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INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch-derKlimaanlage das Installationshandbuch grindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur. pour éviter tout accident et vous assurer d’'une utilisation correcte.

INSTALLATIONSMANUAL

Las denna installationsmanual noga for sékert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen installeras.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manEaIe di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalacao antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Laes venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanlaegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

ErXEIPIAIO OAHIIQON ETKATAZTAZH2

a aopaAela kat owaT XENnom, MAPAKAAEIoTe Bl0BA0ETE TIPOOEXTIKA AUTO TO EYXEIPIOI0 eyKATAGTAONG TIPLV APXIOETE TV £yKATAOTAON TG Povadag KAWATIoHoU.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini-6grenmek igin |Gtfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

RIWIRPPH

ERETEIZE, HEABRERERES, UERSERIEEH.

PYKOBOACTBO N0 YCTAHOBKE

[InA 0CTOPOXHOrO 1 NPaBULHOTO UCTIONBE30BAHNA npmﬁopa HEo6X0ANUMO TLLATEbHO 03HAKOMUTHCA C AaHHbIM PyKOBOACTBOM M0 YCTAHOBKE A0 BbINOMHEHNA YCTAaHOBKW KOHAULMOHEPA.
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(> 1. Consignes de sécurité
@D 1. Veiligheidsvoorschriften

C® 1. Safety precautions
@ 1. Sicherheitsvorkehrungen
1. Séakerhetsatgarder
D 1. Misure di sicurezza

p Before installing the unit, make sure you read all the “Safety precau-
tions”.

P This equipment may not be applicable to EN60555-2:1987/EN61000-3-
2:1995+A1:1998+A2:1998 and/or EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-
3:1995.

P Please report to or take consent by the supply authority before connec-
tion to the system.

VAN Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury or
death to the user.

/\ caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage to the unit.

P Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Informationen
liber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

P Diese Anlage ist unter Umsténden nicht geeignet fiir EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 und/oder EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Vor AnschluB an das System Mitteilung an Stromversorgungsunter-
nehmen machen oder dessen Genehmigung einholen.

VAN Warnung:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor
der Gefahr von Verletzungen oder tédlicher Unfélle zu bewahren.

A\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage
keine Schéiden entstehen.

P Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes
de sécurité”.

P Cetéquipement peut ne pas s’appliquer aux systémes EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 et/ou EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d’électri-
cité avant de connecter votre systéme.

P Innan du installerar enheten bor du lasa igenom samtliga “Sakerhetsat-
garder”.

P EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 och/eller EN60555-
3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 &r eventuellt inte tillampliga pa den
hér utrustningen.

P Se till att elsystemets ansvarige underrattas och ger sitt godkdannande
innan systemet kopplas in.

A\ Avertissement:
Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de I'uti-
lisateur.

N\ Précaution:
Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endommager I'ap-
pareil.

VAN Varning:
Anger forsiktighetsméatt som bor vidtas for att férhindra att anvandaren ut-
satts for fara eller risk.

VAN Forsiktighet:
Beskriver sikerhetsatgarder som bér foljas for att undvika att enheten ska-
das.

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat installeert.

P Deze apparatuur voldoet mogelijk niet aan de EG-richtlijnen EN60555-
2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 en/of EN60555-3:
1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

P Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming
voordat u het systeem aansluit op het net.

AN Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

VAN Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het appa-
raat te voorkomen.

P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” prima di far fun-
zionare I'unita.

P Questo apparecchio pud non possedere le caratteristiche definite dalle
norme EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/o
EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

P Prima di collegare ’equipaggiamento alla rete di alimentazione, contat-

tare o chiedere I'autorizzazione dell’autorita competente.

/N Avvertenza:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per I'utente.

N\ cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’unita.
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P Antes de instalar la unidad, asegtrese de haber leido el capitulo de
“Medidas de seguridad”.

p Este equipo puede no ser compatible con los modelos EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 y/o EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

» Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pidale
permiso para efectuar la conexion.

P Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precaucdes de segu-
ranca”.

P Este equipamento pode néo ser aplicavel a EN60555-2:1987/EN61000-
3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/ou EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-
3:1995.

P Reporte-se ou peca autorizagéo a autoridade responsavel pelo forneci-
mento antes de proceder a ligacao do sistema.

A\ Atencién:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

/N cuidado:
Describe las precauciones que se deben tener para evitar daios en la unidad.

A\ Aviso:
Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte
ao utilizador.

/N cuidado:
Descreve os cuidados a ter para nao danificar o aparelho.

» Lees alle “Sikkerhedsforanstaltninger”, for De installerer enheden.

P Udstyret falder maske ikke ind under EN60555-2:1987/EN61000-3-
2:1995+A1:1998+A2:1998 og/eller EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-
3:1995.

» De skal forhere Dem hos forsyningskilden for tilslutning til systemet.

VAN Advarsel:
Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal traeffes, for at undga person-
skade eller dodsfald.

VAN Forsigtig:
Beskriver forholdsregler, der skal traeffes, for at forhindre at enheden bliver
beskadiget.

P Mpiv KAvETE TRV £YKATAOTAON TG HOvadag, BeBaiwBeite 6TI SlaBacarte
6Aa Ta “NMpopuAakTika MéTpa Aopaleiag”.

P O cEomAiopog autoég dc pmopei va epappootei ota EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 kai/n EN60555-3:1987+A1:1991/
EN61000-3-3:1995.

P Mpiv k@vete TN 0UVSEON OTO OUCTNHA, TTAPAKAAOUHE VA AVAPEPETE i va
¢nTnoeTe emBeBaiwon amé Tov app6dio opyaviopo avepodiacpou.

VAN MNpocidomoinon:

Mepiypagpel Ta péTpa acpaleiag mou mpémel va Aap8avovTtai yia Tnv mpoAnyn
TOU KIV3Uvou TpaupaTiopoU A kal 6avarou Tou XpRoTn.

& Mpoooxn:

Mepiypapel mpoPUAAKTIKG HETPa TTOU TIPETIEI va AapBdavovTal yia v’amopeuyeTal
6Aa6én otn povada.

» Uniteyi monte etmeden énce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini
okumalisiniz.

P Bu cihaz EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 ve/veya
EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 icin gecerli oimayabilir.

P Litfen sisteme baglamadan dnce elektrik kurumuna haber verin veya
onayini alin.

VAN Uyari:

Kullanici acgisindan yaralanma veya 6lim tehlikesinin 6niine gecmek igin
alinmasi gereken énlemleri aciklar.

/N Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek i¢in alinmasi gereken dnlemleri aciklar.

» Ho yctaHoBKM npubopa y6eautecb, 4To Bbl npounu Bce “Mepbl
npeaoCTOPOXKHOCTH’,

» [NaHHoe o6opynoBaHMe, BO3MOXHO, He NMPUMEHUMO K cTaHAapTam
EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 u/unu EN60555-
3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

» MMoxanyiicTa, NPOKOHCYNLTUPYNTECH C OpraHamMu 35IeKTPOCHa6XXeHUs
A0 NOAKITIOYEHUA CUCTEMbI.

A MpenynpexaeHue:
OnucbiBaeT mepbi NPeAO0CTOPOXXHOCTU, Heo6XxoAMUMbIe ANA NpeAoTBpaLLeHUA
nosny4eHnA TpaBmMbl nu ru6enu nonb3oBaTtenA.

N OCTOpPOXHO:
OnucbiBaeT mepbi NPeAO0CTOPOXXHOCTU, Heo6XxoAMUMbIe ANA NpeAoTBpaLLeHUA
noBpexaeHua npubopa.
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: Indicates an action that must be avoided.

: Indicates that important instructions must be followed.

: Indicates a part which must be grounded.

: Indicates that caution should be taken with rotating parts.

: Indicates that the main switch must be turned off before servicing.

: Beware of electric shock.

P Ld A A%

: Beware of hot surface.
@ gLy At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and
Outdoor Unit.

VAN Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

: Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muf3.

: Zeigt an, daB3 wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden mufB3.
: Zeigt an, daf bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.

: Zeigt an, daf3 vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschaltet
werden muB3.

: Gefahr von elektrischem Schlag.

B> SpeeV

: Verbrennungsgefahr.
@ gLy Bei der Wartung bitte Netzstrom sowohl fiir die Innen als auch fur die Au-

Benanlage abschalten.

VAN Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

: Indique une action qui doit étre évitée.

: Indique que des instructions importantes doivent étre prises en considération.
: Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

: Indique des précautions a prendre lors du maniement de piéces tournantes.

: Indique que Tinterrupteur principal doit étre désactivé avant d’effectuer tout
travail d’entretien.

: Danger d’électrocuition.

P> Sp OO

: Attention, surface chaude.
@ gLy Lors de travaux d’entretien, coupez I'alimentation de 'appareil intérieur ainsi
que de I'appareil extérieur.

A Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I’appareil principal.

: Indikerar att ndgot som bér undvikas.

: Indikerar att viktiga instruktioner som maste féljas.

: Indikerar en del som méste jordas.

: Visar att forsiktighet méste iakttas vid roterande delar.

: Anger att huvudstrémbrytaren méaste slas av innan servicearbete utférs.

: Varning for elstét.

Fa a4 A%

: Varning fér varma ytor.
@ gLy Vid servicearbete bor strémmen slas av bade till inomhus- och utomhus-

enheten.

VAN Varning:
Las noga texten pa alla dekaler pa huvudenheten.

: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.

: Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

P8P eOV

: Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.

@ gLy Bij onderhoud dient u de spanning voor zowel het binnenapparaat als het
buitenapparaat geheel uit te zetten.

/\ Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

: Indica un’azione da evitare.

: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.

: Indica la necessita di collegare un componente a massa.

: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.

: Indica che l'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la
manutenzione.

: Attenzione alle scosse elettriche.

B> SpeeV

: Attenzione alle superfici roventi.
@ gLy - Al momento della manutenzione, interrompere I'alimentazione sia della se-

zione interna che esterna.

/N Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.
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: Indica una accién que debe evitarse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.

: Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la
unidad.

: Peligro de descarga eléctrica.

B> Spee O

: Peligro por superficie caliente.
@ eLv: A la hora de realizar una reparacion, desconecte el interruptor principal

tanto de la unidad interior como de la exterior.

& Atencion:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

: Indica uma accao a evitar.

: Indica a existéncia de instrugdes importantes a seguir.
: Indica uma peca a ligar a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com as pecas rotativas.

: Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder a ma-
nutencéao.

: Perigo de choques eléctricos.

P> Spe®0

: Atengao a superficie quente.
@ eLv - Ao proceder a manuteng&o, desligue a fonte de energia tanto na unidade

interior como na unidade exterior.

/N Aviso:
Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

: Angiver en handling, der skal undgas.

: Angiver at vigtige instruktioner skal felges.

: Angiver en del, der skal jordforbindes.

: Viser, at man skal passe pa roterende dele.

: Angiver at der skal slukkes p& hovedafbryderen, for der udferes service.

: Pas pa - elektrisk stod!

B8RP OOV

: Pas pa - varm overflade!
®) v Ved service skal stremtilferslen til bade inden- og udendersenheden afbry-
des.

VAN Advarsel:
Lees etiketterne pa hovedenheden omhyggeligt.

: Agiyvel evépyela ToU TIPETIEL V' aroPpeUyeTal.

1 Agixvel 0Tl TIpETEL V'akoAouBouvTal odnyieq onuavTIKOU TIEPLEXOUEVOU.

1 Agixvel HEPOG NG OUOKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELWVETAL.

: Znuaivel OTL TPETIEL VA TIPOOEXETE TA WEPN TIOU TIEPLOTPEPOVTAL.

1 Agixvel OTL 0 KEVTPIKOG BLaKOTIING MPETIEL VA KAEIOEL TIpLY AT T cuvIPNno.

: Kivouvog nAektpomningiag.

P8P OOV

: Kivouvog Aoyw Kauthg erugaveiag.

@ gLy - Katd m ouvmpnon mapakaloUpe va KAEIVETE TO SLlOKOTTM TPopodoaiag
TOOO MG ECWTEPIKNG 60O Kal TG EWTEPIKNG HovAdag.

VAN MNpocidomoinon:
A1aBageTe MPOOEXTIKA TIG ETIKETEG TOU €ival KOAANHEVEG TAVW GTHV KUpla
povada.

: Kaginilmasi gereken hareketleri gésterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

: Topraklanmasi gereken parcalari gosterir.

: D6nen parcgalara dikkat edilmesi gerektigini gosterir.

: Bakim yapmaya baslamadan énce ana salterin kapatiimasi gerektigini gosterir.

: Elektrik carpmasina dikkat edin.

B8RP OOV

: Sicak yuzeye dikkat edin.

®) ey Bakim yapacaginiz zaman liitfen hem i¢ Unitenin hem de Dis Unitenin
elektrik girisini kapatin.

VAN Uyar::

Ana Uniteye yapistinlmis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

: YKasbiBaeT fAeincTeue, Kotopoe crnemyet usberatb.
: VKasblBaeT Ha BaXHYI UHCTPYKLMIO.
: YKasblBaeT, YTO JaHHaA 4acTb A0/KHA OblTb 3a3eMneHa.

: YkasblBaeT Ha He06X0AMMOCTb NPOABMIATbL OCTOPOXXHOCTb MO OTHOLIEHUIO K
BpawarwmmMmca 4acTAMm.

: YKasblBaeT Ha HeO6X0AMMOCTb OTKITKOYEHUA FNaBHOTO BblKNtoyaTensa nepeg
npoeeneHnem TeXOﬁCJ'Iy)KVIBaHVIFl.

: OnacanTech aNeKTPOLLOKA.

B> & pPOOO

: OnacanTech ropAYMx NOBEPXHOCTEN.
@ gLy [Py NpoBeaeHnn Texo6CnyXNBaHNA OTKMIOHYMTE 3eKTponuTaHne Kak

BHYTPEHHETO, Tak 1 Hapy>KHoro npuéopa.

A MpenynpexaeHue:
BHumaTenbHO NpoYTUTE TEKCT Ha 3TUKETKaXx rmaBHOro npubopa.
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VAN Warning:

¢ Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
Install the unit at a place that can withstand its weight.

Use the specified cables for wiring.

Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask the dealer or
an authorized technician to install them.

Do not touch the heat exchanger fins.

Install the air conditioner according to this Installation Manual.

Have all electric work done by a licensed electrician according to local regu-
lations.

If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to
prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit even if
the refrigerant should leak.

The cut face punched parts may cause injury by cut, etc. The installers are
requested to wear protective equipment such as gloves, etc.

VAN Warnung:

» Bitten Sie lhren Fachhéndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die Instal-
lation der Anlage vorzunehmen.

Die Anlage an einer Stelle anbringen, die das Gewicht tragen kann.

Zur Verdrahtung die angegebenen Kabel verwenden.

Nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehér verwenden, und dieses
durch Ihren Handler oder eine Vertragswerkstatt einbauen lassen.

Nicht die Warmetauscherleitung beriihren.

Die Anlage gemaB Anweisungen in diesem Installations-handbuch installie-
ren.

Alle Elektroarbeiten miissen entsprechend den 6rtlichen Vorschriften von
zugelassenen Fachelektrikern ausgefiihrt werden.

Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaBnah-
men ergriffen werden, damit die Kéltemittelkonzentration auch bei Kaltemittel-
austritt den Sicherheitsgrenzwert nicht liberschreitet.

Die Schnittstellen der gestanzten Teile kénnen Schnittverletzungen verursa-
chen. Daher sind die Installateure aufgefordert, Schutzkleidung wie etwa
Handschuhe, zu tragen.

/N Avertissement:

* Demandez a votre revendeur ou a un technicien agréé d’installer le climati-
seur.

Installez I’appareil sur une structure capable de supporter son poids.
Utilisez les cables mentionnées pour les raccordements.

Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et deman-
der a votre revendeur ou a une société agréée de les installer.

Ne touchez jamais les ailettes de I’échangeur de chaleur.

Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’installa-
tion.

Demandez a un électricien agréé d’effectuer I'installation électrique confor-
mément aux réglementations locales.

Si le climatiseur est installé dans une piéce relativement petite, certaines
mesures doivent étre prises pour éviter que la concentration de réfrigérant
ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites
de réfrigérant.

Les parties détachées de la face prédécoupée peuvent blesser I'installateur
(coupure, etc.). Il lui est donc demandé de porter des vétements de protec-
tion (gants, etc.).

VAN Varning:

* Be aterforsaljaren eller en auktoriserad tekniker att installera luftkonditione-
ringen.

Installera enheten pa en plats som tal dess vikt.

Anvénd de angivna kablarna.

Anvéand endast tillbehér som ar godkédnda av Mitsubishi Electric och be en
handlare eller en auktoriserad tekniker att installera dem.

Vidror inte kylplatarna pa varmevéxlaren.

Installera luftkonditioneringen enligt anvisningarna i den har manualen.
Alla elektriska arbeten maste utforas av en kvalificerad elektriker i enlighet
med de lokala féreskrifterna.

Om luftkonditioneringen installeras i ett litet rum maste atgarder vidtas for
att forhindra att kéldmedelskoncentrationen i rummet dverskrider
sékerhetsgranserna dven i hindelse av lackande kéldmedel.

Pa de tillskurna delarna pa framsidan kan man skéra sig och skada sig pa
annat séatt. De som installerar ska ha pa sig skyddsutrustning som t. ex.
handskar, o.s.v.

VAN Waarschuwing:

Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te installe-
ren.

Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.
Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen.
Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd en
vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om ze
te installeren.

Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.

Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

Laat het aanleggen van de elektrische leidingen altijd uitvoeren door een
erkend elektricien en zorg dat dit gebeurt volgens de plaatselijk geldende
regels.

Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geinstalleerd, moeten er
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-
stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage van
koelstof.

De onderdelen waaruit stukken zijn geponst kunnen verwondingen veroor-
zaken door de scherpe randen. Draag bij het installeren beschermende hand-
schoenen.

VAN Avvertenza:

* Chiedere al distributore o ad una societa autorizzata di installare I'unita.

¢ Installare I'unita in un luogo in grado di sostenere il suo peso.

Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi.

Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chiedere
al proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli.

Non toccare le alette dello scambiatore di calore.

Installare I'unita conformemente a quanto indicato nel manuale di installa-
zione.

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto, nel
rispetto degli standard normativi locali.

Se il condizionatore d’aria viene installato in una stanza di piccole dimensio-
ni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concentrazione di
refrigerante al di la dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.

Le parti appuntite possono causare ferite da taglio, ecc.. Gli installatori de-
vono pertanto indossare equipaggiamenti protettivi, come guanti, ecc..
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VAN Atencion:

La instalacion del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o
de un técnico autorizado.

Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.

Utilice los cables especificados para la instalacion eléctrica.

Utilice sélo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distri-
buidor o a una empresa autorizada que se los instale.

No toque las aletas del intercambiador de calor.

Instale el aire acondicionado segun se indica en este manual de instalacion.
Todas las conexiones eléctricas deberan ser realizadas por un electricista
autorizado de acuerdo con la normativa local.

Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequefa deberan to-
marse medidas para prevenir que la concentracion de refrigerante exceda
los limites de seguridad incluso si hubiese fugas.

Las partes perforadas de caras recortadas pueden causar dafos por cortes,
etc. Los instaladores deberan llevar equipo de proteccion adecuado como
por ejemplo guantes, etc.

A Aviso:

Peca ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale o ar
condicionado.

Instale a unidade num local que suporte o seu peso.

Utilize os cabos eléctricos indicados.

Utilize s6 acessérios autorizados pela Mitsubishi Electric e peca ao seu dis-
tribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale.

Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor.

Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrucoes.
Peca a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de elec-
tricidade em conformidade com as normas locais.

Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar
medidas por forma a evitar que a concentracao do refrigerante exceda o
limite de seguranca, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

As pecas perfuradas com face cortante podem provocar ferimentos por cor-
te, etc. E necessario que as pessoas que fazem a instalagdo usem equipa-
mento de proteccao, como luvas, etc.

& Advarsel:

Bed forhandleren eller en autoriseret servicetekniker om at montere aircon-
dition-anlagget.

Montér enheden sikkert pa en konstruktion, der kan baere dens vaegt.

Brug de specificerede kabler til ledningsfering.

Brug kun tilbehgrsdele, der er autoriseret af Mitsubishi Electric, og lad for-
handleren eller en autoriseret servicetekniker montere dem.

Ror ikke ved varmevekslerens lameller.

Montér aircondition-anlaegget i overensstemmelse med denne manual.

Lad en autoriseret elektriker udfore alt elektrisk arbejde i overensstemmelse
med lokale love og bestemmelser.

Hvis aircondition-anlagget er monteret i et lille lokale, skal der treeffes for-
holdsregler for at forhindre koncentrationen af kelemiddel i at overstige
sikkerhedsgreensen i tilfeelde af kelemiddellaekage.

De udstansede dele kan forarsage personskade pga. skarpe kanter. Monto-
rer skal bruge beskyttende udstyr sdsom handsker osv.

& Mposidomoinon:

ZnTRoTE amoé €vav avrimpoowTto i anmd évav e§ouciodoTnHEVO TEXVIKO va
KAVOUV TNV £YKATAGTAGH TOU KAIHATIOTIKOU.

EykataoToeTe TNV povada KAILATIOMOU O€ HEPOG TTOU MTTOPEi va avTeEel To
8apog Tng.

Fa Tnv kaAwdiwon, XpnoIPoToIEiTE HOVOV Ta TPodiaypapopeva Kakwadia.
Xpnoipotolgite pOVO avTaAAaKTIKa eyKekpigéva amé Tnv Mitsubishi Electric
Kal anmeuBuvOeiTe GTOV QVTITPOOWTTO 1 0€ £vav eE0UGIO30TNHEVO TEXVIKO Yia
TNV €YKATACTAOH TOUG.

Mnv ayyileTe Ta nTeplyia evaAAayng BeppuoTnTag.

EykaTtaoTAoeTe TO KAIHATIOTIKO cUupwva pe Tov 0dnyé Eykardaotaong.

O1 nAeKTPIKEG £pyacieq mpEmel va yivouv amd eE€IBIKEUMEVO NAEKTPOAOYO
oUNPWVA PE TOUG TOTIIKOUG KAVOVIGHOUG.

Eav 1o KAIHATIOTIKO £YKATaoTadei 0 HIKPO XWPO, MPEMEI va YivovTal EISIKEG
HETPAOEIG WOTE va mapepmodideTal n urépBaon Twv opiwv acpaleiag n
GUMTIUKVWOT TOU YUKTIKOU akoun Kai av urriap&el diappon Tou.

Ta diatpnTa HEPN HE KOUMMEVN ETTIPAVEIA PHTTOPET VA TIPOKAAECOUV TPAUUATICHO,
koyipata KTA. O1 umedBuvol yia TV gykataotaon mpémnel va diaBéTouv
TIPOCTATEUTIKO €E0TAIONO, OTTWG YAVTIa KTA.

VAN Uyari:

Saticidan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini isteyiniz.
Uniteyi, agirhgini kaldirabilecek bir yere monte edin.

Elektriksel baglantilar i¢in yalniz belirtilen nitelikteki kablolari kullaniniz.
Sadece Mitsubishi Electric’in izin verdigi aksesuarlari kullanin ve bunlar
bayinize veya yetkili teknisyene monte ettirin.

Is1 esanjoriiniin kanatciklarina dokunmayiniz.

Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.

Elektrikle ilgili her tiirlii isin ruhsath elektrikgi tarafindan yerel yonetmeliklere
uygun olarak yapilmasini saglayin.

Eger klima cihazi kii¢iik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacagi olmasi
halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agmasini
onlemek lGizere 6nlem alinmalidir.

Kesilen yiizeydeki delinen parcalar, kesme vb. yoluyla yaralanmalara yol
acabilir. Montajcilar, eldiven vb. koruyucu donanim giymelidirler.

VAN MNpeaynpexpaeHue:

O6paTuTecb K Aunepy Unu KBanuduuMpoBaHHOMY TeXHUKY AnA
BbINONTHEHWUA YCTaHOBKMW KOHAULMOHepa Bo3ayxa.

YcTtaHaBnusanTe npubop B mecte, CNOCO6HOM BbiiepXKaTb €ro Bec.
Ucnonb3yiiTe ykasaHHble Kabenu AnA aneKTponpoBoOAKHU.

Ucnonb3yiiTe TONbKO Te AOMOSIHUTENIbHbIE NPUHAANEXHOCTU, Ha KOTOpble
umeetcA paspewieHue ot Mitsubishi Electric; ana nx ycraHoBku obpaluantech
K AUnepy unu ynonHOMO4eHHOMY crieLiuanmucTy no yctaHoBKe.

He npukacaitecb K nonactAm TensoobmMeHHuUKa.

YcTaHaBnuBanTe KOHAULIMOHEP COrNacHO UHCTPYKLUUAM, NPUBEAEHHbIM B
AaHHom PykoBopacTBe Mo ycTaHOBKe.

Bce anekTpopaboTbl AOMXHbI BbIMOMHATLCA KBanuuUMpoBaHHbIM
9NEeKTPUKOM, MMEIOLUM COOTBETCTBYIOLLYIO JIULIEH3UI0, B COOTBETCTBUU C
MEeCTHbIMU HOpMaTUBaMMu.

Ecnu koHAuUMOHEp ycTaHOBMEH B He6OMbLIOM nomeleHun, Heo6xoaumo
MPUHATL Mepbl ANA NpeAoTBpaLleHNA KOHLUEHTpaLuM xnapareHTa cebilie
6e3onacHbIX NpeAenoB B Criy4ae yTeYKU XnagareHTa.

Bblpy6neHHble rpaHu oTNpecoBaHHbIX AeTasniell MOryT HaHecTU TpaBMbl -
nopesbl U T.A. [[pocMM yCTaHOBILMKOB HaAeBaTb 3allUTHYIO OAEXAY,
Hanpumep, nep4yaTku u T.4.
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/A Caution:

¢ When the room humidity exceeds 80% or when the drain pipe is clogged,
water may drip from the indoor unit. Do not install the indoor unit where
such dripping could cause damage.

This air conditioner should not be installed in areas exposed to thick steam,
volatile oil (including machine oil) or sulphuric smoke, as this could signifi-
cantly reduce its performance and damage the internal parts.

Only use a fuse of the specified capacity.

Make sure to install an earth leakage breaker as this device helps reduce the
risk of electric shocks.

Make sure a grounding line is installed.

Place thermal insulation on the drain pipes to prevent condensation.

Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation.

Turn on the main power switch more than twelve hours before starting op-
eration.

After stopping operation, be sure to wait for five minutes before turning off
the main power switch.

M\ vorsicht:

¢ Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum 80% Uberschreitet oder wenn die AblaBleitung
verstopft ist, kann aus der Innenanlage Wasser austreten. Installieren Sie die
Innenanlage nicht an Stellen, an denen tropfendes Wasser Schiaden verursachen
kann.

* Diese Klimaanlage sollte nicht in Bereichen installiert werden, die starkem Rauch,
austretendem Ol (einschlieBlich Maschinendl) oder Schwefeldampfen ausgesetzt
sind, da dies die Leistung erheblich beeintrichtigen und Schiden an Gerate-
teilen verursachen kann.

¢ Nur Sicherungen mit angegebener Stérke verwenden.

¢ Sorgen Sie fiir den Einbau von ErdschluBschutzschaltern, da diese Vorrichtun-
gen dazu beitragen, die Gefahr von Stromschlédgen zu verringern.

» Dafiir sorgen, daB eine Erdleitung installiert wird.

¢ Thermoisolierung an den Rohrleitungen anbringen, um Kondenswasserbildung
durch die AuBenluft zu verhindern.

¢ Wiahrend des Betriebs der Anlage die Kilteleitung nicht mit bloBen Héanden be-
rihren.

¢ Hauptschalter friiher als 12 Stunden vor Inbetriebnahme der Anlage einschalten.

¢ Nach Beendigung des Betriebs der Anlage sicherstellen, daB vor Abschalten
des Hauptschalters fiinf Minuten verstreichen.

I\ Précaution:

¢ Lorsque I'humidité de la piece dépasse 80% ou lorsque le tuyau d’écoule-
ment est obstrué, des gouttes d’eau peuvent tomber de I’appareil intérieur.
Ne pas installer I’appareil dans un endroit ou ces gouttes risqueraient de
provoquer des dégats.

Le climatiseur ne doit pas étre installé dans des endroits exposés a des
vapeurs épaisses, a de I’huile volatile (y compris de I’huile pour machines)
ou a des fumées sulfuriques, car cela risquerait de diminuer fortement son
rendement et d’endommager des éléments internes.

Utiliser uniquement un fusible de ’'ampérage indiqué.

Veiller a installer un coupe-circuit avec mise a la terre.

Toujours installer une ligne de mise a la terre.

Placer une isolation thermique sur les tuyaux afin d’éviter la condensation.
Ne pas toucher les tuyaux de produit réfrigérant a mains nues pendant le
fonctionnement.

Allumer I'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonc-
tionnement de I'appareil.

Apres la mise a I’arrét, toujours attendre cinqg minutes au moins avant d’étein-
dre I'interrupteur principal.

I\ Férsiktighet:

¢ Nar fuktigheten i rummet 6verskrider 80% eller nar draneringsroret ar block-
erat kan vatten droppa ut ur inomhusenheten. Installera ej enheten pa ett
stélle dar droppandet kan ge upphov till skador.

Luftkonditioneringen bér ej installeras i omraden som utsétts for tat anga,
flyktiga oljor (inklusive maskinolja) eller svavelhaltig rok, detta kan avsevart
reducera dess prestanda och skada interna delar.

Anvand endast sékringar med specificerad kapacitet.

Se till att en jordslutningbrytare installeras eftersom detta hjélper till att re-
ducera risken for elektriska stotar.

Se till att en jordledning installeras.

Placera varmeisolering pa réren for att férhindra att dagg kondenseras.
Tag ej pa koldmedelsréren med bara hander under drift.

Sla pa huvudstrémbrytaren mer &n tolv timmar innan driftsstart.

Vénta fem minuter med att sla fran huvudstromstéllaren néar driften stoppas.

VAN Voorzichtig:

¢ Als de luchtvochtigheid in de kamer meer dan 80% bedraagt of als de afvoerpijp
verstopt is, kan er water uit het binnenapparaat druppelen. Installeer het binnen-
apparaat niet op een plaats waar deze druppels schade kunnen veroorzaken.
Deze airconditioner moet niet worden geinstalleerd in ruimtes die worden bloot-
gesteld aan dichte stoom, viuchtige olie (inclusief machine-olie) of zwavelgas,
omdat deze stoffen de werking van het apparaat aanzienlijk kunnen verminde-
ren en de inwendige onderdelen kunnen beschadigen.

Gebruik uitsluitend zekeringen met het opgegeven voltage.

Zorg dat er een aardlekschakelaar wordt geinstalleerd, aangezien het risico van
elektrische schokken hierdoor aanzienlijk wordt verminderd.

Zorg ervoor dat er een aardleiding wordt geinstalleerd.

Zorg ervoor dat de pijpen thermisch geisoleerd zijn, om condensatie te voorko-
men.

Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner werkt.
Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner gaat
gebruiken aan.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, moet u vijf minuten wachten voordat u de
netschakelaar uitschakelt.

A\ cautela:

¢ Se l'umidita della stanza supera I’80% o se il tubo di drenaggio & intasato,
I'acqua puo gocciolare dalla sezione interna. Non installare quindi la sezio-
ne interna in un luogo in cui questo gocciolio potrebbe provocare dei danni.
Il condizionatore d’aria non deve essere installato in zone caratterizzate dal-
la presenza di forti vapori, oli volatili (inclusi oli di macchine) o fumi solforici,
in quanto questi potrebbero diminuire in modo significativo il rendimento
dell’unita e danneggiare le parti interne.

Utilizzare soltanto fusibili della capacita specificata.

Accertarsi di installare un interruttore del circuito per dispersione verso ter-
ra per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Accertarsi di installare una linea di messa a terra.

Isolare termicamente i tubi per evitare la formazione di condensa.

Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante il funzionamen-
to.

Accendere I'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore prima
dell’avvio dell’unita.

Dopo aver arrestato I'unita, accertarsi di attendere cinque minuti prima di
spegnere l'interrutore di alimentazione principale.



& 1. Medidas de Seguridad

1. Sikkerhedsforanstaltninger
1. Giivenlik Onlemleri

1. Mepbl NnpeaoCTOPOXKHOCTHU

1. Precaucodes de Seguranca
1. MpopuAakTIKG MéTpa AopaAceiag
1. ZLFEEmM

/N cuidado:

Cuando la humedad de la habitacion supere el 80%, o cuando el tubo de
drenaje esté obstruido, el agua puede gotear de la unidad interior. No instale
la unidad interior en lugares en que el goteo pueda causar dafos.

Este aire acondicionado no se puede instalar en areas expuestas a vapor
denso, aceite esencial (incluyendo el aceite para maquinas) o el humo sulfu-
rico, ya que pueden reducir significativamente su rendimiento y dahar las
piezas internas.

Utilice soélo un fusible con la capacidad especificada.

Asegurese de instalar una toma de tierra ya que reduce el riesgo de descar-
gas eléctricas.

Asegurese de instalar una linea de tierra.

Las tuberias deben llevar un aislamiento térmico para evitar la condensa-
cion.

No toque la tuberia del refrigerante con las manos desnudas mientras esté
en funcionamiento.

Encienda el interruptor principal al menos doce horas antes de poner en
marcha el aparato.

Una vez deje de funcionar el aparato, espere cinco minutos antes de apagar
el interruptor principal para evitar el goteo de agua o una averia.

/N cuidado:

¢ Se a humidade da peca exceder 80% ou o tubo de drenagem estiver entupido,
podera gotejar agua da unidade interior. Nao instale a unidade interior onde esse
gotejamento possa causar danos.

Este aparelho de ar condicionado nao deve ser instalado em &reas expostas a
vapor espesso, a 6leo volatil (incluindo 6leo de maquina) ou a fumo sulfurico. Isso
poderia reduzir significativamente o seu rendimento e danificar as pecas internas.
S6 utilize fusiveis com a capacidade prevista.

Faca instalar um disjuntor de ligacao a terra, para reduzir o risco de choques
eléctricos.

Instale uma linha de ligacao a terra.

Coloque isolamento térmico nos tubos para impedir a formacéao de condensacao.
Nao toque na tubagem de refrigeracdo com as maos nuas durante o funciona-
mento.

Ligue o interruptor principal de corrente mais de doze horas antes da operacao de
arranque.

Depois de interromper a operacao, espere cinco minutos para desligar o interrup-
tor principal de corrente.

AN Forsigtig:

Hvis luftfugtigheden overstiger 80%, eller hvis dreenroret er tilstoppet, kan
der dryppe vand fra den indenders enhed. Den indenders enhed ma ikke
monteres et sted, hvor saddanne vanddryp kan medfore skader.

Dette aircondition anlaeg ma ikke monteres i omrader, hvor det kan blive
udsat for taet damp, flygtig olie (inklusive maskinolie) eller svovlholdig rog,
idet dette kan nedsaette anlzeggets ydelse betydeligt og medfore skader pa
de indvendige dele.

Brug kun en sikring med den specificerede kapacitet.

Sorg for at montere en afbryder for jordkontakt, da en sadan vil medvirke til
at nedsazette risikoen for elektrisk stad.

Der skal monteres jordforbindelse.

Udstyr draenrgrene med varmeisolering for at indga kondensdannelse.
Beror ikke kolerorene med bare haender under anvendelsen.

Teend for hovedafbryderen mere end 12 timer for anvendelsen starter.

Efter anvendelsen ma hovedafbryderen forst slas fra efter 5 minutter.

& Mpoooxn:

* ‘OTav n vypacia Tou Xwpou &emepva 1o 80% 1 6Tav o cwAfvag amooTpdayyiong
£xel ppakel, evdExeTal va mapatnpnOei diappon vepou améd Tnv ECWTEPIKA povada.
Mnv Tomo@eTeiTal TR povada oe onueio 6mou pia evdexouevn diappon 6a
pmmopouce va mpokaAéoel {nuid.

AuTO TO KAIHATIOTIKO SEV TIPETIEI VA TOTTIOBETEITAI 0E XWPOUG HE ATHOUG, MTNTIKO
Aadi (oupmepiAapBavopévou Tou Aadiol unxavnparwv) i Os1wdeig kamvoug yiaTi
auTo PEIRVEI TNV ATO3001 TOU Kal KATACTPEPEI TA EOCWTEPIKA EapTApATA.
XpNnoIPHOTTOINOTE ACPAAEIA HE TNV ATIAITOUPEVN XWPNTIKOTNTA.

BeBaiwOeite yia Tnv TomoBETnON £VOG dlak6TITN acpaleiag dedopévou 6Ti Bonba
oTn peiwon Tou KIvdivou nAekTpomAngiag.

BeBaiwBeite yia TV TomoB£TNON YPAuMAg Yeiwong.

BaATte BepHIk6 HOVWTIKO 0TOUG GWANRVEG AMOoTPAYYIONG Yia TNV TIPOANYN Tng
GUUTTUKVWONG.

Mnv akoupmate Toug CWARVEG YPUKTIKOU UYPOU HE YUUVA XEpla KaTda Tn didpkeia
AeiToupyiag.

Avoi&Te TO JIAKOTITN TPOPOS0Tiag MEPIGGOTEPO Ao SWIEKA WPEG TIPIV ATIO TV
évap&n Asitoupyiag.

MeTd TRV mavon AeiIToupyiag, MEPIMEVETE TIEVTE AETTTA TIPIV KAEIGETE TO SIAKOTITN
TpOPOdoaiag.

/N Dikkat:

Odadaki nem orani %80’i gectiginde veya drenaj borusu tikandiginda i¢ tinite
su damlatabilir. i¢ Giniteyi, su damlamasinin zarar verebilecegi yerlere monte
etmeyin.

Bu klima yogun su buharinin, (makina yagi dahil) ugucu yaglarin veya kiikiirt
dumaninin bulundugu yerlere monte edilmemelidir; aksi halde klimanin
performansi 6nemli dl¢lide azalip i¢c aksami zarar gérebilir.

Sadece belirtilen kapasitede sigorta kullanin.

Elektrik carpmasi tehlikesini azaltmak i¢cin mutlaka topraklama kacagi devre
kesicisi kullanin.

Mutlaka toprak hatti baglayin.

Yogusmayi 6nlemek icin drenaj borularina isi yalitimi yapin.

Klimanin galismasi sirasinda sogutucu borularina ¢iplak elle dokunmayin.
Klimayi calistirmaya baslamadan en az 12 saat 6nce ana salteri acin.
Klimayi durdurduktan sonra, ana salteri kapamadan énce bes dakika bekleyin.

VAN OCTOpPOXHO:

e Ecnu BnaxHocTb B nomelleHuu npesbiwaeT 80%, a TakxKe B ciiyyae 3acopeHuA
ApeHaXKHOi Tpy6bl, BO3MOXHO KanaHue BoAbl U3 BHyTpeHHero npubopa. He
ycTaHaBnMBaiiTe BHYTPEHHUIA NPUGOp B MecTax, rae KanaHue BoAbl MOXET NPUBECTU K
nopye umyuwectea.

3anpelaeTcA ycTaHOBKa AaHHOro KOHAWLMOHEpa B MecTaX, NoABepXeHHbIX
BO3/e/ACTBUIO KOHLIGHTPUPOBAHHOIO Napa, NeTy4Mx macen (BK/o4an MalMHHOE Macio)
VNI UCTIaPEHMUIA CEPHOM KUCTOTbI; 3TO MOXKET 3HAUYUTENIbHO CHU3UTb 3(h(PeKTUBHOCTb
paboTbl npubopa 1 NoBpeanTL ero BHYTPEHHME AeTanu.

Wcnonb3yiiTe TONbKO NpeaoXpaHUTENN YKa3aHHOro HOMUHANILHOTO ToKa.
06A3aTenbHO ycTaHOBUTE NPEpbIBaTE b YTEHKM TOKA Ha 3eMJTH0, TaK KaK 9TO YCTPOMCTBO
nomoraeT CHU3UTb PUCK MOPaXKEHUA INIEKTPOTOKOM.

06a3aTtenbHo 3a3emnuTe npubop.

O6epHuTe TEpMOM3ONALMOHHLIM MaTepuanom [ApeHaxHble Tpybbl AnA
npenoTBpaLleHnA KOHAeHCaUun.

He npukacaiitecb k Tpy6am xnaaareHTa ronbiMm pykamu Bo BpeMA paboTbi npubopa.
BkrniovaiiTe rnaBHbIi BbIK/H04aTe b He NO3AHee, YeM 3a ABeHauaTh 4acoB A0 Havana
aKCnyaTauuu.

Mocne octaHoBkM npu6opa ob6A3aTeNnbHO NOAOXKAUTE NATb MUHYT, NpeXxae 4em
BbIKJ/TH04aTb [MaBHbI BbIK/HOYaTESb.
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2.1. Refrigerant pipe

P Check that the difference between the heights of the indoor and outdoor
units, the length of refrigerant pipe, and the number of bends in the pipe are
within the limits shown below.

® Pipe length Height © Number of
Models ;
(one way) difference bends (one way)
P1 max. 30 m max. 30 m max. of 9
P1.6, 2 max. 40 m max. 40 m max. of 12
P2.5-6 max. 50 m max. 50 m max. of 15

* Height difference limitations are binding regardless of which unit, indoor or out-
door, is positioned higher.
®© Indoor unit
® Outdoor unit

2.1. Rohrleitung fiir Kaltemittel

P Vergewissern, daB der Hohenunterschied zwischen Innen- und AuBenanla-
ge, die Lange der Kiltemittelrohrleitung und die Anzahl der Kriimmer in der
Rohrleitung innerhalb der Grenzwerte der nachstehenden Tabelle liegen.

® Lange Rohrleitun ; | © zahl der Kriimmer,
Modelle (ein?a Richtung) 9 Héhenunterschied (eine Richtung)
P1 Max. 30 m Max. 30 m Max. 9
P1.6, 2 Max. 40 m Max. 40 m Max. 12
P2.5-6 Max. 50 m Max. 50 m Max. 15

* Die Begrenzung der Héhenunterschiede ist verbindlich, gleichgultig welche Anla-
ge, Innen- oder AuBenanlage, sich in der héheren Position befindet.
© Innenanlage
® AuBenanlage

2.1. Tuyaux de réfrigérant

p Vérifier que la différence de hauteur entre les appareils intérieur et exté-
rieur, la longueur du tuyau de réfrigérant et le nombre de coudes permis
dans le tuyau se situent au sein des limites reprises dans le tableau ci-
dessous.

2.1. Kylmedelsrér

P Kontrollera att héjdskillnaden mellan inomhus- och utomhusenheterna, lang-
den pa kylmedelsréren och antalet krokar pa réren ar inom de gréanser som
visas nedan.

* Les spécifications concernant la différence d’élévation s’appliquent a toutes dis-
positions des appareils intérieurs et extérieurs, sans tenir compte de celui qui est
le plus élevé.

© Appareil intérieur
® Appareil extérieur

® Rérlangd . © Antal krékar
R ® Longueur du Différence de © Nombre de Modeller (en riktnir?g) Hojdskillnad (en riktning)
Modeles tuyau (un sens) haueur coudes (un sens) P1 Max. 30 m Max. 30 m Max. 9 st.
P1 max. 30 m max. 30 m max. 9 P1.6,2 Max. 40 m Max. 40 m Max. 12 st.
P1.6, 2 max. 40 m max. 40 m max. 12 P2.5-6 Max. 50 m Max. 50 m Max. 15 st.
P2.5-6 max. 50 m max. 50 m max. 15

* Granserna for hojdskillnaderna ar bindande oavsett vilken enhet, inomhus- eller
utomhusenheten, som &r positionerad hégst.
® Inomhusenhet
® Utomhusenhet

2.1. Koelpijpen

P Controleer dat het verschil in hoogte tussen het binnen- en het buiten-
apparaat, de lengte van de koelpijpen en het aantal bochten in de leidingen
binnen de limieten zoals in onderstaande tabel aangegeven vallen.

2.1. Tubazione del refrigerante

» Verificare che il dislivello fra le sezioni interna ed esterna, la lunghezza
della tubazione del refrigerante ed il numero di pieghe sulla stessa siano
entro i limiti indicati nella tabella sottostante.

® Pijplengte .| © Aantal bochten ) ® Lunghezza della . © Numero di pieghe
Modellen (1 richting) Hoogteverschil bends (1 richting) Modelli tubazione (una direzione) Dislivello (una direzione)
P1 max. 30 m max. 30 m max. 9 P1 max. 30 m max. 30 m max. 9
P1.6, 2 max. 40 m max. 40 m max. 12 P1.6, 2 max. 40 m max. 40 m max. 12
P2.5-6 max. 50 m max. 50 m max. 15 P2.5-6 max. 50 m max. 50 m max. 15

* De begrenzingen voor het hoogteverschil zijn voor alle opstellingen van binnen- en
buitenapparaten bindend, onafhankelijk van het feit welk apparaat hoger opge-
steld wordt.

© Binnenapparaat
(® Buitenapparaat

» Le specifiche del dislivello sono valide per qualsiasi installazione delle sezioni in-
terna ed esterna, indipendentemente da quale unita si trova in posizione piu ele-
vata.

© Sezione interna
® Sezione esterna
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2.1. Tuberia de refrigerante

» Compruebe que la diferencia de altura entre las unidades interior y exte-
rior, la longitud del tubo de refrigerante y la cantidad de codos en la tuberia
se encuentren dentro de los limites que se indican a continuacion.

2.1. Tubo de refrigerante

» Verifique se a diferenca entre as alturas das unidades interior e exterior, o
comprimento da tubagem de refrigeracao e o nimero de curvas na tubagem
se encontram dentro dos limites abaixo indicados.

® Longitud de las Diferencia © Numero de ® Comprimento da Diferenga © Numero de curvas
Modelos . ) . Modelos - . .
tuberias (un sentido) de altura codos (un sentido) tubagem (um s6 sentido) de altura (um s6 sentido)
P1 Max. 30 m Max. 30 m Max de 9 P1 Max. 30 m Max. 30 m Max. de 9
P1.6,2 Max. 40 m Max. 40 m Max de 12 P1.6, 2 Max. 40 m Max. 40 m Max. de 12
P2.5-6 Max. 50 m Max. 50 m Max de 15 P2.5-6 Max. 50 m Max. 50 m Max. de 15

* Las limitaciones de diferencia de altura son obligatorias sin importar qué unidad,
la interior o la exterior, esta colocada mas alta.
® Unidad interior
(® Unidad exterior

* Os limites de diferenca de altura séo impostos, independentemente de qual das
unidades, interior ou exterior, estiver colocada mais alto.
©® Unidade interior
® Unidade exterior

2.1. Koleror

» Kontroller, at forskellen mellem hgjden pa den indenders og den udendors
enhed, lengden af kolerorforingen og antallet af bgjninger pa rorforingen
er indenfor de nedenfor viste graenser.

2.1. ZwAAvVEQ YPUKTIKOU

P EAEYEETE OTI N UYPOHETPIKNA SIAPOPA HETAEU TNG ECWTEPIKAG KAl TNG EEWTEPIKAG
povadag, To MAKOG TNG CWAAVWONG YIA TO YUKTIKO Kal o apibpoég o6mou
KAUTITOVTAl 01 CWANVWOEIG, BpicKOVTAl EVTOG TWV Opiwv TTou KabopifovTal
OTOV MiVaKa Mo KATW.

* Graenserne for hgjdeforskel er bindende, ligegyldig hvilken enhed, den indenders
eller den udenders, der er placeret hgjest.
© Indenders enhed
® Udenders enhed

® Leengde af ) © Antal bgjninger
Modeller rgrfering (en vej) Hojdeforskel (en vej) MoVTé ® MiKkog owAvwong Ypopetpikry | © AplBuodg Kappewv
P1 Max. 30 m Max. 30 m Max. 9 ovIEAa (o kateuBuvon) dlapopd (Mia KaTeuBuvon)
P1.6, 2 Max. 40 m Max. 40 m Max. 12 P1 Mey. 30 p. Mey. 30 p. Méy. 9
P2.5-6 Max. 50 m Max. 50 m Max. 15 P1.6, 2 Méey. 40 . Méey. 40 . Mey. 12
P2.5-6 Mey. 50 p. Mey. 50 p. Meéy. 15

e Ol TIEPLOPOIUOL OTNV UYPOUETPIKY) dlapopd gival deCPEUTIKOL aveEapTnTa amno
TO Told povAda, E0WTEPIKA 1) eEWTEPLKY, ToTIOBETEITAL UYNAOTEPQ.
©® EcwTeplkn povada
® EEwTepkn povada

2.1. Sogutucu borulari

» i¢ ve dis unitelerin yiikseklikleri arasindaki farkin, sogutucu borularinin
uzunlugunun ve borulardaki biikiim sayisinin asagida gésterilen sinirlar
icinde olup olmadigini kontrol ediniz.

® Borularin N ) © Biikiim sayisi
Modeller uzunlugu (tek yonde) Yiikseklik farki (tek yonde)
P1 En cok 30 m En cok 30 m En cok 9
P1.6, 2 En cok 40 m En cok 40 m En cok 12
P2.5-6 En cok 50 m En cok 50 m En cok 15

¢ Yukseklik sinirlamalari i¢ ya da dis Gniteden hangisinin daha yuksekte olduguna
bakilmaksizin gecerlidir.
® g tinite
® Dis tnite

2.1. Tpy6bI xnapareHTa

D Y6eauTtecb B TOM, YTO Nepenag, BbICOTbl MEXAY BHYTPEHHUM U HapY>XHbIM
npubopamu, AnuHa Tpybbl xnapareHTa u 4ucno usrnbos B Tpy6e He
NpeBbIWAIOT YKa3aHHbIX HUXe npeaenos.

® [nuHa Tpy6bl Mepenag © Yucrno narnéos
Mopenu
(B OIHY CTOPOHY) BbICOTbI (B OHY CTOPOHY)
P1 Makc. 30 m mMakc. 30 m Makc. 9
P16, 2 Makc. 40 m Makc. 40 m Makc. 12
P2.5-6 Makc. 50 m Makc. 50 m makc. 15

o CobntoaeHne orpaHN4eHWiA No nepenagay BbiCOThbl ABMAETCA 06A3aTeNIbHbIM BHE
3aBUCUMOCTU OT TOro, Kakom npubop, - BHYTPEHHUA UNN HAPYXHbIA -
yCTaHaBNMBAETCA BbILLE.

(© BHyTpeHHuii nprnbop
(® HapyxHbiin npubop
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2.2. Outline dimensions (Outdoor unit)

(mm)
Models W D H A B C
P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370
P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370
P4 900 330+20 1260 500 200 370
P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. Ventilation and service space
@ When installing a single outdoor unit
® When installing many outdoor units
* The dimensions in (') are for PU(H)-P4, P5, P6 models.
When installing the unit on a rooftop or other location unprotected from the wind,
situate the unit’s air outlet so that it is not directly exposed to strong winds.
» Position the unit so that the air outlet blows perpendicularly to the seasonal wind
direction, if possible.

Vin 100 (mm) | 2.2, AuBenmaBe (AuBenanlage)
+ (150) (mm)
Modelle w D H A B [§

P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370

Q P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370

P4 900 330+20 1260 500 200 370

P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

@ 2.3. Freiraum fir Beliftung und Bedienung
Min. 1000 @ Beim Installieren einer einzelnen AuBenanlage
(1500) @ Beim Anbringen zahlreicher AuBeranlagen
+ Die Abmessungen in () beziehen sich auf die Modelle PU(H)-P4, P5, P6.
Bei Anbringung der Anlage auf der Dachoberseite oder an anderen, nicht vor Wind
Min. 10 geschuitzten Stellen, die Luftaustritts6ffnung der Anlage so ausrichten, daf3 sie nicht
(1500 unmittelbar starkem Wind ausgesetzt ist.
* Bringen Sie die Anlage so an, daf3 die Abluft aus der Luftaustrittséffnung im rech-
ten Winkel zur jahreszeitlichen Windrichtung, soweit diese bekannt ist, geflihrt wird.
Min. 300
(500)
2.2. Dimensions extérieures (Appareil extérieur) 2.2. Yttre dimensioner (Utomhusenhet)
(mm) (mm)
Modeles w D H A B C Modeller w D H A B [§

P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370 P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370

P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370 P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370

P4 900 330+20 1260 500 200 370 P4 900 330+20 1260 500 200 370

P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370 P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. Ventilation et espace de service
@ Lors de l'installation d’'un seul appareil extérieur
® Lors de linstallation de plusieurs appareils extérieurs
+ Les dimensions entre parenthéses () concernent les modéles PU(H)-P4, P5 et P6.
Lors de l'installation de I'appareil sur un toit ou a d’autres endroits non protégés du
vent, diriger la sortie d’air de 'appareil vers le c6té qui n’est pas directement opposé
aux vents forts.
* Placer I'appareil de telle sorte que la sortie d'air souffle dans la direction perpendi-
culaire a celle des vents saisonniers, si celle-ci est connue.

2.3. Ventilation och utrymme fér underhall
@ Nér en enda utomhusenhet installeras
® Nar flera utomhusenheter installeras
+ Dimensionerna inom parentestecknen () galler for modellerna PU(H)-P4, P5, P6.
Nér enheten installeras pa tak eller andra platser som ej ar skyddade fran vinden bor
enhetens luftutiopp placeras sa att det ej direkt utséatts for starka vindar.
* Positionera enheten sa att luftutioppet ligger lodratt i férhallande till vindriktningen
pa sasongsvindarna, om denna kanns till.

2.2. Buitenafmetingen (Buitenapparaat)

2.2. Dimensioni (Sezione esterna)

(mm) (mm)
Modellen W D H A B C Modelli W D H A B C
P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370 P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370
P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370 P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370
P4 900 330+20 1260 500 200 370 P4 900 330+20 1260 500 200 370
P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370 P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. Ventilatie en bereikbaarheid
@ Installatie van één buitenapparaat
® Installatie van meerdere buitenapparaten
* De afmetingen tussen () gelden voor de modellen PU(H)-P4, P5 en P6.
Als het apparaat wordt geinstalleerd op het dak of op een andere plaats waar de
wind vrij spel heeft, moet de luchtuitlaat van het apparaat zo worden geplaatst dat hij
niet rechtstreeks aan krachtige windstoten blootstaat.
* Plaats het apparaat zodanig dat de luchtuitlaat loodrecht uitkomt op de windrich-
ting die gedurende het seizoen het meest voorkomt, indien deze windrichting be-
kend is.

2.3. Ventilazione e spazio di servizio
@ Per linstallazione di una singola sezione esterna
@® Installazione di pil sezioni esterne
* Le dimensioni in (') sono per i modelli PU(H)-P4, P5, P6.
Per installare 'unita su un letto od in altri loughi non protetti dal vento, far si che
I'uscita dell’aria dell’'unita non si esposta ai venti forti.
» Disporre I'unita in modo che l'uscita della stessa possa scaricare I'aria perpendi-
colarmente alla direzione stagionale del vento, se questa & nota.
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2.2. Dimensiones exteriores (Unidad exterior)

2.2. Dimensoées globais (Unidade exterior)

(mm) (mm)
Modelos W D H A B C Modelos W D H A B C
P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370 P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370
P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370 P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370
P4 900 330+20 1260 500 200 370 P4 900 330+20 1260 500 200 370
P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370 P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. Ventilacion y espacio de servicio
@ Al instalar una unidad exterior simple
® Cuando instale varias unidades exteriores
* Las dimensiones de () son para los modelos PU(H)-P4, P5, P6.
Cuando instale una unidad en el tejado o en otros lugares desprotegidos del viento,
sitle la salida de aire de la unidad de manera que no esté directamente expuesta al
viento fuerte.
* Coloque la unidad de manera que la salida de aire sople en direccién perpendicu-
lar a la direccion estacional del viento, si la conoce.

2.3. Ventilacao e espaco de manutencéao
@ Quando instalar uma s6 unidade exterior
@ Quando instalar muitas unidades exteriores
+ As dimens0es entre paréntesis () correspondem aos modelos PU(H)-P4, P5, P6.
Se instalar a unidade no topo do telhado ou noutros locais desprotegidos do vento,
cologue a saida de ar da unidade numa direc¢cdo ndo directamente exposta a ven-
tos fortes.
* Posicione a unidade de modo que o ar que se escapa da unidade sopre perpendi-
cularmente a direcgéo sazonal do vento, se for conhecida.

2.2. Udvendige mal (Udendors enhed)

2.2. EEwTtepikég diaotaoclg (EEwTepikf povada)

(mm) (XAoT)
Modeller w D H A B C MovTéAa w D H A B C
P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370 P1, 1.6 900 330+20 650 500 200 370
P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370 P2, 25,3 900 330+20 855 500 200 370
P4 900 330+20 1260 500 200 370 P4 900 330+20 1260 500 200 370
P5,6 1050 330+20 1260 600 225 370 P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. Plads til ventilation og service
@ Ved montering af en enkelt, udenders enhed
@ Ved montering af flere udenders enheder
= Mali () geelder for PU(H)-P4, P5, P6 modeller.
Nar enheden monteres pa et tag eller et andet sted, hvor den ikke er beskyttet mod
vinden, skal enhedens luftudtag placeres, sa det ikke udsaettes direkte for staerk
bleest.
* Anbring enheden, sa udblaesningsluften gar vinkelret pa den fremherskende vind-
retning, hvis dette er muligt.

2.3. E€acpiop6g Kai Xwpog cuvTthApnong
@ lMNa eykataotaon pag eEWTEPIKNG Hovadag
@ MNa eykatdoTtaon TMOAAGOV eEWTEPIKOV HOVADWYV
* OL dlaoTacelg oe mapévleon () avapepovtal ota povieda PU(H)-P4, P5, P6.
‘Otav n eykataoTaon yivetar onv opo®r 11 oe AANo onpueio 6mou dev undpyet
MpooTacia amod Tov aépa, Ta OTOUA eEaywyNg aépa TPETIEL va TorobeTouvTal
HE TPOTIO WOTE va PNV eival ekTeBEva aueoa oe duvatd pelpata agpog.
e H tomoBétnon g povadag TPEMeEL va YiveTal Pe TPOTIO WOTE TO OTOULO
eEaywyng agpa va euod Kabeta oe OXEON PE TNV KATEUBUVON TOU agpa, eav
auto eivat duvato.

2.2. Dig olciler (Dis Uinite)

(mm)
Model W D H A B C
P1,1.6 900 330+20 650 500 200 370
P2,25,38 900 330+20 855 500 200 370
P4 900 330+20 1260 500 200 370
P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. Havalandirma ve bakim alani
@ Tek bir dis Unite monte ederken
@ Birden fazla dis Gnite monte ederken
* () icinde verilen olctler PU(H)-P4, P5, P6 modelleri icindir

Uniteyi, cati (izerine veya riizgardan korunmayan baska bir yere monte ederken,
Gnitenin hava ¢ikisinin yerini, kuvvetli riizgarlara maruz kalmayacak sekilde segin.
« Unitenin konumunu, mimkinse, hava c¢ikisindan gelen havanin mevsim

riizgarlarinin yéniine dik gelmesini saglayacak sekilde segin.

2.2. KoHTypHble rabaputbl (Hapy>kHbi npubop)

(mm)
Mopenu W D H A B C
P1, 1.6 900 330+20 650 500 200 370
P2,25,3 900 330+20 855 500 200 370
P4 900 330+20 1260 500 200 370
P5, 6 1050 330+20 1260 600 225 370

2.3. BeHTUNAUMA U cepBUCHOE NMPOCTPaAHCTBO
@ Mpwu ycTaHOBKE OAVHOYHOTO BHYTPEHHero npubopa
@ Mpwu ycTaHOBKE HECKOMbKMX BHYTPEHHUX NpMGopoB
* [abapuTbl B ( ) yk3aHbl Ana mogenein PU(H)-P4, P5, P6.
Mpun ycTaHoBKe Nprbopa Ha Kpbille Uiv B MecTax, NOABEPKEHHbIX CUMTbHLIM BETPaM,
pacnonoxwTe npubop Takum 06pasom, HTobbl ero BbIXOAHOE BO3YLIHOe 0TBepcThe
He 6bINo 06paLLeHO B CTOPOHY CUMbHbBIX BETPOB.
® [To BO3MOXHOCTM pacnonoxute npubop Takum obpasom, 4Tobbl BO3AYX
BblAyBasICA NepneHAVKYNIAPHO HanpaBieHMIo NPeobnafatoLwmx Ce30HHbIX BETPOB.
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3.1. Check the indoor unit accessories

The indoor unit should be supplied with the following accessories.

Accessory name

Qty

Installation template

O]
@

Washers (with insulation)
Washers (without insulation)

®

Pipe cover (for refrigerant piping joint)
small diameter
large diameter

Band (large)
Band (small)

Screw with washer (M5 x 25) for mounting grille

Drain socket

alalnlo o= =

QB ©®

Insulation

3.1. Zubehorteile der Innenanlage prifen

Zum Lieferumfang der Innenanlage gehért folgendes Sonderzubehér.

Bezeichnung des Zubehorteile

Anzahl

Montageschablone

ClIS)

Unterlegscheibe (mit Isolierung)
Unterlegscheibe (ohne Isolierung)

N

®

Rohrabdeckung (fur Verbindung der Kéltemittelrohrleitung)
kleiner Durchmesser
groBer Durchmesser

Band (groB)
Band (klein)

Schraube mit Unterlegscheibe (M5 x 25) fir Gitteranbringung

AblaBmuffe

Qe ®©

Isolierung

alalnd o= -

3.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent

I’appareil intérieur

Lappareil intérieur doit étre livré avec les accessoires suivants:

Nom de l'accessoire Qté

@

Schéma d'installation 1

®

Rondelles (avec isolation) 4
Rondelles (sans isolation)

IN

Cache-tuyaux (pour le raccord des tuyaux de réfrigérant)
petit diametre
grand diamétre

Courroie (grands)
Courroie (petits)

Vis avec rondelle (M5 x 25) pour monter la grille

Prise d’écoulement

QB ©®

== o= =

Isolation

3.1. Kontrollera tillbehéren fé6r inomhusenheten
Inomhusenheten bér levereras med féljande tillbehér.

Tillbehérets namn Antal

@ | Installationsmall 1
® | Mellanlagg (med isolering) 4

Mellanlégg (utan isolering) 4
® | Rorskydd (for kylmedelsréret anslutning)

Liten diameter 1

Stor diameter 1
@ | Band (stora) 6

Band (sma) 2
® | Skruv med mellanlagg (M5 x 25) fér montering av grill 4
® | Dréaneringsmuff 1
@ | Isolering 1

3.1. Controleer de accessoires voor het binnenapparaat

De volgende accessoires horen bij het binnenapparaat te zijn meegeleverd.

3.1. Controllare gli accessori dell’unita interna

Lunita interna dovrebbe essere in dotazione i seguenti accessori.

Nome dell’accessorio Q.ta Nome dell’accessorio Q.ta

@ | Mal voor installatie 1 @ | Modello d’installazione 1

Sluitring (met isolatie) 4 Rondella (con materiale isolante) 4

Sluitring (zonder isolatie) 4 Rondella (senza materiale isolante) 4

Pijpisolatie (voor koppeling van koelleiding) Protezione per tubi (per giunto tubi del refrigerante)

kleine diameter 1 piccolo diametro 1

grote diameter 1 grande diametro 1
@ | Band (breed) 6 @ | Nastro (grande) 6

Band (smal) 2 Nastro (piccolo) 2
® | Schroef met ring (M5 x 25) voor montage van de gril 4 ® | Vite con rondella (M5 x 25) per montaggio griglia 4
® | Aftapbus 1 ® | Manicotto di drenaggio 1
@ | Isolatie 1 @ | Isolamento 1
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3.1. Comprobacion de los accesorios de la unidad interior | 3.1. Verificacao dos acessérios da unidade interior
La unidad interior debe ir acompafiada de los siguientes accesorios. A unidade interior deve ser fornecida com os seguintes acessorios.
Nombre accesorio Cant. Nome do acessério Q.de
@ | Plantilla de instalacion 1 @ | Exemplo de instalagdo 1
@ | Arandelas (con aislamiento) 4 @ | Arruelas (com isolagéo) 4
Arandelas (sin aislamiento) 4 Arruelas (sem isolagéo) 4
® | Cubierta de tuberia (para junta de tuberia de refrigerante) ® | Tampa do tubo (para junta da tubagem de refrigerante)
diametro pequeio 1 Pequeno diametro 1
diametro grande 1 Grande diametro 1
@ | Abrazadera (grande) 6 @ | Banda (grande) 6
Abrazadera (pequefa) 2 Banda (pequeno) 2
® | Tornillo con arandela (M5 x 25) para montar la rejilla 4 ® | Parafuso com arruela (M5 x 25) para montagem da grelha | 4
® | Tubo de desagiie 1 ® | Bocal de drenagem 1
@ | Aislante 1 @ | Isolagédo 1
3.1. Check tilbehgrsdelene til den indendors enhed 3.1. EAEYETe Ta €EAPTANATA TG EOCWTEPIKAG MOVADdAGg
Den indendgrs enhed skal veere leveret sammen med folgende tilbehgrsdele. H eowteplkn povada mpéeTel va mponunbeletal e Ta Mapakatw egaptuata.
Tilbehgrsdelens navn Kvantum Ovopaocia e§apmuaTog MoooTnTa
@ | Installationsskabelon 1 @ | XdpTivo amotunwya eykatdotaong 1
@ | speendskive (med isolering) 4 ® | PodéAAa (pe poévwon) 4
spaendskive (uden isolering) 4 PodéAa (xwpiq povwon)
® | Rerafdaekning (til kelergrssamling) ® | Kohdpa coMjvwv (yla ouvOECELG TwV OWANVWVY PUKTIKOU)
Lille diameter 1 UKPNG SlauETPoU 1
Stor diameter 1 HEYAANG dlapeTPOU 1
@ | Band (stor) 6 @ | Tawia (MAATIEQR) 6
Band (lille) 2 Tawia (oTevég”) 2
® | Skruer til spaendskiver til montering af gitter (M5 x 25) 4 ® | Bida pe podéha (M5 x 25) ya m otepéwon g ypilag | 4
® | Dreenmuffe 1 ® | AKPOOUVBEDHOG ATIOXETEUONG 1
@ | Isolering 1 @ | Movwon 1
3.1. I¢ Uinite aksesuarlarini kontrol edin
ic tinite asagidaki aksesuarlarla birlikte teslim edilmis olmalidir:
Aksesuarin adi Miktar
@ | Montaj sablonu 1
@ | Rondelalar (izolasyonlu) 4
Rondelalar (izolasyonsuz) 4
® | Boru kapag (sogutucu borusu baglantisi igin)
Kuguk ¢apli 1
Blyuk ¢aph 1
@ | Bant (buyuUk) 6
Bant (klguk) 2
® | lzgaranin montaji icin rondelalariyla (M5 x 25) birlikte vida | 4
® | Drenaj soketi 1
@ | lzolasyon 1
3.1. MpoBepbTe Hanuyue AOMOSIHUTESIbHbIX
npuHanne)KHocTeﬁ K BHYTpPEeHHemMy npuﬁopy
BHyTpeHHUIA Npnbop AOMKEeH NOCTABNATLCA B KOMMMIEKTE CO cneaylowmmm
AONOMHUTENbHbIMU NMPUHALANTEXXHOCTAMMU:
Ha3ssaHwe npucnocobneHua Konuyectso
@ | YcTaHoBOYHbIN WabnoH 1
® | Mpoknaaka (c usonauuen) 4
Mpoknagaka (6e3 naonAuum) 4
® | Usonauma anAa Tpy6 (AnA coeauHeHua Tpy6 xnaaareHTa)
manoro avameTpa 1
60nbLUIOro AvameTpa 1
@ | NenTa (6onbluan) 6
NenTa (manan) 2
® | BuHT ¢ npoknaakoit (M5 x 25) AnA ycTaHOBKU pelueTku | 4
® | CoepuHuTenbHaA MydTa AnA apeHaxa 1
@ | Nsonauma 1
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3.2. Ceiling openings and suspension bolt installation

locations
* Using the installation template (top of the package) and the gauge (supplied as an
accessory with the grille), make an opening in the ceiling so that the main unit can
be installed as shown in the diagram. (The method for using the template and the
gauge are shown.)

* Before using, check the dimensions of template and gauge, because they
change due to fluctuations of temperature and humidity.

* The dimensions of ceiling opening can be regulated within the range shown in
following diagram; so center the main unit against the opening of ceiling, en-
suring that the respective opposite sides on all sides of the clearance between
them becomes identical.

3.2. Lage der Offnungen in der Decke und der

Befestigungsschrauben fiir die Aufhdngung
* Mit der Installationsschablone (Oberseite der Packung) und dem MeBgerat (als
Zubehér mit dem Gitter geliefert) eine Offnung in der Decke anbringen, damit die
Hauptanlage, wie in der Abbildung dargestellt, installiert werden kann. (Das Ver-
fahren zur Verwendung der Schablone und des MeBgerates wird dargestellt.)

* Vor Benutzung der Schablone und der MeBvorrichtung deren Abmessungen
Uberprifen, weil sie sich aufgrund von Veréanderungen der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit &ndern kdnnen.

* Die Abmessungen der Offnungen in der Decke kénnen im, in der nachstehenden
Darstellung gezeigten, Umfang angepaBt werden. Daher die Hauptanlage zur
Mitte der Deckenéffnungen hin anpassen und vergewissern, daf3 die jeweils
gegeniberliegenden Seiten Uberall die gleichen Abstédnde aufweisen.

3.2. Ouvertures dans le plafond et emplacement des

boulons de suspension
Utiliser le schéma d’installation (dans le haut du colis) et le gabarit (fourni comme
accessoire avec la grille) pour créer une ouverture dans le plafond de sorte a
pouvoir installer 'appareil principal comme illustré sur le schéma. (Les méthodes
d’utilisation du schéma et du gabarit sont indiquées également.)

* Avant toute utilisation, vérifier les dimensions du schéma et du gabarit car
celles-ci peuvent changer en fonction de la température et de 'humidité.

* Les dimensions de I'ouverture dans le plafond peuvent étre définies au sein de
la plage indiquée dans le diagramme suivant; centrer I'appareil principal par
rapport a 'ouverture dans le plafond, en veillant a la symétrie de chaque coté
par rapport a lorifice.

3.2. Taképpning och installationsplatser foér

upphéngningsbultar

¢ Anvéand installationsmallen (férpackningens ovansida) och mattet (medféljer gril-
len som tillbehdr) och gér en &ppning i taket s& att huvudenheten kan installeras
sa som diagrammet visar. (Metoden fér anvandning av mallen och méttet visas.)
* Innan enheten anvénds bér man kontrollera dimensionerna pa mallen och

mattet eftersom de kan variera beroende pa temperaturen och fuktigheten.
* Takdppningens dimensioner kan regleras inom omradena som visas i diagram-
met, centrera huvudenheten vid taképpningen och se till att det fria utrymmet

kring alla sidor &r lika.

3.2. Plafondopeningen en posities voor installatie van

de ophangbouten
* Gebruik de installatiemal (bovenzijde van de verpakking) en het meetplaatje (bij-
geleverd als accessoire bij de gril) en maak een opening in het plafond zodat het
hoofdapparaat geinstalleerd kan worden zoals in de afbeelding getoond. (Het ge-
bruik van de mal en het meetplaatje worden getoond.)

* Controleer voordat u de installatiemal en het maatpapier gebruikt, de afmetin-
gen ervan omdat door fluctuaties in temperatuur en luchtvochtigheid deze ver-
anderd kunnen zijn.

* De afmetingen van de plafondopening kunnen aangepast worden binnen de
begrenzingen zoals in onderstaande tekening zijn aangegeven; u moet dus
het apparaat tegen de plafondopening centreren, waarbij u ervoor moet zor-
gen dat de respectievelijke tegengestelde zijden aan alle kanten van de ope-
ning hetzelfde is.

3.2. Posizione delle aperture a soffitto e dei bulloni di

sospensione
* Servendosi del modello (parte superiore della confezione) e dell'indicatore (fornito
come accessorio con la griglia) di installazione, installare I'unita principale in modo
tale che l'apertura a soffitto si trovi nel punto indicato nel diagramma (seguire il
metodo indicato per I'uso di sagoma e indicatore).

* Controllare attentamente le dimensioni del modello e dell'indicatore prima di
usarli, in quanto questi componenti possono subire delle modifiche a seguito
delle variazioni di temperatura e del’'umidita.

* Le dimensioni dell’apertura a soffitto possono essere regolate all’interno della
fascia di valori indicata nel diagramma sottostante. Centrare quindi 'unita prin-
cipale rispetto all'apertura a soffitto, assicurandosi che la distanza fra i bordi
dell’'unita e dell’apertura sia identica sui punti opposti di tutti i lati.
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3.2. Apertura del techo y ubicacion de los tornillos de
suspension
* Mediante la plantilla de instalacion (parte superior del paquete) y el calibre (sumi-
nistrado como un accesorio junto a la rejilla), realice una apertura en el techo de
forma que la unidad principal se pueda instalar tal y como se indica en el diagrama
(el método de utilizacién de la plantilla y del calibre esta indicado).

* Antes de utilizarlas, compruebe las dimensiones de la plantilla y del calibre ya
que pueden cambiar por fluctuaciones de la temperatura y humedad.

* Las dimensiones de la apertura en el techo se pueden regular dentro de la
gama que muestra el diagrama siguiente; centre la unidad principal frente a la
apertura del techo, asegurandose de que los lados opuestos respectivos en
todos los lados de la apertura sean idénticos.

3.2. Localizacdes das aberturas no tecto e da instala-

cao dos parafusos de suspenséo
» Utilizando o modelo de instalagéo (topo da embalagem) e o medidor (fornecido
como acessorio com a grelha), faca uma abertura no tecto para que a unidade
principal possa ser instalada tal como exibido no diagrama. (E demonstrado o
método para utilizar o modelo e o medidor.)

* Antes de comecar, verifique as dimensdes do exemplo e as medidas, devido
estas mudarem com a flutuagdo da temperatura e da humidade.

* As dimensoes da abertura do tecto podem ser reguladas dentro dos limites
indicados no diagrama que segue. Entao, centre a unidade principal na aber-
tura do tecto de maneira que os lados opostos correspondentes aos lados da
abertura sejam idénticos.

3.2. Abninger mod loft og placering for installation af

suspensionsbolt
* Brug installationsskabelonen (emballagens top) og maleapparatet (medfglger som
tilbeher til gitteret), og lav en &bning i loftet, sa hovedenheden kan installeres som
vist i diagrammet (anvendelsesmetode for hhv. skabelon og maleapparat er be-
skrevet).

* Kontroller inden brug dimensionerne pa skabelon og maleapparat, da de aen-
drer sig som folge af udsving i temperatur og luftfugtighed.

* Dimensionerne pa loftsdbninger kan reguleres inden for omradet, der er vist i
det folgende diagram; sa centrer hovedenheden mod loftsabningen, idet De
sikrer Dem at de respektive modsatte sider pa alle sider af lysningen mellem
dem bliver identiske.

3.2. Avoiypara oTo TaBavi Kal 0£0€1g yia TRV Tormo0£ETnon

TWV MTTOUAOVIOV avaptnong
* XPNOWOTIOLWVTAG TO XAPTIVO TMEPYPAUHA (OTNV eMAvw TMAEUPA NG CUCKEUAGIAg)
KAl TO 6pYyavo PETPNONG (MPounBeleTal WG eTMAEOV EEAPTNHA HE TN YPIAL),
KAVTE €va AVOLyHa OTNV OpoYr| YIa va PTTOPECEL va Yivel n eykatdoTtaon g
KUPLAG povadag onwg paivetal 0To oXedAYpappa (0To oxeddypapua gaiveTat
n HEBOBOG XPNONG ToUu XAPTIVOU TIEPLYPAUUATOG KAl TOU OpYAVoU PETPNONG).

* Mpwv amno 1 Xpnon Tou XApTIVOU aroTUTIOHATOG KAl TOU HETENTN, EAEYEETE
TIG Jla0TACELG TOUG emeldr) peTaBdAlovTal egattiag Twv SLAKUPAVOEWV
mg Bepupokpaciag kat NG uypaciag.

* OL dlaoTdoelg Tou avolypaTtog tapavioly Uropouv va Kavovifovtal wote
va eival eviog NG KANAKAG TIOU @aiveTal OTO TIO KATW OlAypapua.
ETopévmwg KevTpApeTe TNV KUPLA HOVAdA WOTE VA CUMTIITEL HE TO Avolyha
Tapaviou, eEacpalifovtag WOTE Ol avTioTolXeG avTiBeTeq TMAEUPEG O
OAEQ TIG TIAEUPEG TOU dlakevou PeTa&l Toug va eival idleg.

3.2. Tavandaki acikliklar ve aski civatalarinin yerleri
* (Ambalajin Ustiindeki) montaj sablonunu ve (1zgarayla birlikte aksesuar olarak
saglanan) geyci kullanarak, ana tnite asagidaki semada gosterilen bicimde monte
edilecek sekilde, tavanda bir delik agin. (Sablon ve geycin nasil kullanilacagi
gosterilmistir.)
* Sablon ve geyci kullanmadan énce boyutlarini kontrol ediniz, ¢inki ¢evre
sicakligi ve nem oranindaki degisiklikler nedeniyle degisiklige ugrarlar.
* Tavandaki acikhigin boyutlari, asagidaki semada gosterilen degerler arasinda
ayarlanabilir; dolayisiyla, ana Uniteyi, aralarindaki agikligin tim yanlarinin karsi
taraflarinin ayni olmasina dikkat ederek tavandaki agikliga gére ortalayiniz.

3.2. Pacnono)xeHue oTBEPCTUA B MNOTOJIKE U

HaBeCHbIX 6051TOB
* C nomoLLbto ycTaHOBOYHOTO LwabrioHa (Bepx yNakoBKW) 1 kanubpa (noctaBnaeTcA
B KOMMJIEKTE [OMOMHUTENbHBIX NPUHAANEXHOCTEN K pelleTke) npoaenante
OTBEpCTUE B MOTONKE TaknuM 06pa3oMm, YToObl rMaBHbIA NPUGOP MOXHO ObiNo
YCTaHOBUTb, KaK MokasaHo Ha avarpamme. (MeTon Ucnonb3oBaHuaA WwabnoHa v
Kanubpa ykasaH.)

* Mpexae, 4em ucnonb3oBatb WabnoH n Kanubp, NPoBepbTe MUX pasMepsbl,
MOCKOSbKY OHW MEHAIOTCA U3-3a NepenagoB TeMNepartyp U BNaXKHOCTU.

* Pasmep nMOTONOYHOrO OTBEPCTUA MOXHO perynupoBaTtb B npegenax,
yKasaHHbIX Ha avarpamme, Takum o6pasom, 4To6bl OTLIEHTPOBATbL MaBHbIN
npuéop B MOTOMOYHOM OTBEPCTUU, 06ECNEeUMB OANHAKOBBIE 3a30pPbl MO BCEM
COOTBETCTBYHOLMM MPOTUBOMONOXHBIM CTOPOHAM.
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* Use M10 (3/8") suspension bolts.
* Suspension bolts are to be procured at the field.
« Install securely, ensuring that there is no clearance between the ceiling panel &
grille, and between the main unit & grille.
® Outer side of main unit
Bolt pitch
© Ceiling opening
© Outer side of Grille
® Grille
® Ceiling
© Multi function casement (option)
® Entire periphery
*Note that the space between ceiling panel of the unit and ceiling slab and etc must be 10 to

15 mm.
(mm)
Models *C *D
P3 241 258
P4,5, 6 281 298

¢ Zur Aufhdngung Stehbolzen M10 (3/8") verwenden.
* Aufhangungsstehbolzen sind vor Ort zu beschaffen.
» Sicher anbringen und vergewissern, daB zwischen Deckenplatte und Gitter sowie
zwischen Hauptanlage und Gitter keine Freiraume vorhanden sind.
® AuBenseite der Hauptanlage
Abstand zwischen
© Deckenéffnung
© AuBenseite des Gitters
® Gitter
® Decke
© Multifunktionaler Fligelrahmen (optional)
® Gesamte AuBenseite
* Beachten, daB der Abstand zwischen Deckenplatte der Anlage und Deckenunterseite etc
10 bis 15 mm betragen muB.

(mm)
Modelle *C *D
P3 241 258
P4,5, 6 281 298

 Utiliser des boulons de suspension M10 (3/8").
* Lacquisition des boulons de suspension doit se faire localement.
* Installer 'appareil de maniére sire, en veillant a ce qu’il 'y ait pas de vide entre le
panneau du plafond et la grille ni entre I'appareil principal et la grille.
® Partie extérieure de I'appareil principal
Ecartement entre les boulons
© Ouverture dans le plafond
© Partie extérieure de la grille
® Grille
® Plafond
© Boitier multifonctions (optionnel)
® Toute la périphérie
* Ne pas oublier que I'espace laissé entre le panneau de I'appareil coté plafond et le pan de
plafond, etc. doit étre de 10 a 15 mm.

(mm)
Modéles *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298

¢ Anvand M10 (3/8-tum) upphangningsbultar
* Upphéngningsbultarna inkdps lokalt.
« Installera enheten ordentligt, se till att det inte finns nagot fritt utrymme mellan
takpanelen och grillen, samt mellan huvudenheten och grillen.
® Huvudenhetens yttre sida
Bultlutning
© Taképpning
© Grillens yttre sida
® Grill
® Tak
© Flerfunktionshélje (tillval)
® Hela omkretsen
* Observera att utrymmet mellan enhetens takpanel och taket maste vara 10 till 15 mm.

(mm)
Modeller *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298

e Gebruik M10 (3/8") ophangbouten.
* Ophangbouten moet u zelf kopen.
* Hang het apparaat goed stevig op, waarbij u ervoor moet zorgen dat er geen ruimte
tussen de plafondplaat en het rooster zit, en tussen het apparaat en het rooster.
® Buitenkant van het apparaat
Afstand bouten
© Plafondopening
© Buitenkant van rooster
® Rooster
® Plafond
© Multifunctionele behuizing (optioneel)
® Gehele omgeving
* Let op dat de ruimte tussen het plafondpaneel van het apparaat en de plafondbalk enz. 10
tot 15 mm moet zijn.

(mm)
Modellen *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298

* Usare i bulloni di sospensione M10 (3/8").
* | bulloni di sospensione devono essere acquistati localmente.
* Installare saldamente I'unita, assicurandosi di non lasciare alcun gioco fra il pan-
nello del soffitto e la griglia, nonché fra I'unita principale e la griglia.
® Lato esterno dell’unita principale
Passo del bullone
© Apartura a soffitto
© Lato esterno della griglia
® Griglia
® Soffitto
© Cassetta multifunzionale (opzionale)
@ Intero bordo esterno
* Notare che lo spazio fra il pannello del soffitto dell’unita e la soletta del soffitto deve essere
compreso fra 10 e 15 mm.

(mm)
Modelli *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298
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* Utilice tornillos de suspensiéon M10 (3/8").
* Los tornillos de suspension no estan incluidos en el envio.
* Instale la unidad asegurandose de que no queda espacio entre el panel de techo
y la rejilla y entre la unidad principal y la rejilla.
® Lado exterior de la unidad principal
Paso del tornillo
© Apertura en el techo
© Lado exterior de la rejilla
® Rejilla
® Techo
© Caja multifuncional (opcional)
® Toda la periferia
* Obsérvese que debe haber un espacio de 10 a 15 mm entre panel de techo de la unidad y
placa de techo, etc.

(mm)
Modelos *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298

 Utilize parafusos de suspensao M10 (3/8").

* Os parafusos de suspenséo devem ser adquiridos localmente.

* Instale com segurancga, de maneira que ndo haja qualquer folga entre o painel do

tecto e a grelha, nem entre a unidade principal e a grelha.

® Face exterior da unidade principal

Distancia do parafuso

© Abertura do tecto

© Face exterior da grelha

® Grelha

® Tecto

© Armacao de fungdes multiplas (opcional)

® Toda a periferia

* Note que é necessario deixar um espaco de 10 a 15 mm entre o painel do tecto da unidade
e a placa do tecto.

(mm)
Modelos *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298

¢ Anvend M10 (3/8") suspensionsbolte.
* Suspensionsbolte skal indkebes lokalt.
* Installer sikkert, idet det sikres at der ikke er noget mellemrum mellem loftspanel
og gitter og mellem hovedenhed og gitter.

® Ydre side af hovedenhed

Boltstigning

© Loftsabning

© Ydre side af gitter

® Gitter

® Loft

© Flerfunktionskappe (ekstraudstyr)

® Hele periferien

Bemeerk at der til mellemrummet mellem enhedens loftspanel og loftspladen og etc. skal
veere 10 til 15 mm.

(mm)
Modeller *C *D
P3 241 258
P4,5, 6 281 298

¢ XpnowormnomoeTe PMOUAOVIa avdptnong peyeboug M10 (3/8").

* Ta prnouAdvia avapmong ayopadovTal anod To eUNoOPLo.

e OpovTioeTe MOTE N €yKATAOTAON va eival oTtépen, eEacpaAiovtag OTL dev

urdpxel dldkevo PeTa&u Tou mAaloiou TaBaviol kal oTiq YPIAAEG, Kal HeTAEU
™G KUpag povadag Kat oTiG YPIAALEG.

® EEwTeplkn MAEUPA KUPLAG HOVASaAg

ATOOTAON HUMTOUAOVIOV

© Avolypa meptENENG

O EEwTeplkn MAeUpd oTIG YPIANEG

® Ipideg

® Tapavt

© kéAuppa TIOMATAGY AEITOUPYLOV (TPOAPETIKA)

® OAoKANPN N MEPIPEPELR

* InuewoeTe OTL TO dlAoTnua HeTa&U Tou mAaloiou Ttafaviol TG Hovadag kat tng

TIAAKAG TaBaviou KATT TipeTiet va eivat 10 €éwg 15 xIA. Tou mpéTel vaprvetal.

(xAoT.)
MovtéAa *C D
P3 241 258
P4,5, 6 281 298

* M10 (3/8") aski civatalari kullaniniz.
* Aski civatalari yerel piyasadan tedarik edilir.
e Tavan paneli ile i1zgara arasinda ve ana uniteyle i1zgara arasinda agiklik
kalmamasina dikkat ederek emniyetli bir sekilde monte ediniz.
® Ana Unitenin dig kismi
Civata araligi
© Tavandaki agiklik
© lIzgaranin dis kismi
® Izgara
® Tavan
© Cok islevli kasa (segmeli)
® Tum gevresi
* Unitenin tavan paneli ile tavan plakasi vb. arasinda 10 - 15 mm kadar bir aralik birakilmasi
gerektigine dikkat ediniz.

(mm)
Modeller *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298

® icnonb3yinte HaBecHble 6onTbl M10 (3/8").
* HaBecHble 601Tbl NprobpeTatoTcA Ha MecTe.
® BbinonHuTe ycTaHOBKY, y6eAnBLUUCE, YTO MEXAY MOTONOYHOW MaHesnbio U
peLLeTKon, a TaKxke MeXay raBHbIM NPUG0POM 1 peLLeTKON HeT 3a3opa.
(® BHeluHAA CTOPOHA FaBHOMO Npuéopa
Lar 6onTa
© MotonoyHoe oTBepcTHe
(© BHelwHMe CTOPOHbI peLleTKu
® Pelwetka
® Motonok
© MHOrohyHKLMOHASBHBIM OKOHHbIN NepensieT (Onuma)
® O6lwee NPoCTPaHCTBO
* OTMeTbTe, YTO paccToAHue mMexay MOTONOYHOW NaHesnblo npméopa 1 NMOTONKOM U T.A.
[OMKHO 6bITb 0T 10 Ao 15 MM BREBo.

(mm)
Mogenun *C *D
P3 241 258
P4,5,6 281 298
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3.3. Branch duct hole and fresh air intake hole

At the time of installation, use the duct holes (cut out) located at the positions shown
in following diagram, as and when required.

* A fresh air intake hole for the optional multi function casement can also be made.
Note:

The figure marked with * in the drawing represent the dimensions of the main
unit excluding those of the optional multi function casement.

When installing the optional multi function casement, add 135 mm to the di-
mensions marked on the figure.

When installing the branch ducts, be sure to insulate adequately. Otherwise
condensation and dripping may occur.

3.3. Offnung fiir Stromungskanalabzweigung und

Offnung fiir Frischluftansaugung

Bei der Installation die Strdmungskanaldffnungen (zum Ausschneiden), die sich an denin
der nachstehenden Abbildung dargestellten Positionen befinden, bei Bedarf verwenden.
« Eine Offnung fir die Frischluftansaugung kann auch fiir den als Sonderzubehér

erhéltlichen multifunktionalen Fligelrahmen angebracht werden.
Hinweis:
Die in der Zeichnung mit * Sternchen gekennzeichnete Zahl steht fiir die MaBe
der Hauptanlage mit Ausnahme der Abmessungen des als Sonderzubehér er-
héltlichen multifunktionalen Fliigelrahmens.
Bei der Installation des als Sonderzubehér erhéltlichen multifunktionalen Fliigel-
rahmens zu den in der Abbildung gekennzeichneten MaBen 135 mm zugeben.
Bei der Installation der Strémungskanalabzweigungen dafiir sorgen, daB die-
se angemessen isoliert werden, da sich sonst Kondenswasser bilden und her-
ab tropfen kann.

3.3. Orifice pour le tuyau d’embranchement et orifice

pour l'arrivée d’air frais

Au moment de l'installation, utiliser les orifices de conduits (prédécoupés) situés
aux emplacements indiqués sur le schéma suivant, selon les besoins du moment.
e |l est également possible de créer un orifice d’arrivée d’air frais pour le boitier

multifonctions en option.
Remarque :
La figure marquée d’un astérisque * sur le schéma représente les dimensions
de I'appareil principal sans tenir compte des dimensions du boitier
multifonctions disponible en option.
Lors de I'installation de ce boitier multifonctions, ajouter 135 mm aux dimen-
sions reprises sur la figure.
Lors de I'installation des tuyaux d’embranchement, veiller a toujours les isoler
correctement sinon de la condensation risque de se former et des gouttes
pourraient tomber.

3.3. Hal for grenkanal och for friskluftintag

Vid installationen ska grenkanalernas hal (urklippta) som finns pa de platser som
visas pa bilden anvéandas.

« Ett hal for friskluftsintag fér den extra multifunktionella karmen kan ockséa goras.
Obs:

Figuren som ar mérket med * i bilden representerar dimensionerna pa huvud-
enheten utom dessa med den extra multifunktionella karmen.

Lagg till 135 mm till matten i bilden vid installation av den extra multifunktionella
karmen.

Vid installation av grenkanaler ska de isoleras pa lampligt séatt. | annat fall kan
kondensering och dropp uppsta.

3.3. Openingen voor pijpaftakking en luchtinlaat

Maak bij de installatie gebruik van de openingen (uitgesneden) voor de leidingen op

de plaatsen die in de afbeelding worden getoond.

¢ Een luchtinlaat voor de optionele multifunctionele behuizing kan ook worden ge-
maakt.

Opmerking:

De getallen in de afbeelding met een * ernaast zijn de afmetingen van het hoofd-

apparaat zonder de optionele multifunctionele behuizing.

Als u de multifunctionele behuizing installeert, dient u 135 mm toe te voegen

aan de afgebeelde afmetingen.

Als u de pijpaftakkingen monteert, zorg dan voor een goede isolatie. Als er te

weinig wordt geisoleerd, kan er vochtcondensatie optreden.

3.3. Foro del condotto di diramazione e foro dell’ingres-

so dell’aria fresca

Al momento dell'installazione, usare i fori dei condotti (predisposti) situati nelle posi-
zioni indicate nello schema sottostante, se e quando richiesto.
« E possibile inoltre predisporre un alloggiamento multifunzionale opzionale per il

foro dellingresso dell’aria fresca.
Nota:
Il valore marcato con * nel diagramma rappresenta le dimensioni dell’unita
principale, con I’esclusione dell’alloggiamento multifunzionale opzionale.
Per 'installazione di detto alloggiamento, prevedere I’aggiunta di 135 mm alle
dimensioni indicate nella figura.
Per I'installazione del condotto di diramazione, prevedere un adeguato isola-
mento. In caso contrario, potrebbe esservi la formazione di condensa e la ca-
duta di gocce.
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3.3. Orificio para conducciones y orificio para toma de

aire fresco

Durante la instalacion, utilice los orificios para conducciones (de corte) situados en
las posiciones que muestra el siguiente diagrama segun sea necesario.
* También puede realizar un orificio para toma de aire fresco para la caja

multifuncional opcional.
Nota:
Las cifras marcadas mediante * en el grafico representan el tamafo de la uni-
dad principal sin tener en cuenta la caja multifuncional opcional.
Cuando instale dicha caja, afiada 135 mm a las dimensiones marcadas en la
figura.
Cuando instale el ramal de conduccion, asegurese de aislar lo adecuadamen-
te. En caso contrario, podria producirse condensacion y goteos.

3.3. Orificio do conduto de derivacao e orificio de ad-

misséao de ar fresco
No momento da instalagéo, utilize os orificios do conduto (separador) situados nas
posi¢des indicadas no diagrama que se segue, como e quando necessario.
* Pode também ser feito um orificio de admissao de ar fresco para a armacao de

fungdes multiplas opcional.

Nota:
Os numeros marcados com * no desenho representam as dimensées da uni-
dade principal excluindo as da armacao de fungdes multiplas opcional.
Quando instalar a armacao de fungdes multiplas opcional, acrescente 135 mm
as dimensdes marcadas na figura.
Quando instalar os condutos de derivacao, certifique-se de que os isola devi-
damente. Caso contrario, podera ocorrer condensacao e queda de gotas.

3.3. Abning til forgreningskanal og abning til frisklufts-
indtag

Nar enheden monteres, bruges kanalabningerne (udskeeringer) placeret som vist i

folgende diagram efter behov.

* Man kan ogsa lave et friskluftsindtag til flerfunktionskappen (ekstraudstyr).

Bemaerk:

Tallene markeret med * pa tegningen angiver malene for hovedenheden undta-

gen malene for flerfunktionskappen (ekstraudstyr).

Ved montering af flerfunktionskappen (ekstraudstyr) skal der laagges 135 mm

til malene vist pa tegningen.

Ved montering af forgreningskanalerne skal der isoleres ordentligt. Ellers kan

der opsta kondensdannelse og kondensdryp.

3.3. OmA mAdylou aywyou Kai o £16650U KaBapou aépa
Katd v eykataoTtaon, XpnooTomoTe TIG OTEG ToU aywyou (ot omoieq eivat
£TOWleG) TIoU BpiokovTal 0TI BECELG TIOU paivovTal OTO TIAPAKATW dLAYPAUNA,
OTwg Kat ornoTe anatte{tat.

* Mnopei emiong va yivel kat pa Tpuna el06d0u kabapou agpa yia TO MPOAPETIKO

TIAQiOl0 TIOAAQTTIARG XPNONG.

Znueiwon:

O apibuog pe Tov acTepioko (*) oTo didypappa avTimpoowmeUel Ti§ d1A0TAOCEIG

NG KUpIag povadag xwpig va mepiAap8avel OpwG Tig 31IA0TACEIG TOU TIPOUIPETIKOU

mAaiciou moAAamAng XxprRong.

Kata tnv eykardotaon Tou mpoalpeTikoU mAaiciou moAAamAng xpRong,

npooBéate 135 XAOT. OTIG S1A0TACEIG TTOU avaypdgovTal 6To didypapua.

Karta Tnv eykardoraon Twv mAdyinv aywyav, 8e8aiwBeite 6TI n povwon eivai

£MAPKNAG. AIAQOPETIKA, uTTOpEi va MPokAnOei cupmikvwon R\ diappon vepou.

3.3. Sube kanali deligi ve temiz hava giris deligi

Montaj islemi sirasinda, gerektiginde, asagidaki semada gdsterilen konumlardaki
(kesme) kanal deliklerini kullanin.

* Segimlik gok islevli kasa igin de bir temiz hava giris deligi acilabilir.

Not:

Resimdeki * ile isaretli rakam, secimlik cok iglevli kasaninkiler disinda ana
Ginitenin boyutlarini temsil etmektedir.

Secimlik ¢cok islevli kasayr monte ederken, sekilde isaretli boyutlara 135 mm
ekleyin.

Sube kanallarini monte ederken yeterli izolasyon saglamayi ihmal etmeyin.
Aksi takdirde yogusma ve damlama olabilir.

3.3. OTBGpCTMe AnA oTBeTBJIeHUA BEHTUIAUMOHHOIoO
KaHaJna n BXxogHoe oTBepcTue pAnAa cBexero

BOo3Ayxa

Bo BpemAa ycTaHOBKM NO Mepe Heob6XOAMMOCTU UCMONb3yinTe OTBEpPCTMA
BEHTUNMALUMOHHOIO KaHana (BblpeSHble), pacnonoXeHHble B NO3MUMAX, YKa3aHHbIX
Ha NpuBeEeHHON anarpamme.
e Takxxe MOXHO Mpojenarb BXOAHOE OTBEpCTWE [ANA CBEeXero sosayxa AnA

OMLUMOHaNbHOTO MHOTO(YHKLIMOHANbHOTO OKOHHOTO nepenneTa.
MpumeyaHue:
Lncdpbl, nomeyeHHble * Ha pUCYHKe NMpeAcTaBnAIOT pa3Mepbl OCHOBHOIO
npubopa, He BKJllO4YaoLWmne pasmepbl onuuMoHanbHOro
MHOrohyHKLIMOHaJIbHOrO OKOHHOTO nepenera.
Mpu yctaHoBKe MHOrothyHKLMOHaIbHOro OKOHHOro nepenneta AobasbTte 135
MM K pa3mepam, 0603Ha4€HHbIM Ha PUCYHKeE.
Mpu ycTaHOBKE OTBETBJIEHUIA BEHTUNTALMOHHOIO KaHarna TlaTtenibHo 06epHuTe
ux usonAauuei. B npotuBHOM crniyyae BO3MOXHO 06pa3oBaHue KOHAEHCauMmn
n KanaHue BoAbl.
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® Branch duct hole
Indoor unit
© Fresh air intake hole
© Drain pipe
® Refrigerant pipe
® Branch duct hole diagram (view from either side)
© Cut out hole
@ |:> -- - - <:| @ ® 14-02.8 burring hole
® 2150 cut out hole
@ @175 burring hole pitch
® Fresh air intake hole diagram
© 3-02.8 burring hole
2125 burring hole pitch
® 100 cut out hole
é@ © Ceiling
90,100,100, 90 P
| g 8 -
+ - ® Offnung fir die Strdémungskanalabzweigung
Innenanlage
© Offnung fir Frischluftansaugung
8 © AbfluBrohr
| % ® Kaltemittelrohr
5— ® Abbildung der Offnung der Stromungskanalabzweigung
(Ansicht von einer der beiden Seiten)
@ © Offnung zum Ausschneiden
® Durchziehéffnung 14-62,8
® Offnung zum Ausschneiden @150
@ Abstand der Durchziehéffnung 8175
® Abbildung der Offnung fir die Frischluftansaugung
_ © Durchziehéffnung 3-02,8
0 @ Abstand der Durchziehéffnung 8125
© @ Offnung zum Ausschneiden 6100
* © Decke
(mm)
® Orifice du tuyau d’'embranchement ® Grenkanal
Appareil intérieur Inomhusenhet
© Orifice d’arrivée d'air frais © Friskluftsintag
© Tuyau d’écoulement © Draneringsror
® Tuyau de réfrigérant ® Kylror
® Diagramme de l'orifice du tuyau d’embranchement (vu du coté opposé) ® Bild p4 grenkanal (fran annan sida)
© Orifice prédécoupé © Hal
® Orifice perforé 14-2,8 ® 14-02,8 hal
O Orifice prédécoupé de @150 ® 2150 hal
@ Ecartement de l'orifice perforé 8175 @ 9175 haldelning
® Diagramme de l'orifice d’arrivée d’air frais ® Bild pa friskluftintag
© Orifice perforé 3-22,8 © 3-02,8 hél
 Ecartement de l'orifice perforé ¢125 @ @125 haldelning
® Orifice prédécoupé @100 ® 2100 hal
© Plafond © Tak
® Opening voor pijpaftakking ® Foro del condotto di diramazione
Binnenapparaat Sezione interna
© Luchtinlaatopening © Foro dellingresso dell’aria fresca
© Afvoerleiding ® Tubo di drenaggio
® Koelleiding ® Tubo del refrigerante
® Afbeelding opening voor aftakkingspijp (van beide zijden gezien) ® Schema del foro del condotto di diramazione (veduta da entrambi i lati)
© Uitgesneden opening © Foro predisposto
® Braamgat 14 - 92,8 ® Foro sbavato 14 - 62,8
O Uitgesneden opening 8150 ( Foro predisposto @150
@ Afmeting braamgat 6175 @ Passo del foro sbavato 6175
® Afbeelding opening voor luchtinlaat ® Schema del foro dell'ingresso dell'aria fresca
© Braamgat 3 - 92,8 © Foro sbavato 3 - 82,8
© Afmeting braamgat 8125 @ Passo del foro sbavato 6125
® Uitgesneden opening 2100 ® Foro predisposto 6100
© Plafond © Soffitto
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® Orificio para ramal de conduccién

Unidad interior

© Orificio para toma de aire fresco

© Tubo de drenaje

® Tubo del refrigerante

(® Diagrama del orificio para ramal de conduccién (visto desde cada lado)
© Orificio de corte

® Orificio taladrado 14-02,8

O Orificio de corte 150

@ Paso del orificio taladrado 6175

® Diagrama del orificio para toma de aire fresco
© Orificio taladrado 3-22,8

® Paso del orificio taladrado 6125

® Orificio de corte 8100

© Techo

® Orificio do conduto de derivagao

Unidade interior

© Orificio de admiss&o de ar fresco

© Tubo de drenagem

® Tubo do refrigerante

(® Diagrama do orificio do conduto de derivagéo (vista de qualquer um dos lados)
© Orificio de separador

® Orificio de passagem 14-02,8

O Orificio de separador 6150

@ Distancia do orificio de passagem 2175

® Diagrama do orificio de admiss&o de ar fresco
© Orificio de passagem 3-02,8

@ Distancia do orificio de passagem 2125

® Orificio de separador 6100

© Tecto

® Forgreningskanalens &bning
Indendgrsenhed

© Friskluftsindtag til frisk luft
© Dreenrar

® Koleror

(® Forgreningskanalens &bning, diagram (set fra begge sider)
© Udskeeringséabning

® Hul, 14-02,8

® 9150 udskeeringsébning

@ 175 stigning af huller

® Friskluftsindtag, diagram

© Hul, 3-02,8

@ Stigning af hul 8125

® Udskaret abning @100

© Loft

® Om mAaylou aywyou

EcwTeplkn Hovada

© O elwddou kaBapou agpa

® SwAjvag anooTpayylong

® ZwMvag YUKTIKOU

® Aldypappa omev MAAGylou aywyou (6gn Kat ard Tiq dUo MAEUPEQ)
© Avolypévn tpUna

® Xapaypévn Touna 14-02,8

® Avouypévn tpuna ¢150

@ BAua xapaypévne teunag o175

® Aldypappa omg el0ddou Kabapou agpa
© Xapaypévn Tpuna 3-62,8

® Brpa xapaypévng tpunag @125

® Avorypévn Tpuna o100

© Opogn

® Sube kanal deligi

i tinite

© Temiz hava girig deligi

© Drenaj borusu

® Sogutucu borusu

® Sube kanali deligi semasi (her iki ydnden gériintisti)
© Kesme delik

® 14-02,8 matkapla delinmis delik

® @150 kesme delik

@ @175 matkapla delinmis delik araligi
® Temiz hava giris deligi semasi

© 3-02,8 matkapla delinmig delik

@ 2125 matkapla delinmis delik araligi
® 0100 kesme delik

© Tavan

® OTBepcTve ANA OTBETBIEHNA BEHTUIALMOHHOIO KaHana
BHyTpeHHUii npubop

© BxopHoOe 0TBEpPCTVE ANA CBEXEro Bo3ayxa

©® [HpeHaxHan Tpyba

® Tpy6a xnapareHta

® [varpamma 0TBEPCTUA ANA OTBETBNEHNA BEHTUNALMOHHONO KaHana (BUA C 06enx CTOPOH)
© BuipesHoe oTBepcTHe

® OtsepcTre 14-02,8

(@ BeipesHoe oTeepcTue 8150

@ War oteepctna 6175

® [Ouarpamma BXO[HOTO OTBEPCTUA AR CBEXEro BO3AyXa
© OtsepcTre 3-02,8

@ LUar oTeBepcTMA @125

® BoipesHoe oTeepcThe 6100

© Moronok
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3.4. Suspension structure (Give site of suspension

strong structure)

* The ceiling work differs according to the construction of the building. Buidling con-

structors and interior decorators should be consulted for details.

(1) Extent of ceiling removal: The ceiling must be kept completely horizontal and the
ceiling foundation (framework: wooden slats and slat holders) must be reinforced
in order to protect the ceiling from vibration.

(2) Cut and remove the ceiling foundation.

(3) Reinforce the ends of the ceiling foundation where it has been cut and add ceiling
foundation for securing the ends of the ceiling board.

(4) When installing the indoor unit on a slanting ceiling, attach a pillar between the
ceiling and the grille and set so that the unit is installed horizontally.
® Unit
Grille
© Pillar

3.4. Bauliche Gestaltung der Aufhéngung (Baustruktur

der Aufhdngung muB hoch belastbar sein)

* Die Deckenkonstruktion ist von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. N&heres ist

bei Bauingenieuren und Innenarchitekten zu erfragen.

(1) Umfang der Eingriffe in Deckenkonstruktionen: Der Deckenverlauf muf3 véllig
horizontal bleiben, und die tragenden Elemente der Decke (Rahmentragwerk;
Holzlatten und Lattentrager) missen verstarkt werden, um die Decke vor Schwin-
gungen zu schitzen.

(2) Deckentrager ausschneiden und herausnehmen.

(3) An den Schnittstellen Deckentrager verstarken und zusétzliche Deckentrager zur
Sicherung der Seiten der Deckenbalken anbringen.

(4) Bei Montage der Innenanlage an einer schragen Decke zwischen Decke und
Gitter eine Stitze als Sicherheitssperre anbringen und so einstellen, daB die
Anlage horizontal montiert wird.
® Anlage
Gitter
© Stutze

3.4. Structure de suspension (Construire une structure

renforcée a I’endroit de suspension de I’appareil)

* Les travaux a effectuer au plafond varient en fonction du type d’édifice. Il convient

de consulter les constructeurs et les décorateurs du batiment pour plus de détails.

(1) Etendue de la découpe dans le plafond: Le plafond doit étre parfaitement a I'ho-
rizontale et ses fondations (encadrement: linteaux de bois ou supports de lin-
teaux) doivent étre renforcées afin d’éviter qu’il ne vibre.

(2) Découper et déposer les fondations du plafond.

(3) Renforcer les extrémités de la fondation du plafond a I'endroit de la découpe et
ajouter une fondation de renfort pour assurer les extrémités des traverses du
plafond.

(4) Lors de linstallation de I'appareil sur un plafond incliné, installer une réglette de
mise a niveau entre le plafond et la grille de telle sorte que I'appareil soit a I'hori-
zontale.
® Appareil
Grille
© Réglette de mise a niveau

3.4. Struktur for upphédngning (férstarkning av

upphéngningsplatsen)

» Takarbetet varierar beroende pa byggnadens konstruktion. Byggfirman och

dekoratdrer bor radfragas om detaljer.

(1) Omfattningen av takets avliagsnande: Taket maste vara helt horisontalt och takets
konstruktion (fackverk: traspjalor och spjalhallare) maste forstarkas for att skydda
taket mot vibrationerna.

(2) Avlagsna takets grundkonstruktion.

(3) Forstark taket dar det avlagsnats och lagg till material for att sékra takpappens
andar.

(4) Om enheten installeras pa ett vinklat tak bor man lagga ett mellanlagg mellan
taket och grillen och placera enheten sa att den installeras horisontalt.
® Enhet
Grill
© Mellanlagg

3.4. Ophangconstructie (Zorg dat u een stevige con-

structie maakt daar waar u het apparaat ophangt)

* Het werk aan het plafond hangt af van de constructie van het gebouw. U moet

aannemers en binnenhuisarchitecten raadplegen voor details.

(1) De omvang van verwijdering van het plafond: Het plafond moet volledig horizon-
taal gehouden worden en de constructie van het plafond (draagconstructie: hou-
ten latten en lattenhouders) moet verstevigd worden om het plafond te bescher-
men tegen trillingen.

(2) Zaag de plafondconstructie door en verwijder het.

(3) Verstevig de uiteinden van de plafondconstructie waar u het doorgezaagd hebt
en maak een extra constructie om de uiteinden van de plafondplaten vast te
zetten.

(4) Als u het binnenapparaat aan en hellend plafond wilt ophangen, plaats dan een
steun tussen het plafond en het rooster en stel deze zo af dat het apparaat hori-
zontaal hangt.
® Apparaat
Rooster
© Steun

3.4. Sospensione dell’unita su strutture diverse (Defi-

nizione delle caratteristiche delle varie strutture)
* Le operazioni di sospensione dell’'unita variano in funzione delle caratteristiche
delledificio. E opportuno consultare gli impresari od i decoratori per ottenere le
informazioni dettagliate sulla costruzione.

(1) Cautele da adottare nell’esecuzione delle operazioni di sospensione al soffitto: Il
soffitto deve rimanere completamente orizzontale e la sua base di appoggio (in-
telaiatura: assi di legno e supporti degli assi) deve essere rinforzata in modo da
impedire allo stesso di vibrare.

(2) Tagliare e rimuovere la base del soffitto.

(3) Rinforzare le estremita della base del soffitto dove questo & stato tagliato, ed
aggiungere un rinforzo per assicurare le estremita delle assi.

(4) Per installare un’unita interna su un soffitto inclinato, attaccare un puntello fra il
soffitto e la griglia, in modo che l'unita venga installata orizzontalmente.
® Unita
Griglia
© Puntello
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3.4. Estructura de suspension (Refuerzo de la estruc-

tura de suspension)

* Los trabajos en el techo diferirdn segun el tipo de construccion del edificio. Se

debera consultar a los constructores y decoradores de interiores.

(1) Apertura del techo: El techo se mantendra totalmente horizontal y se reforzaran
las estructuras (marco: listones de madera y soportes de listones) para proteger
el techo de vibraciones.

(2) Corte y extraiga la estructura del techo.

(3) Refuerce los bordes del fundamento de techo donde ha sido cortado y ahada
elementos estructurales para asegurar los extremos del panel de techo.

(4) Al instalar la unidad interior en un techo inclinado coloque un montante entre el
techo y rejilla y disponga la instalacién de forma que la unidad quede horizontal.
® Unidad
Rejilla
© Montante

3.4. Estrutura de suspensao (Dar ao lugar de suspen-

sao uma estrutura forte)

« Trabalhar num tecto difere de uma construgéo para a outra. E necessario consul-

tar os construtores e decoradores de interior para informagdes precisas.

(1) Amplitude da remogao do tecto: o tecto deve ser mantido completamente hori-
zontal e as bases do tecto (estrutura: fasquias de madeira e suportes das fasquias)
devem ser reforgadas para proteger o tecto contra as vibragoes.

(2) Corte e retire a base do tecto.

(3) Reforce as extremidades da base do tecto onde este for cortado e acrescente
base do tecto para segurar as extremidades da estrutura do tecto.

(4) Para instalar a unidade interior num tecto inclinado, fixe um esteio entre o tecto e
a grelha e faga com que a unidade seja instalada horizontalmente.
® Unidade
Grelha
© Esteio

3.4. Ophangningskonstruktion (Gor plads til

ophangningsegnet konstruktion)
* Loftsarbejdet varierer efter bygningens konstruktion. Med hensyn til detaljer bor
De radfere Dem med bygningskonstrukterer og indendersarkitekter.

(1) Udstreekning for fiernelse af loft: Loftet skal holdes fuldstaendig horisontalt og
loftfunderingen (Skelet: treelister og listeholdere) skal forstaerkes for at beskytte
loftet mod vibrationer.

(2) Overskeer og fiern loftsfunderingen.

(3) Forstaerk enderne af loftsfunderingen hvor denne er blevet skaret over og tilfgj
loftsfundering for at sikre enderne af loftspladen.

(4) Nar enheden installeres pa et skrdnende loft, fastgares en stette mellem loftet og
gitteret og placeres, s& enheden installeres horisontalt.
® Enhed
Gitter
© Stotte

3.4. Yrmodoun avaptnong (To pépog Tou TaBaviou 6mou

0’avapTnBei n povada mpémel va £XEl IGXUPA UTTOSOHR)

* O gpyaoieq 0To TABAVL YIa TNV avapmon MG Hovadag SLaPEPOUV AVAAOYa e TV

katdotaon Tou KTpiou. Ma AemTopépeleq TPEMEL va {NTNOel N CUUBOUAN EBIKMV
OV KATOOKEUT] OIKOSOUMY KAl EOKWOV 0T SIOKOOUNON E0WTEPIKWDV XDPWV.

(1) EkteTtapévo Tepdylo mou agapeital and to Tapavi: To tapavt mpémnel va
dlampeital TEAeiwg opOVTIO KAl N UTTODOUN KATAOKEUNG Tou TaBaviou (Sopn:
EUALVEG 0aVIdEG KAl DOKOI CUYKPATNOEWS TWV 0aVIdWV) MPETIEL VA EVIOXUETAL
yla va npootateveTal To TaBdvt anod Ti§ SOV OELG.

(2) KoyeTe kat apalpéoeTe TO TepAXLo tapaviou.

(3) EvioxuoeTe TIG GKPEG TNG UMODOUAG Tou TaPavioU ekel Tou €xel Komel Kat
TIPOOBECETE EVIOKUTIKO UAKO MOTE VA OUYKPATOUVTAL UE AOPAAELA Ol AKPEG
NG NMAGKAg oTHPLENG.

(4)'Otav n eykataoTAON NG E0WTEPIKNG HovAdag yivetal oe TaBdvl mou €xel
KA{ON, XPNOWoTomoTe €va UTIOOTUAWUA avaueoa oTo TaBavt Kat Tiq YPIAEG
®OoTe N povdda va tomnobetnBei opllovTia.
® Movada
piAAieg
© Ynootuhwua

3.4. Asma diizeninin yapisi (asilacagi yerin yapisini

guclendiriniz)

» Tavanda yapilacak isler, binanin yapisina gére degisir. Bunun ayrintilari igin

insaatcilara ve i¢ mimarlara danisiimalidir.

(1) Tavanin ne olgtde agilacagi: Tavan tamamen yatay durumda kalmali ve tavani
sarsintinin etkilerinden korumak icin tavan karkasini (tavan iskeleti: Tavan latalari
ve lata hamilleri) takviye edilmelidir.

(2) Tavan iskeletini kesip ¢ikariniz.

(3) Tavan iskeletinin kesilen yerlerdeki uglarini takviye ediniz ve tavan levhasinin
uclarini tespit etmek igin tavan iskeleti ilave ediniz.

(4) ig Gniteyi meyilli bir tavana monte edeceginiz zaman tavanla izgara arasina bir
dikme koyunuz ve tnitenin yatay monte edilmesini saglayacak sekilde tespit ediniz.
® Unite
lzgara
© Dikme

3.4. NoaBecHaA KOHCTPYKLUMA (O6ecneybTe NPOYHOCTb

Ha MecTe noaBewwnBaHnUA)
© [10TONOYHbIE KOHCTPYKLIMM MOTYT BbITb Pa3HbIMU, B 3aBUCTMOCTU OT KOHCTPYKLIMK
3paHnA. CneayeT NPOKOHCYNbTUPOBATLCA CO CTPOUTENIbHOW U PEMOHTHOW
opraHu3aumven.

(1) CHATME NOTONOYHOTO MOKPbLITUA: [MOTONOK AoMKeH 6biTb abCoONOTHO
rOPU3OHTAbHLIM U MOTOMK (AepeBAHHbIe NAWTbI U 6anku) cneayeT yKpenuTb,
4TO6bI 06ECNeY4nTb 3aLNTy NOTONKAa OT BUbpaumu.

(2) BblpexxbTe y4acToK MOTOMOYHO MANTbI U CHAMUTE €ro.

(3) YkpenuTe kKpaAa NOTOMOYHOW NAMTbI MO MecTam cpes3a u 3akpenute ee
[IONOMHNTENbHBIM MaTeprasnoM no KpaAm.

(4) Mpw ycTaHOBKe Npnbopa Ha NOKaTOM MOTOJIKE, BCTaBbTe OMOPY MEXy MOTONKOM
1 peLleTKom Tak, YTobbl Npubop 6bin yCTaHOBNEH FOPU3OHTasNBHO.
® Mpubop
PeweTka
© Onopa
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©) @ Wooden structures
(mm) * Use tie beams (single storied houses) or second floor beams (two story houses)
as reinforcing members.

* Wooden beams for suspending air conditioners must be sturdy and their sides
must be at least 6 cm long if the beams are separated by not more than 90 cm and
their sides must be at least 9 cm long if the beams are separated by as much as
180 cm. The size of the suspension bolts should be @10 (3/8"). (The bolts do not
come with the unit.)

®@ Ferro-concrete structures

Secure the suspension bolts using the method shown, or use steel or wooden hang-

ers, etc. to install the suspension bolts.

© Ceiling ( Suspension bolts M10 (3/8") (procure locally)
® Ratter @ Steel reinforcing rod
® Beam
© Roof beam
® Use inserts rated at 100-150 kg each
(procure locally)
® ® Holzbauten

* Verbindungsbalken (eingeschossige Hauser) oder Tragerbalken (zweigeschossige
Héuser) als Verstarkungsglieder einsetzen.

¢ Holzbalken zur Aufhdngung der Klimaanlage missen von fester Struktur sein und
mindestens 6 cm Seitenlédnge haben, wenn die Balken nicht mehr als 90 cm aus-
einanderliegen sowie 9 cm Seitenlange aufweisen, wenn die Balken bis zu 180 cm
auseinanderliegen. Die Aufhangungsstehbolzen miissen einen Durchmesser von
10 mm (3/8") aufweisen. (Die Stehbolzen werden nicht mit der Anlage geliefert.)

® Stahlbetonbauweise
Die Stehbolzen der Aufhdngung wie gezeigt sichern oder Stahl- oder Holz-
aufhangungen etc. benutzen. Zur Montage der Aufhdngungsstehbolzen verwenden.

© Decke @ M10 (3/8") Aufhangungsstehbolzen
® Leersparren (vor Ort zu beschaffen)
® Balken @ Stahlstébe zur Armierung

© Dachbalken

® Einsatze mit Nennbelastung von jeweils
100-150 kg verwenden (vor Ort zu be-
schaffen)

@ Structures en bois

* Utiliser les tirants (pour les maisons de plain-pied) ou les poutres de I'étage (pour
les maisons a étage) comme renforts.

Les poutres en bois devant servir & soutenir les climatiseurs doivent étre robustes
et leurs c6tés doivent avoir au moins 6 cm de long si les poutres sont séparées
d’un intervalle de maximum 90 cm ou ils doivent avoir 9 cm de long si les poutres
sont séparées par un intervalle allant jusqu’a 180 cm. Les boulons de suspension
doivent avoir 10 mm de diamétre (3/8"). (Ces boulons ne sont pas livrés avec
'appareil.)

® Structures en béton armé
Fixer les boulons de suspension a I'aide de la méthode illustrée ou utiliser des che-
villes en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

© Plafond (D Boulons de suspension M10 (3/8")
® Chevron (non fournis)
® Poutre @ Tige de renfort en acier

© Poutre du toit
@ Utiliser des chevilles prévues pour 100 a
150 kg chacune (non fournies)

@ Trabyggnader

¢ Anvand tvarstag (envaningshus) eller golvbjélkar (tvavaningshus) som forstark-
ning.

» Trébjalkar som anvands for att hdnga upp luftkonditioneringsenheter maste vara
starka och sidorna maste vara minst 6 cm l&nga om avstandet mellan bjalkarna
inte &r dver 90 cm, sidorna maste vara minst 9 cm langa om bjalkarna ar pa upp till
180 cm avstand fran varandra. Upphéngningsbultarnas storlek bér vara 10 (3/8
tum). Bultar medfdljer ej enheten.

® Jarnbetongsbyggnader
Sakra upphéngningsbultarna med metoden ovan eller anvand hallare av stal eller
tré etc. For att installera upphangningsbultarna:

© Tak (D Upphangningsbultar M10 (3/8 tum) (inképs
® Taksparre lokalt)
® Bjalke @ Armeringsstang av stal

© Takbjalke
® Anvand insatser uppskattade till 100-150
kg var (inkops lokalt)

@ Houten constructies

* Gebruik bevestigingsbalken (voor laagbouw met alleen begane grond) of zwaar-
dere verdiepingsbalken (voor huizen met verdiepingen) als versteviging.

 Balken voor ophanging van airconditioners moeten stevig zijn en de balkdoorsnede
moet tenminste 6 cm zijn als de h.o.h. afstand tussen de balken niet meer dan 90
cm is. De balkdoorsnede moet tenminste 9 cm als de h.o.h. afstand tussen de
balken zoveel als 180 cm is. De lengte van de ophangbouten moet @10 (3/8") zijn.
(De bouten moet u zelf kopen.)

@ Voor gewapend beton constructies
Zet de ophangbouten op de afgebeelde wijze vast, of gebruik stalen of houten han-
gers, enz. Om de ophangbouten te installeren:

® Plafond (® M10 ophangbouten (3/8")
® Plafondbalk (Deze moet u zelf kopen)
® Balk @ Bewapeningsstaal

© Dakbalk

® Gebruik schroefhulzen die 100 tot 150 kg
kunnen dragen (Deze moet u zelf kopen)

@ Per strutture di legno

» Utilizzare come rinforzi dei tiranti (per le abitazioni ad un solo piano) o delle travi su
due piani (per le abitazioni a due piani).

* Le travi di legno per sospendere I'unita devono essere solide e presentare una
sezione trasversale di almeno 6 cm se sono disposte ad intervalli massimi di
90 cm, ed una sezione di almeno 9 cm se sono disposte ad intervalli massimi di
180 cm. La specifica dei bulloni di sospensione deve essere di @10 (3/8"). (I bulloni
non sono forniti assieme all’'unita.)

® Strutture in cemento armato
Fissare i bulloni di sospensione facendo ricorso ai metodi visti, oppure utilizzare
staffe di acciaio o di legno. Per installare i bulloni di sospensione:

® Soffitto (D Bulloni di sospensione M10 (3/8")
® Travicello (di fornitura locale)
® Trave @ Tondi d’acciaio per cemento armato

© Trave del tetto

® Utilizzare inserti in grado di sostenere un
peso compreso fra 100 e 150 kg (di
fornitura locale)
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@ Estructuras de madera

* Use vigas-tirante (para casas de un solo piso) o vigas de doble piso (para casas
de dos pisos) como refuerzo.

* Las vigas de madera para suspender unidades de aire acondicionado deben ser
resistentes y sus lados deben medir, al menos, 6 cm si las vigas estan separadas
no mas de 90 cm, o al menos 9 cm si estan separadas hasta 180 cm. El tamafo de
los tornillos de suspensién deberia ser de 10 (3/8"). (Los tornillos no vienen in-
cluidos con la unidad.)

®@ Estructuras de hormigén armado
Asegure los tornillos de suspensién con el método que se muestra en el gréafico o
utilice ganchos de acero o madera, etc. para instalar los tornillos de sujecion.

© Techo @ Tornillos de suspensién M10 (3/8")
® Cabio (no incluidos)
® Viga @ Barra de refuerzo de acero

®© Viga de techo

@ Use inserciones con capacidad de
100-150 Kg cada una (no incluidas)

@ Estruturas de madeira

» Utilize travessas (casas de um andar) ou vigas no segundo andar (casas de dois
andares) para reforcar.

* As vigas de madeira para suspensao as unidades de ar condicionado devem ser
resistentes e os lados devem ter pelo menos 6 cm de comprimento se as vigas
estiverem separadas menos de 90 cm e os seus lados devem ter, pelo menos,
9 cm de comprimento, se os travessas estiverem separadas no maximo 180 cm. A
dimenséo dos parafusos de suspenséo deve ser g10 (3/8"). (Os parafusos nao
sao fornecidos com a unidade.)

® Estruturas de cimento armado
Segure os parafusos de suspensdo da maneira indicada ou utilizando ganchos de
aco ou de madeira, etc. para instalar os parafusos de suspensao:

© Tecto (D Parafusos de suspensdo M10 (3/8")
® Barrote (disponiveis no comércio)

® Viga @ Tarugos de reforgo em ago

© Viga do telhado

® Utilize material para 100-150 kg cada
(disponiveis no comércio)

@ Treekonstruktioner

Anvend hanebjeelker (en-etages huse) eller anden sals bjeelker (to-etages huse)
som forsteerkningslegemer.

Treebjaelker til ophaengning af aircondition-anleeg skal vaere robuste og deres sider
skal vaere mindst 6 cm lange, hvis der ikke er mere end 90 cm mellem bjeelkerne,
og deres sider skal veere mindst 9 cm lange, hvis der er s& meget som 180 cm
mellem bjeelkerne. Sterrelsen pa suspensionsboltene skal veere 210 (3/8"). (Bol-
tene leveres ikke sammen med enheden.)

® Konstruktioner i jern-beton
Fastger suspensionsboltene ved hjeelp af den viste metode eller anvend stal- eller
treebgijler etc. Til at installere suspensionsboltene.

© Loft ® Suspensionsbolte M10 (3/8") (indkebes lo-
® Loftsbjaelke kalt)

® Bjeelke @ Stal-armeringsjern

© Tagbjaelke

® Anvend indleeg godkendt til 100-150 kg
hver (indkebes lokalt)

@ ZUALVEG KATAOKEUEG

¢ [la Mv evioxuon, xpnooTmomoeTe Toug dokoug Tou Taaviol (o povopopa
OTiTIa) 1) TOuG SOKOUG JLOPOPWV KATOKIDY (0€ dlOpoPa OTITIa).

Ot EUAwvoL dokoi yla v avéptnon g pHovadag KAATIopoU TPETEL va eivat
and ouprayeg EUAO Kal Ol TIAEUPEG TOUG TIPETIEL VA gival TOUAAXIOTO 6 EK.
OTO WNKOG TOUG €AV 1 amooTaon PeTagu Twv dokwv dev eival PEYOAUTEPN
Twv 90 ek. Eav n anootaon peTafl Twv dokwv eival mepirmou 180 ek. ot
TIAEUPEG TWV OOKWV TIPETEL va €ival TOUAAXIOTO 9 €K. OTO UNKOG Toug. To
HEYEBOG TWV UTTOUAOVIDV avapong mpénet va sivat dlapétpou 10 xiA. (3/8").
(Ta prouldvia dev mpopnBevovTal e T povada.)

®@ AlapBpmoelg odNPOTIaYoUq OKUPOSENATOG

2TEPEWOTE TA UMOUAGVIA TwV EEAPTNUATWY avApTnong, epappdlovtag m puEBodo
Onwg @aivetal 0To OXedAYPAUNA N XPNOWOoTomoTe aTtodAlvoug 1) EUAlVOUG
OTUAOUG OTNPIENG, KATL. Yla VO TOTIOBETNOETE TA MMOUAGVIA AvAPTNONG.

© Tapav O Mrouldvia peyéBoug M10 (3/8") via Ta
® Evd1apeco kadpovt egapmuata avaptmong (AyopalovTat
® NAokog TOTIKA)

© Aokdg opoprg @ Evioxupévn atodAvn papdog
® Xpnoworoleite gvBepata mou eivat
Xapakmptopeva cav 100 €wg 150 KNV

(AyopadovTal Torkd)

@ Ahsap yapilarda

* Takviye elemani olarak (tek katli evlerde) birakma kiriglerini, (iki katl evlerde ise)
ikinci kat kiriglerini kullaniniz.

¢ Klima cihazlarini asmak i¢in kullanilacak olan ahsap kirigler saglam olmalidir.
Bunlarin kenarlari, kirigler arasindaki mesafe en fazla 90 cm ise en az 6 cm, mesafe
180 cm’ye kadar ise en az 9 cm uzunlukta olmalidir. Aski civatalarinin ¢api ise
@ 10 (3/8") olmalidir. (Civatalar Uniteye dahil degildir.)

® Betonarme yapilarda
Aski civatalarini belirtilen ydntemle tespit ediniz veya celik ya da ahsap askilar vb.
kullaniniz. Aski civatalarini monte etmek igin:

© Tavan (® M10 Aski civatalari (3/8") (yerel tedarik)
® Mertek @ Celik takviye cubugu

® Kiris

© Tavan kirigi

® Her biri 100 - 150 kg taslyabilecek gligte
vidalama takozlari kullaniniz (yerel
piyasadan tedarik ediniz)

@ [MepeBAHHbIE KOHCTPYKLIMN

* B KauecTBe yKpenneHua ncnonb3yinte aHkepHble 6anku (04HO3TaXHble foma)
nnm 6anku nepekpbITUA (ABYX3TaXHble AOMA).

* [lepeBAHHble 6anku AnA NoABeLLNBaHWNA KOHAULIMOHEPa AOMKHbI 6bITb MPOYHbIMU
N X BOKOBblE CTOPOHbI AOMKHbI ObITb AIMHON HEe MeHee 6 cm, ecnu 6anku
paspenaloTcA He 6onee, 4em 90 CM; X GOKOBbIE CTOPOHBI AOMKHbI 6bITb ASIMHON
He MeHee 9 cM, ecnn 6anku pasgenaloTcA paccToAHreM 180 cM. Pa3mep HaBeCHbIX
60nToB AOMKeH 6b1Tb @ 10 (3/8"). (BonTbl He NOCTaBNAOTCA BMECTe C NpMbopoMm.)

@ >Kene3ob6eTOHHblE KOHCTPYKLMN

3akpennAanTe HaBecHble 6ONTbI, UCNOMNb3YA yKa3aHHbIA METOA, UK UCMONb3yNTe
cTasbHble Unn AepeBAHHbIE NOABECHbIE KPENeHNA U T.4. ANA YCTAHOBKW HaBECHbIX
6onToB.

©® MoTonok ® HasecHble 6onTbl M10 (3/8")
® Ctpornuno (npuobpeTatoTcA Ha MecTe)
® Banka @ CranbHoi cTepxeHb ANA YKpenneHna

© Banka Kpbiwn

® Vcnonb3yinTe BCTaBkM ¢ perTuHrom 100-
150 kr kaxpaA (npuobpeTaloTcA Ha
MecTe)
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3.5. Unit suspension procedures
Suspend the main unit as shown in the diagram.
Figures given in parentheses represent the dimensions in case of installing optional
multi function casement.
® Suspension bolt ® Mounting plate
Ceiling ® Washer (without insulation)
© Nut © Check using the Installation gauge
©® Washer (with insulation)
1. In advance, set the parts onto the suspension bolts in the order of the washers
(with insulation), washers (without insulation) and nuts (double).
* Fit the washer with cushion so that the insulation faces downward.
* In case of using upper washers to suspend the main unit, the lower washers (with
insulation) and nuts (double) are to be set later.
2. Lift the unit to the proper height of the suspension bolts to insert the mounting
plate between washers and then fasten it securely.

3.5. Verfahren zur Aufhdngung der Anlage
Hauptanlage, wie in der Darstellung gezeigt, aufhangen.
In Klammern angegebene Zahlen stellen MaBe dar, die bei Installation des als Sonder-
zubehdr erhéltlichen Flugelrahmens gelten.
® Aufhangungsstehbolzen (® Montageplatte
Decke ® Unterlegscheibe (ohne Isolierung)
© Mutter © Mit dem InstallationsmeBgerét Uberpriifen
© Unterlegscheibe (mit Isolierung)
1. Teile auf dem Aufhangungsstehbolzen in der Reihenfolge Unterlegscheiben (mit
Isolierung), Unterlegscheiben (ohne Isolierung) und Muttern (Doppel) aufsetzen.
Die Unterlegscheibe mit Polster anbringen, so dafB die Isolierung nach unten
zeigt.
Bei Verwendung von oberen Unterlegscheiben bei der Aufhdngung der Hauptan-
lage missen untere Unterlegscheiben (mit Isolierung) und Muttern (Doppel) spater
aufgesetzt werden.
2. Anlage auf die fir die Aufhdngungsstehbolzen richtige Hohe anheben, so daB
die Montageplatte zwischen die Unterlegscheiben geschoben werden kann, und
dann fest anziehen.

3.5. Méthodes de suspension de I'appareil
Suspendre I'appareil principal comme indiqué sur le diagramme.
Les chiffres fournis entre parentheses représentent les dimensions nécessaires en
cas d'installation d’un boitier multifonctions en option.
® Boulon de suspension ® Plaque de montage
Plafond ® Rondelle (sans isolant)
© Ecrou © Vérifier a l'aide du schéma d'installation
© Rondelle (avec isolant)
1. Poser alavance les éléments sur les boulons de suspension dans I'ordre rondel-
les (avec isolant), rondelles (sans isolant) et écrous (double).
Placer la rondelle avec isolant de telle sorte que la partie isolante soit tournée
vers le bas.
En cas d'utilisation de rondelles supérieures pour suspendre I'appareil principal,
les rondelles inférieures (avec isolant) et les écrous (doubles) doivent étre instal-
|és postérieurement.
2. Leverl'appareil a la hauteur adéquate des boulons de suspension pour introduire
la plague de montage entre les rondelles et la serrer convenablement.

3.5. Procedur fér upphéngning av enheten
Héng upp huvudenheten s& som visas i diagrammet.
Siffror inom parentes representerar matten vid installation av tillvalet flerfunktionshélje.
® Upphangningsbult (® Monteringsfaste
Tak ® Mellanlagg (utan isolering)
© Mutter © Kontrollera med hjalp av installationsmaéttet
© Mellanlagg (med isolering)
1. Montera delarna pa upphéangningsbultarna i férvag i féljande ordning: mellanlagg
(med isolering), mellanldgg (utan isolering) och muttrar (dubbla).
¢ Montera mellanlagget med dynan sa att isoleringen &r riktad nedat.
* Om 6vre mellanlagg anvands for att hdnga upp huvudenheten skall de undre
mellanldggen (med isolering) och muttrarna (dubbla) monteras senare.
2. Lyft upp enheten till ratt hojd for upphéngningsbultarna och fér in monteringsfastet
mellan mellanlaggen och sékra.

3.5. Werkwijze om het apparaat op te hangen

Hang het apparaat op zoals op de tekening aangegeven.

De waarden die tussen haakjes worden gegeven zijn de afmetingen bij installatie
van een multifunctionele behuizing.

® Ophangbout (® Ophangplaat
Plafond ® Sluitring (zonder isolatie)
© Moer © Controle met behulp van het meetplaatje

© Sluitring (met isolatie)
1. Zet van te voren de verschillende onderdelen op de ophangbouten in de hierna

aangegeven volgorde: sluitringen (met isolatie), sluitringen (zonder isolatie) en

de dubbele moeren.

Doe de sluitring met isolatie er zo op dat de kant met de isolatie naar beneden

wijst.

In het geval dat u bovensluitringen gebruikt om het apparaat op te hangen, dan

moeten de onderste sluitringen (met isolatie) en de dubbele moeren er later op-

gezet worden.

2. Hijs het apparaat op tot de juiste hoogte van de ophangbouten om de ophang-
plaat tussen de sluitringen te plaatsen en zet het dan stevig vast.

3.5. Procedure per sospendere I'unita

Sospendere I'unita principale come indicato nello schema.

Le cifre indicate in parentesi rappresentano le dimensioni nel caso si installi una
cassetta multifunzionale opzionale.

® Bullone di sospensione ® Piastra di montaggio

Soffitto ® Rondella (senza materiale isolante)
© Dado © Controllare usando il modello per l'installa-
® Rondella (con materiale isolante) zione

1. In primo luogo, disporre le varie parti sui bulloni di sospensione seguendo que-

st'ordine: rondelle (con materiale isolante), rondelle (senza materiale isolante) e

dadi (doppi).

Inserire la rondella con il materiale isolante rivolto verso il basso.

Se vengono utilizzate delle rondelle superiori per sospendere 'unita, le rondelle

inferiori (con il materiale isolante) ed i dadi (doppi) devono essere inseriti in un

secondo tempo.

2. Sollevare l'unita a livello dei bulloni di sospensione in modo da poter inserire la
piastra di montaggio fra le rondelle. Serrare quindi saldamente.
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3.5. Procedimientos de suspension de la unidad
Suspenda la unidad principal como muestra el diagrama.

Las cifras entre paréntesis representan las dimensiones en caso de instalar la caja
multifuncional.

@® Tornillo de suspension ® Placa de montaje

Techo ® Arandela (sin aislamiento)
© Tuerca © Comprobar utilizando el calibre de instala-
©® Arandela (con aislamiento) cién

e

. Primero coloque las piezas en los tornillos de sujecién en el orden siguiente:
arandelas (con aislamiento), arandelas (sin aislamiento) y tuercas (dobles).
Coloque la arandela con el acolchado de forma que el aislamiento mire hacia
abajo.

Si se utilizan arandelas superiores para colgar la unidad principal, las arandelas
inferiores (con aislamiento) y las tuercas (dobles) se colocaran mas tarde.

2. Levante la unidad hasta la altura adecuada de los tornillos de sujecién para in-
sertar la placa de montaje entre arandelas y apretar luego las tuercas.

3.5. Processos de suspensao da unidade

Suspenda a unidade principal da maneira indicada no diagrama.

Os numeros entre paréntesis representam as dimensdes em caso de instalagédo da
armacao de fungbes multiplas opcional.

® Parafuso de suspenséo
Tecto

® Placa de montagem
® Arruela (sem isolagéo)
© Porca © Verifique através da utilizagdo do medidor
© Arruela (com isolagéo) de instalacao
. Coloque, primeiro, as pegas nos parafusos de suspensao na ordem que segue:
arruelas (com isolagéo)-, arruelas (sem isolagao) e porcas (duplas).
Instale a arruela com isolamento de maneira que a isolamento fique voltada para
baixo.
Se utilizar arruelas superiores para suspender a unidade principal, as arruelas
inferiores (com isolagéo) e as porcas (duplas) devem ser colocadas depois.
2. Levante a unidade até a altura dos parafusos de suspensao para colocar a placa
de montagem entre as arruelas e depois aperte-a bem.

—_

3.5. Procedurer ved ophaengning af enheden
Haeng hovedenheden op som vist i diagrammet
Tallene i paranteserne angiver dimensionerne ved installation af flerfunktionskappen
(ekstraudstyr).
® Suspensionsbolt
Loft
© Metrik
©® Speendskive (med isolering)
1. Seetiforvejen delene pa suspensionsboltene i raekkefolgen: spaendskiverne (med
isolering), spaendskiver (uden isolering) og metrikker (dobbelte).
Monter spaendskiven med pude sdledes at isoleringen peger nedad.
Hvis der anvendes ovre spaendskiver til at haange hovedenheden op, skal de
nedre spaendskiver (med isolering) og metrikker (dobbelte) monteres senere.
2. Loft enheden til den korrekte hgjde for suspensionsboltene til at indsezette
monteringspladen mellem spaendskiver og fastger den derefter omhyggeligt.

® Monteringsplade

® Speendskive (uden isolering)

© Kontroller ved brug af
installationssmaleapparatet

3.5. Tpémog avapTnong Tng povadag
AvapTioeTe TNV KUPLA HovAda OTIwG (aiveTal 0TO JLAYPAUMA.
Ot apiBuoi oe mapévOeon deixvouv TG dlAoTACELG OTNV TIEPITITWON EYKATACTAONG
TOU TIPOALPETIKOU KAAUPUATOG TIOAAQTIAQV AELTOUPYLQOV.
® MTMoUNOVL avapTong ® EAaopa yla ™ oTplEn
Tapavt ® PodeNAa (XwpiG pOVwOoN)
© NepkdxA0 © EAéyETE XPNOLHOTIOLOVTAG g
© PodéAAa (Ue pdvwon) evdedelYNEVEG MHETPNOELG YLA TNV
£YKATAoTAON
1. EK Twv npoTépwy, TOTIOBETACETE Ta €ENG PEPN OTA UMOUAGVIA avapTnong
He ™ oepd Tou avapepovTtal: PodEAAEG (UE MOVWON), POSEANAES (XwpIg
pHOvwon), puroulovia (dTAd).
e ToroBe™OTE TIG POOEAEG PE MOVWON, £TOL WOTE N POVWON va BpiokeTal
TPOG TA KATW.
>INV MePiMTwon ToU XPNOOTIOoUVTAL TIAVW POJEAAEG YIa TNV aAvapTnon
™G KUplag povadag, oL KATw POJEAAES (Ue HOVWON) KAl Ta TIEPKOXALA (DLTIAQ)
ToTtoBeTOUVTAL APYOTEPQ.
2. ZnKWOOETE T HOVAda OTO UPOG TWV UITOUAOVIMY avAPTNONG YIA Va ELOXWPNOEL
TO €Aaopa oTPENG METAEU TwV POJEANWY Kal HATA OPIETE TO KAAA.

3.5. Uniteyi asma islemleri
Ana uniteyi semada gosterilen sekilde asiniz.
Parantez icindeki rakamlar cok islevli kasanin monte edilmesi halinde gecerli olan
boyutlardir.
® Aski civatasi
Tavan
© Somun
©® Rondelalar (izolasyonlu)
1. Once, pargalari rondelalar (izolasyonlu), rondelalar (izolasyonsuz) ve somunlar
(cift) sirasina gére aski civatalarina takiniz.
izolasyonun asagiya doniik olmast igin izalosyonlu rondelayi takiniz.
Ana Uniteyi asmak igin Ust rondela kullaniliyorsa, alt rondelalar (izolasyonlu) ve
somunlar (¢ift) daha sonra takilmalidir.
2. Montaj levhasini rondelalarin arasina sokmak icin Uniteyi aski civatalarinin
bulunmasi gereken yukseklige kaldirdiktan sonra emniyetli bir sekilde tespit ediniz.

(® Montaj levhasi
® Rondelalar (izolasyonsuz)
© Montaj sablonunu kullanarak kontrol edin

3.5. MNopapok noasewmnBaHuA npubopa
MopselumBanTe rmaeHbIA NPUBOP, Kak yKasaHo Ha auarpamme.
Lincbpbl, ykasaHHble B KpPyrnbix CKOGKax, NpeacTaBnAloT PacCTOAHMA B cryyae
YCTaHOBKM OMLMOHANBbHOIO MHOTOChYHKLIMOHANbHOTO OKOHHOIO nepeneTa.
® HasecHoii 6onT
MoTtonok

® MnuTta AnA HaBeLWWBaHUA
® Mpoknaaka (6es nsonaumm)
© Taiika © MpoBepbTe C NOMOLWbIO YCTAHOBOYHOMO
© Mpoknagka (c usonauuen) Kanuépa
1. 3apaHee ycTtaHOBMTe AeTanu Ha HaBecHble 6ONTbI B creaytollem nopAake:
NpoKnaaku (¢ nsonAaunen), Npoknaakm (6e3 n3onAumnmn) 1 raikm (ABOMHbIE).
YcTaHoBWTe Npoknagy ¢ usonAaunen Takum ob6pasom, 4Tobbl n3onAumA bbina
HanpaBneHa BHUS3.
Mpu ncnonb3oBaHUM BEpXHWX NPOKNAA0K ANA NoABELLMBAHNA MMaBHOro npubopa
HWXHME NpoKNagKku (C M3onAuMen) n raku (ABOViHbIE) yCTaHaBMMBalOTCA
nosaHee.
2. MopgHnmuTe npubop Ha Tpebyemyio BbICOTY A0 HaBECHbIX 6ONTOB, Y4TOObI
BCTaBUTb NNUTY [NA HaBelMBaHUA npubopa Mexay npoknagkamu, a 3atem
Ha[eXHO 3aKpenuT ee.
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3. When the main unit can not be aligned against the mounting hole on the ceiling,
it is adjustable owing to a slot provided on the mounting plate.
* Make sure that step A is performed within 17-22 mm. Damage could result by
failing to adhere to this range.
® Main unit
Ceiling
© Gauge
© Ceiling opening dimensions
N\ caution:
Use the top half of the box as a protective cover to prevent dust or debris from
getting inside the unit prior to installation of the decorative cover or when
applying ceiling materials.

3. Wenn sich die Hauptanlage nicht an den Montagel6chern in der Decke ausrich-
ten laBt, kann sie mit einem dafiir vorgesehenen Schlitz in der Montageplatte
angepaf3t werden.

» Darauf achten, daB3 Schritt A innerhalb von 17-22 mm ausgefiihrt wird. Nichtbe-
achtung dieses Bereichs kann Schaden nach sich ziehen.
® Hauptanlage
Decke
© Lehre
© MaBe der Deckendffnung

I\ Vorsicht:

Vor Installation der Zierabdeckung oder bei Anbringung des Deckenmaterials
die obere Hilfte des Kastens als Schutzabdeckung gegen das Eindringen von
Staub oder Riicksténden in das Innere der Anlage verwenden.

3. Lorsque 'appareil principal ne peut pas étre aligné contre I'orifice de montage au
plafond, il est possible de le régler par une fente prévue sur la plaque de mon-
tage.

* S’assurer que le point A s’effectue dans une fourchette allant de 17 2 22 mm. Le
non respect de cette marge pourrait étre a l'origine de certains dégats.
® Appareil principal
Plafond
© Jauge
© Dimensions de 'ouverture dans le plafond

/\ Précaution:

Utiliser la moitié supérieure du carton comme couvercle de protection pour
empécher les poussiéres ou les débris de pénétrer a I'intérieur de I’appareil
avant la mise en place du couvercle de finition ou lors de I’application de ma-
tériaux de revétement du plafond.

3. Om huvudenheten inte kan riktas in mot monteringshalet pa taket, kan det juste-

ras med en skara som finns pa monteringsféstet.
¢ Setill att steg A utférs mellan 17-22 mm. Om man inte haller sig inom dessa métt

kan skador uppsta.
® Huvudenhet
Tak
© Matare
© Matt for takdppning

A Forsiktighet:

Anvand den 6vre halvan av ladan som skydd for att forhindra damm eller skrap
fran att komma in i enheten fére installation av det dekorativa skyddet, eller
vid applicering av takmaterial.

3. Als u het apparaat niet exact tegen het gat in het plafond kunt ophangen, dan

kunt u het verschuiven door middel van een gleuf in de ophangplaat.
e Zorg dat stap A binnen het bereik 17 - 22 mm blijft. Als u niet binnen dit bereik

blijft, kan dit leiden tot beschadiging.
® Apparaat
Plafond
© Meetplaatje
© Afmetingen opening plafond

N\ Voorzichtig:

Gebruik de bovenhelft van de doos als bescherming, zodat er geen stof en vuil
in het apparaat terechtkomen, voordat u de decoratieve beschermkap heeft
geinstalleerd, of als u aan het plafond werkt.

3. Se l'unita principale non puo essere allineata contro il foro di montaggio sul sof-
fitto, & possibile rimediare a questo inconveniente tramite un’apertura presente
sulla piastra di montaggio.

* Per evitare danneggiamenti, accertarsi che per la procedura A sia rispettato I'in-
tervallo di valori 17-22 mm.
® Unita principale
Soffitto
© Calibro
(® Dimensioni apertura a soffitto

A\ cautela:

Utilizzare il lato superiore della scatola come protezione, per impedire che pol-
vere o detriti entrino nell’unita prima dell’installazione del pannello o durante
I’applicazione di materiali al soffitto.
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3. Cuando la unidad principal no pueda ser alineada contra los orificios de montaje
en el techo, se puede ajustar posteriormente gracias a la ranura prevista en la
placa de montaje.

* Asegurese de que el paso A se realiza en 17-22 mm. Si no se respeta este
margen, podrian producirse graves dafos.
® Unidad principal
Techo
© Plantilla
(© Dimensiones de apertura del techo

/\ Cuidado:

Utilice la mitad superior de la caja como cubierta protectora para impedir que
se introduzca polvo o escombros en el interior de la unidad antes de la insta-
lacion de la cubierta decorativa o cuando se coloquen materiales de revesti-
miento.

3. Se a unidade principal ndo puder ser alinhada contra o orificio de montagem no
tecto, é possivel ajustar este orificio com a fenda existente na placa de monta-
gem.

* Certifique-se de que o passo A é realizado com 17-22 mm. Se néo aderir a esta
amplitude de valores poderao ocorrer danos.
® Unidade principal
Tecto
© Manémetro
© Dimensdes da abertura do tecto

/\ Cuidado:

Utilize a metade superior da caixa como uma cobertura de proteccao para
evitar que a poeira ou a sujidade penetrem na unidade antes da instalacao da
tampa decorativa ou quando aplicar materiais no tecto.

3. Hvis hovedenheden ikke kan anbringes til at flugte med monteringshullet i loftet,
kan den justeres, da der findes et langhul i monteringspladen.
¢ Kontroller at trin A udferes inden for 17-22 mm. Hvis dette omrade ikke overhol-
des, kan det medfore beskadigelse.
® Hovedenhed
Loft
© Manometer
O Loftabningens dimensioner
VAN Forsigtig:
Brug den overste halvdel af kassen som beskyttelse for at forhindre stov eller
smapartikler i at komme ind i enheden for installationen af dekorationspladen,
eller nar der opsaettes loftmaterialer.

3. Ol eYKOTIEG TIPOCAPHUOYNG TOU EAAOHATOG OTAPLENG €ival KATAOKEUAOUEVEG
£TOL WOTE N KUpLa Povada va propei va eubuypappiceTal (N va epappolel) pe
TO Avolypa UttiodoxNG TG OTo TaBdvi.

* BeBawbeite O6TL To Brjya A ekteAeital péoa ota opla twv 17-22 xAot. Edv
dev TnpouvTal auTd Ta Opla UTIAPXEL KivOuvog TITWONG.
® Kupla povada
TaBavt
© Metpnmig
©® Al00TA0ELG AVOiYHATOG 0POPNG

A Mpoooxn:

XpNOIYOTIOINOTE TO EMAVW ANICU TOU KOUTIOU WG MMPOCTATEUTIKO KAAUMUA Yia va
EMMOBIOETE TNV £i0050 OKOVNG KAl HIKPOCWHATISIWV OTO EOWTEPIKO TG ovadag
TIPIV amé TNV EYKATAGTAON TOU 31KOOUNTIKOU KATIAKIOU N KATA TNV £papuoyn
TWV UAIK®OV GTRV 0pOPA.

3. Ana Unite tavandaki montaj deligiyle hizalanamiyorsa, montaj levhasindaki bir

yarik vasitasiyla ayarlanabilir.
A isleminin 17-22 mm degerleri arasinda gerceklestiriimesine dikkat edin. Bu

degerlerin disina ¢ikilmasi teghizatin hasar gérmesine yol agabilir.
® Ana Unite
Tavan
© Geyg
® Tavan deliginin boyutlari

/\ Dikkat:

Dekoratif kapagin takilmasindan 6nce veya tavan malzemelerinin uygulanmasi
sirasinda Uinitenin icine toz veya malzeme kalintilarinin girmesini 6nlemek icin
kutunun (st tarafini koruyucu kapak olarak kullanin.

3. Ecnv Henb3A COBMECTUTb rMaBHbIv Nprbop ¢ 0TBEPCTUEM ANA HAaBELUMHaBaHUA
Ha MOTOMKe, perynmpoBka MPOU3BOAMTCA C MOMOLLBIO LENN, UMEIOLLEeACA Ha
nnuTe AnA HaBewwmBaHUA npubopa.

* Yb6eantecb B TOM, 4TO onepauua A BbIMONHAETCA B npegenax 17-22 mm.
HecobniogeHne gaHHOro npegena MoxeT B pe3ynbTate NMpUBECTU K
NOBPEXAEHNAM.
® ThasHbIin Npubop
MoTonok
© LLabnoH
(© labapuTbl NOTONOYHOMO OTBEPCTUA

/N OctopoxHo:

McronbayiiTe BEPXHIOW NOSIOBUHY KOPOBKM B KaYecTBE 3alUTHOrO KOXKyXa
ANA nNpeaoTBpalleHUA nonagaHue NbiM U Mycopa BHYTpb npubopa Ao
YCTaHOBKM [eKOPaTUBHON KPbIWKMW UAN NPU HAHECEHMU MOTOMOYHBIX
maTepuanos.
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3.6. Confirming the position of main unit and tighten-

ing the suspension bolts

Using the gauge attached to the grille, ensure that the bottom of the main unit is
properly aligned with the opening of the ceiling. Be sure to confirm this, otherwise
condensation may form and drip due to air leakage etc.
Confirm that the main unit is horizontally levelled, using a level or a vinyl tube filled
with water.
After checking the position of the main unit, tighten the nuts of the suspension
bolts securely to fasten the main unit.
The installation template (top of the package) can be used as a protective sheet to
prevent dust from entering the main unit when the grilles are left unattached for a
while or when the ceiling materials are to be lined after installation of the unit is
finished.
As for the details of fitting, refer to the instructions given on the Installation template.

® Main unit

Ceiling

© Installation template (top of the package)

®© Screw with washer (Accessory)

*

3.6. Uberpriifung der Position der Hauptanlage und

Festziehen der Aufhdngungsstehbolzen

Mit der am Gitter angebrachten MeBvorrichtung vergewissern, da3 die Unterseite der Hauptan-
lage vorschriftsmaBig mit der Offnung in der Decke ausgerichtet ist. Dies muf3 unbedingt sicher-
gestellt sein, da sonst Tropfenbildung durch Kondenswasser, verursacht durch Windsté3e etc.
entsteht.
Vergewissern, daf die Hauptanlage waagerecht ausgerichtet ist. Dazu eine Wasserwaage oder
ein mit Wasser gefilltes, durchsichtiges Kunststoffrohr verwenden.
Nach Uberpriifung der Position der Hauptanlage die Muttern der Aufhéngungsstehbolzen fest
anziehen und so die Hauptanlage endgliltig befestigen.
Die Installationsschablone (oben in der Packung) kann zum Schutz gegen das Eindringen von
Staub in die Hauptanlage benutzt werden, wenn die Gitter eine Zeitlang nicht angebracht sind
oder wenn die Deckenmaterialien nach AbschluB3 der Installation der Anlage zur Verkleidung
ausgelegt werden.
Néheres Uber die Anbringung den auf der Montageschablone gegebenen Anweisungen ent-
nehmen.

® Hauptanlage

Decke

© Montageschablone (oben in der packung)

© Schraube mit Unterlegscheibe (Zubehér)

*

3.6. Confirmer I’emplacement de I'appareil principal et

serrer les boulons de suspension

* A laide du gabarit fixé a la grille, s'assurer que le bas de Fappareil est aligné par
rapport a 'ouverture dans le plafond. Veiller a bien vérifier ce point sinon des gouttes
de condensation dues aux fuites d'air, etc. risquent de tomber.
A Taide d’'un niveau ou d’'un tube en vinyle rempli d’eau, vérifier que I'appareil principal
soit bien a 'horizontale.
Lorsque la bonne position de I'appareil principal est définie avec certitude, serrer con-
venablement les écrous des boulons de suspension pour le fixer.
Le schéma d'installation (dans le haut du colis) peut servir de feuille protectrice pour
empécher la poussiére de pénétrer a l'intérieur de 'appareil lorsque les grilles doivent
rester enlevées pendant un certain temps ou si le recouvrement du plafond doit étre
remis en place ou ré-égalisé aprés linstallation de 'appareil.
Pour plus de détails concernant le montage, veuillez vous reporter aux instructions du
schéma d'installation.

® Appareil principal

Plafond

© Schéma d'installation (haut du colis)

® Vis avec rondelle (Accessoire)

*

3.6. Bekrafta huvudenhetens positionering och drag at

upphéngningsbultarna

Med mattet som &r fast pa grillen, se till att huvudenhetens undersida ar korrekt
inriktad med &ppningen i taket. Det ar noga att detta utférs for att férhindra att
droppande kondensering uppstar pa grund av vind etc.
Bekrafta att huvudenheten &r nivellerad horisontalt med ett vattenstand eller ett
vinylrér fyllt med vatten.
Nér enhetens position avgjorts, dras muttrarna pa upphangningsbultarna at for att
sakra huvudenheten.
Installationsmallen (férpackningens ovansida) kan anvandas som ett skyddsark
for att forhindra damm fran att komma in i huvudenheten nar grillarna lamnas
avtagna under en tid, eller nar takmaterialen ska fastas igen efter installationen.
* Se instruktionerna som anges pa installationsmallen for detaljer om montering.

® Huvudenhet

Tak

© Installationsmall (Férpackningens ovansida)

© Skruv med mellanlagg (Tillbehér)

3.6. De exacte positie van het apparaat vaststellen en

de ophangbouten vastzetten

Gebruik de meetstok die aan de roosters vastzit om de onderkant van het apparaat
goed uit te lijnen ten opzichte van de opening in het plafond. Zorg dat deze uitlijning
nauwkeurig wordt uitgevoerd, aangezien er anders condensatievorming kan plaats-
vinden, door luchtlekkage, etc.
Controleer dat het apparaat horizontaal uitgelijnd is met gebruik van een waterpas of
met een met water gevuld vinyl buisje.
Als u er zeker van bent dat het apparaat goed is opgehangen, draait u de moeren van
de ophangbouten stevig aan om het apparaat vast te zetten.
De installatiemal (bovenkant van de verpakking) kan ook worden gebruikt als bescher-
ming om te voorkomen dat er stof en vuil in het apparaat terechtkomen als de grillen er
niet op bevestigd zijn of als u aan het plafond werkt nadat het apparaat is geinstal-
leerd.
Zie voor fittingdetails de instructies op de installatiemal.

® Apparaat

Plafond

© Installatiemal (Bovenkant van de verpakking)

© Schroef met ring (Meegeleverd)

*

3.6. Conferma della posizione dell’'unita principale e

serraggio dei bulloni di sospensione

Usando l'indicatore attaccato alla griglia, assicurarsi che la base dellunita principale sia
corretamente allineata con l'apertura a soffitto. Ocorre esserne assolutamente certi, in
modo da evitare la formazione di gocce di condensa a seguito di fuoriuscite d’aria, etc.
Accertarsi che l'unita principale sia perfettamente orizzontale, usando una livella od un
tubo di vinile riempito d’acqua.
Dopo la verifica della posizione dell'unita principale, serrare saldamente i dadi dei bulloni
de sospensione per bloccare I'unita principale.
Ilmodello per I'installazione (parte superiore del pacchetto) puod essere usato come scher-
mo protettivo per impedire I'ingresso di polvere nell'unita principale, quando le griglie sono
state rimosse per un certo periodo di tempo o nel caso in cui i materiali del soffitto debbano
essere ricoperti, una volta conclusa 'installazione dell'unita.
Per quanto riguarda i dettagli relativi al montaggio, fare riferimento alle istruzioni contenute
nella sezione relativa al modello.

® Unita principale

Soffitto

© Modello per l'installazione (parte superiore del pacchetto)

© Vite con rondella (Accessorio)

*
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3.6. Confirmacion de la posicion de la unidad principal

y apriete de los tornillos de sujecion

Cercidrese, utilizando el calibre unido a la rejilla, de que la parte inferior de la
unidad principal esté correctamente alineada con la apertura del techo. Confirme-
lo, ya que en caso contrario se puede generar una condensacion y gotear debido
a pérdidas de aire, etc.
Confirme que la unidad principal esta nivelada horizontalmente mediante un nivel
o tubo de vinilo relleno de agua.
Una vez comprobada la posicién de la unidad principal, apriete firmemente las
tuercas de los tornillos de suspensién para fijar la unidad principal.
La plantilla de instalacion (parte superior del paquete) se puede utilizar como hoja
de proteccidn para evitar que entre el polvo en la unidad principal cuando no estén
colocadas las rejillas durante un lapso temporal o cuando se alineen los materia-
les del techo después de haber finalizado la instalacion de la unidad.
Para mas detalles sobre su uso consulte las instrucciones de la plantilla de insta-
lacién

® Unidad principal

Techo

© Plantilla de instalacién (parte superior del paquete)

© Tornillo con arandela (accesorio)

*

3.6. Confirmacao da posicao da unidade principal e

aperto dos parafusos de suspensao

¢ Utilizando o calibrador junto a grelha, assegure-se de que o fundo da unidade
principal estda bem alinhado com a abertura no tecto. Certifique-se bem disso,
sendo podera ocorrer condensagao e queda de gotas de agua provocadas por
fugas de ar.
Certifique-se de que a unidade principal estd bem horizontal, utilizando um nivel
ou um tubo vinilico com agua.
Depois de verificar a posi¢édo da unidade principal, aperte firmemente as porcas
dos parafusos de suspensdo para a apertar.
O modelo de instalagédo (topo da embalagem) pode ser utilizado como uma cama-
da de proteccao para evitar que as poeiras entrem na unidade principal quando as
grelhas sd@o deixadas abertas durante algum tempo ou quando os materiais do
tecto se destinam a ser revestidos ap6s a instalacdo da unidade ter terminado.
Para pormenores de instalagdo, consulte as instru¢des fornecidas no exemplo de
instalacao.

® Unidade principal

Tecto

© Modelo de instalagéo (topo da embalagem)

© Parafuso com aniha (acessério)

*

3.6. Kontrol af hovedenhedens placering og spaending

af suspensionsboltene

Anvend méleaggregatet fastgjort til gitrene, tilse at bunden af hovedenheden flug-
ter korrekt med loftsdbningen. Veer opmaerksom pa at kontrollere dette, da der
ellers kan forekomme dryp af kondens som felge af leekning af luft etc.
Kontroller at hovedenheden er nivelleret horisontalt, dette geres ved hjeelp af et
vaterpas eller et vinylrgr fyldt med vand.
Efter at have sikret sig hovedenhedens placering spsendes suspensionsboltenes
metrikker omhyggeligt for at fastgere hovedenheden.
Installationsskabelonen (emballagens top) kan anvendes som beskyttelse for at
forhindre, at der kommer stev ind i hovedenheden, nar gitrene ikke er monteret pa
enheden, eller nar loftmaterialerne skal opszettes efter installation af enheden.
Hvad angar detaljer vedragrende montage, se da instruktionerne, der gives pa
installationsskabelonen.

® Hovedenhed

Loft

© Installationsskabelon (emballagens top)

(© Skruer til spaendskiver (tiloeher)

*

3.6. Em6eBaiwon Tng ZwoTthg Oéong Avaptnong tng Kupiag
Movdadag kail Z@igipo Twv Mmouhoviwv Avaptnong

* Xpnowonouwvtag To 6pyavo PETPHOEWS TIoU Eival POCAPMHEVO OTIG YPIAES, BePaiwbeite
6T N Baon Mg KUPLAG Hovadag eival eUBUYPAUHIOPEVT OWOTA HE TO AVOLYMa OTO TaBavl.
Mpénel va Befawbeite 6TL N povada eival owoTa eUBUYPAUULOUEVT, DIAPOPETIKA UMopel va
TIPOKANBEL uyportoinon Adyw dlaguyng agpa Kat va OTAalel vepo.
BeBawbeite 6T 1 kUpla povada ival andAuTa opllovVTIWUET), XPNOOTIOWVTAG Eva aAPadl
N €va MAAoTIKO OwARva pe vepo.
Apou eAéyEeTe ™ BEon ™G KUplag povadag, opiETe KaAAG Ta TMAgWAdIa TwV PMOUAOVIDY
av@pmong yia va otepewdei n Kupla povada.
To XGpTvo amMOTUMWHA EYKATAOTAONG (OTO EMAVW MEPOG TOU TIAKETOU) UMOpPEl va
XPNOWoTonBel wG MPOCTATEUTIKO KAAUUHA TG KEVTPIKAG HOVADAG OOTE VA NV UITEL OKOVN
OTO €0WTEPIKO ™G Oe TepirmTwon Tou dev ToroBemOBoUv oL YPIAEG Yia KAMOLO XPOVIKO
Slomua 1y 6Tav MPOKELTAL VA Yivel EMEVOUON T) ETILOKEUN TG OPOPNAG HETA TV EYKATAOTAON
™mg povadag.
* NeTTOUEPELEG TOMOBEMONG TOU XAPTIVOU AMOTUMMHATOG £ival TUMWHEVES MAVW O'auTo.

® Kupla povada

TaBavt

© XapTivo anoTUMWua EYKATAOTAONG (OTO EMAVW PEPOG TOU TIAKETOU)

© Bida e podéAa (eEapTiuata)

3.6. Ana Unitenin Konumunun Dogrulanmasi ve Aski

Civatalarinin Sikilmasi

Izgaraya ilistirilmis geyci kullanarak ana Unitenin dibinin tavan deligiyle dogru
bigcimde hizalandigini kontrol ediniz. Bunu kesinlikle dogrulayiniz, aksi takdirde
hava sizmasi vb. nedenlerle kondansasyon olusabilir ve su damlayabilir.
Bir nivo ya da igine su doldurulmus bir plastik boru kullanarak ana Unitenin yatay
olarak terazide oldugunu dogrulayiniz.
Ana unitenin konumunu kontrol ettikten sonra aski civatalarinin somunlarini sikarak
ana uniteyi sikica tespit ediniz.
Montaj sablonu (ambalajin tzerindedir), 1zgaralar bir stre takilmadan birakildigi
ya da Unitenin montaji tamamlandiktan sonra tavan malzemeleri kaplanacagi zaman
ana Uniteye toz girmesini 6nlemek icin koruyucu 6rti olarak da kullanilabilir.
Takma isleminin ayrintilari icin montaj sablonuyla birlikte saglanan talimatlara
bakiniz.

® Ana Unite

Tavan

© Montaj sablonu (ambalajin izerinde)

© Rondelalariyla birlikte vida (Aksesuvar)

*

3.6. MpoBepka pacnosioXXeHusa rrasHoro npuéopa u

3aTAruBaHMe HaBecCHbIX 6onToB
o C nomoLLbto Kanmbpa, NPMKPENnIeHHOro K pelleTkam, yoeamTech, 4TO HU3 MaBHOMo
npubopa COpUEHTMPOBAH AOMXKHbIM 06pa3oM MO OTHOLUEHUKO K MOTONOYHOMY
oTBepcTuto. MNMoaTBepAnTe 3TO, B NPOTUBHOM Clly4ae BO3MOXHO KanaHue
KOH/AeHcaLmn BeneacTene NPOHNKHOBEHMA BO3ayXa U T.A.
® Y6eanTech, YTO IMaBHbIN NPUGOP YCTaHOBIIEH CTPOrO MO FOPU30HTANN: UCMONb3YITE
YPOBEHb MIN BUHWIOBYIO TPYOKY, HAMOMHEHHYIO BOAON.
e [Nocne NpoBepKW pacrnofioXeHNA rnaBHOro npuéopa HaAeXHO 3aTAHUTE ranku
HaBeCHbIX 601TOB, YTOObI 3aKPENUTD MaBHbIN NPUGOP.
© YCTaHOBOYHbIV WAGMOH (BEPX YNaKOBKM) MOXHO UCMONb30BaTb B KayecTBe
3alMTHOrO KOXYyXxa AJ1A NpefoTBpalleHnA nonagaHuA Mbifin BHYTPb MMaBHOro
nprnbopa, NoKa peLLeTKW He YCTaHOBMEHbI, MW NPW OTAENKe MOTOMKa Mo OKOHYaHWUN
yCTaHOBKW npubopa.
* [ononHnTensHaA MHOpMaLMA MO MOHTaXY NPMBOAMTCA HA CAMOM YCTAHOBOYHOM
wabnoHe.
® ThasHbIin Npubop
MoTtonok
© YcTaHOBOUHbIN WabNoH (Bepx ynakoBKM)
© BuwHT ¢ npoknaakoit (LonoHUTeNbHaA NPUHAANEXHOCTb)




C® 4. Installation de I'appareil extérieur
@D 4. Het buitenapparaat installeren

4. Installing the outdoor unit

4. Einbau der AuBenanlage

4. Installation av utomhusenhet

4. Installazione della sezione esterna

0eeo

(mm)
o
®
x
(]
=
(600)  (Min.460)  (600) (mm)
500 Min. 410 500
RN
oh 4

25

%ﬂ
(225) (225) T
Min. 10 @I (1050) 200

900

* Be sure to install the unit in a sturdy, level surface to prevent rattling noises during
operation.
<Foundation specifications>

Foundation bolt M10 (3/8")
Thickness of concrete 120 mm
Length of bolt 70 mm
Weight-bearing capacity 320 kg

® M10 (3/8") bolt
Base
* The dimensions in () are for PU(H)-P5, P6 models.

* Make sure that the length of the foundation bolt is within 30 mm of the bottom
surface of the base.

* Secure the base of the unit firmly with four-M10 foundation bolts in sturdy loca-
tions.

* Die Anlage immer auf fester, ebener Oberflache aufstellen, um Rattergerausche
beim Betrieb zu vermeiden.
<Spezifikationen des Fundaments>

Fundamentschraube M10 (3/8 Zoll)
Betondicke 120 mm
Schraubenlange 70 mm
Tragfahigkeit 320 kg

® M10 (3/8 Zoll) Schraube
Bodenplatte
+ Die Abmessungen in () beziehen sich auf die Modelle PU(H)-P5, P6.

* Vergewissern, daf3 die Lange der Fundamentankerschraube innerhalb von 30 mm
von der Unterseite der Bodenplatte liegt.

* Die Bodenplatte der Anlage mit 4 M10 Fundamentankerbolzen an tragféhigen Stel-
len sichern.

* Bien installer 'appareil sur une surface solide et de niveau, de fagon a éviter tout
bruit de crécelle pendant le fonctionnement.
<Spécifications de la fondation>

Boulon de fondation M10 (3/8 eme de pouce)
Epaisseur de béton 120 mm
Longueur des boulons 70 mm
Résistance au poids 320 kg

® Boulon M10 (3/8 éme de pouce)
Base
+ Les dimensions entre parenthéses () concernent les modeles PU(H)-P5 et P6.

* S’assurer que la longueur des boulons de fondation ne dépasse pas 30 mm par
rapport a la surface inférieure de la base.

* Fixer fermement la base de I'appareil avec quatre boulons de fondation M10 pla-
cés a des endroits suffisamment robustes.

« Se till att enheten monteras pa ett stabilt och jamnt underlag for att férhindra
skallrande ljud under pagéende drift.
<Specifikationer fér fundament>

Fundamentbult M10 (3/8")
Betongtjocklek 120 mm
Bultlangd 70 mm
Viktbarande kapacitet 320 kg

® M10 (3/8") bult
Fundament
* Dimensionerna inom parentestecknen () géller fér modellerna PU(H)-P5, P6.

* Se till att fundamentbultens langd ligger inom 30 mm av fundamentets bottenyta.
* Sakra enhetens fundament sa det sitter sékert med fyra M10 fundamentbultar pa
stadiga platser.

* Zorg ervoor dat de eenheid op een stevig, waterpas oppervlak wordt geinstalleerd
om geratel tijdens het gebruik te voorkomen.
<Specificaties voor de fundering>

Funderingsbout M10 (3/8")
Dikte van het beton 120 mm
Lengte van de bout 70 mm
Draagkracht 320 kg
® M10 (3/8") bout
Basis

+ De afmetingen tussen (') gelden voor de modellen PU(H)-P5 en P6.

* Zorg dat de lengte van de funderingsbout op een afstand van minder dan 30 mm
van de onderkant van de basis komt.

* Zet de basis van de eenheid stevig vast met vier M10-funderingsbouten op een
stevige ondergrond.

» Assicurarsi di installare I'unita su una superficie solida e in piano, per evitare ru-
mori di sbattimento durante il funzionamento.
<Specifiche delle fondamenta>

Bullone fondamenta M10 (3/8")
Spessore del cemento 120 mm
Lunghezza del bullone 70 mm
Capacita di carico 320 kg

® Bullone M10 (3/8")
Base
* Le dimensioni in () sono per i modelli PU(H)-P5, P6.

¢ Assicurarsi che la lunghezza del bullone fondamenta non superi 30 mm rispetto
alla superficie inferiore della base.

* Assicurare saldamente la base dell’'unita con quattro bulloni fondamenta M-10 in
punti sufficientemente solidi.
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» Cercidrese de instalar la unidad en una superficie robusta y nivelada para evitar
los ruidos de traqueteo durante la operacion.
<Especificaciones de la cimentacion>

Perno de cimentacién M10 (3/8")
Grosor del hormigén 120 mm
Longitud del perno 70 mm
Capacidad de soporte de peso 320 kg

@ Perno M10 (3/8")
Base
= Las dimensiones de () son para los modelos PU(H)-P5, P6.

» Cercidrese de que la longitud del perno de cimentacion esté dentro de 30 mm de
la superficie inferior de la base.

* Asegure firmemente la base de la unidad con cuatro pernos de cimentacién M10
en lugares robustos.

« Certifique-se de instalar a unidade numa superficie firme e nivelada para evitar
estrépidos durante a operagao.
<Especificacdes de fundagcao>

Parafuso da fundagao M10 (3/8")
Espessura do betao 120 mm
Comprimento do parafuso 70 mm
Capacidade de carga 320 kg

® Parafuso M10 (3/8")
Base
+ As dimensdes entre paréntesis ( ) correspondem aos modelos PU(H)-P5, P6.

* Certifique-se de que o comprimento do parafuso da fundacgéo esteja dentro de 30
mm da superficie inferior da base.

* Fixe a base da unidade firmemente com quatro parafusos de fundagdo M10 em
locais resistentes.

* Enheden skal monteres pa en solid, plan overflade for at forhindre raslelyde under
anvendelsen.
<Specifikationer for fundament>

Fundamentbolt M10 (3/8")
Betontykkelse 120 mm
Boltleengde 70 mm
Belastningskapacitet 320 kg

® M10 (3/8") bolt
Monteringsplade
« Mal i () geelder for PU(H)-P5, P6 modeller.

» Kontroller at fundamentbolten er mindre end 30 mm fra monteringspladens bund.
* Fastger monteringspladen omhyggeligt med fire M10-fundamentbolte pa solide
steder.

* H povada mpérel va tornobetnBel oe o0TabePn Kal THMEdN EMPAVELD YA TNV
anopuyr BopuBwv katd Tn Aettoupyia.
<XapaKTNELOTIKA BepeNiwong>

MrouAdvt Bepelinong M10 (3/8")
Maxog okupodEUATOq 120 xAoT.
MnKog UTtouAovioU 70 XAOT.
BApog-kavotnTa oUYKPATNONG 320 KIAa

® Mriouhdvt M10 (3/8")
Baon
+ OL dlaoTaocelq oe mapévleon () avapépovtal ota poviéha PU(H)-P5, P6.

* BeBawbeite 6T TO PKog Tou prouAoviou Bepelinong eivat To oAU 30 xAoT.
anod mv KATw erupdvela mg paong.

* 3Tepe®OTE KAAG T BAaon TG pHovdadag pe TEOOEPA UTMOUAOVIA BepeAiwong
M10 oe otabepn erupavela.

« Unitenin galismasi sirasinda guriiltii yapmamasi igin tiniteyi mutlaka saglam ve
diz bir yizeye monte edin.
<Temel spesifikasyonlari>

Temel civatasi M 10 (3/8")
Beton kalinligi 120 mm
Civatanin _uzunlugu 70 mm
Agirlik cekme kapasitesi 320 kg

® M10 (3/8") civata
Kaide
* () iginde verilen 6lgtler PU(H)-P5, P6 modelleri igindir

¢ Temel civatasinin uzunlugunun kaidenin alt ytizeyine kadar 30mm’den az olmasini
saglayin.
¢ Unitenin kaidesini dort adet M-10 civatasiyla saglam yerlere tespit edin.

e Ob6A3aTenbHO ycTaHaBnvBawTe Npubop Ha TBEPAOW POBHOW NMOBEPXHOCTM AnA
npefoTBpaLleHnaA ero apebesxaHnA BO BPeMA IKCyaTauum.
<TpeboBaHuA K hyHOAAMEHTY>

dyHOaMeHTHbIN 60NnT M10 (3/8")
TonwwmHa 6eToHa 120 mm
OnuHa 6onTta 70 Mmm
Hecylana cnocobHocTb 320 Kkr

® Bont M10 (3/8")
OcHoBaHue
* Tabaputbl B () yk3aHbl ansa moaenen PU(H)-P5, P6.

e Y6eontecb B TOM, Y4TO (hyHAAMEHTHbI 60onT B npegenax 30 MM OT HUXHEN
NOBEPXHOCTW OCHOBaHUA.

* HapexHo npukpenute ocHoBaHWe Nprbopa ¢ NOMOLLLIO HeTbIPex yHAAMEHTHbIX
6ontoB M10 K TBepAoI NOBEPXHOCTH.
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5.1. Precautions for devices that use R407C refriger-

ant
Do not use the existing refrigerant piping.
Do not use crushed, misshapen, or discolored tubing. The inside of the tub-
ing should be clean and free from harmful sulfuric compounds, oxidants,
dirt, debris, oils and moisture.
Store the piping to be used during installation indoors and keep both ends
of the piping sealed until just before brazing.
Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator oil
to coat flares and flange connections.
Use liquid refrigerant to fill the system.
Do not use a refrigerant other than R407C.
Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.
Do not use the tools that are used with conventional refrigerants.
Do not use a charging cylinder.
Be especially careful when managing the tools.
Do not use commercially available dryers.

5.1. VorsichtsmaBnahmen fiir Vorrichtungen, die das

Kaltemittel R407C verwenden

* Kaltemittel und 0.

¢ Keine zerquetschten, verformten oder verfarbten Leitungen verwenden. Das Innere
der Leitung soll sauber und frei von schadlichen Schwefelsubstanzen,
Oxidationsmitteln, Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit sein.

* Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen Raum auf-
bewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten geschlossen halten.

» Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterél/Atherdl oder Alkylbenzol
(kleine Menge) als Kéaltemaschinendl verwenden.

¢ Zur Fillung des Systems fliissiges Kaltemittel verwenden.

* Kein anderes Kéltemittel als R407C verwenden.

Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom)-Riickschlagventil ver-

wenden.

Vorrichtungen, die bei herkémmlichen Kéltemitteln verwendet werden, nicht einset-

zen.

Keinen Fiillzylinder verwenden.

Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt walten lassen.

Nicht handelsiibliche Trockner verwenden.

5.1. Précautions a prendre avec les dispositifs utilisant
le réfrigérant R407C

N’utilisez pas les tuyaux de réfrigérant actuels.

Ne pas écraser, déformer ni décolorer les tubes. Lintérieur des tubes doit
étre propre et dépourvu de tout composés sulfuriques délétéeres, oxydants,
saleté, débris, graisse et humidité.

Gardez les tuyaux a I'intérieur de I'immeuble et gardez les deux extrémités
du tuyau couvertes jusqu’a ce que vous soyez prét a les braser.

Appliquez une petite quantité d’huile ester, ether ou alkylbenzéne sur les
évasements et les connexions a brides.

Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systéme.

Utilisez uniquement du réfrigérant R407C.

Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de controle de flux inverse.
N’utilisez pas les outils énumérés, destinés aux réfrigérants traditionnels.
N’utilisez pas de cylindre de charge.

Faites particulierement attention lors de I'utilisation des outils.

N’utilisez pas de séchoirs en vente dans le commerce.

5.1. Féreskrifter fér anordningar som anvénder kyl-
medlet R407C

Anviénd inte de existerande kylmedelsroren.

Anvéand inte hoptryckta, missformade eller missfargade roérledningar.
Rorledningarnas insida bor vara ren och fri fran skadliga svavelhaltiga for-
eningar, oxideringsdmnen, smuts, skrap, oljor och fukt.

Forvara rorledningarna som ska anvéandas vid installation inomhus och hall
andarna pa rérledningarna forslutna fram till dess hardlédning ska ske.
Anvénd esterolja, eterolja eller alkylbensen (liten méangd) som kylmedels-
olja for att stuka flinsade och bockade anslutningar.

Anviénd flytande kylmedel till att fylla systemet med.

Anvand inte nagot annat kylmedel &n R407C.

Anvénd en vakuumpump med en motstromningskontrollventil.

Anvénd inte verktyg, vilka anvénds for konventionella kylmedel.

Anviand inte en pafyliningscylinder.

Var extra forsiktig vid hantering av verktygen.

Anviénd inte torkare som finns att kdpa.

5.1. Voorzorgen voor apparaten die R407C-koelmiddel

gebruiken
¢ Gebruik niet de bestaande koelstofpijpen.
Gebruik geen beschadigde, vervormde of verkleurde pijpen. De binnenkant van
de pijpen moet schoon zijn en vrij van gevaarlijke zwavelhoudende bestandde-
len, oxidanten, vuil, overblijfselen, oli€n en vocht.
Bewaar pijpen die voor de installatie gebruikt gaan worden binnenshuis en laat
de verzegeling van beide kanten van de pijpen intact tot viak voor het solderen.
Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (in kleine hoeveelheden) als koel-
olie om “flares” en flensverbindingen te af te dichten.
Gebruik vloeibaar koelmiddel om het systeem te vullen.
Gebruik geen ander koelmiddel dan R407C.
Gebruik een vaculimpomp met een terugstroomcontroleventiel.
Gebruik geen van de gereedschappen die gebruikt worden bij conventionele
koelmiddelen.
Gebruik geen vulcilinder.
* Wees zeer voorzichtig bij het gebruik en de opslag van het gereedschap.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare drogers.

5.1. Precauzioni per le unita che usano il refrigerante
R407C

Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

Non usare tubazioni schiacciate, deformate o scolorite. Linterno delle tuba-
zioni deve essere pulito e privo di composti solforici dannosi, ossidanti, spor-
co, detriti, oli e umidita.

Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccole
quantita) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia.

Riempire il sistema di liquido refrigerante.

Utilizzare esclusivamente refrigerante di tipo R407C.

Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.

Non usare i attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti convenzionali.

Non utilizzare una bombola di carica.

Usare gli attrezzi con grande precauzione.

Non usare asciugatori reperibili in commercio.
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5.1. Precauciones para aparatos que utilizan refrige-
rante R407C

No utilice los tubos de refrigerante existentes.

No utilice tubos aplastados, deformados, ni descolorados. El interior de la
tuberia debera estar limpia y libre de compuestos sulftricos, oxidantes, su-
ciedad, residuos, aceites, y humedad.

Guarde las tuberias que va a utilizar durante la instalacién interior con los
dos extremos sellados hasta justo antes de la soldadura.

Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequefas cantidades)
para recubrir las conexiones abocinadas o bridadas.

Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

No utilice un refrigerante distinto al R407C.

Utilice una bomba de vacio con una valvula de retencién.

No emplee las herramientas, que se utilizan con los refrigerantes conven-
cionales.

No utilice cilindros de carga.

Vaya con mucho cuidado al manejar las herramientas.

No utilice secadores vendidos en establecimientos del ramo.

5.1. Precaucdes com dispositivos que utilizem o refri-
gerante R407C

* Nao utilize a tubagem de refrigeracéo existente.

¢ Nao utilize tubagem esmagada, deformada ou descolorida. O interior da tubagem
deve estar limpo e livre de compostos sulfuricos prejudiciais, oxidantes, sujida-
des, detritos, 6leos e humidade.

Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalagcdo ao abrigo das intempéries e
com ambas as extremidades tapadas até ao momento de serem soldadas.
Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantidades) como
dleo de refrigerador para revestir as ligacoes de aba saliente e de flange.

Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

Utilize unicamente refrigerante R407C.

Utilize uma bomba de vdcuo com uma valvula de retencéo de fluxo inverso.

Nao utilize as ferramentas normalmente empregues com os refrigerantes tradici-
onais.

Nao utilize um cilindro de carga.

Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

Nao utilize secadores comercialmente disponiveis.

5.1. Sikkerhedsregler for enheder, der anvender kole-
middel R407C

Anvend ikke eksisterende koleror.

Anvend ikke ror, der er stodt, deforme eller misfarvede. Rorenes indvendige
side skal vaere ren og fri for skadelige svovilkomponenter, oxidanter, snavs,
affald, olie og fugt.

Ror, der skal anvendes ved montagen, skal opbevares indendors, og begge
ender af rorene skal vaere forseglet, indtil lige inden lodningen.

Brug esterolie, eterolie eller alkylbenzen (sma maengder) som koleolie til at
daekke kanter og samlinger.

Fyld systemet med flydende kalemiddel.

Brug ikke andre kolemidler end R407C.

Brug en vakuumpumpe med kontraventil mod tilbagelob.

Brug ikke veerktojer, der anvendes sammen med traditionelle kolemidler.
Brug ikke pafyldningscylinder.

Veer seerlig forsigtig ved anvendelse af veerktojet.

Brug ikke de torreapparater, der fas i handlen.

5.1. Mpo@uUAAEeIg yia OUOKEUEG TTOU XpNhOoIgoTTolouv
YUKTIK6 uypo R407C

Mn xpnoipgomoigite TRV UMTAPXOUGa CWARVWGN YUKTIKOU uypou.

Mn xpnoipyomolcital omacpévoug, mapagoppwpévoug n Eebwplacuévouqg
owAnveg. O1 CWARVEG MPETEI va gival KAOAPOi ECWTEPIKA KAl VA NV TIEPIEXOUV
emkKivduva ouaTaTika Beiou, o&eIdwTIKA, akabapoieg, pIKpoowpaTidia, Aadia
Kai uypacia.

Kara tnv eykaraortaon Tng e0WTEPIKAG Hovadag, puUAGETe Toug CWANVEG pE
KAaAUppEVa Kal Ta 300 akpa PEXPI TN OTIYURA TG OUYKOAARONG.
Xpnoipomoinote Aadi eotépa, Aadi aiBEpa 1 aAKuAIKO BevZOAIo (HIKPR TTOGOTNTA)
Yia TnV emMKAAuPn TWV KOAGpWV Kal Tn oUvdeon TWV GAavT@v.

Fa Tnv TARPWON TOU CUCTAHATOG XPNOIUOTIOINOTE YUKTIKO UYpPo.

Mn xpnoigomoieite GAAAo YUKTIKO uypd €kTOG amd To R407C.
XpnoipomoiRoTe pia avTAia Kevou pe BaABida eA€yxou avTioTpopng pong.
Mn XpnoIPOTIOIEITE TA EPYUAEIQ TTOU XPNOILOTIOIOUVTAI HE TA GUMBATIKA YPUKTIKG
uypa.

Mn xpnoipoTroleitTe KUAIVEPO pOPTWONG.

A®oTe TNV AMAITOUPEVN TTPOCOXA KATA TO XEIPIGHO TWV EPYAAEiWV.

Mn xpnoigomoigite Toug ENPavripeg mou givail S1a0£01P0I 0TO EUTIOPIO.

5.1. R407C sogutucu kullanilan cihazlar icin tedbirler
Mevcut sogutucu borularini kullanmayin.

Ezik, bicimi bozulmus veya rengi atmis borulari kullanmayin. Borularin ici
temiz olmali ve i¢lerinde zararl kiikiirt bilesikleri, oksitlendiriciler, kir, dékiintii,
yag ve nem bulunmamalidir.

Montajda kullanilacak borulari kapali bir yerde saklayin ve lehimlemeden
hemen 6ncesine kadar borularin iki ucunu da kapali tutun.

Havsa ve flans baglantilarini kaplamak icin sogutucu yagi olarak ester yagi,
eter yagi veya (az miktarda) alkilbenzen kullanin.

Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu madde kullanin.

R407C’nin disinda sogutucu madde kullanmayin.

Ters akim cek valfli vakum pompasi kullanin.

Konvansiyonel sogutucularla kullanilan aletleri kullanmayin.

Doldurma silindiri kullanmayin.

Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.

Piyasada satilan kurutuculari kullanmayin.

5.1. Mepbl npeaocTopoXXHOCTU ANA npubopos, B

KOTOpbIX ucnonb3ayercA xnagareHt R407C

¢ He ncnonb3yinte umetowmecna Tpybbl xnapareHra.

* He ucnonb3yitte pasgaBrieHHble, AedOpMUPOBaHHbIe UK obecLiBe4YEeHHble
Tpy6bl. BHyTpEeHHAA NoBepxXHOCTb TPY6 AomkHa 6bITb YMCTON U cBOGOAHOM
OT BpeAHbIX CEPHbIX CMeceil, OKUcuTeneu, rpAsu, Mycopa, Macen uiv Bnaru.

e XpaHuTe npeaHa3Ha4YeHHble ANA YCTAaHOBKKU Tpy6bl B nomeleHun,
repmMeTU4eCKM 3aKpbITbIMUA C 060UX KOHLIOB 10 NMPUManKu.

* Wcnonb3yiTe B Ka4ecTBe Maca oxiaXXAeHNA Macsio CIIOKHOIo Mu NPocToro
acdupa unu ankuH6eH3on (Hebonblwoe KONUYECTBO) ANA MNOKPbITUA
pacTpy60B 1 hnaHueBbIX COeANHEHUN.

¢ Ucnonb3ayiiTe ANA 3aNoNIHEHUA CUCTEMbI XXMAKUIA XlafareHT.

¢ He ucnonb3yite apyrue xnapareHTbl, Kpome xnagareHta R407C

¢ Wcnonb3yiiTe BaKYyyMHbI HACOC C KOHTPOJbHbIM KflanaHom o6paTHOro xoaa.

¢ He ucnonb3syinte MHCTPYMEHTbI, MPUMEHAEMbIe C 06bI4HbIMM XlaaareHTamu.

¢ He ucnonb3yite 3apAaHbIiA 6annoH.

e O6palaiTecb C UAHCTPYMEHTaMU 0CO6EeHHO BHMMAaTENbHO.

¢ He nonb3yiTecb BNarootAenmMTeNAMuI, Npuo6peTeHHbIMU B PO3HUYHON CETH.
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Be sure to only use the flare nuts that came with the unit.
® Flare cutting dimensions

Copper pipe O.D. Flare dimensions

(mm) oA dimensions (mm)

06.35 8.6-9.0

©9.52 12.6 - 13.0

012.7 15.8-16.2
©15.88 19.0-19.4
©19.05 22.9 -23.3

Flare nut tightening torque
Copper pipe O.D. Tightening torque Tightening angle

(mm) (N-m) (Guideline)
06.35 14-18 60° - 90°
©9.52 35-42 60" - 90°
012.7 50 - 58 30° - 60°
©15.88 75 - 80 30" - 60°
©19.05 100 - 140 20°-35°

5.2. Indoor unit

* When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes
with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C or more,
thickness of 12 mm or more).

The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insu-
lation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).

Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening
flare nut.

Use two wrenches to tighten piping connections.

Air-purge the refrigerant piping using your own refrigerant gas (don'’t air-purge the
refrigerant charged in the outdoor unit).

Use leak detector or soapy water to check for gas leaks after connections are
completed.

Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insu-
late carefully following shown below.

5.2. Innenanlage

* Wenn im Handel erhaltliche Kupferrohre verwendet werden, Flissigkeits- und
Gasrohre mit im Handel erhéltlichem Isoliermaterial (Hitzebesténdig bis 100 °C
und mehr, Starke 12 mm oder mehr) umwickeln.

Die in der Anlage befindlichen Teile der AblaBrohre sollten mit Isoliermaterial aus
Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stérker) umwickelt werden.
Vor dem Anziehen der Konusmutter eine diinne Schicht Kaltemittel-Ol auf das
Rohr und auf die Oberflache des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.

Mit zwei Schraubenschlisseln die Rohrleitungsanschliisse fest anziehen.

Mit Kaltemittelgas aus dem HausanschluB3, die Luft der Kaltemittelrohrleitung rei-
nigen (Keine Luftreinigung des in die AuBenanlage eingefiillten Kéltemittels vor-
nehmen).

Nach Vornahme der Anschllsse diese mit einem Leckdetektor oder Seifenlauge
auf Gasaustritt untersuchen.

Mit dem mitgelieferten Isoliermaterial fiir die Anschliisse der Innenanlage die Kélte-
mittelrohrleitung isolieren. Bei der Isolierung sorgféltig nachstehende Angaben be-
achten.

5.2. Appareil intérieur

¢ En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les
tuyaux de liquide et de gaz avec de la matiére isolante vendue dans le commerce
sur le marché (résistant a une chaleur de 100 °C ou supérieure et d’une épaisseur
de 12 mm ou plus).

Les parties intérieures du tuyau d’écoulement doivent également étre entourées
de matiere isolante en mousse de polyéthyléne (avec une poids spécifique de
0,03 et de 9 mm d’épaisseur ou plus).

Appliquer un film mince d’huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support
du joint avant de serrer I'écrou évasé.

Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux.

Faire le vide d’air du tuyau de réfrigérant en utilisant votre propre gaz réfrigérant
(ne pas purger lair du réfrigérant chargé dans I'appareil extérieur).

Lorsque le raccord des tuyaux est terminé, utiliser un détecteur de fuite de gaz ou
une solution savonneuse a base d’eau pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite de
gaz.

Utiliser I'isolant pour tuyaux de réfrigérant fourni en vue d’isoler les connexions de
I'appareil intérieur. Isoler soigneusement les tuyaux comme indiqué ci-dessous.

5.2. Inomhusenhet

* Om kommersiellt tillgéngliga kopparrér anvands bor vatske- och gasrér lindas med
kommersiellt tillgéngligt isoleringsmaterial (vdrmebestandig upp till 100 °C eller
mer, tjocklek 12 mm eller mer).

¢ Inomhusdelarna pa draneringsréret bér lindas med isoleringsmaterial av polyetylen-
skum (specifik vikt 0,03, tjocklek 9 mm eller mer).

* Stryk pa ett tunt lager av frysmaskinolja pa réret och fogens téatningsyta innan den
flansade muttern dras at.

¢ Anvand tva skruvnycklar for att dra at réranslutningarna.

* Avlufta kylmedelsréren med din egen kylmedelsgas (avlufta ej kylmedlet som lad-
dats i utomhusenheten).

* Nér réranslutningarna avslutats, anvénd en lackdetektor eller en tvalvattenslésning
for att kontrollera efter gasléackor.

¢ Anvand isoleringen fér kylmedelsréren som medféljer for att isolera anslutninga-
rna pa inomhusenheten. Isolera noga de delar som anges nedan.

5.2. Binnenapparaat

* Als u koperen pijpen gebruikt, moet u de vloeistof- en gaspijpen met isolatiemateriaal
bekleden (hittebestendig tot 100 °C, dikte van 12 mm of meer).

De delen van de afvoerpijp die binnenshuis lopen, moeten worden bekleed met
isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of
meer).

Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsopperviak
voordat u de “flare”-moer vastdraait.

Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast.

Blaas de lucht uit de koelleidingen met gebruik van uw eigen koelmiddel (blaas
niet het koelmiddel in het buitenapparaat eruit).

Gebruik, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, een lekkagedetector of zeepsop
om te controleren of er gaslekken zijn.

Gebruik de meegeleverde koelleiding-isolatie om de aansluitingen aan het binnen-
apparaat te isoleren. Doe de isolatie er zorgvuldig op zoals hieronder aangegeven.

5.2. Sezione interna

* Se vengono utilizzati dei tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del mate-
riale di isolamento, disponibile in commercio, attorno ai tubi del liquido e del gas
(resistente alla temperatura di 100 °C o superiore, spessore di almeno 12 mm).

e Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di iso-
lamento in schiuma di polietilene (gravita specifica di 0,03, spessore di almeno 9
mm).

* Stendere uno strato sottile di oliorefrigerante sul tubo e collegare la superficie di
appoggio prima di serrare il dado a cartella.

 Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi.

« Eliminare I'aria dalla tubazione del refrigerante usando lo stesso gas refrigerante
(non eliminare il refrigerante presente nella sezione esterna).

* Una volta terminato il collegamento, usare un rivelatore di perdite di gas od una
soluzione di acqua e sapone per controllare la presenza di eventuali perdite di
gas.

» Utilizzare il materiale isolante fornito per isolare i raccordi della sezione interna.
Effettuare I'operazione di isolamento con molta cura, seguendo lo schema indica-
to qui sotto.
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5.2. Unidad interior

Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y liquido
con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C o mas, espesor de
12 mm o mas).

Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales
aislantes de espuma de polietileno (gravedad especifica de 0,03 y espesor de
9 mm 0 mas).

Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta
de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.

Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.

Vacie de aire el tubo de refrigerante utilizando su propio gas refrigerante (no pur-
gue el aire del refrigerante cargado en la unidad exterior.)

Utilice un detector de fugas o agua jabonosa para comprobar posibles fugas de
gas una vez realizadas las conexiones.

Utilice el aislante de tuberia de refrigerante suministrado para aislar las conexio-
nes de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado segun el diagrama
siguiente.

5.2. Unidade interior

Se forem utilizados tubos de cobre comercialmente disponiveis, limpe os tubos de
liquido e de gas com materiais de isolagdo comercialmente disponiveis (resisten-
tes ao calor de 100 °C ou mais, com uma espessura de 12 mm ou mais).

As pecas internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de isolagao
de espuma de polietileno (gravidade especifica de 0,03 de espessura de 9 mm ou
mais).

Aplique uma fina camada de ¢leo refrigerante ao tubo e a superficie de costura da
junta antes de apertar a porca do tubo.

Aperte os tubos de ligagdo com duas chaves.

Purgue a tubagem de refrigerante com o préprio gas refrigerante (ndo purgue o
refrigerante da unidade exterior).

Depois de feitas as ligagdes, utilize um detector de fugas ou agua de sabao para
se certificar de que néo ha fugas de gas.

Utilize a isolagdo da tubagem de refrigerante fornecida para isolar as ligagdes da
unidade interior. Isole cuidadosamente como se mostra a seguir.

2. Indendgrs enhed

Nar der anvendes almindelige kobberrar, pakkes veeske- og gasrer ind i alminde-
ligt isoleringsmateriale (varmebestandigt indtil 100 °C eller derover, tykkelse
12 mm og derover).

De indenders dele af dreenroret skal pakkes ind i isoleringsmaterialer af
polyethylenskum (massefylde pa 0,03, tykkelse pa 9 mm eller derover).

Kom et tyndt lag keleolie pa rer og samlingsoverflade, for stramning af bryst-
motrikken.

Anvend to skruengagler til at speende rorforbindelserne.

Tem kelerer for luft med Deres egen kolegas (tom ikke for luft med kelemidlet, der
er pafyldt den udenders enhed).

Anvend en laekagedetektor eller saebevand til at kontrollere for gasleekager efter
feerdiggerelse af forbindelser.

Anvend kolergrsisolering, der medfolger, til at isolere forbindelser ved den inden-
doers enhed. Isoler omhyggeligt felgende, der er vist nedenfor.

5.2. EowTepikn povada

‘OTav eivatl SLaBECIOL OTO EUTIOPLO XPNOYOTIOOUVTAL XAAKOOWANVEG, OTIEIPOEIDEIG
OWANVEG UYPOU Kal agpiou Pe UAKO Hovwong Tou dlatiBeTal 0To eunoplo (Bepuikn
avtoxn €wg 100 °K 1) yeyaAutepn, Tdxoq 12 XAOT. 1) HEYAAUTEPO).

Ta eOWTEPIKA EEAPTANATA TOU OWARVA ATTOOTPAYYLONG TPETIEL VA TIEPITUATyOVTAL
e HOVWTIKO appod ToAualbulatviou (edkd Bapog 0,03, maxog 9 xAotT. n
HeYaAUTEPO).

Mpwv BLOWOoETE TO MEPIKOXALO EKXEIAWONG AMAWOTE OTO OWANVA KAl OTNV KON
eTUPAvEIa TIOU €TIKABETAL AETITO OTPWUA ard YPUKTIKO AASL.

Xpnoworomoete U0 KAEWDLA YA VA OPIEETE TIG OUVOEDEIG TWV OWANVWV.
Kavete e&aeplopd yia va kabapioouv ol OWANVOOELG WUKTIKOU uypou
XPNOWOTIOWVTAG TO JIKO 0aG WUKTIKO AEPLO (UNn KAVETE EEAEPIONO Yia TO KaBAPLOPA
TOU YUKTIKOU TIoU PBpioKeTal 0TV eEWTEPIKN povada).

‘Otav €xouv Yivel oL CUVOEDELG OTIG OWANVMOELG, XONOWOTIONOETE £va OPYAVO
EVTOTHOEWG OLAPPOWV 1) JIAAUNA OATIOUVIOU YId VA EVTOTIOETE TUXOV OlOPPOES
agpiou.

XpNOWOTIomoeTE TO UAKKO HOVWONG YA WUKTIKOUG OWANVEG TIOU TIPONBeUeTAL
yia m HOVWON TwV OUVOECEWV OTIG OWANVAOEG TNG €0WTEPIKNG MOovAdag.
Kavete M povwon mpooexTikd akoAouBmvTag Ta dlaypaupata o KAtw.

5.2. ic iinite

Piyasada satilan bakir borular kullanildiginda, sivi ve gaz borularini piyasada satilan
yalitim malzemeleriyle sarin (en az 100 °C sicakliga dayanikli olmali veya en az
12 mm kalinliginda olmalidir).

Drenaj borusunun bina icindeki aksami polietilen képuk yalitim malzemeleriyle
sariimalidir (6zgul agirhigi 0,03 olmali, kalinligr en az 9 mm olmalidir).

Gegme somunu sikmadan 6nce boru ve conta baglanti yiizeylerine ince bir tabaka
halinde sogutucu yagi uygulayiniz.

Boru baglantilarini iki somun anahtariyla sikiniz.

Kendi sogutucu gazinizi kullanarak sogutucu tesisatinizin havasini aliniz (dis
Uniteye doldurulmus olan sogutucunun havasini almayiniz).

Boru baglantilarinin yapilmasindan sonra, bir kagak dedektorii veya biraz sabunlu
suyla gaz kagagi olup olmadigini muayene ediniz.

i¢ tinite baglantilarini tecrit etmek igin cihazla birlikte saglanan sogutucu tesisati
tecrit maddesini kullaniniz. Asagidaki semayi izleyerek dikkatle tecrit ediniz.

5.2. BHyTpeHHu npubop

* [Mpu Ucnonb3oBaHUM MeaHbIX TPYS, UMEIOLLMXCA B MPoAaxe, 06epHUTe Tpy6bl AA

® BHyTpeHHAA 4acTb [peHaxHon Tpybbl

XUAKOCTY ¥ ra3a UMEIoLMMUCA B NPOAAXKEe U3ONALUMOHHBIMKU MaTepuanamu (¢
TennosawwmToi ot 100 °C vnu BbiLwe, TONLMHOW He MeHee 12 MM).

fonxHa 6biTb ob6epHyTa B
NeHOMNONM3TUIEHOBBIN U30NMPYIOLWMIA MaTepuan (yaenbHbii Bec 0,03; TonwmHa
9 MM unu 6onee).

® HaHecuTe TOHKUIA CNOM Macna xnagareHTa Ha KOHTaKTHYIO MOBEPXHOCTb pr6 n

COoeaVHeHW nepeq, TeM, Kak 3aTArneaTh raky ¢ dnaHuem.

o [1nA 3aTArMBaHWA TPYOHbIX COEAMHEHWIA UCMONb3YINTe [Ba raeyHbIX KIoya.
e MpopynTe Tpybbl xnagareHTa ¢ ucnonb3oBaHvem Baiwero cob6cTBeHHOro rasa

xnajareHta (He npoaysaiTe ras xnajareHTta, 3anpaBneHHblii B HapYXXHbIi
npubop).

® Vicnonb3yiiTe AeTEKTOP YTEUKN WM MbifibHbIA PACTBOP ANA NMPOBEPKU YTEUKU

rasa rnocne 3aBepLUeHNA BCEX COEANHEHWIA.

e V|CI'IO]'Ib3yI7ITe noctaBfieHHOe U30NnAUMOHHOe pr6H0€ NOKpbITUe AnA nsonAaumn

coeanHEeHnn BHYTpeHHero npubopa. TwaTtenbHo KpenuTe M3onauuto, cneaya
NPUBEAEHHBIM HUXE MHCTPYKLUMAM.
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Refrigerant and Drainage Piping Sizes

Item Model P3 P4,5,6
Refrigerant Liquid 0ODg@9.52 (3/8") 0ODg9.52 (3/8")
piping Gas ODo15.88 (5/8") ODg19.05 (3/4")

Drainage piping PVC ODg32 (1-1/4")

5.3. Refrigerant and drainage piping locations
The figure marked with * in the drawing represent the dimensions of the main unit
excluding those of the optional multi function casement.

® Drain pipe ® Refrigerant pipe (gas)
Ceiling ® Water supply inlet
© Grille © Main unit

© Refrigerant pipe (liquid)

* When the optional multi-functional casement is installed, add 135 mm to the di-
mensions marked on the figure.

MaBe der Kéltemittel- und AblaBrohrleitungen
Item Modelle P3 P4,5,6
Kaltemitt- Flussig 0ODg@9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")
elrohrleitung | Gas ODg15,88 (5/8") 0ODg19,05 (3/4")
AblaBrohrleitung PVC OD@32 (1-1/4")

5.3. Lage der Kaltmittel- und Auslaufrohrleitung
Die in der Zeichnung mit * gekennzeichneten Zahlen beziehen sich auf MaBe der
Hauptanlage mit Ausnahme derer, die fiir den als Sonderzubehér erhaltlichen muilti-
funktionalen Flligelrahmen gelten.
® Auslaufrohr
Decke
© Gitter
© Kaltemittelrohr (fliissig)

® Kaltemittelrohr (gasférmig)
® EinlaB fiir Wasserzufuhr
© Hauptanlage

* Bei Installation des als Zubehor erhéltlichen multifunktionalen Fligelrahmens den
in der Abbildung gekennzeichneten MaBen 135 mm hinzuflgen.

Dimensions des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

Rérstorlekar for kdldmedels- och dréneringsror

Elément Modele P3 P4,5,6 Artikel Modeller P3 P4,5,6

Tuyau de Liquide 0ODg9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8") Kéld- Liquid 0ODg9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")

réfrigérant Gaz 0ODg15,88 (5/8") 0ODg 19,05 (3/4") medelsror Vatska 0ODg15,88 (5/8") 0ODg 19,05 (3/4")
Tuyau d’écoulement PVC ODg@32 (1-1/4") Draneringsror PVC ODg@32 (1-1/4")

5.3. Emplacements des tuyaux de réfrigérant et d’écou-

lement
Les chiffres marqués d’une * sur le croquis représentent les dimensions de I'appareil
principal sans tenir compte de celles du boitier multifonctions disponible en option.
® Tuyau d’évacuation ® Tuyau de réfrigérant (gaz)
Plafond ® Arrivée d’eau
© Grille © Appareil principal
© Tuyau de réfrigérant (liquide)

* Lors de linstallation d’'un boitier multifonctions disponible en option, ajouter
135 mm aux dimensions indiquées sur le croquis.

5.3. Placering av kylmedels- och dréaneringsror
Figuren markt * i ritningen representerar matten fér huvudenheten exklusive
flerfunktionshdljet (tillval).
® Avrinningsrér
Tak
© Grill
© Kylmedelsror (vétska)

® Kylmedelsrér (gas)
® Inlopp for vattentillférsel
© Huvudenhet

* Nar flerfunktionshéljet (tillval) installerats, lagg till 135 mm till de méatt som marke-
rats pa figuren.

Afmetingen van de koelstof- en afvoerpijpen Dimensioni della tubazione del refrigerante e di drenaggio
Item Modellen P3 P4,5,6 Componente Modelli P3 P4,5,6
Koelstof- Vioeistofpijp 0ODg9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8") Tubazionedelre- | Liquido 0ODg9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")
pijp Gaspijp ODg15,88 (5/8") ODg19,05 (3/4") frigerante Gas ODg15,88 (5/8") 0ODg19,05 (3/4")
Afvoerpijp PVC OD@32 (1-1/4") Tubazione di drenaggio PVC diam. est. @ 32 (1-1/4")

5.3. Locaties van koelleidingen en draineerbuizen
De waarden in de tekening die zijn aangegeven met een *, zijn de afmetingen van
het hoofdapparaat, zonder de optionele multifunctionele behuizing.

® Afvoerleiding ® Koelleiding (gas)
Plafond ® Inlaat voor waterlevering
© Rooster © Het apparaat

© Koelleiding (vloeistof)

* Als de multifunctionele behuizing wordt geinstalleerd, dient u 135 mm toe te voe-
gen aan de afmetingen uit de tekening.

5.3. Posizione della tubazione del refrigerante e di dre-
naggio

La figura contrassegnata con un * nel disegno rappresenta le dimensioni dell’unita
principale, ad esclusione della cassetta multifunzionale opzionale.

® Tubo di drenaggio ® Tubo del refrigerante (gas)

Soffitto ® Ingresso fornitura acqua

© Griglia © Unita principale

© Tubo del refrigerante (liquido)

* Se ¢& installata la cassetta multifunzionale, aggiungere 135 mm alle dimensioni
indicate in figura.
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Tamafo de los tubos del refrigerante y de drenaje

Dimensdes das tubagens de refrigerante e de drenagem

Punto Modelos P3 P4,5,6 Artigo Modelos P3 P4,5,6
Tuberia del Liquido 0D@9,52 (3/8") 0ODo9,52 (3/8") Tubagem de Liquido 0ODg@9,52 (3/8") 0D@9,52 (3/8")
refrigerante Gas ODg15,88 (5/8") 0ODg19,05 (3/4") refrigerante Gas ODg15,88 (5/8") ODg19,05 (3/4")

Tuberia de drenaje PVC ODg@32 (1-1/4")

Tubagem de drenagem PVC OD@32 (1-1/4")

5.3. Ubicacion de los tubos de refrigerante y drenaje
Las cifras marcadas mediante * en el gréfico representan el tamafio de la unidad
principal sin tener en cuenta la caja multifuncional opcional.

® Tubo de drenaje ® Tubo de refrigerante (gas)

Techo ® Alimentacion de agua

© Rejilla © Unidad principal

© Tubo de refrigerante (liquido)

¢ Cuando instale dicha caja, ahada 135 mm a las dimensiones marcadas en la
figura.

5.3. Localizacdes das tubagens de refrigerante e dre-
nagem

Os numeros marcados com * no desenho representam as dimensdes da unidade

principal excluindo as da armacéo de fungdes multiplas opcional.

® Tubo de drenagem ® Tubo de refrigerante (gas)
Tecto ® Entrada de abastecimento de dgua
© Grelha © Unidade principal

© Tubo de refrigerante (liquido)

* Quando instalar a armagéo de fungdes mdltiplas opcional, acrescente 135 mm as
dimensdes marcadas na figura.

Storrelser pa kele- og dreenrer AlaOTACEIG CWANVAOOEWV PUKTIKOU UYPOU Kal arnooTpayylong
Genstand Model P3 P4,5,6 EEGpTHG Movtého P3 P4, 5, 6
Kolerar Veeske 0OD@9,52 (3/8") 0ODg@9,52 (3/8") Zw)\r']vu)’on Yypo 0OD@9,52 (3/8") 0D@9,52 (3/8")
Gas ODg 15,88 (5/8") ODg 19,05 (3/4") YUKTIKOU A€plo 0ODo 15,88 (5/8") ODg@19,05 (3/4")
Dreenrer PVC ODg32 (1-1/4") ZWAVWOoN anooTtpdyylong PVC OD@32 (1-1/4")

5.3. Placering af kale- og dreenror
Tallet markeret med * pa tegningen angiver hovedenhedens dimensioner, ekskl.
flerfunktionskappens dimensioner (ekstraudstyr).

® Dreenrer ® Kolerer (gas)
Loft ® Indleb, vandforsyning
© Gitter © Hovedenhed

© Koleror (vaeske)

 Nar flerfunktionskappen (ekstraudstyr) installeres, skal der leegges 135 mm til di-
mensionerne pa tegningen.

5.3. O¢ocig CWARVWYV YPUKTIKOU Kal ammoXETeuong
O apBuog Ye aoTepioko * oTo oxEdLo deiyxvel TIG SlaoTACELG TG KUPLAG HovAdag
Ue e€aipeon TIG dACTACELG TOU TIPOAPETIKOU KAAUMUATOG TIOANATIAGY AELTOUPYLDV.
® ZwAvag anoxéteuong ® WukTKOG owhivag (aepiou)
TaBavt ® Eicod0¢ Mapoxng vepou
© Ipideg © Kupa povada
© WUKTIKOG owAjvag (uypou)

e ‘Otav yivetar n eykaTaoTAON TOU TPOAPETIKOU KAAUMUATOG TOAAATIAGV
Aeltoupylwyv, Tpoobéote 135 XAOT. OTIQ SlACTACEIG TIOU avauépovtal TNV
elKoVa.

Sogutma ve Drenaj Borularinin Olgiileri

Malzeme Model P3 P4,5,6
Sogutucu Sivi DC29,52(3/8") DC@9,52(3/8")
borulan Gaz DCo15,88 (5/8") DC219,05 (3/4")

Drenaj borulari

PVC DC@32 (1-1/4")

5.3. Sogutucu ve drenaj borularinin yerleri
Resimde * isaretli rakamlar, ana tinitenin se¢meli gok islevli kasa digindaki boyutlarini
temsil etmektedir.

® Drenaj borusu

Tavan

© Izgara

® Sogutucu borusu (sivi)

® Sogutucu borusu (gaz)
® Su girigi
© Ana inite

¢ Segmeli ¢ok islevli kasa monte edildiginde, resimde belirtilen boyutlara 135 mm
ekleyin.

Paamepbl Tpy6 xnagareHTa n ApeHaxHbIX TpyO

Mopenb P3

0OD@9,52 (3/8") 0ODg9,52 (3/8")

ODg15,88 (5/8") 0ODg@19,05 (3/4")
PVC OD@32 (1-1/4")

Mpeamvet P4,5,6
Tpy6b! KupgkocTtb
XnapareHta a3

[peHaHble Tpy6bl

5.3. PacnonoxxeHue Tpy6 xnapgareHTa U gpeHaXKHbIX
Tpyo6

Lincbpbl, nomMeveHHaA CYMBOSIOM * Ha PUCYHKe, NMPeACTaBNAT rabapuTbl OCHOBHOMO
npubopa 3a UCKIYeHneM rabapmToB OMUMOHANBHOIO MHOrOyHKLMOHANbHOMO
OKOHHOrO nepenneTa.

® [peHaxHan Tpyba

MoTtonok

© Pewetka

© Tpy6a xnagareHTa (>KMAKOCTb)

® Tpyba xnaparexTa (ras)
(® OTeepcTue noaaun Boasl
© OcHosHol npubop

® [pn ycTaHOBKE OMLUMOHANBbHOrO MHOrOYHKLIMOHAIbHOTO OKOHHOTO nepenneTta
nobasbTe 135 MM K pacCTOAHWAM, NPUBEAEHHBLIM HA PUCYHKE.
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5.4. Refrigerant piping

1) Indoor unit

Heat insulation for refrigerant pipes:

@ Wrap the enclosed large-sized pipe cover around the gas pipe, making sure that
the end of the pipe cover touches the side of the unit.

@ Wrap the enclosed small-sized pipe cover around the liquid pipe, making sure
that the end of the pipe cover touches the side of the unit.

® Secure both ends of each pipe cover with the enclosed bands. (Attach the bands
20 mm from the ends of the pipe cover.)

® Refrigerant pipe and insulating material ~ ® Band

Pipe cover (large) © Cross-sectional view of connection
© Pipe cover (small) ® Pipe

© Refrigerant pipe (gas) O Insulating material

® Refrigerant pipe (liquid) @ Squeeze

5.4. Kéltemittelrohrleitung

1) Innenanlage

Waérmeisolierung fiir Kéltemittelrohre:

@ Die mitgelieferte gro3e Rohrabdeckung um das Gasrohr herumwickeln und da-
fiir sorgen, daf3 das Ende der Rohrabdeckung bis unmittelbar an die Anlage her-
anreicht.

© Die mitgelieferte kleine Rohrabdeckung um das Flissigkeitsrohr herumwickeln
und darauf achten, daB das Ende der Rohrabdeckung bis unmittelbar an die
Seite der Anlage heranreicht.

® Beide Enden jeder Rohrabdeckung mit den mitgelieferten Bandern sichern. (Die
Béander 20 mm von den Enden der Rohrabdeckung anbringen.)

® Band

© Querschnittansicht des Anschlusses
® Rohrleitung

@ Isoliermaterial

@ Zusammendriicken

® Kaltemittelrohr und Isoliermaterial
Rohrabdeckung (groB)

© Rohrabdeckung (klein)

© Kaltemittelrohr (gasformig)

® Kaltemittelrohr (fliissig)

5.4. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

1) Appareil intérieur

Isolation des tuyaux de réfrigérant contre la chaleur:

@ Enrouler le cache-tuyaux de grande dimension fourni autour du tuyau de gaz, en
s’assurant que I'extrémité du cache-tuyaux touche le cé6té de 'appareil.

® Enrouler le cache-tuyaux de petite dimension fourni autour du tuyau de liquide,
en s’'assurant que I'extrémité du cache-tuyaux touche le c6té de I'appareil.

® Fixer les deux extrémités de chaque cache-tuyaux a I'aide des bandes fournies.
(Attacher les bandes a 20 mm des extrémités des cache-tuyaux.)

® Tuyau a réfrigérant et matériau isolant ® Courroie

Gaine isolante pour tuyau (grande) © Vue transversale du raccord
© Gaine isolante pour tuyau (petite) ® Tuyau

© Tuyau de réfrigérant (gaz) (® Matériau isolant

® Tuyau de réfrigérant (liquide) @ Serrez

5.4. Kylmedelsrér

1) Inomhusenhet

Varmeisolering av kylmedelsror:

@ Vira det medféljande stora rérhéljet runt gasledningen, och se till att rérhdljets ande
vidror sidan pa enheten.

©@ Vira det medfdljande lilla rérhéljet runt vatskeledningen, och se till att rérhéljets ande
vidror sidan pa enheten.

(® Sakra bada andarna av vardera rérhéljet med de medféljande banden. (Fast banden
20 mm fran &ndarna av rérhéljet.)

® Kylmedelsror och isoleringsmaterial ® Krok

Rérskydd (stort) © Tvarsnitt av anslutningen
© Rérskydd (litet) ® Rérledning

© Kylmedelsrdr (gas) O lIsoleringsmaterial

® Kylmedelsror (vatska) @ Klam

5.4. Koelleidingen

1) Binnenapparaat

Warmte-isolatie van koelleidingen:

@ Wikkel de bijgeleverde grote leidingisolatie rondom de gasleiding, en zorg dat het
einde van het isolatiemateriaal de zijkant van het apparaat raakt.

@ Wikkel de bijgeleverde kleine leidingisolatie rondom de vloeistofleiding, en zorg
dat het einde van het isolatiemateriaal de zijkant van het apparaat raakt.

® Zet deze isolatie vast met de bijgeleverde bevestigingsbandjes. (Zet de eerste
bandjes op 20 mm van de uiteinden.)

® Koelvloeistofpijpen en isolatiemateriaal ® Band

Bedekking leiding (groot) © Dwarsdoorsnede van aansluiting
© Bedekking leiding (klein) @ Leiding

© Koelleiding (gas) O Isolatiemateriaal

® Koelleiding (vloeistof) @ Knijpen

5.4. Tubazione del refrigerante

1) Sezione interna

Isolamento dal calore per i tubi di raffreddamento:

@ Avvolgere il tubo del gas con la protezione grande in dotazione, accertandosi che
I'estremita della protezione sia in contatto con il lato dell’unita.

®@ Awvolgere il tubo del liquido con la protezione piccola in dotazione, accertandosi
che I'estremita della protezione sia in contatto con il lato dell’unita.

® Fermare entrambe le estremita di ogni protezione con i nastri in dotazione (at-
taccare i nastri a 20 mm dalle estremita della protezione dei tubi).

® Tubo di refrigerazione e materiale isolante ® Nastro

Coperchio del tubo (grande diametro) © Vista trasversale dei collegamenti
© Coperchio del tubo (piccolo diametro) ® Tubo

© Tubo del refrigerante (gas) (D Materiale isolante

® Tubo del refrigerante (liquido) @ Schiacciare
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5.4. Tubos de refrigerante

1) Unidad interior

Aislamiento del calor para los tubos refrigerantes:

@ Envuelva la cubierta adjunta del tubo de mayor tamaio alrededor del tubo de
gas, asegurandose de que el extremo de la cubierta del tubo entre en contacto
con el lateral de la unidad.

® Envuelva la cubierta adjunta del tubo de menor tamafo alrededor del tubo de
liquido, asegurandose de que el extremo de la cubierta del tubo entre en contac-
to con el lateral de la unidad.

® Asegure ambos extremos de cada cubierta del tubo con las uniones adjuntas
(coloque las uniones a 20 mm de los extremos de la cubierta del tubo).

® Tubo de refrigerante y material aislante ® Abrazadera
Tapa del tubo (grande) © Seccidn transversal de la conexion
© Tapa del tubo (pequefia) ® Tubo

® Material aislante
@ Enrdllelo apretando.

© Tubo de refrigerante (gas)
® Tubo de refrigerante (liquido)

5.4. Tubagem de refrigerante

1) Unidade interior

Isolamento do calor para os tubos do refrigerante:

@ Enrole a cobertura de tubo de grandes dimensdes incluida a volta do tubo de
gas, certificando-se de que a extremidade da cobertura do tubo toca na parte
lateral da unidade.

@ Enrole a cobertura de tubo de pequenas dimensdes incluida a volta do tubo de
liquido, certificando-se de que a extremidade da cobertura do tubo toca na parte
lateral da unidade.

® Fixe as duas extremidades de cada cobertura de tubo com as bandas incluidas.
(Prenda as bandas a 20 mm das extremidades da cobertura do tubo.)

® Tubo de refrigerante e material de isola- (® Banda
mento © Vista seccional cruzada da ligagao
Tampa do tubo (grande) ® Tubo
© Tampa do tubo (pequeno) (® Material de isolamento
© Tubo de refrigerante (gés) Q@ Apertar

® Tubo de refrigerante (liquidos)

5.4. Koleror

1) Indendors enhed

Varmeisolering til kelemiddelror:

@ Vikl den vedlagte store rgrafdaekning om gasreret, og serg for, at rerafdeekning-
ens ende rgrer enhedens side.

@ Vikl den vedlagte lille rerafdaekning om veeskergoret, og serg for, at rerafdeekning-
ens ende rgrer enhedens side.

® Fastger begge ender af hver rgrafdaekning med de vedlagte band (fastger ban-
dene 20 mm fra rerafdaekningernes ender).

® Kelemiddelrer og isoleringsmateriale ® Holder

Rerafdaekning (stor) © Tveersnit over forbindelse
© Rorafdeekning (lille) ® Ror

©® Kelemiddelror (gas) O Isoleringsmateriale

® Kolemiddelrar (veeske) @ Tryk

5.4. ZwAnvwoelg PUKTIKOU uypou

1) EowTepikn povada

OgpUOHOVWON YIa CWAAVEG YUKTIKOU:

@ MepLtuAi&Te TO TPOUNBeUdUEVO PaPSU KOAAPO YUpw ard Tov CwArva agpiou
Kal BeBalwBeite OTL N AKPN TOU KOAAPOU GKOUUTIAEL OTNV TIAEUPA TNG HovAadag.

®@ MepLTUAiETE TO TIPOUNBEUOUEVO HIKPO KOAAPO YUpw amod TO CwArva uypou
Kal BeBalwBeite OTL N AKPN TOU KOAAPOU GKOUUTIAEL OTNV TIAEUPA TNG HovAadag.

® AogaAiote Kal Ta dUO AKPA TOU KOAGPOU HE TOUG TIPOUNBEUOUEVOUQ

oplykMpeg. (TormoBemote TOUG OPLYKTPEG 20 mm amd v Akpn Tou
KOAGpoOU.)

® WUKTIKOG OWARVAG Kal HOVWTIKO UAKKO B Tawia

KéaAuppa owAjva (ueyalou peyéBoug)  © Amoyn dlatopng mg ouvdeong

© Kahuppa owhrva (UIKpoU PeyEBoug) ® ZwAjvag

© WuKTKOG owAvag (agpiou) ® MovwTKO UNKO

® WUKTIKOG owAjvag (uypou) @ Z¢iEpo

5.4. Sogutucu borulari

1) ic Unite

Sogutucu borulari i¢in 1s1 izolasyonu:

@ Birlikte verilen blyk boy boru kilifini, kilifin ucunun Gnitenin yanina dayanmasina
dikkat ederek gaz borusunun etrafina sarin.

@ Birlikte verilen kiiglik boy boru kilifini, kilifin ucunun tnitenin yanina dayanmasina
dikkat ederek sivi borusunun etrafina sarin.

® Her boru kilifinin her iki ucunu birlikte verilen bantlarla tespit edin. (Bantlari boru
kilifinin uglarindan 20 mm mesafede yapistirin.)

® Sogutucu borusu ve izolasyon maddesi ~ ® Bant
Boru kapagi (biyiik) © Baglantinin kesiti
© Boru kapag (kiiglk) ® Boru

@ izolasyon maddesi
@ Buradan sikin

©® Sogutucu borusu (gaz)
® Sogutucu borusu (sivi)

5.4. MNMpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

1) BHyTpeHHui npubop

TennousonauuA ana Tpy6 xnapareHTa:

@ ObepHnTe nocTaBnAemMyo U3oNALMIO 6oNbLIOrO AnaMeTpa BOKpyr Tpybbl AnA
rasa n ybegntecb B TOM, YTO Kpan u3onAuMmM KacaeTcA GOKOBOW CTOPOHbI
npubopa.

@ O6epHUTe NoCTaBNAEMYy0 M3ONALUMIO Manoro AuameTpa BOKpYr Tpybbl AnA
XXWAKOCTMN 1 y6eamuTech B TOM, YTO Kpai M30nALMK KacaeTcA 6OKOBOWM CTOPOHbI
npu6bopa.

® 3acukcupyiite 0b6a KoHLA KaXkaoro W3oMALMOHHOIO MOKPbLITUA C MOMOLLbO
nocTaBneHHbIX NeHT. (MpuKpenuTe NeHTbl Ha paccToAHUUM 20 MM OT Kpaes
n3onAaumm. )

® Tpy6a oxnaxaeHua n N3oNAUMA ® Nenta

MokpbiTue ana Tpy6 (6onbluoe) © CoepnuHenve B paspese
© MokpbiTne ana Tpy6 (Manoe) ® Tpy6a

© Tpy6a xnanareHTa (ras) @ Wsonauma

® Tpyba xnapareHTa (>KMAKOCTb) Q@ Cxatune
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» After connecting the refrigerant piping to the indoor unit, be sure to test the pipe
connections for gas leakage with nitrogen gas. (Check that there is no refrigerant
leakage from the refrigerant piping to the indoor unit.)

Conduct the airtightness test before connecting the outdoor unit stop valve and the
refrigerant pipe.

If the test is conducted after the valve and pipe are connected, gas, which is used
for checking the airtightness, will leak from the stop valve and flow into the outdoor
unit, resulting in abnormal operation.

2) Outdoor unit

Remove the service panel © (three screws) and the front piping cover ® (one screw)

and rear piping cover ® (two screws).

© Stop valve

@ Perform refrigerant piping connections for the indoor/outdoor unit when the out-

door unit’s stop valve is completely closed.

@ Vacuum-purge air from the indoor unit and the connection piping.

* Nach AnschluB3 der Kaltemittelrohrleitung dafiir sorgen, daf3 die Rohrleitungsan-
schlisse mit Stickstoffgas auf Gasdichte uberprift werden. (Sicherstellen, daB
kein Kéaltemittelaustritt von der Kaltemittelrohrleitung zum Innenaggregat erfolgt.)
Vor AnschluB3 des Absperrventils der AuBenanlage und der Kéltemittelrohrleitung
den Luftdichtetest vornehmen.

Wenn der Test nach Anschluf3 des Ventils und der Rohrleitung vorgenommen wird,
tritt Gas, das zur Prifung der Luftdichte verwendet wurde, aus dem Absperrventil
aus und strémt in die AuBenanlage, was abnormalen Betrieb zur Folge hat.

2) AuBenanlage

Das Wartungspult © (drei Schrauben) und die vordere Leitungsabdeckung ® (eine

Schraube) sowie die riickwartige Leitungsabdeckung ® (zwei Schrauben) abnehmen.

© Absperrventil

@ Die Kaltemittelrohrleitung-Verbindungen fir die Innen-/AuBenanlage vornehmen,

wenn das Absperrventil der AuBenanlage vollstandig geschlossen ist.

®@ Luftreinigung unter Vakuum vom Innenaggregat und dem Rohrleitungsanschluf3

aus.

* Aprés le raccordement du tuyau de réfrigérant a I'appareil intérieur, vérifier toutes
les connexions et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de gaz en envoyant de I'azote a
I'état gazeux dans les tuyaux (Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant au
niveau du tuyau de réfrigérant connecté a I'appareil intérieur.).

Effectuer le test d’étanchéité a I'air avant de connecter la vanne d’arrét de I'appa-
reil extérieur et le tuyau de réfrigérant.

Si le test est effectué aprés la connexion de la vanne et du tuyau, le gaz qui est
utilisé pour vérifier 'étanchéité a I'air fuira par la vanne d’arrét et se répandra dans
'appareil extérieur; il en résultera un fonctionnement anormal.

2) Appareil extérieur

Retirer le panneau de service © (trois vis), le cache-tuyaux avant ® (une vis) et le

cache-tuyaux arriére ® (une vis).

© Vanne d’arrét

@ Effectuer les raccordements des tuyaux de réfrigérant de I'appareil intérieur/ex-

térieur lorsque la vanne d’arrét de I'appareil extérieur est complétement fermée.
© Faire le vide d’air de I'appareil intérieur et des tuyaux de raccordement.

* Né&r du har anslutit kéldmedelsréren till inomhusenheten ska du kontrollera att det
inte forekommer nagot lackage av kvavegas i anslutningen av rérledningarna. (Kon-
trollera att inget kéldmedel lacker fran kéldmedelsréret till inomhusenheten.)
Utfor lufttathetstestet innan du ansluter utomhusenhetens stoppventil och kdld-
medelsror.

Om testet utfors efter det att ventilen och roret har anslutits kommer gas som
anvands for att kontrollera lufttatheten att lacka fran stoppventilen in i utomhus-
enheten och orsaka driftsstérning.

2) Utomhusenhet

Ta bort servicepanelen © (tre skruvar), det framre rérledningsskyddet @ (en skruv)

och det bakre rérledningsskyddet ®) (tva skruvar).

© Stoppventil

@ Utfér anslutning av kylmedelsrér fér inomhus- och utomhusenheterna medan

utomhusenhetens stoppventil &r helt stangd.

®@ Avlufta inomhusenheten och anslutningen av rérledningarna.

Na het aansluiten van de koelstofleidingen op de binnenunit, moet u de leiding-
aansluitingen testen op gaslekken met behulp van stikstofgas. (Controleer of er
geen lekkage is in de koelstofleidingen die naar de binnenunit lopen.)
Voordat u de afsluitkraan van het buitenapparaat en de koelstofleiding aansluit,
dient u eerst de luchtdichtheid te testen.
Indien de test na het aansluiten van de afsluitkraan en de leiding wordt uitgevoerd,
kan er gas uit de afsluitkraan ontsnappen. Het gas dat wordt gebruikt voor de
controle van de luchtdichtheid zal in het buitenapparaat terechtkomen en de nor-
male werking ervan verstoren.
2) Buitenapparaat
Verwijder het onderhoudspaneel © (drie schroeven) en de pijpafdekkingen aan de
voorziide ® (één schroef) en de achterzijde ® (twee schroeven).
© Afsluitkraan
@ Maak de verbindingen van de koelstofleidingen voor het binnen-/buitenapparaat
als het afsluitkraan van het buitenapparaat geheel gesloten is.
@ Ontlucht de binnenunit en de verbindingsleidingen.

* Dopo aver collegato la tubazione refrigerante alla sezione interna, accertarsi di
effettuare la prova di tenuta delle connessioni della tubazione stessa con azoto,
per ricercare eventuali perdite. (Verificare che non vi siano perdite di refrigerante
dalla tubazione refrigerante verso la sezione interna).

Effettuare la prova di tenuta prima di collegare la valvola d’arresto dell'unita ester-
na e la tubazione refrigerante.

Qualora detta prova venga effettuata dopo I'avvenuto collegamento della valvola
d’arresto e della tubazione, il gas utilizzato per il controllo della tenuta uscira dalla
valvola d’arresto ed entrera nell’unita esterna, causando cosi un cattivo funziona-
mento del sistema.

2) Sezione esterna

Rimuovere il pannello di servizio @ (tre viti) e il coperchio della tubazione anteriore

@ (una vite) e il coperchio della tubazione posteriore ® (due viti).

© Valvola d’arresto

@ Eseguire i collegamenti delle tubazioni refrigerante per I'unita interna/esterna

quando la valvola d’arresto dell’unita esterna & completamente chiusa.

®@ Vuotare I'aria dalla sezione interna e dalla tubazione di collegamento.
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Después de haber conectado los tubos de refrigerante a la unidad interior, realice
una prueba de fuga de gas de las conexiones de los tubos con gas nitrégeno.
(Compruebe que no exista ninguna fuga entre los tubos de refrigerante y la unidad
interior.)
Realice la prueba de fuga de gas antes de conectar la valvula de parada de la
unidad exterior y tubo de refrigerante.
Sila prueba se realiza después de haber conectado la valvula y tubo, la valvula de
parada tendra pérdidas del gas que se utiliza para comprobar si existen pérdidas,
penetrando en la unidad exterior, con lo cual se producira un funcionamiento anor-
mal.
2) Unidad exterior
Quite el panel de servicio © (tres tornillos) y la cubierta de la tuberia frontal @ (un
tornillo) y cubierta de la tuberia posterior ® (dos tornillos).
© Vélvula de parada
@ Realice las conexiones de los tubos de refrigerante de la unidad interior/exterior
con la valvula de parada de la unidad exterior completamente cerrada.
@ Purgue el aire del sistema por succién en la unidad interior y tubos de conexion.

 Depois de ligar a tubagem de refrigerante para a unidade interior, certifique-se de
que com gas nitrogénio testa fugas de gas nas ligagdes dos tubos. (Verifique se
nao ha fuga de refrigerante da tubagem de refrigerante para a unidade interior.)
Efectue o teste de estanquecidade do ar antes de ligar a valvula de paragem da
unidade exterior e o tubo de refrigerante.
Se o teste for efectuado depois de a valvula e do tubo terem sido ligados, o gas
que é utilizado para verificar a estanquecidade do ar, ira verter da valvula de para-
gem e passara para a unidade exterior, resultando num funcionamento anormal.
2) Unidade exterior
Remova o painel de manutengéo © (trés parafusos), a tampa da tubagem frontal @
(um parafuso) e a tampa da tubagem traseira ® (dois parafusos).
© Vélvula de paragem
@ Execute as ligagdes da tubagem de refrigerante para a unidade interior/exterior
quando a vélvula de paragem da unidade exterior estiver completamente fecha-
da.
® Purgue o ar da unidade interior e da tubagem de ligagéo.

Efter tilslutning af kelemiddelrgrfaringen til indendersenheden kontrolleres ror-
forbindelserne for gasleekage med kveelstof (kontrollér, at der ikke laekker kolemid-
del fra rarene til indendersenheden).
Foretag luftteethedstesten, for stopventilen og kelemiddelreret tilsluttes.
Hvis testen udferes, efter at ventilen og reret er tilsluttet, kan den gas, som bruges
til at kontrollere lufttaetheden, sive fra stopventilen og ind i den udenders enhed,
hvilket vil resultere i unormal drift.
2) Udendors enhed
Afmonter servicepanelet © (tre skruer) og rerafdeekningen foran ® (en skrue) og
rorafdeekningen bagtil ® (to skruer).
© Stopventil
@ Tilslut kelemiddelrerene til den indenders/udenders enhed, nar den udenders
enheds stopventil er lukket helt.
@ Evakuér Iuft fra indendersenheden og rerforbindelserne.

* AQOU OUVOECETE TO OWANVA WUKTIKOU OTNV E0WTEPIKN HOVAda, Unv EexAoeTe
va eAEYEETE TIG OUVOEODELG TOU OWANvVa yla TUXOV dlappor) HE aEPLo AlwTO.
(BeBawwbeite OTL dev umdapxel dlappor) WUKTIKOU amd TIG OWANVAOOELG TOU
WUKTIKOU TIPOG TNV £0WTEPIKY) Hovada.)

EKTEAEOTE TN DoKW AEPOOCTEYAVOTNTAG MPOTOU CUVOEOETE TNV AVACTAATIKY
BaABida ™G eEwTEPKNG HOVADAG KAl TO CWAN)VA TOU WUKTIKOU.

Edv n dokiun yivel apol ouvdebei n avaoTaATikn BaABida kal 0 owArvag, To
A€PLo, TO OTO{0 XPNOWOTIOLEITAL Yia ToV EAEYXO TNG agpooTeyavomTag, 6a
dlaguyel amod TV avaoTaATk BaABida kal Ba KUANoel evTdg TNG EWTEPIKNG
povadag, yeyovog Tou Ba dnuioupyroel avwdalia oTnv Kavovikr) Aettoupyia
Mg povadag.

2) E&wTtepikn povada

Agapéote 1o Karakt O (Tpelg Bideg), To eurmpdoblo @ KAAUMHA TwWV CWANVOCEWY

(uia Bida) kat TO TOW KAAUUHMA TWV CWANVOOEWYV (dUo Bideg).

© BaMBida dakormg

@ Kavte TIG OUVOEDELG TWV CWANVOOEWVY YIa TNV EOWTEPIKA/EEWTEPIKY povada

o6Tav n avaoTaATkr BaABida g eEwTEPIKNG Hovadag eival EVIEADG KAELOTT.

@ Kavte €Eaeplopd 0NV E0WTEPIKNA HOVADA KAl OTOUG OWANVEG oUVOEONG.

Sogutucu borusunu i¢ Uniteye bagladiktan sonra, boru baglantilarinda kagak olup
olmadigini azot gaziyla muhakkak test edin. (Sogutucu borularindan i¢ Uniteye
sogutucu sizintisi olmadigini kontrol edin.)
Hava gegirmezlik testini dig Gnite kesme vanasi ve sogutucu borusunun baglantisini
yapmadan 6nce yapin.
Eger test vana ve boru baglandiktan sonra yapilirsa, hava gegirmezIigi test etmek
icin kullanilan gaz kesme vanasindan sizarak dis Uniteye gecer ve anormal
calismaya neden olur.
2) Dis Unite
Bakim panelini © (Ug vida) ve én boru kapagini ® (bir vida) ve arka boru kapagini
(iki vida) gikarin.
© Stop valfi
@ Dis Unitenin stop valfi tamamen kapandiginda i¢/dis Unite igin sogutucu borusu
baglantilarini yapin.
@ Ig tinite ve baglanti borusundaki havayi vakumla bosaltin.

 [Nocne noacoeanHeHnA Tpy6 xnapareHTa K BHyTpeHHeMy npubopy o6A3aTesnibHo
npoBepbTe coeanHeHuA Tpyb Ha yTeuky rasa ¢ nomoupio asota. ([poBepbTe
OTCYTCTBME YyTeUKMN XnaaareHTa us Tpyb xnagareHta Bo BHyTPEHHWIA npubop.)
BbInonHMTe TeCT Ha repMeTUHHOCTbL Nepea CoeAVHEHNEM 3arnopHOro KpaHa Ha
Hapy>kHOM npubope v Tpybbl XnapareHTa.
Mpun BbINONHEHUM AAHHOrO TecTa MOCne COeAUHEHWA KpaHa u Tpybbl, ras,
ncnonb3yemblil AnA NpoBeAeHNA TecTa, 6yAeT BbiTeKaTb U3 3arnopHOro KpaHa n
Te4b B HApy>XHbIVi NPMBOp, 4TO NpMBeaeT K owmnbkam B paboTe.
2) Hapy>xHbi npubop
CHUMUTE 3KCyaTaunoHHyio naHens © (Tpy BUHTA), @ TAKXXe NepeaHIol0 KPbILLKY
Tpy6onposoaa @ (0AvH BUHT) 1 3aHIO KpbiwKy Tpy6onposoaa ® (Asa BuHTa).
© 3anopHbiit kpaH
@ MoacoennHnTe Tpy6ONPOBOAbI XNafareHTa K yCTPOCTBY, NpeAHa3Ha4YeHHOMY
[ONA YCTAHOBKMN BHYTPU/BHE NOMELLEHWA, MPW MOMHOCTbIO 3aKPbITOM 3anopHOM
BEHTWMe YCTPOWCTBA ANA YCTAHOBKW BHE MOMELLIEHNA.
@ MpounsBeanTe BakyyMHyto MPoayBKY BO3Ayxa U3 BHyTpeHHero npuéopa u Tpy6
CoeINHeHuA.
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(1) Gas side (2) Liquid side

O] O]

Unit side Handle

Unit side

Service port

(On-site installation)

Refrigerant piping side Refrigerant piping side

Direction the refrigerant
flows in

® Release the vacuum inside of the service port mentioned above by completely
opening the stop valves of the outdoor unit.
Operation of the unit while the valves are closed may cause damage to the com-
pressor, controller, etc.

@ Use a sealant to protect the pipe connections to prevent water from saturating the
ends of the insulation material.

3) Stop valve

(1) Gas side

@ Remove the cap, pull the handle toward you and rotate 1/4 turn in a counterclock-
wise direction to shut.

® Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate
the cap back to its original position.

(2) Liquid side

@ Remove the cap and turn the valve rod counterclockwise as far as it will go with
the use of a 4 mm hexagonal wrench. Stop turning when it hits the stopper.
(26.35: Approximately 4.5 revolutions) (29.52: Approximately 10 revolutions)

@ Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate
the cap back to its original position.

® Den Unterdruck im Inneren der Wartungséffnung wie oben erwahnt durch voll-
standiges Offnen der Absperrventile der AuBennlage ablassen.
Betrieb der Anlage mit geschlossenen Ventilen kann chaden an Kompressor,
Steuereinheit etc. verursachen.

@ Ein Dichtmittel zum Schutz der Leitungsverbindungen verwenden, um zu verhin-
dern, daB3 Wasser die Enden des Isolationsmaterials trankt.

3) Absperrventil

(1) Gasseite

@ Die Kappe entfernen, den Handgriff nach vorne ziehen, und zum SchlieBen um
1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

© Sicherstellen, da3 das Absperrventil vollstandig offen ist, den Handgriff eindriik-
ken, und die Kappe zurlick in Ausgangsstellung drehen.

(2) Flussigkeitsseite

@ Entfernen Sie die Kappe und drehen Sie die Ventilstange mit einem 4 mm-
Sechskantschllssel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. Horen Sie auf
zu drehen, wenn der Anschlag erreicht ist.
(26,35: Etwa 4,5 Umdrehungen) (29,52: Etwa 10 Umdrehungen)

© Sicherstellen, daB das Absperrventil vollstandig offen ist, den Handgriff eindriik-
ken, und die Kappe zurlck in Ausgangsstellung drehen.

® Evacuer le vide a l'intérieur de I'orifice de service mentionné ci-dessus en ouvrant
completement les vannes d’arrét de I'appareil extérieur.
Le fait de faire fonctionner I'appareil alors que les vannes sont fermées risque
d’endommager le compresseur, le controleur, etc.

@ Pour éviter que I'eau ne sature les extrémités du matériau isolant, protéger les
raccordements de tuyau avec un agent d’étanchéité.

3) Vanne d’arrét

(1) Coté gaz

@ Enlever le capuchon, ramener la poignée vers soi et la tourner d’un quart de tour
en sens inverse des aiguilles d’'une montre pour fermer la vanne.

@ Vérifier que la vanne d’arrét est compléetement ouverte, appuyer sur la poignée et
tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d’origine.

(2) Coté liquide

@ Retirez le bouchon, et tournez la tige de soupape a fond dans le sens antihoraire
avec une clé hexagonale de 4 mm. Arrétez de tourner quand elle frappe la rete-
nue.
(06,35: env. 4,5 tours) (©9,52: env. 10 tours)

©@ Veérifier que la vanne d’arrét est completement ouverte, appuyer sur la poignée et
tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d’origine.

® Slapp ut vakuumet som finns inuti den ovan namnda serviceporten genom att
helt 6ppna utomhusventilens stoppventiler.
Om enheten drivs medan ventilerna ar stdngda kan det férorsaka skador pa kom-
pressorn, kontrollenheten o.s.v.

@ Anvénd en packning till att skydda réranslutningarna for att forhindra att vatten
genomdrénker &ndarna pa isoleringsmaterialet.

3) Stoppventil

(1) Gassida

@ Skruva av locket, dra handtaget mot dig och vrid moturs 1/4 varv for att stdnga.

®@ Kontrollera att stoppventilen ar helt dppen, tryck in handtaget och skruva pa locket
igen.

(2) Vatskesida

(@ Ta bort kdpan och vrid ventilstingen motsols sa langt det gar med en 4 mm
sexkantsnyckel. Sluta nar den nar stoppet.
(06,35: Ca. 4,5 varv) (99,52: Ca. 10 varv)

®@ Kontrollera att stoppventilen ar helt dppen, tryck in handtaget och skruva pa locket
igen.

® Ontlaadt het vacuim in de hierboven genoemde onderhoudstoegang door de
afsluitkraan van het buitenapparaat helemaal te openen.

Gebruik van de eenheid met gesloten ventielen kan schade veroorzaken aan de
compressor, controle-eenheid enz.

@ Gebruik een vloeibare pakking of andere coating om de verbindingen van de
leidingen te beschermen, zodat de uiteinden van het isolatiemateriaal niet
aangetatst kunnen worden door water.

3) Afsluitkraan

(1) Lato del gas

@ Verwijder de dop, trek het handvat naar u toe en draai dit een kwartslag tegen de
klok in om af te sluiten.

@ Let erop dat de afsluitkraan geheel open is, druk de hendel in en draai de kap
terug naar de oorspronkelijke stand.

(2) Lato del liquido

@ Todliere il cappuccio e girare la barra della valvola in senso antiorario fino a quando va
con l'uso di una chiave esagonale da 4 mm. Smettere di girare quando colpisce il fermo.
(26,35: Circa 4,5 giri) (29,52: Circa 10 giri)

@ Let erop dat de afsluitkraan geheel open is, druk de hendel in en draai de kap
terug naar de oorspronkelijke stand.

@® Liberare il vuoto all'interno dello sportello di servizio sopra citato aprendo com-
pletamente le valvole d’arresto dell’unita esterna.
Il funzionamento dell’'unita mentre le valvole sono chiuse pud causare danni al
compressore, al controllore, ecc.

@ Usare un sigillante per proteggere i collegamenti dei tubi in modo da evitare che
acqua saturi | capi del materiale isolante.

3) Valvola d’arresto

(1) Lato del gas

@ Rimuovere il cappuccio, tirare la maniglia verso di sé e girare di 1/4 di giro in
senso antiorario per chiudere.

®@ Assicurarsi che la valvola d’arresto sia completamente aperta, spingere in dentro
la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.

(2) Lato del liquido

@ Togliere il cappuccio e girare fino a quando & possibile I'asta della valvola in
senso antiorario utilizzando una chiave esagonale N° 4. Smettere di girare quan-
do si urta l'otturatore.
(26,35: circa 4,5 giri) (89,52: circa 10 giri)

©@ Assicurarsi che la valvola d’arresto sia completamente aperta, spingere in dentro
la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.
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® Elimine el vacio del interior del puerto de servicio mencionado anteriormente
abriendo completamente las valvulas de parada de la unidad exterior.
La operacion de la unidad con las valvulas cerradas podria causar dafios en el
compresor, controlador, etc.

@ Utilice un sellador para proteger las conexiones de los tubos a fin de evitar que
los extremos del material aislante se impregnen de agua.

3) Valvula de parada

(1) Lado de gas

@ Quite la tapa, tire de la manivela hacia usted, y gire 1/4 de vuelta hacia la izquier-
da para cerrar.

® Cercidrese de que la vélvula de parada esté completamente abierta, empuije la
manivela y enrosque la tapa en su posicién original.

(1) Lado de liquido

@ Abralatapay gire la varilla de vélvula hacia la izquierda hasta su tope, utilizando
una llave hexagonal de 4 mm. Deje de girar cuando llega al tope.
(26,35: Aproximadamente 4,5 revoluciones) (¢9,52: Aproximadamente 10 revo-
luciones)

®@ Cercidrese de que la valvula de parada esté completamente abierta, empuije la
manivela y enrosque la tapa en su posicién original.

@® Libere o vacuo de dentro da porta de manutengdo mencionada acima, abrindo
completamente as valvulas de paragem da unidade exterior.
A operacgao da unidade enquanto as vélvulas estao fechadas pode causar avarias
no compressor, no controlador, etc.

@ Utilize um vedante para proteger as ligagdes do tubo e evitar que a dgua sature
as extremidades do material de isolamento.

3) Valvula de paragem

(1) Lado do gas

@ Remova a cépsula, puxe a alavanca em sua direcgao e gire 1/4 de volta no sentido
contrario aos ponteiros de um relégio para fechar.

@ Certifique-se de que a valvula de paragem esteja completamente aberta, empurre
a alavanca e gire a capsula de volta a sua posicéo original.

(2) Lado do liquido

@ Retire a tampa e rode a valvula para a esquerda o maximo que puder com uma
chave sextavada de 4 mm. Pare de rodar quando esta alcancar o batente.
(26,35: Aproximadamente 4,5 rotagdes) (99,52: Aproximadamente 10 rotacdes)

@ Certifique-se de que a valvula de paragem esteja completamente aberta, empurre
a alavanca e gire a capsula de volta & sua posicéo original.

® Sla vakuum fra i ovennaevnte serviceabning ved at abne den udenders enheds
stopventil helt.
Anvendelse af enheden med lukkede ventiler kan medfore beskadigelse af kom-
pressor, styring osv.

@ Brug et teetningsmiddel til at beskytte rarsamlingerne for at forhindre, at der treen-
ger vand ind igennem isoleringsmaterialets ender.

3) Stopventil

(1) Gasside

@ Afmonter haetten, traek handtaget hen imod Dem og drej 1/4 omgang mod uret
for at lukke.

®@ Kontroller, at stopventilen er helt &ben, skub handtaget ind og drej haetten tilbage
til den oprindelige position.

(2) Veeskeside

@ Fjern deekslet, og drej ventilspindlen mod uret sa langt som muligt vha. en 4 mm
sekskantet skruenggle. Stop med at dreje, nar den nar stopperen (26,35: ca. 4,5
omgang; 9,52: ca. 10 omgang).

®@ Kontroller, at stopventilen er helt &ben, skub handtaget ind og drej haetten tilbage
til den oprindelige position.

@ AneleubepwoTe TO €0MTEPIKO KEVO TNG Mapamndvw BondnTikAg ormg avoiywvtag
evIeEADG TIG BaABideq dlakommg ™G eEWTEPIKNG Hovadag.
H Aettoupyia G povadag pe TG BarBideq KAEIOTEG UMOPEL va TIPOKAAEDEL {NULG 0TO
OUWTIEDTH], 0TO OUOTNHA EAEYXOU, K.A.TL.

@ XpnoworonoTe va UAKO 0ppdaylong Yl TV TPooTacia TwV OUVOECEWY TWV OWAVOV
£T0L OOTE va MPOANPOEL 0 SIATMOTIONOG TwWV AKPWY TOU MOVWTIKOU UAIKOU.

3) AvaoTaATIKi 6aA8ida

(1) NMAeupd aepiou

@ BydAte 1o Kamdkl, TPaBAETE ™ AP TMPOG TNV MAEUPA 0ag Kal TEPLOTPEYTE KATA
1/4 aploTeEPOOTPOPA YIa TO KAEIOIHO.

@ BeBawbeite 611 n BaABida dlakomng eival eVIEA®S KAELOTY, TIEOTE péoa ™ AaBr) Kat
TIEPLOTPEPOVTAG EMAVAPEPATE TO KATIAKL OTNV apXIKY) Tou B€on.

(2) MAeupa uypou

@ ByaATe TO KAMAKL Kal MePLOTPEWTE TO OTEAEXOG TG BaABISAG MPog Ta aploTepd £wg
TO TEPHA XPNOWOTIOLDVTAG EVa EEAYWVIKO KAEWD! 4 XAOT. ZTAUATNOTE VA MEPLOTPEPETE
£0G OTOU PTACEL OTOV AVAOTOAEQ.
(26,35: Mepimou 4,5 otpopeg) (29,52: Mepirnou 10 oTPOPEQ)

® BeBawbeite 6TL N BaABida dlakommg eival eVIEA®G KAELOTN, TEOTE PEoa T Aapr Kat
TEPLOTPEPOVTAG EMAVAPEPATE TO KATIAKL OTNV APXIKK TOu B€am.

(® Dis tnitenin stop valflarini tamamen acarak yukarida s6zu edilen bakim deliginin
icindeki vakumu serbest birakin.
Valflar kapaliyken unitenin galistirimasi kompresére, kontrolére vb’ye zarar
verebilir.

@ Yalitim malzemesinin uglarinin suyla dolmamasi i¢in boru baglantilarini korumak
Gzere bir sizdirmazlik maddesi kullanin.

3) Stop valfi

(1) Gaz tarafi

@ Basligi ¢ikarin, kolu kendinize dogru ¢ekin ve kapatmak igin saat yonuniin tersine
1/4 devir gevirin.

® Stop valfinin tamamen agik oldugundan emin olun, kolu iceri itin ve bashgi
cevirerek tekrar ilk konumuna getirn.

(2) Sivi tarafi

@ Basligi ¢ikarin ve 4 mm’lik bir altigen somun anahtariyla vana gubugunu
gidebilecegi yere kadar saat yonunun tersine dondirin. Tampona dayaninca
déndurmeye son verin.
(26,35: Yaklasik 4,5 devir) (99,52: Yaklasik 10 devir)

@ Stop valfinin tamamen agik oldugundan emin olun, kolu igeri itin ve bashgi
cevirerek tekrar ilk konumuna getirn.

® JNInkBMAMpPYNTe BakKyyM BHYTPW CEpPBMCHOro mopTa, YNOMAHYTOro Bbille,
MOMHOCTbBIO OTKPbIB CTOMOPHbIE KpaHbl Ha Hapy>XHOM npubope.
OkcnnyataumAa npubéopa ¢ 3aKpbITbIMW KpaHamu MOXeT MpUBECTU K
NOBPEXAEHUIO KOMMpPeccopa, MnyfbTa ynpaseHna U T.4.

@ WVcnonb3yinTe repMeTVK AN1A YNNOTHEHWA COeANHEHW Tpy6onpoBoaoB, HYTobbI
npeAoTBpaTUTb MPONUTbIBAHWE TOPLEBbIX YacTel Temnnon3onALNOHHOro
martepwvana Bofou.

3) 3anopbiin KpaH

(1) Co cTOpOHBI rasa

@ CHuMWTE Komna4vok, NMoTAHUTE py4Ky Ha cebA u nosepHuTe Ha 1/4 obopoTa
NpOTWB 4acoBOW CTPENKWU ANA 3aKPbITUA.

@ Y6enmtech B TOM, YTO 3aMOPHbIA KpaH MOMHOCTHIO OTKPbIT, HAAaBUTE Ha Py4Ky
1 NOBEPHUTE KONMa4oK B NepBOHA4anbHOE NonoXeHwe.

(2) Co CTOPOHbI XNAKOCTN

@® CHUMWTE KONMayok 1 NMOBEPHUTE LUTOK 30M1I0THWKA NMPOTMB YacoBOW CTPeSKu
[0 ynopa, uUcnonb3yA AnA 9TOW Lenn 4 MM LWEeCTUYronbHbIA raeyHbln KIToY.
MpekpaTnTe NoBopaynBaTh LITOK B MOMEHT, KOrAa TOT JOCTUTHET cTornopa.
(26,35: MpunbnuantensHo 4,5 o6opoToB) (29,52: MpnbnuanTtensHo 10 060poToB)

@ Y6enmtech B TOM, YTO 3aMOPHbIA KpaH MOMHOCTHIO OTKPbIT, HAAaBUTE Ha Py4Ky
1 NOBEPHUTE KONMa4oK B NepBOHA4anbHOE NonoXeHwe.




(> 5. Installation de la tuyauterie du réfrigérant
@D 5. Installeren van de koelstofleidingen

(& 5. Installing the refrigerant piping

@ 5. Installation der Kaltemittelrohrleitung
5. Installera kylmedelsror

CD 5. Installazione della tubazione del refrigerante

5.5. Addition of refrigerant

Refrigerant charge:

* The liquid refrigerant should be charged using the low pressure charge plug in the
service panel.

* Use the following table when adding R407C refrigerant to tubing that is over 20 m
(P1-P2.5)/30 m (P3-P6).

(kg)
Piping length (One way)

Models H0m | 20m | -30m | -40m | -50m Factory charged
P1 1.7 1.8 - - 1.7
P1.6 2.5 2.6 3.0 - 2.5
P2 2.6 3.1 3.7 - 2.6
P2.5 3.1 3.3 3.9 4.5 3.1
P3 3.3 3.9 4.5 3.3
P4 4.0 4.7 5.4 4.0
P5 4.6 5.3 6.0 4.6
P6 4.9 5.6 6.3 4.9

Example) For P5 model with 38 m of piping.
5.3 kg (40 m) — 4.6 kg
Therefore, additional refrigerant required = 0.7 kg

5.5. Zugabe von Kaltemittel

Kaltemittel einfillen:

* Die Kaltemittelflissigkeit soll mit dem Niederdruck-Ladestopfen im Wartungspult
nachgefiillt werden.

* Die folgende Tabelle beim Nachfillen von Kaltemittel des Typs R407C in Leitun-
gen mit einer L&ange von Uber 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6) beachten.

(kg)

Modelle Tom |Lf;2|t0urr1Tg];slarjgg E]I’]Emrl(ir;tou:’?) 5om Werkseitig beschickt
P1 1,7 1,8 - - 1,7
P1.6 25 2,6 3,0 - 25
P2 2,6 3,1 3,7 - 2,6
P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
P3 3,3 3,9 4,5 3,3
P4 4,0 47 5,4 4,0
P5 4,6 53 6,0 4,6
P6 4,9 5,6 6,3 4,9

Beispiel)  Fur P5-Modell mit 38 m Leitungen

5,3 kg (40 m) — 4,6 kg
Erforderliche Nachflllmenge deshalb = 0,7 kg

5.5. Ajout de produit réfrigérant

Charge de réfrigérant:

* Le réfrigérant liquide devra étre chargé via le bec de charge a basse pression du
panneau de service.

* Se reporter au tableau suivant pour I'ajout de réfrigérant R407C dans des tuyaux
de plus de 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6).

5.5. Tillsats av kylmeel

Laddning av kylmedel:

» Detflytande kylmedlet bor fyllas p4 med hjélp av lagtrycksladdningspluggen pa service-
panelen.

» Referera till féljande tabell vid pafylining av kylmedlet R407C i rorledningar som ar
langre an 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6).

(kg) (kg)
Modeles  [—— |L°_zguri“r dl‘g‘f’:“ (“_’:‘(S)er:S) 5| Remplien usine Modeller |—5———5 '?no”a”_%g (ri” Vai)o 5| Fabriksladdning
P1 17 18 - - 1.7 P 1,7 18 - - 17
P16 25 26 | 30 - 25 P1.6 25 26 | 30 - 25
P2 2,6 3,1 37 - 26 P2 26 3,1 37 = 26
P25 3,1 33 | 39 | 45 3,1 P25 3,1 33 | 89 | 45 3,1
P3 33 39 | 45 33 P3 33 39 | 45 33
P4 4,0 47 | 54 4,0 P4 4,0 47 | 54 4,0
P5 46 53 | 60 46 P5 46 53 | 60 46
P6 49 56 | 63 49 P6 49 56 | 63 49

Exemple) Pour le modéle P5 avec 38 m de tuyaux
5,3 kg (40 m) — 4,6 kg
Donc, quantité de réfrigérant requise = 0,7 kg

Exempel) Foér modellen P5 med 38 m rérledningar:
5,3 kg (40 m) — 4,6 kg
Alltsa, behovet av extra kylmedel = 0,7 kg

5.5. Bijvullen van koelmiddel

Het vullen van het koelmiddel:

* Het vloeibare koelmiddel moet bijgevuld worden via de lagedruk-vulplug in het
bedieningspaneel.

* Gebruik de volgende tabel voor het bijvullen van R407C als de pijplengte groter is
dan 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6).

5.5. Aggiunta di refrigerante

Carica di refrigerante:

« |l refrigerante liquido deve essere caricato usando il tappo di carica a bassa pres-
sione sul pannello di servizio.

* Usare la seguente tabella quando si aggiunge refrigerante R407C a tubazioni di
lunghezza superiore a 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6).

(kg) (kg)
Modellen |— om | _Zli)p:n t?égemnnchflzgs; T50m Fabriekshoeveelheid Modelli 10 ;unlgrjzgz:qtube}:zig)r;(un? 4%?12'0[]20 m Caricato in fabbrica
P1 1,7 1,8 - - 1,7 P1 1,7 1,8 - - 1,7
P1.6 25 2,6 3,0 - 25 P1.6 2,5 2,6 3,0 - 25
P2 2,6 3,1 3,7 - 2,6 P2 2,6 3,1 3,7 - 2,6
P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1 P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
P3 3,3 3,9 4,5 3,3 P3 3,3 3,9 4,5 3,3
P4 4,0 4,7 54 4,0 P4 4,0 4,7 54 4,0
P5 4,6 53 6,0 4,6 P5 4,6 53 6,0 4,6
P6 4,9 5,6 6,3 4,9 P6 4,9 5,6 6,3 4,9
Voorbeeld) Modellen P5 met 38 m pijp: Esempio) Per il modello P5 con 38 m di tubazioni

5,3 kg (40 m) — 4,6 kg
Dus is 0,7 kg extra koelmiddel benodigd.

5,3 kg (40 m) — 4,6 kg
Quindi, quantita di refrigerante da aggiungere = 0,7 kg
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5. ZERHARNE

5.5. Anadido de refrigerante

Carga de refrigerante:

* El refrigerante debera cargarse utilizando la toma de carga a baja presion del
panel de servicio del liquido.

* Para afadir refrigerante R407C a una tuberia de mas de 20 m (P1-P2.5)/30 m
(P3-P6), utilice la tabla siguiente.

5.5. Adicao de refrigerante

Carregamento de refrigerante:

* O refrigerante deve ser carregado usando-se o bujdo de carga de baixa pressao
no painel de manutencgao.

» Utilize a tabela a seguir quando for adicionar refrigerante R407C a tubagem que
estiver acima de 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6).

(kg) (kg)
Modelos 3 OLrgngimfgodri la tu_g%r:: (Un_lgge;cwnilz) p Cargado en fabrica Modelos I (? ?nmplrlze(;'l t:] da t_u:g ?:m (S_thﬁo um_cs%) m Carregada da fabrica
P1 1,7 1,8 - - 1,7 P1 1,7 1,8 — — 1,7
P1.6 2,5 2,6 3,0 - 2,5 P1.6 2,5 2,6 3,0 - 2,5
P2 2,6 3,1 3,7 - 2,6 P2 2,6 3,1 3,7 — 2,6
P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1 P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
P3 3,3 3,9 4,5 3,3 P3 3,3 3,9 4,5 3,3
P4 4,0 4,7 5,4 4,0 P4 4,0 4,7 5,4 4,0
P5 4,6 5,3 6,0 4,6 P5 4,6 5,3 6,0 4,6
P6 4,9 5,6 6,3 4,9 P6 4,9 5,6 6,3 4,9
Ejemplo) Para el modelo P5 con tuberia de 38 m Exemplo) Para o modelo P5 com 38 m de tubagem

5,3 kg (40 m) — 4,6 kg
Por lo tanto, refrigerante adicional requerido = 0,7 kg

5,3 kg (40 m) - 4,6 kg
Portanto, o refrigerante adicional requerido é = 0,7 kg

5.5. Tilsaetning af kelemiddel

Pafyldning af kelemiddel:

* Pafyldning af kelemiddel skal ske ved hjeelp af lavtryks pafyldningsproppen pa
servicepanelet.

* Brug felgende tabel ved tilseetning af R407C kelemiddel til rer, der er mere end
20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6) lange.

5.5. MNpooOARKN YUKTIKOU uypou

MANPwWOoN YPUKTIKOU uypou:

* To UYPO WUKTIKO TIPETEL va SloXETEUETAL XPNOWOTIOWWVTAG TN BaABida YEWONG
XAUNANG THEONG TIOU UTIAPXEL OTO KATIAKL GUVTI)PNONG.

e Katd mv mpoodrkn WUKTIKoU uypoU R407C o owAnvaoelg PeYOAUTEPEG atd
20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6), xpnowomnomoTe TG eVOEIEEIG TOU MAPAKATW THVAKA.

(kg) (kg)
Rorledningens lzengde (envejs) ’ . ) Mnkog ocwArvwong (uia kateuduvon) MARpwon anoé to
Modeller 57T 20m | -30m [ 40m | -50m | 2prikspafyldning MoVTEAd 5" T 20m | 30 m [ -40m | 50 m £pYO0TA0I0
P1 1,7 1,8 — — 1,7 P1 1,7 1,8 - - 1,7
P1.6 2,5 2,6 3,0 - 2,5 P1.6 2,5 2,6 3,0 — 2,5
P2 2,6 3,1 3,7 — 2,6 P2 2,6 3,1 3,7 — 2,6
P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1 P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
P3 3,3 3,9 4,5 3,3 P3 3,3 3,9 4,5 3,3
P4 4,0 4,7 5,4 4,0 P4 4,0 4,7 54 4,0
P5 4,6 5,3 6,0 4,6 P5 4,6 5,3 6,0 4,6
P6 4,9 5,6 6,3 4,9 P6 4,9 5,6 6,3 4,9
Eksempel) For P5 med 38 m ror Mapadetypa) IMa 10 poviédo PS5 pe owAnvwon 38 m.
5,3 kg (40 m) - 4,6 kg 5,3 kg (40 m) - 4,6 kg

Den ngdvendige maengde yderligere kolemiddel = 0,7 kg

ZUVETI®WG, aTATOUPEVO TIPOCHETO PUKTIKO uypd = 0,7 kg

5.5. Sogutucu madde eklenmesi

Sogutucu maddenin doldurulmasi:

¢ Sivi sogutucu, bakim panelindeki distik basingli doldurma tapasi kullanilarak
doldurulmalidir.

¢ 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6) Uzerindeki borulara R407C sogutucu doldururken
asagidaki tabloyu kullanin:

(kg)

Model Boru uzunlugu (tek y6n) Fabrikada

-10m | -20m [ -30m [ -40m [ -50m doldurulan
P1 1,7 1,8 - - 1,7
P1.6 2,5 2,6 3,0 - 2,5
P2 2,6 3,1 3,7 - 2,6
P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
P3 3,3 3,9 4,5 3,3
P4 4,0 4,7 5,4 4,0
P5 4,6 5,3 6,0 4,6
P6 4,9 5,6 6,3 4,9

Ornek)  Boru uzunlugu 38 m olan P5 modeli igin.
5,3 kg (40 m) — 4,6 kg

Dolayisiyla eklenmesi gereken sogutucu madde miktari = 0,7 kg

5.5. [lobaBneHue xsagareHTa
3anpaBka xnagareHToMm:
* XXugkuin xnapareHT cnegyeT 3anpasnATh, UCNOMNb3yA 3anpaBoYHyO0 NPo6Ky Ha
9KCMyaTaunmoHHOW NaHenu.
* Vicnonb3yiTe aaHHyto Tabnuuy npu aobasneHuu xnagareHta R407C B cuctemy
Tpybonposoaa, AnvHa koToporo npesbiwaeT 20 m (P1-P2.5)/30 m (P3-P6). (k1)
KT

Mogenu [nvHa Tpy6 (B ogHy CTOPOHY 3anpaska
-10m [ -20m [ -30m [ -40m [ -50m |sasopa-usrotosuTens
P1 1,7 1,8 - - 1,7
P1.6 2,5 2,6 3,0 - 2,5
P2 2,6 3,1 3,7 - 2,6
P2.5 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
P3 3,3 3,9 4,5 3,3
P4 40 47 54 40
P5 4,6 5,3 6,0 4,6
P6 4,9 5,6 6,3 4,9

Mpumep) OnAa mopenu P5 ¢ anuHon Tpy6 38 m.
5,3 Kr (40 m) - 4,6 kr
CnepoBarenbHo, TpebyeTcA AONONHUTENbHO XnaaareHTa = 0,7 kr
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® Max. 20m

O 1.5-2m

6.1. Drainage piping work
¢ Use VP25 (O.D.232 PVC TUBE) for drain piping and provide 1/100 or more down-
ward slope.
* Be sure to connect the piping joints using a polyvinyl type adhesive.
* Observe the figure for piping work.
* Use the included drain hose to change the extraction direction.
@ Correct piping © Support metal

@ Wrong piping ® Air bleeder
® Insulation (9 mm or more) © Raised
Downward slope (1/100 or more) & Odor trap

Grouped piping
© O.D.e32 PVC TUBE
® Make it as large as possible

® Downward slope (1/100 or more)
0. D. 838 PVC TUBE for grouped piping.

® Indoor unit (9 mm or more insulation)
© Make the piping size large for grouped pip- @ Up to 85 cm
ing.

Outdoor unit drainage pipe connection
When drain piping is necessary, use the drain pan (optional parts).

Max. 15cm

@
.

®

6.1. Verrohrung der Dranage

* VP25 (0.D.932 PVC Rohr) als Dranagerohr verwenden und 1/100 oder mehr Ge-
falle vorsehen.

* Die Rohrverbindungen missen mit einem polyvinylartigen Klebemittel befestigt
werden.

* Die Abbildung fir die Verrohrung beachten.

* Mit dem beigefiigten Auslaufschlauch die Absaugrichtung &ndern.

@ Richtige Verrohrung © Metalltrager

@ Falsche Verrohrung ® Entlufter
® Isolierung (9 mm oder mehr) © Ar\gehoben
Gefalle (1/100 oder mehr) ® Siphon

Sammelrohrleitung
® 0.D. 832 PVC Rohr ® Gefalle (1/100 oder mehr)
® So groB wie méglich auslegen ( 0.D. o 38 PVC Rohr fiir Sammelrohrleitung.
® Innenanlage (9 mm Isolierung oder mehr)
© Sammelrohrleitung méglichst groB ausle- @ Bis zu 85 cm
gen.
DrénagerohranschluB3 der AuBenanlage

Wenn Verrohrung erforderlich ist, Dranpfanne (Sonderzubehér) verwenden.

6.1. Mise en place du tuyau d’écoulement
e Utiliser un tuyau VP25 (en PVC, D.E. 32) pour les tuyaux d’écoulement et prévoir
une pente d’1% ou plus.
» Toujours veiller a raccorder les joints des tuyauteries a l'aide d’adhésif de type
polyvinyle.
* Se baser sur le schéma pour les travaux de mise en place des tuyaux.
e Utiliser le tuyau d’écoulement livré pour modifier le sens d’évacuation.
@ Tuyautage correct © Support métallique
@ Tuyautage erroné ® Soufflerie dair
® Isolant (9 mm ou plus) © Soulevé
Pente descendante (1% ou plus) @ Trappe & odeurs
Mise en place groupée des tuyaux
® Tube en PVC de D.E.g32 ® Pente descendante (1% ou plus)
(® Passage aussi long que possible. ( Tube en PVC, D.E.238 pour la mis en place
® Appareil intérieur groupée des tuyaux. (isolant de 9 mm ou
© Prévoir un orifice suffisamment grand pour plus)
la mise en place groupée des tuyaux. @ Jusqu'a 85 cm
Raccordement du tuyau d’écoulement de I’appareil extérieur.
Lorsqu’un tuyau d’écoulement s’avére nécessaire, utiliser la cuvette de drainage
(éléments en option).

6.1. Draneringsror

¢ Anvand VP25 (PVC-ror, yttre diameter 932) for draneringsréren och tillhandahall
en nedatgaende lutning pa 1/100 eller mer.

» Se till att réren ansluts med polyvinyltape.

* Se figuren for rérledningsarbetet.

* Anvénd den medféljande draneringsslangen for att &ndra rérens dragningsriktning.

® Ratt rordragning © Metallstod
@© Fel rérdragning ® Avluftare
® lIsolering (9 mm eller mer) © Upphéjt
Nedatgaende lutning (1/100 eller mer) @ Luktfalla

Grupperade rérledningar
© PVC-rér, yttre diameter 232 ® Nedatgaende lutning (1/100 eller mer)
® Sa stort som méjligt O PVC-ror, yttre diameter @38 fér grupperade
® Inomhusenhet rér. (9 mm eller mer isolering)
© Se till att en stor rérstorlek anvénds for @ Upp till 85 cm
grupperade rér
Anslutningar for draneringsror for utomhusenheten
Om draneringsror krévs bor dréneringstraget (alternativt tillbehdr) anvéndas.

6.1. Installatie van Draineerbuizen
* Gebruik VP25 (PVC BUIS met een buitendiameter van @32) voor draineerbuizen
en zorg voor een naar beneden lopend verval van tenminste 1/100.
* Gebruik een lijm op polyvinylbasis voor de verbindingen van de leidingen.
* Zie de afbeelding voor het leidingenwerk.
* Gebruik de bijgeleverde afvoerslang om de aftakkingsrichting van de leiding te
veranderen.
@ Juist aangelegde leidingen
@ Onjuist aangelegde leidingen ® Ontluchter
® Isolatie (tenminste 9 mm) © Verhoogd
Naar beneden lopend verval (1/100 of meer) @ Stankafsluiter
Gegroepeerd leidingwerk (grouped piping)
® PVC BUIS met een buitendiameter van 32 @ Naar beneden lopend verval (1/100 of meer)
(® Maak de bocht zo groot mogelijk (D PVC BUIS met een buitendiameter van 238
® Binnenapparaat voor gegroepeerd leidingwerk. (met tenmin-
© Gebruik dikkere leidingen voor gegroe- ste 9 mm isolatie erop)
peerd leidingwerk. @ Tot 85 cm
Aansluiting van de draineerleidingen van het buitenapparaat
Als draineerleidingen nodig zijn, gebruik dan het afvalwaterbakje (optioneel onder-
deel).

© Ophangbeugel

6.1. Installazione della tubazione di drenaggio

¢ Usare VP25 (tubi in PVC diam. est. 32) per il drenaggio e far si che questi pre-
sentino un’inclinazione di almeno 1 percento.

* Accertarsi di collegare i giunti della tubazione usando un adesivo al cloruro di
polivinile.

» Fare riferimento alla figura per eseguire la tubazione di drenaggio.

* Usare il tubo flessibile incluso per modificare la direzione di estrazione.

© Supporto in metallo

® Spurgo delraria

© Sollevato

@ Sifone intercettatore degli odori

@ Tubazione corretta

® Tubazione non corretta

® Materiale isolante (almeno 9 mm)

Inclinazione (almeno 1%)
Tubazioni raggruppate

® TUBO IN PVC (diam. est. 32)

® Deve essere il pit grande possibile

® Sezione interna

© Utilizzare tubi di grandi dimensioni in pre- no 9 mm)

senza di tubazioni raggruppate. @ Fino a 85 cm

Collegamento del tubo di drenaggio della sezione esterna
Se € necessario eseguire la tubazione di drenaggio, utilizzare la vaschetta di dre-
naggio (in opzione).

® Inclinazione (almeno 1 percento)
(D TUBO IN PVC (diam. est. 238) per tubazio-
ni raggruppate. (materiale isolante di alme-
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6.1. Tuberia de drenaje

» Utilice VP25 (tubo de PVC de ©32) para el tubo de drenaje y prevea una pendien-
te de descenso de 1/100 o mas.

* Asegurese de conectar las juntas de los tubos con un adhesivo de tipo polivinilo.

* Observe la figura para realizar los trabajos de canalizacion.

* Utilice la manguera de drenaje incluida para cambiar la direccion de la extraccion.

© Metal de soporte

® Expulsador de aire

© Elevado

@ Retencion de olores

@ Tuberia correcta

® Tuberia incorrecta

® Aislamiento (9 mm o mas)

Pendiente de descenso de 1/100 o mas
Agrupacion de tuberias

©® D.E.g32 TUBO PVC ® Pendiente de descenso de 1/100 0 mas
(® Hégalo lo mas ancho posible (D D.E.238 TUBO PVC para agrupacién de tu-
® Unidad interior berias. (9 mm o mayor aislamiento)
© Haga la medida de la tuberia ancha para (@ Hasta 85 cm

la agrupacion de tuberias

Conexion de la tuberia de drenaje con la unidad exterior
Cuando sea necesario el drenaje, utilice la bateria de drenaje (piezas opcionales).

6.1. Trabalho de tubagem de drenagem

 Utilize VP25 (Tubo PVC de 32 de didmetro externo) para tubagem de drenagem e
deixe uma inclinagao descendente de 1/100 ou mais.

* Certifique-se de que ligou as juntas da tubagem com adesivo do tipo polivinilico.

* Veja a figura relativa aos trabalhos de tubagem.

» Utilize a mangueira de drenagem incluida para mudar a direcgao de extracc¢ao.

@ Tubagem correcta

©@ Tubagemerrada

® Isolagéo (9 mm ou mais)

Inclinagao descendente (1/100 ou mais)
Tubagem agrupada

®© Tubo PVC de 32 de diametro externo

® Faga o mais largo possivel

® Unidade interior

© Faga a dimensao da tubagem suficiente-

mente grande para a tubagem agrupada

© Suporte de metal
® Respiradouro

© Levantado

@ Sifao de odor

® Inclinagéo descendente (1/100 ou mais)

( Tubo PVC de 38 de diametro extarno para
tubagem agrupada. (isolagdo de 9 mm ou
mais)

@ Até 85 cm

Ligacao do tubo de drenagem da unidade exterior
Se for necessario drenar a tubagem, utilize um recipiente de drenagem (peca a opgao).

6.1. Foring af draenror
¢ Anvend VP25 (O.D. 232 PVC rer) til foring af dreenrar og skab et fald pa 1/100
eller mere.
» Forbind rersamlingerne vha. et klsebemiddel af polyvinylchlorid-typen (PVC).
* Se tegningen vedr. rorforing.
* Anvend den medfglgende dreenslange til at eendre udtagets retning.
@ Korrekt rarfering © Metalunderstotning

@ Forkert rerfaring ® Luftudtag
® lsolering (9 mm eller mere) © Heevet
Fald (1/100 eller mere) @ Lugtfeelle

Grupperet rgrfaring

® 0.D. 832 PVC rar

® Gores sa stor som muligt

® Indendors enhed

© Gor rerforingssterrelsen stor til grupperet

rorfaring

Udendors enheds draenrorsforbindelser.
Nar foring af dreenrer er nedvendigt, anvend da en draenbakke (ekstraudstyr).

® Fald (1/100 eller mere)

® O.D. 838 PVC rer til grupperet rorfering.
(9 mm isolering eller mere)

@ Op til 85 cm

6.1. Epyaocicg ZwAnvwoswv Ammoxéteuong

e [0 T CWANVWON anoxeTeuong xpnoworoleite owAnveg VP25 (MAAZTIKOZ
ZOAHNAZ E.A. 32) kat dwoeTe KAion mpog ta katw 1/100 1) meplocdTEPO.

* OPOVTIOTE VA OTEPEWVETE TIG EVAOEIG TWV CWANVAOOEWV PE KOAANTIKY) oucia

arod TOAUBLVUALO.

e [0 TNV TOTIOBETON TWV CWANVOOEWV TIAPATNENOTE TNV EIKOVA.
* XpNOWOTIOmMOTE TOV TIAPEXOHEVO CWARVA ATIOXETEUONG Yid va AAAAEETE TV

KaTteuBbuvon EKPONG.
@ Zwom owATvwon
® Aavbaouévn cwAnvwon
® Moévwon (9 mm 1 MEPLOCOTEPO)
KAion ripog Ta katw (1/100 1y meplocdTePO)
Opadoromuévn cwARVwon
© NAAZTIKOZ ZQAHNAZ E.A. 32
® Mpénet va sival 600 eival Suvatod PeYaAITePN
® Eowtepkn povada
© T opadomomnpévn CwWARVWON TO
HéyeBOG ™G owAnvwong eival Heyaio

© MeTaA\K6 urtooTptypa
® Avolypa eEagplopoU

O Avupwpévo

®@ Zpavt oopng

® Khion mpog Ta katw (1/100 1y MeplocoTEPO)

® NAASTIKOSZ ZQAHNAZ E.A. 38 yia
OpadOTIOMMEVN OWANVWON. (LOVWwon 9 mm
1 EPLOCOTEPO)

@ Méxpt 85 cm

20vdeon cwAfva amoxéTeuong eEWTEPIKAG povadag
‘Otav anatteital anoxeTeUTIK] OWANVWON, XPENOLILOTIONOETE TO KOIAWUA

AMOXETEUONG (MPOAIPETIKA PEPN).

6.1. Drenaj Tesisati Igleri
* Drenaj tesisati icin VP25 (D.C. 32 VPC BORU) kullaniniz ve 1/100 veya daha
fazla asagiya dogru meyil saglayiniz.
¢ Boru baglantilarini polivinil tipi tutkal kullanarak yapmaya dikkat ediniz.
* Boru tesisati i¢in semaya bakiniz.
* Cikarma yonunu degistirmek icin birlikte verilen drenaj hortumunu kullaniniz.
@ Dogru boru tesisati © Metal destek
® Yanlis boru tesisati ® Hava bosaltma muslugu
@® izolasyon (9 mm veya daha fazla) © Cikis borusu
Asagiya dogru meyil (1/100 veya daha @ Sifon
fazla)
Gruplandiriimis tesisat
® D.G. ¢32 VPC BORU
® Miimkn oldugu kadar biyik yapiniz
® Ig tinite
© Gruplandiriimig tesisat igin blytk capl
boru kullaniniz
Dis linite drenaj borusu baglantisi
Drenaj tesisati gerekli oldugu zaman drenaj canagini (istege bagl aksam) kullaniniz.

® Asagiya dogru meyil (1/100 veya daha fazla)
O Gruplandinimis tesisat igin D.C. 238 VPC

BORU. (9 mm veya daha fazla izolasyon)
@ 85 cm'ye kadar

6.1. ApeHaxkHbie TpyObI
* cnonb3yite Tpybbl VP25 (O.D. 932 PVC TUBE) anA apeHaxa, npu 3Tom
obecneybTe HaknoH 1/100 unu 6onee.
o [InA coeanHeHnA Tpyb ucnonb3ynTte Knew cemenctaa MNB.
¢ CnepnyWTte cxeMaTU4e€CKOMY PUCYHKY MPW MOACOSAUHEHUN TPY6.
e [InA M3MeHeHNA HamnpaBfieHNA ApeHaXka UCTOoNb3yiTe BXOAALUMIA B KOMMIEKT
NMOCTaBKM APEHaXKHbIV LLMaHT.

@ MpaBunbHoe coeanHeHve Tpyd

@ HenpaBwunbHoe coeanHeHve Tpyo

® W3zonAaumAa (9 MM unu 6onbLue)

HakroH BHua (1/100 nnv 6onblue)
CrpynnupoBaHHbie Tpy6bl

© 0. D. 632 PVC TUBE

® CpenaiiTe ee Kak MOXHO 60MbLueii

(® BHyTpeHHuii nprnbop

© YcraHaBnueaiite Tpy6bl 60MbWOTO

pasmepa AnA CrpynnupoBaHHbIX TPy6

CoepauHeHne ApeHaXKHbIX TPy6 Hapy>kHoOro npubopa
Ecnun Heobxoanma npoBoAKa ApPeHaXKHbIX TPyD, MCMONb3ynTe APEHaXHbIA NOTOK
(onuvoHanbHaA aeTansb).

© MopaepxmBaiowmi Metan
® Bbinyck Bozayxa

© NogpwxAaTne

@ Noeywka 3anaxos

® HaknoH BHu3 (1/100 nnm 6onbLue)
(D 0. D. 238 PVCTUBE ana crpynnupoBaHHbix
TpY6. (9 MM n3onAumMA unu 6onblue)

@ o 85cm
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6. Installazione della tubazione di drenaggio

1. Connect the drain socket (supplied with the unit) to the drain port.

(Affix the tube using PVC adhesive then secure it with a band.)

2. Install a locally purchased drain pipe (PVC pipe, O.D. 832).
(Affix the pipe using PVC adhesive then secure it with a band.)
3. Insulate the tube and pipe. (PVC pipe, O.D. 32 and socket)
4. Check that drain flows smoothly.
5. Insulate the drain port with insulating material, then secure the material with a
band. (Both insulating material and band are supplied with the unit.)
® Unit © Drain pipe (0.D. 232 PVC TUBE)
Insulating material ® Insulating material (purchased locally)
© Band (large) (D Transparent PVC pipe
® Drain port (transparent) @ 0.D. 32 PVC TUBE (Slope 1/100 or more)
® Insertion margin ® Band (small)
® Matching © Drain socket
(mm)
1. Die AblaBmuffe (mit der Anlage gellefert) an den Dréanageausla anschlieBen.
(Das Rohr mit PVC-Kleber ankleben und dann mit einem Band sichern.)
2. Ein vor Ort beschafftes Auslaufrohr (PVC-Rohr, O.D. @32) installieren.
(Das Rohr mit PVC-Kleber ankleben und dann mit einem Band sichern.)
3. Biegsames Rohr und Rohrleitung isolieren (PVC-Rohr, O.D. 232 und Rohrmuffe).
©,® 4. Vergewissern, daf3 der Auslauf einwandfrei erfolgt.
'/l 5. Den Drénageausla mit Isoliermaterial isolieren, dann das Material mit einem
Band sichern. (Sowohl Isoliermaterial als auch das Band werden mit der Anlage
geliefert.)
® Anlage © Auslaufrohr (PVC-Rohr, O.D. 632)
Isoliermaterial ® lsoliermaterial (vor Ort beschafft)
© Band (groB) ( Transparentes PVC-Rohr
© DrénageauslaB (transparent) @ PVC-Rohr, 0.D. 32
® Toleranz fiir den Einsatz (Neigung 1/100 oder mehr)
® Anpassung ® Band (klein)
© AblaBmuffe
1. Raccorder la prise d’ecoulement (fourni avec I'appareil) au port de drainage. 1. Anslut draneringsmuffen (medféljer enheten) till dréneringséppningen.
(Apposer le tube a I'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une sangle.) (Montera slangen med PVC-lim och sékra sedan med ett band.)
2. Installer un tuyau de drainage a se procurer sur place (tuyau en PVC, O.D. 232). 2. Installera ett lokalt inhandlat dréaneringsrér (PVC-rér, O.D. 632).
(Apposer le tuyau a I'aide de ruban adhésif en PVC puis le fixer avec une san- (Montera slangen med PVC-lim och sékra sedan med ett band.)
gle.) 3. Isolera slangen och réret. (PVC-ror, O.D. 632 och uttag)
3. Isoler le tube et le tuyau. (Tuyau en PVC, O.D. 32 et prise) 4. Kontrollera att draneringen flédar jamnt.
4. Veérifier si le drainage s’effectue normalement, de maniere réguliére. 5. Isolera dréneringséppningen med isoleringsmaterial och sékra materialet med
5. Isoler le port de drainage avec de la matiére isolante, puis I'attacher avec une ett band. (Bade isoleringsmaterial och band medféljer enheten.)
sangle. (La matiére isolante et la sangle sont toutes deux livrées avec I'appareil.) ® Enhet © Draneringsrér (PVC-rér, O.D. 632)
® Appareil ® Correspondance Isoleringsmaterial ® Isoleringsmaterial (inhandlas lokalt)
Matiére isolante © Tuyau de drainage © Band (stora) ® Genomskinligt PVC-rér
© Courroie (grands) (Tuyau en PVC, O.D. 632) © Draneringsoppning (genomskinlig) @ PVC-rér, 0.D. 832
© Port de drainage (transparent) ® Matiére isolante (& se procurer sur place) ® Inféringsmarginal (Lutning1/100 eller mer)
® Marge d'insertion © Tuyau en PVC transparent ® Motsvarande ® Band (sma)
@ Tuyau en PVC, O.D. 32 © Dréaneringsmuff
(Avec une pente minimum de 1/100)
® Couurroie (petits)
© Prise d’écoulement
1. Sluit de aftapbus (meegeleverd met het apparaat) aan op de afvoeropening. 1. Collegare il manicotto di drenaggio (fornito con l'unita) all’apertura di drenaggio.
(Bevestig de buis met behulp van PVC-plakband en zet deze stevig vast met (Attaccare il tubo con adesivo PVC e fissarlo quindi con un nastro.)
behulp van een band.) 2. Installare un tubo di drenaggio di fornitura locale (tubo in PVC, O.D. 32).
2. Installeer een ter plaatse aangeschafte afvoerpijp (PVC-pijp, O.D. 832) (Attaccare il tubo con adesivo PVC e fissarlo quindi con un nastro.)
(Bevestig de pijp met behulp van PVC-plakband en zet deze stevig vast met 3. Isolare sia il tubo flessibile che il tubo di drenaggio.
behulp van een band.) (Tubo in PVC, O.D. 932 e presa)
3. Isoleer de buis en de pijp (PVC-pijp, O.D. 232 en aftapbus) 4. Controllare che il drenaggio si svolga correttamente.
4. Controleer of de afvoer gelijkmatig stroomt. 5. Isolare l'apertura di drenaggio con materiale isolante e fissare quindi il materiale
5. Isoleer de afvoeropening met behulp van isolatiemateriaal en zet het materiaal con un nastro. (Sia il materiale isolante che il nastro sono forniti con I'unita.)

vervolgens stevig vast met een band. (Zowel het isolatiemateriaal als het band
zijn meegeleverd met het apparaat.)
® Apparaat

Isolatiemateriaal

© Band (breed)

© Afvoeropening (transparant)

® Insteekmarge

® Overeenkomend

© Atvoerpijp (PVC-pijp, 0.D. 32)
® Isolatiemateriaal (ter plaatse aangeschaft)
(O Transparante PVC-pijp
@ PVC-pijp, O.D. 932
(Helling van 1/100 of meer)
® Band (smal)
© Aftapbus

® Unita

Materiale isolante

© Nastro (grande)

© Apertura di drenaggio (trasparente)
® Margine di inserimento

® Corrispondenza

© Tubo di drenaggio (Tubo in PVC, O.D. 832)
® Materiale isolante (di fornitura locale)
O Tubo in PVC trasparente
@ Tubo in PVC, O.D. 232
(Inclinazione di almeno 1/100)
® Nastro (piccolo)
© Manicotto di drenaggio
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. Conecte el tubo de desagtie (suministrado con la unidad) al orificio de desagie. . Ligue o bocal de drenagem (fornecido com a unidade) a porta de drenagem.

(Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexién con una abrazadera.)

(Fixe o tubo com adesivo PVC e depois ate-o com uma banda.)

2. Instale un tubo de drenaje (no incluido) (tubo de PVC, O.D. 932). 2. Instale um tubo de drenagem flexivel, a venda no comércio (Tubo PVC, O.D.
(Sujete el tubo con cinta aislante y asegure la conexién con una abrazadera.) 232).
3. Aisle el tubo de drenaje (tubo de PVC, O.D. 232 y manguito). (Fixe do tubo com adesivo PVC e depois ate-o com uma banda.)
4. Compruebe que el liquido de drenaje circule correctamente. 3. Isole o tubo flexivel e o tubo rigido (Tubo PVC, O.D. 232 e casquilho).
5. Aisle el puerto de drenaje con material aislante y sujételo con una abrazadera. 4. Verifique se a drenagem flui suavemente.
(Tanto la abrazadera como el material aislante vienen incluidos con el equipo.) 5. Isole a porta de drenagem com o material de isolamento, depois ate o material
® Unidad © Tubo de drenaje (O.D. 832 PVC TUBO) com um banda. (Tanto o material de isolamento como a banda séo fornecidos
Material aislante ® Material aislante (comprado en su localidad) com a unidade.)
© Abrazadera (grande) (D Tubo de PVC transparente ® Unidade © Tubo de drenagem (Tubo PVC, O.D. 932)
© Puerto de drenaje (transparente) @ 0.D. 832 PVC TUBO Material de isolamento ® Material de isolamento (a venda no comércio)
® Limite de colocacién (Inclinacion minima de 1/100) © Banda (grande) ® Tubo em PVC transparente
® Unién ® Abrazadera (pequefia) © Porta de drenagem (transparente) @ Tubo PVC, O.D. 832 (& venda no comércio)
© Tubo de desagie ® Margem de insercdo (Inclinagao de 1/100 ou mais)
® Adequagao ® Banda (pequeno)
© Bocal de drenagem
1. Tilslut dreenmuffen (felger med enheden) til dreenporten. 1. ZuvdEOTE TOV AKPOOUVIEOUO AMOXETEUONG (TTOU TIAPEXETAL padi he T povada)
(Pahaeft slangen ved hjzelp af PVC-kleebemiddel, fastgor det derefter med en OTO GVOLYMA QMOCTPAYYLONS.
holder.) (MpooapudoTe TOV OWANVA XPNOWOTIOIWVTAG AUTOKOAANTO PVC kat acpaliote

TOV Je TNV Tawia.)

2. TomoBetmoTe €vav CwARva amooTpdyylong, TOU €XETE TPONYOUUEVWS
npopnBeutel and 1 yeltovid oag. (ZwAnvag PVC, O.D. ¢32)
(MpooappdoTe ™ CWANVA XPNOWOTIOIWVTAG aUTOKOAANTO PVC Kal 0TepemoTe
mv pe My Tawvia.)

. MovaoTte Tov aywyd kat T owAnva. (ZwArvag PVC, O.D. 932 kal npica)

. EAéyETe 6Tl n anootpdayylon yiveTtal opaAd.

. MovoTe TO Gvolypa amooTpayylong HeE HOVWTIKO UAIKO Kal OTn CuveEXeld
aopaliote To pe tawia. ( MovwTikd UAKO KaBwg kal Tawvia mapéxovratl padi
HeTNV povada.)
® Movada
MOVWTIKO UAIKO
© Tawia (M\atieg)
© Aywyog amooTpayyiong (dlauyng)
® Akpn eooxng
® Mpooappoyn
© ZwAjva anootpdyylong

(ZwAnvag PVC, O.D. 932)

2. Installér et dreenrgr, som du har kebt lokalt (PVC-rer, O.D. 232)
(Pahzeft roret ved hjeelp af PVC-kleebemiddel, fastger det derefter med en hol-
der.)
3. Isolér slangen og raret. (PVC-rer, O.D. 32 og muffe)
. Kontrollér at dreenet flyder jeevnt.
5. Isolér draenporten med isoleringsmaterialet, fastger derefter materialet med en
holder. (B&de isoleringsmateriale og holder felger med enheden.)
® Enhed © Dreenrar (PVC-ror, O.D. 832)
Isoleringsmateriale ® Isoleringsmateriale (kobt lokalt)
© Band (star) O Gennemsigtigt PVC-rer
(© Dreenport (gennemsigtig) Q@ PVC-rar, O.D. 932
® Indseettelsesmargen (Fald pa 1/100 eller mere)
® Modsvarande ® Band (lille)
© Draenmuffe

IN
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® MovwTiké UNKO
(mpopnBeupévo anod My yeltovid oag)
@ Alauyng cwijvag PVC
@ Zwhjvag PVC , O0.D. @32
(KAion 1/100 1y meploocdTEPO)
® Tawia (oTevég)
© AKpPOOUVBEOHOG ATIOXETEUONG

1. Drenaj soketini (Uniteyle birlikte verilmistir) drenaj ¢ikisina baglayiniz.
(Boruyu PVC tutkalla tutturduktan sonra bantlayarak tespit ediniz.)

2. Piyasadan satin alinan bir drenaj borusunu (PVC boru, O.D. g32) tesis ediniz.
(Boruyu PVC tutkalla tutturduktan sonra bantlayarak tespit ediniz.)

3. Esnek boruyu ve boruyu izole ediniz. (PVC boru, O.D. 832 ve soket)

. Drenajin engelsiz aktigini kontrol ediniz.

5. Drenaj gikisini izolasyon maddesiyle izole ettikten sonra maddeyi bantlayarak
tespit ediniz. (Hem izolasyon maddesi hem de bant tniteyle birlikte teslim edilir.)
@ Unite © Drenaj borusu (PVC boru, O.D. 232)
izolasyon maddesi ® izolasyon maddesi (piyasadan temin)
© Bant (bilyiik) O Seffaf PVC boru
© Drenaj gikigi (seffaf) @ PVC boru, 0.D. 32
® Daldirma marji (1/100 veya dahafazla meyil)
® Es ® Bant (kiiglk)

© Drenaj soketi

IN

1. MoacoeanHuTe coeauHUTENbHYIO MyddTY ANA ApeHaxa (BXOAWUT B KOMMIEKT
nocTaBsKm Npubopa) K ApeHaxHoMy nopTy. (3akpenuTe Tpyby C MOMOLLBIO KieA
MXB, a 3aTem € NOMOLLbIO NEHTBI.)

2. YcTaHoBWTe ApeHaxkHble Tpybbl (3akynatoTca Ha mecTe). (Tpy6bl n3 MXB, O.D.

232.)
(3akpenuTe Tpyby ¢ nomoLbto kneA MXB, a 3aTem ¢ NOMOLLbIO IEHTI.)

. ObepHuTe usonaumio Bokpyr Tpy6. (Tpybbl n3 MXB, O.D. @32 1 rHe3no)

. MNpoBepbTe ApeHnpoBaHue.

5. M3onupyiiTe ApeHaKHbI NOPT M3ONALMOHHBIM MaTepuanom, 3aTem 3akpenuTe
maTepuan neHTon. (Mi3onAumA u neHTa BXOAAT B KOMMNEKT npubopa.)
® MMpubop © [OpenaxHan Tpy6a
W3onauna (Tpy6bl 13 MXB, O.D. ©32)
© INenTa (6onbluan) ® Wsonauma (npruobpeTaeTca Ha MecTe)
© [peHaxHbiit nopT (HenoarotosnenHbin) (O HenoaroTosnenHan Tpy6a na MBX
® 3anac @ Tpy6bl 3 NXB, O.D. 832
® CooTBeTcTBME (HaknoH 1/100 unu 6onee)

® INenTa (Manan)
© CoeanHuTensHaA MydhTa AnA apeHaxa

AW
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\O_ ® Indoor unit ® For only Electric heater
—‘O\Q—O\O'_ Outdoor unit ® Grounding
__O\O_C)\O © Remote controller

© Main switch/fuse

@ For Electric

heater

@ For Electric

heater
For Power

supply

7.1. Precautions

* The compressor will not operate unless the power supply phase connection is
correct.

* Grounding protection with a no-fuse breaker (earth leakage breaker [ELB]) is usu-
ally installed for ©.

* The connection wiring between the outdoor and indoor units can be extended up
to a maximum of 50 meters, and the total extension including the crossover wiring
between rooms is a maximum of 80 m.

A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the
air conditioner installation.
= Label each breaker according to purpose (heater, unit etc.).

7.1. VorsichtsmaBregeln

* Der Kompressor arbeitet nicht, wenn die Netzstromphasen nicht einwandfrei an-
geschlossen sind.

* Erdungsschutz mit sicherungslosem Unterbrecher (Erdleckunterbrecher [ELB]) wird
normalerweise fir © installiert.

* Die Verbindungsverdrahtung zwischen AuBenanlage und Innenanlagen kann bis zu
50 m erreichen, und die gesamte Verlangerung einschlieBlich Uberkreuzverdrahtung
zwischen R&umen ist maximal 80 m.

Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm muB bei der Installa-
tion der Klimanlage verwendet werden.
* Beschriften Sie jeden Unterbrecher, je nach Zweck (Heizung, Einheit usw.).

7.1. Précautions

* Le compresseur ne fonctionne pas si la connexion de la phase d’alimentation élec-
trique est incorrecte.

* Une protection de mise a la terre avec disjoncteur sans fusible (disjoncteur de
perte a la terre [ELB]) est généralement installée pour ©.

* Le céblage de connexion entre les appareils intérieurs et extérieur peut étre ral-
longé jusqu’a un maximum de 50 métres, et la rallonge totale y compris le cablage
en pont entre les pieces sera de 80 m maximum.

Un interrupteur bipolaire ayant un écartement de 3 mm minimum entre les contacts
sera intégré lors de l'installation du climatiseur.
= Etiquetter chaque interrupteur selon sa fonction (chauffage, unité, etc.).

7.1. Forsiktighetsatgarder

Il compressore funzionera solo se il collegamento della fase di alimentazione &
corretto.

» Jordningsskydd med en sékringslds brytare (jordlackagebrytare [ELB]) ar vanligt-
vis installerad fér ©.

* Anslutningsledningarna mellan utomhus- och inomhusenheterna kan férlangas till
upp till maximalt 50 meter, medan den totala férlangningen inklusive 6vergangs-
ledningarna mellan rum far vara maximalt 80 meter.

En strémbrytare med minst 3 mm kontaktseparation i varje pol skall tillhandahallas i
luftkonditioneringsinstallationen.
= Giv brytaren et namn, (vdrmeapparat, enhet).

7.1. Voorzorgsmaatregelen

* De compressor werkt niet tenzij de de fasen voor de stroomvoorziening op de
juiste wijze zijn aangesloten.

» (D wordt meestal geaard met een niet op zekering gebaseerde onderbreker (aard-
lekschakelaar [ALS]).

* De verbinding tussen de binnen- en buitenapparaten kan verlengd worden tot een
maximum van 50 meter, en de totale maximale verlenging inclusief kruis-
verbindingen tussen kamers is 80 m.

Met de airconditioner zal een schakelaar met ten minste 3 mm contactscheiding

tussen de polen worden meegeleverd.
+ Label iedere onderbreker, afhankelijk van zijn functie (verwarming, eenheid etc).

7.1. Precauzioni

|l compressore funzionera solo se il collegamento della fase di alimentazione &
corretto.

* Una protezione del collegamento a massa con salvavita senza fusibile (salvavita a
perdita di massa [ELB]) & normalmente installata per ©.

« |l cablaggio di collegamento tra I'unita esterna e quelle interne puo essere esteso
fino ad un massimo di 50 m e I'estensione totale inclusi i collegamenti incrociati tra
le stanze e di 80 m al massimo.

Per I'installazione del condizionatore d’aria, occorre un interruttore con una separa-

zione di almeno 3 mm fra i contatti per ogni polarita.

* Attribuire un nome ad ogni interruttore in relazione alla funzione (riscaldatore, unita
ecc....).
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7.1. Precauciones

* El compresor no funcionara si la fase de alimentacién de corriente no esté correc-
tamente conectada.

 Para © normalmente proteccién de puesta a tierra con un disyuntor (disyuntor de
puesta a tierra [ELB]).

» El cableado de conexién entre las unidades exteriores y las interiores podra pro-
longarse hasta un maximo de 50 metros y la extensién total incluyendo el cableado
de interconexion entre salas debera tener 80 m como maximo.

En la instalacion del equipo de aire acondicionado debera colocarse un interruptor
de contacto con una separacién minima de 3 mm en cada uno de los polos.
+ Nombre cada interruptor conforme a su uso (calentador, unidad, etc....).

7.1. Precaucdes

* O compressor s6 funcionara se a ligacdo da fase da fonte de alimentacao for
correcta.

* Uma protecgéo para ligagéo & terra com um disjuntor sem fusivel (disjuntor de
fuga a terra [ELB]) é geralmente instalada para ©.

» A cablagem de ligacao entre as unidades exterior e interior pode ser estendida a
um maximo de até 50 metros, e a extensao total, incluindo a cablagem de cruza-
mento entre recintos, é de um maximo de 80 m.

Ainstalacao do aparelho de ar condicionado deve dispor de um interruptor com pelo

menos 3 mm de folga entre os contactos dos polos.

+ Assinale cada um dos disjuntores de acordo com a sua fungéo (aquecedor, unida-
de, etc.).

7.1. Sikkerhedsvejledning

Kompressoren virker ikke, med mindre stremforsyningens fasetilslutning er kor-
rekt.

Jordbeskyttelse med en afbryder uden sikring (jordlaekageafbryder [ELB] monte-
res normalt til ©.

Ledningsfaringen for tilslutning mellem udenders og indenders enhed kan forleen-
ges til maksimalt 50 meter, og den samlede forleengelse, inklusive krydsferingen
mellem rummene, er maksimalt 80 meter.

En kontakt med mindst 3 mm kontaktafstand for hver pol skal leveres af aircondition-
anleeggets monter.
+ Giv afbryderen et navn, (varmeapparat, enhed).

7.1. Mpoguhageig

e O ouurieomg de Ba Aettoupynoel €dv dev sival owom) N QAON NAEKTPIKAG
TPOPOdOOIiag.

e SuVvnBwg, yia To © ToTIoBETEITAL YEIWON HE SLAKOTITN XWPIG aopAela (SlaKOrmg
aopaleiag [ELB]).

* H koAwdiwon ouvdeong MG €0WTEPIKNG HE MV EEWTEPIKA povada UTOPEL va
eMeKTABel pEXPL Ta 50 PETPA KAl TO OUVOAKO PNKOG, CUUTEPIAAUBAVOUEVWY Kat
TWV eVOLAUECWV KOAWBIWOEWY OTOUG JLAPOPOUG XWPOUG, SV TIPETIEL va urtepPaivel
Ta 80 peTpa.

Me v eykatdoTtaon Tou KAWATIOTIKOU TIPETIEL va ToroBemOel €vag Slakommg

ME TOUAAXIOTOV 3 mm arooTtaon PeTa&U Twv EMAPOV 0 KABe TIONO.

+ BAATE €TIKETA Og KABe OlAKOTTN acPaAeiag avaloya Pe Tn AelToupyia Tou
kabevog (ya Bepuavmpa, povada, K.A.TL).

7.1. Onlemler

¢ Sebeke faz baglantisi dogru olmadikga kompresor calismaz.

» @ icin genellikle sigortasiz devre kesiciyle toprak korumasi [ELB] yapilir.

« Dis ve i¢ Uniteler arasindaki baglanti en cok 50 metreye kadar uzatilabilir ve odalar
arasindaki gegis kablolari dahil toplam uzunluk en ¢ok 80 metredir.

Klima montajinda her kutupta en az 3 mm kontak boslugu bulunan bir salter
saglanacaktir.
+ Her devre kesici salteri amacina gére (isitici, Unite vb) etiketleyin.

7.1. Mepbl npeAoOCTOPOXXHOCTU

e Komnpeccop He 6yaeT paboTaTb Npu HenpaBWibHOM MOACOEAUHEHUM a3
MNCTOYHMKA 3NEKTPONMTaHuUA.

o [Ina © 06bI4HO yCTAHABNMBAETCA 3alMTHOE 3a3eMIeHe C npepbiBaTenem 6es
npepoxpanuTenen (MpepbiBaTenb yTeukn Ha 3emnio [ELB]).

e CoeAVHUTENbHYIO 3MEKTPONPOBOAKY MEXAY Hapy>XHbIM U BHYTPEHHUM
npubopammn MOXKHO YAMHUTL MakcMMym A0 50 MeTpoB, a obLuaA AnvHa NPOBOAKM,
BK/OYaA nepexoabl NPOBOAKU MeXAy PasfMyHbIMM NOMELLEHUAMU, OOSKHA
COCTaBMATbL Makcmmym 80 m.

Bo BpemA yCTaHOBKM KOHAULMOHEpa Heo6XoaMMOo YCTaHOBUTb NepeksoyaTenb ¢

3a30POM MeX Ay Pa3OMKHYThIMU KOHTaKTaMu KakAoro nostoca He MeHee 3 MM.

+ [poMapkupyinTe Kaxapli BblK/OYaTeNb MO €ro HasHaveHuio (oborpesartens,
npuéop 1 T.4.).
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7.2. Indoor unit
1. Remove the two electrical wiring service panels.
2. Wire the power cable and control cable separately through the respective wiring
entries given in the diagram.
* Do not allow slackening of the terminal screws
¢ Always install an earth.
(Earth cable dia: Thicker than 1.6 mm)
* Leave excess cable so that the electrical box can be suspended below the unit
during servicing. (Approx. 50 to 100 mm)
® Entry for control cable ® Electric heater power supply terminals
Entry for power (PLH models)
© Clamp © Indoor / Outdoor unit connecting terminals
© Service panel for indoor controller ® Remote controller connector
switch setting (@ Secure with the clamp
® Service panel for electrical wiring @ Intake sensor
® Holder
P Selecting non-fuse breaker (NF) or earth leakage breaker (NV).

7.2. Innenanlage
1. Die Zugangsplatte zum Elektroschaltkasten abnehmen.
2. Das Netzkabel und das Steuerkabel getrennt durch die in der Zeichnung jeweils
dafiir angegebenen Offnungen verlegen.
¢ Schraubklemmen dirfen nicht locker sein.
» Stets Erdanschluf3 vorsehen.
(Durchmesser des Erdungskabels: Starker als 1,6 mm)
* Etwas mehr Kabel zugeben, damit der Elektroschaltkasten bei Wartungsarbeiten
unter der Anlage aufgehangt werden kann. (etwa 50 - 100 mm)
® Eingang fir Steuerkabel ® Klemmen fiir NetzanschluB der Elektrohei-
Eingang fiir Netzkabel zung (Modelle PLH)
© Klemme © AnschluBklemmen fir Innen-/AuBenanlage
© Zugangsplatte zur Einstellung des Steuer- & Anschlus fiir Fernbedienung
schalters der Innenanlage ® Mit der Klammer sichern
(® Zugangsplatte fir Schaltpult @ Ansaugftihler
® Halter
P Wahl des Schutzunterbrechers (NF) oder des ErdschluBunterbrechers (NV).

7.2. Appareil intérieur

1. Retirer deux panneaux de service du cablage électrique.

2. Faire passer le cable d’alimentation et celui de commande séparément par les

entrées de fils respectives indiquées sur le diagramme.

* Ne pas laisser les vis des bornes desserrées.

* Toujours prévoir une mise a la terre.

(Diamétre du céble de terre: supérieur a 1,6 mm)

* Garder un excédent de cables de sorte a pouvoir laisser pendre le boitier électri-
que au-dessous de I'appareil pendant les interventions techniques. (environ 50 a
100 mm)

® Entrée pour le cable de commandes
Entrée pour I'alimentation
© Clamp
© Panneau de service pour le réglage du

commutateur du contréleur intérieur @ Connecteur de la commande a distance
® Panneau de service pour le cablage électri- (D Fixer avec une attache

que @ Capteur d’admission

® Support

P Sélection de coupe-circuits sans fusibles (NF) ou de coupe-circuits de fuite

ala terre (NV).

® Bornes d’alimentation pour le chauffage
électrique (Modéles PLH)

© Bornes de raccordement de I'appareil inté-
rieur/de I'appareil extérieur

7.2. Inomhusenhet
1. Tag bort de tva servicepanelerna fér ledningsdragning.
2. Anslut néatstromskabeln och styrkabeln separat genom respektive
lednings6ppningar som anges i diagrammet.
* Se till att uttagets skruvar ej &r 16sa
* Installera alltid jordkabeln.
(Jordkabelns dia.: Over 1,6 mm tjocklek)
» Hall ledningslangden s& lang sa att eldosan kan hangas upp under enheten vid
service. (ca. 50 till 100 mm)
® Oppning for styrkabel
Oppning fér natstromskabel
© Krampa
© Servicepanel for instélining av kontroller @& Kontaktdon for fiarrkontroll
inomhus ® Sakra med klammer
® Servicepanel for elektriska ledningar @ Insugningsgivare
® Hallare
P Val av sakringsfri brytare (NF) eller jordfelsbrytare (NV).

® Natstrémsuttag for elvarmare
(PLH-modeller)
© Anslutningsuttag, inomhus-/utomhusenhet

7.2. Binnenapparaat

1. Verwijder de twee servicepanelen voor elektrische aansluiting.

2. Sluit de elektriciteitskabel en de regelkabel apart aan door de respectievelijke

kabel gaten zoals op de tekening aangegeven.

* Zorg ervoor dat de schroeven van de aansluitpunten niet los kunnen komen.

* Sluit altijd een aardkabel aan.

(Diameter aardkabel: groter dan 1,6 mm)

e Zorg dat er zoveel extra kabel aanwezig dat de elektrische aansluitkast bij
onderhoudswerkzaamheden onder het apparaat kan worden gehangen. (onge-
veer 50 to 100 mm)

® Ingang voor regelkabel
Ingang voor elektriciteitskabel
© Klem © Aansluitpunten voor binnen/buitenapparaat
© Servicepaneel voor het instellen van de  ® Aansluiting voor afstandsbediening
regelschakelaars van het binnenapparaat (D Vastzetten met de klem
® Servicepaneel voor elektrische bedrading @ Inlaatsensor
® Houder

P Een stroombreker zonder zekering (NF) of een aardlekschakelaar (NV) se-

lecteren.

® Voedingsaansluitingen voor de elektrische
verwarming (PLH-modellen)

7.2. Sezione interna

1. Togliere i due pannelli di servizio dei cablaggi elettrici.

2. Installare separatamente il cavo di alimentazione ed il cavo di comando attraver-
s0 i rispettivi ingressi indicati nello schema.

» Evitare che le viti dei terminali siano allentate.

* Installare sempre il filo di massa.
(Diam. del filo di massa: superiore a 1,6 mm)

» Lasciare il cavo suppletivo cosi che la scatola elettrica si possa sospendere al di
sotto dell’'unita durante la manutenzione. (fra 50 e 100 mm circa)

® Terminali di alimentazione
dellelettroriscaldatore (modelli PLH)

© Terminali di collegamento delle sezioni in-
terna/esterna

@ Connettore del comando a distanza

O Fissare con il morsetto

@ Sensore di ingresso

® Supporto

P Selezione di un interruttore senza fusibili (NF) o di un interruttore del cir-
cuito per dispersione verso terra (NV).

® Ingresso per il cavo di comando

Ingresso per il cavo di alimentazione

© Morsetto

© Pannello di servizio per impostazione
dellinterruttore di comando interno

® Pannello di servizio per i cablaggi elettrici
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7.2. Unidad interior

1. Saque dos paneles de servicio de cableado.
2. Conecte el cable de alimentacién y el de control por separado con los respecti-
vos cables de entrada mostrados en el diagrama.
* No permita que se aflojen los tornillos terminales
* Instale siempre una toma de tierra.
(Diametro del cable de toma de tierra: mas grueso de 1,6 mm)
* Disponga el resto de cable de modo tal que la caja eléctrica quede suspendida
bajo la unidad durante el servicio. (aproximadamente de 50 a 100 mm)
® Entrada para el cable de control ® Terminales de suministro de electricidad
Entrada para la fuerza para el radiador eléctrico (modelos PLH)
© Grapa © Terminales de conexién de las unidades in-
© Panel de servicio para el ajuste del terior y exterior
interruptor del controlador interior ® Conector de controlador remoto
(® Panel de servicio para el cableado O Fijelo con la grapa
@ Sensor de admisién
® Soporte
» Seleccion de un interruptor sin fusible (NF) o de un interruptor de pérdidas
a tierra (NV).

7.2. Unidade exterior
1. Retire os dois painéis de servigo da cablagem eléctrica.
2. Faca passar separadamente o cabo de alimentacao e o cabo de controlo pelas
respectivas entradas de cablagem mostradas no diagrama.
* N&o deixe os parafusos terminais froixos
* Faca sempre a ligagéo a terra.
(Diametro do cabo de terra: espessura superior a 1,6 mm)
* Deixe cabo suficiente para que, durante a manutengao, a caixa eléctrica possa
ficar suspensa abaixo da unidade. (aproxim. 50 a 100 mm)
® Entrada para o cabo de controlo (® Terminais de corrente do calefactor eléctrico
Entrada para o cabo de alimentacdo (modelos PLH)
© Grampo © Terminais para ligagao da unidade interior/
© Painel de servigo para instalagédo do exterior
interruptor do controlador interior ® Tomada para o controlador remoto
® Painel de servigo da cablagem eléctrica (D Fixe com o grampo
@ Sensor de admissdo
® Suporte
» Seleccéo do disjuntor nao fusivel (NF) ou do disjuntor de descarga para a
terra (NV).

7.2. Indendors enhed
1. Fjern to servicepaneler til elektrisk ledningsfaring.
2. Treek stromkablet og styrekablet separat gennem de respektive abninger til
ledningsfering, der er vist i diagrammet.
 Klemskruerne ma ikke losne sig
* Installer altid en jordforbindelse.
(diameter for kabel til jordforbindelse: Tykkere end 1,6 mm)
* Lad der veere slzk i kablet, sa elboksen kan haenge under enheden ved service-
tilsyn. (ca. 50 til 100 mm)
® Abning til styrekabel
Abning til strem
© Bojle

® Klemmer til den elektriske varmers strom-
forsyning (PLH-modeller)
© Forbindelsesklemmer til indenders/udenders

7.2. EowTepIKA povada
1. BydAete ta SUO MAaiola Tou KAAUTITOUV TA NAEKTPIKA KAA®DLA.
2. Kavete T oUvdeon Tou NAEKTPKOU KAAwdIOU Kal Tou KaAwdiou eAEyxou
XWPLOTA HECW TWV AVTIOTOLXWV AVOLYMATWY OTwG (paivovTtal 0TO dLAYPaupa.
* Mnv agrioete XaAapWUEVEG TIG BIOEQ TEPUATIKOV
¢ [lavta va KAvete eyKATAoTaon Yelwong.
(AldpueTtpog kaAwdiou yeiwong: MeyaAutepn anoé 1,6 mm)
¢ Eneldn 10 KIBOTIO NAEKTPIKWV CUVOECEWV TIPETIEL VA UTTopEel va Byaivel KATw
anod m povada yia AOyoug CuvTrenong, agrvete Ta KaA@dia prooika. (Mepirou
50 ¢wg 100 mm)
® Eicodog kaAwdiou eAéyxou
Eicodog nAekTpikoU kKaAwdiou

® AKPOBEKTEG TPOPOSOGIAG NAEKTPIKNAG
duatagng B¢ppavong (ovtéda PLH)

© Servicepanel til indstilling af kontakt p& in-
denders styring
(® Servicepanel il traekning af elektriske led-

enhed
® Fjernbetjeningsforbindelse
(O Fastger med klemskruen

ninger @ Indtagsfeler
® Holder

» Valg af afbryder uden sikring (NF) eller afbryder til jordafledning (NV).

© KoM\dpo

© MAaiolo cuvTAPENONG Yia T PUBLLON TwV
OLOKOTITWV €AEYKTA TNG E€0WTEPIKNG
povadag

® MAdiolo ouvTAPENONG YIa Ta NAEKTPKA
KaA®SIa

© Teppatikd oUVOEONG E0WTEPIKAG Kal
eEWTEPIKNG povAdag

® Zuvdempag MAEXEPLOTAPLOU

D ZTepe®oTe e TO OPLYKTHPA

@ Awdnmpag el06dou aépa

® zipiypa

P EkAoyn acgdaleiag xwpig diakomtn (NF) R acpdAciag pe diakomtn (NV).

7.2. I¢ Uinite
1. iki adet elektrik tesisati servis panelini gikariniz.
2. Elektrik gii¢ kablosunu ve kontrol kablosunu semada gdsterilen kendi kablo girigleri
yoluyla ayri ayri déseyiniz.
¢ Terminal vidalarinin gevsemesine imkan vermeyiniz
¢ Daima toprak baglantisini yapiniz.
(Toprak kablosunun ¢api: En az 1,6 mm)
* Bakim iglemleri sirasinda elektrik kutusunun Gnitenin altina sarkitilabilmesi igin
kabloda bosluk birakiniz. (Yaklasik 50 - 100 mm kadar)
® Kontrol kablosu girisi ® Elektrikli 1sitici glic kaynag terminalleri (PLH
Giig kablosu girisi modelleri)
© Kelepge © Ig/Dis tinite baglanti terminalleri
© ig kontrolér anahtar ayari igin servis paneli @ Uzaktan kumanda tinitesi konektrii
(® Elektrik kablolari icin servis paneli @ Kelepgeyle tespit edin
@ Girig sensorii
® Taslyici
P Sigortasiz kesici (NF) veya toprak kacagi devre kesicisi (NV) se¢imi.

7.2. BHyTpeHHUI npubop

1. CHMMUTE ABe CepBUCHbIe NaHeny aNeTPONpPoOBOAKU.

2. MNponoxute cunosble kabenun n kabenu ynpasneHnA OTAeNbHO Yepes

COOTBETCTBYIOLLVE BBOALI MPOBOAKM, YKa3aHHbIe Ha auarpaMve.

* He ponyckawTe, 4To6bl BUHTbI KNeMm 6binn ocnabneHsl

e Bcerga yctaHaBnuBaiiTe 3asemreHue.
(OvwameTp kabenA 3a3emneHus: 6onblue, 4em 1,6 Mm)

e OcTaBbTe JOCTaTO4HYIO ASIMHY MPOBOAOB C TEM, YTOObI 3NEKTPOKOPOOKY MOXHO
6bIN0 NoABECUTL NoA NPMOOPOM NPU NPOBEAEHNN CEPBUCHBIX PaboT.
(MpumepHo 50 - 100 MM NpUNyCK)

® BxopHoe oTBepcTHe AnA kabena ® Knemmbl MCTOYHMKA NUTaHUA

ynpasnexua anekTpooborpesarena (Mogenu PLH)
Bxoa cunosoro kabena © CoeanHuTenNbHbIE KNEMMbI BHYTPEHHEro/
© Baxum BHELLHero npuéopa

(© CepevcHan naHerb AnA YCTAHOBKI BbIKIOYaTens
YNPaBEeHA BHYTPEHHEro Npubopa
(® CepayicHan naHerb AnA 3NEKTPONPOBOAKMA

® Coeannntens nynbTa ANCTaHLUMOHHOIO
ynpasneHus

(D 3admKevpyiiTe ¢ MOMOLLBIO 3aXUMa

@ [Hatuuk Ha Bxoge

® Hepxatens

» Bbi6op Hennaekoro npepoxpaHutena (NF) unu npepbiBaTtens yTeuyku Ha

3emnio (NV).
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7.3. Remote controller
For wired remote controller

1) Installing procedures
(1) Select an installing position for the remote controller.
The temperature sensors are located on both remote controller and indoor unit.
P Procure the following parts locally:
Two piece switch box
Thin copper conduit tube
Lock nuts and bushings
® Remote controller profile
Required clearances surrounding the remote controller
© Installation pitch

7.3. Fernbedienung
Fur die schnurgebundene Fernbedienung

1) Installationsablaufe
(1) Aufstellungsort fur Fernbedienung auwéhlen.
Die Temperaturfihler befinden sich sowohl an der Fernbedienung als auch an der
Innenanlage.
P Folgende Teile vor Ort beschaffen:
Schaltkasten fir zwei Teile
Diinnes Kupferleitungsrohr
Kontermuttern und Buchsen/Leitungsdurchfiihrungen
® Form der Fernbedienung
Erforderliche Freirdume um die Fernbedienung herum
© Installationsteilung

7.3. Télécommande
Pour la télécommande filaire

1) Méthodes d’installation
(1) Sélectionner I'endroit d’installation de la télécommande.
Les détecteurs de température se trouvent sur la télécommande et I'appareil inté-
rieur.
» Fournir les piéces suivantes localement:

Boite de commutation pour deux pieces

Tuyau de conduit en cuivre fin

Contre-écrous et manchons

® Description de la télécommande

Espaces nécessaires autour de la télécommande

© Emplacement de l'installation

7.3. Fjarrkontroll

Fé6r ledningsdragen fjarrkontroll
1) Installationsmoment
(1) Valj installationsplats for fjarrkontrollen.
Temperatursensorerna ar placerade pa fjarrkontrollen och inomhusenheten.
» Inhandla féljande delar lokalt:

Kopplingsdosa for tva delar

Tunt kopparskyddsror

Lasmutter och bussningar

® Profil for fiarrkontroll

Nodvéandigt fritt utrymme runt fjarrkontrollen

© Delning vid installation

7.3. Afstandsbediening

Voor de afstandsbediening med draad
1) Montageprocedure
(1) Kies een plaats waar u de afstandsbediening wilt monteren.
De temperatuursensors bevinden zich zowel op de afstandsbediening als op het
binnenapparaat.
» Koop de volgende onderdelen zelf:
Schakelkastje voor 2 delen
Dunne koperen geleidingsbuis
Borgmoeren en doorvoerbussen
® Zij-aanzicht van de afstandsbediening
Minimale afstanden rond de afstandsbediening tot andere voorwerpen.
© Montagediepte

7.3. Comando a distanza

Per il comando a distanza con filo
1) Procedure di installazione
(1) Selezionare un luogo adatto per l'installazione del comando a distanza.
| sensori della temperatura sono situati sia sul comando a distanza che sulla sezio-
ne interna.
P Procurarsi i seguenti componenti localmente:

Scatola degli interruttori

Tubo conduttore in rame sottile

Controdadi e boccole

® Sagoma del comando a distanza

Spazi necessari attorno al comando a distanza

© Distanza di installazione
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7.3. Control remoto
Para el controlador remoto cableado
1) Procedimientos de instalacién
(1) Seleccione una posicién adecuada para el control remoto.
Hay sensores de temperatura tanto en el control remoto como en la unidad interior.
» Tendra que adquirir las siguientes piezas no suministradas con la unidad:
Caja de interruptores para dos piezas
Tubo conductor de cobre fino
Tuercas y casquillos de seguridad
@® Perfil del control remoto
Espacios necesarios alrededor del control remoto
© Paso de instalacién

7.3. Controlo remoto
Para controlo remoto com fio

1) Instrucoes de instalacao
(1) Seleccione uma posicéo de instalagdo do controlo remoto.
Os sensores de temperatura estdo localizados no controlo remoto e na unidade
interior.
» Compre as seguintes pecas no comércio local:

Caixa de distribuicao de duas pecas

Tubo de conduta em cobre fino

Contraporcas e anilhas

® Perfil do controlo remoto

Folgas exigidas a volta do controlo remoto

© Ponto de instalagdo

7.3. Fjernstyring
Til ledningsbetjent fjernbetjening
1) Installationsprocedurer
(1) Veelg monteringssted for fjernstyringen.
Temperaturfelerne er placeret bade pa fiernstyringen og den indenders enhed.
» Kob folgende dele lokalt:

Kontaktkasse til to dele

Tyndt kobberrer til ledning

Lasemetrikker og basninger

® Fijernstyrings profil

Neadvendig frigang omkring fiernstyringen

© Montagesokkel

7.3. TnAexeipioThpio
Fa evoupparto THAEXEIPIOTAPIO
1) Tpoémog eykatrdoTaong
(1) ETAEETE TO Onpeio TOTIOBETNONG TOU TMAEXEPLOTNPIOU.
Ol alobnmpeqg Bepuokpaciag undpyouv T6C0 OTO TNAEXEIPLOTAPLO GO0 Kal oTNV
E0WTEPIKN pOoVAda.
P Ta mo KaTw UAIKG ayopaZovTal TOTIKA:
Kouti pe dlakomnteq yia dUo povadeg
AETITOG XAAKIVOG TIPOOTATEUTIKOG CWANVAG
ACQANOTIKA TIEPIKOXALA Kal OAKTUALOL
® Mpogih MAexelploPioU
Anaitoupeva dlaompata YUpw and 1o TNAEXEIPLOTHPLO
© Anodotaon eykataotaong

7.3. Uzaktan kumanda

Kablolu Uzaktan Kumanda icin
1) Montaj islemleri
(1) Uzaktan kumanda i¢in bir montaj yeri segin.
Sicaklik sensérleri, hem uzaktan kumandada hem de i¢ tinitede bulunmaktadir.
P Asagidaki parcalari yerel piyasadan temin ediniz:
iki parca igin salter kutusu
ince bakir kablo borusu
Emniyet somunlari ve burglar
® Uzaktan kumandanin profili
Uzaktan kumandanin ¢evresinde birakiimasi gereken acikliklar
© Montaj mesafesi

7.3. NMynbT AUCTAHUMOHHOIO yripaBneHuA
ﬂnﬂ npoBogHoOro nynbTa AUCTAaHUMOHHOIO
ynpaBJieHuA
1) Tpoueaypa yctaHOBKMU
(1) BbibepuTe MeCTO yCTAHOBKM NyfbTa ANCTAHLIMOHHOIO yrpaBneHunA.
[aTunkn TemnepaTypbl pacronoXeHbl Kak Ha NynbTe AUCTaHLMOHHOTO YrpaBneHus,
TaK 1 Ha BHYTPeHHeM npubope.
» HwxenepeuucrneHHble AeTanu NpuobpeTalnTCcA Ha MecTe:
PacnpenenutenbHas kopobka Ha ABe fetanuv
ToHkaa mefnHaA Tpyba AnA 3NeKTPONpPOBOAKU
CTONOpHbIe ranku 1 BBOAHbIE N30NATOPbI
® MMynbT AMCTAHLUMOHHOTO yNpaBeHns B paspese
Tpebyemoe cB060AHOE NPOCTPAHCTBO BOKPYT NyfbTa AUCTAHLIMOHHOIO yrpasneHus
© LWar yctaHoBKM
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(2) Seal the service entrance for the remote controller cord with putty to prevent
possible invasion of dew drops, water, cockroaches or worms.

® For installation in the switch box:

For direct installation on the wall select one of the following:

* Prepare a hole through the wall to pass the remote controller cord (in order to run
the remote controller cord from the back), then seal the hole with putty.

* Run the remote controller cord through the cut-out upper case, then seal the cut-
out notch with putty similarly as above.

B-1. To lead the remote controller cord from the back of the controller:

B-2. To run the remote controller cord through the upper portion:

(8) For direct installation on the wall

© Wall © Switch box

© Conduit ® Remote controller cord
® Lock nut O Seal with putty

® Bushing @ Wood screw

(2) Den Wartungszugang des Fernbedienungskabel mit Kitt oder Dichtungsmittel
abdichten, um das mdgliche Eindringen von Tau, Wasser, Kakerlaken oder Wir-
mern und Raupen zu verhindern.

® Zur Installation des Schaltkasten:

Bei Installation direkt an der Wand wie folgt vorgehen:

» Ein Loch fiir das AnschluBkabel der Fernbedienung durch die Wand brechen (da-
mit das Kabel der Fernbedienung von hinten durchgefiihrt werden kann), dann
das Loch mit Kitt abdichten.

* Das Fernbedienungskabel durch einen Einschnittim oberen Gehause fuhren, dann
den Einschnitt in ahnlicher Weise wie oben mit Kitt abdichten.

B-1. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels von der Riickseite der Steue-

rung:

B-2. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels durch die Oberseite:

(3) Bei Installation direkt an der Wand
© Wand/Mauer
® Rohrleitung
® Kontermutter
® Buchse

© Schaltkasten

® Kabel der Fernbedienung
@ Mit Kitt abdichten

@ Holzschraube

(2) Sceller I'entrée de service du cordon de la télécommande avec du mastic pour

éviter toute invasion possible de rosée, d’eau, de cafards ou de vers.

® Pour linstallation dans la boite de commutation:

Pour une installation directe au mur, choisir une des méthodes suivantes:

» Faire un trou dans le mur pour passer le cordon de la télécommande (afin de faire
passer le cordon de la télécommande par derriére), puis sceller le trou avec du
mastic.

* Faire passer le cordon de la télécommande a travers la partie supérieure coupée,
puis sceller 'encoche avec du mastic de la méme fagon que ci-dessus.

B-1. Pour faire passer le cordon de la télécommande derriére la télécommande:

B-2. Pour faire passer le cordon de la télécomamnde a travers la partie supé-

rieure:
(3) Pour linstaller directement au mur
© Mur © Boite de commutation
© Conduit ® Cordon de la télécommande
® Contre-écrou O Sceller avec du mastic
® Manchon @ Vis en bois

(2) Tata servicedppningen pa fjarrkontrollsladden med fyllningsmassa for att férhin-
dra att dagg, vatten, kackerlackor eller maskar eventuellt trdnger in.

® For installation av kopplingsdosan:

For direkt installation pa vaggen, vélj en av féljande:

e Gor i ordning ett hal i vadggen genom vilket fjarrkontrollsladden leds (fér att an-
vanda fjéarrkontrollen fran baksidan) och tata sedan halet med fyllningsmassa.

* Dra fjarrkontrollsladden genom den utskurna delen i det dvre héljet och tata sedan
skaran med fyllningsmassa pa samma sétt som ovan.

B-1. For att leda fjarrkontrollsladden genom baksidan pa kontrollen:

B-2. For att leda fjarrkontrolisladden genom den 6vre delen:

(3) For direkt installation pa vaggen

© vagg © Kopplingsdosa

© Skyddsrdr ® Fjarrkontrollsladd

® Lasmutter (O Téata med fyliningsmassa
® Bussning @ Traskruv

(2) Dicht de opening voor de afstandsbedieningskabel af met stopverf om te voorkomen

dat er dauwdruppels, water, kakkerlakken of wormen inkomen.

® Voor installatie in het schakelkastje:

Voor directe montage op de muur kies dan voor één van de volgende methoden:

* Boor een gat door de muur om de afstandsbedieningskabel door heen te halen (om
de afstandsbedieningskabel vanaf de achterkant te leiden) en dicht daarna het gat af
met stopverf.

* Leid de afstandsbedieningskabel door het eruit gehaalde bovenste gedeelte en dicht
daarna de eruit gehaalde uitsparing af met stopverf, net zoals hierboven is beschre-
ven.

B-1. Om de afstandsbedieningskabel vanaf de achterkant van de afstandsbedie-

ning te laten lopen:

B-2. Om de afstandsbedieningskabel door het bovenste gedeelte te laten lopen:

(3) Voor montage direct op de muur

© Muur © Schakelkastje
© Geleidingsbuis ® Afstandsbedieningskabel
® Borgmoer (O Dicht met stopverf af

® Doorvoerbus @ Houtschroef

(2) Sigillare I'apertura di servizio del cavo del comando a distanza con mastice, per
evitare la possibile entrata di condensa, acqua, scarafaggi o vermi.

@® Per installazione nella scatola degli interruttori:

Per un’installazione diretta sul muro, selezionare uno dei seguenti metodi:

* Praticare un foro sulla parete per poter far passare il cavo del comando a distanza
(per far scorrere il cavo dalla parte posteriore) e sigillare poi il foro con mastice.

* Far passare il cavo del comando a distanza attraverso la scatola superiore e sigil-
lare poi la scanalatura con mastice, come indicato al punto precedente.

B-1. Per far scorrere il cavo del comando a distanza dalla parte posteriore

dell’unita di comando:
B-2. Per far passare il cavo del comando a distanza attraverso la sezione su-

periore:
(3) In caso di installazione sulla parete
© Parete © Scatola degli interruttori
© Condotto ® Cavo del comando a distanza
® Controdado O Sigillare con mastice
® Boccola @ Vite per legno
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(2) Selle la entrada del cable del control remoto con masilla para evitar que puedan
entrar gotas de rocio, agua, cucarachas o gusanos.

® Para instalarlo en la caja de interruptores:

Para instalarlo directamente en la pared, elija uno de los siguientes métodos:

* Haga un agujero en la pared para pasar el cable de control remoto (de forma que
pase por detras) y después selle el agujero con masilla.

* Pase el cable del control remoto a través de la muesca de la caja superior y selle
después la muesca con masilla, igual que en el caso anterior.

B-1. Para pasar el cable del control remoto por detras del control:

B-2. Para pasar el cable del control remoto por la parte de arriba:

(3) Para instalarla en la pared

© Pared © Caja de interruptores

® Conducto @ Cable del control remoto
® Tuerca de seguridad O Sellar con masilla.

® Casquillo @ Tornillo para madera

(2) Vede a entrada de servico do fio do controlo remoto com betume para evitar a
invasao possivel de gotas de condensagao, agua, baratas e vermes.

® Para instalagéo na caixa de distribuigéo:

Para instalagao directa na parede, seleccione uma das seguintes hipéteses:

* Faga um furo na parede por onde passe o fio do controlo remoto (fio vindo das
traseiras do controlo remoto) e vede o furo com betume.

* Passe o fio do controlo remoto pela caixa superior recortada e vede o entalhe
obtido com betume, como anteriormente.

B-1. Para fazer passar o fio que sai da retaguarda do controlo:

B-2. Para fazer passar o fio vem do cimo do controlo remoto:

(3) Para instalagéo directa na parede

© Parede © Caixa de distribuigao
© Conduta ® Fio do controlo remoto
® Contraporca ® Vedar com betume

® Casquilho @ Parafuso de madeira

(2) Forsegl serviceabningen til fiernstyringskablet med kit for at forhindre indtraen-
gen af dugdraber, vand, kakerlakker eller orm.

® Ved installation i kontaktskabet:

Ved direkte installation pa vaeggen vaelger man én af folgende to muligheder:

* Bor hul gennem vaeggen til fiernkontrollens ledning, der feres ind bagfra, og lukker

hullet med kit.

* For ledningen gennem den gvre abnings udskeering og forsegl med kit.

B-1. Fjernkontrollens ledning fort ind bagfra:

B-2. Fjernkontrollens ledning fort ind fra oven:

(3) Montering direkte pa veeggen

© Veeg © Kontaktskab

© Rorledning ® Kabel til fiernstyring
® Kontrametrik ® Forsegling med kit
® Basning @ Treeskrue

(2) KaAugte mv €i00d0 Tou KaAwdiou 0TO TNAEXEPIOTNPLO HE OTOKO 1) HAOTiXN Yia
va anopuyete TNV evdexoOuevn €i0odo oTayovwy, vePoU, KATOAPIdwV 1
OKOUAIKLQV.

® Ma MV eyKATAoTaon OTO KIBOTIO SIAKOTITMV:

lMa aneubeia eykaTaoTaon oe ToiXo eMAEEeTE €va amnd ta akdAouba:

* Avoifete pia orm OTOV TOiXO yla va TePAcel TO KAAWDIO TOU TNAEXELPLOTIPLOU
(yla va propel va mepva To KOADDIO TOU MAEXEPLOTHPIOU amd THOW), HETA
OPPAYICETE TO AVOLYHA PE OTOKO.

e Mepdoete TO KAADDIO TOU TNAEXEPIOTPIOU PECW NG TIPOKATAOKEUACUEVNG
OTMNG OV TAvw BNKM, HETA OPPAYICETE PE OTOKO TNV O PE ToV {810 Onwg o
TAavw TPOTIO.

B-1. Ta va kateuBUvVeTE TO KAAWSIO TOU THAEXEIPIOCTAPIOU ATTO TO TMiOW PEPOG TOU

TNAEXEIPIGTAPIOU:
B-2. Ta va mepaoete To KAAWSI0 TOU THAEXEIPIGTAPIOU HEGW TOU TTAVW HEPOUG:
(3) MNa ameubeia eykataotaon oe ToiXo

© Toixog © KiBo 1o dlakomtmv

® Aywyog ® Kahmdlo TAexelplompiou
® MNa&uadt aoealiong ® KaAuyte pe 0ToKO

® AakTUAIOG @ Zuhopda

(2) Cig damlalari, su, hamambdécegi ve kurtguk girigini énlemek icin uzaktan

kumandanin bakim girisini macunlayin.

® Salter kutusuna montaj igin:

Dogrudan dogruya duvara monte etmek icin asagidaki siklardan birini seginiz:

» Duvarda uzaktan kumanda tnitesi kordonunun gegirilmesi igin bir delik hazirlayiniz
(uzaktan kumanda Unitesi kordonunu arkadan gegirmek igin); sonra da deligi
macunla gecirmez hale getiriniz.

¢ Uzaktan kumanda Unitesi kordonunu Ust mahfazadaki kesilmeye hazir delik
yerinden gegirdikten sonra kesilen yarigi da gene yukaridaki gibi macunla gegirmez
hale getiriniz.

B-1. Uzaktan kumanda kordonunu kumanda Unitesinin arkasindan gecirmek

igin:

B-2. Uzaktan kumanda linitesi kordonunu list kisimdan gecirmek icin:

(3) Dogrudan dogruya duvara monte etmek igin

© Duvar © Salter kutusu

© Kablo kanali ® Uzaktan kumanda kablosu
® Kilit somunu (O Macunla kapatin

® Burg @ Ahsap vidasi

(2) 3amaxkbTe CepBUCHBIN BXOA B NYNbT AMCTAHLMOHHOTO yrpaBneHna 3amaskon AnAa
npeaoTBpaLLeHVA nonafaHnA Kanesb pochl, BOAbI, @ TaK>Ke TapakaHoB U YepBei.
® [nA ycTaHOBKM B pacrpeaenuTenbHoi KOpobke:

[1nA HenocpeACTBEHHOM YCTAHOBKW Ha CTEHE BbIGepUTe OAHY 3 CIIeAYOLLIMX OMLINIA:

e [poaenaiiTe OTBEpPCTUE B CTEHE ANA LWHYpa NyfbTa AUCTAHLMOHHOIO YrpaBeHna
(AnA Toro, YTobbl NPOBECTY LUHYP NyNbTa AUCTAHLIMOHHOTO YMPaB/IeHWA C3a,4M), 3aTeM
3amaXKbTe 0TBEPCTUE 3aMa3KOoA.

e [poBeanTe LWIHYP NynbTa AMCTAHLMOHHOIO yMpaBfieHNA Yepes Bbipe3aHHoe
0TBEpCTMe B BEPXHEM KOpryce, 3aTeM 3aMaxbTe Mpopesb 3a3Koil, KaK onmncaHo
BbllLE.

B-1. [nA npoBeaeHWUA LWHypa NynbTa AUCTAHLMOHHOIO ynpaBrieHUA ¢ 3agHei

CTOPOHbI MyNbTa AUCTAHLIMOHHOIO yNpaBreHus:
B-2. [1nAanpoBeaeHUA WHypa NyfbTa AUCTAHLMOHHOIO yNpaBfieHUA C BepXHero

Kopnyca:
(3) inA HenocpeaCTBEHHOW YCTaHOBKU Ha CTEHe
© Ctena © PacnpenenuTensHaa Kopobka

© KabenbHblii kKaHan
(® CronopHan raiika
(® BBoaHbIit U30N1ATOP

® LUHyp NynbTa ANCTaHUMOHHOTO ynpaBneHua
D 3amaxbTe 3amasKoii
@ Wypyn
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2) Connecting procedures
@ Connect the remote controller cord to the terminal block.
® To TB5 on the indoor unit
TB6 (No polarity)
©@ Set the dip switch No.1 shown below when using two remote controller’s for the
same group.
© Dip switches

| Setting the dip switches|

The dip switches are at the bottom of the remote controller. Remote controller Main/
Sub and other function settings are performed using these switches. Ordinarily, only
change the Main/Sub setting of SW No.1. (The factory settings are all “ON”.)

<SW No. 1>
SW contents Main
ON/OFF
Comment

Remote controller Main/Sub setting
Main/Sub
Set one of the two remote controllers at one group to “Main”

2) AnschluBverfahren
@ Das Fernbedienungskabel am Klemmenblock anschlieBen.
® Zu TB5 an der Innenanlage
TB6 (Keine Polaritét)
©@ Den Dip-Schalter Nr. 1 wie unten gezeigt einstellen, wenn zwei Fernbedienun-
gen fir die gleiche Gruppe verwendet werden.
© Dip-Schalter

| Einstellung der DIP-Schalter |

Die DIP-Schalter befinden sich am Boden der Fernbedienung. Mit diesen Schaltern
kénnen Haupt-/Unter-Fernbedienung und weitere Funktionen eingestellt werden. Im
Normalfall ist nur die Einstellung Haupt/Unter am SCHALTER-Nr. 1 zu &ndern. (Die
Werkseinstellung aller Schalter ist “EIN”.)

<SCHALTER-Nr. 1>

Funktionen der Haupt- | _. .

Schalter Einstellung Haupt-/Unter-Fernbedienung

EIN/AUS Haupt/Unter

KOMMENTAR Stellen Sie eine der beiden Fernbedienungen auf “Haupt”

2) Méthodes de connnexion
@ Connecter le cordon de la télécommande au bornier.
® A TB5 de I'appareil intérieur
TB6 (Pas de polarité)
@ Régler le commutateur N° 1 montré ci-dessous si deux télécommandes sont
utilisées pour le méme groupe.
© Commutateurs DIP

| Réglage des commutateurs

Les commutateurs DIP se situent sur la partie inférieure de la télécommande. Ces
commutateurs permettent d’effectuer les réglages des fonctions principale/auxiliaire
et d’autres fonctions de la télécommande. Normalement, ne modifier que le réglage
principal/auxiliaire du N° de commutateur 1. (Les réglages a l'usine sont tous “MAR-
CHE”".)

<N° de commutateur 1>

2) Anslutningsprocedur
@ Anslut fjarrkontrollsladden till kopplingsplinten.
® Till TB5 pa inomhusenheten
TB6 (Ingen polaritet)
®@ Stall in dip-omkopplare nr 1, som visas nedan, nar tva fjarrkontroller ska anvan-
das fér samma grupp.
© Dip-omkopplare

| Instélining av dip-omkopplarna |

Dip-omkopplarna aterfinns langst ner pa fjéarrkontrollen. Instélining av Main/Sub
(huvudfjéarrkontroll/extra fjarrkontroll) och andra funktionsinstallningar utférs med hjalp
av dessa omkopplare. Andra i normala fall endast installningen av Main/Sub (huvud-
fjarrkontroll/extra fjarrkontroll) med omkopplaren SW nr 1. (Tillslaget Iage (ON) galler
som fabriksinstéllning fér samtliga omkopplare.)

<Omkopplare (SW) nr 1>

Description du commu- | o - . Omkopplarinnehall pa A .

tateur Principal Réglage principal/auxiliaire de la télécommande huvudfiarrkontroll (Main) Instélining av Main/Sub (huvudfjarrkontroll/extra fjarrkontroll)
MARCHE/ARRET Principal/Auxiliaire P& (ON)/Av (OFF) Huvudfjarrkontroll (Main)/Extra fjarrkontroll (Sub)

Commentaire Régler 'une des deux télécommandes d’un groupe a “Principal”. Kommentar Stéll in laget Main pa den ena av de tva fjarrkontrollerna i en grupp.

2) Aansluitprocedure
@ Sluit de afstandsbedieningskabel aan op het aansluitblok.
® Naar TB5 op het binnenapparaat.
TB6 (Geen polariteit)
@ Stel de hieronder getoonde hoofd/sub-schakelaar nr.1 in als u twee afstandsbe-
dieningen voor dezelfde groep gebruikt.
© Dip-schakelaars

[ Instellen van de dip-schakelaars |

De dip-schakelaars zitten aan de onderkant van de afstandsbediening. Met deze
schakelaars maakt u de hoofd/sub-keuze voor de afstandsbediening en de andere
functie-instellingen. Gewoonlijk hoeft u alleen de hoofd/sub-keuze aan te passen
met dipschakelaar nr.1. (De fabrieksinstellingen zijn allemaal “AAN”.)

2) Procedure di collegamento
@ Collegare il cavo del telecomando al blocco terminale.
® Verso TB5 della sezione interna
TB6 (Assenza di polarita)
®@ Se si utilizzano due telecomandi per lo stesso gruppo, regolare il commuta-
toren. 1.
© Commutatori

| Regolazione dei commutatori

| commutatori si trovano sulla parte inferiore del telecomando. La regolazione della
funzione Principale/secondario e di altre funzioni del telecomando viene effettuata
mediante i commutatori. Generalmente é sufficiente cambiare solo la regolazione
Principale/secondario di N. SW 1 (le impostazioni di fabbrica per tutti i commutatori

<Dip-schakelaar nr. 1> e “ON”).
Schakelaar Inhoud Hoofd-stand | Afstandsbediening hoofd/sub-instelling <N. SW 1>
AAN/UIT Hoofd-stand/Sub-stand SW principale Impostazione principale/secondario del telecomando
Opmerkingen Zet _een van de twee afstandsbedieningen voor dezelfde groep in de ON/OFF Principale/Secondario
“Main” hoofd-stand. Commento Impostare uno dei due telecomandi per un gruppo come principale.
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2) Procedimientos de conexion
@ Conecte el cable del control remoto en el bloque de terminales.
® Al terminal TB5 de la unidad interior
TB6 (Sin polaridad)
@ Cuando vaya a utilizar dos controles para el mismo grupo, ajuste el conmutador
de inmersién No.1 mostrado méas abajo.
© Conmutadores de inmersion

| Preparacion de los conmutadores de inmersion |

Los conmutadores de inmersién se encuentran en la parte inferior de control remoto. Las
funciones del control remoto Main/Sub (principal/secundario) y otros ajustes de otras funcio-
nes son realizados usando estos conmutadores. Generalmente, se cambian solo los ajustes
de Main/Sub (principal/secundario) del SW No 1. (Los ajustes de fabricacion estan todos en

2) Instrucoes de instalacao
@ Ligue o fio do controlo remoto ao bloco terminal.
® Ao TB5 na unidade interior
TB6 (N&o ha polaridade)
@ Ajuste o comutador Dip niimero 1 ilustrado abaixo quando for utilizar dois controlos
remotos para 0 mesmo grupo.
© Comutadores Dip

| Ajustes dos comutadores Dip|

Os comutadores Dip estéo localizados na base do controlo remoto. Os ajustes de controlo
remoto principal/subordinado e de outras fungdes sdo executados usando estes comutadores.
Normalmente, deve-se somente mudar o ajuste do SW n® 1 para principal/subordinado. (To-
dos vem ajustados de fabrica para “ON”.)

“ON".) <SW “n® 1>
<SW No 1> Funcdes principais dos Aiust trol 1o brincinal/subordinad
contenidos del SW N . — . comutadores SW juste para controlo remoto principal/subordinado
Principal juste del control remoto Main/Sub (principal/secundario) LIGAR/DESLIGAR Principal/Subordinado
ENCENDIDO/APAGADO | Principal/Secundario Comentério Ajustar um dos dois controlos remotos do mesmo grupo para “Princi-
Comentario Ajuste uno de los dos controles remotos a un grupo en “Principal”. pal”.

2) Tilslutningsprocedurer
@ Tilslut fiernbetjeningens kabel til klemmeraekken.
® Til TB5 pa den indenders enhed
TB6 (Ingen polaritet)
@ Indstil DIP-omskifteren Nr. 1, vist herunder, nar der vendes to fiernbetjeninger til
samme gruppe.
© DIP-omskiftere

[ Indstilling af DIP-omskifterne |

DIP-omskifterne er anbragt pa bunden af fiernbetjeningen. Fjernbetjening hoved-
kontakt/underkontakt og andre funktionsindstillinger foretages ved hjeelp af disse
omskiftere. Normalt er det kun hovedkontakt/underkontakt-indstilling paA SW Nr. 1,
der skal eendres. (Fabriksindstillingerne er alle “ON”.)

2) Tpoémog ouvdeong
@ ZuvdEoTe TO KAAWDLIO TOU TNAEXEIPIOTNPIOU OTNV TAGKETA AKPOSEKTMV.
® 310 TB5 0NV £0WTEPIKY LOVASA
® TB6 (Mn moAkd™Ta)
® ‘Otav xpnowloroleite dU0 TNAEXEPLOTAPLA Yla TO iBlo cUoTnua B€oTe TOV
dlako ™ YaAidiong No. 1 6nwg gaiveTal KATWTEPW.
© Kwdkodlakomteg

| Pubuion twv KwdikodlakoTTmv |

Ol kwdKodlakomTeg PBpiokovtal omv Bacn Tou TAexelplompiou. Keviplkd kat
AeuTtepeUoV TNAEXELPLOTIPLO KAl Ol PUBKIOELS TWV GAAWVY AELTOUPYLOV TPAYHATOTIOUVTAL
He TV XPNON QUT®V TV JOKOTITMV. ZuvrBwg aAAdlel povo n pubuion Kevipikou/
Aeut. Tou dlakom SWH. ( Ot pubuioelq Tou epyootaciou gival 6Aeq “ON™- Evtog)

<SW Nr. 1> <Ap. Alakomnm SW 1>

SW-indhold Hoved Fjernbetjening hovedkontakt/underkontakt-indstilling Alakbnmq TEPIEXOPEVIV PUBIION KevTpKoW/AEUT. TAEKEIDIOTRIOU
TANDT/SLUKKET Hoved/Under Kevtpiou

Bemaerk Seet en de to fiernbetjeninger i en gruppe til “Main”. ON (Evt0g)/OFF (EkT106g) | Kevtpiko/Asutepelov

Pubuiote éva amod ta dUo tnAexelplompla oto dlo clotua oe

ZX0No “Main” (KevTpiko)

2) Baglanti islemleri
@ Uzaktan kumanda kablosunu terminal blokuna baglayin.
® ¢ tnitedeki TB5'e
TB6 (Polaritesiz)
@ Ayni grup icin iki uzaktan kumanda kullandiginiz zaman asagida gosterilen 1
No.lu dip salterini ayarlayin.
© Dip salterleri

| Dip salterlerinin ayarlanmasi |

Dip salterleri uzaktan kumandanin altindadir. Uzaktan kumanda ana/tali ve diger
fonksiyon ayarlari bu salterlerle yapilir. Normal olarak sadece SW No 1salterinin
Ana/Tali ayarini degistirin. (Fabrika ayarlari hepsi icin “ON” (Agik) konumdadir.)
<SW No 1>

SW icerigi Ana Uzaktan kumanda Ana/Tali ayari
ACIK/KAPALI Ana/Tali
Notlar Bir gruptaki iki uzaktan kumandadan birini “Ana” olarak ayarlayin.

2) Onepauuu coeauHeHUA

@ MopcoeanHuTe WHYP NynbTa ANCTAHLMOHHOTO YNpaBneHUaA K 610Ky TepMUHAOB.
® K TB5 Ha BHyTpeHHeM npubope
TB6 (HenonapHoe coeauHeHme)

@ MpownsseanTe HacTporiky Aun-nepekntodarenn No.1, n3o6paXkeHHOro Huxe, ecnm
Bbl cnonb3yeTe ABa nynbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHnA AnA OQHON rpynnbl.
© [Oun-nepexnioyartenn

| HacTpoiika ann-nepekniouateneit |

[vn-nepexnioyaTeny pacronoxXeHbl B HUXKHeN YacTu nyNbTa AUCTAHLIMOHHOTO yripaBnexuA. C noMoLLblo

[AaHHbIX NepeKnyaTeneil NpoM3BOANTCA HACTPOAKA MyNbTa ANCTAHLMOHHOTO YPaBNeHA Ha MaBHbIA/

MonunHeHHbIA (Main/Sub), a Takxe apyrix yHKLMIA. OBbIHHO TPEBYETCA TONbKO M3MEHUTH HACTPORKY

“InaBHbIA/MopunHeHHbIR” Ha SW1. (YcTaHoBKM 3aBoaa-n3rotoBuTena - Bce Ha “ON” (BKn.).)
<Howmep SW (nepekntoyarena) 1>

Copepxanue HacTpoiikn
nepekntoyarens (MasHbIA)

HacTpoiika nynbTa AUCTaHUMOHHOIO ynpaBneHuA Ha [MmaBHbIA/
MoaynHeHHbIN (Main/Sub)

BKI./BbIK]I.

MaBHbIA/MoAYMHEHHbIN

MoAcHeHnA

HacTpoiTe oavH 1“3 ABYX NyNbTOB AWCTAHLMOHHOMO ynpaBreHua B
ofiHoW rpynne Ha “Main” (InaBHbIin)
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<SW No. 2>

SW contents Main

When remote controller power turned on

ON/OFF

Normally on/Timer mode on

Comment

When you want to return to the timer mode when the power is restored
after a power failure when a Program timer is connected, select “Timer
mode”.

<SW No. 3>

SW contents Main

Cooling/heating display in AUTO mode

ON/OFF

Yes/No

When you do not want to display “Cooling” and “Heating” in the Auto

Comment mode, set to “No”.

<SW No. 4>

SW contents Main Intake temperature display

ON/OFF Yes/No

Comment When you do not want to display the intake temperature, set to “No”.

<SCHALTER-Nr. 2>

Funktionen der Haupt-
Schalter

Versorgungsspannung an der Fernbedienung einschalten

EIN/AUS Normal ein/Timerbetrieb ein
Mochten Sie in den Timerbetrieb zurlickkehren, wenn nach einem
KOMMENTAR Stromausfall die Spannungsversorgung wieder hergestellt ist und ein

Programmtimer angeschlossen ist, wahlen Sie “Timerbetrieb”.

<SCHALTER-Nr. 3>

Funktionen der Haupt-
Schalter

Kuhlung-/Heizungsanzeige im Autobetrieb

EIN/AUS

Ja/Nein

KOMMENTAR

Wiinschen Sie keine Anzeige fir “Cooling” (Kihlung) und “Heating”
(Heizung) im Autobetrieb, wéhlen Sie “No” (Nein).

<SCHALTER-Nr. 4>

Funktionen der Haupt-
Schalter

Anzeige der angesaugten Temperatur

EIN/AUS

Ja/Nein

KOMMENTAR

Wiinschen Sie keine Anzeige der angesaugten Temperatur, wahlen
Sie “No” (Nein).

<N° de commutateur

2>

<Omkopplare (SW) nr 2>

Commentaire

mentation aprés un délestage lorsqu’un temporisateur programme est
connecté, sélectionner “Mode temporisation”.

Description du commu- Omkopplarinnehall pa |, ,. "
- i i 816 Vid strémpéslag med fjérrkontroll
tateur Principal Lors de la mise sous tension de la télécommande huvudiérrkontroll (Main) ! paslag )
MARCHE/ARRET Normalement actif/Mode temporisation actif P& (ON)/Av (OFF) Normalt pa/Timer pa
Pour revenir au mode temporisation lors du rétablissement de I'ali- Kommentar Vaélj laget Timer mode for att ater sla pa timern, nér en Program-timer

ar ansluten och strommen aterkommit efter ett strtomavbrott.

<N° de commutateur

3>

<Omkopplare (SW) nr 3>

Description du commu-
tateur Principal

Affichage de refroidissement/chauffage en mode AUTO

Omkopplarinnehall pa
huvudfjarrkontroll (Main)

Visning av nerkylning/uppvarmning i laget AUTO

P& (ON)/Av (OFF)

Ja/Nej

MARCHE/ARRET

Oui/Non

Commentaire

Pour ne pas afficher “Refrodissement” et “Chauffage” en mode AUTO,
sélectionner “Non”.

Kommentar

Stallin laget “No” (nej) for att vélja bort visning av “Cooling” och “Heating”
i laget Auto.

<N° de commutateur

4>

<Omkopplare (SW) nr 4>

Description du commu-

Affichage de température d’aspiration

Omkopplarinnehall pa
huvudfjarrkontroll (Main)

Visning av intagstemperatur

AAN/UIT

Ja/Nee

Opmerkingen

Als u de inlaattemperatuur niet wilt zien, kiest u voor “Nee”.

tateur Principal Pa (ON)/Av (OFF) Ja/Nej
MARCHE/ARRET Oui/Non Kommentar Stall in laget “No” (nej) for att valja bort visning av intagstemperatur.
Commentaire Pour ne pas afficher la température d’aspiration, sélectionner “Non”.
<Dip-schakelaar nr. 2> <N. SW 2>
Schakelaar Inhoud Hoofd-stand | Met de stroom door de afstandsbediening ingeschakeld SW principale Con il telecomando acceso
AAN/UIT Gewoonlijk aan/Schakelklok aan ON/OFF Generalmente attivato/Modalita timer attivata
Als er een schakelklok is aangesloten en u wilt na een stroom- Per tornare alla modalita timer dopo un’interruzione dell’alimentazione
. Commento . . p o ,
Opmerkingen onderbreking terugkeren naar de schakelklok-wachtstand zodra de con programma timer connesso, selezionare “Modalita timer”.
s:rot;mtoevoer weer hersteld is, kiest u dan de “Timer” schakelklok- <N. SW 3>
stand.
- SW principale Visualizzazione del raffreddamento/riscaldamento in modalita AUTO
<Dip-schakelaar nr. 3> ON/OFF Si/No
Schakelaar Inhoud Hoofd-stand | Koeling/verwarming aanduiding in automatische stand Per disattivare la visualizzazione di “Raffreddamento” e “Riscaldamen-
AAN/UIT Ja/Nee Commento to” in modalita Auto, selezionare “No”.
Opmerkingen Alsu nle_t wilt dat er K(_Jellng of \{:awa”rmlng wordt aangegeven in de <N. SW 4>
automatische stand, kiest u voor “Nee”.
- SW principale Visualizzazione della temperatura di aspirazione
<Dip-schakelaar nr. 4> ON/OFF Si/No
SchakelaarInhoud Hoofd-stand | Aanduiding van de inlaattemperatuur Commento Per disattivare la visualizzazione della temperatura di aspirazione,

selezionare “No”.
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<SW No 2> <SW “n® 2”>
;::L?pr;f os del SW Cuando el suministro de energia del control remoto esta encendido Ezr?\iﬁt)aezgr::g\:lls dos Quando o controlo remoto estiver ligado
ENCENDIDO/APAGADO | Normalmente encendido/Modo de reloj automético encendido LIGAR/DESLIGAR Normalmente ligado/Modo temporizador ligado
Si el suministro de energia eléctrica ha sido restablecido luego de un corte de Quando se desejar retornar ao modo temporizador depois que a alimentagéo
Comentario energia mientras el Programa de reloj automético estaba conectado, y usted quie- Comentario for restabelecida apés uma falta de energia elétrica, quando uma programa-
re volver al modo de reloj automatico, seleccione “modo de reloj automatico”. ¢ao do temporizador estiver conectada, escolher “Timer mode”.
<SW No 3> <SW “n® 3>
contenidos del SW | Visualizacion de Refrigeracion/recalientamiento en modo AUTOMA- Funcdes principais dos L X X _
Principal TICO comutadores SW Indicagao de aquecimento/refrigeragao no modo AUTO
ENCENDIDO/APAGADO | Si/No LIGAR/DESLIGAR Sim/Nao
. Si usted no quiere visualizar “refrigeracion” y “recalentamiento” en modo . Quando se desejar ndo indicar “Cooling” ou “Heating” no modo Auto,
Comentario Automatico, ajustelo a “No”. Comentério ajustar para “No”.
<SW No 4> <SW “n® 4>

contenidos del SW
Principal

Visualizacion de temperatura de entrada

Funcoes principais dos
comutadores SW

Indicacao da temperature de sucg¢ao

ENCENDIDO/APAGADO | Si/No LIGAR/DESLIGAR Sim/Nao
Comentario Si usted no quiere visualizar la temperatura de entrada, ajustelo a “No”. Comentério Quando se desejar ndo indicar a temperatura de sucgao, ajustar para “No’.
<SW Nr. 2> <Ap. Alakomnm SW 2>
SW-indhold Hoved Nar stremmen til fiernbetjeningen teendes AOKOMTNG TEPIEXOHEVWY | A . A
TANDT/SLUKKET | Normalt teendt/Timer-indstilling aktiveret Kevipikou Otav To mAexeiploTpio elvat avapévo

Nar man gnsker at vende tilbage til timer-indstillingen, efter at strom- ON (Evtog)/OFF (EkT6g) | Kavovika evtog/Tpomog Aettoupyiag Xpovodlakomm eviog
Bemaerk men er etableret efter en stromafbrydelse, og en Program-timer er ‘OTav emubupElTe va eMOTPEPETE GTOV TPOTIO AEITOUPYIAG XPOVOSIaKOT HETA MV

tilsluttet, skal man veelge “Timer mode”. Sx6Al0 QAMOKATAGTAON TOU PEUATOS UOTENA ANG BIAKOM TOU, Kal 6Tav TPEXEL Eval Mpoypapua
<SW Nr. 3> Xpovodiakorm, erhéEte “Timer mode” (Tpomog Aettoupyiag Xpovodiakomm)
SW-indhold Hoved Kole/varme-display sat til AUTO-funktion <Ap. Alakomm SW 3>
TANDT/SLUKKET Jaﬂ/NeJ : : : _ : _ AlaKonmq TEPIEXOHEVWV EvBeiElc WiENc/Bépavons oe AUTO Toomo AerToupyiac
Bemserk Nar man ikke rz_nsker at vise “Cooling” og “Heating” i Auto-indstillingen, Kevrpikou

indstiller man til “No”. ON (EvTog)/OFF (Ektog) | Nat/Oxt
<SW Nr. 4> SxoMo Otav 65}/ snleuu'she mv évdeign “Cooling” kat “Heating” otov Autéuato Tpormo
SW-indhold Hoved Indsugningstemperaturdisplay Aeiroupyiog emA¢ETe “No®
TANDT/SLUKKET Ja/Nej <Ap. Alakomn SW 4>
Bemaerk :Tlé}‘r rn”an ikke onsker at vise indsugningstemperaturen, indstiller man AlaKbnmq MEPIEXOHEVOY EVBEIEIS B60[I0KPATIAS EIOEPYOLEVOU aE0a

il “No”. Kevtpikou

ON (Evt0g)/OFF (Ekt6g) | Nai/Oxt
2XOAl0 ‘Otav dev embupeite mv £vdelEn Beppokpaciag eloepxouevou agpa emAEETe “No”

<SW No 2>
SW icerigi Ana Uzaktan kumandada elektrik var
ACIK/KAPALI Normalde agik/Zamanlayici modu agik

Bir program zamanlayici bagli iken meydana gelen elektrik
Notlar kesilmesinden sonra tekrar elektrik geldiginde zamanlayici moduna

doénmek istediginiz zaman, “Zamanlayici modu”nu segin.
<SW No 3>
SW igerigi Ana Sogutma/isitma ekrani AUTO modunda
ACIK/KAPALI Evet/Hayir
Notlar Auto modunda “Sogutma” veya “Isitma” ekraninin gériintiilenmesini

istemiyorsaniz, “Hayir’a getirin.
<SW No 4>
SW igerigi Ana Girig sicakligi ekrani
ACIK/KAPALI Evet/Hayir
Notlar Girig sicakligini gérinttilemek istemiyorsaniz, “Hayir'a getirin.

<Homep SW (nepekntoyatens) 2>

CopepxaHue HacTpomnkn
nepeknioyatena (asHbIA)

Korpa BknioyaeTcA nuTaHne nynbTa AUCTaHUMOHHOIO ynpasnieHna

BKI1./BbIKJ1. O6bI4HO BKIOYEHO/BKIOYEH pexxum Tanmepa
Ecnwv npu Hann4nm noacoeaMHeHHOro nporpaMMHoro Taiimepa Bbl xotute
MoAcHeHuA BEPHYTbCA B PEXXVM TaiiMepa B MOMEHT BOCCTaHOBJIEHUA NUTaHNA nocne

c60A aNEKTPONUTaHUA B CeTH, BbibepuTe “Pexxum Taitmepa’

<Homep SW (nepekntoyatens) 3>

CopepxaHue HacTponkn
nepeknioyatena (MasHbIA)

WHavkauma “OxnaxaeHne/oborpes” B pexume AUTO

BKIJ1./BbIKJ1.

[a/Het

MoAcHeHnA

Ecnu Bel He xoTuTe, 4T06bI B pexxnme ‘Auto” nokaasiBanack MHankauma “Cooling”
(OxnaxpeHue) v “Heating” (O6orpes), ycTaHOBUTE AiaHHbIN BbIKMtoYaTenb Ha “HeT”.

<Howmep SW (nepekntoyartenn) 4>

CopepxaHue HacTpoiikn
nepekntoyarens (MasHbIA)

Wnavkauua Temnepartypbl Ha BXoae

BKI./BbIK]I.

Oa/Het

MoAcHeHuA

Ecn Byl He xoTuTe nokasa TeMnepaTypb! Ha BXOAE, YCTaHOBUTE faHHbI BbIKNK04aTENb Ha “Her”
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For wireless remote controller

1) Installation area
* Area in which the remote controller is not exposed to direct sunshine.
¢ Area in which there is no nearby heating source.
* Area in which the remote controller is not exposed to cold (or hot) winds.
¢ Area in which the remote controller can be operated easily.
¢ Area in which the remote controller is beyond the reach of children.
2) Installation method
@ Attach the remote controller holder to the desired location using two tapping screws.
® Place the lower end of the controller into the holder.
® Remote controller
Wall
© Display panel
© Receiver
* The signal can travel up to approximately 7 meters (in a straight line) within 45
degrees to both right and left of the center line of the receiver.

Fir die schnurlose Fernbedienung

1) Aufstellort
» Aufstellort der Fernbedienung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
* Aufstellort der Fernbedienung darf nicht zu nah an Heizquellen liegen.
» Aufstellort der Fernbedienung darf keinen kalten (oder hei3en) Luftstromen aus-
gesetzt sein.
 Aufstellort der Fernbedienung muf einfache Bedienung erlauben.
» Aufstellort der Fernbedienung muf3 auBer Reichweite von Kindern liegen.
2) Aufstellverfahren
( Die Halter der Fernbedienung mit zwei Blechschrauben am gewiinschten Ort
anbringen.
©@ Die Unterseite der Fernbedienung in den Halter einsetzen.
® Fernbedienung
Wand
© Anzeige
©® Empféanger
* Das Signal hat eine Reichweite (in gerader Linie) von etwa 7 Meter in einem Win-
kel von 45 Grad rechts und links der Mittellinie des Geréts.

Pour la télécommande sans fil
1) Ou l'installer
* Dans un endroit protégé des rayons du soleil.
« Eloignée de toute source de chaleur.
* Dans un endroit ou la télécommande ne sera pas sujette aux vents froids ou chauds.
* Dans un endroit ou il sera facile d’utiliser la télécommande.
* Hors de la portée des enfants.
2) Méthode d’installation
@ Attacher le support de la télécommande a I'endroit voulu a I'aide de vis a taraud.
@ Mettre la partie inférieure de la télécommande dans le support.
® Télécommande
Mur
© Ecran d'affichage
©® Récepteur
* Le signal peut voyager jusqu’a 7 metres en ligne droite jusqu’a un angle de 45
degrés sur la droite ou la gauche de la ligne centrale de I'appareil.

For tradl6s fjarrkontroll
1) Installationsplats
* Undvik platser dér fjarrkontrollen kan utséttas for direkt solljus.
¢ Undvik platser i narheten av varmekallor.
* Undvik platser dér fjarrkontrollen kan utséttas for kalla (eller varma) vindar.
* Valj en plats dér fjarrkontrollen med latthet kan anvandas.
* Valj en plats utom réckhall fér barn.
2) Installationsmetod
@ Montera fjarrkontrollens hallare pa énskad plats med de tva gangskérande skru-
varna.
©@ Placera fjarrkontrollens undre del i hallaren.
® Fijarrkontroll
Végg
© Displaypanel
©® Mottagare
» Signalen kan fardas ca. 7 meter (i en rak linje) inom 45 grader till héger och van-
ster om apparatens mittlinje.

Voor de draadloze afstandsbediening
1) De ruimte waarin u de afstandsbediening installeert moet een
ruimte zijn waarin
¢ De afstandsbediening niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
* Geen hittebron vlakbij aanwezig is.
* De afstandsbediening niet bloot staat aan koude (of warme) wind.
* De afstandsbediening gemakkelijk bediend kan worden.
* De afstandsbediening buiten het bereik van kinderen is.
2) Wijze van Installeren
@ Bevestig de houder van de afstandsbediening op de gewenste plaats met de
twee zelftappende schroeven.
@ Zet het onderste gedeelte van de afstandsbediening in de houder.
® Afstandsbediening
Muur
© Afleesscherm
© Ontvanger
» Het signaal kan in een rechte lijn ongeveer 5 meter overbruggen binnen 45 graden
links of rechts van de middellijn van het apparaat.

Per il regolatore a distanza senza fili
1) Installare il comando a distanza in luoghi
« In cui non rimane esposto alla luce diretta del sole.
* In cui non vi sono fonti di calore.
* In cui non rimane esposto a correnti d’aria calda (o fredda).
* In cui puo essere attivato con facilita.
 In cui & lontano dalla portata dei bambini.
2) Metodo di installazione
@ Attaccare il supporto del comando a distanza nel punto desiderato usando due
viti autofilettanti.
@® Inserire I'estremita inferiore del comando a distanza nel supporto.
® Comando a distanza
Parete
© Pannello del display
® Ricevitore
* |l segnale pud raggiungere una distanza di circa 7 metri (in linea retta) con
un’angolazione di 45 gradi su entrambi i lati destro e sinistro della linea centrale
del ricevitore.
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Para controlador remoto inalambrico
1) Zona de instalacion
* El mando a distancia no debe estar expuesto a luz solar directa.
No debe estar cerca de fuentes de calor.
No debe exponerse a corrientes de aire frio (o caliente).
Debe poder manejarse con facilidad.
* Debe estar fuera del alcance de los nifios.
2) Método de instalacion
@ Fije el soporte del mando a distancia en el lugar deseado atornillandolo con
tacos.
® Inserte la parte inferior del mando en el soporte.
® Mando a distancia
Pared
© Pantalla del mando
© Receptor
* La sefial alcanza aproximadamente hasta 7 metros (en linea recta), con un angulo
de desviacion de hasta 45° a la izquierda y la derecha de la linea central del
receptor.

Para controlo remoto sem fio
1) Lugar de instalacao
* N&o esta exposto ao sol.
Nao esta junto de fontes de calor.
N&o esta exposto a ventos frios (ou quentes).
Pode ser accionado facilmente sol.
» Esta fora do alcance das criangas.
2) Método de instalacao
@ Fixe o suporte do controlo remoto no local desejado com dois parafusos de deri-
vacao.
@ Coloque a extremidade inferior do controlo remoto no suporte.
® Controlo remoto
Parede
© Painel de visualizagdo
© Receptor
* O sinal pode ser captado até cerca de 7 metros (em linha recta) num angulo de 45
graus tanto para a direita como para a esquerda da linha central do receptor.

Tradlgs fjernstyring
1) Installationsomrade
* Et omrade, hvor fiernbetjeningen ikke udsaettes for direkte sollys.
* Et omrade, hvor der ikke er nogen varmekilde teet pa.
* Et omrade, hvor fiernbetjeningen ikke udseettes for kolde (eller varme) vinde
* Et omrade, hvor fiernbetjeningen nemt kan betjenes.
* Et omrade, hvor fiernbetjening er uden for berns raekkevidde.
2) Fremgangsmade til installering
@ Fastger fiernbetjeningsholderen pa det enskede sted ved brug af to selvskeerende
skruer.
@ Placer den nedre ende af fiernbetjeningen i holderen.
® Fjernbetjening
Veeg
© Display
© Modtager
* Signalet kan bevaege sig op til ca. 7 meter (i en ret linie) inden for 45 grader bade
til venstre og hgjre for enhedens centerlinie.

Fa To ThAEXEIPIOTAPIO
1) Xwpog eykaraocraong
* >& XWPOo OTou To TAeXeEPLOTAPLO dev Ba BpiokeTal eKTEBEWEVO OTOV NALO.
* e Xxwpo Orou dev Ba BpiokeTal MAnciov mnyng BeppudTag.
* & X0PO Omou To TNAEXePLOTNPLO dev Ba BpiokeTal EKTEBEWEVO O KpUOUG (1)
(eoTOUG) AVEUOUG.
* 3 XWPO OTIOU O XEIPIOHOG TOU TNAEXEPLOTNPLOU Ba UMOpPEL va yiveTal EUKOAQ.
* Y& XWPOo OTou Ta nawdld dev Ba UImopouv va GBAvouv To TNAEXEPLOTNPLO.
2) Mé£60dog eykataoTaong
@ ZTepewoeTe T BAON TOU OUYKPATEL TO TNAEXEIPLOTNPLO OTN BEON TIoU BEAETE
ue dUo dlaTpnTIKEG Bideg.
@ BdAete MV KATW GKPN TOU TNAEXEIPLOTPLOU PECA OTN BAON OUYKPATAOEMG TOU.
® TnAexeplomplo
Toixog
© Taprm\e evdeiEewy
© Aékg
e To onua dlavlel amooTaon PEXPL 7 PETPA Tepimou (oe eubeia ypauur) oe
akTiva 45 polpav, Tooo ota deEId 600 Kal 0Ta aploTEPA ™G KEVTPIKNG YPAUUNG
TOU JEKTM.

Kablosuz uzaktan kumanda i¢in
1) Montaj yerinin 6zellikleri
¢ Uzaktan kumanda Unitesinin dogrudan dogruya giines 1sigina maruz kalmayacagi
bir yer olmalidir.
¢ Yakininda isi kaynagi bulunmamalidir.
¢ Uzaktan kumanda Unitesinin soguk (veya sicak) riizgarlara maruz kalmayacag bir
yer olmalidir.
 Uzaktan kumanda Unitesinin kolayca isletilebilecegi bir yer olmalidir.
¢ Cocuklarin uzaktan kumanda Unitesine erisemeyecegi bir yer olmalidir.
2) Montaj yéntemi
@ Uzaktan kumanda Unitesi yuvasini iki kilavuz vidayla istenen yere tespit ediniz.
@ Uzaktan kumanda Unitesinin alt tarafini yuvanin igine yerlestiriniz.
® Uzaktan kumanda Unitesi
Duvar
© Gosterge paneli
® Alici
e Sinyal, alicinin merkez hattinin sol ve sag taraflarinda 45 derecelik bir alan igerisinde
yaklasik 7 metre uzakliga (diz bir hat Gzerinden) ulasir.

IinAa 6ecnpoBoAHOro nynbTa AUCTaHLUOHHOrO ynpaBreHun

1) MecTa yctaHOBKMU
¢ MecTa, B KOTOPbIX MyNbT AUCTAHLMOHHOTO YNpaBNeHUA He MOABEPXEH BO3AEHCTBUIO
NPAMBIX CONHEYHbIX NIy4et.
e MecTa, ynaneHHble OT UCTOYHWKOB Tenna
e MecTa, B KOTOPbIX MyNbT AUCTAHLMOHHOTO YNpaBNeHUA He MOABEPXEH BO3AEHCTBUIO
XOMOJHOrO (UMK Tennoro) BeTpa.
¢ MecTa, MaKcumarbHo ynobHble AnA UCTONb30BaHNA My/bTa AMCTAHLMOHHOTO YNPaBNeHuA.
e MecTa, B KOTOPbIX My/bT AUCTAHLMOHHOIO YNPaBNEeHUA HefocAraem AnA AeTeil.
2) MeToa ycTaHOBKMU
@ 3akpenuTe fepxkaTtenb NynbTa AUCTAHLMOHHOIO yrpaBneHuaA B BbIGpaHHOM Bamu MecTe
C MOMOLLbIO [IBYX CAMOHAPE3atoLLMX BUHTOB.
(@ BcTaBbTe HU3 NynbTa B iepxareb.
® MynbT AMCTAHLUMOHHOMO ynpasneHusa
CreHa
© WHaukaTopHas naHens
® PecuBep curHanos
e CurHan nepegaeTcA Ha paccToAHME NPUONWM3UTENBHO B 7 M (MO MPAMON NMHWW) B
[manasoHe B 45 rpafycos cnesa W cripaBa OT LIEHTParbHOI OCU Mpuema CUrHanos
pecuBepoMm.
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3) Setting

A MITSUBISHI ELECTRIC

MODEL SELECT

ON/Ol

aog| FAN [aosiop
%o [ %]
MODE | VANE |AuTosmT
L J|C&]|e-1
CHECK | LOWER | _h

[ Jl====] ]

TEST RUN min

I
SET  RESET CLOCK

@@H—2 " e

— - - - @ —

Indoor Outdoor ® Model No.
PLH, PCH, PKH-P-GAH PUH 001
PUH 001
PLA, PCA, PKA-P-GA PU 033
PKH-P-FAH PUH 003
PUH 003
PKA-P-FA =y 0%

@ Insert batteries.
©@ Press the SET button with something sharp at the end.
blinks and Model No. is lighted.
® Press the temp button to set the Model No.
@ Press the SET button with something sharp at the end.
and Model No. are lighted for three seconds, then turned off.

3) Einstellung

( Batterien einlegen.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
blinkt und die Modellnummer leuchtet.

® temp—@ -Taste zum Einstellen der Modellnummer driicken.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
und Modellnummer leuchten drei Sekunden lang und werden dann aus-
geschaltet.

3) Programmation

@ Introduire les piles.

@ Appuyer sur le bouton SET a 'aide d’un objet pointu.
clignote et le numéro du modeéle est allumé.

® Appuyer sur le bouton temp pour programmer le numéro du modeéle.

@ Appuyer sur le bouton SET a 'aide d’un objet pointu.
et le numéro du modéle s’allument pendant trois secondes puis s’étei-
gnent.

3) Instéllning
@ Satt i batterier.
®@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.
blinkar och modellnumret ténds.
® Tryck pa knappen temp for att stélla in modellnummer.
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.
och modellnumret ténds i tre sekunder och slocknar sedan.

3) Instellen

@ Plaats de batterijen.

@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
knippert en het modelnummer licht op.

@ Druk op de toets temp om het modelnummer in te stellen.

@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
en het modelnummer lichten gedurende drie seconden op en worden
daarna uitgeschakeld.

3) Impostazioni
@ Inserire le batterie.
©@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
Lampeggia (scegliere modello) e si accende il N° del modello.
® Premere il pulsante temp per impostare il N° del modello.
@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
e il N° del modello si accendono per tre secondi quindi si spengono.
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3) Preparacion inicial
@ Introduzca las pilas.
@ Pulse el botén SET con alguin objeto puntiagudo.
El mensaje parpadea y se resalta el nimero de modelo (Model No.).
® Pulse el botén para seleccionar el nimero de modelo.
@ Pulse el botén SET con alguin objeto puntiagudo.
Los datos y el numero de modelo se iluminan durante tres segundos y a
continuacién desaparecen.

3) Definicao

@ Introduza baterias.

@ Prima o botdo SET com algo de bico.
pisca e Model No. acende.

® Prima o botao temp para definir o N° do Modelo.

@ Prima o botao SET com algo com bico.
e Model No. ficam iluminados durante 3 segundos e depois sao desliga-
dos.

3) Indstilling
@ Indseet batterier.
®@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.
blinker, og Model No. lyser.
® Tryk pa temp-knappen for at indstille Model No.
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.
og Model No. lyser i tre sekunder, hvorefter de slukkes.

3) Pu6uion

@ TomnobemoTE TIG UMATAPIEG.

®@ Matote 10 Kouumi SET (PYOMIZH) pe €va aixunpd avtikeiyevo.
H £vdelgn (EMIAOIH MONTEAQY) avaBoofrvel kat 0 ap. HOVTEAOU
avaBel.

® Méote TO Kouumi temp @ @ Yla va opioeTe TOV ap. HOVTEAOU.

@ Meote 1o Koupi SET (PYOMIZH) pe éva aixpunpd avtikeipevo.
H évdeln (EMIAOTH MONTEAQY) Kkat 0 ap. HOVTEAOU avapouv yid
Tpia SeuTEPOAETITA KAl OTN OUVEXEL OBAVOUV.

3) Ayar
@ Pilleri takin.
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) dugmesine basin.
(model segimi) yanip sénmeye baslar ve Model No. yanar.
® Model No.’yu ayarlamak icin temp dugmesine basin.
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) digmesine basin.
(model secimi) ve Model No. li¢ saniye sireyle yandiktan sonra sonerler.

3) HacTtpoika

@ BcTaBbTe 6aTapeviku.

@ HaxmuTte kHonky SET O0CTPOKOHEYHbIM NPeAMETOM.
Ha ancnnee 3amuraeT nHamkauma n BbiceeTUTCA NO. Mmogenu.

® HaxwmuTe kHoMKy temp , 4T06bI HacTponTb No. Mozenu.

@ HaxmuTte kHonky SET OCTPOKOHEYHbIM NPeAMETOM.
Ha pvcnnee Ha TpW CeKyHAbl 3aropuTcA MHAMKauMA n No. Mopenw,
KOTOpasA 3aTeMm MnoracHeT.
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(ODEL SELECT

D0 a FAN | AUTO STOP
w0 |3
MODE | VANE [ AUTOSTART
(||
CHECK | LOUVER h

[ )| ===l |
TEST RUN min

C 3o

I
SCFST RE(S}ET CLgCK Pl ]
— - - @ —

©.@—x

® Pair No. of wireless remote controller Indoor PC board
0 Factory setting
1 Cut J41
2 Cut J42
3~9 Cut J41, J42

4) Assigning a remote controller to each unit

Each unit can be operated only by the assigned remote controller.

Make sure each pair of an indoor unit PC board and a remote controller is assigned
to the same pair No.

5) Wireless remote controller pair number setting operation
@ Press the SET button with something sharp at the end.
Start this operation from the status of remote controller display turned off.
blinks and Model No. is lighted.

@© Press the % button twice continuously.

Pair No. “0” blinks.
® Press the temp @ @ button to set the pair number you want to set.
@ Press the SET button with something sharp at the end.

Set pair number is lighted for three seconds then turned off.

4) Zuweisung einer Fernbedienung fiir jede einzelne Anlage.

Eine einzelne Anlage kann nur von der zugewiesenen Fernbedienung gesteuert
werden.

Sicherstellen, daf3 jede PC-Tafel einer Innenanlage der richtigen Zuordnungsnummer
der Fernbedienung zugewiesen ist.

5) Vorgehensweise zur Einstellung der Paarnummer der schnur-
losen Fernbedienung
(@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.
blinkt und die Modellnummer leuchtet.

® &]-Taste zweimal kurz nacheinander driicken.
Die Nummer “0” blinkt.

® temp- -Taste zum Einstellen der gewtnschten Paarnummer drlcken.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
Die gewahlte Paarnummer leuchtet drei Sekunden lang und wird dann ausge-
schaltet.

4) Attribuer une télécommande a chaque appareil.

Chaque appareil sera contr6lé par sa propre télécommande.

Vous assurer d’attribuer a chaque paire de télécommande et de plaque de circuit
imprimé d’un appareil intérieur le méme numéro de paire.

5) Programmation des numéros de paires de la télécommande sans
fil
@ Appuyer sur le bouton SET a 'aide d’un objet pointu.
Cette opération s’effectue quand l'affichage de la télécommande est éteint.
clignote et le numéro du modéle s’allume.

@ Appuyer deux fois sans relacher sur le bouton &]
Le numéro “0” clignote.

® Appuyer sur le bouton temp @ @ pour attribuer le numéro de paires de votre
choix.

@ Appuyer sur le bouton SET a 'aide d’un objet pointu.
Le numéro de paires attribué s’allume pendant trois secondes puis s’éteint.

4) Tilldela en fjarrkontroll till varje enhet.

Varje enhet kan endast anvéndas av dess tilldelade fjarrkontroll.

Se till att varje par pa inomhusenhetens kretskort och fjarrkontrollen tilldelas samma
nummer.

5) Rutin for instéllning av parnummer for tradlés fjarrkontroll
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.

Starta rutinen med status for fjarrkontrollens display stoppad.

blinkar och modellnumret téands.

®@ Tryck pa knappen % tva ganger i foljd.

Numret “0” blinkar.
® Tryck pa knappen temp @ @ for att stélla in parnumret du vill stalla in.
@ Tryck pa SET-knappen med ett vasst féremal.

Det instéllda parnumret tdnds i tre sekunder och slocknar sedan.

4) Een afstandsbediening aan elk apparaat toewijzen.

Elk apparaat kan alleen maar bediend worden door de toegewezen afstandsbediening.
Zorg ervoor dat elk paar van de printplaat van een binnenapparaat en een afstands-
bediening aan hetzelfde paar Nummer wordt toegewezen.

5) Instelling van het paarnummer van de draadloze afstandsbedie-
ning
@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitge-
schakeld.
knippert en het modelnummer licht op.

@ Druk twee keer achter elkaar op de &] toets.
Het Nummer “0” knippert.

® Druk op de toets temp om het gewenste paarnummer in te stellen.

@ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
Het ingestelde paarnummer licht gedurende drie seconden op en wordt daarna
uitgeschakeld.

4) Assegnazione di un comando a distanza a ciascuna sezione interna.
Ciascuna sezione interna puo essere attivata solo dal corrispondente comando a
distanza.

Accertarsi che il numero di coppia impostato nella scheda a circuiti stampati di ciascu-
na sezione interna corrisponda a quello assegnato al comando a distanza relativo.

5) Impostazione del numero della coppia con il comando a distan-
za senza filo
@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
Iniziare questa operazione dallo stato del display del comando a distanza all’ar-
resto.
Lampeggia e si accende il N° del modello.

min
®@ Premere due volte continuamente il pulsante .
I numero “0” lampeggia
® Premere il pulsante é @ per impostare il numero della coppia.

@ Premere il pulsante SET un po’ appuntito sull’estremita.
Il numero della coppia impostato si accende per tre secondi quindi si spegne.
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4) Asignacion de un mando a distancia para cada unidad.

Cada unidad respondera sélo a las sefiales del mando a distancia asignado.
Cercidrese de que cada mando a distancia tenga el mismo cédigo que la unidad
interior que debe gobernar.

5) Procedimiento para establecer el nimero del par en el mando a
distancia
@ Pulse el botén SET con algun objeto puntiagudo.
Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto deteni-
da.
El mensaje parpadeara y se iluminarda el numero de modelo (Model No.)

min
@ Pulse el botén [_] dos veces seguidas.
El nimero “0” parpadeara.
® Pulse el botén temp para seleccionar el nimero del par deseado.
@ Pulse el botén SET con alguin objeto puntiagudo.
El numero del par seleccionado se enciende durante tres segundos y luego se
apaga.

4) Afectacao de controlo remoto a cada unidade

O controlo remoto s6 pode accionar as unidades afectadas.

Assegure-se de que cada par de placas de circuito impresso da unidade interior e 0
controlo remoto estéo afectado ao mesmo ndmero par.

5) Operacao de definicao do nimero par do controlo remoto sem
fio
@ Prima o botdao SET com algo com bico.
Inicie esta operacao do estado do visor do controlo remoto parado.
pisca e Model No. acende.
® Prima duas vezes continuamente no botdo &]
O numero “0” pisca.
® Prima o botao temp para definir o numero par que pretende definir.
@ Prima o botao SET com algo com bico.
O numero par definido acende durante trés segundos depois é apagado.

4) Tildeling af en fjernbetjening til hver enhed

Hver enhed kan kun styres af den tildelte fjernbetjening.

De bedes sikre Dem, at hvert par bestdende af en indenders enheds printkort og en
fiernbetjening tildeles det samme parnummer.

5) Indstilling af parnumre til den tradlgse fijernbetjening
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.

Start med STOP-status i fiernbetjeningens display.

blinker, og Model No. lyser.

@ Tryk pa &]-knappen to gange.

Nummeret “0” blinker.
® Tryk pa temp-knappen @ @ for at indstille det enskede parnummer.
@ Tryk pa SET-knappen med en spids genstand.

Det indstillede parnummer lyser i tre sekunder, hvorefter det slukkes.

4) KaBopiopog evog ThAEXEIPIGTAPIOU Yia KABe yovada

Kd&Be povada Aettoupyei HOVO pe TO KABOPIOWEVO Yia TN Hovada TNAEXEPLOTNPLO.
BeBaiwveote OTL kABe Ceuydplt TAUMA® PC eowTeplkng povadag kat
mAexepLoTPLoU gival kaBoplopeva oTtov idlo AptB. {euyoug.

5) AeiToupyia puBpiong apiBuov {elyoug acUpuaTou THAEXEIPIOTNPIOU

@ MEote 1o kouprti SET (PYOMIZH) pe éva atxunpd avTikeilevo.
EkTeAéoTe aut) Tn Aettoupyia o6tav dev UTdpyel EVOEIEN TNAEXELPLOTNPIOU.
H évdelgn (EMIAOTH MONTEAQY) apxiCet va avaBoorjvel kat o
ap. HOVTEAOU avael.

® Méote TO KOUTT ﬁ OUO POPEG ouvexOUEVA.
O apBuodg “0” apxilel va avaBoopryvel.

® Miéote 1O Kouumi temp yla va opicete TovV aplOpd Ceuyoug Tiou
eTbupe(Te.

@ Migote 1o kouprti SET (PYOMIZH) pe éva atxunpd avTikeilevo.
O apbudg Ceuyoug Tou opicate avdBel yla Tpia deUTEPOAETITA Kal OTN
OUVEXELD OBTVEL.

4) Her Uniteye bir uzaktan kumanda lnitesinin tahsis edilmesi

Her Unite ancak kendisine tahsis edilen uzaktan kumanda Unitesiyle isletilebilir.
Her i¢ Gnite PC levhasi ve uzaktan kumanda (nitesi ¢iftinin eslerinden her birine
ayni es numarasinin tahsis ediimesine dikkat ediniz.

5) Kablosuz uzaktan kumanda es numarasini ayarlama islemi
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) digmesine basin.
Bu islemi durdurulan uzaktan kumanda durum ekranindan baslatin.
(model segimi) yanip sénmeye baslar ve Model No. yanar.

® ﬁ dugmesine iki kere strekli olarak basin.

Es numarasi “0” yanip séner.
® Ayarlamak istediginiz es numarasini ayarlamak igin temp @ @ dugmesine basin.
@ Sivri uglu bir seyle SET (ayar) dugmesine basin.

Ayarlanan es numarasi (¢ saniye slreyle yandiktan sonra séner.

4) TpunucaHue nynbTa AUCTAHLMOHHOIO yripaBrieHUA OTAENbHbIM
npubopam

Kaxabli oTAenbHbIN I'IpM60p MOXeT ynpaBJiIATbCA TONIbKO cneuunanbHO

npunUcaHHbIM OS1A HEero NysibTOM ANCTAHUMOHHOIO ynpassieHUA.

Y6enutecb B TOM, 4TO KaxkaaA napa neyaTHon nnatbl U NynbTa AMCTaHLUMOHHOIO

ynpasneHvA npunucaHa naeHtuyHomy No. napbl.

5) TMMpoueaypa HacTPoWKKM HoOMepa Napbl NyfbTa AUCTAHLUOHHOIO
ynpaBJieHuA
@ HaxmuTte kHonky SET OCTPOKOHEYHbIM NPeAMETOM.
HayHuTe npoueaypy HacTpOWKWM C OCTAHOBJIEHHbIM AUCNNEEM MNynbTa
[VCTaHLMOHHOTIO ynpaBneHuA.
Ha aucnnee 3amuraeT nHamkauma n BbiceeTUTCA NO. Mmogenu.

@ [BaxAbl HAXXMUTE KHOTMKY %
Ha aucnnee 3amuraet No. “0”

® HaxwmuTe KHonky temp , 4TO6bI BBECTU XKEenaemyo HoMep napbl.

@ HaxwmunTe kHonky SET 0CTPOKOHEYHbIM NPeAMETOM.
Ha Aauvcnnee Ha Tpu CeKyHObl 3aropuTcA NHANKaUUA HaCTPOEHHOro HoMepa napbl,
KOTOpasA 3aTeM rnoracHeT.
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7.4. Function settings
@ Mode number
@® Setting number
Changing the power voltage setting
* Be sure to change the power voltage setting depending on the voltage used.
@ Go to the function setting mode.
Switch OFF the remote controller.
Press the ® and ® buttons simultaneously and hold them for at least 2
seconds. FUNCTION will start to flash.

@ Refrigerant address
@ Unit number

® Use the © button to set the refrigerant address (III) to 00.

® Press © and [--] will start to flash in the unit number (IV) display.

@ Use the © button to set the unit number (IV) to 00.

® Press the ® MODE button to designate the refrigerant address/unit number. [--]
will flash in the mode number ( 1) display momentarily.

7.4. Funktionseinstellungen
@ Kaltemittel-Adresse
@ Anlagen-Nummer

(@ Betriebsart-Nummer
@ Einstell-Nummer
Die Netzspannungseinstellung éndern
« Daflir sorgen, daB3 die Netzspannungseinstellung je nach verwendeter Spannung
geandert wird.
@ Zum Funktionseinstellmodus gehen.
Fernbedienung ausschalten.
Driicken Sie die Tasten ® und ® gleichzeitig, und halten Sie diese min-
destens 2 Sekunden lang gedriickt.
FUNCTION beginnt zu blinken.

@ Mit der Taste © die Kaltemittel-Adresse (1) auf 00 einstellen.

® Driicken Sie ©), und [--] beginnt im Anlagennummer-Display (IV) zu blinken.

@ Setzen Sie die Anlagennummer (IV) mit der Taste © auf 00.

® Die Taste ® MODE driicken, um die Kéltemittel-Adresse/Anlagennummer zu be-
stimmen. [--] blinkt im Modusnummer ( I ) Display kurzzeitig.

7.4. Réglage des fonctions
© Numéro de mode
@® Numéro de réglage
Réglage de la tension d’alimentation
 Toujours veiller a modifier le réglage de tension en fonction de I'alimentation utili-
sée.
@ Passer au mode de réglage des fonctions.
Eteindre la télécommande.
Appuyer simultanément sur les touches ® et ® et les maintenir enfon-
cées pendant au moins 2 secondes.
FUNCTION commencera a clignoter.

Adresse de réfrigérant
@ Numéro d’appareil

® Utiliser la touche © pour régler 'adresse du réfrigérant (1) sur 00.

® Appuyer sur © ; [--] se met a clignoter sur I'affichage du numéro d’appareil (IV).

@ Utiliser la touche © pour attribuer le numéro 00 a I'appareil (IV).

® Appuyer sur la touche ® (MODE) pour spécifier I'adresse du réfrigérant/numéro
d’appareil ; [--] clignote momentanément sur I'affichage du numéro de mode ( I).

7.4. Funktionsinstéllningar

@ Lagesnummer Kylmedelsadress
@ Instaliningsnummer @® Enhetsnummer
Andring av instéllningen fér natspanning
* Kom ihag att stalla in spanningsomkopplaren pa installationsplatsens natspén-
ning.
@ Inkoppling av laget for funktionsinstallningar
Stang av fjarrkontrollen.
Tryck pa knapparna ® och ® samtidigt och hall dem nedtryckta i minst 2
sekunder.
FUNCTION bérjar blinka.

@® Stall in kylmedelsadressen (1) pa 00 med hjalp av knapparna ©.

® Tryck pa @, sa att [--] bérjar blinka i indikeringsomradet fér enhetsnummer (IV).

@ Anvénd © -knappen fér att stélla in enhetsnumret (IV) pa 00.

® Tryck p& ® MODE fér att ange kylmedelsadressen/enhetsnumret. [--] blinkar till i
indikeringsomradet for lagesnummer (1 ).

7.4. Functie-instellingen
® Modusnummer
@ Instellingsnummer
Het stroomvoltage wijzigen
* Vergeet nooit om de voedingsspanning in te stellen op de plaatselijke netspanning.
@ Ga naar de modus functies instellen
Schakel de afstandsbediening uit.
Druk tegelijk op de toetsen ® en ® en houd deze ten minste twee se-
conden ingedrukt.
FUNCTION gaat knipperen.

@ Koeleradres
@ Eenheidnummer

® Gebruik de knop © om het koeleradres (1) op 00 in te stellen.

@® Druk op © en in de eenheidnummerweergave (IV) begint [--] te knipperen.

@ Gebruik de toets © om het apparaatnummer (IV) op 00 in te stellen.

(® Druk op de knop ® MODE om het koeleradres/eenheidnummer toe te wijzen. In
de modusnummerweergave ( 1) zal kort [--] gaan knipperen.

7.4. Impostazioni di funzione
@ Numero di modo @ Indirizzo refrigerante
@® Numero di impostazione @ Numero di unita
Cambiamento dellimpostazione di tensione
* Assicurarsi di cambiare 'impostazione della tensione in funzione della tensione
utilizzata nella propria zona.
@ Passare al modo di impostazione funzioni.
Spegnere il comando a distanza.
Premere contemporaneamente i pulsanti ® e ® e tenerli premuti per
almeno 2 secondi.
FUNCTION inizia a lampeggiare.

@® Usare il tasto © per impostare I'indirizzo refrigerante (1) su 00.

® Premere © e [--] inizia a lampeggiare nell'indicazione del numero di unita (IV).

@ Utilizzare il pulsante © per impostare il numero dell’unita (IV) su 00.

® Premere il tasto ® MODE per designare I'indirizzo refrigerante/numero di unita.
[--] lampeggia momentaneamente nellindicazione di numero di modo (I ).
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7.4. Ajuste de funciones

@ Numero de modo @ Direccién de refrigerante
@ Numero de ajuste @ Numero de unidad
Cambio del ajuste de voltaje de alimentaciéon
* Asegurese de cambiar el ajuste de voltaje de alimentacién dependiendo del volta-
je utilizado.
@ Paso al modo de edicion de funciones
Apague el controlador remoto.
Pulse simultaneamente los botones ® y ® y manténgalos pulsados du-
rante al menos dos segundos.
“FUNCTION” empezara a parpadear.

@® Utilice el botén © para ajustar la direccion de refrigerante (1) a 00.

@® Presione © vy [--] comenzara a parpadear en la visualizacién del nimero de
unidad (IV).

@ Utilice el botén © para cambiar el nimero de unidad (IV) a 00.

® Presione el botén ® MODE para designar la direccién de refrigerante/nimero
de unidad. [--] parpadeara momentaneamente en la visualizacién del nimero de
modo (1).

7.4. Ajustes de funcao

@ Numero do modo @ Endereco do refrigerante
@® Numero do ajuste @ Numero da unidade
Alteracao do ajuste da voltagem de funcionamento
 Certifique-se de que altera o ajuste da voltagem de funcionamento em conformi-
dade com a voltagem utilizada.
@ Va ao modo do ajuste de fungéo.
Desligue o controlo remoto.
Prima os botdes ® e ® em simultaneo e mantenha-os premidos durante
pelo menos 2 segundos.
FUNCTION (fungao) comeca a piscar.

® Utilize a tecla © para ajustar o enderego do refrigerante (1) a 00.

® Carregue em © de maneira que [--] passe a piscar na indicagéo do nimero da
unidade (IV).

@ Use o botdo © para definir o nimero da unidade (IV) para 00.

® Pressione a tecla ® MODE para designar o endereco do refrigerante/nimero da
unidade. [--] ird piscar na indicagdo do numero de memdria ( I ) momentanea-
mente.

7.4. Funktionsindstillinger
@ Funktionsnummer
® Indstillingsnummer
FAEndring af spaendingsindstillingen
* Husk at eendre indstillingen, sa den passer til den anvendte spaending.
@ Ga til funktionsindstilling
Sluk for fiernbetjeningen.
Tryk pa ® og ® knapperne samtidigt, og hold dem nede i mindst 2 se-
kunder.
FUNCTION begynder at blinke.

Kelemiddeladresse
® Enhedens nummer

® Brug © knappen til at indstille kelemiddeladressen (1N til 00.

® Tryk pa © sé vil [--] begynde at blinke i displayet for enhedens nummer (IV).

@ Brug © knappen til at indstille enhedsnumret (IV) til 00.

® Tryk pa ® MODE knappen for at tildele kelemiddeladresse/enhedens nummer.
[--] blinker et gjeblik i displayet for funktionsnummer ( I).

7.4. PuBpiogig AciToUupyI®V
@ Apodg Aettoupyiag @ AwelBuvon YUKTIKOU UypoU
® ApBuodS pUBHIONG @® ApBuodS povadag
AAN\ayn ™Q puBuong NG Tdong TPoPodoaciag
¢ Na BeBawveoTe yla v aAlayn mg taong tpopodociag avaloya pe v
TOTIKA XPnotdorolouyevn tdor.
@ TMnyaivete 0N PUBULON AELTOUPYLDV.
ATIEVEQPYOTIONOTE TO TNAEXEPLOTNPLO.
MEoTe TAUTOXPOVA Ta KOupTida @ kat KAl KpATNoTe Ta Matnuéva
Ylo TOUAAXIOTOV 2 JeuTePOAETTA.
2tnv oBoévn Ba apyxiocet va avapBoofrivelt n €vdelEn FUNCTION
(AEITOYPTIA).

® Me 1o kouurt © pubuioTe ™ SlelBuvon Tou WUKTIKoU uypou (M) oto O.

® Mieote © kat 10 [--] Ba apxioet va avaBooPrvel oy 086vn vouuepo (IV).

@ XpnoworomoTe To Kouurti © yia va opioete Tov apiBuéd povadag (IV) ico pe
00.

® MNamote 1o kouuri ® MODE (Tpoémog Asttoupyiag) ya va opicete
dleubuvon Tou YUKTIKOU uypou/aplBpd tng povadag. To oupBolo [--] Ba
avaBoopnoet yia Aiyo omv o0o6vn voupepo (1).

7.4. islev ayarlan

@ Mod numarasi
@ Ayar numarasi
Elektrik voltaji ayarinin degistiriimesi
« Elektrik voltaj ayarini kullanilan sebeke voltajina gore degistirmeye dikkat edin.
@ islev ayari moduna gegin.
Uzaktan kumandayi kapatin.
® ve ® diigmelerine en az 2 saniye siireyle birlikte basin.
FUNCTION (fonksiyon) yanip sdnmeye baslar.

Sogutucu adresi
® Unite numarasi

® Sogutucu adresini (1), 00 olarak degistirmek icin © digmesini kullanin.

® ©'ye bastiginizda (inite numarasi (IV) ekraninda [--] yanip sénmeye baslar.

@ Unite numarasini (IV) 00 olarak ayarlamak icin © diigmesine basin.

® Sogutucu adres/unite numarasini belirlemek icin ® MODE diigmesine basin.
Mod numarasi ( 1) ekraninda [--] cok kisa sireyle yanip séner.

7.4. YcTaHOBKM (hyHKLUMIA

@ Homep pexuma Appec xnagareHta
(@ Homep ycTaHoBKM ® Homep npubopa
VI3MeHeHMe yCTaHOBKW HanpAXeHNA NUTaHuA
* ObA3aTeNbHO M3MEHUTE YCTAHOBKY HanpAXXEeHWA MUTaHUA B 3aBUCUMOCTU OT
HanpAXeHWA B UCNONb3yeMOW ceTu.
@ MepeiianTe B pexnM yCTaHOBKM (hyHKLIWIA.
BblkntounTe NynbT AUCTAHUMOHHOTO yNpaBrieHus.
OpaHoBpeMeHHO HaxmuTe kHorkv B 1 B 1 yaepxnsanTe ux B HAXaToM
COCTOAHWUUN HE MeHee 2 CeKyHA.
HayneTt muratb nHamkauma FUNCTION.

® C nomowsio kHonku © ycTaHosuTe aapec xnapareqTa (1) Ha 00.

® Haxmunte ©, n Ha avcnnee Homepa npuéopa (IV) samuraeT uHaMKauma [--].

@ C nomowsio kHonku © HacTpoiTe Homep npubopa (IV) Ha 00.

® Haxmunte kHonky ® MODE (PEXXWM) ana Toro, 4Tobbl MPUCBOUTL 3HaYeHue
ajpeca xnapareHta/Homepa npubopa. B TeyeHne HecKonbKUX CeKyHA Ha
avcnnee Homepa pexuma (1 ) samuraet nHaukauma [--].
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® Press the ® buttons to set the mode number (1) to 04.
@ Press the © button and the current set setting number (11 ) will flash.
Use the (® button to switch the setting number in response to the power supply
voltage to be used.
Power supply voltage
240V : setting number = 1
220V, 230V : setting number =2
Press the MODE button ® and mode and the setting number (1) and (1) will
change to being on constantly and the contents of the setting can be confirmed.
©® Press the FILTER ® and TEST RUN ® buttons simultaneously for at least two
seconds. The function selection screen will disappear momentarily and the air
conditioner OFF display will appear.

® Die Taste ® driicken, um die Betriebsartennummer ( 1) auf 04 zu stellen.

@ Driicken Sie die Taste ©), und die momentan gewéhlte Einstellnummer (1) be-
ginnt zu blinken.
Schalten Sie mit der Taste ® die Einstellnummer entsprechend der verwendeten
Netzspannung um.

Netzspannung
240V : Eingestellnummer = 1
220V, 230V : Eingestellnummer = 2

Driicken Sie die MODE-Taste ®), und die Betriebsart- und Einstellnummern (1)
und (II') werden stetig (nicht-blinkend) angezeigt, und die vorgenommenen Ein-
stellungen kdnnen Uberprift werden.

@© Die Tasten FILTER ® und TEST RUN ®) gleichzeitig driicken und mindestens
zwei Sekunden lang gedriickt halten. Das Funktionswahlbild verschwindet kurz-
zeitig, und die Anzeige Klimaanlage OFF erscheint.

® Appuyer sur les touches ® pour régler le numéro de mode ( 1) sur 04.
@ Appuyer sur la touche ©), le numéro de programmation actuellement sélectionné
(1) clignotera.
Utiliser la touche (® pour changer de numéro de programmation selon la tension
d’alimentation a utiliser.
Tension d’alimentation
240V : numéro de programmation = 1
7 220V, 230V : numéro de programmation = 2
Appuyer sur la touche MODE (®), les numéros de programmation et de mode (1)
et (II') changeront et seront continuellement affichés, et les détails de la pro-
grammation pourront étre confirmés.
©® Appuyer simultanément sur les touches FILTER ® et TEST RUN ® pendant au
moins 2 secondes. Lécran de sélection des fonctions apparait momentanément,
et 'affichage d’arrét du climatiseur apparait.

® Stéll in enhetsnumret ( 1) pa 04 med hjélp av knapparna ®.

@ Tryck pa © -knappen, det nuvarande instéliningsnumret (11 ) bérjar blinka.
Anvénd ® -knappen for att &ndra instéliningsnumret s& att det motsvarar matar-
spanningen som anvénds.

Matarspanning
240V : instéllningsnummer = 1
220V, 230V : instéllningsnummer = 2

Tryck p4 MODE-knappen ®), laget och instéliningsnumret ( I ) och (1I) &ndras till
att lysa konstant och innehallet i instéliningen kan bekraftas.

©® Tryck samtidigt in knapparna FILTER ® och TEST RUN ® i minst tva sekunder.
Indikeringarna fér funktionsinstéliningar slocknar ett 6gonblick, samtidigt som vis-
ningen for luftkonditionering av (OFF) visas.

® Druk op de knoppen ® om het modusnummer (1) op 04 in te stellen.

@ Druk op de toets @. Het huidige instellingsnummer (1) gaat knipperen.
Gebruik de toets ® om het instellingsnummer aan te passen aan de gebruikte
voedingsspanning.

Voedingsspanning
240V : Instellingsnummer = 1
220V, 230V  : Instellingsnummer = 2

Druk op de toets MODE ®, de modus en de instellingsnummers (1) en (1I)
zullen continu gaan branden. De instelling kan nu worden bevestigd.

@ Druk tegelijkertijd op de knoppen FILTER ® en TEST RUN ®) en houdt die ten-
minste twee seconden vast. De functieselectieweergave verdwijnt tijdelijk en het
bericht koelsysteem OFF verschijnt.

® Premere i tasti ® per impostare il numero di modo ( 1) su 04.
@ Premere il pulsante ©; il numero del parametro attualmente impostato (1) lam-
peggera.
Utilizzare il pulsante ® per cambiare il numero del parametro in funzione della
tensione di alimentazione da utilizzare.
Tensione di alimentazione
240V : numero parametro = 1
220V, 230V : numero parametro = 2
Premere il pulsante MODE ®; il modo e il numero del parametro (1) e (1)
cambieranno restando costantemente accesi. Si pud confermare il contenuto
dellimpostazione.
©® Premere contemporaneamente i tasti ® FILTER e ® TEST RUN per almeno due
secondi. La schermata di selezione funzioni scompare temporaneamente e ap-
pare l'indicazione di condizionatore d’aria spento.
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® Presione los botones ® para ajustar el nimero de modo (1) a 04.
@ Pulse el botén ©); el numero de configuracion de la unidad en uso (1) empezara
a parpadear.
Utilice el botén (® para modificar el nimero de configuracion de acuerdo con la
tension eléctrica que vaya a emplear.
Tension eléctrica
240V : ndmero de configuracién = 1
220V, 230V : numero de configuracion = 2
Pulse el botén MODE ® para que el modo y el nimero de configuracion (1) y
(II') estén continuamente activados y se pueda confirmar el contenido de la con-
figuracion.
® Mantenga simultaneamente presionados los FILTER ® y TEST RUN ® durante
dos segundos por lo menos. La pantalla de seleccién de funciones desaparece-
rd momentaneamente y aparecera la visualizacién de desconexion (OFF) del
acondicionador de aire.

® Pressione as teclas (B para ajustar o niumero de meméria (1) a 04.
@ Prima o botdo © e o numero de definicao (1) actualmente definido comeca a
piscar.
Use o botao (B para mudar o nimero de definigio de acordo com a voltagem do
fornecimento de energia eléctrica.
Voltagem do fornecimento de energia eléctrica
240V : numero da definicéo = 1
220V, 230V : numero da definigado = 2
Prima o botdo MODE ® e o modo e o nimero de defini¢do (1) e (II) alteram
para continuamente ligados e o conteldo da definicdo pode ser confirmado.
© Pressione as teclas FILTER ® e TEST RUN ® simultaneamente por pelo menos
dois segundos. O écran de selecgéo da funcdo desaparecerd momentaneamen-
te e a indicagao do codicionador de ar desligado (OFF) ira aparecer.

® Tryk pa ® knapperne for at indstille funktionsnummeret ( 1) til 04.
@ Tryk p&4 @ knappen, og det aktuelt indstillede nummer (11) blinker.
Brug ® knappen til at &ndre nummeret i henhold til forsyningsspaendingen pa
stedet.
Forsyningsspeaending
240V : nummer = 1
220V, 230V : nummer =2
Tryk p& MODE knappen ®. Funktions- og indstillingsnumrene (1) og (1) vil nu
veere teendt konstant. Indstillingen kan bekraeftes.
©® Tryk samtidig pa knapperne FILTER ® og TEST RUN ® i mindst 2 sekunder.
Funktionsvalgsskeermen forsvinder midlertidigt, og displayet aircondition OFF
vises.

® Miéote ta kouprud ® yia ™ PUBKION Tou aplBuoU Asttoupyiag (1) oto 04.
@ Migote 1o koupri © kat o TPEXWV aplBudg puBuong (1) Ba avaBoofrivel.
XpnowotomoTe To kKoupri ® yia va aAAEETE Tov aplBud pubuiong avaloya
He v tdon Tou peluatog Tou Ba xpnolorondei.
TAon NAEKTPIKAG MAPOXNG
240V 1 apBpog pubuong = 1
220V, 230V : apBuog pubuiong = 2
Méote 1o Kouuri MODE ® kat o Tpdrog Asttoupyiag kabmg kat o aplBuog
puBuong (1) kau (II') Ba avdBouv cuvex®g yia va prnopouv va emBepawbouv
Ol ETIPEPOUG PUBUIoELS.
® Mieote Tautoxpova Ta kouurid FILTER (®iAtpo) B kat TEST RUN (AOKIMAOTKY
Aettoupyia) Yl TOUAGXIoTov dUo deutepOAenta. H oBovn emhoyng
Aettoupyiag Ba eEapaviotel mpoowplvd kal Ba eppaviotei n o6ovn OFF tou
KAWWATIOTIKOU.

® Mod numarasini ( 1) 04’e ayarlamak icin ® digmelerine basin.

@ © diigmesine basin; o anda ayarlanmis durumda olan numara (11 ) yanip séner.
Kullanilacak sebeke voltajina uygun ayar numarasini segmek igin ® digmesine
basin.

Sebeke voltaji
240V : ayar numarasi = 1
220V, 230V : ayar numarasi = 2

MODE dugmesine ® basin; mod ve ayar numaralari (1) ve (1) strekli yanik
hale gelirler ve ayarin igerigi teyit edilebilir.

©® FILTER ® ve TEST RUN ® (calisma testi) digmelerine en az iki saniye sireyle
birlikte basin. iglev secgme ekrani bir an i¢in kaybolur ve klima OFF (kapali) ekrani
gorindr.

® Haxatviem kHonok (B ycTaHoBuUTe HoMep pexkuma ( 1) Ha 04.
@ HaxmnTe kHonky ©), u Ha aucnnee 3amuraeT TekyllaA HacTpoNKa Homepa
ycTtaHoBkm (1I).
C nomowpto kHonkn B nepeksnioumTe HOMEp YCTaHOBKU B COOTBETCTBUM C
HanpAXeHneM B UCMONb3yeMoii CeTN 3N1IeKTPONMTaHA.
HanpsxeHne B CeTn aNeKTponuTaHma
240B : HOMep yCTaHOBKM = 1
220B, 230B : HOMmep yCTaHOBKM = 2
Haxmute kHonky MODE ®, u pexum n Homep yctaHoskn (1) n (1)
nepeknioyaTcA B COCTOAHME MOCTOAHHOTO OTOBPaXeHWA Ha Aucnrnee, Y4To
No3BONUT MOATBEPANTbL COAEPXKaHNE HACTPONKM.
©® OpHoBpemeHHo HaxmuTe KHornky @B FILTER (GUNbTP) u kHonky ® TEST RUN
(MPOBHbIV MPOTOH) 1 ynepxkuBaiiTe Ux B TeYeHWe NPUBNN3UTENBHO ABYX
CeKyH.. Yepes HeCKOIbKO CEeKYHA NCYE3HET MHANKaLUMA Bbibopa dhyHKLNIA, N Ha
avcnnee 3aroputcA uiankauma OFF (BbIKII.) koHAMUMOHepa Bo3ayxa.




(@ 7. Installations électriques
@D 7. Elektrische aansluitingen

Electrical work
Elektroarbeiten
Elektriska arbeten
Collegamenti elettrici

@0@@

7.
7.
& 7.
7.

s ™

A MITSUBISHI ELECTRIC

AUTOSTOP

MODE | VANE |AUTOSTART

[ LR [e-1]
h

HIT®
TEST RUN min

C e o S
I i i1
| SETRESET CLOCK v (CHECK il

A
A
A
A

7 |\

7.4. Function settings
Changing the power voltage setting
Be sure to change the power voltage setting depending on the voltage used.

@ Go to the function select mode

Press the Eﬁ button ® twice continuously.

(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)

is lighted and “00” blinks.

Press the temp button © once to set “50”. Direct the wireless remote controller
h

toward the receiver of the indoor unit and press the (] button ®.

®@ Setting the unit number

Press the temp @ button © and @ to set the unit number “00”. Direct the wire-

less remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the &]

button ®.

® Selecting a mode
Enter 04 to change the power voltage setting using the @ © and @ ® buttons.
Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press

h
the [__] button ®.

7.4. Funktionseinstellungen
Die Netzspannungseinstellung d&ndern
Immer die Netzspannungseinstellung je nach verwendeter Spannung &ndern.

@ Gehe zu der Betriebsart Funktionswahl

. CHECK . . .
Die C_) -Taste ® zweimal kurz nacheinander driicken.

(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
leuchtet und “00” blinkt.

Die temp-(¥)-Taste © zur Einstellung von “50” einmal drticken. Die drahtlose Fernbedie-
nung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten und die i]-Taste @ driicken.
® Einstellung der Anlagennummer

Die temp—@ ©und @ (D-Taste zur Einstellung der Anlagennummer “00” driicken. Die
drahtlose Fernbedienung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten und die &
Taste ® driicken.

® Eine Betriebsart wahlen

Mit den Tasten @ © und @ © 04 eingeben, um die Einstellung der Betriebsspan-
nung zu andern. Die drr|ahtlose Fernbedienung auf den Empfangssensor der Innenan-

lage richten und die (] -Taste ® driicken.

7.4. Réglage des fonctions

Réglage de la tension d’alimentation

Bien modifier le réglage de la tension en fonction de la tension utilisée.

@ Accéder au mode de sélection des fonctions

Appuyer sur le bouton HECH ® deux fois sans le relacher.

(Commencer cette action quand I'affichage de la télécommande est éteint.)
est allumé est “00” clignote.
Appuyer une fois sur le bouton temp

mande sans fil vers le récepteur de 'appareil intérieur et appuyer sur la touche i] ®.

@ Réglage du numéro de l'appareil

Appuyer sur le bouton temp @ ©et @ © pour attribuer le numéro “00” & I'appareil. Diriger
la télécommande sans fil vers le récepteur de I'appareil intérieur et appuyer sur la touche

min

C®.

® Sélection d'un mode

Entrer 04 pour modifier le réglage de tension d’alimentation & l'aide des touches @ ©et @
®. Dirigerhla télécommande sans fil vers le récepteur de 'appareil intérieur et appuyer surla

touche [ ®.

© pour sélectionner le chiffre “50”. Diriger la télécom-

7.4. Funktionsinstéllningar

Andring av installningen for natspanning

Se till att &ndra instillningen fér natspénning, till en som passar till den aktuella spanning.

@ Gatill funktionsvaljarlage

Tryck pa HEch -knappen ® tva génger i foljd.

(Starta rutinen med status for fjarrkontrollens display stoppad.)

tands och “00” blinkar.

Tryck pa knappen temp () © en gang fér att stélla in “50”. Rikta den tradlésa fiarrkon-
h

trollen mot mottagare pa inomhusenheten och tryck pa knappen [—_] ®.

@® Instéllining av enhetens nummer

Tryck pa knappen temp © och @ © en gang for att stélla in enhetsnummer “00”

Rikta den tradlsa fiarrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare och tryck pa :]

knappen ®.

® Val av arbetslage

Skriv in 04 for att &ndra natspanningsinstallningen med anvandning av @ ©och @ ©-
knapparnah Rikta den tradldsa fiarrkontrollen mot mottagare pa inomhusenheten och

tryck p& [__J-knappen ®.

7.4. Functie-instellingen
Het stroomvoltage wijzigen
Zorg ervoor dat u de instellling voor het stroomvoltage aanpast aan de stroomsterkte in uw omgeving.

@ Ga naar de functiekeuzemodus

Druk twee keer achter elkaar op de toets CHECK ®.

(Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitgeschakeld.)

[CHECK) licht op en “00” knippert.

Druk eenmaal op de toets temp @ © om*“50”in te stellen. Richt de draadloze afstandsbediening op
de ontvanger van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op de [:} -toets @.

@ Instellen van het apparaatnumm

Druk op de toets temp ©en @ © om het apparaatnummer in te stellen op “00”. Richt de
draadloze afstandsbediening op de ontvanger van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op
de %}-toets ®.

@ Selecteren van een modus

Voer 04 in om de voltage-instelling te veranderen met de @ -©-en @ - @ -toetsen. Richt de
draadloze afstandsbediening op de ontvanger van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op

h
de [_JHoets ®.

7.4. Impostazioni di funzione
Cambiamento dell’impostazione di tensione
Assicurarsi di cambiare I'impostazione di tensione in relazione alla tensione in uso.
@ Attivare la modalita selezione funzioni

. . CHECK - .
Premere due volte continuamente il pulsante C_) ®.(Iniziare questa operazione
dallo stato del display del comando a distanza in posizione di arresto.)
[CHECK) si accende e “00” lampeggia.
Premere una volta il pulsante temp @ © per impostare “50”. Dirigere il regolatore a
distanza verso il ricevitore della sezione interna e premere il tasto [ ®.
®@ Impostazione del numero dell’unita
Premere il pulsante temp ©e ® per impostare il numero dell’unita “00”.
Dirigere il regolatore a distanza verso il ricevitore della sezione interna e premere il
tasto &] ®.
® Selezione di una modalita
Introdurre il codice 04 per modificare 'impostazione della tensione di alimentazione
usando i tasti © e(a) ©. Dirigere ilhregolatore a distanza verso il ricevitore della

sezione e interna e premere il tasto [ ®.
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7.4. Ajuste de funciones

Cambio del ajuste de voltaje de alimentacién

Asegurese de cambiar el ajuste de voltaje de alimentacion de acuerdo al voltage que

utilice.

@ Vaya al modo de seleccion de funcién

Pulse el botén (GHECK ® dos veces seguidas.

(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto detenida.)

se enciende y “00” parpadea.

Pulse el botén TEMP @ © una vez para seleccionar “50”. Apunte el mando a distancia
h

hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botén [ ®.

@ Configuracién del nimero de unidad

Pulse el botén TEMP @ ©y @ © para seleccionar el nimero de unidad “00”. Apunte

el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botén &] ®.

® Como seleccionar un modo

Introduzca 04 para cambiar la tension de alimentacién mediante los botones @ ©y @

®. Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botén

[®.

7.4. Ajustes de funcao

Alteracao do ajuste da voltagem de funcionamento

Certifique-se de que altera o ajuste da voltagem de funcionamento em fungao da volta-
gem utilizada.

@ Passe para a fungédo de selecgao de modo

Prima o botéo % ® duas vezes continuamente.

(Inicie esta operacgao a partir do estado do visor do controlo remoto parado.)

estd iluminado e “00” pisca.

Prima o bot&o temp () © uma vez para definir para “50”. Aponte o controlo remoto sem
fio ao receptor da unidade para o interior e prima o botdo (] ®.

@ Definicao do nimero da unidade

Prima o botao temp @ © e (1) © para definir o nimero da unidade para “00”. Aponte o
controlo remoto sem fio ao receptor da unidade para o interior e prima o botao ﬁ ®.
® Selecgao de um modo

Introduza 04 para alterar a definicao da tenséo de alimentacgéo utilizando os botbes @
© e (a) ©.Aponte o control:‘) remoto sem fio em direc¢éo ao receptor da unidade para

o interior e prima o botdo [ ®.

7.4. Funktionsindstillinger

FAEndring af stromforsyningens indstilling

Husk at zendre stremforsyningsindstillingen, afhaengig af det aktuelle speendingsforhold.

@ Ga til funktionsvalgstilstanden

Tryk pa %-knappen ® to gange (start med STOP-status i fiernbetjeningens dis-

play).

lyser, og “00” blinker.

Tryk pa temp-knappen © en enkelt gang for at indstille vaerdien til “50”. Ret den
h

tradlese fiernstyring mod indenders enhedens modtager og tryk pa [—__-knappen ®.

© Indstilling af enhedsnummer

Tryk p& temp-knappen () © og @ O for atindstille enhedsnummeret til “00”. Ret den

tradlgse fiernstyring mod indenders enhedens modtager og tryk pa &]-knappen ®.

® Valg af tilstand

Indtast 04 for at @ndre stromforsyningens indstilling ved brug af @ © og @ ©-

knappherne. Ret den tradigse fiernstyring mod indenders enhedens modtager og tryk

p& [__J-knappen ®.

7.4. PuBpiocig AsiToupyiv

AAAayn Tng pUBMIONG TNG TAONG TpoPodoaiag

BeBawbeite 6Tt aAdEate mv Tdon tpopodociaq avaioya pe my Taon Tou SIKTUOU.

@ Mnyaivete oTOV TPOTIO PUBULONG AELTOUPYLOV

Méote 1O Koupmt % (EAEMX0Z) ® U0 popég ouvexopeva.

(EkteléoTe au ™ Aettoupyia Otav dev undapyel £voelEn mAexelplompiou.)

H évdeltn avaBel kat avaBooprjvel to “00”.

Méote pia popa 1o Kouumi temp © v va opiogte My TR “50”. SkomeUoate TO

AEXEPLOTNPLO TIPOG TOV AIOBNTPA TG ECWTEPIKNAG DEKNG KAl TLECTE TO KOUWTTL i] ®.
@ PUBuion Tou aplBpol Mg povadag

Méate 1o Koupri temp © «at (2) © yia va opiceTe Tov apBud povadag “00”. Korteuoate
TO TAEXEPLOTPLO TIPOG TOV ALIOBNTAPA TG EOWTEPIKNG DEKTNG KAl TUECTE TO KOUWTT ﬁ
®.
® EmAoyr) tpédmou Aettoupyiag

pagte 10 04 yia va aANGEeTe ™V TAON TPOPOSOGIag XPNOWOTIOWVTAS T KOUNMIA @ ©
Kau @ ®. ZKons;L’JohaTs TO MAEXEIPIOTPLO TIPOG TOV AOBNMPA ™G E0WTEPIKNG EKTNG Kal

ruéote o Kouuri ] @.

7.4. Iglev ayarlari

Sebeke voltaji ayarinin degistirilmesi

Sebeke voltaj ayarini kullanilan sebeke voltajina gére degistirmeyi unutmayin.

@ Fonksiyon secme moduna gegin

rEch (kontrol) diigmesine ® iki kere siirekli olarak basin.

(Bu islemi durdurulan uzaktan kumanda durum ekranindan baslatin.)

yanar ve “00” yanip séner.

“50"yi ayarlamak icin temp © digmesine bir kere basin. Kablosuz uzaktan
h

kumandayt i¢ Gnitenin alicisina dogru yéneltin ve [ diigmesine ® basin.

@ Unite numarasinin ayarlanmasi

Unite numarasini “00” olarak ayarlamak igin temp @ ©ve @ ® d[]g_mesine basin.

Kablosuz uzaktan kumandayt i¢ tnitenin alicisina dogru y6neltin ve &] dugmesine

basin.

® Mod segcimi

Sebeke voltaji ayarini @ ©ve @ © dugmeleri ile degistirmek igin 04 sayisini girin.

h
Kablosuz uzaktan kumandayi i¢ Gnitenin alicisina dogru yoneltin ve [ dugmesine
® basin.

7.4. Hactpouku cpyHKUMI
M3meHeHue HacTPOI KM HaNPAXKEHUA B CETU ANEKTPONUTaHNA
06A3aTeNLHO M3MEHNTE HAaCTPOIIKY HAMPAXEHNA B 3aBUCUMOCTM OT HanpAXEHWA B UCMOMb3yeMON CeTi
MeKTPONUTaHNA.
@ MepeitauTe B pexxim BbiGopa thyHKLMN
CHECK
[laox bl HadXwTe KHOMKY [ ®.
(HauHuTe npouenypy HaCTPOMKY C 0CTAHOBMEHHbIM AUCTINEEM MybTa AMCTAHLIMOHHOTO YrpaBneHuA.)
Ha aucnnee BbICBETUTCA MHAMKALMA 1 3ammraet “00”
OAHOKpPAaTHBIM HXATUEM KHOMKM temp@ (© BbinonHyTe HACTPOIAKY Ha “50’ HanpasbTe 6ecnpoagnHoP| nynsT
IVMCTAHLWOHHOTO YPABIIEHYA HA PECUBEP CUTHAIIOB BHYTPEHHEro Npubopa 1 Haxmute kHonky [ @),
@ Hactpoiika Homepa npubopa

Hapxariem kHonku temp @ ©mu @ (© ycraHoBuTe Homep Npubopa Ha“00” HanpassTe 6ecnpoao_nH0|7| nynst

ZWMCTAHLIMOHHOTO YTpaBMEHIA Ha PECVBEP CUTHAITOB BHYTPEHHETO MPHBOPa 1 HAXKMUTE KHOMKY &] ®.

(® Beibop pexuma

Krorkama (V) © v (a) © ssennTe 04 AnA U3MeHEHR HACTPOVKIA HAPAXEHVA B CETU 3NIEKTPOMMTAHIA.
HanpasbTe 6ecnpoaomr||oﬁ MynbT AMCTAHLMOHHOMO YNPaBEHIA Ha PECMBEP CUTHANOB BHYTPEHHETO Nprbopa

W HaxxmuTe kHonky [ @,
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Current setting number: 1 =1 beep (one second)

2 =2 beeps (one second each)

3 = 3 beeps (one second each)

@ Selecting the setting number

Use the @ © and @ © buttons to change the power voltage setting to 01 (240 V).

Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press

the i} button ®.

® To select multiple functions continuously

Repeat steps @ and @ to change multiple function settings continuously.

® Complete function selection

Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press

the button ®.

Note:

Whenever changes are made to the function settings after construction or
maintenance, be sure to record the added functions with an “O”, in the “Check”
column provided on the chart.

Derzeitige Einstellungsnummer: 1 =1 Piepton (eine Sekunde)

2 = 2 Piepténe (je eine Sekunde)

3 = 3 Pieptone (je eine Sekunde)

@ Wahl der Einstlelnummer

Mit den Tasten @ © und @ © die Netzspannungseinstellung auf 01 (240 V) &n-

derl;n. Die drahtlose Fernbedienung auf den Sensor der Innenanlage richten und die
(] -Taste ® driicken.

® Mehrfachfunktionen fortlaufend wahlen

Schritte ® und @ wiederholen, um Einstellungen fir Mehrfachfunktionen fortlau-
fend zu &ndern.

® Funktionswahl abschlieBen

Die drahtlose Fernbedienung auf den Sensor der Innenanlage richten und die -
Taste ® driicken.

Hinweis:

Wann immer nach Bau- oder Wartungsarbeiten Anderungen an den Funktions-
einstellungen vorgenommen werden, darauf achten, die hinzugefiigten Funk-
tionen mit einem “O” in der Spalte “Check” (Priifen) in der dafiir vorgesehe-
nen Tabelle aufzuzeichnen.

Numeéro de réglage actuel: 1 =1 bip (une seconde)

2 = 2 bips (d’'une seconde chacun)

3 = 3 bips (d’'une seconde chacun)

@ Sélection du numéro de réglage

Utiliser les touches @ © et (1) © pour mettre le réglage de tension d’alimentation

sur 01 (240 V). Diriger la télécommande sans fil vers le capteur de I'appareil inté-
rieur et appuyer sur la touche [i] ®.

® Sélection de plusieurs fonctions de maniére continue

Répéter les opérations @ et @ pour modifier les réglages de plusieurs fonctions de
maniére continue.

® Fin de la sélection de fonction

Diriger la télécommande sans fil vers le capteur de I'appareil intérieur et appuyer sur

la touche ®.

Remarque:

Lorsque des modifications sont apportées aux réglages de fonctions apres
I'installation ou I’entretien, toujours enregistrer les fonctions ajoutées avec un
“)” dans la colonne de vérification “Check” fournie sur le tableau.

Tidigare instéllningsnummer: 1 =1 pip (en sekund)

2 =2 pip (en sekund vardera)

3 = 3 pip (en sekund vardera)

@ Val av installningsnummer

Anvand knapparna @ © och @ © fér att 4ndra natspanningsinstéliningen till 01
(240V). Rikta den tradiésa fjarrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare och tryck
pa i}-knappen ®.

® For val av flera funktioner efter varandra

Upprepa stegen @ och @ for att kontinuerligt &ndra flerfunktionsinstéllningen.

® Fullstandigt funktionsval

Rikta den tradiésa fjarrkontrollen mot inomhusenhetens mottagare och tryck pa —

knappen ®.

Obs:

Nar helst dndringar gérs pa funktionsinstéllningarna efter installation eller ser-
vice, maste du alltid notera de tillagda funktionerna med “O” i spalten “Kon-
troll” pa rapporten.

Huidige instellingsnummer: 1 =1 pieptoon (een seconde)

2 = 2 pieptonen (ieder een seconde)

3 = 3 pieptonen (ieder een seconde)

@ Kiezen van het instellingsnummer

Gebruik de (¥) - © - en (a) - © -toetsen om de voltage-instelling op 01 te zetten

(240 V). Richt de draadloze afstandsbfdiening op de sensor van het apparaat voor
binnenshuis gebruik en druk op de [__J-toets ®.

® Doorlopend selecteren van meervoudige functies

Herhaal de stappen ® en @ om instellingen voor meervoudige functies doorlopend
te veranderen.

® Voltooien functiekeuze

Richt de draadloze afstandsbediening op de sensor van het apparaat voor binnens-

huis gebruik en druk op de -toets ®.

Opmerking:

Wanneer er functie-instellingen na constructie of onderhoud van het apparaat
worden veranderd, dient u de toegevoegde functies met een “«Qr op te nemen
in de “Check”-kolom op de tabel.

Numero dell'impostazione in corso: 1 =1 bip (ogni secondo)

2 = 2 bip (ogni secondo)

3 = 3 bip (ogni secondo)

@ Selezione del numero di impostazione

Usare i tasti @ ©e @ © per modificare l'impostazione della tensione di alimenta-

zione su 01 (240 V). Dirigere il regolatore a distanza verso il sensore della sezione
interna e premere il tasto [ ®.

® Selezione in continuazione di funzioni multiple

Ripetere le fasi @ e @ per modificare in continuazione le impostazioni di funzioni
multiple.

® Completamento della selezione di funzione

Dirigere il regolatore a distanza verso il sensore della sezione interna e premere il

tasto ®.

Nota:

Ogni volta che vengono modificate le impostazioni di funzione dopo operazio-
ni di installazione o manutenzione, accertarsi di registrare le funzioni aggiunte
con un “QU)” nella colonna “Controlli” della tabella.
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Numero de configuracién en uso:
1 =1 pitido (un segundo)
2 = 2 pitidos (de un segundo cada uno)
3 = 3 pitidos (de un segundo cada uno)
@ Seleccioén del numero de ajuste
Cambie la tensién de alimentacién a 01 (240 V) mediante los botones @ ©y @ ®.
Aphunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad interior y pulse el botén
CO®.
® Para seleccionar multiples funciones sucesivamente
Repita los pasos 3@ y @ para cambiar de manera sucesiva la configuracién de fun-
ciones multiples.
® Para seleccionar la funcién completa
Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad interior y pulse el botén

®e.

Nota:

Siempre que modifique la configuracion de funcién a causa de obras o mante-
nimiento, recuerde anotar las funciones afiadidas con una “O” en la columna
apropiada de la tabla.

Numero da definicao actual: 1 =1 sinal (um segundo)

2 = 2 sinais (um segundo cada)

3 = 3 sinais (um segundo cada)

@ Selecgdo do numero de ajuste

Utilize os botdes @ ©e @ © para alterar a definigio da tenséo de alimentacédo

para 01 (240 V). Aponte o controlo remoto sem fio em direc¢do ao sensor da unida-
de para o interior e prima o botéo i} ®.

(® Para seleccionar diversas fungdes continuamente

Repita os passos @ e @ para alterar as definicdes de diversas fungdes continua-
mente.

® Termine a selecgéo da funcdo

Aponte o controlo remoto sem fio ao sensor da unidade para o interior e prima o

botao e®.

Nota:

Sempre que se facam alteracoes as definicoes da funcdao apés a montagem
ou manutencao, certifique-se de que anota as funcées que adicionou com um
“(0”, na coluna “Verificado” da tabela.

Aktuelt indstillingstal: 1 =1 bip (et sekund)

2 = 2 bip (et sekund hver)

3 = 3 bip (et sekund hver)

@ Valg af indstillingstal

Brug © og @ (®-knapperne til at eendre stramforsyningens indstilling til 01

(240 V). Ret den tradlose fiernstyring mod indenders enhedens sensor og tryk pa
i]—knappen ®.

® Valg af lebende, flertallige funktioner

Gentag trin @ og @ for at zendre Igbende, flertallige funktionsindstillinger.

® Gennemfer valg af funktion

Ret den tradlgse fijernstyring mod indenders enhedens sensor og tryk pa

pen ®.

Bemaerk:
Nar der @ndres pa funktionsindstillingerne efter installation eller vedligehold,
skal du huske at notere de tilfojede funktioner med et “()” i skemaets “Check”-
kolonne.

1=1 1x0q (éva deutepOAETTO)
2=2 fxol (Eva deuTePOAEMTO O Kabevag)
3=3 nxol (€va deutepOAEMTO O KaBEvag)

ApIBUOG pPUBUIONG PEUNATOG:

@ EruAoyn Tou aplBpou pubuiong

XPNOWOTIONOTE TA KOUUTILA © kat @ ® vy va aAAaEeTte TV TAON
TpoPodooiag oto 01 (240 V). Zkormevoate 10 Tn)\s;)(ahlplorf]plo Tpog Tov alobnmpa
™G E0WTEPIKAG HOVABAG Kal TuEoTe To Koupri [ ] @®.

® Ta ouvexn ermAoyn MOANATIAGV AELITOUPYLOV

EnavaAdBate ta Bripata @ kat @ yla ouvexr aANayr Twv pUBHIcEWY TTIOANATIAGV
AELTOUPYLDV.

® MApng emmhoyn Aettoupyiag

>KOomeuoate TO TNAEXEPLOTAPLO OTOV AOONTAPA TNG EO0WTEPIKAG HovAdAg Kal

TUEOTE TO KOUWTT ®.

Znueiwon:

‘OTav yivovTtai aAAay£g OTIG pUOHICEIG TWV AEITOUPYIQAV HETA TNV EKTEAEDN EPYWV
A ouvTAPNON, va BeBaIOVETTE OTI CNUEIDOATE TIG EMITTAEOV AeIToupyieg BagovTag
¢va “O” oTnv KoA6va “EAéyxou” rmou umdpxel oTov mivaka.

Akim ayar numarasi: 1 =1 bip sesi (bir saniye)

2 = 2 bip sesi (birer saniye)
3 = 3 bip sesi (birer saniye)
@ Ayar numarasinin segilmesi

@ ©ve @ © diigmeleri ile sebeke voltaji ayarini 01 olarak degistirin (240 V). Kablosuz
uzaktan kumanday i¢ Gnitenin sensoriine dogru yoneltin ve ﬁ digmesine ® basin.
® Birden fazla fonksiyonun sirekli olarak secilmesi

Birden fazla fonksiyon ayarlarini strekli olarak degistirmek icin 3 ve @ deki islemleri
tekrarlayin.

® Fonksiyon segimini tamamlayin

Kablosuz uzaktan kumanday! i¢ Gnitenin sensoriine dogru yoneltin ve digmesine
® basin.

Not:

Tesis veya bakim calismalarindan sonra fonksiyon ayarlarinda degisiklik
yapildigi zaman, eklenen fonksiyonlari birlikte verilen tablodaki “Kontrol”
siitununa her seferinde bir “O” ile kaydetmeyi unutmayin.

TeKyLumini HOMep HaCTPOWKM:
1 =1 TOHanbHbIV cUrHan (oaHa cekyHaa)
2 =2 ToHanbHbIX cUrHana (Kaxabl No ofHOM cekyHae)
3 =3 TOHanbHbIX CUrHana (Kaxxabi No 04HOM CeKyHae)
@ BbI6op HOMepa HacTPOWKK
KHonkamu @ ©n(a) © nameHnTe HACTPONKY HAMPAXKEHWA B CETW ANEKTPONUTaHNA
Ha 01 (240 B).
HanpaBbTe 6ecrnpoBOAHONM NynbT AWCTAHUMOHHOIO yrpaBfieHWA Ha AaTyuK
BHYTPEHHEero npubopa 1 HaXKMUTe KHOMKY i} ®.
® [na MHorokpaTHOro Bbi6opa pasnnyHbIX yHKLWIA
MosTopuTe Wwarv @ n @, YTo6bl MHOFOKPATHO U3MEHWUTb Pa3fMyHbIE HACTPONKKN
byHKUMA.
® 3aBepLunTe BbI6GOP hyHKLMM
HanpaBbTe 6ecrnpoBOAHON NynbT AWCTAHUMOHHOIO YNpaBfieHWA Ha AaTyYuK

BHYTPEHHEero npuéopa 1 HaXKMUTE KHOMKY ®.

Mpumeyaxue:

Mpu KaX>xAOM U3MEHEHMMN HacTpoeK (hyHKLUU — nocre yCTaHOBKU MU nocne
nposefeHnA TexobcnyxxusaHuA — obAsaTenbHO NnomeTbTe Ao6GaBneHHble
(PyHKLUMM CUMBOSIOM “()” B KonoHke “Check” (“NpoBepka”) Ha cxeme.
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@
) PLH/PLA- PLH/PLA- PCH/PCA- PKH/PKA- PKH/PKA- PSH/PSA-
@ Mode no. | @ Setting no. P-AA(H) P-KA(H) P.GA(H) P-GAL(H) P-FAL(H) PMH-P-BA P.GA(H)
1 O O O [@) [@) [@) [@)
01 >
1 O O O [@) [@) [@) [@)
02 2
3 _ _ _
1 O O O [@) [@) [@) [@)
03 2
3
04 !
2 O O O @) @) @) O
1 O [@) [@)
07 2 @) o o o
3
1 [@)
08 2 O O - - - -
3
4 O [@)
09 3 - - - - - -
2 _
o 1 O O O ~ ~ ~ ~
2
1
1 2 O O O - - - -
3
Other function selections
Table @: Initial setting
Select unit number 00
Mode Settings @Mode no. [®Setting no|  setting
Power failure automatic recovery Not available 1
- 01
Available 2
Indoor temperature detecting Indoor unit operating average 1
Set by indoor unit's remote controller 02 2
Remote controller’s internal sensor 3
LOSSNAY connectivity Not Supported 1
Supported (indoor unit is not equipped with outdoor-air intake) 03 2
Supported (indoor unit is equipped with outdoor-air intake) 3
Power voltage 240V 04 1
220V, 230V 2
Select unit numbers 01 to 03 or all units (AL [wired remote controller]/07 [wireless remote controller])
Mode Settings @Mode no. |(®Setting no|  setting
Filter sign 100Hr 1
2500Hr 07 2
No filter sign indicator 3
Fan speed Standard (PLH/PLA-P-AA(H))/Silent (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
High ceiling @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
High ceiling @ (PLH/PLA-P-AA(H))/High ceiling (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
No. of air outlets 4 directions 1
3 directions 09 2
2 directions 3
Installed options (high-performance filter) Not supported 10 1
Supported 2
Up/down vane setting No vanes 1
Equipped with vanes (vanes angle setup D) 11 2
Equipped with vanes (vanes angle setup @) 3
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(@ 7. Installations électriques

Andere Funktionswahlen
Tabelle (: Standardeinstellung
Anlage Nr. 00 wéhlen

Betriebsart Einstellungen (@Betriebsart Nr. |@Einstellung Nr.| Einstellung
Automatische Wiederherstellung nach Netzstromausfall | Nicht verfligbar 01 1
Verfugbar 2
Erkennung der Innentemperatur Betriebsdurchschnitt der Innenanlage 1
Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage 02 2
Interner Sensor der Fernbedienung 3
LOSSNAY-Verbindung Nicht unterstutzt 1
Unterstitzt (Innenanlage nicht mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 03 2
Unterstitzt (Innenanlage mit AuBBen-Lufteinla3 ausgestattet) 3
Netzstrom 240V 04 1
220V, 230V 2
Anlagenummern 01 bis 03 oder alle Anlagen wahlen (AL [Fernbedienung mit Verdrahtung] / 07 [drahtlose Fernbedienung])
Betriebsart Einstellungen (@Betriebsart Nr. |DEinstellung Nr.| Einstellung
Filterzeichen 100 Std. 1
2500 Std. 07 2
Keine Filterzeichenanzeige 3
Geblasegeschwindigkeit Standard (PLH/PLA-P-AA(H))/Leise (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Hohe Decke @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Hohe Decke @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Maximum (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Anzahl der Luftausléasse 4 Richtungen 1
3 Richtungen 09 2
2 Richtungen 3
Installierte Optionen (Hochleistungsfilter) Nicht unterstitzt 1
m 10
Unterstutzt 2
Auf/ab Flagelzellen-Einstellung Keine Flugelzellen 1
Mit Fligelzellen (Einstellung des Fliigelzellenwinkels (D) 11 2
Mit Flugelzellen (Einstellung des Fligelzellenwinkels @) 3
Sélection des autres fonctions
Tableau (D: programmation initiale
Sélectionner I'appareil numéro 00
Mode Paramétre (@No. de Mode | @No. de réglage | Réglage
Restauration automatique aprés une coupure de cou- | Non disponible o1 1
rant Disponible 2
Détection de la température intérieure Moyenne de fonctionnement de I'appareil intérieur 1
Réglée par la télécommande de I'appareil intérieur 02 2
Détecteur interne de la télécommande 3
Connectivité LOSSNAY Non supportée 1
Supportée ('appareil intérieur n'est pas équipé d’'une prise d’air extérieure) 03 2
Supportée ('appareil intérieur est équipé d’une prise d'air extérieure) 3
Tension d’alimentation 240V 04 1
220V, 230V 2
Sélectionner les appareils numéro 01 a 03 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil] / 07 [télécommande sans fil])
Mode Paramétre (@No. de Mode |@No. de réglage| Réglage
Signe du filtre 100 heures 1
2500 heures 07 2
Pas d’indicateur de signe du filtre 3
Vitesse du ventilateur Standard (PLH/PLA-P-AA(H)/Silencieux (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Plafond élevé @ (PLH/PLA-P-AA(H)/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Plafond élevé @ (PLH/PLA-P-AA(H)/Haut plafond (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
No. de sorties d’air 4 directions 1
3 directions 09 2
2 directions 3
Options installées (filtre hautes performances) Non supporté 10 1
Supporté 2
Réglage haut/bas des volets Pas de volets 1
Equipé de volets (Réglage de I'angle des ailettes ) 11 2
3

Equipé de volets (Réglage de I'angle des ailettes @)
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ao 7. Elektrische aansluitingen

Val av 6vriga funktioner
Tabell ®: Inledande instéllning
VAélj enhetsnummer 00

Lage Instéliningar @Lagesnr | @Instéliningsnr | Instalining
Automatisk aterstart efter stromavbrott Ej tillgéngligt 01 1
Tillgangligt 2
Inomhustemperaturavkénning Driftgenomsnitt f6r inomhusenhet 1
Stalls in med inomhusenhetens fjérrkontroll 02 2
Fjarrkontrollens inbyggda sensor 3
LOSSNAY-anslutningsbarhet Utan stod 1
Med stdéd (inomhusenheten &r ej utrustad med luftintag fér utomhusluft) 03 2
Med stdd (inomhusenheten &r utrustad med luftintag f6r utomhusluft) 3
Driftspanning 240V 04 1
220V, 230V 2
Valj enhetsnummer 01 till 03 eller alla enheter (AL [fjarkontroll med sladd] / 07 [sladdI®s fjarrkontroll])
Lage Instéliningar @Lagesnr | @Installningsnr | Instalining
Filtersignal 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Ingen indikator fér filtersignal 3
Flékthastighet Standard (PLH/PLA-P-AA(H))/Tyst (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Hogt-i-tak D (PLH/PLA-P-AA(H))/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Hogt-i-tak @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Hogt tak (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Antal luftutlopp 4 riktningar 1
3 riktningar 09 2
2 riktningar 3
Installerade tillbehor (hogeffektivt filter) Utan stéd 10 1
Med stéd 2
Upp/ner-instéllning av fl6jel Inga fl6jlar 1
Utrustad med flgjlar (Instéllning av spjallvinkel @) 11 2
Utrustad med fl6jlar (Instalining av spjallvinkel @) 3
Overige functieselecties
Tabel @: Begininstellingen
Selecteer eenheidnummer 00
Modus Instellingen @Modusnummer |@lnstellingsnummer|  Instelling
Automatisch herstel van stroomuitval Niet beschikbaar 1
- 01
Beschikbaar 2
Binnentemperatuurdetectie Binnenapparaat gemiddelde werking 1
Instellen met afstandsbediening van binnenapparaat 02 2
Interne sensor van afstandsbediening 3
LOSSNAY-verbinding Niet ondersteund 1
Ondersteund (binnenapparaat is niet voorzien van buitenluchttoevoer) 03 2
Ondersteund (binnenapparaat is voorzien van buitenluchttoevoer) 3
Stroomsterkte 240V 04 1
220V, 230V 2
Selecteer eenheidnummers 01 tot en met 03 of alle nummers (AL [afstandsbediening met snoer] / 07 [draadloze afstandsbediening])
Modus Instellingen @Modusnummer |@lnstellingsnummer|  Instelling
Filterteken 100 uur 1
2500 uur 07 2
Geen filtertekenindicator 3
Ventilatorsnelheid Standaard (PLH/PLA-P-AA(H))/Stil (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Hoog plafond @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Standaard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Hoog plafond @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Hoog plafond (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Aantal luchtuitlaten 4 richtingen 1
3 richtingen 09 2
2 richtingen 3
Geinstalleerde opties (hoge prestatiefilter) Niet ondersteund 1
10
Ondersteund 2
Blad omhoog/omlaag Geen bladen 1
Voorzien van bladen (Lamelinstelling @) 11 2
Voorzien van bladen (Lamelinstelling @) 3
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Selezione di altre funzioni
Tabella @: Impostazioni iniziali
Selezionare il numero di unita 00

Modo Impostazioni @Numero di modo | (DNumerodiimpostazione| Impostazione
Recupero automatico da interruzioni di corrente Non disponibile o1 1
Disponibile 2
Rilevamento temperatura in interni Media di funzionamento unita interna 1
Impostato dal comando a distanza dell’unita interna 02 2
Sensore interno del comando a distanza 3
Collegabilita LOSSNAY Non supportata 1
Supportata (unita interna priva di presa di ingresso aria esterna) 03 2
Supportata (unita interna dotata di presa di ingresso aria esterna) 3
Tensione 240V 04 1
220V, 230V 2
Selezionare i numeri di unita da 01 a 03 o tutte le unita (AL [comando a distanza con fili] / 07 [comando a distanza senza fili])
Modo Impostazioni (@Numero di modo [ (DNumerodiimposizione| Impostazione
Simbolo filtro 100 ore 1
2500 ore 07 2
Nessuna indicazione di simbolo filtro 3
Velocita ventola Normale (PLH/PLA-P-AA(H))/Silenzioso (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Limite massimo (D (PLH/PLA-P-AA(H))/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Limite massimo @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Soffitto alto (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Numero di uscite d’aria 4 direzioni 1
3 direzioni 09 2
2 direzioni 3
Opzioni installate (filtro ad alte prestazioni) Non supportata 10 1
Supportata 2
Impostazione lamelle su/giu Senza lamelle 1
Dotata di lamelle (Impostazione angolo lamelle @) 11 2
Dotata di lamelle (Impostazione angolo lamelle @) 3
Seleccidn de otras funciones
Tabla @: ajuste inicial
Seleccione el niumero de unidad 00
Modo Ajustes @Nim. de modo|@NUm. de ajuste|  Ajuste
Recuperacion automatica de fallo de alimentacion No disponible o1 1
Disponible 2
Deteccidén de la temperatura de la sala Media de funcionamiento de la unidad interior 1
Ajustada por el control remoto de la unidad interior 02 2
Sensor interno del control remoto 3
Conectividad LOSSNAY No soportada 1
Soportada (la unidad interior no estd equipada con entrada de aire del exterior) 03 2
Soportada (la unidad interior estd equipada con entrada de aire del exterior) 3
Voltaje de alimentacién 240V 04 1
220V, 230V 2
Seleccione los nimeros de unidad 01 a 03 o todas las unidades (AL [controlador remoto aldmbrico] / 07 [controlador remoto inaldmbrico])
Modo Ajustes (@Nim. de modo|®NUm. de ajuste| ~ Ajuste
Sefalizacion de filtro 100 horas 1
2500 horas 07 2
Sin indicador de sefalizacién del filtro 3
Velocidad del ventilador Estandar (PLH/PLA-P-AA(H))/Silencioso (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Techo alto @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Normal (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Techo alto @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Techo alto (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Num. de salidas de aire 4 direcciones 1
3 direcciones 09 2
2 direcciones 3
Opciones instaladas (Filtro de alto rendimiento) No soportado 10 1
Soportado 2
Ajuste de las aletas de movimiento vertical Sin aletas 1
Equipado con aletas (Configuracién del dangulo de las paletas D) 11 2
3

Equipado con aletas (Configuracién del angulo de las paletas @)
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Outras selecc¢oes de funcao
Tabela D: Definicao inicial
Seleccione nimero de unidade 00

Modo Ajustes @N° de modo | @N° de ajuste Ajuste
Recuperacao automatica de corte de alimentacao N&o disponivel 01 1
Disponivel 2
Detecgao da temperatura interior Média de funcionamento da unidade interior 1
Ajustado pelo controlo remoto da unidade interior 02 2
Sensor interno do controlo remoto 3
Conectividade LOSSNAY Néo assistido 1
Assistido (a unidade interior ndo esta equipada com admisséo de ar exterior) 03 2
Assistido (a unidade interior estd equipada com admissao de ar exterior) 3
Voltagem de funcionamento 240V 04 1
220V, 230V 2
Seleccione nlimeros de unidade de 01 a 03 ou todas as unidades (AL [controlo remoto com fio] / 07 [controlo remoto sem fio])
Modo Ajustes @N° de modo | ®N° de ajuste Ajuste
Sinal de filtro 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Nenhum indicador de sinal de filtro 3
Velocidade da ventoinha Padrdo (PLH/PLA-P-AA(H))/Silencioso (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Tecto alto O (PLH/PLA-P-AA(H))/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Tecto alto @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Tecto alto (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
N° de saidas de ar 4 direcgbes 1
3 direcgbes 09 2
2 direcgbes 3
Opcoes instaladas (filtro de alto desempenho) N&o assistido 10 1
Assistido 2
Ajuste de palheta para cima/baixo Sem palhetas 1
Equipado com palhetas (Configuracdo do angulo da palheta @) 11 2
Equipado com palhetas (Configuragdo do angulo da palheta @) 3
Andre funktionsvalg
Skema (D: Oprindelig indstilling
Veelg enhed nummer 00
Funktion Indstillinger (@Funktions- nummer |@Indsfilings-nummer|  Indstilling
Automatisk gendannelse ved stremsvigt Ikke mulig 01 1
Mulig 2
Foling af indenders temperatur Indendgrsenhedens driftsgennemsnit 1
Indstil ved indenders fiernstyring 02 2
Fjernstyringens interne foler 3
LOSSNAY konnektivitet Ikke understettet 1
Understettet (indenders enhed er ikke udstyret med indtag for udeluft) 03 2
Understgttet (indenders enhed er udstyret med indtag for udeluft) 3
Stromforsyningsspaending 240V 04 1
220V, 230V 2
Veelg enhedsnumre 01 til 03 eller alle enheder (AL [kabelbetjent fiernbetjening] / 07 [tradlgs fiernbetjening])
Funktion Indstillinger (2Funktions- nummer |@Indsillings-nummer|  Indstilling
Filtertegn 100 timer 1
2500 timer 07 2
Ingen filterindikator 3
Ventilatorhastighed Standard (PLH/PLA-P-AA(H))/Stille (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Hgjloftet @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Standard (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Hgjloftet @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Hgit loft(PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Antal udblaesningsébninger 4 &bninger 1
3 abninger 09 2
2 &bninger 3
Installerede funktioner (hejtydende filter) Ikke understattet 1
10
Understottet 2
Lamelindstilling op/ned Ingen lameller 1
Udstyret med lameller (Indstilling af bladvinkel (D) 11 2
3

Udstyret med lameller (Indstilling af bladvinkel @)




7. HAeKTpIKEG Epyaoieg

7. Elektrik igleri

AAAeg emAEEINEG AEITOUPYiEG
Mivakag @: ApXIkn puduion
EruAeé€Tte TO voupepo g povadag 00

Aeltoupyia PubBuioelq @Ap. heimoupyiag | @Ap. Pubpong | PUBuion
Autopat emavapopd PETA amod dlakorm| peupatog | Mn dabéoiun 01 1
Awbeopn 2
Avixveuon eowTepikr) Beppokpaciag Megon Aettoupyia eowTePIKAG povadag 1
PuBuiCeTal amod 1o TAEXEPLOTAPLO TNG EOWTEPIKAG PovAdag 02 2
Eowtepikdg aiobntmpag Aexeplotnpiou 3
AuvatomTta ouvdeong LOSSNAY Mn anodekt) 1
Anodek (n eowtepik povada dev eivar eEonhiopévn e eEWTEPIKO OTOWIO El0AYWYNG AEPa) 03 2
Anodekt (n eowtepikn povdda eivar eEomhiopévn e eEwTeplkd OTOMIO El0AYWYNAG aépa) 3
Taon tpopodooiag 240 V 04 1
220 V, 230 V 2
EmuAéETe Ta voupepa povadwv 01 €wg 03 1) OAeq Tig povdadeq (AL [evouppato tmAexelptotiplo] / 07 [acUppato TnAexelploTrplo])
Aeltoupyia Pubpioelq @Ap. hetmoupylag | DAp. Pubuong | PUButon
2nua giATpou 100Hr 1
2500Hr 07 2
Xwpig deikt QiATpou 3
TaxumTa aveplompa 2tavtap (PLH/PLA-P-AA(H))/ABopuBn (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
YA opogry D (PLH/PLA-P-AA(H))/Kavovikr (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
YYnAn opo@r) @ (PLH/PLA-P-AA(H))/YnA) opogn (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Ap. onueiwv e§6d0u 4 Kateubuvoelg 1
3 KaTeubuvoelg 09 2
2 kateubuvoelg 3
EvkaTteompéveg emAoYEG (PIATPO UYNANG amddoong) | Mn amodektod 10 1
ATIOOEKTO 2
Avw/KATw pubulon mTepUYinV Xwpig ntepuyla 1
EEomAlopévo pe nreplyla (Pubuion ywviag mtepuyiov @) 11 2
EEomAlopévo pe nreplyla (PUBuon ywviag mtepuyiov @) 3
Diger islev secimleri
Tablo @: ik ayar
00 numaral Uniteyi segin
Mod Ayarlar @Mod No. | ®@Ayar No. Ayari
Elektrik kesilmesinden sonra otomatik yeniden calisma | Yok 01 1
Var 2
ig Unite sicaklik algilamasi ig Unite calisma ortalamasi 1
ig Unite uzaktan kumandasinca ayarlanir 02 2
Uzaktan kumandanin i¢ sensoéri 3
LOSSNAY baglanti olanagi Mevcut degil 1
Mevecut (i¢ linitede dis hava girisi yok) 03 2
Mevcut (i¢ Unitede dis hava girisi var) 3
Elektrik voltaji 240V 04 1
220V, 230V 2
01 - 03 numarali Uniteleri ya da tim Uniteleri secin (AL [kablolu uzaktan kumanda] / 07 [kablosuz uzaktan kumanda])
Mod Ayarlar @®Mod No. | ®Ayar No. Ayari
Filtre isareti 100 Saat 1
2500 Saat 07 2
Filtre isaret gbstergesi yok 3
Fan fizi Standart (PLH/PLA-P-AA(H))/Sessiz (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Yiksek tavan D (PLH/PLA-P-AA(H))/Standart (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Yiiksek tavan @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Y iksek Tavan (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Hava cikisi sayisi 4 yénde 1
3 yénde 09 2
2 yénde 3
Takili segcmelik birimler (yiksek performansli filtre) Mevcut degil 10 1
Mevcut 2
Kanatcik yukari/asagi ayari Kanatcik yok 1
Kantcikl (Kanatcik acisi ayari D) 11 2
Kantcikl (Kanatcik agisi ayari @) 3




7. B HITHE
7. dnekTpuyeckue paboTbl

Apyrue BbI6opbl hyHKLMA
Tabnunua D: MNMepBoHayanbHaA HacTpoiika
Bbibepute Homep npubopa 00

Pexum YcTaHoBKM (2)Howep pexuma | (DHovep yeTaroski | ycTaHoBKa
ABTOMaTUYeCKOE BOCCTaHOBNEHNE nocne c6oA nutanHmnA | OTcyTcTByeT o1 1
MmeeTca 2
OnpepneneHve TemnepaTypbl B MOMELLUEHNN CpeaHAna BenMynHa npy paboTe BHyTPEHHero npubopa 1
YcTaHaBNMBaAETCA C Ny/bTa AMCTAHLMOHHOIO ynpaBneHNA BHyTpeHHero npubopa 02 2
BHYTPEHHWIA faT4mK nynbta ANCTAaHLUMOHHOTO yNpaBneHna 3
MoacoennHAemocTb LOSSNAY He nopgaepxmBaetca 1
TMoaepxvBaETCA (BHYTPEHHMiA Npv6op He 060pyA0BaH MeXaHU3MOM BCACHIBAHIA HAPYXHOMO BO3/yXa) 03 2
TMoaaepXu1BaeTCA (BHYTpeHHUi Npubop 060pyAOBaH MeXaHU3MOM BCACIBaHWUA HapyXHOro BO3AyXa) 3
HanpsaxeHne B ceTn anekTponuTaHnA 240B 04 1
220B,230B 2
Bbi6epute Homepa npubopa oT 01 fo 03 unu Bce npubopsl (AL [NpoBOAHO NyNbT AMCTAHUMOHHOTO ynpaenexuna] / 07 [6ecnpoBoAHONM NyNbT ANCTAHUMOHHOTO ynpaBneHua])
Pexum YcTaHoBKM (2)Howep pexuma | (DHovep yeraroski | ycTaHoBKa
3Hak unbTpa 100 yacos 1
2500 yacos 07 2
HeT nHaukartopa 3Haka unbtpa 3
CKopocCTb BEeHTUNATOpa CranpapTHana (PLH/PLA-P-AA(H))/BeciuymHbin (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 1
Bbicokasa (O (PLH/PLA-P-AA(H))/CtangaptHbiit (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 08 2
Bbicokas @ (PLH/PLA-P-AA(H))/Bbicokuii noTonok (PLH/PLA-P-KA(H), PCH/PCA) 3
Kon-Bo BblAyBHbIX OTBEPCTUN 4 HanpaBneHuna 1
3 Hanpasnexuna 09 2
2 HanpasneHua 3
YcTaHOBMEHHbIE ONUUK (BbICOKOI(MEKTUBHBIA He nopgaepxusaetca 10 1
PunbTp) Mopnepxusaerca 2
YcTaHoBKa 3aC/IOHKU BBEPX/BHI3 HeT 3acnoHok 1
O6opynoBaH 3acnoHkamu (HacTpoika yrna 3acnoHku D) 11 2
O6opynoBaH 3acnoHkamu (HacTpoika yrna 3acnoHku ) 3




& 7. Electrical work

@ 7. Elektroarbeiten

7.5. Field electrical wiring (Power wiring specifications)

Models (Outdoor unit) P1V | P1.6,2, 2.5V | P3, 4V | P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Indoor unit power supply ~/N (single), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Outdoor unit Phase ~/N (Single) 3N ~ (3ph)
Power supply Frequency & Voltage 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Input capacity Indoor unit (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Main switch/Fuse Outdoor unit (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Heater Wire No. - 3 3 3 3
Power supply Size mm? — 1.5 15 15 1.5
Outdoor unit Wire No. 3 3 3 5 5
Power supply Size mm? 25 4 10 25 4

Indoor unit/Outdoor unit connecting
Wire No. x size (mm?)

Remote controller-Indoor unit
Wire No. x size (mm?)

Control circuit rating

Heater power supply

Wiring

3 x 2.5 Cable (polar)

Cable 2C x 0.69
* This wire is accessory of remote controller (Wire length: 10 m, Non-polar)
Indoor unit-Outdoor unit: $1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC24V, Remote controller-Indoor unit: DC 14V
~/N (single phase), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Notes:

1. The power cable thickness have been selected for a voltage drop up to 20 m. If the cable length exceeds 20 m, select a cable thickness appropriate to that
estimated voltage drop.

2. Be careful about choosing the installation location for the earth leakage breaker and how it is installed as the initial electric current may cause it to malfunction.

3. Power supply cords and Indoor unit/Outdoor unit connecting cords shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord. (design 245 IEC 57)

/\ caution:
Do not push the contactor button (52C) on the outdoor unit, otherwise the compressor may be damaged.

7.5. Elektrische Feldverdrahtung (Technische Daten der Netzstromverdrahtung)

Modelle (AuBenanlage) PV | P1.6,2,2.5V | P3, 4V P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Stromversorgung der Innenanlage ~/N (Eine), 50Hz, 220 - 230 - 240V
AuBenanlage Phase ~/N (Eine) 3N ~ (3 Phasen)
Stromversorgung Frequenz und Spannung 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Eingangskapazitat Innenanlage (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Hauptschalter/-sicherung AuBenanlage (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Heizungs- Zahl der Leitungen - 3 3 3 3
stromversorgung | Starke mm? — 1,5 1,5 1,5 1,5
2 | AuBenanlage Zahl der Leitungen 3 3 3 5 5
% Stromversorgung | Starke mm? 2,5 4 10 2,5 4
< | AnschluB Innenanlage/AuBBenanlage .
§ Zahl der Leitungen x Starke (mm?) 8% 2,5 Leitung (Polar)
Fernbedienung-Innenanlage Leitung 2C x 0,69
Zahl der Leitungen x Starke (mm?) * Diese Leitung ist ein Zubehdr der Fernbedienung (Lange der Leitung 10 m, nicht polar)
Steuerspannung Innenanlage-AuBenanlage: S1-S2 WS 220V-230V-240V, S2-S3 24V GS; Fernbedienung-Innenanlage: 14V Gleichstrom
Heizungsstromversorgung ~/N (Eine), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Hinweise:

1. Die Dicke des Stromversorgungskabel wurde fiir einen Spannungsabfall von bis zu 20 m gewéhlit. Wenn das Kabel langer als 20 m ist, muB3 die Kabeldicke

entsprechend des geschétzten Spannungsabfalls gewéahlt werden.

2. Der Installationsort und die Installationweise der ErdanscluBschutzvorrichtung muB sorgfaltig gewahlt werden, da die Anfangsstrom zu Fehlfunktionen fithren

kann.

3. Als Kabel fiir die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und AuBenanlage muB3 mindestens ein polychloropren-beschichtetes, flexibles Kabel
(entsprechend 245 IEC 57) gewdéhlit werden.

/N Vorsicht:

Driicken Sie nicht die Schaltschiitz-Taste (52C) an der AuBenanlage, da dabei der Kompressor beschadigt werden kdnnte.




C® 7. Installations électriques

7. Elektriska arbeten

|
7.5. Cablage des champs électriques (Spécifications du cablage des circuits d’alimentation)

Modéles (Appareil extérieur) P1V | P1.6, 2, 2.5V | P3, 4V | P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Alimentation de I'appareil intérieur ~/N (Monophasé), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Appareil extérieur Phase ~/N (Monophasé) 3N ~ (triphasé)
Alimentation Fréquence et tension 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Capacité d'entrée Appareil intérieur (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Interrupteur principal/Fusible Appareil extérieur (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Alimentation Cable No - 3 3 3 3
du chauffage Dimension en mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
Appareil extérieur | Céable No 3 3 3 5 5
Alimentation Dimension en mm? 25 4 10 2,5 4

Raccordement des appareils intérieur/
extérieur No du cable x taille en (mm?)
Raccordement de la commande & distance-appareil
intérieur No du cable x taille en (mm?)

Tension du circuit de commandes
Alimentation du chauffage

Cablage

Cable 3 x 2,5 (Polar)

Cable 2C x 0,69
* Ce céble est livré comme accessoire de la commande a distance (longueur du céable: 10 m, non polarisé)
Appareil intérieur-appareil extérieur: $1-S2 CA 220V-230V-240V, S2-S3 CC 24V, Commande a distance-appareil intérieur: CC 14V
~/N (Monophasé), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Remarques:

1. L'épaisseur des cables d’alimentation a été sélectionnée en tenant compte d’une chute de tension pouvant atteindre 20m. Si la longueur de cable est supé-
rieure a 20m, sélectionner un cable d’une épaisseur appropriée a la chute de tension évaluée.

2. Choisir I’endroit d’installation du coupe-circuit avec mise a la terre avec soin et s’assurer qu’il est correctement installé afin d’éviter que le courant électrique
initial ne provoque son mauvais fonctionnement.

3. Le poids des cables de connexion entre I’appareil intérieur et I’appareil extérieur doit étre égal ou supérieur au poids de cables flexibles a gaine polychloropréne
(conception 245 IEC 57).

/\ Précaution:
Ne pas appuyer sur le bouton contacteur (52C) de I’appareil extérieur, ceci endommagerait le compresseur.

7.5. Elektriska kopplingar pa faltet (Specifikationer for natstromsanslutningar)

Modeller (Utomhusenhet) P1V | P1.6,2,2.5V | P3, 4V P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Stromtillforsel till inomhusenheten ~/N (Enfas), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Kraftmatning, Fas ~/N (Enfas) 3N ~ (3-fas)
utomhusenhet Frekvens och spanning 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Ineffekt Inomhusenhet (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Huvudstrombrytare/sékring Ledningsnummer (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Vérmarens Ledningsnummer - 3 3 3 3
stromforsorjning Storlek mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
Kraftmatning, Ledningsnummer 3 3 3 5 5
utomhusenhet Storlek mm? 2,5 4 10 2,5 4

Anslutningsledning inomhusenhet/utomhusenhet,
nummer x storlek (mm?)
Anslutningsledning fiérrkontroll/inomhusenhet,
nummer x storlek (mm?)

Styrkretsens méarkvéarde

Véarmarens strémforsorjning

3 % 2,5 (kabel) (Polar)

Ledningsdragning

Kabel 2C x 0,69
* Denna ledning &r ett tillbehor till fiarrkontrollen (sladdlangd: 10 m, opolariserad)
Inomhusenhet-Utomhusenhet: S1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC 24V, Fjarrkontroll-Inomhusenhet: DC14V
~/N (Enfas), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Obs:

1. Stromkabelns tjocklek har valts for en spanningsforlust pa upp till 20 m. Om kabelns langd 6verstiger 20 m, vélj en kabeltjocklek som ar lamplig for den
beréknade spanningsforlusten.

2. Var forsiktig nar installationsplats viljs for jordstromsbrytaren och dess installation eftersom den inledande elstrommen kan géra att den havererar.

3. Natstromssladdar och anslutningssladdar fér inom- och utomhusenheter bér inte vara lattare én polykloroprenskédrmad bojlig sladd. (konstruktion 245 IEC 57)

/\ Forsiktighet:
Tryck inte in kontaktdonsknappen (52C) pa utomhusenheten, det kan skada kompressorn.



@D 7. Elektrische aansluitingen

(D 7. Collegamenti elettrici

|
7.5. Elektrische bedrading op de plaats van installatie (specificaties netaansluitingen)

Modellen (Buitenapparaat) PV | P1.6,2,2.5V | P3, 4V | P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Voeding binnenapparaat ~/N (Eenfase), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Buitenapparaat Fase ~/N (Eenfase) 3N ~ (driefasig)
Voeding Frequentie en voltage 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Ingangsstroom Binnenapparaat (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Hoofdschakelaar/Zekering | Buitenapparaat (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Stroomvoorzieningvan | Aantal draden - 3 3 3 3
het verwarmingstoestel | Dikte in mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
Buitenapparaat Aantal draden 3 3 3 5 5
Voeding Dikte in mm? 2,5 4 10 2,5 4

Aansluitkabel tussen binnen- en buitenapparaat
Nr. x dikte in (mm?)

Aansluitkabel tussen afstandsbediening en
binnenapparaat. Nr. x dikte in (mm?)
Toelaatbaar vermogen besturingscircuit
Stroomvoorziening van het verwarmingstoestel

Bedrading

3 x 2,5 kabel (Polar)

Kabel 2C x 0,69
* Deze kabel hoort bij het bedieningspaneel (kabellengte: 10 m., geen polariteit)
Binnenapparaat-Buitenapparaat: S1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC 24V, Bedieningspaneel-Binnenapparaat:DC14V
~/N (Eenfase), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Opmerkingen:

1. De dikte van de elektriciteitskabels is berekend op spanningsafname mits deze niet langer zijn dan 20 m. Wanneer u een kabel van meer dan 20 m nodig hebt,
kies dan een kabeldikte die geschikt voor de geschatte spanningsafname.

2. Wees zorgvuldig bij het kiezen van de plaats waar u de aardlekschakelaar installeert en bij het installeren zelf aangezien de aanloopstroom de aardlek-
schakelaar kan ontregelen.

3. De voedingskabels en de verbindingskabels van de binnen- en buitenapparaten mogen niet lichter zijn dan met polychloropreen bekleede flexikabels. (ontwerp
245 IEC 57)

N\ Voorzichtig:
Druk niet op de schakelknop (52C) op het buitenapparaat, aangezien dit de compressor kan beschadigen.

7.5. Collegamenti elettrici locali (Specifiche dei cablaggi dell’alimentazione)

Modelli (Sezione esterna) P1V | P1.6,2, 2.5V | P3, 4V | P16 2,25,3,4Y | PS5, 6Y
Alimentazione sezione interna ~/N (Monofase), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Sezione esterna Fase ~/N (Monofase) 3N ~ (trifase)
Alimentazione Frequenza e tensione 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Potenza assorbita Sezione interna (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Interruttore principale/Fusibile | Sezione esterna (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Alimentazione | Cavo N. - 3 3 3 3
riscaldatore Dimensioni mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione esterna | Cavo N. 3 3 3 5 5
Alimentazione Dimensioni mm? 2,5 4 10 2,5 4

Cablaggi

Collegamento sezione interna/sezione esterna
N. filo x dimensione (mm?)

Cavo 3 x 2,5 (Polar)

Collegamento comando a distanza/sezione interna
N. filo x dimensione (mm?)

Cavo 2C x 0,69

* Questo cavo e un accessorio del comando a distanza (Lunghezza: 10 m, senza polarita)

Capacita nominale del circuito di controllo

Sezione interna-Sezione esterna: S1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC 24V, Comando a distanza-Sezione interna: DC14V

Alimentazione riscaldatore

~/N (Monofase), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Note:

1. Lo spessore del cavo di alimentazione é stato selezionato per una caduta di tensione fino a 20 m. Se la lunghezza del cavo supera i 20 m, selezionare uno
spessore adatto a quella caduta di tensione stimata.

2. Fare attenzione alla scelta della posizione d’installazione dell’interruttore di dispersione a terra e al modo in cui viene installato, poiché la corrente elettrica
iniziale potrebbe provocare un malfunzionamento.

3. | cavi di alimentazione e di collegamento della sezione interna/esterna non devono essere piu leggeri dei cavi flessibili rivestiti di policloroprene (modello 245
IEC 57).

/N cautela:
Non premere il pulsante del contattore (52C) sull’'unita esterna, altrimenti si puo danneggiare il compressore.



& 7. Trabajo eléctrico
7. Trabalho de electricidade

|
7.5. Conexion eléctrica de campo (especificaciones de conexion de energia)

Modelos (Unidad exterior) P1V | P1.6, 2, 2.5V | P3, 4V | P16,2,25,3,4Y | P5, 8Y
Alimentacion de la unidad interior ~/N (Monofase), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Unidad exterior Fase ~/N (Monofase) 3N ~ (3ph)
Alimentacion Frecuencia y voltaje 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Capacidad de entrada Unidad interior (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Interruptor principal/Fusible| Unidad exterior (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Alimentacion Cable n® - 3 3 3 3
del calentador Tamafio mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
Unidad exterior | Cable n® 3 3 3 5 5
Alimentacion Tamafio mm? 2,5 4 10 2,5 4

Cable de conexién de unidad interior
y exterior n® x tamafo (mm?)
Control remoto - unidad interior n®
de cable x tamafo (mm?)

Tensién del circuito de control
Alimentacion del calentador

Cable 3 x 2,5 (Polar)

Cableado

Cable 2C x 0,69
* Este cable es accesorio del controlador remoto (longitud del cable: 10 m, no polar)
Unidad interior-unidad exterior: S1-S2 CA 220V-230V-240V, S2-S3 CC 24V, Controlador remoto-unidad interior: CC14V
~/N (Monofase), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Notas:

1. El cable de alimentacidn tiene grosor suficiente como para resistir caidas de tension hasta 20 m. Si la longitud excede los 20 m debera utilizar un cable mas
apropiado para las caidas de tension estimadas.

2. Preste atencion a la ubicacion que escoge para la instalacion del interruptor de corriente a tierra, ya que la corriente eléctrica inicial puede provocar que no
funcione correctamente.

3. Los cables de alimentacion y los que conectan la unidad interior y la exterior deben tener una resistencia minima equiparable a los cables flexibles revestidos
de policloropreno. (disefio 245 IEC 57)

/\ cuidado:
No pulse el boton contactor (52C) de la unidad exterior, ya que el compresor podria estropearse.

7.5. Cablagem eléctrica (Especificacoes da cablagem eléctrica)

Modelos (Unidade exterior) P1V | P1.6,2,2.5V | P3, 4V P16,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Corrente da unidade interior ~/N (Monofasica), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Unidade exterior Fase ~/N (Monofasica) 3N ~ (3ph)
Corrente Frequéncia e voltagem 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Poténcia de entrada Unidade interior (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Interruptor/fusivel principal | Unidade exterior (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Fornecimento de Fion.° — 3 3 3 3
energia do aquecedor | Secg@o mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
Unidade exterior | Fion.° 3 3 3 5 5
Corrente Secgao mm? 2,5 4 10 25 4

Ligacao da unidade interior/unidade
exterior Fio n.° x secgao (mm?)
Ligacao do controlador remoto/unidade
interior Fio n.° x secg@o (mm2)
Poténcia nominal do circuito de controlo
Fornecimento de energia do aquecedor

Cabo 3 x 2,5 (Polar)

Cablagem

Cabo 2C x 0,69
* Este fio € um acessério do controlador remoto (Comprimento do fio: 10 m, ndo polar)
Unidade interior/unidade exterior: S1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC 24V, Controlador remoto - Unidade interior: DC14 V
~/N (Monofasica), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Notas:

1. A espessura do cabo de alimentacéao foi seleccionada para uma queda de voltagem até 20 m. Se o comprimento do cabo exceder os 20 m, seleccione um cabo
com a espessura apropriada para a queda de voltagem.

2. Tenha cuidado ao escolher o local de instalacao correcto para o disjuntor de fuga para a terra e tenha atencao como este fica regulado porque a corrente
eléctrica do arranque pode fazer com que este funcione mal.

3. Os cabos de alimentacao e os cabos de alimentacao de ligacao da unidade interior/exterior nao devem ser inferiores a cabos flexiveis revestidos a policloropreno.
(tipo 245 IEC 57)

/A Cuidado:
Nao carregue o botao de contacto (52C) na unidade exterior, caso contrario, o compressor pode ser danificado.
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7.5. Elektrisk ledningsforing i marken (Specifikationer for foring af stramforende ledninger)

Modeller (Udenders enhed) PV | P1.6,2,2.5V | P3, 4V | P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
Stremforsyning, indenders enhed ~/N (Enkelt), 50Hz, 220 - 230 - 240V
Udenders enhed Fase ~IN (Enkelt) 3N ~ (3 faser)
Stremforsyning Frekvens og spaending 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Kapacitet, optag Indenders enhed (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Hovedkontakt/sikring Udenders enhed (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Varmeenhedens | Ledning nr. - 3 3 3 3
stremforsyning Storrelse mm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
2| Udenders enhed | Ledning nr. 3 3 3 5 5
g Stremforsyning Storrelse mm? 25 4 10 25 4
2 | Indenders/udenders enhed, forbindelses- .
€ h Ledning 3 x 2,5 (Poleer)
3 ledning nr. x sterrelse (mm2)
— | Fjernbetjening-indenders enhed, Ledning 2C x 0,69
ledning nr. x sterrelse (mm?) * Denne ledning er tilbeher til fiernbetjening (leengde pa ledning: 10 m, ikke-polzer)
Styrekredsleb, storrelse Indenders enhed-Udenders enhed: S1-S2 220V-230V-240V vekselstrom, S2-S3 24V jeevnspaending, Fjernbetjening-Indenders enhed: 14 V jeevnspaending
Varmeenhedens stramforsyning ~/N (Enkelt), 50Hz, 220 - 230 - 240V

Bemaerkninger:

1. Stremforsyningsledningens tykkelse er valgt ud fra et acceptabelt spaendingsfald pa op til 20 meter. Hvis ledningens lzengde overstiger 20 meter, skal der
veelges en ledningstykkelse, der svarer til det forventede spaendingsfald.

2. Veer omhyggelig med at vaelge monteringssted og monteringsmetode for jordforbindelses-afbryderen, da den forste strom kan forarsage fejlfunktion.

3. Ledningerne mellem stromforsyningen og indenders-/udendersenheden ma ikke veere lettere end kappebeklzedte, bgjelige polychlopren-ledninger
(245 IEC 57).

AN Forsigtig:
Tryk ikke pa kontaktorknappen (52C) pa udendoersenheden, da kompressoren ellers kan blive beskadiget.

7.5. Ynaifpia KaAwdiwon (MpodiaypapEg NAEKTPIKOV KAAWSiWV)

MovTtéla (EEwTepikn povada) P1V | P1.6, 2, 2.5V | P3, 4V | P16, 2, 25,3, 4Y | P5, 6Y
HAEKTPIKY) TIapOXT| £0WTEPIKAG HovAdaq ~/N (Mowr}), 50Hz, 220 - 230 - 240V
EEwTepikn povada | daon ~/N (Movn) 3N ~ (3 paoelg)
HAeKTpIKA TTapoxn Suxvomta & Tdon 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
IkavomTa eloaywyne/ EowTtepr) povada (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Kevipg diakonmg/ Aopaeia E€wtepikn povada (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Tpopodoaia Kahwdiwon No. - 3 3 3 3
BeppavIipa MéyeBog XIA.2 - 15 1,5 1,5 1,5
E§wtepikr) povada Kahwdiwon No. 3 3 3 5 5
HAekTpikr) mapoxn Méyebog XIA.2 25 4 10 25 4

20vdean e0wTePIKNG/EEWTEPIKNG Hovadag
Kahwdiwan No. x péyeBog (xA.2)

Z0vdeon mAeyelpIoTplou/E0wTEPIKIG Hovadag
Kahwdiwan No. x péyeBog (xA.2)

TR KUKAGPATOG eAEYXOU
Tpogodooia Bepuavipa

KaAwdo 3 x 2,5 (MoAkomTa)

KaAhwdiwon

KaAwdlo 2C x 0,69
* Autod To KaA®dlo eival e§aptua Tou mAexelplomplou (Mrkog kaAwdiou: 10u., Xwpig MOAKOT™TA)
Eowtepikn povada-EEwtepikn povada: S1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC24V, TnAexeplomplo-EcwTepikr) povada: DC 14V
~/N (Movn), 50Hz, 220 - 230 - 240V

ZNUEINTEIG:

1. To mayog Tou KaAwdiou Tpopodoaoiag ival KaTaAAnAo yia ITRon Taong £€wg Kai 20 yétpa. Eav 1o piKkog Tou kaAwdiou Eemepva Ta 20 pETpa, emMAEETE Eva mayxoqg
KaAwdiou katdAAnAo yia TNV EKTIMWHEVN TITOON TAONG.

2. NMpoo€ETe TNV emAoyn TG BE0NG EYKATAGTAGNG TOU SIAKOTITN AMMWAEINV YEIWONG KAl TOV TPOTTO EYKATAGTACGHG TOU KaBWwg umopei va umroaTei BAA6N amoé 1o apxiko
peupa.

3. To kahwdio TpoPpodooiag Kal Ta KaAAWSIa oUvdeong eocwTEPIKNG/EEWTEPIKAG Hovadag dev Ba mpémel va eival To iB1o | MEPICCOTEPO EAaPpPId amd To EUKAUTITO
KaA®dio pe mepiBAnua moAuxAwporpeviou. (oxédio 245 IEC 57)

VAN Mpoooxn:
Mnv médeTe To KOupTTi TOU auToparTou diakomTn (52C) Tng eEWTEPIKAG povadag, S16TI UTTOPEi va UTTOOTEI {NHIA O CUPTTIECTAG.
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7.5. Alan elektrik kablo baglantilari (Elektrik kablo baglanti spesifikasyonlari)

Modeller (Dis inite) P1V | P1.6,2,2.5V | P3, 4V | P1.6,2,25,3,4Y | P5, 6Y
I¢ Unite glic kaynagi ~/N (Tek), 50Hz, 220 - 240V
Dis Unite Faz ~/N (Tek) 3N ~ (3 Faz)
Gug kaynagi Frekans ve Voltaj 50 Hz, 220 - 230 - 240V 50Hz, 380/220 - 400/230 - 415/240V
Giris kapasitesi I tinite (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
Ana salter/sigorta Dis Unite (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
Isitici elektrik Kablo No. - 3 3 3 3
kaynagi Cap mm? - 1,5 1,5 1,5 1,56
Dis Unite Kablo No. 3 3 3 5 5
Gii¢ kaynag! Cap mm? 2,5 4 10 2,5 4

i tinite/Dis (inite Baglanti
Kablosu No. x Cap (mm?)

Kablo 3 x 2,5 (Polarlanmamis)

Kablo baglantilari

Uzaktan kumanda i]nitesi/ig Uinite Baglanti
Kablosu No. x Cap (mm?)

Kablo 2C x 0,69

* Bu kablo uzaktan kumanda Unitesinin aksesuvaridir (Kablo uzunlugu: 10 m, Polarlanmamis)

Kontrol devresi degeri

i tnite-Dis (inite: $1-S2 AC 220V-230V-240V, S2-S3 DC 24V, Uzaktan kumanda Gnitesi-ig Gnite: DC 14V

Isitici elektrik kaynagi

~/N (Tek), 50Hz, 220 - 240V

Notlar:

1. Elektrik kablosu kalinligi 20 m’ye kadar voltaj diistisi icin secilmistir. Kablo uzunlugu 20 m’den fazlaysa, ilgili tahmini voltaj diistisiine uygun bir kablo kalinligi

secin.

2. ilk akim girisi arizaya yol acabilecegi icin toprak kagagi devre kesicisinin montaj yerinin secimi ve nasil monte edilecegi konusunda dikkatli olun.
3. Elektrik besleme ve i¢ iinite/Dis iinite baglanti kablolari polikloropren kilifli esnek kablodan hafif olmamalidir (245 IEC 57 tasarimi).

/N Dikkat:

Dis Uinite Gizerindeki kontak diigmesine (52C) basmayin, aksi takdirde kompresor hasar gorebilir.




7. dnekTpuyeckue paboTbl

7.5. AnekTponpoBoAKa Ha MecTe MOHTa)ka (OnucaHue NPOBOAKM 3NEKTPONUTAHUA)

Mogenu (HapysxHbiit npuGop) PV | P16, 2, 2.5V | P3, 4V | P16,2,25,3,4Y | P5, 6Y
OnekTponuTaHne BHyTpeHHero npubopa ~/N (opHodbasHbin), 50, 220-230-240B
Hapy>xHbin npubop | ®asa ~/N (onHOGha3HbIN) 3N ~ (TpéxchasHbii)
OnekTponutaxue YacToTa 1 HanpsxeHre 507w, 220-230-240B 500y, 380/220-400/230-415/240B
BxopHas mowHOCTb | BHyTpeHHuit npubop (A) - 16/16 16/16 16/16 16/16
TaBssit BsikniosarensiToeoxpanmens | HapyxHbiii nipubop npuBop (A) 25/25 32/32 63/63 25/25 32/32
OnekTponutaiue | [Mpoeoa No - 3 3 3 3
oborpesarens Pasmep mMm? - 1,5 1,5 1,5 1,5
HapyxHbiit npubop | Mposoa No 3 3 3 5 5
OnekTponuTakne | Pasmep mm? 25 4 10 25 4

CoepvHeHe BHYTPeHHero/HapyXHoro npuéopa
MpoBog No x pasmep (Mm?)
[ynbT AVCTAHLMOHHOTO YIpaBneHyA - BHyTpeHHmit npubop
MpoBog No x pasmep (Mm?)

Kabenb 3 x 2,5 (nonApHbIin)

OnekTponposoaka

Kab6enb 2C x 0,69
* [laHHbIN NpoBOA ABNAETCA [OMOMHUTENBHOW NPUHAANEXHOCTBIO NynbTa AUCTaHLMOHHOTO ynpaenenusa ([nuHa nposoaa: 10 M, HENONAPHbIN)
BHyTpeHHUin Nnpubop-HapyxHbii npubop: S1-S2 nepemeHHbIn Tok 220B-230B-240B, S2-S3 nocToAHHbI TOK 24B,
MynbT ANCTaHLUMOHHOTO ynpasneHnA-BHyTpeHHMIn Nprubop: NOCTOAHHDIN Tok 14B
~/N (opHodbasHbii), 50y, 220-230-240B

HanpsxeHue B Lenu ynpasnexHva

OnekTponutaHue oborpesartensa

MpumeyaHusa:

1. TonwmHa kabena aneKTponuTaHUA BbibpaHa C y4eTOM BO3MOXXHOCTU NafieHNA HanpAXeHUA AnA AnvHbl Kabena no 20 m. Ecnu annHa kabenna npesblwaet 20
M, BbibepuTe Kabesnb HY)XHOW TONLWWMHbI, KOTOpasa 6bl y4UTbIBana AaHHYI0 BO3MOXXHOCTb NafeHMA HanpAXeHUn.

2. TwaTenbHO BbIGUpaliTe MECTO M NOPAAOK YCTaHOBKU NpepbiBaTesiA yTeYKU Ha 3eMJ1t0 B LieNy — NepBoHavarnbHbIi 3/1IeKTPOTOK MOXKET BbIBECTU NpepbiBaTenb
13 CTPoA.

3. Cunosble kabenu u kabenu coeauHeHna BHyTpeHHero/Hapy)Horo npubopa He AOMKHbI ObIThb Slerye 3aKpaHMPOBaHHOro rM6KOro NposoAa U3 NonuxsioponpeHa.
(mopenb 245 IEC 57)

VAN OCTOpPOXHO:
He HaxxumaiiTe KHONKY 3ambikaTena (52C) Ha Hapy>XHOM Npubope, Tak Kak 3TO MOXXET NPUBECTU K NOBPEXAEHUI0 KOMMpeccopa.




> 8. Marche d’essai
@D 8. Proefdraaien

8. Test run

8. Testlauf
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8.1. Before test run

P After completing installation and the wiring and piping of the indoor and
outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply
or control wiring, and wrong polarity.

P Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power
supply terminals and ground is at least 1.0MQ.

» Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) termi-
nals.

VAN Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0MQ.

/\ caution:

* The compressor will not operate unless the power supply phase connection
is correct.

e Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can result in
severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on during the op-
erational season.

8.1. Vor dem Testlauf

P Nach Installierung, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der Innen- und
AuBenanlagen (iberpriifen und sicherstellen, daB kein Kéltemittel auslauft, Netz-
stromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind und Polaritét nicht falsch
angeordnet ist.

P Mit einem 500-Volt-Megohmmeter Giberpriifen und sicherstellen, daB der Widerstand
zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens 1,0MQ betrégt.

P DiesenTest nichtan den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungsstromkreis)
vornehmen.

Warnung:

Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weniger als

1,0MQ betrégt.

/N Vorsicht:

¢ Kompressor arbeitet nicht, wenn Phasen der Netzstromversorgung nicht richtig an-
geschlossen sind.

¢ Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwerwiegenden
Schéden der Innenteile fihren. Wéhrend der Saison Netzschalter eingeschaltet lassen.

8.1. Avant la marche d’essai

P Lorsque l'installation, le tuyautage et le cablage des appareils intérieur et extérieur est
terminé, vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de réfrigérant, que toutes les connexions électri-
ques soient bien fermes et controler les cables pour voir qu’il n’y ait pas d’erreur de pola-
rité.

» Utiliser un mégohm-meétre de 500V pour s’assurer que la résistance entre les terminaux
d’alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MQ.

P Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des cébles de contrdle (circuit a basse tension).

A\ Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de I’isolation est inférieure a

1,0 MQ.

/N Précaution:

* Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de I’alimentation
électrique sont correctes.

* Mettez I'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonctionner.

- Lamise en marche de I'appareil immédiatement apres sa mise sous tension pourrait provoquer de
sérieux dégats aux éléments internes. Ne mettez pas I'appareil hors tension pendant la saison de
fonctionnement.

8.1. Innan provkérningen

D Efter installationen och d& ror- och elarbeten fér inomhus- och utomhus-
enheterna ar avslutade, kontrollera efter kéldmedelslackage, 16sa
anslutningar for natstrém eller styrstrém och felaktig polaritet.

P Anvand en 500 volt megohmmeter for att kontrollera att motstandet mellan
natstrémsuttag och jord ar minst 1,0MQ.

P Utfér ej denna test pa styrstromsledningarnas uttag (lagspanningskretsar).
Varning:

Anvénd ej luftkonditioneringen om isoleringsmotstandet &r mindre an 1,0 MQ.

VAN Forsiktighet:

¢ Kompressorn kommer ej att fungera om inte fasanslutningen for natstroms-
tillférseln ar korrekt.

¢ Sla pa strommen minst 12 timmar innan provkérningen startas.

- Om drift inleds omedelbart efter det att natstrommen slagits pa kan interna delar
skadas. Lat strdmbrytaren vara inkopplad under driftssdsongen.

8.1. Voordat u gaat proefdraaien

P Controleer, nadat u de binnen- en buitenapparaten volledig heeft geinstalleerd, inclusief
pijpen en bedrading, het geheel op lekken van koelstof, losse elektrische contacten in
besturingsbedrading en op polariteit.

» Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand tussen de
netspanningsaansluitpunten en de aarde minimaal 1,0 MQ bedraagt.

D Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de besturingsbedrading (laagspannings-
circuit).

/\ Waarschuwing:

U mag de airconditioner niet gebruiken als de isolatieweerstand minder dan 1,0 MQ be-

draagt.

VAN Voorzichtig:

* De compressor werkt uitsluitend als de fase-aansluiting van de netspanning correct is.

e Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner gaat gebruiken
aan.

- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aanzet, kunnen de in-
terne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende het seizoen waarin u het apparaat
gebruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.

8.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento

» Dopo aver completato I'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni delle sezioni
interne ed esterne, controllare le eventuali perdite di refrigerante, 'eventuale allentamento
dei cavi dell’alimentazione o di controllo e la polarita.

P Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza fra i morsetti del-
I'alimentazione e la massa édi almeno 1,0MQ.

P Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuito a bassa ten-
sione).

& Avvertenza:

Non avviare il condizionatore d’aria se la resistenza dell’isolamento & inferiore a 1,0 MQ.

N\ cautela:

« Il compressore non si avviera se la connessione della fase di alimentazione non é corret-
ta.

¢ Accendere I'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore prima dell’avvio
dell’unita.

- Un immediato avvio dell'unita dopo I'accensione di questo interruttore pud danneggiare le parti
interne della stessa. Tenere acceso l'interruttore di alimentazione principale durante la stagione
di funzionamento.
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8.1. Antes de realizar las pruebas

» Después de la instalacion de tubos y cables en las unidades interior y exterior,
compruebe que no haya escapes de refrigerante, aflojamiento en la fuente de ali-
mentacién o cableado de control y polaridad erronea.

» Utilice un megaohmimetro de 500 V para comprobar que la resistencia entre los
bornes de alimentacion y la tierra es como minimo de 1,0 MQ.

» No efecttie esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de bajo
voltaje).

A\ Atencién:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1,0 MQ.

N\ Precaucion:

» El compresor no funcionara a menos que la conexion de fase de la fuente de alimen-
tacion sea correcta.

* Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo.

- Sise acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden produ-
cirse dafios graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conectada a la corriente
durante la temporada de funcionamiento.

8.1. Antes do ensaio

» Apds ainstalacéo, a cablagem e a tubagem das unidades interior e exterior
ficam completas. Verifique se nao ha fugas de refrigerante, maus contactos
na fonte de alimentacéo ou na cablagem de controlo e polaridade errada.

» Utilize um meghometro de 500 V para verificar se a resisténcia entre os
terminais da fonte de alimentacéao e o solo sao de pelo menos 1,0MQ.

» Nao execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (circuito
de baixa voltagem).
Aviso:

Nao utilize o ar condicionado se a resisténcia de isolacao for inferior a 1,0 MQ.

/\ Cuidado:

¢ O compressor s6 funcionara se a ligacao da fase da fonte de alimentacao for
correcta.

¢ Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operacao.

- Se comecar a operagdo imediatamente depois de ligar o interruptor principal po-
dera danificar seriamente pecas internas. Mantenha o interruptor ligado durante a
estacao operacional.

8.1. For afprovning

D Efter installation, ledningsfering og rerfering af indenders og udendors
enheder er afsluttet, kontroller da for udsivning af kelemiddel, om lednings-
foring til stromsforsyning eller styring er los og for fejlagtig polaritet.

» Brug et 500-Volts megaohmmeter for at kontrollere at modstanden mellem
stromforsyningsklemmerne og jordforbindelsen er mindst 1,0 MQ.

» Udfor ikke denne test pa styreledningsferingens (lavspzendingskredslob)
klemmer.
Advarsel:

Brug ikke aircondition-enheden, hvis isoleringsmaterialets modstand er min-

dre end 1,0 MQ.

VAN Forsigtig:

* Kompressoren kgrer kun, hvis stromforsyningens faseforbindelse er korrekt.

¢ Taend for anleegget mindst 12 timer for testkorslen.

- Start af driften lige efter, at der er taendt for anleegget, kan resultere i alvorlig skade
pa de interne dele. Stramkontakten skal std pa ON i hele driftsperioden.

8.1. Mpiv a6 Tn dokIyacTIKA AsiToupyia

P MeTa Tnv €ykatdotaon Kai agou TEAEIWOETE Pe TRV KAAWSIWON Kal TN OWARVWON ThG
€0WTEPIKNAG KaI TNG EEWTEPIKAG Hovadag, eAEYEETE yia TUXOV Siappor PUKTIKOU, yia XxaAapd
KaAwdia nAekTpIKAG MapoXng A Kahwdiwong eAéyxou kai yia Tuxov AavBaopévn
moAIkOTNTa.

P XpnoipomolfoeTe éva HEYOUETPO Taong 500V yia va eAEYEETe OTI N avTioTaon PETAED TwWV
TEPUATIKWV TG NAEKTPIKAG TAPOXAG Kal TNG yeiwong eival Touhayioto 1,0 MQ (ueyawmp).

P Mnv ekTeAéoeTe auTA T SOKIPN OTA TEPHATIKA TG KAAWBIWONG EAEYXOU (KUKAWHA XaunARg
Taong).
Mposidomoinon:

Mnv xpnoiyomoInoete To KAIHATIOTIKG av n) avTioTaon pévweng eival pikpoTtepn amé 1.0M Q.

& Mpoooxn:

* 0 oupmeoTAg dev Ba AciToupynoel €av N ¢aon TnG NAEKTPIKAG mapoxig dev eival 6woTn.

* Avoite Tov diakomTn Tpopodoaiag ToulayioTov 12 wpeg mpiv TV Evapgn Aeiroupyiag.

- Apxifovtag ™ Aettoupyia TG OUCKEUNG QUECWG HETA TO AVOLYHa TOU KEVTPIKOU SlakomTm
TPoP0odooiag, evoExeTal va mpokAnBel coBapn {nud oe eowTepkd TAUata. Katd mv
ETIOXT SLAPKELAG AELTOUPYIOG TNG CUCKEWNG, aPriOTE TOV JIAKOTITN TPOPOSOCIAG avVapUEVO.

8.1. Isletme testinden 6nce

» i¢c ve dis linitenin montajinin ve kablo ve boru baglantilarinin
tamamlanmasindan sonra, sogutucu kacagi, elektrik besleme ve kontrol
kablolarinda gevseklik ve hatali polarite olup olmadigini kontrol ediniz.

» 500-Voltluk bir megommetreyle besleme kaynagi terminalleriyle toprak
arasinda en az 1,0 MQ diren¢ bulundugunu kontrol ediniz.

P Bu testi kontrol kablosu (diisiik gerilim devresi) terminallerinde yapmayiniz.
Uyari:

izolasyon direnci 1,0 MQ’dan azsa klimayi kullanmayiniz.

/N Dikkat:

¢ Gii¢c kaynaginin faz baglantisi dogru degilse kompresor calismaz.

e Cihazi caligtirmadan en az 12 saat énce ana elektrik salterini aciniz.

- Ana elektrik salterini actiktan hemen sonra cihazi ¢alistirmak i¢ pargalarin ciddi
hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin calistirilacagi mevsimde ana elektrik salterini
aclk birakiniz.

8.1. Nepen NPO6HLIM NPOroHOM

» TMocne 3aBepLueHua yCTaHOBKM, NPOKIaaKM TPY6 U 3N1eKTPOPNPOBOAKM BHYTPEHHErO 1
Hapy>HOro Npu6opoB NpoBepbTe OTCYTCTBUE YTEUKM XNTaAareHTa, cnabbix coeanHeHUN
kabenA nMTaHUA UK NPOBO/OB YNPaBNIEHUA U HENPaBUIbHON NONAPHOCTH.

P U3smepbTe cONpOTUBNEHUE MEXAY TepPMUHANaMU UCTOYHMKA 3NIEKTPONUTAHUA K
3a3emMneHuem ¢ ucnonb3oBaHuem 500-BonbTHOro mMerrepa u ybeautecb, 4To
conpoTuBneHue cocTaBnAet He meHee 1,0 MQ.

p 3anpelyaeTtca BbINONHATL 3TOT 3aMep Ha TepMUHanax NPoBoAax ynpasneHus (Lenb
HW3KOr0 HanpsXeHuA).

MpepynpexpeHue:
He nonb3yitTecb KOHAULIMOHEPOM BO3AYXa, ECJIM CONPOTUBIEHUe u3onaumumu Huxe 1,0 MQ.

N\ Buumanua:

e Komnpeccop He GyneT paboTaTb npu HenpaBUNbHOM NMOACOEANHEHUU (a3 UCTOYHMKA
3NEKTPONUTaHMA.

* Mopakntouute anekTponutTaHme npubopa He MeHee Yem 3a 12 yacos [0 Hayana paboTbl.

- 3anyck npubopa cpa3y Nocne NOAKMOYEHNA CETEBOMO NUTAHNA MOXET Cepbe3HO NOBPEaUTb
BHYTPEHHMe YacTu npubopa. CeTeBoi BbIKMOYATENb [JOMKEH 0CTAaBATLCA BO BKIIOYEHHOM
MONOXEHUN B TeYeHWe BCEro Nepuoaa aKcnyatauum npubopa.
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Measure an impedance between the power supply terminal block on the outdoor
unit and the ground with a 500 V Megger and check that it is equal to or greater
than 1.0 MQ.
Wired remote controller
@ Turn on the power at least 12 hours before the test run.
©@ Press the [TEST] button twice. = “TEST RUN” liquid crystal display
® Press the [Mode selection] button. = Make sure that wind is blown out.
@ Press the [Mode selection] button and switch to the cooling (or heating) mode.
= Make sure that cold (or warm) wind is blown out.
® Press the [Fan speed] button. = Make sure that the wind speed is switched.
® Switch the wind direction by pressing the [Airflow] or [Louver] button.
= Make sure that horizontal outlet, downward outlet, and other wind direction
adjustments are possible.
= Check operation of the outdoor unit fan.
@ Release test run by pressing the [ON/OFF] button. = Stop
After the checks, always turn off the power.

Die Impedanz zwischen Klemmleiste der Stromversorgung an der AuBenanlage und
der Erdung mit einem 500 V Isolationsprifer messen und vergewissern, daf3 sie
gleich oder gréBer als 1,0 MQ ist.

Schnurgebundene Fernbedienung

@ Den Strom mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf einschalten.

© Die [TEST]-Taste zweimal driicken. = “TEST RUN"-Flussigkristallanzeige (LCD)

® Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) driicken. = Vergewissern, daB Luft
ausgeblasen wird.

@ Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) driicken und die Betriebsart Kihlen
(oder Heizen) einschalten. = Vergewissern, daB3 kalte (oder warme) Luft ausgeblasen
wird.

® Die Taste [Fan speed] (Luftgeschwindigkeit) driicken. = Vergewissern, daf3 die Luft-
geschwindigkeit eingeschaltet ist.

® Durch Driicken der Taste [Airflow] (Luftstrom) oder [Louver] (Luftklappe) die Richtung
des Luftstroms einstellen.
= \ergewissern, daf3 der horizontale Luftauslaf3, der LuftauslaB nach unten und an-

dere Einstellungen fir die Luftstromrichtung méglich sind.
= Den Betrieb des Geblases der AuBenanlage Uberprifen.
@ Durch Driicken der Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) den Testlauf freigeben. = Stopp
Nach den Priifungsabléufen stets Strom ausschalten.

Mesurer une impédance entre le bloc de sortie de I'alimentation électrique de I'ap-

pareil intérieur et la terre a 'aide d’'un mégohmmetre 500V et vérifier qu’elle est d’au

moins 1,0 MQ.

Télécommande filaire

@ Mettre lappareil sous tension au moins douze heures avant 'essai de fonctionnement.

@ Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI). = Affichage a cristaux liquides “TEST RUN”
(ESSAI DE FONCTIONNEMENT)

(@ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode). = Vérifier si la soufflerie fonctionne.

@ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode refroidissement (ou
chauffage). = Vérifier si la soufflerie souffle de I'air froid (ou chaud).

® Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse soufflerie). = Vérifier si la vitesse de la soufflerie
change.

(® Changer le sens de la soufflerie en appuyant sur la touche [Airflow] (Débit d'air) ou [Louver] (Ailette).
= Vérifier si les réglages de soufflerie horizontale, vers le bas ou dans les autres directions sont

possibles.

= \V/érifier le bon fonctionnement du ventilateur de 'appareil extérieur.

@ Arréter 'essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/Arrét). = Arrét

Toujours mettre 'appareil hors tension apres les vérifications de bon fonctionnement.

Mat impedansen mellan natstromskopplingsplinten pa utomhusenheten och jorden

med en 500 V Megger och kontrollera att den &r lika med eller hdgre én 1,0 MQ.

Ledningsdragen fjarrkontroll

@ Sétt pa strommen atminstone 12 timmar fére testkérning.

@ Tryck pa knappen [TEST] tva ganger. = “TEST RUN” teckenfénster

® Tryck pa knappen [Mode selection] (Driftvéljare). = Se till att luft blases ut.

@ Tryck pa knappen [Mode selection] (Driftvéljare) och véxla till kylningslage (eller
uppvarmningslége). = Kontrollera att kall (eller varm) luft blases ut.

® Tryck pa knappen [Fan speed] (Justering av flakthastighet). = Se till att luft-
hastigheten éndras.

® Andra luftstrémsriktningen genom att tryck p& knappen [Airflow] (Luftflédesriktning)
eller [Louver] (Galler).
= Se till att horisontellt utblas, nedatriktat utblas och andra luftstrémsriktningar ar

mojliga.

= Kontrollera att utomhusenhetens flékt fungerar.

@ Aterstall testkdrningen genom att trycka pa knappen [ON/OFF (PA/AV)]. = Stopp

Stang alltid av strémmen efter kontrollerna.

Gebruik een 500 V weerstandsmeter om te controleren dat de weerstand tussen het

aansluitblok voor de stroomvoorziening van het buitenapparaat en de aarding ten-

minste 1,0 MQ is.

Afstandsbediening med draad

(@ Schakel het apparaat minimaal 12 uur voor het proefdraaien in.

@ Druk tweemaal op de toets [TEST]. = “TEST RUN” in het LCD-venster

(® Druk de toets [Mode selection] (Moduskeuze) in. = Controleer of er lucht wordt uitgeblazen.

@ Druk op de toets [Mode selection] (Moduskeuze) en schakel over naar de werkstand koelen (of
verwarmen). = Controleer of er koude (of warme) lucht wordt uitgeblazen.

® Druk op de toets [Fan speed] (Windsnelheid). = Controleer of de Iuchtuitstroomsnelheid veran-
dert.

® Verander de luchtuitstroomrichting met behulp van de toets [Airflow] (Luchtuitstroom) of [Lou-
ver] (Louvre).
= Controleer of u de instellingen kunt maken voor de horizontale, de benedenwaartse en de

andere luchtuitstroomrichtingen.

= Controleer de ventilator van het buitenapparaat op een goede werking.

@ Schakel het proefdraaien uit met de [ON/OFF] (AAN/UIT)-toets = Stop

Schakel het apparaat altijd uit nadat u alles heeft gecontroleerd.

Misurare il valore dellimpedenza fra il blocco terminale di alimentazione della sezio-
ne esterna e la massa con un megaohmmetro da 500V, controllando che questo sia
superiore o uguale a 1,0 MQ.
Comando a distanza con filo
@ Inserire 'alimentazione almeno 12 ore prima della prova di funzionamento.
(@ Premere due volte il pulsante [TEST]. = Display a cristalli liquidi “TEST RUN”
(@ Premere il pulsante [Mode selection] (selezione modalita). = Accertarsi che il vento venga soffiato fuori.
@ Premere il pulsante [Mode selection] (selezione modalita) e passare alla modalita raffreddamento (o
riscaldamento). = Accertarsi che il vento freddo (o caldo) venga soffiato fuori.
(® Premere il pulsante [Fan speed] (velocita del vento). = Accertarsi di commutare sulla velocita del vento.
(® Commutare sulla direzione del vento premendo il pulsante [Airflow] (flusso dell'aria) o [Louver] (defletto-
re).
= Accertarsi che sia possibile regolare I'uscita orizzontale, I'uscita verso il basso e le altre direzioni del
vento.
= Controllare il funzionamento del ventilatore della sezione esterna.
@ Rilasciare il pulsante della prova di funzionamento, premendo il pulsante [ON/OFF]. = Stop
Dopo aver effettuato i controlli, disinserire 'alimentazione.
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Mida la impedancia entre el bloque de terminales de la fuente de alimentacién de la

unidad exterior y el suelo con un megadhmetro de 500V y compruebe que sea

mayor o igual a 1,0 MQ.

Controlador remoto cableado

@ Encienda el aparato por lo menos 12 horas antes de llevar a cabo la prueba de funcionamiento

® Pulse el botén de prueba de funcionamiento [TEST] (PRUEBA) dos veces. = Indicador del cristal
liquido de prueba en funcionamiento “TEST RUN” (EJECUCION DE PRUEBA)

® Pulse el botén de seleccion de modo [Mode selection] (Modo). = Compruebe que sale aire.

@ Pulse el boton de seleccion de modo [Mode selection] (Modo) y cambie al modo de refrigeracién (o
calefaccion). = Compruebe que sale aire frio (o caliente).

® Pulse el boton de velocidad del aire [Fan speed] (Velocidad del aire). = Compruebe que cambia la
velocidad del aire.

® Cambie la direccion del aire pulsando el botdn de circulacion de aire [Airflow] (Circulacién del aire) o
el boton de rejilla [Louver] (Rejilla).
= Asegurese de que la salida horizontal, la salida descendente y el resto de los ajustes de la direc-

cién del aire estan disponibles.

= Compruebe el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.

@ Desactive la prueba de funcionamiento pulsando el botén de activacién/desactivacion [ON/OFF] (AC-
TIVAR/DESACTIVAR). = Parar

Después de las comprobaciones, apague siempre la unidad.

Meca a impedancia entre o bloco terminal da fonte de alimenta¢@o na unidade

exterior e no solo com um meghémetro de 500 V e verifique se é igual ou superior

a 1,0 MQ.

Controlo remoto com fio

@ Ligue a alimentacao pelo menos 12 horas antes do ensaio.

@ Prima o botdo [TEST] duas vezes. = visor de cristal liquido “TEST RUN” (Teste)

® Prima o botdo [Mode selection] (Modo de selecgao). = Certifique-se de que estd a sair
vento.

@ Prima o botao [Mode selection] e mude para o modo de arrefecimento (ou aquecimento).
= Certifique-se de que é soprado vento frio (ou quente).

® Prima o botao [Fan speed] (Velocidade do Vento). = Certifique-se de que a velocidade do
vento é mudada.

® Mude a direc¢do do vento ao premir o botao [Airflow] (Fluxo de ar) ou [Louver] (Venezia-
na).
= Certifique-se de que é possivel a regulagéo da saida horizontal, da saida para baixo, e

de outras direc¢des do vento.

= Verifique o funcionamento da ventoinha da unidade exterior.

@ Saia do ensaio ao premir o botao [ON/OFF]. = Stop

Depois das verificagbes, desligue sempre a alimentagéo.

Mal impedans mellem stramforsyningens klemmeraekke pa den udenders enhed og

jord med en 500 V Megger og kontroller, at den er lig med eller sterre end 1,0 MQ.

Ledningsbetjent fjernbetjening

@ Teend for enheden mindst 12 timer for testkarslen.

® Tryk pa [TEST]-knappen to gange. = “TEST RUN"-display

® Tryk pa [Mode selection] (Driftsvalg)-knappen = Kontroller, at luften blaeses ud.

@ Tryk pa [Mode selection] (Driftsvalg)-knappen, og skift til COOL (afkeling) (eller
opvarmning). = Kontroller, at kold (eller varm) luft blaeses ud.

® Tryk pa [Fan speed] (Lufthastighed)-knappen. = Kontroller, at lufthastigheden er
aendret.

® Skift luftretning ved at trykke pa [Airflow] (Luftstrem)- eller [Louver] (Jalousiventil)-
knappen.
= Kontroller, at vandret udbleesning, udbleesning nedad og andre udblaesnings-

retninger er mulige.

= Kontroller den udenders enheds ventilators funktion.

@ Afbryd testkerslen ved at trykke pa [ON/OFF]-knappen. = Stop

Enheden slukkes altid efter testkarsel.

Metpriote 1 ouvBeTn avTioTaon avApeca OTNV TMAGKETA AKPOSEKTMV

TPOP0d00iag 0NV eEWTEPIKT povada kat ot yeiwon pe €va Megger 500 V kau

eAEYETE WOTE va eival ion 1) peyaAutepn ard 1,0 MQ.

Evouppato ThnAeXEIPIOTAPIO

@ TpopodoToTe e pelpa T povdda ToukdyloTov 12 (peq Tplv T JOKILAGTIKY Aettoupyia.

@ Natiote 8o popeq To kouurt [TEST] (AOKIMH). = “TEST RUN" (AOKIMH) 086vn uyp@v kpuoTalawv

@ MamoTte To kouurti emAoyng Tpdmou Aettoupyiag [Mode selection] (Emhoyr Tpdmou Aettoupyiag). = BeBoiwbeite
0T 0 a€pag puaa TPOG Ta £§w.

@ Matote To koupri emhoyng TpAMou Aettoupyiag [Mode selection] (Emhoyr Tpémou Aettoupyiag) kat emAeETe
™ Aetroupyia YUEng (1 B€puavang). = BePawbeite 0Tt Yuxpdg (1) Bepuog) aépag puad mpog Ta £Ew.

® Matote 10 Koupmi TayUmtag aépa [Fan speed] (TaxUmta aépa). = BeBatwbeite Tt 1) TaXUTNTA TOU 0épa
elval evepyorompévn.

® ANGETe ™V KateuBuvon Tou agpa Tatdviag To kouurt porig Tou agpa [Airflow] (Por aépa) 1 To Koupri
[Louver] (I pikieg).
= BeBawbeite 0110 €§0dog Tou aépa aTo 0pICOVTIO EMiMeEdO, MPOG Ta KATw Kat o€ AAEQ kaTeuBUVaELS efvat

duvam.

= ENéyETe ™ Aettoupyia Tou avepopa MG e§wTepKig povadag.

@ Ztapatote T SokiaoTkg Aettoupyia matviag To koupri Aettoupyiaq [ON/OFF] (AEITOYPTIA/ZTON)
button. = Awokorm

Metd Toug eAéyyoug, va dlakOTTETe MAVTIA TV NAEKTPIKN Mapoyy.

Dis Unite gli¢ kaynagi terminal bloku ile toprak arasindaki empedansi 500 V’luk bir

Megger ile 6lgin ve 1,0 MQ'e esit veya daha buyik olup olmadigini kontrol edin.

Kablolu Uzaktan Kumanda

@ Elektrik salterini calistirma denemesinden en az 12 saat 6nce agin.

® [TEST] dugmesine iki kere basin. = “TEST RUN” LCD ekrani

® [Mode selection] (mod segimi) diigmesine basin. = Disariya hava dflendiginden emin
olun.

@ [Mode selection] (mod segimi) digmesine basin ve sogutma (ya da i1sitma) moduna
gegin. = Disariya soguk (veya sicak) hava tflendiginden emin olun.

® [Fan speed] (riizgar hizi) digmesine basin. = Rlzgar hizinin devreye girdiginden emin
olun.

® [Airflow] (hava akimi) veya [Louver] (pancur) digmesine basarak riizgar yoniini degistirin.
= Yatay ¢ikis, asagiya dogru ¢ikis ve diger riizgar yoni ayarlarinin yapilabildiginden

emin olun.

= Dis (inite faninin ¢alismasini kontrol edin.

@ [ON/OFF] (agma/kapatma) digmesine basarak galistirma denemesini kaldirin. = Durdur

Kontrollerden sonra daima elektrik salterini kapatin.

V3mepbTe conpoTrBeHre Mex iy 61I0KOM TEPMUHAIIOB 3NIEKTPONUTAHUA Ha Hapy>XHOM

npubope v 3a3emneHviem ¢ nomolubio 500-BoNbTHOTO Merrepa U ybeanTech, H4TO

COMpPOTUBREHME cocTaBnAeT He MeHee 1,0 MQ.

MpoBoaHON NyNbT AUCTAaHLMOHHOIO yNpaBrieHUsA

@ BkniounTe nuTaHue no KpanHel mepe 3a 12 4acos 40 Hayana npo6HOro NporoHa.

@ [Oeaxabl HaxXMnTe KHoMKy [TEST). = “TEST RUN” Ha XXK-aucnnee

® Haxmute kHonky [Mode selection] (Bbibop pexwuma). = YbeanTtecb B TOM, Y4TO
BO3/yX BblAyBaeTCA.

@ Haxwmute kHonky [Mode selection] (Bbi6op pexxuma) v NepekniodnTech Ha pexxmm
oxnaxaeHua (unu oborpesa).
= Y6eamTechb B TOM, YTO BblAyBaEeTCA XONOAHbIN (N TEMNbIN) BO3AYX.

® Haxmute kHonky [Fan speed] (CkopocTb BO3AyLIHOMO MOTOKa). = Y6eauTech B
TOM, 4TO CKOPOCTb BO3/yLLHOIO NMOTOKa NepeKsiioumnnach.

® [MMepekniounte HanpaBfieHNe BO3AYLIHOMO MOTOKA HaxaTtmem KHomok [Airflow]
(BoaayLwHbIN NOTOK) Unu KHonkK [Louvre] (3acnoHka).
= Y6ea1TeCh B TOM, HTO BO3MOXHA PEryNMpoBKa HanpaseHNA BO3YLLUHOTO NoToKa
rOPU30HTasNbHO, BHU3, @ Tak>XKe Apyrie perynmpoBKu.
= [TpoBepbTe paboTy BEHTUIATOPA Hapy>XHOro npubopa.

@ BeblkntounTe NpobHbIN NporoHa HaxaTvem kHonku [ON/OFF]. = Cton

Mocne BbINONHEHUA NPOBEPOK BCErAa OTKIOYaiTe NuTaHme.
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Test run [for wireless remote controller]
Measure an impedance between the power supply terminal block on the outdoor unit
and the ground with a 500 V Megger and check that it is equal to or greater than 1.0 MQ.
@ Turn on the main power to the unit.
® Press the L button twice continuously.
(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
® and current operation mode are displayed.
® Press the % (£ 0% O £3) button to activate cooL& mode, then check whether
cool air is blown out from the unit.
@ Press the &DE] (£ 6% O £3) button to activate HEATO mode, then check whether
warm air is blown out from the unit.

Testlauf [Fur die schnurlose Fernbedienung]
Die Impedanz zwischen Klemmleiste der Stromversorgung an der AuBBenanlage und
der Erdung mit einem 500 V Isolationspriifer messen und vergewissern, daB3 sie
gleich oder gréBer als 1,0 MQ ist.
(@ Netzstrom der Anlage einschalten.
® Die TESTﬂ—Taste zweimal kurz nacheinander driicken.
(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
® (TESTLAUF) und die aktuelle Betriebsart werden angezeigt.
® % (£ 6% O £3)-Taste driicken, um cooLg  (Klhlen)-Betrieb zu aktivieren.

Dann prifen, ob Kaltluft aus der Anlage geblasen wird.
MODE
@ [ ) (&6% O 3)-Taste driicken, um HEATO (Heizung) zu aktivieren. Dann prii-

fen, ob Warmluft aus der Anlage geblasen wird.

Marche d’essai [Pour la télécommande sans fil]

Mesurer une impédance entre le bloc de sortie de I'alimentation électrique de I'ap-

pareil intérieur et |a terre a I'aide d’'un mégohmmetre 500 V et vérifier qu’elle est d’au

moins 1,0 MQ.

@ Allumer l'interrupteur principal de I'appareil.

@ Appuyer sur le bouton % deux fois sans le relacher.
(Commencer cette opération alors que l'affichage de la télécommande est éteint.)
® et le mode d’opération en cours sont affichés.

@ Pousser le bouton % (L2064 O £3) pour activer le mode rafraichissement
cooL&, puis vérifier que 'appareil expulse de lair frais.

@ Pousser le bouton &DE] (£ 6% O £3) pour activer le mode chauffage HEAT©, puis
vérifier que I'appareil expulse de I'air chaud.

Provkérning [For tradlos fjarrkontroll]
Mat impedansen mellan natstromskopplingsplinten pa utomhusenheten och jorden
med en 500 V Megger och kontrollera att den &r lika med eller hdgre én 1,0 MQ.
@ Sla pa natstromstiliforseln till enheten.
®@ Tryck pa TESTﬂ—knappen tva ganger i foljd.
(Starta rutinen med fjarrkontrollens display avstangd.)
® och aktuellt driftslage visas.
® Tryck pa &DE] (£ 0% O £3) -knappen for att aktivera laget cooL&r ch kontrollera
om kall luft blaser ut ur enheten.
@ Tryck pa % (£ 0% O 3) -knappen for att aktivera laget HEAT ¢ och kontrollera
om uppvarmd luft blaser ut ur enheten.

Proefdraaien [Voor de draadloze afstandsbediening]
Gebruik een 500 V weerstandsmeter om te controleren dat de weerstand tussen het
aansluitblok voor de stroomvoorziening van het buitenapparaat en de aarding ten-
minste 1,0 MQ is.

@ Zet de hoofdschakelaar van het apparaat aan.

S|
®@ Druk twee keer achter elkaar op de toets E TRUN.

(Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitge-
schakeld.)

® en de huidige stand worden weergegeven.

® Druk op de % (6% O f3) -toets om de cooL (koel)-stand in werking te
stellen; controleer daarna of er koude lucht uit het apparaat wordt geblazen.

@ Druk op de &DE] (£ 0% O £3) -toets om de HEAT O (verwarming)-stand in werking

te stellen; controleer daarna of er verwarmde lucht uit het apparaat wordt gebla-
zen.

Prova di funzionamento [Per il regolatore a distanza

senza fili]
Misurare il valore dell'impedenza fra il blocco terminale di alimentazione della sezio-
ne esterna e la massa con un megaohmmetro da 500V, controllando che questo sia
superiore o uguale a 1,0 MQ.

@ Attivare l'interruttore di alimentazione principale.

@ Premere due volte continuamente il pulsante L
(Avviare questa operazione con il display del comando a distanza spento.)
® Vengono visualizzati 'indicatore ed il modo operativo in corso.

® Premere il pulsante &DE] (L O% O ) per attivare il modo cooLsx e controllare
poi se 'aria fredda viene soffiata dalla sezione interna.

@ Premere il pulsante &DE} (£ 6% O £3) per attivare il modo HEATO (riscaldamen-
to) e controllare se I'aria riscaldata viene soffiata dall’'unita.
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Prueba de funcionamiento [Para controlador remoto

inalambrico]
Mida la impedancia entre el bloque de terminales de la fuente de alimentacién de la
unidad exterior y el suelo con un megadhmetro de 500 V y compruebe que sea
mayor o igual a 1,0 MQ.
@ Encienda la unidad.
TESTRUN
@ Pulse el boton [ dos veces seguidas.
(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apaga-
da.)
® Se ven en pantalla y el modo actual de funcionamiento.
® Presione el boton % (22 0% O 3) para activar el modo de refrigeracion cooL<
y compruebe si sale aire frio de la unidad.
@ Presione el botén &DE} (£ 6% O £3) para activar el modo de calefaccion HeATo
y compruebe si sale aire caliente de la unidad.

Ensaio [Para controlo remoto sem fio]

Meca a impedancia entre o bloco terminal da fonte de alimentagcao na unidade exte-
rior e no solo com um meghémetro de 500 V e verifique se é igual ou superior a 1,0
Q.

@ Ligue a alimentagéo da unidade.

. . TESTRUN .
® Prima o botao C_] duas vezes continuamente.

(Inicie esta operagao a partir do estado do visor do controlo remoto parado.)

=

® e 0 modo de funcionamento em curso aparecem no visor.

® Carregue na tecla [%DE} (£ 0% O f3) para activar o modo cooL& e verifique se
sai ar frio da unidade.

@ Carregue na tecla % (£ 0% O 1) para activar o modo HEATO e verifique se
sai ar quente da unidade.

Afprgvning [Tradles fjernstyring]
Mal impedans mellem stramforsyningens klemmeraekke pa den udenders enhed og
jord med en 500 V Megger og kontroller, at den er lig med eller sterre end 1,0 MQ.

@ Teend for netstrammen til enheden.

®@ Tryk pa %-knappen to gange.

(Start denne drift med fjernbetjeningens display slukket.)
® og den aktuelle driftsform vises.

® Tryk pa % (£ 6% O t3)-knappen for at aktivere cooL&-driftsformen, og kon-
troller s, om der bleeses kolig luft ud fra enheden.

@ Tryk pa % (€ 6% O £3)-knappen for at aktivere HeAT o-driftsformen, og kon-
troller s&, om der blaeses varm luft ud fra enheden.

AokipaoTiki AeiToupyia [C1a To ThAEXEIPIOTAPIO]

Metpriote Tn ouvBeTn avtiotaon avageoa oOTnV TMAAKETA AKPOOEKTWV

TPOP0d00iag 0NV eEWTEPIKT povada kat ot yeiwon pe €va Megger 500 V kau

eAeYETE wOTE va eival ion 1) peyaAutepn and 1,0 MQ.

@ AvoiETe ™V NAEKTPIKN TIAPOXN TPOG TN Hovada.

®@ MiEote TO KOUWTT Wﬂ (EAEIXOZ) duo popeq ouvexodueva.
(EkTeAéOTE aut TN AetToupyia 6Tav n 0Bdvn Tou TNAEXelploTnpPiou eival
opnot.)
® Epgavitetal n évoelEn (doKiuaoTikn AetToupyia) Kat o TPOMOG Aettoupyiag g

OTIYMNG €KEIVNG.

® MatoTte TO KOuuTi he TV EVOelEn % (L 0% OQ) (TPOTOg AetToupyiag)
Yla va gvepyoromeei n Aeltoupyia KALATIOPOU COOLE (PUEN) Kal 0Tn CuveEXeld
eAEYETE £av Byaivel KPUOG agpag arod T povada.

@ MamoTe TO KOUUTTL Ye TNV €VOelEn % (0% 0 Q) (tpomnog Aettoupyiag)
Yl va evepyoroinbei n Aettoupyia KAWATIONOU HEATG (B€pupavon) kat oTn
ouvéxela eAEYETe edv Byaivel (e0TOG agpag amo ) povada.

Calisma testi [Kablosuz uzaktan kumanda i¢in]

Dis Unite gli¢ kaynagi terminal bloku ile toprak arasindaki empedansi 500 V’luk bir

Megger ile 6l¢lin ve 1,0 MQ'e esit veya daha buyuk olup olmadigini kontrol edin.

@ Uniteye elektrik veriniz.

® wﬂ (kontrol) diigmesine iki kere stirekli olarak basin.
(Bu islemi uzaktan kumanda durum géstergesi kapali durumdayken baslatin.)
® (isletme testi) ve o andaki igletme modu gériintlenir.

® cooLxx (sogutma) modunu yurirlige koymak igin % (2 6% O Q) (mod)
dugmesine bastiktan sonra tnitenin disariya soguk hava basip basmadigini kontrol
ediniz.

MODE )

@ HEATO (1sitma) modunu yarirlige koymak igin [ (£10% 0 Q3) (mod)
dugmesine bastiktan sonra Unitenin disariya sicak hava basip basmadigini kontrol
ediniz.

Mepean npo6HbIM nporoHom [AnA 6ecnpoBoAHOro

nynbTta AUCTaHUMUOHHOIO ynpaBneva]

MamepbTe conpoTvBneHne Mexay 6J10KOM TepMUHAIOB MoAauM 3NIEKTPONUTaHUA

Ha Hapy>HOM npubope 1 3aszemneHnem ¢ nNomoLbo 500-BONLTHOrO Merrepa u

y6eauTech, YTO CONPOTUBIIEHWE COCTaBNAET He MeHee 1,0 MQ.

@ BkntounTe rmaBHbIN BbiKoYaTeNb NUTaHUA npubopa.

@ [Bax bl HAXXMUTE KHOTMKY wﬂ
(HayHUTe paHHyl onepauuio C BbIK/IOYEHHbIM AUChieeM nynbTa
LUCTaHLMOHHOTO ynpaBieHuA.)
® Ha avcnnee noABMTCA UHAMKALMA W MHAMKAUMA TeKyLlero pexxuma paboTbl.

® HaxmnTe KHOMKy &DE} (L 6% O 1), 4TOObI aKTUBM3MPOBATb PEXMM COOLE:,
3aTem NpoBepbTe UCMPaBHOCTL BblyBa XOMOAHOMO BO3Ayxa U3 npuéopa.

@ HaxmnTe KHOMKy % (S O% O 1), 4TOObI aKTUBU3MPOBATL PEXUM HEAT O,
3aTem NpoBepbTE UCMPaBHOCTL BblAyBa TEMOro Bo3ayxa u3 npuéopa.
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FAN
® Press the [ ] button and check whether strong air is blown out from the unit.

VANE
® Press the button and check whether the auto vane operates properly.
@ Press the ON/OFF button to stop the test run.

Note:

¢ Point the remote controller towards the indoor unit receiver while following
steps @ to .

¢ It is not possible to run the in FAN, DRY or AUTO mode.

FAN
® [% ] (geblase)-Taste driicken und prifen, ob ein starker Luftstrom aus der Anla-
ge austritt.

VANE

® (geblasefliigel)-Taste driicken und prifen, ob die automatische Gebléase-
fligel-Funktion einwandfrei arbeitet.

@ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste driicken, um Probelauf zu beenden.

Hinweis:

¢ Bei Ausfiihrung der Schritte @ bis (D die Fernbedienung auf das Empfangs-
teil der Innenanlage richten.

¢ Es ist nicht méglich, das Gerét in den Betriebsarten FAN, DRY oder AUTO
arbeiten zu lassen.

FAN
(® Pousser le bouton de ventilation s ] et vérifier que 'appareil expulse I'air avec
force.

VANE
® Pousser le bouton de la vanne et vérifier que la vanne automatique marche
proprement.
@ Pousser le bouton de marche/arrét ON/OFF pour arréter 'essai.

Remarque:

Diriger la télécommande vers le récepteur de I’appareil intérieur durant les
étapes @ a @D.

Il n’est pas possible de faire fonctionner les modes ventilateur (FAN), de
déshumidification (DRY) ou automatique (AUTO).

FAN
® Tryck pa [ ] -knappen och kontrollera om luft blaser ut ur enheten kraftigt.

VANE
® Tryck pa -knappen och kontrollera om luftspjallet fungerar korrekt.
@ Tryck pa ON/OFF for att stoppa provkdrningen.

Obs:

¢ Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren pa inomhusenheten och utfér steg @
till @.

¢ Enheten kan inte kéras i lagena FAN, DRY eller AUTO.

FAN
(® Druk op de [ ] (ventilator)-toets en controleer of er op een wijze krachtige
lucht uit het apparaat wordt geblazen.

VANE
® Druk op de VANE (lamellen)-toets en controleer of het automatische lam-
ellenrooster goed werkt.
@ Druk op ON/OFF (AAN/UIT) om het proefdraaien te beéindigen.

Opmerking:

* Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het binnen-
apparaat en voer de stappen @ t/m @ uit.

¢ Het apparaat kan in de werkstanden VENTILATOR, DROGEN en AUTO niet in
werking worden gezet.

FAN
® Premere il pulsante [ ] e controllare se viene soffiata una grande quantita
d'aria dalla sezione interna.

® Premere il tasto e controllare se le alette automatiche si muovono corretta-
mente.

@ Premere il pulsante di accensione/spegnimento ON/OFF per arrestare la prova
di funzionamento.

Nota:

¢ Rivolgere frontalmente il comando a distanza verso il ricevitore dell’'unita
interna mentre si eseguono le fasi da @ fino a (D della procedura.

¢ Non é possibile che funzioni in modo FAN (ventilatore), DRY(deumidificazione)
o AUTO (automatico).
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FAN
® Presione el botén 3 ] en la unidad y compruebe si sale aire con fuerza de la
unidad.

VANE
® Presione el botén y compruebe que el sistema automatico de desviacion
del aire funciona correctamente.
@ Presione el boton ON/OFF para finalizar el funcionamiento de prueba.

Nota:

¢ Cuando siga los pasos @ a (D), oriente el mando a distancia hacia el receptor
de la unidad interior.

* No es posible activar el modo FAN, DRY o AUTO.

FAN
(® Carregue na tecla & | e verifique se sai ar com muita presséo da unidade.

VANE
® Carregue na tecla e verifique se a vavula automatica funciona correctamente.
@ Carregue na tecla ON/OFF para parar o ensaio.

Nota:

¢ Aponte o controlo remoto para o receptor da unidade interior enquanto se-
gue os passos @ a @D.

* Nao € possivel utilizar os modos FAN (ventoinha), DRY (desumidificacao) ou
AUTO (automatico).

FAN
® Tryk pa % _]-knappen og kontroller, om der blaeses varm luft ud fra enheden.

VANE
® Tryk pa [=_J-knappen og kontroller, om den automatiske vinge virker korrekt.
@ Tryk pa ON/OFF-knappen for at stoppe provekerslen.

Bemaerk:

* Ret fjernbetjeningen mod indendorsenhedens modtager, mens De folger trin
@ til @.

* Det er ikke muligt at betjene enheden i ventilator- og terringsdriftsform samt
den automatiske driftsform.

FAN
® Mamote TO Koupmi pe ™Mv évdelEn [ | (aveompag) kat eAEyETe eav
Byaivel loxupodg agpag arod m povada.

® MMatoTe TO KOUWTT e TV €VOELEN (MTepUyla) kat eEAEYETE €@V AelToupyel
OwoTA 1 autopaTtn dlaKUPAvVoN TG KateuBuvong Tou aépa.

@ Matote TO Koupri pe v €vdelgn ON/OFF (dlakémtng Aettoupyiag) yla va
OTaUATNOETE TN JOKWAOTIKA AglToupyia.

Znueiwon:

* ITPEYTE TO TNAEXEIPIOTAPIO TIPOG TNV KATEUBUVON TOU BEKTN TNG ECWTEPIKAG
povadag evw eKTeAEiTE TIG evEpyeleg @ £wg D.

e Aev eival duvath n emAoyn Twv Aeitoupyi@v FAN (avepiotipag), DRY
(apuypavon) R AUTO (autoéparn AeiToupyia).

FAN
® [% ] (fan) digmesine basip Unitenin disariya giicli hava basip basmadigini
kontrol ediniz.

VANE

® (kanatgik) dugmesine basip otomatik kanatgigin gerektigi gibi calisip
gall§mad|gj|n| kontrol ediniz.

@ Isletme testini durdurmak icin ON/OFF (agma/kapama) diigmesine basiniz.

Not:

¢ Uzaktan kumanda (initesini i¢ Ginitenin alicisina dogru yéneltip @’den @’e
kadar olan islemleri yerine getiriniz.

« Uniteyi FAN (vantilatér), DRY (kurutma) veya AUTO (otomatik) modlarinda
calistirmak miimkiin degildir.

FAN
(® HaxmnTe KHOMKy [ ] M NpoBepbTe MCMPaBHOCTL CUMLHOTO BblAyBa BO3ayXa
13 npubopa.

VANE
® HaxmnTe KHOMKy 1 NpOBepbTE WCMPaBHOCTb PaboTbl aBTOMATUHECKUX
3aCIIOHOK.
@ [na octaHoBKM NpobHOro nporoHa HaxmuTe kHonky ON/OFF (BKJ1./BbIKI1.).

Mpumeyaxue:

¢ Mpu BbiNoNHeHUU onepauuin ¢ @ no () HanpasbTe NyNbT AUCTAaHLIMOHHOIO
ynpaBneHuA Ha pecuBep CUrHanoB BHYTPeHHero npubopa.

¢ MporoH B pexumax FAN (BEHTUNAUWUA), DRY (CYLUKA) unu AUTO
(ABTOMATUYECKWW) HEBO3MOMXKEH.
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Outdoor Unit

1) PUH Type
Swa-1_|ON Cooling operation
SW4-2 | OFF
Swa-1_{ON Heating operation
SW4-2 | ON

2) PU Type
Swa-1_|ON Cooling operation
SW4-2 | ON or OFF

* After performing the test run, set SW4-1 to OFF.

Outdoor controller board

<SW4>
OFF ON
1|0
2(M 0 AuBenanlage
1) Typ PUH
SW4-1 | ON/EIN . .
SWa2 | OFF/AUS Betriebsart Kiihlung
SW4-1 | ON/EIN . .
Swa2 | ONEIN Betriebsart Heizung
2) Typ PU
SW4-1 | ON/EIN . .
SWa-2_| oveNaorpag | o riebsart Kulhiung
* Nach Durchfiihrung des Testlaufs SW4-1 auf OFF/AUS einstellen.
Appareil extérieur Utomhusenhet
1) Type PUH 1) PUH-typ
SW4-1 |ON ’ - SW4-1 |ON ’
Swaz | OFF Fonctionnement du rafraichissement Swaz | OFF Nedkylning
Swa-1_|ON Fonctionnement du chauffage Swa-1 |ON Uppvarmnin
SW4-2_|ON | chautiag SW42_|ON PP 9
2) Type PU 2) PU-typ
SW4-1 |ON ’ - SW4-1 |ON ’
SWa2 | ON ou OFF Fonctionnement du rafraichissement SWa2 | ON aler OFF Nedkylning
* Apres avoir effectué I'essai de fonctionnement, placer SW 4-1 sur OFF. * Efter provkdrningen, stalls SW4-1 in pa OFF.
Buitenapparaat Unita esterna
1) PUH-type 1) Tipo PUH
SW4-1 | ON/AAN SW4-1 |ON .
SwWa2 | OFF/UIT Koelen Swaz | OFF Funzionamento del raffreddamento
SWa-1_| ON/AAN Verwarmen SWa-1_|ON Funzionamento del riscaldamento
SW4-2 | ON/AAN SW4-2 |ON
2) PU-type 2) Tipo PU
SW4-1 | ON/AAN SW4-1 |ON
Koel Funzi t | Raff t
SW4-2_| ONAMN o OFFUT| oo SW42 | ONoOFF | | |n@ionamento del Raffreddamento
* Nadat u het apparaat heeft laten proefdraaien, zet u SW4-1 op OFF/UIT. * Dopo aver eseguito la prova di funzionamento, portare SW4-1 su OFF.
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Unidad exterior Unidade exterior
1) Tipo PUH 1) Tipo PUH
SW4-1 |ON , ) . SW4-1 | ON (ligado) B . .
Swaz |OFF Funcionamiento del enfriamiento SW42 | OFF (desligado) Operagao de refrigeragao
Swa-1_{ON Funcionamiento del de la calefaccion Swa-1_{ON Operagéo d iment
swaz |oN uncionamiento del de la calefaccié Swaz |oN peracgdo de aquecimento
2) Tipo PU 2) Tipo PU
SW4-1_|ON Funcionamiento del del enfriaminto Swa-1_|ON Operacao de refrigeragao
SW4-2_| ON o OFF SW4-2_| ON ou OFF | ~Po'®¢ gerag
* Después de la realizacion de las pruebas, ponga SW4-1 en OFF. * Apds realizar o teste de funcionamento coloque SW4-1 em OFF.
Udendgrs enhed EEwTepIikn povada
1) PUH-type 1) Tomog PUH
SW4-1 | ON . SW4-1 |ON . 3
Swa2 |OFF Kelefunktion Swa2 |OFF Aettoupyia YUENg
SWa-1_|ON Opvarmningsfunktion Swa-1_|ON Aeltoupyia B€ppavor
SW4-2_|ON P 9 SW42_|ON pyta Bepnavons
2) PU-type 2) Tomog PU
SWa-1_|ON Kalefunktion Swa-1 _LON Aettoupyia YOE
SW4-2 | ON eller OFF Y SW4-2 | ON 7 OFF |/\e'TouPYia wuing
* Efter at have udfert provekerslen, indstilles SW4-1 til OFF. * AloU kdvete Tn JOKIHAOTIKY Aettoupyia, pubuioTe tov dlakomtm SW4-1 om
0¢on OFF.
Dis Uinite
1) PUH tipi
SW4-1_| ON (ACIK) Sogutma operasyonu
Sw4-2 | OFF (KAPAL) | ©°¢ perasy
SW4-1_| ON (AGIK) Isitma operasyon
SW4-2 | ON (ACIK) perasyonu
2) PU tipi
SW4-1_| ON (AGIK) Sogutma operasyonu
SW4-2 | ON(ACK veja OFF [KAPAL) Y perasy

* Test calistirmasi yapildiktan sonra, SW4-1 OFF (KAPALI)’a ayarlanmalidir.

Hapy>xHbii1 npubop
1) Tun PUH

SW4-1 | ON (Bkr.)
SW4-2 | OFF (Bbikn.)
SW4-1 | ON (Bkn.)
SW4-2 | ON (Bk.)

PaboTa B pexxume oxnaxxaeHua

Pa6oTa B pexxmme oborpesa

2) Tun PU
SW4-1 | ON (Bkn.)
SW4-2 ON(Bkn.) PaboTa B pexxume oxnaxaeHua
umu OFF (Bbikn.)

* MNocne BbINONHeHMA NpobHoro nporoHa, yctaHoBute SW4-1 Ha OFF (Bbikn.).




> 8. Marche d’essai

@D 8. Proefdraaien

8. Test run

8. Testlauf

8. Provkorning

8. Prova di funzionamento

0eeo

~
BISHI BEQTRY
N i1
(CHECK] /LI’I’_I’\
BN
ON/OFF P
® D) (V) (a
QQG FAN | AUTO STOP
“o [ %]
MODE | VANE | AUTO START
ENESHEE
CHECK | LOUVER h
® | [====] | ®
TEST RUN min
L) [ ]
| s+ ra]

8.2. Self-check
@ Turn on the main power to the unit.
@ Press the % button twice continuously.
(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
® begins to light.
«00» begins to blink. N
® While pointing the remote controller toward the unit's receiver, press the [
button. The check code will be indicated by the number of times that the buzzer
sounds from the receiver section and the number of blinks of the operation lamp.
@ Press the ON/OFF button to stop the self-check.

8.2. Selbsttest

@ Netzstrom der Anlage einschalten.

@© Die %-Taste zweimal kurz nacheinander driicken.
(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
® (PRUFEN) leuchtet.
«00» beginnt zu blinken. N

® Die Fernbedienung auf das Empfangsteil des Gerates richten und die Taste [
driicken. Der Priifcode wird durch die Anzahl der Tonsignale des Summers aus
dem Empfangsbereich und die Anzahl der Blinkvorgange der Betriebslampe an-
gezeigt.

@ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste driicken, um Selbsttest zu beenden.

8.2. Auto-vérification

@ Allumer linterrupteur principal de I'appareil.

@ Appuyer sur le bouton :m]< deux fois sans le relacher.
(Commencer cette opération alors que I'affichage de la télécommande est éteint.)
® (vérification) s’allument.
«00» commencera a clignoter.

® Diriger la télécommande vers le récepteur de I'appareil et appuyer sur le bouton
i]. Le code de vérification sera indiqué par le nombre de sonneries venant du
récepteur et le nombres de clignotements du voyant d’opération.

@ Pousser le bouton de marche/arrét ON/OFF pour arréter I'auto-vérification.

8.2. Sjélvtest

@ Sla pa natstromstillforseln till enheten.

®@ Tryck pa E](—knappen tva ganger i foljd.
(Starta rutinen med fjarrkontrollens display avstangd.)
® bérjar lysa.
“00” bérjar blinka. N

® Nar fjarrkontrollen riktas mot mottagaren pa enheten, trycks knappen [__]J in.
Kontrollkoden anges av det antal ganger alarmet hors fran mottagaren och anta-
let ganger som indikatorlampan blinkar.

@ Tryck p4 ON/OFF for att avbryta sjélvtesten.

8.2. Zelfcontrole

@ Zet de hoofdschakelaar van het apparaat aan.

@ Druk twee keer achter elkaar op de toets %
(Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitge-
schakeld.)
® De begint te branden.
“00” begint te flikkeren.

® Drukop i] terwijl u met de afstandsbediening in de richting van het ontvangst-
gedeelte van het apparaat wijst. De controlecode zal worden aangegeven door
het aantal keren dat de zoemer van het ontvangstgedeelte zoemt en door het
aantal keren dat het bedieningslampje flikkert.

@ Druk op ON/OFF (AAN/UIT) om de zelfcontrole te stoppen.

8.2. Autodiagnosi

@ Attivare l'interruttore di alimentazione principale dell’unita.

® Premere due volte continuamente il pulsante %
(Avviare questa operazione con il display del comando a distanza spento.)
® Lindicatore inizia a illuminarsi.
Il messaggio «00» inizia a lampeggiare.

® Premere il pulsante (] mentre il comando a distanza viene tenuto rivolto verso
il ricevitore dell'unita. Il codice di controllo verra indicato dal numero di volte che il
segnale sonoro della ricevitore sara attivato e dal numero di volte che la spia di
funzionamento lampeggera.

@ Premere il pulsante di accensione/spegnimento ON/OFF per arrestare la funzio-
ne di autodiagnosi.
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8.2. Autotest

@ Encienda la unidad.

@ Pulse el boton %{ dos veces seguidas.
(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apaga-
da.)
® Se encenderan [CHECK).
«00» empieza a parpadear.

® Apunte con el mando a distancia hacia el receptor de la unidad y pulse el botén
i}. El nimero de veces que suene el zumbador del receptor y el nimero de
parpadeos del piloto de funcionamiento indican el cédigo de comprobacién.

@ Pulse el botén ON/OFF para terminar el autotest.

8.2. Autoverificacéo
@ Ligue a alimentagéo da unidade.
. . CHECK .

® Prima o botao C_] duas vezes continuamente.
(Inicie esta operagao a partir do estado do visor do controlo remoto parado.)
® comegam a se iluminar.
“00” comega a piscar.

® Enquanto aponta o controlo remoto para o receptor da unidade, carregue na
tecla i] O coédigo de verificagdo sera indicado pelo nimero de vezes que a
sirene tocar proveniente da seccéo do receptor e pelo nimero de vezes que a
lampada de funcionamento piscar.

@ Carregue na tecla ON/OFF para parar a autoverificacdo.

8.2. Selvcheck
@ Teend for netstrammen til enheden.
®@ Tryk pa CH£]<-knelppen to gange.
(Start denne drift med fjernbetjeningens display slukket.)
® begynder at lyse.
“00” begynder at blinke. .
® Mens fiernbetjeningen holdes hen mod enhedens modtager trykkes pa [
knappen. Checkkoden vil blive indikeret ved det antal gange modtagerdelens
brummer lyder og ved det antal gange driftslampen blinker.
@ Tryk pa ON/OFF-knappen for at stoppe selvchecket.

8.2. AuTtopaTog €Aeyxoq

@ AvVoIEeTE TNV NAEKTPIKA TIAPOXN TIPOG TN povada.

® [MigoTte TO KOUWTTE CHE]( (EAEIXOZ) dUo popég ouvexoueva.
(ExkteAéoTte aut) ™ Aettoupyia 6tav n oBovn Tou TnAexelplompiou eivat
opnom.)
® H ¢vdelEn avapet.
H évdelgn “00” apxicel va avaBooprvel.

® Evi TO TNAEXEIPLOTAPLO KATEUBUVETAL TIPOG TO JEKTN TNG LOVAdAG, TIATAOETE
TO KOUTT He ™V Evoelgn [ (Qpa). O KwdIKOG eAEyXoU amelkovidetal amnod
TO TOOEG POPEG NXEL O dOVNTNG OTO TUNHA TOU JEKTN Kal and Tov aplopd
TIoU avaBooPrvel To PWTAKL AelToupyiag.

@ MamoeTe 1O KOUPTE Pe ™V €vdelEn ON/OFF (3lakommg Aettoupyiag) otav
BEANETE VA OTAUATHOETE TOV AUTOUATO EAEYXO.

8.2. Otomatik kontrol

@ Uniteye elektrik veriniz.

® mic}]( (kontrol) diigmesine iki kere stirekli olarak basin.
(Bu islemi uzaktan kumanda durum gdstergesi kapali durumdayken baslatin.)
® (kontrol) yanmaya baslar.
“00” yanip sénmeye baslar. N

® Uzaktan kumanda Unitesini Gnitenin alicisina dogru yonelttikten sonra (]
digmesine basiniz. Alici bolumundeki dudugin kag kere o6ttigu ve isletme
lambasinin kag kere yanip sondigu kontrol kodunu belirtir.

@ Otomatik kontrol igslemini durdurmak icin ON/OFF <agma/kapama> digmesine
basiniz.

8.2. CamoguarHocTuka

@ BkntounTe nuTaHue npubopa.
CHECK
® [Baxkapl HaXMUTE KHOMKY [ .

(Ha4yHnTe paHHyl0 onepauuio C BbIKMIOYEHHbIM AMCNNeeM nynbTa
[VCTaHLUMOHHOIO ynpaBneHunA.)
® Baroputca uHankauma [CHECK).
HayHeT muratb nHamkauma “00”

® Hanpasus nynbt .CLVICTaHLlI/IOHHOI'E ynpaBrieHUAa Ha pecuBep CUrHasnoB Ha
npubope, HaxXmMuTe KHonky [_]. 3HayeHue kopda npoBepku byaeTt
COOTBETCTBOBATb KONMMYECTBY 3BYKOBbIX CUTHanoB 3ymMMepa U3 cekTtopa
pecvBepa 1 KONMYeCTBY MUraHWin namnoyku paboTbl npubopa.

@ [na ocTaHOBKM camonpoBepku HaxmuTe kHonky ON/OFF (BKJ1./BbIKITL.).
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> 8. Test run
@ 8. Testlauf
(P> 8. Marche d’essai

 For description of each check code, refer to the following table.

@ Check code Symptom ®@ Buzzer sound ® OPE LED
P1 Intake sensor error Single beep x 1 Lit for 1 sec. x 1
P2 Pipe sensor error Single beep x 2 Lit for 1 sec. x 2
P4 Drain sensor error Single beep x 4 Lit for 1 sec. x 4
P5 Drain pump error Single beep x 5 Lit for 1 sec. x5
P6 Freezing / Overheating safeguard operation Single beep x 6 Lit for 1 sec. x 6
P8 Pipe temperature error Single beep x 8 Lit for 1 sec. x 8
P9 TH5 sensor error Single beep x 2 Lit for 1 sec. x 2
uo-upr Outdoor unit error Double beep x 1 Lit for 0.4 sec. + 0.4 sec. x 1
F1-FA Qutdoor unit error Double beep x 1 Lit for 0.4 sec. + 0.4 sec. x 1
EO-E5 Signal error between remote controller and indoor units Sounds other than above Lights other than above
E6-EF Communication error between indoor and outdoor units Sounds other than above Lights other than above
-— No alarm history No sound Not lit
FFFF No unit Triple beep Not lit
* On wireless remote controller
@ The continuous buzzer sounds from receiving section of indoor unit.
® Blink of operation lamp
* On wired remote controller
Press the remote controller's “CHECK” button twice consecutively to be able to run a self diagnosis.
Press the remote controller's “CHECK” button twice consecutively to be able to finish a self diagnosis.
@ Check code displayed in the LCD.
» Fir Beschreibungen der einzelnen Priifcodes siehe folgende Tabelle.
@ Prifcode Symptom © Signalton ® OPE-LED
P1 EinlaBsensor-Fehler Einzelner Piepton x 1 Leuchtet fir 1 s x 1
P2 Rohrsensor-Fehler Einzelner Piepton x 2 Leuchtet fir 1 s x 2
P4 Fehler des AbfluBfiihlers Einzelner Piepton x 4 Leuchtet fir 1 s x 4
P5 Fehler der AbfluBpumpe Einzelner Piepton x 5 Leuchtet fir 1 s x5
P6 Sicherheitsbetrieb gegen Einfrieren/Uberhitzen Einzelner Piepton x 6 Leuchtet fir 1 s x 6
P8 Falsche Rohrtemperatur Einzelner Piepton x 8 Leuchtet fir 1 s x 8
P9 TH5 Sensorfehler Einzelner Piepton x 2 Leuchtet fir 1 s x 2
uo-upr Fehler der AuBenanlage Doppelter Piepton x 1 Leuchtet fir 0,4 s + 0,4 s x 1
F1-FA Fehler der AuBenanlage Doppelter Piepton x 1 Leuchtet fir 0,4 s + 0,4 s x 1
EO-E5 Signalfehler zwischen Fernbedienung und Innenanlage Andere Tone als die obigen Leuchtet anders als oben beschrieben
E6-EF Kommunikationsfehler zwischen Innen- und AuBenaggregat Andere Tone als die obigen Leuchtet anders als oben beschrieben
-— Keine Alarmgeschichte Kein Ton Leuchtet nicht
FFFF Keine Einheit Dreifacher Piepton Leuchtet nicht

* Bei der schnurlosen Fernbedienung

@ Dauersignalton von der Empfangseinheit der Innenanlage.
® Blinken der Betriebsanzeige

* Bei der schnurgebundenen Fernbedienung

Driicken Sie zum Start des Selbsttests die Taste “CHECK” auf der Fernbedienung zweimal kurz nacheinander.
Driicken Sie zum Beenden des Selbsttests die Taste “CHECK” auf der Fernbedienung zweimal kurz nacheinander.

@ Uberpriifen Sie den auf dem LCD angezeigten Code.

» Pour une description détaillée de chacun des codes de vérification, consulter le tableau suivant.

@ Code de vérification Symptdéme ® Tonalité ® Voyant OPE
P1 Erreur de détecteur d’aspiration Un seul bip x 1 Allumé pendant une seconde x 1
P2 Erreur de détecteur des tuyaux Un seul bip x 2 Allumé pendant une seconde x 2
P4 Erreur du capteur d’écoulement Un seul bip x 4 Allumé pendant une seconde x 4
P5 Erreur de la pompe d’écoulement Un seul bip x5 Allumé pendant une seconde x 5
P6 Fonctionnement de sécurité en cas de gel / de surchauffe Un seul bip x 6 Allumé pendant une seconde x 6
P8 Température des tuyaux anormale Un seul bip x 8 Allumé pendant une seconde x 8
P9 Erreur de détecteur TH5 Un seul bip x 2 Allumé pendant une seconde x 2

. . . Allumé pendant 0,4 seconde +
uo-upr Erreur provenant de 'appareil extérieur Deux bips x 1 0,4 seconde x 1

. . . Allumé pendant 0,4 seconde +
F1-FA Erreur provenant de I'appareil extérieur Deux bips x 1 0,4 seconde x 1
EO-E5 Erreur de signaux entre la télécommande et 'appareil intérieur Tonalités autres que celles décrites ci-dessus | Sallume d'une autre maniére que celles indiquées ci-dessus
E6-EF Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur Tonalités autres que celles décrites ci-dessus | S'allume d'une autre maniére que celles indiquées ci-dessus
-— Pas d’historique d’alarme disponible Pas de tonalité Eteint
FFFF Pas d'appareil Trois bips Eteint

¢ Sur la télécommande sans fil

@ La sonnerie continue est déclenchée dans la section de réception de I'appareil intérieur.

® Clignotement du témoin de fonctionnement
* Sur la télécommande filaire

Appuyer deux fois consécutivement sur le bouton “CHECK” de la télécommande afin d’effectuer un auto-diagnostic.
Appuyer deux fois consécutivement sur le bouton “CHECK” de la télécommande pour arréter I'auto-diagnostic.

(@ Code de vérification affiché a I'écran LCD.




8. Provkérning
@D 8. Proefdraaien
> 8. Prova di funzionamento

* | tabellen nedan hittar du en beskrivning av respektive testkod.

@ Testkod Symptom @ Summersignal (® OPE-indikator
P1 Fel i intagssensor Enstaka signal x 1 Téandi1sek.x1
P2 Fel i rérsensor Enstaka signal x 2 Tand i1 sek.x2
P4 Fel, avtappningsgivare Enstaka signal x 4 Tandi1sek. x4
P5 Dréneringspumpfel Enstaka signal x 5 Tandi1sek.x5
P6 Skydd mot frysning/6verhettning under drift Enstaka signal x 6 Tand i1 sek.x6
P8 Onormal rértemperatur Enstaka signal x 8 Téandi1sek.x8
P9 Fel i sensor TH5 Enstaka signal x 2 Téandi1sek.x2
uo-uprP Larm, utomhusenhet Dubbelsignal x 1 Tandi0,4 sek. + 0,4 sek. x 1
F1-FA Larm, utomhusenhet Dubbelsignal x 1 Tandi0,4 sek. + 0,4 sek. x 1
EO-E5 Signalfel mellan fjarrkontroll och inomhusenhet Andra signaler &n ovanstaende Andra ljussignaler an ovanstaende
E6-EF Kommunikationsfel mellan inomhus- och utomhusenheterna Andra signaler &n ovanstaende Andra ljussignaler an ovanstaende
- Ingen larmstatistik Ingen signal Ej tand
FFFF Ingen enhet Trippelsignal Ej tand
* Pa tradlds fjarrkontroll
@ Det konstanta larmljudet fran inomhusenhetens mottagande del.
® Driftslampan blinkar
¢ Pa ledningsdragen fjarrkontroll
Tryck pa fjarrkontrollens “CHECK”-knapp tva ganger i foljd for att gbéra en sjalvdiagnostisk kontroll.
Tryck pa fjarrkontrollens “CHECK”-knapp tva ganger i foljd for att avsluta en sjélvdiagnostisk kontroll.
@ Kontrollkod visas pa LCD-displayen.
* Voor de beschrijving van elke controlecode raadpleegt u de onderstaande tabel.
@ Controlecode Symptoom ©@ Geluidssignaal zoemer ® OPE LED
P1 Sensor fout voor de inlaat Enkele piep x 1 Brandt gedurende 1 sec. x 1
P2 Sensor fout voor de pijp Enkele piep x 2 Brandt gedurende 1 sec. x 2
P4 Fout afvoersensor Enkele piep x 4 Brandt gedurende 1 sec. x 4
P5 Fout in de afwateringspomp Enkele piep x 5 Brandt gedurende 1 sec. x 5
P6 Beveiliging tegen vriezen en oververhitting Enkele piep x 6 Brandt gedurende 1 sec. x 6
P8 Fout leidingtemperatuur Enkele piep x 8 Brandt gedurende 1 sec. x 8
P9 TH5 Sensorfout Enkele piep x 2 Brandt gedurende 1 sec. x 2
Uo-up Probleem met buitenapparaat Dubbele piep x 1 Brandt gedurende 0,4 sec. + 0,4 sec. x 1
F1-FA Probleem met buitenapparaat Dubbele piep x 1 Brandt gedurende 0,4 sec. + 0,4 sec. x 1
EO-E5 Storing in signaaloverdracht tussen afstandsbediening en binnenapparaat | Andere geluiden dan de bovengenoemde | Brandt anders dan bovengenoemd
E6-EF Communicatiefout tussen binnen- en buitenapparaat Andere geluiden dan de bovengenoemde | Brandt anders dan bovengenoemd
—-— Geen geschiedenis van problemen Geen geluid Brandt niet
FFFF Geen apparaat Drievoudige piep Brandt niet
* Draadloze afstandsbediening
@ De ononderbroken zoemergeluiden zijn afkomstig uit het ontvangstgedeelte van het binnenapparaat.
® Het knipperen van het bedieningslampje.
» Afstandsbediening met snoer
Druk twee keer achter elkaar op de toets “CHECK” van de afstandsbediening om een zelfdiagnose uit te voeren.
Druk twee keer achter elkaar op de toets “CHECK” van de afstandsbediening om de zelfdiagnose te beéindigen.
@ Controleer de code die in het LCD-scherm wordt weergegeven.
¢ Per la descrizione di ciascun codice di controllo, fare riferimento alla tabella sottostante.
@ Codice di controllo Anomalia ©@ Segnale sonoro ® LED FUNZ.
P1 Errore sensore d’'ingresso 1 singolo bip 1 accensione di 1 secondo
P2 Errore sensore di tubazione 2 singoli bip 2 accensioni di 1 secondo
P4 Errore nel sensore di drenaggio 4 singoli bip 4 accensioni di 1 secondo
P5 Errore nella pompa di drenaggio 5 singoli bip 5 accensioni di 1 secondo
P6 Protezione da congelamento/surriscaldamento 6 singoli bip 6 accensioni di 1 secondo
P8 Errore di temperatura tubazione 8 singoli bip 8 accensioni di 1 secondo
P9 Errore sensore TH5 2 singoli bip 2 accensioni di 1 secondo
L o Accensione di 0,4 secondi
Uo-UrP Errore nell'unita esterna 1 doppio bip +1 accensione di 0,4 secondi
. L Accensione di 0,4 secondi
F1-FA Errore nell’'unita esterna 1 doppio bip +1 accensione di 0,4 secondi
EO-E5 Errore di segnale tra comando a distanza e unita interna Segnali sonori diversi da quelli descritti sopra Accensioni diverse da quelle descritte sopra
E6-EF Errore di comunicazione fra le sezioni interne ed esterne Segnali sonori diversi da quelli descritti sopra Accensioni diverse da quelle descritte sopra
- Nessun storico dell’allarme Nessun segnale sonoro Nessuna accensione
FFFF Nessuna unita Triplo bip Nessuna accensione

¢ Sul comando a distanza senza filo

@ Il cicalino suona ininterrottamente dalla sezione ricevente dell’unita interna.

® Lampeggiamento della spia di funzionamento
* Sul comando a distanza con filo

Premere due volte consecutivamente il pulsante “CHECK” del comando a distanza per eseguire un’autodiagnosi.
Premere due volte consecutivamente il pulsante “CHECK” del comando a distanza per terminare un’autodiagnosi.

@ Controllare il codice visualizzato sul display LCD.
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 Para acceder a la descripcién de cada uno de los codigos, consulte la tabla siguiente.

gm%?gf:c;j; Sintoma ® Sonido del zumbador ® LED OPE

P1 Error del sensor de entrada 1 sonido simple Encendido durante 1 seg. x 1
P2 Error del sensor de tuberia 2 sonidos simples Encendido durante 1 seg. x 2
P4 Error del sensor de drenaje 4 sonidos simples Encendido durante 1 seg. x 4
P5 Error de la bomba de drenaje 5 sonidos simples Encendido durante 1 seg. x5
P6 Proteccion contra congelacién/sobrecalentamiento 6 sonidos simples Encendido durante 1 seg. x 6
P8 Temperatura anormal de tuberia 8 sonidos simples Encendido durante 1 seg. x 8
P9 Error del sensor TH5 2 sonidos simples Encendido durante 1 seg. x 2
Uo-UpP Error de la unidad exterior 1 sonido doble Encendido durante 0,4 seg. + 0,4 seg. x 1
F1-FA Error de la unidad exterior 1 sonido doble Encendido durante 0,4 seg. + 0,4 seg. x 1
EO-E5 Error de sefal entre el mando a distancia y la unidad interior Otros sonidos diferentes Luces diferentes a las mencionadas
E6-EF Error de comunicacién entre las unidades interior y exterior Otros sonidos diferentes Luces diferentes a las mencionadas
-— No existe registro histérico de alarmas Ningun sonido No se enciende

FFFF Ninguna unidad Sonido triple No se enciende

* Controlador remoto inaldmbrico

@ Se oye un pitido continuo desde la seccién receptora de la unidad interior.

® La luz de funcionamiento parpadea

* Controlador remoto cableado

Pulse el botén “CHECK” del controlador remoto dos veces seguidas para que el equipo efectie el autodiagnostico.
Pulse el botén “CHECK?” del controlador remoto dos veces seguidas para que el equipo finalice el autodiagndstico.
@ Compruebe el cédigo que aparece en la LCD.

» Para obter a descri¢cdo de cada um dos cédigos de verificagdo, consulte o quadro que se segue.

@ Codigo de . .

verificacao Sintoma @ Som de buzina ® LED OPE
P1 Erro de sensor da admissao Um apito x 1 Aceso durante 1 seg. x 1
P2 Erro de sensor do tubo Um apito x 2 Aceso durante 1 seg. x 2
P4 Erro do sensor de drenagem Um apito x 4 Aceso durante 1 seg. x 4
P5 Erro da bomba de drenagem Um apito x 5 Aceso durante 1 seg. x5
P6 Funcionamento de protec¢do contra congelamento/sobreaquecimento Um apito x 6 Aceso durante 1 seg. x 6
P8 Erro da temperatura de tubo Um apito x 8 Aceso durante 1 seg. x 8
P9 Erro de sensor TH5 Um apito x 2 Aceso durante 1 seg. x 2
Uo-upr Erro na unidade exterior Dois apitos x 1 Aceso durante 0,4 seg. + 0,4 seg. x 1
F1-FA Erro na unidade exterior Dois apitos x 1 Aceso durante 0,4 seg. + 0,4 seg. x 1
EO-E5 Erro de sinal entre o controlo remoto e a unidade interior. Outros sons para além dos anteriores Outras luzes para além das anteriores
E6-EF Erro de comunicacgao entre as unidades interior e exterior Outros sons para além dos anteriores Outras luzes para além das anteriores
-— Nenhum sinal de alarme Nenhum som Nenhuma luz
FFFF Nenhuma unidade Trés apitos Nenhuma luz

* No controlo remoto sem fio

@ Os sons continuos da secgdo de recepgdo da unidade interior.

® Piscar da lampada de operacdo

* No controlo remoto com fio

Prima duas vezes consecutivas no botdo do controlo remoto “CHECK” para conseguir executar um auto-diagndstico.
Prima duas vezes consecutivas no botdo do controlo remoto “CHECK” para conseguir terminar um auto-diagndstico.
@ Cddigo de verificagdo mostrado no LCD.

* Se den folgende tabel for en beskrivelse af hver enkelt checkkode.

@ Checkkode Beskrivelse ® Brummelyd ® Indikator (LED)
P1 Fejl ved indtagsfeler Enkelt bip x 1 Teendt i et sekund x 1
P2 Fejl ved rorfoler Enkelt bip x 2 Teendt i et sekund x 2
P4 Fejl ved aftapningsfaler Enkelt bip x 4 Teendt i et sekund x 4
P5 Fejl ved aftapningspumpe Enkelt bip x 5 Teendt i et sekund x 5
P6 Aktivering af forebyggelse mod nedkeling/overopvarmning Enkelt bip x 6 Teendt i et sekund x 6
P8 Fejl ved rertemperatur Enkelt bip x 8 Teendt i et sekund x 8
P9 TH5 felerfejl Enkelt bip x 2 Teendt i et sekund x 2
uo-upr Fejl ved udendersenheden Dobbeltbip x 1 Teendti0,4 sek. + 0,4 sek. x 1
F1-FA Fejl ved udendgrsenheden Dobbeltbip x 1 Teendti0,4 sek. + 0,4 sek. x 1
EO-E5 Signalfejl mellem fjernbetjening og indendersenheder Lyder anderledes Lyser anderledes
E6-EF Kommunikationsfejl mellem inden- og udendersenheder Lyder anderledes Lyser anderledes
-— Ingen alarmaktivitet Ingen lyd Ikke teendt
FFFF Ingen enhed Tredobbelt bip Ikke teendt

* Pa den tradlgse fiernbetjening

@ Brummeren lyder fra indendersenhedens modtagedel.

® Driftslampen blinker.

¢ P& den ledningsbetjente fiernbetjening

Tryk pa fiernbetjeningens CHECK-knap to gange for at kere selvdiagnosen.
Tryk pa fiernbetjeningens CHECK-knap to gange for at afslutte selvdiagnosen.
@ Kontrollér koden, der vises i LCD-displayet.




8. AoKIJaoTIKAR AsiToupyia
8. Calisma testi

8. BbinonHeHue ucnbiTaHUA
]

e [la v TepLypadr) KABe KWIKOU EAEYXOU, OUUBOUAEUTE{TE TOV TAPAKATW TIivaKa

@ Kwdkog eléyyou ZupnTOUATA ® Boupntg ® AYXNIA AEITOYPTIAZ
P1 ZPAailpa aobntpa el0aywyng ‘Evag nxog x 1 AvéBet yia 1 8. x 1
P2 SeAailua alodntpa cwArva ‘Evag nxog x 2 Avépel yia 1 3. x 2
P4 ZPaipa aobntpa anooTPAayylong ‘Evag nxog x 4 AvéBel yia 1 08. x 4
P5 2@aApa avtAiag anooTtpdyylong ‘Evag nxog x 5 AvéBet yia 1 8. x5
P6 Aettoupyia ao@aliong unepBoAkng YWUENG/uTiepBEPUavong ‘Evag nxog x 6 AvaBel yia 1 8. x 6
P8 Zpaipa Bepuokpaciag cwAnva ‘Evag nxoq x 8 AvéBet yia 1 5. x 8
P9 2pakua awobnmpa TH5 ‘Evag nxog x 2 AvéBet yia 1 8. x 2
Uo-uUpP 2Z(pAaAua eEWTEPIKNG HOVADAG AMAGG nxog x 1 AvaBel yia 0,4 + 0,4 8. x 1
F1-FA 2PAAPa EEMTEPIKNG HOVADAG AImA6g nxog x 1 AvaBel yaa 0,4 + 0,4 0. x 1
EO-E5 Z@QAAua OMUATOg avAapeoa O0TO MAEXEIPLOTNPLO KAl OTIG E0WTEPIKEG HOVAdEQ AlapopeTkOG NXOQ AlapopeTikd avapua
E6-EF ZPAANa ETIKOVOVIOG AVAPEDA OTIG EOWTEPIKEG KAl OTIG EEWTEPIKEG HOVADES AlapOPETIKOG 1X0G AlAQOPETIKO Avappa
-— Kavévag mponyoupevog ouvayepuog Xwpig nxog Agv avaBel n Auxvia
FFFF Kapia povada TpuAOG nxog Agv avaBel n Auxvia

* Y& aoUpUATO TNAEXELPLOTNPLO

® Evag dlapkAg BOUBOG akouyeTal arnd TO TUAMA TOU OEKTN TG E0WTEPIKNAG MovAdag.
® H Auyvia Aettoupyiag avaBoofrvel

e > evoUpUaTo TNAEXEPLOTAPLO

Meote 1o Koupri “CHECK” (EAEIXOZX) tou TAexelplotnpiou dU0 GopEG dAdOXIKA Yia va ekTeAeoTel auTodldyvworn.
Mi€ote 1o Koupmi “CHECK” (EAEMXOZ) tou TAexelplotnpiou dU0 popég dladoxikd yia va oAokAnpwBei n autodidyvwon.
@ EAéyETe TOV KWdIKO TIOU gpgavidetal otnv 08ovn.

¢ Her kontrol kodunun tanimi igin asagidaki tabloya bakin.

@ Kontrol kodu Belirti ® Alarm sesi ® OPE LED
P1 Girig sensor hatasi 1 kere tek bip 1 kere 1 saniye yanar
P2 Boru sensér hatasi 2 kere tek bip 2 kere 1 saniye yanar
P4 Drenaj senséri hatasi 4 kere tek bip 4 kere 1 saniye yanar
P5 Drenaj pompasi hatasi 5 kere tek bip 5 kere 1 saniye yanar
P6 Donma/Asiri isinma 6nlemi devrede 6 kere tek bip 6 kere 1 saniye yanar
P8 Boru sicakligi hatasi 8 kere tek bip 8 kere 1 saniye yanar
P9 THS5 sensor hatasi 2 kere tek bip 2 kere 1 saniye yanar
uo-upr Dis Uinite hatasi 1 kere ¢ift bip 1 kere 0,4 s + 0,4 s yanar
F1-FA Dig Unite hatasi 1 kere cift bip 1 kere 0,4 s + 0,4 s yanar
EO-E5 Uzaktan kumanda ile i¢ Uniteler arasinda sinyal hatasi Yukardakilerden farkh ses Yukardakilerden farkli yanar
E6-EF I¢ ve dis Uniteler arasinda iletisim hatasi Yukardakilerden farkl ses Yukardakilerden farkli yanar
- Alarm tarihgesi yok Ses yok Yanmaz
FFFF Unite yok Ug kere bip Yanmaz
* Kablosuz uzaktan kumandada
@ I¢ Unitenin alici Gnitesinden surekli uyari sesi geliyor.
® Calisma lambasi yanip sénlyor
* Kablolu uzaktan kumandada
Kendi kendine ariza arama islemini baslatmak igin uzaktan kumandanin “CHECK” (kontrol) diigmesine art arda iki kere basin.
Kendi kendine ariza arama iglemini sona erdirmek igin uzaktan kumandanin “CHECK” (kontrol) digmesine art arda iki kere basin.
@ LCD ekraninda gorinttlenen kodu kontrol edin.
e OnucaHne Kaxaoro koja camonpoBepKu NpUBOANTCA B creaytolleit Tabnuue.
@ Kog npoBepku CumnTom @ 3ByK 3ymmepa ® cung OPE
P1 Owwnbka garymka Ha Bxoge OJVHOYHBIV TyaoK X 1 BaropaeTca Ha 1 cek. i 1
P2 Owwnbka garymka Tpyd OONHOYHBIV YAoK X 2 3aropaetca Ha 1 cek. i 2
P4 Ownbka farymka gpeHaxa OWHOYHBIV TyaoK X 4 3aropaetca Ha 1 cek. i 4
P5 Owwnbka garymka Hacoca OJVHOYHBIV TyOoK X 5 3aropaetca Ha 1 cek. i 5
P6 CpabatbiBaHve npegoxpaHutena 3amopaxkmBanua/lleperpesa OOVHOYHBIN TyOoK X 6 3aropaetcA Ha 1 cek. i 6
P8 Owwnbka TemnepaTypbl Tpy6 OOWHOYHBIV YAoK X 8 3aropaetca Ha 1 cek. i 8
P9 Owwnbka parymka TH5 OJVHOYHBIV YooK X 2 3aropaeTca Ha 1 cek. i 2
Uo-UP Owwubka Hapy>xHoro npubopa [1BOVHOM rynok x 1 3aropaetca Ha 0,4 cek. + 0,4 cek. x 1
F1-FA Owwubka Hapy>xHoro npubopa [1BOMHOM rynok x 1 3aropaetca Ha 0,4 cek. + 0,4 cek. x 1
EO-E5 Ouwnbka B curHasne Mexay nynbToM ANCTaHLMOHHOTO ypaBNeHIA W HapyXXHbIMU npubopamm | CurHabl, OTMYHbIE OT BbilUEHa3BaHHbIX | 3aropaeTca B PeXMME, OTAMYHOM OT BbiLLEHA3BaHHbIX
E6-EF Owwubka CBA3M MeX Ay BHYTPEHHUM U Hapy>XHbIM npuéopamu CurHansl, OTINYHbIE OT BbILLEHA3BAHHbIX | 3aropaeTcA B PEXVIME, OTAMYHOM OT BbILLEHA3BAHHBIX
—— HeT nctopvun aBapuiHon curHanusaumm HeT 3BYyKOBOro curHana He 3aropaetca
FFFF HeT npubopa TpONHOW rynok He 3aropaetca

* Ha 6ecnpoBoAHOM MynbTe AUCTAHLIMOHHOIO ynpaBneHnA

@ HenpepbiBHble 3BOHKM 3yMMepa ¢ 0611acTu npuema CUrHanoB Ha BHYTPeHHeM npubope.
® MwraHue namnoyku paboTbl

* Ha npoBOAHOM NynbTe ANCTAHLUMOHHOTIO ynpaBrieHnA

HBaxabl HaxmuTe KHonkKy “CHECK” Ha nynbTe AMCTaHLMOHHOIO YNpaBneHWA C LeNbio BKIIOYEHNA PeXXuMa CaMoaNarHOCTUKN.
[Baxabl HaxMuTe kKHonKy “CHECK” Ha nynbTe AUCTaHLMOHHOIO yNpaBneHnA ¢ Lenbio 3aBepLIeHNA CamoaNarHoCTUKN.

@ MMpoBepbTe Ko, 0TobpaXKeHHbln Ha YKK-aucnnee.




> 8. Test run

@ 8. Testlauf

« If the unit cannot be operated properly after the above test run has been performed, refer to the following table to remove the cause.

when operation switch is turned ON
(operation lamp does not light up).

LED 2 blinks once.

Symptom
; - - Cause
Wired remote controller LED 1, 2 (PCB in outdoor unit)
For about 2 . . * For about 2 minutes following power-on, operation of the
HO minutes following ther LE|D|_1é S ?r.e Ill'g:;eg, LgD 2 'i turnecti. oft, remote controller is not possible due to system start-up. (Cor-
power-on en only is lighted. (Correct operation) rect operation)
* Connector for the outdoor unit’s protection device is not con-
o ) nected.
HO — Error code After about 2 Only LED 1 is lighted. — LED 1, 2 blink. * Reverse or open phase wiring for the outdoor unit’s power
minutes has terminal block (L1, L2, L3)
Displ d t expired following * Incorrect wiring between indoor and outdoor units (incorrect
ISplay Messages do nok apper eVen | power-on Only LED 1 is lighted. — LED 1 blinks twice,

polarity of S1, S2, S3)
* Remote controller wire short

On the wireless remote controller with condition above, following phenomena takes place.

* No signals from the remote controller are accepted.
e OPE lamp is blinking.
* The buzzer makes a short pipng sound.

Note:

Operation is not possible for about 30 seconds after cancellation of function selection. (Correct operation)
For description of each LED (LED1, 2, 3) provided on the indoor controller, refer to the following table.

LED1 (power for microcomputer)

Indicates whether control power is supplied. Make sure that this LED is always lit.

LED2 (power for remote controller)

Indicates whether power is supplied to the remote controller. This LED lights only in the case of the
indoor unit which is connected to the outdoor unit refrigerant address “0”.

LEDS3 (communication between indoor and outdoor units)

always blinking.

Indicates state of communication between the indoor and outdoor units. Make sure that this LED is

* Wenn das Gerat nach dem obigen Probelauf nicht richtig betrieben werden kann, siehe folgende Tabelle zum Beheben der Ursache.

Symptom

Schnurgebundene Fernbedienung

LED 1, 2 (Leiterplatte in AuBenaggregat)

Ursache

Fir etwa 2 Minuten

LED 1 und 2 leuchten auf, dann LED 2 wird

e Fur etwa 2 Minuten nach dem Einschalten ist der Betrieb

Auf dem Display erscheinen keine Mel-
dungen, auch wenn das Gerét einge-
schaltet ist (Betriebsanzeige leuchtet
nicht).

vergangen sind.

Nur LED 1 leuchtet. — LED 1 blinkt zweimal,
LED 2 blinkt einmal.

HO nach dem ausgeschaltet, nur LED 1 leuchtet. (Korrekter | der Fernbedienung aufgrund des Anlagenstarts nicht még-
Einschalten. Betrieb) lich. (Korrekter Betrieb)
 Der Steckverbinder fiir das Schutzgerét des AuBBenaggregats
) ist nicht angeschlossen.
HO — Fehlercode Wenn etwa 2 Nur LED 1 leuchtet. — LED 1 und 2 blinken. | | Phasenverkehrt oder offene Phasenverdrahtung fiir Betriebs-
Minuten nach dem strom-Klemmenblock (L1, L2, L3)
Einschalten

 Falsche Verdrahtung zwischen Innen- und AuBenaggregat
(falsche Polung von S1, S2, S3)
¢ Kurzschluf3 des Fernbedienungskabels

Bei der schnurlosen Fernbedienung im obigen Betriebszustand treten folgende Erscheinungen auf.

» Keine Signale von der Fernbedienung werden akzeptiert.
* OPE-La&mpchen blinkt.
» Der Signaltongeber gibt einen kurzer Piepton aus.

Hinweis:

Fir etwa 30 Sekunden nach Beenden der Funktionswahl ist der Betrieb nicht méglich. (Korrekter Betrieb)
Eine Beschreibung jeder LED (LED 1,2,3), die mit der Steuerung der Innenanlage geliefert wurde, findet sich in der nachstehenden Tabelle.

LED 1 (Betriebsstrom fiir Mikrocomputer)

Zeigt an, ob Steuerstrom anliegt. Sicherstellen, da3 die LED immer leuchtet.

LED 2 (Betriebsstrom fiir Fernbedienung)

Zeigt an, ob Strom an der Fernbedienung anliegt. Diese LED leuchtet nur bei einem Innenaggregat,
daB an das AuBenaggregat mit der Kéltemitteladresse “0” angeschlossen ist.

LED 3 (Kommunikation zwischen Innenaggregat und AuBBen-
aggregat)

Zeigt den Zustand der Kommunikation zwischen Innenaggregaten und AuBBenaggregaten an.
Sicherstellen, daB diese LED immer blinkt.




> 8. Marche d’essai

8. Provkorning

* Si vous ne parvenez pas a faire fonctionner I'appareil correctement aprés avoir mené a bien le test d’essai indiqué ci-dessus, consulter le tableau suivant pour en trouver la

cause éventuelle.

Symptdéme

Télécommande filaire

Témoin 1, 2 (circuit de I'appareil extérieur)

Cause

Pendant environ 2

HO minutes apres la

mise sous tension.

LED 1 et 2 sont allumés, LED 2 s’éteint, puis
seul LED 1 reste allumé (Fonctionnement cor-
rect).

* Pendant environ deux minutes aprés la mise sous tension, il
n’est pas possible d'utiliser la télécommande a cause du
démarrage du systeme (Fonctionnement correct).

HO — Code d’erreur . o
Apres un délai

d’environ deux
minutes suivant la

Aucun message n’est affiché méme
lorsque l'interrupteur de fonctionnement
est sur ON (le témoin de fonctionnement
ne s’allume pas).

Seul LED 1 est allumé. — LED 1 et 2 cligno-
tent.

* Le connecteur pour le dispositif de protection de I'appareil
extérieur n’est pas raccordé.

» Cablage inversé ou en phase ouverte pour le bloc d’alimen-
tation de 'appareil extérieur (L1, L2, L3)

mise sous tension.

Seul LED 1 estallumé. — LED 1 clignote deux
fois, LED 2 clignote une fois.

* Cablage incorrect entre les appareils intérieur et extérieur
(polarité incorrecte de S1, S2, S3)
* Court-circuit de la télécommande

Sur la télécommande sans fil, avec les problemes susmentionnés, il se passe ce qui suit :

* Aucun signal de la télécommande n’est accepté.
* Le témoin OPE clignote.
* La sonnerie émet un son court et aigu.

Remarque:

Son utilisation n’est pas possible pendant 30 secondes aprés I'annulation de la sélection de fonction (Fonctionnement correct).

Pour la description de chacun des témoins (LED 1, 2, 3) repris sur le controleur de I'appareil intérieur, se reporter au tableau suivant.

LED1 (alimentation du micro-ordinateur)

Indique si I'alimentation est fournie au contréleur. Ce témoin doit toujours étre allumé.

LED2 (alimentation de la télécommande)

Indique si I'alimentation est fournie a la télécommande. Ce témoin s’allume uniquement pour 'appareil
intérieur raccordé a 'appareil réfrigérant extérieur dont 'adresse est “0”.

LED3 (communication entre les appareils intérieur et extérieur)

clignoter.

Indique I'état de communication entre les appareils intérieur et extérieur. Ce témoin doit toujours

¢ Om enheten inte fungerar som den ska efter ovanstaende initiala kdrning, anvand tabellen nedan for felsdkning.

Symptom

Ledningsdragen fjarrkontroll

LED 1, 2-indikator (PCB pa utomhusenhet)

Orsak

| cirka tva minuter

Efter det att LED 1, 2 tands, slocknar LED 2

* Fjarrkontrollen fungerar inte under de cirka tva minuter som

minuter har gatt
efter att strémmen
slogs pa

Displaymeddelanden visas inte trots att
driftsstrdmbrytaren &r PA (strdmlampan
tands inte).

HO efter att strommen och enbart LED 1 &r tand. (Normal drift) foljer efter att strqmmen slagits pa: detta pa grund av system-
slogs pa start. (Normal drift)
* Utomhusenhetens skyddsanordning har inte kopplats in.
HO — Felkod Nar cirka tva Enbart LED 1 ar tand. — LED 1, 2 blinkar. * Motfas- eller éppen faskoppling f6r utomhusenhetens

kopplingsplint (L1, L2, L3)

Enbart LED 1 &r tdnd. — LED 1 blinkar tva
ganger, LED 2 blinkar en gang.

* Felaktig ledningsdragning mellan inomhus- och utomhus-
enheterna (felaktig polaritet for S1, S2, S3)
* Kortsluten fjarrkontrollsladd

Foéljande sker pa en tradlos fiarrkontroll med ovanndmnda problem.

* Ingen signal fran fjarrkontrollen tas emot.
* OPE-lampan blinkar.
* Larmet ger ifran sig ett kort tjutande ljud.

Anmarkning:

Drift &r ej méjlig i ca. 30 sekunder efter avbrutet funktionsval. (Normal drift)

For en beskrivning av de enskilda lysdioderna (LED 1, 2 3) pa inomhusenhetens mandverdel hanvisas till nedanstaende tabell.

LED1 (strém till mikrodatorn)

Anger tillgangen pa kontrollstrém. Se till att den har INDIKATORN alltid &r ténd.

LED2 (strém till fjarrkontrollen)

Anger férekomsten av strom till fjarrkontrollen. Den har INDIKATORN lyser endast da inomhusenheten
ar ansluten till utomhusenhet med kylmedelsadress “0”.

LED3 (kommunikation mellan inomhus- och utomhusenheterna)

alltid blinkar.

Anger kommunikationsstatus mellan inomhus- och utomhusenheterna. Se till att den har INDIKATORN




@D 8. Proefdraaien

D 8. Prova di funzionamento

* Indien het apparaat niet op de juiste manier kan worden bediend nadat het bovenstaande proefdraaien is uitgevoerd, dient u de onderstaande tabel te raadplegen om de

oorzaak weg te nemen.

Symptoom

Afstandsbediening met draad

LED 1, 2 (printplaat in buitenapparaat)

Oorzaak

Gedurende
ongeveer 2 minuten
na het inschakelen

HO

Na het oplichten van LED 1 en 2, wordt LED
2 uitgeschakeld, en blijft alleen LED 1 oplich-
ten. (Juiste werking)

* Gedurende ongeveer 2 minuten na het inschakelen is het
gebruik van de afstandsbediening niet mogelijk vanwege het
opstarten van het systeem. (Juiste werking)

HO — Foutcode Nadat ongeveer 2
minuten zijn
verstreken na het

inschakelen

Schermberichten verschijnen niet terwijl
de bedieningsschakelaar is ingescha-

Alleen LED 1 licht op. — LED 1en 2 knippe-
ren.

* Het aansluitstuk voor het beschermingsapparaat van het
buitenapparaat is niet aangesloten.

 Draai de fasebedrading om of open deze bij het aansluitblok
(L1, L2, L3) van het buitenapparaat.

keld (bedieningslampje licht niet op).

Alleen LED 1 licht op. — LED 1 knippert twee-
maal, LED 2 knippert eenmaal.

* Onjuiste bedrading tussen het binnen- en buitenapparaat
(onjuiste polariteit van S1, S2, S3)
* Snoer van de afstandsbediening is te kort.

Bij een draadloze afstandsbediening zoals hierboven beschreven, is het volgende van toepassing:
* Er worden geen signalen van de afstandsbediening geaccepteerd.

* De OPE-lamp knippert.
* De zoemer maakt een kort piepend geluid.

Opmerking:

Bediening is niet mogelijk gedurende ongeveer 30 seconden na het annuleren van de functieselectie. (Juiste werking)

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een beschrijving van de LED’s (LED 1, 2, 3) op het bedieningspaneel binnen.

LED1 (spanning voor microcomputer)

Geeft aan of er spanning voor de bediening wordt geleverd. Zorg ervoor dat deze LED brandt.

LED2 (spanning voor afstandsbediening)

Geeft aan of er spanning aan de afstandsbediening wordt geleverd. Deze LED brandt alleen wanneer
het binnenapparaat is aangesloten op het koeleradres “0” van het buitenapparaat.

LEDS3 (communicatie tussen binnen- en buitenapparaat)

deze LED altijd knippert.

Geeft de toestand van de communicatie tussen de binnen- en buitenapparaten aan. Zorg ervoor dat

* Qualora non sia possibile far funzionare 'unita correttamente dopo aver eseguito la prova di funzionamento di cui sopra, fare riferimento alla tabella sottostante per eliminare

la causa della disfunzione.

Sintomo

Comando a distanza con filo

LED 1, 2 (scheda a circuiti stampati della sezione interna)

Motivo

Per 2 minuti circa

HO ) .
dopo I'accensione

LED 1 e LED 2 sono accesi, quindi LED 2 si
spegne e solo LED 1 € acceso (funzionamento
corretto).

 Per circa 2 minuti dopo I'accensione dell’unita, I'attivazione
con il comando a distanza non € possibile a causa dell’av-
viamento del sistema (funzionamento corretto).

HO — Codice di errore
Dopo che sono
trascorsi 2 minuti
dall’accensione

Non appaiono i messaggi sul display
anche quando l'interruttore di funziona-
mento € acceso (ON) (la spia di funzio-
namento non si accende).

Solo LED 1 € accesso. —» LED 1 e LED 2
lampeggiano.

« [l connettore del dispositivo di protezione della sezione ester-
na non e collegato.

* Cablaggio della fase aperta o di inversione del blocco termi-
nale di alimentazione della sezione esterna (L1, L2, L3)

Solo LED 1 & acceso. — LED 1 lampeggia
due volte, LED 2 lampeggia una volta.

* Cablaggio non corretto fra le sezioni interne e esterne
(polarita non corretta di S1, S2, S3)
« Cortocircuito del filo del comando a distanza

Sul comando a distanza senza filo con le condizioni di cui sopra, si possono verificare i seguenti fenomeni.
* Non vengono accettati i segnali provenienti dal comando a distanza.

* La spia OPE lampeggia.
* |l cicalino fa un breve suono acuto.

Nota:

Il funzionamento non & possibile per circa 30 secondi dopo la cancellazione della selezione della funzione (funzionamento corretto).

Per una descrizione di ciascun LED (LED 1, 2, 3) previsto per 'unita di controllo interna, fare riferimento alla tabella seguente.

LED1 (alimentazione del microcomputer)

Indicata la presenza dell’alimentazione di comando. Accertarsi che questo LED sia sempre acceso.

LED2 (alimentazione del regolatore a distanza)

lindica se il regolatore a distanza e alimentato. Questo LED si accende solo nel caso in cui la sezione
interna collegata alla sezione esterna di refrigerante abbia indirizzo “0”.

LED3 (comunicazione fra le sezioni interne ed esterne)

lampeggi sempre.

Indica lo stato della comunicazione fra le sezioni interne ed esterne. Accertarsi che questo LED




ES 8. Prueba de funcionamiento

8. Ensaio

* Sino se puede activar la unidad adecuadamente después de haberse llevado a cabo la ejecucién de prueba, consulte la tabla siguiente para suprimir la causa.

Sintoma

Controlador remoto cableado

LED 1, 2 (tarjeta de circuito impreso en unidad exterior)

Causa

Durante aproxima-
damente 2 minutos
después del
encendido.

HO

Se iluminan los LED 1y 2y, a continuacién,
el LED 2 se apaga y s6lo queda encendido el
LED 1. (Funcionamiento correcto)

* Durante aproximadamente 2 minutos después del encendi-
do, no se puede utilizar el control remoto debido al proceso
de calentamiento del equipo. (Funcionamiento correcto)

HO — Cédigo de error .
Aproximadamente

2 minutos después
de haber finalizado
el encendido.

NO aparecen mensajes en pantalla
aunque se active el interruptor de fun-
cionamiento (la luz de funcionamiento
no se enciende).

Sélo se ilumina el LED 1. - Los LED 1y 2
parpadean.

* El conector del dispositivo de proteccién de la unidad exte-
rior no esta conectado.

* Cableado de fase abierta o invertida del bloque de termina-
les de alimentacioén de la unidad exterior (L1, L2, L3).

Sélo se ilumina LED 1. — EI LED 1 parpadea
dos veces y el LED 2 una.

* Cableado incorrecto entre las unidades interior y exterior
(polaridad incorrecta de S1, S2, S3).
« El cable del controlador remoto es corto

Si sucede lo que se ha indicado anteriormente:

* No se acepta ninguna sefal procedente del controlador remoto.

* Laluz OPE parpadea.
* Se emite un pitido breve.

Nota:

No se puede utilizar durante aproximadamente 30 segundos después de cancelar la seleccion de funciones. (Funcionamiento correcto)

Para la descripcién de cada uno de los LED (LED 1, 2, 3) de los controladores interiores, consulte la tabla siguiente.

LED1 (alimentacién para microordenador)

Indica si se suministra alimentacion de control. Asegurese de que este LED esté siempre encendido.

LED2 (alimentacion para controlador remoto)

Indica si se suministra alimentacién al controlador remoto. Este LED se enciende Unicamente en
caso de una unidad interior conectada a la direccion de refrigerante “0” de la unidad exterior.

LEDS3 (comunicacion entre unidades interior y exterior)

esté siempre parpadeando.

Indica el estado de comunicacién entre las unidades interior y exterior. Asegurese de que este LED

* Se nao for possivel utilizar correctamente a unidade ap6s o teste anterior ter sido levado a cabo, consulte o quadro que se segue para eliminar a causa do problema.

Sintoma

Controlo remoto com fio

LED 1, 2 (placa de circuito impresso na unidade exterior)

Causa

Durante cerca de 2
minutos apds o
accionamento

HO

Depois do LED 1, 2 acende, LED 2 é desliga-
do, depois apenas o LED 1 acende. (Funcio-
namento correcto)

* A utilizagéo do controlo remoto sem fios nédo é possivel du-
rante cerca de 2 minutos apds o accionamento da unidade
devido ao arranque do sistema. (Funcionamento correcto)

HO — Cédigo de erro Depois dos 2

minutos terem
passado a seguir
ao accionamento

As mensagens do visor ndo aparecem
mesmo quando o interruptor de opera-
¢do esta activado (a lampada de ope-
racao nao acende)

Apenas o LED 1 estd iluminado. — LED 1, 2
pisca.

» O conector para o dispositivo de protecg¢ao da unidade exte-
rior ndo esta colocado.

* Ligacdo em fase inversa ou aberta para o quadro do termi-
nal de poténcia da unidade exterior (L1, L2, L3)

Apenas LED 1 esta iluminado. — LED 1
pisca duas vezes, LED 2 pisca uma vez.

e Ligacdo incorrecta entre as unidades interior e exterior (po-
laridade incorrecta de S1, S2, S3)
* Controlo remoto com fio curto

No controlo remoto sem fio com a condi¢é@o acima, da-se o seguinte fenémeno.

* N&o é aceite nenhum sinal do controlo remoto.
* Lampada OPE esta a piscar.
¢ O zumbidor produz um som curto de tubo.

Note:

O funcionamento nao é possivel durante cerca de 30 segundos depois de cancelar a selec¢ao da func¢ao. (Funcionamento correcto)

Para obter a descri¢ao de cada LED (LED1,2,3) do controlador interno, consulte o quadro que se segue.

LED1 (alimentagéo para o microcomputador)

Indica se é fornecida energia de controlo. Certifique-se de que este LED esta sempre iluminado.

LED2 (alimentacg&o para o controlo remoto)

Indica se é fornecida energia ao controlo remoto. Este LED ilumina-se apenas se a unidade interior
estiver ligada ao endereco “0” do refrigerante da unidade exterior.

LED3 (comunicagao entre as unidades interior e exterior)

esta sempre intermitente.

Indica o estado de comunicagéo entre as unidades interior e exterior. Certifique-se de que este LED




8. Afprgvning

8. AoKIJaoTIKA AsITOUpyia

* Hvis enheden ikke kan betjenes korrekt efter den ovenfor beskrevne testkorsel, skal nedenstdende skema bruges til fejlfinding.

Symptom

Arsag

Ledningsbetjent fjernbetjening

LED 1, 2 (PCB i udendersenhed)

| ca. 2 minutter,

Forst teendes LED 1 og 2, dernst slukkes | ca. to minutter, efter at der er blevet taendt for enheden, er

Nar der er gaet ca.
2 minutter, at efter
enheden er blevet
teendt

Displaymeddelelser vises ikke, selv nar
der er teendt for enheden (driftslampen
lyser ikke).

HO efter at enheden er . . betjening med fijernbetjeningen ikke mulig pga. enhedens
blevet taendt LED 2, sa kun LED 1 lyser (korrekt drift). opstart (korrekt drift).
« Stikket til udendersenhedens beskyttelsesanordning er ikke
HO — Fejlkode Kun LED 1 lyser — LED 1 og 2 blinker. tilsluttet.

* Omvendt- eller dben faseforbindelse til udendersenhedens
klemreekke (L1, L2, L3).

* Ukorrekt forbindelse mellem inden- og udendersenhederne
(ukorrekt polaritet for S1, S2, S3).
* Fjernbetjeningens ledning er for kort.

Kun LED 1 lyser — LED 1 blinker to gange,
LED 2 blinker én gang.

Pga. de ovenstaende forhold sker falgende:

» Der modtages intet signal fra fiernbetjeningen.
* OPE-indikatoren blinker.

* Brummeren kommer med en kort biplyd.

Bemeaerk:

Betjening er ikke mulig i ca. 30 sekunder efter annullering af funktionsvalg (korrekt drift).

Nedenstdende skema giver en beskrivelse af de enkelte LED-lamper (1,2,3) pa indendersenheden.

LED 1 (indikator for mikrocomputer)

Indikerer om der tilfores styrestrom. Denne LED-lampe skal altid vaere teendt.

LED 2 (indikator for fjernbetjening)

Indikerer om fjernbetjeningen tilferes stram. Denne LED-lampe lyser kun, hvis indendersenheden er
forbundet til udendersenhedens kelemiddeladresse “0”.

LED 3 (kommunikation mellem inden- og udendgrsenhederne)

Indikerer kommunikationsstatus mellem inden- og udendersenhederne. Denne LED-lampe skal altid
blinke.

* & TEPIMTWON TOU 1 HovAada dev AEITOUPYEL KAVOVIKA
akoAouBel yla va Aubei To TpoRANua.

apoU eKTEAEOETE TNV TAPATAVW Oladlkaoia JOKIMAOTIKNG Aeltoupyiag, avatpégre OToV Tivaka Tou

ZUumTwpa

Autia

Evouppato TnAexelplomplo

LED 1, 2 (PCB otV €EwTeplkn povada)

lNa 2 mepinou

Aemtd agou Tebel

MOALG avayouv ol evOEIKTIKEG Auyvieg 1, 2, n

o [l mepimnou 2 Aemtd apou tebei oe Aettoupyia n povada,

riepimou Aemtd

Aev gpgpavitovtal pnvugata evoeifewv
otav eivatr evepyornoinpévog (ON) o
dlakommg Aettoupyiag (dev avaBel n
Auyvia Aettoupyiag).

agou Tebel oe
Aettoupyia n
Jovada

eVOEIKTIKEG Auxvieg 1, 2 avaBooBrvouv.

HO ] Auxvia 2 oprjvel kat avaBetl povo n Auyvia 1. | n Aettoupyia Tou TNAexelpLloTPiou dev eival duvatrh AOYw
oe Aettoupyia n i . . X X .
Hovada (OpBn Aettoupyia) ™g ekkivnong tou ocuotuatog (Opbn Aettoupyia)
* To Buopa ya ™ ddtagn mpooTaciaq MG EEWTEPIKNG HOVADAG
HO — Kwdlk6g 0paAuatoq METd a6 2 Movo n evdeTiky Auxvia 1 avaBel. — Ou| dev eival OUVOEDEPEVO.

* AvTioTpOogN 1) avort) SATagn KaAWdIwY Yia TO KIBWTIO AKPOJEKTMV
TPOPodooiag MG eEwTePKnG povadag (L1, L2, L3)

Movo n evdelktikr) Auyxvia 1 avaBel.. — H
Auxvia 1 avaBooBnvel dUo Gpopeg, n Auyvia 2
avaBooPrvel pia popa.

e AavBaopévn ouvdeon PeTaEU NG €0WTEPIKAG KAl NG
eEWTEPKNG povadag (AavBaouévn ToAkoé™MTa Twv S1, S2,
S3)

*To KAA®ALO TOU TNAeXEPLOTNPIOU Eival KOVTO

270 aoUPHATO TNAEXEPLOTNPLO TTAPATNEOUVTAL TA TIAPAKATW OTIG TIPOAVAPEPOUEVEG TIEPITTTMOOELG.
¢ Agv yivovTal deKTA TA ONPATA ATIO TO TNAEXELPLOTAPLO.
¢ AvaBoofrvel n Auxvia OPE.

¢ O BouBNTQ EKTIEUMEL £va OUVTOMO NXNTIKO Onua.

MapatApnon:

MeTa Tnv akGpwon Tng AsiToupyiag dev gival duvarh n AeiToupyia yia nepimou 30 deutepoAenta. (OpOn AeiToupyia)

[Ma neptypagn kabe evdelkTikng Auxviag LED (LED 1, 2, 3) mou undpxel 0To oUCTNHA EAEYXOU TNG E0WTEPIKNG Hovadag, avaTpeETe OTOV MAPAKATW TIivaKd.

LED1 (Tpogodocia Tou pIKPOUTIOAOYLOTH)

elval mavta avappevn.

AnAovel TV Tapoxn oxUog oTo oUoTnua eAéyyou. BeBawwbeite 6TL auth N eVOEIKTIKY Auxvia

LED2 (tpogodocia tou ThAexelplotnpiou)

uovadag.

AnAmvel TV TAapoxn oXUoG OTO TNAEXEIPLOTAPLO. AUTA N eVOEIKTIKA Auxvia avdaBel povo oe
TMEPIMTWON TOU 1) E0WTEPIKA povada eival ouvdededévn otn dleubuvon “0” Tng eEWTEPIKNG

LED3 (erukowvwvia PeTAEU e0WTEPIKNG KAl EEWTEPIKAG HovAdAg)

AnA@VEL TNV KATAOTAON ETIKOWVWVIAG HETAEU ™G E0WTEPIKAG KAl EEWTEPIKNG Povadag. BeBawwbeite
OTL AU N eVOEIKTIKN Auxvia avaBoofrjvel ouveX®G.
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8. Calisma testi
8. iZ1T M

* Yukaridaki test calistirmasi yapildiktan sonra Unite gerektigi gibi calistirilamazsa, nedenini ortadan kaldirmak igin asagidaki tablo bakiniz.

Belirti .
Nedeni
Kablolu Uzaktan Kumanda LED 1, 2 (dis tnitedeki PCB)
Elektrik salterinin LED 1 ve 2 yaniyor, LED 2 séniyor, sonra -SlsterTn.n calismaya baslama siireci pedenlyle, elektrik
HO acllmasindan sonra alniz LED 1 yaniyor. (Dogru alisma) salterinin aciimasindan sonra 2 dakika kadar uzaktan
2 dakika kadar ¥ yaniyor. {Dogru ¢alis kumanda calismaz. (Dogru ¢alisma)

* Dis Unitelerin koruma cihazinin konektérii baglanmamis.
* Dis Unitelerin gii¢ terminal bloku kablolari ters veya agik faz
olarak baglanmis (L1, L2, L3)

Yalniz LED 1 yaniyor. — LED 1 ve 2 yanip
Elektrik salterinin sénuyor.
acllmasindan 2

HO — Hata Kodu

Calistirma digmesi ON (acik) dakika kadar Wi . . .

durumuna getirildiginde bile ekran i Yalniz LED 1 yaniyor. — LED 1 iki kere I¢ ve dig Uniteler arasindaki kablolar yaniig baglanmig (S1,
) A gectikten sonra o ; o S2, S3 yanlis polariteli)

mesajlari gérinmiyor (calisma lambasi yanip sénlyor, LED 2 bir kere yanip sénuyor.

* Uzaktan kumanda kablosunda kisa devre.
yanmiyor).

Yukaridaki durum mevcutken kablosuz uzaktan kumandada su olgular gézlenir.
* Uzaktan kumandadan gelen sinyaller kabul edilmez.

¢ OPE lambasi surekli yanip séner.

* Kisa bir ince dudiik sesi seklinde uyari sesi duyulur.

Not:
Fonksiyon sec¢iminin iptal edilmesinden sonra 30 saniye kadar calistirma miimkin degildir. (Dogru calisma)

i(; Unite kontrol birimi Uizerindeki her LED’in (LED1, 2, 3) tanimi igin asagidaki tabloya bakiniz.

LED1 (mikro bilgisayar i¢in glg¢) Kontrol igin glic mevcut olup olmadigini gésterir. Bu LED’in daima yanik olmasina dikkat edin.

LED2 (uzaktan kumanda birimi icin gig) Uzaktan kumanda igin glic mevcut olup olmadigini gésterir. Bu LED yalniz i¢ Unitenin dis Gnite “0”
sogutucu adresine baglanmasi durumunda yanar.

LED3 (i¢ ve dis Unite arasinda iletisim) i tinite ile di tinite arasindaki iletigimin durmunu gésterir. Bu LED'in daima yanip séner durumda
olmasina dikkat edin.




8. BbinosiHeHue ucnbiTaHUA

o Ecnv npr6op He paboTaeT LOMKHbIM 06pa30M Moce NPOBEeAEHUs MPOGHOTO MPOFroHA, YCTPAHUTE HEUCTIPABHOCTb, 0BPATVBLUNCH K HIKENPUBELEHHOM Tabnmue.

CuvmMnTom

[MpoBoAHON NyNbT ANCTAHLMOHHOIO ynpaBneHnA

CW[ 1, 2 (neyaTHaa nnata Ha Hapy>KHOM Npubope)

MpuanHa

B TeyeHve
MpMBNM3NTENLHO 2
MUHYT rocne
BK/IOYEHNA NUTaHNA.

HO

Mocne 3aropanua CUA 1, 2, CL0 2
BbIK/O4aeTCA, roput Tonbko CU[ 1.
(MpaBunbHaa paboTa)

* B TeyeHre npubnuantenbHo 2 MUHYT MOCe BKMIOYEHWUA NUTaHUA
paboTa nynbTa AMCTAHUMOHHOMO yNpaBieHNA HEeBO3MOXHA
BCMeACTBME 3anycka cucTembl. (MpaBunbHanA paboTa)

HO — Kopa owmbku
Mo ncreveHum
NPUGN3NTENBHO 2
MWHYT nocne
BKJIOYEHNA NUTaHWA.

CoobueHunsa 06 owmnbkax He
BbIBOAATCA Ha AWCMNEN, faXe ecnm
BbIK/tOYaTesib paboTbl HAX0AUTCA B
nonoxexun ON (Bkn.) (He roput
namnoyka paboTbl).

fopuT Tonbko CUA 1. — CUA 1, 2 muratoT.

* He noacoeavHeH CoeanHNTENb 3aLUMTHOTO YCTPOCTBA HapyXXHOrO
npubopa.

* ObpaTHOe noacoeauHeHne as UM HenonHOdasHbI pexxmm
3NeKTPONpPOBOAKN Ha 6roKe TePMUHANOB NUTAHUA HapY>KHOTO
npubopa (L1, L2, L3).

fopuT Tonbko CUA 1. — CUA 1 muraeT
nsaxabl, CU[ 2 muraet oauH pas.

* HenpasurnbHas 3NeKTPONPOBOAKA MEXAY BHYTPEHHUM 1 HAPY>KHBIM
npubopamm (HenpasunbHaA nonApHOCTb S1, S2, S3)

*KopoTkoe 3amblKaHWe NpoBofa NynbTa AUCTAHLMOHHOMO
ynpasneHua

B BbILLEONUCAHHOM COCTOAHUN 6ecnposo.uHoro nynbTa ANCTaHUMOHHOIO ynpaBneHnA HabntopatoTcA cnefyrouwme ABNeHnA.
e CurHasbl € nynbTa AUCTAHLUMOHHOIO yrNpaBfeHna He MPUHUMAIOTCA.

* MuraeT namnoyka OPE.
* 3ymmep nsgaeT KOPOTKUIN BbICOKMWIA MyOoK.

MpumeyaHue:

B TeueHue npubnuautenbHo 30 ceKyHA nocne oTMeHbl Bbibopa hyHKUMM ynpaBneHue HeBo3mMoXHo. (MpaBunbHan paboTa)

Onucanve kaxgoro Ca (CNA1,2,3) Ha nynbTe ynpaBneHws BHyTPEHHEro Npubopa NpuBoaUTCA B TabnnLe HUXe.

CNO1 (nuTaHne MUKpOKOMMbloTEPa)

MOCTOAHHO.

[MokasblBaeT HanM4ne NUTaHWA CUCTEMbl ynpasneHnA. YbeamTecb B TOM, 4TO AaHHbIn CUL roput

CW[I2 (nuTaHue nynbTa AMCTAHLIMOHHOIO YrpaBneHua)

[Noka3ablBaeT HaM4ne NUTaHWA MynbTa AMCTaHUMOHHOTO yrpaeneHua. [laHHbin CY[ 3aropaeTcA TONbko
B TOM Cfly4ae, koraa BHyTPeHHUI npubop noacoeanHeH K aapecy “0” xnapareHTa Hapy>Horo npuéopa.

CW3 (cBA3b Mexay BHYTPEHHWUM M Hapy>HbIM npnbopamu)

naHHbIi CU[ Muraet nocToAHHO.

[MokasblBaeT COCTOAHNE CBA3N MEXAY BHYTPEHHUM U Hapy>XHbIM an60paMV|. Y6eoutecb B TOM, 4TO




> 8. Marche d’essai
@D 8. Proefdraaien

8. Test run

8. Testlauf

8. Provkorning

8. Prova di funzionamento

0eeo

8.3. Check of drainage
¢ During the trial run, ensure the water is being properly drained out and that no
water is leaking from joints.
* Always check this during installation even if the unit is not required to provide
cooling/drying at that time.
» Similarly, check the drainage before finishing ceiling installation in a new premises.
(1) Remove the cover of the water supply inlet and add about 1000 cc of water using
a water supply pump etc. During this process, be careful not to spray water into
the drain pump mechanism.
(2) Confirm that water is being drained out through the drainage outlet, after switch-
ing over from remote control mode to trial run mode.
(3) After checking the drainage, ensure that the cover is replaced and the power
supply is isolated.
(4) After confirming the drainage system is functioning, replace the drain plug.
® Insert the pump end 3to 5 cm © Water
Cover of water supply inlet ® Drain plug
© About 1000 cc

8.3. Uberpriifung der Drénage

e Zum Zeitpunkt des Testlaufs vergewissern, da3 das Wasser vorschriftsméBig ab-

gelassen wurde und daf3 kein Wasser mehr aus den Verbindungsstellen austritt.

« Diese Kontrollpriifung stets bei der Installation vornehmen, selbst wenn zu diesem

Zeitpunkt die Anlage nicht zur Kihlung/Lufttrocknung benétigt wird.
* Kontrollpriifung des AbfluBbereichs vor Anbringung der Zimmerdecke in neuen
R&umen in gleicher Weise vornehmen.

(1) Abdeckung des Wasserzulaufeinlasses abnehmen und etwa 1000 cc Wasser mit
einer Wasserpumpe einfiillen. Wahrend dieses Vorgangs sorgféltig darauf ach-
ten, daB kein Wasser in die AbfluBpumpenmechanik spritzt.

(2) Vergewissern, daB3 das Wasser nach dem Umschalten vom Fernbedienungsbetrieb
auf Testlauf aus den DréanageauslaBéffnungen auslauft.

(8) Nach Uberpriifung des Wasserablaufs dafiir sorgen, daB die Abdeckung wieder
angebracht und der NetzanschluB3 isoliert ist.

(4) Nach Sicherstellung, daB das Dranagesystem einwandfrei arbeitet, den Auslauf-
verschluB3 wieder anbringen.
® Pumpenende 3 bis 5 cm einfihren
Abdeckung der Wasserzufuhr
© Etwa 1000 cc

©® Wasser
® Auslaufstopfen

8.3. Vérification de I’écoulement
¢ Au moment d’effectuer le test de fonctionnement, s’assurer de I'écoulement correct de
I'eau et de la bonne étanchéité des joints.

* Toujours effectuer cette vérification au moment de l'installation, méme si 'appareil ne

doit pas fournir de climatisation/déshumidification a cette période.

* De méme, toujours vérifier 'écoulement avant de terminer linstallation du plafond

dans de nouveaux batiments.

(1) Retirer le couvercle de l'arrivée d’eau et ajouter environ 1000 cc d’eau a l'aide d’'une
pompe d’arrivée d’eau, etc. En ce faisant, faire attention que I'eau n’éclabousse pas
le mécanisme de la pompe d’écoulement.

(2) Vérifier que 'eau s’écoule bien par la sortie d’écoulement aprés avoir commuté entre
le mode de commande a distance et le mode d’exécution du test de fonctionnement.

(3) Apres la vérification de I'écoulement, veiller a remettre le couvercle en place et a
isoler l'alimentation électrique.

(4) Remettre le capuchon de drainage en place aprés avoir vérifié le bon fonctionne-
ment de 'écoulement.
® Introduire 'extrémité de la pompe de 3 & © Environ 1000 cc

5cm ® Eau
Couvercle de l'arrivée d’eau ® Fiche de drainage

8.3. Kontroll av dréneringen
* Under provkoérningen ska du se till att vattnet téms ut riktigt, och att inget vatten
lacker fran fogarna.
* Kontrollera alltid detta vid installationen &ven om enheten inte anvands for att pro-
ducera kylning/torkning vid detta tillfallet.
» Kontrollera dessutom draneringen innan tak pa nya lokaler avslutas.
(1) Tag bort skyddet pa vatteninloppet och fyll med ca. 1000 cc vatten med vatten-
pumpen etc. Se till att vatten inte spills pa draneringsmekanismen.
(2) Kontrollera att vattnet dréneras ut genom dréneringsutloppet nar man vaxlat fran
fjarrkontrollslége till provkérningsléage.
(3) Montera tillbaks skyddet efter kontrollen av dréneringen och franskilj huvud-
strdmbrytaren.
(4) Nér det bekraftas att vattnet dréaneras skall draneringspumpen monteras tillbaks.
® Foér in pumpens ande 3-5 cm © Ca. 1000 cc
Skydd fér vatteninloppet (for att ta bortdet @ Vatten
lossas skruven och skyddet dras nedat) ® Draneringsplugg

8.3. Controle van de drainage

* Controleer dat tijdens het proefdraaien het water correct afwatert en dat er geen

water uit de aansluitingen lekt.

* Controleer dit altijd tijdens de installatie, zelfs als het apparaat niet wordt geinstal-

leerd voor koelen/drogen.

* Controleer ook of de afvoer goed functioneert, voordat u de installatie tegen een

plafond geheel afrondt.

(1) Verwijder het deksel van de waterinlaatopening en vul circa 1000 cc water bij,
bijvoorbeeld met behulp van een waterpomp. Let er hierbij goed op dat u geen
water morst in het mechanisme van de afvoerpomp.

(2) Controleer, nadat u overgeschakeld hebt van afstandsbediening op proefdraaien,
dat het water er via de draineeruitlaat uitloopt.

(3) Installeer het deksel weer en isoleer de voedingsleiding, nadat u de afvoer heeft
gecontroleerd.

(4) Nadat u heeft gecontroleerd of het afvoersysteem goed functioneert, kunt u de
aftapplug weer aanbrengen.
® Doe het uiteinde van de pomp er 3tot 5  © Ongeveer 1000 cc

cmin. ©® Water
Deksel van inlaat voor waterlevering ® Draineerplug

8.3. Controllo del drenaggio

* Al momento della prova di funzionamento, accertarsi che I'acqua sia correttamente

scaricata e che non vi siano perdite in corrispondenza dei giunti.

* Controllare questo durante l'installazione anche se 'unita non é riquiesta di preve-

dere raffredamento/deumidificazione in quel momento.

» Allo stesso modo, effetuare il controllo del drenaggio prima del completamento del

soffitto di nuove costruzioni.

(1) Togliere il coperchio dellingresso dell’acqua ed aggiungere 1000 cc circa d’acqua,
usando una pompa, etc. Durante questo processo, accertarsi che non venga spruz-
zata sul meccanismo del drenaggio.

(2) Accertarsi che I'acqua venga scaricata attraverso I'uscita di drenaggio, dopo aver
commutato I'unita dal modo comando a distanza al modo prova di funzionamento.

(3) Una volta effettuato il controllo del drenaggio, assicurarsi di sostituire il coperchio
ed isolare linterruttore di alimentazione.

(4) Dopo confirmare che il sistema di drenaggio funzioni, sostituire il tappo di drenag-
gio.
® Inserire I'estremita della pompa a 3-5 cm

dal bordo
Coperchio dellingresso dell'acqua

© 1000 cc circa
© Acqua
® Tappo di drenaggio
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8.3. Comprobacion del drenaje

* En el momento de comprobar, asegUrese de que el agua se drena correctamente y que no

pierde por las junturas.

» Realice siempre esta comprobacién durante la instalacion, incluso cuando no se requiera

que la unidad proporcione refrigeracién/secado en ese momento.

» De igual manera, compruebe el drenaje antes de terminar la instalacion de los techos de los

locales nuevos.

(1) Quite la tapa de la entrada de suministro de agua y afiada aproximadamente 1000 cc de
agua usando una bomba de suministro de agua o dispositivo similar. Durante este proceso,
tenga cuidado de que no penetre agua en el mecanismo de la bomba de drenaje.

(2) Confirme que el agua se drena a través de la salida de drenaje, después de haber pulsado
el interruptor del modo de controlador remoto al modo de prueba.

(3) Después de haber comprobado el drenaje, coloque nuevamente la tapa y aisle el suminis-
tro eléctrico.

(4) Después de confirmar que el sistema de drenaje funciona, coloque nuevamente el tapén
de drenaje.
® Introduzca el extremo de la bombade 3a  (© Aproximadamente unos 1000 cc

5cm © Agua
Tapa de la entrada de suministro de agua (® Tap6n de drenaje

8.3. Verificacdo da drenagem

» Aquando do ensaio de funcionamento, assegure-se que a agua corre adequadamente e

que néo ha fugas de 4gua pelas juntas.

» Faga sempre esta verificagdo durante a instalagdo mesmo que, durante algum tempo, nao

seja necessario utilizar a unidade para o arrefecimento/aquecimento.

» De igual modo, verifique a drenagem antes de terminar a instalagdo no tecto de novos

edificios.

(1) Retire a tampa da entrada de abastecimento de dgua e adicione cerca de 1000 cc de
4gua, utilizando uma bomba de agua, etc. Durante este processo, tenha cuidado para
que a &gua nao passe para 0 mecanismo da bomba de drenagem.

(2) Certifique-se de que a dgua estd a sair pelo orificio de drenagem depois de comutar de
modo de controlo remoto para modo de funcionamento de ensaio.

(3) Apos verificagao da drenagem, certifique-se de que a tampa é reinstalada e que a unida-
de de fornecimento de energia fica isolada.

(4) Depois de se certificar que o sistema de drenagem estd a funcionar, reinstale o bujao de
drenagem.
® Meta a extremidade da bomba 3 a 5 cm © Cerca de 1000 cc
Tampa da entrada de abastecimento de ~ ® Agua

4gua ® Bujao de drenagem

8.3. Kontrol af draening

¢ Under testkarslen skal man sorge for, at vandet draenes pa korrekt vis, og at der

ikke laekker vand fra samlinger.

» Foretag altid denne kontrol ved installation, selvom enheden ikke skal levere afke-

ling/terring pa det tidspunkt.

* Foretag ligeledes kontrol af draeningen, for De feerdigger loftinstallation i nye byg-

ninger.

(1) Fjern vandforsyningsindlgbets afdaekning og pafyld ca. 1000 cc vand vha. en
vandforsyningspumpe etc. Mens vandet pafyldes, ma der ikke sprojtes vand pa
dreenpumpens mekanisme.

(2) Kontroller at vandet dreenes ud gennem draenaflabet, efter De har skiftes over fra
fiernstyring til testkarsel.

(3) Efter kontrol af draeningen skal afdeekningen szettes pa igen, og der slukkes pa
hovedafbryderen.

(4) Nar det er bekraeftet, at vandet aftappes, seettes draenproppen i igen.

® Stik pumpeenden 3 til 5 cm ind © Ca. 1000 cc
Afdaekning til vandforsyningsindleb (forat ~ © Vand
fierne dette fierner De dets skruerog treek- () Draenprop

ker det nedad)

8.3. 'EAeyxo0g amoxéTeuong

* > dgpKela MG SOKWACTIKNG Aettoupyiag, BeBawbeite OTL n arox£teuon Tou
vepoU YiveTal Kavovikd kat 6Tt dev UTIAPYOoUV dAPPOEG VEPOU aTtd TIG CUVOEDELG
TWV CWARVWV.

e MNavta va KAveTe autd TOV €AEYXO KATA MV EYKATACTAOT OKOWM Kal oTav dev
Xpewletal n povada va doUAEYPEL Oe Kataotaon Yugng/apuypavong.

e Emiong, va eAEyxeTe MV ATIOXETEUON TIPOTOU OAOKANPWOETE TV EYKATAOTAON
Hag Kavoupylag povadag oTo TtaBavt.

(1) ByaATe TO KGAUPHA TG €10080U TTAPOXNG VEPOU Kal TipocBeate mepinou 1000
K.E. VEPOU XPNOWOTOIWVTAG avtAia vepou KTA. MpocéEte va unv xubel vepod
OTO PNXAVIOMO NG avTAiag aroxETeuong.

(2) BeBawwBeite OTL n AMOXETEUOTN TOU VEPOU YiveETaAl KAVOVIKA PEOW NG 680U
arox£TeUong, apou yuploeTe TO JLAKOTTN ard TPOTIO AelToupyiag pe
AEXEPLOTMPLO 0T JOKIWACTIKY AELToUpYia.

(3) Apou eAeyEete MV amoxETeuon, BeBawdeite OTL £xeTe BAAEL TO KAAUpPMA Eava
0T B€0N ToU Kal OTL £XETE AMOMOVMOEL TV TAPOXN PEUNATOG.

(4) Apou emuBeBaiwoete OTL TO CUCTNUA ATIOXETEUONG AELTOUPYEL, TOTOBEMOTE
gava o BE€on Tou TO MWUA ATIOXETEUONG.
® Ewoxwprioete mv akpn ™G avtiiag 3 © Mepirou 1000 K.e.

£0G 5 ek ® Nepod
KaAuppa el06d0u Mapoxng vepou ® Napa aroxéteuong

8.3. Drenaijin kontrolii

« isletme denemesi sirasinda suyun dogru bicimde bosaltildigini ve baglantilardan

su sizmadigini kontrol ediniz.

¢ Montaj yapildigi zaman sogutma/kurutma yapmak gerekli olmasa bile bunu daima

kontrol ediniz.

* Ayni sekilde, yeni mekanlarin tavan montajini bitirmeden énce de drenaji kontrol

ediniz.

(1) Su besleme girisinin kapagini ¢ikardiktan sonra bir su besleme pompasi vb. ile
yaklasik 1000 cc su ekleyiniz. Bu islem sirada icerdeki drenaj pompasi
mekanizmasinin igine su sigratmamaya dikkat ediniz.

(2) Uzaktan kumanda modundan isletme denemesi moduna gegildikten sonra drenaj
cikisi yoluyla su bosaltma isleminin gergeklestigini dogrulayiniz.

(3) Drenaiji kotrol ettikten sonra kapagi tekrar yerine koymay! ve elektrik girigini tecrit
etmeyi ihmal etmeyiniz.

(4) Drenaj sistemini kontrol edip galistigini dogruladiktan sonra drenaj tapasini tekrar
yerine takiniz.
® Pompa ucunu 3 - 5 cm igeri sokunuz ® Su
Su besleme girisinin kapagi ® Drenaj tapasi
© Yaklagik 1000 cc

8.3. MpoBepka gpeHa)ka

® [Npu NpobHOM 3anycke ybeanTech, YTO BOAA APEHUPYETCA NPaBWUMbHO U YTO B
MecTax COeANHEHUN HET YTeUKN.

e Bcerga npoBoauTe 3Ty NPOBEpPKY MpW yCTaHOBKe, Aaxke ecnu npubop He
MCMonb3yeTcA B pexumax oxnaxaeHna/oborpesa B 9T0 BpeMA roaa.

* Tak>xe NpoBeaMTe NPOBEPKY APEHAXHOW CUCTEMbI A0 OTAENKU MOToNKa npu
YCTaHOBKE B HOBOM MOMELLUEHUN.

(1) CHUMWTE KPbILLKY OTBEPCTUA NOAAYMN BOAb! 1 3aneiTe B Hero npumepHo 1000 Ky6.
CM. BOAbI, UCMONb3YA HACOC MoAaym BoAbl v T.. MNpy npoBeAeHUn 3Toi onepaumum
cneguTe 3a TeM, YToObl BOAA He nonana B MExaHW3M [PEeHaXXHOro Hacoca.

(2) Y6epuTech, 4TO BOoAa BbIXOAUT U3 APEHAXHOT0 OTBEPCTUA NOCSe NepeKioHeHna
C pexxvma AMCTaHLMOHHOIO ynpaBneHnA Ha NPO6HbIA PEXXUM.

(3) Mocne npoBepku ApeHaxkHOW cucTeMbl ybeanTech, YTo Bbl yCTaHOBUNN KPbILLKY
1 OTKIIOYMIM Noaady nNuTaHua.

(4) NMocne noaTBEepXAEHNA (PDYHKUMOHMPOBAHWA JOPEHAXHOW CUCTEMbI YCTAHOBUTE
Ha MEeCTO ApeHaXHYIO NPOOKY.
® BcrasbTe KoHel Hacoca: 3-5 cm
KprLLIKa OTBEepCTUA 3anmBa BOAbI
© MpumepHo 1000 Ky6. cm.

© Bopa
® [peHaxHan npobka
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9. System control

9. Kontrolle des Systems
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9. Controllo del sistema
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® Refrigerant address = 00

SW1-3~6
ON
OFF
3 456
® Refrigerant address = 01
SW1-3~6
ON
OFF
3 456
© Refrigerant address = 02
SW1-3~6
ON
OFF
3456

® ® ® ® ® |©

81  TBI— TB1
L ® | L®@ ] [ ®]

|®|@||

| TB5 2) TB5

| ClerTed

FB4 TB4 TB4 TB4 4]  TB4] ’

9.1. Wiring the transmission wire

® Outdoor unit (® Standard 1:1 (Refrigerant address = 00)
Indoor unit ® Simultaneous twin (Refrigerant address = 01)
© Master remote controller © Simultaneous triple (Refrigerant address = 02)
® Subordinate remote controller
* Set the refrigerant address using the DIP switch of the outdoor unit.
@ Wiring from the Remote Control
This wire is connected to TB5 (terminal board for remote controller) of the indoor unit
(non-polar).
® When a Different Refrigerant System Grouping is Used.
Up to 16 refrigerant systems can be controlled as one group using the slim MA
remote controller.

Note:
In single refrigerant system (twin/triple), there is no need of wiring @.

9.1. Verlegen des Ubertragungsdrahts

® Standard 1:1 (Kéltemitteladresse = 00)

® Simultan-Doppelanlage (Kéaltemitteladresse = 01)
© Simultane Dreifachanlage (Kéltemitteladresse = 02)

® AuBenanlage
Innenanlage
© Haupt-Fernbedienung
©® Neben-Fernbedienung
* Die Kaltemitteladresse mit dem DIP-Schalter der AuBBenanlage einstellen.
@ Verdrahtung von der Fernbedienung
Der Draht ist an TB5 (Klemmleiste flir Fernbedienung) angeschlossen (nichtpolar).
@ Wenn eine andere Kéltemittelsystem-Gruppierung verwendet wird.
Bis zu 16 Kaltemittelsysteme kénnen mit der flachen MA Fernbedienung als eine
Gruppe gesteuert werden.

Hinweis:
Bei einem Einfachkéltemittelsystem (Doppel/dreifach), ist die Verdrahtung @
nicht nétig.

9.1. Cablage des fils de transmission

® Standard 1:1 (Adresse de réfrigérant = 00)

® Jumelé simultané (Adresse de réfrigérant = 01)
© Triple simultané (Adresse de réfrigérant = 02)

® Appareil extérieur

Appareil intérieur

© Télécommande principale

© Télécommande secondaire
* Régler 'adresse de réfrigérant avec le commutateur DIP de I'appareil extérieur.
(@ Cablage depuis la télécommande
Ce fil se raccorde a TB5 (bornier de la télécommande) de I'appareil intérieur (non
polaire).
©@ Lors de I'utilisation d’'un groupe a systéme de réfrigérant différent
Il est possible de contréler un maximum de 16 systemes de réfrigérant comme un
groupe unitaire avec la télécommande MA plate.

Remarque:
Il n’est pas nécessaire d’effectuer de cablage @ dans les systéemes de réfrigé-
ration simples (jumelé/triple).

9.1. Installation av transmissionsledningar
® Utomhusenhet ® Standard 1:1 (Kylmedelsadress = 00)
Inomhusenhet ® Simultant tvdenhetssystem (Kylmedelsadress = 01)
© Huvudfjarrkontroll © Simultant treenhetssystem (Kylmedelsadress = 02)
© Extra fjarrkontroll

* Stéll in kylmedelsadressen med hjélp av utomhusenhetens DIP-omkopplare.

@ Ledning fran fijarrkontrollen

Denna ledning ar ansluten till TB5 (kopplingsbord for fjarrkontroll) pa inomhusenheten

(icke-polar).

@ Nar en annan kylmedelssystemgruppering anvéands.

Upp till 16 kylmedelssystem kan styras som en grupp med hjalp av fjarrkontrollen

slim MA.

Anmarkning:
| ett enkelt kylsystem (dubbel/trippel) behdver inte @ anslutas.

9.1. De overdrachtskabel aanleggen

(® Standaard 1:1 (Koeleradres = 00)

® Simultane tweeling (Koeleradres = 01)
© Simultane drieling (Koeleradres = 02)

® Buitenapparaat
Binnenapparaat
© Hoofdafstandsbediening
©® Nevenafstandsbediening
* Stel het koeleradres in met de minischakelaar van het buitenapparaat.
@ Draden vanaf de afstandsbediening
Deze draad wordt bevestigd aan TB5 (aansluitpaneel van de afstandsbediening)
van het binnenapparaat (niet polair).
®@ Als een andere koelsysteemgroepering wordt gebruikt.
Met de dunne MA afstandsbediening kunnen tot 16 koelsystemen als één groep
worden bediend.

Opmerking:

Bij een enkelvoudig koelsysteem (tweeling/drieling), behoeft geen overdrachts-
kabel te worden aangelegd ©@.

9.1. Collegamento del filo di trasmissione

® Standard 1:1 (Indirizzo refrigerante = 00)

(® Simultaneo doppio (Indirizzo refrigerante = 01)
© Simultaneo triplo (Indirizzo refrigerante = 02)

® Unita esterna
Unita interna
© Comando a distanza principale
© Comando a distanza secondario
* Impostare I'indirizzo refrigerante usando l'interruttore DIP dell’'unita esterna.
@ Collegamento dal comando a distanza
Questo filo & collegato a TB5 (blocco terminali per comando a distanza) dell’unita
interna (non polare).
@ Quando si usano diversi raggruppamenti di sistema refrigerante.
Si possono controllare come gruppo unico fino a 16 sistemi refrigerante usando il
comando a distanza Slim MA.

Nota:
In un sistema con un unico refrigerante (doppio/triplo), non occorre il cablaggio

®.
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9. Controlo do sistema
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9.1. Cableado de transmision

® Unidad exterior

Unidad interior

© Control remoto principal

© Control remoto secundario
* Ajuste la direccion de refrigerante utilizando el interruptor DIP de la unidad exte-

rior.

@ Cableado desde el control remoto
Este cable se conecta a TB5 (bloque de terminales del control remoto) de la unidad
interior (sin polaridad).
@ Cuando esté utilizando un agrupamiento de sistemas de refrigerante diferente
Utilizando un control remoto fino MA podran controlarse como un grupo hasta 16
sistemas de refrigerante.

(® Estéandar 1:1 (Direccién de refrigerante = 00)
® Doble simultaneo (Direccion de refrigerante = 01)
© Triple simultaneo (Direccién de refrigerante = 02)

Nota:
Si se utiliza un Unico sistema refrigerante (doble/triple) no es necesario llevar
cable a @.

9.1. Cablagem do fio de transmissao
® Unidade exterior
Unidade interior
© Controlo remoto principal
© Controlo remoto subordinado
* Ajuste o endereco de refrigerante usando o interruptor DIP da unidade exterior.
@ Cablagem do controlo remoto
Este fio esta ligado a TB5 (placa de terminais para controlo remoto) da unidade
interior (ndo-polar).
® Quando um grupo de sistema de refrigeracao diferente for utilizado.
Um total de 16 sistemas de refrigeragdo podem ser controlados como um grupo, por
meio do controlo remoto MA fino.

® Padrao 1:1 (Endereco de refrigerante = 00)
® Duplo Simultaneo (Enderego de refrigerante = 01)
© Triplo simultaneo (Endereco de refrigerante = 02)

Nota:
Num sistema de refrigeracao unico (twin/triple), ndo ha necessidade de fios

®.

9.1. Traekning af overfarselsledningen
® Udenders enhed (® Standard 1:1 (kelemiddeladresse = 00)
Indenders enhed (® Samtidig dobbeltanlzeg (kelemiddeladresse = 01)
© Master fjernstyring © Samtidig tredobbelt anleeg (kelemiddeladresse = 02)
©® Underordnet fjernstyring
* Indstil kelemiddeladressen ved hjeelp af dip-switchen pa& den udenders enhed.
@ Ledningsfering fra fiernstyringen
Denne ledning er tilsluttet TB5 (klemmeraekke til fiernstyring) pa den indenders en-
hed (ikke-polaer).
@ Nar der anvendes en anden gruppering for kalemiddelsystemet.
Indtil 16 kelemiddelsystemer kan styres som én gruppe ved hjeelp af den smalle MA
fiernstyring.

Bemaerk:
| et enkelt kelemiddelsystem (to/tredobbelte) er ledningsforing ikke nodven-
dig @.

9.1. 20vdeon Tou KaAwdiou petadoong
® EEwTepkn povada
EcwTeplkn Hovada
© Kevtpikd mAeXelploMpLo
©® Aeutepelwy TNAEXEIPLOTHPLO

* PuBuiote Tn dleUBuvon ToU WUKTIKOU UYypoU Ue TO SLaKOTITN OUCKEUAOiag NG

eEWTEPIKNG povadag.

@ Zuvdeon pe KAA®dlo amod 1o TnAexelplotiplo

To kaA®dlo autd ouvdeetal pe 1o TBS (mMAakidlo akpodekTwv TOU

TNAEXEPLOTNPIOU) TNG EOWTEPIKNG HOVADAG (N TIOAKO).

@ ‘Otav yivetal xpnon evog SlaPopeTIKOU CUCTNHATOG PUKTIKOU uypoU.

Mropouv va eAéyxovtal PExpL 16 cuoTuaTa WUKTIKOU uypou, wg Mia opada,

XPNOWOToWVTAG TO AEMTO TnAexelploplo MA.

®ztavtap 1:1 (AlevBuvon YukTikou = 00)
® Tautoxpovn SIMAY (AleUBuvon PUKTIKOU uypou = 01)
© Tautoxpovn TP (AleUBuvon WUKTIKOU uypou = 02)

Mapathpnon:
Ze amA6 oUoTNHA PYUKTIKOU (SITTAG/TPITTAG), Sev umdpxel avaykn kaAkwdiwong @.

9.1. lletim kablosu baglantilari
® Dis tnite ® Standart 1:1 (Sogutucu adresi = 00)
i tinite ® Ayni anda ikili (Sogutucu adresi = 01)
© Ana uzaktan kumanda © Ayni anda Ugli (Sogutucu adresi = 02)
© Tali uzaktan kumanda
* Dig tinitenin DIP salteri ile sogutucu adresini ayarlayin.
@ Uzaktan Kumandadan Gelen Kablo
Bu kablo, i¢ Gnitenin (polarlanmamig) TB5’ine (uzaktan kumanda i¢in terminal levhasi)
baglanir.
® Farkli Sogutucu Sistemi Grubu Kullanildiginda ince.
MA uzaktan kumandasi ile en fazla 16 sogutucu sistemi tek bir grup olarak kontrol
edilebilir.

Not:
Tek sogutuculu sistemlerde (cift/iiclii) kablo baglantisina @ gerek yoktur.

9.1. dnekTponpoBogka NpoBoaa nepeaa4um

® HapyxHbiin npuéop
BHyTpeHHUiA nprnbop
© MaBHbI  NyAbT AUCTAHUMOHHOTO
ynpasneHus
© MopuvHeHHbINn nynbT AMCTaHLMOHHOIO
yrnpasneHunsa
* YcTaHoBUTe aapec xnapareHTa, ucnonbsya [IVIMN-nepekntodarens Ha Hapy>KHOM
npubope.
@ OnekTponpoBoaka OT NynbTa AUCTAHLUMOHHOTO YrpaBrieHnA
[laHHbI NpoBoz, NoAcoeanHeH K TB5 (LUMT TepMUHanoB AnA MynbTa AUCTaHLMOHHOMO
ynpaBsfieHnA) Hapy>XHOro npmuéopa (HenonApPHbIN).
@ Mpu ncnonb3oBaHUM APYron CxeMbl rpynnMpPOBKY CUCTEMbI XlaAareHTa.
C nomOLLbIO 0AHOrO0 TOHKOrO NyfbTa AWCTAHLUMOHHOMO ynpaeneHmAa MA MOXHO
ynpaBnATb A0 16 cuctemamu xnagareHTa, kak OgHON rpynmom.

® CraHpapT 1:1 (Agpec xnapareHTa = 00)

® OpHoBpeMeHHbIit ABOIHUK 1:1 (Aapec
xnapgareHTa = 01)

© OpaHoBpemeHHbIi TpolHuk 1:1 (Aapec
xnapareHta = 02)

Mpumeyaxue:
B cxeme c ogHoW cucTemoi xnaaareHTa (ABoHanA/yTpoeHHasn), BbiNoNHeHue
aneKTponpoBoAKHU (2 He TpebyeTcA.
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10.1. Checking the contents

* This kit contains this manual and the following parts.

Accessory name Qty Remark
@ | Grille 1 950 x 950 (mm)
@ | Screw with captive washer 4 M5 x 0.8 x 25
® | Gauge 1 (Divided into four parts)
@ | Fastener 2
® | Screw 4 4x8
® | Wireless remote controller 1 for PLP-6AALM
@ | Wired remote controller 1 for PLP-6AAM

10.1. Uberpriifung des Inhalts

* Dieser Bausatz enthalt diese Anleitung und folgende Teile.

Bezeichnung des Zubehdrteils

Anzahl

Anmerkung

Drahtlose Fernbedienung

flr PLP-6AALM

Verdrahtete Fernbedienung

N Y N Y

@ | Gitter 1 950 x 950 (mm)
Schraube mit unverlierbarer

2 Unterlegscheibe M5 0,8 x25

® | Lehre (In vier Teile unterteilt)

@ | Befestigungsteil

® | Schraube 4x8

®

@

flr PLP-6AAM

10.1. Vérification du contenu

* Ce kit contient ce manuel et les piéces suivantes.

Nom de l'accessoire Qté Observations
@ | Grille 1 950 x 950 (mm)
® | Vis avec rondelle captive 4 M5 x 0,8 x 25
® | Jauge 1 (Divisée en quatre parties)
@ | Attache 2
® | Vis 4 [4x8
® | Télécommande sans fil 1 pour PLP-6AALM
@ | Télécommande cablée 1 pour PLP-6AAM

10.1. Kontroll av innehallet
¢ Denna sats innehaller denna manual samt féljande delar.

Tillbehorets namn Antal Anmérkning
@ | Grill 1 950 x 950 (mm)
® | Skruv med bricka 4 M5 x 0,8 x 25
® | Matt 1 (Indelat i fyra delar)
@ | Faste 2
® | Skruv 4 4x8
® | Tradios fiarrkontroll 1 fér PLP-6AALM
@ | Fjarrkontroll med kabel 1 for PLP-6AAM

10.1. De inhoud controleren
* Deze uitrusting bevat deze handleiding en de volgende onderdelen.

10.1. Controllo del contenuto

« |l kit di montaggio contiene il presente manuale e le seguenti parti.

Accessoire naam Hoeveelheid Opmerking Nome dell’accessorio Q.ta Osservazione
@ | Rooster 1 950 x 950 (mm) @ | Griglia 1 950 x 950 (mm)
@ | Schroef met vaste ring 4 M5 x 0,8 x 25 @ | Vite con rondella di frenata 4 M5 x 0,8 x 25
® | Meetplaatje 1 (In vier delen verdeeld) ® | Calibro 1 (Diviso in quattro parti)
@ | Bevestigingsklem 2 @ | Dispositivo di attacco 2
® | Schroef 4 |4x8 ® | Vite 4 |4x8
® | Draadloze afstandsbediening| 1 voor PLP-6AALM ® | Telecomando senza fili 1 per PLP-6AALM
@ | Afstandsbediening met draad 1 voor PLP-6AAM @ | Comando a distanza con fili 1 per PLP-6AAM
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10.1. Comprobacion de los contenidos
» Este equipo contiene este manual y las siguientes piezas.

10.1. Verificacao do contetudo
* Este kit contém o presente manual e as seguintes pecas.

Nombre accesorio Cantidad Forma Nome do acessério Q.de Forma
@ | Dimensiones de la rejilla 1 950 x 950 (mm) @ | Dimensoes da grelha 1 950 x 950 (mm)
® | Tornillo con arandela cautiva 4 M5 x 0,8 x 25 ® | Parafuso com anilha fixa 4 M5 x 0,8 x 25
® | Plantilla 1 (Dividido en cuatro partes) ® | Mandémetro 1 (Dividido em quatro partes)
@ | Remache 2 @ | Fecho 2
® | Tornillo 4 4x8 ® | Parafuso 4 4x8
® | Controlador remoto inaldmbrico 1 para PLP-6AALM ® | Controlo remoto sem fio 1 para PLP-6AALM
@ | Controlador remoto cableado| 1 para PLP-6AAM @ | Controlo remoto com fio 1 para PLP-6AAM

10.1. Kontrol af indholdet

» Dette szt indeholder manualen og de folgende dele.

10.1. 'EAeyxoq mepIEXOUEVWV

* H oUA\OYN TiepLEXEL AUTO TO EYXELPIOIO 0BNYIWY EYKATAOTAONG Kal T akOAouba pepn.

Tilbehgrsdelens navn Kvantum| Bemeerkning Ovopaocia e§apTHATOG MooémTa Mapampnoelg
@ | Gitter 1 950 x 950 (mm) @ | Mpikeg 1 950 x 950 (xt\)
@ | Skrue med fast spaendeskive 4 M5 x 0,8 x 25 @ | Bida pe evowpaTwuévn podeia 4 M5 x 0,8 x 25
® | Maleapparat 1 (delt i fire) ® | Metpnmg 1 (XwpiCetal oe 1€00€EPQ PEEN)
@ | Befeestelseselement 2 @ | Zuvdempag 2
® | Skrue 4 4x8 ® | Bida 4 4 x8
® | Tradles fiernbetjening 1 til PLP-6AALM ® | AoUppato TNAEXEPLOTNPLO 1 yia PLP-6AALM
@ | Kabelbetjent fiernbetjening 1 til PLP-6AAM @ | Evoupuato mAEXEPLOTHPLO 1 yia PLP-6AAM
10.1. Igindekilerin kontrolii
* Bu kit, bu elkitabini ve asagidaki parcalari igerir.
Aksesuarin adi Miktar Aciklama
@ | lzgara 1 950 x 950 (mm)
® | Mahpus rondelali vida 4 M5 x 0,8 x 25
® | Geye 1 (dort bolmeli)
@ | Tespit pargasi 2
® | Vida 4 |[4x8
(® | Kablosuz uzaktan kumanda 1 PLP-6AALM icin
@ | Kablolu uzaktan kumanda 1 PLP-6AAM igin

10.1. MpoBepka coaep>XMMOro KoMnieKTa

© B aHHOM KOMMNEKTE UMEETCA HACTOALLEE PYKOBOACTBO U HKENEPEUNCTIEHHbIE HacTu.

HasaHue npucnocobnenus | Konnyectso 3ameyaHve
@ | PeweTka 1 950 x 950 (Mm)
@ | BWHT C npuBA3HOIA NpoKNaaKoi 4 M5 x 0,8 x 25
® | WabnoH 1 (MopeneH Ha YeTblpe YacTw)
@ | dukcatop 2
® | BuHT 4 4x8
BecnposogHon nynsT
® | AMCTaHUMOHHOrO 1 oma PLP-6AALM
ynpaBneHua
MpoBoaHon nynbT
@ | AMCTaHUMOHHOTO 1 oma PLP-6AAM
ynpaBneHua
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10.2. Preparing to attach the grille
» With the gauge ® supplied with this kit, adjust and check the positioning of the unit
relative to the ceiling. If the unit is not properly positioned relative to the ceiling, it
may allow air leaks or cause condensation to collect.
* Make sure that the opening in the ceiling is within the following tolerances:
860 x 860 - 910 x 910
* Make sure that step A is performed within 17-22 mm. Damage could result by
failing to adhere to this range.
® Main unit
Ceiling
© Gauge ® (inserted into the unit)
© Ceiling opening dimensions

10.2. Vorbereitung zum Anbringen des Gitters
* Mit der mit diesem Bausatz gelieferten Lehre (3 die Position der Anlage im Ver-
haltnis zur Zimmerdecke Uberpriifen. Wenn die Anlage im Verhaltnis zur Zimmer-
decke nicht vorschriftsmaBig in Position gebracht wurde, kann dies zu Luftdurch-
lassigkeit oder zur Bildung von Kondenswasser fiihren.
« Vergewissern, daB die Offnung in der Zimmerdecke innerhalb folgender Toleran-
zen liegt: 860 x 860 - 910 x 910
* Darauf achten, daB Schritt A innerhalb von 17-22 mm ausgefihrt wird. Nichtbe-
achtung dieses Bereichs kann Schaden nach sich ziehen.
® Hauptanlage
Decke
© Lehre @ (befindet sich in der Anlage)
©® MaBe der Deckendffnung

10.2. Préparation avant d’attacher la grille
* ATaide de la jauge @ fournie avec ce kit, régler et vérifier la position de I'appareil
par rapport au plafond. Si 'appareil n’est pas correctement positionné, il y aura
des risques de fuites d’air et de la condensation pourrait s’accumuler.
* Vous assurer que I'ouverture dans le plafond se trouve dans les tolérances suivan-
tes: 860 x 860 - 910 x 910
* S’assurer que le point A s’effectue dans une fourchette allant de 17 a 22 mm. Le
non respect de cette marge pourrait étre a I'origine de certains dégats.
® Appareil principal
Plafond
© Jauge @ (insérée dans I'appareil)
® Dimensions de 'ouverture dans le plafond

10.2. Forberedelser fér faste av grillen
¢ Anvand mattet @ som foljer med satsen for att justera och kontrollera monter-
ingen av enheten i férhallande till taket. Om enheten inte monterats riktigt i férhal-
lande till taket kan drag eller fukt uppsta.
* Se till att 6ppningen i taket ligger inom féljande toleransvéarden:
860 x 860 — 910 x 910
¢ Se till att steg A utférs inom 17-22 mm. | annat fall kan skador uppsta.
® Huvudenhet
Spole
© Maétt @ (som sétts in i enheten)
O Takets 6ppningsmatt

10.2. Voorbereidingen om het rooster vast te maken
Gebruik het meetplaatje (3 dat bij deze kit wordt meegeleverd om de positie van
het apparaat ten opzichte van het plafond in te stellen en te controleren. Als het
apparaat ten opzichte van het plafond niet juist wordt geinstalleerd, kan er door
luchtlekkage vochtcondensatie optreden.
Zorg ervoor dat de opening in het plafond binnen de volgende toleranties valt:
860 x 860 - 910 x 910
Zorg dat stap A binnen het bereik 17 - 22 mm blijft. Als u niet binnen dit bereik blijft,
kan dit leiden tot beschadiging.

® Apparaat

Plafond

© Meetplaatje @ (in het apparaat gestoken)

© Afmetingen opening plafond

10.2. Preparazione dell’attacco della griglia
» Utilizzando il calibro @ fornito con il kit di montaggio, regolare e controllare la
posizione dell’unita rispetto al soffitto. Qualora la posizione dell'unita rispetto al
soffitto non sia corretta., &€ possibile registrare perdite della portata d’aria o la for-
mazione di condensa.
» Accertarsi che 'apertura sul soffitto sia compresa fra le seguenti fasce di valori:
860 x 860 - 910 x 910
* Per evitare danneggiamenti, accertarsi che per la procedura A sia rispettato 'inter-
vallo di valori 17-22 mm.
® Unita principale
Soffitto
© Calibro @ (inserito nell’unita)
©® Dimensioni apertura a soffitto
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10.2. Preparacion para conectar la rejilla
¢ Con la plantilla ® que se suministra con este equipo, ajuste y compruebe la posi-
cién de la unidad en el techo. Si la unidad no esta colocada en el techo de forma
adecuada, podrian producirse escapes de aire o generarse una condensacion.
* Asegurese de que la abertura del techo esta dentro de los siguientes limites:
860 x 860 - 910 x 910
* Asegurese de que el paso A se realiza en 17-22 mm. Si no se respeta este mar-
gen, podrian producirse graves dafios.
® Unidad principal
Techo
© Plantilla @ (metida en la unidad)
(© Dimensiones de apertura del techo

10.2. Preparar a fixacao da grelha
« Utilizando o mandmetro @ fornecido com este kit, ajuste e verifique a posicao da
unidade em relagéo ao tecto. Se a unidade ndo estiver adequadamente posicionada
em relagcdo ao tecto, podera permitir a existéncia de fugas de ar ou provocar a
acumulacao de condensacgao.
* Assegure-se de que a abertura no tecto esta dentro dos seguintes intervalos:
860 x 860 - 910 x 910
» Certifique-se de que o passo A é realizado com 17-22 mm. Se n&o aderir a esta
amplitude de valores poderao ocorrer danos.
® Unidade principal
Tecto
© Manémetro @ (inserido na unidade)
(© Dimensdes da abertura do tecto

10.2. Forberedelser til fastgorelse af gitteret
* Med det medleverede maleapparat @ justeres og kontrolleres enhedens place-
ring i forhold til loftet. Hvis enheden ikke er placeret korrekt i forhold til loftet, kan
det resultere i vindleekager eller kondensdannelse.
* Kontroller at &bningen i loftet er inden for folgende maks. mal:
860 x 860 - 910 x 910
e Kontroller at trin A udferes inden for 17-22 mm. Hvis dette omrade ikke overholdes,
kan det medfere beskadigelse.
® Hovedenhed
Loft
© Maéleapparat @ (indsat i enheden)
© Loftabningens dimensioner

10.2. MpocTolgacia oTig ypiAieg yia TV TOomoBETNON

TOUg
¢ XpnowomnowvTag To HeTpnTt) 3 Tou napexeTal padi e m povada, pubuiote
Kal eAEY§Te TN B€on Qg povadag oe oxéon pe To TaBavi. Edv dev €xel
TonoBemOBel owoTtd, ival Tubavé va mpokAnBel dlapuyr) agpa 1 CUYKEVTPWON
udpPaATU®V.
* BeBawbeite 611 TO Avolypa oto Tapavt Bpioketal HeTAEU TNG eTUTPEMOUEVNG
avoxng: 860 x 860 - 910 x 910
¢ BeBawbeite 6Tl To Brpa A ekTeAeital péca ota opla Twv 17-22 mm. Edv dev
mpeolvTal autd Ta Opla Uapxel Kivduvog mtwong.
® Kupta povada
TaBavt
© Metpnmg @ (eloépxetal pgoa ot povada)
© Al0oTa0ELG avoiyHaTog 0poPng

10.2. lzgarayi takma hazirhigi
e Bu kit ile birlikte verilen geyci ® kullanarak Unitenin tavana gére konumunu
ayarlayiniz ve kontrol ediniz. Eger Unite tavana gore dogru yerlestiriimezse hava
gecirebilir veya kondansasyon birikmesine imkan verebilir.
¢ Tavandaki ag¢ikligin su toleranslara sahip olmasini saglayiniz:
860 x 860 - 910 x 910
¢ A isleminin 17-22 mm degerleri arasinda gergeklestiriimesine dikkat edin. Bu
degerlerin disina gikilmasi teghizatin hasar gérmesine yol agabilir.
® Ana unite
Tavan
© Geyg @ (unite igine sokulu)
© Tavan deliginin boyutlari

10.2. NoaroToBka K yCTaHOBKE BEHTUNALUOHHOWN

peweTkKu
e C nomoLbio NOCTaBMEHHOTO B KOMMNeKTe wabnoHa @ oTperynupyinte u
npoBepbTe MONOXKEHUe YCTPOWCTBA MO OTHOLIEHUIO K MOTONKY. [Npy HeBepHOM
pacnonoXXeHun yCTPoRCTBa NO OTHOLLEHMIO K MOTOSKY BO3MOXHO NPOXOXAeHNe
BO3/yXa WM HaKOMeHNe KOHAeHcauun.
® Y6eamTecb B TOM, YTO OTBEPCTME B MOTOMKE UMeeT credyiolme AonyCTUMbIe
pasmepsbl: 860 x 860 - 910 x 910
e Y6eantecb B TOM, YTO onepauusa A BbiMofnHAeTCA B npegenax 17-22 mm.
HecobniogeHne gaHHOro npegena MoxeT B pe3yfnbTare NMpUBECTU K
NoBpeXAeHNAM.
® ThasHbIin Npubop
MoTtonok
© LWabnoH @ (BctasneH B ycTPONCTBO)
(© abapuThbl NOTONOYHOMO OTBEPCTUA

127




> 10. Installer la grille
@D 10. Het rooster installeren

& 10. Installing the grille

@ 10. Anbringung des Gitters
10. Installation av grill

(D 10. Installazione della griglia

1) Removing the intake grille
 Slide the levers in the direction indicated by the arrow (@ to open the intake grille.
* Unlatch the hook that secures the grille.
* Do not unlatch the hook for the intake grille.
* With the intake grille in the “open” position, remove the hinge of the intake grille
from the grille as indicated by the arrow @).

2) Removing the corner panel
* Remove the screw from the corner of the corner panel. Slide the corner panel as
indicated by the arrow (O to remove the corner panel.
® Intake grille
Grille
© Intake grille levers
®© Grille hook
® Hole for the grille’s hook
® Corner panel
© Screw

1) Das Ansauggitter abnehmen
» Zum Offnen des Ansauggitters die Hebel in die Richtung, die durch Pfeil @ ge-
kennzeichnet ist, schieben.
* Den Haken, der das Gitter sichert, ausklinken.
* Den Haken firr das Ansauggitter nicht ausklinken.
* Das Scharnier des Ansauggitters bei gedffnetem Ansauggitter (Position “offen”)
vom Gitter wie durch Pfeil @ gekennzcichnet, abnehmen.

2) Die Eckplatte abnehmen
* Die Schraube von der Ecke der Eckplatte abnehmen. Die Eckplatte wie durch Pfeil
@ gekennzeichnet schieben, um so die Eckplatte abzunehmen.
® Ansauggitter
Gitter
© Hebel des Ansauggitters
© Gitterhaken
® Offnung fir den Gitterhaken
® Eckplatte
© Schraube

1) Retrait de la grille d’admission
* Pour ouvrir la grille d’admission, faire glisser les leviers dans le sens indiqué par la
fleche @.
» Défaire le crochet qui sert a fixer la grille.
* Ne pas décrocher le crochet de la grille d’admission.
* Lorsque la grille se trouve en position “ouverte”, retirer la charniere de la grille
d’admission comme indiqué par la fleche @.

2) Retrait du panneau en coin
* Retirer la vis du coin du panneau en coin. Faire glisser le panneau comme indiqué
par la fleche D pour le déposer.
® Grille d’admission
Grille
© Leviers de la grille d’admission
© Crochet de la grille
® Orifice pour le crochet de la grille
® Panneau en coin

© Vis

1) Demontering av insugsgrillen
* Skjut armarna i den riktning som visas pa pilen @ for att 6ppna grillen.
e Las upp haken som sakrar grillen.
* Koppla inte loss haken som haller insugsgrillen.
¢ Med insugsgrillen i lage “6ppen”, ta bort gangjérnen pa insugsgrillen fran grillen
som visas med pilen @.

2) Demontering av hérnpanel
* Demontera skruven fran hdrnet p& hdrnpanelen. Skjut hérnpanelen som visas med
pilen @ for att ta bort hérnpanelen.
® Insugsgrillen
Grill
© Armar i insugsgrill
© Grillhake
® Hal fér grillhake
® Hérnpanel
© Skruv

1) Verwijderen van de gril van de inlaatopening
e Schuif de hendels in de richting die wordt aangegeven door de pijl @ om de gril
van de inlaatopening te openen.
* Maak de haak los waarmee de gril vastzit.
* Maak de haak van de gril voor de inlaatopening niet los.
* Verwijder nu het scharnier van de gril van de inlaatopening zoals aangegeven door
de pijl @, terwijl de gril in de geopende positie staat.

2) Verwijderen van het hoekpaneel
* Verwijder de schroef uit de hoek van het hoekpaneel. Schuif het hoekpaneel in de
richting aangegeven door de pijl ® om het paneel te verwijderen.
® Gril van inlaatopening
Gril
© Hendels van gril van inlaatopening
© Haak van gril
® Opening voor de haak van de gril
® Hoekpaneel
© Schroef

1) Rimozione della griglia di ingresso
« Far scorrere le leve nella direzione indicata dalla freccia (D per aprire la griglia di
ingresso stessa.
» Sbloccare il gancio che fissa la griglia.
* Non sbloccare il gancio della griglia di ingresso.
* Con la griglia di ingresso in posizione “aperta”, rimuovere la cerniera della griglia
stessa, come indicato dalla freccia @.

2) Rimozione del pannello angolare
* Rimuovere la vita dall’angolo del pannello angolare. Far scorrere il pannello ango-
lare, secondo quanto indicato dalla freccia @ per rimuovere il pannello stesso.
® Griglia di ingresso
Griglia
© Leve della griglia di ingresso
® Gancio della griglia
® Foro per il gancio della griglia
® Pannello angolare
© Vite
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1) Extraccidn de la rejilla de admisién
* Deslice las palancas en la direccion indicada mediante la flecha (D para abrir la
rejilla de admision.
* Quite el gancho que fila la rejilla.
* No quite el gancho de la rejilla de admisién.
* Con la rejilla de admisién en posicién “abierta”, extraiga la bisagra de la rejilla de
admisién de la rejilla tal y como se indica mediante la flecha @.

2) Extraccion del panel angular
» Extraiga el tornillo de la esquina del panel angular. Deslice los paneles angulares
indicados por la flecha (D para extraer este panel.
® Rejilla de admisién
Rejilla
© Palancas de la rejilla de admisién
® Gancho de la rejilla
® Orificio para el gancho de la rejilla
® Panel angular
© Tornillo

1) Remocéo da grelha de admisséao
» Deslize as alavancas na direc¢do indicada pela seta (D para abrir a grelha de
admissao.
* Abra o engate que fixa a grelha no seu lugar.
* Nao abra o engate da grelha de admisséo.
* Com a grelha de admissdo na posi¢édo “aberta”, retire a dobradica da grelha de
admissao da grelha tal como indicado pela seta @.

2) Remocao do painel de canto
* Retire o parafuso do canto do painel de canto. Deslize o painel de canto tal como
indicado pela seta (D para remover este painel.
® Grelha de admiss&o
Grelha
© Alavancas da grelha de admissao
© Engate da grelha
® Orificio para o engate da grelha
® Painel de canto
© Parafuso

1) Afmontering af indtagsgitteret
* Skub h&ndtagene i retningen angivet af pilen D for at &bne indtagsgitteret.
* Loft den krog, der sikrer gitteret, af.
* Loft ikke indtagsgitterets krog af.
* Med indtagsgitteret i “4ben” position fjernes indtagsgitterets haengsel fra gitteret
som vist med pilen @.

2) Afmontering af hjornepanelet
¢ Fjern skruen fra hjgrnepanelets hjerne. Skub hjernepanelet som vist med pilen O
for at fierne det.
® Indtagsgitter
Gitter
© Indtagsgitterets handtag
© Gitterkrog
® Hul il gitterkrogen
® Hjornepanel
© Skrue

1) Mg agaipouvTal ol yYpiAieg £100d0U agpa
ZUpate Toug HoxAoug mpog v KateubBuvon Tou deixvel To BEAog @ yia va
avoieTte TG YpiAleg el06d0U aépa.
ZEKOUUTIWOTE TO AYKIOTPO TIOU KPaTtd TG YpiAleg ot B€on toug.

* Mnv EEKOUNMWOETE TO AYKIOTPO Yla TIG YPIAEG €l06d0U agpa.
Me T1q ypilieg el06d0u agpa 0N BEon “open” (“avolyTég”), BYAATe Tov apBpwtd
TOUG OUVdeOoNOo and TIG YPIAleg OTwg deixvel To BEAOG .

2) Nwg apaipeital To YWVIAKO mAaicio
o Apapeote ) Bida arod m ywvia Tou YwViakoU TIAaloiou. ZUpaTe TO YWVIAKO
mAaiolo 6nwg deixvel To BEAOG D YA va TO APAPECETE.
® Tpikieg el06d0U aépa
pikieg
© Mox\oi 011G Ypilieq £10680U agpa
® AYKIOTPO OTIG YpiAleg
® Om yia 1o &yKIoTPOo
® loviak6d mAaioto
© Bida

1) Hava giris 1zgarasinin cikariimasi
* Hava giris 1zgarasini agmak igin kollari okla (D gdsterilen yénde itiniz.
* Izgarayi tespit eden kancay! gikarin.
* Hava giris 1zgarasinin kancasini ¢ikarmayin.
* Hava giris 1zgaras! “acik” durumdayken hava giris 1zgarasinin mentesesini okla @
gosterilen sekilde 1zgaradan ayirin.

2) Kose panelinin cikariimasi
* Kdse panelinin kdsesindeki vidayi ¢cikarin. Kése panelini cikarmak igin kdse panelini
okla @ gosterilen sekilde itin.
® Hava girig 1zgarasi
Izgara
© Hava girig 1zgarasi kollari
© lzgara kancasi
® lIzgara kancasinin deligi
® Kése paneli
© Vida

1) YpaneHue Bo3ayxo3abopHOM pelueTku

e CABWHbTE pblyary B HanpasnieHun, 0603Ha4eHHOM cTpenikoi (D), 4To6bl OTKPbITb
BO3/1yX03a60pHYIO peLleTKy.

o CHMMUTE C 3aLUENKMN KPIOK, YASPXKMBAIOLUMIA BEHTUNALMOHHYIO PELLETKY.

* He cHUMariTe ¢ 3allenikm Kpiok BO3/yX03ab0pHOi peLleTKu.

* [Noka BO3Ayx03abopHanA pelueTka HaxoAUTCA B “OTKPbITOM” MONOXEeHUW, yaanute
CTep>XXeHb BO3AyX03ab0pPHOW pelweTKn ¢ BEHTUNALMOHHON pelleTKn B
HanpaBneHun cTpesku @.

2) YpaneHue yrnosou naHenu
* Ypanute BUHT 13 yrna yrnoBon naHenu. [inA yaaneHna yrnoBomn naHenm cABUHbTe
YIMoBYHO NaHeslb B HanpaBneHun CTpenkun @
® Bosayxo3abopHas pelueTka
BeHTUnALUMOHHaA pelueTka
© Pbiuary Bo3ayxo3a6opHOii pelueTKu
(© KpIoK BEHTUMALMOHHOI peLeTKu
(® OTBepcTHe ANA KPIoKa BEHTUNALUMOHHOI pelueTKM
® Yrnosas naHenb
© BUHT
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4-directional 3-directional
One pattern: 4 patterns:
Factory setting One air outlet fully closed
Blowout L)
direction L «I:l-t
patterns «I:l-» * 1t
' L] [ [
L 4 L 4 L 4
2-directional
6 patterns:
Two air outlet fully closed
Blowout L L L
arecon | [ ] «[] [+
patterns 3
L) -
L 4 L 4

10.3. Selection of the air outlets

For this grille the discharge direction is available in 11 patterns. Also, by setting the

Remote controller to the appropriate settings, you can adjust the air-flow and speed.

Select the required settings from the Table according to the location in which you

want to install the unit.

1) Decide on the discharge direction pattern.

2) Be sure to set the remote contoller to the appropriate settings, according to the
number of air outlets and the height of the ceiling on which the unit will be in-
stalled.

Note:
For 3 and 2-directional, please use the air outlet shutter plate (option).

10.3. Wahl der Luftausgénge

Bei diesem Gitter gibt es 11 Anordnungen fir die Ausblasrichtung. Sie Kénnen die

entsprechenden Einstellungen der Lufstrom und- geschwindigkeit Gber die Fernbe-

dienung vornehmen. Wihlen Sie entsprechend der Ortlichkeit, an der Sie die Anla-

ge anbringen méchten, die erforderlichen Einstellungen aus der Tabelle.

1) Festlegung der Anordnung der Ausblasrichtung.

2) Darauf achten, daB3 unter Beriicksichtigung der Zahl der Luftausgédnge und der
Hoéhe der Zimmerdecke, an die Anlage angebracht wurde, an der Fernbedienung
die richtigen Einstellungen vorgenommen wurden.

Hinweis:
Fiir 3- und 2-Direktionale bitte die LuftauslaBverschluBplatte (Sonderzubehér)
verwenden.

10.3. Sélection des sorties d’air

Pour cette grille, le sens d’expulsion de I'air peut étre réglé de onze maniéres diffé-

rentes. De plus, en réglant la télécommande sur les programmes appropiés, il est

possible d’ajuster le flux d’air et la vitesse. Sélectionner les réglages nécessaires

dans le tableau en fonction de I'endroit ou vous souhaitez installer 'appareil.

1) Décider du sens d’expulsion.

2) Veiller a ce que la télécommande soit correctement programmeée, selon le nom-
bre de sorties d’air et la hauteur du plafond auquel I'appareil sera installé.

Remarque:
Pour une sortie d’air dans deux ou trois directions, utiliser le volet de sortie
d’air (en option).

10.3. Val av luftutlopp

For denna grill kan utblasriktningen ha 11 moénster. Dessutom, genom att stalla in

fjarrkontrollen pa Iampligt satt kan du justera luftlddet och hastigheten. Vélj nskade

instaliningar fran tabellen, beroende pa hur omgivningen ser ut dar enheten ska

installeras.

1) Bestam vilket monster utblaset ska ha.

2) Se till att fjarrkontrollen stalls in pa lampliga instéllningar, beroende pé antalet
luftutlopp och pa takhéjden dar enheten ska installeras.

Obs:
Anvand en spjillplatta (tillval) om 3 och 2 riktningar anvéands.

10.3. De luchtuitlaten selecteren

Dit rooster beschikt over 11 patronen voor de uitblaasrichting. Door tevens de af-

standsbediening op de geschikte afstelling in te stellen, kunt u de luchstroom en de

blaassnelheid aanpassen. Kies de vereiste instellingen uit de tabel, aan de hand van

de plaats waar u het apparaat wilt installeren.

1) Kies een van de patronen voor de uitblaasrichting.

2) Zorg ervoor dat de juiste instellingen voor de afstandsbediening zijn ingevoerd, in
overeenstemming met het aantal luchtuitlaten en de hoogte van het plafond waar-
aan het apparaat gemonteerd wordt.

Opmerking:

Voor 2 en 3 richtingen dient u de afdichtplaat (optie) voor de luchtinlaat te
gebruiken.

10.3. Selezione delle uscite dell’aria

Per questa griglia, & possibile selezionare 11 modelli di direzione di scarica. Oltre a

cio, impostando il telecomando sulle posizioni appropiate, & possibile regolare la

portata d’aria e la relativa velocita. Selezionare le opportune impostazioni secondo

la tabella, in funzione del luogo in cui si desidera installare I'unita.

1) Decidere il modello della direzione di scarica.

2) Accertarsi di impostare il comando a distanza con i parametri appropriati, in fun-
zione del numero di uscite dell'aria e dell'altezza del soffitto sul quale si desidera
installare l'unita.

Nota:
Per i modelli bi/tri-direzionali si raccomanda di utilizzare la piastra di regola-
zione dell’uscita dell’aria (in opzione).
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10.3. Seleccion de las salidas de aire

Para esta rejilla, la direccion de expulsion puede seleccionarse entre 11 modalida-

des. También es posible, estableciendo los valores adecuados en el control remoto,

ajustar la corriente de aire y su velocidad. Seleccione los valores adecuados en la

tabla de acuerdo con el lugar en que vaya a instalar la unidad.

1) Elija una modalidad de expulsion.

2) Asegurese de configurar correctamente el controlador remoto, segun el niumero
de salidas de aire y la altura del techo en que se haya instalado la unidad.

Nota:
Para los esquemas de evacuacion de aire de 3 y 2 direcciones, utilice la placa
de cierre de la salida de aire (opcional).

10.3. Seleccao das saidas de ar

Para esta grelha, a direccéao de descarga podera apresentar 11 padrdes. Do mesmo

modo, colocando as regulacdes apropiadas no controlo remoto, pode-se ajustar o

fluxo de ar e a velocidade. Seleccione no Quadro as regulagbes requeridas em

funcéo do lugar onde deseja instalar a unidade.

1) Decida qual o padrao da direcgao de descarga.

2) Certifiqgue-se de que define o controlo remoto para as definigcdes correctas, de
acordo com o nimero das saidas de ar e a altura do tecto onde for instalada a
unidade.

Nota:
Para 3 e 2 direcgées, utilize a placa do obturador da saida de ar (opcional).

10.3. Valg af udblaesningsluft

Med dette gitter er der 11 forskellige udblaesningsretninger. Ved at bruge de rele-

vante indstillinger pa fiernbetjeningen kan luftstrem og hastighed justeres. Veelg de

enskede indstillinger fra tabellen, alt efter hvor enheden skal installeres.

1) Veelg udblaesningsretning.

2) Serg for at indstille fiernbetjeningen korrekt alt efter antallet af udblaesnings-
abninger og hejden af det loft, som enheden bliver installeret i.

Bemaerk:
Med tre og to abninger anvendes udblaesningsabningens klap (ekstraudstyr).

10.3. EmAoyn Twv €€60wv aépa

U autég TIG YPIALEG, N €E000G TOU aEPa UTopEl va YiveTtal oe 11 dlAPOPETIKEG

KaTeubuvoelg. Emiong, uropeite va mpooapuoleTe T pon Kal TV TaxutnTa Tou

agpa pe availoyn pubulon oto acuppato TnAexelpnotplo. EMAEETE TIQ

anattouleveq pubuioelg amnd toug Mivakeg avaoya pe T B€on mou eTIAEEaTE

ya mv eykatdotaon g povadag.

1) Anogaoiote Tolo unddelyya kateubuvong BEAeTe yia v €£0d0 Tou agpa.

2) BePawwbeite 6Tl 0TO TNAEXEIPLOTPLO €XOUV Yivel ol KATAAANAEG pubpioelg,
avaloya pe Tov aplbud twv e§6dwV agpa Kal Tou UPoug Tou TaBaviou oTo
oroio Ba eykataotabel n povada.

Znueiwpa:
IMa €§0d0 ToU aépa mpog 2 kai 3 KaTeubuvaoelg, XPNOIYOTIOINCTE TO £€Aacua
£uppaing Tng e5680u aépa (MPOAIPETIKO).

10.3. Hava cikiglarinin secilmesi

Bu 1zgarada ¢ikis yont 11 6rnege gore diizenlenmis olarak mevcuttur. Bunun yani

sira uzaktan kumandada uygun ayarlari yaparak hava akimini ve hizi

ayarlayabilirsiniz. Uniteyi nereye kurmak istediginize bagl olarak gerekli degerleri

Tablodan segin.

1) Cikis yonunin hangi érnege gore diizenlenecegini kararlastiriniz.

2) Uzaktan kumandayi uygun degerlere ayarladiginizdan emin olun ve Unitenin monte
edilecegi tavanin yuksekligine gore uygun degerlere ayarlayiniz.

Not:
3 ve 2 yonli diizenleme igin llitfen hava cikisinin pancur plakasini (se¢imlik)
kullanin.

10.3. Bbi60p BbITAXHbIX OTBEPCTUN

B aaHHON BEHTUNALMOHHON peLueTke nmeeTcA 11 06pasLoB HanpaBneHnaA BblayBa.

Kpome Toro, ¢ NomoLUblo HAaCTPOMKK NynbTa AUCTAHLMOHHOMO ynpaBrieHua Ha

COOTBETCTBYIOLME 3HAYeHUA Bbl MoxeTe perynupoBaTb NOTOK BO3Ayxa W ero

CcKopoCTb. BbibepuTe Tpebyemble yTaHOBKU U3 TabnuLbl B COOTBETCTBMN C MECTOM

yCTaHOBKW yCTPOWCTBA.

1) BbibepuTe obpasel HanpaBneHnA BblayBa.

2) Y6eamTtecb B TOM, 4YTO NynbT AUCTAHLUMOHHOIO yrnpaBfeHWA HacTpoeH Ha
COOTBETCTBYIOLLME YCTAHOBKM COTMACHO YMCNY BbITAXHbBIX OTBEPCTU U BbICOTE
noToska, Ha KoTopoM 6yAeT YCTaHOBNEHO AaHHOE YCTPOWCTBO.

Mpumeyaxue:
[nAa 3-HanpaBneHHOro U 2-HanpaBJIeHHOro BblAyBa No)kanywucrTa UCNonb3ynTe
NNacTUHKY 3aCNIOHKU BbITAXKHOTO OTBEpCTUA (onumA).
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10.4. Installing the grille

1) Preparations

* Install the two enclosed screws with washer @ in the main unit (at the corner drain
pipe area and at the opposite corner) as shown in the diagram.

2) Temporary installation of the grille
* Temporarily secure the grille using the bell shaped holes by aligning the corner
drain pipe area of the main unit with the two holes of the grille that are marked A
and B.
* Make sure that the lead wiring of the grille does not get pinched between the
grille and the main unit.

® Main unit ® Grille

Detailed diagram of installed screw with ~® Screw with washer @
washer @. © Hole A

© Corner drain pipe area ® Hole B

© Screw with washer @ (for temporary use) (D) Bell shaped hole

10.4. Anbringung des Gitters

1) Vorbereitungen

* Wie in der Abbildung dargestellt, die beiden mitgelieferten Schrauben mit Unter-
legscheiben @ in der Hauptanlage (im Bereich des EckabfluBrohres und auf der
gegeniiberliegenden Ecke) installieren.

2) Vorlaufige Installation des Gitters
« Das Gitter mit den glockenférmigen Offnungen voriibergehend sichern, indem der
EckabfluBrohrbereich der Hauptanlage mit den beiden Offnungen des Gitters, die
mit A und B gekennzeichnet sind, ausrichten.
* Dafir sorgen, daf die stromfiihrende Elektroleitung des Gitters nicht zwischen
dem Gitter und der Hauptanlage eingeklemmt wird.

® Hauptanlage ® Gitter

Detailabbildung der eingebauten Schrau- (® Schraube mit Unterlegscheibe @
be mit Unterlegscheibe @ © c")ffnung A

© EckabfluBrohrbereich ® Offnung B

© Schraube mit Unterlegscheibe @ (fir vor-
tibergehenden Gebrauch)

@ Glockenférmige Offnung

10.4. Installer la grille

1) Préparatifs

* Installer les deux vis livrées, munies des rondelles d’étanchéité ), dans 'appareil
principal (dans le coin de la zone du tuyau d’écoulement et dans le coin opposé)
comme indiqué sur le schéma.

2) Mise en place provisoire de la grille
 Attacher provisoirement la grille a I'aide des orifices en forme de cloches en ali-
gnant la zone du coin du tuyau d’écoulement de I'appareil principal sur les deux
orifices de la grille marqués A et B.
* Veiller & ne pas coincer les cables de la grille entre la grille et 'appareil princi-
pal.

® Appareil principal ® Grille

Diagramme détaillé de la vis placée avec ~ (® Vis avec rondelle d’étanchéité @
la rondelle d’étanchéité @ © Orifice A

© Zone en coin du tuyau d’écoulement ® Orifice B

® Vis avec la rondelle d’étanchéité @ (mise
en place provisoire)

® Orifice en forme de cloche

10.4. Installation av grillen

1) Forberedelser

* Montera de tva medféljande skruvarna med bricka @ till huvudenheten (i hérn-
omradet vid dréneringsréret och i motstaende hérn), se bild.

2) Tillféllig installation av grillen
* Montera grillen temporart med de klockformade halen genom att rikta in dréanerings-
roret i huvudenheten med de tva halen som finns i grillen och som ar markta A och
B.
* Se till att kabel inte kommer i klAm mellan grillen och huvudenheten.
® Huvudenhet ® Grill
Detaljbild av monterad skruv med bricka ® Skruv med bricka @
@ © Hal A
© Draneringsrérsomrade ® HalB
© Skruv med bricka @ fér temporar monte- (@ Klockformat hal
ring

10.4. Het rooster installeren
1) Voorbereidingen

* Plaats de twee bijgeleverde schroeven met de ringen @ in het hoofdapparaat (bij
de afvoerleiding in de hoek en in de tegenovergestelde hoek), zoals aangegeven

in de afbeelding.

2) Tijdelijke installatie van de gril
* Zet de gril tijdelijk vast met behulp van de belvormige openingen, door de hoek
van de afvoeropening van het hoofdapparaat op één lijn te brengen met de twee
openingen van de gril die zijn aangegeven met A en B.

* Let er goed op dat de voedingsdraad van de gril niet klem komt te zitten tussen

de gril en het hoofdapparaat.

® Hoofdapparaat ® Gril

Gedetailleerde afbeelding van de ge-  © Schroef met ring @
plaatste schroef met ring @. © Opening A

© Hoek van de afvoeropening ® Opening B

© Schroef met ring @ (voor tijdelijk gebruik)

(O Belvormige opening

10.4. Installazione della griglia

1) Preparazione
« Installare le due viti accluse con la rondella @ nell’'unita principale (nella zona del
tubo di drenaggio angolare e sull’angolo opposto), come mostrato nello schema.

2) Installazione temporanea della griglia
» Fissare temporaneamente la griglia usando i fori a forma di campana ed allinean-
do la zona del tubo di drenaggio angolare con i due fori della griglia che sono
marcati A e B.
* Accertarsi che il cablaggio della griglia non rimanga impigliato fra la griglia e
I'unita principale.

® Unita principale ® Griglia

Schema dettagliato della vite installata con ® Vite con rondella @
rondella @. © Foro A

© Zona del tubo di drenaggio angolare ® ForoB

© Vite con rondella @ (per uso temporaneo) O Foro a forma di campana
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10.4. Instalacion de la rejilla

1) Preparacion

* Instale los dos tornillos con arandelas adjuntos @ en la unidad principal (en el
area del tubo de drenaje de uno de los extremos y en el extremo opuesto) tal y
como se indica en el diagrama.

2) Instalacion temporal de la rejilla
* Asegure temporalmente la rejilla utilizando los orificios con forma de campana
mediante alineando la zona del tubo de drenaje angular de la unidad principal con
los dos orificios de la rejilla que estén marcados mediante Ay B.
* Compruebe que le cableado de la rejilla no quede enganchado entre la rejilla
y la unidad principal.

® Unidad principal ® Rejilla

Diagrama detallado de instalacion de torni- ® Tornillo con arandela ®
lloy arandela @. © Orificio A

© Zona del tubo de drenaje angular @® Orificio B

© Tornillo con arandela @ (de uso temporal) (@ Orificio con forma de campana

10.4. Instalacao da grelha

1) Preparativos

* Instale os dois parafusos incluidos com arruelas @ na unidade principal (na area
do tubo de drenagem do canto e no canto oposto) tal como demonstrado no dia-
grama.

2) Instalacao temporaria da grelha
» Fixe temporariamente a grelha utilizando os orificios em forma de sino através do
alinhamento da area do tubo de drenagem do canto da unidade principal com os
dois orificios da grelha que estdo marcados com A e B.
* Certifique-se de que os fios condutores da grelha nao ficam trilhados entre a
grelha e a unidade principal.

® Unidade principal ® Grelha

Diagrama detalhado relativo a instalagéo do ® Parafuso com anilha @
parafuso com arruela @. © Orificio A

© Area do tubo de drenagem do canto ® Orificio B

© Parafuso com anilha @ (para utilizagao tem-
poréria)

O Orificio em forma de sino

10.4. Montering af gitteret

1) Forberedelser

* Monter de to medfelgende skruer med spaendeskiver @ i hovedenheden (i hjernet
med dreenrer og i det modsatte hjgrne) som vist i diagrammet.

2) Midlertidig montering af gitteret
 Fastger gitteret midlertidigt i de klokkeformede huller ved at rette hjgrnet med draen-
ror (hovedenheden) ind efter gitterets to huller, som er markeret A og B.
* Serg for, at gitterets wirer ikke kommer i klemme mellem gitteret og hoved-
enheden.

® Hovedenhed ® Gitter

Detaljeret diagram over monteret skrue med ® Skrue med speendeskive @
spaendeskive @ © Hul A

© Hijerne med dreenrer ® Hul B

© Skrue med speendeskive @ (til midlertidig
brug)

(@ Klokkeformet hul

10.4. Nwg TomoBeToUVTAIl O1 YPiAIEg

1) MpoeToipacia

e TornoBemoTe TIG dUO TapexodUeveg Bideg pe podéla @ otnv Kupla povada
(0N YwVvia TG MEPLOXNAG TOU OWANvVa ArooTPAYYLONG Kat 6TV avTifem ywvia),
onwg deixvel To dlaypaupa.

2) MNpoowpivih eykaraoTaon
* STEPEMOTE TIPOOWPLVA TIG YPIALEG XPENOWOTIOIWVTAG TIG OTEG 0 OXNMaA
KAUMAvag Kat EUBUYPAaUIOVTag T YWVIOKT) TIEPLOXT) TOU CWARvVa arooTPAYYIoNg
NG KUPLag povadag pe TIq dUo OTEG OTIG YPIALEG TIOU elval MAPKAPLOPEVEG e
Ta ypaupata A kat B.
* BeBawwbeite 0TI Ta OUPHATA AYWYWV OTIG YPIALEG dEV OKAAWVOUV TIouBeva
avdyeoa oTIg YPIAlEG Kal TV kupla povada.

® Kupta povada ® pikieg

AEMTOUEPES SIAYPAHUA TWV ® Bida e podéra @
EYKATECTNUEVWY BBQOV He podéra @ ©om A

© roviakn meploxr Tou owARvVa ®om B

anooTPAyylong

O Om o oxRua Kapmavag
© Bida pe podéha @ (yia POowPLVH XPron)

10.4. lzgaranin takiimasi

1) Montaj hazirliklar

« Birlikte verilen rondelall vidayr @ semada gortldugu bigcimde ana Uniteye (kose
drenaj borusu kismina ve karsi késeye) takin.

2) lzgaranin gecici olarak montaji
¢ Ana Unitenin kose drenaj borusu kismini 1zgaranin A ve B isaretli iki deligiyle
hizaladiktan sonra kampana bicimli deliklerleri kullanarak gecici olarak monte edin.
* lzgaranin kablolarinin 1zgara ile ana Uinite arasina sikismamasina dikkat edin.

® Ana inite ® Izgara

Yerine takilmis rondelali vidanin @ ayrintil ® Rondelali vida @
semasi © Delik A

© Kose drenaj borusu kismi ® Delik B

©® Rondelal vida @ (gegici kullanim igin) (D Kampana biciminde delik

10.4. YcTtaHOBKa BEHTUNALMOHHOM peLLeTKU

1) MoprotoBkKa

® YcTaHoBUTE ABa BXOAALUMX B KOMMMEKT BUHTA C Npoknaakamu (@ B rmasHbIf
npubop (B 06nacTy yrnoBon APEeHaXXHOM TPyObl M B NPOTMBOMONIOXHOM YY), Kak
rnokasaHo Ha avarpamme.

2) BpemeHHaA ycTaHOBKA BEHTUIALMOHHON pelueTKu
* BpeMeHHO 3aduKcupyinTe BEHTUNALMOHHYIO pelleTKy, Ucnonb3ya asa
KOMOKONMoo6pasHbIX OTBEPCTUA, COBMECTMB 061acTb YrIOBOW APEHaXXHON TpyObl
rnaBHoro npubopa ¢ AByMA OTBEPCTUAMU Ha BEHTUNALMOHHOW pelleTke,
nomeyeHHbIMn A 1 B.
* Y6eauTech B TOM, 4TO COEANHUTESIbHbIE MPOBOAA BEHTUNALVOHHON PeLeTku
He 3axxaTbl MeXAy BEHTUIALMOHHON PeLIeTKON 1 MaBHbIM MPMOOPOM.
® MaeHbIf npuGop (® BeHTUnAUMOHHaA pelueTka
MoppobHaa auarpamma yCTaHOBIEHHOMO ® BuHT ¢ npoknaakoi @
BWHTa C Npoknaakon @ © Oteepctie A
© O6nacTb yrnoBom ApeHaxHO Tpy6bl ® Otsepctue B

© BuHT ¢ npoknaakoii @ (ANnA BPeMeHHOro (D Konokonoo6pasHoe oTeepcTye
MCnonb3oBaHuA)
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3) Securing the grille
* Secure the grille to the main unit by tightening the previously installed two screws
(with captive washer) as well as the two remaining screws (with captive washer).
* Make sure that there are no gaps between the main unit and the grille or the
grille and the ceiling.

Fixing gaps between the grille and the ceiling
With the grille attached, adjust the height of the main unit to close the gap.
® Ceiling
Main unit
© Grille
(© Make sure that there are no gaps.
® Adjust the nut of the main unit using a wrench, etc.

3) Das Gitter sichern
» Das Gitter an der Hauptanlage durch Anziehen der zuvor installierten zwei Schrau-
ben (mit unverlierbaren Unterlegscheiben) sowie die beiden restlichen Schrauben
(mit unverlierbaren Unterlegscheiben) fest anbringen.
* Dafir sorgen, daf3 sich zwischen der Hauptanlage und dem Gitter oder dem
Gitter und der Decke keine Liicken befinden.

SchlieBen der Liicken zwischen dem Gitter und der Decke
Bei angebrachtem Gitter die Hohe der Hauptanlage anpassen, um die Licke zu
schlieBen.

® Decke

Hauptanlage

© Gitter

© Dafiir sorgen, daB keine Liicken vorhanden sind.

® Die Mutter der Hauptanlage mit einem Schraubenschliissel usw. einstellen.

3) Fixation de la grille
 Attacher la grille a 'appareil principal en serrant les deux vis mises en place au
préalable (avec des rondelles d’étanchéité captives) et en utilisant les deux vis
restantes (avec rondelles captives également).
* Vérifier qu’il N’y a pas d’espace entre I'appareil principal et la grille ou entre la
grille et le plafond.

Suppression de tout espace entre la grille et le plafond
Lorsque la grille est en place, régler la hauteur de I'appareil principal pour supprimer
tout espace vide.

® Plafond

Appareil principal

© Grille

© Vérifier qu'il n’y a pas d’espace

® Régler I'écrou de I'appareil principal & I'aide d’une clé anglaise, etc.

3) Fixering av grillen
» Fixera grillen till huvudenheten genom att dra at de tidigare monterade skruvarna
(med brickor) samt de tva aterstdende skruvarna (med brickor).
* Kontrollera sa att det inte finns ndgot mellanrum mellan huvudenheten och
grillen eller mellan grillen och taket.

Justera mellanrum mellan grill och tak
Med grillen monterad, justera hdjden pa huvudenheten fér att minska mellanrummet.
® Tak
Huvudenhet
© Grill
© Kontrollera att det inte finns nagot mellanrum
® Justera muttern pa huvudenheten med lampligt verktyg

3) Vastzetten van de gril
» Zetde gril aan het hoofdapparaat vast door de twee, eerder geinstalleerde schroe-
ven (met vaste ringen) aan te draaien en draai ook de twee andere schroeven (met
vaste ringen) aan.
* Let er goed op dat er geen ruimte blijft tussen het hoofdapparaat en de gril of
tussen de gril en het plafond.

Wegwerken van een opening tussen de gril en het plafond
Stel, nadat de gril is bevestigd, de hoogte van het hoofdapparaat af om de overge-
bleven ruimte weg te werken.

® Plafond

Hoofdapparaat

© Gril

© Controleer of er geen ruimte overblijft

® Verdraai de moer van het hoofdapparaat met een sleutel

3) Fissaggio della griglia
* Fissare la griglia all'unita principale serrando le due viti precedentemente installa-
te (con le rondelle di frenata), nonché le altre due viti (sempre dotate di rondelle di
frenata).
* Accertarsi che non via sia alcuno spazio vuoto fra I'unita principale e la griglia
o fra la griglia e la superficie del soffitto.

Eliminazione degli spazi vuoti fra la griglia e la superficie del soffitto
Con la griglia attaccata, regolare I'altezza dell’'unita principale in modo da eliminare
qualsiasi eventuale spazio vuoto.

® Soffitto

Unita principale

© Griglia

© Accertarsi che non via sia alcuno spazio vuoto.

® Regolare il dado dell'unita principale usando una chiave inglese, ecc...
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3) Fijacion de la rejilla
* Fije la rejilla a la unidad principal apretando los dos tornillos previamente instala-
dos (con arandelas cautivas) asi como los dos tornillos restantes (con arandelas
cautivas).
* Compruebe que no haya huelgos entre la unidad principal y la rejilla o entre la
rejilla y el techo.

Correccion de huelgos entre la rejilla y el techo
Con la rejilla colocada, ajuste la altura de la unidad principal para corregir el huelgo.
® Techo
Unidad principal
© Rejilla
© Compruebe que no haya huelgos.
(® Ajuste la tuerca de la unidad principal con una llave, etc.

3) Fixacao da grelha
* Fixe a grelha a unidade principal apertando os dois parafusos (com anilha fixa)
anteriormente instalados, bem como os dois parafusos restantes (com anilha fixa).
* Certifique-se de que nédo existem espacos entre a unidade principal e a grelha

ou a grelha e o tecto.

Eliminacao de espacos entre a grelha e o tecto
Com a grelha fixa, ajuste a altura da unidade principal para eliminar o espaco.
® Tecto
Unidade principal
© Grelha
O Certifique-se de que nao existe espago.
® Ajuste a porca da unidade principal utilizando uma chave, etc.

3) Fastgorelse af gitteret
» Fastgor gitteret til hovedenheden ved at stramme savel de to tidligere monterede
(skruer med faste spaendeskiver) som de to resterende (skruer med faste spaen-
deskiver).
* Serg for, at der ikke er mellemrum mellem hovedenheden og gitteret eller gitte-
ret og loftet.

Lukning af mellemrum mellem gitteret og loftet
Med gitteret monteret justeres hovedenhedens hgjde for at lukke mellemrummet.
® Loft
Hovedenhed
© Gitter
©® Der mé ikke vaere mellemrum
® Juster hovedenhedens metrik med en skruenagle el. lign.

3) Nwg otepewvovTal o1 ypiAieg
* 2TePeWOTE TIG YPIAlEG 0NV KUpla povada opiyyovtag Tig duo Bideq (ue
EVOWHATWHEV POodEAA) TOU eixate TOTOBETNOEL TIPONYOUUEVWG KAl TIG
urtoAolreg dUo BIGeEG (UE EVOWHATWHEVN POJEAQ).
* BeBawwbeite 6Tl dev undpyel kevo avaueoa otnv kKupla povAada Kal TIg
YpiNleg 1) avapeoa oTIG YPIAEG KAl TNV OPOoPn.

KA€giolo Tou KEVOU TTouU TUXOV UTIApXEl avapeoa OTIG YPIAIEG Kal TV 0popn
ApouU ¢€xete TomoBeTroel TIG YpiAleg, pubuioTe avdAoya to UPog ™G KUPLag
povadag yla va KAeioel To Kevo.

® Opogn

KUpla povada

© rpiheg

© BeBawbeite 6Tl deV UMAPXOUV KEVA.

® MpooappdoTe avaloya To MAENAdL ™G KUPLAG HOVASAG XPNOWOTOLOVTAG £va KAESI.

3) lzgaranin tespit edilmesi
* Daha 6nceden yerlerine takilan iki (mahpus rondelal) viday! ve geri kalan iki
(mahpus rondelall) vidayi sikarak 1zgaray! tespit ediniz.
* Ana Unite ile 1zgara arasinda ya da izgara ile tavan arasinda bosluk
kalmamasina dikkat edin.

Izgara ile tavan arasindaki bosluklarin kapatiimasi
Izgara takilmis durumdayken ana Unitenin yiksekligini ayarlayarak boslugu kapatin.
® Tavan
Ana inite
© lzgara
(© Bosluk kalmamasina dikkat edin.
® Bir somun anahtari vb ile ana tinitenin somununu ayarlayin.

3) KpenneHue BeHTUNALMOHHOW pelueTKu
L4 3aerr1V|Te BEHTUNMALUNOHHYIO PELIeTKY Ha rMaBHOM npméope nyTem 3aTArnBaHnA
YCTaHOBJIEHHbIX paHee BUHTOB (C MPUBA3HON MPOKNAAKOM), a Takxe ABYX
OCTaBLUMXCA BUHTOB (C NPUBA3HOW NPOKIAAKOWN).
* Yb6eautecb B OTCYTCTBUM 3a30pOB MeXAY rNaBHbIM Npubopom u
BEHTUIALMOHHON PELIeTKON UM MeXAy BEHTUIIALMOHHON PeLueTKoOn u
NOTONKOM.

YpaaneHue 3a30poB MeXAYy BEHTUNALMOHHOW PELIETKOW M NOTONKOM
Mocne 3akpenneHnA BEHTUNALMOHHOW PeLLeTKN OTPErynmpynTe BbiCOTY rMaBHOMO
npubopa, 4Tobbl 3aKpbITh 3230p.

® MoTonok

MaBeHbIN Npréop

© BeHTUNAUMOHHAA peleTka

© Y6eanTech B OTCYTCTBUM 3230POB

® OTperynupyiiTe NONOXeHWe raiku Ha rnasHOM NpuBope C MOMOLLLIO Frae@YHOro Kitoda n

T.O.
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4) Wire connection
* Be sure to connect the unit to the connector (white, 10-pole). Next, attach the white
glass tube that comes with the main unit so that the tube covers the connector.
Close the opening of the glass tube with the fastener.
* Make sure that there is no slack in the lead wire at the clamp of the main unit.
® Clamp of the main unit
Tube
© Connector of the main unit
®© Grille connector
® Fastener

4) Elektroanschliisse
* Darauf achten, daB3 die Anlage an den Stecker (weif3, 10-polig) angeschlossen
wird. Danach das weiBBe Kabelschutzrohr aus Glas, das mit der Hauptanlage ge-
liefert wird, anbringen, damit das Rohr den Stecker abdeckt.
Die Offnung des Kabelschutzrohrs aus Glas mit einem Befestigungsteil schlieBen.
« Daflir sorgen, daB die Elektroleitung an der Klemme der Hauptanlage keine Lok-
kerung aufweist.
® Klemme der Hauptanlage
Kabelschutzrohr
© Stecker der Hauptanlage
O Gitterstecker
® Befestigungsteil

4) Cablage
Toujours veiller a raccorder I'appareil au connecteur (blanc a 10 broches). Fixer
ensuite le tuyau en verre blanc livré avec I'appareil principal de sorte qu’il recouvre
le connecteur. Refermer I'ouverture du tuyau en verre a 'aide de I'attache fournie.
Vérifier si le cable est bien tendu au niveau de la fixation de I'appareil principal.

® Fixation de I'appareil principal

Tuyau

© Connecteur de I'appareil principal

© Connecteur de la grille

® Attache

4) Kabelanslutning
* Se till att enheten ansluts till kontakten (vit, 10 polig). Montera darefter den vita
glastuben som medféljer huvudenheten sa att tuben tacker kontakten.
Slut 6ppningen i glastuben med en klamma.
* Se till att kabels &r spand vid kldmman i huvudenheten.
® Klam huvudenheten
Tub
© Kontakt p& huvudenhet
© Grillkontakt
® Faste

4) Aansluiten van de bedrading
Sluit de eenheid aan op de aansluiting (wit, 10-polig). Bevestig hierna de witte,
glazen tube die bij het hoofdapparaat wordt geleverd, zodat de aansluiting wordt
afgedekt.
Sluit de opening van de glazen tube met de bevestigingsklem.
Zorg dat de voedingsdraad bij de klem op het hoofdapparaat strak loopt.

® Klem van de hoofdeenheid

Tube

© Aansluiting van het hoofdapparaat

© Aansluiting van de gril

® Bevestigingsklem

4) Collegamento elettrico
* Accertarsi di collegare I'unita ad un connettore (bianco, polo 10). Quindi, attaccare
il tubo di vetro bianco che viene fornito con I'unita principale in modo da coprire il
connettore. Chiudere quindi I'apertura del tubo di vetro con il dispositivo di arresto.
* Accertarsi che non vi sia alcun gioco del filo nel morsetto dell’'unita principale.
® Morsetto dell'unita principale
Tubo
© Connettore dell'unita principale
© Connettore della griglia
® Dispositivo di attacco



& 10. Instalacion de la rejilla

10. Montering af gitteret

10. Izgaranin takilmasi

10. YcTaHOBKa BEHTUNALMOHHOW pPeLLeTKU

10. Instalacao da grelha
10. Nwg TomoBeTOUVTAI OI YPiAIEG
10. L3 1%

4) Conexion de cables
Asegurese de conectar la unidad al conector (blanco, polo 10). A continuacion,
coloque el tubo de cristal blanco que viene junto con la unidad principal de forma
que cubra al conector.
Cierre la apertura del tubo de cristal con el ajustador.
Asegurese de que el cable no tenga soltura en la grapa de la unidad principal.
® Grapa de la unidad principal
Tubo
© Conector de la unidad principal
® Conector de la rejilla
® Ajustador

4) Ligacao do fio
* Certifique-se de que liga a unidade ao conector (branco, pélo 10). A seguir, ligue o
tubo de vidro branco que acompanha a unidade principal de modo que o tubo
cubra o conector.
Feche a abertura do tubo de vidro com o fecho.
 Certifique-se de que nao existe folga no fio conector no grampo da unidade princi-
pal.
® Grampo da unidade principal
Tubo
© Conector da unidade principal
© Conector da grelha
® Fecho

4) Ledningstilslutning
* Sorg for at forbinde enheden til forbindelsesklemmen (hvid, 10-polet). Dernzgest
fastspaendes det hvide glasrer (som folger med hovedenheden), s& det daekker
forbindelsesklemmen.
Luk glasrerets abning med befaestelseselementet.
 Sorg for, at wiren sidder stramt pa hovedenhedens klemme.
® Hovedenhedens klemme
Rer
© Hovedenhedens forbindelsesklemme
© Gitterets forbindelsesklemme
(® Befeestelseselement

4) Z0vdeon KaAwdiwv
* BeBawbeite 611 n oUvdeon G povadag yivetal 0to kaTdAAnAo Buopa (Aeuko,
10-TIOAIKO). AQOU OUVOECETE TO KOAWDLO, TIPOCAPTACTE TO YUAALVO AOTIPO
OWAva TIoU MApEXETAL padi pe My Kupla povada pe TPOTIO MOTE va KAAUTTTEL
TO Buopa.
KAgiote TO Avolypa TOu YUGALVOU OWANva pe TO ouvdeTpa.
¢ BeBawbeite 0TI dev UMdpxel AAOKAPIOUA OTA KAAWSLA OTOV AKPOJEKTN oUVOEONG
m™mg KUplag povadag.
® AKpPOBEKTNG OUVEEONG TG KUPLAG HovASag
SwAjvag
© Buopa omv Kupla povada
® Buopa oTiq ypilieg
® Zuvdempag

4) Kablo baglantisi
« Uniteyi (10 kutuplu) konektére baglayin. Sonra, ana tniteyle birlikte verilen beyaz
cam boruyu konektori 6rtecek sekilde takin.
Cam borunun agik kismini baglayici ile kapatin.
* Ana Unitenin kelepgesinde kabloda bogluk olmamasina dikkat edin.
® Ana unitenin kelepgesi
Boru
© Ana unitenin konektéri
© lzgara konektéri
® Baglayici

4) CoeaunHeHue NpoBoAoB
e Y6eamTecb B TOM, HYTO YCTPOMCTBO NOACOEAMHEHO K coeanHuTento (6enomy, 10-
nontocHomy). 3atem 3akpenute 6enyo CTeKNAHHY0 TPyOKy, BXOAALLYO B
KOMMMeKT nocTaBky rnaBHoro npuéopa, Takum obpas3om, 4To6bl TpybKa
MOMHOCTbIO MOKPbIBaNa CoeANHUTENb.
3akponTe 0TBEpCTNE CTEKNAHHON TPYOKM C MOMOLLBIO dhukcaTopa.
® Y6eauTtechb B OTCYTCTBUM NtoghTa NpoBoAa NUTaHUA Ha 3aXKMMe rnaBHoro npubopa.
® 3axwum rnasHoro npuopa
Tpybka
© CoeauHWUTEnNb rMaBHOMO npubopa
@ COe,CIMHI/ITeJ'Ib BeHTI/IﬂFlLlI/IOHHOVI peweTKn
® ®Pukcatop
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10.5. Locking the up/down airflow direction
The vanes of the unit can be set and locked in up or down orientations depending
upon the environment of use.
* Set according to the preference of the customer.
The operation of the fixed up/down vanes and all automatic controls cannot be
performed using the remote controller. In addition, the actual position of the vanes
may differ from the position indicated on the remote controller.
@ Turn off the main power switch.
Injuries and or an electrical shock may occur while the fan of the unit is rotating.
®@ Disconnect the connector for the vane motor of the vent that you want to lock.
(While pressing the button, remove the connector in the direction indicated by the
arrow as shown in the diagram.) After removing the connector, insulate it with
tape.
® Button
Vane motor
© Up/down vanes
© Connector

10.5. Verriegelung der Richtung des Luftstroms nach

oben/nach unten
Je nach Einsatzbedingungen kénnen die Schieber der Anlage in Richtung nach oben
oder nach unten eingestellt und verriegelt werden.
* Die Einstellung nach den Wiinschen des Kunden vornehmen.
Der Betrieb der fixierten Schieber nach oben/nach unten und alle automatischen
Steuerungen kann mit der Fernbedienung nicht vorgenommen werden. Dariiber
hinaus kann sich die tatséchliche Stellung der Schieber von der auf der Fernbe-
dienung angegebenen Stellung unterscheiden.
@ Den Hauptnetzschalter ausschalten.
Wenn sich der Ventilator der Anlage dreht, kénnen Verletzungen und/oder Strom-
schlage erfolgen.
©@ Den Stecker des Schiebermotors des Geblases, das verriegelt werden soll, tren-
nen. (Dazu die Taste driicken und gleichzeitig den Stecker in der Richtung ab-
nehmen, die durch den Pfeil, wie in der Abbildung dargestellt, angezeigt wird.)
Nach Abnehmen des Steckers diesen mit Klebeband isolieren.
® Taste
Schiebermotor

© Schieber nach oben/nach unten
© Stecker

10.5. Verrouillage du sens de la soufflerie d’air vers le

haut/vers le bas

Les ailettes de I'appareil peuvent étre réglées et verrouillées dans le sens vers le

haut ou vers le bas en fonction de I'environnement d’exploitation.

* Régler les ailettes a la meilleure convenance de [I'utilisateur.

Le réglage du verrouillage vers le haut/vers le bas des ailettes et toutes les com-
mandes automatiques ne peuvent pas étre effectuées par le biais de la télécom-
mande. En outre, la position réelle des ailettes peut varier par rapport a la position
indiquée sur la télécommande.

@ Mettre linterrupteur principal hors tension.

Si le ventilateur de I'appareil devait fonctionner, vous risqueriez de vous blesser
ou de recevoir une décharge électrique.

@ Débrancher le connecteur du moteur des ailettes du ventilateur que vous souhai-
tez verrouiller. (Appuyer sur le bouton et, en méme temps, retirer le connecteur
dans le sens indiqué par la fleche illustrée sur le schéma.) Lorsque le connecteur
est déposé, I'isoler avec du ruban spécialement congu a cet effet.
® Bouton © Ailettes vers le haut/vers le bas
Moteur des ailettes © Connecteur

10.5. Lasning av luftflédet upp/ner
Luftflakten kan stéllas in och lasas i upp- eller nerriktning beroende pa andvandningen.
Stall in den efter kundens behov.
¢ Funktionen pa den fasta upp/ner luftflodet och alla automatiska kontroller kan inte
utféras via fjarrkontrollen. Dessutom kan det verkliga laget pa luftflaktarna variera
fran det lage som visas pa fjarrkontrollen.
@ Stang av huvudstrémbrytaren.
Skador och eller elektrisk chock kan uppsta nar flakten roterar.
©@ Koppla loss kontakten fran flaktmotorn nar du vill lasa.
(Tryck pa knappen och koppla loss kontakten i pilens riktning i bilden.) Isolera
med tejp nér kontakten &r borttagen.
® Knapp
Fléktmotor
© Upp/ner luftflaktar
© Kontakt

10.5. Vastzetten van het op-/neergaande luchtuit-

stroomblad

De uitstroombladen van het apparaat kunnen in een gewenste stand worden vastge-

zet.

Zet deze uitstroombladen vast in de richting die de klant wenst.

De bediening van de deze uitstroombladen voor de verticale luchtuitstroomrichting en

de andere automatische regelingen kunnen niet via de afstandsbediening worden

gemaakt. Bovendien kan het voorkomen dat de eigenlijke stand van deze uitstroom-
bladen niet dezelfde is als degene die op de afstandsbediening wordt aangegeven.

(@®Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar.

Let op! Als de ventilator draait, kunt u zich hieraan verwonden of een elektrische
schok oplopen.

@ Verbreek de aansluiting van het luchtuitstroomblad dat u wilt afstellen. (Druk de
knop in en schuif de aansluiting weg in de richting die door de pijl wordt aangege-
ven, zoals getoond in de afbeelding.) Nadat u de aansluiting heeft verwijderd,
dient u deze af te plakken met isolatieband.
® Knop © Uitstroombladen voor op-/neergaande luchtuitstroom
Motor van uitstroomblad © Aansluiting

10.5. Bloccaggio della direzione del flusso dell’aria

verso l'alto/il basso
| deflettori dell’'unita possono essere impostati e bloccati nella direzione verso I'alto/
il basso in funzione delle condizioni ambientali.
* Impostare secondo le preferenze del cliente.
Il funzionamento dei deflettori fissi verso I'alto/il basso e tutti i comandi attivati non
possono essere attivati con il telecomando. Inoltre, la posizione reale dei deflettori
puo differire da quella indicata sul telecomando.
@ Accendere linterruttore di alimentazione principale.
Stare molto attenti in quanto vi & il rischio di lesioni o scosse elettriche mentre il
ventilatore dell’unita sta girando.
® Staccare il connettore dal motore dei deflettori della direzione che si desidera
bloccare.
(Mentre si preme il pulsante, rimuovere il connettore della direzione indicata dalla
freccia, come mostrato nello schema.) Dopo aver rimosso il connettore, isolarlo
con nastro.
® Pulsante
Motore del deflettore

© Deflettori verso I'alto/il basso
® Connettore
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10.5. Bloqueo de la direcciéon del flujo de aire de as-

censo/descenso

Puede ajustar y bloquear las paletas de la unidad con orientacion de ascenso o

descenso dependiendo de las condiciones ambientales de uso.

Ajustelas de acuerdo con las preferencias del cliente.

No se puede manejar el funcionamiento de las paletas de ascenso/descenso ni

todos los controladores autométicos mediante el controlador remoto. Asimismo, la

posicion actual de las paletas puede diferir de la posicién indicada en el controla-
dor remoto.

@ Apague el interruptor principal.

Pueden producirse dafios o descargas eléctricas mientras gire el ventilador de la
unidad.

@ Desconecte el conector del motor de paleta del ventilador que desee bloquear.
(Mientas presiona el botén, extraiga el conector en la direccién indicada por la
flecha tal y como se indica en el diagrama.) Después de extraer el conector,
aislelo con cinta aislante.
® Botén
Motor de la paleta

© Paletas de ascenso/descenso
© Conector

10.5. Bloqueio da direccao do fluxo de ar para cima/

para baixo
As palhetas da unidade podem ser reguladas e bloqueadas nas orientagbes para
cima ou para baixo dependendo do ambiente de utilizagéo.
* Regule de acordo com a preferéncia do cliente.
O funcionamento das palhetas de cima/baixo fixas e de todos os controlos auto-
maticos ndo pode ser accionado pelo controlo remoto. Além disso, a posi¢ao actu-
al das palhetas pode ser diferente daquela indicada no controlo remoto.
@ Desligue o interruptor de alimentagéo principal.
Enquanto a ventoinha da unidade estiver a rodar podem ocorrer ferimentos ou
choque eléctrico.
©@ Desligue o conector para o motor de palhetas da saida que deseja bloquear.
(Enquanto prime o botao, retire o conector na direc¢ao indicada pela seta confor-
me demonstrado no diagrama.) Depois de remover o conector, isole-o com fita.
® Botao © Palhetas para cima/para baixo
Motor de palhetas © Conector

10.5. Lasning af den op- eller nedadgéaende luftstrom
Enhedens ledeplader kan indstilles og lases i op- eller nedadgaende retning, afhaen-
gig af brugsomrade.
¢ Indstilles efter kundens gnsker.
Betjening af de faste, lodrette ledeplader og alle automatiske kontroller kan ikke
ske med fjernbetjeningen. Derudover kan ledepladernes faktiske position vaere
forskellig fra positionen vist pa fiernbetjeningen.
@ Sluk pa hovedkontakten.
Man kan komme til skade eller fa elektrisk sted, nar enhedens ventilator kerer.
©@ Foretag frakobling af ledeplademotorens forbindelsesklemme til den udblaesnings-
abning, De vil lase. Mens knappen trykkes ned, fiernes forbindelsesklemmen i
pilens retning som vist i diagrammet. Nar forbindelsesklemmen er fjernet, isole-
res den med tape.
® Knap
Ledeplademotor
© Lodrette ledeplader
© Forbindelsesklemme

10.5. MNwg KAIdwveTAI N KATEGOUVGN PONG TOU AEPa EMAVW/KATW
Ta mreplyla ™G povdadag urnopolv va TormoBetnBouv Kal va KAewbwbouv oe
B€oelg yla kateubuvon TG PONG Tou a€pa emavw 1 KATw, avdAoya pe TO
TEPBAAAOV OTO OTIOIO XPENOWOTIOEITAL TO KAUATIOTIKO.

* TomoBeoTe T OUPPWVA e TNV emmBupia Tou TIEAATN.

H Aettoupyia Twv TTEpUYiV TOU dloXeTEUOUV O0TABEPA TOV AEPA ETIAVW/KATW
Kal OAEG Ol QUTOUATEG PUBHICELG dEV HMOPOUV VA YIVOUV PE TO TNAEXEIPLOTPLO.
Eniong, n mpaypatikn 6€on Twv TTEPUYinV UMopel va dlageépel anod tn B€on
TIou gpPavifetal 0To TNAEXEPLOTAPLO.

@ ZBroTe TO dlAKOTTN AetToupyiag g Hovadag.

‘Otav o aveplompag TG Hovadag TePLOTPEPETAL, MMOPEl va TIPOKANBoUV
TPAUUATIONOl eV UTIAPXEL KivOUVOG NAeKTPOMANEiag.

@ AmnoouvdEoTe TO BUOHA TOU KVNTAPA TWV TTEPUYIWV Yia TO KavAaAl agplopou
Tou BéAete va KAeWwoeTe. (Evw maTtate TO Koupmi, apaipeote 1o BUoua
TIPOG TNV KATEUBUVON ToU Jeix Vel TO BEAOG OTWG PaiveTal 0TO JAYPAUMA.)
Apou apalpeoete TO BUOUA, HOVMOOTE TO PE TaAvia.
® Kouprti © Ntepuyla KaTeUBUVONG aépa EMAVW/KAT®
Kivnmpag mrepuyinv ® Buopa

10.5. Yukari/asagi hava akimi yéniiniin sabitlenmesi
Klimanin kullanilacagi ortama bagh olarak tnitenin kanatgiklari yukari veya asagi
konumda sabitlenebilir.
* Musterinin tercihine gore ayarlayin.
Sabitlenmis yukari/asagi kanatgiklarin calismasi ve otomatik kontrollerin hig biri
uzaktan kumanda ile yapilamaz. Ayrica, kanat¢iklarin gercek konumu da uzaktan
kumandada gériinenden farkli olabilir.
@ Ana elektrik salterini kapatin.
Unitenin fani dénerken calismak yaralanmalara ve/veya elektrik garpmasina neden
olabilir.
@ Sabitlemek istediginiz hava g¢ikisinin kanatgik motorunun konektdrinin
baglantisini ayirin.
(Dugmeye basin ve ayni zamanda konektérli semada goraldiigu bigimde okla
gosterilen yénde yerinden ¢ikarin.) Konektori ¢ikardiktan sonra bantlayarak izole
edin.
® Digme
Kanatgik motoru

© Yukari/agag! kanatciklari
© Konektor

10.5. BriokMpoBKa HanpaBJieHUA BO3AYLIHOrro NoTokKa

BBEpPX/BHU3
BosayLHble 3acnoHkn Ha nNpubope MOXHO 3abnoknpoBaTth ANA BblayBa BO3Ayxa
BBEPX WM BHW3 B 3aBUCUMOCTU OT CPefpl, B KOTOPOW aKcnnyaTupyeTcA npuéop.
® YCTaHOBUTE B COOTBETCTBUM C NOXENaHNAMMU KNWeHTa.

PaboToii 3aCNOHOK BblAyBa BBEPX/BHW3 U BCEMM OnepaumAaMM aBTOMaTUHECKOro
ynpaBfeHWA HEBO3MOXHO YNpaBnATb C NynbTa ANCTAHLUMOHHOTO yrnpaBneHusA.
Kpome Toro, peasnibHoe NonoXeHune 3acnoHOK MOXET OTNIMYaTbCA OT MONOXKEHNA,
NnoKasblBaeMOro Ha nynbTe AUCTaHLUMOHHOIO ynpaBneHuA.
@ BbIkntoumnTe rMaBHbIf BbIKMIOYaTEb MUTAHNUA.
Mpw BpalatoLemca BEHTUNATOPE Ha NpMbope BO3MOXHO MoMy4eHne TpaBMmbl
UNu nopadkeHne aneKTPUYeCKNM TOKOM.
® OTcoeauHNTE CoeanHUTENb MOTOpPa 3aCNIOHOK TOr0 BEHTUNALMOHHOIO
0TBEpPCTUA, KOTOpoe Bbl xoTuTe 3ab6noknpoBarhb.
(HaxkumaA Ha KHOMKY, yoanute COeAUHUTENb B HanpaBlieHUW, yKa3aHHOM
CTPesikon, Kak nsobpaxkeHo Ha guarpamme.) [locne yoaneHua coegnHuTena
N30MUpYIATE Ero N30NEHTON.
® Knonka
MoTop 3acnoHoK

© 3acnoHkm BblayBa BBEpX/BHU3
©® CoenumHuTens
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10.6. Installing the wireless sensor

* Pull out the wireless sensor cable from the square hole in the corner panel of the
refrigerant piping section of the main unit.

* Feed the cable through the electric component box of the main unit as shown in
the illustration, and then connect it to CN90 on the control board. Adjust the length
of the cable so the corner panel can be removed, and then secure the cable with

the clamp.
® Clamp Cable © Corner panel
® Hole ® Screw

10.7. Check

* Make sure that there is no gap between the unit and the grille, or between the grille
and the surface of the ceiling. If there is any gap between the unit and the grille, or
between the grille and the surface of the ceiling, it may cause dew to collect.

* Make sure that the wires have been securely connected.

10.6. Den drahtlosen Fiihler installieren
« Das Kabel des drahtlosen Fiihlers aus der quadratischen Offnung in der Eckplatte
des Kaltemittelrohrabschnitts der Hauptanlage herausziehen.
¢ Das Kabel durch den Kasten mit den elektrischen Komponenten der Hauptanlage,
wie in der Abbildung dargestellt, durchfiihren und es dann an CN90 auf der Schalt-
tafel anschlieBen. Die Lange des Kabels so anpassen, daf3 die Eckplatte abge-
nommen werden kann und dann das Kabel mit der Klemme sichern.
® Klemme Kabel © Eckplatte
© Offnung ® Schraube

10.7. Uberpriifung

* Vergewissern, daB3 keine Liicke zwischen der Anlage und dem Gitter oder zwi-
schen dem Gitter und der Flache der Zimmerdecke vorhanden ist. Wenn eine Lik-
ke zwischen der Anlage und der Zimmerdecke oder zwischen dem Gitter und der
Flache der Zimmerdecke besteht, kann dies zu Kondenswasserbildung fihren.

» Vergewissern, daB die Elektroleitungen fest und sicher angeschlossen wurden.

10.6. Installation du capteur sans fil

» Tirer le cable du capteur sans fil par I'orifice carré situé dans le panneau en coin
de la section du tuyau de réfrigérant de I'appareil principal.

* Faire passer le cable par le boitier des composants électriques de I'appareil prin-
cipal comme illustré puis le raccorder au commutateur CN90 de la carte de com-
mandes. Régler la longueur du céble de sorte que le panneau en coin puisse étre
déposé sans probléme puis fixer le cable avec I'attache prévue.

® Attache Cable © Panneau en coin
© Orifice ® Vis

10.7. Vérification

Vous assurer qu’il n’y a aucun espace entre I'appareil et la grille, ou entre la grille
et la surface du plafond. S’il y a un espace quelconque entre I'appareil et la grille,
ou entre la grille et la surface du plafond, il est possible que de la rosée s’y accu-
mulera.

Vous assurer que les fils sont bien connectés.

10.6. Montera den tradlésa givaren

* Dra utden tradidsa givaren fran det rektanguléra halet i hérnpanelen pa kylsektionen
i huvudenheten.

* For kabeln genom elektronikboxen som visas pa bilden och koppla in den pa CN90
pa kontrollkortet. Justera kabelldngden sa att hdrnpanelen kan tas bort och fast
sedan kabeln med en klammer.

® Klammer Kabel
© Hal ® Skruv

© Hérnpanel

10.7. Kontroll

« Se till att det inte finns nagot mellanrum mellan enheten och grillen, eller mellan
grillen och takytan. Om det finns mellanrum mellan enheten och grillen, eller mel-
lan grillen och takytan kan fukt bildas dér.

» Se till att ledarna anslutits sékert.

10.6. Installeren van de draadloze afstandsbediening
Trek de kabel van de sensor voor de draadloze afstandsbediening uit de vierkantte
opening in het hoekpaneel, in het gedeelte voor de koelleidingen van het hoofd-
apparaat.
Leid de kabel naar de kast voor elektrische componenten van het hoofdapparaat,
zoals getoond in de afbeelding en sluit deze aan op CN90 van het bedienings-
paneel. Zorg dat u de kabel zo lang maakt dat het bedieningspaneel nog kan
worden verwijderd en zet de kabel vast met de klem.

® Klem Kabel © Hoekpaneel

®© Opening ® Schroef

10.7. Controle

Zorg ervoor dat u geen tussenruimte tussen het apparaat en het rooster, of tussen
het rooster en het plafondoppervlak laat. Als er een tussenruimte tussen het appa-
raat en het rooster, of tussen het rooster en het plafondoppervlak zit, kan er zich
dauw in verzamelen.

Zorg ervoor dat de draden goed aangesloten zijn.

10.6. Installazione del sensore senza fili

 Tirare il cavo del sensore senza fili attraverso il foro di forma quadrata nel pannello
angolare della sezione del tubo refrigerante dell’unita principale.

« Introdurre il cavo attraverso la scatola dei componenti elettrici dell’unita principale,
come indicato nella figura, e collegarlo quindi al connettore CN90 del quadro di
comando. Regolare la lunghezza del cavo in modo da poter rimuovere il pannello
angolare e fissare quindi il cavo con il morsetto.

® Morsetto Cavo
© Foro ® Vite

© Pannello angolare

10.7. Controllo

* Accertarsi che non vi siano spazi vuoti fra I'unita e la griglia o fra la griglia e la
superficie del soffitto. In caso contrario, vi € il rischio della formazione di gocce di
condensa.

» Accertarsi che i fili siano stati collegati in modo corretto.
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10.6. Instalacion del sensor inalambrico

* Tire hacia fuera del cable del sensor inalambrico desde el orificio cuadrado situa-
do en el panel angular en la seccién de tuberias refrigerantes de la unidad princi-
pal.

* Introduzca el cable a través de la caja de los componentes eléctricos de la unidad
principal tal y como indica la ilustracion y, a continuacién, conéctelo al CN90 del
cuadro de control. Ajuste la longitud del cable de forma que el panel angular pue-
da ser extraido y posteriormente asegure el cable mediante una grapa.

® Grapa Cable © Panel angular
© Orificio ® Tornillo

10.7. Comprobacion

* Asegurese de que no hay ninguin hueco entre la unidad y la rejilla, ni entre la rejilla
y la superficie del techo. Si hubiese alguno, podrian formarse gotas de condensa-
cion.

* Asegurese de que los cables han quedado firmemente conectados.

10.6. Instalacédo do sensor sem fios

* Retire o cabo do sensor sem fios do orificio quadrado no painel de canto da
secgao de tubagem de refrigerante da unidade principal.

* Introduza o cabo pela caixa de componentes eléctricos da unidade principal tal
como demonstrado na ilustragédo e, de seguida, ligue-o ao CN90 no quadro de
controlo. Ajuste o comprimento do cabo de modo que o painel de canto possa ser
retirado, e depois fixe o cabo com o grampo.

® Grampo Cabo
© Orificio ® Parafuso

© Painel de canto

10.7. Verificacao

* Assegure-se de que ndo ha folga entre a unidade e a grelha, nem entre a grelha e
a superficie do tecto. Se houver folga entre a unidade e a grelha, ou entre a grelha
e a superficie do tecto, pode ocorrer formagao de condensagao.

* Assegure-se de que os fios foram bem ligados.

10.6. Montering af den tradlgse sensor

» Traek kablet til den tradlgse sensor ud af den firkantede abning i hjgrnepanelet i
hovedenhedens kelerarsomrade.

* For kablet gennem hovedenhedens elboks som vist pa tegningen, og tilslut det til
CNO90 pa styreprintet. Kablets leengde justeres, s hjornepanelet kan fiernes, hvor-
efter kablet fastgeres med klemmen.

® Klemme Kabel
© Abning ® Skrue

© Hjornepanel

10.7. Kontrol

* Kontroller at der ingen mellemrum er mellem enheden og gitteret eller mellem
gitteret og loftet. Hvis der er mellemrum mellem disse, kan der dannes kondens.

» Kontroller at ledningerne er korrekt forbundet.

10.6. Nwg TomoBeTeiTAI 0 ACUPHATOG AICONTAPAG

* TpaPn&te TO KAA®DLIO TOU ACUPUATOU aAloBnpa amnd v TeTpdywvn TpUna
OTO YWVIOKO TAGIOI0 TNG MAEUPAG TWV CWANVMOOEWY YPUKTIKOU TNG KEVIPIKNG
povadag.

* MNepdote 10 KAAWDIO PECA ATIO TO KIBMTIO NAEKTPIKMV OUVOECEWY TNG KUPLAG
povadag, onwg gaivetal oTnv elkOVA, Kal 0T CUVEXELQ OUVOEOTE TO OTO
CN90 Tou mivaka eAéyxou. MpooapudoTe avaloya TO PKOG TOU KaAwdiou
WOTe va eival duvat n apaipeon ToU YWVIAKOU TIAQLOIOU Kal KATOTILV 0TEPEWOTE
TO KAAWdIO He TO OPLYKTPA.

® spiykmpag Kahodlo
® Tpuna ® Bida

10.7. 'EAeyxog

* BeBawbeite 6Tl dev unapxel kaBoAou Slakevo PeTAEU ™G povAdAg Kal TwvV
YRV, 1 HETAEU YPIMWV Kal erpavelag tapaviou. Eav umdpyel dlakevo
HETAEU ™G povAdAg KAl TwV YPIALWY, 1) HETAEU YPIALOV Kal eTupavelag taBaviou,
evOEXETAL va dnploupyouvTal 0TAayoveg arnd TV UypoTioinon UdpaTU®V.

* BeBawbeite 611 Ta KAA®SIA €Xouv ouvdeBel KaAd.

© rwviakd mAaiolo

10.6. Kablosuz sensériin monte edilmesi
¢ Kablosuz sensoér kablosunu ana Unitenin sogutucu borusu boélumuanin kose
panelindeki kare delikten cekip cikarin.
¢ Kabloyu resimde gorildugu sekilde ana Unite elektrik aksam kutusundan gegirdikten
sonra kontrol kartindaki CN90 terminaline baglayin. Kablonun uzunlugunu koése
panelinin ¢ikariimasina imkan verecek sekilde ayarlayin ve kelepgeyle tespit edin.
® Kelepce Kablo © Kose paneli
®© Delik ® Vida

10.7. Kontroller

« Uniteyle 1zgara ya da 1zgarayla tavan yiizeyi arasinda bosluk kalmamasina dikkat
ediniz. Uniteyle 1zgara arasinda ya da i1zgarayla tavan yiizeyi arasinda bosluk olursa
¢ig olusabilir.

¢ Kablo baglantilarinin saglam bir sekilde yapiimis olmalarina dikkat ediniz.

10.6. YctaHOoBKa 6ecrnpoBOAHOro gatynka
® BbiTAHNUTE Kabenb 6ecnpoBOAHOrO Aartyvka M3 KBaApaTHOro OTBEPCTUA Ha
YrNoBoOW NaHenu B cekumn Tpyb xnagareHta Ha rmaBHOM npubope.
® MponycTute kabenb CKBO3b KOPOOKY 3MEKTPOKOMMNOHEHTOB rMaBHOro npubopa,
Kak rnokasaHo Ha unmiocTpaumu, a 3atem noacoeauHnTe ero kK CN90 Ha naHenm
ynpaeneHua. OTperynupyiTte AnvHy kabena Takum o6pa3om, HTo6bl MOXXHO 6bINT0
CHUMaTb YINOBYIO NaHerb, 3aTeM 3anKCMPYNTe Kabenb C MOMOLLbIO 3aXKnmMa.
® 3axum Kab6enb
©® OtsepcTue ® BunHT

10.7. Mposepka

e Y6eamTecb B TOM, YTO MEXAY YCTPONCTBOM U BEHTUNALMOHHOW PELLETKOW, Unn
MeXy BEHTUNALMOHHO PeLleTKON 1 MOBEPXHOCTbIO NOTonka HeT 3a3opa. Ecnn
MeXay YCTPOMCTBOM Y BEHTUMNALIMOHHOW PELLETKOW, NN MeX Ay BEHTUNALMOHHON
peleTKONn 1 MOBEPXHOCTbIO MOTOMKA eCTb 3a30p, 3TO MOXET MpPUBECTU K
o6pas3oBaHunio KOHAEeHcauum.

e Y6eanTech B TOM, YTO NPOBOAA COEANHEHbI HAAEXHO.

© Yrnosan naHenb
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10.8. Installing the intake grille

Note:

When reinstalling the corner panels (each with a safety wire attached), con-
nect the other end of each safety wire to the grille using a screw (4 pcs,
4 x 8) as shown in the illustration.

* If the corner panels are not attached, they may fall off while the unit is operating.

® Screw (4 x 8) ®
Corner panel
© Safety wire

10.8. Anbringung des Ansauggitters

Hinweis:

Beim Wiederanbringen der Eckplatten (jede ist mit einem Sicherheitsdraht an-

gebracht) das andere Ende jedes Sicherheitsdrahtes am Gitter mit einer Schrau-

be (4 Stck, 4 x 8), wie in der Abbildung gezeigt, verbinden.

* Wenn die Eckplatten nicht befestigt sind, kdnnen sie wahrend des Betriebs der
Anlage herunterfallen.

® Schraube (4 x 8) ®
Eckplatte
© Sicherheitsdraht

10.8. Installation de la grille d’aspiration

Remarque :

Lors de la remise en place des panneaux en coin (chacun attaché avec un fil

de sécurité), raccorder I'autre extrémité de chaque fil de sécurité a la grille a

I'aide d’une vis (4 éléments 4 x 8) comme illustré.

* Siles panneaux en coin ne sont pas attachés, ils risquent de tomber pendant que
I'appareil fonctionne.

® Vis (4x8)®
Panneau en coin
© Fil de sécurité

10.8. Installation av insugsgrillen

Obs:

N&r hornpanelerna atermonteras (var och en med en sékerhetslina monterad),
anslut den andra dnden pa respektive sékerhetslina till grillen med hjélp av en
skruv ( 4 st 4 x 8) som visas pa bilden.

* Om hornpanelerna inte &r monterade kan de falla av nér enheten &r igang.

® Skruv (4 x 8) ®
Hérnpanel
© Sakerhetsskruv

10.8. Het inlaatrooster monteren

Opmerking:

Als u de hoekpanelen weer installeert (met aan beide een beveiligingsdraad

bevestigd), sluit het andere einde van de beveiligingsdraden dan aan op de

gril met een schroef (4 stuks, 4 x 8), zoals getoond in de afbeelding.

* Als de hoekpanelen niet goed vastzitten, kan het gebeuren dat deze van het
apparaat vallen.

® Schroef (4 x8) ®
Hoekpaneel
© Beveiligingsdraad

10.8. Installazione della griglia di ingresso

Nota:

Durante la reinstallazione dei pannelli angolari (ciascuno dei quali con un filo

di sicurezza attaccato), collegare I'altra estremita di ciascun filo di sicurezza

alla griglia usando una vite (4 unita, 4 x 8) come indicato nella figura.

* Se i pannelli angolari non sono attaccati, rischiano di cadere mentre I'unita sta
funzionando.

® Vite (4% 8) ®
Pannello angolare
© Filo di sicurezza
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10.8. Instalacion de la rejilla de admision

Nota:

Cuando vuelva a instalar los paneles angulares (con un alambre de seguridad
colocado en cada uno),conecte el otro extremo del alambre de seguridad a la
rejilla utilizando el tornillo (4 piezas, 4 x 8) tal y como se indica en la ilustra-
cion.

* Si los paneles angulares no estan colocados, pueden caerse cuando el equipo

esté funcionando.

@ Tornillo (4 x 8) ®
Panel angular
© Alambre de seguridad

10.8. Instalacéo da grelha de admissao

Nota:

Quando reinstalar os painéis de canto (cada um deles com um fio de seguran-

ca ligado), ligue a outra extremidade do fio de seguranca a grade utilizando o

parafuso (4 pecas, 4 x 8) tal como ilustrado na figura.

* Se os painéis de canto ndo forem ligados, poderao cair enquanto a unidade esta
a funcionar.

® Parafuso (4 x 8) ®
Painel de canto
© Fio de seguranca

10.8. Montering af indtagsgitteret

Bemaerk:

Nar hjernepanelerne genmonteres (hver iszer fastgjort med en sikkerhedswire),
forbindes den anden ende af hver wire til gitteret med en skrue (4 stk., 4 x 8)
som vist pa tegningen.

* Hvis hjgrnepanelerne ikke er fastgjorte, kan de falde ned, nar enheden er i drift.

@® Skrue (4 x 8) ®
Hjornepanel
© Sikkerhedswire

10.8. Nwg TomoOeToUVTAI 01 YPiAIEG E1I0AYWYAQ aépa

Znueiwon:

‘Otav TomoBeTRoeTe §ava otn 6£on Toug Ta ywviakad mAaioia (kabéva pe

ouvdedepévo Kakwdio acpaleiag), ouvdEoTe To AAAO Akpo kKGOt KaAwdiou

acpaleiag oTiq YPIAIEG XpnolJomolRvVTag pia 8ida (4 Tepaxia, 4 x 8), 6mwg paiveTtal

oTnV £IKOVA.

* Av 10 ywviakd mAaiola dev oTepewBoUV KaAd, Uropei va Técouv Otav n
Hovada Tebel oe Aettoupyia.

® Bida (4 x 8) ®
Twviakéd mAaiolo
© Kalkdlo aopaeiog

10.8. Giris 1zgarasinin takiimasi

Not:

Kose panellerini (her birine emniyet teli takilmis olarak) tekrar yerlerine takarken,
her emniyet telinin diger ucunu bir vida (4 adet, 4 x 8) ile resimde gorildugi
gibi 1zgaraya tespit edin.

* Eger kose panelleri tutturulmazsa, Unitenin galismasi sirasinda dusebilirler.

® Vida (4 x 8) ®
Koge paneli
© Emniyet teli

10.8. YcTtaHOoBKa BO34yx03ab0pHOM peLeTKu

MpumeyvaHue:

Mpu ycTaHOBKE Ha MEeCTO YrnoBbiX naHeneun (Kaxpafa ¢ NPUKPensieHHbIM

npeaoxpaHUTeNnbHbIM NPOBOAOM), MpUcoeAuMHUTE BTOPOW KOHel

npeAoXpaHUTENbHOro NPoBoAa K BEHTUITALMOHHOW pelleTKe ¢ NMOMOLbIO

BUHTa (4 WT., 4 X 8), KaK NoKa3aHoO Ha UNNOCTPaLUUu.

* Ecnu He 3akpenuTb yrnosble MaHenu, OHW MOryT ynacTb BO BpemA paboTbl
npubopa.

® BuHT (4 x 8) ®
YrmoBan naxenb
© MpenoxpaHUTenbHbIN NPOBOA
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Installing the grille
Anbringung des Gitters
Installation av grill
Installazione della griglia

Perform the procedure that is described in “10.2. Preparing to attach the grille” in
reverse order to install the intake grille and the corner panel.
Multiple units can be installed with grille so that the position of the logo on each
corner panel is consistent with the other units regardless of the orientation of the
intake grille. Align the logo on the panel according to the wishes of the customer as
shown in the diagram to the left. (The position of the grille can be changed.)
® Refrigerant piping of the main unit
Drain piping of the main unit
© Position of the corner panel when sent from the factory (logo attached).
* Installation in any position is possible.
© Position of the levers on the intake grille when sent from the factory.
* Although the clips can be installed in any of four positions, the configuration shown here is
recommended.
(Itis not necessary to remove the intake grille when maintenance is performed on the elec-
tric component box of the main unit.)
® Receiver (Only PLP-6AALM Panel)

Den Ablauf der unter “10.2. Vorbereitung zum Anbringen des Gitters” beschrieben
ist, in umgekehrter Reihenfolge zum Installieren des Ansauggitters und der Eckplatte
vornehmen.
Mehrfachanlagen kénnen mit einem Gitter so angebracht werden, daf3 die Positi-
on des Logo auf jeder Eckplatte mit anderen Anlagen Ubereinstimmt, gleichguiltig
wie das Ansauggitter ausgerichtet ist. Das Logo auf der Platte entsprechend den
Wiinschen des Kunden, wie in der Abbildung links dargestellt, anordnen. (Die Stel-
lung des Gitters kann geandert werden.)
® Kaltemittelrohrleitung der Hauptanlage
AbfluBrohrleitung der Hauptanlage
© Stellung der Eckplatte bei Versand ab Werk (Logo angebracht).
* Installation in jeder beliebigen Stellung méglich.
© Stellung der Hebel am Ansauggitter bei Versand ab Werk.
* Obwohl die Klammern an jeder der vier Positionen angebracht werden kénnen, wird die
hier gezeigte Anordnung empfohlen.
(Es ist nicht notwendig, das Ansauggitter abzunehmen, wenn am Kasten mit den Elektro-
komponenten der Hauptanlage Wartungsarbeiten vorgenommen werden.)
® Empfanger (Nur Platte PLP-6AALM)

Procéder comme indiqué au point “10.2. Préparaton avant d’attacher la grille” mais
en sens inverse pour mettre la grille d’admission et le panneau en coin en place.
Vous pouvez installer plusieurs appareils avec la grille de sorte que la position du
logo sur chaque panneau en coin corresponde a celle des autres appareils, quelle
que soit 'orientation de la grille d’admission. Aligner le logo sur le panneau selon
les souhaits de I'utilisateur comme illustré sur le schéma de gauche. (Il est possi-
ble de modifier la position de la grille.)
® Tuyau de réfrigérant de I'appareil principal
Tuyau d’écoulement de I'appareil principal
© Position du panneau en coin & la sortie d’usine (avec logo).
* Installation dans toute position possible
© Position des leviers de la grille d’admission a la sortie d'usine.
* Bien que les clips puissent étre fixés dans n'importe laquelle des quatre positions, nous
conseillons la configuration illustrée ici.
(Il ’est pas nécessaire de retirer la grille d’admission lors d’intervention technique sur le
boitier de composants électriques de I'appareil principal.)
(® Récepteur (uniquement pour le panneau PLP-6AALM)

Utfér proceduren som beskrivs i kapitlet “10.2. Férberedelser for faste av grillen” i
omvand ordning for att montera insugsgrillen i hdrnpanelen.
Flera enheter kan installeras med grillen sa att placeringen pa logotypen &r enhet-
lig med alla andra enheter oavsett riktning pa insugsgrillen. Rikta in logotypen pa
panelen sa att de tillgodoser kundens behov enligt bilden till vanster. (Positionen
pa grillen kan &ndras.)
® Kylrér pa huvudenhet
Draneringsror
© Placering av hérnpaneler vid leverans fran fabrik (logotyp monterad).
* Montering i valfri riktning &r mojlig.
© Placering av armar vid leverans fran fabrik.
* Aven om klipsen kan monteras i valfri riktning &r den placering som visas har rekommen-
deras.
(Det ar inte nodvéndigt att demontera insugsgrillen vid underhall av elektronikboxen i huvud-
enheten)
® Mottagare (Endast PLP-6AALM -panel)

Voer de procedure uit “10.2. Voorbereidingen om het rooster vast te maken” uit
maar in omgekeerde volgorde om de gril van de luchtinlaat en het hoekpaneel te
installeren.
Als u meerdere apparaten met gril installeert, zorg dan dat de positie van het logo
bij allen op dezelfde plaats zit, onafhankelijk van de oriéntatie van de gril van de
inlaatopening. Plaats het logo volgens de wens van de klant op het paneel. Zie ook
de afbeelding links. (De positie van de gril kan veranderd worden.)
® Koelleiding van het hoofdapparaat
Afvoerleiding van het hoofdapparaat
© Positie van het hoekpaneel bij verscheping vanuit de fabriek (met het logo bevestigd).
* Kan in iedere gewenste oriéntatie worden bevestigd.
© Positie van de hendels op de gril van de inlaatopening bij verscheping vanuit de fabriek.
* Hoewel de klemmen in vier verschillende richtingen kunnen worden geinstalleerd, raden
wij de hier getoonde configuratie aan.
(De gril van de inlaatopening hoeft niet te worden verwijderd voor het uitvoeren van onder-
houd aan de kast met elektrische componenten van het hoofdapparaat.)
® Ontvanger (alleen voor het paneel van de PLP-6AALM)

Per installare la griglia di ingresso e il pannello angolare, seguire la procedura
descritta al punto “10.2. Preparazione dell’attacco della griglia” in ordine inverso.
E possibile installare piti unita con la griglia in modo che il logo resente su ciascun
pannello angolare sia allineato con le altre unita, indipendentemente dall’orienta-
mento della griglia di ingresso. Allineare il logo sul pannello conformemente ai
desideri del cliente, come indicato nello schema di sinistra. (E possibile modificare
la posizione della griglia.)
® Tubazione del refrigerante dell'unita principale
Tubazione di drenaggio dell’'unita principale
© Posizione del pannello angolare al momento della spedizione dalla fabbrica (logo attacca-
to)
* Installazione in qualsiasi posizione possibile
© Posizione delle leve della griglia di ingresso al momento della spedizione dalla fabbrica.
* Sebbene sia possibile installare i fermi in una qualsiasi delle quattro posizioni, si racco-
manda la configurazione presentata qui.
(Non & necessario rimuovere la griglia di ingresso durante la manutenzione della scatola
dei componenti elettrici dell'unita principale.)
® Ricevitore (Solo pannello PLP-6AALM)
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* Invierta el procedimiento descrito en el apartado “10.2. Preparacion para conectar
la rejilla” para instalar la rejilla de admisién y el panel angular.

* Puede instalar multiples unidades con la rejilla de forma que la posicién del logotipo
de cada panel angular sea consistente con el resto de las unidades independien-
temente de la orientacion de la rejilla de admisién. Alinee el logotipo en el panel de
acuerdo con las peticiones del cliente tal y como se indica en el diagrama de la
izquierda. (La posicién del techo puede modificarse.)

® Tuberia de refrigeracion de la unidad principal
Tuberia de drenaje de la unidad principal
© Posicién del panel angular cuando es enviado de fabrica (con el logotipo colocado).
* Aislamiento en cualquier posicion, en caso de que sea posible.
© Posicién de las palancas de la rejilla de admisién cuando es enviada de fabrica.
* Aunque puede instalar los clips en cualquiera de las cuatro posiciones, la configuracion
que aparece es la configuracion recomendada.
(No es necesario extraer la rejilla de admisién cuando realice el mantenimiento en la caja
de los componentes eléctricos de la unidad principal.)
® Receptor (Unicamente para el panel PLP-6AALM)

* Siga o procedimento descrito em “10.2. Preparar a fixagao da grelha” pela ordem
inversa, para instalar a grelha de admisséo e o painel de canto.
Podem ser instaladas unidades mdultiplas com grelha de modo que a posi¢cdo do
logotipo em cada painel de canto seja consistente com as outras unidades, inde-
pendentemente da orientagao da grelha de admisséao. Alinhe o logotipo no painel
de acordo com a preferéncia do cliente, tal como demonstrado no diagrama a
esquerda. (A posicao da grelha pode ser alterada.)
® Tubagem de refrigerante da unidade principal
Tubagem de drenagem da unidade principal
© Posicéo do painel de canto quando enviado da fabrica (logotipo incluso).
YE possivel a instalagdo em qualquer posicao.
© Posicéo das alavancas na grelha de admiss&o quando enviada da fabrica.
* Embora os grampos possam ser instalados em qualquer uma de quatro posicdes, é reco-
mendada a configuragéo aqui exibida.
(N&o é necessario remover a grelha de admissdo quando é efectuada a manutencéo na
caixa do componente eléctrico da unidade principal.)
® Receptor (apenas no painel PLP-6AALM)

Udfer proceduren beskrevet i “10.2. Forberedelser til fastgerelse af gitteret” i om-
vendt raekkefelge for at montere indtagsgitteret og hjgrnepanelet.
Flere enheder kan monteres med gitter, s& placeringen af logoet pa hjgrnepanelet
stemmer overens med de andre enheder uanset indtagsgitterets retning. Ret lo-
goet pa panelet ind efter kundens gnske som vist i diagrammet til hajre. (Gitterets
placering kan aendres.)
® Hovedenhedens kolerorsforing
Hovedenhedens dreenrersfering
© Hjornepanelets placering fra fabrikkens side (logo monteret).
* Montering er mulig i hvilken som helst position.
® Indtagsgitterets handtagsplacering fra fabrikkens side.
* Selvom klemmerne kan monteres pa alle fire placeringer, anbefales den viste konfigura-
tion.
(Det er ikke nedvendigt at fierne indtagsgitteret, nar der udferes service i hovedenhedens
elboks.)
® Modtager (kun PLP-6AALM-panel)

EkteAéote avtiotpopa  dadkaoia Tou meplypd@etal otV evotnta “10.2.
Mpoetoaoia oTIq YpiAleg ya Tnv TOTOBETNON TOUG” TIPOKEIWEVOU va
TOTIOBETOETE TIG YPIAEG €100D0U AEPA KAl TO YWVIOKO TIAQIOLO.
Eival duvat n eykatdotaon MOAAAMAGV povAdwV PE YPIAEG PE TPOTIO WOTE
n B€on Tou AoyoTuTIoU Og KABE YWwVIako TAaiolo va eival idla e m 6€on Tou
OTIG GAAEG povadeg, aveEAapTa amd TOV TMPOCAVATOAIOHO TOU €XOUV Ol
YpPIAleg €l06d0uU aépa. EuBuypappiote To AOYOTUTIO OTO TIAQIOLO CUUPWVA e
mv embupia Tou TIEAATN, OMwg deixvel To dldypauua oTa aplotepd. (H B€on
Tou €xouv ol Ypihleg propei va aAAdEel.)
® ZwAjvwon PUKTIKOU TG KUPLag Hovadag
ZWARVWOoN anooTtpdyylong g kuplag povadag
© ©¢0n Tou YwVIaKoU MAQLOIOU KATA TV Tapddoon arnd To pYO0TActo (He To AoydTumo
ot B€on Tou)
* Eival duvat n eykataotaon oe oroladnnote 6€on.
© O¢on TwV HOXADV OTIG YPINEG £1060U aépa KATA TV Tapadoon anod To EpYOOTACLO.
* Av Kal Ta KAUTT HrmopoUv va TornoBemBouv o omoladnroTe anod TG TE00EPLG BETELS,
ouvioTatal n dldtagn mou arelkovifetal edw.
(Aev eival amapaimTo va agapouvtal ol YpiAleg €106d0ou aépa OTav eKTEAOUVTAL
£PYQAOIEG OUVTPNONG OTO KIBWTIO NAEKTPIKWV OUVOECEWV TG KUPLAG HOVAdag.)
® Aékmg (Mdvo oto PLP-BAALM)

Hava giris 1zgarasini ve kése panelini monte etmek icin “10.2. Izgaray! takma
hazirligl” béluminde tarif edilen iglemleri ters yonde uygulayin.
Birden fazla tinite hava girig 1zgarasinin yonine bakilmaksizin her kdse panelindeki
logo diger Uinitelerle uyumlu olacak sekilde monte edilebilir. Panel Gzerindeki logoyu
musterinin arzusuna uygun olarak soldaki semada gdsterilen sekilde ayarlayin.
(Izgaranin konumu degistirilebilir.)
® Ana Unitenin sogutucu borusu
Ana (initenin drenaj borusu
© Kése panelinin fabrikadan sevkedildigindeki konumu (logo takili).
* Her konumda takilmasi miimkdindur.
© Hava girig 1zgarasinin kollarinin fabrikadan sevkedildigindeki konumu.
* Kiskaglar dort konumda da takilabilirse de, burada goriilen diizenleme tavsiye edilmektedir.
(Ana Unite elektrik aksam kutusunda bakim yapmak icin hava giris 1zgarasini yerinden
cikarmak gerekmez.)
® Alici (Yalniz PLP-6AALM Paneli)

e [InA yCTaHOBKWN BO34yx03a60pPHON pPELUETKN M YIMOBOW NaHenu BbIMOMHUTE B
obpaTHOM nopAfKe onepauuu, onucaHHble B pasgene “10.2. MNMoaroTtoBka K
YCTaHOBKE BEHTUIALIMOHHON peLueTKmn’

© Heckonbko NprbopoB MOXHO YCTAHOBWUTb C BEHTUNALMOHHOW PELIeTKON Tak,
4TO6bl NOrOTUN Ha KaXAoW yrnoBoW naHenu 6bin COBMECTUM C APYrUMuU
npubopamn, He3aBMCMMO OT OpMEeHTauum BO3A4yX03ab6OPHON peleTKu.
COpVEHTVPYITE NOrOTUM Ha NaHENN B COOTBETCTBUM C MOXENaHUAMMN KIMEHTa,
Kak NnokasaHo Ha gvarpamMmme crieBa. (PacrnonoxeHune BEHTUMALNOHHOW peLeTKn
MOXHO U3MEHUTb.)

® Tpy6bl xnagareHTa rmasHoro npuéopa

[lpeHaxxHble Tpy6bl rnaBHoro npuéopa

© MonoxeHne yrnosoi NaHen npu NoCTaBke C 3aBOAA-M3rOTOBNTENA (C NPUKPENIeHHbIM
JIOrOTUMOM).
* Bo3MOXHa ycTaHOBKa B NIO6OM NOMOXEHUM.

©® MMonosxeHwe pbi4aros Ha BO3AyX03a60PHOM PELLETKE NPy NOCTABKE C 3aBOAA-UTOTOBUTENA.
* XOTA 3a)KMMbl MOXHO YCTaHaBNMBAaTb B TIO60M 13 HETbIPEX MONOXKEHUI, pEKOMEHAYeTCA

KOHhUrypauma, npeanioxeHHan Ha pucyHKe.

(HeT HeobxoaMMOCTU CHMMAaTb BO34yXx03abOpHYl0 peleTKy npu npoBeAeHun
Texob6Cny>KBaHNA KOPOOKM 3NEKTPOKOMMNOHEHTOB Ha IMaBHOM NpuGope.)

® Pecusep (Tonbko Ha naHenn PLP-6AALM)
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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