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Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT |3

PUMY-P125YMA
PUMY-125YMA

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalaciéon antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizacéo correctas, leia atentamente este manual de instalagdo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

Elr XEIPIAIO OAHIIQN EFKATAZTAZHZ
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PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE
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1.1. Antes da instalacao e do trabalho eléc-

trico

P Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Instrucées
de seguranca”.

P Este equipamento pode nio ser aplicavel a EN60555-2:1987/
EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 e/ou EN60555-
3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

P Este equipamento ndo esta em conformidade com as nor-
mas técnicas relevantes para a limitacao de emissées de
correntes harménicas e pode causar efeitos adversos a ou-
tro equipamento. Antes de ligar este equipamento ao siste-
ma de fornecimento de energia, consulte a entidade respon-
savel pelo fornecimento de energia para obter autorizacao.

» Nao ligue outros aparelhos eléctricos as mesmas linhas de
fornecimento de energia.

P As “Instrugcdes de seguranca” referem aspectos de grande
importancia relativos a seguranca. Observe-os.

Simbolos utilizados no texto
A Aviso:

Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou mor-

te ao utilizador.

/\ Cuidado:

Descreve as precaucoes a tomar para evitar danificar a unidade.

Simbolos utilizados nas ilustracoes

Sl X 1%

: Indica uma acg¢éo a ser evitada.
: Indica que devem ser observadas instru¢cdes importantes.
: Indica uma peca que deve ser ligada a terra.

: Perigo de choques eléctricos. (Este simbolo encontra-se afixado no rétulo
da unidade principal.) <Cor: amarela>

/N Aviso:
Leia cuidadosamente os rétulos afixados na unidade principal.

/N Aviso:

Peca ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale

o ar condicionado.

- A deficiente instalagéo levada a cabo pelo utilizador podera dar origem a
fugas de agua, choques eléctricos ou incéndio.

Instale a unidade num local que possa suportar o seu peso.

- Uma resisténcia insuficiente podera fazer com que a unidade caia, provo-
cando ferimentos.

Utilize os cabos eléctricos indicados e efectue as ligagoes com seguran-

ca de forma que a forca exterior do cabo nao seja aplicada nos terminais.

- A ligagédo e aperto inadequados poderdo ocasionar formagdo de calor e
provocar um incéndio.

Prepare para ventos fortes e tremores de terra e instale a unidade no

local especificado.

- Alinstalagao imprépria podera derrubar a unidade e provocar ferimentos.

Utilize sempre um filtro e outros acessorios especificados pela Mitsubishi

Electric.

- Pecga a um electricista qualificado que proceda a instalagdo dos acessérios.
A sua deficiente instalagdo podera dar origem a fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nunca proceda a reparacao da unidade. Caso o ar condicionado tenha

de ser reparado, consulte o seu concessionario.

- Se a unidade for mal reparada, poderao ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

Caso se verifiquem fugas de gas de refrigeracao durante as operagdes

de instalacao, proceda ao arejamento do compartimento.

- Se o gas refrigerante entrar em contacto com uma chama, liberar-se-ao
gases toxicos.

Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrucées.

- Se a unidade for mal instalada, poderdo ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Peca a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de

electricidade, em conformidade com as “Normas de Engenharia de Apa-

relhagem Eléctrica” e as “Regulamentacdes sobre Cablagem de Interior”

e com as instrugoes do presente manual, utilizando sempre um circuito

especial.

- Caso a capacidade da fonte de energia seja inadequada ou a instalagao
eléctrica seja mal executada, poderdo ocorrer choques eléctricos ou incén-
dio.

Instale com seguranca a tampa (painel) do terminal da unidade exterior.

- Se a tampa (painel) do terminal ficar mal instalada, podera deixar passar
poeiras ou dgua para a unidade exterior e provocar incéndios ou choques
eléctricos.

Ao instalar e deslocar o ar condicionado para outro local, encha-o unica-

mente com refrigerante R407C ou R22, especificado na unidade.

- Se misturar um refrigerante diferente ou ar com o refrigerante original, po-
dera provocar o mau funcionamento do ciclo de refrigeracdo, além de se
arriscar a danificar a unidade.

Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar

medidas por forma a evitar que a concentracao do refrigerante exceda o

limite de seguranca, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu concessionario acerca das medidas adequadas para
evitar exceder o referido limite. Caso se verifiquem fugas de refrigerante e a
consequente ultrapassagem do limite de seguranca, corre o risco de provo-
car falta de oxigénio no compartimento.

Sempre que retirar e reinstalar o ar condicionado, consulte o seu con-

cessionario ou um técnico qualificado.

- Se instalar mal o ar condicionado, podera dar origem a fugas de agua, cho-
ques eléctricos ou um incéndio.

Apos a instalacao, certifique-se de que nao existem fugas de gas refrige-

rante.

- Se houver fugas de gas refrigerante e estas forem expostas a um aquece-
dor com ventilador, um aquecedor, forno ou outra fonte de calor, poder-se-
ao formar gases toxicos.

Nao refaca nem altere as programacoes dos dispositivos de seguranca.

- Se o interruptor de presséo, o interruptor térmico ou outro dispositivo de
protecc¢ao for eliminado e funcionar a forga, ou se utilizar outras pecas que
nao as indicadas pela Mitsubishi Electric, podera provocar um incéndio ou
explosao.

Para se desfazer deste produto, consulte o seu vendedor.

O técnico do sistema e de instalacdo devera assegurar seguranca con-

tra fugas de acordo com os regulamentos locais ou normas.

- Seguir as normas pode ser aplicavel se os regulamentos locais nao estive-
rem disponiveis.

Tenha especial atencdo com o local, como a base, etc. onde o gas de

refrigeracao pode ficar, visto que a refrigeracao é mais pesada que o ar.



1.2. Precaucoes com dispositivos que utili-
zem o refrigerante R407C

/\ cuidado:

¢ Nao utilize a tubagem de refrigeracao existente.

- Orefrigerante e o 6leo de refrigeracdo precedentes da tubagem ja existente
contém uma grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao
do 6leo de refrigeracéo da nova unidade.

¢ Utilize tubagem de refrigerante feita em cobre de fosforo desoxidado e
tubagens de liga em cobre sem costura e tubos. Além disso, é preciso
que as superficies interna e externa dos tubos estejam limpas e sem
enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade
ou quaisquer outros contaminantes perigosos.

- A presenca de contaminantes no interior da tubagem de refrigeracdo pode
causar a deterioragéo do 6leo residual refrigerante.

e Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalacao ao abrigo das in-
tempéries e com ambas as extremidades tapadas até ao momento de
serem soldadas. (Guarde os cotovelos e outras juntas num saco de plas-
tico.)

- Se entrar poeira, sujidade ou dgua para o ciclo do refrigerante, o éleo pode-
ra deteriorar-se e danificar o compressor.

e Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) como o6leo de refrigerador para revestir as ligacoes de aba saliente
e de flange.

- O ¢leo de refrigerador degrada-se se for misturado com uma grande quan-
tidade de 6leo mineral.

e Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

- Se utilizar gas refrigerante para fechar o sistema, a composicao do refrige-
rante no cilindro alterar-se-a, podendo levar a diminuigdo do rendimento.

e Utilize unicamente refrigerante R407C.

- Se utilizar qualquer outro refrigerante (R22, etc.), o cloro do refrigerante
podera deteriorar o dleo de refrigeracéo.

¢ Utilize uma bomba de vacuo com uma valvula de retencao de fluxo inver-
so.

- O 6leo da bomba de vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e
fazer com que o 6leo de refrigeracdo se deteriore.

¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes tradicionais.

(Diversos instrumentos de medida, tubo flexivel de carga, detector de

fugas de gas, valvula de retencado de fluxo inverso, base de carga do

refrigerante, equipamento de recuperacao de refrigerante.)

- Se o refrigerante convencional e o dleo refrigerante forem misturados com o
R407C, podera deteriorar o refrigerante.

- Se misturar agua no R407C, podera deteriorar o refrigerante.

- Uma vez que o R407C néo contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais ndo apresentarao qualquer reac¢ao na sua pre-
senca.

¢ Nao utilize um cilindro de carga.

- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrige-
rante.

¢ Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este
poder-se-a deteriorar.

1.3. Antes da instalacao
/\ Cuidado:

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas com-

bustivel.

- Se ocorrerem fugas de gas e este se acumular junto a unidade, podera
provocar uma explosao.

* Nao utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam ali-
mentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisiao ou obras
de arte.

- A qualidade dos alimentos, etc. poder-se-a deteriorar.

¢ Nao utilize ar condicionado em ambientes especiais.

- O dleo,ovapor e os fumos sulfuricos, etc. poderao diminuir significativamen-
te o rendimento do ar condicionado ou danificar as suas pegas.

* Quando instalar a unidade num hospital, estagcdo de comunica¢ées ou
num local semelhante, tenha o cuidado de instalar proteccao suficiente
contra as interferéncias.

- O equipamento inversor, gerador de energia privado, equipamento médico
de alta frequéncia ou equipamento de comunicagao via radio poderao pro-
vocar perturbagées no funcionamento do ar condicionado, ou mesmo uma
avaria. Por seu turno, o ar condicionado podera afectar esse equipamento
ao criar interferéncias que perturbem o tratamento médico ou a transmisséo
de imagens.

* Nao instale a unidade numa estrutura que possa provocar fugas.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80 % ou se o tubo de
drenagem estiver obstruido, podera ocorrer condensagéao na unidade interi-
or. Se for necessario, proceda a operagdes de recolha de drenagem junta-
mente com a unidade exterior.

1.4. Antes da instalacao (retirada) - traba-
lho eléctrico

/N Cuidado:

¢ Ligue a unidade a terra.

- Nunca ligue o fio de terra a tubagem de gas ou de agua, haste de para-raios
ou linhas de terra telefénicas. A deficiente ligagcdo a terra podera provocar a
ocorréncia de choques eléctricos.

¢ A fase invertida nas linhas L (L1, L2, L3) e a fase invertida das linhas L e
da linha N nao pode ser detectada.

- Algumas partes eléctricas poderdo ser danificadas quando a energia é
fornecida sob ma ligagéo eléctrica.

¢ Instale o cabo eléctrico de forma que este nao fique sujeito a tensdes.

- A tensao podera partir o cabo, provocar a formagao de calor e
consequentemente um incéndio.

e Se for necessario, instale um disjuntor de fugas de corrente.

- Se nao estiver instalado um disjuntor de fugas de corrente poderdo ocorrer
choques eléctricos.

¢ Utilize cabos eléctricos de capacidade e poténcia nominal suficientes.

- Os cabos muito pequenos poderao ocasionar fugas de corrente, gerar calor
e provocar um incéndio.

e Utilize unicamente um disjuntor ou fusivel com a capacidade indicada.
- Um fusivel ou disjuntor de capacidade mais elevada ou um fio eléctrico de

aco ou cobre poderdo provocar uma avaria geral da unidade ou um incén-
dio.

* Nao lave as unidades do ar condicionado.

- Ao lava-las podera apanhar um choque eléctrico.

e Certifique-se de que a base de instalacao nao esta danificada pelo uso
excessivo.

- Se nao resolver este problema, a unidade podera cair e provocar ferimentos
pessoais ou danos graves no equipamento.

* Instale a tubagem de drenagem de acordo com as indicacoes do presen-
te Manual, a fim de garantir uma drenagem adequada. Proceda ao isola-
mento térmico da tubagem para evitar formacao de condensacéao.

- Uma tubagem de drenagem deficiente podera dar origem a fugas e danifi-
car a mobilia e outros haveres.

¢ Ao proceder ao transporte, faca-o com muito cuidado.

- Uma pessoa s6 é incapaz de transportar o produto, caso este pese mais de
20 kg.

- Alguns produtos utilizam cintas PP para embalagem. Nunca utilize estas
cintas como meio de transporte. E perigoso.

- Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor, pois pode-
ra cortar-se.

- Ao transportar a unidade exterior, suspenda-a nas posi¢des indicadas na
base da unidade. Além disso, prenda-a em quatro pontos de apoio para que
nao deslize para os lados.

¢ Elimine os materiais de embalagem segundo as normas de seguranca.
- Os materiais de embalagem, como por exemplo pregos e outras pecas de

metal ou de madeira, poderdo provocar golpes ou outros ferimentos.

- Rasgue e deite fora sacos de plastico de embalagem, de forma que as cri-
ancas nao possam brincar com eles; caso contrario, correm o risco de asfi-
Xia.

1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de
funcionamento

/\ Cuidado:
¢ Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a opera-
cao.

- Se comecar a operagao imediatamente depois de ligar o interruptor princi-
pal podera danificar seriamente pecas internas. Mantenha o interruptor liga-
do durante a esta¢édo operacional.

¢ Nao toque nos interruptores com os dedos molhados.

- Se tocar num interruptor com os dedos molhados podera apanhar um cho-

que eléctrico.
¢ Nao toque na tubagem de refrigeracao durante e imediatamente apds o
seu funcionamento.

- No decorrer e imediatamente apés o seu funcionamento, as tubagens de
refrigeragdo poderdo estar quentes ou frias, consoante o local de passa-
gem do respectivo fluxo - através da tubagem de refrigeracéo, do compres-
sor e outras pegas do ciclo de refrigeragdo. Podera sofrer queimaduras
provocadas pelo calor ou pelo frio excessivos.

¢ Nao utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

- As pecas rotativas, quentes ou em alta voltagem poderdo dar origem a
ferimentos.

* Nao desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a opera-
cao.

- Aguarde sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a electricida-
de. Caso contrario, poderdo ocorrer fugas de dgua e problemas.




2. Combinacao com as unidades interiores

Modelo PUMY-(P)125YMA
Nivel de ruido 54 dB <A>
Peso liquido 127 kg
Pressao maxima do refrigerante 2,94 MPa
Presséo estatica externa 0 Pa
Unidades interiores Capacidade total 50 ~ 130 %
Modelo / Quantidade 20~125/1~8
Temperatura de operagéo Modo de arrefecimento: — 5 °CDB ~ 46 °CDB
Modo de aquecimento: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Confirmacao das pecas fornecidas

Para além deste manual, séo fornecidas juntamente com a unidade exterior os
acessorios a seguir indicados.

Séo utilizados para o funcionamento em grupo com mais do que duas unidades
exteriores. Para mais informagdes, consulte a pagina 73.

4. Espaco requerido em torno da unidade

@IIIIIIIIIIIIIIIIIII@

Fio de ligacdo a terra (x2) (verde/amarelo)

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Vista superior <B> Vista lateral

(1) Base para o espaco requerido

(2) Quando houver obstrucéo por cima da unidade

Se nao existirem quaisquer obstaculos na frente, lado esquerdo ou direito da uni-
dade, sdo permitidos obstaculos por cima da unidade, tal como ilustrado no dia-
grama.

* Nao deverao existir obstaculos na frente, lado direito e esquerdo.

(3) Quando o ar entra pelos lados direito e esquerdo da unidade

Se as dimensdes do espaco, reservado para a unidade, forem conforme ilustra-
das no diagrama, a unidade pode ser instalada de forma a que os obstaculos
figuem a direita, esquerda e atras.

¢ Na&o deverdo existir obstaculos na frente e por cima da unidade.

e A altura dos obstaculos num dos lados devera ser idéntica ou inferior a da
unidade exterior.

(4) Quando a unidade é rodeada de paredes

Na&o é possivel utilizar a unidade se existirem obstaculos nos 4 lados circundantes,
ainda que exista uma maior quantidade de espacgo do que o indicado a volta da
unidade exterior e a parte de cima esteja desobstruida.

(5) Obstaculos apenas a frente e atras

A unidade exterior ndo podera ser utilizada, a menos que sejam cumpridos os
seguintes requisitos: devera ser aplicada uma guia de saida de ar exterior opcional
(lado esquerdo/direito e superior desobstruidos).

5. Seleccao do lugar de instalacao

Além disso, se nao houver qualquer vento natural a circular entre os obstaculos,
mantenha a altura ou largura dos obstaculos dentro dos limites a seguir indica-
dos, para evitar o risco de curta ciclagem. (Se o lado dianteiro ou posterior cumprir
os requisitos, ndo existe qualquer limitagao especial relativa ao outro lado).
Largura da obstrucao: 1,5 vezes a largura da unidade exterior ou menor
Altura da obstrucao: Altura da unidade ou menor

(6) Obstaculos apenas a frente (lado da ventilacéo)
Se existirem obstaculos a frente da unidade, mantenha o lado posterior, esquer-
do/direito e superior desobstruidos.

(7) Para instalar varias unidades exteriores

@ Disposicao a par
Retire o parafuso lateral da tampa da tubo.
Mantenha a parte superior desobstruida.

* Nao é possivel ligar a tubagem de refrigerante e efectuar a instalagéo eléctri-
ca no lado direito.

@ Disposicao frente a frente (com guia de saida de ar)
Aplique uma guia de saida de ar exterior opcional em cada unidade e posicione-
as de modo a que a ventilagdo seja feita no sentido ascendente.

® Disposicao frente a frente (sem guias de saida de ar)

@ Disposicao em paralelo (com guias de saida de ar)
Aplique uma guia de saida de ar exterior opcional em cada unidade.

® Disposicao em paralelo (sem guias de saida de ar)

[Fig. 5.0.1] (P.2)
Ao instalar a unidade exterior, seleccione o espago que responda as seguintes
condicdes:
e sem radiagdo térmica directa proveniente de outras fontes de calor;

¢ sem possibilidade de pequenas operagdes ciclicas causadas pelo aquecimento
de escape da unidade;

* sem possibilidade de incomodar os vizinhos com o ruido emitido pela unida-
de;

* nao exposta a ventos fortes;

e sem possibilidade de ser danificada pela neve;

* suporte suficientemente resistente para comportar o peso da unidade;

* note que, com o aquecimento, a drenagem da unidade verte;

* com espago para a passagem do ar e trabalho de manutencao indicado ao
lado;

Devido a possibilidade de incéndio, néo instale a unidade num espaco onde
possa haver geracgdo, influxo, estagnacgao e fuga de gas combustivel.

¢ evite a instalagédo da unidade onde se utilizem frequentemente solugdes aci-
das e vaporizagdes (enxofre);

* Tenhaem atencgdo os seguintes pontos, caso venha a ser necessaria a opera-
¢ao de arrefecimento quando a temperatura da unidade exterior for de 10° C
ou inferior. (A temperatura exterior admissivel é de —5° C).
* Nao instale a unidade exterior em locais onde fique directamente exposta a
chuva, neve ou vento.
* Se o local acima mencionado nao poder ser evitado, deverdo ser instaladas
condutas opcionais de proteccdo contra a neve ou guias de saida de ar.

* Instale a unidade exterior ao mesmo nivel ou num nivel acima do das uni-
dades interiores.

¢ A unidade exterior deve ser instalada num nivel acima do das unidades
interiores. Se a unidade exterior tiver que ser instalada num nivel inferior ao
das unidades interiores, mantenha a diferenca em altura limitada a 4 m.

¢ Nao utilize a unidade em qualquer ambiente especial onde exista éleo, vapor
e gas sulfurico.
Restricdo para a instalagcdo da unidade exterior no sentido de comandar a operagao de
arrefecimento com uma temperatura exterior de 10° C ou menos.
(Ao mesmo nivel ou num nivel acima do da unidade interior)

® 4 m oumenos

Precaucoes

Instalacdo num telhado ou em locais ventosos

Ao instalar a unidade num telhado ou em outro local desprotegido do vento,
posicione a saida de ar da unidade de modo a que nao fique directamente expos-
ta a fortes ventos. Vento forte que entre na saida de ar podera impedir a circula-
¢ao de ar normal e provocar avarias.

A seguir sao fornecidos trés exemplos de precaucdes contra ventos fortes.

@ Posicione a saida na direc¢ao de qualquer parede, a uma distancia de
pelo menos 50 cm.

©@ Instale uma guia de saida de ar opcional se a unidade for instalada num
local onde as rajadas de vento de um tufao, etc. entrem directamente na
saida de ar.

® Posicione a unidade de modo a que a saida de ar seja feita perpendicu-
larmente a direccao do vento sazonal, se possivel.



6. Instalacao da unidade

6.1. Instalacao

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® 0 gancho de fixagdo M10 é obtido localmente.

* Fixe bem a unidade com os parafusos de modo a que a unidade nao caia
devido a tremores de terra ou vento forte.

e Utilize betdo ou uma cantoneira em angulo para os alicerces da unidade.

¢ A vibragao pode ser transmitida a seccdo de instalagéo e ruido e a vibragao
pode ser gerada, independentemente das instalagbes de instalagao. Por con-
seguinte, preveja um amplo amortecimento da vibragdo (almofadas
amortecedoras, armag¢ao amortecedora, etc.).

N\ Aviso:

¢ Instale a unidade num local suficientemente sélido para suportar o res-
pectivo peso.
Qualquer perda de solidez pode provocar a queda da unidade e causar
ferimentos pessoais.

7. Instalacao da tubagem de refrigerante

* Execute o trabalho de instalacdo de modo a proteger a unidade de ven-
tos fortes e terremotos.
Qualquer deficiéncia de instalacdo pode provocar a queda da unidade e
causar ferimentos pessoais.

Ao abrir os alicerces, preste-se muita aten¢éo a solidez do piso, a eliminagdo da
agua de drenagem <durante a operacgdo, a dgua de drenagem sai da unidade> e
aos circuitos da tubagem e da cablagem.

Parafuso de fixacao para colocar as unidades lado a lado.
[Fig. 6.1.2] (P.3)
6.2. Direccao de ligacao para tubagem de
refrigerante
[Fig. 6.2.1] (P.3)

A ligagdo da tubagem é um tipo terminal de derivacdo em que a tubagem de
refrigerante da unidade exterior esta ligada ao terminal e a cada uma das unida-
des interiores.

Para a tubagem da unidade externa, devera ser usada a ligacdo de dilatacéo.
Note que as secc¢des de derivagdes sdo soldadas.

N\ Aviso:

Tenha sempre muito cuidado para evitar fugas de gas refrigerante (R407C
ou R22) enquanto manipula fogo ou chamas. Se o gds refrigerante entrar em
contacto com a chama de qualquer fonte, como a de um forno a gas, apaga-
se e gera gas venenoso que pode envenenar. Nunca solde num lugar nao
ventilado. Apés a instalacao da tubagem de refrigerante, verifique sempre
se ha fugas de gas.

7.1. Cuidado

@ Utilize os seguintes materiais para instalagdo da tubagem de refrigerante.

e Material: Utilize tubagem de refrigerante feita em cobre de fésforo
desoxidado. Além disso, certifique-se de que as superficies interna e ex-
terna dos tubos estdo limpas e livres de enxofre perigosos, 6xidos, p6/
sujidade, particulas de aparas, 6leos, humidade, ou quaisquer outros
contaminantes. (Para os modelos R407C)

A tubagem a venda no comércio contém muitas vezes poeira e outras matéri-
as. Limpe-a sempre, insuflando-lhe um gas seco inerte.

Tenha cuidado para evitar a entrada de poeira, dgua ou outros contaminantes
na tubagem durante a instalagéo.

Reduza o mais possivel o nimero de porgdes de curvas e descreva sempre
um raio o mais largo possivel.

®©® ® © ©

Observe sempre as restrigoes inerentes a tubagem de refrigerante (tais como
o comprimento nominal, a diferenca entre altas e baixas pressoes e o diame-
tro da tubagem).

Caso contrario, pode haver uma avaria do equipamento ou uma diminuigcao
da capacidade de aquecimento/arrefecimento.

® A série Y Multi Cidades parara por qualquer anomalia devida a arrefecimento
excessivo ou insuficiente. Nessa altura, carregue sempre a unidade adequa-
damente. Aquando da manutencéo, verifique sempre as notas relativas ao
comprimento do tubo e ao volume do refrigerante adicional nos dois locais, a
tabela de célculo do volume de refrigerante nas traseiras do painel de servico
e a seccao de refrigerante adicional nos rétulos para o nimero combinado de
unidades interiores.

Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

®@ Q

Nunca utilize refrigerante para efectuar uma purga de ar. Evacue-o sempre
com uma bomba de vacuo.

©® Isole sempre adequadamente a tubagem. Se a isolagdo for insuficiente, afec-
tara a capacidade do aquecimento/arrefecimento, goteja agua da condensacao
e pode haver outros problemas.

Quando ligar a tubagem do refrigerante, assegure-se de que a valvula esféri-
ca da unidade exterior esta totalmente fechada (regulacédo de fabrica) e acci-
one-a apenas quando terminar a ligagado da tubagem do refrigerante das uni-
dades exterior e interior, efectuar o teste de fuga de refrigerante e concluir o
processo de evacuacao.

@ Utilize sempre material de soldadura ndo oxidante para soldar as pegas. Caso
contrario, podera entupir ou danificar a unidade compressora.

@ Nunca proceda a trabalhos de ligacdo de tubagem da unidade exterior
quando chover.

/N Aviso:

Quando instalar ou deslocar a unidade, nunca misture nada para além do

refrigerante especificado na unidade.

- A mistura de gas refrigerante, ar, etc. pode conduzir ao mau funcionamento do
ciclo de refrigeracdo e provocar danos graves.

/N cuidado:
¢ Utilize uma bomba de vacuo com a porta de servico com uma valvula de
paragem da unidade externa.

- Se a bomba de véacuo nao tiver a porta de servigo, o 6leo da bomba de
vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e provocar a deteriora-
¢ao do dleo refrigerante e outros problemas.

* Naéo utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes convencionais. (Para os modelos R407C)

(Manémetro, tubo flexivel de carga, detector de fugas de gas, valvula de

controlo, base de carga do refrigerante, manémetro de vacuo, equipa-

mento de recuperacéao de refrigerante)

- Se misturar o refrigerante convencional com 6leo refrigerante, podera dete-
riorar o dleo refrigerante.

- Se misturar d4gua podera deteriorar o dleo refrigerante.

- Uma vez que o R407C néo contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais nao apresentarédo qualquer reac¢do na sua pre-
senga.

¢ Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas. (Para os modelos R407C)

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este

podera deteriorar-se.
¢ Nunca utilize a tubagem de refrigerante existente. (Para os modelos

R407C)

- Uma grande quantidade de cloro no refrigerante convencional e de éleo de
refrigeragc@o na tubagem existente deteriora o novo refrigerante.

e Guarde a tubagem a utilizar durante a instalacdo no interior e mantenha
ambas as extremidades da mesma vedadas até a soldadura.

- Se entrar poeira, lixo ou agua no ciclo refrigerante, o leo deteriora-se e o
compressor pode avariar.

* Nao utilize um cilindro de carga. (Para os modelos R407C)

- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrige-

rante.
¢ Nao utilize detergentes especiais para lavar a tubagem.

7.2. Sistema de tubagem de refrigerante

Exemplos de ligacao
[Fig. 7.2.1] (P.4)

Tubo de liquido Tubo de gas

Capacidade total das unidades interiores

Numero do modelo

Modelo do estojo de derivacao

Tubo de comunicagéo de 4 derivagoes

Tubo de comunicagéo de 8 derivagdes

Unidade exterior Primeira derivagao

® Tampa

O HME [ B

Unidade interior




8. Carregamento adicional de refrigerante

O refrigerante de 3 Kg equivalente a 50 m de comprimento total da tubagem (mo-
delo 125) ja estéd incluido quando a unidade exterior sai de fabrica. Por isso, se o
comprimento total da tubagem for 50 m ou menos (modelo 125), n&o é necessario
carregar com refrigerante adicional.

8.1. Calculo do Carregamento de Refrige-
rante Adicional

* Se o comprimento total da tubagem exceder os 50 m (modelo 125), calcule o
carregamento de refrigerante adicional necessario ao usar o procedimento
mostrado abaixo.

* Se o carregamento adicional de refrigerante calculado for uma quantidade
negativa, ndo efectue qualquer carregamento de refrigerante.

<Carregamento adicional>

Carregamento Dimenséo do tubo de Dimens&o do tubo de Quantidade de
adicional de liquido Comprimento liquido Comprimento refrigerante para a|
refrigerante _ | total de 99,52 x 0,06 + total de 06,35 x 0,024 | __ | unidade exterior
(kg) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m) 125: 3,0 kg
<Exemplo>
Modelo exterior : 125
Interior 1:50 A: 952 30m a: 0952 15m
2:40 b: 06,35 10m Segundo as
3:25 c: 635 10m ( condigdes infra;
4:20 d: 2635 20m

O comprimento total de cada linha de liquido é o seguinte
0952:A+a =30+15 =45m
©6,35:b+c+d=10+10+20=40m
Por conseguinte,
<Exemplo de calculo>
Carregamento adicional de refrigerante

=45 % 0,06 + 40 x 0,024 — 3,0 = 0,7 kg (arredondado)

8.2. Cuidado com aligacao da tubagem/fun-
cionamento da valvula

* Efectue a ligagéo da tubagem e da valvula de operagéo com preciséo.

* Apos evacuacao e carregamento de refrigerante, assegure-se de que a pega
estd completamente aberta. Em caso de utilizagdo com a valvula fechada,
serd aplicada press@o anormal ao lado da alta ou da baixa presséao do circuito
de refrigerante, danificando o compressor, a vélvula de 4 vias, etc.

e Utilizando a férmula, determine a quantidade de carregamento de refrigerante
adicional e, depois de concluir o trabalho de ligagao da tubagem, carregue
refrigerante adicional pela porta de servigo.

* Terminado o trabalho, aperte bem a porta de servigo e a tampa para nao gerar
fugas de gas.

[Fig. 8.2.1] (P.4)
<A> [Vélvula esférica (do lado do gas)]
(Esta figura mostra a valvula em estado completamente aberto.)
<B> [Valvula esférica (do lado do liquido)]
® Haste da vélvula

[Completamente fechada a saida da fabrica, aquando da ligagdo da tubagem,

da evacuagao e enchimento adicional de refrigerante. Abra completamente apés

a realizagao das operagdes supramencionadas.]

Pino de retengao [Evita que a haste da véalvula rode 90° ou mais.]

Aberto (Operar lentamente)

CRGNC)

Embalagem de cobre com tampa
[Remova a tampa e accione a haste da valvula. Reinstale sempre a tampa no fim
da operagdo. (Binario de aperto da tampa da haste da vélvula: 25 N-m (250
kg-cm) ou mais)]
© Porta de servigo
[Utilize-a para evacuagao da tubagem de refrigerante e acrescente carga adicio-
nal no local.
Abra e feche a porta com uma dupla chave de bocas.
Reinstale sempre a tampa no fim da operagao. (Binério de aperto da tampa da
porta de servico: 14 N-m (140 kg-cm) ou mais)]
® Porca de alargamento
Desaperte e aperte esta porca com uma dupla chave de bocas.
Revista a superficie de contacto de alargamento com 6leo de refrigeragao (Oleo
de éster, dleo de éter ou alquilbenzeno [pequena quantidade]).]

Binario de aperto apropriado com chave dinamomeétrica:

Diam. externo do tubo de cobre (mm) Binario de aperto (N-m) / (kg-cm)
06,35 14a18/140a 180
09,52 35 a 42 /350 a 420
012,7 50 a 57,5/500 a 575
215,88 75 a 80 /750 a 800
219,05 100 a 140 /1000 a 1400

Aperto standard do angulo:

Diametro do tubo (mm)| Angulo de aperto (°)
06,35, 99,52 60 a 90
012,7, 015,88 30 a 60
219,05 20a 35

[Fig. 8.2.2] (P.4)

Nota:

Se nao tiver chave dinamomeétrica, pode utilizar como medida o seguinte
método:

Durante o aperto de uma porca de alargamento com uma chave de bocas,
pode-se sentir, a dada altura, um aumento subito do binario de aperto. Deixe
imediatamente de apertar e desande entéo a porca segundo os graus forne-
cidos na tabela acima referida.

/N cuidado:

Remova sempre o tubo de ligacao da valvula esférica e solde-o fora da

unidade.

- Se o tubo for soldado estando instalado, pode aquecer a valvula esférica e
provocar mau funcionamento da mesma ou uma fuga de gas. A tubagem,
etc. pode queimar-se no interior da unidade.

Utilize dleo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-

des) como dleo de refrigerador para revestir as ligagcoes de aba saliente

e de flange. (Para os modelos R407C)

- O ¢dleo de refrigerador degrada-se se for misturado com uma grande quan-
tidade de 6leo mineral.

8.3. Teste de estanquicidade ao ar, evacua-

cao e carga de refrigerante

@ Teste de estanquicidade

Efectue o teste com a valvula de paragem da unidade exterior fechada e
pressurizando a tubagem de ligacdo e a unidade interior a partir da porta de
servigo existente na valvula de paragem da unidade exterior. (Proceda sem-
pre a pressurizagao a partir das portas de servico da tubagem de liquido e da
tubagem de gas.)
[Fig. 8.3.1] (P.4)

® Azoto gasoso

© Analisador do sistema

Para a unidade interior
Botao inf.

® Botao sup.

© Tubo de liquido
@® Unidade exterior

Valvula de paragem
Tubo de gas

©0 00606

Porta de servigco

<Para os modelos R407C>

O método de realizagdo do teste de estanquicidade é basicamente 0 mesmo dos
R22 modelos. Todavia, atendendo a que as restricdes tém um efeito significativo
na deterioragdo do 6leo refrigerante, observe-as em todas as circunstéancias. Tam-
bém, com refrigerante ndo-azeotrépico (R407C, etc.), as fugas de gas fazem com
que a composicao se altere e afecta a performance. Por isso, efectue o teste de
fugas de entrada de ar com muita atengao.



Teste de estanquicidade

Restricao

1. Pressurizagédo do azoto gasoso

estanquicidade é boa.

sario efectuar igualmente o seguinte teste da bolha.

—
D

formacéo de bolhas.

(1) Depois de efectuar a pressurizagdo segundo os valores de pressao previstos (2,94 MPa) por
meio de azoto gasoso, deixe repousar durante um dia. Se a pressdo nao baixar, a

Pelo contrério, se a pressao baixar, e uma vez que o local da fuga é desconhecido, é neces-
Ap6ds a realizagdo da pressurizagdo supramencionada, pulverize as pegas de unido de alar-
gamento, as pecas soldadas, as flanges e outras pecas onde se possam localizar as fugas,

com um produto que facga bolhas (Kyuboflex, etc.) e observe visualmente se existe ou ndo

(3) Uma vez concluido o teste de estanquicidade, limpe o agente de formagao de bolhas.

¢ Se utilizar como gés de pressurizagdo um gas ou ar (oxigénio)
inflamavel, este poderd incendiar-se ou explodir.

2. Pressurizagao utilizando gas refrigerante e azoto gasoso
presséo de design (2,94 MPa) ao usar gas de nitrogénio.

pressao nao baixa.

um R407C compativel com o detector eléctrico de fugas.

(1) Ao pressurizar para uma pressao de gas de aproximadamente 0,2 MPa, pressuriza paraa | * Se proceder ao enchimento com um gas de botija provocara a
No entanto, ndo o faga de uma vez sé. Pare durante a pressurizagéo e certifique-se de que a

(2) Verifique se existem fugas de gas, inspeccionando as pecas de unido de alargamento, as
pecas soldadas, as flanges e outras pecas que possam ser mais sujeitas a fugas, utilizando | * Um detector de fugas eléctrico para R22 nao consegue detectar

(3) Este teste podera ser efectuado concomitantemente com o teste de fuga de gas tipo bolha. | ¢ N&o utilize lampadas haléide. (Nao conseguira detectar as fu-

¢ Utilize unicamente um refrigerante indicado na unidade.
alteragdo da composicao do refrigerante na botija. (Para os mo-
delos R407C)

e Utilize um mandmetro, caixa de carga e outras pecas especifi-

cas para o R407C. (Para os modelos R407C)

fugas de R407C.

gas.)

@ Evacuagio

A evacuacao devera ser efectuada com a valvula esférica da unidade exterior
fechada e, tanto para tubagem de conex@o como para unidade interior, a par-
tir da porta de servico existente na valvula esférica da unidade exterior, utili-
zando uma bomba de vacuo. (Proceda sempre a evacuacgéo a partir da porta
de servico, tanto do tubo de liquido como do tubo de gas.) Depois do vacuo
atingir 650 Pa [abs], prossiga a evacuacao pelo menos durante uma hora, ou
mais.

* Nunca proceda a purga de ar utilizando refrigerante.

[Fig. 8.3.2] (P.4)

® Analisador do sistema Botéo inf. © Botao sup.
©® Valvula esférica ® Tubo de liquido ® Tubo de gés
© Porta de servigo ® Junta de 3 vias ® Vélvula

@ Vélvula ® Botija © Balanga

& Bomba de vacuo

Nota:

e Acrescente sempre uma quantidade de refrigerante apropriada. Além
disso, encha sempre o sistema com liquido refrigerante. Se o refrigeran-
te estiver em excesso ou em falta, dara origem a problemas.

e Utilize um manémetro, tubo flexivel de carga, e outras pecas para o refri-
gerante, indicadas na unidade.

e Utilize um gravimetro. (Um aparelho que consiga efectuar medicgées in-
feriores a 0,1 kg.)

® Carga do refrigerante (Para os modelos R407C)

Uma vez que o refrigerante utilizado na unidade é nao azeotrépico, devera ser
carregado no estado liquido. Por conseguinte, ao carregar a unidade com re-
frigerante de uma botija, se esta ndo possuir um tubo-siféo, carregue o refri-
gerante liquido virando a botija de pernas para o ar, como indicado na figura
abaixo. Caso a botija possua um tubo-sifao idéntica a apresentada na figura a
direita, o refrigerante liquido podera ser carregado com a botija em posi¢éo
vertical. Por conseguinte, preste atengao as especificagdes nela inscritas. Se
a unidade tiver de ser carregada com refrigerante gasoso, substitua todo o
refrigerante por novo. Nao utilize refrigerante remanescente na botija.

[Fig. 8.3.3] (P.4)

8.4. Isolamento térmico da tubagem de re-
frigerante

Proceda ao trabalho de isolamento da tubagem de refrigerante cobrindo separa-
damente os tubos de liquido e de gas com polietileno suficientemente espesso
para resistir ao calor, de modo que néo haja folga na junta entre a unidade interior
e o material isolante e os materiais isolantes entre eles. Se o trabalho de isola-
mento néao for suficiente, podem-se formar gotas de condensacgéo, etc. Preste
especial atengao ao trabalho de isolamento em todo o espaco do tecto.

[Fig. 8.4.1] (P.5)
® Fio de ago
© Mastique oleoso de asfalto ou asfalto

Tubagem

© Material isolante de aquecimento A (® Cobertura exterior B

Material | Fibra de vidro + Fio de ago
isolante A de
aquecimento

Adesivo + Espuma de polietileno resistente ao calor + Fita adesiva

Interior Fita de vinilo

Cobertura | Exposto no solo | Pano de cAnhamo a prova de 4gua + Asfalto de bronze
exterior B Pano de canhamo a prova de agua + Chapa de
zinco + Tinta a 6leo

Exterior

Nota:
¢ Quando utilizar um revestimento de polietileno como material de reves-
timento, nao é necessario roofing de asfalto.
e Os fios eléctricos ndo devem ser revestidos de isolamento térmico.
[Fig. 8.4.2] (P.5)
® Tubo de liquido Tubo de gas
© Fita de acabamento  ® lIsolador

[Fig. 8.4.3] (P.5)

© Fio eléctrico

Penetracoes

[Fig. 8.4.4] (P.5)

<A> Parede interna (encoberta) <B> Parede externa
<C> Parede externa (exposta) <D> Piso (a prova de fogo)
<E> Veio do tubo do tecto

<F> Porgao de penetracdo no limite do fogo e na parede limitrofe

® Camisa Material isolante de aquecimento
© Forro isolador ©® Material de calafetagem

® Banda ® Camada a prova de agua

© Camisa com rebordo ® Material de forro isolador

(@ Argamassa ou outras calafetagens incombustiveis

@ Material isolante de aquecimento incombustivel

Quando encher um buraco com argamassa, tape a parte de penetragdo com uma
chapa de aco para ndo afectar o material isolante. No que diz respeito a esta
parte, utilize materiais incombustiveis, tanto para o isolamento como para a co-
bertura. (N&o se deve usar cobertura de vinilo.)

8.5. Bomba desactivada

Antes de remover os aparelhos de ar condicionado para a deslocagdo para um
outro local, feche sempre a valvula de paragem (tanto para os tubos de liquido
como de gas) localizada na unidade exterior, depois retire as unidades interior e
exterior. Nesta altura, sera feita a descarga do refrigerante da unidade interior.
Para minimizar a descarga de refrigerante, é necessaria uma operagao de bomba
desactivada. Esta operagéo recolhe o refrigerante presente no interior do apare-
Iho de ar condicionado e envia-o para o permutador de calor existente na unidade
exterior.

Procedimento de bomba desactivada

@ Coloque todas as unidades interiores a funcionar no modo de arrefecimento e
verifique se 0 modo de operagao alterou para “COOL” (arrefecimento). (Regu-
le as unidades de modo a que a operagdo de arrefecimento seja activada
durante a operagao de bomba desactivada (quando o botdo TEST RUN (teste
de funcionamento) é premido).)

@ Ligue a valvula do tubo do manémetro (com manémetro de pressao) a valvula
de paragem do tubo de gas, para permitir o medi¢ao da pressao do refrigeran-

te.




® Verifique se a operacéao foi interrompida e mude o interruptor de servigo exter-
no [SW5-3] (interruptor de bomba desactivada) de OFF (desligado) para ON
(ligado).

@ Prima o interruptor de servico externo [SW3-1, 2] (interruptor de teste de fun-
cionamento) para iniciar o funcionamento em modo de arrefecimento.

® Depois de ter sido efectuada a operagado de arrefecimento durante aproxima-
damente cinco minutos, feche a valvula de paragem do tubo de liquido, ainda
com a operagao de arrefecimento ligada (ON). (Iniciar-se-a4 a operagdo de
bomba desactivada.)

® Assim que a leitura do manémetro de pressao atingir entre 02 0,1 MPa (0 a 1
kg/cm?G) ou passados cerca de 5 minutos depois de iniciada a operagédo de
bomba desactivada, feche completamente a valvula de paragem do tubo de
gas e interrompa o funcionamento do aparelho de ar condicionado, premindo
de imediato o interruptor de servigo externo [SW3-1, 2].

@ Mude o interruptor de servico externo [SW5-3] de ON (ligado) para OFF (des-
ligado).

Retire a valvula do tubo do manémetro e volte a colocar a tampa em cada
vélvula de paragem.

Notas:

@® Nunca efectue a operacao de bomba desactivada se a quantidade de

refrigerante no interior da unidade interior for maior do que a quantidade
de refrigerante nao carregado.
Efectuar uma operacao de bomba desactivada, quando a quantidade de
refrigerante excede a quantidade de refrigerante nao carregado, resulta-
ra numa subida acentuada da pressao e, consequentemente, em aciden-
te.

9. Cablagem

@ S6 é possivel mudar o interruptor de servico [SW5-3] quando o com-

pressor estiver parado. Se tiver mudado este interruptor de servico com
o compressor a funcionar, interrompa o funcionamento, e tente muda-lo
novamente.
Nao prolongue durante muito tempo a continuacao do funcionamento
com o interruptor [SW5-3] colocado em ON (ligado). Certifique-se de que
o muda para OFF (desligado) depois da operacao de bomba desactivada
ter sido completada.

@ E possivel efectuar o teste de funcionamento com o interruptor de teste
de funcionamento [SW3-1] em ON (ligado). O interruptor [SW3-2] é utili-
zado para iniciar e parar o funcionamento.

@ O tempo necessario para a operacao de bomba desactivada € de trés a
cinco minutos, depois de a valvula de paragem do tubo de liquido ter
sido fechada. (Depende da temperatura ambiente e da quantidade de
refrigerante no interior da unidade interior.)

® Certifique-se de que a leitura do manémetro de pressao nao desce abai-
xo de 0 MPa (0 kg/cm?G). Se isso acontecer (por exemplo, se for criado
Vvacuo), o ar sera aspirado para o interior da unidade,caso existam liga-
¢coes folgadas.

® Mesmo que a leitura do manémetro de pressao nao desca abaixo dos 0
MPa (0 kg/cm?G), interrompa sempre a operacao de bomba desactivada
cerca de cinco minutos depois de a valvula de paragem do tubo de liqui-
do ter sido completamente fechada.

9.1. Cuidado

@ Siga as instrugdes do seu governo quanto as normas técnicas relativas ao
equipamento eléctrico, as regulamentagdes de cablagem é as orientagdes de
cada companhia de electricidade.

@ A cablagem de controlo (a seguir referida como linha de transmiss&o) deve
estar distante (5 cm ou mais) da cablagem eléctrica para ndo ser afectada
pelo ruido eléctrico emitido pela cablagem eléctrica (Nao introduza a linha de
transmissdo nem o fio eléctrico no mesmo conduto).

® Nao se esqueca de efectuar o trabalho previsto de ligagao a terra da unidade
exterior.

@ Preveja alguma folga da cablagem para a caixa da parte eléctrica das unida-
des interior e exterior, porque a caixa €, por vezes, removida aquando do
trabalho de manutencao.

® Nunca ligue a corrente ao bloco terminal da linha de transmiss&o. Se o fizer,
as pecas eléctricas queimam-se.

® Para linha de transmissao, utilize cabos blindados de 2 condutores. Se as
linhas de transmiss&o de diferentes sistemas forem de cabos com o0 mesmo
multicondutor, a fraca transmisséo e recepc¢ao dai resultante causara opera-
¢Oes erradas.

@ $S6 a linha de transmissao especifica deve ser ligada ao bloco terminal para
transmiss&o da unidade exterior.
(Linha de transmissé&o a ligar a unidade interior: bloco terminal TB3 para linha
de transmiss&o. Outra: bloco terminal TB7 para controlo centralizado)

A ligacéo errada impede o sistema de funcionar.

Se ligar a um controlador de classe superior ou se efectuar uma operagédo de
grupo em sistemas de refrigerante diferentes, é necessaria uma linha de con-
trolo de transmiss&o entre todas as unidades exteriores.

Ligue esta linha de controlo entre os blocos terminais para controlo centraliza-
do. (Linha de 2 fios sem polaridade).

Se efectuar uma operacdo de grupo num sistema de refrigerante diferente
sem aligar a um controlador de classe superior, substitua a inser¢ao do conector
de curto-circuito a partir do CN41 de uma unidade exterior para o CN40.

® O grupo é regulado pela operagao do controlo remoto.

9.2. Caixa de controlo e posicao de ligacao
da cablagem

1. Ligue a linha de transmisséo da unidade interior ao bloco terminal de trans-
misséo (TB3), ou ligue a cablagem entre as unidades exteriores ou a cablagem
com o sistema de controlo central ao bloco terminal de controlo central (TB7).
Quando utilizar cablagem blindada, ligue o fio de terra blindado da linha de
transmissao da unidade interior ao parafuso de terra () e o fio de terra blin-
dado da linha de transmissao entre as unidades exteriores e a linha de trans-
misséo do sistema de controlo central ao terminal blindado (S) do terminal
blindado (S) do bloco terminal de controlo central (TB7). Além disso, no caso
da unidade exterior, cujo conector CN41 de corrente foi substituido pelo CN40,

o terminal blindado (S) do bloco central (TB7) do sistema de controlo central
também deve ser ligado a terra (D).
[Fig. 9.2.1] (P.5)
® Corrente
2. As placas de montagem da conduta (¢27) sao fornecidas. Passe os fios de

corrente e de transmissao pelos furos separadores apropriados, remova a
peca do furo de separacéo a partir do fundo da caixa terminal e ligue os fios.

Linha de transmissao

3. Fixe a cablagem eléctrica a caixa do terminal utilizando um casquilho amorte-
cedor da forca de traccéo (Ligagdo PG ou similar).

9.3. Cablagem de cabos de transmissao

@ Tipos de cabos de controlo

1. Cablagem de cabos de transmissao

* Tipos de cabos de transmiss&do: Cabo blindado CVVS ou CPEVS
* Diametro do cabo: Superior a 1,25 mm?

¢ Comprimento maximo da cablagem: Dentro de 200 m

2. Cabos do controlo remoto

Tipo de cabo do controlo remoto | Cabo de 2 condutores (sem blindagem)
Didmetro do cabo 0,3a 1,25 mm?

Para mais de 10 m, utilize um cabo com as

mesmas especificagcdes que (1) Cablagem

da linha de transmisséao.

Observacgbes

@ Exemplos de cablagem
* Nome do controlador, simbolo e nimero admissivel de controladores.

Nome Simbolo | Numero admissivel de controladores

Controlador da unidade ex-
) oC
terior
t(;?ir;trrolador da unidade in- IC Um a oito controladores para um OC
RC (M-NET) | Maximo de 16 controlos para um OC
Controlo remoto — -
MA Méximo de dois por grupo




Exemplo de um sistema de operacéao de grupo com unidades exteriores multiplas (fios blindados e definicao de
enderecos necessarios)

<Exemplos de cablagem de cabos de transmissao>
[Fig. 9.3.1] Controlo Remoto M-NET (P.5)
[Fig. 9.3.2] Controlo Remoto MA (P.5)

® Grupo 1 Grupo 3 © Grupo5 ® Fio blindado ® Controlo remoto subordinado
() Enderego

<Como instalar a cablagem definicao de enderegos>
a. Utilize fios blindados para efectuar ligagdes entre a unidade exterior (OC) e a unidade interior (IC), entre OC e OC e entre IC e IC.

b. Utilize cablagem eléctrica para ligar os terminais M1 e M2 e o terminal de terra do bloco terminal do cabo de transmissdo (TB3) de cada unidade exterior (OC) aos
terminais M1, M2 e S do bloco do cabo de transmisséo da unidade interior (IC).

c. Ligue os terminais 1 (M1) e 2 (M2) do bloco terminal do cabo de transmissao da unidade interior (IC), cujo enderego seja o mais recente do mesmo grupo, ao bloco
terminal do controlo remoto (RC).

d. Ligue os terminais M1, M2 e S aos blocos terminais (TB7) para controlo central de ambas as unidades exteriores (OC).
e. Numa unica unidade exterior, mude o conector em ponte do painel de controlo do CN41 para o CN40.

f.  Ligue o terminal S do bloco terminal (TB7) para controlo central da cada unidade exterior (OC), onde o conector em ponte tiver sido inserido no CN40, ao parafuso de
terra @ da caixa do painel eléctrico.

g. Coloque o interruptor de definicdo de enderecos como ilustrado abaixo.
Para regular a unidade exterior no enderego 100, o interruptor de regulacdo do endereco exterior deve estar regulado em 50.

*

Unidade Gama Com definir a cablagem
IC (principal) 01 a50 Defina o endereco mais recente dentro do mesmo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada) 01250 Defina um enderegp, diferente do da IC (principal) no mesmo grupo de unidades interiores (IC). Este deve ser consequente
com o da IC (principal)
Unidade exterior 51 a 100 Defina o endereco mais recente das unidades interiores no mesmo sistema de refrigerante + 50
M-NET R/C (principal) 101 a 150 | Defina o endereco (principal) + 100
M-NET R/C (subordinada) 151 a 200 Defina o endereco (principal) + 150
MA R/C — Programacao de enderego desnecessaria (Programacéo de main/sub necessaria)

h. Defina as multiplas unidades exteriores como um grupo do controlo remoto (RC) depois de ligar a corrente. Para mais informagdes, consulte o manual de instalagdo do
controlo remoto.

<Comprimento admissivel>

® Controlo Remoto M-NET

»  Maior comprimento das unidades exteriores: Li+L2+L3+L4 e L1+L2+L3+Ls e L1+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? ou mais)

»  Maior comprimento do cabo de transmiss&o: L1 e La+L4 e La+Ls e Le e L2+Ls e L7 < 200 m (1,25 mm? ou mais)

»  Comprimento do cabo do controlo remoto: £ 1, ¢2, £3, {4 <10m (0,3 a 1,25 mm?)
Se o comprimento for superior a 10 m, utilize um fio blindado de 1,25 mm2. Por conseguinte, o comprimento desta sec¢éo
(Ls) deveria estar compreendido no comprimento méximo de célculo e no comprimento global.

@ Controlo Remoto MA
»  Maior comprimento das unidades exteriores (Cabo M-NET): Li+L2+L3+L4 e Li+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? ou mais)
«  Maior comprimento do cabo de transmissdo (Cabo M-NET): L1 e La+L4 e Le e L2+Ls e L7 = 200 m (1,25 mm? ou mais)

«  Comprimento do cabo do controlo remoto: m1 € m1+ma+ms e m1+ma+ma+m4 = 200 m (0,3 a 1,25 mm2)

9.4. Cablagem da corrente principal e capacidade do equipamento

Diagrama esquematico da cablagem (exemplo)
[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Disjuntor de fio (disjuntor de fuga do fio de terra) Unidade exterior

© Caixa de tracgéo ®© Unidade interior

Espessura do fio da corrente principal e capacidades de ligar/desligar

Espessura minima do fio (mm?) Disjuntor de cablagem Disiuntor de fuga de corrente
Modelo Cabo principal | Derivagéo |Ligacao a terra (NFB) ! 9
Unidade (P)125 25 - 25 25 A 25 A 30 mA 0,1 seg. ou menos
exterior
Unidade interior 1,5 1,5 1,5 15A 15 A 30 mA 0,1 seg. ou menos

e

Utilize uma fonte de alimentacao separada para a unidade exterior e interior.

2. Tenha em consideracao as condigcoes ambientais (temperatura ambiente, luz directa do sol, dgua da chuva, etc.) quando estiver a fazer a instalacao e as
ligacoes.

3. O tamanho do fio corresponde ao valor minimo para a instalacado de tubulacao metalica. O cabo de alimentacao devera ser 1 grau mais espesso, tendo em
consideracao as quedas de tensao.
Certifique-se de que a tensao de alimentacao nao desce abaixo dos 10 %.

4. Os requisitos especificos da instalacao devem estar em conformidade com as normas técnicas aplicaveis na regiao.

5. O cabos de alimentacao para pecas de dispositivos de utilizacao no exterior ndo deverao ser mais leves do que um cabo flexivel blindado em policloropreno

(concepcao 245 IEC57). Por exemplo, utilize cablagem tal como YZW.

N\ Aviso:

* Nas ligacdes, ndo se esqueca de utilizar fios especificos para que nenhuma forca externa seja transmitida as ligacdes do terminal. Se as ligagées nao forem
feitas firmementes, podem gerar calor ou originar incéndios.

* Nao se esqueca de utilizar o tipo apropriado de interruptor de proteccao de sobretensao. Note que a sobretensao gerada pode incluir uma certa quantidade
de corrente continua.

/\ Cuidado:

* Alguns locais de instalacao podem necessitar de fixacao de fio de terra de um disjuntor de fuga de fio de terra. Se nao for instalado disjuntor de fugas de fio
de terra, é possivel haver choques eléctricos.

e Utilize apenas disjuntores e fusiveis com a capacidade prevista. Utilizando fusiveis e fios ou fios de cobre com capacidade a mais, pode causar malformacao

da unidade ou incéndio.



10. Teste de funcionamento

10.1. Os seguintes fendmenos nao constituem avaria (emergéncia)

Fenémeno

Visualizag@o do controlo remoto

Causa

A unidade interior ndo funciona na operacao
de arrefecimento (aquecimento).

“0 arrefecimento (aquecimento) pis-
ca”

Havendo outra unidade interior a funcionar em operagao de aquecimento
(arrefecimento), a operagéo de arrefecimento (aquecimento) ndo funciona.

A valvula automatica funciona livremente.

Visualizacao normal

Devido a operagéo de controlo da valvula automatica, é possivel mudar automa-
ticamente para sopro horizontal a partir do sopro para baixo em modo de
arrefecimento, caso o sopro para baixo tenha continuado durante 1 hora. Ao
desembaciar em modo de aquecimento, o ajustamento a quente e com o
termdstato desligado, muda automaticamente para sopro horizontal.

A posicao da ventoinha muda durante o aque-
cimento.

Visualizacdo normal

A operagao a velocidade ultra-baixa é iniciada com o terméstato desligado.
O ar leve muda automaticamente para definir o valor em fungdo do tempo ou da
temperatura da tubagem com o terméstato ligado.

A ventoinha péara durante a operacédo de
aquecimento.

Visualizacdo do desembaciador

A ventoinha deve parar durante o desembaciamento.

A ventoinha ndo para com a paragem da
operagao.

Nao ha luz

A ventoinha deve funcionar durante 1 minuto ap6s paragem para evacuar o aque-
cimento residual (s6 no aquecimento).

N&o houve regulacédo da ventoinha durante
o arranque do SW.

O aquecimento esta pronto

Operacao a velocidade ultra-baixa durante 5 minutos depois de ligado o SW ou
até a temperatura da tubagem atingir 35 °C em funcionamento, e depois a baixa
velocidade durante 2 minutos; em seguida, regule o encaixe que iniciou. (Contro-
lo de ajustamento a quente.)

O controlo remoto da unidade interior | “HO” pisca O sistema esta activado.

visualiza o indicador “HO” durante cerca de Accione novamente o controlo remoto depois de “HO” desaparecer.

dois minutos com a corrente ligada.

Abomba de drenagem néo para com a para- | Apaga-se Apds a paragem da operacgao de arrefecimento, a unidade continua a fazer fun-

gem da unidade.

cionar a bomba de drenagem durante 3 minutos, parando depois.

A bomba de drenagem continua a funcionar
quando a unidade para.

Se for gerada drenagem, a unidade continua a fazer funcionar a bomba de dre-
nagem, mesmo durante uma paragem.
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