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Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT |3

PUMY-P125YMA
PUMY-125YMA

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalaciéon antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizacéo correctas, leia atentamente este manual de instalagdo antes de instalar a unidade de ar condicionado.
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1.1. Vor Installations- und Elektroarbeiten

» Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Infor-
mationen Uber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

» Die Anlage ist moglicherweise nicht einsetzbar gemaB
EN60555-2:1987/EN61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 und/
oder EN60555-3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995.

» Die Anlage entspricht nicht den maBgeblichen technischen
Normen fiir die Begrenzung von Emissionen von Ober-
schwingungsstrémen und kann negative Auswirkungen auf
andere Einrichtungen verursachen. Vor AnschluB dieser
Anlage an die Stromversorgung wenden Sie sich bitte zur
Genehmigung an lhren zustdndigen Stromversorger.

» Keine anderen Elektrogerate an die gleichen Netzleitungen
anschlieBen.

» Die “Sicherheitsvorkehrungen” enthalten sehr wichtige
Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen.

Im Text verwendete Symbole
N Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor
der Gefahr von Verletzungen oder todlicher Unfélle zu bewahren.

/\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um die Anlage vor
Schéaden zu bewahren.

Innerhalb der Abbildungen verwendete Symbole

® : Verweist auf eine Handlung, die unterbleiben muf3.

0 . Verweist auf wichtige Anweisungen, die befolgt werden missen.

@ : Verweist auf ein Teil, das geerdet werden mus.

A : Gefahr von elektrischem Schlag. (Dieses Symbol findet sich als Aufkleber

auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

N Warnung:
Die auf der Hauptanlage angebrachten Aufkleber sorgfiltig lesen.

& Warnung:
Bitten Sie lhren Fachhéndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die In-
stallation der Anlage vorzunehmen.
- UnsachgemanBe Installation durch den Benutzer kann Wasseraustritt, Strom-
schlage oder Brénde verursachen.
* Die Anlage an einem Ort installieren, der geniigend Tragkraft fiir deren
Gewicht besitzt.
- Bei ungenligender Tragkraft kann das Geréat herunterfallen und Verletzun-
gen verursachen.
e ZurVerdrahtung die angegebenen Kabel verwenden. Die Anschliisse so
sichern, daBB Zugspannung von auB3en nicht auf die Klemmen wirken kann.
- Falscher AnschluB3 und falsche Befestigung fiihren zu Wéarmebildung und
verursachen Brande.
e Vorsorge gegen heftige WindstéBe und Erdbeben treffen, und die Anlage
an dem angegebenen Ort installieren.
- Durch unsachgemaBe Installation kann die Anlage herunterfallen und Ver-
letzungen verursachen.

Stets einen Filter und sonstiges Zubehér gemaB Angaben von Mitsubishi

Electric verwenden.

- Einen gepriften Techniker bitten, die Zusatzeinrichtungen zu installieren.
UnsachgemaBe Installation durch den Benutzer kann zu Wasseraustritt,
Stromschlagen oder Brénden fihren.

Die Anlage niemals selbst reparieren. Wenn die Anlage repariert werden

muB, wenden Sie bitte sich an den Fachhandler.

- Wenn die Anlage unsachgemas repariert wird, kann dies zu Wasseraustritt,
Stromschlagen oder Brénden fuhren.

Nicht die Warmetauscherleitung beriihren.

- UnsachgemafBe Handhabung kann zu Verletzungen fihren.

Wenn Kiltemittelgas wahrend der Installationsarbeiten austritt, den Raum

griindlich liften.

- Wenn das Kaltemittelgas auf offenes Feuer trifft, wird giftiges Gas freigesetzt.

Die Anlage gemaB Anweisungen in diesem Installations-handbuch in-

stallieren.

- BeiunsachgemaBer Installation kann dies zu Wasseraustritt, Stromschléagen
oder Branden flhren.

Elektroarbeiten durch einen zugelassenen Fachelektriker in Ubereinstim-

mung mit dem “Electric Facility Engineering Standard” - (Technische

Normen fiir Elektroeinrichtungen), den “Interior Wire Regulations” - (Vor-

schriften zur Innenverdrahtung) und den in diesem Handbuch gegebe-

nen Anweisungen vornehmen. Anlage auch immer an einen gesonder-
ten Stromkreis anschlieBen.

- Wenn die Leistung der Stromquelle ungeniigend ist oder die Elektroarbeiten
unsachgeman ausgefihrt wurden, kann dies zu Stromschlagen und zu Bréan-
den fahren.

Die Abdeckung der Elektroanschliisse der AuBenanlage (Abdeckplatte)

fest anbringen.

- Wenn die Abdeckung der Elektroanschlisse (Abdeckplatte) nicht sachge-
man angebracht wurde, kann Staub oder Wasser in die AuBenanlage ein-
dringen und Brande oder Stromschlage verursachen.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Standort, Anlage nicht mit

einem anderen Kaltemittel als dem auf der Anlage angegebenen Kilte-

mittel (R407C oder R22) fiillen.

- Wenn das urspriingliche Kaltemittel mit einem anderen Kéltemittel oder mit
Luft vermischt wird, kann dies zu Fehlfunktionen des Kaltemittelkreislaufs
flihren und die Anlage beschédigt werden.

Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaB-

nahmen ergriffen werden, damit die Kéltemittelkonzentration auch bei

Kaltemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht iiberschreitet.

- Befragen Sie einen Fachhandler beziiglich geeigneter MaBnahmen zur Ver-
hinderung des Uberschreitens des Grenzwertes. Sollte durch Austreten von
Kaltemittel das Uberschreiten des Grenzwertes erfolgen, besteht wegen
moglichem Sauerstoffmangel im Raum Gesundheitsgefahr.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Ort einen Fachhéndler

oder einen gepriiften Techniker zur Neuaufstellung hinzuziehen.

- Bei unsachgemaBer Installation der Anlage kann Wasser austreten, und es
kénnen Stromschlage oder Brande verursacht werden.

Nach AbschluB der Installationsarbeiten sicherstellen, daB kein

Kaltemittelgas austritt.

- Wenn Kéltemittelgas austritt und mit einem Heizgeblése, einem Ofen oder son-
stigen Warmequellen in Beriihrung kommt, kann giftiges Gas erzeugt werden.

Die Einstellungen der Schutzvorrichtungen nicht neu einrichten oder &ndern.

- Wenn Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere Schutzvorrichtung
kurzgeschlossen oder mit Gewalt betétigt wird oder wenn andere als die von
Mitsubishi Electric angegebenen Teile verwendet werden, besteht Brand-
oder Explosionsgefahr.

Zum Entsorgen dieses Gerites wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Der Installateur und der Systemfachmann miissen fiir die Sicherung gegen

Wasseraustritt geméaB den 6rtlichen Bestimmungen und Normen sorgen.

- Falls keine értlichen Bestimmungen bestehen, sind die nachstehenden Nor-
men anzuwenden.



* Besondere Beachtung ist den értlichen Verhéltnissen wie etwa dem Kel-
lergeschoB etc. zu schenken, wo sich Kéltemittelgas ansammeln kann,
da Kiltemittel schwerer als Luft ist.

1.2. VorsichtsmaBnahmen fiir Vorrichtun-
gen, die das Kaltemittel R407C verwen-
den

/\ Vorsicht:
o Kailtemittel und Ol

- Das alte Kéltemittel und das Kéltemaschinendl in der vorhandenen Rohrlei-
tung enthalten groBe Mengen Chlor, was zur Qualitdtsminderung des
Kéltemaschinendls der neuen Anlage fiihren kann.

¢ Fiir die Kéltemittelrohrleitung nahtlose Rohre und Réhren aus Phosphor-
desoxidiertem Kupfer und entsprechenden Kupferlegierungen verwen-
den. AuBerdem vergewissern, daB die Innen- und AuBenflachen der Rohr-
leitungen sauber und frei von gefdhrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/

Schmutz, Metallbearbeitungsriicksténden, Olen, Feuchtigkeit oder ande-

ren Verunreinigungen sind.

- Verunreinigungen auf der Innenseite der Kaltemittelrohrleitungen kdnnen dazu
fihren, daB das Kéltemittelrestdl verdirbt.

¢ Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen

Raum aufbewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten

geschlossen halten. (Krimmer und andere Rohrverbinder in einem

Kunststoffbeutel aufbewahren.)

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zu einer Qualitatsminderung des Ols und zu Kompressorstérungen filhren.

e Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterdl/Atherdl oder

Alkylbenzol (kleine Menge) als Kédltemaschinendl verwenden.

- Das Kaltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

e Zur Fillung des Systems fliissiges Kaltemittel verwenden.

- Wenn Kéltemittelgas zur Fullung des Systems verwendet wird, andert sich
die Zusammensetzung des Kaltemittels im Zylinder, so daB die Leistung
abfallen kann.

¢ Kein anderes Kéltemittel als R407C verwenden.

- Bei Verwendung eines anderen Kéltemittels (R22 etc.) kann das Chlor zur

Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls fihren.
¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom)- Riickschlag-
ventil verwenden.

- Das Ol der Vakuumpumpe flieBt in den Kaltemittelkreislauf zuriick und fiihrt
zur Qualitdtsminderung des Kéltemaschinendls.

* Folgende Vorrichtungen, die bei herkémmlichen Kéltemitteln verwendet
werden, nicht einsetzen.

(MeBrohrleitung, Fullschlauch, Gasaustrittsdetektor, Reverse Flow (Ge-

genstrom)- Riickschlagventil, Kaltemittelfiillstinder, Kiltemittelauf-

bereitungseinrichtungen)

- Wenn ein herkémmliches Kéltemittel und Kéltemaschinendl mit R407C vermischt
werden, kann dies zur Qualitdtsminderung des Kéltemaschinendls fiihren.

- Wenn R407C mit Wasser vermischt wird, kann dies zur Qualitdtsminderung
des Kaltemaschinendls flhren.

- Da R407C kein Chlor enthélt, reagieren Gasaustrittssuchgerate fur herkdmm-
liche Kaltemittel nicht darauf.

¢ Keinen Fiillzylinder verwenden.
- Bei Verwendung eines Flillzylinders kann das Kéltemittel verderben.

¢ Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt wal-
ten lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zur Qualitdtsminderung des Kaltemittels flihren.

1.3. Vor der Aufstellung
N\ Vorsicht:

¢ Anlage nicht an Orten installieren, wo brennbares Gas austreten kann.

- Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fuhren.

* Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen,

Prazisionswerkzeuge oder Kunstgegenstidnde befinden.

- Die Qualitat der Lebensmittel etc. kann sich verschlechtern.

¢ Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

- Dichter Oldampf, Dampf oder schwefelhaltiger Rauch kénnen die Leistung

der Klimagerate erheblich beeintrachtigen oder Teile der Anlage beschéadigen.
* Bei Installation der Anlage in einem Krankenhaus, einer Rundfunkstat-
ion oder an dhnlichen Orten fiir ausreichend Larmschutz sorgen.

- Der Betrieb der Anlage kann gestért oder unterbrochen werden, wenn sie
durch Aufnahmegeréte, private Stromerzeugungseinrichtungen, medizinische
Hochfrequenzgerate oder Rundfunkeinrichtungen beeinfluBt wird, und um-
gekehrt kann der Betrieb der Anlage die Funktion dieser Geréte und Einrich-
tungen beeintrachtigen und Larm erzeugen, der arztliche Behandlungen stort
oder Bildibertragungen beeintrachtigt.

¢ Die Anlage nicht auf Baueinrichtungen installieren, die Wasseraustritt
verursachen kénnen.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % ubersteigt oder wenn die Abwasserleitung
verstopft ist, kann Kondenswasser aus der Innenanlage tropfen. Daher die
vorgesehene Sammelabwasserleitung der AuBenanlage einrichten.

1.4. Vor dem Einbau (der Ortsverénderung)
- Elektroarbeiten

N\ Vorsicht:

¢ Erdung der Anlage.

- Die Erdungsleitung nicht an Gas- oder Wasserrohre, Beleuchtungsstébe oder
an die Erdleitungen von Telefonen anschlieBen. Unsachgemafie Erdung kann
zu Stromschlagen fuhren.

¢ Die Gegenphase von L-Leitungen (L1, L2, L3) sowie die Gegenphase von
L-Leitungen und N-Leitungen kénnen nicht festgestellt werden.

- Wenn bei fehlerhafter Verdrahtung Strom zugefiihrt wird, kénnen einige
Elektroteile beschadigt werden.

¢ Netzstromleitungen so anbringen, daB keine Zugspannung auf die Kabel
ausgeiibt wird.

- Zugspannung kann Kabelbruch, Warmebildung und Bréande verursachen.

* Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.

- Wenn kein Fehlerstromschutzschalter angebracht wird, kdnnen Stromschla-
ge verursacht werden.

¢ Netzstromkabel mit ausreichender Stromstérke und Nennwertauslegung
verwenden.

- Zukleine Kabel kénnen Fehlstrom verursachen, Warme erzeugen und Brand
ausbrechen lassen.

¢ Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung ver-
wenden.

- Eine Sicherung oder ein Stromunterbrecher von gréBerer Starke oder Stahl-
oder Kupferdraht kénnen zum Ausfall der Anlage oder zum Ausbruch von
Branden fuhren.

¢ Klimageréte nicht waschen.

- Waschen der Anlage kann Stromschlage verursachen.

* Sorgfiltig darauf achten, daB die Installationsplatte durch langen Ge-
brauch nicht beschadigt wird.

- Wenn der Schaden nicht behoben wird, kann die Anlage herunterfallen und
Personenschaden oder Schaden an der Einrichtung hervorrufen.

e Zur Gewahrleistung eines ordnungsgeméaBen Wasserablaufs die Ab-
wasserleitung gemaB Anweisungen in diesem Installationshandbuch in-
stallieren. Rohrleitungen mit Wéarmeisolierung versehen, um
Kondenswasserbildung zu verhindern.

- Unsachgemaf angebrachte Abwasserleitungen kdnnen Wasseraustritt ver-
ursachen und Schaden an Mébeln oder sonstigen Einrichtungsgegenstanden
nach sich ziehen.

¢ Beim Transport der Anlage sehr sorgfaltig vorgehen.

- Wenn der Gegenstand mehr als 20 kg wiegt, nicht nur eine Person zum
Tragen einsetzen.

- Bei einigen Produkten besteht die Verpackung aus Kunststoffbdndern. Zum
Transport keine Kunststoffbédnder verwenden.

- Nicht die Rippen des Wéarmetauschers bertihren. Man kann sich dadurch
die Finger verletzen.

- Beim Transport der AuBenanlage diese an den angegebenen Stellen der
Grundplatte der Anlage aufhangen. Auch die AuBenanlage an vier Punkten
unterstltzen, damit sie nicht zur Seite wegrutschen kann.

¢ Verpackungsmaterial sicher entsorgen
- Verpackungsmaterial, wie Nagel und andere Metall- oder Holzteile, kdnnen

Stichwunden oder sonstige Verletzungen verursachen.

- Kunststoffbeutel zerreiBen und entsorgen, damit Kinder nicht mit ihnen spie-
len. Wenn Kinder mit Kunstoffbeutel spielen, die nicht zerrissen wurden, be-
steht Erstickungsgefahr.

1.5. Vor Installationsbeginn
/N Vorsicht:

¢ Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu
schwerwiegenden Schaden der Innenteile fihren. Wahrend der Saison Netz-
schalter eingeschaltet lassen.

¢ Schalter nicht mit nassen Fingern beriihren.

- Berlihren eines Schalters mit nassen Fingern kann einen Stromschlag ver-

ursachen.
¢ Kaéltemittelrohrleitung nicht wahrend oder unmittelbar nach Betrieb beriihren.

- Wahrend und unmittelbar nach Betrieb sind die Kéltemittelrohrleitungen, je
nach DurchfluB des Kéltemittels durch die Kéltemittelrohrleitung, den Kom-
pressor und andere Teile des Kaéltemittelkreislaufs, manchmal hei3 und
manchmal kalt. Sie kénnen sich die Hande verbrennen oder Frost-
verletzungen erleiden, wenn Sie die Kéltemittelrohrleitung berihren.

¢ Klimagerate nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzab-
deckungen betreiben.

- Drehende, heif3e oder unter Hochspannung stehende Teile kdnnen Verlet-
zungen verursachen.

¢ Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

- Vor Ausschalten des Netzstroms immer mindestens 5 Minuten warten. An-

derenfalls kann es zu Wasseraustritt oder sonstigen Stérungen kommen.




2. Kombination mit Innenaggregaten

Modell PUMY-(P)125YMA
Gerauschpegel 54 dB <A>
Nettogewicht 127 kg
Maximaler Kéltemitteldruck 2,94 MPa
Statischer AuBendruck 0 Pa
Innenanlagen Gesamtkapazitat 50 ~ 130 %
Modell / Menge 20~125/1-~8
Betriebstemperatur Bgtriebsan K}'Jhlen: —5°CDB ~ 46 °CDB
Betriebsart Heizen: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Uberpriifung des Lieferumfangs

AuBer dieser Bedienungsanleitung gehéren folgende Teile zum Lieferumfang des
AuBengerétes. Sie dienen zum Gruppenbetrieb bei mehr als zwei AuBengeréaten.
Einzelheiten dazu siehe Seite 23.

4. Freiraum um das Gerat herum

©///////////////////©

Erdleitung (x2) (grin/gelb)

[Fig. 4.0.1] (P.2)

<A> Ansicht von oben <B> Seitenansicht

(1) Erforderlicher Hauptplatzbedarf

(2) Wenn sich oberhalb des Gerétes Behinderungen befinden
Wenn sich vor dem Gerét oder links oder rechts davon keine Hindernisse befinden,
sind Hindernisse oberhalb des Gerétes wie in der Abbildung gezeigt, zulassig.

* Die Vorderseite sowie die Seiten rechts und links missen hindernisfrei sein.

(3) Wenn die Luftansaugung von rechts oder links des Geréates erfolgt
Wenn der flr das Gerét vorgesehene Platz so grof3 ist wie in der Abbildung darge-
stellt, kann das Gerét installiert werden, auch wenn sich rechts, links und hinter
dem Gerat Hindernisse befinden.

¢ Die Vorder- und Oberseite missen hindernisfrei sein.

¢ Die Hohe der Hindernisse auf jeweils einer Seite muf3 der Héhe des AuBen-
gerétes entsprechen oder niedriger sein.

(4) Wenn das Gerat von Wanden umgeben ist

Das Gerat darf nicht eingesetzt werden, wenn sich auf allen vier umgebenden Sei-
ten Hindernisse befinden. Das gilt selbst dann, wenn um das AuBengerat herum
mehr als der vorgeschriebene Platz vorhanden und die Oberseite unbehindert ist.

(5) Hindernisse nur an der Vorder- und Riickseite

Das AuBengerat darf nicht benutzt werden, soweit nicht folgende Bedingungen
erfallt sind:

Es muB eine als Sonderzubehér erhéltliche AuBenluftaustrittsflihrung (links/rechts
und oben unbehindert) angebracht sein. AuBerdem wenn zwischen den Hinder-
nissen keine natiirliche Luftstrémung vorhanden ist, miissen die Hohe und Breite
der Hindernisse im folgenden Bereich gehalten werden, um die Gefahr von short
cycle-Betriebsstérungen zu verhindern. (Wenn entweder die Vorder- oder Rick-

5. Wahl des Aufstellungsortes

seite den Anforderungen entspricht, gibt es fur die verbleibende Seite keine be-
sonderen Einschrénkungen).

Breite der Behinderung: 1,5 x die Breite des AuBBengerates oder kleiner.
Hoéhe der Behinderung: Héhe des Gerates oder niedriger.
(6) Hindernisse nur an der Vorderseite (Strémungsseite)

Wenn sich vor dem Geréat Hindernisse befinden, miissen die Rickseite, die Seite
links/rechts sowie die Oberseite unbehindert bleiben.

(7) Bei Installierung vieler AuBengerite

@ Anordnung Seite an Seite
Die seitliche Schraube an der Rohrabdeckung abnehmen.
Die Oberseite unbehindert halten.

¢ Kaltemittelrohrleitung und Elektroleitung kdnnen auf der rechten Seite nicht
angebracht werden.

® Anordnung Vorderseite an Vorderseite (mit Luftaustrittsfithrung)
An jedem Gerét eine als Sonderzubehér erhaltliche AuBenluftaustrittsfihrung an-
bringen und sie auf “nach oben blasen” einstellen.

® Anordnung Vorderseite an Vorderseite (ohne Luftaustrittsfiihrungen)

@ Parallelanordnung (mit Luftaustrittsfilhrungen)
An jedem Gerét eine als Sonderzubehér erhéltliche AuBenluftaustrittsfihrung an-
bringen.

® Parallelanordnung (ohne Luftaustrittsfiihrungen)

[Fig. 5.0.1] (P.2)

Einen Aufstellungsort fiir das AuBBengerat wahlen, der folgende Bedingungen er-
fallt:

e Keine Warmestrahlung von anderen Warmequellen

¢ Keine Méglichkeit von short cycle-Betriebsstdrungen, die durch Abluftwarme
vom Gerat verursacht werden

e Nachbarn dirfen nicht durch Betriebsgerausche des Gerétes gestort werden
e Kein EinfluB von starken Windstrémungen

e Keine Mdglichkeit von Schneeschéden

e Befestigung muB Tragkraft fiir das Gewicht der Anlage aufweisen

e Beachten, daB3 beim Heizen Abwasser aus dem Gerat flieBt

* Ausreichend Freiraum fir Luftdurchgang und Wartungsarbeiten gemaf ge-
genuberliegender Darstellung vorsehen
Wegen Brandgefahr das Gerét nicht an Orten installieren, an denen die Ent-
stehung, der Zustrom, der Verbleib und der Austritt von brennbarem Gas zu
erwarten ist.

¢ |Installation der Anlage an einem Ort unterlassen, an dem saurehaltige Lésun-
gen und Sprays (Schwefel) haufig verwendet werden.

* Folgende Gesichtspunkte beriicksichtigen, wenn die Méglichkeit besteht, daf3
bei AuBBentemperaturen von 10°C oder niedriger Kihlbetrieb erforderlich ist.
(Zuléssige AuBentemperatur betragt —5°C)
¢ Das AuBengerat nicht an Orten installieren, an denen es mdglicherweise

unmittelbar Regen, Schnee oder Wind ausgesetzt ist.

¢ Wenn der oben angegebene Aufstellungsort unvermeidlich ist, missen als
Sonderzubehér erhéltliche Schneeschutz-Luftkanéle oder Luftausgangs-
fihrungen installiert werden.

* Das AuBengerat auf der gleichen Ebene oder in einer héheren Lage als die
Innengerate installieren.

* Das AuBengerat muf3 grundsatzlich in einer héheren Position als die Innen-
gerate installiert werden. Wenn das AufBengerat in einer niedrigeren Positi-
on als die Innengeréte installiert werden muB, muf3 der H6henunterschied
im Bereich von 4 m gehalten werden.

e Das Gerét nicht in einer speziellen Umgebung einsetzen, in der Ol, Wasser-
dampf und Schwefelgase vorhanden sind.

Das AuBengerat darf fiir den Kiihlbetrieb nicht unter einer AuBentemperatur von 10°C oder
weniger installiert werden.
(Auf gleicher oder oberhalb der Ebene, auf der das Innengerét installiert ist)

® 4 m oder weniger



Sicherheitsvorkehrungen

Installation auf dem Dach oder an anderen dem Wind ausgesetzten Orten
Beim Installieren des Gerétes auf einem Dach oder an anderen windungeschditzten
Orten den Luftaustritt des Gerates so legen, daf er nicht direkt starken Luftstro-
mungen ausgesetzt ist. Gelangen starke Luftstrdmungen in die Luftaustrittsoff-
nung, kénnen der normale Luftstrom behindert und Fehlfunktionen verursacht
werden.

Im folgenden sind drei Beispiele fir Vorkehrungen gegen starke Luftstrémungen
dargestellt.

6. Einbau der Klimaanlage

@ Die Vorderseite des Luftaustritts im Abstand von wenigstens 50 cm ge-
gen eine vorhandene Wand richten.

® Wenn das Gerat an einem Ort installiert ist, an dem starke Luftstrémun-
gen von einem Sturm etc. direkt in die Luftaustritts6ffnung gelangen,
eine als Sonderzubehdr erhéltliche Luftaustrittsfiihrung installieren.

@ Das Gerat so anbringen, daB die Luftaustritts6ffnungen moglichst lot-
recht gegen die jahreszeitliche Windrichtung verlegt sind.

6.1. Einbau

[Fig. 6.1.1] (P.3)
@ Vor Ort beschaffter Ankerbolzen M10.

* Die Anlage eng mit Schrauben anziehen, so daf3 die Anlage durch Erdbeben
oder heftige Windst6Be nicht geldst werden und herunterfallen kann.

* Fur das Stellgerlst Zement oder Winkelstahl verwenden.

e Je nach Installationsbedingungen kénnen im Aufstellbereich Schwingungen
entstehen sowie Gerdusche und Schwingungen an Boden und Wénden er-
zeugt werden. Daher reichlich Vibrationsschutz (Polstermaterial etc.) vorse-
hen.

N Warnung:

¢ Die fir den Einbau gewahlite Aufstellfliche muB dem Gewicht des Aggre-
gats miihelos standhalten.
Eine nicht ausreichend stabile Standflache kann dazu fiihren, daB das
Aggregat umféllt und Personen verletzt.

¢ Das Aggregat wie in der Anleitung beschrieben einbauen, um Schéaden
durch starken Wind oder Erdebenerschiitterungen zu vermeiden.
Fehler beim Einbau kdnnen dazu fiihren, daB das Aggregat umféllt und
Unfélle mit Personenverletzungen verursacht.

7. Installation der Kaltemittelleitungen

Beim Legen des Fundamentes sorgféltig darauf achten, daf3 der Boden stark ge-
nug ausgelegt wird, da3 wéahrend des Betriebs genligend Wasser zur Verfligung
steht, daf3 Wasser aus der Anlage abflieBen kann und dafB Platz fir Rohr- und
Elektroleitungen vorhanden ist.

Schraubenabstand bei Anordnung der Gerite Seite an Seite.
[Fig. 6.1.2] (P.3)
6.2. AnschluBrichtung flr Kaltemittelleitung

[Fig. 6.2.1] (P.3)

Die Installation der Rohrleitungen erfolgt nach dem Zentralverteilungssystem. Hier-
bei werden die Kaltemittelrohre vom AuBenaggregat zum Zentralverteiler verlegt
und dann an jedes der einzelnen Innenaggregate verteilt.

Bei der Verrohrung des AuBengerates muissen Anschlisse mittels Aufweitung vor-
genommen werden.

Bitte beachten, daf die Abzweigquerschnitte hartgelétet sind.

AN Warnung:

Stets mit duBerster Sorgfalt darauf bedacht sein zu verhindern, daB bei Ar-
beiten mit Feuer oder offenen Flammen kein Kéltemittelgas (R407C oder R22)
austreten kann. Wenn das Kaltemittelgas mit Flammen gleich welcher Art,
wie etwa aus Gaséfen, in Berlihrung kommt, zersetzt es sich und erzeugt ein
Gas, das Vergiftungen hervorrufen kann. Niemals in einem unbeliifteten Raum
SchweiBarbeiten ausfiihren. Nach AbschluB der Installationsarbeiten an Kalte-
mittelrohrleitungen stets eine Inspektion vornehmen.

7.1. Vorsicht

@ Verwenden Sie fur die Kaltemittelrohre folgende Materialien.
¢ Material: Kaltemittelrohrleitungen missen aus Phosphor-desoxidiertem
Kupfer bestehen. Dariiber hinaus daflir sorgen, daf3 die Innen- und AuB3en-
flachen der Rohre sauber sind und keine gefahrlichen Schwefeloxyde, kei-
nen Staub/Schmutz, keine Bearbeitungsriickstinde, Ole, Feuchtigkeit oder
sonstige Verunreinigungen aufweisen. (Fir Modelle R407C)

Normal verkaufliche Rohre enthalten oft Staub und anderes Material. Blasen
Sie die Rohre immer mit trockener Druckluft sauber.

Tragen Sie dafiir Sorge, daB kein Staub, Wasser oder andere Verunreinigun-
gen wahrend der Installation in die Rohrleitungen gelangen kénnen.

Biegungen in der Leitung sind so weit wie mdglich zu vermeiden. Bei notwen-
dige Biegungen sollte der Biegeradius so grof3 wie méglich sein.

® ® © ©

Beachten Sie immer die Einschréankungen der Kéltemittelrohre (wie z.B. der
vorgegebenen Lénge, den Unterschied zwischen hohem / niedrigem Druck
und dem Durchmesser des Rohres). Werden diese Vorgaben nicht beachtet,
ist ein Fehler beim Betrieb der Geréate oder ein Abfall der Heiz- / Kihlleistung
méglich.

® Das Aggregat der City Multi Serie Y stoppt, wenn unnormale Zusténde, wie zu
hohe oder nicht gentigende Kihlung, vorliegen. Fillen Sie bei einem solchen
Zustand das Gerét entsprechend der Vorschriften. Lassen Sie eine Wartung
durchfiihren, prifen Sie immer die Hinweise, die sich auf die Léange der Rohre
und die Gesamtzahl der Kiihigerate an beiden Orten, beziehen. Beachten Sie
dabei die Tabelle der Kalkulation der Kuhlflissigkeit auf der Rickseite des
Servicefeldes und die zusétzlichen Kiihleinheiten auf den Aufklebern fiir die
kombinierte Anzahl der Innenaggregate.

Zur Fiillung des Systems fliissiges Kéltemittel verwenden.

® Q

Benutzen Sie niemals ein Kaltemittel, um eine Reinigung der Luft durchzufih-
ren. Benutzen Sie zum Absaugen immer eine Absaugpumpe.

@® Isolieren Sie die Rohrleitung immer einwandfrei. Nicht ausreichende Isolation
kann als Folge ein Nachlassen der Heiz- / Kuhlleistung, Kondensieren von
Wassertropfen oder ahnliche Probleme bewirken.

Wenn Sie die Kéltemittelrohre anschlieBen, stellen Sie sicher, daB3 der Kugel-
hahn des AuBBenaggregats vollstdndig geschlossen ist (die Werkseinstellung).
Betreiben Sie die Einheit nicht, bevor die Kéltemittelrohre an das AuBBenaggregat
und an die Innenaggregate vollstdndig angeschlossen sind, ein Kaltemittel-
lecktest durchgefiihrt wurde und die Luft komplett abgepumpt ist.

@ Benutzen Sie zum Hartléten der Rohre immer nicht oxydierendes Material.
Verwenden Sie oxydierendes Material, kénnen Verstopfungen die Folge sein
oder die Kompressoreinheit beschédigt werden.

@ Niemals bei Regen RohrleitungsanschluBarbeiten an der AuBenanlage
durchfiihren.

AN Warnung:

Beim Installieren und Verlegen der Anlage kein anderes Kiltemittel als das

auf der Anlage angegebene Kaltemittel (R407C) einfiillen.

- Wenn die Vakuumpumpe keine Wartungseinheit besitzt, kann das Ol der Vaku-
umpumpe in den Kaltemittelkreislauf zurtickflieBen und eine Qualitdtsminderung
des Kéltemaschinendls und andere Stérungen verursachen.

N\ Vorsicht:
¢ EineVakuumpumpe mit einer Wartungseinheit, die an der Absperrarmatur
des AuBengerites angebracht ist, verwenden.
- Wenn die Vakuumpumpe kein Gegenstromriickschlagventil hat, kann das
Ol der Vakuumpumpe in den Kéltemittelkreislauf zuriickflieBen und eine Qua-
lititsminderung des Kaltemaschinendls und andere Stérungen verursachen.
¢ Die bei herkdmmlichen Kaltemitteln eingesetzten, nachstehend darge-
stellten, Hilfsvorrichtungen nicht verwenden. (Fiir Modelle R407C)
(MeBrohrleitung, Fiillschlauch, Gasaustrittsfiihler, Riickschlagventil, Kélte-
mittel-Base, Vakuummeter, Kéltemittelauffangvorrichtung)
- Vermischen von herkémmlichem Kéltemittel und Kéltemaschinendl kann zur
Qualitdtsminderung des Kéltemaschinendls fiihren.
- Vermischen mit Wasser filhrt zur Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls.
- Kaltemittel R407C enthélt kein Chlor. Daher reagieren Gasaustrittsfihler fir
herkdmmliche Kéltemittel nicht darauf.
e Hilfsorrichtungen sorgféltiger handhaben als {iblich. (Fiir Modelle R407C)
- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangt, wird

die Qualitat des Kaltemaschinendls gemindert.




¢ Niemals vorhandene Kéltemittelrohrleitungen einsetzen. (Fiir Modelle

R407C)

- Die groBBe Menge Chlor in herkdmmlichen Kéltemitteln und Kéltemaschinendl
in der vorhandenen Rohrleitung fiihrt zu einer Qualitdtsminderung des neu-
en Kaltemittels.

¢ Die zu verwendende Rohrleitung wahrend der Installation in einem ge-
schlossenen Raum aufbewahren und beide Enden der Rohrleitung bis
unmittelbar vor dem Hartléten abgedichtet lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangen,
wird die Qualitat des Ols gemindert, was zum Ausfall des Kompressors fiih-
ren kann.

¢ Keinen Fiillzylinder verwenden. (Fiir Modelle R407C)

- Bei Verwendung eines Flillzylinders kann das Kéltemittel verderben.

e Zum Auswaschen der Rohrleitung keine Spezialwaschmittel verwenden.

8. Zusatzliches Kihimittel einfiillen

7.2. Das Kaltemittel Rohrsystem
AnschluBbeispiele
[Fig. 7.2.1] (P.4)

Flussigkeitsrohr Gasrohr

Gesamtkapazitat der Innenaggregate

[0 Modellnummer Modell Verteilungskit
4 fache Kopfverteilung 8 fache Kopfverteilung
® AuBenaggregat Erste Verteilung

© Innenaggregat © AbschluBkappe

Bei Versand ab Werk befindet sich bereits Kéltemittel in einer Menge von 3 kg, was
50 m Gesamtrohrleitungslange (Modell 125) entspricht, im AuBengerat. Wenn also
die Gesamtrohrleitungsldnge 50 m oder weniger (Modell 125) betragt, muB3 kein
zusatzliches Kaltemittel nachgefllt werden.

8.1. Berechnung der Nachfullmenge von
zusatzlichem Kaltemittel

e Wenn die Gesamtrohrleitungslange 50 m (Modell 125) Ubersteigt, muB3 die
zusétzlich erforderliche Nachfillmenge von Kaltemittel geméafB unten darge-
stelltem Verfahren berechnet werden.

e Wenn die Berechnung von der Nachfillmenge von zusatzlichem Kaltemittel
einen negativen Wert ergibt, darf kein Kéltemittel mehr nachgefillt werden.

<Zusétzliche Nachfillung>

Nachfiillmenge von zu- GroBe der GroBe der Kaltemittelmenge far
satzlichem Kéltemittel Fliissigkeitsrohrleitung Flissigkeitsrohrleitung AuBengerat
Gesamtlédnge von Gesamtlénge von
=|2952x0,06 + 0 6,35 x 0,024
(kg) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m) 125: 3,0 kg
<Beispiel>
AuBengeréat Modell: 125
Innen  1:50 A:2 9,52 30m a: 29,52 15m Bei nachste
2:40 b:26,35 10m
: ; henden Be-
3:25 c: 06,35 10m dingungen:
4:20 d:2635 20m

Die Gesamtlange jeder einzelnen Flissigkeitsleitung ist wie folgt
©952:A+a=30+15=45m
2635:b+c+d=10+10+20=40m

Dabher,

<Berechnungsbeispiel>

Nachfillmengevon zusatzlichem Kéltemittel

=45 x 0,06 + 40 x 0,024 - 3,0 = 0,7 kg (aufgerundet)

8.2. VorsichtsmaBregeln fir RohranschluB/
Ventilbetrieb

* RohrleitungsanschluB3 und Armaturbetrieb genauestens ausfihren.

* Nach dem Entleeren und Einflllen des Kaltemittels stellen Sie sicher, daf3 der
Hebel des Ventils voll gedffnet ist. Sollten Sie die Anlage mit geschlossenem
Ventil betrieben, kann das zu UberméBig hohem Druck auf der Hochdruck-
seite oder der Niederdruckseite deKaltemittelelkreislaufes fiihren, wodurch der
Kompressor oder das 4 - Wege Ventil usw. beschadigt werden kénnen.

* Die zusétzliche Kéltemitteleinfillmenge mit Hilfe der erw&hnten Rechenformel
bestimmen und das Kaltemittel nach Anschluf3 aller Rohrleitungen durch die
Wartungséffnung einfillen.

e Nach AbschluB aller Arbeiten die Wartungséffnung fest schlieBen und mit dem
Deckel abdecken, um das Austreten von Gas zu vermeiden.

[Fig. 8.2.1] (P.4)
<A> [Kugelarmatur (Gasseite)]
(Diese Abbildung zeigt die Armatur in vollstdndig geéffnetem Zustand.)
<B> [Kugelarmatur (Flussigkeitsseite)]

® Armaturspindel

[Ab Werk vollstandig geschlossen, beim Anschlu3 der Rohrleitung, beim Aus-
pumpen und beim Einfiillen von zusatzlichem Kéltemittel vollstéandig schlieBen.
Nach AbschluB obengenannter Vorgénge vollstandig 6ffnen.]

Arretierstift [Verhindert, daB sich die Armaturspindel um 90° oder mehr dreht.]

Offnen (Langsam laufen lassen)

[CRCNC)

Deckel, Kupferpackung
[Den Deckel abnehmen und die Armaturspindel betatigen. Den Deckel nach Ab-
schluB des Vorgangs stets wieder anbringen. (Anzugsdrehmoment fiir Armatur-
spindeldeckel: 25 N-m (250 kg-cm) oder mehr)]
© Wartungseinheit
[Mit dieser Wartungseinheit die Kéltemittelrohrleitung auspumpen und fir eine
zusétzliche Fullung vor Ort verwenden.
Wartungseinheit mit einem doppelseitigen Schraubenschliissel 6ffnen und schlie-
Ben.
Nach Abschluf3 des Vorgangs Deckel stets wieder anbringen. (Anzugsdrehmoment
far den Deckel der Wartungseinheit: 14 N-m (140 kg-cm) oder mehr)]
® Konusmutter
Diese Mutter mit einem doppelseitigen Schraubenschliissel lockern.
Die Oberflache der Aufweitung mit Kaltemaschinend! (Esterol, Atherdl oder Alkyl-
benzole [kleine Menge]) bestreichen.]

Korrektes Anzugsdrehmoment flir Drehmomentschlissel:

AuBendurchmesser des Kupferrohrs (mm) | Anzugsdrehmoment (N-m) / (kg-cm)
06,35 14 bis 18 / 140 bis 180
09,52 35 bis 42 / 350 bis 420
12,7 50 bis 57,5 / 500 bis 575
015,88 75 bis 80 / 750 bis 800
219,05 100 bis 140/ 1000 bis 1400

Standard-Befestigungswinkel:

Rohrdurchmesser (mm) Anzugswinkel (°)
06,35, 99,52 60 bis 90
012,7, 915,88 30 bis 60
219,05 20 bis 35

[Fig. 8.2.2] (P.4)

Hinweis:

Wenn kein Drehmomentschliissel vorhanden ist, folgendes Standard-
verfahren verwenden:

Wenn Sie die Konusmutter mit einem Schraubenschliissel anziehen, kom-
men Sie an einenPunkt, an dem sich das Anzugsdrehmoment abrupt erhéht.
Die Konusmutter in dem in der Tabelle oben dargestellten Winkel liber die-
sen Punkt hinaus anziehen.

/N Vorsicht:
¢ Das AnschluBrohr stets von der Kugelarmatur abnehmen und es auBer-
halb der Anlage hartl6ten.

- Hartléten des AnschluBrohrs im installierten Zustand fiihrt zum Erhitzen der
Kugelarmatur und zieht Stérungen oder Gasaustritt nach sich. Auch kann
die Rohrleitung etc. innerhalb der Anlage Brandschéden erleiden.

»  Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterdl/Atherél oder

Alkylbenzol (kleine Menge) als Kéltemaschinenél verwenden.

- Das Kaltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

8.3. Uberpriifung der Dichtheit, Evakuieren

und Einfiillen von Kaltemitteln

@ Luftdichtetest
Bei geschlossener Absperrarmatur der AuBenanlage durchfiihren und die An-
schluBrohrleitung sowie die Innenanlage von der Wartungseinheit an der Ab-
sperrarmatur der AuBenanlage aus unter Druck setzen. (Immer sowohl von
der Wartungseinheit der Flissigkeitsrohrleitung und der Gasrohrleitung aus
unter Druck setzen.)



[Fig. 8.3.1] (P.4)

® Stickstoffgas Zum Innenaggregat © Systemanalysegerét
©® Lo-Knopf ® Hi-Knopf ® Sperrventil

© Flussigkeitsrohr ® Gasrohr O AuBenaggregat

@ Wartungséffnung

<Fir modelle R407C>

Das Verfahren bei der Durchfiihrung des Luftdichtigkeitstests ist grundsatzlich das
gleiche wie bei R22 Modellen. Da jedoch die Beschrankungen groBen EinfluB auf
die Qualitatsminderung des Kéltemaschinenéls haben, diese stets im Auge behal-
ten. Auch flihrt bei einem nicht-azeotropen Kéltemittel (R407C etc.) Gasaustritt
dazu, daB sich die Zusammensetzung andert und die Leistung beeintrachtigt wird.
Daher den Test auf Luftdichtigkeit mit gréBter Sorgfalt und Vorsicht durchfiihren.

Verfahren des Dichtheitstests

Beschrankung

1. Druckaufbau mit Stickstoffgas

(1) Nach Aufbau des Drucks auf die vorgegebene Druckstérke (2,94 MPa) mit Stickstoffgas, die-
sen Zustand etwa einen Tag lang beibehalten. Wenn der Druck nicht abféllt, ist die Luftdichtigkeit
einwandfrei. Wenn der Druck jedoch abféllt und die Gasaustrittsstelle unbekannt ist, kann

auch ein Blasentest durchgefiihrt werden.

(2) Nach Durchfiihrung des oben beschriebenen Druckaufbaus die aufgeweiteten AnschluBstellen,
die hartgelttetenTeile, Flansche und andere Teile, an denen Gasaustritt erfolgen kann, mit
einem blasenbildenden Mittel (Kyuboffex etc.) bespriihen und nachsehen, ob sich Blasen

bilden.

(3) Nach Beendigung des Luftdichtigkeitstest das blasenbildende Mittel abwischen.

* Wenn ein brennbares Gas oder Luft (Sauerstoff) zum Druckauf-
bau verwendet wird, kann es Feuer fangen oder explodieren.

2. Druckaufbau mit Kaltemittelgas und Stickstoffgas

(1) Bei der Druckerzeugung auf einen Gasdruck von etwa 0,2 MPa den Druck mit Stickstoffgas

auf den vorgesehenen Druck (2,94 MPa) bringen.

Druckaufbau aber nicht auf einmal vornehmen. Wahrend des Druckaufbaus anhalten und

vergewissern, daf3 der Druck nicht abféllt.

(2) Die aufgeweiteten AnschluBstellen, die hartgeléteten Teile, Flansche und andere Teile, an | ¢ Ein Manometer, einen Nachfillbehalter und andere ausschlie3-
denen Gas austreten kann, mit einem R407C-kompatiblen, elektrischen Gasaustrittspriifgeréat

Uberprifen.

(3) Dieser Test kann in Verbindung mit einem blasenbildenden Test vorgenommen werden.

* Kein anderes Kéltemittel als das auf der Anlage angegebene ver-
wenden.

¢ Durch Abdichten mit Gas aus einer Gasflasche erfolgt eine Ver-
anderung der Zusammensetzung des Kaltemittels in der Gasfla-
sche. (Fir Modelle R407C)

lich fir R407C bestimmte Teile verwenden. (Fur Modelle R407C)
* Ein elektrischer Leckdetektor fiir R22 kann den Austritt von R407C
nicht feststellen.
* Keinen Halogen-Wasserstoffsdure-Brenner verwenden. (Damit
kann kein Gasaustritt festgestellt werden.)

@ Entleerung Evakuieren

Entliftung bei geschlossenem Kugelhahn der AuBenanlage vornehmen. Die
Entliftung sowohl der AnschluBrohrleitung als auch der Innenanlage muB3 mit-
tels einer Vakuumpumpe von der Wartungseinheit des Kugelhahns der Au-
Benanlage aus vorgenommen werden. (Stets sowohl von der Wartungseinheit
des Flussigkeitsrohrs als auch der des Gasrohrs aus auspumpen.) Wenn das
Vakuum 650 Pa [abs] erreicht, das Auspumpen mindestens noch eine Stunde
lang oder mehr fortsetzen.

* Niemals Luftreinigung mit Kéltemittel durchfiihren.

[Fig. 8.3.2] (P.4)

® Systemanalysegerét Lo-Knopf © Hi-Knopf
® Kugelhahn ® Flussigkeitsrohr ® Gasrohr
© Wartungséffnung ® Dreiwege-AnschiuB (D Ventil
@ Ventil ® Behalter © Waage
® Unterdruckpumpe

Hinweis:

¢ Immer eine angemessene Menge Kéltemittel nachfiillen. Auch das Sy-
stem stets mit Fliissigkaltemittel nachfiillen. Zuviel oder zu wenig Kélte-
mittel verursacht Stérungen.

¢ Eine MeBrohrleitung, einen Fiillschlauch oder andere Teile, wie auf der
Anlage angegeben, fiir das Kéltemittel verwenden.

¢ Mit einem Gravimeter (Das nach unten bis 0,1 kg messen kann.)

® Einfillen von Kaltemittel (Fir Modelle R407C)

Da das auf der Anlage verwendete Kéltemittel nicht-azeotropisch ist, muf3 es
in flissigem Zustand eingefiillt werden. Infolgedessen beim Beflillen der Anla-
ge mit einem Kaéltemittel aus einem Behalter, der Behélter, wie unten darge-
stellt, beim Einfiullen von Kaltemittel auf den Kopf stellen, wenn der Behélter
kein Siphonrohr hat. Wenn der Behalter eine Siphonrohr, wie in der Abbildung
rechts dargestellt, hat, kann das Kaltemittel beim aufrecht stehenden Behélter
eingeflllt werden. Daher sorgféltig auf die technische Auslegung des Behal-
ters achten. Wenn die Anlage mit Kaltemittelgas geftillt werden muB3, das ge-
samte Kaltemittel durch das neue Kéltemittel ersetzen. Das in dem Behélter
verbleibende Kaltemittel nicht verwenden.

[Fig. 8.3.3] (P.4)

8.4. Kaltedammung und Kaltemittelleitung

Dafiir sorgen, daB die Kéltemittelrohrleitung ausreichend isoliert ist. Dazu
Flussigkeitsrohrleitung und Gasrohrleitung getrennt mit hitzebestandigem Poly-
athylen von ausreichender Dicke abdecken, so da3 an den AnschluBstellen zwi-
schen Innenanlage und Isoliermaterial und den Isoliermaterialien selbst keine Lucke
vorhanden ist. Eine unzureichende Isolierung fiihrt zu Heraustropfen von Konden-
sat usw. Hierbei sollte ganz besonders auf die sorgféltige Isolierung am Decken-
raum geachtet werden.

[Fig. 8.4.1] (P.5)
® Stahldraht
© Asphaltmastix oder Asphalt
® AuBere Abdeckung B

Rohr
©® Warmeisoliermaterial A

Warme- | Glasfaser + Stahldraht
|so||err2atenal Klebstoff + Warmestabiler Polyathylenschaum + Klebeband

B Innenaggregat | Vinylklebeband
AuBere Freiliegender Boden | Wasserabweisendes Hanftuch + Bronzeasphalt

Abdeckung Wasserabweisendes Hanftuch + Zinkblech + Oli-
B AuBenaggregat
ger Lack
Hinweis:

¢ Bei einer Isolierung mit Polyathylen als Abdeckmaterial ist ein mit As-
phalt abgedecktes Dach nicht notwendig.
¢ Die Elektroleitungen diirfen keine Warmeisolierung haben.
[Fig. 8.4.2] (P.5)
® Flussigkeitsrohrleitung
© Elektrische Drahte
® Isolator

[Fig. 8.4.3] (P.5)

Gasrohrleitung
©® Deckband

Eindringender Abschnitt

[Fig. 8.4.4] (P.5)

<A> Innere Wandung (nicht sichtbar) <B> AuBere Wandung
<C> AuBere Wandung (freiliegend) <D> Boden (feuerfeste Auskleidung)
<E> Dachrohrschaft

<F> Eindringender Abschnitt in Feuerabgrenzung und Grenzwand

® Manschette Warmeisoliermaterial
© Dammungsmaterial ©® Warmeschutzisolierung
® Klebeband ® Wasserfeste Schicht
© Manschette mit Kante ® Warmeschutzisolierung
@ Mortel oder sonstiges, nichtorennbares Nahtdichtungsmaterial
@ Nichtbrennbares Warmeisoliermaterial

Beim Ausflllen eines Spalts mit M6rtel muB3 der eindringende Abschnitt mit Stahl-
blech abgedeckt werden, damit das Isoliermaterial nicht eingedriickt wird. Im obi-
gen Fall sowohl zum Isolieren als auch zum Abdecken feuerfestes Material ver-
wenden. (Zur Abdeckung kein Vinyl verwenden.)




8.5. Auspumpen

Vor dem Verbringen von Klimaanlagen an einen anderen Ort stets die Absperr-
armatur (sowohl fiir die Fllssigkeits- als auch fir die Gasrohrleitungen), die sich
am AuBengerét befinden, schlieBen, dann Innen- und AuBengerate abnehmen.
Zu diesem Zeitpunkt lauft das Kaltemittel des Innengerates aus. Zum Minimieren
des Auslaufens von Kaltemittel ist ein Auspumpvorgang notwendig. Durch diesen
Vorgang wird das Kéltemittel, das sich in der Klimaanlage befindet, gesammelt
und in den Warmetauscher, der sich im AuBengerat befindet, beférdert.

Auspumpverfahren

@ Alle Innengeréte in der Betriebsart Kiihlen laufen lassen und sicherstellen,
daB die Betriebsart auf “COOL” (KUHLEN) geédndert wurde. (Die Geréte so
einstellen, daB wahrend des Auspumpvorgangs (wobei die Taste TEST RUN
(TESTLAUF) gedriickt ist) die Betriebsart Kiihlen eingeschaltet ist.

@ Eine RohrverteilermeBgeratarmatur (mit Druckmesser) an die Absperrarmatur
der Gasrohrleitung anschlieBen, damit der Kaltemitteldruck gemessen wer-
den kann.

® Dafiur sorgen, daB der Betrieb abgeschaltet ist und den AuBen-
bedienungsschalter [SW5-3] (Auspumpschalter) von OFF (AUS) auf ON (EIN)
schalten.

@ Den AuBenbedienungsschalter [SW 3-1,2] (Testlaufschalter) zum Einschalten
des Betriebs in der Betriebsart Kiihlen dricken.

® Nachdem der Kiihlbetrieb etwa finf Minuten lang durchgefihrt wurde, die Ab-
sperrarmatur an der Flissigkeitsrohrleitung bei noch auf ON (EIN) geschalte-
tem Kihlbetrieb schlieBen (der Auspumpvorgang beginnt nun.)

® Wenn die Anzeige auf dem Druckmesser 0 - 0,1 MPa (0 - 1 kg/cm? G) erreicht
oder wenn nach Beginn des Auspumpvorgangs etwa fiinf Minuten vergangen
sind, die Absperrarmatur an der Gasrohrleitung vollstandig schlieBen und die
Klimaanlage durch sofortiges Driicken des AuBBenbedienungsschalters [SW3-
1,2] abschalten.

@ Den AuBenbedienungsschalter [SW5-3] von ON (EIN) auf OFF (AUS) schal-
ten.

Die RohrverteilermeBgeratarmatur abnehmen und die Kappe auf jeder Ab-
sperrarmatur wieder anbringen.

9. Verdrahtung

Hinweise:

@® Den Auspumpvorgang niemals vornehmen, wenn die Kéltemittelmenge

im Innengeréat gréBer ist als die Menge des nicht nachfiillbaren Kaltemit-
tels.
Wenn man den Auspumpvorgang vornimmt, wenn die Kéltemittelmenge
die Menge des nicht nachfiillbaren Kéltemittel Gibersteigt, verursacht dies
einen auBergewohnlichen Druckanstieg und kann einen Unfall zur Folge
haben.

@ Der Bedienungsschalter [SW5-3] kann nur umgeschaltet werden, wenn
der Kompressor ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Bedienungsschalter
umgeschaltet haben, obwohl der Kompressor noch arbeitet, den Betrieb
stoppen und dann erneut versuchen, umzuschalten.

Den Betriebsvorgang nicht langere Zeit durchfiihren, wenn der Schalter
[SW5-3] auf ON (EIN) geschaltet ist.

Dafiir sorgen, daB nach Beendigung des Auspumpvorgangs der Schal-
ter auf OFF (AUS) geschaltet wird.

® DerTestlauf kann durchgefiihrt werden, wenn der Testlaufschalter [SW3-
1] auf ON (EIN) geschaltet ist. Der Schalter [SW3-2] dient zum Starten
und Stoppen des Betriebs.

@ Die fiir den Auspumpvorgang erforderliche Zeit betrégt drei bis fiinf Mi-
nuten, nachdem die Absperrarmatur an der Flissigkeitsrohrleitung ge-
schlossen wurde.

(Dies ist abhéngig von der Umgebungstemperatur und der Kéltemittel-
menge im Innengerét.)

® Dafir sorgen, daB die Anzeige auf dem Druckmesser nicht unter 0 MPa
(0 kg/cm?2G) fllt. Wenn Sie unter 0 MPa (0 kg/cm?G) (d h. es ist ein Vaku-
um entstanden) féllt, wird Luft in das Gerét gesaugt, wenn irgendwelche
Anschliisse undicht sind.

® Selbst wenn die Anzeige auf dem Druckmesser nicht unter 0 MPa (0 kg/
cm?G) féllt, stets den Auspumpvorgang innerhalb von etwa fiinf Minuten
nach vollstdndigem Abschalten der Absperrarmatur an der Fliissigkeits-
rohrleitung stoppen.

9.1. Vorsicht

@ Elektrische Arbeiten sind in Ubereinstimmung mit den fiir elektrische Ausrii-
stung, Verkabelung usw. geltenden gesetzlichen Normen und Vorschriften so-
wie den Richtlinien der Elektrizitdtswerke auszufihren.

@ Die Reglerverdrahtung (im nachfolgenden Text Ubertragungsleitung genannt)
sollte (5 cm oder mehr) von den Stromquellenkabeln entfernt verlegt werden,
um elektrische Stérgeréduschen durch die Stromquellenkabel zu vermeiden.
(Ubertragungsleitung und Stromquellenkabel nicht im gleichen Leitungsrohr
verlegen.)

® Darauf achten, das AuBenaggregat vorschriftsméaBig zu erden.

@ Ausreichend Platz fiir die Verkabelung des Schaltkastens der Innen- und AuBen-
aggregate frei lassen, da der Kasten bei der Wartung mitunter ausgebaut wird.

® Die Hauptstromquelle niemals an die Klemmleiste der Ubertragungsleitung
anschlieBen; andernfalls verschmoren elektrische Teile.

® Fiur die Ubertragungsleitung zweiadrige Abschirmkabel verwenden. Die
Verdrahtung von Ubertragungsleitungen verschiedene Systeme mit dem glei-
chen mehradrigen Kabel vermindert die Ubertragungs- und Empfangsqualitét
und fahrt zu Fehlfunktionen.

@ Es sollte nur die angegebene Ubertragungsleitung an die Klemmleiste fiir die
Signallibertragung vom AuBenaggregat angeschlossen werden.
(Mit AuBenaggregat anzuschlieBende Ubertragungsleitung: Klemmieiste TB3
fir Ubertragungsleitung. Sonstige: Klemmleiste TB7 fiir Zentralregelung)
Bei fehlerhaft ausgefihrten Anschllssen funktioniert das System nicht.

Bei Anschluf3 an einen Regler der oberen Klasse oder Anschluf3 fir Gruppen-
betrieb mit verschiedenen Kéaltemittelsystemen muf3 eine tibertragende Regler-
leitung zwischen den AuBBenaggregaten installiert werden.

Diese Reglerleitung ist zwischen den Klemmleisten fiir die Zentralregelung
anzuschlieBen. (Zweiadriges Kabel ohne Polaritat)

Fir Gruppenbetrieb mit verschiedenen Kaltemittelsystemen ohne Anschluf3
an den Regler der oberen Klasse ist der an CN41 angeschlossene KurzschluB3-
stecker zu trennen und an CN40 fiir eines der AuBenaggregate anzuschlie-
Ben.

© Die Gruppe wird Uber die Fernbedienung eingestellt.

9.2. Reglerkasten und KabelanschluBpunkte

1. Die Ubertragungsleitung der Innenanlage am AnschluBblock fiir die Ubertra-
gungsleitung (TB3) anschlieBen oder die Leitungen zwischen den AuBenanla-
gen oder die Leitungen zum Hauptsteuersystem an den Klemmblock der
Hauptsteuerung (TB7) anschlieBBen.

Bei Verwendung von abgeschirmten Leitungen die Abschirmungserdung der
Ubertragungsleitung der Innenanlage an die Erdungsschraube (@) anschlie-
Ben und die Abschirmungserdung der Leitung zwischen den AuBenanlagen
und der Ubertragungsleitung des Hauptsteuersystems an die Abschirmungs-
klemme (S) des Klemmblocks der Hauptsteuerung anschlieBen. AuBerdem
muf bei AuBenanlagen, deren Netzanschlu3 CN41 durch einen Anschlu3 CN40
ersetzt wurde, die abgeschirmte Klemme (S) des Klemmblocks (TB7) der
Zentralsteuerung ebenfalls an die Erdung (@) angeschlossen sein.

[Fig. 9.2.1] (P.5)

® stromquelle Ubertragungsleitung

2. Rohrleitungsbefestigungsplatten (327) werden mitgeliefert. Die Netz- und Uber-
tragungsleitungen durch die zugehérigen Ausbrechéffnungen filhren, dann das
Ausbrechteil von der Unterseite des Klemmkastens abnehmen und die Leitun-
gen anschlieBen.

3. Netzleitung mit Pufferbuchse zum Schutz gegen Zugspannung (PG-Anschiuf3
0.4.) am Klemmkasten befestigen.

9.3. UbertragungskabelanschluB

@ Ssteuerkabelarten

1. Ubertragungskabel fir die Verdrahtung

»  Ubertragungskabelarten: Abgeschirmte Kable CVVS, CPEVS
¢ Kabeldurchmesser: Mehr als 1,25 mm?

¢ Maximale Elektroleitungsléange: Bis 200 m

2. Fernbedienungskabel

Art des 2-adrig kabel
Fernbedienungskabels (nicht geschiizt)
Kabeldurchmesser 0,3 bis 1,25 mm?
Bei Uberschreitung von 10 m Kabel, mit den
Bemerkungen gleichen technischen Daten wie (1) Ubertra-

gungsleitungen verwenden.

@ Verdrahtungsbeispiele
* Name der Steuereinheit, Symbol und zuladssige Anzahl der Steuereinheiten.

Bezeichnung Symbol Zulassige Regleranzahl
AuBenaggregat Steuereinheit oC
Innenaggregat Steuereinheit IC Ein bis acht Regler fur ein OC
' RC (M-NET) Maximal 16 Fernbedienungen f_L'Ir eine
Fernbedienung OC (Steuerung des AuBengeréates)
MA Maximal zwei je Gruppe




Beispiel eines Gruppenbetriebssystems mit mehreren AuBenaggregaten (Abschirmkabel und Adressenanga-
ben sind notwendig.)

<Beispiel der Ubertragungskabelverlegung>
[Fig. 9.3.1] M-NET-Fernbedienung (P.5)
[Fig. 9.3.2] MA-Fernbedienung (P.5)

® Gruppe 1 Gruppe 3 © Gruppe 5 ©® Abgeschirmte Kabel ® Unter Fernbedienung
() Adresse

<Kabelverlegung und Adresseneinstellung>

a. Benutzen Sie fur den Anschlu3 zwischen dem AuBenaggregat (OC) und dem Innenaggregat (IC), sowie zwischen allen OC und OC als auch allen IC und IC Verbindun-
gen, unbedingt immer abgeschirmte Kabel.

b. Benutzen Sie Zuleitungskabel fiir die Verbindungen zwischen den Anschliissen der Klemmleiste M1 und M2 und dem Erdanschlu am AnschluBkasten der Ubertragungs-
kabel (TB3) jedes AuBenaggregates (OC) zu den Anschlissen M1 und M2 und dem AnschluB S am AnschluBkasten der Ubertragungskabel des Innenaggregates (IC).

c. Verbinden Sie die Anschliisse 1 (M1) und 2 (M2) am AnschluBkasten der Ubertragungskabel des Innenaggregates (IC), das auf die letzte angegebene Adresse
innerhalb der gleichen Gruppe eingestellt ist, mit der Klemmleiste der Fernbedienung (RC).

d. SchlieBen Sie die Anschlisse M1, M2 und den Anschlu3 S an die Klemmleiste (TB7) der Zentralsteuerung des AuBenaggregates (OC) an.
e. Andern Sie an nur einem AuBenaggregat die Kabelbriicke des Bedienungsfeldes von CN41 nach CN40.

f.  SchlieBen Sie den AnschluB S der Klemmleiste der Zentralsteuerung (TB7) des AuBenaggregates (OC) des Gerates, bei dem die Kabelbriicke an CN40 im Schritte
geandert wurde, an den ErdanschluB () des AnschluBkastens an.

g. Stellen Sie die Adressen wie folgt ein.

Zur Einstellung der Adresse der AuBenanlage auf 100 muf3 der Schalter fir die Einstellung der Adresse der AuBBenanlage auf 50 eingestellt sein.

Aggregat Bereich Einstellung
IC (Hauptaggregat) 01 bis 50 Letzte Adresse der gleichen Gruppe der Innenaggregate einstellen
. Stellen Sie eine andere Adresse als die Adresse des IC Hauptaggregates in der gleichen Gruppe der Innenaggregate ein.
IC (Unteraggregat) 01 bis 50 Sie muB sich in der gleichen Sequenz mit dem IC (Hauptaggregat) befinden
AuBenaggregat 51 bis 100 | Letzte angegebene Adresse aller Innenaggregate plus 50 einstellen
M-NET R/C (Hauptaggregat) | 101 bis 150 | IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 100 einstellen
M-NET R/C (Unteraggregat) | 151 bis 200 | IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 150 einstellen
MA R/C - Nicht erforderliche Adresseneinstellung (Erforderliche Einstellung Haupt/Sub)

h. Die Einstellung der Gruppenoperation verschiedener Innenaggregate kann, nach dem Einschalten der Netzspannung, durch die Fernbedienung (RC) erfolgen.

<Zuléssige Kabellangen>

® M-NET-Fernbedienung

»  GroBte Lange Uber die AuBenaggregate: L1+L2+L3+L4 und Li+L2+L3+Ls und L1+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? oder mehr)
» Langste Ubertragungskabellange: L1 und La+L4 und La+Ls und Le und L2+Le und L7 < 200 m (1,25 mm? oder mehr)

 Fernbedienungskabellange: (1, L2, (3, (4 <10 m (0,3 bis 1,25 mm?)
Uberschreitet die Kabellange den Wert von 10 m, benutzen Sie abgeschirmte Kabel des Querschnitts 1,25 mm?. Die Lange dieses
Abschnitts (Ls) sollte sowohl in die Kalkulation der maximalen Lange als auch in die Berechnung der Gesamtlange eingerechnet werden.

@ MA-Fernbedienung

»  GroBte Lange lber die AuBenaggregate (M-NET-Kabel): L1+L2+L3+L4 und Li+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? oder mehr)
» Léangste Ubertragungskabellange (M-NET-Kabel): L1 und Ls+L4 und Le und L2+Ls und L7 < 200 m (1,25 mm? oder mehr)
»  Fernbedienungskabelldnge: m1 und mi+mz+ms3 und mi+mz+ma+m4 = 200 m (0,3 bis 1,25 mm?)

9.4. Verdrahtung der Hauptspannungsversorgung und Kapazitat der Einheiten

Schematische Darstellung der Verdrahtung (Beispiel)
[Fig. 9.4.1] (P.5)

® Leitungsunterbrecher (ErdschluBunterbrecher) AufBenaggregat
© Einziehdose ©® Innenaggregat
Drahtstérke der Kabel der Hauptspannungsversorgung und der Ein/Aus Schalter
Minimum - Drahtstérke (mm?) Unterbrecher Schutzschalter fur Unterbrecher Schutzschalter
Modell Hauptkabel | Verteilung Erdung Verdrahtung (NFB) fir Leckstrom
AuBen- .
aggregat (P)125 2,5 - 2,5 25A 25 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger
Innenaggregat 1,5 1,5 1,5 15A 15 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger

e

Verwenden Sie eine separate Netzstromversorgung fiir das Innen- und AuBengerit.

2. Beriicksichtigen Sie bei der Verkabelung und den Anschliissen die Umgebungsbedingungen (Umgebungstemperatur, direktes Sonnenlicht, Regenwasser,
usw.)

3. Die Leitungsstérke ist der Minimalwert fiir die Verkabelung mit Metalleitern. Um Spannungsabfall zu vermeiden, muB die Stérke der NetzanschluBleitung eine

Nummer gréBer gewahlt werden. Die Netzstromspannung sollte auf keinen Fall um mehr als 10 % abfallen.

Bestimmte Verkabelungsvorschriften sollten die 6rtlichen Vorschriften einhalten.

Kabel fiir die Stromversorgung von AuBengeréaten sollten nicht diinner sein als flexible Leitungen mit Polychloropren-Mantel (Nr. 245 nach IEC-Norm 57).

Verwenden Sie z. B.YZW-Kabel.

AN Warnung:

e Immer nur Dréhte der vorgeschriebenen Sorte zur Verbindung verwenden und die Verbindung so herstellen, daB keine Kréfte von auBen auf die Klemmenan-
schliisse einwirken. Wenn die Verbindungen nicht richtig hergestellt werden, kann Uberhitzung oder Feuer hervorgerufen werden.

 Darauf achten, daB ein Uberstromschutzschalter der geeigneten Art verwendet wird.
Bitte beachten, daB evtl. entstehender Uberstrom einen gewissen Anteil Gleichstrom aufweisen kann.

I\ Vorsicht:

* An einigen Einbaupldtzen muB eventuell ein ErdschluBunterbrecher installiert werden, um elektrische Schldge zu vermeiden.

e AusschlieBlich Unterbrecher und Sicherungen mit der korrekten Kapazitat verwenden. Sicherungen und Dréhte oder Kupferdrahte mit zu hoher Kapazitat
konnen Betriebsstérungen des Aggregats oder Briande verursachen.

o s




10. Testbetrieb

10.1. Die folgenden Symptome sind nicht als Betriebsstérungen (Notfall) anzusehen

Symptom

Anzeige der Fernbedienung

Ursache

Innenanlage arbeitet nicht im Kiihl-(Heiz-)Be-
trieb.

“Kiihlen (Heizen)” blinkt

Wenn eine andere Innenanlage im Heiz-(Kuhl-)Betrieb arbeitet, wird der Kihl-
(Heiz-)Betrieb nicht ausgefuhrt.

Die Luftstromrichtung des automatischen
Gebléses wechselt.

Normale Anzeige

Aufgrund der automatischen Regelung des Geblases, kann der Abwartsluftstrom
bei Kiihlbetrieb automatisch auf horizontalen Luftstrom wechseln, wenn der Ab-
wartsluftstrom bereits 1 Stunde in Betrieb war.

Die Geblaseeinstellung wechselt bei
Heizbetrieb.

Normale Anzeige

Bei ausgeschaltetem Thermostat (OFF) schaltet das Geblése auf extrem gerin-
ge Laufgeschwindigkeit um.

Bei eingeschaltetem Thermostat (ON) wechselt ein leichter Luftstrom je nach
Zeit oder Rohrtemperatur automatisch auf den voreingestellten Wert.

Das Geblase stoppt wahrend des Heiz-
betriebs.

Anzeige: Entfrosten

Beim Entfrosten muB3 das Geblase ausgeschaltet sein.

Das Geblése lauft nach Ausschalten der Kii-
maanlage weiter.

Leuchtet nicht

Der Lufter lauft nach dem Ausschalten des Geréates (nur im Heizungsbetrieb)
noch eine Minute nach, um Restwarme abzufiihren.

Keine Geblaseeinstellung nach Driicken der | Heizbereit Sehr geringe Laufgeschwindigkeit fir 5 Minuten nach Drilicken der Starttaste auf

Starttaste. ON, oder bis die Leitungstemperatur 35 °C erreicht hat. Danach Betrieb mit sehr
geringer Laufgeschwindigkeit fir 2 Minuten mit anschlieBender Einstellung des
Geblases (Heizbetriebregelung).

Die Fernbedienung des Innenaggregats zeigt | “HO” blinkt System wird angesteuert.

beim Einschalten der Allstromversorgung
etwa zwei Minuten lang “HO”.

Die Fernbedienung nach Erléschen von “HO” nochmals betétigen.

Die AblaBpumpe stoppt nach Ausschalten
des Aggregats nicht.

Die Beleuchtung ist erloschen

Nach dem Ausschalten des Kihlbetriebs l4uft die AblaBpumpe drei Minuten lang
weiter und stoppt anschlieBend.

Die AblaBpumpe l4uft nach dem Ausschal-
ten des Aggregats weiter.

Die AblaBpumpe des AuBenaggregats lauft weiter solange AbfluBwasser vor-
handen ist, auch wenn das AuBBenaggregat ausgeschaltet wurde.
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