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Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT |3

PUMY-P125YMA
PUMY-125YMA

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalaciéon antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizacéo correctas, leia atentamente este manual de instalagdo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

Elr XEIPIAIO OAHIIQN EFKATAZTAZHZ

[Ma aopaAela Kal owoTR XPNOoN, NMAPaAKaAeiote dlaBAceTe MPOOEXTIKA AUTO TO EYXELPIOI0 £YKATAOTAONG TPV apxioeTe TV
£YKATAOTAON NG MOVADSAG KAUATIOHOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

Ona OCTOPO>XXHOro 1 NnpaBuUibHOIro NCNOJ1Ib30BaHMA an6opa Heobx0AMMO TLAaTeNbHO 03HAKOMUTBLCA C AaHHbIM PyKOBOACTBOM NoO
yCTaHOBKe [0 BbINOJIHEHUA YCTAHOBKW KOHOMLUMOHEepa.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigcimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin litfen klima cihazini monte etmeden énce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.
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1.1. Montaj ve elektrik tesisati islerinden
once

P Cihazi galistirmadan énce “Giivenlik Onlemleri’nin hepsini
okumalisiniz.

» Bu aygit icin EN60555-2:1987/EN61000-3-
2:1995+A1:1998+A2:1998 ve/veya EN60555-
3:1987+A1:1991/EN61000-3-3:1995 gecerli oimayabilir.

» Bu aygit, armonik akim yayilmazinin sinirlanmasina iliskin
teknik standartlara uygun degildir ve diger aygitlari olumsuz
yoénde etkileyebilir. Bu aygiti glic kaynag! sistemine
baglamadan 6nce, liitfen elektrik veren kurulusa haber verin
ve iznini alin.

» Ayni ikmal hatlarina baska elektrikli alet baglamayin.

» Giivenlikle ilgili 6nemli noktalar “Giivenlik Onlemleri’nde
belirtilmistir. Liitfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

N Uyari:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonucglanabilecek tehlikeleri 6nlemek
icin alinmasi gereken dnlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.

Resimlerde kullanilan simgeler

® : Kaginilmasi gereken hareketleri gésterir.
0 : Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gésterir.
e : Topraklanmasi gereken parcalari gésterir.

& . Elektrik carpmasindan sakininiz. (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket
Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

AN Uyari:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

& Uyari:

Saticidan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini

isteyiniz.

- Kullanici tarafindan yanlis monte edilirse su kagaklarina, elektrik carpmalarina
ve yangina neden olur.

o Uniteyi agirhgini cekebilecek bir yere monte edin.

- Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi izerine monte edilirse asagiya
diserek yaralanmalara yol acabilir.

e Elektriksel baglantilar i¢in yalniz belirtilen nitelikteki kablolari kullaniniz.
Kablolarin terminalleri zorlamamasi icin kablo baglantilari saglam bir
sekilde yapilmahdir.

- Baglantilarin veya montaj isleminin dogru yapiimamasi isinmaya veya
yangina yol agabilir.

e Glgcli ruzgarlara ve depremlere karsi hazirlik yapin ve uniteyi belirtilen
yere monte edin.

- Dogru monte edilmeyen cihazlar asagiya diserek hasara veya yaralanmalara
yol acabilirler.

¢ Mutlaka Mitsubishi Electric’in belirttigi spesifikasyonlara uygun filtre ve
diger aksesuarlari kullanin.

- Butlin aksesuvarlar yetkili teknisyen tarafindan monte edilmelidir. Dogru
monte edilmeyen aksesuarlar su kagagina, elektrik carpmasina veya yangina
yol acabilirler.

Cihazi asla kendiniz onarmayiniz. Eger onarim gerekliyse saticiniza

basvurun.

- Eger onarnim dogru yapilmazsa su kagagi, elektrik carpmasi veya yangin
s6z konusu olabilir.

Is1 esanjoriiniin kanatciklarina dokunmayiniz.

- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.

Montaj islemi sirasinda sogutucu gazi sizarsa, odayi havalandirin.

- Sogutucu gaz alevle temas ederse, zehirli gazlar ortaya ¢ikar.

Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.

- Yanhs montaj su kagaklarina, elektrik garpmalarina ve yangina neden olabilir.

Tiam elektrik isleri ruhsath bir elektrikci tarafindan “Elektrik Tesisi

Miihendislik Standartlarina” ve “Dahili Kablo Diizenleme”lerine ve bu

elkitabindaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir ve her zaman 6zel bir

elektrik devresi kullaniimalidir.

- Elektrik saglama kapasitesi yeterli degilse ve elektrik isleri dizgin
gerceklestirmezse elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

Dis Unite terminal kapagini (panelini) emniyetli bir bicimde monte ediniz.

- Dis Unitenin terminal kapagi usuline uygun takiimazsa, toz ve su dis Unite
girebilir ve bu da elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

Klima cihazini monte ederken ve bagka bir yere tasirken, linitede belirtilen

(R407C veya R22) sogutucusundan baska bir sogutucuyla doldurmayin.

- Baska bir sogutucu kullanilirsa veya orjinal sogutucuya hava karisirsa,
sogutucu devre arizalanabilir ve tnite bozulabilir.

Eger klima cihazi kiiglik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacagi olmasi

halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agmasini

onlemek lzere 6nlem alinmaldir.

- Gegerli yogunlugun asiimasini dnlemeye yonelik 6nlemler konusunda yetkili
saticiniza danisiniz. Sogutucunun disari sizarak yogunluk sinirinin agmasi
halinde, odadaki oksijen seviyesinin yetersiz kalmasindan kaynaklanan
kazalara yol agabilir.

Klimay: tasirken veya tekrar monte ederken, saticiniza veya yetkili bir

teknisyene basvurun.

- Klimanin yanlis montaji su kacaklarina, elekirik carpmalarina ve yangina
neden olabilir.

Montaji tamamlandiktan sonra, sogutucu gaz kacagi olmamasini

saglayiniz.

- Sogutucu gaz kagagi olursa ve de bir elektrik Isiticisina, firina veya herhangi
1sl kaynagiyla temas ederse zehirli gaz Uretebilir.

Koruma cihazlarinin ayarlarini yeniden kurmayin ya da degistirmeyin.

- Basing anahtari, ist anahtari veya diger koruma cihazlar devreden ¢ikartilirsa,
zorla igletilirse veya Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen pargalardan bagka
parcalar kullanilirsa, patlamaya ve yangina neden olabilir.

Bu Uriinii uzaklastirmak icin yetkili saticiniza danisin.

Montajci ve sistem uzmani, kacak olasiligina karsi giivenlik 6nlemlerini

yerel yonetmelik veya standartlara uygun olarak alirlar.

- Eger yerel yonetmelik yoksa asagidaki standartlar uygulanabilir.

Sogutucu gazi havadan agir oldugu icin, sogutucu gazinin kalabilecegi

bodrum vb gibi yerlere 6zellikle dikkat edin.

1.2. R407C sogutucusu kullanacak araglar

icin alinmasi gereken 6nlemler

/\ Dikkat:

Varolan sogutucu borularini kullanmayin.
- Varolan borulardaki eski sogutucu ve sogutucu yagi ¢ok ylksek miktarda
klorin igerir. Bu da yeni tinitenin sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.



e Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan yapilmis dikissiz sogutucu borulari
kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis yiizeylerini zararl siilfiir, oksitler, kir/
toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden koruyun ve temiz
tutun.

- Sogutucu borularinin igindeki kirletici maddeler kalan sogutucu yaginin
bozumasina sebep olabilir.

¢ Montajda kullanilacak borulari icerde depolayiniz ve borularin iki agzini
da baglanmadan 6nceye kadar kapali tutunuz. (Dirsekleri ve diger
baglantilari bir plastik torbanin iginde saklayin.)

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresoér arizalarina yol agabilir.

e Kose ve flans baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester
yagi, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullanin.

- Sogutucu yagi, bilytik miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.

¢ Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu kullanin.

- Sistemin sizdirmazligi igin gaz sogutucu kullanilirsa, kazandaki sogutucunun
bilesimi degisecektir ve bu performans kaybina yol agabilir.

¢ R407C’den baska bir sogutucu kullanmayin.

- Baska bir sogutucu (6rnegin R22 vb.) kullanilirsa, sogutucudaki klorin,
sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.

e Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompas kullanin.

- Vakum pompas yagi sogutucu devresine geri girebilir ve sogutucu yaginin
bozulmasina neden olabilir.

¢ Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.
(Olgeme manifoldu, sarz hortumu, gaz kacagi detektordil, ters akinti kontrol
vanasl, sogutucu sarz kaidesi, sogutucu canlandirma donanimi)

- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag R407C ile karisirsa, sogutucu
bozulabilir.

- R407C'ye su karisirsa sogutucu yag bozulabilir.

- R407C klorin icermedigi i¢in, geleneksel sogutucu gaz kagagi detektorleri
ona karsi reaksiyon géstermez.

e Sarz silinidiri kullanmayin.

- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.

e Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.

- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu bozulabilir.

1.3. Montajdan 6nce
/N Dikkat:

Cihaz, yanici gaz kagaklarinin meydana gelebilecegi yerlerin yakinina

monte edilmemelidir.

- Eger gaz kagagi olursa ve cihazin gevresinde gaz birikirse patlamaya yol
acabilir.

¢ Klimay! yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas
cihazlarin bulunduruldugu yerlerde kullanmayin.

- Yiyeceklerin kalitesi vs., bozulabilir.

o Ozel ortamlarda klimayi kullanmayin.

- Buhar, yag, kukurtl duman vb. klimanin performansini énemli dlglide
dusurebilir ve cihazin igindeki pargalara zarar verebilirler.

« Uniteyi hastane, iletisim merkezi ya da benzeri yerlere monte edeceginiz
zaman giiriltiye karsi yeterli koruma saglayiniz.

- Klima cihazi, inverter donanimli, 6zel elektrik jeneratédrd, yiksek frekansli
tibbi techizat veya telsize dayali iletisim donanimindan etkilendigi icin hatali
calisabilir veya caligsmayabilir. Diger yandan, klima gikardigi gurdlttyle tibbi
tedavi ya da imaj yayini yapan techizatlar etkileyebilir.

» Uniteyi kagaklara neden olacak bir yerin iistiine monte etmeyin.

- Odadaki nem orani % 80’i aginca veya drenaj borusu tikaninca i¢ Uniteden
su sizabilir. ig Uniteyi bu tir su sizmalarinin zarar verebilecegdi bir yere
kurmayiniz. Toplu drenaj ¢calismasini dis Uniteyle beraber, gerektikce yapin.

1.4. Montajdan (yer degistirmeden) dnce
elektrik igleri

/\ Dikkat:
 Uniteye topraklayin.
- Toprak hattini asla gaz veya su borularina, paratdnere veya telefon toprak
hattina baglamayiniz. Cihazin dogru bigimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol acabilir.

2. i¢ Uinitelerle birlestirme

¢ L hatlarinin (L1, L2, L3) ters fazda oldugu ve L hatti ile N hattinin ters fazda
oldugu belirlenemez.
- Yanlis baglanmis kablolara akim verildigi takdirde bazi elektrik aksami hasar
gordar.
¢ Elektrik kablolarini dégerken kablolari fazla germemeye dikkat ediniz.
- Gerginlik, kablolarin kopmasina ve Isinmasina yol acar ve yangina neden
olabilir.
e Gerektiginde, devre kesicisi takilmasini saglayiniz.
- Devre kesicisi takilmadiginda, elektrik carpmasi meydana gelebilir.
¢ Elektrik kablolari icin yeterli akim kapasitesine sahip standart kablo
kullaniniz.
- Cok kicuk kablolar, kagak yapabilir, 1sI yaratabilir ve yangina neden olabilir.
* Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullaniniz.
- Gerekenden daha ylksek kapasiteli bir sigorta ya da devre kesici ya da celik
veya bakir tel kullanilmasi tGnitenin arizalanmasina veya yangina yol agabilir.
¢ Klima cihazi linitelerini yikamayiniz.
- Yikama iglemi elektrik carpmasina yol acabilir.
¢ Montaj temelinin uzun kullanmadan 6tiirii hasar gérmemis olduguna
dikkat edin.
- Hasar tamir edilmezse, tnitenin dismesine, yaralanmalara ve mal hasarina
yol acabilir.
¢ Drenaj tesisatini bu Montaj Elkitabina uygun olarak doseyiniz.
Kondansasyonunu énlemek icin borularin iizerine 1s1 izolasyonu ile
kaplayiniz.
- Uygun olmayan drenaj borulari désemesi, su kagaklarina neden olabilir ve
ev esyalarinin ve diger mallarin hasar gérmesine yol acabilir.
¢ Donanimin taginmasi sirasinda ¢ok dikkatli olunuz.
Cihazin agirigi 20 kg'den fazla oldugunda tek kisi tarafindan taginmamalidir.
Bazi mamulerin ambalajinda PP bantlari kullanilmigtir. PP bantlarini tagima
amaciyla kullanmayiniz. Bu tehlikelidir.
Is1 esanjérlerinin kanatgiklarina giplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilirler.
Dis Uniteyi tasirken, Unitenin kaidesinde belirtilen pozisyonda durmasini
saglayin. Ayrica, yanlara kaymasini 6nlemek icin dis Gniteye dort noktadan
destek verin.
¢ Ambalaj malzemelerinin emniyetli sekilde atiimasini saglayin.
- Mandal gibi ambalaj malzemeleri ve diger metal ya da tahta pargalar
saplanmalara veya diger yaralanmalara yol agabilir.
- Cocuklarin oynamasini engellemek icin plastik ambalaj torbalarini yirtip atiniz.
Yirtilmamis bir plastik torbanin ¢ocuklarin eline gegmesi, onunla oynamalari
sirasinda bogulma tehlikesi yaratabilir.

1.5. Calistirma denemesine baslamadan
once

/N Dikkat:
e Cihaz calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini aginiz.

- Ana elektrik salterini actiktan hemen sonra cihazi ¢aligtirmak i¢ parcalarin
ciddi hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana
elektrik salterini acik birakiniz.

¢ Anahtarlara islak elle dokunmayiniz.
- Anahtarlara islak elle dokunulmasi elektrik carpmasina yol agabilir.

¢ Sogutucu madde borularina cihaz calisirken ve duruduktan hemen sonra,
ciplak elle dokunmayiniz.

- Caligirken ve durduktan hemen sonra sogutucu borulari Sogutucu borulari,
sogutucunun sogutucu borularinda, kompresérede ve diger sogutucu devre
parcalarindaki durumuna gére sicak bazen de soguk olabilir. Sogutucu
borusuna dokunursaniz elleriniz yanabilir veya donabilir.

¢ Klimayi panel ve mahfazalar ¢ikariimis olarak calistirmayin.

- Dénen, sicak veya ylksek voltajli pargalar yaralanmalara yol acabilir.

e Cihazin calismasini durdurduktan hemen sonra ana elektrik salterini
kapatmayin.

- Ana elektrik salterini kapatmadan énce muhakkak en az bes dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde su sizmasi olabilir veya cihaz arizalanabilir.

Model PUMY-(P)125YMA

Gurdlta duzeyi 54 dB <A>

Net agirlik 127 kg

Azami sogutucu basinci 2,94 MPa

Dis statik basing 0 Pa

ig iiniteler Toplam kapasite 50 ~ 130 %

Model / Miktar 20~125/1-~8

Galisma sicakiig) Sogutma modu: — 5 °CDB ~ 46 °CDB

Isitma modu: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB
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3. Birlikte verilen parcalarin teyidi

Bu kilavuza ek olarak, harici tniteyle birlikte asagidaki parcalar da tedarik edilmistir.
Bu pargalar, ikiden fazla harici Gnitenin yer aldigi grup isleminde kullanilir. Ayrintil
bilgi i¢in, sayfa 102’e bakiniz.

@l///////////////////@

Topraklama kablosu (x2) (yesil/sarr)

4. Unitenin cevresinde birakiimasi gereken alan

[Fig. 4.0.1] (P.2)

<A> Ustten gériinis <B> Yandan gériinis

(1) Gereken temel alan

(2) Unitenin Ust tarafinda bir engel varsa
Unitenin éniinde ya da sag veya sol taraflarinda herhangi bir engel yoksa, tinitenin
Ust tarafindaki engellere semada gosterildigi sekilde izin verilebilir.

»  On, sag ve sol taraflarda herhangi bir engel bulunmamalidir.

(3) Giris havasi, Unitenin sag ve sol yanindan alinirsa

Unite icin ayrilan alanin genisligi semada gésterildigi gibiyse, Unite sag, sol ve
arka taraflarda engel olacak sekilde kurulabilir.

»  On ve st taraflarda engel bulunmamalidir.

e Her iki taraftaki engelin yuksekligi, harici Gnitenin ytksekligine esit veya ondan
daha az olmalidir.

(4) Unite duvarlarla gevriliyse

Harici Unitenin etrafinda tavsiye edilenden daha fazla alan olsa ve Ust tarafta engel
olmasa dabhi, Uniteyi cevreleyen 4 yanda da engel bulunmasi durumunda, Unite
kullanilamaz.

(5) Yalnizca 6n ve arkada engel

Harici Unite asagidaki sartlar saglanmadigi strece kullanilamaz:

Mutlaka istege bagli harici bir hava ¢ikis kilavuzu (sag, sol ve Ust taraflarda engel
bulunmamalidir) takilmalidir.

5. Kurulum yerinin secilmesi

Ayrica, engellerin arasinda dogal bir hava dolasimi yoksa, kisa devreli hava akimini
engellemek icin, engellerin yiksekliginin veya genisliginin asagidaki ol¢iler arasinda
olmasina dikkat edin (On ya da arka taraflardan biri gereken sartlara uygunsa,
diger taraf icin 6zel bir sinirlama gerekmemektedir).

Engel genisligi: Harici tinitenin genisliginin 1,5 kati veya daha dar

Engel yiiksekligi: Unitenin yiiksekligi kadar veya daha algak
(6) Yalniz 6n (Uflenen) tarafta engel
Unitenin 6n tarafinda engel varsa, arka, sagd/sol ve Ust taraflarda engel olmamalidir.

(7) Birden fazla harici Unite takildigi zaman

@ Yan yana yerlestirme
Boru kapagi tzerindeki yan vidayi gikarin.
Ust tarafta engel bulundurmayin.

e Sogutucu sivi borulari ve elektrik tesisati sag taraftan baglanamaz.

©@ Karsilikh yerlestirme (hava cikis kilavuzu ile birlikte)
Her Uniteye, istege bagh harici bir hava ¢ikis kilavuzu takin ve onlari “yukari
Uflemeye” ayarlayin.

® Karsilikh yerlestirme (hava cikis kilavuzu olmadan)

@ Paralel yerlestirme (hava cikis kilavuzlanyla birlikte)
Her Uniteye, istege bagli harici bir hava ¢ikis kilavuzu takin.

® Paralel yerlestirme (hava cikis kilavuzlan olmadan)

[Fig. 5.0.1] (P.2)
Harici tiniteyi kurmak icin, asagidaki sartlara uygun bir alan segin:
¢ Diger isI kaynaklarindan dogrudan sicaklik yayllmamali
«  Unitenin tahliye isisindan kaynaklanan kisa hava akimi olasiligi bulunmamali
Unitenin ¢ikardigi ses yiiziinden komsulari rahatsiz etme olasiligi bulunmamali
e Sert rlizgara maruz kalmamali
e Kar zarari olasiligi bulunmamali
»  Unitenin agirhgini tagiyabilecek giite bir tespit diizeni
e Isitma sirasinda tahliye borusundan disariya su aktigina dikkat edin
¢ Yanda gosterildigi gibi hava akimi ve servis yapilmasina yeterli alan

Yangin tehlikesi nedeniyle, Uniteyi yanici gaz gikaran, emen, biriktiren veya
sizinti yapmasi olasi yerlere kurmayin.

»  Uniteyi, asitli ¢oziicillerin ve puskurtiictilerin (kikiirt) sik kullanildigi yerlere
kurmaktan kaginin.

e Dissicaklik 10°C veya daha azken sogutma islemine gerek duyulmasi olasiligi
varsa, asagidaki noktalari g6z éntinde bulundurun. (izin verilen dis sicaklik —
5°C’dir)

e Harici Gniteyi, dogrudan yagmura, kara veya riizgara maruz kalabilecegi
yerlere kurmayin.

e Eger yukarida belirtilen konum kaginiimazsa, mutlaka istege bagl kara
dayanikli kanallar veya hava ¢ikis kilavuzlari takiimalidir.

* Harici Uniteyi, ic mekan Uniteleriyle ayni kata veya onlardan daha yuksekte
bir yere kurun.

« ilke olarak harici Ginitenin, ic mekan uUnitelerinden daha yUksekte bir yere
kurulmasi gerekir. Harici Gnitenin, i¢c mekan Unitelerinden daha algakta bir
yere yerlestiriimesi zorunluysa, yukseklik farkinin 4 metreyi gegmemesine
dikkat edin.

»  Uniteyi yag, buhar veya kiikiirtlii gazlarin bulundugu herhangi 6zel bir ortamda
kullanmayin.

10°C veya daha distk dis sicaklikta sogutma islemini gergeklestirmek icin harici Uniteyi
kurmaya getirilen kisitlama.
(ic mekan unitesinin kuruldugu katta veya daha yukarisinda)

® 4m veya daha az

Onlemler

Catiya veya diger riizgarh yerlere kurulum

Uniteyi catiya veya riizgardan korunamayan baska bir yere kurarken, hava cikis
deligini dogrudan gugli riizgarlara maruz kalmayacak sekilde yerlestirin. Hava ¢ikis
deligine giren glgll riizgar, normal hava akisini engelleyerek arizalara yol agabilir.
Asagida, guclu rizgarlara karsi alinabilecek ti¢ 6nlem drnegi verilmistir:

@ Cikig deligini, mevcut herhangi bir duvara bakacak sekilde, duvardan en
az 50 cm uzaga yerlestirin.

® Unite, giiclii bir tayfunun, vb. dogrudan hava cikis deligine girebilecegi
bir yere kurulmussa, istege bagli harici bir hava ¢ikis kilavuzu yerlestirin.

@ Uniteyi miimkiinse, hava cikis deliginin Giflemesi, mevsim riizgarlarinin
yéniine dik olacak sekilde yerlestirin.



6. Unitenin montaiji

6.1. Montaj

[Fig. 6.1.1] (P.3)
® yerinde tedarik edilen M10 ankraj civatasi.
»  Uniteyi deprem veya riizgar nedeniyle asagiya diismeyecek sekilde civatalarla
saglam bigimde tespit edin.
«  Unitenin temeli icin beton veya késebent kullanin.
¢ Montaj kosullarina gére, vibrasyon montaj bélimuine ulasabilir, girdltd ve

vibrasyon duvarlardan ve yer tabanindan ¢ikabilir. Dolayisiyla yeterli blyuklikte
vibrasyon kesiciler saglayiniz (Yastik tamponlar, yastik govdeler vb.).

N Uyari:

e Unitenin agirhgini kaldirabilecek saglamlikta bir yere monte edilmesini
saglayin.
Eger yeterli saglamlikta degilse, Gnitenin diismesine yol acarak
yaralanmalara neden olabilir.

7. Sogutucu borusunun montaji

¢ Kuvvetli riizgar veya deprem olasiligina karsi korumak i¢in gerekli montaj
diizenlemeleri yaptirin.
Montajin herhangi bir sekilde yetersiz olmasi lnitenin diismesine ve
yaralanmalara yol acabilir.

Temelin ingaasi esnasinda tabanin mukavemeti, drenaj sularinin atiimasi <galisma
sirasinda Uniteden disariya drenaj suyu akar> ve boru ve kablo tesisatlarinin
guizergahlari hususlarina dikkat edin.

Unitelerin yan yana yerlestirilmesinde civata araliklari.
[Fig. 6.1.2] (P.3)

6.2. Sogutucu borularini baglama yoéni
[Fig. 6.2.1] (P.3)

Boru baglantilari, dis Uniteden gelen sogutucu borusunun terminalde kollara
ayrildiktan sonra her i¢ Uniteye baglandigi terminal-sube tipindedir.

Harici tnitenin boru tesisatinda lehimli gegme baglanti parcgalari kullaniimalidir.
Branglara ayriimis bolimlerin lehimlenemeyecegine dikkat edin.

AN Uyari:

Ates veya alev kullanirken sogutucu gazi (R407C veya R22) kacagi
olmamasina dikkat edin. Sogutucu gazi, gazla calisan bir firin gibi herhangi
bir kaynaktan alevle temas ederse, ¢oziiliir ve zararli gazlarin olugsmasi
nedeniyle gaz zehirlenmesine yol acabilir. Kapali ve/veya havalandiriimayan
bir mekanda asla lehim veya kaynak yapmayin. Ayrica, sogutucu borusu
sisteminin montajini tamamladiktan sonra daima gaz kacag: testi yapin.

7.1. Dikkat

@ Sogutucu borulari igin daima asagidaki malzemeleri kullanin:
¢ Malzeme: Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan yapilmis sogutucu borulari
kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis yuzeylerini zararli sulfir, oksitler, kir/
toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden koruyun ve temiz
tutun. (R407C modelleri igin)

Piyasada satilan borular genellikle toz ve diger yabanci maddeleri igerir. Daima
kuru bir atil gazla bunlar Gfleyip atin.

Montaj sirasinda toz, su ve diger kirletici maddelerin borulara girmesini
onlemeye dikkat edin.

Borulari biikerken bikim yaricapinin elden geldigince blytik olmasini ve biikiim
porsiyonlarinin en diisiik sayida olmasini saglayin.

®@ ® © ©

Sogutucu borularina iligkin (6ngérulen uzunluk, yiksek/algak basing farki ve
boru gapi gibi) sinirlamalara daima uyun. Bunlara uymamak donanimin
arizalanmasina veya Isitma/sogutma performansinin diigmesine yol agabilir.

® City Multi Serisi Y cihazlar, fazla veya eksik sogutucudan kaynaklanan anormal
durumlarda daima stop ederler. Béyle zamanlarda liniteye daima uygun
miktarda sogutucu koyun. Servis yaptiginizda boru uzunlugu ve her iki noktadaki
ek sogutucu miktariyla ilgili notlara, servis panelinin arkasindaki sogutucu hacmi
hesap tablosuna ve etiketlerin Uzerindeki toplam i¢ Unite sayisiyla ilgili bélime
daima bakin.

Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu kullanin.

®@ Q

Tesisatin havasini almak icin asla sogutucu kullanmayin. Daima bir vakum
pompaslyla bosaltin.

® Borulari daima gerekli bigcimde izole edin. Yeterli izolasyon yapilmamasi isitma/
sogutma performansinin diismesine, kondansasyon nedeniyle su damlamasina
ve diger benzer sorunlara yol agar.

Sogutucu borularinin baglantilarini yaparken dis Unitenin kiresel vanasinin
kapali olmasini (fabrika diizenlemesi) saglayin ve i¢ Unite ile dig Unitenin
sogutucu borulari baglanip sogutucu testi yapilmadan ve bosaltma sureci
tamamlanmadan Uniteyi ¢alistirmayin.

@ Parcalara piring kaynagi yaparken daima oksitlenmeyen piring kaynagi
malzemesi kullanin. Oksitlenmeyen piring kaynagi malzemesi kullaniimazsa,
tikanmaya yol agabilir ve kompresér Uinitesine zarar verebilir.

@® Dis linite boru baglanti caligmasini yagmur yagarken kesinlikle yapmayin.

N Uyari:

Uniteyi monte ederken veya nakliye sirasinda, iinite {izerinde belirtilen

sogutucudan baska bir sogutucu doldurmayin.

- Farkli bir sogutucu, hava vs. karistirildigi takdirde dondurucu devresinde ariza
¢ikabilir ve bu hasara yol acabilir.

/\ Dikkat:
¢ Harici tinitenin kesme vanasi lizerinde bulunan servis kapagina bir vakum
pompasi baglayin.

- Vakum pompasinda servis baglantisi yoksa, vakum pompasinin yagi
sogutucu devresine kagak yapabilir ve sogutucu yagin bozulmasina ya da
baska arizalara yol agabilir.

e Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.

(R407C modelleri icin)

(Glgcme manifoldu, sarz hortumu, gaz kagag: detektérii, kontrol vanasi,

sogutucu sarz kaidesi, vakum olger, sogutucu canlandirma donanimi)

- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag ile karisirsa, sogutucu yag bozulabilir.

- Su karnisirsa sogutucu yag bozulabilir.

- R407C klorin icermedigi i¢in, geleneksel sogutucu gaz kagagi detektorleri
ona karsi reaksiyon géstermez.

e Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun. (R407C modelleri icin)
- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu yagi bozulabilir.

¢ Hicbir zaman varolan sogutucu borularini kullanmayin. (R407C modelleri
icin)

- Geleneksel sogutuculardaki asiri miktardaki klorin ve varolan borulardaki
sogutucu yagi, yeni sogutucunun bozulmasina neden olacaktir.

¢ Montajda kullanilacak borulan icerde depolayiniz ve kaynaklaya kadar
borularin iki agzini kapali tutunuz. (R407C modelleri igin)

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresoér arizalarina yol agabilir.

e Sarz silinidiri kullanmayin. (R407C modelleri i¢in)

- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.

¢ Borulari yikamak icin 6zel deterjanlar kullanmayin.

7.2. Sogutucu boru sistemi
Baglanti 6rnekleri
[Fig. 7.2.1] (P.4)

Sivi borusu Gaz borusu

i¢ tinitelerin toplam kapasitesi [B] Model numarasi
Sube Kiti Modeli 4 Subeli Bag

8 Subeli Bag

® Dis Unite ilk Sube

© g Unite © Tapa
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8. Ek Sogutucu Doldurma

Harici Unite sevk edildigi zaman icine, toplam 50 m uzatiimis boru uzunluguna
esdeger (model 125) 3 kg sogutucu konmustur. Bu nedenle, toplam uzatiimig
boru uzunlugu 50 m ya da daha az ise (model 125) ek sogutucu yiklemeye gerek
yoktur.

8.1. Ek Sogutucu Miktarinin Hesaplanmasi
¢ Toplam uzatiimis boru uzunlugu 50 metreden fazlaysa (model 125) yiklenmesi
gereken ek sogutucu miktarini asagidaki islemi kullanarak hesaplayin.

¢ Eger hesaplanan ek sogutucu miktari negatif bir degerse, herhangi bir sogutucu
yuklemesi yapmayin.

<Ek miktar>

Ek sogutucu Sivi borusunun Sivi borusunun Harici Unite igin

miktart boyutu boyutu sogutucu miktar
_ | Toplam uzunluk Toplam uzunluk | _
29,52 x 0,06 06,35 x 0,024
(kg) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m) 125: 3,0 kg
<Ornek>
Harici model: 125
icmekan 1:50 A:29552 30m a:2952 15m
2: 40 b:26,35 10m Asagidaki
3:25 c:06,35 10m kosullar altinda:
4:20 d:96,35 20m

Her sivi hattinin toplam uzunlugu asagidaki gibidir:
0952: A+a=30+15=45m
©6,35:b+c+d=10+10+20=40m
Bu nedenle,
<Hesaplama 6rnegi>
Ek sogutucu miktari
=45 % 0.06 + 40 x 0.024 — 3.0 = 0.7 kg (yuvarlanmis olarak)

8.2. Borularin baglanmasinda/vana
kullaniminda dikkat edilecek hususlar

e Boru baglantilarini ve vana iglemlerini dogru bigimde yapin.
¢ Sogutucuyu bosalttiktan ve doldurduktan sonra kolu tamamen agik konuma
getirmeyi ihmal etmeyin. Vana kapali durumda iken Unitenin calistirimasi,
sogutucu devresinin ylksek veya algak basing tarafina anormal derecede
yuksek basing uygulayarak kompresérde, 4 yollu vanada ve benzeri donanimda
hasara yol agabilir.
e Formulu kullanarak gerekli ek sogtucu dolum miktarini saptayin ve boru
baglantilarini tamamladiktan sonra servis deliginden ek sogutucu doldurun.
e Calismalari tamamladiktan sonra servis deligini sikica kapatin ve gaz sizmasina
meydan vermemek igin tapasini emniyetli bicimde kapatin.
[Fig. 8.2.1] (P.4)
<A> [Toplu vana (gaz tarafi)]
(Bu resim vanay! tamamen agik durumda géstermektedir.)
<B> [Toplu vava (sivi tarafi)]
® Vana gubugu
[Toplu vana, boru baglantilari yapilirken ve sogutucu bosaltimi ve ilavesi sirasinda
tam kapali durumdadir. Yukardaki isler tamamlaninca tam agik duruma getirmeyi
ihmal etmeyin.]
Durdurma pimi [Vana gubugu 90 derece veya daha fazla dénmez.]

Acin (yavasca calistirin)

CRGNC)

Tapa, bakir salmastra
[Tapayi ¢ikarin ve vana gubugunu galistinin. Tapayi operasyondan sonra daima
tekrar takin. (Vana gubugu sikistirma torku: 25 N-m (250 kg-cm) veya daha fazla)]
© Servis deligi
[Bu deligi, sitede sogutucu borusu bosaltmasinda ve ek doldurmalarda kullanin.
Deligi ¢ift tarafli somun anahtari kullanarak agip, kapayin.
Operasyondan sonra tapay! tekrar kapatin. (Servis deligi tapasi sikma torku: 14
N-m (140 kg-cm) veya daha fazla)]
® Gegme somun
Acip kapamak igin gift tarafll somun anahtari kullanin.
Gegme baglanti temas yiizeyini sogutucu yag suriin (Ester yagi, eter yagi ya da
alkilbenzol [az miktarda]).]

Tork anahtariyla uygun sikma torku degerleri:
Bakir boru dis ¢api (mm)

Sikma torku (N-m) / (kg-cm)

26,35 14-18/140-180
29,52 35 - 42 /350 - 420
12,7 50 - 57,5/500 - 575
215,88 75 -80/750 - 800

219,05 100 - 140 /1000 - 1400

Sikma agisi olgileri:

Boru capi (mm) Sikma agisi (°)
06,35, 99,52 60 - 90
12,7, 915,88 30 - 60

219,05 20-35

[Fig. 8.2.2] (P.4)

Not:

Tork anahtariniz yoksa, asagidaki 6lcme yontemini kullanabilirsiniz:
Gegcme somunu somun anahtariyla siirekli siktiginiz zaman bir ara sikma
torkunda ani bir artis hissedersiniz. Bu noktadan sonra somunu yukaridaki
tabloda verilen derecelerde dondiiriin.

/\ Dikkat:

e Baglanti borusunu daima toplu vanadan ¢ikarip tinitenin disarisinda piring
kaynagini yapin.

- Boru dosenirken piring kaynagi yapilirsa, kaynak islemi toplu vanayi isitabilir
ve bu da vananin arizalanmasina ya da gaz sizmasina yol acabilir. Ayrica,
Unitenin icindeki borulari vb., yakabilir.

e Kose ve flans baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester
yagl, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullanin. (R407C modelleri
icin)

- Sogutucu yagi, buyik miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.

8.3. Hava Gecirmezlik testi, bosaltma ve
sogutucu doldurma

@ Hava gecirmezlik testi
Kesme vanasi kapall durumdayken test yapin. Baglanti borusunu ve i¢ Uniteyi
dis Unitenin kesme vanasinda saglanan servis deliginden basing uygulayin.
(Her zaman sivi borusu ve gaz borusu servis deliklerinden birlikte basing
uygulayin.)
[Fig. 8.3.1] (P.4)

® Azotgazi ic tiniteye © Sistem analiz cihazi
©® Lo digmesi ® Hidugmesi ® Kesme vanasi

© Swviborusu ® Gaz borusu ® Dis Unite

Q@ Servis deligi

<R407C modelleri igin>

Hava gecirmezlik testi yontemi temelde R22 modellerde oldugu gibidir. Ancak,
sinirlamalar sogutucu yagin bozulmasinda 6nemli derecede tesirli oldugundan,
daima onlara uyun. Ayrica, azeotropik olmayan sogutucu (R407C, vb) ile gaz
kagaklar! bilesimin degismesine neden olmakta ve performansi etkilemektedir.
Dolayisiyla, hava gecirmezlik testini dikkatle gerceklestirin.



Hava gegirmezlik prosediirii

Sinirlama

1. Azot gazi ile basing uygulama

Basing dismezse, hava gegirmezligin iyi oldugunu gésterir.

ve kupukleri bakarak izleyin.
(3) Hava gegirmezlik testinden sonra kdpuk maddesini siliniz.

(1) Azot gazi kullanarak tasarlanmis basing (2,94 MPa) uyguladiktan sonra, bir giin bekleyin.

Ancak, basing diserse, kagagin yeri bilinmediginden, asagidaki kopUk testi gergeklestirilebilir.
(2) Yukardaki basing uygulamasi yapildiktan sonra, bir kdpik maddesi (Kyuboflex vs.,) ile, gegmeli
baglantilari, piring kaynakli aksamlari, flanglari ve kagak olabilecek diger aksamlari spreyleyin

¢ Basing uygulama gazi olarak, yanici gaz veya hava (oksijen)
kullanilirsa, yanabilir veya patlayabilir.

2. Azot gazi ve sogutucu gaz ile basing uygulama
(2,94 MPa) uygulayin.

kontrol edin.

(3) Bu test kopik tipi gaz kagag: testi ile birlikte uygulanabilir.

« Unitede gosterilenden baska sogutucu kullanmayin.

(1) Yaklasik 0,2 MPa’lik bir gaz basincini uygularken, azot gazi kullanarak tasarlanmis basinci | * Bir devredeki gaz ile contalamak devredeki sogutucunun bilesimin

degismesine neden olacaktir. (R407C modelleri igin)

Ancak bir seferde basing uygulamayin. Basing uygularken durun ve basincin digsmedigini | ¢ R407C igin 6zel olan basing dlger, sarz kutusu ve diger aksamlar

kullanin. (R407C modelleri igin)

(2) R407C uyumlu gaz kagagr detektorleri kullanarak, ge¢meli baglantilari, piring kaynakli | ¢ R22 igin olan elektrikli kagak detektorii R407C kagaklarini tespit
aksamlari, flanglari ve kagak olabilecek diger aksamlari gaz kagagi i¢in kontrol edin.

edemez.
¢ Haloid fener kullanmayiniz. (Kacaklari tesbit edemez.)

@ Bosaltma
Dis Uinitenin bilyal vanasi kapaliyken bosaltin ve bir vakum pompasi kullanarak
dis Unitenin bilyal vanasinda saglanan servis deliginden baglanti borularini ve
ic Uniteyi bosaltin. (Daima sivi ve gaz borularinin servis deliklerinden bosaltin.)
Vakum 650 Pa [abs] geldiginde, bosaltmaya bir saat veya daha fazla devam
edin.
* Hava arindirmak igin higbir zaman sogutucu kullanmayin.

[Fig. 8.3.2] (P.4)

® Sistem analiz cihazi Lo diugmesi © Hidugmesi
©® Topluvana ® Swvi borusu ® Gaz borusu
© Servis deligi ® 3 yollu conta ® Vana

@ Vana ® Silindiri © Terazi

® Vakum (emme) pompasi

Not:

¢ Uygun miktarda sogutucu eklemeye dikkat edin. Ayrica her zaman sistemi
sivi sogutucuyla contalayin. Sogutucunun cok fazla veya ¢ok az olmasi
soruna yol acar.

e Bir manifold dlger, sarz hortumu ve linitede sogutucu icin belirtilen diger
aksamlari kullanin.

¢ Bir graviometre kullanin. (0,1 kg kadar diisiik él¢ciim yapilabilen hassas
bir gravimetre.)

® Sogutucu doldurulmasi (R407C modelleri igin)

Unite ile kullanilan sogutucu azerotroptik oldugu igin, sivi durumunda
doldurulmalidir. Sirasiyla, Uniteyi bir silindirden sogutucuyla dolduruyorsaniz,
silindirin sifon borusu yoksa, sivi sogutucuyu asagida gosterildigi gibi basasagi
dondurerek doldurun. Sagdaki sekilde gosterildigi gibi silindirin bir sifon borusu
varsa, sivi sogutucu silindir dik durarak doldurulur. Dolayisiyla, silindir
spesifikasyonlarina dikkat edin. Sayet Ginite gaz sogutucu ile doldurulacaksa,
tim sogutucuyu yeni sogutucuyla doldurun. Silindirde kalan sogutucuyu tekrar
kullanmayin.

[Fig. 8.3.3] (P.4)

8.4. Sogutucu Tesisatinin Isi izolasyonu

Sivi borularini ve gaz borularini yeterli kalinlikta sicaklik gegirmez polletilenle ayri
ayr sarmak suretiyle sogutucu borularini izole edin ve bunu yaparken i¢ Unite ile
izolasyon malzemesi ve izolasyon malzemelerinin kendileri arasinda bosluk
kalmamasina dikkat edin. izolasyon yeterli bigimde yapilmazsa, kondansasyon
sonucu damlama, vb. olasiligi dogar. Tavan donaniminin izolasyon islerine 6zellikle
dikkat edin.

[Fig. 8.4.1] (P.5)

® Celik tel Boru
© Katranl yagl macun veya katran @) izolasyon malzemesi A
® DigkatB
izolasyon | Cam elyafi + Celik tel
| )
ma zime5| Yapistiric + Isiya dayanikh polietilen kdpUk + Yapistirici bant
ic Vinil bant
Taban acgik Su gegirmez kenevir bez + Bronz asfalt
Dis kat B - - - =
Dis Su gecirmez kenevir bez + Cinko sa¢ + Yagh
boya
Not:

o Ortii malzemesi olarak polietilen ortii kullanirsaniz ¢ati asfatlama islemi
gerekli olmaz.
e Elektrik teller icin isi izolasyonu saglanmamalidir.

[Fig. 8.4.2] (P.5)
® Sivi borusu
® Apre bandi

[Fig. 8.4.3] (P.5)

Gaz borusu
® Yaltici

© Elektrik kablosu

Penetrasyonlar

[Fig. 8.4.4] (P.5)

<A> ¢ duvar (gizlenmis)  <B> Dis duvar
<D> Taban (ates gegirmez)

<C> Dis duvar (acikta)

<E> Cati borusu kanali <F> Yangin durdurucu ve ayirici duvari delen kisim
Manson izolasyon malzemesi

Kaplama malzemesi © Kalafat malzemesi ® Bant

Su gegirmez katman © Kenarli mangon ® Kalafat malzemesi

Harg gibi yanmaz maddeyle kalafat

CRCRCNON>;

Yanmaz izolasyon malzemesi

Bir boslugu hargla dolduracaginiz zaman izolasyon malzemesinin gokmemesi igin
penetrasyon bolimuni celik sagla értlin. Bu kisim i¢in hem izolasyon hem de 6rti
amaciyla yanmaz malzemeler kullanin. (Vinil 6rtd kullanilmamaldir.)

8.5. Sikistirma

Baska bir yere aktarmak amaciyla klimalarin yerini degistirmeden 6nce, daima,
harici tinitede bulunan (hem sivi hem de gaz borularinin) kesme vanalarini kapatin;
sonra i¢ mekan unitelerini ve harici Uniteleri sékin. Bu esnada, dahili Unitesinin
icindeki sogutucu bosalacaktir. Kagan sogutucu sivi miktarini en aza indirmek igin
bir sikistirma iglemi gerekir. Bu islem, klimanin iginde mevcut bulunan sogutucu
siviyl toplar ve harici Gnitede bulunan 1si degistiricisine génderir.

Sikigtirma iglemi

@® Tim i¢ mekan Unitelerini sogutma konumunda galistirin ve iglem modunun
“SOGUTMA"ya cevrilmis oldugundan emin olun. (Uniteleri, sikistirma iglemi
sirasinda (yani “TEST RUN” DENEME CALISMASI digmesine basildiginda)
sogutma isleminin devreye girebilecegi sekilde ayarlayin.)

Sogutucu basincinin 6lgmek igin gaz borusunun kesme vanasina bir 6l¢u aleti
(basing gbstergesi) supabi takin.

Calismanin durdugundan kontrol edin ve harici servis salterini [SW5-3]
(stkistirma salterini) “OFF” / KAPALI konumdan “ON”/ AGIK konumuna getirin.

Sogutma konumunda galismay! baslatmak tizere harici servis salterine [SW3-
1,2] (deneme calismasi salterine) basin.

® ® © ©

Yaklasik bes dakika sogutma isleminden sonra, sogutma islemini ACIK
konumunda tutarak, sivi borusundaki kesme vanasini kapatin. (Sikistirma islemi
baslar.)

)

Basing gostergesi 0 ile 0,1 Mpa (0 / 1 kg/cm2G) degerine ulasinca veya
sikistirma isleminin baslamasinin ardindan 5 dakika gectikten sonra, gaz
borusundaki kesme vanasini tamamen kapatin ve derhal harici servis salterine
[SW3-1,2] basarak klimayi durdurun.

@ Harici servis salterini [SW5-3] “ON” / ACIK konumdan “OFF” / KAPALI konuma
getirin.

Olgui aleti supabini sékiin ve kesme vanalarinin tapalarini takin.
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Notlar:

@ i¢ mekan initesinin icindeki sogutucu miktari, basing altinda olmayan
sogutucu miktarindan fazlaysa, kesinlikle sikistirma islemi uygulamayin.
Sogutucu miktarinin basing altinda olmayan sogutucu miktarini astigi
durumlarda sikigtirma iglemi yapmak, asiri basing artigina yol acar ve
kazaya neden olabilir.

@ Servis salteri [SW5-3} ancak kompresér durmusken degistirilebilir. Bu
servis salterini Kompresor calisirken degistirmis bile olsaniz, calismayi
durdurun ve salteri degistirmeyi tekrar deneyin.

Salter [SW5-3] ACIK konumuna ayarlanmisken uzun siire ¢alistirmayin.
Sikistirma sona erdikten sonra, salteri KAPALI konumuna getirdiginizden
emin olun.

9. Elektrik Tesisati

® Deneme caligmasi, deneme calismasi salteri [SW3-1] “ON”/ACIK
konumundayken gerceklestirilebilir. Salter [SW3-2] islemi baslatmak ve
durdurmak i¢in kullanilir.

@ sikigtirma iglemi icin gereken siire, sivi borusundaki kesme vanasinin
kapatilmasindan sonra li¢ ile bes dakika arasindadir. (Ortamin sicakligina
ve ic mekan linitesindeki sogutucu miktarina baghdir.)

(® Basing gdstergesinin 0 Mpa (0 kg/cm?G) él¢iisiiniin altina diigmemesine
dikkat edin. Deger, 0 Mpa (0 kg/cm?G) altina diiserse (yani vakum olusursa)
herhangi bir gevsek baglantidan hava tinitenin icine hava emilir.

(® Basing géstergesi 0 Mpa (0 kg/cm2G) altina diigmese bile, sikistirma
iglemini sivi borusundaki kesme vanasinin tamamen kapatiimasinin
ardindan yaklasik bes dakika sonra mutlaka durdurun.

9.1. Dikkat

@ Elektrik donanimiyla ilgili resmi kurulusunuzun teknik standartlar konusundaki
talimatlarina, tesisat yénetmeliklerine ve her elektrik kurulusu tarafindan
saglanan kilavuz ilkelere uygun olarak hareket edin.

@ Elektrik kablolarindan kaynaklanan parazitten etkilenmemeleri igin kumanda
kablolari (bundan bdyle iletim kablosu denecektir) ile glic kaynagi kablolari
arasinda (5 cm veya daha fazla) mesafe bulunmalidir. (iletim kablolariyla elektrik
kablolarini ayni kablo borusundan gegirmeyin.)

® Dis Unitenin belirtilen sekilde topraklanmasini saglamayi ihmal etmeyin.

@ g ve dig tinitelerin elektrik aksam kutusu zaman zaman servis igleri sirasinda
yerinden ¢ikarilacagindan kutunun kablo baglantilarinda bunu dikkate alin.

® Anagug kaynagini asla iletim hattinin terminal bloguna baglamayin. Baglanirsa
elektrik aksami yanar.

® lletim kablolari igin iki gébekli blendajli kablo kullanin. Eger farkli sistemlerin
iletim kablolarinin baglantilari ayni ¢ok gobekli kabloyla yapilirsa, bundan
kaynaklanan kot génderme ve alma 6zellikleri hatali calismaya yol agar.

@ Dis Unite iletim terminal bloguna yalniz 6ngérilen iletim kablosu baglanmalidir.
(¢ tiniteye baglanacak iletim kablosu: iletim hatti ici TB3 terminal blogu; digerleri:
Merkezi kontrol igin TB7 terminal blogu)

Yanlig baglanti halinde sistem galismaz.

Bir Ust siniftaki kontrol birimine baglanti veya farkli sogutucu sistemleriyle grup
calismasi yapiimasi halinde, dig Uniteler arasinda iletim igin kumanda hatti
gerekli olur.

Bu kumanda hattini merkezi kontrol terminal bloklarina baglayin. (Polaritesiz
iki telli hat)

Ust sinif kontrol birimi baglamaksizin farkli sogutucu sisteminde grup galismasi
yapildigi zaman, bir dig Unitenin CN41’inden gelen kisa devre konektoriniin
baglantisini CN40’e degistirin.

® Grup, uzaktan kumanda Unitesiyle diizenlenir.
9.2. Kumanda kutusu ve kablo baglanti
konumu

1. ig Unite iletim hattini iletim terminal bloguna (TB3) baglayin veya dis Uniteler
arasindaki kablolari veya merkezi kontrol sistemini merkezi kontrol terminal
bloguna (TB7) baglayin.

Blendaijli kablo kullanildiginda, i¢ Unite iletim hattinin toprak blendajini toprak
vidasina (D) baglayin ve dig tiniteler arasindaki kablonun ve merkezi kontrol
sistemi iletim hattinin blendajli topragini, blendajli merkezi kontrol terminal
blogunun (TB7) blendajli (S) terminaline baglayin. Ayrica, CN41 gui¢ saglayaci
konektorin CN40 ile degistirildigi durumda, merkezi kontrol sisteminin terminal
blogunun (TB7) blendajli terminali (S), topraga () baglanmalidir.
[Fig. 9.2.1] (P.5)
® Gug kaynag iletim hatti

2. Kablo borusu montaj levhalari (927) saglanmistir. Gug saglayiciyi ve iletim
kablolarini uygun hazir deliklerden gegirin, sonra terminal kutusunun altindaki
hazirlanmig delik pargasini agin.

3. Gug kaynagi kablosunu gerilme kuvveti saglamak Gzere tampon manson
kullanarak tespit edin (PG baglantisi veya benzeri).

9.3. iletim kablosu baglantilarinin yapilmasi

@ Kumanda kablosu tiirleri

1. iletim kablosu

o letim kablosu tirii: CVVS veya CPEVS blendajli kablo
¢ Kablo ¢api: 1,25 mm?den fazla

o izin verilen en biyiik kablo uzunlugu 200 m'den az.

2. Uzaktan kumanda kablosu
Uzaktan kumanda kablo tirleri | ki gébekli kablo (blendajsiz)
Kablo capi 0,3 - 1,256 mm?
10 m’den daha uzunlari i¢in (1) nolu iletim
kablosunun spesifikasyonlari olanlari kullanin.

Gorusler

@ Kablo tesisati 6rnegi
e Kontroldr adi ve sembolu ve izin verilen kotrolor sayisi.

Adi Sembol 1zin verilen kont. birimi sayisi
Dis Unite Kontrol Birimi oC
I¢ Unite Kontrol Birimi IC OC basina 1-8 kontrol birimi

RC (M-NET) | Bir OC igin en fazla 16 kontrolér
MA Grup basina en fazla iki

Uzaktan Kumanda Unitesi

Cok Sayida Dis Uniteli Grup Calismasi Sistemi Ornegi (Blendajli Kablo ve Adres Diizenlemesi Gereklidir.)

<iletim Kablosu Baglantilar Ornegi>
[Fig. 9.3.1] M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi (P.5)
[Fig. 9.3.2] MA Uzaktan Kumanda Unitesi (P.5)

® Grup1 Grup 3
() Adres

© Grup5

<Kablo Baglanti Yontemi ve Adress Dizenlemeleri>

©® Blendajli Kablo

® Tali Uzaktan Kumanda Unitesi

a. Dis unite (OC) ile i¢ tinite (IC), OC ile OC ve IC ile IC arasinda baglanti yaparken blendajli kablo kullanmayi ihmal etmeyin.

b. Her dis tinitenin (OC) iletim kablosu terminal blogundaki (TB3) M1 ve M2 ve @) toprak terminallerini i¢ tinitenin (IC) iletim kablosu blogundaki M1, M2 ve S terminallerine

baglamak i¢in besleme kablosu kullanin.

c. Ayni grup icinde en yeni adrese sahip olan i¢ Unitenin (IC) iletim kablosu terminal blogundaki 1 (M1) ve 2 (M2) terminallerini ag uzaktan kumanda Unitesindeki (RC)

terminal bloguna baglayin.

d. Her iki dis tnitede (OC) terminal bloklarindaki (TB7) M1, M2 ve S terminallerini merkezi kumanda igin baglayin.

e. Yalniz bir dis Unitede kumanda levhasindaki camper konektoriinii CN41’den CN40’a degistirin.

f.  Camper konektoriiniin CN40a takilmis oldugu merkezi kontrollii dis tinitenin (OC) terminal blogundaki (TB7) S terminalini elektrik paneli kutusundaki (@) toprak vidasina

baglayin.
g. Adres diizenlemesi anahtarini asagidaki bicimde diizenleyin.

*  Dis Unite adresini 100 olarak ayarlamak icin dis adres ayari anahtari 50 olarak ayarlanmalidir.



Unite Deger Dizenleme Ydntemi
IC (Ana) 01-50 Ayni i¢ Unite (IC) grubundaki en yeni adresi diizenleyin
IC (Tali) 01-50 Ayni i¢ unite (IC) grubunda IC (Ana) disindaki adresi diizenleyin. IC (Ana) sira izlemelidir
Dis Unite 51-100 Ayni sogutucu sistemindeki i¢ Uniteler arasinda en yeni adres + 50 diizenleyin
M-NET R/C (Ana) 101 - 150 IC (Ana) adresi + 100 diizenleyin
M-NET R/C (Tali) 151 - 200 IC (Ana) adresi + 150 dizenleyin
MA R/C — Gereksiz adres ayari (Gerekli main/sub (ana/alt) ayari

h.

Elektrik gliciini agtiktan sonra ¢ok sayida i¢ Uniteyi grup halinde uzaktan kumanda Unitesi (RC) ile diizenleyin. Daha fazla bilgi i¢in uzaktan kumanda Unitesi montaj
elkitabina bakin.

<Gegerli Uzunluk>

O]

M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi
Dis Gniteler izerinden en fazla uzunluk: L1+L2+L3+L4 ve Li+L2+L3+Ls ve L1+Lo+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? veya daha fazla)
En uzun iletim kablosu uzunlugu: L1 ve La+L4 ve La+Ls ve Ls ve Lo+L6 ve L7 < 200 m (1,25 mm? veya daha fazla)

Uzaktan kumanda iinitesi kablosu uzunlugu: ¢ 1, £2, ¢3, 4 <10 m (0,3 - 1,25 mm2)
Eger uzunluk 10 m fazlaysa, 1,25 mm? blendajli kablo kullanin. Bu bélimiin (Ls) uzunlugu azami uzunluk ve toplam
uzunluk hesaplarina dahil edilmelidir.

MA Uzaktan Kumanda Unitesi

Dis Uniteler izerinden en fazla uzunluk (M-NET kablosu): L1+L2+L3+L4 ve Li+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? veya daha fazla)
En uzun iletim kablosu uzunlugu (M-NET kablosu): L1 ve Ls+L4 ve Le ve L2+Ls ve L7 £ 200 m (1,25 mm? veya daha fazla)
Uzaktan kumanda Gnitesi kablosu uzunlugu: m1 ve m1+ma+m3 ve m1+ma+ma+m4 < 200 m (0,3 - 1,25 mm2)

9.4. Ana giic kaynagi kablo baglantilari ve donanim kapasitesi

Kablo baglantilarini gésteren sema (Ornek)

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Kablo kesici (toprak kagag! devre kesicisi) Dis Unite
© Saptirma kutusu © g Unite

Ana Gii¢ Kaynagi Kablo Kalinhigi ve Acik/Kapali Kapasiteleri

Asgari Kablo Kalinligi (mm2) - - T -

Model Ana Kablo Sube Toprak Kablo igin kesici (NFB) Akim Kagagi icin Kesici
Ualife (P)125 2,5 - 2,5 25A 25 A 30 mA 0,1 san. veya daha az
¢ Unite 1,5 1,5 1,5 15A 15 A 30 mA 0,1 san. veya daha az

e

Dig Unite ve i¢ Unite icin ayri glic kaynagi kullaniniz.

2. Kablolari dosemeye ve baglantilari yapmaya baslarken cevre kosullarini (cevre sicakligi, direkt giines 15191, yagmur suyu, vb.) dikkate aliniz.

3. Kablo kalinligi rakamlari, metal kablo borusuyla déseme i¢gin asgari degerdir. Elektrik kordonunun kalinligi, voltaj diismeleri dikkate alinarak 1 mertebe daha
kalin olmalidir. Gli¢ kaynaginin voltajinin %10’dan fazla dismemesini saglayiniz.

4. Kablo tesisatiyla ilgili hususlarda bdlgenin tesisat yonetmeliklerine uyulmalidir.

5. Techizatin acik havada kullanilacak kisimlarinin elektrik kablolar polikloropren kilifli esnek kablodan hafif olmamalidir (245 IEC57 tasarimi). 6rne§in, YZW
turiinden kablo kullaniniz.

AN Uyari:

¢ Terminal baglantilarina disardan gii¢ uygulanmamasi i¢in belirtilen kablolari kullanmayi ihmal etmeyin. Baglantilarin sikica yapilmamasi isinma ve yangina
yol acabilir.

e Uygun tipte fazla akim koruma anahtari kullanmayi ihmal etmeyin. Uretilen fazla akimin belli miktarda dogrudan akim icerebilecegine de dikkat edin.

/N Dikkat:

Bazi montaj yerlerinde toprak kacagi devre kesici takilmasi gerekli olabilir. Toprak kesicisinin takilmamasi halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.
Yalnizca dogru kapasitedeki devre kesici ve sigortalari kullanin. Fazla yiiksek kapasiteli sigorta ve te ya da bakir tel kullaniimasi tnitenin arizalanmasina
veya yangina yol acabilir.
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10.isletme testi

10.1. Asagidaki olaylar sorun (acil durum) ifade etmez

Olay

Uzaktan kumanda Unitesi gdstergesi

Neden

ic unite sogutma (1sitma) islemini
gerceklestirmiyor.

“Sogutma (1sitma)” ¢akiyor

Baska bir i¢ Unite 1sitma (sogutma) islemini gergeklestirirken, sogutma (1sitma)
islemi gerceklestirilemez.

Otomatik vantilatér durmuyor.

Normal gésterge

Otomatik kanatgigin kontrol isletimi nedeniyle asagiya dogru tfleme galismasinin
bir saat stirmesi halinde asagi hava basma islemi sirasinda kanatgik otomatik
olarak yatay hava basmaya gecebilir. Isitma modunda buz giderme sirasinda,
sicak ayarlama ve termostat OFF (KAPALI) durumda, kanatgik otomatik otomatik
olarak yatay hava basmaya geger.

Vantilator ayarlari 1sitma esnasinda degisiyor.

Normal gdsterge

Termostat OFF (KAPALI) konuma gelince son derece diisiik hizda isletme baslar.
Hafif hava zamanla veya termostat ON (ACIK) konumundayken boru sicakligina
gore otomatik olarak éngoérilen degere geger.

Isitma iglemi esnasinda vantilatér duruyor.

Buz giderme gdsterge

Buz giderme islemi sirasinda vantilatér stop eder.

Galisma durduruldugu halde vantilatér | Yanik degil Geri kalan is1y1 digari atmak icin vantilatér cihaz durdurulduktan sonra bir dakika

durmuyor. sureyle calismaya devam eder (yalniz isitma modunda)

SW baslatildigi halde vantilator ayari yok. Is1 hazir SW ON (AGIK) konuma getirildikten sonra boru sicakligi 35 °C’ye dlslinceye
kadar 5 dakika sureyle son derece duslk hizla galisir, sonra son derece diisik
hizla ¢alisma 2 dakika daha devam eder. Bundan sonra da belirlenen ayarda
calisir. (Sicaklik ayari kontroli)

Genel gu¢ kaynagi agildigi zaman i¢ Unite | “HO” ¢akiyor Sistem tahrik ediimektedir.

uzaktan kumanda Unitesi kontrol birimi iki “HO” kaybolduktan sonra uzaktan kumanda unitesini tekrar galistirin.

dakika “HO” gdstergesi veriyor.

Unite durduruldugu zaman drenaj pompasi | Isik séniik Sogutma isleminden sonra cihaz stop edilirse Unite U¢ dakika streyle drenaj

calismaya devam ediyor.

pompasini ¢alistirmaya devam eder ve sonra da durur.

Unite durduruldugu halde drenaj pompasi

calismaya devam ediyor.

Drenajla atilacak seyler Uretiliyorsa Unite, stop edilmis olsa dahi, drenaj pompasini
calistirmaya devam eder.




BG79S365H01

This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU TOKYO 100-8310, JAPAN
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