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Air-Conditioners For Building Application

INDOOR UNIT ce€
PEFY-P-VML-E PDFY-P-VM-E
PEFY-P-VMM-E PFFY-P-VLEM-E
PEFY-P-VMH-E PFFY-P-VLRM-E
PLFY-P-VLMD-E

OPERATION MANUAL

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme griindlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y
correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro della stessa.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

MANUAL DE OPERACAO

Para seguranga e utilizagao correctas, leia atentamente o manual de operacéo antes de pér a funcionar a unidade de ar condicionado.

Er XEIPIAIO OAHTIQN XPHZEQ2

Ma aopalela Kal CwoTn XPNON, MAPAKAAEIOTE dLABACETE TPOOEXTIKA AUTO TO EYXELPIOIO XPNOoewg TPV BEoeTe 0 Aettoupyia
Hovada KAWATIONOU.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJTYATALMA

[inA obecneyeHna NpaBuIbLHOro 1 6€30MacHOr0 NCMONb30BaHNA CeayeT 03HaKOMUTLCA C UHCTPYKUMAMU, YKasaHHBIMK B AaHHOM
PYKOBOACTBE MO 3KCMnyataumm, TwaTesbHbiM 06pa3oM A0 TOro, Kak NpucTynaTth K UCMOMb30BaHMI0 KOHAULMOHEPA.

ISLETME ELKITABI

Emniyetli ve dogru bicimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin ltfen klima cihazini isletmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.
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NAVOD K OBSLUZE

Prectéte si dukladné tento navod k obsluze pred pouzitim klimatizacni jednotky. Budete ji pak moci vyuzivat bezpeéné a spravné.

NAVOD NA POUZITIE

Skor, nez zacnete pouzivat klimatizacnu jednotku, precitajte si dokladne navod na pouzitie, aby ste jednotku pouzivali bezpecne a
spravne.

HASZNALATI KEZIKONYV

A megfeleld és biztonsagos hasznalat érdekében, kérjik, hogy figyelmesen olvassa el a hasznalati kézikonyvben leirtakat a
|égkondicionald berendezés Uzembe helyezése el6tt.

INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed rozpoczeciem uzytkowania klimatyzatora doktadnie przeczytaj niniejsza instrukcje, w celu uzyskania informacji na temat
bezpiecznego i prawidtowego korzystania z urzadzenia.
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Remote controller-Button
(> Fernbedienungs-Taste
(P> Touche Commande a distance

o
)
o
>

Bottone dell’unita del comando a distanza
Controlador remoto-Boton

Knop afstandbediening

Botao do controlo remoto

@ Pulsante [Regolazione della temperatura ambiente]
( A ® Pulsante [Timer/continuo]
® Pulsante [Selezione modalita di funzionamento]
@ Pulsante [Selezione ora]
% MITSUBISH ELECTRIC Pulsante [Impostazione dell'ora]
O Q| S | B o i
Diepemol=0 0| 4, ® Pulsante [Regolazione deflettore]
X B5Hc |85-50 P ® Pulsante [Regolazione della velocita di ventilazione]
Eesear ERROR CODE | G avacsiie
0) 0% TEMP (DONIOFF @ Pulsante [Regolazione della direzione di soffiaggio verso I'alto/il basso]
® . o C= 1] ® Pulsante [Ventilazione] @©® Pulsante [Controllo/Incorporata]
Doz O/ —O Cal & FuER Pulsante [Prova di funzionamento] @ Pulsante [Filtro]
® = = &) — @-Q Hsg)mssr = o @® Pulsante [ACCENSIONE/SPEGNIMENTO]
D OO || 16 . o
PAR-20MAA TIMER SET —— @ Posizione temperatura ambiente incorporata
(" * Non esporre mai il comando a distanza alla luce diretta del sole, in quanto
1] \:)—@ questo puo alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.
— I~ — « Non porre alcun ostacolo attorno alla sezione inferiore destra del comando a
@eEEODO® distanza, in quanto questo pud alterare la corretta rilevazione della temperatu-
ra ambiente.

@ [Room temperature adjustment] Button @ Boton [Ajuste de la temperatura de la habitacion]

@ [Timer/continuous] Button ® Botoén [Temporizador/continuo]

® [Selecting operation] Button ® Boton [Seleccion del modo de funcionamiento]

@ [Time selection] Button @ Boton [Seleccion de la hora]

[Time-setting] Button Botén [Determinacion de la hora]

® [Louver] Button ® Boton [Persiana]

® [Fan speed adjustment] Button ® Boton [Ajuste de la velocidad del ventilador]

@  [Up/down airflow direction] Button @ Boton [Direccién de la corriente ascendente/descendente de aire]

[Ventilation] Button ® [Checking/built-in] Button Boton [Ventilacion] ® Botén [Comprobacion/incorporadal

[Test run] Button ® [Filter] Button Botén [Prueba de funcionamiento] @ Botén [Filtro]

® [ON/OFF] Button @® Boton [ON/OFF]

® Position of built-in room temperature @ Posicién de temperatura ambiente incorporada

» Never expose the remote controller to direct sunlight. Doing so can result in « Nunca exponga el mando a distancia a la luz directa del sol. Si lo hace, se
the erroneous measurement of room temperature. producird una lectura errénea de la temperatura de la habitacién.

* Never place any obstacle around the lower right-hand section of the remote + Nunca ponga ningtin obstéculo alrededor de la seccién inferior derecha del
controller. Doing so can result in the erroneous measurement of room tem- mando a distancia. Si lo hace, se producira una lectura errénea de la tempera-
perature. tura de la habitacion.

@ Raumtemperatur-Tasten @ [Aanpassen kamertemperatuur] Knop

@ Zeitschalter-/Dauerbetrieb-Taste ®@ [Timer/continu] Knop

® Betriebsart-Taste ® [Standselectie] Knop

@ Zeitumschalt-Taste @ [Tijdselectie] Knop
Zeiteinstell-Tasten [Tijdinstellings] Knop

® Klappen-Taste ® [Ventilatie-jaloezie] Knop

® Luftstromgeschwindigkeit-Taste ® [Aanpassen van de ventilatorsnelheid] Knop

@ Vertikale luftstromrichtung-Tasten @ [Blaasrichting naar boven/ naar beneden] Knop

Beluiftung-Tasten ©® Uberpriifen/Eingebauten-Tasten Knop [Ventilatie] ® Knop [Controle/Ingebouwde]

Testlauf-Tasten @ Filter-Taste Knop [Proefdraaien] @ [Filter] Knop

@ Betrieb-/Stop-Taste ® [ON/OFF (AAN/UIT)] Knop

® Position der eingebauten Raumtemperatur ® Plaats van ingebouwde kamertemperatuursensor

+  Die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Raum- + Laat de afstandsbediening nooit in direct zonlicht liggen. Als u dit toch doet
temperatur wird sonst nicht korrekt gemessen. kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.

+ Den rechten unteren Teil der Fernbedienung nicht blockieren. Die Raum- «  Zet of hang nooit iets in de buurt van het gedeelte rechtsonder op de
temperatur wird sonst nicht korrekt gemessen. afstandsbediening. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertemperatuur

onjuist gemeten wordt.

@ Touche de [réglage de la température de la piece] @ Tecla de [regulagdo da temperatura da pega]

@ Touche de [fonctionnement continu/minuterie] ®@ Tecla de [temporizagao/continuo]

® Touche de [sélection du mode de fonctionnement] ® Tecla de [selecgéo de funcionamento]

@ Touche de [sélection de I'heure] @ Tecla de [selecgao da hora]

Touche de [réglage de I'heure] Tecla de [programacao da hora]

® Touche de [pivotement] ® Tecla [Veneziana]

® Touche de [réglage de la vitesse du ventilateur] ® Tecla de [regulagdo da velocidade da ventoinha]

@ Touche de [sens de la soufflerie vers le haut/vers le bas] @ Tecla de [direccao do fluxo de ar para cima/para baixo]

Touche [Ventilation] ® Touche [Vérification/Intégré] Botao [Ventilagao] ©® Botao [Verificagao/Incorporada]

Touche [Essai de fonctionnement] @ Touche de [filtre] Botao [Teste de funcionamento] @ Tecla [filtro]

@ Touche [ON/OFF] @ Tecla [ON/OFF] (Ligar/Desligar)

® Position du capteur intégré de la température de la piece @® Posicao da temperatura ambiente incorporada

Ne jamais laisser la commande a distance en plein soleil sinon les données de
température ambiante risquent d’étre erronées.

Ne jamais placer d’obstacle devant la partie inférieure droite de la commande
a distance sinon la lecture des températures ne sera pas correcte.

.

Nunca exponha o controlo remoto a luz directa do sol, porque pode dar-lhe
valores de temperatura da pega anormais.

Nunca coloque nenhum obstaculo em volta da secgao inferior direita do con-
trolo remoto, pois isso pode dar-lhe valores de temperatura da pega anormais.
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Tlacitka dalkového ovladani
Tlacidla dialkového ovladaca
Taviranyité - Nyomégomb

Przyciski pilota

® e 06

Kouuri [PUBuiong Beppokpaciaq dwuatiou]
Kouuri [Xpovopetpo/ouvexng] ® Koupri [EkAoynq AetToupyiag]
Kouumi [EkAoyng xpdvou]

Kouuri [PUBuiong wpag]

Kouurd [ypiAAag]

® e 0

Tlagitko [Upravy pokojové teploty]
Tlagitko [Casovad/nepretrzité] ® Tlagitko [Vybéru provozniho rezimu]
Tlacitko [Vybéru ¢asu]

Tlacitko [Nastaveni ¢asu]

® ® Tlagitko [Zaluziovy vétrak]

® Koupri [PUBong TaxumTag avepotpal ® Tlagitko [Nastaveni rychlosti vétraku]

@ Kouprti [Mavw/katw Kateubuvong porg agpal @ Tlacitko [Sméru proudéni vzduchu nahoru/dolt]

Kouurti [EZagpiopou] ' ©  Kouur [EAEyxou/evowpaT@évou] Tlagitko [Vétrani] ® Tladitko [Kontrola/vestavéné]

Kouuri [AoxwaoTikng Aetroupyiag] @ Kouurt [pirteou] Tlagitko [Testovaci provoz] @ Tlacitko [Filtr]

@ Kouprmi [ON/OFF] .

® Tlagitko [ZAPNUTO/NVYPNUTO]
@ ©O¢fon Tou EVOWUATWHEVOU BEPUOPETPOU dwHATIOU . L . .
. i ) i o i @® Umisténi vestavéného snimace pokojové teploty
Mnv ekTiBeTe TIOTE TO XEIPLOTPLO € AMOOTACEWG OTO NAAKO PWG. AUuTd Nikdy dalkové oviadani tavuite piima luneéni ity Mohlo b
uropei va €xel oav anoTéAeopa Aavbaouéveg HETPNOeElg ™G Bepuokpaciag ! yﬂ a _ove oval ani 'j?vy,s avyj Ae p’nmemu slunecnimu svitu. viohio by
5 : to zpUsobit chybné naméreni pokojové teploty.
WHATIOU.

*  Mnv torobeteite TOTE eunoddia yUpw amod To KATw Oe§ld TURua TO : I:Aet:]Tls;w:e kolfembptra\r:e;pf)dnl CVaVSt' fjalki?\{ehc’) ?VITdtam Zadné prekazky.
Xeplompiou €& anooTacewq. AUuTO UTIOPEl va €xelL oav AMOTEAEOMA onlo by 1o zpusobit chybne namereni pokojove teploty.

AavBaouéveg YETPNOELG TNG BEPUOKPATIag dwuaTiou.

@ KHonka [PerynupoBaHue TeMnepaTypbl B MOMELLEHNN] @® Tlacidlo [Nastavenie teploty v miestnosti]

® KHonka [TaiiMep/nocToAHHO] ® KHonka [Bbi6op onepauuu] @ Tlagidlo [Casovad/nepretrzity] ® Tlacidlo [Volba ¢innosti]

@ KHonka [Bbi6op BpemeHu] @ Tlacidlo [Volba ¢asu]

Kronka [HacTpoiika BpemeHu] Tlacidlo [Nastavenie ¢asu]

® KHonka [xanto3au] ® Tlagidlo [Zaluziovy vetrak]

® Kronka [Perynuposky cKopocT! BeHTUATOPA] ® Tlagidlo [Nastavenie rychlosti ventilatora]

@ Khonka [HanpaBrneHua noToka Bo3ayxa BBEPX/BHU3] @ Tlagidlo [Smer pridu vzduchu nahor/nadol]

Konka [BenunAuma] ©  Kronka [[lposepka/aCTpOeHHOrO AaTVIKa] Tlagidlo [Ventilacia] ® Tiacidlo [Kontrola/zabudované]

Kronka [TecTosbivt Mporor] @ Knonka [®unbTp] Tlagidlo [Testovaci chod] ® Tiacidlo [Filter]

Ki BKJ./BbIK/.

® Knonka [BKI1./ ] ® Vypina& [ON/OFF]

@ Mo3uumA BCTPOEHHOrO AaTymnKa TemnepaTypbl NOMeLeHNA . L. .

@ Poloha zabudovaného snimaca izbovej teploty

e Hwukoraa He noaBepranTe NynbT AMCTAHLUMOHHOIO YNpaBneHA BO3AEUCTBUIO Dialkovy ovladad nikd tavuit . Ine&né .. .
NPAMbIX COMHEYHbIX Ny4yen. OTO MOXET NPUBECTU K HEMPaBUIbHbIM Vla °)’V ovia ’ac(;n bydnev%sbavm e pname’mtu slr;ecnemu tmarefmu.
3aMEPGHUAM TEMNEPATYPb B OMLICHUN. opacnom pripade bude chybne namerana teplota v miestnosti.

* Hukorga He nomellante kakoe-nmMbo NPenATCTBME Nepen HUKHEN npaBow : OKCI)(IC,’,ira\(?J spo'dnej Ca?“ c:jlalll;o;ehohol\)lladaca n|kdy’ ntestla\t/ajte z.ladtne .
ceKuueln nynbTa AMCTAHUMOHHOIO ynpaBneHusa. OTO MOXeT NMpUBECTM K prekazky. V opacnom pripade bude chybne namerana teplota v miestnosti.
HenpaBWIbHOMY 3aMEPEHMIO TeMMNepaTypbl B MOMELLEHUM.

@ [Oda Sicakhgi Ayari] Digmesi @ [Helyiséghémérséklet beallitasa] Nyomégomb

® [Saatli/Surekli Calisma] Dugmesi ® [Program Segme] Digmesi @ [Timer/folyamatos] Nyomégomb ® [Mvelet kivalasztasa] Nyomogomb

@ [Saat Segme] Dugmesi @ [Id6 kivalasztasa] Nyomogomb
[Saat Ayari] Dugmesi [I1d6 beallitasa] Nyomégomb

® [Pancur] Digmesi ® [Szellbzézsalu] Nyomogomb

® [Vantilatér Hizi Ayarlama] Digmesi ® [Ventilatorsebesség beallitasa] Nyomogomb

@ [Hava Akimini Asagi/Yukar Yénlendirme] Digmesi @ [Levegbaramlas fellle iranya] Nyomégomb

[Havalandirma] Diigme ® [Kontrol/Entegre] Dugme [Szelloztetés] Nyomdgomb ©® [Ellendrzés/beépitett] Nyomogomb

[Deneme Qall@tlrmausﬂ Digme @ [Filtre] Dugmesi [Probaiizem] Nyomogomb @ [Szir] Nyombgomb

@ [Agma/Kapama] Diugmesi @ [BE/KI] Nyomégomb
Ent d khgr k

® Entegre oda sicakligi konumu ® Beépitett helyiséghmérseklet pozicioja

¢ Uzaktan kumanda Unitesini giines 1s1gina maruz birakmayin. Aksi taktirde oda P s . .

« o g $ 1919 I Y « Ataviranyitét ne tegye ki kdzvetlen napfénynek, mert az a helyiség
sicakliginin yanlis élgilmesine neden olabilirsiniz. PR . e ek . .
hémérsékletének hibas mérését eredményezheti.
¢ Uzaktan kumanda Unitesinin sag alt kosesinin 6nund higbir sekilde kapatmayin. ) R ) e L
) . . 9 ..§ " . golr s S P Y * Ne helyezzen akadalyt a taviranyité jobboldali alsé részének kérnyékére,
Aksi taktirde oda sicakliginin yanhs élctiimesine neden olabilirsiniz. A : o s . ;
mert az a helyiség hémérsékletének hibas mérését eredményezheti.

@ [AER R @ Przycisk [Regulacja temperatury pomieszczenia]

@ DEm /L @ Przycisk [Programator/praca ciagta] @ Przycisk [Wybér trybu pracy]

®@ Letriussel @ Przycisk [Ustawianie zegara]

@  DeEFEm % Przycisk [Ustawianie programatora]

[ 1] 5 5 14 1L ® Przycisk [Zaluzje]

® DA ® Przycisk [Regulacja predkosci wentylatora]

©® DAL ] @ Przycisk [Kierunek strumienia powietrza goéra/dof]

@ [E/TRmIE Przycisk [Wentylacja] @ Przycisk [Sprawdzanie/wbudowany]
R

{;Z\“:\]z]i‘“ﬁ Przycisk [Proba dziatania] @ Przycisk [Filtr]

S/ 3

® e @ Przycisk [WLMWYL]

[iEs=XFaki il ® Polozenie wbud inika t t . .
N 'ot0zenie wbudowanego czujnika temperatury pomieszczenia

® GEMED . udowaneqo czunia femperaiiny pomie L

@ Ui/l » Nie wystawiaj pilota na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

b ey g Moze to spowodowac nieprawidtowy pomiar temperatury pomieszczenia.
® WEERLE

o UIMEPSRREBETNDET, BN AES S S * Nie zastaniaj dolnej czesci pilota po prawej stronie. Moze to spowodowac

VIOAEREAS G A T 7 BURAT TR, S AT RE 25 R = B %,

nieprawidtowy pomiar temperatury pomieszczenia.



Remote controller-Display
(@ Fernbedienung-Anzeige
(P> Affichage Commande a distance

o
)
o
>

Display dell’unita del comando a distanza
Controlador remoto-Indicador

Display afstandbediening

Visualizacao do controlo remoto

® Ora corrente/Timer
@ @ @ @ O (—P @ @ Comando centralizzato
© Timer attivato
4 J \ ® Siverifica un’anomalia
— N ® Modo funzionamento: £ COOL, & DRY, [_| AUTO, &fs FAN, £} HEAT
® Preparazione della modalita di riscaldamento
© Modalita di sbrinamento ® Impostazione temperatura
)‘MITSUQISH EL*-CTRIC ® ® Alimentazione attivata Q@ Deflettore
0 Q —lcENT ALLVCONTR%LNL 2; =) ® ® Funzi di ibil © Ventilazi
® o ‘5' @E_ﬁ CfCK_@jO_ o unzu?n‘el non |splon| ile ‘ enti aAZ‘Ion.e ‘ .
Q E/EEC a5 ® Modalita impostazione funzione ® Modalita di prova di funzionamento
® STDaY | ERROR CODE ey | @ © Modalita di controllo errore ® Simbolo del filtro
}3 TEMP. () @ Impostazione effettiva di un'ora ® Posizione del sensore
| L d ® Temperature ambiente @ Flujo de aire
/ T © Velocita di ventilazione
© OOO
® Current time/Timer ® Hora actual/Temporizador
Centralized control Control centralizado
© Timer ON © Temporizador en ON
® Abnormality occurs ® Se producen anomalias
® Operation mode: £ cooL, O DRY, [_| AUTO, ‘fv FAN, £} HEAT ® Modo de funcionamiento: £} REFRIGERACION, () DESHUMIDIFICACION, |_| MODO
® Preparing for Heating mode © Defrost mode AUTOMATICO, & VENTILADOR, £} CALEFACCION
® Set temperature @ Power ON ® Preparacion para el modo Calefaccién
@ Louver ® Not available function © Modo Descongelacién ® Temperatura programada
© Ventilation @ Function setting mode @ Activado @ Rejila
® Test run mode ©  Error check mode ® Funcién no disponible © Ventilacién
® Filter sign © Set effective for 1 hr. & Modo de configuracién de funciones ~ ® Modo de prueba de funcionamiento
® Sensor position ® Room temperature © Modo de comprobacion de errores ® Senal del filtro
® Airflow © Fan speed @ Valor activado por una hora ® Posicién del sensor
® Temperatura ambiente @ Flusso daria
© Velocidad del ventilador
® Aktuelle Zeit/Timer (Zeitschalter) ® Huidige tijd/Timer
Anzeige fir Zentralsteuerung Centraal regelen
© Zeitschalter/Timer ON/EIN © Timer AAN
©® Auftretende Abnormitét ©® Storing treedt op
® Betriebsart: £t KUHLEN, ) LUFTTROCKNEN, |_| AUTO, &fs GEBLASE, {} HEIZEN ® Werkingsstand: Lt KOELEN, () DROGEN, || AUTO, &fy VENTILATOR,
® Vorbereitung zur Betriebsart Heizen ~ © Betriebsart Enteisen {2} VERWARMEN
® Eingestellten Temperatur ® Netz ON/EIN ® Bezig voor te bereiden op verwarmingsmodus
Q@ Luftklappe ® Funktion nicht verfugbar © Ontdooimodus ® Installen temperatuur
© Ventilation @ Betriebsart Funktion einstellen @ Voeding AAN @ Jalouzie
® Betriebsart Testlauf © Betriebsart Fehlerpriifung ® Niet-beschikbare functie © Ventileren
® Filterzeichen @ 1 Stunde wirksame Einstellung ® Functie-instellingsmodus ® Proefdraaimodus
® Fuhlerposition ® Raumtemperatur © Foutcontrolemodus ® Filterteken
@ Luftstrom © Luftstromgeschwindigkeit @ Installen effectief voor na één uur ® Plaats van sensor
® Kamertemperatuur @ Luchtstroom
© Ventilatorsnelheid
® Heure/Programmateur ® Hora actual/Temporizador
Contréle centralisé Controlo centralizado
© Programmateur activé (ON) © Temporizador ON (Ligado)
® En cas d’'anomalie ® Ocorre uma anomalia
® Mode de fonctionnement: Q; REFROIDDISSEMENT, O DESHUMIDIFICATION, |:| ® Modo de funcionamento: Q; ARREFECIMENTO, O DESCONGELAQAO, |:| AUTO,
AUTOMATIQUE, &fy SOUFFLERIE, £} CHAUFFAGE of3 VENTOINHA, £ QUENTE
® Préparation pour le mode chauffage @ Mode dégivrage ® Preparar para o modo de Aquecimento
® Réglage de la température ® Mise sous tension (ON) © Modo de Descongelagao ® Temperatura programada
@ Lucarne ® Fonction non disponible @ Corrente ON (Ligada) @ Louver
© Ventilation ® Mode de réglage du fonctionnement ® Fungao nao disponivel © Ventilacao
® Mode d'essai de fonctionnement © Mode de vérification des erreurs & Modo de programagao de Fungao ® Modo de teste de funcionamento
® Signe du filtre @ Réglage aprés une heure © Modo de verificagao de erro ® Sinal do filtro
® Position du capteur ® Température de la piece @ Em funcionamento durante uma hora ® Posicao do sensor
@® Flux d'air © Vitesse du ventilateur ® Temperatura ambiente @ Fluxo de Ar
© Velocidade da ventoinha
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2 Displej dalkového ovladani
&Y Displej dialkového ovladaéa
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Wyswietlacz pilota
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Tpéxouoa wPa/Xpovodlakomng

KevTplkou eAgyxou

Xpovodiakommg ON

Mapouotagetat avopaiia

daon )\alroupviaq:.f:t WY=H, O ADYIPANZH, |:I AYTOMATH AEITOYPTIA,
% ANEMIZTHPAZ, {:} OEPMANZH

Mpoetowacia ya ™ Asttoupyia B€ppavong

Aettoupyia anoyuing ® PUBWONG Bepuokpaciag

Aettoupyia ON @ Tpikeg

Mn dwabéon Aettoupyia © EEaepiopou

PuBuion Aettoupyiag ® Katdotaon SoKWAoTIKAG AetToupyiag
Kataotaon eA&yXou OPaApATWY ® Zrua eiktpou

PUBuion oxlel ya pia wpa ® ©éon awdnmpa

Oeppokpaocia dwpatiou @ Pon aépa

Taxumtag aveplompa

®Oe 606 e

O@@e0600

Aktualni ¢as/Casovac
Centralni ovladani
Casovaé zapnuty

Objevila se odchylka

Provozni rezim: £t CHLADIT, () VYSOUSET, [_|AUTO,
&3 VETRAK, {3 VYHRIVAT

Priprava na vyhfivaci rezim
Nastaveni teploty
Zaluziovy vétrak

Vétrani

Rezim testovaciho provozu
Znacka filtru

Poloha snimace

©©®00d®oe

Proudéni vzduchu

Rozmrazovaci rezim
Napajeni (ZAPNUTO)
Funkce neni dostupna
Rezim nastaveni funkce
Rezim kontroly chyb
Nastavit G€innost na 1 hod.
Pokojova teplota

Rychlost vétraku

CHECNONCNC)

OP@06O0

Tekyuiee Bpema/Taiimep

LleHTpann3oBaHHOro KOHTponA

Taiimep BKI1. (ON)

B cnyyae Henonaaku

Pexwum akcnnyaTtaumm: {:t OXNAXAEHWE, O CVYLLUKA, |:I ABTO, ‘fv BEHTUNATOPR,
{} OBOrPEB

MoaroToBka K pexxumy oborpesa © Pexum pasmopaxuBaHua

Bbi6opa Temnepatypebl @® Murtanue BKJ1. (ON)

3acnoHka ® ®yHKUMA HegocTynHa

BeHTunAummn @ Pexum YCTaHOBKM (PYyHKLMK

Pexum TecToBOro nporoHa © Pexum NpoBepKM OLIUBKM

CumBson cunbTpa @ 3apencTBOBAH B TEYEHME OAHOMO Yaca
Moanuma paTunka ® TemnepaTypa B nomeLLeHnn
Bo3aayLwHbIN NOTOK © CkopocTv BeHTMRATOpPa

CECHONCONE)

O 06000

Aktualny ¢as/Casovad
Centralne ovladanie
Casovaé zapnuty
Vyskyt abnormality

Rezim ginnosti: £} CHLADENIE, () SUCHY, || AUTOMATICKY,
83 VENTILATOR, {3 OHRIEVANIE

Priprava na rezim Ohrievanie
Nastavenie teploty

Zallziovy vetrak

Ventilacia

Rezim Testovaci chod

Znak filtra

Poloha snimaca

©©O00360e

Prad vzduchu

Rezim Rozmrazovanie
Napajanie (ZAPNUTE)
Funkcia nie je dostupna.
Rezim nastavenia funkcii
Rezim kontroly chyb

Nastavit G¢innost na 1 hodinu.
Teplota v miestnosti

Rychlost ventilatora

Predko$¢ wentylatora

® Mevcut saat/Zamanlayici ® Pontos idé / Timer
Merkezi Kontrol Altinda Kézponti vezérlés
© Zamanlayicl AGIK © Timer BE kapcsolva
® Anormal durum olustu. ) O _ . {:} ® Hiba tortént
® Programlama modu: £} SOGUTMA, ) KURUTMA, [_| OTOMATIK, 8§ FAN, L} ISITMA ® Uzemmod: CIHOTES, () SZARITAS, [ AUTOMATA,
® !snma moduna hazirlik © Buz giderme modu % VENTILATOR, Q FOTES
® Istenilen Sicaklik ® Elektrik AGIK . | .
. ® Fltés izemmod eldkészitése © Paratlanitas lizemmod
@ Pancur ® Kullanilamayan fonksiyon i
. ® Homérséklet beallitasa @® Aramellatas BE kapcsolva
© Havalandirma @ Fonksiyon ayarlama modu o o -
® Deneme galistirmasi modu © Hata kontrol modu O Szellbztzsalu ® Nem e‘jlerheto funlimo
® Filtre isareti @ Bir Saat Boyunca Etkin Kilma © Sszelisztetés @ Funkeis-bedllits lizemmad
® Sensor konumu ® Odasicakligi ® Probalizem tizemmaod © Hibakeresés lizemmaod
@ Hava Akimi © Vantilatér Hizi ® Szrs jelzés © Beallitas 1 orara
® Erzékeld pozicioja ® Helyiséghdmérséklet
@ Levegbaramlas © Ventilatorsebesség
®  HHTH ]/ E N ® Aktualna godzina/Programator
rh s il Sterowanie centralne
© EmNEEEE © Programator WL
© B ® Nieprawidtowe dziatanie
® EfiHst: LECoOL (470~ ODRY (BFHRIE) - ] AUTO (F3)) ® Tryb pracy: LXCHLODZENIE, ()OSUSZANIE, |_|AUTOMATYCZNY,
SRV FAN AR~ CHHEAT (B5) &f3 WENTYLATOR, {3 NAGRZEWANIE
B P
® mELLE © Frpat ® Przygotowanie do pracy w trybie nagrzewania
. e yg pracy w trybie nag
® REE O kb © Tryb odszraniania ® Ustawiona temperatura
i S T RE .
Q jm ® )Lﬁt\)mb ‘ @ Zasilanie Wt Q@ Zaluzje
© #EA ©® hEgkEkR o )
. . o ® Funkcja niedostepna © Wentylacja
® WIE TR © HPHERR @ Tryb wyboru funki ® Tryb prob
. ryb wyboru funkcji ryb prébn
® WK @ UhHARILE O Tt bt o 5 W
® MR ® =k er Oh roli btedow s| éznl, i ra. ,
® =i O NEHEE © Dziatanie przez 1 godz. ® Potozenie czujnika
® Temperatura pomieszczenia @ Strumien powietrza
@)



[Fig. Al
<PLFY-P20~100VLMD-E>

‘e

<PLFY-P125VLMD-E>

‘e

@: Incase of rear inlet @: In case of bottom inlet
Bei Einlass von hinten Bei Einlass von unten
En cas dentrée arriere En cas dentrée sur le dessous
En el caso de unidad interior trasera En el caso de unidad interior inferior
In caso di ingresso dell'aria dalla parte posteriore In caso di ingresso dell'aria dalla parte inferiore
Bij een achterinlaat Bij een onderinlaat
No caso de unidade interior traseira No caso de unidade interior inferior
Ze nepintwon niow eloaywyng Ze nepintwon KATw eloaywyng
[Mpu Bo3myxo3abopHuke c3aam [Mpy Bo3yx03ab0pHIKe BHU3Y
Arka girig durumunda Alt giris durumunda
ERBMER O AR LR O
V pfipadé zadniho pfivodu V pfipadé spodniho pfivodu
V pripade zadného privodu V pripade spodného privodu
Hatso beszivas esetén Als6 beszivas esetén
Wilot z tytu Wiot od spodu

<PFFY-P-VLEM-E, VLRM-E>

<PEFY-P-VMH-E> N
b ®:Filter » : Air Flow

Filter Luftstrom
Filtre Flux d’air
Filtro Flujo de aire
Filtro Flusso d’aria
Filter Luchtstroom
Filtro Fluxo de Ar
diATpO Pon aépa
dunbTp Bo3ayLHbIi NOTOK
Filtre Hava Akimi
E S
Filtr Proudéni vzduchu
Filter Priad vzduchu
Sz(iré Levegbaramlas

Filtr Strumien powietrza




Contents

1. Safety precautions
1.1. Installation ....
1.2. During operation ....
1.3. Disposing of the unit ..

2. Names and functions of various parts ....

© © 0 0o~

3.5. Adjustment of up/down airflow direction
3.6. Time setting ..
3.7. Timer setting.
3.8. Ventilation
3.9.

3. How to operate 4. The smart way to use ....
3.1. ON/OFF 5. Caring for the machine
3.2. Selecting operation ... 6. Troubleshooting
3.3. Room temperature adjustment 7. Installation, transferring works, and checking ....
3.4. Fan speed adjustment 8. Specifications
1. Safety precautions
/\ caution:

» Before operating the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

» “Safety precautions” lists important points about safety.
Please be sure to follow them.

Symbols used in the text
N Warning:

Describes precautions that should be observed to avoid the risk of injury or
death to the user.

/\ Caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols used in the illustrations

. Indicates an action that must be avoided.

. Indicates that important instructions must be followed.
. Indicates a part which must be grounded.

: Indicates that caution should be taken with rotating parts. (This symbol is
displayed on the main unit label.) <Color: yellow>

P OOV

: Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

AN Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

1.1. Installation

P After you have read this manual, keep it and the Installation Manual in a
safe place for easy reference whenever a question arises. If the unit is
going to be operated by another person, make sure that this manual is
given to him or her.

A Warning:

The unit should not be installed by the user. Ask the dealer or an author-

ized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water

leakage, electric shock or fire may result.

¢ Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask your
dealer or an authorized company to install them. If accessories are in-
stalled improperly, water leakage, electric shock or fire may result.

¢ The Installation Manual details the suggested installation method. Any
structural alteration necessary for installation must comply with local
building code requirements.

¢ Never repair the unit or transfer it to another site by yourself. If repair is
performed improperly, water leakage, electric shock or fire may result. If
you need to have the unit repaired or moved, consult your dealer.

* Keep the electric parts away from water (washing water) etc.

¢ It might result in electric shock, catching fire or smoke.

Note1: When washing the Heat Exchanger and Drain Pan, ensure the
Control Box, Motor and LEV remain dry, using a water proof cov-
ering.

Note2: Never drain the washing water for the Drain Pan and the Heat
Exchanger using the Drain Pump. Drain separately.

¢ The appliance is not intended for use by young children or infirm per-
sons without supervision.

¢ Young children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

* Do not use a leak detection additive.

1) Outdoor unit
A Warning:

The outdoor unit must be installed on a stable, level surface, in a place
where there is no accumulation of snow, leaves or rubbish.

¢ Do not stand on, or place any items on the unit. You may fall down or the
item may fall, causing injury.

The outdoor unit should be installed in a location where air and noise emit-
ted by the unit will not disturb the neighbours.

2) Indoor unit
AN Warning:

The indoor unit should be securely installed. If the unit is loosely mounted, it
may fall, causing injury.

3) Remote controller
AN Warning:

The remote controller should be installed in such a way that children cannot
play with it.

4) Drain hose
/\ Caution:

Make sure that the drain hose is installed so that drainage can go ahead
smoothly. Incorrect installation may result in water leakage, causing dam-
age to furniture.

5) Power line, fuse or circuit breaker

A Warning:
Make sure that the unit is powered by a dedicated supply. Other appli-
ances connected to the same supply could cause an overload.

* Make sure that there is a main power switch.

¢ Be sure to adhere to the unit’s voltage and fuse or circuit breaker ratings.
Never use a piece of wire or a fuse with a higher rating than the one
specified.

6) Grounding
& Caution:

The unit must be properly grounded. Never connect the grounding wire
to a gas pipe, water pipe, lightning conductor or telephone grounding
wire. If the unit is not grounded properly, electric shock may result.

e Check frequently that the ground wire from the outdoor unit is properly
connected to both the unit’s ground terminal and the grounding electrode.

1.2. During operation
A Caution:

Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the
remote controller.

¢ Do not twist or tug on the remote controller cord as this may damage the
remote controller and cause malfunction.

¢ Never remove the upper case of the remote controller. It is dangerous to
remove the upper case of the remote controller and touch the printed
circuit boards inside. Doing so can result in fire and failure.

* Never wipe the remote controller with benzene, thinner, chemical rags,
etc. Doing so can result in discoloration and failure. To remove heavy
stains, soak a cloth in neutral detergent mixed with water, wring it out
thoroughly, wipe the stains off, and wipe again with a dry cloth.

* Never block or cover the indoor or outdoor unit’s intakes or outlets. Tall
items of furniture underneath the indoor unit, or bulky items such as
large boxes placed close to the outdoor unit will reduce the unit’s effi-
ciency.

& Warning:
Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet
hands. An electric shock may result.

¢ Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may resulit.

* Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will
be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion

may result.
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N Warning:

¢ Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit
when it is running. You could be injured if you touch rotating, hot or high-
voltage parts.

* Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets, otherwise in-
jury may result, since the fan inside the unit rotates at high speed. Exer-
cise particular care when children are present.

¢ If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch
and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire
may result.

* When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop opera-
tion, turn off the power switch, and contact your dealer.

* Do not over-cool. The most suitable inside temperature is one that is
within 5 °C of the outside temperature.

* Do not leave handicapped people or infants sitting or standing in the path
of the airflow from the air-conditioner. This could cause health problems.

/\ Caution:

* Do not direct the airflow at plants or caged pets.

¢ Ventilate the room frequently. If the unit is operated continuously in a
closed room for a long period of time, the air will become stale.

In case of failure
N Warning:

¢ Never remodel the air conditioner. Consult your dealer for any repair or serv-
ice. Improper repair work can result in water leakage, electric shock, fire, etc.
¢ If the remote controller displays an error indication, the air conditioner
does not run, or there is any abnormality, stop operation and contact

2. Names and functions of various parts

your dealer. Leaving the unit as it is under such conditions can result in
fire or failure.

* Ifthe power breaker is frequently activated, get in touch with your dealer.
Leaving it as it is can result in fire or failure.

e If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air
conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer. Leav-
ing the unit as it is can result in accidents due to oxygen deficiency.

When the air conditioner is not to be used for a long
time

* If the air conditioner is not to be used for a long time due to a seasonal
change, etc., run it for 4 - 5 hours with the air blowing until the inside is
completely dry. Failing to do so can result in the growth of unhygienic,
unhealthy mold in scattered areas throughout the room.

e When it is not to be used for an extended time, keep the [power supply]
turned OFF.

If the power supply is kept on, several watts or several tens of watts will
be wasted. Also, the accumulation of dust, etc., can result in fire.

* Keep the power switched ON for more than 12 hours before starting op-
eration. Do not turn the power supply OFF during seasons of heavy use.
Doing so can result in failure.

1.3. Disposing of the unit
&Warning:

When you need to dispose of the unit, consult your dealer. If pipes are re-
moved incorrectly, refrigerant (fluorocarbon gas) may blow out and come
into contact with your skin, causing injury. Releasing refrigerant into the
atmosphere also damages the environment.

Attachment and detachment of filter

[Fig. A] (P.6)

3. How to operate

/N Caution:

¢ In removing the filter, precautions must be taken to protect your eyes
from dust. Also, if you have to climb up on a stool to do the job, be careful
not to fall.

¢ Turn off the power supply when the filter is changed.

®
s N
©
"‘MITSUBISH ELECTRIC
‘ 0 ﬁ — CENTRALLY CONTROLL§D—
® Dehemoll -
: {3 /,J/:l‘
freme i} @®ON/OFF O
@ O® - ®
@ []] opo0e= 0B —© Pal EE)R 7D
I_D SI 38€ .4 [OHECK TEST
® D @j OCojo o
PAR-20MAA TIMER SET
_— i L —
@ ®®0®

Before starting operation

» Start running after the “HO” display has disappeared. The “HO” display briefly
appears on the room temperature display (max. 3 minutes) when the power is
turned on and after a power failure. This does not indicate any failure of the air
conditioner.

* The operation modes of the indoor units’ cooling operation, dry operation, and
heating operation are different from those of the outdoor units.
When the operation is started with cooling/dry (heating) and other indoor units
connected to the counterpart outdoor units are already running in the same
operation mode, the remote control displays “£t" or “()" (“{+") mode. However,
the operation comes to stop, and you cannot get a desired mode. When this
occurs, you will be notified by the “£t" or “()” ({’}") display that flashes in the
liquid crystal display of the remote controller. Set to the operation mode of
other indoor unit by the operation switch button.
The above does not apply to the models that simultaneously run both the cool-
ing operation and heating operation.

* The outdoor units stop when all the indoor units connected to the counterpart
outdoor units stop.

» During heating operation, even if the indoor unit is set to operation while the
outdoor unit is in defrosting operation, operation starts after the defrosting op-
eration of the outdoor unit has ended.

3.1. ON/OFF

Start an operation

1. Press the @ [ON/OFF] button
Operation lamp O lights up and operation starts.

Stop an operation

1. Press the @ [ON/OFF] button again
Operation lamp goes off and operation stops.

* Once the buttons have been set, pressing of the [ON/OFF] button will only
repeat the same operation thereafter.

«  During operation, the operation lamp above the [ON/OFF] button lights up.

/N Caution:

Even if the operation button is pressed immediately after the operation is
stopped, operation will not restart for about 3 minutes. This function pro-
tects the machine. It automatically starts operation after the lapse of ap-
proximately 3 minutes.

3.2. Selecting operation

When selecting operation

1. Press the @ [selecting operation] button
Consecutive pressing of the selecting operation button switches the operation
over to ® “C3¥.” “0)) t{y (“IZ1"), and (*{}"). For the contents of operation,
check the display.

For cooling
Press the ® [selecting operation] button and bring up the “{1” display.

For dry
Press the @ [selecting operation] button and bring up the “(\” display.

« The indoor fan turns to the low-speed operation, disabling the change of fan
speed.

« Dry operation cannot be carried out at a room temperature of less than 18 °C.

For fan

Press the @ [selecting operation] button and bring up the t;, display.
» The fan operation functions to circulate the air in the room.

* The temperature of the room cannot be set by fan operation.



/N Caution:
Never expose your body directly to cool air for a long time. Excessive expo-
sure to cool air is bad for your health, and should therefore be avoided.

Dry operation

The dry is a microcomputer-controlled dehumidifying operation which controls ex-
cessive air-cooling according to the room temperature of your choice. (Not usable
for heating.)

1. Until reaching room temperature of your choice
The compressor and indoor fan function is linked motion according to the change
of the room temperature and automatically repeats ON/OFF.

2. When reaching room temperature of your choice
Both the compressor and indoor fan stop.
When stop continues for 10 minutes, the compressor and indoor fan are oper-
ated for 3 minutes to keep the humidity low.

For heating
Press the @ [selecting operation] button to bring up the “{}” display.

Regarding displays during heating operation

“DEFROST”
Displayed only during the defrosting operation.

“STAND BY”
Displayed from the start of heating operation until the moment warm air blows out.

/\ Caution:

* When the air conditioner is used together with burners, thoroughly ven-
tilate the area. Insufficient ventilation can result in accidents due to oxy-
gen deficiency.

¢ Never place a burner at a place where it is exposed to the airflow from the
air conditioner.

Doing so can result in imperfect combustion of the burner.

e The microcomputer functions in the following cases:

¢ Air does not blow out when heating starts.

- To prevent any cool air from escaping, the indoor fan is gradually switched in
sequence from faint airflow/weak airflow/set airflow according to the tem-
perature rise of the blown out air. Wait a moment until the airflow comes out
naturally.

e The fan is not moving at the set speed.

- In some models, the system switches over to faint airflow when the tempera-
ture of the room reaches the set temperature. In other cases, it stops to
prevent any cool air from escaping during the defrosting operation.

e Air flows out even if operation is stopped.

- Approximately 1 minute after the stop of operation, the indoor fan sometimes
rotates to eliminate extra heat generated by the electric heater, etc. The fan
speed changes to low or high.

3.3. Room temperature adjustment

To change room temperature
Press the (D [room temperature adjustment] button and set the room tem-
perature of your choice.
Pressing CAD or C¥) once changes the setting by 1 °C.
If the pressing is continued, the setting continues to change by 1 °C.
* Indoor temperature can be set within the following range.
Cooling/dry: 19 - 30 °C
Heating: 17-28°C
+ ltis impossible to set the room temperature by the air-blow operation.
*  The range of room temperature display is 8 - 39 °C. Outside this range, the
display flashes either 8 - 39 °C to inform you if the room temperature is lower or
higher than the displayed temperature.

3.4. Fan speed adjustment

To change fan speed

Every time you press the ® [fan speed] button once, it switches from the low-
speed to high-speed settings successively.

In the electronics dry operation, the indoor fan automatically turns to low-speed
operation. Switching of fan speed is impossible. (Only the display on the remote
controller changes.)

*  Every time the fan speed adjustment button is pressed once, the fan speed is
changed.

[PEFY-P200-250VMH]
Fan speed : 1 stage

Display: %III (High)
[PEFY-P-VM, PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM ]

PDFY-P100-125VM, PEFY-P100~140-VMM series
Fan speed : 2 stages

Display: ‘{" (Low)— ‘{'III (High)
A ]

[PLFY-P125VLMD, PDFY-P20~80VM series]
Fan speed : 4 stages

Display: ‘fv (Low)— ‘f" (Mid2)— ‘;‘d (Mid1)— ‘f" II (High)

[ |
[PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20~80-VMM series]
Fan speed : 3 stages

Display: .{‘l (Low)— ‘{'ll (Mid)— ‘{'III (High)
1L 1

3.5. Adjustment of up/down airflow direction

To change the up/down airflow direction

Every time the @ [up/down airflow direction] button is pressed, the direction
of the airflow changes.

[PLFY-P20~100VLMD]

@® Swing @ 0° ®40° @60° ® 80°

Display rgj\_—» %_—' %\-’ E/\ - E{ -|
Mode Fan speed
Heating/Fan | High/Mid/Low @ ® ® @ ®
Cooling High
Mid/Low
Dry Can not Change ®© ® ® @ ®©
Cooling
Initial setting - Dry - - Heating
Fan

[Other Models]

@® Swing @ 0° ®45° @®60° ® 85°

Display rglj\"' E/J’ %\* g/\ - E/
|
Mode Fan speed
) High/Mid1/
Heating/Fan Mid2/Low @ ® ® ®@ ®
Coolin High
9 [MidiMid2ilow | @ ® ® [0) ®
Dry Can not Change 1 | | | *1
Cooling
Initial setting - Dry - - Heating
Fan

*1 « It automatically returns to the “@ 0°” when one hour passes.
» The “1 Hr” is displayed on the remote controller (It is disappeared when one
hour passes.)

« This function is not available according to the models.

» Inthe following cases, it is different for the display and the unit.
1. “DEFROST” or “STAND BY” is displayed
2. Just starting in heating mode
3. Thermostat OFF in heating mode

PFFY-P-VLEM

While pulling the blowout grill out toward you, raise the rear, remove it, change the
direction, and set it in place.

.

/N caution:
Avoid putting your hand into the air outlet of the indoor unit any more than
necessary. If you get your hands caught in the metal parts when adjusting
the airflow-direction-adjustment board and blowout grill, or nip them in the
autovane, there is a risk of injury and failure.

3.6. Time setting

+ Set the current time after turning ON the power of the air conditioner or after
restoration from a power failure.

» It can be set regardless of the operation of the indoor unit.

» During the time operation, the time-setting button becomes void, disabling time
setting.

1. Press the @ [time selection] button and bring up the ® “current time”
display

« Every time it is pressed, the display changes.

CLOCK ( cyrrept) on ( timer sﬂtart) oFF (tlmer sind ) (no display)
time time time

/\ caution:

When the current time is not yet set, the “CLOCK (current time)” display

flashes, disabling the setting of timer operation.

(a]
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2. Set the current time by pressing the @ (2D or C¥D) button
+ The time cannot be set while the © “timer on” is displayed.

+  While the ® “CLOCK” time is displayed, press the time setting @ C2 /(¥
buttons and set the time.

» The setting advances one minute every time the @ (CAD button is pressed
once, and retrogresses one minute every time the @ (V¥ button is pressed
once.

When respective @ (CA /(¥ buttons are pressed continuously, the time
display goes fast forward. It advances in the order of 1 minute unit - 10 minute
unit - one hour unit.

+  About 10 seconds after the button operation has been completed, the © “cur-
rent time” and ® “CLOCK” displays disappear.

/\ Caution:

¢ Remote controller is equipped with a simplified clock with a precision of
about + or - one minute per month.

¢ The time must be readjusted (reset) every time the air conditioner is sub-
jected to a power stop of the air conditioner or a power failure.

3.7. Timer setting

« If the timer is set, the unit starts (stops) at the set time, and the time mode is
terminated.

»  When you wish to confirm the starting and ending time, press the @ [time
selection] button while © “ @ ” is displayed.

Function of timer

On-timer

Set the on-timer for the time the working day begins in your company.
When the set start time arrives, the air conditioner starts operation.

Off-timer

Use the off-timer as a reminder to turn off the air conditioner. When the set end-
work time arrives, the air conditioner stops operation.

There are three methods for using the timer.

1. ON/OFF Timer When setting both starting and ending time

2. On-timer When only setting the starting time
(Ending time is setto “- - :--7)

3. Off-timer When only setting the ending time
(Starting time is setto “--:--")

4. The smart way to use

Display example of timer setting

The example shows a timer set for operation start at 8:00 and end at 17:00.

1. Press the  [timer/continuous] button and bring up the © no display

2. Press the @ [time selection] button and bring up the ® “Timer start time”
display

3. Press the @ Ca) (C¥D)) button of the @ [time selection] and set the
starting time
When using it as an off-timer, set the starting time to “- - :--".
The “- - :- - "is displayed next to 23:50.

4. Press the @ [time selection] button and bring up the ® “Timer end time”
display

5. Press the @ (2D (C¥D)) button of the [time switch] and set the ending
time
When using it as an on-timer, set the ending time to “- - :- - ".
The “- - :- - "is displayed next to 23:50.

6. Press the @ [timer/continuous] button and bring up the © “ @ ” display
Bringing up the © *“ @ ” display completes the setting.

Every time the @ CaD (C¥D) button of the @ [time selection] is pressed once,
it advances (or retrogresses) by 10 minutes.

If the button is pressed continuously, it advances (or retrogresses) continuously.
First set the hour digit and then set the minute digit.

When the ON/OFF timer mode is set, you can run (on-timer) or stop (off-timer)
operation by pressing the @ [ON/OFF] button even when there is remaining time.

Release
Press the @ [timer/continuous] button and disappear the “ @ ” display.

3.8. Ventilation
¢ The ventilatior (OA processing unit or LOSSNAY) is automatically oper-
ated with the indoor unit when it interlocks to the indoor unit.

* Press the ® [Ventilation] button when indoor unit stops, only the ventila-
tor is operated.

. [Ventilation] button is once pressed, the fan speed is changed.

¢ The fan of indoor unit runs even when only the ventilator is operated
according to the model of indoor unit and ventilator occasionally.

3.9. Others

— CENTRALLY CONTROLLED —— : Displayed when control is executed by a separately
sold centralized control unit, etc.

STAND BY : Displayed from the start of heating operation until the
DEFROST ;

moment warm air blows out.
CHECK :This displays indication when some abnormality oc-

curs in the unit.

NOT AVAILABLE :When a button is pressed for any function which the
indoor unit cannot perform, this display flashes con-

currently with the display of that function.

:In the system in which the [Sensor] display is indi-
cated as the “remote controller”, room temperature
measurement is performed by the room temperature
sensor built into the remote controller. Therefore, pay
attention to the following:

=¥

:Displayed when it is time to clean the filter.
Press the @ [Filter] button twice, then the display is
disappeared.

Even minimal steps to care for your air conditioner can help make its use far
more effective in terms of air-conditioning effect, electricity charges, etc.

Set the right room temperature

» In cooling operation, a temperature difference of about 5 °C between indoors
and outdoors is optimum.

+ If the room temperature is raised by 1 °C during air-cooling operation, about
10 % electric power can be saved.

» Excessive cooling is bad for health. It also results in the waste of electric power.

Clean the filter thoroughly

« If the screen of the air filter becomes clogged, the airflow and air-conditioning
effect can be significantly reduced.
Further, if the condition is left unattended, failure can result. It is particularly
important to clean the filter at the beginning of the cooling and heating sea-
sons. (When profuse dust and dirt have accumulated, clean the filter thoroughly.)



Prevent intrusion of heat during air-cooling

+ To prevent the intrusion of heat during cooling operation, provide a curtain or a
blind on the window to block out direct sunlight. Also, do not open the entrance
or exit except in cases of dire necessity.

5. Caring for the machine

Carry out ventilation sometimes

« Since the air periodically gets dirty in a room that is kept closed for a long time,
ventilation is sometimes necessary. When gas appliances are used together
with the air conditioner, special precautions must be taken. If the “LOSSNAY”
ventilation unit developed by our company is used, you can perform ventilation
with less waste. For details on this unit, consult with your dealer.

Always have filter maintenance performed by a service person.
Before care-taking, turn the power supply OFF.

/\ caution:

Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply.
Remember that the fan is rotating inside at high speed, posing a serious

risk of injury.

* Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air.
Clean the filters using the methods shown in the following sketches. (The
standard filter should normally be cleaned once a week, and the long-life
filter at the beginning of each season.)

* The life of the filter depends on where the unit is installed and how it is

operated.

6. Troubleshooting

How to clean

+ Clear dust away lightly or clean it up with a vacuum cleaner. In the case of
severe staining, wash the filter in lukewarm water mixed with dissolved neutral
detergent or water, and then rinse off the detergent completely. After washing,
dry it and fix it back into place.

/\ Caution:

* Do not dry the filter by exposing it to direct sunlight or warming it using
fire, etc. Doing so can result in the deformation of the filter.

¢ Washing it in hot water (more than 50 °C) can also result in deformation.

/\ Caution:

Never pour water or flammable sprays onto the air conditioner. Cleaning using
these methods can result in the failure of the air conditioner, electric shock,
or fire.

Before you ask for repair service, check the following points:

State of Machine

Remote Controller

Cause

Troubleshooting

It does not run.

“@” display is not lit up
No display appears even
when the [ON/OFF] but-
ton is pressed.

Power failure

Press the [ON/OFF] button after power restoration.

The power supply is turned OFF.

Turn the power supply ON.

The fuse in the power supply is gone.

Replace fuse.

The earth leakage breaker is gone.

Put in the earth leakage breaker.

Air flows out but it does
not cool enough or heat
enough.

The liquid crystal display
shows that it is in the
state of operation.

Improper temperature adjustment

After checking the set temperature and inlet temperature
on the liquid crystal display, refer to [Room temperature
adjustment], and operate the adjustment button.

The filter is filled with dust and dirt.

Clean up the filter.
(Refer to [Caring for the machine].)

There are some obstacles at the air inlet and outlet of

the indoor and outdoor units.

Remove.

Windows and doors are open.

Close.

Cool air or warm air
does not come out.

The liquid crystal display
shows that it is in opera-
tion.

The restart-preventing circuit is in operation for 3 min-

utes.

Wait for a while.

(To protect the compressor, a 3-minute restart-preventing
circuit is built into the indoor unit. Therefore, there are occa-
sions sometimes when the compressor does not start run-
ning immediately. There are cases when it does not run for
as long as 3 minutes.)

Indoor unit operation was restarted during the heating

and defrosting operation.

Wait for a while.
(Heating operation starts after ending defrosting operation.)

It runs briefly, but soon
stops.

The “check” and check
code flashes on the liquid
crystal display.

There are some obstacles at the air inlet and outlet of

the indoor and outdoor units.

Rerun after removal

The filter is filled with dust and dirt.

Rerun after cleaning the filter. (Refer to [Caring for the ma-
chine].)

The sound of the ex-
haust and rotation of
the motor can still be
heard after stop of run-
ning.

All lights are out except
the powered display of
n@!v.

When other indoor units are engaged in cooling opera-
tion, the machine stops after running a drain-up mecha-
nism for 3 minutes when air-cooling operation is

stopped.

Wait for 3 minutes.

The sound of the ex-
haust and the rotation
of the motor can be
heard intermittently af-
ter stop of running.

All lights are out except
the powered display of
“@".

When other indoor units are engaged in cooling opera-
tion, drained water is brought in. If the drain water is
collected, the drain-up mechanism initiates a draining

operation.

It soon stops. (If the noise occurs more than 2-3 times in an
hour, ask for repair service.)

Warm air comes out in-
termittently when the
thermostat is OFF or
during fan operation.

The liquid crystal display
shows that it is in the
state of operation.

When other indoor units are engaged in heating op-
eration, the control valves are opened and closed from
time to time to maintain the stability of the system.

It soon stops. (If the room temperature rises uncomfortably
high in a small room, stop operation.)

« If operation stops due to a power failure, the [restart-preventing circuit at power failure] operates and disables unit operation even after power restoration. In this case,
press the [ON/OFF] button again and start operation.

If malfunctions persist after you have checked the above, turn the power supply OFF and contact your dealer with information about the product name, the nature of the
malfunction, etc. If the display of “[check]” and (4 digit) check code flashes, tell the dealer contents of the display (check code). Never attempt to repair by yourself.

The following symptoms are not air conditioner failures:

» The air blown out from the air conditioner can sometimes give off odors. This is due to cigarette smoke contained in the air of the room, the smell of cosmetics, the walls,
furniture, etc., absorbed in the air conditioner.

» A hissing noise can be heard immediately after the air conditioner is started or stopped. This is the sound of the refrigeration flowing inside the air conditioner. This is

normal.

+ The air conditioner sometimes snaps or clicks at the beginning or end of cooling/heating operation. This is the sound of friction on the front panel and other sections due
to expansion and contraction caused by temperature change. This is normal.

m
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7. Installation, transferring works, and checking

Regarding place for installation
Consult with your dealer for details on installation and transferring the installation.

/\ Caution:

Never install the air conditioner where there is a risk of leakage of flammable
gas.

If gas leaks and accumulates around the unit, fire can result.

Never install the air conditioner at the following place:

» where there is a lot of machine oil

» near the ocean and beach areas where there is salt air.

» where humidity is high

» where there are hot springs nearby

» where there is sulphurous gas

« where there is a high-frequency processing machinery (a high-frequency welder,
etc.)

» where acid solution is frequently used

» where special sprays are frequently used

» Install the indoor unit horizontally. Otherwise, water leakage can result.

+ Take sufficient measures against noise when installing the air conditioners at
hospitals or communication-related businesses.

If the air conditioner is used in any of the above-mentioned environments, frequent
operational failure can be expected. It is advisable to avoid these types of installa-
tion sites.

For further details, consult with your dealer.

Regarding electrical work

/\ Caution:

¢ The electrical work must be undertaken by a person who is qualified as
an electrical engineer according to the [technical standard respecting
electrical installation], [internal wiring rules], and the installation instruc-
tion manual with the absolute use of exclusive circuits. The use of other
products with the power source can result in burnt-out beakers and fuses.

8. Specifications

* Never connect the grounding wire to a gas pipe, water pipe, arrester, or
telephone grounding wire. For details, consult with your dealer.

* In some types of installation sites, the installation of an earth leakage
breaker is mandatory. For details, consult with your dealer.

Regarding transfer of installation

*  When removing and reinstalling the air conditioner when you enlarge your
home, remodel, or move, consult with your dealer in advance to ascertain the
cost of the professional engineering work required for transferring the installa-
tion.

/N Caution:
When moving or reinstalling the air conditioner, consult with your dealer.
Defective installation can result in electric shock, fire, etc.

Regarding noise

» Ininstalling work, choose a place that can fully bear the weight of the air con-
ditioner, and where noise and vibration can be reduced.

* Choose a place where cool or warm air and noise from the outdoor air outlet of
the air conditioner does not inconvenience the neighbors.

« If any alien object is placed near the outdoor air outlet of the air conditioner,
decreased performance and increased noise can result. Avoid placing any
obstacles adjacent to the air outlet.

« If the air conditioner produces any abnormal sound, consult with your dealer.

Maintenance and inspection

« If the air conditioner is used throughout several seasons, the insides can get
dirty, reducing the performance.
Depending upon the conditions of usage, foul odors can be generated and
drainage can deteriorate due to dust and dirt, etc.

PLFY-P-VLMD-E series

Notes: *1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.
Outdoor: 35 °C DB
Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

Cooling: Indoor: 27 °C DB/19 °C WB
Heating: Indoor: 20 °C DB
*2 The figure in ( ) indicates panel’s.

*3 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.

Item Model [ P20VLMD-E [ P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E [ P63VLMD-E
Power source ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
Height mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimension*2 Width mm 776 (1,080) 776 (1,080) 776 (1,080) 776 (1,080) 946 (1,250) 946 (1,250)
Depth mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Net weight kg 23 (6.5) 23 (6.5) 24 (6.5) 24 (6.5) 27 (7.5) 28 (7.5)
Fan Airflow rate (Low-Middle-High) m?/min 6.5-8.0-9.5 6.5-8.0-9.5 6.5-8.0-9.5 7.0-8.5-10.5 9.0-11.0-12.5 10.0-13.0-15.5
Noise level dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Low-Middle-High)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filter Long life filter
Item Model [ P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Power source ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 9.0/10.0 11.2/12.5 14.0/16.0
Height mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimension*2 Width mm | 1,446 (1,750) 1,446 (1,750) 1,708 (2,010)
Depth mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Net weight kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
. il .- 24.0-27.0-30.0-33.0
Fan Airflow rate (Low-Middle-High) mé¥min | 155-18.5-22.0 17.5-21.0-25.0 (Low-Middle2-Middle1-High)
Noise level 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Low-Middle-Highya  9B(A) 230V | 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filter Long life filter



PEFY-P-VML-E series

Notes: *1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.

Cooling: Indoor: 27 °C DB/19 °C WB
Heating: Indoor: 20 °C DB

Outdoor: 35 °C DB
Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

*2 The external static pressure is set to 50 Pa at factory shipment.
*3 The external static pressure is set to 100 Pa (at 220 V)/150 Pa (at 230, 240 V) at factory shipment.
*4 The external static pressure is set to 220 Pa (at 380 V)/260 Pa (at 400, 415 V) at factory shipment.
*5 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.

ltem Model P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
Power source ~220-240V 50/60Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0
Dimension  Height / Width / Depth mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Net weight kg 18 18 18
Airflow rate (Low-Middle-High) m®min 4.8/5.8/7.9 4.8/5.8/7.9 4.8/5.8/9.5
Fan -
External static pressure Pa 5 5 5
Noise level (Low-Middle-High)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filter Standard filter
PEFY-P-VMM-E series
ltem Model P20VMM-E [ P25VMM-E [ P32VMM-E [ P40VMM-E [ P50VMM-E
Power source ~220-240V 50Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3
Dimension  Height / Width / Depth mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Net weight kg 27 27 27 33 33
Fan Airflow rate (Low-Middle-High) m®min 6.0-7.2-8.5 6.0-7.2-8.5 7.5-9.0-10.5 10.0-12.0-14.0 12.0-14.5-17.0
External static pressure*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Noise level (Low-Middle-High)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filter Standard filter
ltem Model P63VMM-E | P71VMM-E | P8OVMM-E
Power source ~220-240V 50Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0
Dimension  Height / Width / Depth mm 295/1,175/700 295/1,175/700 295/1,175/700
Net weight kg 42 42 42
Fan Airflow rate (Low-Middle-High) m®min 13.5-16.2-19.0 14.5-18.0-21.0 14.5-18.0-21.0
External static pressure*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Noise level (Low-Middle-High)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filter Standard filter
Itemn Model P1OOVMM-E | P125VMM-E |  P140VMM-E
Power source ~220-240V 50Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0
Dimension  Height / Width / Depth mm 325/1,415/740 325/1,415/740 325/1,715/740
Net weight kg 62 65 70
Fan Airflow rate (Low-High) m®min 23.0-33.0 28.0-40.0 29.5-42.0
External static pressure*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Noise level (Low-High)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filter Standard filter
PEFY-P-VMH-E series
ltern Model P40VMH-E [ P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P80VMH-E
Power source ~220-240V 50/60Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0
Dimension  Height / Width / Depth mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1,000/900 380/1,000/900
Net weight kg 44 44 45 50 50
Airflow rate (Low-High) m?/min 10.0-14.0 10.0-14.0 13.5-19.0 15.5-22.0 18.0-25.0
Fan External static Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
pressure*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Noise level dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Low-High)*5 230, 240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filter Long life filter (option)
ltem Model P100VMH-E [ P125VMH-E [ P140VMH-E
Power source ~220-240V 50/60Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0
Dimension  Height / Width / Depth mm 380/1,200/900 380/1,200/900 380/1,200/900
Net weight kg 70 70 70
Airflow rate (Low-High) m?/min 26.5-38.0 26.5-38.0 28.0-40.0
Fan External static Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
pressure*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Noise level dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Low-High)*5 230, 240V 38-44 38-44 38-44
Filter Long life filter (option)
ftem Model P200VMH-E [ P250VMH-E
Power source 3N~380-415V 50/60Hz
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 22.4/25.0 28.0/31.5
Dimension  Height / Width / Depth mm 470/1,250/1,120 470/1,250/1,120
Net weight kg 100 100
Airflow rate m?/min 58.0 72.0
Fan External static Pa 380V 110/220 110/220
pressure*4 400, 415V 130/260 130/260
. . 380V 42 50
Noise level*5 dB(A) 400, 415V 24 )
Filter Long life filter (option)
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PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E series

Item Model | P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Power source ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz

Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
Dimension  Height / Width / Depth mm | 630/1,050/220 630/1,050/220 630/1,170/220 630/1,170/220 630/1,410/220 630/1,410/220
Net weight kg 23 23 25 26 30 32

Fan Airflow rate (Low-High) m?/min 5.5-6.5 5.5-6.5 7.0-9.0 9.0-11.0 12.0-14.0 12.0-155
Noise level (Low-High)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standard filter

ltem Model | P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Power source ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz

Cooling capacity*1 / Heating capacity*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
Dimension _ Height / Width / Depth mm 639/886/220 639/886/220 639/1,006/220 639/1,006/220 639/1,246/220 639/1,246/220
Net weight kg 18.5 18.5 20 21 25 27

Fan Airflow rate (Low-High) m®¥min 5.5-6.5 5.5-6.5 7.0-9.0 9.0-11.0 12.0-14.0 12.0-155
Noise level (Low-High)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standard filter

PDFY-P-VM-E series

Item Model P20VM-E | P25VM-E | P32VM-E | P40VM-E [ P50VM-E
Power source ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Cooling capacity*1/Heating capacity*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3
Height mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Dimension*2 Width mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1,040) 960 (1,040)
Depth mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Net weight kg 25.5 (5) 25.5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Fan Airflow rate (Low-Middle2-Middle1-High) m%min 6.0-6.5-7.5-8.5 6.0-6.5-7.5-8.5 6.0-6.5-7.5-8.5 10.0-11.0-12.5-14.0 | 10.0-11.0-12.5-14.0
External static pressure*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filter Long life filter
ltem Model P63VM-E [ P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E | P125VM-E
Power source ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Cooling capacity*1/Heating capacity*1 kW 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0 11.2/12.5 14.5/16.3
Height mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Dimension*2 Width mm 1,160 (1,240) 1,160 (1,240) 1,160 (1,240) 1,510 (1,590) 1,510 (1,590)
Depth mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Net weight kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8.5) 52 (8.5)
Fan Airflow rate (Low-Middle2-Middle1-High) m%min | 12.5-14.0-16.0-18.0 | 13.5-15.5-17.5-19.5 | 14.5-16.5-18.5-21.0 19.5-28.0 24.0-34.0
External static pressure*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High)*4 *6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
Filter Long life filter

Notes: *1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.

Cooling:Indoor: 27 °C DB/19 °C WB Outdoor: 35 °C DB
Heating:Indoor: 20 °C DB Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

*2 The figure in () indicates panel’s.

*3 The external static pressure is set to 50 Pa at factory shipment.

*4 The figure in < > indicates noise level at 240 V/50 Hz.

Operation temperature

Cooling mode: 15 °C WB - 24 °C WB

Heatingmode: 15 °C DB - 27 °C DB

*5 The figures represent a 240 V/50 Hz unit measured at a point which is 1 m away from the front of the unit and at a height of 1 m from the floor.
The noise is approximately 1 dB(A) less for a 230 V unit and approximately 2 dB(A) less for a 220 V unit. The noise is approximately 3 dB(A) less when the
measurement point is 1.5 m away from the front of the unit and at a height of 1.5 m from the floor.

*6 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.
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P Vor Inbetriebnahme der Anlage vergewissern, daB Sie alle
Hinweise liber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.
P “Sicherheitsvorkehrungen” ist eine Liste von wichtigen, die
Sicherheit betreffenden, Punkten.
Sie sollten sie uneingeschrankt befolgen.

Im Text verwendete Symbole
AN Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers vermieden werden.

/\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage
keine Schaden entstehen.

In den Abbildungen verwendete Symbole

: Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muB.

: Zeigt an, daB wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

: Verweist auf einen Teil der Anlage,, der geerdet werden muB.

: Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist. (Dieses Symbol
befindet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

P OOV

. Elektrisierungsgefahr (Dieses symbol befindet sich als Aufkleber auf der
Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

AN Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften
lesen.

1.1. Einbau

P Wenn Sie dieses Handbuch gelesen haben, verwahren Sie es zusammen
mit dem Installationshandbuch an einem sicheren Ort, damit Sie problem-
los nachschlagen kénnen, wann immer Sie eine Frage haben Wenn die
Anlage von einer anderen Person bedient werden soll, vergewissern, daB
sie dieses Handbuch erhélt und liest.

& Warnung:

Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie lhren

Héndler oder eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die

Anlage unsachgemaB eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, kdnnen

Stromschlége erfolgen, oder es kann Feuer ausbrechen.

¢ Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric genehmigtes Zubehér und
wenden Sie sich wegen des Einbaus an Ihren Handler oder eine Vertrags-
werkstatt. Wenn Zubehorteile unsachgemaB eingebaut werden, kann Was-
ser auslaufen, kénnen Stromschlége erfolgen oder es kann Feuer aus-
brechen.

* In der Einbaubeschreibung sind die vorgeschlagenen Einbauverfahren
detailliert aufgefiihrt. Alle baulichen Verdnderungen, die beim Einbau ge-
gebenenfalls notwendig sind, miissen den értlichen Bauvorschriften ent-
sprechen.

* Sie sollten die Anlage niemals eigenhédndig reparieren oder an einen an-
deren Standort verbringen. Wenn die Reparatur unsachgeméaB durchge-
fuhrt wird, kann Wasser auslaufen, kénnen Stromschlége erfolgen oder
es kann Feuer ausbrechen. Wenn die Anlage repariert oder an einen an-
deren Ort verlegt werden muB, wenden Sie sich an lhren Héndler.

¢ Halten Sie Elektroteile fern von W. (Wasch usw.)

* Dies kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder Rauch fiihren.

Hinweis 1: Stellen Sie beim Waschen von Warmeaustauscher und Tau-
wasserschale durch Verwendung einer wasserdichten Abdek-
kung sicher, dass der Steuerkasten, der Motor und LEV trok-
ken bleiben.

Hinweis 2: Verwenden Sie niemals die Ablasspumpe, um Wasser aus der
Tauwasserschale oder dem Warmeaustauscher abzulassen.
Lassen Sie immer separate ab.

¢ Das Gerit ist nicht fiir unbeaufsichtigte Verwendung durch junge Kinder
oder gebrechliche Personen gedacht.

¢ Junge Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerét spielen.
¢ Kein Zusatzmittel fiir Leckentdeckung verwenden.

1) AuBenanlage
A Warnung:

Die AuBenanlage muB auf einem festen, waagerechten Untergrund an
einem Platz angebracht werden, an dem sich weder Schnee, Blatter noch
Abfélle ansammeln kénnen.

¢ Nicht auf die Anlage stellen oder Gegenstédnde darauf ablegen. Sie selbst
oder der Gegenstand kénnen herunterfallen und Personenschaden ver-
ursachen.

/\ Vorsicht:
Die AuBenanlage sollte an einem Ort angebracht werden, an dem Nachbarn
nicht durch austretende Luft und entstehende Geradusche gestort werden.

2) Innenanlage
AN Warnung:

Die Innenanlage sollte sicher befestigt werden. Wenn die Anlage nicht fest
genug montiert wurde, kann sie herunterfallen und Personenschéden verur-
sachen.

3) Fernbedienung
AN Warnung:

Die Fernbedienung sollte so angebracht werden, daB Kinder nicht damit spie-
len kdnnen.

4) Auslaufschlauch
/\ Vorsicht:

Vergewissern, daB der Auslaufschlauch installiert ist, damit der Auslauf st6-
rungsfrei vor sich gehen kann. Falscher Einbau fiihrt zu Wasseraustritt und
kann Mobelschdden nach sich ziehen.

5) StromanschluB3, Sicherung oder Stromunterbre-
cher

A Warnung:
Dafiir sorgen, daB das Gerét an einen dafiir geeigneten NetzanschluB
angeschlossen wird. Andere Geréte, die an den gleichen NetzanschluB
angeschlossen sind, kénnten eine Uberlastung verursachen.

* Vergewissern, daB ein Hauptschalter vorhanden ist.

¢ Stellen Sie sicher, daB alle Angaben liber Spannung, Sicherungen oder
Stromunterbrechung beachtet werden. Als Sicherung niemals ein Stiick
Draht verwenden. Auch darf keine Sicherung einen hoheren Wert als den
angegebenen besitzen.

6) Erdung
& Vorsicht:

Die Anlage muB vorschriftsméBig geerdet werden. Erdleitung niemals an
ein Gas- oder Wasserrohr, eine Licht- oder Telefonerdleitung anschlie-
Ben.Wenn die Anlage unsachgemaB geerdet wurde, kbnnen Stromschléage
entstehen.

¢ Haufiger vergewissern, daB die Erdleitung der AuBenanlage ordnungs-
geméB an den ErdungsanschluB der Anlage selbst und an die Erdungs-
elektrode angeschlossen ist.

1.2. Wahrend des Betriebs
&Vorsicht:

e Zum Driicken der Tasten keine scharfen Gegenstidnde benutzen, da da-

durch die Fernbedienung beschédigt werden kann.




* Das Kabel der Fernbedienung niemals verdrehen oder daran ziehen, da
dies zu Schiaden an der Fernbedienung fiihrt und Fehlfunktionen verur-
sacht.

¢ Das obere Gehéduse der Fernbedienung nicht entfernen. Entfernen des
oberen Gehéduses der Fernbedienung und Beriihren der Schaltplatte usw.
auf der Innenseite ist gefahrlich und kann Feuer oder Stérungen verur-
sachen.

¢ Die Fernbedienung nicht mit Waschbenzin, Verdiinnungsmittel, chemisch
behandelten Reinigungstiichern usw. abwischen. Dies kann Verfiarbung
und Stérungen verursachen. Bei starker Verschmutzung einen Lappen
mit durch Wasser verdiinntem neutralem Waschmittel anfeuchten, ihn-
gut auswringen, den Schmutz abwischen, und dann mit einem trockenen
Llappen nachwischen.

¢ Die Ansaug- oder Austritts6ffnungen weder der Innen- noch der AuBBen-
anlage blockieren oder abdecken. GroBe Mdbelstiicke unterhalb der Innen-
anlage oder massige Gegenstidnde wie Kisten, die in der Nahe der Au-
Benanlage abgestellt sind, beeintrachtigen die Leistungsféahigkeit der
Anlage.

A Warnung:
Kein Wasser liber die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit nas-
sen Handen beriihren. Dies kann zu Stromschlégen fiihren.

¢ Kein brennbares Gas in der Ndhe der Anlage verspriihen. Es kann Feuer
ausbrechen.

* Keine Gasheizung oder sonstige Gerate mit offenen Flammen in Berei-
chen abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausstromt. Unvolistandige
Verbrennung kann die Folge sein.

A Warnung:

Wenn die Anlage l4uft, nicht die Frontplatte oder den Geblédseschutz von
der AuBenanlage abnehmen. Sie kdnnten sich verletzen, wenn Sie dre-
hende, heiBe oder unter Hochspannung stehende Teile beriihren.

* Niemals die Finger, Stocke etc. in die Ansaug- oder Austritts6ffnungen
stecken. Dies kann zu Verletzungen fiihren, da sich der Geblaseventilator
im Inneren der Anlage mit hoher Geschwindigkeit dreht. In Gegenwart
von Kindern besondere Vorsicht walten lassen.

¢ Wenn Sie merkwiirdige Geriiche feststellen, sollten Sie die Anlage nicht
mehr benutzen, den Strom abschalten und sich an lhren Kundendienst
wenden, da sonst schwere Defekte an der Anlage, ein Stromschlag oder
ein Brand verursacht werden kénnen.

* Wenn das Gerdusch oder die Vibrationen anders als normal oder beson-
ders stark sind, den Betrieb einstellen, den Hauptschalter ausschalten,
und das Verkaufsgeschéaft um Hilfe bitten.

* Nicht zu stark abkiihlen. Die am besten geeignete Innentemperatur liegt
im Bereich von 5 °C im Verhéltnis zur AuBentemperatur.

¢ Behinderte oder Kinder sollten nicht im Luftstrom der Klimaanlage sit-
zen oder stehen. Dies kdnnte Gesundheitsprobleme mit sich bringen.

2. Namen und Funktionen der Teile

/\ Vorsicht:

¢ Den Luftstrom nicht auf Pflanzen oder Tiere in Kéfigen lenken.

* Den Raum haéufig liften. Wenn die Anlage dauernd liber einen ldngeren
Zeitraum in einem geschlossenen Raum betrieben wird, wird die Luft
muffig.

Bei Stérungen
& Warnung:

Bauen Sie niemals die Klimaanlage um. Wenden Sie sich fiir Reparatur
oder Wartung an lhren Handler. UnsachgeméBe Reparaturarbeit kann
Lecken von Wasser, elektrischen Schlag, Feuer usw. verursachen.

¢ Wenn die Fernbedienung einen Fehler anzeigt und Betrieb nicht méglich
ist oder wenn eine Stérung auftritt, so stellen Sie den Betrieb ein und
wenden Sie sich an das Verkaufsgeschift. Wenn keine MaBnahmen ge-
troffen werden, kann es zu Feuer oder Beschadigung kommen.

* Wenn die Sicherung héufig ausgelést wird, so wenden Sie sich an das
Verkaufsgeschéft. Weiterverwendung in diesem Zustand kann zu Feuer
oder Beschéadigung fiihren.

¢ Wenn gasférmiges oder fliissiges Kiihimittel entweicht, die Klimaanlage
abstellen, den Raum ausreichend liiften und das Verkaufsgeschift be-
nachrichtigen. Wenn dies vernachlassigt wird, kann es zu Sauerstoffman-
gel kommen.

Bei Abstellung fiir lange Zeit

* Wenn die Klimaanlage ldngere Zeit nicht verwendet werden soll, z.B. nach
dem Ende der Kiihlsaison, sie erst 4 bis 5 Stunden im Kiihlbetrieb laufen
lassen, um sie voéllig auszutrocknen, da es sonst zu unhygienischer
Schimmelbildung und Beeintrachtigung der Gesundheit kommen kann.

¢ Wenn die Klimaanlage lange Zeit nicht verwendet wird, den Hauptschalter
ausschalten.

Bei eingeschalteter Stromversorgung verbraucht das Gerit einige Watt
bis einige 10 Watt. AuBerdem kann sich Staub ansammeln und eine Feuer-
gefdhrdung bilden.

¢ Die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor Wiederaufnahme des
Betriebs einschalten. Wahrend der Saison die Hauptstromversorgung
nicht ausschalten, da dies Unfille verursachen kann.

1.3. Die Anlage entsorgen
&Warnung:

Zum Entsorgen des Gerates wenden Sie sich an lhren Kundendienst. Wenn
Rohrleitungen unsachgemaB abgenommen werden, kann Kiihimittel (Fluor-
kohlenstoffgas) austreten, mit Ihrer Haut in Beriihrung kommen und Verlet-
zungen hervorrufen. Kiihlgas in die Atmosphére ablassen fiihrt auch zu
Umweltschéden.

Filterein- und ausbau

[Fig. A] (P.6)

3. Bedienung

/\ Vorsicht:

¢ Beim Entfernen des Filters darauf achten, daB kein Staub in die Augen
gerat. Wenn eine FuBbank o.4. verwendet wird, darauf achten, daB sie
nicht umkippt.

¢ Beim Filterwechsel Netzstrom ausschalten.
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Vor dem Betrieb

» Betrieb durchfiihren, nachdem die Anzeig “H0” ausgegangen ist. Nach Ein-
schalten des Hauptschalters der Stromversorgung und nach Wiederherstellung
der Stromversorgung nach einem Ausfall wird an der Raumtemperatur-Anzei-
ge “HO” angezeigt (maximal 2 Minuten), aber dies ist keine Stérung.

» Die Betriebsart der AuBeneinheit ist verschieden fir Kiihlbetrieb und elektroni-
sche Lufttrocknung und fiir Heizbetrieb. Wenn der Betrieb mit Kihlen/Luft-
trocknen (Heizen) gestartet wird und andere Innenanlagen, die an die ent-
sprechenden AuBenanlagen angeschlossen sind, bereits in der gleichen Be-
triebsart arbeiten, erscheint auf der Anzeige der Fernbedienung die Betriebs-
art“Ct” oder “()” (“{’}") an. Dies wird durch Blinken von “t” bzw. “()” (“{}") an
der Flussigkristallanzeige der Fernbedienung angezeigt. Die Betriebsart mit
der Betriebsart-Taste an die Betriebsart der anderen Inneneinheit anpassen.
Der obige Hinweis gilt nicht fir Klimaanlagen die gleichzeitig Heiz-und Kihl-
betrieb durchfiihren kénnen.

« Die AuBeneinheit halt an, wenn alle an sie angeschlossenen Inneneinheiten
angehalten sind.

*  Wenn bei Heizbetrieb die AuBeneinheit in Entfrostungsbetrieb ist und die Innen-
einheit eingeschaltet wird, so wird der Betrieb erst begonnen, wenn die AuBen-
einheit den Entfrostungsbetrieb abgeschlossen hat.

3.1. Betrieb, Halt

Beginn des Betriebs

1. Die @ Betrieb-/Stop-Taste driicken
Die @ betriebslampe leuchtet auf und der Betrieb beginnt.

Beendigung des Betriebs

1. Die @ Betrieb/Stop-Taste erneut driicken
Die Betriebslampe geht aus und der Betrieb hort auf.



+ Sobald die Tasten einmal eingestellt worden sind, wird durch Druck auf die
Betrieb-/Stopp-Taste anschlieBend nur der gleiche Betrieb wiederholt.

»  Wahrend Betrieb leuchtet die Betriebslampe Uber der Betrieb-/Stop-Taste auf.

/\ Vorsicht:

Selbst wenn die Betriebstaste sofort nach dem Abstellen wieder gedriickt
wird. so wird der Betrieb etwa drei Minuten lang nicht gestartet. Der Betrieb
beginnt automatisch nach etwa drei Minuten.

3.2. Betriebsart-Umschaltung

Betriebsart

1. Die @ [Betriebsart]- Taste driicken
Bei jedem Druck auf die Betriebstaste erfolgt Umschalten in der Reihenfolge
® “Lt7 ‘fv (“IZ1"), und (“£¥"). Den Betriebsinhalt durch die Anzeige
vergewissern.

Kihlbetrieb
Die ® [Betriebsart]- Taste driicken, bis “£}” angezeigt wird.

Zum Lufttrocknen
Die ® [Betriebsart]- Taste driicken, bis “()” angezeigt wird.

» Der Ventilator der Innenein wird auf niedrige Geschwindigkeit geschaltet und
die Luftstromgeschwindigkeit kann nicht umgeschaltet werden.

» Bei einer Raumtemperatur von weniger als 18 °C kann das Lufttrocknen nicht
ausgefihrt werden.

Ventilation
Die @ [Betriebsart]- Taste driicken, bis ‘}" angezeigt wird.
» Bei Ventilationsbetrieb wird die Raumluft zirkuliert.

+ Bei Ventilationsbetrieb kann die Raumtemperatur nicht eingestellt werden.

N\ Vorsicht:
Darauf achten, nicht zu lange den Kérper direkt einem kalten Luftstrom aus-
setzen, um Unterkiihlung zu vermeiden.

Lufttrocknen

Beim Lufttrocknen handelt es sich um eine mikrocomputergesteuerte Entfeuch-
tung der Luft, die GbermaBige Luftkiihlung gemé&B der von Ihnen gewahlten Raum-
temperatur regelt. (Bei Heizen ist Verwendung nicht méglich.)

1. Bis zum Erreichen der gewlinschten Temperatur laufen der Kompressor und
der Ventilator der Inneneinheit, und Betrieb und Halt werden automatisch wie-
derholt.

2. Wenn die gewlinschte Raumtemperatur erreicht worden ist, werden Kompres-
sor und Ventilator angehalten.
Nach Halt fur 10 Minuten werden der Kompressor und der Ventilator der Innen-
einheit drei Minuten lang betrieben, um die Luftfeuchtigkeit gering zu halten.

Heizbetrieb
Die @@ [Betriebsart]- Taste driicken, bis “{:}” angezeigt wird.
Anzeige wéhrend Heizbetrieb

“DEFROST”
Anzeige erfolgh nur wabrend Entfrostungsbetrieb.

“STAND BY”
Anzeige erfolgt von Beginn des Heizbetriebs bis zum Ausblasen von warmer Luft.

/\ Vorsicht:

¢ Bei Betrieb zusammen mit Verbrennungsgeraten haufig liiften, da es sonst
zu Sauerstoffmangel kommen kann.

¢ Keine Verbrennungsgerate im direkten Luftstrom aufstellen, da dies un-
vollstéandige Verbrennung verursachen kann.

¢ Der Mikrocomputer ist in den folgenden Féllen tétig.

¢ Kein Luftstrom bei Beginn des Heizbetriebs

- Zum Vermeiden von Ausblasen kalter Luft wird die Geschwindigkeit des Ven-
tilators der Inneneinheit entsprechend dem Anstieg der Lufttemperatur all-
mabhlich erhdéht. Nach Warten fur eine kurze Zeit wird Luft ausgeblasen.

* Die Geschwindigkeit des Luftstroms entspricht nicht der Einstellung.

- Je nach dem Modell wird der Luftstrom nach Erreichen der eingestellten
Temperatur stark gedrosselt und sehr schwach. Bei Entfrostungsbetrieb wird
der Luftstrom abgestellt, um Ausblasen kalter Luft zu vermeiden.

e Luft wird ausgeblasen, obwohl das Geréit abgestellt ist.

- Nach dem Abstellen kann der Ventilator der Inneneinheit noch etwa eine
Minute lang laufen, um die Resthitze des elektrischen Heizers usw. zu besei-
tigen. Die Geschwindigkeit des Luftstroms wechselt zu hoch oder niedrig.

3.3. Regelung der Raumtemperatur

Andern der Raumtemperatur
Die Taste D [Einstellung der Raumtemperatur] driicken und die Raum-
temperatur lhrer Wahl einstellen.
Durch Druck auf CAD bzw. C¥D) wird die Einstellung um 1 °C geéandert.
Bei fortgesetztem Druck auf die Tasten wird die Temperatur fortlaufend in Schritten
von 1 °C geandert.
+ Die Raumtemperatur kann im folgenden Bereich eingestellt werden.
Kuhlen/Lufttrocknung: 19 — 30 °C
Heizen: 17-28°C
» Bei Ventilation kann die Raumtemperatur nicht eingestellt werden.
*  Der Anzeigebereich fiir die Raumtemperatur ist von 8 — 39 °C. AuBerhalb die-
ses Bereich erfolgt blinkende Anzeige von 8 — 39 °C, um anzuzeigen, daB die
Raumtemperatur niedriger bzw. héher als die angezeigte Temperatur ist.

3.4. Luftstromgeschwindigkeit

Andern der Luftstromgeschwindigkeit
Bei jedem Druck auf die Taste fiir die ® Luftstromgeschwindigkeit wird die Ge-
schwindigkeit um einen Schritt von schwach zu stark umgeschaltet.

Bei elektronischer Lufttrocknung wird der Ventilator der Inneneinheit automatisch
auf schwachen Luftstrom geschaltet und Umschaltung ist nicht méglich (nur die
Anzeige der Fernbedienung andert sich).

*

Die Luftstromgeschwindigkeit &ndert sich bei jedem Druck auf die Taste.

[PEFY-P200-250VMH]
Luftstromgeschwindigkeit : 1 stufe

Anzeige: ‘{'III (Stark)

[Serie PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM ]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Luftstromgeschwindigkeit : 2 stufen

Anzeige: ‘{" (Schwach)— %III (Stark)
A

[Serie PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]

Luftstromgeschwindigkeit : 4 stufen

Anzeige: ‘;‘ (Schwach)— ‘;" (Mittel 2)— ‘§'l| (Mittel1)— ‘f" II (Stark)
|

1

[Serie PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Luftstromgeschwindigkeit : 3 stufen

Anzeige: ‘§" (Schwach)—> ‘§'l  Mitiel) o L[ stk
A1 |
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3.5. Vertikale Luftstromrichtung

Andern der vertikalen Luftstromrichtung

Die @ vertikale Luftstromrichtung wird durch Druck auf die Taste fiir die ver-
tikale Luftstromrichtung umgeschaltet.

[PLFY-P20 — 100VLMD serie]

@ Schwenk (@ 0° ®40° @®60° ® 85°

l.gj\;.gj_.. =, » gj\ - gﬂ

Anzeige

Betriebsart | Geblasedrehzahl
Heizen/ Stark/Mittel/
Geblase Schwach © @ ® @ ®
- Stark
Kahlen | —iaiSchwach
Luft- Kann nicht @ ® ® @ ®
trocknen | gedndert werden
Kuhlen
Ersteinstellung - Luft- - - Heizen
trocknen
Geblase

[Andere Modelle]

@ Schwenk (@ 0° ®45° @®60° ® 85°

rgj\ﬁﬂgj_ﬂgj\ﬂgj\ﬂ ﬂ

Anzeige

Betriebsart | Geblasedrehzahl
Heizen/ Stark/Mittel 1/

@ ) ® @ ®

Gebldse | Mittel 2/Schwach
Kilen | Stark
Mittel 1/Mittel 2/Schwach @ ® ® [©) ®
Luft- Kann nicht 1 | | |

trocknen | gedndert werden *1
Kuhlen

Ersteinstellung - Luft - - Heizen
trocknen
Geblase

*1 « Nach Ablauf einer Stunde erfolgt automatisch Rickkehr auf “@ 0°”.
+ Auf der Fernbedienung wird “1 Hr” angezeigt. (Nach Ablauf einer Stunde
erlischt die Anzeige.)

» Je nach Modell ist diese Funktion nicht verfugbar.

» Infolgenden Fallen ergibt sich ein Unterschied zwischen der Anzeige und der
Anlage.
1. Es wird “DEFROST” (ENTEISEN) oder “STAND BY” (BETRIEBSBEREIT-
SCHAFT) angezeigt.
2. Die Betriebsart Heizen wird gerade gestartet.
3. Thermostat OFF/AUS in der Betriebsart Heizen.

PFFY-P-VLEM

Den AuslaBgrill nach vorne ziehen, die Rickseite anheben, und die gewlinschte
Richtung einstellen.

!\ Vorsicht:

Schieben Sie lhre Finger nicht weiter als erforderlich in den Luftauslass der
Inneneinheit. Die Finger kdnnen von der automatischen Klappe eingeklemmt
werden, es kann zu Verletzungen durch die Metallteile der Platte zum Einstel-
len der Luftstromrichtung oder des AuslaBgriffs kommen, oder es kénnen
Stérungen verursacht werden.

3.6. Zeiteinstellung

« Nach dem Einschalten der Stromversorgung fir die Klimaanlage und nach
Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Ausfall muB die Uhrzeit
eingestellt werden.

« Einstellung ist unabh&ngig vom Betrieb der Inneneinheit méglich.

« Wahrend Zeitschalterbetrieb sind die Tasten fiir die Uhrzeiteinstellung unwirk-
sam und Einstellen der Uhrzeit ist nicht méglich. Die Zeitumschalt-Taste driik-
ken und “Uhrzeit” anzeigen.

1. Die @ [Wahl der Zeit]-Taste driicken und ® “Uhrseit” anzeigen.

» Die Anzeige wechselt bei jedem Druck auf die Taste in der folgenden Reihen-
folge.

CLOCK “Aktuelle)_) oy ( “Startzeit )9 OFF “Endzeit ) N . .
(UHR) ( Zeit” @ des Timers” des Timers” (Keine Anzeige)

/\ Vorsicht:

Wenn die aktuelle Zeit noch nicht eingestelllt ist, blinkt die Anzeige “CLOCK”
(current time) (UHR) (aktuelle Zeit) und schaltet die Einstellung des Zeit-
schalterbetriebs aus.

2. Die @ (CA)-Taste oder die (¥ )-Taste driicken und die Uhrzeit einstel-
len.

+ Einstellen der Uhrzeit ist nicht méglich, wenn © “Timer ein” angezeigt wird.
+  Wahrend Anzeige von ® “CLOCK (Uhrzeit)” die Tasten @ CAD und (VD
driicken, um die Uhrzeit einzustellen.

«  Durch jeden Druck auf die Taste @ (A wird die Uhr um eine Minute vorge-
stellt, und durch Druck auf die Taste @ (V) wird die Uhr um eine Minute
zuriickgestellt.

Wenn die Taste @ (CAD bzw. (¥ gedriickt gehalten wird, so wird die Uhr
fortlaufend verstellt. Hierbei Einstellen der Reihe nach in Einheiten von 1 Minu-
te, 10 Minuten und 1 Stunde durchgefihrt.

« Etwa 10 Sekunden nach beendigter Tastenbetétigung gehen die Anzeigen ©
“Uhrzeit” und @ “CLOCK (Uhrzeit)” aus.

/\ Vorsicht:

* Die Fernbedienung ist mit einer einfachen Uhr ausgestattet, die eine Ge-
nauigkeit von + oder - eine Minute im Monat aufweist.

¢ Ausschalten oder Ausfall der Stromversorgung erfordert Neueinstellung
(Einstellen der Uhrzeit).

3.7. Zeitschaltereinstellung

* Wenn Zeitschaltereinstellung gemacht wird, so erfolgt zu dieser Zeit Betrieb
(Halt) und die Zeitschalter-Betriebsart wird beendigt.

+ Die Startzeit und die Stopzeit kénnen wahrend Anzeige von © “ @ ” durch
Druck auf die @ [Wahl der Zeit]-Taste Uberprift werden.

Zeitschalterbetrieb

Zeitschalter EIN
Die Zeit entsprechend dem Beginn der Arbeitszeit der Firma einstellen. Bei Errei-
chen der eingestellten Zeit beginnt die Klimaanlage mit dem Betrieb.

Zeitschalter AUS
Dies verhindert Vergessen des Ausschaltens. Bei Erreichen der eingestellten Zeit
wird der Betrieb der Klimaanlage angehalten.

Beispiel fir Einstellen und Anzeige des Zeitschalters
Es gibt drei Verwendungsmadglichkeiten flr den Zeitschalter.

1. EIN-/AUS-Zeitschalter Startzeit und Endzeit werden eingestellt.
2. EIN-Zeitschalter Nur die Startzeit wird eingestellt.

(Die Endzeit wird als “ - - : - - ” eingestellt.)
3. AUS-Zeitschalter Nur die Endzeit wird eingestellt.
(Die Startzeit wird als “ - - : - - ” eingestellt.)
Anzeigebeispiel
o | & o | &
5:00) = inan

In diesern Beispiel beginnt der Betrieb um 8:00 und endet um 17:00.



1. Die Taste @ [Timer/laufend] driicken und im Display © hervorbringen

2. Die @ [Wahl der Zeit]-Taste driicken und ® “Startzeit des Timers” anzei-
gen

3. Die @Tasten C A und (V) der [Wahl der Zeit]-Taste driicken und die
(@Startzeit einstellen
Bei Verwendung als AUS-Zeitschalter die Startzeit als “ - - : - - ” einstellen.
Die Anzeige “ - - : - - ” erscheint nach 23:50.

4. Die @ [Wahl der Zeit]-Taste driicken und die ® “Endzeit des Timers” an-
zeigen

5. DieTasten @ (CAD und (¥ der Zeitumschaltung driicken und die End-
zeit einstellen

Bei Verwendung als EIN-Zeitschalter die Endzeit als “ - - : - - ” einstellen.
Die Anzeige “ - - : - - ” erscheint nach 23:50.

6. Die Taste @ [Dauerbetrieb/Zeitschalter] driicken und die © “ @” anzei-
gen

Mit Anzeige von © “ @ " ist die Einstellung abgeschlossen.

Bei jedem Druck auf die @ Taste Ca D ((C¥)) der @ [Wahl der Zeit] wird die Zeit
um 10 Minuten vorgestellt (zurlickgestellt). Wenn die Taste fortlaufend gedrickt
gehalten wird, so wird forlaufend vorgestellt (zurlickgestellt). Wenn bei EIN-/AUS-
Zeitschalterbetrieb die @ Taste “Betrieb/Halt” der Fernbedienung gedriickt wird,
so kann Betrieb (EIN-Zeitschalter) bzw. Halt (AUS-Zeitschalter) durchgeflhrt wer-
den, auch wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist.

Annullieren

Die Taste @ [Zeitschalter/fortlaufend] driicken und die Anzeige “@” verschwin-
den lassen.

4. Geschickte Verwendung

3.8. Bellftung

¢ Der Ventilator (OA Recheneinheit oder LOSSNAY) wird automatisch mit
der Innenanlage betrieben, wenn er mit der Innenanlage verkoppelt ist.

¢ DieTaste ® [Beliiftung] driicken, wenn sich die Innenanlage ausschaltet
und nur der Ventilator arbeitet.

* Die Taste ® [Beliiftung] wird einmal gedriickt, die Gebldsedrehzahl &n-
dert sich.

¢ Das Geblase der Innenanlage lauft auch dann, wenn nur der Ventilator
entsprechend dem Modell der Innenanlage arbeitet und der Ventilator
gelegentlich lauft.

3.9. Sonstiges

—— CENTRALLY CONTROLLED — : Djes zeigt an, daB Steuerung durch einen optional
erhéltlichen Zentralregler 0.4. erfolgt.

STAND BY :Diese Anzeige erfolgt von Beginn des Heizbetriebs
DEFROST :

bis zu Ausblasen von warmer Luft.
CHECK :Diese Anzeige leuchtet auf, wenn eine Stérung des

Gerates aufgetreten ist.

NOT AVAILABLE :Wenn eine Taste flr eine nicht vorhandene Funktion
gedrickt wird, so leuchtet diese Anzeige zusammen

mit der entsprechenden Funktionsanzeige auf.

@ f :Wenn die Sensor-Anzeige “Fernbedienung” anzeigt,
so wird die Raumtemperatur mit dem in der Fernbe-

dienung eingebauten Sensor gemessen und die fol-

genden Punkte missen beachtet werden.

:Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Filter ausge-

wechselt werden muB.

Die Taste @ [Filter] zweimal driicken, dann erlischt

die Anzeige.

Durch einfache MaBnahmen ist es méglich, die Heiz- bzw. Kiihlwirkung zu
verbessern und die Stromrechnung zu verringern.

Angemessene Raumtemperatur
+ BeiKihlbetrieb ist ein Unterschied von etwa 5 °C zwischen der Raumtemperatur
und der AuBentemperatur angemessen.

»  Eine Erhéhung der Raumtemperatur um 1 °C spart etwa 10 % Strom (bei Kihl-
betrieb).

»  Zustarke Kiihlung ist nicht gut fiir die Gesundheit und verbraucht unnétig Strom.

Den Filter regelméaBig reinigen

» Ein schmutziger Filter verringert den Luftstrom und die Heiz- bzw. Kihlwir-
kung.
Langere Verwendung in diesem Zustand kann Stérungen verursachen. Reini-
gen sollte besonders am Anfang der Heiz- und der Kihlsaison durchgefiihrt
werden. (An besonders staubigen Orten 6fter reinigen.)

5. Pflege

Bei Kihlbetrieb Eindringen von Wérme verringern

+ Bei Kihlbetrieb kénnen Vorhé&nge an direkter Sonneneinstrahlung ausgesetz-
ten Fenstern das Eindringen von Warme verringern. Tiren und Fenster sollten
nur gedffnet werden, wenn dies unbedingt nétig ist.

Ab und zu liften

»  Wenn ein Raum lange Zeit nicht geliiftet wird, so wird die Luft schmutzig, wes-
halb Liften von Zeit zu Zeit erforderlich ist. Besondere Vorsicht ist erforderlich,
wenn Gasgerate verwendet werden. Durch Verwendung der LOSSNAY-
Warmeaustauscher unserer Firma kann Liften mit geringen Verlusten durch-
gefuihrt werden. Wenden Sie sich fiir Einzelheiten bitte an ein Verkaufsgeschéft.

Die Wartung der Filter muB stets von Fachpersonal vorgenommen werden.
Vor der Pflege unbedingt die Hauptstromversorgung ausschalten.

/\ Vorsicht:

e Zur Reinigung muB unbedingt der Betrieb eingestellt und die Strom-
versorgung ausgeschaltet werden. Der Ventilator auf der Innenseite dreht
sich mit hoher Geschwindigkeit und kann Verletzungen verursachen.

¢ Jede Inneneinheit hat Filter, um Staub aus der angesaugten Luft zu ent-
fernen. Reinigen Sie die Filter unter Bezug auf die folgende Abbildung.
Filter sollten normalerweise wochentlich gereinigt werden, und Langzeit-
filter sollten am Anfang der Saison usw. gereinigt werden.)

¢ Die Lebensdauer des Filters richtet sich nach den Bedingungen des Auf-
stellungsortes und der Art des jeweiligen Betriebs.

Reinigungsmethode

» Leicht abklopfen oder mit einem Staubsauger reinigen. Bei starker Verschmut-
zung in lauwarmem oder kaltem Wasser mit darin aufgeléstem neutralem
Waschmittel waschen und dann das Waschmittel gut ausspilen. Nach dem
Waschen den Filter trocknen und dann wieder wie urspriinglich anbringen.

/\ Vorsicht:

¢ Den Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Ndhe einer Warme-
quelle trocknen, da er sich sonst verformen kann.

e Waschen mit heiBem Wasser (50 °C oder mehr) kann auch Verformung
verursachen.

/\ Vorsicht:

Die Klimaanlage nicht mit Wasser bespritzen und kein brennbares Spriih-
mittel usw. in die Klimaanlage spriihen. Verwendung von Wasser oder brenn-
barem Spriihmittel kann Stérungen, elektrischen Schlag oder Feuer verur-
sachen.




6. Storungssuche

Bitte UGberpriifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Zustand der Klimaanlage

Fernbedienung

Ursache

Behebung

Kein Betrieb

Die Anzeige “®@” leuchtet
nicht. Die Anzeige er-
scheint auch nicht, wenn
auf die Taste Betrieb/Halt
gedrickt wird.

Ausfall der Stromversorgung.

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung die Taste Be-
trieb/Stop driicken.

Die Hauptstromversorgung ist nicht eingeschaltet.

Die stromversorgung einschalten.

Die Sicherung der Hauptstromversorgung ist durchge-
brannt.

Die Sicherung auswechseln.

Das ErdschluBrelais ist ausgeldst worden.

Das ErdschluBrelais einschalten.

Luft wird ausgeblasen,
aber es wird nicht gut
gekihlt oder geheizt.

Die Flissigkristallanzeige
zeigt den Betriebszu-
stand an.

Die Temperatureinstellung ist nicht angemessen.

Die Ansaugtemperatur und die eingestellte Temperatur auf
der Flissigkristallanzeige Uberprifen und die Temperatur
unter Bezug auf “Regelung der Raumtemperatur” einstel-
len.

Der Filter ist durch Staub oder Schmutz verstopft.

Den Filter reinigen.
(Siehe “Pflege”.)

LufteinlaB und LuftauslaB von Innen- und AuBeneinheit
sind versperrt.

Die Hindernisse entfernen.

Fenster und/oder Tiren sind offen.

Die Fenster und Tiren schlieBen.

Es wird keine kalte bzw.
warme Luft ausgebla-
sen.

Die Flussigkristallanzeige
zeigt den Betriebszu-
stand an.

Der Stromkreis zur Verhitung von Neustart innerhalb
von 3 Minuten ist tatig.

Bitte einige Zeit warten.

(Da die AuBeneinheit zum Schutz des Kompressors einen
Stromkreis enthéalt, der Neustart innerhalb von 3 Minuten
verhindert, beginnt der Kompressor mdéglicherweise nicht
sofort mit dem Betrieb. Maximal erfolgt 3 Minuten lang kein
Betrieb.)

Die Inneneinheit wurde wé&hrend Heiz- und

Entfrostungsbetrieb erneut gestartet.

Bitte einige Zeit warten.
(Heizbetrieb beginnt nach Beendigung des Entfrostungs-
betriebs.)

Der Betrieb wird nach
kurzer Zeit wieder ein-
gestellt.

“Inspektion” und ein
Inspektionscode werden
blinkend auf der Flussig-
kristallanzeige angezeigt.

LufteinlaB und LuftauslaB von Innenund AuBeneinheit
sind versperrt.

Die Hindernisse entfernen und dann wieder mit dem Be-
trieb beginnen.

Der Filter ist durch Staub oder Schmutz verstopft.

Den Filter reinigen und dann wieder mit dem Betrieb begin-
nen. (Siehe “Pflege”.)

Nach Abstellen der Kli-
maanlage ist noch eini-
ge Zeit Ablaufen von
Wasser und Laufen des
Motors zu héren.

Nur die Anzeige ‘@”
leuchtet.

Wenn die anderen Inneneinheiten in Kihlbetrieb sind,
so wird der AblaBmechanismus 3 Minuten lang laufen
gelassen, wenn Kihlbetrieb beendet wird.

Bitte 3 Minuten warten.

Auch bei eingestelltem
Betrieb sind Wasserab-
laB und Motorgerédusch
von Zeit zu Zeit horbar.

Nur die Anzeige ‘@”
leuchtet.

Wenn andere Inneneinheiten in Kihlbetrieb sind, wird
AblaB erzeugt. Wenn sich AblaB ansammelt, Iuft der
AblaBmechanismus und 148t das Wasser ab.

Diese Erscheinung hért nach einiger Zeit auf.
(Bitte den Kundendienst benachrichtigen, wenn dies 2 oder
3 mal in der Stunde erfolgt.)

Bei ausgeschaltetem
Heizthermostat bzw.
bei Ventilationsbetrieb
wird ab und zu warme
Luft ausgeblasen.

Die Flussigkristallanzeige
zeigt den Betriebszu-
stand an.

Wenn andere Inneneinheiten Heizbetrieb durchfiihren,
wird zur Erhaltung der Systemstabilitat das Steuerventil
von Zeit zu Zeit geschaltet.

Diese Erscheinung hért nach einiger Zeit auf.
(Wenn Anstieg der Temperatur in kleinen Raumen ein Pro-
blem darstellt, den Betrieb einstellen.)

»  Wenn der Betrieb aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen wird, tritt der [Startwiederholungsverhinderungs-Stromkreis bei Stromausfall] in Funktion und verhindert,

daB das Gerat auch nach Wiederanliegen des Stroms den Betrieb wieder aufnimmt.

Wenn auch die obigen MaBnahmen die Stérung nicht beheben, so schalten Sie bitte die Hauptstromversorgung der Klimaanlage aus und wenden Sie sich mit dem
Ausristungsnamen und einer Beschreibung des Stérungszustands an das Geschéft, in dem Sie die Klimaanlage gekauft haben. Wenn die Fllssigkristallanzeige “Inspekti-
on” und einen vierstelligen Inspektionscode angezeigt hat, sollte der Inspektionscode auch mitgeteilt werden. Auf keinen Fall selbst eine Reparatur versuchen.

In den folgenden Féllen handelt es sich nicht um eine Stérung:

» Die aus der Klimaanlage ausgeblasene Luft kann einen Geruch haben. Der in der Raumluft enthaltene Geruch von Zigaretten, Kosmetika, Wéanden, Mébeln usw. haftet

in der Klimaanlage an und wird wieder ausgeblasen.

» Bei laufender oder angehaltener Klimaanlage kann das Ger&usch von flieBendem Kihimittel zu héren sein. Dies ist normal.

» Nach Start oder Stop von Kihl- oder Heizbetrieb kann sich die Vorderplatte usw. Dies ist das Gerdusch von Reibung an der Frontplatte und in anderen Bereichen, das
durch die Ausdehnung und das Zusammenziehen aufgrund der Temperaturédnderung entsteht. Dies ist normal.

7. Installation, Verlagerung und Prifung

In bezug auf den Installierungsort
Bitte wenden Sie sich fir Installierung und Verlegung an das Verkaufsgeschéft
oder einen Spezialisten.

N\ Vorsicht:

Nicht an Orten installieren, an denen Lecken von brennbarem Gas zu be-
fiirchten ist.

Falls Gas entweichen und sich in der Nahe der Klimaanlage ansammeln soll-
te, so ist Entziindung zu befiirchten.

Die Klimaanlage niemals an den folgenden Orten installieren:

» wo es eine Menge Maschinendl gibt

» in Regionen nahe am Meer und am Strand, wo es salzhaltige Luft gibt.
»  Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit

» Thermalb&der

» wo Schwefelgas vorhanden ist

+  Orte mit Hochfrequenzgeraten (Hochfrequenz-SchweiBgeréte usw.)

»  Orte mit haufiger Verwendung von sauren Lésungen

«  Orte mit haufiger Verwendung besonderer Spriihmittel

« Die Inneneinheit muB unbedingt waagerecht installiert werden, da es sonst zu
Lecken von Wasser usw. kommen kann.

« Bei Installierung in Krankenhdusern, Kommunikationseinrichtungen usw. sind
ausreichende LarmschutzmaBnahmen zu treffen.

Wenn eine Klimaanlage an den obigen Platzen oder an Orten mit besonderen
Umgebungsbedingungen verwendet werden, so kann es in vielen Fallen zu St6-
rungen kommen. Vermeiden Sie Verwendung an solchen Orten. Wenden Sie sich
fur Einzelheiten an das Verkaufsgeschaft.

Uber die elektrische Installierung

/N Vorsicht:

¢ Die elektrische Installierung muB von einem qualifizierten Elektriker un-
ter Bezug auf den technischen Standard fiir Elektrogeréte, die Vorschrif-
ten fir Verdrahtung in Gerédten und die Installierungsanweisung durch-
gefiihrt werden, und es muB ein eigener Stromkreis verwendet werden.
Gemeinsame Verwendung mit anderen Elektrogeridten kann zu Durch-
brennen der Sicherung bzw. Auslésen des Relais fiihren.



¢ Die Erdleitung nicht an ein Gasrohr, ein Wasserrohr, einen Blitzableiter

oder die Erdleitung eines Telefons anschlieBen.

Wenden Sie sich fiir Einzelheiten an das Verkaufsgeschift.
¢ Je nach dem Aufstellungsort ist ein ErdschluBrelais erforderlich. Wen-

den Sie sich fiir Einzelheiten an das Verkaufsgeschéft.

Uber Verlegung

+ Wenn die Klimaanlage wegen Erweiterung, Umzug usw. verlegt werden soll,
so erfordert dies einen qualifizierten Techniker und Bezahlung der Arbeits-
kosten. Wenden Sie sich bitte im voraus an das Verkaufsgeschéft.

& Vorsicht:

Bitte wenden Sie sich fiir Verlegung der Klimaanlage an das Verkaufsgeschaft.

UnfachmiBige Installierung kann elektrischen Schlag, Feuer usw. verursa-

chen.

8. Specifications

LarmschutzmaBnahmen

Bei der Installierung einen Ort auswéhlen, der das Gewicht der Klimaanlage
ausreichend aushalt und nicht die Schwingungen und Gerausche verstarkt.

Die AuBeneinheit so installieren, daB Nachbarn nicht durch die ausgeblasene
warme bzw. kalte Luft und durch Gerausche belastigt werden.

Wenn Gegensténde in der Néhe des Luftauslasses der AuBeneinheit aufge-
stellt werden, so kann dies Abnahme der Leistung und Zunahme der Ger&u-
sche verursachen. Bitte keine Hindernisse in der N&he des Luftauslasses auf-
stellen.

Bitte wenden Sie sich bei ungewdhnlichen Gerduschen wéhrend des Betriebs
an das Verkaufsgeschéaft.

Wartungsinspektion

Wenn die Klimaanlage mehrere Jahre lang verwendet wird, so kann es zu
Verschmutzung der Innenseite und Abnahme der Leistungsféhigkeit fihren.

Je nach dem Verwendungszustand kann es auch zu Auftreten von Geruch
kommen, oder der AblaB kann durch Staub usw. beeintrachtigt werden. Zu-
satzlich zur normalen Pflege empfehlen wir den AbschluB3 eines Wartungs-
inspektionsvertrags (gegen Bezahlung).

Serie PLFY-P-VLMD-E

Position Modell]  P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E [ P50VLMD-E | P63VLMD-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz / ~220V-230V 60Hz
Khlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Héhe mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
MaBe*2 Breite mm | 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Tiefe mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Nettogewicht kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Geblase LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel-Stark) m®/min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Gerauschpegel dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Schwach-Mittel-Stark)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filter Langzeitfilter
Position Modell | P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Kihlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Hohe mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
MaBe*2 Breite mm | 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Tiefe mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Nettogewicht kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
« Ml . 24,0-27,0-30,0-33,0
Geblase LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel-Stark) m%min | 15 5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Schwach-Mittel2-Mittel1-Stark)
Gerauschpegel 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Schwach-Mittel-Stark)'a  9B(A) 230V | 34.-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filter Langzeitfilter

Hinweis: *1 Kihl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

Kuhlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK
Heizen: Innen: 20 °C TK

*2 Die Zahlin () kennzeichnet die Platten.

AuBen: 35 °C TK

AuBen: 7 °C TK/6 °C FK

*3 Die Daten Uber Betriebsgerausche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.




Serie PEFY-P-VML-E

Filter

Langzeitfilter (Sonderzubehor)

Hinweis: *1 Kuhl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.
AuBen: 35 °C TK
AuBen: 7 °C TK/6 °C FK

Kuhlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK
Heizen: Innen: 20 °C TK

*2 Der statische AuBendruck ist werksseitig auf 50 Pa eingestellt.
*3 Der statische AuBendruck ist werksseitig auf 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) eingestellt.
*4 Der statische AuBendruck ist werksseitig auf 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V) eingestellt.
*5 Die Daten Uber Betriebsgerausche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.

Position Modell P20VML-E [ P25VML-E [ P32VML-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
MaBe Héhe / Breite / Tiefe mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Nettogewicht kg 18 18 18
Geblise LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel-Stark) m®/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Statischer AuBendruck Pa 5 5 5
Gerauschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*5  dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filter Standardfilter
Serie PEFY-P-VMM-E
Position Modell P20VMM-E | P25VMM-E | P32VMM-E | P40VMM-E [ P50VMM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz
Kihlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
MaBe Hohe / Breite / Tiefe mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Nettogewicht kg 27 27 27 33 33
Geblase LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel-Stark) m®/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Statischer AuBendruck*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Gerauschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*5  dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filter Standardfilter
Position Modell P63VMM-E [ P71VMM-E [ P8OVMM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
MaBe Héhe / Breite / Tiefe mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Nettogewicht kg 42 42 42
Geblise LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel-Stark) m%min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Statischer AuBendruck*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Geréduschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*5  dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filter Standardfilter
Position Modell P10OVMM-E |  P125VMM-E |  P140VMM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
MaBe Héhe / Breite / Tiefe mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Nettogewicht kg 62 65 70
Geblise LuftdurchfluBrate (Schwach-Stark) m®%min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Statischer AuBendruck*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Geréauschpegel (Schwach-Stark)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filter Standardfilter
Serie PEFY-P-VMH-E
Position Modell P40VMH-E | P50VMH-E | P63VMH-E | P71VMH-E [ P80VMH-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
MaBe Hohe / Breite / Tiefe mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Nettogewicht kg 44 44 45 50 50
LuftdurchfluBrate (Schwach-Stark) m%min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Geblase Statischer Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
AuBendruck*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Gerauschpegel dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Schwach-Stark)*5 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filter Langzeitfilter (Sonderzubehor)
Position Modell P10OVMH-E [ P125VMH-E [  P140VMH-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
MaBe Hohe / Breite / Tiefe mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Nettogewicht kg 70 70 70
LuftdurchfluBrate (Schwach-Stark) m%min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Geblése Statischer Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
AuBendruck*3 230, 240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Gerauschpegel dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Schwach-Stark)*5 230, 240V 38-44 38-44 38-44
Filter Langzeitfilter (Sonderzubehor)
Position Modell P200VMH-E | P250VMH-E
Stromquelle 3N~380-415V 50/60Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
MaBe Héhe / Breite / Tiefe mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Nettogewicht kg 100 100
LuftdurchfluBrate m¥min 58,0 72,0
Geblése Statischer Pa 380V 110/220 110/220
AuBendruck*4 400, 415V 130/260 130/260
x N 380V 42 50
Gerauschpegel *5 dB(A) 400, 415V 24 52




Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Position Modell| P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
MaBe Hohe / Breite / Tiefe mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Nettogewicht kg 23 23 25 26 30 32
Geblase LuftdurchfluBrate (Schwach-Stark)m®min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Gerduschpegel (Schwach-Stark)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standardfilter
Position Modell| P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Kuhlleistung*1 / Heizleistung*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
MaBe Hohe / Breite / Tiefe mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Nettogewicht kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Geblase LuftdurchfluBrate (Schwach-Stark)m¥min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Gerauschpegel (Schwach-Stark)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standardfilter
Serie PDFY-P-VM-E
Position Modell P20VM-E [ P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Kuhlleistung*1/Heizleistung*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Hohe mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 205 (58) 205 (58)
MaBe*2 Breite mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Tiefe mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Nettogewicht kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Geblise LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel2-Mittel1-Stark) m3/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Statischer AuBendruck*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Geréuschpegel (Schwach-Mittel2-Mittel1-Stark)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filter Langzeitfilter
Position Modell P63VM-E | P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Stromquelle ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Kuhlleistung*1/Heizleistung*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Hohe mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
MaBe*2 Breite mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Tiefe mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Nettogewicht kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Geblise LuftdurchfluBrate (Schwach-Mittel2-Mittel1-Stark) m%/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Statischer AuBendruck*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Geréuschpegel (Schwach-Mittel2-Mittel1-Stark)*4 6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>

Filter

Langzeitfilter

Hinweis: *1 Kihl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

Kuhlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK
Heizen: Innen: 20 °C TK

*2 Die Zahlin () kennzeichnet die Platten.

AuBen: 35 °C TK

AuBen: 7 °C TK/6 °C FK

*3 Der statische AuBendruck ist werksseitig auf 50 Pa eingestellt.
*4 Die Zahl in < > gibt das Geréuschniveau bei 240 V/50 Hz an.

Betriebstemperatur
Betriebsart Kiihlen: 15 °C FK — 24 °C FK
Betriebsart Heizen: 15 °C TK — 27 °C TK

*5 Die Abbildungen stellen eine 240 V/50 Hz Einheit dar, gemessen an einer Stelle, die 1 m von der Vorderseite des Aggregats entfernt und in einer Hohe von 1 m

Uber dem Boden angebracht ist.

Das Betriebsgerdusch betragt ca. 1 dB(A) weniger fur ein 230-V-Aggregat und ca. 2 dB(A) weniger flr ein 220-V-Aggregat.
Das Betriebsgerdusch betragt ca. 3 dB(A) weniger, wenn der MeBort 1,5 m von der Vorderseite des Aggregats entfernt und in einer Hohe von 1,5 m Gber dem

Boden angebracht ist.

*6 Die Daten Uber Betriebsgerdusche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.
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p Avant de faire fonctionner le climatiseur, lire attentivement

P Les consignes de sécurité sont réparties en listes de points

toutes les consignes de sécurité.

importants concernant la sécurité. Veiller a bien les respec-
ter.

Symboles utilisés dans le texte

/\ Avertissement:
Décrit les précautions a suivre pour éviter tout risque de blessure ou de
danger mortel pour I'utilisateur.

/\ Précaution:
Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endommager I'ap-
pareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

©

o
L
PN
VN

: Indique une action qui doit étre évitée.

: Indique que des instructions importantes doivent étre prises en considéra-
tion.

: Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

: Indique des précautions a prendre lors du maniement de piéces tournan-

tes (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil principal) <Couleur:
jaune>

: Danger d’électrocution (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal) <Couleur: jaune>

P

/\ Avertissement:

cipal.

rendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I'appareil prin-

1.1.

4

Installation

Lorsque vous aurez lu le présent manuel, veuillez le conserver avec le
manuel d’installation dans un endroit sir afin de pouvoir le consulter
ultérieurement, lorsqu’une question se pose. Si une autre personne va
étre chargée de faire fonctionner I'appareil, veiller a bien lui remettre le
présent manuel.

& Avertissement:

Cet appareil ne doit pas étre installé par I'utilisateur. Demander au reven-

deur ou a une société agréée de I'installer. Si I’appareil n’est pas correc-

tement installé il peut y avoir un risque de fuite d’eau, d’électrocution ou

d’incendie.

Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et de-

mander a votre revendeur ou a une société agréée de les installer. Si les

accessoires ne sont pas correctement installés, il peut y avoir un risque

de fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie.

Le manuel d’installation décrit en détails la méthode d’installation sug-

gérée. Toute modification de structure nécessaire pour I'installation doit

étre conforme aux normes locales de I'édifice.

Ne jamais réparer ou déménager personnellement I’appareil. Si les répa-

rations effectuées ne sont pas correctes, il peut y avoir un risque de fuite

d’eau, d’électrocution ou d’incendie. En cas de panne ou de déménage-

ment de I'appareil, veuillez contacter votre revendeur.

Maintenez les piéces électriques a I’écart de I’eau (eau de lavage) etc.

Cela pourrait provoquer une électrocution, une inflammation ou de la

fumée.

Note 1: Au lavage de I’échangeur thermique et de la cuvette d’écoule-
ment, assurez-vous que la boite de commande, le moteur et le
LEV restent secs en utilisant une couverture étanche.

Note 2: N’évacuez jamais I’eau de lavage pour la cuvette d’écoulement et
I’échangeur thermique avec la pompe de drainage. Evacuez-la
séparément.

Ne pas permettre I'usage de cet appareil a des enfants en bas age ou a
des handicapés sans supervision.

Toujours prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des
enfants en bas age jouent avec cet appareil.

N’utilisez pas d’additif de détection des fuites.

1) Appareil extérieur

& Avertissement:

Lappareil extérieur doit étre installé sur une surface plane et stable, dans
un endroit non sujet a I'accumulation de neige, de feuilles ou de détritus.
Ne pas marcher sur I'appareil ni y déposer des objets. La personne ou
I’'objet risqueraient de tomber et de se blesser ou de blesser quelqu’un.

/\ Précaution:
Lappareil extérieur doit étre placé dans un endroit ou I'air et le bruit engen-
drés ne risquent pas de déranger les voisins.

2) Appareil intérieur

/\ Avertissement:
Lappareil intérieur doit étre correctement fixé car dans le cas contraire, il
pourrait tomber et blesser quelqu’un.

3) Commande a distance

/\ Avertissement:
La commande a distance doit étre installée de telle sorte que les enfants ne
puissent pas y avoir acces.

4) Tuyau d’évacuation

/\ Précaution:

Assurez-vous que le tuyau d’évacuation est installé de telle facon a ce que
I’évacuation se fasse sans problémes. Si I'installation n’est pas faite correc-
tement, il pourrait en résulter des fuites d’eau, ce qui endommagerait les
meubles.

5) Ligne d’alimentation électrique, fusible, ou coupe-

circuit

& Avertissement:

Vérifier si I'appareil est alimenté par un circuit réservé. La connexion
d'autres appareils au méme circuit pourrait provoquer une surcharge.
S’assurer de la présence d’un interrupteur secteur principal.

Veiller a toujours respecter la tension indiquée sur I'appareil ou le vol-
tage du fusible ou du coupe-circuit. Ne jamais utiliser un morceau de
cable ou un fusible d’un voltage supérieur a celui spécifié.

6) Mise a la terre

/\ Précaution:

Lappareil doit étre correctement raccordé a la terre pour éviter tout ris-
que d’électrocution. Ne jamais raccorder le cable de mise a la terre a un
tuyau de gaz ou d’eau, a un paratonnerre ou a un cable de terre du télé-
phone.

Vérifier régulierement que le cable de terre de I'appareil extérieur est
correctement raccordé a la borne de terre de I’appareil et a I'électrode de
mise a la terre.

1.2. Pendant le fonctionnement

/N Précaution:

Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risque-
rait d’endommager la commande a distance.

Ne pas tordre le cable de la commande a distance ni tirer dessus car cela
risquerait de 'endommager et de provoquer un mauvais fonctionnement.



Ne jamais retirer la partie supérieure de la commande a distance car vous
risqueriez de toucher les cartes de circuits imprimés qui se trouvent a
I'intérieur et de provoquer un court-circuit ou une panne.

Ne jamais essuyer la commande a distance avec du benzéne, du thinner,
des produits chimiques, etc. Vous risqueriez de la décolorer et de provo-
quer des pannes. Pour nettoyer les taches persistantes, tremper un chif-
fon dans un détergent neutre non abrasif dilué avec de I'eau, le tordre
convenablement, essuyer les taches puis essuyer a nouveau avec un
chiffon sec.

Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et inté-
rieurs. Un mobilier élevé placé sous I'appareil intérieur ou des objets
volumineux comme des grandes boites laissées a proximité de I’appareil
extérieur vont en réduire I'efficacité.

& Avertissement:

Ne jamais éclabousser I’appareil ni le toucher avec des mains humides.
Il pourrait en résulter un risque d’électrocution.

Ne pas vaporiser de gaz inflammable a proximité de I’appareil sous ris-
que d’incendie.

Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant
avec une flamme vive la ou il serait exposé al’échappement d’air du cli-
matiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

& Avertissement:

Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de I’appareil
extérieur pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser
si vous touchez les éléments rotatifs, les parties chaudes ou sous haute
tension.

Ne jamais mettre les doigts, des batons, etc. dans les entrées et sorties
d’air sous risque de blessure car le ventilateur situé a I'intérieur de I'ap-
pareil tourne a grande vitesse. Faire tout particulierement attention en
présence d’enfants.

Si vous sentez des odeurs étranges, arréter I’appareil, le mettre hors ten-
sion et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette fagon, il
pourrait y avoir risque de panne, d’électrocution ou d’incendie.

Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulierement anor-
maux, arréter I’appareil, éteindre I'interrupteur et prendre contact avec le
revendeur.

Ne pas refroidir exagérément. La température intérieure idéale se situe
sur une plage de 5 °C de différence par rapport a la température exté-
rieure.

Ne pas laisser des enfants ou des personnes handicapées assis ou de-
bout sur le passage du flux d’air provenant du climatiseur. Cela pourrait
provoquer des problémes de santé.

/\ Précaution:

Ne pas diriger le flux d’air vers des plantes ou des animaux en cages.
Aérer fréquemment la piéce. Si I'appareil fonctionne continuellement dans
une piéce fermée pendant un long moment, I’air va devenir vicié.

En cas de panne

/N Avertissement:

Ne jamais tenter aucune réparation sur le climatiseur. Consulter votre
revendeur pour toute réparation ou intervention technique. Une mauvaise
réparation peut causer des fuites d’eau, une électrocution voire un in-
cendie etc.

Si la commande a distance affiche un code d’erreur, si le climatiseur ne
fonctionne pas ou si vous détectez une anomalie quelconque, arréter
I'appareil et contacter le revendeur. Si I’'appareil est laissé dans de telles
conditions il risque de tomber en panne ou de provoquer un incendie.
Si le coupe-circuits fonctionne fréquemment, prendre contact avec le
revendeur. S’il n’est pas remédié a la situation, I’appareil risque de tom-
ber en panne ou de provoquer un incendie.

Si le gaz de réfrigérant fuit, arréter le fonctionnement du climatiseur, aé-
rer convenablement la piéce et prendre contact avec le revendeur. S’il
n’est pas remédié a la situation, des accidents risquent de se produire
suite a un manque d’oxygéne.

Lorsque le climatiseur ne doit pas étre utilisé pendant
une certaine période

Si le climatiseur ne doit pas étre utilisé pendant une certaine période a
cause d’un changement de climat, etc. le faire fonctionner pendant4 a 5
heures avec la soufflerie d’air jusqu’a ce que I'intérieur soit compléte-
ment sec. Sinon de la moisissure non hygiénique et insalubre risque de
se développer a des endroits divers.

Lorsqu’il ne doit pas étre utilisé pendant un certain temps, mettre I’ali-
mentation hors tension (sur OFF).

Si I'appareil est maintenu sous tension, vous risquez en effet de gas-
piller plusieurs watts voire des dizaines de watts et I’'accumulation de
poussiéres, etc. pourrait étre la cause de court-circuits.

Allumer l'interrupteur d’alimentation au moins 12 heures avant le début
de la mise en fonctionnement. Ne jamais couper I’alimentation pendant
les périodes de forte utilisation sinon le climatiseur risque de tomber en
panne.

1.3. Rangement de I’appareil

/\ Avertissement:

Lorsque vous devez ranger I’appareil, veuillez consulter votre revendeur. Si
les tuyaux ne sont pas correctement retirés, du produit réfrigérant (gaz
fluorocarbonique) pourrait s’échapper et entrer en contact avec votre peau,
causant ainsi des blessures. Léchappement de produit réfrigérant dans I’at-
mospheére pollue également I’environnement.

2. Noms et fonctions des différents éléments

Fixation et démontage du filtre

3. Comment faire fonctionner le climatiseur

[Fig. A] (P.6)

/\ Précaution:

Lors du retrait du filtre, protéger ses yeux de la poussiére. De méme, si
vous devez monter sur une chaise pour effectuer le travail, faites atten-
tion de ne pas tomber.

Mettre I’appareil hors tension avant de changer le filtre.
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Avant la mise en marche

Commencer la mise en marche lorsque l'affichage “HO” a disparu. Cet affi-
chage “HO” apparait brievement (max. 2 minutes) sur I'affichage des tempéra-

tures a la mise sous tension ou aprés une panne d’alimentation. Il n’indique
nullement une panne du climatiseur.

Le fonctionnement en modes de refroidissement, de déshumidification et de
chauffage des appareils intérieurs est différent de celui des appareils exté-
rieurs.

Lorsque la mise en fonctionnement commence par le refroidissement/la
déshumidification (le chauffage) et que d’autres appareils intérieurs connec-
tés a leurs appareils extérieurs équivalents fonctionnent déja dans le méme
mode, la télécommande affiche le mode “£" ou “()” (“}"). Néanmoins, I'ap-
pareil s’arréte et vous ne parvenez pas a programmer le mode de fonctionne-
ment souhaité. Dans ce cas, vous en serez averti par I'affichage “L}t” (refroidis-
sement) ou “}y” (“}") qui clignote sur I'écran a cristaux liquides de la com-
mande a distance. Régler sur le méme mode de fonctionnement que I'autre
appareil intérieur par le biais de la touche de changement de mode.

Les indications ci-dessus ne s’appliquent pas aux modéles qui peuvent fonc-
tionner simultanément comme climatiseur ou comme chauffage.

Les appareils extérieurs s’arrétent de fonctionner lorsque tous les appareils
intérieurs raccordés a leurs équivalents extérieurs s’arrétent.

Pendant le fonctionnement comme chauffage, méme si 'appareil intérieur est
mis en fonctionnement pendant que I'appareil extérieur est en train de se dé-
givrer, la mise en fonctionnement ne se fera que lorsque I'opération de dégi-

vrage de I'appareil extérieur est terminée.
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3.1. ON/OFF (marche/arrét)

Pour mettre ’appareil en fonctionnement

1. Appuyer sur la touche @ [ON/OFF]
Le W témoin de fonctionnement s’allume et I'appareil se met en marche.

Pour arréter le fonctionnement

1. Réappuyer sur la touche @ [ON/OFF]
Le témoin de fonctionnement s’éteint et I'appareil s’arréte.

+ Lorsque les touches ont été programmeées, le fait d’appuyer sur la touche [ON/
OFF] ne fera que répéter la méme opération par la suite.

« Pendant le fonctionnement, le témoin de fonctionnement situé au-dessus de la
touche ON/OFF reste allumé.

/\ Précaution:

Méme si la touche de fonctionnement est enfoncée immédiatement apres
I'arrét de I’appareil, celui-ci ne se remettra pas a fonctionner avant 3 minu-
tes, ceci afin de protéger ses composants internes.

3.2. Sélection du mode de fonctionnement

Pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité
1. Appuyer sur la touche @ [sélection du mode de fonctionnement]
Si vous appuyez de maniere consécutive sur la touche de sélection du mode
de fonctionnement, celui-ci passera successivement de ® “.*Q: O lfy “=m,
et (“{’}"). Pour plus de détails concernant chacune des opérations, vérifier la
section d'affichage correspondante.

Pour le refroidissement

Appuyer sur la touche de @ [sélection du mode de fonctionnement] jusqu’a
obtenir I'affichage de “t”.

Pour la déshumidification

Appuyer sur la touche de @ [sélection du mode de fonctionnement] jusqu’a

obtenir I'affichage de “()” .

- Le ventilateur intérieur se met en mode de fonctionnement a basse vitesse,
désactivant ainsi la fonction de modification de la vitesse du ventilateur.

+ La déshumidification ne peut pas s’effectuer a une température ambiante de
moins de 18 °C.

Pour le ventilateur

Appuyer sur la touche de @ [sélection du mode de fonctionnement] jusqu’a
obtenir I'affichage du “afy”.

» Le mode de ventilation sert & faire circuler I'air dans la piéce.

+ Il nest pas possible de programmer la température de la piéce par le seul
fonctionnement du ventilateur.

/N Précaution:
Ne jamais s’exposer directement au souffle d’air froid pendant une période
prolongée. Une trop longue exposition a de I'air froid nuit a la santé et doit
dés lors étre évitée.

Déshumidification

La déshumidification consiste en un asséchement de I'air commandé par un mi-
cro-ordinateur qui contrdle un refroidissement d’air excessif en vertu de la tempé-
rature de la piéce que vous avez choisie. (Ne peut pas servir en cas de chauffage.)

1. Avant d’atteindre la température de votre choix
Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur intérieur est lié en vertu
du changement de température de la piece et de la répétition automatique
marche/arrét.

2. Lorsque la température de votre choix est atteinte, le compresseur et le venti-

lateur intérieur s’arrétent tous deux.

Si I'arrét dure plus de 10 minutes, le compresseur et le ventilateur intérieur se
remettent a fonctionner pendant 3 minutes pour maintenir un faible taux d’hu-
midité.

Pour le chauffage

Appuyer sur la touche de @ [sélection du mode de fonctionnement] jusqu’a
obtenir I'affichage du “{}”.

Un mot a propos des affichages pendant le fonctionnement comme chauf-
fage

“DEFROST”

S’affiche uniqguement pendant 'opération de dégivrage.

“STAND BY”
S’affiche entre le début du fonctionnement comme chauffage et le moment ou de
I'air chaud est soufflé dans la piéce.

/\ Précaution:

¢ Lorsque le climatiseur est utilisé avec des brileurs, ventiler convenable-
ment la piéce. Une ventilation insuffisante risque en effet de provoquer
des accidents dus a un manque d’oxygéne.

¢ Ne jamais placer un briileur a un endroit ou il est exposé a I'air soufflé
par le climatiseur sinon, sa combustion sera irréguliére.

* Le micro-ordinateur fonctionne dans les cas suivants:

¢ Lair ne souffle pas lorsque le chauffage démarre.

- Pour éviter le souffle d’air froid, le ventilateur interne est progressivement
allumé par étapes entre un trés léger souffle/un léger souffle/la soufflerie
programmeée en fonction de 'augmentation de la température de l'air pro-
pulsé. Il faut attendre un moment avant que le ventilateur ne tourne comme
indiqué.

¢ Le ventilateur ne tourne pas a la vitesse programmée

- Sur certains modeéles, le systéme passe au tres Iéger souffle d’air lorsque la
température de la piéce atteint la température programmée. Dans d’autres
circonstances, il s’arréte pour éviter le souffle d’air froid pendant I'opération
de dégivrage.

¢ La soufflerie d’air fonctionne méme lorsque I'appareil est arrété.

- Environ une minute aprés l'arrét de fonctionnement, le ventilateur interne
tourne parfois pour éliminer un surcroit de chaleur généré par le chauffage
électrique, etc. La vitesse de ventilation change de faible a élevée.

3.3. Réglage de la température de la piece

Pour modifier la température de la piece

Appuyez sur la touche @ [réglage de la température de la piéce] pour pro-
grammer la température ambiante de votre choix.

Appuyer sur Ca D ou C¥O pour modifier le réglage d’1 °C.

Si vous appuyez de maniere continue, le réglage continue de changer d’'1 °C a la
fois.

« Latempérature intérieure peut étre réglée dans les plages suivantes:
Refroidissement/déshumidification: 19 — 30 °C
Chauffage: 17-28°C

« Il est impossible de régler la température de la piéce par le seul fonctionne-
ment de la soufflerie.

La plage d’affichage de température de la piece s’étend de 8 — 39 °C. En
dehors de cette plage, I'affichage clignote sur 8 — 39 °C pour vous informer
que la température de la piéce est inférieure ou supérieure a celle affichée.

3.4. Réglage de la vitesse du ventilateur

Pour modifier la vitesse du ventilateur

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ® [vitesse du ventilateur], le climati-
seur commute successivement entre le réglage de la faible vitesse et celui de la
grande vitesse.

Lors de I'opération de déshumidification électronique, le ventilateur intérieur se
met automatiquement sur faible vitesse et il est alors impossible de changer de
vitesse. (Seul I'affichage de la commande a distance change.)

Chaque fois qu'on appuie une fois sur la touche de réglage, la vitesse du
ventilateur change.

[PEFY-P200-250VMH]
Vitesse du ventilateurz : 1 phase

Affichage: ‘{" II (Grande)

[Séries PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Fan speed : 2 phases
Affichage: ‘fv' (Faible)—> ‘fv' | (Grande)

- -

P



[Séries PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]
Vitesse du ventilateurz : 4 phases

Affichage: ‘;‘ (Faible)— ‘{v' (Moyenne2)— ‘{" [ (Moyenne1)— ‘;‘. II (Grande)
A |

[Séries PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Vitesse du ventilateurz : 3 phases
Affichage: ‘f‘. (Faible)— ‘{'ll (Moyenne)— ‘;" II (Grande)

S J

3.5. Réglage du sens de la soufflerie vers le
haut/vers le bas

Pour modifier le sens de la soufflerie vers le haut/vers

le bas

Chaque fois qu’on appuie sur la touche @ [sens de la soufflerie vers le haut/
vers le bas], le sens de la soufflerie change.

[Séries PLFY-P20 — 100VLMD]

(D Pivotement @ 0° ®40° @®60° ® 85°

Affichage r%‘-' EE BB
\ \ | -l
Mode Vitesse du Elévée/
Chauffage/ | Grande/Moyenne/
Soufflerie Basse @ @ @ ® ®
Refroidissement [——oande
Moyenne/Basse
Déshumidifcation | '\ Peut Pas @ @ @ @ ©
changer
Refroidissement
. - Chauf-
Réglage initial ~  |péstumidiication|  — -
ge
Soufflerie

[Autres modeles]

(D Pivotement @ 0° ®45° @®60° ® 85°

Affichage r%‘-' EE BB
\ \ | -l
Mode Vitesse du Elévée/
Chauffage/ |Grande/Moyennet/
Soulfflerie Moyenne2/Basse @ @ @ ® ®
Refroidisse- Grande
ment Moyenne1/ [0) ® ® ® ®
Moyenne2/Basse L | | |
Déshumidification Ne peut pas N
changer 1
Refroidissement Chauf-
Reglage initial —  |péshumidification]  — - fage
Soufflerie

*1 « Apres une heure de fonctionnement, il revient automatiquement a “@ 0°”.
» Lindication “1 Hr.” apparait sur la télécommande (Elle disparait lorsque I'heure
s’est écoulée.)
»  Cette fonction n’est pas disponible sur tous les modeles.
» Dans les circonstances suivantes, I'affichage de la télécommande différe de
celui de I'appareil.
1. “DEFROST” (dégivrage) ou “STAND BY” (veille) s’affichent
2. Vient juste de démarrer en mode chauffage
3. Thermostat désactivé en mode chauffage

PFFY-P-VLEM

Tout en tirant la grille de la soufflerie vers soi, soulever la partie arriére, la retirer,
en modifier le sens et la remettre en place.

/N Précaution:

Eviter de mettre ses mains dans la sortie d’air de I'appareil intérieur plus
longtemps que nécessaire. Si les mains sont prises dans les éléments mé-
talliques lors du réglage du panneau et de la grille de la soufflerie ou si vous
les coincez dans la pale automatique, vous risquez de vous blesser et de
provoquer une panne de I’appareil.

I4 H
3.6. Réglage de I’heure
* Régler I'heure actuelle aprés avoir mis le climatiseur sous tension ou aprés
avoir rétabli I'alimentation aprés une panne de courant.

* Lheure peut étre réglée indépendamment du fonctionnement de I'appareil in-
térieur.

+ Pendant le fonctionnement sur minuterie, la touche de réglage de I'heure n’est
plus opérationnelle et ne permet plus de modifier I'heure.

1. Appuyer sur la touche de @ [sélection de I’heure] jusqu’a obtenir I’affi-
chage ® “heure actuelle”

+ Laffichage change a chaque pression de la touche.

CLOCK “heure)_) oN “heurededébutdu)_>orF “temporisa—)_> pas )
(HORLOGE) \exacte” temporisateur” teur et heure”, d’affichage

/\ Précaution:
Lorsque I’heure exacte n’a pas encore été réglée, I'affichage “CLOCK (HOR-
LOGE) (heure exacte)” clignote et empéche de pouvoir programmer le tem-
porisateur.

2. Régler I'heure courante en appuyant sur les touches @ CAD ou (VD)

+ lInest pas possible de régler I'heure tant que la © “Temporisateur programmé”
est affichée.

+  Lorsque I'heure de ® I"HORLOGE" est affichée, appuyer sur les touches de
réglage de I'heure @ (CAD ou (VD) et régler I'heure correcte.

» Le réglage avance ou régresse d’'une minute chaque fois qu’on appuie sur @
C&D ou sur @ 3.

Lorsque les touches @ (CA /(YD) sont maintenues enfoncées de maniére
continue, 'affichage de 'heure avance rapidement. Il avance par unité de mi-
nute, par 10 minutes ou par heure.

+  Environ 10 secondes aprés la fin de 'opération, les affichages © d’*heure
actuelle” et ® d“CLOCK (HORLOGE)” disparaissent.

/\ Précaution:

e La télécommande est équipée d’une horloge simplifiée présentant une
précision d’environ + ou - une minute par mois.

¢ Lheure doit étre réglée chaque fois que le climatiseur subit une coupure
ou une panne de courant.

3.7. Réglage de la minuterie

»  Sila minuterie est programmée, le climatiseur se met en marche (s’arréte) a
I'heure donnée puis le mode de la minuterie s’annule.

» Lorsque vous souhaitez confirmer I'heure de mise en marche et I'heure d’ar-
rét, appuyer sur la touche de @) [sélection de I'heure] pendant que ©“ @ ” est
affichée.

Fonctionnement de la minuterie

Minuterie de mise en marche

Mettre la minuterie de mise en marche a 'heure ou la journée de travail com-
mence dans votre société. Lorsque I'heure programmée est atteinte, le climatiseur
se met en marche.

Minuterie d’arrét

Utiliser la minuterie d’arrét comme aide-mémoire pour éteindre le climatiseur. Lors-
que I'heure de fin de travail est atteinte, par exemple, le climatiseur cesse de fonc-
tionner.

Il existe trois méthodes pour utiliser la minuterie.
1. Minuterie marche/arrét Lorsque I'heure de mise en marche et I'heure
d’arrét sont toutes deux programmées.

2. Minuterie de mise en marche Lorsque seule I'heure de mise en marche est
programmeée (I'heure d’arrét est réglée sur “ - -
)

Lorsque seule 'heure d’'arrét est programmée
(’'heure de mise en marche est réglée sur “ - -

)

Exemple d’affichage de réglage de la minuterie

3. Minuterie d’arrét

o | & 0) &

NN [InEyuini
H L =» IR

Lexemple indique une minuterie réglée pour la mise en marche a 8:00 et pour
l'arrét a 17:00.

1. Appuyez sur la touche @[temporisateur/continu] pour faire apparaitre
Iaffichage n° ©

2. Appuyer sur la touche @ [sélection de I’heure] jusqu’a ce que I'affichage

@ “heure de début du temporisateur” apparaisse
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3. Appuyer sur les touches @ CAD (YD) de @ [sélection de I’heure] et
régler I’heure de mise en marche
Lors de I'utilisation de la minuterie pour I'arrét uniquement, régler I'heure de
mise en marche sur “--:--".
La mention “ - - : - - ” s’affiche aprés 23:50.

4. Appuyer sur la touche @ [sélection de I’heure] jusqu’a ce que I'affichage
@® “emporisateur et heure” apparaisse

5. Appuyer sur les touches @ (CAD ((C¥D) de [changement d’heure] et
régler I’heure d’arrét
Lors de I'utilisation de la minuterie pour la mise en marche uniquement, régler
'heure d’arrét sur “- - :--".
La mention “ - - : - - ” s’affiche aprés 23:50.

6. Appuyer sur la touche @ [continu/minuterie] pour que I'affichage ©“ @ ”
apparaisse
La réapparition de I'affichage de la © “ @ ” valide le réglage.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche @ CaD ((C¥D) de la touche @
[sélection de I'heure], I'heure avance (régresse) de 10 minutes. Si vous appuyez
de maniére continue sur la touche, I'heure avance (régresse) de maniére conti-
nue.

Régler tout d’abord les heures puis les minutes.

Lors de la programmation du mode de fonctionnement avec minuterie de mise en
marche/arrét, vous pouvez mettre le climatiseur en fonctionnement (minuterie de
mise en marche) et l'arréter (minuterie d’arrét) en appuyant sur la touche @ [ON/
OFF] méme lorsque le laps de temps programmé n’est pas écoulé.

Suppression de la minuterie

Appuyez sur la touche @ [minuterie/continu] pour faire disparaitre “ @ ” de
I’écran.

3.8. Ventilation

¢ Le ventilateur (unité de traitement OA ou LOSSNAY) fonctionne automa-
tiquement avec I'appareil intérieur lorsqu’il est interverrouillé a ce der-
nier.

¢ Appuyer sur la touche @ [Ventilation] lorsque I’appareil intérieur s’arréte
pour faire fonctionner uniquement le ventilateur.

¢ Appuyer une fois sur la touche ® [Ventilation] pour changer la vitesse
du ventilateur.

¢ En fonction du modéle d’appareil intérieur et de ventilateur, la soufflerie
de I'appareil intérieur peut parfois fonctionner méme quand le ventila-
teur seul est mis en marche.

3.9. Autres

— CENTRALLY CONTROLLED —— : S’affiche lorsque le contrble s’effectue a partir d’'un
appareil de centralisation des commandes, etc., non
fourni.

STAND BY : Apparait entre la mise en marche et le moment ot le

DEFROST L . -
climatiseur commence a souffler de I'air chaud.

: Cet affichage indique des informations en cas d’ano-

(CHECK]

malie au sein de I'appareil.

NOT AVAILABLE :Lorsqu’une touche est enfoncée pour une fonction
que l'appareil intérieur ne peut pas exécuter, cet affi-
chage clignote en méme temps que I'affichage de la

fonction demandée.
(- E :Dans le systeme ou I'affichage de [capteur] indique
—J “ 9 A B v £
remote controller” (commande a distance), I'évalua-
tion de la température ambiante se fait par le biais
du capteur intégré dans la commande a distance. Il

4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment

Méme de petites opérations effectuées pour prendre soin de votre climati-
seur peuvent le rendre plus efficace en termes d’effet de climatisation, de
factures d’électricité, etc.

Régler une température adéquate pour la piéce

+ En cas de refroidissement de I'air, I'idéal est une différence de température
d’environ 5 °C entre l'intérieur et I'extérieur.

* Une augmentation de 1 °C de la température programmée pour la piece pen-
dant le fonctionnement du systéme de refroidissement de I'air permet d’épar-
gner environ 10 % de la consommation électrique.

» Un refroidissement excessif nuit a la santé et signifie également un gaspillage
de I'énergie électrique.

Nettoyer soigneusement le filtre

» Sil'écran du filtre a air est obstrué, le débit d’air et I'effet de refroidissement
peuvent étre fortement diminués.
De plus, s'il n’est pas pris soin de I'obstruction, I'appareil risque de tomber en
panne. Il est particulierement important de bien nettoyer le filtre au début des
saisons de chauffage et de refroidissement. (En cas d’accumulation de pous-
sieres et de saletés, nettoyer le filtre a fond.)

5. Entretien de I’appareil

Eviter toute intrusion de chaleur pendant le refroidis-
sement

« Pour éviter toute intrusion de chaleur pendant le fonctionnement du climati-
seur, mettre un rideau ou une vénitienne a la fenétre pour empécher les rayons
directs du soleil de pénétrer. De méme, ne pas ouvrir inutilement la porte d’en-
trée ou de sortie.

Aérer occasionnellement la piéce

« Etant donné que l'air est régulierement vicié lorsqu’une piéce reste fermée
pendant un certain temps, il ne faut pas oublier d’aérer de temps a autre. Pren-
dre également certaines précautions en cas d'utilisation d’appareils au gaz
pendant le fonctionnement du climatiseur. Si vous utilisez I'appareil de ventila-
tion “LOSSNAY” congu par notre société, vous pouvez aérer la piéce en per-
dant moins d’énergie. Pour plus de détails sur cet appareil, veuillez contacter
votre revendeur.

Toujours demander a la personne responsable de la maintenance d’effec-
tuer I’entretien du filtre.
Avant d’effectuer tout entretien, mettre le systéme hors tension.

/N Précaution:

¢ Avant de commencer le nettoyage, arréter I’appareil et couper I’alimenta-
tion. Ne pas oublier que le ventilateur interne tourne a grande vitesse et
peut étre la cause de sérieuses blessures.

¢ Lesappareils intérieurs sont équipés de filtres servant a extraire les pous-
siéres de I'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ci-
apres. (Les filtres normaux doivent en principe étre nettoyés une fois par
semaine alors que les filtres longue durée doivent I’étre au début de cha-
que saison d’utilisation.)

¢ La durée de vie du filtre dépend du lieu d’installation de I’appareil et de
son fonctionnement.



Comment nettoyer les filtres

» Brosser doucement la poussiére ou nettoyer le filtre avec I'aspirateur. En cas
de taches persistantes, laver le filtre dans de I'eau ti€de avec un détergent non

/\ Précaution:

Ne jamais verser de I’eau ou vaporiser des produits inflammables dans le

abrasif ou dans de 'eau pure puis rincer convenablement toute trace de déter-
gent. Apres le lavage, sécher le filtre et le remettre en place.

Précaution:

AN

Ne pas laisser sécher le filtre sous les rayons directs du soleil ou en le

réchauffant a la flamme, etc. car de trop fortes chaleurs risquent de le

déformer.

e Le lavage du filtre dans de I'eau chaude (dont la température est supé-
rieure a 50 °C) peut également provoquer une certaine déformation de

celui-ci.

6. Guide de dépannage

climatiseur car cela pourrait provoquer des pannes, un danger d’électrocu-
tion, voire un incendie.

Avant de faire appel au service aprés-vente, veuillez vérifier les points suivants:

Etat de I'appareil

Commande a distance

Cause

Remeéde

Lappareil ne fonctionne
pas.

Le témoin “@” ne s’al-
lume pas

Aucun affichage n’appa-
rait méme quand on ap-
puie sur la touche [ON/
OFF]

Panne de courant.

PAppuyer sur la touche [ON/OFF] apres la remise sous ten-
sion.

Lalimentation est coupée.

Brancher I'alimentation.

Le fusible de la prise d’alimentation a sauté.

Remplacer le fusible.

Le coupe-circuit de fuite a la terre s’est déclenché.

Remettre le coupe-circuit de fuite a la terre.

Lair souffle mais il ne
refroidit ou ne réchauffe
pas suffisamment.

Laffichage a cristaux li-
quides indique que I'ap-
pareil est en cours de
fonctionnement.

Mauvais réglage de la température.

Apres avoir vérifié le réglage de température et la tempéra-
ture ambiante sur 'affichage a cristaux liquides, se repor-
ter au paragraphe [Réglage de la température de la piece]
et utiliser la touche de réglage.

Le filtre est encombré de poussiéres et de saletés.

Nettoyer le filtre.
(se reporter [Entretien de I'appareil].)

Des obstacles bloquent I'arrivée et la sortie d’air des
appareils intérieurs et extérieurs.

Retirer les obstacles.

Les fenétres et les portes sont ouvertes.

Fermer les portes et fenétres.

Pas de sortie d’air froid
ou d’air chaud.

Laffichage a cristaux li-
quides indique que I'ap-
pareil est en cours de
fonctionnement.

Le circuit empéchant la remise en marche trop rapide
fonctionne pendant 3 minutes aprés I'arrét.

Attendre un instant.

(Pour protéger le compresseur, un circuit empéchant la re-
mise en marche dans les 3 minutes est incorporé a I'appa-
reil intérieur. C’est pourquoi, dans certains cas, le compres-
seur ne se met pas en marche immédiatement et il se peut
qu’il ne fonctionne pas pendant 3 minutes.)

Lappareil intérieur a été remis en fonctionnement pen-
dant I'opération de chauffage et de dégivrage.

Attendre un instant.
(Lopération de chauffage commence lorsque 'opération de
dégivrage est terminée.)

Le climatiseur fonc-
tionne pendant un bref
instant puis s’arréte
aussitot.

Le code et la mention de
vérification “check” cli-
gnotent sur I'affichage a
cristaux liquides

Des obstacles bloquent I'arrivée et la sortie d’air des
appareils intérieurs et extérieurs.

Remettre en marche aprés le retrait des obstacles.

Le filtre est encombré de poussiéres et de saletés.

Remettre en marche aprés le nettoyage du filtre (se repor-
ter [Entretien de I'appareil].)

Le son de I'échappe-
ment et de la rotation
du moteur est toujours
audible aprés l'arrét du
climatiseur.

Tous les témoins sont
éteints sauf le témoin de
mise sous tension “@”.

Lorsque d’autres appareils intérieurs sont programmés
pour le refroidissement, I'appareil s’arréte aprés avoir
fait fonctionner un mécanisme d’écoulement pendant
trois minutes.

Attendre 3 minutes.

Le son de I'échappe-
ment et de la rotation
du moteur est toujours
audible par intermit-
tence apres l'arrét du
climatiseur.

Tous les témoins sont
éteints sauf le témoin de
mise sous tension “@”.

Lorsque d’autres appareils intérieurs sont programmés
pour le refroidissement, I'eau d’écoulement est ame-
née a l'intérieur. Lorsque I'eau d’écoulement est ras-
semblée, le mécanisme d’écoulement entame 'opéra-
tion de drainage.

Le bruit s’arréte rapidement. (S'il se reproduit a plus de 2
ou 3 reprises en une heure, appeler le service technique.)

De I'air chaud sort par
intermittence lorsque le
thermostat est coupé et
pendant le fonctionne-
ment du ventilateur.

Laffichage a cristaux li-
quides indique que I'ap-
pareil est en cours de
fonctionnement.

Lorsque d’autres appareils intérieurs sont programmés
pour le chauffage, les vannes de commandes s’ouvrent
et se ferment de temps en temps pour maintenir la sta-
bilité du systeme.

Le probleme s’arréte rapidement. (Si la température monte
a un niveau incommodant dans une petite piéce, éteindre
le climatiseur.)

» Sile fonctionnement s’arréte a cause d’une interruption de courant, la fonction [d’empéchement de redémarrage des circuits aprés une interruption de courant] s’active
et empéche le fonctionnement de 'appareil méme apres le rétablissement de I'alimentation.

Si le mauvais fonctionnement persiste aprés avoir vérifié tous les points ci-dessus, mettre I'appareil hors tension et contacter votre revendeur en lui donnant toutes les
informations concernant le nom du produit, la nature du probléme, etc. Si I'affichage de “[vérification]” et le code de vérification (a 4 chiffres) clignote, expliquer au revendeur
le contenu de I'affichage (et lui donner le code de vérification). Ne jamais essayer d’effectuer les réparations vous-méme.

Les symptomes suivants ne constituent pas des pannes provenant du climatiseur:

« Lair soufflé par le climatiseur peut parfois dégager certaines odeurs. Cela est di notamment a la fumée de cigarettes contenue dans I'air de la piéce, aux odeurs de
cosmétiques, des murs, des meubles, etc. absorbées par le climatiseur.

* Un bruit de sifflement peut étre audible immédiatement apres la mise en marche ou I'arrét du climatiseur. Il s’agit du bruit du réfrigérant qui se répand a I'intérieur du
climatiseur, cela n’a rien d’anormal.

+ Le climatiseur émet parfois un bruit ou un déclic au début ou a la fin de I'opération de refroidissement/de chauffage. Il s’agit du son de frottement sur le panneau avant
et sur d’autres éléments suite a I'expansion et a la contraction provoquées par les changements de température. Cela n’a rien d’anormal.




7. Installation, travaux en cas de déplacement et vérifications

A propos de I’emplacement de I'installation
Veuillez prendre contact avec votre revendeur pour les détails concernant l'instal-
lation et son déménagement.

/N Précaution:

Ne jamais installer le climatiseur dans un endroit sujet a des fuites de gaz
inflammable.

Un incendie pourrait se déclarer suite a des fuites ou a une accumulation de
gaz a proximité de I'appareil.

Ne jamais installer le climatiseur dans les endroits suivants:

» dans des endroits ou on utilise beaucoup d'huile pour machines
+ aproximité de l'océan et des zones balnéaires ou l'air est salé.
* ou le taux d’humidité est important

+ & proximité de sources chaudes

* en présence de gaz sulfuriques

» enprésence de machines fonctionnant a haute fréquence (soudeuse a haute-
fréquence, etc.)

+ ou on utilise frequemment des solutions acides
* ou on vaporise régulierement des produits spéciaux

» Installer 'appareil intérieur a I'horizontale sinon il risque d’y avoir des fuites
d’eau.

+ Prendre des mesures suffisantes contre les interférences en cas d’installation
du climatiseur dans des hopitaux ou dans des centres de communications.

Si le climatisuer doit servir dans un des milleux repris cidessus, il faut s’attendre a

des pannes de fonctionnement fréquentes. Il est dés lors conseillé d’éviter de I'ins-

taller dans ce genre d’endroits.

Pour plus de détails, prendre contact avec votre revendeur.

A propos de I'installation électrique

/\ Précaution:

¢ Les travaux électriques doivent étre menés a bien par des électriciens
qualifiés, conformément aux normes a respecter “pour les installations
électriques” et conformément aux explications données dans les manuels

8. Spécifications techniques

d’installation. Des circuits spéciaux doivent étre utilisés. L utilisation
d’autres équipements sur la méme source d’alimentation risque de faire
sauter les coupe-circuits et les fusibles.

¢ Ne jamais raccorder le cable de terre a une conduite de gaz, a une con-
duite d’eau, a un paratonnerre ou a un cable de terre téléphonique. Pour
plus de détails, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

* Dans certains types d’installations, I'introduction d’'un coupe-circuit de
fuite a la terre est obligatoire. Pour plus de détails a ce sujet, veuillez
prendre contact avec votre revendeur.

En ce qui concerne le déménagement de I'installation

« Pour retirer et réinstaller le climatiseur en cas de déménagement ou de réa-
ménagement de votre habitation, veuillez prendre contact au préalable avec le
revendeur pour une estimation du colt des travaux requis pour le déménage-
ment de l'installation.

/\ Précaution:

Lors du déménagement et de la réinstallation du climatiseur, veuillez pren-
dre contact avec votre revendeur car une installation défectueuse peut étre
la cause d’électrocution, d’incendie, etc.

Faire également attention au bruit

« Lorsdes travaux d'installation, choisir un endroit capable de supporter entiére-
ment le poids du climatiseur et ou le bruit et les vibrations sont atténués.

*  Choisir un emplacement ou I'air froid ou chaud et le bruit causé par la sortie de
I'air & I'extérieur n'incommodent pas les voisins.

« Siun corps étranger doit se trouver a proximité de la sortie d’air extérieure du
climatiseur, son rendement risque de diminuer et il peut en résulter un bruit
accru. Eviter de placer tout obstacle a proximité de la sortie d’air extérieure.

« En cas de bruit anormal provenant du climatiseur, contacter votre revendeur.

Vérification et maintenance
« Sileclimatiseur est utilisé pendant plusieurs saisons, ses parties internes peu-
vent s’encrasser, ce qui en diminue le rendement.

En fonction des conditions d'utilisation, il peut générer de mauvaises odeurs et
I’écoulement peut étre perturbé par les poussiéres et la saleté, etc.

Série PLFY-P-VLMD-E

Remarque: *1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes:

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH

Chauffage: température intérieure:

20°CTS

température extérieure: 35 °C TS
température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 Le chiffre entre parentheses ( ) indique la valeur reprise sur le panneau.
*3 Le bruit entendu durant le fonctionnement est di aux informations obtenues dans une chambre sourde.

Elément Modéle] P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E [ P50VLMD-E | P63VLMD-E
Alimentation ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Hauteur mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensions*2 Largeur mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Profondeur mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Poids net kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m®min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Niveau de bruit dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Faible-Moyenne-Grande)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtre Filtre longue vie
Elément Modéle P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Alimentation ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Hauteur mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensions*2 Largeur mm 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Profondeur mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Poids net kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
Ventilateur Débit d’air (Faible -Moyenne-Grande) m®min | 155-18,5-22.0 17.5-21.0-25.0 . 24,0-27,0-30,0-33,0
! ! ! ! i ! (Faible -Moyenne2-Moyenne1-Grande)
Niveau de bruit 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Faible-Moyenne-Grande)*3 9B(A) 230V | 34-37-40 37-4143 40-42-44-46
Filtre Filtre longue vie



Série PEFY-P-VML-E

Filtre

Filtre longue vie (option)

Remarque: *1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes:
température extérieure: 35 °C TS

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH

Chauffage: température intérieure:

20°CTS

température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La pression statique externe est réglée sur 50 Pa & la sortie d’usine.
*3 La pression statique externe est réglée sur 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) a la sortie d’usine.
*4 La pression statique externe est réglée sur 220 Pa (380 V)/260 Pa (440, 415 V) a la sortie d’usine.
*5 Le bruit entendu durant le fonctionnement est di aux informations obtenues dans une chambre sourde.

Elément Modéle P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
Alimentation ~220-240V 50/60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Poids net kg 18 18 18
. Débit d’air (Faible-Grande) mé3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Ventilateur - -
Pression statique externe Pa 5 5 5
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtre Filtre standard
Série PEFY-P-VMM-E
Elément Modéle P20VMM-E | P25VMM-E | P32VMM-E | P40VMM-E | P50VMM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffaget kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Poids net kg 27 27 27 33 33
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m3/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Pression statique externe*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtre Filtre standard
Elément Modéle P63VMM-E | P71VMM-E | P80VMM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Poids net kg 42 42 42
Ventilateur Débit d’air (Faible-Moyenne-Grande) m3/min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Pression statique externe*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtre Filtre standard
Elément Modéle P100VMM-E | P125VMM-E | P140VMM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Poids net kg 62 65 70
Ventilateur Débit d’air (Faible-Grande) m®min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Pression statique externe*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Niveau de bruit (Faible-Grande)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtre Filtre standard
Série PEFY-P-VMH-E
Elément Modéle P40VMH-E | P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P8OVMH-E
Alimentation ~220-240V 50/60Hz/~220-230V 60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1,000/900 380/1,000/900
Poids net kg 44 44 45 50 50
Débit d’air (Faible-Grande) mé3/min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventilateur Pression statique Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externe*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Niveau de bruit dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Faible-Grande)*5 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filtre Filtre longue vie (option)
Elément Modéle P10OVMH-E | P125VMH-E |  P140VMH-E
Alimentation ~220-240V 50/60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffaget kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Poids net kg 70 70 70
Débit d’air (Faible-Grande) m?/min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventilateur Pression statique Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externe*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Niveau de bruit dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Faible-Grande)*5 230,240V 38-44 38-44 38-44
Filtre Filtre longue vie (option)
Elément Modéle P200VMH-E | P250VMH-E
Alimentation 3N~380-415V 50/60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffaget kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Poids net kg 100 100
Débit d’air m%min 58,0 72,0
Ventilateur Pression statique Pa 380V 110/220 110/220
externe*4 400, 415V 130/260 130/260
) - 380V 42 50
Niveau de bruit*5 dB(A) 400, 415V 24 50




Série PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Elément Modéle] P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E [ P63VLEM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffaget kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Poids net kg 23 23 25 26 30 32
Ventilateur Débit d'air (Faible-Grande) m3/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Niveau de bruit (Faible-Grande)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtre Filtre standard
Elément Modéle] P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E [ P63VLRM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Poids net kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventilateur Débit d’air (Faible-Grande) m3/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12.0-14.0 12,0-15,5
Niveau de bruit (Faible-Grande)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtre Filtre standard
Série PDFY-P-VM-E
Elément Modéle P20VM-E | P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacité de refroidissement*™1 / Capacité de chauffage*t kW 2,2/25 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Hauteur mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Dimensions*2 Largeur mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Profondeur mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Poids net kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Ventiateur Débit d'air (Faible-Moyenne2-Moyenne1-Grande) m3/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Niveau de bruit*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Niveau de bruit (Faible-Moyenne2-Moyenne1-Grande)*4 6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtre Filtre longue vie
Elément Modéle P63VM-E | P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Alimentation ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Hauteur mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Dimensions*2 Largeur mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Profondeur mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Poids net kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Ventlateur Débit d'air (Faible-Moyenne2-Moyenne1-Grande) m%/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Niveau de bruit*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Niveau de bruit (Faible-Moyenne2-Moyenne1-Grande)*4 6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 42-46 <42-46>

Filtre

Filtre longue vie

Remarque: *1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes:

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH

Chauffage: température intérieure:

20°CTS

température extérieure: 35 °C TS
température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 Le chiffre entre parentheses ( ) indique la valeur reprise sur le panneau.
*3 La pression statique externe est réglée sur 50 Pa a la sortie d’usine.
*4 Les chiffres entre “< >” indiquent le niveau de bruit a 240 V/50Hz.

Température d’exploitation

Mode refroidissement: 15 °C TH — 24 °C TH

Mode chauffage:

15°CTS-27°CTS

*5 La figure représente un groupe 240 V/50 Hz mesuré a un point a 1 m de 'avant du groupe et a une hauteur de 1 m depuis le sol.
Le bruit est plus bas d’environ 1 dB (A) dans le cas d’un groupe 230 V et d’environ 2 dB (A) dans le cas d’'un 220 V. Le bruit est plus bas d’environ 3 dB (A)
lorsque le point de mesure est de 1,5 m de I'avant du groupe et a une hauteur de 1,5 m depuis le sol.

*6 Le bruit entendu durant le fonctionnement est di aux informations obtenues dans une chambre sourde.




indice

1. Medidas de seguridad
1.1. Instalacion ....
1.2. Durante el funcionamiento .
1.3. Eliminacién de la unidad

2. Nombres y funciones de los diversos componentes

3. Como manejar la unidad
3.1. ON/OFF
3.2. Seleccién del modo de funcionamiento.
3.3. Ajuste de la temperatura de la habitacién
3.4. Ajuste de la velocidad del ventilador

3.5. Ajuste de la direccién ascendente/descendente del aire ........ 36
. 3.6. Ajustedelahora ..........
.. 33 3.7. Programacion del temporizador

3.8. Ventilacion

3.9.
Consejos practicos para usar el acondicionador
Mantenimiento de la maquina
Solucién de problemas
Instalacién, tareas de transferencia y verificacién
Especificaciones

© N oA

1. Medidas de seguridad

p Antes de poner en marcha la unidad, lea detenidamente to-
das las “Medidas de seguridad”.

» En el apartado “Medidas de seguridad” se enumeran instruc-
ciones importantes sobre seguridad. Cerciérese de que se

1) Unidad exterior

A Advertencia:
La unidad exterior debe instalarse sobre una superficie plana y estable,

cumplen. en un lugar en el que no haya acumulacién de nieve, de hojas o de basu-
ra.
Simbolos utilizados en el texto ¢ No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad. Podria caer y
hacerse dafo y los objetos podrian caer causando lesiones.
/\ Advertencia:

/N Precaucién:
La unidad exterior debera instalarse en un lugar donde el aire y el ruido que
produce la unidad no molesten a los vecinos.

Describe las medidas de seguridad que deben cumplirse para evitar el ries-
go de lesiones o incluso de muerte del usuario.

/\ Precaucién:
Describe las precauciones que se deben tener para evitar dafios en la uni-
dad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

2) Unidad interior
& Advertencia:

La unidad interior se instalara de forma segura. Si la unidad se monta suelta,

. Indica una accion que debe evitarse. podria caer causando dafio.

. Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.

3) Controlador remoto

: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra. .
. _ . o /\ Advertencia:
: Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias. (Este simbolo El controlador remoto debe instalarse de forma que quede fuera del alcance
aparece en la etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo> de los ninos.

P POV

: Tenga cuidado con las descargas eléctricas. (Este simbolo aparece en la

etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo> 4) Manguito de drenaje

/\ Precaucién:

Asegurese de que el manguito de drenaje se instala de forma que en drenaje
pueda fluir sin trabas. Una instalacion incorrecta puede producir goteos que
dafarian el mobiliario.

/\ Advertencia:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

1.1. Instalacion

P Una vez leido este manual, consérvelo junto con el manual de instala-
cion en un lugar seguro para poder consultarlo siempre que lo necesite.
Si la unidad sera utilizada por otra persona, cerciérese de que se le en-
trega este manual.

5) Toma de corriente, fusible o interruptor de corte

A Advertencia:
Verifique que la unidad esté conectada mediante una linea dedicada. Otros
aparatos conectados a la misma fuente de alimentacion pueden provo-

A Advertencia: car una sobrecarga.
La unidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribuidor o a ¢ Asegurese de que hay un interruptor principal de corriente.
una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La incorrecta » Aseglrese de que la corriente de red coincide con el voltaje de la unidad

instalacion de la unidad puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléc-
trica o fuego.

e Utilice sdlo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su
distribuidor o a una empresa autorizada que se los instale. La incorrecta
instalacion de los accesorios puede dar lugar a goteo de agua, descarga

eléctrica o fuego. /\ Precaucién:
¢ El Manual de Instalacion detalla el método recomendado de instalacion. e Launidad debe estar correctamente conectada a tierra. No conecte nun-

y del fusible o interruptor de corte. No instale nunca un fusible con capa-
cidad mayor a la indicada.

6) Conexion a tierra

Cualquier alteracion estructural necesaria para la instalacion debera cum-

plir las normas locales de edificacion y obra.

No repare nunca la unidad ni la traslade a otro lugar usted mismo. La

incorrecta realizacion de una reparacién puede dar lugar a goteo de agua,

descarga eléctrica o fuego. Si necesita reparar o trasladar la unidad, con-

sulte a su distribuidor.

Mantenga las partes eléctricas alejadas del agua (agua de lavado), etc.

Eso puede dar como resultado descargas eléctricas, incendio o humo.

Nota 1: Cuando lave el intercambiador de calor y el recipiente de drena-
je, haga que la caja de control, el motor y el LEV permanezcan
secos, mediante la utilizaciéon de una cubierta impermeable.

Nota 2: Nunca drene el agua de lavado del Recipiente de Drenaje y del
Intercambiador de Calor usando la Bomba de Drenaje. Drénelos
por separado.

El equipo no fue disefiado para usar por nifiios pequefios o personas

débiles sin vigilancia.

Los nifios pequenos deben ser vigilados constantemente para que no

jueguen con el equipo.

No utilice aditivo detector de fuga.

ca el cable de toma de tierra a una tuberia de gas, de agua, conductor
eléctrico o cable de tierra telefonico. Si la unidad no se conecta correcta-
mente a tierra puede haber peligro de descarga eléctrica.

Compruebe con frecuencia que el cable de tierra de la unidad exterior
esta correctamente conectado tanto al terminal de tierra de la unidad
como a los electrodos de toma de tierra.

1.2. Durante el funcionamiento

& Precaucion:

No utilice objetos puntiagudos para apretar los botones ya que podria
danarse el controlador remoto.

No tuerza ni tire del cable del controlador remoto ya que podria dainar al
controlador remoto y provocar un mal funcionamiento.

Nunca quite la cubierta superior del mando a distancia, porque dejaria al
descubierto las placas de los circuitos impresos y si se tocan se puede
estropear o provocar un incendio.



* Nunca limpie el mando a distancia con gasolina, disolvente u otros pro-
ductos quimicos, porque podria decolorarlo y provocar alguna averia.
Para quitar las manchas mas resistentes, moje un pafo con un poco de
detergente neutro disuelto en agua, escurralo bien, quite las manchas y
vuelva a pasar un pano bien seco.

¢ No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades interior y
exterior. La colocacion de muebles altos cerca de la unidad interior o de
objetos como cajas grandes cerca de la unidad exterior puede reducir el
rendimiento de la unidad.

/N Advertencia:

¢ No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos humedas. Pue-
de producirse una descarga eléctrica.

* No rocie gases combustibles en las proximidades de la unidad. Puede
haber riesgo de incendio.

* No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama abier-
ta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad. Puede dar
lugar a una combustién incompleta.

/\ Advertencia:

¢ No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mientras
esté en funcionamiento. Puede resultar herido si toca piezas giratorias,
calientes o de alto voltaje.

* Noinserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire ya que
pueden ocurrir graves accidentes debido a la alta velocidad de giro de la
unidad. Tenga especial cuidado cuando haya nifios cerca.

¢ Sidetecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de red y
consulte con su distribuidor. De lo contrario puede haber una rotura, una
descarga eléctrica o fuego.

e Cuando note ruidos o vibraciones que no sean normales, pare la unidad,
desconecte la fuente de alimentacién y pongase en contacto con su pro-
veedor.

¢ No sobreenfrie. La temperatura ma adecuada para el interior esta a unos
5 °C menos que la exterior.

¢ No permita que minusvalidos o nifos permanezcan en plena corriente
de aire del acondicionador. Podria causar problemas de salud.

/N Precaucioén:

¢ No dirija la corriente de aire hacia plantas o animales enjaulados.

¢ Ventile la habitacion con frecuencia. Si la unidad funciona continuamen-
te en una habitacion cerrada durante mucho tiempo, el aire se viciara.

En caso de averia
A Advertencia:

¢ Nunca repare personalmente el acondicionador. Ante qualquier averia o
servicio, avise siempre a su proveedor. Una reparacion defectuosa pue-
de provocar fugas de agua, descarga eléctrica, un incendio, etc.

¢ Siel mando a distancia muestra alguna indicacion de error, el acondicio-
nador de aire no funciona o se produce cualquier tipo de anomalia, pare
la unidad y péngase en contacto con su proveedor. Si deja la unidad
funcionando en tales condiciones puede provocar alguna averia o un
incendio.

* Si los fusibles saltan con frecuencia, avise a su proveedor. Si deja que
siga pasando eso, podria llegar ocurrir alguna averia o un incendio.

* Sise producen fugas de gas refrigerante, pare la unidad, ventile bien la
habitacion y avise a su proveedor. Si mantiene la unidad funcionando en
esa situacion, podria producirse algun accidente provocado por la falta
de oxigeno.

Cuando el acondicionador de aire no vaya a usarse
durante un tiempo prolongado

¢ Sino va a usar el acondicionador durante un tiempo prolongado debido
alos cambios de estacion, etc., téngalo en marcha durante 4 6 5 horas en
modo de ventilacién para que el interior se seque completamente. Si no
lo hace asi, podrian formarse antihigiénicas e insalubres manchas de
moho en algunas zonas de la habitacion.

¢ Cuando no vaya a usar el acondicionador durante un tiempo prolonga-
do, desconecte la fuente de alimentacion.
Si la deja conectada podria llegar a gastar varias decenas de vatios y
también podria provocarse algun incendio debido a la acumulacién de
polvo u otras sustancias.

¢ Cuando vaya a usar de nuevo el acondicionador, conecte la fuente de
alimentacion por lo menos 12 horas antes de ponerlo realmente en mar-
cha. No tenga la fuente de alimentacion desconectada durante periodos
de uso intenso ya que podria estropearse la unidad.

1.3. Eliminacion de la unidad
& Advertencia:

Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor. Si las conduc-
ciones se extraen incorrectamente puede haber fuga de refrigerante (gas de
fluorocarbono) que entre en contacto con su piel causandole dafo. La libe-
racion del gas a la atmésfera también perjudica al medio ambiente.

2. Nombres y funciones de los diversos componentes

Instalacion y desinstalacién del filtro

[Fig. A] (P.6)

3. Como manejar la unidad

/\ Precaucién:

e Al quitar el filtro del aire, deben tomar precauciones para evitar que el
polvo le caiga en los ojos. Si ha de subirse en un taburete para quitar el
filtro, tenga cuidado de no caerse.

¢ Apague el interruptor de alimentacién cuando tenga que cambiar el fil-
tro.
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Antes de ponerla en funcionamiento

» Espere hasta que desaparezca el indicador “HO”. Este indicador aparece bre-
vemente en el espacio del indicador de temperatura (durante un maximo de 2
minutos) cuando se enciende la fuente de alimentacién y después de un corte
de corriente. No debe interpretarse como sefial de ninguna averia del acondi-
cionador de aire.

* Los modos de funcionamiento de refrigeracién, deshumidificacion y calefac-
cion de las unidades interiores son diferentes a los de las unidades exteriores.
Cuando el funcionamiento empieza en el modo refrigeracién/deshumidificacién
(calefaccién) y otras unidades interiores conectadas a unidades exteriores
correspondientes ya estan funcionando en el mismo modo, el controlador re-
moto muestra el modo “£” 0 “()” (“{}"). Sin embargo, la unidad se parara y
usted no podra elegir el modo deseado. Cuando esto suceda, en el visor de
cristal liquido se le informaréa por medio del parpadeo de los indicadores “ft”
0} (“{}"). Establezca el modo de funcionamiento de otra unidad interior por
medio del botén de cambio de modo de funcionamiento.

Lo anterior no se aplica a los modelos que pueden funcionar simultdneamente
en modo de refrigeracion y calefaccion.

« La unidad exterior se para cuando se paran sus correspondientes unidades
interiores.

« Durante el modo de calefaccién, la unidad interior no se pondra en marcha
hasta que haya finalizado la operacién de desescarchado de la unidad exte-
rior, aunque se haya configurado la unidad interior para seguir trabajando mien-
tras se produce el desescarchado de la unidad exterior.

3.1. ON/OFF

Para poner la unidad en marcha

1. Pulse el botén @ [ON/OFF]
Se enciende el indicador @ luminoso correspondiente y la unidad se pone en
marcha.



Para parar la unidad

1. Pulse de nuevo el botén @ [ON/OFF]
El indicador luminoso se apaga y la unidad se para.

* Una vez que se han configurado todos los botones, con el pulsar del bot6n
[ON/OFF] se repetira solo la misma operacién anterior.

* Mientras la unidad esta en marcha, el indicador luminoso que hay sobre el
botén ON/OFF permanece encendido.

/\ Precaucién:

Aunque se vuelva a pulsar el boton ON/OFF imediatamente después de pa-
rar la unidad, la operacién no se pondra en marcha por unos 3 minutos. Esta
funcioén sirve para proteger a la maquina. Una vez transcurran los 3 minutos,
aproximadamente, la unidad se pondra en marcha de forma automatica.

3.2. Seleccion del modo de funcionamiento

Para seleccionar el modo de funcionamiento

1. Pulse el botén @ [Seleccion de modo de funcionamiento]
La pulsacion consecutiva de este botdn de seleccion de modo de funciona-
miento permite ir cambiando entre los diferentes modos: ® fj:
“()",“‘},",(“lj”) y (“{:}”). Vea en la seccién dedicada al visor el contenido de
cada modo.

Refrigeracion

Pulse el boton @ [Seleccién del modo de funcionamiento] hasta que se mues-
tre el indicador “£}”.

Deshumidificar

Pulse el boton @ [Seleccién del modo de funcionamiento] hasta que se mues-
tre el indicador “()”.

« Elventilador interior gira a baja velocidad y se desactiva la posibilidad de cam-
biar de velocidad.

» El modo de deshumidificacién no puede funcionar a la temperatura de la ha-
bitaciéon o a menos de a 18 °C.

Ventilador

Pulse el botén @ [Seleccion del modo de funcionamiento] hasta que se mues-
tre el indicador “&2y”.

» El modo de ventilador sirve para hacer circular el aire de la habitacion.
» El modo de ventilacién no permite modificar la temperatura de la habitacién.

/N Precaucién:

No se exponga nunca directamente a la corriente de aire frio. La exposicion
excesiva al aire frio es mala para la salud y, por consiguiente, deberia evitar-
la.

Funcionamiento de deshumidificacién

La deshumidificacién es una funcién activada por microordenador que controla la
excesiva refrigeracién del aire de acuerdo con la temperatura de la habitacién
elegida.

1. Hasta que se alcanza la temperatura elegida, el compresor y el ventilador
interior funcionan conjuntamente segin los cambios de temperatura de la ha-
bitacion y repiten automaticamente la operacién ON/OFF.

2. Cuando se alcanza la temperatura elegida, tanto el compresor como el venti-
lador interior se paran. Cuando la parada dura 10 minutos, ambos vuelven a
activarse durante tres minutos para mantener bajo el nivel de humedad.

Calefaccion

Pulse el boton @ [Seleccién del modo de funcionamiento] hasta que se mues-
tre el indicador “{}”.

Indicadores que se ven durante el modo de calefaccién

“DEFROST” (desescarchado)
Sélo se muestra durante la operacién de desescarchado.

“STAND BY” (preparacion para calefaccion)
Sélo se muestra desde la puesta en marcha hasta el momento en que empieza a
salir aire caliente.

/\ Precaucién:

e Cuando el acondicionador de aire se una conjuntamente con sopletes,
por mas ventilada que esté la zona, puede producirse algun incidente
provocado por la falta de oxigeno.

¢ Nunca ponga un soplete en un lugar en que esté directamente expuesto
a la corriente de aire del acondicionador. Si lo hace, la combustion del
soplete sera defectuosa.

¢ El microordenador funciona en los siguientes casos:

¢ El aire no sale cuando se activa la calefaccion.

- Pare evitar que se escape aire frio, el ventilador interior va incrementando la
fuerza de la corriente de aire de forma gradual, empezando muy débilmente
y aumentando hasta llegar a la intensidad indicada a medida que aumenta
la temperatura de la corriente de aire. Espere un momento hasta que el aire
salga de forma natural.

e Elventilador gira a la velocidad indicada.

- En algunos modelos, el sistema cambia a una corriente de aire muy débil
cuando la temperatura de la habitacion alcanza el nivel indicado. En otros
casos, el ventilador se detiene para evitar que salga aire frio durante la ope-
racién de desescarchado.

¢ El aire sigue saliendo aunque la unidad esté parada.

- Aproximadamente un minuto después de parar la unidad, el ventilador inte-
rior gira de vez en cuando para eliminar el calor extra generado con el cale-
factor eléctrico, etc. La velocidad del ventilador cambia para baja o alta.

3.3. Ajuste de la temperatura de la habita-
cion
Para cambiar la temperatura de la habitacion
Pulse el boton @ [ajuste de temperatura de la habitacion] y ajuste la tempe-
ratura de la habitacién segun prefiera.
Pulsando CAD o (¥ una vez se incrementa o disminuye la temperatura en
1°C.
Si se mantienen estos botones pulsados, los valores cambiaran de forma conti-
nua en saltos de 1 °C.
+ Latemperatura interior se puede establecer dentro de los siguientes marge-
nes:
Refrigeracién/secado: 19 — 30 °C
Calefaccion: 17-28°C
+ Esimposible establecer la temperatura de la habitacién en el modo de ventila-
cién.
*  El margen de visualizacion de temperaturas es de 8 — 39 °C. Fuera de estos

margenes, el indicador parpadeara en 8 — 39 °C para indicar que la tempera-
tura es inferior o superior a la temperatura mostrada.

3.4. Ajuste de la velocidad del ventilador

Para cambiar la velocidad del ventilador

Cada vez que se pulsa el botén ® [velocidad del ventilador] se va cambiando de
forma sucesiva entre velocidad baja y alta.

En el modo de secado electronico se selecciona automaticamente la velocidad
baja del ventilador y resulta imposible cambiarla. (Sélo cambia el indicador del
mando a distancia.)

* La velocidad del ventilador cambia cada vez que se pulsa el botén de ajuste
de la velocidad.

[PEFY-P200-250VMH]
Velocidad del ventilador : 1 fase

Pantalla: ‘{v' (] At

[Series PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Velocidad del ventilador : 2 fases

Pantalla: ‘{v' (Baja)— %‘ II (Alta)
TS

[Series PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]

Velocidad del ventilador : 4 fases

Pantalla: % (Baja)— ‘§'l (Media2)—> ‘§v.| (Mediat)—> ‘fv'" (Alta)
|

[

[Series PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Velocidad del ventilador : 3 fases

Pantalla: ‘.’v' (Baja)— ‘{'ll (Media)— ‘{" II (Alta)
|

-

1
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3.5. Ajuste de la direccidon ascendente/des-
cendente del aire

Para cambiar la direccion ascendente/descendente del

aire

Cada vez que pulsa el botén @ [direccién descendente/ascendente del aire],
la direccion del aire cambia.

[Series PLFY-P20 — 100VLMD]

@ Giro @0 ®40° @®60° ® 85°

Pantalla rg/—"’ Ej_" g/\" g/ ind E/
\ \ | -|
Modo Vequdad del
ventilador
Calefaccion/ Alta/Media/Baja ® @) ® ®@ ®
ventilador
. ” Alta
Refrigeracion - -
Media/Baja ® ® ® @ ®
Deshumidificacién |No puede cambiarse
Refrigeracion Calefac-
Configuracion inicial — |peshumidiicacio  — - a.e,:c
Ventilador cio

[Otros modelos]

@ Giro @0 (@45 @60° ©® 85°

Pantalla I»E/—_-»E/: = -5 -5
X =
o | "o
Calefaccion/ | Alta/Mediat/ @ @ & ® ®©
ventilador Media2/Baja
Alta
Refrigeracion | Medial/Media2/ | @© @ ® @ ®
Baja 1 | | |
Deshumidificacién |No puede cambiarse 1
Refrigeracion .
Configuracion inicial —  |Deshumidificacion| ~ — - Calle’fac
Ventilador cion

*1 « Vuelve automaticamente a “@ 0°” después de una hora.
+ Aparece indicado “1 Hr” en el controlador remoto (desparecera cuando trans-
curra una hora).

+ Esta funcién no esta disponible segin los modelos.

+ Enlos siguientes casos, resulta diferente para la pantalla y la unidad.
1. Aparece indicado “DEFROST” o “STAND BY”.
2. Arrancar en modo de calefaccion
3. Termostato apagado (OFF) en el modo de calefaccion

PFFY-P-VLEM

Tire de la rejilla de salida del aire hacia usted, levantela de la parte posterior,
quitela, cambie la direccién y vuelva a ponerla en su sitio.

/\ Precaucién:

No toque la salida de aire de la unidad interior mas que lo imprescindible. Si
mientras realiza los ajustes toca las partes metalicas del tablero de ajuste de
la direccién del aire o de la rejilla de salida del aire, o toca la paleta automa-
tica, corre el riesgo de resultar herido y de que se produzca alguna averia.

3.6. Ajuste de la hora
» Ajuste la hora actual después de encender la fuente de alimentacion del acon-
dicionador de aire y después de un corte de corriente.

« El ajuste se puede hacer independientemente del funcionamiento de la uni-
dad interior.

« Cuando funciona el temporizador, el botén de ajuste de la hora queda inutili-
zado y se desactiva la posibilidad de ajustar la hora.

1. Pulse el botén @ [seleccion de la hora] hasta llegar a la hora actual
“current time”

« Cada vez que se pulsa, el indicador cambia.

CLOCK “hora o “hora inicial del s OF “hora de finalizacion _s (Ningtn
(RELOJ) actual” temporizador” del temporizador” indicator)

/\ Precaucién:

Cuando todavia no se ha ajustado la hora actual, parpadeara la pantalla
“CLOCK (RELOJ) (hora actual)”, desactivando el ajuste de funcionamiento
del temporizador.

2. Ajustar la hora actual pulsando los botones @ C2D) y (VD

« Lahora no puede ajustarse cuando se muestra el indicador © “temporizador
encendido”.

« Mientras se muestra el indicador ® “CLOCK” (reloj), pulse los botones @
(CAD y (¥ de ajuste de la hora para seleccionar la hora actual.

* Los ajustes avanzan de minuto en minuto cada vez que se pulsa el botén @
(CAD), y retroceden de minuto en minuto cada vez que se pulsa el botén @
.

Cuando estos @ botones se mantienen pulsados, el indicador hora avanza
con mayor rapidez. Primero van de minuto en minuto, después pasan a saltos
de 10 minutos y finalmente de hora en hora.

« Losindicadores © “current time” (hora actual) y ® “CLOCK” (reloj) desapare-
cen unos 10 segundos después de haber acabado la operacion.

/\ Precaucién:

¢ El controlador remoto esta equipado con un reloj simplificado con una
precision aproximada de + o - un minuto por mes.

¢ Lahoradebe ser reajustada cada vez que se interrumpe el suministro de
energia al acondicionador de aire, ya sea de forma deliberada o tras un
corte fortuito de corriente.

3.7. Programacion del temporizador

« Cuando el temporizador esta programado, la unidad de pone en marcha (y se
para) a la hora programada y el modo de temporizador se desactiva.

* Cuando desee confirmar la hora de inicio y finalizacién, pulse el botén @
[seleccién de la hora] mientras se muestra el indicador © “ @ .

Funcionamiento del temporizador

Activacion del temporizador

Programe la activacién del temporizador para la hora en que empiece la jornada
laboral de su empresa. Cuando llegue esa hora, el acondicionador de aire se
pondra en marcha.

Desactivacion del temporizador
Use la desactivacion del temporizador para no olvidarse de apagar el acondicio-
nador de aire. Cuando llegue la hora de finalizaciéon programada, el acondiciona-
dor se parara.

Hay tres formas de usar el temporizador

1. Temporizador ON/OFF: Cuando se programa tanto la hora inicial como la final
Cuando sélo se programa la hora inicial

(La hora final se programa como “ - - :--")

Cuando sélo se programa la hora final

(La hora inicial se programa como “- - :--7)

2. Temporizador ON:

3. Temporizador OFF:

Ejemplo de indicador de programacion del temporizador

o
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El ejemplo muestra un temporizador programado para empezar a las 8:00 y
acabar a las 17:00.

1. Pulse el botén @ [temporizador/continuo] y aparecera la indicacion ©
en la pantalla

2. Pulse el botén @ [seleccion de la hora] hasta que se vea ® “hora inicial
del temporizador”

3. Pulse el boton @ CAD (o (V) del @ [seleccion de la hora] y programe
la hora de inicio
Cuando se use s6lo la funcién de desactivacion del temporizador, programe la
hora inicial como “ - - : - - ”. Esta hora se muestra después de las “23:50”.

4. Pulse el botén @ [seleccion de la hora] hasta que se vea ® “hora de
finalizacion del temporizador”

5. Pulse el boton @ C2D (o C¥D)) del [cambio de hora] y programe la hora
de finalizacién
Cuando se use sélo la funcién de activaciéon del temporizador, programe la
hora final como “ - - : - - 7. Esta hora se muestra después de las “23:50”.

6. Pulse la botén @ [continuo/programador] hasta ver el indicador ©“ @ ”
La tarea de ajuste finaliza cuando se muestra el indicador © “ @ .

Cada vez que se pulsa el botén @ C2AD (o C¥D)) del @ [seleccion de la hora], el
indicador avanza (o retrocede) 10 minutos. Si se mantiene pulsado el botén, el
indicador avanzara (o retrocedera) de forma continua.

Programe primero el nimero de la hora y después el de los minutos.

Cuando se programa el modo ON/OFF, podréa parar o poner en funcionamiento la
unidad con sélo pulsar el botén @ ON/OFF siempre que aun falte tiempo hasta la
hora de finalizacién programada.

Cancelacion
Pulse el botén @ [temporizador/continuo] y desparecera la pantalla“ @ ”.
3.8. Ventilacion

e EI ventilador (unidad de proceso OA o LOSSNAY) se activa
automaticamente con la unidad interior cuando se sincroniza con ésta.

¢ Pulse el botén ® [Ventilacién] cuando se pare la unidad interior; Unica-
mente se activara el ventilador.

e Cuando se pulsa el botén ® [Ventilacion] una vez, cambia la velocidad
del ventilador.

e El ventilador de la unidad interior se pone en marcha incluso cuando se
active solo el ventilador de acuerdo con el modelo de unidad interior y

ventilador.

3.9. Otros

— CENTRALLY CONTROLLED —— : Se muestra cuando el control lo lleva a cabo una
unidad de control centralizado que se vende aparte,
etc.

STAND BY :Se muestra en el intervalo de tiempo que va desde

DEFROST . »
que se activa el modo de calefaccién hasta el mo-
mento en que empieza a salir aire caliente.

CHECK :Muestra una indicacién cuando se produce alguna

anomalia en la unidad.

NOT AVAILABLE :Cuando se pulsa el botén de una funcién que la uni-
dad interior no puede llevar a cabo, este indicador
parpadea conjuntamente con el indicador de esa fun-
cién.

@ f :Enlos sistemas en que el indicador [sensor] se mues-
tra como “remote controller”, la medicion de la tem-
peratura de la habitacion la lleva a cabo un sensor
incorporado en el mando de distancia. Sin embargo,
preste atencion a lo siguiente:

:Se muestra para indicar que es hora de limpiar el
filtro.

Pulse el botén @ [Filtro] dos veces; la pantalla des-
aparecera.

4. Consejos practicos para usar el acondicionador

Incluso los mas pequefios detalles en el cuidado del acondicionador de aire
pueden ayudarle a usarlo de forma mas provechosa en lo que se refiere a la
eficacia del acondicionamiento de aire, al consumo de electricidad, etc.

Ajustar la temperatura de la habitacion

» En el modo de refrigeracion, lo 6ptimo es que haya una diferencia de 5 °C
entre la temperatura exterior y la interior.

» Puede ahorrar hasta un 10 % del consumo de electricidad solamente con au-
mentar la temperatura de la habitacién en 1 °C.

+ Las temperaturas demasiado bajas no son buenas para la salud y, ademas,
suponen un elevado consumo de electricidad.

Limpiar meticulosamente el filtro

« Silapantalla del filtro de aire se atasca, el efecto acondicionador de la corrien-
te de aire se vera significativamente reducido.
Ademas, si esta situacién se prolonga, se puede producir una averia. Es par-
ticularmente importante limpiar el filtro al principio de la temporada de refrige-
racion o de calefaccion. (Cuando se haya acumulado mucho polvo o suciedad,
limpie el filtro meticulosamente.)

5. Mantenimiento de la maquina

Evitar la entrada de calor cuando esté activada la re-
frigeracion

» Para evitar la entrada de calor cuando se esté usando la refrigeracion, instale
cortinas o persianas en las ventanas para detener los rayos del sol. Tampoco
debe abrir las puertas de entrada o salida excepto en caso estricta necesidad.

Ventilar de forma periddica

» Puesto que el aire de una habitacién que esta cerrada mucho tiempo se enra-
rece, serd necesario ventilar periédicamente la habitacién. Se deben tomar
precauciones especiales cuando el acondicionador de aire se use conjunta-
mente con otros aparatos que funcionen con gas. Si usa nuestra unidad de
ventilacion “LOSSNAY”, podra realizar la ventilaciéon con un gasto menor. Pida
a su proveedor mas informacién sobre esta unidad.

El mantenimiento del filtro debe realizarlo una persona de servicio cualificada.
Antes de proceder a tareas de mantenimiento, apague la fuente de alimenta-
cion.

/N Precaucién:

¢ Antes de empezar la limpieza, apague la fuente de alimentacién. Recuer-
de que el ventilador esta girando en el interior a una velocidad elevada,
lo que supone un grave riesgo de heridas.

¢ Las unidades interiores estan equipadas con un filtro que elimina el pol-
vo del aire aspirado. Limpie el filtro usando los métodos indicados en las
ilustraciones siguientes. (El filtro estandar debe limpiarse normalmente
una vez a la semana, mientras que el filtro de larga duracién deberia
limpiarse al principio de cada estacion.)

¢ Laduraciodn del filtro depende del lugar en que se ha instalado la unidad
y de su funcionamiento.

Coémo limpiar el filtro

* Quite el polvo sacudiéndolo suavemente o con un aspirador. En caso de man-
chas resistentes, lave el filtro con un detergente neutro disuelto en agua tem-
plada; después, aclare bien los restos de jabén. Después de lavar el filtro,
séquelo y péngalo en su sitio.

/N Precaucién:

* No seque el filtro poniéndolo directamente al sol ni exponiéndolo al ca-
lor de una llama. El calor puede provocar la deformacién del filtro.

¢ Elfiltro también puede quedar deformado si lo lava con agua a una tem-
peratura superior a los 50 °C.

/N Precaucién:

Nunca vierta agua ni pulverice con esprays inflamables en el acondiciona-
dor de aire. Si lo limpia usando estos procedimientos puede provocar ave-
rias, un cortocircuito e incluso un incendio.




6. Solucién de problemas

Antes de llamar al servicio de averias, compruebe los siguientes puntos:

Estado de la maquina

Mando a distancia

Causa

Solucién del problema

No se pone en marcha.

Elindicador “@”no se en-
ciende.

No se muestra ningun in-
dicador cuando se pulsa
el botén [ON/OFF].

Corte de corriente.

Pulse el botén [ON/OFF] después de que vuelva la corrien-
te.

La fuente de alimentacion esta apagada.

Encienda la fuente de alimentacion.

Ha saltado el fusible de la fuente de alimentacion.

Sustituya el fusible.

Ha saltado el interruptor de pérdida a tierra.

Vuelva a instalar el interruptor de pérdida a tierra.

El aire no sale suficien-
temente caliente o su-
ficientemente frio.

El visor de cristal liquido
indica que el acondicio-
nador esta funcionando.

Ajuste inadecuado de la temperatura.

Después de comprobar en el visor de cristal liquido la tem-
peratura programada y la temperatura de entrada, consul-
te el apartado [Ajuste de la temperatura de la habitacién] y
programe adecuadamente la temperatura.

El filtro esta lleno de polvo o suciedad.

Limpie el filtro
(Consulte el apartado [Mantenimiento de la maquina].)

Hay algun obstaculo en la entrada o salida de aire de
la unidad interior o exterior.

Quitelo

Las puertas y las ventanas estan abiertas.

Ciérrelas

No sale aire frio o ca-
liente.

El visor de cristal liquido
indica que el acondicio-
nador esta funcionando.

El circuito de prevencién de reinicializacion esta acti-
vado durante 3 minutos.

Espere un momento.

(Para proteger al compresor, la unidad interior lleva incor-
porado un circuito de prevencién de reinicializacién que dura
unos 3 minutos. Por consiguiente, hay algunas ocasiones
en que el compresor no empieza a funcionar inmediata-
mente. A veces no serd necesario esperar los 3 minutos
enteros.)

La unidad interior se puso en marcha otra vez durante
la operacién de calefaccién y desercarchado.

Espere un momento.
(El proceso de calefaccién continuara después de finalizar
el desescarchado.)

Se pone en marcha
durante un momento,
pero se para en segui-
da.

En el mando de a distan-
cia se muestran de forma
intermitente el indicador
“check” (verificacion) y el
codigo de verificacion.

Hay algun obstaculo en la entrada o salida de aire de
la unidad interior o exterior.

Quitelo y vuelva a poner en marcha la unidad.

El filtro esta lleno de polvo y suciedad.

Limpie el filtro y vuelva a poner en marcha la unidad. (Con-
sulte el apartado [Mantenimiento de la maquina].)

Se sigue oyendo el rui-
do del drenaje y de la
rotacion del motor des-
pués de parar la uni-
dad.

Todos los indicadores
estan apagados, excep-
to el indicador “@®”.

Cuando otras unidades interiores estan funcionando
en modo de refrigeracién, si paramos una unidad que
esta también en ese modo, en ésta pone en marcha el
mecanismo de drenaje durante unos tres minutos y
después se para.

Espere unos 3 minutos.

Se sigue oyendo de for-
ma intermitente el rui-
do del drenaje y de la
rotacion del motor des-
pués de parar la uni-
dad.

Todos los indicadores
estan apagados, excep-
to el indicador “®”.

Cuando otras unidades interiores estan funcionando
en modo de refrigeracion, se sigue recogiendo el agua
del drenaje. Cuando se recoge este agua, el mecanis-
mo de drenaje se pone en marcha.

Se parara en seguida. (Si el ruido se produce mas de 26 3
veces por hora, llame al servicio de averias.)

Durante el modo de
ventilacién sale aire
caliente de formainter-
mitente con el termos-
tato desconectado.

El visor de cristal liquido
indica que el acondicio-
nador esta funcionando.

Cuando otras unidades interiores estan funcionando
en modo de calefaccion, las valvulas de control se abren
de vez en cuando para mantener la estabilidad del sis-
tema.

Se parara en seguida. (Si la habitacién es pequefia y la
temperatura se vuelve incomodamente elevada, pare la
unidad.)

+ Silaunidad se para debido a un corte de corriente, se activa el [circuito de prevencion de reinicializacién tras un corte de corriente] y la unidad no se pondra en marcha
aun cuando se restablezca la corriente.

Si los fallos de funcionamiento persisten después de haber comprobado todo lo anterior, apague la fuente de alimentacién, péngase en contacto con su proveedor e
inférmele del nombre del producto, de la naturaleza del fallo, etc. Si en el visor del mando a distancia se muestran de forma intermitente el indicador “check” (verificacion)
y un cédigo de verificacién de 4 digitos, digale también estos digitos a su proveedor. No intente nunca reparar personalmente la unidad.

Los siguientes no son sintomas de ninguna averia:

+ Elaire del acondicionador produce algun tipo de olor. Esto se debe a que el acondicionador aspira el humo de los cigarrillos y el olor de los cosméticos, de las paredes,
de los muebles, etc.

+ Se oye un ruido siseante inmediatamente después de poner en marcha o parar el acondicionador. Este ruido se debe al flujo del refrigerante en el interior del
acondicionador de aire. Esto es normal.

» Aveces se oye algun chasquido al principio o al final de los modos de refrigeracion o calefaccion. Este es el ruido de friccion del panel frontal de otras secciones debido
a la expansion y contraccion provocadas por el cambio de temperatura. Esto es normal.



7. Instalacion, tareas de transferencia y verificacion

Consideraciones sobre el lugar de instalacion
Pida a su proveedor informacién detallada sobre la instalacién y el traslado de la
instalacion.

/N Precaucién:

Nunca instale el acondicionador de aire en un lugar en que puedan producir-
se escapes de gas.

Si hay escapes de gas y éste se acumula alrededor de la unidad puede pro-
ducirse un incendio.

Nunca instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
+ donde haya una gran cantidad de aceite industrial

+ cerca de areas maritimas o playas con un entorno muy salino

+ donde haya demasiada humedad

+ donde haya manantiales de agua caliente

+ donde haya gas sulfurico

+ donde haya maquinaria que funcione con ondas de alta frecuencia (por ejem-
plo, un soldador de alta frecuencia, etc.)

» donde se usen con frecuencia soluciones acidas
+ donde se usen con frecuencia esprays especiales

» Instale la unidad en posicién horizontal para evitar que se produzcan fugas de
agua.

« Tome medidas contra las interferencias cuando instale el acondicionador de
aire en hospitales o empresas relacionadas con la comunicacion.

Si el acondicionador de aire se instala en cualquiera de los ambientes menciona-

dos anteriormente, es de esperar que se produzcan averias frecuentes. Se acon-

seja evitar estos lugares de instalacion.

Pidale mas informacién a su proveedor.

Consideraciones sobre las tareas eléctricas
/\ Precaucién:

e Las tareas eléctricas debe llevarlas a cabo personal que esté cualificado
como instalador electricista segun los estandares técnicos para las ins-

8. Especificaciones

talaciones eléctricas, que siga las indicaciones del manual de instruc-
ciones para la instalacion y use solamente circuitos exclusivos. El uso
de otros productos en la fuente de alimentacién puede provocar que sal-
ten los fusibles y los interruptores.

¢ No conecte nunca el cable de tierra a una tuberia de gas o de agua, a un
pararrayos, ni al cable del teléfono. Solicite informacion de su proveedor.

e En determinados lugares de instalacion es obligatorio el uso de inte-
rruptores de pérdida a tierra. Solicite informacién de su proveedor.

Consideraciones sobre el traslado de la instalacion

» Cuando quite o reinstale el acondicionador de aire porque reforme su hogar o
porque se traslade de domicilio, consulte con su proveedor para determinar
por anticipado el coste del trabajo técnico necesario para trasladar la instala-
cion.

/N Precaucién:

Cuando quiera quitar y reinstalar el acondicionador de aire, consulte con su
proveedor. Una instalacién defectuosa puede provocar un cortocircuito, un
incendio, etc.

Tenga también en cuenta

» Cuando realice la instalacién, elija un lugar que pueda resistir perfectamente
el peso del acondicionador de aire y en el que se reduzcan al minimo los
ruidos y las vibraciones.

» Elija un lugar en el que ni el aire frio o caliente ni el ruido de la salida de la
unidad exterior molesten a los vecinos.

» Sihay algun obstaculo cerca de la salida de aire de la unidad exterior, puede
pasar que baje el rendimiento y aumente el ruido. Evite poner cualquier tipo de
obstaculo cerca de la salida de aire.

+ Sisu acondicionador de aire produce un ruido anormalmente alto, avise a su
proveedor.

Mantenimiento e inspeccion

» Si el acondicionador de aire se usa durante varias temporadas, su interior
puede ensuciarse, lo que reduciria su rendimiento.

Segun sean las condiciones de uso, se pueden generar malos olores y el
drenaje puede verse negativamente afectado por el polvo y la suciedad, etc.

Serie PLFY-P-VLMD-E

Elemento Modelo [ P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E [ P50VLMD-E | P63VLMD-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Altura mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensiones*2 Anchura mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Fondo mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Peso neto kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m®/min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Nivel de ruido dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Baja-Media-Alta)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtro Filtro de larga vida
Elemento Modelo | P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Altura mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensiones*2 Anchura mm | 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Fondo mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Peso neto kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
. ) ) R . 24,0-27,0-30,0-33,0
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m%/min | 15 5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Baia-Media2-Medial -Alta)
Nivel de ruido 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Baja-Media-Alta)3 _9B(A) 230V [ 34-37-40 37-41-43 10-42-44-46
Filtro Filtro de larga vida

Nota: *1 La capacidad de refrigeracién/calefaccion indica el valor maximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones:
Exterior:35 °C TS
Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

Refrigeracion: Interior: 27 °C TS/19 °C TH
Calefaccion: Interior: 20 °C TS
*2 La cifra entre ( ) indica los paneles

*3 El ruido de funcionamiento corresponde a los datos obtenidos en una habitacién insonora.



Serie PEFY-P-VML-E

Filtro

Filtro de larga vida (opcional)

Nota: *1 La capacidad de refrigeracién/calefaccion indica el valor maximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Interior: 27 °C TS/19 °C TH
Calefaccién: Interior: 20 °C TS

*2 La presion estéatica externa configurada en fabrica es de 50 Pa.
*3 La presion estatica externa configurada en fabrica es de 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).
*4 La presion estatica externa configurada en fabrica es de 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V).
*5 El ruido de funcionamiento corresponde a los datos obtenidos en una habitacién insonora.

Exterior: 35 °C TS

Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

Elemento Modelo P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
Fuente de alimentacién ~220-240V 50/60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Peso neto kg 18 18 18
. Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Ventilador — o™
Presién estatica externa Pa 5 5 5
Nivel de ruido (Baja-Media-Alta)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtro Filtro estandar
Serie PEFY-P-VMM-E
Elemento Modelo P20VMM-E | P25VMM-E | P32VMM-E | P40VMM-E | P50VMM-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Peso neto kg 27 27 27 33 33
Ventlador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m3/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Presién estatica externa*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Nivel de ruido (Baja-Media-Alta)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtro Filtro estandar
Elemento Modelo P63VMM-E | P71VMM-E | P8OVMM-E
Fuente de alimentacién ~220-240V 50Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Peso neto kg 42 42 42
Ventlador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m®min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Presién estatica externa*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Nivel de ruido (Baja-Media-Alta)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtro Filtro estandar
Elemento Modelo P10OVMM-E | P125V\MM-E [  P140VMM-E
Fuente de alimentacién ~220-240V 50Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Peso neto kg 62 65 70
Ventlador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta) m®%min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Presién estatica externa*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Nivel de ruido (Baja-Alta)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtro Filtro estandar
Serie PEFY-P-VMH-E
Elemento Modelo P40VMH-E | P50VMH-E | P63VMH-E [ P71VMH-E | P80VMH-E
Fuente de alimentacién ~220-240V 50/60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Peso neto kg 44 44 45 50 50
Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta) m®min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventilador Presion estatica Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externa*3 230, 240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Nivel de ruido dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Baja-Alta)*5 230, 240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filtro Filtro de larga vida (opcional)
Elemento Modelo P10OVMH-E [ P125VMH-E [  P140VMH-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50/60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Peso neto kg 70 70 70
Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta) m®%min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventilador Presion estatica Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externa*3 230, 240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Nivel de ruido dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Baja-Alta)*5 230, 240V 38-44 38-44 38-44
Filtro Filtro de larga vida (opcional)
Elemento Modelo P200VMH-E [ P250VMH-E
Fuente de alimentacion 3N~380-415V 50/60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Peso neto kg 100 100
Velocidad de la corriente de aire mé/min 58,0 72,0
Ventilador Presion estatica Pa 380V 110/220 110/220
externa*4 400, 415V 130/260 130/260
. e 380V 42 50
Nivel de ruido*5 dB(A) 400, 415V 24 50




Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Elemento Modelo [ P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Peso neto kg 23 23 25 26 30 32
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta)m®min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Nivel de ruido (Baja-Alta)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtro Filtro estandar
Elemento Modelo [ P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacidad de refrigeracion*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Peso neto kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta)m3/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Nivel de ruido (Baja-Alta)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtro Filtro estandar
Serie PDFY-P-VM-E
Elemento Modeloo P20VM-E | P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacidad de refrigeracién*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Altura mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Dimensiones*2 Anchura mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Fondo mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Peso neto kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Ventlador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media?-Mediat-Alta) m®/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Presién estética externa*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Nivel de ruido (Baja-Media2-Media1-Alta)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtro Filtro de larga vida
Elemento Modelo P63VM-E | P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Fuente de alimentacion ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacidad de refrigeracién*1 / Capacidad de calefaccion*t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Altura mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Dimensiones*2 Anchura mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Fondo mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Peso neto kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Ventlador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media2-Mediat-Alt)) m%/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Presién estatica externa*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Nivel de ruido (Baja-Media2-Media1-Alta)*4 *6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
Filtro Filtro de larga vida

Nota: *1 La capacidad de refrigeracion/calefaccion indica el valor méaximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Interior: 27 °C TS/19 °C TH
Calefaccion:  Interior: 20 °C TS
*2 La cifra entre ( ) indica los paneles

*3 La presion estética externa configurada en fabrica es de 50 Pa.
*4 La figura entre < > indica nivel de ruido a 240 V/50 Hz.

Temperatura de funcionamiento
Modo Refrigeracién: 15 °C TH — 24 °C TH
Modo Calefaccién: 15°CTS-27°CTS

Exterior: 35 °C TS

Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

*5 Las cifras representan una unidad de 240 V/50 Hz con un punto de medicién a 1 m alejado del frente de la unidad y a una altura de 1 m del piso.

El ruido es aproximadamente 1 dB(A) menor para la unidad de 230 V y aproximadamente 2 dB(A) menor para la unidad de 220 V. El ruido es aproximadamente 3
dB(A) menor cuando el punto de medicién es 1,5 m alejado del frente de la unidad y a una altura de 1,5 m del piso.
*6 El ruido de funcionamiento corresponde a los datos obtenidos en una habitacion insonora.
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P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” pri-
ma di far funzionare I'unita.

P La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni im-
portanti sulla sicurezza di funzionamento. Accertarsi che
vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo
A Avvertenza:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche

mortali, per I'utente.

/\ cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’uni-

ta.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

: Indica un’azione da evitare.

: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.

: Indica la necessita di collegare un componente a massa.

P POV

chetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti. (Questo
simbolo & visualizzato sull’etichetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

: Attenzione alle scosse elettriche (Questo simbolo & visualizzato sull’eti-

/\ Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.

1.1. Installazione

P Dopo aver letto questo manuale, conservarlo assieme al Manuale di in-
stallazione in un luogo sicuro, per utilizzarlo ogni volta che sara neces-
sario. Nel caso in cui questa unita venga usata da un’altra persona, ac-

certarsi che la stessa legga il contenuto del presente manuale.

A Avvertenza:

L'unita non deve essere installata dall’'utente. Richiedere al distributore o
ad una societa autorizzata di installare I'unita. Se I'unita non & installata
correttamente, vi ¢ il rischio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o di

incendio.

* Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chie-
dere al proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli. Se
questi non sono installati correttamente, vi & il rischio di perdite d’acqua,

di scosse elettriche o di incendio.

¢ Il Manuale di installazione fornisce una descrizione dettagliata del meto-
do di installazione piu adatto. Qualsiasi alterazione strutturale necessa-

ria per I'installazione deve rispettare i regolamenti locali in materia.

¢ Non riparare mai I’'unita o trasferirla in un altro luogo da soli. In caso di
riparazione non effettuata correttamente, vi € il rischio di perdite d’ac-
qua, di scosse elettriche o di incendio. Se I'unita deve essere riparata o

trasferita, occorre consultare il proprio distributore.

¢ Tenere i componenti elettrici lontano dall’acqua (acqua per lavaggio) etc.

¢ Potrebbero verificarsi scariche elettriche, incendio o fumo.

Nota1l: quando si lava lo scambiatore di calore e la vaschetta di raccolta,
assicurarsi che la scatola di comando, il motore e il LEV restino

asciutti, utilizzando una copertura impermeabile all’acqua.

Note2: non svuotare mai I’acqua di lavaggio per la vaschetta di raccolta e
lo scambiatore di calore utilizzando la pompa di spurgo. Svuotare

separatamente.

e L’apparecchio non & progettato per essere usato dai bambini piccoli o

dalle persone inferme senza sorveglianza.

¢ | bambini piccoli devono essere controllati per assicurarsi che non gio-

chino con I’'apparecchio.
¢ Non utilizzare additivi rivelatori di perdite.

1) Sezione esterna
/N Avvertenza:

La sezione esterna deve essere installata su una superficie stabile e per-
fettamente orizzontale, in un luogo in cui non vi & alcun rischio di accu-
mulo di neve, foglie o rifiuti.

Non salire e non appoggiare alcun oggetto sull’'unita. Cio per evitare il ri-
schio di cadere o di far cadere I’oggetto con possibili serie conseguenze.

A\ Cautela:
La sezione esterna deve essere installata in un luogo in cui I'aria ed il rumo-
re emessi dalla stessa non creino alcun disturbo al vicinato.

2) Sezione interna

/N Avvertenza:
La sezione interna deve essere installata in modo sicuro. Se I'unita non &
ben fissata, rischia di cadere, con il rischio di provocare un incidente serio.

3) Comando a distanza

& Avvertenza:
Il comando a distanza deve essere installato in modo tale da rimanere fuori
dalla portata dei bambini.

4) Tubo flessibile di drenaggio
/N Cautela:

Accertarsi che il tubo flessibile di drenaggio sia installato in modo tale che il
drenaggio dell’unita si svolga correttamente. Un’installazione non corretta
puo causare delle fuoriuscite d’acqua con un possibile danneggiamento dei
mobili.

5) Linea dell’alimentazione, fusibile o interruttore di

circuito

& Avvertenza:

Accertarsi che I'unita venga alimentata da una linea d’alimentazione spe-
cifica. Altri apparecchi collegati alla stessa linea d’alimentazione posso-
no infatti causare un sovraccarico.

Accertarsi della presenza di un interruttore di alimentazione principale.
Accertarsi di rispettare i valori della tensione dell’'unita, nonché la capa-
cita nominale del fusibile o dell’interruttore di circuito. Non usare mai un
filo od un fusibile con una capacita nominale superiore a quella specifi-
cata.

6) Messa a terra
& Cautela:

Lunita deve essere messa a terra in modo appropriato. Non collegare
mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell’acqua, ad un
conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra del telefono. Cio
puo infatti creare scosse elettriche.

Controllare frequentemente che il filo di massa della sezione esterna sia
collegato correttamente sia al terminale che all’elettrodo di messa a terra
dell’unita.

1.2. Durante il funzionamento dell’unita
& Cautela:

Non usare alcun oggetto appuntito per premere i pulsanti, in modo da
non danneggiare il comando a distanza.

Non attorcigliare o tirare il filo del comando a distanza per non danneg-
giare questo componente e causare un malfunzionamento dell’unita.



* Non rimuovere mai la sezione superiore del comando a distanza. E infatti
estremamente pericoloso rimuovere questa sezione e toccare le schede
a circuiti stampati che si trovano all’interno, per non correre il rischio di
incendio o di un guasto dell’unita.

¢ Non pulire mai il comando a distanza con benzene, diluente, prodotti
chimici, ecc..., per evitare uno scolorimento o un guasto dello stesso.
Per rimuovere la sporcizia tenace, pulirlo accuratamente con uno strac-
cio immerso in un detergente mescolato con acqua, eliminare la sporci-
zia e asciugarlo con un panno asciutto.

¢ Non bloccare o coprire gli ingressi o le uscite interni od esterni dell’uni-
ta. La presenza di mobili al di sotto della sezione interna o di oggetti
ingombranti, come grosse scatole, nei pressi della sezione esterna, inci-
dera negativamente sulle prestazioni dell’'unita.

/\ Avvertenza:

¢ Non spruzzare acqua sull’'unita e non toccarla con le mani bagnate. Cio
puo provocare una scossa elettrica.

¢ Non spruzzare gas combustibile nei pressi dell’unita, per evitare il ri-
schio di un incendio.

¢ Non piazzare un riscaldatore a gas o qualsiasi altro apparecchio a fiam-
ma aperta in un luogo esposto all’aria scaricata dall’unita. Cid puo esse-
re alla base di una combustione incompleta.

/\ Avvertenza:

¢ Non rimuovere il pannello anteriore o la griglia di protezione del ventila-
tore dalla sezione esterna durante il funzionamento dell’unita. Un even-
tuale contatto con le parti rotanti, roventi o ad alta tensione puo infatti
causare conseguenze gravi.

¢ Non inserire le dita, oggetti appuntiti, ecc..., nei fori di entrata o di uscita
dell’unita per evitare di ferirsi, in quanto il ventilatore all’interno dell’uni-
ta ruota ad alta velocita. Esercitare un controllo particolare in presenza
di bambini.

¢ In presenza di odori particolari, arrestare il funzionamento dell’unita, spe-
gnere I’interruttore di alimentazione e contattare il proprio distributore.
Cio per evitare un’interruzione di corrente, una scossa elettrica od un
incendio.

¢ Qualora vengano notati rumori o vibrazioni di intensita eccezionale, ar-
restare il funzionamento, spegnere I'unita e contattare il proprio rivendi-
tore.

* Non raffreddare troppo i locali. Le migliori condizioni ambientali sono
ottenute quando la differenza fra la temperatura esterna ed interna non
superai5 °C.

¢ Evitare che persone handicappate o bambini sostino nella zona della por-
tata d’aria del condizionatore. Cio puo infatti creare problemi di salute.

/N cautela:

* Non dirigere la portata d’aria verso piante o animali domestici in gabbia.

2. Nomi e funzioni delle varie parti

¢ Ventilare frequentemente le stanze. Se I'unita viene fatta funzionare con-
tinuamente in una stanza chiusa, I’aria diventera viziata.

In caso di guasto

/N Avvertenza:

* Non modificare mai il condizionatore d’aria. Consultare il proprio riven-
ditore per qualsiasi riparazione necessaria. Una riparazione eseguita in
modo non corretto puo causare una fuoriuscita d’acqua, scosse elettri-
che, incendio, ecc.

e Qualorail display del comando a distanza visualizzi un codice di anoma-
lia, e il condizionatore non funzioni o presenti un segno qualsiasi di anor-
malita, arrestare il funzionamento e contattare il proprio rivenditore.

Vi & infatti un rischio di incendio o guasto del sistema.

* Qualora l'interruttore di corrente venga attivato automaticamente con
una certa frequenza, contattare il proprio rivenditore.
Vi é infatti un rischio di incendio o guasto del sistema.

¢ In caso di fuoriuscita del gas refrigerante, arrestare il funzionamento
dell'unita, ventilare completamente la stanza e contattare il proprio ri-
venditore. Cio consente di evitare il rischio di incidenti dovuti alla man-
canza di ossigeno.

Quando il condizionatore d'aria non & usato per un
lungo periodo di tempo

* Qualora il condizionatore d’aria non venga utilizzato per un lungo perio-
do di tempo a seguito delle caratteristiche atmosferiche stagionali, o per
altre ragioni, farlo funzionare durante 4 o 5 ore con la funzione di soffiaggio
dell’aria attivata, fino a quando la parte interna non sara completamente
asciutta. Il non rispetto di questa raccomandazione puo avere come con-
seguenza la crescita di muffa antigienica e insalubre in vari punti della
stanza.

¢ In caso di non impiego del condizionatore per lungo tempo, occorre te-
nere sempre spenta I’unita, per evitare di consumare inutilmente corren-
te. Oltre a cio, ’accumulo di polvere puo costituire un rischio d’incendio.

e Accendere I'unita almeno 12 ore prima di avviarne il funzionamento. Evi-
tare di spegnere I'unita durante la stagione di uso intenso, per evitare un
guasto.

1.3. Eliminazione dell’unita

/N Avvertenza:

Se occorre eliminare I'unita, contattare il proprio distributore. Nel caso in cui
i tubi siano rimossi in modo non corretto, il refrigerante (gas fluorocarburo)
puo infatti fuoruscire e venire a contatto della pelle, con conseguenze gravi.
Il rilascio di refrigerante nell’atmosfera & inoltre dannoso per I'ambiente.

Attacco e distacco del filtro

[Fig. A] (P.6)

3. Come far funzionare i’unita

/\ Cautela:

¢ Durante la rimozione del filtro, adottare delle precauzioni per proteggere
gli occhi. Oltre a cio, se occorre salire su una scala per effettuare il lavo-
ro, stare attenti a non cadere.

e Spegnere I'unita durante la sostituzione del flitro.
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Prima di awiare il funzionament dell’unita

* Awviare il funzionamento dell’'unita nel momento in cui sara scomparso il mes-
saggio “H0”. Questo messaggio viene brevemente visualizzato sul display del-
la temperatura ambiente (max 2 minuti) al momento dell’accensione dell’'unita
e dopo un’interruzione di corrente. Questo non indica una qualsiasi anomalia
di funzionamento del condizionatore d’aria.

» Le modalita di funzionamento in raffreddamento, deumidificazione e riscalda-
mento delle unita interne sono diverse da quelle delle unita esterne.
Se si avvia il funzionamento nella modalita raffreddamento/deumidificazione
(riscaldamento) e le altre unita interne collegate alle corrispondenti unita esterne
funzionano gia nella stessa modalita di funzionamento, il telecomando
visualizzera la modalita :Q: o“l (“{:}”). Il funzionamento, tuttavia, si arreste-
ra e non sera possibile selezionare una modalita di funzionamento particolare.
In questo caso, lo schermo a cristalli liquidi del comando a distanza visualizzera
i messaggi “£}" 0 “()” (“{}”) lampeggianti. Impostare la modalita di funziona-
mento delle altre sezioni interne con il pulsante di commutazione di funziona-
mento.
Quanto sopra non ¢ valido per quei modelli che simultaneamente attivano le
funzioni di raffreddamento e di riscaldamento.

* Le sezioni esterne si arrestano quando tutte le sezioni interne collegate alle
stesse arrestano il loro funzionamento.

» Durante la fase di riscaldamento, anche se la sezione interna € impostata su
funzionamento mentre la sezione esterna é su sbrinamento, il funzionamento
sara avviato al completamento della modalita di sbrinamento.

3.1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Avviamento del funzionamento dell’unita

1. Premere il pulsante @ [ON/OFF]
La spia di funzionamento si @ illumina e inizia il funzionamento dell’'unita.
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Arresto del funzionamento dell’unita

1. Premere di nuovo il pulsante @ [ON/OFF]
La spia di funzionamento si spegne e il funzionamento dell’unita viene arresta-
to.

» Una volta impostati i vari pulsanti, premendo il pulsante [ON/OFF] & possibile
ripetere successivamente la stessa operazione.

» Durante il funzionamento dell’'unita, la spia di funzionamento situata sopra il
pulsante di accensione/spegnimento si accende.

/N cautela:

Anche se il pulsante di funzionamento viene premuto immediatamente dopo
I'arresto dell’unita, questa si riavvia soltanto dopo circa 3 minuti. Questo
serve a proteggere la macchina, la quale riprendera a funzionare dopo un’in-
terruzione di 3 minuti circa.

3.2. Modalita di funzionamento

Selezione della modalita di funzionamento

1. Premere il pulsante di ® selezione della modalita di funzionamento
Premendo consecutivamente il pulsante di selezione della modalita di funzio-
namento, l'unita viene commutata fra le modalita ® “Lt," “().” ‘f' “—1Me
(“£¥"). Per le informazioni dettagliate sulle varie funzioni, controllare la sezio-
ne dedicata al display.

Modalita di raffreddamento
Premere il pulsante di @ selezione della modalita di funzionamento fino ad
attivare il display di “£t”.

Modalita di deumidificazione

Premere il pulsante di @ selezione della modalita di funzionamento fino ad

attivare il display di “()”.

< Il ventilatore interno ruotera a bassa velocita, disattivando la funzione di modi-
fica della velocita di ventilazione.

* La modalita di deumidificazione non si pud impostare a una temperatura am-
biente inferiore a 18 °C.

Modalita di ventilazione

Premere il pulsante di @ selezione della modalita di funzionamento fino ad
attivare il display di “efy”.

+ Lafunzione di ventilazione serve a far circolare I'aria nella stanza.

+ Latemperatura della stanza non pud essere impostata attraverso la funzione
di ventilazione.

/N cautela:

Evitare di esporre il proprio corpo direttamente all’aria fredda per un lungo
periodo. Un’eccessiva esposizione all’aria fredda & dannosa per la salute e
deve quindi essere evitata.

Funzionamento in deumidificazione

La modalita di deumidificazione & un funzionamento deumidificante comandato
da microcomputer che controlla I'eccessivo raffreddamento dell’aria in funzione
della temperatura ambiente desiderata. (Non € utilizzabile con la funzione di ri-
scaldamento).

1. Fino al momento del raggiungimento della temperatura ambiente selezionata:
Il compressore e il ventilatore interno funzioneranno in relazione alle variazio-
ni di temperatura della stanza, accendendo e spegnendo automaticamente e
ripetutamente l'unita.

2. Alraggiungimento della temperatura ambiente selezionata:
Sia il compressore che il ventilatore interno si arresteranno.
Qualora la fase di arresto continui per 10 minuti, il compressore e il ventilatore
interno verranno attivati durante 3 minuti per mantenere basso il livello di umi-
dita.

Modalita di riscaldamento

Premere il pulsante di @ selezione della modalita di funzionamento fino ad
attivare il display di “{}”.

Messaggi visualizzati durante la fase di riscaldamento:

“DEFROST”(In sbrinamento)
Visualizzato unicamente durante la fase di sbrinamento.

“STAND BY” (Fase di riscaldamento in preparazione)
Visualizzato all'inizio della fase di riscaldamento fino al momento in cui comincera
ad essere soffiata aria calda.

/\ Cautela:

* Quando il condizionatore d’aria viene usato assieme a dei bruciatori,
occorre ventilare accuratamente la stanza. Una ventilazione insufficien-
te puo essere alla base di incidenti dovuti alla mancanza di ossigeno.

¢ Non disporre mai un bruciatore in un punto in cui & esposto all’aria sof-
fiata dal condizionatore.

Questo puo infatti provocare un’imperfetta combustione del bruciatore

stesso.

¢ |l microcomputer verra attivato nei seguenti casi:

e Laria non viene soffiata all’avvio della fase di riscaldamento.

- Allo scopo di evitare I'uscita di aria fredda, la velocita di rotazione del venti-
latore interno e gradualmente commutata in sequenza crescente in funzione
del’aumento della temperatura dell'aria soffiata. Attendere un po e I'aria verra
soffiata naturalmente.

¢ |l ventilatore non gira alla velocita impostata.

- In alcuni modelli, la velocita di rotazione del ventilatore interno si riduce al
minimo al raggiungimento della temperatura impostata. In altri casi, il venti-
latore si arresta completamente, allo scopo di impedire I'uscita di aria fredda
durante la fase di sbrinamento.

¢ Viene soffiata aria anche dopo I'arresto dell’unita.

- Circa 1 minuto dopo I'arresto del funzionamento, il ventilatore interno talvol-
ta riprende a ruotare allo scopo di eliminare I'eccesso di calore generato dal
riscaldatore elettrico, ecc... La velocita del ventilatore cambia a bassa o alta.

3.3. Regolazione della temperatura della
stanza

Per cambiare la temperatura della stanza

Premere il tasto @ [regolazione della temperatura ambiente] e impostare la
temperatura ambiente desiderata.

Ogni volta che vengono premuti i pulsanti CaD o C¥D), la temperatura viene
modificata in incrementi o decrementi di 1 °C.

Tenendo premuti gli stessi pulsanti, la temperatura continuera a cambiare in con-
tinuazione, sempre con variazioni unitarie di 1 °C.

« Latemperatura interna pu6 essere impostata all'interno del seguente campo
valori:
Raffreddamento/deumidificazione: 19 — 30 °C
Riscaldamento: 17-28°C

+  E impossibile impostare la temperatura della stanza attraverso la funzione di
soffiaggio dell’aria.

* Il campo di valori della temperatura della stanza sul display & di 8 — 39 °C. Al di
fuori di questi valori, verranno visualizzati sul display, lampeggianti, i valori 8 —
39 °C, per informare che la temperatura della stanza é rispettivamente inferiore
o superiore a quella visualizzata.

3.4. Regolazione della velocita di ventilazio-
ne

Per modificare la velocita di ventilazione

Ogni volta che viene premuto il pulsante della ® velocita di ventilazione, questa
viene commutata alternativamente fra 'impostazione bassa e elevata.

Durante l'attivazione della funzione di deumidificazione elettronica, il ventilatore
interno viene impostato automaticamente su velocita bassa. Sara impossibile
modificare tale impostazione. (Solo il display del comando a distanza cambia.)

*  Ogni volta che viene premuto il pulsante di regolazione della velocita di venti-
lazione, questa viene modificata.

[PEFY-P200-250VMH]
Velocita di ventilazione : 1 stadio

Display: ‘{v' (| Ara)

[Serie PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 - 140-VMM
Velocita di ventilazione : 2 stadi

Display: ‘{" (Bassa)— ‘{'III (Alto)
A



[Serie PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]
Velocita di ventilazione : 4 stadi
Display: % (Bassa)— ‘f" (Media 2)— ‘f" I (Medial)— ‘;‘ II (Alto)
- - - - '
A |
[Serie PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Velocita di ventilazione : 3 stadi

Display: ‘;’. (Bassa)— ‘{" [ (Media)— ‘{" II (Alto)
|

-

s

3.5. Regolazione della direzione di
soffiaggio verso I’alto/il basso

Modifica della direzione di soffiaggio verso I’alto/il

basso
Ogni volta che viene premuto il pulsante di @ direzione di soffiaggio verso
I’alto/il basso, questa viene alternativamente modificata.

[Serie PLFY-P20 — 100VLMD]

(D Oscillazione @ 0° ®40° @®60° ® 85°

Display l@,—\‘»%—.»%—\»%\ ="
]
Modalita Velocita ventilatore
Riscaldamen- Alto/Medio/
to/Ventilatore Basso @ @ ® ® ®
Alto
Rafireddamento Medio/Basso
Deumidificazione Non S' puo @ @ @ ® ®
modificare
Raffreddamento ;
Impostazione iniziale - Deumidficazione - - Riscal-
‘ damento
Ventlatore

[Altri modelli]

(D Oscillazione @ 0° ®45° @60° ® 85°

Display rgj\—" %—" %\" gj\ = E\/ '|

Modalita Velocita ventilatore
Riscaldamen- | Alto/Medio1/
to/Ventilatore | Medio2/Basso

@ ® ® @ ®

Raffredda- Alto
Mediot/Medio2/ | @ @ ® @ ®
mento 2 | | |
Basso
Deumidificazione Non S' puo N
modificare 1
Impostazione iniziale - [F)iaﬁreg:gmgnto - - Riscal
p eunidicazone damentol
Ventlatore

*1 « Ritorna automaticamente su “@ 0°” dopo un’ora.
« Viene visualizzato “1 Hr.” sul telecomando (Scompare dopo un’ora.)

» Questa funzione é disponibile a seconda dei modelli.
» Nei seguenti casi, a diversa per il display e per I'unita.
1. Viene visualizzato “DEFROST” o “STAND BY".

2. Avviare nella modalita di riscaldamento.
3. lltermostato & su OFF nella modalita di riscaldamento.

PFFY-P-VLEM

Mentre si tira la griglia di soffiaggio verso di sé, sollevare la parte posteriore, ri-
muoverla, modificare la direzione e rimetterla a posto.

/\ Cautela:

Evitare di inserire le mani nell’apertura di uscita dell’aria della sezione inter-
na piu di quanto strettamente necessario. Se la mani rimangono bloccate
nelle parti metalliche durante la regolazione della direzione della portata d’aria
e della griglia di soffiaggio, vi & il rischio di lesioni o di un guasto dell’unita.

3.6. Impostazione dell’ora in corso

» Impostare I'ora in corso dopo aver acceso il condizionatore d’aria o con il ripri-
stino della corrente dopo un’interruzione.

+ Limpostazione puo essere effettuata indipendentemente dalla modalita di fun-

zionamento della sezione interna.

+ Durante l'attivazione del timer, il pulsante di impostazione dell’ora viene
disattivato.

1. Premere il pulsante di @ [selezione dell’ora] dell’ora e visualizzare il
display ® “ora in corso”

» Ogni volta che si preme il pulsante, il display del comando a distanza fa appa-
rire questa sequenza.

“ora on [ “timer (ora off  (“timer (ora nessun
— — —
CcLock (corrente”) 9] ( iniziale)” ) ) ( finale)” ) ( display )

1 J
/\ Cautela:
Se I'ora corrente non & ancora impostata, il display “CLOCK (ora corrente)”
lampeggia, disattivando I'impostazione del funzionamento del timer.

2. Impostazione dell’ora in corso premendo i pulsanti@ C2 ) o (VD
+  Lora non pud essere impostata durante la visualizzazione di © “timer acce-

»

SO

+  Mentre & visualizzata la funzione ® “CLOCK”, premere i pulsanti @ C& )/
(XD di impostazione dell'ora per impostare la stessa.

»  Ogni volta che si preme il pulsante @ (CAD), 'impostazione viene aumentata
di un minuto. Ogni volta che si preme il pulsante @ (¥, I'impostazione viene
diminuita di un minuto.

Tenendo premuti i tasti rispettivi @ Ca /¥, I'ora visualizzata aumenta
rapidamente. Essa subisce incrementi, nell’ordine, di un minuto - dieci minuti -
una unita oraria.

+ | display © “ora in corso” e ® “CLOCK” si spegneranno dieci secondi circa
dopo aver completato I'operazione di impostazione.

/\ Cautela:

¢ Il telecomando & dotato di un orologio semplificato con una precisione
di + 0 — un minuto al mese.

* Lora deve essere reimpostata ogni volta che il condizionatore d’aria si
arresta a seguito di un guasto o di un’interruzione di corrente.

3.7. Impostazione del timer

» Una volta impostato il timer, 'unita si avvia (o si arresta) all’ora impostata e la
modalita timer viene disattivata.

+ Se si desidera avere conferma dell’ora di avviamento e di arresto del timer,
premere il pulsante di @ [selezion dell'ora] durante la visualizzazione di © “

o

Funzionamento del timer

Attivazione del timer

Impostare I'ora di attivazione del timer tenendo conto delle ore di occupazione dei
locali. Al raggiungimento dell’'ora impostata, il condizionatore d’aria iniziera a fun-
zionare.

Disattivazione del timer

La funzione di spegnimento del timer consente di arrestare automaticamente il
funzionamento del condizionatore d’aria all'ora desiderata.

Sono previsti tre diversi metodi di utilizzo del timer.

1. ON/OFF Timer Per impostare sia I'ora di avviamento che di spe-
gnimento dell’'unita.

Perimpostare unicamente I'ora di avviamento del-
I'unita. (Lora di spegnimento & impostata su “ - -
o)

Per impostare unicamente I'ora di spegnimento
dell’'unita. (Lora di avviamento € impostata su “ -

—_—

Esempio di visualizzazione dell’ora impostata

2. Attivazione timer

3. Disattivazione del timer

fe]
5
-

¥

Questo esempio mostra un timer impostato per avviare il condizionatore alle
8:00 del mattino e per spegnerlo alle 17:00.

1. Premendo il tasto @ [timer/funzionamento continuo], si avra © “nessun
display”

2. Premere il pulsante di @ [selezione dell’ora] fino ad avere il display ®
“ora di avviamento”

3. Premere il pulsante @ CAD (oppure CV ) di @ “timer (ora iniziale)” per
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impostare I’ora di avviamento dell’unita
Quando viene attivata la funzione di disattivazione del timer, I'ora di avviamen-

to viene impostata su “--:--".
Il simbolo “ - - : - - ” viene visualizzato vicino a 23:50.

4. Premere il pulsante d @ [selezione dell’ora] fino ad avere il display ®
“timer (ora finale)”

5. Premere il pulsante @ (2D (oppure (V) di regolazione dell’ora per
impostare I'ora di spegnimento dell’unita
Quando viene attivata la funzione di attivazione del timer, I'ora di spegnimento

viene impostata su “--:--".
Il simbolo “ - - : - - ” viene visualizzato vicino a 23:50.

6. Premere il pulsante di @ [funzionamento continuo/timer] fino ad avere il
display del ©“ © ”
Con I'attivazione del display del © “ @ ”, l'impostazione & completata.

Ogni volta che si preme il pulsante @ C2D (o C¥D)) di @ [selezione dell'ora],
questa aumenta o diminuisce di 10 minuti.

Qualora i pulsanti siano tenuti premuti, questa aumenta (o diminuisce) continua-
mente.

Impostare prima I'ora e poi i minuti.

Quando é stato impostata la funzione di attivazione/disattivazione del timer @
(ON/OFF timer), & possibile attivare o disattivare il funzionamento dell’'unita anche
se vi deve ancora trascorrere del tempo.

4. Uso ottimale dell’unita

Uscita dalla funzione di timer
Premendo il tasto @ [timer/funzionamento continuo], scompare il display

“ @ n-

3.8. Ventilazione

¢ Il ventilatore (unita di trattamento OA o LOSSNAY) viene attivato automa-
ticamente con l'unita interna quando é collegato all’unita interna.

e Premendo il tasto ® [ventilazione] all’arresto dell’unita interna, funzio-
nera solo il ventilatore.

e Se si preme una volta il tasto ® [ventilazione], si modifica la velocita del
ventilatore.

¢ |l ventilatore dell’'unita interna funziona anche quando il solo ventilatore
e in funzione, a seconda del modello di unita interna e occasionalmente
di ventilatore.

3.9. Altri

—— CENTRALLY CONTROLLED — : V/jsualizzato quando il comando € eseguito tramite
un’unita di comando centralizzato venduta
separatamente, ecc....

STAND BY : Attivato all’avvio della fase di riscaldamento fino al
DEFROST S o

momento del soffiaggio dell’aria calda.
CHECK :Visualizza l'indicazione che vi & un’anomalia di fun-

zionamento nell’unita.

NOT AVAILABLE :Quando viene premuto un pulsante corrispondente
ad una funzione che la sezione interna non puo ese-
guire, questo display lampeggia assieme al display

della funzione in questione.

E f :Nel sistema in cui il display (sensore) porta 'indica-
zione “comando a distanza”, la misurazione della tem-
peratura ambiente viene effettuata dal sensore della
temperatura incorporato nel comando a distanza.
Fare comunque attenzione a quanto segue:

: Attivato quando € arrivato il momento di pulire il filtro.
Premendo due volte il tasto @ [filtro], scompare il
display.

Anche le cure piu insignificanti rivolte al condizionatore d’aria possono ave-
re un effetto benefico in termini di effetti di condizionamento, consumo elet-
trico, ecc...

Impostazione della corretta temperatura della stanza

» In fase raffreddamento, una differenza di temperatura di 5 °C fra le sezioni
interne ed esterne rappresenta la condizione ottimale.

+ Se latemperatura impostata per la stanza & aumentata di 1 °C durante la fase
di raffreddamento, € possibile risparmiare il 10 % di energia elettrica.

» Una temperatura troppo bassa & dannosa per la salute e rappresenta un ec-
cessivo consumo di energia elettrica.

Pulire accuratamente il filtro

» Selo schermo delfiltro dell’aria & intasato, gli effetti della portata dell’aria e del
condizionamento possono essere ridotti in modo significativo.
Oltre a cid, se non si interviene, il sistema pud guastarsi. E particolarmente
importante pulire il filtro all'inizio delle stagioni di raffreddamento e di riscalda-
mento. (Pulire il filtro quando la polvere e la sporcizia si sono accumulate in
quantita abbondante.)

5. Manutenzione dell’unita

Evitare I'’entrata di calore nella stanza durante la fase
di raffreddamento

« Per evitare I'entrata di calore durante la fase di raffreddamento, installare una
tenda o una protezione sulla finestra in modo da bloccare la luce diretta del
sole. Aprire inoltre le porte o le finestre solo in caso di necessita.

Ventilazione della stanza

« Poiché l'aria diventa periodicamente sporca in una stanza che é stata tenuta
chiusa per lungo tempo, occorre talvolta ventilare la stanza stessa. Qualora
vengano usate unita a gas assieme al condizionatore d’aria, occorre adottare
delle precauzioni speciali. In caso di impiego dell’'unita di ventilazione
“LOSSNAY”, sviluppata dalla nostra societa, & possibile ventilare la stanza
riducendo al minimo gli sprechi. Per i dettagli relativi a questa unita, consultare
il proprio rivenditore.

Fare sempre eseguire la manutenzione del filtro da un tecnico dell’assistenza.
Prima di effettuare la manutenzione dell’unita, staccare sempre la corrente.

/\ Cautela:

¢ Prima di pulire I'unita, arrestare il funzionamento e staccare la corrente.
Non dimenticare che il ventilatore ruota all’interno dell’unita a velocita
elevata e che costituisce un serio rischio di lesioni.

¢ Le sezioni interne sono dotate di filtri destinati a rimuovere la polvere
dall’aria aspirata. Pulire i filtri usando i metodi mostrati nelle seguenti
figure. (Il filtro standard deve normalmente essere pulito una volta alla
settimana e il filtro a lunga durata all’inizio di ogni stagione.)

¢ Ladurata del filtro dipende dal punto in cui € installato e dal modo in cui
€ utilizzato.

Pulizia del filtro

» Eliminare delicatamente la polvere o pulire il filtro utilizzando un aspirapolvere.
Se e molto sporco, lavarlo con acqua tiepida in cui € stato versato un deter-
gente neutro oppure con acqua semplice. Accertarsi di eliminare qualsiasi trac-
cia di detergente e farli asciugare completamente prima di rimetterli nell’'unita.



/N cautela:

* Non asciugare il filtro alla luce del sole o con una sorgente di calore,
come un fornello elettrico, per non deformarlo.
¢ Non lavare il filtro in acqua calda (sopra 50 °C), per non deformarlo.

6. Ricerca dei guasti

/N cautela:

triche o incendio.

Evitare di versare acqua o liquidi infiammabili sul condizionatore d’aria. Pu-
lire 'unita usando un metodo diverso puo provocare un guato, scosse elet-

Prima di chiedere I'intervento del servizio tecnico, controllare i punti seguenti:

Inconveniente

Comando a distanza

Causa

Ricerca dei guasti

Non funziona.

Il display “@” non si illu-
mina. Premendo il pul-
sante ON/OFF, non vie-
ne attivato alcun display.

Interruzione di corrente.

Premere il pulsante ON/OFF dopo il ritorno della corrente.

Lalimentazione elettrica & interrotta.

Accendere I'unita.

Il fusibile di alimentazione € bruciato.

Sostituire il fusibile.

Linterruttore del circuito per dispersione verso terra
scattato.

Ripristinare l'interruttore del circuito.

Laria viene soffiata ma
non riesce né a raffred-
dare né a riscaldare in
modo sufficiente .

Il display a cristalli liquidi
indica che l'unita sta fun-
zionando.

Impropria regolazione della temperatura.

Dopo aver controllato la temperatura impostata e la tempe-
ratura di ingresso sul display a cristalli liquidi, fare riferi-
mento alla sezione “Regolazione della temperatura della
stanza” e servirsi del pulsante di regolazione della tempe-
ratura.

Il filtro € coperto di polvere e sporcizia.

Pulire il filtro.
(Fare riferimento alla sezione “Manutenzione dell’'unita”).

Vi sono alcuni ostacoli davanti all'ingresso ed all’'uscita
dell’aria delle sezioni interna e esterna.

Rimuovere gli ostacoli.

Le finestre e le porte sono aperte.

Chiuderle.

Non vengono soffiate
né 'aria fredda né l'aria
calda.

Il display a cristalli liquidi
indica che l'unita sta fun-
zionando.

Il circuito di prevenzione del riavviamento viene attiva-
to per 3 minuti.

Attendere un attimo.

(Allo scopo di proteggere il compressore, la sezione inter-
na é dotata di un circuito di prevenzione del riavviamento
incorporato. Se il compressore non si riavvia immediata-
mente, occorre attendere la scadenza dei 3 minuti.)

Il funzionamento della sezione interna ¢ stato riavviato
durante le fasi di riscaldamento e sbrinamento.

Attendere un attimo.
(La funzione di riscaldamento & avviata al termine della fase
di sbrinamento.)

Funziona brevemente,
ma si arresta poco
dopo.

Il codice di controllo lam-
peggia sul display a cri-
stalli liquidi.

Vi sono alcuni ostacoli davanti all'ingresso ed all’'uscita
dell’aria delle sezioni interna e esterna.

Riavviare dopo aver rimosso gli ostacoli.

Il filtro € coperto di polvere e sporcizia.

Riavviare dopo aver pulito il filtro. (Fare riferimento alla se-
zione “Manutenzione dell’unita”).

Dopo aver arrestato
I'unita, & possibile per-
cepire un rumore pro-
veniente dallo scarico e
dalla rotazione del mo-
tore .

Tutte le spie sono spente
ad eccezione del display
attivato “@”.

Quando altre sezioni interne stanno funzionando in
modo raffreddamento, I'unita si arresta dopo aver fatto
funzionare durante 3 minuti un meccanismo di solleva-
mento del drenaggio all’arresto della funzione di raf-
freddamento.

Attendere 3 minuti.

Dopo aver arrestato
I'unita, & possibile per-
cepire in  modo
intermittente un rumo-
re proveniente dallo
scarico e originato dal-
la rotazione del moto-
re.

Tutte le spie sono spente
ad eccezione del display
attivato “@”.

Quando altre sezioni interne stanno funzionando in
modo raffreddamento, il liquido di drenaggio viene fat-
to convogliare e raccolto in un punto. In tal caso, il mec-
canismo di sollevamento di drenaggio inizia a funzio-
nare.

Lunita di arresta subito. (Qualora si avverti un rumore piu di
2-3 volte in un’ora, chiedere l'intervento del servizio tecni-
co.)

L'aria calda esce in
modo intermittente
quando il termostato &
disattivato o durante il
funzionamento del ven-
tilatore.

Il display a cristalli liquidi
indica che l'unita sta fun-
zionando.

Quando altre sezioni interne stanno funzionando in
modo riscaldamento, le valvole di comando vengono
aperte e chiuse di tanto in tanto per mantenere il siste-
ma in condizioni di stabilita.

Lunita di arresta subito. (Qualora la temperatura della stan-
za aumenti bruscamente e in modo non confortevole in una
piccola stanza, arrestare il funzionamento dell’'unita.)

* Qualora l'arresto del funzionamento sia dovuto ad un’interruzione di corrente, il circuito di prevenzione dell’unita entra in azione e impedisce il funzionamento dell’'unita
al ritorno della corrente.

Qualora le anomalie di funzionamento persistano anche dopo aver controllato quanto sopra, spegnere I'unita e contattare il rivenditore, fornendogli delle informazioni sul
nome del prodotto, sulla natura dellinconveniente, ecc... Se il display di controllo & attivato e il codice di anomalia (4 cifre) lampeggia, riferirne i dettagli al rivenditore. Non
cercare mai di riparare da soli 'unita.

Cio che segue non & un segno indicativo di un eventuale malfunzionamento dell’unita:

» Laria soffiata dal condizionatore d’aria pud contenere talvolta odori. Cid pud essere dovuto alla presenza nell’aria di fumo di sigarette, di odori di cosmetici, o di odori
provenienti da pareti o mobili del locale.

» Unsibilo viene percepito durante e dopo il funzionamento dell’'unita. Questo rumore & causato dallo spostamento del refrigerante all’interno dell’unita. Questo & un fatto
normale.

» Un ticchettio proviene dal condizionatore d’aria al momento dell’avviamento e dell’arresto del modo raffreddamento/riscaldamento. Questo rumore & causato dallo
sfregamento del pannello anteriore e di altre sezioni a seguito dell’espansione o del restringimento causati da una variazione della temperatura. Questo & un fatto
normale.




7. Lavori d’installazione e di trasferimento - ispezione

Scelta del luogo d’installazione
Consultare il proprio rivenditore per i dettagli relativi allinstallazione e al trasferi-
mento dell’'unita.

/\ Cautela:

Non installare il condizionatore d’aria in un punto in cui vi & un rischio di
fuoriuscita di gas infiammabili. Qualora vi siano delle perdite di gas che si
accumulano attorno all’'unita, ne puo risultare un rischio di incendio.

Non installare mai il condizionatore d’aria in uno dei seguenti luoghi:
+ dove vi & la presenza di quantita abbondanti di olio di macchinari

» localita costiere dove I'aria & ricca di salmastro.

+ con umidita elevata

* nei pressi di sorgenti di calore

» dove sono presenti gas solforati

* neipressi di macchine che emettono onde ad alta frequenza (saldatrici ad alta
frequenza, ecc....)

« dove vengono frequentemente usate soluzioni acide
» dove vengono frequentemente usati spray speciali

+ La sezione interna deve essere installata orizzontalmente, per evitare la fuo-
riuscita di gas.

» Adottare le misure acustiche necessarie durante l'installazione dei condizio-
natori d’aria in ospedali o in centri di comunicazione.

Qualora il condizionatore d’aria venga utilizzato in uno dei luoghi citati qui sopra,
possono verificarsi spesso dei guasti. E pertanto consigliabile evitare questo tipo
di luoghi.

Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Collegamenti elettrici

/N cautela:

* | collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato,
conformemente agli standard tecnici relativi alle installazioni elettriche,
alle norme sui cablaggi elettrici interni ed al contenuto del manuale di
installazione, con I'uso assoluto di circuiti esclusivi. Luso di circuiti su
cui sono collegati altre unita puo provocare la bruciatura degli interrutto-
ri e dei fusibili.

8. Dati tecnici

* Non collegare mai il filo di messa a terra ad un tubo del gas o dell’acqua,
ad uno scaricatore di sovratensione o ad un filo di messa a terra telefoni-
co. Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

¢ In alcuni tipi di installazione & obbligatorio installare un interruttore del
circuito per dispersione verso terra.

Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Trasferimento dell’installazione

* In occasione della rimozione o della reinstallazione del condizionatore d’aria
in caso di allargamento, restauro o trasloco, consultare in anticipo il proprio
rivenditore per conoscere i costi tecnici richiesti per il trasferimento dell’unita.

/\ Ccautela:

Durante il trasferimento o la reinstallazione del condizionatore d’aria, con-
sultare il proprio rivenditore. Un’installazione difettosa puo essere alla base
di scosse elettriche, incendio, ecc...

Fare attenzione anche al livello sonoro

« Lunita deve essere installata in un luogo in grado di sopportare perfettamente
il peso del condizionatore d’aria e caratterizzato da un ridotto livello delle vi-
brazioni e del rumore.

« Selezionare un luogo in cui l'uscita dell’aria calda o fredda dalla sezione ester-
na non disturbi il vicinato.

« Lapresenza di un oggetto estraneo nei pressi dell’'uscita dell’aria della sezio-
ne esterna del condizionatore pud provocare una diminuzione del rendimento
e un aumento del livello sonoro. Evitare quindi un qualsiasi ostacolo nei pressi
dell'uscita dell'aria.

* Qualora il condizionatore d’aria produca un qualsiasi rumore anormale, con-
sultare il proprio rivenditore.

Manutenzione e ispezione
« Seil condizionatore d’aria € usato intensivamente durante diverse stagioni, le
parti interne si ricoprono di sporcizia e il rendimento diminuisce.

In funzione delle condizioni d’uso, la presenza di polvere e sporcizia pud esse-
re alla base della generazione di cattivi odori e di un deterioramento del fun-
zionamento del drenaggio.

Serie PLFY-P-VLMD-E

Caratteristiche Modello | P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E | P63VLMD-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Altezza mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensioni*2 Larghezza mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Profondita mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Peso netto kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m®/min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Livello sonoro dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Portata: Bassa-Media-Alto)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtro Filtro a lunga durata
Caratterisiche ———————— Modello [ P8OVLMD-E__ | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Altezza mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensioni*2 Larghezza mm 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Profondita mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Peso netto kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
o L Madia. . 24,0-27,0-30,0-33,0
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto)m%min | 15 5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Bassa-Media2-Media1-Alto)
Livello sonoro 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Portata: Bassa-Media-Alto)*3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filtro Filtro a lunga durata

Nota: *1 La capacita di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti:
Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU

Riscaldamento:
*2 Il valore fra ( ) si riferisce al pannello.

Sezione interna: 20 °C BS

Sezione esterna: 35 °C BS
Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU

*3 Il rumore di funzionamento & prodotto dai dati ottenuti in una camera anecoica.



Serie PEFY-P-VML-E

Filtro

Filtro a lunga durata (opzionale)

Nota: *1 La capacita di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti:
Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU
Sezione interna: 20 °C BS

Riscaldamento:

*3 La pressione statica esterna € impostata sul valore di 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) al momento della spedizione dalla fabbrica.
*4 La pressione statica esterna € impostata sul valore di 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V) al momento della spedizione dalla fabbrica.

Sezione esterna: 35 °C BS

Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU
*2 La pressione statica esterna € impostata sul valore di 50 Pa al momento della spedizione dalla fabbrica.

*5 Il rumore di funzionamento & prodotto dai dati ottenuti in una camera anecoica.

Caratterisiche ——— Modello P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
Alimentazione ~220-240V 50/60Hz
Capacita di raffreddamento* / Capacita di riscaldamento™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Dimensioni  Altezza / Larghezza / Profonditamm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Peso netto kg 18 18 18
... Portata d’aria (Bassa-Media-Alto) m3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Ventilazione - -
Pressione statica esterna Pa 5 5 5
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media-Alto)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtro Filtro normale
Serie PEFY-P-VMM-E
Caratteristiche Modello P20VMM-E | P25VMM-E | P32VMM-E | P40VMM-E | P50VMM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento* ~ kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondita mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Peso netto kg 27 27 27 33 33
Ventilazione Portata d’aria (Bassa-Media-Alto) m3/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Pressione statica esterna*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media-Alto)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtro Filtro normale
Caratteristiche Modello P63VMM-E | P71VMM-E [ P8OVMM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento*t ~ kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondita mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Peso netto kg 42 42 42
Ventilazione Portata d’aria (Bassa-Media-Alto) m3/min 13,5-18,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Pressione statica esterna*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media-Alto)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtro Filtro normale
Caratterisiche ————————__Modello P10OVMM-E |  P125VMM-E |  P140VMM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento*t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensioni  Altezza / Larghezza / Profondita mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Peso netto kg 62 65 70
Ventilazione Portata d’aria (Bassa-Alto) mé3/min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Pressione statica esterna*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Livello sonoro (Portata: Bassa-Alto)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtro Filtro normale
Serie PEFY-P-VMH-E
Caratterisiche ————————__Modello P40VMH-E | P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P80VMH-E
Alimentazione ~220-240V 50/60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento*t kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensioni  Altezza / Larghezza / Profondita mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Peso netto kg 44 44 45 50 50
Portata d’aria (Bassa-Alto) m?/min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventilazione Pressione a 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
statica esterna*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Livello sonoro dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Portata: Bassa-Alto)*5 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filtro Filtro a lunga durata (opzionale)
Caratterisiche ————————__Modello P1I0OVMH-E [ P125VMH-E [  P140VMH-E
Alimentazione ~220-240V 50/60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensioni  Altezza / Larghezza / Profondita mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Peso netto kg 70 70 70
Portata d’aria (Bassa-Alto) mé3/min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventilazione Pressione a 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
statica esterna*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Livello sonoro dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Portata: Bassa-Alto)*5 230, 240V 38-44 38-44 38-44
Filtro Filtro a lunga durata (opzionale)
Caratteristiche Modello P200VMH-E | P250VMH-E
Alimentazione 3N~380-415V 50/60Hz
Capacita di raffreddamento* / Capacita di riscaldamento™t kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Dimensioni  Altezza / Larghezza / Profondita mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Peso netto kg 100 100
Portata d’aria m®min 58,0 72,0
Ventilazione Pressione 380V 110/220 110/220
statica esterna*4 400, 415V 130/260 130/260
) . 380V 42 50
Livello sonoro*5 dB(A) 400, 415V 24 52




Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Caratteristiche Modello | P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t ~ kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondita mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Peso netto kg 23 23 25 26 30 32
Ventilazione Portata d’aria (Bassa-Alto) m?/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Livello sonoro (Portata: Bassa-Alto)*5 *6  dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtro Filtro normale
Caratterisiche ———————— Modello | P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensioni  Altezza / Larghezza / Profondita mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Peso netto kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventilazione Portata d’aria (Bassa-Alto) ~ m?¥min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Livello sonoro (Portata: Bassa-Alto)*5 "6~ dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtro Filtro normale
Serie PDFY-P-VM-E
Caratteristiche Modello P20VM-E [ P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Altezza mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Dimensioni*2 Larghezza mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Profondita mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Peso netto kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Ventilazion Portata d'aria (Bassa-Media2-Media1-Alto) m3/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Pressione statica esterna*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media2-Media1-Alto)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtro Filtro a lunga durata
Caratteristiche Modello P63VM-E [ P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Alimentazione ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacita di raffreddamento*1 / Capacita di riscaldamento™t ~ kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Altezza mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Dimensioni*2 Larghezza mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Profondita mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Peso netto kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media2-Mediai-Alto) m3/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Pressione statica esterna*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media2-Mediai-Alto)*4 *6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
Filtro Filtro a lunga durata

Nota: *1 La capacita di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti:
Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU
Sezione interna: 20 °C BS

Riscaldamento:
*2 Il valore fra ( ) si riferisce al pannello.

Sezione esterna: 35 °C BS

Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU

*3 La pressione statica esterna e impostata sul valore di 50 Pa al momento della spedizione dalla fabbrica.
*4 La cifra in < > indica il livello sonoro a 240 V/50 Hz.

Temperatura operativa

Modalita di raffreddamento: 15 °C BU — 24 °C BU
Modalita di riscaldamento: 15 °C BS — 27 °C BS
*5 Le figure si riferiscono ad un’unita da 240 V/50 Hz misurata ad una distanza di 1 m dall’'unita e ad un’altezza di 1 m dal pavimento.

Il rumore prodotto € inferiore di circa 1 dB(A) per un’unita da 230 V e di circa 2 dB(A) per un’unita da 220 V. Il rumore prodotto € inferiore di circa 3 dB(A) se il punto

di misurazione si trova ad una distanza di 1,5 m dal lato anteriore dell’'unita e ad un’altezza di 1,5 m dal pavimento.

*6 Il rumore di funzionamento & prodotto dai dati ottenuti in una camera anecoica.
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P Lees alle Veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gaat
gebruiken.

» In de Veiligheidsvoorschriften staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

N Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

N Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.

: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen. (Dit sym-
bool staat op de sticker van het apparaat.) <Kleur: geel>

P POV

: Kijk uit voor elektrische schok (Dit symbool staat op de sticker van het
apparaat.) <kleur: geel>

N Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

1.1. Installatie

P Bewaar deze gebruiksaanwijzing, nadat u hem gelezen heeft, op een vei-
lige plaats, samen met de Installatiehandleiding, zodat u hem indien nodig
altijd gemakkelijk kunt raadplegen. Als iemand anders het apparaat ook
gaat bedienen, dient u hem of haar deze gebruiksaanwijzing te geven.

& Waarschuwing:

Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geinstalleerd.Vraag

de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het

apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geinstalleerd, kan dit
lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

¢ Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd
en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf
om ze te installeren. Als de onderdelen niet juist worden geinstalleerd,
kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

¢ De installatiehandleiding geeft de geadviseerde installatiemethode aan.
Grote wijzigingen die voor de installatie nodig zijn, moeten verenigbaar
zijn met de plaatselijke bouwvoorschriften.

* Probeer nooit zelf het apparaat te repareren of te verplaatsen. Indien een
reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische schok-
ken of brand tot gevolg hebben. Raadpleeg uw dealer als het apparaat
gerepareerd of verplaatst moet worden.

* Laat geen water (of zeepsop e.d.) op de elektrische onderdelen komen.

¢ Vioeistof op elektrische onderdelen zou brand of een elektrische schok
kunnen veroorzaken.

Opmerking 1: Voor het schoonmaken van de warmtewisselaar en de
afvoerbak dient u een waterdichte afdekking aan te bren-
gen, om de regelkast, de motor en de LEV droog te hou-
den.

Opmerking 2: Probeer nooit het waswater voor de afvoerbak en de
warmtewisselaar via de afvoerpomp te lozen. Zorg voor
aparte afvoer daarvan.

e Het apparaat is niet geschikt om zonder toezicht door kleine kinderen of
minder validen bediend te worden.

¢ Bij kleine kinderen moet er op gelet worden dat ze niet met het apparaat
gaan spelen.

* Gebruik geen toevoeging voor lekkagedetectie.

1) Buitenapparaat

& Waarschuwing:
Het buitenapparaat moet worden geinstalleerd op een stabiele, viakke
ondergrond, op een plaats waar geen gevaar van ophoping van sneeuw,
bladeren of vuilnis bestaat.

¢ Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het appa-
raat. U kunt vallen en gewond raken, of het voorwerp kan vallen en letsel
veroorzaken.

N Voorzichtig:

Het buitenapparaat moet worden geinstalleerd op een plaats waar de door
het apparaat geproduceerde lucht en geluid niet hinderlijk zijn voor de om-
geving.

2) Binnenapparaat

N Waarschuwing:
Het binnenapparaat moet stevig worden geinstalleerd. Als het apparaat niet
goed is vastgezet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

3) Bedieningspaneel

N Waarschuwing:
Het bedieningspaneel moet zo worden geinstalleerd dat kinderen er niet mee
kunnen spelen.

4) Afvoerslang
N Voorzichtig:

Zorg ervoor dat de afvoerslang gemonteerd is zodat de afvoer goed werkt.
Onjuiste montage kan waterlekkage tot gevolg hebben, hetgeen schade aan
het meubilair kan veroorzaken.

5) Netkabel, zekering of stroomonderbreker

& Waarschuwing:
Zorg dat het apparaat wordt aangesloten op een groep van het lichtnet
die hierop is berekend. Andere apparatuur die op dezelfde groep wordt
aangesloten, kan tot overbelasting leiden.

e Zorg ervoor dat er een netschakelaar aanwezig is.

¢ Controleer of de spanning van het apparaat en de zekering of stroom-
onderbreker dezelfde is als die van het lichtnet. Gebruik nooit een snoer
of zekering met een hogere spanning dan staan aangegeven.

6) Aarding
A Voorzichtig:

Het apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de aardkabel nooit aan op een
aardkabel voor een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoon.
Als het apparaat niet goed geaard is, kan dat elektrische schokken tot
gevolg hebben.

¢ Controleer regelmatig of de aardkabel van het buitenapparaat correct is
aangesloten op het aardingspunt van het apparaat en de aardelektrode.

1.2. Tijdens gebruik
& Voorzichtig:

Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee
kunt u het bedieningspaneel beschadigen.

¢ Draai of ruk niet aan het snoer van het bedieningspaneel - dit kan het
paneel beschadigen en storingen veroorzaken.

¢ Verwijder nooit de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid. Het is
gevaarlijk om de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid te ver-
wijderen en de printkaarten binnenin aan te raken. Als u dit wel doet, kan

dit brand of storingen veroorzaken.
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¢ Veeg de afstandsbedieningseenheid nooit af met benzeen, thinner, doe-
ken met chemische schoonmaakmiddelen, enz. Als u dit wel doet kan dit
verkleuring en storingen veroorzaken. Voor het verwijderen van zware
viekken kunt u een doek drenken in een neutraal schoonmaakmiddel
verdund met water, de doek goed uitwringen, de viekken wegvegen en
dan nogmaals afvegen met een droge doek.

e Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buiten-
apparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden. Grote meubelstukken
onder het binnenapparaat of omvangrijke voorwerpen zoals grote dozen
die dicht bij het buitenapparaat worden neergezet, hebben een nadelige
invloed op het rendement van het apparaat.

AN Waarschuwing:

e Zorgervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat
nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg heb-
ben.

¢ Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand
tot gevolg hebben.

e Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op
een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uitblaast. Dit
kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

& Waarschuwing:

Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat
terwijl het apparaat aan staat. U kunt gewond raken als u onderdelen
aanraakt die draaien, heet zijn of onder stroom staan.

* Duw nooit uw vingers of stokjes of iets dergelijks in de toevoer- en afvoer-
openingen - dit kan tot verwondingen leiden, aangezien de ventilator in
het apparaat met hoge snelheid draait. Wees met name voorzichtig als er
kinderen in de buurt zijn.

* Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken.
Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt
u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.

¢ Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan
het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op met uw
dealer.

e Zorg ervoor dat er niet teveel gekoeld wordt. Het beste is een binnen-
temperatuur te kiezen die niet meer dan 5 °C verschilt met de buiten-
temperatuur.

¢ Laat geen gehandicapte personen of kinderen in de baan van de lucht-
stroom van de airconditioner zitten of staan. Dit kan gezondheids-
problemen veroorzaken.

AN Voorzichtig:

* Richt de luchtstroom niet op planten of dieren in kooien.

¢ Ventileer de kamer regelmatig. Als het apparaat lange tijd constant in
een gesloten ruimte wordt gebruikt, wordt de lucht muf.

In geval van storing

& Waarschuwing:

Probeer niet om aanpassingen te maken in de airconditioner. Raadpleeg
voor eventuele reparatie of inwendig onderhoud uw leverancier. Ondes-
kundige reparaties kunnen leiden tot waterlekkage, elektrische schok-
ken, brandgevaar e.d.

* Als de afstandsbedieningseenheid een foutmelding weergeeft, de
airconditioner het niet doet of er iets anders ongewoons is, zet dan het
apparaat stil en neem contact op met uw dealer. Als u het apparaat onder
zulke omstandigheden aan laat staan, kan dit brand of storing veroorza-
ken.

¢ Als de stroomonderbreker regelmatig in werking treedt, neem dan con-
tact op met uw dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kan dit
brand of storing veroorzaken.

* Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de
airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw
dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kunnen er ongelukken
gebeuren ten gevolge van zuurstofgebrek.

Wanneer de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal
worden

¢ Indien de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal worden door
seizoenswisselingen en dergelijke, laat het apparaat dan 4 tot 5 uur aan
staan terwijl het lucht blaast, tot de binnenkant volledig droog is. Indien
dit niet gedaan wordt kunnen er onhygiénische, ongezonde schimmel-
culturen ontstaan in verspreide delen van de kamer.

e Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zet dan de stroom-
voorziening op OFF (UIT).
Als de stroomvoorziening aan blijft staan, worden een aantal of enkele
tientallen Watts verspild. Bovendien kan het verzamelde stof, enz. brand
veroorzaken.

¢ Zet de stroomvoorziening op ON (AAN) minstens 12 uur voordat het ap-
paraat in werking gesteld wordt. Zet de stroomvoorziening niet op OFF
(UIT) gedurende seizoenen van intensief gebruik. Als u dit wel doet kun-
nen er storingen optreden.

1.3. Het apparaat verwijderen
AN Waarschuwing:

Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het
apparaat wilt ontdoen. Als de buizen op de verkeerde manier worden verwij-
derd, kan er koelstof (fluorkoolzuurgas) uit ontsnappen en in contact komen
met uw huid, met letsel tot gevolg. Koelstof in de lucht laten ontsnappen is
ook schadelijk voor het milieu.

2. Namen en functies van de verschillende onderdelen

Het filter erop zetten en eraf halen

[Fig. A] (P.6)

3. Hoe het apparaat te bedienen

AN Voorzichtig:

¢ Neem bij het verwijderen van het filter voorzorgsmaatregelen om uw ogen
te beschermen tegen stof. Als u ook op een stoel of een kruk moet klim-
men om het filter te verwijderen, wees dan voorzichtig dat u niet valt.

¢ Schakel de stroomtoevoer geheel uit alvorens het filter te vervangen.
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Voordat u het apparaat gaat gebruiken

+ Bedien het apparaat pas nadat de “HO"-display is verdwenen. De “HO”-display
verschijnt heel kort op de plaats van de kamertemperatuurdisplay (maximaal 2
minuten) als u het apparaat aanzet en na een stroomonderbreking. Dit duidt
niet op een defect van de airconditioner.

* De bedrijfsmodi van de binnenapparaten — koelen, drogen en verwarmen —
verschillen van die van de buitenapparaten.
Indien de werking wordt gestart met koelen/drogen (verwarmen) en de andere
aan buitenapparaten gekoppelde binnenapparaten in dezelfde modus werken,
wordt op het display van de afstandbediening de “}" of “()” -modus (“{}"-
modus) weergegeven. Het apparaat doet het echter niet en u heeft moeite om
het apparaat in de gewenste stand te zetten. Als dit gebeurt, dan zult u hiervan
op de hoogte gesteld worden doordat de “}” (koelen) of “()” (drogen) (“{}”
(verwarmen)) display gaat blinken op het LCD van de afstandsbediening. Stel
de afstandsbediening in op het andere binnenapparaat met de werkingsstand-
knop.
Het bovenstaande is niet van toepassing op modellen die gelijktijdig kunnen
koelen en verwarmen.

« De buitenapparaten stoppen als alle binnenapparaten die op hun respectieve-
lijke buitenapparaten zijn aangesloten, stoppen.

« Als het binnenapparaat op verwarmen staat terwijl het buitenapparaat aan het
ontdooien is, dan start de verwarming pas nadat de ontdooiing van het buiten-
apparaat beéindigd is.

3.1. AAN/UIT

Wanneer u het apparaat aan wilt zetten

1. Druk of de @ [ON/OFF] knop
Het @ Aan/Uit-lampje gaat branden en het apparaat gaat aan.



Wanneer u het apparaat uit wilt zetten

1. Druk weer op de @ [ON/OFF] knop
Het Aan/Uit-lampje gaat uit en het apparaat schakelt uit.

+  Wanneer de toetsen eenmaal staan ingesteld, zal daarna bij indrukken van de
[ON/OFF] knop het apparaat telkens weer in dezelfde stand gaan werken.

» Als het apparaat aanstaat gaat het lampje boven de ON/OFF knop branden.

N Voorzichtig:

Ook al drukt u de bedieningstoets na afloop van de werking onmiddellijk
opnieuw in, de werking kan pas na ongeveer 3 minuten weer hervat worden.
Deze functie beschermt het apparaat. Het apparaat begint na ongeveer 3
minuten automatisch weer te werken.

3.2. Een stand selecteren

Wanneer u een stand wilt selecteren

1. Druk op de ® [stand selecteren] knop
Bij meermalen indrukken van de bedieningstoets schakelt de werking over
tussen ® “Lt."“0), t}, (“IZ17), en (“{}"). Zie het gedeelte over de display
voor de werkingsstanden.

Voor koelen
Druk op de @ [stand selecteren] knop en breng de“:Q:” display op het scherm.

Voor drogen
Druk op @ [stand selecteren] en breng de “()” display op het scherm.

« De binnenventilator schakelt over op lage snelheid waarbij deze het verande-
ren van de ventilatorsnelheid onmogelijk maakt.

» Het apparaat kan niet drogen bij een kamertemperatuur van minder dan 18 °C.

Voor de ventilator
Druk op ® [stand selecteren] en breng de ‘}" display op het scherm.

» De functie van de ventilator is om lucht in de kamer te laten circuleren.
+ De temperatuur van de kamer kan niet ingesteld worden als het apparaat op
de ventilatorstand staat.

AN Voorzichtig:

Stel uw nooit voor langere perioden bloot aan koele lucht. Teveel blootstelling
aan koele lucht is slecht voor uw gezondheid en moet daarom vermeden
worden.

Drogen

Het drogen is een door een microcomputer gestuurd ontvochtigingsproces dat
excessieve luchtkoeling regelt op basis van de door u ingestelde kamertempera-
tuur. (Kan niet gebruikt worden bij verwarmen.)

1. Totdat de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt, reageert de compressor
in samenhang met de binnenventilator op de veranderingen van de kamer-
temperatuur en gaat automatisch aan en uit.

2. Als de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt dan stopt zowel de
compressor als de binnenventilator. Daarna gaan na 10 minuten de compressor
en de binnenventilator telkens voor 3 minuten weer aan om de luchtvochtig-
heid laag te houden.

Voor verwarmen
Druk op @ [selecteer stand] en breng de {:}’ display op het scherm.
Met betrekking tot displays in de verwarmingsstand

“DEFROST”
Wordt slechts weergegeven tijdens ontdooien.

“STAND BY”
Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat op de verwarmings-
stand zet totdat er warme lucht uitgeblazen wordt.

AN Voorzichtig:

¢ Als de airconditioner in dezelfde ruimte samen met gasbranders wordt
gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de ruimte grondig geventileerd
wordt. Onvoldoende ventilatie kan door zuurstoftekort tot ongelukken
leiden.

¢ Plaats een gasbrander nooit in de (uitblaas)luchtstroom van de
airconditioner. Als dit toch gebeurt kan dit tot onvolledige verbranding
van de gasbrander leiden.

* De microcomputer werkt in de volgende gevallen:

¢ Er wordt geen lucht uitgeblazen als u het apparaat op verwarmen zet.

- Om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt, wordt de binnenventilator ge-
leidelijk hoger geschakeld van heel lichte luchtstroom naar zwakke lucht-
stroom naar de ingestelde luchtstroom al naar gelang de verhoging van de
temperatuur van de uitgeblazen lucht. Wacht een ogenblik totdat de lucht-
stroom er normaal uitgeblazen wordt.

* De ventilator draait niet op de ingestelde snelheid.

- Bij sommige modellen schakelt het systeem over op een heel lichte lucht-
stroom als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft. In
andere gevallen stopt het om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt tij-
dens ontdooien.

¢ Er komt lucht uit het apparaat zelfs als de operatie gestopt is.

- De binnenventilator blijft soms voor ongeveer 1 minuut nadat u het apparaat
hebt uitgezet doordraaien om de extra hitte die door de elektrische verwar-
ming is afgegeven, eruit te blazen. De ventilatorsnelheid verandert naar laag
of hoog.

3.3. Aanpassen van de kamertemperatuur

De kamertemperatuur veranderen

Druk op de @ [kamertemperatuur aanpassen]-knop en stel de gewenste ka-

mertemperatuur in.

Door eenmaal op CAD of C¥D) te drukken verandert de instelling met 1 °C.

Door te blijven drukken, zal de instelling met 1 °C blijven veranderen.

+ De binnentemperatuur kan binnen het hiernavolgende bereik ingesteld wor-
den.

Koelen/drogen: 19 — 30 °C
Verwarmen: 17 -28°C

» Het is niet mogelijk om de kamertemperatuur in te stellen als het apparaat in
de uitblaasstand staat.

* De display geeft een bereik aan van 8 — 39 °C. Voor temperaturen daarboven
of daaronder blinkt de display op 8 — 39 °C om u op de hoogte te stellen van
het feit dat de kamertemperatuur hoger of lager is dan de temperatuur op de
display.

3.4. Aanpassen van de ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid wijzigen
Elke keer als u de knop voor de ® ventilatorsnelheid eenmaal indrukt, schakelt het
de snelheidsinstelling achtereenvolgens van laag naar hoog.

In de droogstand gaat de binnenventilator automatisch over op lage snelheid. U
kunt de ventilatorsnelheid niet wijzigen in deze stand. (Alleen de display op de
afstandsbediening wijzigt.)

*

Bij elke druk op de ventilatorsnelheid-keuzeknop verandert de ventilatorsnelheid.

[PEFY-P200-250VMH]
Ventilatorsnelheid : 1 fase

Display: ‘{v'" (Hoog)

[ PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM series
Ventilatorsnelheid : 2 fasen

Display: ‘{" (Laag)— ‘{'lll (Hoog)
A ]

[PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM series]

Ventilatorsnelheid : 4 fasen

Display: % (Laag)— ‘§" (Midden 2)— ‘§'l ( (Midden1)—> ‘3’" ¢ (Hooo)
A |

[PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM series]

Ventilatorsnelheid : 3 fasen

Display: ‘f" (Laag)— ‘{'l ( (Midden)— ‘{'III (Hoog)
]
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3.5. Aanpassing van de naar boven en be-
neden gerichte blaasrichting
De naar boven en beneden gerichte blaasrichting wij-

zigen
Elke keer als u de knop voor de @ naar boven en beneden gerichte blaas-
richting indrukt, verandert de blaasrichting.

[PLFY-P20 — 100VLMD series]

(@ Draaien ®0° (®40° @60° ® 85°

Display rg/—\_" Ej_" g/\" g};\ ind E/
]
Modus Ventilatorsnelheid
Verwarming/ .
Ventilator Hoog/Mid/Laag @ ® ® @ ®
Hoog
Koelen Mid/Laag
Drogen Kan melt‘ vyorden [©) ® ® @ ®
gewijzigd
Koelen Verwar-
Basisinstelling - Drogen - - min
Ventilator 9

[Andere modellen]

(@ Draaien ®0° (®45° @60° ® 85°

l.g/.\_..g/._.. =, » gj\ - gﬂ

Display

Modus Ventilatorsnelheid
Verwarming/ | Hoog/Mid1/Mid2/

O] ) ® ® ®

Ventilator Laag
Koelen Hoog
Mid1/Mid2/Laag ® ® ® @ ®
Kan niet worden 1 L l |
Drogen - N
gewijzigd 1
Koelen
L . Verwar-
Basisinstelling - Drogen - - min
Ventilator 9

*1 « Gaat automatisch terug naar “@ 0°” als er een uur is verstreken.
+ De “1 Hr” wordt weergegeven op de afstandbediening (verdwijnt na een uur).

» Deze functie is niet beschikbaar op deze modellen.

» In de volgende gevallen is het verschillend voor het display en het apparaat.
1. “DEFROST” of “STAND BY” wordt weergegeven
2. Bezig met opstarten in verwarmingsmodus
3. Thermostaat UIT in verwarmingsmodus

PFFY-P-VLEM

Terwijl u het uitblaasrooster naar u toetrekt, moet u de achterzijde optillen en het
eruit halen, wijzig daarna de richting en zet het rooster er weer in.

AN Voorzichtig:
Steek uw hand niet vaker in de luchtuitblaasopening van het binnenapparaat
dan strikt noodzakelijk is. Als uw handen in de metalen delen bekneld raken

als u het aanpassingsbord voor de blaasrichting en het uitblaasrooster aan-
past, of als ze in het automatische schotje bekneld raken, dan kan dat ver-
wondingen aan uw handen en defecten aan het apparaat tot gevolg hebben.

3.6. De tijd instellen

« Stel de huidige tijd in nadat u de airconditioner hebt aangezet of na een stroom-
onderbreking.

« U kunt de tijd instellen onafhankelijk van het feit of het apparaat werkt of niet.

« Nadat u de timer hebt ingesteld, kunt u de huidige tijd niet meer instellen.

1. Druk op de @ [tijdkeuze] knop en breng de ® “huidige tijd” display op
het scherm

« Elke keer als u de knop indrukt, verandert de display.

CLOCK “cyrrent éN) “timgrstart OFF “timerend (geen display)
(KLOK) time” time” time”

AN Voorzichtig:
Als de huidige tijd nog niet is ingesteld, knippert “CLOCK (current time)” op
het display en wordt de instelling van de timer geblokkeerd.

2. De huidige tijd instellen door op @ (2D of (VD) te drukken

+  De tijd kan niet ingesteld worden als de © “[timer aan]” weergegeven wordt.

« Als de ® “CLOCK” tijd weergegeven wordt, druk dan op de tijdinstellings-
knoppen @ (CAD/C¥ en stel de tijd in.

« De tijd gaat met één minuut tegelijk omhoog elke keer dat u op @ (CAD drukt
en gaat met één minuut tegelijk omlaag elke keer dat u op @ C¥D) drukt.
Als uop @ C2D) of C¥D) blijft drukken dan gaat de tijd snel vooruit of achter-
uit. Het gaat in eenheden van 1 minuut, 10 minuten en 1 uur vooruit of achter-
uit.

* Ongeveer 10 seconden nadat u de tijd hebt ingesteld, verdwijnen de displays
voo © “huidige tijd” en ® “CLOCK” van het scherm.

AN Voorzichtig:

¢ De afstandbediening is uitgerust met een eenvoudige klok met een afwij-
king van ongeveer een minuut naar boven of beneden per maand.

¢ De tijd moet opnieuw ingesteld worden elke keer als de voeding van de
airconditioner afgebroken wordt door een stroomonderbreking of als u
de hoofdschakelaar uitschakelt.

3.7. Het instellen van de timer

« Als de timer ingesteld wordt, dan start (stopt) het apparaat op de ingestelde
tijd, en daarna gaat de timerstand uit.

« Als u wilt zien wat de ingestelde start- en eindtijden van de timer zijn, druk dan
op de @ [tijdkeuze] knop terwijl © “ @ ” op het scherm wordt weergegeven.

Hoe de timer werkt

On-timer

Stel de on-timer in op de tijd dat het werk in uw bedrijf begint. De airconditioner
begint te werken als de starttijd bereikt is.

Off-timer

Gebruik de off-timer als een waarschuwing dat u de airconditioner uit moet zetten.
Als de ingestelde eindtijd bereikt wordt, dan gaat de airconditioner uit.

U kunt de timer op drie manieren gebruiken.

1. ON/OFF Timer Als u zowel de start- als de eindtijd wilt instellen

2. On-timer Als u alleen de starttijd in wilt stellen
(De eindtijd is ingesteld op “ - - : - - 7)
3. Off-timer Als u alleen de eindtijd in wilt stellen
(De starttijd is ingesteld op “ - - : - - 7)

Voorbeeld van timerinstelling op de display

¥

Het voorbeeld laat een timerinstelling zien met een starttijd van 8:00 uur en
een eindtijd van 17:00 uur.

1. Druk op de @ [timer/continu]-knop en roep © geen weergave op.

2. Druk op de @ [tijdkeuze] knop en breng de @ “timer start time” display
op het scherm.

3. Druk op de @ C2) (C¥D) knop van de @ [tijdkeuze] knop en stel de
starttijd in:
Als u de off-timer gebruikt, zet de starttijd danop “- - :--".
De “- - : - - ”wordt weergegeven naast 23:50.



4. Druk op de @ [tijdkeuze] knop en breng de ® “timer end time” display op
het scherm

5. Druk op de @ CAD ((¥D) knop van de [tijdselectie] knop en stel de
eindtijd in
Als u de on-timer gebruikt, zet de eindtijd danop “ - - :--".
De “ - - : - - ” wordt weergegeven naast 23:50.

6. Druk op de @ [continu/timer] knop en breng de © “ @ ” display op het
scherm
Door de © “ @ " display op het scherm te brengen, begindigt u de instelling.

De tijd gaat met 10 minuten tegelijk omhoog (of omlaag) elke keer als u eenmaal
op @ CAD (@) van de @ [tijdkeuze] drukt

Als u op de knop blijft drukken dan gaat de tijd snel vooruit of achteruit.

Stel eerst de uren in en daarna de minuten.

Als de ON/OFF timerstand is ingesteld, kunt u het apparaat aanzetten [on-timer] of
uitzetten [off-timer] door op de @ [ON/OFF] knop te drukken zelfs als de inge-
stelde tijd nog niet verlopen is.

De timer afzetten
Druk op de @ [timer/continu]-knop en de “ @ “-weergave verdwijnt.

3.8. Ventilatie

* De ventilator (OA-verwerkingseenheid of LOSSNAY) wordt bij koppeling
aan het binnenapparaat automatisch tegelijk met het binnenapparaat
bediend.

e Druk op de ® [Ventilatie]-knop als het binnenapparaat stopt. Alleen de
ventilator wordt bediend.

¢ Als ueenmaal op de ® [Ventilatie]-knop drukt, wordt de ventilatorsnelheid
gewijzigd.

e Zelfs als uitsluitend de ventilator wordt bediend draait de ventilator van
het binnenapparaat af en toe, afhankelijk van het model binnenapparaat
en ventilator.

3.9. Overige

—— CENTRALLY CONTROLLED —— : Dijt wordt weergegeven als de regeling van het appa-
raat door een separaat verkochte centrale regel-
eenheid wordt uitgevoerd, enz.

STAND BY : Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het
DEFROST .
apparaat op de verwarmingsstand zet totdat er warme
lucht uitgeblazen wordt.
CHECK :Wordt weergegeven als er iets fout gaat met het ap-

paraat.

NOT AVAILABLE :Als een knop ingedrukt wordt voor een functie die
het binnenapparaat niet kan uitvoeren, dan gaat deze
display tegelijk met de display voor die functie blin-

ken.

@ E :In het systeem waarin de [sensor] display weerge-
geven wordt als de “afstandsbediening”, wordt de
kamertemperatuursmeting uitgevoerd door de in de
afstandsbediening ingebouwde
kamertemperatuurssensor. Let daarom op het vol-

gende:
FILTER :Wordt weergegeven als het filter gereinigd moet wor-
den.

Druk tweemaal op de @ [Filter]-knop, en de weer-
gave verdwijnt.

4. Hoe u uw apparaat op een slimme manier kunt gebruiken

Zelfs minimale stappen om voor uw airconditioner te zorgen kunnen u hel-
pen om het gebruik ervan veel effectiever te maken voor wat betreft presta-
ties, elektriciteitsverbruik, enz.

De correcte kamertemperatuur instellen

» In de koelstand is een temperatuurverschil van ongeveer 5 °C tussen binnen
en buiten het beste.

* Als de kamertemperatuur met 1 °C wordt verhoogt als het apparaat op de
koelstand staat, dan kunt u ongeveer 10 % elektriciteit besparen.

» Teveel koeling is slecht voor uw gezondheid. Het heeft ook een verspilling van
elektriciteit tot gevolg.

Maak het filter grondig schoon

» Als het luchtfilter verstopt raakt, dan kan de luchtstroom en het effect van de
airconditioner aanmerkelijk gereduceerd worden.

5. Het apparaat schoonhouden

Daarnaast kan het een defect tot gevolg hebben als deze conditie niet verhol-
pen wordt. Het is speciaal van belang om het filter aan het begin van het koelings-
en het verwarmingsseizoen schoon te maken. (Als er erg veel stof en vuil op
het filter zit, maak het dan grondig schoon.)

Voorkom inkomende warmte tijdens koelen

« Om te verhinderen dat er warmte naar binnen komt als u aan het koelen bent,
moet u de gordijnen dicht of de zonwering naar beneden doen om direct zon-
licht buiten te sluiten. Doe ook de in- of uitgang van de ruimte niet open tenzij
dat echt nodig is.

Soms moet u ventileren

+ Omdat de lucht in een kamer die voor lange tijd gesloten is na verloop van tijd
vuil wordt, is het soms nodig om de kamer te ventileren. Als u naast de
airconditioner ook gasapparaten gebruikt, dan moet u speciale voorzorgsmaat-
regelen treffen. Als u de “LOSSNAY”-ventilatie-eenheid die door ons bedrijf
ontwikkeld is, gebruikt, dan kunt u ventileren met minder verspilling. Raad-
pleeg uw dealer voor details over deze eenheid.

Laat filteronderhoud altijd door onderhoudspersoneel uitvoeren.
Voordat u het apparaat schoonmaakt, zorg er dan voor dat u de stroom-
voorziening UIT zet.

AN Voorzichtig:

e Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen en de
stroomvoorziening UlTzetten. Onthoud dat de ventilator in het apparaat
met hoge snelheid draait, hetgeen ernstige verwondingen kan veroorza-
ken.

e Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen lucht te
verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aangegeven metho-
des. (Het standaardfilter moet normaal gesproken eenmaal per week
schoongemaakt worden, en het ‘long-life’ filter aan het begin van elk sei-
zoen.)

¢ De levensduur van het filter is afhankelijk van de plaats waar het appa-
raat is geinstalleerd en van de frequentie waarmee dit wordt gebruikt.

Hoe te reinigen

* Haal het stof er voorzichtig af of maak het schoon met de stofzuiger. In het
geval van ernstige vervuiling moet u het filter in lauw water met een neutraal
(af)wasmiddel wassen en het daarna goed uitspoelen om het wasmiddel er
volledig uit te halen. Droog het filter na het afgewassen te hebben en zet het
weer in het apparaat.

N Voorzichtig:

* Droog het filter niet door het aan direct zonlicht bloot te stellen of door
het te verwarmen bij een vuur, enz. Als u dit doet kan het filter vervor-
men.

e Als u het filter in heet water (van meer dan 50 °C) wast, dan kan het ook
vervormen.

AN Voorzichtig:

Giet of sproei nooit water of een brandbare spray op de airconditioner. Als u
het apparaat op deze manier schoonmaakt kan dit een defect van de
airconditioner, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
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6. Problemen oplossen

Voordat u uw dealer belt om het apparaat te komen repareren, controleer dan eerst de volgende punten:

Probleem met het apparaat

Afstandsbediening

Qorzaak

Oplossing

Het apparaat werkt
niet.

“@” display brandt niet. Er
verschijnt geen display
op het scherm zelfs als
de [ON/OFF] knop wordt
ingedrukt.

Stroomonderbreking.

Druk op de [ON/OFF] knop nadat de stroom weer is her-
steld.

De hoofdschakelaar staat niet aan.

Zet de hoofdschakelaar aan.

De zekering in de voeding is doorgebrand.

Vervang de zekering.

De aardlekschakelaar is doorgeslagen.

Zet de aardlekschakelaar weer aan.

Er stroomt lucht uit het
apparaat maar het koelt
of verwarmt niet ge-
noeg.

Het LCD display geeft
aan dat het apparaat
aanstaat.

Onjuiste temperatuuraanpassing.

Nadat u de ingestelde temperatuur en de inlaattemperatuur
hebt gecontroleerd op het LCD display, raadpleeg dan het
gedeelte over hoe u de kamertemperatuur kunt aanpassen
en pas dan de kamertemperatuur aan.

Het filter zit dicht met vuil en stof.

Maak het filter schoon. (Raadpleeg [Het apparaat schoon-
houden].)

De luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buiten-
apparaten zijn geblokkeerd.

Haal de obstakels weg.

Er staan ramen en deuren open.

Doe ramen en deuren dicht.

Er komt geen koele of
warme lucht uit.

Het LCD display geeft
aan dat het apparaat
werkt.

Het mechanisme om te voorkomen dat het apparaat
binnen 3 minuten opnieuw start, is in werking.

Wacht een poosje.

(Om de compressor te beschermen is er een mechanisme
ingebouwd dat voorkomt dat het apparaat binnen 3 minu-
ten weer aangaat. Daarom kan het soms gebeuren dat de
compressor niet direkt gaat werken. Het kan zijn dat het 3
minuten duurt voordat het apparaat weer aangaat.)

De werking van het binnenapparaat is opnieuw gestart
tijdens de verwarmings- of ontdooiingsfase.

Wacht een poosje. (Het apparaat zal gaan verwarmen als
het ontdooien klaar is.)

Het apparaat doet het
heel even en stopt dan
weer.

De “check” en de
controlecode blinken op
de LCD display.

De luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buiten-
apparaten zijn geblokkeerd.

Probeer het opnieuw nadat u de obstakels hebt weggehaald.

Het filter zit dicht met vuil en stof.

Probeer het opnieuw nadat u het filter hebt schoongemaakt.
(Raadpleeg [Het apparaat schoonhouden].)

U kunt het geluid van
de uitlaat en het
draaien van de motor
nog steeds horen nadat
u het apparaat gestopt
is.

Alle lampjes zijn uit be-
halve het voedingslampje
“@”.

Als andere binnenapparaten aan het koelen zijn, dan
stopt het apparaat pas nadat het afvoermechanisme 3
minuten doorgelopen is nadat u de koelstand hebt uit-
gezet.

Wacht voor 3 minuten.

U kunt het geluid van
de uitlaat en het
draaien van de motor af
en toe horen nadat u
het apparaat hebt uit-
gezet.

Alle lampjes zijn uit be-
halve het voedingslampje
“@”.

Als andere binnenapparaten aan het koelen zijn, dan
loopt het afvoerwater naar binnen. Als het afvoerwater
verzameld is, dan begint het afvoersysteem met het
afvoeren van het water.

Het stopt spoedig. (Als u het geluid meer dan 2-3 keer per
uur hoort, moet u het apparaat na laten kijken.)

Er komt af en toe
warme lucht uit het ap-
paraat als de thermo-
staat UIT staat of als de
ventilator werkt.

Het LCD display geeft
aan dat het apparaat
werkt.

Als andere binnenapparaten op verwarmen staan, dan
worden de regelkleppen van tijd tot tijd open en dicht
gedaan om de stabiliteit van het systeem te behouden.

Het zal spoedig stoppen. (Als de temperatuur in een kleine
ruimte oncomfortabel hoog wordt, zet het apparaat dan uit.)

+ Als het apparaat stopt door een stroomonderbreking, wordt het circuit om automatisch herstarten te voorkomen ingeschakeld en het apparaat zal, zelfs als de stroom-
toevoer weer wordt hersteld, niet ingeschakeld worden.

Als de problemen niet weggaan nadat u het bovenstaande gecontroleerd hebt, schakel dan de hoofdschakelaar UIT en neem contact op met uw dealer met informatie over
de naam van het product, de aard van het probleem, enz. Als “[check]” en een (4-cijferige) code op de display worden weergegeven, geef deze code dan ook door aan uw
dealer. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren.

De volgende symptomen duiden niet op defecten van de airconditioner

» De uitgeblazen lucht van de airconditioner kan soms een bepaalde geur afgeven. Dit komt door sigarettenrook die in de lucht in de kamer is blijven hangen, de reuk van
cosmetica, geurtjes van muren, meubels, enz. die door de airconditioner zijn opgenomen.

+ Eensissend geluid is hoorbaar onmiddellijk nadat de airconditioner gestart of gestopt is. Dit is het geluid van het koelmiddel dat in de airconditioner stroomt. Dit duidt niet
op een storing.

» De airconditioner maakt soms krakende of klikkende geluiden aan het begin of einde van koelen of verwarmen. Dit is het geluid dat wordt veroorzaakt door wrijving op
het voorpaneel veroorzaakt door inkrimping en uitzetting door temperatuurschommelingen. Dit duidt niet op een storing.



7. Installatie, verplaatsen van het apparaat en controles

Montageplaats
Raadpleeg uw dealer voor montage- en verplaatsingsdetails.

AN Voorzichtig:

Monteer de airconditioner nooit op een plaats waar er een risico bestaat dat
brandbare gassen kunnen lekken. Als er gas lekt en dit zich rond het appa-
raat ophoopt, dan kan dit brand tot gevolg hebben.

Monteer de airconditioner nooit op de volgende plaatsen:

+ op plaatsen waar veel machineolie aanwezig is.

* in kuststreken, op plaatsen waar de lucht erg zout is.

+ waar de luchtvochtigheid hoog is

+ waar er hete bronnen in de omgeving zijn

+ op plaatsen waar er zwavelhoudende gassen in de lucht zitten.

* waar er zich machines met een hoge frequentie bevinden (een lasapparaat
met een hoge frequentie, enz.)

» waar er veel zuuroplossingen worden gebruikt
+ waar regelmatig speciale sprays worden gebruikt
*  Monteer het apparaat horizontaal. Anders kan er zich waterlekkage voordoen.

» Neem bij de montage van airconditioners in ziekenhuizen en dergelijke gebou-
wen voldoende maatregelen voor lawaaibestrijding.

Als de airconditioner wordt gebruikt in één van de hierboven genoemde omgevin-
gen, dan kunt u veel defecten verwachten. Het wordt aanbevolen om deze montage-
plaatsen te vermijden.

Neem voor meer details contact op met uw dealer.

Elektrische werkzaamheden

AN Voorzichtig:

¢ Het elektrische werk moet gedaan worden door een erkend installateur
overeenkomstig technische normen met betrekking tot elektrische in-
stallaties, interne bedradingsvoorschriften, en de montagehandleiding.
De montage moet gebeuren met gebruik van gescheiden elektrische cir-
cuits. Het gebruik van andere producten aangesloten op dezelfde
voedingsbron kan tot kortsluiting leiden.

8. Specificaties

¢ Sluit de aardingskabel nooit op een gas- of waterleiding, een bliksemaf-
leider of een aardingskabel voor de telefoon aan. Neem voor details con-
tact op met uw dealer.

¢ Op sommige montageplaatsen is de montage van een aardlekschakelaar
verplicht. Neem voor details contact op met uw dealer.

Verplaatsing

» Als u de airconditioner weghaalt of ergens anders monteert als u uw huis ver-
bouwt of als u verhuist, neem dan van te voren contact op met uw dealer om
de kosten van het verplaatsen van het apparaat te berekenen.

N Voorzichtig:

Als u de airconditioner verplaats of ergens anders monteert, neem dan con-
tact op met uw dealer.Verkeerde installatie kan resulteren in elektrische schok-
ken, brand, enz.

Let ook op lawaaioverlast

» Selecteer een plaats waar u het apparaat wilt monteren, die het gewicht van
de airconditioner volledig kan dragen en waar lawaai en trillingen kunnen wor-
den verminderd.

» Kies een plaats waar koele en warme lucht en lawaai van de luchtuitlaat van
het buitenapparaat geen probleem geven voor de buren.

* Als u een ander voorwerp vlak naast de luchtuitlaat van het buitenapparaat
plaatst, dan kan de airconditioner minder prestaties en meer lawaai afgeven.
Vermijd het om andere voorwerpen in de buurt van de luchtuitlaat te plaatsen.

+ Als de airconditioner een vreemd geluid afgeeft, neem dan contact op met uw
dealer.

Maintenance and inspection

» Als de airconditioner in meerdere seizoenen wordt gebruikt, dan kan de bin-
nenkant vuil worden, hetgeen de prestaties vermindert.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het apparaat vieze geurtjes
afgeven en kan de afvoer vuil worden door stof en vuil, enz.

PLFY-P-VLMD-E serie

ltem Model | P20VLMD-E | P25VLMD-E [ P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E [ P63VLMD-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Hoogte mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Afmetingen*2 Breedte mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Diepte mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Netto gewicht kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog) m®/min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Geluidsniveau dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Laag-Midden-Hoog)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filter Lang meegaand filter
ltem Model P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Hoogte mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Afmetingen*2 Breedte mm 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Diepte mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Netto gewicht kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
; : MiAdan. 3/ 24,0-27,0-30,0-33,0
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog) m®min | {5 5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Schwach-Mittel2-Mittel-Hoog)
Geluidsniveau 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Laag-Midden-Hoog)'s 9B(") 230V | 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filter Lang meegaand filter

Opmerking: *1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.

Koelen: Binnen: 27 °C DB/19 °C NB
Verwarmen: Binnen: 20 °C DB
*2 Het teken tussen ( ) geeft panelen aan.
*3 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

Buiten: 35 °C DB
Buiten: 7 °C DB/6 °C NB
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PEFY-P-VML-E serie

Filter

Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)

Opmerking: *1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.
Binnen: 27 °C DB/19 °C NB

Koelen:
Verwarmen: Binnen: 20 °C DB

Buiten: 35 °C DB
Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

*2 De externe statische druk is in de fabriek op 50 Pa ingesteld.
*3 De externe statische druk is in de fabriek op 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) ingesteld.
*4 De externe statische druk is in de fabriek op 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V) ingesteld.

*5 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

ltem Model P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
Voedingsbron ~220-240V 50/60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Netto gewicht kg 18 18 18
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog) m3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Externe statische druk Pa 5 5 5
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filter Standaard filter
PEFY-P-VMM-E serie
Item Model P20VMM-E [ P25VMM-E [ P32VMM-E [ P40VMM-E [ P50VMM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Netto gewicht kg 27 27 27 33 33
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog) m®min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Externe statische druk*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filter Standaard filter
ltem Model P63VMM-E [ P71VMM-E [ P8OVMM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Netto gewicht kg 42 42 42
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog) m3/min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Externe statische druk*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filter Standaard filter
ltem Model P10OVMM-E |  P125VMM-E__ | P140VMM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Netto gewicht kg 62 65 70
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog) m3/min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Externe statische druk*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filter Standaard filter
PEFY-P-VMH-E serie
Item Model P40VMH-E | P50VMH-E | P63VMH-E | P71VMH-E [ P80VMH-E
Voedingsbron ~220-240V 50/60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Netto gewicht kg 44 44 45 50 50
Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog) m%min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventilator Externe Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
statische druk*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Geluidsniveau dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Laag-Hoog)*5 230, 240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filter Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)
Item Model P10OVMH-E |  P125VMH-E |  P140VMH-E
Voedingsbron ~220-240V 50/60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Netto gewicht kg 70 70 70
Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog) m®min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventilator Externe Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
statische druk*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Geluidsniveau dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Laag-Hoog)*5 230, 240V 38-44 38-44 38-44
Filter Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)
ltem Model P200VMH-E | P250VMH-E
Voedingsbron 3N~380-415V 50/60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Netto gewicht kg 100 100
Luchtstroomsnelheid m3/min 58,0 72,0
Ventilator Externe Pa 380V 110/220 110/220
statische druk*4 400, 415V 130/260 130/260
- . 380V 42 50
Geluidsniveau*s dB(A) 400, 415V 24 52




PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E serie

Item Model | P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Netto gewicht kg 23 23 25 26 30 32
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog) m®¥/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standaard filter
ltem Model | P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Afmetingen  Hoogte / Breedte / Diepte mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Netto gewicht kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog) m®min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standaard filter
PDFY-P-VM-E serie
Item Model P20VM-E [ P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Hoogte mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 205 (58)
Afmetingen*2 Breedte mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Diepte mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Netto gewicht kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Veniator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden2-Midden1-Hoog) m®/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Externe statische druk*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Geluidsniveau (Laag-Midden2-Midden1-Hoog)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filter Lang meegaand filter
Item Model P63VM-E [ P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Voedingsbron ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Hoogte mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Afmetingen*2 Breedte mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Diepte mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Netto gewicht kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Veniator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden2-Midden1-Hoog) m®min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Externe statische druk*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Geluidsniveau (Laag-Midden2-Midden1-Hoog)*4 *6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>

Filter

Lang meegaand filter

Opmerking: *1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.

Koelen:

Binnen: 27 °C DB/19 °C NB

Verwarmen: Binnen: 20 °C DB
*2 Het teken tussen ( ) geeft panelen aan.
*3 De externe statische druk is in de fabriek op 50 Pa ingesteld.
*4 Het getal tussen < > geeft het geluidsniveau bij 240 V/50 Hz aan.
Bedrijfstemperatuur

Koelmodus:

*5 De geluidswaarden zijn gemeten voor een 240 V/50 Hz apparaat, op een afstand van 1 m van de voorkant van het apparaat en een hoogte van 1 m van de

vloer.

Het geluid zal ongeveer 1 dB(A) minder luid zijn bij een 230 V apparaat en ongeveer 2 dB(A) minder bij een 220 V apparaat. Het geluid is ongeveer 3 dB(A)

Buiten: 35 °C DB

Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

15°C NB-24 °C NB
Verwarmingsmodus: 15 °C DB — 27 °C DB

minder luid bij een meetpunt op 1,5 m van de voorkant van het apparaat en op 1,5 m hoogte van de vloer.
*6 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.
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» Antes de utilizar este aparelho, leia as “Precaucées de segu-
ranca”.

P As “Precaucdes de segurangca” enumeram os pontos impor-
tantes da seguranca. Tome-as em consideracao.

Simbolos utilizados no texto
A Aviso:

Descreve as precaucoes a observar para evitar o risco de ferimentos ou a
morte do utilizador.

/\ Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para nao danificar o aparelho.
Simbolos utilizados nas ilustracoes

: Indica uma acgéo a evitar.

: Indica a existéncia de instrugées importantes a seguir.
: Indica uma peca a ligar a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com as pecas rotativas. (Este simbolo apa-
rece no rétulo da unidade principal.) <Cor: amarelo>

P POV

: Atencao! Choques eléctricos. (Este simbolo aparece no rétulo da unidade
principal.) <Cor: amarelo>

A Aviso:

Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

1.1. Instalacao

P Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com o Manual de Insta-
lacdo em lugar seguro para o consultar facilmente quando surgir qual-
quer questao. Se o aparelho for utilizado por outra pessoa, nao se es-
queca de lhe indicar onde se encontra o manual.

A Aviso:

O aparelho nao deve ser instalado pelo utilizador. Peca ao distribuidor

ou a uma empresa autorizada para o instalar. Se o aparelho nao for insta-

lado correctamente, pode haver fugas de agua, choques eléctricos ou
provocar incéndio.

e S0 utilize acessorios autorizados pela Mitsubishi Electric e peca ao seu
distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale. Se os acesso6-
rios nao forem instalados correctamente, pode haver fugas de agua, cho-
ques eléctricos ou provocar incéndio.

* O Manual de Instalacao descreve o método de instalagao sugerido. Qual-
quer alteracao estrutural necessaria a instalacao deve ser conforme aos
requisitos do codigo de construcéo local.

* Nunca repare o aparelho nem o transfira para outro local sem ajuda de
alguém. Se a reparacao nao for executada correctamente, pode haver
fugas de agua, choques eléctricos ou provocar incéndio. Se tiver de re-
parar ou deslocar o aparelho, consulte o seu distribuidor.

¢ Mantenha as pecas eléctricas longe de agua (dgua de lavagem), etc.

¢ Isso pode resultar em choques eléctricos, incéndio ou fumaca.

Nota 1: Ao lavar o permutador de calor e o recipiente de drenagem, faca
com que a caixa de controlo, o motor e o LEV permanecam se-
cos, mediante a utilizagcdo de uma cobertura a prova d’agua.

Nota 2: Nunca drene a dgua de lavagem do Recipiente de Drenagem e do
Permutador de Calor usando a Bomba de Drenagem. Drene-as
separadamente.

* A unidade nao deve ser usada por criancas pequenas ou pessoas inca-
pazes sem supervisao.

* As criancas pequenas deverao ser vigiadas para garantir que elas nao
brinquem com a unidade.

¢ Nao utilize aditivo detector de fuga.

1) Unidade exterior

& Aviso:

¢ A unidade exterior deve ser montada em superficie estavel e nivelada e
num local onde nao haja acumulacao de neve, folhas ou lixo.

¢ Nao se sente no aparelho nem coloque objectos em cima dele. Tanto
vocé como os objectos poderiam cair e provocar ferimentos.

/\ Cuidado:
A unidade exterior deve ser montada num local onde o ar e o ruido emitidos
pelo aparelho nao perturbem a vizinhanca.

2) Unidade interior

& Aviso:

A unidade interior deve ser montada com seguranca. Caso contrario, pode
cair e provocar ferimentos.

3) Remote controller

/N Aviso:

O controlador remoto deve ser instalado fora do alcance das criancas.

4) Drain hose
/\ Cuidado:

Assegure-se de que o tubo de drenagem esta instalado de modo que a dre-
nagem possa evacuar suavemente. Sendo instalado incorrectamente, pode
provocar fugas de agua e danificar o mobiliario.

5) Power line, fuse or circuit breaker

& Aviso:

Certifique-se de que a alimentacédo da unidade é feita com uma linha
separada dedicada. Outros aparelhos ligados a mesma linha pode pro-
vocar sobrecarga.

« E necessario um interruptor eléctrico principal.

¢ As poténcias nominais da voltagem, do fusivel e do disjuntor do apare-
lho devem ser respeitadas. Nunca utilize um fio ou um fusivel com uma
poténcia nominal superior a especificada.

6) Ligacao aterra
& Cuidado:

O aparelho deve ser adequadamente ligado a terra. Nunca ligue o fio de
terra a um tubo de gas ou de agua, a um condutor do para-raios ou a um
fio de terra de telefone. Se o aparelho nao estiver correctamente ligado a
terra, pode haver choques eléctricos.

¢ Verifique frequentemente se o fio de terra da unidade exterior esta ade-
quadamente ligado ao terminal de terra e ao eléctrodo de ligacao a terra
do aparelho.

1.2. Durante o funcionamento
& Cuidado:

Nao utilize objectos pontiagudos para accionar os botées, a fim de nao
danificar o controlador remoto.

* Nao vergue nem estique demasiado o cabo do controlador remoto, pois
pode danifica-lo e causar mau funcionamento.

* Nunca retire a caixa superior do controlo remoto. E perigoso e pode to-
car com os dedos no circuito impresso interno, provocando assim in-
céndios ou avarias.

¢ Nunca limpe o controlo remoto com benzina, dissolventes, trapos embe-
bidos em produtos quimicos, etc. Isso pode provocar a descoloracao e
avarias. Para limpar manchas muito fortes, humedeca um pano em agua
misturada com detergente neutro, passe-o em toda a superficie, retire as
manchas e limpe novamente com um pano seco.



¢ Nunca bloqueie nem tape as admissées ou saidas internas e externas do
aparelho. A presenca de pecas de mobiliario com grandes dimensées
por baixo da unidade interior ou pecas voluminosas, tais como caixas
grandes, colocadas perto da unidade exterior reduzem a eficacia do apa-
relho.

& Aviso:

Nao derrame agua sobre o aparelho e nao lhe toque com as maos. Pode
apanhar um choque eléctrico.

¢ Nao vaporize gas combustivel perto do aparelho para nao provocar in-
céndio.

¢ Nao ponha um aquecedor a gas nem qualquer outro aparelho com cha-
ma viva a saida da descarga de ar do aparelho para nao dar origem a
combustao defeituosa.

& Aviso:

Nao retire o painel frontal nem a proteccao da ventoinha da unidade ex-
terior enquanto ela funcionar. Pode ferir-se tocando em pecas rotativas,
quentes ou de alta voltagem.

¢ Nunca meta os dedos, paus, etc. nas entradas ou saidas para nao correr
o risco de se ferir, uma vez que a ventoinha gira a alta velocidade no
interior do aparelho. Tenha um cuidado especial na presenca de crian-
cas.

* Se detectar cheiros estranhos, deixe de utilizar o aparelho, desligue o
interruptor da alimentacao e consulte o seu distribuidor. Nao o fazendo,
pode causar uma avaria, apanhar um choque eléctrico ou provocar in-
céndio.

e Se houver um ruido ou sentir vibracao excepcionalmente anormal, pare
a unidade, desligue a corrente e contacte o concessionario.

* Nao arrefeca demasiado a peca. A temperatura interior mais convenien-
te é a que fica 5 °C aquém da temperatura exterior.

* Nao permita que pessoas deficientes ou criancas se sentem ou perma-
necam na direccao do fluxo de ar do ar condicionado. Isso pode causar
problemas de saude.

/\ Cuidado:

¢ Nao dirija o fluxo do ar para plantas ou animais engaiolados.

* Ventile frequentemente a peca. Se o aparelho funcionar continuamente
numa peca fechada durante muito tempo, o ar ficara viciado.

2. Nomes e funcgoes das diferentes pecas

Em caso de avaria
A Aviso:

Nunca faca alteragdes no ar condicionado. Consulte o seu concessiona-
rio para qualquer reparacao ou servico. Uma reparacao inadequada pode
originar fugas de agua, choques eléctricos, incéndios, etc.

¢ Se o controlo remoto indicar um erro, se o ar condicionado nao funcio-
nar ou se houver qualquer anomalia, pare a unidade e contacte o con-
cessionario. Se continuar a funcionar nestas condic6es, podera haver o
risco de incéndios ou de avarias.

¢ Se o disjuntor disparar frequentemente, contacte o seu concessionario.
A eventual anomalia pode provocar incéndios ou avarias.

e Se escapar gas refrigerante do sistema ou houver fugas, pare a unidade
de ar condicionado, ventile profundamente a peca e contacte o seu con-
cessionario. Deixando funcionar a unidade nestas condi¢coes pode origi-
nar acidentes por falta de oxigénio.

Se o ar condicionado estiver para nao ser utilizado
durante um longo periodo

* Se o ar condicionado estiver para nao ser utilizado durante um longo
periodo, devido a mudanca de estacao do ano, etc. ponha-o a funcionar
durante 4-5 horas em modo de ventilacao até o interior ficar completa-
mente seco. Se nao o fizer, pode formar-se mofo pouco higiénico e peri-
goso para a satide em toda a peca.

¢ Se a unidade nao for para utilizar durante um longo periodo, tire a ficha
da tomada de corrente.

Se a corrente ficar ligada, gastara alguns Watts ou dezenas de Watts e o
p6 acumulado podera originar incéndios.

¢ Deixe a corrente ligada mais de 12 horas antes de por a unidade a funci-
onar. Nao desligue a corrente durante as estacoes de utilizacao intensa,
porque isso pode provocar a avaria da unidade.

1.3. Arrumacao do aparelho
N Aviso:

Se necessitar de arrumar o aparelho, consulte o seu distribuidor. Se os tu-
bos forem removidos incorrectamente, o (gas de fluorocarbono) refrigeran-
te pode escapar-se e entrar em contacto com a pele, causando-lhe ferimentos.
A libertacao do refrigerante para a atmosfera também é nociva para o ambi-
ente.

Desmontagem e montagem do filtro

[Fig. A] (P.6)

3. Como funciona

& Cuidado:
Ao remover o filtro tenha cuidado em proteger os olhos da poeira. Por
outro lado, se tiver de subir uma escada ou p6r-se em cima de uma ca-
deira para o retirar, tenha cuidado em nao cair.

¢ Desligue a alimentacao quando substituir o filtro.
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Antes de por a funcionar

» Ponha a funcionar depois da indicagao “H0” desaparecer do visor. A indicagao
“HO” aparece rapidamente na visualizagao da temperatura da pega (maximo 2
minutos) quando se liga a corrente e depois desta ter faltado. Isto ndo indica
qualquer avaria do ar condicionado.

*+ Os modos de operagao da operacdo de arrefecimento, operagao de
descongelagao e operagdo de aquecimento das unidades interiores séo dife-
rentes dos modos de operagao das unidades exteriores.

Quando a operagao é iniciada com arrefecimento/descongelagdo (aquecimen-

to) e outras unidades interiores ligadas as unidades exteriores corresponden-
tes ja estado a funcionar no mesmo modo de operagdo, o controlo remoto
visualiza o modo “£}” ou “(\” (“{}"). Todavia, o funcionamento para e nao se
pode obter o modo de funcionamento desejado. Quando isto acontece, a indi-
cagao “Ct”ou “f\” (“{}") comega a piscar no visor de cristais liquidos do con-
trolo remoto. Regule para o modo de funcionamento da outra unidade interior
com a tecla de mudancga de funcionamento.

Isto ndo se aplica aos modelos que funcionam simultaneamente em modo de
arrefecimento e modo de aquecimento.

* As unidades exteriores param quando as unidades interiores ligadas a elas
pararem.

» Durante o funcionamento em modo de aguecimento, mesmo se a unidade
interior estiver ligada para funcionar enquanto a unidade exterior est4d em modo
de descongelamento, o funcionamento comeca depois do modo de descon-
gelamento da unidade exterior ter terminado.

3.1. ON/OFF (Ligar/Desligar)

Para iniciar o funcionamento

1. Carregue na tecla @ [ON/OFF]
A () lampada de funcionamento acende-se e a unidade comega a funcionar.

Para parar o funcionamento

1. Carregue novamente na tecla @ [ON/OFF]
A lampada de funcionamento apaga-se e a unidade para.

+ Se as teclas tiverem sido programadas, carregar na tecla [ON/OFF] repetira
somente a mesma operagao anterior.

+ Durante o funcionamento, a lampada de funcionamento por cima da tecla ON/

OFF fica acesa.
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/\ Cuidado:

Se carregar na tecla de operacao imediatamente apés a unidade ter parado,
a operacao nao se reiniciara por aproximadamente 3 minutos. Esta funcao
protege a maquina. A unidade comeca automaticamente a funcionar apés
este lapso de tempo de aproximadamente 3 minutos.

3.2. Seleccao do funcionamento

Para seleccionar o funcionamento

1. Carregue na tecla de @ [selecc¢do de funcionamento]
Continuando a carregar nesta tecla de selecgao de funcionamento, comutam-
se os modos de funcionamento de ® :Q: ‘0 ‘§v (“|:| " e (“{:}"). Para os
contetdos de funcionamento, veja a seccao de visualizagdo.

Para arrefecimento
Carregue na tecla de ® [seleccédo de funcionamento] e veja a visualizacdo

uﬁu.

Para descongelacéo

Carregue na tecla de @ [seleccado do funcionamento] e veja a visualizagao

“4m.

» Aventoinhainterna muda para funcionamento a baixa velocidade, desactivando
a mudanga de velocidade.

* A operagao de descongelagdo ndo pode ser efectuada a uma temperatura
ambiente inferior a 18 °C.

Para a ventoinha
Carregue na tecla de @ [seleccado do funcionamento] e veja a visualizagao

@ »

» O funcionamento da ventoinha activa-se para fazer circular o ar na peca.

» Atemperatura da pega nao pode ser regulada pelo funcionamento da ventoi-
nha.

/\ cuidado:
Nao se exponha directamente ao fluxo de ar frio durante um longo periodo.
A exposicao excessiva ao ar frio € ma para a sua satide e devera ser evitada.

Operacao de descongelacao

A descongelacao é uma operagao de desumidificagcdo controlada por um micro-

computador que controla o arrefecimento excessivo do ar de acordo com a tem-

peratura ambiente da sua escolha. (Nao se utiliza para o aquecimento.)

1. Até atingir a temperatura da sua escolha, o compressor e a ventoinha interior
funcionam em movimento em cadeia de acordo com a mudanga de tempera-
tura da peca e repetem automaticamente a fungao ON/OFF.

2. Quando atingir a temperatura da pega da sua escolha, tanto o compressor
como a ventoinha interior param.

Se a paragem durar dez minutos, o compressor e a ventoinha interior sao
accionados durante 3 minutos para manter a humidade baixa.

Para aquecimento

Carregue na tecla de @ [seleccdo de funcionamento] para chamar a
visualizagao “{}”.

Observacao da visualizacao durante o funcionamento de aquecimento
“DEFROST”

S6 aparece no visor durante o funcionamento de descongelamento.

“STAND BY”
Aparece desde o inicio do funcionamento de aquecimento até ao momento em
que o ar sopra quente.

/\ Cuidado:

* Quando o ar condicionado € utilizado conjuntamente com queimadores,
ventile completamente a area. Uma ventilacao insuficiente pode causar
acidentes devido a falta de oxigénio.

¢ Nunca coloque um queimador num lugar exposto directamente ao fluxo
de ar condicionado. Isso podera causar uma combustéao imperfeita do
queimador.

¢ O microcomputador funciona nos seguintes casos:

¢ Nao sai ar quando o aquecimento funciona.

- Para evitar que haja fugas de ar frio, a ventoinha interior muda gradualmen-
te na sequéncia fluxo de ar irregular/fluxo de ar fraco/ fluxo de ar regulado,
de acordo com o aumento de temperatura do ar soprado. Aguarde um mo-
mento até o fluxo de ar atingir o normal.

¢ A ventoinha nao gira na velocidade regulada.

- Nalguns modelos, o sistema muda para o fluxo de ar irregular quando a
temperatura da pega atinge a temperatura regulada. Noutros casos, o siste-
ma péra para evitar a fuga de ar frio durante o funcionamento de desconge-
lamento.

¢ Ha fluxos de ar mesmo quando a unidade nao funciona.

- Aproximadamente 1 minuto apdés paragem da unidade, a ventoinha de inte-
rior continua, as vezes, a girar para eliminar o calor extra gerado pelo aque-
cimento eléctrico, etc. A velocidade da ventoinha se reduz ou se aumenta.

3.3. Regulacao da temperatura da peca

Para mudar a temperatura da peca
Prima o botdao () [room temperature adjustment] (ajuste da temperatura
ambiente) e programe a temperatura ambiente da sua escolha
Carregando em (CAD ou (¥ uma vez, muda a regulagéo cerca de 1 °C.
Se continuar a carregar, a regulagéo continua a mudar de 1 °C.
« Atemperatura interior pode ser regulada na seguinte gama:
Arrefecimento/secagem: 19 — 30 °C
Aquecimento: 17-28°C
+ Eimpossivel regular a temperatura da pega através do funcionamento do flu-
xo de ar.
A visualizagdo da amplitude da temperatura da pecga é 8 — 39 °C. Fora desta
gama, a visualizagdo pisca em 8 — 39 °C para informar que a temperatura da
pega é inferior ou superior & temperatura visualizada.

3.4. Regulacao da velocidade da ventoinha

Para mudar a velocidade da ventoinha

Cada vez que carregar uma vez na tecla da ® [velocidade da ventoinha], a vento-
inha muda de baixa para alta velocidade sucessivamente.

Em modo de funcionamento de secagem electrénica, a ventoinha interna muda
automaticamente para funcionamento a baixa velocidade. E impossivel mudar a
velocidade da ventoinha. (S6 muda a visualizagdo no controlo remoto.)

*

Cada vez que carregar na tecla de regulagao de velocidade da ventoinha, a
velocidade muda.

[PEFY-P200-250VMH]
Velocidade da ventoinha : 1 fase

Visor: ‘{" II (Alta)

[Series PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Velocidade da ventoinha : 2 fases

Visor: ‘{v' (Baixa)—> ‘{v' (] (At
e 7

[Series PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]
Velocidade da ventoinha : 4 fases

Visor: ‘{v (Baixa)— ‘{v' (Média 2)—> ‘.{"' (Médiat)— ‘{v'" (Alta)
|

1

[Series PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Velocidade da ventoinha : 3 fases

Visor: .{'l (Baixa)— ‘{'.l (Média)— ‘{" II (Alta)
1 |




3.5. Regulacao da direccao do fluxo de ar
para cima/para baixo
Para mudar a direcc¢ao do fluxo de ar para cima/para

baixo

Cada vez que carregar na tecla @ [direccado do fluxo de ar para cima/para
baixo], a direccao do fluxo de ar muda.

[Series PLFY-P20 — 100VLMD]

(@ Oscilagago ®0° (@ 40° @60° ® 85°

Visor rg/—\_" Ej_" E/\" E/\ nd Ej
]
ot _| Ve
Aquecimento/|  Alta/Média/ @ @ & ® ®
Ventoinha Baixa
Arrefecimento Alta
Média/Baixa
- N&o pode ® @) ® @ ®
Descongelagéo Alterar
o Arrefecimenfo Aqueci-
Programagao inicial - Descongelagdo - -
i mento
Ventoinha

[Outros Modelos]

@ Oscilagdo @ 0° ®45° @®60° ®85°

Visor rg/—ﬁ* Ej_‘ %\" E/—\ ind E/
8 i
woso | "ot
Aquecimento/| Alta/Médial/ @ @ ® ® ®
Ventoinha Média2/Baixa
Arrefecimento Alta
Médiat/Média2Baixa | @ @ ® ®@ ®
Descongelagao Néo pode L : : I
gelaga Alterar i
o Arrefecimenfo Aqueci-
Programagao inicial —  |Descongelagiol  — -
f mento
Ventoinha

*1 « Volta automaticamente para “@ 0°” depois de ter passado uma hora.
+ “1 Hr.” é visualizado no controlo remoto (Desaparece depois de ter passado
uma hora.)

+ Esta fungao nao esta disponivel de acordo com os modelos.

» Nos seguintes casos, é diferente para o visor e unidade.
1. “DEFROST” ou “STAND BY” é visualizado
2. Apenas iniciar no modo de aquecimento
3. Termoéstato OFF (desligado) no modo de aquecimento

PFFY-P-VLEM

Afastando de si a grelha de sopro de ar, levante a parte de tras, retire-a, mude a
direcgao e volte a coloca-la no lugar.

/\ Cuidado:

Evite colocar a mao na saida de ar da unidade interior mais do que o neces-
sario.

Se as suas maos forem apanhadas nas partes metalicas ao ajustar o quadro
de regulacao da direccéao do fluxo de ar e a grelha de sopro ou forem apa-
nhadas na valvula automatica, pode ser ferido ou provocar a avaria da uni-
dade.

3.6. Regulacao da hora

» Acerte a hora corrente depois de ligar a alimentagédo do sistema de ar condici-
onado ou depois de reparar uma interrupgdo da corrente.

+ Isto pode ser feito, quer a unidade interior funcione ou nao.

» Durante o funcionamento temporizado, a tecla de regulagéo da hora torna-se
inactiva, desactivando também a regulagéo da hora.

1. Carregue na tecla de @ [Seleccéo de hora] e veja a visualizagdo ® “hora
corrente”

+ Cada vez que carregar nesta tecla, a visualizagdo muda.

CLOCK cyrre“nt) % tlmgrs”tart OeF)F tlmer?nd) .(”?ha_
time’ time’ time visualizagao)

/\ Cuidado:

Quando a hora actual ainda nao esta programada, o visor “CLOCK (current
time)” fica intermitente, desactivando a programacao da operacao do
temporizador.

2. Acerte a hora corrente carregando na tecla @ C2) ou (VD)

+ A hora n&o pode ser regulada enquanto o © temporizador activado estiver
activado.

»  Enquantoo ®“RELOGIO” for visualizado, carregue nas teclas @ CAD/(V D
de regulagédo da hora e acerte a hora.

+ Aregulagdo avanga de um minuto cada vez que carregar natecla @ CAD e
retrocede de um minuto cada vez que carregar na tecla @ C¥ .

Se carregar nas respectivas teclas @ (CAD/CY¥ continuamente, a
visualizagéo da hora avanga na ordem seguinte: uma unidade, 10 minutos,
uma hora.

+ Cerca de dez segundos depois de ter accionado a tecla, a visualizagdo da ©
“hora corrente” e da ® “CLOCK (RELOGIO)” desaparecem.

/\ Cuidado:

¢ O controlo remoto esta equipado com um relégio simplificado com uma
precisao de cerca de + ou - um minuto por més.

¢ A hora deve ser reajustada (reiniciada) cada vez que o ar condicionado
tiver um corte da corrente ou uma avaria.

3.7. Regulacao do temporizador

+ Se o temporizador estiver programado, a unidade liga-se (para) na hora pro-
gramada e o modo temporizado termina.

» Se quiser confirmar a hora de inicio e a hora de fim, carregue na tecla @
[Selecgao de hora] enquanto © “ @ ” estiver visualizado.

Funcéao do temporizador

Temporizador de ligar

Regule o temporizador para se activar na hora em que comega o seu dia de traba-
Iho na sua empresa.

Chegada a hora de inicio regulada, o ar condicionado comega a funcionar.

Temporizador de desligar

Regule o temporizador para lhe lembrar desligar o ar condicionado. Chegando a
hora regulada de fim trabalho, o ar condicionado para de funcionar.

Ha trés métodos de utilizagdo do temporizador.

1. Temporizador ON/OFF (ligar/desligar)  Pararegular a hora de inicio e a hora
de fim.

Quando apenas esta regulada a
hora de inicio.

(A hora de inicio esta regulada para
W)

Quando s6 esta regulada a hora de
fim.

(Hora de inicio “ - - :--7)

2. Temporizador de ligar

3. Temporizador de desligar

Exemplo de visualizacao de regulacdo do temporizador.

e}
z
o
il
bl

Q) ) D

¥

O exemplo mostra o temporizador regulado para iniciar o funcionamento as
8 horas e terminar as 17 horas.

1. Prima o botdo @ [timer/continuous] e faga com que apareca um © no
visor

2. Carregue na tecla @ [seleccdo de hora] e veja a visualizacido ® “timer
start time”

3. Carregue na tecla @ CaD ((C¥D) da @ [selecgéo de hora] e regule a
hora de inicio
Quando utilizar o temporizador para desligar, regule a hora de inicioem “ - - :

»

Aparece no visor “ - - : - - ” perto das 23:50.

4. Carregue na tecla @ [selecc@o de hora] e veja a visualizacdo ® “timer
end time”

5. Carregue na tecla @ (CAD ((C¥)) de [mudanca de hora] e regule a hora
de fim
Quando utilizar o temporizador para ligar, regule a hora de fimem “--:--".
Aparece no visor “ - - : - - ” perto das 23:50.

6. Carregue na tecla ® [continuo/temporizacio] e veja a visualizagio ©
““ @ ”

Chamando a visualizagdo © “ @ ” completa a regulagao.
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Cada vez que carregar na tecla @ C2aD ((¥D) de @ [mudanca de hora], esta
avancga (ou regressa) de 10 minutos. Se carregar na tecla continuamente, a hora
avanga ou regressa continuamente.

Regule primeiro o digito das horas e, em seguida, o dos minutos.

Estando a temporizagdo ON/OFF activada, pode-se activar [temporizador de li-
gar] ou parar [temporizador de desligar], carregando na tecla @ [ON/OFF], mes-
mo quando haja tempo n&o transcorrido.

Liberte

Prima o botdo ® [timer/continuous] e o visor “ @ ” desaparece.

4. Maneira inteligente de utilizacao

3.8. Ventilacao

¢ O ventilador (unidade de processamento OA ou LOSSNAY) é automati-
camente operado com a unidade interior quando esta interliga a unidade
exterior.

¢ Prima o botado ® [[Ventilation] quando a unidade interior para, apenas o
ventilador é operado.

¢ Se o botdo ® [Ventilation] for premido uma vez, a velocidade da ventoi-
nha é alterada.

¢ A ventoinha da unidade interior funciona mesmo quando apenas o ven-
tilador é operado de acordo com o modelo da unidade interior e ventila-
dor ocasionalmente.

3.9. Outros

—— CENTRALLY CONTROLLED —— : Aparece quando o controlo é executado por uma
unidade de controlo centralizado vendida separada-
mente, etc.

STAND BY

:Aparece desde o inicio do funcionamento do aque-

DEFROST ) ]
cimento até ao momento em que comega a soprar
ar quente.

CHECK :Apresenta a indicagdo da qualquer anomalia ocorri-

da na unidade.

NOT AVAILABLE :Quando se carrega numa tecla cuja fungdo nao esta
disponivel na unidade interior, esta visualizagao pis-

ca em alternancia com a visualizagao da funcéao.

g E :No sistema em que a visualizagao do [sensor] é
indicada como “controlo remoto”, a mensuragdo da
temperatura da pega é executada pelo sensor de
temperatura da pega incorporado no controlo remo-
to. Assim, preste atengao ao seguinte:

:Aparece quando for tempo de limpar o filtro.
Prima duas vezes o botao @ [Filter], depois o visor
desaparece.

Mesmo passos insignificantes para cuidar do seu sistema de ar condiciona-
do podem ajuda-lo a o utilizar de maneira mais eficaz, em termos de efeitos
de ar condicionado, de cargas de electricidade, etc.

Regule a temperatura exacta na peca

» Em funcionamento de arrefecimento, uma diferenca de temperatura de cerca
de 5 °C entre o interior e o exterior é excelente.

+ Se a temperatura da peg¢a aumentar de 1 °C durante o funcionamento de
arrefecimento de ar, podera realizar uma economia de 10 % em energia eléc-
trica.

* Um arrefecimento excessivo € mau para a saude e pode ser também uma
fonte de desperdicio de energia eléctrica.

Limpe completamente o filtro

» Se atela do filtro de ar estiver obstruida, o efeito do fluxo do ar e do ar condi-
cionado pode diminuir consideravelmente.
Mas ainda, se deixar funcionar a unidade nestas condi¢bes, podem ocorrer
avarias. E particularmente importante limpar o filtro no inicio das épocas do
frio e do calor. (Se for acumulada muita poeira e sujidade, limpe o filtro com-
pletamente.)

5. Cuidados com a maquina

Evite a intrusao de calor durante o arrefecimento de
ar

« Para evitar a intrusdo de calor durante o funcionamento de arrefecimento,
coloque cortinas ou persianas na janela para impedir a entrada da luz do sol.
De igual modo, ndo abra nenhuma janela ou porta, excepto em caso de extre-
ma necessidade.

Ventile a peca de tempos a tempos

« O ar fica saturado periodicamente numa peca fechada durante muito tempo,
pelo que é necessario proceder a sua ventilagdo de tempos a tempos. Quan-
do sdo utilizados aparelhos a gas juntamente com o sistema de ar condiciona-
do, convém ter precaugdes especiais. Se for utilizada uma unidade de ventila-
¢ao “LOSSNAY” desenvolvida pela nossa empresa, pode executar a ventila-
¢ao com o minimo de desperdicio. Para pormenores sobre esta unidade, con-
sulte o seu concessionario.

Mande sempre fazer a manutencao do filtro a um técnico de assisténcia.
Antes de proceder a manutencao da maquina desligue a corrente.

/\ Cuidado:

¢ Antes de iniciar a limpeza, pare a maquina e desligue a corrente. Lem-
bre-se de que a ventoinha gira no interior a elevada velocidade e consti-
tui um grave risco de ferimentos.

¢ Asunidades interiores estao equipadas com filtros para eliminar a poei-
ra do ar aspirado. Limpe os filtros utilizando os métodos ilustrados nas
figuras. (O filtro standard deve ser limpo, normalmente, uma vez por se-
mana e o filtro de longa duracao deve ser limpo no inicio de cada época.)

¢ A duracao do filtro depende do local onde a unidade for instalada e da
forma como esta for utilizada.

Como limpar

« Sacuda ligeiramente a poeira ou limpe-a com um aspirador. Em caso de grave
obstrugao, lave o filtro em agua tépida misturada com um detergente neutro e,
depois, enxague-o completamente com agua. Apés lavagem, seque-o e fixo-o
no seu lugar.

/\ Cuidado:

¢ Nao seque o filtro expondo-o a luz solar, aquecendo-o com chamas etc.
Isso pode deforma-lo.

¢ Lava-lo em agua muito quente (mais de 50 °C) também pode deformar o
filtro.

/N cuidado:

Nunca deite agua nem aerossodis inflamaveis no sistema de ar condiciona-
do. Efectuar assim a limpeza pode causar avarias do ar condicionado, cho-
ques eléctricos ou incéndios.



6. Deteccao de avarias

Antes de pedir assisténcia a um técnico, verifique os seguintes pontos:

Estado da méquina

Controlo remoto

Causa

Detecgao de avarias

A maquina nao funcio-
na.

Aindicagéo luminosa “®”
nao acende.

N&o aparece aindicagdo
luminosa quando se car-
rega no botdo [ON/OFF].

Avaria da corrente.

Carregue na tecla [ON/OFF] depois de restaurar a corren-
te.

Corrente desligada.

Ligue a corrente de alimentagao.

Fusivel da corrente queimado.

Substitua o fusivel.

O disjuntor desligado.

Rearme o disjuntor de descarga para a terra.

Ha fluxo de ar mas nao
arrefece nem aquece
suficientemente.

O visor de cristais liqui-
dos mostra que nao esta
em estado de funciona-
mento.

Regulagao da temperatura imprépria.

Depois de ter verificado a temperatura regulada e a tempe-
ratura de admissao no visor de cristais liquidos, consulte
[Regulagao da temperatura da pega] e active a tecla de
regulagéo.

O filtro esta entupido com poeira e sujidade.

Limpe o filtro.
(Consulte [Cuidados com a maquina].)

H& qualquer obstaculo na entrada e na saida de ar
das unidades interior e exterior.

Retire os obstaculos.

As janelas e as portas estdo abertas.

Feche-as.

N&o sai ar frio nem
quente.

O visor de cristais liqui-
dos mostra que a maqui-
na esta em funcionamen-
to.

O circuito de prevengao de arranque esta para funcio-
nar dentro de trés minutos.

Espere um pouco.

(Para proteger o compressor incorporou-se na unidade in-
terior o circuito de prevencéo de arranque de trés minutos.
Por conseguinte, h4 ocasides em que o compressor ndo
arranca imediatamente. Ha casos em que ele ndo arranca
durante trés minutos.)

O funcionamento da unidade interna se reiniciou du-
rante o funcionamento de aquecimento e de descon-
gelamento.

Espere um momento.
(O funcionamento de aquecimento arranca apés a opera-
¢ao de descongelamento determinada.)

Funciona alguns ins-
tantes e para.

A visualizagao “verifica-
¢ao” e o codigo de diag-
néstico piscam no visor
de cristais liquidos .

H& qualquer obstaculo na entrada e na saida de ar
das unidades interior e exterior.

Volte a ligar depois de remover o obstaculo.

O filtro esta entupido com poeira e sujidade.

Volte a ligar depois de limpar o filtro. (Consulte [Cuidados
com a maquina).)

O som da exaustao e
da rotagdo do motor
ouve-se ainda apés pa-
ragem da maquina.

Todas as luzes estéo
apagadas excepto a
visualizagéo “@®”.

Quando as outras unidades internas estdo em modo
de arrefecimento, a maquina para depois de fazer fun-
cionar o mecanismo de drenagem durante trés minu-
tos, quando o funcionamento de arrefecimento do ar
parou.

Aguarde trés minutos.

O som da exaustao e
da rotagdo do motor
pode-se ouvir intermi-
tentemente depois da
maquina ter parado de
funcionar.

Todas as luzes estdo
apagadas excepto a
visualizagéo “®”.

Quando as outras unidades estdo em modo de
arrefecimento, a agua drenada é aspirada para o inte-
rior. Se a 4gua de drenagem for recolhida, o mecanis-
mo de drenagem reinicia a operagao de drenagem.

A maquina para de repente. (Se houver ruido mais de 2-3
vezes numa hora, consulte os servicos de reparagoes.)

Sai ar quente intermi-
tentemente quando o
terméstato esta desli-
gado ou durante o fun-
cionamento da ventoi-
nha.

O visor de cristais liqui-
dos mostra que a maqui-
na esté a funcionar.

Quando estdo ligadas outras unidades interiores em
modo de aquecimento, as valvulas de controlo séo
abertas e fechadas de tempos a tempos para manter a
estabilidade do sistema.

A méquina para. (Se a temperatura da peca aumentar de
maneira inconfortavel, numa peca pequena, pare o funcio-
namento.)

+ Se o funcionamento parar devido a uma falta de corrente, o [circuito de prevengao de arranque no caso de falha de corrente] funciona e inibe o funcionamento da
unidade, mesmo depois da retoma do fornecimento de corrente.

Se o mau funcionamento persistir depois de ter verificado os pontos acima, desligue e contacte o seu concessionario, fornecendo-lhe informagdes sobre o nome do
produto, a natureza do mau funcionamento, etc. Se o visor [verificagao] e o cédigo de diagndstico (4 digitos) cintilarem, indique ao concessionario os conteudos da
visualizagao (cédigo de diagnoéstico). Nunca tente reparar vocé mesmo.

Os sintomas que seguem nao sao avarias do sistema de ar condicionado:

+ O sopro de ar que sai do sistema de ar condicionado pode as vezes exalar odores. Isto deve-se ao fumo de cigarro contido no ar da pega, ao cheiro de cosméticos, das
paredes, do mobilidrio, etc. que sao absorvidos pelo ar condicionado.

«  Pode-se ouvir um ruido cibilante imediatamente apés o arranque ou a paragem do sistema de ar condicionado. E o som do fluxo de refrigerante dentro do sistema. Isto

é normal.

+ O ar condicionado d& as vezes estalidos e estalos no inicio ou no fim do modo de arrefecimento/aquecimento. Isto € o som de fricgdo no painel frontal e nas outras
partes devido a expansao e a contracgdo causada pela mudanga de temperatura. Isto é normal.




7. Instalacao, trabalhos de transferéncia e verificacao

Relativamente ao local de instalacao
Pega ao seu concessionario informagdes sobre a instalagao e a transferéncia desta.

/\ Cuidado:

Nunca instale o sistema de ar condicionado onde houver riscos de gas infla-
mavel.

Em caso fugas e de acumulacao de gas em volta da unidade, ha o risco de
incéndios.

Nunca instale o sistema de ar condicionado nos seguintes lugares:

» onde haja muito 6leo de maquina

+ perto do mar ou areas de praias onde o ar contenha sal

» onde haja elevada humidade

» onde haja molas quentes na proximidade

» onde haja gas sulfdrico

» onde haja maquinas geradoras de altas frequéncias (um soldador de alta fre-
quéncia, etc.)

+ onde sdo utilizadas frequentemente solugdes acidas
+ onde sejam utilizados frequentemente pulverizadores especiais

» Instale a unidade interior horizontalmente, de outra maneira pode haver fugas
de agua

+ Tome as medidas suficientes contra o ruido quando instalar o sistema de ar
condicionado em hospitais ou em instalagdes relacionadas com comunica-
coes.

Se o ar condicionado for utilizado nos ambientes acima mencionados, pode haver

frequentes avarias de funcionamento. E aconselhavel evitar estes tipos de lugares

de instalagdo. Para mais informag6es consulte o seu concessionario.

Relativamente aos trabalhos eléctricos

/\ Cuidado:

e O trabalho eléctrico deve ser empreendido por uma pessoa qualificada,
como um engenheiro eléctrico, segundo as normas técnicas relativas as
instalacoes eléctricas, as regras de cablagem interna, e segundo o Ma-

8. Especificacoes

nual de Instalacdo, mas sempre com a utilizacao absoluta de circuitos
exclusivos. A utilizacao de outros produtos alimentados a corrente pode
causar a quebra dos recipientes e que os fusiveis se queimem.

¢ Nunca ligue o fio de terra a um tubo de gas ou um tubo de agua, a um

para-raios ou ao fio de terra do telefone. Para mais informacées, consul-
te o seu concessionario.

* Nalguns tipos de lugares de instalacéo, a instalagcao de um disjuntor de

descarga para a terra é obrigatdria. Para mais informacoes, consulte o
seu concessiondrio.

Relativamente a transferéncia da instalacao

« Se tiver de deslocar ou de reinstalar o sistema de ar condicionado, em caso
de alargamento da sua casa, de restauro ou de mudanga de casa, consulte
antecipadamente o seu concessiondrio para discutirem o prego do trabalho
de engenharia profissional requerido para a transferéncia da instalagao.

/\ Cuidado:

Quando tiver de deslocar ou de reinstalar o sistema de ar condicionado,
consulte o seu concessionario. Uma instalacdo inadequada pode originar
choques eléctricos, incéndios, etc.

Preste atencao ao ruido demasiado

* Quando instalar o sistema, escolha um local que possa suportar o peso do
sistema de ar condicionado e onde o ruido e as vibragdes sejam reduzidos.

« Escolha um local onde o ar frio ou quente e o ruido da admisséo do ar exterior
do sistema de ar condicionado nao incomode os vizinhos.

« Se for colocado algum objecto estranho perto da admisséao de ar do exterior
do sistema de ar condicionado, pode prejudicar a eficacia e aumentar o ruido
da unidade. Evite colocar obstaculos junto da admissao do ar.

« Se o ar condicionado produzir ruidos anormais, consulte o seu concessiona-
rio.

Manutencéo e inspeccao

* Se o ar condicionado for utilizado em varias estagdes do ano, pode acumular-
se sujidade no interior e reduzir assim a sua eficacia.

Dependendo das condigdes de utilizagdo, podem ser gerados odores e a dre-
nagem pode deteriorar devido a poeira, a sujidade, etc.

Série PLFY-P-VLMD-E

Componente Modelo | P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E | P63VLMD-E
Alimentacgao eléctrica ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacidade de arrefecimento®! / Capacidade de aquecimento*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Altura mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensdes*2 Largura mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Profundidade mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Peso liquido kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m®/min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Nivel de ruido dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Baixa-Média-Alta)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtro Filtro de longa vida
Componente Modelo P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Alimentagéo eléctrica ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*t kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Altura mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Dimensbes*2 Largura mm 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Profundidade mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Peso liquido kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
) . B 24,0-27,0-30,0-33,0
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m%min | {5 5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Baixa-Média2-Médial -Alta)
Nivel de ruido 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Baixa-Média-Alta)*3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filtro Filtro de longa vida

Nota: *1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor maximo em funcionamento nas seguintes condi¢des:

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th
Aquecimento: Interior: 20 °C Ts
*2 Os numeros entre ( ) séo os do painel.

Exterior: 35 °C Ts

Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*3 O ruido de funcionamento s@o os dados que foram obtidos numa sala acustica.



Série PEFY-P-VML-E

Filtro

Filtro de longa vida (opcional)

Nota: *1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor maximo em funcionamento nas seguintes condicoes:
Exterior: 35 °C Ts
Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th
*2 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 50 Pa.
*3 A presséo estatica externa esta regulada de fabrica em 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).
*4 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V).
*5 O ruido de funcionamento sdo os dados que foram obtidos numa sala acustica.

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th
Aquecimento: Interior: 20 °C Ts

Componente Modelo P20VML-E [ P25VML-E [ P32VML-E
Alimentacéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz
Capacidade de arrefecimento™1 / Capacidade de aquecimento™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Dimensbdes Altura / Largura / Profundidade mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Peso liquido kg 18 18 18
. Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Ventoinha = ym
Pressao estatica externa Pa 5 5 5
Nivel de ruido (Baixa-Média-Alta)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtro Filtro padrao
Série PEFY-P-VMM-E
Componente Modelo P20VMM-E | P25VMM-E [ P32VMM-E [ P40VMM-E [ P50VMM-E
Alimentagao eléctrica ~220-240V 50Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Dimensdes  Altura / Largura / Profundidade mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Peso liquido kg 27 27 27 33 33
Ventainha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m®/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Pressao estatica externa*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Nivel de ruido (Baixa-Média-Alta)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtro Filtro padrao
Componente Modelo P63VMM-E [ P71VMM-E [ P80VMM-E
Alimentagéao eléctrica ~220-240V 50Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento™t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensdes Altura / Largura / Profundidade mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Peso liquido kg 42 42 42
Ventoiha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m3/min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Presséo estatica externa*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Nivel de ruido (Baixa-Média-Alta)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtro Filtro padrao
Componente Modelo P10OVMM-E | P125VMM-E |  P140VMM-E
Alimentagéao eléctrica ~220-240V 50Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento™t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensdes Altura / Largura / Profundidade mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Peso liquido kg 62 65 70
Vertoiha Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m%min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Presséao estatica externa*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Nivel de ruido (Baixa-Alta)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtro Filtro padrao
Série PEFY-P-VMH-E
Componente Modelo P40VMH-E | P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P80VMH-E
Alimentacao eléctrica ~220-240V 50/60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento™t kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Dimensdes Altura / Largura / Profundidade mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Peso liquido kg 44 44 45 50 50
Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta)  m3min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventoinha Presséo estatica Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externa*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Nivel de ruido dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Baixa-Alta)*5 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filtro Filtro de longa vida (opcional)
Componente Modelo P100VMH-E [ P125VMH-E [ P140VMH-E
Alimentagéao eléctrica ~220-240V 50/60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento™t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Dimensdes Altura / Largura / Profundidade mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Peso liquido kg 70 70 70
Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m3min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventoinha Presséo estatica Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externa*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Nivel de ruido dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Baixa-Alta)*5 230,240V 38-44 38-44 38-44
Filtro Filtro de longa vida (opcional)
Componente Modelo P200VMH-E | P250VMH-E
Alimentagéo eléctrica 3N~380-415V 50/60Hz
Capacidade de arrefecimento™1 / Capacidade de aquecimento™t kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Dimensbdes Altura / Largura / Profundidade mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Peso liquido kg 100 100
Taxa de caudal de ar m%min 58,0 72,0
Ventoinha Pressao estatica Pa 380V 110/220 110/220
externa*4 400, 415V 130/260 130/260
. e 380V 42 50
Nivel de ruido*5 dB(A) 400, 415V 24 50




Série PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Componente Modelo [ P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Alimentagao eléctrica ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensdes Altura / Largura / Profundidade mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Peso liquido kg 23 23 25 26 30 32
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m®min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Nivel de ruido (Baixa-Alta)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtro Filtro padrao
Componente Modelo [ P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Alimentagéo eléctrica ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Dimensbdes Altura / Largura / Profundidade mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Peso liquido kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m¥min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Nivel de ruido (Baixa-Alta)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtro Filtro padrao
Série PDFY-P-VM-E
Componente Modelo P20VM-E [ P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Alimentagao eléctrica ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Altura mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Dimensdes*2 Largura mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Profundidade mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Peso liquido kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5 32 (6) 34 (6)
— Taxa de caudal de ar (Baixa-Média2-Média1-Alta) m®/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Presséo estatica externa*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Nivel de ruido (Baixa-Média2-Média1-Alta)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtro Filtro de longa vida
Componente Modelo P63VM-E [ P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Alimentagao eléctrica ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Altura mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Dimensdes*2 Largura mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Profundidade mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Peso liquido kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
\entoitha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média2-Médiat-Alta) m3/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Presséo estatica externa*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Nivel de ruido (Baixa-Média2-Média1-Alta)*4 *6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>

Filtro

Filtro de longa vida

Nota: *1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor maximo em funcionamento nas seguintes condi¢oes:

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th
Aquecimento: Interior: 20 °C Ts
*2 Os numeros entre ( ) séo os do painel.

Exterior: 35 °C Ts

Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*3 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 50 Pa.
*4 A figura entre < > indica o nivel de ruido a 240 V/50 Hz.

Temperatura de operagao
Modo de arrefecimento: 15 °C Th — 24 °C Th
Modo de aquecimento: 15°C Ts —27 °C Ts

*5 Os numeros correspondem a medidas tomadas de um aparelho de 240 V/50 Hz a uma distancia de 1m na frente do aparelho, a uma altura de 1m do chéo.
O ruido é de aproximadament 1 dB(A) a menos para um aparelho de 230 V e de aproximadamente 2 dB(A) a menos para um aparelho de 220 V. O ruido é de
aproximadamente 3 dB(A) a menos quando a medida for tomada a um ponto 1,5 m na frente do aparelho e a uma altura de 1,5 m do chéo.

*6 O ruido de funcionamento sdo os dados que foram obtidos numa sala acustica.
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O €&umvog TPOTog XPNong
®povTida ya To punyxavnua
Avixveuon BAaBwv
Epyaocieq eykatdotaong kat HETAPOPAg Kat a)\svxoq
Mpodaypapeg

P Mpiv B£0cTe o€ AciToupyia Tn povada, BeBaiwBEITE OTI £XETE
81a6aoel oA6KAnpo 1o TUAMA TIEPi “TIPOPUAAKTIK@OV HETPWV
acpaleiag”.

P To TuRpa mepi “NMPOPUAAKTIKOV HETPWV ACPAAEiag” MEPIEXE]
ONHAVTIKEG TMANPOPOPIEG OXETIKA ME TNV acPpdAsia.
Mapakaleiote va BeBaiwveoTe 0TI epapuddeTe Ta PETPA
aopaleiag.

2Uu60oAa Tou XPNOCIYOTIOIOUVTAl OTO KEINEVO

AN Mpocidomoinon:
Mepiypagel MPpoPUAAKTIKA HETPA TTOU TIPETEl va AapBdavovTal yia v’ amopeUyeTal
0 Kivduvog TpaupaTtiopou i o0 6avarog Tou XpRoTn.

AN Mpoooxn:
Mepiypagel MpoPUAAKTIKA HETPa TTOU TpEMEl va AapBdavovTal yia v’amopelyeTal
B8Aa6n otn povada.

2Uu6B0oAda TTou XpNOoIYOTIOIoUVTAl OTIG EIKOVOYPAPHOEIG

B POV

: Agixvel evépyela mou mpenel v'arnopeUyeTal.

: Aeixvel 0TL pémnel v'akoAouBouvTal odnyieg onUAvTIKoU TIEPLEXOUEVOU.
: AelXvel HEPOG TNG OUCKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELWVETAL.

: Znuaivel OTL TIPETIEL VA TIPOCEXETE TA UEET TIOU TIEPLOTPEPOVTAL. (AUTO

TO OUPBOAO gppavifetal otV €TIKETA TNG KUPLAG Povadag.) <Xpapa:
Kitpwvo>

: Mpoooxn) kivduvog amnod nAekTpomAngia. (Autd to oUpBoAo eppavideTa
otV €TKKETA TNG KUPLAG pOoVAdaG.) <Xpwua: KiTplvo>

N Mpocidomoinon:
AlaBadete MPOOEXTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANHEVEG TTAVW
oTnV KUpla povada.

1.1.

EykardoTtaon

P A@ou 51a8aceTe To EYXEIPISIO OBNYIOV XPHOEWG, PUAGETE TO OF KAMOIO

aocparéqg pépog paldi pe To Eyxeipidio Eykarastaong tng povadag yia va
Ta ocupBouAeveoTe 6Tav Xpelalertal. Eav n povada mpokeiTar va
xpnoigormoigitar amd aAAo aropo, BeB8aiwBeiTe OTI APAVETE TO EYXEIPiIBIO
o’auToé To aropo.

N Mpocidotoinon:

H eykardaotaon Tng povadag dev mpémel va yiveTal amd Tov XpNRoTH.
ZnTAOETE A6 TO KATAOTNHA TTOU TV ayopdaocaTte i amd e§ouoiodoTnpEvn
eTaipeia va kKavouv Tnv eykaraotaocn Tng povadag. Eav n eykaraotaon
NG povadag dev yivel 6mwg mpoBAEmeTal, evaEXeTAl va €XElI oav
amoTéAEopa va mapouoiacTei Siappon vepou, va mpokAnBei nAekTpomAngia
R va cupBei mupkayia.

Xpnoigormoleite poévo eEapTApara mou givai eykekpipgéva amé Tn Mitsubishi
Electric ka1 {nrare andé 1o Kardornua mMou Ta ayopdalere i amod
eEouolodoTnpuévn eTaipeia va KaAvouv TNV eyKkaractacn touqg. Eav n
£YKATaoTaon Twv e€apTnHAaTwyv dev yivel 6nwg mpoBAEMETal, EVIEXETAI VA
€X€El oav amoTéAeopa va mapouoiacTei Siappon vepou, va TPOKANnOei
nAekTpomAngia n va cupBei mupkayia.

210 Eyxeipidio Odnyiav yia Tnv Eykaraotaon 8a 8peite Aemrouépeieg mou
apopoUv TNV uEB0d0 EYKATAGTAONG TTOU 0ag MPOTEIVOUHE. Ol OIKOSOMIKEG
aAlay£g mou Tuxov 6’amaitn@ouUv yia TV EyKataoTaon Tng povadag mpemel
va yivovtal wg mpoBAEmETAI armd TIG KaTa TOTToug d1aTageig mepi OIKOSOHWV.
MoTé punv emokeuadere Tn povada n TNV HeTaPEPETE 0€ AAAO HEPOG OI iBIOI.
Edv o1 emoKeuég R n peTapopa dev yivouv 6Twg mpoBAETeTal, EVIEXETAI
va €Xel oav amoTéAeopa va mapouciacTei diappon) vepoU, va mpokAnOei
nAekTpomAngia fj va oupBei mupkayid. Eav n povada xpeladeral emokeun i
va peTapepOei o€ AAAO HEPOG, CUNBOUAEUTEITE OXETIKG TO KATACTNHA Ao
TO OTI0i0 ThV ayopdacare.

Mnv apnveTe Ta NAeKTPIKA pépn va €pOouv oe emapn He vepo (vepod
MAUGINaTOG) KTA.
Mrmopei va mpokAnBei nAekTponmAn&ia, mupkayid i kamvaog.

Znpeiwon1: ‘Otav mAévete Tov eVaAAAKTn BeppodTNTAg Kal TO JOXEiO
amooTpdyyiong, 6e6aiwBeiTe 0TI TO KIBWTIO EAEYXOU, TO HOTEP
Kal To ouotnpa LEV 6a mapapeivouv oTeyva,
Xpnoigomolwvrag éva adiaépoxo KAAuppa.

Inpeiwon2: MoTté pnv oTpayyifete T0 vePO MAUCIHATOG TOU doxeiou

amooTpdyyiong Kal Tou €&€VAAAAGKTn OBegpudTtnTag
XPNOIHOTIOIVVTAG TNV avTAia amooTpdyyiong. ZTpayyi§re 10
vepo EeXwpIoTa.

H ouokeun dev mpoopileTal yia xprion anmé pikpd maidia | aropa pe avamnpia

Xwpig emiBAeyn.

Mnv emTpéneTe oTA MIKPA TTAISIA va TAi{OuV PE TN OUOKEUNR.

Mn xpnoigomoleite mpooBeTIKO avixveuong diappong.

1) EEwrepikn Movada

A Mpocidotoinon:

H eykataotaon Tng eEwTePIKNG HOvaAdag mpémel va yiveTal mavw os otabepn
Kal eMimedn em@aveia, oe HEPOG TTOU SV UTIAPXEI KiVBUVOG GUGGWPEUCNG
X1ovioU, pUAAWV amod dEvTpa i} amoppPINATwWY.

Mn oTékeoTe ) TOMOBETEITE dlAPopa €idn Mavw oTn povada. Evdéxeral va
MECETE N Ta €idN EVOEXETAI VA TECOUV KAl VA TIPOKAAEGOUV TPAUNATIOHO.

N Mpocoxn:

H eykataotaon tng eEwTePIKAG povadag TpEmel va YiveTal o€ pEpog 6mou o
aépag mou e&épxeral Kai o 66puBog mou mapdyeTal amd TV povada va unv
€VOXAOUV TOUG YEITOVEG.

2) Eowtepikn Movada

AN Mpocidotmoinon:

H eykataotaon Tng ecwTEPIKNG povadag mpémel va yiveral pe akpiéeia. Eav n
povada dev eival oTEpPEWPEVN KAAQ, EVIEXETAI va TTECEI KAl va TIPOKAAEDEI
TPAUUATIOHO.

3) TnAexeipiotrpio

AN Mpocidotoinon:
H eykatactaon Tou TNAEXEIPIGTAPIOU MIPETEI VA YivETal HE TETOIO TPOTIO WOTE
maid1d va pun pmopoulv va maiouv p’autoé To opyavo.

4) ZwAARvag amox£Teuong

AN Mpoooxn:

BeBaiwBeite 6T £X€1 eYKATAGTAOE 0 CWANRVAG ATTOXETEUGNG WOTE N AMTOXETEUON
va yiveral opald. AavBaopévn eyKatacTacTacn evoeXouEVWG va KataAngel
oe diappon vepou mou Ba pokaAéoel {npia oTa EmimAa.

5) HAekTpiKR KaAwdiwon, acpaAieieg f d1AKOTITNG

KUKAQHATOG

& Mpoecidomoinon:

BeBaiwBeite 0TI n povada TpogodoTeiTal amd amoKAEIOTIKA Ypauun
mapoxng. Eav otnv idia ypappn €xouv ouvdeBei kal AAAEG OUOKEUEG,
€VBEXETAI VA TIPOKANOEi uepPpOpTWON.

BeBaiwBeite 0TI uTTApXEl NAEKTPIKOG S1AKOTITNG.

BeBaiwBeite 6TI XpnoigomoloUvTal oI TIMEG TTOU TIPOBAEMOVTAl Yia TRV
NAEKTPIKA TAon TnG povadag Kai yia TNV acpdieia A 1o JIaKOTTN TOU
KUKAQpaTog. MoTé va xpnoipomolouvtal KaA®wdia | acpaleieq pe
uPnAoTEPEG TINEG QUTWV TTOU KaBopigovTal yia TIG HOVAdEG.

o
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6) leiwon
& Mpoocoxn:

H povada mpémnel va yeiwveral kavovika. MoTé dev mpémel va cuvdéeTal To
oUppa TG Yeiwong He To owAnRva ykagioU fj vepou, pe To ake&iképauvo f
HE TO TNAEPWVIKO OUppa Yeiwong. Eav n povada dev £xel yelwbei kavovika,
evOEXeTal va madel nAekTpomAngia To aropo mou Ba Tnv ayyi&el.

+ EAéyxete ouxva yia va d1amoTOVETE 6TI TO CUPHA YeEiwong amé Tnv
€EWTEPIKA HOVASA CUVIEETAI KAVOVIKA TOOO HE TO TEPHATIKOG YEIWONG TG
Hovadag 600 Kail He TO NAEKTPODIO YEiwONG.

1.2. ZT1n didpkeia AsiToupyiag
& Mpoocoxn:

Mn xpnoipomoleiTe aixuned@ avTIKEIYEVA Yia va MATATE Ta KOUMPMIA, N
EVEPYEIQ AUTH eVIEXETAI va TTIPOKAAEGEI BAABN OTO THAEXEIPIOTAPIO.

* Mn oTpiBeTe ) TpaBATE TO KAAWSIO TOU THAEXEIPICTAPIOU, Ol EVEPYEIEG AUTEG
EVBEXETAI VA TIPOKAAEOOUV BAABN 0TO THAEXEIPIOTAPIO HE ATTOTEAEGHA TRV
€AATTWHATIKA TOU AgITOUpyia.

*«  Mnv a@aipéoeTe MOTE TO AVW KAAUPMA TOU THAEXEIPIOTNPIOU.

Eival emkivduvo va agaipeite To Avw KAAUPPaA Tou THAEXEIPIGTNPIOU Kal
va ayyiGeTe TIG MVOKISEG TUTTWHEVWV KUKAWHATWV TTOU BpiokovTal 6To
£0WTEPIKO TOU eEapTApaTog.TETola evépyela amoTeAei Kivduvo BAaéng kai
mupKayidag.

* Mnv amomneipaBeite mMoTé va kabapioeTe TO TNAEXEIPIOTAPIO

XPNOoIHOTIOIOVTAG KoupeAomava pe BevioAio, S1AAUTIKEG oucieg, Kal
oTIdAMoTe AAAou €idoug XnuIka.
TETol0U €id0oUg amomelpa KaBapIoHoU MPOKAAEi AmoXPWHATIONO Kal BAABeg.
[a Tov KaBapiop6 SUoKOAWV AekEBWV, BpEETE Eva mavi o €va oudETePO
ATMmOPPUTIAVTIKO avAUEHEIYHEVO HE VEPO, OTPaYYiETe TO TEAEiwg Kal
ouveXioTe TNV eMAAEIPN TWV AEKESWV. APOU TEAEIWOETE GPOUYYIOTE TO
TNAEXEIPIOTAPIO PE £€va KaBap6 oTeyvo mavi.

* MMoté pn umAokdapeTe N KAAUTITETE Ta avoiypara £1063ou kai e§630u aépa
TNG E0WTEPIKAG Kal TG eEWTEPIKAG HOVASag. YYNnAA EémimmAa Tomo0eThuéva
KATw amdé TNV e0WTEPIKA povada, | oykwdn avrikeiyeva 6mwg peyala
Kaoovia TormofeTnpéva KovTta otnv eEWTepIKR povada, EAaTTAVOUV ThV
amoTeAEOHATIKOTNTA AEITOUPYIAG TWV HOVASWV.

& Mpoeidomoinon:
Mn merare | mTolkieTe vepd Mavw oTn povada Kai pn TNV ayyilete pe
Bpeypéva xépia. Ymapyxel Kivduvog va mpokAnOei nAektpomAngia.

*  Mn pekalete e0pAeKTO APIO KOVTA GTN Hovada. EvdéxeTal va mpokAnOei
mupkKaylid.

* Mn Tomo®@eteite BeppdoTpa ykagiou | KABe AAAn CuoKeun TTOU mapAayel
Yupvh pAOYya oc pépog O6mou Ba ekTiBeTal 0TV amoBoAn agpiwv amé Tn
povada. H kavon Tng BeppacTtpag evdExeTal va givar ateAng.

& Mpoecidomoinon:

Ev® n eEwTepikn povada Bpioketal oe AeiToupyia dev mpEnel va Byalere
TO UTIPOCTIVO PATVWHA N TOV TIPOPUAAKTHPA TOU avepioTApa. EvdéxeTal
Va TPAUTIOTEITE EAV aYYIiEETE TEPIOTPEPOUEVA PEPN, | HEPN HE UYNAR TAON
pevpaATOG.

* Mn 8aleTe Ta SAKTUAG 0ag, HOKPOOTEVA TEHAXIA KATT u€oa aTa avoiyuara
€10aYWYNG Kal EEaywyng aépa Tng Hovadag, o avepIoTAPAG GTO ECWTEPIKO
NG Hovadag mepIoTpEPeTal pe PeyaAn taxorTnta Kai eivar mbavé va
npokAnOei Tpaupatiop6q. MpEmel va mMPooEXETE AKOUN TIEPICOOTEPO €AV
BpiokovTal MaIdIG KOVTA GTH GUGKEUN.

+ Eav acuviBioTeq pUpwIIEG EKMEPTIOVTAI ATd TNV HOVAda, CTAPATAOETE va
TN XPNOIMOTIOIEITE, KAEIOETE TOV NAEKTPIKO S1AKOTITN Kal CUMBOUAeUTEITE
TO KatdaoTnpa amé 1o omoio Tnv ayopdcarte. Eav ocuvexioete va 1n
XPNOIMOTIOIEITE, EVOEXETAI VA TPOKANOEi BAGBN, nAekTpoTTAngia ) Mupkayid.

*  MoAig mapatnpoeTe mapagevoug f acuvnBioToug Rxoug, 66puBo, )
Kpadaopoug, oTaNATRAOTE TV AEITOUPYia TNG CUOKEUNG KAgivovTag Tov
S1aKOTITN MapoXNG NAEKTPIKOU pEUHATOG KAl ArTOTABEITE OTOV HETATIWANTA
TOoU 0ag TNV TPONABEUCTE.

« Aev mpémel va KAIPATIZETE TOUG XWPOUG HE KPUO aépa umepBoAika. H
mo KatdAAnAn Beppokpacia dwpartiou gival autn mou BpiokeTal evrog
TV 5 °C and Tnv eEwTepikn Bepuokpaaia.

*  Mnv emTpéneTe o€ ATopa Pe avarmnpia i 6€ HWPA va KaovTal f va oTEKovTal
oTnV Kateuluvon pong Tou aépa mou eEEPXETAI AMO TH CUOKEUN
KAlgaTiopou. Evdéxeral va mpokAnBouv nmpoBAQpara uyeiag.

& Mpocoxn:
Mnv KaTeuBuveTe TNV por} TOU aépa o€ PUTA | o€ TOUAIG TTou BpiokovTal
Héoa o€ kAouBia.

« EZaepilete ouxva 1o Xwpo mou KAlpari¢eTal. Eav n povada Aeitoupyei
OUVEXWG OE KAEIOTO XWPO Yia HEYAAo 31a0TNHA, 0 aépag amoKTa Tn HUpwdia
KAgl00Upag.

2¢ nepinmtTwon 6Aaéng
& Mpocidomoinon:

Mnv TpomomoleiTe MOTE TOo KAIMATIOTIKO. EMIKoIvWVROTE pe TOV
avTImpOowmoé oag yia TUXOv emokeuég 1 0€pBig. O1 akatdAAnAeg epyacieq
ETMIOKEUNG MTTOPEI va poKaAEéoouv diappon vepoU, nAekTpomAniia,
mupKayid, K.T.A.

« Eav 1o TnAeXeIpioTAPIO UTTOBEIKVUEI BAGBN,A TO unXavnua KAIJaTiopou
mayel va Aeitoupyei,  omoiadAmoTe AAAn avwpalia TUXOv MApoucsIaoTei,
OTAMATAOTE VA XPNOIYHOTOIEITE TO unXavnpa Kal amotabeite oTov
peTanwAnT. AQAVOVTAG TV CUOKEUN O TETOIO KATAGTAON, UTTOPEi va
mPoKaAéoel mupkKayia i 6AaGén.

« Eav o diakonTng aopdaleiag evepyomoigital ouxva, €AOeTe o€ emagn pe
TOV METATIWANTH. AQAVOVTAG TOV JIAKOTTN Of TETOIA KATACTAON MTTOPE(
va mpokaA€ael mupkayia  6Aaén.

« Eav mapouociacBei pia diapuyn 1| d1appon 0TO YUKTIKO aépio, OTANATAOTE
va XPNOIYOTIOIEITE TO PNXavnua, e§aspioTe MARPWG TOV XWPO Kal armoTabeite
OTOV HETATIWANTA. AQAVOVTAG TV OUCKEUNR O TETOIO KATAGTAGH MTTOPE(
va mpokaAéael atuxnpata Aoyw Tng avemdpkeiag o§uyovou.

Epo6oov 1o unxavnua KAIHaTicpou dev XpnoigoTtolgital
Yia HEYAAO XPOVIKO didoTnua

« Eav n ouokeun dev mpokeiTal va Xpnoigomoindei yia peydAo Xpoviko
SiaoTnpa, A6yw Tng aAAayng emoxng i mapadeiypaTi, apROTE TO MnXavnupa
TIPONYOUHEVWG va AEITOUPYioE! Yia 4-5 WPEG PE TOV aépa avolXTo £wg 6Tou
TO E0WTEPIKO TOU €ival TeAeiwg oTeyvo. MapdAeipn autol Tou otadiou
HTTopei va ouvTeAEoel 0TV eEpPavion avluyieiviig pouxAag oe diapopa uépn
TOU XWPOU.

« E@ooov To unxavnua dev 6a xpnoipomoinOei yia Mia EKTETAUEvn mepiodo,
TOTE AMOKAEIOTE TNV MApOXN PEUHATOG PE TOV SIAKOTITH, S1AaThPWVTAG TOV
otnv B¢on - OFF.

Eav n mapoxn pevparog ouveXioOei, TOTE MOAAEQG HOvadEG (HOVADEG 1I0XU0G
Watt), 6a katavaAwBoUv avekpeTdAAeuTteg. Emiong n cucowpeuon oko6vng
eni mapadeiyparti, prmopei va mpokaAéaoel mupkayid.

«  EmavagépeTe Kal S1aTNPROETE TV PON PEUHATOG, HE TOV SIAKOTITN TTAPOXAG
otn 0€on - ON TouAdyioTov yia 12 @peg mMpoToU va Xpnoigomoindei To
pnxavnua. Mnv amomelpabeite MOTE va SIAKOYPETE TRV TTAPOXN PEUHATOG,
He Tov SlakomTn otnv B€on OFF, o mep16doug ouvexolqg xpriong. TéTola
anoémneipa 6a mpo&evioel 6AABN oTo Pnxavnua.

1.3. Méraypa Tng povadag cav axpnortn
AN Mpocidotmoinon:

Eav B€AeTe va METAEETE TN GUGKEUN oav AXpnoTh, CUMBOUAEUTEITE OXETIKG TO
KaraoTnua amdé 1o omoio Tnv ayopdocare. Eav ol GwWARVEG TNG CUOKEURG
apaipefoUv avTiIKavovikd, evBeXONEVWG va TIvayTei PUKTIKO uypo (agpio
pOoplouxou avlpaka) Kal va £€ABel o’emapn pe To dépPa oag pe amoTEAeoua
TOoV TpaupaTtion6d oaqg. Emiong, n ameAeuBépwon YPukTiKoU uypoU oTnv
aTtudéoPaipa mpokaAei {nuia oto mepiBAAAov.

2. OvopaTta Kai AsIToupyieg TWV S1aPopwV £EApTRHATWV

Tomo0£Tnon Kai apaipeon Tou iATpou

[Fig. A] (P.6)

N Mpoooxn:

* Kara Tnv apaipeon Tou @iATpou mpémel va AABeTe HETPA TIpOCGTAGIAG TWV
opOaApwV evavTiov TG oko6vNng. Emiong, av mpémnel v’ aveBeite o’ éva okapvi
Yia va EKTEAEGETE TNV EPYACia, MPOOEETE va PNV TIECETE.

* Avoi&Te TNV NAEKTPIKA TpOoPodoacia apou aAAageTe To PiATpo.



3. Tpémog AciToupyiag
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Mpiv apxioeTe Tn AciToupyia

* Apxiote ™ Aettoupyia apou ofrnoel n emnidelEn “HO”. H emidelgn “HO”
eppavitetal mpoowplva oy emnidelEn Bepuokpaciag dwuatiou (MAoul
2 Aemtd) 6TV avoiyel To pelpa 1) étav oupPaivel dlakoT| peUpaTog. Autd
Oe onuaivel OTL €xel dBel BAGBN n povada KAWaATIoNoU.

+ O Tpdrol Aettoupylag YPugng, apuypavong kat BEPUAVONG TWV ECWTEPIKOV
HoVAdwV eival dlaPopeTIKOL ard OTL OTIG EEWTEPIKEG HOVADEG.

‘Otav apxifet n Aettoupyia Yugng/apuypavong (BE€ppavong) ev AANeQ
EO0WTEPIKEG HOVADEG TIOU Eival OUVOEDEUEVEG OTIG AVTIOTOLXEG EEWTEPIKEG
Hovadeg Aettoupyolv ndn pe v dla Aettoupyia, 0TO TNAEXEPIOTAPLO
guaviceTat n €voelgn Aettoupyia :f:t neoy” (“{:}"). ‘ET0l 6pwg Ba TEPUATIOTEL
n Aettoupyia kat de Ba pnopeite va Boete v embupnt) ¢don. ‘Otav
oupBaivel autd Ba To avTIAngBeite dLOTL N 006vNn UYpPoU KPUOTAAOU TOU
Xewplompiou e anootacsws 6 avaBooprivel pe “Lt” (Wuxpo) n B (“L1").
Pubpiote olupwva e ™ @don Aettoupyiag ™G AAANG E0WTEPIKNG Hovadag
HEOW Tou BlaKOTTM Aettoupyiag.

To mapandvw dev LOXUEL YA HOVTEAA TA OTIOA AELTOUPYOUV TAUTOXPOVWG
Kal yla Aettoupyia YuEng Kat ya Aettoupyia B€ppavong.

+ O ebwTepKEG HOVADEG OTAUATOUV TN AetToupyia 6tav OAEG Ol EOWTEPIKEG
HOVADEG TIOU €ival CUVOEDEUEVEG OTIG AVTIOTOXEG EEWTEPIKEG MOVADEQ
oTauatouv.

+  Katad m dwdpkela mg Aettoupyiag B€puavong, akoun Ku'av 1 eOWTEPIKA
Hovada eival pUBULOPEVT YL AELTOUPYIA EVM N EEWTEPIKN povada BpiokeTal
ot Aettoupyia anodyuéng, n Aettoupyia apxifel HETA TOV TEPUATIONO TNG
Aettoupyiag andYuing G eEWTEPIKAG HOVAdAG.

3.1. ON/OFF

Tpoémog apxng AciToupyiag
1. MartRote To KoupTi @ ON/OFF
To @ @wtakt Aettoupyiag avaBel kat apxidel n Asttoupyia.

Tpoémog TepHaTIoNoU AsiToupyiag

1. Martote maAi To koupri @ ON/OFF
To pwtdkL Aettoupyiag ofrjvel kat n Aettoupyia otapata.

*  Agou Ta kouurd pubuloTolv, TO MATNMA Tou Koupriou [ON/OFF] anA®g
enavaAaupavel my dla Aettoupyia ouvexwg.

«  Katd m ddpkela MG AEITOUPYIaG avaBel TO AQUTTIAKL AslToupyiag mavw
anoé 1o kouprti ON/OFF.

N Mpocoxn:

AKOMN Kal av To KoupuTri AeIToupyiag marnOsi auécwg META TOV TEPHATIONO ThG
AeiToupyiag, n Aeitoupyia dev 8a Eavapyxioer yia mepimou 3 Aentda. Auté TO
XOPAKTNPIOTIKO TTPpOooTATEVEI TO pnXavnua. To pnxavnua apxiger Tn Aeitoupyia
AUTOHATWG PETA amd mepimou 3 AemTd.

3.2. EkAoyn AsiToupyiag

Kata tnv ekAoyn Acitoupyiag

1. MartRoTe To Koupmii @ [ekAoyng AsiToupyiag]
To dladoxikd TATNUA TOU KOUUTIOU €KAOYNG AetToupyiag aAAalet
Aettoupyia aré ® “L,” oe “().” ‘fv (1), kau (“L¥"). Na mepiexoueva
™G AelToupyiag, eAEYETE TO TUAMA TG 0BOVNG eTTdEENG.

MNa YoEn
Mathote 10 Koupmi @ [ekAoyRg AciToupyiag] Ewg 6TOU epupavioTei n eMideIgn

1" (WOEn).

MNa apiypavon

NathoTeTo Koupmi @ [ekAoyAg AciToupyiag] éwg OTOU eppavIOTEI N EMidEIEN

‘0" (oTéyvwon).

« O e0WTEPIKOG aveloTpag TiBetal oe Aeltoupyia XaunAng taxumTtag,
kablotwvtag aduvat v ahdayn taxUtntag Tou aveULoTNPA.

* H Aettoupyia apuypavong dev UMopei va ekTeAEOTEL OTAV N BepUoKpaaia
TOU XWpou eival katwtepn Twv 18 °C.

Ma e&aspiopod
MartioTe 10 Koupmi @ [ekKAOYNG AciToupyiag] £éwg 6Tou ePPavioTei N EMSEIEN
‘fv (avepiotpag).
* H Aettoupyia €Eaeplopou ekTeAEl TNV KUKAOPOpPIa TOU aépa OTO JWHATLO.

* H Beppokpacia Tou dwpatiou de propei va pubuoTel pe ™ Aettoupyia
eEagplopou.

AN Mpoooxn:

Mnv ekTiBeTe MOTE TO OWHaA cag am’ gubeiag oTov YPuxpo aépa yia HAKPEG
mep168oug. H untepBoAIkn €kKBeon o€ Yuxpo aépa ival KAKA yia Tnv uyeia ocag
Kal Y1 auTO To AOYO TIpEMEl va TNV amoPeUYETE.

Aeitoupyia “dry”

H Aettoupyia “dry” eival pia Aettoupyia aguypavong, 1 oroia eAEyxeTal anod
£VAV UIKPOETIEEEPYAOTY| TIOU EAEYXEL TNV UTIEPPOAIKY) YUEN Tou aépa avaioya
He Vv eruAeypévn Bepokpacia Tou Xwpou. (Ae xpnoyoroleital yia 8¢puavon)

1. Hpovada gtavel  Beppokpacia dwuatiou TG eKAoyng oag. H Aettoupyia
TOU OUMTILEDTY) KAl TOU E0WTEPIKOU aveEULOTPA gival o (eUEN CUNPWVA UE
mv aAAayr Mg Bepuokpaciaq dwpaTiou Kat eMavaAapBavouv auToudTwg
10 ON/OFF.

2. Otav @tacel Tn Beppokpacia ™G €KAOYNG 0AG, O CUUTIECTAG Kal O
£0WTEPIKOG aveEMOTPAG oTapatolv. ‘Otav n otdon ouvexitetal ya 10
AETITA, O OUMUTIEOTNG KL O €0WTEPIKOG AVEULOTPAG AElToupyouv yia 3
AETTA Yla va SlaTnPnoouV XaunAn myv uypaoia.

Ma 6éppavon

MNathote To KoupTti @ [ekAoyng AsiToupyiag] Ewg 6Tou eppavioTei N eMideIEn
“I}” (6¢puavan).

ZxeTika pe emdei&eig kara Tn didpkela AsiToupyiag BEppavong

“DEFROST”
EppaviCetar pévo kata m didpkela Aettoupyiag anodoPuéng

“STAND BY”
EpgaviCetalr and mv apxn g Asttoupyiag B€ppavong HEXPL TN OTLYMr) Tou
ekBaAeTal Bepuodg agpag.

AN Mpoooxn:

* Otav n povada KAIpaTiopou XpnoiydoTrolieiTal padi HE KAUGTAPEG, TIPETEI va
umapxel mMARpng e§aépwaon Tou Xwpou. Avemapkng eEaépwon pmopei va
TpoKaA£oel atuxparta Aoyw €AAeIPng oguyovou.

*  Mnv TomoBeTeiTE MOTE KAUOTAPEG O€ anueio 6Tou Ba eival eEKTEBIPEVOI 0T
pon aépa amoé Tn yovada KAIHaTiopou. AuTo prmopei va mpoKaAéoel TRV aTeAn
Kalon ToU KauoTApa.

* O MIKpOUTIOAOYIOTHG AEITOUPYEI OTIG AKOAOUBEG TTEPIMTWOEIG:

+ Aev ekBakeTal aépag 6Tav apxigel n OEppavaon.

- MNa v andégeuyBel n dappor| Puxpou agpa, 0 ECWTEPIKOG AVEUOTAPAG
aAAGel oTadlaka Aettoupyia KaTta Oelpd Oe AMAAN POR/XaunAn pory/
PUBLOUEVN pory CUPPWVA e TNV AUENON BEPUOKPAOIAg TOU EKBAAOUEVOU
agpa. Avapevete €va AemTod, PEXPLG OTOU n pon agpa eKPBAAETAL
(PUCLOAOYIKA.

* O avepioTApag 3¢ AciToupyei oTn pubuIcPEvn TaXuTnTaA.

- 2& PePIKA HOVTEAQ, TO oUOTNUA AaAAACeL AetToupyia amd v araAr por
agpa OTav n Beppokpacia Tou dwpaTiou PTAVEL TNV PUBULOUEVN
Beppokpacia. 2’ AAAEG TIEPIMTWOELG, OTapATAel yla V' arnopeuybei n
dlappory) Yuxpou agpa Kkatd Tt ddpkela TG Aettoupyiag andPuing.

« Ek6dAeTal aépag akoun KiI 6Tav oTaparda n Asitoupyia.

- Mepimou 1 Aemttd PETA TOV TEPUATIONO TNG AElTOUPYIAG, O E0WTEPIKOG
QAVEULOTAPAG UEPIKEG POPEG TIEPLOTPEPETAL YA V' aATIOPeUYOel n
eTUMPOO0OET Bepud™TA TIOU dnoupyeiTal amd Tov NAEKTPIKO Beppavpa
KATL. H TaxUmTa Ttou aveplompa aAAadel oe XaunAn 1 ugnAn.

3.3. PuBuion Tng Beppokpaciag dwuartiou

Fa Tnv aAAayn Ospuokpaciag dwpaTiou

MiéoTe To Koupi @ [pUBUION BepHOKpaciag x@pou] kal eMAEETE TNV eMOUKNTH
Oeppokpaacia.

MNatwvtag to CAD 1 To C¥O pia gpopd, ahAdZel n pubuion ava 1 °C. Av To
TIATAOETE OUVEXWG, N PUBMION ouvexiCel V' aAAagel ava 1 °C.

+  H eowtepkr) Beppokpaoia pnopei va pubuifetal petafl Twv akdAoubwv

opiwv:

Wugn/otéyvwon: 19 — 30 °C
B¢puavon: 17 — 28 °C

o
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+ Aev eivat duvatd va pubuiceTe Tn Beppokpacia dwpatiou pEow NG
AelToupyiag eKBOANG agpa.

Ta 6pla Beppokpaciag dwpatiou Tou emdelkvuovTal eival and 8 —
39 °C. E&w am’ autd ta o6pla n enidelgn avapooPfrvel eite 8 — 39 °C
yla va oag mAnpo@opnoel OTL n Bepupokpacia dwpatiou eivat
XaUNAOTEPN N UYNAOTEPN AT’ AUTHV TIoU emdEIKVUETAL.

3.4. PuBuion TaxuTtnTag avegioThpa

Fa v’ aAAG€ete TNV TaXUTNTA TOU AVEHICTAPA
KaBe popd mou natate 1o Kouprti ® [taxUumTag avepopa] pia gopd, alNadet
SladoxIkd amnd pubulon XaunARg TaxumTtag oe pUBUon UWNANG TaxutnTtag.

Katd 1 Aeltoupyid NAEKTPOVIKAG OTEYVWONG, O £0WTEPIKOG AVEUOTAPAG

TiBeTal QUTOPATWG OE AelToupyia XaunAng TaxumTtag. H aAAayn Taxumrtag

TOU aveplopa dev eival duvatrh. (Movo n emideln Tou xelplompiou €§

anootacewq aAAddeL.)

* KdaBe popd mou matdte pia popd To KOUPTTE pUBUIONG TaxUMTag avepoTpa,
aAAadel n TaxUumTa TOU AVENIOTHPA.

[PEFY-P200-250VMH]
TayxumTta avepiompa : 1 oTadlo
oson: 43, g (Ywnki)
-
PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLR

PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM ocipa
TaxiumTa aveplompa : 2 otadla

osow: 4, (xaunni)> o g (Yemrn)
7] | Py |
A
[PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM ocipd]
TaxumTa aveplompa : 4 otadla

0eovn: ‘;’ (XaunAn)— %' (Meoaia2)— ‘{v“ (Meoaial)— ‘f'lll (YunAn)
A |

[PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM ceipd]
TaxumTta aveplompa : 3 otada
08ovn: .;'l (XaunAn)— .{'ll (Meoaia)— ‘{'III (YynAn)

|

-

[

3.5. PuBuion mavw/karw kareubuvong pong
agpa

Ma v’ aAAa&ete TRV MAVW/KATw Kareubuvon pong Tou

agpa

KaBe ¢popa mou matiéTal To Koupmi D pUBHIONG MAVW/KATW KaTelBuvong pong

aépa, aAAadel n karelBuvan pong Tou aépa.

[PLFY-P20 — 100VLMD ocipd]

(D Mahwdpomnon @ 0° @ 40° @ 60° (B 85°

066vn rgj\k" Ej_" %\" E/\ ind %
]
Tpoémog TayxumTta
Aettoupyiag QVEULOTNPA
O¢pupavon/ | YynAn/Meon/ © @ ® @ ®
E&aeplopog XaunAn
; YynhAn
Wugn Méon/XaunAn
Apuypavon Agv aAAaCel @ 2 ® ® ®
Woen
ApPXIK) pubuion - |ApUypavon| - - O¢puavon
E€aepiopog)
[AAAa povTéAa]
D Mohwdpomnon @ 0° @ 45° @ 60° (® 85°

(E-E - -5
\ \ |-|
Tpoémog TayxumTta
AelToupyiag aveplompa
O¢pupavon/ | YynAn/Meon1/ © @ ® ® ®
E&aeplopog | Meon2/XaunAn
WuEn __YunAn____
MeoniMean2/Xauni | @ @ ® @ ®
[ | | |
Apuypavon Agv aAAadel *
WoEn
ApPXIK) pubuion - |ApUypavon| - - O¢puavon
E€aepiopog)

*1 « Emavépyetal autoépata otoug “@ 0°” petd amo pia wpa.
* 210 Aexeplomplo eppavidetat n €vdelgn “1 Hr.” (E§apavitetal petd
ané pia wpa)
* H Aettoupyia aut) dev eival dlaBéoiun o’auTtd Ta POVTEAA.

¢ 2TIG TIAPAKATW TIEPITTTWOELG elval JIAPOPETIKY YIa TNV 08dvN Kal T povada.
1. Zmv oBovn eppavitetar “DEFROST” (Anoyugn) n “STAND BY”
(Avapovn).
2. MOAg apxilet o Aettoupyia B€ppavong
3. Oeppootamg OFF (kAeloTog) 0N Acttoupyia B€puavong

PFFY-P-VLEM
Kabwg oupete T YpiAAla EKBOANG aépa TPOG TO OWUA 0AG, ONKWOTE TO TOW
UEPOG, aPpaPEOTE TO, AANGETE TNV KATEUBUVON Kal EMAVATONMOBETOTE TO 0N
0éon Tou.

AN Mpoooxn:

AmopeUyeTe va TomoOeTeiTE TO XEPI 0ag OTO OTOMIO EKBOARG aépa Tng
€0WTEPIKAG povadag mepioodTEPO am’ 600 €ival anmapaitnTo. Av paykwOouv
Ta Xépia oag ota HeTaAAika eEapTapara 6Tav pubuifeTe To MAaiolo puBpIong
Kateuluvong pong aépa Kai Tn ypiAAia eKBOARG | 6Tav MayKwBoUv oTo
auToOpaTo MTEPUYIO, UTIAPXEI Kivduvog TpaupaTiopoU | BAG6ng.

3.6. PuBuion xpovou

* PubBuiote Vv TpEXOUCA WPA PETA TN OUVOEDN TOU PEUPATOG OTN Hovada
KAOTIOPOU 1) HETA TNV AMOKATACTAON TOU PEUUATOG HETA amd SlaKom.

*  Mnopel va pubuotel avegaptnTta amod Tn Aeltoupyia TNG €0WTEPIKNG
povadag.

*  Katd m didpKela g AELTOUPYiaG XPOVOUETPOU, TO KOUUTTL pUBUIONG XPdVou
BplokeTal eKTOG AelTOUPYIOG KABIOTOVTAG aduvatn TN puUBuon Xpovou.



1. MatoTe To Kouumi @ [emAoyn Wpag] éwg 6Tou euavioTei n emideiEn @
“Current time” (Tpéxouoa wpa).

+  KdaBe popa mou matiEtal, aAAadet n emidelEn.

“Tpéxouoa on [ “wpa evapEng oFf [ “@pa mavong Kapia
- - -
CLock ( wpa” ) 9] (XpOVO5lﬂK(5nTT]” @ Xpovodiakortm)” eTmidelEn

AN Mpoooxn:
‘OTav dev £xel pubuioTei N TpEXouoa wpa, n €vdeiEn CLOCK “rpéxouca wpa”
avaBooBhvel, amevepyommolOVTag Tn AEIToUpyia TOU XpOVOUETPNTA.

2. PuBpioTe TRV TpEXouoa Wpa mat@vtag To Koupri @ Ca ) R (¥.

+ H @pa dev prnopei va pubuiotei ka®’ ooov emdekvieTtal To ©
“XPOVOUETPNTAG Oc AetToupyia”.

+  'Otav erudekvietal 1o @ “CLOCK” (poAdl), TIATAOTE TA KOUUMIA pUBULONG
wpag @ CAD/C¥D) kal pubuiote TV ®pa.

e H puBuion auEdvetal 1 Aemto KABe popd Tou MATIETAL TO Koupri @ CA D
Hia @opd Kal pewwveTtal 1 AemTd KABe QOPA TOU TATIETAL TO KOUMT (@
C¥D pia popa.

‘Otav Ta avtiotola kouprd @ CA /(YD) MATIOVTaAL CUVEXWMG, 1 ETIOEIEN
wpag augavetal oAU ypryopa. H augnon yivetal katd oeipd oe povada
1 AentoU/povada 10 Aemtwv/povada 1 wpag.

*  Mepimou 10 deutepoOAemta HeTd TN ANEN AelToupyiag TwV KOUUTIQV, Ol
erudeifeig © “Current time” (Tpéxouoa @pa) kat @ “CLOCK” (poAor)
oprvouv.

N Mpoooxn:

* To TnAexeipioTipio givar e§0TMAIOUEVO PHE €va amAOTIOINHEVO POAOI HE
akpiBela mepitou + A - €va AenmTo TO PAvVA.

* H wpa nmpénel va emavapuBpileTal kaBe popa mou n povada KAIaTIoHoU
UTTOKEITAI € BIOKOTTH TOU PEUHATOG.

3.7. PuBuion XpovoueETpOU

+  ‘Otav pubuifeTe TO XPOVOUETPO, N povada KAWATIopoU apxidel (oTapatd)
OTIG PUBUIOPEVEG (MPEG KAl N AELTOUPYIa TOU XPOVOUETPOU TepHATIETAL.

* 'Otav embupeite va daBefaiwoete MV wpa €vapEng Kal TEPUATIONOU,
natoTe 1o Koupri @ [eruhoyn wpag] kaTtd ™ ddpkela g emnidelEng Tou

© 0"

AciToupyia Tou xpovoueTpou

Xpovouetpo évaping

PuBuioTte TO0 XpoVvOUETPO £VAPENG YIa TNV WPA TIOU apXiCeL ) epyaTkA nuépa
omv etapeia 0ag. ‘Otav @TAcEL N PUBUICPEVN wpa €vapéng, n povada
KAATIopoU apXigel Tn Aettoupyia.

XpOVvOUETPO TEPUATIOHOU

PuBuiote 1O XPOVOUETPO TEPUATIONOU OaV UTEVOUUNON Yla va KAsioete

povada KAWaTiopou.

‘Otav PTAceL N PUBULOPEVN (PA TEPUATIONOU, N LOVADA KAATIONOU OTAUATAEL

m Aettoupyia.

Ynapxouv 3 péBodol xprong Tou XPOVOUETPOU.

1. Xpovopetpo ON/OFF ‘Otav pubuifete Kat v ®pa Evapgng Kat mv
wPA TEPUATIONOU.

2. XpovoueTpo £vapéng ‘Otav pubuiCete pOVO TV WPA EVAPENG

(H wpa teppatiopou TibeTal oto “ - - 1 - - 7)
3. XpovoueTtpo Teppatiopol  ‘Otav pubuileTe PHOVO TNV WPA TEPUATIONOU
(H wpa évapgng tibetar 610 “ - - : - -7)

MNapadeiypa enide1i§ng puBHIONG XPOVOUETPOU

To mapadetypa deixvel Eva XpovOUETPO PUBUIOUEVO Yia EvapEn AetToupyiag
oTig 8:00 kat Teppatiopd otg 17:00.

1. MiéoTte To Koupmi @ [XxpovopeTpnTiig/cuveXnq AeiToupyia] Kal eppaviore
otnv 086vnh 10 ©

2. MatRoTe 10 Koupmi @ [emAoyn Wpag] éwg GTou eppavioTei n emideiEn @
“wpa évaping xpovodiakonTn”

3. MathoTe To Koupmi @ CAD (YD) Tou @ [emAoyR wpag] kai pubpioTe
™V wpa évaping
‘Otav TO XPNOWOTIOLEITE 0a XPOVOUETPO TEPUATIONOU, pUBNioTE TNV Wwpa
evapéng oto “ - -1 - -7
To “--:--7emdekvieTtal dirmAa oto 23:50.

4. MatoTe To Koupti @ [emAoyR Gpag] éwg OToU eppavioTei n emideiEn @
“wpa mavong xpovodiakomnTn”

5. MathoTe To Koupmi @ CA D) (C¥D)) Tou S1ak6TTh XpOVou Kai pubpioTe TRV
wpa TEpHATIOHOU
‘Otav 10 Xpnowomnoleite oa XPOovOUETPO E£vapfng, pubuiote ™Tv wpa
TEPUATIONOU OTO “ - - : - - ",
To “--:--" emdekvieTtal dimha oto 23:50.

6. MarqoTte To Koupmi @ [ouveEXNG/XPOVOUETPO] £WG WTOU EUPAVIOTEI N
emideiEn © “ @ ” (XpovOHETPO)
H gugavion mg enidelEng © “ @ 7 (XxpOVOUETPO) CUUTANPMVEL TN PUBHLOT.

Ka&Be popd mou 1o kouuri @ Ca) ((¥D) tou @ [erihoyn wpag] matiETat
Hia popd, n wpa augdvetal 1) pelwvetal ava 10 Aermta.

AV TO KOUUTIl MATIETAL OUVEX®DG, | WPA AUEAVETAL T HELWVETAL OUVEXDG.
Mpwta pubuiote To YnPio WPAG Kal HETA TO YNPio AETTWV.

‘Otav n povada KAWATIoHoU pubpieTtal yia Aettoupyia pe 1o xpovouetpo ON/
OFF, unopeite v’ apxioete (xpovopetpo ON) 1) va OTAMATOETE (XPOVOUETPO
OFF) ) Aettoupyia matavtag To kouprti @ (ON/OFF) akoun ki 6Tav urnapxet
urtdAoLro xpovou.

ArmaAAayn
MiéoTe To Koupmi @ [XxpovopeTPNTAG/GUVEXAG AciToupyia] kKal e§agavileTal n
£vdeitn “ © .

3.8. E&aepiopog

* O avepiothpag (povada OA n LOSSNAY) 6tav evdoaopaliletalr oTnv
E0WTEPIKA HOVADSA AEITOUPYEI AUTOPATA PE TNV EOCWTEPIKA povada.

+  MéaTe 1o Koupmi ® [EEaepionog] 6Tav n €0WTEPIKA HOVASa OTAPATAOEL,
HOVO O avepIOTRPAG AEITOUPYEI.

*  To koupmi ® [EEaepiopog] £xel mieaTei pia popd, n TAXUTNTA TOU AVEHIGTAPA
€X€l METABANOEI.

« O avepIoTAPAG TNG ECWTEPIKNG HOVAdag AciToupyei akopa Kal é6Tav
EVOEXOPEVWG AEITOUPYEI HOVO O QVEHIOTAPAG AvAaAoya HE TO HOVTEAO TG
E£0WTEPIKAG HOVASAGg Kal TOU AveHIOTAHPA.

3.9. AAAo

— CENTRALLY CONTROLLED —— : ETIdeIKVUETAL OTAV O €AEYX0G eKTeAeiTal and pia
povada KevIplkoU eAEyxou n oroia TwAgital
EeXwpLoTd, KATL.

STAND BY :Eppaviletal andé v apxn g Asttoupyiag

DEFROST . . i ) )
Beppavong PEXPL T OTLyUn Tou eE€pxeTtal Beppog
agpag.

CHECK (Erudekviel v unodelgn otav oupBel karowa

avwpaAia ot povada.

NOT AVAILABLE 'OTav TATIETAL €va KOUWT yla oroladnmote
Aeltoupyia n omoia dev ekteAeital and tn povada,
aut n emidelgn avaBooPnvel padi e v eTtidelEn
autig NG Aeltoupyiag.
12g OUOTUATA OTIOU N ETUOEIEN TOU AVIXVEUTIKOU
eppavitetal oav “xelplomplo €§ anootdoews”, n
HéTPnon ™G Bepuokpaciag dwpaTiou ekTeAeital
anoé TO AVIXVEUTIKO Bepuokpaciag dwuatiou mou
eival evVOWHATWHEVO OTO XELPLOTAPLO €F
anootacewq. N’ autdé To AOYO, dWOTE LOLAITEPN
Tpocoyn oT akdAouba:

=P

:Epgavidetal 6tav eival wpa yla Tov Kabapuopod
Tou QIATPOU.

MiEote dUo Qopég To Koupri @ [PiATpo] kat N
evoelEn eEapavideTal.

o
Q)



on

4. 0 ¢é€umntvog TpOTTOG XpHONG

AKOpN Kai Ta Mo MIKPA HETPA PpPOVTIdag TNG Hovadag KAIHATIONoU 6ag HITopouV
Va GUVEICPEPOUV OUTWG WOTE va ival n Xprion Tng mo amodoTIKA améd mAsupag
KAIHATIONOU, KOGTOUG NAEKTPICHOU KATT.

O@£0TE TN CWOTR BeppoKpacia dwuartiou

*  2Tn Aettoupyia YUENg, pia dlapopd Bepuokpaoiag repirnou 5 °C petagu
E0WTEPIKOU KAl EEWTEPIKOU gival IOAVIKT.

*+ Av n Bepupokpacia dwpatiou augnBei ava 1 °C katda t ddpkela g
Aettoupyiag agpoYuEng, propel va eriteuxBel olkovopia mepirou 10 %
™G NAEKTPIKNG EVEPYLAG.

* H umepBoAkny YUEN eival kakn ya mv uyeia. Emiong, anoteAei onatadin
NG NAEKTPIKAG EVEPYLAG.

Ka@apiote mMARPWG TO PiATpO

e Av umiokdpel To TapaBav Tou QIATPOU a€pa, n Pon agpa Kat n KAMATIOTIKA
anoedoon urnopel va pelwbouv onUAvTIKA.
EKTOG autou, av auth n KATtAoTaon mnapaueivel anapatmentn, Uropel va
mpokaAeoel BAGBN. Eival edika omoudaio va kabapilete To QiATpO 0TV
apxn Twv enoxwv YuEng kat B¢éppavong. (Otav €xel ouykevipwOel
UTIEPBOAIKN) OKOVN Kal Bpod, kabapioTe To GIATPO MANPWG.)

5. dpovTida yia To pnxavnua

AnoTpéPTe TNV €1060AR OeppdTNTAG KATA TN S1ApKEIa

agpoPuing

« TV anotpéPete ™V €l0BOAT) BepUdTTAG KATA T dlApKela TNG AetToupyiag
YUENG, TOTOBETOTE pia KoupTiva 1 €va MPOoMETaoua oTo napdbupo yia
va KOYeTe TO nAlakd @wg. Emiong, unv avoiyete mv €icodo kat v
£E000 €KTOG AMO TIEPUTTWOELG AVAYKNG.

Kara nepiodo kavete e§asépwon

« Emnewdn o aépag Bpopicel kaTta nepiodo o’ Eva dWUATIO TO OTIOI0 TIAPAUEVEL
KAELOTO YO HOKPEG TIEPLOBOUG, N EEAEPWON ElvaL HEPIKEG POPEG AMAPAITNTN.
‘OTav XPnOoOoTIOoUVTAL OUOKEUEG agPioU padi ue t povada KAatiopou,
TIPETIEL VA AELPBOUV EIBIKEG TIPOPUAAEELG. AV XPNOWOTIOE(TAL N OUOKEUN
etagpwong “LOSSNAY” n oroia €xel egehixBei ané mv etapeia pag,
UTTOPEITE VA KAVETE €EAEPWON HE AYQTEPN ATIWAEWD. A AETTOUEPLEG
OXETIKA I aumv TN povada, cUUBOUAEUBEiTE TOV EUTOPO 0agG.

H ouvtApnon Tou QiATpou TIPETIEl va YivETalI TAVTA amd €1GIKEUPEVO TEXVIKO.
Mpiv ppovTiceTE TO PNXAvVNUQ, KAEIOTE TO pEUMA.

N Mpoooxn:

* Mpiv apxioete Tov KaBapiopd, oTapaTAoTe Tn AsiToupyia Kal KAEiOTE TO
peUpa. OupnOBeite OTI 0 AVEUIOTAPAG TIEPICTPEPETAI HEGA E MEYAAN TAXUTNTA
Kai amoTeAei co6apod Kivduvo TpaupaTiopou.

*  O1 eowTEPIKEG HOVADEG cival epOJIACHEVEG HE PIATPA YIa TRV apaipeon
NG oko6vng amoé Tov eloepxouevo aépa. Kabapiote Tta ¢iAtpa
XPNOIYOTIOIWVTAG TIG HEOOBOUG TTOU emMBeIKVUOVTal 0T ak6AouBa oKiToa.
(To amA6 ¢@iATpo Ba mpémel Kavovika va kabapioTei pia popda Tn 6douada
Kal To QiATpo Siapkeiag oTnv apxn TG kabe caidov.)

* H diapkeia {wng Tou @pikTpou eEaptarar amd Tn B£on eykaractaong Kai
TOV TPOTO AgiTOUpYiag TG povadag.

Tpomog Kabapiopouv

« Eokoviote 10 QiATPO EAAPPA N KABAPIOTE TO XENOILOTIOIWOVTAG Hia NAEKTPIKNA
OKoUMA. Z& TIEPITTWOELG OORAPWV AekEDWV, TIAEIVETE TO PIATPO O XALaPO
VEPO TIOU TIEPLEXEL OUBETEPO ATIOPPUMAVTIKO Kal akoAouBwg EemAUveTe
MANPWG TO ATOPPUMAVTIKO. MeTd TO TAUOCIHO, OTEYVWOTE TO Kal
TonoPemoTe TO MAAL 0T B€oN TOU.

N Mpocoxn:

¢ Mn oTeEYVWOVETE TO PIATPO EKOETOVTAG TO 0TO NAIAKO PWG iy OepuaivovTag
TO KOVTA 0€ PWTIA KA. AUTO pTTopEi va TIPOKAAECEl TNV mapaudéppwon
TOU QiATpoOu.

« MAuoipo Tou piATpou o€ LeoTod vepO (mavw amd 50 °C) pymopei emiong va 1o
TAPAHOPPWOEIL.

N Mpoooxn:

Mn x0veTe mMOTE vepd N EUPAEKTA OMPEU MAVW OTH HOVASA KAIHATIOHOU.
KaBapiopog Tng povadag KAIMATIONoU Y’ auTég Tig MEOOSoug pmopei va
npokaAéael BAG6n Tng povadag, nAekTpomAngia | mupkaia.



6. Avixveuon 8AaBav

Mpiv nTRoeTe TNV uninpeoia o€pBig, eEAEYETe Ta akdAouBa onueia:

Katdotaon Tou pnyavipatog

Xelplomplo € anootdoewg

Autia

Avixveuon BAGBNg

Aev Aettoupyel.

“@®” enidel&n dev
avapel. Agv
eppavitetal kapia
eTOEIEN AKOUN KL oTav
T0 Koupurti ON/OFFeivau
TATNUEVO.

Alokor| pelpaToqg

MeTd v anokataoTaon peuuaTog, TAToTE TO
kouprti (ON/OFF).

To pelpa eival KAeloTo.

Avoite 1O dlOKOTTN PeUUATOG.

H aopdaAela eival kapévn.

ANGETE ™MV aopdAela.

O JloKOTTNG NG A0PAAelag eival KAELOTOG.

Avoi€te 1O dloKOTTN TNG ACPAAELQG.

O a€pag ekpeel aAAa
dev Yuxpaivel B
BeppaiveTal apkeTa.

H emidelgn Tou uypou
KPUOTAAAOU Oeixvel OTL
BpiokeTal oe
KATAoTAOM
Aeltoupyiag.

AavBaouévn pubuion Beppokpaciag.

AQou eAéyEeTe TN pubulopévn Bepuokpacia Kal
Beppokpacia el06d0u 0TNV 086vn TOu UypoU
KpuoTAAAou, BAETeTe TOV [PUBUION TG
Beppokpaoiaq dwpatiou], KAl XPNOWOTIOWoTE TO
KOUMTIL puBuiong.

To @iATpO eival YEUATO pe OKOVN Kal Bpoutd.

KaBapiote 10 piATpo (BAémeTe [PpovTida ya o
unxavnuaj).

Ynapxouv pepka eumodia oy eicodo kat €§o0do
AEPA TWV EOWTEPIKMDV KAl EEWTEPIKDV HOVAdWV.

ApaipéoTe.

Ta mapdbupa kat ol mdPTEG eival avolXtd.

KAeioTe.

Aev ekpeel Puyxpog N
Beppog agpag.

H 066vn uypou
KPUOTAAAOU Seixvel OTL
BpiokeTal oe
AetToupyia.

To KUKAWUA aTIOTPOTNG ETIAVAAELTOUPYIAG
BpiokeTalr oe Aettoupyia yia 3 Aemtd.

Mepyévete ya Aiyo. (Ma mv mpootacia Tou
OUUTIEDTN, €va KUKAWUA armoTPorng enavaiettoupyiag
3 AeMTV €ival EVOWUATOUEVO OTNV ECWTEPIKNA
povada. [N autd UMdpyouV TIEPLTTWOELG OTIoU O
OUUTILEOTNAG deV apxifel va AELITOUPYEL AUEOWG.
YMapxouv MEPUTTOOELG OTIOU O AELITOUPYEL HEXPL Yla
3 Aertd.)

H Aettoupyia ™G e0wTEPKNG povadag apxloe
Eavd katd Tt dldpkela Aettoupyiag B€ppavong kat
anoyuéng.

Mepévete ya Aiyo. (H Aettoupyia B€ppavong apxidet
HETA TOV TEPMATIONO Aettoupyiag amodyugng.)

Aertoupyel ya Aiyo
aAAdG ouvTtoua
otagatdel.

To “check” (éAeyxog)
KAl 0 KOJIKAG EAEYXOU
avaBooprivouv oTnv
08ovn uypou
KPUOTAAAOU.

YTApXouv PePIKA eumodla oty €icodo kat €£0d0
agpa MG EOCWTEPIKNG KAl EEWTEPIKNG HovAadag.

Emnavabéote og Aettoupyia YeTd TNV agaipeon.

To @iATpo eival yepato pe okdvn Kat Bpoptd.

Enavabéoate oe Aettoupyia HeTA TOV KABapLopd Tou
PiATpou (BAemeTe [dpovTida ya To pnxavnual).

O nxog ™g
eEATUONG Kal Qg
TEPLOTPOPNG TOU
Klvnmpea akouyovTal
UETA TOV TEPUATIONO
Aettoupyiag.

‘OAa Ta GWTAKLa gival
opnopéva ektég anod
TO QWTAKL PEUPATOG
Tou ‘@”.

‘Otav Bpiokovtar dAAeg povadeqg oe Aettoupyia
YUENG, TO pNXAvnNUa oTapatasl apou AEITOUPYNHOEL
£va unyxdavnua arootpayylong yia 3 Aemrtd 6tav
TEPUATIOTEL N AetToupyia agpdPuéng.

Mepévete ya 3 AenTd.

O nxog ™g
eEatuong kat Mg
MEPLOTPOPNG TOU
Klvnmpea akouyovTal
oTadlakd peTd Tov
TEPUATIONO
Aeltoupyiag.

‘OAa Ta GWTAKLa eival
opnopéva ektég ano
TO QWTAKL PEUPATOG
Tou ‘@”.

‘Otav Bpiokovtatr dAAeg povadeqg oe Aettoupyia
YUENG, elopéel vepod amnootpdyylong. ‘Otav
OUYKEVTPOVETAL TO VEPO ATOOTPAYYIONG, O
UNXAVIOUOG anooTpayylong apxi¢el va Aeltoupyet.

Oa otapatmoel ouvtoda. (Av o0 xog mapouctadetal
navw amnoé 2-3 opég MV wpa, {NTNOTE MV UMMPEDia
0£pPIG.)

Oepupdg agpag
e&EpxeTal kata
nepiodo 6tav o
BeppooTtdIng sival
KAELOTOG N KATA T
dldpkela Asttoupyiag
TOU QVeUIOTPA.

H 066vn uypou
KPUOTAAAOU Oeixvel OTL
BpiokeTtal oTn pdon
Aettoupyiag.

‘Otav OAeq oL EOWTEPIKEG PovAadeg BpiokovTal 0Tn
AetToupyia Bgppavong, ol BaABideg eAEyyou eival
QAVOLXTEG Kal KAELOTEG KaTd Tepiodo yia va
dlaTnpEnoouV T oTabepdTNTA TOU CUCTNAHATOG.

Oa otapatmoel ouvTtopa (Av 1 Beppokpacia dwuatiou
avepaivel avuridégpopa o’ €va PIKPO dwUATLO,
OTOpATAOTE TN AetToupyia.)

* Av n Aettoupyia otapatrioel Adyw SLOKOTIAG PEUMATOG, TO [KUKAWUA ATIOTPOTING £TAVAAELITOUPYIag O dlaKoT) peUPATOG] Wraivel oe AelToupyia Kat arokAeiet
m Aeltoupyia MG povadag akoOun Kal JETA TV ArMoKATAaoTaon Tou PeUnaTtoq.

Av ouvexiCouv oL BAABeq apoUu €xeTe eAéy&el Ta Tapanavw, KAEiOTE TO pelpa kal aroTabeite o0To €umopd 0ag e TIANPOPOPIEG OXETIKA pe T Ovoua Tou
TPOLOVTOG, TN PUON NG PAABRNG KATL. Av n emidelEn “[check]” (EAeyx0g) Kal o (TETPAYNPLOG) KMIIKAG EAEYXOU avaBoofrvouy, TeiTe 0TOV EUMOPO TO TIEPLEXOUEVO
(kDdKa eAEyYoU) ™G eTidelENg. Mnv mpooTabeite TOTE va TO ETIOKEUACETE £0E(Q.

Ta ak6AouBa cupniTwpata dev amoteAouv BAaBeg TG povadag KAIHATIONOU:

« O aépag Tou ekpeel amod 1 HovAda KAWATIONOU UTopel PEPIKEG POPEG va Hupilel. AuTO opeileTal og kamvod amd TOlydpa ToU UTIAPXEL OTOV a€pa Tou
dwpatiou, 0 PUPOUBIEG KAAAUVTIKDV, TOIXWYV, ETUMAWV KATL. TIOU €l0€PXOVTAL OTN HOVAdA KAWWATIOMOU.

*  Apéowg peTA Tn AelToupyia Kal TO OTAUATNUA TNG HOVASAG KAWWATIONOU akouyeTal €va ogiptypa. Autd sival 0 NXog TG Ppong Tou YUKTIKOU YEoa oTn pJovada
KAWATIOHOU. AUuTO eival QUOLOAOYIKO.

* H povada KAaTIopoU PEPIKEG POPEG KAVEL HIKPOUG BopuBoug Katad v €vapgn 1) Tov TEPUATIONO TNG AelToupyiag WUENG/BEppavong. Mpodkettal yia Tov fxo
TPPNG Tou PMPooTivou TAAloiou Kat GAAwV eEaApTNUATWV AOYW JLAOTOANG KAl CUOTOANG TIOU TIPOKAAEiTal and v aAlayr g Beppokpaciag. Autd eival

(PUCLOAOYIKO.
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7. Epyaocieg eykat@otaong Kail HETaPpOopAag Kai EAEYX0G

ZXETIKA ye TNV TOMOBETia eEykaraoTaong
SUMBOUAEUBEITE TOV EUTIOPO 0AG YA AETITOUEPIEG OXETIKA e TNV £YKATACTAON
KAl HETAPOPA EYKATACTAONG.

N MpoooxA:

Mnv eykaraoTeite mMoTé TN povada KAIYATIOHOU O€ onueia 6mMou UTTApXel
KivBuvog 31appong eUPAEKTWV agpiwv.

Av oUYKeVTPWOEI aépio YUpw amoé Tn povada 8a mpokaAéoel TUpKaid.

Mnv eykataoTeite mMOTé TN Movada KAIMaTIopoU oTa ak6Aouba onueia:

e OTOU UTIAPXEL TIOAU AGSL UnXavng

*  KOVTA Ot TaPABaNAOOIEG TIEPIOXES OTIOU O GEPAG EXEL UUNAY TIEPIEKTIKOTTA O GAATL
e OToU N uypaoia sivat peyaAin

*  OTOU UTIAPXOUV BepUEG TINYEQ

* Orou undpxel Belouxo aéplo

*  OToU UTAPXEL PNXAVIOHOG O ortoiog emeEepydletal UPNAEG ouxvoTNTEG
(unxavnua CUYKOAANONG He UPNAY ouxvotnTa KATL)

* Orou xpnowlorolouvtal cuxvd dlaAloelg o&ewv

+ OTou xpnoorotouvTtal ouxva edka oTipEl

* Eykataomote v e0wTEPIK povada opllovTiwg. AlapopeTika Ba TIPOoKANBei
dlappor| vepou.

*  AdBeTe €MAPKNA HETPA EVAVTIOV TOU BopUBOU OTAV EYKATACTEITE TIG HOVADEQ
KAIMQTIONOU OE VOOOKOUEIQ 1} OE ETUXEIPNOELG OXETIKEG ME ETUKOLVWVIEG.

Av n povada KAWATIoONoU XENOLUOTIoLlETAL 08 OTIOLOdNTIOTE ard Ta MAPATIavew
TePBAAAOVTA, TIPOOdOKOUVTAL OUXVEG BAABEG 0N AstToupyia. ZuvioToupe Vv’
anoPeUyeTe AUTOUG TOUG TUTIOUG TOTIOBECLMV EYKATACGTAONG.

[Ma meplocdTEPEG AEMTOUEPLEG, CUMPBOUAEUBEiTE TOV €umopd 0ag.

ZXETIKA pE NAEKTPIKA epyacia

N MpoooxA:

* H nAekTpIKi epyacia mpémel v avaAlapBaveTtal and Aropo To omoio eivai
eEEIBIKEUNEVO Gav NAEKTPOAOYOG UnXavoAoyog oUppwva He Ta [texvika
TIPOTUTIA GXETIKA PE NAEKTPIKEG £YKATAOTACEIG], [KaOVOVIOHOUG ECWTEPIKAG
KaAwdiwong] kal odnyieq eykaraotaong He TNV MARPN XPAON ATTOKAEIOTIKOV
KUKAWMATWV. H Xprion AAA®V TTpOTOVTWV 0TO id10 KUKAWHA TTApOXAG PEUHATOG
HTTOPEi Va TIPOKAAECEI TO KAYIPO SIAKOMITWV ACPAAEIAg KAl ACPAAEIDV.

8. Mpodiaypapég

¢ Mn ouvdéeTe MOTE TO KAAWSI0 YEIWONG 0 CWARVa agpiou, cwARva vepou,
ouAAnmTAPa A Yeiwon TNAEPWVIKAG Ypapung. Fia AemTopépieg,
oupBouleuBeite Tov Eumopo cag.

*  Zg JepPIKOUG TUTTOUG TOTOBETIAGg EYKATAOTAONG, N EYKATAOTAGH ACPAAEIag
pe BdiakomTn eival umoxpewTikA. Ma AenmTouépieg, cupBouleuBeite TOV
€umop6 oag.

ZXETIKA JE Th METAPOPA TG EYKATACTAONG

¢« 'Otav PeTAPEPETE 1) eTMAVAAQUPBAVETE TNV €YKATAOTAON TNG MOvVAdaAg
KAlMATIOMOU OTav PEYOAWVETE TO OMITL 0ag, GAAAeTe TN HOPYN N
HeTaKoUICeTE, OUPBOUAEUBEITE TOV EUMOPO 0AG €K TWV TPOTEPWV Yia va
eEaKPIBOOETE TO KOOTOG NG EMAYYEAATIKAG UNXAVOAOYIKAG £pyaciag Tou
aratteital yia T HETAPopa NG £yKAtaoTaoNng.

AN Mpoooxn:

‘Otav peTaPpépeTe R emavalauBavere TNV €ykaraotaon Tng povadag
KAIJaTiopoU, cupBouleuBeite Tov éumopd oag. H AavBacuévn eykaraoraon
umopei va mpokaAéoel nAekTpomAngia, mupkaida KAm.

Emiong dwoTte mpocoxn oTo 86pubo

¢« T mv eykatdotaon, dAAEETE €va XWPO Tou Ba propecel V' avtegel
MANPWS To BAPOG TNG HovAdag KAATIopoU Kat 61tou o B6puBog Kat ol
OOVAOELG UTIOPOUV va PELWBOUV.

¢ AaAEETE €va pEPog Omou o YPuxpog 1 Bepudg agpag kat o B6puBog amod
mv eEWTePKN €000 agpa TG MovAadag KAatiopou dev Ba evOoXANOEeL
TOUG YELTOVOUG.

* Av TOmoBemOEl KATIOO EEVO COMA KOVTA OTNV EEWTEPIKN £§000 agpa Mg
HovAadag KAWWATIONOU UMopel va TPOKAAEoEL Yeiwon Tng armoédoong Kat
augnon Ttou Bopupou.

ATOQEUYETE TNV TOTIOBETNON AVTIKEWEVWY KOVTA oV £€§0d0 agpa.

¢ Avn povéada kKApaTiopou dnuoupyei omoloucdnnoTe avpaioug BopuBoug,

OupBOoUAeUBeiTeE TOV €umopd oag.

ZuvTiRpNnoN Kal emlswpnon

¢ Av n pgovada KAWATIOMOU XPNOWOTIOETAL YL APKETEG OALOV, TO ECWTEPIKO
Ba Bpopioel kat Ba pelwoeL TNV Anodoon.

Avaloya Pe TIG OUVONKEG XPriong, UMopel va dnuioupynBei Kakoopia Kat
uropel va xelpoTepePel n arnooTpdyylon AOYw OKOVNG, BPOMAG KATL.

Zeipd PLFY-P-VLMD-E

Eidog Movtédo [ P20VLMD-E [ P25VLMD-E | P32VLMD-E [ P40VLMD-E [ P50VLMD-E | P63VLMD-E
HAEKTPIKY TINyr ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
WukTikn kavomta*1 / Oepuikn kavomta™t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
‘Yyog mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Awotaoelg*2 MAatog mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Babog mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
ZUVoAIkO Bdapog kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Avepompag Pubuog pong aépa (XaunAi-Meaaia-YynA) — m3min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
2146un BopURou dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(XapnAn-Meoaia-YynAn)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
DiATpo PIATPO pakpag dlapkeiag
Eidog MovTého P8OVLMD-E [ P100VLMD-E | P125VLMD-E
HAEKTPIKA TIYN) ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
WukTiKA IKavomTa*1 / Ogppikn kavotta*t kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
‘Yyog mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
AlaoTtdoelg*2 MAatog mm 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Babog mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
ZUVOAIKO Bdpog kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
, N ey - 24,0-27,0-30,0-33,0
Avepiotiipog Pubog porig aépa (Xankn-Meoaia-Yynki) — m¥min | 155-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Xauni-Meoaia2-Meoaiad -Ygnn)
2146un BopURou 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Xaun\i-Meoaia-Yynhi)*3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
DiATpO ®iATpo pakpdag dlapkeiag

Inueiwon: *1 H WUKTIKA/OepUIKA IKavOTNTA deiXvouv TO UEYIOTO TNG TG Yla AELITOUPYia KATW amod TG €ENG OUVONKEG:

Wuen:

O¢ppavon: Eowtepikn: 20 °C Enpog BoABog
*2 To voupepo peoa oe () agpopd To TAaiolo.
*3 O B6puBog AelToupyiag PeTPriBNke 0 avnxolkd BAAapo.

Eowtepkn: 27 °C &npog BoABo6G/19 °C uypog BoABog

EEwtepikn): 35 °C Enpog BoABOG
EEwtepikny: 7 °C Enpog BoABOGg/6 °C uypog BoABoQ



Zeipa PEFY-P-VML-E

Eidog Movtélo P20VML-E [ P25VML-E [ P32VML-E
HAEKTPIKY) Ty ~220-240V 50/60Hz
WUKTIKA IkavoTa*1 / Ogppikn kavomra*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Alaotaocelg  'Ywog / MAdtog / BaBog mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
2UVOAIKO Bapog kg 18 18 18
AvELIOTipAG PuBpog porg agpa (XaunAr-Meoaia-YynAg) m3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
EEwTeplkn otatikn rieon Pa 5 5 5
2106un BopuBou (XapnAn-Meoaia -YynAn)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
®iATpo Kavoviko @iATpo
Seipad PEFY-P-VMM-E
Eidoq MovTéro P20VMM-E [ P25VMM-E [ P32VMM-E [ P40VMM-E [ P50VMM-E
HAEKTPIKA TN ~220-240V 50Hz
WukTiKA IKavoTa*1 / Ogppikn kavotmta*t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Awotdoelg  'Yyog / MAatog / BaBog mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
2UVOAIKO Bapog kg 27 27 27 33 33
AveuoTipac Pubog pong aépa (XaunAi-Meaaia-YynAj) mé/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
EEwTeEPIKN OTATIKA Ttieon*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
>146un BopUBou (XaunAi-Meoaia-YynAr)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
diATpO Kavoviko @iAtpo
Eidog Movtélo P63VMM-E [ P71VMM-E [ P8OVMM-E
HAEKTPIKY) TNy ~220-240V 50Hz
WyUKTIKA IKavoTTa*1 / Ogppikn kavomra™l kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Alaotdoelg  'Yyog / MAdatog / Babog mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
ZUVOAKO Bdapog kg 42 42 42
AveuoTipac PuBpog porg aépa (XaunAi-Meoaia-Yynki) m3/min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
EEwTepIKA OTATIKY Tieon*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
2106un 6opuBou (XapnAn-Meoaia-YynAn)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
®iATpo Kavoviko @iATpo
Eidoq Movtého P100VMM-E [ P125VMM-E [ P140VMM-E
HAEKTPIKY) TNy ~220-240V 50Hz
WUKTIKA IkavoTa*1 / Ogppikn kavomra*t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Alaotdoelg  'Yyog / MAatog / Babog mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
2UVOAIKO Bapog kg 62 65 70
AvELIOTipAG Pubuog porg agpa (XapnAn-YynAr) — m3min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
EEwTEPIKA OTATIKY Tieon*2 Pa 50/130 50/130 50/130
146N BopuBou (XapnAn-YwnAn)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
®iATpo Kavoviko @iATpo
Seipad PEFY-P-VMH-E
Edoq MovTélo P40VMH-E | P50VMH-E | P63VMH-E | P71VMH-E [ P8OVMH-E
HAEKTPIKA TNyn ~220-240V 50/60Hz
WUKTIKA IKavotnTa*1 / Ogpuikn Ikavomta*lt kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Awotdoelg  'Yyog / MAdtog / BaBog mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
2UVOAIKO Bapog kg 44 44 45 50 50
Pubuog pong agpa (XapnAn-YynAr) — m3min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Avepompag EEwTepikn Pa 220 V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
oTaTK mieon*3 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
2 146un BopuBou dB(A) 220 V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(XapnAn-YynAr)*5 230, 240 V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
®iATpO ®iATpO HaKPAG SlapKeiag (POoaPTIKO)
Eidoq MovTélo P10OVMH-E | P125VMH-E [  P140VMH-E
HAEKTPIKY) TNy ~220-240V 50/60Hz
WUKTIKA IkavoTa*1 / Ogppikn kavomra*t kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Alaotdoelg  'Yyog / MAatog / Babog mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
ZUVOAKKO Bdapog kg 70 70 70
Pubpog pong aépa (XaunAn-YwnAn) — m¥min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Avepiompag EEwTepikn Pa 220 V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
OTaTKN Mieon*3 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
21G46un BopuBou dB(A) 220 V 34-42 34-42 34-42
(XapnAn-YwnA)*5 230, 240 V 38-44 38-44 38-44
®iATpo ®iATpo pakpdg dlapkeiag (MPoalpTikd)
Eidog MovTéAo P200VMH-E | P250VMH-E
HAEKTPIKY) TNy 3N~380-415V 50/60Hz
WyUKTIKA IKavoTa*1 / Ogppikn kavomra™l kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Alaotdoelg  'Yyog / MAatog / Babog mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
ZUVOAKKO Bapog kg 100 100
Pubuog pong agpa m3/min 58,0 72,0
Avepompag EEwTepikn 380V 110/220 110/220
OTATIKN Tieon*4 400, 415V 130/260 130/260
2146un BopuBou*s dB(A) 400, i?gx ji 2(2)
®iATpO DiATpo pakpag dapkeiag (rmpoapTikd)

Znueiwon: *1 H WuKTIKA/OepUIKn IKavOTNTa deiXVOUV TO UEYIOTO TNG TWNG Yla Aettoupyia kATw amo Tig €§NG OUVONKeG:
WuEn: EcwTtepikn: 27 °C &npog BoABOG/19 °C uypog BoABog EEwtepikn): 35 °C Enpog BoABOG
O¢ppavon: Eowtepikn: 20 °C Enpog BoABoOg EEwtepkn: 7 °C Enpog BoABOG/6 °C uypog BoABOg
*2 H eEwTepikn OTATIKA Tieon eival pubulopevn anodé To epyooTacto omy T tou 50 Pa.
*3 H eEwtepkn oTATIKA Tieon eival pubuiopévn anoéd to gpyootdolo oty T tou 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).
*4 H eEwTeplkn) OTATIKA Tieon eival pubulopevn amnodé To epyoocTtacto omy T Tou 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V).
*5 O 86puBog AelToupyiag PeTPriOnke o avnxolkd BAAapo.



on

Zeipa PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Edoc Movtédo | P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
HAeKTPIKA TINYN ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
WyUKTIKY Ikavotnta*1 / Oepuikr) kavotnta*1t kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Awotaoelg  'Yyog / MAdtog / BaBog mm | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
2UVOAIKO Bapog kg 23 23 25 26 30 32
Aveplotpag Pubpog pong agpa (XapnAn-YynAg)  mé/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
21a6un Bopupou (XaunAn-YynAn)*s5 *6  dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
®iAtpo Kavovikod @iAtpo
Eidog Movtédo | P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
HAEKTPIKA TINYN ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
WUKTIKY KavotnTa*1 / Ogpuikr kavomrta*l kW 2,2/25 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Awotdoelg  'YWog / MAatog / BaBog mm 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
JUVOAKKO Bapog kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Avepotipag PuBuég porig adpa (XaunAn-YynAn) m3/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
31G6un Bopupou (XapunAn-YynAn)*5 *6  dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
diATpO Kavoviko QiATpo
Zeipa PDFY-P-VM-E
Eidoq MovTéro P20VM-E | P25VM-E | P32VM-E | P40VM-E [ P50VM-E
HAEKTPIKA TINyr ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
WUKTIKY) IKavoTnTa*1 / Ogpuikr) Kavomta*l kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
‘Yyog mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Awotaoelg*2 MAatog mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Bdabog mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
2UVOAIKO Bapog kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
AvepoTipac PuBpog pog aépa (Xaunhi-Meoaic2-Megaial-Yynhy) m3/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
EEwTeplkn oTaTKY mieon*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
2166un BopUpou (XaunAi-Meaaia2-Meaoial-Yyn\n)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
diATpO DiATpo pakpag dlapkeiag
Eidog Movtélo P63VM-E | P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
HAEKTPIKA TINyn ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
WUKTIKY IKavotnta*1 / Oepuikn kavotta* 1t kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
‘Yyog mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Awaotaoelg 2 [MAdtog mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Bdabog mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
SUVOAKO Bapog kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
AvepoTipag Pubjiog pong aépa (XopnAi-Meacia2-Meoaial-Yynhy) m®/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
EEWTEPIKN OTATIKN Tiieon*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
2166un BopUBou (XapnAn-Meoaia2-Meaoial-YynAn)*4 6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
diATpO DiATpo pakpag dlapkeiag

Inueiwon: *1 H WuKTIKA/OepuIkn KavoTnTa deiXVOUV TO UEYIOTO TNG TWNG Yla Aettoupyia KATw amo TG €ENG OUVONKeg:

Wuen:

EowTtepkr): 27 °C &npog BoABOG/19 °C uypog BoABog

O¢ppavon: Eowtepkny: 20 °C Enpog BoABoOG
*2 To voupepo yéoa oe () apopd TO TAQiCLO.
*3 H eEwTeplkn OTaATIKN Ttieon eival pubuLopévn amnd 1o epyooTACLO OV T Tou 50 Pa.
*4 H eiova oe < > delyvel To emninedo BopuBou oe 240 V/50 Hz.

Oepuokpacia Aettoupyiag
Aeltoupyia YUENg:

EEwtepn): 35 °C &npog BoABOg

EEwtepkn: 7 °C Enpog BoABOG/6 °C uypog BoABOg

15 °C uypog BoABOG — 24 °C uypog BoABog

Aettoupyia Béppavong: 15 °C Enpog BoABoOG — 27 °C Enpog BoABOG
*5 Ot apBuoi avtinpoowrevouv wa povada 240 V/50 Hz mou epetpndn oe €va onueio mou Bpioketat 1 m pakpud and mv npoécoPn Mg pHovadag Kat

oe UPog 1 m anod 1o £€30Pog.

O B6puBog eival katd mpooeyyton 1 dB(A) pkpdTEPOG Yid MV povada twv 230 V kal katd mpoogyylon 2 dB(A) UKpOTEPOG Y& TV povada Twv 220 V.
O B06puBog eival katd npoogyylon 3 dB(A) pkpdTEPOG O6TAV TO Onueio HeTPrioewq eivat 1,5 m pakpud anod v mpdooyn G povadag kat oe UPog

1,5 m anoé 1o £€dapog.

*6 O 60puBog Aettoupyiag peTPNONKE o avnyolkd Balapo.
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» [o Hayana akcnayatauuu npu6opa o3HaKOMbTeCb C
paspenom «Mepbl NpeA0CTOPOXKHOCTU.

> B paspene «Mepbl NpeaoCcTOPOXXHOCTU» MepevucsieHbl
BaXKHble nNpuUHUUNbI co6noaeHuAa 6e3onacHOCTU.
Ob6A3aTenbHO cnepynTe UM.

YcnoBHble 0603Ha4YeHUA, MPUHATbIE B TEKCTE

A npenynpe)KneHMe:
YKa3sbiBaeT Mepbl NPeAOCTOPOXXHOCTU, KOTOpble crieayeT cobnioaaTtb AnA
TOro, 4To6bl U36eXXaTb pUcKa NIMYHOM TPaBMbl UNK rMébenu.

/\ Bunmanue:
Yka3sbiBae Mepbl, KOTOpble cneayeT cobnoaatb AnA Toro, 4To6bl M3bexarb
noBpeXxaeHua npubopa.

CMMBOﬂbI, YKa3aHHble Ha nnnctpaumax
. YKasbiBaeT AencTeme, KOToporo cneayet usberatb.

1 YKasbIBa€eT, YTO 3TO BaXKHAA MHCTPYKLUA.
: YKasblBaeT, YTo 3Ta YacTb JoMKHA ObITh 3a3emneHa.

: YKasblBaeT, 4TO cneayeT MPOABMATb OCTOPOXHOCTb B OTHOLLIEHUN
BpaLlaloWmnxcA YacTei. (3TOT CMMBON yKa3aH Ha 3TUKETKe OCHOBHOMO
npubopa.) <LiBeT: xenTbin>

P POOO

: OCTOPOXHO: ONACHOCTb ANEKTPOLLOKA (DTOT CMMBON yKa3aH Ha 3TUKETKe
OCHOBHOr0 Npubopa.) <UuBeT: XenTbln>

& MpeaynpexaeHue:
BHuMaTenbHO NPOYTUTE HAANUCY Ha 9TUKETKAX, 3aKpenJieHHbIX
Ha OCHOBHOM npubope.

1.1. YctaHoBKa

P Mocne Toro kak Bbl NpouYTETE AAHHOE PYKOBOACTBO, COXPaHUTE ero u
PykoBoacTBO NOo YycTaHOBKe B HaAeXHOM MecTe, 4TOObI
KOHCYNbTUPOBaTbCA C HUMU NPU BO3HMKHOBEHMM Bonpocos. Ecnu ¢
npu6opom 6yaeT pabotaTb Apyroi yenosek, ybeautecb B TOM, 4TO OH
03HaKOMMUTCA C AAaHHbIM PYKOBOACTBOM.

& MpepynpexpaeHwue:

OaHHbl Nnpubop He AOJNXKEH ycTaHaBNMBaTbCA Nonb3oBaTenem.

O6paTtuTech K NOCTaBLUMKY UM B CrieLmanusmpoBaHHoe npeanpuATue

U 3aKaXkuTe yCTaHOBKY npubopa. Mpu HenpaBUIbHOW yCTaHOBKE MOXET

NPOU3ONTU yTeYKa BOAbl, INIEKTPUYECKUI LOK UIN NoXKap.

¢ WUcnonb3yiiTe TONbKO Te AOMNOJSIHUTENIbHbIE NPUCNOCO6NEeHUA, KOTopble
CaHKUMOHUpOoBaHbl «MuTcybuwm dnekTpuk», 1 obpaTuTech K Bawemy
nocTaBLUKY UK B cneunanuvposaHHoe npeanpuATUe U 3aKaXkute ux
ycTaHOBKY. lpn HenpaBuNbHOW YyCTaHOBKE AOMOJIHUTENbHbIX
npucnoco6neHnin MOXXeT NPOU30WATH YTe4Ka BOAbl, IN1EKTPUHECKUIA LIOK
WUnu noxap.

e B pykoBoacTBe No ycTaHOBKE yKa3aHbl npepanaraemble MeToAbl
ycTaHoBKM. JTlo6ble M3MeHeHWA B KOHCTPYKLMK 34aHuA, Heob6xoammbie
ANnA YyCTaHOBKU, AOJKHbI COOTETCTBOBaTb MECTHbIM CTPOUTESIbHbIM
npasunam U cTaHpapTam.

e Hukorga He 3aHMMaWTeCb PEMOHTOM UMM nepeHocom npubopa
H» §p yroe mecto camocToATesnbHO. Mpy HenpaBMNILHOM 3anosIHEHUU
PeMOHTa MOXeT NMPOU3OUTU yTeYKa BOAbl, INIEKTPUHECKUN LWOK UK
noxxap. Ecnu Bam TpebyeTcA nepeHeCTU UNu OTPEMOHTMPOBATb PEMOHT,
obpalyanTech K NOCTaBLUUKY.

* He ponyckaiTte nonagaHvA BoAbl B 3/1eKTpMUYecKue 4acTu (Npu moiike)
uT.A.

e 3TO MOXEeT NMPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHWUIO, BO3rOpaHUIo unu
3aAbIMAEHMIO.

Mpumeyanue 1:Mpu MbiTbe TENNO006MEHHOro yCTponNcTBa U noAHOCa ANA
cToKa Boabl ybeauTech B TOM, YTO KOpo6Ka ynpaBrieHus,
moTtop M LEV ocTalotcA cyxumu, nonb3ymtechb
BOAO3aWMUTHbIM MOKPbITUEM.

MpumeyaHue 2: Hukoraga He cnuBaiiTe BoAy, UCMOSb3yeMyio ANA MbITbA
nogHoca ANA CToKa BoAbl U Tennoob6meHHoro
yCTpOMCTBa C MOMOLIbIO CIIMBHOFO Hacoca. CnuBanTe
BOAY OTAENbHO.

e [laHHOe yCTPOMCTBO He NMpeAHa3Ha4yeHO ANIA Ucnonb3oBaHuA 6e3
npucMoTpa AETbMU U HEMOLUHBIMU JIIOAbMMU.

e CnepyeT BHMMAaTENbHO NpuUcMaTpuBaTb 3a ManieHbKUMU OeTbMU U
cneauTb 3a TeM, 4TO6bl OHU He Urpasnu ¢ AaHHbIM YCTPONCTBOM.

¢ He nonb3yiiTecb A06aBKOW ANA ONpeaAesieHNA YTeYKH.

1) BHewHwuin npubop
A MpepynpexpaeHwue:

BHewHuit npu6op AonkKeH 6biTb YCTAHOBMEH Ha POBHOW MPO4YHOW
NoBEepPXHOCTU B TOM MecTe, rae He HabniopaeTcA CKOMNMEHUA cHera,
NIMCTbEB UMK Mycopa.

¢ He cTtaBbTe kakue-nu6o NnocTopoHHUE NpeaMeTbl Ha NpU6op. OH MoXxeT
ynacTb UNKM NOCTOPOHHUI NpeAMeT MOXEeT ynacTb C Hero, NpU4YuHUB
JINYHYIO0 TPaBMYy.

/\ Bunmanue:

BHewHUin npubop AonxeH 6biTb YyCTaHOBNEH B TaKOM MecTe, rae
BblAyBaeMbll U3 Hero BO3AyX U NMPOU3BOAMMbIA MM WIYM He 6yayT
6ecnokouTb coceaen.

2) BHyTpeHHuH npubop
& MpeaynpexaeHue:

BHyTpeHHUI npubop AomKeH 6bITb HaAeXHO ycTtaHoBneH. Ecnu npubop
3akpenseH cnabo, OH MOXeT ynacTb, NPUYUHMB JIUYHYIO TPaBMYy.

3) MynbT AMCTaHUMOHHOrO ynpaBneHuA

& MpepynpexpaeHwue:
I'Iyan AUCTAaHUMOHHOrO ynpaBfieHUA A0SKeH 6bITb YyCTaHOBJIEH B TaKOM
MecCTe, rae oOH HeaoCTyneH AnAa neTeﬁ.

4) ApeHa)XHbIi WwnaHr

/\ Bunmanue:

Y6eauTechb B TOM, 4TO APEeHaXXHbIN LWNaHr YCTaHOBIEH TaKMM o6pa3om, 4To
ApeHaXx npoucxoaut 6ecnepeboitHo. HenpaBunbHaA ycTaHOBKa MoXeT
NPUBECTU K YTe4Ke BOAbI, YTO noBpeauTt mebenb.

5) JIuHuM neKTponpoBOAKW, NpeAoXpaHUTenb UNu
npepbiBaTesib Lienu

A MpepynpexpaeHwue:
Y6eautecb B TOM, 4TO NpM6GOP NOAK/IOYEH K OTAENIbHON JIUHUM
anekTponuTaHua. MoaknioyeHue ApYrux aNeKTPonpmbopos K 3ToM e
JINHUU JJTIEKTPOMNMUTAHUA MOXKET NPUBECTU K Neperpyske.

e Y6eautecb B TOM, YTO Ha JIMHUM NOAAYU TOKA UMEETCA BbIK/oYaTerb.

e 06A3aTenbHO cobniofanTe HanpsAXeHue, yKasaHHoe AnA npubopa, u
HOMWHanbl NpeAoxXpaHUTena unu npepbiBatena uenu. Hukorga He
ucnonb3yinTe NPOBOA UMK NpeAoXpaHUTeNb 6onee BbICOKOro HOMUHana
Mo CpaBHEHWUIO C TeM, KOTOPbIW yKa3aH.

6) 3asemneHue

/\ Buumanue:

e [pubop cnepyet npaBunbHO 3a3emMnutb. Hukoraa He nopacoeauHANTe
npoBop, 3a3eMNIeHUA K NPoBOAY 3a3eM/IeHUA ra3oBoW TPY6bI, TPyObl ANA
BOAbl, rpOMOOTBOAA UNu TenedoHHOW NuHuK. Mpu HenpaBUIIbHOM
3a3emneHuMn npubopa MoXKeT NPOM3OUTU INIEKTPUYECKUIA LIOK.

* YacTo npoBepANTe, 4HTO NPOBOA 3a3eMJIeHUA OT BHelHero npubopa
AOMKHbIM 06pa3oM NoAcoeANHEH K BbiBoAaM 3a3eMieHUA npubopa u K

ANeKTpoAay 3a3emMsieHUA.
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1.2. B nepuop sakcnnyaTtauuu

& BHumaHue:

e ucnonb3ynTe Kakme-nubo ocTpble NpeamMeTbl ANA HaXKaTUA KHOMOK,
MOCKONbKY 3TO MOXEeT NoBpeAuTb Ny bT AUCTAHLMOHHOIO ynpaB/ieHu A.
He nepekpy4uBaiiTe M He TAHMTE 3a LIHYP NynbTa AUCTAHLUMOHHOIO
ynpaBrieHUA, NOCKOJIbKY 3TO MOXKET NoBpeAUTb Ny/ibT AUCTAHLIMOHHOIO
ynpasfieHUA U Bbi3BaTb Henonaaku B paborte npubopa.

Hukorga He ynanaAnTe BEpPXHIO Y4acTb Koprnyca nysbTa AUCTaHLUMOHHOIo
ynpaBneHuA. CHATUE BepXHel KPbILLKU MyfbTa AUCTaHLIMOHHOTO ynipaBsieHua
He peKoMeHAYeTCA, HeNb3A TporaTb NeYaTHble NaThbl, PAaCcMoNoXXeHHbIe noa
Hell. OTO MOXXET NPUBECTM K NOXKapy 1 nosnomke npubopa.

Hukoraa He npoTupaiiTe NynbT AUCTAaHUMOHHOIO yrpaBrieHUA 6eH3MHOM,
pas3baBuTeNnemM, XMMM4ECKUMU BeLLLECTBaMU U T.A1. ITO MOXXET NoBpeaAnTb
Kpacky npubopa u npuBecTu K ero nonomke. [inA yaaneHuA nATeH
BO3bMMUTE OTPE30K TKaHW, CMOYMTE ero B pacTBOpe HelTpanbHOro
AeTepreHTa c BOAOW, TLaTeIbHO OTOXXMUTE ee M NPOTPUTE NATHO, a 3aTem
CHOBa NPOTPUTE 3TO MECTO CYXOW TKaHbIO.

Hukorpa He 6nokupyiiTe n He 3aKpblBaiiTe OTBEPCTUA BXoAa U Bbixoaa
BHYTPEHHero unu BHelHero npubopos. Bbicokne npeametbl mebenu,
HaxoAAwWwmMecA nop BHYTPEHHUM NpUM6opoM, unmn KpynHorabapuTHbie
npeameTtbl (Hanpumep, 6onbline KOPo6kKU), NomelleHHble B61n3n
BHelwHero npubopa, 6yayT cHMKaTb 9pheKTUBHOCTb ero paboTbl.

& MpepynpexpaeHwue:

He nponuBaiiTe Ha npu6op BoAy U He AoTparuBaWTecb A0 nNpubopa
MOKPbIMU pyKamu. TO MOXET NPUBECTU K 3JIEKTPOLLOKY.

He pa36pbisaruBaite B651M3u OoT npubopa roproyuit ras. ATo MOXeT
NPUBECTU K NoXKapy.

He nomeuyaiiTe ra3oBbiii o6orpeBaTenb Unv Apyro NPU6op ¢ OTKPbITbIM
nnameHem Tam, rae oH 6yaeT ucnbiTbiBaTb BO3AeWCTBUE BO3AyXa,
BblAyBaemMoro u3 npuéopa. 3To MoOXeT NPUBECTU K HEMOJTHOMY CrOpaHuIo.

& MpepynpexpaeHwue:

2. HazBaHuA 1 hyHKLUKN pa3nMyHbIX YacTen

He cHumaliTe nepeAHIO0 NaHeNb UK 3alUTY BEHTUJIATOPa C BHELUHEro
npubopa, koraa oH paboTaeT. Bbl MOXXeTe NONy4YUTb NTUYHYIO TPaBMY, €CNu
[OTPOHEeTECh A0 BpalLaloLWUXCA YacTel, FOpAYMUX HacTel unm vyacTen noa
BbICOKUM Hanps)XeHuem.

Hukorpa He BcTaBnAWTe Nanblibl, Nafku 1 T.4. B OTBEPCTUA BXoAa Unu
BbIXOAa, B NPOTUBHOM CJly4yae Bbl MOXETE MONy4YUTb IUYHYIO TPaBMmy,
NOCKONbKY BEHTUIIA TOP, HaXoAALWMINCA BHYTpPM npubopa, BpalwaeTcA
Ha 6onbwon ckopoTu. NMpoABnANTEe 0CcObGYyI0 OCTOPOXXHOCTb B
NPUCYTCTBUMN AETEN.

Ecnu Bbl No4yBCTBYyeTe CTpaHHble 3anaxu, 0CTaHOBUTE NpMGOp, OTKIIIouUTE
nNUTaHue U NPOKOHCYNbLTUPYATECH C BallMM NOCTaBLIMKOM. B npoTuBHOM
crly4ae MOXKeT NPOU30ATU NosIoMKa Npubopa, NoXkap UK NIEKTPOLLIOK.
Ecnu Bbl 3ameTUTe HEHOPMasNibHO CUJIbHbIA WYM UNKU BMGpaumio,
ocTaHOBUTE NPUGOP, OTKIIIOYMTE INaBHbIN BbiKJllOYaTesb NMUTAHUA U
CBAXMUTECH C BallUM MNOCTaBLUMKOM.

He ponyckaiite nepeoxnaxpaeHus. Haubonee npuemnemas Temnepatypa
B NOMelleHuu - 3TO Temnepatypa B npegenax 5 °C no cpaBHEHUIO C
TemnepaTypoi CHapy>Xu.

He ocTaBnAiTe MHBaNUAOB UNU MaNieHbKUX AeTed CUAAWMMU UNn
CTOAWMUMM Ha NYTM BO3AYWHOro MOTOKa, NMOCTynakwlero w3
KOHAULMOHepa. ATO MOXET HapyLWMUTb UX 3[0POBbE.

& BHumaHue:

He HanpaBnAiiTe NOTOK Bo3ayxa Ha PacTEHUA UMW Ha XMBOTHbIX UK
NTUL B KNeTKax.

Yacto npoBeTpuBamnTe nomelyeHue; Mpu noctoAaHHon paboTte npubopa
B 3aKpbITOM NMOMeLLEeHUU B TeYeHue ANUTENbHOro nepuoaa BpeMeHU
BO3AYyX CTAaHOBUTCA 3aTX/bIM.

B cny4ae HeucnpaBHOCTU Nnpubopa

& MpeaynpexxaeHue:

Hukorpa He mMeHAWTe KOHMUrypauuo KoHauuuoHepa. Mo nobbim
BOMpocaM peMOHTa U Texo6CnyXXMBaHUA KOHCYJNIbTUPYWTECb C
nocrasBLUKOM. HenpaBunbHO NpoBeAeHHble PEMOHTHbIE pab0oTbl MOryT
NPUBECTU K yTe4YKe BOAbI, IIEKTPUHECKOMY LLIOKY, NOXKapy U T.A.

Ecnu Ha nynbTe AMCTaHUMOHHOrO ynpaBJfieHUA yKa3aHa MHAUKauuA
ownbku, KoHanuMoHep He paboTtaeT, unu ecnu B ero paborte
HabnopaeTcA HeHopManbHoe ABJieHUe, ocTaHOBUTE Npubop u
CBAXUTECH C BallMM nocTaBwukom. Ecnu Bbl He npeanpumuTe Mepbl B
TakuX YCNIOBUAX, TO 9TO MOXET NPMBECTU K MOXKapy MU NosiomKe
npubopa.

Ecnu yacto cpabaTbiBaeT npepbiBaTesib Lenu, CBAXUTECb C BaluuMm
noctaBwukom. HenpuHATUE Mep B TaKUX Crly4aAX MOXKET NPUBECTU K
noxxapy uiu nosiomke.

Ecnu npoucxoaut BbIGPOC MM yTeuyka rasa xsapareHTa, oCTaHOBUTE
paboTy KoHAULUOHEpaA, TWATeNbHO NPoOBeTPUTE NMOMeLleHUe U
CBAXUTECH C BallMM nocTtasBlmukom. Ecnu Bbl He npeanpumuTe Mepbl,
9TO MOXET NMPUBECTU K aBapuAM, CBA3aHHbIM C KMCJIOPOAHOM
HeAO0CTaTO4YHOCTbIO.

Ecnu KoHAUUMOHEp He Ucnonb3yeTcA B TedyeHue
ANUTEeNbHOro nepuoaa BpemMmeHu

Ecnun koHAMUMOHEpP He UCMONb3yeTCA B Te4eHue ASIUTENbHOro nepuopaa
BpEeMeH B CBA3U C CE30HHbIMW U3MEHEHUAMM KNMmara u T.4., BKIo4YuTe ero
Ha 4-5 4yacoB ¢ Tem, 4ToObl NpoAoKarncA BbiAyB BO3ayXa U KOHAULIMOHEP
NOSHOCTbIO Npocox. Ecnuv Bbl He BbINOMHUTE 3TO, TO B MOMELLIEHUN BO3MOXXHO
o6pa3oBaHue HErMrmeHN4HoOM He3Q,0POBOMN NJIECEHM.

Ecnun koHAULMOHEp He ncnonb3yeTcA B Te4eHMe ANUTEeNbHOro nepuoaa
BpPEeMeHMU, crieAyeT OTKITIOUYUTD IMaBHbIA BbiKNoYaTesnb NMUTaHUA.

Ecnu Bbl ocTaBuUTe rMaBHbIW BblK/llo4aTeb NUTaHUA BKJIOYEHHbIM, TO
Bbl 6yAyTe 3pA TpPaTUTb AECATKMU BaTT 3/IeKTPOo3Hepruu. Takxxe aTo
npuBeAeT K HAKOMJIEHUIO NbIAN U T.A., YTO MOXET NPUBECTU K NoXKapy.
[lo BO306HOBNEHUA 3KCNJyaTauMm KOHAULIMOHEpa BKIIOYUTE FMaBHbI
BbIK/lloYaTenb ceTU Ha nepuop csbiwe 12 yacoB. He BbikntoyanTe
rnaBHbI CeTeBOW BblKJ/llo4YaTeNnb B NepuoAbl UHTEHCUMBHOTO
ucnonb3oBaHuA npubopa.

3TO MOXET NPUBECTU K €ro NosIoMKMU.

1.3. YtTunusauma npubopa
VAN MpeaynpexxaeHue:

Koraa sBam noTtpebyetrcA nuksmauposaTb npubop, obpatutecb K Bawemy
puvnepy. MNpu HenpaBuNbHOM yAaneHuu Tpy6 mMoxeT NnpousonTn BbiGpoc
xnapgareHTa ((pTopoyrnepoaHoro rasa), KOTopblid, TONaB Ha KOXY, NPUBeAeT K
TpaBme. Bbi6poc xnapareHTa B aTMocepy HaHOCUT Bpef, OKpYXKatoLuen cpeae.

YcTaHOBKa n cHATUe unbTpa

[Fig. A] (P.6)

3. AkcnnyatauuA npubopa

& BHumaHue:

Mpu cHATUM bunbTpa cneayeT NPUHUMATb Mepbl NPEAOCTOPOXXHOCTU
ANA 3awmTbl rnas3 ot nbinu. Ecnu pnAa BbinonHeHuAa Bam TpebyeTcA
BCTaTb Ha CTyJ, 6yabTe OCTOPOXKHbI, YTOObI HE ynacTb.

Mpu 3ameHe hunbTPa OTKNIOYUTE INIEKTPONMUTaHMKe.
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Mpexxae 4em npuctTynatb K paboTe

BkntoyaviTe npubop nocne Toro Kak ¢ ancnnes ncyesHet nHankauma «Ho».
Mupankauua «HO» HeHaponro NoABMAETCA Ha AUCMNIIEe KOMHATHOW
Temnepatypbl (He 6onee 4eM Ha ABe MUHYTbI), KOrAa Bbl BKIOYaeTe nuTaHne
UM nocne TOro, Kak npoucxoaut nepebow B nogade nuTaHuA. OTO He
yKasbIBaeT Ha Hanuyve Hernonaaky B KOHAMLMOHepe Bo3ayXxa.

Paboune pexxmmbl oxnaxkaeHusA, cylwku n oborpesa BHYTPEHHWUX Npubopos
OT/IMHAIOTCA OT PEXUMOB PaboTbl HAPY>KHbIX NPMOOPOB.

Ecnu paboTa HauMHaeTCA € pexxuma oxnaxkaeHuA/cyLLKu (oborpeBsa), n apyrue
BHYTPEHHWe npubopsbl, NOACOEANHEHHbIE K COOTBETCTBYIOLWMM Hapy>XXHbIM
npubopam, y>xxe paboTaioT B 3TOM e paboyeM pexxume, Ha aucnnee Y
0TOGPakaeTCA NHANKAUMA pexuMa «ft» U «(y» («{}») . OnHako paGoTa
npubopa npekpaiwaeTcA U Bbl He MOXeTe 3acTaBUTb ero pabortatb B
Tpebyemom pexxume. Ecnu 310 npousonget, TO Bam gact o6 3TOM 3HaTb
NHAMKATOP «f}» UM «(Y» («L}») Ha AnCNNee, KOTOPbIA GyneT MuraTh Ha
XUAKOKPUCTANIMYECKOM AWCMnee MyfbTa AUCTAHUMOHHOMO ynpaBrieHus.
HacTpoiTe pexxum akcnnyarauum Apyroro BHyTpeHHero npubopa ¢ noMoLLbio
KHOMKMW NepeKIioYeHnA pexxnuma aKenyataumm.



BblweykaszaHHOe He MPUMEHUMO K TeM MOAENAM, KOTOpble OAHOBPEMEHHO
BbINOMHAIOT OXNaXkKAeHue n oTonneHue.

* BHewHwit npubop npekpaliaet paboTy, koraa BCe BHYTPEHHUE npuGopb,
NOACOEAUHEHHbIE K COOTBETCTBYIOWWM BHEWHUM npubopam,
OCTaHaBMMBAIOTCA.

e Bo BpemA aKcnnyatauuu ¢ OTONSIEHUEM, [aXKe eCnv BHYTPeHHu npubop
HaCTPOeH Ha 3KCcnnyaTauuto ¢ OTONNEHNeM, a BHELLHWA Npubop paboTaeT B
pexume pa3MopaxuBaHWA, KCMyaTauuA Ha4MHaeTCA Nocne TOoro, Kak
BHELLHMI NPr60P 3aKOHYMT Onepaumio No pa3MopakMBaHUIO.

3.1. BKIJ1./BbIK/.

Y106bI NMPUCTYNAUTb K IKCnJiyaTauun

1. Haxmute kHonky @ [BKJ1./BbIKJ1.]
Baroputca cBeToBol V) MHAMKATOP aKNNyaTaunm 1 npubop HauyHeT paboTatb.

Y106bI NpeKpaTUTb 3KCMJyaTauuio
1. CHoBa HWwXmuTte KHonky @ [BKJ1./BbIK/1.]
CBeTOBOW MHAMKATOP dKMyaTauum noracHeT 1 Npubop npekpaTuT paboTy.

¢ [locne BbINOMHEHNA HACTPOWKM pexxmma paboTbl, HaxkaTne kHonku [ON/OFF]
6yneT TOMbKO MOBTOPATL TOT XKE CaMblii PEXMM.

* B nepvopg akcnnyataumy CBETOBON MHAMKATOP, PACMNONOXEHHbIN HaJ, KHOMKOW
BKI./BbIKJ1., 6yneT ropeTb.

/\ Bunmanue:

[axxe ecnu Bbl Ha)XmeTe KHOMKY Hayana paboTbl cpa3y nocre ee 0CTaHOBKH,
pa6oTa He BO30GHOBUTCA B TEYEHUE OKONO 3-X MUHYT. 3TO hyHKLIUA 3alUTbl
npubopa. Mpubop aBTOMaTU4YECKU HavyHeT paboTtaTb nocne npumepHo 3
MUHYT.

3.2. Bbib6op pexxuma akcnsiyatauum

Y106bI BbIOpaTh peXxum aKnnyarawuum

1. Haxmute kHonKy @ [BbIGOp pexxuma akcrnayaraumm]
MocnepoBartenbHble HaXXaTWA KHOMKM BbiIbopa pexxkuma paboTbl NepeknioyaioT
pexxuMbl K ® «ft,» «(),» «t‘f', » («|_|»), n («L}»). [iNA NpOBEPKY BbIGPAHHOTO
pexuvma cBepbTech C CeKunen ancnnesn.

Ana oxnaxpeHuna

Haxmute kHonky ® [BbIGOp 3KcnyaTauuu] U BbI3OBUTE Ha Aucnnen
uHaukaTop «;Q;»_

OnAa peXxuma cyLiKu

HaxmuTte kHonky @ [BbiGOp pexuma akcnnyatauuu] u Bbi3oBUTE Ha
avcnnen nHavkaTop «(y».

® BHyTpeHHWIn BEHTUNATOP HayHeT paboTaTb B 3aMeANEeHHOM peXxume.
M3meHeHne ckopocTu paboTbl BeHTUNATOpa 6yaeT 3abnokMpoBaHo.

e BkJoyeHue pexxuma CyLIKM HEBO3MOXHO, €C/TU TeMrepaTypa B NoMeLleHun
Huxe 18 °C.

OnAa BeHTUNAUUK

Haxxumaitte kHonky ® [BblGOp pexxuma aKcnsyaTauuu] U BbI3oBUTE Ha
avcnnen nHaukaTop <<A§.»_

e DBkcnnyataumA B pexxume BeHTUNATopa 6yaeT cnocobcTBOBaTb LIMPKYNALMK
BO34yXa B MOMELLEHUN.

A GKCI'I}'IyaTaLIVIFl B peXume BeHTUNAUMM He yCTaHaBnuMBaeT TemnepaTtypy B
nomeLweHun.

A BHumaHue:

HMKOrﬂ,a He nonsepraﬁTer B Te4YeHue npoaosKUTeNbHOro BpemeHu
npaMmomy BOSAeI;ICTBVIlO XonogHoro sosayxa. l-lpesmepuoe Boaneﬁcmue
XonoagHoOro Bo3ayxa BpeaHoO AnA 340pO0BbA, ero cneayer usberartb.

Pa6oTta B pexxume cywiku

PEXUM CyLKN - 3TO KOHTPOMMPYEMbI MUKPOKOMMBIOTEPOM PEXUM OCYLLEHUA,
KOHTPONMPYIOLLMIA Ype3MEPHOE OXNTaXAESHWe BO3AyXa B COOTBETCTBUM C 3a4aHHOM
Bamu Temnepatypoii B nomeLleHuu. (He NpUMEHMMO Npu OTOMMEHNN.)

1. [o Tex nop noka Temnepatypa B NOMELLEHNN He AOCTUrHET BbIGPAHHOTO BamMu
YPOBHA, KOMNPECCcop M BHYTPEeHHU npubop 6yayT pyHKUMOHMpPOBATL B
COrnacoBaHHOM PeXuMe B COOTBETCTBUM C U3MEHEHUAMU TemnepaTypbl
BO34yXa B MOMELUeHUM 1 ByayT aBTOMaTUHECKU NOBTOPATL pexxum BKIL/
BbIK/.

2. Koraa BbIGpaHHbIi BaM1 ypoBeHb TeMnepaTtypbl GyaeT AOCTUMHYT, KOMIPeccop
1 BHYTPEHHUI BEHTUNIATOP NPEKpaTAT paboTy.
Mocne ocTaHOBKY B TedeHue 10 MUHYT KOMMPECCop W BHYTPEHHUI BEHTUNATOP
BKJTIOYAIOTCA Ha 3 MUHYThI 1A NOAAEP>KAHMUA BIIAXKHOCTU HA HU3KOM YPOBHE.

Ona pe>xxuma otonsieHnA

Haxumaitte kHonky @ [BbIGOp pexxuma aKcnnyaTauumu] u BbI3oBUTE Ha
Aaucnneii nHankaTop «{}».

WHAaukaTopbl Ha Aucnnee B nepuop 3Kcnnayatauuum ¢ oTonseHuem
«DEFROST»
OTobpakaeTcA TONbKO BO BPeMA onepaummn no pasmopa>kuBaHuio.

«STAND BY»
OTobpaxaeTcA ¢ Ha4Yana BKIIIOYEHNA 3KCnnyaTaumm ¢ OTOMNNEHNeM 1 A0 TOro
MOMEHTA, KaK Ha4HeTCA BblAyBaHWe Ternaoro Bo3ayxa.

/\ Buumanue:

e Koraa KoHAMUMOHep BO3AyXa UCMNONb3yeTCA OAHOBPEMEHHO C
ropenkamu, TwartesbHO NpoBeTpuBaiTe nomeweHue. HepgoctatouHan
BEHTUIALMA MOXKET NPMBECTU K aBapuAM B pe3yfnibTaTe KUCIIOPOAHOM
He0CTaTO4YHOCTH.

* Hukoraa He nomeLuaiiTe ropenky B TO MeCTo, rae oHa 6yaeT noasep)xeHa
BO3[EeACTBUIO NOTOKa BO3ayxa U3 KOHAULMOHepa.
3To MOXEeT NpUBECTU K HEeYA0BNeTBOPUTENIbHOMY NpoLeccy cropaHua
B roperske.

¢ MHUKPO3NIeKTPOHHOE YCTPOUCTBO (DYHKLUOHUpPYET B creaylowmx
cnyyvanx:

* B Hauane pexxuma oTonsieHUA He MPOUCXOAUT BblAyBaHWe Bo3ayxa.

- YTo6bl NPefoTBPaTUTL BblAyBaHWe XOMOAHOrO BO3AyXa, BHYTPEHHUN
BEHTUNATOP MOCTEMNEHHO Nepeknio4aeTcA nocnegosaTesisHo oT cnaboro
noToka Bo3ayxa K MeHee cnabomy 1 3aTeM K BbIGpaHHOMY YPOBHIO NOToKa
BO34yXa B COOTBETCTBUM C MOBbILEHWEM TeMmnepaTypbl BblAyBaemMoro
BO3Aayxa. HeobxoaMmo NoaoxaaTh HEKOTOPOe BPpeMA, MOKa BblAyB BO34yXa
HanaguTcA.

e BeHTuUnATOp He paboTaeT Ha 3aAaHHON CKOPOCTH.

- B HekoTOpbIX MoAenAx cucTema nepeknioyaeTcA K cnabomy BbiayBy
BO3AyXa, Korja TeMnepartypa B MoMeLLeHUN AOCTUraeT 3a4aHHOTO YPOBHA.
B apyrux cnyvaAx BEHTUNATOP OCTaHaBNMBaeTcA, YTobbl NPeaoTBPaTUTL
BbllyBaHMe X0Mo4HOro BO3ayxa B Te4HeHne onepauum no pasmopa>knBaHuio.

¢ BbigyB Bo3gyxa NpoMcxoauT Aaxke nocre octaHosa.

- MpnbnuantenbHo B TedeHne 1 MMHYTbI Nocne octaHoBa paboTbl npubopa
BHYTPEHHUIA BEHTUNATOP MHOAA NpoAonaeT paboTaTtb, HTOObl yCTPaHUTb
NULLIHee Tenno, ABMAOLEeecA pe3ynbTaToM paboTbl AneKTpoHarpesarena
1 T.4. CKOpPOCTb BEHTUNATOPA MEHAETCA Ha HU3KYIO UMW BbICOKY!HO.

3.3. PerynupoBka
nomeLleHuu

N3meHeHue TemnepaTypbl B NOMeLLeHUn

Haxxmute kHonky D [KHONKa perynupoBaHuA TemnepaTypbl B NoMeleHum]
W yCTaHOBUTE HY)XHOE 3HauyeHue TemnepaTtypbl.

Haxatue cTpenku Beepx ((CA ) unm cTpenku Bun3 (V) oAvH pas u3mMeHseT
napameTp Temnepartypbl Ha 1 °C.

Ecnv Bbl npogomkaeTe HaXKnmaTb 3TU KHOMKKW, TO NapameTp Temnepatypbl 6yaeT
n3meHATbeA Ha 1 °C.

Temnepatypbl B

e TemnepaTypa BO34yxa B NMOMELLEHUU MOXET 6bITb HACTpOeHa B npenenax
cneaylowWMX AnManasoHoB:

oxnaxaeHue / cywka: 19 — 30 °C

oTonnexHue: 17-28°C
e OkcnnyaTauvA ¢ Bbl,AYBOM BO3yxa He NO3BOMAET HacTpanBaTb Temnepatypy
B MOMELLEHUN.
[nanasoH aucnneA Temnepartypbl B nomelleHun coctaenAeT ot 8 —39 °C. 3a
npegenamu 3Toro AnanasoHa avcnnen 6yneT muratb nmbo Ha 8 — 39 °C,
MHDOPMMPYA Bac O TOM, YTO TemnepaTypa B MOMELLEHUN HUXKe UK Bbllle
oTobpaXkaemor Temnepartypbl.

3.4. PerynupoBKa CKOpPOCTU BEHTUNATOpPA

M3meHeHue CKOpPOCTU BeHTUNATOpa

Kax bt pas, koraa Bbl HaXumaeTe KHOMKY & [CKOPOCTb BEHTMNATOpPA],
MPOVCXOAMT MepeK/oYeHne OT HU3KOM CKOPOCTU paboTbl BEHTUNIATOPA Ha
BbICOKYIO.

Mpu pexxume 3NEKTPOHHON CYLIKU BHYTPEHHWA BEHTUNATOP aBTOMaTUYeECKU
HaymHaeT paboTaTb B pPeXuMme HU3KON CKOpPOCTU. NepekntoyeHne ckopocTu
BEHTUNIATOpPa HEBO3MOXHO. (MIaMeHAeTCA AWCNNEN TONbKO Ha MNynbTe
[ANCTaHUMOHHOIO YNpaBneHuA.)

*

CKOpPOCTb BEHTWUSIATOPA W3MEHAETCA KaXAbl Pa3 Mpu HaXaTuu KHOMKU
PErynmpoBKM CKOPOCTH BEHTUNATOPA.

[PEFY-P200-250VMH]
CkopocTb BeHTUnATopa : 1 ctaauA

Hucnneit: ‘fv II (Bbicokan)
- '

[Cepvm PEFY-P-VM, PEFY-P40 - 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY—P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 - 140-VMM
CKopOoCTb BeHTURATOpPA : 2 CTaaun

DOwvcnneit: ‘{" (Huskan)— ‘f" II (Bbicokan)
|
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[Cepuu PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 - 80VM]
CKopoCTb BEHTUNIATOPA : 4 cTaanu

Oucnnei: ‘;‘ (Huskan)— .;'l (CpepHan2)— ‘§v' [ (CpepHaatl)— %. ( I (Bbicokan)
|

-

2
[Cepun PLFY-P20 - 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 - 80-VMM]
CKopocTb BeHTURATOpa : 3 cTaaum

[ucnnew: ‘f" (Hnskan)— ‘{'“ (CpenHan)— ‘:‘. II (Bbicokan)
|

-

1

3.5. PerynupoBka HanpaBJieHUA NOTOKa
BO3Ayxa BBepx/BHU3
N3meHeHne HanpaBneHuA NoToka Bo3gyxa BBepx/

BHU3

Kaxxabii pa3 npu Haxxatumn KkHonku (D [HanpaBneHuA NoToka Bo3ayxa BBepx/
BHU3] HanpaB/ieHne NOoToKa Bo3ayxa MeHAETCA.

[Cepuyn PLFY-P20 - 100VLMD]

@ Kavanme @0° (®@40° @60° (® 85°

Oucnnein rg/—\_" Ej_" g/\" g};\ d E/
]
Pexxum CKOpOCTb BEHTUNATOPA
O6orpes/ | Bbicokan/CpenHan/
BeHTunaTtop Huakaa @ 2 ® ® ®
Bbicokan
Oxnaxxaenve CpenHaa/Hu3kana
@ ® ® @ ®
He moxeTt
Cywka
N3MEHWUTLCA
OxnaxpeHve
HauanbHana yctaHoBKa - Cyuka - - O6orpeB
BenTunatop

[OApyrue moaenu]

® Kavyane @0° (®@45° @60° ©® 85°

Oucnnein rg/—\"’ E/J’ g/\" g/\ hd E/
]
Pexxum CKOpOCTb BEHTUNATOPA
O6orpes/ | Boicokaa/CpepHaal/
BeHtunatop | CpeaHAn2/Hu3kan @ 2 ® ® ®
Bbicokan
Oxnaxaenve CpepHaal/ @ ® ® ®@ ®
CpenHan2/Hu3kan 1 | | |
He moxet *1
Cywka
N3MEHUTbCA
OxnaxpeHve
HayanbHaA ycTaHoBKa - Cywka - - O6orpeB
BenTunatop

*1 & Yepes yac OHa aBTOMATUYECKM BO3BpaLLAeTcA Ha «(@) 0°».
® Ha nynbTe AMCTaHUMOHHOIO ynpaBneHua oTobpaxaeTcA uHankauma «1 Hr.»
(«1 yac») (OHa aBTOMaTUYECKN UCHe3aeT Yepes Yac.)

e [laHHanA beHKLl,VIH HeaoCTyrnHa Ha HEKOTOPbIX MOoAeNAX.

e B cnepnytowmx criydanx, oHa OTIMYaeTcA Ha aucnnee u Ha npubope.
1. OtobpaxaeTtcA nHankauma «DEFROST» (paamopaxwsaHue) nnu «STAND
BY» (pexxum oxmaanvA).
2. Tonbko Y4TO 3anyLieH B pexxume oborpesa
3. Tepmoctat BbIKJIIOYEH B pexxume oborpesa

PFFY-P-VLEM

BbiTArMBan peleTKy BblayBa Ha cebn, npuNoAHMMUTE ee 3a4HIOK YacTb, yaanuTte
ee, U3MeHUTe HarnpaBJieHne BblayBa U yCTAHOBUTE €e Ha MEeCTO.

/\ Buumanue:

Mo BO3MOXHOCTU, HE NOAHOCUTE PYKY K OTBEPCTUIO BbixoAa Bo3ayxa
BHYTpeHHero npubopa.

Ecnu npu perynupoBke pelueTku BbiayBa U HanpaBneHWA NoToKa Bo3ayxa
Balla pyKa nonageTt mexay metasifiudeCKumMu getasaavu npuﬁopa nnun 6yp|e'r
3a/ieTa aBTOBEHTUIIATOPOM, Bbl MOXXETE MOJIY4MThb JINYHYIO TPaBMY UJIU 3TO
MOXXET BbI3BaTb Henonaaky B npubope.

3.6. YcTaHOBKa BpemeHu
e VYcTaHaBnuBanTe TeKyllee BpeMmA Mocne NoaKnoyYeHnA npubopa K
3NeKTPONUTaHUIO UNW Nocne Toro, Kak Bbin Nepe6oi B nopaye NUTaHWA.

* Bpema MoXeT 6bITb yCTAHOBIEHO HE3aBUCUMO OT dKCnyaTauun BHyTPEHHEro
npuébpa.

e BoBpemsa paboTbl TaiMepa KHOMKa HaCTPOMKN BpEMEHM He pyHKLIMOHNPYET,
T.e. HACTPONKa BPEMEHN HEBO3MOXHa.

1. Haxxmute kHOnKy @ [BbiGOp BpemMeHW] U Bbi30BUTE Ha Aucnnewn
uHaukaumio @ «Tekyuiee BpeMa»

e Kaxnblii pa3 npy HaXxaTm 3TOM KHOMKU MHAVKALIMA Ha AVCnee N3MeHAETCA.

LOCK («Tek: «BpemA OFF «BPeMA mcnneit H
EIA%?:I E( © yu.lee)_) éN) (BKJ'IIO‘-leHI/IFl —> @) |BelkmiodeHma | —> A crnew ne
( ) \ Bpema» Taiivepa» Taiinepa» 3apencTBoBaH

/\ Buumanmue:
Koraa Tekylee BpemA elle He yCTaHOBIEeHO, MuraetT uHankauma «CLOCK
(TekyLiee BpemA)», He NO3BONAA YCTAHOBUTb peXXum paboTbl Talimepa.

2. HakcTpoiika TeKyuiero BpemeHu Haxatmem kHonku @ Ca D) wnu (VD)

e HacTpoiika Takyllero BpeMeHN HeBO3MOXHA, eCliM Ha Aucriee MeeTcA
uHankauma © «Tanimep BKIIOYEH».

e [pu Bbixoge Ha aucnnein uHankaumm @ «CLOCK (Tekywiero)» BpemeHu
Hadkumaiite ctpenkn @ (CA /(YD v ycTaHOBUTE TeKyllee Bpems.

e Kaxnabll pa3 npu Haxatum kHonku @ (CA D vHAMKaLMA BPEeMeHu
YBENMUMBAETCA Ha OAHY MUHYTY, a NPU HaXkaTum KHonkn @ (V) uHavkKauma
BPEMEHW YMEHbLIAETCA Ha 1 MUHYTY.

Mpu NOBTOPHOM HaXKaTUM COOTBETCTBYIOWMX KHOMOK @ (CA /(Y avcnneit
BpemMeHu 6bICTPO MeHAET nokasaHuA. OH ByneT MEHATb NOKa3aHuA Lwaramu
B 1 MMHYTY - 10 MMHYT - OAMH Hac.

e [lpumepHo Yepe3 10 ceKyHA NOCNe OKOHYaHWA HaXaTuA KHOMKW BPEeMeHU
uHankauma Ha gucrinee © «Tekywee Bpema» u @ «CLOCK (Tekywero)»
ncyesaer.

A BHumaHue:

. ﬂyan AUCTaHUMOHHOIO ynpaBJieHUA OCHalleH ynpolweHHbIM YacoBbIiM
MexaHu3mMmom, paGOTaIOLI.I,VIM C TOYHOCTbIO + UJIN - OAHa MUHYTa B MeCcAl.

. Ka)KAbIVI pa3 nocrne TOro, Kak KOHAUUUOHep OTKJIKO4YaeTCcA OT ceTu
9NeKTPONUTaHUA UNU A0 TOro, Kak npoucxoauT nepeboi B nopaye
JMeKTponuTaHuA, BpemMma Tpe6yeTcF| HacTpouTbCA CHOBa.

3.7 Hactpoiuka Tanmepa

e Ecnu Bbl HacTpouTe Tanmep, To Npubop ByaeT BKMOYATLCA (BbIKMOYATLCA)
B YCTAHOBNIEHHOE BPEMA, MOCHE Yero pexxkum paboTbl C TaliMEepPOM OTKITIOUUTCA.

e Ecnu Bbl X0TWTE NpoBepUTL BbIOpaHHOE BPEMA Havana v OKOH4aHWA paboTbl
npubopa, HaXXMUTe KHOMKy (@ [BbIGOp BpeMeHH] B TO BpeMA, Koraa Ha avcnnee
nokasana nHankauma © « @ ».

dYHKUMOHMpPOBaHUe Taumepa

Tanmep BKI.

HacTpoinTe Tanmep Ha BKM4YeHue B Havane paboyero AHA Ha Bawem
npeanpuATUK.

Mo HacTynneHwWn 3a4aHHOTO BPEMEHW KOHAMLMOHEP HavyHeT paboTaThb.

Tavimep BbIKJ1.

Mcnonb3yiiTe thyHKLMIO BbIKITIOYEHWA TaiiMepa AS1A TOro, YTo6bl HAMOMHUTL cebe
0 HEeO6XOAMMOCTMN BbIKMIOYUTb KOHAULUMOHep. Mo HacTynneHun 3agaHHoro
BPEMEHW OKOHYaHWA paboTbl Npubopa KOHAVLIMOHEP NPeKpaTuUT paboTy.

MmetoTcA Tpu MeToaa UcnonbL30BaHuA Taﬁmepa



1. Tanmep BKIJ1./BbIKJ1. HacTpoika BpemeHn Havana paboTbl U BpeMeHu

OKOH4YaHuA paboTbl Npubopa

2. Tavimep BKI. HacTpoiika TonbKko BpemeHu BKNoYeHuA npruéopa

(BpemA OKOHYaHUA HACTPOEHO Ha « - - : - - »)

3. Taiimep BbIKI. HacTpoeHo Tonbko BpeMA OKOHYaHuA paboThbl
npubopa
(Bpema Hayana HaCTPOEHO Ha « - - : - - »)

Mpumep HacTpoitku Taiimepa

o
e

¥

[aHHbIN NpMMep ykasblBaeT TaiMep, HAaCTPOEHHbI Ha BKNoYeHne B 8:00
yTpa v Ha OKOH4YaHWe paboTbl B 17:00.

1. Haxmute kHonky @ [Taiimep/6ecnpepbiBHaA pa6oTa] AnA BbiBoAa
avcnnena © (HeT gucnnen)

2. Haxumaite KHOnKy @ [BbiGOp BpemeHU] U Bbi30BUTE Ha AUCMNEN
nHaukauuio @ «Bpema BKIIOYEHUA TanMepa»

3. Haxwumaiite kHonky @ CAD ((¥D) @ [BbI6Op BpemeHu] U ycTaHOBUTE
BpemMA Havana
Mpn ncnonb3oBaHWn pexuma Tavimep BKN. YCTaHOBWTE BpeMA Havana Ha
Wmm =,

Papom ¢ 23:50 6yneT nHauKauma « - - @ - - »,

4. HaxumaiTte KHONKy @ [Bbl6Op BpemeHU] U BbI30OBUTE Ha AUChNen
nHankaumio ® «BpeMA BbIK/IOYEHUA Taiuepar»

5. Haxwumaitte kHonky @ (A (YD) [mepeknioyeHue BpemeHuU] u
yCTaHOBUTE BPeMA OKOH4YaHUA
Mpu MCNoNb30BaHUM pexuMa TaMep BbiK/. YCTaHOBUTE BpeMA Havana Ha
Wmm ==,

Pagom ¢ 23:50 6yneT UHANKALMA « - - - - »,

6. Haxwumaitte kHonky @ [mocToAHHO/Talimep] U BbI30BMTE Ha Aucnen
nHaukaumio © « @ »
Boixoa Ha avcnneit uiaukaumm © « @ » 3aBepluaeT ycTaHoBKY.

Kaxaplii pa3 npy ogHOKpaTHOM Haxatum kHonkn @ CAD (YD) @ [Bbibop
BPEMEHW] yKasaHne BpeMeHn MeHAeTcA Bnepea (nv Hasaa) Ha 10 MUHYT.

Mpn HenpepbIBHOM HaXKaTuUK STOWM KHOMKWU yKasaHue BPeMeHW nponsuraeTcA
Brepea (Wnv Ha3aa) HenepbiBHO.

B Hauane ycTtaHoBWTe Lndppy, yKasbiBatoLLyto 4ac, a 3aTem Lmdpy, yKasbiBaoLLyo
MUHYTbI.

Mpw BbI6OPE pexxuma Tarimepa BKJ1./BbIKJ1. Bbl MoXeTe BKMo4aTh (TanMep BKI1.)
WK OCTaHaBMBaTh (TaiMep BbIK.) paboTy npubopa HaxkaTvem kHonku @ [BKJ1./
BblIKI/1.], naxe ecnu 3aaaHHoe BpemA paboThl eLle He UCTEKIIO.

4. None3Hble coBeTbI

CHATHe hyHKUUM Talmepa

Haxmute kHonky @ [Taimep/HenpepbiBHaA paboTta], 4To6bl y6paTb C
avcnnen nHankaumio « @ »,

3.8. BeHTUnAuuA

e BeHTunAatop (o6pabatbiBatowuit 6ok OA unu LOSSNAY) BkniovyaeTca
aBTOMaTM4eCKU C BHYTPEHHUM Npu6opom, Koraa OH B3auMOCBA3aH C
BHYTPEeHHUM npubopom.

e HaXmMute KHONKy [BeHTUNAUUA], KOraa BHYTPeHHUn npubop
ocTaHaBIMBaeTCA, B JaHHOM crlyyae 6yaeTt pabotaTb OAVMH BEHTUIATOP.

e [lpn oagHOKpaTHOM HaXXaTUM KHOMKM [BeHTUNAUUA] CKOpPOCTHb
BEHTUNIATOpaA NepeKso4aeTcA.

e BeHTUNATOpP BHYyTpeHHero npubopa paboTtaeTr gaxe Toraa, Koraa B

paboTe oAUH BEHTUNATOP - B 3aBUCUMOCTU OT MOAENU BHYTPEHHEro
npu6opa u uHoraa - moAenu BeHTUNATopa.

3.9. Apyrue

— CENTRALLY CONTROLLED —— : DYHKLIMOHMPYET NPU OCYLLECTBNEHUN YNpaBneHna
C TMOMOLWbIO LEeHTpann3oBaHHOrO nynbTa
yrnpasfieHVA, NpoAaBaemMoro oTAenbHo.

EE/;RNC?S?FY :3aropaeTcA BHa4ane onepauun no OTOMSEHWIO U
ropuT A0 Tex Mop, NokKa He HayMHaeTCA BblayB
Tensoro Bo3ayxa.

CHECK : OTOT Aucnnen ykasbiBaeT Ha Hann4ne Kakon-nmbo

Henonaaku B npuéope.

NOT AVAILABLE :Mpun HaxxaTum Kakow-nMbo KHOMKW, CBA3AHHOW C
BbINOSIHEHMEM (YHKUUN, HeJOoCTYynHOW AnA

BbINOMHEHUA BHYTPEHHUM an60paM, 3TOT Aucnnen

mMuraer, OQHOBPEMEHHO AEeMOHCTpUpyA
COOTBETCTBYIOLLYIO (hyHKLMIO.
@ E : B cucTeme, Npu KOTOPOW AWCNnen [faTunkal ykasaH

Kak nyJsibT AUCTaHLUMOHHOIO yrnpaBJieHUA, U3aMepeHue
TemnepaTypbl B MOMELEHUN BbINONHAETCA
AaTYMKOM TemnepaTypbl B MOMELLEHNN, KOTOPbIN
BCTPOEH B NyNbT AUCTAHUMOHHOIO yrnpaBfieHuA.
MoaTomy obpalyariTe BHUMaHNE Ha cregytoLiee:

:3aropaeTtcA, ykasbiBad, 4TO Heobxogumo
NpPOYMCTUTL PUNLTP
[Badkabl HAXXMUTE KHOMKY @) [PunbTp], M MHAMKaumA
McYesHeT ¢ aucnnes.

Oaxe HebonbluMe mMepbl NO yxoAy 3a KOHAULMOHEPOM BO3Ayxa MOryT
cnocobcTBoBaTh 6onee adhcekTUBHON paboTe Npubopa C TOYKM 3PEHUA
KayecTBa KOHAULIMOHUPOBaHUA, Balleil NnaThbl 3a 9IEKTPUYECTBO U T.A.

YcTtaHoBKa npaBManoﬁ TemnepaTypbl B nOMeLleHnu

o [pu pexume OxNaxAeHWA ONTUManbHaA pasHuua Mexay TemnepaTypou
CHapy>u1 1 BHYTPU COCTaBNAET npuMepHo 5 °C.

e EcnuTemnepaTypa B NOMELLEHUN NOBbLILLAETCA N0 OAHOMY rpaaycy Ha nepuo,
aKcnnyataumm ¢ oxnaxneHuem, TO Bbl AKOHOMUTE npumepHo 10 %
3NIEKTPOIHEPrn.

* YpeamepHoe oxnaxaeHue BPeAHO ANA 340POBbA. ATO TaKxXe MPUBOAUT K
Ype3MepHOMY PaCXOLOBaHNIO 3SIEKTPOIHEPrUM.

TwarenbHO npo4yunwante punbTPbLI

e Ecnun membpaHa Bo3aywHoro unbTpa 3abuta rpasbto, To 3¢peKTUBHOCTb
NOTOKa BO34yXa U KOHAUUMOHUPOBAHUA MOXET 6bITb CYLLIECTBEHHO CHMKEeHa.
Ecnu Bbl He ycTpaHWTe 3arpA3HEHNA, TO OHO MOXET MPMBECTM K Henonaake
npubopa. OCob6eHHO BaXKHO MpouulaTb UNbTP B Hayane cesoHa, Korga
MCnonb3yeTcA oxNaxaeHue, n otonuTenbHoro ce3oHa. (Mpu 0cobo 0bubHOM
CKOMMEHWW NbIN 1 FPA3N NpoyuanTe hunbTp 6onee TwaTenbHo.)

MNpepoTBpallaiiTe NPOHMKHOBEHWE Tensa B nepuon
aKcnnyarauuu ¢ oxaaxaeHnem

e [InA npepoTBpaLleHA NPOHUKHOBEHMA Tenna B Nepuoj aKcnsyaraumu c
OXJ1aXXAEHNEM MOBECbTE Ha OKHa LUTOPbl UK Xano3n AnA 61oKUPOBKMK
CONHEeYHoro ceeTa. Takxke He OTKpbiBanTe 6e3 Heo6X0AMMOCTU BXOAHbIE U
BbIXOAHbIE ABEPY.

Mepuoanyecku npoBeTpuBanTe NomellieHne

e T[lockonbKy BO3A4yX B KOMHaTe MHOrga 3arpA3HAETCA, ecnv ee He
npoBeTpuBaTh ANUTENbHOE BpPeMA, HEO6XOAMMO Nepuoamyecku
BEHTUNNPOBaTbL NomeleHne. Ecnu npu ncnonb3oBaHUM KOHAULMOHepa
0fHOBpPEMEHHO ucnonb3yeTcA obopyaoBaHue, paboTatllee Ha rase,
HeobxoauMo cobntopaTh cneunanbHble Mepbl NPeAoCTOPOXHOCTU. Mpu
MCNONb30BaHMM BEHTUNALMOHHOrO npucnocobneHna «LOSSNAY»,
paspaboTaHHOro Hawewn UPMON, BEHTUNALMA NpoBoaAnTCA Hanbonee
3KOHOMMUYHO. 3a uHhopmaumeit 06 3Ton ycTaHOBKe obpallaiTech K Ballemy
NOCTaBLUVKY.
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5. Yxoa 3a npu6opom

Oﬁcﬂy)KVIBaHVIe cunbTpa AOMKHO BCEraa BbINOMIHATLCA CNeLuanmcTom no

TexobcnyXusaHuio.

[o npoBeaeHusa o6cnyXXuBaHUA Npubopa OTKIIOYMTE INEeKTPONUTaHue °

(nonoxxeHue BbIKI1.).

& BHumaHue:

¢ Mpexxae 4em HayaTb YUCTKY, OCTAHOBUTE paboTy Npubopa 1 OTKNOUUTE
nopayy sneKTponuTaHuA. NOMHUTE, YTO BHYTPEHHUNA BEHTUAATOP
pa6oTaeT Ha BbICOKO CKOPOCTU, YTO COMPAXXEHO C PUCKOM NUYHOM

TpaBMbl.

e BHyTpeHHue npubopbl 060pyaoBaHbl hunbTpammn AnA yaaneHua nbiam
u3 3acacbiBaemoro so3sayxa. Mpounwaite pMNbTpPbl C NOMOLIbIO *
MeToA0B, 0603Ha4YeHHbIX Ha pUCYHKax Hwke. (CTaHAaapTHbIA UNbTP
cneayet o6bI4HO NpoumilaTh pa3 B HeAesto, a hunbTp AONTOCPOYHOro
cpoka cnyx6bl B Ha4yane Kaxaoro npubéopa.)

e Cpok cnyx6bl hpunbTpa 3aBUCUT OT MeCTa YyCTaHOBKU npubopa u

ycnosuﬁ ero aKkcnnyatauuum.

MeToAbl NPOYMCTKHU

CMmaxHuWTe Mblfb NErKUMU ABVXXEHNAMMN UM NPOHNCTUTE PUNLTP MblNIECOCOM.
Ecnn cunbTp cunbHO 3arpA3HeH, NPOMONTE ero B YyTb Tennow BoAe C
pacTBOPEHHbIM B Heil HeMTpanbHbIM AETEPreHToM, a 3aTeM MpononowuTe
ero B uncTon Boge. Nocne MbiTbA hunbTp HEOH6XOANMO NPOCYLWUTD, @ 3aTem
YCTaHOBUTb Ha MECTO.

/\ Buumanue:

¢ He cywute ¢hunbTp noa BOo3AeNCTBUEM NPAMbIX COMTHEYHbIX Ny4ei unu
Y OTHA U T.A. 3TO MOXET NpuBecTH K Aechopmaumu unbTpa.
MpombiBaHue chunbTpa B ropAyer Boae (cBbiwwe 50 °C Lienbcua) moxer
Tak)Xe NPUBECTU K ero aecopmaLuu.

& BHumaHue:

HVIKOI'Aa He I'IpOﬂI/IBaVITe Ha KoHAuUuuoOHep BOAY U He OnpbchMBaﬁTe ero
aldpo3osiem € Bo3roparowmmmca coctaBom. YucTka Takumm meToaamm MoXeT
NPUBECTU K NOJIOMKe KOHAULUOHEepPa, IJIEKTPU4HeCKOMY LUOKY UK noXKapy.

6. UcnpaBneHue Henonaaok

Mpexae Yem Bbi3biBaTb TEXO6CNy)XUBaHUe, NpoBepbTe crieaytloulee:

CocTtoAHune npubopa

I'Iym:T [INCTAHLIMOHHOIO ynpaBneHnA

MpyynHa Henonapgka

He paboTaer.

«@» He roput
WHpavkatop aucnnen He
3aropaeTtcA Aaxe npu
HaxkaTum kHonkwu [BKJT./
BbIK/.].

HaxxmuTe kHonky [BKJ1./BbIKJ1.] nocne Bo3o6HoBNEHWA

Mepe6oin B nogaye aneKTpoaHeprum
nofaym aNeKTPOIHepruu.

[Noaaya aneKTpoaHeprumn OTKIoYeHa. BknoynTe nogady aneKTpoaHeprun.

MNeperopen NpesoxpaHuTesib B CUCTEME NMOAaYU

3ameHuTe NpefoxpaHuTenb.
3MEKTPO3HEPrUN.

MNeperopes npepbiBaTesib Lenu 3a3eMieHns. YcTaHOBUTE NpepbiBaTerb Leny 3a3eMeHs.

Bo3ayx BblayBaeTca,
HO He oxnaxaaeTcA
WM He HarpeBaeTcA
B [OCTaTO4HON
cTeneHu.

KnpkokpucTannm4eckui
Avcnnen nokasblBaerT,
4TO NpUBOP HaxoanTCcA
B COCTOAHWUW paboThbl.

Mocne npoBepku HAaCTPOMKN TemnepaTypbl 1
Temnepartypbl BXOAA Ha XXMAKOKPUCTANTMHECKOM
paucnnee obpaTtutech [Perynuposka Temneparypbl B
nomeLleHnn] 1 BOCNONb3yWTech ANA PerynmpoBKu
KHOMKOW perynupoBKu TemnepaTypbl.

HenpaBunbHasa HacTpoika Temneparypsi.

Mpounctute punbTp

DUNbLTP 3a6WT MbINbIO U FPA3BIO. (cm. [Yxon 3a npn6opom))

B oTBepcTVAX BxoAa U BbIXOAa BO34yxa
BHYTPEHHEr0 1 Hapy>KHOro NpMbopoB MMeLoTCA
Kakme-nmbo NpenATcTBUA.

Ypanute npenATcTeue.

OTKpbITbl ABEPY 1 OKHA. 3aKpoinTe okHa 1 aBepu.

XonopHbI BO3ayx
Wy TENNbIN BO3AYX
He BblAyBatoTCA.

NHankauma Ha
SKUOKOKPUCTANNINYECKOM
Avcnnee yKasblBaer,
4YTO NpMbop HaxoauTcA
B COCTOAHWN paboThbl.

MopnoxanTe HeKoTopoe BpemA.

(OnA 3awmTbl KOMNPeccopa BO BHYTPEHHWI Npnbop
BCTPOEH MEXaHW3M TPEXMUHYTHOW 3a4ep>KKn
BO306HOBNEHUA paboThl. MO3TOMY MHORAA KOMMpPeccop
He MpuCTynaeT HeMeaneHHo K paboTe. ViHoraa oH He
npucTynaeT K paboTe B TeHeHWE 3 MUHYT.)

B TeueHne Tpex MMHYT cpabaTbiBaeT MEXaHU3M
3a4epXXKU BO306HOBMEHMA paboTbl npubopa.

MonoxanTe HekoTopoe BpemA
(PyHKUMA OTOMMEHNA BKMIOYAETCA NOCNE OKOHYaHNA
PYHKLMM pa3MOpPa>KMBaHNA).

Pa6oTa BHyTpeHHero npnbopa Bo3o6HOBUNACL BO
BpemA onepaumu oborpesa 1 pasmMopaKuBaHua.

Mpubop paboTtaeT
HenpoaoIX1TENIbHOe
BpeMA, a 3aTem
ocTaHaBnMBaeTCA.

Ha
XKUOKOKPUCTAJIITNHECKOM
pvcnnee muraet
vHanKauma
«MnpoBepKa» 1 nokasaH
XOf, NPOBEPKMU.

Ha Bxoge v BbixoAe BO3ayxa BHYTPEHHEro u

YpanuTe nNpenAaTCTBYE U CHOBA BKIIOYMTE NPUGOP.
BHeLUHero npuéopa UMeeTcA NPenATCTBYE.

Mpounctute unbTP M CHOBa BKIIOHYNTE NpUBOP (CM.

DUnbTP 3a6WT MbINbIO U FPA3bIO. [Vx08 33 MPUGOPOM]).

MNocne octaHoBa
paboTbl npubopa
CrbILLEH 3BYK
BbIX/TOMHOW TPy6bI 1
3BYK BpaLleHnaA
MOTOpAa.

MHAuKaTopbl He ropAT
3a UCKIIOYEeHNEM
MHAMKaTopa
MOAKITIOYEHUA MUTaHMA

«@,

Korga apyrve BHyTpeHHWe Npubopbl paboTatoT Ha
pexume OXJIaXAeHUA, MallHa OCTaHaBMBAETCA
nocre Toro, Kak MexaH1uaM OCTaTOYHOW onepauuy
paboTaeT B Te4eHve 3 MUHYT Nocrie OCTaHoBa
onepaLumn oxNaxaeHua.

MopoxanTe 3 MUHYTHI

MNocne octaHoBa
paboTbl npubopa 3ByK
BbIXJTOMHOW TPy6bl 1
3BYK BpalLeHuaA
MOTOpa ChbILUHbI
nonepemMeHHo.

He ropuT H1 oanH
nHAuKaTop 3a
MCKIIOYEeHneM
nHAvKaTopa
NOAKNIOYEHNA NUTaHNA
<<©)>_

Korga apyrue BHyTpeHHMe npubopbl paboTaioT B
pexxume oxnaxaeHuA, noctynaet soga. Ecnu Boaa
JApeHaxa HakannmeBaeTCA, TO MexaH3M ApeHaxa
BK/IIOYaeT onepauuio No APeHNPOBaHUIO.

Yepes HekoTopoe BpemA npubop octaHoBuTCA. (ECnu
LUYM MPOUCXOANT CBbille 2-3 pa3a B 4ac, obpatutech B
TexobcnyxuBaHue.)

Koraa TepmocTat
HaxoamTcA B
nonoxexuu BbIKJ.
1M BO BpemsA paboTbl
BEHTUNATOpA,
nornepemMeHHo
noctynaet Tennbin
BO3/yX.

KnpkokpucTannm4eckui
AvCnnen ykasblBaeT,
4TO NpUBOP HaxoauTcA
B COCTOAHUU
akcnnyarauum.

Korga apyrve BHyTpeHHWe NpuGopbl padoTartoT B
pEeXu1Me OTOMSIEHUA, KOHTPOSTbHBIE KiarnaHbl BpeMs
OT BPEeMEeHM OTKPLIBAIOTCA U 3aKPbIBAIOTCA ANA
NOALEPXAHUA CTABUIBLHOCTM CUCTEMbI.

Bckope 310 npekpatutca. (Ecnu Temnepatypa B
MOMELLEHUN CTAHOBUTCA CIILLKOM BbICOKOI AfA
60rbLLOro NOMELLEHNA, OcTaHOBUTE paboTy npubopa.)

e Ecnu pa6oTta ocTtaHaBnuBaeTcA u3-3a c60A B rMogade 3MeKTPonuTaHuA, cpabatbiBaeT [NpeaoTepalieHne BO306HOBMEHWA paboTbl Npu c60e aneKTponuTaHua],
npefoTBpaLLaloLLee BKIIIOYEHUA Npubopa Aaxe Mocsie BOCCTAHOB/IEHUA MOAAYN MUTAHMA.

Ecnu Henonaaku B paboTe npmbopa NpoAomKalTCA NOCNe TOro Kak Bbl MPOBEPUNN BbilleyKa3aHHble NapamMeTpbl, OTKIIOYNTE NOAAYY ANEKTPOIHEPrun CBAXNUTECH C
BalLUMM NOCTABLUMKOM, UMEA HaroTose MHGOPMaLMIO OTHOCUTENbHO Ha3BaHWA U3AeNuA, XapakTepa Hernonagku u T.4. Ecnu muraeT nHavkartop «[[poeepkal» u koa
npoBepku (4-umcpoBoit), COO6LIMTE MOCTABLUMKY, YTO YKa3biBaeT AWUCMEN (KoA NpoBepku). HuKoraa He nbiTanTech NPOU3BOANTL PEMOHT CaMOCTOATENbHO.



YKa3saHHble HW)Xe CUMNTOMbI He ABMIAIOTCA Henonaakamu KOHAULUMUOHepa:

e  WHorpa BO34YyX, Bbl,ﬂyBaeMblVl 13 KOHOUUMOHEepa, MOXeT UMEeTb HerlpI/IHTHbII7I 3anax. 9To obbAcHAETCA CurapeTHbIM ObIMOM, KOTOprVI NpuCyTCTBYET B KOMHaTe,
3anaxoM KOCMETUKW, CTeH, Mebenu v T.4., KOTOpbIe nornowarTcA B KOHAMLMOHEepe.

* [locne BKIOYEHWA UM OCTaHOBa KOHANLIMOHEPA MOXET 6bITb CrbILLEH nonepemMeHHo LUMNALLMIA 3BYK. 3ToT 3BYK ABJ1IAETCA 3BYKOM XnaaareHTa, KOTOprl7I nepemMellaeTcA

BHYTPY KOHAWLMOHEPaA. OTO HOpMarnbHOe ABNEHNE.

e VHoraa KOHAMUMOHEpP U3faeT Pe3KUi 3BYK UKW LENKaeT B Ha4asie Uiv B KOHLIe onepaumm OXnaxaeHUA/0TonNeH ua. 3To 3ByK TPEHWUA NepeaHen naHenu u apyrux
YacTel, KOTOPbI BbI3BaH PACLUMPEHVEM U CYXXEHUEM AeTarnel B CBA3M C Nepenagamm Temnepatypbl. 3TO HopMasibHoe ABMEHNE.

7. YcTtaHoBKa npubopa, ero nepemeLleHme u nposepka

MecTo ycTaHOBKM
[POKOHCYNbTMPYNATECH C BalMM MOCTABLUMKOM OTHOCUTENbHO noapobHoCTen
YCTaHOBKM W NepeHoca 060pyaoBaHuA.

A BHumaHue:

HVIKOI'Aa He ycTaHaBnMBaﬁTe KOHAMUMOHEep Tam, rAe UMeeTCA PUCK YTe4KU
BoOcCnJflameHAwLWerocd ra3a.

Mpwu yTeuke U akKymynauum raza BOKpyr npuéopa moXkeT BO3HUKHYTb Nnoxkap.

Hukoraa He yCTaHaBﬂMBaﬁTe KOHAULIMOHEP B YKa3aHHbIX HU)Xe mecTax:
¢ Tawm, rae MHOro MalwmHHOro macna

® B MecTax, pacrnonio>XXeHHbIX 6nu13Ko K OKeaHy U NnAXy, rae MHOro conu.

® B MecTax C BbICOKOW BMaXKHOCTbIO

® B MecTax, pacrnonoXXeHHbIX 6nusko oT ropA4Ynx UCTOHHUKOB

¢ B MecCTax Hanu4nA CepHUCTOro rasa

¢ B MecCTax, rge pacnosioXkeHO BbICOKOYACTOTHOE 060py.uosane
(BbICOKOHYACTOYHOE CBapoyHOe o6opynoBaHue 1 T.4.)

® B MecCTax, rae 4acTo UCMOSIb3YKTCA KUCMOTHbIE PacTBOPbI
® B MecCTax, rae 4aCTo UCMOoSib3YITCA cneunasibHble pacnbinurenn

® ycTaHaBNMBaNTe BHYTPEHHUI NPUGOP CTPOro ropu3oHTanLHo. B npoTnsHoM
cny4yae MOXeT NPOU30MTH yTeyKa Boabl.

A I'Ipe.uanHmmaPlTe A0CTaTO4Hble Mepbl N0 COKpaLLeHUIO WymMa npu yctaHoOBKe
KOHAMUNOHEPOB B 6onbHMUAX UNM B MOMELWEHUAX, CBA3AHHbIX C
TeﬂeKOMMyHI/IKaLlVIeVI.

Ecnun koHanUMHep ncnonbayeTcA B Nio60oM 13 BblilLieyKa3aHHbIX MECTOMONOXEHW,
BO3MOXHbI HacCTble Henonaakmn B OyHKLUMOHMPOBaHUM npubopa. Pekomernayetca
nsberatb ycTaHOBKU Npubopa B BbllleyKa3aHHbIX MecTax.

3a AononHMTenbHON MHopMaLmen obpallaiTech K NOCTABLUMKY.

PekomeHaaLmm no anekTponposoake

/\ Buumanue:

¢ DJneKkTponpoBoAKa AOJKHA BbINONHATLCA KBanuhULUUpoBaHHbIM
cneyuanuncTom JJIEKTPUKOM B COOTBETCTBUU C [Texuvmecmnmu
cTaHAapTaMu yCTaHOBKM 3N1eKTpoobopyaoBaHua], [NpaBuna BHyTpeHHe
NPOBOAKMU], a TaK)XKe MHCTPYKLUUAMM, NPUBEAESHHbIMUA B PyKOBOACTBE NO
ycTaHOBKE U nNpU WUCNONb30BaHWUU cMNeunanbHbIX JNUHUIA
aneKTponposoaku. Ucnonb3oBaHne Apyrux npubopos Ha 9TON NIMHUK
nopayu 3NeKTPONUTaHUA MOXET NpUBECU K NeperopaHuio
npepbiBaTenen u npegoxpaHuTenen.

e Hwukorpa He noacoeAuHANTE NpoBOA 3a3eMJIeHUA K nMpoBoAam
3a3emM/ieHuA ra3oBoi Tpyb6bl, TPy6bl ANA BOAbl, paspAAHUKA UNKn
TenedoHHOW NUHUKN. 3a noapobHou uHdopmaumenn obpawanTecb K
NOCTaBLUUKY.

e [lpn HeKOTOpPbIX TUNaxX YCTAHOBKU B 06A3aTeNbHOM NopAake AOJHKeH
ycTaHaBnuBaTbCA MpepbiBaTeNb Lenu 3a3emneHuA. 3a noapobHon
uHdopmaumen obpaliaiTecb K NOCTaBLUUKY.

MepeHoc npubopa

e T[lpu CHATUM UMK NOBTOPHON YCTAHOBKE KOHAWLMOHEpa B CBA3U C
paclwmpeHnemM noMeleHUnA, nepenaHMpoBKON WNU nepees3fomM,
NPOKOHCYNbTUPYATECH C BalUMM MOCTaBLUMKOM 3apaHee, Y4Tobbl OLEHUTb
CTOMMOCTb paboTbl NPOECCUOHANIBHOTO MHXeHepa, YCyrn KoToporo
TpebytoTcA npy nepeHoce npubopa.

A BHumaHue:

NMpu nepeHoce U TMNOBTOPHOW YCTaHOBKE KOHAMLMOHEpa
NMPOKOHCYNbTUPYHATECH C BallMM NocTaBlwmkom. HenpaBunbHaA ycTaHOBKa
MOXXeT NPUBECTU K INIEKTPUYHECKOMY LUOKY, NoXKapy U T.A.

Heo6xoanmo Takyke o6paliaTb BHUMaHUe Ha ¢hakTop wyma

¢ T[pu yctaHoBKe npubopa BbiGepUTe Takoe MecTo, KOTopoe abContoTHO
CMOCcO6HO BblAEPXKUBaTb BEC KOHANLIMOHEPA, 1 TaM, [ie BO3MOXHO COKpPaTUTb
Wwym 1 Bubpaumio.

e BbibepuTe Takoe MecTo, Fae WyM XON04HOTO UMM Tensoro Bo3ayxa,
BbIXOAALLEro U3 BHELWHero npubopa KoHAuUMoHepa, He byneT 6ecrnokouTb
cocepen.

e Ecnu nepen BbIxogom Bo3ayxa BHeELIHEro npubopa KOHAULMOHepa HaxoanTCA
KaKOW-TO NOCTOPOHHUIA NPEAMET, 3TO yXyALaeT ero paboTy U MOXKET NPUBECTU
K MOBBbILLEHHOMY YPOBHIO LyMa. /36eraiiTe cTaBUTb Kakme-nmbo NoCTOPOHHME
npeameTbl B61M3K OT Bbixo4a BO3ayXa.

e Ecnun KOHAMUMOHEP NPOU3BOAUT HEOObIYHBINA LWYM, NPOKOHCYNbTUPYATECH C
BaLLUVM NOCTaBLUMKOM.

TexobcnyxuBaHue U UHCNEKLMA
¢ ECnv KOHAUUMOHEP UCMONb3YeTCA Ha NPOTAXEHUN HECKOMNbKUX CE30HOB, €ro
BHYTPEHHMWEe YacTW MOryT 3anayvkartbCA, YTO NPUBEAET K yXyALeHno paboTsl.

B 3aBMCMMOCTM OT YCMOBUIA UCMONb30BaHWA NPUOGOP MOXET reHepupoBaTh
HENPUATHBIA 3anax U ApeHaxHoe YCTPOWCTBO MOXET HayaTb MIOX0
byHKUMOHNPOBATb B CBA3 C HAKOMJIEHNEM MNbINW, TPA3N 1 T.4,.




AU

8. TexHn4yeckue ycnosua

Cepua PLFY-P-VLMD-E

dunbT

[onroBeyHbIn punbTp

MapaveTp Mogenb | P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E | P63VLMD-E
MCTOYHMK nuTaHmA ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Oxnaxgatowan MowHocTb*1 / OTonuTenbHas MolwHoeTb 1 KBT 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
BbicoTa MM 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
R6apUTH*2 LLinpuHa MM 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Thy6uHa MM 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Macca HeTTO Kr 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Benunatop CkopocTs noToka B3y (Huskas-Cpeaxan-Boicokas) M3/MuMH 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
YpoBeHb Lyma dB(A) 220V, 240 B 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Hu3kan-CpepHmit-Bbicokmit)*3 230B 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
dunbT [lonroBeyHbI OUILTP
MapameTp Mogenb | P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
VICTOYHWK NUTaHWA ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Oxnaxgatowas MowHocTb*1 / OTonuTenbHan MolwHocTs' 1 KBT 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
BbicoTa MM 290 (20) 290 (20) 290 (20)
[abaputbi*2 LUnpuna MM 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
ny6uHa MM 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Macca HeTTO Kr 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
BenTunaTop CKopocTs N0TOKA Boaayxa (Huakas-CpenHas-Boicokas) M3/MUH | 15 5-18.5-22.0 175-21.0-25.0 24,0-27,0-30,0-33,0
’ ! ’ ’ ’ ’ (Huskan-CpeaHan2-CpenHaal-Bbicokan)
YpoBeHb Lwyma 220B,240B 33-36-39 36-39-42
(Huakar-Cpensi Boconiy's 92 230 B 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46

Mpumeyanne: *1 Oxnaxpatowan/OTonnTenbHaA MOLHOCTb YKasbiBaeT MakcMMasibHoOe 3Ha4eHne Npu aKcnyaraumm npuéopa B crneayiowmx YCnoBuAX:
OxnaxaeHune: BHyTpu: 27 cyxont TepmomeTp/ 19 BNaxkHbIN TepMOMETP

OTonneHue:

BHyTpu: 20 cyxoi TepmomeTp

*2 Undbpa B ( ) ykasbiBaeT AaHHble NaHenu.

*3 [laHHble YpoBHA LUyMa Npu paboTe Gbiv nonyyeHbl B 6€33X0BOI Kamepe

CHapy>wu: 35 cyxon TepMomeTp

CHapyXu: 7 cyxoin TepMomeTp/ 6 BNaXXHbI TEPMOMETP




Cepua PEFY-P-VML-E

VICTOYHWK NuTaHmA

3N~380-415V 50/60Hz

Oxnaxgatoluan MowwHocTb*1 / OTonuTenbHaA MowHocTb ! KBT 22,4/25,0 28,0/31,5
[abapuThbl BbicoTa / LUnpuHa / nybuHa MM 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Macca HeTTO Kr 100 100
CKopocTb NOTOKa BO3Ayxa M3/MUH 58,0 72,0
Bexmunatop BHeLLHee cTaTMyecKoe Na 380 B 110/220 110/220
JaBnexne*4 400,415 B 130/260 130/260
* 380 B 42 50
YpoBeHsb wyma *5 dB(A) 400, 415 B 24 52

dunbT

[lonroBeyHbIN punbTp (onuma)

MapameTp Monenb P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
VICTOYHUK NuTaHWA ~220-240V 50/60Hz
Oxnaxaoluas MowHocTb*1 / OTonuTenbHan MowHocTb 1 KBT 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
[abapuTbl BbicoTa / LUupuHa / y6uHa MM 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Macca HeTTO Kr 18 18 18
CopocTs noToka Boagyxa ( Hiakas-CpeaHas-Bbicokiid) M3/MUH 4,8/5,8/79 4,8/5,8/79 4,8/5,8/9,5
Bexmunatop
BHelHee cTaTnyeckoe AaBneHne Ma 5 5 5
YpoBeHb Lwyma (Huskaa-CpeaHana-Boicokuit)*5  dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
dunbT CTaHpapTHbIA unbTp
CepuAa PEFY-P-VMM-E
MapameTp Mogenb P20VMM-E [ P25VMM-E [ P32VMM-E [ P40VMM-E [ P50VMM-E
VICTOYHWK nuTaHmA ~220-240V 50Hz
Oxnaxgatoluan MowwHocTb*1 / OTonuTenbHaA MowHocTb ! KBT 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
fabapuThbl BbicoTa / LUnpuHa / nybuHa MM 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Macca HeTTO Kr 27 27 27 33 33
Bemmw(}mpom 10ToKa Bo3gyxa (Huakas-Cpegnan-Boicokui) — M3/MUH 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
BHellHee cTaTnyeckoe aaBneHne 2 Ma 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
YpoBeHb Lyma (Huskaa-CpeaHAn-Bobicokuit) *5  dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
dunbT CtaHaapTHbI hunbTp
MapameTp Mogenb P63VMM-E [ P71VMM-E [ P8OVMM-E
VICTOYHWK nuTaHmA ~220-240V 50Hz
Oxnaxgatoluan MowwHocTb*1 / OTonuTenbHaA MowHoCTb ! KBT 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
[abapuThbl BbicoTa / WvpunHa / y6uHa MM 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Macca HeTTO Kr 42 42 42
BeHTMmMCKOpOCTb I0ToKa Bo3gyxa (Huakas-Cpegnan-Boicokui) — M3/MMH 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
BHelHee cTatnyeckoe aaenexHne 2 Ma 30/50/100 30/50/100 30/50/100
YposeHb Lyma (Huakana-CpeaHaa-Boicokuin) *5  dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
DdunbT CTraHaapTHbIR unbTp
MapameTp Mogenb P100VMM-E [ P125VMM-E [ P140vMM-E
MICTOYHVK nuTaHuA ~220-240V 50Hz
Oxnaxgatolan MowHocTb*1 / OTonuTenbHas MolwHocTb 1 KBT 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
[abapuTbl BoicoTta / LnpuHa / InybuHa MM 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Macca HeTTO Kr 62 65 70
BeHTMﬂﬁTWCKopocm noToka Bo3ayxa (Huskan-Bbicokuit) M3/MUH 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
BHellHee cTaTudeckoe aasneHune 2 Ma 50/130 50/130 50/130
YpoBeHb Lwyma (Hnskaa-Beicokui) *5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
DdunbT CTtaHpapTHbIN hunbTp
Cepua PEFY-P-VMH-E
MapameTp Mogenb P40VMH-E | P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P80VMH-E
VICTOMHWK NuTaHuA ~220-240V 50/60Hz
Oxnaxpatoluan MowwHocTb*1 / OTonuTenbHaA MowHoCTL ! KBT 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
[abapuThbl BbicoTa / WvpuHa / ny6uHa MM 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Macca HeTTO Kr 44 44 45 50 50
CKopocTb noToka Bo3gyxa (Huskas-Beicokui) M3/mMuH 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
BetmunArop BHelwHee cTaTideckoe MNa 220B 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
faBnexve’3 230,240 B 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
YpoBeHb Wwyma dB(A) 220 B 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Hn3kana-Bbicokuid) *5 230, 240 B 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
dunbT [onroseyHbin hunbTp (onumA)
MapameTp Mogenb P100VMH-E [ P125VMH-E [ P140VMH-E
VICTOYHWK nuTaHmA ~220-240V 50/60Hz
Oxnaxgatoluan MowwHocTb*1 / OTonuTenbHaA MowHoCTb ! KBT 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
[abapuThbl BbicoTa / WvpunHa / nybuHa MM 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Macca HeTTO Kr 70 70 70
CkopocTb noToka Bo3gyxa (Huskas-Beicokui) M3 /mMuH 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Bexmunatop BHeLLHee CcTaTnyeckoe MNa 220 B 50/100/200 50/100/200 50/100/200
fiaBnexve*3 230,240B 100/150/200 100/150/200 100/150/200
YpoBeHb Lyma dB(A) 220B 34-42 34-42 34-42
(Hn3kana-Bbicokuid) *5 230, 240 B 38-44 38-44 38-44
dunbT [onroBeyHbIN punbTp (onuma)
MapameTp Mogenb P200VMH-E [ P250VMH-E

Mpumeyarue: *1 Oxnaxpatowwan/OTonMTenbHasa MOLWHOCTb YyKa3blBaeT MakcumanbHoe 3HavyeHne npu akcnnayataumm anl6opa B criegyownx ycnoBumax:

OxnaxaeHve: BryTpu: 27 cyxont TepmomeTp/ 19 BNaXKHbIN TepMOMETP
BHyTpu: 20 cyxon TepmomeTp

OTonneHue:

CHapy>u: 35 cyxon TepmomeTp

CHapy>u: 7 cyxoi TepMoMeTp/ 6 BNaxKHbIn TepMOMETP

*2 BHeluHee cTaTu4eckoe AaBneHne yctaHoBneHo Ha 50 MNa usrotosutenem.
*3 BHeluHee cTaTuyeckoe AasneHve yctaHoBneHo Ha 100 Ma (220 B)/150 Ma (230, 240 B) narotoBuTeEneMm.
*4 BHeluHee cTaTM4eckoe aaBneHune yctaHoeneHo Ha 220 Ma (380 B)/260 Ma (400, 415 B) narotosutenem.
*5 [laHHbIe YpOBHA WyMa npu paboTe 6binu nonyyeHsl B 6e33X0BON kamepe
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Cepuna PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

MapameTp Mogenb | P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
VICTOYHWK nuTaHuA ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Oxnaxgaiolan MowHocTb* / OTonuTenbHas MoWHoOCTL T KBT 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
[a6apuTbl BeicoTa / WnpuHa / y6uHa MM | 630/1.050/220 630/1.050/220 630/1.170/220 630/1.170/220 630/1.410/220 630/1.410/220
Macca HeTTo Kr 23 23 25 26 30 32
BenTunaTop CKopocTb NoToKa Bo3ayxa (Huakas-Bbicokwit) M3/MUH 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
YpoBeHb Wwyma (Huskana-Beicokuin)*s5 6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
dunbT CTaHAapTHbI unbTp
MapameTp Mogenb | P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
VICTOYHVK NUTaHnA ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Oxnaxgaiowaa MowwHocTb*1 / OTonuTenbHan MowHocTs ! KBT 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
[abapuTbl BebicoTa / LUnpuHa / TnybuHa MM 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 639/1.006/220 639/1.246/220 639/1.246/220
Macca HeTTO Kr 18,5 18,5 20 21 25 27
BenTunaTop CkopocTb noToka Bo3ayxa (Huskaa-Beicokwit) M3/MUH 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
YposeHb wyma (Hnskaa-Bbicokunin)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
dunbT CTaHAapTHbI unbTp
Cepusa PDFY-P-VM-E
MapameTp Mogenb P20VM-E | P25VM-E | P32VM-E | P40VM-E [ P50VM-E
VICTOYHVK NuUTaHnA ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Oxnaxgatowas MowHocTb*1 / OTonuTenbHan MolwHocTs' 1 KBT 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
BbicoTa MM 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
[a6apuTbI*2 LWnpuHa MM 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
my6uHa MM 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Macca HeTTO Kr 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Bewmnmompom ioToka Bo3yxa (Hiaxan-Cpenwan-Cpegeant-Bocoksi)  M%/MUH 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
BHelHee cTaTn4eckoe aaenexHne*3 Ma 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
YposeHb Wyma (Huskan-CpenHAr2-Cpepnani-Boicokuii)*4 *6  dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
dunbT [lonroBeyHbIN punbTp
MapameTp Mogernb P63VM-E | P71VM-E | P8OVM-E | P100VM-E [ P125VM-E
VICTOYHVK NuUTaHnA ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Oxnaxgatowas MowHocTb*1 / OTonuTenbHan MolwHocTs' 1 KBT 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
BbicoTa MM 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
[a6apuTbI*2 LWnpuHa MM 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
my6uHa MM 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Macca HeTTO Kr 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
BeMTquFCKopom nioToKa Bo3yxa (Hiakan-Cpeanan-CpegetBbcoui)  M%/mMmH | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-175-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
BHellHee cTaTndeckoe aasneHne*3 Ma 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
YposeHb Lyma (Huskan-Cpearar2-Cpeaxant-Boicokui)*4 6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
dunbT [onroBeyHbivi punbTp

Mpumeyaxune: *1 Oxnaxpatowwana/OTonnTenbHaA MOLWHOCTb YyKa3blBaeT MakcumanbHoe 3Ha4yeHne npu akcnnyataumn npméopa B cnefylowmux ycnoBuax:

OxnaxpaeHune: BryTpu: 27 cyxont TepmomeTp/ 19 BNaXkHbIN TepMOMETP
BHyTpu: 20 cyxon TepmMomeTp

OTonneHue:

*2 Undbpa B ( ) ykasbiBaeT AaHHble NaHenu.
*3 BHellHee cTaTu4eckoe aaBneHne yctaHosneHo Ha 50 MNa uarotosutenem.
*4 Lnchpa B < > ykasbiBaeT ypoBeHb Wwyma Ha 2408/50 ru.

Pa6ouyan Temnepatypa

CHapy»wu: 35 cyxon TepMomeTp

CHapyXu: 7 cyxoin TepmomeTp/ 6 BNaXXHbIA TEPMOMETP

Pe>xxum oxnaxkaeHuna: 15 BnaxkHbI TepMOMETP — 24 BNaXKHbIA TEPMOMETP

Pe>xxum oborpeBa:

15 cyxoii TepMoMeTp — 27 CyXoi TepMOMETP

*5 [aHHble umdpbl npeacTaBnAlT cobor 3amepbl aAnA 6noka 240 B/50 'y, BbINONHEHHbIE B TOYKE, PACMONOXEHHOM Ha paccToAHMN 1 M OT nepeaHen YacTu
6noKa 1 Ha BbicoTe 1 M OT ypOoBHA nona.
YpoBeHb Wwyma npubnuautensHo Ha 1 dB(A) Huxe anA 6noka 230B 1 npubnuantensHo Ha 2 dB(A) Huxxe ana 6noka 220 B. YpoBeHb Lyma npubnnsntensHo
Ha 3 dB(A) HuXe, ecnm To4Ka 3amepa pacrosioxeHa Ha paccToAHun 1,5 M oT nepeaHen YacTu 611oka v Ha BbicoTe 1,5 M OT ypoBHA nona.

*6 [laHHble ypoBHA Lyma npu paboTe Obinu Nony4eHbl B 6€33X0BOM KaMmepe
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p Cihazi calistirmadan 6nce “Giivenlik 6nlemleri’nin hepsini
okumalisiniz.

P Giivenlikle ilgili 6nemli noktalar “Givenlik 6énlemleri’nde
sirayla aciklanmistir. Lutfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler
N\ Uyar:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonucglanabilecek tehlikeleri 6nlemek
icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.
Resimlerde kullanilan simgeler

: Kaginilmasi gereken hareketleri gosterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

: Topraklanmasi gereken parcalari gésterir.

: Donen pargalara dikkat edilmesi gerektigini gosterir. (Bu simge, ana Uniteye
yapistiriimis etiket Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

P OO

: Elektrik garpmasindan sakininiz (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket
Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

AN Uyari:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

1.1. Montaj iglemi

P Buelkitabini okuduktan sonra onu ve Montaj Elkitabini gerektiginde kolayca
tekrar basvurabileceginiz emniyetli bir yerde saklayiniz. Eger cihaz baska
birisi tarafindan calistirilacaksa, bu elkitabinin ona verilmesini saglayiniz.

N Uyari:
¢ Bu cihaz kullanici tarafindan monte edilmelidir. Saticidan veya baska bir
yetkili sirketten cihazi monte etmesini isteyiniz. Eger cihaz dogru monte
edilmezse su kacag, elektrik carpmasi veya yangin s6z konusu olabilir.
e Sadece Mitsubishi Electric tarafindan onaylanmis aksesuvar kullaniniz
ve yetkili saticinizdan ya da bagka bir yetkili sirketten monte etmesini
isteyiniz. Eger aksesuvar dogru monte edilmezse su kacagi, elektrik
carpmasi veya yangin s6z konusu olabilir.
e Onerilen montaj yéntemi Montaj Elkitabinda aciklanmistir. Montaj
isleminin gerekli kilacagi yapisal tadilatlar yerel imar yénetmeliklerine
uygun olmalidir.
e Cihazi asla kendiniz onarmayiniz ya da baska bir yere nakletmeyiniz. Eger
onarim dogru yapilmazsa su kacagl, elektrik carpmasi veya yangin s6z
konusu olabilir. Eger cihazin onarilmasi veya taginmasi gerekiyorsa, yetkili
saticiniza daniginiz.
¢ Elektrik parcalarini sudan (yikama suyu) vs. uzak tutunuz.
e Buelektrik soku, alev alma, veya duman ¢ikmasi gibi sonuglar dogurabilir.
Not1: Isi Esanjorii ve Drenaj Tepsisini yikarken, su gecirmez bir orti
kullanarak, Kontrol Kutusu, Motor ve LEV in kuru kalmasini
saglayiniz.

Not2: Drenaj Tepsisi ve Isi Esanjoéri icin yikama suyunu asla Drenaj
Pompasini kullanarak bosaltmayiniz. Ayri olarak bosaltiniz.

e Cihaz, kiiciik cocuklar ya da bedenen zayif kisiler tarafindan gézetimsiz
olarak kullanilmamalidir.

e Cihazla oynamamalari i¢in kiiciik cocuklar gdzetim altinda
bulundurulmalidir.

e Kacak tespit katki maddesi kullanmayin.

1) Dig Unite
N Uyari:

¢ Dis linite, kar, yaprak ya da ¢op birikmesi olasiligi bulunmayan bir yerdeki
sabit ve diiz bir ylizey Gizerine monte edilmelidir.

» Unitenin {izerine higbir sey yerlestirmeyiniz veya koymayiniz. Kendiniz
diisebilirsiniz veya koydugunuz sey asagi diiserek yaralanmaya yol
acabilir.

/N Dikkat:
Dis linite, cihazin ¢ikardigr hava ve giriiltiiniin komsulari rahatsiz etmeyecegi
bir yere monte edilmelidir.

2) i¢ Uinite
AN Uyari:

i¢ linite, saglam bir sekilde monte edilmelidir. Eger iinite gevsek bir sekilde
monte edilirse, diiserek yaralanmaya yol acabilir.

3) Uzaktan Kumanda linitesi

AN Uyari:

Uzaktan kumanda unitesi, cocuklarin oynayamayacagi bir sekilde monte
edilmelidir.

4) Drenaj hortumu
/N Dikkat:

Drenaj hortumunun drenajin engellenmeden gerceklesebilecegi sekilde
takilmasini saglayiniz. Hortumun yanlis takilmasi su kagagi olmasina ve ev
esyalarinin hasar gérmesine yol acabilir.

5) Elektrik kablosu, sigorta veya devre kesici
AN Uyari:

Cihazin 6zel bir besleme kaynagindan elektrik almasini saglayiniz. Ayni
kaynaga baska cihazlarin da baglanmasi, asiri yilklemeye yol acabilir.

e Bir ana elektrik salteri bulunmasini saglayiniz.

e Cihazin voltaj ve sigorta ya da devre kesici degerlerine uymaya dikkat
ediniz. Belirtilenden daha yiiksek degerlerdeki kablo veya sigortalari asla
kullanmayiniz.

6) Toprak baglantisi
/\ Dikkat:

Cihaz usuliine uygun olarak topraklanmalidir. Toprak hattini asla gaz
borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon toprak hattina
baglamayiniz. Cihazin dogru bicimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol acabilir.

¢ Dis Unitenin toprak kablosunun hem iinitenin toprak terminaline hem de
toprak elektroduna dogru bicimde baglanmis oldugunu sik sik kontrol ediniz.

1.2. Calisma sirasinda
/N Dikkat:

Digmelere basmak icin sivri nesneler kullanmayiniz; bu, uzaktan
kumanda unitesini zedeleyebilir.

¢ Uzaktan kumanda linitesinin kordonunu biikmeyiniz veya ¢cekmeyiniz; bu,
uzaktan kumanda linitesine zarar verebilir ve arizalanmasina yol acabilir.

e Uzaktan kumanda (nitesinin {ist kapagini asla ¢ikarmayiniz. Uzaktan
kumanda linitesinin tist kapagini ¢cikarip icerideki baskili devre levhalarina
dokunmak tehlikelidir. Bu davranis yangina ve arizalara yol acabilir.

¢ Uzaktan kumanda unitesini asla benzen, tiner, kimyasal bezler vb. ile
silmeyiniz. Bu, renk solmasina ve arizaya yol agabilir. Yogun lekeleri
gidermek icin bir bezi nétr deterjan katilmis suyla islatip iyice siktiktan
sonra lekeleri siliniz ve kuru bir bezle tekrar siliniz.

¢ Dis ve ic Unitelerin giris ve cikislarinin 6niinii asla kapatmayiniz veya
Srtmeyiniz. i¢ Ginitenin altina yiiksek esyalar veya dis {initenin yakinina
biiyilk bir kutu tiirinden nesneler konmasi cihazin verimini diisuriir.

AN Uyari:

e Cihazin lizerine su sigcratmayiniz ve elleriniz 1slakken iliniteye

dokunmayiniz. Elektrik carpabilir.

=
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¢ Cihazin yakininda yanici gaz piiskiirtmeyiniz. Bu, yangina yol acabilir.

e Cihazdan cikan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobasi veya
baska acik alevli cihaz koymayiniz. Bu, yanmanin tam olarak
gerceklesememesine yol acabilir.

N Uyari:

¢ Dis Unite calisirken 6n paneli veya vantilatér mahfazasini yerlerinden
cikarmayiniz. D6énen, sicak veya yiiksek gerilimli parcalara degerek
yaralanabilirsiniz.

¢ Cihazin giris veya cikislarina asla parmaklarinizi veya degnek vb. seyleri
sokmayiniz. Unitenin igindeki vantilatér hizla déndigi icin
yaralanabilirsiniz. Cevrede ¢ocuklar bulundugu zaman 6zellikle dikkatli
olunuz.

¢ Tuhaf bir koku duyarsaniz cihazi kullanmayiniz. Elektrik salterini kapatip
yetkili saticiya danisiniz. Bunun yapilmamasi, arizaya, elektrik carpmasina
veya yangina yol acabilir.

e Asiri derecede anormal giriiltii veya titresim saptarsaniz, cihazi
durdurunuz, elektrik salterini kapatiniz ve cihazi aldiginiz sirketle temasa
geciniz.

¢ Asiri sogutmayiniz. En uygun oda sicakligi, disaridaki hava sicakligindan
en fazla 5 °C farkl olan sicakliktir.

«  Oziirlii kisileri veya kiigiik cocuklar klima cihazindan gikan hava akiminin
yolu lizerinde oturur veya durur vaziyette birakmayiniz. Bu, saglik
sorunlarina yol acabilir.

/\ Dikkat:

e Hava akimini bitkilere veya kafesteki kuslara yéneltmeyiniz.

e Odayi sik sik havalandiriniz. Cihazin kapal bir odada uzun siire devamli
olarak caligtiriimasi, havanin kirlenmesine yol acar.

Ariza halinde

AN Uyari:

e Klima cihazinizin modelini asla degistirmeyiniz. Onarim veya servis
gerektigi zaman yetkili saticiniza danisiniz. Geregince yapilmayan onarim
isleri su sizmalarina, elektrik carpmasina, yangina vb. yol acabilir.

e Eger uzaktan kumanda Unitesi hata isareti veriyorsa, klima cihazi
calismiyorsa veya herhangi bir anormallik varsa, yetkili saticiniza
danisiniz. Bu gibi durumlarda liniteyi oldugu gibi birakmak yangina veya
arizaya yol acabilir.

¢ Eger giic kesici sik sik devreyi kesiyorsa yetkili saticinizla temasa geginiz.
Bu durumun siirmesine izin vermeniz yangin veya arizaya yol acabilir.

¢ Eger sogutucu gazi disari puskiriir veya kacak yaparsa klima cihazini
durdurunuz; odayi iyice havalandiriniz ve yetkili saticinizla temasa geginiz.
Uniteyi bu durumda birakmak oksijen eksikliginden kaynaklanan kazalara
yol acabilir.

Klima cihazi uzun siire kullanilmayacagi zaman

e Eger klima cihazi mevsim degismesi vb. nedenlerle uzun siire
kullanilmayacaksa, cihazin ici tamamen kuruyuncaya kadar 4-5 saat
siirekli olarak digariya hava basacak sekilde caligtirimiz. Bunun
yapilmamasi, odanin cesitli yerlerinde kirli, saghiga aykiri kiif olusmasina
yol acabilir.

e Cihaz uzun siire kullanilmayacagi zaman [giic kaynagini] OFF (kapali)
konumda bulundurunuz.

Eger glic kaynagi acik birakilirsa, birka¢ veya onlarca vat gii¢ ziyan edilmis
olur. Ayrica, toz vb. birikmesi yangina yol acabilir.

¢ Cihazi isletmeye baslamadan 6nce gii¢c kaynagini 12 saat veya daha uzun
bir stire ON (a¢ik) konumda bulundurunuz. Yogun kullanim dénemlerinde
glic kaynagini OFF (kapali) duruma getirmeyiniz.

1.3. Cihazin atilmasi
AN Uyari:

Cihazi atmaniz gerektigi zaman yetkili saticiniza danisiniz. Eger borular yanhs
sokuliirse disari kacan sogutucu (fliorokarbon gazi) cildinize temas ederek
yaralanmaya yol acgabilir. Sogutucunun atmosfere saliverilmesi, ¢evre i¢in
de zararhdir.

2. Cihazi olusturan cesitli parcalarin adlari ve iglevleri

Filtrenin yerinden ¢ikarilmasi ve yerine takilmasi

[Fig. A] (P.6)

3. Calistirma yontemi

/N Dikkat:

¢ Filtreyi yerinden cikarirken gézlerinizi tozdan korumaya 6zen gosterin.
Ayrica, filtreyi yerinden c¢ikarmak icin sandalye tepesine ¢ikmaniz
gerekiyorsa cok dikkatli olun.

e Filtre degistirilirken elektrik salterini kapatin.
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Cihazi calistirmaya baslamadan énce

e Ekrandaki “HO” gbstergesi kaybolduktan sonra cihazi ¢alistirin. Ana elektrik
salteri acildiktan sonra ya da elektrik kesintisi sonrasinda “HO” géstergesi, oda
sicakligi gostergesinin bulundugu yerde kisa bir stire (en fazla iki dakika) belirir.

g tnitelerin sogutma, kurutma ve isitma iglemlerinin galisma modlari dis
Unitelerinkinden farkhdir.
Galistirmaya sogutma/kurutma (isitma) modunda baslandiginda karsit dis
Unitelere bagli diger i¢ Uniteler ayni calisma modunda galisir durumdaysa, uzaktan
kumandada ,*Q: veya “(y” (“{:}”) modu goriintilenir. Ancak, cihaz durur ve
istenilen modu elde edemezsiniz. Bu durumda, uzaktan kumanda Unitesinin
ekraninda yanip sonen ‘3" ya da ‘(" (“{}") gostergeleri sizi uyaracaktir. Diger
ic Unitelerin calisma modlarini program segme digmesiyle ayarlayin.
Yukarida agiklanan durum, ayni anda hem sogutma hem de isitma islemlerini
yerine getiren modeller icin gegerli degildir.

e Kendilerine bagli buttn i¢ Uniteler durdugunda dis Uniteler de durur.

* Isitma programinda, dis Unite buz giderme asamasindayken i¢ Unite calistiriisa
bile, cihaz ancak dig tnite buz giderme islemini tamamladiktan sonra ¢alismaya
baslar.

3.1. ON/OFF (Acma/kapama)

Calistirmaya baslamak icin

1. @ ON/OFF (A¢ma/kapama) diigmesine basin
“Cihaz galigiyor’” () lambasi yanar ve cihaz ¢aligmaya baglar.

Calismayi durdurmak i¢in

1. Yeniden @ [ON/OFF] (Acma/kapama) diigmesine basin
“Cihaz calisiyor” lambasi séner ve cihaz durur.

¢ Gerekli ayarlar yapildiktan sonra, [ON/OFF] (agma/ kapama) diigmesine
basilmasi sadece ayni islemi bundan sonra tekrarlayacaktir.

¢ Cihazgalistigl stirece [ON/OFF] (agma/kapama) diigmesinin tizerindeki lamba
yanik kalir.

/N Dikkat:

Cihazin kapatilmasinin hemen ardindan ON/OFF (agma/kapama) diigmesine
yeniden basilsa bile cihaz yaklasik li¢c dakika kadar kapali kalacaktir. Bu iglev
cihazin korunmasini amaglar. U¢ dakikanin sonunda cihaz kendiliginden
caligmaya baglar.

3.2. Program secmek icin

Program secerken

1. @ [SELECTING OPERATION] (Program se¢cme) diigmesine basin
Program secme diigmesine art arda basiimasi ® f) ‘0 ‘§' (‘11" ve
(“}") islevlerinden birine gegilmesini saglar. Programlarin neler igerdigini
gérmek icin ekran kismina bakin.

Sogutma igin

@ [SELECTING OPERATION] (Program segme) diigmesine basin ve “£}t”
gostergesini gorintileyin.
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Kurutma icin

@ SELECTING OPERATION (Program se¢me) diigmesine basin ve “(\”

gostergesini gorintileyin.

. ig Unite vantilatéri dustk hizda galismaya baslar. Bu vantilatérin hizini
degistiremezsiniz.

¢ 18 °C’den dusik oda sicakliginda kurutma calistirmasi yapilamaz.

Vantilatér icin

® [SELECTING OPERATION] (Program se¢cme) diigmesine basin ve Afv
gostergesini gorintileyin

e Vantilator islevi odada hava dolasimini saglar.

e Oda sicakligi vantilator igleviyle ayarlanamaz.

/N Dikkat:
Soguk hava basan bir klima cihazinin 6niinde asla uzun siire durmayin. Fazla
soguk havaya maruz kalmak sagliginiz i¢in zararhdir.

Kurutma iglemi
Kurutma, sectiginiz oda sicakligina goére asiri hava sogutmasini kontrol eden mikro
bilgisayar kontrolli bir nem giderme iglemidir. (Isitma igin kullanilamaz.)

1. Dilediginiz oda sicakligina gelinceye kadar
Kompresor ve i¢ Unite vantilatori, oda sicakliginin degisimine gore birbirleriyle
baglantili olarak galisir ve kendiliklerinden sirayla acilip kapanirlar.

2. Dilediginiz oda sicakligina gelince
Hem kompresér hem de i¢ Unite vantilatéri durur. Aradan her 10 dakika
gecisinde, nem miktarini disik tutmak amaciyla kompresér ve i¢ Unite
vantilatéri U¢ dakika kadar caligir.

Isitma icin

@ [SELECTING OPERATION] (Program se¢me) diigmesine basin ve “{}”
gbstergesini gérintiileyin.

Isitma sirasinda géstergelerin durumu hakkinda:

“DEFROST”
Yalnizca buz giderme sirasinda gérintulenir.

“STAND BY”
Isitmanin baslangicindan ilk sicak hava disari basilincaya kadar gértintulenir.

/N Dikkat:

¢ Klima cihazi gaz sobalariyla birlikte kullaniliyorsa, odayr mutlaka iyice
havalandirin. Yetersiz hava dolasimi oksijen azligindan kaynaklanan
kazalara neden olabilir.

e Sobalari asla klima cihazindan gelen hava akimina maruz kalacak sekilde
yerlestirmeyin. Aksi taktirde alevin normal yanigini 6nleyebilirsiniz.

e Mikrobilgisayar asagidaki durumlarda calisir:

¢ Isitma basladiginda disari hava basiimiyor.

- Disari soguk hava kagmasini énlemek igin, i¢ Gnite vantilatérinin hizi derece
derece arttirilir. Bu hiz, basilan havanin sicaklik artisina bagli olarak ¢ok
dusuk/ disik/ istenilen hiz sirasiyla artar. Hava akimi normale gelinceye
kadar bir stre bekleyin.

e Vantilatér ayarlanan hizda ¢alismiyor.

- Kimi modellerde, oda sicakligi istenilen seviyeye geldiginde sistem
kendiliginden ¢ok disik hizda hava basmaya baslar. Kimi modellerdeyse,
buz giderme sirasinda disari soguk hava kagmasini énlemek igin vantilator
tamamen durur.

e Cihaz durduruldugu halde disari hava basiliyor.

- Cihazin durmasindan sonra i¢ Unite vantilatérii yaklagik bir dakika kadar
daha calisip elektrik isiticisindan, vb. gelen fazla sicakligi gidermek Uzere
dénmeye devam eder. Vantilator hizini dustik veya yliksege degistirir.

3.3. Oda sicakhgi ayan
Oda sicakhigini degistirmek icin

@ [oda sicakhigi ayari] diigmesine basin ve oda sicakligini istediginiz degere
ayarlayin.

(2D ya da C¥D dugmelerine birer kere basmak ayari 1 °C degistirir.
Dugmelere devamli basilirsa ayar 1 °C’lik birimler halinde degismeye devam eder.

¢ Oda sicakligi asagidaki gibi degistirilebilir:
Sogutma/kurutma: 19 — 30 °C
Isitma: 17-28°C

¢ Hava basma islevi ile oda sicakligi degistirilemez.

* Oda sicakligi gostergesinin sinirlari 8 — 39°C’dir. Bu sinirlar asildiginda,
sicakligin verilen degerlerden daha dislk ya da daha ylksek oldugunu
belirtmek icin géstergede 8 — 39°C yanip soner.

3.4. Vantilator hizi ayari

Vantilator hizini degistirmek icin

® [FAN SPEED] (Vantilator hizi) digmesine her basisinizda, ard arda dustk hiz
ya da ylksek hiz ayarlari segilir.

Elektronik kurutma sirasinda i¢ Unite vantilatori kendiliginden dusik hizda

calismaya baslar. Vantilator hizi degistirilemez. (Yalnizca uzaktan kumanda

Unitesindeki gosterge degisir.)

* FAN SPEED ADJUSTMENT (Vantilatér hizi ayari) digmesine her bir
basildiginda, vantilator ayari degisir.

[PEFY-P200-250VMH]
Vantilatér hizi : 1 asama

Ekran: ‘.{" II (YUksek)

[ PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM serileri
Vantilatér hizi : 2 asama

Ekran: ‘{" (Dusuk)— ‘{'III (Yuksek)
A

[PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM serileri]
Vantilatér hizi : 4 asama

Ekran: ‘{' (Dusuk)— ‘{v' (Orta2)— ‘{" [ (Ortal)— ‘{'III (YUksek)
A |

[PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM serileri]
Vantilatér hizi : 3 asama

Ekran: ‘{" (Dusuk)— ‘{" ( (Orta)— ‘{1'" (Yiksek)
A |

3.5. Hava akiminin asagi/yukari
yonlendirilmesi

Hava akimini asagi/yukari yénlendirmek icin
@ UP/DOWN AIRFLOW DIRECTION (Hava akimini asagi/yukari yonlendirme)
diigmesine her basilisinda hava akiminin yoni degisir.

[PLFY-P20 — 100VLMD serileri]

®Degisim ®0° @40° @60° @ 85°

Ekran rgj\"’ E/v_" g/\" E/\ ind g/
]
Mod Fan hizi
YUksek/Orta/
Isitma/Fan Diisik @ @ ©] @ ®
Sogutma Yksek
9 Orta/Disik
Kurutma Degistirilemez @ ® @ ® ®
Sogutma
ilk ayar - Kurutma - - Isitma
Fan

[Diger Modeller]

®Degisim ®0° @45° @60° @ 85°

Ekran rg/—\_" %_" %\" gj\ ind %
]
Mod Fan hizi
Yiksek/Ortal/
Isitma/Fan Orta2/Diisik @ @ ©] @ ®
SoGutma Yiksek
gu Orta1/Orta2/Distk| @ (/? (7) QID C?
Kurutma Degistirilemez *q
Sogutma
ilk ayar - |Kurutma| - - Isitma
Fan
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*1 e Bir saat gegince otomatik olarak “@ 0°"ye déner.
* Uzaktan kumandada “1 Hr.” [1 Saat] gorintilenir (1 saat gegince kaybolur).

¢ Modele bagl olarak bu fonksiyon mevcut olmayabilir.

e Asagidaki durumlarda ekran ve Uniteye gore farkhidir.
1. “DEFROST” [Buz giderme] veya “STAND BY” [Hazir] mesaji gérintilenir.
2. Isitma modunda ¢alismaya basliyor.
3. Isitma modunda termostat KAPALI.

PFFY-P-VLEM

Hava ¢ikis 1zgarasini kendinize dogru gekerken arka kismi kaldirin, yerinden ¢ikarin,
yonu degistirin ve 1zgarayi yeniden yerine takin.

!\ Dikkat:

Elinizi i¢ Ginitenin hava ¢ikisina gerektiginden fazla sokmaktan sakininiz. Hava
akimi yoniinii ayarlama paneli ve hava cikis 1zgarasini ayarlarken elinizi metal
parcalara kaptirirsaniz, ya da yén kanadina takarsaniz, yaralanabilirsiniz ya
da cihaz zarar gorebilir.

3.6. Saat ayari

* Klima cihazini actiktan sonra ya da elektrik kesintisi sonrasinda saati yeniden
ayarlayin.

« ¢ Unite hangi programda caligirsa caligsin saat ayarlanabilir.

¢ Saatli calisma modunda saat ayar diigmesi islevini yitirir. Bu nedenle saat
ayarini yapamazsiniz.

1. @ [TIME SELECTION] (zaman secimi) diigmesine basarak ® “su anki
zaman” gostergesini gorintileyin

e Budigmeye her basiligsinda gosterge degisir.

CLOCK (“§imdiki)_> on (b “Zamanlayici )é oFF (“Zamanlaym

(G
saat” aglama zamani ) (Gsterge bos)

bitis zamani”

/N Dikkat:
Saat heniiz mevcut zamana ayarlanmadiysa, “CLOCK (SAAT) (simdiki saat)
ekrani yanip séner ve zamanlayicinin pragramlanmasini énler.

2. @ (2D yada (¥ dugmelerine basarak saati ayarlayin.

e Cihaz saatli calisma modundayken (ekranda © “[zamanlayici acik]” varken)
saat ayarlanamaz.

*  (®*“CLOCK’ (Saat) géstergesi belirdiginde @ CA /(¥ digmelerine basarak
saati ayarlayin.

e @ (2D dugmesine her basilisinda saat bir dakika ileri gider. @ (¥
dugmesine her basilisinda ise bir dakika geri alinir.
@ CAD/C¥D dugmelerine surekli basilirsa saat ayari hizlanir. Bir dakikalik
birimler - on dakikalik birimler - bir saatlik birimler halinde ilerler.

* Dugmelerle ayar bitirildikten sonra © “su anki zaman” ve ® “CLOCK” (Saat)
gostergeleri yaklasik on saniye kadar goriintide kalir. Sonra silinirler.

/N Dikkat:

¢ Uzaktan kumanda, ayda yaklasik + veya - bir dakika hassaslikta basit bir
saatle donatilmigtir.

¢ Klima cihazinin her durdurulusundan ya da her elektrik kesintisinden
sonra saat yeniden ayarlanmalidir.

3.7. Zamanlayici ayari

¢ Zamanlayici ayar yapildiginda cihaz ayarlanan zamanlarda calisir (durur) ve
artik saat ayar yapilamaz.

* Baslangi¢ ve bitis zamanlarini 6grenmek istediginizde © “ @ ” géstergesi
goruntilenirken @ [zaman segimi] digmesine basin.

Zamanlayicinin islevi

Acilma zamani
Cihazin agilma zamanini iginizin baglangi¢ saatine gore ayarlayin. Zamani
geldiginde cihaz kendiliginden ¢alismaya baslayacaktir.

Kapanma zamani
Cihazin kapanmasini istediginiz saati belirleyin. Zamani geldiginde cihaz
kendiliginden duracaktir.

Zamanlayicly U¢ degisik sekilde kullanabilirsiniz.
1. ON/ OFF (agma/ kapama) zamanlayicisi:

Hem baglangi¢c hem de bitis zamanlarini ayarlamada

2. Acilma zamani: Yalnizca baglangic zamanini ayarlamada (Bitig

zamani “- - : - - ” olarak ayarlanir.)
Yalnizca bitis zamanini ayarlamada
(Baslangi¢ zamani “ - - : - - 7 olarak ayarlanir.)

3. Kapanma zamani:

Zamanlayici ayarinin géstergelerine 6rnek

fe]
5
-

¥

Ornekte baslangic zamani 8:00, bitis zamani 17:00 olarak ayarlanmis bir
zamanlayici gérilmektedir.

1. @ [zamanlayici/siirekli] diigmesine basin ve © ekranini gériintiileyin

2. @ [zaman secimi] diigmesine basarak ® “Zamanlayici baglama zamani”
ni goriintileyin

3. @[zaman se¢imi] @ CAD) ((¥D) diigmesine basarak baslangic zamanini
ayarlayin
Kapanma zamani olarak kullandiginizda baslangi¢ zamanini “- - : - - ” olarak
ayarlayin. “ - - : - -7, 23:50’nin hemen yaninda gérintUlenir.

4. @ [zaman secimi] diigmesine basarak ® “Zamanlayici bitis zamani”ni
gérintiileyin

5. “Saat segme”nin @ CAD ((¥D) diigmesine basarak bitis zamanini
ayarlayin
Kapanma zamani olarak kullandiginizda bitis zamanini “ - - : - - ” olarak
ayarlayin. “ - - : - -7, 23:50’nin hemen yaninda gérintulenir.

6. @ [CONTINUOUS/TIMER] (Siirekli/Saatli caligma) diigmesine basarak ©
“ @  gbstergesini goriintiileyin
© “ @ ” géstergesinin gériintilenmesiyle birlikte ayar sona erer.

@ “zaman seg¢imi’nin @ (CAD (C¥) dugmesine her basilisinda ayar 10’ar
dakikalik birimler halinde ileri ya da geri gider. Digmeye surekli basilirsa ayar
surekli olarak ileri ya da geri gider.

Once saat, sonra dakika rakamlarini ayarlayin.

ON/OFF (agma/kapama) zamanlayicisi modu segildiginde, daha kalan sure olsa
bile, @ ON/OFF (agma/kapama) digmesine basarak agilma zamani iglemini
baslatabilir ya da kapanma zamani islemini durdurabilirsiniz.

iptal icin

@®@ [zamanlayici/siirekli] diigmesine basin ve “@” ekran gériintiisii kaybolur.

3.8. Havalandirma
¢ Vantilator (OA islem birimi veya LOSSNAY) i¢ Uniteye interloklu olarak
baglandiginda i¢ tiniteyle birlikte otomatik olarak calisir.

e ¢ {inite durdugu zaman ® [Havalandirma] diigmesine basin; sadece
vantilator calisir.

3 [Havalandirma] diigmesine bir kere basilir; fan hizi degisir.

e ¢ Uinite ve vantilatér modeline bagh olarak bazen sadece vantilator
calistirldiginda da i¢ Ginitenin fani caligir.

3.9. Digerleri

— CENTRALLY CONTROLLED —— : Cihazin kontrollinin cihazdan ve uzaktan
kumandadan ayri olarak satilan bir merkezi kontrol
Unitesi, vb. tarafindan yapilmakta oldugunu gésterir.

STAND BY :Isitma isleminin baslangicindan ilk sicak hava
DEFROST e

basimina kadar géruntulenir.
CHECK :Cihazda herhangi bir ariza meydana geldiginde

yanar.

NOT AVAILABLE :i¢ tinitenin yerine getiremeyecegi herhangi bir iglevin
dugmesine basildiginda, bu gdsterge s6z konusu

islevin digmesiyle birlikte yanip séner.

:[SENSOR] (Sens6r) gbstergesinin “uzaktan kumanda

Unitesi” olarak goruntulendigi sistemlerde oda
sicakligl 6lgimiu uzaktan kumanda Unitesine
yerlestirilmis termometre tarafindan yapilir. Bu
nedenle sunlara dikkat edin:

=¥

: Filtreyi temizleme zamaninin geldigini gosterir.
@ [filtre] digmesine iki kere basin, ekran gorinttsu
kaybolur.



4. Klima cihazini akillica kullanmak

Klima cihazinizi korumak igin alacaginiz en kii¢iik 6nlem bile cihazin verimini
artirmada, elektrik tasarrufu saglamada, vb. biyiik 6nem tasir.

Dogru oda sicakligini ayarlayin

¢ Sogutma sirasinda odanin igiyle disarisi arasinda yaklasik 5 °C’lik bir fark

bulunmasi en iyisidir.

¢ Sogutma sirasinda oda sicakligi 1 °C artirilirsa % 10’luk bir elektrik tasarrufu

saglanir.

e Asiri sogutma sagliga zararlidir. Ayrica elektrigin bosa harcanmasina neden

olur.

Filtreyi gerektigince temizleyin

¢ Hauva filtresinin slizgeci tikanirsa, hava akimi ve sicaklik ayari 6nemli élciide

zarar gordr.

Dahasi, filtre hi¢ temizlenmezse, cihaz bozulabilir. Filtreyi 1sitma ve sogutma

5. Cihazin bakimi

mevsimlerinin basinda temizlemek 6zellikle 6nem tasir. (Fazlasiyla toz ve
yabanci madde biriktiginde filtreyi normal temizleme zamani gelmeden
temizleyin.)

Sogutma sirasinda iceri sicak hava girmesini 6nleyin

e Sogutma sirasinda odaya sicak hava girisini 6nlemek igin giines isinlarini
kesmek amaclyla perdeleri cekin ya da pancurlari kapatin. Ayrica, oda kapisini
cok gerekmedikge agmayin.

Ara sira odayi havalandirin

¢ Uzun slrre kapali kalan odalarda hava giderek kirlenecegi igin diizenli araliklarla
havalandirma gerekebilir. Klima cihazlari ile birlikte tip, gazl soba ya da ocaklar
kullaniliyorsa &zellikle dikkatli olunmalidir. Sirketimizce gelistirilen “LOSSNAY”
tipi havalandirma unitesini kullaniyorsaniz, havalandirma daha dusUk bir enerji
kaybiyla gerceklestirilebilir. Bu tUniteye iliskin ayrintil bilgi icin yetkili saticiniza
danigin.

Filtrelerin bakiminin daima servis personeli tarafindan yapilmasini saglayin.
Bakimdan énce ana elektrik salterini kapatmayi unutmayin.

/\ Dikkat:

* Temizlemeye baslamadan dnce, cihazi durdurun ve ana elektrik salterini
kapali duruma getirin. Unutmayin. Cihaz calisir durumdayken igindeki
vantilator yliksek hizda donmektedir. Yaralanabilirsiniz.

e ic Unitelere, emilen havayi tozdan arindirmak amaciyla bir filtre
yerlestirilmistir. Asagidaki resimlerde gosterilen yontemlerle bu filtreleri
temizleyin (Standart filtre asagi yukari haftada bir, uzun 6miirlii filtreyse
her mevsim basinda temizlenmelidir).

e Filtrenin 6mrii {initenin nereye monte edildigine ve nasil calistiriidigina

baghdir.

6. Arizanin bulunmasi ve giderilmesi

Temizlik icin
«  Tozu hafifge silin ya da bir elektrik siipiirgesiyle alin. inatci lekeleri gikarmak

!(;in, filtreyi 1k suda kdpurtilmis nétr deterjanla ya da yalnizca suyla yikayin.
lyice durulayin. Kurulayip yerine takin.

/\ Dikkat:

e Filtreyi dogrudan giines Isigina ya da aleve maruz birakarak kurutmayin.
Aksi taktirde sekil bozukluguna neden olabilirsiniz.

¢ Filtreyi (50 °C’den) sicak suda yikamak da zararhdir.

/N Dikkat:

Klima cihazinin Ustiine asla su dokmeyin ya da parlayici spreyler sikmayin.
Bu yollarla temizlik yapmak, cihazin bozulmasina, elektrik carpmasina ya da
yangina neden olabilir.

Tamirciyi cagirmadan 6nce, asagidaki tabloya bakiniz:

Cihazin durumu

Uzaktan kumanda Unitesi

Nedeni

Co6zuma

Cihaz caligsmiyor.

“@” gostergesi yanmiyor.

[ON/OFF] (agma/
kapama) dugmesine
basilsa bile higbir

gbsterge yanmiyor.

Elektrik kesilmis.

Elektrik geldikten sonra [ON/OFF] (agcma/kapama)
dugmesine basarak cihazi galistirin.

Ana elektrik salteri kapatiimis.

Ana elektrik salterini agin.

Ana sigorta atmis.

Sigortay1 degistirin.

Toprak kacagi devre kesicisi acik durumda.

Toprak kacagi devre kesicisini tekrar kurun.

Cihaz hava basiyor,
ama oday!i yeterince
sogutmuyor ya da
Isitmiyor.

LCD ekran cihazin
caligtigini gosteriyor.

Hatali sicaklik ayari.

Sivi kristal ekranda ayarlanmis sicakligi ve hava giris
sicakhigini kontrol ettikten. Sayfadaki “Oda sicakligi ayarr”
bélimune bakin ve gerekli ayarlari yapin.

Filtre toz ve yabanci maddelerle tikanmis. E::I?;l temizleyin (Sayfadaki “Cihazin Bakimi” bélimiine
I¢ ya da dis tinitenin hava girig ya da ¢ikiglarinin éniinde Engeli kaldirin.

engel var.

Odada pencere ve kapilar agik. Kapatin.

Cihazdan soguk ya da
sicak hava gelmiyor.

LCD ekran cihazin
calistigini gosteriyor.

Yeniden calistirmayi ¢ dakika geciktiren devre igliyor.

Bir slire bekleyin.

(Kompresoéri korumak igin i¢ Uniteye takilmis olan ve
yeniden galismayi U¢ dakika geciktiren devre nedeniyle
kompresér hemen calismaya baslamamis olabilir. Cihaz
kimi zaman bu U¢ dakikanin dolmasini bekleyebilir.)

ig Unite, 1sitma ve buz giderme islemi sirasinda yeniden

calismaya baglamis.

Bir suire bekleyin
(Isitma islemi buz giderme islemi sona erdikten sonra
baglar).

Cihaz kisa bir sire
calisip tekrar duruyor.

Sivi kristal ekranda
“kontrol” gostergesi ve
kontrol kodlari yanip
sonlyor.

I¢ ya da dis Unitenin hava giris ya da ¢ikiglarinin 6ntiinde

engel var.

Engeli kaldirin ve cihazi tekrar galigtirin.

Filtre toz ve yabanci maddelerle tikanmis.

Filtreyi temizledikten sonra cihazi yeniden calistirin
(Sayfadaki “Cihazin Bakimi” bélimiine bakin).

Cihaz durduruldugu
halde egzoz guriltiusu
ve motorun dénme sesi
hal& duyuluyor.

“@” gostergesi disinda
batun 1giklar sénik.

Hava sogutma iglemi durduruldugunda, i¢ tnitenin diger
pargalari sogutma agsamasindayken, makine U¢ dakika
kadar bir bosaltma islemi yapar. Bu sirenin sonunda

durur.

Ug dakika bekleyin.

Cihaz durduruldugu
halde ara sira egzoz
gUraltust ve motorun
dénme sesi duyuluyor.

“@” gostergesi disinda
batun 1siklar sénuk.

ic tinitenin diger parcalari sogutma agamasindayken
dolagimdaki su tek bir yerde toplanirsa bosaltma iglemi

calismaya baslar.

Bu islem kisa sirede durur (Gurllti saatte iki-li¢ kereden
fazla tekrarliyorsa, tamirci gagirin).

Termostat OFF (kapal)
durumdayken ya da
vantilatér calisirken
cihaz sicak hava
basiyor.

LCD ekran cihazin
normal calistigini
gosteriyor.

ic tnitenin diger pargalari 1sitma agamasindayken,
kontrol vanalari, sistemin dtzenli galismasini saglamak

icin zaman zaman agilip kapanir.

Bu mekanizma kisa sirede durur (Oda kigikse ve sicaklik
rahatsiz edecek kadar arttiysa cihazi durdurun).




kil

Cihaz elektrik kesintisi yiiziinden durmussa, [elektrik kesintisi sonrasinda yeniden galismayi 6nleyen devre] galisir ve Unitenin elektrigin gelmesinden sonra galismasini 6nler.

Yukaridaki tabloyu kontrol ettiginiz halde arizaya ¢6zim bulunamadiysa, ana salteri kapayin. Yetkili saticinizla gérustp Grintin adini, arizanin mahiyetini, vb. bildirin.
[CHECK] (Kontrol) gdstergesi ve (dort rakamli) kontrol kodu yanip sénllyorsa, yetkili saticiniza bunlari da iletin. Asla kendi basiniza tamire girismeyin.

Asagidaki durumlar ariza belirtisi degildir:

Klima cihazindan basilan hava zaman zaman koku verebilir. Bunun nedeni odadaki sigara dumaninin, kozmetik maddelerin, duvarlarin, mobilyalarin kokularinin cihaz

tarafindan emilmis olmasidir.

Klima cihazi galistirildiktan ya da durdurulduktan hemen sonra akan bir sivi sesi duyulabilir. Bu ses cihaz igindeki sogutucu dolagimindan ibarettir. Bu normaldir.

Sogutma ya da I1sitma isleminin baslamasindan ya da durmasindan hemen sonra bir tiklama sesi duyulabilir. Bu, sicaklik degisikligi nedeniyle 6n panelin ya da diger

parcalarin kiiglilmesi veya genlesmesinden kaynaklanir. Bu normaldir.

7. Montaj, tasima iglemleri ve dlizenli kontroller

Montaj icin yer segcmek
Montaj ve tasima islemlerine iliskin ayrintilar igin yetkili saticiniza danigin.

/\ Dikkat:
Cihazi asla parlayici gaz sizintisi olabilecek bir yere monte etmeyin.
Cihazin etrafinda gaz birikmesi halinde yangin ¢ikabilir.

Klima cihazini asla monte etmemeniz gereken yerler:

cok fazla makine yagi bulunan yerler.

tuzlu havanin bulundugu deniz kiyilari ve plaj alanlari.
nem oraninin yiksek oldugu yerler

ilica ve sicak su kaynagi yakinlari

sulfurlt gazlarin bulundugu yerler.

(yUksek frekansli kaynak makinesi gibi) yiiksek frekansta calisan makinelerin
bulundugu yerler

asit ¢ozeltilerinin sikga kullanildigi yerler
Ozel spreylerin sikga kullanildigr yerler
i(; Uniteyi yatay olarak monte edin. Aksi taktirde su sizintisi meydana gelebilir.

Hastanelerde veya telefon agirlikli igsyerlerinde klima cihazini monte ederken
gurilttye karsi gereken énlemleri alin.

Klima cihazi yukaridaki ortamlardan herhangi birine yerlestirilirse sik sik
arizalanabilir. Bu nedenle cihazin bu tur yerlere monte edilmemesi tavsiye olunur.
Daha ayrintili bilgi icin yetkili saticiniza danisin.

Elektrik baglantilari hakkinda

/\ Dikkat:

Cihaz yerel yonetmeliklere, elektrik tesisati kurallarina ve montaj el
kitabina uygun olarak ve mutlaka dislayici devrelerin kullaniimasiyla
ruhsatl bir elektrikci tarafindan monte edilmelidir. Ana elektrik salteriyle
baska tiir devrelerin kullaniimasi devre kesicilerin ve sigortalarin atmasina

Toprak hattini asla gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon
toprak hattina baglamayin. Ayrintili bilgi icin yetkili saticiniza danisin.
Kimi yerlerde, toprak kacagi devre kesicisinin kurulmasi zorunludur.
Ayrintih bilgi icin yetkili saticiniza danigin.

Tesisin taginmasi hakkinda

Tasinma, ev genisletme ya da i¢ dekorasyonu degistirme durumunda, klima
cihazinin yeniden monte edilmesinden dogacak masraflari belirlemek Gzere
yetkili saticinizla 6nceden goérisin.

/\ Dikkat:

Klima cihazini tasimak ya da yeniden kurmak istediginizde yetkili saticiniza
danisin. Yanhis monte edilen cihazlar elektrik carpmasina, yangina, vb. yol
acabilir.

Giriltiye de dikkat edin

Montaj i¢in cihazin agirligini kaldirabilecek kadar dayanikli, ayni zamanda da
gurdltd ve titresimi kesebilecek bir yer segin.

Soguk ya da sicak havanin ve dis Unitenin hava ¢ikisindan gelecek gurtiltintin
komsulari rahatsiz etmeyecegi bir yer segin.

Dis Unitenin hava c¢ikisinin yakinina bir egya yerlestirilirse, cihazin verimi
dusebilir ve gurilta artabilir. Bundan kaginin.

Cihaz normal olmayan sesler ¢ikariyorsa, yetkili saticiniza danigin.

Bakim ve kontrol

neden olabilir.

8. Spesifikasyonlar

Klima cihazi birka¢ mevsim boyunca kullanilirsa, i¢ parcalar toz ve yabanci
maddelerle tikanabilir.

Bu da cihazin verimini dusurdr. Kullanim kosullarina bagl olarak cihazdan
kot kokular gelebilir, drenaj tikanabilir, vb.

PLFY-P-VLMD-E serisi

Madde Model[ P20VLMD-E | P25VLMD-E [ P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E | P63VLMD-E
Gug kaynagi ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Y tiksekligi mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Boyutlari*2 Genisligi mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Derinligi mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Net agirhgi kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Vantilatér Hava akis hizi (Dusik-Orta-Yiksek) m®min 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 10,0-13,0-15,5
Guralta duzeyi dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Dusuk-Orta-Yuksek)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtre Uzun 8mdrli filtre
Madde Model P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Gug kaynagi ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Y tksekligi mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Boyutlari*2 Genigligi mm 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Derinligi mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Net agirhg kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
- e . 24,0-27,0-30,0-33,0
Vantilatér Hava akis hizi (Diglk-Orta-Yiksek) m%min | {5 5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Diisiik-Orta-Ortai-Y iksek)
Guralta duzeyi 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Diisiik-Orta-Yiiksek)*3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filtre Uzun émdrli filtre

Not: *1 Sogutma/lsitma kapasitesi, asagidaki kosullarda calistinldiginda azami degeri gosterir.
Sogutma: Igerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yas (termometre)

Isitma:  igerde: 20 Kuru (termometre)
*2 () icindeki rakamlar panellere aittir.

Disarda: 35 Kuru (termometre)
Disarda: 7 Kuru (termometre)/6 Yas (termometre)

*3 Galisma gurdltasu, ses yansimasi olmayan bir odada elde edilen verilerdir.



PEFY-P-VML-E serisi

Madde Model P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E
Guc kaynag! ~220-240V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Boyutlari Yuksekligi / Genisligi / Derinligi mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Net agirligi kg 18 18 18
Vantilatér Hava akis hizi (Disiik-Orta-Yiksek) m3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Dig statik basing Pa 5 5 5
Gurilta diizeyi (Distk-Orta-Yiksek)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtre Standart filtre
PEFY-P-VMM-E serisi
Madde Model P20VMM-E [ P25VMM-E | P32VMM-E [ P40VMM-E | P50VMM-E
Gug kaynagi ~220-240V 50Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Boyutlari Yuksekligi / Genisligi / Derinligi mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Net agirhgi kg 27 27 27 33 33
Vantilatér Hava akis hizi (Distk-Orta-Yiksek) m3/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Dis statik basing*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Guriltt duzeyi (DUsUk-Orta-Yuksek)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtre Standart filtre
Madde Model P63VMM-E | P71VMM-E | P80VMM-E
Guc kaynag ~220-240V 50Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Boyutlari Yuksekligi / Genigligi / Derinligi mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Net agirhgi kg 42 42 42
Vantilatr Hava akig hizi (DUslk-Orta-Yiiksek) m3/min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Dis statik basing*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Gurultt dizeyi (Dlslk-Orta-Yiksek)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtre Standart filtre
Elément Model P10OVMM-E | P125VMM-E [ P140VMM-E
Guc kaynag! ~220-240V 50Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Boyutlari Yuksekligi / Genisligi / Derinligi mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Net agirligi kg 62 65 70
Vantilatér Hava akis hizi (Duslk-Yiksek) m3/min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Dis statik basing*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Gurultd dizeyi (DUsUk-YUksek)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtre Standart filtre
PEFY-P-VMH-E serisi
Madde Model P40VMH-E | P50VMH-E | P63VMH-E | P71VMH-E | P80VMH-E
Glg kaynag! ~220-240V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Boyutlari Yuksekligi / Genigligi / Derinligi mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Net agirhgi kg 44 44 45 50 50
Hava akis hizi (Dusik-Yiksek) m3min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Vantilatér Dis statik Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
basin¢*3 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Gurdlta duzeyi dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Dusuk-Yuksek)*5 230, 240 V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filtre Uzun 6mdrli filtre (opsyon)
Madde Model P10OVMH-E | P125VMH-E |  P140VMH-E
Gug kaynagi ~220-240V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Boyutlari Yuksekligi / Genisligi / Derinligi mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Net agirhgi kg 70 70 70
Hava akis hizi (Duslk-YUlksek) m3/min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Vantilatér Dis statik Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
basin¢*3 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Garalta duzeyi dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Dusuk-Yuksek)*5 230,240V 38-44 38-44 38-44
Filtre Uzun 6mdrla filtre (opsyon)
Madde Model P200VMH-E [ P250VMH-E
G kaynagi 3N~380-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Boyutlari Yiksekligi / Genisligi / Derinligi mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Net agirhgi kg 100 100
Hava akis hizi m%min 58,0 72,0
Vantilatér Dis statik Pa 380V 110/220 110/220
basin¢*4 400, 415V 130/260 130/260
e e 380V 42 50
Gurdlta duzeyi*s dB(A) 400, 415V 24 50
Filtre Uzun 6murli filtre (opsyon)
Not: *1 Sogutma/lsitma kapasitesi, agagidaki kosullarda galistirildiginda azami degeri gosterir.

Sogutma: igerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yas (termometre)

Isitma:  Igerde: 20 Kuru (termometre)

Disarda: 35 Kuru (termometre)

Disarda: 7 Kuru (termometre)/6 Yas (termometre)

*2 Cihaz fabrikadan sevkedilirken dis statik basing 50 Pa’ya ayarlanir.
*3 Cihaz fabrikadan sevkedilirken dis statik basing 100 Pa’ya (220 V)/150 Pa’ya (230, 240 V) ayarlanir.
*4 Cihaz fabrikadan sevkedilirken dis statik basing 220 Pa’ya (380 V)/260 Pa’ya (400, 415 V) ayarlanir.
*5 Galisma gurdltisu, ses yansimasi olmayan bir odada elde edilen verilerdir.
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PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E serisi

Madde Model[ P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Glig kaynag ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Boyutlari Yiiksekligi / Genigligi / Derinligi mm | 630/1.050/220 | 630/1.050/220 | 630/1.170/220 | 630/1.170/220 | 630/1.410/220 | 630/1.410/220
Net agirhgi kg 23 23 25 26 30 32
Vantilatr Hava akis hizi (Disik-Yiiksek) m3min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
GUriilth diizeyi (DUsik-Yiiksek)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtre Standart filtre
Madde Model| P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Gug kaynagi ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Sogutma kapasitesi*1 / Isitma kapasitesi*1 kW 2.2/25 2.8/3,2 3,6/4,0 4.5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Boyutlari Yiiksekligi / Genigligi / Derinligi mm |  639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 | 639/1.006/220 | 639/1.246/220 | 639/1.246/220
Net agirhigi kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Vantilator Hava akig hizi (Dusuk-Ytksek) m3min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12.0-14.0 12,0-15,5
Guriltd dizeyi (DUsik-Yiksek)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtre Standart filtre
PDFY-P-VM-E serisi
Madde Model P20VM-E P25VM-E | P32VM-E | P40VM-E | P50VM-E
Glig kaynag ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Sogutma kapasitesi*1/ Isitma kapasitesi*1 kW 2,22,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Yiiksekligi mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Boyutlari*2 Genisligi mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Derinligi mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Net agirhgi kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Vantiatey V2 2kis hiz (Disik-Orta2-Ortat-Yiksek) m?/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Dis statik basing*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Girilt diizeyi (Dusiik-Orta2-Orta1-Yiiksek)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtre Uzun 6murld filtre
Madde Model P63VM-E P71VM-E | P8OVM-E | P100VM-E | P125VM-E
Glig kaynag ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Sogutma kapasitesi*1/ Isitma kapasitesi*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Yiiksekligi mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Boyutlari*2 Genisligi mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Derinligi mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Net agirhgi kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Vantiatsr.H2va.akis hizi (Dusik-Orta2-Ortal-Yiksek) m?/min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-155-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Dis statik basing*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Girilti diizeyi (Diistik-Orta2-Orta1-Yiiksek)*4 6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>

Filtre

Uzun 6marld filtre

Not: *1 Sogutma/lsitma kapasitesi, asagidaki kosullarda ¢alistinldiginda azami degeri gosterir.
Sogutma: Igerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yas (termometre)

Isitma: igerde: 20 Kuru (termometre)
*2 () icindeki rakamlar panellere aittir.

*3 Cihaz fabrikadan sevkedilirken dis statik basing 50 Pa’ya ayarlanir.

Disarda: 35 Kuru (termometre)
Disarda: 7 Kuru (termometre)/6 Yas (termometre)

*4 < > parantez igindeki rakam 240V/50Hz’deki glrilth seviyesini gdsterir.

Calisma sicaklig

Sogutma modu: 15 Yas (termometre) — 24 Yas (termometre)

Isitma modu:

15 Kuru (termometre) — 27 Kuru (termometre)

*5 Bu sayilar, birimin éniinden 1 m uzaklikta ve zeminden 1 m ylkseklikteki bir noktadan 240 V/50 Hz birimin 6lgimUnd temsil eder.
Gairiiltti, 230 V birim icin yaklasik olarak bir dB(A) daha azdir ve 220 V birim icin ise yaklasik 2 dB(A) daha azdir. Olgiim noktasi birimin éniinden 1,5 m uzakta ve
zeminden 1,5 m ylksekte oldugu zaman gurulti yaklasik 3 dB(A) daha azdir.

*6 Calisma guriltusu, ses yansimasi olmayan bir odada elde edilen verilerdir.
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PLFY-P-VLMD-E£3I

JiH Ay P2OVIMD-E | P25VIMD-E_ | P32VLMD-E_ | P4OVLMD-E [ P50VLMD-E [ P63VLMD-E
F IR ~920-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz
A RE S/ HlFAEE F1*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
& mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Rf# B mm 776 (1,080) 776 (1,080) 776 (1,080) 776 (1,080) 946 (1,250) 946 (1,250)
% mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
G kg 23 (6.5) 23 (6.5) 24 (6.5) 24 (6.5) 27 (7.5) 28 (7.5)
MR HE i i (IR-Hh-m) m®/ 5B 6.5-8.0-9.5 6.5-8.0-9.5 6.5-8.0-9.5 7.0-8.5-10.5 9.0-11.0-12.5 10.0-13.0-15.5
o e 200V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
WP (RH-R) 3 dB () 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
T H A5 [ PSOVLMD-E | PI00OVLMD-E | P125VLMD-E
iR ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
A RE 1 /7 HIFARE J1*1 kW 9.0/10.0 11.2/12.5 14.0/16.0
= mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
JUf0 i mm 1,446 (1,750) 1,446 (1,750) 1,708 (2,010)
% mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
G kg 44 (12.5) 47 (12.5) 56 (13)
DA BUAE it (- +P-5) m'/ 8| 15.5-18.5-22.0 17.5-21.0-25.0 2T1%2;21)10§)0
W 7 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(%-1-85) *3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 10-42-41-46
YE % KHUEM

R Ve HIEAEE TR FORTE PSR AT R IE AT B A KA.
KA E N 27 CDB/19 CWB =4 35 CDB
BB EIN: 20 ¢DB %4 7CDB/6 CWB
*0 () NEFFRE AR R,
3 B AT R A B T E N TS R R



PEFY-P-VML-E %5l

TiH ] P20VML-E [ P25VML-E [ P32VML-E
FELA ~290-240V 50/60Hz
I RE 1/ IFARE T+ kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0
Rt 1=/ 05/ TR mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
ES kg 18 18 18
U AE i (K- -) m?*/ 4.8/5.8/7.9 4.8/5.8/7.9 4.8/5.8/9.5
SRS Pa 5 5 5
W 2 ((I%-H-1=) 5 dB (A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
G FrHEUE )
PEFY-P-VMM-EZ 5
5iH 5 P20VMM-E | P25VMM-E | P32VMM-E [ P40VMM-E | P50VMM-E
FL IR ~920-240V 50Hz
TR RE 1 /7 HIEAEE T1*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3
R+ =/ 9/ mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
i _ kg 27 27 27 33 33
Ust UL T (fIR-r-5) m*/ 35 6.0-7.2-8.5 6.0-7.2-8.5 7.5-9.0-10.5 10.0-12.0-14.0 12.0-14.5-17.0
SN2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
T L (fIR-H1-15) *5 dB (A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
UE FrEE M
i g e P63VMM-E [ P71VMM-E | PZOVMM-E
FH IR ~220-240V 50Hz
HIRREJI*1 / il FAAE 71 kW 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0
Rt EE mm 295/1,175/700 295/1,175/700 295/1,175/700
i kg 42 42 42
R JE L (IR-rh-r) m*/ 53 13.5-16.2-19.0 14.5-18.0-21.0 14.5-18.0-21.0
b‘*’ri*%ﬁ J*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
W7 (fR-rP-i) *5 dB (A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
YEM FRUEE M
TiH ] PIOOVMM-E | PI25VMM-E | PI40VMM-E
FRIR ~220-240V 50Hz
A RE 11 / HIFARE T1*1 kW 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0
Rof /08 mm 325/1,415/740 325/1,415/740 325/1,715/740
G kg 62 65 70
R HUE i (IK-7) m’/ 23.0-33.0 28.0-40.0 29.5-42.0
B 2 Pa 50/130 50/130 50/130
W75 (%-9) *5 dB (A) 40-44 42-45 42-45
T8 FRUEE M
PEFY-P-VMH-EZ& %I
T H e P40VMH-E [ P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P8OVMH-E
ek ~9220-240V 50/60Hz
A RE 11/ HIFARE T+ kW 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0
Rt =/ R mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1,000/900 380/1,000/900
G kg 44 44 45 50 50
FUE i (IK-1=) m*/ 10.0-14.0 10.0-14.0 13.5-19.0 15.5-22.0 18.0-25.0
V| SRS P 220 V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
" 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
g i 2% 4B (A) 220 V. 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(fi%-F) *5 230, 240 V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
YEM KA (%)
iH ] PI00VMH-E [ PI25VMH-E [ PI40OVMH-E
ek ~920-240V 50/60Hz
IR RE 11/ HIFARE J1+1 kW 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0
RF =/ 0/ R mm 380/1,200/900 380/1,200/900 380/1,200/900
G kg 70 70 70
FE i (IK-1=) m*/ 58 26.5-38.0 26.5-38.0 28.0-40.0
V] 220 V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
AN *3 P
MR N 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
g i 2% B (A) 220 V 34-42 34-42 34-42
(fi%-F) *5 230, 240 V 38-44 38-44 38-44
WEM KU (55ik)
JiH Ay P200VMH-E | P250VMH-E
FRIR 3N~380-415V 50/60Hz
IR RE 11/ HIFARE J1+1 kW 29.4/25.0 28.0/31.5
R /58 /R mm 470/1,250/1,120 470/1,250/1,120
G kg 100 100
RIUE it i m’/ 535 58.0 72.0
0 . » 380V 110/220 110/220
; P
SRabHIRs 2 400, 415V 130/260 130/260
. 380V 42 50
ares B (A
WP S dB () 100, 415V 14 59
WEM KIFUEM (%)

B 1 Y HIIAEE TR R AE T B T IBAT IR W e R AH
A5 E N 27 CDB/19 CWB ZE4h: 35 CDB
S EIN: 20 CDB Z4h: 7CDB/6 CWB
*Q FE L) R ST HNIR I 1% FEAES0 Pa,
#3 16 L) RSN E S 30 100 Pa (FE220 VIF) /150 Pa (7£230,240 VI) |
*4 flrﬂx‘% s AN 5 5 352 220 Pa (££380 VIR /260 Pa (££400,415 VIN) ,
TEAT I HIE A B T 7 N I B
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PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E£ 5l

T H ) P20VLEM-E | P25VLEM-E [ P32VLEM-E | P4OVLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
LR ~9220-240V 50Hz / ~208-230V 60Hz
A RE S/ HlFAEEF1*1 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
Rt 1o/ 5/ mm | 630/1,050/220 630/1,050/220 630/1,170/220 630/1,170/220 630/1,410/220 630/1,410/220
G kg 23 23 25 26 30 32
MR e i (IR-) m?/ 53 hh 5.5-6.5 5.5-6.5 7.0-9.0 9.0-11.0 12.0-14.0 12.0-15.5
W5 (fR-121) *5 %6 dB (A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
TE FRUEE
T R P2OVLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
LR ~920-240V 50Hz / ~208-230V 60Hz
e RE 11/ dlFARE 11 kW 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
Rt VWAL mm | 639/886/220 639/886/220 639/1,006/220 639/1,006/220 639/1,246/220 639/1,246/220
il ke 185 18.5 20 21 25 27
N BUE i (-1 m*/ 434l 5.5-6.5 5.5-6.5 7.0-9.0 9.0-11.0 12.0-14.0 12.0-15.5
I 2 (fIR-151) *5 *6 dB (A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
UEM FRAEDE M
PDFY-P-VM-E &%l

iG] T P20VM-E | P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
FL I ~920-240V 50Hz / ~220V 60Hz
T RE A1 / HEARE 141 kW 2.9/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3

= mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Rof2 B mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1,040) 960 (1,040)

& mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Wit kg 25.5 (5) 25.5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
R HUE T (K- 2-H1-1) m’/ 3 6.0-6.5-7.5-8.5 6.0-6.5-7.5-8.5 6.0-6.5-7.5-8.5 10.0-11.0-12.5-14.0 10.0-11.0-12.5-14.0

SRR 3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100

W5 . (K- 2-P 1-/) *4 %6 dB (A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
YEM KU
T A P63VM-E | P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
LR ~9220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
A RE 1/ hilFARE T+ kW 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0 11.2/12.5 14.5/16.3

= mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Rt i mm 1,160 (1,240) 1,160 (1,240) 1,160 (1,240) 1,510 (1,590) 1,510 (1,590)

% mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
il kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8.5) 52 (8.5)
R A i (K- o- 1-1) m*/ 58 | 12.5-14.0-16.0-18.0 13.5-15.5-17.5-19.5 14.5-16.5-18.5-21.0 19.5-28.0 24.0-34.0

SRR 3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
W 2 (fIG-HR 2-HH 1-15) *4 %6 dB (A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
UM K UE
FUE 1 ﬁ%'J /%ﬂ?&ﬁ‘éﬁ%i‘érf?ﬁﬂ%ﬁ"l‘iﬁH‘JE‘J%k{EB

E4h: 35 CDB
%4 7 ¢DB/6 CTWB

S: %N 27 CDB/19 CWB
H}‘E’%: EIN:20CDB

) BT FR AR R,
*3 flrkﬂ%ﬁ%iﬁ*@ﬁﬁ % ETES0 Pa,
#4 () INBUTF R TE R AE240 V/50 Hz,
BT
BEMA: 15 CWB - 24 TWB
IS4 15CDB - 27 CDB

#5 DL E BT RN Y {240 V/50 HZH’J*ILQEHT TEBE BSATLA AT iﬂaﬁl*b&mﬂl o,

MF 230 VASHLALIS, 875 2570 1dB (A) , 44# 220 VEIHLALI, £5702dB (A
éfﬂﬁéﬁméﬂﬁﬂﬂﬂlﬁﬁ ﬁﬁﬁl 5*&1& T ELIS, B 270 3 dB (A)
6 2 A 7 IR 7 R Ak BT 7 N TS B




Obsah

1. Bezpecnostni opatfeni
1.1. Instalace ...
1.2. Bé&hem provozu ...
1.3. Likvidace jednotky .

2. Nazvy a funkce jednotlivych Easti

3. Ovladani
3.1. Zapnuto/vypnuto (ON/OFF)
3.2. Vybér rezimu provozu
3.3. Zména pokojové teploty
3.4. Zména rychlosti vétraku

1. Bezpec€nostni opatreni

3.5. Uprava sméru proudé&ni vzduchu nahoru/dol ...
3.6. Nastaveni ¢asu ..
3.7. Nastaveni ¢asovace ..
3.8. Vétrani
3.9. Ostatni
Rady k pouzivani
Péce o pfistroj
Reseni problému ..
Instalace, pfemistovani a a ...
Technické udaje

© N O

p Pred pouzivanim jednotky si nezapomente precist
v§echna ,,Bezpecnostni opatfeni.

p» ,Bezpecnostni opatfeni“ obsahuji dilezité informace o
bezpecnosti. Disledné se jimi Fidte.

Symboly pouzité v textu
/\ Varovani:

Popisuje opatreni, ktera by méla byt dodrzovana, aby se zabranilo riziku
poranéni nebo smrti uzivatele.

AN Upozornéni:
Popisuje opatreni, ktera by méla byt dodrzovana, aby se predeslo poskozeni
jednotky.

Symboly pouzité v ilustracich

® : Znadi Cinnost, které je tfeba se vyvarovat.
0 : Znaci, Ze je tfeba dodrzovat dulezité pokyny.
e : Znaci soucast, kterou je tfeba uzemnit.

@ : Znadi, ze s pohyblivymi ¢astmi je tfeba nakladat opatrné. (Tento symbol
je zobrazen na Stitku hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

A : Pozor na zasah elektrickym proudem. (Tento symbol je zobrazen na $titku
hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

/N Varovani:
Pozorné si prectéte Stitky na hlavni jednotce.

1.1. Instalace

p Po pieéteni tohoto navodu jej spoleéné s Instalaéni pfiruékou ulozte
na bezpec¢ném misté, aby byly v pfipadé potreby k dispozici ke snadnému
nahlédnuti. Bude-li jednotku obsluhovat jind osoba, nezapomernte ji
tento navod predat.

/\ Varovani:

¢ Jednotku by nemél instalovat uzivatel. Pozadejte o instalaci jednotky
prodejce nebo autorizovanou firmu. Nespravna instalace jednotky mize
byt pri¢inou uniku vody, elektrickych ran nebo pozaru.

¢ Pouzivejte pouze prislusenstvi schvalené firmou Mitsubishi Electric a
pozadejte o jejich instalaci prodejce nebo autorizovanou firmu.

Nespravna instalace jednotky muize byt pfi¢inou prosakovani vody,

urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

¢ Instalacni pfirucéka podrobné popisuje doporuceny zplsob instalace.
VSechny stavebni Gpravy nezbytné pro instalaci musi byt v souladu s
mistnimi stavebnimi predpisy.

¢ Sami jednotku neopravujte ani nepremistujte na jiné misto. Nespravna
oprava jednotky muze byt pri¢inou prosakovani vody, Urazu elektrickym
proudem nebo pozaru. Potfebujete-li jednotku opravit nebo premistit,
porad'te se s prodejcem.

* Elektrické soucasti udrzujte z dosahu vody (voda na umyvani) atd.

* Mohlo by to zpUsobit uraz elektrickym proudem, vzniceni nebo koufr.

Poznamka1: Pfi omyvani tepelného vyméniku a odtokové misy zajistéte
pomoci vodovzdorného obalu, aby ovladaci skfifika, motor
a LEV zustaly suché.

Poznamka2: Neodcerpavejte z odtokové misy a tepelného vyméniku
vodu na myti pomoci odéerpavaci pumpy. Odcerpavejte
samostatné.

* Tento spotiebi¢ neni uréen pro pouziti malymi détmi nebo nemocnymi osobami
bez dohledu.

* Malé déti by mély byt hlidany, aby si se spotfebicem nehraly.

* Nepouzivejte pfimési pro odhaleni uniku.

1) Venkovni jednotka
/\ Varovani:

¢ Venkovni jednotka musi byt nainstalovana na pevném, rovném podkladu
v misté, kde se nehromadi snih, listi nebo odpadky.

* Na jednotku nestoupejte, ani na ni nepokladejte predméty. Mohli byste
spadnout nebo by mohl spadnout predmét, a zplsobit tak poranéni.

N Upozornéni:
Venkovni jednotka by méla byt instalovana v misté, kde nebude vzduch a
hluk, ktery vydava, obtézovat sousedy.

2) Vnitini jednotka
/\ Varovani:

Vnitfni jednotka by méla byt dobie upevnéna. Volné upevnéna jednotka by
mohla spadnout a zplsobit poranéni.

3) Dalkové ovladani
/\ Varovani:

Dalkové ovladani by mélo byt instalovano tak, aby si s nim nemohly hrat
déti.

4) Odtokova hadice
N Upozornéni:

Odtokova hadice musi byt nainstalovana tak, aby mohl odtok dobfe fungovat.
Nespravna instalace muze byt pfic¢inou tuniku vody, ktery zplisobi poskozeni
nabytku.

5) Elektrické vedeni, pojistka nebo jistic¢
/\ Varovani:

* Jednotka musi byt napajena z vyhrazeného zdroje. Pfipojeni dalSich spotiebict
ke stejnému zdroji by mohlo zpUsobit pretizeni.

* Ujistéte se, ze mate hlavni vypina¢ proudu.

* Dodrzujte jmenovité napéti jednotky, pojistky a sitového jistice. Nikdy
nepouzivejte drat nebo pojistku s vy$Sim jmenovitym napétim, nez jaké
je urceno.

6) Uzemnéni

N Upozornéni:

¢ Jednotka musi byt fadné uzemnéna. Zemnici drat nikdy nepfipojujte k
plynové trubce, vodovodni trubce, hromosvodu nebo zemnicimu dratu
telefonu. Neni-li jednotka fadné uzemnéna, hrozi nebezpeci Urazu
elektrickym proudem.

« Casto kontrolujte, jestli je zemnici drat venkovni jednotky Fadné pfipojen
jak k zemnici svorce jednotky, tak k zemnici elektrodé.

1.2. Béhem provozu
N Upozornéni:

* K mackani tlacitek nepouzivejte ostré predméty, mohlo by to dalkové
ovladani poskodit.

« Sidru dalkového ovladani nekrutte ani za ni netahejte, mohlo by to
dalkové ovladani poskodit a zpusobit poruchu.

¢ Nikdy nesundavejte vrchni kryt dalkového ovladani. Snimat vrchni kryt
dalkového ovladani a dotykat se tiSténych spoji uvnitf je nebezpecné.
Mohlo by dojit k vyvolani pozaru nebo selhani pfistroje.

* Dalkové ovladani nikdy necistéte benzenem, redidlem, chemickymi
utérkami atd. Mohlo by to zpuisobit setfeni barev a poruchu. K odstranéni
velkych skvrn pouzijte hadfik namoceny ve vodé s neutralnim cisticim
prostfedkem, fadné jej vyzdimejte, setiete skvrny a opét misto otrete

suchou latkou.

N
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* Nikdy neblokujte a nezakryvejte vstupni a vystupni otvory vnitfni nebo
venkovni jednotky. Vysoké kusy nabytku umisténé pod vnitini jednotkou
nebo velké predméty, jako tieba krabice, umisténé blizko venkovni
jednotky snizuji u€innost jednotky.

/\ Varovani:

* Nestrikejte na jednotku vodu a nedotykejte se ji mokryma rukama.
Vystavovali byste se nebezpeci zasahu elektrickym proudem.

* Nerozprasujte v blizkosti jednotky hoflavé plyny. Mohlo by dojit k
pozaru.

* Neumistujte plynovy ohfiva¢ nebo jina zarfizeni s otevienym plamenem
tak, aby byly vystaveny vzduchu vyfukovanému z jednotky. Mohlo by to
zpusobit nelplné spalovani.

/\ Varovani:

¢ Neodstranujte za béhu predni panel nebo kryt vétraku z venkovni
jednotky. Pri kontaktu se soucastmi, které se toci, jsou horké nebo pod
napétim, byste mohli byt poranéni.

* Nikdy do vstupnich nebo vystupnich otvort nestrkejte prsty, tycky atd.,
mohli byste se zranit, protoze vétrak uvnitr se otaci vysokou rychlosti.
V pritomnosti déti bud'te obzvlasté opatrni.

¢ VsSimnete-li si podivného zapachu, prestaiite jednotku pouzivat, vypnéte
sitovy vypina¢ a porad'te se s prodejcem. Jinak hrozi porucha, zasah
elektrickym proudem nebo pozar.

¢ Vsimnete-li si vyrazné zvlastniho hluku nebo vibraci, prestarite pfistroj
pouzivat, vypnéte sitovy vypina¢ a kontaktujte prodejce.

* Nechladte pfilis. Nejvhodnéjsi vnitini teplota je takova, ktera se od
venkovni teploty lisi do 5 °C.

* Neponechavejte invalidni lidi nebo batolata stat nebo sedét v misté
proudéni vzduchu z klimatizace. Mohlo by to zpusobit zdravotni
problémy.

N Upozornéni:

¢ Nesmérujte proudéni vzduchu na rostliny nebo domaci zvirata v kleci.

« Casto v mistnosti vétrejte. Je-li jednotka del$i dobu nepretrzité pusténa
v uzaviené mistnosti, bude vzduch zatuchly.

2. Nazvy a funkce jednotlivych casti

V pripadé poruchy
/N varovani:

Klimatizaci nikdy nepfedélavejte. O vSech opravach a servisu se poradte s
prodejcem. Nespravné provedena oprava muze byt pri¢inou tniku vody,
zasahu elektrickym proudem, pozaru, atd.

e Zobrazi-li dalkové ovladani zpravu o chybé, klimatizace nebézi nebo se
déje néco zvlastniho, prestaiite pfistroj pouzivat a kontaktujte prodejce.
Ponechani jednotky bez zasahu muze zpusobit pozar nebo se muze
porouchat.

e V prfipadé castych vypadkl napajeciho jistice kontaktujte prodejce.
Ponechani jednotky bez zasahu muze zpusobit pozar nebo poruchu.

¢ Pokud unika nebo zcela unikl chladici plyn, zastavte provoz klimatizace,
mistnost fadné vyvétrejte a kontaktujte prodejce. Ponechani jednotky
bez zasahu muze zpusobit nehody kvuli nedostatku kysliku.

Pokud nebude klimatizace delSi dobu pouzivana

¢ Nebude-li klimatizace del$i dobu pouzivana kvtili zméné roéniho obdobi
atd., nechte ji bézet 4 — 5 hodin s foukajicim vzduchem, dokud neni
vnitiek upIné suchy. Neucinite-li tak, mize to mit za nasledek rust
nehygienickych, nezdravych plisni v riznych ¢astech mistnosti.

¢ Neni-li del$§i dobu pouzivana, ponechte vypina¢ [pfivod proudu] na
OFF.
Bude-li pfivod proudu ponechan zapnuty (ON), vyplytva se tak nékolik
desitek nebo nékolik stovek wattii. Nahromadéni prachu atd. muze také
zpusobit pozar.

e Pred spusténim ponechte vypina¢ zapnuty (ON) alespoii 12 hodin.
Nevypinejte privod proudu (OFF) béhem obdobi velké zatéze. Mohlo by
to zpusobit poruchu.

1.3. Likvidace jednotky
/N Varovani:

Kdyz se potrebujete jednotky zbavit, kontaktujte prodejce. Nespravné
odstranéni trubek muze zpUsobit vyfouknuti chladiciho plynu
(fluorokarbon), ktery pfi kontaktu s pokozkou pusobi poranéni. Vypousténi
chladiciho plynu do atmosféry poskozuje zivotni prostredi.

Zapojeni a odpojeni filtru

[Fig. A] (Str.6)

3. Ovladani

AN Upozornéni:

¢ Pri odstranovani filtru je tfeba ucinit opatifeni pro ochranu o¢i pred
prachem. Pokud také potiebujete vylézt na stolicku, davejte pozor,
abyste nespadli.

e PFi vyméné filtru vypnéte pfivod proudu.
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Pred spusténim

+  Spustte jednotku po té, co zmizi z displeje zprava ,HO". Zprava ,HO" je kratce
zobrazena (max. 3 minuty) na displeji po zapnuti sitového vypinace a po
vypadku proudu. Neznagci to Zadnou poruchu klimatizace.

* Provozni rezimy vnitfnich jednotek pfi chlazeni, suSeni a vyhfivani se lisi od
rezimG venkovnich jednotek.
Kdyz je spusténo chlazeni/sudeni (vyhfivani) a dalsi vnitfni jednotky napojené
na pfislusné venkovni jednotky jiz béZi ve stejném provoznim rezimu, dalkové
ovladani zobrazi rezim (j; nebo ,()* (,,{:}“). Provoz se vSak zastavi a nelze
spustit pozadovany rezim. Pokud se to stane, bude vam to oznameno
prostiednictvim blikajiciho zobrazeni £t nebo ,()* (.{}“) na displeji LCD
dalkového ovladani. Nastavte provozni rezim vnitfni jednotky pomoci tlacitka
pro pfepinani provoznich rezima.
Uvedené informace se netykaji modelQ, které umoznuji sou¢asny béh jak
chladiciho, tak vyhfivaciho rezimu.

* Venkovni jednotky se zastavi, jakmile se zastavi vSechny vnitfni jednotky
napojené na pfislusné venkovni jednotky.

* Pokud je vnitini jednotka nastavena pro spusténi v rezimu vyhfivani, ale
venkovni jednotka bé&zi v rezimu rozmrazeni, zaéne provoz az po dokonéeni
rozmrazovani venkovni jednotky.

3.1. Zapnuto/vypnuto (ON/OFF)
Spusténi
1. Stisknéte tlacitko @ [ON/OFF]

Rozsviti se kontrolka provozu @ a dojde ke spusténi.

Vypnuti

1. Opétovné stisknéte tlaéitko @ [ON/OFF]
Kontrolka provozu zhasne a dojde k vypnuti.

* Po nastaveni tla¢itek bude stisknuti tlacitka [ON/OFF] opakovat pouze stejnou
ginnost.

« Béhem provozu sviti kontrolka provozu nad tlacitkem [ON/OFF].

N Upozornéni:

| kdyby bylo tlacitko provozu stisknuto okamzité po zastaveni provozu, nedojde
ke spusténi po dalsi pfiblizné 3 minuty. Tato funkce pfristroj chrani. Provoz je
automaticky zahajen po uplynuti pfiblizné 3 minuty.

3.2. Vybér rezimu provozu

Pfi vybéru rezimu provozu

1. Stisknéte tlaéitko @ [vybér reZimu provozu]
Opakované stisknuti tlagitko vybéru rezimu provozu pfepina rezim na ® (j:
O ‘fv (1) a (,{3“). Popis rezimu provozu najdete na displeji.

Chlazeni

Stisknéte opakované tlacitko @ [vybér rezimu provozu], dokud se neobjevi
displej ,,Q:“.
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Vysouseni

Stisknéte opakované tlacitko @ [vybér rezimu provozu], dokud se neobjevi

displej ,,()“.

« Veétrak vnitfni jednotky se pfepne na pomaly provoz a znemozni zménu
rychlosti.

* Vysous$eni nelze provadét v mistnosti s teplotou niz8i nez 18 °C.

Vétrani

Stisknéte opakované tlacitko @ [vybér rezimu provozu], dokud se neobjevi
displej ,,ef".

* Funkce vétrani slouzi k cirkulaci vzduchu v mistnosti.

* Pomoci provozu vétraku nelze nastavit teplotu mistnosti.

N Upozornéni:
Nevystavujte své télo nikdy po delSi dobu studenému vzduchu. PfiliSné
vystaveni studenému vzduchu je Skodlivé vaSemu zdravi, a méli byste se
ho proto vyvarovat.

Vysouseci provoz
Vysous$eni je mikropocitatem ovladany odvlhéujici provoz, ktery kontroluje pfilisné
ochlazovani vzduchu v zavislosti na pokojové teploté dle vaseho prani. (Neni
pouzitelné pro vyhfivani.)
1. Dokud nedosahne pokojové teploty podle vaseho prani
Kompresor a vétrak vnitfni jednotky se pohybuji spojené podle pokojové
teploty a automaticky se zapinaji a vypinaji.

2. Pri dosazeni pokojové teploty podle vaseho prani
Kompresor i vnitfni vétrak se zastavi.
PFi zastaveni na 10 minut jsou kompresor i vnitini vétrak na 3 minuty spustény,
aby byla udrZzena nizka vihkost.

Vyhiivani

Stisknéte opakované tlacitko @ [vybér rezimu provozu], dokud se neobjevi
displej ,{+*.

Displej ,,DEFROST" (rozmrazovani) je pfi rezimu vyhfivani zobrazen pouze
béhem rezimu rozmrazovani.

Od pocatku rezimu vyhfivani je az do okamziku, kdy vyfoukne teply vzduch,
zobrazeno ,,STAND BY*“.

N Upozornéni:

¢ Je-li klimatizace pouzivana dohromady s hofaky, dikladné oblast
vétrejte. Nedostate¢né vétrani muze byt pfic¢inou nehod zpiisobenych
nedostatkem kysliku.

¢ Horak nikdy neumistujte tak, aby byl vystaven proudéni vzduchu z
klimatizace.

Mohlo by to zplsobit nedokonalé spalovani na horaku.

* Mikropocita¢ zajiStuje nasledujici pfipady:
* Béhem zacatku vyhrivani vzduch nefouka.

- Aby se zabranilo unikani chladného vzduchu, je vnitfni vétrak zapinan
postupné v krocich od jemného proudéni vzduchu / slabého proudéni vzduchu
/ nastaveného proudéni vzduchu, a to podle naristu teploty vyfukovaného
vzduchu. Okamzik poc¢kejte, nez zaéne vzduch proudit normainé.

* Vétrak nebézi nastavenou rychlosti.

- U nékterych modell prepne systém na jemné proudéni vzduchu, kdyz
pokojova teplota dosahne nastavené teploty. V jinych pfipadech se zastavi,
aby béhem rozmrazovani neunikal zadny studeny vzduch.

¢ Vzduch proudi ven, i kdyz je provoz vypnuty.

- Priblizné 1 minutu po zastaveni provozu se jeSté nékdy vnitfni vétrak otaci,
aby se eliminovalo teplo vytvorené elektrickym ohfivacem apod. Rychlost
vétraku se zméni na nizkou nebo vysokou.

3.3. Zména pokojové teploty

Zména pokojové teploty
Stisknéte tla¢itko (D [nastaveni pokojové teploty] a nastavte pokojovou
teplotu podle svého prani.
Jedno stisknuti Ca D nebo (¥ zméni nastaveni o 1 °C.
Pri del§im stisknuti se nastaveni méni i nadale o 1 °C.
»  Vnitfni teplota mGze byt nastavena v rdmci nasledujiciho rozsahu.
Chlazeni/vysou$eni: 19 — 30 °C
Vyhfivani: 17-28 °C
» Pokojovou teplotu neni mozné nastavit pomoci vyfukovani vzduchu.
Rozsah displeje pokojové teploty je 8 — 39 °C. Mimo tento rozsah displej blika
s jednou z hodnot 8 — 39 °C, aby poskytl informaci, Ze pokojova teplota je
niz8i nebo vyssi nez zobrazena teplota.

3.4. Zména rychlosti vétraku

Zména rychlosti vétraku

Pokazdé, kdyZz jednou stisknete tlacitko ® [rychlost vétraku], pfepne se postupné
z nastaveni na nizkou rychlost do nastaveni na vysokou rychlost.

PFi elektronickém vysouSecim provozu se vnitini vétrak automaticky pfepne na
provoz s nizkou rychlosti. Pfepnuti rychlosti vétraku pak neni mozné. (Zméni se
pouze displej na dalkovém ovladani.)

*

PFi kazdém stisknuti tladitka nastaveni rychlosti vétraku se zméni rychlost
vétraku.

[PEFY-P200-250VMH]
Rychlost vétraku: 1 stuper

Displej: ‘fv II (Vysoka)
- '
[ PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRI\TI

PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Rychlost vétraku: 2 stupné

Displej: ‘{v , (Nizka)—> ‘{v'" (Vysoka)
9

[PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]
Rychlost vétraku: 4 stupné

Displej: 8w (Nizka)— 4o  (Stfedni2)—> ‘{v'  (Strednit)— & o] (Vysoka)
s |

[PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Rychlost vétraku: 3 stupné

Displej: ‘§" (Nizka)— ‘{'ll (Stfedni)— ‘;" II (Vysoka)
1 J

3.5. Uprava sméru proudéni vzduchu
nahoru/dolt

Uprava sméru proudéni vzduchu nahoru/dol(

Pfi kazdém stisknuti tlacitka @ [smér proudéni vzduchu nahoru/dolii] se
zméni smér proudéni vzduchu.

[PLFY-P20 — 100VLMD]

®Sklon  ©@0° ®40° ©®@60° (®80°

Displej |‘§J\"’ E-8-58-5
|
RezZim Rychlost vétraku
Vyhfivani/ Vysoka/
Vétrak Stfedni/Nizka @ @ @ ® ®
Chlazeni 'Vys’o k? -
Stfedni/Nizka ® ® ® @ ®
Vysouseni Nelze zménit
Chlazeni
Pavodni nastaveni —  |VysouSeni - —  |Vyhfivéani|
Vétrak

[Jiné modely]

(@ Sklon ®0° ®45° @ 60° ® 85°
Displej rgj\_‘ E-5 - Ej\ - E{ -|

Rezim Rychlost vétraku

Vyhfivani/ | Vysoka/Stredni1/

Vétrak Stfedni2/Nizka @ @ ® ® ®

Vysoka
Chlazeni | Stfedni1/Stfedni2/
Nizka @ @) ® ®@ ®
Vysouseni Nelze zménit 1 l | | *9
Chlazeni
Pavodni nastaveni - Vysouseni|  — —  |Vyhfivani|
Vétrak
*1 « Automaticky vrati na ,@ 0°“ po uplynuti jedné hodiny.
» Na dalkovém ovladani je zobrazeno ,1 Hr.” 1 07

(Po jedné hodiné zmizi.)
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+ Tato funkce neni v nékterych modelech dostupna.

* V nasledujicich pfipadech se li§i zobrazeni na displeji a ¢innost jednotky.
1. Je zobrazeno ,DEFROST" nebo ,STAND BY*
2. Pravé se spousti vyhfivaci rezim
3. Termostat je ve vyhfivacim rezimu vypnuty (OFF)

PFFY-P-VLEM

Zatahnéte za vyfukovou mfizku k sobé&, nadzdvihnéte zadni ¢ast a odstrarite ji.
Zménte smér a usadte ji zpét na své misto.

N Upozornéni:

Nestrkejte pfi této ¢innosti ruce do vystupu vzduchu vnitini jednotky vice,
nez je nutné. Zachyti-li se vam ruce pri Gpravé desky sméru proudéni
vzduchu nebo vyfukové mrizky mezi kovovymi soucastmi nebo pfiskfipnete-
li si je mezi lamely, hrozi vam poranéni nebo mtize dojit k poruse.

3.6. Nastaveni éasu
» Nastavte aktualni €as po zapnuti (ON) klimatizace nebo po obnové po vypadku
proudu.
* Mduze byt nastaven bez ohledu na provoz vnitfni jednotky.
+ Béhem c¢asovaného provozu je tlacitko pro nastaveni ¢asu nefunkéni, coz
znemoznuje nastavovani ¢asu.
1. Stisknutim tlaéitka @ [vybér éasu] vyberte displej ® ,aktualni ¢as“
» Pfi kazdém stisknuti se displej zméni.
aktualni OoN sateéni & OFF Y
o Jpocatecni cas Jkoncovy
CLOCK[ gas* }é@ [ asovace* ]é@ &as

] —> (prézdny displej)
1\ Gasovace”

N Upozornéni:

Neni-li jesté nastaven aktualni ¢as, displej ,,CLOCK (aktualni ¢as)“ blika a

neumoziuje nastaveni ¢asovaného provozu.

2. Aktudlni éas nastavite pomoci tlagitek @ Ca D a (VD

+  Cas neni mozné nastavit, pokud je zobrazeno © ,timer on“ (¢asovaé zapnuty).

+  Kdyz je zobrazen ¢as ® ,CLOCK", stisknéte tlagitka pro nastaveni ¢asu @
2D | C¥D) a nastavte Gas.

+ Nastaveni se zméni o jednu minutu vpred s kazdym stisknutim tlacitka @
(2D a o jednu minutu vzad s kazdym stisknutim tlagitka @ C¥.
Pokud tlagitka @ CaD / (YD) pridrzite stisknuta, méni se zobrazeny ¢as
rychle. Postupuje ve skocich v pofadi 1 minuta - 10 minut — jedna hodina.

+  Piblizné 10 vtefin po ukongeni prace s tlagitky zmizi zobrazeni © ,aktualni
gas" a ® ,CLOCK".

N Upozornéni:

* Dalkové ovladani je vybaveno zjednodusenymi hodinami s presnosti
priblizné + nebo - jedna minuta mésic¢né.

¢ Po kazdém vypnuti klimatizace nebo vypadku proudu je nutné cas
znovu nastavit.

3.7. Nastaveni ¢asovace

+ Je-li nastaven Casovac, jednotka se spusti (vypne) v nastaveny cas a
Casovy rezim je pferusen.

» Pokud si prejete potvrdit pocatecni a koncovy cas, stisknéte tladitko @
[vybér &asu] zatimco je zobrazeno © , @ *.

Funkce ¢asovace

Casovaé spusténi

Nastavte ¢asova¢ na €as, kdy ve vasi firmé zacina pracovni den.
V nastavenou hodinu se klimatizace spusti.

Casovaé vypnuti
Tento Casovac pouzijte pro vypnuti klimatizace. Kdyz nastane nastaveny ¢as
konce prace, klimatizace se vypne.
Existuji tfi zplsoby pouzivani ¢asovace.
1. Casova& ON/OFF (zapnuti/vypnuti)
PFi nastavovani jak pocate¢niho, tak koncového ¢asu

Pfi nastavovani pouze po¢ate¢niho ¢asu
(Koncovy €as je nastavenna , - - :--%)

2. Casovaé spusténi

3. Casovaé vypnuti  PFi nastavovani pouze koncového &asu

(Pocatecni ¢as je nastavenna , --:--")

Priklad nastaveni ¢asovace

i » 11 -
cLi [N

Priklad ukazuje ¢asovac nastaveny na provoz zacinajici v 8:00 a kongici v
17:00.

1. Stisknutim tlagitka @) [¢asovaé/priibézny] zobrazte displej © no

2. Stisknutim tlaéitka @ [vybér éasu] zobrazte displej ® , poéateéni éas
casovace“

3. Stisknéte tlacitko @ CAD ((¥D) @ [vybér Easu] a nastavte poéateéni
cas
PFi pouziti jako ¢asovace vypnuti nastavte ¢as na ,, - - : - - "
Vedle 23:50 se zobrazi , - - :--*“.

4. Stisknutim tlaéitka @ [vybér ¢asu] zobrazte displej @ ,koncovy éas
casovace“

5. Stisknéte tlacitko @ (CAD (C¥D)) [prepnuti €asu] a nastavte koncovy
cas
PFi pouZiti jako ¢asovae zapnuti nastavte koncovy €as na ,, - - : - - “.
Vedle 23:50 se zobrazi , - -:--*“.

6. Tisknéte tlacitko @ [¢asovaé/priibézny] az se zobrazi displej © ,, ®
Po zobrazeni displeje © , @ “ je nastaveni dokon&eno.

Pri kazdém stisku tlacitka @ CAD (C¥D) na @ [vybér ¢asu] se ¢as zménio 10
minut.

Je-li tla¢itko drzeno stisknuté, ¢as se méni pribézné.

Nejprve nastavte €islici hodin, potom minut.

Je-li nastaven rezim ¢asovace ON/OFF, muZzete spustit (on-timer) nebo vypnout
(off-timer) provoz stisknutim tlacitka @ [ON/OFF], i kdyz jesté zbyva cCas.

Uvolnéni
Stisknutim tlagitka @ [¢asovaé/pribézny] zruste zobrazeni displeje ,, ©“.

3.8. Vétrani

¢ Ventilator (funkéni jednotka OA nebo LOSSNAY) je automaticky spoustén
s vnitini jednotkou, kdyZ je na vnitini jednotku napojen.

« Stisknéte tlacitko ® [Vétrani], kdyz se zastavi vnitini jednotka, bude v
provozu pouze ventilator.

* Kazdé stisknuti tlacitka ® [Vétrani] zméni rychlost vétraku.

¢ Obcas v zavislosti na modelu vnitfni jednotky a ventilatoru bézi vétrak
vnitini jednotky, i kdyz je v provozu pouze ventilator.

3.9. Ostatni

— CENTRALLY CONTROLLED — : Zobrazeno, kdyZ je spusténa kontrola samostatné
prodavanou centralni kontrolni jednotkou apod.

STAND BY :Zobrazeno od pocatku vyhfivani az po okamzik,
DEFROST M .

kdy zac¢ne foukat teply vzduch.
CHECK :Znaci zvlastni udalost v jednotce.

: Je-li stisknuto tlacitko funkce, kterou vnitini jednotka
nem(ize provést, blikd tento symbol soucasné s
nazvem dané funkce.

NOT AVAILABLE

1V systému, ve kterém je zobrazeni [Sensor] oznacené

jako ,remote controller” (dalkovy ovladac), je
pokojova teplota méfena cCidlem pokojové teploty
zabudovanym do dalkového ovladani. Dbejte tedy
na nasledujici:

=¥

:Zobrazeno, kdyz je ¢as vycistit filtr.
Dvakrat stisknéte tlacitko @ [Filter], pak displej
zmizi.



4. Rady k pouzivani

Drobna péce o klimatizaci vam pomiize mnohem efektivnéji toto zafizeni
vyuzivat, zejména ve vztahu ke klimatizaénimu Géinku a poplatkiim za
elektfinu.

Nastaveni spravné pokojové teploty

« Pfi chlazeni je optimalni teplotni rozdil mezi venkovni a vnitini teplotou
pfiblizné 5 °C.

« Je-li pfi nastaveni chlazeni zvySena pokojova teplota o 1 °C, uSetfi se
priblizné 10 % elektrické energie.

« Prilisné chlazeni je zdravi Skodlivé. Zaroven plytva elektfinou.

Peclivé vycistéte filtr

» Je-li sitka vzduchového filtru ucpand, vyrazné se snizi proudéni vzduchu a

klimatizaéni ucinek.

5. Péce o pristroj

Kromé toho, pokud tuto situaci nebudete fesit, mize zpusobit poruchu. Zvlasté
dulezité je vycistit filtr na poc¢atku obdobi chlazeni a vyhfivani. (Pokud se
nahromadilo se velké mnozstvi prachu a nedistot, vycistéte filtr peclive.)

Pfi chlazeni zabrante vniknuti tepla

* Aby se zabranilo vniknuti tepla béhem chlazeni, dejte na okno zavés nebo
Zaluzie, které zablokuji pfimé slunecni svétlo. Také neotevirejte dvere, pokud
to neni nezbytné nutné.

Obgas vyvétrejte

* ProtoZe vzduch se v dlouhodobé uzavfené mistnosti znedisti, je nutné ob¢as
vétrat. Jsou-li spole¢né s klimatizaci pouzivany plynové spotfebi¢e, musi
byt dodrzovana zvlastni opatreni. Pouzivate-li vétraci jednotku ,LOSSNAY*,
kterou vyvinula nase spole¢nost, mizete vétrani provadét s mensimi ztratami.
Podrobnosti o této jednotce vam sdéli vas prodejce.

Udrzbu filtru prenechejte vzdy servisnimu technikovi.
Pred udrzbarskymi pracemi vypnéte pfivod proudu (OFF).

N Upozornéni:

* Pred zapocetim cisténi prestaiite pfistroj pouzivat a vypnéte privod
proudu. Nezapomeiite, ze uvniti se vysokou rychlosti otaci vétrak,
ktery predstavuje velké nebezpeéi poranéni.

¢ Vnitfni jednotky jsou vybaveny filtry odstranujicimi prach z nasatého
vzduchu. Filtry Cistéte zplsoby zobrazenymi na nasledujicich
obrazcich. (Standardni filtr by mél byt vétSinou cistén jednou tydné,
dlouhodoby filtr pak na pocatku kazdé sezény.)

«  Zivotnost filtru zavisi na misté instalace jednotky a na zplisobu provozu.

Zptsob cisténi
* Lehce odistéte prach nebo pouzijte vysavaé. V pripadé velkého znecisténi
filtr omyjte vlaznou vodou smichanou s rozpusténym neutralnim cisticim

prostfedkem nebo jen vodou. Pak ¢istici prostfedek z filtru zcela oplachnéte.
Po umyti jej osuste a vratte na misto.

N Upozornéni:

¢ Nesuste filtr na pfimém slunci nebo ohfivanim nad ohném apod. Mohlo
by to zpusobit deformaci filtru.

¢ Myti v horké vodé (nad 50 °C) mlze rovnéz zpusobit deformaci.

N Upozornéni:
Do klimatizace nikdy nelijte vodu nebo hoflavé spreje. Cisténi pomoci
podobnych metod miize zpusobit poruchu klimatizace, Uraz elektrickym

6. Reseni problému

proudem nebo pozar.

Nez zavolate servisniho technika, zkontrolujte nasledujici:

Stav pfistroje

Dalkové ovladani

Pficina

Reseni problému

Nefunguje.

,@" displej se nerozsviti
Na displeji se nic neobjevi,
ani kdyz je stisknuto
tlacitko [ON/OFF].

Porucha pfivodu proudu

Po obnoveni pfivodu proudu stisknéte tlacitko [ON/OFF].

PFivod proudu je vypnuty (OFF).

Zapnéte pfivod proudu (ON).

Spalena pojistka v pfivodu proudu.

Vyméiite pojistku.

Nefunkéni ochranny jistic.

Vlozte ochranny jistiC.

Vzduch proudi ven, ale
dostate¢né nechladi
nebo nehfeje.

Displej LCD ukazuje, ze je v
provozu.

Nespravné nastaveni teploty

Po zkontrolovani nastavené teploty a teploty vstupniho
otvoru na displeji LCD se podivejte na [Zména pokojové
teploty] a pouzijte nastavovaci tlacitko.

Filtr je zaplnén prachem a necistotami.

Vycistéte Ailtr.
(Viz [Péce o pfristroj].)

Pfed vstupnimi a vystupnimi otvory vnitfnich a
vnéjSich jednotek jsou prekazky.

Odstrarite.

Jsou oteviena okna nebo dvefe.

Zavrete.

Neproudi studeny nebo
teply vzduch.

Displej LCD ukazuije, Ze je v
provozu.

Je aktivni obvod znemoziiujici opétovné spusténi
po 3 minuty.

Chvili pockejte.

(V zajmu ochrany kompresoru je do vnitfni jednotky
vestavén obvod zabranujici po 3 minuty opétovnému
spusténi. Proto se obc¢as stane, Ze se kompresor okamzité
nerozbéhne. Jsou pfipady, kdy neb&zi po celé 3 minuty.)

Vnitini jednotka byla opétovné spusténa, zatimco
probihalo vyhfivani a rozmrazovani.

Chvili pockejte.
(Vyhfivani zaéne po dokonéeni rozmrazovani.)

Chvili bézi, ale pak se
zastavi.

Na displeji LCD blika kod
,check" (kontrola).

Pfed vstupnimi a vystupnimi otvory vnitfnich a
vnéjSich jednotek jsou prekazky.

Po odstranéni spustte znovu

Filtr je zaplnén prachem a necistotami.

Po vycisténi filtru spustte znovu. (Viz [PécCe o pfistroj].)

| po ukoné&eni provozu
je slySet zvuk
vyfukovani nebo
otaceni_motoru.

V8echny kontrolky jsou
zhasnuty, vyjma displeje
NOM

Provadi-li vnitfni jednotka chlazeni, zastavi se
pfistroj po prob&hnuti od€erpavajiciho mechanismu
na 3 minuty, kdyz je chlazeni zastaveno.

Vyckejte 3 minuty.

| po ukonéeni provozu
je pferuSované slySet
zvuk vyfukovani nebo
otaceni motoru.

V8echny kontrolky jsou
zhasnuty, vyjma displeje
@

”

Provadi-li vnitfni jednotka chlazeni, je vpusténa
vypusténa voda. Po shromazdéni vypoustéci vody
spusti od€erpavaci mechanismus vypousténi.

Brzy se zastavi. (Objevuje-li se zvuk vice nez 2 — 3 krat za
hodinu, pozadejte o opravu.)

Kdyz je termostat
vypnuty (OFF) nebo
probiha vétrani,
vychazi nepravidelné
teply vzduch.

Displej LCD ukazuje, Ze je v
provozu.

Provadi-li vnitfni jednotka vyhfivani, ¢as od ¢asu
se oteviou a zaviou kontrolni ventily, aby se
zachovala stabilita systému.

Brzy se zastavi. (Stoupne-li v malé mistnosti teplota nad
pfijatelnou Uroven, pfistroj vypnéte.)

*  Vypne-li se provoz kvuli poruse pfivodu proudu, znemozni [obvod zabranujici opétovnému spusténi pfi vypadku proudu] spusténi jednotky po obnoveni dodavky
proudu. V takovém pfipadé opét stisknéte tlacitko [ON/OFF] a zapnéte provoz.




3

Pretrvavaji-li poruchy i po té, co jste zkontrolovali zminéné pfipady, vypnéte pfivod proudu (OFF) a kontaktujte prodejce s pfipravenymi informacemi o nazvu vyrobku,
druhu poruchy atd. Blika-li displej ,[check] (kontrola) a (4 Cislicovy) kontrolni kod, sdélte prodejci obsah displeje (kontrolni kod). Nikdy se nepokouseijte pfistroj sami

opravovat.

Nasledujici pfiznaky nepredstavuji poruchu klimatizace:

* Vzduch vyfukovany z klimatizace maze nékdy zapachat. To je kvilli cigaretovému koufi, zapachu kosmetiky, zdi, nabytku atd. ve vzduchu v mistnosti, ktery

klimatizace absorbovala.

* Hned po zapnuti nebo vypnuti klimatizace mize byt slySet sycivy zvuk. Je to zvuk chladiciho pfipravku proudiciho uvnitf klimatizace. To je v poradku.

+ Na zac¢atku nebo konci chlazeni ¢&i vyhfivani se v klimatizaci ozyva praskani nebo klepani. Jde o zvuk tfeni na prfednim panelu zptsobeny roztahovanim nebo

smrstovanim kvuali zméné teploty. To je v poradku.

7. Instalace, premistovani a kontrola

Misto instalace
O podrobnostech instalace a prfemistovani instalace se poradte s prodejcem.

A Upozornéni:

Nikdy neinstalujte klimatizaci tam, kde existuje riziko uniku hoflavého
plynu.

Pokud se unikajici plyn nahromadi okolo jednotky, miize to zplsobit pozar.
Nikdy klimatizaci neinstalujte na nasledujici mista:

* kde je mnoho motorového oleje,

* pobliz oceanu nebo plazi, kde je slany vzduch,

* kde je vysoka vihkost,

* jsou-li pobliz horké prameny,

+ je-li pobliz oxid sificity,

+ blizko vysokofrekvenénich pfistroji (vysokofrekvenéni svarecka atd.),

* kde se Casto pouziva kyselinovy roztok,

* kde se Casto pouzivaji specialni spreje.

* Vnitfni jednotku instalujte horizontalné. Jinak by mohlo dojit k Uniku vody.

« Pfi instalaci klimatizace v nemocnicich nebo na komunika¢nich mistech
zajistéte, aby nevyruSoval vydavany hluk.

Pokud je klimatizace pouzivana na zminénych mistech, Ize oéekavat ¢asté provozni
poruchy. Instalace na téchto mistech se nedoporucuje.
O dalSich podrobnostech se poradte s prodejcem.

Informace k elektroinstalaci

N Upozornéni:

* Elektroinstalace musi byt provedena osobou kvalifikovanou jako
elektrotechnik podle [technickych standardu elektroinstalaci], [internich
kabelaznich predpisd] a instalaénich pokynt s vyhradnim vyuzitim
vyhrazenych okruhi. Pouziti jinych vyrobkii mize v kombinaci se
sitovym pfivodem zpusobit vyhoreni jisticli a pojistek.

8. Technické udaje

¢ Uzemnovaci drat nikdy nenapojujte na plynovou trubku, vodovodni
trubku, hromosvod nebo uzemnovaci drat telefonu. O podrobnostech
se poradte s prodejcem.

¢ Na nékterych instalaénich mistech je povinna instalace zemniho
unikového jistice. O podrobnostech se poradte s prodejcem.

Premistovani instalace

» Pokud provadite reinstalaci klimatizace nebo ji pfemistujte v pfipadé rozsifeni
domu, pfestavby nebo stéhovani, poradte se s prodejcem o nakladech na
profesionalni praci nezbytnou k prfemisténi instalace.

AN Upozornéni:

Pfi stéhovani nebo premistovani klimatizace se poradte s prodejcem.
Nespravna instalace muize byt pfi¢inou Urazu elektrickym proudem, pozaru
atd.

Informace o hluku

« Priinstalaci vyberte misto, které hmotnost klimatizace unese, a kde Ize snizit
hluk a vibrace.

« Zvolte misto, kde studeny nebo horky vzduch a hluk z venkovni jednotky
nebudou obtéZovat sousedy.

« Je-li blizko vystupniho otvoru venkovni jednotky umistén néjaky predmét,
mUze to zpUsobit snizeny vykon a vy$$i hluk. Pobliz vyfukové otvoru vzduchu
neumistujte zadné prekazky.

« Vydava-li klimatizace neobvykly zvuk, poradte se s prodejcem.

Udrzba a kontrola

« Je-li klimatizace pouzivana po nékolik sezén, vnitfek mize byt znecistén, coz
snizuje vykonnost.
V zavislosti na podminkach pouzivani mohou vznikat nepfijemné zapachy a
odtok se muze poskodit kvali prachu, necistotam apod.

PLFY-P-VLMD-E

Polozka Model [ P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E [ P63VLMD-E
Napajeni ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 2,22,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Vyska mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Rozméry*2 Sitka mm | 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Hloubka mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Cistd_hmotnost kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (8,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Vétrak  Proudéni vzduchu (Nizké-Stfedni-Vysoké) m¥min | 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7,0-85-105 | 9,0-11,0-125 | 10,0-13,0-15,5
Uroveri hluku BA) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Nizka-Stredni-Vysoka)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtr Dlouhodoby filtr
Polozka Model | P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Napajeni ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Vy3ka mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Rozméry*2 Sitka mm | 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Hloubka mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Cista hmotnost kg 44 (12,5) 47 (12,5) 56 (13)
e . L e o 24,0-27,0-30,0-33,0
Vétrak  Proudéni vzduchu (Nizké-Stredni-Vysoké) m3/min | 15,5-18,5-22,0 | 17,5-21,0-25,0 (Nizké-Stfedni2-Stfedni1-Vysoké)
Uroveri hluku 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Nizka-Stredni-Vysoka)*3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Filtr Dlouhodoby filtr

Poznamky: *1 Chladici/vyhfevny vykon znaci maximalni provozni hodnoty v nasledujicich podminkach.
Chlazeni: uvnitf: 27 °C suchého teploméru/19 °C mokrého teploméru  venku: 35 °C suchého teploméru

VyhFivani: uvnitf: 20 °C suchého teploméru
*2 Cislo v () znaéi panel.

venku: 7 °C suchého teploméru/6 °C mokrého teploméru

m*3 Provozni hluk pfedstavuje Udaje ziskané v mistnosti bez odrazu zvuku.



PEFY-P-VML-E

Poznamky: *1 Chladici/vyhfevny vykon zna¢i maximalni provozni hodnoty v nasledujicich podminkach.
Chlazeni: uvnitf: 27 °C suchého teploméru/19 °C mokrého teploméru  venku: 35 °C suchého teploméru

Polozka Model P20VML-E | P25VMLE | P32VML-E
Napajeni ~220-240V 50/60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhievny vykon*1 kW 2,2/12,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Cistd_hmotnost kg 18 18 18
Vétrak Proudéni vzduchu (Nizké-Stfedni-Vysoké) m®min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Externi staticky tlak Pa 5 5 5
Uroveh hluku (Nizka-Stfedni-Vysoka)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtr Standardni filtr
PEFY-P-VMM-E
Polozka Model PXOVMME | P2sVMME | P32VMME [  P4OVMME [ P50VMM-E
Napajeni ~220-240V 50Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 2,2/12,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Cista_hmotnost kg 27 27 27 33 33
Vétrak  Proudéni vzduchu (Nizké-Stfedni-Vysoké) m3/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Externi_staticky tlak*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Uroven hluku (Nizka-Sttedni-Vysoka)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtr Standardni filtr
Polozka Model P63VWMME |  P7TIVMM-E | P8OVMM-E
Napajeni ~220-240V 50Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Cistd_hmotnost kg 42 42 42
Vétrak Proudéni vzduchu (Nizké-Stfedni-Vysoké) m3min 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Externi_staticky tlak*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Urovef hluku (Nizka-Stfedni-Vysoka)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtr Standardni filtr
Polozka Model P100VMM-E | P125VMM-E | P140VMM-E
Napajeni ~220-240V 50Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Cista_hmotnost kg 62 65 70
Vétrak Proudéni vzduchu (Nizké-Vysoké) m3/min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Externi_staticky tlak*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Uroveni hluku (Nizka-Vysoka)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtr Standardni filtr
PEFY-P-VMH-E
Polozka Model P4OVMHE | P50VMHE [ P63VMHE [ P7IVMHE |  P8OVMH-E
Napdjeni ~220-240V 50/60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Cista hmotnost kg 44 44 45 50 50
Proudéni vzduchu (Nizké-Vysoké) m3/min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Vétrak Externi staticky tlak*3 Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
230,240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
. x s \x 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
Uroven hiuku (Nizka-Vysoka)"s dB(A) 230, 240V 31-37 31-37 3641 3541 3843
Filtr Dlouhodoby filtr (Volba)
Polozka Model P10OVMH-E | P125VMH-E | P140VMH-E
Napajeni ~220-240V 50/60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Cistd_hmotnost kg 70 70 70
Proudéni vzduchu (Nizké-Vysoké) m®%min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Vétrak Exteri staticky tiak*3 Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
. x U \x 220V 34-42 34-42 34-42
Uroven hluku (Nizka-Vysoka)*5 dB(A) 230,240V 2844 2844 2844
Filtr Dlouhodoby filtr (Volba)
Polozka Model P200VMH-E | P250VMH-E
Napajeni 3N~380-415V 50/60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Rozméry Vyska / Sitka / Hloubka mm | 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Cistd_hmotnost kg 100 100
Proudéni vzduchu m3/min 58,0 72,0
VO sy tos o SO0 |l
. . N 380V 42 50
Uroven hluku*5 dB(A) 400, 415V 14 50
Filtr Dlouhodoby filtr (Volba)

VyhFivani: uvnitf: 20 °C suchého teploméru
*2 Externi staticky tlak je z tovarny nastaven na 50 Pa.
*3 Externi staticky tlak je z tovarny nastaven na 100 Pa (pfi 220 V)/150 Pa (pfi 230, 240 V).
*4 Externi staticky tlak je z tovarny nastaven na 220 Pa (pfi 380 V)/260 Pa (pfi 400, 415 V).
*5 Provozni hluk pfedstavuje udaje ziskané v mistnosti bez odrazu zvuku.

venku: 7 °C suchého teploméru/6 °C mokrého teploméru
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PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Polozka Model | P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Napajeni ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 2,22,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Rozméry _ Vyska / Sitka / Hioubka mm | 630/1.050/220 | 630/1.050/220 | 630/1.170/220 | 630/1.170/220 | 630/1.410/220 | 630/1.410/220
Cista_hmotnost kg 23 23 25 26 30 32
Vétrak  Proudéni vzduchu (Nizké-Vysoké) m3/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Uroveri hluku (Nizka-Vysoka)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 3540 3843 3843 40-46
Filtr Standardni filtr
Polozka Model | P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E [ P50VLRM-E | P63VLRM-E
Napajeni ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 KW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Rozméry  Vyska / Sitka / Hloubka mm | 639/886/220 | 639/886/220 | 639/1.006/220 | 639/1.006/220 | 639/1.246/220 | 639/1.246/220
Cista_hmotnost kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Vétrak  Proudéni vzduchu (Nizké-Vysoké) m®/min 5,5-6,5 5,5-6,5 7,0-9,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
Urovet hluku (Nizka-Vysoka)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 3540 3843 3843 40-46
Filtr Standardni filtr
PDFY-P-VM-E
Polozka Model P20VM-E [ P2sVME | P32VM-E | P40VM-E [ P50VM-E
Napajeni ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Vyéka mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Rozméry*2 Sitka mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Hloubka mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Cistd_hmotnost kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Proudéni vzduchu
Vetrak  (Nigks.Stfedni2-Stiedni1-Vysoks) mimin | 6:0-6:57:5-8.5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 [10,0-11,0-12,5-14,0(10,0-11,0-12,5-14,0
Externi staticky tlak*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Uroveri hluku (Nizka-Stfedni2-Stfedni1-Vysoka)*4 *6  dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtr Dlouhodoby filtr
Polozka Model P63VM-E [ P71VM-E [ P8OVM-E [ P1oovM-E |  P125VM-E
Napéjeni ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Chladici vykon*1 / Vyhfevny vykon*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2112,5 14,5/16,3
Vyska mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Rozméry*2 Sitka mm | 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Hloubka mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Cistd_hmotnost kg 39(7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Proudéni vzduchu
Vétrak  (Nizké.Stredni2-Stfedni1-Vysoks) mi/min_ [12:5-14,0-16,0-18,0/13,5-15,5-17,519,5/14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Externi_staticky tlak*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Uroveri hluku (Nizka-Stfedni2-Stfedni1-Vysoka)*4 *6  dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>

Filtr

Dlouhodoby filtr

Poznamky: *1 Chladici/vyhfevny vykon znaci maximalni provozni hodnoty v nasledujicich podminkach.
Chlazeni: uvnitf: 27 °C suchého teploméru/19 °C mokrého teploméru  venku: 35 °C suchého teploméru
VyhFivani: uvnitf: 20 °C suchého teploméru

*2 Cislo v ( ) znagi panel.

venku: 7 °C suchého teploméru/6 °C mokrého teploméru

*3 Externi staticky tlak je z tovarny nastaven na 50 Pa.
*4 Cislo v < > znagi hladinu hluku pfi 240 V/50 Hz.

Provozni teplota
Chladici rezim:

15 °C mokrého teploméru — 24 °C mokrého teploméru

Vyhfevny rezim: 15 °C suchého teploméru — 27 °C suchého teploméru
*5 Cisla reprezentuji 240 V/50 Hz jednotku méfenou v bodé pfiblizné 1 m od predni strany jednotky ve vysi 1 m od podiahy.
HIuk je u 230 V jednotky pfiblizné o 1 dB(A) niz§i a u 220 V jednotky pfiblizné o 2 dB(A) nizsi. Hluk je nizsi pfiblizné o 3 dB(A) pfi méfeni 1,5 m od predni
strany jednotky ve vySi 1,5 m od podlahy.
*6 Provozni hluk predstavuje udaje ziskané v mistnosti bez odrazu zvuku.
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p Skor, nez zacnete jednotku pouzivat, si precitajte vSetky
,Bezpeénostné pokyny*“.

p ,,Bezpecnostné pokyny“ obsahuju doélezité pokyny, ktoré
sa tykaju bezpecnosti. Bezpeénostné pokyny presne
dodrziavajte.

Symboly pouzité v texte
A Varovanie:

Popisuje upozornenia, ktoré je potrebné dodrziavat, aby sa predisio
zraneniu alebo smrti pouzivatel'a.

AN Upozornenie:
Popisuje upozornenia, ktoré je potrebné dodrziavat, aby sa predislo
poskodeniu jednotky.

Symboly pouzité v ilustraciach

a1 -1%)

1 Oznacuje kroky, ktorym sa treba vyhnut.
: Ukazuje, ze je potrebné dodrzat dolezité pokyny.
: Oznaduje Cast, ktora musi byt uzemnena.

: Upozorriuje, Ze je potrebna opatrnost pri styku s rotujucimi ¢astami. (Tento
symbol je zobrazeny na $titku hlavnej jednotky.) <Farba: ZIta>

. Nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom. (Tento symbol je zobrazeny
na hlavnom stitku jednotky.) <Farba: Zlta>

/\ Varovanie:
Starostlivo si precitajte Stitky, ktoré sa nachadzaju na
hlavnej jednotke.

1.1.

InStalacia

p Po preéitani tohto manualu a manualu k instalacii ich umiestnite na

bezpecnom mieste tak, aby boli v pripade akychkolvek otazok k
dispozicii. Ak bude jednotku obsluhovat ina osoba, presvedcite sa, Ci
dostala manual.

A Varovanie:

.

Jednotku by nemal instalovat pouzivatel. PozZiadajte predajcu alebo

autorizovanu spoloénost, aby jednotku nainstalovala. V pripade

nespravnej instalacie jednotky hrozi nebezpecéenstvo presakovania vody,
urazu elektrickym pridom alebo poziaru.

Pouzivajte iba prisluSenstvo, autorizované spoloénostou Mitsubishi

Electric a poziadajte predajcu alebo autorizovanu spolocnost, aby ho

nainstalovala. V pripade nespravnej instalacie prisluSenstva hrozi

nebezpecenstvo presakovania vody, urazu elektrickym pradom alebo
poziaru.

InStalaény manual podrobne popisuje odporu¢any sposob instalacie.

Akakol'vek strukturalna zmena potrebna pre instalaciu musi byt v sulade

s poziadavkami stavebnych predpisov.

Jednotku nikdy sami neopravujte a nepresuvaijte na iné miesto. V pripade

nespravnej opravy prisluSenstva hrozi nebezpecenstvo presakovania

vody, urazu elektrickym praddom alebo poziaru. Ak je potrebné jednotku
premiestnit alebo opravit, obratte sa na predajcu.

Elektrické sucasti udrzujte z dosahu vody (voda na umyvanie) atd’.

Mohla by zapri¢init uraz elektrickym pradom, poziar alebo dym.

Poznamka1: Ak umyvate vymennik tepla a odvodrnovaciu misu, zabezpecte
riadiacu skrifiu, motor a LEV pred namocenim pomocou
vodotesného krytu.

Poznamka2:Vodu na umyvanie z odvodnovacej misy a vymennika tepla
nikdy nevysusujte pomocou odvodiovacieho cerpadla.
Odvodiiujte oddelene.

Zariadenie nesmu pouzivat deti alebo nemocné osoby bez dozoru.

Zabezpecte, aby sa deti nehrali so zariadenim.

Nepouzivajte prisady na detekciu netesnosti.

1) Vonkajsia jednotka
A Varovanie:

Vonkajsiu jednotku je potrebné umiestnit na stabilny, rovny povrch na
mieste, na ktorom sa nehromadi sneh, listie a odpadky.

Nestavajte sa na jednotku a neklad’te na nu ziadne predmety. Mohli by
ste spadnut, alebo by mohol spadnut polozeny predmet a sposobit
zZranenie.

N Upozornenie:
Vonkajsia jednotka by sa mala nainstalovat na miesto, na ktorom nebude
vyfukovanym vzduchom a hlukom rusit susedov.

2) Vnutorna jednotka

/\ Varovanie:
Vnutornu jednotku je potrebné bezpecne nainstalovat. Ak jednotka nie je
pevne nainstalovana, mohla by spadnit a sposobit zranenie.

3) Dialkové ovladanie
/\ Varovanie:

Dialkové ovladanie je potrebné nainstalovat tak, aby sa s nim nemohli hrat
deti.

4) Odvodiovacia hadica

N Upozornenie:

Presvedcite sa, Ci je odvodnovacia hadica nainstalovana tak, aby voda
mohla bez problémov odtekat. V pripade nespravnej instalacie hadice
hrozi nebezpeéenstvo presakovania vody a nasledného poskodenia
nabytku.

5) Vedenie, poistka alebo isti¢
A Varovanie:

Jednotka musi byt napajana vyhradenym zdrojom. Ak su k rovnakému
zdroju napajania pripojené d'alSie zariadenia, m6zu spdsobit pretazenie.
Presvedcite sa, i je k dispozicii hlavny vykonovy spinaé.
Dodrziavajte napatie jednotky a zatazitefnost poistky alebo isti¢a. Nikdy
nepouzivajte kus drétu alebo poistku so zatazitelnostou vy$Sou nez je
stanovena.

6) Uzemnenie

A Upozornenie:

Jednotka musi byt riadne uzemnena. Uzemnovaci drét nikdy nepripajajte
k plynovému potrubiu, vodovodnému potrubiu, bleskozvodu alebo
telefonnemu vedeniu. Nespravne uzemnenie jednotky moéze sposobit
uraz elektrickym pradom.

Pravidelne kontrolujte, ¢i je uzemnovaci drét vonkaj$ej jednotky spravne
pripojeny k zemniacej svorke a zemniacej elektrode.

1.2. V priebehu €innosti

A Upozornenie:

Gombiky nestlacajte pomocou ostrych predmetov, pretoze by ste mohli
poskodit dialkové ovladanie.

Snaru dialkového ovladania neskriicajte a netahajte, pretoze by ste
mohli poskodit dialkovy ovlada¢ a zapri€¢init jeho nespravne
fungovanie.

Nikdy neodstranujte vrchny kryt dialkového ovladac¢a. Odstranovat
vrchny kryt dialkového ovladaca a dotykat sa dosky s ploSnymi obvodmi
vo vnutri ovladaca je nebezpeéné. Takyto postup méze zapricinit poziar
a nefunkénost zariadenia.
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* Dialkové ovladanie nikdy neutierajte benzénom, riedidlom, utierkami
napustenymi chemikaliami atd’. Mohli by ste sposobit stratu farby
a nefunkénost zariadenia. Ak chcete odstranit odolné Skvrny, namocte
tkaninu do vodného roztoku neutralneho saponatu, dékladne ju
vyzmykaijte, utrite Skvrny a miesto este raz utrite suchou tkaninou.

* Nikdy neblokujte a nezakryvajte vstupy a vystupy ani jednej z jednotiek.
Vysoké kusy nabytku pod vnuatornou jednotkou alebo rozmerné
predmety, napriklad vel'ké krabice umiestnené pod vonkaj$ou jednotkou
znizuju acinnost jednotky.

/N Varovanie:

* Nevylievajte vodu na jednotku a nedotykajte sa jednotky mokrymi
rukami. Mohli by ste zapri€init uraz elektrickym pradom.

* Nerozstrekujte v blizkosti jednotky horfavé plyny. Hrozi nebezpecenstvo
poziaru.

* Neumiestiujte plynovy ohrieva¢ alebo akékofvek iné zariadenie s
otvorenym plamefiom na miesta, na ktoré prudi vzduch z jednotky.
Hrozi nebezpecenstvo nedokonalého spalovania.

/\ Varovanie:

* Neodstranujte ¢elny panel ani kryt ventilatora pocas ¢innosti vonkajsej
jednotky. Dotyk s rotujucimi a horticimi su¢astami alebo su¢astami pod
vysokym napéatim by mohol spdsobit zranenie.

¢ Nikdy nevkladajte prsty, palicky apod. do vstupnych a vystupnych
otvorov. Mohli by ste sa poranit, pretoze ventilator vnutri jednotky
rotuje velmi rychlo. Bud'te mimoriadne opatrni, ak sa pri jednotke
nachadzaju deti.

¢ Ak pocitite neobvykly zapach, vypnite jednotku a obratte sa na predajcu.
Hrozi nebezpecenstvo poskodenia zariadenia, trazu elektrickym priadom
alebo poziaru.

¢V pripade neobvyklého hluku alebo vibracii vypnite zariadenie, vypnite
hlavny vypinac¢ a obratte sa na predajcu.

¢ Miestnost prili$ neochladzujte. Najvhodnejsia teplota v miestnosti je 0 5 °C
viac alebo menej v porovnani s teplotou vonku.

* Dbajte na to, aby handicapované osoby a malé deti nesedeli a nestali
v prude vzduchu z klimatizacie. Mohlo by to spésobit zdravotné
problémy.

N Upozornenie:

* Nesmerujte prud vzduchu na rastliny a zvierata v klietke.

* Miestnost vetrajte v castejSich intervaloch. Ak sa jednotka pouziva
nepretrzite v uzavretej miestnosti, vzduch zaéne byt stuchnuty.

2. Nazvy a funkcie jednotlivych sucasti

V pripade poruchy

/\ Varovanie:

¢ Klimatizaciu nikdy neupravujte. Akukolvek opravu konzultujte s
predajcom. V pripade nespravnej opravy hrozi nebezpecenstvo
presakovania vody, Urazu elektrickym priadom, poziaru atd’

e Ak dialkovy ovladaé signalizuje poruchu, klimatizacia nefunguje alebo
sa vyskytla ina abnormalita, zastavte zariadenie a kontaktujte predajcu.
Ak ponechate zariadenie bez opravy, méze zapri¢init poziar alebo
prestane fungovat.

eV pripade ¢astych vypadkov isti¢a sa obratte na predajcu. Ak ponechate
zariadenie bez opravy, méze zapricinit poziar alebo prestane fungovat.

e Ak chladiaci plyn unika alebo celkom unikol, zastavte klimatizaciu,
dokladne vyvetrajte miestnost a obratte sa na predajcu. Ak ponechate
zariadenie bez opravy, moze zapricinit nehodu kvéli nedostatku kyslika.

Ak nebudete klimatizaciu dlhsiu dobu pouzivat

¢ Ak nebudete klimatizaciu dlhsiu dobu pouzivat, napriklad z dévodu
zmeny ro¢ného obdobia, spustite ju na 4 — 5 hodin tak, aby vzduch
prudil do vnutra klimatizacie a uplne ju vysusil. V opaénom pripade sa
mozu v miestnosti objavit ostrovéeky nehygienickej a zdraviu Skodlivej
plesne.

¢ Ak nebudete jednotku pouzivat po dlhsiu dobu, vypnite [zdroj
napajania].
Ak ponechate zdroj napajania zapnuty, niekofko wattov az desiatok
wattov spotrebujete zbyto€ne. Okrem toho méze nahromadenie prachu
apod. sposobit poziar.

¢ Pred spustenim zariadenia zapnite zdroj napajania a nechajte ho zapnuty
po dobu viac nez 12 hodin. V obdobi, kedy jednotku ¢asto pouzivate,
nevypinajte zdroj napajania. Mohli by ste zapri€init poSkodenie
zariadenia.

1.3. Likvidacia jednotky

/\ Varovanie:

V pripade, ze jednotku potrebujete zlikvidovat, obratte sa na predajcu. Ak
sa trubice odstrania nespravne, chladiaci plyn (fluorouhlikovy plyn) moze
byt vyfuknuty von a spésobit poranenie koze. Uvol'nenie chladiaceho plynu
do ovzdusia méze také poskodit Zivotné prostredie.

Nasadenie a odstranenie filtra

[Fig. A] (Str.6)

3. Ovladanie klimatizacie

AN Upozornenie:

* Ak vymienate filter, dbajte, aby sa vam nedostal do oéi prach. Ak pri tejto
¢innosti stojite na stoléeku, dbajte, aby ste nespadli.

* Ak vymienate filter, vypnite zdroj napajania.
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Pred spustenim zariadenia

» Zariadenie spustite, ked sa strati zobrazenie ,H0". Zobrazenie ,HO" sa kratko
zobrazi na zobrazeni izbovej teploty (max. 3 minuty) po zapnuti a po vypadku
zdroja napajania. Neznamena to poruchu klimatizacie.

* Rezimy c&innosti vnatornej jednotky pre chladenie, suSenie a ohrievanie sa
lisia od rezimov vonkajSej jednotky.

Ak sa spusti ¢innost s rezimom ochladenie/suSenie (ohrievanie) a su¢asne
v tom istom reZime beZia dalSie vnutorné jednotky pripojené k dopinkovej
vonkajSej jednotke, na dialkovom ovladaci sa zobrazi rezim j;'j; alebo ,()*
(,,{:}“). Avsak ¢innost jednotky sa zastavi a nespusti sa pozadovany rezim.
V takomto pripade vam to oznami zobrazenie j;'j: alebo ,(y* (,,{:}“), ktoré blika
na displeji z tekutych krystalov dialkového ovladaca. Pomocou gombika
prepinania rezimov nastavte rezim ¢innosti dalSej vnutornej jednotky.
Uvedené informacie neplati pre modely, na ktorych suc¢asne bezi chladenie a
ohrievanie.

* VonkajSie jednotky sa zastavia, ak sa zastavia vSetky vnutorné jednotky
pripojené k vonkajsej jednotke.

« V priebehu ohrievania, aj ked je vnutorna jednotka nastavena na &innost
a vonkajsia jednotka rozmrazuje, sa ¢innost spusti, az ked vonkajsia jednotka
ukonci rozmrazovanie.

3.1. ON (zapnuté)/OFF (vypnuté)

Spustenie jednotky

1. Stlacte tlaéidlo @ [ON/OFF].
Zapne sa ziarovka V) a spusti sa &innost.

Ukoncenie ¢innosti

1. Opat stlaéte tlacidlo @ [ON/OFF].
Lampa sa vypne a zariadenie sa zastavi.

« Akonahle boli tla¢idla nastavené, stlacenie tlacidla [ON/OFF] iba zopakuje tu
istu €innost.

* Pocas ¢innosti zariadenia svieti nad tlac¢idlom [ON/OFF] svetlo.
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N Upozornenie:

Aj ked’ po zastaveni ¢innosti zariadenia okamzite stlacite tlacidlo ¢innosti,
cinnost zariadenia sa spusti az po uplynuti 3 minut. Tato funkcia chrani zariadenie.
Zariadenie spusti ¢innost po uplynuti priblizne 3 minut.

3.2. Volba c¢innosti

Ak volite €innost

1. Stlaéte tlacidlo ® [volba &innosti]
Opakovanym stlaganim tlagidla vyberu &innosti sa prepinaju ¢innosti cez ®
L300 4R (T a (LL3"). Obsah &innosti je zobrazeny na displeji.

Chladenie

Stlacte tlacidlo @ [volba Einnosti] a zobrazte ,,t“.

Susenie
Stlacte tlacidlo @ [volba ¢innosti] a zobrazte ,,()“.

* Vnutorny ventilator sa zaéne pomaly otacat a nedovoli zmenit rychlost
ventilatora.

+  Susenie nemoze prebehnut pri izbovej teplote nizSej nez 18 °C.

Ventilacia
Stlacte tlacidlo @ [vol'ba €innosti] a zobrazte ,,‘fv“-
* Ventilacia umozZiuje obeh vzduchu v miestnosti.

* Ventilaciou sa neda nastavit teplota v miestnosti.

AN Upozornenie:

Nikdy sa dlhodobo nevystavujte posobeniu studeného vzduchu z
klimatizacie. DIhodobé pésobenie studeného vzduchu je zdraviu sSkodlivé
a je potrebné sa mu vyhybat.

Susenie

Susenie je proces zbavenia vlhkosti ovladany mikropoéitacom, pocas ktorého sa
reguluje nadmerné ochladenie podia vami zvolenej izbovej teploty. (Nie je mozné
pouzit na ohrev.)

1. Kym nie je dosiahnuta izbova teplota, ktoru ste zvolili
Funkcia kompresora a vnutorného ventilatora su spojené podla zmien izbove;j
teploty a automaticky opakuju zapnutie a vypnutie.

2. Ked dosiahnete zvolenu izbovu teplotu
Zastavi sa kompresor a vnutorny ventilator.
Ak prestavka trva 10 minut, kompresor a vnuatorny ventilator sa spustia na 3
minuty, aby udrzali nizku hladinu vihkosti.

Ohrievanie
Stlacte tlaéidlo ® [vol'ba ¢éinnosti] a zobrazte ,,{}“.
Sledovanie zobrazeni pocas ¢innosti

,»,DEFROST“(rozmrazit)
Zobrazi sa iba v priebehu rozmrazovania.

»STAND BY“(pohotovostny rezim)
Zobrazi sa na zaciatku ¢innosti ohrievania az do chvile vystupu hordceho vzduchu.

N Upozornenie:

¢« Ak sa klimatizacia pouziva spolu s ohrievacmi, miestnosti doékladne
vetrajte. Nedostatoéné vetranie moéze spdésobit nehodu vplyvom
nedostatku kyslika.

¢ Ohrievac nikdy neumiestnujte tak, aby sa nachadzal v prude vzduchu z
klimatizacie.
V opac¢nom pripade hrozi nebezpecenstvo nedokonalého spalovania.

* Mikropocita¢ pracuje v nasledujucich pripadoch:

¢ Ohrievanie sa zacalo, ale vzduch nevyfukuje.

- Aby z klimatizacie neunikal studeny vzduch, vnatorny ventilator sa postupne
zapina v Usekoch od slaby prud/mierny prad/nastaveny prud v zavislosti
od rastucej teploty vyfukovaného vzduchu. Pockajte, kym sa vzduch
nezacne sam vyfukovat.

* Ventilator sa nepohybuje v nastavenej rychlosti.

- U niektorych modelov sa systém prepne na slabé prudenie, ked teplota
v miestnosti dosiahne nastavenu hodnotu. V ostatnych pripadoch sa zastavi,
aby zabranil uniku chladného vzduchu po¢as rozmrazovania.

¢ Vzduch sa vyfukuje, aj ked’ sa ¢innost prerusila.

- Priblizne jednu minatu po ukonéeni Cinnosti sa vnutorny ventilator este
mbze pohybovat, napriklad aby ochladil nadbyto¢né teplo z ohrieva¢a apod.
Rychlost ventilatora sa znizi alebo zvysi.

3.3. Nastavenie teploty miestnosti

Zmena teploty v miestnosti

Stlacte tlacidlo D [nastavenie teploty v miestnosti] a nastavte l'ubovolnu

teplotu.

Stlacenim (A alebo (¥ sa nastavenie zmeni o 1 °C.

Opakovanym stla¢enim tlacidla sa teplota vzdy zmeni o 1 °C.

* Teplotu v miestnosti je mozné nastavit v nasledujicom rozmedzi.
Chladenie/suchy: 19 — 30 °C
Ohrievanie: 17 -28 °C

* Nie je mozné nastavit teplotu miestnosti pomocou pradenia vzduchu.

*

Zobrazenie izbovej teploty pracuje v rozmedzi 8 — 39 °C. Pri teplote mimo
stanoveného rozmedzia blika 8 — 39 °C a upozorfiuje tak, Ze teplota v miestnosti
je vys$Sia alebo nizsia nez zobrazena teplota.

3.4. Nastavenie rychlosti ventilatora

Zmena rychlosti ventilatora
Pri kazdom stlaceni tlacidla ® [rychlost ventilatora] sa ventilator bude postupne
prepinat z nizkej na vysoku rychlost.

Pri elektronickom vysusani sa vnuatorny ventilator automaticky prepne na nizku
rychlost. Vypnutie ventilatora nie je mozné. (Zmeni sa iba zobrazenie na dialkovom
ovladani.)

*

Rychlost pohybu ventilatora sa zmeni kazdym stlacenim tlacidla nastavenia
rychlosti.

[PEFY-P200-250VMH]
Rychlost ventilatora: 1 stuper

Zobrazenie: ‘;‘ II (Vysoka)
"

[PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]
Modely PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Rychlost ventilatora: 2 stupne

Displej: 4, (Nizka)—> ‘{"" (Vysoké)
S

[Modely PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]
Rychlost ventilatora: 4 stupne

Displej: ‘f' (Nizka)— ‘f‘. (Stred2)— .{'l ( (Stred1)— %' II (Vysoka)
A |

[Modely PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Rychlost ventilatora: 3 stupne

Zobrazenie: ‘f" (Nizka)— ‘{'ll (Stred)— ‘;‘.ll (Vysoka)
L ]

3.5. Nastavenie smeru prudenia vzduchu
nahor a nadol

Zmena nastavenia prudenia vzduchu nahor a nadol

Pri kazdom stlaceni tlacidla @ [smer prudenia vzduchu nahor/nadol] sa
zmeni smer prudenia vzduchu.

PLFY-P20 — 100VLMD]

@ Sklon ® 0° ®40° @60° (®80°
Displej rgj\—" 55 Ej\ - E{ -|

Rezim |Rychlost ventilatora

Ohrievanie/| Vysoka/Stred/
Ventilator Nizka @ 2 ® ® ®
Chladenie Vysoka

Stred/Nizka
Susenie |Nie je mozné zmenit

@ @ ® O] ®

Chladenie
Po6vodné nastavenie - Suchy - -
Ventilator,

Ohrievanie




sv

[Iné modely]

©Skon  @0°  ©45° @60° (85
rg/—\_"gj_" E.- Ej\ - E{ '|

Displej

Rezim |Rychlost ventilatora
Ohrievanie/| Vysoka/Stred1/
Ventilator Stred2/Nizka @ @ & ® ®
Vysoka
Chladenie Stred1/Stred2/
Nizka ©) ® ® @ ®
Susenie |Nie je mozné zmenit 1 | | I+
Chladenie
Pévodné nastavenie - Suchy - - Ohrievanie
Ventilator

*1 + Po uplynuti 1 hodiny sa automaticky vrati na ,@ 0°“.
* Na dialkovom ovladaédi je zobrazenie ,1 Hr.“ (Po uplynuti jednej hodiny
zobrazenie zmizne.)
* Funkcia je dostupna v zavislosti od modelu.
* Funkcia je ina pre displej a ina pre jednotku v nasledujicich pripadoch:
1. Zobrazené je ,DEFROST" alebo ,STAND BY*

2. Prave sa spusta rezim ohrievania
3. V rezime ohrievania je termostat vypnuty

PFFY-P-VLEM

Tahajte vyfukovaci rost smerom k sebe, naddvihnite zadnu Cast, snimte ju,
zmenite smer a vratte ho na miesto.

N Upozornenie:

Nevkladajte ruky do vystupu priudiaceho vzduchu vnutornej jednotky viac
nez je to potrebné. V pripade, Zze sa pri nastaveni dosky na nastavenie
smeru prudenia vzduchu alebo pri nastaveni vyfukovacieho rostu zachytia
ruky do kovovych casti alebo priskripni medzi lopatky ventilatora, hrozi
nebezpecenstvo zranenia alebo poskodenia zariadenia.

3.6. Nastavenie ¢asu

* Nastavte aktualny ¢as po zapnuti klimatizacie (poloha ON) alebo po preruseni
Cinnosti klimatizacie kvéli vypadku elektrického prudu.

- Cas mozete nastavit nezavisle od &innosti vnatornej jednotky.

+ Pocas ¢asovej ¢innosti je tlacidlo nastavenia ¢asu nefunkéné a ¢as sa neda
nastavit.

1. Stlaéte tla¢idlo @ [volba éasu] a objavi sa obrazovka @ ,,aktualny éas*

* Prikazdom stlaceni tlaCidla sa zobrazenie zmeni.

akudiny| __, B\ ozadiatok |, o e —> (ziadne zobrazenie)
CLOCK as® 9} asu 9] _Casu
. - asovaca'
casovada |

N Upozornenie:
Ak este nie je nastaveny aktualny ¢as, blika zobrazenie ,,CLOCK (aktualny
€as)“ a nastavenie ¢innosti ¢asovaca nie je mozné.

2. Aktudlny ¢as nastavite stlacenim tlac¢idla @ (CAD alebo (V).
+ Ak je zobrazené © ,Easovaé zapnuty®, nastavenie ¢asu nie je mozné.

+ Ak je zobrazeny ¢as ® ,CLOCK, stlacte tlacidla nastavenia asu @ CA D /
(YD a nastavte ¢as.

»  Pri kazdom stlaceni tlacidla @ (A sa nastavenie posunie o jednu minutu
dopredu, pri stlaceni tlacidla @ C¥) sa o jednu minutu vrati.

Pri nepretrzitom stlageni prislusnych tladidiel @ CAaD / C¥_) sa zobrazenie
Gasu zacne pohybovat rychlo dopredu. Postupuje v poradi po 1 minite — 10
minutach — jednej hodine.

+  Asi 10 sekund po ukon&eni nastavenia zmiznu zobrazenia © ,aktualny ¢as“ a
® ,CLOCK".

N Upozornenie:

* Dialkové ovladanie je vybavené zjednodusenymi hodinami s presnostou
+ alebo - jedna minuta za mesiac.

* Nastavenie ¢asu je potrebné obnovit (opravit) po kazdom vypnuti
napajania klimatizacie, alebo ak sa klimatiza¢na jednotka zastavila kvoli
vypadku elektrického prudu.

3.7. Nastavenie ¢asovaca

» Ak je ¢asovac nastaveny, jednotka sa spusti (zastavi) v uréenom ¢ase a ukon¢i
sa rezim ¢asu.

* Ak chcete potvrdit ¢as spustenia a ukoncenia innosti, stladte tlacidlo @
[nastavenie ¢asu] pricom je zobrazené © , @ *“.

Funkcia ¢asovaca

Casovaé-spustenie
Nastavte ¢asova¢ na hodinu, kedy sa u vas zac¢ina pracovna doba.
V nastaveny ¢as sa klimatizacia spusti.

Casovac-vypnutie

Casovac¢ vam pripomenie, ze mate klimatizaciu vypnut. V nastaveny ¢as konca

pracovnej doby sa klimatizacia vypne.

Existuju tri spdsoby pouzitia ¢asovaca.

1. Casovaé ON/OFF (zapnuté/vypnuté)
Sucasné nastavenie ¢asu spustenia a ¢asu zastavenia
zariadenia

2. Casovaé-spustenie Il{a na nastavenie doby spustenia

(Cas zastavenia je nastaveny na , - - : - - %)

Ibva na nastavenie ¢asu ukoncéenia ¢innosti

(Cas spustenia je nastaveny na , - - :-- %)

3. Casovaé-vypnutie

Priklad nastavenia ¢asu

fe]
3

¥

Priklad ukazuje nastavenie asovaca na zaciatok ¢innosti 8:00 a koniec 17:00.
1. Stlaéte tlac¢idlo @ [éasovaé/nepretrzite] a objavi sa zobrazenie © no.
Stlaéte tlac¢idlo @ [volba éasu] a zobrazi sa ® ,,zaéiatok éasu ¢asovaéa“.

Stlaéte tla¢idla @ C2 D) ((¥D) @ [volba éasu] a nastavte éas spustenia
zariadenia.
Ak ¢asovaé pouzivate vo funkcii Casovadé-vypnutie, nastavte dobu spustenia
na,--:--"%
Znak , - - : - - “ sa zobrazi vedla 23:50.

4. Stlaéte tlaéidlo @ [volba &asu] a objavi sa zobrazenie ® ,,koniec éasu
casovaca“.

5. Stlaéte tlagidla @ CAD ((¥D) [vypinaéa Easu] a nastavte dobu
ukoncenia ¢innosti.
Ak ¢asovaé pouzivate vo funkcii Casova& —zapnutie, nastavte dobu ukonéenia
na,--:--"
Znak , - - : - - “ je zobrazeny vedla 23:50.

6. Stlaéte tlagidlo @ [¢asovaé/nepretrzite] a zobrazi sa © ,, @ “.
Nastavenie je dokon&ené po zobrazeni © , @ *.

Pri kazdom stlageni tlacidla @ C2aD ((¥D) @ [volba &asu] sa nastavenie
posunie po 10 minutach dopredu alebo dozadu.

Ak tlagidlo drzite stlacené bez prerusenia, nastavenie sa tak isto bez prerusenia
posuva dopredu alebo dozadu.

Najskor nastavte Cislicu hodiny a potom ¢&islicu minuty.

Ak je rezim ¢asovaca ON/OFF nastaveny, mozete Cinnost zariadenia spustit
(Casovad-zapnutie) alebo zastavit (Casovag-vypnutie) stladenim tlagidla @ [ON/
OFF] napriek tomu, Ze ¢as este nevyprsal.

Uvolnenie
Stlaéte tla¢idlo @ [¢asovaé/nepretrzite] a zmizne znak ,, @ “.

3.8. Vetranie

e Vetranie (funkéna jednotka OA alebo LOSSNAY) automaticky vykonava
vnutorna jednotka, ak sa spoji s vonkajSou jednotkou.

* Ked sa zastavi vnutorna jednotka a pracuje iba ventilator, stlacte tlacidlo
[Vetranie].
¢ Po stlaceni tlacidla @® [Vetranie] sa zmeni rychlost ventilatora.

* Ventilator vnutornej jednotky bezi dokonca i vtedy, ked pracuje vetrak
v zavislosti od modelu vnutornej jednotky a vetraka.

3.9. Iné

—— CENTRALLY CONTROLLED — : Zobrazi sa, ak regulaciu vykonava samostatne
predavana centralizovana regula¢na jednotka atd.

STAND BY :Zobrazi sa vo chvili, ked sa spusti ohrievanie az do
DEFROST . h

momentu vystupu teplého vzduchu.
CHECK :Zobrazenie varovania, Ze v jednotke sa vyskytla

nejaka abnormalita.

: Ak ste stlacili tlacidlo funkcie, ktorl vnutorna jednotka
nemdze vykonat, toto zobrazenie zaéne nepretrzite
blikat spolu so zobrazenim danej funkcie.

NOT AVAILABLE



(— f :V systéme, v ktorom je zobrazenie [snimac] oznacené
ako ,dialkové ovladanie®, meria teplotu v miestnosti
snima¢ merania izbovej teploty, zabudovany do
dialkového ovladania. Z tohto dévodu venujte
pozornost nasledujucim pokynom:

4. Jednoduché ovladanie

:Zobrazi sa, ak je potrebné vydistit filter.
Dvakrat stlacte tlacidlo @ [Filter] a zobrazenie zmizne.

Niekolko drobnych krokov v oblasti udrzby klimatizacnej jednotky vam
pomodze efektivnejSie vyuzivat zariadenie, najma pokial ide o klimatizacny
efekt, spotrebu energie apod.

Nastavte spravnu izbovii teplotu

+  Optimalny rozdiel teploty v miestnosti a vonku pre chladenie je asi 5 °C.

» Ak teplotu chladenia v miestnosti zvysite o 1 °C, mozete usetrit 10 % elektrickej
energie.

* Nadmerné chladenie $kodi zdraviu. Nadmerné chladenie je plytvanim elektrickej
energie.

Starostlivo cCistite filter

* Ak sa sito vzduchového filtra zanesie, prid vzduchu a ucinnost klimatizacie
vyznamne klesne.
V pripade, Ze sa problém nevyrieSi, hrozi nebezpecenstvo posSkodenia
zariadenia. Cistenie filtra je mimoriadne délezité na zagiatku vykurovacieho
a klimatiza¢ného obdobia. (Filter vycistite vzdy, ked sa na ilom nahromadi
prach a $pina.)

5. Udrzba zariadenia

Dbajte, aby v priebehu ochladzovania vzduchu
nevnikalo teplo

«  Zuvedeného dévodu pouzivajte Zaluzie alebo rolety na oknach, ktoré zabrania
pristupu priameho slne¢ného Ziarenia. Podobne neotvarajte okna a dvere,
okrem nevyhnutnych pripadov.

Miestnosti obCas vyvetrajte

» Vetranie je potrebné, pretoze vzduch v dlhSie uzavretej miestnosti obsahuje
prach a necistoty. Ak pouzivate s klimatizacnou jednotkou plynové zariadenia,
musite prijat zvlastne opatrenia. Ak pouzivate ventilaénu jednotku ,LOSSNAY*
od nasej spolo¢nosti, vetranie nebude energeticky narocné. PodrobnejSie
informacie o vetracej jednotke ziskate u predajcu.

Udrzbu filtra zverte servisnému technikovi.
Pred akymkol'vek krokom v ramci udrzby vypnite zdroj napajania (OFF).

N Upozornenie:

* Skor nez zacnete zariadenie Cistit, zastavte ho a vypnite zdroj napajania.
Nezabudajte, ze vnutorny ventilator sa pohybuje vysokou rychlostou
a predstavuje vazne riziko zranenia.

¢ Vnutorné jednotky su vybavené filtrami, ktoré odstranuju prach
z nasavaného vzduchu. Pri ¢isteni filtrov postupujte podla nasledujticich
obrazkov. (Standardné typy filtrov je potrebné &istit raz za tyzden, filtre
s predizenou zivotnostou staéi vyéistit na zadiatku kazdého obdobia.)

« Zivotnost filtra zavisi od miesta instalacie jednotky a sposobu jej
c¢innosti.

6. Riesenie problémov

Ako postupovat pri Cisteni

* Prach jemne utrite alebo vycistite vysavacom. V pripade silného znecistenia
filter umyte vo vlaznej vode s pridavkom neutralneho saponatu alebo Cistej
vode a zvysky saponatu dokladne oplachnite. Filtre po umyti vycistite,
vysuste a nhamontujte spat na miesto.

N Upozornenie:

¢ Filter nesuste na priamom sine€énom svetle, ani nepouzivajte otvoreny
ohen apod. Hrozi nebezpecenstvo deformacie filtra.

* Deformaciu filtra moéze sposobit aj umytie filtra v horticej vode (nad 50 °C).

N Upozornenie:

Na klimatizaciu nikdy nevylievajte vodu ani nepouzivajte horlavé spreje.
Tento sposob cistenia moéze zapri¢init poskodenie zariadenia, Uraz
elektrickym prudom alebo poziar.

Skor nez sa obratite na opravoviiu, skontrolujte nasledujice body:

Stav zariadenia Dialkové ovladanie

RieSenie problémov

,@®" zobrazenie nie je rozsvietené | Vypadok napdjania

Po obnoveni napajania stlacte tlacidlo [ON/OFF] (zapnuté/
vypnuté).

) Neobjavi sa ziadne zobrazenie
Nefunguje.

Zdroj napajania je vypnuty.

Zapnite zdroj napajania (ON).

ani po stlaceni gombika [ON/

Nefunguje poistka v zdroji napdjania.

Vymerite poistku.

OFF] (zapnuté/vypnuté).

Nefunguje ochranny isti¢.

Vlozte ochranny isti€.

Vzduch prudi, ale

Nespravne nastavenie teploty

Skontrolujte nastavenie teploty a vstupnej teploty na displeji
podla [Nastavenie teploty miestnosti] a pouzite tlacidlo
nastavenia.

ohrievanie alebo
chladenie nie je

Displej z tekutych krystalov
ukazuje, Ze je v stave &innosti.

Filter je plny prachu a Spiny.

Vycistite filter.
(Postupuijte podra [Udrzba zariadenia].)

dostatocné.

Pred vstupmi a vystupmi vzduchu vnutornej
a vonkajSej jednotky sa nachadzaju prekazky.

Odstrarite.

Dvere a obloky su otvorené.

Zatvorte.

Zo zariadenia neprudi
teply alebo studeny
vzduch.

Displej z tekutych krystalov
ukazuje, ze je ¢inny.

Na 3 minuty sa spustil obvod prevencie | ktory brani opatovnému spusteniu zariadenia, a chrani tak
opatovného spustenia zariadenia.

Chvilu pockaijte.
(Vo vnutornej jednotke je zabudovany 3-minutovy obvod,

kompresor. Z uvedeného dévodu sa kompresor niekedy
nespusti okamzite. V niektorych pripadoch sa kompresor
spusti az po 3 minutach.)

V priebehu ohrievania a rozmrazovania bola | Pockajte chvilu.
opatovne spustena vnutorna jednotka.

(Ohrievanie sa za¢ne po skonceni rozmrazovania.)

Chvilu je spustené,

Pred vstupmi a vystupmi vzduchu vnutornej
Na displeji blika ,check” | a vonkajSej jednotky sa nachadzaju prekazky.

Opatovna ¢innost po odstraneni

ale Coskoro sa

zastavi. (kontrola) a kod kontroly.

Filter je plny prachu a Spiny.

Spustenie po &isteni filtra. (Postupujte podia [Udrzba
zariadenia].)
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Stav zariadenia Dialkové ovladanie

RieSenie problémov

Po ukongeni €innosti
stale pocut zvuk
vyfukovania

a ¢innosti motora.

VsSetky svetla st zhasnuté
okrem zobrazenia ,®".

Ak boli do chladenia zapojené dalSie vnatorné
jednotky a chladenie sa zastavilo, zariadenie
spusti na dobu 3 minut odvodnovaci
mechanizmus a zastavi sa.

Pockajte 3 minaty.

Po ukonéeni €innosti
obc¢as pocut zvuk
vyfukovania

a ¢innosti motora.

VsSetky svetla st zhasnuté
okrem zobrazenia ,®".

Ak boli do chladenia zapojené dalSie vnutorné
jednotky, odvedena voda sa vtiahne dovndutra.
Ak sa voda zhromazdila, odvodfiovaci | 2 — 3 krat za hodinu, obratte sa na opravovriu.)
mechanizmus spusti odvodnenie.

Onedlho sa zastavi. (Ak sa hluk vyskytne ¢astejSie nez

Obcas sa vyfukuje
teply vzduch, aj ked je
termostat vypnuty
alebo pocas ¢innosti
ventilatora.

Displej z tekutych krystalov
ukazuje, ze je v stave cCinnosti.

Ak boli do ohrievania zapojené dalSie vnutorné
jednotky, regulacné ventily sa ¢as od €asu
otvoria a zatvoria, aby udrzali stabilitu systému.

Onedlho sa zastavi. (Ak v malej miestnosti teplota
neprimerane stlpne, zastavte ¢innost zariadenia.)

+ Ak sa ¢innost zastavi v désledku vypadku napdjania, [obvod, ktory brani opatovnému spusteniu zariadenia po vypadku napdjania] je funkény a znemozni spustenie
zariadenia po obnoveni napajania. V tomto pripade stlacte tlacidlo [ON/OFF] a spustite ¢innost zariadenia.

Ak ste skontrolovali vSetky uvedené body a problémy pretrvavajud, vypnite zdroj napajania (OFF) a obratte sa na predajcu. Uvedte nazov produktu, podstatu problému atd.
Ak blika zobrazenie ,[kontrola]* a (Cislica 4) kontrolného kodu, oznamte predajcovi obsah zobrazenia (kontrolny kéd). NepokusSajte sa zariadenie opravovat.

Nasledujuce problémy neznamenaju chybu klimatizacie:

* Vzduch, ktory prudi z klimatizacie niekedy zapacha. Zapach spdsobuje cigaretovy dym, ktory obsahuje vzduch v miestnosti, zapach kozmetiky, stien, nabytku apod.,

ktory klimatizacia absorbuje.

* Bezprostredne po spusteni a zastaveni klimatizacie je pocut sykot. Tento zvuk spdsobuje vtekanie chladiaceho plynu do klimatizacie. Je to normalny stav.

» Na zaciatku a na konci chladenia a ohrievania klimatizacia niekedy cvaka alebo klepe. Ide o zvuk trenia na ¢elnom paneli a dalSich ¢astiach spésobeny rozpinanim

a kontrakciou pod vplyvom tepelnych zmien. Je to normainy stav.

7. Instalacia, presun a kontrola

Urcenie miesta pre instalaciu
Podrobnosti inStalacie alebo presunu konzultujte s predajcom.

N Upozornenie:

Klimatizaciu nikdy neinstalujte na mieste mozného uniku horfavych plynov.

V pripade vytecenia a nahromadenia horfavého plynu v okoli jednotky moéze
vzniknuat poziar.

Klimatizaciu nikdy neinstalujte na tychto miestach:

* miesta s velkym mnozstvom strojového oleja,

* v blizkosti mora a plazi kvéli slanému vzduchu,

* miesta s vysokou vihkostou,

* miesta s blizkymi termalnymi pramerimi,

* miesta s vyskytom oxidu siri¢itého,

* miesta s vysokofrekvenénymi zariadeniami (vysokofrekvenény zvara¢ apod.),
* miesta, na ktorych sa ¢asto pouzivaju roztoky kyselin,

* miesta, na ktorych sa ¢asto pouzivaju $pecialne spreje.

* Vnuatornu jednotku nainstalujte vodorovne. V opa¢nom pripade z nej mbze
unikat voda.

* Ak klimatizaénu jednotku inStalujete v nemocnici alebo v komunikaénom odvetvi,
prijmite adekvatne protihlukové opatrenia.

Ak klimatizaénu jednotku nainstalujete na ktorékolvek z uvedenych miest, jej
¢innost bude pravdepodobne velmi poruchova. Vyhybaijte sa instalacii jednotky na
uvedenych typoch miest.

Podrobnosti ziskate u predajcu.

Elektrické sucasti zariadenia

N Upozornenie:

e Vsetky cinnosti suvisiace s elektrickymi su¢astami zariadenia musi
vykonavat osoba s prislu$nou kvalifikaciou a musi dodrziavat [technické
normy elektroinstalacie], [vnutorné pravidla vedenia] a in§talaény manual
a musi pouzivat iba vyluéné obvody. Pouzitie dalSich produktov s rovnakym
zdrojom napajania moéze sposobit spalenie isticov a poistiek.

¢ Uzemnovaci drét nikdy nepripajajte k plynovému potrubiu, vodovodnému
potrubiu, bleskozvodu alebo telefénnemu vedeniu. Podrobnosti ziskate u
predajcu.

* U niektorych typov inStalaénych miest je instalacia ochranného istica
povinna. Podrobnosti ziskate u predajcu.

Presunutie instalacie

« Akrozsirujete alebo menite priestory alebo sa stahujete a chcete klimatizaciu
premiestnit alebo opétovne nainstalovat, obratte sa najskor na predajcu a
zistite cenu profesionalneho premiestnenia klimatizacie.

N Upozornenie:
Presuny alebo opéatovnu instalaciu klimatizacie konzultujte s predajcom.
Nespravna inStalacia moze zapricinit uraz elektrickym priadom, poziar apod.

Hiuk

« Pocas instalacie jednotky zvolte také miesto, ktoré unesie pInd hmotnost
jednotky a na ktorom sa zniZi hluk a vibracie.

« Zvolte také miesto, na ktorom studeny alebo teply vzduch a hluk s vonkajSieho
vystupu klimatiza¢nej jednotky nebude obtaZovat susedov.

« Ak sa v blizkosti vystupného otvoru vonkajSej jednotky nachadza nejaky
predmet, méze sa znizit vykon a zvysit hlu¢nost jednotky. Neumiestiujte
ziadne predmety v blizkosti vystupu vzduchu.

« Ak klimatizacia vydava neobvyklé zvuky, obratte sa na predajcu.

Udrzba a kontroly

* Ak sa klimatizacia pouziva niekolko sezén, vnutorné Casti sa zaspinia a klesa
vykon jednotky.
V zavislosti od podmienok, v akych klimatizacia pracuje, méze sa objavit
neprijemny zapach a znizi sa kvalita odvodnenia kvoli prachu a Spine atd.



8. Technické udaje

Modely PLFY-P-VLMD-E

Poznamky: *1 Chladiaci/Ohrievaci vykon oznacuje maximalne hodnoty vykonu za uvedenych podmienok.
Chladenie: Vnutri: 27 suchy teplomer/19 mokry teplomer

Ohrievanie: Vnutri: 20 suchy teplomer

*2 Cislo v () oznaduje panel.

Vonku: 35 suchy teplomer

Vonku: 7 suchy teplomer/6 mokry teplomer

*3 Udaje o hluku pogas &innosti boli ziskané v miestnosti bez ozveny.

Modely PEFY-P-VML-E

Polozka Model P20VML-E [ P25VML-E [ P32VML-E
Zdroj napajania ~220-240V 50/60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Cista hmotnost kg 18 18 18
Rychlost prudenia vzduchu ;) 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Ventilator (Nizka-Stredna-Vysoka) T T T
Vonkajsi staticky tlak Pa 5 5 5
Hladina hluku (Nizka-Stredna-Vysoka)*5  dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filter Standardni filtr

Poznamky: *1 Chladiaci/Ohrievaci vykon oznacuje maximalne hodnoty vykonu za uvedenych podmienok.
Chladenie: Vnutri: 27 suchy teplomer/19 mokry teplomer

Ohrievanie: Vnutri: 20 suchy teplomer

*2 Vonkajsi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 50 Pa.
*3 Vonkajsi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 100 Pa (pri 220 V)/150 Pa (pri 230, 240 V).
*4 VVonkajSi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 220 Pa (pri 380 V)/260 Pa (pri 400, 415 V).
*5 Udaje o hluku poéas ¢innosti boli ziskané v miestnosti bez ozveny.

Vonku: 35 suchy teplomer

Vonku: 7 suchy teplomer/6 mokry teplomer

Polozka Model | P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E | P63VLMD-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 2,22,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Vyska mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Rozmer*2 Sirka mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Hibka mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Cista hmotnost kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventildtor - Rychlost pradenia vzduchu o,y | 65.8.0.0.5 6,5-8,0-95 6,5-8,0-9,5 7,0-8,5-10,5 9,0-11,0-12,5 | 10,0-13,0-15,5
(Nizka-Stredna-Vysoka)
Hiadina hluku 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Nizka-Stredna-Vysoka)*3 dB(A) 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filter Filter s predizenou Zivotnostou
Polozka Model | P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Vyska mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Rozmer*2 Sirka mm | 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Hibka mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Cistd hmotnost kg 44 (12,5) 47 (12,5) 56 (13)
Ventilator Rychlost prudenia vzduchu - 24,0-27,0-30,0-33,0
(Nizka-Stredna-Vysoka) mé/min | 15,5-185-22,0 | 17.5:21.0250 | \\i\a Stredné2-Stredna1-Vysokd)
Hladina hluku 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Nizka-Stredna-Vysoka)3  9B(A) 230V | 343740 37-4143 40-42-44-46
Filter Filter s prediZzenou Zivotnostou




Modely PEFY-P-VMM-E

Poznamky:
>
w

Obhrievanie: Vnutri: 20 suchy teplomer

*2 Vonkajsi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 50 Pa.
*3 Vonkajsi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 100 Pa (pri 220 V)/150 Pa (pri 230, 240 V).
*4 Vonkajsi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 220 Pa (pri 380 V)/260 Pa (pri 400, 415 V).
*5 Udaje o hluku podas &innosti boli ziskané v miestnosti bez ozveny.

*1 Chladiaci/Ohrievaci vykon oznacuje maximalne hodnoty vykonu za uvedenych podmienok.
Chladenie: Vnutri: 27 suchy teplomer/19 mokry teplomer

Vonku: 35 suchy teplomer

Vonku: 7 suchy teplomer/6 mokry teplomer

Polozka Model P20VMM-E | P25VMM-E | P32VMM-E | P40VMM-E [ P50VMM-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Cistd hmotnost kg 27 27 27 33 33
Ventilétor F,\}'Icz';fssttz;gzn\'fy;’;s:)ch“ m%/min 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Vonkajsi staticky tlak*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Hladina hluku (Nizka-Stredna-Vysoka)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filter Standardni filtr
Polozka Model P63VMM-E | P71VMM-E | P80OVMM-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Cistd hmotnost kg 42 42 42
Ventilétor E\lylcztfssttzggzn\'/ay;’zs:)ch” m¥min | 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Vonkajsi staticky tlak*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Hladina hluku (Nizka-Stredna-Vysoka)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filter Standardni filtr
Polozka Model P100VMM-E [ P125VMM-E [ P140VMM-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Cista_ hmotnost kg 62 65 70
Rychlost pradenia vzduchu ) i 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Ventilator  (Nizka-Vysoka) ’ ’ ’ ’ ' '
Vonkajsi staticky tlak*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Hladina hluku (Nizka-Vysoka)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filter Standardni filtr
Modely PEFY-P-VMH-E
Polozka Model P40VMH-E [ P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P8OVMH-E
Zdroj napéjania ~220-240V 50/60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Cista hmotnost kg 44 44 45 50 50
N ?,\i’i‘:l‘(';’_s\;ypsrg::)”'a vzauchu - omin 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,522,0 18,0-25,0
Ventildtor o kaisi staticky o 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
tlak*3 a 230,240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Hladina hluku dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Nizka-Vysoka)*5 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filter Filter s prediZenou Zivotnostou (MoZnost)
Polozka Model P100VMH-E | P125VMH-E | P140VMH-E
Zdroj napajania ~220-240V 50/60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Rozmer Vy$ka / Sirka / Hibka mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Cistd hmotnost kg 70 70 70
Rychlost pridenia vzduchu oy 26,5380 26,5380 28,0-40,0
Ventilator {Nizka-Vysokd)
Vonkaj$i staticky Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
tlak*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Hladina hluku dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Nizka-Vysoka)*5 230,240V 38-44 38-44 38-44
Filter Filter s prediZenou Zivotnostou (MoZnost)
Polozka Model P200VMH-E | P250VMH-E
Zdroj napéjania 3N~380-415V 50/60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Cista hmotnost kg 100 100
Rychlost prudenia vzduchu m3/min 58,0 72,0
Ventilator Vonkajsi staticky Pa 380V 110/220 110/220
tlak*4 400,415V 130/260 130/260
, . 380V 42 50
Hladina hluku*5 dB(A) 700, 415V 24 52
Filter Filter s predizenou Zivotnostou (MoZnost)




Modely PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Polozka Model [ P20VLEM-E | P25VLEME | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm | 630/1.050/220 | 630/1.050/220 | 630/1.170/220 | 630/1.170/220 | 630/1.410/220 | 630/1.410/220
Cistd hmotnost kg 23 23 25 26 30 32
Ventilator RYohlost prudenia vzduchu .y, 5,56.5 5,56.5 7,090 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
(Nizka-Vysoka)
Hladina hluku (Nizka-Vysoka)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 3540 3843 3843 40-46
Filter Standardni filtr
Polozka Model [ P20VLRM-E | P25VIRME | P32VIRM-E | P40VIRM-E | P50VLIRM-E | P63VLRM-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Rozmer Vyska / Sirka / Hibka mm | 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 | 639/1.006/220 | 639/1.246/220 | 639/1.246/220
Cistd hmotnost kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventilator Rychlost prudeniavzduchu -,y o;, 5,56,5 5,56,5 7,09,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0155
(Nizka-Vysoka)
Hladina hluku (Nizka-Vysoka)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filter Standardni filtr
Modely PDFY-P-VM-E
Polozka Model P20VM-E | P25VM-E | P32VM-E | P40VM-E [ P50VM-E
Zdroj napajania ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Vyska mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Rozmer*2 Sirka mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Hibka mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Cista hmotnost kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Rychlost pradenia vzduchu
.. (Nizka-Stredna2- m?/min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
Ventilator . .
Stredna1-Vysoka)
Vonkaj$i staticky tlak*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Hladina hluku
(Nizka-Stredna2-Stredna1-Vysoka)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filter Filter s predlZzenou Zivotnostou
Polozka Model P63VM-E [ P71VM-E [ P8OVM-E [ P100VM-E [ P125VM-E
Zdroj napéjania ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Chladiaci vykon*1 / Ohrievaci vykon*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Vyska mm 205 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Rozmer*2 Sirka mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Hibka mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Cistd hmotnost kg 39(7) 39(7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Rychlost prudenia vzduchu
Ventilator  (Nizka-Stredna2- m¥min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
Stredna1-Vysoka)
Vonkaj$i staticky tlak*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Hladina hluku
(Nizka. Stredna2-Stredna1-Vysoka)*d 6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
Filter Filter s predizenou Zivotnostou

Poznamky:

*1 Chladiaci/Ohrievaci vykon oznacuje maximalne hodnoty vykonu za uvedenych podmienok.

Chladenie: Vnutri: 27 suchy teplomer/19 mokry teplomer
Ohrievanie: Vnutri: 20 suchy teplomer
*2 Cislo v () oznaduje panel.
*3 Vonkajsi staticky tlak je z vyroby nastaveny na 50 Pa.
*4 Cislo v < > oznaduje hluk pri 240 V/50 Hz.
Teplota pocas ¢innosti
Chladenie: 15 mokry teplomer — 24 mokry teplomer
Ohrievanie: 15 suchy teplomer — 27 suchy teplomer
*5 Cisla predstavujl jednotku 240 V/50 Hz merant v bode 1 m vzdialenom od prednej &asti jednotky a vo vyske 1 m od podlahy.
HIuk je priblizne 1 dB(A), menej pre jednotku 230 V a priblizne 2 dB(A), menej pre jednotku 220 V. Hluk je priblizne 3 dB(A), menej ak je bod merania vzdialeny
1,5 m od jednotky vo vySke 1,5 m od podliahy.
*6 Udaje o hluku podas &innosti boli ziskané v miestnosti bez ozveny.

Vonku: 35 suchy teplomer
Vonku: 7 suchy teplomer/6 mokry teplomer
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p A berendezés ilizembe helyezése el6tt olvassa el a
“Biztonsagi eldirasok”-ban leirtakat.

p A “Biztonsagi elbirasok” fontos, a biztonsagra vonatkozo
megjegyzéseket tartalmaznak. Keérjuk, hogy
mindenképpen vegye figyelembe ezeket.

A szdvegben hasznalt szimbélumok

AN Figyelmeztetés:
Azokat az elGirasokat jeloli, amelyek betartandék a hasznalé személy
egészségkarosodasanak vagy elhalalozasanak elkeriilése érdekében.

N Figyeleme:
Azokat az elGirasokat jeloli, amelyek betartandok a berendezés sériilésének
elkeriilése érdekében.

Az abrakon hasznalt szimbélumok

: Olyan miveletet jelol, amely elkerllendd.

: Olyan fontos utasitasokat jeldl, amelyek betartandok.

: Olyan alkatrészt jeldl, melynek foldelésére van sziikség.

: Azt jelenti, hogy vigyazni kell a forgd alkatrészekkel. (Ez a szimbdlum a
berendezés fécimkéjén lathato.) <Szin: sarga>

a1 1%

. Aramiités veszélye all fenn. (Ez a szimbélum a berendezés fécimkéjén
lathato.) <Szin: sarga>

N Figyelmeztetés:
Figyelmesen olvassa el a féegységen lathaté cimkéket.

1.1. Telepités

P Miutan elolvasta a hasznalati kézikényvet, a Telepitési kézikonyvet 6rizze
meg és tartsa biztonsagos helyen, hogy barmikor tanulmanyozhassa,
ha kérdés meriil fel. Amennyiben a berendezést valaki mas fogja
lizemeltetni, adja at neki ezt a kézikonyvet.

A Figyelmeztetés:

A berendezést ne a hasznalé személy telepitse. Kérje fel a beszallitot,

vagy egy arra jogosult céget a berendezés telepitésére. Amennyiben a

berendezés nem megfelel6 moédon keriil telepitésre, vizszivargas,

aramiités vagy tiiz keletkezhet.

* Csak a Mitsubishi Electric altal engedélyezett alkatrészeket hasznaljon,
és kérje fel a beszallitot vagy egy arra jogosult céget azok beszerelésére.
Amennyiben az alkatrészek nem megfelelé6 médon keriilnek beszerelésre,
vizszivargas, aramiités vagy tiiz keletkezhet.

* A Telepitési kézikonyvben megtalalja a javasolt telepitési médszer
részleteit. A telepitéshez sziikséges szerkezeti atalakitasnak meg kell
felelnie a helyi épitési szabalyozasoknak.

* Ne egyediil javitsa vagy szallitsa masik helyszinre a berendezést.
Amennyiben a javitds nem megfelel6en torténik, vizszivargas, aramiités
vagy tliz keletkezhet. Amennyiben a berendezés javitasara vagy
szallitasara van sziikség, forduljon a beszallitohoz.

* Tartsa tavol a viztél (mosoviztél), stb. az elektromos alkatrészeket.

«  Aramiités, tiiz vagy fiist keletkezhet.

1. megjegyzés: A hécserélé és a vizelvezeté tadlca mosasanal vizallé
burkolat segitségével tartsa szarazon a vezérlészekrényt,
a motort és a LEV-et.

2. megjegyzés: Ne hasznalja az iirité szivattyat a vizelvezet6 talcaban
és a hécserélében 1évé mosoéviz kiliritésére. Kiilon liritse
ki azt.

* A keésziiléket feliigyelet nélkiil ne hasznalja kisgyermek vagy gyenge
allapotban 1évé személy.

* Gondoskodjon arrol, hogy kisgyermekek ne jatszhassanak a késziilékkel.

* Ne hasznaljon szivargaskeresé adalékot.

1) Kiiltéri egység
AN Figyelmeztetés:

* A kiiltéri egységet olyan stabil, egyenes feliiletre kell felszerelni, ahol
nem gylilhet 6ssze ho, falevél vagy szemét.

¢ Ne alljon ra, és ne helyezzen semmit a berendezésre. Leeshet réla, vagy
a rahelyezett targy is leeshet, ami személyi sériilést eredményezhet.

VAN Figyeleme:
A kiiltéri egységet olyan helyre kell felszerelni, ahol a berendezés altal
kibocsatott leveg6 és zaj nem zavarja a szomszédokat.

2) Beltéri egység
N Figyelmeztetés:

A beltéri egységet biztonsagos moédon kell felszerelni. Ellenkezé esetben
az leeshet, és személyi sériilést okozhat.

3) Taviranyité

N Figyelmeztetés:
A taviranyitot oly modon kell felszerelni, hogy gyermekek ne jatszhassanak
azzal.

4) Levegbszivocsd

AN Figyeleme:

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a leveg6szivocsé oly médon van felszerelve,
hogy a szivas akadalytalanul torténhet. A nem megdfelel6 felszerelés
vizszivargast idézhet el6, ami sériilést okozhat a butorzatban.

5) Erésaramu vezeték, biztositék vagy
arammegszakité

& Figyelmeztetés:
Gondoskodjon arrél, hogy a berendezést erre a célra gyartott aramforras
taplalja. Ha ugyanahhoz az aramforrashoz mas késziilékeket is
csatlakoztat, tulterheltség keletkezhet.

¢ Gondoskodjon arrél, hogy legyen egy fékapcsol6 az aramforrason.

¢ Tartsa szem el6tt a berendezés fesziiltségére, a biztositékra és az
arammegszakitora vonatkozé teljesitményjellemzéket. Ne hasznaljon
olyan huzaldarabot vagy biztositékot, melynek teljesitményjellemzéi
magasabbak a megadottnal.

6) Foldelés
& Figyeleme:

A berendezést megfeleléen foldelni kell. A foldelé vezetéket ne kosse
gaz- vagy vizvezetékhez, villamharitéhoz vagy telefon foldelé
vezetékéhez. Amennyiben a berendezést nem foldeli megfelelGen,
aramiités keletkezhet.

* Ellenérizze rendszeresen, hogy a foldelé6 vezeték megfeleléen
csatlakozik-e a kiiltéri egységbdl a berendezés foldelési elektrodjahoz
valamint a foldelési csatlakozéhoz.

1.2. Uzem koézben
& Figyeleme:

A gombok megnyomasahoz ne hasznaljon hegyes eszkozt, mivel ezzel
sériilést okozhat a taviranyiton.

¢ Ne csavargassa vagy feszitse a taviranyit6é zsinoérjat, mivel ez sériilést
okozhat a taviranyitén, és funkcionalis zavarokhoz vezethet.

* Ne vegye le a taviranyité fedelét. A taviranyit6 fedelének eltavolitasa és
a belsé nyomtatott aramkori kartya érintése veszélyes. Tiiz, illetve
meghibasodas keletkezhet.



* Ne tisztitsa a taviranyitét benzollal, higitéval, vegyszeres ronggyal,
stb., mert ez elszinezédéshez és meghibasodashoz vezethet. A makacs
foltok eltavolitasahoz aztasson egy textildarabot semleges mosoészeres
vizbe, jol csavarja ki, torolje le a foltokat, majd szaraz textildarabbal
torolje meg.

* Ne torlaszolja el vagy fedje le a beltéri és kiiltéri egységek beszivo, illetve
kifjé nyilasait. A beltéri egység ala helyezett magas butordarabok, vagy a
kiltéri egység kozelében 1évé nagy terjedelmii targyak, mint példaul
nagyméretii dobozok, csokkentik a berendezés hatékonysagat.

A Figyelmeztetés:
Ne frocskoljon vizet a berendezésre, és ne nyuljon hozza nedves kézzel,
mert ezzel aramiitést idézhet elé.

* Ne permetezzen gyulékony gazt a berendezés kozelében, mert ez tiizet
idézhet elé.

¢ Ne helyezzen gaztiizel6 berendezést, vagy egyéb nyilt langu késziiléket
olyan helyre, ahol azok ki vannak téve a berendezésbél kiaramlo
levegbnek. Tokéletlen égés keletkezhet.

A Figyelmeztetés:

Ne tavolitsa el a kiiltéri egység el6lapjat vagy a ventilator védéburkolatat
lizem kozben. A forgo, forré, vagy magas fesziiltségui alkatrészek érintése
személyi sériilést okozhat.

* Ne dugja be az ujjat, és ne helyezzen rudat, stb. a beszivé, illetve kifjo
nyilasokba, mert ezzel személyi sériilés keletkezhet, ugyanis a
berendezésben lévé ventilator nagy sebességgel forog. Legyen
fokozottan elévigyazatos gyermekek jelenlétében.

* Amennyiben furcsa szagot észlel, allitsa le a berendezést, kapcsolja ki
az aramkapcsolo6t és forduljon a beszallitohoz. Ellenkezé esetben a
berendezésben sériilés, illetve aramiités vagy tiiz keletkezhet.

* Amikor kirivoan furcsa zajt vagy rezgést észlel, allitsa le a berendezést,
kapcsolja ki az aramkapcsoloét és forduljon a beszallitéhoz.

* Ne vigye tulzasba a hiitést. Az idealis beltéri h6mérséklet legfeljebb
5 °C-kal alacsonyabb a kinti hémérsékletnél.

* Ne engedje, hogy mozgassériiltek vagy gyermekek iiljenek vagy alljanak
a légkondicionaléobo6l kiaramlé levegé utjaba, mert ez
egészségkarosodast okozhat.

N Figyeleme:

* Neiranyitsa a leveg6aramlast névények vagy ketrecben/kalitkaban tartott
haziallatok felé.

¢ Gyakran szell6ztesse a helyiséget. Ha a berendezés hosszabb ideig
folyamatosan lizemel, a levegé aporodotta valik.

2. Kulonbozé

Meghibasodas esetén
A Figyelmeztetés:

Ne végezzen atalakitasokat a légkondicionalé berendezésen. Javitas
sziikségessége esetén forduljon a beszallitohoz. A nem megfeleld javitas
vizszivargast, aramiitést, tiizet, stb. okozhat.

* Ha ataviranyit6 hibat jelez, a Ilégkondicionalé nem miikodik, vagy egyéb
rendellenesség észlelhetd, allitsa le a berendezést és forduljon a
beszallitohoz. Ha ilyen koriilmény esetén ebben az allapotban hagyja a
berendezést, tiiz vagy meghibasodas keletkezhet.

* Ha az arammegszakito gyakran bekapcsol, forduljon a beszallitohoz.
Ha ebben az allapotban hagyja a berendezést, tiiz vagy meghibasodas
keletkezhet.

* Ha a hiitégaz kiomlik vagy szivarog, allitsa le a berendezést, alaposan
szell6ztesse ki a helyiséget, és forduljon a beszallitéhoz. Ha ebben az
allapotaban hagyja a berendezést, az oxigénhiany balesetet okozhat.

Ha a légkondicional6t elérelathatélag hosszabb ideig
nem Uzemelteti

*« Amennyiben a légkondicionalét elérelathatélag hosszabb ideig nem
Uzemelteti az évszakok valtozasa, stb. miatt, 4 — 5 6ran keresztiil
liizemeltesse a berendezést leveg6 fujasaval, ameddig a belseje teljesen
ki nem szarad. Ellenkezé esetben egészségtelen, nem higiénikus
penészgomba jelenhet meg az egész helyiség félreesé részeiben.

* Ha aberendezést elérelathatolag hosszabb ideig nem lizemelteti, hagyja
kikapcsolva az [aramellatast].

Ha bekapcsolva hagyja az aramforrast, elpocsékol tobb wattnyi, s6t
tobb tucat wattnyi aramot. Emellett a por, stb. felgyiilemlik, ami tiizet
okozhat.

¢ Az iizembe helyezés el6tt tobb mint 12 6ran keresztiil tartsa bekapcsolva
az aramkapcsolot. Ne kapcsolja ki az aramellatast nagyfoka hasznalattal
jaré idészakban, mert ez meghibasodast okozhat.

1.3. A berendezés eltavolitasa
AN Figyelmeztetés:

Amikor hasznalat utan el kivanja tavolitani a berendezést, forduljon a
beszallitohoz. Ha a csovek nem megfelel6 moédon keriilnek eltavolitasra, a
hiitékozeg (fluor-szénhidrogén gaz) kiomolhet és érintkezhet a bér
feliiletével, ami személyi sériilést okozhat. A Iégkorbe kiengedett hiitékézeg
szennyezi a kornyezetet is.

alkatrészek elnevezése és funkcio

Szliré behelyezése és eltavolitasa

[Fig. A] (P.6)

3. Uzemeltetés

AN Figyeleme:
A sziiré eltavolitasa soran gondosan figyelni kell arra, hogy ne érje por a
szemet. Tovabba, ha székre kell allnia, hogy elvégezze ezt a feladatot,
vigyazzon, nehogy leessen.

* Kapcsolja ki az aramellatast, amikor cseréli a sztirét.
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Az izembe helyezés el6tt

+ Kezdje el az izemeltetést, miutan a "HO” jelzés eltlinik a kijelzén. A "HO” jelzés
rovid idére megjelenik a helyiséghémérséklet kijelzén (legfeljebb 3 percig),
amikor az dramellatds bekapcsol, valamint aramhiba utan. Ez nem jelzi a
légkondicionalé meghibasodasat.

A beltéri egység Uzemmodjai — hiités lizemmadd, szaritas izemmaod és flités
Uzemmod — kildnbdznek a kultéri egység izemmadjaitdl.

Amikor az Uzemeltetés hités/szaritas (fltés) izemmodban kezdédik, és a
tobbi, a megfeleld klltéri egységhez csatlakoztatott beltéri egység mar tizemel
ugyanabban az izemmaddban, a taviranyitd a (ﬁt vagy a“()” (“{:}”) zemmodot
jelzi ki. Ennek ellenére az Gizemelés ledll, és a berendezés nem valt at a kivant
Uzemmodra. Amikor ez bekdvetkezik, a taviranyité LCD kijelz6jén a fj:
vagy a ‘() (“{:}”) jelzés villog. A masik beltéri egység izemmadjat allitsa be
az Uzembe helyezés kapcsolégombja segitségével.

A fentiek nem vonatkoznak azokra a modellekre, amelyek egyazon idében
lizemelnek hiités, illetve fiités izemmaodokban.

« A kultéri egységek Gzemelése leall, amikor a megfelel6 kiltéri egységhez
csatlakoztatott 6sszes beltéri egység Uzemelése leall.

« Ftés tzemmddban, még abban az esetben is, ha a beltéri egység lGzemel,
mikdzben a kiiltéri egység paratlanitas lzemmaodban van, az lizemelés elindul,
miutan a kiltéri egység paratlanité tizeme befejezédik.

3.1. [ON/OFF] (BE/KI) kapcsolas

Uzemelés elinditasa
1. Nyomja meg a @ [ON/OFF] (BE/KI) gombot
A @ lizemi ldampa kigyullad, és az lizemelés elkezdédik.

Uzemelés ledllitasa

1. Nyomja meg ujra a @ [ON/OFF] (BE/KI) gombot
Az Gzemi lampa kialszik, és az lizemelés leall.

* A gombok bedllitasa utan a [ON/OFF] (BE/KI) gomb megnyomasa csak
ugyanazt az Uzemelést ismételheti meg.

» Uzemelés kdzben a [ON/OFF] (BE/KI) nyomégomb felett kigyullad az tizemi

Iémpa. m
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N Figyeleme:

Amennyiben az inditbgomb megnyomasa az lizemelés leallitasa utan
kozvetleniil torténik, az lizemelés kb. 3 percig nem indul ajra. Ez a funkcié
megovja a berendezést: automatikusan ujrainditja az lizemelést hozzavetéleg
3 perc letelte utan.

3.2. Uzemmoéd kivalasztasa

Uzemmod kivalasztasa

1. Nyomja meg a ®-as [lizemméd kivalasztasa] gombot
Az GUzemmdd kivalasztasa gomb tébbszdéri egymas utani megnyomasa
atkapcsolja az lizemmaodot ® fj: 0 ‘f' (“1Z1), és (“{}”)—re. Az lizemmod
tartalmat ellenérizze a kijelzén.

Hiités

Nyomja meg a ®-as [lizemméd kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik

a “I1” jelzés.

Szaritas

Nyomja meg a ®-as [lizemméd kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik

a “(\” jelzés.

* A beltéri ventilator atvalt kissebességil lUzemelésre, ezzel kiiktatva a
ventilatorsebesség moédositasanak lehetéségét.

* A szaritds nem hajthatd végre 18 °C alatti helyiséghémérséklet mellett.

Ventilator

Nyomja meg a ®-as [lizemmadd kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik
a “afy” jelzés.

+ A ventilator mikodtetésének célja a leveg6 forgatasa a helyiségben.

* A helyiséghémérséklet nem allithaté be a ventilator mikddtetése révén.

AN Figyeleme:
Ne tegye ki magat hosszu ideig a hideg levegének, mert az egészségkarosito
hatasu.

Szaritas izemmod
A szaritds mikroszamitégép altal vezérelt paratlanitas, amely szabalyozza a
leveg6 szélséséges mértékben torténd lehllését a kivalasztott
helyiségh6mérsékletnek megfeleléen. (Nem hasznalhato fiitésre.)
1. A kivalasztott helyiséghémérséklet eléréséig
A kompresszor és a beltéri ventilator funkcidi kapcsolédnak egymashoz a
helyiségh6mérséklet valtozasa alapjan, és automatikusan megismétlik a be/
kikapcsolast.
2. A kivalasztott helyiséghémérséklet eléréséig
A kompresszor és a beltéri ventilator leall.
Ha a ledllas még 10 percig tart, a kompresszor és a beltéri ventilator 3 percig
Uzemel a paratartalom alacsonyan tartasa érdekében.

Fiités

Nyomja meg a ®-as [lizemmadd kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik
a “{}” jelzés.

Kijelzések flités lizemmod kézben

”"DEFROST” (paratlanitas)
Csak a paratlanitas ideje alatt jelenik meg.

“STAND BY”
A fltés megkezdésétél a meleg levegd kifujasanak pillanataig jelenik meg a
kijelzén.

N Figyeleme:

* Ha a légkondicionalé gazégdék lizemelése mellett keriil hasznalatra,
alaposan szell6ztesse ki a helyiséget. A nem megfelel6 szell6ztetés
oxigénhianyt, ezaltal balesetet okozhat.

* Ne helyezzen gazégét olyan helyre, ahol az ki van téve a
légkondicionalobol kiaramlé levegének.

Ez tokéletlen égést eredményezhet a gazégében.

* A mikroszamitégép az alabbi esetekben Iép miikbdésbe:

* Nincs levegdkifujas a flités kezdeténél.

- A hideg levegé megszdkésének megakadalyozasa érdekében a beltéri
ventilator fokozatosan kapcsol be — csekély aramlas/gyenge aramlas/
beallitott aramlas — a kiaramlo leveg6hémérséklet emelkedésének
megfeleléen. Varjon egy pillanatig, ameddig a levegd természetes médon
aramlik ki.

* A ventilator nem a beallitott sebességgel forog.

- Néhany modellnél a rendszer atkapcsol csekély levegéaramlasra, amikor a
helyiség hémérséklete eléri a beallitott hémérsékletet. Mas esetekben leall
azért, hogy paratlanitas kozben a hideg levegé megszokését megakadalyozza.

¢ Aleveg6 kiaramlik akkor is, ha az lizemelés le van allitva.

- Hozzavetéleg 1 perccel az lizemelés ledllitdsa utan a beltéri ventilator forog
még néhanyat, hogy a villamos f(itétest, stb. altal generalt felesleges hét
kikuszobdlje. A ventilator sebessége alacsonyabb vagy magasabb értékre
valt.

3.3. A helyiséghémérséklet beallitasa

A helyiséghémérséklet médositasa
Nyomja meg az ®D-es [helyiséghémérséklet beallitasa] gombot, és allitsa be
tetszés szerint a helyiség hémérsékletét.
A C&D) vagy (YD) egyszeri megnyomasaval a beallitast 1 °C-kal modosithatja.
Ha tovabbra is nyomva tartja a gombot, a beallitas tovabbra is 1 °C-kal valtozik.
« A beltéri hémérséklet az alabbi tartomanyon belll allithaté be.
Hiités/szaritas: 19 — 30 °C
Fatés: 17-28°C
* Levegéfujassal a helyiséghémérséklet bedllitasa nem lehetséges.
A helyiségh6mérséklet-tartomany a kijelzén: 8 — 39 °C. Ezen a tartomanyon
kivil a kijelzén 8 — 39 °C villog, ami azt jelzi, hogy a helyiség hémérséklete
alacsonyabb vagy magasabb a kijelzén lathatd hémérsékletnél.

3.4. Ventilatorsebesség beallitasa

Ventilator sebességének modositasa

Ahanyszor megnyomja a (®-os [ventilatorsebesség] gombot, az egymas utan
atkapcsol alacsony sebességrél magas sebesség beallitasokra.

Az elektronikai szaritas Uzemmad soran a beltéri ventilator automatikusan atkapcsol
alacsony sebességli izemelésre. A ventilator sebességének atkapcsolasa nem
lehetséges. (Csak a taviranyiton lathato kijelzés médosul.)

*

Ahanyszor megnyomja a ventilatorsebesség beallitdsa gombot, a ventilator
sebessége annyiszor médosul.

[PEFY-P200-250VMH]
Ventilatorsebesség: 1 fazis

Kijelzés: ‘{v' II (Magas)

PEFY-P-VM, PEFY-P40 — 140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM sor
Ventilatorsebesség : 2 fazis

Kijelzés: ‘§" (Alacsony)— ‘}v'" (Magas)
A0

[PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM sor]
Ventilatorsebesség: 4 fazis
Kielzés: %W (Alacsony)— &  (K6zép2)—> ‘§" { (Kozép1)— ‘.3" ([ Magas)
- - - -
2 1
[PLFY-P20 — 100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM sor]
Ventilatorsebesség: 3 fazis

Kijelzés: ‘§v. (Alacsony)— ‘{"' (Kdzép)— ‘§'III (Magas)
S J

7 7

3.5. Levegd6aramlas fell/le iranyanak
beallitasa
Levegbaramlas fel/le irAnyanak moédositasa

Ahanyszor megnyomja a (D-es [leveg6aramlas fel/le iranya] gombot, a
leveg6aramlas iranya annyiszor médosul.

[PLFY-P20 — 100VLMD]

@ légterelés @ 0°  ®40° @60° (80°

l.gj\_..g/_.. =, - gj\ - gﬂ

Kijelzés

Uzemmod | Ventilatorsebesség
Fités / Magas / Kézepes/
Ventilator Alacsony @ @ @ ® ®
Hutes Kc’jzepe'\galg :Tacsony
Széritds | Nem modosithaté @ @ ® ® ©
Hités
Kezdeti bedllitas - Szaritas - - Fltés
Ventilator
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[Mas modellek]

@ légterelés @ 0° ®45° @60° (®85°

Kijelzés rgj\‘* E-E - Ej\ - E'\/-l
Uzemmod| Ventilatorsebesség
Fltés / | Magas / Kozepes1/
Ventilator| Kézepes2 / Alacsony o ® ® ® ®©
Magas
Hités |Kdzepes1 /Kdzepes?2 /
Alacsony ® ® ® @ ®
Széritds | Nem modosithaté 1 | | | *1
Hités
Kezdeti beallitas - Szaritas - - Fltés
Ventilator,

*1 « Automatikusan visszadll “@ 0°” —re egy 6ra eltelte utan.

« “1 6ra” jelenik meg a taviranyité kijelzéjén (Egy 6ra eltelte utan ez eltlinik.)
* Ez a funkcié6 nem mindegyik modelinél elérheté.
+ Az alabbi esetekben ez eltér a kijelzén és a berendezésnél.

1. “DEFROST” (paratlanitas) vagy “STAND BY” jelenik meg a kijelz6n

2. Csak a flités lzemmodban kezdédik el

3. A termosztat ki van kapcsolva a f(ités izemmodban

PFFY-P-VLEM

Amikor a kiftjé racsot kihnlzza maga felé, emelje fel a hatsé részt, vegye ki,
valtoztassa meg az iranyt, és tegye vissza a helyére.

AN Figyeleme:

Uzemelés kozben a sziikségesnél hosszabb ideig ne tartsa kezét a beltéri
egység kifujoé nyilasaban. Ha a leveg6aramlas iranyanak beallito-tablaja és
a kifajo racs beallitasa soran keze bekeriil a fém alkatrészek k6zé, vagy
beszorul az automata forgélapatok kozé, személyes sériilés vagy
meghibasodas keletkezhet.

3.6. 1dé6 beallitasa

* Alégkondicional6 bekapcsolasa, vagy az aramhiba helyreallitdsa utan allitsa
be a pontos idét.

* A beltéri egység lizemmaodjatol fuggetlenul beallithato.

* Az idé6 bedllitasa kdzben az id6beallité gomb hatastalanna valik, és letiltja az
idébeallitas funkciot.

1. Nyomja meg a @®-es [id6 kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik
az ® “pontos id6”

* Ahanyszor megnyomja a gombot, annyiszor médosul a kijelzés.

“pontos ON “timer OFF “timer X L
CLOCK [ id&” J > [bekaposolés] >0 [kikapcsola’s > (nincs Kijelzés)
ideje” ideje”

AN Figyeleme:
Ha a pontos idé még nincs beallitva, az “CLOCK (6ra)” (pontos idd) villog
a kijelzén, ami letiltja a timer lizemmaod beallitasat.

2. Allitsa be a pontos idét a @ CAD vagy C¥ gomb megnyomasaval

+ Az idé nem allithatd be, mikézben a © “timer bekapcsolva” jelenik meg a
kijelzdn.

+ Mikézben az ® “CLOCK (6ra)” id6 jelenik meg a kijelzén, nyomja meg az idd
bedllitasa @ CaD / C¥D gombokat és allitsa be az idét.

» A beadllitds egy-egy percet halad elére, ahanyszor megnyomja a @ CA D
gombot, és visszafelé halad egy-egy percet ahanyszor a @ (¥ gombot
megnyomja.

Amikor a @ (Ca) / (¥ gombokat folyamatosan nyomva tartja, az idé
felirat gyorsan halad el6re. 1 perces — 10 perces — egy 6ras lépésekben halad
eldre.

+ A gomb megnyomasa utan 10 masodperccel a © “pontos id6” és az ®
“CLOCK (6ra)” eltiinik a kijelzén.

AN Figyeleme:

* Ataviranyité egyszeri szerkezetii oraval van ellatva, melynek pontossaga
kb. + vagy — egy perc havi eltérést mutathat.

e Az idét Gjra be kell allitani, ahanyszor a légkondicionalé aramellatasa
leall, vagy aramkimaradas torténik.

3.7. Timer beallitasa

* Haatimer be van allitva, a berendezés lizemelése elkezdddik (ledll) a bedllitott
id6 szerint, és az id6 izemmaod befejezédik.

» Ha ellendrizni kivanja a kezdési és leallasi id6t, nyomja meg a @-es [id6
kivalasztasa] gombot, mikézben a © “ @ ” jelenik meg a kijelzén

Timer funkcioé

On-timer

Allitsa be az on-timert arra az id6pontra, amikor cégénél elkezdédik a munkanap.
Amikor eljon a beallitott bekapcsolasi id6, a légkondicionalé Gizembe Iép.

Off-timer

Az off-timer emlékeztet a Iégkondicional6 kikapcsolasara. Amikor eljon a munka
végét jelentd beallitott id6, a Iégkondicionald lizemelése leall.

A timer hasznalatanak harom médszere van.

1. 1d6zit6 ON/OFF (BE/KI) A be-, illetve kikapcsolasi id6 bedllitdsanal

2. On-timer Csak a bekapcsolasi idé beallitasanal
(A kikapcsolasi id6 bedllitasa: “--:--")
3. Off-timer Csak a kikapcsolasi id6é beallitasanal

(A bekapcsolasi id6 beallitasa: “ - -: - -")

Példa a timer beallitasara a kijelzén

o
I

Q) ) S

A példa 8:00-as bekapcsolasi, illetve 17:00-as kikapcsolasi id6re beallitott
timert abrazol.

1. Nyomja meg a @-es [timer/folyamatos] gombot, és a kijelz6n megjelenik
a © nincs kijelzés

2. Nyomja meg a @-es [id6 kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik
az @ “Timer bekapcsolas ideje”

3. Nyomjameg a @ (CAD) (C¥D) gombot a @-es [id6 kivalasztasa] gomb
utan és allitsa be a bekapcsolas idejét
Amikor off-timer-ként hasznalja, allitsa be a bekapcsolas idejét “ - - : - - "-re.
A" --:--"kijelzés 23:50 6ra mellett jelenik meg a kijelz6n.

4. Nyomja meg a @-es [id6 kivalasztasa] gombot, és a kijelz6n megjelenik
az @ “Timer kikapcsolas ideje”

5. Nyomja meg az [id6kapcsolé] @ CAD ((C¥D) gombjat és allitsa be a
kikapcsolas idejét
Amikor on-timer-ként hasznalja, allitsa be a kikapcsolas idejét “ - - : - - "-re.
A“--:--"kijelzés 23:50 6ra mellett jelenik meg a kijelzén.

6. Nyomja meg a @-es [timer/folyamatos] gombot, és kijelz6n megjelenik
a®“O”
A ©*“ D ”kijelzés megjelenése befejezi a beallitast.

Ahanyszor megnyomja a (@-es [id6 kivalasztasa] @ CAD (C¥D) gombot,

annyiszor el6re (vagy visszafelé) halad 10 percenként.

Ha a gombot folyamatosan nyomva tartja, akkor folyamatosan elére (vagy

visszafelé) halad.

El6szor allitsa be az éra szamjegyeit, majd a perc szamjegyeit.

Ha a timer BE/KI Gzemmdd van bedllitva, a @ [ON/OFF] (BE/KI) gomb

megnyomasaval futtathatja (on-timer), vagy leallithatja (off-timer) az lizemelést

még akkor is, ha még van hatra idé.

Kilépés
Nyomja meg a @-es [timer/folyamatos] gombot, és eltiinik a “ @ ” a kijelzén.

3.8. Szell6ztetés

¢ A szell6ztetés (OA feldolgozéegység vagy LOSSNAY) automatikusan
liizembe lép a beltéri egységgel egyiitt, amikor kapcsolodik a beltéri
egységhez.

« Nyomja meg a (®-as [Szell6ztetés] gombot, amikor a beltéri egység

leall, csak a szell6ztet6 lizemel.
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« A (®-as [Szell6ztetés] gomb egyszeri megnyomasaval moédosul a
ventilator sebessége.

¢ A beltéri egység ventilatora akkor is miikddik, amikor csak a szell6ztet6
lizemel, a beltéri egység, valamint alkalmanként a szell6zteté modelljének
megfeleléen.

3.9. Egyéb

— CENTRALLY CONTROLLED — : Jelenik meg a kijelz6n, amikor a vezérlést egy kiilon
arusitott kdzponti vezérlbegység, stb. végzi.

STAND BY :Jelenik meg a kijelzén a fiités kezdetétél a meleg
DEFROST o e s

levegé kifujasaig.
CHECK :Jelenik meg a kijelzén, amikor valamilyen

rendellenesség jelentkezik a berendezésben.

4. Hasznalati tanacsok

NOT AVAILABLE :Jelenik meg, amikor olyan gombot nyom meg,
melynek funkciéjat a beltéri egység nem képes
végrehajtani, a kijelzdn ez a jelzés egyidejlileg villog
annak a funkcionak a megjelenitésével.

: Abban a rendszerben, amelyben az [Erzékeld] kijelzés
jelenik meg “taviranyitoként”, a helyiség
hémérsékletének mérését a taviranyitoba beépitett
hémérsékletérzékelé végzi. Ezért figyeljen az
alabbiakra:

:Jelenik meg a kijelzén, amikor id&szer(ivé valik a
sz(ré tisztitasa.

Nyomja meg kétszer az @ [Sz(ir6] gombot, a kijelzés
eltlnik.

=¥

A légkondicionalé kimélése érdekében tett legkisebb lIépések is elésegithetik
a légkondicional6 hatékonyabb miikodését, az alacsonyabb villanyszamlat,
stb.

Allitsa be a megfelel6 helyiséghémérsékletet

* Hatés lzemmod esetén az optimalis kiildnbség a benti, illetve kinti hdmérséklet
kozott 5 °C.

* Ha a helyiséghémérsékletet 1 °C-kal noveli a hités lzemmod kdzben, kb.
10 %-nyi aram takarithaté meg.

* Aszéls6séges hiivos levegb karositja az egészséget, valamint az elektromos
aram felesleges pazarlasat is eredményezi.

Alaposan tisztitsa meg a szlir6t

*+ Ha a szlir6 szitaja eltomédik, a leveg6aramlas mértéke, valamint a
légkondicional6 hatéas jelentés mértékben csékkenhet.
Ha ez az éllapot fennmarad, meghibasodas keletkezhet. Kulondsen fontos a
sz(ir6 megtisztitasa a hiitési és f(itési id6szakok kezdetén. (Ha s(rl por és
szennyezédés gylilik fel, alaposan tisztitsa meg a sz(rét.)

5. A berendezés megdovasa

Akadalyozza meg a meleg levegé bearamlasat a
levegé hiitése kézben

* Ahhoz, hogy megakadalyozza a meleg levegd bearamlasat hiitési izem kdzben,
szereljen flggonyt vagy reddnyt az ablak elé, hogy napfény ne juthasson be
kozvetlenll a helyiségbe. Ne nyissa ki a bejarati ajtét, csak ha nagyon
szikséges.

Idénként szell6ztessen

« Mivel id6rél id6re a levegb szennyezetté valik egy hosszabb ideig zarva tartott
helyiségben, néha sziikségessé valhat a szelléztetés. Ha gazkésziilékeket
hasznal a légkondicionalé mellett, kiilénds gondossaggal jarjon el. Ha a cégunk
altal kifejlesztett “LOSSNAY” szell6ztetd berendezést haszndlja, kisebb
pazarlassal hajthatja végre a szelléztetést. A berendezéssel kapcsolatos
informaciokért forduljon a beszallitéhoz.

A sziiré tisztitasat végeztesse mindig szakemberrel.
A karbantartas el6tt kapcsolja ki az aramellatast.

N Figyeleme:

* A tisztitas kezdete el6tt allitsa le az lizemelést és kapcsolja ki az
aramellatast. Ne feledje, hogy beliil a ventilator nagy sebességgel forog,
ami sulyos sériilésveszélyt jelent.

* A beltéri egységek sziir6kkel vannak ellatva, amelyek eltavolitjak a
beszivott levegében 1évé port. Tisztitsa a szlir6ket az alabbi abrakon
bemutatott médon (A szabvanyos sziirét altalaban hetente egyszer kell
tisztitani, a hosszu élettartamt sziir6t pedig minden egyes évszak
kezdetekor.)

¢ A szliré élettartama fiigg a felszerelés helyétdl, valamint az lizemeltetés
mikéntjétol.

6. Hibaelharitas

Tisztitas
»  Ovatosan térolje le, vagy porszivéval szivja fel a port. Makacs foltok esetén
mossa le a sz(ir6t langyos, semleges mosoészeres, vagy tiszta vizzel, majd

alaposan o&blitse le rola a mososzert. Mosas utan szaritsa meg és tegye
vissza a helyére.

N Figyeleme:

¢ Ne szaritsa a szlirét kozvetleniil a napon, vagy tiiz mellett térténé
melegitéssel, stb. Ez a sz(ir6 deformalédasat idézheti eld.

¢ Forré vizes (50 °C-nal melegebb) mosas is deformalédast okozhat.

AN Figyeleme:

Ne ontson vizet és ne szérjon gyulékony sprayt a légkondicionalé berendezésre.
Az ilyesfajta tisztitas a berendezés karosodasat, aramiitést, vagy tiizet idézhet
elé.

A szerviz igénybevétele el6tt ellenérizze az alabbiakat:

Berendezés allapota

Taviranyito OK

Hibaelharitas

“@” kijelzd nem jelenik
meg

Aramhiba
Nem lzemel.

Nyomja meg a [ON/OFF] (BE/KI) gombot az aramellatas
visszadllitdsa utan.

Nem jelenik meg a

Az aramellatas ki van kapcsolva.

Kapcsolja be az aramellatast.

kijelz6 a [ON/OFF] (BE/

Az aramellatoban kiégett a biztositék.

Cserélje ki a biztositékot.

KI) gomb megnyomasa
utan sem.

Az érintésvédd kapcsolo kiégett.

Helyezze be az érintésvédé kapcsolot.

Nem megfelelé hémérséklet beallitas

Miutan az LCD kijelzén ellendrizte a beallitott
hémérsékletet és a bemeneti hémérsékletet, menjen a [A
helyiséghémérséklet beadllitdsa] parancsra és nyomja
meg a beallit nyomégombot.

A levegd kidramlik, de | Az LCD kijelzé
nem hit vagy flt a Uzemelési allapotot

A sz(ir6 tele van porral és szennyezédéssel.

Tisztitsa meg a sz(irét.
(Menjen a [A berendezés megdvasa] parancsra.)

megfelel6 modon. mutat.

nyilasainal.

Valamilyen akadaly talalhaté a beltéri és kultéri
egységek levegbbeszivojanal, valamint kifajo | Tavolitsa el.

Nyitva vannak az ablakok vagy az ajtok.

Zarja be.




Berendezés allapota

Taviranyité

OK:

Hibaelharitas

Nem j6n ki a hideg vagy
meleg leveg®d.

Az LCD kijelz6 azt
mutatja, hogy a
berendezés tzemel.

Az Gjrainditas-gatlé aramkoér 3 perce
mikddésben van.

Varjon egy ideig.

(A kompresszor megovasa érdekében egy 3 perces
Ujrainditas-gatlo aramkor van a beltéri egységbe szerelve.
Ezért néha el6fordul, hogy a kompresszor nem indul el
azonnal. Az is el6fordulhat, hogy 3 percig nem indul el.)

A beltéri egység lizemelése Ujra elkezd6dott a
flitési és paratlanitasi lzem kdzben.

Varjon egy ideig.
(A fUtési lzem a paratlanitas befejez6dése utan indul el.)

Rovid ideig Uzemel, majd
nemsokara ledll.

Az “ellendrzés” és az
ellenérzési kod villog az
LCD kijelzén.

Valamilyen akadaly talalhaté a beltéri és kiiltéri
egységek levegbébeszivojanal, valamint kiftjo
nyilasainal.

Eltavolitas utan futtassa Ujra

A sziir§ tele van porral és szennyez&déssel.

Futtassa Ujra a sz(ir6 megtisztitasa utan. (Id. [A berendezés
megovasal.)

A kidml6-cs6 hangja vagy a
motor forgasa még hallhaté
az lzemelés ledllitasa utan.

A lampak nem égnek,
kivéve a “@®” aram alatt
kijelzést.

Amikor mas beltéri egységek is részt vesznek
a hitési tzemben, a berendezés leall egy 3
perces felszivd mechanizmus utan, amikor a
levegd hiitése leall.

Varjon 3 percig.

A kibmlé-cs6 hangja vagy a
motor forgasa még idénként
hallhaté az (izemelés
ledllitdsa utan.

A lampak nem égnek,
kivéve a “@®” aram alatt
kijelzést.

Amikor mas beltéri egységek is részt vesznek
a hitési izemben, lefolyt viz gy(lik 6ssze. Ha
a lefolyt viz 0Osszegydlik, a felszivé
mechanizmus elindit egy szivasi miveletet.

A berendezés hamarosan leall. (Ha 6ranként tébb mint 2 —
3-szor zaj hallhato, forduljon a szervizszolgalathoz.)

Idénként meleg levegd
aramlik ki, amikor a

vagy a ventilator miikddése

termosztat ki van kapcsolva,

Az LCD kijelz6 Uizemelési
allapotot mutat.

Amikor mas beltéri egységek is részt vesznek
a fltési izemben, a szabalyozoszelepek id6rél-
id6re kinyilnak és becsukddnak, igy a rendszer

A berendezés hamarosan ledll. (Ha a helyiséghmérséklet
kellemetlentl magasra emelkedik egy kis helyiségben, allitsa
le az izemelést.)

kdzben. stabil marad.

* Ha az lzemelés aramhiba miatt leall, mikédésbe Iép az [Ujrainditas-gatlé aramkdr aramhibanal], és letiltja az egység Uizemelését az aramellatas helyredllitasa utan is.
Ebben az esetben nyomja meg Ujra a [ON/OFF] (BE/KI) gombot és inditsa el a berendezést.

Amennyiben a funkciézavarok a fentiek ellenérzése utan is fennmaradnak, kapcsolja ki az aramellatast és forduljon a beszallitdhoz, kdzdlje a termék nevét, a funkciézavar
természetét, stb. Ha az “[ellendrzés]” és a (4 szamjegy) ellenérzékaod villog a kijelzén, kdzdlje a beszallitoval, hogy mit lat a kijelzén (ellenérzékod). Ne prébalja egyeddl

kijavitani a hibat.

Az alabbi jelek nem a légkondicionalé meghibasodasara utalnak:

* Alégkondicionalébdl kifujodo levegé néha kellemetlen szagu lehet. Ezt okozhatja a helyiség levegdjében Iévé cigarettafiist, kozmetikumok, a falak, a butorzat szaga,

amit a légkondicionalé magaba szivott.

+ Kozvetlenil a légkondicionald elinditasa vagy ledllitasa utan sziszegé hang hallhaté. Ez a légkondicionaloban folyd hiitékdzeg hangja. Ez normalis jelenség.

» Alégkondicionalé néha kattog vagy ketyeg a flitési/h(tési izem kezdeténél vagy végénél. Ezt a hangot az el6lap és mas részek surlédasa okozza, a hémérsékletvaltozasbol

adodo tagulas és 6sszehlzodas eredményeként. Ez normdlis jelenség.

7. Telepités, szallitas és ellendrzés

A telepités helye
Forduljon a beszallitéhoz a telepitéssel és szallitassal kapcsolatos informaciokeért.

AN Figyeleme:

Ne szerelje a légkondicional6t olyan helyre, ahol gyalékony gaz szivargasanak
veszélye all fenn.

Ha gaz szivarog és gytil 6ssze a berendezés koriil, tiiz keletkezhet.

Ne szerelje a Iégkondicionalét az alabbi helyekre:

* ahol nagymennyiség( gépolaj talalhaté

* Ocean- és tengerpart kozelébe, ahol sos a levegd.
* ahol magas a paratartalom

* ahol melegvizforrasok vannak a kdzelben

* ahol kénes gaz talalhato

* ahol magasfesziltségl munkagép talalhatdé (magasfesziiltségl hegesztégép,
stb.)

* ahol gyakran hasznalnak savoldatot
» ahol gyakran hasznalnak specialis spray-ket

* A beltéri egységet vizszintesen szerelje fel. Ellenkezé esetben vizszivargas
keletkezhet.

« Tegyen megfelel6 Iépéseket a zajvédelem érdekében, ha a Iégkondicionalék
kérhazban vagy cégek kommunikacioval kapcsolatos helyiségeiben keriilnek
felszerelésre.

Amennyiben a légkondicionalé a fent emlitett kérnyezetek valamelyikében keril
felszerelésre, gyakori lzemzavarokra lehet szamitani. Tanacsos elkeriini az
ilyesfajta helyszineket.

Tovabbi informaciokért forduljon a beszallitohoz.

Villamos munka

AN Figyeleme:

¢ A villamos munkat villamosmérnoki szakképzettséggel rendelkezé
személy végezze, a [villamos berendezésekre vonatkozé miiszaki
szabvanyok], a [beltéri huzalozasi szabalyok], valamint a telepitési
kézikonyvben foglaltaknak megfeleléen, kizarélagos aramkorok teljes
kori hasznalataval. Egyéb termékek hasznalata ugyanazon az aramforrason
a megszakitok és biztositékok kiégését eredményezheti.

* Ne csatlakoztassa a foldel6 vezetéket gaz- vagy vizcs6hoz, villamharitéhoz,
vagy telefon foldelé vezetékéhez. Részletes informaciokért forduljon a
beszallitéhoz.

* Néhany telepitési helyszin esetében kotelezé az érintésvédé kapcsolo
beszerelése. Részletes informaciékért forduljon a beszallitohoz.

Berendezés szallitasa

« Otthonanak bdvitése, atalakitasa, vagy koltozés esetén a Iégkondicionald
eltavolitdsaval és ujratelepitésével kapcsolatban forduljon mar elétte a
beszallitdhoz, hogy tajékoztatast kapjon a berendezés szallitasahoz sziikséges
szakmunka koltségeit illetéen.

AN Figyeleme:
A légkondicional6 szallitasa vagy ujratelepitése esetén forduljon a beszallitohoz.
A hibas telepités aramiitést, tiizet, stb. idézhet elé.

Zaj

* A telepitéshez olyan helyszint valasszon, amely biztonsagosan elbirja a
légkondicionald berendezést, és ahol csdkkenthet6 a zaj és a rezgés szintje.

« Valasszon olyan helyszint, ahol a Iégkondicionalé kiltéri egységének kifujé
nyilasabdl kiaramlé hideg vagy meleg levegd, illetve az ott keletkezé zaj nem
zavarja a szomszédokat.

* Amennyiben idegen targy kerll a Iégkondicionald kiltéri kifGjé nyilasanak
kbzelébe, ez csokkentheti a teljesitményt és ndvelheti a zajszintet. Ne
helyezzen torlaszokat a kiftjo nyilas kézelébe.

* Ha a légkondicionalé berendezés furcsa hangot bocsat ki, forduljon a
beszallitéhoz.

Karbantartas és ellenérzés

+ Toébb évszakon atnyulé hasznalat esetén a légkondicional6é belseje
szennyezddhet, ami csdkkenti a teljesitményt.

A hasznalat koriilményeitél fliiggben kellemetlen szagok keletkezhetnek, és az
elszivo hatas karosodhat a por és szennyezddések, stb. miatt.
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8. Miiszaki adatok

PLFY-P-VLMD-E sor

Megjegyzések: *1 A h(it6, illetve fitételjesitmény a legmagasabb lizemi értéket mutatja az alabbi kériilmények kozott.
Kultéri: 35 °C Tsz

Kiltéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn
*2 A ( )-ban Iévé abra az el6lap méretét mutatja.
*3 Az lizemi zajra vonatkozé adat visszhangmentes szobaban szilletett.

Htés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn

Ftés: Beltéri: 20 °C Tsz

PEFY-P-VML-E sor

Alkatrész Modell P20VML-E | P25VML-E | P32VML-E

Aramforras ~220-240V 50/60Hz

Hutételjesitmény *1 / Fiitételjesitmény *1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0

Méret Magassag / Szélesség / Mélység  mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550

Tiszta suly kg 18 18 18
Leveg&aramlas mértéke .

Ventilator  (Alacsony-Kdzepes-Magas) m?3/min 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9,5
Kilsé statikus nyomas Pa 5 5 5

Zajszint (Alacsony-Kézepes-Magas)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40

Szl Standard sziiré

Megjegyzések:

Ftés: Beltéri: 20 °C Tsz

Kiiltéri: 35 °C Tsz

Kiltéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn

*2 A kilsé statikus nyomas gyari szallitmanynal 50 Pa-ra van bedllitva.
*3 A kiils6 statikus nyomas 100 Pa (220 V-nal)/150 Pa (230, 240 V-nal) gyari szallitmanynal.
*4 A kils6 statikus nyomas 220 Pa (380 V-nal)/260 Pa (400, 415 V-nal) gyari szallitmanynal.
*5 Az lizemi zajra vonatkozé adat visszhangmentes szobaban szilletett.

*1 A hté, illetve flt6teljesitmény a legmagasabb izemi értéket mutatja az alabbi kérlilmények kdzott.
Htés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn

Alkatrész Modell | P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLIMD-E | P40VLMD-E | P50VLMD-E | P63VLMD-E
Aramforras ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Hitételjesitmény *1 / Fit6teljesitmény *1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Magassag mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Méret *2 Szélesség mm 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Mélység mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Tiszta suly kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5)
Ventidtor L evegiéramias mértcke me/min | 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 6,5-8,0-9,5 7085105 | 9,0-11,0-125 | 10,0-130-155
(Alacsony-Kozepes-Magas)
Zajszint dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Alacsony-Kbézepes-Magas)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Sz(iré Hosszu élettartamu sz(ird
Alkatrész Modell [ PSOVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Aramforras ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Htételjesitmény *1 / Fit6teljesitmény *1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Magassag mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Méret *2 Szélesség mm | 1.446 (1.750) 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Mélység mm 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Tiszta suly kg 44 (12,5) 47 (12,5) 56 (13)
Ventilator Leveg6aramlas mértéke . 24,0-27,0-30,0-33,0
(Alacsony-Kézepes-Magas) me/fmin | 15,5-18,5-22,0 17,5-21,0-25,0 (Alacsony-Kézepes2-Kézepes1-Magas)
Zajszint 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Alacsony-Kézepes-Magas)*3 dB(A) 230V 34-37-40 37-41-43 40-42-44-46
Szl Hosszu élettartamu sz(ird




PEFY-P-VMM-E sor

Megjegyzések: *1 A h(it6, illetve flitételjesitmény a legmagasabb lizemi értéket mutatja az alabbi kériilmények kozott.

Htés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn

Ftés: Beltéri: 20 °C Tsz

Kultéri: 35 °C Tsz

Kultéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn

*2 A kilsé statikus nyomas gyari szallitmanynal 50 Pa-ra van bedllitva.
*3 A kils6 statikus nyomas 100 Pa (220 V-nal)/150 Pa (230, 240 V-nal) gyari szallitmanynal.
*4 A kils6 statikus nyomas 220 Pa (380 V-nal)/260 Pa (400, 415 V-nal) gyari szallitmanynal.
*5 Az (izemi zajra vonatkozé adat visszhangmentes szobaban sziletett.

Alkatrész Modell P20VMM-E | P25VMM-E [ P32VMM-E [ P40VMM-E [ P50VMM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz
Hatételjesitmény *1 / Fiitételjesitmény *1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Méret Magassag / Szélesség / Mélység mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Tiszta suly kg 27 27 27 33 33
_ Levegdaramias méréke o, 607,285 6,0-7,2-85 7,5:9,0-10,5 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0
Ventilator  (Alacsony-Kézepes-Magas)
Kilsé statikus nyomas*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Zajszint (Alacsony-Kézepes-Magas)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Sz(iré Standard sz(ré
Alkatrész Model P63VMM-E | P71VMM-E | P8OVMM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz
Htételjesitmény *1 / Flit6teljesitmény *1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Méret Magassag / Szélesség / Mélység mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Tiszta suly kg 42 42 42
|, Levegbaramids ménteke memin | 13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Ventilator  (Alacsony-Kbézepes-Magas)
Kiils6 statikus nyomas*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Zajszint (Alacsony-Kézepes-Magas)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Sz(ird Standard sziiré
Alkatrész Modell P100VMM-E | P125VMM-E | P140VMM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz
Htételjesitmény *1 / Fitételjesitmény *1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Méret Magassag / Szélesség / Mélység mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Tiszta suly kg 62 65 70
Leveg6aramlas mértéke )
Ventilétor  (Alacsony-Magas) m/min 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Kiilsé statikus nyomas*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Zajszint (Alacsony-Magas)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Sz(ird Standard sziré
PEFY-P-VMH-E sor
Alkatrész Modell P40VMH-E [ P50VMH-E [ P63VMH-E [ P71VMH-E [ P8OVMH-E
Aramforras ~220-240V 50/60Hz
Htoteljesitmény *1 / Flit6teljesitmény *1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Méret Magassdg / Szélesség / Mélység mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Tiszta suly kg 44 44 45 50 50
Levegaramias mérteke mé/min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventilator  {A1acsony-Magas)
Kilsé statikus Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
nyomas*3 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Zajszint dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Alacsony-Magas)*5 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Sz(iré Hosszu élettartamu sz(iré (Opcid)
Alkatrész Modell P100VMH-E [ P125VMH-E [ P140VMH-E
| Aramforras ~220-240V 50/60Hz
Ht6teljesitmény *1 / Fitételjesitmény *1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Méret Magassag / Szélesség / Mélység mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Tiszta suly kg 70 70 70
LevegGaramias merteke me/min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventilator (A?.Iacsony-'Magas)
Kilsé statikus Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
nyomas*3 230, 240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Zajszint dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Alacsony-Magas)*5 230,240V 38-44 38-44 38-44
Sz(r Hosszu élettartamu sz(iré (Opcio)
Alkatrész Model P200VMH-E | P250VMH-E
Aramforras 3N~380-415V 50/60Hz
Hut6teljesitmény *1 / Fltételjesitmény *1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Méret Magassdag / Szélesség / Mélység mm 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Tiszta suly kg 100 100
Levegbaramlas mértéke m%/min 58,0 72,0
Ventilator Kilsé statikus Pa 380V 110/220 110/220
nyomas*4 400, 415V 130/260 130/260
e 380V 42 50
Zajszint*5 dB(A) 400, 415V o 5
Sz(iré Hosszu élettartamu sz(iré (Opcid)
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PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E sor

Alkatrész Modell [ P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEME [ P50VLEME | P63VLEM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
HiitGteljesitmény *1 / Fit6teljesitmény *1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Méret Magassag / Szélesség / Mélység  mm | 630/1.050/220 | 630/1.050/220 | 630/1.170/220 [ 630/1.170/220 | 630/1.410/220 | 630/1.410/220
Tiszta stly kg 23 23 25 26 30 32
Ventilator LovegGaramias mertéke -y 5,56,5 5,56,5 7,090 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
(Alacsony-Magas)
Zajszint (Alacsony-Magas)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Sz(r6 Standard sz(iré
Alkatrész Modell [ P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRME [ P50VLRME | P63VLRM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
HiitGteljesitmény *1 / Fiit6teljesitmény *1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Méret Magassag / Szélesség / Mélység  mm | 639/886/220 639/886/220 639/1.006/220 | 639/1.006/220 | 639/1.246/220 | 639/1.246/220
Tiszta stly kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Ventilator -Cveg0dramias mértéke mé/min 5,56,5 5,56,5 7,09,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0155
(Alacsony-Magas)
Zajszint (Alacsony-Magas)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Sz(r6é Standard sz(iré
PDFY-P-VM-E sor
Alkatrész Model P20VM-E P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E [ P50VM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Hitételjesitmény *1 / Fit6teljesitmény *1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Magassag mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Méret*2 Szélesség mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Mélység mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Tiszta suly kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Ventilator Levegbaramlas mértéke
(Alacsony-Kozepes2 m¥min 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 6,0-6,5-7,5-8,5 10,0-11,0-12,5-14,0 | 10,0-11,0-12,5-14,0
-Kdzepes1-Magas)
Kiilsé statikus nyomas*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Zajszint
(Alacsony-Kdzepes2 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
-Kozepes1-Magas)*4 *6
Sz(iré Hosszu élettartamu sz(iré
Alkatrész Modell P63VM-E P71VM-E | P8OVM-E | P100VM-E | P125VM-E
Aramforras ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
HiitGteljesitmény *1 / Fiit6teljesitmény *1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Magasség mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Méret*2 Szélesség mm 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Mélység mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Tiszta suly kg 39(7) 39 (7) 39(7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Ventilator Leveg6aramlas mértéke
(Alacsony-Kozepes2 m¥min | 12,5-14,0-16,0-18,0 | 13,5-15,5-17,5-19,5 | 14,5-16,5-18,5-21,0 19,5-28,0 24,0-34,0
-Kozepes1-Magas)
Kiils6 statikus nyomas*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Zajszint
(Alacsony-Kézepes2 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>
-Kbézepes1-Magas)*4 *6

Sz(lré

Hosszu élettartamu sz(ir

Megjegyzések: *1 A h(it6, illetve flitételjesitmény a legmagasabb lizemi értéket mutatja az alabbi kériilmények kozott.

Htés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn

Ftés: Beltéri: 20 °C Tsz

Uzemi hémérséklet

Htési tizemmaéd: 15°C Tn—24°C Tn

Kultéri: 35 °C Tsz

Kiltéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn
*2 A ( )-ban Iévé abra az el6lap méretét mutatja.
*3 A kiils6 statikus nyomas gyari szallitmanynal 50 Pa-ra van beallitva.
*4 A <>-ban |év6 szam a 240 V/50 Hz-nél észlelt zajszintet mutatja.

Fitési izemméd: 15 °C Tsz — 27 °C Tsz
*5 A szamok egy 240 V/50 Hz-es berendezésre vonatkoznak, a mérés olyan pontnal tértént, amely 1 m-re van a berendezés elejétél, valamint 1 m magasan

a padlo felett.

A zaj hozzavetbleg 1 dB(A)-lel kisebb egy 230 V-os berendezésnél, illetve 2 dB(A)-lel kisebb egy 220 V-os berendezésnél. A zaj hozzavetdleg 3 dB(A)-
lel kisebb, amikor a mérési pont 1,5 m-re van a berendezés elejétdl, valamint 1,5 m magasan a padl6 felett.
*6 Az Uzemi zajra vonatkozé adat visszhangmentes szobaban sziletett.
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» Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia, zapoznaj
sie z rozdziatem ,,Srodki bezpieczenstwa”.

p Znajdziesz tu wazne instrukcje odnosnie
bezpieczenstwa, do ktérych nalezy sie¢ stosowac.

Symbole uzyte w tekscie

N Niebezpieczenstwo:
Dotyczy dziatan pozwalajacych uniknaé¢ zagrozenia uszkodzenia ciata lub
$mierci uzytkownika.

/\ Ostrzezenie:

Dotyczy dziatan zapobiegajacych uszkodzeniu urzadzenia.
Symbole na rysunkach

: Wskazuje dziatania, ktérych nalezy unikac.

. Wskazuje istotne instrukcje, ktérych nalezy przestrzegac.

: Wskazuje czes¢, ktorg nalezy uziemic.

X -1%

: Wskazuje na konieczno$¢ zachowania ostrozno$ci w stosunku do elementéw
obrotowych. (Symbol ten znajduje sie na tabliczce znamionowej urzadzenia.)
<Kolor: zotty>

A : Niebezpieczenstwo porazenia pradem. (Symbol ten znajduje sie na tabliczce

znamionowej urzadzenia.) <Kolor: zotty>

N Niebezpieczenstwo:
Zapoznaj si¢ starannie z tabliczka znamionowg i
oznakowaniem na urzadzeniu.

1.1. Instalacja

p Po przeczytaniu instrukcji obstugi przechowuj ja wraz z instrukcja
instalacji w bezpiecznym miejscu w celu zasiegania informacji w
przypadku wystapienia watpliwosci. Jezeli obstuga urzadzenia
zajmowac sie bedzie ktos$ inny, przekaz mu niniejsza instrukcje.

N Niebezpieczenstwo:

* Urzadzenie nie powinno by¢ instalowane przez uzytkownika. Wykonanie
instalacji nalezy zleci¢ sprzedawcy lub autoryzowanemu
przedsiebiorstwu. Niewtasciwa instalacja grozi wyciekiem wody,
porazeniem pradem lub pozarem.

* Stosuj wytacznie akcesoria zatwierdzone przez firme Mitsubishi Electric
i zlecaj ich instalacje sprzedawcy Ilub autoryzowanemu
przedsiebiorstwu. Niewlasciwa instalacja akcesoriow grozi wyciekiem
wody, porazeniem pradem lub pozarem.

¢ Instrukcja instalacji zawiera opis zalecanego sposobu instalacji.
Wszelkie modyfikacje niezbedne w celu wykonania instalacji winny by¢
zgodne z lokalnymi przepisami.

¢ W zadnym wypadku nie podejmuj sie naprawy ani przemieszczania
urzadzenia samodzielnie. Niewlasciwie przeprowadzona naprawa grozi
wyciekiem wody, porazeniem pradem lub pozarem. Jezeli wymagana
jest naprawa lub przemieszczenie urzadzenia, skontaktuj sie ze
sprzedawca.

e Zapobiegaj stykaniu sie czesci elektrycznych z woda (w przypadku
mycia) itp.

¢ Grozi to porazeniem pradem lub zapaleniem si¢ urzadzenia i moze by¢
przyczyna dymienia.

Uwaga 1: Podczas mycia wymiennika ciepta i tacy ociekowej, modut
sterujacy, silnik oraz LEV winny by¢ przykryte wodoszczelng
ostona.

Uwaga 2: W zadnym wypadku nie odprowadzaj wody uzywanej do
mycia tacy ociekowej i wymiennika ciepta przy pomocy pompy
spustowej. Nalezy jq odprowadzi¢ osobno.

* Urzadzenia nie powinny obstugiwa¢ dzieci ani osoby niepetnosprawne
bez odpowiedniego nadzoru.

* Nalezy dopilnowaé¢, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

* Nie stosuj dodatku do wykrywania przeciekow.

1) Urzadzenie zewnetrzne

N Niebezpieczenstwo:

¢ Urzadzenie zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ na stabilnej, poziomej i
réwnej powierzchni, w miejscu, gdzie nie gromadzi sie $nieg, liscie ani
odpadki.

* Nie stawaj na urzadzeniu ani nie umieszczaj na nim zadnych
przedmiotéow. Moze to spowodowac upadek (przedmiot moze spas¢) i
by¢é przyczyna uszkodzenia ciata.

/\ Ostrzezenie:

Urzadzenie zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ w miejscu, w ktorym
wydmuchiwane powietrze i wytwarzany hatas nie beda przeszkadzaé¢
sgsiadom.

2) Urzadzenie wewnetrzne

N Niebezpieczenstwo:

Urzadzenie wewnetrzne nalezy starannie zainstalowaé. Niewtasciwe
zamocowanie grozi upadkiem urzadzenia i w konsekwencji uszkodzeniem
ciata.

3) Pilot

N Niebezpieczenstwo:
Pilot nalezy zainstalowa¢ poza zasiegiem dzieci.

4) Waz do odprowadzania cieczy
/N Ostrzezenie:

Upewnij sig, ze waz jest zainstalowany w taki sposoéb, aby odprowadzanie
cieczy przebiegato w sposob niezakiocony. Niewtasciwa instalacja grozi
wyciekiem wody i w konsekwencji uszkodzeniem mebli.

5) Linia zasilajaca, bezpiecznik lub wytacznik
automatyczny

N Niebezpieczenstwo:

¢ Urzadzenie winno by¢ zasilane z oddzielnego zrédta zasilania.
Podtaczenie innych urzadzen do tego samego zrédia zasilania moze
spowodowac przeciazenie.

¢ Upewnij sie, ze urzadzenie jest wyposazone w gtoéwny wytacznik
zasilania.

¢ Przestrzegaj zgodnosci z napigciem znamionowym urzadzenia oraz
danymi znamionowymi bezpiecznika badz wytacznika automatycznego.
W zadnym wypadku nie stosuj przewodu ani bezpiecznika o wyzszych
wartosciach znamionowych niz podane w instrukgcji.

6) Uziemienie

/\ Ostrzezenie:

¢ Urzadzenie winno by¢ odpowiednio uziemione. W zadnym wypadku
nie podiaczaj przewodu uziemiajagcego do rur gazowniczych,
wodociggowych, piorunochronéw lub telefonicznych przewodow
uziemiajacych. Niewlasciwe uziemienie grozi porazeniem pradem.

* Nalezy czesto sprawdzaé, czy przewod uziemiajacy urzadzenia
zewnetrznego jest prawidtowo podiaczony do terminalu uziemiajacego
i do elektrody uziemiajace;j.

1.2. Dzialanie urzadzenia

/\ Ostrzezenie:

* Nie naciskaj przyciskéw przy uzyciu ostrych przedmiotéw, gdyz moze
to spowodowac uszkodzenie pilota.

* Nie skrecaj ani nie ciagnij przewodu pilota, gdyz moze to spowodowa¢

uszkodzenie lub usterki pilota.




¢ W zadnym wypadku nie zdejmuj gérnej pokrywy pilota. Zdejmowanie
gornej pokrywy pilota i dotykanie pltytki drukowanej znajdujacej sie
pod nig jest niebezpieczne. Grozi to pozarem lub awaria urzadzenia.

* W zadnym wypadku nie przecieraj pilota szmatka nasaczong benzenem,
rozcienczalnikiem lub innymi substancjami chemicznymi. Moze to
powodowaé przebarwienia lub awarie urzadzenia. Powazne
zanieczyszczenia usuwaj przy uzyciu dobrze wyzetej szmatki zwilzonej
roztworem obojetnego detergentu. Po starciu plam, wytrzyj urzadzenie
sucha szmatka.

¢ W zadnym wypadku nie zastaniaj ani nie zatykaj wlotéw badz wylotow
powietrza urzadzenia wewnetrznego lub zewnetrznego. Wysokie meble
pod urzadzeniem wewnetrznym lub zajmujace wiele miejsca przedmioty,
np. duze pudta, umieszczone zbyt blisko urzadzenia zewnetrznego
zmniejszajq wydajnosé klimatyzatora.

N Niebezpieczenstwo:

* Nie oblewaj urzadzenia woda i nie dotykaj go mokrymi rekami. Grozi to
porazeniem pradem.

* Nie rozpylaj palnego gazu w poblizu urzadzenia. Grozi to pozarem.

* Nie wystawiaj grzejnika gazowego ani zadnego innego urzadzenia
wytwarzajacego otwarty ptomien na dziatanie strumienia powietrza z
klimatyzatora. Grozi to zakliéceniem procesu spalania (niepetne
spalanie).

N Niebezpieczenstwo:

¢ Nie zdejmuj panelu przedniego ani ostony wentylatora urzadzenia
zewnetrznego podczas pracy klimatyzatora. Dotknigcie elementow
obrotowych, rozgrzanych lub znajdujacych si¢ pod napieciem grozi
uszkodzeniem ciata.

¢ W zadnym wypadku nie wkfadaj palcéw ani podtuznych przedmiotow
itp. do wlotow badz wylotow powietrza. Grozi to uszkodzeniem ciata,
poniewaz znajdujacy sie¢ wewnatrz wentylator obraca si¢ z duza
predkoscia. Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢, gdy w poblizu urzadzenia
przebywaja dzieci.

« W przypadku zauwazenia dziwnej woni, przerwij prace urzadzenia,
wylacz je i skontaktuj sie ze sprzedawca. Dalsze uzytkowanie urzadzenia
w takiej sytuacji grozi jego awaria, porazeniem pradem lub pozarem.

*« W przypadku zauwazenia nadmiernego zwiekszenia poziomu hatasu
lub wibracji, przerwij prace urzadzenia, wylacz je i skontaktuj si¢ ze
sprzedawca.

* Nie doprowadzaj do nadmiernego wychtodzenia. Optymalnie,
temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza od temperatury na
zewnatrz o wiecej niz 5 °C.

* Nie wystawiaj os6b niepetnosprawnych ani niemowlat na bezposrednie
dziatanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Moze to by¢ szkodliwe
dla zdrowia.

2. Nazwy i funkcje poszczegélnych elementéw

/N Ostrzezenie:

* Nie kieruj strumienia powietrza na rosliny ani zwierzeta w klatkach.

* Regularnie wietrz klimatyzowane pomieszczenie. Dluzsza ciagta praca
urzadzenia powoduje, ze w zamknietym pomieszczeniu staje sie duszno.

W przypadku awarii

N Niebezpieczenstwo:

e W zadnym wypadku nie dokonuj przerébek w klimatyzatorze. Wszelkie
naprawy i serwis zlecaj sprzedawcy. Niewlasciwie przeprowadzona
naprawa grozi wyciekiem wody, porazeniem pradem, pozarem itp.

* Jezeli wyswietlacz pilota wskazuje wystapienie btedu, klimatyzator nie
dziata lub wystepuja jakiekolwiek inne nieprawidtowosci, przerwij prace
urzadzenia i skontaktuj si¢ ze sprzedawca. Dalsze uzytkowanie
urzadzenia w takiej sytuacji grozi jego awaria lub pozarem.

¢ Jezeli wylacznik automatyczny uruchamia sie zbyt czesto, skontaktuj
sie ze sprzedawca. Dalsze uzytkowanie urzadzenia w takiej sytuaciji
grozi jego awarig lub pozarem.

e Jezeli gaz chtodniczy wycieka lub jest wydmuchiwany, przerwij prace
urzadzenia, starannie wywietrz pomieszczenie i skontaktuj sie ze
sprzedawca. Dalsze uzytkowanie urzadzenia w takiej sytuacji grozi
wypadkami na skutek niedoboru tlenu.

Jezeli klimatyzator nie bedzie uzywany przez dtuzszy
czas

* Jezeli klimatyzator nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, np. w zwigzku
ze zmiang pory roku, uruchom go na 4 - 5 godzin, az do catkowitego
wysuszenia pomieszczenia. W przeciwnym razie moze dojs¢ do
pojawienia sie niebezpiecznej dla zdrowia plesni.

¢ Jezeli klimatyzator nie bedzie uzywany przez diugi czas, odlacz
[zasilanie] (WYL).

W przeciwnym wypadku nastepuja straty energii rzedu nawet
kilkudziesieciu watow. Ponadto nagromadzenie kurzu itp. grozi pozarem.

* Przed uruchomieniem urzadzenia wtacz zasilanie na ponad 12 godzin.
Nie odiaczaj zasilania w okresach intensywnego uzytkowania. Grozi to
usterka urzadzenia.

1.3. Usuwanie urzadzenia

N Niebezpieczenstwo:

Gdy zachodzi potrzeba usunigcia urzadzenia, skontaktuj si¢ ze sprzedawca.
Niewtasciwy demontaz przewodéw rurowych grozi wydostaniem sie czynnika
chtodniczego (chlorofluorometan) i uszkodzeniem ciata, na skutek zetkniecia
sie gazu ze skoéra. Uwolnienie czynnika chlodniczego do atmosfery jest
ponadto szkodliwe dla srodowiska.

Wkiadanie i wyjmowanie filtra

[Fig. A] (Str. 6)

3. Obstuga

/N Ostrzezenie:

¢ Podczas wyjmowania filtra nalezy chroni¢ oczy przed pytem. W przypadku,
gdy urzadzenie zamontowane jest wysoko i musisz stana¢ na taborecie,
uwazaj, zeby nie spas¢.

* Przed przystapieniem do wymiany filtra, odlacz zasilanie.
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Przed uruchomieniem urzadzenia

*  Uruchom urzadzenie, gdy wskazanie ,HO” przestanie by¢ wyswietlane. Pojawia
sie ono na krétko (maks. 3 minuty) na wyswietlaczu temperatury pomieszczenia
po wigczeniu zasilania oraz w przypadku wystgpienia awarii zasilania. Nie
oznacza ono usterki klimatyzatora.

«  Tryby pracy urzadzenia wewnetrznego (chtodzenie, osuszanie i nagrzewanie)
réznig sig od analogicznych trybéw pracy urzadzenia zewnegtrznego.
Gdy uruchamiasz urzadzenie w trybie chtodzenia/osuszania (nagrzewania), a
inne urzadzenia wewnetrzne podtaczone do odpowiedniego urzadzenia
zewnetrznego dziatajg juz w tym samym trybie, wySwietlacz pilota przedstawia
tryb (j: lub,(y” (,,{:}"). Zdarza sie jednak, ze urzadzenie przestaje dziata¢ i nie
mozesz wybra¢ zadanego trybu. W takim wypadku wskaznik (j: lub ¢y
(,,{:}”) na wyswietlaczu pilota bedzie miga¢. Ustaw tryb pracy innego urzadzenia
wewnetrznego za pomoca przycisku wyboru trybu pracy.
Nie dotyczy to urzadzen, ktére jednoczesnie obstugujg tryb chtodzenia i
nagrzewania.

* Urzadzenia zewnetrzne przerywaijg prace, gdy wszystkie urzadzenia wewnetrzne
podtgczone do odpowiednich urzadzen zewnetrznych przestajg dziatac.

» Jezeli w urzadzeniu wewnetrznym wybrany zostat tryb nagrzewania, a urzadzenie
zewnetrzne dziata w trybie odszraniania, urzgdzenie wewnetrzne rozpocznie
prace dopiero po zakonczeniu odszraniania.

3.1. Wiaczanie/wytaczanie [ON/OFF] (WL/
WYL)

Rozpoczecie pracy urzadzenia
1. Nacisnij przycisk @ [ON/OFF] (WL/WYL)
Zaswieci sig kontrolka pracy urzadzenia @) i urzadzenie zacznie dziata¢.
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Zakonczenie pracy urzadzenia

1. Nacis$nij ponownie przycisk @ [ON/OFF] (WL/WYL)
Kontrolka pracy urzadzenia zgasnie i urzadzenie przestanie dziata¢.

» Po ustawieniu przyciskéw, nacisniecie przycisku [ON/OFF] (WL/WYL)
spowoduje jedynie powtorzenie tej samej operaciji.

» Podczas pracy urzadzenia, zapala sie kontrolka nad przyciskiem [ON/OFF]
(WL/WYL).

/\ Ostrzezenie:

Nawet w przypadku nacisniecia przycisku [WL/WYL], gdy urzadzenie przestanie
dziata¢, praca zostanie wznowiona dopiero po okoto 3 minutach. Funkcja ta
stuzy ochronie urzadzenia. Po uptywie 3 minut praca zostaje automatycznie
wznowiona.

3.2. Wybbér trybu pracy

Wyboér trybu pracy

1. Nacisnij przycisk @ [Wybér trybu pracy]
Kolejne naci$nigcia przycisku wyboru trybu pracy powodujg zmiany w
nastepujacej sekwencji: ® .£3." .0, ‘fv (I_I") oraz (.£}"). Wskaznik
odpowiedniego trybu pracy pojawia si¢ na wyswietlaczu.

Chitodzenie
Nacisnij przycisk @ [Wybor trybu pracy], aby wyswietli¢ ,,{j:".

Osuszanie

Nacis$nij przycisk @ [Wybér trybu pracy], aby wyswietli¢ ,,()”.

» Uruchomiony zostaje wentylator urzadzenia wewnetrznego (w trybie matej
predkosci), bez mozliwosci zmiany predkosci wentylatora.

* Nie mozna dokona¢ operacji osuszania przy temperaturze pomieszczenia ponizej
18 °C.

Wentylator

Naci$nij przycisk @ [Wybér trybu pracy], aby wyswietlié ,6f".

* Uruchomiony zostaje wentylator w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu.

» Dziatanie wentylatora nie powoduje zmiany temperatury pomieszczenia.

/N Ostrzezenie:

Nie przebywaj w zasiegu bezposredniego dziatania strumienia chtodnego
powietrza przez dtuzszy czas. Nadmierne wychtodzenie jest szkodliwe dla
zdrowia i w zwiazku z tym nalezy go unika¢.

Osuszanie
Osuszanie to sterowana komputerowo operacja usuwania wilgoci ograniczajaca
nadmierne chfodzenie powietrza do wybranej przez ciebie temperatury. (Nie stosuj
jej do nagrzewania.)
1. Do osiggnigcia ustawionej temperatury
Dziatanie sprezarki i wentylatora urzadzenia wewngtrznego za posrednictwem
mechanizmu kulisowego powigzane jest ze zmiang temperatury pomieszczenia.
Wiaczajg sie one i wylgczajg automatycznie.
2. Po osiggnieciu ustawionej temperatury
Sprezarka i wentylator urzadzenia wewngtrznego wytaczaja sig.
Jezeli przerwa w pracy trwa 10 minut, sprezarka i wentylator urzadzenia
wewnetrznego uruchamiane sg na 3 minuty w celu utrzymania niskiej wilgotnosci.

Nagrzewanie
Naci$nij przycisk @ [Wybor trybu pracy], aby wyswietli¢ ,,{:}".
Wskazniki wyswietlane podczas operacji nagrzewania

»DEFROST” (odszranianie)
Wyswietlany wytacznie podczas odszraniania.

»STAND BY” (oczekiwanie)
Wyswietlany po uruchomienia operacji nagrzewania, do momentu rozpoczecia
wydmuchiwania cieptego powietrza.

/N Ostrzezenie:

* Jezeli klimatyzator jest uzywany podczas pracy z palnikami, starannie
wietrz pomieszczenie. Nieodpowiednia wentylacja grozi wypadkami na
skutek niedoboru tlenu.

¢ W zadnym wypadku nie umieszczaj palnika w miejscu, w ktérym jest on
narazony na dziatanie strumienia powietrza z klimatyzatora.

Moze to zaktoci¢ proces spalania.

* Komputer steruje praca urzadzenia w nastepujacych sytuacjach:

* Po rozpoczeciu nagrzewania powietrze nie jest wydmuchiwane.

- Aby zapobiec wydostawaniu sie chtodnego powietrza, wentylator urzadzenia
wewngtrznego uruchamiany jest stopniowo w sekwenc;ji nikly strumien/staby
strumien/ustawiony strumien wraz ze wzrostem temperatury wydmuchiwanego
powietrza. Odczekaj chwilg, az powietrze zacznie by¢ normalnie
wydmuchiwane.

* Wentylator nie obraca sie z ustawiong predkoscia.

- W przypadku niektérych modeli urzgdzenie przetgcza sig na staby strumien,
gdy temperatura pomieszczenia osiggnie wybrang warto$¢. Wentylator
wytaczany jest takze podczas operacji odszraniania, aby nie wydostawato
sie chtodne powietrze.

* Po zakonczeniu pracy powietrze jest nadal wydmuchiwane.

- Przez okoto 1 minute po zakonczeniu pracy, wentylator nadal sie obraca w
celu usunigcia nadmiaru ciepta wytworzonego przez grzejnik elektryczny itp.
Wentylator pracuje z matg lub duza predkoscia.

3.3. Regulacja temperatury pomieszczenia

Zmiana temperatury pomieszczenia

Nacisnij przycisk @ [Regulacja temperatury pomieszczenia], aby ustawié

zadana temperature.

Jednokrotne naci$niecie przycisku (A lub C¥_ powoduje zmiane ustawienia o

1°C.

Dalsze naciskanie powoduje kolejne zmiany co 1 °C.

» Temperature pomieszczenia mozna ustawi¢ w ponizszych zakresach.
Chtodzenie/osuszanie: 19 — 30 °C

Nagrzewanie: 17 -28°C
* Regulacja temperatury pomieszczenia przy pomocy wentylatora jest
niemozliwa.

Temperatura pomieszczenia wy$wietlana jest w zakresie 8 — 39 °C. W przypadku
wartos$ci spoza tego przedziatu, na wyswietlaczu miga wskazanie 8 — 39 °C,
informujace o tym, ze temperatura jest nizsza lub wyzsza.

3.4. Regulacja predkosci wentylatora

Zmiana predkosci wentylatora

Nacisniecie przycisku ® [predkos$¢ wentylatora] powoduje przetaczenie z matej
predkosci na duzg i odwrotnie.

Podczas osuszania, wentylator urzadzenia wewnetrznego automatycznie przetacza
sie na prace z matg predkoscig. Zmiana ustawienia predkosci jest niemozliwa.
(Zmienia sie tylko wskaznik na wyswietlaczu pilota.)

*

Kazdorazowe nacisnigcie przycisku regulacji predkosci wentylatora powoduje
zmiang ustawienia.

[PEFY-P200-250VMH]
Predkos¢ wentylatora: 1 ustawienie

Wyswietlacz: g" II (Duza)
-

[ Seria PEFY-P-VM, PEFY-P40 —140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRI\1
PDFY-P100-125VM, PEFY-P100 — 140-VMM
Predko$é wentylatora : 2 ustawienia

Wyswietlacz: ‘;’. (Mata)— ‘f" II (Duza)
A

[Seria PLFY-P125VLMD, PDFY-P20 — 80VM]
Predkos¢ wentylatora: 4 ustawienia

Wyswietlacz: ‘;‘ (Mata)— ‘;‘. (Srednia2)— %. ( (Srednia1)— ‘;‘. II (Duza)
[ J

[Seria PLFY-P20 —100VLMD, PEFY-P-VML, PEFY-P20 — 80-VMM]
Predko$¢ wentylatora: 3 ustawienia

Wyswietlacz: ‘f" (Mata)— ‘{" ( (Srednia)— ‘;‘. II (Duza)
1 J

3.5. Regulacja kierunku strumienia
powietrza géra/dot

Zmiana kierunku strumienia powietrza géra/dét
Kazdorazowe nacis$niecie przycisku @ [Kierunek strumienia powietrza goéra/

dot] powoduje zmiane ustawienia.



[PLFY-P20 —100VLMD]

Oluiz @0 @40° @60° (80°

Wyswietlacz rgj\—" E/—" Ej\" E/‘\ = E/
|
Predkos¢
b wentylatora
Nagrzewanie/| Duza/Srednia/ ® ® ® @ ®
Wentylator Mata
. Duza
Chiodzenie ¢ ria/Vata o ® ® ® ®
Osuszanie [Zmiana niemozliwa

Chiodzenie
Ustawienie poczatkowe - Osuszanie - -
Wentylator

Nagrzewanie|

[Inne modele]

® Luz @0 (®@45° ®60° (®85°

Wyswietlacz rgj\ﬁ-’ %_" %\" %/\ - %{ '|
Predkos$¢
Tryb wentylatora
Nagrzewanie/| Duza/Srednia1/ [©) ® ® @ ®
Wentylator | Srednia2/Mata
Duza
Chtodzenie Srednia1/
Srednia2/Mata ©) ® ® @ ®
Osuszanie |Zmiana niemozliwa 1 l l ['*9
Chtodzenie
Ustawienie poczatkowe - Osuszanie - —  |Nagrzewanie|
Wentylator

*1 « Automatyczne przywrdcenie (@ 0°” po uptywie godziny.
» Na wyswietlaczu pilota pojawia sie wskaznik ,1 Hr.”. (Znika po uptywie
godziny.)
* W przypadku niektérych modeli funkcja ta jest niedostepna.
* W nastepujacych przypadkach wystepuja réznice pomiedzy wys$wietlaczem a
urzgdzeniem.
1. Wyswietlany jest wskaznik ,DEFROST” (odszranianie) lub ,STAND BY”
(oczekiwanie)
2. Porozpoczeciu pracy w trybie nagrzewania
3. Termostat jest wytaczony (WYL) w trybie nagrzewania

PFFY-P-VLEM
Aby wyciagna¢ kratke wylotu powietrza, pociagnij ja do siebie podnoszac jej tylng,
czes¢. Nastepnie zmien kierunek i wtoz jg ponownie.

/\ Ostrzezenie:
Unikaj wkladania reki do wylotu powietrza urzadzenia wewnetrznego poza
przypadkami, gdy jest to niezbedne. Zaczepienie ditonig o czesci metalowe
podczas ustawiania plytki regulacyjnej kierunku strumienia powietrza i kratki
wylotu powietrza lub przycigcie dloni topatka wentylatora, grozi uszkodzeniem
ciata lub awaria urzadzenia.

3.6. Ustawianie zegara

* Po wigczeniu zasilania klimatyzatora lub uruchomieniu urzadzenia po awarii
zasilania ustaw aktualng godzine.

* Zegar mozna ustawia¢ bez wzgledu na to czy urzadzenie wewnetrzne pracuje,
czy tez nie.

* Podczas pracy zegara przycisk ustawiania godziny nie dziata.

1. Nacisénij przycisk @ [Ustawianie zegara], aby wyswietli¢ @ wskazanie
»saktualnej godziny”

» Kazdorazowe naci$nigcie powoduje zmiang sposobu wyswietlania.

,aktualna on ( -godzina OFF ,godzina. brak
CLOCK N %@ uruchomienia | —> @ zakonczenia |—> wskazania
godzina urzadzenia” pracy
urzadzenia”

/N Ostrzezenie:

Jezeli aktualna godzina nie zostata jeszcze ustawiona, wskaznik ,,CLOCK
(ZEGAR) (aktualna godzina)” miga i nie ma mozliwosci ustawienia
programatora.

2. Ustaw aktualng godzine naciskajac przycisk @ C2aD lub C¥D

+  Gdy wyswietlane jest wskazanie © ,programator wi” ustawianie zegara jest
niemozliwe.

+  Gdy wy$wietlane jest wskazanie ® ,CLOCK (zegar)’, ustaw aktualng godzine
naciskajac przyciski @ CaD / C¥D).

» Kazdorazowe nacisniecie przycisku @ (A powoduje zmiane ustawienia o
jednag minute do przodu, a przycisku @ (¥ - do tytu.

Nacisnigcie i przytrzymanie przycisku @ CAD / C¥) powoduje szybsze

zmiany wskazania godziny: o 1 minute - o 10 minut - o 1 godzine.

+  Okoto 10 sekund po zwolnieniu przycisku znika wskazanie © ,aktualna godzina”
oraz ® ,CLOCK (zegar)’.

/\ Ostrzezenie:

¢ Pilot wyposazony jest w uproszczony zegar o doktadnosci do +/- jednej
minuty na miesiac.

¢ Zegar nalezy ustawi¢ ponownie (wyregulowac) po kazdym odtaczeniu
zasilania klimatyzatora lub awarii zasilania.

3.7. Ustawianie programatora

*  Po ustawieniu programatora, urzadzenie rozpocznie (zakornczy) prace o wybranej
godzinie, a tryb zegara zostanie wytaczony.

« Jezeli chcesz potwierdzi¢ godzine wigczenia i wylaczenia, nacisnij przycisk @
[Ustawianie zegara), gdy wyswietlane jest wskazanie © , @ ”.

Funkcje programatora

Programowanie czasu wiaczenia

Ustaw czas wiaczenia na godzine rozpoczecia pracy w twojej firmie.
O wybranej godzinie klimatyzator zacznie dziata¢.

Programowanie czasu wytaczenia

Ustaw czas wylaczenia, aby nie zapomnie¢ o wytaczeniu klimatyzatora. O wybranej
godzinie klimatyzator wytaczy sig.

Mozna korzysta¢ z programatora na trzy sposoby.

1. Czas wt. i wyt Ustawienie godziny wtaczenia i wytaczenia

2. Czas wt. Ustawienie tylko godziny wtgczenia
(Godzina wytaczenia to wéwczas , - -: - - ")

3. Czas wyt Ustawienie tylko godziny wytaczenia

(Godzina wiaczenia to wowczas , - - : - - )

Przyktad sposobu wyswietlania ustawien programatora
ON
O & Ol _©
F:00| =» G

Ponizszy przykfad wskazuje, jak ustawi¢ urzadzenie, zeby wiaczyto sie o
godzinie 8:00, a wytaczyto o 17:00.

1. Nacisnij przycisk @ [Programator/praca ciagta], aby nie byto wyswietlane
zadne wskazanie ©

2. Nacisnij przycisk @ [Ustawianie programatora], aby wyswietli¢ wskazanie
® ,,Godzina uruchomienia urzadzenia”

3. Nacisnij przycisk @ (CAD ((C¥D)) [Ustawianie programatora), aby ustawi¢
godzing wiaczenia
Jezeli ustawiasz tylko czas wytaczenia, dla godziny witgczenia wybierz
ustawienie , - -: --".
Ustawienie , - - : - - ” jest wys$wietlane po 23:50.

4. Nacisnij przycisk @ [Ustawianie programatora], aby wyswietli¢ wskazanie
® ,,Godzina zakonczenia pracy programatora”

5. Nacisnij przycisk @ CA D ((C¥)D)) [Ustawianie programatora], aby ustawi¢
godzing wytaczenia
Jezeli ustawiasz tylko czas wigczenia, dla godziny wytaczenia wybierz ustawienie

Ustawienie , - - : - - ” jest wyswietlane po 23:50.
6. Nacisnij przycisk @ [Programator/praca ciagta], aby wyswietli¢ wskazanie

©,9”

Wyswietlenie wskazania © , @ ” powoduje zakofczenie ustawiania.

Kazdorazowe nacisniecie przycisku @ (CAD ((C¥) [Ustawianie programatora]
powoduje dodanie (lub odjecie) 10 minut.

Nacisnigcie i przytrzymanie przycisku powoduje dodawanie (lub odejmowanie)
czasu w sposoéb ciagty.

Najpierw ustaw warto$¢ dla godziny, a nastepnie dla minut.

Jezeli zaprogramowany zostat czas wiaczenia lub wytaczenia, mozesz rozpoczaé
(czas wiaczenia) lub zakonczy¢ (czas wylaczenia) prace urzadzenia naciskajac
przycisk @ [ON/OFF] (WL/WYL) nawet jezeli nie jest to jeszcze ustawiona pora.

Wylaczanie programatora

Nacisénij przycisk @ [Programator/praca ciagta], aby wskazanie ,, © ”
przestato by¢ wyswietlane.

3.8. Wentylacja

¢ Wentylator (procesor OA lub LOSSNAY) jest automatycznie sterowany
przez urzadzenie wewnetrzne, gdy jest z nim zintegrowany.

¢ Nacisnij przycisk [Wentylacja] po zakonczeniu pracy urzadzenia
wewnetrznego — uruchomiony zostanie tylko wentylator.

¢ Kazdorazowe nacisnigcie przycisku [Wentylacja] powoduje zmiane
predkosci wentylatora.



* W zaleznos$ci od modelu urzadzenia i wentylatora, wentylator urzadzenia
wewnetrznego pracuje nawet wowczas, gdy dziata ono tylko w trybie
wentylacji.

3.9. Inne

— CENTRALLY CONTROLLED — : Wy$wietlany gdy urzadzenie sterowane jest przez
osobne centrum sterowania itp.

STAND BY : Wys$wietlany po uruchomieniu operacji nagrzewania,

DEFROST ) o=
do momentu rozpoczecia wydmuchiwania cieptego
powietrza.

CHECK :Wyswietlany w przypadku wystgpienia

nieprawidtowosci w pracy urzadzenia.

4. Efektywne wykorzystanie urzadzenia

NOT AVAILABLE :W przypadku naci$niecia przycisku funkgcji, ktérej
urzadzenie wewnetrzne nie moze zrealizowac,
wskazanie to miga na przemian ze wskaznikiem tej
funkciji.
@ E :W przypadku urzadzenia, w ktérym wskazanie
[Czujnik] jest oznaczone jako ,pilot”, pomiar
temperatury pomieszczenia jest dokonywany przez
czujnik wbudowany w pilocie. Zwré¢ zatem uwage na
nastgpujace wskazanie:
:Wskazuje na potrzebe oczyszczenia filtra.
Nacisnij dwukrotnie przycisk @ [Filtr], aby wskazanie
przestato by¢ wyswietlane.

Nawet drobne czynnosci konserwacyjne poprawiaja efektywnos¢
wykorzystania klimatyzatora w zakresie funkcjonowania, zuzycia energii
itp.

Ustawiaj odpowiednig temperature pomieszczenia

* Podczas chtodzenia optymalna réznica pomigdzy temperaturg pomieszczenia
a temperaturg na zewnatrz wynosi okoto 5 °C.

*  Zwigkszajac temperaturge o 1 °C podczas chtodzenia, mozesz zaoszczgdzi¢
okoto 10 % energii elektrycznej.

* Nadmierne wychtodzenie jest szkodliwe dla zdrowia. Powoduje ono réwniez
nadmierne zuzycie energii elektrycznej.

Doktadnie czysc¢ filtr

+ Zatkanie sitka filtra powietrza moze spowodowa¢ znaczne zmniejszenie natezenia
strumienia powietrza i skutecznosci pracy klimatyzatora.

5. Konserwacja urzadzenia

W dalszej konsekwencji grozi to usterka urzadzenia. Czyszczenie filtra jest
szczegolnie istotne na poczatku sezonu chtodzenia i ogrzewania. (W przypadku
duzego nagromadzenia kurzu i zanieczyszczen oczys¢ filtr starannie.)

Zapobiegaj naplywowi ciepta podczas chtodzenia

» Aby zapobiega¢ naptywowi ciepta podczas chfodzenia, zaston okno zastong lub
zaluzjami w celu ograniczenia wnikania promieni stonecznych. Pomieszczenie
winno pozostawac¢ zamkniete, poza wyjatkowymi sytuacjami.

Regularnie przeprowadzaj wentylacje

+ Poniewaz powietrze w zamknigtym przez dtuzszy czas pomieszczeniu ulega
zanieczyszczeniu, wentylacja okazuje sie niezbedna. Szczegding ostroznosé
nalezy zachowa¢ w przypadku réwnoczesnego stosowania klimatyzatora i
urzadzen gazowych. Wentylator ,LOSSNAY” naszej firmy umozliwia
ekonomiczniejsza wentylacje. Szczegétowe informacje na ten temat uzyskasz
u sprzedawcy.

Konserwacja filtra winien zajmowac sie wykwalifikowany pracownik serwisu.
Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci konserwacyjnych, odiacz
zasilanie.

/N Ostrzezenie:

* Przed przystapieniem do czyszczenia, zakoncz prace urzadzenia i odtacz
zasilanie. Pamietaj, ze wentylator wewnatrz obraca si¢ z duza predkoscia,
stwarzajac niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata.

* Urzadzenie wewnetrzne wyposazone jest w filtr oczyszczajacy zasysane
powietrze z pytu. Czys¢ filtry w sposéb przedstawiony na ponizszych
rysunkach. (Standardowy filtr nalezy czysci¢ raz w tygodniu, a filtr o
przedtuzonej trwatosci na poczatku kazdego sezonu.)

o Zywotnosé filtra zalezy od miejsca instalacji i sposobu uzytkowania
urzadzenia.

6. Rozwigzywanie probleméw

Sposéb czyszczenia

» Lekko zetrzyj kurz lub uzyj odkurzacza. W przypadku wiekszych zabrudzen,
umyj filtr w letniej wodzie (moze by¢ z dodatkiem obojetnego detergentu), a
nastepnie doktadnie go optucz. Po umyciu osusz go i zamocuj ponownie.

/\ Ostrzezenie:

* Nie pozostawiaj filtra do wyschniecia na stornicu ani nie susz go przez
podgrzewanie, np. nad ptomieniem. Moze to spowodowac odksztalcenie
filtra.

¢ Mycie goraca woda (powyzej 50 °C) rowniez moze powodowaé
odksztatcenia.

/\ Ostrzezenie:

W zadnym wypadku nie polewaj klimatyzatora woda ani nie rozpylaj nan
cieczy tatwopalnych. Czyszczenie w ten sposéb grozi awaria urzadzenia,
porazeniem pradem lub pozarem.

Przed skontaktowaniem si¢ z serwisem, sprawdz nastepujace elementy:

Stan urzadzenia Pilot

Przyczyna

Rozwigzywanie probleméw

Wskazanie ,®” nie jest

o Awaria zasilania
wyswietlane

Po przywréceniu zasilania nacisnij przycisk [ON/OFF] (WkL/
WYL).

Urzadzenie nie dziata.

Brak wskazania na wyswietlaczu, | Zasilanie jest odtgczone.

Wigcz zasilanie.

nawet po nacis$nieciu przycisku | Bezpiecznik sie przepalit.

Wymien bezpiecznik.

[ON/OFF] (WE/WYL).

Nastgpita awaria wytgcznika uptywowego.

Zainstaluj wytgcznik uptywowy

Powietrze jest
wydmuchiwane, ale

Niewtasciwe ustawienie temperatury

Po sprawdzeniu ustawionej temperatury oraz temperatury
powietrza pobieranego na wyswietlaczu, przeczytaj rozdziat
[Regulacja temperatury pomieszczenia] i dokonaj regulaciji.

chfodzenie lub
nagrzewanie nie

Wyswietlacz wskazuje na prace
urzadzenia.

Filtr jest zapetniony pytem i zanieczyszczeniami.

Wyczys¢ filtr.
(Patrz [Konserwacja urzadzenia].)

funkcjonuje
prawidtowo.

Wiot lub wylot powietrza urzadzenia wewngtrznego
badz zewnetrznego jest zatkany.

Usun przyczyne zatkania.

Okna i drzwi sg otwarte.

Zamknij.

Chfodne lub ciepte
powietrze nie jest

wydmuchiwane. urzadzenia.

Zadziatat obwdd zapobiegajacy ponownemu | wyposazone zostato w 3-minutowy obwdd zapobiegajacy
Wyswietlacz wskazuje na prace | uruchomieniu urzadzenia przez 3 minuty.

Odczekaj chwilg.
(W celu ochrony sprezarki, urzadzenie wewnetrzne

ponownemu uruchomieniu. W zwigzku z tym sporadycznie
sprezarka nie podejmuje pracy od razu. Czasem zaczyna
dziata¢ dopiero po uptywie 3 minut.)

Praca urzadzenia wewnetrznego zostata | Odczekaj chwile.
wznowiona podczas nagrzewania i odszraniania. | (Nagrzewanie rozpoczyna sig po zakonczeniu odszraniania.)




Stan urzadzenia

Pilot

Przyczyna

Rozwigzywanie probleméw

Urzadzenie pracuje przez
chwilg i sie wytacza.

Na wyswietlaczu miga
wskaznik ,check” oraz
kod btedu.

Wilot i wylot powietrza urzgdzenia wewnetrznego i
zewnetrznego jest zatkany.

Uruchom ponownie po usunigciu

Filtr jest zapetniony pytem i zanieczyszczeniami.

Uruchom ponownie po wyczyszczeniu filtra. (Patrz
[Konserwacja urzadzenia].)

Po wytaczeniu urzadzenia
nadal stychaé odgtos
wydmuchiwania powietrza
i pracy silnika.

Wyswietlany jest tylko
wskaznik ,@®”.

Gdy inne urzadzenia wewngtrzne pracujg w trybie
chtodzenia, urzadzenie wytacza sie po uruchomieniu
mechanizmu osuszania przez 3 minuty, gdy wytaczony
zostaje tryb chtodzenia.

Odczekaj 3 minuty.

Sporadycznie po
wytgczeniu urzadzenia
nadal stychaé odgtos
wydmuchiwania powietrza
i pracy silnika.

Wyswietlany jest tylko
wskaznik ,®”.

Gdy inne urzadzenia wewnetrzne pracujg w trybie
chtodzenia, odprowadzana woda jest zbierana. Po jej
zebraniu, mechanizm osuszania uruchamia tryb
osuszania.

Zjawisko ustepuje po chwili. (Jezeli odgtosy tego typu
wystepujg czesciej niz 2 — 3 razy w ciggu godziny,
skontaktuj sie z serwisem.)

Od czasu do czasu po
wytgczeniu termostatu
lub podczas pracy
wentylatora z urzadzenia
wydobywa sie ciepte

Wyswietlacz wskazuje na
prace urzgdzenia.

Gdy inne urzadzenia wewngtrzne pracujg w trybie
nagrzewania, zawory regulacyjne sg od czasu do czasu
otwierane i zamykane w celu zachowania stabilnosci
systemu.

Zjawisko ustepuje po chwili. (Jezeli temperatura w
niewielkim pomieszczeniu wzrasta nadmiernie, wytacz
urzadzenie.)

powietrze.

* W przypadku przerwania pracy urzadzenia na skutek awarii zasilania, uruchamia sie [obw6d zapobiegajacy ponownemu uruchomieniu w przypadku awarii zasilania]
uniemozliwiajacy wtaczenie urzadzenia, nawet po przywréceniu zasilania. Nacisnij wéwczas przycisk [ON/OFF] (WL/WYL) ponownie, aby uruchomi¢ urzadzenie.

Jezeli po sprawdzeniu powyzszych elementoéw usterki nadal wystepuja, odtgcz zasilanie i skontaktuj sie ze sprzedawca podajac nazwe produktu, rodzaj usterki itd. Jezeli
na wyswietlaczu miga wskaznik ,[check]” oraz (4-cyfrowy) kod btedu, przekaz te informacje sprzedawcy. W zadnym wypadku nie podejmuj naprawy samodzielnie.

Ponizsze zjawiska nie sq objawami awarii klimatyzatora.

*  Wydmuchiwane powietrze moze mie¢ czasami specyficzny zapach. Spowodowane jest to obecnoscia dymu papierosowego w pomieszczeniu oraz woniami kosmetykow,

$cian, mebli itp. przedostajgcymi sie do klimatyzatora.

* Bezposrednio po wigczeniu lub wytaczeniu klimatyzatora stychaé syk. Jest to odgtos przeptywu czynnika chtodniczego wewnatrz urzgdzenia. Jest to zjawisko normaine.

* 0Od czasu do czasu klimatyzator wydaje trzask lub stuk na poczatku lub na koncu chfodzenia/nagrzewania. Jest to odgtos tarcia na panelu przednim lub w innych
czesciach urzadzenia spowodowanego rozszerzaniem sig lub kurczeniem na skutek zmiany temperatury. Jest to zjawisko normalne.

7. Instalacja, przemieszczanie i przeglad

Miejsce instalacji
Skontaktuj sie ze sprzedawca w celu uzyskania szczegdtowych informacji odnosnie
miejsca instalacji oraz zmiany miejsca instalacji.

/\ Ostrzezenie:

W zadnym wypadku nie instaluj klimatyzatora w miejscu, gdzie wystepuje
niebezpieczenstwo wycieku gazu palnego.

Nagromadzenie palnych gazéw w poblizu urzadzenia grozi pozarem.

W zadnym wypadku nie instaluj klimatyzatora w nastepujacych miejscach:

* w miejscu o duzym nagromadzeniu oleju maszynowego

* w poblizu morza i na terenach plazowych, gdzie wystepuje zasolenie powietrza.
* w miejscach o duzej wilgotnosci

* w poblizu goracych zrodet

* W miejscu, gdzie wystepujg opary siarki

* W miejscu stosowania urzadzen wysokiej czestotliwosci (np. zgrzewarki o
wysokiej czestotliwosci)

* W miejscu czestego stosowania roztworéw kwasow
* W miejscu czestego stosowania specjalnych aerozoli

* Instaluj urzadzenie wewnetrzne w pozycji poziomej. W przeciwnym razie moze
nastgpi¢ wyciek.

* W przypadku instalacji klimatyzatora w szpitalach oraz przedsigbiorstwach
zajmujgcych sie tgcznoscig nalezy podja¢ $rodki majace na celu
zminimalizowanie hatasu.

W przypadku uzywania klimatyzatora w ktérej$ z powyzszych lokalizacji,

spodziewane sg czeste usterki. Nalezy zatem unikac¢ instalacji klimatyzatora w

takich miejscach.

Szczegotowe informacje uzyskasz u sprzedawcy.

Instalacja elektryczna

/\ Ostrzezenie:

¢ Prace elektryczne winien wykonywa¢ wykwalifikowany technik elektryk,
zgodnie z [normami technicznymi odnosnie instalacji elektrycznych],
[zasadami okablowania] oraz instrukcjq instalacji. Nalezy stosowaé
wylacznie oryginalne obwody. W przypadku uzywania innych podzespotéw
moze doj$¢ do przepalenia wylacznikéw automatycznych i bezpiecznikow.

¢ W zadnym wypadku nie podtaczaj przewodu uziemiajacego do rur
gazowniczych, wodociagowych, piorunochronéw lub telefonicznych
przewodow uziemiajacych. Szczegotowe informacje uzyskasz u sprzedawcy.

* W przypadku niektérych lokalizacji, niezbedny jest wytacznik uptywowy.
Szczegotowe informacje uzyskasz u sprzedawcy.

Zmiana miejsca instalacji

* W przypadku przemieszczania lub ponownej instalacji klimatyzatora, zwigzanego
z rozbudowa lub przebudowg mieszkania badz przeprowadzka, skontaktuj sie
wczesniej ze sprzedawca w celu okreslenia kosztéw profesjonalnych prac
inzynieryjnych niezbednych w celu zmiany miejsca instalacji.

/N Ostrzezenie:

W przypadku przemieszczania lub ponownej instalacji klimatyzatora skontaktuj
sie ze sprzedawca. Niewlasciwa instalacja grozi porazeniem pradem, pozarem
itp.

Halas

« Instalujac urzadzenie, wybierz miejsce mogace w petni utrzymaé ciezar
urzadzenia oraz zapewniajgce mozliwo$¢ ograniczenia hatasu i wibracji.

* Urzadzenie zewnetrzne zainstaluj w miejscu, w ktérym wydmuchiwane chtodne
lub ciepte powietrze i wytwarzany hatas nie bedg przeszkadzac sasiadom.

* W przypadku umieszczenia jakiegokolwiek obiektu w poblizu wylotu urzadzenia
zewnetrznego, moze wystapi¢ zmniejszenie wydajnosci lub zwigkszenie hatasu.
Nie umieszczaj zadnych obiektow w poblizu wylotu powietrza.

« Jezeli klimatyzator pracuje zbyt gtosno, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Konserwacja i przeglad

« Jezeli klimatyzator jest uzywany przez klika sezonéw, w jego wnetrzu gromadzg
sie zanieczyszczenia powodujac zmniejszenie wydajnosci.
W zaleznosci od warunkéw uzytkowania, z klimatyzatora moze sie wydobywac

nieprzyjemna won, skuteczno$¢ odprowadzania wody moze ulec pogorszeniu
itd.



8. Dane techniczne

Seria PLFY-P-VLMD-E

Filtr

Filtr o przedtuzonej trwato$ci

Uwagi: *1 Zdolno$¢ chtodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiagi w nastgpujacych warunkach:

Chtodzenie:

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °Ctermometru suchego

*2 Liczby w () nawiasach dotyczg panelu.

*3 Dane dotyczace hatasu na podstawie pomiaréw w komorze bezechowej.

Seria PEFY-P-VML-E

Wewn.: 27 °Ctermometru suchego/19 °Ctermometru wilgotnego  Zewn.: 35 °Ctermometru suchego

Zewn.: 7 °Ctermometru suchego/6 °Ctermometru wilgotnego

Element Model P20VML-E [  P25VMLE [  P32VMLE
Zasilanie ~220-240V 50/60Hz
Zdolnos$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0
Wymiary  Wysoko$¢ / Szerokos¢ / Gtebokosé mm 225/720/550 225/720/550 225/720/550
Waga netto kg 18 18 18
Wentylator ?ﬁ;‘fj‘;ﬁf dif;“gig')a powietrza mimin | 4,8/5.8/7,9 4,8/5,8/7,9 4,8/5,8/9.5
Zewnetrzne ci$nienie statyczne Pa 5 5 5
Poziom hatasu (Niski-Sredni-Wysoki)*5 dB(A) 25/29/36 25/29/36 25/29/40
Filtr Filtr standardowy

Uwagi: *1 Zdolno$¢ chtodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiggi w nastepujacych warunkach:

Chiodzenie:

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °Ctermometru suchego
*2 Warto$¢ zewnetrznego cisnienia statycznego zostata fabrycznie ustawiona na 50 Pa.
*3 Warto$¢ zewnetrznego ci$nienia statycznego ustawiona zostata fabrycznie na 100 Pa (przy 220V)/150 Pa (przy 230, 240V).
*4 Warto$¢ zewnetrznego cisnienia statycznego ustawiona zostata fabrycznie na 220 Pa (przy 380V)/260 Pa (przy 400, 415V).
*5 Dane dotyczace hatasu na podstawie pomiaréw w komorze bezechowe;j.

Wewn.: 27 °Ctermometru suchego/19 °Ctermometru wilgotnego  Zewn.: 35 °Ctermometru suchego

Zewn.: 7 °Ctermometru suchego/6 °Ctermometru wilgotnego

Element Model | P20VLMD-E | P25VLMD-E | P32VLMD-E | P40VLMD-E [ P50VLMD-E | P63VLMD-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Zdolnos¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Wysoko$¢ mm 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Wymiary*2 Szeroko$¢ mm | 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 776 (1.080) 946 (1.250) 946 (1.250)
Glebokos¢ mm 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710) 634 (710)
Waga netto kg 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (8,5) 27 (7.5) 28 (7,5)
WentylatorNateZenie strumienia powietrza m¥min | 6,5-80-95 | 658095 | 658095 | 7,085-105 | 90-11,0-125 | 10,0-130-155
(Mate-Srednie-Duze)
Poziom hatasu dB(A) 220V, 240V 27-30-33 27-30-33 27-30-33 29-33-36 31-34-37 33-38-40
(Niski-Sredni-Wysoki)*3 230V 28-31-34 28-31-34 28-31-34 30-34-37 32-35-38 34-39-41
Filtr Filtr o przedtuzonej trwatosci
Element Model [ P8OVLMD-E | P100VLMD-E | P125VLMD-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 9,0/10,0 11,2/12,5 14,0/16,0
Wysoko$¢ mm 290 (20) 290 (20) 290 (20)
Wymiary*2 Szeroko$¢ mm | 1.446 (1.750) | 1.446 (1.750) 1.708 (2.010)
Glebokos¢ mm | 634 (710) 634 (710) 606 (710)
Waga netto kg 44 (12,5) 47 (12,5) 56 (13)
Wentylator Natezenie strumienia powietrza . 24,0-27,0-30,0-33,0
(Mate-Srednie-Duze) me/min | 15,5-18,5-22,0 | 17,5-21,0-25,0 (Mate-Srednie2-Srednie1-Duze)
Poziom hatasu 220V, 240V 33-36-39 36-39-42
(Niski-Sredni-Wysoki)*3 dB(A) 230V | 34-3740 37-4143 40-42-44-46
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Seria PEFY-P-VMM-E

Filtr

Filtr o przedtuzonej trwatosci (Opcja)

Uwagi: *1 Zdolno$¢ chtodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiagi w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie:

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °Ctermometru suchego
*2 Warto$¢ zewnetrznego cisnienia statycznego zostata fabrycznie ustawiona na 50 Pa.
*3 Warto$¢ zewnetrznego ci$nienia statycznego ustawiona zostata fabrycznie na 100 Pa (przy 220 V)/150 Pa (przy 230, 240 V).
*4 Warto$¢ zewnetrznego cis$nienia statycznego ustawiona zostata fabrycznie na 220 Pa (przy 380 V)/260 Pa (przy 400, 415 V).
*5 Dane dotyczace hatasu na podstawie pomiaréw w komorze bezechowej.

Wewn.: 27 °Ctermometru suchego/19 °Ctermometru wilgotnego ~ Zewn.: 35 °Ctermometru suchego

Zewn.: 7 °Ctermometru suchego/6 °Ctermometru wilgotnego

Element Model P2O0VMME | P2sVWWME | P32VMME | P4OVMM-E [ P50VMM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Wymiary  Wysoko$¢ / Szerokos$¢ / Gteboko$é mm 295/815/700 295/815/700 295/815/700 295/935/700 295/935/700
Waga netto kg 27 27 27 33 33
Wentylator ?‘N‘]‘;‘f:esﬁfditl;“g‘gf powietrza mémin | 6,0-7,2-8,5 6,0-7,2-8,5 7,5-9,0-10,5 10,0-12,0-140 | 12,0-14,5-17,0
Zewnetrzne ci$nienie statyczne*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Poziom hatasu (Niski-Sredni-Wysoki)*5 dB(A) 27-30-32 27-30-32 28-32-35 31-34-37 31-35-38
Filtr Filtr standardowy
Element Model P63VMME |  P7IVMME |  P8OVMM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Wymiary  Wysoko$¢ / Szerokos$¢ / Gigbokose mm 295/1.175/700 295/1.175/700 295/1.175/700
Waga netto kg 42 42 42
Wentylator z\lNT;?;esr::dzf;ugLiZ)a powietrza m¥min |  13,5-16,2-19,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-21,0
Zewnetrzne ci$nienie statyczne*2 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Poziom hatasu (Niski-Sredni-Wysoki)*5 dB(A) 31-35-38 32-36-39 32-36-39
Filtr Filtr standardowy
Element Model P100VMM-E | P125VMM-E | P140VMM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Wymiary  Wysoko$¢ / Szeroko$é¢ / Glebokos$é mm 325/1.415/740 325/1.415/740 325/1.715/740
Waga netto kg 62 65 70
Wentyiator (Maoisey o E m¥min | 23,0-33,0 28,0-40,0 29,5-42,0
Zewnetrzne ci$nienie statyczne*2 Pa 50/130 50/130 50/130
Poziom hatasu (Niski-Wysoki)*5 dB(A) 40-44 42-45 42-45
Filtr Filtr standardowy
Seria PEFY-P-VMH-E
Element Model P40VMH-E | P50VMH-E | P63VMH-E | P71VMH-E | P80VMH-E
Zasilanie ~220-240V 50/60Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Wymiary  Wysokos¢ / Szerokos$¢ / Gtebokosé mm 380/750/900 380/750/900 380/750/900 380/1.000/900 380/1.000/900
Waga netto kg 44 44 45 50 50
?‘J;?:‘Emgei"um'e”'a Powletrza mémin | 10,0-140 10,0-14,0 13,5-19,0 15,522,0 18,0-25,0
Wentylator 7 wnetrzne cisnienie 220V | 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
statyczne*3 Pa 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
- - - 2- -41
e e TR .
Filtr Filtr o przedtuzonej trwatosci (Opcja)
Element Model P100VMH-E | P125VMH-E | P140VMH-E
Zasilanie ~220-240V 50/60Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Wymiary  Wysoko$¢ / Szerokos$¢ / Gtebokos$é mm 380/1.200/900 380/1.200/900 380/1.200/900
Waga netto kg 70 70 70
Natezenie strumienia powietrza m¥min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Wentylator (Male-Duze) ——
Zewngtrzne ci$nienie Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200
statyczne*3 230, 240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
. L S 220V 34-42 34-42 34-42
Poziom hatasu (Niski-Wysoki)*5 dB(A) 230, 240V 3844 3844 3844
Filtr Filtr o przedtuzonej trwatosci (Opcja)
Element Model P200VMH-E | P250VMH-E
Zasilanie 3N~380-415V 50/60Hz
Zdolno$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 22,4/25,0 28,0/31,5
Wymiary  Wysoko$¢ / Szeroko$¢ / Gtebokosé mm | 470/1.250/1.120 470/1.250/1.120
Waga netto kg 100 100
Wentylator Natgzenie strumienia powietrza m®min 58,0 72,0
Zewngtrzne ci$nienie Pa 380V 110/220 110/220
statyczne*4 400, 415V 130/260 130/260
. . 380V 42 50
Poziom hatasu*5 dB(A) 400,415V ) 5




Seria PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM-E

Element Model [ P20VLEM-E | P25VLEM-E | P32VLEM-E | P40VLEM-E | P50VLEM-E | P63VLEM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Zdolnos$¢ chiodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Wymiary  Wysokosé / Szerokos¢ / Glebokosé mm | 630/1.050/220 | 630/1.050/220 | 630/1.170/220 | 630/1.170/220 | 630/1.410/220 | 630/1.410/220
Waga netto kg 23 23 25 26 30 32
Wentylator \a-e2enie strumienia powietrza mé/min | 55-6,5 5,56.5 7,09,0 9,0-11,0 12,0-14,0 12,0155
(Mate-Duze)
Poziom hatasu (Niski-Wysoki)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtr Filtr standardowy
Element Model| P20VLRM-E | P25VLRM-E | P32VLRM-E | P40VLRM-E | P50VLRM-E | P63VLRM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz
Zdolnos$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 2,2/12,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Wymiary  Wysokos¢ / Szerokosé / Glebokosé mm | 639/886/220 | 639/886/220 | 639/1.006/220 | 639/1.006/220 | 639/1.246/220 | 639/1.246/220
Waga netto kg 18,5 18,5 20 21 25 27
Wentylator \2ig2enie strumienia powietrza m¥min | 5565 5,56,5 7,09,0 9.0-11,0 12,0-14,0 12,0-15,5
(Mate-Duze)
Poziom hatasu (Niski-Wysoki)*5 *6 dB(A) 34-40 34-40 35-40 38-43 38-43 40-46
Filtr Filtr standardowy
Seria PDFY-P-VM-E
Element Model P20VM-E P25VM-E [ P32VM-E [ P40VM-E | P50VM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Zdolnos$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0 5,6/6,3
Wysoko$¢ mm 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58) 295 (58)
Wymiary*2 Szeroko3é mm 710 (790) 710 (790) 710 (790) 960 (1.040) 960 (1.040)
Glebokos¢ mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600) 735 (600)
Waga netto kg 25,5 (5) 25,5 (5) 27 (5) 32 (6) 34 (6)
Wentylator ?;/T;?:Zr;fdit.;uzmsli;.‘:;ngt;? m¥min | 6,0-65-75-85 | 60657585 | 60-65-7,5-85 |10,0-11,0-12,5-14,0(10,0-11,0-12,5-14,0
Zewnetrzne cis$nienie statyczne*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100 30/50/100
Poziom hatasu
(Niski-Sredni2-Sredni1-Wysoki)*4 *6 dB(A) 28-30-33-36 28-30-33-36 28-30-33-36 34-36-37-39 34-36-37-39
Filtr Filtr o przedtuzonej trwato$ci
Element Model P63VM-E P71VM-E [ P8OVM-E [ P1oOVME |  P125VM-E
Zasilanie ~220-240V 50Hz / ~220V 60Hz
Zdolnos$¢ chtodnicza*1 / Zdolno$¢ grzewcza*1 kW 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0 11,2/12,5 14,5/16,3
Wysoko$¢ mm 295 (58) 205 (58) 295 (58) 335 (58) 335 (58)
Wymiary*2 Szeroko3¢ mm | 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.160 (1.240) 1.510 (1.590) 1.510 (1.590)
Glebokos¢ mm 735 (600) 735 (600) 735 (600) 775 (600) 775 (600)
Waga netto kg 39 (7) 39 (7) 39 (7) 52 (8,5) 52 (8,5)
Wentylator R/T;?:Zr;:ditszmsl:;.‘:;W[l)?;? me/min |12,5-14,0-16,0-18,0|13,5-15,5-17,5-19,5 14,516 5-18,5-21,0|  19,5-28,0 24,0-34,0
Zewnetrzne cis$nienie statyczne*3 Pa 30/50/100 30/50/100 30/50/100 50/100/130 50/100/130
Poziom hatasu
(Niski-Sredni2-Sredni1-Wysoki)4 *6 dB(A) 30-34-36-39 32-35-37-40 34-37-40-42 34-42 <37-44> 40-45 <42-46>

Filtr

Filtr o przedtuzonej trwatosci

Uwagi: *1 Zdolno$¢ chtodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiggi w nastepujacych warunkach:

Chiodzenie:

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °Ctermometru suchego

*2 Liczby w () nawiasach dotyczg panelu.

Wewn.: 27 °Ctermometru suchego/19 °Ctermometru wilgotnego  Zewn.: 35 °Ctermometru suchego

Zewn.: 7 °Ctermometru suchego/6 °Ctermometru wilgotnego

*3 Warto$¢ zewnetrznego ci$nienia statycznego zostata fabrycznie ustawiona na 50 Pa.
*4 Liczby w < > oznaczajg poziom hatasu przy 240 V/50 Hz.

Zakres temperatur roboczych
Tryb chtodzenia:

15 °Ctermometru wilgotnego — 24 °Ctermometru wilgotnego

Tryb nagrzewania: 15 °Ctermometru suchego — 27 °Ctermometru suchego
*5 Wartosci dla urzadzenia 240V/50 Hz, mierzone w odlegtosci 1 m od przodu klimatyzatora, na wysokos$ci 1 m od podtogi.
Poziom hatasu jest o okoto 1 dB(A)/2 dB(A) nizszy w przypadku urzadzen 230 V/220 V. Poziom hatasu jest o okoto 3 dB(A) nizszy w przypadku pomiaréw w
odlegtosci 1,5 m od przodu urzadzenia, na wysokosci 1,5 m od podtogi.
*6 Dane dotyczace hatasu na podstawie pomiaréw w komorze bezechowe;j.




This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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