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Air-Conditioners For Building Application
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OPERATION MANUAL | FOR USER |

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH [__FURBENUTZER |

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
grundlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION |_POUR L'UTILISATEUR |

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du Francais
climatiseur.

BEDIENINGSHANDLEIDING | VOOR DE GEBRUIKER |

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de Nederlands

airconditioner gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES |__PARAEL USUARIO |

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado
para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO [ PERLUTENTE |

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro

della stessa.
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MANUAL DE OPERACAO [_PARA O UTILIZADOR |

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente o manual de operacédo antes de pér a funcionar a Portugués
unidade de ar condicionado.
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P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
installeert.

» In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

» Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toes-
temming voordat u het systeem aansluit op het net.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

/N Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico
van verwonding of dood van degebruiker te voorkomen.

/\ Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade
aan het apparaat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
(D : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

/A Waarschuwing:

Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geinstalleerd.
Vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend
bedrijf om het apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist
is geinstalleerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand
tot gevolg hebben.

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak

het apparaat nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische
schokken tot gevolg hebben.

Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit
kan brand tot gevolg hebben.

Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open
vuur op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat
uitblaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.
Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het
buitenapparaat terwijl het apparaat aan staat.

Repareer het apparaat nooit zelf en breng het nooit zelf naar een
andere locatie.

e Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt,
zet dan het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem
contact op met uw dealer.

* Steek nooit uw vingers, stokjes of iets dergelijks in de toever- en
afvoeropeningen.

e Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te
gebruiken. Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer.
Doet u dat niet, dan loopt u het risico van stroomonderbreking,
elektrische schokken of brand.

¢ Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen
of onbekwame personen die niet onder toezicht staan.

¢ Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen
dat ze met de airconditioning gaan spelen.

¢ Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de
airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op
met uw dealer.

/N Voorzichtig:

Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken -
hiermee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.

Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen-
of buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden.
Reinig de afstandsbediening nooit met wasbenzine, thinner of
met met een chemische stof geimpregneerde doekjes, enz.

Laat het apparaat niet gedurende lange tijd werken bij een hoge
luchtvochtigheid, bijv. wanneer u een deur of een raam openlaat.
In de koelstand kan, wanneer u het apparaat gedurende lange tijd
laat werken in een vertrek met een hoge luchtvochtigheid (80%
R.V. of meer), water dat is gecondenseerd in de airconditioner
uit het apparaat lopen, op meubilair, enz. terechtkomen en deze
beschadigen.

¢ Raak de schoep van de bovenste luchtuitlaat of de demper van de
onderste luchtuitlaat niet aan wanneer het apparaat werkt. Dit kan
leiden tot condensvorming en tot gevolg hebben dat het apparaat
niet meer werkt.

Het apparaat verwijderen

Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van
het apparaat wilt ontdoen.
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2. Onderdelen

H Binnenunit

Filter

Luchtinlaat

B PKFY-P-VBM-E
Voor wandmontage

Filter

Luchtinlaat

[E—

u\)vW\—’j\

Lamellen

B PCFY-P-VGM-E

Hangend aan plafond

Klep
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Luchtuitlaat

Luchtuitlaat

Klep

Lamellen

Luchtinlaat

B PKFY-P-VGM-E
Voor wandmontage

Filter

Luchtuitlaat

Filter

Luchtinlaat

B PKFY-P-VFM-E
Voor wandmontage

Luchtinlaat

Lamellen

Filter

Luchtuitlaat

Klep

B PFFY-P-VKM-E
Staand op de vloer

Luchtuitlaat

Instelklep

Filter

PLFY-P-VAM-E PKFY-P-VBM-E PKFY-P-VGM-E PKFY-P-VFM-E PCFY-P-VGM-E

Ventilatorstappen 4 stappen 4 stappen 4 stappen 2 stappen 4 stappen

Stappen 4 stappen 4 stappen 4 stappen 4 stappen 4 stappen
Klep Automatisch

zwenken O X O O O
Lamellen - Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
Filter Met lange levensduur Normaal Normaal Normaal Met lange levensduur
Indicatie filter reinigen 2,500 uur 100 uur 100 uur 100 uur 2,500 uur

PMFY-P-VBM-E PFFY-P-VKM-E

Ventilatorstappen 4 stappen 4 stappen

Stappen 4 stappen 4 stappen
Klep Automatisch

zwenken O O
Lamellen Handmatig Handmatig
Filter Normaal Normaal
Indicatie filter reinigen 100 uur 100 uur

W PLFY-P-VAM-E N PMFY-P-VBM-E
4-weg-plafondcassette 1-weg-plafondcassette
Klep Lamellen
Luchtuitlaat
Klep

Luchtinlaat

Lamellen

Lamellen

Luchtuitlaat

Lamellen

Luchtuitlaat

Klep

Luchtinlaat




2. Onderdelen

B Voor de snoer afstandsbediening

Indicatie “Sensor”
’ Weergave ‘ Wordt weergegeven als de sensor op
de afstandsbediening wordt gebruikt.
- Dag van de week
Ten behoeve van deze uitleg, Toont de huidige dag van de week.
worden alle delen van de display
getoond. _ Weergave Tijd/Timer
ITIJdelTS de e:ge”'”tk?twerk'"g Z“" Toont de huidige tijd, tenzij de simple timer (enkel- Indicator “Locked” (Vergrendeld)
zz:rgzzz\z:van © flems worden voudige timer) of de Auto Off timer (automatische Geeft aan dat de knoppen of de
- uitschakeling) is ingesteld. afstandsbediening zijn vergrendeld.
— - Als de enkelvoudige timer of automatische uitschakeling
Huidige werking T is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven.
Toont de werkingsmodus, enz. Indicator “Filter”
* Weergave in meerdere talen wordt Gaat branden als het filter moet
ondersteund. R N worden gereinigd.
l‘ MITSUBISHI ELECTRIC
TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT
mMer Il - i_Ii_|H#  on QJ} —
arter LI - L[| aFTer oFF Timerindicatoren
E_RFE)H_CC;DE (Fonemon)-+— De indicator gaat branden als de
111 °F° i . L
Indicator “Centrally Controlled” & (77°F°C E/\ S q'A P II [:F&IEIEET(LY- bijoehorende timer is ingesteld.
(Centrale bediening) =) LIS N 5. SIMPLE ]
- - .
Geeft aan dat de werking van de _— = = ONLYTHr: =~ @ i AUTO OFF _ i _
afstandsbediening is uitgeschakeld | Indicator Ventilatorsnelheid
door een centrale regeling. | | Toont de gekozen ventilatorsnelheid.
Indicator Luchtrichting naar Weergave omgevingstemperatuur | |Indicator Ventilatie
Indicatie “Timer Is Off” (Timer boven/beneden Toont de omgevingstemperatuur. De Verschijnt als de unit in de Venti-
staat uit) De indicator \ geeft de richting kamertemperatuur wordt getoond _ latiemodus draait.
Geeft aan dat de timer is uitge- van de luchtuitstroom aan. tussen 8-39 °C. Het display gaat kmg'
" eren bij temperaturen lager dan 8 °©
schakeld. Indicator “One Hour Only” P J temp N 9
of hoger dan 39 °C.
(Slechts een uur)
T - i Weergegeven als de luchtstroom is Weergave lamellen
emperatuurinstelling . ingesteld op Gering en omlaag in de stand Toont de stand van het uitblaasrooster.
Toont de doeltemperatuur. COOL (Koel) of de stand DRY (Droog). (de Wordt niet weergegeven als het uitb-
werking verschilt al naargelang het model). laasrooster niet beweegt.
o poor ot %) [© (nteator om
’ Bediening ‘ : Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld.

4 )

(Knoppen voor instellen temperatuuD ( Knop ON/OFF )

@ Lager t h
@ Hoger .

= MITSUBISHI ELECTRIC

(Knop Ventilatorsnelheid )

Knop Timermenu
(Knop Monitor/Set)

(Knop Filter <4 J

(Knop Mode (Knop Return) )— (_knop +!)

——— fETEmP D ONIOFF ———{t<nop Testun )
(Knoppen voor instellen tijd\ @ @ () C) _( Knop Check (Knop Clear) )

@ Achteruit [] 038 OMENU  ©ONIOFF ‘i'.'ll 1~ FILTER ]
C2 ) voon L C nCO C s
BACK  MONITORSET DAY TZ== 38 le  CHECK TEST Knop Luchtstroom naar
v (» —C )7 G‘l G —(boven/beneden ]
PAR-21MAA @CLOCK Y OPERATION % CLEAR p
(Knop Set Day) I [ | Knop Uitblaasrooster ]
(knop Werking V')
Deur openen. oo ~

EI] Hj ! N (7)) Vorige werkingsnum-

L . —/ /,‘ g mer
Sl Knop Ventilatie
{ L (knop Operation A )

Ingebouwde temperatuursensor (A7) Volgende werkingsnummer.

Opmerking:
® Boodschap “PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.)
Als het binnenapparaat op de voeding wordt aangesloten of als het apparaat na een spanningsonderbreking herstelt, wordt deze boodschap ongeveer 3 minuten getoond.
® Knipperende weergave bedrijfsstand
Wanneer er meerdere binnenapparaten zijn aangesloten op één buitenapparaat en u kiest voor een binnenapparaat een andere bedrijfsstand dan de stand die is
geselecteerd voor een ander binnenapparaat, knippert de weergave van de bedrijfsstand. Selecteer dezelfde bedrijfsstand als van het andere binnenapparaat.
® Boodschap “NOT AVAILABLE” (niet beschikbaar)
Deze boodschap wordt getoond als een toets wordt ingedrukt voor een functie die niet op het binnenapparaat beschikbaar is.
Wanneer u dezelfde afstandsbediening gebruikt voor de bediening van meerdere binnenapparaten, wordt deze boodschap getoond als u op het
hoofd-binnenapparaat een functie selecteert die hierop niet beschikbaar is.
® Weergave kamertemperatuur
U kunt de temperatuursensoren van het binnenapparaat of de temperatuursensor van de afstandsbediening selecteren voor het meten van de kamertemperatuur. De begininstel-
ling is de selectie van de temperatuursensoren van het binnenapparaat. Wanneer u de temperatuursensoren van het binnenapparaat selecteert voor het meten van de kamertem-
peratuur, wordt de kamertemperatuur die wordt gemeten bij het hoofd-binnenapparaat weergegeven op de afstandsbediening die wordt gebruikt voor meerdere binnenapparaten.
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2. Onderdelen

H Voor de draadloze afstandsbediening

(Display van de afstandsbedienin

N

9)

*Om ze uit te kunnen leggen worden alle
items die in het display verschijnen getoond.
*Als reset wordt ingedrukt worden alle items

getoond.

Knop ON/OFF

(Knoppen voor instellen temperatuur\

A MITSUBISHI ELECTRIC

~

J— Zendgedeelte

—_—

Zendsymbool

Timersymbool

(Knop Ventilatorsnelheid (Wijzigt de ventilatorsnelheid))

waartse beweging van de luchtstroom)

E(nop Luchtstroom (Wijzigt de op- en neer-

( Knop Mode (Wijzigt de bedrijfsstand)

Knop Check
Knop Test Run | \

B Indien u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u deze in de richting te houden van de

ontvanger op het binnenapparaat.

B Als u de afstandsbediening bedient binnen ongeveer twee minuten nadat het binnenapparaat
op de voeding is aangesloten, laat het binnenapparaat mogelijk 2 keer een piepsignaal horen

Bedrijfsgebieden

Knop Timer OFF

Knop Timer On

Uren-toets

Minuten-toets

20 G FAN | AUTO STOP
re— % ||[@=C
MODE | VANE | AUTOSTART
el | CEEE;
CHECK | LOUVER h
e ===l
TESTRUN min
SgT REEET CL?CK e |

rKnop voor instellen tijd (Voor
het instellen van de tijd)

=

W

("Knop Uitblaasrooster (Wijzigt de
luchtstroomrichting links en rechts)

ten teken dat het apparaat de initiéle automatische controle aan het uitvoeren is.

Bl Het binnenapparaat laat een piepsignaal horen om te bevestigen dat het uitgezonden signaal
van de afstandsbediening is ontvangen. De signalen kunnen tot ongeveer 7 meter in een rech- 1 X
te lijn van het binnenapparaat worden ontvangen, binnen 45° links en rechts van het apparaat. @ AN

Fluorescerende lampen en sterke verlichting kunnen het vermogen van het binnenapparaat

om signalen te ontvangen echter verminderen.

m Als het bedrijfslampje bij de ontvanger op het binnenapparaat knippert, moet het apparaat wor-

den nagezien. Neem voor onderhoud contact op met uw leverancier.

B Wees voorzichtig met de afstandsbediening! Laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan
harde schokken. Laat de afstandsbediening ook niet nat worden en laat hem ook niet in ruim-

tes met een hoog vochtigheidsgehalte.

B Om te voorkomen dat de afstandsbediening kwijt raakt, kunt u de houder die bij de afstands-
bediening wordt meegeleverd aan een wand monteren en de afstandsbediening hier na ge-

bruik steeds in terug plaatsen.
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Reset-toets

aan.

Bovenste kap

Aanbrengen/vervangen van de batterijen

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee AAA-
batterijen aan en breng de bovenste kap weer

tieve pool (=) van de

Twee AAA-batterijen
Breng eerst de nega-

batterijen in de houder.
Plaats de batterijen in
de juiste richting (+, —)!

2. Druk op reset.

op reset te drukken.

Gebruik een voorwerp
met een smalle punt om




3. Schermconfiguratie

IFunction Selection (Functie selecteren)

CHONGE | mme=ET 0000
LANGUAGE | | | #:ENTER HLH ‘
h ] —1 ] |
o] o| |o
; Standaard bedieningsschermen
oo 11 N =
: | — 75 o < [Fal |
: o (g ol 38 s ;
o OFF . ON__
lo

Timer instellen

e T T
TIMEE ™ O — | TImER SET ----
MEHITOR +:ENTER
28 ’
‘ neear A ! ‘ ey
o -~ C o

4. De dag van de week en de tijd instellen

<Schermtypen>
De displaytaal kan niet worden ingesteld op Nederlands. Daarom wordt de oorspron-
kelijk ingestelde taal, Engels, weergegeven op de displays in deze handleiding.
@ Function Selection (Functie selecteren):
de beschikbare functies en bereiken instellen op de
afstandsbediening (timerfuncties, beperkingen, enz.).

@ Dag/tijd instellen: de huidige dag van de week of tijd instellen.

@ Standaard bedieningsschermen:

de werkingsstatus van het airconditioningssys-
teem weergeven en instellen.

de momenteel ingestelde timer weergeven (schakelk-
lok, enkelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
de werking van de timers instellen (schakelklok,
enkelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
<Het scherm wijzigen>

Naar ® : houd zowel de knop Mode als Timer On/Off twee seconden lang ingedrukt.
Naar ® : druk op de knop Timer Menu.

Naar © : druk op de knop Mode (Return).

Naar ® : druk op een van de knoppen Set Time (7 of A).

@ Timermonitor:

® Timer instellen:

(

Weergave dag van

de week en tijd
=i
Hreve D onjoFF ®
CR ) o C O
0003 OMENU  @oNorF Pl % e
@—= cH oo &40 @
BACK  MONTORSET DAY Inm 3BC .0 [HEX TEST
00
PAR-21MAA | ©cLock | 'V OPERATION A R

D
) o

Opmerking:
De dag en tijd worden niet weergegeven als de klok is
uitgeschakeld bij Function Selection.

5. Gebruik

Dag van de week instellen

2~ [ e sr
H:ENTER

[4] Tijd instellen

‘ 9]

1. Druk op V of op A van Set Time @ zodat [2] wordt weergegeven.
2. Druk op Timer On/Off (Set Day) @ om de dag in te stellen.

* Met elke druk op de knop schuift de weergegeven dag bij [3] een dag op:
Sun = Mon > ... > Fri > Sat (Zo, ma, .... vr, za).

3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time @ om de tijd in te stellen.

* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij [4]) eerst toe in
intervals van één minuut, daarna in intervals van tien minuten en
vervolgens in intervals van één uur.

4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd,
drukt u op Filter «¥ @ om de waarden te vergrendelen.

(6]
EX ELEQTRIC c
gaooL [ ||
3] =i c‘% T |
L1 zomel 3K
©) FETEMR r (D ONIOFF
1T o® sC5 L
—PEssD e asl
PAR21MAA ®ec ow@) “‘;EH}«T\DNA" O‘ OS ®
—00
L0 (S
@ ®

5.1. ON/OFF (AAN/UIT)-zetten
<De werking starten>
B Druk op ON/OFF (.
* Het ON-lampje [1] gaat aan en het schermgebied licht op.
Opmerking:
@ Nadat de unit opnieuw is gestart, zijn dit de begininstellingen.

Instellingen op de afstandsbediening

Modus Last setting (Laatste instelling)

Temperatuurinstelling Last setting (Laatste instelling)

Ventilatorsnelheid Last setting (Laatste instelling)

Horiz. Outlet (Hor.

COOL of DRY Uitblazen) *

Luchtstroom naar boven/
beneden

Last setting (Laat-

Modus |HEAT . .
ste instelling)

Horiz. Outlet (Hor.

FAN Uitblazen) *

* Laatste instelling kan zijn toegepast afhankelijk van het type binnenapparaat.

. ™
2] G = B
I [ E
5] Sl
| @
6]
@ ®
> ®
MODE | VANE [ AUTOSTART
eo——_1|[F e+ ®
CHECK | LOUVER h
[ )| [====ht—— @
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5. Gebruik

<De werking stoppen>
Bl Druk nogmaals op ON/OFF (.
* Het ON-lampje [1] gaat uit en het schermgebied wordt donker.

Opmerking:

Zelfs als u direct op de ON/OFF (AAN/UIT)-toets drukt nadat u de air-condi-
tioner net uitgeschakeld hebt, zal het apparaat voor ongeveer drie minuten
niet starten. Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.

5.2. Kiezen van de werkingsstand
W Druk op knop Operation mode (_I4*<3%t0) @ en kies de gewenste
werkingsstand [2].

Q Koelen

G Drogen

‘f' Ventileren
O Verwarmen
I_| Automatisch (koelen/verwarmen)

Automatisch bedrijf

H Uitgaande van een ingestelde temperatuur, begint het koelbedrijf als
de ruimtetemperatuur te hoog is en begint het verwarmingsbedrijf als
de ruimtetemperatuur te laag is.

M Bij automatisch bedrijf schakelt de airconditioner over naar koelbedrijf
als de ruimtetemperatuur verandert en 3 minuten lang minstens 1,5 °C
boven de ingestelde temperatuur blijft. Op dezelfde wijze schakelt de
airconditioner over naar verwarmingsbedrijf als de ruimtetemperatuur
3 minuten lang minstens 1,5 °C onder de ingestelde temperatuur blijft.

Koelen 3 minuten (schakelt van

verwarmen over naar koelen)

Ingestelde temperatuur +1.5°C

Y Ingestelde temperatuur
A}
A}
B e el S Ingestelde temperatuur -1.5°C
3 minuten (schakelt van koelen
over naar verwarmen)

W Aangezien de ruimtetemperatuur automatisch wordt geregeld om een
vaste effectieve temperatuur te behouden, wordt het koelbedrijf een
paar graden hoger en het verwarmingsbedrijf een paar graden lager
uitgevoerd dan de ingestelde ruimtetemperatuur, zodra die temper-
atuur is bereikt (automatisch energiebesparend bedrijf).

5.3. Temperatuurinstelling
» Om de kamertemperatuur te verlagen:
Druk op @ (@ om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven [3].

» Om de kamertemperatuur te verhogen:
Druk op @ (@ om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven [3].

* Het beschikbare temperatuurbereik dat ingesteld kan worden is:

Koelen & Drogen: 19-30°C
Verwarmen: 17 -28°C
Automatisch: 19-28°C

¢ De display knippert op 8 °C - 39 °C, wat erop duidt dat de kamertem-
peratuur lager of hoger is dan de in de display weergegeven temper-
atuur.
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5.4. Instelling ventilatorsnelheid
M Druk, als de unit is ingeschakeld, zo vaak op de knop voor de ventilat-
iesnelheid (® als nodig is.
* Met elke druk op de knop wijzigt u de kracht. De momenteel gese-
lecteerde snelheid wordt weergegeven bij [5].
* Dit is de wijzigingsvolgorde en de beschikbare instellingen.

Ventilatorsnelheid Display
Speed 1 Speed 2 Speed 3 Speed 4
Model met 4 % > %, > %a > Sl
snelheden
Model met 2 > Hoq > vl |
snelheden
Opmerking:

©® Het aantal ventilatorsnelheden is afhankelijk van het type unit dat is aanges-
loten. Sommige units bevatten geen instelling “Auto”.

® In de volgende gevallen verschilt de daadwerkelijke ventilatorsnelheid van
de snelheid die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.
1. Als op het display “STAND BY” of “DEFROST” wordt getoond.
2. Als de temperatuur van de warmtewisselaar in de verwarmingsstand laag

is. (bijvoorbeeld onmiddellijk na het starten van het verwarmingsbedrijf)

3. lin de modus HEAT, als de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur.
4. Als de unit in de modus DRY staat.

5.5. Instelling van de richting van de luchtstroom
<De richting van de luchtuitstroom wijzigen naar beneden of naar boven>
B Druk, als de unit is ingeschakeld, zo vaak op Airflow Up/Down () als nodig is.
* Met elke druk op de knop wijzigt u de richting. De huidige richting
wordt weergegeven bij [6].
* Dit is de wijzigingsvolgorde en de beschikbare instellingen.

1 2 3 4 Swing
(Horiz.)

B.+>B. +B_—+ B > B_
N \ N

* Tijdens de “swing™-handeling wijzigt de richtingsindicatie op het scherm
niet synchroon met de richting van de ventilatorbladen.
* Op sommige modellen worden richtingsaanduidingen niet ondersteund.

Display

Opmerking:
@ De beschikbare richtingen zijn afhankelijk van het type unit dat is aangeslo-
ten. Sommige units bevatten geen instelling “Auto”.
@ In de volgende gevallen verschilt de daadwerkelijke luchtrichting van de
richting die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.
1. Als op het display “STAND BY” of “DEFROST” wordt getoond.
2. Direct na het starten van de modus HEAT (als het systeem wacht tot de
moduswijziging van kracht wordt).
3. In de modus HEAT, als de omgevingstemperatuur hoger is dan de
ingestelde temperatuur.
(Voor type PFFY-P-VKM)
® Voor het type PFFY-P-VKM verschilt de luchtrichting die de af-
standsbediening aangeeft van de werkelijke luchtrichting. Zie de
volgende tabel.

1 2 3 4 Swing
(Horiz.)
Display B.-.»B_+B8 —- B - B_-
play > N \ 'f\\\
1 2 3 4 Swing
(Horiz.)

2

Werkelijk

| / / —~
I—'ﬂﬂm +m++»m‘—|

® De luchtrichting voor de demper van de onderste luchtuitlaat is
niet in te stellen. Deze luchtrichting wordt per computer automa-
tisch geregeld.




5. Gebruik

<De richting van de luchtuitstroom wijzigen naar links of naar rechts>
M Druk indien nodig op de knop voor het uitblaasrooster @.
* De afbeelding met het uitblaasrooster [7] verschijnt.
Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling als volgt.

Als de swingfunctie actief is, bewegen de

~o ..~ —p Geenweergave
pijlen op het display van links naar rechts.

=== <« (Stop)
(ON) (OFF)

5.6. Ventilatie
» Voor de LOSSNAY-combinatie
5.6.1. Voor de snoer afstandsbediening
® De ventilator in combinatie met de binnenunit laten werken:
W Druk op ON/OFF @.
* De indicatie Vent wordt weergegeven op het scherm (bij [8]). De
ventilator werkt nu automatisch als de binnenunit is ingeschakeld.

6. Timer

® De ventilator alleen laten werken als de binnenunit is uitgeschakeld:
B Druk, terwijl de binnenunit is uitgeschakeld, op Ventilation ®.
* Het ON-lampje (bij [1]) gaat aan en de indicatie Ventilation (bij [8])
licht op.
® De ventilatorkracht wijzigen:
W Druk, voor zover nodig, op Ventilation (®.
* Met elke druk op de knop schakelt u tussen de verschillende in-
stellingen, zoals hieronder vermeld.

Geen weergave
‘ — " - (Stop)

(Low) (High) (OFF)
(Laag) (Hoog)

Opmerking:

® Bij sommige modelconfiguraties draait de ventilator op de bin-
nenunit zelfs als u de ventilator zo instelt dat deze onafhankelijk
draait.

6.1. Voor de snoer afstandsbediening
Met behulp van Function Selection kunt u aangeven welk van de drie
typen timers u wilt gebruiken: @ Weekly timer (schakelklok), @ Simple
timer (enkelvoudige timer) of ® Auto Off timer (automatisch uitschake-
len).
6.1.1. Weekly Timer (Schakelklok)
B Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor
elke dag van de week.
¢ Elke handeling kan bestaan uit: aan/uit-tijd in combinatie met een
temperatuur, alleen de aan/uit-tijd of alleen de temperatuur.
* Als de huidige tijd op de ingestelde tijd van deze timer komt, wordt
de op de timer ingestelde handeling op de airconditioner uitgevoerd.
H De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.
Opmerking:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De schakelklok werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een ab-
normale staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt
een zelftest of controle uitgevoerd; de gebruiker schakelt op dit moment
een functie of timer in of stelt de huidige dag van de week of de tijd in;
het systeem wordt centraal bestuurd. (Op het systeem worden met name
geen handelingen uitgevoerd (unit aan, unit uit, temperatuur instellen) die
tijdens deze omstandigheden zijn uitgeschakeld.)

Werkingsnummer (No.)

(4] [2]
( M

Dag instellen

® PO

T
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<Schakelklok instellen>

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de schakelklok [1] op het display wordt weergegeven.

2. Druk op Timer Menu (), zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij
[2]). (Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Moni-
tor”.

3. Drulz op Timer On/Off (Set Day) (@ om de dag in te stellen. Met elke
druk op de knop schuift de weergegeven dag bij [3] een dag op, in de
onderstaande volgorde: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” 2> “Sun”
> .. > “Fri” > “Sat” > “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Druk zo vaak als nodig op V of A voor Operation (@ of () om het
juiste werkingsnummer te selecteren (1 tot en met 8) [4].

* Door middel van uw keuze bij de stappen 3 en 4 wordt een van de
cellen uit de onderstaande matrix geselecteerd (op het display van
de afstandsbediening links wordt weergegeven wat op het display
komt te staan als u Operation 1 voor Sunday (Werking 1 voor
zondag) op de onderstaande warden instelt).

Instellingsmatrix

Op No. Sunda Monday Saturday
* 8:30
No. 1 « ON
e 23°C
No.2 |° 10:00 * 10:00 * 10:00 e 10:00
| * OFF * OFF *« OFF * OFF
No. 8
\ \
<Operation 1-instellingen voor zondag> | | <Operation 2-instellingen voor elke dag>
Start de airconditioner om 8:30 uur, met | | Zet de airconditioner uit om 10:00 uur.
een ingestelde temperatuur van 23 °C..

Opmerking:

Als u de dag instelt op “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, kunt u elke dag
dezelfde handelingen laten uitvoeren op dezelfde tijd.

(Bijvoorbeeld: Operation 2 hierboven, die voor alle dagen van de week gelijk is.)

De ingestelde tijd  [5] [6] De geselecteerde handeling (ON of OFF)
*  Wordt niet weergegeven als de handeling niet
is ingesteld.

TIMER SET

#H:EMTER De ingestelde temperatuur

*  Wordt niet weergegeven als de temper-
atuur niet is ingesteld.

@ WeeKy

i
InI] ‘

<Schakelklok instellen>

5. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop @ om de

gewenste tijd in te stellen (bij [5]).

* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten,
dan met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval
van een uur.

6. Druk op ON/OFF (D om de gewenste handeling te selecteren (ON of

OFF), bij [&].

* Met elke druk op de knop wijzigt de volgende instelling, in de onder-
staande volgorde: geen weergave (geen instelling) > “ON” 2> “OFF”
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6. Timer

7. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Temperature-knop @
om de gewenste temperatuur in te stellen (bij [7]).
Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling, in de onderstaande
volgorde: geen weergave (geen instelling) <> 24 <25 & ... &
29 < 3012 & ... < 28 <> geen weergave.
(Beschikbaar bereik: het instellingsbereik varieert van 12 °C tot
30 °C. Het daadwerkelijke bereik voor de temperatuurregeling is
echter afhankelijk van het type unit dat is aangesloten.)
8. Nadat u bij de stappen 5, 6 en 7 de juiste instellingen hebt ingevoerd,
drukt u op Filter «1 @ om de waarden te vergrendelen.
Als u de huidige reeks waarden voor de geselecteerde handeling wilt
verwijderen, drukt u eenmaal op Check (Clear) @ en laat deze snel weer
los.
* De weergegeven tijd verandert in “—:—" en de instellingen On/Off
en temperatuur verdwijnen allemaal.
(Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt wissen, houdt u
Check (Clear) (@ twee seconden of langer ingedrukt. De display be-
gint te knipperen, wat aanduidt dat alle instellingen zijn verwijderd).

Opmerking:

De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) (2 drukt
voordat u op Filter « (@) hebt gedrukt.

Als u twee of meer verschillende handelingen voor precies dezelfde tijd hebt
ingesteld, wordt alleen de handeling met het hoogste Operation No. uitgevoerd.

9. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 8, om alle gewenste
cellen te vullen.

10.Druk op Mode (Return) @ om terug te keren naar het standaard
bedieningsscherm en de instelprocedure te voltooien.

11.Voor het activeren van de timer drukt u op Timer On/Off (9, zodat
de indicatie “Timer Off” van het scherm verdwijnt. Controleer of de
indicatie “Timer Off” niet langer wordt weergegeven.
* Als er geen timer-instellingen zijn, knippert op het scherm de aan-

duiding “Timer Off”.
<Schakelklokinstellingen weergeven>

[9] Timerinstellingen

WEEKY

1. Controleer dat de schakelklokindicator zichtbaar is op het scherm (bij [1]).

2. Druk op Timer Menu @, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij [8]).

3. Druk zo vaak als nodig op Timer On/Off (Set Day) (® om de dag weer
te geven waarvan u de instellingen wilt bekijken.

4. Druk zo vaak als nodig op V of A voor Operation (@ of ®) om het
juiste werkingsnummer op het display weer te geven (bij [9]).
* Met elke druk op de knop wordt geschakeld naar de volgende timer-

handeling, in volgorde van de ingestelde tijd.

5. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard

bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) @.

<De schakelklok uitschakelen>
Druk op Timer On/Off ), zodat de indicatie “Timer Off” verschijnt bij [id].

TIME SUN

CHOnl 7 %

‘% =

e TIC
e O

<De schakelklok inschakelen>
Druk op Timer On/Off (9), zodat de indicatie “Timer Off” donker wordt (bij
[10]).

T I
g C‘Ef '—“'C‘leﬂ ........

I -

]
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6.1.2. Simple Timer (Enkelvoudige timer)
B U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.
* Alleen begintijd:
de airconditioner wordt ingeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
¢ Alleen eindtijd:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
* Begin- en eindtijden:
de airconditioner wordt in- en uitgeschakeld als de ingestelde tijd-
stippen zijn verstreken.

B De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal
binnen een periode van 72 uur worden ingesteld. De tijd kan worden
ingesteld in intervallen van een uur.

Opmerking:

*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.

*2. De enkelvoudige timer werkt niet als aan een van de volgende voor-
waarden is voldaan.

De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een
functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaarden
is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)
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<Enkelvoudige timer instellen>
Timer instellen
|

D Handellng (On of Off)
“— —" wordt weergegeven als

: er niets is ingesteld.

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de enkelvoudige timer [1] op het display wordt weerge-
geven.

Als niet de enkelvoudige timer wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de SIMPLE TIMER in via Function Selection (zie 8.[4]-3 (3))
timerfunctie inschakelen.

2. Druk op Timer Menu (), zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij
[2]). (Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk op ON/OFF (D om de huidige instelling van de enkelvoudige
timer weer te geven (ON of OFF). Druk eenmaal op de knop om de
resterende tijd voor ON weer te geven en druk dan nogmaals op de
knop om de resterende tijd voor OFF weer te geven. (de indicatie
ON/OFF ziet u bij [3]).

e “ON’-timer:
de airconditioner wordt ingeschakeld als het opgegeven aantal uren
is verstreken.

* “OFF"-timer:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als het opgegeven aantal
uren is verstreken.

4. “ON” of “OFF” wordt weergegeven bij [3]: Druk zo vaak als nodig op de
betreffende Set Time-knop @ om de uren ON in te stellen (als “ON” wordt
weergegeven) of de uren OFF (als “OFF” wordt weergegeven bij [4]).
¢ Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur

5. Als u zowel de ON- als de OFF-tijden wilt instellen, herhaalt u de stap-
pen 3 en 4.

* De ON- en OFF-tijden kunnen echter niet op dezelfde waarde worden ingesteld.

6. Zo wist u de huidige ON- of OFF-instelling: Geef de ON- of OFF-in-
stelling weer (zie stap 3) en druk vervolgens op Check (Clear) @ zo-
dat de tijd op “—” komt te staan bij [4]. (Wilt u alleen een ON-instelling
of alleen een OFF-instelling gebruiken, controleer dan of de instelling
die u niet wilt gebruiken als “—” wordt weergegeven.)




6. Timer

7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt ingevoerd, drukt u op Filter «
@ om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:

De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) ) drukt

voordat u op Filter + (4) hebt gedrukt.

8. Druk op Mode (Return) @ om terug te keren naar het standaard bedi-
eningsscherm.

9. Druk op Timer On/Off (@ om het aftellen te starten. Als de timer aftelt,
is de waarde zichtbaar op het display. Controleer of de timerwaarde
zichtbaar en goed wordt weergegeven.

<De huidige instellingen van de enkelvoudige timer weergeven>
[6] Timer instellen
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1. Controleer dat de indicator van de enkelvoudige timer zichtbaar is op
het scherm (bij [1]).
2. Druk op Timer Menu @), zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij
(5)).
* Als de ON- of OFF-enkelvoudige timer wordt uitgevoerd, verschijnt
de huidige timerwaarde bij [6].
¢ Als zowel de ON- als de OFF-waarden zijn ingesteld, worden de
beide warden om en om weergegeven.
3. Druk op Mode (Return) @ om de monitorweergave te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.

<De enkelvoudige timer uitschakelen...>
Druk op Timer On/Off (9, zodat de timerinstelling niet meer op het
scherm wordt weergegeven (bij [7]).

<De enkelvoudige timer starten...>
Druk op Timer On/Off @, zodat de timerinstelling verschijnt bij [7].

SIMPLE,

Voorbeelden
Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkel-
voudige timer, is de werking en weergave als volgt.

Voorbeeld 1:
Start de timer waarbij de ON-tijd eerder is ingesteld dan de OFF-tijd
ON-instelling: 3 uur
OFF-instelling: 7 uur

— Bij het starten van de timer
Display toont de ON-instelling van de timer
+ (resterende uren tot ON).

— Display toont de OFF-instelling van de timer
D smpie (resterende uren tot OFF).

De weergegeven tijd is OFF (7 uur) — ON

(3 uur) =4 uur.

— 7 uur na het starten van de timer
O smpie De airconditioner gaat uit en zal uit blijven
totdat hij weer wordt gestart.

)

Voorbeeld 2:
Start de timer waarbij de OFF-tijd eerder is ingesteld dan de ON-tijd
ON-instelling: 5 uur
OFF-instelling: 2 uur

OO P o 58
77 o a1l ——Bij het starten van de timer
— .
1 C‘ - . Béé. @ supe Display toont de OFF-instelling van de timer
— (resterende uren tot OFF).
|3 uur na het starten van de timer
[ Display toont de ON-instelling van de timer
‘ (resterende uren tot ON).
De weergegeven tijd is ON (5 uur) — OFF (2
+ uur) = 3 uur.
ﬁCDDL o _| 5uurna het starten van de timer
- C‘E/( 27|l ® De airconditioner gaat aan en zal blijven
L D] i werken totdat hij wordt uitgezet.

6.1.3. Auto Off Timer (Automatisch-uitschakelen)

M Deze timer begint met aftellen als de airconditioner wordt ingeschake-
Id en schakelt de airconditioner uit als de ingestelde tijd is verstreken.

M De beschikbare instellingen variéren van 30 minuten tot 4 uur, met
intervallen van 30 minuten.

Opmerking:

*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.

*2. De Auto Off-timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden
isvoldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een
functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaarden
is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)
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<Auto Off-timer instellen>

Timer instellen

— (1]

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de Auto Off-timer (bij [1]) op het display wordt weerge-
geven.

Als automatisch uitschakelen niet wordt weergegeven, maar iets
anders, stelt u de AUTO OFF TIMER in via Function Selection (zie
8.[4]-3 (3)) timerfunctie inschakelen.

2. Houd Timer Menu @ drie seconden lang ingedrukt, zodat “Set Up” op
het scherm verschijnt (bij [2]).

(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop @ om de
OFF-tijd in te stellen (bij [3]).

4. Druk op Filter « @ om de instelling te vast te zetten.

Opmerking:

De nieuwe waarde wordt geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt voor-

dat u op Filter « (4 hebt gedrukt.

5. Druk op Mode (Return) @ om de instelprocedure af te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.

6. Als de airconditioner al aan staat, begint de timer direct met aftellen.
Controleer dat de instelling van de timer correct wordt weerge-
geven op het display.
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<De instelling van de Auto Off-timer controleren>
(4] Timer instellen

1. Controleer dat “Auto Off” zichtbaar is op het scherm (bij [1]).

2. Houd Timer Menu @) drie seconden lang ingedrukt, zodat “Monitor”
op het scherm verschijnt (bij [4]).
¢ De tijd tot uitschakeling ziet u staan bij [5].

3. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) @.

<De Auto-Off timer uitschakelen...>

® Houd Timer On/Off @ drie seconden lang ingedrukt, zodat “Timer
Off” op het scherm verschijnt (bij [6]) en de timerwaarde (bij [7]) verd-
wijnt.

® Of zet de airconditioner zelf uit. De timerwaarde (bij [7]) verdwijnt van
het scherm.

<De Auto-Off timer starten...>

® Houd Timer On/Off (@ drie seconden lang ingedrukt. De indicatie “Timer
Off” verdwijnt (bij [6]) en de timerinstelling licht (bij [7]) op het display op.

® Of zet de airconditioner aan. De timerwaarde wordt weergegeven bij [7].
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7. Andere functies

6.2.Voor de draadloze afstandsbediening
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(® Druk de of -toets in (TIMER SET).

¢ De tijd kan worden ingesteld als het volgende symbool knippert.
OFF (UIT)-timer: @ ©~O knippert.
ON (AAN)-timer: ® ©-| knippert.

@ Gebruik de " (Uren) en ("] (Minuten)-toetsen om de gewenste
tijd in te stellen.

® De timer annuleren.

Om de OFF (UIT)-timer te annuleren, druk op .

Om de ON (AAN)-timer te annuleren, druk op

AUTO START
:

¢ Het is mogelijk om de OFF en ON timers te combineren.

¢ Als de timer ingesteld is kunt u om het apparaat te stoppen op ® on/
OFF (AAN/UIT) op de afstandsbediening drukken om de timers te an-
nuleren.

¢ Als de huidige tijd niet is ingesteld, kan de timerfunctie niet worden
gebruikt.

7.1. De knoppen van de afstandsbediening vergrende-

len (functiebeperking van Operation)

B Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergren-
delen. Met behulp van Function Selection of de afstandsbediening
kunt u aangeven welk type vergrendeling u wilt gebruiken.

(Zie paragraaf 8 onder [4]-2 (1) als u meer wilt weten over het se-
lecteren van het type vergrendeling.)
U hebt met name de keuze uit de onderstaande twee vergrendelingstypen.
(® Lock All Buttons:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
® Lock All Except ON/OFF:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening,
behalve de knoppen On en Off.

Opmerking:

De indicatie “Locked” (Vergrendeld) verschijnt op het scherm om aan te

geven dat de knoppen momenteel zijn vergrendeld.

4 A\
Vergrendelingsin-
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<De knoppen vergrendelen>
1. Druk, terwijl u de knop Filter @ ingedrukt houdt, op ON/OFF (D en houd
deze twee seconden ingedrukt. De indicatie “Locked” (Vergrendeld) verschi-
jnt op het scherm (bij [1]) om aan te geven dat de vergrendeling actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld in Function Selection verschi-
jnt op het scherm de melding “Not Available” (Niet beschikbaar) als
u op de hierboven genoemde knoppen drukt.
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* Als u op een vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie
“Locked” (Vergrendeld) op het display (bij [1]).
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<De knoppen ontgrendelen>

1. Druk, terwijl u de knop Filter @ ingedrukt houdt, op ON/OFF (D en
houd deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie “Locked”
(Vergrendeld) verdwijnt van het scherm (bij [1]).
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7. Andere functies

7.2. Foutcode-aanwijzingen

2 MITSUBISHI ELECTRIC
T
CHECK —0E AE-
N I / /ERROFCOD{
Nalain
Ly ®
I ON-lampje
| (DoN/oFF (Knipperen)
S
A
Foutcode
Apparaatnr.

Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van
problemen, wordt dit nummer op het scherm weergegeven. (U kunt dit nummer
instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8 voor meer informatie.)

® Als het ON-lampje en de foutcode beide knipperen: dit betekent dat de airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden hervat).
Schrijf het aangegeven unitnummer en de foutcode op, schakel de stroom van de airconditioner uit en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus.

Na het drukken op de Check-knop:

'.‘ MITSUBISHI ELECTRIC ) '.‘ MITSUBISHI ELECTRIC
T
£R000L f5.85-  |= CALL:XXXX I
y XXX: XXX
=i C‘% 21 il ‘
[ ) o 3L ®
(D ON/OFF (D ON/OFF
o ) o (D
Foutcode

® Als alleen de foutcode knippert (terwijl het ON-lampje blijft branden): het apparaat blijft werken, hoewel er mogelijk een probleem is ontstaan. Schrijf
in dit geval de foutcode op en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus voor advies.

* Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van problemen, drukt u op Check om dit nummer op het scherm weer
te geven. (U kunt dit nummer instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8 voor meer informatie.)

8. Functiekeuze

Functiekeuze van de afstandsbediening
De instelling van de volgende functies van de afstandsbediening kan in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden gewijzigd. Wijzig de
instelling indien nodig.

Item 1 ltem 2 Iltem 3 (betekenis van de instelling)
1. De taal wijzigen Instelling displaytaal * Weergave is mogelijk in meerdere talen
(“CHANGE LAN-
GUAGE”)
2. Functiebegrenzing (1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering) * Het instellen van de begrenzing van bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
(“FUNCTION SELEC- (“LOCKING FUNCTION”)
TION”) (2) Instelling gebruik van de automatische stand (“SELECT ¢ Instelling van het wel of niet gebruiken van de “automatische” bedri-
AUTO MODE”) jfsstand
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen (“LIMIT TEMP ¢ Instellen van het instelbare temperatuurbereik (maximum, minimum)
FUNCTION”)
3. Standkeuze (1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening (‘CONTROLLER * Keuze van de hoofd- of subafstandsbediening
(“MODE SELEC- MAIN/SUB”) * Indien op één groep twee afstandsbedieningen zijn aangesloten,
TION”) dient één afstandsbediening als “sub” te worden ingesteld.
(2) Instelling klok gebruiken (“CLOCK”) * Instelling van het wel of niet gebruiken van de klokfunctie
(3) Instelling van de timerfunctie (“WEEKLY TIMER”) * Instelling van het type timer
(4) Instelling contactnummer bij storingen (“CALL.”) * Weergave van het te bellen nummer bij storingen
¢ Instelling van het telefoonnummer
4. Display wijzigen (1) Instelling temperatuurweergave °C/°F (“TEMP MODE °C/°F”) | » Instelling van de weer te geven temperatuureenheid (°C of °F)
("D|Sf’ MODE SET- (2) Instelling weergave afzuigluchttemperatuur (‘ROOM TEMP | ¢ Instelling van het wel of niet gebruiken van het display van de binnen-
TING") DISP SELECT’) (aanzuig)-luchttemperatuur
(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen (“AUTO [ Instelling van het wel of niet gebruiken van het display voor “koelen” of
MODE DISP C/H”) “verwarmen” tijdens bedrijf in de automatische stand
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8. Functiekeuze

[Stroomdiagram functiekeuze]

Insteltaal (Engels)

Normaal display
(display als de airconditioner niet in bedrijf is)

Houd toets () ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets ©).

Houd toets ® ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets O.

(B) Druk op de bedrijfsstandtoets.

De taal
wijzigen

Functiekeuze

Standkeuze

Display
wijzigen

Item 1

Functiekeuzestand van de afstandsbediening

(©) Druk op de TIMER MENU-toets.
(© Druk op de TIMER ON/OFF-toets (TIMER AAN/UIT).

Matrixdisplay

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

EN

®®0

®
Cg

@

ELIHt'II)H

English
€]
Germany
Spanish
Russian
Italy
Chinese
French
Japanese
Iltem 3
()
OFF
nol
©
©
no2
1411} @ on
O| [or
©
®
TEMP |
I}'ﬂIT rIEMF
©
SET
©
SET & 4u

©

FE ]
)

©
_Em.l.- ]

I5F MODE

=]

De bedrijfsblokkeringsinstelling wordt niet gebruikt.
(initiéle instelwaarde)

©
De instelling van de bedrijfsblokkering geldt niet bij On/Off (Aan/Uit)-
toets.
De instelling van de bedrijfsblokkering is All buttons (alle toetsen).
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd wordt de automatische stand
5 weergegeven. (initiéle instelwaarde)

De automatische stand wordt niet weergegeven als de bedrijfsstand
wordt geselecteerd.

De begrenzing van het temperatuurbereik is niet actief. (initiéle
instelwaarde)
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de koel/droog-stand.

Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de
verwarmingsstand.

Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de automatische
stand.
Automatisch filter-elevatiepaneel op/neer bedieningsstand

Deze stand instellen is niet nodig. Raadpleeg de BEDIENINGSHANDLEIDING van Als
Optie Verkrijgbare Onderdelen (Paneel) voor nadere bijzonderheden over de bediening.

Stand vaste luchtstroomrichting
Deze stand instellen is niet nodig. Raadpleeg de BEDIENINGSHANDLEI-
DING van de binnenunit voor nadere bijzonderheden over de bediening.

De afstandsbediening zal de hoofdbediening zijn. (initiéle
instelwaarde)

De afstandsbediening zal de sub-bediening zijn.

De klokfunctie kan worden gebruikt. (initiéle instelwaarde)
De klokfunctie kan niet worden gebruikt.

De Weekly timer (schakelklok) kan worden gebruikt. (initiéle

instelwaarde)

De Auto off timer (automatisch-uitschakelen) kan worden
gebruikt.

De Simple timer (enkelvoudige timer) kan worden gebruikt.
De timerstand kan niet worden gebruikt.

Bij een fout worden de ingestelde contactnummers niet
weergegeven. (initiéle instelwaarde)

Bij een fout worden de ingestelde contactnummers weergegeven.

°C wordt als eenheid van temperatuur gebruikt. (initiéle

£

©)
©) n:-mg@

©

_EUTO m-.-uj=

instelwaarde)

°F wordt als eenheid van temperatuur gebruikt.

De ruimtetemperatuur wordt weergegeven. (initiéle instelwaarde)

De ruimtetemperatuur wordt niet weergegeven.

Bij automatisch bedrijf wordt “Automatic cooling” (automatisch
koelen) of “Automatic heating” (automatisch verwarmen)

© weergegeven. (initiéle instelwaarde)

In de automatische stand wordt alleen “Automatic”
(automatisch) weergegeven.

70




8. Functiekeuze

[Details van de instellingen]

[4]-1 Instelling CHANGE LANGUAGE (taal wijzigen)
De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd.
¢ Druk op de [@® MENU]-toets © om de taal te wijzigen.
@ Engels (GB), @ Duits (D), ® Spaans (E),® Russisch (RU),
® ltaliaans (I), ® Chinees (CH), @ Frans (F), ® Japans (JP)
Zie de tabel van het matrix-display.

[4]-2 Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
» Om de instelling te wijzigen drukt u op de [© ON/OFF]-knop ©.
@ no1: Voor de instelling van de bedrijfsblokkering worden alle
toetsen behalve de [ ON/OFF]-knop gebruikt.
@ no2: De bedrijfsblokkering wordt via alle toetsen ingesteld.
® OFF (Initigle instelling): De bedrijfsblokkering wordt niet ingesteld.
Om de instelling van de bedrijfsblokkering op het normale scherm
van kracht te laten worden, moeten de [FILTER]- en de [(D ON/
OFF]-knoppen gedurende twee seconden tegelijkertijd worden
ingedrukt, bij het normale scherm en nadat de bovenstaande
instelling is uitgevoerd.

(2) Instelling gebruik van de automatische stand
Indien de afstandsbediening aangesloten is op een unit met au-
tomatische bedrijfsstand, kunnen de volgende instellingen worden
uitgevoerd.
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@® ON/OFF]-knoppen ©.
@ ON (Initigle instelling):
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automa-
tische stand getoond.
® OFF:
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automa-
tische stand niet getoond.

(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen
Nadat deze instelling is gemaakt, kan de temperatuur binnen het
ingestelde bereik worden gewijzigd.
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [® ON/OFF]-knoppen ©.
@ LIMIT TEMP COOL MODE:
Het temperatuurbereik kan in de koel/droogstand worden
gewijzigd.
®@ LIMIT TEMP HEAT MODE:
Het temperatuurbereik kan in de verwarmingsstand worden
gewijzigd.
@ LIMIT TEMP AUTO MODE:
Het temperatuurbereik kan in de automatische stand worden
gewijzigd.
@ OFF (initial setting): De begrenzing van het temperatuurbereik
is niet geactiveerd.
*Indien de instelling wordt gemaakt (behalve bij OFF (uit)), wordt
tegelijkertijd de temperatuurbegrenzing bij koelen, verwarmen
en automatisch ingesteld. Het bereik kan echter niet worden
begrensd als het ingestelde temperatuurbereik niet is gewijzigd.
* Om de temperatuur hoger of lager te maken, drukt u op
(8 TEMP. (v) of (1)) ®.
¢ Om naar de instelling van de bovenste en onderste begrenzing te
schakelen, drukt u op [ ©al] ®@. De geselecteerde instelling knip-
pert en u kunt de temperatuur instellen.
¢ Instelbaar bereik
Koel/droogstand:
Ondergrens: 19°C t/m 30°C
Verwarmingsstand:
Ondergrens: 17°C t/m 28°C
Automatische stand:
Ondergrens: 19°C t/m 28°C  Bovengrens: 28°C t/m 19°C

Bovengrens: 30°C t/m 19°C

Bovengrens: 28°C t/m 17°C

[4]-3 Standkeuze-instelling
(1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@® ON/OFF]-knop ©.
@ Main: De afstandsbediening is de hoofd-afstandsbediening.
(® Sub: De afstandsbediening is de sub-afstandsbediening.

(2) Instelling klok gebruiken
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@® ON/OFF]-knop ©.
(D ON: De klokfunctie kan worden gebruikt.
@ OFF: De klokfunctie kan niet worden gebruikt.

(3) Instelling van de timerfunctie
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [© ON/OFF]-knop ©
(Kies één van de volgende.).
@ WEEKLY TIMER (Initiéle instelling):
De weektimer kan worden gebruikt.
@ AUTO OFF TIMER:
De auto-uit-timer kan worden gebruikt.
® SIMPLE TIMER:
De eenvoudige timer kan worden gebruikt.
@ TIMER MODE OFF:
De timer kan niet worden gebruikt.
* Indien de instelling voor het gebruik van de klok OFF (uit) is, kan
de “WEEKLY TIMER” niet worden gebruikt.

(4) Instelling contactnummer bij storingen
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@® ON/OFF]-knop ©.
@ CALL OFF:
De ingestelde te bellen nummers worden bij een storing niet
getoond.
@ CALL Fhkk Akk dkkk
De ingestelde te bellen nummers worden bij een storing getoond.
CALL_:
U kunt het contactnummer instellen wanneer de display eruit-
ziet als hierboven wordt afgebeeld.
* Hetinstellen van de te bellen nummers
Om de te bellen nummers in te stellen dient u de onderstaande
procedures te volgen.
Verplaats de knipperende cursor naar de in te stellen num-
mers. Druk op [ﬁ} TEMP. (V) en (A)]-knoppen ® om de cursor
naar rechts of links te verplaatsen. Druk op [@© CLOCK
(V) en (A)]-knoppen © om de nummers in te stellen.

[4]-4 Displayweergave-instelling
(1) Instelling temperatuurweergave °C/°F
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [© ON/OFF]-knop ©.
@ °C: Voor de temperatuur wordt de eenheid °C gebruikt.
@ °F: Voor de temperatuur wordt de eenheid °F gebruikt.

(2) Instelling weergave kamer-luchttemperatuur
¢ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@® ON/OFF]-knop ©.
® ON: De afzuigluchttemperatuur wordt weergegeven.
@ OFF: De afzuigluchttemperatuur wordt niet weergegeven.

(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen
e Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@® ON/OFF]-knop ©.
® ON:
Bij automatisch bedrijf wordt “automatisch koelen” of “automa-
tisch verwarmen” weergegeven.
® OFF:
Bij automatisch bedrijf wordt alleen “automatisch” getoond.
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8. Functiekeuze

[Matrix-display-tabel]

Insteltaal English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese

Wacht op het opstarten PLEASE WAIT «— «— «— <« <« <« <«—
Bedisstand - [Kocten LHCO0L | £xKiihlen | LRFRID | L¥xonon | LXCO0L | €352 | £HR0D | L7 E
Progen O ORY | olrocknen | Omon | Olvuka | O DRY | HF238 | ODESHU | O F31
vorwarmen | SEHFAT | *Heizen | #ECALOR | 3% Tenno | #EHEAT | £EHHL | SXHAUD | :20R R
Auematseh | ERALTO | TWAUTD | Hfance | HAera | ZAUTD | BN | ZAUTD | ZZEEN
(Kogen | TZCO0L | T3Kiiklen | TIFRI0 | 13¥onon | TICOOL | 13H0% | 13FROD | L5958
(orwamen) | SHEAT | $3Heizen | L3CALOR | L3 Tenno | IZHEAT | IS H(AL | L3CHAUD | 158R %
erteren | §8FAN | &8Liser | &% 0 | $8Bent | $5UE: | $5E R tation | 4% 2 JEL
Ventiate lAnen | BERether Lanen | BERAOE | BENewa | BTIES tanen | SRR
(Svtli?n?t-e%stelling) STAHD B STAHD BV R HE!PETEEB: STAHD EY }E % :FI EEHELIFFHGE EFT‘% I:F
Ontdooien DEFROST Abtauan DESCONGE - OTTRMEARNME | SBRINA P ';E' :F DEGIVRAGE EE:HE:F
Ingestelde temperatuur SETTEMP EHIEP‘I:EIIEI'I E%"H"Eic-ﬂn Er';‘nEEBPEE'Pn Irrgﬁgﬁuugﬁ I&EEEJE ?Fn‘uﬁl‘liﬁrﬁﬁ ?ﬂﬁfﬂﬁ
Ventlatorsnelheld FANSPEED | LSWer" | wenmiianon | eewpnamom | venmiares | DAL3R | WiRowon | JBLIE
Toets niet in gebrukk EE‘EILHBLE kn,'iEl!'-riusle.r E%PDHIBLE E%ETFI‘IHD HE';DHIBILE ﬁﬂﬁfﬂ HFS':"DHIBLE ﬂ?ﬂfﬁfi‘)
Controle (fout) CHECK Priifen COMFROEAR | MIFOBEPKA | CHECK ;.';ﬁ E COMTROLE r.ﬁn ;‘;ﬁ
Proefdraaien TEST RUH Testhetrieh 555“'!'"2:-"1"_:3"3 ;EEI_'II'SEEIH TEST RUH 'ij E ﬁ TEST %ﬁj:]-j-j
sercueck | S | Mo | GMAMNET [ SEFCHESC | SEHONT | MR | BEITY
Funcielouie venvetvpaeel | Rl | SIS | SO | SARGad | PSRN | DOERVRAR | SSNECUM | /MR
Ventlate fnstelien CENTLATION | Dianen T | GEWTHACISN | BNTOETAR. | GRAERIthme | PAULAE | Gentidion | REEAE
Insteltaal English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese

De taal wijzigen EEEEEEEE «— «— <« <« <« <« <«
CONESN | RBAen | SPORGGNL. | VROG. | PSRRI | TOAEPRAI | ESRESTL | £rUmIR
rtlingesrecig esrisrcie | LEQNG, | sl | EVNSSRun | ool | BORSES | RFEIRAI | FhiRGR. | fERT
Slang 0 Scpruc van automatische | SRLEC one | Rird ek | Tage AoTo | raunaneto | mobeanro | BRI | Mrars | EE3L
Uiperenc oorerangtemperat | LUMITENS | RMTAOP | REMIIENP | DUmwc | Diane | CRERM| | hmeenee | SRESIR
ingring g temporaurioe” | LTINS | EimTreme | HiWDreny | SAMinS | Donmement | ROSIEE | RTINS | BORE
Vemarmingseiand " HEAT b | RSt reme | OO IEUER | OTCARATM | ROWWEMNT | mUISEE | WOTLRIE | BNRE
pearenzing temperaluurautostend | LAMTTENE | Eilifreme | G IGME | REAMUEN, | RowmNte | BZMEEE | hmILO | ARS8
Standeze Do%inion | Danien ot | BEhooa | Peasn | mopao - | EBAETL | S | ERE0
hootc-afsiandsbediening | Comcie | HANEher | Fhcwa | mecf | Coumeuo | 3G & | Ripuence | YTERg
Supaiondbedionng o o | COMIOUER | NEbeRier | Sttumimo | Momamn | CUFOLo | M 4R | RefMhAI f
Gebruik van de klokinstelling CLOCK Uhr RELO.J Yackel OROLOGIO Ed- .%:I, EEFF!EEEEE Eﬁ?‘l’ -
emvan Go o 00N | TkegET | Yhasielen, | GNGRERSY | WELDET | GRBNSC | Bl | WORNIEE | WIIREF
Timernsteling PIERERT | SRUMUMN | DoRecconnic | Srmmnd " | dfinren | DB iten | COEMTRERT | qnmoed
Heeraave fmer MbTor | Ancesse TEMPORIZAD. | TRAMIEPA” | Tineh | FEEeaE | Mosnosee | 914T=7-
Sehaleliok Timek St e | poncemanal | Tammens | Deftmeae | EREIEHE | M | T ifRIE
Timerstand ut THRER MODE | TSR | ok apmcaba | | Boneh | TOre HEEESH | Macme | T RN
Timer Automatisch ultschaleten ?ll'r:'lTEtﬁ OFF .Ellj'lnthc;iﬁigus :Hg:_lnﬁu"m ?ﬂnﬁﬁ:’ﬂ' ?H‘ITE% oFF ﬁﬂﬁ?ﬁﬁﬂi Eﬁ%@%‘ 'ERL‘I":'RDE ﬁ?-;‘gg ;L
Erielvoudige timer TiER SEiiison | Doncunree | numare” | TMERncire | MEIREHEE | Bwmeune | O AL

%ﬁ?éﬁagrwemmennstellmg van de CaLL «— «— «— «— «— «— «—
ispley wizigen DA | BORRHLan | Mobo | HAGTerm | messhicnes | ST | SEOCHRSE | RALTE
OTg/ry'geratuUrweergave-inste”ing TempmoDe | Wechsel | TEMPGRADOS | EAMHTEMMER | TEMPERATURA e *Cy | TEMPERATURE | 3B[EF<C-
0 eSS metemPer | RoomTEME | SAMMIETT | Teme | DASHEST | menwes | of BRRE | DR | AT
oslenverwarmen | EERMRPE | AuteBetus | Hre - | WA as | . | Bihiw | ARSESE | BENES
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9. Noodbedrijf voor draadloze afstandsbediening
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10. Onderhoud en schoonmaken

Wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt
Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zouden raken, of als de
afstandsbediening niet goed zou functioneren, kunt u via de noodknop-
pen op het rooster overgaan op noodbedrijf.
® DEFROST/STAND BY-lamp
Bedrijfslamp
© Noodbedrijfschakelaar (verwarmen)
©® Noodbedrijfschakelaar (koelen)
® Ontvanger
Noodbedrijf starten
* Houd de & -knop © ingedrukt om naar de koelstand te gaan.
* Houd de ¥ -knop © ingedrukt om naar de verwarmingsstand te gaan.
Opmerking:
¢ De details voor noodbedrijf worden onderstaand getoond.
De details voor NOODBEDRIJF worden onderstaand getoond.

Bedrijfsstand KOELEN VERWARMEN
Ingestelde temperatuur 24°C 24°C
Ventilatorsnelheid Hoog Hoog
Blaasrichting Horizontaal Naar beneden 4

Bedrijf stoppen
» Om het bedrijf te stoppen drukt u op de & -knop © of de &t -knop ©.

2 MITSUBISHI ELECTRIC
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B Hiermee wordt aangegeven dat het filter moet worden schoongemaakt.
Reinig het filter.

B De aanduiding “FILTER” uitschakelen
Druk, nadat u het filter heeft schoongemaakt, de [FILTER]-knop
tweemaal achter elkaar in. De aanduiding verdwijnt.

Opmerking:

® Als er twee of meer verschillende soorten binnenapparaten
worden bediend, verschilt dit schoonmaakinterval, afhankelijk van
het soort filter. Op het tijdstip dat het filter van het hoofdapparaat
moet worden schoongemaakt, verschijnt de aanduiding “FILTER”.
Als de aanduiding weer verdwijnt, begint de telling opnieuw.

® “FILTER” geeft het schoonmaakinterval aan dat wordt gehanteerd

als het binnenapparaat onder normale omstandigheden wordt ge-

bruikt. Er wordt alleen rekening gehouden met de verstreken ge-

bruiksduur. Als het filter wordt gebruikt in situaties waar de lucht

vervuild is, dient u het filter vaker schoon te maken.

Het schoonmaakinterval voor het filter verschilt van model tot model.

Deze aanwijzing is voor de draadloze afstandsbediening niet beschikbaar.

Reinigen van de filters

Maak de filters schoon met behulp van een stofzuiger. Als u niet de
beschikking heeft over een stofzuiger, klop de filters dan lichtjes tegen
een hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.

¢ Als de filters heel erg vuil zijn, was deze dan in lauw water. Als u was-
middel gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en
laat de filters goed drogen voordat u deze weer plaatst.

v o0

/\ Voorzichtig:

¢ Droog de filters nooit in direct zonlicht of met behulp van een
warmtebron zoals een straalkacheltje of een haardroger; hierdoor
kunnen de filters kromtrekken.

¢ Was de filters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kun-
nen de filters kromtrekken.

¢ Let erop dat de filters altijd zijn geinstalleerd als u het apparaat
gebruikt. Gebruik van het apparaat zonder de filters kan leiden tot
beschadiging ervan.

/\ Voorzichtig:

¢ Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen
en de stroomvoorziening UlTzetten.

¢ Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen
lucht te verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aange-
geven methodes.

» Het filter verwijderen

/A Voorzichtig:

¢ U dient bij het verwijderen van het filter voorzorgsmaatregelen te tref-
fen om uw ogen te beschermen tegen stof. Ook moet u op een krukje
gaan staan om het karwei uit te voeren. Zorg ervoor dat u niet valt.

¢ Als het filter is verwijderd, dient u de metalen delen van het appa-
raat voor binnengebruik niet aan te raken, om letsel te voorkomen.

B PLFY-P-VAM-E

@ Trek de knop op de gril van de inlaatrooster in de richting die wordt
aangegeven door de pijl om de gril te kunnen openen.

®@ Open het inlaatrooster.

® Zet de knop aan de middelste rand van de inlaatrooster los en trek
het filter naar voren om dit te verwijderen.
® Knop Rooster © Inlaatrooster

B PKFY-P-VBM-E
PKFY-P-VGM-E

© Filter

@ Trek aan beide onderhoeken van het inlaatrooster als u het rooster
wilt openen, en til vervolgens het filter op.
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10. Onderhoud en schoonmaken

B PKFY-P-VFM-E

@ Houd de klep van het filter beet (deze bevindt zich aan de onderzi-
jde van het ingangsrooster) en trek deze uit naar beneden.
® Filter

Klep
¢ Druk de filterklep omhoog bij het aanbrengen van de filters.

B PCFY-P-VGM-E

@ Open het inlaatrooster.

® Houd de knop op het filter vast en trek dan het filter naar boven in
de richting van de pijl. Om het filter er nadat u het schoon gemaakt
hebt weer in te doen, moet er voor zorgen dat u het filter er ver ge-
noeg insteekt totdat het in het palletje zit.
® Filter Inlaatrooster © Knop © Palletje

B PMFY-P-VBM-E

@ Door op de drukknop op de buitenkant van het inlaatrooster te
drukken, gaat het inlaatrooster open.

® Een filter met een inlaatrooster erop kan verwijderd worden door
het filter naar voren te trekken.
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W PFFY-P.VKM-E

@ Verwijder het catechine-luchffilter.
® Het voorste rooster openen
Catechine-luchtfilter

/A Voorzichtig:

Bij het verwijderen van het catechine-luchtfilter dient u de metalen
delen van de binnenunit niet aan te aanraken.
Dit om letsel te voorkomen.

® Breng het catechine-filter weer aan.

Let erop dat aan beide zijden de lipjes op hun plaats komen zoals
getoond.

© Terugplaatsen.
® Sluit het voorste rooster stevig.



11. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem?

Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)

De airconditioner verwarmt of koelt niet goed.

B Reinig het filter. (De luchtstroom wordt verminderd als het filter vuil of verstopt is.)

B Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in.

B Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is. Is de
luchtinof —uitlaat van het binnenapparaat geblokkeerd?

B Staat er een deur of raam open?

Als het verwarmingsbedrijf start wordt de warme lucht niet snel uit het
binnenapparaat geblazen.

B Er wordt pas warme lucht geblazen als het binnenapparaat voldoende
is opgewarmd.

Tijdens de verwarmingsstand stopt de airconditioner voordat de ingestel-
de ruimtetemperatuur is bereikt.

M Bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er op het buite-
napparaat ijsafzetting ontstaan. Als dit het geval is, voert het buitenapparaat het
ontdooiingsbedrijf uit. Na ongeveer 10 minuten dient normaal bedrijf te beginnen,

Tijdens bedrijf verandert de richting van de luchtstroom of kan de richting
van de luchtstroom niet worden ingesteld.

H Tijdens de koelstand bewegen de kleppen zich automatisch na 1 uur
naar de horizontale stand (naar beneden), als de richting van de luchtst-
room is ingesteld naar beneden (horizontaal). Dit is om te voorkomen
dat er water langs de kleppen naar beneden kan druppelen.

M Bij lage luchtstroomtemperatuur of tijdens het ontdooien gaan in de verwarm-
ingsstand de kleppen automatisch naar de horizontale luchtstroomstand.

Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen altijd voorbij de in-
stelpositie omhoog en omlaag voordat ze uiteindelijk bij de eindpositie stoppen.

B Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen na het
detecteren van de basispositie naar de ingestelde positie.

Er klinkt een geluid van stromend water of zo nu en dan een sissend
geluid.

Hl Deze geluiden kunnen worden gehoord als er koelstof in de aircondi-
tioner stroomt, of als de stroom van de koelstof verandert.

Er klinkt een krakend of knarsend geluid.

H Deze geluiden kunnen worden gehoord als er ten gevolge van temper-
atuursveranderingen delen uitzetten of inkrimpen en daardoor langs
elkaar gaan wrijven.

De ruimte heeft een onaangename geur.

B Het binnenapparaat zuigt lucht aan die gassen afkomstig uit wanden,
tapijt en meubilair bevat en tevens geuren uit kleding, en blaast deze
dampen in de ruimte terug.

Uit het binnenapparaat wordt een witte mist of damp uitgestoten.

M Indien de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid hoog zijn, kan
deze omstandigheid zich bij het begin van het bedrijf voordoen.

M Tijdens het ontdooien kan een koele luchtstroom naar beneden worden
geblazen die eruitziet als mist.

Er komt water of damp uit het buitenapparaat.

M Tijdens het koelen kan er water worden gevormd en van de koelpijpen
en —verbindingen druppelen.

M Tijdens het verwarmen kan er op de warmtewisselaar water ontstaan
en naar beneden druppelen.

H Tijdens het ontdooien kan het water op de warmtewisselaar ver-
dampen, waardoor er waterdamp wordt uitgestoten.

Het bedrijfssymbool verschijnt niet in het display van de afstandsbedien-
ing.

B Zet de hoofdschakelaar aan. In het scherm van de afstandsbediening
verschijnt nu « @ ”.

De airconditioner werkt niet, ook niet als u op de knop ON/OFF (AAN/UIT)
drukt. De weergave van de bedrijfsstand op de afstandsbediening verdwijnt.

W Staat de AAN/UIT- schakelaar van het binnenapparaat op UIT? Zet de
AAN/UIT- schakelaar op AAN.

“ ” verschijnt in het display van de afstandsbediening.

H Tijdens centrale besturing verschijnt « ”in het display van de
afstandsbediening en kan de airconditioner met de afstandsbediening
worden gestart of gestopt.

Als u de airconditioner kort nadat deze is gestopt opnieuw start, zal deze
niet functioneren, ook al hebt u de hoofdschakelaar ingedrukt.

B Wacht ongeveer drie minuten.
(Het bedrijf is gestopt om de airconditioner te beschermen.)

De airconditioner werkt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.

M |s de aan-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

B Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

B Verschijnt « »in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

M Is de automatische herstelvoorziening bij spanningsonderbrekingen ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

De airconditioner stopt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.

M Is de uit-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf opnieuw te starten.

M Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

B Verschijnt « »in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

Het timerbedrijf van de afstandsbediening kan niet worden ingesteld.

M Zijn de timerinstellingen ongeldig?

Als de timer kan worden ingesteld, verschijnt CWEEKLY D), of
in het display van de afstandsbediening.

“PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.) verschijnt in het display van de afstandsbediening.

M De initiéle instellingen worden uitgevoerd. Wacht ongeveer 3 minuten.

Er verschijnt een foutcode in het display van de afstandsbediening.

B De beveiligingen zijn aangesproken om de airconditioner te beveiligen.
H Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Stel de leverancier op de hoogte van de modelnaam en de informatie
die in het display van de afstandsbediening verscheen.

Er klinkt een geluid van water dat wordt afgetapt of het draaien van een
motor.

B Als het koelbedrijf stopt, treedt de aftappomp in werking, die vervolgens
weer stopt. Wacht ongeveer 3 minuten.
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11. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem? Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)
Het geluid is harder dan vermeld in de specificaties. B Het geluidsniveau van een werkend apparaat binnenshuis wordt
bepaald door de akoestiek van een bepaald vertrek, zoals u in de vol-
gende tabel kunt zien, en zal hoger zijn dan de geluidsspecificatie, die
gemeten is een akoestisch dood vertrek.

Sterk geluidsab- . Gering geluidsab-
. Normale ruimten .
sorberende ruimten sorberende ruimten
Voorbeelden Zendstudio, Ontvangstrui- Kantoor,
| ti muziekruimten, mte, hotelkamer
van locaties enz. hotellobby, enz..
Geluidsniveau's 3tm7dB 6 t/m 10 dB 9t/m 13 dB
Er verschijnt niets in het display van de draadloze afstandsbediening, het |l De batterijen zijn bijna leeg.
display is zwak, of de signalen worden alleen door het binnenapparaat Breng nieuwe batterijen aan en druk op reset.
ontvangen als de afstandsbediening dichtbij wordt gehouden. H Indien er ook nadat nieuwe batterijen zijn geplaatst niets verschijnt, con-

troleer dan of de batterijen in de juiste richting zijn aangebracht (+, ).

Op het binnenapparaat knippert het bedrijfslampje bij de ontvanger voor |M De zelfdiagnose-functie is uitgevoerd om de airconditioner te beveiligen.

de draadloze afstandsbediening. H Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.

Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.

Geef de modelnaam aan de leverancier door.

Het binnenapparaat blaast met tussenpozen warme lucht uit terwijl de |MAls er een ander binnenapparaat in de bedrijfsstand Verwarmen

bedrijffsstand Verwarmen uit staat of als de bedrijfsstand Ventileren aan staat, gaat de regelklep zo nu en dan open en dicht om het

staat. airconditioningsysteem stabiel te laten werken. Dit houdt na enige tijd op.

* Indien dit een ongewenste temperatuurstijging veroorzaakt, bijvoorbeeld
in een kleine ruimte, schakel dan het binnenapparaat tijdelijk uit.

De instelklep gaat automatisch open en dicht. M De instelklep wordt automatisch geregeld via een microcomputer, in

(Voor type PFFY-P-VKM-E) overeenstemming met de luchtstroomtemperatuur en bedrijfstijd van

de airconditioner.

» Regeling luchtuitlaat (type PFFY-P-VKM)

Bij dit apparaat wordt automatisch geregeld dat de lucht tegelijkertijd uit de bovenste en onderste luchtuitlaat komt zodat de ruimte effectief gekoeld of
verwarmd wordt.

Beschrijving van de werking

Bedrijf KOELEN DROGEN VERWARMEN VENTILEREN
L N X X N N
Luchtstroom
< - - -
Bovenste en onder- Bovenste Alleen bovenste Bovenste en onder- Bovenste Bovenste en onderste
ste luchtstroom luchtstroom luchtstroom ste luchtstroom luchtstroom luchtstroom
De temperatuur | Kamertemperatuur (Normale situatie | Tijdens ontdooien,
Omstandigh-| V2" de ruimte en | is dicht bij ingestel- o (bij verwarmen)) opstarten of ther- o
eden 91 de ingestelde tem- | de temperatuur of mostaat uit.
peratuur verschillen | thermostaat uit.
van elkaar.

» Zorg ervoor dat het gedeelte rond de instelklep van de onderste luchtuitlaat vrij van voorwerpen is.
Dit apparaat is met een schakelaar op de adressenplaat zodanig in te stellen dat het alleen door de bovenste luchtuitlaat lucht blaast (vraag dit aan
de leverancier).

Toepassingsbereik
Het bereik van de werktemperaturen voor zowel de binnen- als de buitenapparaten van de serie Y, R2, Multi-S is als hieronder wordt vermeld.

/N Let op:
Het gebruik van uw airconditioner buiten het bereik van werktemperatuur en luchtvochtigheid kan ernstige storingen tot gevolg hebben.

. Buitenapparaat
Modus Binnenapparaat PUAY PURY PUMY
Koelen 15°C -24 °CWB —5°C -43°C DB -5°C-43°C DB —5°C -46 °C DB
Verwarmen 15°C - 27 °C DB -15°C - 15,5 °C WB —-12°C-15°C WB -12°C-15,5°CWB

Opmerking: Als geldende standaard voor de luchtvochtigheid voor zowel binnen- als buitenshuis, adviseren wij bij gebruik binnen het rela-
tieve luchtvochtigheidsbereik van 30 - 80% te blijven.

/\ Waarschuwing:

Als de airconditioner in werking is maar het vertrek niet koelt of verwarmt (afhankelijk van het model), neem dan contact op met uw dealer,
omdat de apparatuur dan mogelijk koelmiddel lekt. Denk er vooral aan de servicemonteur te vragen of er al dan niet koelmiddel lekt, wan-
neer reparaties worden uitgevoerd.

Het koelmiddel waarmee de airconditioner is gevuld, is veilig. Het is niet normaal dat er koelmiddel lekt; maar als er binnenshuis damp van
koelmiddel lekt en in contact komt met de verwarmingselementen van een ventilatorkachel, straalkachel, oven, enz., zullen schadelijke stof-
fen ontstaan.
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12. Specificaties

B PLFY-P-VAM-E Serie

Model P32 | P40 | P50 | P63 | ps0 | P10 | P25
Stroomvoorziening (voltage <V>/frequentie) <Hz> ~N/220-230-240/50, 220/60

Capaciteit (koelen/verwarmen) <kW> 36/40 | 4550 | 5663 | 7180 | 90100 11,2125 | 14,0/16,0
Afmetingen (hoogte) <mm> 258 (30) 298 (30)
Afmetingen (breedte) <mm> 840 (950)

Afmetingen (diepte) <mm> 840 (950)

Netto gewicht <kg> 22 (5) 24 (5) 32(5)
Luchtuitstroomvermogen ventilator (laag-middel2-middel-hoog) ~ <m®/min> | 11-12-13-14 12-13-14-16 14-15-16-18 | 16-18-20-22 | 19-22-25-27 | 21-24-27-29
Geluidsniveau (laag-middel2-middel1-hoog) <dB> 27-28-29-31 27-28-30-32 28-29-31-33 | 30-32-35-37 | 33-36-39-41 | 35-38-41-43

*1 De capaciteit voor koelen/verwarmen geeft de maximale waarde bij gebruik onder de volgende omstandigheden.

Koelen:
Verwarmen: 20 °C DB, buiten 7 °C DB/6 °C WB

binnen 27 °C DB (dry ball)/19 °C WB (wet ball), buiten: 35 °C DB

*2 De waarde tussen haakjes () is de waarde van het bedieningspaneel aan.

B PCFY-P-VGM-E Serie

Model P40 | P63 | P00 | P25
Stroomvoorziening (voltage <V>/frequentie) <Hz> ~N/220-230-240/50, 220/60

Capaciteit (koelen/verwarmen) <kW> 4550 | 71/80 11,2125 | 14,0116,0
Afmetingen (hoogte) <mm> 210 270

Afmetingen (breedte) <mm> 1000 | 1310 | 1620
Afmetingen (diepte) <mm> 680

Netto gewicht <kg> 27 34 37 43
Luchtuitstroomvermagen ventilator (laag-middel2-middel1-hoog) ~ <m®*/min> 8-10-11-12 12-14-16-18 | 18-20-23-25 | 26-28-32-35
Geluidsniveau (laag-middel2-middel1-hoog) <dB> 29-33-36-38 | 32-34-37-39 | 36-38-41-43 | 37-39-42-44

*1 De capaciteit voor koelen/verwarmen geeft de maximale waarde bij gebruik onder de volgende omstandigheden.

Koelen:
Verwarmen: 20 °C DB, buiten 7 °C DB/6 °C WB

B PKFY-P-VBM-E Serie

binnen 27 °C DB (dry ball)/19 °C WB (wet ball), buiten: 35 °C DB

B PKFY-P-VGM-E Serie

B PKFY-P-VFM-E Serie

Model P20 | | P32 | P40 | P50 || Pe3 | P100
Stroomvoorziening (voltage <V>/frequentie) <Hz> ~N/220-230-240/50, 220/60

Capaciteit (koelen/verwarmen) <kW> 2225 | 2832 36/40 | 4550 | 56063 7180 | 11,2125
Afmetingen (hoogte) <mm> 295 340 340
Afmetingen (breedte) <mm> 815 990 1400 | 1680
Afmetingen (diepte) <mm> 225 235 235

Netto gewicht <kg> 10 16 24 28
Luchtuitstroomvermogen ventilator (laag-middel2-middel1-hoog) <m%min> 4,9-5,2-5,6-5,9 8-9,5-10,5-11,5 9-10-11-12 15-20 22-28
Geluidsniveau (laag-middel2-middel1-hoog) <dB> 29-31-34-36 33-36-38-41 34-37-40-43 39-45 41-46

*1 De capaciteit voor koelen/verwarmen geeft de maximale waarde bij gebruik onder de volgende omstandigheden.

Koelen:
Verwarmen: 20 °C DB, buiten 7 °C DB/6 °C WB

B PMFY-P-VBM-E Serie

binnen 27 °C DB (dry ball)/19 °C WB (wet ball), buiten: 35 °C DB

Model P20 | ps | P2 | P40
Stroomvoorziening (voltage <V>/frequentie) <Hz> ~N/220-230-240/50, 220/60

Capaciteit (koelen/verwarmen) <kW> 22/25 | 2832 | 3640 | 4,5/5,0
Afmetingen (hoogte) <mm> 230 (30)

Afmetingen (breedte) <mm> 854 (1000)

Afmetingen (diepte) <mm> 395 (470)

Netto gewicht <kg> 14 (3,0)

Luchtuitstroomvermogen ventilator (laag-middel2-middel1-hoog) <m%min> | 6,5-7,2-8,0-8,6 7,3-8,0-8,6-9,3 7,7-8,7-9,7-10,7
Geluidsniveau (laag-middel2-middel1-hoog) <dB> 27-30-33-36 32-34-36-37 33-35-37-39

*1 De capaciteit voor koelen/verwarmen geeft de maximale waarde bij gebruik onder de volgende omstandigheden.

Koelen:
Verwarmen: 20 °C DB, buiten 7 °C DB/6 °C WB

binnen 27 °C DB (dry ball)/19 °C WB (wet ball), buiten: 35 °C DB

*2 De waarde tussen haakjes () is de waarde van het bedieningspaneel aan.

B PFFY-P-VKM-E Serie

Model P20 | P25 | P2 | P40
Stroomvoorziening (voltage <V>/frequentie) <Hz> ~N/220-230-240/50

Capaciteit (koelen/verwarmen) <kW> 2225 | 2832 | 3640 | 45650
Afmetingen (hoogte) <mm> 600

Afmetingen (breedte) <mm> 700

Afmetingen (diepte) <mm> 200

Netto gewicht <kg> 14

Luchtuitstroomvermogen ventilator (laag-middel2-middel1-hoog) <m®min> 5,9-6,8-7,6-8,7 6,1-7,0-8,0-9,1 8,0-9,0-9,5-10,7
Geluidsniveau (laag-middel2-middel1-hoog) <dB> 27-31-34-37 28-32-35-38 35-38-42-44

*1 De capaciteit voor koelen/verwarmen geeft de maximale waarde bij gebruik onder de volgende omstandigheden.

Koelen:
Verwarmen: 20 °C DB, buiten 7 °C DB/6 °C WB

binnen 27 °C DB (dry ball)/19 °C WB (wet ball), buiten: 35 °C DB
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at handis ¢ Low Voltage Directive 2006/95/EC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 89/336/ EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

BG79U322H06 Printed in Japan
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