MITSUBISHI

AV N ELECTRIC

FLOOR-TYPE AIR CONDITIONERS

IINDOOR UNIT]

MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

OPERATING INSTRUCTIONS For user

 To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG | For den Anwender |

» Fur einen sicheren und ordnungsgemafen Gebrauch des Geréts unbe-
dingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D’UTILISATION | Alattention des clients |

» Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur sous tension.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant

+ Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet u deze be-
dieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

 Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utent

* Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio,
leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’'uso.

OAHTFIEZ AEITOYPTIAZ lMa 10 xproTn

* [0 va XpNOIPOTIOINCETE AUTH T PHOVAdA CWOTA Kal UE aoPAAela, BeBal-
wPOeiTe OTI €xeTE OIABAOCEI AUTO TO EYXEIPIOIO 0BNYIWY TIPIV aTTd TN XPNH-
an.

INSTRUCOES DE OPERAGAO Para o utilizador

 Para utilizar esta unidade correctamente e com seguranca, certifique-
se de que |é estas instru¢des de operagao antes da utilizagéo.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden

+ Laes denne betjeningsvejledningen far brug, sa enheden bruges korrekt
og sikkert.

BRUKSANVISNING For anvandaren

* Las bruksanvisningen innan enheten tas i bruk sa att den anvands sakert
och pa ratt satt.

GALISTIRMA TALIMATLARI Kullanici igin

» Bu uniteyi dogru ve guvenli bir bicimde kullanmak igin, kullanmadan 6nce
bu igletim talimatlarini okudugunuzdan emin olun.

MHCTPYKLUU MO SKCIITYATALIUU |-D-“9‘ IICBSORIIC T |

* B uensx npaBunbHOM 1 6e3onacHOn akcnnyaTaumm OAaHHOro YCTPOWC-
TBa obsi3aTenbHO Nepea ero UCnosfib30BaHMEM MPOYTUTE HacTosLlee
PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTaumu.
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AFETY PRECAUTIONS

Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to
observe them.

After reading this manual, keep it together with the installation manual in a
handy place for easy reference.

Be sure to receive a guarantee card from your dealer and check that the
purchased date and shop name, etc. are entered correctly.

Marks and their meanings

A WARNING : Incorrect lhand.lir_lg could cguse §erious ha‘zfard, such as
death, serious injury, etc. with a high probability.
A CAUTION : Incorrect handling could cause serious hazard depending

on the conditions.

Meanings of symbols used in this manual

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

. Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.
: Danger of electric shock. Be careful.

. Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

SO> 2 B0

: Be sure to shut off the power.

/\ WARNING

Do not connect the power cord to an intermediate point,
use an extension cord, or connect multiple devices to a
single AC outlet.

« This may cause overheating, fire, or electric shock.

O

Make sure the power plug is free of dirt and insert it se-
curely into the outlet.
« A dirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and
do not apply heat or place heavy objects on it.
« This may cause fire or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.

« This may create sparks, which can cause fire.

« After the indoor unit is switched OFF at the remote controller,
make sure to turn the breaker OFF or disconnect the power
plug.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged
length of time.
« This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled,

altered, or repaired by the user.

< Animproperly handled air conditioner may cause fire, electric
shock, injury, or water leakage.

Do not insert your finger, a stick, or other objects into the

air inlet or outlet.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

O®
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In case of an abnormal condition (such as a burning smell),

stop the air conditioner and disconnect the power plug or

turn the breaker OFF.

* A continued operation in the abnormal state may cause a
malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your
dealer.

When the air conditioner does not cool or heat, there is
a possibility of refrigerant leakage. In this case, consult
your dealer. If a repair involves recharging the unit with
refrigerant, ask the service technician for details.

* The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally,
it does not leak. However, if refrigerant leaks and comes in
contact with a heat source such as a fan heater, kerosene
heater, or cooking stove, it will create a harmful gas.

/N\ CAUTION

Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the
indoor/outdoor unit.
» This may cause injury.

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
+ This may cause a fire or deformation of the unit.

Do not expose pets or houseplants to direct airflow.
+ This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under

the indoor/outdoor unit.

» Water may drip down from the unit, which may cause damage
or malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
* The unit may fall and cause injury.
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AFETY PRECAUTIONS

/N CAUTION

Do not step on an unstable bench to operate or clean the
unit.
» This may cause injury if you fall down.

Do not operate switches with wet hands.
» This may cause electric shock.

A\

Do not clean the air conditioner with water or place an object
that contains water, such as a flower vase, on it.
» This may cause fire or electric shock.

Do not pull on the power cord.
» This may cause a portion of the core wire to break, which may
cause overheating or fire.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not

throw them into a fire.

+ This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explo-
sion.

Do not operate the unit for a long time at high humidity (80%

RH or more), such as with a door or window left open.

* The water condensation in the air conditioner may drip down,
wetting or damaging the furniture.

Do not use the unit for special purposes, such as storing

food, raising animals, growing plants, or preserving preci-

sion devices or art objects.

» This may cause deterioration of quality, or harm to animals
and plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.
» This may cause incomplete combustion.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

» This may cause injury, since the fan inside is rotating at high
speeds during operation.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

* The unit may accumulate dirt, which may cause overheating
or fire.

Replace all batteries of the remote controller with new ones

of the same type.

» Using an old battery together with a new one may cause
overheating, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes,

wash them thoroughly with clean water.

« Ifthe battery fluid comes in contact with your eyes, wash them
thoroughly with clean water and immediately seek medical
attention.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is oper-
ated together with a combustion appliance.
» Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a
possibility of a lightning strike.
* The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, per-
form inspection and maintenance in addition to normal
cleaning.

« Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, con-
tribute to growth of fungi, such as mold, or clog the drain pas-
sage, and cause water to leak from the indoor unit. Consult
your dealer for inspection and maintenance, which require

specialized knowledge and skills.

To dispose of this product, consult your dealer.

Note:

This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2002/96/
EC Article 10 Information for users and Annex IV, and/
or to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for
end-users and Annex Il.

Fig. 1
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Do not step on or place any object on the outdoor unit.
« This may cause injury if you or the object falls down.

S

For installation

/\ WARNING

® Consult your dealer for installing the air conditioner.

It should not be installed by the user since installation requires
specialized knowledge and skills. An improperly installed air
conditioner may cause water leakage, fire, or electric shock.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
« A non-dedicated power supply may cause overheating or
fire.

Do not install the unit where flammable gas could leak.
 If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may
cause an explosion.

Earth the unit correctly.

« Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, light-
ning rod, or a telephone ground wire. Improper earthing may
cause electric shock.

/N CAUTION

Install an earth leakage breaker depending on the installa-

tion location of the air conditioner (such as highly humid

areas).

« Ifan earth leakage breaker is not installed, it may cause electric
shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
« If the drain passage is improper, water may drip down from
the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

In case of an abnormal condition
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high
quality materials and components which can be recycled and/or reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, batteries and
accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your
household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol (Fig. 1), this chemical sym-
bol means that the battery or accumulator contains a heavy metal at a certain
concentration. This will be indicated as follows:

Hg: mercury (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lead (0,004%)

In the European Union there are separate collection systems for used electrical
and electronic products, batteries and accumulators.

Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators correctly at your
local community waste collection/recycling centre.

Please, help us to conserve the environment we live in!
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

NAME OF EACH PART

Indoor unit

Front grille

Vertical vane
Fan guard

Air outlet

Horizontal vane

Catechin air filter

Air cleaning filter (Anti-
AllergyEnzyme Filter,
blue bellows type)
Damper

Air outlet
Vertical vane

Air inlet

Display and operation section
(When the front grille is opened)

Operation indicator lamp

Remote control
receiving section

Emergency operation switch
Air outlet selection switch

Outdoor unit

Air inlet
(back and side)

Air outlet
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Remote controller

Signal transmitting section
Distance of signal :

About 6 m

r Beep(s) will be heard
from the indoor unit
when the signal is
Operation display received.
section
TOO »+-7650
ONJ/OFF wasDc8l
(operate/stop)
button
Operation ___ Temperature buttons
select button
Page 4 .
FAN speed - Off-timer button
control button ——On-timer button A
:
ECONO COOL: i-save button
button TIME set buttons
Increase time
Decrease time
———CLOCK set button
——— RESET button
Lid

VANE control
button

Slide down to open
(Remote controller
holder

« Install the remote control-

ler holder to a place where
the signal can be received
by the indoor unit.

Use the remote controller provided with the unit only.
Do not use other remote controllers.

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries

alkaline batteries

3 « Install the front lid

* Make sure the polarity of the batteries is correct.

+ Do not use manganese batteries. The remote controller could malfunction.

» Do not use rechargeable batteries.

» Replace all batteries with new ones of the same type.

» Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with expired
shelf lives last shorter.

secsecesecscsecesecsesesecscsesesecscsesessssesesessesesee

Setting current time

] « Press RESET

2 « Press CLOCK

SCLocK =

iy
Il
tel_il_i

/1

4 set time
« Press CLOCK again | cLock Each press increases/
_ decreases time by 1
5358 minute (10 minutes
when pressed longer).

* Press RESET and CLOCK gently using a thin stick.
If the RESET button is not pressed, the remote controller
may not operate correctly.
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ELECTING OPERATION MODES

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE | FAN [|©STOP
CJ|Cs)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
Ce])|CD|een)
| Save

@)

TIME

J

RESET CLOCK ]
Ll O O Y 1]

ON/OFF

to start the operation.

MODE

s Press C] to select operation mode.
Each press changes mode in the follow- B(AUTO)
ing order:
ng £ (COOL)
1
6 (DRY)
3
{ (HEAT)
[ 1]

e Press @ or @ to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°C.

ONJOFF

Press to stop the operation.
* The same setting is selected the next time by simply pressing

Operation indicator lamp

The operation indicator at the right side of the indoor unit indicates the opera-
tion state.

(Green) : Lighted
o (Orange) : Lighted
Operation Indicator _:,.\:_ O : (Green) : Blinking
' s (Orange) : Blinking
O : Not lighted

Difference between target tem-

Indication
perature and room temperature

Operation state

This shows that the air conditioner is op-

erating to reach the target temperature. About 2°C or more

' ' Please wait until the target temperature
is obtained.
. o This shows that the room temperature is About 2°C or less

approaching the target temperature.

[Normal operation] i
. e This shows a state of standby for opera-

TFave operaiion] tion. Please refer to Information for multi —
:tj: |system air conditioner above.

Refer to the description of i-save mode. —

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

3 AUTO mode (Auto changeover)

The unit selects the operation mode according to the difference between the
room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit
changes mode (COOL—HEAT) when the room temperature is 2°C away
from the set temperature for more than 15 minutes.

Note:

During multi system operation, the unit may not be able to switch opera-
tion mode between COOL and HEAT. In this case, the indoor unit be-
comes standby mode.

£X COOL mode

Enjoy cool air at your desired temperature.
Do not operate COOL mode at low outside temperature (less than -10°C)
Water condensed in the unit may drip and wet or damage furniture, etc.

O DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.
Temperature cannot be set during DRY mode.

(> HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature.

Emergency operation

When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation
switch on the indoor unit.

Each time the emergency operation switch is pressed,
the operation will change in the following order:

Operation indicator lamp

—

O Emergency COOL

Set temperature : 24°C
Fan speed : Medium
Horizontal vane : Auto

O :@: Emergency HEAT

!

O O Stop
|

Note:

The first 30 minutes of operation is test run. Temperature
control does not work, and fan speed is set to High.

Auto restart function

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto
restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set
with the remote controller just before the shutoff of the main power. When
timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power
is resumed.

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several
indoor units are operated simultaneously, cooling and heating operations cannot
be done at the same time. When COOL is selected with one unit and HEAT with
another or vice versa, the unit operated later becomes standby mode.
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

AIR OUTLET SELECTION

AIR

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF S DISS.

g

MODE | FAN [|©STOP
(J|)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
CeJ)|GO|eD
| Save

@)

TIME

J

RESET CLOCK =]
Ll O O Y 1]

O

» FAN

’ Press @ to select fan speed. Each press will
change fan speed in the following order:

N,
Select « to blow air from the upper ®
and lower air outlets. ‘_ﬂ
1

Air will blow only from the upper outlet in the following conditions:
* During COOL: When the room temperature is close to set tempera-
ture. When the air conditioner has operated for 1 hour.
 During DRY operation.
» During HEAT: When the air flow temperature is low.
(During defrosting operation, start of operation, etc.)

—> ® — « > @ > af — il
(AUTO)  (Low) (Med.) (High) (Super High)

* Two short beeps will be heard from the indoor unit when set to AUTO.

VANE
’ Press to select vertical airflow direction. Each
press will change airflow direction in the following
order:

1
r@* Bl Bl B bl By
(

L3
AUTO) () @ ® @ ®) (SWING) Select [ to blow air from the upper air m

outlet only.

» Two short beeps will be heard from the indoor unit when set to AUTO.

« Moving the horizontal vane manually can cause trouble.

» The horizontal vane automatically moves in certain intervals to deter-
mine its position, and then it returns to the set position.

Airflow direction

@ (AUTO)....... The vane will be set to the most efficient airflow direction.
COOL/DRY : position (1)
HEAT (upper and lower air outlets) : position (3)
HEAT (upper air outlet only) : position (5)

@
N

Note:

Be sure to keep the area around the damper of the lower air outlet free of any
objects. If any objects block the normal operation of the damper, the left opera-
tion indicator lamp may blink.

Set the air outlet selection switch to the end. Otherwise, air outlet cannot be
selected as intended.

&“ (Manual).....For efficient air conditioning, select upper position for COOL/
= DRY, and lower position for HEAT. During COOL/DRY, when
the vane is set to position (3), (4), or (5), the vane automati-
cally moves to position (1) after 0.5 to 1 hour to prevent water

dripping.

_{" (Swing)....... The vane will move up and down intermittently.

B To change the horizontal airflow direction.
Move the vertical vane manually before starting operation.

4
Always adjust the vane when the damper is open. Opening the damper forcibly
with hands can cause damage or malfunction.
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1-save OPERATION

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN | ©STOP
( (s )| (@29
Ec0N0000 | VANE |@sTagr

| Save
>

TIME

)

RESEI’%OCK 1§

i save
. Press to select i-save mode. Select i-save during
COOL, ECONO COOL, or HEAT operation.
* The operation indicator lamp on the right side of the indoor unit lights
in orange.

. Set the temperature, fan speed, and air flow direction.
. TheI same setting will be selected from the next time by simply press-
ing (8.
» Two groups of setting can be saved. (one for COOL/ECONO COOL,
one for HEAT)

4

i save
Press again to cancel i-save operation.
MODE
* Pressing 3 will also cancel i-save operation.

« The operation indicator lamp on the right side of the indoor unit turns
off or changes from orange to green.

i-save operation
A simplified set back function enables to recall the preferred (preset) setting with

a single push of the button. Press the button again and you can go back to
the previous setting in an instance.

Example of use:

1. Low energy mode
Set the temperature 2 to 3°C warmer in COOL and cooler in HEAT mode.
This setting is suitable for unoccupied room, and while you are sleeping.

2. Saving frequently used settings
Save your preferred setting for COOL/ECONO COOL and HEAT. This ena-
bles you to select your preferred setting with a single push of the button.

ECONO COOL OPERATION

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(DcooL

MODE | FAN |©STOP
(J|G)]|@9
ECONOCOOL| VANE | ©START
CeJ|CD|en
| save

]

TIME

()

RESET CLOCK =]
O O v

ECONO COOL

Press during COOL mode [ERERA to start
ECONO COOL operation.

The unit performs swing operation vertically in various cycle according
to the temperature of the unit. Set temperature is set 2°C higher auto-
matically.

v

ECONO COOL
Press again to cancel ECONO COOL operation.

VANE
* Pressing also cancels ECONO COOL operation.

What is “ECONO COOL”?

Swing air flow (change of air flow) makes you feel cooler than constant air flow. So,
even though the set temperature is automatically set 2°C higher, it is possible to
perform cooling operation with keeping comfort. As a result, energy can be saved.

TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

DSTART  @STOP
Press (©21] or (@0 during operation to set the timer.

(ON timer) : The unit turns ON at the set
time.

©STOP . .

(OFF timer) : The unit turns OFF at the set
time.

* ©>1 or ©>0 blinks.
* Make sure that the current time is set correctly.

—— Press (] (Increase) and (<] (Decrease) to set the

time of timer.
Each press increases or decreases the set time by 10 minutes.

[ 2 | OSTART  @STOP
e Press or again to cancel timer.

Note:

« ON and OFF timers can be used in combination. $ mark indicates the order
of timer operations.

« If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see “Auto restart
function”.
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Instructions:

» Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning. * Use only diluted mild detergents.
» Be careful not to touch the metal parts with your hands. » Do not expose parts to direct sunlight, heat, or flames to dry.
» Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide. * Do not water hotter than 50°C.

Heat exchanger

— * Wear gloves to protect your

/ hands.
+ Use the QUICK CLEAN KIT
(optional).

Parts Number [N EEEEES

P — » Refer to the instructions de-
e man

0 scribed in the QUICK CLEAN
KIT for details.

Note:

» Clean the filters regularly for best performance and to reduce power
consumption.
+ Please consult your dealer for seasonal inspection.

e\

Air cleaning filter

+ Clean every 3 months.

+ Soak the filter together with its frame
in lukewarm water and wash it.

+ After cleaning, dry it well in shade
and put it back to its original position.
Install all tabs of the air filter.

* Replace it with a new air cleaning
filter every year for best perform-
ance.

+ Parts Number [V EHES

Front grille

1. Push the 2 positions indicated by the arrows until
a click is heard, and open the front grille.

2. Unhook the string which holds the grille.

3. Open the grille completely and then remove it.

* Wipe with a soft dry cloth or wash it with water.

* Do not soak it in water for more than two hours.

* Dry it well in shade before installing it.

4. Install the grille by following the removal proce-
dure in reverse. Be sure to hook the string before
closing the grille.

Air filter (Catechin air filter)

+ Clean every 2 weeks
* Remove dirt by a vacuum cleaner, or wash with water.
* Dry it well in shade before installing it.

What is “Catechin air filter” ?

The air filter is dyed with a natural material, catechin, that is con-
tained in tea. The catechin air filter deodorizes odor and noxious
gases such as formaldehyde, ammonia, and acetaldehyde. Moreo-
ver, it restraints the activity of the viruses adhering to the filter.
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HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Indoor Unit

Symptom Explanation & Check points

The unit cannot be operated.

Is the breaker turned on?

Is the power supply plug connected?

Is the ON timer set?

Is there anything that block the normal opera-
tion of the damper?

The unit cannot be operated
for about 3 minutes when
restarted.

This protects the unit according to instruc-
tions from the microprocessor. Please
wait.

Mist is discharged from the air
outlet of the indoor unit.

The cool air from the unit rapidly cools mois-
ture in the air inside the room, and it turns
into mist.

The swing operation of the
HORIZONTAL VANE is
suspended for a while, then
restarted.

This is for the swing operation of the HORI-
ZONTAL VANE to be performed normally.

The air flow direction changes
during operation.

The direction of the horizontal
vane cannot be adjusted with
the remote controller.

In the heating operation, if the air flow tem-
perature is too low or when defrosting is be-
ing done, the horizontal vane is automatically
set to vertical position.

When the air conditioner is operated in
COOL or DRY mode, if the operation con-
tinues with air blowing down for 1 hour, the
direction of the air flow is automatically set
to position (1) to prevent condensed water
from dropping.

The horizontal vane automatically moves
in certain intervals to determine its position,
and then it returns to the set position.

The operation is stopped for
about 10 minutes in the heat-
ing operation.

Defrosting of the outdoor unit is being done.
Since this is completed in max.10 minutes,
please wait. (When the outside temperature
is too low and humidity is too high, frost is
formed.)

The unit starts operation by
itself when the main power
is turned on, though it isn’t
operated with the remote
controller.

These models are equipped with an auto re-
start function. When the main power is turned
off without stopping the unit with the remote
controller and is turned on again, the unit
starts operation automatically in the same
mode as the one set with the remote control-
ler just before the shutoff of the main power.
Refer to “Auto restart function” [ERERA-

The damper opens and
closes automatically.

The damper is automatically controlled by
a microcomputer according to the air flow
temperature and operation time of the air
conditioner.

Multi system

The indoor unit which is not
operating becomes warm and
a sound, similar to water flow-
ing, is heard from the unit.

A small amount of refrigerant continues to
flow into the indoor unit even though it is not
operating.

When heating operation is
selected, operation does not
start right away.

When operation is started during defrosting
of outdoor unit is done, it takes a few minutes
(max. 10 minutes) to blow out warm air.

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit
does not rotate even though
the compressor is running.
Even if the fan starts to rotate,
it stops soon.

When the outside temperature is low dur-
ing cooling operation, the fan operates
intermittently to maintain sufficient cooling
capacity.

Water leaks from the outdoor
unit.

During COOL and DRY operations, pipe or
pipe connecting sections are cooled and this
causes water to condense.

In the heating operation, water condensed
on the heat exchanger drips down.

Symptom Explanation & Check points

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

* In the heating operation, vapor generated
by the defrosting operation looks like white
smoke.

Remote controller

The display on the remote
controller does not appear or
it is dim. The indoor unit does
not respond to the remote
control signal.

« Are the batteries exhausted?

« |s the polarity (+, -) of the batteries correct?

« Are any buttons on the remote controller of
other electric appliances being pressed?

Does not cool or heat

The room cannot be cooled or
heated sufficiently.

« |Is the temperature setting appropriate?

Is the fan setting appropriate? Please change
fan speed to higher setting.

Is the air outlet selection switch set to upper
air outlet only? Change to upper and lower air

outlets.

« Is the filter clean?

« Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

.

Avre there any obstacles blocking the air inlet or
outlet of the indoor or outdoor unit?
Is a window or door open?

The room cannot be cooled
sufficiently.

* When a ventilation fan or a gas cooker is used
in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside temperature is high, the
cooling effect may not be sufficient.

The room cannot be heated
sufficiently.

« When the outside temperature is low, the heat-
ing effect may not be sufficient.

Air does not blow out soon in
the heating operation.

* Please wait as the unit is preparing to blow out
warm air.

Airflow

The air from the indoor unit
smells strange.

Is the filter clean?
Is the fan or heat exchanger of the indoor unit

clean?

The unit may suck in an odor adhering to the
wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it out
with the air.

Sound

Cracking sound is heard.

« This sound is generated by the expansion/
contraction of the intake grille, etc. due to
change in temperature.

The sound as burbling is
heard.

« This sound is heard when the outside air is
absorbed from the drain hose by turning on
the range hood or the ventilation fan, mak-
ing water flowing in the drain hose to spout
out.

This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

Mechanical sound is heard
from the indoor unit.

* This is the switching sound in turning on/off
the fan or the compressor.

The sound of water flowing
is heard.

« This is the sound of refrigerant or condensed
water flowing in the unit.

Hissing sound is sometimes
heard.

« This is the sound when the flow of refrigerant
inside the unit is switched.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your

dealer.

* When water leaks or drips from the indoor unit.
« When the upper operation indicator lamp blinks.

* When the breaker trips frequently.

The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF

type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.

» Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fier may be required for the affected device.

* When an abnormal sound is heard.

In the heating operation, the defrosting op-
eration makes water frozen on the outdoor .
unit melt and drip down.
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GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

* Where there is much machine oil.

Salty places such as the seaside.

Where sulfide gas is generated such as a hot spring.

Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke.

Where there is high-frequency or wireless equipment.

Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.

Where the operation sound or air from the outdoor unit does not bother the
house next door.

. Set to the highest temperature in manual COOL mode,
and operate for 3 to 4 hours.

This dries the inside of the unit.

ON/OFF

. Press

to stop the operation.

The installation location of the outdoor unit should

be at least 3 m away from the antennas for TV sets,
radios, etc. In areas where the reception is weak,
provide greater space between the outdoor unit and
the antenna of the affected device if operation of the air
conditioner interferes with radio or TV reception.

—~7

. Turn off the breaker and/or disconnect the power sup-

ply plug.
4|

. Remove all batteries from the remote controller.

Inverter-type
fluorescent lamp

Ny

wall, etc.

To prevent the effects
of a fluorescent lamp,
keep as far apart as
possible.

Well-
ventilated dry
place

Keep a space

When using the air conditioner again:

"" Cordless phone to prevent the
‘g g{qgggab‘e picture distortion
N or the noise.
0

—— Clean the air filter.

w. Check that the air inlet and outlet of the indoor and
outdoor units are not blocked.

.

Electrical work
Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
Be sure to observe the breaker capacity.

. Check that the earth is connected correctly.

If you have any questions, consult your dealer.

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

Set name MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Model Indoor MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Outdoor SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Function Cooling [ Heating Cooling [ Heating Cooling [ Heating
Power supply ~ /N, 230V, 50 Hz
Capacity kW 2.5 3.4 3.5 4.0 4.8 6.0
Input kw 0.58 0.835 1.09 1.10 1.55 1.86
) Indoor kg 14
Weight Outdoor kg 33 37 53
Refrigerant filling capacity (R410A) kg 0.90 1.05 1.60
IP code Indoor IP 20
Outdoor IP 24
Permissible excessive|LP ps MPa 1.64
operating pressure HP ps MPa 4.15
) Indoor (Super High'| - g5 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Noise level High/Med./Low)
Qutdoor dB(A) 46 47 48 53 55
Guaranteed operating range
Model Indoor LS
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Upper limit 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Coolin P 23°C W8 — — —
9 Lower limit 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
15°C WB — — —
Upper limit 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Heatin pp — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
9 Lower limit 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
— -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Note:
Rating condition
Cooling — Indoor:  27°C DB, 19°C WB Outdoor:  35°C DB
Heating — Indoor:  20°C DB Outdoor:  7°C DB, 6°C WB

As for the specifications of multi system, please confirm your dealer and/or refer to the catalogue.
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B VORSICHTSMASSNAHMEN

B ENTSORGUNG

B BEZEICHNUNGEN DER TEILE

B VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

B AUSWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

M EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT UND DER LUFTSTROMRICHTUNG

B WAHL DES LUFTAUSLASSES

B BETRIEBSART SPEICHERN (i-save)

B ECONO-COOL-BETRIEB

M TIMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

H REINIGEN

B WENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

B LANGERE STILLSETZUNG DER KLIMAANLAGE

B INSTALLATIONSORT UND ELEKTRISCHE ARBEITEN

B TECHNISCHE DATEN

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

Y ORSICHTSMASSNAHMEN

» Da in diesem Produkt drehende Teile und und Komponenten verwendet
werden, die elektrische Schlage verursachen kdnnen, lesen Sie vor der
Verwendung unbedingt die “VORSICHTSMASSNAHMEN” durch.

+ Da die hier aufgeflihrten Punkte wichtig fur die Sicherheit sind, halten Sie
diese Punkte unbedingt ein.

+ Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum spa-
teren Nachschlagen sorgféltig zusammen mit der Installationsanleitung auf.

* Achten Sie darauf, dass Sie eine Garantiekarte von lhrem Handler erhalten,
und prifen Sie, ob Kaufdatum und Name des Ladengeschafts o. &. richtig
eingetragen wurden.

Markierungen und ihre Bedeutungen

/N WARNUNG: Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit To-

desfolge, Verletzungen usw. flihren.

/N\ vorsicHT: Falsche Handhabung kann je nach Bedingungen zu ernst-

hafter Gefahr fiihren.

Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.
: Befolgen Sie unbedingt diese Anweisung.

. Stecken Sie nicht die Finger oder Stabe usw. hinein.

. Steigen Sie nicht auf das Innen-/Aufengerat und legen Sie auch nichts darauf

ab.

. Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

: Achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker von der Netzsteckdose

abzuziehen.

: Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus.

/\ WARNUNG

O

SchlieBen Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenver-

langerung an, verwenden Sie kein Verlangerungskabel,

und schlieBen Sie auch nicht mehrere Gerate an einer

Netzsteckdose an.

« Dies kann zu Hitzeentwicklung, Branden oder einem elek-
trischen Schlag fihren.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und

stecken Sie ihn fest in die Steckdose hinein.

« Ein verschmutzter Stecker kann zu Bréanden oder einem
elektrischen Schlag flihren.

Biindeln, ziehen, beschadigen oder verandern Sie das

Netzkabel nicht, setzen Sie es keiner Hitze aus und stellen

Sie keine schweren Gegenstédnde darauf.

« Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag
fihren.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschal-

ter/die Sicherung ein oder aus, und ziehen Sie nicht den

Netzstecker heraus oder stecken ihn hinein.

« Dies kann Funken erzeugen, die einen Brand verursachen
kénnen.

« Nachdem das Innengerét mit der Fernbedienung ausge-
schaltet wurde, schalten Sie den Trennschalter aus oder
ziehen Sie das Netzkabel heraus.

Setzen Sie Ihren Korper nicht fiir zu lange Zeit direkt der
Kihlluft aus.
« Dies konnte lhre Gesundheit beeintrachtigen.

Das Gerit sollte nicht vom Anwender installiert, anders aufge-

stellt, auseinandergebaut, verandert oder repariert werden.

+ Eine unsachgemafe Handhabung der Klimaanlage kann zu Bréan-
den, Stromschlagen, Verletzungen oder Wasseraustritt fihren.

O®

Stecken Sie niemals lhre Finger, Stabchen oder andere

Gegenstinde usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.

« Dies kann zu Verletzungen filhren, da der Ventilator im
Innern sich mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

$0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscscsescsesesesssscssscscses

Bei ungewohnlichen Erscheinungen wahrend des Betriebs

(z. B. Brandgeruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort

und schalten Sie den Trennschalter aus (oder ziehen Sie

das Netzkabel heraus).

+ Ein fortgesetzter Betrieb unter unnormalen Bedingungen
kann Brande oder einen elektrischen Schlag ausldsen. Wen-
den Sie sich in diesem Fall bitte an lhren Fachhandler.

Wenn das Klimagerat weder kiihlt noch heizt, kann ein Kalte-

mittelleck der Grund dafiir sein. Wenden Sie sich in diesem

Fall bitte an lhren Fachhéndler. Wenn eine Reparatur eine

Neubefiillung der Anlage mit Kaltemittel erfordert, wenden

Sie sich an den Servicetechniker fiir ndhere Informationen.

» Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist an
sich harmlos. Normalerweise tritt es nicht aus. Wenn jedoch
Kaltemittel auslauft und in Kontakt mit einem Heizllfter, einer
Petroleumheizung oder einem Kochherd gerat, entsteht ein
schadliches Gas.

/\ VORSICHT

® Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumflii-

gel des Innen-/AuBengerétes.
» Dies kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare

Sprays in der Nahe des Gerites.

* Anderenfalls kann es zu Branden oder Verformung des
Gerates kommen.

Setzen Sie Haustiere oder Zimmerpflanzen nicht dem
direkten Luftstrom aus.
+ Dadurch kénnen die Haustiere oder Pflanzen Schaden nehmen.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Geréte oder Mobel

unterhalb des Innen-/AuBengeriétes auf.

* Vom Gerat kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion
oder Schaden verursachen.

Lassen Sie das Gerit niemals auf einem beschadigten
Installationsstiander montiert.
» Das Gerat kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
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Y ORSICHTSMASSNAHMEN

/N VORSICHT

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das
Gerit zu reinigen.
» Sie konnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
+ Dadurch kénnen einzelne Litzen der Adern reiften, wodurch
Uberhitzungen oder Brénde entstehen kénnen.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie ausein-

ander, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

+ Dadurch kénnen die Batterien auslaufen, in Brand geraten
oder explodieren.

Betreiben Sie das Gerét nicht fiir langere Zeit bei hoher Luft-

feuchtigkeit (80% RL oder hoher), zum Beispiel bei gedffneter

Tiir oder gedffnetem Fenster.

» Das Kondenswasser kdnnte aus dem Klimagerat auf die Mdbel
tropfen und diese beschadigen.

Verwenden Sie das Gerat nicht fiir besondere Einsatzzwecke,

z. B. Aufbewahrung von Lebensmitteln, Aufzucht von Tieren

oder Pflanzen, oder zur Konservierung von Prazisionsins-

trumenten oder Kunstgegenstianden.

» Die kann zu einer Verschlechterung der Qualitat oder gesund-
heitlichen Schaden an Tieren und Pflanzen fihren.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten
Luftstrom aus.
+ Dies kann zu unvolistandiger Verbrennung fiihren.

Bevor Sie das Gerat reinigen, schalten Sie es AUS, und

ziehen Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den

Trennschalter aus).

» Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern
sich mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

Wenn das Gerét fiir langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen

Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trenn-

schalter aus). .

* Im Gerat kann sich Staub ansammeln, der eine Uberhitzung
oder einen Brand verursachen kann.

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue

des gleichen Typs.

* Wenn Sie alte Batterien zusammen mit neuen Batterien ver-
wenden, kann es zu Uberhitzung, Auslaufen oder Explosionen
fuhren.

Wenn Batteriefliissigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kon-

takt kommt, spiilen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.

* Wenn Batterieflissigkeit mit lhren Augen in Kontakt kommt,
splilen Sie diese sofort mit sauberem Wasser aus und suchen
Sie unverzliglich einen Arzt auf.

Achten Sie auf gute Beliiftung der Umgebung, wenn das
Gerét in einem gemeinsamen Raum mit Verbrennungsge-
raten betrieben wird.

* Unzureichende Beliiftung kann zu Sauerstoffmangel fiihren.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung aus, sobald
Sie Donner horen und die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
» Das Gerét kann durch einen Blitzschlag beschadigt werden.

Fiihren Sie zusatzlich zur normalen Reinigung eine Inspek-
tion und Wartung durch, nachdem die Klimaanlage fiir
mehrere Jahreszeiten verwendet wurde.

* Verschmutzungen und Staub im Gerat kénnen einen unan-
genehmen Geruch verursachen, Pilzbefall begiinstigen oder
die Kondensatleitung verstopfen, so dass Wasser aus dem
Innengerat tropft. Wenden Sie sich bezuglich Wartung und
Inspektion, die besonderes Wissen und Fahigkeiten erfordern,
an lhren Handler.

Zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Fig. 1
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Hinweis:

Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur fiir EU-Lander.
Dieses Kennzeichnungssymbol entspricht der Richtlinie
2002/96/EG Artikel 10 Informationen fiir die Nutzer und
Anhang IV, und/oder der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20
Information fir die Endnutzer und Anhang I.
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Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.
» Dadurch kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Reinigen Sie die Klimagerdte nicht mit Wasser, und stel-
len Sie keine Behélter mit Fliissigkeiten darauf, z. B. eine
Blumenvase.

« Dies kann zu Bréanden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

S

Steigen Sie nicht auf das AuBengerit, und stellen Sie auch

keine schweren Gegenstinde darauf ab.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, wenn Sie oder der Gegen-
stand herunterfallen.

Fur die Installation

/N\ WARNUNG

O

Fiir die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte

an lhren Fachhéndler.

« Dadie Installation besonderes Wissen und Fahigkeiten erfor-
dert, sollte sie nicht vom Anwender durchgefiihrt werden. Eine
fehlerhaft installierte Anlage kann zu Leckagen, Branden oder
elektrischem Schlag fuihren.

Verwenden Sie fiir die Stromversorgung der Klimaanlage

einen separaten Sicherungskreis.

« Die Zusammenschaltung mit anderen Verbrauchern kann zu
Uberhitzung oder Brandgefahr fiihren.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an

dem brennbare Gase austreten kénnen.

« Falls Gas austritt und sich in der Nahe des AuRengerates
ansammelt, kann es zu einer Explosion kommen.

Erden Sie das Gerat ordnungsgeman.

« SchlieRen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr,
Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsleiter
einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an. Durch nicht
fachgerechte Erdung kann es zu einem elektrischen Schlag
kommen.

/\ VORSICHT

Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage

(zum Beispiel in besonders feuchten Gegenden) einen

Isolationswachter.

« Falls kein Isolationswachter installiert wird, kann es zu einem
elektrischen Schlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgefiihrt

wird.

« Wenn die Kondensatleitung nicht richtig funktioniert, kann
Wasser aus dem Innen-/Aufiengerat tropfen und die Mdbel
benassen und beschéadigen.

Bei ungewohnlichem Betrieb
Stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage sofort und wenden Sie sich an
Ilhren Fachhandler.

lhr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ
hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fir
Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien
und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmidill getrennt zu entsorgen sind.
Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies,
dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Kon-
zentration enthalt. Dies wird wie folgt angegeben:

Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir gebrauchte
Elektrik- und Elektronikgerate einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat, Batterien und Akkus vorschriftsmaRig bei
lhrer kommunalen Sammelstelle oder im 6rtlichen Recycling-Zentrum.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!



(Riickseite und

Seite)

Luftauslass « Installieren Sie die
Fernbedienungshalter an
einem Ort, an dem das
Signal vom Innengerat
empfangen werden kann.

Benutzen Sie nur die mit dem Gerét gelieferte Fernbedienung.
Benutzen Sie keine anderen Fernbedienungen.
Ablassauslass

Das Aussehen des AuRengerates kann sich je nach Modell geringfiigig
unterscheiden.

Innengeriit i Fernbedienung
Frontgitter Signalgeber
Vertikale Klappe Abstand des Signals:
Liftergitter ¢ Etwa 6 m .
: Es sind Signalténe vom
Luftauslass AMTsugisH ELECTRIC Innnengerét zu héren,
) B wenn Signale empfangen
Horizontale Klappe : Betriebsanzei- werden.
: gefeld
Catechin-Luftfilter getrlebs-/
: Stopp-
. Taste TOO
Luftreinigungsfilter (anti- : (ON/OFF) ON/OFF WARMOCTgOOL
allergischer Enzymfilter,
blauer Blasebalg) : Betriebsart-
Luftstrom-Regeleinheit . Wahltaste ;
— Temperatur-Tasten
Luftauslass Ventilator- . !
Vertikale Klappe g;e“gZSTS_Re_ — Ausschalt-Timer-Taste
HAal — Einschalt-Timer-Taste
Lufteinlass .
! ECONO- — Speichertaste (i save)
: . : COOL-Taste
Bedienungs- u.nd Al{zelg?feld ! (Kiihlen im — TIME-Einstelltasten
(Wenn das Frontgitter geoffnet ist) ¢ Sparbetrieb) Zeit erhdhen
Zeit verringern
[ H
) ) : Taste — Uhreinstelltaste (CLOCK)
Betriebsanzeigeleuchten :+ zum Schwen- -~ Rickstelltaste (RESET) EEHE
. _ : ken des
Fernbedienungs . . Deckel
signalempfanger : horizontalen ecke .
! Fligels Zum Offnen nach unten schieben
Notbetriebsschalter Fernbedienungs-
Luftauslass-Wahlschalter : halter
Auflengeriit
Lufteinlass Verrohrung

Y ORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Vor dem Betrieb: Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung ein.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

] « Driicken Sie RESET

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

] « Entfernen Sie den 2 Driicken Sie CLOCK

vorderen Deckel

2CLOCK T
"4
e 1T
Lielt1d
an
(B 2. Einsetzend
nsetzen der 3. Driicken Sie die Taste TIME,
Alkaline-Batterien 4 . . : .
- « Driicken Sie CLOCK um die Zeit einzustellen
der GroRe AAA s . ]
3 ) i CLOCK erneut Mit jedem Druck erhéhtiverrin-
« Setzen Sie den vorde 1011 - h ) ;
ren Deckel wieder auf 1 el 10t gert sich die Zeit um 1 Minute
(um 10 Minuten bei langerem
+ Achten Sie auf die richtige Polaritat der Batterien. Druck)

Verwenden Sie keine Manganbatterien. Dies kdnnte zu Fehlfunktionen der
Fernbedienung fiihren.

Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

Ersetzen Sie alle Batterien mit neuen Batterien gleichen Typs.

Die Batterien halten etwa 1 Jahr. Batterien mit langen Lagerzeiten halten
jedoch nicht so lange.

» Driicken Sie vorsichtig RESET und CLOCK, indem
Sie einen diinnen Stab o. a. verwenden.
Falls die RESET-Taste nicht gedriickt wird, arbeitet
die Fernbedienung eventuell nicht richtig.

.
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AN\ USWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO v TOO

ON/OFF - warm(@DcooL

A —

MODE | FAN |©STOP
CJ|Ce)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
)|
| Save

@G

TIME

J

RESET CLOCK |
Ll O O =y L1

ON/OFF

. Driicken Sie um den Betrieb zu starten.

MODE
— Wiahlen Sie mit (___) die Betriebsart aus.

Mit jedem Druck &ndert sich die Betriebs- B (AUTO)

art in dieser Reihenfolge:
£t (COOL)
6 (DRY)
{r (HEAT)

I

100
488 WARM

. Driicken Sie @ oder @ , um die Temperatur einzustellen.
Mit jedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um 1°C.

ON

F

Drucken Sie , um den Betrieb zu stoppen.
+ Beim néchsten Mal wird die gleiche Einstellung gewéhlt durch ein-
faches Driicken von /=

Betriebsanzeigeleuchte

Die Betriebsanzeige an der rechten Seite der Inneneinheit zeigt den Betriebs-
status an.

M: (Griin) : Leuchtend
o (Orange) : Leuchtend
Betriebsanzeigeleuchte ':'.‘:' (] (Grin)  : Blinkend

- (Orange) : Blinkend
:_Nicht leuchtend

Unterschied zwischen Solltem-

Anzeige Betriebsstatus peratur und Raumtemperatur
Zeigt an, dass die Klimaanlage arbei-
L tet, um die Solltemperatur zu errei- o
u: -m chen. Warten Sie bitte einige Zeit, bis Etwa 2°C oder mehr
die Solltemperatur erreicht ist.
. o Zeigt an, dass sich die Raumtempe- Etwa 2°C oder weniger

ratur der Solltemperatur nahert.

[Normalbetrieb]

W Dies zeigt einen Betriebsbereit-

schaftszustand an.
[Betriebsart Spei-|Bitte lesen Sie weiter oben fir —
chem (i-save)l |nformationen zu Mehrfachsystem-
MR IKiimageraten.

Siehe Beschreibung des Speicher-

modus.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

23 AUTO-Modus
(automatische Umschaltung)

Das Gerat wahlt die Betriebsart je nach der Differenz zwischen Raumtemperatur
und eingestellter Zieltemperatur. Im AUTO-Modus wechselt das Geréat zwischen
den Betriebsarten Kiihlen und Heizen (COOL—HEAT), wenn die Raumtemperatur
langer als 15 Minuten 2°C von der eingestellten Temperatur abweicht.

Hinweis:
Im Multibetrieb des Systems ist das Gerat eventuell nicht in der Lage,

die Betriebsart zwischen COOL und HEAT zu wechseln. In diesem Fall
schaltet das Innengerat in Bereitschaft (Standby).

£* COOL-Modus (Kiihlen)

Geniefllen Sie kiihle Luft in der gewlinschten Temperatur.

Starten Sie den Kihlbetrieb im COOL-Modus nicht bei geringen Auf3en-
temperaturen (unter —10°C). Kondenswasser kénnte aus dem Klimagerat
auf die Mobel tropfen und diese beschadigen.

O DRY-Modus (Trocknen)

Nutzen Sie das Gerat zur Raumentfeuchtung. Die Raumtemperatur kann
dabei geringfiigig sinken.

Die Temperatur lasst sich im Trocknen-Betrieb (DRY-Modus) nicht
einstellen.

‘s HEAT-Modus (Heizen)

Geniellen Sie warme Luft in der gewlinschten Temperatur.

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden
kann...

Der Notbetrieb (Emergency Operation) kann durch Driicken des Notbetriebs-
schalters am Innengerat eingeschaltet werden.

Mit jedem Druck auf den Notbetriebsschalter andert sich
die Betriebsart in der unten angegebenen Reihenfolge.

Betriebsanzeigeleuchte

—

:@: O Notkiihlun
* 9 Eingestellte Temperatur: 24°C
l Ventilatorgeschwindigkeit: Mittel
o . Notheizbetrieb Horizontalfligel: Auto

i

O O Stopp

-

Hinweis:
Die ersten 30 Minuten Betrieb erfolgen im Testlaufmo-

dus. Die Temperatursteuerung funktioniert nicht, und die
Ventilatorgeschwindigkeit ist auf Hoch (High) eingestellt.

Automatische Startwiederholungsfunktion

Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs
ausgeschaltet wird, sorgt die “automatische Startwiederholungsfunktion” dafir,
dass das Gerat in der gleichen Betriebsart wieder gestartet wird, die per Fern-
bedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. Wenn der Timer
eingestellt ist, wird die Timer-Einstellung aufgehoben und das Gerat nimmt den
Betrieb auf, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst, da dann die Einstellung der Anlage gedndert werden muss.

Multibetrieb

Es konnen zwei oder mehrere Innengerate an einem AufRengerat betrieben wer-
den. Wenn mehrere Innengerate gleichzeitig betrieben werden, sind Kuhl- und
Heizbetrieb nicht gleichzeitig méglich. Wenn bei einem Gerat COOL (Kihlen)
gewahlt wird, wahrend bei einem anderen HEAT (Heizen) gewahlt ist, oder um-
gekehrt, schaltet das spater bediente Gerat auf Standby (Bereitschaft).



AHL DES LUFTAUSLASSES

ONIOFF IS DSS.

g

R

MODE | FAN | ©STOP
||
ECONOCOOL] VANE | ©START
)|\
| Save

W8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK {
LL O O = 1]

FAN
Wahlen Sie mit @ die Ventilatorgeschwindigkeit
aus. Mit jedem Druck andert sich die Ventilatorge-
schwindigkeit in dieser Reihenfolge:
_>@_> a = @ " aul > uil
(AUTO) (Niedrig) (Mittel.)  (Hoch) (Sehr hoch)

O

oberen und dem unteren Luftauslass
ausstromt.

N
Wahlen Sie «, damit die Luft aus dem lsﬂ

N

i

Unter folgenden Bedingungen stromt die Luft nur aus dem oberen

Luftauslass:

* In der COOL-Betriebsart: Wenn die Raumtemperatur nahe der einge-
stellten Temperatur ist. Wenn das Klimagerat 1 Stunde lang in Betrieb
ist.

* In der DRY-Betriebsart.

* In der HEAT-Betriebsart: Wenn die Luftstromtemperatur gering ist.

(Im Enteisungsbetrieb, in der Startphase usw.)

« Es sind zwei kurze Signalténe vom Innnengeréat zu héren, wenn dieses
auf AUTO gestellt wird.
VANE
Driicken Sie zum Auswahlen der vertikalen
Luftstromrichtung. Mit jedem Druck andert sich die Luft-
stromrichtupg in der unten angegebenen Reihenfolge.
4

|—>@—>|—> (1111
(

AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)

« Es sind zwei kurze Signaltdne vom Innnengerat zu héren, wenn dieses
auf AUTO gestellt wird.

* Wenn Sie den horizontalen Fliigel von Hand bewegen, kann dies zu
Problemen fiihren.

« Der horizontale Fliigel bewegt sich automatisch in bestimmten Inter-
vallen, um seine eigene Position zu erkennen, und kehrt dann zur ein-
gestellten Position zurtick.

@ (AUTO)....... Der Fliigel wird in die wirksamste Luftstromrichtung gebracht.
COOL/DRY : Position (1)
HEAT (oberer und unterer Luftauslass) : Position (3)
HEAT (nur oberer Luftauslass) : Position (5)

é\‘ (Manual).....Fir eine wirksame Raumklimatisierung wahlen Sie die obere Posi-

- tion fir COOL/DRY (Kiihlen/Trocknen), und die untere Position fiir
HEAT (Heizbetrieb). Wahrend des COOL/DRY-Betriebs, und wenn
der Fliigel auf Position (3), (4) oder (5) steht, bewegt sich der Fliigel
nach einer halben bis einen Stunde automatisch auf Position (1),
um ein Tropfen von Kondenswasser zu vermeiden.

_{" (Swing)....... Der Fliigel bewegt sich abwechselnd nach oben und nach unten.

-
Wahlen Sie ﬂ damit die Luft nuraus ®
dem oberen Luftauslass stromt. [|
'
N

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass sich im Bereich um den Dampfer des unteren Luftaus-
lasses keine Gegenstande befinden. Falls Gegenstéande den normalen Betrieb
des Dampfers stéren, kann es sein, dass die linke Betriebsanzeige blinkt.
Schieben Sie den Schalter zur Auswahl des Luftauslasses vollstandig auf die
gewlinschte Position.

Anderenfalls kann es sein, dass der Luftauslass nicht wie beabsichtigt ausge-
wabhlt wird.

B Zum Andern der horizontalen Luftstromrichtung.
Bewegen Sie den Vertikalfligel von Hand, bevor Sie den Betrieb starten.

Stellen Sie den Fligel immer nur dann ein, wenn der Dampfer gedffnet ist.
Das gewaltsame Offnen des Dampfers mit den Handen kann Schaden oder
Fehlfunktion verursachen.
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B TRIEBSART SPEICHERN (i-save)

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(DcooL

S —

MODE | FAN | ©STOP
(|G|
EcONOCOOL] VANE | ©START
Ce])|CD| @D
| Save

=)

TIME

<

RESET CLOCK (]
O O Y

i save
— Driicken Sie zur Auswahl des i-save-Modus.
Wahlen Sie i-save in den Betriebsarten COOL, ECO-
NO COOL oder HEAT.

« Die Betriebsanzeigeleuchte rechts von den Anzeigeleuchten der In-
neneinheit leuchtet orange.

wwo. Stellen Sie Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und
Luftstromrichtung ein"m
» Beim nachsten Druck auf wird die gleiche Einstellung wieder aus-
gewahlt.
« Die Einstellungen lassen sich zwei verschiedenen Gruppen speichern.
(eine flir COOL/ECONO COOL, eine flr HEAT).

l i save

’ Driicken Sie (&8, um den i-save-Modus zu verlassen.
MODE

« Durch Driicken von (_J wird der i-save-Betrieb ebenfalls verlassen.

» Die Betriebsanzeigeleuchte rechts am Innengeréat schaltet aus, oder
andert sich von Orange zu Grin.

Betriebsart speichern (i-save)
Eine vereinfachte Ruckstellfunktion ermdglicht es lhnen, die bevorzugte (vor-

eingestellte) Einstellung mit einem einzigen Tastendruck auf abzurufen.
Driicken Sie die Taste erneut, um sofort zur vorherigen Einstellung zurlickzu-
kehren.

Einsatzbeispiel:

1. Energiesparmodus
Stellen Sie die Temperatur 2 bis 3°C warmer im COOL-Modus und kiihler im
HEAT-Modus ein. Diese Einstellung ist fiir unbenutzte Rdume und wahrend
der Schlafenszeit geeignet.

2. Speichern haufig verwendeter Einstellungen
Speichern Sie lhre bevorzugte Einstellung fir COOL/ECONO COOL und
HEAT. Dadurch kénnen Sie lhre bevorzugte Einstellung mit einem Tasten-
druck abrufen.
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ECONO-COOL-BETRIEB

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@DcooL

MODE | FAN |©STOP
) (=] (=9
ECONOCOOL| VANE | ©START
CeJ|CD|en
| Save

]

TIME

)

RESET CLOCK =]
O O Y

ECONO CooL
Driicken Sie (2 ] im Kiihibetrieb (COOL) EEfeE, um
den ECONO-COOL-Modus (Kuhlsparbetrieb) zu wahlen.
Das Gerét fiihrt einen vertikalen Schwingfliigelbetrieb in mehreren Zy-
klen aus, je nach Temperatur des Gerats. Die eingestellte Temperatur
wird automatisch um 2°C héher gewahlt.

ECONO COOL
Driicken Sie erneut, um den ECONO-COOL-Be-
trieb auszuschalten.

VANE
» Wenn Sie driicken, wird der ECONO-COOL-Betrieb ebenfalls
ausgeschaltet.

Was ist “ECONO COOL”?

Ein fachelnder (sich andernder) Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein konstanter.
Deshalb wird beim Kihlen eine angenehme Umgebungstemperatur erzielt, ob-
wohl die gewahlte Temperatur automatisch 2°C hoher als im COOL-Betrieb
eingestellt wird. So wird Energie gespart.

TIMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

@START @STOP
— Driicken Sie wahrend des Betriebs oder (©20),
um den Timer einzustellen.

(ON-Timer): Das Gerat schaltet sich zur einge-

stellten Zeit EIN.

(OFF-Timer): Das Geréat schaltet sich zur einge-

stellten Zeit AUS.
* ©>1 oder @O blinkt.
* Achten Sie darauf, dass die aktuelle Uhrzeit richtig eingestellt ist.

—— Driicken Sie (] (Erhéhen) oder (<] (Verringern),

um die Timer-Zeit einzustellen.
Mit jedem Tastendruck erhdht oder verringert sich die eingestellte Zeit
um 10 Minuten.

| 2 | OSTART @STOP
. Driicken Sie oder nochmals, um den

Timer auszuschalten.

Hinweis:

« Ein- und Ausschalt-Timer kénnen auch kombiniert werden. Die Markierung
it zeigt die Reihenfolge der Timer-Schaltvorgénge an.

* Wenn bei aktiviertem ON/OFF-Timer ein Stromausfall eintritt, lesen Sie auf
“Automatische Startwiederholung”.




Anweisungen:

« Schalten Sie die Stromversorgung (Trennschalter, Sicherung usw.) aus, be-

vor Sie das Gerat reinigen.

+ Achten Sie darauf, keine Metallteile mit Inren Handen zu berihren.
« Verwenden Sie kein Benzin oder andere Losemittel, Scheuermittel oder In-

sektizide.

» Verwenden Sie nur milde Waschlésungen.

« Setzen Sie zur Trocknung keine Teile direktem Sonnenlicht, Hitze oder of-

fenem Feuer aus.

* Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C.

Frontgltter
. Die von den Pfeilen angezeigten 2 Positionen
eindriicken, bis ein Klicken zu héren ist, dann
das Frontgitter 6ffnen.

2. Die Kette, die das Gitter halt, aushaken.

3. Das Gitter vollstandig 6ffnen und entfernen.

» Das Frontgitter mit einem trockenen, weichen
Tuch abwischen oder mit Wasser reinigen.

+ Lassen Sie die Blende nicht fiir langer als zwei
Stunden im Wasser.

» Trocken Sie die Blende ausreichend im Schat-
ten, bevor Sie sie wieder einsetzen.

4. Installieren Sie das Schutzgitter in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus. Achten Sie darauf,
das Seil einzuhaken, bevor Sie das Gitter schlie-
Ren.

Wirmetauscher

+ Tragen Sie Handschuhe, um lhre
Hande zu schiitzen.

» Verwenden Sie das Schnellreini-
gungs-Set (QUICK CLEAN KIT;
Option).

Teilenummer

+ Lesen Sie die Anweisungen im

QUICK CLEAN KIT fiir Naheres.

Hinweis:

bleibend niedrigen Stromverbrauch.

* Reinigen Sie die Filter regelmaRig furr beste Leistungen und gleich-

+ Bitte wenden Sie sich fir regelmaRige Inspektionen an Ihren Handler.

Luftrelnlgungsﬁlter

Alle 3 Monate reinigen.

+ Weichen Sie den Filter zusammen
mit dem Rahmen in lauwarmem
Wasser ein und waschen Sie ihn.

+ Trocknen Sie ihn nach dem Waschen
ausreichend im Schatten und setzen
Sie ihn wieder an der urspriinglichen
Position ein. Befestigen Sie alle
Laschen des Filters.

» Ersetzen Sie das Filter jahrlich fur
beste Ergebnisse.

* Teilenummer YAy EIRES

Luftﬁlter (Catechin-Luftfilter)

Alle 2 Wochen reinigen.

+ Entfernen Sie Ablagerungen mit einem Staubsauger, oder wa-

schen Sie sie mit Wasser aus.

- Trocken Sie das Filter ausreichend im Schatten, bevor Sie es

wieder einsetzen.

Was ist ein “Catechin-Luftfilter”?

Der Luftfilter ist mit Catechin, einem natirlichen Stoff, der im Tee
enthalten ist, beschichtet. Der Catechin-Luftfilter deodoriert Ge-
ruchspartikel und schadliche Gase wie Formaldehyd, Ammoniak
und Acetaldehyd. AuRerdem unterbindet Catechin die Aktivitat der

am Filter haftenden Viren.
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YV ENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

Falls nach Uberpriifung dieser Punkte die Stérung des Gerites nicht
behoben werden konnte, verwenden Sie die Klimaanlage nicht weiter
und benachrichtigen Sie lhren Fachhandler.

Innengerat

Symptom Erklarung & Priifpunkte

Das Gerat lasst sich nicht
bedienen.

Ist der Trennschalter eingeschaltet?

Ist der Stecker zur Stromversorgung ange-
schlossen?

Ist der Einschalt-Timer eingestellt?
Behindern irgendwelche Gegensténde den
Normalbetrieb der Luftstrom-Regeleinheit?

Das Gerét kann innerhalb der
ersten 3 Minuten nach dem
Neustart nicht bedient werden.

Dies dient dem Schutz des Geréates durch
Anweisungen vom Mikroprozessor. Bitte
warten Sie.

Aus dem Luftauslass des In-
nengerates tritt Dunst aus.

Die kalte Luft aus dem Gerat kihlt die in der
Raumluft enthaltene Feuchtigkeit schnell herab,
und diese ist dann als Dunst/Nebel sichtbar.

Der Swing-Betrieb des Ho-
rizontalfligels wird fur eine
Weile ausgesetzt, und dann
erneut gestartet.

Dies dient dem normalen Schwenkbetrieb
des horizontalen Fllgels.

Die Luftabblasrichtung verandert
sich wahrend des Betriebs.

Der Winkel des horizontalen
Fligels kann nicht mit der Fern-
bedienung eingestellt werden.

Wenn in der Heizbetriebsart die Temperatur
des Luftstroms zu niedrig ist, oder wahrend
der Enteisungsvorgang lauft, wird der ho-
rizontale Flugel automatisch auf vertikale
Position eingestellt.

Wenn das Klimagerat im Kihlen- oder
Trocknen-Modus (COOL oder DRY) be-
trieben wird, und der Betrieb fiir mehr als
eine Stunde mit nach unten geblasener
Luft erfolgt, wird die Luftstromrichtung
automatisch auf Position (1) gestellt, um
zu vermeiden, dass Kondensat aus dem
Gerat tropft.

Der horizontale Fligel bewegt sich auto-
matisch in bestimmten Abstanden, um sei-
ne Position zu bestimmen, und kehrt dann
in die eingestellte Position zuriick.

Der Heizbetrieb wird etwa 10
Minuten lang unterbrochen.

Das Aullengerat wird enteist.

Dieser Vorgang dauert maximal 10 Minuten;
bitte warten Sie. (Wenn die Auflentempe-
ratur zu niedrig und die Luftfeuchtigkeit zu
hoch sind, bildet sich Reif.)

Das Gerat nimmt den Betrieb
selbsttatig auf, wenn die Haupt-
stromversorgung eingeschaltet
wird, auch dann, wenn keine
Bedienung an der Fernbedie-
nung erfolgt.

Diese Modelle sind mit einer automatischen
Startwiederholungsfunktion ausgestattet.
Wenn der Netzstrom ausgeschaltet wird, ohne
dass das Gerat mit der Fernbedienung gestoppt
und wieder eingeschaltet wird, startet das Ge-
rat den Betrieb automatisch in der Betriebsart,
die mit der Fernbedienung unmittelbar vor
Abschalten des Netzstroms eingestellt wurde.
Lesen Sie den Abschnitt “Automatische Start-

wiederholung” IR

Die Luftstrom-Regeleinheit
wird automatisch geoffnet und
geschlossen.

Die Luftstrom-Regeleinheit wird automa-
tisch von einem Mikrocomputer geman der
Luftstromtemperatur und Betriebszeit der
Klimaanlage gesteuert.

Symptom Erklarung & Priifpunkte

Aus dem Aufengerat kommt
weiller Rauch.

.

Beim Abtauvorgang wahrend des Heizbe-
triebs wird Dampf erzeugt, der wie weil3er
Rauch aussieht.

Fernbedienung

Die Anzeige der Fernbedie-
nung erscheint nicht oder ist
dunkel. Das Innengerat rea-
giert nicht auf das Signal der
Fernbedienung.

Sind die Batterien erschopft?

Ist die Polaritat (+, —) der Batterien richtig?
Werden Tasten auf der Fernbedienung eines
anderen elektrischen Gerats gedriickt?

Heizt oder kiihlt nicht

Es ist keine effektive Behei-
zung oder Kiihlung des Raums
méglich.

Ist die Temperatureinstellung richtig?
Ist die Einstellung des Ventilators richtig?
Bitte andern Sie die Ventilatoreinstellung
auf eine hohere Geschwindigkeit.
Ist der Wahlschalter fiir den Luftauslass auf
“Nur oberer Luftauslass” eingestellt? Andern
Sie die Schalterstellung auf “Oberer und
unterer Luftauslass”.

Ist das Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher
des Innengeréats sauber?

Sind Lufteinlass und Luftauslass von Innen-
oder AuRRengerat blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tur gedffnet?

Der Raum kann nicht wirksam
gekuhlt werden.

Wenn in einem Raum ein Heizllfter oder
ein Gaskocher benutzt wird, erhdht sich
die Belastung der Kiuhlung, so dass die
Kuhlwirkung nicht ausreicht.

Wenn die AuRentemperatur hoch ist, ist die
Kihlwirkung maéglicherweise nicht ausrei-
chend.

Der Raum kann nicht ausrei-
chend beheizt werden.

Wenn die AufRentemperatur sehr niedrig ist,
ist die Heizwirkung mdglicherweise nicht
ausreichend.

Beim Heizen erfolgt kurzfristig
kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten Sie, wahrend die Klimaanlage
das Ausblasen von Warmluft vorbereitet.

Luftstrom

Die Luft aus dem Innengerat
riecht ungewdhnlich.

.

Ist das Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher
des Innengeréts sauber?

Das Gerat saugt evtl. den Geruch einer Wand,
eines Teppichs, von Mdbelstlcken, Kleidern
usw. ein und blast ihn mit der Luft ab.

Ton

Es sind krachende Gerdusche
zu héren.

Diese Gerausche werden durch Expansion/
Kontraktion des Einlassgitters usw. aufgrund
von Temperaturanderungen verursacht.

Es ist ein Gluckern zu héren.

Dieses Gerausch ist zu horen, wenn vom Ablass-
schlauch Frischluft angesaugt wird und dadurch
Wasser, das in den Ablassschlauch gelangt
war, wiederum auf die Ablasshaube oder den
Ventilator gelangt und hinausgespritzt wird.
Dieses Gerausch ist auch dann zu horen,
wenn bei starkem Wind Luft in den Ablass-
schlauch geblasen wird.

Multianlage

Ein nicht betriebenes Innen-
gerat wird warm, und es ist ein
Gerausch wie von flieRendem
Wasser zu horen.

Auch wenn das Innengerat nicht arbeitet,
flieRt weiterhin eine geringe Menge Kalte-
mittel hindurch.

Aus dem Innengerat ist ein
mechanisches Gerdusch zu
héren.

.

Dies ist das Schaltgerausch vom Ein- und
Ausschalten des Ventilators oder des Kom-
pressors.

Es ist ein Gerausch wie von flie-
Rendem Wasser zu héren.

Dies ist der Klang des Kaltemittels oder des
Kondenswassers, das im Gerat flief3t.

Wenn der Heizbetrieb gewahlt
ist, beginnt der Betrieb nicht
sofort.

Wenn der Betrieb mit dem Entfrosterbetrieb
des Aullengerétes startet, dauert es einige
Minuten (max. 10), bis warme Luft austritt.

Manchmal ist ein Zischen ver-
nehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kalte-
mittelstrom innerhalb des Gerates geschaltet
wird.

AuBengerat

Der Ventilator des AuRenge-
rates dreht sich nicht, obwohl
der Kompressor im Betrieb ist.
Manchmal wird der Ventilator
gestartet, jedoch kurz danach
wieder ausgeschaltet.

Im Kuhlbetrieb und bei niedriger Auen-
temperatur dreht sich der Ventilator mog-
licherweise nicht, um ein ausreichendes
Kuhlvermdgen aufrechtzuerhalten.

Wasser tritt am Aulengerat
aus.

In den Betriebsarten COOL und DRY werden
die Rohrleitung oder die Anschlussbereiche
der Rohrleitung gekiihlt, wodurch sich Kon-
denswasser bilden kann.

Wahrend des Heizbetriebs tropft am War-
metauscher entstehendes Kondensat ab.
Beim Abtauvorgang wéahrend des Heizbe-
triebs schmilzt am AufRengerat entstandenes
Eis und tropft ab.
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In den folgenden Fillen sollten Sie den Betrieb stoppen und lhren Fach-
héandler benachrichtigen.
Wenn Wasser aus dem Innengerat austritt oder herabtropft.

Wenn die obere Betriebsanzeigeleuchte blinkt.

Wenn die Sicherung haufig herausspringt.

Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten Leucht-
stofflampen (Neonréhren usw.) nicht empfangen werden.

Der Betrieb der Klimaanlage ruft Stérungen im Rundfunk- oder Fernsehemp-
fang hervor. In diesem Fall ist moglicherweise ein Antennenverstarker fir das

betroffene Gerat erforderlich.

Wenn ungewodhnliche Gerausche zu héren sind.
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ELEKTRISCHE ARBEITEN

Installationsort

Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage an folgenden Orten.

« Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

» Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnéhe).

» Orte, an denen schwefelhaltige Gase entstehen, wie z. B. in Thermalbadern.
+ Orte, an denen Olspritzer oder élhaltiger Rauch auftreten.

. Stellen Sie die hochstmdgliche Temperatur im manuel-
le Kiihlbetrieb (COOL) ein, und lassen Sie die Anlage 3
bis 4 Stunden laufen.

Dadurch wird das Innere des Gerates getrocknet.

Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Gerate betrieben werden.
Orte, an denen der Luftauslass des AuRengerates versperrt wére.

Wo das Betriebsgerausch oder die Luft vom AuRRengerat die Nachbarschaft
storen wiirde.

'd 3\

Der Installationsort des AuBengerates sollte mindes-
tens 3 m von den Antennen fiir Fernseh-, Rundfunk-

geréate usw. entfernt sein. Halten Sie in Regionen mit
schwachem Empfangssignal einen groReren Abstand
Leuchtstofflam- zwischen dem AuBfengeral und der] Anlenn§n des
pg“mﬁ.‘ﬂgch"s’;‘an_ betroffenen Geréts ein, wenn der Betrieb der Klimaan-
nungsziindung lage den Rundfunk- oder Fernsehempfang stért.
7
@ Wand, usw.

Gut beliifte-
ter, trockener
Ort

ONJ/OFF

. Driicken Sie , um den Betrieb zu stoppen.

. Schalten Sie den Trennschalter aus und/oder ziehen
Sie den Netzstecker heraus.

A
wwu.. Nehmen Sie alle Batterien aus der Fernbedienung

heraus.

Um den Einfluss einer
Leuchtstofflampe zu
vermeiden, installieren
Sie die Anlage méglichst
weit von dieser entfernt.

Zur Verhinderung
von Bildverzer-
rungen oder Rau-
schen Abstand
einhalten.

Schnurloses
‘g' Telefon oder
Mobiltelefon

‘Jw

Bei Wiederinbetriecbnahme der Klima-
anlage:

—— Reinigen Sie das Luftfilter.

A J

Elektrische Arbeiten

* Verwenden Sie fir die Stromversorgung der Klimaanlage einen separaten
Sicherungskreis.
» Beachten Sie unbedingt die Schaltleistung des Trennschalters.

e Achten Sie darauf, dass weder Lufteinlass noch
Luftauslass der Innen- und AuBengeréate verdeckt sind.

. Achten Sie darauf, dass die Erdung richtig angeschlos-

ist Falls Sie dazu Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Fach-
sen Ist.

0000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000srsosscsscsesssscsscsosssssscsnsne

héandler.
Set-Name MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Modell Innengerat MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
AuBengerat SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Funktion Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kihlen Heizen
Netzanschluss ~ /N, 230 V, 50 Hz
Leistung kW 2,5 3,4 3,5 4,0 4.8 6,0
Eingang kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
. Innengerat kg 14
Gewicht -
AuBlengerat kg 33 37 53
Kaltemittelfullung (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
IP-Code Innengera.tl IP 20
AuRengerat IP 24
Zulassiger Betriebsii- [LP ps MPa 1,64
berdruck HP ps MPa 4,15
Innengeréat (Sehr Hoch/
Gerauschpegel Hoch/Mittel/Niedrig) dB(A)| 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
AuBengert dB(A) 46 47 48 53 55
Garantierter Betriebsbereich
. AuBengerat
Modell Innengerdt o 7 KAZ5/35VA | _SUZ-KA50VA | SUZ-KAZ5/35VAH
Obergrenze 32:0 DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Kiihlen 23°C W8 — — —
21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
Untergrenze 15°C WB _ - _
27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Hoiren Obergrenze — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
Untergrenze — -11°C WB -11°C WB 21°C WB
Hinweis:

Angabebedingungen
Kuhlen — Innengeréat: 27°C DB, 19°C WB AuBengerat: 35°C DB
Heizen — Innengerat: 20°C DB AuRengerat: 7°C DB, 6°C WB

Fir die technischen Daten von Mehrfachsystemen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler und/oder schauen Sie in die entsprechende Broschire.
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o NOTICE D’UTILISATION e

ABLE DES MATIERES

B CONSIGNES DE SECURITE

H MISE AU REBUT

B NOMENCLATURE

B PREPARATIF D’'UTILISATION

B SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

B REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR
B SELECTION DE LA SORTIE D’AIR

B FONCTIONNEMENT EN MODE i-save

B FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

B FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET)
B NETTOYAGE

B EN PRESENCE D’'UNE PANNE POTENTIELLE

M S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE

M LIEU D’INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES

M FICHE TECHNIQUE

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

+ Avanttoute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet appareil contient
des piéces rotatives ou autres pouvant entrainer des risques d’électrocution.

» Les consignes contenues dans cette section sont importantes pour la sécurité
et doivent donc impérativement étre respectées.

« Aprés avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d’installation a portée
de main pour pouvoir la consulter aisément.

» Votre revendeur agréé a da vous faire parvenir une carte de garantie sur
laquelle la date d’achat, le nom du magasin ou vous avez acheté votre ma-
tériel, etc. doivent étre mentionnés.

Symboles et leur signification

VAN AVERTISSEMENT :

/\ PRECAUTION :

toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-
quences graves, provoquer des blessures corporel-
les voire la mort de I'utilisateur.

toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-
quences graves selon les circonstances.

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

® : a éviter absolument.

teur.

SS>2® O

: suivre rigoureusement les instructions.
: ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.
: ne jamais monter sur I'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

: risque d’électrocution ! Attention !

. veiller a débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise sec-

: couper l'alimentation au préalable.

/N\ AVERTISSEMENT

O

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge

pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher

plusieurs appareils a une méme prise secteur.

« Ceci pourrait provoquer une surchauffe de I'appareil, un
incendie ou un risque d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer

prudemment dans la prise secteur.

« Une fiche d’alimentation électrique encrassée peut entrainer
un risque d’incendie ou d’électrocution.

Ne pas enrouler, tendre de fagon excessive, endommager,

modifier ou chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien

poser dessus.

« Ceci pourrait provoquer un risque d’incendie ou d’électro-
cution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/

brancher la fiche d’alimentation électrique pendant le

fonctionnement de I'appareil.

< Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque
d’incendie.

« Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche d’ali-
mentation électrique suite a I'arrét de I'unité interne avec la
télécommande.

Il est déconseillé a toute personne de s’exposer au flux
d’air froid pendant une période prolongée.
« Ceci pourrait entrainer des problémes de santé.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer, dé-

monter, modifier ou tenter de réparer le climatiseur.

« Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provoquer un
risque d'incendie, d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau.

O®

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les

entrées ou sorties d’air.

« La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer
un accident.

0000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000csssssssesscssscscscscsesssocnsnsse

DO

En cas d’anomalie (odeur de briilé, etc.), arréter le clima-

tiseur et débrancher la fiche d’alimentation électrique ou

couper le disjoncteur.

* Sile climatiseur continue a fonctionner en présence d’'une anomalie,
une défaillance technique, un risque d’incendie ou d’électrocution ne
sont pas a exclure. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé.

Si lafonction de refroidissement ou de chauffage du climatiseur

est inopérante, cela peut indiquer la présence d’une fuite de

réfrigérant. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la ré-
paration consiste a recharger I'appareil en réfrigérant, demander
conseil auprés d’un technicien responsable de I'entretien.

» Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun
probléme de sécurité. En régle générale, aucune fuite ne
doit se produire. Cependant, si le réfrigérant fuit et entre en
contact avec la partie chauffante d’'un appareil de chauffage
a ventilation, d’un chauffage d’appoint, d’une cuisiniére, etc.,
des substances toxiques se produiront.

/\ PRECAUTION

Ne pas toucher a I’entrée d’air ou aux ailettes en aluminium
de l'unité interne/externe.
* Risque de blessures.

Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur

I'appareil.

» Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de
I'appareil.

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’in-
térieur directement sous le courant d’air pulsé.
+ Le bien-étre des animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous l'unité

interne/externe.

* De I'eau pourrait s’écouler de I'appareil et les endommager
ou provoquer une panne de leur systéme.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support
endommageé.
* |l pourrait tomber et provoquer un accident.

Fr-1




/\ PRECAUTION

® Veiller a ne pas monter sur une surface instable pour allumer

ou nettoyer le climatiseur.
Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
» Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se rompre et
provoquer un incendie.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas

les jeter au feu.

* Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’incendie ou
d’explosion.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur sur une période pro-

longée avec un taux d’humidité important (80% HR au moins),

par ex. lorsqu’une porte ou une fenétre sont ouvertes.

* L’eau de condensation présente a l'intérieur du climatiseur
risque de s’écouler et d'endommager le mobilier.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments,

élever des animaux, faire pousser des plantes, ranger des

outils de précision ou des objets d’art.

» Leur qualité pourrait s’en ressentir, et le bien-étre des animaux
et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne pas exposer des appareils a combustion directement
sous la sortie d’air pulsé.
» Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre

hors tension et débrancher la fiche d’alimentation électrique

ou couper le disjoncteur.

* La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer
un accident.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période

prolongée, débrancher la fiche d’alimentation électrique ou

couper le disjoncteur.

« |l pourrait s’encrasser et présenter un risque d’incendie ou
d’électrocution.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles neuves

du méme type.

* Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci pour-
rait provoquer une surchauffe, une fuite ou une explosion.

Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la peau

ou les vétements, les rincer abondamment a I'eau claire.

* Siduliquide alcalin entre en contact avec les yeux, les rincer abon-
damment a I'eau claire et contacter d’'urgence un médecin.

Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil a com-

bustion, veiller a ce que la piéce soit parfaitement ventilée.

* Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque
d’oxygene dans la piece.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.
+ La foudre pourrait endommager le climatiseur.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons
consécutives, procéder a une inspection et a un entretien
rigoureux en plus du nettoyage normal.

» Une accumulation de saletés ou de poussiére a l'intérieur
du climatiseur peut étre a I'origine d’'une odeur désagréable,
contribuer au développement de moisissures ou bloquer
I'écoulement des condensats et provoquer une fuite d’eau de
I'unité interne. Consulter un revendeur agréé pour procéder
a une inspection et des travaux d’entretien nécessitant I'inter-
vention de personnel qualifié et compétent.

\/

Veuillez prendre conseil apres de votre revendeur avant de mettre ce produit
au rebut.

Remarque :

Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de
I'UE.

Ce symbole est conforme a la directive 2002/96/CE Ar-
ticle 10 Informations a I'attention des usagers et Annexe
IV, et/ou a la directive 2006/66/CE Article 20 Information

Fig. 1 de I'utilisateur final et Annexe II.

.
.
.
.
.
.
.
H

f Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les

mains mouillées.
Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni
vase ni verre d’eau dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d’'incendie ou d’électrocution.

Ne jamais marcher sur I'unité externe et ne rien poser
dessus.
* Risque de chute et de blessures.

A'propos de I'installation

/\ AVERTISSEMENT

Consulter un revendeur agréé pour qu’il procéde a 'instal-
® lation du climatiseur.

« L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter d'installer le climatiseur
lui-méme ; seul du personnel qualifié et compétent est en
mesure de le faire. Toute installation incorrecte du climatiseur
pourrait étre a I'origine de fuites d’eau et provoquer un risque
d’incendie ou d’électrocution.

Prévoir un circuit réservé a I’'alimentation du climatiseur.
« Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d’'incendie
n’est pas a exclure.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible d’étre

exposé a des fuites de gaz inflammable.

« L’accumulation de gaz autour de I'unité externe peut entrainer
des risques d’explosion.

Raccorder correctement le climatiseur a la terre.
0 « Ne jamais raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une
évacuation d’eau, un paratonnerre ou un cable téléphonique
de mise a la terre. Une mise a la terre incorrecte pourrait
provoquer un risque d'incendie ou d’électrocution.

/\ PRECAUTION

Installer un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit ou

le climatiseur sera monté (piéce humide par ex.).

« L’absence de disjoncteur de fuites a la terre peut entrainer un
risque d’électrocution.

Veiller a ce que I'eau de vidange s’écoule correctement.

« Sil'écoulement des condensats est bouché, I'eau de vidange
risque de s’écouler de I'unité interne/externe et d’'endommager
le mobilier.

En présence d’une situation anormale
Arréter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des com-
posants de qualité supérieure qui peuvent étre recyclés et/ou réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batteries et
les accumulateurs, a la fin de leur durée de service, doivent étre éliminés séparément
des ordures ménageéres.

Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig. 1), il signifie que la batterie
ou 'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd. Elle sera indi-
quée comme suit :

Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans I'Union Européenne, il existe des systemes sélectifs de collecte pour les produits
électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs usagés.

Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumulateurs
a votre centre local de collecte/recyclage.

Aidez-nous a conserver I'environnement dans lequel nous vivons !

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des ma-
tieres qui, si elles sont traitées ou eliminées de maniére inappropriée, peuvent s’avérer
potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour 'environnement.
Cependant, ces matieres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou
de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser
de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménageres. Fr-2
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\

Unité interne

Grille avant

Ailette verticale Grille de

protection
Grille de refoulement d’air

Ailette horizontale

Filtre a air catéchine

Filtre d’épuration d’air (filtre
antiallergique a enzymes, de |
type a soufflets bleus)
Clapet d'air

Grille de refoulement d’air

Ailette verticale

Admission d’air

Affichage et section de commande
(lorsque la grille avant est ouverte)

Témoin de fonctionnement

Microrécepteur de
rayons
infrarouges de

Interrupteur de secours 1
télécommande

Commutateur de sélection de la sortie d’air

Unité externe

Admission d’air
(arriere et Iatérale)

Tuyauterie

Grille de
refoulement
d’air

\Tuyau d’évacua-
Sortie de tion des conden-
condensats sats

L’apparence de I'unité externe peut varier d’'un modéle a 'autre.

REPARATIF D'UTILISATION

Télécommande

Affichage du
mode de fonction-
nement

eesecscccsesesssecssssscscsnsene

: Touche
: Marche/Arrét
: (ONJOFF)

: Touche de sé-
: lection du mode
< de fonctionne-
R Page 4
: Touche de ré-
: glage de vitesse
:du VENTILA-
i TEUR

: Touche de
: : refroidissement
+ économique

: (ECONO
: : COOL)

|

ON/OFE \,JA%{AO DI

des AILET-
TES

Transmission des signaux
Distance de réception du
signal:

Environ 6 m

L’émission de bip(s) en
provenance de l'unité
interne indique la réception
d’un signal.

. Touches de réglage de la
température

— Touche d’arrét (OFF) de la

minuterie

— Touche de démarrage (ON)

de la minuterie

— Touche i-save

Touches de réglage de

— I'heure (TIME)
Avancer
Reculer

Touche de réglage de I'hor-
— loge (CLOCK)
— Touche de réinitialisation

(RESET)
Couvercle
Le faire coulisser vers le bas pour I'ouvrir

( Support de la
télécommande

« Installez le support de la
télécommande de fagon a
ce que 'unité interne puisse

recevoir les signaux.

Utilisez uniquement la télécommande fou
N’en utilisez pas d’autres.

Geesececssecscsesesesrsecrsesscscscsesesesesrsesssscscsesesesesesnne

rnie avec le climatiseur.

Avant la mise en marche: insérez la fiche d’alimentation électrique dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

Insertion des piles dans la télécommande

] * Retirez le couvercle
avant

alcalines de type
AAA

3 « Posez le couvercle
avant

» Veillez a respecter la polarité des piles.

» Nutilisez pas de piles au manganeése. Elles pourraient provoquer un dys-
fonctionnement de la télécommande.

* N'utilisez pas de piles rechargeables.

* Remplacez toutes les piles par des piles de méme type.

» Ladurée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont la
date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.

Réglage de I’heure

] « Appuyez sur la
touche RESET

. Appuyez sur la
touche CLOCK

ScLock 2

s
1o 17171
Lol 10y

/1

4. Appuyez a nou- CLOCK
veau sur la touche
PP
CLocK =0

3 « Appuyez sur les touches TIME
pour régler I'heure
A chaqgue pression sur ces
touches, I'heure augmente/di-
minue de 1 minute (10 minutes
lors d’une pression prolongée)

CLOCK a l'aide d’une pointe fine.

R R R Y P PR P PR PP PP PP PP

» Appuyez avec précaution sur les touches RESET et

Si la touche RESET n’est pas enfoncée, la télécom-
mande risque de ne pas fonctionner correctement.
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ELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO
wARMU

TOO

ON/OFF DISS.

A —

MODE | FAN_ |@sToP
|G| (@29
e0n0000| VANE | @start
C2)|ICY]| (2]

i save

@G

ON/OFF

. Appuyez sur la touche
ment du climatiseur.

pour lancer le fonctionne-

MODE
. Appuyez sur la touche C] pour sélectionner le mode
de fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette
touche vous permet de passer d’'un mode a 'autre
dans l'ordre suivant:

3 (AUTO)
£ (REFROIDISSEMENT)
6 (DESHUMIDIFICATION)

{3 (CHAUFFAGE)

—

190
88 WA

. Appuyez sur les touches @ ou @ pour régler la température.
Chaque nouvelle pression sur ces touches vous permet
d’augmenter ou de diminuer la température de 1°C.

ONJ/OFF

Appuyez sur la touche

ment du climatiseur.

* Vous avez la possibilité de recouvrer les mémes réglages lors dNe la
prochaine utilisation du climatiseur en appuyant simplement sur .

pour arréter le fonctionne-

Témoin de fonctionnement

Le témoin de fonctionnement a droite de I'unité interne indique son état opérationnel.

(Vert) : Allumé

o (Orange) : Allumé
Témoin de fonctionnement = M~ O (Vert) : Clignotant
o L (Orange) : Clignotant

] . Eteint

Différence entre la température

Témoin Etat opérationnel cible et la température de la piece
Le climatiseur cherche a atteindre la
b température cible. Attendez jusqu'ace| Environ 2°C ou plus

que la température cible soit atteinte

La température ambiante approche

. ; Environ 2°C ou moins
de la température cible

W o

[Foncfionnement nomal] 1y iy e 1 mise en veille de 'appareil.

Veuillez consulter les informations
ci-dessus relatives aux climatiseurs
multi-systémes.

Reportez-vous a la description du
mode i-save.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

£3 Mode AUTO
(permutation automatique)

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la différence
qui existe entre la température de la piéce et la température programmée.
En mode AUTO, le climatiseur passe d’'un mode a I'autre (REFROIDISSE-
MENT—CHAUFFAGE) lorsque la température de la piéce est inférieure

de 2°C a la température programmée pendant plus de 15 minutes.

Remarque:

Si le climatiseur fonctionne en mode multi-systéme, il ne pourra peut-étre
pas alterner entre les modes de REFROIDISSEMENT et de CHAUFFAGE.
Dans ce cas, I'unité interne passe en mode de veille.

£* Mode de REFROIDISSEMENT

Le confort de I'air frais a votre température.

Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSE-
MENT lorsque la température extérieure est basse (inférieure a -10°C).
L’eau de condensation présente a I'intérieur duclimatiseur risque de

s’écouler et d'endommager le mobilier, etc.

6 Mode de DESHUMIDIFICATION

Eliminez 'humidité de votre piéce. Il se peut que la piéce refroidisse
légérement.

Il n’est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDI-
FICATION.

) Mode de CHAUFFAGE

Le confort de I'air ambiant a votre température.

Fonctionnement d"urgence

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d’'urgence en appuyant sur l'interrupteur
de secours de I'unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de
secours, le fonctionnement du climatiseur change dans
I'ordre suivant.

Témoin de fonctionnement

. ~ REFROIDISSE-
“* 7 MENT d'urgence | Température programmée: 24°C
l Vitesse du ventilateur: moyenne
0 :@: CHAUFFAGE | Ailette horizontale: auto
<+ d’'urgence
O O Arrét
|
Remarque:

Les premiéres 30 minutes de fonctionnement constitue
un essai de fonctionnement. La commande de tempé-
rature ne fonctionne pas, et la vitesse du ventilateur est
réglée sur Rapide.

Fonction de redéemarrage automatique

.
h
.

En cas de coupure d’électricité ou d’interruption de I'alimentation principale
pendant le fonctionnement du climatiseur, la “fonction de redémarrage automa-
tique” prend automatiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en
marche en respectant le mode sélectionné a I'aide la télécommande juste avant
la coupure de I'alimentation. Si vous avez recours au fonctionnement manuel de
la minuterie, le réglage de la minuterie sera annulé et le climatiseur redémarrera
au retour de I'alimentation.

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au repré-
sentant du service technique afin qu’il modifie le réglage du climatiseur.

Multi system operation

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de
refroidissement et de chauffage ne peuvent pas fonctionner en méme temps. Si
vous sélectionnez le mode de REFROIDISSEMENT sur une unité et le mode de
CHAUFFAGE sur I'autre ou vice versa, la derniére unité sélectionnée passera
automatiquement en mode de veille.
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TILATEUR ET DE LA DIRECTION DU

FLUX D’AIR

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO iy TOO

ONIOFF - wasm(®cooL

MODE | FAN |©STOP

(=l|eo
ECONOCOOL] VANE | ©START
||

i save

@C

TIME

RESET CLOCK (]
Ll 5 ook e ||

FAN

Appuyez sur la touche pour sélectionner la

vitesse du ventilateur. Chaque nouvelle pression sur

cette touche vous permet de modifier la vitesse du

ventilateur dans I'ordre suivant:

— © — « — @ > af — il
(AUTO) (Faible) (Moy) (Elevée) (Tres élevée)

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

VANE
Appuyez sur la touche pour sélectionner la
direction verticale de I'air pulsé. Chaque nouvelle
pression sur cette touche vous permet de modifier la
direction de I'air pulsé dans l'ordre suivant:

1
et B Il It el Bedy
(

AUTO) (1) @) 3) @) (5) (OSCILLATION)

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

« Le déplacement manuel de l'ailette horizontale n’est pas recommandé.

« Lailette horizontale se déplace automatiquement a intervalles régu-
liers pour déterminer sa position ; elle adopte toujours la derniére po-
sition définie.

Direction du flux d"air

@ (AUTO).......... L’ailette se place de fagon a ce que la direction du flux d’air
soit la plus efficace possibl
REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION position (1)
CHAUFFAGE (sorties d'air supérieure et inférieure) : position (3)
CHAUFFAGE (sortie dair supérieure uniqguement) : position (5)

é“ (Manuel)........ Pour obtenir une climatisation efficace, I'ailette doit étre dirigée

= vers le haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDI-
FICATION, et vers le bas en mode de CHAUFFAGE. En mode
de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION, lorsque
I'ailette est en position (3), (4) ou (5), elle se place automati-
quement en position (1) au bout de 30 min, 1 heure au plus,
pour empécher I'eau de condensation de s'écouler.

f (Oscillation)...L ailette monte et descend de fagon intermittente.

M Pour modifier la direction horizontale du flux d’air.
Déplacez manuellement l'ailette verticale avant de faire fonctionner le climatiseur.

Réglez toujours I'ailette lorsque le registre de sortie d’air est ouvert.
Ne forcez pas manuellement sur le registre de sortie d’air pour I'ouvrir car vous
pourriez 'endommager ou provoquer un dysfonctionnement.
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L3
Sélectionnez « de fagcon a ce que l'air
soit pulsé par les sorties supérieure et ﬂ
@

inférieure.
il

L’air sera pulsé uniquement par la sortie supérieure dans les cas suivants:
* En mode de REFROIDISSEMENT : lorsque la température de la pié-
ce est proche de la température programmée. Lorsque le climatiseur
fonctionne depuis 1 heure.
* En mode de DESHUMIDIFICATION.
» En mode de CHAUFFAGE : lorsque la température de l'air pulsé est
basse.
(Pendant I'opération de dégivrage, au début
de I'opération, etc.)

I'air soit pulsé par la sortie supérieure
uniquement.

",
Sélectionnez || de fagon a ce que ~ﬂ

Remarque:

Veillez a ne pas obstruer la zone périphérique du registre de la sortie d’air
inférieure.

Si le fonctionnement normal du registre est entravé, le témoin de fonctionne-
ment c6té gauche peut se mettre a clignoter.

Placez le commutateur de sélection de la sortie d’air sur la position désirée.
Sinon, vous ne pourrez pas régler la sortie d’air de fagon précise.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO TOO

ONIOFF warm@dG0L

S —

MODE | FAN | ©STOP
|G|
ECONOCOOL] VANE | ©START
=8 (e [
| Save

(=)

TIME

)

RESET CLOCK (]
O O v

.

. Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode
de veille (i-save).
Sélectionnez le mode de veille (i-save) pendant le
REFROIDISSEMENT, REFROIDISSEMENT ECONO-
MIQUE (ECONO COOL) ou CHAUFFAGE.

« Le voyant de fonctionnement de droite de I'unité interne clignote en
orange.

. Réglez la température, la vitesse du ventilateur et la
direction de I'air pU|Séum
« En appuyant sur la touche , VOUS pourrez a nouveau sélectionner
ces réglages lors d’une utilisation ultérieure.
« Vous pouvez mémoriser deux groupes de réglages. (le premier pour
les modes REFROIDISSEMENT/REFROIDISSEMENT ECONOMI-
QUE (ECONO COOL), le second pour le mode CHAUFFAGE)

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(DcooL

MODE | FAN |®STOP
(|GD|e9
ECONOCOOL| VANE | ©START
Ca)|CD|eon

| Save
)
TIME

Il =rexsy ||

ECONO COOL
! Appuyez sur la touche (@ ] en mode de REFROI-
DISSEMENT pour lancer le fonctionnement
ECONO COOL.

L'unité effectue plusieurs cycles d’oscillations verticales selon la tem-
pérature du climatiseur. La température programmée est automatique-
ment réglée 2°C au dessus de la température normale.

ECONO COOL
L Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler le
fonctionnement en mode ECONO COOL.
VANE
* Le fait d’appuyer sur la touche permet également d’annuler le
fonctionnement en mode ECONO COOL.

Qu’est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT —
ECONOMIQUE “ECONO COOL” ?

L’oscillation de I'air pulsé (changement de direction) permet de rafraichir
davantage une piéce qu’un flux d’air constant. Ainsi, méme si la température
programmeée est automatiquement réglée 2°C au dessus de la température
normale, il est possible d’utiliser le mode de refroidissement tout en conser-
vant un certain niveau de confort. De plus, vous économisez de I'énergie.

i save
Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler le

mode de veille (i-save).

MODE
« Le fait d’appuyer sur la touche I vous permet également d’annuler
le mode i-save.
« Le témoin de fonctionnement situé sur le coété droit de I'unité interne
s’éteint ou passe de 'orange au vert.

Fonctionnement en mode i-save
Une fonction de mémorisation simplifi€e vous permet de rappele‘rsg/vcg}s réglages
préférés (prédéfinis) grace a une simple pression sur la touche (@ ). Appuyez
a nouveau sur cette touche pour revenir en un clin d’ceil aux réglages précé-
dents.
Exemple d’utilisation :
1. Mode de veille
Augmentez ou réduisez la température de 2 a 3°C respectivement en mode
REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.
Ce réglage est idéal pour une piéce inoccupée, ou lorsque vous dormez.
2. Mémorisation des réglages les plus usités
Mémorisez vos réglages préférés en mode REFROIDISSEMENT/ECONO
COOL et CHAUFFAGE.
Vous pouvez ainsi sélectionner vos réglages préférés en appuyant une seule
fois sur cette touche.

000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsssssssssscscsnsss

. Appuyez sur les touches ou pendant le

fonctionnement du climatiseur pour régler la minuterie.

(Démarrage de la minuterie [ON]) :

Le climatiseur démarrera (ON) a
I’heure programmée.

DSTART DSTOP

e-g-l‘ép (Arrét de la minuterie [OFF]) :

Le climatiseur s’arrétera (OFF) a
I’heure programmée.

* @1 ou @O clignote.

* La minuterie doit &tre réglée a I’heure juste.

—— Appuyez sur les touches (»J (Augmenter) et (<]

gDiminuer) pour régler I'’heure de la minuterie.
haque pression sur ces touches vous permet de faire avancer ou
reculer 'heure programmée de 10 minutes.

[ 2 | OSIART  @STOP
. Appuyez a nouveau sur les touches (©>1] ou (@0

pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

Remarque :

« Les fonctions de démarrage (ON) et d’arrét (OFF) de la minuterie peuvent
étre utilisées conjointement. Le symbole. it indique I'ordre d’application des
modes de fonctionnement de la minuterie.

» En cas de coupure d’électricité survenant apres le réglage de la minuterie
(MARCHE/ARRET), voir “Fonction de redémarrage automatique”.
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Instructions:

» Coupez l'alimentation ou le disjoncteur avant de procéder au nettoyage du + Utilisez uniqguement un détergent doux dilué avec de I'eau.

climatiseur. * N’exposez pas les piéces aux rayons directs du soleil, a la chaleur, ou a une
» Veillez a ne pas toucher les parties métalliques avec les mains. flamme pour les faire sécher.
« N'utilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide. » N'utilisez pas d’eau dont la température est supérieure a 50°C.

Echangeur thermique
— + Portez des gants de protection.
/ + Utilisez le KIT DE NETTOYAGE
RAPIDE (en option).
Référence
+ Consultez les instructions du KIT
PP —— DE NETTOYAGE RAPIDE pour
— (] ] obtenir de plus amples informa-
tions.

Remarque :

» Nettoyez réguliérement les filtres pour obtenir des performances op-
timales et réduire votre consommation d’électricité.

» Veuillez consulter votre revendeur agréé pour prévoir un contréle
d’entretien.

e\

Filtre d’épuration d’air

* A nettoyer tous les 3 mois.

+ Faites tremper le filtre et son cadre
dans de I'eau tiéde et nettoyez-les.

» Lorsqu’ils sont propres, faites-les
sécher a 'ombre et reposez-les dans
leur position d’origine. Posez toutes
les attaches du filtre a air.

» Remplacez le filtre d’épuration d’air
tous les ans pour obtenir des
performances optimales.

» Référence VNG~

Grille avant

1. Appuyez sur les 2 repéres indiqués par les
fleches jusqu’a entendre un déclic et ouvrez la
grille avant.

2. Décrochez la chaine maintenant la grille.

3. Ouvrez complétement la grille et retirez-la.

» Essuyez la grille avant a I'aide d’un chiffon sec
et doux ou lavez-la a I'eau.

* Ne le faites pas tremper dans I'eau pendant plus
de deux heures.

+ Faites-le sécher correctement a 'ombre avant
de le reposer.

4. Reposez la grille en suivant la procédure de
dépose en sens inverse. Veillez a fixer I'attache
avant de fermer la grille.

Filtre a air (Filtre a air catéchine)

* A nettoyer toutes les 2 semaines

» Eliminez la saleté accumulée sur le filtre avec un aspirateur ou
en lavant le filtre a I'eau.

» Faites-le sécher correctement a 'ombre avant de le reposer.

Qu’est-ce qu’un “filtre a air catéchine”? ——

Le filtre a air est enduit d’'un matériau naturel, la catéchine, présen-
te dans le thé. Le filtre a air catéchine supprime les odeurs et les
gaz nocifs tels que le formaldéhyde, 'ammoniac et I'acétaldéhyde.
Il restreint également I'activité des virus qui adhérent au filtre.
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N PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

Suite a la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours
pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptome

Unité interne

Explication & points a v

Symptome

De la fumée blanche sort de
I'unité externe.

Explication & points a v r

« En mode de chauffage, la vapeur générée
par 'opération de dégivrage peut ressembler
a de la fumée blanche.

Télécommande

L’unité ne fonctionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?

La fiche d’alimentation est-elle branchée ?
La minuterie de mise en marche (ON) est-
elle programmée ?

Un objet empéche-t-il le bon fonctionnement

du clapet d'air ?

Aucun affichage sur la
télécommande ou affichage
indistinct. L'unité interne ne
répond pas au signal de la
télécommande.

« Les piles sont-elles déchargées ?
« La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
« Avez-vous appuyé sur les touches de télé-

commandes d'autres appareils électriques ?

L’unité ne peut pas étre
remise en marche dans les 3
minutes qui suivent sa mise
hors tension.

Cette disposition a été prise pour protéger
le climatiseur conformément aux instructions
du microprocesseur. Veuillez patienter.

Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement

De la buée s’échappe de la
sortie d’air de I'unité interne.

L’air frais pulsé par le climatiseur refroidit
rapidement I'humidité présente dans la
piece, et la transforme en buée.

Loscillation de 'AILETTE HO-
RIZONTALE est suspendue un
certain temps, puis restaurée.

Cela permet I'oscillation correcte de 'AILET-
TE HORIZONTALE.

La direction de I'air pulsé va-
rie pendant le fonctionnement
de l'unité.

La télécommande ne permet
pas de régler la direction de
I'ailette horizontale.

En mode de chauffage, sila température de
I'air pulsé est trop basse ou si le dégivrage
est en cours, l'ailette horizontale se place
automatiquement en position verticale.
Lorsque le climatiseur est en mode REFROI-
DISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION,
s’il fonctionne pendant 1 heure avec le flux d’air
orienté vers le bas, la direction de I'air pulsé est
automatiquement placée en position (1) afin
d’empécher 'eau condensée de s'égoutter.
L’ailette horizontale se déplace automatique-
ment a certains intervalles pour déterminer
sa position, puis revient a la position sélec-
tionnée.

Impossible de refroidir ou
de chauffer suffisamment la
piece.

 Le réglage de la température est-il adapté ?
Le réglage du ventilateur est-il adapté ? Veuillez
régler le ventilateur sur une vitesse plus rapide.

e commutateur de sélection de la sortie d'air est-
il réglé sur “sortie d'air supérieure uniquement” ?
Sinon, placez le commutateur en position “sorties
d'air supérieure et inférieure”.

Le filtre est-il propre ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de
I'unité interne sont-ils propres ?
L’entrée ou la sortie d’air des unités interne
et externe sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

Le refroidissement de la piece
n’est pas satisfaisant.

« Si vous utilisez un ventilateur ou une gazi-
niére dans la piéce, la charge de refroidis-
sement augmente, et le refroidissement ne
peut se faire de maniére satisfaisante.
Lorsque la température extérieure est éle-
vée, il se peut que le refroidissement ne se
fasse pas de maniére satisfaisante.

.

Le fonctionnement s’arréte
pendant 10 minutes environ
en mode de chauffage.

Le dégivrage de I'unité externe est en cours.
Cette opération prend 10 minutes environ,
veuillez patienter. (Une température exté-
rieure trop basse et un taux d’humidité trop
élevé provoquent une formation de givre.)

Le réchauffement de la piéece
n’est pas satisfaisant.

« Lorsque la température extérieure est basse,
le climatiseur peut ne pas fonctionner de ma-
niére satisfaisante pour réchauffer la piece.

L’air pulsé tarde a sortir du cli-
matiseur en mode de chauffage.

« Veuillez patienter car le climatiseur se pré-
pare a souffler de 'air chaud.

Le climatiseur redémarre
automatiquement au retour
de I'alimentation principale,
méme sans l'intervention de
la télécommande.

Ces modeéles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique. Si vous coupez
I'alimentation principale sans arréter le clima-
tiseur avec la télécommande puis remettez
sous tension, le climatiseur démarre automa-
tiguement dans le méme mode que celui qui
avait préalablement été sélectionné a l'aide de
la télécommande avant la mise hors tension.
Consultez la section “Fonction de redémar-

rage automatique” [FERERA.

Flux d’air

L’air qui sort de I'unité interne
a une odeur étrange.

« Le filtre est-il propre ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de
I'unité interne sont-ils propres ?
Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur
d’'un mur, d’'un tapis, d'un meuble, de véte-
ments, etc. et la rejeter avec l'air pulsé.

Bruit

Le clapet d’air s’ouvre et se
ferme automatiquement.

Le clapet d’air est automatiquement com-
mandé par un micro-ordinateur selon la
température de I'air pulsé et la durée de
fonctionnement du climatiseur.

Des craquements se produi-
sent.

« Ce bruit provient de I'expansion/la contrac-
tion de la grille d’entrée d’air, etc. en raison
des variations de température.

Multi-systéeme

L’unité interne qui ne fonc-
tionne pas chauffe et émet un
bruit similaire au bruit de I'eau
qui s’écoule.

Une petite quantité de réfrigérant continue
a circuler dans l'unité interne méme lorsque
celle-ci ne fonctionne pas.

Un ronronnement se produit.

« Ce bruit est perceptible lorsque de l'air frais
pénetre dans le tuyau d’écoulement ; il pro-
vient de I'évacuation de I'eau présente dans
le tuyau lors de I'ouverture du bouchon ou
de la rotation du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lorsque
de l'air frais pénétre dans le tuyau d’écou-
lement par vents violents.

Lorsque le mode de chauf-
fage est sélectionné, le
climatiseur ne démarre pas
immédiatement.

Lorsque le climatiseur se met en marche alors
que le dégivrage de I'unité externe est en cours,
il faut attendre quelques minutes (10 minutes
maxi.) pour que l'air pulsé se réchauffe.

Un bruit mécanique provient
de l'unité interne.

* Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du
ventilateur ou du compresseur.

Unité externe

Un bruit d’écoulement d’eau
se produit.

« Ce bruit peut provenir de la circulation du
réfrigérant ou de 'eau de condensation dans
le climatiseur.

Le ventilateur de 'unité ex-
terne ne tourne pas alors que
le compresseur fonctionne
correctement. Méme s'il se
met a tourner, le ventilateur
s’arréte aussitot.

Lorsque la température extérieure est basse,
le ventilateur fonctionne de facgon inter-
mittente en mode de refroidissement pour
maintenir une capacité de refroidissement
suffisante.

Un sifflement est parfois
perceptible.

« |l s’agit du bruit que fait le réfrigérant a l'inté-
rieur du climatiseur lorsqu’il change de sens.

De I'eau s’écoule de l'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de
DESHUMIDIFICATION, la tuyauterie et les
raccords de tuyauterie sont refroidis et un cer-
tain degré de condensation peut se produire.
En mode de chauffage, I'eau de condensa-
tion présente sur I'échangeur thermique peut
goutter.

En mode de chauffage, I'opération de dégi-
vrage fait fondre la glace présente sur 'unité
externe et celle-ci se met a goutter.

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.
Si de I'eau s’écoule ou goutte de I'unité interne.

Si le témoin de fonctionnement supérieur clignote.

Si le disjoncteur saute réguliérement.

L’unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans une
piéce dont le systeme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscillateur

intermittent, etc.).

Le fonctionnement du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV. Il peut
s’avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil concerné.
Si I'unité émet un bruit anormal.
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. Sélectionnez manuellement le mode de REFROIDIS-

SEMENT et réglez la température la plus élevée; faites
fonctionner le climatiseur entre 3 et 4 heures.

Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.

ONJ/OFF

. Appuyez sur
climatiseur.

pour arréter le fonctionnement du

Lieu d’installation

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

En présence d’'une grande quantité d’huile de machine.

Dans les régions ou l'air est trés salin, comme en bord de mer.

En présence de gaz sulfurique, comme dans les stations thermales.

Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont I'atmosphére
est chargée d’huile.

En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

Dans un endroit ou la sortie d’air de I'unité externe est susceptible d'étre obstruée.
Dans un endroit ou le bruit de fonctionnement ou la pulsation d’air chaud
risquent de représenter une nuisance pour le voisinage.

www. Débranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou
coupez le disjoncteur.
[ 4]

. Retirez toutes les piles de la télécommande.

Lorsque le climatiseur doit étre remis en
service:

—— Nettoyez le filtre & air.

. Veillez a ce que I'entrée et la sortie d’air des unités
interne et externe ne soient pas obstruées.

e Veillez a ce que la mise a la terre soit correctement

A

L'unité externe doit étre installée & 3 m minimum des

antennes de TV, radio, etc. Dans des régions ou la ré-
ception est faible, éloigner davantage I'unité externe et
I'antenne de I'appareil concerné si le fonctionnement
R du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV.
Lampes fluorescentes a
oscillateur intermittent

~S

Ny

mur, etc.
Eloignez le plus
possible le climatiseur
d'une lampe fluores-
cente pour éviter tout
parasitage.

r' Téléphone
‘g' sans fil ou
7 téléphone
‘J portable
@1 m mini-
mum

Endroit sec et
bien aéré

un es-
pace suffisant pour
éviter toute distor-
sion de I'image ou
du son.

1m

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscsesesesosesnsssssscscscscscsnsne

Travaux électriques

Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

effectuée. Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.
Nom du modéle MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Modéle Interne MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Externe SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Fonction Refroidissement| Chauffage Refroidissement| Chauffage Refroidissement| Chauffage
Alimentation ~ /N, 230 V, 50 Hz
Puissance kW 25 34 3,5 4,0 4.8 6,0
Entrée kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Poids Interne kg 14
Externe kg 33 37 53
Capacité de remplissage du réfrigérant (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
Interne 1P 20
Code IP Externe 1P 24
Pression de fonctionnement|LP ps MPa 1,64
excessive autorisée HP ps MPa 4,15
. Interne (Excessifl | 4y Ay | 373007120 | 37132027702 | 38133128125 | 4373913532 | 43/30/35/32 | 44/39/35/32
Niveau sonore Elevé/Moyen/Faible)
Externe dB(A) 46 47 48 53 55
Gamme opérationnelle garantie
Modeéle Interne R
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Refroi- Limi’te_ 32:C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
disse- syp.erle.ure 23°C WB — — —
ment L_|m|te infé- 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
rieure 15°C WB — — —
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Chauf- |supérieure — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
fage Limite infé- 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
rieure — -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Remarque :
Rendement

Refroidissement — Interne: 27°C DB, 19°C WB
Interne: 20°C DB

Chauffage —

Externe: 35°C DB
Externe: 7°C DB, 6°C WB

Pour connaitre les caractéristiques techniques des climatiseurs multi-systémes, veuillez contacter votre revendeur et/ou consulter le catalogue.
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Y EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

+ Ditapparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische schok
kunnen veroorzaken. Lees daarom deze veiligheidsvoorschriften voor gebruik

goed door.

* Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze
zijn belangrijk voor uw veiligheid.

» Bewaar deze handleiding als u haar gelezen hebt samen met de installatie-
voorschriften op een handige plaats voor latere raadpleging.

« Controleer dat u een garantiekaart van uw dealer ontvangt en dat de datum
van aankoop, naam van de winkel, enz. juist zijn ingevuld.

Waarschuwingssymbolen en hun betekenis

/\ WAARSCHUWING:

/\ VOORZICHTIG:

Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren,
met een kans op zwaar letsel of overlijden.

Onjuist handelen kan afhankelijk van de omstandig-
heden ernstige gevaren opleveren.

Overige waarschuwingssymbolen in deze handleiding

SS>2BO0

: Beslist niet doen.

: Volg altijd de aanwijzingen op.

: Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

: Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.
. Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

. Schakel de spanning uit.

/N\ WAARSCHUWING

O

Sluit het netsnoer niet aan op een tussengelegen stop-

contact, gebruik geen verlengsnoer en sluit niet meerdere

apparaten aan op één stopcontact.

+ Dit kan oververhitting, vuur of een elektrische schok veroor-
zaken.

Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is en steek hem goed

in het stopcontact.

» Een vuile stekker kan vuur of een elektrische schok veroor-
zaken.

Bundel het netsnoer niet samen, trek niet aan het net-
snoer, beschadig het netsnoer niet en wijzig niets aan het
netsnoer. Stel het netsnoer niet bloot aan hitte of plaats
er ook geen zware objecten op.

+ Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zet de netschakelaar niet UIT/AAN en maak de netsnoer-

stekker niet los en vast terwijl het apparaat in werking is.

» Dit kan vonken veroorzaken waardoor er brand kan ontstaan.

» Zorg ervoor dat u de netschakelaar UIT zet of de stekker
losmaakt nadat u de binnenunit met de afstandsbediening
UIT hebt gezet.

Stel uw lichaam niet langdurig aan de directe koude
luchtstroom bloot.
+ Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

De gebruiker mag de unit niet installeren, verplaatsen,

demonteren, wijzigen of repareren.

« Een airconditioner die verkeerd wordt bediend, kan brand,
elektrische schokken, verwondingen of waterlekkages ver-
oorzaken.

O®

Steek geen vingers, een stok of andere objecten in de

luchtinlaat of -uitlaat.

* U kunt gewond raken omdat de ventilator tijdens het gebruik
met hoge snelheid ronddraait.

$eesecsccececesecsccesecesecsecesecesecsesesesesetsesesecesecscsesesecesscsesesesesscsesesese0s

DD

Zet de airconditioner uit en maak de stekker los of zet de

netschakelaar UIT als er zich een abnormale situatie (bijv.

brandlucht) voordoet.

« Als het apparaat tijdens een abnormale situatie in werking
blijft, kan dit een storing, vuur of een elektrische schok
veroorzaken. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.

Als de airconditioner niet koelt of verwarmt, is het mogelijk
dat er koelmiddel lekt. Raadpleeg in dit geval uw leveran-
cier. Verzoek de servicemonteur om meer informatie als
het koelmiddel in de unit moet worden vervangen.

* Het in de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig. Nor-
maal gesproken lekt het niet. Als er echter koelmiddel lekt
en dit in contact komt met een warmtebron, zoals een ven-
tilatorverwarming, kerosineverwarming of een kookfornuis,
dan ontstaat er een schadelijk gas.

/N VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium koelribben van de
binnenunit/buitenunit niet aan.
* U kunt hierdoor gewond raken.

Gebruik geen insecticiden of brandbare sprays op de
unit.
« Dit kan brand of vervorming van de unit veroorzaken.

Stel huisdieren of kamerplanten niet aan de directe lucht-

stroom bloot.

* Huisdieren of planten kunnen hierdoor verwondingen oplo-
pen.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels onder

de binnen- of buitenunit.

» Er kan water uit de unit druppelen. Dit kan schade of een
defect veroorzaken.

Zet de unit niet op een beschadigde montagestandaard.
* De unit kan vallen waardoor u gewond kunt raken.

Du-1
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/N VOORZICHTIG

Ga niet op een onstabiele verhoging staan om de unit in

® werking te zetten of te reinigen.
* U kunt gewond raken als u er af valt.

Bedien geen schakelaars met natte handen.
« Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Reinig de airconditioner niet met water of zet geen object dat
water bevat, zoals een bloemenvaas, op de airconditioner.
+ Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
« Als u eraan trekt, kan een deel van de draad breken waardoor
er oververhitting of vuur kan ontstaan.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze

niet in een vuur.

+ Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken en brand of een
explosie veroorzaken.

Zet de unit niet te lang aan als er sprake is van hoge

luchtvochtigheid (RL 80% of meer), bijvoorbeeld bij een

geopend(e) deur of raam.

* Hetgecondenseerde water in de airconditioner kan naar bene-
den druppelen en het meubilair nat maken of beschadigen.

Gebruik de unit niet voor speciale doeleinden, zoals het

opslaan van voedsel, het fokken van dieren, het kweken

van planten of het conserveren van precisie-apparatuur of

kunstobjecten.

« De kwaliteit van het voedsel kan hierdoor minder worden, of
dieren en planten kunnen hieronder lijden.

Stel verbrandingsapparaten niet aan directe luchtstroom
bloot.
+ Dit kan leiden tot niet volledige verbranding.

Schakel de unit UIT en maak de stekker los of zet de net-

schakelaar UIT voordat u de unit gaat reinigen.

» De ventilator in de unit draait met hoge snelheid rond en kan
u verwonden.

Als u de unit lange tijd niet gebruikt, maak dan de stekker

los of zet de netschakelaar UIT.

* In de unit hoopt zich vuil op waardoor deze oververhit kan
raken of er vuur kan ontstaan.

Vervang alle batterijen van de afstandsbediening door

nieuwe van hetzelfde type.

» Als u nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd gebruikt, kan de
unit oververhit raken, kunnen de batterijen gaan lekken of een
explosie veroorzaken.

Als er batterijzuren op uw huid of kleding terechtkomen, was

dan uw huid en kleding grondig met schoon water.

« Als er batterijzuur in uw ogen komt, was uw ogen dan grondig
met schoon water en neem onmiddellijk contact op met uw
huisarts.

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is als de unit
tegelijkertijd met verbrandingsapparatuur wordt gebruikt.
» Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.

Zet de netschakelaar UIT als u onweer hoort en de bliksem
zou kunnen inslaan.
» De unit kan beschadigd raken als de bliksem inslaat.

Stap niet op de buitenunit of zet geen object op de buiten-
unit.
» U kunt gewond raken als u of het object valt.

Voor het installeren

/N WAARSCHUWING

Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de air-

Q |

S

conditioner.

De gebruiker mag de airconditioner niet installeren omdat dit
specialistische kennis en vaardigheden vereist. Een verkeerd
geinstalleerde airconditioner kan waterlekkage, vuur of een
elektrische schok veroorzaken.

Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner

op wordt aangesloten.

« Als ugeen aparte groep gebruikt, kan dit oververhitting of vuur
veroorzaken.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar

gas zou kunnen lekken.

« Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan een
explosie veroorzaken.

Aard de airconditioner.
0 + Sluit de aardkabel niet aan op een gasleiding, waterleiding,
bliksemafleider of aardkabel van de telefoon. Onjuist aangeslo-
ten aardkabels kunnen een elektrische schok veroorzaken.

/\ VOORZICHTIG

Afhankelijk van de installatieplaats van de airconditioner

(zoals ruimtes met een hoge luchtvochtigheid) installeert u

een aardlekschakelaar.

« Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een
elektrische schok.

Zorg ervoor dat het afvoerwater op de juiste manier wordt

afgevoerd.

« Als het afvoerkanaal niet goed is geinstalleerd, kan er water
uit de binnen-/buitenunit druppelen waardoor het meubilair nat
of beschadigd kan worden.

In geval van abnormale situaties
Zet de airconditioner onmiddellijk uit en raadpleeg uw leverancier.

Als de airconditioner meerdere seizoenen achterelkaar
is gebruikt, voer dan naast de gebruikelijke reiniging ook
inspectie en onderhoud uit.

» Vuil of stof in de unit kan een onaangename geur veroorzaken,
leiden tot groei van fungi zoals schimmels, of het afvoerkanaal
verstoppen waardoor er water uit de binnenunit kan lekken.
Raadpleeg uw leverancier voor inspectie en onderhoud waar-
voor specialistische kennis en vaardigheden vereist zijn.

N

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

Opmerking:
Dit symbool geldt alleen voor EU-landen.

Dit symbool komt overeen met Richtlijn 2002/96/EG
artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV, en/of
met Richtlijn 2006/66/EG artikel 20 Informatie voor

eindgebruikers en Bijlage II.
Fig. 1
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Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste
kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden
hergebruikt.

Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen, batteri-
jen en accu’s op het einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishou-
delijk afval moeten worden ingezameld.

Wanneer er onder het symbool (Fig. 1) een chemisch symbool staat gedrukt,
betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentra-
tie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:

Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen
en accu’s afzonderlijk ingezameld.

Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke
afvalinzamelingspunt.

Help ons mee het milieu te beschermen!
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Binnenunit Afstandsbediening

Voorste rooster Signaalzender

Signaalafstand:

Verticale schoep

Ventilatoraf- Ongeveer 6 m
scherming De binnenunit gaat
Luchtuitiaat AMTSUBISH ELEcTR piepen als hij een signaal
) ontvangt.
Horizontale schoep Bedieningsdisplay
Catechine-luchtfilter
Toets ON/OFF TO
Luchtfilter (anti-allergeen (is-eesn s, ON/OFF waRi D98,
enzymfilter van het type kelen)
Blauwe balg) Functiek
unctiekeu-
Instelklep zetoets — Temperatuurtoetsen
Luchtuitlaat e
Verticale schoep Ventilatorsnel- —— Timer-uitschakeltoets
oets —— Timer-inschakeltoets
Luchtinlaat :
Toets ECONO i save-toets EEIJ
: fond COOL . Insteltoetsen TIME (tijd) EE3ENS
Display en bedieningsgedeelte (Koelspaartoets) Meer tid (tid) EFENE
(als het voorste rooster geopend is) Minder tijd
L
Bedioninasindicat @ @ — Insteltoets CLOCK (klok)
edieningsindicator
J] RESET-toets
'ﬂ fstandsbedieni geltoets Naar beneden schuiven om te opene
Noodbedieningsschakelaar aistandsbediening Houder voor
Keuzeschakelaar luchtuitlaat afstandsbediening

Buitenunit

Luchtinlaat
(achter- en zukant) —

“m

De buitenunit kan er anders uitzien dan de buitenunit van enkele andere
modellen.

Leidingen

« Installeer de houder voor
de afstandsbediening
op een plaats waar de
binnenunit het signaal kan
ontvangen.

Gebruik uitsluitend de afstandsbediening die bij het apparaat wordt meegele-
verd. Gebruik geen andere afstandsbedieningen.

Aftapuitlaat

- IT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname: Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen : De huidige tijd instellen

] « Druk op RESET

] * De voorklep 2. Druk op CLOCK

verwijderen

SCLock =

Vs
11177
Lol 1t

/1

3. Druk op de TIME-knoppen om
de tijd in te stellen
Druk de knoppen één keer in
11811 om de tijd met 1 minuut te laten
U y toe-/afnemen (10 minuten wan-
neer langer ingedrukt)

* Druk RESET en CLOCK voorzichtig met een dunne
penin.
Indien u niet op de RESET-toets drukt, werkt de
afstandsbediening mogelijk niet juist.

(AAA) plaatsen 4. Druk opnieuw op CLOCK

3. De voorklep installeren cLock

+ Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn ingebracht.

» Gebruik geen mangaanbatterijen. Hierdoor kan de afstandsbediening defect
raken.

» Gebruik geen oplaadbare batterijen.

» Vervang alle batterijen door nieuwe van hetzelfde type.

* De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. De levensduur van
batterijen die lange tijd niet worden gebruikt, is korter.

« Alkaline-batterijen
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'V ERKINGSSTANDEN SELECTEREN

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

e ——

MODE | FAN [|©STOP
|G|
ECONOCOOL] VANE | ©START
)|
| Save

@G

TIME

RESET CLOCK (=] §

L O O 1]
ON/OFF
s Druk op om de airconditioner in werking te zetten.
MODE
s Druk op E] om de werkingsstand te
selecteren. Als u de knop indrukt, wijzigt 3 (AUTO)
de stand in de volgende volgorde:
£t (COOL)
6 (DRY)
{ (HEAT)
I

00
88 WA

s Druk op ® of @ om de temperatuur in te stellen.
De temperatuur stijgt of daalt met 1 °C als u de knop
indrukt.

ON/OFF

Druk op om de unit uit te zetten.

« Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-

ditioner gebruikt, de laatste instelling gekozen.

Bedieningsindicator

De bedieningsindicator aan de rechterkant van de binnenunit toont de ingestelde
functie.

‘M- (Groen) : Lichtop
o, (Oranje) : Lichtop
Bedieningsindicator :M> [ (Groen) : Knippert
' :H: (Oranje) : Knippert
0 : Licht niet op

Verschil tussen de ingestelde tem-

Aanduiding peratuur en kamertemperatuur

Bedieningsfunctie

De airconditioner werkt om de ingestel-
de temperatuur te bereiken. Wacht even
totdat deze temperatuur is bereikt.

Ongeveer 2°C of meer

W o De kamertemperatuur is bijna gelijk Ongeveer 2°C of minder
aan de ingestelde temperatuur.

[Normaal bedrijf]

Hiermee wordt aangegeven dat de unit
gereed is voor direct gebruik (stand-by).
Raadpleeg de informatie voor de boven-
staande multi-system-airconditioner.

Zie de beschrijving over i-save-be-

driff.
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£3 Stand AUTO
(Automatisch omschakelen)

De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde
temperatuur en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de
stand AUTO wijzigt de airconditioner de stand (COOL—HEAT) wanneer
de kamertemperatuur langer dan 15 minuten 2 °C afwijkt van de ingestelde
temperatuur.

Opmerking:

Als de multisysteemfunctie in werking is, is het mogelijk dat de aircondi-
tioner niet kan omschakelen tussen de standen COOL en HEAT. In dit
geval schakelt de binnenunit om naar de stand-bystand.

£¥ Stand COOL

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht.

Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur laag is (minder
dan -10 °C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner druppelen
en meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

O Stand DRY

Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld.
In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

O Stand HEAT

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

Noodbediening

Als de afstandsbediening niet kan worden
gebruikt...

U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar op de
binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar indrukt, wisselen de
werkingsstanden in de volgende volgorde.

Bedieningsindicator

—

Emergency
:@: O COOL (nood-
koeling) Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
g EEKflg(er?ggd- Horizontale schoep: Auto

l' verwarming)

O O stop
|

Opmerking:

De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als
test gebruikt. De temperatuurregeling werkt dan niet en
de ventilatorsnelheid is ingesteld op High.

Automatische herstartfunctie

Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt
terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de “automatische herstartfunctie”
ervoor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is
ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op het
moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt
gebruiken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd
moeten worden.

Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als er
meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kan er niet tegelijkertijd worden
gekoeld en verwarmd. Wanneer COOL is geselecteerd op een unit en HEAT op
een andere of vice versa, dan wordt de laatste de stand-bystand.
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MODE | FAN |@STOP
G )| (@29)
5010000 | VANE | @sTagT
)| (@)
| save

@[]

TIME

Je
LOE

RESET CLOCK =]
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FAN

Druk op @ om de ventilatorsnelheid te selecteren.

Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de
volgende volgorde:

— ©® — « — @ ™ sl — il

(AUTO)  (Low) (Med.)  (High) (Super High)

L3
Selecteer «[ om lucht uit de bovenste ™
en onderste luchtuitlaten te blazen. «

N

i

In de volgende gevallen wordt lucht alleen uit de bovenste luchtuitlaat

geblazen:

« Tijdens COOL: als de kamertemperatuur nabij de ingestelde tempera-

tuur ligt. Als de airconditioner gedurende 1 uur heeft gewerkt.

« Tijdens DRY.

» Tijdens HEAT: als de temperatuur van de luchtstroom laag is.
(Bij werking in de stand voor ontdooien, opstarten,
enz.)

* Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

VANE
Druk op voor een verticale luchtstroomrichting.
ledere keer dat u de knop indrukt, wijzigt de lucht-
stroomrichting in de volgende volgorde:

@—>‘| —>‘| 4= 1—1 1
(AUTO) (1) @ B @ (5 (SWING)

LY
Selecteer l om alleen lucht uit de N
bovenste luchtuitlaat te blazen. ‘.ﬂ
N

Opmerking:

Plaats geen voorwerpen in het gebied om de instelklep van de onderste lucht-
uitlaat. Het werkingslampje links kan gaan knipperen als normale werking van
de instelklep wordt geblokkeerd.

Stel de selectieschakelaar voor luchtuitlaat in op de eindstand. De luchtuitlaat
kan anders niet naar wens worden ingesteld.

« Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

« Door de horizontale schoep handmatig te verplaatsen kunnen er pro-
blemen ontstaan.

« De horizontale schoep beweegt automatisch met een vastgesteld in-
terval om zijn positie te bepalen, en keert dan weer terug in de inge-
stelde positie.

Luchtstroomrichting

@ (AUTO)....... De schoep wordt ingesteld op de meest efficiénte luchtstroom-
richting.
COOL/DRY: stand (1)
HEAT (bovenste en onderste luchtuitlaten): stand (3)
HEAT (alleen bovenste luchtuitlaat): stand (5)

S‘ (Manual).....Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste

= stand voor HEAT voor een efficiént gebruik van de airconditioner.
Tijdens COOL/DRY, wanneer de schoep in positie (3), (4), of (5)
is geplaatst, beweegt de schoep zich na 0,5 tot 1 uur automatisch
naar positie (1) om druppelend water te voorkomen.

_{" (Swing)....... De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.

B De horizontale luchtstroomrichting wijzigen.
Verplaats de verticale schoep handmatig voordat u de unit start.

Stel de schoep alleen af als de instelklep geopend is. De instelklep kan bescha-
digd raken als deze met de hand geforceerd wordt geopend.
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MODE | FAN | ©STOP
() (3] [c29)
00000 | VANE | ostarT
C2 |G|
i save

=

TIME

RESET CLOCK
Ll O O =y L1

i save
= Druk op (8] voor selectie van de stand i-save.
Kies i-save tijdens COOL, ECONO COOL of HEAT.
» De bedrijfslamp aan de rechterzijde van de binnenunit gaat oranje
branden.

. Stel de temperatuur, de ventilatorsnelheid en lucht-
stroomrichting in.
« Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-
ditioner gebruikt, de laatste instelling gekozen.
« Er kunnen twee sets instellingen worden bewaard. (één voor COOL/
ECONO COOL en één voor HEAT)

' i save

Druk nogmaals op (8 ) om de stand i-save uit te scha-
kelen.

MODE
+ De stand i-save kan ook worden uitgeschakeld door op (L te drukken.

« Het werkingslampje aan de rechterkant van de binnenunit schakelt uit
of verandert van oranje in groen.

i-save-bedrijf
Met een vereenvoudigde terugschakelfunctie kan met een enkele druk op knop
| save

de (vooraf ingestelde) voorkeursinstelling weer worden ingeschakeld. Druk
nogmaals op de knop om weer rechtstreeks over te schakelen naar de vorige
werkingsstand.

Voorbeeld van gebruik:

1. Lage-energiestand
Stel de temperatuur in op 2 tot 3°C warmer in COOL en koeler in HEAT. Deze
instelling is geschikt voor gebruik in een lege ruimte of wanneer u slaapt.

2. Veelgebruikte instellingen opslaan
Voorkeursinstellingen voor COOL/ECONO COOL en HEAT kunnen worden
opgeslagen. Zodoende kunt u uw voorkeursinstelling met één druk op de
knop kiezen.
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CONO COOL-BEDIENING

A MITSUBISHI ELECTRIC
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ON/OFF
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MODE | FAN |@STOP
(|G|
ECONOCOOL| VANE | ©START
=8] (e8] ()
| Save

)]0

TIME

RESET CLOCK
L O O = L1

ECONO COOL
Druk in de stand COOL op (2] om de
ECONO COOL-bediening te starten.

Afhankelijk van de temperatuur van de airconditioner wordt de verticale
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar
uitgevoerd. De ingestelde temperatuur wordt automatisch 2 °C hoger
ingesteld.

ECONO COOL
Druk opnieuw op om de ECONO COOL-bedie-
ning te stoppen.

VANE
« Als u op drukt, stopt de ECONO COOL-bediening ook.

Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”? —
Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan
een constante luchtstroom. Zo kan de temperatuur dus automatisch 2 °C
hoger ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde
comfort bereikt worden. Dit resulteert in besparing van energie.

I N/CO
TIMERBEDIENING
OSTART ~ ©STOP
— Druk terwijl de unit werkt op of om de timer
in te stellen.
OSTART . . i
(ON timer) : De airconditioner wordt op de
ingestelde tijd ingeschakeld
(ON).
@STOP

o) (OFF timer) : De airconditioner wordt op de
ingestelde tijd uitgeschakeld
(OFF).
* ©>1 of @>O knippert.
* Controleer of de huidige tijd goed is ingesteld.

—— Druk op (»J (Meer tijd) en (=] (Minder tijd) om de
tijd van de timer in te stellen.
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.

| 2 | OSTART  @STOP

— Druk opnieuw op of om de timer te stop-
pen.

Opmerking:

+ De ON- en OFF-timers kunnen gecombineerd worden gebruikt. Het teken
toont de volgorde waarin de timers werken.

» Raadpleeg “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring
optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.




Instructies:
Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met

reinigen.

Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan.
Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide.

Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen.

Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of viammen
bloot.

Gebruik geen water dat warmer is dan 50 °C.

R —"

Voorste rooster

1.

Druk op de 2 posities zoals door de pijlen aan-
gegeven totdat u een klik hoort. U kunt nu het
voorste rooster openen.

. Haak het koord los waarmee het rooster wordt

vastgehouden.

. Open het rooster volledig en verwijder het.

Maak het voorste rooster met een zachte droge
doek schoon, of spoel het af met water.
Dompel het voorpaneel niet langer dan twee uur
in water onder.

Laat het voorpaneel in de schaduw goed drogen
voordat u het installeert.

. Installeer het rooster door de verwijderingspro-

cedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Vergeet niet het koord weer vast te haken
voordat u het rooster sluit.

e\

Warmtewisselaar

» Draag handschoenen om uw
handen te beschermen.

* Gebruik de QUICK CLEAN KIT
(optioneel).
Onderdeelnummer

» Raadpleeg de in de QUICK
CLEAN KIT beschreven instructies
voor meer informatie.

Opmerking:

* Reinig de filters regelmatig voor de beste prestatie en om het energie-
verbruik te verminderen.

» Neem contact op met uw dealer voor een regelmatige onderhoudsin-
spectie.

Luchtreinigingsfilter

* Elke 3 maanden reinigen.

+ Dompel het filter en het frame ervan

in lauw water onder en spoel het uit.

Laat het filter na het wassen in de

schaduw goed drogen en plaats het

weer op zijn oorspronkelijke plaats. In-

stalleer alle lipjes van het luchtfilter.

» Vervang het luchtreinigingsfilter elk
Jaar door een nieuwe voor de beste
prestaties.

* Onderdeelnummer QYN EIRES

Luchtfilter (Catechine-luchtfilter)

* Elke twee weken reinigen

» Verwijder vuil met een stofzuiger of spoel het af met water.

» Laat het filter in de schaduw goed drogen voordat u het instal-
leert.

Wat is een “catechine-luchtfilter”? ——

Op het luchtfilter is een natuurlijk materiaal aangebracht, cate-
chine, een stof die zich in thee bevindt. Het catechine-luchtffilter
verdrijft geurtjes en schadelijke gassen zoals formaldehyde, am-
moniak en acetaldehyde. Ook beperkt deze stof de activiteit van
virussen die zich op het filter vast kunnen zetten.
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(JPLOSSEN VAN PROBLEMEN

uw leverancier.

Indien u deze punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog niet
juist functioneert, gebruik de airconditioner dan niet meer en raadpleeg

Binnenunit

Symptoom Uitleg en controlepunten

De unit kan niet worden be-
diend.

Is de netschakelaar aangezet?

Is de stekker in het stopcontact gestoken?
Is de ON-timer ingesteld?

Is er iets dat normaal bedrijf van de instelklep
belemmert?

Na het opnieuw inschakelen
werkt de unit ongeveer 3 mi-
nuten niet.

Dit gebeurt op aangeven van de micropro-
cessor ter bescherming van de unit. Wacht
even.

Er komt damp uit de luchtuitlaat
van de binnenunit.

De koele lucht uit de unit zorgt ervoor dat
vocht in de lucht binnen de ruimte snel
afkoelt en in dampvorm overgaat.

De zwenkfunctie van de HO-
RIZONTALE SCHOEP stopt
even en start daarna weer.

Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP weer normaal
werken.

Tijdens de werking verandert
de luchtstroomrichting.

De richting van de horizontale
schoep kan niet worden aange-
past met de afstandsbediening.

Indien tijdens verwarmen de temperatuur
van de luchtstroom te laag is of het apparaat
aan het ontdooien is, dan wordt de horizon-
tale schoep automatisch in verticale positie
gezet.

Als de airconditioner in de COOL (koel)- of
DRY (droog)-stand werkt, en 1 uur lang
door blijft gaan terwijl de lucht naar beneden
blaast, wordt de richting van de luchtstroom
automatisch naar positie (1) gebracht om te
voorkomen dat condenswater naar beneden
kan druppelen.

De horizontale schoep beweegt in bepaalde
intervallen automatisch om de positie ervan
vast te stellen, vervolgens keert hij naar de
uitgangspositie terug.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de werking ongeveer 10
minuten lang gestopt.

De buitenunit wordt ontdooid.

Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom
even. (Wanneer de buitentemperatuur te
laag is en de vochtigheid te hoog, wordt ijs
gevormd.)

De unit start automatisch wan-
neer de netspanning wordt
ingeschakeld, maar kan niet
met de afstandsbediening
worden bediend.

Deze modellen zijn uitgerust met een functie
voor automatisch opnieuw starten. Wan-
neer de netspanning uitgeschakeld wordt
zonder de unit met de afstandsbediening
uit te zetten en vervolgens de netspanning
weer wordt ingeschakeld, dan start de
unit automatisch opnieuw in de stand die
met de afstandsbediening was ingesteld
toen de stroomtoevoer werd onderbroken.
Raadpleeg “Automatische herstartfunctie”
[biz. 4§

De instelklep gaat automatisch
open en dicht.

De instelklep wordt automatisch geregeld
via een microcomputer, in overeenstem-
ming met de luchtstroomtemperatuur en
bedrijfstijd van de airconditioner.

Multisysteemfunctie

De binnenunit die niet in wer-
king is, wordt warm en er is
een geluid dat lijkt op stromend
water, in de unit te horen.

Door een binnenunit die niet in werking is,
blijft toch een kleine hoeveelheid koelmiddel
stromen.

Als de stand verwarmen wordt
geselecteerd, zal de unit niet
direct met verwarmen begin-
nen.

Als het verwarmen wordt gestart tijdens het
ontdooien van van de buitenunit, dan duurt
het enkele minuten (max. 10 minuten) voordat
er warme lucht uit de unit wordt geblazen.

Buitenunit

Symptoom Uitleg en controlepunten

Er komt witte rook uit de bui-
tenunit.

« Tijdens verwarmen ontstaat door het ont-
dooien stoom, die op witte rook lijkt.

Afstandsbediening

Het display van de afstands-
bediening is niet zichtbaar of
is vaag. De binnenunit reageert
niet op het signaal van de af-
standsbediening.

* Zijn de batterijen leeg?

« Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwis-
seld?

* Wordt er op toetsen van de afstandsbe-
diening van andere elektrische apparaten
gedrukt?

Koelt of verwarmt niet

De airconditioner koelt of ver-
warmt niet voldoende.

.

Is de juiste temperatuur ingesteld?

Is de juiste ventilatorsnelheid ingesteld?

Verhoog de ventilatorsnelheid.

Is de schakelaar voor de luchtuitlaat inge-

steld op “alleen bovenluchtuitlaat” ? Wijzig

anders de schakelaar naar “boven- en

onderluchtuilaten”.

Is het filter schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de bin-
nen- of buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

.

.

De ruimte wordt niet voldoende
gekoeld.

« Als u in een ruimte een ventilator of gas-
fornuis gebruikt, wordt het koelsysteem
zwaarder belast. Hierdoor kan het koelend
vermogen mogelijk onvoldoende zijn.

Als de buitentemperatuur erg hoog is, kan
het koelend vermogen mogelijk niet vol-
doende zijn.

De ruimte wordt niet voldoende
verwarmd.

Als de buitentemperatuur erg laag is, kan
de verwarmingscapaciteit mogelijk niet
voldoende zijn.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de lucht niet snel uitge-
blazen.

.

Wacht even totdat de airconditioner gereed
is om warme lucht uit te blazen.

Luchtstroom

De lucht uit de binnenunit ruikt
vreemd.

.

Is het filter schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

De airconditioner kan geuren opnemen van
muren, vloerkleden, meubilair, kleding e.d.
en deze samen met de lucht uitblazen.

Geluid

Een krakend geluid is te ho-
ren.

« Dit geluid ontstaat door uitzetten/inkrimpen
van de inlaatrooster, enz. dat wordt veroor-
zaakt door temperatuurveranderingen.

Een borrelend geluid is te
horen.

Dit geluid hoort u wanneer bij het inscha-
kelen van afzuiging of ventilator buitenlucht
wordt aangezogen via de afvoerslang,
waardoor water dat zich in de afvoerslang
bevindt naar buiten spuit.

U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht in
de afvoerslang wordt geblazen door sterke
wind.

De binnenunit maakt mechani-
sche geluiden.

« Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of
de compressor wordt in- of uitgeschakeld.

Het stromen van water is te
horen.

.

Dit geluid ontstaat wanneer er koelmiddel of
gecondenseerd water in de airconditioner
stroomt.

Soms is een sissend geluid
te horen.

« Dit geluid ontstaat wanneer de stroming
van het koelmiddel door de airconditioner
verandert.

De ventilator van de buiten-
unit draait niet, ook al is de
compressor in werking. Als de
ventilator begint te draaien,
stopt hij snel weer.

Als de buitentemperatuur tijdens het koelen
erg laag is, werkt de ventilator met tus-
senpozen om voldoende koelwerking te
verkrijgen.

De buitenunit lekt water.

Tijdens COOL en DRY worden leidingen en
hun koppelingen afgekoeld, waardoor op
hun buitenkant condens kan ontstaan.
Tijdens verwarmen kan condenswater op de
warmtewisselaar ontstaan en naar beneden
druppen.

Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie
ervoor dat ijs op de buitenunit smelt en als
water naar beneden drupt.

Du-8

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw leve-
rancier.
Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.

Wanneer de bovenste bedieningsindicator knippert.

Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.

De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen
in een ruimte waar TL-verlichting (bijv. van het invertertype) wordt gebruikt.
De werking van de airconditioner stoort de radio- en tv-ontvangst. Voor het
betreffende apparaat kan een antenneversterker nodig zijn.

Wanneer er een abnormaal geluid te horen is.




. Stel de hoogste temperatuur in in de handmatige stand
COOL en laat de unit ongeveer 3 tot 4 uur draaien.

Hierdoor wordt de binnenkant van de unit droog.

s Druk op om de werking te stoppen.

Installatieplaats

Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.

« Op plaatsen met veel machineolie.

* In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

* In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.

» Waar olie rondspat of veel vettige rook is.

« Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

*  Waar de lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit wordt geblokkeerd.

* Waar het geluid of de lucht die door de buitenunit wordt geproduceerd storend
is voor buren.

. Zet de netschakelaar uit en/of trek de netsnoerstekker

uit het stopcontact.
L4

s Verwijder alle batterijen uit de afstandsbediening.

Wanneer de airconditioner opnieuw
wordt gebruikt:

— Reinig het luchtfilter.

. Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-
en buitenunits niet worden geblokkeerd.

. Controleer of de aardedraad juist is aangesloten.

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

De installatieplaats van de buitenunit moet minstens

3 meter verwijderd zijn van antennes voor radio en tv
e.d. Vergroot in gebieden met slechte ontvangst de
afstand tussen de buitenunit en de antenne van het
betreffende apparaat als de airconditioner storing blijkt
te veroorzaken op radio of tv.

—~J

/mve$
TL- ichti

Ny

Muur e.d.
Plaats TL-verlichting zo ver E ;
‘mogelijk uit de buurt van

de airconditioner om de
negatieve effecten van de
verlichting te voorkomen

e

(¥
¥
0 N

Goed geven-

tileerde droge
Voldoende af- plaats
stand om storing

in beeld en geluid
te voorkomen.

Draadloze
telefoon of mo-
biele telefoon

. J/

Elektrische voorzieningen
« Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten is.
« Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

Neem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hebt.

Setnaam MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Model Binnen MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Buiten SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Functie Koelen [ Verwarmen Koelen [ Verwarmen Koelen [ Verwarmen
Stroomvoorziening ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capaciteit kW 2,5 34 3,5 4,0 4,8 6,0
Invoer kw 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
) Binnen kg 14
Gewicht Buiten kg 33 37 53
Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
IP-waarde Biqnen P 20
Buiten IP 24
Toelaatbare maximale|Inlaatzijde MPa 1,64
bedrijfsdruk Uitlaatzijde MPa 4,15
. Binnen (Superhoog/ | ypa) | 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Geluidsniveau Hoog/Medium/Laag)
Buiten dB(A) 46 47 48 53 55
Gegarandeerd werkbereik
Model Binnen sEE
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Bovengrens 32:C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Koelen 23°C W8 — — —
Ondergrens 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
15°C WB — — —
Bovengrens 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Verwar- — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
men Ondergrens 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
— -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Opmerking:
Temperatuurwaarden
Koelen — Binnen: 27°C DB, 19°C WB Buiten: 35°C DB
Verwarmen — Binnen: 20°C DB Buiten: 7°C DB, 6°C WB

Neem contact op met uw dealer voor de gegevens van het multisysteem en/of raadpleeg de catalogus.
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

B MEDIDAS DE SEGURIDAD

B DESECHO

B NOMBRE DE LAS PARTES

B PREPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

B SELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

B VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

B SELECCION DE LA SALIDA DE AIRE

B FUNCIONAMIENTO i-save

B FUNCIONAMIENTO DE LA DESCONEXION AUTOMATICA (ECONO COOL)

B FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR (ACTIVACION/DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR)

M LIMPIEZA

B S| CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

B CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

B LUGAR DE INSTALACION Y TRABAJO ELECTRICO

B ESPECIFICACIONES

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

Y EDIDAS DE SEGURIDAD

+ Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provo-
car descargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad” antes

de usarlo.

» Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes
para una utilizacion segura del producto.

* Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de
instalacion para poder recurrir a él con facilidad.

+ Asegurese de recibir la garantia de su distribuidor y comprobar que contiene
la fecha de compra, el nombre del establecimiento, etc. correctos.

Indicaciones y sus significados

/N ATENCION:

N\ cuipapo:

Una manipulacién incorrecta podria conllevar con toda
probabilidad un peligro grave, por ejemplo, de muerte o de
heridas graves.

Una manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las
condiciones, un peligro grave.

Simbolos utilizados en este manual y su significado

SO>P2R®OOQ

: Asegurese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.
: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.
: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

: Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacion de la toma
de corriente.

. Asegurese de desconectar la corriente.

/\ ATENCION

O

No conecte el cable de alimentacion a un punto intermedio;

utilice una alargadera o conecte varios dispositivos a una

sola toma de CA.

« Podria causar sobrecalentamiento, fuego o descarga eléc-
trica.

Asegurese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de

forma segura en la toma de corriente.

< Si el enchufe esta sucio puede provocar fuego o una des-
carga eléctrica.

No enrolle, cambie, daiie ni tire del cable de alimentacion,
y no aplique calor ni coloque objetos pesados sobre el
mismo.

« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte el

enchufe de alimentacién durante el funcionamiento.

« Podria generar chispas y originar un fuego.

« Unavez que la se apaga la unidad interior con el controlador
remoto, asegurese de que coloca el disyuntor en OFF o que
desconecta el enchufe de alimentacion.

Evite la exposicion directa de la piel al aire frio durante un
periodo de tiempo prolongado.
« Puede ser perjudicial para la salud.

El usuario no debe instalar, cambiar de sitio, desmontar,

alterar ni reparar la unidad.

« Sino se maneja correctamente, el acondicionador de aire
puede causar fuego, descarga eléctrica, lesiones o escape
de agua.

No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/sa-

lidas de aire.

* Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior
gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

R R R R R T R R P P P P P PP P PR PPy

DO

En caso de que se produzca una condicion anémala (como

olor a quemado), pare el aparato y desconecte el enchufe

de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

» Si se prolonga el funcionamiento en la condiciéon anémala
puede producirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica.
En tal caso, consulte a su distribuidor.

Cuando el acondicionador de aire no enfria o no calienta,

es posible que haya una fuga del refrigerante. En tal caso,

consulte a su distribuidor. Si una reparacion exige la recar-
ga de la unidad con refrigerante, solicite mas informacion
al técnico de servicio.

+ El refrigerante que se usa en el acondicionador de aire es
seguro. Normalmente no tiene fugas. Ahora bien, si hay fuga
de refrigerante y éste entra en contacto con una fuente de
calor como un calentador de ventilador, un calentador de
parafina o un horno de cocina, generara gases perjudicia-

les.
/\ CUIDADO

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la
unidad interior/exterior.
+ Podria hacerse dafio.

No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables sobre
la unidad.
» Podrian provocar incendios o deformaciones de la unidad.

Evite la exposicion directa de animales domésticos o
plantas al flujo de aire.
* Puede causar dafios a los animales y las plantas.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo de

la unidad interior/exterior.

* Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar
darfios o hacer que funcionara mal.

No instale la unidad en un soporte roto.
* Launidad podria caer y causar dafos.




Y EDIDAS DE SEGURIDAD

/\ CUIDADO

Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los pies
en una superficie inestable.
» Si se cayera, podria hacerse dafio.

Podria producirse una descarga eléctrica.

f No utilice los mandos con las manos mojadas.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque
sobre él un objeto que contenga agua, como un florero.
» Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentacion.
» Podria hacer que se rompa parte del nucleo del cable, lo que
puede causar sobrecalentamiento o fuego.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.
* Podria provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una
explosion.

La unidad no debe estar mucho tiempo funcionando en

condiciones de humedad elevada (80% de humedad rela-

tiva o mas), como puede suceder si se deja una ventana o

puerta abiertas.

» Lacondensacion de agua en el acondicionador de aire puede
descender y humedecer o dafiar el mobiliario.

No use la unidad para fines especiales, como para alma-

cenar alimentos, criar animales, cultivar plantas o guardar

dispositivos de precision u objetos de arte.

» Podria deteriorar la calidad o causar dafos a los animales y
plantas.

Evite la exposicion directa de aparatos de combustién al
flujo de aire.
* Podria interrumpir la combustién.

Antes de limpiar la unidad, apaguela y desconecte el cable

de alimentacién o coloque el disyuntor en OFF.

» Podria causar dafos, puesto que el ventilador del interior gira
a alta velocidad durante el funcionamiento.

Si la unidad va a dejar de usarse un tiempo prolongado,

desconecte el cable de alimentacién o coloque el disyuntor

en OFF.

* La unidad puede acumular polvo y provocar sobrecalenta-
miento o fuego.

Sustituya las 2 pilas viejas del controlador remoto por otras

nuevas de la misma clase.

» La utilizacién de una pila usada junto con una nueva puede
causar sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir una
explosion.

Si el liquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa,

lavelas a fondo con agua limpia.

« Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, lavelos
a fondo con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

Asegurese de que la zona esta bien ventilada cuando la
unidad esté en funcionamiento junto con un aparato de
combustion.

» Una ventilacion inadecuada puede originar falta de oxigeno.

Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibilidad
de que caigan rayos.
» La unidad puede resultar dafiada si cae algun rayo.

Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en
funcionamiento, efecttie una inspeccion y el mantenimiento
ademas de la limpieza habitual.

» Sihay polvo o suciedad en la unidad se puede producir un olor
desagradable, contribuir al crecimiento de hongos, como el
moho, o bien bloquear el conducto de drenaje, lo que hace que
gotee agua de la unidad interior. Consulte con su distribuidor
sobre la inspeccion y el mantenimiento, puesto que exigen
conocimientos y capacidades especializadas.

Para desechar este producto, consulte a su distribuidor.

Fig. 1

Nota:

Este simbolo es para los paises de la UE solamente.

Es un simbolo conforme con el Articulo 10 y el Anexo IV
de la Directiva 2002/96/CE Informacién para usuarios,
y/o con el Articulo 20 y el Anexo Il de la Directiva
2006/66/CE Informacion para usuarios finales.
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No se suba a la unidad exterior ni coloque ningun objeto
encima.
+ Sise cayera usted o el objeto, podria haber dafios.

Para la instalacion

/\ ATENCION

® Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.

No debe instalarlo el usuario, puesto que requiere conocimien-
tos y capacidades especializadas. Si no se instala correcta-
mente, puede provocar fugas, fuego o descargas eléctricas.

Dedique una toma de alimentacién en exclusiva al acondi-

cionador de aire.

« Sino se utiliza una toma de alimentacién en exclusiva, pueden
producirse sobrecalentamiento o fuego.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas

inflamable.

« Sihay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad,
podria producirse una explosion.

Ponga a tierra la unidad.
0 * No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia
de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no,
podria producirse una descarga eléctrica.

/\ CUIDADO

Instale un disyuntor de fuga a tierra en funcion de la ubica-

cion en la que esté instalado el acondicionador de aire (por

ejemplo, areas muy humedas).

« Sino se instala el disyuntor de fuga a tierra, podrian producirse
descargas eléctricas.

Asegurese de que se drena correctamente el agua de

drenaje.

« Siel conducto de drenaje no es correcto, el agua podria caer
desde la unidad interior/exterior, causando humedad y dafios
en el mobiliario.

Si se produce una condicion anémala
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.

Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esta disefiado y fabricado con materia-
les y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o reutilizados.
Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electronico, las pilas, baterias
y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se deben tirar separadamente
del resto de sus residuos domésticos.

Si hay un simbolo quimico impreso debajo del simbolo (Fig. 1), este simbolo
quimico significa que la pila, bateria o el acumulador contienen un metal
pesado con cierta concentracion. Esto se indicara de la forma siguiente:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)

En la Unién Europea existen sistemas de recogida especificos para productos
eléctricos y electronicos, pilas, baterias y acumuladores usados.

Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterias y acumula-
dores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su lugar de residencia
local cuando quiera tirarlos.

i Ayudenos a conservar el medio ambiente!
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\ OMBRE DE LAS PARTES

Unidad interior Controlador remoto

Seccion de transmision
de sefales

Distancia de la sefal:
Aprox. 6 m

Cuando se recibe la
sefal, la unidad interior
emite un sonido.

Rejilla frontal

Aleta vertical

Protector del
ventilador

Salida de aire AMTSUBISH ELEcTR
Seccion de pan-
talla de acciona-
miento

Aleta horizontal

Botén ON/OFF
(activacion/des-
activacion de
funcionamiento)

Botén de selec-
cién del modo

Filtro de aire de taninos

ON/OFF TOO

o WA (D IO0

Filtro de limpieza de aire COOL
(filtro de enzimas antia-

lérgico, fuelle azul)

Regulador d i
e funciona- - -
miento EXTEED Botones de temperatura GERIEE

Salida de aire Botoén de control Botdn de desactivacion del

Aleta vertical e:n\{ﬁzla%%?ad del " temporizador
rym —— Boton de activacion del
Entrada de aire temporizador

—— Boton i save
Botones de ajuste del TIMER
.~ (TEMPORIZADOR) EFHEENS

Aumentar tiempo
Reducir tiempo

Botdn de ajuste del reloj
— (CLOCK)

Botoén de
desconexiéon
automatica

ECONO COOL)
Pagina 6

Seccion de pantalla y accionamiento
(Cuando la rejilla frontal esta abierta)

Luz de indicacién del

) . Botén de Botén de reinicializacion
funcionamiento Seccién de recep- lcomntro| de las T(RESET)
cién del controla- amas apa

Interruptor de accionamiento
de emergencia

Deslicela hacia abajo para abrir
Soporte del contro-

lador remoto

dor remoto

Selector de la salida de aire

Unidad exterior

Entrada de aire
(lados posterior
y lateral)

Tuberia

Salida de aire « Instale el soporte del con-

trolador remoto en un lugar
en el que la unidad interior
pueda recibir la sefial.

Use Unicamente el controlador remoto suministrado con la unidad.
No use otro controlador remoto.

\— Manguera de

Salida de drenaje L
drenaje
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El aspecto de la unidad exterior puede variar en algunos modelos.

Antes de la puesta en funcionamiento: inserte el enchufe de alimentacién en la toma de corriente y/o encienda el disyuntor.

Instalacion de las pilas del controlador Ajuste de la hora actual

remoto

] « Pulse RESET

]- Retire la tapa frontal 2- Pulse CLOCK

2CLOCK T
iy

10171

Liel il
ah

2 o Introquzca pilas 3. Pulse los botones de TIME para
’ alcalinas tipo 4. Pulse otra vez cLOCK ajustar la hora
3 CLOCK Cada pulsaciéon aumenta/dis-
» Coloque la tapa 1210711 minuye la hora en 1 minuto (10
frontal 1 el 1l

minutos cuando la pulsacion es
prolongada)

+ Asegurese de que la polaridad de las pilas es la correcta.

» No utilice pilas de manganeso. El controlador remoto podria funcionar
inadecuadamente.

» No utilice pilas recargables.

+ Sustituya todas las pilas por otras nuevas de la misma clase.

» Las pilas pueden durar 1 afio aproximadamente. Ahora bien, las pilas
caducadas pueden durar menos.

Sp-3

* Pulse RESET y CLOCK ligeramente con un palillo.
Si no se pulsa el botén de reinicializacién (RESET),
el controlador remoto no funcionara correctamente.
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ELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ONIOFF warm@cooL

e ——

MODE | FAN [|©STOP
O|GD|e9
ECONOCOOL] VANE | ©START
()|
| Save

@G

TIME

RESET CLOCK {
Ll [eNe) =y L1

ON/OFF

. Pulse

para que se ponga en funcionamiento.

MODE
s Pulse @ para seleccio-
nar el modo de funciona-
miento. El modo cambia
con cada pulsacion de la
manera siguiente:

£ (AUTO)
£ (REFRIGERACION)
& (DESHUMIDIFICACION)

£} (CALEFACCION)

—

IR
. Pulse @ o @ para ajustar la temperatura.
Cada pulsacion eleva o disminuye la temperatura en
1°C.

ONJOFF

Pulse para apagarlo.
+ Cuando vuelva a encenderlo, se activara la misma configuracion se-
leccionada si pulsa .

Luz de indicacion de funcionamiento

El indicador de funcionamiento situado en el lado derecho de la unidad interior
muestra el estado de funcionamiento.

(Verde) : Luz encendida

(Naranja) : Luz encendida

(Verde) : Luz parpadeante

(Naranja) : Luz parpadeante
: Luz apagada

N
<
Luz de indicacién de funcionamiento :,.:

Diferencia entre la temperatura se-

Estado de funcionamiento leccionada y la de la habitacién

Indicacion

Indica que el equipo de aire acondicionado
esta configurado para conseguir la tempe-
ratura deseada. Espere hasta entonces.

Unos 2°C o mas

Indica que la temperatura de la ha-
bitacién se acerca a la temperatura
deseada.

Unos 2°C o menos

Indica estado de espera.

Consulte la informacién sobre los
equipos de aire acondicionado multi-
sistema que aparece mas arriba.

Consulte la descripcion del modo
i-save.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

23 Modo AUTO (Cambio automatico)

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la diferen-
cia que haya entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida.
Durante el modo AUTO, la unidad cambia el modo (REFR'GERAC'ON(—)
CALEFACCION) cuando la temperatura ambiente difiere en 2°C de la tem-
peratura establecida durante mas de 15 minutos.

Nota:

Durante el funcionamiento multisistema, puede suceder que la unidad no
pueda cambiar entre los modos REFRIGERACION y CALEFACCION. En
tal caso, la unidad interior se coloca en el modo de espera.

£ Modo REFRIGERACION

Disfrute de aire frio a la temperatura que desee.

No active el modo de REFRIGERACION cuando la temperatura exterior
sea baja (inferior a-10°C). El agua condensada en la unidad puede gotear
y humedecer o dafar el mobiliario, etc.

& Modo de DESHUMIDIFICACION

Deshumedezca su habitacién. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato esta en el modo
de DESHUMIDIFICACION.

¥ Modo de CALEFACCION

Disfrute de aire cdlido a la temperatura que desee.

Funcionamiento de emergencia

Si no se puede utilizar el controlador remoto...

Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de
accionamiento de emergencia en la unidad interior.

Cada vez que se presiona el interruptor de accionamiento de
emergencia, el funcionamiento cambiara en el siguiente orden.

Luz de indicacion de funcionamiento

I REFRIGE-
{@: O RACION de -
l emergencia | Temperatura fijada: 24°C
Velocidad del ventilador: media
, CALEFAC- - .
0] . CION de Deflector horizontal: auto
emergencia

!

O O Parada

|
Nota:

Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de
prueba. El control de temperatura no funciona y la velo-
cidad del ventilador esta fijada en “Alta”.

Funcion de reinicio automatico

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague la
unidad mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se activara
automaticamente en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto
antes de que se interrumpiese el funcionamiento. Cuando esta configurado el
temporizador, los ajustes se anulan y la unidad empieza a funcionar al volver
a encenderla.

Si no desea utilizar esta funcion, péongase en contacto con el servicio
técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la unidad.

Funcionamiento multisistema

Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si se ac-
tivan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de refrigeracion
y calefaccion no pueden realizarse simultdneamente. Cuando estéa seleccionada
la REFRIGERACION en una unidad y CALEFACCION en otra o viceversa, la
unidad que se haya activado después se pone en modo de espera.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN |®STOP
( (s )](@20)
£coN0COOL] VANE | ©START
(=2 )|ICS)l@=1)
i save

=3

TIME

)

RESET CLOCK
L O O v L1

FAN
Pulse para seleccionar la velocidad del ven-
tilador. La velocidad del ventilador cambia con cada
pulsacién en el orden siguiente:
_>©_> a = @ > aul — Luil
(AUTO) (Baja) (Media)  (Alta) (Muy alta)

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

VANE
Pulse para seleccionar la direccion de flujo de
aire vertical. Cada pulsaciéon cambiara la direccion del
flujo del aire en el orden siguiente:

@—>‘| —>‘| 4= 1—1 1
(AUTO) (1) @ © @4 6 (OSCILACIOT)l

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Siintenta mover el deflector horizontal con la mano puede causar pro-
blemas en el equipo.

« El deflector horizontal se mueve automaticamente en ciertos intervalos para
determinar su posicion y, a continuacion, regresa a la posicion ajustada.

Direccion del flujo de aire

@ (AUTO).....cce.. El deflector se ajusta en la direccién con mayor rendimiento
de la direccion del aire.
COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMECTACION): posicién (1)
HEAT (CALEFACCION) (salidas de aire superior e inferior): posicion (3)
HEAT (CALEFACCION) (sélo salida superior): posicion (5)

é“ (Manual)........... Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, selec-

= cione la posicién superior para REFRIGERACION/DESHU-
MIDIFICACION, y la posicién inferior para CALEFACCION.
Durante COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMIDI-
FICACION), cuando el deflector se ajusta en la posicion
(3), (4) o (5), el deflector se mueve automaticamente a la
posicion (1) tras 0,5 6 1 hora para evitar que gotee agua.

_{" (Oscilacién)......El deflector asciende y desciende de forma intermitente.
B Para cambiar la direccion del flujo de aire.

Desplace el deflector vertical manual antes de que empiece a funcionar el
acondicionador.

Ajuste siempre el deflector cuando el esté abierto.
Si abre el regulador forzandolo puede dafiarlo o hacer que funcione mal.
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-,
Seleccione para que salga aire de ™
las salidas superior e inferior. «

N

i

El aire solo se expulsara desde la salida superior en las siguientes con-
diciones:
« Durante COOL (REFRIGERACION): cuando la temperatura de la sala
esté cerca de la temperatura ajustada.
+ Cuando el aire acondicionado lleva 1 hora funcionando.
« Durante el funcionamiento DRY (DESHUMECTACION).
» Durante HEAT (CALEFACCION): cuando la temperatura del flujo de
aire es baja.
(Durante el funcionamiento de
desescarchado, inicio del funcio-
namiento, etc.)

J
1

Asegurese de que la zona alrededor del regulador de la salida de aire inferior
esta libre de cualquier objeto.

Si algun elemento bloquea el funcionamiento normal del regulador, la luz de
indicacion de funcionamiento izquierda comenzara a parpadear.

Ponga el selector de salida de aire en el final de su posicién.

De lo contrario, la salida de aire no se seleccionara correctamente.

[ 3
Seleccione para que salga aire
unicamente de la salida superior.




UNCIONAMIENTO i-save

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~2x TOO

ON/OFF - warm(@DcooL

e ——

MODE
J

ECONO C0OL

(&)

FAN | ©STOP
G99
VANE | ©START
(|l
i save

)

TIME

RESET CLOCK
L O O =y L1

| save
s Pulse para seleccionar el modo i-save.
Seleccione i-save durante los modos COOL (REFRI-
GERACION), ECONO COOL (DESCONEXION AUTO-
MATICA) o HEAT (CALEFACCION).

« La luz indicadora de funcionamiento de la derecha en la unidad inte-
rior se iluminara en naranja.

e Ajuste la temperatura, la velocidad del ventilador y la
direccion del flujo de aire.
. iE&]Wrenismo ajuste quedara seleccionado la préxima vez con soélo pulsar
=].
« Se pueden guardar dos grupos de ajustes (uno para COOL/ECONO
COOL (REFRIGERACION/DESCONEXION AUTOMATICA) y otro
para HEAT (CALEFACCION)).

isave
Vuelva a pulsar

i-save.

para cancelar el funcionamiento

MODE
« Al pulsar (] también se cancelara el funcionamiento i-save.
« La luz indicadora de funcionamiento en el lado derecho de la unidad
interior apaga o pasa de naranja a verde.

Funcionamiento i-save
Una funcién de restablecimiento simplificada permite restablecer el ajuste pre-
| save

ferido (preajuste) con sélo pulsar el boton (@ ).
Pulse nuevamente el botén y regresara al ajuste anterior inmediatamente.

Ejemplo de uso:

1. Modo de ahorro de energia
Ajuste la temperatura 2 a 3°C mas calida en el modo COOL (REFRIGERA-
CION) y mas fria en HEAT (CALEFACCION).

Este ajuste es adecuado para salas vacias o mientras duerme.

2. Almacenamiento de ajustes utilizados con frecuencia )
Guarde sus ajustes favoritos de COOL/ECONO COOL (REFRIGERACION/
DESCONEXION AUTOMATICA) y HEAT (CALEFACCION).

Esto permite seleccionar el ajuste preferido con sélo pulsar un botén.

TOO ~2x TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE
(N
ECONOCOQL
(=)

FAN |@STOP
(& )](@9)
VANE | @START
[ = )(@~>1)
i save

a)|C)

TIME

RESET CLOCK
L O O = 1]

ECONO COOL
, Pulse (2 ) durante el modo REFRIGERACION

para iniciar el funcionamiento de desco-
nexion automatica (ECONO COOL).
La unidad realiza la operacion de oscilacion verticalmente en varios
ciclos de acuerdo con la temperatura de la unidad. La temperatura
fijada sube automaticamente 2°C.

ECONO COOL
Pulse otra vez para cancelar la operacion ECO-
NO COOL.

VAN
« Sipulsa se cancela también la operacion ECONO COOL.

¢En qué consiste la funcion de

“desconexion automatica (ECONO COOL)”?

Si la direccién del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén del aire), el ambiente
se refresca mas que si la direccion se mantiene siempre fija. Asi pues, aunque
la temperatura establecida aumente automaticamente en 2°C, puede utilizar
esta funcién cuando el aparato esté en modo de refrigeracion y asi sentirse
cémodo. Ademas, podra ahorrar energia.

U IN U IN v \ U U
ZADOR (ACTIVACION/DESA

U
TIVA-

CION.DEL TEMPORIZADOR
e

OSTART ~ ©STOP
Pulse (©21] o (©>0) durante el funcionamiento para
ajustar el temporizador.

DSTART 2
(ACTIVACION del temporizador):
La unidad se encendera a la
o0 hora establecida.
TOP

o) (DESACTIVACION del temporizador):
La unidad se apagara a la hora
establecida.
* @>1 0 ®>O parpadea.
* Asegurese de que la hora actual es la correcta.

Pulse (> (Aumentar) y (J (Disminuir) para ajustar
la hora del temporizador.
Con cada pulsacion la hora establecida aumenta o disminuye en 10

minutos.
OSTART ~ @STOP
Pulse (©»1] o |©20] de nuevo para cancelar el tempo-
rizador.
Nota:

+ Los botones de ACTIVACION y DESACTIVACION del temporizador pue-
den usarse simultaneamente. La marca “4!” muestra el orden en el que se
activaran los temporizadores.

» Si se produce un corte en el suministro eléctrico mientras esta configurado

el temporizador en ACTIVACION/DESACTIVACION, consulte la
“Funcidn de reinicio automatico”.
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Instrucciones:

* Durante la limpieza, apague el disyuntor o desenchufelo de la toma de co-

rriente.

» Tenga cuidado de no tocar las partes metalicas con las manos.

* No utilice bencina, polvo de pulimentacion ni insecticida.

Use solo detergentes suaves diluidos.

No exponga directamente al sol, al calor o a las llamas ninguna pieza a fin de
secarla.

No use agua con temperatura superior a 50°C.

R —"

s, e

ReJ illa frontal
. Presione en las 2 posiciones indicadas con las

flechas hasta oir un chasquido y abra la rejilla
frontal.

2. Desenganche el cordén que sujeta la rejilla.

3. Abra completamente la rejilla y extraigala.

+ Limpie la rejilla frontal con un pafio suave y seco
o lavela con agua.

* No lo empape en agua mas de dos horas.

* Séquelo bien a la sombra antes de instalarlo.

4. Instale la rejilla siguiendo las instrucciones de
extraccion en orden inverso.
Asegurese de enganchar el cordén antes de
cerrar la rejilla.
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Intercamblador de calor
Lleve guantes de proteccion.

+ Use el KIT DE LIMPIEZA RAPI-
DA (opcional).
Numero de piezas

» Consulte las instrucciones que se
describen en el KIT DE LIMPIEZA
RAPIDA para mas informacion.

Nota:

» Limpie los filtros con regularidad para un mejor rendimiento y para
reducir el consumo de electricidad.
» Pongase en contacto con su distribuidor para la inspeccién anual.

Filtro de limpieza de aire

+ Limpielo cada 3 meses.

+ Sumerija el filtro junto con su carca-
sa en agua templada para lavarlo.

» Después del lavado, séquelo bien
a la sombra y vuelva a ponerlo en
su posicion original. Instale todas
las pestafias del filtro de aire.

+ Cambie el filtro de aire todos los
afos para un mejor rendimiento.

* Numero de piezas VA IEAES

Filtro de aire

+ Limpielo cada 2 semanas

+ Elimine la suciedad con un aspirador o lavelo con agua.
» Séquelo bien a la sombra antes de instalarlo.

¢Qué es el “Filtro de aire de taninos™?

Es un filtro impregnado con taninos naturales extraidos de la planta
del té. El filtro de aire de taninos desodoriza los gases malolientes
y nocivos, como el formol, el amoniaco o el acetaldehido. Ademas,
frena la actividad de los virus que se adhieren al filtro.




I CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire
sigue sin funcionar bien, pongase en contacto con su distribuidor.

Sintoma

Unidad interior

Explicacion y puntos de comprobaci

Sintoma

Sale humo blanco de la
unidad exterior.

Explicac

y puntos de comprobacién

« En el modo de calefaccion, el vapor que se
genera debido al funcionamiento de deses-
carchado tiene el aspecto de humo blanco.

Controlador remoto

La unidad no puede ponerse
en funcionamiento.

¢ Esta activado el disyuntor?

¢ Esta puesto el enchufe de la alimenta-
ciéon?

¢ Esta configurada la activacion del tempo-
rizador?

¢Hay algun objeto que impida el funciona-
miento del regulador?

Cuando se vuelve a poner en
marcha, la unidad tarda unos
3 minutos en funcionar.

Se trata de una instruccion del microproce-
sador para proteger la unidad. Espere.

La pantalla del controlador
remoto no aparece o se
oscurece. La unidad interior
no responde a la sefal del
controlador remoto.

- ;Estan agotadas las pilas?

¢ Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?

« ¢Se ha pulsado algun botén del controlador
remoto de otros aparatos eléctricos?

.

No refrigera o no calienta

El vapor se descarga a través
de la salida de aire de la
unidad interior.

El aire refrigerado de la unidad enfria
rapidamente la humedad del interior de la
habitacion y la convierte en vapor.

La operacion de oscilacién del
DEFLECTOR HORIZONTAL
se suspende durante un tiempo
y, a continuacion, se reanuda.

Es para que la operacién de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se realice con
normalidad.

La direccién del flujo de aire
cambia en pleno funcionamiento.
La direccion del deflector
horizontal no puede ajustarse
con el controlador remoto.

En el modo de calefaccion, sila temperatura
de la corriente de aire es demasiado baja o
se estd eliminando la escarcha, el defl ector
horizontal se ajusta automaticamente en la
posicion vertical.

Cuando el aire acondicionado sigue fun-
cionando en los modos COOL (REFRIGE-
RACION) o DRY (DESHUMIDIFICACION),
después de llevar una hora expulsando el
aire hacia abajo, la direccién del flujo de aire
se ajusta directamente en la posicion (1)
para evitar que el agua condensada gotee.
El deflector horizontal se mueve automati-
camente cada cierto tiempo para determinar
su posicién; a continuacion, regresa a la
posicion ajustada.

La sala no se refrigera ni se
calienta lo suficiente.

« ;Es correcto el ajuste de la temperatura?
¢ Es adecuado el ajuste del ventilador? Cambie

la velocidad del ventilador a un valor mayor.

¢ Esta el interruptor de seleccién de salida

de aire ajustado a “salida de aire superior

unicamente”? De lo contrario, cambie el

interruptor a “salidas de aire superior e

inferior”.

¢ Esta limpio el filtro?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambia-
dor de calor de la unidad interior?
¢Hay algun obstaculo que bloquee la entrada o
salida de aire de las unidades interior o exterior?
¢ Se ha abierto una ventana o puerta?

.

.

La habitacion no se refrigera
lo suficiente.

« Cuando se utiliza un ventilador de aire o una
cocina de gas en la habitacién, aumenta la
carga de refrigeracion, con lo cual el efecto
de refrigeracion resulta insuficiente.
Cuando la temperatura del aire exterior es
alta, el efecto de refrigeraciéon puede resultar
insuficiente.

La habitacién no se calienta lo
suficiente.

* Cuando la temperatura de aire exterior es
baja, el efecto de calentamiento puede
resultar insuficiente.

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en
modo calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior.
Espere hasta que acabe el proceso, que
dura unos 10 minutos. (La escarcha se forma
cuando al temperatura exterior es demasiado
baja y la humedad demasiado alta).

Durante el funcionamiento en
modo de calefaccion, el aire
no circula rapidamente.

« Espere hasta que la unidad esté lista para
expulsar aire caliente.

Flujo de aire

La unidad se pone en marcha
por si misma al conectar

la alimentacion principal,
aunque no con el controlador
remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcion
de reinicio automatico. Cuando se desconecta
la alimentacion principal sin detener la unidad
mediante el controlador remoto y se vuelve a
encender, la unidad se pone en marcha auto-
maticamente en el mismo modo seleccionado
con el controlador remoto justo antes de que
se desconectara la alimentacion principal.
Consulte “Funcién de reinicio automatico”
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El aire de la unidad interior
tiene un olor raro.

« ;Esta limpio el filtro?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambia-
dor de calor de la unidad interior?
La unidad puede absorber el olor adherido a
las paredes, alfombras, muebles, prendas,
etc. y expulsarlo junto con el aire.

.

Sonido

El regulador se abre y cierra
automaticamente.

El regulador es controlado automaticamente
por un microordenador de acuerdo con la
temperatura del flujo del aire y el tiempo de
funcionamiento del acondicionador de aire.

Se oye un ruido de rotura.

« Este sonido es provocado por la dilatacion/
contraccion de la rejilla de entrada, etc. a
causa de los cambios de temperatura.

Multisistema

La unidad interior que no esta
en funcionamiento se calienta
y emite un sonido parecido al
agua que corriente.

En la unidad interior, continta circulando
una pequefia cantidad de liquido refri-
gerante aunque esta unidad no esté en
funcionamiento.

Se oye un ruido burbujeante.

« Este ruido se oye cuando, al encenderse
la campana o el ventilador, la manguera de
drenaje absorbe aire del exterior y el agua que
fluye por la manguera sale expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho
viento y entra aire en la manguera de drenaje.

Se escucha un sonido mecani-
co en la unidad interior.

» Corresponde al sonido de encendido/apa-
gado del ventilador o del compresor.

Cuando se selecciona la opera-
cioén de calefaccion, no se pone
en marcha de forma inmediata.

Cuando se inicia la operacion durante el deses-
carchado de la unidad exterior, la expulsion del
aire calido lleva unos minutos (maximo 10).

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante o del agua
condensada que fluye por la unidad.

Unidad exterior

El ventilador de la unidad
exterior no gira aunque el
compresor esta funcionando.
Aunque el ventilador empiece
a girar, se para en seguida.

Cuando la temperatura exterior es baja
durante la operacién de refrigeracion, el
ventilador funciona intermitentemente para
mantener suficiente capacidad de enfria-
miento.

A veces se oye un silbido.

« Se trata del ruido que hace el refrigerante
al cambiar la direccion de la circulacién en
el interior de la unidad.

En la unidad exterior hay una
fuga de agua.

Durante la REFRIGERACION o la DESHU-
MIDIFICACION, el enfriamiento de los tubos
y de las conexiones de los tubos hace que

En los casos siguientes pare el equipo y péngase en contacto con su

distribuidor.

» Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.
+ Cuando la luz de indicacion de funcionamiento superior parpadea.
» Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

* Es posible que la sefial del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electronico (de tipo
inversor, etc.).

El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de
recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor
afectado a un amplificador.

» Si se oye un ruido anémalo.

se condense el agua.

En el modo de calefaccion, el agua se
condensa en el intercambiador de calor y
empieza a gotear. .
En el modo de calefaccion, la funciéon de
desescarchado derrite el hielo adherido a la
unidad exterior y el agua empieza a gotear.
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

AIRENO SE VAYA A UTILIZAR
DURANTE MUCHO TIEMPO

s Ajuste a la méxima temperatura en el modo manual de
REFRIGERACION, y déjelo en funcionamiento durante

3 a4 horas.

Esto hace que se seque el interior de la unidad.

A A A

O ELECTRICO

. o7
Lugar de instalacion

Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

« En ambientes salobres, como las zonas costeras.

* Donde haya gas sulfdrico, como en zonas de bafios termales.

» Donde se haya derramado aceite 0 haya mucho humo aceitoso en el ambiente.
» Donde existe equipo inaldambrico o de alta frecuencia.

« Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.

» Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior no

TRABA

ONIOFF
Pul d moleste a los vecinos.
i PUlsE para que se detenga. P <
La unidad exterior debe instalarse por lo menos a 3
m de las antenas para equipos de television, radio,
etc. En zonas de mala recepcion, si el funcionamien-
to del dicionador de aire interfi I -
| 3 | A o gl soncoracor o 3 ot o
i 4 I i6 tre | idad exteri [ it del
ww. Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la ampara fuorescente | 12 separacitn entre la unidad exterory 2 antena del
alimentacion. @ poret e
l?ara evli!ar los e;leclos
4 . . c:n“l‘g‘arr\aamn:)éar:;as“'eolfsr Sitio seco y
s Quite todas las pilas del controlador remoto. mas alefado posible. " bien ventiado
antenga un espa-
Teléfono cio suficiente para
‘g' p:rl‘a'érabricoo evilar_dislorsiones
P . V] en iméagenes o
Al volver a usar el acondicionador de aire: d
s Limpie el filtro del aire. gl lERS
. J/

. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y
salidas de aire de las unidades interior/exterior.

. Compruebe que el cable de tierra esté conectado
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Instalacion eléctrica

» Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimentacion
exclusivo.

» Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.

correctamente.
Nombre del equipo MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Modelo Interior MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Exterior SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Funcion Refrigeracion | Calefaccion Refrigeracion | Calefaccion Refrigeracion | Calefaccion
Alimentacion ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capacidad kW 2,5 34 3,5 4,0 4,8 6,0
Entrada kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Peso Interior kg 14
Exterior kg 33 37 53
Capacidad de dep6sito de refrigerante (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
o Interior 1P 20
Cédigo IP Exterior 1P 24
Exceso de presion de fun-|LP ps MPa 1,64
cionamiento permisible HP ps MPa 4,15
Interior (Muy Alto/
Nivel de ruido Alto/Medio/Bajo) dB(A) 37132/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Exterior dB(A) 46 47 48 53 55
Intervalo garantizado de funcionamiento
Modelo Interior =iEns
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Margen 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Refrige- [superior 23°C WB — — —
racion  |Margen 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
inferior 15°C WB — — —
Margen 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Calefac- |superior — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
cion Margen 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
inferior — -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Nota:
Condiciones nominales
Refrigeracién — Interior: 27°C DB, 19°C WB Exterior: 35°C DB
Calefaccion —  Interior: 20°C DB Exterior: 7°C DB, 6°C WB

Para mas informacion sobre las especificaciones multisistema, pdngase en contacto con su distribuidor o consulte el catalogo.
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B PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

B SMALTIMENTO

B NOMI DELLE VARIE PARTI

B PREPARATIVI PER LUSO

B SELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

B REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DEL VENTILATORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

B SELEZIONE DELL'USCITA D’ARIA

B FUNZIONE i-save

B FUNZIONAMENTO “ECONO COOL”

B FUNZIONAMENTO CON IL TIMER (TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

W PULIZIA

H IN CASO DI PROBLEMI

M SE S| PREVEDE DI NON UTILIZZARE IL CONDIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO

B POSIZIONE DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

B SPECIFICHE

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

» Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da
tensione di livello pericoloso, leggere attentamente le seguenti “Precauzio-
ni per la sicurezza” prima dell’'uso.

» Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed & quindi
imperativo seguirle.

» Dopo aver letto il presente libretto, conservarlo a portata di mano insieme
al manuale di installazione, in modo da poterlo consultare facilmente in
caso di necessita.

» Non dimenticare di chiedere al rivenditore il cartoncino di garanzia e
controllare che la data dell’acquisto, il nome del negozio e tutti gli altri dati
immessi siano esatti.

Simboli precauzionali e relativi significati

A AVVERTENZA: Esi_ste_ un’al_ta probab_ilité che un uso scorretto provochi
lesioni gravi o mortali.

/N ATTENZIONE:  L'uso scorretto pud causare lesioni gravi in determina-
te circostanze.

Significati dei simboli usati in questo manuale
: Non fare assolutamente.

: Seguire imperativamente le istruzioni.

: Non inserire le dita o oggetti appuntiti.

. Non salire sull'unita interna o esterna, né poggiarvi oggetti.

. Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.

. Ricordarsi di scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di
corrente.

SO>P2R®OOQ

: Ricordarsi di togliere la corrente.

/N\ AVVERTENZA

intermedio, né utilizzare cavi di prolunga o collegare piu

dispositivi ad una stessa presa CA.

« Vi é altrimenti un rischio di surriscaldamento, incendio o
scosse elettriche.

® Non collegare il cavo di alimentazione ad un punto

La spina del cavo di alimentazione deve essere ben
pulita ed inserita saldamente nella presa.
« Una spina sporca puo provocare incendi o scosse elettriche.

Non avvolgere, tirare, danneggiare, modificare o riscaldare
il cavo di alimentazione, né appoggiare oggetti pesanti
su di esso.

< Vi e altrimenti un rischio d’'incendio o di scosse elettriche.

Non SPEGNERE/ACCENDERE l’interruttore di circuito,

né scollegare/collegare la spina di alimentazione durante

il funzionamento.

* Queste operazioni possono provocare scintille che posso-
no a loro volta dar luogo ad incendi.

« Dopo aver SPENTO l'unita interna con il telecomando,
non dimenticare di SPEGNERE l'interruttore o di staccare
la spina di alimentazione.

Non esporsi direttamente al flusso d’aria fresca per lungo
tempo.
« Potrebbe non far bene alla salute.

Per l'installazione, lo spostamento, lo smontaggio, la

modifica o la riparazione dell'unita é richiesto I'intervento

di un tecnico.

« Unuso improprio del condizionatore d’aria puo dar luogo a in-
cendi, scosse elettriche, lesioni personali o perdite d’acqua.

Non inserire le dita, matite o altri oggetti nella presa o
® @ nell’'uscita d’aria del condizionatore.
« Sirischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore inter-
no gira molto velocemente durante il funzionamento.

R R R R R P R R R PR PR PP

In caso di situazioni anomale (se si avverte per esempio

odore di bruciato), spegnere il condizionatore e staccare

la spina di alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

» La prosecuzione del funzionamento in condizioni anomale
puod dar luogo a problemi di funzionamento, incendi o
scosse elettriche. In questo caso, rivolgersi al rivenditore.

o
S

Se il condizionatore non raffredda o non riscalda, &

possibile che vi sia una perdita di refrigerante. In questo

caso, rivolgersi al rivenditore. Se la riparazione prevede
che I'unita sia ricaricata di refrigerante, chiedere infor-
mazioni al tecnico della manutenzione.

« lIrefrigerante utilizzato nel condizionatore & sicuro. Di norma,
non si producono perdite. Tuttavia, qualora il refrigerante do-
vesse fuoriuscire e venire a contatto con una fonte di calore
come un generatore d’aria calda, una stufa al kerosene o un
fornello da cucina, si formera un gas nocivo.

/\ ATTENZIONE

I'unita interna/esterna.

® Non toccare la presa d’aria o le alette di alluminio del-
+ Sirischiano altrimenti lesioni.

Non utilizzare insetticidi o spray infiammabili sull’unita.
+ Sirischia altrimenti di provocare incendi o deformazioni
delle finiture dell’'unita.

Non esporre direttamente animali domestici o piante al

flusso d’aria.

» Gli animali possono ammalarsi e si rischia di danneggiare
le piante.

Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al

di sotto dell’'unita interna/esterna.

+ Dall'unita potrebbe scolare acqua, con rischio di danni o
problemi di funzionamento.

Non collocare I'unita su un supporto instabile.
» L’unita rischia di cadere e provocare lesioni.
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o LIBRETTO D’ISTRUZIONI e

RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

/N ATTENZIONE

Non salire su un supporto instabile per attivare o pulire
® 'unita.
« Sirischia di cadere e farsi male.

Non tirare il cavo di alimentazione.
« Sirischia altrimenti di spezzare I'anima del cavo, con conse-
guente rischio di surriscaldamento o incendio.

Non caricare o smontare le batterie e non gettarle nel
fuoco.
+ Sirischiano perdite delle batterie, incendi o esplosioni.

Non far funzionare per lunghi periodi I'unita in un ambiente

molto umido (um. rel. pari o superiore all’80%), per esempio

lasciando una porta o una finestra aperte.

* La condensa all'interno del condizionatore pud colare, ba-
gnando o danneggiando i mobili.

Non utilizzare I'apparecchio per fini non previsti, quali la

conservazione di cibo, I'allevamento di animali, la coltura

di piante o la protezione di dispositivi di precisione o di

oggetti d’arte.

* Quest'uso improprio pud determinare un deterioramento della
qualita degli oggetti o danni ad animali e piante.

Non esporre apparecchi a combustione al flusso d’aria
diretto.
« Sirischia altrimenti una combustione incompleta.

Prima di pulire 'unita, SPEGNERLA e staccare la spina di

alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

+ Si rischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno
gira molto velocemente durante il funzionamento.

Quando si prevede di non utilizzare I'unita per un lungo

periodo, staccare la spina di alimentazione o SPEGNERE

I'interruttore.

« Sull'unita pud depositarsi sporcizia, con conseguente rischio
di surriscaldamento o incendio.

Sostituire tutte le batterie del telecomando con batterie

nuove di tipo identico.

» L’uso di una vecchia batteria insieme ad una nuova puo pro-
vocare surriscaldamento, perdite o esplosioni.

In caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle o gli

indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

* In caso di contatto del liquido delle batterie con gli occhi,
sciacquarli abbondantemente con acqua pulita e rivolgersi
immediatamente al medico.

Quando nella stanza in cui si trova il condizionatore € in uso

un apparecchio a combustione, assicurarsi che la ventila-

zione della stanza sia sufficiente.

» Una ventilazione insufficiente pud provocare una carenza di
ossigeno.

Se si sente tuonare e vi é il rischio che cadano fulmini,
SPEGNERE l'interruttore.
* In caso di caduta di fulmini, 'unita puo riportare danni.

Dopo aver utilizzato il condizionatore d’aria per diverse sta-
gioni, eseguire, oltre alla normale pulizia, anche il controllo
e la manutenzione.

» Lapresenza di sporcizia o polvere all'interno dell'unita puo dar
luogo ad un odore sgradevole, contribuire alla proliferazione di
funghi, come la muffa, oppure ostruire il passaggio di scarico,
con conseguenti perdite d'acqua dall'unita interna. Per il con-
trollo e la manutenzione, operazioni che richiedono specifiche
conoscenze e competenze, rivolgersi al rivenditore.
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Si rischiano altrimenti scosse elettriche.

f Non azionare i comandi a mani bagnate.

Non pulire il condizionatore d’aria con acqua, né porre su
di esso oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi
con fiori.

« Vi & altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.

Non salire sull’unita esterna, né porre oggetti su di essa.
» Sesicade, oin caso di caduta di eventuali oggetti, vi & il rischio
di danni.

Per I"installazione

/N AVVERTENZA

Per I'installazione del condizionatore d’aria, rivolgersi al

Q |

rivenditore.
Non & opportuno che sia I'utente ad installare il condizionatore,
in quanto questa operazione richiede specifiche conoscenze
e competenze. Un’installazione inadeguata del condizionato-
re d’aria puo6 dar luogo a perdite d’acqua, incendi o scosse
elettriche.

Alimentare il condizionatore d’aria da una sorgente di ali-

mentazione dedicata.

« L'uso di una sorgente di alimentazione non dedicata pud
provocare surriscaldamento o incendi.

Non installare il condizionatore in luoghi in cui possono

verificarsi perdite di gas infiammabile.

 In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi attorno
all’'unita esterna e dar luogo a esplosioni.

0 Mettere adeguatamente a terra I'unita.

Non collegare il filo di messa a terra ad una tubazione del gas
o dell’'acqua, ad un parafulmine o ad un filo di messa a terra
del telefono. Una messa a terra inadeguata puo dar luogo a
scosse elettriche.

/N\ ATTENZIONE

Installare un interruttore di messa a terra se la localizzazione

dell’installazione del condizionatore d’aria lo richiede (ad

esempio in zone molto umide).

* La mancata installazione di un interruttore di messa a terra
puo dar luogo a scosse elettriche.

Assicurarsi che I'acqua di scarico sia adeguatamente

evacuata.

« Seil passaggio di scarico € inadatto, pu6 gocciolare acqua dal-
I'unita interna/esterna, bagnando e danneggiando i mobili.

In situazioni anomale
Spegnere immediatamente il condizionatore d’aria e rivolgersi al rivenditore.

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al rivenditore.

Nota:

Questo simbolo € destinato solo ai paesi dell'UE.

Il presente simbolo & conforme alla direttiva 2002/96/
CE, Articolo 10 Informazione degli utenti e Allegato IV,
e/o alla direttiva 2006/66/CE, Articolo 20 Informazioni
per gli utilizzatori finali e Allegato II.

Fig. 1
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Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC & stato progettato e fabbricato

con materiali e componenti di alta qualita, che possono essere riciclati e/o
riutilizzati.

Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli
accumulatori, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla
fine della loro vita di servizio.

Se sotto il simbolo (Fig. 1) € stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico
significa che la batteria o 'accumulatore contiene un metallo pesante con una
certa concentrazione. Cio viene indicato come segue:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell’'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti
elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.

Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al
centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

Aiutateci a conservare 'ambiente in cui viviamo!



\ OMI DELLE VARIE PARTI

Unita interna
Griglia ante-
riore

Alette verticali

Protezione
Uscita d’'aria

Alette orizzontali

Filtro dell’aria alla catechina

Filtro di pulizia dell'aria
(filtro agli enzimi contro le
allergie, tipo a soffietto blu)

Deflettore

Uscita d’'aria

Alette verticali

Presa d’aria

Display e sezione comandi
(a griglia anteriore aperta)

Indicatori di
funzionamento

Sensore di

Interruttore del funzionamen- telecomando

to di emergenza
Selettore dell’'uscita d’aria

Unita esterna

Presa d’aria
(posteriore e
laterale)

Tubazioni

Uscita d’aria

\— Tubazione di

scarico

Scarico acqua

L’aspetto dell’'unita esterna puo variare in funzione dei modelli.

REPARATIVI PER L'USO

0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssssscsscsscsscsesssocssnsnsnsns

Telecomando
Sezione emissione segnale
Distanza del segnale:
Circa6 m
Alla ricezione del segna-
le, I'unita interna emette
uno o piu segnali sonori
(*bip”).

AMTsusisyy ELECTRIC

Visualizzatore
di funzione

Tasto ON/OFF
(accensione/
spegnimento)

Tasto di selezio-

N DS,

ne modalita di
funzionamento Tasti di regolazione della
. temperatura
Tasto di rego- Tasto di spegnimento del
Iazlioqs %el:a —— timer
velocita de . .
VENTILATORE tTir?fgfs'me del
Tasto —— Tasto i save
ECONO COOL | Tasti di regolazione dellORA
(refriger_am)ento
economico Aumento
Riduzione

Tasto di regolazione

~ orario CLOCK
Tasto n
di controllo Tasto RESET
delle Coperchio
ALETTE Far scorrere in giu per aprire

Supporto del
telecomando

« Installare il supporto del te-
lecomando in un posto che
consenta all’'unita interna di
ricevere il segnale.

Utilizzare esclusivamente il telecomando fornito con I'unita.
Non utilizzare altri telecomandi.

Prima dell’'uso: inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente e/o accendere l'interruttore.

Installazione delle batterie del teleco-
mando

] * Togliere il coperchio
anteriore

alcaline AAA

3 « Rimettere il coper-
chio anteriore

» Assicurarsi che la polarita delle batterie sia corretta.

» Non utilizzare batterie al manganese. Il telecomando potrebbe non funzio-
nare correttamente.

» Non usare batterie ricaricabili.

» Sostituire tutte le batterie con batterie nuove dello stesso tipo.

» Le batterie possono essere utilizzate per circa 1 anno. Le batterie scadute,
tuttavia, durano di meno.

R R Y R T PP PR PR PP PP PPy

Impostazione dell’ora

] « Premere RESET

2 « Premere CLOCK

2CLOCK T
v
e 1
Liel il

zx

3. Regolare I'ora premendo gli ap-

4. Premere di CLOCK positi tasti di regolazione ORA
nuovo CLOCK Ad ogni pressione, I'ora aumen-
1210711 ta/diminuisce di 1 minuto (di
1 el 00 - . N
10 minuti se la pressione & piu

lunga)

* Premere delicatamente, con un bastoncino sottile, i
tasti RESET e CLOCK.
Se non si preme il tasto RESET, il telecomando non
puo funzionare correttamente.




o LIBRETTO D’ISTRUZIONI e

ELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE | FAN [|©STOP
CJ|Cs)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
Ce])|CO|een
| Save

@)

TIME

<

RESET CLOCK ]
Ll O O Y 1]

ON/OFF

. Premere

per avviare il funzionamento.

| o | MODE

s Premere Q per selezionare la modalita di funziona-
mento. Ad ogni pressione del tasto, la modalita cambia
nell’ordine seguente:

R (AUTO)

£ (RAFFREDDAMENTO)

6 (DEUMIDIFICAZIONE)

{3 (RISCALDAMENTO)

—

TOO
n 38& s

s Premere (a) 0 @ per impostare la temperatura.

ONJOFF

Ad ogni pressione, la temperatura aumenta o scende di 1°C.

Premere per arrestare il funzionamento.
« Per selezionare la stessa impostazione la volta successiva basta premere

Indicatori di funzionamento

L’indicatore di funzionamento sul lato destro dell’'unita interna indica il modo di
funzionamento dell’'unita stessa.

(Verde) : Spia accesa

(Arancione) : Spia accesa

(Verde) : Spia lampeggiante

(Arancione) : Spia lampeggiante
: Spia spenta

Ay
Indicatori di funzionamento _',.\: O
1

Differenza fra temperatura obiet-

Modo di funzionamento tivo e temperatura ambiente

Indicatore

Indica che il climatizzatore sta raggiungendo

la temperatura obiettivo. Attendere qualche Circa 2°C o piu

B S S
""" |tempo finché la temperatura ¢ raggiunta.
W O qulca che la temperatura aml:.ner_]te starag Circa 2°C o meno
giungendo la temperatura obiettivo.
[Funzionamen-
tonormale] [Indica lo stato di funzionamento in standby.
W ff: |Per i sistemi multipli di condizionamento

[Fun‘zione \-éave] dell’aria fare riferimento alla sezione In-
e - |formazioni.

Fare riferimento alla descrizione della fun-

zione i-save.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

3 Modo AUTO (Commutazione automatica)

L’unita seleziona la modalita di funzionamento in base alla differenza tra la
temperatura ambiente e quella impostata. Nel modo AUTO, l'unita cambia
modalita (RAFFREDDAMENTO«—RISCALDAMENTO) quando tra la tem-
peratura ambiente e quella impostata persiste una differenza di 2°C da piu
di 15 minuti.

Nota:

Durante il funzionamento di sistemi multipli, 'unita pud non essere in gra-
do di operare la commutazione tra RAFFREDDAMENTO (COOL) e RI-
SCALDAMENTO (HEAT). In questo caso, I'unita interna passa in modalita
di attesa (standby).

£ Modo RAFFREDDAMENTO (COOL)

Aria fresca alla temperatura desiderata.

Non attivare il modo RAFFREDDAMENTO quando la temperatura esterna
€ bassa (inferiore a -10°C). L'acqua condensatasi all'interno dell’'unita pud
sgocciolare e bagnare o danneggiare mobili, ecc.

6 Modo DEUMIDIFICAZIONE (DRY)

Consente di deumidificare la stanza. La stanza potrebbe venire legger-
mente raffreddata.

Nella modalita DEUMIDIFICAZIONE non & possibile impostare la tem-
peratura.

¥ Modo RISCALDAMENTO (HEAT)

Aria calda alla temperatura desiderata.

Funzionamento d’emergenza

Quando non ¢ possibile utilizzare il telecomando...

E possibile attivare il funzionamento d’emergenza premendo I'apposito interrut-
tore sull’'unita interna.

Ad ogni pressione dell'interruttore del funzionamento
d’emergenza, la modalita di funzionamento cambia
nell'ordine seguente.

Indicatori di funzionamento

—

RAFFRED-
O DAMENTO in ; oo
emergenza | 1emperatura impostata: 24°C
l RISCALDA Velocita del ventilatore: Media
O :@: MENTO di Alette orizzontali: Auto

l emergenza

O O Sstop
|

Nota:

| primi 30 minuti di funzionamento servono da test. Il co-
mando della temperatura non funziona ed & impostata la
velocita ventilatore Alta.

Funzione di riavvio automatico

Se si verifica un’interruzione di corrente o se si spegne I'alimentazione principale
durante il funzionamento, la “funzione Riavvio automatico” riavvia automatica-
mente 'apparecchio nella modalita impostata con il telecomando subito prima
dell'interruzione dell’alimentazione. Quando & impostato il timer, 'impostazione
del timer viene annullata e I'apparecchio si avvia quando viene ripristinata
I'alimentazione.

Se non si desidera usare questa funzione, consultare il servizio tecnico per
far modificare I'impostazione dell’unita.

Funzionamento di sistemi multipli

Con un’unita esterna & possibile far funzionare due o piu unita interne. Quando
piu unita interne funzionano simultaneamente, non € possibile attivare contem-
poraneamente le funzioni di raffreddamento e riscaldamento. Se su un’unita &
selezionato il RAFFREDDAMENTO (COOL) e su un’altra il RISCALDAMENTO
(HEAT), l'ultima unita azionata entra in modalita di attesa.



TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN |®STOP
( (e )](@20)
£coN0CO0L) VANE | @START
(=2 )|ICS)l@=1)
i save

=

TIME

)

RESET CLOCK
Ll O O v L1

FAN
Premere per selezionare la velocita del ventila-
tore. Ad ogni pressione del tasto, la velocita del ventila-

tore cambia nell’ordine seguente:
> @ > 4 ™ @ > al > il
(AUTO) (Bassa) (Media) (Alta) (Altissima)

* Quando & impostata la funzione AUTO, I'unita interna emette due bre-

vi segnali “bip”.

VANE
Premere per selezionare la direzione flusso
d’aria verticale.
Ogni pressione del tasto modifichera la direzione del
flusso d’aria nell’ordine seguente:
@—»] —»‘l -4 1711
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (OSCILLAZION_E)l

» Quando & impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due brevi
segnali “bip”.

« Spostare manualmente le alette orizzontali puod provocare problemi.

« Le alette orizzontali si spostano automaticamente ad intervalli specifici per
determinare la rispettiva posizione, poi tornano alla posizione impostata.

Direzione del flusso d’aria

@ (AUTO)....... Le alette vengono posizionate secondo la direzione del flusso
d’aria piu efficace.
RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE: posizione (1)
RISCALDAMENTO (uscita d'aria superiore ed inferiore): posizione (3)
RISCALDAMENTO (solo uscita d’aria superiore): posizione (5)

é“ (Manuale)...Per un condizionamento d'aria efficace, selezionare la posizione

= superiore per il RAFFREDDAMENTO/la DEUMIDIFICAZIONE
e la posizione inferiore per il RISCALDAMENTO. Durante il
funzionamento in RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE,
quando le alette sono posizionate su (3), (4) o (5), tornano
automaticamente alla posizione (1) dopo mezz'ora - un’ora di
funzionamento per evitare il gocciolamento di condensa.

_{" (Oscillazione)..Le alette si muovono su e giu ad intermittenza.

W Per cambiare la direzione del flusso d’aria orizzontale.
Spostare manualmente le alette verticali prima di avviare il funzionamento.

Regolare le alette solo quando il deflettore € aperto.
L'apertura forzata del deflettore con le mani pud provocare danni o problemi di funzionamento.

g

O

N
Selezionare «!/ per far uscire I'aria
dalle uscite superiore ed inferiore.

J
1

Nei casi seguenti, I'aria sara emessa unicamente dall’'uscita superiore:
* Durante il RAFFREDDAMENTO: quando la temperatura del locale &
vicina alla temperatura impostata.
* Quando il condizionatore ha funzionato per 1 ora.
* Durante il funzionamento in DEUMIDIFICAZIONE.
* Durante il RISCALDAMENTO: quando la temperatura del flusso
d’aria & bassa.
(Durante lo sbrinamento, all'avvio, ecc.)

unicamente dall’'uscita superiore.

",
Selezionare |/ per far uscire I'aria ‘ﬂ

N

i

La zona intorno al deflettore dell’uscita aria inferiore deve essere libera da og-
getti. Qualora la presenza di un oggetto dovesse bloccare il normale funzio-
namento del deflettore, I'indicatore di funzionamento a sinistra potrebbe lam-
peggiare.

Regolare il selettore dell'uscita aria sulla posizione finale. Non sara altrimenti
possibile selezionare l'uscita aria desiderata.

It-S




o LIBRETTO D’ISTRUZIONI e

UNZIONE i-save

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| ——

MODE | FAN | ©STOP
( Cs )| (@20
Ec0N0000 | VANE |@sTagT

| Save
>

TIME

)

RESEI’%OCK 1§

. Premere LB per selezionare la funzione i-save.
Selezionare la funzione i-save durante il funzionamento
in RAFFREDDAMENTO, REFRIGERAMENTO ECO-
NOMICO o RISCALDAMENTO.

« L'indicatore di funzionamento sul lato destro dell’unita interna si ac-
cende con luce arancione.

. Impostare la temperatura, la velocita della ventola e la
direzione del flusso d’aria.
« Perché venga selezionata la Is;g?essa impostazione a partire dalla volta
successiva bastera premere (&].
« E possibile salvare due gruppi di impostazioni. (uno per il funziona-
mento in RAFFREDDAMENTO/REFRIGERAMENTO ECONOMICO,
uno per il RISCALDAMENTO)

|save

Premere di nuovo (8] per annullare la funzione i-save.
MODE

« La funzione i-save viene annullata anche premendo il tasto .

« L'indicatore di funzionamento a destra dell’'unita interna si spegne o
passa dall’arancione al verde.

Funzione i-save
Una funzione di richiamo semplificata consente di richiamare I'impostazione

. . . . Isave .
favorita (preimpostata) con la semplice pressione del tasto (@ ). Premere di
nuovo il tasto per tornare in un baleno all'impostazione precedente.

Esempio di utilizzazione:

1. Funzionamento con basso consumo energetico
Impostare una temperatura di 2 o 3°C superiore in modalita di RAFFREDDA-
MENTO ed inferiore in modalita di RISCALDAMENTO.
Questa impostazione € adatta quando il locale non & occupato o durante il
sonno.

2. Salvataggio delle impostazioni utilizzate piu di frequente
Salvare I'impostazione preferita per le modalita RAFFREDDAMENTO/RE-
FRIGERAMENTO ECONOMICO e RISCALDAMENTO. In questo modo e
possibile selezionare I'impostazione preferita con la semplice pressione di
un tasto.

1t-6

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO 35 TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE | FAN |@STOoP
(||
ECONOCOOL| VANE | ©START
=8 (e8] ()
| Save

)]

TIME

RESET CLOCK ¢
L O O = L1

Per avviare il funzionamento in modalita ECONO
ECONO COOL

COOL (refrigeramento economico), premere

mentre € attiva la modalita di RAFFREDDAMENTO
L’apparecchio attivera la funzione di oscillazione verticale in vari cicli, in
funzione della sua temperatura. La temperatura impostata viene aumen-
tata automaticamente di 2°C.

ECONO COOL
Premere nuovamente (_2_] per annullare la modalita
ECONO COOL. VANE

+ Anche la pressione del tasto (3] annulla la modalita ECONO
COOL.

Che cos’e la funzione “ECONO COOL”
(RAFFREDDAMENTO ECONOMICO)?

L’oscillazione del flusso d’aria (modifica del flusso d’aria) da una sensazione di
maggiore freschezza rispetto a quando il flusso d’aria & costante. Cosi, anche
se la temperatura impostata viene automaticamente aumentata di 2°C, & possi-
bile ottenere un raffreddamento che garantisce lo stesso comfort. Cid consente
di beneficiare di un risparmio energetico.

JNEF

(TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

[ 1 | @START
— Premere (©@21]0
impostare il timer.

‘&ART (Timer ACCENSIONE) :L’apparecchio si AC-

CENDERA all’ora impostata.
@STOP

(Timer SPEGNIMENTO) :L’apparecchio si

SPEGNERA all’ora impostata.
* ©21 0 ©>0O lampeggia.
* Assicurarsi che I'ora corrente sia quella esatta.

n Per impostare I'ora del timer, premere O] (aumento)

DSTOP
durante il funzionamento per

——e( (riduzione).
Ad ogni pressione, I'ora impostata aumenta o diminuisce di 10 minuti.
OSTART  DSTOP
— . Premere di nuovo o per annullare il timer.
Nota:

* Itimer di ACCENSIONE e SPEGNIMENTO possono essere uthzzatl in abbi-
namento. L’ordine delle operazioni del timer viene indicato da

« In caso di interruzione di corrente mentre € impostato il timer ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO, vedere “Funzione di riavvio automatico”.




Istruzioni:

» Prima di procedere alla pulizia, staccare I'alimentazione o spegnere l'interrut- » Utilizzare esclusivamente detergenti delicati diluiti.

tore. « Per l'asciugatura, non esporre i pezzi alla luce solare diretta, a calore diretto
» Fare attenzione a non toccare le parti metalliche con le mani. o fiamme.
* Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi. * Non utilizzare acqua di temperatura superiore a 50°C.

Scambiatore di calore

— * Indossare guanti per proteggere

/ le mani.
» Utilizzare il kit di pulizia rapida
QUICK CLEAN KIT (in opzione).
Numero pezzo
PP » Peridettagli, consultare le istru-
— (e B zioni del QUICK CLEAN KIT (kit
di pulizia rapida).

Nota:

» Per ottimizzare i risultati e ridurre il consumo di corrente, pulire rego-
larmente i filtri.
» Rivolgersi al rivenditore per la revisione periodica.

e\

Filtro di pulizia dell’aria

* Pulire ogni 3 mesi.

» Immergere il filtro con il relativo telaio
in acqua tiepida e lavarlo.

» Dopo il lavaggio, farlo asciugare
perfettamente all'ombra e rimontarlo
nella posizione originale. Installare
tutte le alette del filtro aria.

* Per ottenere sempre prestazioni
ottimali, sostituire il filtro di pulizia
dell’aria con un nuovo filtro ogni
anno.

* Numero pezzo WAy EIHES

Griglia anteriore

1. Spingere i due punti indicati dalle frecce fino a
sentire un “click” e aprire la griglia anteriore.

2. Sganciare la cordicella che tiene la griglia.

3. Aprire completamente la griglia e rimuoverla.

« Strofinare la griglia anteriore con un panno
morbido asciutto o lavarlo con acqua.

* Non immergere in acqua per piu di due ore.

+ Prima di procedere al rimontaggio, asciugare

bene all'ombra. Cosa si intende per “Filtro dell’ —
4. Per installare la griglia, seguire la procedura di

T PSS aria alla catechina”?

rimozione in ordine inverso.

Ricordare di agganciare la cordicella prima di Il filtro dell’aria viene tinto con un materiale naturale contenuto nel
chiudere la griglia. te, la catechina. Il filtro dell’aria alla catechina deodora e combatte

i gas nocivi quali la formaldeide, 'ammoniaca e I'acetaldeide. Inol-
tre, limita I'attivita dei virus che aderiscono al filtro.

Filtro aria
(Filtro aria alla catechina)

+ Pulire ogni 2 settimane
» Eliminare lo sporco con un aspirapolvere o lavare in acqua.
» Prima di procedere al rimontaggio, asciugare bene all'ombra.

1t-7



o LIBRETTO D’ISTRUZIONI e

N CASO DI PROBLEMI

rivolgersi al rivenditore.

Indipendentemente dai controlli di cui sopra, se il climatizzatore doves-
se continuare a non funzionare correttamente smettere di utilizzarlo e

Sintomo
Unita interna

lare

Spiegazione e punti da c

L’unita non funziona.

L’interruttore & acceso?

La spina del cavo di alimentazione ¢ inserita?
E impostato il timer di ACCENSIONE?

Vi sono oggetti che bloccano il normale
funzionamento del deflettore?

Quando si riavvia l'unita, que-
sta non riprende a funzionare
prima che siano trascorsi
circa 3 minuti.

Cio e dovuto ad un intervento di protezione
dell’unita da parte del microprocessore.
Attendere.

Dall’'uscita d’aria dell’'unita
interna fuoriesce foschia.

L’aria fresca proveniente dall’'unita raffredda
rapidamente I'umidita dell’aria nella stanza
trasformandola in foschia.

L’operazione di oscillazione
delle ALETTE ORIZZONTALI
viene sospesa temporanea-
mente, quindi riavviata.

Cio consente la normale esecuzione della
funzione di oscillazione delle ALETTE
ORIZZONTALI.

La direzione del flusso d’aria

non cambia. La direzione delle
alette orizzontali non pud esse-
re regolata con il telecomando.

In modalita di riscaldamento, se la tempe-
ratura del flusso d’aria & troppo bassa o
durante lo sbrinamento, le alette orizzontale
si spostano automaticamente in posizione
verticali.

Quando il condizionatore d’aria funziona in
modalita COOL (RAFFREDDAMENTO) o
DRY (DEUMIDIFICAZIONE) e l'aria soffia
verso il basso per piu di 1 ora, la direzione
del flusso d’aria viene automaticamente
impostata sulla posizione (1) per evitare che
I'acqua di condensa sgoccioli.

L’aletta orizzontale si sposta automaticamente
a intervalli per definire la propria posizione,
quindi ritorna nella posizione di regolazione.

Sintomo Spiegazione e punti da controllare

Dall'unita esterna fuoriesce
fumo bianco.

« Durante il funzionamento in modo riscalda-
mento, il vapore generato dallo sbrinamento
sembra fumo bianco.

Telecomando

Il display del telecomando
non appare o € oscurato.
L’unita interna non risponde
al segnale del telecomando.

* Le batterie sono esaurite?

 La polarita (+, -) delle batterie & corretta?

« Si stanno premendo i tasti del telecomando
di altre apparecchiature elettriche?

Il condizionatore non raffredda né riscalda

La stanza non viene
raffreddata o riscaldata a
sufficienza.

» L'impostazione della temperatura & ade-
guata?

« La regolazione del ventilatore € adeguata?

Regolare la velocita del ventilatore su un

valore pil elevato.

L’interruttore di selezione dell’'uscita d’aria

si trova nella posizione “solo uscita d’aria

superiore”? Se cosi non fosse, spostare

I'interruttore sulla posizione “uscite d’aria

superiore ed inferiore”.

Il filtro & pulito?

Il ventilatore o lo scambiatore dell’'unita

interna sono puliti?

Visono elementi che bloccano la presa o I'usci-

ta d’aria dell'unita interna o di quella esterna?

Vi sono finestre o porte aperte?

Non si riesce a raffreddare a
sufficienza la stanza.

* Quando si utilizza un ventilatore o un fomello a gas
nella stanza, il carico di raffreddamento aumenta,
con un effetto di raffreddamento insufficiente.
Quando la temperatura esterna & elevata,
I'effetto di raffreddamento puo non risultare
sufficiente.

Non si riesce a riscaldare a
sufficienza la stanza.

« Quando la temperatura esterna & bassa, l'effetto
di riscaldamento puo non risultare sufficiente.

L’aria non viene emessa
rapidamente in modalita di
riscaldamento.

« Occorre aspettare che il condizionatore si
prepari ad emettere aria calda.

Il funzionamento viene
interrotto per circa 10 minuti
durante il riscaldamento.

E in corso lo sbrinamento dell’unita esterna.
Attendere: I'operazione richiede massimo 10
minuti. (Quando la temperatura esterna & troppo
bassa e I'umidita troppo elevata, si forma brina).

Quando torna la corrente,
I'unita riprende a funzionare
senza essere stata accesa
con il telecomando.

Questi modelli sono dotati della funzione di
riavvio automatico. Se si riavvia I'unita dopo
averla spenta disattivando I'alimentazione
principale (e non attraverso il telecomando),
questa inizia automaticamente a funzionare
nella stessa modalita che era stata impo-
stata con il telecomando subito prima dello
spegnimento dell’alimentazione principale.
Consultare la parte intitolata “Funzione di

riavvio automatico” JeEIIERY

Il deflettore si apre e si chiude
automaticamente.

Il deflettore € comandato automaticamente
da un micro computer in base alla tempera-
tura del flusso d’aria e all’orario di funziona-
mento del condizionatore.

Sistema multiplo

L’unita interna non attiva si
riscalda ed emette un rumore
di acqua che scorre.

Una piccola quantita di refrigerante continua
a scorrere nell’unita interna anche quando
non € in funzione.

Quando si seleziona la fun-
zione di riscaldamento, I'unita
non entra subito in funzione.

Quando si avvia il funzionamento mentre & in
corso lo sbrinamento dell'unita esterna, deve
trascorrere qualche minuto (massimo 10
minuti) prima che inizi a soffiare aria calda.

Unita esterna

Il ventilatore dell'unita esterna
non gira anche se il compres-
sione ¢ in funzione. Anche se
inizia a girare, si arresta subito.

Quando la temperatura esterna & bassa mentre
¢ attiva la modalita di raffreddamento, il ventilato-
re funziona in modo intermittente per mantenere
una sufficiente capacita di raffreddamento.

L’unita esterna perde acqua.

Durante il funzionamento in RAFFREDDA-
MENTO e DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le
sezioni di collegamento si raffreddano, con
conseguente formazione di condensa.

Flusso d’aria

L’aria proveniente dall’unita
interna ha un odore sgra-
devole.

« Il filtro & pulito?

Il ventilatore o lo scambiatore dell’'unita
interna sono puliti?

L’unita potrebbe aspirare gli odori sgradevoli
di cui sono impregnati pareti, tappeti, mobili,
stoffa, ecc., e disperderli nell’aria.

Rumore

Si avvertono scricchiolii.

« Questi rumori sono causati dall'espansione o
dalla contrazione della griglia di aspirazione,
ecc a causa di un cambio di temperatura.

Si sente un gorgoglio.

.

Questo rumore si produce quando viene as-
sorbita aria esterna dal tubo di scarico quando
si accende I'aspiratore o il ventilatore: 'acqua
contenuta nel tubo di scarico viene espulsa.
Questo rumore si avverte anche quando nel
tubo di scarico penetra violentemente aria
esterna, in caso di forte vento.

L’unita interna emette un
rumore meccanico.

« Si tratta del rumore provocato dall’attivazio-
ne e dalla disattivazione del ventilatore o del
compressore.

Si sente rumore di acqua che
scorre.

« Sitratta del rumore prodotto dallo scorrimen-
to del refrigerante o di acqua di condensa
all'interno dell’'unita.

Talvolta viene udito un sibilo.

* Questo rumore viene percepito quando
s’inverte il flusso del refrigerante all'interno
del condizionatore.

Nei seguenti casi, smettere di utilizzare il condizionatore d’aria e rivolgersi
al rivenditore.
Dall’'unita interna cola o gocciola acqua.
La spia dell'indicatore di funzionamento superiore lampeggia.
L’interruttore del circuito scatta spesso.

Il segnale del telecomando non viene ricevuto in stanze in cui vi siano lam-
padine elettroniche fluorescenti di tipo ON/OFF (lampadine fluorescenti del
tipo a inversione, ecc.). .
« lIfunzionamento del condizionatore d'aria interferisce con la ricezione radioo TV. E

possibile che risulti necessario dotare di un amplificatore I'apparecchio disturbato.
» Si sentono rumori inconsueti.

In modalita riscaldamento, I'acqua conden-
satasi sullo scambiatore di calore gocciola.
In modalita di riscaldamento, I'attivazione della
funzione di sbrinamento scioglie il ghiaccio for-
matosi sull'unita esterna e lo fa sgocciolare.
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LIZZARE IL CONDIZIONATO-
RE PER UN LUNGO PERIODO

wwuu Impostare alla temperatura piu elevata in modalita
RAFFREDDAMENTO manuale e lasciar funzionare per

3 04 ore. ZFIERA

Questa operazione consente di asciugare I'interno dell’unita.

ON/OFF

. Premere

per arrestare il condizionatore.

wwn. Spegnere l'interruttore e/o staccare la spina del cavo di
alimentazione.

/A
. Togliere tutte le batterie dal telecomando.

Quando si riutilizza il condizionatore d’aria:

—— Pulire il filtro dell'aria.

. Controllare che la presa e 'uscita d’aria delle unita
interna ed esterna non siano ostruite.

. Controllare che il filo di messa a terra sia collegato

 #00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssscscsesosssscsscscscsssssscss

NE E COLLEGAMENTI ELET-
TRICI

Posizione di installazione

Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti luoghi.

« Luoghi in cui vi sono grandi quantita di olio lubrificante.

« In presenza di aria salmastra.

« In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una sorgente calda.

» Luoghi in cui si rischiano schizzi d’olio o con presenza di fumi oleosi.

« In presenza di apparecchiature ad alta frequenza o senza fili.

+ Laddove I'aria dell'uscita d’aria dell'unita esterna sia bloccata.

* Luoghi in cui il rumore del funzionamento o I'aria dell'unita esterna non distur-
bino i vicini.

'd 1\

L'unita esterna deve essere collocata ad almeno 3
metri di distanza dalle antenne TV, Radio, ecc. Nelle
zone in cui la ricezione & debole, se il condiziona-
tore d'aria interferisce con la ricezione Radio o TV,
allontanare ulteriormente I'unita esterna dall'antenna
dell'apparecchio disturbato.

Lampadina
fluorescente a
inversione

pareti, ecc.

Ny

Per evitare gli effetti
di una lampadina fluo-
rescente, distanziare
quanto piu possibile.

Luogo asciut-
to e ventilato

Lasciare un certo
spazio per evitare
la distorsione

dell'immagine o

"" Telefono cord-
P less o telefono

Vi portatile

@1 m o pit

A J

Collegamenti elettrici

» Riservare un circuito elettrico esclusivamente per I'alimentazione del condi-
zionatore d’aria.

» Tener conto del’amperaggio massimo dell’interruttore di circuito, e non su-
perarlo.

D3

correttamente. Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore.
Nome modello MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Modello Interno MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Esterno SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Funzione Raffreddamento| Riscaldamento Raffreddamento| Riscaldamento Raffreddamento| Riscaldamento
Alimentazione ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capacita kW 2,5 34 3,5 4,0 4,8 6,0
Ingresso kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Peso Interno kg 14
Esterno kg 33 37 53
Capacita fluido refrigerante (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
’ Interno IP 20
Codice IP Esterno IP 24
Eccesso di pressione di|LP ps MPa 1,64
funzionamento consentito |HP ps MPa 4,15
. . Interno (Molto alto/ | g ny | 37/30107/00 | 37/32/27/22 | 38/133128/25 | 4373913532 | 43/39/35/32 | 44/39/35/32
Livello di rumore Alto/Medio/Basso)
Esterno dB(A) 46 47 48 53 55
Gamma di funzionamento garantita
Modello Interno ELrn
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Limite 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Raffred- |superiore 23°C WB — — —
damento |Limite 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
inferiore 15°C WB — — —
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Riscal- |superiore — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
damento |Limite 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
inferiore — -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Nota:
Temperatura di funzionamento
Raffreddamento — Interno: 27°C DB, 19°C WB Esterno: 35°C DB
Riscaldamento —  Interno: 20°C DB Esterno: 7°C DB, 6°C WB

Per le specifiche relative ai sistemi multipli, chiedere al distributore e/o consultare il catalogo.
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o OAHI'TEZ AEITOYPI'TAYZ o

B METPA A>®ANEIAX

H ANOPPIYH

H ONOMAZIA TOY KAGE E=ZAPTHMATOX>

H MMPOETOIMAZIA MPIN AMO TH AEITOYPTIA

W ENIAOIH KATAXTA>H> AEITOYPIIAY

B TAXYTHTA ANEMIZTHPA KAl PYOMIZH KATEYOYN2H> POH> AEPA
H EMNIAOIrH EZ0OAQY AEPA

M AEITOYPTIA i-save

B AEITOYPIIA WY=H> ECONO (ECONO COOL)

B AEITOYPI'IA TOY XPONOAIAKOMMTH (ON/OFF TIMER)

H KAGAPI>MOX>

B OTAN NOMIZETE OTI! YNAPXEI KAMOIO NMPOBAHMA

B OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN MNMPOKEITAI NAAEITOYPIHZEI A MOAY KAIPO
B XOPO> EFKATASTAZHZ KAl HAEKTPONIKH EFKATASTAZH

H MPOAIATPADEX

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

V. ETPA AXDAAEIAX

» Emeidn o€ auTod TO TTPOIdV XpNOoIUOTTOIOUVTAl TIEPICTPEPOEVA EPYAAEIT Kal
avTaAAOKTIKG TTou pTTopEi va TTpokaAéoouv nAekTpoTrAngia, BeBaiwBeite OTI
dioBdoare autd Ta “METpa ao@aAgiag” TTpIv aTré Tn XpRon.

Epunveia oupBoAwv TTou XpNoIMOTTOIOUVTAl O€ QUTO
TO £yXEIPidio

+ Emeidn autd ta poeidotroinTika dpBpa gival anuavTiKd yia TNV ac@aAEia,

P : . BeBaiwBeite 611 Bev TO KAVETE.
BeBaiwbeite 6T Ta TNPEITE.

+ Agou S1aBdoETe aUTS TO eYXEIPIBIO, PUAGETE TO Hadi WE TO EYXEIPIBIO EyKa- : BeBaiwbeite 611 akoAouBeiTe TG 0dnyieg.
TAOTAONG O€ TTPOCITO HEPOG VI EUKOAN avagpopd.

*  BeBaiwBeite o £xel AGBel pia kapTa EyyUNONG OTT6 TOV TIPOUNBEUTA 0O Kal EAEYETE OTI : Mnv eiodyere 10 SXTUAS 00 1 §UAO, KATT.

N NHEpopnvia ayopdg, To Gvopa Tou KaTaaTALATOG, KATT £xouV KaTaxwpnBei owoTd. : Mnv Tratdre emAvw OTNV ECWTEPIKA/EEWTEPIKT) YOVADA Kal Unv TOTTOBETEITE

TITTOTO EMAVW OE AUTEG.

2U0uBoAa Kal gpunveia

/N NPOEIAOMOIHsH: AavBaopévog xeipiopds eival TOA) mBavé va oag : Kivduvog nAektpotrAngiag. Mpoaoxr!

Béoel oe peyalo kivduvo, 6TTwg Bdvato, cofapd
TPAUUOTIONS KATT.

> ® ®@0

: BeBaiwBeite 6T amoouvdéoate To KaAwdio Tpogodoaiag amd Tnv
Tpida.

a
-

AavBaopévog xeipiIopdg evdéxetal va agag Béoel o€

N\ NPOZOXH: e 4 )
ooBap6 KivBuvo, avaAoya pe TIG GUVOBAKEG.

[

. BeBaiwbeite 6T KAgioaTe To pelpa.

C - g MEPITITWON PN QUOIOAOYIKWV CUVONKWYV (6TTWG HUpw-
|'|POE|A0|'|O|HZH @ d16g Kapévou), SIaKOYWTE TN AEIToupyia TOU KAIJATIOTIKOU
ol Kal amroouvdéoTe To KaAwdio Tpopodoaiag N KAEIZTE

Mnv cuvdéeTte To KaAAWSI0 peUPATOG O€ EVEIAUECO ONUEio,

TO SIAKOTITN.
HN XPNOIUOTTOIEITE TTPOEKTAOT KOAWSIOU KAl PNV CUVSEETE

* Ed&v 10 KAIJATIOTIKO OUVEXIOEI VO AEITOUPYET OE PN QUCIOAO-

O

TOAAEG OUOKEUEG O€ pIa TTPida.

TANgiag.

* Ymdpyel Kivduvog utrepBéppavang, TTUpkayidg i nAekTpo-

Hévo Kal ouvB£aTE To KOAG oTnVv Trpida.

TTUpKayid ) nAekTpoTrAngia.

BeBaiwOeite 611 To KaAwd10 Tpopodoaoiag dev gival Aepw-

« Edv 10 KaAWdIO gival Aepwuévo, eVOEXETAI Va TTPOKANBET

YIKEG OUVONKEG, eEVOEXETAI va TTPOKANBET BAGRN, TTUPKAYIG i
nAekTpoTTANgia. Xe auTh TNV TTEPITITWON aTTEUBUVBEITE OTOV
QVTITTPOOWTTSO 0aG.

Edv 1o kKAIpaTioTIKO Sev Tapdyel wugn f Bépuavon, evoé-
XETAI VO UTTAPXEl Slapporn WYUKTIKOU uypou. Z& auTh TV
meEPITTTWON a1TeUBUVOEiTE OTOV AVTITTIPOOWTTO oag. Edav
Yia TNV €TMICKEVR ATTAITEITAI N TTARPWON TNG povAadag pe

WUKTIKO UYpO, CUMPBOUAEUTEITE TOV TEXVIKO GUVTAPNONG.

* To WUKTIKO uypd TTOU XPNOIPOTTOIEITAI OTO KAINATIOTIKO €ival
a0POAEG. Z€ PUOIONOYIKEG OUVONKES Bev TTaPOoUaIGdel diappon.
QoT600, O€ TTEPITITWAN BIAPPONG WUKTIKOU UypoU TTou £pBel o€
ETTAQN YE pIa TNy BepudTNTag OTTWG aEPOBEPO, TOUTIA KN-
podivng, 1 poupvo, To aEPIO TTOU TTAPAYETal ival ETTIBAABEG.

/\ MPOZOXH

Mnv SiITTAwveTE, TPARATE, POEIPETE, TPOTTOTTOIEITE 1} OEPHAi-
VETE TO KOAWSI10 TpoPodoaiag Kal unv TomrobeTeiTe Bapid
AVTIKEIMEVA TTAVW TOU.

* Ymdpxel kivduvog TTpOKANGNG TTUPKAYIAG /) NAEKTPOTTANEIOG.

Mnv ANOIFETE/KAEINETE 10 810Kk6TITN | NV ATTOOUVYE-
eTe/ouvdéeTe To KAAWSI0O TpoPodooiag Kard Tn didpkeia

NG AeIToupyiag.
* Evdéxetai va dnpioupyn@olv ammveripeg kai va TpokAnBei Mnv ayyieTe To OTOMIO £10650U aépa /) To AAOUMIVEVIQ
TTUpKayia. ® €AAOUOTA TNG ECWTEPIKNG/EEWTEPIKAG HOVADAG.

* Agou AMNMENEPIOMOIHZETE tnv eowTepik povdada amo
10 TnNAexeIpIoTpIo, KAEIZTE 10 JIaKOTITN 1} aTTOOUVOEDTE
TO KaAWBIO TPOPOdOTiag.

*  YTAapxel Kivduvog TPaUPATIONOU.

an,xpnoluorrmsi'rs EVTOMOKTOVA 1} EUPAEKTA OTTPEl OTN

" - - — povada.
Mnv ekBéTeTE TO CWHO OAG ATTEUBEiOG o€ PUXPO aépa yia * Evdéxetal va TTpokAnBei TTupkayid i TTapaydpewaon Tng
TTOPATETAMEVO XPOVIKO SidoTnya. yovadag.

« Eival emBAaBég yia Tnv uyeia oag.

yiveral amé Tov XpRoTn.

H gykatdoTtaon, n HETATOTION, N ATTOCUVAPHOAOYnON,
n HETOTPOTIN 1 N EMIOKEUN TNG MOvAdaAg Bev Tpémel va

* H kakn xprion Tou KAIHATIOTIKOU £VOEXETAI VO TIPOKAAEDE
TrupKayid, nAekTpoTTAngia, TpaupaTiopd A diappor vepou.

TaxUTnNTa Kat& TN AsIToupyia.

Mnv ge10dyeTe T0 SAKTUAS o0, {UAA ) GAAa avTIKEipEVO OTO

® oToOpIo E10680U/e§6d0U aépa.
« Evdéxetal va TpokAnBei TpaupaTiopds, KaBws o aveuioT-
POG OTO EOWTEPIKG TNG PHOVADAG TTEPICTPEPETAI UE PEYAAN

000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sscscsesosssscscsesesssscsoss

ATtro@uyeTe TNV atreuBeiag €KBECN TWV KATOIKISIWV 1 TwV
QUTWV OTN PON TOU aépa.
* Eivai emBAaBég yia Tnv uyeia Toug.

Mnv ToTro0eTeiTe AAAEG NAEKTPIKEG CUOKEUEG 1 ETTITTAA KATW

aTré TNV ECWTEPIKA/EEWTEPIKA Povada.

* EvdéxeTal va otael vepd amd Tn povada, TTPOKGAWVTAG
kataoTpo@n ) BAGBN oe autd.

Mnv ToTroBeTeiTE TN POVASA O€ KATEGTPAUMEVN Bdon

E£YKATAOTAONG.

* YTIGpXel TTEQITITWON va TTECEl N HOVADA KAl Va TIPOKAAETEI
TPAUUATIOHO.
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Y ETPA AYDAAEIAX

/N MPOZOXH

Mnv oTnpi{eoTe o€ aoTOBEG KABIOUA YIa TN A€ITOUPYia 1} TOV
KaBapIouo TG povadag.
» EvOéxeTal va TPAUPATIOTEITE €AV TIECETE KATW.

Mnv AeIToupyEiTeE TOUG BIOKOTITEG UE Bpeypéva XEpia.
* Ymapyxel Kivduvog nAekTpoTTAngiag.

Mnv kaBapideTe TO KAIHATIOTIKO PE VEPO KaI UMV TOTTOBETEITE
TAVW TOU AVTIKEIMEVA TTOU TTEPIEXOUV VEPO, OTTWG Bala.
* Ymapyxel kivduvog TTpOkAnong Trupkayidg i NAekTpoTTANEiag.

Mnv Tpafdre To KaAwd10 Tpopodoaoiag.
«  Evdéxetal va @Bapei n eowTePIKA KaAwdiwan Kail va TTpokAnBEi
uTrEPBEPUOVON 1 TTUPKAyId.

Mnv @opTieTE | ATTOCUVOPHOAOYEITE TIG UTTATAPIES KAl UNV

TIG TTETATE OTN QWTIC.

+ Evdéxetal va uttdpéel Siappor) Uypwyv PTTaTapiag Kal va TTpo-
KANnBei TTupkayid r €kpnén.

Mnv XpNOIMOTIOIEITE TN CUOKEUNR Yia MEYAAO XPOVIKO S1d0TN-

o o€ ouvlnkeg uynAng vypaciag (80% RH i peyaAuTepng),

HE avoIxXTh TNV TTOPTaA ) To Trapdéupo.

* Evdéxetal va aT1agel vepo amrd 1o KAIHOTIOTIKG Kal va BPESel i
Va KataoTpEWel Ta ETTITTAG 0aG.

Mnv xpnoigoTtroleite Tn povada yla &181kéG AEITOUpYiEg,

OTTWG TN CUVTAPNON TPOWINWYV, TRV avaTpo@n {wwv, TRV

aAvAaTTUgn PUTWYV, N TN CUVTAPNON CUOKEUWV OKpIBEiag n

£pywvV TEXVNG.

*  Mia TéT010 XpAiON EVOEXETAI VO TIPOKAAETEI PBOPG OTA AVTIKEME-
va Kai gival emBAaBAG yia TNV uyEia Twv {WWV KAl TWV QUTWV.

Mnyv ekBéTeTE CUOKEUEG KAUONG aTTEVBEiIAG OTN por Tou agpa.
* Mrmropei va TpokAnBei ateAng kauan.

Mpiv Tov kaBapiopd Tng povada, ANENEPIOMNOIHETE tn

Kal aroouvdéoTe To KaAwdio Tpopodoaiag R KAEIZTE 1o

SI0KOTITN.

+ Evdéxetal va TTPokANBEei TpaupaTionog, KaBWG 0 AVEUIOTAPAG
OTO ECWTEPIKO TNG HOVADAG TTEPIOTPEPETAI PE PEYAAN TaXUTNTA
KaTd TN AsiToupyia.

Edv dev XpNOIYOTIOIEITE TN POVADA YIO HEYAAO XPOVIKO

S1doTNHA, aTTOoUVSEoTE TO KaAWwdIo peupaTtog | KAEIZTE

TO S10KOTITN.

+ Evdéxetal va cuoowpeuTei Bpopid atn povada Kail va TTpo-
KANOei uTTEPBEPUAvVaON ) TTUPKAYIA.

AvVTIKATOOTAOTE OAEG TIG PTTATOPIEG TOU TNAEXEIPIOTNPIOU PE

KaIvoUpyIEG Tou iSlou TUTTOU.

* H xpnon piag maAidg PTratapiog Pe pia Kavoupia EVOEXETAl
va TTpoKaAéael uTTepBEppavan, diappor A €kpngn.

Edv TO Uypo Twv ptrarapiwyv épBel o€ eTa@n e To déppa N

Ta pouxa oag, EETAUVTE Ta KAAG UE VEPO.

* Edv 10 Uypd TV PTTaTapiwy £pOel G€ £TTAPN UE TA PATIA 0OG,
EeTTAUVTE Ta KAAG PE vEPO KOl GUPPBOUAEUTEITE évav yIaTpo.

BeBaiwBeiTe 6T1 0 XWpPog agpileTal KAAd, EGV XPNOIPOTTOIEITE

TN povada padi M€ 1o CUOKEUN KaUoNg.

* O pn emapkng €aEPIOPOG EVOEXETAI VO TTPOKOAEDEI BAvaTo
atéd aouéia.

KAEINETE 10 310k6TTTNn 6TV 0KOUYOVTaI BPOVTEG KOl UTTAP-

XEI TOAVOTNTA TITWONG KEPAUVWV.

+ Evdéxetal va TTpokAnBei BAGBN oTn povada og TEPITITWON
TITWONG KEPAUVWV.

MeTd Tn XprRon Tou KAIJATIOTIKOU yia eydAo Xpoviko 81aoTn-

M, EKTOG OTTO TOV TUTTIKO KaBaPIoHO TTPETTEl va EKTEAEITAI

a)\svxog Kal cuvrnpnon
O1 BpopI£g Kal N OKOVN TTOU CUGOWPEUOVTAl OTN POVAdA €V-
OéxeTal va dnuioupyolv dUadpPEOTEG OTHEG, va CUPBAAAOUV
O0TO OXNUATIONO PUKATWY, OTTwWG PoUXAQ, 1) va @pddouv Tig
81650Ug aTTOGTPAYYIONG, TIPOKAAWVTAG Blappor| vepoUu aTTd
TNV ECWTEPIKI HOVADA. ZUPBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOOWTTO GOG
OXETIKA WE TIG EPYATiEG EAEYXOU KOI OUVTHPNONG, Ol OTTOIEG
aTTaITOUV €EEIBIKEUPEVES YVWOEIG KAl IKAVOTNTEG.

MNa TV améppiwn autol Tou TTPOIBVTOG, CUMBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOCOWTTO 0OG.

Fig. 1

Znueiwon:
AuTo 10 oUPBoAO agopd povo xwpeg TG EE.

AuT6 10 GUpBoAO cupPwvei pe To ApBpo 10 Tng
odnyiag 2002/96/EC MANPo@opieg yia TOUG XPrOTEG

kai 10 Mapaptnua IV A/kai ye To ApBpo 20 Tng odnyiag
2006/66/EC MAnpo@opieg yia Toug TEAIKOUG XPAOTES Kal
1o MapdpTnua Il

o £000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sescsesssosesnsscssssscscscscss

<N Mnv oTnpPi{eoTE KO PNV TOTTOBETEITE AVTIKEIPHEVA ETTAVW OTNV
’ £§wTEPIKNA povada.
« EvdéxeTal va TpAUPATIOTEITE OE TTEPITITWON TITWONG.

INa eykataotaon

/\ MPOEIAONMOIHZH

® ZUUBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOCWITO GAG YIA TNV EYKATACTACT)

Tou KAIJATIOTIKOU.

* HeykardoTaon dev puTropei va yivel atrd 1o XproTn, yiaTi aTraiTei
€10IKEG YVWOEIG Kal IKAVOTNTEG. ATTO E0QaApévn eykaTaoTaon
TOU KAIMATIOTIKOU evOEXETaI va TTPoKANBEi diappor vepou,
TTUpKayId ) nAekTpoTTAngia.

H Tpo@odocia Tou KAIMATIOTIKOU TTPETTElI VA YivETAl ATTo

EexwploTh mpida.

*  AlI0QOpPETIKA UTTAPXEl KiVOUVOG UTTEPBEPUAVANG 1 TTUPKAYI-
ég.

Mnv eyka@ioTdTe TN povdda o& onueia OTTOU PTTOPEI va

utrdpgel Siappon EUPAEKTWYV aEPiwV.

« Edv umrdpéel diappon kal guykévipwon agpiou yUpw atd Tn
povada, ytropei va TTpokAnBei ékpnén.

0 Fe1woTE CWOTA TN poVAda.

* Mnv ouvdéeTe To KOAWDIO Yeiwang oe cwArva agpiou, vepou,
o€ aAe€IkEpauvo fi aTo KaAWDIo yeiwang Tou ThAepwvou. Edv
n yeiwon Tng povadag dev yivel owoTd, UTTEpXEl KivOuvog
nAekTpoTTANgiag.

/\ MPOZOXH

0 EykaTtaoTRoTE évav SI0KOTITN S10QUYNG YEiWONG, avaAoyd pe

TN 0€01N EYKATAOTAONG TOU KAIHATIOTIKOU (6TTWG OE TTEPIOXES

HE uynAd emiTeda uypaagiag).

« Edv dev yivel eykatdoTaon dIakOTITN SIAQUYAG Yeiwong, UTTOPET
va TTpokANnBei nAekTpoTTAngia.

BeBaiwBeite 6TI TO 0UOTNUA ATTOOTPAYYIONG VEPOU AgITOUP-

YEi KaVoVIKd.

« Edv 10 oloTnua atmooTpdyyiong 8ev AEITOUPYEI KAVOVIKA,
EVOEXETAI VA OTAGEI VEPO ATTO TNV ECWTEPIKN A TNV EEWTEPIKA
povada kal va Bpégel A va KataoTpéwel Ta £TTITTAG 0aG.

Ze MEPITITWON MN QUOIOAOYIKWY CUVBNKWvV
AlakéyTe apéowg Tn AeIToupyia Tou KAIHOTIGTIKOU KOI CUPBOUAEUTEITE TOV
QVTITTPOOWTTO OOG.

To mpoidv MITSUBISHI ELECTRIC Trou Siabérete eivai oxedlacpiévo kai
KOTAOKEUATHEVO a0 UAIKG Kat 5apTrpaTa upnAng ToIOTNTA, T OTTOIa UTTOPOUY va
avakukAwBoUv ri/kai va xpnoipotroinBouv §ava.

To aUuBoAo auTtd anuaivel 0TI 0 NAEKTPIKOG Kal I’])\EKTpOVIKog €COTTAIONGG, O uTTaTapiEg
KOl 0l CUCOWPEUTEG, OTO TEAOG TNG BIAPKEING WG Toug, Ba TTPETTEN var aTTopPIPTOUV
EeXWPIOTA aTTd T UTTOAOITTA OIKIOKE OTTOPPIUPATA OOG.

Av €xel eKTUTTWBET £va XNUIKG oUPBoAO KATw aTrd T0 GUPBOAG TTOU ATTEIKOVICETAI OTNV
Fig. 1, autd 10 XNUIKG GUUBOAC Gnuaivel 6T N UTTATAPIA I} O CUGOWPEUTAG TTEPIEXE EVO
Bapu pétarho o€ opiopévn ouykévTpwan. Auto Ba uTTodelkvUETal WG aKOAOUBWG:

Hg: udpdpyupog (0,0005%), Cd: kaduio (0,002%), Pb: uéAupdog (0,004%)

v Eupwraikn Evwaon utrdpyouv exwpioTéd ouoTApaTa cUMoyNG yia Ta
XPNOIUOTTOINUEVA NAEKTPIKG KOl NAEKTPOVIKG TTPOIGVTA, TIG PTTATAPIES KaI TOUG
OUOOWPEUTEG.

MapakahoUue diaBéoTe autdv TOV EEOTTAITUO, TIG PTTATAPIEG KOl TOUG GUCOWPEUTEG OTO
TOTTIKG 0OG KOIVOTIKG KEVTPO GUAAOYAG/aVOKUKAWGNG OTTOPPIUHATWV.

Bon6roTe pag va mpoaTareucoupe To TEPIBAAAOV aTo 0TT0i0 {OUE!
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o OAHI'TEZ AEITOYPI'TAY o

- NOMAZXIA TOY KAOE EEAPTHMATOX

Eocotepikn povaoda

MpooTivéd
KaBeTteg Tepaideg Tf)\mc'onpoma_
TEUTIKO

ZTOMI0 ££OB0U 0EPOG aAvEUIOTAPA

OpigovTia Trepaida

DiATpO aépa KaTEXIVNG

®iATpo kabapiopou aépa

(AvTiaAAepyIkd @iATpo £viU- |
Hwv, TUTTOU PEPBPAVNG)
OUpa pong aépa

ZT1OMI0 ££600U 0EPOG

KdaBeteg repoideg

2T16MI0 €1I0000U OEPOG

B£01 KOVUTLOV KOL EVOELKTIKAOV AV-
v (Mrpootivé Thaiclo avoryto)

EvdeikTIkéG Auyvieg
AeiToupyiag

AEKTNG OrpaTog
TNAEXEIPIOTNPiIOU
A1oKOTITNG AsImoupyi-
ag €KTAKTNG AVAYKNG

AlokOTTTNG €TTIAOYNAG £6600U aépa

EEotepukn povaoda

2TOMIO E106- ;
Sou aépog — ZWANVWOEIg
TIAEUPIKA)

[

Il

\

\— >wAAvag arro-

Ot arro- \
aTpayyiong

oTPAyyIong
H eppdvion Tng e§wTEPIKAG HOVADAG EVOEXETAI VA DIAPEPEI ATTO OPIGHEVA
HovTéAa.

0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000csesesssssssscsesssssssscscscsnse

r

Tnieyeprotipro
TUPAMO EKTTOPTIAG ONUaTOG
EpBéAeia onparog :
Mepitrou 6 .
r H eowTtepikr pyovada

EKTTEPTTEI EvaV XaPa-
KTNPIOTIKO AXO PTTITT
KOT& TN AfWn Tou
OfuaTOG.

KoupTri evdeifewv
AeiToupyiag

Kouptri APXHZ/TE-

NOYZ Aeitoupyiag

(ON/OFF) VO 700 =

KoupTri emmiAo- e AR K $ 008 s

Goensrioe S

SELECT KoupTri amrevepyotroinong
E@l — xpovodiakdmmn (TIMER OFF)

KoupTri eAéy-
Xou TayUTnTag
QvePIOTAPA

— KoupTri evepyoTroinong xpo-
vodiakoTrTn (TIMER ON)

(FAN SPEED KoupTri i save
CONTROL; JRE —|

KoupTmd pubuiong wpag
KoupTri Ael- 7”'%&%%
Toupyiag Econo Meiwon wpac
wuéns (ECONO I .
COOL KoupTri puBuiol oAoyiou
o5 o -

KoupTri etTavagopag
Kouprri (RESET) Eﬁ

eAéyxou TTepai-4

dwv EVANE)

Katrdki Z1mpwéTe 10 TTPpOg
TA KATW YIA VO aVOIgel

rBéun] ™AgyEPLOTN-
piov

« EykaraoTtioTe TN Bdon Tou
TNAEXEIPIOTNPIOU O€ €va
OnUEio TTOU va ETTITPETTEN
T Aqyn Tou orjHaTog aTod
TNV ECWTEPIKI Yovada.

XpNnoIYoTToINoTeE YOVO TO TNAEXEIPIOTHPIO TTOU TTAPEXETAI UE TN YOVAda.
Mnv xpnoipoTroleite GAAa TNAEXEIPIOTAPIA.

POETOIMAZLIA ITIPIN AITO TH AEITOYPITA

Mpiv aréd TN AsiToupyia: ZuvdéoTe To KAAWSIO pepaATOg GTNV TTPICa ry/Kal avoigTe To SIOKOTITN.

Tomo0éTnon TOV praTepLdV TOL TNAE-
yepLeTpiov

] * AQaIpECTE TO PTTPO-
OTIVO KOTTAKI

2 « ToTmoBeTAoTE OA-

KOAIKEG PTTOTAPIES

3 . TUtTTou AAA
. TomoBetAOTE TO

MUTTPOCTIVE KATTAKI

»  EAéyEre €dv eival cwoTr n TTOAIKOTNTA TWV UTTATAPIWV.

* Mnv xpnoipotrolgite PTratapieg yayyaviou. To TNAEXEIPIOTAPIO UTTOPET va Unv
AeiToupyei cwoTd.

*  Mnv XpnOIUOTIOIEITE ETTAVAPOPTI{OPEVES UTTATAPIEG.

*  AvTIKaTaoTAOTE OAEG TIG PITTATAPIEG PE KAIVOUPIEG TOU 1BioU TUTTOU.

+ H didpkeia (whg Twv PTTaTapIwv eivarl epitrou 1 xpdévog. QoTéoo n didpkeia
CWAG TWV UTTOTAPIWY TTOU €XOUV aTTOBNKEUTET yia HEYAAO XpovIKS SidoTnua gival
MIKPOTEPN.

esecscscsesesecssscsesesesssscsesesesssscsesesesssstsesesee

POOpion g opog

] « [atAoTe To KoupTTi £TTAVA-
popds (RESET)

« MamoTte 10 KOUWTT
pUBPIoNG poAoyiol
(CLOCK)

2cLock = 3
Ve « MatAoTe Ta KOUPTTIA
oean pUBUIoNG Wpag (TIME)
i yla va puBuioeTe TNV

wpa
Kd&Be Trdtnua Tou kou-

4 « MatoTe Eava 1o CLOCK PTTIOU QUEAVEI/LEILDVEI
KOUTTi pUBUIONG E%/ ()J\upa Kard 1 Aemrro
Y 12307171 ETITA YE TTAPATETA-
poAoyiou (CLOCK) (el Lévo TTamia)

» MarroTe To KoupTt eTTavagopds (RESET) kal To KoupTri
puBuiong poloyiod (CLOCK) xpnoiyotroiwvTag éva
AETITO EUAO.

Edv dev mmatnBei To koupTri emavagopdg (RESET), To
TNAEXEIPIOTHPIO EVOEXETAI VA UNV AEITOUPYEI CWOTA.
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ITTAOTH KATAXTAXHY AEITOYPITAX

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

S —

MODE | FAN_ |@sToP
|G| (@29
e0i0000| VANE | ostart
Ca )|

i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK =]
O O Y

ON/OFF

. MatroTE TO KOUPTTI yla va EekIvAael n Asitoupyia.

[ o | MODE

s MNaTriOTE TO KOUTTI C] ylo va ETTI-
AECeTe TNV KaTAOTACN AIToupyiag. Me
KGBe TTATNUa aAAGlel n kaTdoTaon
A€IToupyiag e TNV TTOPOKATW OEIPA:

£3 (AYTOMATO)
£1 (PY=H)
6 (ADYTPANSH)

¥ (OEPMANZH)

—

. MatroTE TO KOUPTTI @ n @ yla va puBpioeTe Tn Bepuo-
Kpaoia.
KdaBe mramnua augavel ) peiwvel Tn Bepuokpacia katd 1°C.

ON/OFF

MatoTe TO KOUWTTI
yia.
* H idia pUBuion emAEyeTal TNV ETTOUEVN POPA TTATWVTAG ATTAG TO KOU-
¢ ONIOFF
i

YIQ VO OTAPOTACETE TN AEITOUpP-

Evoewktiki) Avyvia Aettovpyiog
H Auyvia évdeigng Aeitoupyiag atnv de€id TTAEUPd TNG ECWTEPIKNAG HOVADAG DEIXVEI
TNV KaTdoTOoN AEIToupyiag.

- (Mpdaoivo) : AvdBel
o, (MopTokaAi) : Avapel
EVBeIKTIKA Auvia AsiToupyiag ':,.‘:' O (Mpdaaivo) = AvaBooprivel
! -0z (MopTtokaAi) : AvoBooprivel
[m] : Aev avdBel
DNiagopd peragy emBupnTrg Bep-
€vOEIgn KardoTtaon Aeitoupyiog pokpaoiag (Beppokpacia-0Téxog)
Kal BepUoKpaiag Xwpou
AuTo deixvel 6TI TO KAIHOTIOTIKG AsIToupyei
yia va mAnaoidoel Tnv Beppokpaacia- . o P
m- m: |0TOX0. MNapakaAoUpe TTEPIPEVETE yia Hsplggulgml;i)\?ou n
" |Aiyo, waoTe n BepUOKPATia-OTOXOG Va P P
ETTITEUXOEI.
- g [|Auto Seixvel 61 n Beppokpacia Tou xw-| Mepitrou 2° KeAaiou 1y
pou TTANCIALEl TNV BEPPOKPATia-aTOXO. AIyoTEPO
Kovowd 4 A \y16 yrrodeikvOel TNV kaTdoTaon ava-
‘)‘\s/noupw‘a‘]/ pOVAG.
End = _|Avarpégre oTig “TIAnpogopieg yia KAI- —
[Neroupyia-save] [iaTioTIKG TTOAAGTTAOU OUOTHPATOG”
B O [mmapatavw.
Avatpéfte oTnV TTEPIYPAPT) TNG AEITOUP- _
yiag i-save.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

23 Acrrovpyio AYTOMATO
(Avtopatn evarrayn)

H povada emAéyel Tnv katdoTaon Aeitoupyiag avdhoya pe Tn Siagopd Bep-
HOKPQGiag Tou XWPou Kal TnG emAeypévng Beppokpaaiag. XTn Asiroupyia
AYTOMATO, n povada evaAAdoaoel petagu Twv Aeiroupyiwv (WY=He
OEPMANZH) étav utrdpyel diagopd Beppokpaaiag 2°C atd Tnv eTIAEyuéVN
Beppokpaacia yia TTapaTrdvw atrd 15 AeTTd.

Znueiwon:
Kata Tn Aeitoupyia TTOAQTTAOU OUCTAPATOG, EVOEXETAI VO PNV ival duvaTh

n evaAiayn Twv Aeitoupyiwv WY=H kai ©EPMANZH. Zg auth Tnv TTepi-
TITWON, N ECWTEPIKI PHOVADA EICEPXETAI OE KATAOTAGT OVAUOVIG.

£ Astrovpyia WYEH

ATtroAalaoTe TNV TTapoxr Wuxpou aépa aTn Beppokpaaia TTou BEAETE.

Mnv xpnoiuoTtroieite Tn Aeiroupyia WY=H og xaunAn e§wTepikr Beppokpaaia
(xapnAoTepn atmd -10°C). To vePS TTOU CUYKEVTPWVETAI OTN HOVADA EVOE-
XETAI va OTAEEN Kal va BPEEEl i va KATAOTPEWEN TA ETTITTAC KATT.

O Agrrovpyio AOYT'PANXH

A@aipéoTe TNV uypacia atrd To XwWPo 0ag. O XWPog WUXETAl EAAPPWG.
Aev gival duvatr n pubuion Tng Bepuokpaciag Katd Tn Asiroupyia APY-
FPANZH.

¥ Asrtovpyic OEPMANXIH

AtroAauoTe TNV TTapoxr {eoTol aépa oTn BepoKPaTia TToU BEAETE.

AgLTougyla EKTAKTNG AVAYKTG

‘Otav To TNAeYEPLoTIPLO OV PTTOPEL VO YprooTomOeL...
H Asitoupyia €KTaKTNG avAyKNG EVEPYOTTOIEITAI JE TO TTATNUO TOU DIOKOTITN AEl-
TOoupyiag €KTAKTNG AVAYKNG OTNV ECWTEPIKN Yovada.

K&Be popd Trou Tratdre 10 dIAKOTITN AgIToupyiag £KTa-
KTNG avaykng, n Aeiroupyia Ba aAAddel pe Tnv akdAoudn
oelpd.

EvdeikTiki) Auxvia AeiIToupyiag

s O E .
" v avaven EmiAeypévn Beppokpacia
YY=ZHZ
:24°C
B B: ‘ExTOKTN avaykn TEA)SCJ;(;}LG avepoThpa
OEPMANZHZ : 3 ]
OpigévTia Trepoida
: AutépaTtn
O O Aiakoti
|
Znpeiwon:

Ta mpwta 30 Aemrtd ekTeAeital Asitoupyia eAéyyxou. O
€Aeyxog Bepuokpaaiag dev Aeitoupyei kal n TaxUTnTa TOU
QVEIOTAPA £XEl OPIOTE € YWNAR.

Ag1Tovgyla AUTOUATIG EMAVEKKIVT|OT)G

Edv utrapéger diakoTrr) peUPATOG ) KAEIOEI O KEVTPIKOG SIOKOTITNG TTAPOXNG PEU-
yartog otn dIdpkeia TNG Aeiroupyiag, n “Aeiroupyia autduatng emavekkivnong”
EVEPYOTTOIEITAI AUTOUATA WWOTE N GUOKEUN va AeIToupynoel {avd Pe Tov id1o TpaTTo
AeiToupyiag TTou €ixe opIoTEl ATTO TO TNAEXEIPIGTAPIO TIPIV TN DIAKOTT) PEUUATOG.
Edv £xel puBpioTei xpovodIakoTITNG, N pPUBUIGN TOU XPOVODIAKATITN OKUPWVETAI
Kal n povada apxigel va Asitoupyei Eava otav eTTavéABel To pelpa.

Edv dev BEAeTE va XPNOIUOTTOINCETE AUTH TN AEITOUPYIA, ETTIKOIVWVOTE PE
TNV AVTITTPOOWTTEia yiaTi 8a Tpémrel va aAAdgel n puBuIon TG povadag.

Agitovgyla MOAAATAOU CUOTIUATOG

AU0 A TTEPIOOOTEPEG ETWTEPIKEG HOVADEG UTTOPOUV VA AEITOUPYOUV UE pia E§wTE-
pIkr) povada. Otav AeitoupyoUv TauTdXpova TIEPICOOTEPEG OTTO Mid ETWTEPIKES
Hovddeg, n Aeitoupyieg wigng kal Bépuavong dev UTTopouV va ekTeAoUvTal TTa-
paAANAa. Edv o€ pia povada £xer emmiAeyei n Asiroupyio WY=ZHZ kai o€ pia GAAN
Jovada éxel emAeyei n Aeitoupyiac O@EPMANZHZ fy avtioTpoga, n povada Trou
gvepyoTroInOnke TeAeuTaia TIBETOI O€ KATAOTACN AVAUOVAG.
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o OAHI'TEZ AEITOYPI'TAY o

TOO i3 TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN_ |@STOP
)G9
ECONOCOOL VANE OSTART
Ce |G|
| save

=3

TIME

RESET CLOCK =]
O O v

» FAN

’ MatioTe TO KOUWTTI @ yia va eTTIAECETE TNV TaXUTN-
Ta Tou avepioTApa. Me kdBe TTatnua aAAdadel n TaxuTnTta
TOU QVEUIOTAPA PE TNV TTAPAKATW OEIPA:

_>©_> « = @ > aul — uill

(AYTOMATO) (XapnAn) (Meoaia)  (YwnAr) (MoAU uwnAr)

* AUo oUVTOPOI XOPAKTNPIOTIKOI XOI UTTITT akoUYovTal OTTO TNV ECWTEPI-
Kr) povada otav etmAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

» VANE

’ MathoTte 1O KOU|JTTI n yia va €TTIAEEETE TNV KABETN
KaTeUBuvon pong aépa. Me kdBe TTaTnUa Tou KouuTTIoU Ba
aANGCel n chTeueuvon pong aépa PE TNV TTAPAKATW OEIpd

@—>|—>|—> |—> 111
(AYTOMATO) (1) (2) (3) (4) (5) (I'IEPIZTPM

* AUo oUVTOOI XOPAKTNPIOTIKOI XOI UTTITT aKoUyovTal aTTd TNV ECWTEPI-
Kr) povada otav etmiAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

* Mmopei va TTpokaAéoeTe SUCAEITOUPYIO av PETAKIVAOETE PE TA XEPIQ
gag Tnv opifovTia Trepaida.

* H opifdvTia Trepaida PETOKIVEITAI AUTOPOTA avd dIACTAPATA YIa VO KO-
Bopioel Tn B€on TNG Kal £TTEITa ETIOTPEPEI Eavda aTNV apxIKr Béon TnG.

KatevOvvon gonc acoa

@ (AYTOMATO) ..H mrepaida pubuidetal otnv katelBuvon pong agpa e Tn
peyaAuTepn atmédoan.
YY=H/ADYTPANZH: Béon (1)
OEPMANZH (dvw kai kdTw £¢odol aépa) : Béan (3)
O©EPMANZH (p6vo avw ££odog aépa) : Béan (5)

[a Tnv kaAUTEPN aTTOd00N TOU KAINATIOTIKOU £TTAEETE TNV
emavw B¢on yia TIg Aeitoupyieg WYZHZ/ADYTPANZHZ,
Kal TNV KATw B€on yia Tn Aeiroupyiac ©EPMANZHZ . Katd mn
Aerroupyia WYZH/ADYTPANZH, étav n repoida BpiokeTal
otn 6éon (3), (4), A (5) peTakiveital autépaTa otn Béon (1)
perd ammé 0,5 i 1 wpa waoTe va aTToPelyeTal N diappon
vePOU.

s“ (XeipokivnTa)....

_{" (NepioTpo®n)....H epaida peTaKIvETal TTEPIODIKA ETTAVW KAl KATW.

B Mo va aAAGgeTe TNV 0pI1doVTIa KATEUBUVON PONG aépa.
MeTakiviioTe JE TO XEPI TNV KABETN TTEPTIdA TTPIV EVEPYOTTOINCETE TO KAIOTIOTIKO.

®povrioTe va TIPOCAPUSTETE TIAVTOTE TNV TTEPaida dTAV TO DIBPPAYUA €iVal AVOIKTO.
Av avoiteTe To SIGPPaYa aTTOTOpO HE Ta XépIa eVOEXETAI VO TIPOKANBET {nid 1 TTPOBANpa
aTn Aeitoupyia Tou.
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ITTAOTH EEOAOY AEPA

©
™ ©

[3
EmAEETE TO KOUTTI < twote va e€ép-
XETAI 0 aépag atd TIG Avw Kal KATW

€€0d0UG aépa.

N
tﬂ
‘ﬂ

O aépag Ba eépxetal povo atd TNV KATw £€§080 OTIG aKOAOUBEG TTEPI-

TITWOEIG:

» Katd tn didpkeia Tng Asimoupyiag WY=H: Otav n Beppokpaaia dwuaTi-
ou 1TAN0I4gel TNV KaBopiouévn Bepuokpacia. OTav 1o KAINATIOTIKS EXEI
Aeitoupynoel emti 1 wpa.

+ Kata T Aeimoupyia AGYTPANZH.

» Katd tn Aeiroupyia ©EPMANZH: Otav n Beppokpacia porg Tou aépa

€ival XapnAn.
(Kata Tt Aeimoupyia  améyugng,

Katd TNV €vapgn Tng Aermoupyiag,
K.ATT.)

L3
EmA&ETE TO KOUTTI ﬂwa va eEEPXETAI W
0 aépag povo atod Tnv dvw €§0d0
agpa.

Znpeiwon:

BeBaiwbeite 611 N ePIoXr yUpw atré To didppayua TNG KATw £§6d0u aépa dev
@pdooeTal aTrd avTIKEpEVa.

Av TUXOV avTikeipeva euTTodifouv TNV Kavovikr AsiToupyia Tou diagpdyuaTog,
evOéxeTal va apyioel va avaBoaoBrivel n apioTepr eVOEIKTIKK Auxvia Aitoupyiag.
PuBpioTe To d1aKOTITN €TTIAOYNAG €£6D0U a€Pa OTO TEPUOA.

Ala@opeTIKA, N £€5000G aépa dev UTTOPE va ETTIAEYET OTTWG OKOTTEUATE.




EITOYPIIA i-save

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN | ©STOP
( Cse )| (@20
Ec0N0000 | VANE |@sTagr

| save
&)

TIME

)

RESET %%OCK =¥

| save
E MatoTe TO KOUWTTI yla va mMAEEETE TNV KATACGTACN
i-save. ETA£ETE TNV KOTAGTAON i-save KaTd Tn dIdpKEIa
Twv Asitoupyiwy WY=H, OIKONOMIKH WY=H r| ©EP-
MANZH.
* H evleIkTIKR Auxvia AeiToupyiag oTn Je€id TTAEUPA TNG ECWTEPIKAG HO-
vadag avaBel, Je TTOPTOKAAI XPWHA.

. PuBpioTe Tn Beppokpacia, TNV TaXUTNTA TOU AVEUIOTH-
pa kail TNV KarelBuvaon TG Pong Tou agpa.
* Hidia pUGHSlng Ba emMAEyETaI ATTO TNV ETTOPEVN QOPY, TIATWVTAG OTTAWG
10 KoupT (&
* Mmopeite va atmoBnkeloeTe dUo opddeg pubuicewy. (pia yia Tn Ael-
Toupyia WY=H/OIKONOMIKH WYZ=H, pia yia Tn Aeitoupyia © EPMAN-
TH)

i save
MaTtioTe TO KOUWTTI
Aeiroupyia i-save.

MODE
* MNaTwvTag T0 KOUpTT [junpu’ovaTm €TTiONG N AeiToupyia i-save.

* H evdeikTIKr) Auxvia AeiToupyiag oTn degid TTAEUPd TNG ECWTEPIKAG HO-
vAdOG ATTEVEPYOTTOIEITAI ) YIVETAI ATTG TTOPTOKAAI, TIPACIVN.

gava yia va akupwaoeTe TN

AsiToupyia i-save

H amAotroinuévn Acitoupyia eTrava@opds pubuicewy oag ETITPETTEI VO ETTAVA-

@épeTe TNV €mMBUPNTA (TTpokaBopiouévn) pUBUIoN YE Eéva aTTAG TTATNUA TOU KOU-
| save

pmou (@ ). MatAoTe To KoupTri §ava Kal YeTafeite oTnV TTponyoUpevn pubuion

&tro1a aTIyUNA BEAETE.

Mapadelyua xpRong:

1. KardoTtaon xapnAng katavaAwaong evEPyEiag
PuBuioTe Tn Bepuokpacia 2 pe 3°C uwnAdTtepa oTn Asitoupyia WY=H kai xo-
unAdTepa o Aeitoupyia OEPMANZH.
H p0Buion auth gival KatdAANAn yia éva dwpdTio 61rou dev UTTAPXOUV GTOua
Kal kaTd Tn didpKeia TOU UTTVOU.

2. ATT0BrKeuan ouxvd XPNOIYOTTOIOUPEVWY PUBUIoEWY
AtroBnkeuoTe Tig pubpioeig TTou B€AeTE yia TG Aeitoupyieg WY =H/OIKONOMI-
KH WY=H kai ©EPMANZH.
AUTA n pUBUION oag emMITPETTEN Va ETTIAEGETE TN PUBUION TTou BEAETE PE €va
aTTAG TTATNPA TOU KOUMTTIOU.

000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsssssssssscscsnsss

2 MITSUBISHI ELECTRIC

i
oL
TOO 71+ TOO
wARM(DcooL

ON/OFF

e ——

MODE | FAN |@©STOP
(|G|
EcoNOCooL] VANE | ©START
=8 (e8] (e
| Save

)]

TIME

RESET CLOCK {
Ll O O =y L1

ECONO CO0L
. NatrioTe 10 koupTri (2] katd T Aermoupyia WY=ZHS

o ANele Y via va EekivAoel N AsiToupyia wugng Econo
(ECONO COOQOL).

H povada ekTeAei TTEPIOTPOPIK AEITOUPYIO KATAKOPUPA avVAAOYQ HE TN
Beppokpaacia TG povadag. EmAéyeTal autépaTa uwnAdTEPN BEPPOKPO-
oia kata 2°C.

ECONO COOL
I MartAoTe avd 10 KouuTri VIO VO AKUPWOETE TN
Agiroupyia wugng Econo (ECONO COOL).
NE

* Mg 10 TTATNUA TOU KOUPTTIOU QAKUPWVETAI ETTIONG N AgITOUpyia
wugng Econo (ECONO COOL).

Ti eivan n Aerroupyia “PY=H ECONO (ECONO COOL)”;

H trepioTpepduevn pon agpa (aAhayn Tng porg Tou aépa) divel TNV aiobnaon pe-
yaAUTePNG dpooidg atrd 6T n oTabepny pon aépa. ‘ETol, TapoAo Trou emIAéyeTal
Beppokpaaia upnAdTepn Kata 2°C, n Aeitoupyia wigng apapével apeiwtn. Qg
ATTOTEAECA, UTTOPEITE VA EEOIKOVOUNOETE EVEPYEIQ.

DSTART

MaTtioTe TO KOUTTI A KaTd TN SIAPKEIR TG
AgIToupyiag yia va puBuiceTe TO XPOVOUETPNTH.

DSTOP

DSTART

(Xpovodiakémrtng APXHZL) :

H povada 6a ENEPIOIMOIHGEI
TNV €MIAEYUEVN WpPOA.

DSTOP .

S0 (XpovodiakémrTng TEAOYZ) :

H povada 6a ANENEPIOMNMOIH-
OEI Tnv emiAgypévn wpa.

* AvaBooBrvel n évdeign ©>1 R ©->0.

* BeBaiwOeiTe 6TI £X€1 pPUBUIOTEI CWOTA N TPEXOUC T WPA.

T Namote 10 koupti (> (Augnon) kar (4] (Meiwon)
YIO VO PUBUICETE TNV WPA TOU XPOVODIOKOTITH.
Mg kdBe TaTnua n pUBUIoN TNG WPAG augaveTal i HEIWVETAI KaTd 10
AeTTTA.

OSTART @STOoP
MatioTe Qv TO KOUTT A TO KOUWTT yia

VO OKUPWOETE TO XPOVOBIAKOTITN.

Znpeiwon:

* O1 xpovodiakéTTeg APXHZ kai TEAOYZ pmropoUv va xpnoigotroin8olv o€ ouv-
duaopo. H évdeien H utodeikvier T oeipa Twv AEITOUPYILIV TOU XPOVOBIGKATIT.

*  Xe TEPITITWON dIAKOTIAG PEUPATOG €AV £XEI OPIOTEI XPOVODIOKOTITNG AP-
XHEZ/TEAOYZ, avatpé€te Ty evotnTa “AeIToupyia auTépaTng
€TTavVEKKiVvNONG”.
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o OAHI'TEZ AEITOYPI'TAYZ o

°6I‘|YI£§

ATTOOUVOEDTE TNV TTAPOXN PEUMATOG N KAEIOTE TO BIAKOTITN TIPIV ATTO TOV Ka- *  XpNnOIYOTTOIEITE POVO BIGAUPEVA OTTAAG OTTOPPUTTAVTIKG.

Bapiopd. * Mnv ekBéteTe Ta e€apTrpaTa o€ dueco NAIaKS Gwg, aTn {€oTn 1 € WTIA yia
* [pooégte va pnv ayyitete Ta ETAAAIKG PEPN pE Ta XEPIO OAG. Va OTEYVWOOUV.
* Mnv xpnoipoTroieite Bevdivn, apalwTIKE, OKOVEG YUAAIOMATOG ) EVTOUOKTOVA. * Mnv xpnoipotoleite vepd oe Beppokpaaia peyaAlTepn amé 50°C.

EvaMaK‘mg Ogp uomwg
= dopdTe TIPOCTATEUTIKG YEVTIA. —
+ Xpnoipotroifote 10 KIT TAXYKA- W*ﬁ

/ OAPIZMOQY (TrpoaipeTIKS). [ |
ApIBubS e§apTnuaTwyY [L
i
[— [ ] * Avarpégte OTIG OBNYiEG TTOU TTe- Mm
=) pihauBavovtal oto KIT TAXYKA-
OAPIZMOY yia AeTITOUEPEIES. (

=

Znpeiwon:

+ KaBapigete TAKTIKG Ta QiATPa yia BEATIOTN aTrddo0n Kal PEiwon TNG
KOATaVAAWONG PEUPATOG.
* EmKoivwvAOTE PE TOV TTPOUNBEUTH GAG VIO TOV ATTAPAITNTO EAEYXO.

e\

(I)m‘rpo KaOapiopov aspa
Mpénel va kaBapileTar kade 3
HAVES.

*  AQAOTE TO GIATPO padi pe To TTAQicIO
TOU va pouAidoel og xAlapd vepd Kal
TTAOVETE TO.

* A@oU TO TTAUVETE, AQAOTE TO va
OTEYVWOEI OTN OKIA KAl TOTTOBETAGTE
TO AN 0Tn B€0n Tou. TOTTOBETATTE
OAEG TIG TTPOEEOXEG TOU PiATPOU
aépa.

* Ta BéATIOTN arédoon, avTikaBIoTaTE
KABe xpovo 1o @iATpo kabapiouou
aépa PE Kavouplo.

Mn POGTLVO TAGiGLO * ApIBuSS ebapmudTioy

. MéoTe Ta 2 onueia TTou uTTOdEIKVUOVTAI ATTO TA
BEAN €wg OTOU aKOUOTEN £va “KAIK” KaI avoigTe
TO UTTPOCTIVO TTAQITIO.

2. ATTayKIOTPWOTE TO VAMO TTOU OUYKPATEI TO
UTTPOOTIVO TTAQiCIO.

3. Avoigte TTAAPWG TO PTTPOCTIVO TTAGICIO Kal OTn
OUVEXEID OQAIPEDTE TO.

* ZKOUTTIOTE TO PITTPOCTIVO TTAQICIO PE £va HOAAKO,
aTEYVO TTavi, ) TTAUVETE TO pE vePO. 1 Chgmi . 1 ”. —

* Mnv 10 a@rveTe va JOUAIGOEI 0TO VEPS YIA TTEPIO- T1 givair To (pIATpO AEPA KATEXIVNS™;
06TEPO aTrd SUO WPEC. To @iATpo aépa eival Bappévo pe éva QUaOIkG UAIKG, TV KaTexivn, n

« AQAOTE TO VO OTEYVWOEI KAAG 0T OKIG TTPIV TO oTroia TTePIEXETAI OTO ToAI. To QiATpO aépa KaTexivng sﬁouéusﬂpo’o—
TOTIOBETATETE £QVA. VEI TNV KqKocpiu Kal Ta BAa[%spd aépia, fﬁrrwg givain (pogpaAésuén,

4. TOTOBETAOTE T0 TTAEY MO akoAOUBWVTAC T SIadi- n appwvia Kai n GKSTG)@E'UBI]. EmimmAéov, adpavoTroiei Toug 100G

. . . 2 TIOU TTPOGKOAAWVTAI OTO QIATPO.

Kaoia a@aipeong Ye avtioTpopn oeipd.

BeBaiwBeite 611 ToTrOBETATATE TO AYKIOTPO TIPIV

KAgiOETE TO TTAEYQ.

(I)l)vrpo aépa (Piltpo KaTE(IVIC)
KaBapileTe To kaBe 2 efSopadeg

*  A@aipéaTe Tn oKOVN PE NAEKTPIKN OKOUTTA, ) TTAUVTE TO WE VEPD.

* AQAOTE TO va OTEYVWOEl KAAG GTn OKIA TIPIV TO TOTTOBETATETE
gava.
TomoBeTAOTE TIG YAWOTIdEG OTNV OTIA TNG OXAPAG EI0Od0U.
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- TAN NOMIZETE OTI YITAPXEI KAITOIO ITPOBAHMA

Akopa Kal av eAeyx0oUv Ta TTAPATTAVW onpEia, edv n yovada dev emra-
VENBEI, BIOKOWTE Tn XPRON TOU KAIMATIOTIKOU Kol OUUBOUAEUTEITE TOV

AVTITTIPOOWTTO Cag.

HTTTWHA
Eowrepikn povada

E¢fiynon & onu

ZOuTTTWHA

ATTO TNV EWTEPIKI HOVAda eEEPXE-
Tal AEUKOG KATTVOG.

& onpeia eAéyyx

Egnyn

+ Kard mn Aeitoupyia B€ppavang, o atudg Tou dnpi-
oupyeital atrd TN AgIToupyia amoéyuing poidder pe
Aeuko katvo.

TnAexeipioThplo

H povada dev Aeitoupyei.

Eival avoix16g o d1aKéTITNG;

Eival ouvdedepévo 10 KOAWdIO peUPATOG;

‘Exel puBpioTei o xpovodiakdttng ENAPZHZ;
YTIApXEl KATTOIO QVTIKEIMEVO TTOU EUTTOBICE TNV KO-
VOVIKN AEITOUPYia TNG BUPAG PORG AEPQ; m

Aev epgavigetal £vdeign oTo
TNAEXEIPIOTAPIO ) EXEI PHEIWOET O
QWTIOPOG TNG. H eowTepIKA povada
OEV QVTATTOKPIVETOI OTO OTjUO TOU
TNAEXEIpIOTNPIOU.

Eival GBEIEG Ol PTTaTapieg;
« Eival owoTr n TOAKKOTNTA (+, -) TWV PTTATOPIWY;
* MATIWG TTaTdTe Ta KOUPTTIA OTO TNAEXEIPIOTAPIO
KATToI0G GAANG NAEKTPIKAG OUOKEUNAG;

Aev utrdpxel Yogn ) Béppavon

H povdda dev ptropei va Asimoup-
YAOE! yia TTEPITTOU 3 AETITG PETE
TNV ETTAVEKKIVNON.

Auté TrpooTaTeUEl TN HOVADA PE EVTOAN TOU HIKPO-
emegepyaoTn. MepipéverTe.

A6 TO OTOIO E§6BOU aépa TG
EOWTEPIKAG HOVAdAG EEpXOVTaI
udpaTyoi.

O kpUog aépag atd Tn Yovada yuypaivel ypriyopa
TNV uypacia Tou aépa péoa aTo XWPOo, Nn oTroia
peTaTpETETAI O€ UDPATUOUG.

H TrepIoTpo@IKn AsiToupyia

g OPIZONTIAZ MEPZIAAL
avaoTéAAeTal yia Aiyo, Kai ETTEITa
ETTAVEKKIVEITAL.

AuTé oupBaivel TIPOKEIPEVOU VA TTPAYUOTOTTOIEITa
@UOIOAOYIKA N TTEPIOTPOQPIKA AeiToupyia Tng OPIZO-
NTIAZ NEPZIAASL.

H kareuBuvaon porig Tou aépa
aAAGdel kaTd Tn didpKeIa TNG
Aeitoupyiag.

H kateuBuvan Tng opifovTiag
TEpoidag dev UTTopEi va pubpIoTEi
atrd TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Karda tn Aeimoupyia 6éppavong, edv n Beppokpaaia
pong Tou aépa gival TTOAU XapnAr fj TTpaypaToTIol-
€ital améyugn, n opIfévTIa TEPOIdA PETOKIVEITAI
autépata o€ KABeTn B€an.

Edv katd n Aeitoupyia COOL (WY=HZX) 4 DRY
(©EPMANZHZ) Tou KApaTioTIKOU n SIdpKeIa TG
TIApPOXNG TOU aépa TTPOG Ta KATW JIOPKEDE! TIEPIO-
g6TEPN OTTO 1 WPA, N KATEUBUVON TNG POAG TOU AP
Ba aAAGgel autdpata oTn Béon (1), TTPOKEIPEVOU va
ATTOPEUXOET N EKPOI) CUUTTUKVWHATOG VEPOU.

H opidévTia Tepoida PETAKIVEITAI QUTOPATA HETA
atrd opIoPEVa XPOVIKA dIaoTHHATA YIa VA TTpayua-
ToTroINBei avixveuon Tng B€an TNG Kal OTN CUVEXEIX
£MOTPEPEI OTNV eTMIAEYpEVN BEON.

O xwpog dev WuxeTal ) Beppaive-
TOI ETOPKWG

|Eival kaTdAAnAN n pUBuIon Beppokpaaiag;

Eival katdAAnAn n pUBuion Tou avepioTipa; AA-
AGETE TN PUBUION TOU QVEMIOTAPA OE PEYAAUTEPN
TaxuTnTa.

‘Exel opioTei n emAoyr €§630u aépa o€ “pévo dvw
££000G aépa”; AlaQOPETIKA, aAAGETE TO JIAKOTITN
OE “Gvw Kal KaTw E§0501 agpar”. m

Eival kaBapo 1o GiATpo;

Eival kaBapdg o avepioTipag A o eVAAAGKTNG
BepUATNTAG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG;
MATTWG uTTGpXOoUV EPTTOBIA TTOU PPAJOUV TO OTO-
HIo €10680uU 1 €§600U aépa TNG ECWTEPIKAG 1) TNG
€GWTEPIKNAG HOVAdaG;

MATwg KdTolo TTapdBupo A TTéPTA Eival AVOIKTH;

O XWwpog dev WUXETAI ETTAPKWG.

‘Otav 010 XWPO YivETaI XPrion avepioTApa f koudi-
Vag agpiou, augavel To PopTio WiENG He aTToTEAETUa
n Wogn va ival aveTrapkng.

‘Ortav n egwtepikr Beppokpaaia givar upnAr, n wogn
UTTOPEI Va PNV gival ETTAPKAG.

Aev yivetal eTTapkng Béppavon
TOU XWPOU.

Otav n egwrepikn Bepuokpaaia gival XapnAr, n
Bépuavon PTTopei va pnv gival ETTapKAg.

Karé tn Aertoupyia Tng Bép-
pavaong, o aépag dev eCEpxETal
AUEOWG.

Mepipévere 600 N povada eTOINALETAI VO TTAPAYE!
Bepuod aépa.

Katd tn Aeitoupyia 6épuavong, n
AeiToupyia SIAKOTITETAI yIa TTEPITTOU
10 AerTa.

MpaypatoTrolgital améyugn TG EEWTEPIKAG POVE-
dag.

Mepipévete T0 TTOAU 10 ATITE pEXPI VO OAOKANPWOET
n diadikacia. (Otav n e§wTepIKr Bepuokpaaia gival
TTOAU XapnAn Kai n uypaaia oAU uynAr, oxnuari-
ZeTal TTayog.)

Pon aépa

H povada apxiel va Asitoupyei
até pévn TnG 6TV aTTOKATACTABE!
N TPOPOdOTia PEUPATOG, XWPIG va
XPNOIUOTIOINCETE TO TNAEXEIPI-
oTApIO.

Ta povtéha autd diaBéTouv AgiToupyia auTOPATNG
£TTAVEKKIVNONG. Z€ TEPITTTWON TTOU dIAKOTTET
n Tpo@odoaia TNG HovAdag Xwpig va TNV aTre-
VEPYOTTOINCETE ATTO TO TNAEXEIPIOTAPIO, OTAV
atmokataoTaBei n Tpopodocia, n povada Ba
apxioel va AeItoupyei autépata oUPPWVa PE TIG
puBuicelg TTou gixate opioel Ao TO TNAEXEIPI-
OTAPIO TIPIV atrd TN dIAKOTIA TNG TPOPodoaiag.
AvaTtpégre otV gvoTnTa “AgiToupyia autépaTtng
ETTaVEKKiVONG” .

O aépag atmd TNV ECWTEPIKN
povada pupidel Tepiepya.

Eival kaBapo 1o GiATpo;

Eivalr kaBapdg o avepioTipag A o eVvaAAGKTNG
BepUATNTAG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG;
H povdada ptopei va amoppo@d Hia oo TToU
TIPOOKOAAGTAI OTOV TOiXO, OTO XaAi, oTa £€mITTAQ,
aTa poUxa, KATT. Kal va Tnv Byadel pe Tov aépa.

"Hxog

AxoUyeTal évag §gpdg KPOTOG.

AuTdg 0 oG TTapdyeTal atré Tn S1aoToAR/cUCTOAR
TOU OTOIOU €10680U K.ATT., Adyw Tng aAAayng TnG
Beppokpaaciog.

H BUpa porig aépa avoiyel Kal
KAEivel auTOpaTa.

H BUpa porg aépa eAéyxeTal autdpaTa atmé £vav
HikpoUTToAOYIoTH) TTou AapBdvel utrdywn Tn Bepuo-
Kpaoia TNG Porg aépa Kai Tov XpOvo AsIToupyiag Tou
KAIPQTIOTIKOU.

MoAAa1rA6 oUoTnpa

AkoUyeTal AXog aav keAdpuoa.

O 1X0G aUTOG OKOUYETAI OTAV O EEWTEPIKOG Aépag
TTOU ATTOPPOPATAI ATTO TO CWARVA ATTOOTPAYYIONG
avoiyel TNV TTEPIoX CUAAOYAG 1) Tov avepioThpa
£&aepIoPOU, Pe aTmoTéAEOUa va péel To vepd TTOoU
KUAG péoa 0To OWARVa aTTOoTPAYYIONG.

O rixog autdg akouyeTal £TTiONG OTAV PUOE O E§W-
TEPIKOG aépag pETa OTN OWARVA aTTOOTPAYYIONG
oTNV TEPITTITWON TTOU O eEWTEPIKOG AVEUOG Eival
10XUPOG.

H gowTepIkn povada tou Sev Ael-
Toupyei BeppaiveTal kal akoUyeTal
até TN povada €vag fX0g, OOIOG
HE X0 VEPOU TTOU TPEXEI.

Mia pikpr TToo6TNTA YUKTIKOU UYpoU OUVEXiCEl va
péel Yéoa oTNV ECWTEPIKA Povada, TTapdAo Trou
auTr 8ev AeiToupyei.

ATIO TNV ECWTEPIKA HOVADA aKOU-
YETQI £Vag PUNXAVIKOG AXOG.

MpokeiTal yia Tov X0 TTou TTapdyeTal améd Tnv
EVEPYOTTOINON/ATTEVEPYOTTOINGN TOU AVEUICTHPA 1)
TOU GUTTIEDTH.

Orav éxel emiAeyei Aeitoupyia B€p-
paveong, n Asimoupyia TNG povadag
Oev EeKIVA apéowg.

Edv evepyotroifoete tn povada katd T SidpKeEIa
amoéuéng NG £EWTEPIKAG POVAdag, amaitouvTal
HEPIKA AeTTTG (TO TTOAU 10 AETTTA) PEXPI Va apXioEl
n Tapaywyr Bepuol aépa.

AxouyeTal 0 X0G VEPOU TTOU PEEl.

Mpdkerra yia Tov X0 POAG TOU YUKTIKOU Iy TOU VEPOU
TTOU CUUTTUKVWVETAI GTN JOVAd

MepIkéG QopéG akoUyeTal Evag

OPUPIXTOG AXOG.

MpokerTal yia Tov X0 TTou TTapdayeTal 6Tav apxiel
N PO YUKTIKOU UypoU péoa oTn povada.

E¢wTtepikn povada

O avepIoTPaAg TNG EEWTEPIKAG HO-
vadag Oev TIEPICTPEPETAI, TTAPOAO
TToU AeIToupyei o oupTTieoThg. Ma-
pOAo TTOU O avepIoTAPAG apxilel va
TIEPIOTPEPETAI, OUVTOUA OTAUATA.

‘Orav n e§wTepikr Beppokpaaia eival xaunAn kard n
AeiToupyia Yugng, o avepioTAPag AeIToupyei diake-
KOHpEéva yia va diatnpnBei IKavoTroInTikr atmédoon
Yogng.

Ytdpxel dlappon vepol amod Tnv
£EWTEPIKA povada.

Kata 1 Aeiroupyia WY=ZHZ r} AGYTPANZHZ, ol
OWARAVEG 1 Ta TUAPATA OUVOEONG TWV CWARVWY
WUyovTal JE ATTOTEAEOA VO ONMIOUPYEITAI CUPTTU-
Kvwon.

Katd n Aeitoupyia B€puavong, To vepd TToU GUPTTU-
KVWVETAI OTOV EVOAAGKTN BeppdTNTag OTALE!.

Kard tn Aeimoupyia B€ppavang, n Aeiroupyia ammoyu-
&N AILUVEI TO VEPS TTOU EXEI TTAYWOEI OTNV ESWTEPIKN
povada kal oTael.

ZTIG TTAPAKATW TTEPITITWOEIG, SIOKOWTE TN AEITOUPYiT TOU KAIMATIOTIKOU KOl

OUMBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOCWTTO GAG.

« Ortav utdpyel dilappor) vepoU atrd TNV ECWTEPIKN Povada.

+ Ortav avaBoofryvel n Tavw evOEIKTIKN Auxvia AciToupyiag.

* Otav o dIoKOTITNG TTEPTEI CUXVA.

* To oAua Tou TNAEXEIpIoTNPIoU dev AauBAvETal OE XWPO OTTOU XPNCIKOTTOIETAl
NAeKTPOVIKOG AapTTTApag Bopiopol Turou ON/OFF (Aautrtipag @Bopiouou

UE HETAOXNMOTIOTH, KATT.).

* H Aeimoupyia ToU KAIMATIOTIKOU TTPOKOAEI TTOPEUBOAEG GTN PABIOPWVIKA 1
TNAEOTITIKA AfjWwn. MTTOPEi VO OTTAITEITOI EYKATACTAOT EVIOXUTH VIO TN CUCKEUR

TToU €TTNPEACETAI.

« Ortav akouyeTal évag aguvrBioTog AX0G.
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o OAHI'TEZ AEITOYPI'TAY o

KEITAI NA AEITOYPTHEEL TTA [IOAY
KAIPO

. PuBpioTe TNV uwnAbTEPN BepUOKpaCTia aTn AsiIToupyia
YY=HX kai AeitoupyroTe Tn povada yia 3 Pe 4 WPEG.
>elida 4

H diadikagia auTrh OTEYVWVEI TO ECWTEPIKO TNG HOVADAG.

ON/OFF

. MNatnoTe TO KOUPTTI
Tn Asitoupyia.

(ON/OFF) yia va oTauaTtrioeTe

. KAgioTe TO O1GKOTITN f/KQI OTTOCUVOEDTE TO KAAWDIO
Tpo@odoaiag atd Tnv Tpila.

A
. AQaipéaTe OAEG TIG PTTATAPIEG ATTO TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Otav ypnoporomoscte Eavd To KAMpoTI-
OTIKO:

. KoBapioTe 1O @iATPO aépa. PEANtIeNS

. EAéyETE OTI TO OTOMIO €10000U Kl £E6D0U TNG ECWTEPI-
KNG Kal TNG eEWTEPIKNAG HovAdag dev gival ppayuéva.

. EAEYETE €4V N YEIWON EiVal CWOTA CUVOEDEPEVN.

POATATPA®DEX

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssscsesesssscscsesnsscscsssnsscs

P

TAXH

A m

HAEKTPONIKH ETKATAXY

r r
X®Opog eYKaTAoTOONG
ATTOQUYETE TNV TOTTOBETNON TOU KAIHATIOTIKOU OTO TTAPAKATW WEPN.
* O1ou uttdp)ouV TTOAAG AITTAVTIKG PINXavIKG €Aaia.
» Otrou uttdipxel TTOAU OAdTI, yia TTApASEIYUO O€ OKTEG.
« Otrou TTapdyovtal Belolxa agpia, yia TTapadelyua o€ BEPPES TINYEG.
« OTrou mITaIAi¢eTal AGdI i OTTOU O XWPOG €ival YEPATOG KATTVOUG Aadiou.
* OTtrou uttdpxel €E0TTAICUOG UYPNARG OUXVOTNTAG I ACUPUATOG.
« ‘Otrou @padeTal To OTOMIO EE600U AEPA TNG EEWTEPIKAG HOVADAG.
» 'OTT0U 0 X0G AEITOUPYIOG f O AEPAG TTOU EEEPXETAI ATTO TNV EEWTEPIKN POVAdA
O¢ev evoyAei Ta dITTAava oTTiTIa.
'd N\

H 6éon eykardoTacng TG eSWTEPIKAG HOVAdAG TTPETTEI Va
QTTEXEI TOUAGKIOTOV 3 PETPO aTTO TIG Kepaieg TNAEGPAONG,

PadIOPUWVOU, KATT. Z& TIEPIOXEG GTTOU TO Ofjua gival

aoBevEg, aQrioTe PEYaAUTEPN ATTOOTACT QVAPEST OTNV
AapTTipag EEWTEPIKA POVABA Kal TNV KEPAIA TNG CUCKEURS TTOU
@BOPICHOU pE emmpeadeTal, eav n Aeitoupyia Tou KAIATIOTIKOU TTPOKAAED

HeTaoXnuanoTr | TapepBoAég oTn padIo@WVIKN A TNAEOTITIKA Afyn.

TOIX0G, KATT.

Tia va aTo@UyETE TIg
TapepBoAé amd  Xpiion
AauTripa gBopioyioy, Kahd aepido-
pevo, §npd
HéPOG

AgrioTe apketr
amdoTaon yia va
QATTOQUYETE TNV
TTapapoPPWon
£Ikovag fi 1o
B6pupo.

Hiextpolroykn) eykatdortaon

*  XPpNOIYOTIOINATE Pia ATTOKAEIGTIKA YPAUMA YIa TN AEITOUpYia TOU KAIHOTIOTIKOU.
* BeBaiwbeite OTI TNPEITE TNV ETTITPETTOPEVN EVTACT TOU JIAKATITN TPOPODOTiag.

Edv éxeTe oroladATTOTE OTrOPia, ATTEUBUVOEITE OTOV AVTITTIPOOWTTS TAG.

Opiopévn ovopaacia MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
MovTéAo EowTepikn MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
ESwrepikn SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Aermoupyia Yien | ©¢ppavon Yuen | ©¢pupavon Yien | ©¢ppavon
Tpogodoaia ~ /N, 230 V, 50 Hz
Amodoon kW 25 34 35 4,0 48 6,0
loxug e106d0u kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
. EowTepikA kg 14
Bdpog E€wTepIKA kg 33 37 53
XwpnTIKOTNTA TAAPWONG WUKTIKOU
(R410A) kg 0,90 1,05 1,60
! EowTtepikn 1P 20
Kwaikog IP E€wrepikn 1P 24
Méyiotn emTpeTopevn [LP ps MPa 1,64
Tiean Aeiroupyiag HP ps MPa 4,15
Eowrtepikn (MoA
. ] uwnAR/YywnAri/Me- dB(A) 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Emritredo Bopupou oaia/XaunAd)
EEwTEPIKA dB(A) 46 47 48 53 55
Eyyunpuévn kAipaka Asitoupyiog
. . ESwrepikn
Movrého EowtepIkA [mSUZ KA25/35VA | _SUZ-KA50VA | SUZ-KA25/35VAH
. . 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
] AvwTaTto 6plo 23°C WB - - -
woen Kartwrato 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
oplo 15°C WB — — —
AVGTATO GOIO 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
O¢puav- P — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
on Katwrtato 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
épio — -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Znueiwon:
>uvlnkeg diaBaduiong
Yogn — Eowrtepikr): 27°C DB, 19°C WB E¢wrepikn: 35°C DB

Oéppavon — Eowrtepikr: 20°C DB E¢wrepiki: 7°C DB, 6°C WB

‘000 yia TG TTpodiaypa@ég TTOAATTAOU CUCTANOTOG, GUUBOUAEUTEITE TOV QVTITTIPOCWTTO /KAl AVATPESTE
aTov KaTdAoyo.
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B PRECAUCOES DE SEGURANGCA

B ELIMINACAO

B DESIGNACAO DAS PECAS

B PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

B SELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

B AJUSTE DA VELOCIDADE DA VENTOINHA E DA DIRECCAO DO FLUXO DE AR

B SELECCAO DA SAIDA DE AR

B OPERACAQ i-save

B OPERACAO ECONO COOL

B OPERACAO DO TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR)

M LIMPEZA

B QUANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

B QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

B LOCAL DE INSTALACAO E INSTALACAO ELECTRICA

B ESPECIFICACOES

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

RECAUCOES DE SEGURANCA

+ Como se utilizam pegas giratérias e pegas que podem causar choque eléctrico
neste produto, certifique-se de que 1€ estas “Precaucdes de Seguranga” antes

de o utilizar.

» As precaugdes aqui mencionadas sao importantes para a segurancga, pelo
que as devera cumprir.

» Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalacdo num lugar
conveniente para facilitar a consulta.

+ Certifiqgue-se de que recebe do seu revendedor um cartdo de garantia e
confirme se a data da compra e o nome do estabelecimento comercial, etc.
sdo correctamente introduzidos.

Marcas e respectivos significados

I\ Aviso:

N\ cuibapo:

O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo,
tal como a morte, ferimentos graves, etc. com uma alta
probabilidade.

O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo,
dependendo das condigdes.

Significado dos simbolos utilizados neste manual

: Néo faga isso de maneira alguma.
. Certifique-se de que segue a instrugao.
: Nunca insira os dedos, varetas, etc.

: Nunca pise a unidade interior/exterior e ndo coloque nada sobre as mes-
mas.

. Perigo de choque eléctrico. Tenha cuidado

: Certifiqgue-se de que desliga a ficha de alimentagéo da tomada.

: Certifique-se de que desliga a unidade.

/N\ AVISO

O

Nao ligue o cabo de alimentagdo a um ponto intermédio,

nao utilize uma extensao eléctrica nem ligue varios dispo-

sitivos a uma Unica tomada CA.

« Isto pode provocar sobreaquecimento, um incéndio ou
choque eléctrico.

Certifique-se de que a ficha de alimentagao esta limpa e

introduza-a totalmente na tomada.

« Uma ficha suja pode provocar um incéndio ou choque
eléctrico.

Nao enrole, puxe, danifique nem modifique o cabo de
alimentacao e nao aplique calor nem coloque objectos
pesados sobre o mesmo.

« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao ligue/desligue o disjuntor nem a ficha de alimentagao

durante o funcionamento.

« Isto pode criar faiscas, que podem provocar um incéndio.

« Depois de desligar a unidade interior com o controlo remoto,
certifique-se de que desliga o disjuntor ou a ficha de alimen-
tagéo.

Nao exponha directamente o seu corpo ao ar frio durante
um longo periodo de tempo.
« Isto pode ser prejudicial para a sua saude.

A unidade ndo deve ser instalada, mudada de local, des-

montada, alterada nem reparada pelo utilizador.

* Um aparelho de ar condicionado incorrectamente manu-
seado pode provocar um incéndio, um choque eléctrico,
ferimentos ou uma fuga de agua.

O®

Nunca insira os seus dedos, uma vareta nem outros ob-

jectos na entrada ou saida de ar.

« Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha
existente no interior roda a altas velocidades durante o
funcionamento.

R R R L YT P TR PR PP PP PP PR

X

No caso de uma situagao anormal (como cheiro a queima-

do), interrompa o funcionamento do aparelho de ar condi-

cionado e desligue o disjuntor ou a ficha de alimentagao.

* Manter o funcionamento numa situagéo anormal pode pro-
vocar uma avaria, um incéndio ou choque eléctrico. Neste
caso, consulte o seu revendedor.

D
o

Se o aparelho de ar condicionado nao arrefecer nem

aquecer, existe uma possibilidade de fuga de refrigerante.

Neste caso, consulte o seu revendedor. Se a reparagao

implicar recarregar a unidade com refrigerante, solicite

mais informagoes ao técnico de assisténcia.

+ O refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado é
seguro. Em condigdes normais, ndo existe fuga. No entanto,
se ocorrer fuga de refrigerante e este entrar em contacto com
uma fonte de calor, como um termoventilador, um aquecedor
a o6leo ou um fogéo, ira criar um gas nocivo.

/\ CUIDADO

Nao toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio da
unidade interior/exterior.
* |sto pode provocar ferimentos.

Nao utilize insecticidas nem sprays inflamaveis na uni-

dade.

* Isto pode provocar um incéndio ou uma deformagdo da
unidade.

Nao exponha os animais domésticos nem as plantas da

casa ao fluxo de ar directo.

 Isto pode provocar ferimentos nos animais domésticos ou
danificar as plantas.

Nao coloque outros electrodomésticos nem méveis por

baixo da unidade interior/exterior.

* Pode cair agua da unidade, o que pode causar danos ou
uma avaria.

Nao deixe a unidade num suporte de instalagao danificado
* A unidade pode cair e provocar ferimentos.

Po-1




o INSTRUCOES DE OPERACAO e

RECAUCOES DE SEGURANCA

/\ CUIDADO

Nao se coloque em cima de um banco instavel para utilizar

® ou limpar a unidade.
* |sto pode provocar uma queda e ferimentos.

Nao puxe o cabo de alimentagao.
« Isto pode partir o nicleo do cabo, o que pode provocar sobre-
aquecimento ou um incéndio.

Nao carregue nem desmonte as pilhas e nao as deite numa

fogueira.

+ Isto pode provocar fuga nas pilhas, um incéndio ou uma
exploséo.

Nao utilize a unidade durante um longo periodo de tempo

com uma humidade elevada (80% de HR ou mais), como

quando fica uma porta ou janela aberta.

» A condensacéo de agua formada no aparelho de ar condicio-
nado pode pingar, molhando ou danificando a mobilia.

Nao utilize a unidade para fins especificos, como armaze-

nar alimentos, criar animais, cultivar plantas ou preservar

dispositivos de precisdo ou objectos de arte.

» |sto pode provocar uma deterioragdo da qualidade dos objec-
tos ou ser prejudicial para os animais ou plantas.

Nao exponha aparelhos de combustéo ao fluxo de ar directo.
* Isto pode provocar uma combustao incompleta.

Antes de limpar a unidade, desligue-a e desligue o disjuntor

ou a ficha de alimentagao.

» Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha
existente no interior roda a altas velocidades durante o fun-
cionamento.

Se nao pretender utilizar a unidade durante um longo periodo

de tempo, desligue o disjuntor ou a ficha de alimentacao.

* A unidade pode acumular sujidade, o que pode provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas

novas do mesmo tipo.

« Utilizar uma pilha usada juntamente com uma nova pode
provocar sobreaguecimento, fugas ou uma exploséo.

Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou

roupas, lave-as bem com agua limpa.

» Se o liquido das pilhas entrar em contacto com os olhos,
lave-os bem com agua limpa e procure imediatamente ajuda
médica.

Certifique-se de que a area esta bem ventilada quando utilizar

a unidade juntamente com um aparelho de combustéao.

* Uma ventilacdo inadequada pode provocar a rarefaccdo do
oxigénio.

Desligue o disjuntor se ouvir um trovao e houver a possibi-

lidade de ocorréncia de relampagos.

* A unidade pode ser danificada em caso de ocorréncia de
relampagos.

Ap6s utilizar o aparelho de ar condicionado durante varias
estagoes, mande efectuar uma inspecgdao e manutengao,
para além da limpeza normal.

* A sujidade ou pé acumulados na unidade podem originar um
odor desagradavel, contribuir para o crescimento de fungos,
tais como bolor, ou obstruir o canal de drenagem, provocan-
do uma fuga de agua na unidade interior. Consulte o seu
revendedor para a inspec¢do e manutencdo, que exigem
conhecimentos e competéncias especializados.

Para deitar fora este produto, consulte o seu revendedor.

Observacao:

Este simbolo destina-se apenas aos paises da U.E.
Este simbolo esta em conformidade com o Artigo

10.° de Informacéo para utilizadores e com o Anexo

1V da Directiva 2002/96/CE e/ou com o Artigo 20.° de
Informacéao para utilizadores finais e com o Anexo Il da

Fig. 1 Directiva 2006/66/CE.
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Isto pode provocar um choque eléctrico.

é Nao mexa nos interruptores com as maos humidas.

Nao limpe o aparelho de ar condicionado com agua nem
coloque em cima deste objectos que contenham agua, como
uma jarra com flores.

« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao se coloque em cima da unidade exterior nem coloque

qualquer objecto sobre a mesma.

« Isto pode provocar ferimentos em caso de queda de uma
pessoa ou do objecto.

Para instalacao

/\ AVISO

Consulte o seu revendedor para instalar o aparelho de ar

Q |

acondicionado.

Nao deve ser instalado pelo utilizador, uma vez que a insta-
lagdo exige conhecimentos e competéncias especializados.
Um aparelho de ar condicionado incorrectamente instalado
pode provocar uma fuga de agua, um incéndio ou choque
eléctrico.

Utilize uma fonte de alimentagao exclusiva para o aparelho

de ar condicionado.

« Uma fonte de alimentagdo ndo exclusiva podera provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Nao instale a unidade em locais onde haja a possibilidade

de ocorréncia de fugas de gas inflamavel.

» Se ocorrer uma fuga de gas e acumulagdo do mesmo em
redor da unidade exterior, pode provocar uma exploséo.

Ligue correctamente a unidade a terra.
0 « Néo ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua, haste
de paéra-raios ou fio de terra de um telefone. Uma ligagéo
incorrecta a terra pode provocar um choque eléctrico.

/\ CUIDADO

Instale um disjuntor de fuga a terra consoante o local de

instalagao do aparelho de ar condicionado (como em areas

muito humidas).

« Se ndo instalar um disjuntor de fuga a terra, pode provocar
um choque eléctrico.

Certifique-se de que a agua de drenagem é correctamente

drenada.

* Se o canal de drenagem for inadequado, pode cair 4gua da
unidade interior/exterior, molhando e danificando a mobilia.

No caso de uma situagao anormal
Pare imediatamente de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte o
seu revendedor.

O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com
materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e/ou
reutilizados.

Este simbolo significa que o equipamento eléctrico e electrénico, as baterias e
os acumuladores, no final da sua vida util, devem ser deitados fora separada-
mente do lixo doméstico.

Se houver um simbolo quimico impresso por baixo do simbolo mostrado (Fig. 1),
o simbolo quimico indica que a bateria ou acumulador contém metais pesados
numa determinada concentragdo. Isto aparecera indicado da maneira seguinte:
Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: chumbo (0,004%)

Na Unigo Europeia existem sistemas de recolha separados para produtos
eléctricos e electrénicos, baterias e acumuladores usados.

Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os acumuladores correc-
tamente, no seu ponto local de recolha/reciclagem.

Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!



JESIGNACAO DAS PECAS

Unidade interior

Grelha frontal

Palheta vertical

Protecgao

Saida de ar da ventoinha

Palheta horizontal

Filtro de ar Catechin

Filtro de limpeza de ar
(Filtro de Enzima Anti-
Alergia, tipo fole azul)
Regulador do volume de ar ——&

Saida de ar

Palheta vertical

Entrada de ar

Seccio de exibiciio e operacio
(Quando a grelha frontal esta aberta)

Lampada indicadora de
operagao Secgédo de recepgao
do controlo remoto

Interruptor de operagéo de
emergéncia

Interruptor de selecgdo da saida de ar

\

Saida de drenagem &7

Unidade exterior

Entrada de ar
(Parte posterior e
lateral)

Tubagem

Saida de ar

—NMangueira de
drenagem

O aspecto da unidade exterior pode variar consoante os modelos.
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Controlo remoto

Seccéo de exibi-
¢ao de operagéo

Botao ON/
OFF (LIGAR/ 700 250
DESLIGAR) wamDcss

Botao de selec-
¢ao de operagdo
Bot&o de contro-
lo da velocidade
FAN (VENTOI-
NHA)
Botdo ECONO
COOL (ARRE-
FECIMENTO

ECONO
Pagina 6

Seccédo de transmissao
do sinal
Alcance do sinal:

Cercade 6m
A unidade interior emite
um ou varios sinais
sonoros quando recebe
o sinal.

— Botdes de temperatura
Botao do temporizador
~ de desligar
—— Botao do temporizador
de ligar

—— Boto i save
Botbes de ajuste TIME
— (HORAS) EFIEENS
Aumentar hora
Diminuir hora

Botéio CLOCK (RELOGIO)
— R

Botédo
de controlo

TAS)

Botdo RESET (REPOSI-
GAO)

Tampa Deslize para
baixo para abrir

(Caixa de instalagdo
do controlo remoto

* Instale a caixa de instala-
¢ao do controlo remoto
num local onde a unidade
interior possa receber

o sinal.

Utilize apenas o controlo remoto que é fornecido com a unidade.

Nao utilize outros controlos remotos.

Antes de utilizar: introduza a ficha de alimentacdo na tomada e/ou ligue o disjuntor.

Instalacio das pilhas do controlo remoto

] * Retire a tampa da
frente

2. Insira pilhas alcali-
nas do tipo AAA

3 « Coloque a tampa da
frente

+ Certifique-se de que a polaridade das pilhas estéa correcta.

+ N&o utilize pilhas de manganés. O controlo remoto pode avariar.

» Néo utilize pilhas recarregaveis.

» Substitua todas as pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.

» As pilhas duram aproximadamente 1 ano. No entanto, as pilhas cujo prazo de
validade ja tenha expirado duram menos.
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Definicao da hora actual

Prima RESET
(REPOSICAO)

Prima CLOCK

(RELOGIO)
2CLOCK =
‘s

e 1T

Liel 10

1

Prima novamente CLOCK
CLOCK (RELOGIO)
1201171
[P Y]]

3. Prima os botées TIME
(HORAS) para definir a
hora

De cada vez que prime
o botdo, aumenta/di-
minui 1 minuto a hora
(10 minutos se premir
durante mais tempo)

+ Prima levemente RESET (REPOSICAO) e
(RELOGIO) utilizando uma vareta fina.

Se o botdo RESET (REPOSICAO) n&o for premido, o
controlo remoto podera funcionar incorrectamente.

CLOCK




o INSTRUCOES DE OPERACAO e

ELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

A —

MODE | FAN_ |@sToP
|G| (@29
e010000.| VANE | ostart
Ca)|IC| (2]

i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK 1]
O O Y

ON/OFF

. Prima para iniciar o funcionamento.

| o | MODE

s Prima Q para seleccionar
o0 modo de funcionamento. De
cada vez que prime o botéo, o
modo é alterado pela seguinte

£ (AUTO)

£3 (ARREFECIMENTO)

ordem: o (DESUMIDIFICAQAO)
& (QUENTE)
I
. Prima (a) ou @ para definir a temperatura.

De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui
1°C a temperatura.

ONJOFF

Prima para interromper o funcionamento.
« Da proxima vez, é seleccionada a mesma definicdo se premi

Lampada Operation Indicator
(Indicador de Operacao)

O indicador de operagéo no lado direito da unidade interior indica o estado de
operagao.

(Verde) : Acesa
Lampada Operation Indicator .. (Cor-de-laranja) Acesa.
(Indicador de Operagéo) e a (Verde) - Intermitente
perag o (Cor-de-laranja) : Intermitente
: Desligada
Diferenga entre a temperatu-
Indicagéo Estado de Operagéo ra desejada e a temperatura

ambiente

Isto mostra que o aparelho de ar condi-
cionado esta a funcionar para atingir a
temperatura desejada. Espere até atingir
a temperatura.

Aproximadamente 2°C
ou mais

Isto mostra que a temperatura ambiente
esta proxima da temperatura desejada.

Aproximadamente 2°C
ou menos

Isto mostra um estado de espera para
operagao.
[Operagio isave] | CONSUlte a secg@o Informagdes para —

:m: :0: |detalhes sobre o aparelho de ar condicio-
nado multi-sistema mencionado acima.
W H |Consulte a descrigio do modo i-save. —
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© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

3 Modo AUTO (Alteragio auto)

A unidade selecciona o modo de funcionamento de acordo com a diferenga
entre a temperatura da divisdo e a temperatura definida. Durante o modo
AUTO, a unidade muda de modo (ARREFECIMENTO (COOL)—~QUENTE
(HEAT)) quando a temperatura da divisdo se desvia 2°C da temperatura
definida durante mais de 15 minutos.

Observacao:

Durante a operagdo multi-sistema, a unidade pode ndo conseguir alter-
nar entre o modo ARREFECIMENTO (COOL) e QUENTE (HEAT). Neste
caso, a unidade interior fica no modo de espera.

£ Modo ARREFECIMENTO (COOL)

Desfrute de ar fresco a temperatura desejada.

Nao utilize o modo ARREFECIMENTO (COOL) com uma temperatura
exterior baixa (inferior a -10°C). A dgua condensada na unidade pode cair
e molhar ou danificar a mobilia, etc.

& Modo DESUMIDIFICACAO (DRY)

Desumidifique a divisdo. A diviséo pode ser ligeiramente arrefecida.
Nao é possivel definir a temperatura durante o modo DESUMIDIFICACAO
(DRY).

¥ Modo QUENTE (HEAT)

Desfrute de ar quente a temperatura desejada.

Operacao de emergencia

Quando nao puder utilizar o controlo remoto...

E possivel activar a operagéo de emergéncia premindo o interruptor de operagao
de emergéncia da unidade interior.

De cada vez que premir o interruptor de operagéo de
emergéncia, o funcionamento mudara pela seguinte
ordem.

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operagao)

—

:@: O ARREFECIMEN- -
l TO de emergéncia jl'g;p;():eratura definida
0O QUENTE de y'?/:gg:gade da ventoinha
l emergencia Palheta horizontal
: Auto
O O Parar
|
Observacao:

Os primeiros 30 minutos de utilizagdo sdo um teste de
funcionamento. O controlo da temperatura ndo funciona
e a velocidade da ventoinha esta definida para Alta.

Funcao de reinicio automatico

Se a energia falhar ou for cortada durante o funcionamento, a “Fungao de reinicio
automatico” inicia automaticamente o funcionamento no mesmo modo que foi
definido com o controlo remoto imediatamente antes do corte de energia. Se
o temporizador estiver definido, a definigdo do temporizador é cancelada e a
unidade inicia o funcionamento quando voltar a energia.

Caso nao pretenda utilizar esta fungao, devera consultar o representante de
assisténcia, pois sera necessario alterar a configuragao da unidade.

Operacao multi-sistema

Uma unidade exterior pode controlar duas ou mais unidades interiores. Quando
sao utilizadas varias unidades interiores simultaneamente, ndo é possivel realizar
operagdes de arrefecimento e de aquecimento ao mesmo tempo. Se seleccionar
ARREFECIMENTO (COOL) numa unidade e QUENTE (HEAT) noutra, ou vice
versa, a unidade cuja operagao for posterior fica no modo de espera.



TOINHA E DA DIRECCAO DO FLUXO

DE AR

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

R

MODE
(I
ECONOCOO.
L&)

FAN_|@sTop
L J|(©29)
VANE | @START
L8 )e21)
| save

@[]

TIME

<J

RESET CLOCK ¢F]
L O O = L1

FAN
Prima para seleccionar a velocidade da ventoi-
nha. De cada vez que prime o botao, a velocidade da
ventoinha muda pela seguinte ordem:
— ® — 4 — w ™ il —
(AUTO) (Baixa) (Média) (Alta) (Muito Alta)

« A unidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando € definida
para AUTO.

VANE
Prima para seleccionar a direcgao vertical do
fluxo de ar. De cada vez que premir o botdo, a direc-
¢ao do fluxo de ar mudara pela seguinte ordem:

Iong S Sl el B
< so]

AUTO) (1) @) 3) @) (5) (OSCILAGAO

« A unidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando € definida
para AUTO.

» Pode ocorrer um problema se a palheta horizontal for movida manual-
mente.

« Apalheta horizontal move-se automaticamente a certos intervalos para
determinar a sua posicao e, de seguida, volta a posicédo definida.

Direzione del flusso d’aria

@ (AUTO)....... A palheta é definida para a direcgédo do fluxo de ar mais efi-
ciente.
ARREFECIMENTO (COOL)/DESUMIDIFICAGAO (DRY): posigéo (1)
QUENTE (HEAT) (saidas de ar superior e inferior): posicéo (3)
QUENTE (HEAT) (apenas saida de ar superior): posig&o (5)

@ (Manual).....Para uma utilizagdo mais eficiente do ar condicionado, selec-

= cione a posigéo superior para ARREFECIMENTO (COOL)/DE-
SUMIDIFICACAO (DRY) e a posigao inferior para QUENTE
(HEAT). Durante o ARREFECIMENTO (COOL)/DESUMIDI-
FICAGCAO (DRY), quando a palheta esta na posicéo (3), (4)
ou (5), a palheta move-se automaticamente para a posigao (1)
ap6és 0,5 a 1 hora para evitar que caia agua.

_{" (Oscilagdo)...A palheta move-se intermitentemente para cima e para baixo.

B Para alterar a direcgao do fluxo de ar horizontal.
Mova a palheta vertical manualmente antes de iniciar o funcionamento.

4
Ajuste sempre a palheta quando o regulador do volume de ar estiver aberto.
A abertura forgada do regulador do volume de ar com as maos pode causar
danos ou avarias.

ELECCAO DA SAIDA DE AR

g

O

-,
Seleccione para que o ar sopre das ®
saidas de ar superior e inferior. «

N

i

O ar s6 soprara apenas da saida superior nas seguintes condi¢des:

* Durante 0 modo ARREFECIMENTO (COOL): quando a temperatura
ambiente estad préxima da temperatura definida. Quando o aparelho
de ar condicionado tiver funcionado durante 1 hora.

+ Durante a operagéo de DESUMIDIFICACAO (DRY).

* Durante o modo QUENTE (HEAT): quando a temperatura do fluxo de
ar é baixa.

(Durante a operagéo de descongelagéo, inicio do funcionamento, etc.)

N
o
N

Observacao:

Certifique-se de mantém a area a volta do regulador do volume de ar da saida
de ar inferior desimpedida. Se algum objecto impedir o funcionamento normal
do regulador do volume de ar, a lampada indicadora de operacdo esquerda
podera ficar intermitente.

Coloque o interruptor de selecgdo da saida de ar na extremidade. Caso contra-
rio, a saida de ar ndo podera ser seleccionada da forma pretendida.

L3
Seleccione |/ para que o ar sopre
apenas da saida de ar superior.
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(JPERACAO i-save

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| ——

MODE | FAN | ©STOP
( Cs )| (@20
Ec0N0000 | VANE |@sTagT

| Save
>

TIME

)

RESEI’%OCK 1§

i save
—— Prima (8] para seleccionar o modo i-save. Seleccione
i-save durante o funcionamento nos modos ARRE-
FECIMENTO (COOL), ARREFECIMENTO ECONO
(ECONO COOL) ou QUENTE (HEAT).

« Alampada indicadora de operacéo no lado direito da unidade interior
fica cor-de-laranja.

. Defina a temperatura, a velocidade da ventoinha e a
direcgao do fluxo de ar.
<A pa‘isrétiivreda proxima vez, sera seleccionada a mesma definigao se pre-
mir (&).
« E possivel gravar dois grupos de definigdes. [um para ARREFECI-
MENTO (COOL)/ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL), outro
para QUENTE (HEAT)]

’ Prima - novamente para cancelar a operagao i-

save.
MODE
« Se premir (3 também cancelara a operagao i-save.

» A lampada indicadora de operacéo do lado direito da unidade interior
apaga ou muda de laranja para verde.

(JPERACAO ECONO COOL

% MITSUBISHI ELECTRIC

l—q"q.
TOO 7+ TOO
ORI

ON/OFF

~— 00

MODE | FAN | ©STOP
) |50 |CE9)
&0n0000] VANE | @sTaRT
Ce)|Cs ]|
i save

2]

TIME

RESET CLOCK {
Ll O O =Y L1

ECONO COOL
Prima durante 0 modo ARREFECIMENTO
(cooL) para iniciar o funcionamento ECO-
NO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).

A unidade realiza a operagao de oscilagéo vertical em varios ciclos
de acordo com a temperatura da unidade. A temperatura definida &
automaticamente aumentada 2°C.

ECONOCOOL
Prima novamente @ para cancelar o funcionamento
ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).
VANE

« Premir também cancela o funcionamento ECONO COOL
(ARREFECIMENTO ECONO).

O que é o “ECONO COOL”
ARREFECIMENTO ECONO)?

fluxo de ar oscilante (mudanga do fluxo de ar) é mais refrescante do que o
fluxo de ar constante. Por isso, ainda que a temperatura definida seja automa-
ticamente aumentada 2°C, é possivel efectuar a operacéo de arrefecimento e
manter o nivel de conforto. Em consequéncia, é possivel poupar energia.

TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR

OSTART @STOP
Prima (©21] ou (©>0) durante o funcionamento para

Operacao i-save
Uma fungdo de reposigdo simplificada permite retomar a definicdo preferida
| save

(predefinida), bastando para tal premir o botéo (@ J. Prima o botdo novamente
e podera voltar imediatamente a definicdo anterior.

Exemplo de utilizagao:

1. Modo de baixa energia
Defina a temperatura 2 ou 3°C mais quente no modo ARREFECIMENTO
(COOL) e mais fria no modo QUENTE (HEAT). Esta definicédo é adequada
para uma divisdo desocupada e enquanto esta a dormir.

2. Gravar as definigdes utilizadas frequentemente
Grave a sua definigdo preferida para ARREFECIMENTO (COOL)/ARREFE-
CIMENTO ECONO (ECONO COOL) e QUENTE (HEAT). Isso permite-lhe
seleccionar a sua definigdo preferida premindo apenas o botao.

Po-6

definir o temporizador.

@START
(Temporizador de LIGAR):

A unidade ira LIGAR a hora definida.

(Temporizador de DESLIGAR):

A unidade ira DESLIGAR a hora definida.

* ©21 ou @O fica intermitente.
* Certifique-se de que a hora actual esta correctamente definida.

Prima (> (Aumentar) e (=< (Diminuir) para definir a
hora do temporizador.
De cada vez que prime o botédo, aumenta ou diminui 10 minutos a hora

definida.

[ 2 | OSIART  @STOP
Prima novamente ou para cancelar o
temporizador.

Observacao:

* E possivel utilizar os temporizadores de LIGAR e DESLIGAR em combina-
¢do. A marca vl indica a ordem das operagdes dos temporizadores.

+ Se a energia falhar durante a definicdo do temporizador de LIGAR/DESLI-
GAR, consulte a “Fung&o de reinicio automatico”.




Instrucodes:

» Desligue a alimentagéo eléctrica ou o disjuntor antes de limpar a unidade. « Utilize apenas detergentes suaves diluidos.
+ Tenha cuidado para n&o tocar com as maos nas pecgas metalicas. + &0 exponha as pegas a luz solar directa, ao calor ou a chama viva para secar.
» Na&o utilize benzina, diluente, pé de polimento nem insecticidas. * Na&o utilize agua com uma temperatura superior a 50°C.

Permutador de calor
Utilize luvas para proteger as méos.
/ + Utilize o KIT DE LIMPEZA RAPIDA
(opcional).
Referéncia
» Para obter mais informagdes,
PP consulte as instrugdes do KIT DE
= ] ] LIMPEZA RAPIDA.

I Observacao:

» Limpe o filtros regularmente para um melhor desempenho e para
reduzir o consumo de energia.

» Consulte o seu revendedor para a realizagdo de inspecgdes sazo-
nais.

e\

Flltro de limpeza de ar
Limpe a cada 3 meses.

» Coloque ofiltro e a respectiva estru-
tura em agua morna e lave-os.

* Apds a lavagem, deixe-os secar
bem a sombra e volte a coloca-los
na respectiva posigéo. Instale todos
os retentores do filtro de ar.

» Substitua por um filtro de limpeza
de ar novo anualmente para um
melhor desempenho.

* Referéncia VA EIRE=

Grelha frontal

1. Prima as 2 posic¢des indicadas pelas setas até
ouvir um clique e abra a grelha frontal.

2. Desengate o fio que suporta a grelha.

3. Abra a grelha completamente e retire-a.

* Limpe a grelha frontal com um pano macio e seco
ou lave-a com agua.

* Nao deixe em agua durante mais de duas
horas.

* Deixe secar bem a sombra antes de instalar.

4. Instale a grelha efectuando o procedimento de

remocao pela ordem inversa. Certifique-se de o que é o “Filtro de ar Catechin®? —
que prende o fio antes de fechar a grelha. b

Filtro de ar
(Flltro de ar catequina, opcional)

Limpe a cada 2 semanas

» Utilize um aspirador para remover a sujidade ou lave com
agua.

» Deixe secar bem a sombra antes de instalar.
Instale as linguetas no orificio da grelha de admisséo.

E um filtro de ar embebido num produto natural, Catechin, que se
encontra contido no cha. O filtro de ar Catechin desodoriza cheiro
e gases nocivos como formaldeido, aménio e acetaldeido. Além
disso, contém a acgéo dos virus que se aderem ao filtro.
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- UANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

seu revendedor.

Mesmo depois de verificar estes itens, se a unidade nao recuperar do
problema, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte o

Unidade Interior

Sintoma Explicagao e Pontos a verificar

A unidade néo funciona.

« O disjuntor esta ligado?

« A ficha de alimentagao esta ligada?

» O temporizador de LIGAR esta definido?

« Existe algo que possa estar aimpedir o fun-
cionamento normal do regulador do volume

de ar?

A unidade n&o funciona
durante cerca de 3 minutos
apos o reinicio.

O microprocessador impede o funcionamen-
to para proteger a unidade. Aguarde.

Sai uma névoa da saida de ar
da unidade interior.

» O arfresco da unidade arrefece rapidamente
a humidade do ar existente na divisao,
transformando-a numa névoa.

A operagao de oscilagdo da
PALHETA HORIZONTAL é
suspensa durante algum tem-
po e, em seguida, reinicia.

Isto é para que a operagao de oscilagdo da
PALHETA HORIZONTAL seja efectuada
normalmente.

A direcgéo do fluxo de ar
muda durante o funciona-
mento.

A direcgao da palheta hori-
zontal ndo pode ser ajustada
com o controlo remoto.

Na operagdo de aquecimento, se a tem-
peratura do fl uxo de ar for demasiado
baixa ou se estiver em curso a operagao
de descongelagédo, a palheta horizontal &
automaticamente defi nida para a posigao
vertical.

Se, quando o aparelho de ar condicionado
estiver no modo de ARREFECIMENTO
(COOL) ou de DESUMIDIFICACAO (DRY),
a operagéo continuar com o ar a soprar para
baixo durante 1 hora, a direcgéo do fluxo
de ar é automaticamente regulada para a
posicéo (1) para evitar a queda de gotas de
agua condensada.

A palheta horizontal move-se automatica-
mente em certos intervalos para determinar
a respectiva posicéo e, de seguida, volta a
posicdo definida.

O funcionamento € inter-
rompido durante cerca de
10 minutos na operagéo de
aquecimento.

A descongelagédo da unidade exterior esta
em curso.

Uma vez que esta operacdo demora, no
méaximo, 10 minutos, aguarde. (Quando a
temperatura exterior € demasiado baixa e a
humidade demasiado alta, forma-se gelo).

A unidade inicia automati-

camente quando € ligada a
energia, apesar de nao ser
utilizado o controlo remoto.

Estes modelos estado equipados com uma
fungdo de reinicio automatico. Sempre
que a energia for cortada sem desacti-
var a unidade com o controlo remoto e,
em seguida, for restaurada, a unidade
activa-se automaticamente no mesmo
modo para o qual foi regulada com o
controlo remoto antes do corte de energia.
Consulte “Funcdo de reinicio automatico”
[pagina 4

O regulador do volume de
ar abre e fecha automatica-
mente.

O regulador do volume de ar é controlado
automaticamente por um microcomputador,
de acordo com a temperatura do fluxo de ar
e o tempo de funcionamento do aparelho de
ar condicionado.

Multi-sistema

A unidade interior que ndo
estiver a funcionar fica quente
e produz um som idéntico ao
de um fluxo de agua.

Continua a fluir uma pequena quantidade de
refrigerante para dentro da unidade interior,
ainda que esta ndo esteja a funcionar.

Quando é seleccionada a
operagao de aquecimento,
esta nao inicia imediata-
mente.

Quando o funcionamento € iniciado enquan-
to a operagao de descongelagéo da unidade
exterior estd em curso, demora alguns
minutos (max. 10 minutos) para comegar a
sair ar quente.

Unidade Exterior

A ventoinha da unidade
exterior ndo roda mesmo que
0 compressor esteja a traba-
lhar. Mesmo que a ventoinha
comece a rodar, para logo.

Quando a temperatura exterior for baixa
durante a operacado de arrefecimento, a
ventoinha funciona intermitentemente para
manter uma capacidade de arrefecimento
suficiente.

Cai agua da unidade exterior.

Durante as operagdes de ARREFECIMENTO
e DESUMIDIFICACAO, os tubos ou as sec-

Sintoma Explicacado e Pontos a verificar

Sai fumo branco da unidade
exterior.

* Na operagdo de aquecimento, o vapor
gerado pela operagdo de descongelagao
assemelha-se a fumo branco.

Controlo remoto

O mostrador do controlo
remoto n&o aparece ou esta
escuro. A unidade interior ndo
responde ao sinal do controlo
remoto.

As pilhas estéo gastas?
A polaridade (+, -) das pilhas esta correcta?
Os botoes do controlo remoto de outros

aparelhos estéo a ser pressionados?

.

Nao arrefece nem aquece

O arrefecimento ou aqueci-
mento ndo é suficiente.

A definicdo de temperatura é adequada?
A definicdo da ventoinha é adequada? Altere
a velocidade da ventoinha para uma definigao

superior.

O interruptor de selecg¢éo da saida de ar esta
regulado para “apenas saida de ar supe-
rior"? Se nado estiver, mude o interruptor para
“saidas de ar superior e inferior”.
O filtro esta limpo? [FEFTEN

A ventoinha e o permutador de calor da unidade
interior estéo limpos? [§ElIEN4

Existem obstaculos a bloquear a entrada ou a
saida de ar da unidade interior ou exterior?
Esta aberta alguma porta ou janela?

O arrefecimento da divisdo ndo
é suficiente.

Quando se usa uma ventoinha ou um fogao a
gas na divisdo, a necessidade de arrefecimento
aumenta, resultando num efeito de arrefeci-
mento insuficiente.

Quando a temperatura exterior for elevada, o
efeito de arrefecimento pode ser insuficiente.

O aquecimento da divisdo nao
é suficiente.

Quando a temperatura exterior € baixa, o efeito
de aquecimento pode ser insuficiente.

O ar nao sai rapidamente na
operagdo de aquecimento.

Aguarde, pois a unidade estd a preparar a
saida de ar quente.

Fluxo de ar

L’aria proveniente dall'unita in-
terna ha un odore sgradevole.

O filtro esta limpo?

A ventoinha e o permutador de calor da unidade
interior estdo limpos?

A unidade pode absorver um odor das pare-
des, alcatifa, mobilia, tecidos, etc. e liberta-lo
juntamente com o ar.

Sons

Ouvem-se estalidos.

.

Este som é gerado pela expanséo/contrac-
¢ao da grelha de admisséo, etc. devido a
alteragéo de temperatura.

Ouve-se um som gorgole-
jante.

.

Ouve-se este som quando o ar do exterior &
aspirado da mangueira de drenagem, ao rodar
o gancho ou por efeito da ventoinha, o que faz
com que a agua retida na mangueira saia.
Também se ouve este som quando entra ar
do exterior para a mangueira de drenagem
devido a vento forte.

A unidade interior produz um
som mecanico.

Este é o som produzido ao ligar/desligar a
ventoinha ou o compressor.

Ouve-se o som de um fluxo
de agua.

Este é o som produzido pelo refrigerante ou
pela agua condensada a circular na unidade.

Por vezes, ouve-se um som
sibilante.

Este é o som produzido pela circulagédo do
refrigerante no interior da unidade.

Nos casos seguintes, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e

consulte o seu revendedor:

* Quando ha uma fuga de agua ou pinga agua da unidade interior.
* Quando a lampada Operation Indicator (Indicador de Operagéo) superior

estiver intermitente.

¢es de ligaggo dos mesmos s&o arrefecidos, + Quando o disjuntor disparar frequentemente.

. ﬁlg%e ggvgga d?e gonde")cr.‘;i(f;ﬁg d: éag”:'c on « O sinal do controlo remoto ndo é recebido numa divis&o onde seja utilizada uma
perag queci , aagu - lampada fluorescente electronica (lampada fluorescente do tipo inversor, etc.).
densada no permutador de calor pinga. .

O funcionamento do aparelho de ar condicionado interfere com a recepgao
do sinal de radio ou de televisdo. Pode ser necessario um amplificador para
o aparelho afectado.

* Quando ouvir um som anémalo.

Na operagao de aquecimento, a operagéo de
descongelagao faz com que o gelo acumu-
lado na unidade exterior derreta e pingue.
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INSTALACAO ELECTRICA

APARELHO DURANTE UMLONGO
PERIODO DE TEMPO

Local de instalacao

Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos seguintes locais:

* Onde haja muito éleo de maquina.

» Locais expostos a ar salgado, tais como locais a beira-mar.

* Onde se produza gas sulfuroso, tal como em nascentes de dgua quente.

» Locais onde existam salpicos de 6leo ou vapores oleosos.

« Onde existam equipamentos de alta frequéncia ou sem fios.

* Onde a saida de ar da unidade exterior fique bloqueada.

« Onde o som de funcionamento ou o ar que sai da unidade exterior incomode

a casa vizinha.
'd Y

s Defina para a temperatura mais elevada no modo
ARREFECIMENTO (COOL) manual e deixe funcionar

durante 3 a 4 horas.

Isto serve para secar o interior da unidade.

ON/OFF

. Prima (LIGAR/DESLIGAR) para interromper o
funcionamento.

O local de instalagdo da unidade exterior deve ser, no
minimo, a 3 metros de distancia de antenas de TV,

radios, etc. Em locais onde a recepgao seja fraca,

deixe um espago maior entre a unidade exterior e a

antena do aparelho afectado se o funcionamento do
Lampada aparelho de ar condicionado interferir com a recepgao
fluorescente do do sinal de radio ou de televisgo.

tipo inversor 7

N

Mantenha um
espago para evitar
que ocorra uma dis-
torcdo de imagem
ou interferéncia.

e Desligue o disjuntor e/ou a ficha de alimentacéo.

Parede, etc.

A
s Retire todas as pilhas do controlo remoto.

Para evitar os efeitos
de uma lampada fluo-
rescente, mantenha-a o
mais afastada possivel.

Local bem
seco e
arejado

Telefone sem
P fios ou portatil

Quando voltar a utilizar o aparelho de
ar condicionado:

—— Limpe o filtro de ar.

A J

~ Ie o

Instalacao eléctrica

« Utilize um Circuito exclusivo para a alimentacao eléctrica do aparelho de ar
condicionado.

+ Tenha em atencéo a capacidade do disjuntor.

ww. Verifique se a entrada e a saida de ar das unidades
interior e exterior ndo estdo bloqueadas.

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0cssssscscscscsesssesesososnsscnsscs

— Verifique se o fio de terra esta devidamente ligado. Em caso de duvidas, consulte o seu revendedor.

Nome do aparelho MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Modelo Interior MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Exterior SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Funcdo Arrefecimento | Aquecimento Arrefecimento | Aquecimento Arrefecimento | Aquecimento
Alimentacéo eléctrica ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capacidade kW 2,5 34 3,5 4,0 4,8 6,0
Consumo kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Peso Interior kg 14
Exterior kg 33 37 53
(C;f%:/l\d)ade de enchimento do refrigerante kg 0,90 1,05 1,60
- Interior 1P 20
Cédigo IP Exterior IP 24
Pr'es’séo méximg ad-|PS de~baixa MPa 1,64
missivel de funciona-[presséo
mento PS de alta presséo MPa 4,15
Interior (velocidade
. . Muito Alta/Alta/Mé- | dB(A) 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Nivel de ruido dia/Baixa)
Exterior dB(A) 46 47 48 53 55
Amplitude de funcionamento garantida
Modelo Interior 2
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Limite 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Arrefeci- [superior 23°C WB — — —
mento Limite inferior 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
15°C WB — — —
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Aqueci- |superior — 18°CwWB 18°C WB 18°C WB
mento Limite inferior 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
— -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Observacao:

Condigao normal
Arrefecimento —
Aquecimento —

Exterior: 35°C DB
Exterior: 7°C DB, 6°C WB

Interior: 27°C DB, 19°C WB
Interior: 20°C DB

Para mais informagdes sobre as especificacdes de multi-sistema, contacte o seu revendedor e/ou
consulte o catalogo.
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NDHOLDSFORTEGNELSE

B SIKKERHEDSFORSKRIFTER

B BORTSKAFFELSE

B DELENES BETEGNELSE

B KLARGJRING FOR ANVENDELSEN

B VALG AF DRIFTSTILSTANDE

B JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTRMMENS RETNING
B VALG AF LUFTUDLEDNING

H i-save-DRIFT

B JKONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL)

B TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF-TIMER)

B RENGYJRING

W HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

B HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LANGERE TID
B INSTALLATIONSSTED OG ELEKTRISK ARBEJDE

B SPECIFIKATIONER

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

» Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk

Betydningen af symboler, der anvendes i denne
stad, skal man leese “Sikkerhedsforskrifter”, far produktet tages i brug.

vejledning

+ Da nedenstaende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden, )
er det vigtigt at de overholdes. : Méikke geres.

+ Lees farst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med instal-
lationsmanualen pa et tilgeengeligt sted, sa den altid er let tilgeengelig.

: Folg vejledningen.
+ Sprg for at modtage et garantikort fra forhandleren og kontrollér, at kabs- : Stik ikke figre, pinde eller lignende ind.

datoen og navnet pa butikken m.m. er angivet korrekt. : Sta ikke pa indenders/undendgrsenheden og anbring ikke noget ovenpa

Mzerker og deres betydni dem.
2erker og deres betydning
. Risiko for stgd. Vaer forsigtig.

A ADVARSEL: Forkert anvendelse kan medfgre stor risiko for ulykker
som f.eks. dad, alvorlig personskade osv. . Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.
A FORSIGTIG: Forkert anvendelse kan, afhaengig af omsteendighederne,

SO>P 2RO

medfare risiko for alvorlige uheld. © Serg for at afbryde stremmen.

/\ ADVARSEL

Saet ikke nedledningen i et mellemstik, brug ikke en

| tilfzelde af unormale forhold (f.eks. en braendt lugt) skal
du stoppe airconditionanlagget, tage stikket ud af stik-
kontakten eller slukke pa afbryderen.

+ Fortsat drift under unormale forhold kan forarsage fejifunk-

e
a0

O

forleengerledning, og slut ikke flere enheder til en enkelt

stikkontakt.

« Det kan forarsage overophedning, brand eller elektrisk
stad.

Hold stikket fri for snavs, og sat det helt ind i kontakten.
« Etsnavset stik kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Rul ikke netledningen sammen, trak ikke i den, undga at
beskadige den, foretag ikke @ndringer ved den, og saet
ikke tunge ting pa den.

« Det kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Undga at teende og slukke pa afbryderen eller tage

stikket ud af stikkontakten eller saette det i igen, mens

anlaegget er korer.

« Der kan dannes gnister, som kan forarsage brand.

« Nar der er slukket for indendgrsenheden med fiernbetje-
ningen, skal du huske at slukke pa afbryderen eller tage
stikket ud af stikkontakten.

Undga keligt luft direkte mod kroppen i lzengere tid.
« Dit helbred kan tage skade.

Brugeren ma ikke installere, flytte, adskille, modificere eller

reparere enheden.

« Etforkert handteret airconditionanleeg kan forarsage brand,
elektrisk stgd, tilskadekomst eller vandlaekage.

O®

Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind i luftindsugnin-

gen/-udledningen.

« Det kan forarsage personskade, da ventilatoren inde i en-
heden roterer med hgj hastighed under drift.

Da-1
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tion, brand eller elektrisk sted. Henvend dig i sa tilfaelde til
forhandleren.

Hvis airconditionanlagget ikke koler eller varmer, kan
det skyldes en kelemiddelleekage. Henvend dig i sa
tilfeelde til forhandleren. Hvis en reparation medfeorer, at
der skal fyldes kelemiddel pa enheden, skal du sperge
serviceteknikeren til rads.

+ Det pafyldte kelemiddel i airconditionanlaegget udger
ingen risiko. Normalt opstar der ikke leekager. Men hvis
der lgber kalemiddel ud, og det kommer i kontakt med en
varmeflade som f.eks. en varmeblaeser, en petroleumsovn
eller et komfur, dannes der skadelige gasser.

/\ FORSIGTIG

Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellen pa
indenders-/udendersenheden.
+ Det kan forarsage personskade.

Brug ikke insektspray eller sprays med brandfarligt

indhold pa enheden.

+ Dette indebeerer risiko for brand og/eller at enheden defor-
meres.

Udsazet ikke kaeledyr eller stueplanter for en direkte
luftstrom.
» De kan tage skade.

Stil ikke andre elapparater eller mgbler under indendors-

/udendgrsenheden.

+ Der kan dryppe vand fra enheden, som kan forarsage
skade eller fejlfunktion.

Lad ikke airconditionanlaegget sta pa et stativ, der er
beskadiget.
+ Enheden kan falde ned og forsage personskade.




/\ FORSIGTIG

Traed ikke op pa en ustabil bank for at betjene eller ren-
® gore enheden.
* Du kan komme til skade, hvis du falder ned.

Betjen ikke kontrollerne med vade hander.
+ Det kan forarsage elektrisk sted.

Renggrikke airconditionanlaegget med vand, og sat ikke ob-
jekter, der indeholder vand, f.eks. en blomstervase, pa det.
» Det kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Traek ikke i netledningen.
» Det kan fa en del af kerneledningen til at knaekke, hvilket
kan medfare overophedning eller brand.

Batterierne ma hverken oplades, demonteres eller kastes

pa aben ild.

+ Det kan fa batterierne til at laekke eller forarsage brand eller
eksplosion.

Lad ikke enheden kere i leengere til ved hgj luftfugtighed

(80% relativ fugtighed eller mere), f.eks. ved aben der eller

vindue.

« Vandkondenseringen inde i airconditionanlaegget kan
dryppe, sa mabler bliver vade og tager skade.

Brug ikke enheden til specielle formal, f.eks. til opbevaring
af fodevarer, dyrebur, vaeksthus eller opbevaring af praeci-
sionsenheder eller kunstgenstande.

+ Dette kan forringe kvaliteten eller skade dyr og planter.

Udsaet ikke forbraendingsenheder for en direkte luftstrom.
+ Dette kan medfere ufuldstaendig forbraending.

Sluk for enheden for rengering, og tag stikket ud af stik-

kontakten eller sluk pa afbryderen.

» Detkan forarsage personskade, da ventilatoren inde i enheden
roterer med hgj hastighed under drift.

Hvis enheden ikke skal bruges i langere tid, skal stikket

tages ud af kontakten, og der skal slukkes pa afbryderen.

» Enheden kan samle snavs, hvilket kan medfgre overophedning
eller brand.

Udskift alle batterier i fiernbetjeningen med nye af samme

type.

* Hvis du bruger gamle batterier sammen med nye, kan det
medfere overophedning, laekage eller eksplosion.

Skyl grundigt med rent vand, hvis du far batterivaeske pa

huden eller pa tojet.

+ Hvis du far batterivaeske i gjnene, skal du skylle dem grundigt
med rent vand og omgaende sgge leege.

Sorg for at omradet er veludluftet, hvis enheden bruges
sammen med en forbraendingsenhed.
» Ultilstraekkelig ventilation kan forarsage iltmange.

Sluk pa afbryderen, hvis du herer torden og der er risiko
for lynnedslag.
» Enheden kan tage skade, hvis lynet slar ned.

Nar airconditionanlagget har varet i brug i flere saesoner,
skal der ud over rengering udferes eftersyn og vedlige-
holdelse.
* Snavs eller stev pa enheden kan forarsage en ubehage-
lig lugt, svampevaekst som f.eks. skimmel eller tilstoppe
aflgbet, sa der leekker vand fra indendersenheden. Kontakt
forhandleren vedrgrende eftersyn og vedligeholdelse, som
kreever specialviden og -kendskab.

Henvend dig til forhandleren for rad vedrgrende bortskaffelse af produktet.

Bemaerk:

Dette symbol gaelder kun for EU-lande.

Symbolet er i overensstemmelse med artikel 10 af
direktiv 2002/96/EC Oplysninger til brugere og tilleeg IV
og/eller med artikel 20 af direktiv 2006/66/EC Oplysnin-

Fig. 1 ger til slutbrugere og tillaeg I1.
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Traed ikke op pa, og szt ikke objekter pa udendersenhe-

’ den.

» Du kan komme til skade, hvis du eller objektet falder ned.

Vedrerende installation

/\ ADVARSEL

Kontakt forhandleren vedrerende installation af aircondi-

tionanlagget.

« Det ma ikke installeres af brugeren, da installationen kraever
specialviden og -kendskab. Et forkert installeret aircondition-
anlaeg kan forarsage vandleekage, brand eller elektrisk stgd.

Q

Slut airconditionanlaegget til en separat stremforsyning.
* | modsat fald kan der opsta overophedning eller brand.

Installer ikke airconditionanlaegget pa et sted, hvor der

kan forekomme udsivning af breendbar gas.

» Hvis der siver gas ud, som samler sig i neerheden af enheden,
er der fare for eksplosion.

Foretag jordforbindelsen korrekt.

» Forbind ikke jordledningen til et gasrer, vandrer, en lynafleder
eller et telefonjordkabel. Forkert jordforbindelse kan forarsage
elektrisk stad.

/\ FORSIGTIG

Monter en fejlstreamsafbryder afhangig af installations-

stedet for airconditionanlagget (f.eks. meget fugtige

omrader).

» Hvis der ikke installeres en fejlstremsafbryder, vil der vaere
risiko for elektrisk stad.

Kontroller, at aflebsvandet Ieber korrekt fra.

« Huvis aflgbet ikke er i orden, kan der dryppe vand ned fra in-
denders-/udendersenheden, sa& mebler bliver vade og tager
skade.

I tilfelde af unormale forhold
Stop omgéaende brugen af airconditionanleegget, og kontakt forhandleren.

Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvalitets-
materialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller genbruges.

Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og akkumu-
latorer ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid.

Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig. 1), betyder det, at bat-
teriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt koncentration af et tungmetal.
Dette angives som fglger:

Hg: kvikselv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)

| EU er der saerlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer.

Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt pa en lokal affalds-/gen-
brugsplads.

Hjeelp os med at bevare det miljg, vi lever i!
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Indendeorsenhed Fjernbetjening
Signalsendesektion
Signalafstand: Ca. 6 m

Der lyder et eller flere

Frontpanel

Lodrette vinger

Ventilator- r bip fra indendersen-
Luftudledning heden, nar signalet
modtages.
Vandret vinge Betjeningsdisplay
Catechin luftfilter
TOO -+
Luftrensningsfilter ;z:ekn E;ap "V’?ch’%/’@gg&
(antiallergienzymfilter | N/OFF
med bla baelge) (ON/OFF)
Daemper Drifts-valg- . Temperaturknapper
knap EEEEA
Luftudledning d P .
Lodrette vinger Knap i = Off-timer-knap EEEH
VENTILATOR- —On-timer-knap
Luftindsugning hastighed
Knap til gko- —— i save-knap
Display- og betjeningssektion g‘r’if'?'(aEfé%'ﬂgg" | Knapper il indstilling af
(nér frontpanelet er ibent) COOL) TIEQ
Reducer tid
) Knap til ur (CLOCK)
Driftsindikator Knap til nulstilling (RESET)
Fjernbetjenings- Knap til vi 9
sensor puivinge = Lag
(VANE) Skub det ned for at dbne
Knap til neddrift (Holder til
Kontakt til valg af luftudledning fjernbetjening

Udendgrsenhed

Luftindsugning
(bagside og side)

Rerfaring

Luftudled-
ning

« Monter holderen til fiernbe-
tjeningen pa et sted, hvor
signalet kan modtages af
indendgrsenheden.

Brug kun den fijernbetjening, som leveres med enheden.
Brug ikke andre fiernbetjeninger.

Aflab T

&

Udseende af udendersenheden kan variere for nogle modeller.
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LARGORING FOR ANVENDELSEN

For anvendelse: Szt stramforsyningsstikket i stikkontakten og/eller sla afbryderen til.

Installation af fjernbetjeningens batterier : Indstilling af aktuel tid
] « Tryk pa knappen til
nulstilling (RESET)
: . Tryk pa CLOCK (UR)
ZoLock 2
: e
: LieL il
. A
- Iseet alkaliske AAA- 3 . Tryk pa knappen til tid (TIME)
batterier 4. Tryk pa knappen til cLock for at indstille tiden
3 . ) ’ : ur (CLOCK) igen For hvert tryk @ges/reduceres
« Seet frontlaget pa 12100711 tiden med 1 minut (10 minut-
: relid ter, nar der trykkes lengere)
» Kontroller, at batterierne vender rigtigt. 5 - R . .
+ Brug ikke mangan-batterier. Derved kan fiernbetjeningen fungere forkert. ¢ | Trykforsigtigt pa knappen til nuistilling (RESET) og knap-
« Brug ikke genopladelige batterier. : pen fil ur (CLOCK) med en tynd pind. )
« Udskift batterierne med nye af samme type. : Hvis knappen til nulstilling (RESET) ikke trykkes ind, er
« Batterierne holder i ca. 1 ar. Men batterier med ulgbet holdbarhedstid holder | & gl?etallkke sikkert, at fiernbetjeningen fungerer som den
kortere. : :
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VALG AF DRIFTSTILSTANDE

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO v TOO

ON/OFF - warm(@cooL

A —

MODE | FAN |@©STOP
CJ|Ce)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
)|
| Save

@G

TIME

J

RESET CLOCK |
Ll O O =y L1

ON/OFF

. Tryk pa for at starte driften.

MODE
. Tryk pa C] for at veelge driftstilstand. Ved hvert tryk
a&ndres tilstanden i folgende reekkefolge:
3 (AUTO)

£3 Afkeling (COOL)

6} Tﬂiring (DRY)

 Opvarmning (HEAT)

—

00
388 WARM

. Tryk pa @ eller @ for at indstille temperaturen.
Ved hvert tryk haeves temperaturen med 1°C.

ON

Tryk pa for at stoppe driften.

« Samme indstilling vaelges nzeste gang blot ved at trykke pa

Driftsindikator

Driftindikatoren pa hgjre side af indendarsenheden angiver driftstilstand.

- (Grgnt) : Lyser
o (Orange) : Lyser
Driftsindikator -l> [ (Grent) : Blinker
o :d: (Orange) : Blinker
0 . Lyser ikke

Forskel mellem maltempe-

Driftstilstand
ratur og stuetemperatur

Indikation

Viser at klimaanlaegget arbejder pa at
na op pa maltemperaturen. Vent venligst
et stykke tid, indtil maltemperaturen er
opnaet.

ca. 2°C eller mere

Viser at stuetemperaturen er ved at

e ca. 2°C eller mindre
naerme sig maltemperaturen.

Dette viser driftstandbystatus.
Se information om multisystem klimaan- —
leeg, som er angivet ovenfor.

Se beskrivelsen af i-save-modus. —

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

3 AUTO-tilstand (Automatisk skift)

Enheden veelger driftstilstand afhaengig af forskellen mellem rumtemperatu-
ren og den indstillede temperatur. | AUTO-tilstand skifter enheden tilstand
mellem afkeling og opvarmning (COOL—HEAT), nar rumtemperaturen
ligger 2°C fra den indstillede temperatur i mere end 15 minutter

Bemaerk:

Under multisystemdrift kan enheden muligvis ikke skifte driftstilstand mel-
lem afkgling (COOL) og opvarmning (HEAT). | sa fald gar indendersen-
heden i standby-tilstand.

£t Afkelingstilstand (COOL)

Nyd den kglige luft ved den gnskede temperatur.

Brug ikke afkglingstilstanden (COOL) ved lave udetemperaturer (lavere
end -10°C). Vand, der kondenserer i enheden, kan dryppe og gere mgbler
vade og forarsage skader, etc.

O Terringstilstand (DRY)

Affugt rummet. Rummet kan afkgles en smule.
Temperaturen kan ikke indstilles i tarringstilstand (DRY).

¥ Opvarmningstilstand (HEAT)

Nyd den varme luft ved den gnskede temperatur.

Noddrift

Nar fjernbetjeningen ikke kan benyttes...
Neddrift kan aktiveres ved at trykke pa ngddriftknappen pa indendersenheden.

Hver gang der trykkes pa ngddriftknappen, aendres
driften i falgende raekkefolge.

Driftsindikator

l Nadkaling
:@: O (Emergency -
' COOL) Indstillet temperatur: 24°C
l Ngdop- Ventilatorhastighed: Medium
: varmning Vandret vinge: Auto
(Emergency
l HEAT)
O O Stop
|
Bemeerk:

De forste 30 minutters drift er en testkersel. Tempera-
turstyringen arbejder ikke, og ventilatorhastigheden er
indstillet til Haj.

Automatisk genstartsfunktion

Hvis der sker et stremsvigt, eller strammen slas fra under drift, sgrger den
“automatiske genstartsfunktion” for, at driften genoptages som indstillet med
fiernbetjeningen for stremafbrydelsen. Nar timeren er indstillet, annulleres
tidsindstillingen, og enheden starter driften, nar stremmen vender tilbage.

Hvis du ikke gnsker at bruge denne funktion, sperg da servicereprasenstan-
ten, idet enhedens indstillinger skal a&ndres.

[ Multisystemdrift ==

Der kan bruges to eller flere indendgrsenheder sammen med én udendgrsen-
hed. Hvis flere indendgrsenheder bruges samtidigt, kan afkeling og opvarmning
ikke ske samtidigt. Nar der er valgt afkgling (COOL) pa den ene enhed og
opvarmning (HEAT) pa en anden og omvendt, gar den sidst indstillede enhed
i standby-tilstand.
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STIGHED OG LUFTSTROMMENS

RETNING

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(DcooL

R

MODE
(I
ECONOCOOL
L&)

FAN | @©STOP
(& )|(@0)
VANE | @starr
(5] [CXXD]
| save

@[]

TIME

J

RESET CLOCK {
Ll O O =N L1

FAN
Tryk pa for at vaelge ventilatorhastighed. Ved
hvert tryk aendres ventilatorhastigheden i felgende reek-
kefolge:
— @ —
(AUTO) (Langsom)

- -
(Med.)

> unf > aull
(Hgj) (Superhgj)

 Der lyder to korte bip fra indendersenheden, nar den indstilles til
AUTO.

VANE

Tryk pa for at vaelge lodret retning af luftstrgm-
men. Ved hvert tryk sendres luftstrammens retning i

folgende reekkefglge:
Al Ry
Clhadl ndl Badl Endl Budl B

(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (Svingning)
« Der lyder to korte bip fra indendersenheden, nar den indstilles til

AUTO.
« Der kan opsta problemer, hvis den vandrette vinge flyttes manuelt.
« Den vandrette vinge bevaeges automatisk med bestemte intervaller for

at bestemme dens position, hvorefter den vender tilbage til den indstil-
lede position.

Luftstremmens retning

@ (AUTO)....... Vingen indstilles til den mest effektive luftstramsretning.
KGLE/TGR (COOL/DRY) : position (1)
VARME (HEAT) (everste og nederste luftudbleesninger) : position (3)
VARME (HEAT) (kun gverste luftudbleesning) : position (5)

§“ (Manuel).....Veelg den gverste position for Afkgling/opvarmning (COOL/DRY)

= og nederste position for opvarmning (HEAT) for at opna en ef-
fektiv aircondition. Under KOLE/T@R (COOL/DRY), nar vingen
er indstillet til position (3), (4), eller (5), flytter vingen automatisk
til position (1) efter 0,5 til 1 time for at forhindre vanddryp.

_{" (Svingning)..Vingen flyttes skiftevis op og ned.

B Sadan andres den vandret luftstrems retning.
Flyt den lodrette vinge manuelt, fer driften startes.

Juster altid vingen, nar befugteren er dben. Manuel abning af befugteren ved
brug af vold kan medfgre beskadigelse eller fejlfunktion.
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VALG AF LUFTUDLEDNING

g

O

.
Veelg < for at bleese luft fra overste
og nederste luftudblaesninger.

J
1

Der bleeses luft ud, kun fra den everste udbleesning, under fglgende
betingelser:
» Under KILE (COOL): Nar rumtemperaturen er teet pa den indstillede
temperatur. Nar klimaanlaegget har veeret i drift i 1 time.
» Under TOR-drift (DRY).
* Under VARME (HEAT): Nar luftstremmens temperatur er lav.
(Under afrimning, driftsstart m.m.)

J

i

Serg for at holde omradet omkring befugteren i den nederste luftudblaesning
fri for genstande. Hvis genstande blokerer den normale drift af befugteren, kan
den venstre driftsindikatorlampe blinke.

Indstil kontakten til valg af luftudblaesning i slutstilling. Ellers kan luftudblaesning
ikke vaelges efter gnske.

LS
Veelg [ for at bleese Iuft fra pverste
luftudblaesning alene.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN | ©STOP
( Cse )| (@20
Ec0N0000 | VANE |@sTagr

| save
&)

TIME

)

RESEI’%OCK 1§

i save
e Tryk pa for at vaelge i-save tilstand. Vzelg i-save
under KGLE- , GKONOMIAFKGLING- (COOL , ECO-
NO COOL), eller VARME-drift (HEAT).

« Driftsindikatorlampen til hgjre pa indendgrsenheden lyser orange.

e Indstil temperaturen, ventilatorhastigheden og luft-
strgmmens retning.
« Samme indstilling vaelges naeste gang blot ved at trykke pa .
» Der kan gemmes to grupper af indstillinger. (en for KGLE/GKONOMI-
AFKGLING (COOL/ECONO COOL), og en for VARME (HEAT))

i save
Tryk pa
MODE
* Tryk pa C il ogsa annullere i-save drift.
« Driftsindikatorlampen pa hgjre side af indendarsenheden slukker eller
skifter fra orange til gron.

igen for annullere i-save drift.

i-save-drift
En forenklet tilbagestillingsfunktion ger det muligt at genkalde den foretrukne

(forindstillede) indstilling med et enkelt tryk pa knappen (& ). Ved at trykke pa
knappen igen kan man pa et gjeblik ga tilbage til den forrige indstilling.

Eksempel:

1. Lavenergitilstand
Indstil temperaturen 2 til 3°C varmere i KJLE- (COOL) og koldere i VARME
(HEAT)-tilstand. Denne indstilling passer til et rum, der ikke opholder sig per-
soner i, 0g mens man sover.

2. Lagring af ofte anvendte indstillinger
Gem de foretrukne indstillinger for KGLE/GKONOMIAFKGLING (COOL/
ECONO COOL) og VARME (HEAT). Dette ger det muligt at veelge den fore-
trukne indstilling med et enkelt tryk pa knappen.

% MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF @SS

@00

MODE | FAN |@STOP
(| L) | CX9)]
E00N0000L| VANE | @sTART
Ce)| ()@

| save
=
TIME

i T gex =8 ]

ECONO COOL
Tryk pa i afkglingstilstand (COOL) for at
starte gkonomiafkglingsdrift (ECONO COOL).
Enheden udfarer lodret svingfunktion i forskellige cyklusser i over-
ensstemmelse med enhedens temperatur. Indstillingstemperaturen
fastleegges automatisk 2°C hgjere.

ECONO COOL
Tryk pa igen for at annullere gkonomiafkgalings-
drift (ECONO COOL).

VANE
« Ettryk pa annullerer ogsa skonomiafkelingsdriften (ECONO
COOL).

Hvad er “OKONOMIAFKOLING (ECONO COOL)"?
Skiftende luftstrem (aendringer i luftstremmen) far dig til at fole det keligere
end ved en konstant luftstream. S& selvom den indstillede temperatur auto-
matisk indstilles 2°C hgjere, kan man styre kelefunktionen uden at det gar ud
over komforten. Det betyder, at der kan spares energi.

n DSTART @STOP
. Tryk pa eller under drift for at indstille
timeren.
@START . . . .
(ON timer): Enheden starter pa det indstil-
lede tidspunkt.
(OFF timer): Enheden stopper pa det indstil-
lede tidspunkt.

* ©>1 eller ©>O blinker.
* Kontroller, at det aktuelle klokkeslat er indstillet korrekt.

—— Tryk pa (] (forag) og (] (reducer) for at indstille
tiden for timeren.
Hvert tryk forgger eller reducerer den indstillede til med 10 minutter.

OSTART @STOP
e Tryk pa (@>1] eller (9+0] igen for at annullere timeren.

Bemaerk:

* ON- og OFF-timerne kan bruges i en kombination. It -masrket viser raek-
kefalgen af timeroperationerne.

- Se “Automatisk genstartsfunktion”, hvis stremmen svigter under
indstilling af ON/OFF-timer.
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Vejledning:

* Sluk for stremtilferslen eller pa afbryderen for rengeringen.
» Pas pa ikke at rere ved metaldelene med haenderne.
* Brug ikke rensebenzin, fortynder, skurepulver eller insektmidler.

Brug kun fortyndede milde renggringsmidler.
Udszet ikke delen for direkte sollys eller aben ild for at terre dem.
Brug ikke vand, der er varmere end 50°C.

-
e
s, e

Frontpanel

1. Tryk pa de 2 positioner, som er angivet med
pilene, indtil der hgres et klik, og abn frontpa-
nelet.

2. Tag den snor af, der holder panelet.

3. Abn panelet helt, og fiern det.

» Tor frontpanelet af med en ter klud, eller vask
det med vand.

+ Lad det ikke ligge i vand i mere end to timer.

+ Tor det omhyggeligt i skyggen, fer det monteres.

4. Monter grillen i omvendt raekkefelge af afmon-
teringen. Serg for at heefte stroppen pa, inden
grillen lukkes.

Da-7
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Varmeveksler
Beskyt haenderne med handler.

» Brug hurtigrengeringssaettet
(QUICK CLEAN KIT) (ekstraud-
styr)
Delnummer

» Se anvisningerne i Hurtigrenge-
ringsseet (QUICK CLEAN KIT)
vedrgrende detaljer.

Bemaerk:

* Rens filtrene med jeevne mellemrum for at opna den bedste ydeevne
og reducere stremforbruget.
+ Kontakt venligst forhandleren for arstidsbestemt inspektion.

Luftrensningsfilter

+ Renggres hver 3. maned.

+ Leeg filteret sammen med rammen i
lunkent vand og vask det.

+ Ter det omhyggeligt i skyggen efter
vask, og seet det pa plads igen.
Monter alle tappe pa Iuftfilteret.

* Udskift det med et nyt luftrens-
ningsfilter hvert ar for at opna den
bedste ydeevne.

+ Delnummer [VNZEEHES

Luftfilter (Catechin-luftfilter)

* Renggres hver 2. uge
+ Fjern snavs med en stgvsuger, eller vask filteret med vand.
» Ter det omhyggeligt i skyggen, fer det monteres.

Monter tappene i indtagsgitterets hul.

Hvad er “Catechin luftfilter”?

Luftfilteret er indfarvet med et naturligt materiale, catechin, som fin-
des i the. Catechin luftfilteret fierner lugt og skadelige gasser som
f.eks. formaldehyd, ammoniak og acetaldehyd. Desuden forhindrer
det aktiviteten af de viruser, der seetter sig fast pa filteret.




VIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

handleren.

Hvis enheden stadig ikke fungerer, selv efter at dette er kontrolleret,
skal du ophgre med at anvende airconditionanlaegget og kontakte for-

Indendersenhed

Symptom Forklaring og kontrolpunkter

Symptom

Der kommer hvid rar fra
udendarsenheden.

Forklaring og ko Ipunkter

« | opvarmningsdrift opstar der ved optgnings-
funktionen damp, som ligner hvid reg.

Fjernbetjening

Enheden kan ikke betjenes.

Er afbryderen aktiveret?

Er stremforsyningsstikket sat i?

Er ON-timeren indstillet?

Er der noget, der blokerer deemperens
normale drift?

Displayet pa fiernbetjeningen
fremkommer ikke eller svagt.
Indendgrsenheden reagerer
ikke pa fiernbetjeningssig-
nalet.

« Er batterierne brugt op?

« Er polariteten (+, -) pa batterierne korrekt?

« Er der blevet trykket pa en knap pa fijernbe-
tjeningen til et andet elektrisk apparat?

Koler eller varmer ikke

Enheden kan ikke bruges i
ca. 3 minutter, efter at den er
startet igen.

Dette beskytter enheden via instruktioner fra
mikroprocessoren. Vent.

Der udsendes tage fra
udblaesningen pa indender-
senheden.

Den kglige luft fra enheden nedkeler hurtigt
fugten i rummets luft, hvorved der dannes
tage.

Svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE afbry-
des et gjeblik og startes sa
igen.

Dette sker for at svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE kan fungere normalt.

Luftstremmens retning aen-
dres under anvendelsen.
Retningen af den vandrette
vinge kan ikke indstilles med
fiernbetjeningen.

Hvis luftgennemstremningstemperaturen
er for lav under opvarmning, eller nar der
udfgres afrimning, indstilles den vandret
vinge automatisk til lodrette position.

Nar klimaanleegget arbejder i COOL [KDLE]
eller DRY [T@R] modus og driften fortsaetter
med luftstremmen rettet nedad i 1 time, seet-
tes retningen af luftstrammen automatisk til
position (1) for at forhindre, at kondenseret
vand drypper ned.

Den vandrette vinge flytter sig automatisk
med visse intervaller for at bestemme sin
position og vender derefter tilbage til den
indstillede position.

Rummet kan ikke kgles eller
opvarmes tilstraekkeligt.

« Er temperaturindstillingen i orden?

« Er ventilatorindstillingen i orden? Skift ven-
tilatorindstillingen til en hgjere indstilling.

« Er kontakten til valg af luftudblaesning

indstillet til “kun gverste luftudblaesning” ?

Hvis ikke, drej da kontakten til “gverste og

nederste luftudbleesning”.

E filteret rent?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa

indendgrsenheden ren?

Er der nogen genstande, der blokerer luft-

indsugning eller luftudledning pa indenders-

eller udendgrsenheden?

Er der et vindue eller en der aben?

Rummet kan ikke afkgles
tilstraekkeligt.

Nar der anvendes en ventilator eller et gas-
komfur i dette rum, @ges afkalingsbehovet,
og dette medfarer utilstraekkelig afkelingsef-
fekt.

Nar udetemperaturen er hgj, kan koleef-
fekten veere utilstraekkelig.

Rummet kan ikke opvarmes
tilstraekkeligt.

Nar udetemperaturen er lav, kan varmeef-
fekten veere utilstraekkelig.

Funktionen stoppes i ca. 10
minutter i opvarmningsfunk-
tionen.

Udendgrsenheden optgs.

Dette sker i lgbet af maks. 10 minutter, sa
vent venligst. (Nar udendgrstemperaturen er
for lav, eller luftfugtigheden er for hgj, dannes
der frost.)

Luftstremmen bleeses ikke
hurtigt ud i opvarmningsfunk-
tionen.

Vent mens enheden forbereder at bleese
varm luft ud.

Luftstrem

Enheden begynder selv at
arbejde, nar der teendes for
strgmmen, selvom den ikke
betjenes med fiernbetjenin-
gen.

Disse modeller er udstyret med en automa-
tisk genstartsfunktion. Nar hovedafbryderen
slukkes, uden at enheden er stoppet med
fiernebetjeningen, og derefter teendes igen,
vil enheden automatisk starte i den samme
tilstand, som var indstillet med fiernbetjenin-
gen, lige inden hovedafbryderen blev slukket.
Se “Automatisk genstartsfunktion” LR

Daemperen abnes og lukkes
automatisk.

Deemperen styres automatisk af en mikro-
computer efter luftstremmens temperatur og
klimaanlaeggets driftstid.

Luften fra indendersenheden
lugter meerkeligt.

.

E filteret rent?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa
indendgrsenheden ren?

Enheden kan indsuge lugten af veegge,
teepper, mabler, stoffer osv. og bleese den
ud med luften.

.

Lyd

En knasende lyd heres.

.

Denne lyd frembringes, nar indtagsgitteret
udvider sig/treekker sig sammen osv. pa
grund af temperatureendringer.

Multisystem

Den indendgrsenhed, som
ikke arbejder, bliver varm, og
fra enheden kommer en lyd af
rindende vand.

Der Igber konstant en lille smule kalevaeske
ind i indendg@rsenheden, selvom den ikke er
i drift.

En boblende lyd hares.

Denne lyd heres, nar udeluften traekkes ind
fra draenslangen, nar haetten eller ventilato-
ren starter, og det far vandet i aflgbsslangen
til at sprgijte ud.

Denne lyd hgres ogsa, nar udeluften bleeser
ind i aflabsslangen i steerk bleest.

Der hgres en mekanisk lyd fra
indendgrsenheden.

Det er lyden af releeet, der taender/slukker
kompressorens ventilator.

Nar der veelges opvarmnings-
drift, starter driften ikke med
det samme.

Huvis driften startes under afrimning af uden-
degrsenheden, tager det nogle fa minutter
(maks. 10 minutter), for der blaeses varm
luft ud.

En lyd af rindende vand
hgres.

Dette er lyden af kalemiddel eller kondens-
vand, der Igber inde i enheden.

Udendersenhed

Nogle gange kan man hgre
hvaeselyde.

« Dette er lyden, der hgres, nar kalemiddel-
flowet let i enheden skifter.

Ventilatoren i udendgrsen-
heden roterer ikke, selvom
kompressoren kgrer. Selvom
ventilatoren begynder at
rotere, stopper den hurtigt.

Nar udetemperaturen er lav under afkg-
lingsdrift, kerer ventilatoren periodisk for at
opretholde en tilstreekkelig kelekapacitet.

Der siver vand ud af udender-
senheden.

Under funktionerne AFKQLING og T@R er
ror eller rgrforbindelsessektionerne kolde,
hvorfor der dannes kondens.

Under opvarmningsfunktionen drypper der
kondensvand fra varmeveksleren.

Under opvarmningsfunktionen tgr optgnings-
funktionen det frosne vand pa udendersen-
heden, sa det drypper ned.

| felgende tilfelde skal du slukke for airconditionanlaegget og henvende
dig til forhandleren.
Hvis der siver vand ud, eller det drypper fra indendgrsenheden.
Hvis den gvre driftsindikator blinker.

Hvis afbryderen udlgses ofte.

Signalet fra fiernbetjeningen modtages ikke i et veerelse, hvor et lysstofrer af
elektronisk taend/sluk type (lysstofrer af invertertypen) anvendes.
Driften af airconditionanlaegget forstyrrer radio- eller TV-modtagelse. Det kan
vaere ngdvendigt at installere en forsteerker til pavirkede apparat.

Nar der hgres en unormal lyd.
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A

K AN
SKAL ANVENDES I LENGERE TID

Installationssted

Installer ikke airconditionanlagget pa folgende steder:

» Hvor der er meget maskinolie.

» Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

* Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader med varme kilder.
» Hvor der forekommer oliesteenk eller olieholdig reg.

» Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater.

» Hvor luften fra udendgrsenhedens luftudblaesning er blokeret.

* Hvor driftslyden eller luft fra udendersenheden kan genere naboer.

s Indstil den hgjeste temperatur i manuel afkglingstil-
stand (COOL), og lad airconditionanleegget kgre i 3-4

timer.

Det torrer enheden indvendig.

ON/OFF

. Tryk pa for at stoppe driften.

Installationsstedet for udenders enheden skal veere

mindst 3 m vaek fra antenner til TV-apparater, radioer
mm. | omrader med svage radio- og TV-signaler skal
der veere storre afstand mellem udenders enheden og
Lysstofrer af antennen til det pageeldende apparat, hvis betjeningen
invertertypen af klimaanleegget pavirker radio- og TV-modtagelsen.
—~7
@ Veeg etc.

Godt ventile-
ret, tort sted

e Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af stikkon-
takten.

A
. Tag alle batterierne ud af fjernbetjeningen.

Hold lysstofrer pa sa
lang afstand som muligt
fra airconditionanlaeg-
get for at forhindre
indvirkning pa driften.

Hold afstand
for at forebygge
billedforstyrrelser

Tradles telefon
g' eller beerbar
telefon

Nér airconditionanlaegget skal bruges igen:

—— Renggring af luftfilteret.

(¥
¥
0 N

. Kontrollér at indendars- og udendgrsenhedens luftind-
sugning og luftudledning ikke er blokerede.

. J/

Elektrisk installation

» Serg for et specielt kredslab til stramforsyning af airconditionanlaegget.
» Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt.

e Kontroller, at jordledningen er korrekt forbundet.
Henvend dig til forhandleren, hvis du har spgrgsmal.

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssscsscscscscsssoccsnsse

Indstil navn MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Model Indendors MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Udenders SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Funktion Afkgling | Opvarmning Afkgling | Opvarmning Afkgling [ Opvarmning
Stregmforsyning ~/N, 230 V, 50 Hz
Kapacitet kW 2,5 34 3,5 4,0 4,8 6,0
Indgang kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Vaegt Indendgrs kg 14
Udendgrs kg 33 37 53
Kolevaeskekapacitet (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
Indendgrs 1P 20
IP-kode Udendars 1P 24
" . LP ps MPa 1,64
Tilladt overdriftstryk HP ps MPa 415
o Indendars (super- | g Ay | 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Stajniveau hgj/hgj/med./lav)
Udendgrs dB(A) 46 47 48 53 55
Garanteret operationsomrade
Udenders
Model Indendors |=o1/7 KA25/35VA | _SUZ-KA50VA | SUZ-KA25/35VAH
@ 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
vre graense o
Afkgling 23 OC W8 — — —
Nedre graense 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
15°C WB — — —
Gvre graense 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Opvarm- — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
ning Nedre graense 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
— -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Bemeerk:
Nominel effekt
Afkgling — Indenders: 27°C DB, 19°C WB Udendgrs: 35°C DB
Opvarmning — Indendgrs: 20°C DB Udendgrs: 7°C DB, 6°C WB

Specifikationer til multisystemet kan fas hos forhandleren og/eller findes i kataloget.
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B SAKERHETSFORESKRIFTER

B KASSERING

B DELARNAS NAMN

B FORBEREDELSER FORE ANVANDNING

B VAL AV DRIFTLAGEN

B FLAKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLODETS RIKTNING

B VALJA LUFTUTBLAS

B DRIFT MED i-save

B EKONOMIKYLFUNKTIONENS (ECONO COOL)

B TIMERFUNKTION (ON/OFF-TIMER)

B RENGORING

B NAR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV

B NAR LUFTKONDITIONERINGEN INTE SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID

B INSTALLATIONSPLATS OCH ELARBETE

B SPECIFIKATIONER

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 |A |W(WIN|—=

AKERHETSFORESKRIFTER

+ Eftersom denna produkt innehaller rérliga delar och delar som kan férorsaka
elektriska stétar, bér du lasa “Sakerhetsforeskrifter” innan du tar produkten

i bruk.

» Eftersom de punkter med varningar som behandlas har ar viktiga for séker-
heten, bor du se till att du féljer dem till punkt och pricka.

+ Nardu har last igenom denna handbok, férvara den lattatkomlig tillsammans
med installationshandboken sa att du Iatt har tillgang till dem som referens.

+ Se till att du far ett garantikort fran din aterférsaljare och kontrollera att in-
kopsdatum och butiksnamn, etc. ar korrekt ifylida.

Varningsmarken och deras betydelse

/N VARNING:

/\ FORSIKTIGHET:

Felaktig hantering kan mycket latt fororsaka allvarlig
fara sadsom dddsfall, allvarlig kroppsskada etc.
Felaktig hantering kan, beroende pa omstandigheterna,
férorsaka allvarlig fara.

Symbolerna som anvénds i denna handbok och
deras betydelse

SBIPEBOO

. Gor ej.

: Félj instruktionerna.

: Stick inte in fingrar, pinnar etc.

. Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting pa dem.
: Fara for elektrisk stot. Var forsiktig.

: Se till att du drar ut natsladden ur vagguttaget.

: Var noga med att stdnga av strommen.

/\ VARNING

O

Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, anvand en forlang-

ningssladd eller anslut flera enheter till ett vagguttag.

« Detta kan orsaka dverhettning, brand eller elektriska sto-
tar.

Se till att elkontakten inte dr smutsig och sétt in den or-

dentligt i uttaget.

» En smutsig kontakt kan orsaka brand eller elektriska sto-
tar.

Bunta inte ihop, dra, skada eller modifiera elkabeln och
utsétt den inte for varme eller tunga foremal.
« Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Sla inte FRAN/TILL strémbrytaren och dra inte ut/sitt inte i

natsladden ur/i vigguttaget medan aggregatet ar i drift.

« Detta kan ge upphov till gnistor som kan orsaka brand.

« Narinomhusenheten har sténgts AV med fjarrkontrollen, se
till att sla FRAN strémbrytaren eller dra ur elkontakten.

Utsétt inte kroppen for kallt, direkt luftdrag under lang
tid.
» Detta kan vara skadligt fér halsan.

Enheten far inte installeras, flyttas, tas isar, dndras eller

repareras av anvandaren.

« En felaktigt hanterad luftkonditionering kan orsaka brand,
elektriska stotar, skador eller vattenlackor.

O®

Stick inte in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintag/

luftutblas.

« Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med
héga hastigheter under drift.

R R R g R T T T Y PR PP PR PP PP

O

Vid onormala omsténdigheter (exempelvis om det luktar

rok), stoppa luftkonditioneringen och dra ut kontakten eller

sla FRAN strémbrytaren.

+ Fortsatt drift vid onormala omstandigheter kan ge upphov
till funktionsstérning, brand eller elektriska stétar. Kontakta
din aterforsaljare om detta intraffar.

Om luftkonditioneringen varken kyler eller virmer kan det

bero pa att kéldmediet lacker. Kontakta din aterforsaljare

om detta intréffar. Om reparationen omfattar pafylining
av koldmedium, fraga serviceteknikern efter ytterligare
information.

* Det kéldmedium som anvands i luftkonditioneringen &ar
ofarligt. | normala fall Iacker det inte ut. Men om kdldmediet
lacker ut och kommer i kontakt med en varmekalla t.ex. en
flaktforvarmare, fotogenkamin eller spis kommer det att
bildas en farlig gas.

/\ FORSIKTIGHET

Vidror inte luftintaget eller inomhus/utomhusenhetens
aluminiumflansar.
» Det kan orsaka personskador.

Anvidnd inte insektsmedel eller anténdbara gaser pa

enheten.

» Detta kan fororsaka brand eller leda till att enheten defor-
meras.

Utsétt varken husdjur eller krukvaxter for direkt luftdrag.
+ Detta kan skada bade husdjur och vaxter.

Placera ej andra elektriska apparater eller mobler under

inomhus-/utomhusenheten.

+ Vatten kan droppa ner fran enheten och kan orsaka fel eller
skador.

Lat aldrig enheten sta pa ett stativ som ar skadat.
* Enheten kan falla och orsaka skada.
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AKERHETSFORESKRIFTER

/\ FORSIKTIGHET

Sta inte pa en ostadig pall nar enheten ska séattas igang
eller rengoras.
* Du kan skadas om du ramlar.

Dra aldrig i ndtsladden.
» Detkan leda till att en del av ledaren gar sonder vilket i sin tur
kan resultera i éverhettning eller brand.

Forsok aldrig att ladda eller ta isar ett batteri, och kasta det
aldrig pa elden.
+ Det kan leda till batterilackage, brand eller explosion.

Anvand inte enheten under lang tid nar luftfuktigheten ar

hog (80 % relativ luftfuktighet, eller mer), t.ex. nar doérrar

eller fonster lamnats 6ppna.

» Kondensvatten i luftkonditioneringen kan bérja droppa, och
vata ner och forstéra méblerna.

Anviand inte enheten for specialandamal som t.ex. férva-

ringsplats for mat, djur, vaxter, precisionsutrustning eller

konstforemal.

+ Detta kan bade orsaka kvalitetsférsamring och skada djur och
vaxter.

Utsatt inte forbranningsapparater for direkt luftflode.
» Det kan ge upphov till ofullstéandig férbranning.

Innan enheten rengors, stang AV den och dra ut elkontakten

eller sla FRAN strombrytaren.

» Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med hoga
hastigheter under drift.

Om enheten kommer att sta oanvand under en lang tid, dra

ut elkontakten eller sla FRAN strémbrytaren.

» Enheten kan samla pa sig smuts som kan orsaka éverhettning
eller brand.

Byt fjarrkontrollens batterier mot nya av samma typ.
* Om ett gammalt batteri anvands tillsammans med ett nytt kan
det uppsta overhettning, lackage eller explosion.

Om du far batterivatska pa hud eller klader ska det tvattas

bort med rent vatten.

* Om batterivatska kommer i kontakt med dina 6gon, skolj
dgonen noga med rent vatten och sk genast vard.

Se till att lokalen ar védlventilerad néar enheten anvéands till-
sammans med en férbranningsapparat.
« Otillracklig ventilation kan ge upphov till syrebrist.

Sla FRAN strémbrytaren nir askan gar och det finns risk
for blixtnedslag.
» Om askan slar ner kan enheten forstoras.

Ror aldrig vid kontakterna med vata hander.
» Det kan orsaka elektriska stotar.

Rengor inte luftkonditioneringen med vatten. Stéll inte hel-
ler ett foremal som innehaller vatten, som t.ex. en blomvas,
ovanpa den.

« Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Trampa inte pa eller still nagot foremal ovanpa utomhusen-
heten.
» Det kan orsaka skador om du eller féremalet faller.

For installation

/\ VARNING
Q

S

Kontakta aterforsiljaren for montering av luftkonditione-

ringen.

« Den bér inte monteras av anvandaren eftersom monteringen
kraver specialkunskaper. En felaktigt monterad luftkonditio-
nering kan orsaka lackage, brand eller elektriska stotar.

Anviand avsedd stromforsorjning till luftkonditioneringen.
« Enicke avsedd stromférsérjning kan ge upphov till verhettning
eller brand.

Installera ej enheten pa platser dar brandfarlig gas kan

lacka ut.

« Om ett gaslackage uppstar och gas ansamlas kring enheten,
kan detta ge upphov till en explosion.

Jorda enheten korrekt.

« Anslut inte jordledningen till gas- eller vattenledningar, askle-
dare eller telefonens jordledning. Felaktig jordning kan orsaka
elektriska stotar.

/\ FORSIKTIGHET

Beroende pa var luftkonditioneringen ar placerad (exempel-

vis i omraden med hog luftfuktighet) kan du behdva installera

en jordfelsbrytare.

* Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov till
elektriska stotar.

Se till att draneringsvattnet rinner ut ordentligt.
* Om témningsvagen &r felaktig kan vatten droppa ner fran
inomhus/utomhusenheten, och véata ner och férstéra mébler.

Nar luftkonditioneringen har anvénts i flera sdsonger ska,
utover normal rengoring, ocksa inspektion och underhall
utforas.

* Smuts eller damm i enheten kan orsaka en obehaglig lukt,
bidra till att svamp bildas, t.ex. mégelsvamp, eller tappa
igen avloppet. Detta kan leda till att vatten borjar lacka fran
inomhusenheten. Kontakta aterférséljaren for inspektion och
underhall eftersom det krévs specialkunskaper.

Pe

Nar du vill goéra dig av med denna produkt — kontakta aterforsaljaren.

Obs:

Denna symbolmarkning géller bara i EU-lander.

Symbolmarkningen ar i enlighet med direktiv 2002/96/
EC artikel 10 Information fér anvandare och bilaga 1V,
och/eller direktiv 2006/66/EC artikel 20 Information for

slutanvandare och bilaga Il.
Fig. 1
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Vid onormala férhallanden
Stoppa genast driften av luftkonditioneringen och kontakta din aterforsal-
jare.

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC ar designad och tillverkad av
material och komponenter med hég kvalitet som kan atervinnas och/eller ate-
ranvandas.

Denna symbol betyder att forbrukade elektriska och elektroniska produkter, batte-
rier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat fran hushallsavfall.
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig. 1) betyder det att
batteriet eller ackumulatorn innehaller en tungmetall med en viss koncentration.
Detta anges pa foljande satt:

Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem for bega-
gnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.

Var vanlig l1amna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala
mottagningsstation for avfall och atervinning.

Var snall och hjalp oss att bevara miljon vi lever i!



DELARNAS NAMN

Inomhusenhet

Frontgaller

Vertikal flans
Flaktskydd

Luftutblas

Horisontal flans

Deodorantfilter

Luftrengdringsfilter
(antiallergienzymsfilter, |
bla balgtyp)

Dampare

Luftutblas
Vertikal flans

Luftintag

Skirm och driftsdel

(nér frontgallret dr dppet)

Funktionsindikatorlampa

Fjarrkontrollens
mottagarfénster

Nodfallsdrift knappen
Valjare for luftutblas

Utomhusenhet

Luftintag
(baktill och pa sidan)

Luftutblas

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000rsesssssssssscscsssoscsnsnsnsns

Fjarrkontroll

Teckenruta

ON/OFF (sla TO0 ~ivo
till/sténg av)- WARMDIGS,
knapp

Knapp for
funktionsval
Knapp for
styrning av
flakthastighet
(FAN)
ECONO

COOL-knapp

Signalsandningsdel

Signalens rackvidd:

Cirka 6 m

r Ett eller flera pip hors
fran inomhusenheten

nar signalen tas emot.

— Temperaturknappar

- Off timer-knapp
— On timer-knapp

— i save-knapp

—— TIME-installningsknappar

Oka tiden
Minska tiden

—— CLOCK-knapp

Lamellinstall-
nings- (VANE
control) knapp

—— RESET-knapp

Lucka
Skjut ner och éppna

er drrkontrollens
hallare

« Montera hallaren till
fjarrkontrollen pa en plats
dar signalen kan nas av
utomhusenheten.

Anvand enbart den fjarrkontroll som levererades
Anvéand inte nagra andra fiarrkontroller.

med enheten.

Fore anvandning: Sétt i vaggkontakten och/eller vrid pa huvudstrémbrytaren.

Montera fjiarrkontrollens batterier

« Satti alkaliska bat-
terier, storlek AAA

3 - Satt tillbaka
frontluckan

+ Se till att batteriernas polaritet ar korrekt

+ Anvand inte manganbatterier. Det kan leda till fel pa fjarrkontrollen.

+ Anvand inte ateruppladdningsbara batterier.

« Byt ut alla batterier mot nya av samma typ.

» Batterierna kan anvandas i ca. 1 ar. Men om batteriernas hallbarhetstid har gatt
ut haller de inte lika lange.

secsecesecscsecesecsesesecscsesesecscsesessssesesessesesee

Stall in aktuellt klockslag

] « Tryck pa RESET
2 « Tryck pa CLOCK

SCLocK =
e
Liel 1t
1
4 3. Tryck pa TIME-knapparna for
2 att stélla in klockan
. Egﬁk pa CLOCK erocx Varje tryckning 6kar/minskar ti-
1o 11 den med 1 minut (10 minuter om
Lo LN A knappen halls intryckt langre)

pinne.

fiarrkontrollen inte fungerar pa ratt satt.

+ Tryck forsiktigt pA RESET och CLOCK med en smal

Om du inte trycker pa RESET, kan det handa att
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VAL AV DRIFTLAGEN

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO TOO

ONIOFF wamm@AG0L

S —

MODE | FAN |@sToP
( Cs )| (@29
e0i0000.| VANE | ostart
Ca |G| (D)

i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK (]
O O v

J

e Tryck pa for att starta enheten.

MODE
e Tryck pa (__] for att valja driftlage. Varje Belo
tryckning andrar lage péa foljande satt: ¢ )
£+ (COOL)
& (DRY)
) (HEAT)
I

T00
S8. WA

e Tryck pa @ eller @ for att stalla in temperaturen.
Varje tryckning hojer eller séanker temperaturen med 1 °C.

ON/OFF

Tryck pa for att stoppa driften.

* Samma installning valjs nasta gang nar du trycker pa

Funktionsindikeringslampa

Funktionsindikatorn till héger pa inomhusenheten visar instélld funktion.

(Grén)  : Lyser

o (Orange) : Lyser

Funktionsindikeringslampa ':'.‘:- O (Grén)  : Blinkar
' (Orange) : Blinkar

: Slackt

Skillnaden mellan mal-
temperatur och rumstem-
peratur

Indikation Funktion

Detta visar att luftkonditioneringsappara-
ten forsoker att uppna maltemperaturen,
vanta vanligen tills maltemperaturen ar
uppnadd.

Omkring 2°C eller mer

Detta visar att rumstemperaturen narmar

N Omkring 2°C eller mindre
sig maltemperaturen.

[Normal drift] . . .
-mi- pj- |Detta visar en standby-status for drift.
Dt medsave]| S€ Information for luftkonditionerings- —
‘m: g: [system av multi-typ ovan.

it |Se beskrivningen av i-save-laget. —

Sw-4
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3 AUTO-léige (Automatisk vixling)

Enheten véljer driftldget beroende pa skillnaden mellan rumstemperaturen
och den instéllda temperaturen. Under AUTO-l&get, &ndrar enheten lage
(COOL—HEAT) om rumstemperaturen skilier sig 2 °C fran den instéllda
temperaturen i mer an 15 minuter.

Obs:

Vid drift av ett system av multityp kan det hdnda att enheten inte kan byta
driftiage mellan COOL och HEAT. | detta fall hamnar inomhusenheten i
standbylage.

£t COOL-liige

Njut av sval luft av 6nskad temperatur.

Anvand inte COOL-laget vid lag utomhustemperatur (lagre én -10 °C).
Vatten som kondenseras i enheten kan bérja droppa och bl6ta ner eller
férstéra mébler m.m.

& DRY-ldge

Avfukta ditt rum. Eventuellt kyls rummet ner en aning.
Temperaturen kan inte stéllas in under DRY-laget.

» HEAT-Lsige

Njut av varm luft av énskad temperatur.

Nir fjarrkontrollen inte kan anvindas...

Nodfallsdriften aktiveras nar du trycker pa noéddriftsknappen pa inomhusen-
heten.

Varje gang som néddriftsknappen trycks in, andras
driften pa foljande satt.

Funktionsindikeringslampa

O Nédfallskylning
l CooL

Stall in temperaturen pa:
24 °C
Flakthastighet: Medium

© -@: Nodfallsvarme Horisontell lamell: Auto

HEAT
J

O O Stopp

|
Obs:

Provkoérning utférs under de forsta 30 minuterna vid drift.
Temperaturregleringen fungerar inte, och flakthastighe-
ten ar installd pa hog.

Automatisk omstartningsfunktion

Om ett stromavbrott intraffar eller natstrdmmen stangs av under drift, startar
den “automatiska omstartningsfunktionen” automatiskt enheten i samma lage
som hade stéllts in med fjarrkontrollen innan natstrdmmen bréts. Om timern
ar installd, upphavs timerinstaliningen, och enheten kommer att sattas igang
nar strémmen slas pa.

Om du inte vill anvdnda denna funktion, bor du kontakta en servicerepre-
sentant eftersom enhetens instéllning maste andras.

[ Multisystemdrift ==

Minst tva inomhusenheter kan drivas av en utomhusenhet. Om flera inomhusen-
heter kérs samtidigt kan lagena kyla och varme inte stallas in samtidigt. Om
COOL véljs av en enhet och HEAT véljs av en annan, kommer den enhet som
senast korts att sta i standbylage.



—
A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF WIS SS.

| —

MODE | FAN |®STOP
( (s )](@20)
£coN0Co0L] VANE | @START
(=2 )|CS)l@=1)
i save

W8] ()

TIME

)

RESET CLOCK
L O O v L1

FAN
Tryck pa (% fér att valja fikthastighet. Vare tryck-
ning andrar flakthastigheten pa foljande satt:

—> ® — « > @ > af — il
(AUTO)  (Low) (Med.) (High) (Super High)

« Tva korta pip hors fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

VANE
Tryck pa for att valja vertikal luftfiodesriktning.
Varje tryckning andrar luftflédets riktning pa foljande

satt:
@—>‘| —>‘| Y- 1— 11
|_:AUTO) ) @ (B (4 (5 (Svangning)

« Tva korta pip hors fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

» Problem kan uppsta om den horisontala lamellen flyttas manuellt.

« Den horisontella lamellen flyttas automatiskt i vissa intervall for att be-
stdmma dess position, och darefter atergar den till installd position.

Luftflodets riktning

@ (AUTO)....... Lamellen &r installd sa att luftflédets riktning &r som mest ef-
fektiv.
COOL/DRY : lage (1)
HEAT (6vre och nedre luftutslappen) : lage (3)
HEAT (endast 6vre luftutslappet) : 1age (5)

§ (Manuell)....For effektiv luftkonditionering, valj det &vre laget for COOL/DRY,

= och det nedre laget for HEAT. Under COOL/DRY, nar lamellen
ar installd pa position (3), (4), eller (5), flyttas lamellen auto-
matiskt till 1age (1) efter 0,5-1 timme for att férhindra att vatten
droppar.

_{" (Svangning)...Lamellen ror sig omvéaxlande upp och ner.

W Andring av luftflédets riktning.
Flytta den vertikala lamellen innan enheten startas.

Justera bara lamellen nar damparen ar 6ppen. Damparen kan skadas eller sluta
fungera om den tvingas att ppna med hjalp av handen.

VAL]A LUFTUTBLAS

g

O

.
Valj « to for att blasa luft fran de évre ™.
och nedre luftutslappen. «

N

i

Luft kommer bara att blasa fran det 6vre utloppet i foljande tillstand:
* Under COOL: Nar rumstemperaturen ar nara den installda temperatu-
ren. Nar luftkonditioneraren har arbetat under 1 timme.
« Vid drift i Iaget DRY.
» Under HEAT: Néar Iuftflédestemperaturen ar lag.
(Under avfrostning, vid start, etc.)

L
valj Ufér att blasa luft fran enbart det %,
Ovre luftutslappet. [|
«
.

i

Se till att halla omradet runt ddmparen pa det undre luftutslappet fritt fran fore-
mal. Om nagra féremal blockerar rérelsen pa damparen, kan det intraffa att den
vanstra indikeringslampan blinkar.

Stall valjaromkopplaren for luftutsléapp i ena andlaget. | annat fall kan luftutslapp
inte véljas som 6nskat.

Sw-5
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| JRIFT MED i-save

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| ——

MODE | FAN | ©STOP
( Cs )| (@20
Ec0N0000 | VANE |@sTagT

| Save
>

TIME

)

RESEI’%OCK 1§

i save
—— Tryck pa for att vlja lage i-save. Valj i-save i
lagena COOL , ECONO COOL, eller HEAT.
« Driftsindikatorn pa inomhusenhetens hogra sida téands och lyser
orange.

. Stall in temperatur, flakthastighet och luftflédesriktning.
» Samma instélining kommer att véljas nasta gang du trycker pa .
» Tva grupper av installningar kan sparas. (en for COOL/ECONO COOL,
en for HEAT)

l i save
’ Tryck pa igen for att avbryta laget i-save.
MODE
+ Om du trycker pa (_J avbryts ocksa laget i-save.
« Funktionsindikeringen som sitter till hger pa inomhusenheten slock-
nar eller andras fran orange till gront.

Drift med i-save

En forenklad angrafunktion gor det mojligt att hamta tillbaka den 6nskade (for-

valda) installningen med en enkel tryckning pa .Tryck igen pa knappen for
att ga tillbaks till foregaende instéllning direkt.

Exempel pa anvédndning:

1. Lagenergilage
Stall in temperaturen 2 till 3°C varmare i lage COOL och kallare i lage HEAT.
Denna installning ar 1dmplig for rum som ingen befinner sig i samt i sovrum-
met nar du ska sova.

2. Spara ofta anvanda installningar
Spara dina 6nskade instéllningar for COOL/ECONO COOL och HEAT.
Det gor det mgjligt for dig att valja 6nskad instalining med en enkel knapp-
tryckning.

Sw-6

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO

ONIOFF UMD,

MODE | FAN | ©STOP
|G| @29
EcONOcooL] VANE | ©START
Ce)| |
| Save

:B] (3

TIME

RESET CLOCK ]
L o O M 1]

ECONO COOL
Tryck pa (2_) medan du ar i driftlaget COOL
for att starta ekonomisk nedkylning (ECONO COOL).
Enheten drivs med rorlig vertikal drift i olika cykler beroende pa enhe-
tens temperatur. Installd temperatur stalls automatiskt in 2 °C hogre.

ECONOCO0L
Tryck pa @ igen for att avbryta ekonomisk nedkyl-
ning (ECONO COOL).

VANE
« Trycker du pa avbryts ocksa ekonomisk nedkylning (ECONO
CooL).

Vad ar “ekonomisk nedkylning (ECONO COOL)”? —
Ett rorligt utstrommande luftflode (luftflodesvaxling) gor att du kanner dig mer
avsvalkad an vid ett konstant Iuftfldde. Sa d&ven om temperaturen automatiskt
stalls in 2 °C hogre, ar det méjligt att astadkomma kyla pa ett behagligt satt.
Tack vare detta kan man spara energi.

n OSTART @STOP
. Tryck pa eller under drift for att stalla in
timern.
@START . .. . .
(ON-timer) : Enheten sitts PA vid den in-
stéllda tidpunkten.
@STOoP

(OFF-timer) : Enheten stings AV vid den
instéllda tidpunkten.

* ©>1 eller ©®>O blinkar.

* Se till att aktuellt klockslag dr korrekt instillt.

— Tryck pa (] (Oka) och (] (Minska) for att stalla in
timerns tid.
Varje tryckning 6kar eller minskar den instéllda tiden med 10 minuter.

OSTART @STOP
. Tryck eller igen for att avbryta timerinstall-
ningen.

Obs:

» Timer ON och timer OFF kan anvéndas ihop. n-mérkningen indikerar
ordningen for timerfunktionerna.

+ Om strémavbrott intraffar medan ON/OFF-timern &r installd, se
“Automatisk omstartningsfunktion”.




Instruktioner:

+ Slaifran strommen eller stdng av strombrytaren fore rengdring.
+ Se till att inte réra vid metalldelarna med handerna.
» Anvand inte bensen, thinner, polermedel eller insektsmedel.

* Anvand bara utspadda milda rengéringsmedel.
Utsatt inte delarna for direkt solljus, varme eller lagor nér de ska torka.
Anvand inte vatten som ar varmare @n 50 °C.

-
e
s, e

Frontgaller
1. Tryck pa de 2 platserna som pilarna visar tills
ett klickande ljud hérs och 6ppna frontgallret.
2. Lossa snoret som haller fast gallret.
3. Oppna gallret helt och ta bort det.
*Torka frontgallret med en mjuk och torr trasa
eller tvatta det i vatten.
« Lagg den inte i blot i vatten i mer an tva tim-
mar.
« Torka den ordentligt i skuggan innan den mon-
teras.
4. Montera gallret genom att folja demonterings-
anvisningarna i omvand ordning. Var noga med
att haka fast stroppen innan gallret sténgs.

e\

Varmevaxlare
+ Skydda handerna med handskar.
+ Anvand SNABBRENGORINGS-
SATSEN (tillval).
Artikelnr.
+ Se instruktionerna i SNABBREN-
GORINGSSATSEN fér ytterligare
information.

Obs:

» Rengor filtren regelbundet for basta prestanda och for att reducera
stromforbrukningen.
+ Radfraga din aterforsaljare angdende sasongsmassig kontroll.

Luftremngsﬁlter
Rengér var 3:e manad.

+ Bldtlagg filtret och dess rami ljummet
vatten och tvétta dessa.

+ Efter rengdringen ska det torka
ordentligt i skuggan och sedan sat-
tas tillbaka i sitt ursprungliga lage.
Montera luftfiltrets alla tungor.

+ Byt det mot ett nytt luftreningsfilter
varje dag for basta prestanda.

TGl MAC-415FT-E

Luftfilter (Deodorantfilter)

* Rengor varannan vecka
+ Ta bort smuts genom att dammsuga eller tvatta med vatten.
» Torka den ordentligt i skuggan innan den monteras.

For in flikarna i halen i luftintagsgallret.

Vad ar ett “Deodorantfilter” ?

Luftfiltret &r infargat med ett naturligt 8mne, catechin, som finns i
te. Deodorantfiltret tar bort dalig lukt och ohédlsosamma gaser som
t.ex. formaldehyd, ammoniak och acetaldehyd. Dessutom forhin-
drar det aktiviteten av de virus som fastnar i filtret.

Sw-7
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\\ AR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV

Om dessa punkter har kontrollerats och problemet trots detta kvarstar
— anvand inte enheten och kontakta aterforsaljaren.

Inomhusenhet

Symptom Forklaring och kontrollpunkter

Enheten gar inte igang.

« Ar huvudstrémbrytaren paslagen?

« Ar natsladdens kontakt ansluten?

« Har ON-timern stallts in?

* Finns det nagot som blockerar damparens
normala drift? [SsHE]

Enheten kan inte anvandas
under cirka 3 minuter efter en
aterstart.

« Detta skyddar enheten enligt instruktioner
fran mikroprocessorn. Vanta.

Imma strémmar ut genom
inomhusenhetens utslapp.

» Den kalla luften fran enheten kyler snabbt
ner fukten i rumsluften sa att det bildas
imma.

Roérelsen av den HORISON-
TELLA LAMELLEN upphor
under en kort stund for att
sedan starta igen.

« Detta ar normalt fér den HORISONTELLA
LAMELLENS svangningsrorelse.

Luftflddets riktning &ndras
under drift.

Den horisontella lamellens
riktning kan ej justeras via
fjarrkontrollen.

* Om luftstrdmmens temperatur ar for lag vid
uppvarmning eller om avfrostning utférs,
stalls den horisontellt lamellen automatiskt i
vertikala lage.

Nar luftkonditioneringen drivs i laget COOL
(NEDKYLNING) eller DRY (TORKNING) och
luften blases nedat i 1 timme, andras luftflo-
dets riktning automatiskt till 1age (1) for att
forhindra att kondenserat vatten droppar.
Den horisontala flansen flyttas automatiskt
med vissa mellanrum fér att avkanna laget
och atergar sedan till det installda laget.

Driften stoppas under cirka
10 minuter under uppvarm-
ningen.

« Avfrostning av utomhusenheten pagar.
Detta tar hdgst 10 minuter, vanta sa lange.
(Nar yttertemperaturen ar for lag och luftfuk-
tigheten ar for hog, kan frost bildas.)

Enheten startar av sig sjalv
nar huvudstrombrytaren slas
pa aven om den inte styrs via
fjarrkontrollen.

* Dessa modeller ar forsedda med en
automatisk omstartningsfunktion. Nar
huvudstrombrytaren stangs av utan att
enheten forst har stangts av med hjalp av
fiarrkontrollen, och darefter séatts pa igen,
kommer enheten automatiskt att starta i
samma lage som den var installd i med
fiarrkontrollen innan luftkonditioneringen
stangdes av med huvudstrombrytaren.
Se “Automatisk omstartningsfunktion”
[sid. 4]

Damparen 6ppnas och sténgs
automatiskt.

» Damparen styrs automatiskt av en mikroda-
tor beroende pa Iuftflodestemperaturen och
luftkonditioneringens driftstid.

Multisystem

Inomhusenheten som inte &r i
drift blir varm, och ett ljud som
paminner om rinnande vatten
hors fran enheten.

En mindre mangd koéldmedium fortsatter att
strdmma in i inomhusenheten trots att denna
inte ar i drift.

Om varmelaget valjs startar
inte driften med det samma.

Om enheten startas medan avfrostning av
utomhusenheten pagar tar det ett par minu-
ter (max. 10 minuter) att blasa ut varm luft.

Utomhusenhet

Flakten i utomhusenheten ro-
terar ej aven om kompressorn
ar igang. Aven om flakten
roterar, s& stannar den efter
en kort stund.

Om utomhustemperaturen ar lag under
kylning, kan flakten vara i drift emellanat for
att uppratthalla tillracklig kylkapacitet.

Vatten lacker fran utom-
husenheten.

Nar luftkonditioneringen drivs i laget COOL
(KYLA) eller DRY (TORKA), kyls rorled-
ningen och dess anslutningar ned vilket gor
att vattnet kondenserar.

I laget uppvarmning, droppar det vatten som
kondenserat pa varmevéxlaren.

| laget uppvarmning, gor avfrostning att vat-
ten som frusit till is pa utomhusanlaggningen
smalter och bérjar droppa.
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Symptom Forklaring och kontrollpunkter

Vit rok strémmar ut fran utom-
husenheten.

« | laget uppvarmning, ser den anga som
bildas vid avfrostning ut som vit rok.

Fjarrkontroll

Fjarrkontrollens display ar
slackt eller diffus. Inomhusen-
heten reagerar inte pa signal
fran fjarrkontrollen.

« Ar batterierna slut?

« Ar batteriernas polaritet (+, -) korrekt?

« Ar nagon av knapparna pa fiarrkontrollen
eller pa nagon annan elektrisk utrustning
intryckt?

Kyler eller varmer inte

Rummet kan inte kylas ner/
varmas upp tillrackligt mycket.

« Ar temperaturinstaliningen korrekt?
« Ar flaktinstaliningen korrekt? Andra flakthas-
tigheten till ett hogre lage.

Ar luftutloppets véljare instélld pa “endast
ovre luftutlopp”™? | sadana fall ska du andra
omkopplaren till “6vre och undre luftutlopp”.
Avr filtret rent?

Ar flakten och varmevaxlaren i inomhusen-
heten rena?

Finns det nagot som blockerar luftintaget
eller luftutblaset pa inom- eller utomhusen-
heten?

Ar nagra dorrar eller fénster dppna?

Rummet kan inte kylas ner
tillrackligt mycket.

+ Om en ventilationsflakt eller gasspis an-
vands i rummet, 6kas kylbelastningen, vilket
resulterar i en ofillracklig kyleffekt.

Om utomhustemperaturen ar hég, kanske
kyleffekten inte &r tillracklig.

Rummet kan inte varmas
upp tillrackligt mycket.

.

Om utomhustemperaturen ar lag, kanske
varmeeffekten inte ar tillracklig.

Luft blaser inte tillrackligt
snabbt vid uppvarmning.

.

Vanta medan enheten férbereder utblasning
av varmluft.

Luftfléde

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

« Avrfiltret rent?

Ar flakten och varmevaxlaren i inomhusen-
heten rena?

Enheten kan suga in odérer som sitter i
vaggar, mattor, mdbler, tyg osv., och blasa
ut denna daliga lukt med utblasluften.

Ljud

Knakande ljud hérs.

Ljudet uppkommer vid expansion/samman-
dragning av luftintagsgallret, etc. pa grund
av temperaturférandringar.

Ett porlande ljud hérs.

Detta ljud kan héras nar utomhusluft absor-
beras fran dréneringsslangen vilket gor att
vatten i dréneringsslangen sprutar ut vid
paslag av huven eller ventilationsflakten.
Detta ljud kan &ven héras om utomhusluft
blaser in i dréneringsslangen vid kraftiga
vindar.

Ett mekaniskt ljud hors fran
inomhusenheten.

Det ar det ljud som uppstar vi omkoppling
(pasattning/avstangning) av flakten eller
kompressorn.

Ljudet av rinnande vatten
hors.

Detta ar ljudet av k6ldmedium eller kondens-
vatten som strémmar i enheten.

Ett vasande ljud hérs ibland.

Detta ljud uppkommer nar det kdldmedium
som strdmmar i enheten byter riktning.

Anvand ej luftkonditioneringen, och kontakta din aterforsaljare i foljande
fall:
Nar vatten lacker eller droppar fran inomhusenheten.
Nar 6vre funktionsindikeringslampan blinkar.

Om sakringen ofta loser ut.

Signalen fran fjarrkontrollen tas inte emot i ett rum dar det finns ett elektroniskt
lysrér av ON/OFF-typ (fluorescerande lampa/lysror av invertertyp osv.).
Luftkonditioneringen kan vid drift stéra radio- och TV-mottagningen. En sig-
nalférstarkare kan komma att behdvas for den utrustning som stors.

Nar onormala ljud hérs.




SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID

. Stall in den hogsta temperaturen i manuellt lAge COOL,

och kér i 3 till 4 timmar.

Detta torkar upp enhetens insida.

ON/OFF

. Tryck pa for att stoppa driften.

. Stang av huvudstrombrytaren och/eller dra ur natslad-
den ur vagguttaget.

/A
. Ta ur alla batterier i fjarrkontrollen.

Nir luftkonditioneringen anvinds pa nytt:

—— Renggér luftfiltret.

. Kontrollera att luftintag och luftutblas pa inom- och
utomhusenheterna inte ar blockerade.

. Kontrollera att jordanslutningen ar utférd pa korrekt
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Installationsplats

Undvik att installera luftkonditioneringen pa féljande platser:

» Pa platser med mycket maskinolja.

« Saltbemangda omgivningar som t.ex. havsstrander.

« Dar sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor.

» Dar det stanker olja, eller pa platser dar luften innehaller oljeblandad rok.
« Dar det finns hogfrekvensutrustning eller tradids utrustning.

+ Dar luften fran utomhusenhetens luftutblas ar blockerad.

+ Dar ljudet vid drift eller luft frin utomhusenheten stér i grannhusen.

Utomhusenheten bér placeras pa minst 3 meters av-
stand fran TV-, radio osv. | omraden med déliga mot-
tagningsforhallanden, se till att 6ka avstandet mellan
utomhusenheten och antennen for den mottagare som
paverkas av eventuella storningar fran luftkonditione-
ringen.

—~7

V&gg, osv.

For att skydda fran
paverkan fran den fluo-
rescerande lampal

hall dem sa Iéngl |frén

Vaél ventilerat,
torrt utrymme
Lamna avstand
for att forhindra
storningar i bilden
eller ljudet.

Tradlos eller
P bérbar telefon

A

Elarbeten

« Tillse att luftkonditioneringen har en egen strdmfoérsorjningskrets.
* Var noga med att inte dverskrida huvudstrémbrytarens/sakringens kapaci-

satt. tet.
Om du har nagra fragor — valkommen att kontakta aterférsaljaren.
|Aggregatets namn MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Modell Inomhus MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Utomhus SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Funktion Kyla [ Varme Kyla [ Varme Kyla [ Varme
Stromforsorjning ~/N, 230V, 50 Hz
Effekt kW 25 34 35 4,0 4.8 6,0
Ingang kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Vikt Inomhus kg 14
Utomhus kg 33 37 53
Mangd kéldmedium (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
Inomhus IP 20
IP-kod Utomhus IP 24
Tillatet 6vertryck LP ps MPa 1,64
drifttryck HP ps MPa 4,15
Inomhus (Super High/
Ljudniva High/Med./Low) dB(A) 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Utomhus dB(A) 46 47 48 53 55
Garanterat arbetsomrade
Modell Inomhus B
SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
Ovre grans 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Kyl 9 23°C WB — — —
Y Undre grans 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
9 15°C WB — — —
Ovre grins 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Varme 9 — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
Undre gréns 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
9 — -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Obs:
Méarkdata
Kyla— Inomhus: 27°C DB, 19°C WB Utomhus: 35°C DB

Varme — Inomhus: 20°C DB Utomhus: 7°C DB, 6°C WB

Kontakta en aterforséljare och/eller las i katalogen angaende specifikationerna for multisystem.

Sw-9




e CALISTIRMA TALIMATLARI o

B GUVENLIK ONLEMLERI

H ELDEN CIKARMA

B HER BIR PARCANIN ADI

B CALISTIRMADAN ONCE HAZIRLIK

Bl CALISMA MODLARINI SECME

H FAN HIZI VE HAVA AKIMI YONU AYARLAMASI
B HAVA CIKISININ SECILMESI

M i-save ISLEYISI

B EKONOMIK SOGUTMA CALISTIRMASI

B ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF ZAMANLAYICI)
B TEMIZLEME

B BiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE
B KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK ISE
B KURULUM YERI VE ELEKTRIKLI CALISMA

B OZELLIKLER

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

» Bu Uriinde doner pargalar ve elektrik sokuna sebep olabilecek pargalar Bu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlari

kullanildigi igin, kullanmadan énce “Giivenlik Onlemleri” ni okudugunuzdan

emin olun.

» Guvenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar cok 6nemli oldugundan dogru
olarak gézlemleyin.

* Aninda kullanmaniz agisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra montaj
kilavuzu ile birlikte el altinda bulunabilecek yerlerde tutun.

* Bayiinizden garanti karti aldiginizdan emin olun ve satin aldiginiz tarih ve
isyeri adi gibi bilgilerin dogru sekilde dolduruldugunu kontrol edin.

isaretler ve anlamlan

/N UYARI:

/\ DIKKAT:

Yanlis kullanma buyik bir ihtimal ile 6lim, ciddi yaralanma
gibi ciddi tehlikelere sebep olabilir.

Yanhs kullanim kosullara bagl olarak ciddi tehlikelere
sebep olabilir.

SO>P2B®OOQ

: Yapmaktan kaginin.

: Teknik talimati izleyin.

: Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

. Ig/dis iinitenin Gistiine kesinlikle basmayin ve {izerlerine bir sey koymayin.
. Elektrik carpma tehlikesi. Dikkatli olun.

: Gug baglanti kablosunun fisini prizden ¢ikarttiginizdan emin olun.

: Akimi kapattiginizdan emin olun.

/\ UYARI

O

Gii¢ kablosunu orta noktaya takmayin, uzatma kablosu

kullanin veya birden fazla cihazlan tek bir AC gikigina

takin.

« Bu, asin 1sinmaya, yangina veya elektrik carpmasina
neden olabilir.

Giig figinin kirli olmadigindan emin olun ve onu saglam
bir sekilde prize takin.
= Kirli priz yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Gii¢ kablosunu sarmalamayin, cekmeyin, hasar vermeyin
ya da degisiklik yapmayin, is1 uygulamayin veya lizerine
agir nesneler yerlestirmeyin.

« Buyangina ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Caligstirma esnasinda Salteri ACMAYIN/KAPAMAYIN veya
giic fisini takmayin/gikarmayin.

« Bu, yangina neden olabilecek kivilcimlar ortaya gikarabilir.
« g Unite uzaktan kumandayla KAPATILDIKTAN sonra, sal-
terin KAPATTIGINIZDAN veya giig fisini gikardiginizdan

emin olun.

Viicudunuzu uzun bir siire dogrudan serin havaya maruz
birakmayin.
* Bu, saghginiza zararli olabilir.

Unite kullanici tarafindan takilmamali, yeri degistirilme-

meli, pargalanmamali, lizerinde degisiklik yapiimamali ya

da tamir edilmemelidir.

« Yanlis kullanilan bir klima yangina, elektrik carpmasina,
yaralanmaya veya su sizintisina neden olabilir.

O®

Hava girisine ve ¢ikigina parmak, cubuk ya da baska nes-
neler sokmayin.
Calisma sirasinda igteki fan yliksek hizla déndigu igin
yaralanmalara neden olabilir.

Tu-1
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Anormal bir durumda (yanik kokusu gibi), klimay durdu-

run ve gii¢ fisini gikarin ya da salteri KAPATIN.

* Anormal durumda devamli galigtirma ariza, yangin veya
elektrik sokuna neden olabilir. Bu durumda, saticiniza
danisin.

Klima sogutmadigi ya da isitmadigi zaman, sogutucu
madde sizintisi olasiligi vardir. Bu durumda, saticiniza
dan|§|n Tamir Uniteyi sogutucuyla tekrar doldurmayi
|g.er|yorsa ayrintilari servis teknisyenine sorun.
Klima igerisinde kullanilan sogutucu emniyetlidir. Genelde,
sizmaz. Bununla birlikte, sogutucu akarsa ve fanl soba,
gazh soba ya da firin gibi bir 1s1 kaynag@iyla temas ederse,
zararl bir gaz ortaya ¢ikaracaktir.

/\ DIKKAT

Hava girigi veya i¢/dig linitenin aliminyum kanatlarina
dokunmayin.
* Bu, yaralanmalara neden olabilir.

Unitede bocek oldiiriiciiler veya yanici spreyler kullan-
mayin.
* Yangina ya da Unitenin deforme olmasina sebep olabilir.

Hayvanlari ya da ev bitkilerini dogrudan hava akimina
maruz birakmayin.
* Bu, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.

i¢/dis linitenin altina baska elektrik cihazlari ya da egya

yerlegtirmeyin.

» Uniteden su damlayabilir ve bu, hasara yada zarara neden
olabilir.

Uniteyi hasarli kurulum durumunda birakmayin.
» Unite dUsebilir ve bu, yaralanmaya neden olabilir.




Diigmeleri 1slak ellerle caligtirmayin.
* Bu elektrik garpmasina neden olabilir.

/\ DIKKAT

® Uniteyi calistirmak ya da temizlemek igin dengesiz bir

Klimayi suyla temizlemeyin veya listiine gigek vazosu gibi
su iceren bir nesne koymayin.
« Buyangina veya elektrik sokuna neden olabilir.

banka ¢ikmayin.
» Duserseniz yaralanmaniza neden olabilir.

Gii¢ baglanti kablosunu ¢cekmeyin. <N Dig Uinitenin listiine basmayin veya herhangi bir nesne
* Bu, igteki kablonun bir kisminin kirllmasina neden olabilir ve ’ yerlestirmeyin.

bu da asiri Isinmaya veya yangina sebebiyet verebilir. » Siz ya da nesne diiserse yaralanmaya neden olabilir.

/\ UYARI

® Klimayi takmak igin saticiniza danisin.

Pilleri s6kmeyin, sarj etmeyin ve atese atmayin.
» Bu pillerin akmasina veya yangin ya da patlamaya neden
olabilir.

Uniteyi kapi ya da pencerenin agik kalmasi gibi, yiiksek
nemde (%80 RH ya da daha fazla) uzun bir siire ¢alistirma-

yin.
» Klimadaki su bugusu damlayabilir, egyalari islatabilir ya da
onlara zarar verebilir.

Uniteyi gida saklama, kalkan hayvanlar, yetigen bitkiler

veya koruyucu duyarlik cihazlari veya sanat egyalan gibi

o6zel amaglar igin kullanmayin.

* Bu, kalitenin bozulmasina veya hayvanlar ve bitkilerin zarar
gérmesine neden olabilir.

» Kurulum 6zel bilgi ve yetenekler gerektirdigi igin kullanici
tarafindan kurulmamalidir. Yanlig kurulan bir klima su sizin-
tisina, yangina veya elektrik garpmasina neden olabilir.

Klima igin tahsis edilmis bir giic kaynagi saglayin.
« Tahsis edilmemis bir giic kaynagi asiri iIsinmaya veya yangi-
na neden olabilir.

Yanici cihazlari dogrudan hava akimina maruz birakmayin.
* Bu eksik yanmaya neden olabilir.

Uniteyi temizlemeden énce, KAPATIN ve giic figini ¢ikarin

veya salteri KAPATIN.

» Bu, calistirma esnasinda icteki fan yiksek hizla dondugi
icin yaralanmaya neden olabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisinin oldugu yerlere tesis etmeyin.
« Dis Unite etrafinda gaz sizarsa veya birikirse, bu patlamaya
neden olabilir.

Uniteyi dogru topraklayin.

» Topraklama kablosunu gaz borusu, su borusu, yildirim
cubugu veya telefon toprak teline baglamayin. Yanls top-
raklama elektrik carpmasina neden olabilir.

/\ DIKKAT

Klimanin kurulum yerine bagh olarak(yiisek nemli alanlar
gibi) toprak kagagina kargi devre kesici galteri takin.
« Toprak kagagina karsi devre kesici takilmamasi halinde
elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Unite uzun bir siire kullanilmayacak oldugunda, giig figini

cikarin veya salteri KAPATIN.

+ Bu unite kir biriktirebilir ve bu, asir isinma veya yangina
neden olabilir.

Uzaktan kumandadaki tiim pilleri ayni tipte yenileriyle

degistirin.

» Eski pili yenisiyle beraber kullanmak asiri Isinma, sizinti
veya patlamaya neden olabilir.

Pil sivisi derinize ya da kiyafetlerinize temas ederse, onlari

temiz suyla iyice yikayin.

» Pil sivisi gézlerle temas ederse, onlari temiz suyla iyice
yikayin ve hemen tibbi yardim ¢agirin.

Atik suyun dogru bir sekilde bosaltildigindan emin olun.
« Bosaltim deligi yanlissa, su ig/dis Uiniteden damlayabilir,
esyalari 1slatabilir ve onlara zarar verebilir.

Unite, yakma cihazlariyla birlikte galigtirldiginda alanin iyi
havalandirildigindan emin olun.
* Yetersiz havalandirma oksijenin azligina neden olabilir.

Anormal kosulda
Klimanin galismasini hemen durdurun ve saticiniza danisin.

Gok giiriiltiisii duydugunuzda ve simgek gakmasi oldugun-
da salteri KAPATIN.
» Unite simsek gakarsa zarar gorebilir.

Klima birka¢ mevsim kullanildiktan sonra, normal temizle-

meye ek olarak muayene ve bakim yapin.

+ Unitedeki kir ya da toz nahos bir koku olusturabilir, kiif gibi
mantarlarin olusumunu saglayabilir ya da bosaltma kana-
linda tikaniklik olusturabilir ve i¢ Giniteden suyun sizmasina
neden olabilir. Uzmanlagmis bilgi ve yetenekler gerektiren
muayene ve bakim igin saticiniza danisin.

0000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sscsesesesssssssssscssscscsnsne

Bu Urlinii elden gikarmak igin saticiniza basvurun.

Not:

Bu sembol isareti sadece AB Ulkeleri igindir.

Bu sembol isareti 2002/96/EC Direktifi Madde 10
Kullanici Bilgileri ve Ek IV'e ve/veya 2006/66/EC Direktifi
Madde 20 Son Kullanici bilgileri ve Ek II'ye uygundur.

Fig. 1
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Her Bir PARCANIN ADI

I iinite

On Panel

Disey yon

kanatgiklari Fan muha-

Hava ¢ikigi

Yatay hava yon
kanadi

Catechin hava filtresi

Hava temizleme filtresi
(Anti-Alerjik Enzim Filtresi, —|
mavi korik tipi)
Hava damperi

Hava ¢ikigi
Disey yon
kanatgiklari

Hava girisi

Gosterge ve calistirma kismi
(0n panel a¢ildiginda)

Calisma Gosterge lambasi

Uzaktan kumanda
emir alma goézu

Acil galigtirma digmesi
Hava cikigi salteri

Das linite

Hava girisi
(arka veya yan)

Boru

Hava gikisi
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Uzaktan kumanda

Sinyal gébnderme kismi

Sinyal uzakhg::
Yaklagik 6 m

Sinyal alindiginda i¢

Uniteden bip ses(ler)i

duyulur.

Calisma goster-
gesi kismi

TOO -+
ON/OFF w8
(cahstirma/dur-

durma) diigmesi Sicaklik diigmeleri

Calistirma =
digmeyi segin
Calistirmaya programla-
FAN hizi — ma Off diigmesi
kontrol diig- . Calistirmaya programla-
mesi EENEH ma On diigmesi
EKQNOMiK — i save digmesi
SOGUTMA . ZAMAN digmelerini
(ECONO COOL) ayarla
digmesi Zamani arttir
Zamani azalt
SAAT diigme
RESET (IPTAL) diigmesi
KANATCIK Kapak Agmak igin kaydirin
kontrol
digmesi (Uzaktan kumanda

yuvasi

« Sinyalin i¢ Unite tarafin-
dan alinabildigi bir yere
uzaktan kumanda yuvasini
takin.

Yalnizca Unite ile birlikte verilen uzaktan kumanday: kullanin.
Baska uzaktan kumandalari kullanmayin.

Galistirmadan once: Gl¢ kaynag fisini gl prizine takin ve/veya salteri agin.

Uzaktan kumanda pillerini takma

2. AAA alkalin piller
takin

3. On kapag takin

+ Pillerin kutuplarinin dogru oldugundan emin olun.

» Manganezli pilleri kullanmayin. Uzaktan kumanda arizalanabilir.

+ Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.

« Tuam pilleri ayn! tipte yenileriyle degistirin.

 Piller yaklasik 1 yil kullanilabililir. Bununla birlikte, raf émri biten piller daha kisa
sire kullanilir.

secsecesecscsecesecsesesecscsesesecscsesessssesesessesesee

Mevcut zamani ayarlama

] . RESET (IPTAL)e
basin

« SAATe basin

SCLocK =

iy
Il
tel_il_i

/1

3 « Zamani ayarlamak ZAMAN
digmelerine basin

4 « SAAT’e tekrar basin

CLOCK
Her bir basis zamani 1 dakika
1o 171 arttirir/azaltir (uzun basilirsa
i 10 dakika)

+ RESET (IPTAL) ve SAAT diigmelerine ince bir gubuk
kullanarak hafifge basin.
RESET (IPTAL) digmesine basilmamis ise uzaktan
kumanda dogru galismayabilir.
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ALISMA MODLARINI SECME

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm(DcooL

A —

MODE | FAN [|©STOP
|G|
ECONOCOOL] VANE | ©START
)|
| Save

@)

TIME

RESET CLOCK =]
Ll O O = L1

ON/OFF

. Calismay baglatmak igin

MODE
. Calisma modunu segmek igin @’e ba-
sin. Her bir basis, modu asagidaki sirada B (AUTO)
degistirir: £ (SERIN)
6 (KURU)
4
¥ (ISITMA)
I

00
88 AR

. Sicakligr ayarlamak igin @’e ya da @'e basin.
Her bir basis sicakligi 1°C arttirir ya da azaltir.

ON/OFF

Calistirmayi durdurmak igin
« Ayni ayarlar sonraki seferde e kolayca basilarak secilir.

Calisma Gosterge Lambasi

i¢ Uinitenin sag tarafinda bulunan gésterge galisma durumunu gésterir.

(Yesil) @ Yaniyor
(Turuncu): Yaniyor
(Yesil) @ Yanip sonlyor
:g- (Turuncu): Yanip soéniyor
E : Yanmiyor

Calisma Gosterge Lambasi ':,!‘:' O

Hedef sicaklik ve oda

Gosterge sicakhg arasindaki fark

Calisma durumu

Bu, Unitenin kurulan sicakliga ulagsmak
icin calistigini gosterir. Ulagiimak istenen
sicakhiga kadar biraz bekleyin.

Yaklasik 2°C veya daha
fazla

Bu, oda sicakliginin istenilen sicakhga| Yaklasik 2°C veya daha

ol yaklastigini gosterir. az

Nomalgalismal B,  calismanin bekleme durumunda
M loldugunu gsterir.

[isave calismal| Gokly sistem klimalaria ilgili yukarida yer

M BF lalan Bilgilere bagvurun.

i-save modunun agiklandigi bélime
basvurun.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

3 AUTO modu (Otomatik degistirme)

Unite galisma modunu oda sicakli§ ile ayarlanan sicaklik arasindaki farkliliga
gore seger. AUTO modu esnasinda, oda sicakligi 15 dakikadan fazla sire
igin ayarlanan sicakliktan 2°C uzaksa {inite modu degistirir (SOGUTMA«—
ISITMA).

Not:

Coklu sistemin galismasi esnasinda, (inite SOGUTMA ve ISITMA arasin-
daki galistirma modunu degistiremeyebilir. Bu durumda, i¢ UGnite bekleme
modunda olur.

£t SERIN mod

istediginiz sicaklikta serin havanin keyfini gikarin.

SERIN modu disiik dis sicaklikta galistirmayin (-10°C’den az). Unitede
yogunlasan su damlayabilir ve egyalari ve benzeri seyleri islatabilir ya da
onlara zarar verebilir.

6 KURUTMA modu

Odanizin nemini alin. Oda hafif¢e serinletilebilir.
KURU mod sirasinda sicaklik ayarlanamaz.

O ISITMA modu

istedigin sicaklikta sicak havanin keyfini gikarin.

Acil calistirma

Uzaktan kumanda kullanillamadiginda...

Acil galistirma i¢ Unitedeki emergency operation digmesine basarak etkinles-
tirilebilir.

Acil calistirma diigmesine her basildiginda, Unitenin
calismasi asagida belirtilen sirayla degisecektir.

Galigma Gosterge Lambasi
Acil

® 0 SosuTMA

Sicakligi ayarlayin : 24°C
Fan hizi : Orta
Yatay hava yoén kanadi : Auto

O :@: Aci
“ ISITMA

O O Dur
|

Not:

Calistirmanin ilk 30 dakikasi deneme calistirmasidir. Si-
caklik kontrolii calismaz ve fan hizi Yiksege ayarlanir.

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu

Eger bir gi¢ kesilmesi olursa ya da ana gig¢ calistirma sirasinda kapatilirsa,
“Otomatik yeniden galistirma fonksiyonu”, ana gii¢ kapatilmadan hemen 6nce
uzaktan kumanda ile ayarlanmig olan galisma modu ile ayni modda c¢alistirmaya
baslar. Zamanlayici ayarlandiginda, zamanlayici ayari iptal edilir ve gii¢ yeniden
calistinldiginda Unite galismaya baslar.

Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsaniz, litfen servis temsilcisine danigin
clinkii inite ayarinin degistirilmesi gerekir.

Coklu sistem calistirmasi

iki ya da daha fazla i¢ Ginite bir dis (inite tarafindan calistirilir. Birkag ig inite e
zamanli olarak galistirilirsa, sogutma ve isitma calistirmalari ayni anda yapilamaz.
Bir Giniteyele SOGUTMA ve bir diger ya da aksi ile ISITMA segildiginde, galisan
Unite sonradan bekleme moduna gecer.
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TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| —

MODE | FAN |®STOP
( (s )](@20)
£coN0COOL] VANE | ©START
(=2 )|ICS)l@=1)
i save

=

TIME

)

RESET CLOCK =]
L O O v L1

FAN
Fan hizini segmek igin ‘e basin. Her bir basis
fan hizini asagidaki sirada degistirir:

— ® — . — .
(AUTO) (Diistik)  (Orta)

> anfl ™ uill
(Yiksek) (Cok Yuksek)

* AUTOQO'ya ayarlandidinda i¢ Uniteden iki kisa bip sesi duyulur.

VANE

Diisey hava akigl ydonunu segmek igin digmesi-
ne basin. Digmeye her bastiginizda hava akimi asagi-
daki sirayla degigtirir:

1
N N R
(

AUTO) (1) 2) (3) (4) (5) (ESINTI)

« AUTOQO'ya ayarlandidinda i¢ Uniteden iki kisa bip sesi duyulur.

« Yatay hava yonU kanatgidinin elle hareket ettirilmesi soruna neden
olabilir.

« Yatay hava yonu kanatgidi konumunu belirlemek igin belirli araliklarla
otomatik olarak hareket eder ve sonra ayarlanan konuma geri doner.

Hava akimi yonu

@ (AUTO)....... Yo6n kanadi en verimli hava akimi yéniine ayarlanir.
SOGUTMA/KURUTMA : konum (1)
ISITMA (st ve alt hava gikislari) : konum (3)
ISITMA (yalnizca Ust hava ¢ikisi) : konum (5)

&“ (Manuely.....Verimli havalandirma igin, SOGUTMA/KURUTMA igin yukari

= konumu ve ISITMA icin asadl konumu segin. COOL/DRY
(SOGUTMA/KURUTMA) modu sirasinda, hava ydnii kanatcig
(3), (4) ya da (5) konumuna getirildiginde, kanatgik suyun dam-
lamasini 6nlemek igin 0.5 ila 1 saatten sonra otomatik olarak
(1) konumuna hareket eder.

_{" (Esinti)........ Y6n kanadi aralikli olarak yukari asagi hareket eder.

B Yatay hava akimi yoniinii degistirmek igin.
Calistirmaya baslamadan énce dugey yon kanatciklarini elle hareket ettirin.

Kanatgigi daima damper agikken ayarlayin.
Damperin elle zorlanarak acilmasi hasar ya da arizaya neden olabilir.

Tu-5
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Hava CIKISININ SECILMESI

g

O

Havanin Ust ve~alt hava gikiglarindan ™
Uflenmesi igin o secenegini segin. «

N

i

Asagidaki durumlarda hava yalnizca Ust gikistan Uflenir:
+ COOL (SOGUTMA) sirasinda: Oda sicakligi ayarlanan sicaklik dege-
rine yakinsa. Klima 1 saat sureyle galistinidiginda.
* DRY (KURUTMA) islemi sirasinda.
» HEAT (ISITMA) sirasinda: Hava akis sicakligi disik oldugunda.
(Buz gézme, galistirmaya baglama vb. sirasinda.)

Havanin yalm;ca ust hava gikisindan ®
uflenmesi icin ﬂse(;enegini segin. -

i

Dusik hava cikisi damperinin etrafindaki alanda herhangi bir nesne olmamasi-
na dikkat edin. Herhangi bir nesne damperin normal calismasini engellerse, sol
calisma gdsterge lambasi yanabilir.

Hava gikigi salterini son konuma ayarlayin. Aksi halde hava ¢ikigi gerektigi gibi
segilemez.
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ON/OFF - warm(@cooL
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MODE | FAN | ©STOP
( Cse )| (@20
Ec0N0000 | VANE |@sTagr

| save
&)

TIME

)

RESET %%OCK =¥

e

. i-save modunu secmek igin 'e basin. COOL (SE-
RIN), ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) veya
HEAT (ISITMA) islemi sirasinda i-save modunu segin.

« ¢ Unitenin sag tarafindaki calisma gésterge lambasi turuncu renkte
yanar.

s Sicaklik, fan hizi ve hava akis yoninu ayarlayin.
| save
« Ayni ayar daha sonra diigmesine basilarak kolay bir sekilde segi-
lir.
« Iki ayar grubu kaydedilebilir. (biri SERINJ/EKONOMIK SOGUTMA dige-
ri ISITMA igin)

l i save
’ i-save modunu iptal etmek igin tekrar digmesine
basin.
MODE
(D digmesine basildiginda i-save modu da iptal edilir.

« [¢ tinitenin sag tarafinda bulunan galisma gésterge lambasi kapanir ya
da turuncudan yesile déner.

i-save isleyisi

Basitlestiriimis ayara geri donme islevi, tusuna bir kez basildiginda tercih
edilen (6n ayarli) ayarin geri gagrilmasini saglar. Digmeye tekrar bastiginizda
hemen 6nceki ayara geri donebilirsiniz.

Ornek:

1. Disuk enerji modu
Sicakligi SERIN modunda 2 ila 3°C daha sicak ve ISITMA modunda daha
serin olacak sekilde ayarlayin. Bu ayarin kullaniimasi, oda bosken ve siz
uyurken uygundur.

2. Sik kullanilan ayarlarin kaydedilmesi
SERIN/EKONOMIK SOGUTMA ve ISITMA modlari igin tercih ettiginiz ayari
kaydedin. Bu, tek bir digmeye basarak tercih ettiginiz ayari segmenize ola-
nak tanir.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO

ONIOFF UMD

MODE | FAN | ©STOP
|G| 29
EcoNOcooL] VANE | ©START
Ce)| 0|
| Save

B

TIME

RESET CLOCK 7]
L o O M 1]

ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) calismasini
baglatmak igin SOGUTMA modu sirasinda
ECONO C0O0L

‘e basin.
Unite, esinti caligmasini lnite sicakligina gére cesitli devirlerde dikey
olarak yapar. Ayarlama sicakligi otomatik olarak 2°C daha yiiksege
ayarlanir.

ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) galismasini
ECONO COOL

iptal etmek igin tekrar (2 )’e basin.
VANE

« () e basis ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) calismasini
da iptal eder.

“EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL)” nedir? —
Esintili hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava akimindan daha serin

bir his yaratir. Dolayisiyla, sicaklik ayari otomatik olarak 2°C daha ylksek
ayarlandigi halde rahatlik saglayacak sekilde sogutma galismasi yapmak
mumkundir. Béylece enerji tasarrufu mimkin olmaktadir.

A V, A " A V A Y
(ON/OFF ZAMANLAYICI)

OSTART
Zamanlayiciyr ayarlamak icin calisma sirasinda
@STOP
veya (©>0J basin.
R (ON zamanlayici): Unite ayarlama siiresinde
-1 :
ACILACAKTIR.
@STOP o
(OFF zamanlayici): Unite ayarlama zamaninda
KAPANACAKTIR.

* ©>1 veya ©>O yanip séner.
* Mevcut zamanin dogru ayarlandigindan emin olun. |[EENEE]

Zamanla%lcmln zamanini ayarlamak igin (> Je (Arttir-

ma) ve ‘e (Azaltma) basin.
Her basig, ayarlanan zamani 10 dakika artirir ya da azaltir.

DSTART DSTOP

Zamanlayiclyi iptal etmek igin veya ‘e

basin.

Not:

* ON ve OFF zamanlayicilari birlikte kullanilabilir. it isareti zamanlayici
islemlerinin sirasini gosterir.

* ON/OFF zamanlayicisi ayarlanirken gii¢ kesilmesi meydana gelirse, bkz.
“Otomatik yeniden galistir fonksiyonu”.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

Talimatlar:

* Temizlemeden 6nce gug kaynagini kapatin veya salteri indirin.
* Metal pargalara ellerinizle dokunmamaya dikkat edin.

+ Benzin, tiner, cilalama tozlari veya bdcek 6ldiriict kullanmayin.
» Sadece sulandiriimis yumusak deterjanlari kullanin.

Pargalari kurumasi igin dogrudan gunes 1s1gina, sicaga veya atese maruz
birakmayin.
50°C’den daha sicak su kullanmayin.

-
e
s, e

On panel

. Oklarla gosterilen 2 konumu klik sesi duyulana
kadar bastirarak 6n paneli agin.

2. Paneli tutan ipi kancasindan ¢ikarin.

3. Paneli tamamen agin, ardindan ¢ikartin.

+ On paneli yumusak kuru bir bezle silin ya da
suda yikayin.

+ ki saatten fazla suya batirmayin.

» Takmadan dnce isiksiz bir yerde kurulayin.

4. Paneli, asagidaki ¢cikarma islemini ters yonde
izleyerek takin. Paneli kapatmadan 6nce ipi
kancasina taktiginizdan emin olun.

Tu-7
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Is1 degistiricisi
Ellerinizi korumak igin eldiven
giyin.

+ PRATIK TEMIZLIK KiTi kullanin
(istege bagh).

Parga Numarasi

+ Ayrnintilar icin PRATIK TEMIZLIK
KiTi'nde belirtilen talimatlara
bakin.

Not:

* Eniyi performans ve gig tiketimini azaltmak igin filtreli dizenli olarak
temizleyin.
* Mevsimlik kontrol i¢in bayiinize daniginiz.

Hava temizleme filtresi

+ 3 ayda bir temizleyin.

« Filtreyi cergevesiyle birlikte ilik suya
batirip yikayin.

* Yikadiktan sonra,igiksiz yerde iyice
kurutun ve asil yerine geri koyun.
Hava filtresinin bitlin sekmelerini
takin.

+ En iyi performans igin her yil yeni
bir filtreyle degistirin.

» Parga Numaras| [V EEHES

Hava filtresi (Catechin hava filtresi)

* 2 haftada bir temizleyin
+ Kiri elektrikli siplrgeyle gikarin veya suyla yikayin.
* Takmadan 6nce isiksiz yerde kurulayin.

“Catechin hava filtresi” nedir?

Hava filtresi, dogal bir madde olan ve gayda bulunan catechin ile
boyanmistir. Catechin hava filtresi, kokulari ve formaldehid, amon-
yak ve asetaldehid gibi zehirli gazlari yok eder. Ayrica, filtreye ya-
pisan virlslerin faaliyetini de kisitlar.




DiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE

Bu dgeler kontrol edilse bile, linitedeki sorun giderilmezse, klimay: kul-
lanmayi birakin ve saticiniza danigin.

i¢ Unite

Belirti Aciklama & Kontrol noktalar

Unite calistirlamiyor.

Salter agik mi1?

Gug kaynag fisi takil mi?

ON zamanlayici ayarli mi?

Hava damperinin normal isleyisini engelle-
yen herhangi bir sey mevcut mu?

Unite, tekrar baslatildiginda
yaklasik 3 dakika galistir-
lamaz.

Bu, mikroiglemcideki talimatlara gére Uniteyi
korur. Litfen bekleyin.

i¢ Ginitenin hava ¢ikisindan
bugdu ¢ikiyor.

Uniteden gelen serin hava hizla oda igeri-
sindeki nemi alir ve buguya donusur.

YATAY KANAT salinim iglemi
bir slire duruyor ve daha
sonra tekrar baghyor.

Bu, YATAY HAVA YONU KANATGIGININ
salinim isleminin dogru bir sekilde gergek-
lestiriimesi icin gereklidir.

Calisma esnasinda hava
akimi yénu degisiyor.

Yatay hava kanatciginin yéni
uzaktan kumanda ile kontrol
edilemiyor.

Isitma galismasinda, hava akim sicakliginin
cok duslikken ya da buz ¢ézme sirasinda
yatay kanatcik pozisyonu otomatik olarak
dikey konuma ayarlanir.

Klima COOL (SERIN) veya DRY (KURU)
kodunda galisirken, ¢calisma sirasinda 1 saat
slreyle asagl hava uflendigi takdirde hava
akiminin yéni yogunlagmis olan suyun dam-
lamasini engellemek igin otomatik olarak (1)
konumuna getirilir.

Yatay yon kanadi, konumunu belirlemek
icin belirli araliklarla otomatik olarak hareket
eder, sonra ayarlanan konuma geri doner.

Isitma uygulamasinda
calisma yaklasik 10 dakika
boyunca durur.

Dig Unitenin buzu ¢ézulluyor.

Bu uygulama maks. 10 dakikada gercekles-
tirilir, litfen bekleyin. (Dis sicaklik gok dlisiik
ve nem ¢ok yiksekken, buz olusur.)

Uzaktan kumanda ile galisti-
rilmamasina ragmen, ana gi¢
acildiginda unite kendiligin-
den calismaya bashyor.

Bu modeller otomatik yeniden galistirma
fonksiyonuna sahiptir. Unite uzaktan kuman-
da ile kapatiimadan ana gug¢ kesildiginde
ve tekrar verildiginde Uinite otomatik sekilde
glicuin kesilmesinden énce uzaktan kuman-
da ile ayarlanan ayni modda galismaya
baslayacaktir. “Otomatik yeniden baslat

fonksiyonu” FENERA

Hava damperi otomatik olarak
acihr ve kapanir.

Hava damperi, bir mikroislemci tarafindan
hava akigi sicakligi ve klimanin calisma
slresi esas alinarak otomatik olarak kontrol
edilir.

Coklu sistem

Calismayan ig Unite i1siniyor
ve Uniteden su akisina benzer
bir ses geliyor.

i¢ tinite calismasa bile bir miktar sogutkan
i¢ Uniteye akmaya devam eder.

Isitma galistirmasi segil-
diginde, galistirma hemen
baglamiyor.

Dig Unitenin buzunun calismasi esnasinda
calistirma baslatildiginda, sicak havay ufle-
mesi birkag dakika alir (maks. 10 dakika).

Dis Unite

Kompresdr caligsa bile dig
Unitenin fani dénmuyor. Fan
dénmeye baslasa bile, hemen
duruyor.

Sogutma calistirmasi sirasinda disaridaki
sicaklik dusuk oldugunda, fan yeterli sogut-
ma kapasitesini surdirmek igin kesik kesik
caligir.

Dis Uniteden su siziyor.

COOL (SERIN) ve DRY (KURU) calisma-
larinda; boru ya da boru baglanti kisimlar
sogur ve bu suyun yogunlasmasina neden
olur.

Beli Aciklama & Kontrol noktalan

Dis Uiniteden beyaz duman
cikiyor.

« Isitma galismasinda, buz ¢ézme uygulamasi
ile ortaya cikan buhar beyaz dumana ben-
zer.

Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda ekrani bos
ya da séniik. ig Ginite, uzaktan
kumanda sinyaline cevap
vermiyor.

Piller bitti mi?

Pillerin kutuplari (+, -) dogru mu?
Diger elektrikli cihazlarin uzaktan kumanda
digmelerine basiimig mi?

.

Sogutmaz ya da isitmaz

Oda etkin bir sekilde sogutu-
lup 1sitilamiyor.

Sicaklik ayari dogru mu?

Fan ayari dogru mu? Fan hizini litfen daha
yiiksek ayara getirin.

Hava cikisi segme digmesi “yalnizca Ust
hava ¢ikisl” olarak mi ayarlandi? Ayarlan-
madiysa, digmeyi “Ust ve alt hava cikislar’”
segenegine getirin.

Filtre temiz mi?

Fan ya da i¢ Gnitenin 1s1 degistiricisi temiz mi?
ic ya da dis Ginitenin hava giris ya da ¢ikigini
tikayan herhangi bir engel var mi?

Acik bir pencere ya da kapi var mi?

.

.

Oda yeterince sogutulamiyor.

Bir oda igerisinde havalandirma vantilatori
ya da gaz ocag kullanilirsa, sogutma yuku
artar ve yetersiz bir sogutma etkinligi ile
sonuglanir.

Disaridaki sicakligin yliksek olmasi duru-
munda, sogutma iglemi yeterli olmayabilir.

Oda yeterince isitilamiyor.

Disaridaki sicakhgin dlslk olmasi durumun-
da, 1sitma iglemi yeterli olmayabilir.

Isitma uygulamasinda disari-
ya hemen hava uflenmiyor.

.

Unite sicak hava iiflemek igin hazirlanirken
litfen bekleyin.

Hava akimi

ic tiniteden gelen hava garip
kokuyor.

Filtre temiz mi?

Fan veya i¢ Uinitenin Is1 degistiricisi temiz mi?
Unite; duvar, hali, mobilya, elbise vb. lizerine
sinmis bir kokuyu emip havayla beraber
disariya verebilir.

.

Ses

Catirdama sesi duyuluyor.

.

Bu ses, 6n 1zgaranin vb. sicaklik degisimi
nedeniyle genlesmesi/kisalmasi sonucunda
olusur.

Fokurdama sesi isitiliyor.

Bu ses, aralik basligi veya havalandirma
vantilatorl agildiginda bosaltma hortumun-
dan disaridaki hava emildiginde, bosaltma
hortumu icinde akan suyu disariya puskurt-
tiginde duyulur.

Bu ses digarida gugli bir rizgar olmasi ve
bosaltma hortumuna disaridaki havanin
girmesi durumunda da duyulur.

ig tiniteden mekanik sesler
cikiyor.

Bu ses, fan ya da kompresoriin agilip/kapan-
ma dugme sesidir.

Su akma sesi duyuluyor.

Bu, sogutucu veya Unitede akan yogun
suyun sesidir.

Bazen tislama sesi duyuluyor.

Bu ses, Unite igerisindeki sogutucu sivinin

akis yonu degistiginde duyulur.

Asagidaki durumlarda, klimayi kullanmayi birakin ve bayiinize bagvurun.
« g Giniteden su sizintis| veya damlamasi oldugunda.

+ Ust calisma gosterge lambasi yanip séndiigiinde.

« Devre kesici sik sik kapandiginda.

Isitma calismasinda, is1 degistirici Gizerinde
yogunlasan su agsagiya damlar.

Isitma galismasinda, buz ¢6zme uygulamasi .
dis Unitedeki donmus suyun erimesine ve
asaglya damlamasina neden olur. .

+ Elektronik ON/OFF tipi floresan lambalarin (sik frekans yapili vb.) kullanildig:
odalarda uzaktan kumanda sinyali alinmaz.

Klimanin galismasi radyo veya TV aligini engeller. Etkilenen cihaza yukseltici
takilmasi gerekebilir.

Anormal bir ses duyuldugunda.
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KULLANILMAYACAK ISE

—— Manuel SOGUTMA modunda en yiiksek dereceye
ayarlayin ve 3 ila 4 saat ¢calistinin. SEVEES

Bu, Unitenin iginde kurur.

ON/OFF

‘a basin.

. Calistirmayi durdurmak igin

. Salteri kapatin ve/veya gii¢ kablosunun fisini prizden
cikartin.

A
. Uzaktan kumandanin igerisindeki tum pilleri ¢ikartin.

Klimay1 tekrar kullamirken:

. Hava filtresini temizleyin. [SENMENS

ic ve dig linitelerin hava girisi ve ¢ikisinin tikali olup
olmadigini kontrol edin.

. Topraklama kablosunun bagli olup olmadigini kontrol
edin.

Tesis edilecek bolge

Klimayi agagidaki bolgelere tesis etmekten kaginin.

Makine yaglarinin cok bulundugu yerler.

Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

Kaplicalar gibi sulfit gazlarinin yogun oldugu yerler.

Yag sigrayan ya da bdlgenin yagl dumanla kaplandigi yerler.

Yiksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerler.

Dis Uniteden gelen havanin oldugu yerde hava ¢ikisi tikali.

Calisma sesi veya dis Uiniteden gelen havanin oldugu yer evin en yakin kapisini
rahatsiz etmemelidir.

.

N\

Dis Unitenin monte edilecegi yer, TV ve radyo anten-

lerinin en az 3 m uzaginda olmalidir. Cekisin zayif
oldugu bolgelerde klimanin galismasi radyo ve TV'nin
calismasini etkilerse, dis tnite ile etkilenen cihazin
Invertér tip anteni arasinda daha fazla bosluk birakin.
floresan lamba %

duvar,vb.

Floresan lambanin
etkilerini 6nlemek igin,
mimkin oldugunca
uzakta tutun.

lyi havalan-
dirilmis kuru
mekan

Resim bozulmasi
ve glriiltayd
6nlemek lzere
bir miktar mesafe

Telsiz telefon
ya da Cep
telefonu
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Elektrikle ilgili calismalar

Klima gui¢ kaynagi igin ayri bir glic devresi kullanin.
Devre kesici kapasitesini gézden gegirin.

Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize bagvurun.

Cihazin adi MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Model ic MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
Dis SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
Fonksiyon Sogutma [ Isitma Sogutma | Isitma Sogutma [ Isitma
Glg¢ kaynagi ~ /N, 230 V, 50 Hz
Kapasite kW 25 3,4 3,5 40 48 6,0
Giris kW 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
o Ic kg 14
Agirlik Dis kg 33 37 53
Sogutucu doldurma kapasitesi (R410A) kg 0,90 1,05 1,60
ic IP 20
IP kodu Dis IP 24
Izin verilebilir agiri LP ps MPa 1,64
calistirma basinci HP ps MPa 4,15
Ic (Cok Yiiksek/
Grilti seviyesi Yiiksek/Orta/diisiik) dB(A) 37/32/27/22 37132/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
Dis dB(A) 46 47 48 53 55
Garantili galigma arahg:
Model i Dig
¢ SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA25/35VAH
e 32°C DB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Ust limit A
Sogutma 23°C WB — — —
9 Alt limit 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
15°C WB — — —
st limit 27°C DB 24°C DB 24°C DB 24°C DB
Isitma — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
Alt limit 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
— -11°C WB -11°C WB -21°C WB
Not:
Degerlendirme kosulu
Sogutma — lg: 27°C DB, 19°C WB Dis: 35°C DB

Isitma — Ic: 20°C DB Dig: 7°C DB, 6°C WB

Coklu sistemin teknik 6zellikleri igin litfen bayinizle temas kurun ve/veya kataloga basvurun.
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B MEPbI MPEJOCTOPOXHOCTH

B YTUINN3ALINA

B HA3BAHUSA OTAEJIbHbLIX YACTEN MPUBOPA

H NMOAIOTOBKA MNMPUBOPA K SKCIITYATALIMA

H BbIEOP PEXMOB PABEOTHI

B HACTPOWVIKA CKOPOCTW BEHTUINATOPA 1 HANPABNEHWA BO3AYLWHOIO MOTOKA

H BbIEOP BbIXOAHOIO BO3AYLIHOINO OTBEPCTUA

B PABEOTA B PEXUME “i-save”

B OYHKLIMA ECONO COOL

B PAGOTA C MCMNONb30BAHVEM TAMMEPA (TAUMEP BKITKOYEHWUSA/BLIKIKOYEHWA)

W YNCTKA

H ECIA

BAM KAXKETCHA, YTO NMPUEOP HENCIMPABEH

H KOIrmA Bbl HE COBUPAETECDH MOJIb3OBATLCA KOHANLIMOHEPOM [IJTUTEJNIbHOE BPEMA

B MECTO YCTAHOBKW 1 SNEKTPOMOHTAXHBLIE PABOTHI

B TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTUKWA

© [© [© [0 |N|D O[O O |01 S |W (W N |—=

VIEPHI ITPEAOCTOPOKHOCTHU

+ Bsuay TOro, 4TO B KOHCTPYKLIMN AAHHOTO U3AENWS NCMONb30BaHbI Bpalla-
loLmecs aeTanu, a Takke geTtanum, cnocobHble NpUBECTU K MOPaXEHUIo
3NEeKTPUYECKUM TOKOM, 06a3aTeNbHO NpoYnTanTe AaHHbI pa3aen “Mepbl
NpeAoCcTOpPOXHOCTW” Nepes Ucnonb3oBaHeM npudopa.

» Tak kak npegocTeperatoLas MHhopMaLuns, cogepxallasncs B 4aHHOM
pasgene, kacaeTcs Bawel 6e3onacHocT, 06s3aTensLHO crneayiTe Usno-
YKEHHBIM UHCTPYKLUAM.

+ [locne NpoYTEHNS XpaHUTE AiAaHHOE PYKOBOACTBO BMECTE C PYKOBOACTBOM MO yC-
TaHOBKe NpuGopa B NErkoaoCTyNHOM MECTE W NOMb3YMUTECH UMM [N CNPaBOK.

* Y6egutecs,

4YTO Annep NpeaocTaBuil Bam rapaHTUMHBIV TanoH, 1 NpoBepb-

Te NPaBUIbHOCTb HAaNUCaHWA AaTbl NOKYMKX, HA3BaHUA MaraauHa u T.4.
CumMmBoOnbI U UX 3HAYEHUA
N\ NPEQYMPEX- HenpasunbHoe o6palleHue c npubopoM npeactaenseT

OEHVE:

coboM cepbesHyto yrpo3y Assi 300poBbs Unu ¢ 6onbLuon
CTeneHbto BEPOSITHOCTU MOXKET NPUBECTU K CMepTENbHO-
My UCX0Zy VUMK NOMYYEHNIO TSHXKENON TPaBMbl U T.4.

/N 0CTOPOXHO: HenpasunbHoe obpaluenye ¢ npubopom npeacTasnseT

co6oii Cepbe3aHyto yrpo3y B 3aBUCUMOCTU OT KOHKPETHBIX
obcToATENBCTB.

3HayeHne CUMBOJIUKU, UCNOJNIb3YEMOW B TEKCTE PYKO-
BOACTBa

: CTporo BocnpeLyaercs.

: TwarernbHo criegynte UHCTPYKLUUSM.

® @

: Sanpeuj,aemﬂ BCTaBNATb Nanbubl X Nanku u 1.4.

. 3anpellaeTcs BcTaBaTb Ha BHYTPEHHWIA/HAPYXHbI Nprbop unu cTaBUTb
Ha HUX Kakue-nnbo NpeameThI.

: OnacHOCTb NOPAXEHUS ANEKTPUYECKUM TOKOM. ByabTe 0CTOpOX-
Hbl.

5 B

: Obsi3aTeNbHO OTCOEANHUTE BUJIKY LWHYpa NUTaHUA OT PO3ETKN
AneKTponuTaHua.

a
-

: Ob6sA3aTenbHO OTKMIOYMTE AMEKTPONMTaHKe.

[

/A NMPEOYNPEXOEHUE

O

MoacoeaunHANTE LWHYP NUTaHUA HEMOCPEACTBEHHO K pO3eTKe.

He nonb3ymnTech yanmHurenem 1 He NOACOEANHANTE K po3eTke

nepeMeHHOro Toka O4HOBPeMEHHO HECKOJIbKO YCTPOMNCTB.

* OTO MOXET NPUBECTY K NEPErpeBy, BOHNKHOBEHWIO NOXapa
WM NOPAKEHMIO ANEKTPUYECKUM TOKOM.

Y6eautecb, YTo BUINKa YACTasi, U HaleXKHO BCTaBbTe ee

B pPO3eTKy.

+ Tlpun 3arpsi3HEHUN BUIIKM MOXET BO3HUKHYTb MOXap, WUin
BO3MOXHO MOPAXKEHNE 3NEKTPUHECKNM TOKOM.

He ckpyuuBainTe, He TAAHUTE, HE NOBpeXAaNTe U He U3Me-

HAWTE WHYpP nNuTaHus. He nogsepranTe ero Bo3gencTeunio

Tenna v He cTaBbTe Ha Hero TAXenble NpeaMeThl.

* OTO MOXeT NPUBECTU K BO3HUKHOBEHWIO NoXapa unu nopa-
KEHWIO ANEKTPUYECKUM TOKOM.

Bo Bpemsi akcnnyaTauuu He BbINOMHAWTe BKNOYeHuUs/

BbIKIMIOYEHUs BbIKMOYaTeNA UMW He oTcoeauHsnTe/noa-

coeguHANTE BUIIKY.

« 3T0 MOXeT NpuBECTU K 06pa30BaHMI0 NCKPOBbIX Pa3psiA0B,
KOTOpbl€ MOTyT CTaTb NPUYMHON Noxapa.

« [locne BbIKNOYeHWst BHYTPEHHero 6510ka C MOMOLLbIo NynbTa
OWUCTaHUMOHHOTO ynpasneHus obszaTenbHO ycTaHOBUTE
BbIKItoYaTens B nonoxenwe OFF unu BbiHbTE BUNKY.

He nopBepraitte Teno Bo3aencTBUIO XONOQHOIO Bo3gyxa
B Te4YeHue AnnTeribHOro BpeMeHu.
* 3JT0 MOXeT oTpuuaTesibHO CKasaTbCA Ha 340pOoBbe.

YcTtaHoBKa 6110ka, U3MeHeHuWe ero nornoXxeHusl, BHeceHne

W3MEeHeHUN, pa3bopka UM PEMOHT 6r1I0Ka He AOJIXKHbI

OCYLLECTBATLCA NONb3oBaTeneM.

* HenpaBunbHoe ofpatlieHne ¢ KOHAULMOHEPOM MOXET
NPVBECTM K BO3HWKHOBEHMIO MOXapa, MopakeHWo 31eKT-
POTOKOM, TPaBMaM ¥ NOATEKAHUIO BOAbI.

O®

3anpeLwyaeTcs BCTaBNATh NasnbLbl, Nankvu unv apyrue npeameTsb!

B BO3yX03a60pHbIe UMM BO3AYXOBbIMYCKHbIE OTBEPCTUSA.

*  3TO MOXeT NPUBECTY K MOJTyYEHIIO TPABMbI, MOCKOMbKY BO BpEMS!
aKcnnyaTaLmm BEHTURSTOP BpaLLaeTCs C BbICOKOW CKOPOCTbIO.

$00ec00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s

B cnyyae BO3HMKHOBEHMWsS1 HEHOPMaribHbIX YCIOBUI (Hanpu-

Mep, 3anax ropeHus) BbIKMOYMTE KOHAULIMOHEP U BbIHbTE

BUJIKY UNN YCTaHOBUTE BbliKrioyaTenb B nonoxeHne OFF.

+ [py NpofOIHKEHMM SKCNyaTaLmun B HEHOPMarbHbIX YCIOB-

SIX MOXET NPOMU3ONTN HENCNPABHOCTb, BO3HWKHYTH NOXap, a

TakKke BO3MOXHO MOPAXKEHUE SMEKTPUYECKUM TOKOM. B aTOM
cnyyae obpaTtuTech k aunepy.

Ecnuv KoHAULMOHEepPOM He OCYLLECTBAETCA OXaXaAeHne Unm
0 oborpeB, BO3MOXHO, UMeeTCA yTeuka xnagareHta. B atom
crny4ae obpartutechb k aunepy. Ecnu Bo Bpemsi peMoHTa He-
ob6xoavma 3anpaBka 6/10Ka xriagareHTom, o6paTuTech 3a noa-
POGHLIMM CBEAEHUSIMM K CMIELManuncTy no o6CnyXXmBaHuio.
+  XnapareHT, NCronb3yeMblid B CUCTEME KOHAVLIMOHEPA, He NpescTaB-
NISIET ONAcHOCTU Anst 300p0oBbsi. Kak npaBino, yTeuka He NPoUCcXoauT.
TeM He MeHee Npu yTeuke XNafareHTa 1 ero COnprUKOCHOBEHWM C
VCTOYHWKOM Tenna, Hanpumep TENMOBEHTUNSATOPOM, NapadvHOBbIM
HarpeBaTenem Unu JyxoBKoW, obpasyeTcst BpeaHbli raa.

/\ OCTOPOXHO

anMuHMeBoro opeGpeHns BHyTpeHHero/HapyxHoro 6noka.

® 3anpeluaeTcs kacaTbCsi BO3[yX03aGOpHOro oTBEpCTUS Mnu
+ 3TO MOXET NpMBECTM K TpaBMaM.

Ha 6noke 3anpeLaeTcsi MICNONb30BaTh MHCEKTULIMABI NN
NerkoBoCnNamMeHsIoWMeCcs aapo3onu.
*  OTO MOXET NPMBECTY K Noxapy unu aecdopmaumm 6noka.

Moa NpAMbIM NOTOKOM BO34yXa He AOMKHbI HAXOAUTLCA

AOMalLLHWUe XXMBOTHbIE UMK PacTeHUs.

+ OTO MOXET NPUBECTU K TPaBMaM XMBOTHbIX 1 MOBPEXAEHM-
SIM pacTeHui.

3anpewaeTca cTaBUTb Apyrue anekTponpuéopbl unu

Me6enb noa BHYTPEHHUIN/HapYXHbIA npubop.

+ C 6rnoka MOXET KanaTb BOAa, YTO MOXET NPUBECTU K UX
MOBPEXIOEHMIO UM HEUCTIPABHOCTSIM.

3anpelyaeTcsi ocTaBnATb AaHHbIW 6510K Ha NOBPEXAEeHHOM
YCTaHOBOYHOM OCHOBAaHUU.
* Bnok MoXeT ynacTb 1 HAHECTW TPaBMbI.
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o THCTPVYKIIIMU ITO SKCIIIYATAILIMU o

Y EPBI ITPEAOCTOPOXKHOCTMN

/\ OCTOPOXHO

[ina akcnnyaTauuum UnM o4ncTkn 6rnoka He BCcTaBaWTe Ha
HeYCTOMYUBYHO CKaMbIO.
* [lpu NageHy MOXHO NOMY4YUTb TPaBMBbI.

3anpelyaeTcs TAHYTb 3a WHYP NUTaHUS.

» 3TO MOXET NPUBECTM K pa3pbiBy YacTu NPOBOAA C XuUnamu,
4TO, B CBOK OYepedb, MOXET Bbl3BaTb NEPErPEB WU MO-
xap.

3anpellaeTcs 3apsxaTb M pa3bupartb 6aTapeinku n 6pocartb

WX B OFOHb.

+ OTO MOXET NPMBECTU K yTEYUKE 3MEKTPONUTa UM BO3HWUKHO-
BEHWIO NoXxapa, a Takke B3pbIBY.

3anpeljaeTca ucnonb3oBaTb GOk B Te4eHUe ANUTENbHO-

ro Cpoka npu BbICOKOW BnaxHocTu (80% oTHocuTenbHON

BMaXHOCTU UMW BbllLE), HANPUMepP NpPU OTKPbLITOW ABepKn

WK OKHe.

» KoHgeHcart B kOHANLIMOHEPE MOXET KanaTb, IPoMa4nBas unm
nospexaas mebenb.

3anpeujaeTcs npukacaTbCa K BbIKMIOYATENAM MOKPbIMU
pykamu.
+ OTO MOXEeT NPVBECTY K MOPAXEHWIO SNEKTPUYECKUM TOKOM.

3anpelyaeTcs BbINOMHATL OYUCTKY KOHAULMOHEpa BOAOW

WAM nomellaTb Ha Hero npeameTbl, coAepxalyue soay,

Hanpumep Basy.

« 3TO MOXET MPUBECTU K BO3HUKHOBEHWIO NoXapa unu nopa-
KEHUIO BNEKTPUYECKUM TOKOM.

He BcTaBanTe Ha HapyXHbi GNOK U He cTaBbTe Ha Hero
HUKaKUX NpeAMeTOB.
+ [Npu nageHun npeaMeToB BO3MOXHO NOMy4eHne TpaBm.

ITpu ycranoske mpmnoopa

AN\ NPEQYNPEXOEHUE

Brok 3anpelyaeTcs UCNOMbL30BaTh B cNeuUanbHbIX Lensx,

Hanpumep ANs XpaHeHUsi NPOAYKTOB, pa3BeAeHUs XKNUBOT-

HbIX, BblpalMBaHUA PacTeHUN UNKU COXPAHEHUS] TOYHbIX

YCTPOWCTB UNK NpeaMeToOB UCKYCCTBa.

*  OTO MOXEeT NPUBECTYU K CHKEHWIO KAYECTBA UMW NPUYUHUTD
BPES KMBOTHbLIM 1 PACTEHUAM.

He nopBepraiTe nerkoBocnnamMeHsitownecs npubopbl Bo3-

AENCTBUIO NPSIMOro NoToka Bo3ayxa.

* OTO MOXET MPMBECTU K HEMOMHOMY CrOPaHWIO roploYnx Be-
LL|ecTB.

Mepen ouncTKoM Gr10Ka BbIKIIOUUTE €r0 U BbIHbTE BUTKY UIU

ycTaHOBUTE BbikNno4vaTtens B nonoxeHue OFF.

* OTO MOXeT MpVBECTU K NOMyYEeHW0 TpaBMbl, MOCKOSbKY BO
BpeMs aKCniyaTauum BEHTUNATOP BpallaeTcsl C BbICOKOM
CKOPOCTbHO.

Ecnu 6nok He nnaHupyeTcs Ucnonb3oBaTb B Te4YeHue

NPOAOMKNTENLHOrO BPpEMeHU, BbIHbTE BUNKY NMUTaHUA U3

PO3eTKM U YyCTaHOBUTE BbiKNtovaTensb B nonoxeHue OFF.

» Ha 6noke MOXeT CKonUTLCS rPsidb, KOTOPasi, B CBOIO ovepesb,
MOXET BbI3BaTb NEPErpes Ui noxap.

Mpwu 3ameHe Bcex 6aTapeek NynbTa AUCTaHLMOHHOIO ynpas-

neHUs 3aMeHsANTe UX HOBbIMK GaTapeiikamy OAWHAKOBOro

T™Mna.

« [pu ncnonb3oBaHun ctapor 6aTaperiku ¢ HOBOW MOXeT
Npou30WTN Neperpes, yTeuka unm B3pbIB.

Ecnu anekTponuT nonageT Ha Bally KOXYy WNuU ogexay,

TWaTenbHO CMOITE ero YNCTon BOAON.

» Ecnu anekTponuT nonageT B rnasa, TlaTenbHO NPOMONTe Ux
YMCTOW BOAOW M cpasy e obpaTutech K Bpayy.

Y6eauTtech, YTO MECTO XOPOLIO BEHTUNMPYeTCs nNpu paboTe

6oKa ¢ nerkoBocnnameHsiloWmMmMnucs npubopamm.

* HepocTtaToyHasi BEHTUNALMS MOXET NMPUBECTU K KUCTOpoa-
HOMY rofnogaHuto.

YcTtaHoBUTe Bbiknovartenb B nonoxeHue OFF Bo Bpems
rpo3bi U NpU BepOSITHOCTN yaapa MOJTHUM.
* Yaap MOMHWMM MOXET NPUBECTM K NoBpexaeHuto 6noka.

Mocne ucnonb3oBaHUA KOHAULUOHEpPaA B Te4yeHue He-
CKOJbKMX CE30HOB BbIMOSIHUTE OCMOTP U 06GCNyXnBaHue B
AOMNOSIHEeHMe K 06bIYHON OYUCTKe.

« CKoMnneHue rpsav Unm nbinuv BHYTpY 6110ka MOXET NPUBECTM
K MOSIBIEHWIO HEMPUSATHOrO 3anaxa, rPMBKOB U NieceHu,
3aCOPEHUI0 APEHAKHOIO KaHara y BbITEKaHWIO BOAbI U3 BHYT-
peHHero 6noka. O6paTuTech k Aunepy no BONpocam ocMoTpa
1 obcnyxuBaHus, AnNs KOTOpbIX TpebytoTcs cneuunanbHble
3HAHWS N YMEHMS.

\/

Mo Bonpocam yTunuaaumv 4aHHOTO U3Aenus obpaTUTECh K CBOEMY AUNEPY.

Fig. 1
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Mpumeuanue:

[aHHbIl cMMBON NpUMeEHsieTCs ToNbko B cTpaHax EC.
[aHHbIi cmBon cooTBeTCTBYET AnpekTuBe 2002/96/
EC, Cratbs 10, nHcdopmaums ans nonb3oBaTenen,

1 MpunoxeHuto Annex IV u/unu gupektuse 2006/66/
EC, Cratbsi 20, nicopmaumsi Anst KOHEYHbIX
nonb3oBatenei, n Mpunoxexuto |l.
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Ons ycTaHOBKM KOHAMUMOHepa Bo3gyxa o6paTutechb K

cBoeMy aunepy.

+ YCTaHOBKa He AOMKHA OCYLLECTBMATLCS NOMb3oBaTenem, Noc-
KOMbKY N1 3TOro TpeByYoTCs creumanbHbIe 3HaHUA U YMEHNSI.
HenpaBunbHas ycTaHOBKa KOHAULMOHEPA MOXET NMPUBECTM
K yTeuke BOAbl, BOZHUKHOBEHWIO MoXapa Unu nopaxeHuto
3MEKTPUYECKM TOKOM.

O6ecneybTe ANA KOHAULMOHEPa OTAENbHbLIA UCTOYHUK

nUTaHuA.

* B npoTtvBHOM crniyyae MOXeT NPOM30NTW Neperpes Unu Bo3-
HVKHYTb Moxap.

3anpeluaeTcs yctaHaBnMBaTh NpUGop B MecTax BO3MOXHOM

yTeUKU BOCNNIaMeHSIoLLEerocs rasa.

» [Mpu yTeuke v CKOMNMIEHUW rasa PsHAOM C HapyXHbIM Grokom
MOXeT NPOU30NTYH B3pPbIB.

MpaBunbHoO 3a3emnuTe GMOK.

« 3anpelyaeTca NoACOEANHATL NPOBOA 3a3eMIeHUS K ra3oBbIM
1 BOAONPOBOAHBLIM Tpybam, MOnHMeoTBOAAM WUNW NpoBOAY
TenedoHHOro 3asemneHus. HenpaBunbHoe 3asemneHue
MOXET NPUBECTM K MOPAKEHNIO ANEKTPUYECKNM TOKOM.

/\ OCTOPOXHO

YcTaHaBnuBaunTe BblKNtoYaTenb YTEYKN Ha 3eMo B 3aBU-

CUMOCTM OT MecCTa yCTaHOBKMU KOHAULIMOHepa (Hanpumep, B

MecTax C BbICOKOW BMaXHOCTbI0).

« Ecnu BbikntoyaTenb yTeykn Toka Ha 3eMIio He YCTaHOBIIEH,
BO3MOXHO NOpakeHUe 3NeKTPUYECKNUM TOKOM.

Y6eauTechb, YTO CNUB BOAbI OCYLLECTBNAETCA Haanexalmum

obpaszom.

« [pu HenpaBWnbHOM MCMNONb30BAHUM APEHAKHOTO KaHana
BOJA U3 BHYTpPeHHero/HapyxHoro 651oka MoOXeT kanaTtb, Npo-
MaumBas unv noepexaas mebensb.

B cny4yae BO3HMKHOBEHUSI HEHOPManbHbIX YCNOBUIA
Cpasy e BbIKIYUTE KOHAMULIMOHEP 1 0BpaTUTECh K AUNepy.




A3BAHIS OTAEABHBIX YACTEN ITPUBOPA

BuyTpennnii npudop
MNepeHsa
pelueTka

BepTukanbHas

3acrnoHka
BbixoaHble Bo3ayLw-
Hble OTBEPCTUSI

Koxyx BeH-
TMnsiTopa

[opusoHTane-
Hasi 3acroHka

KaTexvnHoBbIN BO3-

OyWHbIA hunbTp
dunbTp oumncTkM Bosayxa (MpoTtuso-
annepreHHbIA QH3MMHBIA PunbTp,
CYHWIA TochPUPOBAHHOTO TUNA)

Hemndep
BbIxoaHble BO3AyLUHbIE
oTBepcTUs

BepTukanbHas
3acrioHka
Boanyxosabop-
Hoe oTBepCTHe

Cexuust qucniiesi u IKCITyaTauuu
(ITpu oTKpHITON NepeaHel pemerke)

WHavkaTopHasa namnoyka
paboThbl

30Ha npuema cur-
HanoB ¢ nynbTa
OVCTaHUMOHHOTO
ynpasneHus

KHonka aBapuiHoro
ynpaBrieHnst KOHANLIMOHEPOM

CenekTopHbIl nepekmnioyarens

BbIXOAHOI0 BO3AYLUHOrO OTBEPCTUA

Hapy:xHblii npudop

Bo3sayxosabop-
Hble OTBEPCTUSI
(c3apm n cboky)

Tpy6bl

BbixoaHble
BO3AYyLUHbIE
oTBepCTUA

BbixogHoe
ApeHaxHoe
oTBepcTne

BHewwHui BWA Hapy>XHOro 6noka MOXeT oTnM4aTbCst Ha HEeKOTOpbIX Moaensx.

[peHaxHbIN WwnaHr
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I[IyabT AUCTAHUMOHHOTO YIIPABJIEHUS

Wanyyatenb curHanos
PaccTosHue curnana:
npuenManTensHo 6 M
3BYK BOCMPON3BO-
[NTCA BHYTPEHHUM
6nokom npwu nony4e-
HUW curHana.

CexkTop pabouero
avennes

Krnonka ON/OFF
(pabota/

ON/OFF \,&%@ TOO
OCTaHOB)

COOL

KHonka BbI6O-

Ea EG)KI/I Ma

KHonka ynpasnenus

. KHOMKW perynupoBaHus
Temneparypbl

KHonkKa BbIKMOYeHNs
Tanmepa

CKOPOCTbIO
BeHTUnsaTopa FAN —KHonka BKnoveHus
Tainmepa
KHonka —— KHonka aHeproc6epe-
ECONO COOL XeHus “i save”
(QHEPIroC- —— KHonku ycTaHOBKU Bpe-
BEPEXXEHUE meHu TIME
MPU OXNAX- YBenuyeHne BpeMeHu
OEHWN) YMeHbLLIEeHNE BpeMeHU
KHonka CLOCK
—— KHonka RESET
Knonka Kpbilka
ynpaenexus CABUHBTE BHI3 [3151 OTKPBITHS
3aCrnoHKOM r,Z[ep)KaTenb nyJbTa
VANE JHCTAHIIMOHHOI0

yHIpaBJieHus

« YcraHoBuTe gepxarens
nyneTa AUCTAaHUNOHHOIO
ynpasrneHusa B MecTe, rge
MOXHO nony4aTtb curHan
OT BHyTpeHHero 6rioka.

Monb3yiTecb TONLKO TEM MyNbTOM AUCTAHLMOHHOIO YNpaBrieHns, KOTOPbIN
6bIn nocTasneH ¢ NpMbopom.
He ucnonbayiite apyrue nynbTbl AUCTAHLMOHHOMO yNpaBneHus.

I'Iepen 3KcnnyaTauMe|7|: BcraBbTe BUJIKY LLUHYpa NUTaHUA B PO3ETKY 3NEKTpOoCceTn w/vnn YCTaHOBUTE BbIKNno4aTesib B NMOJIOXEeHNe ON.

YcraHoBka 6aTapeek nmyJbTa IUCTAHIU-
OHHOI'0 YNIPaBJICeHUSA

] « CHumuTe nepe-
[OHIOKO KPbILLUKY

<
QQQ

5 %%,%

« BcrasbTe wenouy-
Hble BGaTapeiku
Tuna AAA

”

3. YcTaHoBuTe
nepeaHiol0 KpbILLKY

* Y6eautech, YTO NONSIPHOCTbL COGNOAEHA NPABUIIBHO.

+ 3anpelyaeTcs UCMONb30BaTh MapraHuesble 6aTtaperikn. 3TO MOXET NPUBECTU K
HEeUCnpaBHOCTYU MyrbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHuns.

* He nonb3yiteck akkyMynaTopHbiMu 6atapeikamu.

+ 3ameHsiiTe Bce 6aTapeliku Ha HoBble GaTapeikv OAMHAKOBOro TUNa.

« bBarapeiikn MOXHO UcnonL3oBaTh B TeueHWe npubnuantensHo 1 roga. Tem He
MeHee 6aTapelikv C UCTEKLIMM CPOKOM XpaHeHus paboTatoT MeHbLUE.

R R Y R T PP PR PR PP PP PPy

YcTaHOBKA TEKYIEro BpeMeHu

] o Haxmure kHonKy
RESET

« Haxmute kHoMKy
CLOCK
2CLOCK T
vy

I Il

Liel 1Lt

i

3 « HaxmuTe kHonku TIME, ytobbl

4. Ewe pas HaxmuTe CLOCK yCTaHOBUTL Bpems
KkHomnky CLOCK Mpu KaXXOOM HaxaTUM NPOUCXo-
110171 OWNT yBenuyeHne/yMeHblueHne
I=leui BpeMeHn Ha 1 MUHYTY (10 MUHYT

npu anutenbHoOM Ha)KaTI/II/I)

* OcTopoxHo HaxxmuTe kHonky RESET n CLOCK ¢ nomo-
LLIbIO TOHKOA Nasnoyku.
Ecnu He HaxaTb kHonky RESET, koHaMUMOHep MoxeT
pa6oTaTb HenpaBUIbHO.




o THCTPVYKIIIMHU ITO SKCIIIYATAILIIU o

DBIEOP PESKMIMOB PABOTEI

23 ABTromarnyeckuii pexxum AUTO
(aBTOMAaTHYECKOE NMepeKJITI0YEHHE)

Briokom BbIGrpaeTcs pabounin pexum B COOTBETCTBUM C pasHULIEN KOMHAT-
HOW 1 yCTaHOBNEHHON TemnepaTypbl. B pexxume AUTO 6nokom nepekrnto-
yaetcsa pexum (COOL—HEAT) npu pasHuLe KOMHaTHOW TemnepaTypbl B
2°C no cpaBHEHUIO C YCTAHOBIIEHHOM TEMMEPaTYpPOW, KOTOpas CoXpaHsieTcs
pornblue 15 MUHYT.

MpumeuvaHue:

Bo BpemMs paboTbl MynbTUCUCTEMHOM MOAenu 610K MOXET He OCyLLecT-
BNATb NepeknioyeHune pexnmo COOL n HEAT. B aTom cnyyae BHyTpeH-
HWiA BroK NepexoauT B PEeXVM OXUAaHUS.

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF WU DS

S —

L Pesknm oxuazknennss COOL
XonoaHblii BO34yx nojaeTcs Npy HeoGXxoanMoN TeMneparype.
He Bkntoyante pexum COOL npu HU3KOW TemnepaType OKpyXaroLwero
Bo3ayxa (MeHee -10°C). C 6roka MoXeT kanaTb KOHOEHCaT, KOTOPbI MOXeT
NpOMOYUTb UNW NOBPEAUTL Mebenb 1 T.4.

O Pexxkum cymkun DRY
OcylueHune Bo3gyxa B kOMHaTe. Bo3gyx B KOMHaTe MOXHO HEMHOTO OX-
naguTb.
Bo Bpemsi paboThl B pexxme DRY TemnepaTypy Henb3as yCTaHOBUTb.

i PesaxuMm o0orpesa HEAT

Tennbiii BO3AYX NoAaeTcs Npu HeobxoanuMon Temneparype.

MODE | FAN_|@sToP
|G| (@29
e0n0000| VANE | @start

Ce JICJ]e21)

i save

@G

n ONIOFF

. Haxkmure

4YTO6bI HaYaTb paborTy.

[ o | MODE

ABapuitHast 9KCI1AyaTars
22 Haranrre (), wrosi suispars pexam | mbro)
paboTbl. [pu KaX/AOM HaxaTUn pexVMb Koraa ucnoab3oBanue myJjabTa JMCTAHIUOHHOTO
M3MEHSIITCA B CneayoLwem nopsake: £ (CooL) yIpaBJIeHHs] HEBO3MOKHO...
o (DRY) ABapI/IVlHy}O SKcnnyaTaunto MOXHO BKITIOYUTb NMyTEM HaXKaTuAa nepeknyarens
aBapuNHOW 3KCnnyaTauum Ha BHyTpeHHeM Brioke.
i (HEAT) ﬂpM KaXgoM HaXkaTun Ha nepekntovaTtenb LipeiiBI:NaVlHO—
_l ro pexuma, pabota n3MeHMTCA crnegyoLwwymM o6pa3om.

WHaukaTopHas namnoyka paboTbl

—

700
WARM

100
. HaxkmuTe ® unu @ 4TOObI YCTAHOBUTbL TEMMNEPATYPY.
Mpun KaXxaom HaxxaTum TemnepaTypa NoBbILIAETCS UNn
noHmxaeTtcs Ha 1°C.

» oo

Haxmunte 4TOBbI OCTAHOBUTL paboTy.
« OTa xe HacTpovika Bblbupaetcs B crepyowunii pas nyTeMm Haxatus

AapuiiHoe
OXNaXAEHNE | YcTaHoBNeHHas TemnepaTypa:
COOL 24°C

. ABapuiHbI | CKOpOCTb BEHTUNSATOPA: CpeaHss
- oborpes [opu3oHTanbHas 3acrnoHka: aBTo
HEAT

O O Stop (Cton)
|
MpumeuaHme:

Mepsble 30 MUHYT paboTbl ABNSIOTCS TECTOBLIM MPOro-
HOM. YnpaBneHue Temnepatypon He pabotaet, a aons
CKOPOCTW BEHTUNSITOpA YCTaHOBMEHO 3HayeHue High

NuaukaTopHasi JJaMno4ka padoTsl

WHamnkaTop paboTbl, pacnono)XeHHbI B MPaBOM YacTi BHYTpeHHero npubopa,
cuUrHanmampyer o ero pabouyem craryce.

(3enenbin)  : loput
o, (OpatxeBblin) : Moput (Beicokas).
VHauKaTOpHas NamMnoyka patorbl -:'.‘:- O[5 (3enensiit)  : Muraer
' :tf: (OpaHxeBbiit) : Muraet
D : He ropur DyHKOVsI HOBTOPHOIO aBTO3aIMycKa

Ecnuv npow3oLuen c6oi NUTaHWs Unu 3NeKTponuTaHne Npudopa Obino BbIKIMOYEHO
BO BpeMsi ero paboTbl, “pyHKLMS NTOBTOPHOro aBTo3anycka” aBToMaTUyeckn Ha-
cTpavBaeT npubop Ha paboTy B TOM pexuMMe, KOTopbIi Gbin 3aaaH ¢ MOMOLLbIO
nynbTa AUCTaHLMOHHOIO YNpaBIeHUsA [0 OTKIIYEHNs anekTponuTaHus. Korga
Talimep yCTaHOBIIEH, HacTpoVika TariMepa oTMeHsieTCst 1 6nok HaunHaeT paboTy
npy BO30GHOBNEHWUN NMOAaYN NMUTaHUS.

PasHuua mexay nnaHupyemoi
Pabouwit ctatyc TemnepaTypoli u peanbHon Tem-
nepaTypoli B NOMeLLEHNH

WHanka-
ums

[laHHas MHAWKaLWS CUTHanM3npyeT o ToM,
YTO KOHAULMOHEP paboTaeT Ha AOCTUXe-
HWe nnaHupyemoii Temnepatypsl. MNoxa-| Okono 2°C vnu 6onbLue
nyicTa noaoxkauTe, noka nnaHupyemas
Temneparypa He 6ydeT JOCTUTHYTa.

[aHHasi uHAMKauua curHanusupyet o
-B: O [tom, yTo Temnepatypa npmbnkaeTcs k| Okono 2°C unu meHbLUe
nnaHMpyemon Temneparype.

Ecnu Bbl He xOoTUTe NoNb30BaTLCA 3TOW (PYHKLMEN, o6paTUTeCh K NpeacTa-
BUTEN0 CEPBUCHON CNYXObl, TaKk kKak NoTpebyeTcsi U3MEHUTb HaCTPONKU
AaHHOro npubopa.

PaboTa MyabTNCCTeMHON MOAeAN

[OBblyHas pa§ma]

M L |MokasblBaeT COCTOSHUE OXUOAHMSI.
[PaGOT?BPe- CBefieHNs1 0 MHOTOMYHKLMOHANBHOM —
wume “i-save'lf oy n 1 oHepe NpuBeneHs BbiLLe.

OpavH HapyXHbI 610K MOXeT ynpaBnaTe AByMS 1 6onee BHyTPeHHUMM 6riokaMu.
Mpu ogHoBPeMeHHOI paboTe HeCKOMNbKMUX BHYTPEHHUX BroKoB onepaLumn oxnax-
[AeHusi n oborpesa He MOTyT BbIMOSHATLCS eAMHOBPeMeHHO. Mpyu BbiGope pexuma
COOL Ha ogHom 6noke n pexxuma HEAT — Ha Apyrom (unu Hao6opoT) 6ok, Ha
KOTOPOM pexuMm BblOpaH NosgHee, NepexoauT B PeXUM OXnaaHus.

CM. onucaHue pexuma “i-save”. —

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse



BEHTI/I/UITOPA n HAHPAB/[EHI/ISI

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF IS (DASS.
R
MODE | FAN | ©STOP
(] (] |CEe)
ECONOCOOL] VANE | @START
CaJ|ICO |2

| Save
)

TIME

RESET CLOCK 1
L O O =Y L1

FAN

,' Haxmute , YTOObBI Bbl6paTb CKOPOCTb BEHTUNA-
TOpa. |_|pl/l KaXXOoOM HaXXaThh CKOPOCTb BEHTUNATOpPA
N3MEHAEeTCA B cneayrouliemM nopagke:
_>©_> a = @ > aul — il
(AUTO) (Hu3kuit) (CpepHui) (Bbicokuit) (OueHb BbICOoKMit)

« Mpwu yctaHoBke dyHkumm AUTO u3 BHyTpeHHero npubopa pasgatotcst
[Ba KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUTHana.

VANE

Haxmunte Ans Beibopa BepTUKanbHOro Hanpas-
NeHns BO3AYLLIHOO NOToKa. Mpn KaXaoM HaxkaTuu
HanpasneHne BO3AYLLIHOMO NOTOKa U3MEHUTCH B cneay-
loLLem nopsake:

|—>@—>|—>|—>|—>|—> 11
(

AUTO) (1) 2) (3) (4) (5) (SWING)

« MNpu yctaHoBke dyHkumm AUTO n3 BHyTpeHHero npubopa pasgatorcst
[Ba KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana.

* YcTaHOBKA rOPU3OHTanbHON 3aCMOHKU BPYYHYIO MOXET MpUBECTU K
HeucnpaBHOCTU.

« [opusoHTanbHas 3acnoHka aBTOMaTU4ecku nepemellaeTcsi Yepes
onpeaerneHHble MHTepBarbl, YToObl ONPeAenuTL CBOE NOSoXeEHWe, 3a-
TEM BO3BpALLAETCS B YCTAHOBNEHHOE MONOXEHNE.

HampaBaeHnne moTOKa BO3ayXxa

@ (AUTO)....... 3acnoHka ycTaHoBIEHa B NorioxeHue Ansi 6onee aheKkTUBHOA
nofayn Bo3ayLIHOTO NOTokKa.
COOL/DRY: nonoxenwe (1)
HEAT (BepxHee 1 HUXHee BbIXxOAHOe BO3AYLIHOE 0TBEPCTHE) :
nonoxexue (3)
HEAT (BepxHee BbIXOAHOE BO3AYLUHOE OTBEPCTUE)
nonoxexwe (5)

[na 6onee aeKTUBHOrO KOHAULMOHMPOBAHUA BO3AyXa
yctaHoBute COOL/DRY B BepxHee nonoxeHune, a HEAT — B
HwxHee. Bo Bpemsa pexxuma COOL/DRY, ecnu 3acnoHka yc-
TaHoBneHa B nonoxexue (3), (4) nnu (5), oHa aBTOMaTU4YeCcKku
nepemelyaetcsi B nonoxenue (1) nocne 0,5-1 yaca ans npe-
[0TBPALLEHWS KanaHbsi BOAbI.

_{" (Swing)....... 3acnoHka nepuoanyeckn nepeMeLLaeTcs BBEPX U BHUS.

s“ (BpyuHyto)...

W Mopaaok M3MeHeHUs rOPU3OHTaNbHOro HanpaBneHUs NoToka Bo3ayxa.
Mepen 3anyckom onepaumum NnepeMecTuTe BEPTUKamNbHYO 3aCTOHKY BPYUHYH.

Bcerga perynupynte 3acnoHky npu oTKpbITOM Aemndpepe. MpuHyautensHoe
OTKpbITUE AeMmndepa pykamu MOXeT NPUBECTU K MOBPEXAEHWIO UMN HEUC-
npaBHOCTW.

Xa "3 BepxHero n HWXHero BblIXOOHbIX
BO3AYLUHbIX OTBEPCTUN.

»
BbibepuTe n ANs BblayBaHUSA BO3ay- ‘ﬂ

N

i

Bo3ayx 6yaeT BblAyBaTbCS TOMBKO U3 BEPXHErO BbIXOAHOMO OTBEPCTUS
npu cnegyoLwyx ycrnoBusix:
» Bo Bpemst COOL: Korga komHaTHast TeMnepatypa bnvaka k 3agaHHou.
Korga koHavumoHep npopaboTan B TedeHue 1 vaca.
» Bo Bpemsi paGotbl DRY.
* Bo Bpemsi HEAT: Korga Temneparypa BO3ayLUHOrO NOTOKa HU3Kasi.
(Bo Bpemst onepaLui pa3aMopaxuBaHus, Havana paboTsl 1 T.4.)

J

1
MpumeuaHune:

Ob6si3aTenbHO npocneauTte, YTobbl BOKPYr Aemndepa U HUXKHEro BbIXOAHOIO
BO3/YLIHOTO OTBEPCTUS He Bbino Kakux-nubo npeamertos. Ecnu kakne-nmbo
npegmeTbl NPEnsATCTBYIOT HOpMarnbHON paboTe aemndepa, nesBas nammnoyka
nHAVKaumyu paboTbl MOXeT MuraTb.

YcTaHoBWTE nNepekniovaTenb Bblbopa BbIXOAHLIX BO3AYLUHLIX OTBEPCTWIA B
KpaiiHee noroxeHue. B npoTuBHOM cryyae, Heo6XxoAMMoe BbIXOAHOE OTBEp-
cTe MoxeT BbITb He BbiGpaHo.

L3
Bribepute ﬂnnﬂ BblyBaHWs BO3AY-
Xa TOMbKO N3 BEPXHErO BbIXOAHOrO
OTBEPCTUS.

Ru-5
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A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm(@cooL

| ——

MODE | FAN |®STOP
( ) |CE9);
£coN0COOL) VANE | @START
2]
i save

3] (0

TIME

)

RESET CLOCK
Ll O O v L1

| save
. HakmuTe Ans eolibopa pexuma «i-saver. Bribe-
pute «i-save» Bo Bpemss COOL/ECONO COOL unu
HEAT.
« Jlamnoyka nHAnKauun paﬁOTbI Ha npaBoﬁ CTOpOHE BHYTPEHHEero npu-
6opa 3aropuTcs opaHXKeBbiM LIBETOM.

. 3apanTe TEMNEPATYPY, CKOPOCTH BEHTUNATOPA U Ha-
npaefieHne BO3AYLIHOIo NoToKa. Lo
+ OTy e HacTPOWKY MOXHO BbIGPaTh B creayoLmin pas, Haxas (8.
* Bo3mMOXHO coxpaHeHwe [AByX rpynn Hactpoek. (ogHa ans COOL/
ECONO COOL, apyras anst HEAT)

i save
’ HaxmuTe (8] elwe pas Ans OTMeHbl pexvma «i-savey.

MODE
« Mpu HaxxaTn () Takke GyaeT OTMeHeH pexum «i-save.

* MHovkaTopHas namnoyka paGoTbl C MPaBOW CTOPOHbI BHYTPEHHEro
npubopa OTKIMIYUTCA UK ee LIBET U3MEHUTCS C OPaHXeBOro Ha 3e-
NEHbIN.

Pa6ora B pexume “i-save”
YnpoleHHasa dyHKUMs oTkaTa No3BOnseT Bbl3BaTb NPeAnovTUTEnbHbIE (Npe-
| save

[YCTaHOBIIEHHbIE) HACTPOKM NPY OAHOKPATHOM HaXaTuW Ha KHOMKY (@ ).
HaxmuTe KHOMKy eLle pas, 1 Bbl CMOXeTe Ccpasy e BEpPHYTbCS K npeablayLuei
HacTpolke.

Mpumep ncnonb3oBaHUA:
1. Pexum aHeprocbepexeHus
3apaiite Temnepatypy Ha 2-3°C Tennee B pexume COOL u xonogHee B
pexume HEAT.
[aHHasi HacTpoiika NOAXOAWT ANs HE3aHSATbIX MOMEeLLEeHUI U BO BpeMsi CHa.
2. CoxpaHeHue 4acTo MCMosb3yeMblX HacTpoek
Coxpanute npeanoytutenbHble HacTponkun ans COOL/ECONO COOL wu
HEAT.
370 no3eonseT Bam BbiGpaTb NpeanovTUTENbHbIE HACTPOMKN C MOMOLLbIO
O[HOrO HaXxaTusi KHOMKK.

Ru-6

D yHKIIMS ECONO COOL

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO

ONIOFF UMD,

S —

MODE | FAN | ©STOP
|G| @29
EcONOcooL] VANE | ©START
Ce)| |
| Save

:B] (3

TIME

RESET CLOCK ]
L o O M 1]

ECONO COOL

" B pexume COOL HaxmuTe [ cTp. 4 RIS,
3anyctutb dyHkumio ECONO COOL.
B COOTBETCTBUN C TeMMepaTypol Nprbopa B PasnmnyHbIX LMKNax

npu6op GyaeT pabotaTb B pexxvme BepPTUKanNbHOro kavyaHusl. 3agaHHas
TemnepaTtypa aBToMaTuyeckn yctaHaBnveaeTcsi Ha 2°C Bbllle.

ECONO CO0L
CHoBa HaxXmute , YTOGbI OTMEHUTb PYHKLIMIO
ECONO COOL.

VANE
« MNpu HaxaTum dyHkuma ECONO COOL Takke oTMeHsIeTcs.

Yro Takoe chbyHkuua “ECONO COOL”? —

Kavatowmiica BO3ayLUHbIN NOTOK (M3MEHEHWe HanpaBneHWs BO3AYLUHOro no-
TOKa) MPUHOCKT OLLYLLEHWNE AOMOMHUTENIbHOM CBEXECTU MO CPaBHEHUIO C BO3-
[yLIHBIM MNOTOKOM NMOCTOSIHHOTO HanpasneHus. [oaTomMy, HECMOTPS Ha TO, YTO
3afjaHHasi TeMnepaTtypa aBToMaTMyeckn ycraHasnmaeTcs Ha 2°C Bbille, MMe-
€TCS BO3MOXHOCTb OCYLLECTBIIEHWS OnepaLmn OXNaxaeHns n NogaepkusaioT-
¢t koMDOPTHbIE YCroBusi. B peaynbTaTte MOXHO 3KOHOMUTb AMEKTPOIHEPTUIO.

[BbI

YEHI

AFOTA [/
TAVIMEP BKAI0 KAIOYEHNA

DSTART DSTOP

Bo Bpems onepaumn Haxmute (@2 1] unn (©>0), 4tobbi
YyCTaHOBUTL TanmMep.

(taiimep BKMIOYEHUS) :
B 3apaHHoe Bpems npubop BKITIOYUTCA.

(taimep BbIKMIOYEHWS) :
B 3apaHHoe Bpems npubop BbIKITIOYUTCA.

* O unu ©>O muraert.
* Y6eauTechb, YTO BpeMsi 3a1aHO NPaBUMbHO.

Haxmute (] (YBennunts) n (2 (YMeHbLwMTB), YTo-

Obl 3agaTb BpeMsi Tanmepa.
Mpu KaXxaoM HaxaTun 3afaHHOe Bpemsi YBENIMUYMBAETCSs UM YMeHbLua-
ercs Ha 10 MUHYT.

n OSTART @©STOP
CHoBa HaxmuTe (©>1]) unn (@20 , 4Tobbl OTMEHNTB
Tanmep.

MpumeuaHue:

+ Tarimepbl BKIMIOYEHVA 1 BbIKIMIOYEHWA moxHO ncnonb3oBaTh No oye-
peau. 3Havok vl nokasbiBaeT o4epeHOCTb paboThl Tanmepa.

« Ecnu npu yctaHosneHHoMm Tanmepe BKITKOUEHWNA/BBIKNMKOYEHUA
npowmsowlen cbon B nogayve NUTaHusi, cM. pasgen “®yHKums NoBTOPHOro
aBTo3anycka” Ha mﬂ




UHCcTpyKuUnM:

 [lepen 4YMCTKOM OTKIIIOYMTE MUCTOYHWK MUTAHWSI UMW BbIKIIOYMTE MpepbiBa- + McnonbayiTe TOMLKO Msirkvie ouMLLaloLLmMe CPeACTBa.

Tenb TOKa B CETU. « [nsa cylwkv 3anpeliaeTcs noaseprartb AeTany BO3LENCTBUIO NPSIMOro Com-
+ He poTparvBaiTecb 4O METanNNM4Yeckux AeTanemn pykamu. HEYHOrO CBETa, CTOYHVKAM Tenmna Unu niameHu.
« 3arnpelyaertcs UCMOMNbL30BaTh PACTBOPUTENb, BEH3NH, NOMIMPOBOYHbINA MOPO- - 3anpelyaercs Ucnonb3oBaTh BOAy, TeMnepaTtypa koTopoit Boiwe 50°C.

LLIOK UIMN NUHCEKTUUUAbI.

R —"

7

Hepemmﬂ pelieTKa
. HapaBuTe B 2-x MecTax, yka3aHHbIX CTpenkamm,
noka He yCrbILUUTE LeN4okK, U OTKPOorTe nepe-
[HIOI peLleTKy.

2. CHUMWTE C KptoyKa BEPEBKY KperieHns peLueT-
Ku.

3. MonHoCTbIO OTKPONTE peLLeTKy U CHUMUTE ee.

* [lpoTpute nepepnHIol0 peLleTKy MArkon Cyxow
TKaHbO MU MPOMONTE €€ BOAOM.

* He pepxwTe ee B Boge 6onee AByx Yacos.

» lMepepn ycTaHOBKOW TLlATENbHO BbICYLIUTE B
TEMHOM MOMELLIEHNN.

4. YcTaHaBnuBanTe peLLeTKy, BbINOMHAS MHCTPYK-
LMK MO ee CHSITUIO B 06paTHOM rnopsiake.
O6s13aTenbHO HafeHbTe BEPEBKY Ha KPHOYOK
nepep 3aKkpbiTUEM peLLeTKY.

e\

TermooﬁMeHHmc
HapeBaiite nepyatku, 4ToObI
3aWUTUTb PYKK.

* Wcnonbayinte KOMIMNEKT ONA
BbICTPOW YNCTKM (He BxoauT
B MOCTaBKY).

Howmep aeranu

* [ns nony4yenHus 6onee noapo6-
HOW MHpOPMaLIMN CM. UHCTPYK-
uun, npunaraemble kK KOMIMNEK-
TY ONSA BLICTPON YACTKM.

MpumeuaHue:

* NS ynyyweHust NpoM3BOAUTENbHOCTY U COKPALLEHWS! YPOBHS NOT-
pebneHns SHePrUM PerynsipHo YNCTUTE UNLTPSI.
+ O6paTuTtech k Aunepy no NoBoAy NPOBeAEHNs CE30HHON NMPOBEPKM.

(I)n.anp OYHMCTKH BO3/1yXa
Yucturte kaxabie 3 mecaua. >

* [lomecTuTe hunbTp BMECTE C pamoit
B TENMy0 BOAY ¥ MPOMOWTE €ro.

» [locrne MOWMKK BbICYyLLNTE B TEMHOM
MOMELLEHUN U BEPHUTE B UCXOAHOE
nonoxeHue. YCTaHOBUTE BCE LUNTKN
BO34YLUHOro chunbTpa.

* [ns ynyyweHus npou3sBoauTenb-
HOCTU 3aMeHsANTe UNbTP OYUCTKU
BO3/lyXa HOBbIM KaXkabI rop,.

* Howmep getanv YN RES

Bo3aymubii puabtp (KaTtexuHoBbiid
BO3AYLUHBIH (PHJIBTP)

* Yuctute Kaxabie 2 Hegenu.
* YpansiTe rpsasb NblecocoM unv npoMbiBaiTe B BOAE.
« [lepen ycTaHOBKOW TLWATENbHO BLICYLUNTE B TEMHOM NMOMELLEHUM.

YTto Takoe “KaTexuHOBbIN
BO3ayWwHbIN hpunbTp”?

370 BO3AYLWHbIA PUNbTP, OKPaALUEHHbIA MPpY NMOMOLLM NPUPOAHOro Ma-
Tepuana, katexuHa, cogepxatierocs B Yae. KaTexnHoBbIN BO3AYLUHbIN
UNbTP YHUUTOXAET 3anax U TOKCUYHbIe rasbl, Takve kak dhopmarnbae-
rva, aMmuak v auetanbgerug. bonee Toro, oH 6nokupyet aeicTeve
BMPYCOB, HaKkannmBalLMxcsi B unbTpe.
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o THCTPVYKIIIMHU ITO SKCIIIYATALIMU o

CAN BAM KAKETCSI, UTO ITPNBOP HENCITIPABEH

cBoemy aunepy.

Ecnu paxe nocne BbINOMHEHUSA 3TUX NPOBEPOK NPMGOP He BO30GHOBUT
HOpMarnbHYy paboTy, NpekpaTUTe ero 3KcrnyyaTauuio U obpaTutechb K

BHyTpeHHUI npnGop

CumnTom OGBbACHEHMEe U TOYKU NPOBEPKN

Mpu6op He yHKUMOHMpPYeT.

B03MOXHO, BbIKIIOYEH NpepbIBaTenb Toka B ceTU?
MpoBepbTe, NOAKIIOYEH NI LWHYP NUTaHUS?
MpoBepbTe, ycTaHoBneH nu Taimep BKMHOYE-
HNA?

He mewaeT nu yto-HMbyab HopmarnbHon paboTe

nemndepa?

Mpu noBTOPHOM 3anycke npudop
He pearvpyeT Ha KOMaH[bl ynpas-
TIEHUs! B Te4YeHne npubnmsntensHo
3 MUHYT.

310 3aWmTHas dyHKUMsS npubopa, KoTopast BKto-
YaeTcsl B COOTBETCTBUM C WHCTPYKLMSAMU MUKPO-
npoueccopa. [MoxanyicTa, nogoxaure.

M3 BO37yXOBbINYCKHOTO OTBEPCTUS
BHyTPeHHero npubopa BbIxoauT
NEerkuid TymaH.

MpoxnafHelii BO3a4yX, NocTynatowwmii 3 npubopa,
BbICTPO OxnaxaaeT Bnary Bo3ayxa BHyTPU nome-
LeHus1, 1 06pa3oBbIBAETCS AbIMKA.

Pexum kauaHus TOPU3OHTASb-
HOW 3ACITOHKM npuocTaHas-
nvBaeTCcAa Ha HEKOTOpOE BpeMs,
nocne 4Yero BO30GHOBNAETCS.

310 Heobxoanmo Anst obecnedeHns HopmanbHoN
pa6oTbl TOPU3OHTAITbHOW 3ACITOHKU B pexu-
Me KayaHus.

Bo Bpems paboTbl nameHsieTcst
HanpasneHne ABMKEHWS BO3AYLL-
HOro NoTOKa.

HanpasneHue ropusoHTanbHow
3aCMOHKV HeMb3si OTPEerynmpoBaTh
C MOMOLLbIO NyNbTa AUCTAHLMOH-
HOTO YnpaBneHust.

Mpu paboTe B pexume oborpesa, ecnu Temne-
paTypa BO3[YLUHOTO MOTOKAa CIIULLIKOM HU3Kas,
UNW BO BPEMS Pa3MOPaXMBaHUS rOPU3OHTaNbHOE
3aCroHka aBTOMaTU4ecku ycTaHaBnvuBaeTcs B
BepTUKarbHasi MosoXeHMe.

Mpwu paboTte koHauuuoHepa B pexume COOL mnu
DRY npw HanpaBneHuy BO3AyLIHOrO NOTOKa BHU3
Ha npoTskeHun 1 yaca ans npefoTBpalleHns
KanaHus KOHJeHcaTa HarnpaBreH/e noToka aBTo-
MaTU4ecku ycTaHaBnuBaeTcs B nornoxenue (1).
Fopu3oHTanbHas 3acrioHka aBToMaTU4ecku ne-
peMellaeTcs Yepe3 onpeaeneHHble UHTepBar.l,
4TO6bl ONpeAenuTb CBOE MOMOXeHue, 3aTemM
BO3BPALLIAETCA B YCTAHOBNEHHOE MOMOXEHME.

Mpu paboTe B pexxume oborpesa
npvbop ocTaHaBnMBaeTCs Npu-
MepHO Ha 10 MUHYT.

MponsBoanTcs pasmMopaxuBaHe HapyXHOro npu-
6opa.

Ora onepauus gnutcs Mmakcumym 10 MUHYT, noxa-
nyucta, nogoxaute. (Mpy CAULLKOM HU3KOW Temne-
paType Hapy>XHOro BO3Ayxa U CIULLKOM BbICOKOI
BNIXHOCTW 06pasyeTcsi M3MOPOCh. )

Mpu BKNKOYEHUN NUTaHWS NpUBOP
aBTOMaTUYECKUN HauMHaeT paborty,
0OfiHaKo OH He paBoTaeT OT nynbTa
[VCTAHLIMOHHOTO YNpaBneHunst.

KoHAanunoHepbl faHHbIX Mofenen OCHalleHbl
hyHKUVen noBTOpHOro aBTo3anycka. Mpu Bbiknto-
YeHun nNuTaHus 6e3 ocTaHoBkU paboTbl Npubopa ¢
NOMOLLIO MyNbTa AWCTAHLIMOHHOTO ynpaBneHus
1 nocrniegylouieM BKITIOYEHUN MUTaHWs Npudop
aBTOMaTM4eCkn HayHeT paboTy B TOM pexume,
KOTOPbIiA GbIN yCTAHOBMEH C MOMOLLbIO MyfbTa Anc-
TaHLMOHHOTO YNpaBMneHUsi [0 OTKIIOYEHUS MUTaHWSI.
Cwm. Eaauen “®yHKLMSI NOBTOPHOrO aBTo3arnycka”

Hemndpep oTKpbIBaETCS U 3aKPbI-
BaeTCH aBTOMaTU4eCKn.

[emndpep KOHTPONMPYeTCH aBTOMAaTUYECKN MUK-
POKOMMNbOTEPOM B COOTBETCTBUU C TeMﬂepaTypoﬁ
NOTOKa BO3ayXa 1 BpeMeHeM paGOTbI KOHOMUWOHE-
pa.

MynbTucuctemHas moaenb

Ecnu B MynbTucuctemHon mogenu
OfIMH 13 BHYTPEHHUX NPUGOPOB He
MCMonb3yeTcs, OH HarpeBaeTcs,
NP1 3TOM MOXeT BbITb CriblLLEeH
3BYK, MOXOXWUI Ha 3BYK TeKyLLen
BOAbI.

Heb6onbLuoe konmyecTBo XnagareHta npogosmkaeTt
noaasaTbCA BO BHyTpeHHMf;I anﬁOp, Aaxe ecnuv oH
B 3TOT MOMEHT He paﬁoTaeT.

Ecnu BbIGpaH pexum oborpesa,
DYHKLVOHMpOBaHWe cpasy He
HaunHaeTcs.

Ecnu Bo Bpems pa3amMopo3ku Hapy»Horo npuéopa Ha-
UnMHaeTCs onepaLys, Ha BblflyBaHe TENNoro Bosayxa
noTpebyeTcs HECKONbKO MUHYT (Makc. 10 MUHYT).

HapyxHbi# npn6op

BeHtunsitop HapyxHoro npubopa
He BpaLlaeTcs, Aaxe Koraa Kom-
npeccop pa6oTaeT. laxe koraa
BEHTUMATOP HauYMHaeT BpaLlaThCs,
OH BbICTPO OCTaHaBnMBaeTcs.

B pexuvme oxnaxaeHUs Npu HU3KOW Temnepartype
Hapy>XHOro BO3fyXa BEHTUMSTOP MOXEeT BKMiO-
YaTbCsi U BbIKMIOYaTbCA, YTOOLI NoAAepXuBaTh
[IOCTaTOYHYO MOLLHOCTb OXNaXAEHUS.

CumnTom O6bACHEHUE U TOYKM NPOBEPKU

W3 Hapy»KHOro NpuGopa BbIXOANUT
6enbin gpim.

« lMpun paboTe B pexume oborpesa nap, KOTOpbIn
nosiBNsieTcsi B pesyrnbTaTe pa3sMoOpaXxuBaHus,
BbIFNAOUT Kak 6enbiit gbiM.

I'Iyn bT ANCTAHLUMOHHOrO ynpaBrieHus

Ha gucnnee nynbTa AUCTaHLMOH-
HOro ynpasneHus HeT u3obpa-
XKeHusa, nnm [ZLI/ICI'IJ'IBVI NOTYCKHen.
BHyTpeHHuit npubop He pearupyet
Ha curHanel € nyneTa.

« TMpoBepbTe, He pa3psaUnUcs nu 6atapen?
Bo3MoxHO, He cobntogeHa NonsipHoCTb

(+, -) npu yctaHoBke 6aTapei? m

B03MOXHO, HaxaTbl kakue-nmbo KHOMKK Ha NynbTe

[AVCTaHLMOHHOTO yNpaBneHus Apyrux anekTponpu-

6opos?

He oxnaxpaet u He rpeet

He.qor;TaTquoe oxnaxaeHue unu
oborpeB nomeLLeHus!.

MposepbTe, NpaBuUnbHO NN 3aaaHa TemMnepary-
pa” (ST

MpoBepbTe, NPaBUbHO N YCTAHOBMEH BEHTUIIS-
TOP? YBEMNMIbTe CKOPOCTb BEHTUMATOpA.
Mepekntoyaternb BbiGopa BO3AYXOBbIMYCKHOTO OT-
BEPCTWS HAXOAUTCS B MOJNIOKEHUM “TOMNBKO BEpXHEE
BO3/yXOBbINyCKHOE 0TBEPCTUE'? B NpoTUBHOM
crnyyae nepeseawTe nepekroyaTenb B NONoXeHne
“BepxHee W HwKHee BO3AyXOBbIMyCKHOE OTBepC-
LG Cp. 5

MpoBepbTe, YUCThIN N PUnbTP?
MpoBepbTe, YACTbIN NN BEHTUMATOP MU Tennoob-
MEHHUK BHYTpeHHero npuéopa? h
Bo3moxHo, 3abrnokupoBaHo Bosayxo3abopHoe unn
BO3/yXOBbINYCKHOE OTBEPCTUE BHYTPEHHEro Wnn
Hapy»Horo npuéopa?

B03MOXHO, OTKPbLITO OKHO UNK ABEPL?

ﬂomememe oxnaxpaetca
HEeAoCTaToO4YHO.

« lpu Ucnonb30BaHUM B NMOMELLEHUM BEHTUNSTOpPa
UNW rasoBoi MNIUTLI Harpyska Ha KOHAMLIMOHEP,
paboTarolumii B pexumMe oxnaxaeHus, BospacTaer,
B pesynbTaTe Yero apdeKTUBHOCTL OXNaxaeHUs
CHWKaeTCS.

Mpu BbICOKON TemnepaType HapyXHOro BO3gyxa
3 PEKTUBHOCTL OXNAXAEHNS MOXET BbITb Heao-
CTaTOYHOW.

MomeleHne oborpesBaeTcs
HE0CTaToOuHO.

Mpy HW3KON TemnepaType Hapy»XHOro BO3ayxa
3hheKTUBHOCTb 0GOrpeBa MOXET CHU3UTLCS.

Mpu paboTe B pexxume oborpesa
BO3[yX BblAyBaeTcs He cpasy.

« MopoxauTe, Noka NpUBOp roTOBUTCS K BblAyBaHUIO
Tennoro sosagyxa.

MoTok Bo3gyxa

Bo3pyx, BbIXOAALMIA U3 BHYTPEH-
Hero npubopa, nmeeT cneundu-
Yeckuii 3anax.

MpoBepbTe, YMCTbIN MK HUNLTP?
MpoBepbTe, YACTbIA NN BEHTUNATOP UK Tennoo6-
MEHHUK BHYTPeHHero npuéopa? h

Mpubop BcacbiBaeT 3anaxu CTeH, koBpa, Mebenu,
TKaHW 1 BblAyBaeT X BMECTE C BO3LYXOM.

3BykK

CrbILLHO MOTpeckvBaHue.

[laHHbI 3BYK BO3HUKAET NPU paclumpeHumn/cxaTim
BnyCKHDVI peLweTkn 1 np. n3-3a NUSMeHeHnsa Temne-
patypsbl.

CribilleH GynbKatoLmil 3ByK.

JTOT 3BYK CIbILLEH, KOTAA HAPYXXHbIA BO3AyX BCa-
CbIBaeTCs U3 IPEHaXXHOrO LUMaHra Npu BKIMOYEHUN
BbITSDKHOTO YCTPOMCTBA UM BEHTUMSATOPA, YTO U1
BbI3bIBAET BbIGPOC CTPyW BOALI U3 APEHAKHOTO
LnaHra.

OTOT 3BYK TakkKe CrbILUEH MPU CUMTbHOM BETPE,
KOrAa HapyXHbIi BO34YX C CWUMO MpoHUKaeT B
APEHaXHbIN LNaHr.

W3 BHyTpeHHero npubopa crblweH
MeXaHNYeCkuni 3BYyK.

3TOT 3BYK NOSIBNSETCS NPY BKITIOYEHWW/BbIKITIOYE-
HUM BEHTUNSTOPA UK KOMMpPeccopa.

CnibILUEH 3BYK TEKyLLEN BOAI.

370 3BYK BOASIHOTO XNnajareHta unu BOASHOTO
KOHAeHcaTa, npoTekatoLero no Tpybam npuéopa.

VHorga cnblleH WWNAWnii 3ByK.

JTOT 3BYK CIbILUEH NPY U3MEHEHUM MOTOKA XNaaa-
reHTa BHyTpy npubopa.

B cnepyowwux cryyasix Heo6X0AMMO OCTaHOBUTL paboTy KoHAULMOHEpa
1 06paTUTLCA K CBOEMY Aunepy.

Ecnv u3s BHyTpeHHero npubopa npocayunBaeTcst BOAa.

Ecnun muraeT BepXHsist UHAVWKaTOPHas namnoyka paboTbl.

Ecnu yacto cpaGaTbiBaeT npepbiBaTesb Toka B CETU.

* CwurHan c nynbTa AUCTaHLUMOHHOTO yrpaBrieHUst He MPUHUMaeTCcs B NMoMe-
LeHUN, rae YCTaHOBMEHbl NoMUHecLeHTHble namnbl, BKIOYEHWE/BbI-
KINMKOYEHWE koTopbix NPOM3BOAUTCS C MOMOLLbIO 9NIEKTPOHHOIO YCTPOMNCTBA
(MOMUHeCLIeHTHbIe NMamMbl MHBEPTOPHOTO TUNa v T.4.).

Mpw paboTte koHAMLMOHEPa BO3AyXa BO3HWKAIOT NOMEXW NpU Npueme paano-
1nu TeneseLlanus. [ns HopManbHOro npremMa Tene- U paguoBeLLaHnst MOXeT
notpe6oBaTbCsA yCUnuTensb.

* [pw noctynneHun HeobbIYHOTO 3BYKa.

M3 HapyHoro npubopa BeITeKaeT
BoAa.

Mpu paGote B pexxumax COOL (OXINAXAEHUE)
1 DRY (CYLLKA) npovicxoauT oxnaxaenue Tpy6 n
TPYGHBIX COEANHEHUI, YTO BbI3bIBAET KOHAEHCALMIO
Bnarv.

Mpu paboTe B pexume oborpesa koHaeHcaT, obpa- .
30BaBLLNIACA Ha TeNNOOBMEHHWKe, CTeKkaeT BHU3.
Mpu paboTe B pexume oborpeBa Bo BpeMsi onepa-
LMK pasMopaXvBaHUs 3amepaluasi Ha HapyXHOM
npuGope Bofa TaeT U CTeKaeT BHU3.
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DAEKTPOMOHTAKHBIE
PABOTDI

MecTO YCTAHOBKH

CnepnyeT usberatb yCTaHOBKM KOHAMLIMOHepa Bo3AyXa B CneaylowWwmx MecTax.

* B mecTax, rae MHOro MaluMHHOro mMacna.

* B mecTax, rae MHoro conu, Hanpumep, Ha MOPCKOM nobepexbe.

» B mecTax obpasoBaHusi CepoBOAOPOAHOrO rasa, Hanpumep, PSAOM C rops-
YUM MPUPOAHBLIM UCTOYHUKOM.

* B mecTax Bblibpoca HedpTenpoayKToB Unv B MeCTax ¢ 06MIbHbIMU HedTSI-
HbIMW MCMapeHNUsiMU.

* B MmecTax ¢ Hannurem BbICOKOYACTOTHOrO unn 6ecnpoBogHOro 06opyAoBaHus.

* B mecTax 6nokmpoBKkM Bo3dyxa HapyxHoro npubopa.

* B mecTax, rae 3ByKk OT BbINOSIHEHUS onepaLvu Unu Bo3ayX HapyXHOro
npnbopa He JOHOCUTCS A0 COCeaHero goma.

TiomnHecueHTHas namna

[MTOAb30BATHCS KOHAUIINO-
U

. B perxknime COOL BpyYHYHO YCTAHOBUTE CaMyHO BbICO-
Kyt0 TeMnepartypy v ganTte emy nopaboraTtb B Te4YEHNE

3-4 yacos.

Mpun aTOM BHYTpEHHME YacTu NpuBopa npocyLuaTcs.

. Haxkmure

. BbIKNIOUMTE NPEpPBIBATENL TOKA B CETU n/vnn otcoegu-
HUTE BUITKY LUHYPa NUTaHUA OT PO3ETKA.
L4

ON/OFF

4TOObI OCTAHOBUTL onepauuto.

HapyHblit Npu6op [OMKeH ycTaHaBNMBaTLCS Ha
PacCTOsHUM He MeHee 3 M OT aHTEHH TefIeBU30POB,
PanvonpueMHUKoB 1 T.4. B pervtonax co cnabbimm
paauosonHamm TpebyeTtcs Gonbluee paccTosHue
MeXay HapyXHbIM NPUGOPOM 1 @HTEHHOI, €CTIM NPU
paboTe KOHAULMOHEPa BO3/lyXa BO3HUKAIOT NOMEX Npy
npueme paauo- U TeneseLaHus.

—~7

WMHBEPTOPHOTO TUna
BbiHbTe Bce GaTtapeiku u3 nynbTa ANCTaHLMOHHOIO
yrnpaBneHus.

cTeHa U T.n

=

YcraHasnusal
MOXHO Aanblue A
3aluThbl OT BO3AE!

Xopowo
nposeTpuBa-
emoe cyxoe
MecTo

Obecneuste
[OCTaTOuHOE
paccrTosye ans
npefoTBpaLieHNs
VCKaXeHUst u3o6pa-
KeHust 1 3ByKa.

He
MeHee He
™ MeHee
%
PagvonpuemHmk

. J/

JJIEKTPOMOHTAXKHbIE PA00ThI
» Ob6ecneybTe OTAENbHbIN KOHTYP CETU ANsi IUTaHWs! KOHAULMOHEpA.
» Obs3aTensHO cobntoganTe AOMNyCTMMYIO MOLLHOCTb NpepbiBaTens Toka B CETU.

BecnposogHbIn
b TenedoH unn
nopTaTuBHbIA
TenegoH

IIpu MOBTOPHOM MCTIOJIb30BAHUM KOH-
JAUIIOHEPA BO3yXa:

OunctuTte BO3ayLLIHbLIN PUnbLTP.

. YOEOMTECH B TOM, YTO BO3AYX03200PHbIE U BO3OYXO-
BbIMYCKHbIE OTBEPCTUS BHYTPEHHErO/HAPY>KHOMO Npu-
©60poB He 3aby1o0KMpPOBaHbI.

s [MpoOBEPBLTE MPaABUSBLHOCTL MNOAKMOYEHUSA 3a3EMIEHUS. Mpyn BO3HMKHOBEHUM Kakux-Nnubo BonNpocoB obpallaiiteck k cBoeMy aunepy.
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EXHMYECKUVE XAPAKTEPUCTVNKN

Komnnekr MFZ-KA25VA(H) MFZ-KA35VA(H) MFZ-KA50VA
Mogaenb BHyTpeHHwMiA MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA
HapyxXHbli SUZ-KA25VA(H) SUZ-KA35VA(H) SUZ-KA50VA
DyHKLMS OxnaxgeHve | O6orpes Oxnaxgenve | O6orpes Oxnaxgetve | O6orpes
QrnekTponuTaHve ~ /N, 230 B, 50 'y
MouHocTb kBT 25 34 35 4,0 438 6,0
MolLuHOCTb Ha BXode kBT 0,58 0,835 1,09 1,10 1,55 1,86
Macca BHYyTpeHHUn Kr 14
HapyxHbii Kr 33 37 53
O6bem xnagareHta (R410A) Kr 0,90 1,05 1,60
BHYyTpeHHUN 1P 20
Ko IP HapyxHbili IP 24
PaspeLueHHoe Makcumans- {H13. aasn. Mla 1,64
Hoe paboyee faBnedve |Beic. AaBn. MMa 4,15
BHyTpeHHWI (o4eHb
BbICOKMI/BbICOKMIA/ | OB(A) 37/32/27/22 37/32/27/22 38/33/28/25 43/39/35/32 43/39/35/32 44/39/35/32
YposeHb uyma |cpeaHuin/Hn3kuin)
HapyxHbliit a6(A) 46 47 48 53 55
FapaHTUpOBaHHLIN pabounin Agnana3oH
o HapyxHbii
Moaent By TP eHHUA |7 KAZ5/35VA | SUZ-KAS0VA | SUZ-KA25/35VAH
BepxHuii npeaen 32°CDB 46°C DB 43°C DB 46°C DB
Oxnax- 23°C WB — — —
peHve | npegen 21°C DB -10°C DB -10°C DB -10°C DB
15°C WB — — —
BepxHuii npeaen 27°C DB 24:0 DB 24:C DB 24:C DB
Oborpes — 18°C WB 18°C WB 18°C WB
HuokHWiA npeaen 20°C DB -10°C DB -10°C DB -20°C DB
— -11°C WB -11°C WB -21°C WB
MpumeuaHume:

PacyeTHble ycrnoBus akcnnyartalmm
Oxnaxpgenvne — BHyTpeHnuin: 27°C DB, 19°C WB
O6orpes — BHyTpeHHuin: 20°C DB

HapyxHbii: 35°C DB
HapyxHbii: 7°C DB, 6°C WB

Mo BONpocam TEXHUYECKUX XapaKTEPUCTUK MySIbTUCUCTEMHOW MoAen obpaTtuTecs K cBoemy aunnepy n/vnu cMm. katanor.
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