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AN ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
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MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA
MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS
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OPERATING INSTRUCTIONS For user

» To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating in-
structions before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG | For den Anwender |

* Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Be-
dienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D'UTILISATION | A I'attention des clients |

» Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire attentivement cette notice d’instructions avant de
mettre I'appareil en fonction.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant

« Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst
deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

» Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad
debe leer este manual de instrucciones de manejo antes de su utiliza-
cion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utent

* Per utilizzare correttamente quest'unita, leggere questo libretto d'istru-
zioni attentamente e per intero.

OAHTFIEZ AEITOYPIIAZ Ma 10 xpROTN

* [a va XpNnolyoTioIfgeTe auTh TNV Hovada CwaTA Kal he ao@aAelia, Be-
BaiwBeITe OTI £xeTE BIAPBATEI AUTO TO EYXEIPIBIO OBNYIWV TIPIV OTTO TNV
xpenon.

INSTRUCOES DE OPERAGAO Para o utilizador

+ Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que |é estas
instrucdes de operacao antes da utilizagdo.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden

* Laes denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anven-
delse af klima-anlaegget sikres.

BRUKSANVISNING For anvandaren

 For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvis-
ning lasas innan enheten tas i bruk.

CALISTIRMA TALIMATLARI Kullanicr igin

* Bu birimi dogru ve glvenli olarak ¢aligtirmak igin, kullanmadan 6nce bu
isletme talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 9KCMNNYATALMU | Ans nonb3osarers |

» Ons obecneveHus npaBuIibHOIo ”n 6e3onacHOro Mcnosb3oBaHUA npu-
6opa cnenyet OO0 Havana ero akcnnyartauum BHUMaTENbHO NpoynTaTb
OaHHOE pyKOBOACTBO.
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V EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

< Dit apparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische
schok kunnen veroorzaken. Lees daarom deze “veiligheidsvoorschriften”
voor gebruik goed door.

« Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze
zijn belangrijk voor uw veiligheid.

« Bewaar deze handleiding als u haar gelezen hebt samen met de instal-
latievoorschriften op een handige plaats voor latere raadpleging.

Waarschuwingssymbolen en hun betekenis

& WAARSCHUWING: Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren,
met een kans op zwaar letsel of overlijden.

Onjuist handelen kan afhankelijk van de om-

A VOORZICHTIG: standigheden ernstige gevaren opleveren.

SI>BRSO

Overige waarschuwingssymbolen in deze handleiding
. Beslist niet doen.

: Volg altijd de aanwijzingen op.

: Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

1 Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.
: Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

: Schakel de spanning uit.

/AN WAARSCHUWING

Sluit het netsnoer niet aan op een tussengelegen
stopcontact, gebruik geen verlengsnoer en sluit niet
meerdere apparaten aan op één stopcontact.

O

s

Zet de airconditioner uit en maak de stekker los of zet

de netschakelaar UIT als er zich een abnormale situatie

(bijv. brandlucht) voordoet.

« Als het apparaat tijdens een abnormale situatie in werking
blijft, kan dit een storing, vuur of een elektrische schok
veroorzaken. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.

« Dit kan oververhitting, vuur of een elektrische schok
veroorzaken.

Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is en steek hem goed
in het stopcontact.
* Een vuile stekker kan vuur of een elektrische schok

veroorzaken.
Bundel het netsnoer niet samen, trek niet aan het nets- :
noer en wijzig niets aan het netsnoer. Stel het netsnoer .

niet bloot aan hitte of plaats er ook geen zware objecten

Als de airconditioner niet koelt of verwarmt, is het
mogelijk dat er koelmiddel lekt. Raadpleeg in dit geval
uw leverancier. Verzoek de servicemonteur om meer
informatie als het koelmiddel in de unit moet worden
vervangen.

« Hetin de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig.
Normaal gesproken lekt het niet. Als er echter koelmiddel
lekt en dit in contact komt met een warmtebron, zoals een
ventilatorverwarming, kerosineverwarming of een kookfor-
nuis, dan ontstaat er een schadelijk gas.

op.
< Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zet de netschakelaar niet UIT/AAN en maak de netsnoer- :

/N VOORZICHTIG

stekker niet los en vast terwijl het apparaat in werking is. :

« Dit kan vonken veroorzaken waardoor er brand kan
ontstaan.

» Zorg ervoor dat u de netschakelaar UIT zet of de stekker
losmaakt nadat u de binnenunit met de afstandsbediening
UIT hebt gezet.

Stel uw lichaam niet langdurig aan de directe koude
luchtstroom bloot.
« Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

De gebruiker mag de unit niet installeren, verplaatsen of

repareren.

« Verkeerd gebruik van de airconditioner kan vuur of een
elektrische schok veroorzaken.

< Steek geen vingers, een stok of andere objecten in de
® luchtinlaat of -uitlaat.
« U kunt gewond raken omdat de ventilator tijdens het gebruik

met hoge snelheid ronddraait.

Raak de luchtinlaat of de aluminium koelribben van de
binnenunit/buitenunit niet aan.
¢ U kunt hierdoor gewond raken.

Gebruik geen insecticiden of brandbare sprays op de
unit.
« Dit kan brand of vervorming van de unit veroorzaken.

Stel huisdieren of kamerplanten niet aan de directe

luchtstroom bloot.

« Huisdieren of planten kunnen hierdoor verwondingen
oplopen.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels

onder de binnen- of buitenunit.

« Er kan water uit de unit druppelen. Dit kan schade of een
defect veroorzaken.

Zet de unit niet op een beschadigde montagestandaard.
« De unit kan vallen waardoor u gewond kunt raken.
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Y EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

/N VOORZICHTIG

Ga niet op een onstabiele verhoging staan om de unit in
werking te zetten of te reinigen.
¢ U kunt gewond raken als u er af valt.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
« Als u eraan trekt, kan een deel van de draad breken waar-
door er oververhitting of vuur kan ontstaan.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze

niet in een vuur.

< Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken en brand of een
explosie veroorzaken.

Zet de unit niet te lang aan als er sprake is van hoge

luchtvochtigheid (RL 80% of meer), bijvoorbeeld bij een

geopend(e) deur of raam.

« Het gecondenseerde water in de airconditioner kan naar
beneden druppelen en het meubilair nat maken of beschadi-
gen.

Gebruik de unit niet voor speciale doeleinden, zoals het

opslaan van voedsel, het fokken van dieren, het kweken

van planten of het conserveren van precisie-apparatuur of

kunstobjecten.

+ De kwaliteit van het voedsel kan hierdoor minder worden, of
dieren en planten kunnen hieronder lijden.

Stel verbrandingsapparaten niet aan directe luchtstroom
bloot.
< Dit kan leiden tot niet volledige verbranding.

Schakel de unit UIT en maak de stekker los of zet de net-

schakelaar UIT voordat u de unit gaat reinigen.

« De ventilator in de unit draait met hoge snelheid rond en kan
u verwonden.

Als u de unit lange tijd niet gebruikt, maak dan de stekker

los of zet de netschakelaar UIT.

« In de unit hoopt zich vuil op waardoor deze oververhit kan
raken of er vuur kan ontstaan.

Vervang alle batterijen van de afstandsbediening door

nieuwe van hetzelfde type.

« Als u nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd gebruikt, kan
de unit oververhit raken, kunnen de batterijen gaan lekken
of een explosie veroorzaken.

Als er batterijzuren op uw huid of kleding terechtkomen,

was dan uw huid en kleding grondig met schoon water.

« Als er batterijzuur in uw ogen komt, was uw ogen dan
grondig met schoon water en neem onmiddellijk contact op
met uw huisarts.

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is als de unit
tegelijkertijd met verbrandingsapparatuur wordt gebruikt.
« Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.

Zet de netschakelaar UIT als u onweer hoort en de bliksem
zou kunnen inslaan.
« De unit kan beschadigd raken als de bliksem inslaat.

Als de airconditioner meerdere seizoenen achterelkaar

is gebruikt, voer dan naast de gebruikelijke reiniging ook

inspectie en onderhoud uit.

< Vuil of stof in de unit kan een onaangename geur veroorza-
ken of het afvoerkanaal verstoppen waardoor er water uit
de binnenunit kan lekken. Raadpleeg uw leverancier voor
inspectie en onderhoud waarvoor specialistische kennis en
vaardigheden vereist zijn.

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

Opmerking:

Dit symbool geldt alleen voor EU-landen.
Dit symbool komt overeen met Richtlijn 2002/96/EC
artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV.

« Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

f Bedien geen schakelaars met natte handen.

Reinig de airconditioner niet met water of zet geen object
dat water bevat, zoals een bloemenvaas, op de aircondi-
tioner.

» Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

<D Stap niet op de buitenunit of zet geen object op de buite-
’ nunit.

« U kunt gewond raken als u of het object valt.

Voor het installeren

/AN WAARSCHUWING

® Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de

airconditioner.

» De gebruiker mag de airconditioner niet installeren omdat
dit specialistische kennis en vaardigheden vereist. Een
verkeerd geinstalleerde airconditioner kan waterlekkage,
vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner

op wordt aangesloten.

» Als u geen aparte groep gebruikt, kan dit oververhitting of
vuur veroorzaken.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar

gas zou kunnen lekken.

* Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan
een explosie veroorzaken.

Aard de airconditioner.
0 « Sluit de aardkabel niet aan op een gasleiding, waterleiding,
bliksemafleider of aardkabel van de telefoon. Onjuist aangeslo-
ten aardkabels kunnen een elektrische schok veroorzaken.

/N VOORZICHTIG

Afhankelijk van de installatieplaats van de airconditioner
0 (zoals ruimtes met een hoge luchtvochtigheid) installeert u

een aardlekschakelaar.
» Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een
elektrische schok.

Zorg ervoor dat het afvoerwater op de juiste manier wordt

afgevoerd.

« Als het afvoerkanaal niet goed is geinstalleerd, kan er water
uit de binnen-/buitenunit druppelen waardoor het meubilair
nat of beschadigd kan worden.

In geval van abnormale situaties
Zet de airconditioner onmiddellijk uit en raadpleeg uw leverancier.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste
kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en worden
hergebruikt.

Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen op het
einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten
worden ingezameld.

Breng deze apparatuur dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt.

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten afzonder-
lijk ingezameld.

Help ons mee het milieu te beschermen!
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\ AAM VAN ELK ONDERDEEL

Binnenunit : Afstandsbediening
Displaygedeelt Signaalzender
g ST T ~ : Signaalafstand:
! i Revote 3 Ongeveer 6 m
: CL]*AREME] i : POEVJER mé»w PLASMA E : De binnenunit gaat
i 1! | ' . piepen als hij een signaal
! / P Ontvanger van » : : fM"WMﬂEcmC ontvangt.
Bedien- : v afstandsbedi- : YOI
ingsindi- L T — o 3lan
cator N Y : g %
SN ! . L m==g
PR A 3 : 2| s
] NS AR ¢ Bedieningsdisplay 48Py
Voorpaneel ——— \\3:\ \\“‘. : ON/OFF WS ().T00
Ry, { Toets ON/OFF e
(in- en uitschakelen) C? A
Luchtfilter : Functiekeu- Temperatuurtoetsen
Luchtinlaat : zetoets " | Blz. 5
E ODE FAN . 5
Plasma- 7 * Ventilatorsnel- % G@))SIOP Timer-uitschakeltoets
antireukfilter o\ heidstoets EEA EO0000| vArE - © —EmTimer_mSChakenOEts
ol ek )))))»» . Toets ECONO 2 = G)_IA'RT e
asma-elektro- | {  COOL (Koelspaar- — :
deneenheid A Ly D et BZ. P PLASMA |yioe vang | WIDE VANE-toets
ﬂﬁ 7 =7 )- ’ =
B : PLASMA-toets =
Antiallergeen — ] M@E 3 s ;§? : CLEAN | Are || Tive Insteltoetsen TIME (tid) EENENA
Plasma-en- i-see-sensor \§‘§' i Schoepenregel- @ A& J Mﬁ%etp?i'd
zymfilter Z. / P toets EEEA see ReseT cog) ] y
. 4 : ——AREA-toets
Luchtuitlaat 2Lp / :
Ventiatorafschermi /@‘? 2, £ n ! CLEAN-toets ——Insteltoets CLOCK (klok) [EEEE]
entilatorafscherming ) N . 7| —RESET-toets EHEE
Ventilator Warmtewis- Noodbedien- .
ingsschakelaar 3 i-see-toets
Horizontale schoep selaar ¢ Klep bened N
) ) Verticale schoep L Sehuiven om te Houder voor
Buitenunit : openen afstandsbediening

Luchtinlaat (achter- en zijkant)

Leidingen

| E —— Afvoerslang

T v p— * Installeer de houder voor de
afstandsbediening op een
plaats waar de binnenunit
het signaal kan ontvangen.

Luchtuitlaat

N

Afvoeruitlaat : L - -

:  Gebruik uitsluitend de afstandsbediening die bij het apparaat wordt meege-
De buitenunit kan er anders uitzien dan de buitenunit van enkele andere ¢ leverd. Gebruik geen andere afstandsbedieningen.
modellen.

- IT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname: Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen De huidige tijd instellen

Zorg dat u de installatiepositie hebt ingesteld voordat u de batterijen plaatst. 3

1 « Druk op RESET

1 : 2 Druk op CLOCK
. De voorklep

verwijderen : = =
: 2cLocK =
. s
: 11171
. Lrel 1t
. LX)
B 2 . - 3 = Druk op de TIME-knoppen om de
= Alkaline-batterijen : tijd in te stellen.
’ (AAA) plaatsen : 4 ) Druk de knoppen één keer in om
3 . De voorklep installeren : = Druk opnieuw op CLOCK de tijd met 1 minuut te laten toe-/
: CLOCK _ afnemen (10 minuten wanneer
« Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn ingebracht. : Fenn langer ingedrukt)
« Gebruik geen mangaanbatterijen. Hierdoor kan de afstandsbediening :

defect raken. . ¢ Druk RESET en CLOCK voorzichtig met een

« Gebruik geen oplaadbare batterijen. : dunne pen in
» Vervang alle batterijen door nieuwe van hetzelfde type. : Indien u niet 6p de RESET-toets drukt. werkt de
« De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. De levensduur van afstandsbediening mogelijk niet juist. ’

batterijen die lange tijd niet worden gebruikt, is korter. :
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Installatiepositie instellen

Zorg ervoor dat de schuifschakelaar op de afstandsbediening overeenkomstig
de stand waarin de binnenunit is geinstalleerd wordt ingesteld.

Installatiepositie:

Links: Afstand tot objecten (muur, kast, enz.) bedraagt aan de linkerkant minder dan 50 cm

Midden:  Afstand tot objecten (muur, kast, enz.) bedraagt aan de linker- en rechterkant meer dan
50 cm

Rechts:  Afstand tot objecten (muur, kast, enz.) bedraagt aan de rechterkant minder dan 50 cm

Schuifschakelaar

(Links) (Midden) (Rechts)
— ) = = \\
-2
i e
Zone Links Midden Rechts
Schuifschakelaar L.C.R L.C.R L.C.R
Stand op afstands- — J— J—
ieni —_— = =)
pediening VA R VS TN VA TN

' i-see
L Druk in de stand COOL op O om de i-see-regeling
te activeren.
» Druk voorzichtig op de toets met een dun
puntig voorwerp.
brandt. (Bedieningsdisplay)

i-see
Druk nog een keerop O om de i-see-regeling te
deactiveren.

i-see-regeling

De sensoren meten constant de temperatuur in
de ruimte en de temperatuur van de vioer/muur
door de temperatuur die een persoon in de ruimte
voelt (gevoelstemperatuur) te schatten waarna
de temperatuur automatisch wordt aangepast
aan de ingestelde temperatuur.

Kamertemper- Vloer-muur=

temperatuur

I-see-sensor

Indien de AREA-instelling niet is geactiveerd, wijkt het waarnemingsveld van de
i-see-sensor af, afhankelijk van de installatielocatie van de airconditioner.

Installatiepositie Links Midden Rechts
Waarnemingsveld

Opmerking:
Raak de i-see-sensor niet aan. Hierdoor kan de i-see-sensor wellicht niet meer
goed functioneren.

A REA (ZONE)-INSTELLING

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~tx TOO

ON/OFF - warm(DcooL

R ——

MODE

C )

FAN |@sTop
Le ][>0
Econ0co0L| VANE | @sTART
Lz )|&J| (@]
PLASMA | WIDE VAN

ER] 0] ()
CLEAN | AREA || TIME
=@

i-see RESET CLOCK F1 ¥
O O o

AREA
Druk op om AREA te selecteren. Als u de knop
indrukt, wordt AREA in de volgende volgorde gewijzigd:

G,
(Links)

— Jmx, —>

(AUTOMATISCH)

— Six, — Annuleren
(Rechts) *1 —|

« De i-see-regeling moet zijn geactiveerd om AREA te kunnen select-
eren. WIDE VANE
« De horizontal luchtstroomrichting @ kan niet worden geselecteerd
wanneer AREA is ingesteld.
WIDE VANE
*1 Door (4] ingestelde horizontale luchtstroomrichting.

AREA
Druk op totdat Cancel wordt geselecteerd om de
AREA-instelling te deactiveren.

IDE VANE
« Als u op (2mx] drukt, wordt de AREA-instelling ook gedeactiveerd.

(AUTO) ....De i-see-sensor detecteert temperatuurschommelingen waar-

door de hele ruimte op een efficiénte manier wordt gekoeld.

COOL-stand:

Overdag ‘s-Nachts

/Alll; (LINKS) / /_ll\_\,(RECHTS)
Selecteer de door u gewenste zone die moet worden gekoeld.

Weergave op binnenunit

Horizontale luchtstroomrichting:

Links
L —AREA—R

Rechts
L — AREA—R

Midden of zwenken
L —AREA—R,

() Brandt niet
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VW ERKINGSSTANDEN SELECTEREN

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~in TOO

ON/OFF - warm(DcooL

R ——

MODE | FAN |@stop
s )|(@=0)
£00N0C00L| VANE | @sTART
(e J|(=]]|e2)
PLASMA |wiDe vane

(% )| (o ][> ]
CLEAN TIME

=0 [0:9) (D

i-see RESET CLOCK L 4
O o o

e Druk op om de airconditioner in werking te zetten.

MODE
e Druk op (] om de werkingsstand te selecteren.

Als u de knop indrukt, wijzigt de stand in de volgende
volgorde:

B -5 & 5> 6 - O
r(AUTO) (cooL) (DRY) (HEAT)—|

00
&8 AR

e Druk op ® of @ om de temperatuur in te stellen.
De temperatuur stijgt of daalt met 1 °C als u de knop
indrukt.

ON/OFF

Druk op om de unit uit te zetten.

ONIOFF

* Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-

ditioner gebruikt, de laatste instelling gekozen.
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3 Stand AUTO (Automatisch omschakelen)

De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde tem-
peratuur en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de stand
AUTO wijzigt de airconditioner de stand (COOL—HEAT) wanneer de
kamertemperatuur langer dan 15 minuten 2 °C afwijkt van de ingestelde
temperatuur.

Opmerking:

Als de multisysteemfunctie in werking is, is het mogelijk dat de aircondi-
tioner niet kan omschakelen tussen de standen COOL en HEAT. In dit
geval schakelt de binnenunit om naar de stand-bystand.

£* Stand COOL

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht.

Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur laag is (minder dan
-10 °C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner druppelen en
meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

6 Stand DRY

Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld.
In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

{ Stand HEAT

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

Noodbediening

Als de afstandsbediening niet kan worden gebruikt...

U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar
(E.O.SW) op de binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) indrukt, wijzi-
gen de werkingsstanden in de volgende volgorde:

Bedieningsindicator

Emergency COOL (noodkoeling)

Emergency HEAT (noodverwarming)

Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
Horizontale schoep: Auto

Stop

Opmerking:

De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als test
gebruikt. De temperatuurregeling werkt dan niet en de venti-
latorsnelheid is ingesteld op High.

Automatische herstartfunctie

Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt
terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie er-
voor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is
ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op
het moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt
gebruiken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd
moeten worden.

Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als

er meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kan er niet tegelijkertijd
worden gekoeld en verwarmd. Wanneer COOL is geselecteerd op een unit en
HEAT op een andere of vice versa, dan wordt de laatste de stand-bystand.
Het voedingslampje knippert (displaygedeelte).



VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTELLEN

A MITSUBISHI ELECTRIC

MODE

FAN_|ostop
) () |9
E00N0000L| VANE | @START
Ce )|t
PLASMA [ WDE VANE

(% )| ComJC>)
c EA || TME

] 6 9) (&R

CLOCK ¥

FAN
Druk op [E] om de ventilatorsnelheid te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de
volgende volgorde:

— © — « — a — al —
(AUTO) (Laag) (Medium) (Hoog) (Superhoog)

* Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte
pieptonen te horen.
» Gebruik de «usll (Superhoog) toets om de ruimte meer te koelen/war-

men.
» Gebruik de stand « (Laag) indien het geluid van de airconditioner u uit
de slaap houdt.

| | om de luchtstroomrichting te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de luchtstroomrichting in
de volgende volgorde:

/™" —>r —> > = >N
(AUTO) (1) @ (3 4 ®) (SWING)_l

* Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte
pieptonen te horen.

WIDE VANE
Druk op om de horizontale luchtstroomricht-
ing te selecteren. Als u de knop indrukt, wijzigt de
luchtstroomrichting in de volgende volgorde:

TR O TER e P W AN S P o g o
(SWING) |

Verticale luchtstroomrichting

® (AUTO)

De schoep wordt ingesteld op de meest efficiénte luchtstroomrichting.
COOL/DRY: horizontale stand. HEAT: neerwaartse stand.

=, (Manuel)
Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste stand
voor HEAT voor een efficiént gebruik van de airconditioner. In de stand
COOL/DRY verplaatst de schoep zich, wanneer deze in stand (4) of
(5) is gezet, na 1 uur automatisch naar de horizontale stand om te
voorkomen dat er water gaat druppelen.

<1 (Swing)

De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.
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CONO COOL-BEDIENING

1 ™~

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

3 faliaTy
R
TOO iy TOO

ON/OFF - warm(®DcooL

R ——

MODE | FAN |@sTop
| ]](e29)
Ec0n0000| VANE | @sTART
Le )| (= ]](e=1)
PLASMA |[WDE VANE

(2 )| Come {2 )
CLEAN TIME
=)

=

I-see

ECONOCOOL
Druk in de stand COOL op (%) om de ECO-
NO COOL-bediening te starten.

Afhankelijk van de temperatuur van de airconditioner wordt de verticale
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar
uitgevoerd. De ingestelde temperatuur wordt automatisch 2 °C hoger
ingesteld.

ECONO COOL
Druk opnieuw op om de ECONO COOL-bedien-

ing te stoppen.
VANE
* Als uop drukt, stopt de ECONO COOL-bediening ook.
Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”?=—

Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan
een constante luchtstroom. Zo kan de temperatuur dus automatisch 2 °C
hoger ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde
comfort bereikt worden. Dit resulteert in besparing van energie.

L JN/C \V
TIMERBEDIENING
OSTART ~ @©STOP
— Druk terwijl de unit werkt op of om de timer
in te stellen.
DSTART . e
@1 (©>1) (ON timer) :  De airconditioner wordt op de

ingestelde tijd ingeschakeld
(ON).

De airconditioner wordt op de
ingestelde tijd uitgeschakeld
(OFF).

* @1 of @>O knippert.

* Controleer of de huidige tijd goed is ingesteld.

% (OFF timer) :

— Druk op (] (Meer tijd) en (<] (Minder tijd) om de
tijd van de timer in te stellen.
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.

OSIART  @STOP
— . Druk opnieuw op of om de timer te stop-
pen.
Opmerklng

De ON- en OFF-timers kunnen gecombineerd worden gebruikt. Het teken it
toont de volgorde waarin de timers werken.

« Raadpleeg “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring
optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.

LASMA-WERKINGSSTAND

s ™

A MITSUBISHI ELECTRIC

m{*"EP@

ONIOFF WU (DISS.
MODE | FAN [|©STOP
C_|Css )| (@20

010000 | VANE | @START
Ce )|(=J]|(le=1)
PLASMA | woE vane

B3N] (e

CLEAN EA TIME

(=] ()

T CLOCK =¥
L ) L1
PLASMA
Druk op om de PLASMA-werkingsstand te
activeren.
* Het PLASMA-lampje gaat branden. (Displaygedeelte)
PLASMA

Druk opnieuw op om de PLASMA-werkings-
stand te annuleren.

Wat wordt met de PLASMA-werkingsstand uitgevoerd? —

De Plasma-werkingsstand bestaat uit functies die geuren wegnemen en de
lucht zuiveren.

Deeltjes van geurverspreidende stoffen worden opgenomen en afgebroken door
het plasma-antireukfilter. Deeltjes van allergenen zoals pollen en huisstof worden
verzameld door het antiallergene plasmafilter. Deze filters werken met negatieve
ionen die worden gegenereerd door het elektrodegedeelte van het plasma.

EINIGEN

CLEAN
Druk op (=D]) omde CLEAN-werkingsstand te activeren.

« Het apparaat voert de CLEAN-werkingsstand uit nadat het is gestopt om-
ONIOFF

dat er na de COOL/DRY-werkingsstand op de toets of timer-uitschakel-
toets is gedrukt. Het CLEAN-lampje gaat branden. (Displaygedeelte)

* De CLEAN-werkingsstand wordt niet uitgevoerd wanneer: COOL
minder dan 3 minuten wordt uitgevoerd/DRY minder dan 6 minuten
wordt uitgevoerd.

CLEAN

Druk opnieuw op (=] omde CLEAN-werkingsstand
te deactiveren.

ONIOFF

« Wanneer u op drukt, wordt de CLEAN-werkingsstand niet gedeactiveerd.

Wat wordt met de CLEAN-werkingsstand uitgevoerd?=——

De CLEAN-werkingsstand houdt het apparaat schoon en voorkomt schimmel-
groei door kleine hoeveelheden ozon (*!) te genereren en de FAN-werkings-
stand ongeveer 40 minuten uit te voeren. U wordt aangeraden de CLEAN-werk-
ingsstand altijd geactiveerd te houden.

*1 Ongeveer 0,01 ppm bij de luchtuitlaat. Dit is dezelfde hoeveelheid als wordt
aangetroffen in de natuur, bijvoorbeeld in bossen, en heeft geen invloed op het
menselijk lichaam.

Opmerking:

« De ventilator wordt de eerste 15 minuten nadat de CLEAN-werkingsstand is
geactiveerd, gestopt.

» Als er meerdere systemen tegelijk worden bediend, is het mogelijk dat de
lucht uit het apparaat warm wordt. In dit geval wordt de CLEAN-werkings-
stand automatisch geannuleerd om te voorkomen dat de kamertemperatuur
tot ongewenste hoogte stijgt.
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Instructies:

« Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met .
reinigen. .

« Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan.

« Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide. .

Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen.

Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of vlam-
men bloot.

Gebruik geen water dat warmer is dan 50 °C.

Warmtemsselaar
Draag handschoenen om uw
handen te beschermen.

¢ Gebruik de QUICK CLEAN KIT
(optioneel).

nmnmJ“ W‘WN’

“I—-
Onderdeelnummer Y/AXSZOERISES \}_‘)

* Raadpleeg de in de QUICK CLEAN
KIT beschreven instructies voor meer informatie.

,—-

Luchtﬁlter

Elke twee weken reinigen

« Verwijder vuil met een stofzuiger
of spoel het af met water.

« Laat het filter in de schaduw goed
drogen voordat u het installeert.

i-see-sensor

Raak de i-see-sensor
niet aan.

Voorpaneel
»

=\ =
e it

Opening

. Til het voorpaneel op totdat u een “klik” hoort.

. Houd de scharnieren vast en trek het voorpaneel los zoals is afgebeeld in
bovenstaande afbeelding om het te verwijderen.

* Veeg het voorpaneel schoon met een zachte droge doek of spoel het af
met water.

+ Dompel het voorpaneel niet langer dan twee uur in water onder.

. :_aat het voorpaneel in de schaduw goed drogen voordat u het instal-
eert -

. Installeer het voorpaneel door de verwijder-
ingsprocedure in omgekeerde volgorde uit
te voeren. Sluit het voorpaneel goed en druk
op de met pijlen aangegeven plaatsen.

Antiallergeen Plasma-enzymfilter

Elke 3 maanden:

« Verwijder vuil met een stofzuiger.

Indien u het vuil niet met een stofzuiger kunt verwijderen:

« Dompel het filter samen met het geraamte in lauw water en spoel het uit.

+ Laat het filter na het wassen goed drogen in de schaduw en plaats
het weer terug op de oorspronkelijke plaats.

Elk jaar:

« Vervang het luchtreinigingsfilter door een nieuw filter voor de beste prestaties.

+ Onderdeelnummer
Plasma-antireukfilter

Elke 3 maanden:

« Verwijder vuil met een stofzuiger, of dompel het filter ongeveer 15 minuten
in lauw water (30 tot 40 °C) onder. Spoel het vervolgens goed uit.

+ Laat het filter na het wassen in de schaduw goed drogen en plaats
het weer op zijn oorspronkelijke plaats.

+ Reinig het filter om de antireukfunctie te herstellen.

Indien u vuil of stank niet door reiniging kunt verwijderen:

» Vervang het luchtreinigingsfilter door een nieuw filter.

+ Onderdeelnummer
Opmerking:

« Reinig de filters regelmatig voor de beste prestatie en om het ener-
gieverbruik te verminderen.
* Raak de i-see-sensor niet aan.

Luchtuitlaat en ventilator (controleer voor het reinigen of de ventilator is gestopt)

e Draai de horizontale schoepen naar
beneden. Verwijder vervolgens de boven-

ste schoep zoals in @ en @ is afgebeeld.
« Herhaal ® en @ voor de onderste schoep.

J

. Draai de twee verticale schoepen
één voor één naar buiten.

. Reinig de luchtuitlaat en ventila-
tor.
» Veeg met een zachte droge doek schoon.

Reinig de ventilator.
» Gebruik de QUICK CLEAN KIT (optioneel).

Onderdeelnummer YAXGROERISSES

» Raadpleeg de in de QUICK CLEAN KIT

Vi

e Plaats de verticale schoepen één
voor één weer goed op hun oor-
spronkelijke plek in de respec-
tievelijke geleiders.
« Duw de schoepen totdat ze op hun

plaats vastklikken. ——— ==

voeren.

wordt ingeschakeld.

Geleider

o Installeer de horizontal schoep
door de verwijderingsprocedure
in omgekeerde volgorde uit te

« Als de horizontale schoep niet op de
juiste manier is geinstalleerd, dan knip-
peren alle LED’s als de netspanning

beschreven instructies voor meer infor-
matie.

Opmerking:

Zet geen overmatige kracht op de ventilator of ven-
tilatorafscherming
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(JPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Indien u deze punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog
niet juist functioneert, gebruik de airconditioner dan niet meer en

raadpleeg uw leverancier.

Binnenunit

De unit kan niet worden
bediend.

.

.

.

Is de netschakelaar aangezet?
Is de stekker in het stopcontact gestoken?

Is de ON-timer ingesteld?

Alle LED’s op de binnenunit
knipperen.

.

Zijn de horizontale schoepen juist geinstal-
leerd?

De horizontale schoep bew-
eegt niet.

Zijn de horizontale en verticale schoep op
de juiste manier geinstalleerd?
Is de ventilatorafscherming vervormd?

Na het opnieuw inschakelen
werkt de unit ongeveer 3
minuten niet.

.

Dit gebeurt op aangeven van de micro-
processor ter bescherming van de unit.
Wacht even.

Er komt damp uit de luchtuit-
laat van de binnenunit.

.

De koele lucht uit de unit zorgt ervoor dat
vocht in de lucht binnen de ruimte snel
afkoelt en in dampvorm overgaat.

De zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP
stopt even en start daarna
weer.

.

Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP weer normaal
werken.

Tijdens de werking verandert
de luchtstroomrichting.

De richting van de horizon-
tale schoep kan niet worden
aangepast met de afstands-
bediening.

.

.

Als de unit in de stand COOL of DRY
werkt en dat 0,5 tot 1 uur lang doet met de
lucht naar beneden gericht, dan wordt de
luchtstroomrichting automatisch in positie
(1) gezet om te voorkomen dat water
condenseert en naar beneden drupt.
Indien tijdens verwarmen de temperatuur
van de luchtstroom te laag is of het ap-
paraat aan het ontdooien is, dan wordt
de horizontale schoep automatisch in
horizontale positie gezet.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de werking ongeveer
10 minuten lang gestopt.

De buitenunit wordt ontdooid.

Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom
even. (Wanneer de buitentemperatuur te
laag is en de vochtigheid te hoog, wordt ijs
gevormd.)

De unit start automatisch
wanneer de netspanning
wordt ingeschakeld, maar kan
niet met de afstandsbediening
worden bediend.

.

Deze modellen zijn uitgerust met een
functie voor automatisch opnieuw starten.
Wanneer de netspanning uitgeschakeld
wordt zonder de unit met de afstands-
bediening uit te zetten en vervolgens de
netspanning weer wordt ingeschakeld,
dan start de unit automatisch opnieuw in
de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld toen de stroomtoevoer werd
onderbroken.

Raadpleeg “Automatische herstartfunctie”

[biz. 5]

Symptoom Uitleg en controlepunten

Buitenunit

Er komt witte rook uit de
buitenunit.

Tijdens verwarmen ontstaat door het
ontdooien stoom, die op witte rook lijkt.

Afstandsbediening

Het display van de afstands-
bediening is niet zichtbaar
of is vaag. De binnenunit
reageert niet op het signaal
van de afstandsbediening.

Zijn de batterijen leeg?

Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwis-
seld?

Wordt er op toetsen van de afstandsbedi-
ening van andere elektrische apparaten
gedrukt?

Koelt of verwarmt niet

De airconditioner koelt of
verwarmt niet voldoende.

Is de juiste temperatuur ingesteld?

Is de juiste ventilatorsnelheid ingesteld?
Verhoog de ventilatorsnelheid.

Is het filter schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de bin-
nen- of buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

De ruimte wordt niet
voldoende gekoeld.

Als u in een ruimte een ventilator of
gasfornuis gebruikt, wordt het koelsysteem
zwaarder belast. Hierdoor kan het koelend
vermogen mogelijk onvoldoende zijn.

Als de buitentemperatuur erg hoog is,

kan het koelend vermogen mogelijk niet
voldoende zijn.

De ruimte wordt niet
voldoende verwarmd.

Als de buitentemperatuur erg laag is, kan
de verwarmingscapaciteit mogelijk niet
voldoende zijn.

In de bedrijfsstand verwar-
men wordt de lucht niet snel
uitgeblazen.

Wacht even totdat de airconditioner gereed
is om warme lucht uit te blazen.

Luchtstroom

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

Is het filter schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

De airconditioner kan geuren opnemen van
muren, vloerkleden, meubilair, kleding e.d.
en deze samen met de lucht uitblazen.

Als de PLASMA-werkingsstand actief is, is het
mogelijk dat u kleine hoeveelheden door de
Plasma-elektrodeneenheid geproduceerde
ozon ruikt. Dit is geen defect.

Geluid

De binnenunit blijft functioneren,
of de unit blijft lucht blazen zelfs
wanneer er op de ON/OFF-toets
wordt gedrukt.

.

Brandt het CLEAN-lampje? Als het CLEAN-
lampje brandt, wordt de CLEAN-werkingss-
tand uitgevoerd.

Het CLEAN-lampje brandt.

De CLEAN-werkingsstand wordt uitgevoerd.

Multisysteemfunctie

De binnenunit die niet in
werking is, wordt warm en
er is een geluid dat lijkt op
stromend water, in de unit te
horen.

Door een binnenunit die niet in werking is,
blijft toch een kleine hoeveelheid koelmid-
del stromen.

Een krakend geluid is te
horen.

Dit geluid ontstaat doordat onderdelen
zoals het voorpaneel uitzetten en krimpen
vanwege temperatuursveranderingen.

Een borrelend geluid is te
horen.

Dit geluid hoort u wanneer bij het inschake-
len van afzuiging of ventilator buitenlucht
wordt aangezogen via de afvoerslang,
waardoor water dat zich in de afvoerslang
bevindt naar buiten spuit.

U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht
in de afvoerslang wordt geblazen door
sterke wind.

De binnenunit maakt mecha-
nische geluiden.

Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of
de compressor wordt in- of uitgeschakeld.

Als de stand verwarmen
wordt geselecteerd, zal de
unit niet direct met verwar-
men beginnen.

.

Als het verwarmen wordt gestart tijdens
het ontdooien van van de buitenunit,

dan duurt het enkele minuten (max. 10
minuten) voordat er warme lucht uit de unit
wordt geblazen.

Buitenunit

Het stromen van water is te
horen.

Dit geluid ontstaat wanneer er koelmiddel of
gecondenseerd water in de airconditioner
stroomt.

Soms is een sissend geluid
te horen.

Dit geluid ontstaat wanneer de stroming
van het koelmiddel door de airconditioner
verandert.

De ventilator van de buite-
nunit draait niet, ook al is de
compressor in werking. Als de
ventilator begint te draaien,
stopt hij snel weer.

.

Als de buitentemperatuur tijdens het
koelen erg laag is, werkt de ventilator met
tussenpozen om voldoende koelwerking te
verkrijgen.

De buitenunit lekt water.

.

.

Tijdens COOL en DRY worden leidingen
en hun koppelingen afgekoeld, waardoor
op hun buitenkant condens kan ontstaan.
Tijdens verwarmen kan condenswater

op de warmtewisselaar ontstaan en naar
beneden druppen.

Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie
ervoor dat ijs op de buitenunit smelt en als
water naar beneden drupt.
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Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw lever-
ancier.
Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.

Wanneer de bovenste bedieningsindicator knippert.

Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.

De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen
in een ruimte waar TL-verlichting (bijv. van het invertertype) wordt gebruikt.
De werking van de airconditioner stoort de radio- en tv-ontvangst. Voor het
betreffende apparaat kan een antenneversterker nodig zijn.

Wanneer er een abnormaal geluid te horen is.

.

.
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LANGERE TIID NIET GEBRUIKT

o _ Installatieplaats
wwu. Stel de hoogste temperatuur in in de handmatige stand  :  vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.
COOL en laat de unit ongeveer 3 tot 4 uur draaien. : * Op plaatsen met veel machineolie.
¢+ Inzoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

* In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.

+ * Waar olie rondspat of veel vettige rook is.

ONIOFF + + Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

* Waar de lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit wordt geblokkeerd.

« Waar het geluid of de lucht die door de buitenunit wordt geproduceerd
storend is voor buren.

Hierdoor wordt de binnenkant van de unit droog.

e Druk op om de werking te stoppen.

e Zet de netschakelaar uit en/of trek de netsnoerstekker
uit het stopcontact.

De installatieplaats van de buitenunit moet minstens
3 meter verwijderd zijn van antennes voor radio en
TV e.d. Vergroot in gebieden met slechte ontvangst
de afstand tussen de buitenunit en de antenne van
het betreffende apparaat als de airconditioner storing

blijkt te veroorzaken op radio of tv.
Invertertype
Plaats TL-verlichting zo ver TL-verlichting

Vi
e Verwijder alle batterijen uit de afstandsbediening.

mogelijk uit de buurt van
de airconditioner om de
ne%alleve effecten van de
verlichting te voorkomen.

Muur e.d.

Goed geven-

tileerde droge
Vi af- plaats

stand om storing

in beeld en geluid
te voorkomen.

Wanneer de airconditioner opnieuw
wordt gebruikt:

W

100 mm of
meer

200 mm of

—— Reinig het luchtfilter.

AN

. Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-

en buitenunits niet worden geblokkeerd. - 7
: Elektrische voorzieningen
Controleer of de aardedraad juist is aangesloten. ¢+ Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten
— : is.

« Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

Neem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hebt.

Model Binnen MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA
Buiten MUZ-FD25VA MUZ-FD25VAH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VAH
Functie Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen
Stroomvoorziening ~/N, 230 V, 50 Hz ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capaciteit kKW 2,5 3,2 2,5 3,2 3,5 4,0 3,5 4,0
Invoer kW 0,485 0,610 0,485 0,610 0,850 0,865 0,835 0,850
) Binnen kg 12 12
Gewicht -
Buiten kg 36 36
Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg 1,15 1,15
Binnen IP 20 IP 20
IP-waarde -
Buiten 1P 24 IP 24
Toelaatbare maxi- Inlaatzijde MPa 1,64 1,64
male bedrijfsdruk Uitlaatzijde MPa 4,15 4,15
o Binnen (Superhoog! | 5 ) | 42/36/20/20 | 43/36/29/20 | 42/36/29/20 | 43/36/29/20 | 43/36/29121 | 44/36/29121 | 43136129121 | 44136/29/21
Geluidsniveau Hoog/Medium/Laag)
Buiten dB(A) 46 47 50 47 50

Gegarandeerd werkbereik

. Buion Opmerking:
g g Temperatuurwaarden
. MUZ. F:D25/35VA MUZ: FD°25/35VAH Koslon — Binnen: 27 °C DB, 10 °C WB
Bovengrens 32°C DB 46 °C DB 46 °C DB Bgiten: 35°C DB
Koelen 23°C WB — — Verwarmen — Binnen: 20 °C DB
Onderarens 21°C DB -10 °C DB -10 °C DB Buiten: 7 °C DB, 6 °C WB
Y 15°C WB _ _

27°C DB 24 °C DB 24 °C DB
Verwar- Bovengrens e 18 °C WB 18 °C WB
men 20 °C DB -15°C DB -20°C DB
Ondergrens — .16 °C WB 21 °C WB

Du-10



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on e Low Voltage Directive 2006/95/EC

the following EU regulations: « Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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