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OPERATING INSTRUCTIONS For user

» To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG | For den Anwender |

» Fur einen sicheren und ordnungsgemalfen Gebrauch des Gerats unbe-
dingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D’UTILISATION | Al'attention des clients |

» Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur sous tension.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant

» Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet‘'u deze be-
dieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

» Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

» Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio,
leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’'uso.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ lMa 10 xprioTn

» [a va XpNOIPOTIOINOETE QUTH TN YOVAda OwOTA Kal pe ao@dAcia, Bepal-
wOeiTe OTI €xeTe DlaBAOEl AUTO TO EYXEIPIOIO 0BNYIWY TIPIV aTTd TN XPNH-
an.

INSTRUGCOES DE OPERAGAO Para o utilizador

» Para utilizar esta unidade correctamente e com seguranga, certifique-
se de que |é estas instru¢des de operagao antes da utilizagao.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden

» Lees denne betjeningsvejledningen far brug, sa enheden bruges korrekt
og sikkert.

BRUKSANVISNING For anvandaren

 Las bruksanvisningen innan enheten tas i bruk sa att den anvands sa-
kert och pa ratt satt.

GALISTIRMA TALIMATLARI Kullanici igin

» Bu Uniteyi dogru ve guvenli bir bicimde kullanmak icin, kullanmadan
once bu igletim talimatlarini okudugunuzdan emin olun.

MHCTPYKLUUM NO SKCNNYATALIUA |-D-“7‘ UOIESOBAIC IS |

* B uensax npaBunbHOM 1 6e3omacHON akcnnyaTaumm OaHHOrO YCTPOWC-
TBa 06s13aTeNlbHO Nepen ero UcMonb3oBaHWEM MPOYTUTE HacTosLlee
PYKOBOACTBO MO SKCnyaTauum.
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AFETY PRECAUTIONS

Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to
observe them.

After reading this manual, keep it together with the installation manual in a
handy place for easy reference.

Marks and their meanings

A WARNING Incorrect handling could cause serious hazard, such as
death, serious injury, etc. with a high probability.
A CAUTION : Incorrect handling could cause serious hazard depending

on the conditions.

Meanings of symbols used in this manual

SI>BXSO

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

: Danger of electric shock. Be careful.

. Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

. Be sure to shut off the power.

/\ WARNING

Do not connect the power cord to an intermediate point,
use an extension cord, or connect multiple devices to a
single AC outlet.

« This may cause overheating, fire, or electric shock.

O

Make sure the power plug is free of dirt and insert it se-
curely into the outlet.
< Adirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, or modify the power cord, and do not
apply heat or place heavy objects on it.
< This may cause fire or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.

« This may create sparks, which can cause fire.

« After the indoor unit is switched OFF with the remote con-
troller, make sure to turn the breaker OFF or disconnect the
power plug.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged
length of time.
« This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, or repaired

by the user.

« An improperly handled air conditioner may cause fire or
electric shock.

Do not insert your finger, a stick, or other objects into the

air inlet or outlet.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

O®
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In case of an abnormal condition (such as a burning smell),

stop the air conditioner and disconnect the power plug or

turn the breaker OFF.

* A continued operation in the abnormal state may cause a
malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your
dealer.

When the air conditioner does not cool or heat, there is
a possibility of refrigerant leakage. In this case, consult
your dealer. If a repair involves recharging the unit with
refrigerant, ask the service technician for details.

» The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally,
it does not leak. However, if refrigerant leaks and comes in
contact with a heat source such as a fan heater, kerosene
heater, or cooking stove, it will create a harmful gas.

/\ CAUTION

Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the
indoor/outdoor unit.
* This may cause injury.

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
+ This may cause a fire or deformation of the unit.

Do not expose pets or houseplants to direct airflow.
» This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under

the indoor/outdoor unit.

» Water may drip down from the unit, which may cause damage
or malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
* The unit may fall and cause injury.

En-1




AFETY PRECAUTIONS

/\ CAUTION

Do not step on an unstable bench to operate or clean the
unit.
» This may cause injury if you fall down.

Do not operate switches with wet hands.
» This may cause electric shock.

A

Do not clean the air conditioner with water or place an object
that contains water, such as a flower vase, on it.
» This may cause fire or electric shock.

Do not pull the power cord.
» This may cause a portion of the core wire to break, which may
cause overheating or fire.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not

throw them into a fire.

» This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explo-
sion.

Do not operate the unit for a long time at high humidity (80%

RH or more), such as with a door or window left open.

* The water condensation in the air conditioner may drip down,
wetting or damaging the furniture.

Do not use the unit for special purposes, such as storing

food, raising animals, growing plants, or preserving preci-

sion devices or art objects.

» This may cause deterioration of quality, or harm to animals
and plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.
» This may cause incomplete combustion.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

» This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

* The unit may accumulate dirt, which may cause overheating
or fire.

Do not step on or place any object on the outdoor unit.
» This may cause injury if you or the object falls down.

&

For installation

/\ WARNING

Consult your dealer for installing the air conditioner.
® « Itshould not be installed by the user since installation requires
specialized knowledge and skills. An improperly installed air
conditioner may cause water leakage, fire, or electric shock.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
« A non-dedicated power supply may cause overheating or
fire.

Do not install the unit where flammable gas could leak.
 If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may
cause an explosion.

Earth the unit correctly.

« Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, light-
ning rod, or a telephone ground wire. Improper earthing may
cause electric shock.

/\ CAUTION

Replace all batteries of the remote controller with new ones

of the same type.

* Using an old battery together with a new one may cause
overheating, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes,

wash them thoroughly with clean water.

« Ifthe battery fluid comes in contact with your eyes, wash them
thoroughly with clean water and immediately seek medical
attention.

Install an earth leakage breaker depending on the installa-

tion location of the air conditioner (such as highly humid

areas).

« Ifan earth leakage breaker is not installed, it may cause electric
shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
« If the drain passage is improper, water may drip down from
the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is oper-
ated together with a combustion appliance.
* Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a
possibility of a lightning strike.
* The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, per-

form inspection and maintenance in addition to normal

cleaning.

+ Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor or clog
the drain passage, and cause water to leak from the indoor
unit. Consult your dealer for inspection and maintenance,

which require specialized knowledge and skills.

To dispose of this product, consult your dealer.

Note:

This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2002/96/
EC Article 10 Information for users and Annex IV, and/
or to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for
end-users and Annex Il.

Fig.1
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In case of an abnormal condition
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high
quality materials and components which can be recycled and/or reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, batteries and
accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your
household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol (Fig.1), this chemical symbol
means that the battery or accumulator contains a heavy metal at a certain con-
centration. This will be indicated as follows:

Hg: mercury (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lead (0,004%)

In the European Union there are separate collection systems for used electrical
and electronic products, batteries and accumulators.

Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators correctly at your
local community waste collection/recycling centre.

Please, help us to conserve the environment we live in!
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

NAME OF EACH PART

Indoor unit

Display section:

H H Y
H L — AREA—R E | POWER CLEAN PLASMA E
10 o i ¢} ¢} o :
L '
H H '
H o !
. H [ ]
Operation L / : :‘ Rem'oFe contrt(_)l / :
e / /
indicator pLT T ‘\-____[?P?JY[QQ Se‘_(f_'(_)p _____________ ‘
lamp WU N
\\ < NV Y
O \ A
= X
AN A
Front panel ——— <% N
\

Air filter
Air inlet
Plasma
deodorizing
filter
Plasma elec-
trode unit / e
B / 2 L /%
| — 5N
Plasma — L//@ﬂ% a 1/ \/g‘\?‘
anti-allergy \E . Page 4 > %&\"
enzyme filter i-see sensor FErS S
Air outlet %\ﬁﬁzz” . — L =
Fan guard :
Fan Heat Emerg_ency
exchanger operation
Horizontal vane switch
Vertical vane

Outdoor unit

Airinlet (back and side)

+—— Piping
+———— Drainage hose

g Air outlet

e
! Drain outlet

Outdoor units may be different in appearance.
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Remote controller

Operation display
section

ON/OFF
(operate/stop)
button

Operation select

button

FAN speed
control button
ECONO COOL
button
PLASMA button
VANE

control button
CLEAN button
Lid

Slide down

to open

ON/OFF

Signal transmitting
section

Distance of signal :
About 6 m

Beep(s) is (are) heard
from the indoor unit when
the signal is received.

TO0 ¢
warm(DISS

—Temperature buttons

—Off-timer button
—On-timer button

___WIDE VANE
button

TIME set buttons [EEREEN4
"~ Increase time
Decrease time

——AREA button
——CLOCK button
——RESET button

i-see button

Remote controller
holder

« Install the remote control-

ler holder in a place where
the signal can be received
by the indoor unit.

&

Only use the remote controller provided with the unit.
Do not use other remote controllers.

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries

Be sure to set the installation position before installing the batteries.

4. Press RESET *

] . Remove the front lid

1
’ 3 « Install the front lid

alkaline batteries

Make sure the polarity of the batteries is correct.

Do not use manganese batteries. The remote controller could malfunction.
Do not use rechargeable batteries.

Replace all batteries with new ones of the same type.

Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with
expired shelf lives last shorter.

+ Press RESET gently using a thin instrument.

If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate
correctly.

P R R R R PR P R P R P P P Y T PR R Y

Setting current time

] « Press CLOCK

2cLock 2

i
11
Liel il

1

3 « Press CLOCK again

2. Press the TIME buttons to set the
time.
Each press increases/decreases

CLOCK

]

L]
1 lel

the time by 1 minute (10 minutes
when pressed longer)

[ nIn]
(]

ment.

* Press CLOCK gently using a thin instru-
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REPARATION

BEFORE OPERATION

Setting the installation position
Be sure to set the slide switch inside the remote controller in accordance with
the installed position of the indoor unit.

Installation position:

Left: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 50 cm to the left
Center: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is more than 50 cm to the left

and right
Right:  Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 50 cm to the right

(Left) (Center) (Right) Slide switch
1 = =
Area Left Center Right

Slide switch L.C.R L.C.R L.C.R
Remote controller
display = =] =)
' i-see ) . .
v Press O to activate i-see control operation.

 Press gently using a thin instrument.
. g lights. (Operation display section)

» The default setting is “active”.

i-see
v Press O again to release i-see control operation.

i-see control operation

The sensors constantly measure the room and
floor/wall temperature to automatically adjust to
the set temperature by estimating the tempera-
ture actually perceived by a person inside the
room (“sensible temperature”).

Floor/wall
temperature

1-Se€e sensor
When the AREA setting is not activated, the sensing range of the i-see sensor
differs depending on the installation location of the air conditioner.

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK fF1¥
o O

AREA
Press to select AREA. Each press changes
AREA in the following order:

— JiR, — G\ — Smx — Cancel
(AUTO) (Left) (Right) *1

« The i-see control operation has to be active to select AREA.

WIDE VANE
« Horizontal airflow direction (4= ] cannot be selected when AREA is

set. WIDE VANE
*1 Horizontal airflow direction set by (m ],

AREA
Press until “Cancel” is selected to release AREA

setting. ype e
« Pressing also releases AREA setting.

4N, (AUTO)....The i-see sensor detects temperature disparities, efficiently
cooling/heating the whole room.

In COOL mode:

Daytime

=N

Installation position Left Center Right
Sensing range

Note:

Do not touch the i-see sensor. This may cause malfunction of the i-see sensor.

4\ (LEFT) / £ IWMN\(RIGHT)
Select the desired area to be air conditioned.

Indoor unit display

Horizontal airflow direction:

Left
L — AREA—R

Center or Swing
L —AREA—R

Right
L —AREA—R

): Lighted ) Not lighted
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

SELECTING OPERATION MODES

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
=)

i-see RESET CLOCK L 4
O o o

. Press to start the operation.

MODE
. Press (___] to select operation mode. Each press

changes mode in the following order:

83 > 8 5 6 5> O
r(AUTO) (COOL) (DRY)  (HEAT)

T00
WARM

e Press @ or @ to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°C.

ON/OFF

Press to stop the operation.
* The same setting is selected the next time by simply pressing

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several
indoor units are operated simultaneously, cooling and heating operations can-
not be done at the same time. When COOL is selected with one unit and HEAT
with another or vice versa, the unit operated later becomes standby mode. The
power lamp blinks (display section).

En-5
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3 AUTO mode (Auto change over)

The unit selects the operation mode according to the difference between the
room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit
changes mode (COOL—HEAT) when the room temperature is 2°C away
from the set temperature for more than 15 minutes.

Note:

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When sev-
eral indoor units are operated simultaneously, the unit may not be able to
switch operation mode between COOL and HEAT. In this case, the indoor
unit becomes standby mode.

£t COOL mode

Enjoy cool air at your desired temperature.

Note:

Do not operate COOL mode at very low outside temperatures (less than
-10°C). Water condensed in the unit may drip and wet or damage furni-
ture, etc.

O DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.
Temperature cannot be set during DRY mode.

(> HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature.

Emergency operation

When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation
switch (E.O.SW) on the indoor unit.

Each time the E.O.SW is pressed, the operation changes in
the following order:

Operation indicator lamp

L — AREA — R
p= Emergency COOL
L —AREA—R  Emergency HEAT
L — AREA—R Stop Set temperature : 24°C
Fan speed : Medium
| Horizontal vane : Auto

Note:

The first 30 minutes of operation is test run. Temperature
control does not work, and fan speed is set to High.

Auto restart function

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto
restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set
with the remote controller just before the shutoff of the main power. When
timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power
is resumed.

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.



FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

ertical airflow direction

® (AUTO)

The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/DRY:horizontal
position. HEAT:downward position.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

=, (Manual)
For efficient air conditioning, select upper position for COOL/DRY, and lower
position for HEAT. During COOL/DRY, when the vane is set to position (4)
or (5), the vane automatically moves to horizontal position after 1 hour to
prevent any condensation from dripping.

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

< (Swing)

The vane moves up and down intermittently.

FAN
v Press [E] to select fan speed. Each press changes
fan speed in the following order:

—> ® — « — w > wl —
(AUTO)  (Low) (Med.) (High) (Super High)

« Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

« Use anill (Super High) to cool/heat the room more efficiently. It is rec-
ommended to lower the fan speed once the room is cool/warm.

« If the operating sound of the air conditioner disturbs your sleep, use
= (Low).

VANE
Press to select vertical airflow direction. Each
press changes airflow direction in the following order:

@—}' —_— T = — = =
(AUTO) (1) 2) 3) (4) (5) (3W|N(;|

« Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

WIDE VANE
Press to select horizontal airflow direction. Each

press changes airflow direction in the following order:

bl mt S s S E
(SWING) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

Econo coor opErATION

T\
A MITSUBISHI ELECTRIC

1
.
Doty

TOO i TOO
wARMDcooL

ON/OFF

D —

MODE

)

ECONO COOL|

FAN |@stop
(s |9
VANE | @START
Lz |G|
PLASMA | wiDE VANE
(£ )| (om
CLEAN | AREA | TIME

=)&)

i-see RESET CLOCK @1 ¥
O o o

ECONO COooL
Press (2 ) during COOL mode to start
ECONO COOL operation.
The unit performs swing operation vertically in various cycle according to the
temperature of the unit. Set temperature is set 2°C higher automatically.

ECONO CO0L
Press (2 ) again to cancel ECONO COOL operation.

+« ECONO COOL operation also is canceled when the VANE button is
pressed.

What is “ECONO COOL”?

Swing air flow (change of air flow) makes you feel cooler than constant air flow.
So, even though the set temperature is automatically set 2°C higher, it is pos-
sible to perform cooling operation with keeping comfort. As a result, energy can
be saved.

<

TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

| 1 | OSTART  ©STOP
Press (©21] or (@0 during operation to set the timer.
OSTART
(ON timer) : The unit turns ON at the set

time.

©sToP . .

(OFF timer) : The unit turns OFF at the set
time.

* ©>1 or >0 blinks.
* Make sure that the current time is set correctly.

. Press (] (Increase) and (<] (Decrease) to set the

time of timer.
Each press increases or decreases the set time by 10 minutes.

[ 2 | ©START  @STOP
— Press or [@>0) again to cancel timer.

Note:

- ON and OFF timers can be set together. ¥ mark indicates the order of timer
operations.

+ If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see “Auto restart
function”.

En-7
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Kﬁ
% MITSUBISHI ELECTRIC

£ 48 =0
ON/OFF

TOO 71+ TOO
wARM(DcooL

o

D S —

MODE

CJ

ECONO COOL

FAN |o@stop
(s )| (@9
VANE | @START
(e ||
PLASMA | WIDE VANE

g )| (o ] (>
“LeaN | ARea || TIVE
=) |0 8] (W

i-see RESET CLOCK @1 ¥
O O o

PLASMA

Press (4 ] to start PLASMA operation.
* PLASMA lamp turns on. (Display section)

PLASMA
Press again to cancel PLASMA operation.

What is “PLASMA operation”?

Plasma operation consists of deodorizing and air purifying features.

Particles of odor-releasing substances are absorbed and decomposed by the
plasma deodorizing filter. Particles of allergens such as pollens and house dust
are collected by the plasma anti-allergy filter. These filters work with negative
ions generated by the plasma electrode unit.

LEAN OPERATION

CLEAN
Press (794] to activate CLEAN operation.

« The unit performs CLEAN operation when it is stopped with the
button or OFF timer after COOL/DRY operation. CLEAN lamp turns
on. (Display section)

« CLEAN operation is not performed when: COOL is operated less than
3 minutes/ DRY is operated less than 6 minutes.

CLEAN
Press () again to deactivate CLEAN operation.

* Pressing oes not deactivate CLEAN operation.

What is “CLEAN operation”?

CLEAN operation function helps to keep the unit clean and prevents mold growth
by generating small amount of ozone (') and performing FAN operation for about
40 minutes. It is recommended to keep CLEAN operation active at all times.
"t About 0.01 ppm at the air outlet. This is the same level found in nature, such
as in forests, and there is no effect on the human body.

Note:

« Fan is stopped for the first 15 minutes of CLEAN operation.

« During multi system operation, air from the unit may become warm. In this
case, CLEAN operation is cancelled automatically to prevent undesirable
rise in room temperature.




Instructions:

« Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning. .
+ Be careful not to touch the metal parts with your hands. .
* Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide. .

Use only diluted mild detergents.
Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fire to dry.
Do not use water hotter than 50°C.

Heat exchanger

» Wear gloves to protect your hands.

+ Use the QUICK CLEAN KIT
(option).
Parts Number

» Referto the instructions described in
the QUICK CLEAN KIT for details.

Air filter

+ Clean every 2 weeks

« Remove dirt by a vacuum cleaner,
or rinse with water.

* Dry it well in shade.

sensor.

Front panel

i-see sensor .

Do not touch the i-see

Plasma anti-allergy enzyme filter
Every 3 months:

* Remove dirt by a vacuum cleaner.

When dirt cannot be removed by vacuum cleaning:

+ Soak the filter together with its frame in lukewarm water and rinse it.
« After washing, dry it well in shade.

Every year:

Replace it with a new air cleaning filter for best performance.

» Parts Number [ i{IES

Plasma deodorizing filter
Every 3 months:
* Remove dirt by a vacuum cleaner, or soak the filter in lukewarm water

(30 to 40°C) for about 15 minutes. Rinse well.

1. Lift the front panel until a “click” is heard.

« After washing, dry it well in shade.

+ Deodorizing feature recovers by cleaning the filter.

When dirt or smell cannot be removed by cleaning:
* Replace it with a new air cleaning filter.

* Parts Number YIRS

2. Hold the hinges and pull to remove as shown in the above illustration.

* Wipe with a soft dry cloth or rinse it with water.
» Do not soak it in water for more than two hours.
* Dry it well in shade.

3. Install the panel by following the removal
procedure in reverse. Close the front panel
securely and press the positions indicated by
the arrows.

Note:

« Clean the filters regularly for best performance and to reduce power
consumption.

« Do not touch the i-see sensor.

Air outlet and Fan (before cleaning, make sure that the fan is stopped)

s Turn the horizontal vanes downward.
Then, remove the upper vane as
shown in ® and @.

* Repeat @ and @ for the lower vane.

Unlock

s Clean the air outlet and fan.
* Wipe with a soft dry cloth.

. Swing out the two vertical vanes
one by one.

Clean the fan.

+ Use the QUICK CLEAN KIT (option).
Parts Number

» Refer to the instructions described in the
QUICK CLEAN KIT for details.

)

ww. Put the vertical vanes back to
their original positions correctly
one by one, into their respective
guide.

» Push the vanes until they click into place.

awe. Install the horizontal vane by
following the removal procedure
in reverse.
« If the horizontal vane is not installed cor-

rectly, all LED lamps blink when power is
turned on.

Note:

Do not apply excessive force to the fan or fan
guard.
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I/

HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Indoor Unit

Symptom Explanation & Check points

The unit cannot be operated.

Is the breaker turned on?
Is the power supply plug connected?
Is the ON timer set?

All LED lamps on the indoor
unit are blinking.

Are the horizontal vanes installed correctly?

The horizontal vane does not
move.

Are the horizontal vane and the vertical vane

installed correctly?
Is the fan guard deformed?

The unit cannot be operated
for about 3 minutes when
restarted.

This protects the unit according to instruc-
tions from the microprocessor. Please
wait.

Mist is discharged from the air
outlet of the indoor unit.

The cool air from the unit rapidly cools mois-
ture in the air inside the room, and it turns
into mist.

The swing operation of the
HORIZONTAL VANE is
suspended for a while, then
restarted.

This is for the swing operation of the HORI-
ZONTAL VANE to be performed normally.

The air flow direction changes
during operation.

The direction of the horizontal
vane cannot be adjusted with
the remote controller.

When the unit is operated in COOL or DRY
mode, if the operation continues with air
blowing down for 0.5 to 1 hour, the direction
of the air flow is automatically set to position
(1) to prevent water from condensing and
dripping.

In the heating operation, if the air flow tem-
perature is too low or when defrosting is be-
ing done, the horizontal vane is automatically
set to horizontal position.

The operation is stopped for
about 10 minutes in the heat-
ing operation.

Defrosting of the outdoor unit is being
done.

Since this is completed in max.10 minutes,
please wait. (When the outside temperature
is too low and humidity is too high, frost is
formed.)

The unit starts operation by
itself when the main power
is turned on, though it isn’t
operated with the remote
controller.

These models are equipped with an auto re-
start function. When the main power is turned
off without stopping the unit with the remote
controller and is turned on again, the unit
starts operation automatically in the same
mode as the one set with the remote control-
ler just before the shutoff of the main power.
Refer to “Auto restart function” [EREEI-

The operation does not stop,
or air is blown even when the
ON/OFF button is pressed.

Is the CLEAN lamp lighted? When the
CLEAN lamp is lighted, CLEAN operation
is performed.

CLEAN lamp is lighted.

CLEAN operation is performed.

Multi system

The indoor unit which is not
operating becomes warm and
a sound, similar to water flow-
ing, is heard from the unit.

A small amount of refrigerant continues to
flow into the indoor unit even though it is
not operating.

When heating operation is
selected, operation does not
start right away.

When operation is started during defrosting
of outdoor unit is done, it takes a few minutes
(max. 10 minutes) to blow out warm air.

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit
does not rotate even though
the compressor is running.
Even if the fan starts to rotate,
it stops soon.

When the outside temperature is low dur-
ing cooling operation, the fan operates
intermittently to maintain sufficient cooling
capacity.

Water leaks from the outdoor
unit.

During COOL and DRY operations, pipe or
pipe connecting sections are cooled and this
causes water to condense.

In the heating operation, water condensed
on the heat exchanger drips down.

In the heating operation, the defrosting op-
eration makes water frozen on the outdoor
unit melt and drip down.

En-9

Symptom Explanation & Check points

Outdoor Unit

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

« In the heating operation, vapor generated
by the defrosting operation looks like white
smoke.

Remote controller

The display on the remote
controller does not appear
or it is dim. The indoor unit
does not respond to the
remote control signal.

« Are the batteries exhausted?

« |Is the polarity (+, -) of the batteries correct?

« Are any buttons on the remote controller of
other electric appliances being pressed?

Does not cool or heat

The room cannot be cooled
or heated sufficiently.

« Is the temperature setting appropriate?
Is the fan setting appropriate? Please
change fan speed to higher setting.

Is the filter clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

Are there any obstacles blocking the air inlet
or outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

.

The room cannot be cooled
sufficiently.

* When a ventilation fan or a gas cooker is
used in a room, the cooling load increases,
resulting in an insufficient cooling effect.
When the outside temperature is high, the
cooling effect may not be sufficient.

The room cannot be heated
sufficiently.

* When the outside temperature is low, the
heating effect may not be sufficient.

Air does not blow out soon in
the heating operation.

« Please wait as the unit is preparing to blow
out warm air.

Airflow

The air from the indoor unit
smells strange.

« Is the filter clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

The unit may suck in an odor adhering to the
wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it
out with the air.

During PLASMA operation, you may smell
ozone that is generated in small quantities
from the plasma electrode unit. This is not a
malfunction.

Sound

Cracking sound is heard.

« This sound is generated by the expansion/
contraction of the front panel, etc. due to
change in temperature.

“Burbling” sound is heard.

« This sound is heard when the outside air is
absorbed from the drain hose by turning on
the range hood or the ventilation fan, making
water flowing in the drain hose to spout out.
This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

Mechanical sound is heard
from the indoor unit.

« This is the switching sound in turning on/off
the fan or the compressor.

The sound of water flowing
is heard.

« This is the sound of refrigerant or condensed
water flowing in the unit.

Hissing sound is sometimes
heard.

« This is the sound when the flow of refrigerant
inside the unit is switched.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.
When water leaks or drips from the indoor unit.

When the POWER lamp blinks.

When the breaker trips frequently.

The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF
type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.

Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fier may be required for the affected device.

When an abnormal sound is heard.




NSTALLATION PLACE AND

GOING TO BE USED FOR A LONG TIME ELECTRICAL WORK

Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

* Where there is much machine oil.

» Salty places such as the seaside.

* Where sulfide gas is generated such as a hot spring.

* Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke.

* Where there is high-frequency or wireless equipment.

* Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.

» Where the operation sound or air from the outdoor unit does not bother the
house next door.

. Set to the highest temperature in manual COOL mode,
and operate for 3 to 4 hours.

This dries the inside of the unit.

ON/OFF

e Press to stop the operation.

. Turn off the breaker and/or disconnect the power sup-

ply plug.
L 4

. Remove all batteries from the remote controller.

The installation location of the outdoor unit should

be at least 3 m away from the antennas for TV sets,
radios, efc. In areas where the reception is weak,
provide greater space between the outdoor unit and
the antenna of the affected device if operation of the air

conditioner interferes with radio or TV reception.
Inverter-type
| To prevent the effects fluorescent lamp

of a fluorescent lamp, wall, etc.
keep as far apart as >
% Well-

possible.
ventilated dry
place

When using the air conditioner again:

Keep a space to
prevent the pic-
ture distortion or
the noise.

—— Clean the air filter.

100 mm or
more

500 mm or

w. Check that the air inlet and outlet of the indoor and
outdoor units are not blocked.

 Cordless
phone or

ATy

A J

e Check that the earth is connected correctly.
Electrical work

» Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
« Be sure to observe the breaker capacity.

If you have any questions, consult your dealer.
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Model Indoor MSZ-FD50VA (S)
Outdoor MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
Function Cooling | Heating | Cooling | Heating
Power supply ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capacity kW 5.0 5.8 5.0 6.0
Input kw | 1.500 1.550 1.510 1.610
. Indoor kg 12
Weight
Outdoor kg 55
Refrigerant filling capacity (R410A) kg 1.55
Indoor IP 20
IP code
Outdoor IP 24
Permissible excessive|LP Ps MPa 1.64
operating pressure HP ps MPa 415
:ﬂi‘é‘;‘/’;ﬁfh‘;pe’ ap(y| 52451 | 501431 | 520451 | s0/a3/
Noise level Med./Low) 39/29 37/27 39/29 37/27
Outdoor dB(A) 54 56 54 56

Guaranteed operating range

. Outdoor Note:
MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH Rating condition
e 32°C DB 46°C DB 46°C DB CooIing — Indoor: 27°C DB, 19°C WB
Upper limit 23°C WB _ _ Outdoor:  35°C DB
Cooling Heating — Indoor: 20°C DB
. 21°C DB -10°C DB -10°C DB R o
Lower limit 15°C WB — = Outdoor:  7°C DB, 6°C WB
L 27°C DB 24°C DB 24°C DB
Upper limit o °
Heaing pperiim! — 18°C WB 18°C WB DB: Dry Bulb
Lower limit 20°C DB -15°C DB -25°C DB WB: Wet Bulb
— -16°C WB -26°C WB
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B VORSICHTSMASSNAHMEN

H ENTSORGUNG

B BEZEICHNUNGEN DER TEILE

B VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

B BEREICHSEINSTELLUNG

B AUSWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

B EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT UND DER LUFTSTROMRICHTUNG

B ECONO-COOL-BETRIEB

B TIMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

B PLASMA-BETRIEB

B REINIGUNGSBETRIEB

H REINIGEN

@ [N (N[N N o o [ o |w [N =

B WENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

B L ANGERE STILLSETZUNG DER KLIMAANLAGE

B INSTALLATIONSORT UND ELEKTRISCHE ARBEITEN

B TECHNISCHE DATEN

\V ORSICHTSMASSNAHMEN

» Dain diesem Produkt drehende Teile und und Komponenten verwendet
werden, die elektrische Schldge verursachen kénnen, lesen Sie vor der
Verwendung unbedingt die “VorsichtsmaRnahmen” durch.

+ Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fir die Sicherheit sind, halten Sie
diese Punkte unbedingt ein.

+ Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum
spateren Nachschlagen sorgfaltig zusammen mit der Installationsanleitung

auf.

Markierungen und ihre Bedeutungen

/N WARNUNG :

/\ VORSICHT :

Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit Todes-
folge, Verletzungen usw. fihren.

Falsche Handhabung kann je nach Bedingungen zu
ernsthafter Gefahr fiihren.

Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.

SIPB®XRS

: Befolgen Sie unbedingt diese Anweisung.

. Stecken Sie nicht die Finger oder Stabe usw. hinein.

: Steigen Sie nicht auf das Innen-/AufRengeréat und legen Sie auch
nichts darauf ab.

: Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

: Achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker von der Netzsteck-
dose abzuziehen.

. Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus.

/\ WARNUNG

O

SchlieRen Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenverlangerung

an, verwenden Sie kein Verlangerungskabel, und schlieBen Sie

auch nicht mehrere Geréte an einer Netzsteckdose an.

« Dies kann zu Hitzeentwicklung, Branden oder einem elektrischen
Schlag fiihren.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und stecken

Sie ihn fest in die Steckdose hinein.

« Ein verschmutzter Stecker kann zu Branden oder einem elektrischen
Schlag fiihren.

Biindeln, ziehen oder verandern Sie das Netzkabel nicht, setzen
Sie es keiner Hitze aus und stellen Sie keine schweren Gegen-
sténde darauf.

« Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag fihren.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschalter/die

Sicherung ein oder aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker

heraus oder stecken ihn hinein.

« Dies kann Funken erzeugen, die einen Brand verursachen kénnen.

« Nachdem das Innengerat mit der Fernbedienung ausgeschaltet
wurde, schalten Sie den Trennschalter aus oder ziehen Sie das
Netzkabel heraus.

Setzen Sie Ihren Korper nicht fiir zu lange Zeit direkt der Kiihlluft
aus.
« Dies kénnte Ihre Gesundheit beeintrachtigen.

Das Gerit sollte nicht vom Anwender installiert, anders aufgestellt

oder repariert werden.

« Durch falsche Bedienung eines Klimagerétes kann es zu Branden
oder elektrischen Schlagen kommen.

O®

Stecken Sie niemals lhre Finger, Stdbchen oder andere Gegen-

stande usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern sich
mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

PR R R R T X E R TR T T T

X

Bei ungewdhnlichen Erscheinungen wahrend des Betriebs (z. B.

Brandgeruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort und schalten

Sie den Trennschalter aus (oder ziehen Sie das Netzkabel heraus).

« Ein fortgesetzter Betrieb unter unnormalen Bedingungen kann
Brande oder einen elektrischen Schlag auslésen. Wenden Sie sich
in diesem Fall bitte an Ihren Fachhandler.

Wenn das Klimagerat weder kiihlt noch heizt, kann ein Kaltemittelleck der

Grund dafiir sein. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an lhren Fachhéndler.

Wenn eine Reparatur eine Neubefiillung der Anlage mit Kaltemittel erfordert,

wenden Sie sich an den Servicetechniker fiir nahere Informationen.

+ Das Kéltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist an sich
harmlos. Normalerweise tritt es nicht aus. Wenn jedoch Kaltemittel
auslauft und in Kontakt mit einem Heizllfter, einer Petroleumheizung
oder einem Kochherd gerét, entsteht ein schadliches Gas.

/N\ VORSICHT

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumfliigel des
Innen-/AuBengerites.
« Dies kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare Sprays

in der Nahe des Gerates.

* Anderenfalls kann es zu Branden oder Verformung des Gerétes
kommen.

Setzen Sie Haustiere oder Zimmerpflanzen nicht dem direkten
Luftstrom aus.
+ Dadurch kénnen die Haustiere oder Pflanzen Schaden nehmen.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Gerate oder Mobel unterh-

alb des Innen-/Auengerates auf.

» Vom Gerét kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion oder
Schéden verursachen.

Lassen Sie das Gerat niemals auf einem beschédigten Installation-
sstander montiert.
» Das Gerat kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
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/N\ VORSICHT

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das

® Gerat zu reinigen.
« Sie kdnnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
» Dadurch kénnen einzelne Litzen der Adern reiRen, wodurch
Uberhitzungen oder Bréande entstehen kénnen.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie ausein-

ander, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

« Dadurch kénnen die Batterien auslaufen, in Brand geraten
oder explodieren.

Betreiben Sie das Gerét nicht fiir langere Zeit bei hoher

Luftfeuchtigkeit (80% RL oder héher), zum Beispiel bei

geoffneter Tiir oder ge6ffnetem Fenster.

» Das Kondenswasser kdnnte aus dem Klimagerat auf die
Mébel tropfen und diese beschadigen.

Verwenden Sie das Gerit nicht fiir besondere Einsatz-

zwecke, z. B. Aufbewahrung von Lebensmitteln, Aufzucht

von Tieren oder Pflanzen, oder zur Konservierung von

Prazisionsinstrumenten oder Kunstgegenstédnden.

+ Die kann zu einer Verschlechterung der Qualitat oder
gesundheitlichen Schaden an Tieren und Pflanzen fuhren.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten
Luftstrom aus.
» Dies kann zu unvollstandiger Verbrennung fuhren.

Bevor Sie das Geriét reinigen, schalten Sie es AUS, und

ziehen Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den

Trennschalter aus).

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im In-
nern sich mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

Wenn das Gerit fiir langere Zeit nicht benutzt wird,

ziehen Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den

Trennschalter aus). .

* Im Gerat kann sich Staub ansammeln, der eine Uberhitzung
oder einen Brand verursachen kann.

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue

des gleichen Typs.

* Wenn Sie alte Batterien zusammen mit neuen Batterien
verwenden, kann es zu Uberhitzung, Auslaufen oder Explo-
sionen fihren.

Wenn Batteriefliissigkeit mit lhrer Haut oder Kleidung in

Kontakt kommt, spiilen Sie diese sofort mit sauberem

Wasser.

* Wenn Batterieflissigkeit mit Ihren Augen in Kontakt kommt,
spllen Sie diese sofort mit sauberem Wasser aus und
suchen Sie unverziiglich einen Arzt auf.

Achten Sie auf gute Beliftung der Umgebung, wenn das
Gerat in einem gemeinsamen Raum mit Verbrennungs-
geraten betrieben wird.

* Unzureichende Belliftung kann zu Sauerstoffmangel fiihren.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung

aus, sobald Sie Donner héren und die Gefahr eines
Blitzschlags besteht.

» Das Gerat kann durch einen Blitzschlag beschadigt werden.

Fiihren Sie zusitzlich zur normalen Reinigung eine
Inspektion und Wartung durch, nachdem die Klimaanlage
fiir mehrere Jahreszeiten verwendet wurde.

* Verschmutzungen und Staub im Gerat kénnen einen
unangenehmen Geruch verursachen oder die Kondens-
atleitung verstopfen, so dass Wasser aus dem Innengerat
tropft. Wenden Sie sich beztiglich Wartung und Inspektion,
die besonderes Wissen und Fahigkeiten erfordern, an lhren
Handler.

Zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Hinweis:

Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur fiir EU-Lander.
Dieses Kennzeichnungssymbol entspricht der Richtlinie
2002/96/EG Artikel 10 Informationen fiir die Nutzer und
Anhang IV, und/oder der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20
Information fir die Endnutzer und Anhang I.

Fig. 1
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Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.
» Dadurch kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Reinigen Sie die Klimagerate nicht mit Wasser, und stel-

len Sie keine Behélter mit Fliissigkeiten darauf, z. B. eine

Blumenvase.

» Dies kann zu Bréanden oder einem elektrischen Schlag
fihren.

Steigen Sie nicht auf das AuBengerat, und stellen Sie auch

keine schweren Gegenstinde darauf ab.

» Dies kann zu Verletzungen filhren, wenn Sie oder der
Gegenstand herunterfallen.

Fur die Installation

/\ WARNUNG

Fiir die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte

an lhren Fachhéandler.

« Da die Installation besonderes Wissen und Fahigkeiten
erfordert, sollte sie nicht vom Anwender durchgefiihrt wer-
den. Eine fehlerhaft installierte Anlage kann zu Leckagen,
Branden oder elektrischem Schlag fiihren.

©

Verwenden Sie fiir die Stromversorgung der Klimaanlage

einen separaten Sicherungskreis.

» Die Zusammenschaltung mit anderen Verbrauchern kann zu
Uberhitzung oder Brandgefahr fiihren.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an

dem brennbare Gase austreten kénnen.

» Falls Gas austritt und sich in der Nahe des AuRengerates
ansammelt, kann es zu einer Explosion kommen.

0 Erden Sie das Gerat ordnungsgemaR.

SchlieRen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr,
Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsleit-
er einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an. Durch
nicht fachgerechte Erdung kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

/\ VORSICHT

Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage

(zum Beispiel in besonders feuchten Gegenden) einen

Isolationswéchter.

« Falls kein Isolationswachter installiert wird, kann es zu
einem elektrischen Schlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgefiihrt

wird.

* Wenn die Kondensatleitung nicht richtig funktioniert, kann
Wasser aus dem Innen-/AuRengerat tropfen und die Mdbel
benassen und beschadigen.

Bei ungewohnlichem Betrieb
Stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage sofort und wenden Sie sich an
Ilhren Fachhandler.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochw-
ertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fur Recycling
und/oder Wiederverwendung geeignet sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geréte sowie Bat-terien
und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmiill getrennt zu ent-sorgen sind.
Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies, dass
die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration
enthélt. Dies wird wie folgt angegeben:

Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir ge-brauchte
Elektrik- und Elektronikgerate einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat, Batterien und Akkus vorschriftsmaRig bei lhrer
kommunalen Sammelstelle oder im értlichen Recycling-Zentrum.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!
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Fernbedienung

Signalgeber

Abstand des Signals:
Etwa6 m

Es sind Signalténe vom
Innnengerat zu horen,
wenn Signale empfangen
werden.

Betriebsan-

zeigefeld ON/OFF MyER%@ goooo
Betriebs- -
/Stopp-Taste
(ON/OFF) . Temperatur-Tasten
Betriebsart-Wahl- m&
taste B )
Ventilatordrehzahl- Ausschalt-Timer-Taste
Regeltaste EE A

9 =l '__Einschalt-Timer-Taste
ECONO-COOL-
Taste (Kuhlen im
Sparbetrieb) EE »VANE—Taste
PLASMA-Taste —
TIME-Einstelltasten

" Zeit erhdhen

Taste zum Schwenk-.

. Zeit verringern
en des horizontalen 9

Fligels ——AREA-Taste
CLEAN-Taste ——~Uhreinstelltaste (CLOCK)
—Rlickstelltaste (RESET)
Deckel i-see- i

Do nen i-see-Taste

nach unten N
schieben Fernbedienungshalter

« Installieren Sie den
Fernbedienungshalter an
einem Ort, an dem das
Signal vom Innengerat
empfangen werden kann.

&

Benutzen Sie nur die mit dem Gerat gelieferte Fernbedienung.
Benutzen Sie keine anderen Fernbedienungen.

Y ORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Vor dem Betrieb: Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung ein.

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
Achten Sie darauf, die Installationsposition einzustellen, bevor Sie die Batterien

einsetzen.

7

4. Driicken
Sie RESET
] . Entfernen Sie den
vorderen Deckel

4

2 . Einsetzen der
Alkaline-Batterien
der GroRe AAA

3. Setzen Sie den vorderen
Deckel wieder auf

-

Achten Sie auf die richtige Polaritat der Batterien.

Verwenden Sie keine Manganbatterien. Dies konnte zu Fehlfunktionen der Fernbedienung fiihren.
Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

Ersetzen Sie alle Batterien mit neuen Batterien gleichen Typs.

Die Batterien halten etwa 1 Jahr. Batterien mit langen Lagerzeiten halten
jedoch nicht so lange.

+ Driicken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Stift, vorsichtig RESET.
Falls die RESET-Taste nicht gedriickt wird, arbeitet die Fernbedienung
eventuell nicht richtig.

B Y R PR PR PR PP PP P Py PR E TN

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

] « Driicken Sie CLOCK

2cLock 2

i
11
Liel il

1

2. Driicken Sie die Taste TIME, um
die Zeit einzustellen.
Mit jedem Druck erhéht/verringert

3 « Driicken Sie CLOCK

CLOCK sich die Zeit um 1 Minute (um 10
erneut Minuten bei langerem Druck)

1017

1 e 000

» Driicken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B.
einem Stift, vorsichtig CLOCK.

Ge-3



BETRIE

Einstellen der Installationsposition
Stellen Sie den Schiebeschalter innerhalb der Fernbedienung entsprechend der
Installationsposition des Innengerates ein.

Installationsposition:

Links:
Mitte:

Der Abstand zu Gegenstanden (Wand, Geh&use usw.) betragt links weniger als 50 cm
Der Abstand zu Gegensténden (Wand, Gehause usw.) betragt links und rechts mehr als
50 cm

Rechts: Der Abstand zu Gegenstanden (Wand, Gehduse usw.) betragt rechts weniger als 50 cm

(Links) (Mitte) (Rechts) Schiebeschalter
<&
1l = = @\@5%
1 S
= /

Bereich Links Mitte Rechts
Schiebeschalter L.C.R L.C.R L.C.R
Anzeige der Fern-
bedienung I ] =)
' . . i-see . .

v Driicken Sie O , um den i-see-Steuerungsbetrieb zu

aktivieren.

« Driicken Sie vorsichtig mit einem spitzen
Gegenstand, z.B. einem Stift.

. gl leuchtet. (Betriebsanzeigefeld)

« Die Standardeinstellung ist “aktiv”.

i-see
Driicken Sie O erneut, um den i-see-Steuerungsbe-
trieb auszuschalten.

i-see-Steuerungsbetr

Die Sensoren messen zur automatischen
Einregelung auf die eingestellte Temperatur
fortwahrend die Raum- und Wandtemperatur, so
wie eine sich im Raum aufhaltende Person sie
empfinden wirde (“gefiihlte Temperatur”).

i-see-Sensor
Wenn AREA nicht aktiv ist, hédngt der Erkennungsbereich des i-see-Sensors vom
Installationsort des Innengerates ab.

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Wahlen Sie mit den Bereich (AREA) aus. Mit
jedem Druck andert sich der Bereich (AREA) in dieser
Reihenfolge:

— AR, — g\, — Sux, — Abbruch
(AUTO) (Links) (Rechts) *1 —l

« Der i-see-Steuerungsbetrieb muss aktiv sein, um AREA auswéhlen zu kénnen.
WIDE VANE
« Die horizontale Luftstromrichtung lasst sich nicht auswahlen,
wenn AREA eingestellt ist.
WIDE VANE
*1 Die mit (4m). ausgewahite horizontale Luftstromrichtung.

AREA
Driicken Sie (J&), bis “Cancel” (Abbruch) ausgewahit
ist, um die AREA-Einstellung auszuschalten.

WIDE VANE
* Mit wird AREA ebenfalls ausgeschaltet.

4N, (AUTO) ....Der i-see-Sensor erkennt Temperaturunterschiede und kihlt/
heizt wirksam den ganzen Raum.

Im Modus COOL (Kdihlen):
Tagbetrieb

Warmer ™
Bereich

i

Hinweis:
Beriihren Sie den i-see-Sensor nicht. Dies kann zu einer Fehlfunktion des i-
see-Sensors fuhren.

Installationsposition Links Mitte Rechts
Erkennungsbereich
K ﬁ j‘ 4R (Links) / Z_ I (Rechts)
— — = Wahlen Sie den gewiinschten Bereich, der klimatisiert werden soll.

Anzeige am Innenger:iit

Horizontale Luftstromrichtung:

Links Mitte oder Schwenkbetrieb
— AREA — R — AREA—R

Rechts
L — AREA —,

i Leuchtet nicht

Ge-4

> Leuchtet




o BEDIENUNGSANLEITUNG o

AUSWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

ONJ/OFF

. Driicken Sie , um den Betrieb zu starten.

MODE
e Wahlen Sie mit (___) die Betriebsart aus. Mit jedem

Druck andert sich die Betriebsart in dieser Reihenfolge:

83 > 8 5 6 5> O
r(AUTO) (COOL) (DRY)  (HEAT)

100
cooL

e Driicken Sie @ oder @ um die Temperatur einzustellen.
Mit jedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um
1°C.

ON/OFF

Driicken Sie um den Betrieb zu stoppen.

« Beim nachsten Mal wird die gleiche Einstellung gewahlt durch ein-
ON/OFF

faches Driicken von .

Multibetrieb

Es kénnen zwei oder mehrere Innengerate an einem AuRengerat betrieben werden.
Wenn mehrere Innengeréte gleichzeitig betrieben werden, sind Kiihl- und Heizbetrieb
nicht gleichzeitig méglich. Wenn bei einem Gerat COOL (Kiihlen) gewahlt wird, wéh-
rend bei einem anderen HEAT (Heizen) gewahlt ist, oder umgekehrt, schaltet das spa-
ter bediente Gerat auf Standby (Bereitschaft). Die Netzleuchte blinkt (Anzeigebereich).

Ge-5
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3 AUTO-Modus (Automatische Umschaltung)

Das Gerat wahlt die Betriebsart je nach der Differenz zwischen Raumtemperatur
und eingestellter Zieltemperatur. Im AUTO-Modus wechselt das Geréat zwischen
den Betriebsarten Kiihlen und Heizen (COOL«—HEAT), wenn die Raumtemper-
atur langer als 15 Minuten 2°C von der eingestellten Temperatur abweicht.

Hinweis:
Multibetrieb

Es kénnen zwei oder mehrere Innengerate an einem AulRengerat betrie-
ben werden. Wenn mehrere Innengerate gleichzeitig betrieben werden,
ist das Gerat eventuell nicht in der Lage, die Betriebsart zwischen COOL
und HEAT zu wechseln. In diesem Fall schaltet das Innengerat in Bere-
itschaft (Standby).

£* COOL-Modus (Kiihlen)

Geniefllen Sie kiihle Luft in der gewlinschten Temperatur.

Hinweis:

Betreiben Sie den Kiihlbetrieb im COOL-Modus nicht bei geringen Aufen-
temperaturen (unter —10°C). Kondenswasser kdnnte aus dem Klimagerat
auf die Mdbel tropfen und diese beschadigen.

& DRY-Modus (Trocknen)

Nutzen Sie das Gerat zur Raumentfeuchtung. Die Raumtemperatur kann
dabei geringfiigig sinken.
Die Temperatur lasst sich im Trocknen-Betrieb (DRY-Modus) nicht einstellen.

Ot HEAT-Modus (Heizen)

Geniel3en Sie warme Luft in der gewiinschten Temperatur.

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann...

Der Notbetrieb (Emergency Operation) kann durch Driicken des Notbetriebss-
chalters (E.O.SW) am Innengerat eingeschaltet werden.

Mit jedem Druck der Taste E.O.SW andert sich die Betrieb-
sart in dieser Reihenfolge:

Betriebsanzeigeleuchte

Notkuhlung
L —AREA—R  Notheizbetrieb
Eingestellte Temper-
Stopp atur: 24°C
Ventilatorgeschwindig-
keit: Mittel
Horizontalflligel: Auto

Hinweis:

Die ersten 30 Minuten Betrieb erfolgen im Testlaufmodus.
Die Temperatursteuerung funktioniert nicht, und die Ventila-
torgeschwindigkeit ist auf Hoch (High) eingestellt.

Automatische Startwiederholungsfunktion

Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs ausgeschaltet
wird, sorgt die automatische Startwiederholungsfunktion dafiir, dass das Gerat in der gleichen
Betriebsart wieder gestartet wird, die per Fernbedienung unmittelbar vor dem Stromausfall
eingestellt war. Wenn der Timer eingestellt ist, wird die Timer-Einstellung aufgehoben und
das Gerat nimmt den Betrieb auf, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst, da dann die Einstellung der Anlage gedandert werden muss.



EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT UND DER LUFTSTROMRICHTUNG

Vertikale Luftstromrichtung

® (AUTO)

Der Fligel wird in die wirksamste Luftstromrichtung gebracht. COOL/DRY:
Horizontalposition. HEAT: Untere Position.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

=, (Manual)
Fir eine wirksame Raumklimatisierung wahlen Sie die obere Position fiir
COOL/DRY (Kuhlen/Trocknen), und die untere Position fir HEAT (Heiz-
betrieb). Im Modus COOL/DRY, und wenn der Fligel auf Position (4) oder
(5) steht, bewegt er sich nach 1 Stunde automatisch in Horizontalstellung,
um zu vermeiden, dass Kondenswasser herabtropft.

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

< (Swing)

Der Fligel bewegt sich abwechselnd nach oben und nach unten.

FAN
. Wahlen Sie mit (% ) die Ventilatorgeschwindigkeit
aus. Mit jedem Druck andert sich die Ventilatorge-
schwindigkeit in dieser Reihenfolge:
— @ — 4 — @ ™ wf — il
(AUTO) (Niedrig) (Mittel)  (Hoch) (Sehr Hoch)

« Es sind zwei kurze Signalténe vom Innnengerat zu héren, wenn
dieses auf AUTO gestellt wird.

« Verwenden Sie «ull (Superhoch), um den Raum wirksamer zu
kiihlen/heizen. Es wird empfohlen, die Ventilatorgeschwindigkeit zu
verringern, sobald der Raum die gewiinschte Temperatur erreicht hat.

» Wenn das Betriebsgerausch der Klimaanlage lhren Schlaf bee-
intréchtigt, stellen Sie die Ventilatordrehzahl auf « (Niedrig) ein.

’ Wihlen Sie mit (% ] die Luftstromrichtung aus. Mit
jedem Druck andert sich die Luftstromrichtung in dieser
Reihenfolge:

W /™™ —>r > > = =N
|_:AUTO) (1) ) 3) (4) (5) (SWle;l

« Es sind zwei kurze Signalténe vom Innnengerat zu héren, wenn dieses
auf AUTO gestellt wird.

WIDE VANE
’ Wahlen Sie mit die horizontale Luftstromrichtung

aus. Mit jedem Druck andert sich die Luftstromrichtung
in dieser Reihenfolge:

SR S R P R P N S g -
(SWING) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse
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CONO-COOL-BETRIEB

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONO COOL

Driicken Sie im Kiihlbetrieb (COOL) e,
um den ECONO-COOL-Modus (Kihlsparbetrieb) zu
wahlen.

Das Gerat fuhrt einen vertikalen Schwingfligelbetrieb in mehreren
Zyklen aus, je nach Temperatur des Gerats. Die eingestellte Temper-
atur wird automatisch um 2°C héher gewahlt.

ECONO 0001
Driicken Sie ((2_] erneut, um den ECONO-COOL-Be-
trieb auszuschalten.

* Wenn Sie die VANE-Taste driicken, wird der ECONO-COOL-Betrieb
ebenfalls ausgeschaltet.

Was ist “ECONO COOL”?

Ein fachelnder (sich andernder) Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein konstan-
ter. Deshalb wird beim Kuhlen eine angenehme Umgebungstemperatur erzielt,
obwohl die gewahlte Temperatur automatisch 2°C héher als im COOL-Betrieb
eingestellt wird. So wird Energie gespart.

IMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

DSTART DSTOP

. Driicken Sie wahrend des Betriebs oder ,
um den Timer einzustellen.

(ON timer) : Das Gerat schaltet sich zur
eingestellten Zeit EIN.
(OFF timer) : Das Gerit schaltet sich zur

eingestellten Zeit AUS.
* @21 oder ©>O blinkt.
* Achten Sie darauf, dass die aktuelle Uhrzeit richtig eingestellt ist.

— Driicken Sie (®] (Erhéhen) oder (<] (Verringern),
um die Timer-Zeit einzustellen.
Mit jedem Tastendruck erhéht oder verringert sich die eingestellte Zeit
um 10 Minuten.

OSTART OSTOP
" Driicken Sie (@>1] oder nochmals, um den
Timer auszuschalten.
Hinweis:
* ON- und OFF-Timer kénnen auch kombiniert werden. Die Markierung it
zeigt die Reihenfolge der Timer-Schaltvorgange an.

» Wenn bei aktiviertem ON/OFF-Timer ein Stromausfall eintritt, lesen Sie auf
“Automatische Startwiederholung”.

LASMA-BETRIEB

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO =5 TOO
wARMcooL

o

S —

MODE | FAN |®STOP
C_J|=)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
(&= |G| (@21)
PLASMA JWIDE VANE

s ]| G ) |2
CLEAN | AREA || TIME
X[

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

Driicken Sie , um den PLASMA-Betrieb zu starten.
* Die PLASMA-LED leuchtet. (Anzeigebereich)

PLASMA
Driicken Sie [ 4 ] erneut, um den PLASMA-Betrieb
zu stoppen.

Was ist der “PLASMA-Betrieb”?

Der Plasma-Betrieb beinhaltet Funktionen zur Geruchsbeseitigung und zur
Luftreinigung.

Teilchen geruchsbildender Substanzen werden absorbiert und durch den Plas-
ma-Geruchsfilter zersetzt. Teilchen von Allergenen wie Pollen und Hausstaub
werden vom Plasma-Anti-Allergiefilter aufgenommen. Diese Filter arbeiten mit
negativen lonen, die von der Plasma-Elektrodeneinheit erzeugt werden.

EINIGUNGSBETRIEB

Driicken Sie [7580] , um den CLEAN-Betrieb zu starten.

« Das Gerat fuhrt den Reinigungsbetrieb (CLEAN) aus, wenn es nach

ONIOFF

dem COOL/DRY-Betrieb mit der Taste oder durch den OFF-Timer
gestoppt wird. Die CLEAN-LED leuchtet auf. (Anzeigebereich)

« Der CLEAN-Betrieb wird nicht ausgefiihrt wenn: der COOL-Betrieb
weniger als 3 Minuten bzw. der DRY-Betrieb weniger als 6 Minuten lief.

CLEAN
Driicken Sie [759] erneut, um den CLEAN-Betrieb zu

stoppen. .
« Driicken der Taste stoppt den CLEAN-Betrieb nicht.

Was ist der “CLEAN-Betrieb”?

Der CLEAN-Betrieb (Reinigen) hilft das Gerat sauber zu halten und verhindert
das Schimmelwachstum durch Erzeugung einer geringen Menge Ozon (*') und
FAN-Betrieb (Luftung) fir etwa 40 Minuten. Es wird empfohlen, den CLEAN-
Betrieb durchgehend zu aktivieren.

*" Etwa 0,01 ppm am Luftauslass. Dies ist der gleiche Pegel wie er in der Natur, etwa in
Waldern, zu finden ist, und es gibt keine Auswirkungen auf den menschlichen Kdrper.

Hinweis:

» Der Ventilator stoppt wahrend der ersten 15 Minuten des CLEAN-Betriebs.

* Im Multisystem-Betrieb kann die ausstrémende Luft warm sein. In diesem
Fall wird der CLEAN-Betrieb automatisch ausgesetzt, um einen unerwiin-
schten Anstieg der Raumtemperatur zu vermeiden.
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Anweisungen:

» Schalten Sie die Stromversorgung (Trennschalter, Sicherung usw.) aus, » Verwenden Sie nur milde Waschlésungen.
bevor Sie das Gerat reinigen. « Setzen Sie nie Teile direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aus,
+ Achten Sie darauf, keine Metallteile mit Inren Handen zu berihren. um sie trocknen.
» Verwenden Sie kein Benzin oder andere Losemittel, Scheuermittel oder » Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C.
Insektizide.

Wiarmetauscher

e I
il

il
sririon s

* Verwenden Sie das Schnellreini- — =
gungs-Set (QUICK CLEANKIT; L2 Y
Option).

Teilenummer

+ Lesen Sie die Anweisungen im QUICK CLEAN KIT fiir Naheres.

Antiallergischer Plasma-Enzymfilter

Alle 3 Monate:

» Entfernen Sie Staub mit einem Staubsauger.

Wenn der Schmutz nicht durch Staubsaugen zu beseitigen ist:

» Tauchen Sie den Filter zusammen mit dem Rahmen in lauwarmes
Wasser und waschen Sie ihn.

» Lassen Sie ihn nach dem Waschen griindlich im Schatten trocknen.

Jedes Jahr:

+ Ersetzen Sie ihn fir beste Leistungen durch einen neuen Luftreinigungsfilter.

* Teilenummer YNAVAES

Plasma-Geruchsfilter

Alle 3 Monate:

 Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger, oder tauchen Sie den Filter
fur etwa 15 Minuten in handwarmes Wasser (30 bis 40°C). Gut splilen.

- o ”
N @ » Lassen Sie ihn nach dem Waschen griindlich im Schatten trocknen.
< = g — » Die geruchsbeseitigende Wirkung wird durch Reinigen des Filters

WS o /\@’ wiederhergestellt.
charnier

Luftfilter

+ Alle 2 Wochen reinigen.

« Entfernen Sie Ablagerungen mit
einem Staubsauger, oder waschen
Sie sie mit Wasser aus.

» Lassen Sie ihn griindlich im Schat-
ten trocknen.

i-see-Sensor
Beriihren Sie den i-see-
Sensor nicht.

Frontblende

;

Wenn Schmutz oder Geriiche nicht durch Reinigungsver-
suche zu beseitigen sind:
+ Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Luftreinigungsfilter.

* Teilenummer YA RES

Loch

. Heben Sie die Frontblende an, bis ein “Klick” zu horen ist.
. Halten Sie die Blende an den Scharnieren und ziehen Sie, um sie wie in
obiger Abbildung gezeigt zu entfernen.
« Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab oder waschen = .
Sie sie mit Wasser ab. Hinweis:
+ Lassen Sie die Blende nicht fiir langer als zwei Stunden im Wasser. .
» Lassen Sie ihn griindlich im Schatten trocknen.
3. Installieren Sie die Frontblende in umgeke-
hrter Reihenfolge des Ausbaus. SchlieRen
Sie die Frontblende richtig, und driicken Sie
auf die durch Pfeile angezeigten Positionen.

N =

Reinigen Sie die Filter regelmaRig fiir beste Leistungen und gleich-
bleibend niedrigen Stromverbrauch.
« Berlhren Sie den i-see-Sensor nicht.

Luftauslass und Ventilator (achten Sie vor der Reinigung darauf, dass der Ventilator gestoppt ist)

. Schwenken Sie die beiden ver-
tikalen Flugel einzeln heraus.

. Reinigen Sie den Luftauslass und
Ventilator.
« Wischen Sie diesen mit einem weichen,
trockenen Tuch ab.

e Drehen Sie die horizontalen Flligel nach
unten. Entfernen Sie dann den oberen
Fltigel wie in @ und @ gezeigt.

+ Wiederholen Sie ® und @ fiir den unteren Fligel.

Entriegeln

)

Reinigen Sie den Ventilator.

« Verwenden Sie das Schnellreinigungs-Set
(QUICK CLEAN KIT; Option).
Teilenummer

* Lesen Sie die Anweisungen im QUICK
CLEAN KIT fiir Naheres.

A
w——.. Setzen Sie die vertikalen Fligel . Installieren Sie den horizontalen

nacheinander in deren ur-
spriinglicher Lage in die jeweilige
Fuhrung ein.

« Dricken Sie auf die Fligel, bis sie hor-
bar einrasten.

Fligel in umgekehrter Reihen-
folge des Ausbaus.
» Wenn der horizontale Fllgel nicht korrekt

installiert wird, blinken beim Einschalten
alle LEDs.

Hinweis:

Uben Sie keine libermaRige Kraft auf den Ventilator
oder das Ventilatorgitter aus.

&5

Fihrung
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YV ENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

Falls nach Uberpriifung dieser Punkte die Stérung des Gerites nicht
behoben werden konnte, verwenden Sie die Klimaanlage nicht weiter
und benachrichtigen Sie lhren Fachhéandler.

Symptom

Innengerat

Erklarung & Priifpunkte

Das Gerat lasst sich nicht
bedienen.

« Ist der Trennschalter eingeschaltet?

« Ist der Stecker zur Stromversorgung ange-
schlossen?

Ist der Einschalt-Timer eingestellt?

Alle LEDs am Innengerat
blinken.

Symptom Erklérung & Priifpunkte

AuBengerat

Aus dem Auflengerat kommt
weiller Rauch.

Beim Abtauvorgang wahrend des Heizbe-
triebs wird Dampf erzeugt, der wie weilRer
Rauch aussieht.

Fernbedienung

Die Anzeige der Fernbedi-
enung erscheint nicht oder
ist dunkel. Das Innengerat
reagiert nicht auf das Signal
der Fernbedienung.

Sind die Batterien erschopft?
Ist die Polaritat (+, —) der Batterien richtig?

Werden Tasten auf der Fernbedienung eines
anderen elektrischen Gerats gedriickt?

« Sind die horizontalen Flligel richtig befestigt?

Die horizontalen Fliigel bewe-
gen sich nicht.

* Wurden die horizontalen und der vertikale
Flugel richtig eingesetzt?
Ist das Schutzgitter des Ventilators verformt?

Das Gerat kann innerhalb
der ersten 3 Minuten nach
dem Neustart nicht bedient
werden.

« Dies dient dem Schutz des Geréates durch
Anweisungen vom Mikroprozessor. Bitte
warten Sie.

Aus dem Luftauslass des In-
nengerates tritt Dunst aus.

Die kalte Luft aus dem Gerat kiihlt die in der
Raumluft enthaltene Feuchtigkeit schnell
herab, und diese ist dann als Dunst/Nebel
sichtbar.

Der Swing-Betrieb des Hor-
izontalfligels wird fur eine
Weile ausgesetzt, und dann
erneut gestartet.

« Dies dient dem normalen Schwenkbetrieb
des horizontalen Fllgels.

Die Luftabblasrichtung
verandert sich wahrend des
Betriebs.

Der Winkel des horizontalen
Fligels kann nicht mit der Fern-
bedienung eingestellt werden.

« Wenn das Klimagerat im Kihl- oder Trock-
nungsmodus (COOL oder DRY) betrieben
wird, und der Betrieb fir eine 0,5 bis 1
Stunde mit nach unten geblasener Luft er-
folgt, wird die Luftstromrichtung automatisch
auf Position (1) gestellt, um zu vermeiden,
dass Kondensat aus dem Gerét tropft.
Wenn in der Heizbetriebsart die Temperatur
des Luftstroms zu niedrig ist, oder wahrend
der Enteisungsvorgang lauft, wird der hori-
zontale Fligel automatisch auf horizontale
Position eingestellt.

Heizt oder kiihlt nicht

Es ist keine effektive Be-
heizung oder Kiihlung des
Raums maglich.

.

Ist die Temperatureinstellung richtig?
Ist die Einstellung des Ventilators richtig?
Bitte andern Sie die Ventilatoreinstellung
auf eine héhere Geschwindigkeit.
Ist das Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher
des Innengeréts sauber?

Sind Lufteinlass und Luftauslass von Innen-
oder AuRengerat blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tir gedffnet?

Der Raum kann nicht wirksam
gekiihlt werden.

.

Wenn in einem Raum ein Heizlufter oder ein
Gaskocher benutzt wird, erhéht sich die Be-
lastung der Kiihlung, so dass die Kuihlwirkung
nicht ausreicht.

Wenn die AuRentemperatur hoch ist, ist die
Kuhlwirkung mdéglicherweise nicht ausre-
ichend.

Der Raum kann nicht ausre-
ichend beheizt werden.

Wenn die AuRentemperatur sehr niedrig ist,
ist die Heizwirkung mdglicherweise nicht
ausreichend.

Beim Heizen erfolgt kurzfristig
kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten Sie, wahrend die Klimaanlage
das Ausblasen von Warmluft vorbereitet.

Luftstrom

Der Heizbetrieb wird etwa 10
Minuten lang unterbrochen.

Das Aufengeréat wird enteist.

Dieser Vorgang dauert maximal 10 Minuten;
bitte warten Sie. (Wenn die AufRentemper-
atur zu niedrig und die Luftfeuchtigkeit zu
hoch sind, bildet sich Reif.)

Das Gerat nimmt den Betrieb
selbsttatig auf, wenn die Haupt-
stromversorgung eingeschaltet
wird, auch dann, wenn keine
Bedienung an der Fernbedi-
enung erfolgt.

« Diese Modelle sind mit einer automatischen
Startwiederholungsfunktion ausgestat-
tet. Wenn der Netzstrom ausgeschaltet
wird, ohne dass das Gerat mit der Fern-
bedienung gestoppt und wieder einge-
schaltet wird, startet das Gerat den Betrieb
automatisch in der Betriebsart, die mit
der Fernbedienung unmittelbar vor Ab-
schalten des Netzstroms eingestellt wurde.
Lesen Sie den Abschnitt “Automatische
Startwiederholung” EEICE

Der Betrieb stoppt nicht, oder
es stromt auch dann noch Luft
aus, wenn die ON/OFF-Taste
gedriickt wurde.

* Leuchtet die CLEAN-LED? Wenn die
CLEAN-LED leuchtet, wird die Reinigungs-
funktion (CLEAN) ausgefihrt. m&

Die CLEAN-LED leuchtet.

Die Reinigung (CLEAN) wird durchgefiihrt.

Multibetrieb

Ein nicht betriebenes In-
nengerat wird warm, und es ist
ein Gerausch wie von flieRen-
dem Wasser zu héren.

« Auch wenn das Innengerat nicht arbeitet,
flieRt weiterhin eine geringe Menge Kalte-
mittel hindurch.

Wenn der Heizbetrieb gewahlt
ist, beginnt der Betrieb nicht
sofort.

» Wenn der Betrieb mit dem Entfrosterbetrieb
des AulRengerétes startet, dauert es einige
Minuten (max. 10), bis warme Luft austritt.

AuBengerat

Die Luft aus dem Innengerat
riecht ungewdhnlich.

Ist das Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher
des Innengeréts sauber?

Das Gerat saugt evtl. den Geruch einer Wand,
eines Teppichs, von Mdbelstiicken, Kleidern
usw. ein und blast ihn mit der Luft ab.

Im PLASMA-Betrieb kann ein leichter Geruch
nach Ozon auftreten, das in geringen Mengen
von der Plasma-Elektrodeneinheit erzeugt
wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

Ton

Es sind krachende Gerausche
zu hoéren.

Diese Gerausche werden durch Expansion/
Kontraktion der Frontblende usw. aufgrund
von Temperaturdnderungen verursacht.

Ein “gluckerndes” Gerausch
ist zu horen.

Dieses Gerausch ist zu héren, wenn vom
Ablassschlauch Frischluft angesaugt wird und
dadurch Wasser, das in den Ablassschlauch
gelangt war, wiederum auf die Ablasshaube
oder den Ventilator gelangt und hinausgesp-
ritzt wird.

Dieses Gerausch ist auch dann zu héren,
wenn bei starkem Wind Luft in den Ablasss-
chlauch geblasen wird.

Aus dem Innengerét ist ein
mechanisches Gerdusch zu
héren.

Dies ist das Schaltgerdusch vom Ein- und
Ausschalten des Ventilators oder des Kom-
pressors.

Es ist ein Gerausch wie
von flieBendem Wasser zu
hoéren.

Dies ist der Klang des Kaltemittels oder des
Kondenswassers, das im Gerat flief3t.

Der Ventilator des
AuRengerates dreht sich nicht,
obwohl der Kompressor im
Betrieb ist. Manchmal wird der
Ventilator gestartet, jedoch
kurz danach wieder ausge-
schaltet.

Im Kuhlbetrieb und bei niedriger AuBen-
temperatur dreht sich der Ventilator mégli-
cherweise nicht, um ein ausreichendes
Kuhlvermégen aufrechtzuerhalten.

Wasser tritt am Aulengerat
aus.

* Inden Betriebsarten COOL und DRY werden
die Rohrleitung oder die Anschlussbereiche
der Rohrleitung gekuhlt, wodurch sich
Kondenswasser bilden kann.

Wahrend des Heizbetriebs tropft am Warme-
tauscher entstehendes Kondensat ab.
Beim Abtauvorgang wahrend des Heizbe-
triebs schmilzt am AufRengerat entstandenes
Eis und tropft ab.
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Manchmal ist ein Zischen
vernehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kalte-
mittelstrom innerhalb des Geréates geschaltet
wird.

In den folgenden Fillen sollten Sie den Betrieb stoppen und lhren Fach-
héndler benachrichtigen.
Wenn Wasser aus dem Innengerat austritt oder herabtropft.

Wenn die POWER-Leuchte blinkt.

Wenn die Sicherung haufig herausspringt.

Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten
Leuchtstofflampen (Neonréhren usw.) nicht empfangen werden.

Der Betrieb der Klimaanlage ruft Stérungen im Rundfunk- oder Fernsehe-
mpfang hervor. In diesem Fall ist méglicherweise ein Antennenverstarker
fiir das betroffene Gerat erforderlich.

Wenn ungewodhnliche Gerdusche zu héren sind.




NSTALLATIONSORT UND

KLIMAANLAGE ELEKTRISCHE ARBEITEN

Installationsort

Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage an folgenden Orten.

» Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

» Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe).

« Orte, an denen schwefelhaltige Gase entstehen, wie z. B. in Thermalbadern.

+ Orte, an denen Olspritzer oder élhaltiger Rauch auftreten.

« Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Gerate betrieben werden.

» Orte, an denen der Luftauslass des AuRBengerates versperrt ware.

* Wo das Betriebsgerausch oder die Luft vom Aufiengerét die Nachbarschaft
stéren wirde.

e Stellen Sie die héchstmogliche Temperatur im manuel-
le Kiihlbetrieb (COOL) ein, und lassen Sie die Anlage 3
bis 4 Stunden laufen.

Dadurch wird das Innere des Gerates getrocknet.

ONJ/OFF

. Driicken Sie um den Betrieb zu stoppen.

w. Schalten Sie den Trennschalter aus und/oder ziehen
Sie den Netzstecker heraus.

Der i des ates sollte mir 3m
von den Antennen fiir Fernseh-, Rundfunkgeréte usw. entfernt
sein. Halten Sie in Regionen mit schwachem Empfangssignal
einen groReren Abstand zwischen dem AuBengerat und den
Antennen des betroffenen Gerats ein, wenn der Betrieb der

Klimaanlage den Rundfunk- oder Fernsehempfang stort.
Leuchtstofflampi
mit Hochspan-
Um den Einfluss einer nu%

Leuchtstofflampe zu
vermeiden, installieren Wand, usw.
Sie die Anlage moglichst|

weit von dieser entfernt.
Gut

belifteter,
Zur Verhinderung trockener Ort
von Bild-
verzerrungen
oder Rauschen
Abstand
einhalten.

A
wwue. Nehmen Sie alle Batterien aus der Fernbedienung

heraus.

Bei Wiederinbetriebnahme der Klima-
anlage:

100 mm oder
mehr

500 mm oder

Fernseher mehr

1 m oder.
mehr

Rundfunk
A J

Elektrische Arbeiten

* Verwenden Sie fir die Stromversorgung der Klimaanlage einen separaten
Sicherungskreis.
» Beachten Sie unbedingt die Schaltleistung des Trennschalters.

—— Reinigen Sie das Luftfilter.

ATy

. Achten Sie darauf, dass weder Lufteinlass noch
Luftauslass der Innen- und AuRengerate verdeckt sind.

. Achten Sie darauf, dass die Erdung richtig angeschlos-
sen ist.

Falls Sie dazu Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Fach-
handler.
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Modell Innengerit MSZ-FD50VA (S)
AuBengerat MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
Funktion Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
Netzanschluss ~ /N, 230 V, 50 Hz
Leistung kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Eingang kW 1,500 1,550 1,510 1,610
Gewicht Innengera‘t- kg 12
AuBengerat kg 55
Kaltemittelfillung (R410A) kg 1,55
Innengerat 1P 20
IP-
Code AuRengerat IP 24
Zulassiger Betrieb-  |LP ps MPa 1,64
sliberdruck HP ps MPa 4,15
Innengerat
(Sehr Hoch/ dB(A) 52/45/ | 50/43/ | 52/45/ | 50/43/
Geréuschpegel Hoch/Mittel/ 39/29 37/27 39/29 37/27
Niedrig)
AuBengerdt | dB(A) 54 56 54 56

Garantierter Betriebsbereich

. AuBengerit Hinweis:
Innengerat
MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH Angabebedingungen
32°C DB 46°C DB 46°C DB Kiihlen — Innengerat:  27°C DB, 19°C WB
Obergrenze 23°C WB — _ AuRengerét:  35°C DB
Kuhlen Heizen — Innengerat:  20°C DB
21°C DB -10°C DB -10°C DB oy o o
Untergrenze 15°C WB = = AuRengerat: 7°C DB, 6°C WB
Oberarenze 27°C DB 24°C DB 24°C DB
_ 9 — 18°C WB 18°C WB _
Heizen DB: Trockentemperatur
Unt 20°C DB -15°C DB -25°C DB WB: Feuchttemperatur
ntergrenze — -16°C WB -26°C WB
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ABLE DES MATIERES

B CONSIGNES DE SECURITE 1
B MISE AU REBUT 2
B NOMENCLATURE 3
B PREPARATIF D’'UTILISATION 3
B REGLAGE DE ZONE 4
B SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT 5
B REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR 6
B FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL 7
B FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET) 7
B MODE DE FONCTIONNEMENT PLASMA 7
B OPERATION DE NETTOYAGE 7
H NETTOYAGE 8
B EN PRESENCE D’'UNE PANNE POTENTIELLE 9
H S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE 10
H LIEU D’INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES 10
M FICHE TECHNIQUE 10

» Avant toute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet
appareil contient des piéces rotatives ou autres pouvant entrainer des
risques d’électrocution.

» Les consignes contenues dans cette section sont importantes pour la
sécurité et doivent donc impérativement étre respectées.

» Aprés avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d’'installation a
portée de main pour pouvoir la consulter aisément.

Symboles et leur signification
A AVERTISSEMENT: toute manipulation incorrecte peut avoir des

/N PRECAUTION:

conséquences graves, provoquer des blessures
corporelles voire la mort de I'utilisateur.

toute manipulation incorrecte peut avoir des con-
séquences graves selon les circonstances.

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

: a éviter absolument.

: suivre rigoureusement les instructions.

: ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.
: ne jamais monter sur l'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

. risque d’électrocution ! Attention !

: veiller a débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise
secteur.

: couper I'alimentation au préalable.

/\ AVERTISSEMENT

O

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour

brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs

appareils a une méme prise secteur.

+ Ceci pourrait provoquer une surchauffe de I'appareil, un incendie
ou un risque d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer prudem-

ment dans la prlse secteur.

+ Une fiche d’alimentation électrique encrassée peut entrainer un
risque d’incendie ou d’électrocution.

Ne pas enrouler, tendre de fagon excessive, modifier ou
chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d'incendie ou d’électrocution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/

brancher la fiche d’alimentation électrique pendant le fonction-

nement de I'appareil.

« Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque
d’incendie.

« Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche
d’alimentation électrique suite a I'arrét de I'unité interne avec la
télécommande.

Il est déconseillé a toute personne de s’exposer au flux d’air
froid pendant une période prolongée.
+ Ceci pourrait entrainer des problemes de santé.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer ou tenter

de réparer le climatiseur.

« Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provoquer
un risque d’incendie ou d’électrocution.

O®

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées

ou sorties d’air.

+ La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un
accident.
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En cas d’anomalie (odeur de brilé, etc.), arréter le climatiseur
et débrancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le
disjoncteur.

« Sile climatiseur continue a fonctionner en présence d’'une
anomalie, une défaillance technique, un risque d'incendie ou
d’électrocution ne sont pas a exclure. Dans ce cas, consulter un
revendeur agréé.

Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du climatiseur
est inopérante, cela peut indiquer la présence d’une fuite de ré-
frigérant. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la répa-
ration consiste a recharger I'appareil en réfrigérant, demander
consell auprés d’un technicien responsable de I'entretien.
Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun
probléme de sécurité. En regle générale, aucune fuite ne doit
se produire. Cependant, si le réfrigérant fuit et entre en contact
avec la partie chauffante d'un appareil de chauffage a ventilation,
d’un chauffage d’appoint, d’une cuisiniére, etc., des substances
toxiques se produiront.

/\ PRECAUTION

Ne pas toucher a I'entrée d’air ou aux ailettes en aluminium de
I'unité interne/externe.
+ Risque de blessures.

Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur I'appareil.
« Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de
I'appareil.

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’intérieur
directement sous le courant d’air pulsé.
+ Le bien-étre des animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous I'unité interne/ex-

terne.

+ De I'eau pourrait s'écouler de I'appareil et les endommager ou
provoquer une panne de leur systéme.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support endommagé.
« |l pourrait tomber et provoquer un accident.




/\ PRECAUTION

® Veiller a ne pas monter sur une surface instable pour al-

lumer ou nettoyer le climatiseur.
Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
+ Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se rompre et
provoquer un incendie.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas

les jeter au feu.

» Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’incendie ou
d’explosion.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur sur une période

prolongée avec un taux d’humidité important (80% HR

au moins), par ex. lorsqu’une porte ou une fenétre sont

ouvertes.

» L’eau de condensation présente a l'intérieur du climatiseur
risque de s’écouler et dendommager le mobilier.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments,

élever des animaux, faire pousser des plantes, ranger des

outils de précision ou des objets d’art.

* Leur qualité pourrait s’en ressentir, et le bien-étre des
animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne pas exposer des appareils a combustion directement
sous la sortie d’air pulsé.
* Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre

hors tension et débrancher la fiche d’alimentation élec-

trique ou couper le disjoncteur.

» La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer
un accident.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période

prolongée, débrancher la fiche d’alimentation électrique

ou couper le disjoncteur.

» |l pourrait s’encrasser et présenter un risque d’incendie ou
d’électrocution.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles

neuves du méme type.

* Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci
pourrait provoquer une surchauffe, une fuite ou une explo-
sion.

Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la

peau ou les vétements, les rincer abondamment a I’'eau

claire.

+ Sidu liquide alcalin entre en contact avec les yeux, les
rincer abondamment a I'eau claire et contacter d’'urgence un
médecin.

Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil

a combustion, veiller a ce que la piéce soit parfaitement

ventilée.

» Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque
d’oxygéne dans la piece.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.
+ La foudre pourrait endommager le climatiseur.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons
consécutives, procéder a une inspection et a un entretien
rigoureux en plus du nettoyage normal.

* Une accumulation de saletés ou de poussiére a l'intérieur
du climatiseur peut étre a I'origine d’'une odeur désagréable
ou bloquer I'écoulement des condensats et provoquer une
fuite d’eau de I'unité interne. Consulter un revendeur agréé
pour procéder a une inspection et des travaux d’entretien
nécessitant I'intervention de personnel qualifié et com-
pétent.

v
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Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les
mains mouillées.
* Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni

vase ni verre d’eau dessus.

« Ceci pourrait provoquer un risque d’'incendie ou
d’électrocution.

Ne jamais marcher sur I'unité externe et ne rien poser
dessus.

« Risque de chute et de blessures.

A'propos de I'installation

/N AVERTISSEMENT
Consulter un revendeur agréé pour qu’il procéde a

® I'installation du climatiseur.

« L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter d’installer le clima-
tiseur lui-méme ; seul du personnel qualifié et compétent
est en mesure de le faire. Toute installation incorrecte du cli-

matiseur pourrait étre a I'origine de fuites d’eau et provoquer
un risque d’incendie ou d’électrocution.

Prévoir un circuit réservé a I’'alimentation du climatiseur.
« Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d’incendie
n’est pas a exclure.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible

d’étre exposé a des fuites de gaz inflammable.

» L’accumulation de gaz autour de I'unité externe peut en-
trafner des risques d’explosion.

Ne jamais raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une
évacuation d’eau, un paratonnerre ou un cable téléphonique
de mise a la terre. Une mise a la terre incorrecte pourrait
provoquer un risque d’incendie ou d’électrocution.

/\ PRECAUTION

Installer un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit
ou le climatiseur sera monté (piéce humide par ex.).
« L’absence de disjoncteur de fuites a la terre peut entrainer
un risque d’électrocution.

0 Raccorder correctement le climatiseur a la terre.
.

Veiller a ce que I'eau de vidange s’écoule correctement.

« Sil'écoulement des condensats est bouché, I'eau de
vidange risque de s’écouler de I'unité interne/externe et
d’endommager le mobilier.

En présence d’une situation anormale
Arréter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.

Veuillez prendre conseil aprés de votre revendeur avant de mettre ce produit
au rebut.

Remarque :

Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de 'UE.

Ce symbole est conforme a la directive 2002/96/CE Ar-
ticle 10 Informations a I'attention des usagers et Annexe
1V, et/ou a la directive 2006/66/CE Article 20 Information
de I'utilisateur final et Annexe II.

Fig. 1
Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des
composants de qualité supérieure qui peuvent étre recyclés et/ou réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batte-ries
et les accumulateurs, a la fin de leur durée de service, doivent étre éliminés séparé-
ment des ordures ménageres.

Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig. 1), il signifie que la
batterie ou I'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd. Elle
sera indiquée comme suit :

Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004 %)

Dans I'Union Européenne, il existe des systémes sélectifs de collecte pour les pro-
duits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs usagés. Nous
vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumula-teurs a
votre centre local de collecte/recyclage.

Aidez-nous a conserver I'environnement dans lequel nous vivons !

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des ma-
tieres qui, si elles sont traitées ou éliminées de maniéere inappropriée, peuvent s'avé-
rer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour I'environ-nement.
Cependant, ces matiéres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appa-reil
ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débar-
rasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménageéres.
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Unité interne
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Unité externe

Entrée d’air (arriére et latérale)

Tuyauterie

Sortie d’air

=
! Sortie de condensats

L’apparence des unités externes peut varier d'un modéle a 'autre.

REPARATIF D'UTILISATION

Tuyau d’évacuation des condensats
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Télécommande

Affichage du mode
de fonctionnement

Touche Marche/
Arrét (ON/OFF)
Touche de sélection
du mode de fonc-
tionnement
Touche de réglage
de vitesse du VEN-
TILATEUR
Touche de refroidis-
sement économique
(ECONO COOL)
Touche PLASMA

Touche de
commande des
AILETTES
Touche de net-
toyage (CLEAN)
Couvercle

Le faire coulisser
vers le bas pour
I'ouvrir

ON/OFF

TOO
WARH

Transmission des
signaux

Distance de réception
du signal :

Environ 6 m
L’émission de bip(s) en
provenance de l'unité
interne indique la récep-
tion d’un signal.

R

Touches de réglage
de la température

Touche d’arrét (OFF) de
—la minuterie
___Touche de démarrage (ON)
de la minuterie

. Touche des ailettes d'orientation
larges (WIDE VANE)

Touches de réglage de 'heure (TIME)
—— Avancer
Reculer

——Touche de zone (AREA)
—Touche de réglage de Ihorloge (CLOCK) (e
——Touche de réintialisation (RESET)

Touche "i-see"

Page 4

Support de la
télécommande

« Installez le support de la
télécommande de fagon a
ce que l'unité interne pu-
isse recevoir les signaux.

Utilisez uniquement la télécommande fournie avec le climatiseur.

N’en utilisez pas d’autres.

Avant la mise en marche : insérez la fiche d’'alimentation électrique dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

Insertion des piles dans la télécommande

Veuillez régler la position d'installation avant d’insérer les piles.

"« Appuyez surla
touche RESET

] . Retirez le couvercle
avant

2 « Insérez des piles
alcalines de type
AAA

1
’ 3. Posez le couvercle avant

» Veillez a respecter la polarité des piles.

» N'utilisez pas de piles au manganese. Elles pourraient provoquer un
dysfonctionnement de la télécommande.

» N'utilisez pas de piles rechargeables.

* Remplacez toutes les piles par des piles de méme type.

» La durée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont
la date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.

» Appuyez doucement sur RESET a I'aide d’un instrument fin.
Si la touche RESET n’est pas enfoncée, la télécommande risque de ne
pas fonctionner correctement.

P R R R P PR PP P P PR PP

Réglage de I’heure

] « Appuyez sur la touche
CLOCK

2CLocK =

Vi
et
Liel 11

/i

3 - Appuyez a nouveau
sur la touche CLOCK

CLOCK

12107177
1 el iy

2. Appuyez sur les touches TIME
pour régler I'heure.
A chaque pression sur ces tou-
ches, I'heure augmente/diminue
de 1 minute (10 minutes lors d’
une pression prolongée)

instrument fin.

* Appuyez doucement sur CLOCK a l'aide d’'un

Fr-3



PREPARATIF D’UTILISATION

Réglage de la position d’installation
Veuillez régler linterrupteur a glissiére de la télécommande selon la position
d’installation de I'unité interne.

Position d’installation :

A gauche : La distance par rapport aux objets (mur, habillage, etc.) est inférieure a 50 cm a gauche

Au centre : La distance par rapport aux objets (mur, habillage, etc.) est supérieure a 50 cm a gauche
et a droite

Adroite :  La distance par rapport aux objets (mur, habillage, etc.) est inférieure a 50 cm & droite

(A gauche)(Au centre)(A droite) Interrupteur a glissiére

<

1 = —= @\@é%’/

1 o

= -

Zone A gauche Au centre A droite

Interrupteur a L.C.R L.C.R L.C.R
glissiere gl | Egl| Tl
Affichage de la
télécommande I ] =)
' i-see )
v Appuyez sur la touche O pour lancer le contréle

“i-see”.
« Appuyez doucement a l'aide d’un instrument fin.
. g s'allume. (Affichage du mode de fonctionnement)

« Le réglage par défaut est "actif".

i-see
Appuyez a nouveau sur la touche O pour annuler le
controle “i-see”.

Controle “1-see”

Les capteurs mesurent en permanence la tem-
pérature de la piéce et du sol/mur de fagon a
ajuster automatiquement la température définie
en faisant une estimation de la température réel-
lement pergue par une personne présente dans
la piéce (“température sensible”).

(134 2
capteur “I-see
Lorsque le réglage du mode AREA (zone) est inactif, la plage de détection du
capteur “i-see” dépend de la position d’installation du climatiseur.

REGLAGE DE ZONE

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Appuyez sur la touche (/& ] pour sélectionner AREA
(zone). Chaque nouvelle pression sur cette touche vous
permet de passer d’'une ZONE a l'autre dans I'ordre suivant :

.

« Le contrle “i-see” doit étre actif pour que vous puissiez sélectionner AREA (zone).

WIDE VANE

« Vous ne pouvez pas sélectionner la direction horizontale du flux dair N
tant que AREA (zone) est actif.

— Zi%, — Gm — Six, — Annuler
(AUTO) (A gauche) (A droite) 1

WDEVANE
*1 Direction horizontale du flux d'air réglée au moyen de (4m],

AREA
Appuyez sur jusqu’a ce que “Annuler” soit sélec-
tionné pour annuler le réglage du mode AREA (zone).

WIDE VANE
« Vous pouvez aussi appuyer sur pour annuler le réglage du mode AREA (zone).

AN, (AUTO) ....Le capteur “i-see” détecte les différences de température pour
refroidir et réchauffer la piéce de fagon efficace.

En mode de REFROIDISSEMENT :

Jour

i

Remarque :
Ne touchez pas le capteur “i-see”. Vous risquez de provoquer un dysfonction-
nement du capteur “i-see”.

Position d’installation A gauche Au centre A droite
Plage de détection
K / j i! 4\ (A GAUCHE) / £ W\ (A DROITE)
Sélectionnez la zone que vous désirez climatiser.

Affichage de I’unité interne

Direction horizontale du flux d’air :

A droite
L — AREA —,

Centre ou oscillation
L —AREA—R

A gauche
— AREA — R

@ Non éclairé
Fr-4
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o NOTICE D’UTILISATIONe

ELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF RIS,
&/
MODE | FAN |©®STOP
_J|Cs ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START

Ce )| (&=
PLASMA |[WDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

. Appuyez sur la touche

ment du climatiseur.
Lo MODE
= Appuyez sur la touche (] pour sélectionner le mode

de fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette
touche vous permet de passer d’'un mode a 'autre
dans I'ordre suivant :
B o> & 5> 6 > O
(AUTO) REFRODISSENENT) (DESHUMDIFICATION) (CHAUFFA%—)l

pour lancer le fonctionne-

3 Mode AUTO (permutation automatique)
Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la différence
qui existe entre la température de la piece et la température programmée.
En mode AUTO, le climatiseur passe d’'un mode a l'autre (REFROIDISSE-
MENT—CHAUFFAGE) lorsque la température de la piece est inférieure de
2°C ala température programmée pendant plus de 15 minutes.

Remarque :

Fonctionnement multi-systéme

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Si plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, le climatiseur ris-
que de ne pas pouvoir alterner entre les modes de REFROIDISSEMENT
et de CHAUFFAGE. Dans ce cas, 'unité interne passe en mode de veille.

£t Mode de REFROIDISSEMENT

Le confort de I'air frais a votre température.

Remarque :

Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSEMENT
lorsque les températures extérieures sont extrémement basses. (inférieu-
re a -10°C). L'eau de condensation présente a l'intérieur duclimatiseur
risque de s’écouler et d’'endommager le mobilier, etc.

6 Mode de DESHUMIDIFICATION

Eliminez 'humidité de votre piéce. Il se peut que la piéce refroidisse
légérement.

Il n’est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDI-
FICATION.

> Mode de CHAUFFAGE

Le confort de I'air ambiant a votre température.

Fonctionnement d"urgence

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d’urgence en appuyant sur
I'interrupteur de secours (E.O.SW) de l'unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de

E Appuyez sur les touches @ ou @ pour régler la tem-
pérature.
Chaque nouvelle pression sur ces touches vous per-
met d’augmenter ou de diminuer la température de
1°C.

ONJ/OFF

Appuyez sur la touche pour arréter le fonctionne-

ment du climatiseur.
* Vous avez la possibilité de recouvrer les mémes réglages lors de la
prochaine utilisation du climatiseur en appuyant simplement sur S

Fonctionnement multi-systeme

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de
refroidissement et de chauffage ne peuvent pas fonctionner en méme temps. Si
vous sélectionnez le mode de REFROIDISSEMENT sur une unité et le mode de
CHAUFFAGE sur l'autre ou vice versa, la derniére unité sélectionnée passera
automatiqguement en mode de veille. Le témoin d’alimentation clignote (affichage).

Fr-5
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secours (E.O.SW), le fonctionnement du climatiseur change
dans l'ordre suivant :

Témoin de fonctionnement

1

L —AREA—R
i REFROIDISSEMENT d’urgence
L —AREA—R  CHAUFFAGE d'urgence
L — AREA—R Arrét Température programmée: 24°C

Vitesse du ventilateur: moyenne
Ailette horizontale: auto

|

Remarque :

Les premiéres 30 minutes de fonctionnement constitue un es-
sai de fonctionnement. La commande de température ne fonc-
tionne pas, et la vitesse du ventilateur est réglée sur Rapide.

Fonction de redémarrage automatique

En cas de coupure d’électricité ou d'interruption de I'alimentation principale pendant le
fonctionnement du climatiseur, la “fonction de redémarrage automatique” prend auto-
matiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en marche en respectant le
mode sélectionné a l'aide la télécommande juste avant la coupure de I'alimentation.
Si vous avez recours au fonctionnement manuel de la minuterie, le réglage de la
minuterie sera annulé et le climatiseur redémarrera au retour de I'alimentation.

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au re-
présentant du service technique afin qu’il modifie le réglage du climatiseur.



REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D"AIR

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~23 TOO

ON/OFF  warm@cooL

MODE

CJ

FAN | ©STOP
(s )|(@20)
ECONOCOOL} VANE | ©START
e || (@1
PLASMA JWIDE VANE

D] [ZN]([E3
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

FAN
Appuyez sur la touche (%) pour sélectionner la
vitesse du ventilateur. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la vitesse du
ventilateur dans I'ordre suivant :

— Qg) —_ - — all
(AUTO) (Faible)  (Moy.)

= = aanll
(Elevée) (Tres élevée)

< L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

« Utilisez la fonction «still (Trés élevée) pour refroidir/réchauffer la piece
de maniére plus efficace. Il est recommandé de réduire la vitesse du
ventilateur dés que la piece est fraiche/chaude.

« Sile bruit de fonctionnement du climatiseur géne le sommeil, utilisez la
fonction « (Faible).

VANE
Appuyez sur la touche pour sélectionner la direc-
tion du flux d’air. Chaque nouvelle pression sur cette

touche vous permet de modifier la direction du flux d’air

dans l'ordre suivant :

— v
@)

-_
4)

=" — - —

- N
|_:AUTO) (1) (2) (5) (OSCILLATM

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

WIDE VANE
Appuyez sur la touche pour sélectionner la direc-
tion horizontale du flux d’air. Chaque nouvelle pression
sur cette touche vous permet de modifier la direction
du flux d’air dans I'ordre suivant :

TR S IR P W A N A g N
(OSCILLATION) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

Direc

du flux d'air verticale

® (AUTO)

L’ailette se place de fagon a ce que la direction du flux d’air soit la plus
efficace possible. REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION:position
horizontale. CHAUFFAGE:orientation vers le bas.

‘i

(Manuel)

Pour obtenir une climatisation efficace, I'ailette doit étre dirigée vers le
haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION, et vers
le bas en mode de CHAUFFAGE. En mode de REFROIDISSEMENT/
DESHUMIDIFICATION, si l'ailette est réglée en position (4) ou (5), elle
se place automatiquement en position horizontale au bout d'1 heure pour
éviter la formation de gouttes de condensation.

<4 (Oscillation)

L’ailette monte et descend de fagon intermittente.
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o NOTICE D’UTILISATIONe

ONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONOCOOL
; Appuyez sur la touche (%] en mode de REFROIDISSE-
MENT pour lancer le fonctionnement ECONO COOL.

L'unité effectue plusieurs cycles d’oscillations verticales selon la tem-
pérature du climatiseur. La température programmée est automatique-
ment réglée 2°C au dessus de la température normale.

ECONO COOL
! Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler le
fonctionnement en mode ECONO COOL.

« La touche VANE permet également d'annuler le fonctionnement en
mode ECONO COOL.

Qu’est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT —
ECONOMIQUE “ECONO COOL” ?

L’oscillation de I'air pulsé (changement de direction) permet de rafraichir
davantage une piece qu’un flux d’air constant. Ainsi, méme si la température
programmée est automatiquement réglée 2°C au dessus de la température
normale, il est possible d'utiliser le mode de refroidissement tout en conserv-
ant un certain niveau de confort. De plus, vous économisez de I'énergie.

[ 1 | OSIART  @STOP
— Appuyez sur les touches (©21] ou pendant le
fonctionnement du climatiseur pour régler la minuterie.

(Démarrage de la minuterie [ON]) :

Le climatiseur démarrera (ON) a
I’heure programmée.

(Arrét de la minuterie [OFF]) :
Le climatiseur s’arrétera (OFF) a
I’heure programmée.

* @21 ou ®>0O clignote.

* La minuterie doit étre réglée a I’heure juste.

DSTOP

n Appuyez sur les touches (»J (Augmenter) et (<]
(Diminuer) pour régler I'heure de la minuterie.

Chaque pression sur ces touches vous permet de faire avancer ou
reculer 'heure programmée de 10 minutes.

DSTART DSTOP

— Appuyez & nouveau sur les touches ou

pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

Remarque :

» Les fonctions de démarrage (ON) et d’arrét (OFF) de la minuterie peuvent
étre réglées conjointement. Le symbole ! indique l'ordre d’application des
modes de fonctionnement de la minuterie.

* En cas de coupure d’électricité survenant apres le réglage de la minuterie
(MARCHE/ARRET), voir EERIEE “Fonction de redémarrage automatique”.

V ODE DE FONCTIONNEMENT PLASMA

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO 715 700
warv@cooL

o

S —

MODE | FAN |@sTop
C_J)Css ) |(e@20)
ECONOCO0L| VANE | @START
(=R (2] [CE1D)
PLASMA | wiDE vANE

BB EN] (N
AREA || TIVE

EH&I

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

Appuyez sur la touche [ 4 | pour lancer le mode de

fonctionnement PLASMA.
* Le témoin PLASMA s’allume. (Affichage)

PLASMA
Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler
le mode de fonctionnement PLASMA.

En quoi consiste le “mode de fonctionnement PLASMA” ? ——
Le mode de fonctionnement Plasma integre les fonctions de désodorisation et
de purification de I'air.

Les particules de substances odorantes sont absorbées et décomposées grace au
filtre de désodorisation a plasma. Les particules d’allergénes, telles que les pollens
et la poussiére domestique, sont récupérées par le filtre antiallergique a plasma.
Ces filtres fonctionnent avec des ions négatifs produits par I'électrode au plasma.

- PERATION DE NETTOYAGE
4

CLEAN
Appuyez sur la touche =9 pour lancer I'opération
de nettoyage (CLEAN).

« L'unité lance I'opération de nettoyage (CLEAN) lorsque vous I'éteignez
FF

avec la touche ou lorsque vous coupez la minuterie suite a un
fonctionnement en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICA-
TION. Le témoin de nettoyage (CLEAN) s’allume. (Affichage)

« L'opération de nettoyage (CLEAN) est neutralisée si : le mode de RE-
FROIDISSEMENT fonctionne moins de 3 minutes/ le mode de DE-
SHUMIDIFICATION fonctionne moins de 6 minutes.

CLEAN
Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler
I'opération de nettoyage (CLEAN).
« Le fait d'appuyer sur la touche >~ ne permet pas d’annuler I'opération
de nettoyage (CLEAN).

En quoi consiste “I'opération de nettoyage (CLEAN)” ? ——

La fonction d'opération de nettoyage (CLEAN) permet de conserver l'unité
propre et évite I'apparition de moisissures en produisant de petites quantités
d’ozone (*') et en faisant tourner le ventilateur pendant 40 minutes environ. Nous
vous recommandons de ne jamais annuler I'opération de nettoyage (CLEAN).

** Environ 0,01 ppm a la sortie d’air. Ce niveau est identique a celui rencontré
dans la nature, comme en forét. |l n’a donc aucun effet sur la santé de 'homme.

Remarque :

* Le ventilateur s’arréte pendant les premiéres 15 minutes de I'opération de
nettoyage (CLEAN).

» Pendant un fonctionnement multi-systeme, il est possible que I'air de I'unité se
réchauffe. Dans ce cas, I'opération de nettoyage (CLEAN) est automatique-
ment annulée pour éviter que la température de la pi€ce n'augmente trop.
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Instructions :

» Coupez I'alimentation ou le disjoncteur avant de procéder au nettoyage du » Utilisez uniquement un détergent doux dilué avec de I'eau.

climatiseur. » N’exposez pas les pieces aux rayons directs du soleil, a la chaleur ou a une
* Veillez a ne pas toucher les parties métalliques avec les mains. flamme pour les faire sécher.
» Nutilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide. « Nutilisez pas d’eau dont la température est supérieure a 50°C.

Echangeur thermique

» Portez des gants de protection.

+ Utilisez le KIT DE NETTOYAGE
RAPIDE (en option).
Référence

+ Consultez les instructions du KIT
DE NETTOYAGE RAPIDE pour
obtenir de plus amples informa-
tions.

Filtre antiallergique a enzymes plasmatiques
Tous les 3 mois :

* Enlever la saleté a I'aide d’un aspirateur.

Lorsque cela ne suffit pas :

» Faites tremper le filtre et son cadre dans de I'eau tiede et rincez-les.

Filtre a air

* A nettoyer toutes les 2

semaines » Aprés les avoir lavés, laissez-les bien sécher a I'ombre.
+ Eliminez la saleté avec un aspira- . Tous les ans :
. E;i{eoslfltlaa\s/gc%,t’:grflclzté?rgtzltggwlgnt a Capteur "j-see" « Pour des performances optimales, remplacer le filtre d’épuration d’air.
I'ombre. Ne touchez pas le capteur * Reéférence
"i-see".
Filtre désodorisant a plasma
Panneau frontal Tous les 3 mots : p
— » » + Eliminez la saleté avec un aspirateur, ou immergez le filtre dans un
= récipient d’eau tiede (30 a 40°C) pendant 15 minutes environ. Rincez

@ i iy = abondamment.
R /z » Aprés les avoir lavés, laissez-les bien sécher a I'ombre.
‘ /jﬁﬁl Charniére | + La fonction de désodorisation se régénére grace au nettoyage du filtre.
LT 1 i&#]

Lorsque le nettoyage ne suffit pas a éliminer la saleté ou Podeur :

;

Trou h e ) e
» Remplacer le filtre d’épuration d’air.
1. Soulevez le panneau frontal jusqu’a ce que vous entendiez un déclic. « Référence INViEES
2. Maintenez les charnieres et tirez sur le panneau pour le retirer comme
indiqué sur Tillustration ci-dessus. Remarque H

) Essuye;—le aveg un chiffon dOLfX et sec ou lavez-le a l'eau. « Nettoyez réguliérement les filtres pour obtenir des performances
* Ne le faites pas tremper dans I'eau pendant plus de deux heures. optimales et réduire votre consommation d’électricité.

« Faites-le sécher correctement a 'ombre. « Ne touchez pas le capteur "i-see".

3. Reposez le panneau en suivant la procédure ——
de dépose en sens inverse. Refermez cor-
rectement le panneau frontal et appuyez sur
les repéres indiqués par les fleches.

Sortie d’air et ventilateur (avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que le ventilateur ne tourne plus)

. Orientez les ailettes horizontales versle  —— Faites basculer les deux ailettes . Nettoyez la sortie d’air et ventila-
bas. Puis, déposez lailette supérieure verticales une a une. teur.
comme indiqué en @ et @. « Essuyez-la avec un chiffon doux et sec.

* Répétez les étapes @ et @ pour déposer
I'ailette inférieure.

J Nettoyez le ventilateur.
+ Utilisez le KIT DE NETTOYAGE RAPIDE
(en option). Référence
+ Consultez les instructions du KIT DE
NETTOYAGE RAPIDE pour obtenir de
“ plus amples informations.

w—. Replacez les ailettes verticales . Reposez les ailettes horizon-
une a une dans leur glissiére tales en suivant la procédure de
d’origine respective. dépose en sens inverse.

* Si les ailettes horizontales ne sont pas
posées correctement, toutes les DEL
clignoteront lors de la mise sous tension.

* Poussez chaque ailette en place jusqu’a
ce que vous entendiez un déclic.

Remarque :

N’exercez pas de force excessive sur le ventilateur
ou la grille de protection.

Clissiére
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o NOTICE D’UTILISATIONe

N PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

Suite a la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours
pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptéme

Unité externe

Explication & points a v

Symptome

Unité interne

Explication & points a v

De la fumée blanche sort de
I'unité externe.

En mode de chauffage, la vapeur générée
par 'opération de dégivrage peut ressembler
a de la fumée blanche.

L’unité ne fonctionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?

La fiche d’alimentation est-elle branchée ?
La minuterie de mise en marche (ON) est-
elle programmée ?

Télécommande

Tous les voyants DEL de l'unité
interne clignotent.

Les ailettes horizontales sont-elles posées
correctement ? |[FEREK

Aucun affichage sur la té-
lécommande ou affichage
indistinct. L'unité interne ne
répond pas au signal de la
télécommande.

.

.

Les piles sont-elles déchargées ?

La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
Avez-vous appuyé sur les touches de télé-
commandes d’autres appareils électriques ?

L’ailette horizontale ne bouge
pas.

Les ailettes horizontale et verticale sont-elles
installées correctement ?

La grille de protection du ventilateur est-elle
déformée ?

Le climatiseur ne chauffe ni

ne refroidit correctement

L’unité ne peut pas étre remise
en marche dans les 3 minu-
tes qui suivent sa mise hors
tension.

Cette disposition a été prise pour protéger
le climatiseur conformément aux instructions
du microprocesseur. Veuillez patienter.

De la buée s’échappe de la
sortie d’air de I'unité interne.

L’air frais pulsé par le climatiseur refroidit
rapidement I'humidité présente dans la
piece, et la transforme en buée.

L’oscillation de 'AILETTE HO-
RIZONTALE est suspendue un
certain temps, puis restaurée.

Cela permet I'oscillation correcte de I'AILET-
TE HORIZONTALE.

Impossible de refroidir ou
de chauffer suffisamment
la piece.

.

.

Le réglage de la température est-il adapté ?
Le réglage du ventilateur est-il adapté ?
Veuillez régler le ventilateur sur une vitesse
plus rapide.

Le filtre est-il propre ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de
I'unité interne sont-ils propres ?
L’entrée ou la sortie d’air des unités interne
et externe sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

La direction de I'air pulsé varie
pendant le fonctionnement
de l'unité.

La télécommande ne permet
pas de régler la direction de
I'ailette horizontale.

Lorsque le climatiseur est en mode de RE-
FROIDISSEMENT ou de DESHUMIDIFICA-
TION, s’il fonctionne en continu entre 0,5 et 1
heure avec le flux d’air orienté vers le bas, la
direction de I'air pulsé est automatiquement
placée en position (1) afin d’'empécher I'eau
de condensation de s’écouler.

En mode de chauffage, sila température de
I'air pulsé est trop basse ou si le dégivrage
est en cours, l'ailette horizontale se place
automatiquement en position horizontale.

Le refroidissement de la piéce
n’est pas satisfaisant.

.

Si vous utilisez un ventilateur ou une gazinié-
re dans la piece, la charge de refroidissement
augmente, et le refroidissement ne peut se
faire de maniére satisfaisante.

Lorsque la température extérieure est élevée,
il se peut que le refroidissement ne se fasse
pas de maniére satisfaisante.

Le réchauffement de la piéce
n’est pas satisfaisant.

Lorsque la température extérieure est basse,
le climatiseur peut ne pas fonctionner de ma-
niére satisfaisante pour réchauffer la piece.

Le fonctionnement s’arréte
pendant 10 minutes environ en
mode de chauffage.

Le dégivrage de l'unité externe est en
cours.

Cette opération prend 10 minutes environ,
veuillez patienter. (Une température exté-
rieure trop basse et un taux d’humidité trop
élevé provoquent une formation de givre.)

L’air pulsé tarde a sortir du
climatiseur en mode de chauf-
fage.

Veuillez patienter car le climatiseur se pré-
pare a souffler de I'air chaud.

Flux d’air

Le climatiseur redémarre auto-
matiquement au retour de
I'alimentation principale, méme
sans lintervention de la télé-
commande.

Ces modeéles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique. Si vous coupez
I'alimentation principale sans arréter le clima-
tiseur avec la télécommande puis remettez
sous tension, le climatiseur démarre automa-
tiguement dans le méme mode que celui qui
avait préalablement été sélectionné al'aide de
la télécommande avant la mise hors tension.
Consultez la section “Fonction de redémar-
rage automatique” [FERIE

L’air qui sort de I'unité interne
a une odeur étrange.

.

Le filtre est-il propre ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de
I'unité interne sont-ils propres ?

Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur
d’'un mur, d'un tapis, d’'un meuble, de véte-
ments, etc. et la rejeter avec I'air pulsé.
*Pendant I'opération PLASMA, il est possible
qgu’une légere odeur d’ozone s’échappe de
I'électrode a plasma. Il ne s’agit en aucun
cas d'un dysfonctionnement.

Bruit

Le fonctionnement ne s’arréte
pas, ou l'air est pulsé méme
lorsque vous appuyez sur la tou-
che Marche/Arrét (ON/OFF).

Le témoin de nettoyage (CLEAN) est-il
allumé ? Si c’est le cas, cela signifie que
'opération de NETTOYAGE est en cours.

Des craquements se pro-
duisent.

Ce phénomeéne provient de I'expansion/la
contraction du panneau frontal, etc. en
raison des variations de température.

Le témoin de nettoyage
(CLEAN) est allumé.

L’opération de NETTOYAGE est en cours.

Multi-systéeme

L’unité interne qui ne fonc-
tionne pas chauffe et émet un
bruit similaire au bruit de I'eau
qui s’écoule.

Une petite quantité de réfrigérant continue
a circuler dans I'unité interne méme lorsque
celle-ci ne fonctionne pas.

Un “murmure” est percep-
tible.

Ce bruit est perceptible lorsque de I'air frais
pénétre dans le tuyau d’écoulement ; il
provient de I'évacuation de I'eau présente
dans le tuyau lors de 'ouverture du bou-
chon ou de la rotation du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lor-
sque de l'air frais pénétre dans le tuyau
d’écoulement par vents violents.

Un bruit mécanique provient
de l'unité interne.

.

Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du
ventilateur ou du compresseur.

Lorsque le mode de chauffage
est sélectionné, le climatiseur
ne démarre pas immédiate-
ment.

Lorsque le climatiseur se met en marche alors
que le dégivrage de I'unité externe est en cours,
il faut attendre quelques minutes (10 minutes
maxi.) pour que I'air pulsé se réchauffe.

Un bruit d’écoulement d’eau
se produit.

.

Ce bruit peut provenir de la circulation du
réfrigérant ou de I'eau de condensation
dans le climatiseur.

Unité externe

Un sifflement est parfois
perceptible.

.

Il s’agit du bruit que fait le réfrigérant a
l'intérieur du climatiseur lorsqu’il change de
sens.

Le ventilateur de I'unité externe
ne tourne pas alors que le
compresseur fonctionne cor-
rectement. Méme s’il se met a
tourner, le ventilateur s’arréte
aussitot.

Lorsque la température extérieure est basse,
le ventilateur fonctionne de facon inter-
mittente en mode de refroidissement pour
maintenir une capacité de refroidissement
suffisante.

De I'eau s’écoule de l'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de
DESHUMIDIFICATION, la tuyauterie et les
raccords de tuyauterie sont refroidis et un
certain degré de condensation peut se pro-
duire.

En mode de chauffage, I'eau de condensa-
tion présente sur I'échangeur thermique peut
goultter.

En mode de chauffage, I'opération de dégi-
vrage fait fondre la glace présente sur l'unité
externe et celle-ci se met a goutter.

Fr-9

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.
Si de I'eau s’écoule ou goutte de I'unité interne.

Si le témoin D’ALIMENTATION clignote.

Si le disjoncteur saute réguliérement.

L’unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans
une piéce dont le systéme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscil-

lateur intermittent, etc.).

Le fonctionnement du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV.
Il peut s’avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil con-

cerné.

Si I'unité émet un bruit anormal.




LONGTEMPS INUTILISE TRAVAUX ELECTRIOUES

Lieu d’installation

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

« En présence d’'une grande quantité d’huile de machine.

« Dans les régions ou I'air est trés salin, comme en bord de mer.

« En présence de gaz sulfurique, comme dans les stations thermales.

« Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont I'atmosphére est chargée d'huile.

« En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

« Dans un endroit ou la sortie d’air de I'unité externe est susceptible d’étre obstruée.

« Dans un endroit ou le bruit de fonctionnement ou la pulsation d’air chaud
risquent de représenter une nuisance pour le voisinage.

. Sélectionnez manuellement le mode de REFROIDIS-
SEMENT et réglez la température la plus élevée ;
faites fonctionner le climatiseur entre 3 et 4 heures.

Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.

ON/OFF

. Appuyez sur
climatiseur.

pour arréter le fonctionnement du

L'unité externe doit étre installée & 3 m minimum
des antennes de TV, radio, etc. Dans des régions
ou la réception est faible, éloigner davantage I'unité
externe et I'antenne de I'appareil concerné si le fonc-
tionnement du climatiseur interfére avec la réception

radio ou TV.
Lampes 3
Eloignez le plus pos- oscillateur intermittent

wwuu. Débranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou
coupez le disjoncteur.

sible le climatiseur d'une|
lampe fluorescente pour
éviter tout parasitage.

A
. Retirez toutes les piles de la télécommande.

Endroit sec et
bien aéré

un
espace suffisant
pour éviter toute
distorsion de
I'image ou du

Lorsque le climatiseur doit étre remis en
service :

100 mm
minimum

—— Nettoyez le filtre & air.

T

A J

e Veillez a ce que I'entrée et la sortie d’air des unités , .
interne et externe ne soient pas obstruées. Travaux électr ques

« Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
« Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

e Veillez a ce que la mise a la terre soit correctement .
Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

effectuée.
. Interne MSZ-FD50VA (S)
Modéle
Externe MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Fonction Refroidissement|  Chauffage Refroidissementl Chauffage
Alimentation ~ /N, 230V, 50 Hz
Puissance kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Entrée kW 1,500 1,550 1,510 1,610
i Interne kg 12
Poids
Externe kg 55
Capacité de remplissage du ré-
frigérant (R410A) kg 1,55
Interne IP 20
IP
Code Externe IP 24
Pression de fonctionne- |LP PS MPa 1,64
ment excessive autorisée |HP ps MPa 4,15
Interne (Tres
. et [oo| 25 | D | e | s
Niveau sonore Moyen/Faible)
Externe dB(A) 54 56 54 56
Gamme opérationnelle garantie
e B e Remarque :
nterne
MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH Rendement . i
Limite 32°C DB 46°C DB 46°C DB Refroidissement — Interne 3 27°C DB, 19°C WB
Re- | supérieure | 23°C WB — — Exteme :  35°C DB
froidis- P Chauffage — Interne :  20°C DB
sement Limite 21°C DB -10°C DB -10°C DB Externe: 7°C DB, 6°C WB
inférieure 15°C WB — —
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB
Chauff- | supérieure — 18°C WB 18°C WB DB: Bulbe sec
age Limite 20°C DB -15°C DB -25°C DB WB: Bulbe humide
inférieure — -16°C WB -26°C WB
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NHOUDSOPGAVE

M VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

B WEGGOOIEN

B NAAM VAN ELK ONDERDEEL

B UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

B AREA (ZONE)-INSTELLING

B WERKINGSSTANDEN SELECTEREN

B VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTELLEN
B ECONO COOL-BEDIENING

B ON/OFF TIMER (TIMERBEDIENING)

B PLASMA-WERKINGSSTAND

B CLEAN-WERKINGSSTAND

H REINIGEN

B OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 9
H ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT 10
B INSTALLATIEPLAATS EN ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN 10
B TECHNISCHE GEGEVENS 10

@ [N (N[N N o o [ o |w [N =

Y EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

+ Dit apparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische Overige waarschuwingssymbolen in deze handleiding
schok kunnen veroorzaken. Lees daarom deze “veiligheidsvoorschriften”

voor gebruik goed door.

. . . . . Beslist niet doen.
* Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze
zijn belangrijk voor uw veiligheid. . " .

: Volg altijd de aanwijzingen op.

* Bewaar deze handleiding als u haar gelezen hebt samen met de instal-

latievoorschriften op een handige plaats voor latere raadpleging. - Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

Waarschuwingssymbolen en hun betekenis . Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.
& WAARSCHUWING: Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren,

met een kans op zwaar letsel of overlijden. : Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

A VOORZICHTIG: Onjuist handelen kan afhankelijk van de om-

standigheden ernstige gevaren opleveren. . Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

SI>BXSO

: Schakel de spanning uit.

/\ WAARSCHUWING

® Sluit het netsnoer niet aan op een tussengelegen

Zet de airconditioner uit en maak de stekker los of zet
&y, de netschakelaar UIT als er zich een abnormale situatie

(bijv. brandlucht) voordoet.

» Als het apparaat tijdens een abnormale situatie in werking
blijft, kan dit een storing, vuur of een elektrische schok
veroorzaken. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.

Als de airconditioner niet koelt of verwarmt, is het
0 mogelijk dat er koelmiddel lekt. Raadpleeg in dit geval

uw leverancier. Verzoek de servicemonteur om meer
informatie als het koelmiddel in de unit moet worden
vervangen.

* Het in de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig.
Normaal gesproken lekt het niet. Als er echter koelmiddel
lekt en dit in contact komt met een warmtebron, zoals een
ventilatorverwarming, kerosineverwarming of een kookfor-
nuis, dan ontstaat er een schadelijk gas.

/N\ VOORZICHTIG

® Raak de luchtinlaat of de aluminium koelribben van de

stopcontact, gebruik geen verlengsnoer en sluit niet

meerdere apparaten aan op één stopcontact.

< Dit kan oververhitting, vuur of een elektrische schok
veroorzaken.

Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is en steek hem goed

in het stopcontact.

« Een vuile stekker kan vuur of een elektrische schok
veroorzaken.

Bundel het netsnoer niet samen, trek niet aan het nets-
noer en wijzig niets aan het netsnoer. Stel het netsnoer
niet bloot aan hitte of plaats er ook geen zware objecten

op.
< Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zet de netschakelaar niet UIT/AAN en maak de netsnoer-

stekker niet los en vast terwijl het apparaat in werking is.

< Dit kan vonken veroorzaken waardoor er brand kan
ontstaan.

« Zorg ervoor dat u de netschakelaar UIT zet of de stekker
losmaakt nadat u de binnenunit met de afstandsbediening
UIT hebt gezet.

Stel uw lichaam niet langdurig aan de directe koude
luchtstroom bloot.
« Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

binnenunit/buitenunit niet aan.
* U kunt hierdoor gewond raken.

Gebruik geen insecticiden of brandbare sprays op de
unit.
» Dit kan brand of vervorming van de unit veroorzaken.

Stel huisdieren of kamerplanten niet aan de directe

luchtstroom bloot.

* Huisdieren of planten kunnen hierdoor verwondingen
oplopen.

De gebruiker mag de unit niet installeren, verplaatsen of

repareren.

« Verkeerd gebruik van de airconditioner kan vuur of een
elektrische schok veroorzaken.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels

onder de binnen- of buitenunit.

» Er kan water uit de unit druppelen. Dit kan schade of een
defect veroorzaken.

luchtinlaat of -uitlaat.
« U kunt gewond raken omdat de ventilator tijdens het gebruik
met hoge snelheid ronddraait.

® @ Steek geen vingers, een stok of andere objecten in de

Zet de unit niet op een beschadigde montagestandaard.
* De unit kan vallen waardoor u gewond kunt raken.

PR R R R T X E R TR T T T
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/\ VOORZICHTIG

Ga niet op een onstabiele verhoging staan om de unit in
werking te zetten of te reinigen.
* U kunt gewond raken als u er af valt.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
« Als u eraan trekt, kan een deel van de draad breken waar-
door er oververhitting of vuur kan ontstaan.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze

niet in een vuur.

« Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken en brand of een
explosie veroorzaken.

Zet de unit niet te lang aan als er sprake is van hoge

luchtvochtigheid (RL 80% of meer), bijvoorbeeld bij een

geopend(e) deur of raam.

» Het gecondenseerde water in de airconditioner kan naar
beneden druppelen en het meubilair nat maken of beschadi-
gen.

Gebruik de unit niet voor speciale doeleinden, zoals het

opslaan van voedsel, het fokken van dieren, het kweken

van planten of het conserveren van precisie-apparatuur of

kunstobjecten.

« De kwaliteit van het voedsel kan hierdoor minder worden, of
dieren en planten kunnen hieronder lijden.

Stel verbrandingsapparaten niet aan directe luchtstroom
bloot.
+ Dit kan leiden tot niet volledige verbranding.

Schakel de unit UIT en maak de stekker los of zet de net-

schakelaar UIT voordat u de unit gaat reinigen.

* De ventilator in de unit draait met hoge snelheid rond en kan
u verwonden.

Als u de unit lange tijd niet gebruikt, maak dan de stekker

los of zet de netschakelaar UIT.

* In de unit hoopt zich vuil op waardoor deze oververhit kan
raken of er vuur kan ontstaan.

Vervang alle batterijen van de afstandsbediening door

nieuwe van hetzelfde type.

+ Als u nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd gebruikt, kan
de unit oververhit raken, kunnen de batterijen gaan lekken
of een explosie veroorzaken.

Als er batterijzuren op uw huid of kleding terechtkomen,

was dan uw huid en kleding grondig met schoon water.

» Als er batterijzuur in uw ogen komt, was uw ogen dan
grondig met schoon water en neem onmiddellijk contact op
met uw huisarts.

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is als de unit
tegelijkertijd met verbrandingsapparatuur wordt gebruikt.
» Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.

Zet de netschakelaar UIT als u onweer hoort en de bliksem
zou kunnen inslaan.
* De unit kan beschadigd raken als de bliksem inslaat.

Als de airconditioner meerdere seizoenen achterelkaar

is gebruikt, voer dan naast de gebruikelijke reiniging ook

inspectie en onderhoud uit.

 Vuil of stof in de unit kan een onaangename geur veroorza-
ken of het afvoerkanaal verstoppen waardoor er water uit
de binnenunit kan lekken. Raadpleeg uw leverancier voor
inspectie en onderhoud waarvoor specialistische kennis en
vaardigheden vereist zijn.

N/
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Bedien geen schakelaars met natte handen.
« Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Reinig de airconditioner niet met water of zet geen object
dat water bevat, zoals een bloemenvaas, op de aircondi-
tioner.

« Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Stap niet op de buitenunit of zet geen object op de buite-
nunit.
« U kunt gewond raken als u of het object valt.

Voor het installeren

/N\ WAARSCHUWING

©

Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de

airconditioner.

« De gebruiker mag de airconditioner niet installeren omdat
dit specialistische kennis en vaardigheden vereist. Een
verkeerd geinstalleerde airconditioner kan waterlekkage,
vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner

op wordt aangesloten.

« Als u geen aparte groep gebruikt, kan dit oververhitting of
vuur veroorzaken.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar

gas zou kunnen lekken.

« Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan
een explosie veroorzaken.

Aard de airconditioner.

» Sluit de aardkabel niet aan op een gasleiding, waterleiding,
bliksemafleider of aardkabel van de telefoon. Onjuist aangeslo-
ten aardkabels kunnen een elektrische schok veroorzaken.

/\ VOORZICHTIG

Afhankelijk van de installatieplaats van de airconditioner

(zoals ruimtes met een hoge luchtvochtigheid) installeert u

een aardlekschakelaar.

« Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een
elektrische schok.

Zorg ervoor dat het afvoerwater op de juiste manier wordt

afgevoerd.

» Als het afvoerkanaal niet goed is geinstalleerd, kan er water
uit de binnen-/buitenunit druppelen waardoor het meubilair
nat of beschadigd kan worden.

In geval van abnormale situaties
Zet de airconditioner onmiddellijk uit en raadpleeg uw leverancier.

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

Fig. 1

Opmerking:
Dit symbool geldt alleen voor EU-landen.

Dit symbool komt overeen met Richtlijn 2002/96/EG
artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV, en/of
met Richtlijn 2006/66/EG artikel 20 Informatie voor
eindgebruikers en Bijlage II.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste
kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden
hergebruikt. Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onder-
delen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiksduur gescheiden van
het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld.

Wanneer er onder het symbool (Fig. 1) een chemisch symbool staat gedrukt,
betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentra-
tie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:

Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen
en accu’s afzonderlijk ingezameld.

Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke
afvalin-zamelingspunt.

Help ons mee het milieu te beschermen!
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ingsindi- Meceeee o’ ... .ningssignaa

cator D \

Voorpaneel —— 71— . N\

Luchtfilter
Luchtinlaat

Plasma-
antireukfilter

e e R

e 0l 5

(

Plasma-elektro-

|
]

deneenheid Lo
7 7

ol S
Antiallergeen — 1] — 15/ 55 \/{\‘{?‘
Plasma-en- E / S5 %
zymfilter i-see-sensor S
Luchtuitiaat / E\
Ventilatorafscherming

Ventilator

Verticale schoep

Buitenunit

Luchtinlaat (achter- en zijkant)

Leidingen
Afvoerslang

4 Luchtuitlaat

]

=
! Afvoeruitlaat

De buitenunits kunnen uiterlijk verschillen.

/
@:}"% ~ o, JA S
’ Noodbedien-
armtewis- ingsschakelaar
Horizontale schoep selaar

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssssscscsscscscscscsnsnse

Afstandsbediening

Bedieningsdisplay

Toets ON/OFF
(in- en uitschakelen)

Functiekeu-

zetoets

Ventilatorsnel-
heidstoets
Toets ECONO
COOL (Koelspaar-
toets)

PLASMA-toets
Schoepenregel-

toets

CLEAN-toets

Klep

Naar beneden
schuiven om te
openen

ON/OFF

TOO

warm(DISS

Signaalzender
Signaalafstand:
Ongeveer 6 m

De binnenunit gaat
piepen als hij een signaal
ontvangt.

| Temperatuurtoetsen

Timer-uitschakeltoets
—

___Timer-inschakeltoets

| WIDE VANE-toets

Insteltoetsen TIME (tijd)
"~ Meer tiid
Minder tijd

———AREA-toets
——Insteltoets CLOCK (klok)
——RESET-toets
i-see-toets

Houder voor
afstandsbediening

* Installeer de houder voor de
afstandsbediening op een
plaats waar de binnenunit
het signaal kan ontvangen.

&

Gebruik uitsluitend de afstandsbediening die bij het apparaat wordt meege-
leverd. Gebruik geen andere afstandsbedieningen.

- IT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname: Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Zorg dat u de installatiepositie hebt ingesteld voordat u de batterijen plaatst.

4. Druk op RESET ‘

] « De voorklep
verwijderen

@

(AAA) plaatsen

1
’ 3. De voorklep installeren

2 « Alkaline-batterijen

» Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn ingebracht.

» Gebruik geen mangaanbatterijen. Hierdoor kan de afstandsbediening
defect raken.

» Gebruik geen oplaadbare batterijen.

» Vervang alle batterijen door nieuwe van hetzelfde type.

* De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. De levensduur van
batterijen die lange tijd niet worden gebruikt, is korter.

» Druk voorzichtig op RESET met een dun puntig voorwerp.
Indien u niet op de RESET-toets drukt, werkt de afstandsbediening
mogelijk niet juist.

P R R R P PR PP P P PR PP

De huidige tijd instellen

] « Druk op CLOCK

2CLocK =

Vi
et
Liel 11

/i

3 « Druk opnieuw op
CLOCK

CLOCK

12107177
1 el iy

2. Druk op de TIME-knoppen om de
tijd in te stellen.
Druk de knoppen één keer in om
de tijd met 1 minuut te laten toe-/
afnemen (10 minuten wanneer
langer ingedrukt)

voorwerp.

» Druk voorzichtig op CLOCK met een dun puntig

Du-3



GEN VOOR INGEBRUIKNAME

Installatiepositie instellen
Zorg ervoor dat de schuifschakelaar op de afstandsbediening overeenkomstig
de stand waarin de binnenunit is geinstalleerd wordt ingesteld.

Installatiepositie:

Links: Afstand tot objecten (muur, kast, enz.) bedraagt aan de linkerkant minder dan 50 cm

Midden:  Afstand tot objecten (muur, kast, enz.) bedraagt aan de linker- en rechterkant meer dan
50cm

Rechts:  Afstand tot objecten (muur, kast, enz.) bedraagt aan de rechterkant minder dan 50 cm

Schuifschakelaar

(Links) (Midden) (Rechts)
1 = =
Zone Links Midden Rechts
Schuifschakelaar L.C.R L.C.R L.C.R
Stand op afstands-
bediening = =] =)
i-see

Druk op O om de i-see-regeling te activeren.
« Druk voorzichtig met een dun puntig voorwerp.
brandt. (Bedieningsdisplay)

« De standaardinstelling is “actief”.

i-see
Druk nog een keerop O om de i-see-regeling te
deactiveren.

i-see-regeling

De sensoren meten constant de temperatuur in
de ruimte en de temperatuur van de vloer/muur
door de temperatuur die een persoon in de ruimte
voelt (gevoelstemperatuur) te schatten waarna
de temperatuur automatisch wordt aangepast
aan de ingestelde temperatuur.

Kamertemper-\ - |RY[lJeElnuTi

temperatuur:

1-See-Ssensor
Indien de AREA-instelling niet is geactiveerd, wijkt het waarnemingsveld van de
i-see-sensor af, afhankelijk van de installatielocatie van de airconditioner.

AREA (ZONE)-INSTELLING

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK fF1¥
o O

AREA
Druk op om AREA te selecteren. Als u de knop
indrukt, wordt AREA in de volgende volgorde gewijzigd:

— Jix, — G\, — Sm&, — Annuleren—
(AUTOMATISCH)  (Links) (Rechts) *4

« De i-see-regeling moet zijn geactiveerd om AREA te kunnen select-
eren. WIDE VANE
« De horizontal luchtstroomrichting kan niet worden geselecteerd
wanneer AREA is ingesteld.
WIDE VAN
*1 Door (#m ) ingestelde horizontale luchtstroomrichting.

AREA
Druk op totdat Cancel wordt geselecteerd om de
AREA-instelling te deactiveren.

WIDE VANE
« Als u op (#m] drukt, wordt de AREA-instelling ook gedeactiveerd.

WS (AUTOMATISCH)... De i-see-sensor detecteert temperatuurschommelin-
gen waardoor de hele ruimte op een efficiénte manier

wordt gekoeld/verwarmd.

COOL-stand:

Overdag

=y

Opmerking:
Raak de i-see-sensor niet aan. Hierdoor kan de i-see-sensor wellicht niet meer
goed functioneren.

Installatiepositie Links Midden Rechts
Waarnemingsveld
K ﬁ j‘ I (LINKS) / £ W (RECHTS)
- - L Selecteer de door u gewenste zone die moet worden gekoeld.

Weergave op binnenunit

Horizontale luchtstroomrichting:

Links
L — AREA—R

Rechts
L —AREA—R

Midden of zwenken
L —AREA—R,

Brandt Brandt niet
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o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

ERKINGSSTANDEN SELECTEREN

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

s Druk op om de airconditioner in werking te zetten.

MODE
e Druk op (] om de werkingsstand te selecteren.

Als u de knop indrukt, wijzigt de stand in de volgende
volgorde:

B > & 5> 6 - O
r(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT)—|

To0
88 WA

s Druk op ® of @ om de temperatuur in te stellen.
De temperatuur stijgt of daalt met 1°C als u de knop
indrukt.

ON/OFF

Druk op om de unit uit te zetten.

ONIOFF

« Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-

ditioner gebruikt, de laatste instelling gekozen.

Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als

er meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kan er niet tegelijkertijd
worden gekoeld en verwarmd. Wanneer COOL is geselecteerd op een unit en
HEAT op een andere of vice versa, dan wordt de laatste de stand-bystand.
Het voedingslampje knippert (displaygedeelte).

Du-5
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3 Stand AUTO (Automatisch omschakelen)

De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde
temperatuur en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de
stand AUTO wijzigt de airconditioner de stand (COOL—HEAT) wanneer
de kamertemperatuur langer dan 15 minuten 2°C afwijkt van de ingestelde
temperatuur.

Opmerking:

Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend.
Als er meerdere binnenunits tegelijkertijd functioneren, is het mogelijk
dat de airconditioner niet kan omschakelen tussen de standen COOL en
HEAT. In dit geval schakelt de binnenunit om naar de stand-bystand.

£* Stand COOL

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht.

Opmerking:
Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur zeer laag is (mind-

er dan -10°C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner druppelen
en meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

O Stand DRY

Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld.
In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

O Stand HEAT

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

Noodbediening

Als de afstandsbediening niet kan worden gebruikt...

U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar
(E.O.SW) op de binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) indrukt, wijzi-
gen de werkingsstanden in de volgende volgorde:

Bedieningsindicator

1

L —AREA—R

!

Emergency COOL (noodkoeling)

L —AREA—R  Emergency HEAT (noodverwarming)
L —AREA—R  gto, | Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
_l Horizontale schoep: Auto
Opmerking:

De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als test
gebruikt. De temperatuurregeling werkt dan niet en de venti-
latorsnelheid is ingesteld op High.

Automatische herstartfunctie

Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt
terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie er-
voor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is
ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op
het moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt
gebruiken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd
moeten worden.



VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTELLEN

Verticale luchtstroomrichting

® (AUTO)

De schoep wordt ingesteld op de meest efficiénte luchtstroomrichting.
COOL/DRY: horizontale stand. HEAT: neerwaartse stand.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

%, (Manuel)

Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste stand
voor HEAT voor een efficiént gebruik van de airconditioner. In de stand
COOL/DRY verplaatst de schoep zich, wanneer deze in stand (4) of
(5) is gezet, na 1 uur automatisch naar de horizontale stand om te
voorkomen dat er condens gaat druppelen.

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

1 (Swing)

De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.

FAN
’ Druk op (%] om de ventilatorsnelheid te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de
volgende volgorde:

— © — 4 — @ — al — il
(AUTO) (Laag) (Medium) (Hoog) (Superhoog)

« Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte
pieptonen te horen.

» Gebruik «=sll (Superhoog) om de ruimte efficiénter te koelen of verwar-
men. U wordt aangeraden de ventilatorsnelheid te verminderen als de
ruimte koel/warm is.

« Gebruik « (Laag) wanneer het geluid van de airconditioner u uit uw

slaap houdt.
' VANE
’ Druk op (% ] om de luchtstroomrichting te selecteren.

Als u de knop indrukt, wijzigt de luchtstroomrichting in
de volgende volgorde:

/™" S>> > > = >N
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)_l

« Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte
pieptonen te horen.

WIDE VANE
. Drukop om de horizontale luchtstroomricht-

ing te selecteren. Als u de knop indrukt, wijzigt de
luchtstroomrichting in de volgende volgorde:

TR S IR P A N AN g N
(SWING) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse
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o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

CONO COOL-BEDIENING

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONOCOQL
Druk in de stand COOL op om de ECO-
NO COOL-bediening te starten.

Afhankelijk van de temperatuur van de airconditioner wordt de verticale
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar
uitgevoerd. De ingestelde temperatuur wordt automatisch 2°C hoger
ingesteld.

ECOND GO0
Druk opnieuw op om de ECONO COOL-bedien-
ing te stoppen.

*« De ECONO COOL-bediening wordt ook geannuleerd wanneer de
VANE-toets wordt ingedrukt.

Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”? —

Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan
een constante luchtstroom. Zo kan de temperatuur dus automatisch 2°C hoger
ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde comfort
bereikt worden. Dit resulteert in besparing van energie.

I N/CO
TIMERBEDIENING
OSTART ~ @©STOP
— Druk terwijl de unit werkt op of om de timer
in te stellen.
OSTART . . o
(ON timer) : De airconditioner wordt op de
ingestelde tijd ingeschakeld
(ON).
@sTOP . . .
(OFF timer) : De airconditioner wordt op de

ingestelde tijd uitgeschakeld
(OFF).

* @21 of ©>O knippert.

* Controleer of de huidige tijd goed is ingesteld.

— Druk op (] (Meer tijd) en (=] (Minder tijd) om de
tijd van de timer in te stellen.
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.

OSTART  @©STOP
E Druk opnieuw op of om de timer te stop-
pen.
Opmerking:
+ De ON- en OFF-timers kunnen gezamenlijk worden ingesteld. Het teken it
toont de volgorde waarin de timers werken.

+ Raadpleeg “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring
optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.

LASMA-WERKINGSSTAND

A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO =5 TOO
wARMcooL

o

S —

MODE | FAN |®STOP
C_J|=)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
(&= |G| (@21)
PLASMA JWIDE VANE

s ]| G ) |2
CLEAN | AREA || TIME
X[

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA
Druk op om de PLASMA-werkingsstand te
activeren.
« Het PLASMA-lampje gaat branden. (Displaygedeelte)
PLASMA
Druk opnieuw op om de PLASMA-werkings-
stand te annuleren.

Wat wordt met de PLASMA-werkingsstand uitgevoerd? =—

De Plasma-werkingsstand bestaat uit functies die geuren wegnemen en de
lucht zuiveren.

Deeltjes van geurverspreidende stoffen worden opgenomen en afgebroken door
het plasma-antireukfilter. Deeltjes van allergenen zoals pollen en huisstof worden
verzameld door het antiallergene plasmafilter. Deze filters werken met negatieve
ionen die worden gegenereerd door het elektrodegedeelte van het plasma.

LEAN-WERKINGSSTAND

CLEAN

Druk op \ om de CLEAN-werkingsstand te activeren.

* Het apparaat voert de CLEAN-werkingsstand uit nadgt het is gestopt om-

dat er na de COOL/DRY-werkingsstand op de toets of timer-uitschakel-
toets is gedrukt. Het CLEAN-lampje gaat branden. (Displaygedeelte)

« De CLEAN-werkingsstand wordt niet uitgevoerd wanneer: COOL
minder dan 3 minuten wordt uitgevoerd/DRY minder dan 6 minuten
wordt uitgevoerd.

CLEAN

Druk opnieuw op (9] omde CLEAN-werkingsstand
te deactiveren.

ONIOFF

« Wanneer u op drukt, wordt de CLEAN-werkingsstand niet gedeactiveerd.

Wat wordt met de CLEAN-werkingsstand uitgevoerd?

De CLEAN-werkingsstand houdt het apparaat schoon en voorkomt schimmel-
groei door kleine hoeveelheden ozon (*') te genereren en de FAN-werkings-
stand ongeveer 40 minuten uit te voeren. U wordt aangeraden de CLEAN-werk-
ingsstand altijd geactiveerd te houden.

** Ongeveer 0,01 ppm bij de luchtuitlaat. Dit is dezelfde hoeveelheid als wordt
aangetroffen in de natuur, bijvoorbeeld in bossen, en heeft geen invioed op het
menselijk lichaam.

Opmerking:

« De ventilator wordt de eerste 15 minuten nadat de CLEAN-werkingsstand is
geactiveerd, gestopt.

« Als er meerdere systemen tegelijk worden bediend, is het mogelijk dat de
lucht uit het apparaat warm wordt. In dit geval wordt de CLEAN-werkings-
stand automatisch geannuleerd om te voorkomen dat de kamertemperatuur
tot ongewenste hoogte stijgt.
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Instructies:

Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met » Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen.

reinigen. « Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of viam-
Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan. men bloot.

Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide. » Gebruik geen water dat warmer is dan 50°C.

Warmtewisselaar

» Draag handschoenen om uw

s
» Gebruik de QUICK CLEAN KIT ‘ e

handen te beschermen.

Al

i | -
(optioneel). v
Onderdeelnummer \}_/
* Raadpleeg de in de QUICK CLEAN

KIT beschreven instructies voor meer informatie.

Antiallergeen Plasma-enzymfilter
Elke 3 maanden:

* Verwijder vuil met een stofzuiger.

Indien u het vuil niet met een stofzuiger kunt verwijderen:
» Dompel het filter en het frame ervan in lauw water onder en spoel het uit.
* Na het wassen goed laten drogen in de schaduw.

Elk jaar:

Luchtfilter

+ Elke twee weken reinigen
» Verwijder vuil met een stofzuiger

g s;:jolelthetdaf met wa;er. had i-See—SenSOl’ « Vervang het luchtreinigingsfilter door een nieuw filter voor de beste prestaties.
oed laten drogen In de schaduw. Raak de i-see-sensor * Onderdeelnummer (YN AVAES
niet aan. .
Plasma-antireukfilter
Voorpaneel Elke 3 maanden: A A .
N N + Verwijder vuil met een stofzuiger, of dompel het filter ongeveer 15 minuten

-

in lauw water (30 tot 40°C) onder. Spoel het vervolgens goed uit.

Z@ » Na het wassen goed laten drogen in de schaduw.

L = = ) — » Reinig het filter om de antireukfunctie te herstellen.

% /\@’ Indien u vuil of stank niet door reiniging kunt verwijderen:
W&hamier

;

» Vervang het luchtreinigingsfilter door een nieuw filter.
Opening + Onderdeelnummer
. Til het voorpaneel op totdat u een “klik” hoort.
. Houd de scharnieren vast en trek het voorpaneel los zoals is afgebeeld in Opmerking:
bovenstaande afbeelding om het te verwijderen. . . X .
« Veeg schoon met een zachte droge doek of spoel het af met water. . Re|n|g de_ﬂlters reg_elmatlg voor de beste prestatie en om het ener-
+ Dompel het voorpaneel niet langer dan twee uur in water onder. gieverbruik te verminderen.

+ Goed laten drogen in de schaduw. * Raak de i-see-sensor niet aan.

. Installeer het voorpaneel door de verwijder-
ingsprocedure in omgekeerde volgorde uit
te voeren. Sluit het voorpaneel goed en druk
op de met pijlen aangegeven plaatsen.

/ n besc':hreven instructies voor meer infor-
. Plaats de verticale schoepen één . Installeer de horizontal schoep matie.
voor één weer goed op hun oor- door de verwijderingsprocedure
spronkelijke plek in de respec- in omgekeerde volgorde uit te
tievelijke geleiders. voeren.
* Duw de schoepen totdat ze op hun * Als de horizontale schoep niet op de
plaats vastklikken. == juiste manier is geinstalleerd, dan knip-

Luchtuitlaat en ventilator (controleer voor het reinigen of de ventilator is gestopt)

s Draai de horizontale schoepen naar . Draai de twee verticale schoepen . Reinig de luchtuitlaat en ventila-
beneden. Verwijder vervolgens de boven- €én voor één naar buiten. tor.
ste schoep zoals in ® en @ is afgebeeld. » Veeg met een zachte droge doek schoon.

* Herhaal ® en @ voor de onderste schoep.

Ontgrendelen

)

Reinig de ventilator.
» Gebruik de QUICK CLEAN KIT (optioneel).
Onderdeelnummer [/ XORVCEIISHS

» Raadpleeg de in de QUICK CLEAN KIT

peren alle LED’s als de netspanning opmerki“g=
wordt ingeschakeld. . )
Zet geen overmatige kracht op de ventilator of ven-

tilatorafscherming

Geleider
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o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

(JPLOSSEN VAN PROBLEMEN

raadpleeg uw leverancier.

Indien u deze punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog
niet juist functioneert, gebruik de airconditioner dan niet meer en

Symptoom

Binnenunit

De unit kan niet worden
bediend.

Is de netschakelaar aangezet?
Is de stekker in het stopcontact gestoken?

Is de ON-timer ingesteld?

Alle LED’s op de binnenunit
knipperen.

Zijn de horizontale schoepen juist geinstal-
leerd?

De horizontale schoep bew-
eegt niet.

Zijn de horizontale en verticale schoep op
de juiste manier geinstalleerd?
Is de ventilatorafscherming vervormd?

Na het opnieuw inschakelen
werkt de unit ongeveer 3
minuten niet.

Dit gebeurt op aangeven van de micro-
processor ter bescherming van de unit.
Wacht even.

Er komt damp uit de luchtuit-
laat van de binnenunit.

De koele lucht uit de unit zorgt ervoor dat
vocht in de lucht binnen de ruimte snel
afkoelt en in dampvorm overgaat.

De zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP
stopt even en start daarna
weer.

Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP weer normaal
werken.

Tijdens de werking verandert
de luchtstroomrichting.

De richting van de horizon-
tale schoep kan niet worden
aangepast met de afstands-
bediening.

Als de unit in de stand COOL of DRY
werkt en dat 0,5 tot 1 uur lang doet met de
lucht naar beneden gericht, dan wordt de
luchtstroomrichting automatisch in positie
(1) gezet om te voorkomen dat water
condenseert en naar beneden drupt.
Indien tijdens verwarmen de temperatuur
van de luchtstroom te laag is of het ap-
paraat aan het ontdooien is, dan wordt
de horizontale schoep automatisch in
horizontale positie gezet.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de werking ongeveer
10 minuten lang gestopt.

De buitenunit wordt ontdooid.

Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom
even. (Wanneer de buitentemperatuur te
laag is en de vochtigheid te hoog, wordt ijs
gevormd.)

De unit start automatisch
wanneer de netspanning
wordt ingeschakeld, maar kan
niet met de afstandsbediening
worden bediend.

Deze modellen zijn uitgerust met een
functie voor automatisch opnieuw starten.
Wanneer de netspanning uitgeschakeld
wordt zonder de unit met de afstands-
bediening uit te zetten en vervolgens de
netspanning weer wordt ingeschakeld,
dan start de unit automatisch opnieuw in
de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld toen de stroomtoevoer werd
onderbroken.

Raadpleeg “Automatische herstartfunctie”

[biz.5

Symptoom

Buitenunit

Er komt witte rook uit de
buitenunit.

Tijdens verwarmen ontstaat door het
ontdooien stoom, die op witte rook lijkt.

Afstandsbediening

Het display van de afstands-
bediening is niet zichtbaar
of is vaag. De binnenunit
reageert niet op het signaal
van de afstandsbediening.

.

Zijn de batterijen leeg?

Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwis-
seld?

Wordt er op toetsen van de afstandsbedi-
ening van andere elektrische apparaten
gedrukt?

Koelt of verwarmt niet

De airconditioner koelt of
verwarmt niet voldoende.

.

Is de juiste temperatuur ingesteld?

Is de juiste ventilatorsnelheid ingesteld?
Verhoog de ventilatorsnelheid.

Is het filter schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de bin-
nen- of buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

De ruimte wordt niet
voldoende gekoeld.

.

Als u in een ruimte een ventilator of
gasfornuis gebruikt, wordt het koelsysteem
zwaarder belast. Hierdoor kan het koelend
vermogen mogelijk onvoldoende zijn.

Als de buitentemperatuur erg hoog is,

kan het koelend vermogen mogelijk niet
voldoende zijn.

De ruimte wordt niet
voldoende verwarmd.

Als de buitentemperatuur erg laag is, kan
de verwarmingscapaciteit mogelijk niet
voldoende zijn.

In de bedrijfsstand verwar-
men wordt de lucht niet snel
uitgeblazen.

Wacht even totdat de airconditioner gereed
is om warme lucht uit te blazen.

Luchtstroom

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

.

Is het filter schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

De airconditioner kan geuren opnemen van
muren, vloerkleden, meubilair, kleding e.d.
en deze samen met de lucht uitblazen.

Als de PLASMA-werkingsstand actief is, is het
mogelijk dat u kleine hoeveelheden door de
Plasma-elektrodeneenheid geproduceerde
ozon ruikt. Dit is geen defect.

Geluid

De binnenunit blijft functioneren,
of de unit blijft lucht blazen zelfs
wanneer er op de ON/OFF-toets
wordt gedrukt.

Brandt het CLEAN-lampje? Als het CLEAN-
lampje brandt, wordt de CLEAN-werkingss-
tand uitgevoerd.

Het CLEAN-lampje brandt.

De CLEAN-werkingsstand wordt uitgevoerd.

Multisysteemfunctie

De binnenunit die niet in
werking is, wordt warm en
er is een geluid dat lijkt op
stromend water, in de unit te
horen.

Door een binnenunit die niet in werking is,
blijft toch een kleine hoeveelheid koelmid-
del stromen.

Een krakend geluid is te
horen.

.

Dit geluid ontstaat doordat onderdelen
zoals het voorpaneel uitzetten en krimpen
vanwege temperatuursveranderingen.

U hoort een "borrelend"
geluid.

.

Dit geluid hoort u wanneer bij het inschake-
len van afzuiging of ventilator buitenlucht
wordt aangezogen via de afvoerslang,
waardoor water dat zich in de afvoerslang
bevindt naar buiten spuit.

U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht
in de afvoerslang wordt geblazen door
sterke wind.

De binnenunit maakt mecha-
nische geluiden.

Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of
de compressor wordt in- of uitgeschakeld.

Als de stand verwarmen
wordt geselecteerd, zal de
unit niet direct met verwar-
men beginnen.

Als het verwarmen wordt gestart tijdens
het ontdooien van van de buitenunit,

dan duurt het enkele minuten (max. 10
minuten) voordat er warme lucht uit de unit
wordt geblazen.

Buitenunit

Het stromen van water is te
horen.

Dit geluid ontstaat wanneer er koelmiddel of
gecondenseerd water in de airconditioner
stroomt.

Soms is een sissend geluid
te horen.

Dit geluid ontstaat wanneer de stroming
van het koelmiddel door de airconditioner
verandert.

De ventilator van de buite-
nunit draait niet, ook al is de
compressor in werking. Als de
ventilator begint te draaien,
stopt hij snel weer.

Als de buitentemperatuur tijdens het
koelen erg laag is, werkt de ventilator met
tussenpozen om voldoende koelwerking te
verkrijgen.

De buitenunit lekt water.

Tijdens COOL en DRY worden leidingen
en hun koppelingen afgekoeld, waardoor
op hun buitenkant condens kan ontstaan.
Tijdens verwarmen kan condenswater

op de warmtewisselaar ontstaan en naar
beneden druppen.

Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie
ervoor dat ijs op de buitenunit smelt en als
water naar beneden drupt.

Du-9

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw lever-
ancier.
Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.

Wanneer het POWER-lampje knippert.

Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.

De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen
in een ruimte waar TL-verlichting (bijv. van het invertertype) wordt gebruikt.
De werking van de airconditioner stoort de radio- en tv-ontvangst. Voor het
betreffende apparaat kan een antenneversterker nodig zijn.

Wanneer er een abnormaal geluid te horen is.




LANGERE TIJD NIET GEBRUIK'T

. Stel de hoogste temperatuur in in de handmatige stand
COOL en laat de unit ongeveer 3 tot 4 uur draaien.

Hierdoor wordt de binnenkant van de unit droog.

ONJ/OFF

s Druk op

om de werking te stoppen.

e Zet de netschakelaar uit en/of trek de netsnoerstekker

uit het stopcontact.

L4

. Verwijder alle batterijen uit de afstandsbediening.

Wanneer de airconditioner opnieuw

wordt gebruikt:

—— Reinig het luchtffilter.

e Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-

en buitenunits niet worden geblokkeerd.

. Controleer of de aardedraad juist is aangesloten.
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NSTALLATIEPLAATS EN ELEK-

TRISCHE VOORZIENINGEN

Installatieplaats

Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.

* Op plaatsen met veel machineolie.

* In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

* In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.

» Waar olie rondspat of veel vettige rook is.

* Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

* Waar de lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit wordt geblokkeerd.

* Waar het geluid of de lucht die door de buitenunit wordt geproduceerd
storend is voor buren.

De installatieplaats van de buitenunit moet minstens
3 meter verwijderd zijn van antennes voor radio en
TV e.d. Vergroot in gebieden met slechte ontvangst
de afstand tussen de buitenunit en de antenne van
het betreffende apparaat als de airconditioner storing

blijkt te veroorzaken op radio of tv.
Invertertype
Plaats TL-verlichting zo ver TL-verlichting

mogelijk uit de buurt van
de airconditioner om de

ne%atie_ve effecten van de
verlichting te voorkomen.

Goed geven-
tileerde droge
plaats

Voldoende af-
stand om storing

in beeld en geluid
te voorkomen.

100 mm of
meer

meer 500 mm of

, Draad-

loze tel-
efoon of
mobiele
telefoon

MIITTTRNE

A J

Elektrische voorzieningen

« Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten
is.

» Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

Neem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hebt.

Model Binnen MSZ-FD50VA (S)
Buiten MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Functie Koelen |Verwarmen| Koelen |Verwarmen
Stroomvoorziening ~/N, 230V, 50 Hz
Capaciteit kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Invoer kW 1,500 1,550 1,510 1,610
X Binnen kg 12
Gewicht -
Buiten kg 55
Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg 1,55
Binnen IP 20
IP-waarde -
Buiten IP 24
Toelaatbare maxi- Inlaatzijde MPa 1,64
male bedrijfsdruk Uitlaatzijde MPa 415
Binnen
(Superhoog/ dB(A) 52/45/ 50/43/ 52/45/ 50/43/
Geluidsniveau Hoog/Me- 39/29 37/27 39/29 37/27
dium/Laag)
Buiten dB(A) 54 56 54 56
Gegarandeerd werkbereik
Bi Buiten Opmerkmg:
innen
MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH Ter}\(ﬂpelratuumaard;n 27°C DB. 19°C WB
o 5 5 oelen — innen: ° ,19°
Bovengrens 33208 V?I% 46 EDB 46 SDB Buiten: 35°C DB
Koelen Verwarmen — Binnen: 20°C DB
21°C DB -10°C DB -10°C DB Buiten: 7°C DB, 6°C WB
Ondergrens 15°C WB — —
Bovengrens 27°C DB 24°C DB 24°C DB —
_ o ° : Droge temperatuur
Verwar- 18°C WB 18°C WB NB: Natf% temp%ratuur
men Onderarens 20°C DB -15°C DB -25°C DB
9 — -16°C WB -26°C WB
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V EDIDAS DE SEGURIDAD

» Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden pro-
vocar descargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad”
antes de usarlo.

» Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son impor-
tantes para una utilizacion segura del producto.

» Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de
instalacion para poder recurrir a él con facilidad.

Indicaciones y sus significados

A ATENCION: Una manipulacién incorrecta podria conllevar con toda
probabilidad un peligro grave, por ejemplo, de muerte o
de heridas graves.

A CUIDADO: Una manipulacién incorrecta podria conllevar, segun las
condiciones, un peligro grave.

/\ ATENCION

No conecte el cable de alimentacion a un punto interme-

® dio; utilice una alargadera o conecte varios dispositivos

a una sola toma de CA.

« Podria causar sobrecalentamiento, fuego o descarga
eléctrica.

Asegurese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de

forma segura en la toma de corriente.

« Si el enchufe esta sucio puede provocar fuego o una
descarga eléctrica.

No enrolle ni cambie ni tire del cable de alimentacion,
y no aplique calor ni coloque objetos pesados sobre el
mismo.

« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte

el enchufe de alimentacion durante el funcionamiento.

« Podria generar chispas y originar un fuego.

» Una vez que la se apaga la unidad interior con el contro-
lador remoto, asegurese de que coloca el disyuntor en
OFF o que desconecta el enchufe de alimentacién.

Evite la exposicion directa de la piel al aire frio durante
un periodo de tiempo prolongado.
« Puede ser perjudicial para la salud.

El usuario no debe instalar, cambiar de sitio ni reparar

la unidad.

< Sino se maneja correctamente, el acondicionador de aire
puede causar fuego o descarga eléctrica.

No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/sali-
® @ das de aire.

« Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior
gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

PR R R R T X E R TR T T T

Simbolos utilizados en este manual y su significado
: Asegurese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

. No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

. Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacion de la toma
de corriente.

SeP>PBROO

: Asegurese de desconectar la corriente.

En caso de que se produzca una condicién anémala

(como olor a quemado), pare el aparato y desconecte el

enchufe de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

» Si se prolonga el funcionamiento en la condicién andémala
puede producirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica.
En tal caso, consulte a su distribuidor.

e
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Cuando el acondicionador de aire no enfria o no
calienta, es posible que haya una fuga del refrigerante.
En tal caso, consulte a su distribuidor. Si una reparacion
exige la recarga de la unidad con refrigerante, solicite
mas informacioén al técnico de servicio.

+ Elrefrigerante que se usa en el acondicionador de aire
es seguro. Normalmente no tiene fugas. Ahora bien, si
hay fuga de refrigerante y éste entra en contacto con
una fuente de calor como un calentador de ventilador, un
calentador de parafina o un horno de cocina, generara
gases perjudiciales.

/\ CUIDADO

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la
® unidad interior/exterior.
» Podria hacerse dafio.

No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables
sobre la unidad.
» Podrian provocar incendios o deformaciones de la unidad.

Evite la exposicion directa de animales domésticos o
plantas al flujo de aire.
* Puede causar dafos a los animales y las plantas.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo

de la unidad interior/exterior.

» Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar
dafios o hacer que funcionara mal.

No instale la unidad en un soporte roto.
* Launidad podria caer y causar dafos.




MEDIDAS DE SEGURIDAD

/\ CUIDADO

Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los
pies en una superficie inestable.
» Si se cayera, podria hacerse dafio.

Podria producirse una descarga eléctrica.

f No utilice los mandos con las manos mojadas.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque
sobre él un objeto que contenga agua, como un florero.
» Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentacion.
» Podria hacer que se rompa parte del nucleo del cable, lo
que puede causar sobrecalentamiento o fuego.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.
» Podria provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una
explosion.

La unidad no debe estar mucho tiempo funcionando en

condiciones de humedad elevada (80% de humedad rela-

tiva o mas), como puede suceder si se deja una ventana o

puerta abiertas.

* La condensacion de agua en el acondicionador de aire
puede descender y humedecer o dafiar el mobiliario.

No use la unidad para fines especiales, como para almace-

nar alimentos, criar animales, cultivar plantas o guardar

dispositivos de precision u objetos de arte.

» Podria deteriorar la calidad o causar dafios a los animales y
plantas.

Evite la exposicion directa de aparatos de combustion al
flujo de aire.
* Podria interrumpir la combustion.

Antes de limpiar la unidad, apaguela y desconecte el cable

de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

* Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior
gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

Si la unidad va a dejar de usarse un tiempo prolongado,

desconecte el cable de alimentacion o coloque el disyun-

tor en OFF.

* La unidad puede acumular polvo y provocar sobrecalen-
tamiento o fuego.

Sustituya las 2 pilas viejas del controlador remoto por

otras nuevas de la misma clase.

 La utilizacién de una pila usada junto con una nueva puede
causar sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir
una explosion.

Si el liquido de la pila entra en contacto con la piel o la

ropa, lavelas a fondo con agua limpia.

+ Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, lavelos
a fondo con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

Asegurese de que la zona esta bien ventilada cuando la
unidad esté en funcionamiento junto con un aparato de
combustion.

+ Una ventilacién inadecuada puede originar falta de oxigeno.

Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibili-
dad de que caigan rayos.
» La unidad puede resultar dafiada si cae algun rayo.

Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en
funcionamiento, efectiie una inspeccién y el mantenimien-
to ademas de la limpieza habitual.
* Si hay polvo o suciedad en la unidad se puede producir un
olor desagradable o un bloqueo del conducto de drenaje,
lo que hace que gotee agua de la unidad interior. Consulte
con su distribuidor sobre la inspeccion y el mantenimiento,
puesto que exigen conocimientos y capacidades especiali-
zadas.

Para desechar este producto, consulte a su distribuidor.

Fig. 1

Nota:

Este simbolo es para los paises de la UE solamente.

Es un simbolo conforme con el Articulo 10 y el Anexo IV
de la Directiva 2002/96/CE Informacién para usuarios,
ylo con el Articulo 20 y el Anexo |l de la Directiva
2006/66/CE Informacion para usuarios finales.
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No se suba a la unidad exterior ni coloque ningtn objeto
encima.
» Sise cayera usted o el objeto, podria haber dafios.

Para la instalacion

/\ ATENCION

Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.
® * No debe instalarlo el usuario, puesto que requiere cono-
cimientos y capacidades especializadas. Si no se instala
correctamente, puede provocar fugas, fuego o descargas
eléctricas.

&

Dedique una toma de alimentacién en exclusiva al acondi-

cionador de aire.

< Sino se utiliza una toma de alimentacién en exclusiva,
pueden producirse sobrecalentamiento o fuego.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas

inflamable.

< Sihay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la
unidad, podria producirse una explosion.

Ponga a tierra la unidad.
0 « No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia
de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no,
podria producirse una descarga eléctrica.

/\ CUIDADO

Instale un disyuntor de fuga a tierra en funcion de la ubi-

cacion en la que esté instalado el acondicionador de aire

(por ejemplo, areas muy humedas).

« Sino se instala el disyuntor de fuga a tierra, podrian pro-
ducirse descargas eléctricas.

Asegurese de que se drena correctamente el agua de

drenaje.

« Si el conducto de drenaje no es correcto, el agua podria
caer desde la unidad interior/exterior, causando humedad y
dafios en el mobiliario.

Si se produce una condicion anémala
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.

Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esta disefiado y fabricado con materia-
les y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o reutilizados.
Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electrdnico, las pilas, baterias
y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se deben tirar separadamente
del resto de sus residuos domésticos.

Si hay un simbolo quimico impreso debajo del simbolo (Fig. 1), este simbolo
quimico significa que la pila, bateria o el acumulador contienen un metal
pesado con cierta concentracion. Esto se indicara de la forma siguiente:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)

En la Unién Europea existen sistemas de recogida especificos para productos
eléctricos y electronicos, pilas, baterias y acumuladores usados.

Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterias y acumula-
dores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su lugar de residencia
local cuando quiera tirarlos.

i Ayudenos a conservar el medio ambiente!
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\ OMBRE DE LAS PARTES

Unidad interior Controlador remoto

Seccion de pantalla Seccion de transmis-

ommmmmmmeees N, TTTTTTTTmmmmmosmmomsoommommoooooes ~ i6n de sefales
! [ [} H i Aal
! P e o o Rewore 1} Distancia de la sefal:
Py b e o o ; Aprox. 6 m
i L 5 3 ] ! Cuando se recibe la
H / 1 1 Seccion de yd ! sefial, la unidad interior
i- ! ! 1 recepcion del con- ! e ;
Luz‘(l:ie indi N 3 L trolagor remote ; emite un sonido.
caciondel | s----- N e St N — /
funcionami- U LR
SN " ‘l e
ento TN Ny 2| Seccion de pantalla
\;:\ \ \‘ de accionamiento
Panel frontal ————1— " NN Boton ON/OFF (acti-
\ vacion/desactivacion

de funcionamiento)

Botdn de seleccion
del modo de funcio-

namiento

Botoén de control de
velocidad del venti-

lador

Botdn de desconexion
automatica (ECONO
CooL)

Botones de temper-

—atura

Filtro de aire

Entrada de aire

Botén de desactivacion del
- temporizador
_Boton de actwamon del

temporlzador
Botdn de deflector ancho

Filtro desodor-
ante de plasma

Electrodo de

plasma

7»» b

= ; ~ (WIDE VANE)
Filtro de enzimas —D" S lal NN SMA Botones de ajuste del TIMER
\/\\» 9 ___(TEMPORIZADOR)

Boton de control
de las lamas

Aumentar tiempo

S
plasma Sensor i-see Reducir tiempo

‘
antialérgico de \% S %,«\3
S

Salida de aire ——Boton de area (AREA)
brotector delventiador Boton de limp- ——Boton de ajuste del reloj (CLOCK)
- Interruptor de ieza ECLEAN) ——Botdn de reinicializacion (RESET)
Ventilador ntercambla- L -~
accionamiento Boton i-see
Deflector horizontal dor de calor de emergencia Bap? la haci
eslicela hacia
Deflector vertical abajo para Soporte del contro-
Unidad exterior abrir lador remoto

Entrada de aire
(lado posterior y lateral)

Tuberia
Manguera de drenaje

* Instale el soporte del con-
trolador remoto en un lugar
en el que la unidad interior
pueda recibir la sefial.

4 Salida de aire

=
! Salida de drenaje

La apariencia de las unidades exteriores puede ser diferente.

&

Use Unicamente el controlador remoto suministrado con la unidad.
No use otro controlador remoto.

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssssscscsscscscscscsnsnse

REPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en funcionamiento: inserte el enchufe de alimentacién en la toma de corriente y/o encienda el disyuntor.

Instalacion de las pilas del controlador remoto

Asegurese de ajustar la posicién de instalacién antes de instalar las pilas.
Pa’gina4

Ajuste de la hora actual

] « Pulse CLOCK

' 2CLocK =
. Introduzca pilas ,—,‘.'hn
alcalinas tipo AAA Lol
{> I
L 2. Pulse los botones de TIME para
’ 3 Coloque la tapa frontal gjustar la hora.
3 Cada pulsaciéon aumenta/dis-
+ Asegurese de que la polaridad de las pilas es la correcta. » Pulse otra vez cLocK minuye la hora en 1 minuto (10
» No utilice pilas de manganeso. El controlador remoto podria funcionar CLOCK minutos cuando la pulsacion es

inadecuadamente.

* No utilice pilas recargables.

+ Sustituya todas las pilas por otras nuevas de la misma clase.

» Las pilas pueden durar 1 afio aproximadamente. Ahora bien, las pilas
caducadas pueden durar menos.

+ Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta.
Si no se pulsa el boton de RESET (reiniciar), el controlador remoto no
funcionara correctamente.

Sp-3

F:588 prolongada)

* Pulse CLOCK (temporizador) suavemente utili-
zando un objeto en punta.
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PUESTA EN

Ajuste de la posicion de instalacion
Asegurese de ajustar el interruptor deslizante dentro del controlador remoto de
acuerdo con la posicién instalada de la unidad interior.

Posicion de instalacion:
Izquierda: distancia a objetos (pared, armario, etc.) es de menos de 50 cm a la izquierda

Centro:  distancia a objetos (pared, armario, etc.) de mas de 50 cm a la izquierda y la
derecha
Derecha: distancia a objetos (pared, armario, etc.) es de menos de 50 cm a la derecha

(Izquierda)(Centro) (Derecha) Interruptor deslizante

@\

1 = = 22

L7

0 S5
L s

Zona Izquierda Centro Derecha

Interruptor desli- L.C.R L.C.R L.C.R

zante gl | gl | Tl

Pantalla del con-

trolador remoto I ] =)

' i-see . ) ) )

v Pulse O para activar el funcionamiento del i-see

(sensor de temperatura).

« Pulse suavemente utilizando un objeto en
punto.

. gl se enciende. (Seccion de pantalla de

funcionamiento)
« El ajuste predeterminado es "activado”.

i-see
Vuelva a pulsar O para desactivar el funcionamiento
del i-see (sensor de temperatura).

Funcionamiento del i-see (sensor de temperatura)

Los sensores miden constantemente la tem-
peratura de la habitaciéon y del suelo/pared
para ajustar automaticamente la temperatura
definida calculando la temperatura real percibida
por una persona dentro de la sala (“temperatura
inteligente”).

sensor 1-see
Si el ajuste AREA (ZONA) no esta activado, el rango de deteccion del sensor
i-see varia en funcion del lugar de instalacion del aire acondicionado.

Posicion de instalacion Izquierda Centro Derecha
Rango de deteccion

Nota:

No toque el sensor i-see. Esto podria provocar que el sensor i-see funcionara
mal.

A]USTE DE AREA (ZONA)

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

2

=
/LN

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Pulse para seleccionar AREA (ZONA). AREA

(ZONA) cambia con cada pulsacion de la manera siguiente:

— Zns, — Gm{ — Smx, — Cancelar
(AUTO) (Izquierda)  (Derecha) *q —l

« El funcionamiento del i-see (sensor de temperatura) debe estar acti-
vado para seleccionar AREA (ZONA).
\WIDE VANE
« La direccién de flujo de aire horizontal @ no se puede seleccionar
si esta ajustado AREA (ZONA).
WIDE VAN
*1 Direccion de flujo de aire horizontal ajustada por (4m ],

AREA
Pulse hasta que “Cancel” (Cancelar) esté selec-
cionado para liberar el ajuste AREA (ZONA).

WIDE VANE
« Al pulsar también se libera el ajuste AREA (ZONA).

4N, (AUTO) ....El sensor i-see detecta las diferencias de temperatura, refrig-
erando/calentando de forma eficaz toda la habitacion.

En modo COOL (REFRIGERACION):

Jm X, (1IZQUIERDA) / £ I (DERECHA)

Seleccione la zona que desee acondicionar.

Pantalla de unidad interior

Direccién de flujo de aire horizontal:
Derecha
L — AREA —R

Centro u oscilacion
L —AREA—R,

Izquierda
L — AREA —R

&=
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ELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

MODE
e Pulse (___] para seleccionar el modo de funcionami-

ento. El modo cambia con cada pulsacién de la man-
era siguiente:

8 > 0 5 6 5 O
r (AUTO)  (REFRIGERACION) DESHUMIDIFICACION) (CALEFACCI(M

To0
88 WA

. Pulse @ o) @ para ajustar la temperatura.
Cada pulsacion eleva o disminuye la temperatura en
1°C.

ONJOFF

Pulse para apagarlo.
« Cuando vuelva a encenderlo, se activara la misma configuracion se-

ONIOFF

leccionada si pulsa

Funcionamiento multisistema

Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si
se activan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de
refrigeracion y calefaccion no pueden realizarse simultdneamente. Cuando
esta seleccionada la REFRIGERACION en una unidad y CALEFACCION en
otra o viceversa, la unidad que se haya activado después se pone en modo
de espera. La luz de funcionamiento parpadea (seccion de pantalla).

Sp-5
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3 Modo de AUTO (Cambio automatico)

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la difer-
encia que haya entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida.
Durante el modo de AUTO, la unidad cambia el modo (REFR'GERAC'ON(—)
CALEFACCION) cuando la temperatura ambiente difiere en 2°C de la tem-
peratura establecida durante mas de 15 minutos.

Nota:

Funcionamiento multisistema

Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad
exterior. Cuando se ponen en funcionamiento simultdaneamente varias
unidades interiores, puede que la unidad no alterne el modo de funcion-
amiento entre el de REFRIGERACION y el de CALEFACCION. En tal
caso, la unidad interior se coloca en el modo de espera.

£X Modo de REFRIGERACION

Disfrute de aire frio a la temperatura que desee.

Nota:

No ponga en funcionamiento el modo de REFRIGERACION con temper-
aturas muy bajas en el exterior. (inferior a -10°C). El agua condensada
en la unidad puede gotear y humedecer o dafar el mobiliario, etc.

& Modo de DESHUMIDIFICACION

Deshumedezca su habitacion. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato esta en el modo
de DESHUMIDIFICACION.

"y Modo de CALEFACCION

Disfrute de aire calido a la temperatura que desee.

Funcionamiento de emergencia

Si no se puede utilizar el controlador remoto...

Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de
accionamiento de emergencia (E.O.SW) en la unidad interior.

Cada vez que se pulsa el interruptor de emergencia, el
funcionamiento cambia en el orden siguiente:

Luz de indicacion de funcionamiento

—1

L —AREA—R

1

— AREA—R.

REFRIGERACION de emergencia

CALEFACCION de emergencia

Temperatura fijada: 24°C
Velocidad del ventilador:
Media

Deflector horizontal: Auto

Parada

Nota:

Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de prueba.
El control de temperatura no funciona y la velocidad del
ventilador esta fijada en “Alta”.

Funcion de reinicio automatico

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague
la unidad mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se
activara automaticamente en el mismo modo seleccionado con el controla-
dor remoto antes de que se interrumpiese el funcionamiento. Cuando esta
configurado el temporizador, los ajustes se anulan y la unidad empieza a
funcionar al volver a encenderla.

Si no desea utilizar esta funcion, pongase en contacto con el servicio
técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la unidad.



VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

Direccion vertical del aire

® (AUTO)

El deflector se ajusta en la direccion con mayor rendimiento de la direccion
del aire. REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION:posicién horizontal.
CALEFACCION: posicién hacia abajo.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF DS =, (Manual)
Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, seleccione la posicion
superior para REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION, y la posicion
inferior para CALEFACCION. Durante los modos REFRIGERACION/DE-
SHUMIDIFICACION, cuando el deflector esta en la posicion (4) o (5), éste
se mueve automaticamente hasta la posicién horizontal al cabo de 1 hora
para evitar que gotee agua.

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

<4 (Oscilacion)

El deflector asciende y desciende de forma intermitente.

FAN
r Pulse @ para seleccionar la velocidad del venti-
lador. La velocidad del ventilador cambia con cada
pulsacioén en el orden siguiente:

— © — 4 — @ — al — il
(AUTO) (Baja) (Media) (Alta)  (Muy Alta)

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos
cortos.

« Utilice «aull (Muy Alta) para enfriar/calentar mas la sala. Se recomienda
reducir la velocidad del ventilador una vez que la sala se ha enfriado/
calentado.

« Si el ruido del equipo de aire acondicionado no le deja dormir, utilice
« (Baja).

W e

| para seleccionar la direccion del aire. La
direccion del aire cambia con cada pulsacion en el
orden siguiente:

/™™ —>r —> > = >y
(AUTO) (1) ) (3) (4) (5) (osuLAom

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos
cortos.

WIDE VANE
’ Pulse para seleccionar la direccion horizontal del
aire. La direccion del aire cambia con cada pulsacion
en el orden siguiente:

| IR S IR P I AN W VR Nauy |
LEN

(OSCILACION)

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse
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TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONO C00L ]
Pulse (% ) durante el modo REFRIGERACION
para iniciar el funcionamiento de desconex-
ion automatica (ECONO COOL).
La unidad realiza la operacion de oscilacién verticalmente en varios

ciclos de acuerdo con la temperatura de la unidad. La temperatura
fijada sube automaticamente 2°C.

EC0NO000L
Pulse otra vez para cancelar la operacion ECO-
NO COOL.

« Si pulsa el botén de deflector (VANE) se cancela también la operacion
de desconexion automatica (ECONO COOL).

¢En qué consiste la funcion de
“desconexion automatica (ECONO COOL)”?

Si la direccion del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén del aire), el ambiente
se refresca mas que si la direccion se mantiene siempre fija. Asi pues, aunque
la temperatura establecida aumente automaticamente en 2°C, puede utilizar
esta funcién cuando el aparato esté en modo de refrigeracion y asi sentirse
cémodo. Ademas, podra ahorrar energia.

VACION/DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR

[ 1 | OSIART  @STOP
Pulse (©>1] o (©@>0) durante el funcionamiento para
ajustar el temporizador.

DSTART
(ACTIVACION del temporizador):
La unidad se encendera a la

hora establecida.
(DESACTIVACION del temporizador):
La unidad se apagara a la hora
establecida.
* ©>1 0 ©>O parpadea.
* Asegurese de que la hora actual es la correcta.

DSTOP

9

Pulse (> (Aumentar) y (J (Disminuir) para ajustar
la hora del temporizador.
Con cada pulsacion la hora establecida aumenta o disminuye en 10 minutos.

OSTART ~ @STOP
Pulse (©-»1] o |©2»0] de nuevo para cancelar el tempo-
rizador.

Nota.

Los temporizadores de ON (encendido) y OFF (apagado) se pueden
configurar a la vez. La marca “1#” muestra el orden en el que se acti-
varan los temporizadores.

» Sise produce un corte en el suministro eléctrico mientras esta conflurado
el temporizador en ACTIVACION/DESACTIVACION, consulte la
“Funcioén de reinicio automatico”.

UNCIONAMIENTO DE PLASMA

A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO 715 700
warv@cooL

o

S —

MODE | FAN |@sTop
C_J)Css ) |(e@20)
ECONOCO0L| VANE | @START
(=R (2] [CE1D)
PLASMA | wiDE vANE

BB EN] (N
AREA || TIVE

EH&I

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA
Pulse [ 4 ] para iniciar el funcionamiento PLASMA.

« La luz PLASMA se enciende. (Seccién de pantalla)

PLASMA
Vuelva a pulsar para cancelar el funcionamiento
PLASMA.

cQué es el “funcionamiento PLASMA”? —

El funcionamiento de plasma permite eliminar olores y purificar el aire.

El filtro desodorante de plasma absorbe y descompone las particulas de las
sustancias que emiten olores. El filtro de enzimas antialérgico recoge las
particulas de alérgenos, como el polen o el polvo doméstico. Estos filtros fun-
cionan con iones negativos generados por el electrodo de plasma.

UNCIONAMIENTO DE LIMPIEZA

CLEAN
Pulse (0] para activar el funcionamiento CLEAN

(LIMPIEZA).
 La unidad efectua ur}NglFJFncionamiento CLEAN (LIMPIEZA) cuando se

detiene con el boton o el temporizador OFF tras el funcionamiento
COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMECTACION). La luz CLEAN
(LIMPIEZA) se enciende. (Seccion de pantalla)

« El funcionamiento CLEAN (LIMPIEZA) no se pone en marca cuando:
COOL (REFRIGERACION) funciona durante menos de 3 minutos/
DRY (DESHUMECTACION) funciona durante menos de 6 minutos.

CLEAN

Vuelva a pulsar =4 para desactivar el funcionami-
ento CLEAN.

ONIOFF

« Al pulsar no se desactiva el funcionamiento CLEAN (LIMPIEZA).

¢Qué es el “funcionamiento CLEAN”?

El funcionamiento CLEAN (LIMPIEZA) permite mantener limpia la unidad y evita la
formacién de moho generando una pequena cantidad de ozono (*') y ejecutando el
funcionamiento FAN (VENTILADOR) durante unos 40 minutos. Se recomienda man-
tener el modo de funcionamiento CLEAN (LIMPIEZA) activo en todo momento.

*! Aproximadamente 0,01 ppm en la salida de aire. Este es el nivel que encontra-
mos en la naturaleza, p. e]. en bosques, y no tiene efectos en el cuerpo humano.

Nota:

« El ventilador se detiene durante los primeros 15 minutos de funcionamiento
CLEAN (LIMPIEZA).

« Durante el funcionamiento multisistema, el aire de la unidad puede calentarse.
En este caso, el funcionamiento CLEAN (LIMPIEZA) se cancela automatica-
mente para evitar un aumento indeseado en la temperatura de la habitacion.
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Instrucciones:

» Durante la limpieza, apague el disyuntor o desenchufelo de la toma de cor- » Use solo detergentes suaves diluidos.

riente. * No exponga directamente al sol, al calor o a las llamas ninguna pieza con
* Tenga cuidado de no tocar las partes metalicas con las manos. el fin de secarla.
* No utilice bencina, polvo de pulimentacion ni insecticida. * No use agua con temperatura superior a 50°C.

Filtro de enzimas antialérgico de plasma

Cada 3 meses:

» Elimine la suciedad con un aspirador.

Si la suciedad no se puede eliminar con un aspirador:

» Sumerja el filtro junto con su carcasa en agua templada para lavarlo.
» Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra.

Una vez al aiio:

+ Cambie el filtro de aire por uno nuevo para un mejor rendimiento.

* Numero de pieza [Ny RS

Filtro desodorante de plasma

Cada 3 meses:

+ Retire la suciedad con un aspirador o sumerja el filtro en agua templada
(30 a 40°C) durante unos 15 minutos. Aclarelo bien.

» Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra.

+ La funcion desodorante se recupera al limpiar el filtro.

Filtro de aire
+ Limpielo cada 2 semanas
« Elimine la suciedad con un aspira-

dor o aclarelo con agua. :
« Séquelo bien en la sgombra. Sensor 1-See Si la suciedad o el olor no pueden eliminarse mediante la limpieza:
No toque el sensor i- + Cambielo por un filtro de aire nuevo.
see. * Numero de pieza [UNEEES
Panel frontal Nota:

- »

« Limpie los filtros con regularidad para un mejor rendimiento y para
reducir el consumo de electricidad.

’ « No toque el sensor i-see.
X =
e U

L1 |
Orificio

;

-

. Suba el panel frontal hasta que oiga un “clic”.
2. Sujete los goznes y tire de él para extraerlo, como se muestra en la ilus-
tracién anterior.
« Pasele un pafio suave seco o aclarelo con agua.
* No lo empape en agua mas de dos horas.
« Séquelo bien en la sombra.
3. Instale el panel siguiendo las instrucciones
de extraccioén en orden inverso. Cierre el
panel frontal de forma segura y pulse las
posiciones que indican las flechas.

Salida de aire y ventilador (antes de limpiar, asegiirese de que el ventilador esta parado)

. Coloque los deflectores horizontales hacia == Gire hacia afuera los dos deflec- . Limpie la salida de aire y venti-
abajo. A continuacion, retire el deflector tores verticales uno a uno. lador.

superior tal y como se muestraen @y @. + Pasele un pafio suave seco.
* Repita @ y @ para el deflector inferior.

Soltar

)

Nota:
No ejerza excesiva fuerza en el ventilador o su pro-
tector.
wwe. Vuelva a colocar los deflectores e Instale el deflector horizontal
verticales en su posicion original siguiendo las instrucciones de
uno por uno, en sus guias cor- extraccion en orden inverso.
respondientes. + Si el deflector horizontal no esta cor-
+ Empuie los deflectores has que oiga un rectamente instalado, todas las luces de
los indicadores parpadearan cuando se

“CliC“. ’7’—‘
encienda.
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I CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire
sigue sin funcionar bien, pongase en contacto con su distribuidor.

Sintoma

Unidad exterior

Explica

y puntos de comprobacién

Sintoma Explicacion y puntos de comprobacion

Unidad interior

Sale humo blanco de la
unidad exterior.

« En el modo de calefaccion, el vapor que se
genera debido al funcionamiento de deses-
carchado tiene el aspecto de humo blanco.

La unidad no puede ponerse en
funcionamiento.

¢ Esta activado el disyuntor?
¢ Esta puesto el enchufe de la alimentacién?

¢ Esta configurada la activacion del temporiza-
for?

Todas las luces de los indi-
cadores de la unidad interior
parpadean.

Controlador remoto

¢ Los deflectores horizontales estan instalados

correctamente?

La pantalla del controlador
remoto no aparece o se
oscurece. La unidad interior
no responde a la sefial del
controlador remoto.

¢ Estan agotadas las pilas?
¢ Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?
¢ Se ha pulsado algun botén del controlador
remoto de otros aparatos eléctricos?

No refrigera o no calienta

El deflector horizontal no se
mueve.

¢ Estan correctamente montados el deflector
horizontal y el deflector vertical?
¢ Esta deformado el protector del ventilador?

Cuando se vuelve a poner en
marcha, la unidad tarda unos 3
minutos en funcionar.

Se trata de una instruccion del microprocesa-
dor para proteger la unidad. Espere.

El vapor se descarga a través
de la salida de aire de la unidad
interior.

El aire refrigerado de la unidad enfria rapida-
mente la humedad del interior de la habitacion
y la convierte en vapor.

La operacion de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se
suspende durante un tiempo y, a
continuacion, se reanuda.

Es para que la operacion de oscilacién del
DEFLECTOR HORIZONTAL se realice con
normalidad.

La sala no se refrigera ni se
calienta lo suficiente.

¢ Es correcto el ajuste de la temperatura?

¢ Es adecuado el ajuste del ventilador? Cambie
la velocidad del ventilador a un valor mayor.

¢ Esta limpio el filtro?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador
de calor de la unidad interior?

¢ Hay algun obstaculo que bloquee la entrada o
salida de aire de las unidades interior o exterior?
¢ Se ha abierto una ventana o puerta?

La direccién del flujo de aire
cambia en pleno funcionamiento.
La direccion del deflector hori-
zontal no puede ajustarse con el
controlador remoto.

Cuando el aire acondicionado sigue funcion-
ando en los modos REFRIGERACION o DE-
SHUMIDIFICACION, después de llevar entre
30 minutos y 1 hora expulsando el aire hacia
abajo, la direccion del flujo de aire se ajusta
directamente en la posicion (1) para evitar que
el agua condensada gotee.

En el modo de calefaccién, si la temperatura
de la corriente de aire es demasiado baja o
se esta eliminando la escarcha, el deflector
horizontal se ajusta automéaticamente en la
posicion horizontal.

La habitacién no se refrigera lo
suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una
cocina de gas en la habitacion, aumenta la
carga de refrigeracion, con lo cual el efecto de
refrigeracion resulta insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es
alta, el efecto de refrigeracion puede resultar
insuficiente.

La habitacién no se calienta lo
suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es
baja, el efecto de calentamiento puede resultar
insuficiente.

Durante el funcionamiento en
modo de calefaccion, el aire no
circula rapidamente.

Espere hasta que la unidad esté lista para
expulsar aire caliente.

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en
modo calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior.
Espere hasta que acabe el proceso, que
dura unos 10 minutos. (La escarcha se forma
cuando al temperatura exterior es demasiado
baja y la humedad demasiado alta).

Flujo de aire

La unidad se pone en marcha
por si misma al conectar la
alimentacion principal, aunque
no con el controlador remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcién
de reinicio automatico. Cuando se desconecta
la alimentacién principal sin detener la unidad
mediante el controlador remoto y se vuelve a
encender, la unidad se pone en marcha au-
tomaticamente en el mismo modo seleccionado
con el controlador remoto justo antes de que se
desconectara la alimentacion principal.
Consulte “Funcién de reinicio automatico”
[pagina 5§

El aire de la unidad interior tiene
un olor raro.

¢ Esta limpio el filtro?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador
de calor de la unidad interior?

La unidad puede absorber el olor adherido a las
paredes, alfombras, muebles, prendas, etc. y
expulsarlo junto con el aire.

Durante el modo de funcionamiento PLASMA,
es posible que huela el ozono generado en
pequenas cantidades por el electrodo de
plasma. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Sonido

El funcionamiento no se detiene
o sale aire aunque se presione el
botén ON/OFF.

¢La luz de limpieza (CLEAN) esta encen-
dida? Cuando la luz de limpieza se en-
ciende, se ejecuta la operacion de limpieza.

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la
dilatacién/contraccion del panel frontal, etc. a
causa de los cambios de temperatura.

La luz de limpieza (CLEAN) se
ilumina.

Se ejecuta la operacion de limpieza (CLEAN).

Multisistema

Se oye un ruido de “burbujeo”.

Este ruido se oye cuando, al encenderse

la campana o el ventilador, la manguera de
drenaje absorbe aire del exterior y el agua que
fluye por la manguera sale expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho
viento y entra aire en la manguera de drenaje.

La unidad interior que no esta

en funcionamiento se calienta y
emite un sonido parecido al agua
que corriente.

En la unidad interior, continta circulando
una pequefia cantidad de liquido refrigerante
aunque esta unidad no esté en funcionami-
ento.

Se escucha un sonido mecanico
en la unidad interior.

Corresponde al sonido de encendido/apagado
del ventilador o del compresor.

Cuando se selecciona la oper-
acion de calefaccion, no se pone
en marcha de forma inmediata.

Cuando se inicia la operacién durante el deses-
carchado de la unidad exterior, la expulsion del
aire calido lleva unos minutos (méaximo 10).

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante o del agua
condensada que fluye por la unidad.

Unidad exterior

A veces se oye un silbido.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al
cambiar la direccién de la circulacion en el
interior de la unidad.

El ventilador de la unidad exterior
no gira aunque el compresor
esta funcionando. Aunque el
ventilador empiece a girar, se
para en seguida.

Cuando la temperatura exterior es baja durante
la operacion de refrigeracion, el ventilador
funciona intermitentemente para mantener
suficiente capacidad de enfriamiento.

En la unidad exterior hay una
fuga de agua.

Durante la REFRIGERACION o la DESHU-
MIDIFICACION, el enfriamiento de los tubos

y de las conexiones de los tubos hace que se
condense el agua.

En el modo de calefaccion, el agua se con-
densa en el intercambiador de calor y empieza
a gotear.

En el modo de calefaccién, la funcion de
desescarchado derrite el hielo adherido a la
unidad exterior y el agua empieza a gotear.

Sp-9

En los casos siguientes pare el equipo y pongase en contacto con su
distribuidor.
Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.

Cuando la luz de funcionamiento parpadea.

Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

Es posible que la sefial del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo

inversor, etc.).

El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de
recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor

afectado a un amplificador.

Si se oye un ruido anémalo.




EINS
TRABAJO ELECTRICO

. o r
Lugar de instalacion
Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.
* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.
« En ambientes salobres, como las zonas costeras.
« Donde haya gas sulfdrico, como en zonas de barios termales.
« Donde se haya derramado aceite o0 haya mucho humo aceitoso en el ambiente.
» Donde existe equipo inaldambrico o de alta frecuencia.
* Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.
» Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior no
moleste a los vecinos.

SE VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

meu Ajuste a la maxima temperatura en el modo manual de
REFRIGERACION, y déjelo en funcionamiento durante

3 a4 horas.

Esto hace que se seque el interior de la unidad.

ON/OFF

. Pulse para que se detenga.

e Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la
alimentacion.

La unidad exterior debe instalarse por lo menos a 3 m
de las antenas para equipos de television, radio, etc. En
zonas de mala recepcion, si el funcionamiento del acon-
dicionador de aire interfiere en la recepcion de emisoras
de radio o de television, aumente la separacion entre la

unidad exterior y la antena del aparatoafectado.
Lampara fluorescente
Para evitar los efectos de tipo inversor

de una lampara fluores-|
% Sitio seco y

cente, manténgase lo
bien ventilado

A
. Quiite todas las pilas del controlador remoto.

mas alejado posible.

Al volver a usar el acondicionador de
aire:

un
espacio sufici
para evitar

distorsiones
en iméagenes o 100 mm o
sonido. mas

500 mm o
Television

—— Limpie el filtro de aire.

, Teléfono
inalam-
brico o

portatil o]
R:

I

ww. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y
salidas de aire de las unidades interior/exterior.

A J

o7 y .

Instalacion eléctrica

» Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de aliment-
acion exclusivo.

e Compruebe que el cable de tierra esté conectado cor-
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rectamente. » Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.
Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.
Interior MSZ-FD50VA (S)
Modelo .
Exterior MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Funcion Refrigeracion| Calefaccion Refrigeraciénl Calefaccion
Alimentacion ~ /N, 230V, 50 Hz
Capacidad kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Entrada kW 1,500 1,550 1,510 1,610
Interior kg 12
Peso -
Exterior kg 55
Capacidad de deposito de refriger-
ante (R410A) kg 1,55
Interior IP 20
5digo IP
Codigo Exterior IP 24
Exceso de presionde  |LP Ps MPa 1,64
funcionamiento permisible | HP ps MPa 4,15
'A"liiméxﬁf oBy| 5249/ 50/43/ 52/45/ 50/43/
Nivel de ruido dio/Bajo) 39/29 37/27 39/29 37/27
Exterior dB(A) 54 56 54 56

Intervalo garantizado de funcionamiento

. Exterior Nota:
Interior MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH Condiciones nominales
o B o Refrigeracion — Interior:  27°C DB, 19°C WB
. Margen 32°C DB 46°C DB 46°C DB 9 Exterior:  35°C DB
Refrig- | Superior 23°C WB — — Calefaccion — Interior:  20°C DB
eracion | Margen 21°C DB -10°C DB -10°C DB Exterior: 7°C DB, 6°C WB
inferior 15°C WB — —
Margen 27°C DB 24°C DB 24°C DB
Cale- superior — 18°C WB 18°C WB DB: Temperatura seca
faccion | Margen 20°C DB _15°C DB _25°C DB WB: Temperatura hiumeda
inferior — -16°C WB -26°C WB
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B PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

B SMALTIMENTO

B NOMI DELLE VARIE PARTI

B PREPARATIVI PER L'USO

H IMPOSTAZIONE AREA

B SELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

B REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DEL VENTILATORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

B FUNZIONAMENTO “ECONO COOL”

B FUNZIONAMENTO CON IL TIMER (TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

B FUNZIONE PLASMA

B FUNZIONE CLEAN (PULIZIA)

W PULIZIA

@ [N (N[N N o o [ o |w [N =

H IN CASO DI PROBLEMI

B SE S| PREVEDE DI NON UTILIZZARE IL CONDIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO 10

H POSIZIONE DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

B SPECIFICHE

RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

» Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da
tensione di livello pericoloso, leggere attentamente le seguenti “Precauzi-
oni per la sicurezza” prima dell’'uso.

» Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed & quindi
imperativo seguirle.

» Dopo aver letto il presente libretto, conservarlo a portata di mano insieme
al manuale di installazione, in modo da poterlo consultare facilmente in
caso di necessita.

Simboli precauzionali e relativi significati

A AVVERTENZA: Esiste un’alta probabilita che un uso scorretto provochi

/N ATTENZIONE:

lesioni gravi o mortali.

L’uso scorretto pud causare lesioni gravi in determinate
circostanze.

Significati dei simboli usati in questo manuale

: Non fare assolutamente.

SI>POEXS

: Seguire imperativamente le istruzioni.
: Non inserire le dita o oggetti appuntiti.
: Non salire sull'unita interna o esterna, né poggiarvi oggetti.

. Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.

: Ricordarsi di scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di cor-
rente.

. Ricordarsi di togliere la corrente.

/\ AVVERTENZA

O

Non collegare il cavo di alimentazione ad un punto

intermedio, né utilizzare cavi di prolunga o collegare piu

dispositivi ad una stessa presa CA.

« Vi é altrimenti un rischio di surriscaldamento, incendio o
scosse elettriche.

La spina del cavo di alimentazione deve essere ben

pulita ed inserita saldamente nella presa.

« Una spina sporca pud provocare incendi o scosse elet-
triche.

Non avvolgere, tirare, modificare o riscaldare il cavo di
alimentazione, né appoggiare oggetti pesanti su di esso.
< Vi e altrimenti un rischio d’'incendio o di scosse elettriche.

Non SPEGNERE/ACCENDERE l’interruttore di circuito,

né scollegare/collegare la spina di alimentazione durante

il funzionamento.

* Queste operazioni possono provocare scintille che pos-
sono a loro volta dar luogo ad incendi.

« Dopo aver SPENTO l'unita interna con il telecomando,
non dimenticare di SPEGNERE Tl'interruttore o di staccare
la spina di alimentazione.

Non esporsi direttamente al flusso d’aria fresca per
lungo tempo.
» Potrebbe non far bene alla salute.

Per I'installazione, lo spostamento o la riparazione

dell’unita é richiesto I'intervento di un tecnico.

« Un uso scorretto del condizionatore d’aria puo dar luogo a
incendi o scosse elettriche.

O®

Non inserire le dita, matite o altri oggetti nella presa o

nell’uscita d’aria del condizionatore.

< Sirischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore
interno gira molto velocemente durante il funzionamento.
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In caso di situazioni anomale (se si avverte per esempio

odore di bruciato), spegnere il condizionatore e staccare

la spina di alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

» La prosecuzione del funzionamento in condizioni anomale
puo dar luogo a problemi di funzionamento, incendi o
scosse elettriche. In questo caso, rivolgersi al rivenditore.

Se il condizionatore non raffredda o non riscalda, &

possibile che vi sia una perdita di refrigerante. In questo

caso, rivolgersi al rivenditore. Se la riparazione prevede
che l'unita sia ricaricata di refrigerante, chiedere infor-
mazioni al tecnico della manutenzione.

« |l refrigerante utilizzato nel condizionatore & sicuro. Di
norma, non si producono perdite. Tuttavia, qualora il
refrigerante dovesse fuoriuscire e venire a contatto con
una fonte di calore come un generatore d’aria calda, una
stufa al kerosene o un fornello da cucina, si formera un
gas nocivo.

/N ATTENZIONE

Non toccare la presa d’aria o le alette di alluminio
dell’'unita interna/esterna.
+ Sirischiano altrimenti lesioni.

Non utilizzare insetticidi o spray infiammabili sull’unita.
« Sirischia altrimenti di provocare incendi o deformazioni
delle finiture dell’'unita.

Non esporre direttamente animali domestici o piante al

flusso d’aria.

* Gli animali possono ammalarsi e si rischia di danneggiare
le piante.

Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al

di sotto dell’'unita interna/esterna.

+ Dall'unita potrebbe scolare acqua, con rischio di danni o
problemi di funzionamento.

Non collocare I'unita su un supporto instabile.
» L'unita rischia di cadere e provocare lesioni.




RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

/\ ATTENZIONE

Non salire su un supporto instabile per attivare o pulire
'unita.
« Sirischia di cadere e farsi male.

Non tirare il cavo di alimentazione.
+ Sirischia altrimenti di spezzare 'anima del cavo, con con-
seguente rischio di surriscaldamento o incendio.

Non caricare o smontare le batterie e non gettarle nel
fuoco.
« Sirischiano perdite delle batterie, incendi o esplosioni.

Non far funzionare per lunghi periodi I'unita in un ambi-

ente molto umido (um. rel. pari o superiore all’80%), per

esempio lasciando una porta o una finestra aperte.

» La condensa all'interno del condizionatore puo colare,
bagnando o danneggiando i mobili.

Non utilizzare I’apparecchio per fini non previsti, quali la

conservazione di cibo, I’'allevamento di animali, la coltura

di piante o la protezione di dispositivi di precisione o di

oggetti d’arte.

* Quest'uso improprio puo determinare un deterioramento
della qualita degli oggetti o danni ad animali e piante.

Non esporre apparecchi a combustione al flusso d’aria
diretto.
+ Sirischia altrimenti una combustione incompleta.

Prima di pulire I'unita, SPEGNERLA e staccare la spina di

alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

« Sirischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno
gira molto velocemente durante il funzionamento.

Quando si prevede di non utilizzare I'unita per un lungo

periodo, staccare la spina di alimentazione o SPEGNERE

I'interruttore.

« Sull'unita pud depositarsi sporcizia, con conseguente rischio
di surriscaldamento o incendio.

Sostituire tutte le batterie del telecomando con batterie

nuove di tipo identico.

* L’uso di una vecchia batteria insieme ad una nuova pud
provocare surriscaldamento, perdite o esplosioni.

In caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle

o gli indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua

pulita.

* In caso di contatto del liquido delle batterie con gli occhi,
sciacquarli abbondantemente con acqua pulita e rivolgersi
immediatamente al medico.

Quando nella stanza in cui si trova il condizionatore & in

uso un apparecchio a combustione, assicurarsi che la

ventilazione della stanza sia sufficiente.

* Una ventilazione insufficiente pud provocare una carenza di
ossigeno.

Se si sente tuonare e vi ¢ il rischio che cadano fulmini,
SPEGNERE l’interruttore.
* In caso di caduta di fulmini, l'unita pud riportare danni.

Dopo aver utilizzato il condizionatore d’aria per diverse
stagioni, eseguire, oltre alla normale pulizia, anche il con-
trollo e la manutenzione.

» La presenza di sporcizia o polvere all'interno dell’'unita pud
dar luogo ad un odore sgradevole o ostruire il passaggio di
scarico, con conseguenti perdite d’acqua dall’'unita interna.
Per il controllo e la manutenzione, operazioni che richiedono
specifiche conoscenze e competenze, rivolgersi al rivendi-
tore.

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al rivenditore.

Fig. 1

Nota:

Questo simbolo € destinato solo ai paesi dell'UE.

Il presente simbolo € conforme alla direttiva 2002/96/
CE, Atrticolo 10 Informazione degli utenti e Allegato 1V,
e/o alla direttiva 2006/66/CE, Articolo 20 Informazioni
per gli utilizzatori finali e Allegato II.
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« Si rischiano altrimenti scosse elettriche.

f Non azionare i comandi a mani bagnate.

Non pulire il condizionatore d’aria con acqua, né porre su
di esso oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi
con fiori.

« Vi é altrimenti un rischio d'incendio o di scosse elettriche.

< Non salire sull’unita esterna, né porre oggetti su di essa.
’ » Se sicade, o in caso di caduta di eventuali oggetti, vi & il

rischio di danni.

Per I"installazione

/\ AVVERTENZA

® Per I'installazione del condizionatore d’aria, rivolgersi al

rivenditore.

« Non & opportuno che sia 'utente ad installare il con-
dizionatore, in quanto questa operazione richiede specifiche
conoscenze e competenze. Un’installazione inadeguata
del condizionatore d’aria puo dar luogo a perdite d’acqua,
incendi o scosse elettriche.

Alimentare il condizionatore d’aria da una sorgente di

alimentazione dedicata.

« L’uso di una sorgente di alimentazione non dedicata pud
provocare surriscaldamento o incendi.

Non installare il condizionatore in luoghi in cui possono

verificarsi perdite di gas infiammabile.

« In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi at-
torno all’unita esterna e dar luogo a esplosioni.

0 Mettere adeguatamente a terra I'unita.

» Non collegare il filo di messa a terra ad una tubazione del gas
o dell’'acqua, ad un parafulmine o ad un filo di messa a terra
del telefono. Una messa a terra inadeguata puo dar luogo a
scosse elettriche.

/\ ATTENZIONE

Installare un interruttore di messa a terra se la localizzazi-

one dell’installazione del condizionatore d’aria lo richiede

(ad esempio in zone molto umide).

« La mancata installazione di un interruttore di messa a terra
puo dar luogo a scosse elettriche.

Assicurarsi che I’acqua di scarico sia adeguatamente

evacuata.

« Se il passaggio di scarico € inadatto, pud gocciolare acqua
dall’'unita interna/esterna, bagnando e danneggiando i mobili.

In situazioni anomale
Spegnere immediatamente il condizionatore d’aria e rivolgersi al rivenditore.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC & stato progettato e fabbricato

con ma-teriali e componenti di alta qualita, che possono essere riciclati e/o
riutilizzati.

Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli
ac-cumulatori, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla
fine della loro vita di servizio.

Se sotto il simbolo (Fig. 1) &€ stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico
significa che la batteria o 'accumulatore contiene un metallo pesante con una
certa concentrazione. Cio viene indicato come segue:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell’'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti
elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.

Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al
centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

Aiutateci a conservare I'ambiente in cui viviamo!
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\ OMI DELLE VARIE PARTI

Unita interna Telecomando

Supporto del teleco-

mando

giu per aprire

Unita esterna

Presa d’aria (posteriore e laterale)

Tubazioni
Tubazione di scarico

« Installare il supporto del
telecomando in un posto
che consenta all'unita in-
terna di ricevere il segnale.

4 Uscita d’aria

=
! Scarico acqua

L'aspetto delle unita esterne puo variare.

&

Utilizzare esclusivamente il telecomando fornito con l'unita.
Non utilizzare altri telecomandi.

Visualizzatore Sezione emissione
ommmmmmees N oTTTTTTTTTTmmmmmmsmsmossosooooes ~ segnale
/ i mevote 1 : Distanza del segnale:
H L — AREA — R I POWER  CLEAN  PLASMA ] . .
0 o i o) 1) ! : Circa 6 m
E' — ! i : Alla ricezione del
. o ' / b Sezione di ricezi- H : segnale, l'unita interna
Indlqatorl di ~ i one telecomando ,: : emette uno o piu segnali
funziona- L pOSERE s e PN ‘ : sonori (“bip”).
mento RS ", \
‘\\ < Ny 2| ¢ Visualizzatore di
) NN N :  funzione
Pannello anteriore —————e 3. N H Tasto ON/OFF ON/OFF Myoo =700
y (accensione/ DS
. spegnimento)
: ) - Tasti di regolazione
f i + Tasto di selezione
Filtro aria : modalita di funzio- . della temperatura
Presa d’aria ¢ namento
:  Tastodi regolazione Tasto di spegnimento del
Filtro deodoriz- : %?EZTVS'&E“ del VEN- —timer
zante al plasma . Tasto di accensione del
) ) +  Tasto ECONO COOL i
Unita elettrodi :  (refrigeramento eco- _I|_metr VANE
al plasma + nomico) ERIEM ___Tasto \ 3
= 1 Tasto PLASMA (alette grandi)

" L = > D, I R 0 Tasti di regolazione
Filtro a enzimi —2J u,@ﬁ\ﬁ / S : L BERA
anti-allergie al S ) pv— §l\§' :  Tasto di controllo Aumento
plasma ensore -see S i delle ALETTE TIGUZONS
Uscita d'aria E Lp A : —Tasto, ‘ .
brotezione del ventit 2 ) ’ . :  Tasto CLEAN ——Tasto di regolazione orario CLOCK [ZXEER]

Totezione del ventiatore Interruttore del  §  (PULIZIA ——Tasto RESET

Ventilatore Scambiatore ; : W ; "
A funzionamento . tasto i-see
Alette orizzontali di calore d’emergenza ¢ Coperchio —
Alette verticali H Far scorrere in

REPARATIVIPER L'USO

Prima dell’uso: inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente e/o accendere l'interruttore.

Installazione delle batterie del telecomando
Non dimenticare di impostare la posizione di installazione prima di inserire le

batterie.

4 « Premere RESET‘

] . Togliere il coperchio
anteriore

Impostazione dell’ora

] « Premere CLOCK

' = cLock =
Vs
2 . Inserire batterie oean
{> alcaline AAA 7
3 2. Regolare I'ora premendo gli ap-
’ - Rimettere il coperchio positi tasti di regolazione ORA.
anteriore 3 Ad ogni pressione, I'ora aumenta/
« Premere di nuovo cLock diminuisce di 1 minuto (di 10 mi-
* Assicurarsi che la polarita delle batterie sia corretta. ) CLOCK nuti se la pressione & piu lunga)
* Non utilizzare batterie al manganese. Il telecomando potrebbe non funzi- [ ]
onare correttamente. el

» Non usare batterie ricaricabili.

» Sostituire tutte le batterie con batterie nuove dello stesso tipo.

» Le batterie possono essere utilizzate per circa 1 anno. Le batterie
scadute, tuttavia, durano di meno.

» Premere delicatamente il tasto RESET con uno strumento sottile.
Se non si preme il tasto RESET, il telecomando non puo funzionare correttamente.

* Premere delicatamente il tasto CLOCK con uno
strumento sottile.

P R R R P PR PP P P PR PP
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Impostazione della posizione di installazione
Non dimenticare di regolare I'interruttore a scorrimento all'interno del telecomando
in funzione della posizione in cui € installata I'unita interna.

Posizione di installazione:
Sinistra: Distanza da oggetti (pareti, armadi, ecc.) inferiore a 50 cm a sinistra

Centro: Distanza da oggetti (pareti, armadi, ecc.) superiore a 50 cm sia a sinistra
che a destra
Destra: Distanza da oggetti (pareti, armadi, ecc.) inferiore a 50 cm a destra

Interruttore a scorrimento

(Sinistra) (Centro)  (Destra)
DN
1 = = o%er
L7
0 S5
= /

Area Sinistra Centro Destra
Interruttore a scor- L.C.R L.C.R L.C.R
rimento gl | Egl| Tl
Display del teleco-
mando = =] =)
' i-see ) . .

v Premere O per attivare il funzionamento con con-
trollo i-see.

« Premere delicatamente con uno strumento sottile.

« Siillumina (Sul display)

« L'impostazione predefinita & "attivo".

i-see
Premere di nuovo O per uscire dalla modalita di
funzionamento con controllo i-see.

Funzionamento con controllo i-see

| sensori misurano costantemente la temperatura
della stanza e del pavimento/delle pareti in modo
da regolare automaticamente I'apparecchio
sulla temperatura impostata, valutando la
temperatura effettivamente avvertita da una
persona all'interno della stanza (“temperatura
percepita”).

Sensore i-see

Se l'impostazione AREA non & attivata, la temperatura percepita dal sensore
i-see varia in base alla sede di installazione del condizionatore d’aria.

Posizione di installazione Sinistra Centro Destra
Zona di rilevamento

Nota:

Non toccare il sensore i-see. Si rischiano altrimenti problemi di funzionamento
del sensore i-see.

IMPOSTAZIONE AREA

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Premere per selezionare AREA. Ad ogni pressione
del tasto, la modalita AREA cambia nell’'ordine seguente:

— Giw, — ams, — Sm&, — Annullamento
(AUTO) (Sinistra) (Destra) * —|

« Per poter selezionare AREA, deve essere attivo il funzionamento con
controllo i-see.

* Quando & impostata la funzione AREA non & possibile selezionare la
WIDE VANE

direzione del flusso d’aria (m].

DE VANE
*1 Direzione del flusso d'aria orizzontale impostata tramite (s ],

AREA
Premere finché non viene selezionato “Cancel”
per annullare I'impostazione AREA.

WIDE VANE
« Limpostazione AREA viene annullata anche premendo (s ].

AN, (AUTO) ...l sensore i-see rileva le differenze di temperatura, raffred-
dandof/riscaldando efficacemente l'intero locale.

In modo COOL (RAFFREDDAMENTO):

Di giorno

Di notte

fredda

fyje it
X

=

4\ (SINISTRA) / £ W\ (DESTRA)
Selezionare la zona in cui si desidera sia attivo il condizionamento d’aria.

Display dell’unita interna
Direzione del flusso d’aria orizzontale:
Sinistra Centro o Oscillazione
L — AREA—R L —AREA—R,

Destra
L — AREA—R

=

. lluminato ) Spento
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o LIBRETTO D’ISTRUZIONI e

ELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

ON/OFF

s Premere per avviare il funzionamento.

MODE
e Premere (___] per selezionare la modalita di funziona-

mento. Ad ogni pressione del tasto, la modalita cambia
nell’ordine seguente:

8 > & 5> 6 -
r (AUTO) (RAFFREDDANENTO) (DEUMIDFICAZIONE (RISCALDAMEM

To0
88 WA

e Premere (a) 0 @ per impostare la temperatura.
Ad ogni pressione, la temperatura aumenta o scende
di 1°C.

ONJOFF

Premere per arrestare il funzionamento.
« Per selezionare la stessa impostazione la volta successiva basta pre-

Funzionamento di sistemi multipli

Con un’unita esterna e possibile far funzionare due o piu unita interne.
Quando piu unita interne funzionano simultaneamente, non & possibile at-
tivare contemporaneamente le funzioni di raffreddamento e riscaldamento.
Se su un’unita e selezionato il RAFFREDDAMENTO (COOL) e su un’altra il
RISCALDAMENTO (HEAT), l'ultima unita azionata entra in modalita di attesa.
La spia di alimentazione lampeggia (sul display).

It-5
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3 Modo AUTO (Commutazione automatica)

L’unita seleziona la modalita di funzionamento in base alla differenza tra la

temperatura ambiente e quella impostata. Nel modo AUTO, I'unita cambia mo-
dalita (RAFFREDDAMENTO«+RISCALDAMENTO) quando tra la temperatura
ambiente e quella impostata persiste una differenza di 2°C da piu di 15 minuti.

Nota:

Funzionamento di sistemi multipli

Con un’unita esterna & possibile far funzionare due o pit unita interne.
Quando sono in funzione contemporaneamente piu unita interne, & pos-
sibile che I'unita non riesca ad eseguire la commutazione tra la modalita di
RAFFREDDAMENTO (COOL) e quella di RISCALDAMENTO (HEAT). In
questo caso, I'unita interna passa in modalita di attesa (standby).

£t Modo RAFFREDDAMENTO (COOL)

Aria fresca alla temperatura desiderata.

Nota:

Non attivare il modo RAFFREDDAMENTO (COOL) quando la temperatura
esterna & molto bassa (inferiore a -10°C). L'acqua condensatasi all’interno
dell’'unita pud sgocciolare e bagnare o danneggiare mobili, ecc.

& Modo DEUMIDIFICAZIONE (DRY)

Consente di deumidificare la stanza. La stanza potrebbe venire legger-
mente raffreddata.

Nella modalita DEUMIDIFICAZIONE non & possibile impostare la tem-
peratura.

(' Modo RISCALDAMENTO (HEAT)

Aria calda alla temperatura desiderata.

Funzionamento d’emergenza

Quando non é possibile utilizzare il telecomando...
E possibile attivare il funzionamento d’emergenza premendo I'apposito inter-
ruttore (E.O.SW) sull’'unita interna.

Ad ogni pressione del tasto E.O.SW, il funzionamento cam-
bia nell'ordine seguente:

Indicatori di funzionamento

RAFFREDDAMENTO in emergenza

L —AREA—R  RISCALDAMENTO di emergenza

L — AREA—R Sto -
p Temperatura impostata: 24°C
Velocita del ventilatore: Media

Alette orizzontali: Auto

Nota:

| primi 30 minuti di funzionamento servono da test. Il
comando della temperatura non funziona ed & impostata la
velocita ventilatore Alta.

Funzione di riavvio automatico

Se si verifica un’interruzione di corrente o se si spegne I'alimentazione
principale durante il funzionamento, la “funzione Riavvio automatico” riavvia
automaticamente I'apparecchio nella modalita impostata con il telecomando
subito prima dell'interruzione dell’alimentazione. Quando & impostato il timer,
I'impostazione del timer viene annullata e I'apparecchio si avvia quando viene
ripristinata 'alimentazione.

Se non si desidera usare questa funzione, consultare il servizio tecnico
per far modificare I'impostazione dell’unita.



REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DEL VENTILATORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

FAN
v Premere @ per selezionare la velocita del ventila-
tore. Ad ogni pressione del tasto, la velocita del ventila-
tore cambia nell’ordine seguente:

— ® —
(AUTO) (Bassa)

— t ™ ad — il
(Media) (Alta) (Molto alta)

* Quando ¢ impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due
brevi segnali “bip”.

« Utilizzare «uill (Molto alta) per raffreddare/riscaldare I'ambiente in modo
piu efficace. Si raccomanda di ridurre la velocita del ventilatore una volta
raggiunta la temperatura desiderata.

« Se il rumore emesso dal climatizzatore dovesse disturbare il sonno,
utilizzare « (Bassa).

| per selezionare la direzione del flusso
d’aria. Ad ogni pressione del tasto, la direzione del
flusso d’aria cambia nell’'ordine seguente:

/™™ —>r —> —> s = =y
(AUTO) 1) (2) (3) (4) (5) (OSC|LLAZ|(B|

* Quando & impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due
brevi segnali “bip”.

WIDE VANE
’ Premere per selezionare la direzione del flusso
d’aria orizzontale. Ad ogni pressione del tasto, la direzi-
one del flusso d’aria cambia nell'ordine seguente:

bl mt S s S E
(OSCILLAZIONE) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

Direzione del flusso

® (AUTO)

Le alette vengono posizionate secondo la direzione del flusso d’aria piu ef-
ficace. RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE: posizione orizzontale.
RISCALDAMENTO: posizione rivolta verso il basso.

% (Manuale)

Per un condizionamento d’aria efficace, selezionare la posizione superiore
per il RAFFREDDAMENTO/la DEUMIDIFICAZIONE e la posizione inferiore
per il RISCALDAMENTO. Quando in modalita RAFFREDDAMENTO/DEU-
MIDIFICAZIONE (COOL/DRY) le alette sono sulla posizione (4) o (5), pas-
sano automaticamente alla posizione orizzontale dopo 1 ora per evitare il
gocciolamento della condensa.

<1 (Oscillazione)

Le alette si muovono su e giu ad intermittenza.
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TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

Per avviare il funzionamento in modalita ECONN(O)COOL
COOL (refrigeramento economico), premere

mentre € attiva la modalita di RAFFREDDAMENTO

| pagina 5 §

L’apparecchio attivera la funzione di oscillazione verticale in vari cicli,
in funzione della sua temperatura. La temperatura impostata viene
aumentata automaticamente di 2°C.

ECONO COOL

Premere nuovamente per annullare la modalita

ECONO COOL.

« Il funzionamento in modalita ECONO COOL (raffreddamento econom-
ico) viene inoltre annullato premendo il tasto VANE.

Che cos’e la funzione “ECONO COOL” —
(RAFFREDDAMENTO ECONOMICO)?

L’oscillazione del flusso d’aria (modifica del flusso d’aria) da una sensazione
di maggiore freschezza rispetto a quando il flusso d’aria & costante. Cosi,
anche se la temperatura impostata viene automaticamente aumentata di 2°C,
& possibile ottenere un raffreddamento che garantisce lo stesso comfort. Cio
consente di beneficiare di un risparmio energetico.

TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

OSTART ~ @©STOP
— Premere o (®>0) durante il funzionamento per
impostare il timer.

[@>1] (Timer ACCENSIONE) : L’apparecchio si

ACCENDERA all’ora impostata.
©STOP

©0) (Tlmer SPEGNIMENTO) : L’apparecchio si

SPEGNERA all’ora impostata.
* @21 0 ©>0O lampeggia.
* Assicurarsi che 'ora corrente sia quella esatta.

Per impostare 'ora del timer, premere ) (aumento)

e (riduzione).
Ad ogni pressione, I'ora impostata aumenta o diminuisce di 10 minuti.
@START  @STOP
— . Premere di nuovo o per annullare il timer.
Nota-

E possibile impostare contemporaneamente il timer di ACCENSIONE e quello
di SPEGNIMENTO. L'ordine delle operazioni del timer viene indicato da 1.

* In caso di interruzione di corrente mentre & impostato il timer ACCEN-
SIONE/SPEGNIMENTO, vedere “Funzione di riavvio automa-
tico”.
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UNZIONE PLASMA

A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO 715 700
warv@cooL

o

S —

MODE | FAN |@sTop
C_J)Css ) |(e@20)
ECONOCO0L| VANE | @START
(=R (2] [CE1D)
PLASMA | wiDE vANE

BB EN] (N
AREA || TIVE

EH&I

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

Premere [ 4 | per avviare la funzione PLASMA.
« Si accende la spia PLASMA. (Sul display)

PLASMA
Premere di nuovo [ 4 ] per annullare la funzione
PLASMA.

Che cos’e la “funzione PLASMA”?

La funzione Plasma consente di deodorizzare e purificare I'aria.

Le particelle delle sostanze che producono odori vengono assorbite e decom-
poste dal filtro deodorizzante al plasma. Le particelle di allergeni come i pollini e
le polveri domestiche vengono raccolte dal filtro anti-allergie al plasma. Questi
filtri funzionano grazie agli ioni negativi generati dall’unita elettrodi al plasma.

UNZIONE CLEAN (PULIZIA)

CLEAN
Premere (78] per attivare la funzione CLEAN.

« L'apparecchio esegue Igawfunzione di pulizia CLEAN quando viene ar-
IIOFF

restato con il pulsante o dal timer OFF (SPEGNIMENTO) dopo il
funzionamento in modalita COOL/DRY (RAFFREDDAMENTO/DEU-
MIDIFICAZIONE). Si accende la spia CLEAN. (Sul display)

« La funzione CLEAN non viene attivata quando: la modalita COOL
(RAFFREDDAMENTO) ¢ attiva per meno di 3 minuti/la modalita DRY
(DEUMIDIFICAZIONE) ¢ attiva per meno di 6 minuti.

CLEAN
Premere di nuovo (7] per disattivare la funzione di
pulizia CLEAN.

« Se si preme la funzione CLEAN non viene disattivata.

Che cos’e la “funzione CLEAN”?

La funzione CLEAN contribuisce a mantenere pulita I'unita ed impedisce la for-
mazione di muffe generando una piccola quantita di ozono (*') ed attivando la
modalita di ventilazione FAN per circa 40 minuti. Si raccomanda di non disattivare
la funzione CLEAN.

* Circa 0,01 ppm all'uscita d’aria. Si tratta dello stesso livello che si riscontra in
luoghi naturali, come le foreste; non vi & nessun effetto sul corpo umano.

Nota:

» Durante i primi 15 minuti di attivita della funzione CLEAN, il ventilatore & fermo.

* Durante il funzionamento dei modelli multi system, I'aria che fuoriesce
dall’apparecchio puo riscaldarsi. In questo caso, la funzione CLEAN viene
automaticamente disattivata per evitare un aumento indesiderato della tem-
peratura del locale.




Istruzioni:

Prima di procedere alla pulizia, staccare I'alimentazione o spegnere
l'interruttore.

Fare attenzione a non toccare le parti metalliche con le mani.

Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi.

Utilizzare esclusivamente detergenti delicati diluiti.

Per I'asciugatura, non esporre i pezzi alla luce solare diretta, a calore diretto
o fiamme.

Non utilizzare acqua di temperatura superiore a 50°C.

Scamblatore di calore
Indossare guanti per proteggere le mani.
Utilizzare il kit di pulizia rapida
QUICK CLEAN KIT (in opzione).
Numero pezzo
Per i dettagli, consultare le istruzi-
oni del QUICK CLEAN KIT (kit di
pulizia rapida).

Flltro aria
Pulire ogni 2 settimane
Eliminare lo sporco con un
aspirapolvere o sciacquare con

Sensore i-see

acqua. ;
. Non toccare il sensore
» Far asciugare perfettamente, .
. i-see.
all'ombra.

Pannello anteriore

X (& S = ““ Z%

Foro

1. Sollevare il pannello anteriore finché non si avverte uno scatto.

2. Impugnare le cerniere e tirare per smontare, come illustrato nella figura in alto.
Strofinare con un panno morbido asciutto o sciacquare con acqua.

Non immergere in acqua per piu di due ore.

Far asciugare perfettamente, all'ombra.

3. Perinstallare il pannello, seguire la procedura di r|m|one in ordme

inverso. Chiudere bene il pannello anteriore |I’

ed esercitare una pressione nei punti indicati
dalle frecce.

Filtro a enzimi anti-allergie al plasma
Ogni 3 mesi:

Eliminare la sporcizia con un aspirapolvere.

Se non si riesce ad eliminare lo sporco con Paspirapolvere:
» Immergere il filtro con il relativo telaio in acqua tiepida e sciacquarlo.
Dopo il lavaggio, farlo asciugare perfettamente, all'ombra.

Ogni anno:

Per ottenere sempre prestazioni ottimali, sostituire il filtro di pulizia
dell’aria con un nuovo filtro.

 Numero pezzo
Filtro deodorizzante al plasma

Ogni 3 mesi:

Eliminare lo sporco con un aspirapolvere, oppure immergere il filtro in
acqua tiepida (da 30 a 40°C) per circa 15 minuti. Sciacquare bene.
Dopo il lavaggio, farlo asciugare perfettamente, all'ombra.

Quando si pulisce il filtro, la sua capacita di deodorizzazione si rin-
nova.

Se la pulizia non basta ad eliminare sporcizia o odori:
Sostituire il filtro di pulizia dell’aria con un nuovo filtro.

* Numero pezzo VIS

Nota:

Per ottimizzare i risultati e ridurre il consumo di corrente, pulire
regolarmente i filtri.
Non toccare il sensore i-see.

Uscita d’aria e ventilatore (prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il ventilatore sia spento)

. Aprire le due alette
ad una.

. Abbassare le alette orizzontali. Rimuovere
quindi 'aletta superiore come illustrato
nelle figure ® e @.

+ Ripetere le operazioni ® e @ per |'aletta inferiore.

Sbloccare

)

e Pulire l'uscita d'aria e ventilatore.
« Pulire con un panno morbido ed asciutto.

verticali una

Pulire il ventilatore.
« Utilizzare il kit di pulizia rapida QUICK
CLEAN KIT (in opzione).

Numero pezzo [VCREEEERS

« Per i dettagli, consultare le istruzioni del

s Riportare le alette verticali nella
posizione originale, una dopo
I'altra, inserendole nella rispettiva

spie LED.

e Installare le alette orizzontali
seguendo la procedura di rimozi-
one in ordine inverso.

guida. + Se le alette orizzontali non sono
+ Premere le alette finché non scattano in installate correttamente, al momento
sede. dell'accensione lampeggeranno tutte le

QUICK CLEAN KIT.

Nota:

Non sottoporre il ventilatore o la relativa protezione
a trazioni eccessive.
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N CASO DI PROBLEMI

Indipendentemente dai controlli di cui sopra, se il climatizzatore
dovesse continuare a non funzionare correttamente smettere di utiliz-
zarlo e rivolgersi al rivenditore.

Sintomo

Unita interna

lare

Spiegazione e punti da c

L’unita non funziona.

* Linterruttore € acceso?

« La spina del cavo di alimentazione & inser-
ita?

E impostato il timer di ACCENSIONE?

Tutte le spie LED dell’'unita
interna lampeggiano.

Le alette orizzontali sono installate corret-

tamente?

Sintol
Unita esterna

iegazione e punti da c

« Durante il funzionamento in modo riscalda-
mento, il vapore generato dallo sbrinamen-
to sembra fumo bianco.

Dall’'unita esterna fuoriesce
fumo bianco.

Telecomando

Il display del telecomando
non appare o € oscurato.
L’unita interna non risponde
al segnale del telecomando.

» Le batterie sono esaurite?

« La polarita (+, -) delle batterie & corretta?

« Si stanno premendo i tasti del telecomando
di altre apparecchiature elettriche?

Il condizionatore non raffredda né riscalda

Le alette orizzontali non si
muovono.

Le alette orizzontali e quelle verticali sono
installate correttamente?
La protezione del ventilatore & deformata?

Quando si riavvia l'unita,
questa non riprende a
funzionare prima che siano
trascorsi circa 3 minuti.

Cio e dovuto ad un intervento di protezi-
one dell’'unita da parte del microproces-
sore. Attendere.

Dall’'uscita d’aria dell’'unita
interna fuoriesce foschia.

L’aria fresca proveniente dall’'unita raf-
fredda rapidamente I'umidita dell’aria nella
stanza trasformandola in foschia.

L’operazione di oscillazione
delle ALETTE ORIZZONTALI
viene sospesa temporanea-
mente, quindi riavviata.

Cio consente la normale esecuzione della
funzione di oscillazione delle ALETTE
ORIZZONTALI.

La stanza non viene raf-
freddata o riscaldata a
sufficienza.

« L'impostazione della temperatura & ade-
guata?

« La regolazione del ventilatore & adeguata?
Regolare la velocita del ventilatore su un

valore pit elevato.

Il filtro & pulito?

Il ventilatore o lo scambiatore dell'unita
interna sono puliti?

Vi sono elementi che bloccano la presa o
I'uscita d’'aria dell’'unita interna o di quella
esterna?

Vi sono finestre o porte aperte?

.

La direzione del flusso d’aria
non cambia.

La direzione delle alette
orizzontali non pud essere
regolata con il telecomando.

Quando l'unita funziona in modalita RAF-
FREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE
e l'aria soffia verso il basso per un periodo
compreso tra 0,5 - 1 ora, la direzione

del flusso d’aria viene automaticamente
regolata sulla posizione (1) per evitare la
formazione di condensa e lo sgocciola-
mento di acqua.

In modalita di riscaldamento, se la tem-
peratura del flusso d’aria € troppo bassa o
durante lo sbrinamento, I'aria viene auto-
maticamente emessa orizzontalmente.

Quando si utilizza un ventilatore o un
fornello a gas nella stanza, il carico di
raffreddamento aumenta, con un effetto di
raffreddamento insufficiente.

Quando la temperatura esterna & elevata,
I'effetto di raffreddamento pud non risultare
sufficiente.

Non si riesce a raffreddare a
sufficienza la stanza.

.

.

Non si riesce a riscaldare a
sufficienza la stanza.

Quando la temperatura esterna & bassa,
I'effetto di riscaldamento pud non risultare
sufficiente.

.

L’aria non viene emessa
rapidamente in modalita di
riscaldamento.

Occorre aspettare che il condizionatore si
prepari ad emettere aria calda.

Il funzionamento viene
interrotto per circa 10 minuti
durante il riscaldamento.

E in corso lo sbrinamento dell’unita es-
terna.

Attendere: I'operazione richiede massimo
10 minuti. (Quando la temperatura esterna
€ troppo bassa e I'umidita troppo elevata,
si forma brina).

Flusso d’aria

Quando torna la corrente,
I'unita riprende a funzionare
senza essere stata accesa
con il telecomando.

Questi modelli sono dotati della funzi-
one di riavvio automatico. Se si riavvia
I'unita dopo averla spenta disattivando
I'alimentazione principale (e non attraverso
il telecomando), questa inizia automatica-
mente a funzionare nella stessa modalita
che era stata impostata con il teleco-
mando subito prima dello spegnimento
dell’alimentazione principale.

Consultare la parte intitolata “Funzione di
riavvio automatico” [REFTIERE

L'aria proveniente dall'unita |« Il filtro & pulito?
|n|terna ha un odore sgradev- | . || ventilatore o lo scambiatore dell'unita
ole. interna sono puliti?

.

L’unita potrebbe aspirare gli odori sgrade-
voli di cui sono impregnati pareti, tappeti,
mobili, stoffa, ecc., e disperderli nell’aria.
Durante il funzionamento PLASMA, si
potrebbe avvertire I'odore delle piccole
quantita di ozono generate dall’'unita elettrodi
al plasma. Non si tratta di un problema di
funzionamento.

Rumore

Il funzionamento non si arresta, o
viene emessa aria nonostante si
sia premuto il tasto ON/OFF.

La spia CLEAN ¢ accesa? Quando la spia CLEAN
€ accesa, il condizionatore funziona in modalita

di pulizia CLEAN.

Si avvertono scricchiolii. Questi rumori sono causati dall’espansione
o dalla contrazione del pannello anteriore
e di altre parti a seguito degli sbalzi di

temperatura.

La spia CLEAN & accesa.

Viene attivato il funzionamento in modalita di

pulizia CLEAN.

Sistema multiplo

L’unita interna non attiva si
riscalda ed emette un rumore
di acqua che scorre.

Una piccola quantita di refrigerante con-
tinua a scorrere nell’'unita interna anche
quando non ¢ in funzione.

Si sentono dei "gorgoglii". Questo rumore si produce quando viene
assorbita aria esterna dal tubo di scarico
quando si accende I'aspiratore o il ventila-
tore: 'acqua contenuta nel tubo di scarico
viene espulsa.

Questo rumore si avverte anche quando nel
tubo di scarico penetra violentemente aria
esterna, in caso di forte vento.

Quando si seleziona la funzi-
one di riscaldamento, I'unita
non entra subito in funzione.

Quando si avvia il funzionamento mentre € in
corso lo sbrinamento dell'unita esterna, deve
trascorrere qualche minuto (massimo 10
minuti) prima che inizi a soffiare aria calda.

L’unita interna emette un
rumore meccanico.

Si tratta del rumore provocato
dall’attivazione e dalla disattivazione del
ventilatore o del compressore.

Unita esterna

Si sente rumore di acqua
che scorre.

Si tratta del rumore prodotto dallo scor-
rimento del refrigerante o di acqua di
condensa all'interno dell’'unita.

Il ventilatore dell'unita esterna
non gira anche se il compres-
sione ¢ in funzione. Anche

se inizia a girare, si arresta
subito.

Quando la temperatura esterna & bassa
mentre & attiva la modalita di raffred-
damento, il ventilatore funziona in modo
intermittente per mantenere una sufficiente
capacita di raffreddamento.

Talvolta viene udito un sibilo. Questo rumore viene percepito quando
s’inverte il flusso del refrigerante all'interno

del condizionatore.

L’unita esterna perde acqua.

Durante il funzionamento in RAFFREDDA-
MENTO e DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le
sezioni di collegamento si raffreddano, con
conseguente formazione di condensa.

In modalita riscaldamento, I'acqua conden-
satasi sullo scambiatore di calore gocciola.
In modalita di riscaldamento, I'attivazione
della funzione di sbrinamento scioglie il
ghiaccio formatosi sull'unita esterna e lo fa
sgocciolare.
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Nei seguenti casi, smettere di utilizzare il condizionatore d’aria e
rivolgersi al rivenditore.

Dall’'unita interna cola o gocciola acqua.

Quando la spia di ALIMENTAZIONE lampeggia.

L’interruttore del circuito scatta spesso.

Il segnale del telecomando non viene ricevuto in stanze in cui vi siano lampa-
dine elettroniche fluorescenti di tipo ON/OFF (lampadine fluorescenti del tipo
a inversione, ecc.).

Il funzionamento del condizionatore d’aria interferisce con la ricezione

radio o TV. E possibile che risulti necessario dotare di un amplificatore
I'apparecchio disturbato.

Si sentono rumori inconsueti.



OSIZIONE DI INSTALLAZIONE

DIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO E COLLEGAMENTI ELETTRICI

Posizione di installazione

Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti luoghi.

« Luoghi in cui vi sono grandi quantita di olio lubrificante.

* In presenza di aria salmastra.

» In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una sorgente calda.

» Luoghi in cui si rischiano schizzi d’olio o con presenza di fumi oleosi.

« In presenza di apparecchiature ad alta frequenza o senza fili.

» Laddove I'aria dell’'uscita d’aria dell'unita esterna sia bloccata.

» Luoghi in cui il rumore del funzionamento o I'aria dell’'unita esterna non
disturbino i vicini.

wwuue. Impostare alla temperatura piu elevata in modalita
RAFFREDDAMENTO manuale e lasciar funzionare per

304 ore. ZFIEH

Questa operazione consente di asciugare I'interno dell’unita.

ON/OFF

s Premere per arrestare il condizionatore.

. Spegnere l'interruttore e/o staccare la spina del cavo di
alimentazione.

L'unita esterna deve essere collocata ad almeno 3
metri di distanza dalle antenne TV, Radio, ecc. Nelle
zone in cui la ricezione & debole, se il condizionatore
d'aria interferisce con la ricezione Radio o TV, allon-
tanare ulteriormente I'unita esterna dall’'antenna dell’

apparecchio disturbato.
Lampadina fluores-
Per evitare gli effetti cente a inversione

di una lampadina fluo-
% Luogo

rescente, distanziare
asciutto e

quanto piu possibile.

Lasciare un certo ventilato
spazio per evitare
la distorsione
dellimmagine o

A
. Togliere tutte le batterie dal telecomando.

pareti, ecc.

Quando si riutilizza il condizionatore
d’aria:

100 mm o pil

500 mm
o piu

—— Pulire il filtro dell’aria.

, Telefono
cordless

ATy

e Controllare che la presa e 'uscita d’aria delle unita
interna ed esterna non siano ostruite.

A J

Collegamenti elettrici

» Riservare un circuito elettrico esclusivamente per I'alimentazione del con-

e Controllare che il filo di messa a terra sia collegato cor- dizionatore d’aria.
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rettamente. » Tener conto dell’'amperaggio massimo dell’interruttore di circuito, e non
superarlo.
Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore.
Interno MSZ-FD50VA (S)
Modello
Esterno MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Funzione Raffreddamento | Riscaldamento | Raffreddamento | Riscaldamento
Alimentazione ~/N, 230V, 50 Hz
Capacita kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Ingresso kW 1,500 1,550 1,510 1,610
Interno kg 12
Peso
Esterno kg 55
Capacita fluido refrigerante (R410A) | kg 1,55
. Interno IP 20
Codice IP
Esterno 1P 24
Eccesso di pressione di  |LP Ps MPa 1,64
funzionamento consentito | Hp ps MPa 4,15
oo e | 5 w| 2481 | soms | s2us | sou
Livello di rumore dio/Basso) 39/29 37/27 39/29 37127
Esterno dB(A) 54 56 54 56

Gamma di funzionamento garantita

Esterno Nota:
Lz L) MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH Temperatura di funzionamento
— o B B Raffreddamento — Interno: 27°C con termometro a secco (DB),
Raf- L|m|t_e supe- ggog V?I% 46°C DB 46°C DB 19°C con termometro bagnato (WB)
fredda- riore — — Esterno: 35°C con termometro a secco (DB)
mento Limite 21°C DB -10°C DB -10°C DB Riscaldamento —  Interno: 20°C con termometro a secco (DB)
inferiore 15°C WB - — Esterno: 7°C con termometro a secco (DB),
) Limite supe- 27°C DB 24°C DB 24°C DB 6°C con termometro bagnato (WB)
Rllj riore — 18°C WB 18°C WB
e | Limite 20°C DB -15°C DB -25°C DB _
inferiore — -16°C WB -26°C WB DB: termometro a secco

WB: termometro bagnato
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o OAHI'IEZ AEITOYPI'TAYZ o

H METPA A>OANEIAX

H AMNOPPIYH

H ONOMAZIA TOY KAGE E=ZAPTHMATOX

H NMPOETOIMAZIA IMPIN AMO TH AEITOYPTIA

H PYOMI>H NEPIOXHX

W ENIAOIH KATAXTAXH> AEITOYPIIAY

B TAXYTHTA ANEMI>XTHPA KAl PYOMIXH KATEYOYNXH> POH> AEPA

B AEITOYPIIA WY=H> ECONO (ECONO COOL)

H AEITOYPI'IA TOY XPONOAIAKOIMTH (ON/OFF TIMER)

B NEITOYPIIA PLASMA

H AEITOYPTIA KAGAPIZMOY

H KAGAPI>MOX

ONNININOD O™ W WN (=

H OTAN NOMIZETE OTI! YNAPXEI KAMOIO NMPOBAHMA

H OTAN TO KAIMATIXTIKO AEN MNMPOKEITAI NAAEITOYPIHXEI A MOAY KAIPO 10

B XOPOX EFKATAYXTAYH> KAl HAEKTPONIKH ETKATASTA>H

H MPOAIATPADEY

V ETPA ALDAAFIAX

* Emeidn o€ autod 1O TTPOIGV XPNOIUOTTOIOUVTAI TTEPICTPEPOEVA EPYAAEIa Kal
QAVTOAAGKTIKG TTOU PTTOpPET va TTpOKaAéTOUV NAekTpoTTANGia, BeBaiwdeite OTI
diaBdoare autd Ta “MéTpa ao@aleiag” TpIv atré Tn Xpnon.

* Emeidn autd ta poeidotroinTikG dpBpa gival anuavTikda yia TNV ac@daAeia,
BeBaiwbeite 6TI TA TNPEITE.

* Agou diapdaoete autd To £yXeIPidIO, QUAGETE TO padi PE TO EyXEIPIDIO
€YKATAOTAONG O€ TTPOCITO HEPOG VI EUKOAN avapopd.

ZUuBoOAa Kal epunveia

A MPOEIAOMOIHEH: NavBaopévog XeIpIopog gival TTOAU TBave va oag

N\ nPOsOXH:

Béoel o€ peyalo kivduvo, 6Trwg Bdvato, cofapd
TPOAUMOTIGUO KATT.

NavBaopévog XeIpIoPOG evOEXETaI VO O0ag Béael a€
ogofapd kivduvo, avaAoya e TIG CUVONKEG.

Epunveia cuufoAwv ou XpnoipoTtrololvTal O€ aUTO To EyXEIPidIo
. BeBaiwbeite 6T dev TO KAVETE.
: BeBaiwbeite 6TI akoAouBeiTe TIG 0dNyiEg.

: Mnv ei0dyete 10 BAXTUAS 0aG 1} UAO, KATT.

: Mnv TTatare €MAvW OTNV ECWTEPIKA/EGWTEPIKT HOVADT KAl PNV
TOTTOBETEITE TITTOTA ETTAVW OE QUTEG.

: Kivduvog nAektpotrAngiag. Mpoaoxn!

. BeBaiwBeite 611 amoouvdéoaTe To KaAWSIO TPOPOdOTiag atod TNV TPida.

S>PBBOO

. BeBaiwbeite 0TI KAgioaTe TO pelpa.

/\ NPOEIAOMOIHZH

O

Mnv ouvdéete TO KAAWSIO PEUPATOG OE EVOIANECO

ONMEIO, N XPNOIMOTIOIEITE TIPOEKTAOT KAAWSiou Kal unv

OUVBEETE TTOAAEG OUOKEUEG O€ pia TTPial.

* Ymdpxel Kivduvog uTrEpBEPUAVONG, TTUPKAYIAG ) NAEKTPO-
TAngiag.

BeaiwOeite 6T1 TOo KAAWSI0 TPOoPOSoUTiag dev gival Aepw-

Hévo Kal ouvBEaTE To KOAG oTnV Trpida.

« Edv 1o kaAwdIo gival Aepwpévo, eVOEXETAI va TTPOKANBET
TTUpKayid ) nAekTpoTrAngia.

Mnv SiITTAwveTe, TPARATE, TPOTTOTTOIEITE I} BEPUAiVETE TO

KaAwd10 Tpopodoaiag Kal pnv ToTroBeTeiTe BapId AVTIKEI-

HEVA TTAVW TOU.

* Ymapxel Kivduvog TTPOKANONG TTUPKAYIAG i NAEKTPOTTANGi-
ag.

Mnv ANOIFETE/KAEINETE 10 810K6TTTN | UNV ATTOOUVYE-

eTe/ouvdieTe TO KaOAWSI0 TPpOoPodoaiag KATd Tn SiGpKela

NG AeiToupyiag.

« Evdéxetal va dnuioupynBoulv oTriverpeg Kal va TTpokANnBEi
TTUpKayId.

* Agou ANENEPIOMOIHZETE tnv ecwTepIkr Hovada atéd
10 TNAeXeIpIoTAPIO, KAEIZTE 1O 810KOTITN A atToouvd£oTE
TO KaAwSIO TPOPOdOTiag.

Mnv ekBéTeTE TO CWHA CAG ATTEUBEIAG OE YuXPo aépa yia
TTOPATETAMEVO XPOVIKO SidoTnpa.
« Eival emBAaBEg yia TV uyeia oag.

H gykatdoTaon, n HETOTOTTION 1 N ETTICKEUR TNG Hovadag

Oev TPETTEI VA YiVETAI ATTO TOV XPAOTN.

* AT TUXOV AavBaouEVO XEIPIGPO TOU KAIHATIOTIKOU VOEXE-
Tal va TTPokANBei TTupkayid rj nAekTpoTTAngia.

O®

Mnv e1odyeTe TO SAKTUAG oag, §UAa | AN avTIKEipEVA

oTO OTOHIO E10680U/e§6B0U aépa.

« EvdéxeTal va rpokAnBei TpaupaTiopds, Kabwg o aveuioTh-
PAG OTO ECWTEPIKO TNG HOVADAG TTEPIOTPEPETAI PE HEYAAN
TaxuTnTa KATd TN ASITOUpyia.

Gr-1
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Z€ MEPITITWON PN PUCIOAOYIKWY CUVONKWYV (6TTWG

&4, @ HUPWSIAG Kapévou), SIaKOWTE Tn AgiToupyia Tou KAIPO-

TIOTIKOU Kal ATTOoOUVOEOTE TO KOAWSI0 TpoPodoaiag i

KAEIZTE T0 310KOTITN.

* Edv 10 KANIPaTIOTIKO GUVEYIOEl va AEITOUpPYEi O€ N
QUOIOAOYIKEG GUVONKEG, EVOEXETaI VO TTPOKANBEI BAGRN,
TTUpKaYIA 1) NAEKTPOTTANGia. € auTh TNV TTEPITITWON ATTEU-
Buvbeite oTOV AVTITTPOOWTTO OAG.

XETAI Va UTTapXEl S1appon YUKTIKOU uypou. € aUuTH TV
TEPITITWAON aTrEUBUVOEITE OTOV AVTITTPOOWTTS oag. Eav
Yid TNV €TTIOKEUN ATTAITEITAI N TTARPWON TG HOVASaG e
WUKTIKO UypO, OUUBOUAEUTEITE TOV TEXVIKO CUVTRPNONG.
* To WUKTIKG Uypo TTOU XPNOIUOTIOIEITAI GTO KAIJOTIOTIKO €ival
a0QaAEG. Ze QUOIOAOYIKEG aUVONKeG ev TTapouaiddel diappon.
QoT600, O€ TEPITTWON dlapPONG YUKTIKOU uypoU TTou £pbel
o€ £TTaQr PE pia TNy BeppdTNTAG OTIWG AEPOBEPHO, TOUTTA
Knpodgivng, r} poupvo, TO AEPIO TTOU TTaPAyETal Eival ETTIBAABEG.

0 Edv 1o KAIpaTIoOTIKO Bev Tapdyel yugn i Oéppavon, evoé-

A\ MPOXOXH

€AAOUATA TNG ECWTEPIKNG/EEWTEPIKAG HOVADAG.

® Mnv ayyigeTe To OTOMIO E10050U AéPa 1) TO AAOUMIVEVIQ
* YTapxel kivduvog TpaupaTiopou.

Mnv XpnOIYOTIOIEITE EVTOLOKTOVA 1} EUQPAEKTO OTIPEI TN HOVADa.
» Evoéxetal va TTpokAnBei Trupkayid i TTapaudpewaon Tng
povadag.

ATro@uyeTe TNV atreudeiag €KBEON TWV KATOIKISIWY 1 TWV
@QUTWV OTN PON TOU aépa.
+ Eival emBAaBég yia Tnv uyeia Toug.

Mnv Totro0eTeiTe AAAEG NAEKTPIKEG CUOKEUEG 1) ETTITTAQ

KATW a1rd TNV E0WTEPIKN/EEWTEPIKA MOVASa.

« Evdéxetal va oTdgel vepd ammod Tn povada, TTPOKAAWVTOG
KaTaoTpo@n 1 BAABN o€ auTd.

Mnv TotroBeTeiTe TN povdada o€ KATESTPpAUUEVN BAaon

£yKaTdoTaong.

*  YTApxEl TTEPITITWON va TTETEI N HOVAdA Kal VA TTPOKOAEDEI
TPAUPATIONO.




Y ETPA AYDAAEIAX

/N NPOXOXH

Mnv oTtnpileoTe o€ aoTaBég KABIoTHA Yia TN A€IToupyia i

® TOV KaBapIouo TnNG povadag.
* EvOéxeTal va TpAUUATIOTEITE GV TTECETE KATW.

Mnv AeIToupyEiTeE TOUG BIOKOTITEG UE Bpeypéva XEpia.
* Ymapyxel Kivduvog nAekTpoTTAngiag.

A

Mnv kaBapileTe TO KAIJOATIOTIKO JE VEPO KAl PNV TOTTOBETEI-
TE TTAVW TOU AVTIKEIUEVA TTOU TTEPIEXOUV VEPO, 6TTWG Bdda.
* Ymapyxel kivduvog TTpokAnong Trupkayidg i NAekTpoTTANEiag.

Mnv Tpafdre To KaAwS10 TpoPodoaiag.
+ Evdéxetal va @Bapei N eowTePIK KaAwdiwon Kal va TTpo-
KANBei uTTEPBEPUAvVON 1) TTUPKAYIC.

Mnv @opTifeTe } ATTOCUVAPHOAOYEITE TIG HTTATAPIEG KO

HNV TIG TTETATE OTN QWTIA.

* EvdéxeTal va uttapéel diappor uypwy PTTaTapiag Kai va
TTPOKANOEi TTUpKayIA i €KpNn&n.

Mnv XPNOCIYOTTOIEITE TN GUOKEUNR YId HEYGAO XPOVIKO

d1aoTnua o€ ouvlnkeg uwnAng vypaciag (80% RH A peya-

AUTEPNG), ME AVOIXTA TNV TTOPTA i} TO TTaPadupo.

* Evdéxetal va oT1agel vepod attd To KAIMATIOTIKO Kal va Bpégel
Va KaTaoTpéWel Ta ETTITTAG 0aG.

Mnv xpnoigoTtroigite Tn ovada yia e151KEG AeITOupyieg,

OTTWG TN CUVTAPNON TPOYPIUWY, TNV AVATPOPH {WwV, TNV

AvATITUEN PUTWYV, ] TN CUVTAPNON CUOKEUWV aKpIBEiag

£PywV TEXVNG.

* Mia té€ToIa Xprian evdéxeTal va TTpokaAéoel pBopd oTa avTi-
Keipeva kai gival emMBAABAG yia TNV uyEia Twv {WwV Kal TwV
PUTWV.

Mnv ekBéTeTe CUOKEUEG KaUONG aTTeudEiag oTn pon Tou
agpa.
* Mrmropei va TpokAnBei ateAng kauaon.

Mpiv Tov kaBapiopo Tng povada, ANENEPTOMOIHEITE 1n

Kal aroouvd£oTe To KaOAwSI0 Tpopodoaiag | KAEIZTE 1o

SI1aKOTITN.

* Evdéxetal va TTpokAnBei TpaupaTiopdg, KaBwg o aveuioT-
PAG OTO ECWTEPIKO TNG HOVADAG TTEPIOTPEPETAI PE PEYAAN
TayxUTnTa KaTd TN A&IToupyia.

Edv &ev XpNOIPOTIOIEITE TN HOVADA VIO HEYAAO XPOVIKO

d1doTNUa, aroouvdéoTe To KaAwdio peuparog R KAEIZTE

TO SIQKOTITN.

+ EvdéxeTal va oUGOWPEUTET BPOopId 0T Hovada Kal va TTpo-
KANBei uTTEPBEPUAvVON 1) TTUPKAYIC.

AVTIKOTOOTAOTE OAEG TIG MTTATAPIEG TOU TNAEXEIPIOTNPIOU

pe KaivoUpyleg Tou idlou TUTTOU.

* H xprion piag aAidg Ytratapiog e pia Kavoupia eVOEXETal
va TTPOKaAETEl UTTEPBEPUAvAN, Blappor) i €kpngn.

Edv TO uypo Twv ptratapiwy épBel o€ €TTOPN PE TO Sépua

TA pouxa oag, EETTAUVTE Ta KAAA ME VEPO.

* Edv 10 uypo TWV PTTaTapiwv €pOel o€ ETTAPr YE Ta PATIO
oag, EETTAUVTE Ta KaAG e vepO Kal OUPBOUAEUTEITE Evav
yIaTpOo.

BeBaiwbeite 611 0 XWpog agpileTal KaAd, EGv XPNOIMOTTOI-

€iTE TN povada padi ye pia CUCKEUR Kalong.

* O un eTapkng eEOEPICUOG EVOEXETAI VO TTPOKOAETEI BAVATO
até aouéia.

KAEINETE 10 810Kk6TTTN 6TAV aKoUyovTal BPOoVvTEG Kal

UTTApXEl TTIBAVOTNTA TITWONG KEPAUVWV.

* Evdéxetal va TpokAnBei BAGRN oTn Yovada o€ TTEPITTTWwon
TITWONG KEPAUVWV.

MeTd Tn XPAomn Tou KAIJATIOTIKOU YIO HEYAAO XPOVIKO
S1G0TNHA, EKTOG ATTO TOV TUTTIKO KABAPIoHOS TTPETTEl VO
eKTEAEITAI EAEYXOG KAl CUVTAPNON.

+ O1 Bpopiég kal N okdvn TTOU GUGCWPEUOVTAI OTN HovAda
evOEXETAI Va dnuIoupyolv BUCAPEDTEG OONEG i va ppalouv
TIG 81600UG ATTOGTPAYYIONG, TIPOKAAWVTAG dlappor} vepou
a1 TNV ECWTEPIKN POVADA. ZUPBOUAEUTEITE TOV QVTITTPOCW-
TI6 00G OXETIKA YE TIG Epyaaieg EAEyXou Kal oUVTAPNONG, Ol
OTTOiEG ATTAITOUV EEEIDIKEUPEVEG YVWOEIG KAl IKAVOTNTEG.
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Mnv oTnpifeoTe KAl PNV TOTTOBETEITE AVTIKEIPNEVA ETTAVW
oTNV £SWTEPIKA povada.
* EvdéxeTal va TpAuPATIOTEITE OE TTEPITITWON TITWONG.

INa eykataotaon

/N MPOEIAOMOIHZH

ZUpBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOOWTTO COG YA TV
® E£YKATAOTAOT TOU KAIMATIOTIKOU.
* H eykardoTaon dev pmropei va yivel atrd 1o XpAoTn, yiati
ATTQITED EIBIKEG YVWOEIG KAl IKAVOTNTEG. ATTO EOQPOAPEVN
£yKATAOTAGN TOU KAIMATIOTIKOU EVOEXETAI VA TTPOKANBET
Slappor] vepou, TTupkayid f) NAeKTpoTTANgia.

&

H Tpo@odoacia Tou KAIATIOTIKOU TTPETTEI VA YiVETAI ATTO
exwpioTA mpida.
*  AlI0QOPETIKA UTTAPXEI KivOUVOG UTTEPBEPUAVONG ) TTUPKAYIAG.

Mnv eykaBioTdTe TN povdada o€ onuEia OTTOU PTTOPEI Va

utrdp&el Siappon EUPAEKTWV aEPiwV.

« Edv umapgel diappor) kal GUYKEVTPWON agpiou yUpw aTrd Tn
povada, ytropei va TTpokAnBei ékpnén.

Fe1woTE CWOTA TN pOVAda.

* Mnv ouvdéeTe To KOAWDIO Yeiwang o€ CwArva agpiou, vepou,
o€ aAe€IkEpaUVO 1 aTo KAAWDIO yeiwang Tou ThAepwvou. Edv
n yeiwon Tng povadag dev yivel owoTd, UTTEpXEl KivOuvog
nAekTpoTTANgiag.

/\ NPOZOXH

EykaraoTioTe évav S1akOTITN S1a@puyng yeiwong, avaloya

ME TN 80N eyKATAOTAONG TOU KAIHATIOTIKOU (6TTWG O€

mePIOXEG ME UYPNAG eTriTreda vypaoiag).

« Edv dev yivel eykatdoTtaon diakoTTn dlaguyng yeiwaong,
pTTopEi va TTpokANnBei nAekTpoTTANngia.

BeBaiwBeite 611 TO 0UOTNUA ATTOOTPAYYIONG VEPOU

A&IToupyei Kavovikd.

« Edv 10 ouoTnua amooTpdyyiong dev AEITOUPYEI KAVOVIKG,
EVOEXETAI VO OTAGEI vEPO ATTO TNV ECWTEPIKA N TNV EEWTEPIKA
povada kal va Bpégel A va KataoTpéwel Ta £TTITTAG 0aG.

Z€ MEPITITWON MN QUOIOAOYIKWY CUVBNKWvV
AlakéyTe apéowg Tn Aeiroupyia Tou KAIHOTIOTIKOU KOl CUPBOUAEUTEITE TOV
QVTITTPOOWTTO OaG.

[a TNV améppiyn autol Tou TTPOIGVTOG, CUMBOUAEUTEITE TOV QvTITTPOOWTTO 0OG.

Znpeiwon:
AuTo6 T0 GUPBOAO aPopd pOVOo XWpPeES TNG EE.

AuTo 10 oUPBoAo cupwvei ue To ApBpo 10 Tng
odnyiag 2002/96/EC MAnpo@opieg yia Toug XpAOTEG

kai 1o Mapdptnua IV r/kail pe To ApBpo 20 Tng odnyiag
2006/66/EC TMAnpogopieg yia Toug TEAIKOUG XPAOTEG Kal

Fig. 1 10 Napdptnua ll.

To mpoiov MITSUBISHI ELECTRIC mou d108€TeTe €ival oxeSI00UEVO Kal KATO-
okeuaopévo ammd UAIKG Kal e§apTrpaTa uwnAig TToIéTNTag, Ta oTToia uTropolvV va
avakukAwBoUv f/kal va xpnaigotroinBolv gavd.

To aupBoAo autd onuaivel 0T 0 NAEKTPIKOG Kal NAEKTPOVIKOG EEOTTAIGHAG, Ol
UTTO-TaPIES KOl Ol CUTOWPEUTEG, 0TO TEAOG TNG didpKelag {wrg Toug, Ba TTpéTTel va
QTTOPPIPTOUV EEXWPIOTE OTTO T UTTOAOITTA OIKIOKE OTTOPPIUMATE OOG.

Av €xel eKTUTIWBET Eva XNuIk6 aUpBoAo kaTw aTTé To aUPBOAO TToU aTTEIKOVICETaI OTNV
Fig. 1, aut6 10 XNuIKé oUPBOAO ONPaivEl OTI N PTTATOPIC 1) O CUCCWPEUTAG TIEPIEXEI EVOl
Bapu péralo o€ opiopévn ouykEvTpwan. Auto Ba UTTOBEIKVUETAI WG aKoAoUBWG:

Hg: udpdpyupog (0,0005%), Cd: kadpio (0,002%), Pb: poAupdog (0,004%)

21nv Eupwraikr ‘Evwaon utrdpyouv {exwpioTd cuoTtripata GUANOYAG yia Ta Xpn-
OIPOTTOINEVA NAEKTPIKG KOl NAEKTPOVIKG TTPOIGVTA, TIG HTTATAPIES KAl TOUG OUO-
OWPEUTEG.

MapakaloUpe S10BEaTe QUTOV TOV EGOTTNITHO, TIG PTTATAPIEG KOl TOUG CUCOWPEUTEG OTO
TOTTIKO 0UG KOIVOTIKG KEVTPO GUANOYRG/aVOKUKAWGNG ATTOPPIMPATWY.

Bon6roTe pag va rpoaTaredooupe 1o TTEPIBAAAOV OTO 0TT0I0 (OUpE!
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o OAHI'IEZ AEITOYPI'TAYX o

- NOMAZXIA TOY KAOE EEAPTHMATOX

Eocotepikn povaoda Tnieyeprotipro

TUAUO EKTTOUTTAG
oAuarog

EpBéAeia orjparog :

! Oty amooTpdyyiong

H ep@davion Twv eEWTEPIKWY HOVADBWY eVOEXETAI VO DIOPEPEL.

XpNOIKOTTIOINATE HOVO TO TNAEXEIPIOTAPIO TTOU TTAPEXETAI JE TN PovAada.
Mnv xpnoipoTroleite GAAa TNAEXEIPIOTAPIA.

D e i cown ome e : : ¢
1, O O ! o o o i Espmouﬁp. "
! — \ . E0WTEPIKN LOVAda
- i / P AgikTng orjparog _/ : : EKTIEWTTEN évav
E:éj;gﬂm L;\ _’,' l\ TnAEXEIPIOTNPIOU J xupamngmrm)tﬁ’r']xo
Asl)T(oupviug ----- S Ne— KN : g::; TK(;:;G ™ Aqun Tou
b < \‘\ . 2| P Koupi evdeigewv
) NN N : Aerroupyiag
MtrpooTivé gaTvwua ———— ~~Z;:\ " : ?El;\;g; ZAI)’\XHZ/ ) ON/OFF Jﬂq% ® cTooé)L
W W : ermoupyiag
kY I (ONIOFF)
‘ : ¢ Koupi emhoyii Ae- Koupmmd pGBuiong
®iATpo atpa ' toupyiac (OPERATION —Beppokpaciag
16010 £10650U aépa + SELECT)
®ikTpo 35 s e | == | ¢ Koupi ehéyyou tayumrag Kouy amevepyomoinang
amopdkpuvong =N ~N : %N'?F{gf) FAN SPEED __ypovoBiakdmm (TIMER OFF)
00wV TTAGoPATOg } N Kouui AeiTouovi __Koupmi sve'pyonoinong
Movada nAektpodiwv Ecoﬁo i pl!CCg)NO Xpovodiakémm (TIMER ON) IS
mhdoparo REERED L / / e | ¢ cooL) % ,m%gl VemeEu;w m;méwv
Avnahepyks 115 o - e : Koupri PLASMA - : ’
@iATPO EVZUpwy L/@FE i § i\?'\;.‘ H Koupmid pubpiong wpag (TIME) EXEEEN
5 SN : g — AUEnon wpag
TAGOPATOG \E L . D : Kouprri eAéyxou S Y
Wi L e Contimpt 5
16410 £6650U aépa & 2Lr / ¢ (VANE) B39 . tod
n o e , p /@‘? 2, - A : E(ouuni ) ——Kouyi puBpiong pohoyiod (CLOCK) EEERE]
|pOTaTEUTIKG QVEIOTPO , | H BapIouoU ———Koupi eTave ac (RESET) BIIRHS
- , Aokomng Aemoupyiag &+ KAUARIONOY oupTi emavagopdg ] 2¢Aida 3]
AvepioTrpal .
pioTipag f/mamg XTI QVEYKIC : (CLEAN) D M
OpigovTia Trepoida BepuoTnTag mE ¢ Komdki
K < s : ZTpwETe TO . N
araKopuen TrEpoIoa I TTPOG Ta KATW Baon
4 r M i e
E&(DTSPIK”I] lI.OV(Iﬁ(I i Vviovaavoige ™AgyEpLoTnpiov
2T16pI0 €10000U aépa (TTiow Kal TTAGI)
ZwANVwoeig
SwAfvag amooTpayyiong
= . + EykaraoTAote T Bon Tou
§ 3 TAEXEIPIOTNpIOU TE Evar opiEio
= 3 21610 £§6O0U agpa R TIoU va emTpémel T Afjyn Tou
= : 0UaTOG aTIo TNV EOWTEPIKT
= : | Hovada. )

POETOIMAZXIA TIPIN AITO TH AEITOYPITA

Mpiv aéd T AsiToupyia: ZUvdEoTe TO KAADSIO PEUPATOC OTNV TIPIZA /KAl avoi&Te To SIGKATITH.

TonoBétnon TOV praTapLOV TV THAEYEPLETPiOV
BeBaiwbeite 6T €xeTe pubpioel TN B0 eykaTAOTOONG TTPOTOU TOTTOBETAOETE TIG
pTatapieg.

4. MatAoTe TO KOUUTTI l

emmavagopdg (RESET)

PyOpion g opog

] « [MatioTe T0 KOUPTTI

U6uIo oAoyioU \/
1. Agaipéote To W ?CL(% Crllg) pohoy! ?
UTTPOOTIVO \ _
KATTAKI 2 . cLock 2 %
« TomoBetAoTE Vis
OAKaAIKEG pTTaTOPIESG ]
i TUTTOU AAA U-ou 2 ) L
3 . « MatioTe 10 KOUPTTIA PUBUIONG
’ - TomobetioTe T0 wpag (TIME) yia va puBuiceTe
MTTPOCTIVO KATTAKI ™mv wpa.
3 . N X - 3 « MatioTe Eavd 1o CLOCK Kd&Be Trdtnua Tou koupTriol
. I\Ex ;E;;jg%émﬁn%%;? pgvv(?v)igs OTT(;] ;3&%:;;:%%?%821\;(1 unv Aeimoupyei owotd KoupTri pUBLIONG QUEGVEN/LEIOVEl TV WPQ KaTd 1
: : - ; 130177 5 5 ¢
* Mnv XpNOILOTIOIEITE ETTAVAPOPTICOPEVES UTTATAPIES. pohoyiot (CLOCK) [P LY )‘C,TITO (10 Aemrr pe TrapareTapévo
+ AVTIKOTOOTAOTE OAEG TIG PTTATAPIEG PE KAIVOUPIEG TOU 15i0U TUTTOU. TaTnpa)

H didpkeia {wng Twv pTTaTapiwy gival epitrou 1 xpdévog. Qatéoo n
BIdpKeIa CWAG TWV PTTATOPIWY TTOU £XOUV ATTOBNKEUTEI yIa HEYAAO
XPOoVIKé didaTtnua gival HIKPATEPN.

« TlarAoTe amaAd 1o koupTr emavagopds (RESET) xpnoipotroiwvtag éva AeTté paBoaxi.
Edv dev matnBei 1o koupTri emavagopdg (RESET), To TNAEXEIPIOTAPIO
eVOEXETAI VO NV AEITOUpYEi owOTA.

Gr-3

+ [TatAoTe ammaAd To KoupTri pUBHIoNG poAoyiol
(CLOCK) xpnoiyotrolwvTtag £va AeTrTd paBddki.
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POOpion g 0¢onc eykaTdoTaong
BeBaiwOeite 0TI pubuicaTe To cUPOPEVO SIOKOTITN TOU TNAEXEIPIOTNPIOU GUPPWVA
uE TN B€0n eyKATAOTOONG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG.

Ofon eyKaTAOTAONG:
ApioTepd: H améotaon amd ta avrikeipeva (T10iXog, KOuBoUKAIO K.ATT.) givai
MIKpOTEPN OTT6 50 €M TTPOG Ta APIoTEPA

Kévipo: H améotaon amd 1a avrikeiyeva (Toixog, KouBoUkAIo K.ATT.) €ival
peyaAUTepn atd 50 cm TTPog Ta apIoTEPG Kal TTPog Ta Se€id
Ae§id:  H améoTaon amd Ta avTiKeiyeva (T0iX0G, KOUBOUKAIO K.ATT.) gival
MIKpOTEPN OTTé 50 cm TTPOG Ta JeCId
(ApioTepd)(Kévipo)  (Aegid) ZUPOUEVOG BIOKOTITNG
PR [ F—

Meproxn ApioTepd Kévrpo Ag§ia
Zupduevog L.C.R L.C.R L.C.R
SI0KOTITNG m L t
086vn
TNAEXEIPIOTNPiOU = = =
' ) _i-see
v MarAoTe To kKoupTi O yia va

EVEPYOTTOINOETE TN AITOUpYyia
eAéyxou i-see.

* MatAoTe aTaAd XPNOIMOTIOIWVTAG Eva AETITO paBdaKi.
« To g\ avaper. (0B6vn evdeigewv AsiToupyiag)

« H mpoemAeypévn puBpion eival "evepyn".

i-see
MatoTe Eava 1o KouuTti O yIO VA ATTEVEPYOTTOINOETE
TN AeiIToupyia eAéyyou i-see.

Agttovgyla €A

O1 ai00NTAPEG PETPOUV GUVEXWG TN BEPPOKPATia
TOU dwpartiou, Tou dATTEBOU Kal TWV TOIXWV,
WOTE va yiveTal auTéuaTn TTPOCAPUOYr OTnV
KaBopiopévn Beppokpaaia, uttoAoyifovtag Tn
Bepuokpaaia Tou aicBdaveTal éva GTopo PEoa
aTo dwpdaTio (“auodnTh Beppokpaacia”).

Oeplokpasia
damedou/.

awoOnTipog i-see

Otav n pubuion AREA (MEPIOXH) dev éxel evepyotroinbei, n euféAeia
avixveuong Tou aiobntripa i-see dla@épel avaloya pe Tn B€on eykatdoTacng
TOU KAINATIOTIKOU.

©éon eykaTtdoTaong ApioTepd Kévipo Aglid
EpBéAeia avixveuong
Znueiwon:

Mnv ayyiete Tov aiobntripa i-see. Evdéxetalr va TrpokAnBei BAGBn oTov
aiobnTpa i-see.

PY@MIZH ITEPIOXHX

2 MITSUBISHI ELECTRIC
&

=
/LN

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
MatoTe To KOUTTI yla va €TMAEEETE TN pUBUIoN
AREA (MEPIOXH). Mg k&6¢ matnua, n pubuion AREA
(MEPIOXH) aAA&Cel pe TNV ak6Aoubn aeipd:

— Jnix, — gL, — Smx, — Cancel (Akupo
(AYTOMATO) (ApioTepd) (Aegid) *4

« H Aeitoupyia eAéyxou i-see TTPETTEN va gival EVEPYNR yia TNV ETTIAOYH TNG

pUBpIoNg AREA (NMEPIOXH).
WIDE VANE

« Aev gival duvarr n emAoyr opIfovTiag KaTeubuvang porg aépa
oétav €xel opiaTei n pUBuion AREA (MEPIOXH). WDEVANE

*1 H opifdvTia katelBuvan porg aépa PUBICETaI UE TO KOUMTTI . Zehida 6

AREA
MarAaTe TO KOUUTTI yia va emAéCeTe “Cancel” (Akupo),
WaTE va amvspyo&r‘m?si n puduion AREA (NMEPIOXH).

« To TGN TOU KOUWTTIOU amevepyoole eTmiong ) puBuion AREA (NEPIOXH).

Area (ITegroxn)

AN, (AYTOMATO)..... O aiobnTrpag i-see evioTTiCel diapopég TnG Bepuokpaaiag
Kal Yuxe/Bepuaivel aTTOTEAEOUATIKA OAO TO dWETIO.

>1n Aeitoupyia WY=HZ:

Huépa

=N

4\ (APIZTEPA) / £ MW (AEZ]A)
EmAEETE TO XWpPO TTOU BEAETE Va €xeEl KAIPOTIONO.

000vn eocmTEPIKIG HOVASOG
OpigoévTia kaTelBuvon pong aépa:
Aegia
L — AREA—R

Kévtpo | Tahdvtwon
L —AREA—R,

ApioTepd
L — AREA—R

{0 Avapel O aev avape

Gr-4




o OAHI'IEZ AEITOYPI'TAYZ o

EHIAOFH KATAXTAYXHY AEITOYPITAX

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

s MaTriOTE TO KOUPTTI

. MODE

e MamioTe 1O KOUPTT [ yIO VO €MAEGETE TNV
katdotaon Asitoupyiag. Me ka0e Tratnua aAAdder n
KatdoTaon AgiIToupyiag Pe TNV TTAPAKATW OEIpd:

83 > 8 5 6 5> O
|(_A\:TOMATO) (WYZH)  (AGYTPANSH) (@EPMANZ—I-I)l

e MatAoTe TO KOUWTTI @ n @ yia va puBuiceTe Tn
Beppokpaacia.
KdaBe aTtnua aufdvel ) pyeiwvel 1n Beppokpaaia katd
1°C.

' ONIOFF

MatAaTe TO KOUTTI yla vo OTOPATACETE TN AgIToupyia.
* Hidia puBpion emMAEYETAI TNV ETTOPEVN POPE TTATWVTAG ATTAG TO KOUMTTT

ONIOFF

yla va Eekivioel n Asitoupyia.

Agitovpyia moAAanAov cVOTNUATOG

AUO0 A TTEPICGOTEPEG ECWTEPIKEG HOVADEG UTTOPOUV VA AEITOUPYOUV PE Hia
eCwTepIKA povada. Otav Aeitoupyolv TauTOXPOoVa TTEPICTOTEPEG ATTO Jia
E0WTEPIKEG HOVADEG, N AeiToupyieg YUENG kal BEppavong dev propolv va
ekTeAoUvVTal TTapdAAnAa. Edv o€ pia povada £xel emmiAeyei n Asiroupyia WY=HZ
Kol o€ pIa GAAN povada €xel emmiAeyei n Aeitoupyia @EPMANZHZ f avtioTpoga,
n povada TTou evepyoTroiBnke TeAeuTaia TiBETaI o€ KaTdoTAON AvapovAg. H
Auxvia Aeitoupyiag avaBoofrvel (086vn evdeifewv Asiroupyiag).

Gr-5
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3 Aartovpyic AYTOMATO
(Avtopatn evarrayn)

H povada emmAéyel TRV KatdoTaon Asiroupyiag avaAoya pe Tn diagopd
BEPPOKPATIOG TOU XWPOU Kal TNG ETMAEYUEVNG BEpUOKPATIag. XTn
Aerroupyia AYTOMATO, n povdda evaAdooel JETagU Twv AEIToupyIlV
(WY=H-OEPMANZH) étav utrdpxel diapopd Beppokpaaciag 2°C atéd Tnv
emAeypévn Beppokpaoia yia TTapatrdvw atod 15 AeTTTd.

Znueiwon:

Agrrovpyia ToALATA0D CVCTHRATOS

AUO 1 TTEPICOOTEPEG ETWTEPIKEG POVADEG PTTOPOUV VA AEITOUPYOUV HE
pia egwTepikr) povada. Kard tnv Tautdxpovn Asiroupyia TTOAMatAwv
E0WTEPIKWV Povadwy, n ovada evdExeTal va unv gival duvato va
Kavel evalhayn Twv Aeitoupyiwv WY=H kat ©EPMANZH. X¢ autr Tnv
TIEPITITWON, N ECWTEPIKI) HOVADA EITEPXETAI OE KATAOTOOT AVOUOVAG.

£ Asirovpyia YWYEH

ATmoAaloTe TNV TTApOXn WuxpoU aépa aTn Bepuokpacia TTou BEAETE.

Znueiwon:

Mnv xpnoipotroieite Tn Aeitoupyia WY=H o€ TTOAU XapnAég e§wTepIKEG
Beppokpaaieg (Aydtepo atmd -10°C). To vepd TTOU GUYKEVTPWVETAI OTN
povada evdéxeTal va OTASEl Kal va BPEEEl 1 va KOTOOTPEWE! T ETTITTAQ
KATT.

O Agrtovpyio AOYT'PANXH

AgaipéaTe TNV uypaacia até 1o Xwpo aag. O XWwpog WUxeTal EAAPPWG.
Aev gival duvatn n pubpion Tng Beppokpaaiag katd Tn Aeitoupyia AOYTPANZH.

¥ Asrtovpyic OEPMANTIH

AtmoAaloTe TNV TTapoxn {eoTou aépa oTn BepoKpaaia TTou BEAETE.

AglTovgyla EKTAKTNG AVAYKTNG

‘Otav 10 TNAEYEPLOTI|PLO OEV PTOPEL VO YprGLHOTTOINOEL. ..

H AeiToupyia EKTAKTNG AQVAYKNG EVEPYOTTOIEITAI PE TO TTATNMA TOU BIAKATITN
Aeitoupyiag €kTakTng avaykng (E.O.SW) otnv ecwTepIkA povada.

Kd&Be @opd TTou TTaTATE TO BIOKOTITN AEITOUPYIOG EKTAKTNG
avaykng (E.O.SW), aAAdlel n AsiToupyia pe Tnv £§AG oeIpa:

Ev3eikTIK Auxvia AeiToupyiag

‘ExTaktn avaykn WY=HXZ

‘ExTakTn avdykn ©@EPMANZHE

EmAeypévn Bepuokpaoia : 24°C
TayUmra avepiotpa : Meoaia
Opigdvria mepoida : AuTdpaTn

L —AREA—R AlakoTTr

Znpeiwon:
Ta mpwta 30 AeTrTd ekTeAeiTal AeiToupyia eAéyxou. O
£Aeyxog Bepuokpaaciag dev AeIToupyei Kai n TaxUTNTa TOU
QAVEPIOTAPA €XEI OPIOTEI 0€ YWNnAn.

AgITovQYlX AVTOPATIG EMAVEKKIVI|OTG

Edv umrdpéger diakoTr peUpaTog ) KAEITEI 0 KEVTPIKOG BIOKOTTTNG TTAPOXNAG
peupaTog oTn didpkeia TNG AeIToupyiag, n “AeiToupyia auTdPOTNG ETTAVEKKIVNONG”
EVEPYOTTOIEITAI QUTOPATA WOTE N CUOKEUN va A&IToupyAoel Eava pe Tov idio
TPOTTO AEITOUPYIOG TTOU EiXE OPIOTEI ATTO TO TNAEXEIPICTAPIO TIPIV TN BIOKOTIN
peupaTog. Edv éxel pubuioTel xpovodiakoTITNG, N PUBUICT TOU XPOVOBIOKATITN
AKUPWVETAI Kal N ovada apxilel va Asitoupyei Eavd otav emavéNBel To pedua.

Edv dev BéAeTe va XPNOIPMOTTOINCETE QUTH TN AEITOUPYId, ETTIKOIVWVAOTE
ME TNV QVTITTPOOWTTEIQ YIaTi B TTPETTel va aAAdGEel n pUBUION TNG Hovadag.



TAX’YTHTA ANEMIXTHPA KATPYOMIXH KATEYOYNEHX POHX AEPA

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

® (AYTOMATO)

H mepoida puBuiCetar oTnv KatelBuvon pong agépa e Tn PEYOAUTEPN
amédoon. WY=H/ADYTPANZH:opifévTia B¢on. ©EPMANZH:6¢0n kAiong
TTPOG TA KATW.

.. - r
ONIOFF RRIDISE. -, (Xepokivnta)
Ma TNV KaAuTePN aTTdd00N TOU KAINATIOTIKOU ETTIAEETE TV ETTAVW BEDN YIa
TIg Aeitoupyieg WYZHE/ADYTPANZHZ, kai Tnv kaTw B€0n yia n AsiToupyia
~— OEPMANZHZ. Zmn Aeitoupyia WY=HZ/ADYTPANZHE, étav n mepoida
T 111 éxel pubuioTei otn Béon (4) i} (5), n TEPOIda PETAKIVEITAI QUTOPATA OTNV
MODE | FAN |@sTop opIZovTia Béan peTd atd 1 wpa yia va pnv apxioel va oTddel To vepd TTou
( R 9] £XEI OUYKEVTPWOEI.
ECONOCOOL| VANE | ©START
=N (=) | CE10) 2
LS |VEE i S (Ieprotpoen)

H Trepoida peTakiveital TEPIOdIKG ETTAVW KAl KATW.

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

FAN
v MartAoTe 1o KOUuTT @ yia va eTAEEETE TRV TaXUTNTA
Tou avepioTpa. Me kGBe TaTnua aAAdadel n TaxuTnTta
TOU QVEUIOTAPA WE TNV TTAPAKATW CEIPA:

_>©—> « = a > af — il
(AYTOMATO)  (XounAf)  (Meoaia) — (YynAd)  (MoAU uynAn)

« AUo oUVTOPOI XOPAKTNPIOTIKOI AXOI MTTITT aKkoUyovTal aTTd TNV
€0WTEPIKN povada otav etmiAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

« Xpnoigotoinate T pUBUIon «=lll (MoAU UWNAR) yia va WogeTe/
BepUAVETE TTEPITTATEPO TO XWPO. ZUVIOTATAI N PEiwon TnG TaxUTNTOG
TOU avepIoTAPa POAIG TO SwHATIO WuyBEi/BeppavOei.

« Edv o B6puBog Acitoupyiag Tou KAIHATIOTIKOU OdG eVOXAEi TN
SIdpKela Tou UTTVOU, XPNOIUOTIOINOTE TN pUBUIoN & (XaunAn).

4

’ MatAoTe To KOupTT | | yio va emAéCETE TNV
KaTeUBuvon Tng pong aépa. Me k&Be TTaTnua aAAadel n
KaTeUBUVON POAG AEPA E TNV TTOPAKATW OEIPA:

/™™ —>r —> —> s = =y
(AYTOMATO) (1) @) @ @ 5) (ﬂEPIZTPOGJT)l

* AU0 oUVTOUOI XOPAKTNPIOTIKOI AXOI WTTITT akoUyovTal aTTd TNV
€0WTEPIKA Hovada oTav emmiAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

WIDE VANE
v MatoTe TO KOUWTTI @ yla va mAEEETE OpIfOVTIa
karteUBuvon pong aépa. Me kaBe TaTnua aAA&lel n
KaTeUBUVON PONG AEPQ E TNV TTOPAKATW OEIPA:

| *a_ S N e s IS W ’/\)\ |

(NEPISTPOOH)
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o OAHI'IEZ AEITOYPI'TAYZ o

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONO 000L
MatoTe TO KOUWTTI Kata Tn Asitoupyia WY=ZHZ

yia va &ekivioer n Aeimoupyia wigng Econo
(ECONO COOL).

H povada ekteAei TEPIOTPOPIKA AciTOUpyia KaTaKOpUPa avaAoya e Tn
Bepuokpacia TNG yovadag. EmAéyeTal autépata uwnAdTepn Bepuokpa-
oia kara 2°C.

ECONO COOL
MoTtioTe Qv T KOUPTT VIO VO GKUPWOETE T
Aeitoupyia wugng Econo (ECONO COOL).
* Mg 10 TTdTNUa Tou KouuTTioU eAéyxou Trepaidwv (VANE) akupwveTal
emriong n Aeiroupyia wugng ECONO (ECONO COOL).

Ti givan n Aerroupyia “WY=H ECONO (ECONO COOL)”; —

H mepioTpe@opevn pony aépa (ahhayn g pong Tou aépa) iver TNv aioBnon
ueyaAuTepng dpooidg amod 6T n omeepn pon aépa. ‘ETol, TapoAo TTou
emmAéyeTal Beppokpaaia upnAdTepn kata 2°C, n Aeitoupyia Wigng TTapapével
apeiwTn. QG aTTOTEAEG A, UTTOPEITE VO £§0|Kov0ur']0£Te evépyela.

DSTART  @STOP

— MNatAoTe To KoupTi A KaTd T SIGPKEIR TG
AeIToupyiag yia va puBuiceTe TO XPOVOUETPNTA.

OSTART i
@1 (XpovodiakémTng APXHZ) :
. H povada 8a ENEPIOMOIHOEI

TNV emAgypévn wpa.
(XpovodiakémTng TEAOYZ) :

H povada 6a AMENEPIOMOIH-

OEI Tnv emiAgypévn wpa.

* AvaBooBRvel n évdsign ©>1 R ©>0.
* BeBaiwOeiTe OTI £X€1 pUBUIOTEI CWOTA N TpEXouoa wpa. PXINeK]

DSTOP

n NarioTe To koupti () (Augnon) kar (< (Meiwon)

YIQ VO PUBUICETE TNV WPA TOU XPOVODIAKOTITH.
Me k&Be TTéTna N pUBNION TNG WPOG QUEAVETaI i} PEIVETAI KOTE 10
AeTTTA.

DSTART DSTOP

— MNaToTe £avd 1o KoupTi A To koupi (©>0) yia
VO OKUPWOETE TO XPOVODIAKOTITN.

anslwan

O1 xpovodiakdmreg APXHX kai TEAOYZ pmopolv va xpnolgotoinBolv o€
guvduagpo. H évdeign It umrodeikviel GEIPA TWV AEITOUPYILIV TOU XPOVODIAKOTIT).

+  Ze EPIMTWON SIOKOTIAG PEUHATOG AV £XEI OPITTEI XPOVOSIAKOTITNG
APXHZ/TEAOYE, avatpégTe aTny evotnta M‘/\anoupviu auTépaTng
€TTaVEKKIVNONG”.

EITOYPITA PLASMA

A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO 715 700
warv@cooL

o

S —

MODE | FAN |@sTop
C_J)Css ) |(e@20)
ECONOCO0L| VANE | @START
(=R (2] [CE1D)
PLASMA | wiDE vANE

BB EN] (N
AREA || TIVE

EH&I

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

MarAoTe 1O KOupTTi \ yia va Eekivioer n Asimoupyia PLASMA.
« H Auxvia PLASMA avdpel. (OB86vn evdeifewv Aeitoupyiag)

PLASMA
MarAoTe Eavd 1o KouuTri YIO VO OKUPWOETE TN
Aeitoupyia PLASMA.

T gival n “Asitoupyia PLASMA”;

H Aertoupyia Plasma cuvioTatal oTnv aTmmoUAKpuvon Twv OCPWY Kal OTov
KaBapIouo Tou aépa.

To @iATpO OTTOPAKPUVONG OOPWY TIAGOPATOG aATTOPPOPA KOl ATTOOUVBETEl Ta
OwHaTIOIa OUCIWY TTOU EKAUOUV 00NEG. To avTIaAAEPYIKO QiATPO TTAGONOTOG GUAAEYEI
Ta owpaTidIa aAAepyIoyOvVWY, OTTWG N yupn Kail n okovn. Auta Ta @iATpa Asitoupyouv
PE apvnTIKG I6VTa T OTTOia TTApAyovTal aTrd TN HOVAdA NAEKTPOdiWV TTAGOUATOG.

EITOYPITA KAGAPIEMOY

CLEAN
MatioTe To koupTi (78] yia va evepyotroifoeTe T

Aeioupyia KAGAPIZMOY.
« H povada ekteAei Tn )\EITOUE\O/R] KAGAPIZMQY o6tav oTtauatd n
NIOFF

Aermoupyia TG pe TO KOUWTTI f pe 1o xpovodiakotTn OFF petd
n Aerroupyia WY=HZ/AGYTPANZHE. H Auyvia kaBapiopol (CLEAN)
avapel. (OBo6vn evdeitewv AsiToupyiag)

* H Aermoupyia KAGAPIZIMOY dev ekteeital otav: n Aermoupyia WYZHT Siapkei
Niyétepo amé 3 Aemrd/ n Aemoupyia AQYTPANZHE Siapkei Aiy6tepo atmd 6 Aetrrd.

CLEAN
MatioTe €avé 1o koupti (7] via va
QATTEVEPYOTTOINTETE TN )\snoupyla KAGAPIZMOY.

« To TaTNUa TOU KOUUTTIOU dev amevepyoTrolei TN Aeimoupyia
KAGAPIZMOY.

T givan n “Asitoupyia KAOAPIZMOY?”;

H Aerroupyia KAGAPIZMOY cupBdAAel aTo va diatnpeital n yovada kabaph kai
euTT0digel TN dnpioupyia HoUuxAag ekAUOVTAG pia piKpr TToodTnTa 6govtog (*') Kai
ekteAWvTag Tn Aeitoupyia ANEMIZTHPA yia 40 mrepiTrou AeTTd. ZuvioTdTal n
ouvexng diatripnaon Tng Acitoupyiag KAGAPIZMOY o¢ evepyr| katdoTaaon.

*! Mepitrou 0,01 ppm oT0 GTOHIO £§6D0U aépa. MpokerTal yia To iGio eTTiTTEdO pE
QauTé TTOU GUVAVTATaI OTN QUOT, OTTWG OTa BACT, TO OTTOI0 JEV £XEI KAWIO ETTITITWAON
OTO AVOPWTTIVO CWHA.

Znueiwon:

* O avepioTipag SlakTTETAI yia Ta 15 TpWTa AeTITd TG Acimoupyiag KAGAPIZMOY.

*  21n didpkeia TNG AsiToupyia TTOAATTAWY CUCTNUATWY, O AEPAG TTOU EKAUETAI
atd Tn povada PTTopEi va gival Bepudg. TNV TIEPITITWAON auTh, N AsiIToupyia
KAGAPIZMOY 0KUPWVETAI QUTOPATA VIO VO OTTOPEUXBEi avemOUUNTN augn-
an NG BeppoKpaciag Tou dwHATIOU.
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Odnyieg:

* AmoouvdéaTe TNV TTApoxn PEUPATOG N KAEIOTE TO SIAKOTITN TTPIV ATT6 TOV
KaBapIiopo. .

* [pooégTte va unv ayyigete Ta ETAAAIKA UEPN pE Ta XEPIO OAG.

*  Mnv xpnoipotroieite Bevdivn, apaiwTiKE, OKOVEG YUGAIOPATOG ) EVTOUOKTOVA. .

» XpnoipoTtroieite povo diaAupéva ataAd aTToppUTTavTIKA.

Mnv ekB€TeTe Ta e€apTrATA OE APETO NAIOKO PWG, OTN CEOTN ) O PWTIA
yIa VO OTEYVWOOUV.

Mnv xpnoipoTroleite vepd oe Beppokpacia peyaAuTepn amé 50°C.

Evalhaxtng Oeppotrog

* ®opdte TTPOCTATEUTIKA YAVTIAL

« Xpnaoiyotroiote 1o KIT TAXYKA-
OAPIZMOQY (TrpoaipeTIKO).

ApIBPdG £€apTNPATWY
MAC-093SS-E S — |

* AvarpégTe oTIG 0dnyieg TTOU TTEPI-
AapBavovral oto KIT TAXYKAGA-
PIZEMOY yia AemrTopépeleg.

14 14 4 14
Avturhhepyuo @idtpo evidpov thacpartog
KaOge 3 prveg:

* ATTOPOKPUVETE TN OKOVN PE NAEKTPIKF OKOUTTA.

‘Orav dev €ival Suvari n aMOPAKPUVON TNE OKOVNG HE NAEKTPIKN oKOUTIA:

* AgnoTe To QiATpo padi pe To TTACioI6 Tou va pouAidoel o XAapo vepd
Kl EETTAUVETE TO.

* A@oU TO TTAUVETE, AQACTE TO Va OTEYVWOEl KAAG OTn OKIA.

KaOg xpovo:

» Tia BEATIoTN amddoan, avrikaBioTaTe To QIATPO KabapIouoU aépa We Kavoupyio.

* ApiBuGg eEapudTwy

14 4 r r
®iktpo amopdKpLVONG OGUMOV TAAGNATOG
KaOe 3 pnveg:
*  AQaip€aTe T OKOVN PE NAEKTPIKA OKOUTTA /| OQAOTE TO QIATPO va HouNidoel
og xNiap6 vepd (30 éwg 40°C) yia 15 AeTrTd Trepitrou. ZETAUVETE TO KAAG.
* A@ou T0 TTAUVETE, AQACTE TO VA OTEYVWOEI KAAG OTN OKIA.
+ O11816TNTEG OTTOPAKPUVONG OOPWY TOU QPIATPOU OVAKTWVTAI HETE TOV
KkaBapioué Tou.
‘Otav dev gival Suvari n amopdKpUVON TS TKOVNG I} TWV OOHWY PE KaBapIoPo:
* AVTIKOTOOTAOTE TO QIATPO KaBapiopou agpa Pe Kavoupyio.
+ ApIBUOG EEapTNUATWY

Oiktpo aépa

+ KaOapilere To KaOe 2
£BSopadeg

*  AQaIp£OTE T OKOVN PE NAEKTPIKA
okoUTTa, 1 EETTAUVETE TO pE vePO.

e ZTEYVWOTE TO KAAd OTn OKIA.

AwOnmpag i-see
Mnv ayyilete Tov aiobn-
Tpa i-see.

MmnpooTivo ¢aTvopo
»

I —

e ol

TTodoxn

-

. ZNKWOTE TO PITTPOCTIVO QATVWHA PEXPI VA OKOUOTET éva “KAIK”.
2. KpatraTe Toug Treipoug kal TpaBAETE TO yia va TO aQalpEoETe OTTWG PaiveTal
aTNV TTAPATTAVW EIKOVA.
¢ ZKOUTTIOTE TO PE €va HOAOKO, 0TeYVO TTavi i EETTAUVETE TO PE vePO.
* Mnv 10 0@rveTE Va HOUNIGOEI OTO VEPD YIa TTEPIOTATEPO aTTO SUO WPEG.
¢ ZTEYVWOTE TO KAAG OTn OKIA.
3. ToTroBeTAOTE TO PATVWHA aKOAOUBWVTAG TN
di0dIKagia apaipeong Ye avTiaTpoPn oEIpd.
KAgioTe KaAd 1O uTTPOCTIVO QATVWUA KAl
TNECTE TA GNUEIQ TTOU ONUEILVOVTal UE BEAN.

Znueiwon:

* KaBapiCeTe TaKTIKG Ta QIATPA yia BEATIOTN aTTGBOCN Kal PEiwon TNG
KaTavaAwaong peUPaTOG.

* Mnv ayyidete TOV ai0BNTAPQ i-see.

Ltopo e0dov aépa kor avemotipag (mpwv 0o Tov kobopiopo, feforwbeite 0T1 0 avepmoTipag €el oTEpATOEL)

ZTPEWTE pia pia TIG KATAKOPUPEG
TTEPTIOEG TTPOG TA £EW.

. KaBapioTe 1O 0TOMIO £E6O0OU OéPQ.
* ZKouTTioTe pE éva JaAako, GTEYVO TTavi.

. 2TPEWTE TNV OPICOVTIO TIEPTION TIPOG TO KATW.
211 GuvExEld, aTTOAKPUVETE TNV ETTAVW

TEPoida, 6TWG gaiveral atnv eikova @ kai @.
+ EmavaAdBere 1o Bripa @ kai @ yia v kdTw mmepaida.

AmoogalioTe

KaBapioTe Tov avepiotApa.

* XpnoiyotroioTe 1o KIT
TAXYKABGAPIZMOY (TrpoaipeTiKd).
ApIBp6G eEapTNUATWY

« AvaTpégTe oTig 0dnyieg TTou TrepiAauBavovTal
oto KIT TAXYKAGAPIZMOY yia AeTTopépeieg.

)

. TOTTOBETACTE pia pia TIG

. TOrOBETACTE TNV OPICOVTIO

KATAKOPUPEG TTEPTIBOEG OTNV
apxIKn Toug B€on, aTOUG
avTioToixoug odnyoug.

* MiéoTe TIg TTEPTIdEG PEXPI VA aoPaAiCOUV

oTn 6¢on TougG. ==

TEPOida akoAoubBwvTag Tn
dladikacia agaipeong Pe
avTioTpo®n oeipd.

* Edv n opifdvTia Trepaida dev EXEI
TOTTOBETNOEI CWOTE, OAEG OI EVOEIKTIKEG
Auxvieg Ba apxioouv va avaooBrivouv
OTav eVEPYOTIOINTETE TN Povada.

Znueiwon:

Mnv aokeite UTTEPBOAIKF dUVONN OTOV AVEUIOTAPA i
OTO TTPOCTATEUTIKO TOU OVEUIGTAPA.
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o OAHI'IEZ AEITOYPI'TAYX o

- TAN NOMIZETE OTI YITAPXEI KAITOIO ITPOBAHMA

TOV AVTITTIPOOWTTO 00G.

AkoOpa Kal av eAeyX0oUvV Ta TTAPATTAVW ONuEia, €4V N Hovada Sev
eavéABel, SIOKOWTE TN XPARON TOU KAIMATIOTIKOU KOI CUMBOUAEUTEITE

OUTTITWHO

EEwrepikn povada

E¢Aynon & onueia eAéyxou

ZOPTITWHO

EowTepikn povada

E¢nynon & onpeia eAéyxou

AT TNV €§WTEPIKA pHOVAEda
€CEPXETAI AEUKOG KATTVOG.

Katd tn Aeiroupyia Béppavong, o atpdg mou
dnuioupyeital atmoé Tn AeIToupyia amréowugng
MOIGCEl e AEUKO KATTVO.

H povada dev AsiToupyei.

Eivar avoixtég o d1aK4TTNG;

Eival ouvdedepévo 10 KOAWDIO PEUPATOG;
‘Exel pubuioTei o xpovodiakdTTng ENAP-
ETAi >chio 7

‘OAeg o1 huyvieg LED Tng eowrte-
pIKAG povadag avaBooBrivouv.

TnAexeipioTrnplo

‘Exouv To1100€TN0€Ei OWOTA 01 0PIOVTIEG
TePOides; PEANeRs]

H opigévTia Trepaida dev
KIVEITAI.

‘Exouv eykataoTabei owaoTa N opIZovTIa Kal
n Kabetn TePoida;

MATTWG €XEl TTAPAPOPPWOEI TO TTPOCTATEU-
TIKO TOU QVEUICTAPA;

Aev epgavigetal £vOeign

OTO TNAEXEIPIOTAPIO 1) €XEI
MEIWOET 0 PWTIOPOS TNG.

H eowTtepikA yovada dev
AVTATTOKPIVETAI OTO ORUA TOU
TNAEXEIPIOTNPIOU.

Eival 6d¢ieg o1 ptrarapieg; PEANele§e]
Eival owoTA n ToAikéTNTA (+, -) TWV

uTratapiwv; PEANEIEE]

* MATTWG TTaTdTe Ta KOUPTTIG GTO

TNAEXEIPIOTAPIO KATTOIOG GAANG NAEKTPIKAG
OUOKEUAG;

Agv utrdpxel Yogn n Bépuavon

H povada dev utropei va
AeITOUPYNOEI yIa TTEPITTOU 3
AETITG PETA TNV ETTAVEKKIVNON.

AuTto TrpoaTaTelel TN JovAda e EVTOAR
TOU PIKPOETTEEEPYATTH. MepIEveTe.

A6 TO OTOIO £€6BOU aépa
TNG EOWTEPIKAG POVAdOG
e&EpyovTal udPaTuOi.

O KkpUog agpag ameé T povada Yuypaivel
YPryopa TNV uypacia Tou aépa péca oTo
XWPO, N OTToia PETATPETTETAI OE USPATHOUG.

H mrepioTpo@Ikni AciToupyia
NG OPIZONTIAZ MEPZIAAY
avaoTEAAETaI yIa Aiyo, Kal
ETTEITA ETTAVEKKIVEITAL.

AuT6 oupBaivel TIPOKEIPEVOU VA TTPAYUA-
TOTTOIEITAI PUOIOAOYIKA N TTEPICTPOPIKT)
Aerroupyia Tng OPIZONTIAZ MEPZIAAL.

H kateuBuvaon porig Tou aépa
aAA@Cel katd Tn didpKela TNG
AeiToupyiag.

H kateuBuvon tng opigévTiag
TEPOidag dev PTTOPEi va pub-
MIOTED aTTd TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Edv katd tn Acitoupyia WY=ZHZ 4 AOYTPAN-
>HZX 1ng povadag, n didpkeia TNG TTAPOxXAg
TOU 0€PQ TTPOG Ta KATW SIOPKETE! TTEPIO-
a6tepo amo 0,5 éwg 1 wpa, n kateuBuvon
NG PoAg Tou aépa Ba aAAael autdpata
atn Béan (1), TTPOKEIYEVOU VO aTTOPEUYOEI N
gupTtrUKvwaon Kai n diappon vepou.

Katd 1n Asitoupyia Béppavong, av n
Bepuokpaaia Porg Tou aépa eival TTOAU
XAUNAA 1 TTpayyaToTroleital amoéyuin, n
opIZOVTIA TIEPTIOA JETAKIVEITAI QUTOATA
ae opigovTia Béaon.

O xwpog dev yoxerar
BepuaiveTal ETTAPKWG.

.

.

Eival KatdAAnA UBuIoN BepUOKPATIiag;
NAN n puBHIoN BEPUOKP S
Eival katdAAnAn n pUBuion Tou avepioThpa;
AMNGETE TN PUBUION TOU AVEPIGTAPA OE
peyaAUTEPN TAXUTNTA.

Eival kaBapo 1o QiATpo;

Eivail kaBapdg o avepioTipag i o
€VaAAGKTNG BEPUOTNTAG TNG ECWTEPIKAG
Hovadag;

Mr’]mug uTTéipXouv sprréélc( TToU Ppagouv
TO OTOUIO EI0G00U ) €¢O00U aépa TNG
EOWTEPIKNG ) TNG EEWTEPIKNG pOVAdAG;
MATwg kaTolo Trapadupo 1 TépTa eival
QVOIKTH;

O xwpog dev wuxeral
ETTAPKWG.

.

‘Otav 010 XWPO YivETal XPAON AVEUIOTHPA I

kougivag agpiou, augdvel To YoPTio Yigng
Je atTroTéAEopa n Wign va gival aveTTapkng.
‘Otav n egwTtepikn Beppokpaaia gival upnAn,
n Yugn PTTopEi va pnv gival ETOPKAG.

Aev yivetal eTTAPKAG
B¢puavan Tou XWpou.

.

Orav n e§wrepikr) Beppokpacia eivar xapnan,
n Béppavon PTTopEi va unv ival ETApKNG.

Katd 1n Aeiroupyia Bépuav-
ong, n Aeiroupyia SiakoTITETaAN
yia Trepitrou 10 AeTrtd.

MpayparoTtrolgital améWugn TNG EEWTEPIKAG
povadag.

Mepiyévete To TTOAU 10 AETTTG péXpPI VO
oAokAnpwoei n diadikaaia. (OTav n e§wre-
pIkA Beppokpaaia gival TTOAU XapnAr kai n
uypaaoia TToAU uwnAn, oxnuari¢etal Tayog.)

Katd 1 Asitoupyia Tng
Bépuavaong, o aépag Oev
eCEPXETAI APEOWG.

Mepipévere 600 n povada eTolpGdeTal va
TTapayel Bepud agpa.

Pon aépa

H povada apxicel va Ael-
TOUupyEi atré pévn Tng étav
artrokataaTabei n Tpogodoacia
PEUPATOG, XWPIG va Xpnoluo-
TIOINOETE TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Ta povréAa autd dlabETouv AeiToupyia
QUTOPATNG ETTAVEKKIVNONG. Z€ TTEPITITWON
TT0U OIOKOTTEI N TPOPOOOTIa TNG HOovAadag
XWPIG va TNV ATTEVEPYOTTOINTETE ATIO TO
TNAEXEIPIOTAPIO, OTAV ATTOKATACTAOEI N TPO-
@odoaia, n yovada Ba apxioel va AeItoupyei
auTépaTa CUPPWVA PE TIG PUBPICEIG TTOU
€ixaTe Opioel aTTO TO TNAEXEIPIOTAPIO TIPIV
atrd T OIAKOTTA TNG TPOYOdOTiag.
AvatpéfTe aTnV £vOTNTA “/\slTouEviq auTto-

parng eavekkivnong”

H Aeitoupyia dev oTapatd i
Byaivel aépag akdpa kal agou
TatioeTe 1o KoupTri APXHE/TE-
NOYZ Aeitoupyiag (ON/OFF).

Eival avappévn n Auxvia kaBapiopol
(CLEAN); Otav n Auyxvia kaBapiopou

(CLEAN) eival avappévn, eKTeAEITal N Agl-
Toupyia KAGAPIZMOY. Im

O aépag atré TNV ECWTEPIKN
povada pupiel Tepiepya.

Eivar kaBapo 1o GiATpo;

Eival kaBapdg o avepioTApag ) 0 eVaAAG-
KTNG BEpUOTNTAG TNG ECWTEPIKAG PHOVADAG;
| ZeAida 8 |

H povada ptropei va atmoppo@d pia ooun
TTOU TTPOCKOAAGTQI OTOV TOiXO, OTO XOAI,
oTa £TMITTAQ, GTa poUxa, KATT. Kal va TNV
Byader pe Tov aépa.

>1n didpkeia TG Aeitoupyiag PLASMA, n
Hovada NAEKTPOBIWY TTAACHATOG EVOEXETAI
va eKAUEI oopr 6JOVTOG O€ PIKPEG TTOOOTN-
TeG. Aev TTPOKEITAI yIo duCAgIToUpYia.

"Hxog

AkouUyeTal évag Eepog
KPOTOG.

.

AuTO 0 fX0G TTapAyeTal ato Tn S1acToA/
OUCTOAN TOU PTTPOCTIVOU QATVWHATOG,
KATT., Adyw aAAayng Tng Beppokpaaciag.

H Auyvia kaBapiopol (CLEAN)
ival avappévn.

EkreAgital n Aeiroupyia kaBapiopol (CLEAN).

MoAAaTTAG cUCTNHA

H eowTepikn povdada Tou dev

Aerroupyei BeppaiveTal Kar akou-
YETaI a6 TN povada €vag AXOG,
Op0I0G PE AXO VEPOU TTOU TPEXEI.

Mia pikpr) TTooOTNTA WUKTIKOU UypoU
OUuVvEYiCel va péel HEOA OTNV EOCWTEPIKA
povaoda, TTapdAo TTou auTnh OeV AEITOUPYEI.

AkouyeTal Xog oav
KkeAdpuopa.

.

O fxog auT6g aKoUYETal GTAV O EGWTEPIKOG
A€Pag TTOU OTTOPPOPATAl AT TO CWANVA
QTTOaTPAYYIONG AVOIYEl TNV TTEPIOXN
OUAOYNAG A TOV avepIoTAPa EAEPIOPOU, HE
QaTTOTEAEGHA VO PEEI TO VEPS TTOU KUAG péoa
OTO GWARVA ATTOCTPAYYIONG.

O fx0g auTdg aKoUyeTal €TTIONG 6TAV QUG
0 £5WTEPIKOG aépag Péoa aTn CwARva
QTTOOTPAYYIONG OTNV TTEPITITWON TTOU O
€CWTEPIKOG AVEUOG €ival IOKUPOG.

Orav €xel emAeyei AeiToupyia
B¢puavong, n Aeiroupyia TNG
povadag Oev EeKIVA apéowg.

Edv evepyoTTOINOETE TN HOVADA KATA TN
BI1GpKeIa aTTOWUENG TNG EGWTEPIKAG HOVA-
ag, aTTaITouvTal MEPIKG AETTTA (TO TTOAU
10 AeTTTA) YEXPI VO ApXioel N TTapaywyn
Bepuou aépa.

ATIO TNV E0WTEPIKA Jovada
qKoUvsTou £VaG PNXAVIKOG
Nxos.

.

MpoKeITal yia TOV X0 TTOU TTAPAYETAI OTTO
TNV EVEPYOTTOINON/ATTEVEPYOTTOINGN TOU
QVEMPIOTAPA A TOU CUPTTIEDTH.

ESwrepiki povada

AkouyeTal 0 fX0g vepoU TTou
péel.

.

MpoKerTal yia Tov X0 POrig ToU YUKTIKOU 1
TOU VEPOU TTOU GUUTTUKVWVETAI OTN PovEda.

O avepioTAPag TG EEWTEPIKAG HO-
vadag dev TEPIOTPEPETAI, TIAPOAD
Trou Aeimroupyei o oupTieoTAg. MNa-
pOAo TTOU 0 aveUIoTAPAG apiler va
TIEPIOTPEPETAI, CUVTOHA OTAWATA.

Otav n e§wTepikn Beppokpaaia givai
XaunAR Katd Tn Aeitoupyia Wugng, o ave-
HIoTAPAg AeIToupyei SIGKEKOUUEVA VIO va
81aTNPENOEI IKAVOTTOINTIKI aTT6d00N YUEng.

Mepikég popég akoUyeTal
£vag oQUPIXTOG AXOG.

.

MpokeITal yia Tov 11X0 TTou TTapayeral oTav
apxigel n por] YUKTIkoU uypoU péoa oTn
Jovada.

Ymdpxel diappor vepou amod
TNV €{WTEPIKN povada.

Kard tn Aeiroupyia WY=ZHZ A AOYTPAN-
YHZ, o1 owArveg A Ta TUAPATa oUVOESNG
TWV CWAAVWY YUXOVTAl PE ATTOTEAECHA VO
Onuioupyeital cUPTTUKVWON.

Katd 1n Aeitoupyia B€ppavang, 1o vepd
TTOU GUUTTUKVWVETAI OTOV EVOAAAKTN
BepuodTNTAG OTALEL.

Katd 1n Asiroupyia 8éppavong, n Aeitoup-
yia améyugng Aiwvel To vepod TTou €Xel TTa-
YWOEl TNV EWTEPIKN Yovada Kal OTACel.
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ZTIG TTAPOAKATW TTEPITITWOEIG, SIaKOWTE TN A€IToUpPYia TOU KAINATIOTIKOU

Kal CUMBOUAEUTEITE TOV aVTITTIPOCWTTO CagG.

* Otav utrdpxel dlappor) vepoU atrd TNV ECWTEPIKN Povada.

« Ortav avaBoofrvel n evOEIKTIKN Auxvia AeIToupyiag.

+ Otav o dIoKOTITNG TTEPTEI CUXVAE.

* To ofjua Tou ThAEXEIpIoTNPIoU dev AauBAvETaI OE XWPO OTTOU XPNGCIUOTTOIEITAI
NAeKTPOVIKOG AauTrTipag @Bopiopol Tutrou ON/OFF (AauTrtipag ¢Bopiopol

UE HETAOXNUATIOTH, KATT.).

* H Aeitoupyia Tou KAIHOTIOTIKOU TTPOKaAEel TTOPEPBOAEG OTN PadIOPWVIKA
1 TNAEOTTITIKA Ajwn. MTTOpEi va aTraITEiTal EYKATAOTACN EVIOXUTH VIO TN

OUOKEUN TToU €TTNPEACETal.

» Ortav akouyeTal £vag aouvABIGTOG XO0G.




NA AEITOYPTHEEIITA ITOAY KAIPO

. PuBpioTe TNV UWnASTEPN BepUOKpOCTia oTh AcITOUpyia
WY=HX kai AeitoupyroTe Tn govada yia 3 pe 4 WPEG.

H diadikacia auTr) OTEYVWVEI TO ECWTEPIKO TNG HOVADAG.

ONJ/OFF

s MaTrAOTE TO KOUPTTI
N A&iToupyia.

(ON/OFF) yia va oTapatroeTe

QPOY ETKATALTAXHY KAI

HAEKTPONIKH EITKATAYTAY H

r r
X®pPog eYKOTAGTAONS
ATTOoQUYETE TNV TOTTOBETNON TOU KAIMATIOTIKOU OTA TTAPAKATW HEPN.
» 'Otrou uttdipxouv TTOAAG AITTAVTIKG punxaviké éAaia.
» Otrou uttdipxel TTOAU aAdTI, yia TTApAdEIyUa O€ OKTEG.
« OTrou Trapdyovtal Belolxa agpia, yia TTapadelyua e BEPPEG TINYEG.
» Otrou mTalAideTal AGdI fj GTTOU 0 XWPOG gival yePdTog Katrvoug Aadiou.
* OTtrou utrdpxel €E0TTAICUOG UWNARG OUXVOTNTAG 1) A0UPUATOG.
» 'Otrou @pdadeTal To OTOMIO EE6B0U OEPA TNG EEWTEPIKAG HOVADAG.
« OTtou o0 fx0g AeiToupyiag 1 0 aépag TTou eCEPXETAI ATTO TNV ECWTEPIKN
Hovada dev evoxAei Ta dITTAavd oTriTia.

. KAgioTE TO O1GKOTTTN f/KQI OTTOCUVOECTE TO KAAWDIO
Tpoodoaiag armd Tnv Trpida.

/]
. A@aipEaTE OAEG TIG PTTATAPIEG ATTO TO TNAEXEIPIOTHPIO.

Otav ypnoponomoscte Savd To
KMPOTIGTIKO:

. KaBapioTe 10 QiATpO aépa. PEANIIeS]

. ENEyETE 671 TO OTOMIO £10GB0U KOI £E0OOU TNG ECWTEPIKAG
Kal TNG £EWTEPIKAG PHovAadag dev eival ppayuéva.

. EAEYETE €4V N YEIWON €ival CWOTE CUVOEDEPEVN.

HPOAIAFPACDEZ
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H Béon eykardoTaong g e§wrepikrig Hovadag TpEme va améxel
TouhGyioTov 3 pérpar amé Tig kepaieg TAEGpaoNG, padioguwvou,
KATT. Z€ Treploxég OTrou To Orja eival aoBevEg, agraTe PeyahTepn
amooTaon QVAPEST OTNV EGWTEPIKT) Lovada Kai TV Kepaia TG
OUOKEUNG TTou emmpeaderal, eGv 1 Aemoupyia Tou KApaToTIkoy

Tipokahei TapepBoAEg ot padiogwvikiy fj TNAEOTTTIKI Ay,
Aapripag 0
['la va aToQUYETE TIG WE peTaoynpaTioT

TrapepBoAéc a6 T yprion 6 T0IX0G, KATT.

\apTrTrpa @Bopiopoy,
aQiTE 600 TO SUVATOV
AQrOTE ApKETH
O ) yia va

peyahdTepn amoaTaon.
Kaha
agpIOpEVO,

§npo pépog

QaTTOQUYETE TNV
TTapapoPPWon
£IK6Vag 1 TO

100 mm fi
TIEPICTOTEPO,

) 500 mm A
1 HETPO Tnedpaon TIEPIOOOTEPO

P 1} KIvnTO
TNAEQWVO

ATy

Padiopwvo

A

L4 r
Hlektporoyki] eykatdotaon
*  XPNOIYOTIOINOTE Wit ATTOKAEIGTIKN YPAUMA YIa TN A&ITOUpYia ToU KAIHOTIOTIKOU.
* BeBaiwbeite 611 TNPEITE TNV EMITPETTOUEVN £VTACT TOU JIAKATITN TPOPODOTiag.

Edv éxeTe oroladATToTE TrOpia, aTreuBuvOEeiTE OTOV AVTITTPOOWTTS TAG.

, Eocwrepikn MSZ-FD50VA (S)
MovTtéAo -
E§wTEpIKi MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
AerToupyia Yoen |Oéppcvcn WYuen |G)éppavon
Tpogodooia ~ /N, 230V, 50 Hz
Amédoon kW 5,0 5,8 5,0 6,0
loxug e10650U kw | 1,500 | 1,550 | 1,510 | 1,610
Bapoc EowTepm’r'] kg 12
E¢wrepikn kg 55
XwpnTIKOTNTA TTARPWONG WUKTIKOU
(R410A) kg 1,55
E ] IP 2
KwBikeg 1P JUTEPIKT 0
E¢wrepikn IP 24
Méyiom emmpemopevn [LP ps MPa 1,64
Tiean Aeimoupyiag HP ps MPa 4,15
ES:’AT:/‘:'(?”(AT]‘/’A” oB(a)| 5245/ | 5043/ | 52145/ | 5043/
EMime0 80pUBOY | \iesaia/Xapnd) 39/29 | 37/27 | 39/29 | 37/27
EEwTepIkn dB(A)| 54 56 54 56
Eyyunuévn kAipaka Asitoupyiag
ESwrepiki i .
Ecwrepikn Swrepiki) Znueiwon:
MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH SUVBriKeg BIaBABMIoNG
Av@tato 32°C DB 46°C DB 46°C DB wogn — Eowtepikr: 27°C DB, 19°C WB
wog 6plo 23°C WB — — E¢wrepikn:  35°C DB
" [ Kariraro 21°C DB -10°C DB -10°C DB O¢puavon —Eowrepik:  20°CDB
6pIo 15°C WB — — E€wrepikny:  7°C DB, 6°C WB
Avitato 27°C DB 24°C DB 24°C DB
i [ Tanirero | 2608 |15 08 256 08 DB:DryBul - Znpos s
aTWTATO - 5 WB: Wet Bulb - Yypog BoABS
BpI0 — -16°C WB -26°C WB et Bulb - Yypog BoABSs
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o INSTRUCOES DE OPERACAO e

B PRECAUCOES DE SEGURANCA

B ELIMINACAO

B DESIGNACAO DAS PECAS

B PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

B DEFINICAO DE AREA

B SELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

B AJUSTE DA VELOCIDADE DA VENTOINHA E DA DIRECCAO DO FLUXO DE AR

B OPERACAO ECONO COOL

B OPERACAO DO TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR)

B OPERACAO DO PLASMA

B OPERACAO DE LIMPEZA

H LIMPEZA

@ [N (N[N N o o [ o |w [N =

H QUANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

B QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO 10

B LOCAL DE INSTALACAO E INSTALACAO ELECTRICA

B ESPECIFICACOES

RECAUCOES DE SEGURANCA

» Como se utilizam pecas giratérias e pegas que podem causar choque
eléctrico neste produto, certifique-se de que |é estas “Precaugdes de
Segurancga” antes de o utilizar.

* As precaugdes aqui mencionadas sdo importantes para a seguranga, pelo

que as devera cumprir.

* Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalagdo num
lugar conveniente para facilitar a consulta.

Marcas e respectivos significados

N aviso:

N\ cuibaDo:

O manuseamento incorrecto pode causar um sério
perigo, tal como a morte, ferimentos graves, etc. com
uma alta probabilidade.

O manuseamento incorrecto pode causar um sério
perigo, dependendo das condigdes.

/\ AVISO

O

Nao ligue o cabo de alimentagado a um ponto intermé-

dio, nao utilize uma extensao eléctrica nem ligue varios

dispositivos a uma unica tomada CA.

« Isto pode provocar sobreaquecimento, um incéndio ou
choque eléctrico.

Certifique-se de que a ficha de alimentagao esta limpa e

introduza-a totalmente na tomada.

« Uma ficha suja pode provocar um incéndio ou choque
eléctrico.

Nao enrole, puxe nem modifique o cabo de alimentagao
e nao aplique calor nem coloque objectos pesados
sobre o mesmo.

« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao ligue/desligue o disjuntor nem a ficha de alimenta-

céo durante o funcionamento.

« Isto pode criar faiscas, que podem provocar um incéndio.

« Depois de desligar a unidade interior com o controlo
remoto, certifique-se de que desliga o disjuntor ou a ficha
de alimentagéo.

Nao exponha directamente o seu corpo ao ar frio duran-
te um longo periodo de tempo.
« |sto pode ser prejudicial para a sua saude.

A unidade nao deve ser instalada, mudada de local nem

reparada pelo utilizador.

* Um aparelho de ar condicionado incorrectamente manu-
seado pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

O®

Nunca insira os seus dedos, uma vareta nem outros

objectos na entrada ou saida de ar.

« Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha
existente no interior roda a altas velocidades durante o
funcionamento.

Po-1
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Significado dos simbolos utilizados neste manual

S>PBB»S O

: Nao faga isso de maneira alguma.
. Certifique-se de que segue a instrugao.

. Nunca insira os dedos, varetas, etc.

: Nunca pise a unidade interior/exterior e ndo coloque nada sobre as
mesmas.

: Perigo de choque eléctrico. Tenha cuidado.
: Certifiqgue-se de que desliga a ficha de alimentagéo da tomada.

: Certifique-se de que desliga a unidade.

CY?

No caso de uma situagdo anormal (como cheiro a queima-

do), interrompa o funcionamento do aparelho de ar condi-

cionado e desligue o disjuntor ou a ficha de alimentagao.

* Manter o funcionamento numa situacéo anormal pode
provocar uma avaria, um incéndio ou choque eléctrico.
Neste caso, consulte o seu revendedor.

Se o aparelho de ar condicionado nao arrefecer nem
aquecer, existe uma possibilidade de fuga de refrige-
rante. Neste caso, consulte o seu revendedor. Se a re-
paracao implicar recarregar a unidade com refrigerante,
solicite mais informagdes ao técnico de assisténcia.
+ O refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado
é seguro. Em condi¢des normais, ndo existe fuga. No
entanto, se ocorrer fuga de refrigerante e este entrar em
contacto com uma fonte de calor, como um termoventilador,
um aquecedor a 6leo ou um fogao, ira criar um gas nocivo.

/\ CUIDADO

Nao toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio
da unidade interior/exterior.
* |sto pode provocar ferimentos.

Nao utilize insecticidas nem sprays inflamaveis na

unidade.

* Isto pode provocar um incéndio ou uma deformagéo da
unidade.

Nao exponha os animais domésticos nem as plantas da

casa ao fluxo de ar directo.

* |sto pode provocar ferimentos nos animais domésticos ou
danificar as plantas.

Nao coloque outros electrodomésticos nem méveis por

baixo da unidade interior/exterior.

» Pode cair agua da unidade, o que pode causar danos ou
uma avaria.

Nao deixe a unidade num suporte de instalagio danificado.
* A unidade pode cair e provocar ferimentos.




RECAUCOES DE SEGURANCA

/\ CUIDADO

Nao se coloque em cima de um banco instavel para utili-
zar ou limpar a unidade.
 |sto pode provocar uma queda e ferimentos.

Nao puxe o cabo de alimentagao.
* Isto pode partir o ntcleo do cabo, o que pode provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Nao carregue nem desmonte as pilhas e ndo as deite

numa fogueira.

« Isto pode provocar fuga nas pilhas, um incéndio ou uma
exploséo.

Nao utilize a unidade durante um longo periodo de tempo

com uma humidade elevada (80% de HR ou mais), como

quando fica uma porta ou janela aberta.

» A condensagao de agua formada no aparelho de ar condi-
cionado pode pingar, molhando ou danificando a mobilia.

Nao utilize a unidade para fins especificos, como armaze-

nar alimentos, criar animais, cultivar plantas ou preservar

dispositivos de precisdo ou objectos de arte.

« Isto pode provocar uma deterioragéo da qualidade dos
objectos ou ser prejudicial para os animais ou plantas.

Nao exponha aparelhos de combustéo ao fluxo de ar
directo.
 Isto pode provocar uma combustdo incompleta.

Antes de limpar a unidade, desligue-a e desligue o disjun-

tor ou a ficha de alimentagao.

+ Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha
existente no interior roda a altas velocidades durante o
funcionamento.

Se nao pretender utilizar a unidade durante um longo

periodo de tempo, desligue o disjuntor ou a ficha de

alimentagao.

* A unidade pode acumular sujidade, o que pode provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas

novas do mesmo tipo.

+ Utilizar uma pilha usada juntamente com uma nova pode
provocar sobreaquecimento, fugas ou uma exploséo.

Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou

roupas, lave-as bem com agua limpa.

» Se o liquido das pilhas entrar em contacto com os olhos,
lave-os bem com agua limpa e procure imediatamente
ajuda médica.

Certifique-se de que a area esta bem ventilada quando

utilizar a unidade juntamente com um aparelho de com-

bustao.

* Uma ventilagdo inadequada pode provocar a rarefacgédo do
oxigénio.

Desligue o disjuntor se ouvir um trovao e houver a possi-

bilidade de ocorréncia de relampagos.

* A unidade pode ser danificada em caso de ocorréncia de
relampagos.

Apos utilizar o aparelho de ar condicionado durante varias
estagoes, mande efectuar uma inspecgao e manutengao,
para além da limpeza normal.

* A sujidade ou p6 acumulados na unidade podem originar
um odor desagradavel ou obstruir o canal de drenagem,
provocando uma fuga de agua na unidade interior. Consulte
o seu revendedor para a inspecgdo e manutengao, que
exigem conhecimentos e competéncias especializados.

Para deitar fora este produto, consulte o seu revendedor.

Fig. 1

Observacao:

Este simbolo destina-se apenas aos paises da U.E.
Este simbolo estd em conformidade com o Artigo 10.° de
Informagao para utilizadores e com o Anexo IV da Direc-
tiva 2002/96/CE e/ou com o Artigo 20.° de Informagéo
para utilizadores finais e com o Anexo Il da Directiva
2006/66/CE.
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Nao mexa nos interruptores com as maos humidas.
 Isto pode provocar um choque eléctrico.

Nao limpe o aparelho de ar condicionado com agua nem
coloque em cima deste objectos que contenham agua,
como uma jarra com flores.

« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao se coloque em cima da unidade exterior nem coloque

qualquer objecto sobre a mesma.

« Isto pode provocar ferimentos em caso de queda de uma
pessoa ou do objecto.

Para instalacao

A\ AVISO

©

Consulte o seu revendedor para instalar o aparelho de ar

acondicionado.

* Na&o deve ser instalado pelo utilizador, uma vez que a insta-
lagdo exige conhecimentos e competéncias especializados.
Um aparelho de ar condicionado incorrectamente instalado
pode provocar uma fuga de agua, um incéndio ou choque
eléctrico.

Utilize uma fonte de alimentagao exclusiva para o aparel-

ho de ar condicionado.

« Uma fonte de alimentagao néo exclusiva podera provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Nao instale a unidade em locais onde haja a possibilidade

de ocorréncia de fugas de gas inflamavel.

« Se ocorrer uma fuga de gas e acumulagdo do mesmo em
redor da unidade exterior, pode provocar uma exploséo.

Ligue correctamente a unidade a terra.

» Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua,
haste de para-raios ou fio de terra de um telefone. Uma
ligacéo incorrecta a terra pode provocar um choque eléc-

trico.
/\ CUIDADO

Instale um disjuntor de fuga a terra consoante o local

de instalagdo do aparelho de ar condicionado (como em

areas muito humidas).

« Se nao instalar um disjuntor de fuga a terra, pode provocar
um choque eléctrico.

Certifique-se de que a agua de drenagem é correctamente

drenada.

* Se o canal de drenagem for inadequado, pode cair agua da
unidade interior/exterior, molhando e danificando a mobilia.

No caso de uma situagao anormal
Pare imediatamente de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte
o seu revendedor.

O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com
materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e/ou

reutilizados.

Este simbolo significa que o equipamento eléctrico e electrénico, as baterias e
os acumuladores, no final da sua vida util, devem ser deitados fora separada-
mente do lixo doméstico.

Se houver um simbolo quimico impresso por baixo do simbolo mostrado

(Fig. 1), o simbolo quimico indica que a bateria ou acumulador contém
metais pesados numa determinada concentragéo. Isto aparecera indicado da
maneira seguinte:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: chumbo (0,004%)

Na Unido Europeia existem sistemas de recolha separados para produtos
eléctri-cos e electrénicos, baterias e acumuladores usados.

Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os acumuladores cor-
recta-mente, no seu ponto local de recolha/reciclagem.

Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!

Po-2




e INSTRUCOES DE OPERACAO o

JESIGNACAO DAS PECAS

Unidade interior

Seccao de exibicao

Controlo remoto

Secgédo de transmis-
sdo do sinal
Alcance do sinal:

H Ly 3
i CL]— AREA—CR] i i chsn CLSN PL)\Cs)MA i Cerca de 6 m
i - ] : A unidade interior emite
Lampada O| y i 1 Secgéo de recepgao _/ ' um ou varios sinais
o dener | ° # i, dogonrloremol
"""" ~, == Semmmmmmmmeeey """""""""' -
(Indicador de N b
= ~. N, 0y \
Operagéo) T \ Y \ .
) RN L Secgéo de
AN YA exibigéo de operagao
Painel frontal ————— 3%, ‘\‘\ _Q perag ON/OFF MTER% Ioo
N N Botdo ON/OFF (LI- cooL
= i} GAR/DESLIGAR)
Filtro de ar Botéo de selecgao de BotGes de temper-
operagéo EFIEH —atura EEFIEE

Entrada de ar

i = N Bot&o de controlo da . i
Filtro de L S e [ velocidade FAN (VEN- g e
plasma desod- =— N <N & TOINHA) —de ~es igar Pagla 7
orizante } I N Botio ECONO COOL ,Eotlao dlzador
Unidade de eléc- )))) I (ARREFECIMENTO Bgta”:ga\]l(llE PAL-
trodo de plasma / m— ECONO) [Z¢EHd —HETA LARGA)
/= L~/ . )] Pagina 6
it 77 — SN Botdo PLASMA Botdes de ajuste TIME
Filtro plasma L h i S ___(HORAS)
de enzimas . - ) §l§\' Botéo de controlo Aumentar hora
antialérgico sensor I-see Il iR S VANE (PALHE- Diminuir hora
Saida do or £ o5 y TAS) —Botso AREA (AREA) EZXTEEA
] . e ry— B Botio OLEAN -~ Botéo CLOCK (RELOGIO) [EXER
Protecgdo da ventoinha LIMPEZA) . Botao RESET (REPOSICAQ)
Ventoinha b Interruptor de 2
ermutador operacao de Botdo i-see
Palheta horizontal de calor emergéncia -I[;ernlipzz para N
Palheta vertical baixo para abrir Caixa de instalagiio
Unidade exterior do controlo remoto
Entrada de ar (parte posterior e
lateral)
Tubagem
Mangueira de drenagem
§ * Instale a caixa de instalagdo
= . do controlo remoto num local
= 4 Saida de ar onde a unidade interior possa
L receber o sinal.
< \ J

! Saida de drenagem

O aspecto das unidades exteriores pode variar.

Utilize apenas o controlo remoto que é fornecido com a unidade.
Nao utilize outros controlos remotos.
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Antes de utilizar: introduza a ficha de alimentacédo na tomada e/ou ligue o disjuntor.

Instalacio das pilhas do controlo remoto

Certifigue-se de que define a posic¢éo de instalagéo antes de instalar as pilhas.
Pégina 4

Definicao da hora actual

4 « Prima RESET
(REPOSICAO)

] « Prima CLOCK

] . Retire a tampa da (RELOGIO)

frente 2CLocK =
@ 5 <

« Insira piI_has alcali- L,':B'J
nas do tipo AAA Ll

2. Prima os botées TIME (HORAS)
para definir a hora.
De cada vez que prime o botao,

‘ 3. Coloque a tampa da frente 3 Prima novamente

Substitua todas as pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.

As pilhas duram aproximadamente 1 ano. No entanto, as pilhas cujo
prazo de validade ja tenha expirado duram menos.

+ Prima RESET (REPOSICAO) levemente utilizando um instrumento pontiagudo.
Se o botdo RESET (REPOSICAO) néo for premido, o controlo remoto
podera funcionar incorrectamente.

Po-3

! CLOCK aumenta/diminui 1 minuto a hora
« Certifique-se de que a polaridade das pilhas esta correcta. CLOCK (RELOGIO) _ (10 minutos se premir durante
+ Na&o utilize pilhas de manganés. O controlo remoto pode avariar. 120 mais tempo)
* Nao utilize pilhas recarregaveis. - -=

+ Prima CLOCK (RELOGIO) levemente utilizando
um instrumento pontiagudo.
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PREPARAQZ\O ANTES DA OPERACAO

Definir a posicao de instalacdo
Certifique-se de que regula o comutador deslizante que se encontra dentro do
controlo remoto de acordo com a posigéo de instalagdo da unidade interior.

Posicao de instalagao:
Esquerda: a distancia aos objectos (parede, armario, etc.) do lado esquerdo é inferior a 50 cm

Centro:  adistancia aos objectos (parede, armario, etc.) dos lados esquerdo e direito é superior
a50cm
Direita:  a distancia aos objectos (parede, armario, etc.) do lado direito é inferior a 50 cm

(Esquerda)(Centro)  (Direita) Comutador deslizante
@\
—) 22
i L0
L -

Area Esquerda Centro Direita
Comutador desli- L.C.R L.C.R L.C.R
zante gl | Egl| Tl
Visor do controlo
remoto = =] =)
' . I-see . . .

v Prima O para activar a operagao do controlo i-see.

 Prima levemente utilizando um instrumento
pontiagudo.
. acende. (Seccdo de exibigdo de operagéo)

« A predefinigéo é "activa".

i-see
Prima O novamente para cancelar a operagédo do
controlo i-see.

Operacao do controlo i-see

Os sensores medem constantemente a temper-
atura ambiente e do chao/parede para regular
automaticamente para a temperatura definida,
fazendo uma estimativa da temperatura real-
mente sentida por uma pessoa dentro da divisédo
(“temperatura sensivel”).

Sensor i-see

Quando a definigdo de AREA (AREA) néo estiver activada, o limite de sensi-
bilidade do sensor i-see difere dependendo da localizagdo de instalagdo do
aparelho de ar condicionado.

DEFINcho DE AREA

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Prima para seleccionar AREA (AREA). De cada
vez que prime o botdo, a AREA é alterada pela seg-
uinte ordem:

— IR — Gint, — Smx, — Cancel (Cancela)
(AUTO)  (Esquerda) (Direita) *1 —|

« A operagéo do controlo i-see tem de estar activada para seleccionar
AREA (AREA).
WIDE VANE
« Adirecgdo do fluxo de ar horizontal n&o pode ser seleccionada
quando AREA (AREA) esta definida. WIDE VANE
*1 Direcgao do fluxo de ar horizontal definida por (2ms].

AREA
Prima até seleccionar “Cancel” para cancelar a
definicdo de AREA (AREA).

WDE VAN
+ Se premir (4mx) também cancela a definigio de AREA (AREA).

e
AN, (AUTO)....O sensor i-see detecta diferencas de temperatura, arrefe-
cendo/aquecendo eficientemente toda a divisdo.

<

Em modo COOL (ARREFECIMENTO):

Posicao de instalacao Esquerda Centro Direita
Limite de sensibili-
dade K ﬁ ﬁ = =
4\, (ESQUERDA) / Z INS(DIREITA)
h=— = = Seleccione a area que pretende climatizar.
Observagao: Visor da unidade interior

nao toque no sensor i-see. Tal poderia causar a avaria do sensor i-see.

Direcgao do fluxo de ar horizontal:

Direita
L —AREA—R
I 2

Esquerda
L — AREA —R

Centro ou Oscilagédo
L —AREA—R,

\—J Apagado
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e INSTRUCOES DE OPERACAO o

ELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

. Prima

n MODE

e Prima (__] para seleccionar o modo de funcionamen-
to. De cada vez que prime o botdo, 0 modo ¢ alterado
pela seguinte ordem:

para iniciar o funcionamento.

83 > 8 5 6 5> O
r (AUTO)  (ARREFECIMENTO) (DESUMIDIFICAGAO) (QUENTE—)l

700
88 WA

e Prima @ ou @ para definir a temperatura.
De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui
1°C a temperatura.

ON/OFF

Prima para interromper o funcionamento.

P . . P . ONIOFF
« Da proxima vez, é seleccionada a mesma definicdo se premir .

Operacao multi-sistema

Uma unidade exterior pode controlar duas ou mais unidades interiores. Quan-
do sé&o utilizadas varias unidades interiores simultaneamente, ndo é possivel
realizar operagdes de arrefecimento e de aquecimento ao mesmo tempo. Se
seleccionar ARREFECIMENTO (COOL) numa unidade e QUENTE (HEAT)
noutra, ou vice versa, a unidade cuja operagao for posterior fica no modo de
espera. A lampada de alimentacéo fica intermitente (secgao de exibigéo).

Po-5
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3 Modo AUTO (Alteragio automatica)

A unidade selecciona o modo de funcionamento de acordo com a difer-
enca entre a temperatura da divisdo e a temperatura definida. Durante o
modo AUTO, a unidade muda de modo (ARREFECIMENTO (COOL)«~
QUENTE (HEAT)) quando a temperatura da divisdo se desvia 2°C da
temperatura definida durante mais de 15 minutos.

Observacao:

Operaciao multi-sistema

Uma unidade exterior pode controlar duas ou mais unidades interiores.
Quando séo utilizadas simultaneamente varias unidades interiores, a
unidade pode ndo conseguir alternar entre 0 modo ARREFECIMENTO
(COOL) e QUENTE (HEAT). Neste caso, a unidade interior fica no modo
de espera.

£* Modo ARREFECIMENTO (COOL)

Desfrute de ar fresco a temperatura desejada.

Observacao:

N&o utilize o modo ARREFECIMENTO (COOL) com temperaturas exte-
riores muito baixas (inferiores a -10°C). A dgua condensada na unidade
pode cair e molhar ou danificar a mobilia, etc.

& Modo DESUMIDIFICACAO (DRY)

Desumidifique a divisdo. A divisdo pode ser ligeiramente arrefecida.
Nao é possivel definir a temperatura durante o modo DESUMIDIFI-
CACAO (DRY).

* Modo QUENTE (HEAT)

Desfrute de ar quente a temperatura desejada.

Operacao de emergencia

Quando nao puder utilizar o controlo remoto...

E possivel activar a operacéo de emergéncia (E.O.SW) premindo o interruptor
de operacéo de emergéncia da unidade interior.

e

]

De cada vez que prime o interruptor de operacéo de
emergéncia (E.O.SW), o funcionamento muda pela seguinte
ordem:

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operacéo)

ARREFECIMENTO de emergéncia

L —AREA—R  QUENTE de emergéncia
L — AREA —R Parar Temperatura definida: 24°C
Velocidade da ventoinha: Média
Palheta horizontal: Auto
Observacao:

Os primeiros 30 minutos de utilizagédo sdo um teste de
funcionamento. O controlo da temperatura néo funciona e a
velocidade da ventoinha esta definida para Alta.

Funcao de reinicio automatico

Se a energia falhar ou for cortada durante o funcionamento, a “Funcao de
reinicio automatico” inicia automaticamente o funcionamento no mesmo modo
que foi definido com o controlo remoto imediatamente antes do corte de
energia. Se o temporizador estiver definido, a definigdo do temporizador &
cancelada e a unidade inicia o funcionamento quando voltar a energia.

Caso nao pretenda utilizar esta funcao, devera consultar o representante
de assisténcia, pois sera necessario alterar a configuragao da unidade.
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v

v

LA

. ) para seleccionar a direcgao do fluxo de ar.

A]USTE DA VELOCIDADE DA VENTOINHA E DA DIRECCAO DO FLUXO DE AR

MODE

ON/OFF RIS

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

FAN |©STOP

CJ

(s )|(@20)

ECONO COOL|

VANE | ©START

(=

)| (2] [CEID)

PLASMA

WIDE VANE

£

) )

CLEAN

=)

I-see

AREA || TIME

3] (&N

RESET CLOCK ¥
o O

FAN

Prima (_%_) para seleccionar a velocidade da vento-
inha. De cada vez que prime o botdo, a velocidade da
ventoinha muda pela seguinte ordem:

— ® —

- - —

(AUTO) (Baixa) (Média)

ol — il
(Alta) (Muito Alta)

« A unidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando é definida

para AUTO.

- Para arrefecer/aquecer eficazmente a divisdo, regule para «ssll
(Muito Alta). E aconselhavel diminuir a velocidade da ventoinha
quando a divisdo estiver fresca/quente.

* Se o som do aparelho de ar condicionado em funcionamento pertur-
bar o seu sono, regule para « (Baixa).

Prima |

De cada vez que prime o botéo, a direcgado do fluxo de
ar muda pela seguinte ordem:

R—™™ —r —> —

(AUTO) (1) (2)

©) 4)

—_ o =T
(5) (OSCILACE'

« A unidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando é definida

para AUTO.

WIDE VANE

Prima para seleccionar a direcgao do fluxo de ar
horizontal. De cada vez que prime o botéo, a direc¢ao
do fluxo de ar muda pela seguinte ordem:

bl mt S s S E
(OSCILAGAD) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

Direcca fluxo de ar vertical

® (AUTO)

A palheta é definida para a direcgdo do fluxo de ar mais eficiente. AR-
REFECIMENTO (COOL)/DESUMIDIFICACAO (DRY): posigao horizontal.
QUENTE (HEAT): posi¢do baixo.

(Manual)

Para uma utilizagao mais eficiente do ar condicionado, seleccione a posigdo
superior para ARREFECIMENTO (COOL)/DESUMIDIFICACAO (DRY) e
a posigao inferior para QUENTE (HEAT). Durante o ARREFECIMENTO
(COOL)/DESUMIDIFICACAO (DRY), quando a palheta esta na posicéo
(4) ou (5), a mesma move-se automaticamente para a posicao horizontal
apods 1 hora para evitar que caia qualquer condensacgéo.

‘i

T (Oscilacao)

A palheta move-se intermitentemente para cima e para baixo.
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o INSTRUCOES DE OPERACAO e

(JPERACAO ECONO COOL

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONO C0O0L
Prima durante o modo ARREFECIMENTO
(cooL) para iniciar o funcionamento ECO-
NO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).
A unidade realiza a operagao de oscilagéo vertical em varios ciclos

de acordo com a temperatura da unidade. A temperatura definida é
automaticamente aumentada 2°C.

ECONO COOL
Prima novamente para cancelar o funcionamento
ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).
* Premir o botdo VANE (PALHETA) também cancela o funcionamento
ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).

O que é o “ECONO COOL”
(ARREFECIMENTO ECONO)?

O fluxo de ar oscilante (mudanga do fluxo de ar) é mais refrescante do que o
fluxo de ar constante. Por isso, ainda que a temperatura definida seja auto-
maticamente aumentada 2°C, é possivel efectuar a operagao de arrefecimen-
to e manter o nivel de conforto. Em consequéncia, é possivel poupar energia.

TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR

OSTART  @STOP
Prima (©21] ou [©>0OJ durante o funcionamento para
definir o temporizador.

QS& (Temporizador de LIGAR):

A unidade ird LIGAR a hora definida.
@STOP

m (©>0) (Temporizador de DESLIGAR):
A unidade ira DESLIGAR a hora definida.

* @21 ou @O fica intermitente.
* Certifique-se de que a hora actual esta correctamente definida.

Prima (»J (Aumentar) e (<] (Diminuir) para definir a
“7 hora do temporizador.
De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui 10 minutos a hora definida.

OSTART  @STOP
— Prima novamente ou (©>0) para cancelar o temporizador.

Observacao:

+ E possivel definir juntamente os temporizadores de LIGAR e DESLIGAR. A
marca }f indica a ordem das operagdes dos temporizadores.

+ Se a energia falhar durante a definicdo do temporizador de LIGAR/DESLI-
GAR, consulte a “Fung&o de reinicio automatico”.
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(JPERACAO DO PLASMA

A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO 715 700
warv@cooL

o

S —

MODE | FAN |@sTop
C_J)Css ) |(e@20)
ECONOCO0L| VANE | @START
(=R (2] [CE1D)
PLASMA | wiDE vANE

BB EN] (N
AREA || TIVE

EH&I

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

Prima [ 4 | para iniciar a operagdo do PLASMA.
« Alampada PLASMA acende-se. (Secgao de exibigao)

PLASMA
Prima novamente para cancelar a operagéo do
PLASMA.

O que é a “operacao do PLASMA”?

A operagéo do plasma tem por base as fungdes desodorizante e de purificagdo do ar.
As particulas de substancias responsaveis pelos odores séo absorvidas e decom-
postas pelo filtro de plasma desodorizante. As particulas de alérgenos tais como os
polenes e o pd das casas sao recolhidas pelo filtro de plasma antialérgico. Estes fil-
tros funcionam com i6es negativos gerados pela unidade de eléctrodo de plasma.

(JPERACAO DE LIMPEZA

CLEAN

Prima (53] para activar a operagdo CLEAN (LIMPEZA).
« Aunidade efegtua a operacgdo CLEAN (LIMPEZA) quando é desligada

com o botédo ou com o do temporizador de desligar apés a oper-
agdo COOL/DRY (ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICACAO). A lam-
pada CLEAN (LIMPEZA) acende-se. (Secgéo de exibigdo)

« A operagdo CLEAN (LIMPEZA) néo é efectuada se: COOL (ARRE-
FECIMENTO) for utilizado por menos de 3 minutos/DRY (DESUMIDI-
FICACAO) for utilizada por menos de 6 minutos.

CLEAN

Prima (78] novamente para desactivar a operagao

CLEAN (LIN (LIMPEZA)
« Se premir nao desactiva a operagdo CLEAN (LIMPEZA).

O que é a “operacao CLEAN (LIMPEZA)”? —

A operagdo CLEAN (LIMPEZA) ajuda a manter a unidade limpa e a evitar o
crescimento de fungos através da geragdo de uma pequena quantidade de ozo-
no (*') e efectuando a operagéo FAN (VENTOINHA) durante cerca de 40 minu-
tos. E recomendéavel manter a operagdo CLEAN (LIMPEZA) sempre activada.

*1Cerca de 0,01 ppm na saida de ar. Trata-se do mesmo nivel verificado na natu-
reza, por exemplo em florestas, ndo tendo qualquer efeito sobre o corpo humano.

Observacao:

» Durante os primeiros 15 minutos da operagdo CLEAN (LIMPEZA), a vento-
inha esta parada.

« Durante a operagdo multi-sistema, o ar proveniente da unidade pode ficar
quente. Neste caso, a operagdo CLEAN (LIMPEZA) é automaticamente can-
celada para evitar a subida indesejavel da temperatura ambiente.




Instrucoes:

+ Desligue a alimentagéo eléctrica ou o disjuntor antes de limpar a unidade. « Utilize apenas detergentes suaves diluidos.
» Tenha cuidado para ndo tocar com as méos nas pegas metalicas. » Na&o exponha as pegcas a luz solar directa, ao calor ou ao fogo para secar.
* Nao utilize benzina, diluente, pé de polimento nem insecticidas. » Nao utilize 4gua com uma temperatura superior a 50°C.

Permutador de calor
Utilize luvas para proteger as maos.

« Utilize o KIT DE LIMPEZA RAPIDA
(opcional).
Referéncia

+ Para obter mais informagdes, ———
consulte as instrugdes do KIT DE \H)

LIMPEZA RAPIDA.

. . . 7 .
Filtro plasma de enzimas antialérgico
A cada 3 meses:

» Utilizar um aspirador para remover a sujidade.

Quando nao for possivel remover a sujidade com um aspirador:
+ Coloque o filtro e a respectiva estrutura em agua morna e lave-os.

* Depois de lavar, deixe secar bem a sombra.

Filtro de ar
« Limpe a cada 2 semanas
« Utilize um aspirador para remover

- . R Anualmente:
a syudade ou Iave‘ com agua. SenSOI‘ 1-See * Substituir por um novo filtro de limpeza de ar para um éptimo desempenho.
* Deixe secar bem & sombra. NZo toque no sensor i- » Referéncia
see. . .
. Filtro de plasma desodorizante
Painel frontal A cada 3 meses:

* Remova a sujidade utilizando um aspirador ou coloque o filtro em agua
morna (30 a 40°C) durante cerca de 15 minutos. Enxague bem.

» Depois de lavar, deixe secar bem a sombra.

* A capacidade desodorizante é recuperada através da limpeza do

filtro.
EMD%W@ / Se néo for possivel eliminar a sujidade ou o odor através da limpeza:
Orificio » Substituir por um novo filtro de limpeza de ar.
) L ) * Referéncia
1. Levante o painel frontal até ouvir um estalido.
2. Segure pelas dobradicas e puxe para retirar conforme ilustrado na figura
anterior. Observacao:

« Limpe com um pano suave seco ou lave com agua.
* Na&o deixe em agua durante mais de duas horas.
» Deixe secar bem a sombra.

3. Instale o painel efectuando o procedimento
de remogao pela ordem inversa. Feche
bem o painel frontal e exerga pressdo nas
posicdes indicadas pelas setas.

« Limpe o filtros regularmente para um melhor desempenho e para
reduzir o consumo de energia.
« Na&o toque no sensor i-see.

Saida de ar e Ventoinha (antes de limpar, certifique-se de que a ventoinha esta parada)

. Rode as palhetas horizontais para baixo. == Volte as duas palhetas verticais e Limpe a saida de ar e Ventoinha.
Em seguida, remova a palheta superior para fora, uma de cada vez. * Limpe com um pano suave seco.

conforme ilustrado em @ e @.
+ Repita @ e @ para a palheta inferior.

Desbloquear

Limpe a ventoinha.

« Utilize o KIT DE LIMPEZA RAPIDA
(opcional).
Referéncia

« Para obter mais informagdes, consulte as
instrucdes do KIT DE LIMPEZA RAPIDA.

)

A
e Volte a colocar as palhetas s Instale a palheta horizontal
verticais nas posig¢des iniciais efectuando o procedimento de
correctas, uma de cada vez, na remocgao pela ordem inversa.
respectiva guia. + Se a palheta horizontal n&o ficar cor-
« Empurre as palhetas até encaixarem no rectamente instalada, todas a lampadas
lugar. LED ficar&o intermitentes quando ligar a

unidade. Observacao:

Nao aplique forga excessiva sobre a ventoinha ou a
protecgdo da ventoinha.
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o INSTRUCOES DE OPERACAO e

- UANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

seu revendedor.

Mesmo depois de verificar estes itens, se a unidade nao recuperar do
problema, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte o

Unidade Interior

Sintoma Explicagao e Pontos a verificar

A unidade nao funciona.

+ O disjuntor esta ligado?
« A ficha de alimentacdo esta ligada?
» O temporizador de LIGAR esta definido?

Todas as lampadas LED
da unidade interior estéo
intermitentes.

« As palhetas horizontais estdo instaladas

correctamente?

A palheta horizontal n&o se
move.

« As palhetas horizontal e vertical estédo
correctamente instaladas?
A protecgao da ventoinha esta deformada?

A unidade néo funciona
durante cerca de 3 minutos
apos o reinicio.

« O microprocessador impede o funciona-
mento para proteger a unidade. Aguarde.

Sai uma névoa da saida de ar
da unidade interior.

« O ar fresco da unidade arrefece rapida-
mente a humidade do ar existente na
divisdo, transformando-a numa névoa.

A operacao de oscilagdo da
PALHETA HORIZONTAL é
suspensa durante algum tem-
po e, em seguida, reinicia.

« Isto é para que a operacéo de oscilagéo
da PALHETA HORIZONTAL seja efectua-
da normalmente.

A direcgao do fluxo de ar
muda durante o funciona-
mento.

A direcgao da palheta hori-
zontal néo pode ser ajustada
com o controlo remoto.

* Quando a unidade esta no modo ARRE-
FECIMENTO (COOL) ou DESUMIDIFICA-
CAO (DRY), se o funcionamento continuar
com o ar a soprar para baixo durante 0,5
a 1 hora, a direcgao do fluxo de ar é auto-
maticamente definida para a posigdo (1)
para evitar que a agua condense e caia.
Na operagéo de aquecimento, se a tempera-
tura do fluxo de ar for demasiado baixa ou se
estiver em curso a operacéo de descongela-
¢ao, a palheta horizontal € automaticamente
definida para a posigao horizontal.

O funcionamento & inter-
rompido durante cerca de
10 minutos na operacdo de
aquecimento.

A descongelagdo da unidade exterior esta
em curso.

Uma vez que esta operacdo demora, no
maximo, 10 minutos, aguarde. (Quando a
temperatura exterior € demasiado baixa e a
humidade demasiado alta, forma-se gelo).

A unidade inicia automati-

camente quando € ligada a
energia, apesar de nao ser
utilizado o controlo remoto.

« Estes modelos estdo equipados com uma
funcéo de reinicio automatico. Sempre
que a energia for cortada sem desactivar
a unidade com o controlo remoto e, em
seguida, for restaurada, a unidade activa-
se automaticamente no mesmo modo para
o qual foi regulada com o controlo remoto
antes do corte de energia.

Consulte “Fungao de reinicio automatico”

[Pagina 5

A operagdo ndo para ou o fluxo
de ar continua mesmo quando é
premido o botdo ON/OFF (LIGAR/
DESLIGAR).

* A lampada CLEAN (LIMPEZA) esta acesa?
Quando a lampada CLEAN (LIMPEZA) esta ace-
sa, é efectuada a operagdo CLEAN (LIMPEZA).

A lampada CLEAN (LIMPEZA)
esta acesa.

« E efectuada a operagdo CLEAN (LIMPEZA).

Multi-sistema

A unidade interior que ndo
estiver a funcionar fica quente
e produz um som idéntico ao
de um fluxo de agua.

« Continua a fluir uma pequena quantidade
de refrigerante para dentro da unidade
interior, ainda que esta ndo esteja a
funcionar.

Quando é seleccionada a
operagao de aquecimento,
esta ndo inicia imediata-
mente.

» Quando o funcionamento ¢ iniciado en-
quanto a operacéo de descongelacéo da
unidade exterior estd em curso, demora
alguns minutos (max. 10 minutos) para
comegar a sair ar quente.

Unidade Exterior

A ventoinha da unidade
exterior ndo roda mesmo que
o compressor esteja a traba-
Ihar. Mesmo que a ventoinha
comece a rodar, para logo.

* Quando a temperatura exterior for baixa
durante a operagao de arrefecimento, a
ventoinha funciona intermitentemente para
manter uma capacidade de arrefecimento
suficiente.

Cai agua da unidade exterior.

* Durante as operagdes de ARREFECI-
MENTO e DESUMIDIFICACAO, os tubos
ou as secgoes de ligagdo dos mesmos séo
arrefecidos, o que provoca a condensagao
da agua.

Na operagéo de aquecimento, a agua con-
densada no permutador de calor pinga.

Na operagéo de aquecimento, a operagao
de descongelagdo faz com que o gelo acu-
mulado na unidade exterior derreta e pingue.
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Sintoma Explicacado e Pontos a verificar

Unidade Exterior

Sai fumo branco da unidade
exterior.

Na operagéo de aquecimento, o vapor
gerado pela operacéo de descongelacéo
assemelha-se a fumo branco.

Controlo remoto

O mostrador do controlo
remoto ndo aparece ou esta
escuro. A unidade interior
néo responde ao sinal do
controlo remoto.

.

As pilhas est&o gastas?

A polaridade (+, -) das pilhas esta correcta?
Os botdes do controlo remoto de outros
aparelhos estdo a ser pressionados?

Nao arrefece nem aquece

O arrefecimento ou aqueci-
mento nao é suficiente.

.

A definicdo de temperatura é adequada?
A definicdo da ventoinha é adequada?
Altere a velocidade da ventoinha para uma

definigao superior.

O filtro esta limpo?

A ventoinha e o permutador de calor da
unidade interior est&o limpos?
Existem obstaculos a bloquear a entrada
ou a saida de ar da unidade interior ou
exterior?

Esta aberta alguma porta ou janela?

O arrefecimento da diviséo
néo é suficiente.

.

Quando se usa uma ventoinha ou um
fogdo a gas na divisdo, a necessidade de
arrefecimento aumenta, resultando num
efeito de arrefecimento insuficiente.
Quando a temperatura exterior for elevada, o
efeito de arrefecimento pode ser insuficiente.

O aquecimento da divisdo
néo é suficiente.

Quando a temperatura exterior é baixa, o
efeito de aquecimento pode ser insuficien-
te.

O ar ndo sai rapidamente na
operagao de aquecimento.

Aguarde, pois a unidade esta a preparar a
saida de ar quente.

Fluxo de ar

O ar da unidade interior tem
um cheiro estranho.

.

.

O filtro esta limpo?

A ventoinha e o permutador de calor da
unidade interior est&o limpos?
A unidade pode absorver um odor das
paredes, alcatifa, mobilia, tecidos, etc. e
liberta-lo juntamente com o ar.

Durante a operagdo do PLASMA, podera
sentir o cheiro do ozono que é gerado em
pequenas quantidades pela unidade de
eléctrodo de plasma. Este facto néo repre-
senta uma avaria.

Sons

Ouvem-se estalidos.

Este som é produzido pela expansdo/con-
tracgéo do painel frontal, etc., devido a
mudangas de temperatura.

Ouve-se "borbulhar”.

.

Ouve-se este som quando o ar do exterior
é aspirado da mangueira de drenagem, ao
rodar o gancho ou por efeito da ventoinha,
o que faz com que a agua retida na man-
gueira saia.

Também se ouve este som quando entra ar
do exterior para a mangueira de drenagem
devido a vento forte.

A unidade interior produz um
som mecanico.

Este é o som produzido ao ligar/desligar a
ventoinha ou o compressor.

Ouve-se o som de um fluxo
de agua.

Este é o som produzido pelo refrigerante ou
pela agua condensada a circular na unidade.

Por vezes, ouve-se um som
sibilante.

Este é o som produzido pela circulagéo do
refrigerante no interior da unidade.

Nos casos seguintes, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e
consulte o seu revendedor:
Quando ha uma fuga de agua ou pinga agua da unidade interior.

Quando a luz indicadora de LIGAGAOQ estiver intermitente.

Quando o disjuntor disparar frequentemente.

O sinal do controlo remoto ndo é recebido numa divisdo onde seja utilizada
uma lampada fluorescente electrénica (lampada fluorescente do tipo inver-

sor, etc.).

O funcionamento do aparelho de ar condicionado interfere com a recepgéo
do sinal de radio ou de televiséo. Pode ser necessario um amplificador

para o aparelho afectado.

Quando ouvir um som anémalo.




DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

s Defina para a temperatura mais elevada no modo

ARREFECIMENTO (COOL) manual e deixe funcionar

durante 3 a 4 horas.

Isto serve para secar o interior da unidade.

ON/OFF

3 ALAC
INSTALACAO ELECTRICA

Local de instalacao

Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos seguintes locais:

* Onde haja muito 6leo de maquina.

» Locais expostos a ar salgado, tais como locais a beira-mar.

» Onde se produza gas sulfuroso, tal como em nascentes de agua quente.
* Locais onde existam salpicos de 6leo ou vapores oleosos.

* Onde existam equipamentos de alta frequéncia ou sem fios.

» Onde a saida de ar da unidade exterior fique bloqueada.
* Onde o som de funcionamento ou o ar que sai da unidade exterior inco-
mode a casa vizinha.

s Prima (LIGAR/DESLIGAR) para interromper o

funcionamento.

O local de instalagéo da unidade exterior deve ser, no
minimo, a 3 metros de distancia de antenas de TV, radios,
etc. Em locais onde a recepgéo seja fraca, deixe um espago
maior entre a unidade exterior e a antena do aparelho afec-
tado se o funcionamento do aparelho de ar condicionado

interferir com a recepgéo do sinal de radio ou de televiséo.
Lampada e
Para evitar os efeitos do tipo inversor

de uma lampada fluo-
rescente, mantenha-a o Parede, etc.
mais afastada possivel.

. Desligue o disjuntor e/ou a ficha de alimentagéo.

A
. Retire todas as pilhas do controlo remoto.

Local bem
seco e

Mantenha um
espago para
evitar que ocorra
uma distor¢ao
de imagem ou
interferéncia.

Quando voltar a utilizar o aparelho de
ar condicionado:

arejado

100 mm ou
mais

500 mm ou

—— Limpe o filtro de ar.

ATy

w.. Verifique se a entrada e a saida de ar das unidades
interior e exterior ndo estdo bloqueadas.

A J

~ y o
Instalacgao eléctrica

» Utilize um circuito exclusivo para a alimentagdo eléctrica do aparelho de ar
— Verifique se o fio de terra esta devidamente ligado. condicionado.

* Tenha em atencéo a capacidade do disjuntor.

Em caso de duvidas, consulte o seu revendedor.

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

Modelo Interior MSZ-FD50VA (S)
Exterior MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
Funcdo Arrefeci- | Aqueci- | Arrefeci- | Aqueci-
< mento mento | mento | mento
Alimentacéo eléctrica ~/IN, 230V, 50 Hz
Capacidade kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Consumo kw | 1,500 1,550 1,510 1,610
Interior kg 12
Peso -
Exterior kg 55
Capacidade de enchimento do
refrigerante (R410A) kg 1,55
Interior IP 20
6digo IP
Codigo Exterior IP 24
Pressdo maxima admissiv- | PS e baixa presséo | MPa 1,64
el de funcionamento PS de alta pressdo| MPa 4,15
Interior (velocidade
) ) Muito Alta/AltaiMé- | dB (A) 52/45/ | 50/43/ | 52/45/ | 50/43/
Nivel de ruido diafBaixa) 39/29 37/27 39/29 37/27
Exterior dB (A)| 54 56 54 56
Amplitude de funcionamento garantida
Exterior Observacao:
Interior o
MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH Condig&o normal
Limite 32°C DB 46°C DB 46°C DB Arrefecimento — Interior: 27°C DB, 19°C WB
Arrefec-| superior 23°C WB _ _ . EXte!‘ior: 35°C DB
imento Limite 21°C DB _10°C DB -10°C DB Aquecimento — Interior: 20°C DB
inferior 15°C WB — — Exterior: 7°C DB, 6°C WB
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB
Aqueci- | __superior — 18°C WB 18°C WB DB: Bolbo seco.
mento Limite 20°C DB -15°C DB -25°C DB WB: Bolbo humido
inferior — -16°C WB -26°C WB
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NDHOLDSFORTEGNELSE

B SIKKERHEDSFORSKRIFTER

B BORTSKAFFELSE

B DELENES BETEGNELSE

H KLARGORING FOR ANVENDELSEN

B OMRADEINDSTILLING

B VALG AF DRIFTSTILSTANDE

B JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTROMMENS RETNING

H 9KONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL)

B TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF-TIMER)

B PLASMADRIFT

B RENSEDRIFT

H RENGYRING

@ [N (N[N N o o [ o |w [N =

B HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

W HVIS KLIMAANLZAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LANGERE TID

B INSTALLATIONSSTED OG ELEKTRISK ARBEJDE

B SPECIFIKATIONER

» Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk
sted, skal man leese “Sikkerhedsforskrifter”, for produktet tages i brug.

» Da nedenstaende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden,
er det vigtigt at de overholdes.

» Laes ferst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med instal-
lationsmanualen pa et tilgeengeligt sted, sa den altid er let tilgeengelig.

Mazerker og deres betydning

/\ ADVARSEL: Forkert anvendelse kan medfgre stor risiko for ulykker
som f.eks. d@d, alvorlig personskade osv.
A FORSIGTIG: Forkert anvendelse kan, afhaengig af omsteendighed-

erne, medfgre risiko for alvorlige uheld.

/\ ADVARSEL

O

Sat ikke nedledningen i et mellemstik, brug ikke en

forleengerledning, og slut ikke flere enheder til en enkelt

stikkontakt.

« Det kan forarsage overophedning, brand eller elektrisk
stad.

Hold stikket fri for snavs, og sat det helt ind i kontakten.
« Et snavset stik kan forarsage brand eller elektrisk sted.

Rul ikke netledningen sammen, trak ikke i den, foretag
ikke @ndringer ved den, og szt ikke tunge ting pa den.
« Det kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Undga at teende og slukke pa afbryderen eller tage

stikket ud af stikkontakten eller satte det i igen, mens

anlagget er korer.

» Der kan dannes gnister, som kan forarsage brand.

« Nar der er slukket for indendersenheden med fiernbetje-
ningen, skal du huske at slukke pa afbryderen eller tage
stikket ud af stikkontakten.

Undga keligt luft direkte mod kroppen i lzengere tid.
« Dit helbred kan tage skade.

Brugeren ma ikke installere, flytte eller reparere enheden.
< Hovis airconditionanleegget behandles forkert, kan det
forarsage brand eller elektrisk stad.

O®

Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind i luftindsugnin-

gen/-udledningen.

« Det kan forarsage personskade, da ventilatoren inde i
enheden roterer med hgj hastighed under drift.

Da-1

PR R R R T X E R TR T T T

Betydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning

S>PBB»S O

. Ma ikke geres.
. Folg vejledningen.

. Stik ikke figre, pinde eller lignende ind.

. Sta ikke pa indendgrs/undendersenheden og anbring ikke noget
ovenpa dem.

. Risiko for sted. Veer forsigtig.
. Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

: Serg for at afbryde streammen.

CY?

| tilfelde af unormale forhold (f.eks. en braendt lugt) skal

du stoppe airconditionanlaegget, tage stikket ud af stik-

kontakten eller slukke pa afbryderen.

+ Fortsat drift under unormale forhold kan forarsage fejlfunk-
tion, brand eller elektrisk sted. Henvend dig i sa tilfzelde til
forhandleren.

Hvis airconditionanlagget ikke kaler eller varmer, kan
det skyldes en kelemiddellekage. Henvend dig i sa
tilfeelde til forhandleren. Hvis en reparation medferer, at
der skal fyldes kelemiddel pa enheden, skal du sperge
serviceteknikeren til rads.

+ Det pafyldte kelemiddel i airconditionanleegget udger
ingen risiko. Normalt opstar der ikke leekager. Men hvis
der lgber kalemiddel ud, og det kommer i kontakt med en
varmeflade som f.eks. en varmeblaeser, en petroleumsovn
eller et komfur, dannes der skadelige gasser.

/\ FORSIGTIG

Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellen pa
indenders-/udendersenheden.
» Det kan forarsage personskade.

Brug ikke insektspray eller sprays med brandfarligt

indhold pa enheden.

» Dette indebeerer risiko for brand og/eller at enheden
deformeres.

Udszet ikke kaeledyr eller stueplanter for en direkte
luftstrom.
* De kan tage skade.

Stil ikke andre elapparater eller mgbler under indenders-

ludendgrsenheden.

» Der kan dryppe vand fra enheden, som kan forarsage
skade eller fejlfunktion.

Lad ikke airconditionanlaegget sta pa et stativ, der er
beskadiget.
» Enheden kan falde ned og forsage personskade.




/\ FORSIGTIG

Traed ikke op pa en ustabil bank for at betjene eller
® rengore enheden.
* Du kan komme til skade, hvis du falder ned.

Traek ikke i netledningen.
» Det kan fa en del af kerneledningen til at knaekke, hvilket
kan medfare overophedning eller brand.

Batterierne ma hverken oplades, demonteres eller kastes

pa aben ild.

+ Det kan fa batterierne til at laekke eller forarsage brand eller
eksplosion.

Lad ikke enheden kere i l&ngere til ved hgj luftfugtighed

(80% relativ fugtighed eller mere), f.eks. ved aben der eller

vindue.

» Vandkondenseringen inde i airconditionanlaegget kan
dryppe, sa mgbler bliver vade og tager skade.

Brug ikke enheden til specielle formal, f.eks. til opbevar-
ing af fedevarer, dyrebur, vaeksthus eller opbevaring af
praecisionsenheder eller kunstgenstande.

+ Dette kan forringe kvaliteten eller skade dyr og planter.

Udsaet ikke forbraendingsenheder for en direkte luftstrem.
+ Dette kan medfgre ufuldsteendig forbraending.

Sluk for enheden for rengering, og tag stikket ud af stik-

kontakten eller sluk pa afbryderen.

+ Det kan forarsage personskade, da ventilatoren inde i enh-
eden roterer med hgj hastighed under drift.

Hvis enheden ikke skal bruges i langere tid, skal stikket

tages ud af kontakten, og der skal slukkes pa afbryderen.

* Enheden kan samle snavs, hvilket kan medfere overoph-
edning eller brand.

Udskift alle batterier i fiernbetjeningen med nye af samme

type.

» Hvis du bruger gamle batterier sammen med nye, kan det
medfgre overophedning, laekage eller eksplosion.

Skyl grundigt med rent vand, hvis du far batterivaeske pa

huden eller pa tojet.

+ Hvis du far batteriveeske i gjnene, skal du skylle dem
grundigt med rent vand og omgaende s@ge laege.

Serg for at omradet er veludluftet, hvis enheden bruges
sammen med en forbraendingsenhed.
« Utilstraekkelig ventilation kan forarsage iltmange.

Sluk pa afbryderen, hvis du herer torden og der er risiko
for lynnedslag.
» Enheden kan tage skade, hvis lynet slar ned.

Nar airconditionanlaegget har varet i brug i flere sasoner,
skal der ud over rengering udferes eftersyn og vedlige-
holdelse.

* Snauvs eller stgv pa enheden kan forarsage en ubehagelig
lugt eller tilstoppe aflabet, sa der lzekker vand fra in-
dendgrsenheden. Kontakt forhandleren vedrgrende eftersyn
og vedligeholdelse, som kraever specialviden og -kendskab.

Henvend dig til forhandleren for rad vedrgrende bortskaffelse af produktet.

Bemaerk:

Dette symbol gzelder kun for EU-lande.

Symbolet er i overensstemmelse med artikel 10 af direk-
tiv 2002/96/EC Oplysninger til brugere og tilleeg IV og/el-
ler med artikel 20 af direktiv 2006/66/EC Oplysninger til

slutbrugere og tilleg Il.
Fig. 1
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Betjen ikke kontrollerne med vade hander.
» Det kan forarsage elektrisk sted.

Renggrikke airconditionanlaegget med vand, og sat ikke
objekter, der indeholder vand, f.eks. en blomstervase, pa
det.

+ Det kan forarsage brand eller elektrisk stad.

< Traed ikke op pa, og szt ikke objekter pa udendersenh-
’ eden.

* Du kan komme til skade, hvis du eller objektet falder ned.

Vedrerende installation

/\ ADVARSEL

Kontakt forhandleren vedrerende installation af aircondi-

tionanlaegget.

« Det ma ikke installeres af brugeren, da installationen kraever
specialviden og -kendskab. Et forkert installeret aircondition-
anlaeg kan forarsage vandleekage, brand eller elektrisk stad.

O

Slut airconditionanlagget til en separat streamforsyning.
» | modsat fald kan der opsta overophedning eller brand.

Installer ikke airconditionanlaegget pa et sted, hvor der

kan forekomme udsivning af breendbar gas.

« Hovis der siver gas ud, som samler sig i naerheden af enh-
eden, er der fare for eksplosion.

Foretag jordforbindelsen korrekt.

« Forbind ikke jordledningen til et gasrer, vandrer, en lynafleder
eller et telefonjordkabel. Forkert jordforbindelse kan forarsage
elektrisk stad.

/\ FORSIGTIG

Monter en fejlstromsafbryder afhangig af installations-

stedet for airconditionanlaegget (f.eks. meget fugtige

omrader).

» Hvis der ikke installeres en fejlstramsafbryder, vil der veere
risiko for elektrisk stod.

Kontroller, at aflabsvandet Ieber korrekt fra.

» Hvis aflgbet ikke er i orden, kan der dryppe vand ned fra
indendgrs-/udendgrsenheden, sa mgbler bliver vade og
tager skade.

| tilfelde af unormale forhold
Stop omgaende brugen af airconditionanleegget, og kontakt forhandleren.

Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvali-
tets-materialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og akkumu-
lato-rer ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid.

Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig. 1), betyder det, at
batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt koncentration af et tung-
metal. Dette angives som felger:

Hg: kvikselv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)

| EU er der seerlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer.

Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt pa en lokal affalds-/gen-
brugsplads.

Hjeelp os med at bevare det miljg, vi lever i!
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Indendeorsenhed Fjernbetjening
Display Signalsendesektion
i S TTTTTTTTT T s ~ Signalafstand:
:’ E H REMOTE \ Ca.6m
: CL]*AREPCR] P Pogsn CLSN pux(s)w E Der lyder et eller flere bip
H ! : 1 ! fra indendgrsenheden,
T ! / i1 Fjernbetjeningens / : nar signalet modtages.
Driftsindika- . 1t 1
t L\ , \_ modtagelsesdel /
or | e R uiat o [N ‘
) NN N Betjeningsdisplay
Frontpanel ————— ™4, N\ ON/OFF MTER%@ 299

Teend/sluk knap
(ON/OFF)

y Drifts-valgk
Luftfilter svag nap _ Temperaturknapper
Luftindtag m&

Knap til VENTILA-

TOR-hastighed

Knap til skonomi-

e | =5 [ e [ S

s

Plasma-desod-
oriseringsfilter

Plasma-elektro- }
deenhed / /
N /3

| ] e R
=\ —Off-timer-knap

—On-timer-knap

afkelingsdrift (ECONO! WIDE VANE [BRED
P CooL) —VINDE]-knap
Rl — PLASMA-knap Knapper til indstilling af TID
Plasma-antial- —C] M/@ﬂ% a e \/’q‘f{? s - ’
lergienzymifilter 4 i Y %’Q\\" Knap til vinge Forgg tid
i-see-sensor SJlEE] N (VANE) Reducer tid
. % S -/ ——AREA [OMRADE]-knap
Luftudbleesning E\ 2L - . -
Ventilatorbeskyttelse = 7 = CLEAN [ Knap tilur (CLOCK)
entlia Vint”ator Knap til nad- [RENG@R]- ~——Knap til nulstilling (RESET) EIHl
Varmeveksler drift krlap i-see-knap
Vandret vinge \Iéakgb det ned N
; ub det ne
Lodret vinge for at abne Holder til fjern-
Udendorsenhed betjening
Luftindtag (bagest og i siden)
Reorfaring
Aflgbsslange
§ * Monter holderen til fiern-
= i betjeningen pa et sted, hvor
= 5 Luftudblaesning signalet kan modtages af
= indendarsenheden.
< N J

! Aflgb

Udendgrsenheder kan have forskelligt udseende.

Brug kun den fiernbetjening, der fglger med enheden.
Brug ikke andre fiernbetjeninger.

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssssscscsscscscscscsnsnse
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LARGOIRING FOR ANVENDELSEN

For anvendelse: Szt stramforsyningsstikket i stikkontakten og/eller sla afbryderen til.

Installation af fjernbetjeningens batterier

Husk at indstille placeringen, fgr batterierne szettes i.

4. Tryk pa knappen til ‘

nulstilling (RESET)

Indstilling af aktuel tid

] « Tryk p4 CLOCK (UR)
] . Tag frontlaget af

2CLocK =
Vs
. Iszet alkaliske AAA- oenn
{> batterier Al
! 2. Tryk pa knappen til tid (TIME) for
’ 3 at indstille tiden.
« Seet frontlaget pa 3 . ] For hvert tryk @ges/reduceres
« Tryk pa knappen til ur | cLock tiden med 1 minut (10 minutter,
+ Kontroller, at batterierne vender rigtigt. (CLOCK) igen nér der trykkes laengere)
» Brug ikke mangan-batterier. Derved kan fjernbetjeningen fungere forkert. [ ]
+ Brug ikke genopladelige batterier. el

Udskift batterierne med nye af samme type.

Batterierne holder i ca. 1 ar. Men batterier med ulgbet holdbarhedstid
holder kortere.

+ Tryk forsigtig pa knappen til nulstilling (RESET) med en tynd pind.

Hvis knappen til nulstilling (RESET) ikke trykkes ind, er det ikke sikkert, at
fiernbetjeningen fungerer som den skal.

« Tryk forsigtig pa knappen til ur (CLOCK) med en
tynd pind.

P R R R P PR PP P P PR PP
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Indstilling af placering
Indstil altid skydekontakten inde i fiernbetjeningen i overensstemmelse med
indendgrsenhedens placering.

Placering:
Venstre: Afstanden til objekter (veeg, skab etc.) er mindre end 50 cm til venstre

Midte:  Afstanden til objekter (vaeg, skab etc.) er mere end 50 cm til venstre og
hgjre
Hgjre:  Afstanden til objekter (vaeg, skab etc.) er mindre end 50 cm til hgjre
(Venstre) (Midte) (Hajre) Skydekontakt
<&
—) = NC-
iy i — oO%
] o
Omrade Venstre Midte Hgajre
Skydekontakt L.C.R L.C.R L.C.R
Fjernbetjeningsdis-
play I ] =)

i-see
Tryk pa O for at aktivere i-see drift.
« Tryk forsigtigt ved hjeelp af en tynd pind.
. gl lyser. (Betjeningsdisplayafsnit)

« Standardindstillingen er “aktiv”.

i-see
Tryk pad O igen for at forlade i-see-drift.

Sensorerne maler konstant rumtemperaturen
samt gulv-/veegtemperaturerne for at justere
automatisk til den indstillede temperatur ved at
vurdere den temperatur, som faktisk opfattes af
en person i rummet (“felt temperatur”).

Rumtemperatur Gulv-/veegteing

peratuy

1-See-Sensor
Nar AREA [OMRADE]-indstillingen ikke er aktiveret, varierer fgleomradet af
i-see-sensoren afhaengig af placeringen af klimaanlaegget.

(MRADEINDSTILLING

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Tryk pa for at vaelge AREA [OMRADE]. Ved
hvert tryk aendres OMRADE i falgende raekkefolge:

> Fm8, — Gm% — Smx, —Annuller
(AUTO)  (Venstre)  (Hgjre) * |

- i-see-drift skal vaere aktiv, for at AREA [OMRADE] kan vzelges.
WIDE VANE

* Vandret luftstremsretning (] kan ikke veelges, nar der er indstillet
AREA [OMRADE]. WIDE VANE
*1 Vandret luftstremsretning indstillet af (sm]

AREA
Tryk pa , til der er valgt “Cancel” (Annuller) for at
forlade indstilingen AREA [OMRADE].
« Nar der trykkes pa , forlades AREA [OMRADE]-indstillingen
ogsa.

= ) .
AN, (AUTO) ....i-see-sensoren registrerer temperaturuensartetheder og
keler/opvarmer hele rummet effektivt.

COOL [AFKGLING]-tilstand:

Placering Venstre Midte Hajre
Foleomrade — —
4M X, (LEFT) [VENSTRE]/ Z I, (RIGHT) [HZJRE]
Veelg det enskede omrade til arirconditioning.
= [S—1 [
Bemzerk: Indendorsenhedsdisplay

Ror ikke ved i-see-sensoren. Dette kan forarsage fejlfunktion af i-see-sen-
soren.

Vandret luftstremsretning:
Haojre
L —AREA—R

Venstre
L — AREA—R

Svingmidte
L —AREA—R,

| Lyser ikke
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VALG AF DRIFTSTILSTANDE

3 AUTO-tilstand (Automatisk skift)

Enheden veelger driftstilstand afhaengig af forskellen mellem rumtem-
peraturen og den indstillede temperatur. | AUTO-tilstand skifter enheden
tilstand mellem afkaling og opvarmning (COOL—HEAT), nar rumtempera-
turen ligger 2°C fra den indstillede temperatur i mere end 15 minutter.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

Bemaerk:
Multisystemdrift

Der kan bruges to eller flere indendgrsenheder sammen med én
udendgrsenhed. Nar flere indendgrsenheder bruges samtidig, kan enh-
eden ikke skifte mellem afkglingstilstand (COOL) og opvarmningstilstand
(HEAT). | sa fald gar indendgrsenheden i standby-tilstand.

ONIOFF RIS,

£+ Afkelingstilstand (COOL)

MODE | FAN |©STOP Nyd den kelige Iuft ved den gnskede temperatur.

CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e
PLASMA JWIDE VANE

B3] [EN] ([
CLEAN TIME
=]

i-see RESET CLOCK 4
O o o

Bemaerk:

Brug ikke afkglingstilstanden (COOL) ved meget lave udetemperaturer
(lavere end -10°C). Vand, der kondenserer i enheden, kan dryppe og gere
mebler vade og forarsage skader, etc.

O Terringstilstand (DRY)

Affugt rummet. Rummet kan afkeles en smule.
Temperaturen kan ikke indstilles i tarringstilstand (DRY).

. Tryk pa for at starte driften.

) Opvarmningstilstand (HEAT)

Nyd den varme Iuft ved den @nskede temperatur.

Noddrift

Nar fjernbetjeningen ikke kan benyttes...

Neddrift kan aktiveres ved at trykke pa neddriftknappen (E.O.SW) pa in-
dendersenheden.

MODE
e Tryk pa (___] for at veelge driftstilstand. Ved hvert tryk

aendres tilstanden i felgende reekkefolge:

8 5> 0 5 6 5 O
r (AUTO) Afkgling (COOL) Tarring (DRY) Opvarmning (H;T)l

Hver gang der trykkes pa E.O.SW (ngddriftknappen), sen-
dres tilstanden i falgende raekkefolge:

00
388 AR

. Tryk pa @ eller @ for at indstille temperaturen.
Ved hvert tryk haeves temperaturen med 1°C.

Driftsindikator

ONJ/OFF

N@dkeling (Emergency COOL)

Tryk pa for at stoppe driften.

« Samme indstilling vaelges nzeste gang blot ved at trykke pa

Ng@dopvarmning (Emergency HEAT)

L —AREA—=R  giop | Indstillet temperatur: 24°C
Ventilatorhastighed: Medium
Vandret vinge: Auto

Bemaerk:

De farste 30 minutters drift er en testkarsel. Temperatursty-
ringen arbejder ikke, og ventilatorhastigheden er indstillet
til Hoj.

Automatisk genstartsfunktion

Hvis der sker et stramsvigt, eller stremmen slas fra under drift, sarger den
“automatiske genstartsfunktion” for, at driften genoptages som indstillet med
fiernbetjeningen far stramafbrydelsen. Nar timeren er indstillet, annulleres
tidsindstillingen, og enheden starter driften, nar stremmen vender tilbage.

Der kan bruges to eller flere indendgrsenheder sammen med én udendgrsen-
hed. Hvis flere indendarsenheder bruges samtidigt, kan afkeling og opvarmn-

ing ikke ske samtidigt. Nar der er valgt afkgling (COOL) pa den ene enhed og

opvarmning (HEAT) pa en anden og omvendt, gar den sidst indstillede enhed i
standby-tilstand. Stremindikatoren blinker (displayafsnit).

Hvis du ikke gnsker at bruge denne funktion, sperg da servicerepraesen-
stanten, idet enhedens indstillinger skal andres.

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse
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JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTROMMENS RETNING

dret lTuftstromsretning

® (AUTO)

Vingen indstilles til den mest effektive Iuftstremsretning. Afkaling/Opvarmn-
ing (COOL/DRY): Vandret position. Opvarmning (HEAT): position nedad.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

“. (Manuel)

Veelg den gverste position for Afkgling/opvarmning (COOL/DRY) og ned-
erste position for opvarmning (HEAT) for at opna en effektiv aircondition.
Nar vingen er indstillet til position (4) eller (5) under AFKGLING/TOR-
RING, flyttes vingen automatisk til vandret position efter 1 time for at
forhindre kondensdryp.

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

<4 (Svingning)

Vingen flyttes skiftevis op og ned.

FAN
’ Tryk pa (% ) for at veelge ventilatorhastighed. Ved
hvert tryk aendres ventilatorhastigheden i fglgende
reekkefglge:

— © — 4 — @ — al — il
(AUTO) (Langsom) (Med.) (Hgj)  (Superhgj)

« Der lyder to korte bip fra indendegrsenheden, nar den indstilles til
AUTO.

« Brug <=l (Super High) til effektiv keling/opvarmnings af rummet. Det
anbefales at reducere ventilatorhastigheden, nar rummet er kolet/op-
varmet.

« Brug indstillingen « (Langsom), hvis lyden fra klimaanleegget forstyr-
rer Dem, nar De sover.

' VANE

' Tryk pa for at veelge luftstrammens retning. Ved
hvert tryk aendres luftstrammens retning i felgende
reekkefolge:

/™™ —>r —> —> s = =y
|_:AUTO) (1 ) 3) 4) 5) (SW|NG)_|

« Der lyder to korte bip fra indendgrsenheden, nar den indstilles til
AUTO.

WIDE VANE
’ Tryk pa for at veelge vandret luftstremsretning.
Ved hvert tryk eendres luftstrammens retning i falgende

reekkefglge:
ANFTN TP TR N
(SWING) |

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse
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TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONO COOL
Tryk pa (&) i afkelingstilstand (COOL) for at
starte skonomiafkglingsdrift (ECONO COOL).
Enheden udfgrer lodret svingfunktion i forskellige cyklusser i over-
ensstemmelse med enhedens temperatur. Indstillingstemperaturen
fastleegges automatisk 2°C hgjere.

ECONO COOL
Tryk pa (2] igen for at annullere gkonomi-
afkelingsdrift (ECONO COOL).
» Pkonomiafkelingsdrift (ECONO COOL) annulleres ogsa, nar der
trykkes pa knappen til vinge (VANE).

Hvad er “OKONOMIAFKOLING (ECONO COOL)”? —

Skiftende Iuftstrem (aendringer i luftstrammen) far dig til at fele det keligere
end ved en konstant luftstrem. Sa selvom den indstillede temperatur automa-
tisk indstilles 2°C hgjere, kan man styre kelefunktionen uden at det gar ud
over komforten. Det betyder, at der kan spares energi.

n DSTART @STOP
— Tryk pa eller under drift for at indstille
timeren.
OSTART . . . .
(ON timer): Enheden starter pa det indstillede
tidspunkt.
©STOP

(OFF timer):Enheden stopper pa det ind-
stillede tidspunkt.

* ©>1 eller ©>O blinker.

* Kontroller, at det aktuelle klokkeslat er indstillet korrekt.

—— Tryk pa (®]J (forag) og (= (reducer) for at indstille
tiden for timeren.
Hvert tryk forager eller reducerer den indstillede til med 10 minutter.

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO =5 TOO
wARMcooL

o

S —

MODE | FAN |®STOP
C_J|=)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
(&= |G| (@21)
PLASMA JWIDE VANE

s ]| G ) |2
CLEAN | AREA || TIME
X[

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

Tryk pa for at PLASMA-driften.
* PLASMA-lampen lyser. (Displayafsnit)

PLASMA
Tryk pa (4 ] igen for at annullere PLASMA-driften.

Hvad er “PLASMA-drift”?

Plasmadrift bestar af desodoriserings- og luftrensningsfunktioner.

Partiklerne fra lugtudsendende stoffer absorberes og nedbrydes af plasmades-
odoriseringsfilteret. Allergenpartikler sasom pollen og husstev opsamles af
plasma-antiallergifilteret. Disse filtre arbejder med negative ioner, der gener-
eres af plasmaelektrodeenheden.

CLEAN
Tryk pa [759] for at aktiver RENSE-drift.

« Denne enhed udferer rensedrift, nar den er stoppet med knappen
eller OFF-timer efter AFKOLING/TORRING. RENSE-lampen lyser.
(Displayafsnit)

« RENSE-driften udferes ikke, nar: AFKGLING er aktiveret i mindre end
3 minutter/TRRING er aktiveret i mindre end 6 minutter.

CLEAN
Tryk pa (=] igen for at deaktivere RENSE-driften.
+ RENSE-drift deaktiveres ikke ved at trykke pa >~ .

Hvad er “RENSE-drift”?

RENSE-driftsfunktionen hjeelper med at holde enheden ren og forebygger skim-
meldannelse ved at generere sma maengder ozon (*') og udfgre VENTILATOR-
drift i ca. 40 minutter. Det anbefales at lade RENSE-driften veere aktiveret hele
tiden.

*' Ca. 0,01 ppm ved Iuftudgangen. Det samme niveau som i naturen, f.eks. i
skove, og det har ingen indvirkning pa det menneskelige legeme.

OSTART @STOP
e Tryk pa eller igen for at annullere timeren.

Bemaerk:

+ Timerne ON og OFF kan indstilles samtidigt. §t -maerket viser reekkefglgen
af timeroperationerne.

+ Se “Automatisk genstartsfunktion”, hvis stremmen svigter under ind-
stilling af ON/OFF-timer.
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Bemaerk:

Ventilatoren er stoppet i de farste 15 minutter af RENSE-driften.

Ved drift af flere systemer kan luften fra enheden blive varm. | sa fald an-
nulleres RENSE-driften automatisk for at forhindre en ugnsket stigning i
rumtemperaturen.




Vejledning:

* Sluk for stremtilfarslen eller pa afbryderen for rengeringen. .
» Pas pa ikke at rere ved metaldelene med haenderne. .
+ Brug ikke rensebenzin, fortynder, skurepulver eller insektmidler. .

Brug kun fortyndede milde renggringsmidler.
Udseet ikke dele for direkte sollys, varme eller aben ild for at tarre dem.
Brug ikke vand, der er varmere end 50°C.

Luftﬁlter

Rengores hver 2. uge
« Fjern snavs med en stgvsuger,

eller skyl filteret med vand. i_see_sensor
» Tor det omhyggeligt i skyggen. Rer ikke ved i-see-sen-
soren.

Frontpanel

@FIMH@Q%I /@\

. Loft frontpanelet, til der heres en kliklyd.
2. Tag fat i heengslerne, og traek for at fierne det som vist i illustrationen

herover.

* Tor det af med en blgd, ter klud, eller skyl det med vand.

* Lad det ikke ligge i vand i mere end to timer.

» Tor det omhyggeligt i skyggen.
3. Monter panelet i omvendt raekkefelge af af-
monteringen. Luk frontpanelet omhyggeligt,
og tryk pa de steder, der er angivet med
pilene.

-

Varmeveksler
Beskyt haenderne med handler.

« Brug hurtigrengeringsseettet
(QUICK CLEAN KIT) (ekstraudstyr).
Delnummer

« Se anvisningerne i Hurti-
grengeringssaet (QUICK CLEAN
KIT) vedragrende detaljer.

Plasma-antiallergienzymfilter

Hver 3. maned:

» Fjern snavs vha. en stavsuger.

Hvis snavset ikke kan fjernes vha. en stovsuger:

+ Leeg filteret sammen med rammen i lunkent vand, og skyl det.

» Ter det omhyggeligt i skyggen efter vask.

Hvert ar:

» Udskift det med et nyt Iuftrensningsfilter for at opna den bedste
ydeevne.

+ Delnummer
Plasma-desodoriseringsfilter

Hver 3. maned:

» Fjern snavs med en stavsuger, eller laeg filteret i lunkent vand (30 til
40°C) i ca. 15 minutter. Skyl det grundigt.

» Ter det omhyggeligt i skyggen efter vask.

+ Desodoriseringsfunktionen gendannes ved at rengere filteret.

Hvis snavs og lugt ikke kan fjernes ved renggring:

+ Udskift det med et nyt luftrensningsfilter.

* Delnummer Y/ E=

Bemaerk:

* Rens filtrene med jeevne mellemrum for at opna den bedste ydeevne
og reducere stremforbruget.
* Rar ikke ved i-see-sensoren.

Luftudblaesning og ventilator (husk at stoppe ventilatoren for rengering)

. Vend den vandrette vinge nedad. Fjemn
derefter den gverste vinge som visti ®
og @.

+ Gentag @ og @ for den nederste vinge.

efter en.

)

Sving de lodrette vinger ud en

. Renger luftudblaesningen og

ventilator.
* Tor af med en blad, ter klud.

Renggar ventilatoren.
« Brug hurtigrenggringssaettet (QUICK
CLEAN KIT) (ekstraudstyr).

Delnummer JY/NCZEKESES

« Se anvisningerne i Hurtigrenggringssaet

www. Seet de lodrette vinger tilbage pa
plads én efter én i deres re-

spektive styr.
« Tryk pa vingerne, til de klikker pa plads.

ingen.

teendes for stremmen.

wwe. Monter den vandrette vinge i
omvendt raekkefolge af afmonter-

* Hvis den vandrette vinge ikke monteres
korrekt, blinker alle LED-lamper, nar der

(QUICK CLEAN KIT) vedrgrende detaljer.

Bemaerk:

Udsaet ikke vingen eller ventilatorens beskyttelses-
daeksel for voldsom kraft.
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forhandleren.

Hvis enheden stadig ikke fungerer, selv efter at dette er kontrolleret,
skal du ophgre med at anvende airconditionanlaegget og kontakte

Symptom

Indendersenhed

Forklaring og olpunkter

Enheden kan ikke betjenes.

Er afbryderen aktiveret?
Er stremforsyningsstikket sat i?
Er ON-timeren indstillet?

Alle LED-lamper pa indendeor-
senheden blinker.

Er de vandrette vinger monteret korrekt?

Den vandrette vinge beveeger
sig ikke.

Er den vandrette og den lodrette vinge
monteret korrekt?

Er ventilatorens beskyttelsesdaeksel defor-
meret?

Enheden kan ikke bruges i
ca. 3 minutter, efter at den er
startet igen.

Dette beskytter enheden via instruktioner
fra mikroprocessoren. Vent.

Der udsendes tage fra
udblaesningen pa indender-
senheden.

Den kglige Iuft fra enheden nedkealer
hurtigt fugten i rummets luft, hvorved der
dannes tage.

Svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE afbry-
des et gjeblik og startes sa
igen.

Dette sker for at svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE kan fungere normailt.

Luftstremmens retning aen-
dres under anvendelsen.
Retningen af den vandrette
vinge kan ikke indstilles med
fiernbetjeningen.

Nar enheden arbejder i afkglingstilstand
(COOL) eller tarretilstand (DRY), og
driften fortsaetter med luftstrammen rettet
nedad i 0,5 til 1 time, saettes retningen af
luftstrammen automatisk til position (1) for
at forhindre, at kondenseret vand drypper
ned.

Hvis luftgennemstrgmningstemperaturen
er for lav under opvarmning, eller nar der
udfgres afrimning, indstilles den vandrette
vingeposition automatisk til vandret.

Funktionen stoppes i ca. 10
minutter i opvarmningsfunk-
tionen.

Udendgrsenheden optas.

Dette sker i lgbet af maks. 10 minutter, sa
vent venligst. (Nar udendgrstemperaturen
er for lav, eller luftfugtigheden er for hgj,
dannes der frost.)

Enheden begynder selv at
arbejde, nar der teendes for
stremmen, selvom den ikke
betjenes med fjernbetjenin-
gen.

Disse modeller er udstyret med en auto-
matisk genstartsfunktion. Nar hovedafbry-
deren slukkes, uden at enheden er stoppet
med fiernebetjeningen, og derefter teendes
igen, vil enheden automatisk starte i den
samme tilstand, som var indstillet med
fiernbetjeningen, lige inden hovedafbryde-
ren blev slukket.

Se “Automatisk genstartsfunktion” [SREE.

Driften stopper ikke, eller der
bleeses luft, selv om der er tryk-
ket pa ON/OFF [TAND/SLUK]-
knappen.

Lyser CLEAN [RENSE]-lampen? Nar CLEAN
[RENSE]-lampen lyser, udfgres der en RENSE-

proces.

CLEAN [RENSE]-lampen lyser.

Der udferes en CLEAN [RENSE]-proces.

Multisystem

Den indendgrsenhed, som
ikke arbejder, bliver varm, og
fra enheden kommer en lyd af
rindende vand.

Der Igber konstant en lille smule kglevae-
ske ind i indendgrsenheden, selvom den
ikke er i drift.

Nar der vaelges opvarmnings-
drift, starter driften ikke med
det samme.

Hvis driften startes under afrimning af
udendgrsenheden, tager det nogle fa mi-
nutter (maks. 10 minutter), for der blaeses
varm luft ud.

Udendgrsenhed

Ventilatoren i udendgrsen-
heden roterer ikke, selvom
kompressoren kgrer. Selvom
ventilatoren begynder at
rotere, stopper den hurtigt.

Nar udetemperaturen er lav under afkg-
lingsdrift, kerer ventilatoren periodisk for at
opretholde en tilstreekkelig kelekapacitet.

Der siver vand ud af udendar-
senheden.

Under funktionerne AFKGLING og TOR er
ror eller rgrforbindelsessektionerne kolde,
hvorfor der dannes kondens.

Under opvarmningsfunktionen drypper der
kondensvand fra varmeveksleren.

Under opvarmningsfunktionen ter
optgningsfunktionen det frosne vand pa
udendgrsenheden, sa det drypper ned.

Da-9

VIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

Symptom Forklaring og kontrolpunkter

Udendorsenhed

Der kommer hvid ror fra
udendgrsenheden.

« | opvarmningsdrift opstar der ved optgn-
ingsfunktionen damp, som ligner hvid rgg.

Fjernbetjening

Displayet pa fiernbetjeningen
fremkommer ikke eller svagt.
Indendgrsenheden reagerer
ikke pa fiernbetjeningssig-
nalet.

.

Er batterierne brugt op?

Er polariteten (+, -) pa batterierne korrekt?
Er der blevet trykket pa en knap pa fiern-
betjeningen til et andet elektrisk apparat?

Koler eller varmer ikke

Rummet kan ikke kgles eller
opvarmes tilstraekkeligt.

.

Er temperaturindstillingen i orden?

Er ventilatorindstillingen i orden? Skift ven-
tilatorindstillingen til en hgjere indstilling.

E filteret rent?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa
indendgrsenheden ren?

Er der nogen genstande, der blokerer luft-
indsugning eller luftudledning pa indendars-
eller udendgrsenheden?

Er der et vindue eller en dgr aben?

.

.

Rummet kan ikke afkgles
tilstraekkeligt.

Nar der anvendes en ventilator eller et
gaskomfur i dette rum, @ges afkglingsbe-
hovet, og dette medfarer utilstraskkelig
afkelingseffekt.

Nar udetemperaturen er hgj, kan koleeffek-
ten veere utilstraekkelig.

.

Rummet kan ikke opvarmes
tilstraekkeligt.

.

Nar udetemperaturen er lav, kan varmeef-
fekten veere utilstraekkelig.

Luftstremmen bleeses ikke
hurtigt ud i opvarmningsfunk-
tionen.

.

Vent mens enheden forbereder at blaese
varm luft ud.

Luftstrem

Luften fra indendersenheden
lugter meerkeligt.

E filteret rent?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa
indendgrsenheden ren?

Enheden kan indsuge lugten af veegge,
teepper, mabler, stoffer osv. og blaese den
ud med luften.

Under PLASMA-drift kan du muligvis lugte
den ozon, der genereres i sma maengder
fra plasmaelektrodeenheden. Dette er ikke
en fejlifunktion.

Lyd

En knasende lyd hgres.

Denne lyd frembringes af udvidelse/sam-
mentraekning af frontpanelet etc. pa grund
af eendringer i temperaturen.

Der hgres en "rislende” lyd.

Denne lyd hgres, nar udeluften traekkes ind
fra dreenslangen, nar haetten eller ventila-
toren starter, og det far vandet i aflebsslan-
gen til at sprgjte ud.

Denne lyd hgres ogsa, nar udeluften
blaeser ind i aflgbsslangen i staerk blaest.

Der hgres en mekanisk lyd
fra indendgrsenheden.

Det er lyden af releeet, der teender/slukker
kompressorens ventilator.

En lyd af rindende vand
hegres.

Dette er lyden af kelemiddel eller kondens-
vand, der Igber inde i enheden.

Nogle gange kan man hgre
hvaeselyde.

« Dette er lyden, der heres, nar kglemiddel-
flowet let i enheden skifter.

| felgende tilfaelde skal du slukke for airconditionanlagget og henvende

dig til forhandleren.

* Hvis der siver vand ud, eller det drypper fra indendgrsenheden.

* Nar stremindikatoren blinker.
* Hvis afbryderen udigses ofte.

+ Signalet fra fiernbetjeningen modtages ikke i et vaerelse, hvor et lysstofrer af
elektronisk taend/sluk type (lysstofrer af invertertypen) anvendes.
« Driften af airconditionanlaegget forstyrrer radio- eller TV-modtagelse. Det

kan veere ngdvendigt at instal
» Nar der hgres en unormal lyd

llere en forsteerker til pavirkede apparat.




VIS KLIMAANLZAGGET IKKE SKAL

ANVENDES I LAENGERE TID ELEKTRISK ARBEJDE

Installationssted

Installer ikke airconditionanlagget pa folgende steder:

* Hvor der er meget maskinolie.

» Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

» Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader med varme kilder.
» Hvor der forekommer oliesteenk eller olieholdig rag.

« Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater.

» Hvor luften fra udendgrsenhedens luftudblaesning er blokeret.

» Hvor driftslyden eller luft fra udendarsenheden kan genere naboer.

s Indstil den hgjeste temperatur i manuel afkglingstil-
stand (COOL), og lad airconditionanleegget kgre i 3-4

timer.

Det torrer enheden indvendig.

ON/OFF

. Tryk pa for at stoppe driften.

e Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af stikkon-
takten.

Installationsstedet for udenders enheden skal vaere
mindst 3 m vaek fra antenner til TV-apparater, radioer
mm. | omrader med svage radio- og TV-signaler skal
der vaere storre afstand mellem udenders enheden og
antennen til det pagaeldende apparat, hvis betjeningen

af klimaanlaegget pavirker radio- og TV-modtagelsen.
Lysstofrer af invert-
Hold lysstofrer pa sa ertypen
: =

A
e Tag alle batterierne ud af fjernbetjeningen.

g afstand som muligt
ra airconditionanleegget
for at forhindre indvir-

ning pa driften. %
ventileret, tort

Hold afstand sted
for at forebygge
billedforstyrrelser

Nar airconditionanlaegget skal bruges
igen:

100 mm eller
mere

500 mm eller
mere

—— Renggring af luftfilteret.

mere

h Tradles
telefon el-

. Kontrollér at indendars- og udendgrsenhedens luftind-
sugning og luftudledning ikke er blokerede.

A J

Elektrisk installation

» Serg for et specielt kredslab til stramforsyning af airconditionanlaegget.
» Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt.

e Kontroller, at jordledningen er korrekt forbundet.

Henvend dig til forhandleren, hvis du har spgrgsmal.

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

Model Indendors MSZ-FD50VA (S)
Udendors MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Funktion Afkaling | OPY2™ | Afialing | OPYa™
mning mning
Stremforsyning ~ /N, 230 V, 50 Hz
Kapacitet kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Indgang kW 1,500 1,550 1,510 1,610
Indendg k 12
Vesgt ndendgrs g
Udendgrs kg 55
Kolevaeskekapacitet (R410A) kg 1,55
Indendgrs IP 20
IP-k
ode Udenders P24
. . LP ps MPa 1,64
Tilladt overdriftstryk
HP ps MPa 4,15
12:‘;’::;/?@ | | amay| 52451 | 50431 | 52145/ | 5043
Stgjniveau med.langsom) 39/29 37127 39/29 37/27
Udendgrs dB(A) 54 56 54 56

Garanteret operationsomrade

Bemaerk:
Indendors Udendars Nominel effekt
MUZED 0¥ WNTZ 5D IV B Afkoling—  Indendgrs: 27°C DB, 19°C WB
Dvre 32°C DB 46°C DB 46°C DB Udenders: 35°C DB
Afkgling greense 23°C WB — — Opvarmning — Indenders: 20°C DB
Nedre 21°C DB -10°C DB -10°C DB Udendgrs: 7°C DB, 6°C WB
greense 15°C WB — —
Dvre 27°C DB 24°C DB 24°C DB DB: Tartemperatur
Opvar- | _greense — 18°C WB 18°C WB WB: Vadtemperatur
mning Nedre 20°C DB -15°C DB -25°C DB
greense — -16°C WB -26°C WB

Da-10



o BRUKSANVISNING e

B SAKERHETSFORESKRIFTER 1
B KASSERING 2
B DELARNAS NAMN 3
B FORBEREDELSER FORE ANVANDNING 3
B AREA-INSTALLNING 4
B VAL AV DRIFTLAGEN 5
B FLAKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLODETS RIKTNING 6
H EKONOMIKYLFUNKTIONENS (ECONO COOL) 7
B TIMERFUNKTION (ON/OFF-TIMER) 7
B PLASMA-DRIFT 7
B RENGORINGSDRIFT 7
B RENGORING 8
B NAR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV 9
B NAR LUFTKONDITIONERINGEN INTE SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID 10
B INSTALLATIONSPLATS OCH ELARBETE 10
B SPECIFIKATIONER 10

AKERHETSFORESKRIFTER

+ Eftersom denna produkt innehaller rérliga delar och delar som kan
férorsaka elektriska stétar, bor du lasa “Sékerhetsforeskrifter” innan du tar
produkten i bruk.

+ Eftersom de punkter med varningar som behandlas har ar viktiga for sak-
erheten, bor du se till att du foljer dem till punkt och pricka.

» Nar du har last igenom denna handbok, férvara den lattatkomlig tillsam-
mans med installationshandboken sa att du latt har tillgang till dem som

referens.

Varningsmarken och deras betydelse

/\ VARNING:

Felaktig hantering kan mycket latt férorsaka allvarlig fara
sasom dodsfall, allvarlig kroppsskada etc.

& FORSIKTIGHET: Felaktig hantering kan, beroende pa omsténdigheterna,

fororsaka allvarlig fara.

/\ VARNING

O

Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, anvdand en
forlangningssladd eller anslut flera enheter till ett vag-
guttag.

« Detta kan orsaka 6verhettning, brand eller elektriska stotar.

Se till att elkontakten inte &r smutsig och sétt in den
ordentligt i uttaget.
« En smutsig kontakt kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Bunta inte ihop, dra eller modifiera elkabeln, och utsatt
den inte for varme eller tunga foremal.
« Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Sla inte FRAN/TILL strémbrytaren och dra inte ut/sétt

inte i natsladden ur/i vagguttaget medan aggregatet ar

i drift.

« Detta kan ge upphov till gnistor som kan orsaka brand.

« Nar inomhusenheten har stangts AV med fjarrkontrollen,
se till att sla FRAN strémbrytaren eller dra ur elkontakten.

Utsitt inte kroppen for kallt, direkt luftdrag under lang
tid.
« Detta kan vara skadligt for halsan.

Enheten far inte installeras, flyttas eller repareras av

anvandaren.

« Felaktig hantering av luftkonditioneringen kan orsaka
brand eller elektriska stotar.

O®

Stick inte in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintag/

luftutblas.

« Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med
hdga hastigheter under drift.

Sw-1
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Symbolerna som anvénds i denna handbok och deras betydelse

SI>BXSO

. Gor ej.

. Folj instruktionerna.

. Stick inte in fingrar, pinnar etc.

: Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting pa dem.
. Fara for elektrisk stot. Var forsiktig.

: Se till att du drar ut natsladden ur vagguttaget.

: Var noga med att stdnga av strémmen.

X

Vid onormala omsténdigheter (exempelvis om det luktar

rok), stoppa luftkonditioneringen och dra ut kontakten

eller sla FRAN strémbrytaren.

» Fortsatt drift vid onormala omstandigheter kan ge upphov
till funktionsstdrning, brand eller elektriska stétar. Kontakta
din aterférsaljare om detta intraffar.

Om luftkonditioneringen varken kyler eller varmer kan
det bero pa att koldmediet lacker. Kontakta din ater-
forsaljare om detta intraffar. Om reparationen omfattar
pafylining av kdldmedium, fraga serviceteknikern efter
ytterligare information.

+ Det kdldmedium som anvands i luftkonditioneringen ar
ofarligt. | normala fall Iacker det inte ut. Men om kéldme-
diet lacker ut och kommer i kontakt med en varmekalla
t.ex. en flaktférvarmare, fotogenkamin eller spis kommer
det att bildas en farlig gas.

/\ FORSIKTIGHET

Vidror inte luftintaget eller inomhus/utomhusenhetens
aluminiumflansar.
» Det kan orsaka personskador.

Anvand inte insektsmedel eller antédndbara gaser pa

enheten.

+ Detta kan fororsaka brand eller leda till att enheten de-
formeras.

Utsétt varken husdjur eller krukvaxter for direkt luftdrag.
+ Detta kan skada bade husdjur och vaxter.

Placera ej andra elektriska apparater eller mobler under

inomhus-/utomhusenheten.

» Vatten kan droppa ner fran enheten och kan orsaka fel
eller skador.

Lat aldrig enheten sta pa ett stativ som &r skadat.
+ Enheten kan falla och orsaka skada.




AKERHETSFORESKRIFTER

/\ FORSIKTIGHET

Sta inte pa en ostadig pall nar enheten ska sattas igang
® eller rengoras.
» Du kan skadas om du ramlar.

Dra aldrig i ndtsladden.
» Det kan leda till att en del av ledaren gar sonder vilket i sin
tur kan resultera i 6verhettning eller brand.

Forsok aldrig att ladda eller ta isér ett batteri, och kasta
det aldrig pa elden.
+ Det kan leda till batterilackage, brand eller explosion.

Anvand inte enheten under lang tid nar luftfuktigheten ar

hog (80 % relativ luftfuktighet, eller mer), t.ex. nar dorrar

eller fonster lamnats 6ppna.

« Kondensvatten i luftkonditioneringen kan bdérja droppa, och
vata ner och forstéra méblerna.

Anvand inte enheten for specialdandamal som t.ex. férvar-

ingsplats for mat, djur, véxter, precisionsutrustning eller

konstforemal.

+ Detta kan bade orsaka kvalitetsforsamring och skada djur
och véxter.

Utsitt inte forbranningsapparater for direkt luftflode.
» Det kan ge upphov till ofullstéandig forbranning.

Innan enheten rengors, sting AV den och dra ut elkontak-

ten eller sla FRAN strombrytaren.

» Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med
hdga hastigheter under drift.

Om enheten kommer att sta oanvand under en lang tid,

dra ut elkontakten eller sla FRAN strémbrytaren.

» Enheten kan samla pa sig smuts som kan orsaka 6verhet-
tning eller brand.

Byt fjarrkontrollens batterier mot nya av samma typ.
* Om ett gammalt batteri anvands tillsammans med ett nytt
kan det uppsta dverhettning, lackage eller explosion.

Om du far batteriviatska pa hud eller klader ska det tvittas

bort med rent vatten.

* Om batterivatska kommer i kontakt med dina 6gon, skolj
6gonen noga med rent vatten och sk genast vard.

Se till att lokalen &r vélventilerad nér enheten anvands
tillsammans med en forbranningsapparat.
« Otillracklig ventilation kan ge upphov till syrebrist.

SlIa FRAN strémbrytaren nir askan gar och det finns risk
for blixtnedslag.
* Om askan slar ner kan enheten forstoras.

Ror aldrig vid kontakterna med vata hander.
» Det kan orsaka elektriska stotar.

Rengor inte luftkonditioneringen med vatten. Stéll inte
heller ett foremal som innehaller vatten, som t.ex. en blom-
vas, ovanpa den.

« Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Trampa inte pa eller stéll nagot foremal ovanpa utom-
’ husenheten.
» Det kan orsaka skador om du eller féremalet faller.

For installation

/\ VARNING

Kontakta aterforsaljaren for montering av luftkonditioner-

Q |

ingen.

Den bér inte monteras av anvandaren eftersom monterin-
gen kraver specialkunskaper. En felaktigt monterad luftkon-
ditionering kan orsaka lackage, brand eller elektriska stotar.

Anviand avsedd stromforsorjning till luftkonditioneringen.
« En icke avsedd stromforsorjning kan ge upphov till dverhet-
tning eller brand.

Installera ej enheten pa platser dér brandfarlig gas kan

lacka ut.

« Om ett gaslackage uppstar och gas ansamlas kring en-
heten, kan detta ge upphov till en explosion.

Jorda enheten korrekt.

* Anslut inte jordledningen till gas- eller vattenledningar, askl-
edare eller telefonens jordledning. Felaktig jordning kan orsaka
elektriska stotar.

/\ FORSIKTIGHET

Beroende pa var luftkonditioneringen ar placerad (exem-

pelvis i omraden med hég luftfuktighet) kan du behéva

installera en jordfelsbrytare.

» Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov
till elektriska stotar.

Se till att draneringsvattnet rinner ut ordentligt.
« Om tdmningsvagen ar felaktig kan vatten droppa ner fran
inomhus/utomhusenheten, och véata ner och férstéra mébler.

Nar luftkonditioneringen har anvénts i flera sasonger ska,
utéver normal rengoring, ocksa inspektion och underhall
utforas.

* Smuts eller damm i enheten kan orsaka en obehaglig lukt
eller tappa igen tdmningsvagen. Detta kan leda till att vatten
bérjar lacka fran inomhusenheten. Kontakta aterforsaljaren
for inspektion och underhall eftersom det kravs specialkun-
skaper.

Ve

Nar du vill gora dig av med denna produkt — kontakta aterforsaljaren.

Obs:

Denna symbolmarkning géller bara i EU-lander.

Symbolmarkningen ar i enlighet med direktiv 2002/96/
EC artikel 10 Information fér anvandare och bilaga IV,
och/eller direktiv 2006/66/EC artikel 20 Information for

slutanvandare och bilaga Il.
Fig. 1

Vid onormala férhallanden
Stoppa genast driften av luftkonditioneringen och kontakta din aterforsal-
jare.

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC ar designad och tillverkad av
ma-terial och komponenter med hog kvalitet som kan atervinnas och/eller
ateran-vandas.

Denna symbol betyder att férbrukade elektriska och elektroniska produkter,
bat-terier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat fran hushall-
savfall.

Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig. 1) betyder det
att batteriet eller ackumulatorn innehaller en tungmetall med en viss koncen-
tration. Detta anges pa foljande satt:

Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem fér begag-
nade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.

Var vanlig Iamna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala
mot-tagningsstation for avfall och atervinning.

Var snall och hjalp oss att bevara miljon vi lever i!
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DELARNAS NAMN

Inomhusenhet

Displaydel

I” ‘: I’ REMOTE \:

H L — AREA—R ! | POWER CLEAN PLASMA !

B @] S [©] @] @] | :

] — '

H [ . ]
Funktion- i / i 1 Fiarrkontrollens / !
sindiker L N % mottagningsfonster L

=\ S===-- ~, §==" Seeeeeeecee--- ) o msssssssssssc=c
ingslampa Ny )
YN N
) Y\
AN ‘\ ‘l
AN Y
Frontpanel ————— 1= ™, ‘\“.‘
RN W
A
Luftfilter
Luftintag

Plasma luktbort-
tagande filter

TR,

Plasmaelektro-
denhet
Plasmaantial-_t—— 5 3 il NS
lergienzyms- I @ " 7§‘§\3
filter \%E\ i-see-sensor D
Luftutblas / %\ﬁqz/ . ——]. —
Flaktskydd : -
Flak V3 5xl Noddrift-
armevaxiare sknapp
Horisontell lamel
Vertikal lamell
Utomhusenhet
Luftintag (baktill och pa sidan)
+——— Rorledning
= +———— Avloppsslang
-
= Luftutblas
= i
=

pAvlopp

Utomhusenheternas utseende kan variera.

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssssscscsscscscscscsnsnse

Fjarrkontroll

Signalsandningsdel
Signalens rackvidd:
Cirka 6 m

Ett eller flera pip hors
fran inomhusenheten nar
signalen tas emot.

Teckenruta
ON/OFF \JOO ~i5 700
ARM(d
ON/OFF (sla till/ Deos.
stang av)-knapp
Knapp for funk- Temperaturknappar
tionsval [EEEE

Knapp for styrning

av flakthastighet ) ‘
(FAN) —Off timer-knapp

ECONO COOL- —On timer-knapp
knapp BREDLAMELL-knapp

—Er

PLASMA-knapp TIME-installningsknappar

Lamellinstalinings- R)Alfa It(idet%
inska tiden

f(\r/;::)\lf-nrol) ——PLATS-knapp EEEA
RENGORINGS- ——CLOCK-knapp
knapp - RESET-knapp EE

Lucka i-see-knapp EEEA

Skjut ner och

dppna

Fjirrkontrollens
hallare

* Montera hallaren till
fjarrkontrollen pa en plats
dar signalen kan nas av
inomhusenheten.

&

Anvand bara fjarrkontrollen som medféljer enheten.
Anvand inte nagra andra fjarrkontroller.

Fore anvdndning: Sétt i vAggkontakten och/eller vrid pa huvudstrombrytaren.

Montera fjiarrkontrollens batterier

Kontrollera att platsen fér montering &r bestamd innan batterierna satts i.

4. Tryck pa RESET ;

] . Taav frontluckan

terier, storlek AAA

’ 3 Sétt tillbaka frontluckan

Se till att batteriernas polaritet ar korrekt

Anvand inte manganbatterier. Det kan leda till fel pa fjarrkontrollen.
Anvand inte ateruppladdningsbara batterier.

Byt ut alla batterier mot nya av samma typ.

Batterierna kan anvéndas i ca. 1 ar. Men om batteriernas hallbarhetstid
har gatt ut haller de inte lika lange.

+ Tryck forsiktigt paA RESET med ett langsmalt féremal.

Om du inte trycker pa RESET, kan det handa att fjarrkontrollen inte
fungerar pa ratt satt.

P R R R P PR PP P P PR PP

] « Tryck pa CLOCK

2CLocK =

Vi
ey
Liel 11

/i

2 « Tryck pa TIME-knapparna for att
stalla in klockan.
Varje tryckning 6kar/minskar

3. Tryck pa CLOCK igen| crLock tiden med 1 minut (10 minuter om
knappen halls intryckt Iangre)
1017
1 e 000

* Tryck forsiktigt p& CLOCK med ett langsmalt
féremal.
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Stilla in plats for montering
Kontrollera att skjutomkopplaren i fiarrkontrollen ar installd enligt installations-
platsen fér inomhusenheten.

Installationsplats:
Vanster: Avstand till objekt (vagg, skap, etc.) &r hdgst 50 cm till vanster

Mitten:  Avstand till objekt (végg, skap, etc.) &r minst 50 cm till vanster och till
hoger
Hoger:  Avstand till objekt (vagg, skap, etc.) ar hdgst 50 cm till hdger
(Vanster) (Mitten)  (Hdoger) Skjutomkopplare
D
1 = = o%er
7
0 S5
= /

Plats Vanster Mitten Hoéger
Skjutomkopplare L.C.R L.C.R L.C.R
Fjarrkontrollens
display = =] =)

o i-See I . . .
’ Tryck pa O for aktivera drift med i-see.

 Tryck forsiktigt med ett langsmalt foremal.
. gl tands. (Teckenruta)

« Standardinstéllningen ar “aktiv”.

i-see B . )
’ Tryck pA O igen for att sla ifran i-see.

Funktionen i-see

Sensorerna mater konstant temperaturen i rum-
met och pa golvet/vaggen sa att den installda
temperaturen automatiskt justeras genom att
uppskatta den temperatur som en person i rum-
met uppfattar (“uppfattad temperatur”).

Golv/vaggtemy
peratur:

1-Se€e-Ssensor
Nar instaliningen AREA inte ar aktiverad, varierar i-see-sensorns avkanningsom-
rade beroende pa luftkonditioneringens installationsplats.

Installationsplats Vanster Mitten Hoger
Avkanningsomrade

Obs:

Ror inte i-see-sensorn. Det kan skada i-see-sensorn.

AREA-INSTALLNING

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Tryck pa for att valja AREA. Varje tryckning
andrar AREA pa féljande satt:
> R, — gml — SFix, —>Avbryt
(AUTO)  (Vanster) (Hoger) *1

» Funktionen i-see maste aktiveras om du ska vélja AREA.
WIDE VANE
« Horisontellt luftfide kan inte valjas nar AREA &r installd.
WIDE VANE

*1 Horisontellt luftflode instalit med (s ],

AREA
Tryck pa tills “Cancel” (Avbryt) valjs for att stan-
ga av installningen AREA.

IDE VANE
+ Om du trycker pa stangs ocksa instaliningen AREA av.

4N, (AUTO)....Sensorn i-see detekterar temperaturskillnader och kyler/varmer
effektivt hela rummet.

I laget COOL.:
Dagtid

Nattetid

=

4\, (VANSTER) / £ W, (HOGER)
Valj det omrade som ska luftkonditioneras.

Display pa inomhusenhet
Horisontellt luftfiéde:
Hoéger
L — AREA - R

Mitten eller Vrid
L —AREA—R,

Vanster
L —AREA—R

Inte tand

): Tand
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VAL AV DRIFTLAGEN

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
=)

i-see RESET CLOCK L 4
O o o

ON/OFF

. Tryck pa for att starta enheten.

MODE
e Tryck pa (___] for att valja driftiage. Varje tryckning
andrar lage pa féljande satt:

B > L& 5 6 -5 O
r(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT)—|

. Tryck pa @ eller @ for att stélla in temperaturen.
Varje tryckning hojer eller sanker temperaturen med 1

for att stoppa driften.

ONIOFF

* Samma installning valjs nasta gang nar du trycker pa .

Minst tva inomhusenheter kan drivas av en utomhusenhet. Om flera inom-
husenheter kérs samtidigt kan lagena kyla och varme inte stallas in samtidigt.
Om COOL véljs av en enhet och HEAT valjs av en annan, kommer den enhet
som senast korts att sta i standbylage. Natlampan blinkar (displaydel).

Sw-5
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3 AUTO-léige (Automatisk vixling)

Enheten valjer driftldget beroende pa skillnaden mellan rumstemperaturen
och den instéllda temperaturen. Under AUTO-laget, &ndrar enheten lage
(COOL—HEAT) om rumstemperaturen skiljer sig 2°C fran den installda
temperaturen i mer an 15 minuter.

Obs:
Multisystemdrift

Minst tva inomhusenheter kan drivas av en utomhusenhet. Nar flera
inomhusenheter drivs samtidigt, kanske enheten inte kan vaxla mellan
drifttdgena COOL och HEAT. | detta fall hamnar inomhusenheten i stand-
bylage.

£ COOL-liige
Njut av sval luft av 6nskad temperatur.
Obs:

Anvand inte COOL-laget vid mycket laga utomhustemperaturer (lagre an
-10°C). Vatten som kondenseras i enheten kan bérja droppa och bléta
ner eller forstéra mobler m.m.

O DRY-ldge

Avfukta ditt rum. Eventuellt kyls rummet ner en aning.
Temperaturen kan inte stéllas in under DRY-laget.

> HEAT-lidge

Njut av varm luft av 6nskad temperatur.

Nir fjarrkontrollen inte kan anvindas...

Nodfallsdriften aktiveras nér du trycker pa néddriftsknappen (E.O.SW) pa
inomhusenheten.

Varje gang E.O.SW trycks in andras driften pa féljande satt:

Nédfallskylning COOL

Noédfallsvarme HEAT

L — AREA —R Stall in temperaturen pa: 24 °C
Flakthastighet: Medium

Horisontell lamell: Auto

Stopp

Obs:

Provkérning utférs under de forsta 30 minuterna vid drift.
Temperaturregleringen fungerar inte, och flakthastigheten ar
installd pa hog.

Automatisk omstartningsfunktion

Om ett stromavbrott intraffar eller natstrdmmen stangs av under drift, startar
den automatiska omstartningsfunktionen automatiskt enheten i samma lage
som hade stallts in med fjarrkontrollen innan natstrémmen bréts. Om timern
ar installd, upphavs timerinstéllningen, och enheten kommer att sattas igang
nar strdmmen slas pa.

Om du inte vill anvdanda denna funktion, bor du kontakta en servicerepre-
sentant eftersom enhetens instéllning maste andras.
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Luftflodets vertikala riktning

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

® (AUTO)

Lamellen ar instélld sa att luftflodets riktning &r som mest effektiv. COOL/
DRY:horisontellt Iage. HEAT: nedatriktat l1age.

=, (Manuell)

For effektiv luftkonditionering, valj det 6vre laget for COOL/DRY, och det
nedre laget for HEAT. Nar lamellen ar installd pa (4) eller (5) i laget COOL/
DRY, flyttas lamellen automatiskt till det horisontella Iaget efter 1 timme for
att forebygga att kondensation droppar.

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

T (Svingning)

Lamellen rér sig omvaxlande upp och ner.

FAN
v Tryck pa @ for att valja flakthastighet. Varje tryckn-
ing andrar flakthastigheten pa foljande satt:

—> ©®© — « > @ > il — il
(AUTO)  (Low) (Med.) (High) (Super High)

« Tva korta pip hors fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

« Anvand «asill (Super High) for att kyla/varma rummet effektivare. Vi
rekommenderar att flakthastigheten sénks nar rummet ar svalt/varmt.

* Anvand « (Low) om din sémn stors av ljudet fran luftkonditioneraren.

Tryck pa for att valja luftflodets riktning. Varje

tryckning andrar luftflédets riktning pa foljande satt:
XWR—™™ —>r > > = =N

(AUTO) (1) @) @) 4) ®) (SWING)—l

« Tva korta pip hors fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

WIDE VANE
© Tryck pa for att valja luftflodets horisontella
riktning. Varje tryckning &ndrar luftflédets riktning pa
féljande satt:

TP T I e -
G) |

(SWIN

© 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsscscscsesssssssscsscscsnse

Sw-6



o BRUKSANVISNING e

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

ECONO COOL

Tryck pa medan du ar i driftlaget COOL
for att starta ekonomisk nedkylning (ECONO COOL).
Enheten drivs med rorlig vertikal drift i olika cykler beroende pa en-
hetens temperatur. Installd temperatur stalls automatiskt in 2 °C hogre.

ECONO CO0L
Tryck pa igen for att avbryta ekonomisk nedkyln-

ing (ECONO COOL).
« ECONO COOL-drift avbryts aven nar knappen VANE trycks in.

Vad ar “ekonomisk nedkylning (ECONO COOL)*? =

Ett rorligt utstrommande luftflode (luftflddesvaxling) gor att du kdnner dig mer
avsvalkad an vid ett konstant luftflode. Sa &ven om temperaturen automatiskt
stélls in 2 °C hogre, ar det mojligt att astadkomma kyla pa ett behagligt sétt.
Tack vare detta kan man spara energi.

n OSTART @STOP
— Tryck pa eller under drift for att stalla in
timern.
@START . .. . o s
(ON-timer) : Enheten sitts PA vid den instill-
da tidpunkten.
@STOP

(OFF-timer) :Enheten stangs AV vid den
instéllda tidpunkten.

* ©>1 eller ©>O blinkar.

* Se till att aktuellt klockslag ar korrekt instalit.

. Tryck pa (> (Oka) och (2 (Minska) for att stélla in
timerns tid.
Varje tryckning 6kar eller minskar den instéllda tiden med 10 minuter.

OSTART @sTOP
e Tryck eller igen for att avbryta timerinstall-
ningen.

Obs:

+ Timern ON och timern OFF kan anvéndas tillsammans. {1 -markningen indik-
erar ordningen for timerfunktionerna.

+ Om strémavbrott intraffar medan ON/OFF-timern &r installd, se “Au-
tomatisk omstartningsfunktion”.

Sw-7

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO =5 TOO
wARMcooL

o

S —

MODE | FAN |®STOP
C_J|=)|@9
ECONOCOOL] VANE | ©START
(&= |G| (@21)
PLASMA JWIDE VANE

s ]| G ) |2
CLEAN | AREA || TIME
X[

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

Tryckpa [ 4 ] for att starta PLASMA-drift.
* PLASMA-lampan ténds. (Displaydel)

PLASMA
Tryck pa [ 4 ] for att avbryta PLASMA-drift.

Vad ar “PLASMA-drift”?

Plasma-drift har funktioner for luktborttagning och luftrening.

Partiklar av luktavgivande @mnen adsorberas och bryts ned av det luktbort-
tagande plasmafiltret. Allergipartiklar som pollen och damm samlas upp av
plasmaantiallergifiltret. Filtren arbetar med negativa joner som genereras av
plasmaelektrodenheten.

CLEAN
Tryck pa (/8] for att aktivera RENGORING.

« Enheten utfér RENGORING nér den stoppas med knappen eller
med OFF-timern efter COOL/DRY-drift (KYLA/TORKA). CLEAN-lam-
pan tands. (Displaydel)

« CLEAN-drift utférs inte nar COOL har korts i mindre éan 3 minuter/ DRY
har kérts i mindre &n 6 minuter.

CLEAN
Tryck pa (=] igen for att avaktivera CLEAN-drift.
avaktiverar inte CLEAN-drift.

« Att trycka pa

Vad ar “CLEAN-drift”?

CLEAN-drift haller enheten ren och férhindrar mégelvéaxt genom att generera en
liten méngd ozon (*') och driver FLAKTEN i ca. 40 minuter. Vi rekommenderar
att CLEAN-driften alltid ar aktiv.

*1 Ca. 0,01 ppm vid Iuftutslappet. Det &r samma mangd som finns i naturen, t.ex.
i skogar, och paverkar inte manniskokroppen.

Obs:

Flakten stoppas under de férsta 15 minuterna av CLEAN-driften.

Vid anvandning av flera system samtidigt kan luften fran enheten bli varm. |
sa fall avbryts CLEAN-driften automatiskt sa att rumstemperaturen inte nar
obnskade varden.




Instruktioner:

+ Slaifran strommen eller stang av strémbrytaren fére rengdring. * Anvand bara utspadda milda rengéringsmedel.
+ Settill att inte réra vid metalldelarna med handerna. « Utsatt inte delarna for direkt solljus, varme eller eld nar de ska torka.
* Anvand inte bensen, thinner, polermedel eller insektsmedel. « Anvand inte vatten som ar varmare an 50°C.

Varmevaxlare
Skydda handerna med handskar.

* Anvand SNAB-
BRENGORINGSSATSEN (tillval).
Artikelnr.

« Se instruktionerna i SNAB-
BRENGORINGSSATSEN for
ytterligare information.

Plasmaantiallergienzymsfilter

Var 3:e manad:

* Avlagsna smuts med en dammsugare.

Nar smuts inte kan tas bort med dammsugare:

+ Blétlagg filtret och dess ram i ljummet vatten och skélj dem sedan.
+ Lat torka ordentligt i skugga efter tvatt.

Varje ar:

Luftfilter

* Rengor varannan vecka
» Ta bort smuts genom att

dammsuga eller skolia med vatten. j_gae-gensor - Byt till ett nytt luftreningsfilter for basta prestanda.
* Lattorka ordentligt i skugga. R&r inte i-see-sensorn. + Artikelnr
Plasma luktborttagande filter
Frontpanel Var 3:e manad:

+ Tabort smuts med dammsugaren eller lagg filtret i bl6t i jummet vatten
(30-40°C) i ca 15 minuter. Skolj ordentligt.

+ Lat torka ordentligt i skugga efter tvatt.

» Den luktborttagande funktionen aterfas nar filtret rengors.

/ Nar smuts eller lukter inte kan avlagsnas med rengoring:
MGangjarn/ « Byt ill ett nytt luftreningsfilter.

-G Clhld MAC-307FT-E

i:

1. Lyft frontpanelen tills ett “klick” hors.

2. Hall i gangjarnen och dra, for att demontera enligt ovanstaende bild. Obs:
+ Torka med en torr, mjuk trasa eller skélj med vatten. « Rengor filtren regelbundet for basta prestanda och for att reducera
» Lagg den inte i blot i vatten i mer an tva timmar. St[or_nforbruknmgen.
+ Lat torka ordentligt i skugga. * Rorinte i-see-sensorn.

3. Montera panelen genom att félja demonter-
ingsanvisningarna i omvand ordning. Stang
frontpanelen ordentligt, och tryck pa de
stdllen som visas av pilarna.

Luftutslapp och flakt (se till att flikten har stannat innan den rengors)

e Vrid de horisontella lamellerna . Vrid ut de tva vertikala lamel- . Rengor luftutslappet och flakt.
nedat. Ta sedan bort den évre lamel- lerna, en i taget. + Torka med en torr, mjuk trasa.
len enligt ® och @.

+ Upprepa @ och @ for den nedre lamellen.

Rengor flakten.

+ Anvéand SNABBRENGORINGSSATSEN
(tillval).
Artikelnr.

« Se instruktionerna i SNAB-
BRENGORINGSSATSEN fér ytterligare

)

. Satt tillbaka de vertikala lamel- wws. Montera den horisontella lamel- information.
lerna korrekt pa sina ursprun- len genom att félja demonter-
gliga platser, en i taget, i sina ingsanvisningarna i omvand
respektive styrningar. ordning.
* Tryck pa lamellerna tills de klickar pa * Om den horisontella lamellen inte ar
plats. T korrekt installd kommer alla lysdioder att

blinka nar strémmen satts pa. Obs:

Anvand inte 6verdrivet med kraft pa flakten eller
flaktskyddet.

Styrning \
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\\ AR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV

Om dessa punkter har kontrollerats och problemet trots detta kvarstar
— anvénd inte enheten och kontakta aterforsaljaren.

Symptom

Utomhusenhet

Forklaring och lipunkter

Symptom
Inomhusenhet

Forklaring och

Ipunkter

Vit rok strommar ut fran
utomhusenheten.

« | laget uppvarmning, ser den anga som
bildas vid avfrostning ut som vit rok.

Fjarrkontroll

Enheten gar inte igang.

+ Ar huvudstrémbrytaren paslagen?
« Ar natsladdens kontakt ansluten?
* Har ON-timern stallts in?

Alla lysdioderna pa inom-
husenheten blinkar.

* Har de horisontella lamellerna monterats

korrekt?

Den horisontella lamellen ror
sig ej.

Har de horisontella och vertikala lamel-
lerna monterats korrekt?
Ar flaktskyddet deformerat?

Fjarrkontrollens display ar
slackt eller diffus. Inom-
husenheten reagerar inte pa
signal fran fjarrkontrollen.

« Ar batterierna slut?

« Ar batteriernas polaritet (+, -) korrekt?

« Ar nagon av knapparna pa fjarrkontrollen
eller pa nagon annan elektrisk utrustning
intryckt?

Kyler eller varmer inte

Enheten kan inte anvandas
under cirka 3 minuter efter en
aterstart.

Detta skyddar enheten enligt instruktioner
fran mikroprocessorn. Vanta.

Imma strémmar ut genom
inomhusenhetens utslapp.

Den kalla luften fran enheten kyler snabbt
ner fukten i rumsluften sa att det bildas
imma.

Rérelsen av den HORISON-
TELLA LAMELLEN upphor
under en kort stund for att
sedan starta igen.

Detta ar normalt for den HORISONTELLA
LAMELLENS svangningsrorelse.

Rummet kan inte kylas
ner/varmas upp tillrackligt
mycket.

Ar temperaturinstallningen korrekt?

Ar flaktinstaliningen korrekt? Andra flék-
thastigheten till ett hogre lage.

Avr filtret rent?

Ar flakten och varmevéxlaren i inomhusen-
heten rena?

Finns det nagot som blockerar luftintaget
eller luftutblaset pa inom- eller utomhusen-
heten?

Ar nagra dérrar eller fonster dppna?

.

Luftflddets riktning &ndras
under drift.

Den horisontella lamellens
riktning kan ej justeras via
fjarrkontrollen.

Nar enheten ar i drift i laget COOL eller
DRY och luften blaser nedat i %2-1 timme
kommer Iuftflédets riktning att automatiskt
stallas in i lage (1) for att forhindra att
vattnet kondenseras och droppar.

Om luftstrommens temperatur ar for 1ag vid
uppvarmning eller om avfrostning utfors,
stalls den horisontala lamellen automatiskt
i horisontellt 1age.

Rummet kan inte kylas ner
tillrackligt mycket.

Om en ventilationsflakt eller gasspis
anvands i rummet, 6kas kylbelastningen,
vilket resulterar i en otillracklig kyleffekt.
Om utomhustemperaturen ar hdg, kanske
kyleffekten inte ar tillracklig.

Rummet kan inte varmas
upp tillrackligt mycket.

Om utomhustemperaturen ar lag, kanske
varmeeffekten inte ar tillracklig.

Luft blaser inte tillrackligt
snabbt vid uppvarmning.

Véanta medan enheten forbereder utblasn-
ing av varmluft.

Driften stoppas under cirka
10 minuter under uppvarm-
ningen.

Avfrostning av utomhusenheten pagar.
Detta tar hogst 10 minuter, vanta sa lange.
(Nar yttertemperaturen ar for lag och
luftfuktigheten ar for hog, kan frost bildas.)

Luftflode

Enheten startar av sig sjalv
nar huvudstrombrytaren slas
pa &ven om den inte styrs via
fjarrkontrollen.

Dessa modeller ar forsedda med en
automatisk omstartningsfunktion. Nar
huvudstrémbrytaren sténgs av utan att
enheten forst har stangts av med hjélp av
fjarrkontrollen, och déarefter satts pa igen,
kommer enheten automatiskt att starta i
samma lage som den var installd i med
fjarrkontrollen innan luftkonditioneringen
stdngdes av med huvudstréombrytaren.
Se “Automatisk omstartningsfunktion”

[Sid.5 ]

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

« Arfiltret rent?

Ar flakten och varmevéxlaren i inomhusen-
heten rena?

Enheten kan suga in odérer som sitter i
vaggar, mattor, mébler, tyg osv., och blasa
ut denna daliga lukt med utblasluften.
Under PLASMA-drift kan det lukta ozon
som genereras i sma mangder fran plas-
maelektrodenheten. Detta ar inget fel.

Ljud

Knakande ljud hors.

.

Ljudet uppkommer vid expansion/samman-
dragning av frontpanelen m.m., pa grund av
temperaturférandringar.

Driften upphdr inte, eller luft blaser
aven nar ON/OFF-knappen har
tryckts in.

+ Ar RENGORINGS-lampan tand? Nar
RENGORINGS-lampan ar téand, pagar
RENGORING.

RENGORINGS-lampan &r tand.

RENGORING pagér.

Multisystem

"Gurglande" ljud hors.

Detta ljud kan horas nar utomhusluft ab-
sorberas fran dréneringsslangen vilket gor
att vatten i dréneringsslangen sprutar ut vid
paslag av huven eller ventilationsflakten.
Detta ljud kan aven héras om utomhusluft
blaser in i draneringsslangen vid kraftiga
vindar.

Inomhusenheten som inte ar i
drift blir varm, och ett ljud som
paminner om rinnande vatten
hors fran enheten.

» En mindre mangd kéldmedium fortsatter
att stromma in i inomhusenheten trots att
denna inte ar i drift.

Ett mekaniskt ljud hors fran
inomhusenheten.

Det &r det ljud som uppstar vi omkoppling
(pasattning/avstangning) av flakten eller
kompressorn.

Om varmelaget valjs startar
inte driften med det samma.

* Om enheten startas medan avfrostning
av utomhusenheten pagar tar det ett par
minuter (max. 10 minuter) att blasa ut
varm luft.

Ljudet av rinnande vatten
hors.

.

Detta ar ljudet av kéldmedium eller
kondensvatten som strémmar i enheten.

Utomhusenhet

Flakten i utomhusenheten rot-
erar ej aven om kompressorn
ar igang. Aven om flakten
roterar, sa stannar den efter
en kort stund.

* Om utomhustemperaturen &r lag under
kylning, kan flakten vara i drift emellanat
for att uppratthalla tillracklig kylkapacitet.

Vatten lacker fran utom-
husenheten.

Nar luftkonditioneringen drivs i laget COOL
(KYLA) eller DRY (TORKA), kyls rorlednin-
gen och dess anslutningar ned vilket gor
att vattnet kondenserar.

| laget uppvarmning, droppar det vatten
som kondenserat pa varmevaxlaren.

| 1aget uppvarmning, gor avfrostning att
vatten som frusit till is pa utomhusanlagg-
ningen smalter och bérjar droppa.
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Ett vasande ljud hors ibland.

Detta ljud uppkommer nar det kdldmedium
som strdmmar i enheten byter riktning.

Anvand ej luftkonditioneringen, och kontakta din aterforsaljare i féljande
fall:
Nar vatten lacker eller droppar fran inomhusenheten.

Nar lampan POWER blinkar.
Om sakringen ofta l6ser ut.

Signalen fran fjarrkontrollen tas inte emot i ett rum dar det finns ett elektroni-
skt lysror av ON/OFF-typ (fluorescerande lampa/lysrér av invertertyp osv.).
Luftkonditioneringen kan vid drift stéra radio- och TV-mottagningen. En
signalforstérkare kan komma att behdvas for den utrustning som stors.

Nar onormala ljud hérs.




UFTK e NSTALLATIONSPLATS OCH
SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID

ELARBETE

Installationsplats

Undvik att installera luftkonditioneringen pa féljande platser.

« Pa platser med mycket maskinolja.

» Saltbeméngda omgivningar som t.ex. havsstrander.

« Daér sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor.

» Dar det stanker olja, eller pa platser dar luften innehaller oljeblandad rok.
« Dar det finns hdgfrekvensutrustning eller tradids utrustning.

+ Dar luften fran utomhusenhetens luftutblas ar blockerad.

» Dar ljudet vid drift eller luft frin utomhusenheten stér i grannhusen.

. Stall in den hogsta temperaturen i manuellt lAge COOL,
och kér i 3 till 4 timmar.

Detta torkar upp enhetens insida.

ON/OFF

. Tryck pa for att stoppa driften.

. Stang av huvudstrombrytaren och/eller dra ur natslad-
den ur vagguttaget.

Utomhusenheten bor placeras pa minst 3 meters
avstand fran TV-, radio osv. | omraden med daliga
mottagningsforhallanden, se till att 6ka avstandet
mellan utomhusenheten och antennen for den mot-
tagare som paverkas av eventuella stérningar fran

luftkonditioneringen.
Fluc lampa
For att skydda fran av invertertyp

averkan fran den
% Val ventilerat,

ﬁuorescerande lampan,
torrt utrymme

/A
. Ta ur alla batterier i fjarrkontrollen.

vagg, osv.
hall dem sa langt ifran
varandra som mojligt.

Nir luftkonditioneringen anvinds pa
nytt:

Lamna avstand
for att forhindra
storningar i bilden
eller ljudet.

100 mm eller
mer
500 mm eller
mer

—— Rengpér luftfiltret.

1meller
mer

 Tradios
eller
barbar

. Kontrollera att luftintag och luftutblas pa inom- och bl

utomhusenheterna inte ar blockerade.

ATy

A J

Elarbeten

« Tillse att luftkonditioneringen har en egen strdmférsorjningskrets.

e Kontrollera att jordanslutningen ar utférd pa korrekt

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

satt. « Var noga med att inte dverskrida huvudstrombrytarens/sakringens kapacitet.
Om du har nagra fragor — valkommen att kontakta aterférsaljaren.
Modell Inomhus MSZ-FD50VA (S)
Utomhus MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
Funktion Kyla Varme Kyla | Varme
Stréomférsorjning ~/N, 230 V, 50 Hz
Effekt kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Ingéng kW | 1,500 1,550 1,510 1,610
i Inomhus kg 12
Vikt
Utomhus kg 55
Mangd kéldmedium (R410A) kg 1,55
| h IP 2
IP-kod nomhus 0
Utomhus IP 24
Tillatet dvertryck LP ps MPa 1,64
drifttryck HP ps MPa 415
nomnus (Su- | (| 5245/ | S0y | 521451 | s0i43
Ljudniva fne g /E’ow) 9 30029 | 3727 | 39/29 | 37127
Utomhus dB(A) 54 56 54 56

Garanterat arbetsomrade

Utomhus Obs:
Inomhus MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH Markdata
Kylning — Inomhus : 27 °C DB, 19 °C WB
. ] 32°C DB 46°C DB 46°C DB Utomhus: 35 °C DB
Ovre grans o
Kyla e 23°C WB - — Uppvarmning — Inomhus : 20 °C DB
Undre aréns|  21°C DB -10°C DB -10°C DB Utomhus: 7 °C DB, 6 °C WB
g 15°C WB — —
Ovre aréins 27°C DB 24°C DB 24°C DB
) 9 - 18°C WB 18°C WB DB: Torr lampa
Varme WB: Véat lampa
Undre aréns|  20°C DB -15°C DB -25°C DB
9 — -16°C WB -26°C WB
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

B GUVENLIK ONLEMLERI 1
B ELDEN CIKARMA 2
B HER BIiR PARCANIN ADI 3
B CALISTIRMADAN ONCE HAZIRLIK 3
H ALAN AYARI 4
B CALISMA MODLARINI SECME 5
B FAN HIZI VE HAVA AKIMI YONU AYARLAMASI 6
B EKONOMIK SOGUTMA CALISTIRMASI 7
H ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF ZAMANLAYICI) 7
B PLAZMA ISLEMI 7
B TEMIZLEME iSLEMI 7
B TEMIZLEME 8
H BiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE 9
B KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK ISE 10
B KURULUM YERI VE ELEKTRIKLI CALISMA 10
B OZELLIKLER 10

* Bu Uriinde doner pargalar ve elektrik sokuna sebep olabilecek parcalar
kullanildigi igin, kullanmadan énce “Giivenlik Onlemleri” ni okudugunuzdan

emin olun.

+ Guvenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar gok 6nemli oldugundan dogru
olarak gézlemleyin.

* Aninda kullanmaniz agisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra montaj
kilavuzu ile birlikte el altinda bulunabilecek yerlerde tutun.

isaretler ve anlamlari

N\ uyari:

N\ DIKKAT:

Yanlis kullanma biyik bir ihtimal ile 6ltm, ciddi yar-
alanma gibi ciddi tehlikelere sebep olabilir.

Yanlis kullanim kosullara bagh olarak ciddi tehlikelere
sebep olabilir.

/\ UYARI

O

Gii¢ kablosunu orta noktaya takmayin, uzatma kablosu

kullanin veya birden fazla cihazlar tek bir AC gikisina

takin.

« Bu, asir isinmaya, yangina veya elektrik garpmasina
neden olabilir.

Giig figinin kirli olmadigindan emin olun ve onu saglam
bir sekilde prize takin.
« Kirli priz yangina veya elektrik garpmasina neden olabilir.

Gii¢ kablosunu sarmalamayin, cekmeyin ya da degisiklik
yapmayin, isi uygulamayin veya lizerine agir nesneler
yerlestirmeyin.

« Buyangina ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Calistirma esnasinda Salteri ACMAYIN/KAPAMAYIN veya
giic figini takmayin/gikarmayin.
« Bu, yangina neden olabilecek kivilcimlar ortaya gikarabilir.
* g Unite uzaktan kumandayla KAPATILDIKTAN
sonra, salterin KAPATTIGINIZDAN veya gug fisini
cikardiginizdan emin olun.

Viicudunuzu uzun bir siire dogrudan serin havaya maruz
birakmayin.
« Bu, sagliginiza zararli olabilir.

Unite kullanici tarafindan takilmamali, yeri

degistiriimemeli ya da tamir edilmemelidir.

« Yanlis tutulan klima yangin ya da elektrik garpmasina
neden olabilir.

O®

Hava girisine ve ¢ikigina parmak, gubuk ya da bagka

nesneler sokmayin.

* Calisma sirasinda igteki fan yliksek hizla dondigu igin
yaralanmalara neden olabilir.

Tu-1
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Bu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlari

SI>BXSO

: Yapmaktan kaginin.

: Teknik talimati izleyin.

: Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

. lg/dis tinitenin Ustiine kesinlikle basmayin ve izerlerine bir sey koymayin.
. Elektrik carpma tehlikesi. Dikkatli olun.

: Gug baglanti kablosunun figini prizden ¢ikarttiginizdan emin olun.

. Akimi kapattiginizdan emin olun.

s

Anormal bir durumda (yanik kokusu gibi), klimay! durdu-

run ve giig figini ¢cikarin ya da salteri KAPATIN.

* Anormal durumda devamli galistirma ariza, yangin veya
elektrik sokuna neden olabilir. Bu durumda, saticiniza
danisin.

Klima sogutmadigi ya da isitmadigi zaman, sogutucu
madde sizintisi olasiligi vardir. Bu durumda, saticiniza
danigin. Tamir liniteyi sogutucuyla tekrar doldurmayi
|ger|yorsa ayrintilari servis teknisyenine sorun.
Klima igerisinde kullanilan sogutucu emniyetlidir. Genelde,
sizmaz. Bununla birlikte, sogutucu akarsa ve fanli soba,
gazli soba ya da firin gibi bir 1s1 kaynagiyla temas ederse,
zararli bir gaz ortaya ¢ikaracaktir.

/\ DIKKAT

Hava girisi veya i¢/disg linitenin aliminyum kanatlarina
dokunmayin.
* Bu, yaralanmalara neden olabilir.

Unitede bocek éldiiriiciiler veya yanici spreyler
kullanmayin.
+ Yangina ya da Unitenin deforme olmasina sebep olabilir.

Hayvanlari ya da ev bitkilerini dogrudan hava akimina
maruz birakmayin.
* Bu, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.

i¢/dis linitenin altina baska elektrik cihazlari ya da esya

yerlegtirmeyin.

» Uniteden su damlayabilir ve bu, hasara yada zarara neden
olabilir.

Uniteyi hasarli kurulum durumunda birakmayin.
» Unite dUsebilir ve bu, yaralanmaya neden olabilir.




/\ DIKKAT

Uniteyi calistirmak ya da temizlemek igin dengesiz bir
banka ¢ikmayin.
» Duserseniz yaralanmaniza neden olabilir.

Diigmeleri 1slak ellerle caligtirmayin.
* Bu elektrik garpmasina neden olabilir.

Klimayi suyla temizlemeyin veya iistiine gigek vazosu gibi
su igeren bir nesne koymayin.
« Bu yangina veya elektrik sokuna neden olabilir.

Giig baglanti kablosunu gekmeyin.
* Bu, igteki kablonun bir kisminin kirllmasina neden olabilir ve
bu da asiri Isinmaya veya yangina sebebiyet verebilir.

Pilleri s6kmeyin, sarj etmeyin ve atese atmayin.
» Bu pillerin akmasina veya yangin ya da patlamaya neden
olabilir.

Uniteyi kapi ya da pencerenin agik kalmasi gibi, yiik-

sek nemde (%80 RH ya da daha fazla) uzun bir siire

calistirmayin.

» Klimadaki su bugusu damlayabilir, esyalari islatabilir ya da
onlara zarar verebilir.

Uniteyi gida saklama, kalkan hayvanlar, yetigen bitkiler

veya koruyucu duyarlik cihazlan veya sanat esyalan gibi

o6zel amaglar icin kullanmayin.

* Bu, kalitenin bozulmasina veya hayvanlar ve bitkilerin zarar
gérmesine neden olabilir.

Yanici cihazlan dogrudan hava akimina maruz birakmayin.
* Bu eksik yanmaya neden olabilir.

Uniteyi temizlemeden énce, KAPATIN ve giic figini ¢ikarin

veya salteri KAPATIN.

» Bu, galistirma esnasinda icteki fan yiksek hizla dondugu
icin yaralanmaya neden olabilir.

Unite uzun bir siire kullanilmayacak oldugunda, giig figini

cikarin veya salteri KAPATIN.

+ Bu unite kir biriktirebilir ve bu, asir isinma veya yangina
neden olabilir.

Uzaktan kumandadaki tiim pilleri ayni tipte yenileriyle

degistirin.

« Eski pili yenisiyle beraber kullanmak asiri Isinma, sizinti
veya patlamaya neden olabilir.

Pil sivisi derinize ya da kiyafetlerinize temas ederse, onlari

temiz suyla iyice yikayin.

« Pil sivisi gézlerle temas ederse, onlari temiz suyla iyice
yikayin ve hemen tibbi yardim ¢agirin.

Unite, yakma cihazlariyla birlikte galistirildiginda alanin iyi
havalandinldigindan emin olun.
» Yetersiz havalandirma oksijenin azligina neden olabilir.

<D Dis Uinitenin iistiine basmayin veya herhangi bir nesne
’ yerlestirmeyin.
» Siz ya da nesne diserse yaralanmaya neden olabilir.

/\ UYARI

® Klimayi takmak icin saticiniza danigin.

« Kurulum 6zel bilgi ve yetenekler gerektirdigi igin kullanici
tarafindan kurulmamalidir. Yanhs kurulan bir klima su
sizintisina, yangina veya elektrik garpmasina neden olabilir.

Klima igin tahsis edilmis bir giic kaynagi saglayin.
« Tahsis edilmemis bir glic kaynagi asiri isinmaya veya
yangina neden olabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisinin oldugu yerlere tesis etmeyin.
« Dis Unite etrafinda gaz sizarsa veya birikirse, bu patlamaya
neden olabilir.

Uniteyi dogru topraklayin.
0 » Topraklama kablosunu gaz borusu, su borusu, yildirim gubugu
veya telefon toprak teline baglamayin. Yanlis topraklama
elektrik carpmasina neden olabilir.

/\ DIKKAT

Klimanin kurulum yerine bagh olarak(yiisek nemli alanlar
0 gibi) toprak kagagina kargi devre kesici galteri takin.
« Toprak kagagina karsi devre kesici takiimamasi halinde
elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Atik suyun dogru bir sekilde bosgaltildigindan emin olun.
« Bosaltim deligi yanlissa, su ig/dis Uiniteden damlayabilir,
esyalari islatabilir ve onlara zarar verebilir.

Anormal kosulda
Klimanin galismasini hemen durdurun ve saticiniza danisin.

Gok glriltiisii duydugunuzda ve simsek gakmasi
oldugunda salteri KAPATIN.
» Unite simsek gakarsa zarar gorebilir.

Klima birkag mevsim kullanildiktan sonra, normal temizle-

meye ek olarak muayene ve bakim yapin.

» Unitedeki kir ya da toz nahos bir koku ya da bosaltma
kanalinda tikaniklik olusturabilir ve i¢ Gniteden suyun
sizmasina neden olabilir. Uzmanlasmis bilgi ve yetenekler

gerektiren muayene ve bakim igin saticiniza danisin.

Bu Urlinu elden gikarmak igin saticiniza basvurun.

Fig. 1

Not:

Bu sembol isareti sadece AB ulkeleri igindir.

Bu sembol isareti 2002/96/EC Direktifi Madde 10 Kullanici
Bilgileri ve Ek IV'e ve/veya 2006/66/EC Direktifi Madde
20 Son Kullanici bilgileri ve Ek IlI'ye uygundur.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

Her Bir PARCANIN ADI

I iinite

Gosterge kism

I’ : I’ REMOTE \:
H L — AREA—R ! | POWER CLEAN PLASMA !
:I @] O ' [©] @] @] | :
H T '
1 T :
Calisma 1 / ! i Uzaktan kumanda / !
Gésferge L \ / \_ emir alma gozli J
"""" ~, == Semmmmmmmmeeeny """""""""'
Lambasi T N
YN \
) Y\
‘\\\ ‘\ ‘l
On panel ———1— ™%, \\“\
KN W
A
Hava filtresi
Hava girisi
Plazma koku
giderici filtresi ’ =\
Plazma elektrot ‘
iinitesi / WY |+ [—
N /)
Plazma anti- /D'/L/,W\E 15/ 55 \7;{?
alerji enzim . SR
fitrosi %E\& isee sensor N
Hava gikis! / E\ L s / -
= Py
Fan muhafazasi
Fan L Emergency
Isi degistiricisi operation

Yatay hava y6n kanadi
Diisey y6n kanatgiklari

Das iinite

Boru
Pis su borusu

4 Hava gikisi

]

=
! Pis su ¢ikisi

Dis Uniteler goriinim olarak farklilik gsterebilir.

(acil galistirma)

dugmesi BENEH

Hava girisi (arka ve yan)

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssssscscsscscscscscsnsnse

Uzaktan kumanda

Calisma gosterge-
si kismi

ON/OFF (galistirma/
durdurma) digmesi

TOO

ONOFF 700

Calistirma digme-

yi segin

FAN hizi kontrol

dugmesi
EKONOMIK SOGUTMA
(ECONO COOL)
digmesi EZH
PLASMA (PLAZMA)
digmesi
KANATCIK kon-
trol diigmesi

CLEAN (TEMIZLE)

digmesi
Kapak
Agmak igin
kaydirin

Sinyal génderme
kismi

Sinyal uzakhgi :
Yaklasik 6 m
Sinyal alindiginda i¢
(initeden bip ses(ler)i
duyulur.

R

~Sicaklik digmeleri
Calistirmaya programlama
—Off diigmesi
—Calistirmaya programla-
ma On diigmesi
—WIDE VANE (GENIS KA-
NATCIK) dugmesi
___ ZAMAN diigmelerini ayarla
Zamani arttir

Zaman! azalt

——AREA (ALAN) digmesi
——SAAT digme
———RESET (IPTAL) diigmesi

i-see digmesi EENEE]

N
Uzaktan kumanda

yuvasi

« Uzaktan kumanda
yuvasini sinyalin i¢ Unite
tarafindan alinabildigi bir
yere takin.

&

Yalnizca Uniteyle birlikte verilen uzaktan kumanday: kullanin.
Baska uzaktan kumandalari kullanmayin.

Calistirmadan 6nce: Gic kaynagi fisini gli¢ prizine takin ve/veya salteri agin.

Uzaktan kumanda pillerini takma

Pilleri takmadan 6nce montaj konumunu ayarladiginizdan emin olun. EENEE]

4. RESET (iPTAL)e
basin

¥

]  On kapagi ¢ikarin

2 « AAA alkalin piller

takin

]
’ 3. On kapagi takin

Pillerin kutuplarinin dogru oldugundan emin olun.

Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.
Tum pilleri ayni tipte yenileriyle degistirin.

daha kisa sure kullanilir.

calismayabilir.

Manganezli pilleri kullanmayin. Uzaktan kumanda arizalanabilir.

Piller yaklasik 1 yil kullanilabililir. Bununla birlikte, raf dmri biten piller

+ ince bir alet kullanarak hafifce RESET (IPTAL) diigmesine basin.
RESET (IPTAL) digmesine basilmamis ise uzaktan kumanda dogru

P R R R P PR PP P P PR PP

] « SAATe basin

2CLocK =

Vi
ey
Liel 11

/i

3 « SAAT’e tekrar basin CLOCK

12107177
1 el iy

2. Zamani ayarlamak ZAMAN
diigmelerine basin.
Her bir basis zamani 1 dakika
arttinir/azaltir (uzun basilirsa 10
dakika)

basin.

+ Ince bir alet kullanarak hafifce SAAT diigmesine

Tu-3



CALISTIRMA AN ONCE HAZIRLIK

Montaj konumunun ayarlanmasi
Uzaktan kumandanin igindeki kayar digmeyi i¢ Gnitenin montaj konumuna gére
ayarladiginizdan emin olun

Montaj konumu:

Sol: Sol taraftaki nesnelerle (duvar, dolap, vb.) arasindaki mesafe 50 cm’'den az

Orta: Sag ve sol taraftaki nesnelerle (duvar, dolap, vb.) arasindaki mesafe 50 cm’den
fazla

Sag: Sag taraftaki nesnelerle (duvar, dolap, vb.) arasindaki mesafe 50 cm’den az

(Sol) (Orta) (Sag) Kayar digme
<&
1 = = @\@,>
&
] oA
L -
Alan Sol Orta Sag
Kayar dugme L.C.R L.C.R L.C.R
Uzaktan kumanda
ekrani I ] =)
' i-see
, i-see kontrol islemini devreye sokmak icin O

digmesine basin.
« Ince bir alet kullanarak hafifge bastirin.
. gl yanar. (Calisma gostergesi kismi)

« Varsayilan ayar "aktif"tir.

W see

v i-see kontrol islemini iptal etmek icin O digmesine
tekrar basin.

i-see kontrol islemi

Sensoérler oda ve zemin/duvar sicakliklarini
surekli olarak 6lgerek, sicakhgi odanin icindeki
bir kisinin algiladigi gergek sicakliga (“hissedilen
sicaklik”) gére otomatik olarak ayarlar.

oLl Zemin/duvar

sicakligl

1-Se€e sensor
AREA (ALAN) ayari etkin degilken, i-see sensoruniin algilama menzili klimanin
montaj konumuna bagli olarak degisiklik gosterebilir.

Montaj konumu Sol Orta Sag
Algilama menzili

Not:

i-see sensore dokunmayin. Bu, i-see sensoériin arizalanmasina neden olabilir.

ALAN AYARI

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
AREA (ALAN) se¢cmek icgin fdigmesine basin.
Her bir basig, AREA (ALAN) segenegini asagidaki
sirada degigtirir:

— JIN. — gin\, — Smx. —iptal et
(AUTO) (Sol) (Sag) *

* AREA secimi yapilmasi icin i-see kontrol isleminin devrede olmasi

gerekir. WIDEVANE
« Yatay hava akig yonu @ AREA (ALAN) ayarlandiginda segilemez.
WIDE VANE
*1 Yatay hava akig yonu digmesiyle ayarlanir. EENEK

’ AREA (ALAN) ayarini iptal etmek icin “Cancel” (iptal et)
AREA
secilene kadar digmesine basin.

WIDE VANE
. diigmesine basilmasi da AREA (ALAN) ayarini iptal eder.

AN, (AUTO) ....i-see sensoru sicaklik farklarini tespit eder ve tim odayi etkin
bir sekilde sogutur/isitir.

COOL (SERIN) modu:

Gundiz

=

4 N (SOL)/ £
Klimayla havalandirmak istediginiz alani segin.

I¢ iinite ekram

Yatay hava akis yonu:

Sol Orta ya da Degisim Sag
L — AREA —R L —AREA —R L — AREA —R
: Yaniyor Yanmiyor
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

CALISMA MODLARINI SECME

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
=)

i-see RESET CLOCK L 4
O o o

ON/OFF

. Calismayi baglatmak igin e basin.

MODE
e Galisma modunu segmek igin (___) e basin. Her bir

basig, modu asagidaki sirada degistirir:

83 > 8 5 6 -5 O
r(AUTO) (SERIN)  (KURU) (ISITMA)—l

100
CooL

. S1CAKNIGI @yarlamak igin @ eyada @ e basin.
Her bir basis sicakligi 1°C arttirir ya da azaltir.

ON/OFF

’ Calistirmayi durdurmak igin e basin.

ONIOFF

« Ayni ayarlar sonraki seferde e kolayca basilarak segilir.

Coklu sistem calistirmasi

iki ya da daha fazla ig (inite bir dig Unite tarafindan galistirilir. Birkag i¢
Unite es zamanli olarak calistirilirsa, sogutma ve i1sitma calistirmalari ayni
anda yapilamaz. Bir initeyele SOGUTMA ve bir diger ya da aksi ile ISITMA
secildiginde, g¢alisan Unite sonradan bekleme moduna geger. Gli¢ lambasi
yanip soner (gosterge kismr).

Tu-5
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3 AUTO modu (Otomatik Gegis)

Unite galisma modunu oda sicaklig ile ayarlanan sicaklik arasindaki
farklihiga gére seger. AUTO modu esnasinda, oda sicakligi 15 dakikadan
fazla sure igin ayarlanan sicakliktan 2°C uzaksa Unite modu degistirir
(SOGUTMAISITMA).

Not:

Coklu sistem calistirmasi

iki ya da daha fazla ic (inite bir dig tnite tarafindan galistirilir. Birkag i¢
{inite ayni anda galistirldiginda, iinite SERIN ve ISITMA galisma modlari
arasinda gegis yapamayabilir. Bu durumda, i¢ tnite bekleme modunda
olur.

£t SERIN mod

istediginiz sicaklikta serin havanin keyfini gikarin.

Not:

Dis sicakligin gok dustk (-10 C'den az) oldugu kosullarda SERIN modunu
calistirmayin. Unitede yodunlasan su damlayabilir ve esyalari ve benzeri
seyleri 1slatabilir ya da onlara zarar verebilir.

O KURUTMA modu

Odanizin nemini alin. Oda hafifge serinletilebilir.
KURU mod sirasinda sicaklik ayarlanamaz.

O ISITMA modu

istedigin sicaklikta sicak havanin keyfini ¢ikarin.

Acil calistirma

Uzaktan kumanda kullanilamadiginda...

Acil calistirma i¢ Uinitedeki emergency operation (acil galistirma) digmesine
basarak etkinlestirilebilir.

E.O.SW basilan her seferde, calisma asagidaki sekilde
degisir:
Caligma Gosterge Lambasi

Acil SOGUTMA

Acil ISITMA

Sicakhgi ayarlayin : 24°C
Fan hizi : Orta
Yatay hava yon kanadi : Auto

Dur

Calistirmanin ilk 30 dakikasi deneme calistirmasidir.
Sicaklik kontrolli galismaz ve fan hizi Yiiksege ayarlanir.

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu

Eger bir gli¢ kesilmesi olursa ya da ana gug¢ galistirma sirasinda kapatilirsa,
“Otomatik yeniden galistirma fonksiyonu”, ana gli¢c kapatiimadan hemen
once uzaktan kumanda ile ayarlanmis olan ¢alisma modu ile ayni modda
calistirmaya baglar. Zamanlayici ayarlandiginda, zamanlayici ayari iptal edilir
ve gl¢ yeniden galistirildiginda Unite calismaya baslar.

Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsaniz, liitfen servis temsilcisine
danigin ¢iinkii Ginite ayarinin degistirilmesi gerekir.



FAN HIZI VE HAVA AKIMI YONU AYARLAMASI

Dikey hava akimi

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

Yén kanadi en verimli hava akimi yéniine ayarlanir. SOGUTMA/KURUTMA:
yatay konum. ISITMA:asag! konum.

=, (Manuel)

Verimli havalandirma i¢in, SOGUTMA/KURUTMA icin yukari konumu
ve ISITMA igin asagi konumu segin. SOGUTMA/KURUTMA sirasinda,
yon kanadi (4) ya da (5) konumuna ayarlandiginda, yoén kanadi biriken
nemin damlamasini énlemek igin 1 saat sonunda otomatik olarak yatay
konuma gecer.

ON/OFF RIS

MODE | FAN |@stoP
_J|Css ]|@0)
E00N0coL| VANE | @sTaRT
ER) [ 28] |CED)
PLASMA |wiDE vaNE

(% )| (om J[((C> ]
CLEAN TIME

)&

i-see RESET CLOCK @& ¥
o O O

< (Esinti)

Yon kanadi aralikli olarak yukari asag! hareket eder.

FAN
’ Fan hizini segmek igin [I]’e basin. Her bir basis fan
hizini agagidaki sirada degisgtirir:

—> ©®© — « > @ > il — il
(AUTO) (Duslk) (Orta) (Yiksek) (Cok Yiksek)

* AUTOQO'ya ayarlandidinda i¢ Uniteden iki kisa bip sesi duyulur.

« Odayi daha verimli sekilde sogutmak/isitmak igin «=ill (Stper Y ik-
sek) ayarini kullanin. Oda soguduktan/isindiktan sonra fan hizinin
disurulmesi onerilir.

« Uyurken klimanin galisirken gikarttigi sesten rahatsiz oluyorsaniz,
« (Dustk) ayarini kullanin.

' VANE
r Hava akimi yonini segmek icin ’e basin. Her bir
basis hava akimini agagidaki sirada degisgtirir:

W —™" —> 7 = —> s = =N
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (ESiNTi)_l

* AUTOQO'ya ayarlandiginda i¢ Uniteden iki kisa bip sesi duyulur.

WIDE VANE
’ Yatay hava akimi yonuni se¢mek igin 'e basin.
Her bir basis hava akimini asagidaki sirada degistirir:
TAHIAS D TDHIRI IR
r (ESiNTﬂ
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO T00

ON/OFF  warm(DJsoL

MODE | FAN |@sTop
C_JjCs ] |(e>9)
EcoN0000L| VANE | @sTaRT
Lz | (& ]|(le=1)
PLASMA [WDE VANE
(% )| (Come )
CLEAN
=)

i-see RESET CLOCK
O o o

(>
AREA || TIME

' ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) galigsmasini

baslatmak igin SOGUTMA modu sirasinda
ECONO COO0L

‘e basin.

Unite, esinti galismasini Ginite sicakligina gére gesitli devirlerde dikey olarak
yapar. Ayarlama sicakli§i otomatik olarak 2°C daha yliksege ayarlanir.

ECONO COOL (EKOIEIC(()ROI\C/(IH( SOGUTMA) calismasini

iptal etmek igin tekrar ‘e basin.

+ ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) galisma yéntemi VANE (GENIS
KANATCIK) digmesine basildiginda iptal edilir.

“EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL)” nedir?

Esintili hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava akimindan daha serin
bir his yaratir. Dolayisiyla, sicaklik ayari otomatik olarak 2°C daha ylksek
ayarlandigi halde rahatlik saglayacak sekilde sogutma galismasi yapmak
mimkindir. Boylece enerji tasarrufu mimkiin olmaktadir.

A A A

A \
ON/OFF ZAMANLAYICI

—. Zamanlayicly! ayarlamak i¢in calisma sirasinda
veya ’ basin.
(ON zamanlayici): Unite ayarlama siiresinde
ACILACAKTIR.
(OFF zamanlayici): Unite ayarlama zamaninda

KAPANACAKTIR.
* @1 veya ©>O yanip séner.
* Mevcut zamanin dogru ayarlandigindan emin olun. EENEE]

Zamanlayicinin zamanini ayarlamak icin (> Je
(Arttirma) ve (< J’e (Azaltma) basin.

Her basis, ayarlanan zamani 10 dakika artirir ya da azaltir.

[ 7 | @START @STOP

— . Zamanlayiclyi iptal etmek igin veya (@>OJe
basin.

Not:

* ON (CALISTIRMA) ve OFF (DURDURMA) zamanlayicilar birlikte ayarlanabi-
lir. {1 isareti zamanlayici islemlerinin sirasini gosterir.

* ON/OFF zamanlayicisi ayarlanirken glic kesilmesi meydana gelirse, bkz.
“Otomatik yeniden galistir fonksiyonu”.
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ON/OFF
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MODE | FAN |®STOP
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(&= |G| (@21)
PLASMA JWIDE VANE

s ]| G ) |2
CLEAN | AREA || TIME
X[

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

PLAZMA islemini baslatmak igin digmesine basin.
* PLASMA (PLAZMA) lambasi yanar. (Gosterge kismi)

PLASMA
PLAZMA islemini iptal etmek icin [ 4 ] diigmesine
tekrar basin.

“PLAZMA islemi” nedir?

Plazma, koku giderme ve hava temizleme islevlerine sahiptir.

Kokuya neden olan maddelerin partikilleri emilir ve plazma koku giderici fil-
tresi tarafindan ayristirilir. Polenler ve evde bulunan toz gibi alerjik partikiller
plazma anti-alerji filtresi tarafindan toplanir. Bu filtreler plazma elektrot Unitesi
tarafindan olusturulan negatif iyonlarla ¢aligir.

" gLLEEﬁN (TEMIZLEME) islemini etkinlestirmek icin
(/9] dugmesine basin.

« Unite, COOL/DRY (SOGUTMA/KURUTMA) isleminden sonra
dugmesi ya da OFF zamanlayiciyla durduruldugunda CLEAN
(TEMIZLEME) islemi yapar. CLEAN (TEMIZLEME) lambasi yanar.
(Gosterge kismi)

+ CLEAN (TEMIZLEME) islemi su durumda gergeklestirimez: COOL
(SOGUTMA) 3 dakikadan az calistirldiinda/ DRY (KURUTMA) 6
dakikadan kisa calistiriidiginda.

' CLEAN (TEMIZLEME) islemini devreden gikarmak igin
g CLEAN

digmesine tekrar basin.
diigmesine basilmasi CLEAN (TEMIZLEME) islemini devreden gikarmaz.

“TEMIZLEME islemi” nedir?

CLEAN (TEMIZLEME) islemi iinitenin temiz kalmasina yardimci olur ve kiiglik miktarlarda
ozon (*") treterek ve yaklasik 40 dakika sireyle FAN islemi yaparak kir tabakasi olusmasini
énler. CLEAN (TEMIZLEME) isleminin her zaman etkin durumda olmasi éneilir.

* Hava ¢ikiginda yaklasik 0,01 ppm. Bu deger orman gibi dogal ortamlarda bulunan mik-
tarla aynidir ve insan viicuduna etkisi yoktur.

Not:
+ CLEAN (TEMIZLEME) isleminin ilk 15 dakikasinda fan durur.

Coklu sistem calistirilirken Gniteden gelen hava isinabilir. Bu durumda, oda
sicakliginin istenmeyen sekilde artmasini 6nlemek igin CLEAN (TEMIZLEME)
islemi otomatik olarak iptal edilir.




Talimatlar:

* Temizlemeden 6nce gi¢ kaynagini kapatin veya salteri indirin. « Sadece sulandiriimis yumusak deterjanlari kullanin.
* Metal parcalara ellerinizle dokunmamaya dikkat edin. « Pargalari kurumasi igin dogrudan giines Isigina, sicaga veya atese maruz
* Benzin, tiner, cilalama tozlari veya bécek 6ldiriict kullanmayin. birakmayin.

» 50°C’den daha sicak su kullanmayin.

151 degistiricisi
Ellerinizi korumak igin eldiven giyin.
« PRATIK TEMIZLIK KiTi kullanin
(istege bagh).
Parga Numarasi
« Ayrintilar igin PRATIK TEMIZLIK
KiTi’nde belirtilen talimatlara bakin.

Plazma anti-alerji enzim filtresi
Her 3 ayda bir:

* Tozu bir elektrikli sipirgeyle alin.

Toz elektrikli siipiirgeyle alinamazsa:

« Filtreyi gergevesiyle birlikte 1lik suya batirip yikayin.

* Yikadiktan sonra iyice golgede kurutun.

Her yil:

» En iyi performans igin yeni bir filtreyle degistirin.

» Parga Numaras! [VASZSEES

Plazma koku giderici filtresi

Her 3 ayda bir:

« Kiri elektrikli stipurgeyle temizleyin ya da filtreyi 15 dakika sureyle ilik
suya (30 ila 40°C) batirip yikayin. lyice calkalayin.

» Yikadiktan sonra iyice golgede kurutun.

« Filtre temizlendiginde koku giderme 6zellidi dizelir.

Hava filtresi

+ 2 haftada bir temizleyin

» Tozu elektrikli siiplrgeyle temiz-
leyin veya suyla yikayin.

« Golgede iyice kurutun.

i-see sensor

i-see sensore dokunmayin.

On panel

i:

Pa—
X '? / Kir ya da koku temizlenerek giderilemiyorsa:
‘ /‘%@l Mentese/ * Yeni bir hava temizleme filtresiyle degistirin.
LT 1 i&#]

Delik » Parca Numarasi [VNEEI{FES

1. Bir “tik” sesi duyulana kadar 6n paneli kaldirin.

2. Menteseleri tutun ve gikarmak icin yukaridaki resimdeki gibi ¢ekin.

* Yumusak kuru bir bezle silin veya suyla yikayin. Not:
« Iki saatten fazla suya batirmayin.
« Golgede iyice kurutun.

3. Paneli, asagidaki ¢ikarma islemini ters
yénde izleyerek takin. On paneli siki bir
sekilde kapatin ve oklarla gosterilen yerlere
basin.

« Eniyi performans ve gug tiketimini azaltmak igin filtreli diizenli
olarak temizleyin.
« i-see sensOre dokunmayin.

Hava cikisi ve Fan (temizlemeden once fanin durdugundan emin olun)

. Yatay yon kanatlarini asagiya dondiiriin. —— Iki dikey kanad birer birer disari e Hava cikigini temizleyin ve Fan.
Ardindan, Ustteki yon kanadini sekil ® ve dondurdn. * Yumusak kuru bir bezle temizleyin.
@'de gosterildigi gibi ¢ikarin.

+ Adim @ ve @'yi alt hava yon kanadi igin tekrarlayin.

Fani temizleyin.

« PRATIK TEMIZLIK KITP'N (istege bagh)
kullanin.
Parga Numarasi

« Ayrintilar igin PRATIK TEMIZLIK
KiTi’ndeki talimatlara bakin.

)

. Dusey yon kanatciklarini sirayla ww. Yatay yon kanatlarini agagidaki
birer birer asil yerlerine koyun. cikarma islemini ters sira ile
* Yon kanatlarini yerlerine oturana kadar izleyerek takin.
ittirin. « Yatay kanat dogru bir sekilde

takilmadiysa, gl¢ agildiginda tim LED
lambalari yanip sénecektir.

Fan ya da fan muhafazasina asiri gi¢ uygulama-
yin.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

DiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE

irti Aciklama & Ko | Noktalari

Bu 6geler kontrol edilse bile, iinitedeki sorun giderilmezse, klimayi

kullanmayi birakin ve saticiniza danigin.

Belirti
i¢ Unite

Aciklama &

noktalari

Unite caligtirilamiyor.

Salter agik mi1?
Gug kaynagi fisi takili mi?
ON zamanlayici ayarll mi? SEMEN

i¢ initedeki tim LED
lambalari yanip sontyor.

Yatay hava yon kanatlari dogru takiimis

mi? BEMEE]

Yatay kanat hareket etmiyor.

Yatay kanat ve dikey kanat dogru sekilde

takiimis m1? | EENEE]

Fan muhafazasi deforme olmus mu?

Unite, tekrar baslatildiginda
yaklasik 3 dakika
calistinlamaz.

Bu, mikroiglemcideki talimatlara gore
Uniteyi korur. Litfen bekleyin.

i¢ Ginitenin hava gikisindan
bugdu ¢ikiyor.

Uniteden gelen serin hava hizla oda iger-
isindeki nemi alir ve buguya donusur.

Dis Unite

Dig Uniteden beyaz duman

cikiyor.

« Isitma caligmasinda, buz ¢ézme uygulamasi
ile ortaya gikan buhar beyaz dumana benzer.

Uzaktan kumanda

.

Uzaktan kumanda ekrani
bos ya da séniik. ig Gnite,
uzaktan kumanda sinyaline
cevap vermiyor.

.

Piller bitti mi?

Pillerin kutuplari (+, -) dogru mu?
Diger elektrikli cihazlarin uzaktan kumanda
digmelerine basiimig mi?

Sogutmaz ya da isitmaz

Oda etkin bir sekilde
sogutulup isitilamiyor.

.

.

.

.

Sicaklik ayari dogru mu?

Fan ayari dogru mu? Fan hizini lGtfen
daha yiiksek ayara getirin.

Filtre temiz mi?

Fan ya da i¢ Unitenin 1s1 degistiricisi temiz
mi?

i ya da dig Unitenin hava giris ya da
cikisini tikayan herhangi bir engel var mi?
Acik bir pencere ya da kapi var mi?

YATAY KANAT salinim iglemi
bir stire duruyor ve daha
sonra tekrar baghyor.

Bu, YATAY HAVA YONU KANATCIGI'NIN
salinim igleminin dogru bir sekilde
gerceklestiriimesi igin gereklidir.

Calisma esnasinda hava
akimi yénu degisiyor.

Yatay hava kanatgiginin yoni
uzaktan kumanda ile kontrol
edilemiyor.

Unite SOGUTMA ve KURUTMA modunda
calistinldiginda, calisma 0,5 ila 1 saat
boyunca hava iflemesiyle devam ederse,
suyun yogunlagsmasini ve damlamasini
Onlemek igin hava akiminin yénu otomatik
olarak (1) konumuna gelir.

Isitma galismasinda, hava akim
sicakliginin gok duslikken ya da buz
¢6zme sirasinda yatay kanatcik pozisyonu
otomatik olarak yatay konuma ayarlanir.

Isitma uygulamasinda
calisma yaklasik 10 dakika
boyunca durur.

Dig Unitenin buzu ¢ozuluyor.

Bu uygulama maks. 10 dakikada
gerceklestirilir, 1itfen bekleyin. (Dis sicakhk
cok duslk ve nem ¢ok yliksekken, buz
olusur.)

Uzaktan kumanda ile
calistinimamasina ragmen,
ana gug agildiginda tnite
kendiliginden galismaya
basliyor.

Bu modeller otomatik yeniden calistirma
fonksiyonuna sahiptir. Unite uzaktan
kumanda ile kapatiimadan ana gii¢
kesildiginde ve tekrar verildiginde Unite
otomatik sekilde guciin kesilmesinden
once uzaktan kumanda ile ayarlanan ayni
modda galismaya baslayacaktir. “Otomatik
yeniden baslat fonksiyonu” EENERL

Calisma durmuyor ya da ON/OFF
diigmesine basilsa da hava (nite
hava (fliyor.

CLEAN (TEMIZLEME) lambasi yaniyor
mu? CLEAN lambasi yandiginda, CLEAN
(TEMIZLEME) islemi gergeklestirilir. [SENEN

CLEAN (TEMIZLEME) lambasi
yaniyor.

CLEAN (TEMIZLEME) islemi gergeklestirilir.

Coklu sistem

Calismayan i¢ Unite i1siniyor
ve Uniteden su akisina benzer
bir ses geliyor.

i¢ tinite calismasa bile bir miktar sogutkan
i¢ Uniteye akmaya devam eder.

Isitma calistirmasi
secildiginde, galistirma
hemen baglamiyor.

Dis Unitenin buzunun galismasi esnasinda
calistirma baslatildiginda, sicak havayi
Gflemesi birkag dakika alir (maks. 10
dakika).

Dis Unite

Kompresor caligsa bile dis
Unitenin fani ddnmuyor. Fan
dénmeye baslasa bile, hemen
duruyor.

Sogutma galistirmasi sirasinda disaridaki
sicaklik diistik oldugunda, fan yeterli
sogutma kapasitesini stirdiirmek igin kesik
kesik caligir.

Oda yeterince
sogutulamiyor.

Bir oda igerisinde havalandirma vantilatéru
ya da gaz ocagi kullanilirsa, sogutma yuki
artar ve yetersiz bir sogutma etkinligi ile
sonuglanir.

Disaridaki sicakligin yliksek olmasi duru-
munda, sogutma islemi yeterli olmayabilir.

Oda yeterince isitilamiyor.

Digaridaki sicakligin dusuk olmasi duru-
munda, Isitma islemi yeterli olmayabilir.

Isitma uygulamasinda
disariya hemen hava iflen-
miyor.

Unite sicak hava iiflemek igin hazirlanirken
lutfen bekleyin.

Hava akimi

ig Uiniteden gelen hava garip |+
kokuyor.

.

.

Filtre temiz mi?

Fan veya i¢ Unitenin 1s1 degistiricisi temiz
mi?

Unite; duvar, hali, mobilya, elbise vb.
lizerine sinmis bir kokuyu emip havayla
beraber disariya verebilir.

PLASMA (PLAZMA) islemi sirasinda,
plazma elektrot Unitesi tarafindan az mik-
tarda Uretilen ozon kokusu duyabilirsiniz.
Bu bir ariza degildir.

Ses

Catirdama sesi duyuluyor. .

Bu ses 6n panelin vb. sicaklik degisimi so-
nucu genlesmesi/kisalmasi sonucu olusur.

"Mirilti" sesi duyulur.

Bu ses, aralik basligi veya havalandirma
vantilatori agildiginda bosaltma hortumun-
dan disaridaki hava emildiginde, bosaltma
hortumu iginde akan suyu disariya
puskirttigunde duyulur.

Bu ses disarida guglu bir riizgar olmasi ve
bosaltma hortumuna disaridaki havanin
girmesi durumunda da duyulur.

i¢ tiniteden mekanik sesler |+
cikiyor.

Bu ses, fan ya da kompresériin agilip/ka-
panma digme sesidir.

Su akma sesi duyuluyor. .

Bu, sogutucu veya unitede akan yogun
suyun sesidir.

Bazen tislama sesi duy- .
uluyor.

Bu ses, Unite igerisindeki sogutucu sivinin

akis yonu degistiginde duyulur.

Asagidaki durumlarda, klimayi kullanmayi birakin ve bayiinize bagvurun.

I¢ Giniteden su sizintisi veya da
GUC 1s1§1 yanip séndiigiinde.

mlamasi oldugunda.

« Devre kesici sik sik kapandiginda.

COOL (SERIN) ve DRY(KURU) « Elektronik ON/OFF tipi floresan lambalarin (sik frekans yapili vb.) kullanildigi
calismalarinda; boru ya da boru odalarda uzaktan kumanda sinyali alinmaz.

baglanti kisimlar sogur ve bu suyun + Klimanin galismasi radyo veya TV aligini engeller. Etkilenen cihaza yiiksel-
yogunlagmasina neden olur. tici takilmasi gerekebilir.

Isitma calismasinda, is1 degistirici Uzerinde « Anormal bir ses duyuldugunda.

yogunlasan su asagiya damlar.

Isitma calismasinda, buz ¢ézme
uygulamasi dis Unitedeki donmus suyun
erimesine ve asadlya damlamasina neden
olur.

Dig Uniteden su siziyor.
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A'UZUN SURE KULLANILMAYA-

LIM ULUM
CAK ISF ELEKTRIKLI CALISMA

Tesis edilecek bolge

Klimayi agagidaki bolgelere tesis etmekten kaginin.

» Makine yaglarinin gok bulundugu yerler.

* Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

« Kaplicalar gibi silfit gazlarinin yogun oldugu yerler.

* Yag sicrayan ya da bdélgenin yagh dumanla kaplandid yerler.

« Yiksek frekansl veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerler.

« Dis Uniteden gelen havanin oldugu yerde hava ¢ikisi tikali.

« Calisma sesi veya dis Uniteden gelen havanin oldugu yer evin en yakin
kapisini rahatsiz etmemelidir.

—— Manuel SOGUTMA modunda en yiiksek dereceye
ayarlayin ve 3 ila 4 saat calistirin. SENMEE]

Bu, Unitenin iginde kurur.

ON/OFF

. Calistirmayi durdurmak igin ‘a basin.

. Salteri kapatin velveya gu¢ kablosunun figini prizden
cikartin.

Dis Unitenin monte edilecegi yer, TV ve radyo
antenlerinin en az 3 m uzaginda olmalidir. Cekisin
zayif oldugu bélgelerde klimanin galismasi radyo ve
TV'nin galismasini etkilerse, dis tnite ile etkilenen

A
. Uzaktan kumandanin igerisindeki tum pilleri ¢ikartin.

etkilerini 6nlemek icin,
miimkiin oldugunca
uzakta tutun.

Klimay: tekrar kullamirken:

% iyi havalan-

dirlmig kuru
1m
veya
daha im
fazla veya

Resim bozulmasi mekan
ve gurliltiyd
onlemek tizere
bir miktar mesafe

e Hava filtresini temizleyin. [SENMERS]

100 mm veya
daha fazla

500 mm ya
da daha fazla

NI

ic ve dig linitelerin hava girisi ve ¢ikisinin tikali olup e\ e
olmadigini kontrol edin. tlon 2 ‘ C:>
a Cep
telefonu ﬁ
Radyo
~ J

e Topraklama kablosunun bagli olup olmadigini kontrol

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

edin. Elektrikle ilgili cahismalar
« Klima gii¢ kaynagi igin ayri bir glic devresi kullanin.
« Devre kesici kapasitesini gdzden gegirin.
Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize bagvurun.
i MSZ-FD50VA (S
Model s S)
Dig MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
Fonksiyon Sogutma| Isitma Sogutma| Isitma
Gug kaynagi ~/N, 230 V, 50 Hz
Kapasite kW 5,0 5,8 5,0 6,0
Girig kw | 1,500 1,550 1,510 1,610
i k 12
Agirlik ¢ 9
Dig kg 55
Sogutucu doldurma kapasitesi
(R410A) kg 1,55
ic IP 20
IP kodu
Dis IP 24
Izin verilebilir agin LP ps MPa 1,64
galigtirma basinci HP ps MPa 4,15
A I | 52451 | 501431 | 521451 | s0ra3)
Guriltu seviyesi Orta/Diisiik) 39/29 37/27 39/29 | 37/27
Dis dB(A) 54 56 54 56
Garantili galigma arahg:
Dis Not:
ic Degerlendirme kosulu
MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH Sogutma — ig: 27°C DB, 19°C WB
T 32°C DB 46°C DB 46°C DB Dis: 35°C DB
Ust limit o h R
Sogutma 23°C WB — — Isitma — g 20°C DB
Alt limit 21°C DB -10°C DB -10°C DB Dig: 7°CDB, 6°C WB
15°C WB — —
Ust limit 27°CDB 24°C DB 24°C DB
lsitma — 18°C WB 18°C WB DB: Kuru_Termometre
Alt limit 20°C DB -15°C DB -25°C DB WB: Yag Termometre
— -16°C WB -26°C WB
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o THCTPVYKIIIMMU ITO SKCIUIYATALIIU o

B MEPbI NMPEJOCTOPOXHOCTH

B YTUINNSALINA

B HA3BAHUSA OTAEJIbHbLIX YACTEN MPUBOPA

H NMOAIOTOBKA MNMPUEOPA K SKCIITYATALIMA

B HACTPOWIKA 30HbI

H BbIEOP PEXXVMOB PAGOThI

B HACTPOVIKA CKOPOCTU BEHTUIATOPA N HAMPABJIEHV/A BO3YLIHOIO MOTOKA

B OYHKLIMA ECONO COOL

B PAGOTA C MCMNONb30OBAHVEM TAMMEPA (TAUMEP BKITKOYEHWUSA/BLIKIKOYEHA)

H PEXXKMM PLASMA (IMN1ASMA)

B PEXXMM CLEAN (UUCTKA)

B YNCTKA

H ECIIN BAM KAXXETCA, YTO NPUBOP HEUCITPABEH

OO NNINN[D|O[D[W|W[N (=

B KOrgA Bbl HE COBUPAETECDH MOJIb3OBATLCA KOHANLIMOHEPOM [JTUTEJIbHOE BPEMA 10

B MECTO YCTAHOBKW 1 SNEKTPOMOHTAXXHbLIE PABOTHI

B TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTUKWA

VIEPHI TIPEAOCTOPOXKHOCTU

» BBuay TOro, 4To B KOHCTPYKLMWN AAHHOTO U3Lenusi UCNonb30BaHbl Bpalla-
lowmeca aetanu, a Takke Aetanu, CnocobHbIE MPUBECTU K MOPAXKEHNIO
ANEKTPUYECKMM TOKOM, 06s13aTenbHO NpounTanTe AaHHbIA pasgen “Mepbl
nNpefoCcToOpOXHOCTY Nepes ncnonb3oBaHnem npubopa.

+ Tak Kak npegocTeperatoLlas UHopMaLysi, COAepXallascs B 4aHHOM
paspene, kacaeTcs Baluel 6e3onacHoCTH, obsi3aTenbHo credymnTe uano-
KEHHBIM MHCTPYKLMSIM.

* [ocne NPOYTEHNA XpaHUTE JaHHOE PYKOBOLACTBO BMECTE C PyKOBOACTBOM MO
yCTaHOBKe np|/|60pa B NNErko4oCTYNHOM MecCTe U ﬂOﬂb3yVITer UMK Onsa cnpaBokK.

CuMBOIbI U UX 3HAYEHUSs

N NPEAYMNPEX- HenpaswunbHoe obpalleHne c npubopom npedcraensiet

OEHVE:

cobol cepbesHyto yrpo3dy Anst 300poBbsi U ¢ 6onbLuon
CTeneHblo BEPOSTHOCTM MOXET MPUBECTU K CMepTenb-
HOMY MCXOAY UMK NOSYYEHUIO TSKENON TpaBMbl U T.4.

A OCTOPOHO : HenpaBunbHoe obpalueHve ¢ npubopomM npeacraBnsieT

co60M CepbesHyto yrpoay B 3aBMCUMOCTM OT KOHKPETHbIX
06CTOATENBLCTB.

/\ NPEAYNPEXOEHUE

O

MopacoeauHsiTe WHYpP NUTaHUA HENOCPEACTBEHHO K po3eTke.

He nonb3yiTecb yanMHuTenem n He NOACOEANHANTE K po3eT-

Ke NepemMeHHOro Toka O4HOBPEMEeHHO HECKOJIbKO YCTPOWCTB.

« OTO MOXET NPUBECTU K Neperpey, BO3HUKHOBEHWIO NOXa-
pa Unu NOpaxeHo NEKTPUYECKUM TOKOM.

Y6eautecb, YTO BUIIKa YMCTas, U HAlEXKHO BCTaBbTe ee

B pPO3eTKy.

« Tpu 3arpsiBHEHUN BUMKM MOXKET BO3HUKHYTb NOXap, Unu
BO3MOXHO MOPaXeHNe 3NEKTPUYECKUM TOKOM.

He cBa3biBaiiTe, HEe TAHUTE U He U3MEHANTE LLUHYP

nuTaHuA. He noaBepranTe ero BO3A4eMCTBUIO Tensa U He

cTaBbTe Ha Hero Tshxenble NpeameThbl.

* OTO MOXeT NpMBECTU K BO3HMKHOBEHWIO NoXapa unm
NopakeHUIo 3NEKTPUYECKMM TOKOM.

Bo Bpemsi 3KcnyaTauuu He BbINONHANTE BKIHOYEHUA/BLIKMIOYE-

HUsA BbIKNIOYaTens UMK He 0TCOeAUHANTE/NOACOEANHSIITE BUNKY.

» OTO MOXET NPUBECTM K 06PA30BaHMI0 UCKPOBLIX Pa3psi-
[10B, KOTOPbIE MOTYT CTaTb NPUYNHON NOXapa.

« Tlocne BbIKIMIOYEHUSI BHYTPEHHErO G10Ka C MOMOLLbIO Myrib-
Ta ANCTaHLMOHHOTO YNpaBneHust 0653aTenbHO YCTaHOBM-
Te BbIKMoYaTenb B nonoxerne OFF unu BbiHbTE BUTKY.

He nonBepraﬁTe Teno Bo34eNCTBUIO XONOAHOIo BO3Qy-
Xa B Te4eHue ANUTeSIbHOro BpeMeHMu.
* OT0 MOXeT oTpuuaTesibHO CKa3aTbCA Ha 340pOBbe.

YcTaHoOBKa, U3MEHEeHUsI MOSIOXKEeHUst UNN PEMOHT Grioka

He AOMKHbI OCYLLEeCTBIATLCA NOJNb3oBaTeNeM.

« HenpasunbHoe o6paLLeHre C KOHAULMOHEPOM MOXKET NPUBECTY K
BO3HWUKHOBEHWIO NOXapa U NOPAXEHMIO ANEKTPUYECKUM TOKOM.

O®

3anpelaeTcs BCTaBMNATL NanbLbl, Nankvu unu apyrue

npeAMeThI B BO3yX03a6opHble Unu Bo3fyxoBbINyCk-

Hble OTBEPCTUA.

* 3TO MOXeT NPUBECTY K MOMYYEHUIO TPaBMbl, MOCKOSbKY BO
BPEMSI SKCMITyaTaumm BEHTUNATOP BPALLAETCS C BbICOKOM
CKOPOCTbIO.

Ru-1
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3HayeHne CUMBONMUKM, VICHOﬂb3yeMOl7I B TeKCTe pykoBoACTBa

e3P OOV

: Ctporo BocnpelyaeTcs.
: TwaTtenbHO creayTe NHCTPYKLUUAM.

: BanpelyaeTtcs BCTaBNATb NanbLibl UNV Nankv u T.4.
. BanpellaeTcsa BcTaBaTb Ha BHYTPEHHWUI/HAPYXHBbI Npubop nnu
CTaBUTb Ha HUX Kakne-nnbo npeameTsl.

: OnacHOCTb NOPAXEHMUS ANEKTPUYECKUM TOKOM. ByabTe 0CTOpOX-
Hbl.

: Obsi3aTenbHO OTCOEAMHUTE BUJIKY LUHYpa NUTaHUA OT PO3ETKN
AreKTponuTaHua.

. Ob6s3aTenbHO OTKMIYMTE anekTponuTaHue.

d
-«

B cny4yae BO3HUKHOBEHUSI HEHOPManbHbIX YCNOBUI (Hanpu-

Mep, 3anax ropeHus) BbIKNO4YMTEe KOHAULMOHEP U BbIHbTE

BWUIKY UNM YCTaHOBUTE BbIKMNioYyaTenb B nonoxeHue OFF.

+ [pu NpoAomKeHUM aKkcnyaTaumm B HeHopMarnbHbIX
YCINOBUSIX MOXET NPOU30ATU HEUCMPABHOCTb, BO3HUKHYTb
noxap, a Takke BO3MOXHO MOPaXEHUE NEKTPUHECKUM
TOKOM. B aTOM cryyae o6paTutech k aunepy.

Ecnu koHAWLMOHEPOM He OCYLIeCTBNAETCA OXNaXaeHne Unu
o6orpeB, BO3MOXHO, UMeeTCs yTeuka xnagareHTa. B atom
cny4ae obpatutech k gunepy. Ecnu Bo Bpemsi pemoHTa Heo0-
xoAuma 3anpaBka 6noka xnagareHTomM, obpatutech 3a noa-
POGHBLIMM CBEAEHUAMM K CNeLManuncTy no o6ecnyxuBaHuio.
+ XnapareHt, UCNonb3yemblii B CUCTEME KOHOULMOHepa, He
npeacTaBnseT onacHoCTV Ans 3goposbsi. Kak npaem-
110, yTeuka He npoucxoauT. Tem He MeHee Npu yTeuke
XrapareHTa v ero ConpuKoCHOBEHUM C UCTOYHMKOM Tenna,
Hanpumep TeNNOBEHTUNATOPOM, NapadVHOBLIM HarpeBa-
Tenem Unu AyxoBKoW, obpasyeTcs BpeaHbIi ras.

/N OCTOPOXHO

3anpeluaeTcs kacaTbCsi BO3AyX03a60pPHOro oTBEPCTUS UNK
anMUHMeBOro opeGpeHnsi BHyTpeHHero/HapyxHoro 6noka.
+ JTO MOXET NpMBECTM K TpaBMaM.

Ha 6noke 3anpelyaetca ucnonb3oBaTbh UHCEKTULIUABI
VNN NnerkoBoCnaMeHsAIWMUeCcs a3po3onu.
*  OTO MOXET NPMBECTY K Noxapy unu aecdopmaumm 6noka.

Mopa NpPAMbIM NOTOKOM BO3AyXa He AOMKHbI HAXOAUTLCA

[AOMalLLHWUE XXMBOTHbIE UNWU PacTeHUs.

+ OTO MOXET NPMBECTU K TPaBMaM XUBOTHbIX U NMOBpeXAe-
HUAM pacTeHui.

3anpeujaeTcs cTaBUTb ApYyrue aneKkTponpuéopsbl unu

mebenb noa BHYTPeHHUU/HAPYXHbIA Npubop.

+ C 6rnoka MOXeT kanaTtb BOAa, YTO MOXET NPUBECTU K X
MOBPEXOEHWMIO UMM HEUCTIPABHOCTSIM.

3anpeljaeTcs oCTaBNATL AaHHbIW GIIOK Ha NOBPEXAEH-
HOM YCTaHOBOYHOM OCHOBAaHUU.
* Bnok MoXeT ynacTb U HAHECTU TPaBMbI.




MEPI)I ITPEAOCTOPOXHOCTMN

/\ OCTOPOXHO

[inA akcnnyatauumM unu o4ucTky 6rnoka He BCTaBaiTe Ha
HeYyCTOMYUBYHO CKaMbIO.
+ [lpu NageHy MOXHO MOMY4YnTb TPABMBbI.

3anpeLyaeTcs TAHYTb 3a WHYP NUTaHUS.

+ 3TO MOXeT NpWBECTM K pa3pbIBY YacTu NPoBoAA C Xunamu,
4TO, B CBO O4EPEAb, MOXKET Bbl3BaTb NEPErpeB Unm no-
xap.

3anpeujaeTtcs 3apsxaTb U pa3bupatb 6aTtapeinkm u 6po-

caTb UX B OFOHb.

+ OTO MOXET NPUBECTU K yTEYUKE BIIEKTPONUTA UM BO3HUKHO-
BEHWIO Noxapa, a Takke B3pbIBY.

3anpeujaeTcsA ncnonb3oBaTh 610K B Te4eHMe ANUTENbHO-

ro cpoKa npu BbICOKOMW BnaxHocTy (80% oTHocHUTenbHOM

BMNaXXHOCTU UMK BbiLlE), HaNpPUMepP NpU OTKPbLITON ABEPU

WK OKHe.

» KoHaeHcaT B KOHOMLIMOHEPE MOXET kanaTb, NpoMaymBas
unu nospexgas mebenb.

Brnok 3anpelyaeTcs UCMONb30BaTh B cneyuanbHbIX Lensx,

Hanpumep ANs XpaHeHUs NPOAYKTOB, pa3BeAeHUs XKUBOT-

HbIX, BbIpalMBaHMA PacTEHUN UMM COXPaHEHUA TOYHbIX

YCTPOWCTB UNK NpeaMeToB UCKYCCTBa.

*  3TO MOXET NPUBECTM K CHUXEHUIO Ka4ecTBa UNu NPUUMHNTL
BPEA KMBOTHBLIM 1 PACTEHUAM.

He noaBepraiTe nerkoBocnnameHsowmecs npuéopbl

BO3/1eMCTBUIO NPSIMOro NoToka Bo3ayxa.

* OTO MOXET NMPMBECTU K HEMOMTHOMY CrOPaHUIO FOPOYMX
BELLEeCTB.

Mepen ouncTkom 6noka BbIKIIOYMTE €ro U BbIHbTE BUIIKY

WK ycTaHOBUTE BbiKIovaTenb B nonoxeHne OFF.

* OTO MOXET NPMBECTU K MOMYYEHNIO TPaBMbl, MOCKOMbKY BO
BpeMsi KCrnyaTaLmmn BEHTUNATOP BPaLLAeTCcs C BbICOKOM
CKOPOCTbHO.

Ecnu 6nok He nnaHupyeTcs ucnonb3oBaThb B TeYeHMe

NPOAOMKNTENIbLHOro BPEMEHU, BbIHbTE BUIIKY NMUTaHUsA U3

PO3eTKM U YyCTaHOBUTE BbiKNtovaTens B nonoxeHue OFF.

» Ha 6r1oke MOXeT CkonMTLCA rPsi3b, KOTOpasi, B CBOKO OYe-
pedb, MOXET BbIi3BaTb NEPErpes Ui noxap.

Mpu 3ameHe Bcex 6aTapeek NnynbTa AUCTaHLNOHHOTO

ynpaBreHusi 3aMeHsiiTe UX HOBbIMU GaTapelikamu oauHa-

KOBOro TMna.

+ [pu ncnonb3oBaHuM ctapon 6aTapenkv ¢ HOBOW MOXeT
Npou30WTN Neperpes, yTeuka unm B3pbIB.

Ecnu anekTponuTt nonageT Ha Bally KOXy WUnu ogexay,

TWaTenbHO CMOITE ero YNCTon BOAOW.

» Ecnu anektponuT nonageT B rnasa, TwaTtenbHO NpoMoiiTe
MX YNCTON BOAOW M Cpa3y ke obpaTutecs K Bpauy.

Y6eautech, YTO MECTO XOPOLLO BEHTUNMpYeTcs npu pa6o-

Te 6110Ka C NerkoBoCnaMeHsOWUMUCA npuéopamu.

* HepocTtaToyHasi BEHTUNALMS MOXET NPUBECTM K KUCIOPOA-
HOMY ronogaHuto.

YcTaHoBuUTe Bbikntovartenb B nonoxeHue OFF Bo Bpems
rpo3bl 1 NpU BepOSITHOCTN yaapa MOJTHUM.
* Yaap MOMHWMM MOXET NPUBECTM K NoBpexaeHuto 6noka.

Mocne ucnonb3oBaHWs KOHAULMOHEPA B TeYEeHUEe He-
CKOJIbKMX CE€30HOB BbIMOJIHUTE OCMOTP U 0GCrnyXnMBaHue
B AOMNOJIHEHWE K OObIYHOW OYMCTKE.

* [psi3b 1 Nbifb B 610Ke MOTyT NPUBECTU K BO3HUKHOBEHWIO
HenpUSTHOro 3anaxa unu 3abuBaHuio APEeHaxXHOro kaHarna.
Kpome Toro, BO BHyTPEHHEM GIIOKE MOXET BO3HUKHYTb
yTeuka Bogbl. O6paTuTeCh K AMnepy No BonpocaMm ocMoTpa
1 o6CnyXuBaHusi, Ans KOTopbIX TpebytoTcs cneunanbHble

3HaHNA N YMEHMUA.

V;

o Bonpocam yTunusauuv 4aHHOro usgenus obpatnTech Kk cBoemy aunepy.

Fig. 1

Mpumeuanue:

[aHHbI cMBON NpUMeHsieTcs Tonbko B cTpaHax EC.
[aHHbIi cumBon cooTBeTcTBYET AnpekTuBe 2002/96/EC,
CraTtbs 10, uHdopmaumsa gns nons3osatenen, u Mpuno-
xeHuto Annex IV n/vnu gupektnee 2006/66/EC, Ctatba
20, nHdpopmaumsa Anst KOHeYHbIX Nnonb3oBaTtenew, u Mpu-
noxenuto 1.

pykamu.

f 3anpeljaeTcsa npyMKkacaTbCs K BbIKNIOYaTENsAM MOKPbIMU
* 370 MOXeT NpPMBECTUN K NOPAXKEHUIO SNTIEKTPUYECKMM TOKOM.

3anpelyaeTcsi BbINOMHSATL OMUCTKY KOHAMLMOHEPa BOAOM

WAKN NoMeLLaTh Ha Hero NpeaMeThbl, cogepxalyme Boay,

Hanpumep Basy.

« OTO MOXET NPUBECTM K BO3HUKHOBEHWIO NoXapa Unu rnopa-
KEHUIO 3MEKTPUYECKUM TOKOM.

He BcTaBanTe Ha HapyXHbI 6MOK U He CTaBbTe Ha Hero
HUKaKUX NpeAMeToB.
+ [Npu nageHun npeaMeToB BO3MOXHO NOMyYeHne TpaBm.

IIpn ycTaHoBKe IIpnoOpa

/A NPEAYNPEXOEHUE

® [ins ycTaHOBKM KOHAULIMOHepa Bo3Ayxa o6paTuTechb K

cBoeMmy aunepy.

* YcraHoBka He JOMKHa OCYLLECTBNSATLCS NONb3oBaTenem,
MOCKOSIbKY Ansi 3TOro TpebyroTea cneupansHble 3HaHWs v
yMeHus. HenpaBurbHas ycTaHOBKa KOHAMLMOHEPa MOXET
NPVBECTM K yTEYKE BOAbI, BO3HUKHOBEHUIO NOXapa unm
NOPaKEHWNIO ANEKTPUYECKUM TOKOM.

OGecneybTe ANA KOHAULMOHEPA OTAENbHbIA UCTOYHUK

nUTaHuA.

* B npoTtuBHOM crniyyae MOXeT NPOM30NTN Neperpes Unm
BO3HWUKHYTb MoXap.

3anpeljaeTcs yctaHaBNMBaTb NPpMGoOp B MecTax BO3MOX-

HOW YTEYKM BOCNIaMEHSIOLLerocs rasa.

+ [pwu yTeuke 1 cKoNneHun rasa psiioM ¢ HapyxHbIM 6riokoM
MOXeT NPOU3ONTY B3PbIB.

MNpaBunbHO 3a3emnuTe GOK.
0 « 3anpeLuaeTcs NOACOEANHATL NPOBO/ 3a3eMNEHNS K ra30BbIM
1 BOAONPOBOAHBLIM Tpybam, MonHMeoTBOAAM WUNW NPoBOAY
TenedoHHOro 3asemneHus. HenpaBunbHoe 3asemneHuve
MOXET NPUBECTMN K MOPAKEHNIO ANEKTPUYECKNM TOKOM.

/\ OCTOPOXHO

YcTtaHaBnuBaWTe BbIKNOYaTeNb YyTEUKN Ha 3eMJII0 B 3aBU-
0 CUMOCTM OT MecTa yCTaHOBKM KOHAULIMOHepa (Hanpumep,
B MeCTaXxX C BbICOKOW BNaXHOCTbI0).
« Ecnu BbiknoyaTenb yTe4ky Toka Ha 3eMI0 He YCTaHOBIEH,
BO3MOXHO MOPaXeHWe 3NEeKTPUYECKNM TOKOM.

Y6eauTech, YTO CNUB BOAbI OCYLUECTBNAETCA Haanexa-

WM o6pasom.

* [pu HENPaBUMBHOM MCMOSb30BAHUM APEHAKHOTo KaHana
BOAA U3 BHYTPEHHero/HapyxHoro 6roka MOXeT kanaTb,
npomMayvBas unv noepexaas mebens.

B cnyyae BO3HUKHOBEHUA HEHOPMarnbHbIX YCIOBUWA
Cpasy e BbIKMI0YMTE KOHAULMOHEP 1 obpaTuTech K aunepy.

weseses

Ru-2



o THCTPVYKIIIMMU ITO SKCIIIYATALIMU o

A3BAHIS OTAEABHBIX YACTEN ITPUBOPA

BuyTpennnii npudop IyabT AMCTAHIMOHHOIO YIIPABJICHHUS

JIncneii Wanyuatens
joTTTITTT N TTTTTTTTTTT T . curHanos
RewmoTE PaccrosiHue curHana:
L — AREA—R POWER CLEAN PLASMA
@] @] o o [e] npubnuanTensHoO 6 m

3BYK BOCMPOW3BOAUTCSA
30Ha npuema curHanos ? BHYTDEHHM BIOKOM NPU
c nyana ANCTaHLNOH- nonyyeHuu curHana.
Has namnou- Meee W gmm’ ‘\-_'iQFP_Y'IE@EJ]?H"" __________________ ‘
ka paboThbl NS \

/ \
H '
H '
H '
H '
! | '
! 1
H '
H '
\ '
, g

CexkTop pabouero
avcnnes

Krnonka ON/OFF
(paboTa/ocTaHoB)

MepeaHsas naHenb————— 7 X% W\

KHonkw perynuposa-

HUA TeMmnepaTtypbl

BosgyLwHbin dunsTp KHonka Bbibopa

pexuma

Bospyxo3abopHoe K
oTBepcTHe HOMKa ynpasnexms KHomKa BbIKMioueHnst
ounbTp CKOPOCTbIO BEHTH- | raivepa
NNa3MeHHoro nsitopa FAN :
[1630710pVPOBaHMS Kuonka ECONO COOL ——KHorka BKIloYeHms
Mna3meHHbIn (OHEPTOCBEPEXEHE NPV Tanvepa
anekTpof OXTAXTIEHW) ——KHonKa yrIpaBrIeHHs BEpTUKATIbHON
B ~=/ Khorka PLASMA 3acnoxkou WIDE VANE
flnasheréei npo- 7 “‘:i{ (MNA3MA) ' Kwonkw ycTawoskw speweru TIME [ErRE
TUBOAIINEPTEHHbI S\ YBenuieHne BpeMeHm
S KHonka ynpasne- p!

3H3MMHBIN PUNLTP ,ﬂaT"IMKI see /§ Hust IOHKOM YMeHbLUEHNE BPEMEHN
Boanyxosinyc- sacnonko L Kronka AREA (30HA)
KHOE OTBEpCTHE VANE |

= Knonka CLEAN Knonka CLOCK

(YNCTKA) [ErEd ——KHonka RESET

PewueTka BeHTuIATOpa
BeHTunsitop " Mepeknioyatens
Tennoo6meH aBapUIHOI 3KC-
Topu3oHTanbHas 3acnoHka

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sesssssssssssscscsscscscscscsnsnse

Kpblluka KHorka i-see
nnyaTauum CaBuHbTE N
ﬁ BHU3 ANs
BepTMKaanaﬂ 3acnoHka OTKPLITS JlepskaTesib myabTa jiuc-
Hapymﬂbn‘,’l Hpnﬁop TAHLIHOHHOTO YNPABJICHHS
Bo3ayxo3abopHble 0TBEPCTUSI
(c3apm n cboky)
— Tpy6Gbl
[peHaxHbI wnaHr
+ YcTaHoBUTE igpxatens nynbta
AUCTAHLMOHHOIO yNpaBneHns B
J BosgyxosbinyckHoe MECTe, CrHan 13 kotoporo byaet
L oTBepcTme MPUHNMATLCS BHYTPEHHUM BNIOKOM.
N
N\ BbIXOLIHOE APEHaXHOE OTBEpCTHE Monb3yiTech TONbKO MyNbTOM AUCTAHLIMOHHOTO YNpaBneHusi, MocTaBsieMbIM
¢ npubopom.

BHeluHWI BUA yCTPOWCTB, NpeAHa3HavYeHHbIX AN UCNoNb30BaHWA Ha ynuue,

MOXET OTAUYATLCS. He ucnonb3ayite apyrvie nynbTbl AUCTAHLMOHHOTO YNPaBIIEHMs.

O0AT'OTOBKA TTPYTBOPA K OKCIIAYATAIINN

I'Iepe,q 3Kcnnya'rauv|e|7|: BcraBbTe BUNKY LWHYpa NUTaHUA B PO3ETKY 3N1EKTPOCETU w/vnn YCTaHOBUTE BbIKIto4aTeslb B NONOXeHNe ON.
Yeranoka Oatapeek my;1bTa JHCTAHUMOHHOTO YIPAB/IEHHS

Ob6s13aTenbHO onpeaeniTe MecTo YCTaHOBKW nepen ycTaHOBKOU 6aTapen.

YcTaHOBKA TEKYILEro BpeMeHu

o Haxmure
kHonky RESET

] « HaxmuTte kHoNKy '

-l CLOCK
« CHumMuTe nepegHioio S oLock?
KPbILLKY o
2 oo
.
. BcraBbTe WWenoyHble i
Gartapenku Tuna AAA
3 2 « Haxmute kHonkm TIME, 4TobbI
’ « YcTaHoBWUTE NEpeaHIo YCTaHOBUTb BpeMsi.
KPbILLIKY 3 |_|pl/I KaXXIOM HaXaTun nponcxo-
« ELe pas HaxmnTe | cLock [OVT yBenuyeHne/yMeHblUeHve
* Y6eautech, YTO NONsSPHOCTL cobrtoaeHa npaBunbHo. kHonky CLOCK BpemeHu Ha 1 MUHYTY (10 MUHYT

+ 3anpelyaeTcsa Ucnonb3oBaTb MapraHueBble 6aTapeiiku. 3To MOXeT npu-
BECTU K HEUCNPABHOCTUN MynbTa AUCTAHLMOHHOIO yNpaBneHus.

* He nonbayiTech akkyMynsTopHbiMW GaTapenkamu.

» 3ameHsiiTe Bce 6aTapeliku Ha HOBble HaTapeiikv 0gnHaKoBOro Tuna.

+ bBartapeiku MOXHO UCMONb30BaTb B Te4YeHue npubnuautensHo 1 roga. Tem
He MeHee BaTapelikin C UCTEKLLIMM CPOKOM XpaHeHUst paboTatoT MeHbLLe.

+ OcTopoxHo Haxxmute RESET (c6poc) OCTPOKOHEYHBIM NPEAMETOM.
Ecnu He HaxaTb kHonky RESET, koHAMUMOHep MOXeT paboTaTb HenpaBuIbHO.
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=i npu ANUTENBHOM HaxaTum)

» OctopoxHo Haxxmute CLOCK (4acel) ocT-
POKOHEYHbBIM NPeaMeTOM.
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Oﬂpeﬂeﬂeﬂl/le MeEcCTa YCTaHOBKI/l

O6s3aTensHO NepeseauTe NOM3yHKOBLIN NepeksyaTens Ha nynbTe AUCTaH-
LIMOHHOTO yrNpaBrieHUs B MOJSIOKEHNE, COOTBETCTBYIOLLEE MECTY YCTaHOBKM
BHYTpPEeHHero npubopa.

MecTto YCTaHOBKMU:

CneBa: paccTosiHue [0 06beKTOB (CTeHbI, Wkada 1 T. A.) MeHee 50 cm cnesa.

Mo ueHTpy: paccTosiHme A0 06BbEKTOB (CTeHbI, Wkada u T. A.) bonee 50 cm cnesa
1 cnpasa.

CnpaBa: paccTosiHue [0 06beKTOB (CTeHbl, Wwkada v T. A4.) meHee 50 cm cnpaga.

(Cnesa)(Mo ueHTpy)(Cnpasa) lMon3yHKoBbI NepeknoyaTens

P | —
3o0Ha CneBa Mo ueHTpy CnpaBa
Mon3yHKoBHI L.C.R L.C.R L.C.R
nepeknoyaTenb @ L m L m L
WHavkaums Ha
nynbTe AMCTaHUM- ] _— =
OHHOrO YrpaBrieHust
i-see

14

Haxmnute O ans aktueaumu

pexuvma pexuma ynpasreHus i-see.

* OCTOPOXHO HAXMWUTE OCTPOKOHEYHBIM NpPea-
MeToM.

« 3aroputcst g (cekTop pabouyero aucnnes).

» Hactpoiika no ymonyaHuto: “active” (Bkntoye-
HO).

i-see
CHoBa Haxxmute O Ans BbIKMHOYEHUS pexunma yn-
paBneHus i-see.

Pe>xum yripaBaeHns i-see

[laTunkn NOCTOSIHHO U3MEpPSIIOT TemnepaTypy
KOMHaTbl U nona/cTeH Ans aBToMaTU4eCckon
perynupoBKu B COOTBETCTBUM C HACTPOWKOW 1
OLIeHMBAIOT TemnepaTypy, BOCMPUHUMAEMYIO
YeroBekOM B KOMHaTe (“oLlyliaemyto Temne-
patypy”).

JaTumk i-see

Korpa dyHkuma AREA BbiknoyeHa, Avana3oH n3aMepeHust fatymka i-see 3aBUcuT
OT MecTa yCTaHOBKM KOHAMLIMOHepa.

MecTo ycTaHOBKM CneBa Mo ueHTpy CnpaBa
[nana3oH namepeHus

MpumeuaHue:

He poTparuBaiTech 0o AaTyvka i-see. ATO MOXET NPUBECTU K HApYLUEHWIO pa-
60Tbl AaTuMKa i-see.

HACTPOI?IKA 30HEHI

2 MITSUBISHI ELECTRIC
&

=
/LN

TOO s TOO

ON/OFF - warm(DcooL

~—

MODE | FAN |@sToP
_J|CsJ|(@9)
EconocooL| VANE | @sTART
CeJ|CGJ|(le2])
PLASMA | WIDE VANE

(2 )| CamJ 1>
CLEAN TIME
(<

i-see RESET CLOCK =¥
O O o

AREA
Haxmute ans Beibopa 3OHbI. Mpu kaxaom Ha-
»aTum kHonkn AREA 30HbI UBMEHSIOTCS B criegytowem
nopsigke:
— Jis. — g\, — Sax, — Cancel
(AUTO) (Cnesa) (Cnpasa) *1

« Ons Bbi6opa AREA (30HA) HyXHO BKITHOUUTb PEKUM YrpaBneHus i-see.
WIDE VAN
« [opu3oHTanbHOe HanpasneHne MnoToka Bo3gyxa () HeBoaMOXKHO
BbIGpaTh, ecnu yctaHoBneHo AREA.
*1 Topu3oHTanbHOE HanpaBneHne noToka Bo3gyxa 3afjaeTcsi ¢ NOMO-
WIDE VANE

weio () . (TN

AREA
Ons otkntovenus dyHkumm AREA Haxumante ,

noka He 6yget BblopaHo Cancel (OTmeHa).

WDE VANE
+ Haxatune (m] Tawke oTkmiodaeT yHKumio AREA.

=
4N, (AUTO) ... AaTuuk i-see onpeaensieT pasHocTb Temnepatyp, 3HeKTUBHO
oxnaxaas/oborpeBasi BClO KOMHaTy.

<

B pesxume COOL (OXTTAXKOEHME):

42X, (CNIEBA) / ZIW, (CTIPABA)
BbiGepuTe 30HY, B KOTOpOW TpebyeTcs KOHAWULIMOHMPOBaHWE BO3ayXa.

JAucnieid BHyTpeHHero npudopa
[opv3oHTanbHOE HanpaBneHne NoToka Bo3ayxa:

CnpaBa
L — AREA —

CneBa
L — AREA—R

Mo LeHTpy unu KavaHve
L —AREA—R

He roput

Ru-4
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BbIBOP PEXXUIMOB PABOTbHI

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF  warm(®cooL

MODE | FAN |©®STOP
CI|Css ]| (@0
ECONOCOOL] VANE | ©START
)= e

PLASMA | WIDE VANE

(% ) (am J|((> ]
CLEAN TIME
()

i-see RESET CLOCK 4
O o o

. Haxkmure , UTo6bI HayaTb paboTy.

MODE
e HadkmuTe (], 4TOGHI BLIGPATH peskum paGoTsl. Mpu

KaXXAOM HaXXaTun pexxmmbl USMEHAKOTCA B cnegyrowem
nopdaake:

B -5 & 5> 6 - O
r(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT)—|

5. WER
. Haxkmure (a) nnn @ , UTOObI YCTAaHOBUTL TEMNEPATYPY.
Mpun Kaxxaom HaxxaTum TemnepaTypa NoBbILLAETCS Unu
noHmwxkaetcs Ha 1°C.

ON/OFF

Haxmunte , YTOObI OCTAHOBUTbL pa60Ty.
« OTa Xe HacTpouka BbiGMpaeTcs B criefylowumin pas nyTem Haxartus

ONIOFF

PaboTa MyabTHCHCTEMHON MOAeAN

OnvWH HapyXXHbI BNOK MOXeET ynpaBnaTb ABYMs U 6onee BHYTpeHHUMM Grioka-
mu. Mpu ogHOBpeMeHHoI paboTe HeCKONMbKUX BHYTPEeHHWUX 6rokoB onepaLmm
oxnaxaeHvsi u oborpesa He MOTyT BbINOMHATLCS €4UMHOBPEMEHHO. pu
BblGope pexxuma COOL Ha ogHom 6noke n pexuma HEAT — Ha gpyrom (unm
Hao6opoT) 6ok, Ha KOTOPOM PeXMM BbiGpaH No3aHEE, NEPEXOANUT B PEXMM
oxuaaHus. MinamkaTtop nUTaHns muraet (aucnnen).

Ru-5
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3 ABromarnyeckuii pexkum AUTO
(ABTOMATHYECKOE TEPEKJIIOYCHUE)

Briokom BbiGupaeTcs paboumnil pexum B COOTBETCTBUM C pasHULIE KOMHATHOW 1
yCTaHOBMeHHoN Temnepatypbl. B pexvme AUTO 6rokom nepekmniodaeTcs pexim
(COOL—HEAT) npu pasHuLie kOMHaTHO TemnepaTypbl B 2°C No cpaBHEHWHO C
YCTaHOBMEHHOW TeMNepaTypoli, KOTopasi CoXpaHsieTcst Aonblue 15 MUHYT.

MpumeuaHue:

PaGora MybTHCHCTEMHON MojIeIH

OfVH Hapy>KHbI BNOK MOXET ynpaBnsaTb ABYMs 1 6onee BHYTPEHHUMMN
6nokamu. MNpu ogHOBPEMEHHOI 3KCyaTaLmy HECKOMbKUX BHYTPEHHMX
6roKOB NepeknioyeHre pexuma akcnnyartauumn npubopa mexagy COOL
(oxnaxpeHnne) n HEAT (o6orpeB) MoxeT ObiTb HEBO3MOXHBIM. B aTOM
cnyyae BHYTPEHHUI BOK NepexoanT B peXUM OXMOAHWS.

£* Pesknm oxaazkaenuss COOL

XorogaHblii BO3AyX NofaeTcst npy HeobxoauMoi Temneparype.

MpumevaHue:

He BkntovaiTe pexxum COOL (oxnaxaeHune) npu o4eHb HU3KOM Temne-
paType okpyxatoLero Bo3ayxa (Huwke -10°C). C 6noka MoxeT kanaTb
KOHZEHcaT, KOTOPbI MOXEeT MPOMOYUTL UMK NOBpeAnTb Meberb 1 T.4.

O Pexxkum cymkn DRY

OcylueHne Bo3ayxa B koMHaTe. Boafyx B KOMHaTE MOXHO HEMHOTO OXNTaANTb.
Bo Bpemsi paboTbl B pexxume DRY TemnepaTtypy Henb3s yCTaHOBUTb.

i Pesxum o0orpesa HEAT

Tennbiii BO34yx NogaeTcsi npu Heobxoaumon Temneparype.

ABapuitHast 9KCIiAyaTarst

Korna ucnosib3oBanue myJibTa THCTAHIHOHHOTO
yIpaBjeHUs] HEBO3MOKHO...

ABapUiiHyt0 aKcnyaTaLmio MOXHO BKIIOYUTL NyTeM HaxaTus nepekniovaTtens
aBapwuiiHow akcnnyaTaumm (E.O.SW) Ha BHyTpeHHeM Groke.

Mpwu kaxxgom Haxxatum E.O.SW pexuvmbl paboTbl nepeknto-
YaloTcs B crieaytoLeM nopsiake:

WHaukaTopHas namnoyka pa6oTbl

ABapuiiHoe oxnaxaeHne COOL

L — AREA—R

!

L —AREA—R

AapuiiHbin ob6orpeB HEAT

Stop (Cton)

YcTaHoBneHHas Temnepartypa: 24°C
CKOpOCTb BEHTUNATOPA: CPeaHss
lopu3oHTanbHas 3acnoHka: aBTo

MpumeuaHme:

Mepsble 30 MUHYT paboThl ABASIOTCSA TECTOBLIM NPOrOHOM.
YnpaBneHune TemnepaTypou He paboTaeT, a Ans CKopocTu
BEHTUNsTOpa ycTaHoBMeHo 3HaveHne High (Beicokas).

(DYHKI_H/ISI ITOBTOPHOTO aBTO3aIlyCKa

Ecnu npousotuen c6oi NuUTaHWs Unn anekTponuTaHine npubopa bbino BeIKMYEHO BO Bpe-
Msi €ro paBoTbl, (hyHKLMS OBTOPHOTO aBTO3anycka aBTOMaTUYECKM HacTpauBaeT npudop
Ha paboTy B TOM pexume, KoTopbii Gbin 3aAaH C NOMOLLbI0 NYNbTa AUCTAHLIMOHHOTO
ynpaBneHus 10 OTKIIOYEHWs aNeKTponuTaHus. Koraa TaiMep yCTaHOBEH, HAacTpolika
TaliMepa OTMeHsieTcst U Griok HaunHaeT paboTy Npu BO30GHOBNEHUM NOAAYM MUTaHUSI.

Ecnu Bbl He xO0TUTe NoNb30BaTLCA 3TOW PyHKUMEN, obpaTuTechb K
npeAcTaBUTENIO CEPBUCHOM CNyX0bl, Tak kKak NoTpebyeTca U3MeHUTb
HacCTPOWKMN AaHHOro npubopa.



HACTPO]7[KA CKOPOCTN BEHTUAATOPA N HAIIPABAEHVSI BO3AYIIHOI'O [TOTOKA

MODE

ON/OFF RIS

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

FAN |©STOP

CJ

(s )|(@20)

ECONO COOL|

VANE | ©START

(=

)| (2] [CEID)

PLASMA

WIDE VANE

£

) )

CLEAN

=)

I-see

AREA || TIME

3] (&N

RESET CLOCK ¥
o O

FAN

v Haxmute @ 4TO6bI BEIOpPaTH CKOPOCTb BEHTUMS-
Topa. Mpu kaXxxaoM HaxkaTum CKOPOCTb BEHTUNSATOPA
N3MEHSAETCH B CrieayloLeM nopsake:

— ® —

— o > afl — il
(AUTO) (Hu3kuin) (CpepHuin) (Beicokuin)(OyeHb BbICOKMA)

« MNpu ycraHoBke cpyHkummn AUTO 13 BHyTpeHHero npubopa pasgatotcs
[Ba KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUTHana.

* Wcnonb3ayiite yctaHoeky «alll (Super High — o4eHb Bbicokast) Ans
6onee acdhdekTMBHOrO oxnaxageHus/oborpesa nomelleHusi. Pekomen-
[yeTcst yMeHbLLUAaTb CKOPOCTb BEHTUNATOPA Nnocrne oxnaxaeHus/obor-

peBa KOMHaTbl.

« Ecnu 3Byk paboTatoLLero KOHAULMOHepa MeLlaeT BaM cnatb, UCMOMb-
3yiiTe yCTaHOBKY = (LOW — HM3Kas).

, UTOObI Bbl6paTb HanpaelieHne BO3-

OYLHOro NoToKa. an/I KaXXOoOM HaXaTun HanpasleHne
BO34YLLUHOro NOTOKa N3MeHAEeTCA B crneayruiem nopan-

Ke:

XR—™™ —r > —

(AUTO) (1) (2)

@) (4)

—_ o =

(®)

(SWlNG)—l

« Mpwu ycraHoBke pyHkumm AUTO 13 BHyTpeHHero npubopa pasgatotcs
[Ba KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUTHana.

' WIDE VANE

’ Haxmute , 4yTO6bI BbIGPATL rOPU3OHTANbLHOE
HanpasfieHne notoka Bo3ayxa. [Mpu KaxxaoM HaxaTum
HanpaBrneHve NoToka Bo3dyxa M3MEHsIeTCs B criefyto-

LLIeM nopsAaKe:

| IR S I N T e PAN N AN e

(SWIN

PN
G)
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PTVIKaAbHOE HaITpaBA€HNE IIOTOKA BO34yXa

® (AUTO)

3acnoHka ycTaHoBneHa B nonoxeHue ans 6onee adhdekTMBHON nogayu
Bo3ayLwHoro notoka. COOL/DRY: ropusoHTanbHoe nonoxeHve. HEAT:no
HanpaBneHnIo BHK3.

~ (Bpyunyio)

Ons 6onee ahHEKTUBHONO KOHAWLMOHMPOBAHUSI BO3[yXa yCTaHOBUTE
COOL/DRY B BepxHee nonoxeHue, a HEAT — B HuxHee. B pexume
COOL/DRY (OXITAXXOEHWE/CYLLUKA), koraa 3acnoHka ycTaHOBreHa B
nonoxexve (4) unm (5), no npowwecTeum 1 Yyaca 3acnoHka aBTOMaTUYECKU
nepeknoYyaeTcs B ropusoHTarnibHoOe NonoxeHne, 4Tobbl NpeaynpeanTb
npocayvBaHue KoHAeHcaTa.

1 (Swing)

3acnoHka Nepuoanyeckn NepeMeLLiaeTcsl BBEPX U BHUS.
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(D YHKIINS ECONO COOL

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO 5 TOO

ON/OFF - warm(DcooL

S —

MODE | FAN |@sToP
C_J|Css J|(e0)
EoonocooL| VANE | @sTaRT
e J|(=]|e21])
PLASMA JwiDe vane
(% )| (o]
CLEAN | AREA

=)

i-see RESET CLOCK q
O o o

>

ECONOCOOL
B pexume COOL Haxmute (2 ) [, uTobb!
3anyctuTb pyHkumio ECONO COOL.

B cooTBeTcTBUM C TemnepaTypon npubopa B pasnmnyHbIX LMKNax
npubop byaet pabotaTtb B pexxvMme BEPTUKANbHOMO kKavaHus. 3agaHHas
TemnepaTtypa aBToMaTu4yeckn yctaHaBnueaetcs Ha 2°C Bblle.

ECOND COOL
Croa Haxmute (2, uto6bl oTMeHUTb thyHKumio ECONO COOL.

* Mpu Haxatum kHomkn VANE (3acnoHka) onepaums ECONO COOL
(SKOHOMHOE OXMNaxAeHWe) TakKe OTMEHSETCS.

Yrto Takoe cpyHkumusa “ECONO COOL”? —

Kavatowmics Bo3ayLUHbIA NOTOK (M3MEHeHWe HanpaBneHVs BO3AYLLIHOTO
NOTOKa) MPUHOCMT OLLYLLEHWNE AOMOMHUTENBHON CBEXECTU MO CPABHEHMIO C
BO3AYLLUHbIM NMOTOKOM MOCTOSIHHOTO HanpaeneHus. MoaTomy, HECMOTps Ha
TO, YTO 3aAaHHasi TemnepaTtypa aBToMaTUYecku yctaHaenueaetcsi Ha 2°C
BblLLIe, UMEETCS1 BO3MOXHOCTb OCYLLECTBIIEHWSI ONepaLmny OXNaxaeHus u
NOAAEPXMBaOTCA KOMAGOPTHBIE YCroBUS. B pe3ynbTaTe MOXHO 3KOHOMUTb
3MEeKTPOSHEPTUIO.

ABOTA l
TAVIMEP BKAIOUEHVISI/BRIKAIOUEHYS

DSTART DSTOP

— Bo Bpems onepaumu HaxmnTe nnm (©>0), uToBbl

YCTaHOBUTb Tanvep.

(ranmep BKIMKOYEHWA) :B 3apaHHOe Bpems npubop

BKNMIOYMUTCA.
(ranmep BbIKITIOYEHWUA) :B 3apaHHoe Bpems npudop
BbIKNKOYUTCA.

* ©>1 unn ©>0 muraer.
* Y6eauTech, YTO BPeMsi 3aAaHO NPaBUILHO.

Haxmute () (Yeennunts) n (2 (YMeHbLWMTS), YTO-

Obl 3apaTb Bpemsa Tanmepa.
|_|pVI KaXAoM HaxaTun 3ajaHHOe BpeM4A yBenu4nsaeTca Unn ymeHbLua-
erca Ha 10 MUHYT.

OSIART  @STOP
CHosa HaxmuTe (©21] unn , 4TOBbI OTMEHUTL
Tanvep.
Mpumeuanume:

+ Taimepbl ON (BKI1.) u OFF (BbIKJ1.) MOXHO ycTaHOBUTb BMecTe. 3Haqok 1

rnokasblBaeT o4epeHOCTb paboThbl TarMepa.
+ Ecru npu ycraHosneHHoMm Tanmepe BKITKOYEHWA/BLIKNMIOYEHNA npo-
n3owlen cbon B nogaye nuTaHus, cMm. pasgen “®yHKums NOBTOPHOro aBTo3a-

nycka” Ha [Ctp. 5
Ru-7

EKIM PLASMA (IT1A3MA)

A MITSUBISHI ELECTRIC

44D =
ON/OFF

TOO =5 TOO
wARMcooL

o

S —

MODE | FAN |@sTop
C_J)Css ) |(e@20)
ECONOCO0L| VANE | @START
(=R (2] [CE1D)
PLASMA | wiDE vANE

BB EN] (N
AREA || TIVE

G=0) [0:9] (D

i-see RESET CLOCK ¥
O O o

PLASMA

Haxmvute [ 4 |, 4Tobbl BKNIOUMTBL pesxum PLASMA.
« 3aroputcs nHgukatop PLASMA (aucnnen).

PLASMA
CHoBa HaxmuTe (4 ], uToBbl 0TMEHUTL pexxium PLASMA.

Yro Takoe “pexum PLASMA”»?

Pexum PLASMA npepncrasnsieT coboit feofoprpoBaHue 1 oOYnLLEHME BO3ayXa.
YacTnukm BelLecTs, BbIAENSIOLLMX 3anax, MOrMnoLwaTes U pasnaraloTcs nnas-
MEHHbIM Aeofopupylolwmm dunsTpoM. BelecTsa, BbidbiBaloLMe annepruio,
Hanpumep, NbinbLla 1Ny AOMaLUHsS Nbifb, cCOBMpaTCsA Npy NOMOLLM Na3MeH-
HOro aHTMannepreHHoro unbTpa. AT PUNbTPbl HACLILLAIOT BO34YX HEraTuB-
HbIMW MOHaMW, KOTOpble BbipabaTbiBaOTCA NNa3MeHHbIM 3NEKTPOAOM.

, 4T06bI BKIMI0YNTL pexum CLEAN (YMCTKA).

« Pexum CLEAN akTuBmpyeTcsi, korga npubop BbIKIOYAETCS C NOMOLLbIO
ON/OFF

KHOMKM unu Taimepa OFF nocne pa6otbl B pexxvume COOL/DRY
(OXNAXKOEHWE/CYLWKA). 3aroputcs uigmnkatop CLEAN (gucnnen).

« Pexkum CLEAN He BkntovaeTcsi B crieaytoLmx cnyyasix: pesxxum COOL
(OXTNNAXKOEHWUE) akTvBeH meHee 3 MuHyT nnu pexum DRY (CYLLKA)
aKTVBEH MeHee 6 MUHYT.

» CLEAN

v ELU,e pa3 HaxmMuTe ] AnNA BbIKINOYEHUA pexnma
CLEAN.
« Haxatne 7= He Bbikmiouaet pexum CLEAN.

Yro Takoe “pexum CLEAN”?

Pexwvm CLEAN nomoraeT nogaepxusatb npubop B YACTOTe W NpefoTepaLLaeT pocT nre-
CeHu Gnarozaps BbiAeneHno HeGoMbLIOro KonmyecTsa 03oHa (*') 1 paboTe BeHTUNsSTOpa
Ha npoTsikeHnn 40 MuHYT. PekomeHayeTcs He BblknoyaTb pexum CLEAN.

** Okono 0,01 ppm Ha BbIxoAe 13 BO34YXOBbIMYCKHOrO 0TBEPCTUS. Takol noka-
3aTenb HabnoaaeTcs B MPMPOAHbIX YCIIOBUSX, HAaNpyUMep, B N1ecy, 1 He OKasbl-
BaeT BIIMSIHUA Ha YENOBEYECKNA OpraHnaMm.

MpumevaHue:

* B TeyeHue nepsbix 15 MUHYT dyHKUMOHMPOBaHNS B pexxume CLEAN BeHTu-
naTop He paboTaert.

* B MynbTUcucTEMHOM pexume BO3ayX, BbiNyckaeMblii NPUBGOPOM, MOXET Ha-
rpeTtbes. B aTom cnyyae pexum CLEAN (HNCTKA) aBTOMaTMHECKM OTMEHS-
eTcsa BO U3bexaHne HexxenaTtenbHOro NoBbIWEHWst TemnepaTypbl B KOMHaTe.




UHcTpyKunmM:
+ [lepep YACTKON OTKMIOYMTE UCTOYHUK NUTAHNS UMW BBIKMIOYMTE NpepbiBa- * Vcnonb3yiiTe TONbKO MArkMe oyumLLatoLLme cpeacTaa.
Tenb TOKa B CETU. » [lns cywkw 3anpellaeTca nogsepraTb AeTanu BO3AENCTBUIO NPSMOro
* He poTparvBaiitecb 4O METaNIMYecknx AeTanen pykamu. COMHEYHOro cBeTa, UCTOYHMKaM Tenna unm nnameHu.
« 3anpelyaeTcs NCNOMb30BaTb PacTBOPUTENb, 6EH3NH, MONMMPOBOYHbIV NMOPO- « 3anpelyaeTcst ucnonb3oBaThb BOAy, TeMnepartypa kotopon Bbiwwe 50°C.

LLIOK UINMN NMHCEeKTNUMAbI.

Tenj000MeHHNK

* HapeBavite nepyatku, 4TOGbI
3aLNTUTL PYKN.

* Wcnonbayrite KOMIMNEKT ANA - al 1
BbICTPOW YACTKM (He BxoauT B =
nocTaBky).

Homep aetanu

« [nsa nonyyeHus 6onee nogpo6HON MHOPMALK CM. UHCTPYKLNK,

npunaraemsle k KOMMMEKTY AN1A BbICTPOW YACTKN.

[1na3MeHHbIH NPOTHBOANICPTEHHbIH JH3HMHBIH PUILTP
Kaxpbie Tpu mecaua:

* YpansiTe 3arpsis3HeHUs Npy NOMOLLM Nblnecoca.

Ecnu npu nomowu nbinecoca 3arpA3HeHns yaanuTb HEBO3MOXHO:
* [lomecTute punbTp BMECTE C pamoii B TENYIO BOAY U NPOMONTE.

+ [locne NpoMbIBKM BbICYLUUTE B TEHM Kak criedyer.

Kaxxpabin roa:

* [Inq ynyyieHns npou3BoAUTENHOCTI 3aMeHsIATe GUNbTP ANS O4UCTKY BO3AYXa HOBBIM.

- Howep peranm
JlaTunk i-see

e rorparzanmecs no paranca Lseo___ @HIBTP IIA3MEHHOTO /1€3010PHPOBAHHS
Ilepennssi nanejb Kaxcasie Tpu mecaua:
»

S —
=5

Bo3nyumnblii
¢puabTp

« Yuctute Kaxkgbie 2 Hepenu.

« 3arpsizHeHHble y4acTKu oumwan-
Te C NOMOLLbIO Nblfiecoca unm
NpoMbIBaniTe BOAOW.

* CywwuTe usgenvsi B TeHU Haane-
Xalmm obpasom.

* YpanuTe 3arpsi3HEHVS NbINECOCOM UMW NOMECTUTE PUNbTP B TENMYIO
Boay (30—40°C) npnbnuautensHo Ha 15 MUHYT. TwaTensHO NpoMou-
Te.

§1
\@E ; EZ b — + [locne NpoMbIBKM BbICYLUUTE B TEHM Kak criedyer.
% /\Z * OuncTka hunbTpa BocCTaHaBNMBaET YHKLUMIO A€3040PUPOBAHNS.
e — % |

;

Ecnu npm YuncTke HEeBO3MOXHO yAaNuTh 3anax uiu rpasb:
OtepcTie * YCTaHOBWTE HOBbIV (PUNBLTP AN OYUCTKM BO3ayXa.
. * Howmep getanv YINOZE{EES
1. MoaHumaliTe NepeaHiolo NaHenb 40 Tex Nop, Noka oHa He 3atukCUpyeTCs Ha MecTe Co

LUENYKOM.
2. MpupepxvBaiiTe NETNMN U TAHUTE, YTOObI CHSATb, KaK MOKA3aHO Ha UNMCTpaLmUy BbILLE.
+ [poTupaiite MArKon Cyxoi TKaHblO UM NPOMbIBaIATE BOAOW.
*+ He [epxuTe ee B BoAe 6onee OBYX 4acos. np"Me“aH ue:
+ CywwTe n3genus B TEHN Hagnexatym obpasom.
3. YcraHaBnuBanTe nepeaHiol NaHenb, BbINONHAS
VHCTPYKLWM O €€ CHsATUIO B 06paTHOM nopsifike.
HapexHo 3akpoiiTe NepeaHiol NaHemnb U HaXMUTE
Ha obnacTy, ykasaHHble CTpenkamm.

* [Ans yny4ylweHus Npon3BoAUTENbHOCTU U COKPaLLEHUSI YPOBHS
noTpebneHnst 3Heprum perynsipHo YncTuTe punbTpsbl.
* He potparuBauTech Ao AaTyuka i-see.

BOSHyXOBbIIIyCKHOE OTBEPCTHE U BEHTWISATOP (HCpE}I YHCTKOM Y6EI[PIT€CI>, YTO BEHTHJISITOP HE paﬁoTaeT)

MOBEPHUTE FOPU3OHTANBHBIE 3aCTIOHKN w10 OYEPEAN NOBOPAYMBANTE = MpouncTnTE BO3AYXOBLINYCKHOE
BH3. 3aTEM CHUMUTE BEPXHIOKO 3aCTIOH- obe BepTuKarnbHbIe 3aCNOHKK OTBEPCTHE W BEHTUNSATOP.
Ky, KaK nokasaHo Ha @ 1 @. Hapyxy. * MpoTpuTE MATKOW CYXOW TKaHbIHO.

+ [NosTopute @ 1 @ ANS HWKHEN 3aCMOHKM.

Pasbnokuposave

|_|p0‘-IVICTVITe BEHTUNATOP.

* Wcnoneayiite KOMMNEKT ANA BbICT-
POV YUNCTKM (He BXOANT B NOCTABKY).
Homep netanm

« [ina nony4yeHus 6onee nogpobHom
MHGOPMaLMKM CM. UHCTPYKLMK, Npunara-

)

A . emble kK KOMMNEKTY AN BELICTPOW
e Mo 0uvepeaun BepHuTE BEPTU- . YCTAHaBNMBaANTE rOPU30OH- YUNCTKN.

KanbHbl€ 3aClTOHKN B UX UCXoaO- TanbHYO 3aCITOHKY, BbINOMHAA
HO€E NMonoXXeHne Ha COOTBETCTBY- WNHCTPYKUMKU NO €€ CHATUIO B
IOLLYIO HanpaBnAoLyto. obpaTHOM nopsiake.
« [poTankvBaiiTe 3acnoHky 40 TeX nop, noka * Ecnu ropusoHTanbHas 3acrnoHka ycrta-

OHY He 3athVKCHPYIOTCA Ha MECTe CO LLEMYKOM. HOBIieHa HeHaanexalmm obpasom, npm

- BKIMIOYEHUN NUTaHWSI BCE CBETOAMOAHbIE
VHAMKATOPbI 3aMUratoT. an MevyaHue:

3anpeLjaeTcs YpeaMepHO HaXUMaTb Ha BEHTUNS-
TOP WIU PeLLETKY BEHTUNSTOPA.

Hanpaanmou.laﬂ\
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o THCTPVYKIIMMU ITO SKCIIIYATALIMU o

CAN BAM KAKETCSI, UTO ITPNBOP HENCITIPABEH

Tecb K CBOeMy Aunepy.

Ecnu paxe nocne BbINOMHEHWUA 3TUX NPOBEPOK NPMGOP He BO30GHO-
BUT HOPMarnbHy paboTy, NpekpaTUTe ero aKcnnyarauuo n o6partu-

CumnTom

HapyxHbI npu6op

O6GBbACHEHNE U TOYKU NPOBEPKMN

CumnTom

BHyTpeHHUIA npu6op

O6BbACHEHWEe U TOYKN NPOB:

M3 HapyxHoro npubopa
BbIXOAWUT Benbii AbIM.

Mpu paGoTe B pexxume oborpesa nap,
KOTOPbIV NOABNAETCH B pesynbTare pasmo-
paxkuBaHusi, BbIMMAAUT Kak Genbin AbiM.

Mpn6op He dyHKUMOHNPYET.

B03MOXHO, BbIKIIIOYEH NpepbIBaTeNb ToKa
B cetTn?

lMpoBepbTe, NOAKIIOYEH NN LUHYD NUTaHMA?
MpoBepbTe, yCTAaHOBMEH N Tanmep
BKITKOYEHUA?

I'Iyn bT ANCTAaHLUMOHHOrO ynpaBrieHus

MuratoT Bce CBETOAMOAHbIE UHAV-
KaTopbl Ha BHYTpeHHeM npubope.

MpoBepbTE, NPABUILHO NN YCTaHOBEHDI
TOPU3OHTANbHbIE 3ACTIOHKU?

[opusoHTanbHas 3acrnoHka
He ABUraeTcs.

MpoBepbTe, NpaBUNbLHO N yCTaHOBNEHA
ropu3oHTanbHasi v BepTukarnbHasi 3aCnoH-
Ka?

He gedopmurpoBaHa nu 3alwmTHas pelueT-
Ka BeHTUnsTopa?

Ha aucnnee nynbTa AMCTaH-
LIMOHHOTO YNpaBneHusi HeT
n306paxeHust, Unu aucnnemn
noTyckHen. BHyTpeHHu
npubop He pearvpyet Ha
CcurHanbl ¢ nynbTa.

.

MpoBepbTe, He paspsaunuck nv 6atapen?
Bo3mMoxHo, He cobntofeHa nonsapHocCTb (+,
-) Npw ycTaHoBke Gatapeii?
Bo3MoxHO, HaxaTbl Kakne-nnbo KHOMKN
Ha nynbTe AUCTaHLUMOHHOTO ynpaBrieHnst
[pyrux anektponpubéopos?

He oxnaxpaet u He rpeeTt

[Mpy NOBTOPHOM 3anycke npu-
60p He pearmpyeT Ha KOMaH-
[bl yNpaBneHus B Te4eHne
npubnusNTEensHO 3 MUHYT.

370 3awmTHas dyHKUMs Npudopa,
KOTOpasi BKIMIOYAETCsi B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLMSIMU MyKponpoLeccopa. Moxa-
nyncra, NogoXanTe.

/13 BO3yXOBbINYCKHOIO
OTBEPCTUS BHYTPEHHErO npu-
6opa BbIXOAWT Nerkuii TymaH.

MpoxnapaHbIiA Bo3ayX, NoCTynarLwuii u3 npuéo-
pa, BbICTPO OXNaxaaeT Bnary Bo3yxa BHyTpU
noMeLLeHusl, 1 06pa3oBbIBAETCS AbIMKa.

Pexum kaqaHna TOPU30H-
TAITbHOW 3ACNOHKN
npuocTaHaBnuBaeTCs Ha
HEKOTOpOe BpeMsi, nocre
4yero BO30OHOBNSETCS.

310 Heobxoammo Ans obecnevyeHns Hﬂ:)—
MarnbHoi pabotsl TOPU3OHTAIIBHO
3ACJIOHKU B pexwume kavaHus.

HepoctaTtouHoe oxnaxae-
Hve unm oborpes nometle-
HUS.

.

.

.

.

MpoBepbTe, MPaBUIBLHO NN 3aAaHa Temne-
patypa?

MpoBepbTe, NPaBUMLHO MW YCTAHOBIEH
BEHTUMATOP? YBENNYbTE CKOPOCTb BEHTH-
nsTopa.

MpoBepbTe, YNACTbINA v UNbTP?
MpoBepbTE, YNCTBIN I BEHTUISTOP UMK
TeNnnoobMeHHVK BHyTpeHHero npubopa?
BoaMoxHO, 3a6110KMPOBaHO BO3AYX03a-
GOpHOE Wi BO3AYXOBbIMNYCKHOE OTBEPCTUE
BHYTPEHHErO UMM HapyXHOro npuéopa?
BO3MOXXHO, OTKPLITO OKHO UNW ABEPL?

Bo Bpems paboTbl M3MeHsIET-
Cs1 HanpaBneHne ABUXKEHNS
BO3AYLUHOIO NOTOKA.
HanpasneHue ropn3oH-
TanbHOW 3aCMNOHKW Henb3si
OTperynmpoBaTh C MOMOLLbO
nynbTa AUCTAHLMOHHOIO
ynpaeneHus.

HBM pa6ote npubopa B pexume COOL unm
DRY npwu HanpaBneHny BO3AYLLIHOTO NOTOKa
BHU3 Ha npoTtsxerun 0,5 nnu 1 yaca ans
npefoTBPaLLEeHUs KanaHus U NpocaunBaHus
KOHZEHcaTa HarnpaBieHne NoToka aBToMaTh-
Yecku ycTaHaBnMBaeTcs B nonoxexue (1).
Mpw pabote B pexxume oborpesa, ecnv Temne-
paTypa BO3ZYLLHOrO NOTOKa CMWLLKOM HU3Kasi,
1NV BO BPEMS pa3MOpaxmBaHUsi FOpU3OHTarb-
Hasi 3acrioHKa aBTOMaTUYeCkM yCTaHaBNMBaET-
€S B TOPU3OHTarbHOE MoNoXeHue.

MomellieHne oxnaxnaeTtcsa
HepoCTaToOuHO.

Mpw ncnonb3oBaHUM B MOMELLIEHUM BEHTU-
nATOpa UMK rasoBoV MNWUTbI HAarpy3ka Ha
KOHAULMOHEP, paboTaloLLmMii B pexume ox-
nNaXaeHwus, Bo3pacTaeT, B pesyrnbTaTe Yero
9 HEKTUBHOCTb OXNaXAEHNS CHUXAETCS.
Mpw BbICOKOW TEeMNepaType Hapy>XHOro
BO3ayxa 3 HEKTUBHOCTb OXIaXAEHUS
MOXET ObITb HEJOCTaTOYHOMN.

Mpwu pabote B pexume o6or-
peBa npubop ocTtaHaBnuBa-
eTcsa npuMepHo Ha 10 MUHYT.

Mpown3BoguTcsa paamopaxvBaHue Hapyx-
Horo npubopa.

Ota onepaumsa gnutca makcumym 10
MWUHYT, noxanywncra, nogoxaute. (Mpu
CNULLKOM HW3KOW TemnepaType Hapy»HOro
BO3/yXa W CINLLKOM BbICOKON BM@XHOCTU
obpasyeTcs M3MopoCh.)

MomelueHne oborpeBaeTcs
HepoCTaToOuHO.

lMpw HW3KOW TemMNepaType HapyXHOro Bo3agyxa
3pheKTUBHOCTL 060rpeBa MOXET CHU3NTLCS.

IMpu pabote B pexume oborpesa
BO3AYX BbllyBaeTCA He Cpasy.

MopoxanTe, Nnoka Npubop roToBUTCS K
BblyBaHUIO TENMOro BO3ayxa.

MoTtok Bo3ayxa

Mpwu BKMtOYEHUN NUTaHUSA
npvbop aBTOMaTUYECKU
HauuHaeT paboTy, oAHaKO OH
He paboTaeT oT NynbTa Auc-
TaHLUMOHHOTO YNpaBneHust.

KoHANLMOoHepb! AaHHbIX MOAEMNeN OCHALLEHbI
¢byHKUMeEN NOBTOpHOro aTo3anycka. Mpu BbikIo-
YeHun nuTaHus Ges octaHoBkK paboTel npubopa ¢
MOMOLLbHO NYTbTa AMCTAHLMOHHOTO YNPaBNeHns n
nocreaytoLiem BKIIYEHU NUTaHUs Npubop aBTo-
MaTUYeCcku HauHeT paboTy B TOM pexuMe, KOTopbIid
6bIN YCTaHOBIEH C NOMOLLBIO MyNbTa AUCTAHLMOH-
HOTO YNpaBMeHst [0 OTKIOYEHWS! NIUTAHNS.

Cwm. pasgen “®yHKUMS NOBTOPHOrO aBTO3a-

Bosayx, BbIxoaaLLmniA 3
BHYTPEHHero npubopa, uve-
eT crneumduyeckuii 3anax.

MpoBepbTe, YNACTbINA N1 UNLTP?
poBepbTe, YUCTLIA NN BEHTUASTOP UMK TENno-
0BMEHHVK BHYTpeHHero npubopa?
MpuBop BcackiBaeT 3anaxu CTeH, KoBpa,
me6ernu, TKaHu 1 BbiLyBaeT UX BMECTe C
BO3AYXOM.

B pexume PLASMA (MNA3MA) Bbl MoxeTe
MOYYBCTBOBATb 3anax 030Ha, KOTOPLIX FeHepu-
pyeTcs B HEBOMbLUMX KONMYECTBaX Nia3MeHHbIM
3MEKTPOAOM. ITO He ABMSIETCS HEMCMIPABHOCTBIO.

[Jaxe nocrne HaxaTusi KHOMKK
ON/OFF npu6op He npekpalyaet
pabotaTb UnK nogaeT BO3AYX.

Wnaukatop CLEAN (YACTKA) roput? Korga ro-
puT nHankatop CLEAN (HACTKA), BbinonHsieTcs
onepauus YACTKN.

3BykK

WHgukatop CLEAN (YNCTKA) ropur.

BbinonHsieTcst onepavumst YACTKM.

MynbTucuctemMHas mogenb

CnbIWHO NOTPECKNBaHMe.

MoTpeckunBaHne OBBACHSAETCS pacLUMpeHi-
em/cxaTvem nepeaHen naHenu n apyrux
fAeTanen npubopa BCreacTane U3MeHeH!s
TemMnepaTypbl.

Ecnu B MynbTucucTEMHON
MOAENN OANH U3 BHYTPEHHNX
npubopoB He Ucnorb3yeTcs, OH
HarpeBaeTcs, Npy 9TOM MOXeT
6blITb CrbILLEH 3BYK, MOXOXWI
Ha 3BYK TeKyLLei BoAbl.

HebonbLuoe konu4ecTBo xnagareHta
npoaosiKaeT NogaBaTbCsl BO BHYTPEHHUN
npubop, Aaxe ecnn OH B 3TOT MOMEHT He
paboTaert.

CnblLweH “GynbKatoLmiz” 3ByK.

70T 3BYK CNIbILLIEH, KOTAA HAPYXHbIN BO3AYX
BCACbIBAETCS M3 [iPEHAKHOTO LUMaHra Npu BKIOYEHUN
BbITS)KHOTO YCTPOACTBA UMW BEHTUASITOPA, YTO W Bbl-
3bIBAET BBIGPOC CTPYV BOALI U3 APEHAXKHOTO LLMaHra.
3T0T 3BYK TaKKe CTIbILLEH NPU CUTIBHOM BETPE, KOrAa Ha-
PYXHbIA BO3AYX C CUMON NPOHUKAET B FPEHANKHBIV LLNAHT.

Ecnu BbiGpaH pexum obor-
peBa, hpyHKLUMOHMPOBaHWE
cpa3sy He HauMHaeTcs.

Ecnu Bo Bpemsi paaMopo3ku HapyXHOro
npubopa HauyMHaeTcs onepaums, Ha
BblAyBaHVe TeNnoro Bo3ayxa notpebyercs
HECKOmNMbKO MUHYT (Makc. 10 MUHYT).

W3 BHyTpeHHero npubopa
CribILUEH MEeXaHUYECKU 3BYK.

OTOT 3BYK NOABNSETCA NPU BKMNHOYEHUN/BbI-
KIMIOYEHNN BEHTUATOPA UMK Kommnpeccopa.

HapyxHbi npu6op

CrblWeH 3BYK TEKyLLen
BOAbI.

370 3BYK BOASAHOIO XMafiareHTa uim BOASHOMO
KOHZEHcaTa, NpoTekatoLLero no Tpybam npubopa.

BeHTUNATOP Hapy»HOro npu-
6opa He BpalLaeTcs, gaxe
Korzia komnpeccop paboTaer.
[Naxe koraa BeHTUNATOP
HauMHaeT BpaLlaTbCs, OH
6bICTPO OCTaHaBNMBaETCS.

B pexvme oxnaxaeHuns npy HA3KOW Tem-
nepaTtype HapyXHOro Bo3ayxa BEHTUNATOP
MOXET BKIOYATHCS U BbIKMOYATLCS,
4YTOObI MOAAEPKUBATE AOCTATOUHYHO MOLL-
HOCTb OXMaxAeHusi.

MHoraa cnbllweH Wunsawmn
3BYK.

3TOT 3BYK CbILLEH NPU U3MEHEHUM NOTOKA
XrapareHTa BHyTpy npubopa.

W3 HapyxHoro npubopa BbiTe-
KaeT Boga.

I'IEM Bla60Te B pexunmax COOL (OXJTAXK-
HOEHWE) n DRY (CYLWKA) nponcxoamt
oxnaxpaeHue Tpy6 1 TpyGHbIX coepunHe-
HWI, YTO BbI3bIBAET KOHAEHCALMIO Bnaru.
Mpu paboTe B pexume oborpeBa KOHAEH-
cart, 0bpa3oBaBLUNICS Ha TeNNO0OMeHHU-
Ke, cTeKaeT BHU3.

Mpu paboTe B pexxume o6orpesa BO BpeMst
onepauuu pa3MopaxvBaHus 3amepaLuast Ha
HapyxHoM npubope Bofa TaeT W CTekaeT BHU3.
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B cnepytowmnx cny4yasax Heo6xoAMMO 0CTaHOBUTbL PaboTy KOHAMLMOHEpa
1 06paTUTbLCSA K CBOEMY Aunepy.

Ecnv 13 BHyTpeHHero npubopa npocayvsaeTcs Boga.

Mpn muranum nHgukatopa POWER (nuTaHue).

Ecnu yacTo cpabaTbiBaeT npepbiBaTenb TOka B CETU.

CurHan ¢ nynbTa AUCTaHLIMOHHOTO YNpaBrieHWst He NMPUHUMAaeTCs B nome-
LLIeHUW, rAe YCTaHOBIEHbI MIoMUHecLeHTHble namnbl, BKIFOYEHWE/BbI-
KIKOYEHWE KoTopbIX NPOX3BOAMTCS C MOMOLLIbIO 3JIEKTPOHHOTO YCTPOWCTBA
(MtoMMHECLLeHTHbBIE NaMnbl UHBEPTOPHOTO TWMa U T.4.).

Mpu paboTe koHAVLMOHEpa BO3Ayxa BO3HUKAIOT MOMeXW Npu npueme
paguo- unu Tenesellanus. [ins HopmarbHOro npuema Tene- v pagvose-
LLaHNA MOXeT NnoTpeboBaTbCa yCUnuTens.

Mpwn nocTynneHun HeobbIYHOTO 3BYKA.




A
CI KOHANINOHEPOM AATEADHOE BPEMSI

e B pexxuime COOL Bpy4HYtO YCTaHOBUTE CaMyto BbICO-
Kyt0 TemnepaTypy v gante emy nopabotaTb B Te4eHUE

3-4 yacos.

Mpu aTOM BHYTpPEHHME YacTu npubopa npocyLaTcs.

ON/OFF

. Haxkmure 4YTOObI OCTAHOBUTL onepauuto.

. BolKNtOUMTE NpeEpPBIBATENDL TOKA B CETU n/vnn otcoeau-
HUTE BUNKY LLUHYpa NUTaHNA OT PO3ETKN.
L4

. BbIHBTE BCE BaTapentku U3 MynbTa AUCTAHLMOHHOIO
yrnpaBneHus.

IIpy NOBTOPHOM MCNOJIH30BAHUM KOH-
AUIHMOHEPa BO3yXa:

Ounctute BO3aYLIHLIA PUnbLTP.

e Y6eOuTeCh B TOM, HYTO BO34YX03200PHLIE 1 BO3AY-
XOBBbIMYCKHbIE OTBEPCTUS BHYTPEHHEFO/HAPYXXHOIO
npnbopoB He 3abnoKMpPoOBaHbI.

s [MpOBEPBLTE MPABUNBLHOCTD MNOAKMAOYEHUS 3a3EMIIEHUS.

00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscscscsesssssssscscscscscsnsne

TPOMOHTA KHDBIE PABOTDI

MecTo yCTaHOBKH

Cnepyet u3beraTb yCTaHOBKM KOHAULIMOHEpa BO3AyXa B crieflytolmx MecTax.

* B mecTax, rae MHOro MaluMHHOro mMacna.

* B mecTax, rae MHOro conu, HanpuMep, Ha MOPCKoM nobepexbe.

* B mecTax obpasoBaHusi CepoBOAOPOAHOrO rasa, Hanpumep, PsAoM € rops-
YUM MPUPOAHBLIM UCTOYHUKOM.

* B mecTax Bbibpoca HedpTenpoayKkToB UM B MecTax ¢ 0bunbHbIMU HedTS-
HbIMW UCMapeHnsMU.

* B mecTax ¢ HanmuMem BbiCOKOYACTOTHOrO Unu BecnpoBoaHOro 0bopyaoBaHus.

* B mecTax 6rnokvpoBku Bo3ayxa Hapy»Horo npubopa.

* B mecTax, rae 3ByK OT BbIMOSIHEHUS onepauun Unu Bo3ayx HapyXXHOro
npvbopa He JOHOCUTCS A0 COCEAHEro Aoma.

HapyxHbiit NPUGOP [OMKEH YCTaHABNMBATLCS Ha paccTo-
SHUUA He MeHee 3 M OT aHTeHH Tenesu3opos, paauonpu-
EMHUKOB 1 T.A. B peroHax co cnabbiMu paanosonHamm
TpebyeTca Gonbluee paccToAHHE MeXay HapyxkHbIM Npubo-
POM V1 @HTeHHOW, ecni My paBoTe KOHAVLMOHepa Bo3ayxa
BO3HUKAIOT MOMEXM NPU MPUEME Pazuo- UK TereseLLiaHust.

MOXHO Aanblue Ans
3aWWTHI OT BO3AGHCTBHA
 TIOMUHECLIEHTHBIX

namn.

Xopouwo
npoeeTpuea-
eMoe cyxoe
mecTo

O6ecneubTe
AocTaTouHoe
paccTosiHue ans
npeaoTBpaLleHms
MCKAKEHIs!
n3o6paxeHus u
3ByKa.

He meree
100 Mm

H

e
MeHee Tenesusop
1

b, Becnpo-
BOAHbIA
TenedoH
urm nop-
TaTUBHbIN
TenedoH

A J

JJIEKTPOMOHTAXKHbIE PA0OThI

+ OGecneybTe OTAEMbHbIA KOHTYP CETU NS NMUTaHWSI KOHAWLMOHEpa.

+ O6snzaTtenbHo cobnoganTe 4ONYCTUMYIO MOLLHOCTL NpepbiBaTens Toka B
ceTu.

MNpn BO3HUKHOBEHMM KaKMX-NM60 BONPOCOB o6palianTecb kK cCBoemMy

avnepy.

RN

TEXHI/I‘IECKI/IE XAPAKTEPNCTUKN

Mogens BHyTpeHHUI MSZ-FD50VA (S)
A HapyXHbIn MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH
DyHKUMA Oxnaxpexne | O6orpes Oxnamquwel Oborpes
OnekTponutaHue ~ /N, 230V, 50 Hz
MouHocTb kBT 5,0 5,8 5,0 6,0
MoLlHoCTb Ha Bxoae kBT 1,500 1,550 1,510 1,610
B " 12
Macca HyTpeHHVI/IVI Kr
HapyxHblii K 55
0O6beM xnagareHTa (R410A) Kr 1,55
BHyTpeHHWUi IP 20
Kop IP ~
HapyxHblIi IP 24
Pa3peLieHHoe Makcimans- | H113. Aasn. MMa 1,64
Hoe pabovee faBnenve  |Byic. nasn. MMa 4,15
BHyTpeHHuit
(04eHb BbICOKMIA/ B(A) 52/45/ | 50/43/ | 52/45/ | 50/43/
YpoBeHb LWyma BbICOKMA/Cpea- A 39/29 37127 39/29 37/27
HUA/HU3KNIA)
HapyHbIii nb(A) 54 56 54 56
FapaHTMpoBaHHbIM pabounii AManasoH
y HapyXHblit MpumeuaHue:
BHyTpeHHMI
MUZ-FD50VA | MUZ-FD50VABH PacyeTHble ycrnoBus akcnnyartalmm
BepxHui 32°C DB 46°C DB 46°C DB OxnaxaeHne — BHyTpeHnHuin: 27°C DB, 19°C WB
Oxnax- npegen 23°C WB — — HapyxHbii:  35°C DB
AeHne | HypkHui 21°C DB -10°C DB -10°C DB O6orpes — BHyTpeHnui: 20°C DB
npegen 15°C WB — — HapyxHbii: ~ 7°C DB, 6°C WB
BepxHuit 27°C DB 24°C DB 24°C DB
OBorpes npegen — 18°C WB 18°C WB DB: cyxoii TepMoMeTp
HwxHWiA 20°C DB -15°C DB -25°C DB WB: BnaxHblin TepMOMETP
npegen — -16°C WB -26°C WB
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