MITSUBISHI

AN ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

[INDOOR UNIT|

MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA
MSZ-GE42VA MSZ-GES50VA

€

OPERATING INSTRUCTIONS

» To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG | For den Anwender |

» Fir einen sicheren und ordnungsgemafen Gebrauch des Geréts unbe-
dingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D’UTILISATION | A l'attention des clients |

» Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur sous tension.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant

» Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet'u deze be-
dieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

» Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

» Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio,
leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’'uso.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ Ma 10 XproTn

» [a va XpNoIYOTIOINCETE QUTH TN HOVAda CWOTA Kal ue ao@dAcia, Bepal-
wOeite OTI €xeTE DlaBdoel auTd TO €YXEIPIOI0 0BNYIWV TIPIV ATTd TN XPNA-
on.

INSTRUGOES DE OPERAGAO Para o utilizador

» Para utilizar esta unidade correctamente e com segurancga, certifique-
se de que |é estas instru¢des de operacéo antes da utilizagao.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden

 Laes denne betjeningsvejledningen fer brug, sa enheden bruges korrekt
og sikkert.

BRUKSANVISNING

+ Las bruksanvisningen innan enheten tas i bruk sa att den anvands s&-
kert och pa ratt satt.

CALISTIRMA TALIMATLARI Kullanici igin

» Bu Uniteyi dogru ve glvenli bir bicimde kullanmak icin, kullanmadan
once bu isletim talimatlarini okudugunuzdan emin olun.

MHCTPYKLMWU MO 3KCIMNYATALUA |ﬂ“9' OISO ATC I |

* B uensax npaBunbHOM 1 6e3omacHOn aKchnyaTaumM OaHHOIO YCTPOWC-
TBa 06s13aTeNbHO NEPEA ero UCMofib30BaHUEM MPOYTUTE HacTosiLLee
PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTaumu.
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AFETY PRECAUTIONS

» Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

« Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to
observe them.

+ After reading

this manual, keep it together with the installation manual in a

handy place for easy reference.

Marks and

/\ WARNING :

/\ CAUTION :

their meanings
Incorrect handling could cause serious hazard, such as
death, serious injury, etc. with a high probability.

Incorrect handling could cause serious hazard depending
on the conditions.

Meanings of symbols used in this manual

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

. Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

: Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

: Be sure to shut off the power.

/\ WARNING

O

Do not connect the power cord to an intermediate point,
use an extension cord, or connect multiple devices to a
single AC outlet.

« This may cause overheating, fire, or electric shock.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it se-
curely into the outlet.
« Adirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and
do not apply heat or place heavy objects on it.
< This may cause fire or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.

« This may create sparks, which can cause fire.

« After the indoor unit is switched OFF with the remote con-
troller, make sure to turn the breaker OFF or disconnect the
power plug.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged
length of time.
« This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled,

altered, or repaired by the user.

» Animproperly handled air conditioner may cause fire, electric
shock, injury, or water leakage.

This appliance is not intended for use by persons (includ-
ing children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliance by a person responsible for their
safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
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Do not insert your finger, a stick, or other objects into the

air inlet or outlet.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

In case of an abnormal condition (such as a burning smell),

stop the air conditioner and disconnect the power plug or

turn the breaker OFF.

* A continued operation in the abnormal state may cause a
malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your
dealer.

When the air conditioner does not cool or heat, there is

a possibility of refrigerant leakage. In this case, consult

your dealer. If a repair involves recharging the unit with

refrigerant, ask the service technician for details.

« The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally,
it does not leak. However, if refrigerant leaks and comes in
contact with a heat source such as a fan heater, kerosene
heater, or cooking stove, it will create a harmful gas.

/\ CAUTION

Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the
indoor/outdoor unit.
« This may cause injury.

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
» This may cause a fire or deformation of the unit.

Do not expose pets or houseplants to direct airflow.
« This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under

the indoor/outdoor unit.

*  Water may drip down from the unit, which may cause damage
or malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
* The unit may fall and cause injury.
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AFETY PRECAUTIONS

/\ CAUTION

Do not step on an unstable bench to operate or clean the
unit.
» This may cause injury if you fall down.

Do not operate switches with wet hands.
» This may cause electric shock.

A

Do not clean the air conditioner with water or place an object
that contains water, such as a flower vase, on it.
» This may cause fire or electric shock.

Do not pull the power cord.
» This may cause a portion of the core wire to break, which may
cause overheating or fire.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not

throw them into a fire.

+ This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explo-
sion.

Do not operate the unit for a long time at high humidity (80%

RH or more), such as with a door or window left open.

» The water condensation in the air conditioner may drip down,
wetting or damaging the furniture.

Do not use the unit for special purposes, such as storing

food, raising animals, growing plants, or preserving preci-

sion devices or art objects.

+ This may cause deterioration of quality, or harm to animals
and plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.
» This may cause incomplete combustion.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

» This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

» The unit may accumulate dirt, which may cause overheating
or fire.

Do not step on or place any object on the outdoor unit.
+ This may cause injury if you or the object falls down.

S

For installation

/\ WARNING

Consult your dealer for installing the air conditioner.
® « Itshould not be installed by the user since installation requires
specialized knowledge and skills. An improperly installed air
conditioner may cause water leakage, fire, or electric shock.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
* A non-dedicated power supply may cause overheating or
fire.

Do not install the unit where flammable gas could leak.
« If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may
cause an explosion.

Earth the unit correctly.
« Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, light-

ning rod, or a telephone ground wire. Improper earthing may
cause electric shock.

/\ CAUTION

Replace all batteries of the remote controller with new ones

of the same type.

» Using an old battery together with a new one may cause
overheating, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes,

wash them thoroughly with clean water.

« Ifthe battery fluid comes in contact with your eyes, wash them
thoroughly with clean water and immediately seek medical
attention.

Install an earth leakage breaker depending on the installa-

tion location of the air conditioner (such as highly humid

areas).

« Ifan earth leakage breaker is not installed, it may cause electric
shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
« If the drain passage is improper, water may drip down from
the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is oper-
ated together with a combustion appliance.
» Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a
possibility of a lightning strike.
» The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, per-
form inspection and maintenance in addition to normal
cleaning.

+ Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, con-
tribute to growth of fungi, such as mold, or clog the drain pas-
sage, and cause water to leak from the indoor unit. Consult
your dealer for inspection and maintenance, which require
specialized knowledge and skills.

To dispose of this product, consult your dealer.

Note:

This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive 2002/96/
EC Article 10 Information for users and Annex IV, and/
or to the directive 2006/66/EC Avrticle 20 Information for
end-users and Annex Il.

Fig. 1
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In case of an abnormal condition
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high
quality materials and components which can be recycled and/or reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, batteries and
accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your
household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol (Fig. 1), this chemical sym-
bol means that the battery or accumulator contains a heavy metal at a certain
concentration. This will be indicated as follows:

Hg: mercury (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lead (0,004%)

In the European Union there are separate collection systems for used electrical
and electronic products, batteries and accumulators.

Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators correctly at your
local community waste collection/recycling centre.

Please, help us to conserve the environment we live in!
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

N AME OF EACH PART

Indoor unit Remote controller

Signal transmitting

section
Distance of signal :
Front panel
Air filter i r About 6 m
L O Beep(s) is (are) heard
(Catechin air filter) from the indoor unit when
Air cleaning filter i . the signal is received.
(Anti-Allergy Enzyme Op‘i.r ation display
Filter, option) section
Airinlet
ON/OFF \JOO -5 T60
ON/OFF Do
(operate/stop)
button
—Temperature buttons
FAN speed
control button
& ——Off-timer button
Air outlet s s Z,H a - / 1 ,:3 (s)eﬁ:;?tti:jt]ton —On-timer button
Fan guard ,." i ——i-save button
Fan Feat exchanger i ——TIME set buttons
. ) /o ages 3,
Horizontal vane Vertical vane ',' .: Eg(c))ﬁo Increase time ;
Display section - : button Decrease time
S | ——CLOCK button
- . VANE
Remote control receiving section ——
9 control button - RESET button

Lid
Slide down to open

: Operation indicator lamp
: Emergency _|::
\ e

|
|
operation switch —s

Remote controller
holder

Outdoor unit

Air inlet (back and side)
Piping

t—— Drainage hose

« Install the remote control-
ler holder in a place where
the signal can be received
by the indoor unit.

. J

— Air outlet

Drain outlet
Outdoor units may be different in appearance.

Only use the remote controller provided with the unit.
Do not use other remote controllers.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

REPARATION BEFORE OPERATION

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries : Setting current time

4. Press RESET ;

] « Press CLOCK

] « Remove the front lid )
7 . 2cLock 2
o ‘i
' e
P 2 Lol i1t
« Insert AAA
- alkaline batteries 2
« Press the TIME buttons to set the
’ . time.
3 « Install the front lid 3 Each press increases/decreases
« Press CLOCK again | cLock the time by 1 minute (10 minutes
Make sure the polarity of the batteries is correct. when pressed longer)
Do not use manganese batteries. The remote controller could malfunction. ':_‘,-IJIJ
P L]

Do not use rechargeable batteries.

Replace all batteries with new ones of the same type.

Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with
expired shelf lives last shorter.

« Press RESET gently using a thin instrument.

If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate
correctly.

En-3

* Press CLOCK gently using a thin instrument.
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SELECTING OPERATION MODES

3 AUTO mode (Auto change over)

The unit selects the operation mode according to the difference between the
room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit
changes mode (COOL—HEAT) when the room temperature is 2°C away
from the set temperature for more than 15 minutes.

£t COOL mode

Enjoy cool air at your desired temperature.

Note:

Do not operate COOL mode at very low outside temperatures (less than
-10°C). Water condensed in the unit may drip and wet or damage furni-
ture, etc.

ONIOFF  WiRU(DESS.

R —

MODE | FAN |©sSTOP

CI|Cs )| (@29
ECONOCOOL] VANE | ©START
e |G| (el
i save

8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

O DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.
Temperature cannot be set during DRY mode.

: HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature.

Emergency operation

ONJ/OFF

When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation
switch (E.O.SW) on the indoor unit.

e Press to start the operation.

MODE
—— Press (__] to select operation mode. Each press

changes mode in the following order:

Each time the E.O.SW is pressed, the operation changes in
the following order:

Operation indicator lamp

|—>D—>=¢t—>o—>@l‘=

(AUTO) (COOL) (DRY)  (HEAT) P 1
7&‘)‘: Emergency COOL
8 R 1
e Press @ or @ to set the temperature. o HEAT
Each press raises or lowers the temperature by 1°C. mergency
ONIOFF é Set temperature : 24°C
Stop Fan speed : Medium
Press to stop the operation. % Horizontal vane : Auto
« The same setting is selected the next time by simply pressing /~. |
Note:

The first 30 minutes of operation is test run. Temperature
control does not work, and fan speed is set to High.

Operation indicator lamp

The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication Operation state Room temperature

The unit is operating to reach the set About 2°C or more
away from set tem-

temperature perature

Auto restart function

N
B
n

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto

St The room temperature is approach- | About 1 to 2°C from restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set
o ing the set temperature set temperature with the remote controller just before the shutoff of the main power. When
. . timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power
Ed Standby mode (only during multi _ is resumed.

Bed system operation)

If you do not want to use this function, please consult the service repre-

2 Lighted 3¢ Blinking ©  Not lighted sentative because the setting of the unit needs to be changed.

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several
indoor units are operated simultaneously, cooling and heating operations can-
not be done at the same time. When COOL is selected with one unit and HEAT
with another or vice versa, the unit operated later becomes standby mode. The
power lamp blinks (display section).
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o OPERATING INSTRUCTIONS o

AIR

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Press @ to select fan speed. Each press changes
fan speed in the following order:
— @ —_ 4_?9 —_— a =
(AUTO) (Silent) (Low) (Med.)

— ool — unll
(High) (Super High)

» Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

* Use higher fan speed to cool/heat the room more powerfully. It is rec-
ommended to lower the fan speed once the room is cool/warm.

* Use lower fan speed for quiet operation.

Note:

Multi system operation

When several indoor units are operated simultaneously for heating operation,
the temperature of the airflow may be low. In this case, it is recommended to set
the fan speed to AUTO.

VANE
Press to select airflow direction. Each press
changes airflow direction in the following order:
XR—™™ —r —m> = = N
(AUTO) (1) ) 3) 4) (©)] (SWING)—l

+ Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

Airflow direction

@ (AUTO)......... The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/
DRY:horizontal position. HEAT:position (5).

L4

“u (Manual)....... For efficient air conditioning, select the upper position for
COOL/DRY, and the lower position for HEAT. If the lower
position is selected during COOL/DRY, the vane automatically
moves to the horizontal position after 0.5 to 1 hour to prevent
any condensation from dripping.

N (Swing) ......... The vane moves up and down intermittently.

H To change the horizontal airflow direction.
Move the vertical vane manually before starting operation.
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=SAVE OPERATION

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK =1 ¥

i save
— Press during COOL, ECONO COOL, or HEAT
mode to select i-save mode.

. Set the temperature, fan speed, and air flow direction.

* The same setting is selected from the next time by simply pressing
| save

(m)-
» Two groups of setting can be saved. (One for COOL/ECONO COOL,
one for HEAT)

« Select the appropriate temperature, fan speed, and airflow direction
according to your room.

* Normally, the minimum temperature setting in HEAT mode is 16°C.
However, during i-save operation only, the minimum temperature set-
ting is 10°C.

i save
Press again to cancel i-save operation.

« i-save operation also is canceled when the MODE button is pressed.

i-save operation

A simplified set back function enables to recall the preferred (preset) setting with
a single push of the button. Press the button again and you can go back
to the previous setting in an instance.

Example of use:

1. Low energy mode
Set the temperature 2°C to 3°C warmer in COOL and cooler in HEAT mode.
This setting is suitable for unoccupied room, and while you are sleeping.

2. Saving frequently used settings
Save your preferred setting for COOL/ECONO COOL and HEAT. This ena-
bles you to select your preferred setting with a single push of the button.

Note:

When using the multi system MXZ-8A140, the temperature cannot be set to
10°C. Even if the temperature is set to 10°C, the air conditioner will operate
at 16°C.




CONO COOL OPERATION

A MITSUBISHI ELECTRIC

T
D'El-gu

ONIOFF (DS

~— @

MODE | FAN |@SToP
) ) | CX9)]
sonocoa | vANE | @start
Ca )| (e>1)
i save

(>

TIME

(J

RESET CLOCK &1 ¥

' ECONO COOL

. Press (2] during COOL mode to start
ECONO COOL operation.
The unit performs swing operation vertically in various cycle according to the
temperature of the unit. Set temperature is set 2°C higher automatically.

ECONO CO0L
Press again to cancel ECONO COOL operation.

« ECONO COOL operation also is canceled when the VANE button is
pressed.

What is “ECONO COOL”?

Swing air flow (change of air flow) makes you feel cooler than constant air flow. So,
even though the set temperature is automatically set 2°C higher, it is possible to
perform cooling operation with keeping comfort. As a result, energy can be saved.

IMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

n DSTART ~ @STOP

Press (©21] or (@0 during operation to set the timer.

(ON timer) :  The unit turns ON at the set time.

(OFF timer) : The unit turns OFF at the set time.

* ©>1 or ©>0 blinks.
* Make sure that the current time is set correctly.

v Press (> (Increase) and (] (Decrease) to set the

time of timer.
Each press increases or decreases the set time by 10 minutes.
« Set the timer while @>1 or @O is blinking.

OSTART ~ ©STOP

— Press or (©>0) again to cancel timer.
Note:

* ON and OFF timers can be set together. t mark indicates the order of timer
operations.

* If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see “Auto restart
function”.
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o OPERATING INSTRUCTIONS e

Instructions:

+ Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning. * Use only diluted mild detergents.

+ Be careful not to touch the metal parts with your hands. » Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fire to dry.
» Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide. < Do not use water hotter than 50°C.

Heat exchanger
* Wear gloves to protect your
hands.
+ Use the QUICK CLEAN KIT
(option).
Parts Number \_‘}
» Referto the instructions described
in the QUICK CLEAN KIT for details.

Air cleaning filter
(Anti-Allergy Enzyme Filter, option)
Back side of air filter

Clean every 3 months.
« Soak the filter together with its frame in lukewarm water and rinse it.
« After washing, dry it well in shade.
Install all tabs of the air filter.
* Replace it with a new air cleaning
filter every year for best perform-
ance.

Front panel « Parts Number |/ NOZZI0L I SE = Pull to remove from the air filter

What is “Catechin air filter” ?

Catechin is a bioflavonoid that is found in green tea that has both antivi-
, ral and antioxidant qualities. In addition to these benefits, Catechin also
offers excellent deodorizing characteristics. Catechin air filter uses this
compound to not only improve air quality but also prevent the spread of
bacteria and viruses in the room.

Air filter (Catechin air filter)

+ Clean every 2 weeks
* Remove dirt by a vacuum cleaner, or rinse with water.
* Dry it well in shade.

1. Lift the front panel until a “click” is heard.

2. Hold the hinges and pull to remove as shown in the above illustration. Note:
» Wipe with a soft dry cloth or rinse it with water. "
« Do not soak it in water for more than two hours. « Clean the filters regularly for best performance and to reduce power
+ Dry it well in shade. consumption.

3. Install the panel by following the removal proce- (T1[ » Moisture in the air conditioner for a long time contributes to growth

of fungi, such as mold. To prevent fungi growth, set to the highest
temperature in manual COOL mode, and operate for 3 to 4 hours to
dry out the inside of the unit.

dure in reverse. Close the front panel securely |
and press the positions indicated by the arrows.

Air outlet and Fan (before cleaning, make sure that the fan is stopped)

s Turn the horizontal vanes down- . Swing out the two vertical vanes weo. Clean the air outlet and fan.
ward. Then, remove the upper one by one. + Wipe with a soft dry cloth.
vane as shown in ® and @.

* Repeat @ and @ for the lower vane.

Clean the fan.
« Use the QUICK CLEAN KIT (option).
Lower vane Parts Number [N EEESES

 Refer to the instructions described in the
Upper vane QUICK CLEAN KIT for details.
2\
‘ . . .
ww Put the vertical vanes back to their . Install the horizontal vane by
original positions correctly one by following the removal procedure
one, into their respective guide. in reverse.
 Push the vanes until they click into place. « If the horizontal vane is not installed cor-
rectly, all LED lamps blink when power is
turned on. Note:
Do not apply excessive force to the fan or fan
guard.
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YV HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Indoor Unit

Symptom Explanation & Check points

The unit cannot be operated.

Is the breaker turned on?
Is the power supply plug connected?
Is the ON timer set?

All LED lamps on the indoor
unit are blinking.

Are the horizontal vanes installed correctly?

The horizontal vane does not
move.

Are the horizontal vane and the vertical vane

installed correctly?
Is the fan guard deformed?

The unit cannot be operated
for about 3 minutes when
restarted.

This protects the unit according to instruc-
tions from the microprocessor. Please
wait.

Mist is discharged from the air
outlet of the indoor unit.

The cool air from the unit rapidly cools mois-
ture in the air inside the room, and it turns
into mist.

The swing operation of the
HORIZONTAL VANE is
suspended for a while, then
restarted.

This is for the swing operation of the HORI-
ZONTAL VANE to be performed normally.

The air flow direction changes
during operation.

The direction of the horizontal
vane cannot be adjusted with
the remote controller.

When the unit is operated in COOL or DRY
mode, if the operation continues with air
blowing down for 0.5 to 1 hour, the direction
of the air flow is automatically set to horizon-
tal position to prevent water from condensing
and dripping.

In the heating operation, if the air flow tem-
perature is too low or when defrosting is be-
ing done, the horizontal vane is automatically
set to horizontal position.

The operation is stopped for
about 10 minutes in the heat-
ing operation.

Defrosting of the outdoor unit is being
done.

Since this is completed in max.10 minutes,
please wait. (When the outside temperature
is too low and humidity is too high, frost is
formed.)

The unit starts operation by
itself when the main power
is turned on, though it isn’t
operated with the remote
controller.

These models are equipped with an auto re-
start function. When the main power is turned
off without stopping the unit with the remote
controller and is turned on again, the unit
starts operation automatically in the same
mode as the one set with the remote control-
ler just before the shutoff of the main power.
Refer to “Auto restart function” [FERERA-

Multi system

The indoor unit which is not
operating becomes warm and
a sound, similar to water flow-
ing, is heard from the unit.

A small amount of refrigerant continues to
flow into the indoor unit even though it is
not operating.

When heating operation is
selected, operation does not
start right away.

When operation is started during defrosting
of outdoor unit is done, it takes a few minutes
(max. 10 minutes) to blow out warm air.

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit
does not rotate even though
the compressor is running.
Even if the fan starts to rotate,
it stops soon.

When the outside temperature is low dur-
ing cooling operation, the fan operates
intermittently to maintain sufficient cooling
capacity.

Water leaks from the outdoor
unit.

During COOL and DRY operations, pipe or
pipe connecting sections are cooled and this
causes water to condense.

In the heating operation, water condensed
on the heat exchanger drips down.

In the heating operation, the defrosting op-
eration makes water frozen on the outdoor
unit melt and drip down.

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

In the heating operation, vapor generated
by the defrosting operation looks like white
smoke.

Symptom Explanation & Check points

Remote controller

The display on the remote
controller does not appear
or it is dim. The indoor unit
does not respond to the
remote control signal.

« Avre the batteries exhausted?

« Is the polarity (+, -) of the batteries correct?

« Are any buttons on the remote controller of
other electric appliances being pressed?

Does not cool or heat

The room cannot be cooled |« Is the temperature setting appropriate?
or heated sufficiently.

Is the fan setting appropriate? Please
change fan speed to higher setting.

Are the filters clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

Are there any obstacles blocking the air inlet
or outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

The room cannot be cooled |+ When a ventilation fan or a gas cooker is
sufficiently. used in a room, the cooling load increases,
resulting in an insufficient cooling effect.
When the outside temperature is high, the
cooling effect may not be sufficient.

The room cannot be heated |+ When the outside temperature is low, the
sufficiently. heating effect may not be sufficient.

Air does not blow out soon in | « Please wait as the unit is preparing to blow
the heating operation. out warm air.

Airflow

The air from the indoor unit | « Are the filters clean?

smells strange. Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

The unit may suck in an odor adhering to the
wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it
out with the air.

Sound

Cracking sound is heard. « This sound is generated by the expansion/
contraction of the front panel, etc. due to
change in temperature.

“Burbling” sound is heard. * This sound is heard when the outside air is

absorbed from the drain hose by turning on
the range hood or the ventilation fan, making
water flowing in the drain hose to spout out.
This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

Mechanical sound is heard « This is the switching sound in turning on/off
from the indoor unit. the fan or the compressor.

The sound of water flowing | « This is the sound of refrigerant or condensed
is heard. water flowing in the unit.

Hissing sound is sometimes |+ This is the sound when the flow of refrigerant
heard. inside the unit is switched.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

When water leaks or drips from the indoor unit.

When the upper operation indicator lamp blinks.

When the breaker trips frequently.

The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/OFF
type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.

Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fier may be required for the affected device.

When an abnormal sound is heard.

En-8
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GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

* Where there is much machine oil.

+ Salty places such as the seaside.

* Where sulfide gas is generated such as a hot spring.

* Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke.

* Where there is high-frequency or wireless equipment.

» Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.

* Where the operation sound or air from the outdoor unit does not bother the
house next door.

. Set to the highest temperature in manual COOL mode,
and operate for 3 to 4 hours. [l
« This dries the inside of the unit.
» Moisture in the air conditioner contributes to growth of fungi, such as
mold.

ON/OFF

e Press to stop the operation.

The installation location of the outdoor unit should

be at least 3 m away from the antennas for TV sets,
radios, etc. In areas where the reception is weak,
provide greater space between the outdoor unit and
the antenna of the affected device if operation of the air

conditioner interferes with radio or TV reception.
Inverter-type
 To prevent the effects fluorescent lamp

of a fluorescent lamp, @

keep as far apart as
possible.

. Turn off the breaker and/or disconnect the power sup-

ply plug.
4]

. Remove all batteries from the remote controller.

Well-
ventilated dry
place

Keep a space to
prevent the pic-
ture distortion or
the noise.

When using the air conditioner again:

100 mm or
more (GE25, 35,
42/GE50)
200/500 mm

or more

—— Clean the air filter.

h Cordless
phone or

.. Check that the air inlet and outlet of the indoor and
outdoor units are not blocked.

A\ J

Electrical work
» Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
» Be sure to observe the breaker capacity.

e Check that the earth is connected correctly.

If you have any questions, consult your dealer.
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Set name = MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Model Indoor MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Outdoor = MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Function Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating
Power supply ~ /N, 230V, 50 Hz
Capacity kW — — 2.5 3.2 3.5 4.0 4.2 5.4 5.0 5.8
Input kW — — 0.545 0.700 0.865 0.955 1.215 1.460 1.515 1.565
Ind ki 10
Weight nooor g
QOutdoor kg — 30 33 36 54
Refrigerant filling capacity (R410A) kg — 0.80 1.15 1.15 1.55
|
P code ndoor 1P 20
Outdoor — IP 24
Permissible excessive|LP Ps MPa — 1.64
operating pressure  [HpP ps MPa 4.15
Indoor (Super High/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Noise level High/Med.Low/Sient) | 45 42/36129/21119 12119 | jo2n9 | 4B/AORSB026 | 3508 | 33128
Outdoor dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Guaranteed operating range
Indoor Outdoor Note:
MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH 1. Rating condition
- 32°C DB 46°C DB 46°C DB Cooling —Indoor: ~ 27°C DB, 19°C WB
. Upper limit 23°C WB _ _ Outdoor: 35°C DB
ooling . o S Heating —Indoor: ~ 20°C DB
Lower imit | 21.C DB -o°’cbs -10°C DB Outdoor: 7°C DB, 6°C WB
15°C WB — —
Upper limit 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. GE22 has no specifications for single combination. This indoor model
Heatin — 18°C WB 18°C WB is only for multi system air conditioner.
9 L 20°C DB -15°C DB -20°C DB As for the specifications of multi system, please confirm your dealer
Lower limit — -16°C WB -21°C WB and/or refer to the catalogue.
DB: Dry Bulb
WB: Wet Bulb
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B INSTALLATIONSORT UND ELEKTRISCHE ARBEITEN
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\V ORSICHTSMASSNAHMEN

* Da in diesem Produkt drehende Teile und und Komponenten verwendet
werden, die elektrische Schldge verursachen kénnen, lesen Sie vor der
Verwendung unbedingt die “Vorsichtsmassnahmen” durch.

+ Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fur die Sicherheit sind, halten Sie
diese Punkte unbedingt ein.

» Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum
spateren Nachschlagen sorgféltig zusammen mit der Installationsanleitung
auf.

Markierungen und ihre Bedeutungen

A WARNUNG Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit To-
desfolge, Verletzungen usw. fihren.

A VORSICHT : Falsche Handhabung kann je nach Bedingungen zu
ernsthafter Gefahr fuhren.

Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.
: Befolgen Sie unbedingt diese Anweisung.

: Stecken Sie nicht die Finger oder Stabe usw. hinein.

: Steigen Sie nicht auf das Innen-/Auengeréat und legen Sie auch
nichts darauf ab.

: Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

1 Achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker von der Netzsteck-
dose abzuziehen.

: Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus.

/\ WARNUNG

SchlieRen Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenverlangerung
® an, verwenden Sie kein Verlangerungskabel, und schlieBen Sie
auch nicht mehrere Geréte an einer Netzsteckdose an.
 Dies kann zu Hitzeentwicklung, Brénden oder einem elektrischen
Schlag fiihren.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und stecken

Sie ihn fest in die Steckdose hinein.

« Ein verschmutzter Stecker kann zu Branden oder einem elektrischen
Schlag fiihren.

Biindeln, ziehen, beschadigen oder veréndern Sie das Netzka-
bel nicht, setzen Sie es keiner Hitze aus und stellen Sie keine
schweren Gegenstédnde darauf.

« Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag fihren.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschalter/die

Sicherung ein oder aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker

heraus oder stecken ihn hinein.

« Dies kann Funken erzeugen, die einen Brand verursachen kénnen.

« Nachdem das Innengeréat mit der Fernbedienung ausgeschaltet
wurde, schalten Sie den Trennschalter aus oder ziehen Sie das
Netzkabel heraus.

Setzen Sie lhren Korper nicht fiir zu lange Zeit direkt der Kiihlluft aus.
« Dies kénnte Ihre Gesundheit beeintrachtigen.

Das Gerat sollte nicht vom Anwender installiert, anders aufgestellt,

auseinandergebaut, verandert oder repariert werden.

« Eine unsachgemafe Handhabung der Klimaanlage kann zu Brén-
den, Stromschlagen, Verletzungen oder Wasseraustritt fiihren.

Dieses Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten,
bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen, erst nach Einwei-
sung und Anleitung zum Gebrauch des Geréts durch eine fiir ihre
Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerét spielen.
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de usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.
« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern sich
mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

QOlessrose

@ Stecken Sie niemals lhre Finger, Stabchen oder andere Gegenstan-

Bei ungewohnlichen Erscheinungen wahrend des Betriebs (z. B.
@ Brandgeruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort und schalten
Sie den Trennschalter aus (oder ziehen Sie das Netzkabel heraus).
+ Ein fortgesetzter Betrieb unter unnormalen Bedingungen kann
Brénde oder einen elektrischen Schlag auslésen. Wenden Sie sich
in diesem Fall bitte an Ihren Fachhéndler.

Wenn das Klimagerat weder kiihlt noch heizt, kann ein Kaltemittelleck der

0 Grund dafiir sein. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Fachhéndler.

Wenn eine Reparatur eine Neubefiillung der Anlage mit Kéltemittel erfordert,

wenden Sie sich an den Servicetechniker fiir ndhere Informationen.

« Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist an sich
harmlos. Normalerweise tritt es nicht aus. Wenn jedoch Kéltemittel
auslauft und in Kontakt mit einem Heizlifter, einer Petroleumheizung
oder einem Kochherd gerat, entsteht ein schédliches Gas.

/N\ VORSICHT

Innen-/AuBengerites.

® Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumfliigel des
+ Dies kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare Sprays
in der Nahe des Gerétes.
* Anderenfalls kann es zu Branden oder Verformung des Gerétes kommen.

Setzen Sie Haustiere oder Zimmerpflanzen nicht dem direkten
Luftstrom aus.
« Dadurch kdnnen die Haustiere oder Pflanzen Schaden nehmen.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Geréte oder Mobel unter-

halb des Innen-/AuBengerites auf.

* Vom Gerat kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion oder
Schéaden verursachen.

Lassen Sie das Gerat niemals auf einem beschadigten Installatio-
nsstander montiert.
+ Das Gerat konnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Ge-1
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\V ORSICHTSMASSNAHMEN

/\ VORSICHT

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das
Gerat zu reinigen.
« Sie kdnnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
+ Dadurch kénnen einzelne Litzen der Adern reiten, wodurch
Uberhitzungen oder Brénde entstehen kénnen.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie ausein-

ander, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

» Dadurch kénnen die Batterien auslaufen, in Brand geraten
oder explodieren.

Betreiben Sie das Gerét nicht fiir Idngere Zeit bei hoher

Luftfeuchtigkeit (80% RL oder héher), zum Beispiel bei

geoffneter Tiir oder geéffnetem Fenster.

» Das Kondenswasser kdnnte aus dem Klimagerat auf die
Mébel tropfen und diese beschadigen.

Verwenden Sie das Geriét nicht fiir besondere Einsatzzwe-

cke, z. B. Aufbewahrung von Lebensmitteln, Aufzucht von

Tieren oder Pflanzen, oder zur Konservierung von Prazisi-

onsinstrumenten oder Kunstgegenstidnden.

+ Die kann zu einer Verschlechterung der Qualitat oder
gesundheitlichen Schaden an Tieren und Pflanzen fihren.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten
Luftstrom aus.
» Dies kann zu unvollstandiger Verbrennung fuhren.

Bevor Sie das Geriét reinigen, schalten Sie es AUS, und

ziehen Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den

Trennschalter aus).

» Dies kann zu Verletzungen fuhren, da der Ventilator im
Innern sich mit hohen Geschwindigkeiten dreht.

Wenn das Gerit fiir langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen

Sie das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trenn-

schalter aus). .

* Im Gerét kann sich Staub ansammeln, der eine Uberhitzung
oder einen Brand verursachen kann.

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue

des gleichen Typs.

+ Wenn Sie alte Batterien zusammen mit neuen Batterien
verwenden, kann es zu Uberhitzung, Auslaufen oder Explo-
sionen fuhren.

Wenn Batteriefliissigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in

Kontakt kommt, spiilen Sie diese sofort mit sauberem

Wasser.

* Wenn Batterieflissigkeit mit Ihren Augen in Kontakt kommt,
spllen Sie diese sofort mit sauberem Wasser aus und
suchen Sie unverziglich einen Arzt auf.

Achten Sie auf gute Beliiftung der Umgebung, wenn das
Gerét in einem gemeinsamen Raum mit Verbrennungsge-
raten betrieben wird.

* Unzureichende Bellftung kann zu Sauerstoffmangel fihren.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung aus,
sobald Sie Donner horen und die Gefahr eines Blitz-
schlags besteht.

+ Das Gerat kann durch einen Blitzschlag beschadigt werden.

Fiihren Sie zusétzlich zur normalen Reinigung eine
Inspektion und Wartung durch, nachdem die Klimaanlage
fiir mehrere Jahreszeiten verwendet wurde.

» Verschmutzungen und Staub im Gerat kénnen einen
unangenehmen Geruch verursachen, Pilzbefall beglinstigen
oder die Kondensatleitung verstopfen, so dass Wasser aus
dem Innengerét tropft. Wenden Sie sich beziiglich Wartung
und Inspektion, die besonderes Wissen und Fahigkeiten
erfordern, an lhren Handler.

Zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Fig. 1

Ge-2

Hinweis:
Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur fir EU-Lénder.
Dieses Kennzeichnungssymbol entspricht der Richtlinie
2002/96/EG Artikel 10 Informationen fiir die Nutzer und
Anhang IV, und/oder der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20
Information fiir die Endnutzer und Anhang II.
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A

Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.
» Dadurch kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Reinigen Sie die Klimagerate nicht mit Wasser, und stellen

Sie keine Behilter mit Fliissigkeiten darauf, z. B. eine

Blumenvase.

+ Dies kann zu Brénden oder einem elektrischen Schlag
fuhren.

S

Steigen Sie nicht auf das AuBengerit, und stellen Sie auch

keine schweren Gegensténde darauf ab.

» Dies kann zu Verletzungen fiihren, wenn Sie oder der
Gegenstand herunterfallen.

Fur die Installation

/\ WARNUNG

Q

Fiir die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte

an lhren Fachhéndler.

« Da die Installation besonderes Wissen und Fahigkeiten
erfordert, sollte sie nicht vom Anwender durchgefiihrt wer-
den. Eine fehlerhaft installierte Anlage kann zu Leckagen,
Brénden oder elektrischem Schlag fuhren.

Verwenden Sie fiir die Stromversorgung der Klimaanlage

einen separaten Sicherungskreis.

* Die Zusammenschaltung mit anderen Verbrauchern kann zu
Uberhitzung oder Brandgefahr fuhren.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an

dem brennbare Gase austreten kdnnen.

+ Falls Gas austritt und sich in der Néhe des AuRengerétes
ansammelt, kann es zu einer Explosion kommen.

Erden Sie das Gerat ordnungsgemaR.

» SchlieBen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr,
Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungslei-
ter einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an. Durch
nicht fachgerechte Erdung kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

/\ VORSICHT

Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage

(zum Beispiel in besonders feuchten Gegenden) einen

Isolationswachter.

« Falls kein Isolationswéachter installiert wird, kann es zu
einem elektrischen Schlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgefiihrt

wird.

« Wenn die Kondensatleitung nicht richtig funktioniert, kann
Wasser aus dem Innen-/AuRengerat tropfen und die M&bel
ben&ssen und beschéadigen.

Bei ungewdhnlichem Betrieb
Stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage sofort und wenden Sie sich an
lhren Fachhandler.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochw-
ertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fir Recycling
und/oder Wiederverwendung geeignet sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate sowie Bat-terien
und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmdill getrennt zu ent-sorgen sind.
Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies, dass
die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration
enthélt. Dies wird wie folgt angegeben:

Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir ge-brauchte
Elektrik- und Elektronikgeréte einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat, Batterien und Akkus vorschriftsmaRig bei lhrer
kommunalen Sammelstelle oder im &rtlichen Recycling-Zentrum.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!




Innengeriit

Frontblende
Luftfilter
(Catechin-Luftfilter)
Luftreinigungsfilter
(Anti-Allergik-Enzym-
filter, Option)

Lufteinlass

™~

A j2
(=) A

Luftauslass
Ventilatorabdeckung —/ﬁé
Ventilator (Fan) Warmetauscher

Horizontaler Flagel Vertikalflugel

i

Betriebsanzeigeleuchte

|
]
Notbetriebsschalter — 5

AufBlengeriit

Lufteinlass (Ruckseite und Seite)

Rohrfiihrung

—— Kondensatleitung

 Luftauslass

Abwasserauslass
Das Aussehen von AuRBengeréaten kann sich von der Abbildung unterscheiden.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

Fernbedienung

Betriebsanzeigefeld

Betriebs-
/Stopp-Taste
(ON/OFF)

Ventilatordreh-
zahl-Regeltaste

Signalgeber
Abstand des Signals:
Etwa 6 m
r Es sind Signalténe vom
Innnengerat zu héren,
wenn Signale empfangen
werden.

ON/OFF \,},9,%@ 99

___Temperatur-Tasten

___Ausschalt-Timer-Taste
Betriebsart- ___FEinschalt-Timer-Taste
Wahltaste
——i-save-Taste

ECONO- L-

Tgscti‘: (guchzlgr? —TIME-Einstelltasten

h ) Zeit erhdhen

m parbemeb) Zeit verringern

Taste Uhreinstelltaste (CLOCK)

zum Schwenken
des horizontalen

Fliigels

Ruckstelltaste (RESET) EEEH]

Deckel
Zum Offnen nach unten schieben

e a
Fernbedienungshalter

« Installieren Sie den
Fernbedienungshalter an
einem Ort, an dem das
Signal vom Innengerat
empfangen werden kann.

&

Benutzen Sie nur die mit dem Gerét gelieferte Fernbedienung.
Benutzen Sie keine anderen Fernbedienungen.

Y ORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Vor dem Betrieb: Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung ein.

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

4 « Dricken
Sie RESET

] . Entfernen Sie den

$
vorderen Deckel / o

Einsetzen der Al-
kaline-Batterien
der GroRe AAA

’ 3 « Setzen Sie den vorderen
Deckel wieder auf

Achten Sie auf die richtige Polaritat der Batterien.

Verwenden Sie keine Manganbatterien. Dies kdnnte zu Fehlfunktionen der Fernbedienung fiihren.
Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

Ersetzen Sie alle Batterien mit neuen Batterien gleichen Typs.

Die Batterien halten etwa 1 Jahr. Batterien mit langen Lagerzeiten halten
jedoch nicht so lange.

« Drlcken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Stift, vorsichtig RESET.
Falls die RESET-Taste nicht gedriickt wird, arbeitet die Fernbedienung
eventuell nicht richtig.

o o o o o

P R P Y P PP P PP

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

] « Dricken Sie CLOCK

2cLock 2
s
InInIn]
Liel Lt
2. Drticken Sie die Taste TIME, um
die Zeit einzustellen.

3 Mit jedem Druck erhéht/verringert
« Driicken Sie CLOCK | cLock sich die Zeit um 1 Minute (um 10
erneut Minuten bei langerem Druck)
121177
1 el 004

Driicken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B.
einem Stift, vorsichtig CLOCK.
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AN\ USWAHLEN DER BETRIEBSARTEN

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| e
i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

. Driicken Sie , um den Betrieb zu starten.

MODE
e Waihlen Sie mit () die Betriebsart aus. Mit jedem

Druck &ndert sich die Betriebsart in dieser Reihenfolge:
B > L 5> 6 - O
r(AUTO) (COOL) (DRY)  (HEAT)

e Driscken Sie @ oder @ um die Temperatur einzustellen.
Mit jedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um 1°C.

38

ONJ/OFF

Driicken Sie , um den Betrieb zu stoppen.
* Beim nachsten Mal wird die gleiche Einstellung gewahlt durch ein-
faches Driicken von =\

Betriebsanzeigeleuchte

Die Betriebsanzeigeleuchte zeigt den Betriebszustand des Gerates an.

Anzeige Betriebszustand Raumtemperatur
e Das Gerét ist in Betrieb, um Etwa 2°C oder mehr von
o die eingestellte Temperatur zu der eingestellten Tempe-
E erreichen ratur entfernt
Je- Die Raumtemperatur ndhert sich Eitr:vae;tglliezn 'Ic':e\rlr?nedr:trur
° der eingestellten Temperatur g P
entfernt
B Standby-Modus (nur im Multibe- _
20 trieb)
¢ leuchtet 3= blinkt o leuchtet nicht

_—

Es kdnnen zwei oder mehrere Innengerate an einem AulRengerat betrieben werden.
Wenn mehrere Innengerate gleichzeitig betrieben werden, sind Kiihl- und Heizbetrieb
nicht gleichzeitig méglich. Wenn bei einem Gerdt COOL (Kihlen) gewahlt wird, wéh-
rend bei einem anderen HEAT (Heizen) gewahlt ist, oder umgekehrt, schaltet das spa-
ter bediente Gerét auf Standby (Bereitschaft). Die Netzleuchte blinkt (Anzeigebereich).
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3 AUTO-Modus (Automatische Umschaltung)

Das Gerat wahlt die Betriebsart je nach der Differenz zwischen Raumtemperatur
und eingestellter Zieltemperatur. Im AUTO-Modus wechselt das Geréat zwischen
den Betriebsarten Kiihlen und Heizen (COOL—HEAT), wenn die Raumtempe-
ratur langer als 15 Minuten 2°C von der eingestellten Temperatur abweicht.

£ COOL-Modus (Kiihlen)

Genieflien Sie kihle Luft in der gewlinschten Temperatur.

Hinweis:

Betreiben Sie den Kuhlbetrieb im COOL-Modus nicht bei geringen Auf3en-
temperaturen (unter —10°C). Kondenswasser kénnte aus dem Klimagerat
auf die Mobel tropfen und diese beschadigen.

O DRY-Modus (Trocknen)

Nutzen Sie das Geréat zur Raumentfeuchtung. Die Raumtemperatur kann
dabei geringfligig sinken.
Die Temperatur l&sst sich im Trocknen-Betrieb (DRY-Modus) nicht einstellen.

O: HEAT-Modus (Heizen)

Geniefllen Sie warme Luft in der gewiinschten Temperatur.

Notbetrieb

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann...

Der Notbetrieb (Emergency Operation) kann durch Driicken des Notbetriebs-
schalters (E.O.SW) am Innengerét eingeschaltet werden.

Mit jedem Druck der Taste E.O.SW andert sich die Betriebs-
art in dieser Reihenfolge:

Betriebsanzeigeleuchte

= 1

s
’b“ Notkiihlung
¥
e}
., Notheizbetrieb
l« Eingestellte Temperatur: 24°C
© Stopp Ventilatorgeschwindigkeit: Mittel
o Horizontalfltigel: Auto

L

Hinweis:

Die ersten 30 Minuten Betrieb erfolgen im Testlaufmodus.
Die Temperatursteuerung funktioniert nicht, und die Ventila-
torgeschwindigkeit ist auf Hoch (High) eingestellt.

Automatische Startwiederholungsfunktion

Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs
ausgeschaltet wird, sorgt die “automatische Startwiederholungsfunktion” dafiir,
dass das Gerat in der gleichen Betriebsart wieder gestartet wird, die per Fern-
bedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. Wenn der Timer
eingestellt ist, wird die Timer-Einstellung aufgehoben und das Gerat nimmt
den Betrieb auf, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst, da dann die Einstellung der Anlage geéndert werden muss.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Wahlen Sie mit @ die Ventilatorgeschwindigkeit
aus. Mit jedem Druck &ndert sich die Ventilatorge-
schwindigkeit in dieser Reihenfolge:

_>©_>[£?,—>-—>-l = aul — unl
(AUTO) (Lautlos) (Niedrig) (Mittel) (Hoch) (Sehr Hoch)

* Es sind zwei kurze Signalténe vom Innnengerat zu héren, wenn dieses
auf AUTO gestellt wird.

+ Verwenden Sie eine hohere Ventilatorgeschwindigkeit, um den Raum wirk-
samer zu kiihlen/heizen. Es wird empfohlen, die Ventilatorgeschwindigkeit
zu verringern, sobald der Raum die gewiinschte Temperatur erreicht hat.

+ erwenden Sie eine niedrigere Ventilatorgeschwindigkeit fir leisen Betrieb.

Hinweis:
Multibetrieb

Wenn mehrere Innengeréte gleichzeitig zum Heizen betrieben werden, kann
das die Luftstromtemperatur senken. In diesem Fall wird empfohlen, die Venti-
latorgeschwindigkeit auf AUTO zu stellen.

VANE
Driicken Sie , um die Luftstromrichtung einzustellen. Mit
jedem Druck andert sich die Luftstromrichtung in dieser Reihenfolge:
/™™ —>r —> > = =y
(AUTO) (1) ) 3) 4) (©)] (SWING)—l
« Es sind zwei kurze Signalténe vom Innnengerat zu héren, wenn dieses
auf AUTO gestellt wird.

uftstromrichtung

® (AUTO)......... Der Flugel wird in die wirksamste Luftstromrichtung gebracht.
COOL/DRY: Horizontalposition. HEAT: Position (5).

-

"ll (Manual)....... Fur effiziente Klimatisierung, wahlen Sie die obere Position fur
den Modus COOL/DRY und die untere Position fir den Modus
HEAT. Wenn die untere Position wéhrend des Modus COOL/
DRY ausgewahlt ist, bewegt sich der Flugel nach einer 0,5 bis
1 Stunde automatisch in Horizontalstellung, um zu vermeiden,
dass Kondenswasser herabtropft.

K (Swing)......... Der Fliigel bewegt sich abwechselnd nach oben und nach unten.

B Zum Andern der horizontalen Luftstromrichtung.
Bewegen Sie den Vertikalfligel von Hand, bevor Sie den Betrieb starten.

=SAVE-BETRIEB

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK 1§

i save
. Driicken Sie (_@ ] im Modus COOL (Kiihlen), ECONO
COOL (Kuhlsparbetrieb) oder HEAT (Heizen), um den
i-save-Modus auszuwahlen.

. Stellen Sie Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und

Luftstromrichtung ein.

« Dieselbe Einstellung lasst sich beim nachsten Mal aufrufen, indem Sie
einfach driicken.

« Es kénnen zwei Gruppen von Einstellungen gespeichert werden. (Eine
fur COOL/ECONO COOL, eine fiir HEAT)

« Wahlen Sie die fur den Raum passende Temperatur, Ventilatorge-
schwindigkeit und Luftstromrichtung aus.

* Normalerweise liegt die Einstellung der Mindesttemperatur im Modus
HEAT (Heizen) bei 16°C. Nur wéhrend des i-save-Betriebs liegt die
Einstellung fir die Mindesttemperatur bei 10°C.

i save
Driicken Sie erneut (@ J, um den i-save-Betrieb zu
beenden.

« Der i-save-Betrieb kann ebenfalls durch Driicken der MODE-Taste be-
endet werden.

i-save-Betrieb

Eine vereinfachte Ruickstellfunktion ermdglicht es, die bevorzugte (voreinge-
stellte) Einstellung mit einfachem Driicken der —Taste wieder aufzurufen.
Durch erneutes Driicken der Taste kdnnen Sie sofort zur vorherigen Einstellung
wechseln.

Anwendungsbeispiel:

1. Energiesparmodus
Stellen Sie die Temperatur um 2°C bis 3°C hoéher im Modus COOL (Kuhlen)
und niedriger im Modus HEAT (Heizen).
Diese Einstellung ist fur ungenutzte Rdume und wahrend der Schlafenszeit
geeignet.

2. Speichern von haufig genutzten Einstellungen
Speichern Sie lhre bevorzugten Einstellungen fur die Modi COOL/ECONO
COOL und HEAT. Auf diese Weise kénnen Sie lhre bevorzugte Einstellung
mit einem einzigen Tastendruck auswahlen.

Hinweis:

Bei Verwendung des Multisystems MXZ-8A140 kann die Temperatur nicht auf
10°C gestellt werden. Selbst wenn die Temperatur auf 10°C gestellt wird, wird
die Anlage bei 16°C betrieben.
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CONO-COOL-BETRIEB

A MITSUBISHI ELECTRIC

T
D'El-gu

ONIOFF (DS

~— @

MODE | FAN |@SIoP
) ) | CX9)]
sonocoa | vANE | @start
Ce )| (e>1)
i save

(>

TIME

(J

RESET CLOCK &1 ¥

' ECONO COOL

’ Driicken Sie im Kihlbetrieb (COOL) e, um
den ECONO-COOL-Modus (Kiihlsparbetrieb) zu wahlen.
Das Gerat fuhrt einen vertikalen Schwingfligelbetrieb in mehreren Zy-
klen aus, je nach Temperatur des Gerats. Die eingestellte Temperatur
wird automatisch um 2°C héher gewahlt.

ECONO CooL
Dricken Sie erneut, um den ECONO-COOL-Be-
trieb auszuschalten.
« Wenn Sie die VANE-Taste driicken, wird der ECONO-COOL-Betrieb
ebenfalls ausgeschaltet.

Was ist “ECONO COOL”?

Ein fachelnder (sich &ndernder) Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein konstan-
ter. Deshalb wird beim Kihlen eine angenehme Umgebungstemperatur erzielt,
obwohl die gewahlte Temperatur automatisch 2°C héher als im COOL-Betrieb
eingestellt wird. So wird Energie gespart.
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IMER-BETRIEB (ON/OFF-TIMER)

OSTART @STOP
— Driicken Sie wahrend des Betriebs (©>1] oder ,
um den Timer einzustellen.

(ON timer) : Das Gerat schaltet sich zur einge-

stellten Zeit EIN.
@STOP

(OFF timer) : Das Gerat schaltet sich zur einge-
stellten Zeit AUS.

* @~ oder ©>O blinkt.

* Achten Sie darauf, dass die aktuelle Uhrzeit richtig eingestellt ist.

— Driicken Sie (> (Erhéhen) oder (] (Verringern),
um die Timer-Zeit einzustellen.
Mit jedem Tastendruck erhéht oder verringert sich die eingestellte Zeit
um 10 Minuten.
« Stellen Sie den Timer ein, wahrend @~ | oder ©>O blinkt.

n OSTART SSTOP
— Driicken Sie oder nochmals, um den
Timer auszuschalten.
Hinweis:
* ON- und OFF-Timer kénnen auch kombiniert werden. Die Markierung it
zeigt die Reihenfolge der Timer-Schaltvorgange an.

* Wenn bei aktiviertem ON/OFF-Timer ein Stromausfall eintritt, lesen Sie auf
“Automatische Startwiederholung”.




Anweisungen:

+ Schalten Sie die Stromversorgung (Trennschalter, Sicherung usw.) aus,
bevor Sie das Gerat reinigen.

« Achten Sie darauf, keine Metallteile mit Inren Handen zu bertihren.

= Verwenden Sie kein Benzin oder andere Lésemittel, Scheuermittel oder Insektizide.

» Verwenden Sie nur milde Waschlésungen.

Setzen Sie nie Teile direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aus,
um sie trocknen.
Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C.

Luftﬁlter (Catechin-Luftfilter)

Alle 2 Wochen reinigen.

» Entfernen Sie Ablagerungen mit einem Staubsauger, oder
waschen Sie sie mit Wasser aus.

+ Lassen Sie ihn grindlich im Schatten trocknen.

Frontblende

Loch
1. Heben Sie die Frontblende an, bis ein “Klick” zu horen ist.
2. Halten Sie die Blende an den Scharnieren und ziehen Sie, um sie wie in
obiger Abbildung gezeigt zu entfernen.
« Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab oder waschen
Sie sie mit Wasser ab.
+ Lassen Sie die Blende nicht fur langer als zwei Stunden im Wasser.
+ Lassen Sie ihn grindlich im Schatten trock- .
nen.
3. Installieren Sie die Frontblende in umgekehrter
Reihenfolge des Ausbaus. Schlief3en Sie die < o
Frontblende richtig, und driicken Sie auf die

durch Pfeile angezeigten Positionen.

Warmetauscher
+ Tragen Sie Handschuhe, um |hre
Hande zu schitzen.

* Verwenden Sie das Schnellreini-
gungs-Set (QUICK CLEAN KIT;

Option). \}_‘}
Teilenummer W/NOZVKISIE S

» Lesen Sie die Anweisungen im QUICK CLEAN KIT fir Naheres.

Luftreinigungsfilter
(Anti-Allergik-Enzymfilter, Option)
Ruckselte des Luftfilters

Alle 3 Monate reinigen.

« Tauchen Sie den Filter zusammen mit dem Rahmen in lauwarmes
Wasser und waschen Sie ihn.

« Lassen Sie ihn nach dem Waschen
grindlich im Schatten trocknen. Be-
festigen Sie alle Laschen des Filters.

« Ersetzen Sie das Filter jahrlich
fur beste Ergebnisse.

+ Teilenummer [SZOEEES
Was ist der “Catechin-Luftfilter’?

Catechin ist ein Bioflavonoid, das in grinem Tee enthalten ist und so-
wohl antivirale und antioxidierende Eigenschaften hat. Zuséatzlich zu
diesen Vorzugen erweist sich Catechin auch als hervorragender Ge-
ruchsbeseitiger. Das Catechin-Luftfilter verwendet diese Substanz nicht
nur zur Verbesserung der Luftqualitédt sondern auch, um die Verbrei-
tung von Bakterien und Viren im Raum zu unterbinden.

Ziehen zum Ldsen vom Lulftfilter

Hinweis:

» Reinigen Sie die Filter regelméaRBig fur beste Leistungen und gleich-
bleibend niedrigen Stromverbrauch.

« Uber langere Zeit begiinstigt Feuchtigkeit in der Klimaanlage das
Wachstum von Pilzen wie etwa Schimmelpilzen. Betreiben Sie, um
einen Pilzbefall zu verhindern, fir 3 bis 4 Stunden den manuellen
COOL-Modus in der héchsten Temperatureinstellung, damit das An-
lageninnere vollstandig trocknet.

Luftauslass und Ventilator (achten Sie vor der Reinigung darauf, dass der Ventilator gestoppt ist)

we Drehen Sie die horizontalen Fltigel nach
unten. Entfernen Sie dann den oberen
Fligel wie in ® und @ gezeigt.

 Wiederholen Sie ® und @ firr den unteren Fligel.

—. Schwenken Sie die beiden verti-
kalen Fligel einzeln heraus.

. Reinigen Sie den Luftauslass und

Ventilator.
< Wischen Sie diesen mit einem weichen,
trockenen Tuch ab.

Unterer Flugel

Oberer Flugel

Reinigen Sie den Ventilator.

» Verwenden Sie das Schnellreinigungs-Set
(QUICK CLEAN KIT; Option).
Teilenummer

« Lesen Sie die Anweisungen im QUICK
CLEAN KIT fur Naheres.

—_. Setzen Sie die vertikalen Flugel
nacheinander in deren urspriinglicher
Lage in die jeweilige FUhrung ein.
+ Driicken Sie auf die Flugel, bis sie hérbar

alle LEDs.

Installieren Sie den horizontalen
Flugel in umgekehrter Reihenfol-

ge des Ausbaus.
* Wenn der horizontale Flugel nicht korrekt
einrasten. installiert wird, blinken beim Einschalten

Hinweis:

Uben Sie keine ibermaRige Kraft auf den Ventilator
oder das Ventilatorgitter aus.
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YV ENN SIE EIN PROBLEM VERMUTEN SOLLTEN

Falls nach Uberpriifung dieser Punkte die Stérung des Gerites nicht
behoben werden konnte, verwenden Sie die Klimaanlage nicht weiter
und benachrichtigen Sie lhren Fachhéandler.

Innengerat

Symptom Erkldrung & Priifpunkte

Das Gerat lasst sich nicht
bedienen.

« Ist der Trennschalter eingeschaltet?

* Ist der Stecker zur Stromversorgung ange-
schlossen?

Ist der Einschalt-Timer eingestellt?

Alle LEDs am Innengerét blin-
ken.

+ Sind die horizontalen Fltgel richtig befestigt?

Die horizontalen Fligel bewe-
gen sich nicht.

» Wurden die horizontalen und der vertikale
Flugel richtig eingesetzt?
Ist das Schutzgitter des Ventilators verformt?

Das Gerat kann innerhalb
der ersten 3 Minuten nach
dem Neustart nicht bedient
werden.

Dies dient dem Schutz des Geréates durch
Anweisungen vom Mikroprozessor. Bitte
warten Sie.

Aus dem Luftauslass des In-
nengerates tritt Dunst aus.

Die kalte Luft aus dem Gerat kuhlt die in der
Raumluft enthaltene Feuchtigkeit schnell
herab, und diese ist dann als Dunst/Nebel
sichtbar.

Der Swing-Betrieb des Ho-
rizontalflugels wird fur eine
Weile ausgesetzt, und dann
erneut gestartet.

+ Dies dient dem normalen Schwenkbetrieb
des horizontalen Fligels.

Die Luftabblasrichtung ver-
andert sich wahrend des Be-
triebs.

Der Winkel des horizontalen
Flugels kann nicht mit der Fern-
bedienung eingestellt werden.

* Wenn das Gerat im Modus COOL (Kuhlen)
oder DRY (Trocknen) 0,5 bis 1 Stunde
lang mit der Luftstromrichtung nach unten
betrieben wird, wird die Luftstromrichtung
automatisch auf horizontal gestellt, um zu
vermeiden, dass Kondenswasser herab-
tropft.

Wenn in der Heizbetriebsart die Temperatur
des Luftstroms zu niedrig ist, oder wahrend
der Enteisungsvorgang lauft, wird der hori-
zontale Flugel automatisch auf horizontale
Position eingestellt.

Der Heizbetrieb wird etwa 10
Minuten lang unterbrochen.

Das AufRengerét wird enteist.

Dieser Vorgang dauert maximal 10 Minuten;
bitte warten Sie. (Wenn die Auflentempe-
ratur zu niedrig und die Luftfeuchtigkeit zu
hoch sind, bildet sich Reif.)

Das Gerat nimmt den Betrieb
selbsttéatig auf, wenn die Haupt-
stromversorgung eingeschaltet
wird, auch dann, wenn keine
Bedienung an der Fernbedie-
nung erfolgt.

« Diese Modelle sind mit einer automatischen
Startwiederholungsfunktion ausgestattet.
Wenn der Netzstrom ausgeschaltet wird,
ohne dass das Gerat mit der Fernbedie-
nung gestoppt und wieder eingeschaltet
wird, startet das Gerat den Betrieb au-
tomatisch in der Betriebsart, die mit der
Fernbedienung unmittelbar vor Abschal-
ten des Netzstroms eingestellt wurde.
Lesen Sie den Abschnitt “Automatische
Startwiederholung” SR

Multibetrieb

Ein nicht betriebenes Innen-
gerat wird warm, und es ist ein
Gerausch wie von flieBendem
Wasser zu héren.

» Auch wenn das Innengerét nicht arbeitet,
flieRt weiterhin eine geringe Menge Kalte-
mittel hindurch.

Wenn der Heizbetrieb gewahlt
ist, beginnt der Betrieb nicht
sofort.

» Wenn der Betrieb mit dem Entfrosterbetrieb
des AuRengerétes startet, dauert es einige
Minuten (max. 10), bis warme Luft austritt.

AuBengerat

Der Ventilator des AuRenge-
rates dreht sich nicht, obwohl
der Kompressor im Betrieb ist.
Manchmal wird der Ventilator
gestartet, jedoch kurz danach
wieder ausgeschaltet.

Im Kuhlbetrieb und bei niedriger Auen-
temperatur dreht sich der Ventilator még-
licherweise nicht, um ein ausreichendes
Kihlvermégen aufrechtzuerhalten.

Wasser tritt am AuRengerat
aus.

¢ Inden Betriebsarten COOL und DRY werden
die Rohrleitung oder die Anschlussbereiche
der Rohrleitung gekuhlt, wodurch sich Kon-
denswasser bilden kann.

Wahrend des Heizbetriebs tropft am War-
metauscher entstehendes Kondensat ab.
Beim Abtauvorgang wéahrend des Heizbe-
triebs schmilzt am Aufengerat entstandenes
Eis und tropft ab.

Aus dem AufRengerat kommt
weiller Rauch.

* Beim Abtauvorgang wahrend des Heizbe-
triebs wird Dampf erzeugt, der wie weilter
Rauch aussieht.
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Symptom Erklarung & Priifpunkte

Fernbedienung

Die Anzeige der Fernbedie-
nung erscheint nicht oder
ist dunkel. Das Innengerat
reagiert nicht auf das Signal
der Fernbedienung.

Sind die Batterien erschopft?

Ist die Polaritét (+, —) der Batterien richtig?
Werden Tasten auf der Fernbedienung eines
anderen elektrischen Gerats gedriickt?

Heizt oder kiihlt nicht

Es ist keine effektive Be-
heizung oder Kihlung des
Raums méglich.

.

.

Ist die Temperatureinstellung richtig?
Ist die Einstellung des Ventilators richtig?
Bitte andern Sie die Ventilatoreinstellung
auf eine hohere Geschwindigkeit.
Sind die Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher
des Innengeréts sauber?

Sind Lufteinlass und Luftauslass von Innen-
oder AuRengerat blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tur gedffnet?

Der Raum kann nicht wirksam
gekuhlt werden.

Wenn in einem Raum ein Heizlufter oder ein
Gaskocher benutzt wird, erh6ht sich die Be-
lastung der Kuihlung, so dass die Kuhlwirkung
nicht ausreicht.

Wenn die AuRentemperatur hoch ist, ist die
Kihlwirkung méglicherweise nicht ausrei-
chend.

Der Raum kann nicht ausrei-
chend beheizt werden.

Wenn die Auflentemperatur sehr niedrig ist,
ist die Heizwirkung méglicherweise nicht
ausreichend.

Beim Heizen erfolgt kurzfristig
kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten Sie, wahrend die Klimaanlage
das Ausblasen von Warmluft vorbereitet.

Luftstrom

Die Luft aus dem Innengerat
riecht ungewéhnlich.

.

Sind die Filter sauber?

Ist der Ventilator oder der Warmetauscher
des Innengeréts sauber?

Das Gerat saugt evtl. den Geruch einer Wand,
eines Teppichs, von Mébelstiicken, Kleidern
usw. ein und blast ihn mit der Luft ab.

Ton

Es sind krachende Gerausche
zu héren.

Diese Gerausche werden durch Expansion/
Kontraktion der Frontblende usw. aufgrund
von Temperaturdnderungen verursacht.

Ein “gluckerndes” Gerausch
ist zu héren.

Dieses Gerausch ist zu héren, wenn vom
Ablassschlauch Frischluft angesaugt wird und
dadurch Wasser, das in den Ablassschlauch
gelangt war, wiederum auf die Ablasshaube
oder den Ventilator gelangt und hinausge-
spritzt wird.

Dieses Gerausch ist auch dann zu héren,
wenn bei starkem Wind Luft in den Ablass-
schlauch geblasen wird.

Aus dem Innengerét ist ein
mechanisches Gerédusch zu
héren.

Dies ist das Schaltgerdusch vom Ein- und
Ausschalten des Ventilators oder des Kom-
pressors.

Es ist ein Gerdusch wie von
flieBendem Wasser zu ho-
ren.

Dies ist der Klang des Kaltemittels oder des
Kondenswassers, das im Gerat fliel3t.

Manchmal ist ein Zischen
vernehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kalte-
mittelstrom innerhalb des Gerétes geschaltet
wird.

In den folgenden Fillen sollten Sie den Betrieb stoppen und lhren Fach-

héandler benachrichtigen.

* Wenn Wasser aus dem Innengerét austritt oder herabtropft.

» Wenn die obere Betriebsanzeigeleuchte blinkt.

* Wenn die Sicherung haufig herausspringt.

« Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten Leucht-
stofflampen (Neonréhren usw.) nicht empfangen werden.

» Der Betrieb der Klimaanlage ruft Stérungen im Rundfunk- oder Fernseh-
empfang hervor. In diesem Fall ist méglicherweise ein Antennenverstérker
fur das betroffene Gerat erforderlich.

* Wenn ungewdhnliche Gerausche zu héren sind.




ELEKTRISCHE ARBEITEN

Installationsort

Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage an folgenden Orten.

» Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

+ Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe).

» Orte, an denen schwefelhaltige Gase entstehen, wie z. B. in Thermalbadern.

+ Orte, an denen Olspritzer oder 6lhaltiger Rauch auftreten.

« Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Geréate betrieben werden.

+ Orte, an denen der Luftauslass des AuBengerates versperrt ware.

» Wo das Betriebsgerdusch oder die Luft vom AuRengerét die Nachbarschaft
stéren wiirde.

s Stellen Sie die héchstmdgliche Temperatur im manuel-
le Kuihlbetrieb (COOL) ein, und lassen Sie die Anlage 3
bis 4 Stunden laufen.

» Dadurch wird das Innere des Gerates getrocknet.
» Feuchtigkeit in der Klimaanlage beglinstigt das Wachstum von Pilzen
wie etwa Schimmelpilzen.

ON

e Druicken Sie um den Betrieb zu stoppen.

Der des ates sollte 3m
von den Antennen fiir Fernseh-, Rundfunkgeréte usw. entfernt
sein. Halten Sie in Regionen mit schwachem Empfangssignal
einen gréReren Abstand zwischen dem AuBengerét und den
Antennen des betroffenen Gerats ein, wenn der Betrieb der

Klimaanlage den Rundfunk- oder Femsehempfang stort.
Leuchtstofflampe
mit Hochspan-
Um den Einfluss einer nungszindung

Leuchtstofflampe zu
vermeiden, installieren Wand, usw.
Sie die Anlage moglichst

weit von dieser entfernt. %

Zur Verhinderung
von Bildverzer-
rungen oder Rau-
schen Abstand
einhalten.

. Schalten Sie den Trennschalter aus und/oder ziehen
Sie den Netzstecker heraus.

/|
. Nehmen Sie alle Batterien aus der Fernbedienung

heraus.

Gut belifte-
ter, trockener
Ort

NN

Bei Wiederinbetriebnahme der Klima-
anlage:

100 mm oder
mehr

(GE25, 35,
42/GE50)
200/500 mm
oder mehr

der
mehr

1 m oden Fernseher

mehr
Schnur-
loses
Telefon

oder ‘
Mobilte- @

lefon Rundfunk
A\ J

Elektrische Arbeiten

» Verwenden Sie fur die Stromversorgung der Klimaanlage einen separaten
Sicherungskreis.
» Beachten Sie unbedingt die Schaltleistung des Trennschalters.

—— Reinigen Sie das Luftfilter.

W

. Achten Sie darauf, dass weder Lufteinlass noch
Luftauslass der Innen- und AuRengerate verdeckt sind.

e Achten Sie darauf, dass die Erdung richtig angeschlos-
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sen ist Falls Sie dazu Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren
' Fachhéndler.
Set-Bezeichnung — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Modell Innengerét MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
AuBengerat — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Funktion Kihlen Heizen Kihlen | Heizen Kihlen | Heizen Kahlen | Heizen Kihlen | Heizen
Netzanschluss ~ /N, 230V, 50 Hz
Leistung kW — — 25 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 58
Eingang kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
Gewicht Innengeré‘t- kg 10
Aufllengerat kg — 30 33 36 54
Kaltemittelftllung (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,556
| at IP 2
IP-Code nnengera“ 0
Aufllengerat — IP 24
Zulassiger Be- LP ps MPa — 1,64
triebstiberdruck HP ps MPa 4,15
Innengerat (Sehr Hoch/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Geréuschpegel  |HochitelNiediglLautos)] 95 4213612912119 12119 | 122119 | A4GMOBSI0I28 | aane | 133i8
Auflengerat dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Garantierter Betriebsbereich i} .
" Hinweis:
e AuBengerat
y 1. Angabebedingungen
: MUZ. GE2°5135I42I50VA MUZ-GE2§I35I42I50VAH Kilhlen — Innengerat:  27°C DB, 19°C WB
Obergrenze 32°C DB 46°C DB 46°C DB AuRengerdt:  35°C DB
Kthlen 23°CwB — — Heizen — Innengerét: 20°C DB
21°C DB -10°C DB -10°C DB AuBengerat:  7°C DB, 6°C WB
Untergrenze 15°C WB _ _
27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. Fur GE22 werden keine technischen Daten fir einteilige Kombination
Obergrenze _ 18°C WB 18°C WB gegeben. Dieses Innengerét ist nur fur Mehrfachsystem-Klimagerate
Heizen S S S vorgesehen.
Untergrenze 20°Cc DB '1500 DB '20°C DB Fir die technischen Daten von Mehrfachsystemen wenden Sie sich
- -16°C WB -21°CWB bitte an lhren Handler und/oder schauen Sie in die entsprechende
DB: Trockentemperatur Broschire.

WB: Feuchttemperatur

Ge-9



o NOTICE D’UTILISATIONe

ABLE DES MATIERES

B CONSIGNES DE SECURITE

B MISE AU REBUT

H NOMENCLATURE

B PREPARATIF D’UTILISATION

B SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

B REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR

B FONCTIONNEMENT I-SAVE

B FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

B FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET)

B NETTOYAGE

B EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

H S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE

H LIEU D'INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES

B FICHE TECHNIQUE

© |[© |© [0 N[O O | |01 & |W (W (N |—

» Avant toute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet
appareil contient des piéces rotatives ou autres pouvant entrainer des
risques d’électrocution.

» Les consignes contenues dans cette section sont importantes pour la
sécurité et doivent donc impérativement étre respectées.

+ Aprés avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d'installation a
portée de main pour pouvoir la consulter aisément.

Symboles et leur signification
A AVERTISSEMENT : toute manipulation incorrecte peut avoir des

/\ PRECAUTION :

conséquences graves, provoquer des blessures
corporelles voire la mort de I'utilisateur.

toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-
quences graves selon les circonstances.

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

: a éviter absolument.

: suivre rigoureusement les instructions.
: ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.
: ne jamais monter sur 'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

: risque d’électrocution ! Attention !

: veiller a débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise
secteur.

: couper |'alimentation au préalable.

/\ AVERTISSEMENT

O

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour

brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs

appareils a une méme prise secteur.

+ Ceci pourrait provoquer une surchauffe de I'appareil, un incendie
ou un risque d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer prudem-

ment dans la prise secteur.

+ Une fiche d’alimentation électrique encrassée peut entrainer un
risque d’incendie ou d’électrocution.

Ne pas enrouler, tendre de fagon excessive, endommager, modifier
ou chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d'incendie ou d’électrocution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/bran-

cher la fiche d’alimentation électrique pendant le fonctionne-

ment de I'appareil.

+ Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque
d’incendie.

+ Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche d’alimentation
électrique suite a I'arrét de I'unité interne avec la télécommande.

Il est déconseillé a toute personne de s’exposer au flux d’air
froid pendant une période prolongée.
+ Ceci pourrait entrainer des problemes de santé.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer, démonter,

modifier ou tenter de réparer le climatiseur.

+ Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provoquer un
risque d’incendie, d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau.

Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des
personnes (y compris des enfants) présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant
d’expérience et de connaissances, a moins qu’elles ne

soient supervisées ou aient recu des instructions relatives a
I'utilisation de I’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés de maniére a ce qu’ils ne
puissent pas jouer avec I'appareil.

Fr-1
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®

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées

ou sorties d’air.

» Lavitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur pendant
le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

e O serose

9

En cas d’anomalie (odeur de bralé, etc.), arréter le climatiseur
et débrancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le
disjoncteur.

« Sile climatiseur continue a fonctionner en présence d’'une
anomalie, une défaillance technique, un risque d'incendie ou
d’électrocution ne sont pas a exclure. Dans ce cas, consulter un
revendeur agréé.

Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du climati-
seur est inopérante, cela peut indiquer la présence d’une fuite
de réfrigérant. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la
réparation consiste a recharger I'appareil en réfrigérant, deman-
der conseil auprés d’un technicien responsable de I’entretien.
Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun
probléme de sécurité. En regle générale, aucune fuite ne doit
se produire. Cependant, si le réfrigérant fuit et entre en contact
avec la partie chauffante d’'un appareil de chauffage a ventilation,
d’un chauffage d’appoint, d’une cuisiniére, etc., des substances
toxiques se produiront.

/\ PRECAUTION

Ne pas toucher a I'entrée d’air ou aux ailettes en aluminium de
I'unité interne/externe.
+ Risque de blessures.

Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur I'appareil.
+Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de I'appareil.

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’intérieur
directement sous le courant d’air pulsé.
+ Le bien-étre des animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous I'unité interne/ex-

terne.

+ De I'eau pourrait s'écouler de I'appareil et les endommager ou
provoquer une panne de leur systéme.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support endommagé.
« |l pourrait tomber et provoquer un accident.




/\ PRECAUTION

Veiller a ne pas monter sur une surface instable pour
allumer ou nettoyer le climatiseur.
* Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
+ Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se rompre et
provoquer un incendie.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas

les jeter au feu.

» Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’incendie ou
d’explosion.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur sur une période

prolongée avec un taux d’humidité important (80% HR

au moins), par ex. lorsqu’une porte ou une fenétre sont

ouvertes.

» L’eau de condensation présente a l'intérieur du climatiseur
risque de s’écouler et d’'endommager le mobilier.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments,

élever des animaux, faire pousser des plantes, ranger des

outils de précision ou des objets d’art.

» Leur qualité pourrait s’en ressentir, et le bien-étre des
animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne pas exposer des appareils a combustion directement
sous la sortie d’air pulsé.
» Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre

hors tension et débrancher la fiche d’alimentation électri-

que ou couper le disjoncteur.

» La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer
un accident.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période

prolongée, débrancher la fiche d’alimentation électrique

ou couper le disjoncteur.

» |l pourrait s’encrasser et présenter un risque d’incendie ou
d’électrocution.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles

neuves du méme type.

» Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci
pourrait provoquer une surchauffe, une fuite ou une explo-
sion.

Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la

peau ou les vétements, les rincer abondamment a I’eau

claire.

+ Sidu liquide alcalin entre en contact avec les yeux, les
rincer abondamment a I'eau claire et contacter d’'urgence un
médecin.

Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil

a combustion, veiller a ce que la piéce soit parfaitement

ventilée.

» Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque
d’oxygene dans la piéce.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.
+ La foudre pourrait endommager le climatiseur.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons
consécutives, procéder a une inspection et a un entretien
rigoureux en plus du nettoyage normal.

» Une accumulation de saletés ou de poussiére a l'intérieur
du climatiseur peut étre a 'origine d’'une odeur désagréable,
contribuer au développement de moisissures ou bloquer
I'écoulement des condensats et provoquer une fuite d’eau
de l'unité interne. Consulter un revendeur agréé pour procé-
der a une inspection et des travaux d’entretien nécessitant
l'intervention de personnel qualifié et compétent.

\/

Veuillez prendre conseil apres de votre revendeur avant de mettre ce produit

au rebut.

Fig. 1

Remarque :

Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de I'UE.

Ce symbole est conforme a la directive 2002/96/CE Ar-
ticle 10 Informations a I'attention des usagers et Annexe
1V, et/ou a la directive 2006/66/CE Article 20 Information
de l'utilisateur final et Annexe II.

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des
composants de qualité supérieure qui peuvent étre recyclés et/ou réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batte-ries
et les accumulateurs, a la fin de leur durée de service, doivent étre éliminés séparé-
ment des ordures ménageres.

mains mouillées.

f Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les
» Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni

vase ni verre d’eau dessus.

» Ceci pourrait provoquer un risque d’'incendie ou d’électrocu-
tion.

Ne jamais marcher sur I'unité externe et ne rien poser
dessus.
* Risque de chute et de blessures.

A propos “installation

/\ AVERTISSEMENT

lation du climatiseur.

« L’utilisateur ne doit en aucun cas tenter d’installer le clima-
tiseur lui-méme ; seul du personnel qualifié et compétent
est en mesure de le faire. Toute installation incorrecte du cli-
matiseur pourrait étre a I'origine de fuites d’eau et provoquer
un risque d’incendie ou d’électrocution.

® Consulter un revendeur agréé pour qu’il procéde a I'instal-

Prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
« Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d’incendie
n’est pas a exclure.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible

d’étre exposé a des fuites de gaz inflammable.

« L’accumulation de gaz autour de I'unité externe peut entrai-
ner des risques d’explosion.

* Ne jamais raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une
évacuation d’eau, un paratonnerre ou un cable téléphonique
de mise a la terre. Une mise a la terre incorrecte pourrait
provoquer un risque d’'incendie ou d’électrocution.

0 Raccorder correctement le climatiseur a la terre.

/N\ PRECAUTION

Installer un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit
0 ou le climatiseur sera monté (piéce humide par ex.).
» L’absence de disjoncteur de fuites a la terre peut entrainer
un risque d’électrocution.

Veiller a ce que I'eau de vidange s’écoule correctement.

« Sil'écoulement des condensats est bouché, I'eau de
vidange risque de s’écouler de I'unité interne/externe et
d’endommager le mobilier.

En présence d’une situation anormale
Arréter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.

Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig. 1), il signifie que la
batterie ou I'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd. Elle
sera indiquée comme suit :

Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans I'Union Européenne, il existe des systémes sélectifs de collecte pour les pro-
duits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs usagés. Nous
vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumula-teurs a
votre centre local de collecte/recyclage.

Aidez-nous a conserver I'environnement dans lequel nous vivons !

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des ma-
tieres qui, si elles sont traitées ou éliminées de maniere inappropriée, peuvent s’avé-
rer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour I'environ-nement.
Cependant, ces matiéres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appa-reil
ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débar-
rasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménageéres.

Fr-2
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\

Unité interne Télécommande

Transmission des
signaux

Distance de réception
du signal :

Environ 6 m
L’émission de bip(s) en
provenance de I'unité in-

Panneau frontal
Filtre a air (filtre a
air catéchine)

Filtre d'épuration d'air

Affich d indi scepti
(filtre antiallergiqye a molgeadgeefoﬁc_ fﬂ:‘esligifﬁe 1a réception
enzymes, en option) tionnement
Entrée d’air
ON/OFF \JOO -5 T60
Touche an®css!
Marche/Arrét
N/OFF
(ON/OFF) Touches de réglage
Touche de réglage —de la température
de vitesse du VEN-
TILATEUR
Pace s v ___Touche d’arrét (OFF) de
. la minuterie

Touche de sélec-
tion du mode de

___Touche de démarrage (ON)

™~

A j2
(=) A

Sortie d’air )3
Grille de protection ."
Echangeur I
Ventilateur thermique ."
Ailette horizontale i

10

fonctionnement de la minuterie
[Pt —touche i-save

Le faire coulisser vers le bas pour ouvrir

Touche de refroidis- — ; | =7
Ailette verticale sement économique Tog\c@e;ﬁe Cr?eglrage de heure (TIVE) XN
éf{iﬁll?_g? _____________________ A — 0 CooL) Reculer
'/R de tol g ™ Touche de Touche de réglage de [orloge (CLOCK) GERER]
1 Récepteur de télécommande — H
: P ! commande Touche de réinitalisation (RESET)
! Témoin de fonctionnement : LETTES Cowerde
\ — ' age
| ==

Interrupteur de secours [EREE ———5—

N 4

P
Support de la
télécommande

Unité externe

Entrée d’air (arriére et latérale)

Tuyauterie

—— Tuyau d’évacuation des conden-
sats

 Sortie d’air

« Installez le support de la
télécommande de fagon a
ce que l'unité interne puisse
recevoir les signaux.

. J

Sortie de condensats
L’apparence des unités externes peut varier d'un modéle a 'autre.

Utilisez uniqguement la télécommande fournie avec le climatiseur.
N’en utilisez pas d’autres.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

REPARATIF D'UTILISATION

Avant la mise en marche : insérez la fiche d’alimentation électrique dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

Insertion des piles dans la télécommande : Réglage de ’heure

4. Appuyez sur la ;

touche RESET

] « Appuyez sur la touche

] « Retirez le couvercle S CLOCK
avant 7 > ZcLock <
' \$ Vi
"-\ « Insérez des piles B:U’J

b alcalines de type A

ARR 2 « Appuyez sur les touches TIME

’ 3 . Posez le couvercle avant pour régler I'heure.
3 A chaque pression sur ces tou-
. R . " R « Appuyez a nouveau CLOCK ches, I'heure augmente/diminue
Veillez a respecter la polarité des piles. sur Ia touche CLOCK de 1 minute (10 minutes lors

« N'utilisez pas de piles au manganese. Elles pourraient provoquer un
dysfonctionnement de la télécommande.

» Nutilisez pas de piles rechargeables.

« Remplacez toutes les piles par des piles de méme type.

« Ladurée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont
la date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.

* Appuyez doucement sur RESET a l'aide d’un instrument fin.
Si la touche RESET n’est pas enfoncée, la télécommande risque de ne
pas fonctionner correctement.

Fr-3
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,:,:JJ d’une pression prolongée)

» Appuyez doucement sur CLOCK a l'aide d’'un
instrument fin.
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ELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| ey
i save

8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

ON/OFF

. Appuyez sur la touche
ment du climatiseur.

pour lancer le fonctionne-

MODE
—— Appuyez sur la touche [___] pour sélectionner le mode de
fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette touche
vous permet de passer d'un mode a I'autre dans I'ordre suivant :

B -5 & 5 6 - O
r(AUTO) (REFROIDISSEVENT) DESHUMDIFICATION) (CHAUFFAGE)—l

[ 3 | =

. Appuyez sur les touches @ ou @ pour régler la température.
Chaque nouvelle pression sur ces touches vous permet
d’augmenter ou de diminuer la température de 1°C.

4 :
Appuyez sur la touche

ment du climatiseur.
* Vous avez la possibilité de recouvrer les mémes réglages lors de la
prochaine utilisation du climatiseur en appuyant simplement sur Z

F

pour arréter le fonctionne-

Témoin de fonctionnement

Le témoin de fonctionnement indique I'état de fonctionnement du climatiseur.

Témoin Etat de fonctionnement Température de la piéce
Environ 2°C d’écart
minimum avec la tempé-

rature programmée
Environ 1 a 2°C d’écart

" Le climatiseur fonctionne de
fagon a atteindre la température
programmée

La température de la piéce se

kS rapproche de la température avec la température
© programmée programmée
Mode de veille (uniquement en o
Red fonctionnement multi-systéme)
se=  Allumé 3= Clignotant o  Eteint

Fonctionnement multi-systeme

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de
refroidissement et de chauffage ne peuvent pas fonctionner en méme temps. Si
vous sélectionnez le mode de REFROIDISSEMENT sur une unité et le mode de
CHAUFFAGE sur I'autre ou vice versa, la derniére unité sélectionnée passera
automatiquement en mode de veille. Le témoin d’alimentation clignote (affichage).
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3 Mode AUTO (permutation automatique)

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la différence
qui existe entre la température de la piece et la température programmée.
En mode AUTO, le climatiseur passe d’'un mode a l'autre (REFROIDISSE-
MENT«+—CHAUFFAGE) lorsque la température de la piéce est inférieure de
2°C a la température programmée pendant plus de 15 minutes.

£t Mode de REFROIDISSEMENT

Le confort de I'air frais a votre température.

Remarque :

Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSEMENT
lorsque les températures extérieures sont extrémement basses. (inférieu-
re a -10°C). L’'eau de condensation présente a l'intérieur duclimatiseur
risque de s’écouler et d'endommager le mobilier, etc.

O Mode de DESHUMIDIFICATION

Eliminez I'humidité de votre piece. Il se peut que la piece refroidisse
légérement.

Il n’est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDI-
FICATION.

: Mode de CHAUFFAGE

Le confort de I'air ambiant & votre température.

Fonctionnement d"urgence

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d’urgence en appuyant sur l'interrup-
teur de secours (E.O.SW) de l'unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de
secours (E.O.SW), le fonctionnement du climatiseur change
dans l'ordre suivant :

Témoin de fonctionnement

i

NI
N

REFROIDISSEMENT d’urgence

04«0

N

CHAUFFAGE d'urgence

Y

Température programmée: 24°C
Vitesse du ventilateur: moyenne

Arrét Ailette horizontale: auto

I—O O«

Remarque :

Les premiéres 30 minutes de fonctionnement constitue un es-
sai de fonctionnement. La commande de température ne fonc-
tionne pas, et la vitesse du ventilateur est réglée sur Rapide.

Fonction de redemarrage automatique

En cas de coupure d’électricité ou d’interruption de I'alimentation principale pendant le
fonctionnement du climatiseur, la “fonction de redémarrage automatique” prend auto-
matiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en marche en respectant le
mode sélectionné a l'aide la télécommande juste avant la coupure de I'alimentation.
Si vous avez recours au fonctionnement manuel de la minuterie, le réglage de la
minuterie sera annulé et le climatiseur redémarrera au retour de I'alimentation.

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au re-
présentant du service technique afin qu’il modifie le réglage du climatiseur.
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o NOTICE D’UTILISATIONe

‘AIR

TEURET DE

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Appuyez sur la touche @ pour sélectionner la vitesse du
ventilateur. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous
permet de modifier la vitesse du ventilateur dans 'ordre suivant :

_>©_>{?,_>l_>-l = anfl = uill
(AUTO) (Silencieux) (Faible)  (Moy.) (Elevée) (Trés élevée)

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode AUTO.

« Utilisez une vitesse supérieure du ventilateur pour refroidir/réchauffer la
piéce de maniere plus efficace. Il est recommandé de réduire la vitesse
du ventilateur dés que la piéce est fraiche/chaude.

« Utilisez une vitesse du ventilateur plus lente pour un fonctionnement silencieux.

Remarque :

Fonctionnement multi-systéme

Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément en mode de
chauffage, il se peut que la température du flux d’air soit basse. Dans ce cas, il
est recommandé de régler la vitesse du ventilateur sur AUTO.

VANE
Appuyez sur la touche pour sélectionner la direction du
flux d’air. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous per-
met de modifier la direction du flux d’air dans I'ordre suivant :
O e S S A A e A B Y
(AUTO) (1) ) (3) (4) (5) (OSC\LLATIm

+ L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode AUTO.

Direction du flux d"air

@ (AUTO)......... L ailette se place de fagon a ce que la direction du flux d’air soit
la plus efficace possible. REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION : position horizontale. CHAUFFAGE : position (5).

-

"ll (Manuel)....... Pour obtenir une climatisation efficace, I'ailette doit étre dirigée
vers le haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION, et vers le bas en mode de CHAUFFAGE. En mode de
REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION, si l'ailette est
positionnée en position basse, elle se place automatiquement
en position horizontale au bout de 30 minutes a 1 heure pour
éviter la formation de gouttes de condensation.

N (Oscillation) ..L ailette monte et descend de fagon intermittente.

B Pour modifier la direction horizontale du flux d’air.

Déplacez manuellement l'ailette verticale avant de faire fonctionner le clima-
tiseur.
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ONCTIONNEMENT I-SAVE

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK 1§

n i save

— Appuyez sur la touche (@8 ) en modes REFROI-
DISSEMENT, ECONO COOL, ou CHAUFFAGE pour
sélectionner le mode i-save.

. Réglez la température, la vitesse du ventilateur et la
direction du flux d’air.
« Lors de la prochaine utilisation du climatiseur, il vous suffira d’appuyer
sur la touche pour recouvrer les mémes réglages.

« Il est possible d’enregistrer deux groupes de réglages. (Un pour RE-
FROIDISSEMENT/ECONO COOL, un pour CHAUFFAGE)

» Sélectionnez la température, la vitesse du ventilateur et la direction du
flux d’air adéquates en fonction du local.

« Normalement, le réglage de température minimum en mode CHAUF-
FAGE est de 16°C. Toutefois, en mode i-save uniquement, le réglage
de température minimum est de 10°C.

i save
Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler le
mode de fonctionnement i-save.

 La touche MODE permet également d’annuler le mode de fonctionne-
ment i-save.

fonctionnement i-save

Une fonction programmable simplifiée permet de rappeler les réglages favoris

L. . T N . . i save
(présélections) a 'aide d’une simple pression sur la touche CaJ Une nouvelle
pression sur la touche permet de revenir instantanément au réglage précé-
dent.

Exemple d’utilisation :

1. Mode basse énergie
Réglez la température a 2°C ou 3°C de plus en mode REFROIDISSEMENT,
et de moins en mode CHAUFFAGE.
Ce réglage convient pour les locaux inoccupés ou pour la nuit.

2. Enregistrement des réglages fréquemment utilisés
Enregistrez vos réglages favoris pour les modes REFROIDISSEMENT/
ECONO COOL et CHAUFFAGE. Ceci vous permet de sélectionner votre
réglage favori par une simple pression sur la touche.

Remarque :
L'utilisation du systeme multiple MXZ-8A140 ne permet pas de régler la tempé-
rature a 10°C. Méme si la température est réglée a 10°C, le climatiseur fonc-
tionnera a 16°C.




ONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

CLOCK

SSenio
P
it
CILI-BLI

TOO iy TOO
ON/OFF - warm(@cooL

N —

MODE | FAN |@SToP
| )](e9)
sonocoo | vANE | @start
Ce)| )| (@)
i save

=

TIME

RESET CLOCK =1 ¥

| 4 EQONO CO0L

Appuyez sur la touche (2 _J en mode de REFROIDISSE-
MENT pour lancer le fonctionnement ECONO COOL.

L'unité effectue plusieurs cycles d'oscillations verticales selon la tem-
pérature du climatiseur. La température programmée est automatique-
ment réglée 2°C au dessus de la température normale.

' ECONO CoOL

Appuyez a nouveau sur la touche pour annuler le
fonctionnement en mode ECONO COOL.

« La touche VANE permet également d'annuler le fonctionnement en
mode ECONO COOL.

Qu’est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT —

ECONOMIQUE “ECONO COOL” ?

L’oscillation de I'air pulsé (changement de direction) permet de rafraichir
davantage une piéce qu’un flux d’air constant. Ainsi, méme si la température
programmeée est automatiquement réglée 2°C au dessus de la température
normale, il est possible d'utiliser le mode de refroidissement tout en conser-
vant un certain niveau de confort. De plus, vous économisez de I'énergie.

.......................................................................................................................................................................................................................................................ﬁ

n OSTART  @STOP
—— Appuyez sur les touches (©>1] ou pendant le
fonctionnement du climatiseur pour régler la minuterie.

OSTART |, , . .

(©-1) (Démarrage de la minuterie [ON]) :

1) Le climatiseur démarrera (ON) a
I’heure programmée.

(Arrét de la minuterie [OFF]) :
Le climatiseur s’arrétera (OFF) a
I’heure programmée.

* @>1 ou ©>O clignote.

* La minuterie doit étre réglée a I’heure juste.

Appuyez sur les touches (»J (Augmenter) et (<))

(Diminuer) pour régler 'heure de la minuterie.
Chaque pression sur ces touches vous permet de faire avancer ou
reculer 'heure programmée de 10 minutes.

« Réglez la minuterie lorsque ©~1 ou ©>O clignote.

©y OSIART  @STOP
—— Appuyez & nouveau sur les touches ou

pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

Remarque :

» Les fonctions de démarrage (ON) et d’arrét (OFF) de la minuterie peuvent
étre réglées conjointement. Le symbole 1t indique l'ordre d’application des
modes de fonctionnement de la minuterie.

» En cas de coupure d’électricité survenant apres le réglage de la minuterie
(MARCHE/ARRET), voir [REREE “Fonction de redémarrage automatique”.
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o NOTICE D’UTILISATIONe

Instructions :

\

Coupez I'alimentation ou le disjoncteur avant de procéder au nettoyage du
climatiseur.

Veillez a ne pas toucher les parties métalliques avec les mains.

N’utilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide.

Utilisez uniquement un détergent doux dilué avec de I'eau.

N’exposez pas les piéces aux rayons directs du soleil, a la chaleur ou a une
flamme pour les faire sécher.

N'utilisez pas d’eau dont la température est supérieure a 50°C.

Filtre a air (filtre a air catéchine)
* A nettoyer toutes les 2 semaines
» Eliminez la saleté avec un aspirateur ou lavez le filtre a I'eau.
» Faites-le sécher correctement a 'ombre.

Panneau frontal

-

. Soulevez le panneau frontal jusqu’a ce que vous entendiez un déclic.
. Maintenez les charniéres et tirez sur le panneau pour le retirer comme

indiqué sur l'illustration ci-dessus.

» Essuyez-le avec un chiffon doux et sec ou lavez-le a I'eau.

» Ne le faites pas tremper dans I'eau pendant plus de deux heures.
» Faites-le sécher correctement a 'ombre. I

. Reposez le panneau en suivant la procédure de |

dépose en sens inverse. Refermez correcte- < o ,
ment le panneau frontal et appuyez sur les
repéres indiqués par les fléches.

Echangeur thermique

» Portez des gants de protection.

« Utilisez le KIT DE NETTOYAGE
RAPIDE (en option).
Référence

+ Consultez les instructions du KIT 3
DE NETTOYAGE RAPIDE pour
obtenir de plus amples informa-
tions.

P,

Filtre d’épuration d’air (filtre anti-

allergique a enzymes, en option)

Envers du filtre a air

* A nettoyer tous les 3 mois.

 Faites tremper le filtre et son cadre dans de I'eau tiéde et rincez-les.

« Apres les avoir lavés, laissez-les
bien sécher a 'ombre. Posez
toutes les attaches du filtre a air.

* Remplacez le filtre d’épuration d’air
tous les ans pour obtenir des
performances optimales.

» Référence YOI E=

Qu’est-ce qu’un “filtre a air catéchine” ?

La catéchine est un bioflavonoide que I'on trouve dans le thé vert et
dont les propriétés sont a la fois antivirales et antioxidantes. En plus
de ces qualités, la catéchine posséde également d’excellentes proprié-
tés désodorisantes. Les filtres a air qui utilisent cette substance per-
mettent non seulement d’améliorer la qualité de 'air mais également
d’éviter la prolifération des bactéries et des virus dans la piéce.

Tirez sur le panneau frontal pour
le retirer du filtre a air

Remarque :

« Nettoyez régulierement les filtres pour obtenir des performances
optimales et réduire votre consommation d’électricité.

« La présence prolongée d’humidité dans le climatiseur favorise le
développement de moisissures. Pour empécher le développement
de moisissures, sélectionnez la température la plus élevée en mode
REFROIDISSEMENT manuel et laissez le climatiseur fonctionner
pendant 3 a 4 heures pour en sécher l'intérieur.

Sortie d’air et ventilateur (avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que le ventilateur ne tourne plus)

. Orientez les ailettes horizontales vers le
bas. Puis, déposez l'ailette supérieure

comme indiqué en ® et @.
* Répétez les étapes @ et @ pour déposer

... Faites basculer les deux ailettes
verticales une a une.

e Nettoyez la sortie d’air et ventila-

teur.
» Essuyez-la avec un chiffon doux et sec.

I'ailette inférieure.

Déverrouiller

Ailette inférieure

Ailette supérieure

@

Nettoyez le ventilateur.

« Utilisez le KIT DE NETTOYAGE RAPIDE
(en option). Référence

» Consultez les instructions du KIT DE
NETTOYAGE RAPIDE pour obtenir de
plus amples informations.

—_ Replacez les ailettes verticales une
a une dans leur glissiére d’origine

respective.
» Poussez chaque ailette en place jusqu’a ce
que vous entendiez un déclic.

. Reposez les ailettes horizonta-
les en suivant la procédure de
dépose en sens inverse.

« Siles ailettes horizontales ne sont pas
posées correctement, toutes les DEL
clignoteront lors de la mise sous tension.

Remarque :

N’exercez pas de force excessive sur le ventilateur
ou la grille de protection.
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N PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

Suite a la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours
pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptéme

Télécommande

Explication & points a v

Unité interne

Symptome Explication & points a vérifier

L’unité ne fonctionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?

La fiche d’alimentation est-elle branchée ?
La minuterie de mise_ en marche (ON) est-
elle programmée ?

Aucun affichage sur la té-
lécommande ou affichage
indistinct. L'unité interne ne
répond pas au signal de la
télécommande.

Les piles sont-elles déchargées ?

La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
Avez-vous appuyé sur les touches de télé-
commandes d’autres appareils électriques ?

Le climatiseur ne chauffe ni

ne refroidit correctement

Tous les voyants DEL de l'unité
interne clignotent.

Les ailettes horizontales sont-elles posées
correctement ? |[SEFENS

L’ailette horizontale ne bouge
pas.

Les ailettes horizontale et verticale sont-elles
installées correctement ?

La grille de protection du ventilateur est-elle
déformée ?

L’unité ne peut pas étre remise
en marche dans les 3 minu-
tes qui suivent sa mise hors
tension.

Cette disposition a été prise pour protéger
le climatiseur conformément aux instructions
du microprocesseur. Veuillez patienter.

Impossible de refroidir ou
de chauffer suffisamment
la piece.

.

Le réglage de la température est-il adapté ?
Le réglage du ventilateur est-il adapté ?
Veuillez régler le ventilateur sur une vitesse
plus rapide.

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de
I'unité interne sont-ils propres ?
L’entrée ou la sortie d’air des unités interne
et externe sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

De la buée s’échappe de la
sortie d’air de I'unité interne.

L’air frais pulsé par le climatiseur refroidit
rapidement I’humidité présente dans la
piece, et la transforme en buée.

L’oscillation de 'AILETTE HO-
RIZONTALE est suspendue un
certain temps, puis restaurée.

Cela permet I'oscillation correcte de I'AILET-
TE HORIZONTALE.

Le refroidissement de la piéce
n’est pas satisfaisant.

.

Si vous utilisez un ventilateur ou une gazinie-
re dans la piéce, la charge de refroidissement
augmente, et le refroidissement ne peut se
faire de maniere satisfaisante.

Lorsque la température extérieure est élevée,
il se peut que le refroidissement ne se fasse
pas de maniére satisfaisante.

La direction de I'air pulsé varie
pendant le fonctionnement
de l'unité.

La télécommande ne permet
pas de régler la direction de
I'ailette horizontale.

Lorsque le climatiseur est en mode de RE-
FROIDISSEMENT ou de DESHUMIDIFICA-
TION, s’il fonctionne en continu entre 0,5 et 1
heure avec le flux d’air orienté vers le bas, la
direction de l'air pulsé est automatiquement
placée en position (1) afin d’'empécher I'eau
de condensation de s’écouler.

En mode de chauffage, sila température de
I'air pulsé est trop basse ou si le dégivrage
est en cours, l'ailette horizontale se place
automatiquement en position horizontale.

Le réchauffement de la piéce
n’est pas satisfaisant.

.

Lorsque la température extérieure est basse,
le climatiseur peut ne pas fonctionner de ma-
niére satisfaisante pour réchauffer la piece.

L’air pulsé tarde a sortir du
climatiseur en mode de chauf-
fage.

.

Veuillez patienter car le climatiseur se pré-
pare a souffler de 'air chaud.

Flux d’air

Le fonctionnement s’arréte
pendant 10 minutes environ en
mode de chauffage.

Le dégivrage de l'unité externe est en
cours.

Cette opération prend 10 minutes environ,
veuillez patienter. (Une température exté-
rieure trop basse et un taux d’humidité trop
élevé provoquent une formation de givre.)

L’air qui sort de I'unité interne
a une odeur étrange.

.

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermigue de
I'unité interne sont-ils propres ?

Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur

d’'un mur, d'un tapis, d’'un meuble, de véte-
ments, etc. et la rejeter avec l'air pulsé.

Bruit

Le climatiseur redémarre auto-
matiquement au retour de
I'alimentation principale, méme
sans lintervention de la télé-
commande.

Ces modeles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique. Si vous coupez
I'alimentation principale sans arréter le clima-
tiseur avec la télécommande puis remettez
sous tension, le climatiseur démarre automa-
tiquement dans le méme mode que celui qui
avait préalablement été sélectionné a l'aide de
la téléecommande avant la mise hors tension.
Consultez la section “Fonction de redémar-

rage automatique” [FERIRA-

Des craquements se pro-
duisent.

.

Ce phénomeéne provient de I'expansion/la
contraction du panneau frontal, etc. en
raison des variations de température.

Multi-systeme

Un “murmure” est percep-
tible.

.

Ce bruit est perceptible lorsque de I'air frais
pénetre dans le tuyau d’écoulement ; il pro-
vient de I'évacuation de I'eau présente dans
le tuyau lors de I'ouverture du bouchon ou
de la rotation du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lorsque
de I'air frais pénétre dans le tuyau d’écoule-
ment par vents violents.

L’unité interne qui ne fonc-
tionne pas chauffe et émet un
bruit similaire au bruit de I'eau
qui s’écoule.

Une petite quantité de réfrigérant continue
a circuler dans I'unité interne méme lorsque
celle-ci ne fonctionne pas.

Un bruit mécanique provient
de l'unité interne.

Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du
ventilateur ou du compresseur.

Lorsque le mode de chauffage
est sélectionné, le climatiseur
ne démarre pas immédiate-
ment.

Lorsque le climatiseur se met en marche alors
que le dégivrage de I'unité externe est en cours,
il faut attendre quelques minutes (10 minutes
maxi.) pour que I'air pulsé se réchauffe.

Un bruit d’écoulement d’eau
se produit.

Ce bruit peut provenir de la circulation du
réfrigérant ou de I'eau de condensation
dans le climatiseur.

Un sifflement est parfois
perceptible.

Il s’agit du bruit que fait le réfrigérant a
I'intérieur du climatiseur lorsqu’il change de
sens.

Unité externe

Le ventilateur de I'unité externe
ne tourne pas alors que le
compresseur fonctionne cor-
rectement. Méme s’il se met a
tourner, le ventilateur s’arréte
aussitot.

Lorsque la température extérieure est basse,
le ventilateur fonctionne de facon inter-
mittente en mode de refroidissement pour
maintenir une capacité de refroidissement
suffisante.

De I'eau s’écoule de l'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de
DESHUMIDIFICATION, la tuyauterie et les
raccords de tuyauterie sont refroidis et un
certain degré de condensation peut se pro-
duire.

En mode de chauffage, I'eau de condensa-
tion présente sur I'échangeur thermique peut
goutter.

En mode de chauffage, I'opération de dégi-
vrage fait fondre la glace présente sur I'unité
externe et celle-ci se met a goutter.

De la fumée blanche sort de
l'unité externe.

En mode de chauffage, la vapeur générée
par 'opération de dégivrage peut ressembler
a de la fumée blanche.

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.
Si de I'eau s’écoule ou goutte de 'unité interne.

Si le témoin de fonctionnement supérieur clignote.

Si le disjoncteur saute réguliérement.

L’unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans
une piéce dont le systéme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscilla-

teur intermittent, etc.).

Le fonctionnement du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV.
Il peut s’avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil

concerné.

Si I'unité émet un bruit anormal.
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o NOTICE D’UTILISATIONe

Y

Lieu d’installation

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

» En présence d’'une grande quantité d’huile de machine.

» Dans les régions ou I'air est trés salin, comme en bord de mer.

« En présence de gaz sulfurique, comme dans les stations thermales.

» Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont I'atmosphére est chargée d'huile.

« En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

» Dans un endroit ou la sortie dair de I'unité externe est susceptible d’étre obstruée.

« Dans un endroit ou le bruit de fonctionnement ou la pulsation d’air chaud
risquent de représenter une nuisance pour le voisinage.

. Sélectionnez manuellement le mode de REFROIDIS-
SEMENT et réglez la température la plus élevée ;
faites fonctionner le climatiseur entre 3 et 4 heures.

« Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.

» La présence d’humidité dans le climatiseur favorise le développement
de moisissures.

ONJ/OFF

. Appuyez sur
climatiseur.

pour arréter le fonctionnement du

L'unité externe doit étre installée & 3 m minimum
des antennes de TV, radio, etc. Dans des régions
ou la réception est faible, éloigner davantage I'unité
externe et I'antenne de I'appareil concerné si le fonc-
tionnement du climatiseur interfére avec la réception

radio ou TV.
Lampes B
Eloignez le plus possi- oscillateur intermittent

e Débranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou
coupez le disjoncteur.

ble le climatiseur d'une
lampe fluorescente pour|

éviter tout parasitage. %

L

Endroit sec et
bien aére

A
. Retirez toutes les piles de la télécommande.

L

un
espace suffisant
pour éviter
toute distorsion
de limage ou

NN

100 mm
minimum

(GE25, 35,
42/GE50)
200/500 mm
minimum

=

1m
mini-
mum im

Lorsque le climatiseur doit étre remis en
service :

h Téle-

phone ‘
sans fil ou
. Nettoyez le filtre a air. I5ElelsN4 [Meoritie R /
A J

r .
Travaux électriques
» Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
» Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

e Veillez a ce que I'entrée et la sortie d’air des unités
interne et externe ne soient pas obstruées.

Veillez a ce que la mise a la terre soit correctement Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.
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effectuée.
Nom du modéle = MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Modéle Interne MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Externe = MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Fonction Refroidissement| Chauffage Refroidissementl Chauffage Refroidissememl Chauffage Refroidissementl Chauffage Refroidissemenll Chauffage
Alimentation ~ /N, 230V, 50 Hz
Puissance kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Entrée kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
It k 10
Poids eme 9
Externe kg — 30 33 36 54
Capacité de remplissage du réfrigérant (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
Int IP 2
Code IP rerme 0
Externe — IP 24
Pression de fonctionne- |LP Ps MPa — 1,64
ment excessive autorisée| HP ps MPa 4,15
Interne (Tres élevée/Elevé/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Niveau sonore | MoyenFailelSienciew) | £ 42/36/29121/19 /22119 | j22rg | 46/40BSI30126 | az08 | 33108
Externe dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Gamme opérationnelle garantie
Remarque :
Interne Externe
1. Rendement
_ MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH Refroidissement — Intemne :  27°C DB, 19°C WB
Refroi Limite 32°C DB 46°C DB 46°C DB Externe :  35°C DB
disse- |Superieure 23°CwB — — Chauffage — Interne :  20°C DB
ment Limite 21°C DB -10°C DB -10°C DB Externe: 7°C DB, 6°C WB
inférieure 15°C WB — —
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. Le modélg GE22 ne pos_séde pas de caracté‘ristilques techniques
Chauf- | supérieure _ 18°C WB 18°C WB rel_atlves aune co_mbmzﬂson S|mple. Cg modéle interne concerne
fage Limit 20°C DB 15°C DB 20°C DB uniqguement les climatiseurs multi-systemes.
_ dimite o> Bod Pour connaitre les caractéristiques techniques des climatiseurs multi-
inférieure — -16°C WB -21°C WB systémes, veuillez contacter votre revendeur et/ou consulter le catalo-
DB: Bulbe sec gue.

WB: Bulbe humide
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NHOUDSOPGAVE

B VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

B WEGGOOIEN

H NAAM VAN ELK ONDERDEEL

B UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

B WERKINGSSTANDEN SELECTEREN

B VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTELLEN
H |-SAVE-BEDIENING

B ECONO COOL-BEDIENING

B ON/OFF TIMER (TIMERBEDIENING)

H REINIGEN

B OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

H ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
B INSTALLATIEPLAATS EN ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN

B TECHNISCHE GEGEVENS

© |[© |© [0 N[O |0 |01 & |W (W (N |—

V EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

» Dit apparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische
schok kunnen veroorzaken. Lees daarom deze “veiligheidsvoorschriften”
voor gebruik goed door.

Overige waarschuwingssymbolen in deze handleiding

. . . . : Beslist niet doen.
» Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze

zijn belangrijk voor uw veiligheid. - Volg altijd de aanwijzingen op.

* Bewaar deze handleiding als u haar gelezen hebt samen met de instal-

latievoorschriften op een handige plaats voor latere raadpleging. . Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

Waarschuwingssymbolen en hun betekenis : Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.
& WAARSCHUWING: Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren,

met een kans op zwaar letsel of overlijden. 1 Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

Onjuist handelen kan afhankelijk van de omstandig-

/\ VOORZICHTIG: .
heden ernstige gevaren opleveren.

. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

. Schakel de spanning uit.

/\ WAARSCHUWING

O

Sluit het netsnoer niet aan op een tussengelegen
stopcontact, gebruik geen verlengsnoer en sluit niet

Q| sere@®e0

Steek geen vingers, een stok of andere objecten in de

luchtinlaat of -uitlaat.

« U kunt gewond raken omdat de ventilator tijJdens het gebruik
met hoge snelheid ronddraait.

meerdere apparaten aan op één stopcontact. Zet de airconditioner uit en maak de stekker los of zet
« Dit kan oververhitting, vuur of een elektrische schok veroorzaken. &y, de netschakelaar UIT als er zich een abnormale situatie

Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is en steek hem goed
in het stopcontact.
« Een vuile stekker kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Bundel het netsnoer niet samen, trek niet aan het net-
snoer, beschadig het netsnoer niet en wijzig niets aan
het netsnoer. Stel het netsnoer niet bloot aan hitte of
plaats er ook geen zware objecten op.

« Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zet de netschakelaar niet UIT/AAN en maak de netsnoer-

stekker niet los en vast terwijl het apparaat in werking is.

« Dit kan vonken veroorzaken waardoor er brand kan ontstaan.

« Zorg ervoor dat u de netschakelaar UIT zet of de stekker
losmaakt nadat u de binnenunit met de afstandsbediening
UIT hebt gezet.

Stel uw lichaam niet langdurig aan de directe koude
luchtstroom bloot.
« Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.

De gebruiker mag de unit niet installeren, verplaatsen,

demonteren, wijzigen of repareren.

« Een airconditioner die verkeerd wordt bediend, kan brand,
elektrische schokken, verwondingen of waterlekkages
veroorzaken.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of zonder de vereiste
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
of als zij met betrekking tot het gebruik van het apparaat
zijn geinstrueerd door een dergelijke persoon.

Toezicht op kinderen is vereist om te zorgen dat zij niet
met het apparaat spelen.

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0oscsosssssscsssas

(bijv. brandlucht) voordoet.

+ Als het apparaat tijdens een abnormale situatie in werking
blijft, kan dit een storing, vuur of een elektrische schok
veroorzaken. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.

Als de airconditioner niet koelt of verwarmt, is het
mogelijk dat er koelmiddel lekt. Raadpleeg in dit geval
uw leverancier. Verzoek de servicemonteur om meer
informatie als het koelmiddel in de unit moet worden
vervangen.

* Het in de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig.
Normaal gesproken lekt het niet. Als er echter koelmiddel
lekt en dit in contact komt met een warmtebron, zoals een
ventilatorverwarming, kerosineverwarming of een kookfor-
nuis, dan ontstaat er een schadelijk gas.

/\ VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium koelribben van de
binnenunit/buitenunit niet aan.
+ U kunt hierdoor gewond raken.

Gebruik geen insecticiden of brandbare sprays op de unit.
+ Dit kan brand of vervorming van de unit veroorzaken.

Stel huisdieren of kamerplanten niet aan de directe

luchtstroom bloot.

* Huisdieren of planten kunnen hierdoor verwondingen
oplopen.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels

onder de binnen- of buitenunit.

» Er kan water uit de unit druppelen. Dit kan schade of een
defect veroorzaken.

Zet de unit niet op een beschadigde montagestandaard.
+ De unit kan vallen waardoor u gewond kunt raken.

Du-1




o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

Y EILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

/\ VOORZICHTIG

Ga niet op een onstabiele verhoging staan om de unit in

® werking te zetten of te reinigen.
» U kunt gewond raken als u er af valt.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
» Als u eraan trekt, kan een deel van de draad breken waar-
door er oververhitting of vuur kan ontstaan.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze

niet in een vuur.

» Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken en brand of een
explosie veroorzaken.

Zet de unit niet te lang aan als er sprake is van hoge

luchtvochtigheid (RL 80% of meer), bijvoorbeeld bij een

geopend(e) deur of raam.

» Het gecondenseerde water in de airconditioner kan naar
beneden druppelen en het meubilair nat maken of beschadi-
gen.

Gebruik de unit niet voor speciale doeleinden, zoals het

opslaan van voedsel, het fokken van dieren, het kweken

van planten of het conserveren van precisie-apparatuur of

kunstobjecten.

* De kwaliteit van het voedsel kan hierdoor minder worden, of
dieren en planten kunnen hieronder lijden.

Stel verbrandingsapparaten niet aan directe luchtstroom
bloot.
» Dit kan leiden tot niet volledige verbranding.

Schakel de unit UIT en maak de stekker los of zet de net-

schakelaar UIT voordat u de unit gaat reinigen.

» De ventilator in de unit draait met hoge snelheid rond en kan
u verwonden.

Als u de unit lange tijd niet gebruikt, maak dan de stekker

los of zet de netschakelaar UIT.

+ In de unit hoopt zich vuil op waardoor deze oververhit kan
raken of er vuur kan ontstaan.

Vervang alle batterijen van de afstandsbediening door

nieuwe van hetzelfde type.

+ Als u nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd gebruikt, kan
de unit oververhit raken, kunnen de batterijen gaan lekken
of een explosie veroorzaken.

Als er batterijzuren op uw huid of kleding terechtkomen,

was dan uw huid en kleding grondig met schoon water.

» Als er batterijzuur in uw ogen komt, was uw ogen dan gron-
dig met schoon water en neem onmiddellijk contact op met
uw huisarts.

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is als de unit
tegelijkertijd met verbrandingsapparatuur wordt gebruikt.
» Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.

Zet de netschakelaar UIT als u onweer hoort en de bliksem
zou kunnen inslaan.
» De unit kan beschadigd raken als de bliksem inslaat.

Als de airconditioner meerdere seizoenen achterelkaar

is gebruikt, voer dan naast de gebruikelijke reiniging ook

inspectie en onderhoud uit.

» Vuil of stof in de unit kan een onaangename geur veroor-
zaken, leiden tot groei van fungi zoals schimmels, of het
afvoerkanaal verstoppen waardoor er water uit de binnen-
unit kan lekken. Raadpleeg uw leverancier voor inspectie en
onderhoud waarvoor specialistische kennis en vaardighe-
den vereist zijn.

N/

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

Opmerking:
Dit symbool geldt alleen voor EU-landen.

Dit symbool komt overeen met Richtlijn 2002/96/EG
artikel 10 Informatie voor gebruikers en Bijlage 1V, en/of
met Richtlijn 2006/66/EG artikel 20 Informatie voor

Fig. 1 eindgebruikers en Bijlage II.

Du-2
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Bedien geen schakelaars met natte handen.
+ Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Reinig de airconditioner niet met water of zet geen object
dat water bevat, zoals een bloemenvaas, op de aircondi-
tioner.

» Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Stap niet op de buitenunit of zet geen object op de buiten-
unit.
» U kunt gewond raken als u of het object valt.

Voor het installeren

/\ WAARSCHUWING

Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de

Q |

@

airconditioner.

De gebruiker mag de airconditioner niet installeren omdat
dit specialistische kennis en vaardigheden vereist. Een
verkeerd geinstalleerde airconditioner kan waterlekkage,
vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner

op wordt aangesloten.

« Als u geen aparte groep gebruikt, kan dit oververhitting of
vuur veroorzaken.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar

gas zou kunnen lekken.

« Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan
een explosie veroorzaken.

Aard de airconditioner.

« Sluit de aardkabel niet aan op een gasleiding, waterleiding,
bliksemafleider of aardkabel van de telefoon. Onjuist aangeslo-
ten aardkabels kunnen een elektrische schok veroorzaken.

/N VOORZICHTIG

Afhankelijk van de installatieplaats van de airconditioner

(zoals ruimtes met een hoge luchtvochtigheid) installeert u

een aardlekschakelaar.

* Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een
elektrische schok.

Zorg ervoor dat het afvoerwater op de juiste manier wordt

afgevoerd.

« Als het afvoerkanaal niet goed is geinstalleerd, kan er water
uit de binnen-/buitenunit druppelen waardoor het meubilair
nat of beschadigd kan worden.

In geval van abnormale situaties
Zet de airconditioner onmiddellijk uit en raadpleeg uw leverancier.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste
kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden
hergebruikt. Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onder-
delen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiksduur gescheiden van
het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld.

Wanneer er onder het symbool (Fig. 1) een chemisch symbool staat gedrukt,
betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentra-
tie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:

Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen
en accu’s afzonderlijk ingezameld.

Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke
afvalin-zamelingspunt.

Help ons mee het milieu te beschermen!



N AAM VAN ELK ONDERDEEL

Binnenunit Afstandsbediening
: Signaalzender
Signaalafstand:
Ongeveer 6 m
Voorpaneel De binnenunit gaat
Luchffilter piepen als hij een signaal

(catechine-luchtfilter) ontvangt.

Luchtreinigingsfilter

(anti-allergeen en-

zymfilter, optioneel)
Luchtinlaat

Bedieningsdisplay

TOO

ON/OFF WA (D),

TO00
Toets ON/OFF coL
(in- en uitschakelen)

Temperatuurtoetsen

Ventilatorsnel-

heidstoets
___Timer-uitschakeltoets
& ;
" Ci 2 /) Functiekeuze- ___Timer-inschakeltoets
Luchtuitlaat . 5‘3 iy a 7/ s toets
Ventilatorafscherming farmtewis- :. :,' . i_save-toets
Ventilator selaar I Toets ECONO - i
. /o) Insteltoetsen TIME (tijd) EZENS
Horizontale schoep Verticale schoep . COOL (Koel- Meer tijd (iid) EEKA
Displaygedeelte i °ets) Minder fijd
(') """"" ;“-d-l;-d """"" ] \ Schoepen- Insteltoets CLOCK (klok)
ntvanger van afstandsbedieningssignaal —— H
¢ 0559 ! regeltoets ——RESET-toets EEEE]
Bedieningsindicator - : Klep
_|::: i Naar beneden schuiven om te openen
Noodbedieningsschakelaar — 5 ! N
-------------------------------------------- ‘ Houder voor
R R afstandsbediening
Buitenunit
Luchtinlaat (achter- en zijkant)
Leidingen
—— Afvoerslang
* Installeer de houder voor de
— Luchtuitlaat afstandsbediening op een
plaats waar de binnenunit
het signaal kan ontvangen.
N J

Afvoeruitlaat Gebruik uitsluitend de afstandsbediening die bij het apparaat wordt meegele-

verd. Gebruik geen andere afstandsbedieningen.
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De buitenunits kunnen uiterlijk verschillen.

- IT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

Voor ingebruikname: Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen : De huidige tijd instellen

4. Druk op RESET ;

] « Druk op CLOCK

] . De voorklep )
verwijderen % S CLOCK =
' / X, Vi
"'\ Alkaline-bat- et

b terijen (AAA) ALl

2 « Druk op de TIME-knoppen om de
’ 3 . De voorklep installeren tijd in te stellen.
3 Druk de knoppen één keer in om
. . . o o . Druk opnieuw op CLOCK de tijd met 1 minuut te laten toe-/
Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn ingebracht. CLOCK afnemen (10 minuten wanneer

« Gebruik geen mangaanbatterijen. Hierdoor kan de afstandsbediening
defect raken.

+ Gebruik geen oplaadbare batterijen.

« Vervang alle batterijen door nieuwe van hetzelfde type.

« De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. De levensduur van
batterijen die lange tijd niet worden gebruikt, is korter.

« Druk voorzichtig op RESET met een dun puntig voorwerp.
Indien u niet op de RESET-toets drukt, werkt de afstandsbediening mo-
gelijk niet juist.

[ ] langer ingedrukt)
[P YN N]

» Druk voorzichtig op CLOCK met een dun puntig
voorwerp.

.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

plaatsen .
:
:
:
:
:
.
:
.
:
:
.
:
.
:
.
:
:
:




o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

W ERKINGSSTANDEN SELECTEREN

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| e
i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

MODE
w Druk op () om de werkingsstand te selecteren.

Als u de knop indrukt, wijzigt de stand in de volgende
volgorde:

B 5> 0 o5 06 o5 O

(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT)—|

T00
95 R

e Druk op ® of @ om de temperatuur in te stellen.
De temperatuur stijgt of daalt met 1°C als u de knop

indrukt.
ON/OFF
’ Druk op om de unit uit te zetten.
« Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-

ditioner gebruikt, de laatste instelling gekozen.

Bedieningsindicator

De bedieningsindicator geeft de werkingssituatie van de airconditioner weer.

Aanduiding Werkingssituatie Kamertemperatuur

ES De airconditioner moet de inge- \r/nvgztr ?/r;%e&ls?r:gzesct:e?ge

stelde temperatuur bereiken
temperatuur af

Wijkt ongeveer 1 tot
2°C van de ingestelde
temperatuur af

De kamertemperatuur benadert de
ingestelde temperatuur

Stand-bystand (alleen tijdens
Bed inschakelen multisysteemfunctie)

s: Lichtop 6=

Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als

er meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kan er niet tegelijkertijd
worden gekoeld en verwarmd. Wanneer COOL is geselecteerd op een unit en
HEAT op een andere of vice versa, dan wordt de laatste de stand-bystand.
Het voedingslampje knippert (displaygedeelte).

Knippert o Licht niet op

Du-4
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3 Stand AUTO (Automatisch omschakelen)

De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde
temperatuur en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de
stand AUTO wijzigt de airconditioner de stand (COOL—HEAT) wanneer
de kamertemperatuur langer dan 15 minuten 2°C afwijkt van de ingestelde
temperatuur.

£t Stand COOL

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht.

Opmerking:

Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur zeer laag is (min-
der dan -10°C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner drup-
pelen en meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

O Stand DRY

Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld.
In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

) Stand HEAT

Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

Noodbediening

Als de afstandsbediening niet kan worden gebruikt...

U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar
(E.O.SW) op de binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) indrukt, wijzi-
gen de werkingsstanden in de volgende volgorde:

Bedieningsindicator

N
.

Emergency COOL (noodkoeling)

<« O

Emergency HEAT (noodverwarming)

N
e 0O
N

Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
Horizontale schoep: Auto

Stop

I—O O«

Opmerking:
De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als test

gebruikt. De temperatuurregeling werkt dan niet en de venti-
latorsnelheid is ingesteld op High.

Automatische herstartfunctie

Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt
terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie er-
voor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is
ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op
het moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt
gebruiken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd
moeten worden.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Druk op @ om de ventilatorsnelheid te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de
volgende volgorde:
— @ — N — .
(AUTO)  (Stil)  (Laag)

= at > sl — il
(Medium) (Hoog) (Superhoog)

» Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

» Gebruik een hogere ventilatorsnelheid om de ruimte sneller te koelen
of verwarmen. U wordt aangeraden de ventilatorsnelheid te verminde-
ren als de ruimte koel/warm is.

* Gebruik een lagere ventilatorsnelheid voor stil gebruik.

Opmerking:

Multisysteemfunctie

Als verscheidene binnenunits tegelijkertijd ruimtes verwarmen, is het mogelijk
dat de luchtstroomtemperatuur laag is. Wij raden u in dit geval aan de ventila-
torsnelheid op AUTO in te stellen.

VANE
Druk op om de luchtstroomrichting te selecteren.
Als u de knop indrukt, wijzigt de luchtstroomrichting in
de volgende volgorde:
XKW ™™ —>r = —> = =N
(AUTO) (1) @) @) 4) ®) (SWING)_l

+ Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte pieptonen te horen.

Luchtstroomrichting

® (AUTO)......... De schoep wordt ingesteld op de meest efficiénte luchtstroom-
richting. COOL/DRY: horizontale stand. HEAT: stand (5).

-

"ll (Manual)........ Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste
stand voor HEAT voor een efficiént gebruik van de aircondi-
tioner. Als de onderste stand tijJdens COOL/DRY wordt gese-
lecteerd, verplaatst de schoep zich na een half uur tot een uur
automatisch naar de horizontale stand om te voorkomen dat
er condens gaat druppelen.

K (Swing)......... De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.

H De horizontale luchtstroomrichting wijzigen.

Verplaats de verticale schoep handmatig voordat u de unit start.

=SAVE-BEDIENING

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK =1 ¥

. Druk terwijl het apparaat zich in de stand COOL,
i save
ECONO COOL of HEAT bevindt op om de stand

i-save te selecteren.

oo Stel de temperatuur, de ventilatorsnelheid en de lucht-

stroomrichting in.

« Door op te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-
ditioner gebruikt, dezelfde instelling geselecteerd.

« U kunt twee groepen instellingen opslaan. (Een voor COOL/ECONO
COOL, een voor HEAT)

« Selecteer de juiste temperatuur, ventilatorsnelheid en luchtstroomrich-
ting voor uw ruimte.

» Normaal gesproken is de minimum temperatuurinstelling in de stand
HEAT 16°C. Tijdens de i-save-bediening is de minimum temperatuur-
instelling echter 10°C.

i save
Druk opnieuw op om de i-save-bediening te an-
nuleren.

« De i-save-bediening wordt ook geannuleerd wanneer de MODE-toets
wordt ingedrukt.

i-save-bediening

Met een vereenvoudigde terugzetfunctie kunt u door een keer op de -toets
te drukken de voorkeursinstelling (vooraf ingesteld) oproepen. Druk de toets
opnieuw in en u gaat meteen terug naar de vorige instelling.

Gebruiksvoorbeeld:

1. Lage-energiestand
Stel de temperatuur 2°C tot 3°C warmer in de stand COOL en kouder in de
stand HEAT.
Deze instelling is geschikt voor een ongebruikte ruimte en als u slaapt.

2. Veelgebruikte instellingen opslaan
Sla uw voorkeursinstelling voor COOL/ECONO COOL en HEAT op. Zo kunt
u uw voorkeursinstelling met een enkele druk op de knop selecteren.

Opmerking:
Als u het multisysteem MXZ-8A140 gebruikt, kunt u de temperatuur niet op
10°C instellen. Zelfs als de temperatuur op 10°C is ingesteld, functioneert de
airconditioner op 16°C.
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o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

CONO COOL-BEDIENING

TIMERBEDIENING

(] N OSTART  @STOP
— Druk terwijl de unit werkt op of om de timer
A MITSUBISHI ELECTRIC in te stellen.
DSTART

@-1) (ON timer) : De airconditioner wordt op de

@w ingestelde tijd ingeschakeld (ON).
920

'18 bl7

‘5880

ONIOFF iR DISS.

% (OFF timer) : De airconditioner wordt op de in-

gestelde tijd uitgeschakeld (OFF).
* @~ of ©>O knippert.
* Controleer of de huidige tijd goed is ingesteld.

N —

— Druk op (> (Meer tijd) en (<] (Minder tijd) om de
tijd van de timer in te stellen.
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.
« Stel de timer in terwijl @1 of ©>O knippert.

MODE | FAN |@SToP
| )](e9)
soonocoo | vANE | @start

Ce)|C )@ OSTART  ®STOP
save — Druk opnieuw op [©>1] of om de timer te stop-
= pen.
TIME
Opmerkmg

De ON- en OFF-timers kunnen gezamenlijk worden ingesteld. Het teken it
toont de volgorde waarin de timers werken.

+ Raadpleeg “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring
optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.

RESET CLOCK =1 ¥

' ECONO CooL

Druk in de stand COOL op (&) om de ECO-
NO COOL-bediening te starten.

Afhankelijk van de temperatuur van de airconditioner wordt de verticale
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar
uitgevoerd. De ingestelde temperatuur wordt automatisch 2°C hoger
ingesteld.

ECONO COO0L
Druk opnieuw op om de ECONO COOL-bedie-
ning te stoppen.

+« De ECONO COOL-bediening wordt ook geannuleerd wanneer de
VANE-toets wordt ingedrukt.

Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”? —

Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan
een constante luchtstroom. Zo kan de temperatuur dus automatisch 2°C hoger
ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde comfort
bereikt worden. Dit resulteert in besparing van energie.
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Instructies:

* Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met
reinigen.

» Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan.

» Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide.

Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen.

Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of vlam-
men bloot.

Gebruik geen water dat warmer is dan 50°C.

Luchtfilter (catechine-luchtfilter)

* Elke twee weken reinigen
» Verwijder vuil met een stofzuiger of spoel het af met water.
* Goed laten drogen in de schaduw.

Voorpaneel

Opening

-

. Til het voorpaneel op totdat u een “klik” hoort.
2. Houd de scharnieren vast en trek het voorpaneel los zoals is afgebeeld in

bovenstaande afbeelding om het te verwijderen.

* Veeg schoon met een zachte droge doek of spoel het af met water.

» Dompel het voorpaneel niet langer dan twee uur in water onder.

* Goed laten drogen in de schaduw.
3. Installeer het voorpaneel door de verwijde-
ringsprocedure in omgekeerde volgorde uit te |
voeren. Sluit het voorpaneel goed en druk op L d I'd )’ d
de met pijlen aangegeven plaatsen.

Warmtewisselaar

» Draag handschoenen om uw
handen te beschermen.

* Gebruik de QUICK CLEAN KIT
(optioneel). S VA
Onderdeelnummer

» Raadpleeg de in de QUICK \H/
CLEAN KIT beschreven instruc-
ties voor meer informatie.

Luchtreinigingsfilter (anti-allergeen
enzymfilter, optioneel)

Achterkant van luchtfilter

+ Elke 3 maanden reinigen.

« Dompel het filter en het frame ervan in lauw water onder en spoel het uit.

* Na het wassen goed laten drogen
in de schaduw. Installeer alle lipjes
van het luchffilter.

* Vervang het luchtreinigingsfilter
elk jaar door een nieuwe voor de
beste prestaties. Trekken om van het luchtfilter

+ Onderdeelnummer te verwijderen

Wat is een “catechine-luchtfilter”?
Catechine is een in groene thee aangetroffen bioflavonoide met zowel
antivirale als antioxiderende kwaliteiten. Naast deze voordelen heeft
catechine ook uitstekende deodoriserende eigenschappen. Het cate-
chine-luchtfilter gebruikt dit component niet alleen om de luchtkwaliteit
te verbeteren maar ook om de verspreiding van bacterién en virussen
in een ruimte te voorkomen.

Opmerking:

» Reinig de filters regelmatig voor de beste prestatie en om het ener-
gieverbruik te verminderen.

« Als er gedurende lange tijd vocht in de airconditioner zit, kan dit
leiden tot groei van fungi zoals schimmels. Om groei van fungi te
voorkomen stelt u de hoogste temperatuur in in de handmatige
stand COOL en laat u de unit ongeveer 3 tot 4 uur draaien zodat de
binnenkant ervan kan drogen.

Luchtuitlaat en ventilator (controleer voor het reinigen of de ventilator is gestopt)

. Draai de horizontale schoepen naar be-
neden. Verwijder vervolgens de bovenste

schoep zoals in @ en @ is afgebeeld.
» Herhaal ® en @ voor de onderste schoep.

. Draai de twee verticale schoepen
€én voor één naar buiten. tor.

oo Reinig de luchtuitlaat en ventila-

* Veeg met een zachte droge doek schoon.

Onderste schoep

- Bovenste schoep
@)

Reinig de ventilator.

» Gebruik de QUICK CLEAN KIT (optioneel).
Onderdeelnummer

» Raadpleeg de in de QUICK CLEAN KIT
beschreven instructies voor meer infor-
matie.

één weer goed op hun oorspronkelijke
plek in de respectievelijke geleiders.
» Duw de schoepen totdat ze op hun plaats

vastklikken. voeren.

; Plaats de verticale schoepen één voor ____ Installeer de horizontal schoep
door de verwijderingsprocedure
in omgekeerde volgorde uit te

« Als de horizontale schoep niet op de
juiste manier is geinstalleerd, dan knip-
peren alle LED’s als de netspanning
wordt ingeschakeld.

Opmerking:

Zet geen overmatige kracht op de ventilator of ven-
tilatorafscherming
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o BEDIENINGSINSTRUCTIES o

(JPLOSSEN VAN PROBLEMEN

raadpleeg uw leverancier.

Indien u deze punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog
niet juist functioneert, gebruik de airconditioner dan niet meer en

Symptoom

Binnenunit

De unit kan niet worden
bediend.

Is de netschakelaar aangezet?
Is de stekker in het stopcontact gestoken?

Is de ON-timer ingesteld?

Alle LED’s op de binnenunit
knipperen.

Zijn de horizontale schoepen juist geinstal-
leerd?

De horizontale schoep be-
weegt niet.

Zijn de horizontale en verticale schoep op
de juiste manier geinstalleerd?
Is de ventilatorafscherming vervormd?

Na het opnieuw inschakelen
werkt de unit ongeveer 3
minuten niet.

Dit gebeurt op aangeven van de micropro-
cessor ter bescherming van de unit. Wacht
even.

Er komt damp uit de luchtuit-
laat van de binnenunit.

De koele lucht uit de unit zorgt ervoor dat
vocht in de lucht binnen de ruimte snel
afkoelt en in dampvorm overgaat.

De zwenkfunctie van de HO-
RIZONTALE SCHOEP stopt
even en start daarna weer.

Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP weer normaal
werken.

Tijdens de werking verandert
de luchtstroomrichting.

De richting van de horizon-
tale schoep kan niet worden
aangepast met de afstands-
bediening.

Als de unit in de stand COOL of DRY
werkt en dat 0,5 tot 1 uur lang doet met
de lucht naar beneden gericht, dan wordt
de luchtstroomrichting automatisch in de
horizontale positie gezet om te voorkomen
dat water condenseert en naar beneden
drupt.

Indien tijdens verwarmen de tempera-
tuur van de luchtstroom te laag is of het
apparaat aan het ontdooien is, dan wordt
de horizontale schoep automatisch in
horizontale positie gezet.

Symptoom Uitleg en controlepunten

Afstandsbediening

Het display van de afstands-
bediening is niet zichtbaar
of is vaag. De binnenunit
reageert niet op het signaal
van de afstandsbediening.

.

Zijn de batterijen leeg?

Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwis-
seld?

Wordt er op toetsen van de afstandsbe-
diening van andere elektrische apparaten
gedrukt?

Koelt of verwarmt niet

De airconditioner koelt of
verwarmt niet voldoende.

.

.

.

Is de juiste temperatuur ingesteld?

Is de juiste ventilatorsnelheid ingesteld?
Verhoog de ventilatorsnelheid.
Zijn de filters schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de bin-
nen- of buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

De ruimte wordt niet vol-
doende gekoeld.

Als u in een ruimte een ventilator of
gasfornuis gebruikt, wordt het koelsysteem
zwaarder belast. Hierdoor kan het koelend
vermogen mogelijk onvoldoende zijn.

Als de buitentemperatuur erg hoog is,

kan het koelend vermogen mogelijk niet
voldoende zijn.

De ruimte wordt niet vol-
doende verwarmd.

Als de buitentemperatuur erg laag is, kan
de verwarmingscapaciteit mogelijk niet
voldoende zijn.

In de bedrijfsstand verwar-
men wordt de lucht niet snel
uitgeblazen.

Wacht even totdat de airconditioner gereed
is om warme lucht uit te blazen.

In de bedrijfsstand verwarmen
wordt de werking ongeveer
10 minuten lang gestopt.

De buitenunit wordt ontdooid.

Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom
even. (Wanneer de buitentemperatuur te
laag is en de vochtigheid te hoog, wordt ijs
gevormd.)

De unit start automatisch
wanneer de netspanning
wordt ingeschakeld, maar kan
niet met de afstandsbediening
worden bediend.

Deze modellen zijn uitgerust met een
functie voor automatisch opnieuw starten.
Wanneer de netspanning uitgeschakeld
wordt zonder de unit met de afstands-
bediening uit te zetten en vervolgens de
netspanning weer wordt ingeschakeld,
dan start de unit automatisch opnieuw in
de stand die met de afstandsbediening
was ingesteld toen de stroomtoevoer werd
onderbroken.

Raadpleeg “Automatische herstartfunctie”

[oiz.4

Multisysteemfunctie

De binnenunit die niet in
werking is, wordt warm en
er is een geluid dat lijkt op
stromend water, in de unit te
horen.

Door een binnenunit die niet in werking is,
blijft toch een kleine hoeveelheid koelmid-
del stromen.

Als de stand verwarmen
wordt geselecteerd, zal de
unit niet direct met verwar-
men beginnen.

Als het verwarmen wordt gestart tijdens
het ontdooien van van de buitenunit,

dan duurt het enkele minuten (max. 10
minuten) voordat er warme lucht uit de unit
wordt geblazen.

Buitenunit

De ventilator van de buiten-
unit draait niet, ook al is de
compressor in werking. Als de
ventilator begint te draaien,
stopt hij snel weer.

Als de buitentemperatuur tijdens het
koelen erg laag is, werkt de ventilator met
tussenpozen om voldoende koelwerking te
verkrijgen.

De buitenunit lekt water.

Tijdens COOL en DRY worden leidingen
en hun koppelingen afgekoeld, waardoor
op hun buitenkant condens kan ontstaan.
Tijdens verwarmen kan condenswater

op de warmtewisselaar ontstaan en naar
beneden druppen.

Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie
ervoor dat ijs op de buitenunit smelt en als
water naar beneden drupt.

Er komt witte rook uit de
buitenunit.

Tijdens verwarmen ontstaat door het
ontdooien stoom, die op witte rook lijkt.
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Luchtstroom

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

Zijn de filters schoon?

Is de ventilator of de warmtewisselaar van
de binnenunit schoon?

De airconditioner kan geuren opnemen van
muren, vloerkleden, meubilair, kleding e.d.
en deze samen met de lucht uitblazen.

Geluid

Een krakend geluid is te
horen.

Dit geluid ontstaat doordat onderdelen
zoals het voorpaneel uitzetten en krimpen
vanwege temperatuursveranderingen.

U hoort een "borrelend"
geluid.

Dit geluid hoort u wanneer bij het inscha-
kelen van afzuiging of ventilator buitenlucht
wordt aangezogen via de afvoerslang,
waardoor water dat zich in de afvoerslang
bevindt naar buiten spuit.

U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht
in de afvoerslang wordt geblazen door
sterke wind.

De binnenunit maakt mecha-
nische geluiden.

Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of
de compressor wordt in- of uitgeschakeld.

Het stromen van water is te
horen.

Dit geluid ontstaat wanneer er koelmiddel of
gecondenseerd water in de airconditioner
stroomt.

Soms is een sissend geluid
te horen.

Dit geluid ontstaat wanneer de stroming
van het koelmiddel door de airconditioner
verandert.

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw leve-

rancier.

» Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.

* Wanneer de bovenste bedieningsindicator knippert.

* Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.

» De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen
in een ruimte waar TL-verlichting (bijv. van het invertertype) wordt gebruikt.

» De werking van de airconditioner stoort de radio- en tv-ontvangst. Voor het
betreffende apparaat kan een antenneversterker nodig zijn.

* Wanneer er een abnormaal geluid te horen is.




LANGERE TI D NIET GEBRUIKT

s Stel de hoogste temperatuur in in de handmatige stand
COOL en laat de unit ongeveer 3 tot 4 uur draaien.
Blz. 4
« Hierdoor wordt de binnenkant van de unit droog.
« Als er vocht in de airconditioner zit, kan dit leiden tot groei van fungi
zoals schimmels.

om de werking te stoppen.

. Zet de netschakelaar uit en/of trek de netsnoerstekker
uit het stopcontact.
| 4 |

. Verwijder alle batterijen uit de afstandsbediening.

Wanneer de airconditioner opnieuw
wordt gebruikt:

— Reinig het luchtfilter.

wwu. Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-
en buitenunits niet worden geblokkeerd.

e Controleer of de aardedraad juist is aangesloten.

00060 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssscsssssscscsnsns

Installatieplaats

Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.

* Op plaatsen met veel machineolie.

» In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

* In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.

» Waar olie rondspat of veel vettige rook is.

* Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

» Waar de lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit wordt geblokkeerd.

* Waar het geluid of de lucht die door de buitenunit wordt geproduceerd
storend is voor buren.

De installatieplaats van de buitenunit moet minstens
3 meter verwijderd zijn van antennes voor radio en
TV e.d. Vergroot in gebieden met slechte ontvangst
de afstand tussen de buitenunit en de antenne van
het betreffende apparaat als de airconditioner storing

blijkt te veroorzaken op radio of TV.
Invertertype
Plaats TL-verlchting zo ver TL-verlichting

mogelik it de buurt van
de airconditioner om de
negal\eve effecten van de
Vefiichting te voorkomen.

Muur e.d.

Goed geven-
tileerde droge
plaats

af-
stand om storing

in beeld en geluid
te voorkomen.

NN

100 mm of

meer (GE25, 35,

42/GE50)
200/500 mm
of meer

W

A\

Elektrische voorzieningen

« Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten
is.

» Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

Neem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hebt.

Setnaam — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Model Binnen MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Buiten — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Functie Koelen |Verwarmen| Koelen |Ven~armen Koelen |Verwarmen Koelen |Ven/varmen Koelen |Verwarmen
Stroomvoorziening ~ /N, 230V, 50 Hz
Capaciteit kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Invoer kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
Bi k 10
Gewicht |r'!nen 9
Buiten kg — 30 33 36 54
Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
Binnen IP 20
IP-
waarde Buiten _ IP 24
Toelaatbare maxi- |Inlaatzijde MPa — 1,64
male bedrijffsdruk | Uitlaatzijde MPa 4,15
Binnen (Superhoog/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Geluidsniveau Hoog/Medium/Laag/Stil) dB(A) 42/36/29/21119 /22/19 /22/19 46/40/35/30/26 /33/28 /33/28
Buiten dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Gegarandeerd werkbereik ;
- Opmerking:
Binnen Butten 1. Temperatuurwaarden
- MUZ-GE2°5135142150VA MUZ-GE25°I35142I50VAH Koelen — Binnen: 27°C DB, 19°C WB
Bovengrens| 32 DB 46°C DB 46°C DB Buiten: 35°C DB
Koelen — — Verwarmen — Binnen: 20°C DB
Onderarens 21°C DB -10°C DB -10°C DB Buiten: 7°C DB, 6°C WB
9 15°C WB — —
27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. Voor d_e_GE_22 z_ijn er geen gegevens als Ios_se combin_atie. De_ze bin-
Bovengrens _ o ° nenunit is uitsluitend bedoeld voor een multisysteem-airconditioner.
Verwar- 18°C WB 18°C WB .
men . = . Neem contact op met uw dealer voor de gegevens van het multisy-
Ondergrens 20 SDB _'11208 \'/:)Vg :22$°g \?vg steem en/of raadpleeg de catalogus.

DB: Droge temperatuur
NB: Natte temperatuur
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

B MEDIDAS DE SEGURIDAD

B DESECHO

B NOMBRE DE LAS PARTES

B PREPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

B SELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

B VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

H FUNCIONAMIENTO DE I-SAVE

B FUNCIONAMIENTO DE LA DESCONEXION AUTOMATICA (ECONO COOL)
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VIEDIDAS DE SEGURIDAD

» Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden pro-

vocar descargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad”
antes de usarlo.

» Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son impor-
tantes para una utilizacién segura del producto.

» Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de
instalacion para poder recurrir a él con facilidad.

Indicaciones y sus significados

/N ATENCION:

/\ cuibADO:

Una manipulacion incorrecta podria conllevar con toda
probabilidad un peligro grave, por ejemplo, de muerte o
de heridas graves.

Una manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las
condiciones, un peligro grave.

Simbolos utilizados en este manual y su significado

: Asegurese de no hacerlo.
: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.
: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

: Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacion de la toma
de corriente.

Asegurese de desconectar la corriente.

/\ ATENCION

O

No conecte el cable de alimentacion a un punto interme-
dio; utilice una alargadera o conecte varios dispositivos
a una sola toma de CA.

» Podria causar sobrecalentamiento, fuego o descarga eléctrica.

Asegurese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de

forma segura en la toma de corriente.

« Si el enchufe estéa sucio puede provocar fuego o una
descarga eléctrica.

No enrolle, cambie, darie ni tire del cable de alimen-
tacion, y no aplique calor ni coloque objetos pesados
sobre el mismo.

« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte

el enchufe de alimentacion durante el funcionamiento.

« Podria generar chispas y originar un fuego.

« Una vez que la se apaga la unidad interior con el controla-
dor remoto, asegurese de que coloca el disyuntor en OFF
o que desconecta el enchufe de alimentacion.

Evite la exposicion directa de la piel al aire frio durante
un periodo de tiempo prolongado.
* Puede ser perjudicial para la salud.

El usuario no debe instalar, cambiar de sitio, desmontar,

alterar ni reparar la unidad.

« Sino se maneja correctamente, el acondicionador de aire puede
causar fuego, descarga eléctrica, lesiones o escape de agua.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (in-
cluidos nifios) que presenten una discapacidad fisica,
sensorial o mental asi como aquellos que dispongan de
la experiencia o el conocimiento, a menos que lo hagan
bajo la supervision o instruccién relativa al uso del apa-
rato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los nifios para garantizar que no
jueguen con el aparato.
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®

No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/salidas de aire.
« Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior
gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

S
®
®
®
N
@ .
O

9

En caso de que se produzca una condicién anémala

(como olor a quemado), pare el aparato y desconecte el

enchufe de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

« Si se prolonga el funcionamiento en la condicion anémala
puede producirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica.
En tal caso, consulte a su distribuidor.

Cuando el acondicionador de aire no enfria o no calien-
ta, es posible que haya una fuga del refrigerante. En tal
caso, consulte a su distribuidor. Si una reparacion exige
la recarga de la unidad con refrigerante, solicite mas
informacion al técnico de servicio.
« El refrigerante que se usa en el acondicionador de aire
es seguro. Normalmente no tiene fugas. Ahora bien, si
hay fuga de refrigerante y éste entra en contacto con una
fuente de calor como un calentador de ventilador, un ca-
lentador de parafina o un horno de cocina, generara gases
perjudiciales.

/\ CUIDADO

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la
unidad interior/exterior.
+ Podria hacerse dafio.

No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables
sobre la unidad.
* Podrian provocar incendios o deformaciones de la unidad.

Evite la exposicion directa de animales domésticos o
plantas al flujo de aire.
* Puede causar dafos a los animales y las plantas.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo

de la unidad interior/exterior.

« Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar
dafios o hacer que funcionara mal.

No instale la unidad en un soporte roto.
» Launidad podria caer y causar dafios.




VIEDIDAS DE SEGURIDAD

/\ CUIDADO

Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los
pies en una superficie inestable.
» Si se cayera, podria hacerse dafio.

No utilice los mandos con las manos mojadas.
» Podria producirse una descarga eléctrica.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque
sobre él un objeto que contenga agua, como un florero.
» Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentacion.
» Podria hacer que se rompa parte del nucleo del cable, lo
que puede causar sobrecalentamiento o fuego.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.
+ Podria provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una
explosion.

La unidad no debe estar mucho tiempo funcionando en

condiciones de humedad elevada (80% de humedad rela-

tiva o mas), como puede suceder si se deja una ventana o

puerta abiertas.

» La condensacion de agua en el acondicionador de aire
puede descender y humedecer o dafiar el mobiliario.

No use la unidad para fines especiales, como para almace-

nar alimentos, criar animales, cultivar plantas o guardar

dispositivos de precision u objetos de arte.

» Podria deteriorar la calidad o causar dafios a los animales y
plantas.

Evite la exposicion directa de aparatos de combustion al
flujo de aire.
» Podria interrumpir la combustién.

Antes de limpiar la unidad, apaguela y desconecte el cable

de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

» Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior
gira a alta velocidad durante el funcionamiento.

No se suba a la unidad exterior ni coloque ningtin objeto
encima.
+ Sise cayera usted o el objeto, podria haber dafios.

Para la instalacion

/\ ATENCION

® Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.

No debe instalarlo el usuario, puesto que requiere cono-

cimientos y capacidades especializadas. Si no se instala

correctamente, puede provocar fugas, fuego o descargas
eléctricas.

Dedique una toma de alimentacién en exclusiva al acondi-

cionador de aire.

« Sino se utiliza una toma de alimentacion en exclusiva,
pueden producirse sobrecalentamiento o fuego.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas

inflamable.

« Sihay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la
unidad, podria producirse una explosion.

Si la unidad va a dejar de usarse un tiempo prolongado,

desconecte el cable de alimentacion o coloque el disyun-

tor en OFF.

» La unidad puede acumular polvo y provocar sobrecalenta-
miento o fuego.

Sustituya las 2 pilas viejas del controlador remoto por

otras nuevas de la misma clase.

+ La utilizacion de una pila usada junto con una nueva puede
causar sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir
una explosion.

Si el liquido de la pila entra en contacto con la piel o la

ropa, lavelas a fondo con agua limpia.

+ Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, lavelos
a fondo con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

Asegurese de que la zona esta bien ventilada cuando la
unidad esté en funcionamiento junto con un aparato de
combustion.

+ Una ventilacién inadecuada puede originar falta de oxigeno.

Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibili-
dad de que caigan rayos.
» La unidad puede resultar dafiada si cae algun rayo.

Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en

funcionamiento, efectie una inspeccion y el mantenimien-

to ademas de la limpieza habitual.

» Si hay polvo o suciedad en la unidad se puede producir
un olor desagradable, contribuir al crecimiento de hongos,
como el moho, o bien bloquear el conducto de drenaje, lo
que hace que gotee agua de la unidad interior. Consulte
con su distribuidor sobre la inspeccion y el mantenimiento,
puesto que exigen conocimientos y capacidades especiali-
zadas.

Para desechar este producto, consulte a su distribuidor.

Fig. 1

Nota:

Este simbolo es para los paises de la UE solamente.

Es un simbolo conforme con el Articulo 10 y el Anexo IV
de la Directiva 2002/96/CE Informacién para usuarios,
y/o con el Articulo 20 y el Anexo Il de la Directiva
2006/66/CE Informacion para usuarios finales.
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Ponga a tierra la unidad.
0 * No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia
de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no,
podria producirse una descarga eléctrica.

/\ CUIDADO

Instale un disyuntor de fuga a tierra en funcién de la ubi-

cacion en la que esté instalado el acondicionador de aire

(por ejemplo, areas muy humedas).

« Sino se instala el disyuntor de fuga a tierra, podrian produ-
cirse descargas eléctricas.

Asegurese de que se drena correctamente el agua de

drenaje.

« Si el conducto de drenaje no es correcto, el agua podria
caer desde la unidad interior/exterior, causando humedad y
dafios en el mobiliario.

Si se produce una condicion anémala
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.

Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esta disefiado y fabricado con materia-
les y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o reutilizados.
Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electronico, las pilas, baterias
y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se deben tirar separadamente
del resto de sus residuos domésticos.

Si hay un simbolo quimico impreso debajo del simbolo (Fig. 1), este simbolo
quimico significa que la pila, bateria o el acumulador contienen un metal
pesado con cierta concentracion. Esto se indicara de la forma siguiente:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)

En la Unién Europea existen sistemas de recogida especificos para productos
eléctricos y electronicos, pilas, baterias y acumuladores usados.

Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterias y acumula-
dores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su lugar de residencia
local cuando quiera tirarlos.

i Ayudenos a conservar el medio ambiente!
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

N OMBRE DE LAS PARTES

Unidad interior Controlador remoto

Seccioén de transmi-
sion de sefiales
r Distancia de la sefal:

Panel frontal

Filtro de aire (filtro
de aire de taninos)

Aprox. 6 m

Cuando se recibe la
sefial, la unidad interior
emite un sonido.

Filtro de limpie-

; Seccion de pantalla
za de aire

de accionamiento

Entrada de aire

ON/OFF \JOO -5 T60
Boton ON/OFF (acti- POt
vacion/desactivacion
de funcionamiento) Botones de tempera-

—tura

Boton de control de
velocidad del venti-

lador

Boton de selec-
cién del modo de

___Boton de desactivacion
del temporizador

___Botén de activacion del

A j2
s

Salida de aire

! funcionamiento temporizador
Protector del ventilador Intercambia- ‘,' :' ____Botén i-save
Ventilador dor de calor I Eé))t(?gnd:u?g;%%}:a Botones de ajuste del TIMER
i i P TEMPORIZADOR) [ZRTEENS
Deflector horizontal I.Z)'eﬂector vertical / i ECONO COOL) ( Aumentar tiemp)
Seccion de pantalla ' Pag'”a 6 Reducir tiempo
7" Seccion de recepcion del N Boton de Bottn de ajuste del reloj (CLOCK) [ZHIER]
' —e \ AT
i controlador remoto : control de Boton de reinicializacion (RESET) ERTER]
: Luz de indicacion del : las lamas
' funcionamiento — : Tapa o )
! . . — 1 Deslicela hacia abajo para abrir
i Interruptor de accionamien- !
-. — -

to de emergencia [EFIEE)

S

N
Soporte del controla-
dor remoto

Unidad exterior

Entrada de aire
(lado posterior y lateral)

Tuberia

—— Manguera de drenaje

* Instale el soporte del con-
trolador remoto en un lugar
en el que la unidad interior
pueda recibir la sefial.

S J

 Salida de aire

Salida de drenaje
La apariencia de las unidades exteriores puede ser diferente.

Use unicamente el controlador remoto suministrado con la unidad.
No use otro controlador remoto.
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REPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en funcionamiento: inserte el enchufe de alimentacion en la toma de corriente y/o encienda el disyuntor.

Instalacion de las pilas del controlador remoto Ajuste de la hora actual

4. Pulse RESET ;

] « Pulse CLOCK

] . Retire la tapa frontal S
2CLOCK T
& n/_
‘-\ 2 « Introduzca pilas B:U’J
alcalinas tipo A
ARR 2 « Pulse los botones de TIME para
’ 3 . Coloque la tapa frontal ajustar la hora.
3 Cada pulsacion aumenta/dis-
. . - - « Pulse otra vez CLOCK minuye la hora en 1 minuto (10
Asegurese de que la polaridad de las pilas es la correcta. CLOCK minutos cuando la pulsacion es

« No utilice pilas de manganeso. El controlador remoto podria funcionar
inadecuadamente.

+ No utilice pilas recargables.

« Sustituya todas las pilas por otras nuevas de la misma clase.

« Las pilas pueden durar 1 afio aproximadamente. Ahora bien, las pilas
caducadas pueden durar menos.

« Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta.
Si no se pulsa el botén de RESET (reiniciar), el controlador remoto no
funcionara correctamente.
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* Pulse CLOCK (temporizador) suavemente
utilizando un objeto en punta.
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ELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| ey
i save

8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

ONJ/OFF

e Pulse para que se ponga en funcionamiento.

MODE
——. Pulse (] para seleccionar el modo de funciona-

miento. El modo cambia con cada pulsacion de la
manera siguiente:

B -5 & 5 6 - O
(AUTO) (REFR\GERAC\ON)(DESHUMIDIF\CAC\ON)(CALEFACCM

100 TOO
cooL WARM

e Pulse @ o) @ para ajustar la temperatura.
Cada pulsacion eleva o disminuye la temperatura en
1°C.

ON/OFF

’ Pulse para apagarlo.
» Cuando vuelva a encenderlo, se activara la misma configuracion se-
leccionada si pulsa =

Luz de indicacion de funcionamiento

La luz de indicacion de funcionamiento muestra el estado de funcionamiento de la unidad.

Indicacion Estado de funcionamiento Temperatura ambiente

" . . . . Aproximadamente 2°C o
La unidad esta en funcionamiento . " .
mas de diferencia con la

para alcanzar la temperatura fijada temperatura fijada

Aproximadamente de 1
a 2°C de diferencia con
la temperatura fijada

o

La temperatura ambiente se acer-
ca a la temperatura fijada

Modo en espera (s6lo durante el
Eed funcionamiento multisistema)

se=  Luzencendida :9: Luz parpadeante o Luz apagada

Funcionamiento multisistema

Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si
se activan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de
refrigeracion y calefaccion no pueden realizarse simultdneamente. Cuando
esta seleccionada la REFRIGERACION en una unidad y CALEFACCION en
otra o viceversa, la unidad que se haya activado después se pone en modo
de espera. La luz de funcionamiento parpadea (seccién de pantalla).
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3 Modo de AUTO (Cambio automatico)

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la diferencia
que haya entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida. Durante
el modo de AUTO, la unidad cambia el modo (REFRIGERACION«<CALE-
FACCION) cuando la temperatura ambiente difiere en 2°C de la temperatura
establecida durante mas de 15 minutos.

£ Modo de REFRIGERACION

Disfrute de aire frio a la temperatura que desee.

Nota:

No ponga en funcionamiento el modo de REFRIGERACION con tempe-
raturas muy bajas en el exterior. (inferior a -10°C). El agua condensada
en la unidad puede gotear y humedecer o dafiar el mobiliario, etc.

& Modo de DESHUMIDIFICACION

Deshumedezca su habitacion. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato esta en el modo
de DESHUMIDIFICACION.

5 Modo de CALEFACCION

Disfrute de aire calido a la temperatura que desee.

Funcionamiento de emergencia

Si no se puede utilizar el controlador remoto...

Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de
accionamiento de emergencia (E.O.SW) en la unidad interior.

Cada vez que se pulsa el interruptor de emergencia, el
funcionamiento cambia en el orden siguiente:

Luz de indicacién de funcionamiento

Y
s

REFRIGERACION de emergencia

04«0

N

CALEFACCION de emergencia

Y

Temperatura fijada: 24°C
Velocidad del ventilador: Media
Deflector horizontal: Auto

Parada

I—O O«

Nota:

Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de prueba.
El control de temperatura no funciona y la velocidad del
ventilador esta fijada en “Alta”.

Funcion de reinicio automatico

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague
la unidad mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se
activara automaticamente en el mismo modo seleccionado con el controla-
dor remoto antes de que se interrumpiese el funcionamiento. Cuando esta
configurado el temporizador, los ajustes se anulan y la unidad empieza a
funcionar al volver a encenderla.

Si no desea utilizar esta funcion, péngase en contacto con el servicio
técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la unidad.
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

\

AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Pulse @ para seleccionar la velocidad del venti-
lador. La velocidad del ventilador cambia con cada
pulsacion en el orden siguiente:

_>©_>[£?,—>-—>-l = aul — unl
(AUTO) (Silencioso) (Baja) (Media) (Alta) (Muy Alta)

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice una velocidad del ventilador mas alta para enfriar/calentar mas
la sala. Se recomienda reducir la velocidad del ventilador una vez que
la sala se ha enfriado/calentado.

« Utilice una velocidad del ventilador méas baja para un funcionamiento silencioso.

Nota:

Funcionamiento multisistema

Cuando se ponen en funcionamiento simultdneamente varias unidades interio-
res para una funcién de calefaccion, la temperatura del flujo de aire puede ser
baja. En este caso, se recomienda ajustar la velocidad del ventilador en modo
AUTO (cambio automatico).

VANE
Pulse para seleccionar la direccion del aire. La direc-
cién del aire cambia con cada pulsacion en el orden siguiente:
XWR—™™ —>r > —> L = =N
(AUTO) (1) @) 3) (4) (5) (osmLAcm

* Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

Direccion del flujo de aire

@ (AUTO)......... El deflector se ajusta en la direccion con mayor rendimiento
de la direccion del aire. REFRIGERACION/DESHUMIDIFICA-
CION:posicién horizontal. CALEFACCION:posicion (5).

-

"ln (Manual)....... Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, selec-
cione la posicion superior para REFRIGERACION/DESHU-
MIDIFICACION, y la posicion inferior para CALEFACCION.
Si la posicion inferior esta seleccionada durante los modos
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION, el deflector se
mueve automaticamente hasta la posicion horizontal al cabo
de media o 1 hora para que gotee agua.

N (Oscilacién) ..El deflector asciende y desciende de forma intermitente.

B Para cambiar la direccién del flujo de aire
Desplace el deflector vertical manual antes de que empiece a funcionar el
acondicionador.
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UNCIONAMIENTO DE I-SAVE

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK 1§

.l i save

—— Pulse durante el modo REFRIGERACION, DES-
CONEXION AUTOMATICA o CALEFACCION para
seleccionar el modo i-save.

e Ajuste la temperatura, la velocidad del ventilador y la

direccion del flujo de aire.

« Cuando vuelva a encenderlo, se activara la misma configuracion se-
leccionada si pulsa .

» Pueden guardarse dos grupos de configuracion. (Uno para REFRIGE-
RACION/DESCONEXION AUTOMATICA, otro para CALEFACCION)

« Seleccione la temperatura, velocidad del ventilador y direccion del flu-
jo de aire apropiadas para la habitacion.

« Normalmente, la configuracion de temperatura minima en el modo
CALEFACCION es 16 °C. Sin embargo, en el modo de funcionamien-
to de i-save, la configuracion de temperatura minima es 10 °C.

i save
Pulse de nuevo para cancelar el funcionamiento

de i-save.

« El funcionamiento de i-save también se cancela si se pulsa el boton
MODE (modo).

Funcionamiento de i-save

Una funcion simplificada permite recuperar la configuracion preferida (prefija-

. .. . save - -
da) con una unica pulsacién del botén . Pulse el botén de nuevo y podra
volver a la configuracion anterior en una instancia.

Ejemplo de uso:

1. Modo de energia baja
Ajuste la temperatura de 2°C a 3°C mas caliente en el modo REFRIGERA-
CION y mas frio en el modo CALEFACCION.
Esta configuracion es adecuada para habitaciones vacias y también mien-
tras duerme.

2. Guardar las configuraciones frecuentes
Guarde su configuracion preferida para REFRIGERACION/DESCONEXION
AUTOMATICA y CALEFACCION. Esto permite seleccionar la configuracién
preferida con una sola pulsacion del boton.

Nota:

Cuando se utiliza el multisistema MXZ-8A140, la temperatura no se puede ajus-
tar en 10°C. Aunque se ajuste la temperatura a 10°C, el acondicionador de aire
funcionara a 16°C.
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MODE | FAN | ©STOP
[ JjCe )|(ex0)
ECONO COOL) VANE | ©START
(= ﬂ U l®->ll
i save
(>
TIME
L] RESET CLOCK 1 ¥ 1]
ECONO COOL

J Pulse durante el modo REFRIGERACION
SELINER:Y para iniciar el funcionamiento de desco-
nexion automatica (ECONO COOL).

La unidad realiza la operacion de oscilacion verticalmente en varios
ciclos de acuerdo con la temperatura de la unidad. La temperatura

fijada sube automaticamente 2°C.

ECONO COOL
Pulse (2 ) otra vez para cancelar la operacion ECO-
NO COOL.

« Si pulsa el boton de deflector (VANE) se cancela también la operacién
de desconexiéon automatica (ECONO COOL).

¢En qué consiste la funcion de

“desconexion automatica (ECONO COOL)”?

Si la direccion del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén del aire), el ambiente
se refresca mas que si la direccion se mantiene siempre fija. Asi pues, aunque
la temperatura establecida aumente automaticamente en 2°C, puede utilizar
esta funcion cuando el aparato esté en modo de refrigeracion y asi sentirse
cémodo. Ademas, podra ahorrar energia.

.......................................................................................................................................................................................................................................................ﬁ

VACION/DESACTIVACION DEL TEMPORIZADOR

OSTART ~ @STOP
Pulse (©>1] o (©>0) durante el funcionamiento para

ajustar el temporizador.

@START
(ACTIVACION del temporizador):
La unidad se encendera a la hora

establecida.
(DESACTIVACION del temporizador):
La unidad se apagara a la hora
establecida.
* @21 0 ©>O parpadea.
* Asegurese de que la hora actual es la correcta.

DSTOP

@9

Pulse (> (Aumentar) y (J (Disminuir) para ajustar

la hora del temporizador.
Con cada pulsacion la hora establecida aumenta o disminuye en 10 minutos.
« Ajuste el temporizador cuando @>1 o ©>O parpadeen.

OSTART ~ @STOP
Pulse (©-»1] o [©2>0] de nuevo para cancelar el tempo-
rizador.

Nota.

Los temporizadores de ON (encendldo) y OFF (apagado) se pueden
conflgurar a la vez. La marca “{1” muestra el orden en el que se activa-
ran los temporizadores.

* Si se produce un corte en el suministro eléctrico mientras esta configurado
el temporizador en ACTIVACION/DESACTIVACION, consulte la
“Funcién de reinicio automatico”.
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Instrucciones:

» Durante la limpieza, apague el disyuntor o desenchufelo de la toma de
corriente.

» Tenga cuidado de no tocar las partes metalicas con las manos.

» No utilice bencina, polvo de pulimentacion ni insecticida.

Use sélo detergentes suaves diluidos.

No exponga directamente al sol, al calor o a las llamas ninguna pieza con
el fin de secarla.

No use agua con temperatura superior a 50°C.

Filtro de aire
(filtro de aire de taninos)

+ Limpielo cada 2 semanas
< Elimine la suciedad con un aspirador o aclarelo con agua.
* Séquelo bien en la sombra.

¢Qué es el “filtro de aire de taninos”?

Los taninos son bioflavonoides que se encuentran en el té verde y que
tienen propiedades tanto antivirales como antioxidantes. Ademas de
estas ventajas, los taninos ofrecen también excelentes caracteristicas
como desodorante. Este filtro de aire utiliza los taninos no sélo para
mejorar la calidad del aire, sino también para evitar la diseminacion de
bacterias y virus por la habitacion.

Nota:

« Limpie los filtros con regularidad para un mejor rendimiento y para
reducir el consumo de electricidad.

« La humedad en el acondicionador de aire durante un tiempo prolon-
gado contribuye al crecimiento de hongos, como el moho. Para
evitar el crecimiento de hongos, seleccione la temperatura mas alta
en el modo manual REFRIGERACION y déjelo funcionar entre 3 y
4 horas para secar el interior de la unidad.

Panel frontal

Orificio

. Suba el panel frontal hasta que oiga un “clic”.
2. Sujete los goznes y tire de él para extraerlo, como se muestra en la ilustra-

cién anterior.

» Pasele un pafio suave seco o aclarelo con agua.

* No lo empape en agua mas de dos horas.

» Séquelo bien en la sombra. Il
3. Instale el panel siguiendo las instrucciones de |
extraccion en orden inverso. Cierre el panel L d o v
frontal de forma segura y pulse las posiciones
que indican las flechas.

-

Salida de aire y ventilador (antes de limpiar, asegurese de que el ventilador esta parado)

. Coloque los deflectores horizontales hacia ~— wwws Gire hacia afuera los dos deflec- el Limpie la salida de aire y venti-
abajo. A continuacion, retire el deflector tores verticales uno a uno. lador.

superior tal y como se muestraen Dy @. * Pasele un pafio suave seco.
» Repita @ y @ para el deflector inferior.

Deflector inferior

Deflector superior
2\

e Vuelva a colocar los deflectores verti- ——— Instale el deflector horizontal
cales en su posicién original uno por siguiendo las instrucciones de

uno, en sus guias correspondientes. extracciéon en orden inverso.
» Empuje los deflectores has que oiga un « Si el deflector horizontal no esta correc-

“clic”. tamente instalado, todas las luces de Nota:
- . ota:
los indicadores parpadearan cuando se ) ) )
encienda. No ejerza excesiva fuerza en el ventilador o su pro-
tector.
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I CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire
sigue sin funcionar bien, pongase en contacto con su distribuidor.

Sintoma

Controlador remoto

Explica

y puntos de comprobaci

Unidad interior

Sintoma Explicacion y puntos de comprobaci

La unidad no puede ponerse en
funcionamiento.

¢ Esta activado el disyuntor?
¢ Esta puesto el enchufe de la alimentacion?

¢ Esta configurada la activacion del temporiza-
for?

Todas las luces de los indi-
cadores de la unidad interior
parpadean.

La pantalla del controlador
remoto no aparece o se
oscurece. La unidad interior
no responde a la sefial del
controlador remoto.

« ¢ Estan agotadas las pilas?

« ¢ Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?

« ¢ Se ha pulsado algun boton del controlador
remoto de otros aparatos eléctricos?

No refrigera o no calienta

¢ Los deflectores horizontales estan instalados

correctamente?

El deflector horizontal no se
mueve.

¢ Estan correctamente montados el deflector
horizontal y el deflector vertical?
¢ Esta deformado el protector del ventilador?

Cuando se vuelve a poner en
marcha, la unidad tarda unos 3
minutos en funcionar.

Se trata de una instruccion del microprocesa-
dor para proteger la unidad. Espere.

La sala no se refrigera ni se
calienta lo suficiente.

¢ Es correcto el ajuste de la temperatura?

¢Es adecuado el ajuste del ventilador? Cambie
la velocidad del ventilador a un valor mayor.

¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador
de calor de la unidad interior?

¢Hay algun obstaculo que bloquee la entrada o
salida de aire de las unidades interior o exterior?
¢ Se ha abierto una ventana o puerta?

El vapor se descarga a través
de la salida de aire de la unidad
interior.

El aire refrigerado de la unidad enfria rapida-
mente la humedad del interior de la habitacion
y la convierte en vapor.

La operacion de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se
suspende durante un tiempo y, a
continuacion, se reanuda.

Es para que la operacion de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se realice con
normalidad.

La habitacion no se refrigera lo
suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una
cocina de gas en la habitacién, aumenta la
carga de refrigeracion, con lo cual el efecto de
refrigeracion resulta insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es
alta, el efecto de refrigeracion puede resultar
insuficiente.

La direccion del flujo de aire
cambia en pleno funcionamiento.
La direccion del deflector hori-
zontal no puede ajustarse con el
controlador remoto.

Cuando el aire acondicionado sigue funcio-
nando en el modo REFRIGERACION o DES-
HUMIDIFICACION, después de llevar entre
30 minutos y 1 hora expulsando el aire hacia
abajo, la direccion del flujo de aire se ajusta
automaticamente en la posicién horizontal para
evitar que el agua condensada gotee.

En el modo de calefaccion, si la temperatura
de la corriente de aire es demasiado baja o
se esta eliminando la escarcha, el deflector
horizontal se ajusta automaticamente en la
posicion horizontal.

La habitacién no se calienta lo
suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es
baja, el efecto de calentamiento puede resultar
insuficiente.

Durante el funcionamiento en
modo de calefaccion, el aire no
circula rapidamente.

Espere hasta que la unidad esté lista para
expulsar aire caliente.

Flujo de aire

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en
modo calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior.
Espere hasta que acabe el proceso, que dura
unos 10 minutos. (La escarcha se forma cuan-
do al temperatura exterior es demasiado baja y
la humedad demasiado alta.)

El aire de la unidad interior tiene
un olor raro.

+ ¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador
de calor de la unidad interior?

La unidad puede absorber el olor adherido a las
paredes, alfombras, muebles, prendas, etc. y
expulsarlo junto con el aire.

Sonido

La unidad se pone en marcha
por si misma al conectar la
alimentacion principal, aunque
no con el controlador remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcién
de reinicio automatico. Cuando se desconecta
la alimentacion principal sin detener la unidad
mediante el controlador remoto y se vuelve a
encender, la unidad se pone en marcha auto-
maticamente en el mismo modo seleccionado
con el controlador remoto justo antes de que se
desconectara la alimentacién principal.
Consulte “Funcién de reinicio automatico”

 pagina 4 §

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la dilata-
cion/contraccion del panel frontal, etc. a causa
de los cambios de temperatura.

Multisistema

La unidad interior que no esta

en funcionamiento se calienta y
emite un sonido parecido al agua
que corriente.

En la unidad interior, continda circulando una
pequefia cantidad de liquido refrigerante aun-
que esta unidad no esté en funcionamiento.

Cuando se selecciona la opera-
cién de calefaccion, no se pone
en marcha de forma inmediata.

Cuando se inicia la operacion durante el deses-
carchado de la unidad exterior, la expulsion del
aire cdlido lleva unos minutos (maximo 10).

Se oye un ruido de “burbujeo”.

« Este ruido se oye cuando, al encenderse la
campana o el ventilador, la manguera de drena-
je absorbe aire del exterior y el agua que fluye
por la manguera sale expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho
viento y entra aire en la manguera de drenaje.

Se escucha un sonido mecanico
en la unidad interior.

+ Corresponde al sonido de encendido/apagado
del ventilador o del compresor.

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante o del agua
condensada que fluye por la unidad.

Unidad exterior

El ventilador de la unidad exterior
no gira aunque el compresor
esta funcionando. Aunque el
ventilador empiece a girar, se
para en seguida.

Cuando la temperatura exterior es baja durante
la operacién de refrigeracion, el ventilador
funciona intermitentemente para mantener
suficiente capacidad de enfriamiento.

En la unidad exterior hay una
fuga de agua.

Durante la REFRIGERACION o la DESHU-
MIDIFICACION, el enfriamiento de los tubos

y de las conexiones de los tubos hace que se
condense el agua.

En el modo de calefaccion, el agua se conden-
sa en el intercambiador de calor y empieza a
gotear.

En el modo de calefaccion, la funcién de des-
escarchado derrite el hielo adherido a la unidad
exterior y el agua empieza a gotear.

Sale humo blanco de la
unidad exterior.

En el modo de calefaccion, el vapor que
se genera debido al funcionamiento de
desescarchado tiene el aspecto de humo
blanco.

A veces se oye un silbido.

+ Se trata del ruido que hace el refrigerante al
cambiar la direccion de la circulacion en el
interior de la unidad.

En los casos siguientes pare el equipo y pongase en contacto con su
distribuidor.
Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.

Cuando la luz de indicacion de funcionamiento superior parpadea.
Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

Es posible que la sefial del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo

inversor, etc.).

El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de
recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor

afectado a un amplificador.

Si se oye un ruido anémalo.
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A \] A A
TRABAJO ELECTRICO

o Ve

Lugar de instalacion

Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

« En ambientes salobres, como las zonas costeras.

» Donde haya gas sulfurico, como en zonas de bafios termales.

» Donde se haya derramado aceite 0 haya mucho humo aceitoso en el ambiente.

» Donde existe equipo inalambrico o de alta frecuencia.

» Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.

» Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior no
moleste a los vecinos.

SEVAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

ww. Ajuste a la maxima temperatura en el modo manual de
REFRIGERACION, y déjelo en funcionamiento durante

3 a4 horas.

« Esto hace que se seque el interior de la unidad.
» La humedad en el acondicionador de aire contribuye al crecimiento de
hongos, como el moho.

ON

e Pulse para que se detenga.

La unidad exterior debe instalarse por lo menos a 3 m
de las antenas para equipos de television, radio, etc. En
zonas de mala recepcion, si el funcionamiento del acon-
dicionador de aire interfiere en la recepcion de emisoras
de radio o de television, aumente la separacion entre la

unidad exterior y la antena del aparatoafectado.
Lampara fl
Para evitar los efectos de tipo inversor

de una lampara fluores-|
cente, manténgase lo wall, etc.

mas alejado posible. %

un
espacio suficiente
para evitar
distorsiones 100 mm o
en imagenes o
sonido. mas (GE25,35,42/

. Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la
alimentacion.

/|
. Quiite todas las pilas del controlador remoto.

Sitio seco y
bien ventilado

Al volver a usar el acondicionador de
aire:

W

200/500 mm

Television

—— Limpie el filtro de aire.

W

A\ J

. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y

salidas de aire de las unidades interior/exterior. Instalaci(')n eléctrica

» Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimenta-
cién exclusivo.
» Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

wwe. Compruebe que el cable de tierra esté conectado

00060 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssscsssssscscsnsns

correctamente.
Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.
Nombre del equipo — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Modelo Interior MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Exterior — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Funcion Refrigeracion| Calefaccion Refrigeracic’)n|Ca|efacci()n Refrigeraci()n|Ca|efaccién Refrigeracién|Calefacci()n Refrigeracién|Ca|efaccién
Alimentacion ~ /N, 230V, 50 Hz
Capacidad kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Entrada kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
Interior kg 10
Peso -
Exterior kg — 30 33 36 54
Capacidad de deposito de refrigerante (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
L Interior IP 20
Cadigo IP -
Exterior — IP 24
Exceso de presionde  |LP Ps MPa — 1,64
funcionamiento permisible| HP ps MPa 4,15
Interior (Muy Alto/Alto/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Nivel de ruido Medio/Bajo/Silencioso) dB(A) 42/36/29/21/19 /22/19 /22/19 46/40/35/30/26 /33/28 /33/28
Exterior dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Intervalo garantizado de funcionamiento
: Nota:
Interior Exterior
1. Condiciones nominales
MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH Refrigeracion —  Interior:  27°C DB, 19°C WB
Margen 32°C DB 46°C DB 46°C DB Exterior: 35°C DB
Refrige-| _superior 23°CwB — — Calefaccion —  Interior:  20°C DB
racion Margen 21°C DB -10°C DB -10°C DB Exterior: 7°C DB, 6°C WB
inferior 15°C WB — —
Margen 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. GE22 no presenta_espgciﬁcaqiones para combiqaciones in_d!viduales.
Cale- superior _ 18°C WB 18°C WB Es:;;wsc:gﬂg para interiores sélo se utiliza con aires acondicionados
faccién Margen 20°C bB '15:0 DB 'ZO:C DB Para mas informacion sobre las especificaciones multisistema, pon-
inferior — -16°C WB -21°CWB gase en contacto con su distribuidor o consulte el catalogo.

DB: Temperatura seca
WB: Temperatura himeda
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B PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

B SMALTIMENTO

H NOMI DELLE VARIE PARTI

B PREPARATIVI PER L'USO

B SELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

B REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DEL VENTILATORE E DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

H FUNZIONAMENTO IN MODO I[-SAVE

H FUNZIONAMENTO “ECONO COOL”

H FUNZIONAMENTO CON IL TIMER (TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

H PULIZIA

H IN CASO DI PROBLEMI

B SE S| PREVEDE DI NON UTILIZZARE IL CONDIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO

H POSIZIONE DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

B SPECIFICHE

© |[© |© [0 N[O |0 |01 & |W (W (N |—

RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

« Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da
tensione di livello pericoloso, leggere attentamente le seguenti “Precauzio-
ni per la sicurezza” prima dell’'uso.

» Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed & quindi
imperativo seguirle.

« Dopo aver letto il presente libretto, conservarlo a portata di mano insieme
al manuale di installazione, in modo da poterlo consultare facilmente in
caso di necessita.

Simboli precauzionali e relativi significati

/\ AVERTENZA:

/N ATTENZIONE:

Esiste un’alta probabilita che un uso scorretto
provochi lesioni gravi o mortali.

L’uso scorretto pu6 causare lesioni gravi in determi-
nate circostanze.

Significati dei simboli usati in questo manuale

: Non fare assolutamente.

: Seguire imperativamente le istruzioni.
: Non inserire le dita o oggetti appuntiti.
: Non salire sull'unita interna o esterna, né poggiarvi oggetti.

: Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.

: Ricordarsi di scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di
corrente.

: Ricordarsi di togliere la corrente.

/\ AVVERTENZA

O

Non collegare il cavo di alimentazione ad un punto

intermedio, né utilizzare cavi di prolunga o collegare piu

dispositivi ad una stessa presa CA.

Vi e altrimenti un rischio di surriscaldamento, incendio o
scosse elettriche.

La spina del cavo di alimentazione deve essere ben
pulita ed inserita saldamente nella presa.
« Una spina sporca pud provocare incendi o scosse elettriche.

Non avvolgere, tirare, danneggiare, modificare o riscal-
dare il cavo di alimentazione, né appoggiare oggetti
pesanti su di esso.

« Vi e altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.

Non SPEGNERE/ACCENDERE P’interruttore di circuito,

né scollegare/collegare la spina di alimentazione durante

il funzionamento.

» Queste operazioni possono provocare scintille che posso-
no a loro volta dar luogo ad incendi.

« Dopo aver SPENTO l'unita interna con il telecomando,
non dimenticare di SPEGNERE l'interruttore o di staccare
la spina di alimentazione.

Non esporsi direttamente al flusso d’aria fresca per
lungo tempo.
» Potrebbe non far bene alla salute.

Per I'installazione, lo spostamento, lo smontaggio, la

modifica o la riparazione dell'unita é richiesto I'interven-

to di un tecnico.

« Un uso improprio del condizionatore d’aria puo dar luogo a
incendi, scosse elettriche, lesioni personali o perdite d’acqua.

Questo apparecchio non é destinato ad essere uti-
lizzato da persone (bambini compresi) dalle capacita
fisiche, sensorie o mentali ridotte, o senza esperienza
e conoscenze, a meno che tali persone non siano state
specificamente istruite all’'uso dell’apparecchio dalla
persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con
I’apparecchio.

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssssssscsssss

®

Non inserire le dita, matite o altri oggetti nella presa o

nell’uscita d’aria del condizionatore.

« Sirischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore inter-
no gira molto velocemente durante il funzionamento.

e O serose

9

In caso di situazioni anomale (se si avverte per esempio

odore di bruciato), spegnere il condizionatore e staccare

la spina di alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

» La prosecuzione del funzionamento in condizioni anomale
puo dar luogo a problemi di funzionamento, incendi o
scosse elettriche. In questo caso, rivolgersi al rivenditore.

Se il condizionatore non raffredda o non riscalda, &

possibile che vi sia una perdita di refrigerante. In questo

caso, rivolgersi al rivenditore. Se la riparazione prevede
che l'unita sia ricaricata di refrigerante, chiedere infor-
mazioni al tecnico della manutenzione.

« Il refrigerante utilizzato nel condizionatore & sicuro. Di
norma, non si producono perdite. Tuttavia, qualora il
refrigerante dovesse fuoriuscire e venire a contatto con una
fonte di calore come un generatore d’aria calda, una stufa al
kerosene o un fornello da cucina, si formera un gas nocivo.

/N\ ATTENZIONE

Non toccare la presa d’aria o le alette di alluminio del-
I'unita interna/esterna.
« Sirischiano altrimenti lesioni.

Non utilizzare insetticidi o spray infiammabili sull’unita.
« Sirischia altrimenti di provocare incendi o deformazioni
delle finiture dell’'unita.

Non esporre direttamente animali domestici o piante al

flusso d’aria.

+ Gli animali possono ammalarsi e si rischia di danneggiare
le piante.

Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al

di sotto dell’unita interna/esterna.

+ Dall'unita potrebbe scolare acqua, con rischio di danni o
problemi di funzionamento.

Non collocare I'unita su un supporto instabile.
+ L'unita rischia di cadere e provocare lesioni.
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RECAUZIONI PER LA SICUREZZA

/\ ATTENZIONE

® Non salire su un supporto instabile per attivare o pulire
'unita.
» Sirischia di cadere e farsi male.

Non tirare il cavo di alimentazione.
» Sirischia altrimenti di spezzare I'anima del cavo, con conse-
guente rischio di surriscaldamento o incendio.

Non caricare o smontare le batterie e non gettarle nel
fuoco.
» Sirischiano perdite delle batterie, incendi o esplosioni.

Non far funzionare per lunghi periodi I'unita in un am-

biente molto umido (um. rel. pari o superiore all’80%), per

esempio lasciando una porta o una finestra aperte.

» La condensa all'interno del condizionatore puo colare,
bagnando o danneggiando i mobili.

Non utilizzare I’apparecchio per fini non previsti, quali la

conservazione di cibo, I’allevamento di animali, la coltura

di piante o la protezione di dispositivi di precisione o di

oggetti d’arte.

* Quest'uso improprio puo determinare un deterioramento
della qualita degli oggetti o danni ad animali e piante.

Non esporre apparecchi a combustione al flusso d’aria
diretto.
+ Sirischia altrimenti una combustione incompleta.

Prima di pulire I'unita, SPEGNERLA e staccare la spina di

alimentazione o SPEGNERE l’interruttore.

+ Sirischiano altrimenti lesioni, in quanto il ventilatore interno
gira molto velocemente durante il funzionamento.

Quando si prevede di non utilizzare I'unita per un lungo

periodo, staccare la spina di alimentazione o SPEGNERE

I'interruttore.

» Sull'unita pud depositarsi sporcizia, con conseguente rischio
di surriscaldamento o incendio.

Sostituire tutte le batterie del telecomando con batterie

nuove di tipo identico.

» L’uso di una vecchia batteria insieme ad una nuova pud
provocare surriscaldamento, perdite o esplosioni.

In caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle

o gli indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua

pulita.

» In caso di contatto del liquido delle batterie con gli occhi,
sciacquarli abbondantemente con acqua pulita e rivolgersi
immediatamente al medico.

Quando nella stanza in cui si trova il condizionatore é in

uso un apparecchio a combustione, assicurarsi che la

ventilazione della stanza sia sufficiente.

» Una ventilazione insufficiente pud provocare una carenza di
ossigeno.

Se si sente tuonare e vi ¢ il rischio che cadano fulmini,
SPEGNERE l’interruttore.
* In caso di caduta di fulmini, I'unita pud riportare danni.

Dopo aver utilizzato il condizionatore d’aria per diverse
stagioni, eseguire, oltre alla normale pulizia, anche il con-
trollo e la manutenzione.

+ La presenza di sporcizia o polvere all'interno dell'unita pu6
dar luogo ad un odore sgradevole, contribuire alla prolifera-
zione di funghi, come la muffa, oppure ostruire il passaggio
di scarico, con conseguenti perdite d'acqua dall'unita interna.
Per il controllo e la manutenzione, operazioni che richiedono
specifiche conoscenze e competenze, rivolgersi al rivendito-
re.

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al rivenditore.

Nota:

Questo simbolo & destinato solo ai paesi dell'UE.

Il presente simbolo € conforme alla direttiva 2002/96/
CE, Articolo 10 Informazione degli utenti e Allegato IV,
e/o alla direttiva 2006/66/CE, Articolo 20 Informazioni

Fig. 1 per gli utilizzatori finali e Allegato II.
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Non azionare i comandi a mani bagnate.
» Sirischiano altrimenti scosse elettriche.

Non pulire il condizionatore d’aria con acqua, né porre su
di esso oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi
con fiori.

» Vi é altrimenti un rischio d’incendio o di scosse elettriche.

Non salire sull’'unita esterna, né porre oggetti su di essa.
+ Se sicade, o in caso di caduta di eventuali oggetti, vi & il
rischio di danni.

Per I'installazione

/\ AVVERTENZA

Per I'installazione del condizionatore d’aria, rivolgersi al

Q |

@

rivenditore.

Non & opportuno che sia 'utente ad installare il condizio-
natore, in quanto questa operazione richiede specifiche
conoscenze e competenze. Un’installazione inadeguata
del condizionatore d’aria pud dar luogo a perdite d’acqua,
incendi o scosse elettriche.

Alimentare il condizionatore d’aria da una sorgente di

alimentazione dedicata.

+ L'uso di una sorgente di alimentazione non dedicata pud
provocare surriscaldamento o incendi.

Non installare il condizionatore in luoghi in cui possono

verificarsi perdite di gas infiammabile.

* In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi
attorno all’'unita esterna e dar luogo a esplosioni.

0 Mettere adeguatamente a terra l'unita.

Non collegare il filo di messa a terra ad una tubazione del gas
o dell'acqua, ad un parafulmine o ad un filo di messa a terra
del telefono. Una messa a terra inadeguata pud dar luogo a
scosse elettriche.

/\ ATTENZIONE

Installare un interruttore di messa a terra se la localiz-

zazione dell’installazione del condizionatore d’aria lo

richiede (ad esempio in zone molto umide).

« La mancata installazione di un interruttore di messa a terra
puo dar luogo a scosse elettriche.

Assicurarsi che I’'acqua di scarico sia adeguatamente

evacuata.

« Se il passaggio di scarico & inadatto, pud gocciolare acqua
dall'unita interna/esterna, bagnando e danneggiando i mobili.

In situazioni anomale
Spegnere immediatamente il condizionatore d’aria e rivolgersi al rivenditore.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC é stato progettato e fabbricato

con ma-teriali e componenti di alta qualita, che possono essere riciclati e/o
riutilizzati.

Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli
ac-cumulatori, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla
fine della loro vita di servizio.

Se sotto il simbolo (Fig. 1) € stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico
significa che la batteria o 'accumulatore contiene un metallo pesante con una
certa concentrazione. Cio viene indicato come segue:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell’'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti
elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati.

Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, portarli al
centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

Aiutateci a conservare I'ambiente in cui viviamo!



N OMI DELLE VARIE PARTI

Unita interna Telecomando

Sezione emissione
segnale

Distanza del segnale:
Circa 6 m

Alla ricezione del segna-
le, l'unita interna emette
uno o piu segnali sonori
(*bip").

Pannello anteriore
Filtro dell'aria
(Filtro aria alla catechina)

Filtro di pulizia dell'aria

(filtro a enzimi anti-

allergie, in opzione)
Presa d’aria

Visualizzatore di
funzione

ON/OFF \JOO -5 T60
Tasto ON/OFF gLt
(accensione/spe-

gnimento) Tasti di regolazione

—della temperatura

Tasto di regolazio-
ne della velocita del

VETILATORE ___Tasto di spegnimento
& i del timer
e “ » YA Tasto di selezione ___Tasto di accensione del
Uscita d’aria _/ 5‘3 i a 7/ B —a modalitté dfuzi- timer
Protezione del ventiiatore ﬁ ambiatore. ] namento (R —Tasto i-save
Ventilatore di calore ;’ ," Tasto ECONO ____ Tasti di regolazione del-
Alette orizzontali Alette verticali P COOL (refrigera- I'ORA
. . Do mento economico) Aumento
Visualizzatore ———— i — Riduzione
:/Sezione di ricezione teleco- | Tasto di con- Tasto di regolazione orario CLOCK [ZIER
i mando i KEIIIEO_I_EIi_eEIIe Tasto RESET
i Indicatori di funzionamento — i Coperchio . )
i Interruttore del funzionamen- — : Far scorrere in gil per aprire
\ to d'emergenza ERIEES =

P
Supporto del teleco-
mando

Unita esterna

Presa d’aria (posteriore e laterale)

Tubazioni

t—— Tubazione di scarico

« Installare il supporto del te-
lecomando in un posto che
consenta all'unita interna

di ricevere il segnale.

. J

. Uscita d’aria

Scarico acqua Utilizzare esclusivamente il telecomando fornito con l'unita.

Non utilizzare altri telecomandi.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

L'aspetto delle unita esterne puo variare.

REPARATIVIPER L'USO

Prima dell’'uso: Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente e/o accendere l'interruttore.

Installazione delle batterie del telecomando Impostazione dell’ora

4. Premere RESET;

] « Premere CLOCK

] . Togliere il coperchio S
anteriore CLOCK =
' 3. II/-
‘-\ 2 « Inserire batterie B:U’J
b alcaline AAA ALl
2 « Regolare 'ora premendo gli
’ 3 . Rimettere il coperchio ante- appositi tasti di regolazione ORA.
riore 3 Ad ogni pressione, I'ora aumenta/
- Assicurarsi che la polarita delle batterie sia corretta. . Eﬁg‘g&e di nuovo cLock gmlgglls:irdelsgig]r:guéop(iglIlggrgl)-

« Non utilizzare batterie al manganese. Il telecomando potrebbe non fun-
zionare correttamente.

+ Non usare batterie ricaricabili.

« Sostituire tutte le batterie con batterie nuove dello stesso tipo.

« Le batterie possono essere utilizzate per circa 1 anno. Le batterie scadu-
te, tuttavia, durano di meno.

* Premere delicatamente il tasto RESET con uno strumento sottile.
Se non si preme il tasto RESET, il telecomando non pu6 funzionare correttamente.

1217177
1 0ol 000

* Premere delicatamente il tasto CLOCK con uno
strumento sottile.

P R P Y P PP P PP
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ELEZIONE DELLE MODALITA DI FUNZIONAMENTO

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| e
i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

s Premere per avviare il funzionamento.

MODE
we. Premere (] per selezionare la modalita di funziona-

mento. Ad ogni pressione del tasto, la modalita cambia
nell'ordine seguente:

T o> 5 6 o O
(AUTO) RAFFREDDANENTO) (DEUNIDIFICAZIONE) (RISCALDAMEbal

e Premere (a) o @ per impostare la temperatura.
Ad ogni pressione, la temperatura aumenta o scende

di 1°C.

ON/OFF

’ Premere per arrestare il funzionamento.
« Per selezionare la stessa impostazione la volta successiva basta pre-

ONIOFF

Indicatori di funzionamento

Questi indicatori segnalano lo stato di funzionamento dell’'unita.

Indicatore Stato di funzionamento Temperatura ambiente

g BN . ) Differenza uguale o supe-
L'unita funziona per raggiungere la | - . o
riore a circa 2°C rispetto

temperatura impostata alla temperatura impostata

La temperatura della stanza si lefer_enza dicirca 1.0
2°C rispetto alla tempe-

vvicin. llaim !
avvicina a quella impostata ratura impostata

Modalita di attesa (solo durante il
Bed funzionamento di sistemi multipli)

se: Spia accesa 3= Spia lampeggiante ©

Funzionamento di sistemi multipli

Con un’unita esterna € possibile far funzionare due o piu unita interne.
Quando piu unita interne funzionano simultaneamente, non & possibile attivare
contemporaneamente le funzioni di raffreddamento e riscaldamento. Se su
un’unita é selezionato il RAFFREDDAMENTO (COOL) e su un’altra il RISCAL-
DAMENTO (HEAT), l'ultima unita azionata entra in modalita di attesa. La spia
di alimentazione lampeggia (sul display).
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3 Modo AUTO (Commutazione automatica)

L'unita seleziona la modalita di funzionamento in base alla differenza tra la

temperatura ambiente e quella impostata. Nel modo AUTO, I'unita cambia mo-
dalita (RAFFREDDAMENTO~RISCALDAMENTO) quando tra la temperatura
ambiente e quella impostata persiste una differenza di 2°C da piu di 15 minuti.

£ Modo RAFFREDDAMENTO (COOL)

Aria fresca alla temperatura desiderata.

Nota:

Non attivare il modo RAFFREDDAMENTO (COOL) quando la temperatu-
ra esterna € molto bassa (inferiore a -10°C). L’acqua condensatasi all'in-
terno dell'unita pud sgocciolare e bagnare o danneggiare mobili, ecc.

& Modo DEUMIDIFICAZIONE (DRY)

Consente di deumidificare la stanza. La stanza potrebbe venire legger-
mente raffreddata.

Nella modalita DEUMIDIFICAZIONE non & possibile impostare la tem-
peratura.

¥ Modo RISCALDAMENTO (HEAT)

Aria calda alla temperatura desiderata.

Funzionamento d’emergenza

Quando non ¢ possibile utilizzare il telecomando...

E possibile attivare il funzionamento d’emergenza premendo I'apposito inter-
ruttore (E.O.SW) sull’'unita interna.

Ad ogni pressione del tasto E.O.SW, il funzionamento cam-
bia nell'ordine seguente:

Indicatori di funzionamento

&z 1

RV

“ RAFFREDDAMENTO in emergenza

O« O

RISCALDAMENTO di emergenza

S
SN

Temperatura impostata: 24°C
Velocita del ventilatore: Media
Alette orizzontali: Auto

Stop

I—O [} o

Nota:

| primi 30 minuti di funzionamento servono da test. Il coman-
do della temperatura non funziona ed & impostata la velocita
ventilatore Alta.

Funzione di riavvio automatico

Se si verifica un’interruzione di corrente o se si spegne I'alimentazione
principale durante il funzionamento, la “funzione Riavvio automatico” riavvia
automaticamente I'apparecchio nella modalita impostata con il telecomando
subito prima dell'interruzione dell'alimentazione. Quando & impostato il timer,
'impostazione del timer viene annullata e I'apparecchio si avvia quando viene
ripristinata I'alimentazione.

Se non si desidera usare questa funzione, consultare il servizio tecnico
per far modificare 'impostazione dell’unita.
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TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Premere @ per selezionare la velocita del ventilato-
re. Ad ogni pressione del tasto, la velocita del ventilato-
re cambia nell’'ordine seguente:
_>@_>[£?,—>-—>-l = anfl — uill
(AUTO) (Silenzioso) (Bassa) (Media) (Alta) (Molto alta)

* Quando & impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due brevi segnali “bip”.
« Per raffreddare/riscaldare I'ambiente in modo piu efficace, selezionare
una velocita del ventilatore piu elevata. Si raccomanda di ridurre la
velocita del ventilatore una volta raggiunta la temperatura desiderata.
« Per un funzionamento silenzioso, selezionare una velocita del ventilatore piu bassa.

Nota:

Funzionamento di sistemi multipli

Quando vengono utilizzate simultaneamente piu unita interne in modalita di
riscaldamento, la temperatura del flusso d'aria puo risultare bassa. In questo
caso, si raccomanda di regolare la velocita del ventilatore su AUTO.

VANE
Premere per selezionare la direzione del flusso
d’aria. Ad ogni pressione del tasto, la direzione del
flusso d’aria cambia nell’ordine seguente:
—>" —>r —> e — 1 >
(AUTO) (1) () 3) 4) (5)

—_
(OSCILLAZIONE) |

* Quando & impostata la funzione AUTO, l'unita interna emette due brevi segnali “bip”.

Direzione del flusso d’aria

@ (AUTO)......... Le alette vengono posizionate secondo la direzione del flusso
d’aria piu efficace. RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE:
posizione orizzontale. RISCALDAMENTO: posizione (5).

-

"u (Manuale).....Per un condizionamento d'aria efficace, selezionare la
posizione superiore per il RAFFREDDAMENTO/la DEUMI-
DIFICAZIONE e la posizione inferiore per il RISCALDAMEN-
TO. Se la posizione inferiore & stata selezionata durante il
RAFFREDDAMENTO/la DEUMIDIFICAZIONE, I'aletta passa
automaticamente alla posizione orizzontale dopo 0,5 - 1 ora
per evitare il gocciolamento della condensa.

R (Oscillazione) ...Le alette si muovono su e giu ad intermittenza.

B Per cambiare la direzione del flusso d’aria orizzontale.
Spostare manualmente le alette verticali prima di avviare il funzionamento.

UNZIONAMENTO IN MODO I-SAVE

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK 1§

.l i save

= Per selezionare il modo i-save, premere men-
tre € attivo il modo COOL (raffreddamento), ECONO
COOL (raffreddamento economico) o HEAT (riscalda-
mento).

e Impostare la temperatura, la velocita del ventilatore e la
direzione del flusso d'aria.
 Per selezionare la stessa impostazione la volta successiva basta pre-
mere .
« E possibile salvare due gruppi di impostazioni. (Uno per i modi COOL/
ECONO COOL (raffreddamento/raffreddamento economico); uno per
il modo HEAT (riscaldamento))
 Selezionare la temperatura, la velocita del ventilatore e la direzione
del flusso d'aria adeguate in funzione del locale.

« Di norma, l'impostazione minima della temperatura in modo RISCAL-
DAMENTO e 16°C. Tuttavia, unicamente durante il funzionamento in
modo i-save, I'impostazione minima della temperatura & pari a 10°C.

i save
Premere di nuovo per annullare il funzionamento
in modalita i-save.

« Il funzionamento in modalita i-save viene inoltre annullato quando si
preme il pulsante MODE.

Funzionamento in modo i-save

Una funzione di richiamo semplificata consente di richiamare I'impostazione
. . . n | save

preferita (predefinita) con la semplice pressione del tasto Ca) Premere nuo-

vamente il tasto per tornare in un attimo all'impostazione precedente.

Esempio di utilizzazione:

1. Funzionamento con minor consumo di energia
Impostare una temperatura di 2°C o 3°C piu elevata nel modo RAFFREDDA-
MENTO e ridurla di altrettanti gradi nel modo RISCALDAMENTO.
Questa impostazione & adatta quando il locale & inoccupato e mentre si dor-
me.

2. Salvataggio delle impostazioni utilizzate di frequente
Salvare l'impostazione preferita per i modi COOL/ECONO COOL e HEAT
(raffreddamento/raffreddamento economico e riscaldamento). In questo
modo, si potra selezionare I'impostazione preferita premendo semplicemen-
te un tasto.

Nota:
Quando si utilizza il sistema multiplo MXZ-8A140, la temperatura non pud es-
sere regolata a 10°C. Anche se si imposta una temperatura di 10°C, il condizio-
natore d'aria funzionera a 16°C.
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“ECONO COOL”

A MITSUBISHI ELECTRIC

CLOCK

SSenio
P
L7t
Ctl':t-El'u
TOO 7+~ TOO
wARMcooL

ON/OFF

N —

MODE | FAN |@SToP
| )](e9)
soonocoo | vANE | @start

=8 (2] (X1
i save
>

TIME

RESET CLOCK =1 ¥

I Per avviare il funzionamento in modalita ECONO
ECONOCOOL

COOL (refrigeramento economico), premere
mentre € attiva la modalita di RAFFREDDAMENTO

| pagina 4 §

L’apparecchio attivera la funzione di oscillazione verticale in vari cicli,

in funzione della sua temperatura. La temperatura impostata viene
aumentata automaticamente di 2°C.

ECONO COOL
Premere nuovamente per annullare la modalita
ECONO COOL.
« |l funzionamento in modalita ECONO COOL (raffreddamento econo-
mico) viene inoltre annullato premendo il tasto VANE.

Che cos’e la funzione “ECONO COOL” —
(RAFFREDDAMENTO ECONOMICO)?

L’oscillazione del flusso d’aria (modifica del flusso d’aria) da una sensazione
di maggiore freschezza rispetto a quando il flusso d’aria & costante. Cosi,
anche se la temperatura impostata viene automaticamente aumentata di 2°C,
& possibile ottenere un raffreddamento che garantisce lo stesso comfort. Cio
consente di beneficiare di un risparmio energetico.
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TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

[ 1 | OSTART ~ ©STOP
— Premere o (®>0)] durante il funzionamento per
impostare il timer.

(Timer ACCENSIONE) :  L'apparecchio si

ACCENDERA all'ora impostata.
(Timer SPEGNIMENTO) : L’apparecchio si SPE-
GNERA all’'ora impostata.
* @1 0 ©>0O lampeggia.
* Assicurarsi che I'ora corrente sia quella esatta.

Per impostare 'ora del timer, premere ) (aumento)

e (1] (riduzione).
Ad ogni pressione, I'ora impostata aumenta o diminuisce di 10 minuti.
« Impostare il timer mentre lampeggia ©>1 0 ©->0.

OSIART  @STOP
. Premere di nuovo o per annullare il timer.

Nota:
« E possibile impostare contemporaneamente il timer di ACCENSIONE e quello
di SPEGNIMENTO. L’ordine delle operazioni del timer viene indicato da 1.

* In caso di interruzione di corrente mentre & impostato il timer ACCENSIO-
NE/SPEGNIMENTO, vedere “Funzione di riavvio automatico”.




Istruzioni:

» Prima di procedere alla pulizia, staccare I'alimentazione o spegnere l'inter-
ruttore.

» Fare attenzione a non toccare le parti metalliche con le mani.

» Non usare benzina, diluenti, polveri abrasive o insetticidi.

Utilizzare esclusivamente detergenti delicati diluiti.

Per I'asciugatura, non esporre i pezzi alla luce solare diretta, a calore diretto
o flamme.

Non utilizzare acqua di temperatura superiore a 50°C.

Filtro aria (Filtro aria alla catechina)
* Pulire ogni 2 settimane

« Eliminare lo sporco con un aspirapolvere o sciacquare con acqua.

» Far asciugare perfettamente, all'ombra.

Pannello anteriore

1. Sollevare il pannello anteriore finché non si avverte uno scatto.

2. Impugnare le cerniere e tirare per smontare, come illustrato nella figura in alto.
+ Strofinare con un panno morbido asciutto o sciacquare con acqua.
* Non immergere in acqua per piu di due ore.
+ Far asciugare perfettamente, all'ombra.

3. Per installare il pannello, seguire la procedura Il

di rimozione in ordine inverso. Chiudere bene il
pannello anteriore ed esercitare una pressione L d o
nei punti indicati dalle frecce.

Scambiatore di calore

+ Indossare guanti per proteggere
le mani.

« Utilizzare il kit di pulizia rapida
QUICK CLEAN KIT (in opzione).
Numero pezzo

» Peridettagli, consultare le istru-
zioni del QUICK CLEAN KIT (kit
di pulizia rapida).

Filtro di pulizia dell’aria (filtro a
enzimi anti-allergie, in opzione)

Parte posteriore del filtro aria

* Pulire ogni 3 mesi.

« Immergere il filtro con il relativo telaio in acqua tiepida e sciacquarlo.

« Dopo il lavaggio, farlo asciugare
perfettamente, all'ombra. Installare
tutte le alette del filtro aria.

« Per ottenere sempre prestazioni otti-
mali, sostituire il filtro di pulizia dell'aria
con un nuovo filtro ogni anno.

* Numero pezzo VA LEIHES

Che cosa si intende per

“filtro dell’aria alla catechina”?

La catechina € un bioflavonoide contenuto nel t& verde che ha proprie-
ta sia antivirali che antiossidanti. Oltre a questi vantaggi, la catechina
presenta anche ottime caratteristiche deodorizzanti. Il filtro aria alla
catechina, pertanto, non solo migliora la qualita dell’aria, ma previene
il diffondersi di batteri e virus nella stanza.

Tirare per staccare dal filtro aria

Nota:

» Per ottimizzare i risultati e ridurre il consumo di corrente, pulire
regolarmente i filtri.

» La presenza di umidita all'interno del condizionatore per periodi
prolungati favorisce la proliferazione di funghi, come la muffa. Per
evitare la proliferazione di funghi, impostare alla temperatura piu
elevata in modalita RAFFREDDAMENTO manuale e lasciare in
funzione per 3 0 4 ore in modo da asciugare l'interno dell'unita.

Uscita d’aria e ventilatore (prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il ventilatore sia spento)

. Abbassare le alette orizzontali. Rimuovere
quindi l'aletta superiore come illustrato nelle
figure D e @.

+ Ripetere le operazioni ® e @ per l'aletta inferiore.

. Aprire le due alette verticali una
ad una.

. Pulire l'uscita d’aria e ventilatore.
« Pulire con un panno morbido ed asciutto.

Aletta inferiore

Aletta superiore

2]

Pulire il ventilatore.

« Utilizzare il kit di pulizia rapida QUICK
CLEAN KIT (in opzione).
Numero pezzo

« Per i dettagli, consultare le istruzioni del
QUICK CLEAN KIT.

wwue. Riportare le alette verticali nella
posizione originale, una dopo l'altra,

inserendole nella rispettiva guida.
* Premere le alette finché non scattano in
sede.

. Installare le alette orizzontali se-
guendo la procedura di rimozio-
ne in ordine inverso.

« Se le alette orizzontali non sono installa-
te correttamente, al momento dell’accen-
sione lampeggeranno tutte le spie LED.

Nota:

Non sottoporre il ventilatore o la relativa protezione
a trazioni eccessive.
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o [ IBRETTO D’ISTRUZIONI e

N CASO DI PROBLEMI

Indipendentemente dai controlli di cui sopra, se il climatizzatore doves-
se continuare a non funzionare correttamente smettere di utilizzarlo e

rivolgersi al rivenditore.

Unita interna

iegazione e punti da c

L’unita non funziona.

* Linterruttore € acceso?

 La spina del cavo di alimentazione &
inserita?

E impostato il timer di ACCENSIONE?

Tutte le spie LED dell’'unita
interna lampeggiano.

Le alette orizzontali sono installate corret-

tamente?

Le alette orizzontali non si
muovono.

Le alette orizzontali e quelle verticali sono
installate correttamente?
La protezione del ventilatore &€ deformata?

Quando si riavvia l'unita, que-
sta non riprende a funzionare
prima che siano trascorsi
circa 3 minuti.

Cio e dovuto ad un intervento di protezio-
ne dell’'unita da parte del microprocessore.
Attendere.

Sintol
Telecomando

gazione e punti da c

Il display del telecomando
non appare o & oscurato.
L’unita interna non risponde
al segnale del telecomando.

* Le batterie sono esaurite?

« La polarita (+, -) delle batterie & corretta?

« Si stanno premendo i tasti del telecomando
di altre apparecchiature elettriche?

Il condizionatore non raffredda né riscalda

La stanza non viene
raffreddata o riscaldata a
sufficienza.

» L'impostazione della temperatura €& ade-
guata?

« La regolazione del ventilatore & adeguata?
Regolare la velocita del ventilatore su un
valore pil elevato.

| filtri sono puliti?

Il ventilatore o lo scambiatore dell'unita
interna sono puliti?

Vi sono elementi che bloccano la presa o
I'uscita d’aria dell’'unita interna o di quella
esterna?

Vi sono finestre o porte aperte?

Dall'uscita d’aria dell’'unita
interna fuoriesce foschia.

L’aria fresca proveniente dall'unita raffred-
da rapidamente I'umidita dell’aria nella
stanza trasformandola in foschia.

L’operazione di oscillazione
delle ALETTE ORIZZONTALI
viene sospesa temporanea-
mente, quindi riavviata.

Cio consente la normale esecuzione della
funzione di oscillazione delle ALETTE
ORIZZONTALI.

La direzione del flusso d’aria
non cambia.

La direzione delle alette
orizzontali non pud essere
regolata con il telecomando.

Quando l'unita funziona in modalita RAF-
FREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE
e |'aria soffia verso il basso per un periodo
compreso tra 0,5 e 1 ora, la direzione del
flusso d'aria viene automaticamente rego-
lata sulla posizione orizzontale per evitare
la formazione di condensa e lo sgocciola-
mento di acqua.

In modalita di riscaldamento, se la tempe-
ratura del flusso d’aria € troppo bassa o
durante lo sbrinamento, I'aria viene auto-
maticamente emessa orizzontalmente.

Il funzionamento viene
interrotto per circa 10 minuti
durante il riscaldamento.

E in corso lo sbrinamento dell’'unita ester-
na.

Attendere: I'operazione richiede massimo
10 minuti. (Quando la temperatura esterna
€ troppo bassa e I'umidita troppo elevata,
si forma brina.)

Quando torna la corrente,
I'unita riprende a funzionare
senza essere stata accesa
con il telecomando.

Questi modelli sono dotati della funzione
di riavvio automatico. Se si riavvia l'unita
dopo averla spenta disattivando I'alimen-
tazione principale (e non attraverso il tele-
comando), questa inizia automaticamente
a funzionare nella stessa modalita che era
stata impostata con il telecomando subito
prima dello spegnimento dell’alimentazio-
ne principale.

Consultare la parte intitolata “Funzione di
riavvio automatico” JeE[IEREY.

Sistema multiplo

L’unita interna non attiva si
riscalda ed emette un rumore
di acqua che scorre.

Una piccola quantita di refrigerante con-
tinua a scorrere nell’'unita interna anche
quando non é in funzione.

Quando si seleziona la fun-
zione di riscaldamento, I'unita
non entra subito in funzione.

Quando si avvia il funzionamento mentre € in
corso lo sbrinamento dell'unita esterna, deve
trascorrere qualche minuto (massimo 10
minuti) prima che inizi a soffiare aria calda.

Unita esterna

Il ventilatore dell’'unita esterna
non gira anche se il compres-
sione & in funzione. Anche

se inizia a girare, si arresta
subito.

Quando la temperatura esterna & bassa
mentre & attiva la modalita di raffredda-
mento, il ventilatore funziona in modo
intermittente per mantenere una sufficiente
capacita di raffreddamento.

L’unita esterna perde acqua.

Durante il funzionamento in RAFFREDDA-
MENTO e DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le
sezioni di collegamento si raffreddano, con
conseguente formazione di condensa.

In modalita riscaldamento, I'acqua conden-
satasi sullo scambiatore di calore gocciola.
In modalita di riscaldamento, I'attivazione
della funzione di sbrinamento scioglie il
ghiaccio formatosi sull'unita esterna e lo fa
sgocciolare.

Dall’'unita esterna fuoriesce
fumo bianco.

Durante il funzionamento in modo riscalda-
mento, il vapore generato dallo sbrinamen-
to sembra fumo bianco.
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Non si riesce a raffreddare a |+ Quando si utilizza un ventilatore o un
sufficienza la stanza. fornello a gas nella stanza, il carico di
raffreddamento aumenta, con un effetto di
raffreddamento insufficiente.

Quando la temperatura esterna ¢ elevata,
I'effetto di raffreddamento pud non risultare
sufficiente.

Non si riesce a riscaldare a
sufficienza la stanza.

Quando la temperatura esterna e bassa,
I'effetto di riscaldamento pud non risultare
sufficiente.

L’aria non viene emessa
rapidamente in modalita di
riscaldamento.

Occorre aspettare che il condizionatore si
prepari ad emettere aria calda.

Flusso d’aria

L’aria proveniente dall’unita
interna ha un odore sgra-

I filtri sono puliti?

Il ventilatore o lo scambiatore dell'unita

devole. interna sono puliti?

« L’unita potrebbe aspirare gli odori sgrade-
voli di cui sono impregnati pareti, tappeti,
mobili, stoffa, ecc., e disperderli nell’aria.

Rumore

Si avvertono scricchiolii. Questi rumori sono causati dall’espansione
o dalla contrazione del pannello anteriore e
di altre parti a seguito degli sbalzi di tempe-

ratura.

Si sentono dei "gorgoglii". Questo rumore si produce quando viene
assorbita aria esterna dal tubo di scarico
quando si accende I'aspiratore o il ventila-
tore: 'acqua contenuta nel tubo di scarico
viene espulsa.

Questo rumore si avverte anche quando nel
tubo di scarico penetra violentemente aria
esterna, in caso di forte vento.

L’unita interna emette un
rumore meccanico.

Si tratta del rumore provocato dall’attivazio-
ne e dalla disattivazione del ventilatore o
del compressore.

Si sente rumore di acqua
che scorre.

Si tratta del rumore prodotto dallo scor-
rimento del refrigerante o di acqua di
condensa all'interno dell’'unita.

Talvolta viene udito un sibilo. | « Questo rumore viene percepito quando
s'inverte il flusso del refrigerante all'interno
del condizionatore.

Nei seguenti casi, smettere di utilizzare il condizionatore d’aria e rivol-

gersi al rivenditore.

» Dall'unita interna cola o gocciola acqua.

+ La spia dell'indicatore di funzionamento superiore lampeggia.

» L’interruttore del circuito scatta spesso.

|l segnale del telecomando non viene ricevuto in stanze in cui vi siano lampa-
dine elettroniche fluorescenti di tipo ON/OFF (lampadine fluorescenti del tipo
a inversione, ecc.).

|l funzionamento del condizionatore d’aria interferisce con la ricezione radio
o TV. E possibile che risulti necessario dotare di un amplificatore I'apparec-
chio disturbato.

+ Si sentono rumori inconsueti.
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DIZIONATORE PER UN LUNGO PERIODO

Posizione di installazione

Non installare il condizionatore d’aria nei seguenti luoghi.

» Luoghi in cui vi sono grandi quantita di olio lubrificante.

* In presenza di aria salmastra.

» In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una sorgente calda.

» Luoghi in cui si rischiano schizzi d’olio o con presenza di fumi oleosi.

» In presenza di apparecchiature ad alta frequenza o senza fili.

» Laddove l'aria dell'uscita d’aria dell'unita esterna sia bloccata.

» Luoghi in cui il rumore del funzionamento o I'aria dell’'unita esterna non
disturbino i vicini.

ww.. Impostare alla temperatura piu elevata in modalita
RAFFREDDAMENTO manuale e lasciar funzionare per
3 04 ore. zElIERS
» Questa operazione consente di asciugare l'interno dell'unita.
« La presenza di umidita all'interno del condizionatore favorisce la proli-
ferazione di funghi, come la muffa.

. Premere

per arrestare il condizionatore.

L'unita esterna deve essere collocata ad almeno 3
metri di distanza dalle antenne TV, Radio, ecc. Nelle
zone in cui la ricezione é debole, se il condizionatore
d'aria interferisce con la ricezione Radio o TV, allon-

.. Spegnere l'interruttore e/o staccare la spina del cavo di
alimentazione.

tanare ulteriormente I'unita esterna dall'antenna dell’

apparecchio disturbato.
Lampadina fluore-
Per evitare gli effetti scente a inversione

/|
. Togliere tutte le batterie dal telecomando.

di una lampadina fluo-
rescente, distanziare
quanto pil possibile.

pareti, ecc.

Luogo
asciutto e
ventilato

Lasciare un certo
spazio per evitare
la distorsione

dellimmagine o

NN

Quando si riutilizza il condizionatore
d’aria:

100 mm o piu

(GE25,35,42/
GE50)
200/500 mm
o pill

Telefono

e Pulire il filtro dell’aria. |gElllENA [ cordiess
o telefono ) /
portatile Radio
\ J

. Controllare che la presa e 'uscita d’aria delle unita

interna ed esterna non siano ostruite. Collegamenti elettrici

» Riservare un circuito elettrico esclusivamente per I'alimentazione del condi-
zionatore d’aria.
» Tener conto dell’'amperaggio massimo dell’interruttore di circuito, e non

. Controllare che il filo di messa a terra sia collegato

00060 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssscsssssscscsnsns

correttamente. superarlo.
Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore.
Nome modello — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Modello Interno MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Esterno — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Funzione Raffreddamento | Riscaldamento RaﬁreddamentolRiscaldamento RaffreddamentolRiscaldamento RaffreddamemolRiscaldamento RaffreddamentolRiscaldamento
Alimentazione ~ /N, 230V, 50 Hz
Capacita kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Ingresso kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
Int k 10
Peso nterno g
Esterno kg — 30 33 36 54
Capacita fluido refrigerante (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
Int IP 2
Codice IP oo 0
Esterno — IP 24
Eccesso di pressione di - |LP PS MPa — 1,64
funzionamento consentito | Hp ps MPa 4,15
Interno (Molto alto/Alto/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Livello di rumore | Medio/Basso/Sienzioso) | T2 42/36129/21119 12119 | jo2n9 | 4B/AORSB026 | 3508 | 33128
Esterno dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Gamma di funzionamento garantita
Nota:
Interno Estarno 1. Temperatura di funzionamento
MUZ-GE25/35/42/50/VA | MUZ-GE25/35/42/50/VAH Raffreddamento — Interno: 27°C con termometro a secco (DB),
Limite supe- 32°C DB 46°C DB 46°C DB 19°C con termometro bagnato (WB)
Raffred- riore 23°C WB — — Esterno: 35°C con termometro a secco (DB)
damen- Limite 21°C DB _10°C DB 10°C DB Riscaldamento —  Interno: 20°C con termometro a secco (DB)
to i fari ° Esterno: 7°C con termometro a secco (DB),
inferiore 15°C WB — — o
6°C con termometro bagnato (WB)
) Limite supe- 27°C DB 24°C DB 24°C DB
Riscal- riore — 18°C WB 18°C WB 2. Il modello GE22 non dispone di specifiche per la combinazione singo-
dartgen- Limite 20°C DB 15°C DB 20°C DB la. Questo modello alu_nli_té interna & utilizzabile soltanto con sistemi di
inferiore _ -16°C WB _21°C WB condizionamento multipli.

Per le specifiche relative ai sistemi multipli, chiedere al distributore

DB: termometro a secco elo consultare il catalogo.

WB: termometro bagnato
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAY o

H METPAA>®ANEIAX

H AMOPPIYH

H ONOMAZXIATOY KAGE EZAPTHMATOZ

H NMPOETOIMAZIA MPIN AMO TH AEITOYPT'IA

W EMIAOIH KATASXTAZHZ AEITOYPTIAY

B TAXYTHTA ANEMIZTHPA KAl PYOMI>H KATEYOYN>HZ POH> AEPA

H |-AMTOGHKEY>H AEITOYPIIAZ

B AEITOYPIIA WY=H> ECONO (ECONO COOL)

H AEITOYPI'IA TOY XPONOAIAKOMNTH (ON/OFF TIMER)

H KAGAPIXMOX

H OTAN NOMIZETE OTI YNAPXEI KAMOIO NMPOBAHMA

H OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN IMNMPOKEITAI NAAEITOYPIHXEI A MOAY KAIPO

B XOPOX ErKATAYXTAYHY KAl HAEKTPONIKH EFKATAYXTAXH

H MPOAIATPADEY

© [© |© [0 N[O O |0 |01 & |W (W (N |

VIETPA AZDAAEIAL

» Emeidn o€ autod 1O TTPOIGV XPNOIUOTTOIOUVTAI TTEPICTPEPOHEVA EPYAAEia Kal
avTaAAOKTIKG TTOU PTTOPET va TTPOKAAEo0UV NAEKTPOTTANEia, BeRaiwBeite OTI
dlaBdoate autd Ta “MéTpa acg@aAeiag” TTpiv até Tn Xpron.

« Emeidn autd Ta TpoeIdoTroinTIKG dpBpa gival anuavTikd yia TNV ac@dAeia,
BeBaiwBeite 6TI Ta TNPEITE.

* Agou SiaBdoeTe auTd TO £YXEIPIDIO, PUAGETE TO padi pe To eyxelpidio eyka-
TEOTAONG OE TTPOOITO PEPOG Yia EUKOAN avagopd.

ZUuBoAa Kal gpunveia

& MPOEIAOMOIHEH: AavBaopévog xelplopodg gival TToAU moavé va oag

/\ NPOsOXH:

Béoel o€ usva)\o Kivduvo, 6TTwg BdvaTto, goBapd
TPAUPATIOUO KATT.

NavBaopévog xeIplopdg evoéxeTal va oag Béael oe
oofapo kivouvo, avaAoya WE TIG OUVONKEG.

Epunveia cupuBoAwv Tou XpnoipotrololvTal 0€ auTd To EyXEIPidIo

S>> B®B»OV

. BeBaiwBeite 611 dev TO KAVETE.
: BeBaiwBeite 611 akoAouBeite TIG 0dnyieg.

: Mnv ei0dyeTe 10 OAXTUAS 0OG A §UAO, KATT.

: Mnv TTaTdTe ETAVW OTNV ECWTEPIKA/EEWTEPIKN POVADA Kal Unv
TOTTOBETEITE TITTOTA ETTAVW O€ AUTEG.

. Kivduvog nAektpoTtrAnéiag. Mpoaoxn!
. BeBaiwBeite 611 amoouvdéoate To KaAWdIO Tpo@odoaiag aTd TV TTPida.

: BeBaiwBeite 611 KAgioaTe TO pevpa.

/\ NPOEIAOMOIHZH

O

Mnv cuvdéeTe TO KAAWSIO PEUPATOG OE EVOIANECO
ONMEIO, N XPNOIMOTIOIEITE TIPOEKTAOT KAAWSiou Kal unv
ouvdéeTe TTOAAEG OUOKEUEG O€ pia TTpida.

* Ymdpxel Kivouvog utrepBEppavang, TTupKayidg fi nAekTpoTTANSiag.

BeBaiwBeite 611 To KaAwdio Tpoodoaoiag Sev gival Aepw-

Hévo Kal ouvd£aTE To KOAG oTnVv Trpida.

* Edv 1o kaAwdlio gival Aepwpévo, evOEXETal va TTPOKANDEI
TTUpKaYIG ) NAekTpoTTANGia.

Mnv SitAwveTe, TpaBdre, POeipETE, TPOTTOTTOIEITE 1
BeppaiveTe TO KOAWDIO TPOPOSOTIiOG KAl PNV TOTTOBETEITE
Bapid avTIKEiMEVA TTAVW TOU.

* Ymdpxel kKivduvog TTpOKANGNG TTUPKAYIAS i NAEKTPOTTANEIOG.

Mnv ANOIFETE/KAEINETE 10 810KOTITN | UNV ATTOOUVOE-
eTe/ouvdéeTe TOo KAOAWSIO TPOPOBoaTiag KATd Tn didpKela
Tr|g AeiToupyiag.
Evdéxerar va dnpioupynBouv oTriveripeg kai va mpokAnBei upkayid.
* Agou ANENEPIOINOIHZETE Tnv ecwTepikA povada atméd
10 TNAeXeIpIoTPIO, KAEIZTE 1O S10KOTITN A atroouvdéoTe
TO KOAWSIO TPOPOdOTiag.

Mnv ekBETETE TO CWHO OOG ATTEUBEiOG o€ Yuxpo agpa yia
TTOAPATETAPEVO XPOVIKO SIAOTNHA.
« Eival emBAaBeg yia Tnv uyeia oag.

H eykatdoTaon, n METOTOTION, N ATTOCUVAPHOASGYNnoN,

N HETATPOTTA 1 N ETMICKEUN TNG HOVAdag dev TTPETTel va

YiveTal amré Tov XpRoTn.

¢ HKakA xprion Tou KAIJATIOTIKOU EVOEXETAI VA TTPOKOAAETEI
TTUpKaYId, NAEKTPOTTANEiQ, TPpaupaTIoNd A diappor vepou.

H rapouca cuokeun Sev TpoopieTal yia Xprion amoé
Gropa (CUPTTEPIAOUBAVOEVWV TTAIBIWV) HE HEIWHEVES
QUOIKEG, aIoBNTNPIOKES N VONTIKEG IKAVOTNTES 1} EAAEIYN
spm:lplqg Kai vvwcng, €KTOG KaI AV aTnBAsTrovml 1 Toug
€xouv 500¢ei oageig 0dnyieg OXETIKA P TNV XpRON TNG
OUOKEURG a1T6 ATOopO UTTEUBUVO yia TNV ao@AAEId TOUG.

Ta Taidid Ba wpémrel wAvTa va emBAETTOVTAlI WOTE VA
BeBaitwveoTe OTI dev TTAIJOUV PE TN CUCKEUN.
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O

Mnv g10dyeTe TO SAKTUAG Oag, EUAA | AAAX avTIKEipEVA

OTO OTOHIO £10680U/e§680U aépa.

« Evdéxetal va TTpokAnBei TpaupaTiopdg, KaBWG 0 avePIoTH-
POG OTO ECWTEPIKO TNG HOVADAG TTEPIOTPEPETAI PE PEYAAN
TayxuTnTa KATd TN AEIToupyia.

CY

Z€ MEPITITWON PN PUCIOAOYIKWV OUVONKWV (6TTWG
HUPWBIAG Kapévou), SIOKOWTE Tn AgiToupyia Tou KAIpO-
TIOTIKOU KOl aTTOoOUVO£0TE TO KAOAWSI0 TpoPodoaiag N\
KAEIZTE 10 310KOTITN.

* Edv 10 KANIJaTIOTIKO GUVEYiOEl va AEITOUpYEi O€ N
PUOIOAOYIKEG OUVONKEG, EVOEXETAI VO TTPOKANBET BAGRN,
TTUpKaYyId 1) NAEKTPOTTANGia. € auTh TNV TTEPITITWON ATTEU-
BuvBeite oToV QVTITTPOCWTTO OAG.

Edv 1o KAIpaTIOTIKO Bev Trapdyel yogn n Béppavon, evoé-
XETAI VA UTTApXEl Blappor YUKTIKOU uypou. € aQUTH TNV
TEPITITWON ATTEUBUVOEITE OTOV AVTITIPOOWTTS oag. Eav
Y10 TV ETTICKEUN aTTaITEITA N TTAiPWON TNG HOVASAG HE
lpUKTIKO Uypd, cUPBOUAEUTEITE TOV TEXVIKG GUVTAPNONG.
To WUKTIKO Uypd TTOU XPNOIPOTIOIEITAI OTO KAIHOTIOTIKO €ival
aoQaAEG. Ze PUOIOAOYIKEG OUVONKEG DeV TTapouaidlel diappon.
QoT1600, o€ TEPITITWON dlaPPONG YUKTIKOU UypoU TTou £pbel
o€ ETTAQN PE PIa TTNYA BepuOTNTAG OTIWG AEPOBEPHO, TOUTTA
Knpodivng, r poUpvo, To aEpIo TToU TrapdyeTal gival RABEG.

N\ NMPOZOXH

Mnv ayyileTe To OTOMIO E10050U Aépa 1 TA AAOUMIVEVIO
eAAOPOTA TNG ECWTEPIKNG/EWTEPIKAG HOVADAG.
* YTdpxel Kivduvog TpaupaTiopou.

Mnv xpnoipotroigite eviopgokTova ) ed@AekTa apél aTn povada.
+ Evdéxetal va pokAnBei Trupkayid i Tapapopewan TG Hovadag.

ATtroQuyeTe TNV arreubeiog €kBeoN TWV KATOIKISIWY 1} TWV
QUTWV OTN PO TOU aépa.
+ Eival emBAaBég yia Tnv uyeia Toug.

Mnv Totro0eTeiTeE AAAEG NAEKTPIKEG CUOKEUEG 1 ETTITTAQ

KATW a1Té TNV E0WTEPIKA/EEWTEPIKA HOVASa.

+ Evdéxetal va oTdgel vepd ammod Tn povada, TTPOKAAWVTOG
KaTaoTpo@n 1 BAGBN o€ autd.

Mnv TotroBeteite TN povdda o€ KaTEGTPappEVN BAON EyKATAOTAONG.
*  YTdpxel TIEPITTWON Va TTEOE! 1) OVAdA Kal VO TTPOKAAETE! TPAUPATIOHO.




VIETPA AZDAAEIAL

/\ NPOZOXH

Mnv otnpileoTe o aoTabég kABiopa yia TN AeiIToupyia n
TOV KaOAPIoUO TG MOVASAG.
» EvdéxeTal va TpauuaTioTEITE GV TTECETE KATW.

Mnv AeiToupyeiTe TOUG SIOKOTITEG UE BpeyHéva XEpia.
* Ymdpxel kivduvog nAekTpoTTAngiag.

Mnv kaBapifeTe TO KAINOTIOTIKG pE VEPOS KOI MNV TOTTOBETEI-
TE TTAVW TOU AVTIKEIUEVA TTOU TTEPIEXOUV VEPO, 6TTWG Bada.
* Ymdpyxel kivduvog TTpOkANONG TTupKayidg i NAekTpoTTANEiag.

Mnv TpaBdre To KOAWSI0 Tpo:poﬁoclag
+ Evdéxetal va @Bapein €0WTEPIKI KaAwdiwan Kai va TTpo-
KANBei utrePBEPPavON 1 TTUpKayId.

Mnv @opTileTe | ATTOCUVAPHOAOYEITE TIG UTTATAPIEG KAl

HNV TIG TIETATE OTN QWTIA.

» Evdéxetal va utrdpéel diappor uypwy PTratapiog Kai va
TIPOKANBE TTUpKayId 1) €KpnéEn.

Mnv XPNOCIYOTTOIEITE TN GUOKEUN Yid HEYGAO XPOVIKO

diaoTnua o€ ouvlnkeg uwnAng vypaciag (80% RH A peya-

AUTEPNG), pE avoIXTA TNV TépTA i TO TTapAadupo.

« Evdéxetal va oT1agel vepd attd To KAIMATIOTIKO Kal va BpEgel i
VO KATooTpEéWEl Ta ETTITTAG 0aG.

Mnv XpnoigoTroigite TN Movada yia 151KEG AEITOUpPYiEG,

OTTWG TN CUVTAPNON TPOPINWY, TNV AVATPOPH {WwV, TNV

AVATITUEN PUTWYV, i} TN CUVTAPNOT CUCKEUWV OKpIBEiag A

£PywV TEXVNG.

+ Mia té€Tola Xprion evdéxeTal va TTpokaAéoel pBopd oTa avTi-
Keigeva Kal ival emRAABAG yIa TNV UYEia TwV (WwV KOl TwV
QUTWV.

Mnyv ekBéTeTe cUOKEUEG kKaUoNg aTreudeiag oTn por Tou
agpa.
» Mrmropei va TpokAnBei areAng kadaon.

Mpiv Tov kaBapiop6 Tng povada, AMENEPTOMOIHEITE n

Kal aTroouvdéoTe To KaAwdio Tpopodoaciag | KAEIZTE To

SIaKOTITN.

* Evdéxetal va TTpokAnBei TpaupaTionog, KaBwg 0 avepIoTH-
PAG OTO ECWTEPIKO TNG PHOVADAG TTEPIOTPEPETAI PE PEYAAN
TaxUTnNTa KOTA TN AEIToupyia.

Edv &ev XpnOIYOTTOIEITE TN HOVADA VIO HEYAAO XPOVIKO

d1doTnua, amroouvdéoTe To KaAwdio peuparog R KAEIZTE

TO SIOKOTITN.

+ EvdéxeTal va oUGOWPEUTET BPOopId OTn povada Kal va TTpo-
KANBEi utrEPBEPPAVON 1 TTUPKAYIA.

Avnxuwon']a'rs OAeg TIg urrcx'rapisg TOU TnAEXEIPIOTNPIOU

HE KaIVOUPYIEG TOU iBl1ou TUTTOU.

* H xprion piag maNidg ptrarapiog pe pia Kavoupia evogxeTal
va TTPoKaAéTEl UTTEPBEPavaN, Slappor i €kpngn.

Edv To uypo Twv prratapiwv épOel o€ eTTaPn Pe To Séppa i

Ta pouxa oag, EETAUVTE Ta KAAA ME VEPO.

* Edv 10 uypo TwV PTTaTapiwy £pOEl OE ETTAPH YE TO HATIO
00G, EEMAUVTE Ta KOAG HE VEPO KAl GUNBOUAEUTEITE Evav
yIaTpo.

BeBaiwbeite 611 0 XWwpog agpiferal KaAd, eqv XpnoipoTrol-

€iTE T povada pagi pe pio ouokeun kadong.

* O un emapkng eCaePITPOG eVOEXETAI VO TTPOKaAETEI BAvaTo
atmd aougia.

KAEINETE 10 810Kk6TTTN 6TAV 0KOoUyovTal BPOVTEG Kal

UTTAPXEl TIBaVOTNTA TITWONG KEPAUVWV.

+ Evdéxetal va TpokAnBei BAARN oTn Yovdda o€ TrEpITITwaon
TITWONG KEPAUVWV.

MeTd Tn XPARON TOU KAIJATIOTIKOU VIO HEYAAO XPOVIKO
8140 TNUa, EKTOG OTTO TOV TUTTIKO KABAPIOHOS TTPETTEl VO
eKTEAEITAI EAEYXOG KAl CUVTAPNON.

+ O1 Bpopiég Kal n okdvn TTOU CUGOWPEUOVTAI OTN HOVADA V-
déxetal va dnuioupyolv dBUGAPEDTTEG OOHEG, VO CUUBAAAOUV
OTO OXNUATIONO HUKATWY, OTTWG HOUXAQ, i va @pdalouv Tig
1630UG ATTOATPAYYIONG, TIPOKAAWVTAG SlapPOr VEPOU aTTd
TNV EOWTEPIKF PJovada. ZUPBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOOWTTO
0ag OXETIKA ME TIG EPYATieg EAEYXOU KOl OUVTAPNONG, Ol
OTTOIEG ATTAITOUV EEEIBIKEUPEVEG YVWOEIG KAI IKAVOTNTEG.
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<N Mnv oTnpideoTe KAl PNV TOTTOBETEITE AVTIKEIPHEVA ETTAVW
’ oTnV €§WTEPIKN povada.
* EvOéxeTal va TPAUPATIOTEITE OE TTEPITITWON TITWONG.

INa eykataotoon

/\ NPOEIAOMOIHZH

® ZUupBOUAEUTEITE TOV AVTITTIPOOWTTO GG YIO TNV EYKATACTA-

on Tou KAIHATIOTIKOU.

* H eykatdoTtaon dgv PTTopEi va yivel atrd 1o XpAoTn, yiati
ATTQITET EI0IKEG YVWOEIG KAl IKAVOTNTEG. ATTO EGQOAPEVN
£yKATAOTAON TOU KAIMATIOTIKOU £VOEXETAI VA TTPOKANOEI
Siappor] vepou, TTupkayid fj NAekTpoTTANngia.

H Tpo@odoacia Tou KAIHATIOTIKOU TTPETTEI VA YiVETAI ATTO
EexwpioTA mpida.
*  AlaQOPETIKG UTTAPXEI KiVOUVOG UTTEPBEPUAVONG | TTUPKAYIGG.

Mnv eykaBioTATE TN HOVASA OE ONUEIA OTTOU PTTOPET Va

utrdp&el Siappon EUPAEKTWV AEPiWV.

« Edv umrdpéer Siappor) kal cuykévTpwon agpiou yUpw aTré Tn
povada, utropei va TTpokAnBei ékpnén.

FeiwoTe CWOTA TN Yovada.
0 * Mnv ouvdéeTe To KAAWBIO YeEiwoNGg o€ cwARva agpiou, vepou,
e aAeCIkEPAUVO 1 0TO KAAWBIO yeiwang Tou TNAE@Uvou. Edv

n yeiwon tng povadag dev yivel CwoTd, UTTAPXE! KivOuvog
nAekTpoTTANgiag.

/N NPOXOXH

0 EykataoTioTe évav S1akOTrTh S1a@puyng yeiwong, avaloya

ME TN 8€0n gyKATAOTAONG TOU KAIMATIOTIKOU (6TTWG O€

mEPIOXEG ME UYPNAG eTTiTreda Uypaoiag).

« Edv dev yivel eykatdaTtaon diakoTITn dlaguyng yeiwaong,
yTropei va TTpokAnBei nAekTpoTTAngia.

BeaiwBeite 6TI TO OUOTNHA ATTOOTPAYYIONG VEPOU AtI-

TOUPYEI KAVOVIKA.

* Edv 1o oluoTnua amooTpdyyiong dev AEITOUPYET KAVOVIKG,
eVOEXETAI VO OTAEEI VEPO OTTO TNV ECWTEPIKN 1) TNV ECWTEPIKN
povdada kal va BpEGel f va KaTaoTpEWel Ta ETTITTAG 00G.

Zg MEPITITWON PN QUOIOAOYIKWY CUVONKWV
AlokoyTe apéowg Tn AsIroupyia Tou KAIHOTIOTIKOU Kal GUPBOUAEUTEITE TOV
QAVTITTPOOWTTO 0aG.

MNa v améppiyn autol Tou TTPOIGVTOG, CUMBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOOWTTO OAG.

Fig. 1

Znueiwon:
AuT6 TO GUPBOAO aPopd poVo XWpeg TNG EE.

AuTd 10 0UPBOAO cupwvei e To ApBpo 10 Tng
odnyiag 2002/96/EC MNMANpo@opieg yia TOUG XPHOTEG

kai 1o Mapdptnua IV r/kar pe To ApBpo 20 Tng odnyiag
2006/66/EC MAnpo@opieg yia Toug TEAIKOUG XPrOTES Kal
10 MapdpTnua Il

To mpoioy MITSUBISHI ELECTRIC mou SiabgTeTe €ivar oXedIaopévo Kai kaTa-
OKEUOOPEVO aTTd UAIKG Kal e§apTApaTa uwnAig TToidTnTag, Ta OTToia HTTopouV va
avakukAwBouv fi/kai va xpnaipotroindouy gava.

To aupBoAo autd onuaivel 0TI 0 NAEKTPIKOG Kol NAEKTPOVIKOG EEOTTAIGUOG, Ol
UTTO-TapIEG KAl OI CUCOWPEUTEG, OTO TEAOG TNG SIApKeIag {wng Toug, Ba TTpéTrel va
QTTOPPIPTOUV §EXWPIOTA OTTO T UTTOAOITTA OIKIOKG OTTOPPINHOTE OOG.

Av éxel ekTUTIWBET Eva XnpIkG aUpBoAo kATw aTTd To gUPBOAO TToU aTTEIKOVIZETAI OTNV
Fig. 1, autd 10 XNUIKOG GUPBOAO onpaiver 6TI N UTTATOPIA ) O CUCOWPEUTAG TTEPIEXE! Eval
Bapu pérahlo o opiopévn auykévTpwarn. Auto Ba uttodeIkvUETal WG akoAoUBwG:

Hg: udpdpyupog (0,0005%), Cd: kadpio (0,002%), Pb: uoAuBdog (0,004%)

>tnv Eupwraikr ‘Evwaon utrdpxouv EexwpioTd ouaTtrhpaTta cuAoyng yia Ta xpn-
olpoTToINuéva NAEKTPIKG KOl NAEKTPOVIKG TTPOIGVTA, TIG HTTATAPIEG KOl TOUG OUC-
OWPEUTEG.

MapakahoUpe diaBéaTe auTdv Tov £EOTTAIOPO, TIG UTTATAPIEG KOl TOUG CUGOWPEUTEG GTO
TOTTIKO 0AG KOIVOTIKG KEVTPO GUANOYIG/avakUKAWONG ATTOPPIMPATWY.

Bon@roTe pag va mpooTareiooupe To TEPIBAAAOV aTo oTToio (oUpE!
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAY o

- NOMAXIA TOY KAOE EEAPTHMATOX

Eocotepikn povaoda Tnieyerprotiipro

TUAYA EKTTOUTTAG
oApaTog

EuBéAeia ofparog :
Mepitrou 6 p.

H eowtepikr povada
EKTTEUTTEI VAV XOPAKTN-
PIOTIKG AXO PTTITT KOTA TN
Muwn Tou orpaTog.

MmpooTivé gdTvwua
®iktpo aépa (PikTpo
aépa KaTeXivng)

Oikrpo kaBapiopol aépa
(AvtiaMepyikd girTpo
€v(0pwv, TIPOaIPETIKO)
21610 €10600U 0éPa

KoupTri gvdeifewv
AerToupyiag

ON/OFF \,},9,%@ 99

@O e
. 4 KoupTid pUBuiong
' — —Beppokpaciag

Koupmi APXHZ/TE-
NOYZ Aeiroupyiag

(ON/OFF)
Koupi eAéyyou :
TayUmrag avepioTipa
(FAN SPEED Koupmi amevepyomoinang ypovodiako-
CONTROL) — 1 (TIMER OFF)
?c’)wq €§0- 4 > KpuKTri emiho- __ Koup evepyoroinang xpovodiako-
ou aépa YNG AEITOUpYIag TIMER ON) EEfR
; : _@é - > (OPERATION —TIKT(;]l(J i i—se:v l
MpooTateuTikd uvcwompa’ EvaMGKTG SELE(?T) H
AvepIoTAPaAG BeppoTNTAG KO‘E“”' Aerroupyi- —Koupmd piBpiong wpag (TIVE) EEENS
OpIZ6VTIa TTEPTTda Karakopugn mrepoida ag Econo yogne AUEnon wpag

Meiwon wpag

Kouymi pdBpiong pohoyiot (CLOCK)
Koupi emavagopdg (RESET)
Komiki

ECONO COOL)

KoupTri eAéyxou
TEPaidwv

(VANE)

Aciktng orjparog MAexeipioTnpiou

i EvdeikTikr Auxvia Asitoupyiag

i L _\:‘3 ITPWETE T0 TPOG Tl KATW Yiar Vet avoiel
Alok6TITNG AsImoupyiag éKTa- — - ~
kg avayknc AN T+ Baon tyheyeipiotn-
piov
L4 r
Emtepuki] povaoo,
ZTOpI0 £10600U aépa (TTiow Kal TTAGI)
ZWANVWOEIG
—— 2wArjvag ammoaTpdyyiong
+ Eykaraotrore T Bdon Tou
S - 2 z TNAEXEIPIOTNPIOU OE Eva onpeio
ZT6}I0 £8050U agPa TIOU Va ETTPETTEN T Afjyn Tou
AT M6 TV ETWTEPIKI]
S povada. )

O ammooTpdyyiong
H gp@avion Twv eWTEPIKWY HOVASWY EVOEXETAI VO DIAPEPEL.

XpPNOIKOTIOINOTE HOVO TO TNAEXEIPICTAPIO TTOU TTAPEXETAI JE TN HovAda.
Mnv xpnoipoTtroleite GAAa TNAEXEIPIOTAPIA.
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POETOIMAXIA TIPIN AITO TH AEITOYPITA

Mpiv ad TN AsiToupyia: ZuvdéaTe To KAAWSIO pepaTog oTNV TTPIga ry/Kal avoigTe To SIOKOTTTN.

TonoBéon oV prataprdv Tov THAEKEPLETYPiOY PYoOpion g opog

4. MatAoTE TO KOUTT
emmavagopdg (RESET)

] « MatAoTe TO KOUWTT *

pUBUIONG poAoyioU
] . AgaipéaTe TO S (CLOCK)
UTTPOCTIVO % » ZCLocK =
KOTTGKI ' NNw, IR
2 \ « ToTroBetroTe AAKOAI- ,'_—,':U'J
b KEG pTTaTOPiEG TUTTOU A
2 « [atioTe Ta KOUTTIA PUBUIONG
’ 3 « TOTIOBETATTE TO UTTPOCTIVO wpag (TIME) yia va pubpioete
KOTTGKI v wpa.
. . . . . 3, MathoTe Eavd To CLOCK Kd6¢ dTtnua Tou koupuTriod
+ EAéygre edv ival owoTh n TTOAIKOTNTA TWV PTTATOPIWY. : ) {008 QUEGVEEIGVE TNV (pa KTA 1
« Mnv ypnoipoToleire pmatapicg yayyaviou. To TAEKEIPIOTAPIO WTTOPET v NV AeImoupyei owaTd. KOuuTI pudHIong _ A6 (10 AeTrTd .
* Mnv XpnOIPOTIOIEITE ETTAVAPOPTIJOPEVESG UTTATAPIEG. poAoyio (CLOCK) ,’.’:L_/Q ETITO (10 Aetrta pe TrapareTapé-
* AvTiKaTaoTAOTE OAEG TIG PTTATAPIEG PE KAIVOUPIEG TOU 1Biou TUTTOU. - VO TIATNpa)

H didpkeia {wng Twv pTTatapiwy gival epitou 1 xpoévog. Qatéco n di-
APKEIO (WG TWV UTTATAPIWY TTOU £XOUV OTTOBNKEUTET Y1 HEYAAO XPOVIKO
d1doTnUa gival MIKPOTEPN.

« MarAoTe amaAd To KoupTri emavagopds (RESET) xpnoipotoivTag éva AeTrTd paBddxi.
Edv dev matnBei 1o koupTri emavagopdg (RESET), To TnAEXEIpIOTAPIO
eVOEXETAI VO NV AEITOUpYEl owaoTd.

Gr-3

+ [atAoTe ammaAd To KoupTri puBuIong poAoyiol
(CLOCK) xpnoipgotrolvtag éva AeTrtd paBdadxi.
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ITTAOTH KATAXTAXHXY AEITOYPITAX

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| ey
i save

8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

. NatnoTe TO KOUPTTI

) MODE

e NarrioTe 10 KOUWTT (] yIO VO ETTIAEEETE TNV KOTAOTO-
on Aeimoupyiag. Me kG8ge TTaTNUa aAAdlel n kaTdoTaon
AeIToupyiog e TNV TTOPOKATW OEIPA:

B > O 5 6 o5 O
WTOMATO) (WYZH) (AGYFPANSH) (OEPMANJl

e MatAoTe TO KOUWTTI
Kpaaoia.
KdBe matnua augdvel ry peiwvel Tn Beppokpacia katd 1°C.

yla va Eekivioel n Asitoupyia.

0 T00

& WA

@ I @ yia va puBuiceTe Tn Bepuo-

ONJOFF

’ MatAoTe TO KOUTTI
* Hidia puBpion emAéyeTal TNV ETTOUEVN YOPE TTATWVTAG OTTAG TO KOUNTTH

VIO VO OTOUOTAOETE TN A&IToupyia.

ONIOFF

Evogwktiki] Avyvia Asrtovpyiog

H evdeIkTIKr Auxvia AsiToupyiag deixvel TV KatdoTaon AeiToupyiag TnG HOVAdaG.

‘Evdeign

KartdoTtaon Asitoupyiag

O¢ppokpaaia dwuatiou

NI
cer

8
b

H povdda Asiroupyei péxp!
Va QTACEl OTNV ETTIAEYpEVN
Bepuokpaaoia

Alopopd Beppokpaciag TepiTou
2°C ) TepIc06TEPO ATTO TNV
emmiAeypévn Beppokpaoia

::o:::

o

H Beppokpacia dwpartiou
TTANCIAgel oTNV ETMIAEYPEVN
Beppokpaaia

Alagopd Beppokpaaiag
TepiTou 1 €éwg 2°C amod TNV
eTmIAeypévn Bepuokpaoia

KatdoTtaon avapovrg (M6vo

BS

9 Kkard T Aeitoupyia TTOAATTAOU —

_ OUCTAPATOG)

se<  AvdBel 3= AvaBooBrivel o AevavdpBel

Agrtovgyia mMOAATAOU OLOTNUATOG

AU0 1 TTEPICCOTEPEG ECWTEPIKEG HOVADEG HTTOPOUV Va AEITOUpYoUV PE Hia
eEwTePIKA povada. OTav Asitoupyolv TauTOXPOVA TTEPIOTOTEPES ATTO [ia
E0WTEPIKEG HOVADEG, N AeIToupyieg Wugng kal B€ppavang dev uTropouv va
exTeAoUvTal TTapdAAnAa. Edv o pia povada €xel etmiAeyei n Aeiroupyia WYZHZ
KOl o€ pIa GAAN Jovada €xel etmiAeyei n Aeitoupyiac @EPMANZHZ ) avtioTpoga,
n povada Tou evepyoTroiBnke TeAeuTaia TiBeTal o€ KaTdoTaon avapovig. H
Auxvia Aeitoupyiag avaBoofrivel (086vn evdeitewv Aeiroupyiag).
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23 Asrtovpyic AYTOMATO
(Avtopatn evorrayn)

H povada etmiAéyel TNV katdoToon Agitoupyiag avdAoya pe T diagopd Bep-
HoKpaaoiag Tou XWpou Kal TnG TTIAeyévng Beppokpaaiag. XTn Asitoupyia
AYTOMATO, n povada evaAAdooel petagl Twv Asiroupyiwv (PY=He
OEPMANZH) étav uttdpxel dlagopd Beppokpaaciag 2°C atrd TNV TTIAEYUE-
vn Bepuokpaaia yia TTapatrdvw amo 15 AeTrTd.

£ Acirovpyio YWYEH

ATmroAalaoTe TNV TTapoxr Wuxpou agpa aTn Bepuokpaaia TTou BEAETE.

Znpeiwon:
Mnv xpnoipoTtroigite Tn Aeitoupyia WY=H og TTOAU xapnAég e§wTePIKEG
Beppokpaaieg (AiyoTepo atéd -10°C). To vepd TTOU GUYKEVTPWVETAI OTH HO-
vada evOEXETAI va OTALEN KOl VO BPESEl 1) va KATAOTPEWE! Ta ETTITTAQ KATT.

O Agrrovpyio AOYT'PANXH

A@aipéaTe TNV uypacia atmod 10 XWPo oag. O XWwpog YuxeTal EAAQPWSG.
Aev gival duvarth} n puBpion Tng Beppokpaciag katd T Aerroupyia AQYTPAN-
IH.

O Asrrovpyic OEPMANIH

AmroAavaTe Tnv TTapoxr {eaTol aépa oTn BepUoKpacia TTou BEAETE.

AgLToUQYLa EKTAKTIG AVAYKNG

‘Otav To TAEYEPIOTIPLO dEV PTOPEL VA ypnoLpomonOgi...

H Asimoupyia €KTOKTNG AVAYKNG EVEPYOTTOIEITAI PE TO TIATNMA TOU JIAKOTITN
Aermoupyiag ékTakTng avdykng (E.O.SW) oTnv ecwTePIKR povada.

KdBe @opd 1Tou TTaTdTE TO BIOKOTITN AEITOUPYIOG EKTAKTNG
avaykng (E.O.SW), aAAdalel n Asitoupyia pe TNV €EAG OEIpd:

Ev&eikTIK Auxvia AgiToupyiog

N
.

‘ExtokTn avdykn WY=ZHZ

<« O

‘EkTakTn avdykn ©EPMANZHX

N
e 0O
N

EmiAeypévn Beppokpaaia : 24°C
Taxutnta avepiotipa : Meoaia
OpigévTia Trepaida : AutOpaTn

AlakoTt

I—O O«

Znpeiwon:
Ta mpwta 30 AeTrTd ekTeAeiTal AsiToupyia eAéyxou. O
éAeyxog Beppokpaaoiag dev AeIToupyei Kai n TaxUTNTa TOU
QAVEPIOTHPO €XEI OPIOTEI O€ YWNAR.

AgITovoYyla AVTOPATIG EMAVEKKIVIOTG

Edv uttdpéer S1akoTr) peUPOTOG 1) KAEIOEI O KEVTPIKOG DIAKOTITNG TTAPOXNS
pevpaTog aTn dIdpKeIa TNG AeIToupyiag, n “AeiToupyia QUTOPOTNG ETTAVEKKIVN-
ong” evepyoTToIEiTaI AQUTOUATA WOTE N CUOKEUN va Aeitoupyroel {avd pe Tov idio
TPOTTO AEITOUPYIOG TTOU E€iXE OPIOTEI ATTO TO TNAEXEIPIGTAPIO TTPIV TN JIAKOTTH
pelpaTog. Edv €xel pubuIoTEl XpOovoSIaKOTITNG, N PUBUION TOU XPOVOdIaKAOTITN
QAKUPWVETaI Kal N Jovada apxidel va Aeitoupyei ava 6Tav eTavéABel To pedpa.

Edv 8ev BEAETE VA XPNOIUOTTOINOETE QUTH TN AEITOUPYIid, ETTIKOIVWVAOTE
HE TNV aVTITTPOCWTTEIa YIaTi Ba TTPETel va aAAdgel n pubpion TnG Yovd-
dag.
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TIAY o

\ a N\ £

MIXH KATEY®

NLHY POHY AEPA

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN

MatioTe TO KOUTTI @ yla va emAEEETE TNV TaXUTNTA

Tou avepioThpa. Me kdBe Tratnua aAAddel n TaxuTnTa

TOU QVEUIOTHPA PE TNV TTAPAKATW CEIPA:

_>©_>{?,—>-—>-l = anfl > uill

(AYTOMATO)  (ABOpUPBO) (XaunAl)  (Meoaia) (YwnA)  (MoAU uwnAr)

+ AUo oUvTopOI XOPOKTNPIOTIKOI AXOI UTTITT akoUyovTal OTTé TNV E0WTE-
piIk povada otav etmAeyei n Asiroupyia AYTOMATO.

* AugnaTe TNV TaxUTNTO TOU QVEMIOTAPA yia va WOgeTe/BepUdveTe TO
XWPO PE PeyaAUTePn atrddoon 10X00G. ZuVIOTATal N PEiwon TNG TayU-
TNTOG TOU QVEUIGTAPA POAIG TO dwHATIO WuxBei/BepuavOei.

» EAaTT0)0TE TNV TAXUTNTA TOU QVEPIOTAPA Yia aBopufn Asitoupyia.

ZnHeiwon:

Agrrovpyio ToALOTAOD CLOTNATOG

Otav TTOAEG ECWTEPIKEG HOVADEG AEITOUPYOUV TAUTOXPOVA YIa TTAPOXT Bépuav-
ang, n Bepyokpaaia TNG Pong afpa evaEXETal va gival XapnAr. Ze auTh TNV Trepi-
TITWON, OUVIOTATal N PUBUIoN TNG TaxUTNTAg Tou avepioTipa o AYTOMATO.

VANE

MatRoTe TO KoupTTi yia va eTMAECETE TV KaTelBuvon TG

porig aépa.
® — e A A s T B i B
(AYTOMATO) (1) () (3) (4) (5) (nEPmPom

* AUO OUVTOMOI XOPAKTNPIOTIKOI AXOI PTTITT aKOUYOVTal aTTd TNV E0WTE-
pIK) yovada 6t1av eTTAeyei n Aeitoupyia AYTOMATO.

KatevOvvon gong agoa

® (AYTOMATO)...H Trepoida pubpileTal oTnv KateuBuvon porg aépa e Tn
peyahUTepn ammédoon. WY=H/APYTPANZH:opifovTia Béon.
OEPMANZH:0éon (5).
L
"ll (XeipokivnTa)....MNa v KaAlTtepn ammédoan Tou KAIMOTIOTIKOU, ETTIAEETE TNV
emavw B¢on yia Tig Aerroupyieg WYZHZ/ADYTPANZHZ, kai Tnv
KdTw B€0n yia TN Asitoupyia OEPMANZHE. Av emmiAeyei n KATw
B¢on kard Tig Aeitoupyieg WYZHZ/APYTPANZHZ, n mepoida
UETaKIVEITAl auTOUaTa 0TV 0pIfovTIa Béon peTd ammd 0,5 Ewg
1 Wpa WOTE va aTToOPeUXOEi TUUTTUKVWON aTTO TIG OTAYOVEG.

K (MepioTpo@n).... H Tepaida peTaKIVETal TTEPIOBIKG ETTAVW KAl KATW.

H Mo va aAAGeTe TV op1dovTia katelBuvon pong aépa.
MeTakIvAOTE PE TO XEPI TNV KABETN TTEPTId TIPIV EVEPYOTTOINTETE TO KAIMATI-
OTIKO.
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=AITOOHKEYXIH AEITOYPITAL
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2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK 1§

.l i save

e MaTACTE TO KOUPTT KaTd TN Aeimoupyia WY=ZHS,
YY=HZ ECONO ) ©EPMANZHZX yia va eTTIAEEETE TN
AeiToupyia i-save.

. PuBpioTe Tn Beppokpacia, TNV TaXUTNTA TOU AVEUIOTH-

pa Kal TV KaTelBuvon TnG POrG Tou a€pa.

* H idia puBpion emAEyETal TNV ETTOPEVN QOPG TTATWVTAG ATTAG TO KOU-
pi .

« Eival duvatf n amobrikeuon dUo ouvoAwv pubuicewv. (Mia yia Ael-
Toupyia WY=HZ/WY=HZ ECONO, pia yioa ©EPMANZH)

» EMA£ETE TNV KATAAANAN Beppokpaaia, TaxuTnTa AveEPIOTAPA KAl KOTEU-
Buvon pong aépa TUPPWVA PE TO XWPO OaG.

« Kavovikd, n eAdxiotn Beppokpaaia puBbuiong o Acitoupyia ©EPMAN-
2H eivar 16°C. Qatdoo, yévo katd Tn Aeiroupyia i-save, n €AdxXI0Tn
Beppokpaacia pubuiong eivar 10°C.

i save
MatAcTe Eavd To KOUNTT YIO VO AKUPWOETE TN

AeIToupyia i-save.

* H Aeitoupyia i-save PTTOPEi va akupwOEi Kal JE TO TTATNHA TOU KOUMTTI-
oU AEITOYPTIA.

AsiToupyia i-save

Mia atAotroinuévn Asitoupyia emmavagopdg aag divel TN duvaTéTNTA VO OVOKA-
AéoeTe TNV TTPOTIHWHEVN (TTPoKaBopiapévn) pUBUICT TTATWVTAG ATTAG TO KOUMTT
. MatAoTe §avd To KoupTri kal Ba peTaBeiTe aTTEUBEIOG OTNV TTPONYOUHEVN
pUBpION.

Mapadelypa XpRong:

1. Aeitoupyia e€oikovounong evépyeiag
AvepdaTe T Beppokpacia katd 2°C pe 3°C oe Aeimoupyia WY=H 1 avrioToixa
eAaTTWOTE TN o€ Acitoupyic OEPMANZH.
AuTh) n pUBPION €gival IBAVIKH YIO OKATOIKNTOUG XWPEOUG 1 KATA TN SIAPKEI
Tou UTTVOU.

2. ATToBrikeuan ouxvd XpnOIJOTTOIOUPEVWY PUBUICEWV
AT0BNnKEVUOTE TN PUBPION TNG aPETKEING oag yia TG Aeitoupyieg WY=H/WYY=H
ECONO kai ©EPMANZH. Autd oag divel Tn duvaTtotnTa va TTIAEEETE TIG aya-
TINUEVEG Oag PUBNICEIG PE TO TIATNPA EVOG Kal HOVO KOUUTTIOU.

Znpeiwon:
Ortav xpnoipotroigital To TTOAaTAG cuoTnua MXZ-8A140, dev eivar duvarh n
pUBuIoN Tng Bepuokpaaiag atoug 10°C. Akdpa KI av n Beppokpaagia pubuIoTEi
atoug 10°C, 1o KNipaTioTIk6 Ba Aeitoupyei aToug 16°C.




OSTART ~ @STOP
— MatAoTe To KoupTi A KaTd T SIGPKEIR TNG
A€ITOUpYiaG yIo va pUBUICETE TO XPOVOUETPNTH.

@START .
[@-1) (Xpovodiakotng APXHZ) :
©:1) H povada 6a ENEPIOIMNOIHGEI

TNV ETAEYPEVN WPA.
©STOP .
(Xpovodiakdéttng TEAOYY) :
H povdda 8a AMENEPTOMOIH-
OEI Tnv emAeyuévn wpa.

* AvaBooBnvel n évdeign ©>1 R ©>0.
* BeBaiw0eite 0TI £xel puBpIOTEI CWOTA N TPpEXouca wpa. PRI

A MITSUBISHI ELECTRIC

CLOCK

SSenio
P
it
CILI-BLI

TOO iy TOO
ON/OFF - warm(@cooL

N —

n Natote 1o kouptti () (AuEnon) kar (4 (Meiwon)

yIO VO pUBUICETE TNV WPA TOU XPOVODIAKOTITN.
Me kdBe TTdTnua N PUBHICN TNG WPAG AUEAVETAI i} HEIWVETAI KaTd 10

MODE | FAN |@SToP
| )](e9)

ECONOCOOL| VANE | ©START AerrTd.
1 & [:_“] 1@_” ' « PuBuioTe 10 XpovodiakdTTn 6tav avaBooBivel To O 1 10 ©>0.
i save DSTART DSTOP
= — MatAoTe €avd To KoupTT A To koupTi (©20) yia
TIME

VO OKUPWOETE TO XPOVOOIOKOTTTN.
Znueiwon:
*  O1 xpovodiakoTTeg APXHZ kai TEAOYZ utropoulv va xpnoiuotroinfouv ag ouvdua-

op6. H évdeign 41 urodeikvie TN GEIpd TwV AEITOUPYIWV TOU XPOVODIOKATIT.
* g TTEPITITWON BIOKOTIAG PEUPATOG €AV €XEI OPIOTEI XPOVOBIOKOTITNG AP-

XHEZ/TEAOYE, avatpé€te aTny evoTtnTa “AeIToupyia auTOPATNG
€TTaVEKKIVNONG”.

RESET CLOCK =1 ¥

| 4 EOONO 0O0L

MaTAOTE TO KOUNTTI kaTd TN Aermoupyia WYZHE

yia va Eekiviioel n AsiToupyia Wwogng Econo
(ECONO COOL).

H povada ekTeAei TTEPIOTPOPIKNA AcITOUPYia KATAKOPUPA avAAoya pE TN
Bepuokpaacia TNG Hovadag. EmAéyeTal autopata uwnAdTEPN BEpUOKPa-
oia katd 2°C.

ECONO COOL
! MoTrioTe Eavd To KOUTT VIO VO OKUPWOETE TN
Aeiroupyia wugng Econo (ECONO COOL).
* Me 10 TT@TNUA ToUu KOouPTTIoU eAéyxou TTepaidwv (VANE) akupwveTtal
etmiong n Asitoupyia wigng ECONO (ECONO COOL).

T eivan n Aerroupyia “WY=H ECONO (ECONO COOL)”; —

H mrepioTpepduevn pory aépa (aAAayr TG porig Tou aépa) divel TNV aiobnan pe-
YOoAUTEPNG OpOOIAG aTTé 6TI N 0TaBePr pon aipa. ‘ETal, TTapoAo TTou TTIAEyETal
Beppokpacia upnAdTEPN Katd 2°C, n Aeitoupyia YigNng TTapapével apeiwTn. Qg
QATTOTEAECHA, UTTOPEITE VA ECOIKOVOUNTETE EVEPYEIQ.

.......................................................................................................................................................................................................................................................ﬁ
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAY o

ATtroouvoEaTeE TNV TTAPOXH PEUPOTOG ) KAEIOTE TO SIAKOTITN TTPIV ATTO TOV
KoBapIopo.

+ [pooégTe va pnv ayyitete Ta ETAAAIKG PEPN PE Ta XEPIO OAG.

*  Mnv xpnoipoTtroleite Bevdivn, apaiwTIKA, OKOVEG YUAAIOPATOG 1) EVTOUOKTOVA.

XpnoiyoTtroigite pévo diaAupéva aTraAd aTTOPPUTTAVTIKA.

Mnv ekB€TeTE Ta E€aPTAPATA OE APETO NAIOKO PWG, OTN {€0TN ) O PWTIA
Y10 VO OTEYVWOOUV.

Mnv xpnoipoTrolgite vepd oe Beppokpacia peyaAlTepn amoé 50°C.

Diltpo aépa (PiIrTPo aEPO KATEYIVIG)
+ KaO@apileTe To kGO 2 efdopadeg

* AgaipéaTe TN OKOVN PE NAEKTPIKF) OKOUTTA, f EETTAUVETE TO pE VEPO.

*  ZTEYVWOTE TO KAAG OTn OKId.

MnpoocTtivo gatvona
»

-

. ZNKWOTE TO UTTPOOTIVO GATVWHA MEXPI VO AKOUOTEN éva “KAIK”.
2. KpatroTe Toug Treipoug kal TPaBAETE TO yIa va TO a@aipEoEeTe OTTWG PaiveTal

aTNV TTAPATTAVW EIKOVA.

* XKOUTTIOTE TO PE €va paAakd, oTeyvo TTavi i} CETTAUVETE TO PE vEPO.

* Mnv To a@rjveTe va HOUNIGOEI OTO VEPO YIa TTEPITTOTEPO ATTO SUO WPEG.

*  XZTEYVWOTE TO KAAG OTN OKId. Il
3. TotroBETAOTE TO PATVWHA AKOAOUBWIVTAG TN |
S10dIKacia apaipeang e avTioTpo®n OEIpd. L d o v
KAgioTe KOAQ TO ITTPOCTIVO QATVWHA KAl TIIECTE
T ONMEIQ TTOU ONUEIVOVTal ME BEAN.

Evalhaxtng Oeppotnrog

* ®opdTe TTPOOTATEUTIKA YAVTIA.

* Xpnoipotroijote 1o KIT TAXY-
KAGAPIZMOY (TrpoaipeTIKO).
Ap1Budg eapTnudTwy

*  AvaTpEgTe OTIG 0dNYiEg TTOU
TrepiAapBdvovtal ato KIT TAXY-
KAGAPIZMOY yia AeTITOPEPEIEG.

@iktpo KaBapiopov agpo (AvToAAePYIKO
QIATPO eVEOP®V, TPOULPETIKO)

Hico mievpd @iltpov aépa

* Mpéner va kaBapileTal kabe 3 prves.

* A@noTe 10 QiATpO padi pe To TTAaioI6 Tou va JouAidoel o€ XAiopd
vepd Kal EETTAUVETE TO.

* A@ouU To TTAUVETE, AQrOTE TO VO OTEYVWOEI KAAG O€ OKIEPO PEPOG.
ToTroBeTOTE OAEG TIG TIPOEEOXES TOU
@iATpou aépa.

« Mo BEATIOTN ar6doon, avTIKa-
010TdTE KAOE XPOVO TO YIATPO
KaBapiopol aépa pe Kaivouplo.

o ApIBuOG e€apTNUdTWY . .
MAC-408FT-E TpaBr]&Ts 70 yia val TO aaipéoe-
Te atd 10 QIATPO aépa

Ti givan 1O “@iATpO KATEXIVNG”;

H karexivn eival pia pAaBovoeidrg ouaia TTou TrEPIEXETAI GTO TIPACIVO TOGI KAl
£XEI QVTIMIKPOPIOKES Kl avTIOEEIBWTIKEG IKAVOTNTEG. ETTITTAL0V, N KaTEXiVN £XEl
atoTeAeopaTIKA aTToounTIKA dpdon. Ta @iATpa aépa KaTexivng XpnoIuoTION-
oUv auTé To oUOTATIKG OXI HOVO Yia TN BEATIWON TG TTOIOTNTAG TOU 0EPA AAAG
Kal yia TNV amro@uyn Tng eEATTAWONG BAKTNPIWV KAl 1LV GTO XWPO.

Znpeiwon:

*  KaBapiete TOKTIKA Ta @iATPa yia BEATIOTN aTTGdO0ON Kal Peiwon Tng
KOTAVAAwong peuPaTOG.

* H uypacia TTou TTOpapével OTO ECWTEPIKO TOU KAIMATIOTIKOU yia JE-
YAAo xpoviké didoTnua GUPBAEAAEI OTNV QVATITUEN HUKATWY, OTTWG
€ival N poUxAa. MNa va atmoTpEWETE TNV AVATITUEN MUKATWY, pubuioTe
TNV uYPnAOTEPN Beppokpaaia atn xelpokivntn Aeitoupyia WY=HZX kai
A€ITOUPYAOTE TN Yovdada yia 3 Pe 4 WPEG VIO VO OTEYVWOEI TEAEIWG
TO EOWTEPIKO TNG HOVAdAG.

Lropmo €600 0épa. kan avemoTiipag (mpiv amd Tov kobapiopd, Peforwbeite 6T 0 avemotipog £yl oTOpATOEY)

. ZTPEWTE TNV OPICOVTION TTEPDION TIPOC TA KATW. s ZTPEWTE PO Wi TIG KATAKOPUPEG
TEPTIOEG TTPOG TA £EW.

27N OUVEXEID, ATTOUOKPUVETE TNV ETTAVW TTEPTI-
0, 6TTwG Qaiverar aTny ekéva @ kai @.
+ EmavaAdBere 1o fripa @ ka1 @ yia mv kdTw TMepaida.

. KoBapioTe 1O oTOHIO ££6O0U OEpPQ.
* ZKOUTTIOTE PE éva JaAakod, aTeyvo TTavi.

Kdtw mepoida

- Mévw trepoida
@)

KaBapioTe Tov avepioTAipa.

» Xpnoipotroiote 10 KIT TAXYKAGAPI-
ZMOY (TTpoaipeTIKd).
ApIBU6G EEaPTNUGTLV

* Avarpégre aTig 0dnyieg Tou TrepiAapBdvovTal
oTo KIT TAXYKAGAPIZMOY yia AeTTTopépEIEg.

. TOTTOBETAOTE Mia pia TIG KATAKO-
PUPEG TTEPTIBEG OTNV APXIKI TOUG
B¢on, oToug avTioToixoug 0dnyoug.
* MiéoTe TIg TEPTiBEG péXPI VA aoPaAicouv osipd.

oTn B€on Toug.

. TorOBETAOTE TNV OPICOVTIO
TEPOida akoAouBwvTtag Tn d1adI-
Kaoia aQaipeong YE avTioTpoon

« Edv n opigovTia Tepoida dev Exel
TOTTOBETNOE OWOTA, OAEG OI EVOEIKTIKEG
Auyxvieg Ba apxioouv va avaBooBrivouv
&Tav EVEPYOTTOINOETE TN pHOVAdA.

Znpeiwon:

Mnv aokeite utrEPBOAIKH) dUVONN OTOV AVEUIOTHAPA i
OTO TTPOCTATEUTIKO TOU AVEUIOTAPA.
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- TAN NOMIZETE OTI YITAPXEI KAITOIO ITPOBAHMA

AkoOpa Kal av €AeyX00oUV T TTAPATTAVW ONUEia, AV N Hovada Sev
€TavéNBel, SIOKOYTE TN XPHON TOU KAIMATIOTIKOU Kol CUMBOUAEUTEITE

TOV QVTITTIPOOWTTO 0OG.

ZUUTTWHA

EowTepikn povada

E¢nynon & onpeia eAéyxou

H povada dev AsiToupyei.

Eivai avoixt6g o d1akoTTNnG;
Eival ouvoedepévo 10 KOAWDIO PEUPATOG;

‘Exel pUGEiIUTEi 0 xpovodiakoTTng ENAP-

‘OAeg o1 huyvieg LED Tng eowrte-
pIKAG povadag avaBooBrivouv.

‘Exouv TorroGaTgGsi TWOTd Ol OPICOVTIEG

TTEPOIDEG;

H opigévTia epaida dev
KIVEITOI.

‘Exouv eykataoTaBei owaTd n opifovTia Kal

n KABeTN Trepoida; m
MATTWG £XEI TTAPAPOPPWOEI TO TTPOCTATEU-
TIKO TOU QVEUIOTAPA;

H povada dev utropei va
AeITOUPYNOEI yIa TTEPITTOU 3

AETTITG PETA TNV ETTAVEKKIVNOT.

AuTtd TrpoaTaTelel TN JOVAda e EVTOAR
TOU PIKPOETTEEEPYATTH. MePIYEVETE.

AT TO OTOIO €€O6BOU aépa
NG EOWTEPIKAG povVAdag
e&EpyovTal UdPATHOI.

O kpUog a¢pag atrod Tn YovAada Yuxpaivel
YPryopa TNV uypaoia Tou aépa péoa oTo
XWPO, N OTToia METATPETTETAI € USPATHOUG.

H mrepioTpoikn Acitoupyia
NG OPIZONTIAZ MEPZIAAX
avaoTEAAETaI yIa Aiyo, Kal
ETTEITA ETTAVEKKIVEITAL.

AuTd cupBaivel TIPOKEIMEVOU VA TTPAYHO-
TOTTOIEITOI PUOIOAOYIKA N TTEPIOTPOPIK
Aertoupyia Tng OPIZONTIAZ MEPZIAAL.

H kareuBuvon porig Tou aépa
aAAGCel KaTd T dIdPKEIa TNG
AeiToupyiag.

H kateuBuvon tng opifévTiag
TePOidag dev PTTOPEi va pub-
MIOTED aTrd TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Edv katd Tn Aeitoupyia WY=ZHZ | ADY-
TPANZHZ tng povadag, n didpkela TNG
TTAPOXNG TOU A€Pa TTPOG Ta KATW SIAPKETEI
TePIcooTEPO aTd 0,5 éwg 1 Wpa, n
KOTEUBUVON TNG PonG Tou aépa Ba aAAdEel
auTtopaTa o€ opIOVTIa BEon, TTPOKEIPE-
VOU Va aTToQeUXBEi N CUPTTUKVWON Kal N
diappor] vepou.

Kata 1n Asiroupyia Béppavong, eav n
Beppokpaacia porg Tou aépa gival TTOAU
XaunARA A TTpayuatoTroigiTal améyusn, n
opIZOVTIa TIEPTION HETAKIVEITAI QUTOPATA
ae opigovTia Béon.

Kartd tn Aeimroupyia Bépuav-
ang, n Aeiroupyia dIOKOTITETAI
yia epitrou 10 AeTTTd.

MpayyaroTroieital améyun TG EWTEPIKAG
povadag.

Mepipévere 10 TTOAU 10 ATTTA PéXPI VOl
oAokAnpwoei n diadikaaia. (OTav n e§wre-
pIKr) Beppokpaaia gival TTOAU XOuNAr Kai n
uypaaoia TToAU uwnAr, oxnuarti¢eTal Tayog.)

H povdda apxicel va Ael-
TOUpYEi atré pévn TG 6Tav
artrokataoTadei n Tpoodoacia
pelaTOG, XWPIG Va XPNoIdo-
TIOINOETE TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Ta povréAa autd SiaBéTouv AsiToupyia
QUTOPATNG ETTAVEKKIVNONG. € TTEPITITWON
TT0U OIOKOTIEI N TPOPOOOTia TNG HOVAdag
XWPIG va TNV aTTEVEPYOTTOINOETE OTTO TO
TNAEXEIPIOTAPIO, OTAV ATTOKATAGTABE( N TPO-
@odoaoia, n povada Ba apxioel va AeIToupyei
auToépaTa oUPPWVa PE TIG pUBPICEIG TTOU
€ixate opioel aTrd TO TNAEXEIPIOTHPIO TTPIV
atrd T dIAKOTIA TNG TPOYOdOTiag.
AvaTpELTe OTNV £vOTNTA “/\EITOUi yia auté-

parng emavekkivnongs” [SENIEY

MoAAaTTAG oUoTnHA

H eowTepikr povdda Tou dev

Aeimoupyei BeppaiveTal Kai akou-
YETal aTrd TN Hovada évag rixog,
OHOIOG PE AXO VEPOU TTOU TPEXEI.

Mia pikpr) TToooTNTA WUKTIKOU UypoU
ouveyigel va péel HETQ OTNV EOCWTEPIKA
povada, TTapdAo TTou auTnh dev AEIToupyei.

Orav £xel emmAeyei AeiTtoupyia
B¢épuavong, n Aeiroupyia NG
Hovadag dev EeKIVA apéowg.

Edv evepyoTroijoeTe Tn yovada KaTd Tn
Si1dpkela aTréWuENg TNG £SWTEPIKAG HOVA-
dag, amairolvTal HEPIKA AETTTA (TO TTOAU
10 AeTITd) péxp! va apxioel n rapaywyn
Bepuou aépa.

ESwrtepikn povada

O avepIoTAPAG TNG ESWTEPIKAG HO-
vadag dev TepIOTPEPETAI, TTAPOAO
TIou Aeiroupyei 0 oupTmeoTAg. Ma-
pbAo TToU 0 avepIoTAPAG apxider va
TEPIOTPEPETAI, TUVTONA OTaUATA.

Otav n egwTepIkr Bepuokpaaia gival
XapnAn katd tn Agiroupyia wugng, o ave-
HIoTAPAG AeIToupyei SIOKEKOUUEVA VIO va
81aTNPENOEI IKAvVOTTOINTIKA aTrédoan Yugng.

YTdpxer diappor] vepou atrd
TNV €{WTEPIKN Yovada.

Kard n Aerroupyia WYZHZ 4 AOYTPAN-
ZHZ, o1 owArveg A Ta TUAPATO OUVOETNG
TWV CWAAVWY YUXOVTAI UE ATTOTEAETHA VO
dnuIoupyeital CUPTIUKVWOT).

Katd 1n Asitoupyia Béppavong, 1o vepd
TTOU GUUTTUKVWVETAI OTOV EVOAAGKTN
BepuodTNTAG OTALEL.

Katd 1n Aeiroupyia 6épuavong, n Aeitoup-
yia amoyugng Aiwvel To vepod TTou €Xel TTa-
YWOEl OTNV EWTEPIKN Yovada Kal aTAdel.

A6 TNV €EWTEPIKA povAda
£EEPXETAI AEUKOG KATTVOG.

Katd 1n Asitoupyia Bépuavong, o atudg
TTOU dnuIoupyeital atod Tn AeiIroupyia
aTmOYUENG POIAel e AeUKO KATTVO.

TnAexeipioTipio

Aev epgaviCetal évoeign

OTO TNAEXEIPIOTAPIO 1) EXEI
HEIWOET 0 PWTIOPOG TNG.

H eowrtepikr povada dev
QVTOTTOKPIVETAI OTO GHa TOU
TNAEXEIPIOTNPIOU.

« Eival GBeieg o1 UTTaTapieg;

« Eival owoTA n moAikdTNTa (+, -) TWV PTTATA-
pIV;

* MATTWG TTATATE TO KOUMTTIG OTO TNAEXEIPI-
oTNpIo KATTolag GAANG NAEKTPIKNG CUCKEU-
ne

Aev utrdpxer Yogn 1 Béppavon

O xwpog dev YuxeTal f
OepuaiveTal ETTAPKWG.

Eival Kat@AANA UBuIoN BeppoKkpaciog;
NAN n puBpIon BepUOKP S
Eival katdAAnAn n pUuBuIon Tou avepioTh-
pa; ANGAETE TN pUBUION TOU AVEPIOTAPA O€
pEYaAUTEPN TaXUTATAL.

Ta @iATpa givar kaBapd;

Eival kaBapdg o avepioTipag 1 0 eVaAAd-
KTNG BEPUOTNTAG TNG EOWTEPIKAG HOVADAG;
MRATTWG UTTApPXOUV EPTTOdIA TTOU PPALOUV TO
aTOIo £10000U 1 £€600U aépa TNG ECWTEPI-
KAG A TNG EEWTEPIKNAG Povadag;

MnATTwg KGTToI0 TTapdBupo 1 TTéPTA Eival
QavoIKTH;

.

‘Otav 010 XWPO YiveTal XPAON AVEUIOTHPA i
kougivag agpiou, augdvel To QOPTIO YUigNg
Je atmroTéAeopa n Wwign va gival aveTTapkng.
Otav n e&wTtepikn Beppokpaaia givar upnAn,
n Yugn PTTopEi va pnv gival ETOPKAG.

O xwpog dev wuxertal
ETTAPKWG.

Aegv yivetal eTTapknig Bépuav-
aon Tou XWpou.

« Otav n eEwtepikn Beppokpaaia gival XapnAn,
n 6éppavon PTTopEi va pnv ival ETTApKAG.

Kard 1 Asiroupyia tng  Mepiyévere 600 N povada £TOINACETAI VO
Béppavong, o aépag Oev Trapayel Oepud aépa.
€CEPXETAI APEOWG.

Pon aépa

O aépag ato TNV eowTepikr |+ Ta @iAtpa eival kabapd; NI

Hovada pupidel Trepiepya. « Eival kaBapdg 0 avepioTAPAG 1) 0 VOAAG-
KTNG BepUOTNTAG TNG EOCWTEPIKAG PHOVADAG;
2eAida 7

* H povdada ptropei va amroppo@d pia 0opr

TTOU TTPOOKOAAGTAI OTOV TOiXO, OTO XOAI,
oTa ETMITTAQ, OTa PoUXa, KATT. Kal va TNV
Byader pe Tov aépa.

"Hxog

AxouyeTal évag Eepodg * AuTé 0 fx0og TTapdyeTal atrod Tn dlacTo-

KPOTOG. AA/GUOTOAR TOU PTTPOCTIVOU QATVWHATOG,
KATT., Adyw aAAayrig Tng Beppokpaaiag.

AkoUyeTal X0G 0OV KEAG- * O f1X0G auTdG aKOUYETal OTAV O EEWTEPIKOG

puopa. aéPag TTOU ATTOPPOPATAl OTTO TO GWAN-

va aTroaTPAYYIoNG AVOiyEl TNV TTEPIOXN
OUAAOYNG 1) TOV QVEPIOTAPO EEAEPIOUOU, PE
atmoTéAeoa va péel To VEPO TTOU KUAG péoa
0TO OWARVA ATTOGTPAYYIONG.

O fixog auTdg akoUyeTal ETTIONG OTAV PUOG
0 £&WTEPIKOG aépag Yéoa aTn owAfva
ATTOOTPAYYIONG OTNV TTEPITITWAON TTOU O
€CWTEPIKOG AVENOG Eival IOXUPOG.

AT TNV ECWTEPIKN povdda | « MpdKeITal yia ToV X0 TTOU TTapAyETal aTTd
akoUyeTal €VOg PNXaVIKOG TNV EVEPYOTTOINON/ATTEVEPYOTTOINGT TOU
AX0G. QVEPIOTAPA 1) TOU CUUTTIEDTH.

AkouyeTal 0 fxog vepoU TTou | « MpdKeITal yia Tov X0 POrG TOU WUKTIKOU A
€. TOU vEPOU TTOU CUMTTUKVWVETAI OTN Povdada.

Mepikég Qopég akoUyeTal  MpokeITal yia Tov AXO0 TTou Trapdyetal éTav
£vag oQUPIXTOG AXOG. apxicel n por) YukTIkoU uypoU péoa oTn
povada.

ZTIG TTAPOKATW TEPITITWOEIG, SIaKkOWTE TN A€IToUpPYia TOU KAINATIOTIKOU

Kal CUPBOUAEUTEITE TOV aVTITTIPOCWTTO TagG.

* Otav utrdpxel dlappori vepoU aTrd TNV ECWTEPIKN Povada.

+ Ortav avaBoofrvel n Tadvw evOeIKTIKN Auxvia AciToupyiag.

+ Otav o dIoKOTITNG TTEPTEI CUXVGE.

* To ofjua Tou TNAEXEIPIOTNPIOU eV AaUBAVETAI OE XWPO OTTOU XPNCIPOTTOIEITAI
NAEKTPOVIKOG AauTTTripag Bopicpou TUTTou ON/OFF (AauTrtrpag ¢Bopiopou
UE HETAOXNMOTIOTH, KATT.).

* H Aeitoupyia Tou KAIHATIOTIKOU TTPOKAAET TTAPEPPBOAEG OTN PABIOPWVIKA
) TNAeoTITIKA Awn. MTTopEi va atraiTeital eyKataoTacn evioXuTr yia Tn
OUOKEUN TTOU €TTNPEACETAl.

» Orav akouyeTal évag aouvrBioTog AXO0G.
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o OAHI'IEX AEITOYPI'TAY o

NA AEITOYPTHEEITTA [TOAY KAIPO

. PuBpioTe TNV UWNASTEPN BepUOKpaTia aT AcITOupyia
YY=HX kai AeitoupyrnoTe Tn govada yia 3 Ye 4 WPEG.
2eNida 4
* H d10dIkaoia auTr) OTEYVWVEI TO ECWTEPIKO TNG HOVADAG.
* H uypaoia TTou Trapapével aTo E0WTEPIKO TOU KAIMOTIOTIKOU CUMBAAAEI
OTNV QVATITUEN MUKATWY, OTTWG €ival n pouxAa.

ON

e MNathoTe TO KOUPTTI
N A&iToupyia.

(ON/OFF) yia va oTtapatioeTe

. KAgioTE TO DIGKOTTTN H/KAI ATTOCUVOEDTE TO KAAWDIO
Tpoodoaiag armd Tnv Tpia.

/]
. A@aipéaTe OAEG TIG PTTATAPIEG ATTO TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Otav ypnoponomoete Eavd To KMpoTi-
GTIKO:

. KoBapioTe 1O @iATPO aépa. PEANIeIeWA

s EAEYETE OTI TO OTOMIO £10GB0U KaI €E6O0U TNG EGWTEPIKNG
KQI TNG EEWTEPIKNG povadag dev gival ppayuéva.

e EAEyETE €AV N yeEiWON €ival CWOTA CUVOEDEPEVN.

POATATPA®DEX
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EIKATAYTAXH

X®OpPog eYKOTAGTUONS

ATTo@UYETE TNV TOTTOBETNON TOU KAIMATIOTIKOU OTA TTAPAKATW PEPN.

» 'Otrou uttdpxouv TTOAAG AITTAVTIKG unxXavika €Aaia.

+ 'Otrou utrdpxel TTOAU OAdTI, yia TTApAdEIyUa O€ OKTEG.

* Otrou TTapdyovtal Belolxa aépia, yia TTapadelyua o€ BepPEG TINYEG.

» 'Otrou mTaIAiCeTal AGdI fj 6TTOU O XWPOG gival YEUATOG Katrvoug Aadiou.

* Otrou uttdpxel EOTTAICUOG UWNARG oUXVOTNTAG 1) aoUPUATOG.

+ 'OTrou PpddeTal To oTOHIO EEOB0U OEPA TNG EEWTEPIKAG HOVADAG.

» ‘Otr0U 0 X0G A&IToupyiag 1 0 aépag TTou eLEPXETAI ATTO TNV EEWTEPIKN POVA-
da d¢ev evoyAei Ta dITTAavd oTTiTIa.

HAEKTPONIKH

H Béon eykardoTaong g ewrepikrig povadag TpETel va améxer
TouNdxITOV 3 TP GTIG T KEpaiES TNAEGPAONG, PaBIOQEIVOU,
KATT. Z€ Trepioxég OTou To arja ival aoBevég, agroTe peyaAlTepn
amooTaon avauesa OTNV EGWTEPIKT povada Kai TV Kepaia TG
OUOKEURG TTou eTmpedderar, edv 1 Aemoupyia Tou KAuamiaTIKoy

Tipokahei TapepBoAég o padioguwvikiy fj TAEOTTIKA Aqn.
Aapripag 0
[ va amogoyete g e pETaoXNUaTIOTH

TrapepBoAég amo T yprior "
Anﬁrr'rjgpg to;eop\up%?n k 6 TOIXOG, KATT.

agrioTE 600 T0 dUVaTOV

peyahdTepn amoaTaon.
AQrOTE apKeTH
améaTaon yia va

aToQUYETE TNV
Trapapdppwan
eikévag A 1o

Kahd agpigo-
Hevo, §npd
Hépog

W

(GE25,35,42/
GE50)
200/500 mm ry
TEPIOOOTEPO

1 pétpo
TIEPIOOOTEPO 1 pérpd
1} TTepIo-
gOTEPO

TnAedpaon

W

A\ J

L4 r
Hlektpohoyui) eykatdotaon
*  XPNOIKOTIOINATE Wit OTTOKAEIGTIKF YPAUMA YIa TN A&ITOUpyia Tou KAIHOTIOTIKOU.
* BeBaiwBeite OTI TNPEITE TNV ETITPETTOPEVN EVTACT TOU BIAKOTITN TPOPODOTiag.

Edv €xeTe oroladnIroTe atropia, areubuvBEeiTe OTOV AVTITTIPOOWTTO COG.

Oplopévn ovouaaia — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
MovTéAo Eocwrepikn MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
ESwrepikni — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
AeiToupyia Yoen | Oépuavon Wuen | Oépuavon WYoen | Oépuavon Yoen | Oépuavon WYuen | Oépuavan
Tpogodoaia ~ N, 230 V, 50 Hz
Amrédoon kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
loxug e1l0650u kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
3 Eowrtepikn kg 10
Bdpog .
E¢wrtepikn kg — 30 33 36 54
XwpnTikétnTa TAPpWoNg WukTikou (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
i Eowrtepikn IP 20
Kwdikég IP -
Egwrepikry — IP 24
Méyiotn emmpemope- |LP Ps MPa — 1,64
VN Tieon AEIToupyiag |Hp ps MPa 4,15
Eowrepiki} (MoAd uynhi/Yyn- 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
ETimedo Bopupou | M/Megaia/Xapnhi/ABopupo) dB(A) 42/36/29/21/19 /22/19 /22/19 46/40/35/30/26 /33/28 /33/28
E€wTepIKn dB(A) — | 47 | 4s 47 48 50 51 54 56
Eyyunuévn kAipaka Asitoupyiag i
- Znueiwon:
Eowrepikn Edwrepikn
3 y 1. Zuvlnkeg diaBabuiong
: MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH woen — Eowrepiki:  27°C DB, 19°C WB
Avwrtato 32°C DB 46°C DB 46°C DB E€wrepiki: 35°C DB
woen 6pio 23°CwB — - ©épuavon — Eowtepik:  20°C DB
Katwrato 21°C DB -10°C DB -10°C DB E¢wrepiki: 7°C DB, 6°C WB
opIo 15°C WB — — ) ) ; o ;
AvioTaTo 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. To GE22 6'f:v EXEl Trgoéluvpu(peg Y10 eyKaTGOTAON EVOG HOVO OUOTH-
. 6010 _ 18°C WB 18°C WB paTog. AUTO TO HOVTENO ECWTEPIKAG HOVAdAG TTpoopileTal HOVO yia
Oép : . - . KAILQATIOTIKO TIOAMGTTAOU GUOTAUATOC.
Haven | Karwraro 20°C bB -15°c DB -20°C DB ‘000 yia TIC TTPOBIAYPAPES TIOAATIAOU GUGTARATOS, GULBOUAEUTEITE
opio - -16°C WB -21°C WB TOV QVTITIPOOWTTO f/Kal avaTpEéSTe OTOV KATAAOYO.

DB: Dry Bulb - Znp6g BoABOg

WB: Wet Bulb - Yyp6g BoABog
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B PRECAUCOES DE SEGURANGA

B ELIMINACAO

B DESIGNACAO DAS PECAS

B PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

B SELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

B AJUSTE DA VELOCIDADE DA VENTOINHA E DA DIRECCAO DO FLUXO DE AR

B OPERACAO I|-SAVE

B OPERACAO ECONO COOL

B OPERACAO DO TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR)

N LIMPEZA

B QUANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

B QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

B LOCAL DE INSTALACAO E INSTALACAO ELECTRICA

B ESPECIFICACOES

© [© |© [0 N[O || & |W (W (N |

RECAUCOES DE SEGURANCA

» Como se utilizam pecas giratérias e pegas que podem causar choque
eléctrico neste produto, certifique-se de que € estas “Precaugées de
Seguranca” antes de o utilizar.

» As precaugdes aqui mencionadas sao importantes para a seguranga, pelo
que as devera cumprir.

» Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalagdo num
lugar conveniente para facilitar a consulta.

Marcas e respectivos significados

N Aviso:

/\ cuibADO:

O manuseamento incorrecto pode causar um sério
perigo, tal como a morte, ferimentos graves, etc.
com uma alta probabilidade.

O manuseamento incorrecto pode causar um sério
perigo, dependendo das condigdes.

Significado dos simbolos utilizados neste manual

: Néo faga isso de maneira alguma.
: Certifique-se de que segue a instrugao.

: Nunca insira os dedos, varetas, etc.

: Nunca pise a unidade interior/exterior e ndo coloque nada sobre as
mesmas.

: Perigo de choque eléctrico. Tenha cuidado.
: Certifique-se de que desliga a ficha de alimentacéo da tomada.

: Certifique-se de que desliga a unidade.

/\ AVISO

O

Nao ligue o cabo de alimentagdo a um ponto intermé-

dio, nao utilize uma extensao eléctrica nem ligue varios

dispositivos a uma unica tomada CA.

« Isto pode provocar sobreaquecimento, um incéndio ou
choque eléctrico.

Certifique-se de que a ficha de alimentagao esta limpa e

introduza-a totalmente na tomada.

* Uma ficha suja pode provocar um incéndio ou choque
eléctrico.

Nao enrole, puxe, danifique nem modifique o cabo de
alimentacgao e nao aplique calor nem coloque objectos
pesados sobre o mesmo.

« Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao ligue/desligue o disjuntor nem a ficha de alimenta-

¢éo durante o funcionamento.

« Isto pode criar faiscas, que podem provocar um incéndio.

« Depois de desligar a unidade interior com o controlo
remoto, certifique-se de que desliga o disjuntor ou a ficha
de alimentagéo.

Nao exponha directamente o seu corpo ao ar frio duran-
te um longo periodo de tempo.
« Isto pode ser prejudicial para a sua saude.

A unidade nao deve ser instalada, mudada de local, des-

montada, alterada nem reparada pelo utilizador.

« Um aparelho de ar condicionado incorrectamente manu-
seado pode provocar um incéndio, um choque eléctrico,
ferimentos ou uma fuga de agua.

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas
(incluindo criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, nem por pessoas sem experiéncia e co-
nhecimentos, salvo se as mesmas forem supervisionadas
ou tiverem recebido instrugées relativamente a utilizagao
do aparelho pela pessoa responsavel pela sua seguranca.

As criancas devem ser supervisionadas para garantir
que nao brincam com o aparelho.

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0oscsosssssscsssas
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Nunca insira os seus dedos, uma vareta nem outros

objectos na entrada ou saida de ar.

« Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha
existente no interior roda a altas velocidades durante o
funcionamento.

s

No caso de uma situagdo anormal (como cheiro a queima-

do), interrompa o funcionamento do aparelho de ar condi-

cionado e desligue o disjuntor ou a ficha de alimentagao.

* Manter o funcionamento numa situagdo anormal pode
provocar uma avaria, um incéndio ou choque eléctrico.
Neste caso, consulte o seu revendedor.

Se o aparelho de ar condicionado nao arrefecer nem
aquecer, existe uma possibilidade de fuga de refrige-
rante. Neste caso, consulte o seu revendedor. Se a re-
paragao implicar recarregar a unidade com refrigerante,
solicite mais informagdes ao técnico de assisténcia.
« O refrigerante utilizado no aparelho de ar condicionado
& seguro. Em condigdes normais, ndo existe fuga. No
entanto, se ocorrer fuga de refrigerante e este entrar em
contacto com uma fonte de calor, como um termoventilador,
um aquecedor a 6leo ou um fogao, ira criar um gas nocivo.

/\ CUIDADO

Nao toque na entrada de ar nem nas aletas de aluminio
da unidade interior/exterior.
* Isto pode provocar ferimentos.

Nao utilize insecticidas nem sprays inflamaveis na unidade.
« Isto pode provocar um incéndio ou uma deformagédo da unidade.

Nao exponha os animais domésticos nem as plantas da

casa ao fluxo de ar directo.

* Isto pode provocar ferimentos nos animais domésticos ou
danificar as plantas.

Nao coloque outros electrodomésticos nem moéveis por
baixo da unidade interior/exterior.
* Pode cair 4gua da unidade, o que pode causar danos ou uma avaria.

Nao deixe a unidade num suporte de instalagao danificado.
* A unidade pode cair e provocar ferimentos.

Po-1




e INSTRUCOES DE OPERACAO o

RECAUCOES DE SEGURANCA

/\ CUIDADO

Nao se coloque em cima de um banco instavel para utili-
zar ou limpar a unidade.
 |sto pode provocar uma queda e ferimentos.

Nao puxe o cabo de alimentagao.
* |sto pode partir o ndcleo do cabo, o que pode provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Nao carregue nem desmonte as pilhas e ndo as deite

numa fogueira.

* Isto pode provocar fuga nas pilhas, um incéndio ou uma
explosao.

Nao utilize a unidade durante um longo periodo de tempo

com uma humidade elevada (80% de HR ou mais), como

quando fica uma porta ou janela aberta.

» A condensagao de agua formada no aparelho de ar condi-
cionado pode pingar, molhando ou danificando a mobilia.

Nao utilize a unidade para fins especificos, como armaze-

nar alimentos, criar animais, cultivar plantas ou preservar

dispositivos de precisdo ou objectos de arte.

» |sto pode provocar uma deterioragéo da qualidade dos
objectos ou ser prejudicial para os animais ou plantas.

Nao exponha aparelhos de combustéo ao fluxo de ar
directo.
* Isto pode provocar uma combustdo incompleta.

Antes de limpar a unidade, desligue-a e desligue o disjun-

tor ou a ficha de alimentacgao.

+ Isto pode provocar ferimentos, uma vez que a ventoinha
existente no interior roda a altas velocidades durante o
funcionamento.

Se nao pretender utilizar a unidade durante um longo

periodo de tempo, desligue o disjuntor ou a ficha de

alimentagao.

* A unidade pode acumular sujidade, o que pode provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Substitua todas as pilhas do controlo remoto por pilhas

novas do mesmo tipo.

+ Utilizar uma pilha usada juntamente com uma nova pode
provocar sobreaquecimento, fugas ou uma explosé&o.

Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou

roupas, lave-as bem com agua limpa.

» Se o liquido das pilhas entrar em contacto com os olhos,
lave-os bem com agua limpa e procure imediatamente
ajuda médica.

Certifique-se de que a area esta bem ventilada quando

utilizar a unidade juntamente com um aparelho de com-

bustao.

» Uma ventilagdo inadequada pode provocar a rarefacgao do
oxigénio.

A

Nao mexa nos interruptores com as maos humidas.
+ Isto pode provocar um choque eléctrico.

Nao limpe o aparelho de ar condicionado com agua nem
coloque em cima deste objectos que contenham agua,
como uma jarra com flores.

 Isto pode provocar um incéndio ou choque eléctrico.

@

Nao se coloque em cima da unidade exterior nem coloque

qualquer objecto sobre a mesma.

 Isto pode provocar ferimentos em caso de queda de uma
pessoa ou do objecto.

Para instalacao

/\ AVISO

O

Consulte o seu revendedor para instalar o aparelho de ar

acondicionado.

* Na&o deve ser instalado pelo utilizador, uma vez que a insta-
lagdo exige conhecimentos e competéncias especializados.
Um aparelho de ar condicionado incorrectamente instalado
pode provocar uma fuga de agua, um incéndio ou choque
eléctrico.

Utilize uma fonte de alimentagdo exclusiva para o apare-

lho de ar condicionado.

« Uma fonte de alimentagao néo exclusiva podera provocar
sobreaquecimento ou um incéndio.

Nao instale a unidade em locais onde haja a possibilidade

de ocorréncia de fugas de gas inflamavel.

» Se ocorrer uma fuga de gas e acumulagdo do mesmo em
redor da unidade exterior, pode provocar uma exploséo.

Ligue correctamente a unidade a terra.

» Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua,
haste de para-raios ou fio de terra de um telefone. Uma li-
gacéo incorrecta a terra pode provocar um choque eléctrico.

/\ CUIDADO

Instale um disjuntor de fuga a terra consoante o local

de instalagdo do aparelho de ar condicionado (como em

areas muito humidas).

« Se néo instalar um disjuntor de fuga a terra, pode provocar
um choque eléctrico.

Certifique-se de que a agua de drenagem é correctamente

drenada.

» Se o canal de drenagem for inadequado, pode cair 4gua da
unidade interior/exterior, molhando e danificando a mobilia.

Desligue o disjuntor se ouvir um trovéao e houver a possi-

bilidade de ocorréncia de relampagos.

» A unidade pode ser danificada em caso de ocorréncia de
relampagos.

No caso de uma situagdo anormal
Pare imediatamente de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte
o seu revendedor.

Apos utilizar o aparelho de ar condicionado durante varias
estagoes, mande efectuar uma inspeccao e manutengao,
para além da limpeza normal.

* A sujidade ou p6 acumulados na unidade podem originar
um odor desagradavel, contribuir para o crescimento de
fungos, tais como bolor, ou obstruir o canal de drenagem,
provocando uma fuga de agua na unidade interior. Consulte
o seu revendedor para a inspecgdo e manutengéo, que

exigem conhecimentos e competéncias especializados.

Para deitar fora este produto, consulte o seu revendedor.

Po-2

Fig. 1

Observacao:

Este simbolo destina-se apenas aos paises da U.E.
Este simbolo estd em conformidade com o Artigo 10.°
de Informagéo para utilizadores e com o Anexo IV da
Directiva 2002/96/CE e/ou com o Artigo 20.° de Informa-
¢ao para utilizadores finais e com o Anexo |l da Directiva
2006/66/CE.
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O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com
materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e/ou

reutilizados.

Este simbolo significa que o equipamento eléctrico e electrénico, as baterias e
os acumuladores, no final da sua vida util, devem ser deitados fora separada-
mente do lixo doméstico.

Se houver um simbolo quimico impresso por baixo do simbolo mostrado

(Fig. 1), o simbolo quimico indica que a bateria ou acumulador contém
metais pesados numa determinada concentragao. Isto aparecera indicado da
maneira seguinte:

Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: chumbo (0,004%)

Na Unido Europeia existem sistemas de recolha separados para produtos
eléctri-cos e electronicos, baterias e acumuladores usados.

Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os acumuladores cor-
recta-mente, no seu ponto local de recolha/reciclagem.

Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!



| JESIGNACAO DAS PECAS

Unidade interior Controlo remoto

Secgédo de transmis-
sdo do sinal

Alcance do sinal:
Cercade 6 m

A unidade interior

emite um ou varios sinais
sonoros quando recebe
o sinal.

Painel frontal

Filtro de ar (Filtro
de ar de catequina)

Filtro de limpeza de

ar (Filtro de Enzimas

Antialérgico, opcional)
Entrada de ar

Secgao de exibigdo
de operagéo

ONIOFF |TOO 550
Botso ON/OFF watDces.

(LIGAR/DESLI-

GAR) Botbes de temperatu-
Botéo de controlo -] Pagina 4
da velocidade FAN
lNHA) Bot&o do temporizador
it —de desligar
. ya Botao de selecgédo ___Boté&o do temporizador
Saida de ar /g‘A | de operagéo de ligar CEFIERA
Protecgdo da ventoinha Permutador / :.' Pagina 4 L Botdo i-save
Ventoinha de calor I Botio ECONO Botdes de ajuste TIME
Palheta horizontal Palheta vertical [ COOL (ARRE- (HORAS)
- e~ I FECIMENTO Aumentar hora
Seccio de exibicio ¢ ECONO) ZEE Diminuir hora
/ "Secgo de recepgao do contro- . ‘: Botao de Botéo CLOCK (RELOG[O)
1 lo remoto ' controlo VANE Botdo RESET (REPOSIGAO)
! Lampada Operation Indicator ! (PALHETAS) Tampa
i (Indicador de Operagéo) ) ! f ) .
! Interruptor de operago de — i Deslize para baixo para abrir
'\ emergéncia AL = ("

S

Caixa de instalagio
do controlo remoto

Unidade exterior

Entrada de ar
(parte posterior e lateral)

Tubagem

t—— Mangueira de drenagem

* Instale a caixa de instalagéo
do controlo remoto num local
onde a unidade interior possa
receber o sinal.

 Saidadear

&

Saida de drenagem
O aspecto das unidades exteriores pode variar.

Utilize apenas o controlo remoto que é fornecido com a unidade.
Na&o utilize outros controlos remotos.

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssossscsssssnss

Antes de utilizar: introduza a ficha de alimentagdo na tomada e/ou ligue o disjuntor.

Instalacio das pilhas do controlo remoto

Definicao da hora actual

4. Prima RESET
(REPOSICAO)
] « Prima CLOCK

Substitua todas as pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.

As pilhas duram aproximadamente 1 ano. No entanto, as pilhas cujo
prazo de validade j& tenha expirado duram menos.

« Prima RESET (REPOSICAO) levemente utilizando um instrumento pontiagudo.
Se o botdo RESET (REPOSICAO) nao for premido, o controlo remoto
podera funcionar incorrectamente.

] . Retire a tampa da S (RELOGIO)
frente CLOCK =
' 3. II/-
‘-\ 2 « Insira pilhas RN
b alcalinas do tipo A
« Prima os botées TIME (HORAS)
’ 3 . Coloque a tampa da frente para definir a hora.
3 De cada vez que prime o botéo,
o - - . « Prima novamente CLOCK aumenta/diminui 1 minuto a hora
« Certifique-se de que a polaridade das pilhas estéa correcta. . } .
« Néo utilize pilhas de manganés. O controlo remoto pode avariar. CLOCK (RELOGIO) _ (10 minutos se premir durante
+ N&o utilize pilhas recarregéaveis. ,’:,’:’L_/Q mais tempo)

+ Prima CLOCK (RELOGIO) levemente utilizando
um instrumento pontiagudo.
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ELECCAO DOS MODOS DE OPERACAO

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| e
i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

e Prima (] para seleccionar o modo de funcionamen-
to. De cada vez que prime o botdo, o0 modo ¢é alterado
pela seguinte ordem:

MODE

B > & 5 6 - O
(AUTO)  (ARREFECIMENTO) (DESUMIDIFICAGAO) (QUENTE—)l

e Prima ® ou @ para definir a temperatura.
De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui

1°C a temperatura.

ONJOFF

’ Prima

para interromper o funcionamento.

ONIOFF

« Da proxima vez, é seleccionada a mesma definigdo se premir

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operacio)

A lampada Operation Indicator (Indicador de Operag¢&o) mostra o estado de
funcionamento da unidade.

Indicagdo Estado de funcionamento Temperatura da diviséo

ES A unidade esta a funcionar para dC:sr\(j;g: ga?e?ﬁp@falfura

alcangar a temperatura definida definida

A temperatura da divisdo esta
a aproximar-se da temperatura
definida

o

Acercade 1a2°Cda
temperatura definida

Modo de espera (apenas durante a
operagdo multi-sistema)

se=  Aceso 3= Intermitente o  Apagado

Operacao multi-sistema

Uma unidade exterior pode controlar duas ou mais unidades interiores. Quan-
do s&o utilizadas varias unidades interiores simultaneamente, néo é possivel
realizar operagdes de arrefecimento e de aquecimento ao mesmo tempo. Se
seleccionar ARREFECIMENTO (COOL) numa unidade e QUENTE (HEAT)
noutra, ou vice versa, a unidade cuja operagao for posterior fica no modo de
espera. A lampada de alimentagéo fica intermitente (secgéo de exibigéo).
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3 Modo AUTO (Alteragio automatica)

A unidade selecciona o modo de funcionamento de acordo com a dife-
renca entre a temperatura da divisdo e a temperatura definida. Durante o
modo AUTO, a unidade muda de modo (ARREFECIMENTO (COOL )«
QUENTE (HEAT)) quando a temperatura da divisdo se desvia 2°C da
temperatura definida durante mais de 15 minutos.

£ Modo ARREFECIMENTO (COOL)

Desfrute de ar fresco a temperatura desejada.

Observacao:

Nao utilize o modo ARREFECIMENTO (COOL) com temperaturas exte-
riores muito baixas (inferiores a -10°C). A dgua condensada na unidade
pode cair e molhar ou danificar a mobilia, etc.

& Modo DESUMIDIFICACAO (DRY)

Desumidifique a divisdo. A divisdo pode ser ligeiramente arrefecida.
Nao é possivel definir a temperatura durante o modo DESUMIDIFICA-
GCAO (DRY).

} Modo QUENTE (HEAT)

Desfrute de ar quente a temperatura desejada.

Operacao de emergencia

Quando nio puder utilizar o controlo remoto...

E possivel activar a operagdo de emergéncia (E.O.SW) premindo o interruptor
de operagao de emergéncia da unidade interior.

De cada vez que prime o interruptor de operagéo de
emergéncia (E.O.SW), o funcionamento muda pela seguinte
ordem:

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operagao)

N
.

ARREFECIMENTO de emergéncia

<« O

QUENTE de emergéncia

N
e 0O
N

Temperatura definida: 24°C
Velocidade da ventoinha: Média
Palheta horizontal: Auto

Parar

I—O O«

Observacao:

Os primeiros 30 minutos de utilizagao sdo um teste de
funcionamento. O controlo da temperatura ndo funciona e a
velocidade da ventoinha esta definida para Alta.

Funcao de reinicio automatico

Se a energia falhar ou for cortada durante o funcionamento, a “Funcéo de
reinicio automatico” inicia automaticamente o funcionamento no mesmo modo
que foi definido com o controlo remoto imediatamente antes do corte de
energia. Se o temporizador estiver definido, a definicdo do temporizador é
cancelada e a unidade inicia o funcionamento quando voltar a energia.

Caso ndo pretenda utilizar esta fungdo, devera consultar o representante
de assisténcia, pois sera necessario alterar a configuragao da unidade.



A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Prima @ para seleccionar a velocidade da ventoi-
nha. De cada vez que prime o botdo, a velocidade da
ventoinha muda pela seguinte ordem:
—»@—}{?ﬂ—).—).. = anfl — uill
(AUTO) (Silencioso) (Baixa) (Média) (Alta) (Muito Alta)

+ Aunidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando é definida para AUTO.

» Para arrefecer/aqueg:er melhor a divisao, utilize uma velocidade da
ventoinha superior. E aconselhavel diminuir a velocidade da ventoi-
nha quando a divisdo estiver fresca/quente.

« Para um funcionamento silencioso, utilize uma velocidade da ventoinha inferior.

Observacao:

Operacio multi-sistema

Quando vérias unidades interiores s&o utilizadas em simultaneo para a opera-
¢ao de aquecimento, a temperatura do fluxo de ar pode ser reduzida. Nesse
caso, recomenda-se que defina a velocidade da ventoinha para AUTO.

VANE
Prima para seleccionar a direcgéo do fluxo de ar.
De cada vez que prime o botdo, a direcgdo do fluxo de
ar muda pela seguinte ordem:
O S A T S
(AUTO) (1) (2) 3) 4) 5) (OSCILACW

* Aunidade interior emite dois sinais sonoros curtos quando ¢é definida para AUTO.

Direccao do fluxo de ar

@ (AUTO)......... A palheta ¢é definida para a direc¢do do fluxo de ar mais
eficiente. ARREFECIMENTO (COOL)/DESUMIDIFICACAO
(DRY): posigéo horizontal. QUENTE (HEAT): posigéo (5).

-

"41 (Manual)....... Para uma utilizagao mais eficiente do ar condicionado, seleccione
a posicao superior para ARREFECIMENTO (COOL)/DESUMI-
DIFICAGAO (DRY) e a posigéo inferior para QUENTE (HEAT).
Se a posigao inferior estiver seleccionada durante ARREFECI-
MENTO (COOL)/DESUMIDIFICACAO (DRY), a palheta move-se
automaticamente para a posigao horizontal apés cerca de 0,5 a
1 hora para evitar que caia qualquer condensacé&o.

K (Oscilag@o)...A palheta move-se intermitentemente para cima e para baixo.

M Para alterar a direcgao do fluxo de ar horizontal.
Mova a palheta vertical manualmente antes de iniciar o funcionamento.

(JPERACAO I-SAVE

2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK 1§

.l i save

o Prima durante o modo ARREFECIMENTO
(COOL), ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL)
ou QUENTE (HEAT) para seleccionar o modo i-save.

www. Defina a temperatura, a velocidade da ventoinha e a

direccédo do fluxo de ar.

« A partir da préxima vez, é seleccionada a mesma definicdo se premir
i save

(&)

« E possivel gravar dois grupos de definicées. (Um para ARREFECI-
MENTO (COOL)/ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL) e ou-
tro para QUENTE (HEAT))

 Seleccione a temperatura, a velocidade da ventoinha e a direcgdo do
fluxo de ar adequadas a divisdo.

« Normalmente, a definigdo minima de temperatura do modo QUENTE
(HEAT) é de 16°C. No entanto, exclusivamente durante a operagédo
i-save, a definicdo minima de temperatura é de 10°C.

i save
Prima novamente para cancelar a operagéo
i-save.

« A operagédo i-save também é cancelada quando se prime o botéo
MODE (MODO).

Operacao i-save

Uma fungédo de reposigéo simplificada permite recuperar a definigao preferida
(predefinida) premindo apenas o botdo . Prima novamente o botdo para
voltar a definicdo anterior num instante.

Exemplo de utilizagao:

1. Modo de baixa energia
Defina a temperatura 2°C a 3°C mais quente no modo ARREFECIMENTO
(COOL) e mais fria no modo QUENTE (HEAT).
Esta definicdo é adequada para divisdes desocupadas e enquanto se dor-
me.

2. Gravar as definigdes utilizadas frequentemente
Grave a sua definigdo preferida para ARREFECIMENTO (COOL)/ARREFE-
CIMENTO ECONO (ECONO COOL) e QUENTE (HEAT). Tal permite-lhe
seleccionar a sua definicdo preferida premindo apenas o botao.

Observacao:

Ao utilizar o multi-sistema MXZ-8A140, a temperatura ndo pode ser definida
para 10°C. Mesmo se a temperatura for definida para 10°C, o aparelho de ar
condicionado funcionara a 16°C.
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(JPERACAO ECONO COOL TEMPORIZADOR DE LIGAR/DESLIGAR

OSTART  @STOP
Prima (©>1] ou (©>0) durante o funcionamento para
definir o temporizador.

2 (Temporizador de LIGAR):

A unidade ird LIGAR a hora definida.
@STOP

(Temporizador de DESLIGAR):
A unidade ira DESLIGAR a hora definida.
* @21 ou ©>O fica intermitente.
* Certifique-se de que a hora actual esta correctamente definida.

A MITSUBISHI ELECTRIC

CLOCK
@ %’59 o
aH:aD

ONIOFF iR DISS.

N
Prima (> (Aumentar) e (< (Diminuir) para definir a

MODE | FAN |@STOP hora do temporizador.
( J1[ % )| (@>0) De cada vez que prime o botdo, aumenta ou diminui 10 minutos & hora definida.
econocooLl vaNE | @sTarT + Defina o temporizador enquanto ©>1 ou ©>O estiver intermitente.
=] (=] (e OSTART  @STOP
| save —. Prima novamente ou para cancelar o
@ temporizador.
TIME
Observacéao:

RESET CLOCK 4 « E possivel definir juntamente os temporizadores de LIGAR e DESLIGAR. A

marca {f indica a ordem das operagées dos temporizadores.
+ Se a energia falhar durante a definicdo do temporizador de LIGAR/DESLI-
GAR, consulte a “Fung&o de reinicio automatico”.

ECONO COOL
Prima durante o modo ARREFECIMENTO

(cooL) para iniciar o funcionamento ECO-
NO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).

A unidade realiza a operacéo de oscilagao vertical em varios ciclos
de acordo com a temperatura da unidade. A temperatura definida é
automaticamente aumentada 2°C.

ECOND CO0L
Prima novamente (& ) para cancelar o funcionamento
ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).

* Premir o botdo VANE (PALHETA) também cancela o funcionamento
ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO).

O que é o “ECONO COOL”
(ARREFECIMENTO ECONO)?

O fluxo de ar oscilante (mudanca do fluxo de ar) é mais refrescante do que o
fluxo de ar constante. Por isso, ainda que a temperatura definida seja automa-
ticamente aumentada 2°C, é possivel efectuar a operagéo de arrefecimento e
manter o nivel de conforto. Em consequéncia, € possivel poupar energia.

oooc.ooc.ooc.ooc.ooc.oo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.oo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.oo-.oo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooc-ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.ooc.oo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooc.ooc.ooc.ooc.oo+

Po-6



Instrucoes:

+ Desligue a alimentag&o eléctrica ou o disjuntor antes de limpar a unidade. « Utilize apenas detergentes suaves diluidos.
» Tenha cuidado para n&o tocar com as méos nas pegas metalicas. » Nao exponha as pegas a luz solar directa, ao calor ou ao fogo para secar.
» Na&o utilize benzina, diluente, pé de polimento nem insecticidas. » Na&o utilize agua com uma temperatura superior a 50°C.

Permutador de calor

+ Utilize luvas para proteger as
maos.

« Utilize o KIT DE LIMPEZA RAPI-
DA (opcional).
Referéncia

» Para obter mais informacbes,
consulte as instrugdes do KIT DE
LIMPEZA RAPIDA.

Filtro de limpeza de ar (Filtro de
Enzimas Antialérgico, opcional)

Parte posterior do filtro de ar
Filtro de ar (Filtro de ar de catequina) ; Limpe a cada 3 meses.

. « Coloque o filtro e a respectiva estrutura em dgua morna e lave-os.
+ Limpe a cada 2 semanas . . X
Utilize um aspirador para remover a sujidade ou lave com agua * Depois de lavar, deixe secar bem a
) P N P ! gua. sombra. Instale todos os retentores
» Deixe secar bem a sombra. )
do filtro de ar.
« Substitua por um filtro de limpeza
de ar novo anualmente para um

Palnel frontal melhor desempenho. Puxe para separar do filtro de ar
« Referéncia IS Uxe p P '

O que é o “Filtro de ar de catequina”?

A catequina é um bioflavonoéide que se encontra no cha verde e que

7 tem propriedades antivirais e antioxidantes. Para além destes benefi-

cios, a catequina tem ainda excelentes caracteristicas desodorizantes.
O filtro de ar de catequina utiliza este composto ndo s6 para melhorar
a qualidade do ar, mas também para prevenir a disseminagao de

Orificio

1. Levante o painel frontal até ouvir um “estalido”. bactérias e virus na diviséo.
2. Segure pelas dobradicas e puxe para retirar conforme ilustrado na figura
anterior. ) Observacao:
+ Limpe com um pano suave seco ou lave com agua. . )
. - | - * Limpe o filtros regularmente para um melhor desempenho e para
* Nao deixe em agua durante mais de duas horas. reduzir o consumo de energia.
* Deixe secar bem a sombra. | * A presencga de humidade no aparelho de ar condicionado durante

3. Instale o painel efectuando o procedimento um periodo prolongado contribui para o crescimento de fungos, tais
de remocao pela ordem inversa. Feche bem o & o’ como o bolor. Para evitar o crescimento de fungos, defina para a
Gao p : I'g temperatura mais elevada no modo ARREFECIMENTO (COOL)

painel frontal e exerga pressao nas posi¢des manual e deixe funcionar durante 3 a 4 horas, para secar o interior
indicadas pelas setas. da unidade.

Saida de ar e Ventoinha (antes de limpar, certifique-se de que a ventoinha esta parada)

wwo. Rode as palhetas horizontais para s Volte as duas palhetas verticais e Limpe a saida de ar e Ventoinha.
baixo. Em seguida, remova a palheta para fora, uma de cada vez. * Limpe com um pano suave seco.

superior conforme ilustrado em @ e @.
* Repita @ e @ para a palheta inferior.

Limpe a ventoinha.

« Utilize o KIT DE LIMPEZA RAPIDA
(opcional).
Referéncia

« Para obter mais informagdes, consulte as
instrugdes do KIT DE LIMPEZA RAPIDA.

Palheta inferior

Palheta superior

2]

/]
www. Volte a colocar as palhetas verticais —— Instale a palheta horizontal
nas posig¢des iniciais correctas, uma efectuando o procedimento de
de cada vez, na respectiva guia. remocao pela ordem inversa.
* Empurre as palhetas até encaixarem no « Se a palheta horizontal n&o ficar correc-
lugar. tamente instalada, todas a lampadas

LED ficardo intermitentes quando ligar a Observagéo:

unidade. Na&o aplique forga excessiva sobre a ventoinha ou a

protecc¢do da ventoinha.
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- UANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

seu revendedor.

Mesmo depois de verificar estes itens, se a unidade nao recuperar do
problema, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte o

Unidade Interior

Sintoma Explicagao e Pontos a verificar

A unidade nao funciona.

+ O disjuntor esta ligado?
« A ficha de alimentagédo esta ligada?
+ O temporizador de LIGAR esta definido?

Todas as lampadas LED
da unidade interior estao
intermitentes.

* As palhetas horizontais estdo instaladas

correctamente?

A palheta horizontal néo se
move.

As palhetas horizontal e vertical estdo
correctamente instaladas?
A protecgdo da ventoinha esta deformada?

A unidade nao funciona
durante cerca de 3 minutos
apos o reinicio.

O microprocessador impede o funciona-
mento para proteger a unidade. Aguarde.

Sai uma névoa da saida de ar
da unidade interior.

O ar fresco da unidade arrefece rapida-
mente a humidade do ar existente na
divis&o, transformando-a numa névoa.

A operagédo de oscilagdo da
PALHETA HORIZONTAL é
suspensa durante algum tem-
po e, em seguida, reinicia.

Isto é para que a operagdo de oscilagdo
da PALHETA HORIZONTAL seja efectua-
da normalmente.

A direcgéo do fluxo de ar
muda durante o funciona-
mento.

A direcgéo da palheta hori-
zontal ndo pode ser ajustada
com o controlo remoto.

Quando a unidade esta no modo
ARREFECIMENTO (COOL) ou DESUMI-
DIFICAGAO (DRY), se o funcionamento
continuar com o ar a soprar para baixo
durante 0,5 a 1 hora, a direc¢do do fluxo
de ar é automaticamente definida para a
posicéo horizontal para evitar que a agua
condense e caia.

Na operacéo de aquecimento, se a tempera-
tura do fluxo de ar for demasiado baixa ou se
estiver em curso a operagéo de descongela-
¢&0o, a palheta horizontal é automaticamente
definida para a posicéo horizontal.

O funcionamento & inter-
rompido durante cerca de
10 minutos na operagéo de
aquecimento.

A descongelagdo da unidade exterior esta
em curso.

Uma vez que esta operagdo demora, no
maximo, 10 minutos, aguarde. (Quando a
temperatura exterior € demasiado baixa e a
humidade demasiado alta, forma-se gelo.)

A unidade inicia automati-

camente quando é ligada a
energia, apesar de ndo ser
utilizado o controlo remoto.

Estes modelos estdo equipados com uma
fungéo de reinicio automatico. Sempre
que a energia for cortada sem desactivar
a unidade com o controlo remoto e, em
seguida, for restaurada, a unidade activa-
se automaticamente no mesmo modo para
o qual foi regulada com o controlo remoto
antes do corte de energia.

Consulte “Funcao de reinicio automatico”
[ Pagina 4

Multi-sistema

A unidade interior que ndo
estiver a funcionar fica quente
e produz um som idéntico ao
de um fluxo de agua.

Continua a fluir uma pequena quantidade
de refrigerante para dentro da unidade
interior, ainda que esta ndo esteja a
funcionar.

Quando é seleccionada a
operacao de aquecimento,
esta ndo inicia imediata-
mente.

Quando o funcionamento € iniciado en-
quanto a operagéo de descongelagéo da
unidade exterior estd em curso, demora
alguns minutos (max. 10 minutos) para
comegar a sair ar quente.

Unidade Exterior

A ventoinha da unidade
exterior ndo roda mesmo que
o compressor esteja a traba-
Ihar. Mesmo que a ventoinha
comece a rodar, para logo.

Quando a temperatura exterior for baixa
durante a operagéo de arrefecimento, a
ventoinha funciona intermitentemente para
manter uma capacidade de arrefecimento
suficiente.

Cai agua da unidade exterior.

Durante as operagdes de ARREFECI-
MENTO e DESUMIDIFICAGAO, os tubos
ou as secgdes de ligagdo dos mesmos séo
arrefecidos, o que provoca a condensagao
da agua.

Na operagdo de aquecimento, a agua con-
densada no permutador de calor pinga.

Na operacéo de aquecimento, a operagdo
de descongelagéo faz com que o gelo acu-
mulado na unidade exterior derreta e pingue.

Sai fumo branco da unidade
exterior.

Na operacgéao de aquecimento, o vapor
gerado pela operagéo de descongelagéo
assemelha-se a fumo branco.
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Sintoma Explicagao e Pontos a verificar

Controlo remoto

O mostrador do controlo
remoto n&o aparece ou esta
escuro. A unidade interior
néo responde ao sinal do
controlo remoto.

As pilhas estdo gastas?

A polaridade (+, -) das pilhas esta correcta?
Os botdes do controlo remoto de outros
aparelhos estéo a ser pressionados?

Nao arrefece nem aquece

O arrefecimento ou aqueci-
mento nao é suficiente.

A definicdo de temperatura é adequada?
A defini¢do da ventoinha é adequada?
Altere a velocidade da ventoinha para uma
definigao superior.

Os filtros estéo limpos?

A ventoinha e o permutador de calor da
unidade interior estao limpos?
Existem obstaculos a bloquear a entrada
ou a saida de ar da unidade interior ou
exterior?

Esta aberta alguma porta ou janela?

O arrefecimento da diviséo
nao é suficiente.

Quando se usa uma ventoinha ou um
fogado a gas na divisdo, a necessidade de
arrefecimento aumenta, resultando num
efeito de arrefecimento insuficiente.
Quando a temperatura exterior for elevada, o
efeito de arrefecimento pode ser insuficiente.

O aquecimento da divisao
n3o é suficiente.

Quando a temperatura exterior é baixa, o
efeito de aquecimento pode ser insuficiente.

O ar ndo sai rapidamente na
operagao de aquecimento.

Aguarde, pois a unidade esta a preparar a
saida de ar quente.

Fluxo de ar

O ar da unidade interior tem
um cheiro estranho.

Os filtros estéo limpos?

A ventoinha e o permutador de calor da
unidade interior estao limpos?
A unidade pode absorver um odor das
paredes, alcatifa, mobilia, tecidos, etc. e
liberta-lo juntamente com o ar.

Sons

Ouvem-se estalidos.

Este som é produzido pela expans&do/con-
tracgéo do painel frontal, etc., devido a
mudangas de temperatura.

Ouve-se "borbulhar".

Ouve-se este som quando o ar do exterior
é aspirado da mangueira de drenagem, ao
rodar o gancho ou por efeito da ventoinha,
o que faz com que a agua retida na man-
gueira saia.

Também se ouve este som quando entra ar
do exterior para a mangueira de drenagem
devido a vento forte.

A unidade interior produz um
som mecanico.

Este é o som produzido ao ligar/desligar a
ventoinha ou o compressor.

Ouve-se o som de um fluxo
de agua.

Este é o som produzido pelo refrigerante ou
pela agua condensada a circular na unidade.

Por vezes, ouve-se um som
sibilante.

Este & o som produzido pela circulagédo do
refrigerante no interior da unidade.

Nos casos seguintes, pare de utilizar o aparelho de ar condicionado e

consulte o seu revendedor:

* Quando ha uma fuga de agua ou pinga dgua da unidade interior.
* Quando a lampada Operation Indicator (Indicador de Operagao) superior

estiver intermitente.

* Quando o disjuntor disparar frequentemente.
+ O sinal do controlo remoto ndo é recebido numa divisdo onde seja utilizada
uma lampada fluorescente electrénica (lampada fluorescente do tipo inver-

sor, etc.).

+ O funcionamento do aparelho de ar condicionado interfere com a recepgao
do sinal de radio ou de televisdo. Pode ser necessario um amplificador

para o aparelho afectado.

* Quando ouvir um som anémalo.
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INSTALACAO ELECTRICA

Local de instalagao

Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos seguintes locais:

* Onde haja muito 6leo de maquina.

» Locais expostos a ar salgado, tais como locais a beira-mar.

* Onde se produza gas sulfuroso, tal como em nascentes de dgua quente.

» Locais onde existam salpicos de 6leo ou vapores oleosos.

» Onde existam equipamentos de alta frequéncia ou sem fios.

» Onde a saida de ar da unidade exterior fique bloqueada.

* Onde o som de funcionamento ou o ar que sai da unidade exterior incomo-
de a casa vizinha.

DURANTE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

ww. Defina para a temperatura mais elevada no modo
ARREFECIMENTO (COOL) manual e deixe funcionar

durante 3 a 4 horas.

* Isto serve para secar o interior da unidade.
» A presenca de humidade no aparelho de ar condicionado contribui
para o crescimento de fungos, tais como o bolor.

Lo I

. Prima

(LIGAR/DESLIGAR) para interromper o
funcionamento.

O local de instalagao da unidade exterior deve ser, no
minimo, a 3 metros de distancia de antenas de TV, radios,
etc. Em locais onde a recepgao seja fraca, deixe um espago
maior entre a unidade exterior e a antena do aparelho afec-
tado se o funcionamento do aparelho de ar condicionado

interferir com a recepgao do sinal de radio ou de televiso.
Lampada fluorescente
Para evitar os efeitos do tipo inversor

de uma lampada fluo-
rescente, mantenha-a o Parede, etc.
mais afastada possivel.

ww. Desligue o disjuntor e/ou a ficha de alimentacéo.

A
. Retire todas as pilhas do controlo remoto.

Local bem
seco e
arejado

um
espago para

MW

Quando voltar a utilizar o aparelho de
ar condicionado:

100 mm ou

. (GE25,35,42/
mais

GE50)
200/500 mm
ou mais

—— Limpe o filtro de ar.

W

A\ J

. Verifique se a entrada e a saida de ar das unidades N L.
interior e exterior n&o estao bloqueadas. Instalacao eléctrica
+ Utilize um circuito exclusivo para a alimentagao eléctrica do aparelho de ar
condicionado.

» Tenha em atengéo a capacidade do disjuntor.

e Verifique se o fio de terra esta devidamente ligado.

Em caso de dlvidas, consulte o seu revendedor.
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Nome do aparelho — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Modelo Interior MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Exterior — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Fungéo Arrefecimento| Aquecimento Arrefecimenlo|Aquecimento Arrefecimento|Aquecimento Arrefecimento|Aquecimento Arrefecimento|Aquecimento
Alimentacéo eléctrica ~ /N, 230V, 50 Hz
Capacidade kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Consumo kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
Interi k 10
Peso n er|(-3r g
Exterior kg — 30 33 36 54
Capacidade de enchimento do refrigerante (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
Interi IP 2
Codigo IP reror 0
Exterior — IP 24
Pressdo maxima admis- | PS de baixa pressao MPa — 1,64
sivel de funcionamento |PS de alta pressdo MPa 415
Interior (velocidade Muito Alta/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Nivel de ruido | AtaédaBaelSiencioso) |95 ) 42/36/29121/19 /2219 | j22rg | 46/40BSI30126 | az08 | 33128
Exterior dB (A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Amplitude de funcionamento garantida .
- Observacao:
Interior Exterior T
MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH | - 20“?'9‘?‘0 ”°t"“a'| erior: 27°C DB 16°C W
Limite 32°C DB 46°C DB 46°C DB rretecimento — nierior: 7 % 0%,
Arrefe- | superior 23°C WB _ = Exterior: 35°C DB
cimento Limit >1°C DB 10°C DB 10°C DB Aquecimento — Interior: 20°C DB
imite - - 70 °
inferior 15°C WB = = Exterior: 7°C DB, 6°C WB
Limite 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. O GE22 n3o possui especificagdes para combinagdes simples. Este
Aqueci- |__superior — 18°C WB 18°C WB modelo interior destina-se apenas ao aparelho de ar condicionado
mento | Limite 20°C DB -15°C DB -20°C DB multi-sistema. . o o
inferior _ -16°C WB -21°C WB Para mais informagdes sobre as especificagdes de multi-sistema,

- contacte o seu revendedor e/ou consulte o catalogo.
DB: Bolbo seco

WB: Bolbo humido
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B SIKKERHEDSFORSKRIFTER

B BORTSKAFFELSE

B DELENES BETEGNELSE

H KLARGORING FOR ANVENDELSEN

B VALG AF DRIFTSTILSTANDE

B JUSTERING AF VENTILATORHASTIGHED OG LUFTSTROMMENS RETNING

H |-SAVE-DRIFT

H 9KONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL)

B TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF-TIMER)

H RENGYRING

B HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

H HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LZENGERE TID

B INSTALLATIONSSTED OG ELEKTRISK ARBEJDE

B SPECIFIKATIONER

© |[© |© [0 N[O |0 |01 & |W (W (N |—

» Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk
stad, skal man lzese “Sikkerhedsforskrifter”, for produktet tages i brug.

» Da nedenstaende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden,
er det vigtigt at de overholdes.

» Lees ferst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med instal-
lationsmanualen pa et tilgeengeligt sted, sa den altid er let tilgeengelig.

Mazerker og deres betydning

A ADVARSEL: Forkert anvendelse kan medfgre stor risiko for ulyk-
ker som f.eks. dgd, alvorlig personskade osv.
& FORSIGTIG: Forkert anvendelse kan, afhaengig af omsteendighe-

derne, medfare risiko for alvorlige uheld.

Betydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning

1 Ma ikke geres.
: Folg vejledningen.

: Stik ikke figre, pinde eller lignende ind.

: Sta ikke pa indendgrs/undendgrsenheden og anbring ikke noget
ovenpa dem.

: Risiko for sted. Veer forsigtig.
: Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

: Serg for at afbryde strammen.

/\ ADVARSEL

O

Sat ikke nedledningen i et mellemstik, brug ikke en
forleengerledning, og slut ikke flere enheder til en enkelt
stikkontakt.

+ Det kan forarsage overophedning, brand eller elektrisk stad.

Hold stikket fri for snavs, og sat det helt ind i kontakten.
+ Etsnavset stik kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Rul ikke netledningen sammen, trak ikke i den, undga at
beskadige den, foretag ikke @ndringer ved den, og sat
ikke tunge ting pa den.

« Det kan forarsage brand eller elektrisk stgd.

Undga at teende og slukke pa afbryderen eller tage

stikket ud af stikkontakten eller satte det i igen, mens

anlagget er korer.

« Der kan dannes gnister, som kan forarsage brand.

« Nar der er slukket for indendgrsenheden med fiernbetje-
ningen, skal du huske at slukke pa afbryderen eller tage
stikket ud af stikkontakten.

Undga keligt luft direkte mod kroppen i lzengere tid.
< Dit helbred kan tage skade.

Brugeren ma ikke installere, flytte, adskille, modificere

eller reparere enheden.

« Et forkert handteret airconditionanlaeg kan forarsage
brand, elektrisk stad, tilskadekomst eller vandlaekage.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af perso-
ner (herunder bern) med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og viden,
medmindre det sker under overvagning, eller de vejledes
i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.

Bern skal holdes under opsyn, sa det sikres, at de ikke
leger med apparatet.

Da-1
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Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind i luftindsugnin-

gen/-udledningen.

« Det kan forarsage personskade, da ventilatoren inde i
enheden roterer med hgj hastighed under drift.

| tilfeelde af unormale forhold (f.eks. en braendt lugt) skal

du stoppe airconditionanlagget, tage stikket ud af stik-

kontakten eller slukke pa afbryderen.

+ Fortsat drift under unormale forhold kan forarsage fejlfunk-
tion, brand eller elektrisk stad. Henvend dig i sa tilfeelde til
forhandleren.

Hvis airconditionanlagget ikke kaler eller varmer, kan
det skyldes en kelemiddellekage. Henvend dig i sa
tilfeelde til forhandleren. Hvis en reparation medferer, at
der skal fyldes kelemiddel pa enheden, skal du spegrge
serviceteknikeren til rads.

+ Det pafyldte kelemiddel i airconditionanleegget udger
ingen risiko. Normalt opstar der ikke laekager. Men hvis
der lgber kalemiddel ud, og det kommer i kontakt med en
varmeflade som f.eks. en varmeblaeser, en petroleumsovn
eller et komfur, dannes der skadelige gasser.

/\ FORSIGTIG

Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellen pa
indenders-/udendgrsenheden.
+ Det kan forarsage personskade.

Brug ikke insektspray eller sprays med brandfarligt
indhold pa enheden.
+ Dette indebaerer risiko for brand og/eller at enheden deformeres.

Udsaet ikke kaledyr eller stueplanter for en direkte luftstrom.
» De kan tage skade.

Stil ikke andre elapparater eller mgbler under indendors-

/udendgrsenheden.

+ Der kan dryppe vand fra enheden, som kan forarsage
skade eller fejlfunktion.

Lad ikke airconditionanlaegget sta pa et stativ, der er
beskadiget.
+ Enheden kan falde ned og forsage personskade.




/\ FORSIGTIG

Traed ikke op pa en ustabil bank for at betjene eller ren-
gore enheden.
* Du kan komme til skade, hvis du falder ned.

Traek ikke i netledningen.
» Det kan fa en del af kerneledningen til at knaekke, hvilket
kan medfere overophedning eller brand.

Batterierne ma hverken oplades, demonteres eller kastes

pa aben ild.

+ Det kan fa batterierne til at leekke eller forarsage brand eller
eksplosion.

Lad ikke enheden kere i l&ngere til ved hgj luftfugtighed

(80% relativ fugtighed eller mere), f.eks. ved aben der eller

vindue.

» Vandkondenseringen inde i airconditionanlaegget kan
dryppe, sa mabler bliver vade og tager skade.

Brug ikke enheden til specielle formal, f.eks. til opbevaring
af fedevarer, dyrebur, vaeksthus eller opbevaring af praci-
sionsenheder eller kunstgenstande.

+ Dette kan forringe kvaliteten eller skade dyr og planter.

Udsaet ikke forbraendingsenheder for en direkte luftstrem.
+ Dette kan medfgre ufuldsteendig forbraending.

Sluk for enheden for rengering, og tag stikket ud af stik-

kontakten eller sluk pa afbryderen.

 Det kan forarsage personskade, da ventilatoren inde i enhe-
den roterer med hgj hastighed under drift.

Hvis enheden ikke skal bruges i langere tid, skal stikket

tages ud af kontakten, og der skal slukkes pa afbryderen.

» Enheden kan samle snavs, hvilket kan medfere overophed-
ning eller brand.

Udskift alle batterier i fiernbetjeningen med nye af samme

type.

» Hvis du bruger gamle batterier sammen med nye, kan det
medfare overophedning, laekage eller eksplosion.

Skyl grundigt med rent vand, hvis du far batterivaeske pa

huden eller pa tgjet.

+ Hvis du far batteriveeske i gjnene, skal du skylle dem grun-
digt med rent vand og omgaende s@ge leege.

Serg for at omradet er veludluftet, hvis enheden bruges
sammen med en forbrandingsenhed.
« Utilstraekkelig ventilation kan forarsage iltmange.

Sluk pa afbryderen, hvis du hgrer torden og der er risiko
for lynnedslag.
» Enheden kan tage skade, hvis lynet slar ned.

Nar airconditionanlagget har varet i brug i flere s@soner,
skal der ud over rengering udferes eftersyn og vedlige-
holdelse.
» Snauvs eller stgv pa enheden kan forarsage en ubehage-
lig lugt, svampevaekst som f.eks. skimmel eller tilstoppe
aflgbet, sa der leekker vand fra indendgrsenheden. Kontakt
forhandleren vedrgrende eftersyn og vedligeholdelse, som

kraever specialviden og -kendskab.

Henvend dig til forhandleren for rad vedregrende bortskaffelse af produktet.

Fig. 1

Bemaerk:

Dette symbol geelder kun for EU-lande.

Symbolet er i overensstemmelse med artikel 10 af direk-
tiv 2002/96/EC Oplysninger til brugere og tilleeg 1V og/el-
ler med artikel 20 af direktiv 2006/66/EC Oplysninger til
slutbrugere og tilleg II.
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Betjen ikke kontrollerne med vade hznder.
+ Det kan forarsage elektrisk sted.

Rengorikke airconditionanlaeegget med vand, og sat ikke
objekter, der indeholder vand, f.eks. en blomstervase, pa
det.

+ Det kan forarsage brand eller elektrisk stod.

<) Traed ikke op pa, og sat ikke objekter pa udendgrsenhe-
’ den.

» Du kan komme til skade, hvis du eller objektet falder ned.

Vedrerende installation

/\ ADVARSEL

® Kontakt forhandleren vedrgrende installation af aircondi-

tionanlaegget.

» Det ma ikke installeres af brugeren, da installationen kraever
specialviden og -kendskab. Et forkert installeret aircondition-
anlaeg kan forarsage vandleekage, brand eller elektrisk stad.

Slut airconditionanlagget til en separat stremforsyning.
» | modsat fald kan der opsta overophedning eller brand.

Installer ikke airconditionanlagget pa et sted, hvor der

kan forekomme udsivning af braendbar gas.

* Hvis der siver gas ud, som samler sig i neerheden af enhe-
den, er der fare for eksplosion.

0 Foretag jordforbindelsen korrekt.

« Forbind ikke jordledningen til et gasrer, vandrer, en lynafleder
eller et telefonjordkabel. Forkert jordforbindelse kan forarsage
elektrisk stad.

/\ FORSIGTIG

Monter en fejlstromsafbryder afhangig af installations-
0 stedet for airconditionanlaegget (f.eks. meget fugtige
omrader).
« Huvis der ikke installeres en fejlstremsafbryder, vil der veere
risiko for elektrisk sted.

Kontroller, at aflabsvandet Igber korrekt fra.

* Hvis aflabet ikke er i orden, kan der dryppe vand ned fra
indendegrs-/udendgrsenheden, sa mebler bliver vade og
tager skade.

I tilfaelde af unormale forhold
Stop omgaende brugen af airconditionanleegget, og kontakt forhandleren.

Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvali-
tets-materialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og akkumu-
lato-rer ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid.

Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig. 1), betyder det, at
batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt koncentration af et tung-
metal. Dette angives som falger:

Hg: kvikselv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)

| EU er der seerlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer.

Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt pa en lokal affalds-/gen-
brugsplads.

Hjeelp os med at bevare det miljg, vi lever i!
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Indendorsenhed Fjernbetjening
: Signalsendesektion
Signalafstand:
Ca.6
X Frontpanel Dear Iydg: et eller flere bip
Luftfilter fra indendersenheden,

(catechin-luftfilter) nér signalet modtages.

Luftrensningsfilter

(Anti-allergi, enzym-

filter, ekstraudstyr)
Luftindtag

Betjeningsdisplay

ON/OFF \,},9,%@ 99
Teend/sluk knap

(ON/OFF) Temperaturknapper

Knap til VENTI-
- LATOR-hastig-
hed EEH
& —Off-timer-knap
o » ya) ::j Drifts-valgknap ——On-timer-knap
2 8 -

—knappen i-save

Knaﬁser til indstilling af TID

Luftudbleesning o
Ventilatorbeskyttelse ﬁé
f

Vandret vinge Lodret vinge

(ECONO ’ Forag tid
Display L COOL) HEB Reducer tid
"""""""""""""""""""""" : Knap til vinge % | 7 Knap til ur (CLOCK) EXEE

Knap til nulstiling (RESET) ElEH

L&

Fjernbetjeningens .
modtagelsesdel

Driftsindikator g
Skub det ned for at abne

\
'
|
|
:
|

I:::l '
—) !

|

|

|

;

Knap til ngddrift —s

Udendorsenhed

(VANE) i

P
Holder til fjernbe-
tjening

Luftindtag (bagest og i siden)

Rerfering

—— Aflgbsslange

* Monter holderen til fiernbe-
tjeningen pa et sted, hvor
signalet kan modtages af
indendgrsenheden.

— Luftudbleesning

&

Aflgb
Udendgrsenheder kan have forskelligt udseende.

Brug kun den fiernbetjening, der falger med enheden.
Brug ikke andre fiernbetjeninger.

1}
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< LARGORING FOR ANVENDELSEN

For anvendelse: Saet stramforsyningsstikket i stikkontakten og/eller sla afbryderen til.

Installation af fjernbetjeningens batterier Indstilling af aktuel tid

4. Tryk pa knappen til ;

nulstilling (RESET)

1. Tryk pa CLOCK (UR)

Udskift batterierne med nye af samme type.

Batterierne holder i ca. 1 ar. Men batterier med ulgbet holdbarhedstid
holder kortere.

« Tryk forsigtig pa knappen til nulstilling (RESET) med en tynd pind.

Hvis knappen til nulstilling (RESET) ikke trykkes ind, er det ikke sikkert, at
fiernbetjeningen fungerer som den skal.

] . Tag frontlaget af N
' 2CLOCK T
& Vi
"\ 2. st alkaliske N
b AAA-batterier ALl
2 « Tryk pa knappen til tid (TIME) for
’ 3 . Seet frontlaget pa at indstille tiden.
3 For hvert tryk @ges/reduceres
+ Kontroller, at batterierne vender rigtigt. + Tryk pa knappen il ur | cloc tiden med 1 minut (10 minutter,
« Brug ikke mangan-batterier. Derved kan fiernbetjeningen fungere forkert. (CLOCK) igen _ nér der trykkes lsengere)
+ Brug ikke genopladelige batterier. ,’:,’:’JQ

+ Tryk forsigtig pa knappen til ur (CLOCK) med en
tynd pind.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
H
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VALG AF DRIFTSTILSTANDE

23 AUTO-tilstand (Automatisk skift)

Enheden veelger driftstilstand afhaengig af forskellen mellem rumtempe-
raturen og den indstillede temperatur. | AUTO-tilstand skifter enheden
tilstand mellem afkgling og opvarmning (COOL«—HEAT), nar rumtempera-
turen ligger 2°C fra den indstillede temperatur i mere end 15 minutter.

£t Afkelingstilstand (COOL)

ON/OFF I (DISS. Nyd den kalige Iuft ved den gnskede temperatur.

Bemaerk:

Brug ikke afkglingstilstanden (COOL) ved meget lave udetemperaturer
(lavere end -10°C). Vand, der kondenserer i enheden, kan dryppe og gare
mebler vade og forarsage skader, etc.

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| ey
i save

8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

O Terringstilstand (DRY)

Affugt rummet. Rummet kan afkales en smule.
Temperaturen kan ikke indstilles i tarringstilstand (DRY).

: Opvarmningstilstand (HEAT)

Nyd den varme luft ved den gnskede temperatur.

e Tryk pa for at starte driften.

Noddrift

Nar fjernbetjeningen ikke kan benyttes...

Neddrift kan aktiveres ved at trykke pa neddriftknappen (E.O.SW) pa inden-
dersenheden.

MODE
e Tryk pa (] for at veelge driftstilstand. Ved hvert tryk

andres tilstanden i felgende reekkefglge:

8 > & 5 0 o & H der trykkes pa E.O.SW (ngddriftk
r(AUTO) Afkaling (COOL) Torring (DRY) Opvarmning(HEATr)l ver gang der trykkes pa E.O.SW (noddriftknappen), &n-

dres tilstanden i folgende reekkefglge:

TO0
WARM

@5 Driftsindikator
e Tryk pa @ eller @ for at indstille temperaturen.

Ved hvert tryk haeves temperaturen med 1°C. < 1\,
el
‘" Negdkeling (Emergency COOL)
ONIOFF i
Tryk pé for riften. o
v pa. . .0 at stoppe drifte . ONOF ., Ngdopvarmning (Emergency HEAT)
» Samme indstilling vaelges nseste gang blot ved at trykke pa -8
l Indstillet temperatur: 24°C
© Stop Ventilatorhastighed: Medium
o . . o Vandret vinge: Auto
Driftsindikator L1
Driftsindikatorlampen viser driftsstatus for enheden. Bemaerk:

De forste 30 minutters drift er en testkarsel. Temperatursty-
ringen arbejder ikke, og ventilatorhastigheden er indstillet
til Haj.

Automatisk genstartsfunktion

Hvis der sker et stremsvigt, eller stremmen slas fra under drift, serger den

Indikation Driftstilstand Rumtemperatur

Ca. 2°C eller mere fra
den indstillede tempe-
ratur

Enheden arbejder pa at na den
indstillede temperatur

Rumtemperaturen nzermer sig den | Ca. 1 til 2°C fra den
indstillede temperatur indstillede temperatur

[e]

Standby-tilstand (kun under multi-

E systemdrift) “automatiske genstartsfunktion” for, at driften genoptages som indstillet med
fiernbetjeningen for stramafbrydelsen. Nar timeren er indstillet, annulleres
se=  Lyser 6= Blinker o Lyser ikke tidsindstillingen, og enheden starter driften, nar stremmen vender tilbage.

Hvis du ikke gnsker at bruge denne funktion, sperg da servicereprae-
senstanten, idet enhedens indstillinger skal @ndres.

| Multisystemdrift ===

Der kan bruges to eller flere indendgrsenheder sammen med én udendgrsen-
hed. Hvis flere indendgrsenheder bruges samtidigt, kan afkeling og opvarm-
ning ikke ske samtidigt. Nar der er valgt afkgling (COOL) pa den ene enhed og
opvarmning (HEAT) pa en anden og omvendt, gar den sidst indstillede enhed i
standby-tilstand. Stremindikatoren blinker (displayafsnit).

6 0000 000000000000000000000000000060000000000000000000008000006068006000000000060680060800000000006008600006000606800000006060600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscssssss
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A A A

S RETNING

HED OG LUFTSTROMME

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Tryk pa @ for at vaelge ventilatorhastighed. Ved
hvert tryk aendres ventilatorhastigheden i fglgende raek-
kefolge:
» @ D N> & — .
(AUTO) (Stille) (Langsom) (Med.)

— aul — il
(Hej) (Superhgj)

+ Der lyder to korte bip fra indendersenheden, nar den indstilles til AUTO.

+ Brug en hgjere ventilatorhastighed til mere effektiv afkaling/opvarm-
ning af rummet. Det anbefales at reducere ventilatorhastigheden, nar
rummet er kalet/opvarmet.

* Brug en lavere ventilatorhastighed til stille drift.

Bemeerk:
Multisystemdrift

Nar flere indendarsenheder kgrer samtidig i opvarmningsdrift, kan luftstrem-
mens temperatur veere lav. | sa tilfeelde anbefales det at indstille ventilatorha-
stigheden til AUTO.

VANE

Tryk pa for at veelge Iuftstrammens retning. Ved
hvert tryk aendres luftstrammens retning i falgende

reekkefolge:
®—>" —>rr —d > > >
mUTO) ) ) 3) (4) (5) (SVlNGNlEl

« Der lyder to korte bip fra indendersenheden, nar den indstilles til AUTO.

Luftstrommens retning

® (AUTO)......... Vingen indstilles til den mest effektive luftstremsretning. Afkg-
ling/Opvarmning (COOL/DRY): Vandret position. Opvarmning
(HEAT): position (5).

-

"ll (Manuel)....... Veelg den gverste position for afkeling/opvarmning (COOL/
DRY) og nederste position for opvarmning (HEAT) for at
opna en effektiv aircondition. Hvis den nederste position vael-
ges under afkeling/opvarmning (COOL/DRY), flyttes vingen
automatisk til vandret stilling eller en halv til en hel time for at
forhindre kondensdryp.

N (Svingning)...Vingen flyttes skiftevis op og ned.

B Sadan zndres den vandret luftstrems retning.
Flyt den lodrette vinge manuelt, for driften startes.
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2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK =1 ¥

.l i save

e Tryk pa under afkglingsdrift (COOL), gkonomi-
afkalingsdrift (ECONO COOL) eller opvarmningsdrift
(HEAT) for at veelge i-save-drift.

e Indstil temperatur, ventilatorhastighed og luftstrgm-
mens retning. _
« Samme indstilling veelges naeste gang blot ved at trykke pa .
« Der kan gemmes to grupper indstillinger. (En for afkgling/akonomiaf-
kaling (COOL/ECONO COOL), én for opvarmning (HEAT))
» Veelg den relevante temperatur, ventilatorhastighed og luftstremsret-
ning i forhold til rummet.

« Normalt er indstillingen for minimumtemperatur i opvarmningsdrift
(HEAT) 16°C. Kun i i-save-drift er indstillingen for minimumtemperatur
10°C.

i save
Tryk pa (_@ ) igen for at annullere i-save-drift.

« i-save-drift annulleres ogsa, nar der trykkes pa driftsvalgknappen.

i-save-drift

Et forenklet szet tilbagefunktioner ger det muligt at hente den foretrukne (forud-
indstillede) indstilling igen med et enkelt tryk pa knappen . Tryk pa knappen
igen for at ga tilbage til den foregaende indstilling med det samme.

Eksempel pa anvendelse:

1. Lavenergidrift
Indstil temperaturen 2°C til 3°C varmere i afkglingsdrift (COOL) og kaligere i
opvarmningsdrift (HEAT).
Denne indstilling er egnet til ubeboede rum, samt nar du sover.

2. Lagring af hyppigt anvendte indstillinger
Gem dine foretrukne indstillinger for afkgling/gkonomiafkgling (COOL/ECO-
NO COOL) og opvarmning (HEAT). Det giver dig mulighed for at veelge din
foretrukne indstilling med et enkelt tryk pa en knap.

Bemaerk:

Ved brug af multisystemet MXZ-8A140 kan temperaturen ikke indstilles til 10°C.
Selvom temperaturen indstilles til 10°C, kerer airconditionanlaegget ved 16°C.




s ™
A MITSUBISHI ELECTRIC
CLOCK
®->O.
el
ONIOFF JAEMDISSL
&/
MODE | FAN |@©STOP
[ JjCe )|(ex0)
ECONO COOL) VANE | ©START
l@ﬂl%.|l@—>l|
i save
(>
TIME
L] RESET CLOCK 1 ¥ 1]
ECONO CooL

J Tryk pa i afkglingstilstand (COOL) for at
starte skonomiafkglingsdrift (ECONO COOL).

Enheden udfgrer lodret svingfunktion i forskellige cyklusser i over-
ensstemmelse med enhedens temperatur. Indstillingstemperaturen
fastleegges automatisk 2°C hgijere.

ECONO COOL
Tryk pa igen for at annullere gkonomiafkglings-
drift (ECONO COOL).
+ @konomiafkglingsdrift (ECONO COOL) annulleres ogsa, nar der tryk-
kes pa knappen til vinge (VANE).

Hvad er “OKONOMIAFKOLING (ECONO COOL)"? —

Skiftende luftstrem (aendringer i luftstremmen) far dig til at fele det keligere
end ved en konstant luftstrem. Sa selvom den indstillede temperatur auto-
matisk indstilles 2°C hgjere, kan man styre kglefunktionen uden at det gar ud
over komforten. Det betyder, at der kan spares energi.

.......................................................................................................................................................................................................................................................ﬁ

n OSTART @STOoP
e Tryk pa eller under drift for at indstille
timeren.
OSTART . . . .
(ON timer): Enheden starter pa det indstillede
tidspunkt.
©STOP . . . . .
(OFF timer):Enheden stopper pa det indstillede
tidspunkt.

* ©>1 eller ©>O blinker.
* Kontroller, at det aktuelle klokkeslat er indstillet korrekt.

. Tryk pa (] (forag) og (] (reducer) for at indstille
tiden for timeren.
Hvert tryk forgger eller reducerer den indstillede til med 10 minutter.
« Indstil timeren, mens @~ eller ©®>O blinker.

OSTART @STOP
e Tryk pa eller igen for at annullere timeren.

Bemeerk:

+ Timerne ON og OFF kan indstilles samtidigt. §t -maerket viser reekkefolgen
af timeroperationerne.

+ Se “Automatisk genstartsfunktion”, hvis stremmen svigter under ind-
stilling af ON/OFF-timer.
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Vejledning:

* Sluk for strgmtilfarslen eller pa afbryderen for rengeringen. * Brug kun fortyndede milde renggringsmidler.

» Pas pa ikke at rgre ved metaldelene med haenderne. + Udszet ikke dele for direkte sollys, varme eller aben ild for at terre dem.
» Brug ikke rensebenzin, fortynder, skurepulver eller insektmidler. » Brug ikke vand, der er varmere end 50°C.

Varmeveksler

+ Beskyt haenderne med handler.

» Brug hurtigrengeringssaettet
(QUICK CLEAN KIT) (ekstra-
udstyr). S t
Delnummer

« Se anvisningerne i Hurtigrenga- \H/

ringssaet (QUICK CLEAN KIT)

vedrgrende detaljer.

Luftrensningsfilter (Anti-allergi,
enzymfilter, ekstraudstyr)
Luftfilterets bagside

Renggres hver 3. maned.
« Laeg filteret sammen med rammen i lunkent vand, og skyl det.
« Tor det omhyggeligt i skyggen efter vask. Monter alle tappe pa
luftfilteret.
« Udskift det med et nyt Iuftrens-
ningsfilter hvert ar for at opna
den bedste ydeevne.

FrOHtpanel + Delnummer

Lulftfilter (catechin-luftfilter)

* Renggres hver 2. uge
» Fjern snavs med en stgvsuger, eller skyl filteret med vand.
» Ter det omhyggeligt i skyggen.

Traek for at fierne Iuftfilteret

Hvad er “Catechin-luftfilter”?

M Catechin er en flavonoidforbindelse, der findes i gren te, og som har
bade antivirale og antioxidante egenskaber. Ud over disse fordele har
catechin ogsa fremragende lugtfjerningsegenskaber. Catechin-luftfiltre
bruger denne sammensaetning til ikke blot at forbedre luftkvaliteten

1. Loft frontpanelet, til der heres en Kliklyd. men ogsa til at forhindre spredning af bakterier og vira i rummet.
2. Tag fat i heengslerne, og traek for at fierne det som vist i illustrationen her-
over. Bemaerk:

» Ter det af med en blad, ter klud, eller skyl det med vand.
» Lad det ikke ligge i vand i mere end to timer.
* Tor det omhyggeligt i skyggen. I « Huvis der er fugt i airconditionanleegget i laengere tid, kan det med-

3. Monter panelet i omvendt raskkefelge af afmon- | fgre svampevaekst som f.eks. skimmel. Indstil til den hgjeste tem-
teringen. Luk frontpanelet omhyggeligt, og tryk L d I'e v peratur i manuel afkglingsdrift (COOL), og lad airconditionanlzegget

+ Rens filtrene med jeevne mellemrum for at opna den bedste yde-
evne og reducere stremforbruget.

pa de steder, der er angivet med pilene. kore i 3 til 4 timer, sa den indvendige fugt terrer ud for at forhindre
svampevaekst.

Luftudblzesning og ventilator (husk at stoppe ventilatoren for rengering)

wwe Vend den vandrette vinge nedad. Fiern e Sving de lodrette vinger ud en e Rengor Iuftudblaesningen og
derefter den gverste vinge som visti @ efter en. ventilator.
og @. * Tor af med en blad, ter klud.

+ Gentag @ og @ for den nederste vinge.

Rengear ventilatoren.
Brug hurtigrengeringssaettet (QUICK
Nederste vinge CLEAN KIT) (ekstraudstyr).

Delnummer [VXSREEEERS
@verste vinge « Se anvisningerne i Hurtigrenggringssaet
@ ‘S (QUICK CLEAN KIT) vedrgrende detaljer.
‘ . . . .
e Seet de lodrette vinger tilbage pa . Monter den vandrette vinge i
plads én efter én i deres respektive omvendt raekkefglge af afmonte-
styr. ringen.
* Tryk pa vingerne, til de klikker pa plads. * Hvis den vandrette vinge ikke monteres
korrekt, blinker alle LED-lamper, nar der
teendes for strammen. Bemeaeerk:

Udsaet ikke vingen eller ventilatorens beskyttelses-
daeksel for voldsom kraft.
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VIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

Hvis enheden stadig ikke fungerer, selv efter at dette er kontrolleret,
skal du ophgre med at anvende airconditionanlaegget og kontakte

forhandleren.

Symptom

Indendersenhed

Forklaring og olpunkter

Enheden kan ikke betjenes.

Er afbryderen aktiveret?
Er stremforsyningsstikket sat i?
Er ON-timeren indstillet?

Alle LED-lamper pa indendgr-
senheden blinker.

Er de vandrette vinger monteret korrekt?

Den vandrette vinge beveeger
sig ikke.

Er den vandrette og den lodrette vinge
monteret korrekt?

Er ventilatorens beskyttelsesdaeksel defor-
meret?

Enheden kan ikke bruges i
ca. 3 minutter, efter at den er
startet igen.

Dette beskytter enheden via instruktioner
fra mikroprocessoren. Vent.

Der udsendes tage fra
udblaesningen pa indender-
senheden.

Den kolige Iuft fra enheden nedkeler
hurtigt fugten i rummets luft, hvorved der
dannes tage.

Svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE afbry-
des et gjeblik og startes sa
igen.

Dette sker for at svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE kan fungere normailt.

Luftstremmens retning aen-
dres under anvendelsen.
Retningen af den vandrette
vinge kan ikke indstilles med
fiernbetjeningen.

Nar enheden arbejder i afkglingstilstand
(COOL) eller tarretilstand (DRY), og driften
fortseetter med luftstremmen rettet nedad i
0,5 til 1 time, saettes retningen af luftstram-
men automatisk til vandret position for at
forhindre, at kondenseret vand drypper
ned.

Hvis luftgennemstrgmningstemperaturen
er for lav under opvarmning, eller nar der
udfgres afrimning, indstilles den vandrette
vingeposition automatisk til vandret.

Funktionen stoppes i ca. 10
minutter i opvarmningsfunk-
tionen.

Udendgrsenheden optas.

Dette sker i Igbet af maks. 10 minutter, sa
vent venligst. (Nar udendgrstemperaturen
er for lav, eller luftfugtigheden er for hgj,
dannes der frost.)

Enheden begynder selv at
arbejde, nar der teendes for
stremmen, selvom den ikke
betjenes med fiernbetjenin-
gen.

Disse modeller er udstyret med en auto-
matisk genstartsfunktion. Nar hovedafbry-
deren slukkes, uden at enheden er stoppet
med fjernebetjeningen, og derefter teendes
igen, vil enheden automatisk starte i den
samme tilstand, som var indstillet med
fiernbetjeningen, lige inden hovedafbryde-
ren blev slukket.

Se “Automatisk genstartsfunktion” [ERERA-

Multisystem

Den indendgrsenhed, som
ikke arbejder, bliver varm, og
fra enheden kommer en lyd af
rindende vand.

Der Igber konstant en lille smule kglevee-
ske ind i indendarsenheden, selvom den
ikke er i drift.

Nar der veelges opvarmnings-
drift, starter driften ikke med
det samme.

Huvis driften startes under afrimning af
udendgrsenheden, tager det nogle fa mi-
nutter (maks. 10 minutter), for der bleeses
varm luft ud.

Udendersenhed

Ventilatoren i udendgrsen-
heden roterer ikke, selvom
kompressoren kegrer. Selvom
ventilatoren begynder at
rotere, stopper den hurtigt.

Nar udetemperaturen er lav under afkg-
lingsdrift, kerer ventilatoren periodisk for at
opretholde en tilstreekkelig kelekapacitet.

Der siver vand ud af udender-
senheden.

Under funktionerne AFKGLING og TOR er
ror eller rarforbindelsessektionerne kolde,
hvorfor der dannes kondens.

Under opvarmningsfunktionen drypper der
kondensvand fra varmeveksleren.

Under opvarmningsfunktionen ter
optgningsfunktionen det frosne vand pa
udendersenheden, sa det drypper ned.

Der kommer hvid rer fra
udendgrsenheden.

| opvarmningsdrift opstar der ved optg-
ningsfunktionen damp, som ligner hvid
rag.

Symptom Forklaring og kontrolpunkter

Fjernbetjening

Displayet pa fiernbetjeningen
fremkommer ikke eller svagt.
Indendgrsenheden reagerer
ikke pa fiernbetjeningssig-
nalet.

« Er batterierne brugt op?

« Er polariteten (+, -) pa batterierne korrekt?

« Er der blevet trykket pa en knap pa fiernbe-
tjeningen til et andet elektrisk apparat?

Koler eller varmer ikke

Rummet kan ikke koles eller
opvarmes tilstraekkeligt.

« Er temperaturindstillingen i orden?

« Er ventilatorindstillingen i orden? Skift ven-
tilatorindstillingen til en hgjere indstilling.

« Erfiltrene rene?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa

indendgrsenheden ren?

Er der nogen genstande, der blokerer luft-

indsugning eller luftudledning pa indenders-

eller udendersenheden?

Er der et vindue eller en der aben?

.

Rummet kan ikke afkgles
tilstreekkeligt.

< Nar der anvendes en ventilator eller et gas-
komfur i dette rum, eges afkalingsbehovet,
og dette medferer utilstraekkelig afkelings-

effekt.

Nar udetemperaturen er hgj, kan kgleeffek-
ten veere utilstraekkelig.

Rummet kan ikke opvarmes
tilstraekkeligt.

« Nar udetemperaturen er lav, kan varmeef-
fekten veere utilstraekkelig.

Luftstremmen bleeses ikke
hurtigt ud i opvarmningsfunk-
tionen.

« Vent mens enheden forbereder at blaese
varm luft ud.

Luftstrom

Luften fra indendersenheden
lugter meerkeligt.

« Erfiltrene rene?

Er ventilatoren eller varmeveksleren pa
indendgrsenheden ren?

Enheden kan indsuge lugten af vaegge,
teepper, mabler, stoffer osv. og blaese den
ud med luften.

.

Lyd

En knasende lyd hares.

.

Denne lyd frembringes af udvidelse/sam-
mentreekning af frontpanelet etc. pa grund
af @ndringer i temperaturen.

Der hgres en "rislende" lyd.

Denne lyd heres, nar udeluften treekkes ind
fra dreenslangen, nar haetten eller ventila-
toren starter, og det far vandet i aflgbsslan-
gen til at sprgjte ud.

Denne lyd heres ogsa, nar udeluften blae-
ser ind i aflgbsslangen i steerk blaest.

Der hgres en mekanisk lyd
fra indendersenheden.

« Det er lyden af relaeet, der teender/slukker
kompressorens ventilator.

En lyd af rindende vand
hagres.

Dette er lyden af kalemiddel eller kondens-
vand, der Igber inde i enheden.

Nogle gange kan man hegre
hvaeselyde.

« Dette er lyden, der hgres, nar kelemiddel-
flowet let i enheden skifter.

| felgende tilfelde skal du slukke for airconditionanlaagget og henvende
dig til forhandleren.
Hvis der siver vand ud, eller det drypper fra indendgrsenheden.
Hvis den gvre driftsindikator blinker.

Hvis afbryderen udlgses ofte.

Signalet fra fiernbetjeningen modtages ikke i et veerelse, hvor et lysstofrer af
elektronisk taend/sluk type (lysstofrer af invertertypen) anvendes.

Driften af airconditionanlaegget forstyrrer radio- eller TV-modtagelse. Det
kan veere ngdvendigt at installere en forstaerker til pavirkede apparat.

Nar der hgres en unormal lyd.
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\| A A
ELEKTRISK ARBEJDE

Installationssted

Installer ikke airconditionanlaegget pa felgende steder:

* Hvor der er meget maskinolie.

» Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

» Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader med varme kilder.
» Hvor der forekommer oliestzenk eller olieholdig reg.

» Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater.

+ Hvor luften fra udendgrsenhedens luftudblaesning er blokeret.

* Hvor driftslyden eller luft fra udendersenheden kan genere naboer.

ANVENDES I LAENGERE TID

s Indstil den hgjeste temperatur i manuel afkglingstil-
stand (COOL), og lad airconditionanleegget kare i 3-4
timer.

« Det tgrrer enheden indvendig.
« Hvis der er fugt i airconditionanleegget, kan det medfare svampevaekst
som f.eks. skimmel.

ON/OFF

. Tryk pa for at stoppe driften.

Installationsstedet for udenders enheden skal vaere
mindst 3 m veek fra antenner til TV-apparater, radioer
mm. | omrader med svage radio- og TV-signaler skal
der vaere storre afstand mellem udendars enheden og
antennen til det pa apparat, hvis betjeni

af klimaanlaegget pavirker radio- og TV-modtagelsen.
Lysstofrer af inver-
Hold lysstofrer pa sa tertypen

lang afstand som muligt
75 3ircondionaniasg. Vaeg etc.

get for at forhindre
Godt ventile- /E

e Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af stikkon-
takten.

/|
e Tag alle batterierne ud af fiernbetjeningen.

indvirkning pa driften. %
ret, tort sted

Hold afstand
for at forebygge

billedforstyrrelser
eller stgj.

Nar airconditionanlaegget skal bruges

100 mm eller

(GE25,35,42/
mere

GE50)
200/500 mm
eller mere

igen:
1meller

h Tradles
telefon el- i
ler baerbar

telefon @

A\ J

Elektrisk installation

» Sorg for et specielt kredslab til stramforsyning af airconditionanleegget.
» Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt.

—— Renggring af luftfilteret.

e Kontrollér at indendgrs- og udendgrsenhedens luftind-
sugning og luftudledning ikke er blokerede.

. Kontroller, at jordledningen er korrekt forbundet. Henvend dig til forhandleren, hvis du har spargsmal.

00060 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssscsssssscscsnsns

Indstil navn — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Model Indendors MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Udenders — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Funktion Afkgling |Opvarmning| Afkgling |Opvarmning Afkgling |Opvarmning Afkgling |Opvarmning Afkgling |Opvarmning
Stremforsyning ~ /N, 230V, 50 Hz
Kapacitet kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8
Indgang kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
Indendgrs kg 10
Veegt
Udendgrs kg — 30 33 36 54
Kglevaeskekapacitet (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
Indendgrs IP 20
IP-k
ode Udendgrs — IP 24
LP ps MPa — 1,64
Tilladt driftstryk
Hadt overdnisiyX i os MPa 415
Indenders (superhgj/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Stejniveau hajmed.langsom/Stille)| 9B 42/36/29/21/19 2219 | joo;g | 46/40/35/30/26 13328 | 133128
Udendgrs dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Garanteret operationsomrade
Bemeerk:
Indenders Udendors
1. Nominel effekt
MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH Afkaling — Indendars:  27°C DB, 19°C WB
Dvre 32°C DB 46°C DB 46°C DB Udenders: 35°C DB
Afkaling graense 23°C wB — — Opvarmning — Indenders: 20°C DB
Nedre 21°C DB -10°C DB -10°C DB Udendgrs: 7°C DB, 6°C WB
greense 15°C WB — —
Ovre 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. GE22 har ingen spgcifikqtioner for_enkelt_k_ombination. Denne inden-
Op- _ o ° dersmodel er kun til multisystem airconditionanleegget.
greense 18°C WB 18°C WB h . ; ’ .
varm- . " " Specifikationer til multisystemet kan fas hos forhandleren og/eller
ning Nedre 20°C DB -15°C DB -20°C DB findes i kataloget.
graense — -16°C WB -21°C WB

DB: Tartemperatur
WB: Vadtemperatur

Da-9



B SAKERHETSFORESKRIFTER

B KASSERING

B DELARNAS NAMN

B FORBEREDELSER FORE ANVANDNING

B VAL AV DRIFTLAGEN

B FLAKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLODETS RIKTNING

H |-SAVE-DRIFT

H EKONOMIKYLFUNKTIONENS (ECONO COOL)

B TIMERFUNKTION (ON/OFF-TIMER)

B RENGORING

B NAR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV

B NAR LUFTKONDITIONERINGEN INTE SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID

B INSTALLATIONSPLATS OCH ELARBETE

H SPECIFIKATIONER

© |[© |© [0 N[O |O0 |01 & |W (W (N |—

AKERHETSFORESKRIFTER

+ Eftersom denna produkt innehaller rérliga delar och delar som kan
férorsaka elektriska stétar, bor du lasa “Sékerhetsféreskrifter” innan du tar
produkten i bruk.

+ Eftersom de punkter med varningar som behandlas har ar viktiga for
sakerheten, bor du se till att du féljer dem till punkt och pricka.

« Nar du har last igenom denna handbok, férvara den lattatkomlig tillsam-
mans med installationshandboken sa att du latt har tillgang till dem som
referens.

Varningsmaérken och deras betydelse

A VARNING: Felaktig hantering kan mycket latt férorsaka allvarlig
fara sasom dédsfall, allvarlig kroppsskada etc.

A FORSIKTIGHET: Felaktig hantering kan, beroende pa omstandighe-
terna, fororsaka allvarlig fara.

Symbolerna som anvénds i denna handbok och deras betydelse

. Gor ej.

: Folj instruktionerna.

: Stick inte in fingrar, pinnar etc.

: Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting pa dem.
: Fara for elektrisk stot. Var forsiktig.

: Se till att du drar ut natsladden ur vagguttaget.

: Var noga med att stdnga av strommen.

/\ VARNING

langningssladd eller anslut flera enheter till ett vaggut-
tag.
« Detta kan orsaka 6verhettning, brand eller elektriska stétar.

® Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, anvand en for-

Se till att elkontakten inte &r smutsig och sitt in den
ordentligt i uttaget.
« En smutsig kontakt kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Q| serp@® 00

Stick inte in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintag/

luftutblas.

« Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med
hdéga hastigheter under drift.

Vid onormala omsténdigheter (exempelvis om det luktar

rok), stoppa luftkonditioneringen och dra ut kontakten

eller sla FRAN strémbrytaren.

+ Fortsatt drift vid onormala omsténdigheter kan ge upphov
till funktionsstérning, brand eller elektriska stétar. Kontakta
din aterforséljare om detta intraffar.

Bunta inte ihop, dra, skada eller modifiera elkabeln och
utsitt den inte for viarme eller tunga foremal.
< Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Sla inte FRAN/TILL strémbrytaren och dra inte ut/sitt inte

i natsladden ur/i vagguttaget medan aggregatet ar i drift.

« Detta kan ge upphov till gnistor som kan orsaka brand.

« Nar inomhusenheten har stangts AV med fjarrkontrollen,
se till att sla FRAN strémbrytaren eller dra ur elkontakten.

Utsitt inte kroppen for kallt, direkt luftdrag under lang tid.
« Detta kan vara skadligt for halsan.

Enheten far inte installeras, flyttas, tas isar, andras eller

repareras av anvandaren.

« En felaktigt hanterad luftkonditionering kan orsaka brand,
elektriska stotar, skador eller vattenlackor.

Enheten far inte anvindas av personer (inklusive barn)
med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder
eller personer som saknar vana och kunskaper om de
inte dvervakas av en ansvarig eller instrueras hur enhe-
ten anvénds.

Barn bor hallas under uppsyn sa att de inte leker med
enheten.

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscsssosssssscsnsas

Om luftkonditioneringen varken kyler eller virmer kan
det bero pa att kéldmediet lacker. Kontakta din ater-
forsaljare om detta intraffar. Om reparationen omfattar
pafylining av kéldmedium, fraga serviceteknikern efter
ytterligare information.

* Det kéldmedium som anvands i luftkonditioneringen ar
ofarligt. | normala fall Iacker det inte ut. Men om kéldme-
diet lacker ut och kommer i kontakt med en varmekalla
t.ex. en flaktférvarmare, fotogenkamin eller spis kommer
det att bildas en farlig gas.

/\ FORSIKTIGHET

Vidror inte luftintaget eller inomhus/utomhusenhetens
aluminiumflansar.
« Det kan orsaka personskador.

Anvand inte insektsmedel eller antiandbara gaser pa

enheten.

« Detta kan foérorsaka brand eller leda till att enheten defor-
meras.

Utsétt varken husdjur eller krukvaxter for direkt luftdrag.
« Detta kan skada bade husdjur och vaxter.

Placera ej andra elektriska apparater eller mébler under

inomhus-/utomhusenheten.

« Vatten kan droppa ner fran enheten och kan orsaka fel
eller skador.

Lat aldrig enheten sta pa ett stativ som ar skadat.
» Enheten kan falla och orsaka skada.

Sw-1
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AKERHETSFORESKRIFTER

/\ FORSIKTIGHET

® Sta inte pa en ostadig pall nir enheten ska sittas igang

eller rengoras.
Du kan skadas om du ramlar.

Dra aldrig i ndtsladden.
» Det kan leda till att en del av ledaren gar sénder vilket i sin
tur kan resultera i 6verhettning eller brand.

Forsok aldrig att ladda eller ta isédr ett batteri, och kasta
det aldrig pa elden.
+ Det kan leda till batterilackage, brand eller explosion.

Anvind inte enheten under lang tid nér luftfuktigheten ar

hog (80% relativ luftfuktighet, eller mer), t.ex. nér dérrar

eller fonster lamnats 6ppna.

» Kondensvatten i luftkonditioneringen kan bdérja droppa, och
véta ner och forstéra méblerna.

Ror aldrig vid kontakterna med vata hénder.
+ Det kan orsaka elektriska stotar.

Rengor inte luftkonditioneringen med vatten. Stall inte
heller ett foremal som innehaller vatten, som t.ex. en blom-
vas, ovanpa den.

» Detta kan orsaka brand eller elektriska stétar.

Trampa inte pa eller stéll nagot foremal ovanpa utom-
husenheten.
» Det kan orsaka skador om du eller féremalet faller.

For installation

/\ VARNING

@

Anvind inte enheten for specialaindamal som t.ex. forva-

ringsplats for mat, djur, vaxter, precisionsutrustning eller

konstforemal.

+ Detta kan bade orsaka kvalitetsférsamring och skada djur
och véxter.

Utsitt inte forbranningsapparater for direkt luftflode.
+ Det kan ge upphov till ofullstédndig férbranning.

Innan enheten rengors, sting AV den och dra ut elkontak-

ten eller sla FRAN strémbrytaren.

+ Det kan orsaka skador eftersom flakten roterar inuti med
hdéga hastigheter under drift.

Om enheten kommer att sta oanvand under en lang tid,

dra ut elkontakten eller sla FRAN strémbrytaren.

» Enheten kan samla pa sig smuts som kan orsaka 6verhett-
ning eller brand.

Byt fjarrkontrollens batterier mot nya av samma typ.
* Om ett gammalt batteri anvands tillsammans med ett nytt
kan det uppsta éverhettning, lackage eller explosion.

Om du far batteriviatska pa hud eller klader ska det tvittas

bort med rent vatten.

* Om batterivatska kommer i kontakt med dina 6gon, skolj
6gonen noga med rent vatten och stk genast vard.

Se till att lokalen &r vdlventilerad nér enheten anvands
tillsammans med en forbranningsapparat.
« Otillracklig ventilation kan ge upphov till syrebrist.

Sla FRAN strémbrytaren nir askan gar och det finns risk
for blixtnedslag.
» Om askan slar ner kan enheten forstéras.

Nar luftkonditioneringen har anvénts i flera sasonger ska,
utéver normal rengéring, ocksa inspektion och underhall
utforas.

* Smuts eller damm i enheten kan orsaka en obehaglig lukt,
bidra till att svamp bildas, t.ex. mégelsvamp, eller tappa
igen avloppet. Detta kan leda till att vatten bérjar lacka fran
inomhusenheten. Kontakta aterfoérsaljaren for inspektion och
underhall eftersom det kréavs specialkunskaper.

Naér du vill géra dig av med denna produkt — kontakta aterférséljaren.

Obs:

Denna symbolmarkning géller bara i EU-lander.
Symbolmarkningen ar i enlighet med direktiv 2002/96/
EC artikel 10 Information fér anvandare och bilaga IV,
och/eller direktiv 2006/66/EC artikel 20 Information for
slutanvandare och bilaga II.

Fig. 1
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Kontakta aterforsaljaren for montering av luftkonditione-

® ringen.

« Den bér inte monteras av anvéndaren eftersom monte-
ringen kréver specialkunskaper. En felaktigt monterad
luftkonditionering kan orsaka lackage, brand eller elektriska
stotar.

Anvand avsedd stromforsorjning till luftkonditioneringen.
» En icke avsedd stromforsorjning kan ge upphov till 6verhett-
ning eller brand.

Installera ej enheten pa platser dar brandfarlig gas kan

lacka ut.

+ Om ett gaslackage uppstar och gas ansamlas kring enhe-
ten, kan detta ge upphov till en explosion.

Jorda enheten korrekt.

+ Anslutinte jordledningen till gas- eller vattenledningar, askle-
dare eller telefonens jordledning. Felaktig jordning kan orsaka
elektriska stotar.

/\ FORSIKTIGHET

Beroende pa var luftkonditioneringen &r placerad (exem-

pelvis i omraden med hog luftfuktighet) kan du behéva

installera en jordfelsbrytare.

« Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov
till elektriska stotar.

Se till att draneringsvattnet rinner ut ordentligt.
+  Om témningsvéagen ar felaktig kan vatten droppa ner fran
inomhus/utomhusenheten, och véta ner och férstéra mébler.

Vid onormala férhallanden
Stoppa genast driften av luftkonditioneringen och kontakta din aterférsal-
jare.

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC &r designad och tillverkad av
ma-terial och komponenter med hog kvalitet som kan atervinnas och/eller
ateran-vandas.

Denna symbol betyder att forbrukade elektriska och elektroniska produkter,
bat-terier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat fran hushall-
savfall.

Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig. 1) betyder det
att batteriet eller ackumulatorn innehaller en tungmetall med en viss koncen-
tration. Detta anges pa foljande satt:

Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem fér begag-
nade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.

Var vanlig lamna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala
mot-tagningsstation for avfall och atervinning.

Var snéll och hjalp oss att bevara miljén vi lever i!



Inomhusenhet Fjarrkontroll
: Signalsandningsdel
Signalens réckvidd:
Cirka 6 m
) Frontpanel Ett eller flera pip hors
Luftfilter fran inomhusenheten nar

(deodorantfilter) signalen tas emot.

Luftreningsfilter

(Antiallergien-

zymsfilter, tillval)
Luftintag

Teckenruta

ON/OFF \,},9,%@ 99

ON/OFF (sla till/
sténg av)-knapp

___Temperaturknappar

Avlopp Anvand bara fjarrkontrollen som medféljer enheten.

Anvand inte nagra andra fjarrkontroller.

L :
| | Knapp for -
+  styrning av
. flakthastighet .
& J / u§ P (FAN) EENR —Off timer-knapp
. 4 » 7 :."j ¢ Knapp for funk- L o fmer :
Luftutblas :5-3 i o i ! tionsval On timer-knapp EEEA
Flaktskydd ] . H ' : —i-save-knapp
Flak Varmevaxlare i ! . ECONO TIME-instéllningsknappar
Horisontell lamell Vertikal lamell i *  COOL-knapp
. . : a tiden
Displaydel —————— R : Minska tiden
Fjarrkontrollens ) Y ¢ Lamellinstall- CLOCK-knapp
mottagningsfénster : ¢ nings- (VANE ———RESET-knapp
Funktionsindikeringslampa : : control) knapp Lucka
) ! HE Sid. 5
_|::: ! : Skjut ner och éppna
Noddriftsknapp — ) : - N
-------------------------------------------- ‘ : Fjiarrkontrollens
: héllare
Utomhusenhet :
Luftintag (baktill och pa sidan)
Rérledning
—— Avloppsslang
E + Montera hallaren till
— Luftutblas H fiarrkontrollen pa en plats
M dar signalen kan nas av
H inomhusenheten.
: \ J

Utomhusenheternas utseende kan variera.

ORBEREDELSER FORE ANVANDNING

Fore anvandning: Satt i vaggkontakten och/eller vrid pa huvudstrombrytaren.

Montera fjirrkontrollens batterier

4. Tryck pa RESET;

Still in aktuellt klockslag

] « Tryck pa CLOCK
] . Taav frontluckan

)
2CLOCK T
' & i
"\ 2. sattiakalska bedt
batterier, storlek Al

AAA

’ 3 « Sétt tillbaka frontluckan

2 « Tryck pa TIME-knapparna for att
stélla in klockan.
Varje tryckning 6kar/minskar

3. Tryck pa CLOCK igen | cLock tiden med 1 milnut (10 rpinuter om
knappen halls intryckt Iangre)

Se till att batteriernas polaritet ar korrekt.

Anvand inte manganbatterier. Det kan leda till fel pa fjarrkontrollen.
Anvéand inte ateruppladdningsbara batterier.

Byt ut alla batterier mot nya av samma typ.

Batterierna kan anvéandas i ca. 1 ar. Men om batteriernas hallbarhetstid
har gatt ut haller de inte lika lange.

« Tryck forsiktigt pA RESET med ett langsmalt foremal.

Om du inte trycker pa RESET, kan det hénda att fjarrkontrollen inte fung-
erar pa ratt satt.

1217177
1 0ol 000

» Tryck forsiktigt paA CLOCK med ett langsmalt
féremal.
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VAL AV DRIFTLAGEN

e ) o . T
23 AUTO-léige (Automatisk viixling)
Enheten véljer driftiaget beroende pa skillnaden mellan rumstemperaturen
och den instéllda temperaturen. Under AUTO-l&get, &ndrar enheten lage
(COOL—HEAT) om rumstemperaturen skiljer sig 2°C fran den installda
temperaturen i mer an 15 minuter.
£t COOL-liige
ONIOFF wism(DISS. Njut av sval luft av dnskad temperatur.
Obs:
Anvand inte COOL-l&get vid mycket laga utomhustemperaturer (lagre &n
R ——— . R
- L | -10°C). Vatten som kondenseras i enheten kan bérja droppa och bléta
MODE | FAN |®SToP ner eller férstéra mobler m.m.
L J|Cse ]| (@29 "
001000 | VANE | @STaRT O DRY-ldge
(= )l1(=]|(@-1) Avfukta ditt rum. Eventuellt kyls rummet ner en aning.
i save Temperaturen kan inte stéllas in under DRY-laget.
3
TIME . 2
E 3 HEAT-lage
Njut av varm luft av 6nskad temperatur.
L RESET CLOCK il

e Tryck pa Nir fjarrkontrollen inte kan anvindas...

Nodfallsdriften aktiveras nar du trycker pa noddriftsknappen (E.O.SW) pa
inomhusenheten.

MODE
—— Tryck pa (__) for att vélja driftlage. Varje tryckning
andrar lage pa foljande satt:

B > & 5 6 - O
r(AUTO) (CooL)  (DRY) (HEAT)—|

Varje gang E.O.SW trycks in &ndras driften pa foljande satt:

Funktionsindikeringslampa

e 328 et .
o . " . " Nodfallskylning COOL
o Tryck pa @ eller @ for att stélla in temperaturen. o yining
Varje tryckning héjer eller sdnker temperaturen med é
1°C. ~g- Nodfallsvarme HEAT
oore 1 Stall in temperaturen pa: 24 °C
! ©  Stopp Flakthastighet: Medium
o) Horisontell lamell: Auto
L1
Obs:

Provkdérning utférs under de férsta 30 minuterna vid drift.
Temperaturregleringen fungerar inte, och flakthastigheten ar
installd pa hog.

Automatisk omstartningsfunktion

Om ett stromavbrott intraffar eller natstrémmen sténgs av under drift, startar
den “automatiska omstartningsfunktionen” automatiskt enheten i samma lage
som hade stéllts in med fjarrkontrollen innan nétstrémmen bréts. Om timern
ar installd, upphavs timerinstélliningen, och enheten kommer att sattas igang
nar strémmen slas pa.

Funktionsindikeringslampa

Funktionsindikeringslampan visar vilken funktion enheten &r instélld pa.

Visar Funktion Rumstemperatur

Enheten arbetar for att uppna den | Cirka 2°C eller mer fran
installda temperaturen installd temperatur

Rumstemperaturen narmar sig den | Cirka 1-2°C fran instélld
installda temperaturen temperatur

o

Standbylage (endast vid multisys-
temdrift)

%ﬁ_
|

Om du inte vill anvdnda denna funktion, bér du kontakta en servicerepre-
% Tand 3% Blinkar o Slackt sentant eftersom enhetens instéllning maste andras.

| Multisystemdrift =

Minst tva inomhusenheter kan drivas av en utomhusenhet. Om flera inom-
husenheter kérs samtidigt kan lagena kyla och vérme inte stallas in samtidigt.
Om COOL viljs av en enhet och HEAT véljs av en annan, kommer den enhet
som senast korts att sta i standbylage. Natlampan blinkar (displaydel).

6 0000 00000000000000000000000000006000000000000000000000000000600000680000000006066006080000000000600800000600060680000600006060006000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s000sscsssssass

Sw-4



—
A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Tryck pa (e ) for att vélja flakthastighet. Varje tryck-
ning andrar flakthastigheten pa foljande satt:

_>©_>[£?,_>l_>-l = anfl — uill
(AUTO)  (Tyst) (Low) (Med.)  (High) (Super High)

« Tva korta pip hors fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

+ Anvand en hdogre flakthastighet for att kyla/varma rummet mer. Vi
rekommenderar att flakthastigheten sénks nar rummet ar svalt/varmt.

» Anvénd en lagre flakthastighet for tystare drift.

Obs:
Multisystemdrift

Luftflddestemperaturen kan vara lag nar flera inomhusenheter drivs samtidigt
fér uppvarmning. | sadana fall rekommenderar vi att du stéller in flakthastighe-
ten pa AUTO.

VANE
Tryck pa for att valja luftflédesriktning. Varje tryckning
andrar luftflédets riktning pa foljande satt:
XW—™~ —>r —> ¢ = = — N
(AUTO) (1) ) 3) (4) (5) (SVANGN\N;l

« Tva korta pip hérs fran inomhusenheten nar den stélls pa AUTO.

Luftflodets riktning

@ (AUTO)......... Lamellen &r instélld sa att luftflodets riktning &r som mest ef-
fektiv. COOL/DRY:horisontellt lage. HEAT:lage (5).

-

"ln (Manuell)....... For effektiv luftkonditionering, valj det 6vre laget for COOL/
DRY och det nedre laget for HEAT. Om det nedre laget valjs
fér COOL/DRY, kommer lamellen automatiskt att flyttas till
horisontalt lage efter 0,5 till 1 timme fér att férhindra att kon-
densation droppar.

K (Svangning)..Lamellen ror sig omvéaxlande upp och ner.

B Andring av luftflodets riktning.
Flytta den vertikala lamellen innan enheten startas.

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK =1 ¥

.l i save
e Vlj i-save-laget genom att trycka pa i laget
COOL, ECONO COOL eller HEAT.

. Stall in temperatur, flakthastighet och luftflédesriktning.
» Samma instéllning valjs nésta gang nar du trycker pa .

« Tva grupper av instaliningar kan sparas. (En for COOL/ECONO COOL
och en fér HEAT)

« Vélj en temperatur, flakthastighet och luftflddesriktning som passar
rummet.

« | vanliga fall ar minimitemperaturen i laget HEAT 16°C. Nar enbart
i-save anvands ar dock minimitemperaturen 10°C.

i save
Tryck pa igen nar du vill avbryta drift med i-save.

* Du kan &ven avbryta drift med i-save genom att trycka pa MODE-
knappen.

i-save-drift
En enkel hdmtningsfunktion gor att du kan hamta en féredragen (forinstélld) in-

stallning genom att trycka pa -knappen en gang. Du kan snabbt ga tillbaka
till den féregaende instaliningen genom att trycka pa knappen igen.

Exempel pa anvdndning:

1. Lagenergilage
Stall in temperaturen 2°C till 3°C varmare i laget COOL och kallare i laget
HEAT.
Instéliningen ar lamplig for rum dér ingen befinner sig samt nar du sover.

2. Spara instéllningar som anvands ofta
Du kan spara dina favoritinstéllningar fér lagena COOL/ECONO COOL och
HEAT. Det gor att du kan vélja din favoritinstalining med en knapptryckning.

Obs:

Det gar inte att stélla in temperaturen pa 10°C nar multisystem MXZ-8A140
anvands. Luftkonditioneringen drivs pa 16°C dven om temperaturen stélls in
pa 10°C.
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r B OSTART @STOP
e Tryck pé eller (©>0] under drift for att stalla in
2 MITSUBISHI ELECTRIC timern.
(ON-timer) : Enheten satts PA vid den instéllda
e tidpunkten.
Siieoi
@,g-_bg (OFF-timer) : Enheten stangs AV vid den install-
':"—("5"—' da tidpunkten.
ONIOFF R (DSSGL * ©>1 eller ©>0 blinkar.
* Se till att aktuellt klockslag &r korrekt instillt.
&/ o S . m I .
- L . Tryck pa (> (Oka) och (€] (Minska) for att stalla in

timerns tid.
Varje tryckning 6kar eller minskar den instéllda tiden med 10 minuter.
« Stall in timern nar ©>1 eller ©>O blinkar.

MODE | FAN |@SToP
| )](e9)
soonocoo | vANE | @start

(=) [. = |21 n OSTART @STOP
i save e Tryck eller igen for att avbryta timerinstall-
% ningen.

Obs:

+ Timern ON och timern OFF kan anvéndas tillsammans. §1 -markningen indi-
kerar ordningen for timerfunktionerna.

+ Om strémavbrott intraffar medan ON/OFF-timern &r installd, se “Au-
tomatisk omstartningsfunktion”.

RESET CLOCK =1 ¥

| 4 EOONOCOOL

Tryck pa (2 ) medan du &r i driftlaget COOL
for att starta ekonomisk nedkylning (ECONO COOL).

Enheten drivs med rorlig vertikal drift i olika cykler beroende pa enhe-
tens temperatur. Instélld temperatur stélls automatiskt in 2°C hogre.

ECONO CO0L
Tryck pa igen for att avbryta ekonomisk nedkyl-
ning (ECONO COOL).
+ ECONO COOL-drift avbryts aven nar knappen VANE trycks in.

Vad ar “ekonomisk nedkylning (ECONO COOL)”? —

Ett rérligt utstrommande luftfléde (luftflodesvéaxling) gor att du kanner dig mer
avsvalkad an vid ett konstant luftflode. Sa &ven om temperaturen automatiskt
stélls in 2°C hogre, ar det méjligt att astadkomma kyla pa ett behagligt sétt.
Tack vare detta kan man spara energi.
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Instruktioner:

+ Slaifran strémmen eller stang av strombrytaren fére rengéring. * Anvéand bara utspadda milda rengéringsmedel.

« Se till att inte réra vid metalldelarna med handerna. « Utsétt inte delarna for direkt solljus, varme eller eld nar de ska torka.

* Anvéand inte bensen, thinner, polermedel eller insektsmedel. * Anvand inte vatten som ar varmare &n 50°C.
Virmevixlare

+ Skydda hénderna med handskar.
+ Anvénd SNABBRENGORINGS-
SATSEN (tillval).
Artikelnr. \S E
« Se instruktionerna i SNABBREN-
GORINGSSATSEN fér ytterligare \H/
information.

Luftreningsfilter

(Antiallergienzymsfilter, tillval)

Luftfiltrets baksida
Luftfilter (deodorantfilter) - Rengér var 3:e manad.
* Rengér varannan vecka « Blétlagg filtret och dess ram i ljummet vatten och skélj dem sedan.
« Ta bort smuts genom att dammsuga eller skélja med vatten. + Lat torka ordentligt i skugga efter
+ Lat torka ordentligt i skugga. tvatt. Montera luftfiltrets alla tungor.
« Byt det mot ett nytt luftreningsfilter
varje dag for basta prestanda.

Frontpanel - Artikelnr.

Dra for att avliagsna fran Iuftfiltret

Vad ar ett “Deodorantfilter”?

Catechin &r en bioflavonoid som finns i grént te. Det har bade antivi-

” rala och antioxidanta egenskaper. Utéver dessa férdelar har catechin
ocksa en utmarkt deodoranteffekt. Deodorantfiltret anvéander sig av
detta &mne, inte enbart for att forbattra luftkvaliteten, men ocksa for att
forhindra spridningen av bakterier och virus i rummet.

1. Lyft frontpanelen tills ett “klick” hors.

2. Hall i gangjarnen och dra, for att demontera enligt ovanstaende bild. Obs:
» Torka med en torr, mjuk trasa eller skélj med vatten. L L .
- Lagg den inte i blt i vatten i mer &n tva timmar. » Rengdr filtren regelbundet fér bésta prestanda och for att reducera

stromforbrukningen.
. . » Fukt i luftkonditioneringen under en langre tid kan bidra till svamp
3. Montera .pa.nelen ge'nom ?tt folja dlemont.t.a- bildas, t.ex. mégelsvamp. For att férhindra svampbildning ska du
ringsanvisningarna i omvéand ordning. Sténg ¢ | stalla in den hégsta temperaturen i manuellt COOL-lage och driva
frontpanelen ordentligt, och tryck pa de stéllen ¥ I's enheten i 3 till 4 timmar s& att enhetens insida torkar.
som visas av pilarna.

+ Lat torka ordentligt i skugga.

Luftutslipp och flikt (se till att flikten har stannat innan den rengors

e Vrid de horisontella lamellerna nedat.  —— Vrid ut de tva vertikala lamel- . Rengor Iuftutsl@ppet och flakt.
Ta sedan bort den 6vre lamellen enligt lerna, en i taget. + Torka med en torr, mjuk trasa.
® och @.

+ Upprepa @ och @ fér den nedre lamellen.

Rengor flakten.
+ Anvand SNABBRENGORINGSSATSEN
(tillval).
Nedre lamell Artikelnr. [CREERS
Avre lamell « Se instruktionerna i SNABBRENGO-
® A& RINGSSATSEN for ytterligare information.
4 ) . .
ww. Sétt tillbaka de vertikala lamellerna . Montera den horisontella lamel-
korrekt pa sina ursprungliga platser, len genom att félja demonte-
en i taget, i sina respektive styrningar. ringsanvisningarna i omvand
+ Tryck pa lamellerna tills de klickar pa plats. ordning.
« Om den horisontella lamellen inte &r Obs:
korrekt installd kommer alla lysdioder att "
blinka nér strémmen sétts pa. Anvéand inte Gverdrivet med kraft pa flakten eller
flaktskyddet.
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o BRUKSANVISNING e

\\ AR DU TROR ATT DET HAR UPPSTATT PROBLEMV

Om dessa punkter har kontrollerats och problemet trots detta kvarstar
— anvénd inte enheten och kontakta aterférsiljaren.

Symptom

Inomhusenhet

Forklaring oc Ipunkter

Enheten gar inte igang.

+ Ar huvudstrémbrytaren paslagen?
+ Ar natsladdens kontakt ansluten?
* Har ON-timern stallts in?

Alla lysdioderna pa inom-
husenheten blinkar.

» Har de horisontella lamellerna monterats

korrekt?

Den horisontella lamellen rér
sig ej.

Har de horisontella och vertikala lamel-
lerna monterats korrekt?
Ar flaktskyddet deformerat?

Enheten kan inte anvandas
under cirka 3 minuter efter en
aterstart.

Detta skyddar enheten enligt instruktioner
fran mikroprocessorn. Véanta.

Imma strémmar ut genom
inomhusenhetens utslapp.

Den kalla luften fran enheten kyler snabbt
ner fukten i rumsluften sa att det bildas
imma.

Rérelsen av den HORISON-
TELLA LAMELLEN upphor
under en kort stund for att
sedan starta igen.

Detta &r normalt for den HORISONTELLA
LAMELLENS svangningsrorelse.

Symptom Forklaring och kontrollpunkter

Fjarrkontroll

Fjarrkontrollens display ar
slackt eller diffus. Inom-
husenheten reagerar inte pa
signal fran fjarrkontrollen.

« Ar batterierna slut?

« Ar batteriernas polaritet (+, -) korrekt?

« Ar nagon av knapparna pé fjarrkontrollen
eller pa nagon annan elektrisk utrustning
intryckt?

Kyler eller varmer inte

Rummet kan inte kylas
ner/vérmas upp tillrackligt
mycket.

« Ar temperaturinstallningen korrekt?

Ar flaktinstallningen korrekt? Andra flakt-
hastigheten ill ett hégre lage.

Ar filtren rena?

Ar flakten och varmevaxlaren i inomhusen-
heten rena?

Finns det nagot som blockerar luftintaget
eller luftutblaset pa inom- eller utomhusen-
heten?

Ar nagra dérrar eller fénster 6ppna?

.

Rummet kan inte kylas ner
tillrackligt mycket.

Om en ventilationsflakt eller gasspis
anvands i rummet, 6kas kylbelastningen,
vilket resulterar i en otillracklig kyleffekt.
Om utomhustemperaturen ar hog, kanske
kyleffekten inte &r tillracklig.

Luftflédets riktning &ndras
under drift.

Den horisontella lamellens
riktning kan ej justeras via
fjarrkontrollen.

Nar enheten anvénds i laget COOL eller
DRY och luften blaser nedati 1/2 - 1
timme kommer Iuftflédets riktning att au-
tomatiskt stallas in pa horisontalt lage for
att férhindra att vattnet kondenseras och
droppar.

Om luftstrommens temperatur ar for 1ag vid
uppvarmning eller om avfrostning utférs,
stalls den horisontala lamellen automatiskt
i horisontellt 1age.

Driften stoppas under cirka
10 minuter under uppvarm-
ningen.

Avfrostning av utomhusenheten pagar.
Detta tar hogst 10 minuter, vanta sa lange.
(Nar yttertemperaturen ar for lag och
luftfuktigheten ar fér hdg, kan frost bildas.)

Enheten startar av sig sjalv
nar huvudstrémbrytaren slas
pa aven om den inte styrs via
fjarrkontrollen.

Dessa modeller ar férsedda med en
automatisk omstartningsfunktion. N&r
huvudstréombrytaren sténgs av utan att
enheten férst har sténgts av med hjalp av
fiarrkontrollen, och dérefter séatts pa igen,
kommer enheten automatiskt att starta i
samma lage som den var installd i med
fjarrkontrollen innan luftkonditioneringen
stdngdes av med huvudstrémbrytaren.
Se “Automatisk omstartningsfunktion”

[Sid. 4]

Multisystem

Inomhusenheten som inte &r i
drift blir varm, och ett ljud som
paminner om rinnande vatten
hors fran enheten.

En mindre méangd kéldmedium fortsatter
att strdmma in i inomhusenheten trots att
denna inte &r i drift.

Om véarmelaget valjs startar
inte driften med det samma.

Om enheten startas medan avfrostning av
utomhusenheten pagar tar det ett par mi-
nuter (max. 10 minuter) att blasa ut varm
luft.

Utomhusenhet

Flakten i utomhusenheten ro-
terar ej &ven om kompressorn
ar igang. Aven om flakten
roterar, sa stannar den efter
en kort stund.

Om utomhustemperaturen &r lag under
kylning, kan flakten vara i drift emellanat
for att uppratthalla tillracklig kylkapacitet.

Vatten lacker fran utom-
husenheten.

Nar luftkonditioneringen drivs i laget COOL
(KYLA) eller DRY (TORKA), kyls rorled-
ningen och dess anslutningar ned vilket
gor att vattnet kondenserar.

| laget uppvarmning, droppar det vatten
som kondenserat pa varmevéxlaren.

| laget uppvarmning, gor avfrostning att
vatten som frusit till is pa utomhusanlagg-
ningen smalter och bérjar droppa.

Vit rék strommar ut fran utom-
husenheten.

| laget uppvarmning, ser den anga som
bildas vid avfrostning ut som vit rok.
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Rummet kan inte vdrmas
upp tillréckligt mycket.

.

Om utomhustemperaturen ar lag, kanske
varmeeffekten inte ar tillracklig.

Luft blaser inte tillrackligt
snabbt vid uppvarmning.

.

Véanta medan enheten forbereder utblas-
ning av varmluft.

Luftflode

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

Ar filtren rena?

Ar flakten och varmevéxlaren i inomhusen-
heten rena?

Enheten kan suga in odérer som sitter i
vaggar, mattor, mobler, tyg osv., och blasa
ut denna daliga lukt med utblasluften.

.

.

Ljud

Knakande ljud hors.

.

Ljudet uppkommer vid expansion/samman-
dragning av frontpanelen m.m., pa grund av
temperaturféréandringar.

"Gurglande" ljud hors.

Detta ljud kan héras nar utomhusluft absor-
beras fran dréneringsslangen vilket gor att
vatten i dréneringsslangen sprutar ut vid
paslag av huven eller ventilationsflakten.
Detta ljud kan dven héras om utomhusluft
blaser in i draneringsslangen vid kraftiga
vindar.

Ett mekaniskt ljud hors fran
inomhusenheten.

Det &r det ljud som uppstar vi omkoppling
(pasattning/avstangning) av flakten eller
kompressorn.

Ljudet av rinnande vatten
hors.

Detta &r ljudet av kéldmedium eller kon-
densvatten som strommar i enheten.

Ett vésande ljud hors ibland.

Detta ljud uppkommer nér det kdldmedium
som strommar i enheten byter riktning.

Anvind ej luftkonditioneringen, och kontakta din aterforséljare i féljande
fall:
Nar vatten lacker eller droppar fran inomhusenheten.
Nar 6vre funktionsindikeringslampan blinkar.

Om sékringen ofta I6ser ut.

Signalen fran fjarrkontrollen tas inte emot i ett rum dar det finns ett elektro-
niskt lysrér av ON/OFF-typ (fluorescerande lampa/lysrér av invertertyp osv.).
Luftkonditioneringen kan vid drift stéra radio- och TV-mottagningen. En
signalforstérkare kan komma att behévas fér den utrustning som stors.

Nar onormala ljud hérs.




SKA ANVANDAS UNDER LANGRE TID

Installationsplats

Undvik att installera luftkonditioneringen pa foljande platser.

» Pa platser med mycket maskinolja.

+ Saltbeméngda omgivningar som t.ex. havsstrander.

« Dér sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor.

» Dar det stanker olja, eller pa platser dér luften innehaller oljeblandad rok.
+ Dar det finns hogfrekvensutrustning eller tradlos utrustning.

+ Dar luften fran utomhusenhetens luftutblas ar blockerad.

+ Dar ljudet vid drift eller luft fran utomhusenheten stér i grannhusen.

. Stall in den hogsta temperaturen i manuellt ldge COOL,
och koér i 3 till 4 timmar.

« Detta torkar upp enhetens insida.
« Fukt i luftkonditioneringen kan bidra till svamp bildas, t.ex. mogel-
svamp.

ONJ/OFF

e Tryck pa for att stoppa driften.

Utomhusenheten bér placeras pa minst 3 meters
avstand fran TV-, radio osv. | omraden med daliga
mottagningsforhallanden, se till att 6ka avstandet

. Stang av huvudstrombrytaren och/eller dra ur natslad-
den ur vagguttaget.

mellan utomhusenheten och antennen for den mot-
tagare som paverkas av eventuella stérningar fran

luftkonditioneringen.
- = Fluore lampa
For att skydda fran av invertertyp

/|
e Ta ur alla batterier i fjarrkontrollen.

paverkan fran den
fluorescerande lampan,
hall dem sa langt ifran
varandra som mojligt.

Vél ventilerat,
torrt utrymme

Lamna avstand
for att forhindra
stérningar i bilden
eller ljudet.

I

Nir luftkonditioneringen anvinds pa
nytt:

100 mm eller

(GE25,35,42/
mer

GE50)
200/500 mm
eller mer

Tradlés

— Renggér luftfiltret. st ‘
- £ Z
. Kontrollera att luftintag och luftutblas pa inom- och h g
utomhusenheterna inte &r blockerade. Elarbeten

+ Tillse att luftkonditioneringen har en egen stromférsorjningskrets.

. . . . 3 » Var noga med att inte dverskrida huvudstrombrytarens/sakringens kapacitet.
. Kontrollera att jordanslutningen ar utférd pa korrekt

00060 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssscsssssscscsnsns

satt. Om du har nagra fragor — vilkommen att kontakta aterférséljaren.
Aggregatets namn — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Modell Inomhus MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Utomhus — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Funktion Kyla Varme Kyla | Vérme Kyla | Varme Kyla | Vérme Kyla | Varme
Stromfoérsorjning ~ /N, 230V, 50 Hz
Effekt kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Ingang kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
X Inomhus kg 10
Vikt
Utomhus kg — 30 33 36 54
Mangd kéldmedium (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
IP-kod Inomhus IP 20
Utomhus — P 24
Tilltet overtryck  [LP ps MPa — 1,64
driftryck HP ps MPa 4,15
Inomhus (Super High/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Ljudniva High/Med./Low/Tyst) dB(A) 42/36/29/21119 /22/19 /22/19 46/40/35/30/26 /33/28 /33/28
Utomhus dB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
Garanterat arbetsomrade
Obs:
Inomhus Utomhus
1. Mérkdata
MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH Kylning — Inomhus : 27 °C DB, 19 °C WB
o x 32°C DB 46°C DB 46°C DB Utomhus: 35 °C DB
vre gréns o :
Kyla 23°CwB — - Uppvarmning — Inomhus : 20 °C DB
. 21°C DB -10°C DB -10°C DB Utomhus: 7 °C DB, 6 °C WB
Undre gréns 15°C WB — —
i o o o 2. Det finns inga specifikationer for en enkel GE22-enhet. Denna
Ovre gréns 2rcbe 2400 DB 24°C DB inomhusmodell &r enbart avsedd fér anvéndning i luftkonditionerings-
R — 18°C WB 18°C WB
Varme . - " system med flera enheter.
Undre gréns 20°Cc DB '1500 DB -20°C DB Kontakta en aterforsaljare och/eller I&s i katalogen angéende specifi-
- -16°C WB -21°C WB kationerna fér multisystem.
DB: Torr lampa
WB: Vat lampa
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

B GUVENLIK ONLEMLERI

B ELDEN CIKARMA

B HER BIiR PARCANIN ADI

B CALISTIRMADAN ONCE HAZIRLIK

H CALISMA MODLARINI SECME

B FAN HIZI VE HAVA AKIMI YONU AYARLAMASI

H |-SAVE KULLANIMI

B EKONOMIK SOGUTMA CALISTIRMASI

H ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF ZAMANLAYICI)

B TEMIZLEME

B BiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE

B KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK ISE

B KURULUM YERI VE ELEKTRIKLI CALISMA

B OZELLIKLER

© [© |© [0 N[O || & |W (W (N |

» Bu Uriinde doner pargalar ve elektrik sokuna sebep olabilecek parcalar
kullanildigi iin, kullanmadan énce “Guvenlik Onlemleri” ni okudugunuzdan

emin olun.

+ Guvenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar gok 6nemli oldugundan dogru
olarak gézlemleyin.

* Aninda kullanmaniz agisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra montaj
kilavuzu ile birlikte el altinda bulunabilecek yerlerde tutun.

isaretler ve anlamlari

N\ uvAR:

/N DIKKAT:

Yanlis kullanma buyuk bir ihtimal ile 6ltm, ciddi
yaralanma gibi ciddi tehlikelere sebep olabilir.

Yanlis kullanim kosullara bagdh olarak ciddi tehlike-
lere sebep olabilir.

Bu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlari

: Yapmaktan kaginin.

: Teknik talimati izleyin.

: Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

. Ig/dis Unitenin Ustiine kesinlikle basmayin ve iizerlerine bir sey koymayin.
: Elektrik carpma tehlikesi. Dikkatli olun.

: Gug baglanti kablosunun figini prizden ¢ikarttiginizdan emin olun.

: Akimi kapattiginizdan emin olun.

/\ UYARI

O

Gii¢ kablosunu orta noktaya takmayin, uzatma kablosu

kullanin veya birden fazla cihazlan tek bir AC ¢ikisina takin.

« Bu, asirn isinmaya, yangina veya elektrik garpmasina
neden olabilir.

Giig figinin kirli olmadigindan emin olun ve onu saglam
bir sekilde prize takin.
« Kirli priz yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Gii¢ kablosunu sarmalamayin, cekmeyin, hasar ver-
meyin ya da degisiklik yapmayin, 1s1 uygulamayin veya
lizerine agir nesneler yerlestirmeyin.

* Buyangina ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Calistirma esnasinda Salteri ACMAYIN/KAPAMAYIN veya

gii¢ fisini takmayin/gikarmayin.

» Bu, yangina neden olabilecek kivilcimlar ortaya gikarabilir.

« g tinite uzaktan kumandayla KAPATILDIKTAN sonra, saltenn
KAPATTIGINIZDAN veya giic fisini gikardiginizdan emin olun.

Viicudunuzu uzun bir siire dogrudan sogutma havaya
maruz birakmayin.
« Bu, sagliginiza zararli olabilir.

Unite kullanici tarafindan takilmamali, yeri degistiriime-

meli, pargalanmamaly, lizerinde degisiklik yapilmamal ya

da tamir edilmemelidir.

« Yanlis kullanilan bir klima yangina, elektrik carpmasina,
yaralanmaya veya su sizintisina neden olabilir.

Bu uygulamanin giivenlikten sorumlu olan bir kisi tara-
findan herhangi bir denetim altinda bulundurulmadiklar
veya uygulamanin kullanimina iliskin herhangi bir talimat
almadiklan siirece (gocuklar da dahil olmak lizere) fiziki,
duyusal ve zihinsel anlamda engelli olan veya deneyim
ve bilgi eksikligi bulunan kisilerce kullaniimasi amaglan-
mamistir.

Cocuklar uygulama ile oynamamalarinin saglanmasi
amaciyla denetim altinda tutulmalidir.
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Hava girisine ve ¢ikisina parmak, cubuk ya da baska

nesneler sokmayin.

« Calisma sirasinda icteki fan yiksek hizla déndigu icin
yaralanmalara neden olabilir.

Anormal bir durumda (yanik kokusu gibi), klimayi durdu-

run ve gii¢ fisini gikarin ya da salteri KAPATIN.

* Anormal durumda devamli galistirma ariza, yangin veya elek-
trik sokuna neden olabilir. Bu durumda, saticiniza danigin.

Klima sogutmadigi ya da isitmadigi zaman, sogutucu
madde sizintisi olasiligi vardir. Bu durumda, saticiniza
danigin. Tamir lniteyi sogutucuyla tekrar doldurmayi
|ger|yorsa ayrintilari servis teknisyenine sorun.
Klima igerisinde kullanilan sogutucu emniyetlidir. Genelde,
sizmaz. Bununla birlikte, sogutucu akarsa ve fanli soba,
gazli soba ya da firin gibi bir 1s1 kaynagiyla temas ederse,
zararli bir gaz ortaya ¢ikaracaktir.

/\ DIKKAT

Hava girisi veya i¢/dis {initenin alliminyum kanatlarina
dokunmayin.
* Bu, yaralanmalara neden olabilir.

Unitede bocek éldiiriiciiler veya yanici spreyler kullanmayin.
« Yangina ya da Unitenin deforme olmasina sebep olabilir.

Hayvanlari ya da ev bitkilerini dogrudan hava akimina
maruz birakmayin.
« Bu, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.

ig/dis tinitenin altina bagka elektrik cihazlan ya da esya

yerlegtirmeyin.

« Uniteden su damlayabilir ve bu, hasara yada zarara neden
olabilir.

Uniteyi hasarli kurulum durumunda birakmayin.
« Unite dusebilir ve bu, yaralanmaya neden olabilir.




/\ DIKKAT

Uniteyi galistirmak ya da temizlemek igin dengesiz bir
banka ¢ikmayin.
+ Ddiserseniz yaralanmaniza neden olabilir.

Diigmeleri islak ellerle galistirmayin.
+ Bu elektrik carpmasina neden olabilir.

Klimayi suyla temizlemeyin veya lstiine ¢icek vazosu gibi
su igeren bir nesne koymayin.
* Buyangina veya elekirik sokuna neden olabilir.

Gii¢ baglanti kablosunu gekmeyin.
* Bu, igteki kablonun bir kisminin kirilmasina neden olabilir ve
bu da asiri Isinmaya veya yangina sebebiyet verebilir.

Pilleri s6kmeyin, sarj etmeyin ve atese atmayin.
» Bu pillerin akmasina veya yangin ya da patlamaya neden
olabilir.

Uniteyi kapi ya da pencerenin acgik kalmasi gibi, yiiksek

nemde (%80 RH ya da daha fazla) uzun bir siire ¢aligtir-

mayin.

» Klimadaki su bugusu damlayabilir, esyalari 1slatabilir ya da
onlara zarar verebilir.

Dis Uinitenin Ustiine basmayin veya herhangi bir nesne
yerlestirmeyin.
+ Siz ya da nesne diuserse yaralanmaya neden olabilir.

/\ UYARI

Uniteyi gida saklama, kalkan hayvanlar, yetisen bitkiler

veya koruyucu duyarlik cihazlari veya sanat esyalar gibi

ozel amaglar icin kullanmayin.

» Bu, kalitenin bozulmasina veya hayvanlar ve bitkilerin zarar
gbrmesine neden olabilir.

Yanici cihazlan dogrudan hava akimina maruz birakmayin.
* Bu eksik yanmaya neden olabilir.

Uniteyi temizlemeden 6nce, KAPATIN ve giig figini gikarin

veya salteri KAPATIN.

» Bu, calistirma esnasinda icteki fan yuksek hizla dondugu
icin yaralanmaya neden olabilir.

Unite uzun bir siire kullanilmayacak oldugunda, giig fisini

cikarin veya salteri KAPATIN.

+ Bu unite kir biriktirebilir ve bu, asiri isinma veya yangina
neden olabilir.

Uzaktan kumandadaki tiim pilleri ayni tipte yenileriyle

degistirin.

» Eski pili yenisiyle beraber kullanmak asiri isinma, sizinti
veya patlamaya neden olabilir.

Pil sivisi derinize ya da kiyafetlerinize temas ederse, onlari

temiz suyla iyice yikayin.

» Pil sivisi gézlerle temas ederse, onlari temiz suyla iyice
yikayin ve hemen tibbi yardim ¢agirin.

Unite, yakma cihazlariyla birlikte galistirldiginda alanin iyi
havalandirildigindan emin olun.
» Yetersiz havalandirma oksijenin azligina neden olabilir.

Gok giiriiltiisii duydugunuzda ve simsek cakmasi oldu-
gunda salteri KAPATIN.
» Unite simsek gakarsa zarar gorebilir.

Klima birka¢ mevsim kullanildiktan sonra, normal temizle-

meye ek olarak muayene ve bakim yapin.

+ Unitedeki kir ya da toz nahos bir koku olusturabilir, kuf gibi
mantarlarin olusumunu saglayabilir ya da bosaltma kana-
linda tikaniklik olusturabilir ve i¢ Giniteden suyun sizmasina
neden olabilir. Uzmanlagmis bilgi ve yetenekler gerektiren

muayene ve bakim igin saticiniza danisin.

Bu Urlinli elden ¢ikarmak igin saticiniza bagvurun.

Fig. 1

Not:

Bu sembol isareti sadece AB ulkeleri igindir.

Bu sembol isareti 2002/96/EC Direktifi Madde 10 Kullani-
ci Bilgileri ve Ek IV'e ve/veya 2006/66/EC Direktifi Madde
20 Son Kullanici bilgileri ve Ek II'ye uygundur.

0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0scssssssssssoss

Klimayi takmak igin saticiniza danigin.

« Kurulum 6&zel bilgi ve yetenekler gerektirdigi icin kullanici
tarafindan kurulmamalidir. Yanlis kurulan bir klima su sizin-
tisina, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Klima igin tahsis edilmis bir giic kaynagi saglayin.
« Tahsis edilmemis bir giic kaynagi asiri iIsinmaya veya yan-
gina neden olabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisinin oldugu yerlere tesis etmeyin.
» Dis Unite etrafinda gaz sizarsa veya birikirse, bu patlamaya
neden olabilir.

Uniteyi dogru topraklayin.

» Topraklama kablosunu gaz borusu, su borusu, yildirim gubu-
Ju veya telefon toprak teline baglamayin. Yanlis topraklama
elektrik carpmasina neden olabilir.

/\ DIKKAT

Klimanin kurulum yerine bagh olarak(yiisek nemli alanlar

gibi) toprak kagagina karsi devre kesici salteri takin.

« Toprak kagagina karsi devre kesici takilmamasi halinde
elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Atik suyun dogru bir sekilde bosaltildigindan emin olun.
« Bosaltim deligi yanlissa, su ig/dis Gniteden damlayabilir,
esyalari 1slatabilir ve onlara zarar verebilir.

Anormal kosulda
Klimanin galigmasini hemen durdurun ve saticiniza danigin.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

ER BIR PARCANIN ADI

I¢ iinite Uzaktan kumanda

Pis su ¢ikis Yalnizca tiniteyle birlikte verilen uzaktan kumandayi kullanin.

Baska uzaktan kumandalari kullanmayin.

Sinyal génderme
kismi
; . Sinyal uzakhg :
H filt .
ava fitresi : Yaklagik 6 m
Hava filtresi (C.atec- B Sinyal alindiginda i¢
hin hava filtresi) : tiniteden bip ses(ler)i
Hava temizleme filtresi ¢ Calisma géster- duyulur.
(Anti-Alerji Enzim gesi kismi
Filtresi, istede bagli) :
Hava girisi
ON TOO -+
: ONJ/OFF (galis- IOFF warm (DISS
¢ tirma/durdurma)
. dugmesi . .
H Sicaklik digmeleri
i FANhizi  Ea
P ¢ kontrol diigmesi
Caligtirmaya programla-
e : —ma Off dugmesi
4 > -/ ! :'j Calistirma ___ CGalistirmaya programla-
Hava gikisl 5‘3 i Yy i ¢ dugmeyi segin ma On digmesi
/ i [ Sayfa 4
Fan muhafazasi o i i —i-save dugmesi EENEH
Fan Isi degistiricisi I i EKONOMIK ZAMAN digmelerini ayarla
Yatay hava yoén kanadi Dusey yon kanatgiklari [ (ECONO COOL it
Do R P amani arttir
Gosterge kismi . : dugmesi ’.’ Zamani azalt
Uzaktan kumanda emir ___ (5 ": EANA‘IFcC’I_!If v [ —SAAT c?ugme | Sayfa 3]
alma gozii : : n?gst.m ug- g —RESET (IPTAL) digmesi
Calisma Gésterge Lambasi - i 3 Kapak
Emergency operation (acil IZ:Z i T Agmak igin kaydirin
. calistirma) dugmesi —ﬁ ) . e A
-------------------------------------------- ‘ : Uzaktan kumanda
e : yuvasi
Da1s iinite :
Hava girisi (arka ve yan)
Boru
—— Pis su borusu
E « Uzaktan kumanda
——— Hava ¢ikisl H yuvasini sinyalin i¢ Unite
M tarafindan alinabildigi bir
. yere takin.
: N J

Dis Uniteler gérintm olarak farklilik gésterebilir.

Calistirmadan dnce: Gig kaynag fisini gli¢ prizine takin ve/veya salteri agin.

Uzaktan kumanda pillerini takma

4. reser (iPTALYe ;

basin

] « SAAT’e basin

] . On kapagi ¢ikarin S
' 2CLOCK T
& Vi
"\ 2. AaA alkalin piler N
b takin ALl
2 « Zamani ayarlamak ZAMAN dug-
’ 3 . On kapag takin melerine basin.
Her bir basis zamani 1 dakika
3. SAAT’e tekrar basin | cLock arttinir/azaltir (uzun basilirsa 10

Pillerin kutuplarinin dogru oldugundan emin olun.

Manganezli pilleri kullanmayin. Uzaktan kumanda arizalanabilir.

Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.

Tum pilleri ayni tipte yenileriyle degistirin.

Piller yaklasik 1 yil kullanilabililir. Bununla birlikte, raf dmri biten piller
daha kisa sire kullanilir. .

« Ince bir alet kullanarak hafifge RESET (IPTAL) digmesine basin.
RESET (IPTAL) digmesine basilmamis ise uzaktan kumanda dogru
calismayabilir.

dakika)

1217177
1 0ol 000

+ Ince bir alet kullanarak hafifce SAAT digmesine
basin.

P R P Y P PP P PP
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ALISMA MODLARINI SECME

3 AUTO modu (Otomatik Gegis)

Unite galisma modunu oda sicakligi ile ayarlanan sicaklik arasindaki
farkliiga gére seger. AUTO modu esnasinda, oda sicakligi 15 dakikadan
fazla sire igin ayarlanan sicakliktan 2°C uzaksa tnite modu degistirir
(SOGUTMAISITMA).

£t SOGUTMA mod

Istediginiz sicaklikta sogutma havanin keyfini gikarin.

Not:

Dis sicakligin ¢ok disik (-10 C'den az) oldugu kosullarda SOGUTMA
modunu ¢alistirmayin. Unitede yogunlasan su damlayabilir ve esyalari ve
benzeri seyleri islatabilir ya da onlara zarar verebilir.

ONIOFF  WiRU(DESS.

R —

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
sgonocoo | VANE | @start
CeJ|CGJ| ey
i save

8] (@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

O KURUTMA modu

Odanizin nemini alin. Oda hafifge serinletilebilir.
KURU mod sirasinda sicaklik ayarlanamaz.

O ISITMA modu

Istedigin sicaklikta sicak havanin keyfini gikarin.

Acil calistirma

Uzaktan kumanda kullanllamadiginda...

Acil calistirma i¢ Gnitedeki emergency operation (acil galistirma) digmesine
basarak etkinlestirilebilir.

. Calismayi baslatmak igin e basin.

MODE
. Calisma modunu segmek icin (] e basin. Her bir

basis, modu asagidaki sirada degistirir:

B -5 & 5> 6 - O
r(AUTO) (SOGUTMA) (KURU) (ISITMA)—l

E.O.SW basilan her seferde, ¢alisma asagidaki sekilde
degisir:

Galigma Gosterge Lambasi

88 WA - P
o - Set .
. Sicakhigr ayarlamak icin ® eyada @ e basin. ‘" Acil SOGUTMA
Her bir basis sicakligi 1°C arttirnir ya da azaltir. i
O
ONIOFF <, Acil ISITMA
alistirmayi durdurmak icin e basin.
Q § y ¢ l« Sicakligi ayarlayin : 24°C
« Ayni ayarlar sonraki seferde 7=~ e kolayca basilarak segilir. © Dur Fan hizi : Orta
o Yatay hava yon kanadi : Auto
L1
Not:

Calistirmanin ilk 30 dakikasi deneme calistirmasidir. Sicak-
lik kontrolii galismaz ve fan hizi Yiksege ayarlanir.

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu

Eger bir giic kesilmesi olursa ya da ana gug¢ calistirma sirasinda kapatilirsa,
“Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu”, ana gui¢ kapatiimadan hemen énce
uzaktan kumanda ile ayarlanmis olan gcalisma modu ile ayni modda calistir-
maya baslar. Zamanlayici ayarlandiginda, zamanlayici ayari iptal edilir ve gi¢
yeniden calistirildiginda tnite ¢alismaya baslar.

Calhisma Gosterge Lambasi

Calistirma gosterge lambasi Unitenin galisma durumunu gésterir.

Gosterge Calisma durumu Oda sicakligi

Ayarlama sicakligindan
yaklasik 2 °C veya daha
fazla

Ayarlama sicakligina ulagsmak igin
Unite calisir

Oda sicakligi ayarlama sicakligina | Ayarlama sicakligindan-
yaklagiyor yaklasik 1ila2 °C

o

Bekleme modu (sadece ¢oklu
sistem ¢alismasi esnasinda)

|

Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsaniz, liitfen servis temsilcisine dani-

ez Yaniyor 2 Yanip sénlyor ©  Yanmuyor sin ¢iinkii Uinite ayarinin degistirilmesi gerekir.

Coklu sistem calistirmasi

Iki ya da daha fazla i¢ tinite bir dis tnite tarafindan calistirilir. Birkag ic tinite es
zamanl olarak galistirilirsa, sogutma ve isitma galistirmalari ayni anda yapila-
maz. Bir tiniteyele SOGUTMA ve bir diger ya da aksi ile ISITMA segildiginde,
calisan Unite sonradan bekleme moduna geger. Gui¢ lambasi yanip séner
(gosterge kismi).

6 0000 000000000000000000000000000060000000000000000000008000006068006000000000060680060800000000006008600006000606800000006060600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sscscssssss
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e CALISTIRMA TALIMATLARI e

A MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~ix TOO

ON/OFF - warm@cooL

~— @V

MODE | FAN |@SToP
CJ|CseJ|(@9)
econocoo | VANE | @start
Ce)|CGJ]e21)

i save
=3
TIVE

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Fan hizini segmek icin @’e basin. Her bir basis fan
hizini asagidaki sirada degistirir:

— @ = N> 0 —
(AUTO) (Sessiz) (Dustk) (Orta)

= anfl — uill
(Yuksek) (Cok Yuksek)

* AUTO'ya ayarlandiginda i¢ tniteden iki kisa bip sesi duyulur.

+ Odayi daha verimli sekilde sogutmak/isitmak igin yuksek fan hizini
kullanin. Oda soguduktan/isindiktan sonra fan hizinin dustrilmesi
Onerilir.

+ Sessiz galisma icin diigik fan hizini kullanin.

Not:
Coklu sistem calistirmasi

Birkag i¢ Unite 1sitma igin es zamanli olarak calistirilirsa, hava akigi sicakhgdi
disuk olabilir. Bu durumda, fan hizini AUTO (Otm.) olarak ayarlamaniz onerilir.

VANE
Hava akimi yoninl segmek igin diigmesine basin. Her
bir basis hava akimini asagidaki sirada degistirir:

XWQ—™" —r > — 1 —
(AUTO) (1) ) 3) 4) 5)

—_
(ESiNTi)_l

* AUTO'ya ayarlandiginda i¢ tniteden iki kisa bip sesi duyulur.

Hava akim1 yont

® (AUTO)......... Y6n kanadi en verimli hava akimi yéniine ayarlanir. SOGUT-
MA/KURUTMA:yatay konum. ISITMA:konum (5).

-

"ll (Manuel)....... Verimli havalandirma saglamak adina, SOGUTMA/KURUTMA
icin yukari konumunu ve ISITMA icin asag konumunu segin.
SOGUTMA/KURUTMA konumunda asagi konumu segilirse,
yoén kanadi 0,5 ila 1 saat igerisinde, damlamadan kaynak-
lanacak bugulanmayi énlemek icin otomatik olarak yatay
konumuna gecer.

N (Esinti) .......... Yon kanadi aralikli olarak yukari asagi hareket eder.

H Yatay hava akimi yoniinii degistirmek icin.

Calistirmaya baslamadan énce disey yon kanatgiklarini elle hareket ettirin.

Tu-5
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2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29
ECONOCOOL| VANE | ©START
(=N (2] |CE1)
i save

0] (=

TIME

J

RESET CLOCK =1 ¥

—— SOGUTMA, ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA)
veya ISITMA modunda i-save modunu se¢mek igin
i save

diuigmesine basin.

e Sicakhigi, fan hizini ve hava akis yonni ayarlayin.

. isave ... . ™
» Ayni ayarlar sonraki seferde digmesine basilarak segilir.

« Iki ayar grubu kaydedilebilir. (COOL/ECONO COOL (SOGUK/EKO-
NOMIK SOGUTMA) igin bir, HEAT (ISITMA) igin bir)

« Odaniza bagli olarak uygun sicakhgi, fan hizini ve hava akis yéonunu
ayarlayin.

» Normal olarak ISITMA modunda asgari sicaklik ayari 16°C dir. Ancak,
yalnizca i-save galigsmasi sirasinda asgari sicaklik 10°C olur.

i save
i-save calismasini iptal etmek icin tekrar dugme-

sine basin.

* MODE diugmesine basildiginda i-save galismasi da iptal edilir.

i-save kullanimi

. .. . . . - . . isave .. . .
Basitlestirilmis bir geri cagirma islevi, g ) digmesine bir kez dokunularak ter-
cih edilen ayari (6n ayar) geri gagirmayi saglar. Dugmeye tekrar bastiginizda,
hemen &nceki ayara donebilirsiniz.

Kullanima 6rnek:

1. DUstk enerji modu
SOGUTMA modunda sicakiigi 2°C ila 3°C derece artirin ve ISITMA modunda
azaltin.
Bu ayar, bos bir oda igin ve uyumaniz sirasinda idealdir.

2. Sik kullanilan ayarlarin kaydedilmesi _ }
COOL/ECONO COOL (SOGUK/EKONOMIK SOGUTMA) ve HEAT (ISITMA)
icin tercih ettiginiz ayari kaydedin. Bu durum, digmeye tek bir dokunmaniz
ile tercih ettiginiz ayari segebilmenizi saglar.

Not:

Coklu sistem MXZ-8A140 kullanilirken, sicaklik 10°C olarak ayarlanamaz. Si-
caklik 10°C olarak ayarlansa bile, klima 16°C de galisacaktir.
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A MITSUBISHI ELECTRIC

CLOCK
SSenio
Pt it
22,
Ctl':t- (%)

TOO 7+~ TOO
wARMcooL

ON/OFF

N —

MODE | FAN |@SToP
| )](e9)
sonocoo | vANE | @start

8] (28] (X1
i save
(>

TIME

RESET CLOCK =1 ¥

l ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) galismasini
baslatmak icin EEMERN SOGUTMA modu sirasinda
ECONO 000
‘e basin.

Unite, esinti calismasini tinite sicakligina gére gesitli devirlerde dikey olarak
yapar. Ayarlama sicakli§i otomatik olarak 2°C daha ylksege ayarlanir.

ECONO COOL (EKO,Eé(%\C/(I)E)II.( SOGUTMA) galismasini

iptal etmek igin tekrar (2 ]’e basin.

+ ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) calisma ydntemi VANE (GE-
NIS KANATCIK) diigmesine basildiginda iptal edilir.

“EKONOMiK SOGUTMA (ECONO COOL)” nedir? —

Esintili hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava akimindan daha sogutma
bir his yaratir. Dolayisiyla, sicaklik ayari otomatik olarak 2°C daha yiiksek
ayarlandig halde rahatlik saglayacak sekilde sogutma galismasi yapmak
mumkundir. Béylece enerji tasarrufu mimkiin olmaktadir.

A A A

ON/OFF ZAMANLAYICI

—. Zamanlayicly! ayarlamak i¢in calisma sirasinda
veya ’ basin.
(ON zamanlayici):  Unite ayarlama siiresinde
ACILACAKTIR.
(OFF zamanlayici): Unite ayarlama zamaninda

KAPANACAKTIR.
* @1 veya ©>O yanip séner.
* Mevcut zamanin dogru ayarlandigindan emin olun. SENEE]

—_ Zamanlayicinin zamanini ayarlamak igin (> Je (Arttir-
ma) ve (< J)'e (Azaltma) basin.
Her basig, ayarlanan zamani 10 dakika artirir ya da azaltir.
- ©>1 yada ©@>O yanip sénerken zamanlayiciyi ayarlayin.

OSTART osToP
— Zamanlayicly! iptal etmek igin veya (@>0J'e
basin.
Not:

* ON (CALISTIRMA) ve OFF (DURDURMA) zamanlayicilar birlikte ayarlanabi-
lir. 41 isareti zamanlayici iglemlerinin sirasini gosterir.

+ ON/OFF zamanlayicisi ayarlanirken gli¢ kesilmesi meydana gelirse, bkz.
“Otomatik yeniden galistir fonksiyonu”.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

Talimatlar:

+ Temizlemeden 6nce gu¢ kaynagini kapatin veya salteri indirin.
» Metal pargalara ellerinizle dokunmamaya dikkat edin.
» Benzin, tiner, cilalama tozlari veya bécek 6ldurtci kullanmayin.

Sadece sulandiriimis yumusak deterjanlari kullanin.

Parcalari kurumasi igin dogrudan giines isigina, sicaga veya atese maruz
birakmayin.

50°C’den daha sicak su kullanmayin.

Hava filtresi (Catechin hava filtresi)

+ 2 haftada bir temizleyin
» Tozu elektrikli sipurgeyle temizleyin veya suyla yikayin.
» Golgede iyice kurutun.

On panel

-

. Bir “tik” sesi duyulana kadar én paneli kaldirin.
2. Menteseleri tutun ve gikarmak igin yukaridaki resimdeki gibi gekin.
* Yumusak kuru bir bezle silin veya suyla yikayin.
+ ki saatten fazla suya batirmayin.
» Golgede iyice kurutun.
3. Paneli, asagidaki ¢ikarma islemini ters yoénde
izleyerek takin. On paneli siki bir sekilde kapa-
tin ve oklarla gosterilen yerlere basin.

Is1 degistiricisi

« Ellerinizi korumak igin eldiven giyin.

+ PRATIK TEMIZLIK KiTi kullanin o
(istege baglr).
Parca Numarasi

« Ayrintilar igin PRATIK TEMIZLIK \S 1

KiTI'nde belirtilen talimatlara

bakin.

T

<

Hava temizleme filtresi (Anti-Alerji
Enzim Filtresi, istege bagh)

Hava filtresinin arka tarafi
+ 3 ayda bir temizleyin.
« Filtreyi gergevesiyle birlikte ilik
suya batirip yikayin.
« Yikadiktan sonra iyice gblgede
kurutun.
« Eniyi performans icin her yil yeni
bir filtreyle degistirin. Hava filtresinden ¢ikarmak igin
« Parga Numarasi cekin

“Catechin hava filtresi” nedir?

Catechin, yesil cayda bulunan ve virGsleri giderici ve antioksidan
o6zellikleri olan bir bioflavonoiddir. Bu yararlara ek olarak, Catechin
mukemmel koku giderici 6zelliklere de sahiptir. Catechin hava filtresi
sadece havanin kalitesini gelistirmek igin degil ayni zamanda bakteri
ve virlislerin odaya yayilmasini da énlemek igin bu bilesigi kullanir.

Not:

« En iyi performans ve gig tiketimini azaltmak igin filtreli duzenli
olarak temizleyin.

« Klimadaki nem uzun stire sonra kif gibi mantarlarin olusmasi-
na neden olur. Mantar olusumunu énlemek igin, manuel COOL
(Sogutma) modunda en yiiksek dereceye ayarlayin ve unitenin igini
kurutmak igin 3 ila 4 saat calistirin.

Hava cikisi ve Fan (temizlemeden 6nce fanin durdugundan emin olun)

. Yatay yon kanatlarini agagiya déndiriin.
Ardindan, Ustteki yon kanadini sekil @ ve
@'de gosterildigi gibi gikarin.
+ Adim @ ve @'yi alt hava y6n kanadi igin tekrarlayin.

. Iki dikey kanad birer birer disari
déndarin.

. Hava gikisini temizleyin ve Fan.
* Yumusak kuru bir bezle temizleyin.

Alt hava yén kanadi

Ust hava yén kanadi
2\

Fani temizleyin.

« PRATIK TEMIZLIK KITI'Ni (istege baglt)
kullanin.
Parga Numarasi

« Ayrintilar icin PRATIK TEMIZLIK
KiTP'ndeki talimatlara bakin.

wwu. DUsey yon kanatgiklarini sirayla

birer birer asil yerlerine koyun.
* Y6n kanatlarini yerlerine oturana kadar izleyerek takin.
ittirin.

yanip sénecektir.

e Yatay yon kanatlarini asagidaki
¢ikarma islemini ters sira ile

« Yatay kanat dogru bir sekilde takiimadiy-
sa, gu¢ acildiginda tim LED lambalari

Not:

Fan ya da fan muhafazasina asir gli¢ uygulama-
yin.
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DiR ARIZA OLDUGUNU DUSUNDUGUNUZDE

Uzaktan kumanda

Bu 6geler kontrol edilse bile, Ginitedeki sorun giderilmezse, klimayi
kullanmayi birakin ve saticiniza danisin.

Uzaktan kumanda ekrani
bos ya da sénik. g tnite,
uzaktan kumanda sinyaline

« Piller bitti mi?
« Pillerin kutuplari (+, -) dogru mu? SENER]
« Diger elektrikli cihazlarin uzaktan kumanda

Belirti noktalari

Aciklama &

ic Unite

Unite galigtirilamiyor.

« Salter agik m1?
» Gug kaynagi fisi takili mi?
* ON zamanlayici ayarl mi? [SENERS]

Ic tinitedeki tim LED lambala-
ri yanip séniyor.

 Yatay hava yo6n kanatlari dogru takilimig

mi? REMENS

Yatay kanat hareket etmiyor.

Yatay kanat ve dikey kanat dogru sekilde

takilmig mi?

Fan muhafazasi deforme olmus mu?

Unite, tekrar baslatildiginda
yaklasik 3 dakika galistiri-
lamaz.

Bu, mikroiglemcideki talimatlara gére
Uniteyi korur. Lutfen bekleyin.

I¢ tinitenin hava ¢ikisindan
bugu ¢ikiyor.

Uniteden gelen sogutma hava hizla oda
icerisindeki nemi alir ve buguya dénusur.

YATAY KANAT salinim iglemi
bir slire duruyor ve daha
sonra tekrar baghyor.

Bu, YATAY HAVA YONU KANATCIGI'NIN
salinim igleminin dogru bir sekilde gercek-
lestirilmesi icin gereklidir.

Calisma esnasinda hava
akimi yéni degisiyor.

Yatay hava kanatciginin yénu
uzaktan kumanda ile kontrol
edilemiyor.

Unite SOGUTMA ve KURUTMA modunda
calistinldiginda, calisma 0,5 ila 1 saat
boyunca hava tflemesiyle devam ederse,
suyun yogunlagsmasini ve damlamasini
onlemek igin hava akiminin yénu otomatik
olarak yatay konuma gelir.

Isitma galismasinda, hava akim sicakligi-
nin ¢cok dustikken ya da buz ¢ézme sira-
sinda yatay kanatgik pozisyonu otomatik
olarak yatay konuma ayarlanir.

Isitma uygulamasinda
calisma yaklasik 10 dakika
boyunca durur.

Dis Unitenin buzu ¢ézuluyor.

Bu uygulama maks. 10 dakikada gergek-
lestirilir, ltfen bekleyin. (Dis sicaklik gok
dusik ve nem gok yiiksekken, buz olusur.)

Uzaktan kumanda ile galigti-
rilmamasina ragmen, ana gli¢
acildiginda tnite kendiligin-
den galismaya basliyor.

Bu modeller otomatik yeniden calistirma
fonksiyonuna sahiptir. Unite uzaktan
kumanda ile kapatiimadan ana gug kesildi-
ginde ve tekrar verildiginde Uinite otomatik
sekilde glicuin kesilmesinden énce uzaktan
kumanda ile ayarlanan ayni modda ¢alis-
maya baslayacaktir. “Otomatik yeniden
baslat fonksiyonu” [EENEEA

Coklu sistem

Calismayan ig Unite 1siniyor
ve Uniteden su akigina benzer
bir ses geliyor.

I¢ tinite galigmasa bile bir miktar sogutkan
i¢ Uniteye akmaya devam eder.

Isitma calistirmasi segil-
diginde, galistirma hemen
baslamiyor.

Dig Gnitenin buzunun calismasi esnasinda
calistirma baslatildiginda, sicak havayi
Uflemesi birkag dakika alir (maks. 10
dakika).

Dis Unite

Kompresér galigsa bile dis
Unitenin fani donmuyor. Fan
dénmeye baslasa bile, hemen
duruyor.

Sogutma galistirmasi sirasinda disarida-
ki sicaklik dustk oldugunda, fan yeterli
sogutma kapasitesini sirdirmek igin kesik
kesik galigir.

Dis Uniteden su siziyor.

COOL (SOGUTMA) ve DRY(KURU)
calismalarinda; boru ya da boru baglanti
kisimlar sogur ve bu suyun yogunlagmasi-
na neden olur.

Isitma calismasinda, 1s1 degistirici Gzerin-
de yogunlasan su asagiya damlar.

Isitma caligsmasinda, buz ¢ézme uygula-
masi dig Unitedeki donmus suyun erimesi-
ne ve asaglya damlamasina neden olur.

Dis Gniteden beyaz duman
cikiyor.

Isitma galismasinda, buz ¢ézme uygulamasi
ile ortaya ¢ikan buhar beyaz dumana benzer.

cevap vermiyor.

digmelerine basilmig mi?

Sogutmaz ya da isitmaz

Oda etkin bir sekilde sogutu-
lup 1sitilamiyor.

.

Sicaklik ayari dogru mu?

Fan ayari dogru mu? Fan hizini litfen
daha yuksek ayara getirin.
Filtreler temiz mi?

Fan ya da i¢ Unitenin 1si degistiricisi temiz
mi?

ic ya da dis tnitenin hava giris ya da cikisi-
ni tikayan herhangi bir engel var mi?

Acik bir pencere ya da kapi var mi?

Oda yeterince sogutula-
miyor.

.

Bir oda icerisinde havalandirma vantilatéri
ya da gaz ocag! kullanilirsa, sogutma yuka
artar ve yetersiz bir sogutma etkinligi ile
sonuglanir.

Disaridaki sicakligin yuksek olmasi duru-
munda, sogutma islemi yeterli olmayabilir.

Oda yeterince isitilamiyor.

Disaridaki sicakligin dusik olmasi duru-
munda, 1sitma iglemi yeterli olmayabilir.

Isitma uygulamasinda disari-
ya hemen hava tflenmiyor.

Unite sicak hava tflemek igin hazirlanirken
litfen bekleyin.

Hava akimi

ic tiniteden gelen hava garip
kokuyor.

Filtreler temiz mi?

Fan veya i¢ Unitenin 1si degistiricisi temiz
mi?

Unite; duvar, hali, mobilya, elbise vb. tizeri-
ne sinmis bir kokuyu emip havayla beraber
digariya verebilir.

Ses

Catirdama sesi duyuluyor.

Bu ses 6n panelin vb. sicaklik degisimi so-
nucu genlesmesi/kisalmasi sonucu olusur.

"Mirilti" sesi duyulur.

Bu ses, aralik bashgi veya havalandirma
vantilatéri agildiginda bosaltma hortumun-
dan disaridaki hava emildiginde, bosaltma
hortumu iginde akan suyu disariya puskurt-
tugunde duyulur.

Bu ses disarida giigli bir riizgar olmasi ve
bosaltma hortumuna disaridaki havanin
girmesi durumunda da duyulur.

i¢ tiniteden mekanik sesler
cikiyor.

Bu ses, fan ya da kompresorin acilip/ka-
panma digme sesidir.

Su akma sesi duyuluyor.

Bu, sogutucu veya Unitede akan yogun
suyun sesidir.

Bazen tislama sesi duyu-
luyor.

Bu ses, Unite igerisindeki sogutucu sivinin

akis yoni degistiginde duyulur.

Asagidaki durumlarda, klimayi kullanmayi birakin ve bayiinize bagvurun.
ic tiniteden su sizintisi veya damlamasi oldugunda.

Ust calisma gésterge lambasi yanip séndiigiinde.

Devre kesici sik sik kapandiginda.

Elektronik ON/OFF tipi floresan lambalarin (sik frekans yapili vb.) kullanildidi
odalarda uzaktan kumanda sinyali alinmaz.

Klimanin calismasi radyo veya TV alisini engeller. Etkilenen cihaza yuksel-

tici takilmasi gerekebilir.

Anormal bir ses duyuldugunda.
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e CALISTIRMA TALIMATLARI o

Y

UZUN

. Manuel SOGUTMA modunda en yiiksek dereceye
ayarlayin ve 3 ila 4 saat ¢calistinin. [SEVEES

* Bu, Unitenin iginde kurur.

« Klimadaki nem kdf gibi mantarlarin olusmasina neden olur.

. Calistirmayi durdurmak igin

ON/OFF

‘a basin.

. Salteri kapatin vel/veya gii¢ kablosunun fisini prizden

cikartin.

/|

s Uzaktan kumandanin igerisindeki tim pilleri ¢ikartin.

Klimayi tekrar kullanirken:

e Hava filtresini temizleyin. [SENMENS

olmadigin

I kontrol edin.

ic ve dis Unitelerin hava girisi ve ¢ikisinin tikali olup

Tesis edilecek bolge

Klimayi agsagidaki bolgelere tesis etmekten kaginin.

Makine yaglarinin gok bulundugu yerler.

Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

Kaplicalar gibi sulfit gazlarinin yogun oldugu yerler.

Yag si¢rayan ya da bdélgenin yadh dumanla kaplandigi yerler.

Yuksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerler.

Dis Uniteden gelen havanin oldugu yerde hava c¢ikisi tikali.

Calisma sesi veya dis tUniteden gelen havanin oldugu yer evin en yakin
kapisini rahatsiz etmemelidir.

A\

Dig Unitenin monte edilecegi yer, TV ve radyo
antenlerinin en az 3 m uzaginda olmalidir. Cekisin
zayif oldugu bélgelerde klimanin galismasi radyo ve
TV'nin galismasini etkilerse, dis Gnite ile etkilenen

etkilerini 6nlemek igin,
miimkin oldugunca
uzakta tutun.

1m

veya
daha
fazla

duvar,vb.

lyi havalan-
dinlmis kuru
mekan

Resim bozulmasi
ve glriltaya
onlemek tzere
bir miktar mesafe

W

100 mm veya /(G5 35,42/
daha fazla E50,
200/500 mm
ya da daha
fazla

b Telsiz fazla
telefon ya i
da Cep /
telefonu @ /
Radyo

. Topraklama kablosunun bagli olup olmadigini kontrol

edin.

00060 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0sssscsssssscscsnsns

Elektrikle ilgili calhismalar

Klima gti¢ kaynagi icin ayri bir glic devresi kullanin.
Devre kesici kapasitesini gézden gegirin.

Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize bagvurun.
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WB: Yas Termometre

Cihazin adi — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Model ic MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
Dis — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
Fonksiyon Sogutma Isitma Sogutma | Isitma Sogutma | Isitma Sogutma | Isitma Sogutma | Isitma
Gug kaynagi ~ /N, 230 V, 50 Hz
Kapasite kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
Giris kW — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
i k 10
Agirlik ¢ 9
Dis kg — 30 33 36 54
Sogutucu doldurma kapasitesi (R410A)| kg — 0,80 1,15 1,15 1,55
ic IP 20
IP kod
odu Dis — IP 24
izin verilebilir agin [LP ps MPa — 1,64
galistirma basinci  [Hp ps MPa 4,15
ic (Gok Yuksek/Yiik- 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
Gurtiltd seviyesi |seklOrtaDistikiSessiz)| T2 42/36/29/21/19 22119 | joo;ng | 46/40/35/30/26 13328 | 133128
Dig dB(A) — 47 48 47 48 50 51 54 56
Garantili galisma arahg:
Dis Not:
ic 1. Degerlendirme kosulu
. MUZ-GE2°5135I42I50VA MUZ-GE2§I35I42I50VAH Sogutma — Ig: 27°C DB, 19°C WB
Ust limit 3328 \IIDVBB 46°C DB 46°C DB Dis:  35°C DB
Sogutma — - Isitma —  Ig: 20°C DB
Al limit 21°C DB -10°C DB -10°C DB Dig: 7°CDB, 6°C WB
15°C WB — —
L 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. GE22, tek kom_binasyo_n icin nglliklere sahip degil. Bu i¢ Unite modeli
Ust limit o ° sadece ¢oklu sistem klimalar icindir.
— 18°C WB 18°C WB : ) PO A -
Isitma . . > Coklu sistemin teknik ézellikleri igin lttfen bayinizle temas kurun
Alt limit 20°Cc DB -15°C DB -20°C DB ve/veya kataloga bagvurun.
— -16°C WB -21°C WB
DB: Kuru_Termometre



B MEPbI NMPEOOCTOPOXHOCTU

B YTUITNSALINA

B HA3BAHUA OTAENbHbLIX YACTEN MPUBOPA

H NMOAINOCTOBKA MPUBEOPA K SKCIUTYATALINA

H BbIEOP PEXXMMOB PAGOTHI

B HACTPOWVIKA CKOPOCTW BEHTUNATOPA 1 HANPABNEHWA BO3AYLWHOIO MOTOKA

H OlMEPALIMA I-SAVE

H ®YHKLIMA ECONO COOL

B PAGOTA C UCMNONb30BAHVEM TAMMEPA (TAUMEP BKITKOYEHWSA/BBLIKIKOYEHA)

H YNCTKA

H ECII BAM KAXXETCA, YTO MNPUBOP HEWCITPABEH

H KOIrdA Bbl HE COBUPAETECb MOJIb3OBATLCA KOHANLIMOHEPOM [JIUTEJIbHOE BPEMA

B MECTO YCTAHOBKW 1 SNIEKTPOMOHTAXHbIE PABOThI

B TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTUKWA

© [© |© [0 N[O || & |W (W (N |

VIEPEI TIPEAOCTOPOKHOCTI

» BBuay TOro, 4To B KOHCTPYKLMWN JAHHOIO U34envsi UCNoNb30BaHbl Bpalla-
lowmeca getanu, a Takke Aetanu, cnocobHbIe MPUBECTU K MOPAXEHUIO
ANEeKTPUYECKMM TOKOM, 06s13aTenbHO NpounTanTe AaHHbIA pa3gen “Mepbl
NpefoCcTOpPOXHOCTU Nepes ncrnosb3oBaHuem npubopa.

+ Tak kak npegocTeperatoLasi MHopMaLysi, COAepXallascs B 4aHHOM
paspene, kacaeTcs Ballel 6e3onacHoCcT, obsizaTenibHo criedyinTte Uano-
KEHHBIM MHCTPYKLMSIM.

* [ocne NPOYTEHUA XpaHUTE JaHHOE PYKOBOLCTBO BMECTE C PyKOBOACTBOM MO
yCTaHOBKe anGopa B NNErkogoCTynHOM MecTe U I'IOJ'Ib3yIZTer MMn nsa cnpaBokK.

CuMBOIbI U UX 3HAYEHUS

/N NPEOYNPEX-

OEHVE:

/\ OCTOPOXHO :

HenpasunbHoe obpalleHe ¢ npubopom npeacTasnseT
cob6oii cepbe3Hyto yrpo3dy Ans 300pOBbs UK ¢ BonbLUOA
CTeneHblo BEPOSITHOCTU MOXET NPUBECTU K CMEepTENbHOMY
MCXOAY UMK MOMYyYEHNIO TSKENOW TpaBMbl U T.4.

HenpaBunbHoe obpalueHue ¢ npubopom npeacras-
nsieT coboi cepbesHyto yrpo3y B 3aBUCUMOCTMN OT
KOHKPETHbIX 0OCTOATENbLCTB.

3HauyeHne CMMBONUKM, MCHOHbSyeMOﬁ B TeKCTe pykoBoACTBa

: Ctporo BocnpeLyaeTcs.

Hbl.

: TwaTtenbHO cneaynTe UHCTPYKLMUAM.

. 3anpeLuaeTc;| BCTaBMATb NanbLbl AW Nankn n 1.4.

1 3anpelyaeTcsi BCTaBaTb Ha BHYTPEHHUIA/HAPYXXHbIA Npubop unu
CTaBUTb Ha HUX Kakne-nnbo npeameTsl.

: OnacHOCTb MOPaXXeHWsi SNIEKTPUYECKUM TOKOM. ByabTe ocTopox-

: ObBszaTenbHO oTCoeanHNTE BUJKY LUHYpa NUTaHUA OT PO3ETKN
QrieKTponuTaHua.

: ObsazaTenbHoO OTKIYNUTE arneKkTponuTaHue.

/A NPEOQYNPEXOEHUE

Q

MoacoeanHsIATE WHYP NUTaHUA HEMOCPEACTBEHHO K PO3eTKe.

He nonb3yiiTecb yANUHUTENEM U HEe NOACOEANHANTE K PO3eT-

Ke NepeMeHHOro Toka OJHOBPEMEHHO HECKOMNbKO YCTPOUCTB.

+ 3TO MOXeT NPUBECTY K NEPErPEBY, BO3HUKHOBEHUIO MOXa-
pa Unn NOpaxeHuo 3NEeKTPUYECKAM TOKOM.

Y6eautech, 4TO BUMKA YMCTast, U HAAGXKHO BCTaBbLTE ee B po3eTKy.
* [lpu 3arpA3HEHNN BUIKN MOXET BO3HUKHYTb Noxap, unun
BO3MOXHO MopaeHne 311eKTpu4eCckMM TOKOM.

He ckpyumBanTe, He TAHUTe, He NOBpeXAaanlTe n He n3-

MeHsIUTe WHYp NuTaHuA. He noaBepranTe ero Bosaenc-

TBUIO TEMNa U He CTaBbTe Ha Hero Tshxenble NpeamMeTbl.

* OTO MOXeT NpMBECTU K BO3HUKHOBEHMIO NoXxapa unm
NopaXKeHUIo ANEKTPUHECKMM TOKOM.

Bo Bpems akcnnyaTauuu He BbINOMHANTE BKIOYEHUA/BbIKIIOYe-

HUA BbIKNIOYATENs UMK He OTCOeAUHANTE/NOACOEANHANTE BUTIKY.

* OTO MOXeT NpMBECTU Kk 06pa30oBaHMI0 UCKPOBbIX Pa3psi-
0B, KOTOPbIe MOTYT CTaTb NPUYMHON NoXxapa.

« Tlocne BbIKNOYEHWS BHYTPEHHEro 6rioka ¢ NOMOLLbIO Nyrb-
Ta AWCTaHLMOHHOTO ynpaBneHus 06s3aTenbHO yCTaHOBK-
Te BblkntoyaTens B nonoxeHve OFF nnu BbiHbTE BUNKY.

He nopBepranTe Teno Bo3aemcTBUIO XONOAHOIO BO3Ay-
Xa B Te4eHue ANUTesribHOro BpeMeHu.
* OTO MOXeT oTpuLaTenbHO cka3aTbCs Ha 340POBbE.

YcTaHoBKa 6noka, U3MeHeHue ero NorfoxeHus, BHeceHne

M3MeHeHUI, pa3bopka Unu PpeMoHT Grioka He AOMKHbI

OCYLLEeCTBNATLCA Nonb3oBaTeneM.

» HenpasunbHoe obpalLeHune ¢ KOHAULMOHEPOM MOXET NPUBECTY K
BO3HUKHOBEHWIO MOXapa, NopaxeHio 3IeKTPOTOKOM, TpaBMam 1
NoATEKaHMIO BOBI.

[aHHoOe ycTpOWCTBO He NpeAHa3Ha4yeHo ANA UCNONb30-
BaHWA NtoabMu (BKNOYasa Aeten) ¢ orpaHuyYeHHbIMU du-
3UYE€CKMMU, CEHCOPHLIMU UNU NCUXNYECKUMU BO3MOXK-
HocTAMmM. Mpu HegocTaTKe onbITa U 3HaHWW pa3peLua-
eTcsA NoNb30BaThbCA AAHHbIM YCTPOMNCTBOM TONLKO NoA
HabnwogeHnem nuua, oTBETCTBEHHOro 3a 6e30nacHoOCTb,
MINY Nocre MHCTPYKTaxa no ucnonb3oBaHuUio npubopa.

MeTn foMKHbI 6bITH NOA NPUCMOTPOM U He UrpaThb C ychOﬁCTBOM.

$0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0cssscscsssssscs
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3anpeLyaeTcs BCTaBNATH Nanblibl, Nanku unu Apyrue npeame-

Thl B BO3/lyX03aGOpPHbIE UMW BO3AYXOBbINYCKHLIE OTBEPCTHS.

+ OTO MOXET NMPWUBECTU K MOMYHYEHUO TPaBMbI, NOCKOSTbKY BO BPEMS!
3KCMNyaTaLui BEHTUNSTOP BPALLAETCS C BbICOKOW CKOPOCTbHO.

=X

B cnyyae BO3HMKHOBEHMWSi HeHOPMarbHbIX YCINOBWIA (Hanpu-

Mep, 3anax ropeHus) BbIKNO4YMTe KOHAULMOHEP U BblHbTE

BUIIKY UK YCTaHOBUTE BblkntovaTens B nonoxexHne OFF.

* [Ipi NpoAOKEHUM 3KCTINyaTaLyMi B HEHOPMATbHBIX YCIIOBUSIX MOXET
MPOM3ONTI HENCTIPABHOCTb, BO3HUKHYTb MOXap, @ Takke BO3MOXHO Mo~
paxeHue aNeKTpu4eckum TokoM. B aTom cryyae obpatutecs k aunepy.

Ecnu KoHAULIMOHEPOM He OCYLIEeCTBNAETCA OXNaXAeHUe Unm
o6orpeB, BO3MOXHO, UMeeTCA yTeuka xnagareHta. B atom
cny4ae obpatutech k gunepy. Ecnu Bo Bpemsi peMoHTa Heo6-
Xo[AMMa 3anpaBka 6roka xnaaareHToM, obpaTutech 3a noa-
POOHBLIMM CBEAEHUAMM K CTeLManucTy no o6CnyXuBaHuio.
* XnapareHT, UCMOSb3yeMblil B CUCTEME KOHAMLMOHePa, He
npeacTaBnsieT onacHoCTM Ans 3a0poBbs. Kak npaeu-
10, yTeuka He MPOUCXOAUT. TeM He MeHee Npu yTeuke
XnajareHTa 1 ero ConpukoCHOBEHUM C UCTOYHMKOM Ternna,
HanpumMep TennoBeHTUNATOPOM, NapadnHOBbLIM Harpesa-
Tenem Unu JyxoBkow, obpasyeTcs BpedHbIi ras.

/\ OCTOPOXHO

3anpelaeTcs kacaTbCsi BO3AyxX03aGOpHOro oTBEPCTUSt UNn
anoM1MHMEBOro opeGpeHnst BHyTpeHHero/HapyHoro 6rnoka.
+ OTO MOXET MPMBECTU K TPaBMaM.

Ha 6noke 3anpelyaeTcsa Ucnonb3oBaTbh MHCEKTULIMABI
WNK nerkoBocnraMeHAIoLWMUecs a3po3onu.
* OTO MOXeT NPMBECTY K noxapy unu gecdopmaumm 6noka.

MoAa NpPAMbIM NOTOKOM BO3AyXa He AOMKHbI HAXOAUTLCA
AOMallHUe XXUBOTHbIEe UNU pacTeHus. .
« 370 MOXET NPUBECTU K TpaBMaM XUBOTHBIX U NOBPEXAEHNAM PACTEHUN.

3anpelyaeTca CTaBUTL Apyrve aNeKTPonpuoGopbl Unu

mebenb noa BHYTPEeHHUU/HapYXXHbIA Npubop.

» C Groka MOXeT kanaTb BOAa, YTO MOXeT NMPUBECTU K UX
NOBPEXAEHMIO UIIN HEUCTIPABHOCTSIM.

3anpelaeTcs ocTaBnNATL AaHHbLIA 610K Ha NOBPEXAEH-
HOM YCTaHOBOYHOM OCHOBaHWW.
+ bBrok MmoxeT ynactb 1 HaHECTN TpaBMbl.
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o THCTPVYKIINHU ITO SKCIUIVATAILINU o

VIEPHI ITPEAOCTOPOKHOCTHU

/\ OCTOPOXHO

[ns akcnnyaTtauuu Unm o4NCTKM Gnoka He BCTaBaWTe Ha
HEeYCTOMYMBYIO CKaMblO.
 [pv nageHun MOXHO MONYYUTb TPaBMbI.

3anpeLjaeTcs TAHYTb 3a WHYP NUTaHUS.
+ OTO MOXET NPUBECTY K pa3pbiBy YacTu NPOBOAA C XKuUnamu,
4TO, B CBOK OYepe/lb, MOXET Bbl3BaTb NEPErPEB UMW Noxap.

3anpelyaeTcs 3apsikaTb U pa3bupartb 6aTapeiku u 6po-

caTb UX B OrOHb.

+ OTO MOXET NPMBECTU K yTEUKE BNIEKTPONIUTA UM BO3HUKHO-
BEHWIO MoXapa, a Takke B3pbiBy.

3anpelyaetcs ucnonb3oBaTh GMOK B Te4eHWe ANUTENbHOrO

CpoKa npy BbICOKOW BNaxXHOCTH (80% oTHOCUTENbLHOW Bnax-

HOCTW WUNU BbilLe), HaNpUMep NP OTKPbLITOW ABEPU UMK OKHe.

» KoHAeHcaT B KOHAMLMOHEPE MOXET KanaTb, MpoMaynBasi
unu nospexaasi mebens.

Bnok 3anpellaeTca ucnonb3oBaTb B cneynanbHbIX Uenax,

HanpumMmep ona XxpaHeHUA NPoaAyKToB, pasBeAeHUs XXMBOT-

HbIX, BblpawnBaHusa pac‘reuuﬁ WU COXpaHeHUs TOYHbIX

yCTpOﬁCTB Wwnun npegmMmeToB UCKyCCTBa.

+ 3710 MOXeET NPUBECTN K CHUMXXEHUIO Ka4vecTBa U NpuinHnTb
Bpea XXMBOTHbIM 1 pACTEHUAM.

He noaBepraiite nerkoBocnnameHsoLWmecs Npuéopb!

BO3AeNCTBUIO NPSMOro NoToka Bo3ayxa.

+ 3TO MOXET NpMBECTM K HEMOMHOMY CrOPaHWI0 FOpHOYNX
BELLECTB.

Mepen ouncTKoM GNoKa BLIKNIOYUTE €ro U BbIHbTE BUNKY

WNu yctaHoBUTE BbiKNto4yaTenb B nonoxeHne OFF.

+ 370 MOXeT NPMBECTU K MOMYYEHNIO TPaBMbI, MOCKOMNbKY BO BpEMSI
3KCMMyaTaLmun BEHTUMATOP BPALLAETCS C BbICOKON CKOPOCTHHO.

Ecnu 6nok He nnaHMpyeTcs UCNONb30BaTh B TeYeHUe

NPOAOMKXUTENBLHOIO BPEMEHU, BbIHbTE BUIKY NMUTaHUA U3

pPO3eTKM U YyCTaHOBUTE BbikNtoyaTensb B nonoxeHue OFF.

» Ha 61oke MoXeT ckonuTbCs rpsidb, KOTOpasi, B CBOKO O4e-
pedb, MOXeT Bbl3BaTb Neperpes Unv noxap.

Mpu 3ameHe Bcex 6aTapeek NynbTa ANCTAaHLUMOHHOIO

ynpaBneHus 3amMmeHsANTe UX HOBbIMM GaTapeikammu oanHa-

KOBOrO Tuna.

+ [pu ncnonb3oBaHuM cTapoit 6aTaperikv C HOBOW MOXeT
Npou3oiiTH Neperpes, yTeuka unu Bapbis.

Ecnu anekTponuTt nonageT Ha Bawly KOXy Unu ogexay,

TWaTeNbHO CMOWTE ero YACTON BOAON.

* Ecnu anektponuT nonageT B rnasa, TwaTtenbHO NpoMoiiTe
VX YMCTOW BOOOM M Cpasy e obpaTuTechb k Bpayy.

Y6eauTech, 4TO MECTO XOPOLLO BEHTUNMPYeTCs npu pa6o-

Te 6noka ¢ nerkoBocnnaMeHsilOWUMUCA npuéopamm.

* HepocTtaTouHasi BEHTUNALMS MOXET MPUBECTU K KUCIOPOA-
HOMY ronoAaHuo.

YcTaHoBuUTe BbiknovaTenb B nonoxeHue OFF Bo Bpems
rpo3bl ¥ NpU BEPOATHOCTU yAapa MOMHUU.
* Ypap MOMHUM MOXET NPUBECTM K NMOBPEXAEHMIO BrioKa.

Mocne ncnonb3oBaHUsi KOHAULIMOHEPA B TeYeHUe He-
CKOJbKUX CE€30HOB BbIMOMIHUTE OCMOTP U 0GCMyX1BaHUe
B [ONONHEHMeE K OObLIYHOWM O4YNCTKE.

+ CkonneHue rpsiau Unm nbinu BHyTpy 6roka MoXeT NpuBecTn
K NOSIBNEHWIO HEMPUSITHOMO 3anaxa, rpPUGKOB 1 NeCeH!,
3aCOPEHUI0 APEHaXHOro kaHana v BbiTekaHWio BoAbl 13
BHYTpeHHero 6rnoka. O6paTtutecs K Aunepy no Bonpocam
ocmoTpa U obenyxuBaHusi, Ans KOTopbix TpebyloTes cneun-

alribHble 3HaHUA N YMEHUA.

Mo Bonpocam ytunusaumn gaHHoro nsgenuvsa OGpaTI/ITer K CBOEMY aunepy.

Fig. 1

Ru-2

MpumeuaHue:

[aHHbIi CUMBON NPUMEHSIETCS TONbKO B cTpaHax EC.
[aHHbIi cMmBON cooTBETCTBYET AnpekTrBe 2002/96/EC,
Cratbs 10, uHdpopmauumsa ans nonb3osatenen, u Mpuno-
xeHuto Annex IV n/vnu gupektree 2006/66/EC, Ctatbsa
20, nHdopmauma Ana KOHeYHbIX nonb3osartenen, u Mpu-
noxenuto 1.

pykamu.

f 3anpeljaeTcsa NnpukacaTbCsl K BbIKNIOYaTeNsiM MOKPbIMU
+ 3710 mMOXeT NpMBECTN K NOPAXKEHUIO 3JTIEKTPUYECKMM TOKOM.

3anpelyaeTcsi BbINOMHATL OYUCTKY KOHAMLMOHEpa BOAOM

WnKU NoMelLaTh Ha Hero NpeaMeThbl, cogepkalume soay,

Hanpumep Basy.

« 370 MOXET MPUBECTM K BO3HUKHOBEHWIO MoXapa Uiu rnopa-
KEHUIO 3MEKTPUYECKIM TOKOM.

He BcTaBanTe Ha HapyXHbI GNOK U He CTaBbTe Ha Hero
HUKaKWUX NpeaMeToB.
» [pu nageHun npegMeToB BO3MOXHO NOMyYeHne Tpasm.

ITpu ycranoske mpuoopa

/A\ NPEAYNPEXOEHUE

cBoeMmy aunepy.

« YcTaHoBKa He [OMKHa OCYLLECTBNSATLCS MOMNb3oBaTenem,
NOCKONbKY Ansi 3Toro TpebyloTea crneupanbHble 3HaHWs v
yMeHusi. HenpasusbHas yCTaHOBKa KOHAMLIMOHEpa MOXET
NPUBECTU K yTEYKE BOAbI, BO3HUKHOBEHWMIO MoXapa uim
NOPaXeHWIO 3MEKTPUYECKUM TOKOM.

® J[Ans ycTaHOBKM KOHAULMOHEpa BO3ayXxa obpatuTech kK

OGecneybTe ANA KOHAUMLMOHEPA OTAENbHbIN UCTOYHUK

nuTaHus.

* B npoTUBHOM criyyae MOXeT NPOU30NTU Neperpes unu
BO3HWUKHYTb Noxap.

3anpelyaeTcs yctaHaBnMBaTh NPMG6oOp B MeCTax BO3MOX-

HOM YyTeYKM BOCMNIIaMeHAOLErocs rasa.

+ [pu yTeuke 1 ckonneHun rasa psaoM ¢ HapyxHblM 6rokom
MOXEeT NPOU3OWATH B3PbIB.

« 3anpelyaeTcs NoACOEANHATL MPOBOA 3a3eMIeHUs K ra3oBbIM
1 BOZOMNPOBOAHBLIM Tpy6am, MOMHMEOTBOAAM WM MPOBOAY
TenedoHHOro 3a3eMrneHns. HenpaBunbHoe 3a3emMreHve
MOXET NMPUBECTM K NMOPAKEHNIO NEKTPUHECKM TOKOM.

0 MpaBunbHo 3azemnuTe 6nok.

/\ OCTOPOXHO

YcTaHaBnuBaunTe BbIKMOYaTeNb yTEYKU Ha 3eMIt0 B 3aBU-
0 CMMOCTM OT MecTa yCTaHOBKU KOHAULMOHepa (Hanpumep,
B MecTaX C BbICOKOW BNaXXHOCTbI0).
« Ecnu BbiknoyaTenb yTeYkM Toka Ha 3eMIT0 He YCTaHOBMEH,
BO3MOXHO NMOpaXeHUe 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

Y6eauTtechb, 4TO CNUB BOAbI OCYLUECTBNSAETCA Haanexa-

MM o6pasom.

 [pu HENPaBUMNBHOM MCMOSIb30BAHUM APEHAKHOTO KaHana
BOJa W3 BHYTPEeHHero/HapyHoro 6rioka MoXeT kanaTb,
npomauvBasi unv nospexaas medesnsb.

B cny4yae BO3HUKHOBEHUA HEHOPMalbHbIX ndOBMﬁ
Cpasy XK€ BbIKMNK4YUTE KOHOULNOHED U OﬁpaTMTer K aunepy.




A3BAHIS OTAEABHBIX UACTEV TIPMBOPA

BuyTpennnii npudop

MepepgHsas naHenb

BoamywHbli dunbTp (Kate-
XVHOBBII BO3AYLLHbIA DUNLTP)
OUIbTp OYUCTKY BO3AYXa
(MpoTuBoaNNEpreHHbIi
UNLTP C 3H3MMOM, He
BXOAWT B MOCTaBKY)
Boapyxo3sabopHoe
oTBEpCTHE

BospayxosbinyckHoe
oTBEpCTYe

PeLuerka BexTunaTopa
TennoobMeHHMK
BepTukanbHas 3acnoHka

BeHTunsaTop
[opu3oHTanbHas 3acrnoHka

30Ha npuema curHanos ¢ nynbta
[AWUCTaHLIMOHHOrO ynpaBneHusa

WHankaTopHas namnoyka paborsl —\:::I
|

Mepexkntovatens aBapuii-
Hon akcnnyaTauuv [

Bo3anyxo3abopHble oTBEpPCTUSA
(c3agwu 1 cboky)

Tpy6bl

—— [peHaxHbIN WnaHr

Bo3ayxoBbinyckHOe O0TBEPCTUE

BbixogHoe apeHaxHoe oTBepcTue

BHelwHwui BUg yCTpOVICTB, npefHasHavYeHHbIX 4nd Ucnonb3oBaHuA Ha ynuue,
MOXeT OTNIn4aTbCA.
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I[IyabT AUCTAHIIMOHHOTO YIIPABJIEHUSA

CekTop pabouyero
avecnnes

ON/OFF WARICD) 99
KHonka ON/OFF
(paboTa/ocTaHoB)

KHonka ynpasne-
HUS CKOPOCTbIO
BEHTUNSITOpa
FAN

KHonka BbIGO-
pa pexuma

Konka ECONO COOL

(OHEPTOCBEPEXE-
HIE 1PV OXTIAXTIE-

HA)

KHonka

Manyyatenb
CurHanos
PaccTosiHue curHana:
npubnuanTensHo 6 m
3ByK BOCMpoM3BOAMTCSA
BHYTPEHHUM G110KOM Mpu
nonydeHuu curHana.

KHorku perynuposaHms

__TemnepaTypbl

KHorka BblkntoyeHns

Tanvepa

KHonka BkfoYeHus

Tanvepa

—KHonka i-save

KHOMKW yCTaHOBKM BpeMEHM

TIME [ ¥EN3
YBenuyeHve BpeMeHn
YMeHbLueHne BpemMeHun

KHornka CLOCK

ynpasrneHus
3aCIOHKOW

VANE

KHonka RESET

Kpblwwka
CABWHbTE BHU3 ANS1 OTKPbITUS

Ve

Jlepatenn myJIbTa uc-
TAHIHOHHOTO YPABJIeHHsI

+ YCTaHOBWUTE AepKaTenb nybTa

~

[AVCTAHLMOHHOrO ynpasneHus B
MecCTe, CurHan u3 kotoporo 6yﬂ€T

NPUHUMATBLCA BHYTPEHHUM 6nokom.

&

J

[Monb3ynTech TONbKO NyNbTOM AUCTAHLMOHHOTO yrpaBneHus, nocTaBnsaeMbiM

¢ npuGopom.

He I/ICI'IOﬂb3yIZTe apyrue nynbTbl AUCTAHLMOHHOIO ynpaBlieHUs.

OAT'OTOBKA TTPYTBOPA K OKCIIAYATAIININ

I'Iepe.q 3Kcnnya'rauue|7|: BcraBbTe BUIKY LLUHYpa NUTaHua B PO3ETKY 3J1IEKTPOCETU w/vnn YCTaHOBUTE BbIKItO4aTe b B NONOXEHNe ON.

YcranoBka TEKYLIEIro BpEMECHHA

Ycranoska 6aTapeeK MYJIbTa AUCTAHUUOHHOI0 YIPABJICHHUS

4 « Haxmute KHOI'IKy;

RESET

] « CHumWTe nepegHio0

KPbILKY '

2 « BcraBbTe We-
noyHble H6ara-
penku Tuna AAA

3 « YCTaHOBUTE NepeaHo
KPbILLIKY

* Y6eauTech, YTO NOMSPHOCTbL cobrtofeHa NpaBumbHO.

« 3anpelyaeTcs MCMOMNb30BaTh MapraHLeBble GaTapenkn. AT MOXET Npu-
BECTU K HEUCNPABHOCTU MynbTa AUCTAHLMOHHOTO yrNpaBneHust.

* He nonb3yinteck akkymynsiTopHbIMy BaTapeiikamu.

« 3ameHsiiTe Bce 6aTapelikv Ha HOBble GaTapeiky 0AMHAKOBOro TUNa.

« bBarapelikn MOXHO 1Cnonb3oBaTh B TedeHne npubnuantensHo 1 roga. Tem
He MeHee GaTapeiiku C UCTEKLLMM CPOKOM XpaHeHUst paboTatoT MeHbLLE.

* OcTopoxHO HaxxmMuTe RESET (c6poc) OCTPOKOHEYHbIM NPeaAMETOM.
Ecnu He HaxaTb kHonky RESET, koHaMUMoHep MOXeT paboTaTb HENpaBuIbHO.

P R P Y P PP P PP

] « HaxmuTe kHonky
CLOCK
2CLOCK T
Vs

e 1

LieliLt

11y

3. Ewe pa3s HaxmuTe CcLOCK
kHonky CLOCK
1210711
[P YN N]

2 « Haxmute kHonkn TIME, 4To6bI
yCTaHOBUTb BPeMS.
Mpn KaxxaoM HaxaTum NPomcxo-
ANT yBenuyeHne/yMeHbLLeHne
BpemeHu Ha 1 MuHyTy (10 MUHYT
npv AnNUTENbHOM HaxaTtum)

» OctopoxHo HaxxmuTe CLOCK (4ackl) ocTpoko-
HEYHbIM NPeaMeToM.




o THCTPVYKIINHU ITO SKCIUIVATAILINU o

DBIEOP PESKMIMOB PABOTHI

TOO iy TOO

ON/OFF - warm(@cooL

MODE | FAN |@SToP
(J|C])(e9)
oo coo | VANE | @starT
CeJ|CGJ| e
i save

@)

TIME

J

RESET CLOCK &1 &

ONJ/OFF

. Haxkmunre , UTObbl HauaTb paboTy.

MODE
e Haxkmute (), uT0GbI BbIGpaTh peskim paboTsl. Mpu

Ka>XOOM HaXXaTun pexXumMbl UISMEHAKTCA B crnegyrLwem
nopaake:

B > & 5 6 - O
(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT;1

. Haxkmute @ nnm @ , YTOObI YCTaHOBUTb TeMnepartypy.
[pn Kaxxgom HaxkaTum TemMnepaTtypa noBblllaeTcAa nnu

noHmkaeTcs Ha 1°C.

ON/OFF

v Haxmute , YTOOblI OCTAHOBUTb pa60Ty.
« OTa Xe HacTpoika BbibMpaeTcs B criedylowwmii pas nyTem Haxartus

NuaukaTopHasi JJaMno4ka padoTbl

VHavkaTopHon namnoykon paboTbl 0603HavaeTcsi cocTosiHve brioka.

WHavkaumsa Pexvm paboTbl KomHaTtHast Temnepatypa

MpubnuantensHo 2°C nnu
6onblue HUXe/BbILE ycTa-
HOBMEHHOW TeMnepaTtypbl

Bnok paboTtaer ans [OCTUXEHUS
KOMHaTHOW TemnepaTypbl

£ KomHaTHasi Temneparypa AocTu-
raeT yCTaHOBMEHHOW TeMnepa-
°© Typbl

Pexvm oxunpganms (Tonbko BO
BpeMsi paboTbl MyNLTUCUCTEMHON —
mogenu)

MpubnuantensHo 1-2°C
BbILIE/HKE YCTAHOBMEH-
HoWi TemnepaTypsbl

se=  [oput 3= Muraet o

PaGoTa MyabpTHCIICTEMHONM MOJAeAan

OanH HapyXHbIN 60K MOXET ynpaBnaTh ABYMS 1 Bonee BHyTpeHHUMM Broka-
Mu. MNpu ogHOBpeMeHHOI paboTe HECKOMNbKMUX BHYTPEHHMX BI0KOB onepaummn
oxnaxzaeHvsi u oborpeBa He MOTyT BbINONMHATLCS €4UHOBPEMEHHO. Mpu
BblGope pexuma COOL Ha ogHom 6noke u pexuma HEAT — Ha gpyrom (unm
HaobopoT) 610K, Ha KOTOPOM PexuM BbIOpPaH No3gHee, NEPexXoanT B PEXUM
oxuaaHus. VinamkaTtop NUTaHns muraeT (aucnnen).

Ru-4

He roput
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23 ABTromaTnueckuii pe;kum AUTO
(ABTOMAaTHYECKOE TEPEKJIIOYEeHUE)

Brokom BbiGupaeTcs paboumil pexiimM B COOTBETCTBUM C pasHULIE KOMHATHOM 1
ycTaHoBrneHHon Temnepatypsl. B pexvme AUTO 6riokoM nepekrioyaeTcs pexim
(COOL—HEAT) npw pasHuLie KoMHaTHOM TemnepaTtypbl B 2°C No CpaBHEHWIO C
YCTaHOBEHHOWN TeMnepaTypoi, KoTopast COXpaHsieTcs Aonblue 15 MUHYT.

£t Pesknm oxaazkaenusi COOL

XonogHbli BO3ayx nogaeTcs npy Heobxoavmoii Temneparype.

MpumeuaHume:

He Bkntovante pexxum COOL (oxnaxaeHue) npy o4eHb HU3KOW Temne-
paType okpyxatoLero Bo3ayxa (Huke -10°C). C 6noka MoxeT kanaTb
KOHAEHCaT, KOTOPbIA MOXeT MPOMOYUTL UMK NoBpeanTb Mebenb 1 T.4.

O Pewxkum cymkn DRY
OcyLeHre Bo3ayxa B koMHaTe. Bo3ayx B KOMHaTe MOXHO HEMHOTO OXNaauTb.
Bo Bpems pa6oThl B pexxume DRY TemnepaTypy Henb3as yCTaHOBUTb.

O Peskum o6orpesa HEAT

Tennblii BO3ayx NnogaeTcsi Npu Heo6XoAuMoN TemnepaType.

ABapwniiHasi 9KCIIAyaTaris

KOF}]a HCIOJb30BaAaHUE NMTYJIbTA JUCTAHIIUOHHOTO
YupaBJ/Ji€HUSA HEBO3MOYKHO...

ABapuiiHyto aKCryaTaumio MOXHO BKITOUUTL NyTEM HaxaTusi nepekrnoyartens
aBapwuiiHoi akcnnyaTaumm (E.O.SW) Ha BHYTpeHHeM 6rioke.

Mpu kaxaom HaxaTum E.O.SW pexumbl paboTbl nepeknto-
YaloTcs B crieflyloLLieM nopsiake:

WUHaun KaTopHasa namMno4ka paGOTbI

o

AapuiiHoe oxnaxaeHune COOL

04«0

N

ABapwuiiHbii o6orpeB HEAT

Y

YcraHoBneHHas Temnepatypa: 24°C
CKOpOCTb BEHTUMSITOPA: CpeaHss
['opn3oHTarnbHas 3acrnoHka: aBTo

Stop (CTon)

I—O O«

MpumeuaHue:

MepBble 30 MMHYT paboTbl ABNATCA TECTOBBLIM MPOrOHOM.
YnpaBneHue Temnepatypoii He paboTaeT, a Ana CKopocTH
BEHTUNsITOpa yCTaHoBMNeHo 3HayeHne High (Bbicokas).

(I)YHKI_II/UI ITIOBTOPHOTO aBTO3aITyCKa

Ecnu npousoluen c6oi NUTaH!s U nekTponuTaHue Npudopa 6bino BbIKIOYEHO BO Bpe-
Msi €ro paBoTsl, (hyHKLMS TOBTOPHOMO aBTo3anycka aBTOMaTU4YeCKI HacTpauBaeT npubop
Ha paboTy B TOM pexume, KOTopbii Gbin 3aAaH C MOMOLLbI0 NYFbTa AUCTaHLIMOHHOTO
ynpaBneHust 4o OTKIIOYEHUs anekTponuTaHus. Korga TaiiMep ycTaHoBNEH, HacTpolika
TaliMepa oTMeHsieTcst 1 6r1ok HaumHaeT paboTy Npu BO306GHOBNEHUM NOAAYN MUTAHUS.

Ecnu Bbl He XOTUTE NONb30BaTLCA 3TOW (PyHKLMEN, obpaTUTeCh K
npeacTaBUTENO CEPBUCHOM CIYXObl, Tak Kak MoTpeGyeTcA U3MEeHUTb
HacTPOWKM AaHHOro npuGopa.



A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF iR DISS
;/
MODE | FAN |©STOP
[ J|Css ]| (@20
ECONOCOOL} VANE | ©START
2 )| |(@21)

| Save
)

TIME

EB)

RESET CLOCK &1 ¢

FAN
Haxmute @ 4YTOObI BbIOPATL CKOPOCTb BEHTUMSA-
TOpa. |_|pl/l KaXXAOM HaXXaTun CKOPOCTb BEHTUNATOPA
N3MEHAEeTCA B crneayruiemM nopaake:
;@ﬁ{?y—)-—)-l = anfl > Luill
(AUTO)(Becwymbiit pexim)(Hn3kunia)(CpeaHwin) (Bbicokuit) (OdeHb BbICOKMI)

* Mpu yctaHoBke dyHKkummn AUTO u3 BHyTpeHHero npubopa pasgatorcs
[Ba KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana.

+ BorbLuyto cKOPOCTb BEHTUNATOPaA UCMONb3yHT Anst bonee MHTEHCKB-
HOTro oxNaxaeHusi/HarpeBa noMeLLeHns. PekoMeHayeTcs yMeHbLIaTh
CKOPOCTb BEHTUSITOPa nocre oxnaxaeHusi/oborpesa KOMHaTbI.

* MeHbLLyI0 CKOPOCTb BEHTUNSATOPA MCTOMNb3yHOT Anst GecluymMHoi paboThl yCTpoiicTBa.

Mpumeuanue:

Pabora myabTHCHCTEMHOI MoO/Ies TN

Kor,qa HECKOJNbKO BHYTPEHHUX 6nokoB pa6OTa}0T OAHOBPEMEHHO B pexume
HarpeBa, Temnepatypa noTtoka Bo3gyxa MOXeT ObITb HU3KOW. B aTOM cnyvae
pekomeHayeTcs 3ajaBaTb CKOPOCTb BEHTUNATOPA B pexume AUTO.

VANE
Haxmute , 4YTOObI BbIOPATHL HanpaBneHne BO3ayLL-
Horo notoka. lNpu KaxaoM HaxaTuu HanpasIieHe BO3-
[YLUIHOTO MOTOKa U3MEHSIETCS B CrefyoLLeM NopsiaKe:
XKW —>™" —>r —> ¢ = = =N
|_(:\UTO) (1) (2) 3) 4) (5) (SWING)_l

* Mpm yctaHoBke dyHkummn AUTO 13 BHyTpeHHero npubopa pasaatotcs
[Ba KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana.

HarrpasaeHie IIOTOKa BO34yXa

® (AUTO)......... 3acnoHka ycTaHoBMeHa B nonoxeHue ans 6onee acbdekTms-
HOM nofayun Bo3ayLwHoro notoka. COOL/DRY: ropu3oHTanb-
Hoe nonoxexune. HEAT:nonoxeHue (5).

-

"41 (Bpy4Hyto) ....AnA 9pHheKTUBHOrO KOHAMLIMOHMPOBaHUSA BO3ayXa YCTAHOBUTE
COOL/DRY B BepxHee nonoxexue, a HEAT — B HinkHee. Mpu
yctaHoBke COOL/DRY B HikHee NONOXKeHWe 3acrioHKa aBToma-
TUYeCKkU NepemMeLLaeTcst B ropU3oHTanbHOe MosioKeHue Yepes

0,5—1 4 BO u3bexaHue NnpocaymBaHusi KOHAeHcaTa.
N (Swing) ......... 3acnoHka neprMoanyecku nepeMeLLaeTcst BBEpX U BHU3.

H Mopagok U3MeHeHUs rOPpU3OHTaNbHOro HanpaBneHWs NOToKa BO3ayXa.
Mepep 3anyckom onepawyy nepeMecTuTe BepTuKarbHYHO 3aCMOHKY BPYYHYIO.

—
2 MITSUBISHI ELECTRIC

TOO ~iy TOO

ON/OFF - warm@cooL

e ——

MODE | FAN | ©STOP

|G )| (@29

ECONOCOOL| VANE | ©START

(=N (2] |CE1)

i save

=)
TIME

J

RESET CLOCK 1§

.l i save

—— [Insa BbIGOpa pexvMa i-save HaxMuTe BO BpeMms!
paboTbl koHauUMoHepa B pexunmax COOL, ECONO
COOL vnn HEAT.

. 3apanTe TEMNEPATYPY, CKOPOCTH BEHTUNATOPA U Ha-
npaeneHne BO3AyLUHOro NoToka.

« OTa Xe HacTpoika BblbupaeTcs B cneaylowmnii pa3 nyTeM Haxatusi
i save

(=)

* MoxHo coxpaHsiTe ABe rpynnbl HacTpoek. (OaHy - ans pexuma COOL/
ECONO COOL, a Btopyto - ans pexuma HEAT)

» BbibepuTte Temneparypy, CKOPOCTb BEHTUNSATOPA W HanpaBneHne Bo3-
[OYLLUHOTO NOTOKa C y4eTOM NapaMeTpoB NMOMELLEHNS.

« Kak npaBuno, MmHumarnbsHas Temnepatypa B pexume HEAT (oborpes)
3apaetcs Ha ypoBHe 16°C. OgHako B TedeHve OTAeNnbHOWM onepaumm
i-save MMHMManbHas TemnepaTypa 3agaetcs Ha yposHe 10°C.

i save
[ns oTMeHbl onepauum i-save cHosa HaxxmuTe (@8 ).

* Onepauus i-save OTMeHsIeTCs U Npu HaxaTum Ha kHonky MODE (Bbl-
BOP PEXXVMA).

Onepauusa i-save

@DYHKUMS YMPOLLEHHOTO MOBTOPHOrO BBOAA HACTPOEK MO3BOMSIET BOCMPOU3-
BOANTL MPEANONTUTENbHbIE (NpeaBapuTensbHO 3afaHHble) HACTPOWKM OAHUM
HaxkaTuem KHOMKM ‘ . MoBTOpHOE HaXaTue 3TOW KHOMKKU BO3BpaLLaeT rnpe-
[OblayLine HaCTPONKH.

Mpumep ncnonb3oBaHuUA:

1. Pexxum manoi MOLLHOCTH
3apaBsainTe Temnepatypy Ha 2-3°C Tennee B pexume COOL v npoxnagHee
B pexxume HEAT.
Takasa HacTpoiika Ucrnonb3yeTcs AnA NOMELLEHWI, rae HeT Nogen, a Takke
BO BpeMs CHa.

2. CoxpaHeHwue 4acTo UCMomnb3yeMblX HacTpoek
CoxpaHsinTe CBOM NpeanouTUTENbHblE HACTporkn Ans pexvmos COOL/
ECONO COOL n HEAT. 310 no3sonuT BelibpaTb CBOW NpeAnoyYTUTENbHbIE
HaCTPOWNKM OAHUM HaxaTuem KHOMKU.

MpumeuaHue:
Mpu ncnonb3oBaHnM MynsTUCUcCTEMHON Moaenn MXZ-8A140 HEBO3MOXHO 3a-
natb Temnepatypy 10°C. Jaxe ecnu Temnepatypa 3agaHa pasHoi 10°C, KOH-
avumoHep 6yaet pabotatb, noaaepxusas Temnepatypy 16°C.
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(D YHKIINS ECONO COOL

A MITSUBISHI ELECTRIC

CLOCK
@ %’59 o
aH:aD

TOO 7+~ TOO
wirmDCooL

ON/OFF

N —

MODE

CJ

ECONOCOOL|

FAN [@sTOP
) |GX9)
VANE | @sTaRT

Ce ]| ) |(@])
i save
>

TIME

RESET CLOCK =1 ¥

ECONO COOL
B pexume COOL Haxmute (2 ) [Sd, 4To6b!
3anyctutb yHkumio ECONO COOL.

B cooTBeTCTBUM C TEMNepaTypoii npubopa B pasnuyHbIX LMKNax
npubop Byaet paboTaTb B pexumMe BepTMKanbHOro kayaHus. 3agaHHas
TemnepaTypa aBTomaTnyecku yctaHaenmeaetcs Ha 2°C Bbille.

ECONO COOL

CHoBa HaxmuTe , 40661 0TMeHUTb chyHkumo ECONO COOL.
* MNpun HaxaTtum kHonkn VANE (3acnoHka) onepauns ECONO COOL
(3KOHOMHOE OXxnaxaeHue) Takke OTMEHSIETCS.

Yro Takoe cbyHkuusa “ECONO COOL”? —

KayvatoLymiicst BO3AyLUHbINA NOTOK (M3MEHeHMe HanpaBneHnst BO3AYLLIHOTO
noToKa) NPYHOCUT OLLYyLLEHWNE JOMOSTHATENbHON CBEXECTU MO CPABHEHUIO C
BO3/1YLLHbIM MOTOKOM MOCTOSIHHOrO HanpasneHus. oaToMy, HeCMOTpS Ha
TO, YTO 3afaHHas TemnepaTypa aBToMaTU4eckn yctaHaBnmeaeTcsa Ha 2°C
Bbillle, UMEETCSl BO3MOXHOCTb OCYLLECTBIIEHWS OnepaLmny OXNaxaeHus u
noaaepXKvBatoTCA KOMMOPTHbIE YCNoBUS. B pesynbTaTe MOXHO 9KOHOMUTL
3MEKTPOIHEPTUIO.
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TAI/IMEP BK/lIO‘IEHI/ISI/BbIK/lIO‘IEHI/Iﬂ

DSTART DSTOP

— Bo Bpems onepaumm HaxmuTe nnm (©20), utobbl

yCTaHOBVITb Tanmep.

(Tavwlep BKIMIOYEHWA) :B 3apanHoe Bpems npubop

BKMIOYNTCS.
(taitmep BbIKIIOYEHWS) :B sanaHHoe spemsi npu-
60p BLIKOYMTCS.

* ©>1 unn ©>0 muraert.
* Y6eauTechb, 4TO BpeMsi 3aAaHO NPaBUITLHO.

Haxxmure () (Yeennunts) n (2] (YMeHbLWMTS), YTo-

Obl 3agaTb Bpems Tanmepa.

Mpw kaxpgoM HaxaTum 3afaHHoe BpeMs yBenMunBaeTCs U yMeHbLua-
ercsa Ha 10 MUHYT.

« HactpavBante Tanmep, koraa muraet ©1 unu @0,

OSTART @©STOP
— CHoBa HaxmuTe (@>1] vnu (@>0] , yTobbl OTMEHUTL
Tanmep.
MpumeuaHue:

+ Taimepsl ON (BKI1.) n OFF (BbIKJ1.) MOXHO ycTaHoBUTb BMecTe. 3Haqok 1
nokasbiBaeT o4epeaHoCcTb paboThl Talimepa.

« Ecnu npu ycraHoBneHHoMm Tanmepe BKIMKOYEHWA/BBIKNMIOYEHNA npo-
nsowen cbov B nogave nuTaHns, cM. pasgen “@yHKumus NoBTOPHOro aBTo3a-

nycka” Ha [T




UHcTpyKuuu:

. I'Iepeu YNCTKOW OTKIIOUNTE UCTOYHWK MUTAHNS UMK BBIKIIOYUTE npepbiBaTenb TOKa B CETU.

* He poTparuBainTtechb 4O MeTannuyeckux getanen pykamu.

. 3anpeu.laeTc;| MCNosib30BaTb PpacTBOpPUTENb, 6eH3mH, NOMUPOBOYHbIV NMOPO-
LUOK U1 NHCeKTnumabl.

Vcnonb3yiTe ToNbko Msirkue ouvLLaloLLe cpeacTaa.

[ins cywkv 3anpelyaeTcs noaBepraTb AeTany BO3AENCTBUIO NPSIMOro
COIHEYHOrO CBETA, MCTOYHMKAM Tenmna unu nnameHu.

BanpeLlyaeTcs Ucnonb3oBaTb Body, TeMnepatypa KoTopoii Bbllie 50°C.

Bo3aymHbii puiabTp
(kaTexuHOBBIN BO3AYLIHbIN QUILTP)

* Yucrture Kaxpabie 2 Hepenu.

» CywwuTe n3genus B TeHN Haanexawmm obpasom.

IlepenHsia maneJb

1. MopHuMaiiTe NepefHIol NaHenb A0 TeX Nop, Noka OHa He 3admKcMpyeTcs Ha MecTe co
LLENYKOM.

2. MpupepxviBaiiTe NETM W TAHUTE, YTOBbI CHSATb, kak MOKA3aHO Ha UNMICTPaLMM BhILLE.
« [poTupaiTe MArkoit Cyxon TKaHbt UM NPOMbIBalTE BOAOW.
* He pepxute ee B Boge 6oree AByx 4acos.
« CywwuTe n3genus B TeHN HagnexaLm obpasom.

*  3arpsisHeHHble y4acTKy OYnLLaiTe C MOMOLLBIO Nblfecoca Mnn NPOMbIBaiTe BOAOM.

3. YcTaHaBnvBaiiTe nepesHiolo NaHenb, BbIMOMHSIS MHC-
TPYKLWY MO €€ CHATUIO B 0BpaTHOM nopsiake. HaaexHo
3aKpoiiTe NepeAHIol NaHerb 1 HaXMuUTe Ha obnacTy, ¥ I'e
yKasaHHble CTpenkamm.

Tenso00MeHHUK

+ HapesaiiTe nepyatku, YTOGbI
3alMTUTb PYKU.

* Wcnonbaynte KOMMNEKT ANA
BbICTPOW YUACTKM (He BxoaUT B
nocTaBKy).

Homep getanu YCEUERERES

« [ns nonyyeHusi 6onee noapo6HOM MHOPMALIMN CM. MHCTPYKLWK,
npunaraemble k KOMMJIEKTY N1 BbICTPOW YACTKM.

OuIbTp 0YMCTKH BO3LYXA (IPOTHBOAJLIEPIeH-
HbIil UIBTP ¢ IH3AMOM, He BXOTHUT B MOCTABKY)

3321Hﬂﬂ CTOPOHA BO3AYHIHOTIO Q)Hﬂpra

* Yucrute kaxpbie 3 mecsaua.

« [NomecTuTe hunbTp BMECTE C paMoW B TENSYO BOAY U MPOMOWTE
ero.

+ [locne MbITbs BbICYLLUTE €ro B
TEHW. YCcTaHoBWTe BCE LUNTKN
BO3AYyLUHOrO chunbTpa.

« [Ins ynyyiweHns npousBoanTenb-
HOCTU 3aMeHsANTe (hUNbTP OYNCTKU
BO3AyXa HOBbIM KaXXAbIW rop,

* Howmep getanv [N ILIEHES

Yrto Takoe “KarexuHoBbIN

BO3AYyUWHbLIA bunbTp”?

KaTtexvH — aTo 6rodnaBoHoua, KOTOPLIA COAEPXUTCS B 3eIEHOM Yae 1
oﬁna,qaeT AHTUBUPYCHBLIMU U NPOTUBOOKUCITUTENbHBIMU CBOWCTBAMMU. Kpome
TOro, KaTexuH oGna,uaeT ¥ NPeBOCXOAHbIMW Le3040PUPYIOLLMMUN XapaKTe-
puctukamu. KaTexvmHoBbI BO3AYLIHbIA hunbTp coveTaeT B cebe Bce aTn
npevMyLlecTsa He TONbKO AN Toro, 4yTOObI yny4ywnTb Ka4eCTBO BO3ayXa, HO
W NpepynpeanTb pacnpocTpaHeHne BakTepuii U BUPYCOB B MOMELLEHUN.

[MoTaHUTE, YTOGbI CHATL C BO3-
AywHoro unbTpa

MpumeuaHue:

« [Ins ynyyleHnst NnpousBoanTENbHOCTM U COKPaLLEHUs YPOBHS
noTpebrieHnst SHEPrU PerynspHO YACTUTE DUNBbTPBI.

* [inuTenbHoe HaxoxaeHWe BNari BHYTPU KOHAMLIMOHEPa cnocobCTBYeT pocTy
rpubkoB 1 nnecenu. Ytobbl BOCPENsTCTBOBATL POCTY rpubkoB, 3aaaitte
BPYYHYIO MakcumanbHyto Temnepatypy B pexume COOL v faitte BO3MOXHOCTb
KoHAMLMOHepy nopaboTaTb 3-4 yaca, YToObl OCYLLNTL BHYTPEHHNE YacTy broka.

Bo3/1yx0BbIyCKHOE 0TBEPCTHE M BEHTHJIATOP (Tepe] YNCTKOM yOenuTech, 4T0 BEHTHIATOP He padoTaeT)

e [OBEPHUTE FOPU3OHTANBHbIE 3ACOHKM
BHM3. 3aTEM CHUMUTE BEPXHIOKO 3aCITOHKY,
KaK nokasaHo Ha D n @.

+ [NosTopuTe @ M @ ANS HUKHEN 3ACMOHKY.

.. Mo oyepenun nosopaumnsaite
obe BepTuKarnbHble 3aCINOHKU

Hapyxy.

. Mpouncrure BO34YyXOBbIMYyCKHOE

OTBEPCTUE N BEHTUNATOP.
* [poTpuTEe MSArKON CyXOW TKaHbO.

HwxHAs 3acnoHka

BepxHsia 3acnoHka

@

Mpouunctute BeHTUNATOP.

* Vcnone3yinte KOMMNEKT ANA BbICT-
POV YNCTKW (He BXxoamT B NOCTaBKY).
Homep peranm

» ns nonyyeHusi 6onee nogpo6Hoii
MH(OPMaLUM CM. MHCTPYKLMK, Npunara-
emble kK KOMMNEKTY AN BbICTPON

/]
. Mo ouepenm BepHUTE BEpTUKATIBHBIE
3aCITI0HKM B UX UCXOAHOE NnonoxeHwne
Ha COOTBETCTBYIOLLYIO HAaNpaBnsAoLLYHO.
* [IpoTankvBaiiTe 3aCnoHKW O TEX Nop, NOKa OHYU He
3ahMKCUPYIOTCS Ha MECTE CO LUEMYKOM.

YcTaHaBnmBanTe ropu3oH-
TanbHYI 3aCMIOHKY, BbINOMHAS
WHCTPYKLIMU MO €€ CHATUIO B
obpaTHOM nopsake.

* Ecrn ropn3oHTarnbHasa 3acrioHka ycta-
HOBIeHa HeHaanexalym obpasom, npu
BKITHO4MEHUN NMUTAHNA BCe CBETOANOOHbIe
WHOMKATOPbI 3amMuraroT.

YNCTKN.

MpumeuyaHue:

3anpelyaeTcs Ype3MepHO HakMMaTb Ha BEHTUIS-
TOp UNK peLLeTKy BEHTUNSATOpA.
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CAN BAM KAJKETCSI, UTO ITPBOP HENCITPABEH

Tecb K CBOEMy Aunepy.

Ecnu paxe nocne BbINOMHEHUA 3TUX NPOBEPOK NpMGOpP He BO30GHO-
BUT HOpPMarnbHy paboTy, NpekpaTUTe ero aKcnyarauuo u obpaTtu-

CumnTom

BHyTpeHHUIA npubop

O6GbACHEHUE U TOYKMU NpoBepPKn

MpnbBop He dYHKLMOHNPYET.

B03MOXHO, BbIKITIOYEH NpepbiBaTenb Toka
B cetn?

lMpoBepbTe, NOAKIIOYEH N LUHYP NUTaHUA?
MpoBepbTe, yCTAaHOBMEH NU Tanmep
BKITKOUEHUA?

CumnTom O6GbACHEHUE U TOYKM NPOBEPKU

I1yn bT AUCTAHUMOHHOrO ynpaBrieHusa

Ha aucnnee nynbTa AUCTaH-
LIMOHHOTO YNpaBneHust HeT
n306paxeHns, Unu gucnnewn
noTyckHen. BHyTpeHHWn
npubop He pearvpyeT Ha
CurHanel ¢ nyneTa.

.

MpoBepbTe, He pa3psiamnuck N 6atapen?
Bo3moxHo, He cobntofieHa nonsipHoCTb (+,
-) Npw ycTaHoBke Gatapein?
Bo3MOXHO, HaXkaTbl Kakue-rnmbo KHOMKn
Ha nynbTe AUCTaHLUMOHHOTO ynpaBrieHus
OpYrvx anekTponpuéopos?

He oxnaxpaaeT u He rpeeT

MuratoT Bce CBETOAUOAHbIE UHAM-
KaTopbl Ha BHYTpeHHeM npubope.

MpoBepbTe, NPABUILHO NN YCTaHOBEHDI
TOPU30HTANbHbIE 3ACTIOHKU?

[opu3oHTanbHas 3acnoHka
He ABWraeTcs.

MpoBepbTe, NPaBUBHO N YCTAHOBNEHa
ropu3oHTanbHas U BepTukarbHas 3acroH-
a?

He necopmupoBaHa nu 3alimTHas peeT-
Ka BeHTUnsTopa?

[py NOBTOPHOM 3anycke npu-
60p He pearvpyeT Ha KOMaH-
[bl yNpaBneHus B TeYeHne
npubnuanTenbHO 3 MUHYT.

370 3awmTHas dyHKUMs Npubopa,
KOTOpasi BKIMOYAETCsi B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLMAMU MuKponpoLeccopa. Moxa-
nyicTa, NopoXanTe.

/13 BO3yXOBbINYCKHOIO
OTBEPCTUA BHYTPEHHEro Npu-
6opa BbIXOAWT Nerkuii TymMaH.

MpoxnapHbIA BO3ayX, NocTynarLwuii 13 npuéo-
pa, BbICTPO OXNaxzaaeT Bnary Bo3ayxa BHyTpH
noMeLLeHusl, 1 06pa3oBbIBAETCA AbIMKa.

Pexum kaqaHna TOPU30H-
TANNbHOW 3ACITOHKA
npvocTaHaBnMBaeTcs Ha
HEeKoTOpoe BpeMsi, nocrne
Yero Bo306HOBMSIETCS.

3710 Heobxoammo Ans obecnevyeHns H(I)f—
mMarsnbHoi pabotsl FTOPU3OHTAITIBHO
3ACITIOHKW B pexume kayaHus.

Bo Bpems paboTbl u3MeHsieT-
€S HanpaBneHne ABUXEHNS
BO3AYLUHOrO NOTOKA.
HanpasneHwue ropn3oH-
TanbHOWN 3aCMNOHKN HENb3S
OTperynmpoBaTb C MOMOLLbIO
nynbTa AMCTAHLMOHHOIO
ynpaeneHus.

[ina npefoTBpaLLeHns kanaHus 1 npoca-
UMBaHNA KOHEHCaTa HanpaBreHne noToka
BO3/lyXa aBTOMAaTUYECKM UBMEHSIETCS Ha ropu-
30HTanbHoe Yepes 0,5-1 yaca paboTbl 6roka

B pexume COOL unu DRY ¢ Bo3ayLHbIM
MOTOKOM, HanpaBfieHHbIM BHU3.

Mpwn pabote B pexume oborpesa, ecnv Temne-
paTypa BO3[YLUHOMO NOTOKa CAWLLKOM HM3Kasi,
UNY BO BPEMS Pa3MOpaxXmBaHUs TOPU3OHTarb-
Has 3aCMoHKa aBTOMaTU4eCkM yCTaHaBIMBaeT-
€S B TOPU3OHTarbHOE MOJTOXeHMe.

Mpu paboTe B pexvme obor-
peBa npuGop ocTaHaBnmBa-
eTcs npumepHO Ha 10 MUHYT.

MpounsBoanTCs pasmopaxvBaHue Hapyx-
Horo npubopa.

Ota onepauusi gnutcst makcumym 10
MWHYT, noxanyicra, nogoxaute. (Mpun
CIULLUKOM HU3KOII TeMnepaTtype Hapy»HOro
BO3/yXa W CIIMLUKOM BbICOKOW BNaXHOCTH
obpasyeTcs M3MopoCh.)

Mpw BKMtOYEHUU NUTaHUA
npuGop aBTOMaTUYECKM
HauuHaeT paboTy, 04HaKO OH
He paboTaeT oT nynbTa Auc-
TaHLMOHHOTO YNpaBneHust.

KoHanLmoHepb! AaHHbIX MOAENel OCHALLEHbI
¢byHKUMen NoBTOpHOro aTo3anycka. Mpu BbIKIo-
YeHun nuTaHus 6es octaHoBkK paboTkl npubopa ¢
NOMOLLbIO NyMbTa ANCTAHLMOHHOTO YpaBneHus 1
nocreayloLiem BKIKOYEHUM NUTaHNs npubop aBTo-
MaTU4ecku HauHeT paboTy B TOM pexume, KoTopbIid
6bIN YCTaHOBIEH C NMOMOLLBIO MyNbTa ANCTAHLMOH-
HOTO YNpaBneHWs! A0 OTKMIOYEHUS MNTaHNS!.

Cwm. pasgen “®yHKuMsA NOBTOPHOro aBTo3a-

MynbTucuctemHas moaenb

Ecnu B MynbTucucTemMHon
MOZENN OAWH N3 BHYTPEHHKX
np1bopoB He UCNonb3yeTcs, OH
HarpeBaeTCsl, NPU 3TOM MOXeT
6bITb CMbILLEH 3BYK, MOXOXWUIA
Ha 3BYK TekyLLeii BoAbl.

HeGonbLuoe konu4ecTBo xnagareHta
npoAosiKaeT NoAaBaTbCsl BO BHYTPEHHUI
npubop, Aaxe ecnn OH B 3TOT MOMEHT He
paboTaer.

Ecnu BbiGpaH pexum obor-
peBa, pyHKLUMOHMPOBaHWE
cpa3y He HauuMHaeTcs.

Ecnu Bo Bpemsi pa3amMopo3kit HapyXHOro
npuGopa HauMHaeTCcs onepauusl, Ha
BblZyBaHVe Tensnoro Bosgyxa notpebyercs
HeCcKonbKo MUHYT (Makc. 10 MUHyT).

HapyxHbin npu6op

BeHTUNATOP Hapy»KHOro npu-
6opa He BpalLaeTcs, gaxe
Korza komnpeccop paboTaer.
[Naxe koraa BeHTUNATOP
HauMHaeT BpaLaTbCsl, OH
6bICTPO OCTaHaBNMBaETCS.

B pexume oxnaxaeHust npu HU3KoN Tem-
nepaTtype HapyXHOro Bo3fyxa BEHTUIATOP
MOXET BKIOYATbCS M BbIKIOYaTHLCS,
YTOGbI MOAAEPKUBATb AOCTATOUHYHO MOLL-
HOCTb OXMaXJeHus.

W3 HapyxHoro npnbopa BbiTe-
KaeT Boga.

HEM Bla60Te B pexxmmax COOL (OXIAX-
NEHWE) n DRY (CYLLKA) nponcxoamt
oxnaxpaeHune Tpyod n TpybHbIX coeanHe-
HWW, 4TO BbI3bIBAeT KOHAEHCALMIO BNaru.
Mpu paboTe B pexume oborpeBa KOHAEH-
cart, 0bpa3oBaBLUNIACS Ha TeNO0OMeHHU-
Ke, cTeKaeT BHU3.

Mpu paboTe B pexume oborpesa Bo Bpems
onepauuu pa3MopaxvBaHus 3amepaLuas Ha
HapyxHom npubope Boaa TaeT W CTeKaeT BHU3.

M3 HapyxHoro npuéopa
BbIXOAWT Genblit AbiM.

Mpu paGoTe B pexunve oborpesa nap,
KOTOPbIt NOABNAETCS B pesynbTaTe pas-
MOpaXvBaHWsi, BbITMAANUT Kak 6enbli AbIM.
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HepocTtaTouHoe oxnaxae-
HWe nnn oborpes nometle-
HYSA.

MpoBepbTe, NpaBUbHO N 3aaaHa Temrne-
patypa?

MpoBepbTe, NpaBUbHO N yCTaHOBMNEH
BEHTUNATOP? YBENUYbTE CKOPOCTb BEHTU-
nsTopa.

YncTbl v punbTpbI?

[MpoBepbTe, YACTBIN N BEHTUNATOP UK
TennoobMeHHVK BHyTpeHHero npubopa?
Bo3amoxHo, 3abroknpoBaHo Bo3ayxo3a-
60pHOe MM Bo3AyXOBbINYCKHOE OTBEpCTMe
BHYTPEHHEero Unu HapyxHoro npuéopa?
B03MOXHO, OTKPbITO OKHO UNK ABEpb?

MomelleHre oxnaxaaeTcs
HEA0CTaTOYHO.

.

Mpu ncnonb3oBaHUM B NOMELLEHUN BEHTU-
nsiTopa Unu rasoBoN NAKUTBLI Harpyaka Ha
KOHAULMOHEP, paboTaloLLmnii B peXxume ox-
naxaeHvs, Bo3pacTaeT, B peayfibTaTe 4ero
9(pPeKTUBHOCTb OXNAXAEHUS CHUXKAETCS.
Mpw BbICOKOW TemMnepaType HapyXHOro
BO37yxa 3(hPEKTUBHOCTb OXNaAKAEHUS
MOXeT 6blTb HEAOCTATOUHON.

MomelyeHune oborpesaeTcs
HEA0CTaTOYHO.

[Mpu HU3KOIH TeMNepaType HapyXHOro Bo3ayxa
3pheKTUBHOCTL 060rpeBa MOXET CHU3UTLCS.

Mpu paboTe B pexwvme oborpesa
BO3/lyX BblOyBaeTcs He cpasy.

MogoxawnTe, noka Npubop roToBUTCS K
BblyBaHWO TENJIOro BO3ayXa.

MoTok Bo3agyxa

Boagyx, BbIxoasLLmiA U3
BHYTPeHHero npubopa, ume-
eT cneumnduyeckuin 3anax.

.

.

YTl v punbTpbI?

TMpoBepbTE, YUCTBIN NI BEHTUAATOP UV TEnio-
0BMeHHYK BHyTpeHHero npubopa?
Mpunbop BcacbiBaeT 3anaxu CTEH, KOBPa,
me6enu, TKaHu 1 BblLyBaeT UX BMeCTe C
BO3/yXOM.

3BykK

CnbIWwHO noTpeckmBaHue.

MoTpecknBaHne 0BbSICHSETCS pacLUMpeHi-
ewm/cxkaTveM nepeaHen NnaHeny u Apyrmx
fAeTanein npubopa BCNeAcTBue U3MEHEHUS
TemnepaTypbl.

CnblLeH “GynbKaroLmiz” 3ByK.

3TOT 3BYK CTIbILLIEH, KOTAa HAPYXHbIN BO3AYX
BCACHIBAETCS U3 [|PEHAXHOTO LUMaHra Npu BKITKOYEHUN
BbITS)KHOTO YCTPOWCTBA UMW BEHTUNATOPA, YTO U Bbl-
3bIBAET BHIGPOC CTPYV BOAbI U3 [APEHAXKHOTO LUMaHra.
3T0T 3BYK TaKKe CTIbILLEH MU CHTIEHOM BETPE, KOTAa Ha-
PYXHbIA BO3AYX C CUTON MPOHUKAET B APEHaXKHBIV LUNAHT.

W3 BHyTpeHHero npubopa
CrblLIEH MeXaHUYeCKNIA 3BYK.

STot 3BYK NOABNAETCA NpU BKIIOYEHUW/BbI-
KINKYeHUn BEHTUNATOPa Unn Kkomnpeccopa.

CriblLeH 3BYK TEKyLLen
BOAbI.

370 3BYK BOAAHOIO XMafiareHTa uim BOASHOMO
KOHAeHcaTa, npoTekaroLero no Tpybam npuéopa.

MHoraa cribllieH WunsaLwmin
3BYK.

OTOT 3BYK CIbILLEH NPU U3MEHEHUM MOTOKA
XnapareHTa BHyTpu npuéopa.

B cneayowmx cnyyasx He06XxoAUMMO OCTaHOBUTbL paboTy KOHAULMOHepa

1 o6paTUTbLCA K CBOEMY Aunepy.

+ Ecnu n3 BHyTpeHHero npubopa npocaymsaeTcs Boga.

+ Ecnu muraeT BepxHsast MHAMKaTOpHas nammnoyka paboTbl.

» Ecnu yacTo cpabatbiBaeT npepbiBaTenb TOKa B CETU.

+ CwurHan ¢ nynbTa AMCTaHLMOHHOTO yNpaBneHnsi He MPUHMAETCs B MOMe-
LLEHWN, rae YCTaHOBMEHbI NIIOMUHECLeHTHbIe namnbl, BKIMIOYEHWE/BbI-
KINKOYEHWE KoTOpbIX NPOU3BOAMTCS C MOMOLLIbIO 3IIEKTPOHHOTO YCTPOWCTBA
(NMtOMUHeCLieHTHbIE NaMMbl MIHBEPTOPHOrO TvMa v T.4.).

+ [pu paboTe kOHAMLMOHEPa BO3yxa BO3HMKAIOT NOMEXV Npu npueme
paguo- unu TeneeellaHus. [1ns HopmarnbsHoro npuema Terne- n pagvose-
LLiaHMs MOXeT noTpeboBaTbCst yeunuTerb.

* [lpun noctynneHmn HeobbIYHOTO 3BYKa.




CAKOH/ I/I I/[OHEPOM ]lI/ITE/leOE BPEMH

s B pexxume COOL Bpy4Hyto YyCTAHOBUTE CaMyto BbICO-
Kylo TemnepaTtypy v AaniTe emy nopaboTtaTb B Te4eHne

3-4 yacos.

« [Mpy 3TOM BHYTpPEHHUE YacTu npubopa npocyLuaTcs.
» Bnara B koHAMLMOHEPE CMOCOGCTBYET NOSIBIEHUIO TPUGKOB 1 NECEeH!.

. Harxkmure

ON/OFF
4TOObI OCTAHOBUTL onepauuio.

BhbIknounTe npepiBaTenb Toka B CETU U/UNW OTCOeau-
HUTE BUNKY LUHYpa NUTaHUs! OT PO3ETKM.

4]

. BolHBTE BCE 6aTape|71KV| 13 nynbta ANCTaHUMOHHOIo
ynpasneHua.

IIpu NOBTOPHOM HCNOJIb30BAHUYU KOH-
AUIMOHEPa BO31yXa:

. OunCTUTE BO3AYLIHBIN PUMLTP.

e YBEOMTECH B TOM, YTO BO3AYX03200PHbBIE U BO3AY-
XOBbINYCKHblE OTBEPCTUS BHYTPEHHEro/Hapy>Horo
npmbopoB He 3abNoKNPOBaHbI.

. MpoBepbTE NPABUNBHOCTD NOAKIIOYEHNS 323EMIIEHMS.
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EXHMYECKVE XAPAKTEPUCTVNKN

TPOMOHTA)KHI)IE PABOTDI

MecT0 yCTAaHOBKH

Cnepyet u3beratb yCTaHOBKM KOHAULIMOHepa Bo3Ayxa B cnefyolmux MecTax.
B mecTax, rae MHOro MallMHHOro macna.

B mecTax, rae MHoro conu, HanpuMep, Ha MOpCKOM nobepexbe.

B mecTax o6pasoBaHusi CepoOBOAOPOAHOIO ra3a, HanpumMep, psiaom ¢ rops-
YYM NPUPOAHBLIM UCTOYHUKOM.

B mecTax Bbibpoca HedbTenpoayKkToB UM B Mectax ¢ 0bunbHbIMU HedTS-
HbIMU UCMApEeHNSIMU.

B MecTax ¢ Hann4mem BbICOKOYACTOTHOrO M 6ecnpoBoAHOro 060pyAOBaHUS.
B mecTax 6rokvpoBku Bo3ayxa Hapy»Horo npubopa.

B mecTax, rae 3Byk OT BbINMOMHEHUS onepaLmny Unmn Bo3ayx Hapy>KHOro
npu6opa He JOHOCUTCSt 10 COCeHEro AoMa.

HapyHbiit NpUGOp [OMKEH YCTaHABNMBATLCS Ha PaccTo-
SHUN HE MeHee 3 M OT aHTeHH Tenesu3opoB, paanonpu-
EMHUKOB 1 T.A. B pervtorax co cnabbiMu paanosonHamm
TpebyeTca Gonbluee paccTosHHe Mexay HapyXHbIM npubo-
POM 1 GHTEHHOTL, CTIM NPU PABOTE KOHAVLIMOHEPA BO3AYXa
BOHUKAIOT MOMEXY Y MPUEME PAVO- UM TeneBeLLiaHus.

iATe Kak
MOXHO Aanblue Ans
3auTbI OT BO3E/CTBIS
MIOMUHECLIEHTHBIX

cTeHan T.n.

Xopolo
npoeeTpyBa-
emoe cyxoe

mecTo

OBecneysTe
[AocTaTOMHOE
paccrosiHue ans
npeaoTBpaLleHms
UCKAXKEHIS!
mcﬁpamenm n

He meHee
100 mMm

(GE25,35,42/
GE50)

He mexee
200/500 Mm

He

MeHee' Tenesusop
1

b, Becnpo-
BOAHbIA
TenedoH

ATy

.

DJIeKTPOMOHTAXKHbIE PA0OThI

+ O6ecneybTe OT,EleJ'II:-HbIﬁ KOHTYp CeTu And nuTtaHna KoHauUmMoHepa.

» O6ssaTtenbHo cobnoganTe 4ONYCTUMYO MOLLHOCTL NpepbiBaTens Toka B
ceTun.

Mpy BO3HUKHOBEHUU KaKUX-NTMGO BONPOCOB obpallaiTecb kK CBoeMy

aunepy.

HaumeHoBaHue 6noka — MSZ-GE25VA(H) MSZ-GE35VA(H) MSZ-GE42VA(H) MSZ-GE50VA(H)
Mopenb BHyTpeHHMin MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
HapyXHbii — MUZ-GE25VA(H) MUZ-GE35VA(H) MUZ-GE42VA(H) MUZ-GE50VA(H)
PDyHKUMA Oxnaxpaerve| O6orpes Oxna)meHMel O6Gorpes Oxna)meHMel O6orpeBs Oxnaw:leHwel O6orpes Oxna»ueHMel O6orpes
dnekrponutaHue ~/N, 230 B, 50 'y,
MouHocTb kBT — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 54 5,0 5,8
MowHocTb Ha BXoae kBT — — 0,545 0,700 0,865 0,955 1,215 1,460 1,515 1,565
BHyTpeHHMI Kr 10
Macca ~
Hapy»Hbii Kr — 30 33 36 54
O6bem xnagareHTa (R410A) Kr — 0,80 1,15 1,15 1,55
Kon IP BHyTpeHHi/IVI IP 20
HapyxHbii — IP 24
PaspewerHoe makcumane- | H13. AaBn. MnMa — 1,64
Hoe paGovee fasnenve  |Byic. nasn. MnMa 4,15
BryTpennt (0veHb Bbicoi/Bbicoi/ 43/36/30 | 42/36/30 49/44/38 | 48/43/37
YpoBeHb LWyma cpegilhuskuilbectuymHoii pexin) AB(A) 42/36/29/21119 122/19 122/19 46/40/35/30/26 133/28 133/28
HapyHbiin nB(A) — 47 | 48 47 48 50 51 54 56
FapaHTUpOBaHHbIM pabo4ynii Anana3oH
” MpumeuaHume:
BN Ir e HapyxHbi# i p
MUZ-GE25/35/42/50VA | MUZ-GE25/35/42/50VAH : Oac”'eT”b'e y°”°?3"'" SKC"“Va_T_aL;;‘:'C DB, 19°C W
BepxHin 32°C DB 46°C DB 46°C DB XNEDAGHNS —= PHYTPEHAMA: 21 o
Oxa npeaen 23°C WB — - HapyxHbii:  35°C DB
,q)g:me H ~ >1°C DB 10°C DB 10°C DB Oborpes — BHyTpeHHuii: 20°C DB
VOKHUIA - - o N °
npegen 15°C WB = - HapyxHbii:  7°C DB, 6°C WB
BepxHun 27°C DB 24°C DB 24°C DB 2. OTpenbHoe ucnonb3oBaHve GE22 He npeaycmoTtpeHo. laHHas Mo-
OBorpes npegen — 18°C WB 18°C WB [enb BHYTpeHHero npubopa npeaHasHayeHa Tonbko ANst MynbTUCKC-
P HwxHuin 20°C DB -15°C DB -20°C DB TEMHOro KoHAuLMOHepa. ~
npeaen _ -16°C WB -21°C WB Mo Bonpocam TEXHUYECKMX XapakTepUCTUK MynbTUCUCTEMHO Moe-

DB: cyxon TepMomeTp
WB: BnaxHbIn TepMOMETP

M obpaTtuTeCch K CBOEMY AUNEpY UMK CM. KaTaror.
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