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OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

® To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

e Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION LA lattention des clients |

e Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’'instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

e Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTIEZ AEITOYPTIAZ [ Ma tov nieAdtn |

® [0 va XPNOOTIONCETE QUTH TNV JovAada owoTa Kal Je acPaAela, Bepalwbeite
OTL £xeTe dlABA0EL AQUTO TO EYXELPIOLO OdNYLWV TPV ard tnv Xpron.

INSTRUCOES DE OPERACAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que Ié estas instrugdes
de operagéao antes da utilizacao.

BRUGSANVISNING Til kunden

® | aes denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI | Satin alicilar icin |

® Bu birimi dogru ve glvenli olarak calistirmak icin, kullanmadan 6énce bu isletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOCTBO MO 3KCIMJIYATAUUWU | Ona nonb3osarenen |

® [1nA obecneyeHnA NpaBubHOro 1 6e30nacHOro NCNonb30BaHUA Npubopa cneayet
00 Havyana ero akcnayarauum BHUMaTENbHO NPoYnTaTh JAHHOE PYKOBOACTBO.
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SAFETY PRECAUTIONS

* Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used in this product, be sure to read
these “Safety Precautions” before use.
* Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to observe them.

CMarks and their meanings)

/\ WARNING: Incorrect handling could cause a serious hazard, such as death, serious injury, etc. with a high prob-
ability.
/\ CAUTION: Incorrect handling could cause a serious hazard depending on the conditions.

CMeanings of symbols used in this manuaD

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.
: Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

: Be sure to shut off the power.

SepP®BOV

¢ After reading this manual, keep it together with the installation manual in a handy place for easy reference.

| Warning positions @

m

ENCLOSURE

AIR OUTLET

@ ENCL(éJRE A@

® This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervisions.

/N WARNING

O

Do not use intermediate connection of the power supply cord or the extension cord and do not

connect many devices to one AC outlet.

* A fire or an electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible
current, etc.

Remove dirt from the power supply plug and securely insert the plug into the outlet.
* If dirt adheres to the plug or insertion is incomplete, it may cause a fire or an electric shock.

Do not scratch or process the power supply cord, etc.
* Do not put heavy object on the power supply cord and do not scratch or process the cord. The cord may
be damaged and this may cause a fire or an electric shock.

Do not turn the breaker off/on and/or disconnect/connect the power supply plug during operation.

e This may cause a fire due to spark, etc.

* Be sure to turn off the breaker and/or disconnect the power supply plug absolutely after switching the
indoor unit off with the remote controller.

Do not expose your skin directly to cool air for a long time.
* This could damage your health.

Installation, repairs or relocation should not be done by the customer.

» |f this is done incorrectly, it may cause a fire, an electric shock, or injury from the unit falling, water
leaking, etc. Consult your dealer.

* |fthe power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order
to avoid a hazard.

O®

Do not insert your finger or a stick, etc. into the air inlet/outlet.
* Since the fan rotates at high speed, this may cause an injury.
* Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.

CT7

When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power

supply plug and/or turn off the breaker.

* If the unit continues to be operated in an abnormal condition, it may cause a fire, trouble, etc. In this case,
consult your dealer.

A\ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit.
¢ This may cause an injury.

Do not touch the air inlet or aluminum fin of the outdoor unit.
¢ This may cause an injury.

Do not put a vase or glass on the indoor unit.
* Water dropping into the indoor unit may deteriorate the insulation, causing electric shock.

Do not use an insecticide or flammable spray.
* This may cause a fire or deformation of the cabinet.

Do not put a pet or houseplant where it will be exposed to direct airflow.
¢ This could injure the pet or plant.

Do not place other electric appliances or furniture under the indoor/outdoor unit.
* Water may drip down from the unit, and this may cause damage or malfunction to them.

Do not leave the unit on an installation stand which is damaged.
¢ The unit may fall and this may cause an injury.

Do not step onto an unstable bench when maintaining the unit, etc.
* This may cause an injury, etc. if you fall down.

Do not pull the power supply cord.
* The core wire of the power supply cord may be disconnected and this may cause a fire.

Do not charge or disassemble the batteries and do not throw them into a fire.
* This may result in leakage, fire or an explosion.

Do not operate the unit for a long time in high humidity, e.g. leaving a door or window open.
¢ In the cooling mode, if the unit is operated in a room with high humidity (80% RH or more) for a long time,
water condensed in the air conditioner may drop and wet or damage furniture, etc.




SAFETY PRECAUTIONS

NAME OF EACH PART

/N CAUTION

Do not use the unit for special purposes.
® * Do not use this air conditioner to preserve precision devices, food, animals, plants and art objects.
This may cause deterioration of quality, etc.

Do not put a stove, etc. where they are exposed to direct airflow.
* This may cause imperfect combustion.

When the unit is to be cleaned, switch it off and disconnect the power supply plug and/or turn off the
breaker.
* Since the fan rotates at high speed during operation, this may cause an injury.

When the unit is not going to be used for a long time, disconnect the power supply plug and/or turn
off the breaker.
* Otherwise, dirt may collect and this may cause a fire.

Replace the 2 batteries of the remote controller with new ones of same type.
* Using an old battery together with a new one may result in heat generation, leakage or an explosion.

If liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water.
* [f liquid from the batteries gets into your eyes, wash them well with clean water and consult a doctor at
once.

Ventilate well in using the unit with a stove, etc.
* An oxygen shortage may occur.

ﬁ Do not operate switches with wet hands.
¢ This may cause an electric shock.

Air filter (Anti-mold)

Airoutlet

Vertical vane
Horizontal vane

Remote controller

Do not clean the air conditioner with water or put a vase or glass on it.
* Water may enter the unit and degrade the insulation. This may cause an electric shock.

Ve
Operation section

rﬂ‘l) Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit.

* This may cause an injury, etc. if you or something falls down.

For installation

/\ WARNING

* Consult your dealer for installation of the air conditioner. Since special techniques and work are required,
® installation should not be done by the customer. If this is done incorrectly, it may cause a fire, an electric
shock, injury or water leaking.

~
Display section
Remote control
receiving section °

=

——{Emergency operation switch (E.O. SW))

=)

e 7

Do not install the unit where flammable gas could leak.
* If gas leaks and collects around the unit, it may cause an explosion.

/\ CAUTION

Earth the unit.
* Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, lightning rod or the earth of a telephone. If the
earthing is incorrect, it may cause an electric shock.

Install an earth leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed
(humid places, etc.).
* |f the earth leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.

Drain should be fully drained.
» [fthe drainage route is incomplete, water may drop from the unit. This may wet and damage the furniture.

Outdoor unit

- MUZ-HA25VA: Back only
@ MUZ-HA35VA: Back and side

|

WL

Piping

/[w

=

Drainage hose

Air outlet

Drain outlet




NAME OF EACH PART

PREPARATION BEFORE OPERATION

Remote controller

( Signal transmitting section ) 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Operation display section

( ONJ/OFF (operate/stop) button ON/OFF @ \I;IFAC\)ROM@gggL

Temperature buttons
ECONO COOL button

Vane control button

( Fan speed control button

( Operation select button

( Timer mode select button

Time set buttons
RESET button

NOTE
Use the remote controller provided with the unit only.
Do not use other remote controller.

Optional parts

Name of parts
REMOTE CONTROLLER HOLDER

Refer to page 5 (Handing of the remote controller)

Optional parts are available from your local dealer.

Type name
MAC-1200RC

Auto restart function

. These models are equipped with an auto restart function. If you do not want to use this function,
please consult the service representative because the setting of the unit needs to be changed.

Auto restart function is ...

When the indoor unit is controlled with the remote controller, the operation mode, the set temperature and the fan speed are
stored in the memory. If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto restart function” sets
automatically to start operating in the same mode as the one set with the remote controller just before the shutoff of the main
power. (Refer to page 5 for details.)

Power supply

. Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

/N WARNING:
Remove dirt from the power supply plug and insert the plug securely.
If dirt adheres to the plug or insertion is incomplete, it may cause a fire or an electric shock.

Remote controller (How to set the batteries)

Remove the back lid and insert batteries. Press the RESET button.

Then reattach the back lid.
Insert the minus pole of the batteries first.
Check if the polarity of the batteries is correct.

Press using
a thin stick.

Insert the minus pole of
the batteries first.

¢ Ifthe RESET button is not pressed, the remote con-
troller may not operate correctly.
* Be sure to press the RESET button not too strongly.



PREPARATION BEFORE OPERATION

Handling of the remote controller

* Therange that the signal can reach is about 6 m when
the remote controller is pointed at the front of the in-
door unit.

* When a button is pressed, one or two beeps will be
heard from the indoor unit. If no sound is heard, op-
erate again.

e Use the remote controller carefully.

If it is dropped, thrown or it gets wet, the remote con-
troller may not operate.

When installing on a wall, etc.
¢ Install the remote controller holder (option) in a position
where the signal reception sound (beep) can be heard

from the indoor unit when the button is pressed.

How to install/remove the remote controller
Installing :Insert the remote controller downward.

Removing :Pullit up. ;
i’

Remote controller |
holder (option)

Dry-cell batteries

M Reference for replacing batteries

Replace the batteries with new AAA alkaline batteries
in the following cases:

- When the indoor unit does not respond to the remote
control signal.

- When the display on the remote controller becomes
dim.

- When a button of the remote controller is pressed, all
displays appear on the screen, and then disappear
immediately.

Do not use manganese batteries. The remote controller
could malfunction.

* The service life of an alkaline battery is about 1 year.
However, a battery whose time limit is approaching
may be exhausted soon. The recommended usable
time limit is indicated (month/year) on the bottom of
the battery.

* To prevent liquid leakage, take out all batteries when
the remote controller is not going to be used for a
long time.

/\ CAUTION:

If liquid from the batteries gets onto your skin or

clothes, wash it well with clean water.

If liquid from the batteries gets into your eyes, wash

them well with clean water and consult a doctor at

once.

* Do not use rechargeable batteries.

* Replace the 2 batteries with new ones of the same
type.

» Dispose of exhausted batteries in the correct man-
ner.

When the remote controller cannot be

used (emergency operation)

When the batteries of the remote controller run out or
the remote controller malfunctions, the emergency op-
eration can be done using the EMERGENCY OPERATION
switch.

Press the EMERGENCY OPERATION switch.

¢ Each time the EMERGENCY OPERATION switch is
pressed, the unit will operate in order of EMER-
GENCY COOL MODE, EMERGENCY HEAT MODE
and STOP MODE.
However, when the EMERGENCY OPERATION
switch is once pressed, the unit will operate in test
run for 30 minutes and then the operation mode
shifts to EMERGENCY MODE.

¢ Details of EMERGENCY MODE are as shown below.
However, the temperature control does not work for
30 minutes in test run and the unit is set to continu-
ous operation. The fan speed is set to High in test
run and shifts to Medium after 30 minutes.

Operation mode COOL HEAT
Set temperature 24°C 24°C
Fan speed Medium Medium
Horizontal vane Auto Auto

¢ The operation mode is indicated by the Operation
Indicator lamp on the indoor unit as following fig-
ure.

Operation Indicator lamp

EMERGENCY COOL -gm-
O
{
EMERGENCY HEAT ¢

By

|
STOP o

(@]

To stop the emergency operation, press the
EMERGENCY OPERATION switch once (in
case of EMERGENCY HEAT MODE) or twice
(in case of EMERGENCY COOL MODE).

Description of “AUTO RESTART FUNCTION”

power.

¢ These units are equipped with an auto restart function. When the main power is turned on, the air conditioner will start
operation automatically in the same mode as the one set with the remote controller before the shutoff of the main

* [f the unit was set to off with the remote controller before the shutoff of the main power, it will remain stopped even after
the main power is turned on.
* [f the unit was in the emergency operation before the shutoff of the main power, it will start operation, when main power
comes on, in the same mode as the one set with the remote controller before the emergency operation.

CDetaiIs of display on the indoor unit )

The operation indicator at the right side of the indoor unit indicates the operation state.

Operation Indicator -
O

T - Lighted

- Blinking
< Not lighted

(Operation indicator lamp )

Difference between target

Indication Operation state
temperature and room temperature

- This shows that the air conditioner is operating to reach the

‘- target temperature. Please wait until the target temperature About 2°C or more

" is obtained.
This sh h i i

- is shows that the room temperature is approaching the About 2°C or less

o target temperature.




MANUAL OPERATION (COOL, DRY, HEAT)

AIR FLOW VELOCITY AND DIRECTION ADJUSTMENT

(To select the COOL, DRY or HEAT mode: )
Press the button.

Select the operation mode by pressing the button.

Each time this button is pre_ssed, the operation mode is changed in sequence:
£t (COOL) — & (DRY) — ¥ (HEAT)

ONIOFF® | TOO i

00
WARM

T
COOL

(To stop operation:)
. Press the button.

After the operation mode is set once, the operation starts in the same mode as

Olealey

COOL | FAN [ECONOCOOL
the one set previously from the next time by simply pressing the button.

SELECT —TIMET

] (@) (@)

O RESET

0 00000000 000000000O0O0C0OCOCGFONONONOGNEONONONONOEONONONONONONONONONOEOEOOOOOO
. When the set temperature is to be changed:

* Pressthe % button to lower the temperature. One press lowers the temperature by about 1°C.

* Pressthe % button to raise the temperature. One press raises the temperature by about 1°C.

In DRY operation

* The temperature control (temperature setting) cannot be done.
* The room temperature is slightly lowered in this operation mode.

. The details of the display on the indoor unit are explained on page 5.

If the air conditioner doesn’t cool or heat effectively...

If the fan speed is set to Low or AUTO, sometimes the air conditioner may not cool or heat the air effectively. In this case,
change the fan speed to Med. or upper.

Change the fan speed.

-

Fan speed: Low orAUTO

Fan speed: Med. or upper

AIR FLOW velocity and direction can be selected as required.

. To change the AIR FLOW velocity, press the button.

Each time the button is pressed, the fan speed is changed in sequence:
= (LOw) — «@ (Med.) - «ufl (High) — «ssill (Super High) — @ (AUTO)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

* Use the «msll (Super High) notch to cool/heat the room more efficiently.
* |f the operating sound of the air conditioner disturbs your sleep, use the
a (Low) notch.

ONIOFF® 190 (9 100 B To change the AIR FLOW blowing direction vertically, press the

COOL | FAN_[ECON0000L

< |G|

Each time the button is pressed, the angle of the horizontal vane is changed in
sequence: » (1) = ¢« )= ,(8) = ,(4) - % (SWING) —» @ (AUTO)

SWING OPERATION
Use the swing operation for the air flow to reach all corners of the room.

SELECT —TIMED
® | oV | @A Recommended horizontal vane range for more efficient
air-conditioning
O RESET Use the @ (AUTO) position usually.
Use position = (1) in the COOL or DRY mode and use
positions ¢ (2)to , (4) in the HEAT mode when adjust-
ing to your requirements.




AIR FLOW VELOCITY AND DIRECTION ADJUSTMENT

Movement of the horizontal vane

COOL/DRY HEAT
At the start
of heating
operatlon
When air
Hor.it;ontal Very small SVeaCrz]mes
; iti position air flow
Horizontal position Position (4)
,C_) * The vane automatically moves to horizontal position. * Immediately after the air conditioner starts operat-
f,:’ It will not swing. ing, the vane stays at horizontal position. Once the
® NOTE: air from the indoor unit becomes sufficiently warm,
Air blows out upper than position (1). the vane moves to position (4). )
« To constantly change the air flow direction, select | °* ©nce the air conditioner starts operating, the fan
< (SWING) with the button. spged increases gradually as the alr.from the indoor
unit gets warmer, and continues until the set speed
is finally reached.
- At the start
of heating
After operation
around 0.5
When air
to 1 h iti
o 1 hour Position (1) Horizontal , becomes
position aﬁrzoivma warm... Set position
When the air flow direction is
3 set to position (2), (3) or (4)
=)
z * After around one hour of operation, the air condi- * Immediately after the air conditioner starts operat-
= tioner automatically moves the vane to position (1). ing, the vane stays at horizontal position. Once the
1 To change the air flow direction to the original set- air from the indoor unit becomes sufficiently warm,
ting, operate the VANE button on the remote con- the vane moves to the position corresponding to the
troller again. set direction of air flow.
¢ The vane does not move to the straight-down posi- * Once the air conditioner starts operating, the fan
tion in the COOL and DRY mode. speed increases gradually as the air from the indoor
unit gets warmer, and continues until the set speed
is finally reached.
¢ The vane moves intermittently between positions (1) ¢ The vane moves intermittently between positions (2)
and (4). The vane stops for a brief period at posi- and (4). The vane stops for a brief period at positions
tions (1) and (4). (2) and (4).
(O]
Z
=
7
]
NOTE:
¢ Adjust the vertical AIR FLOW direction using the remote controller. Moving the horizontal vane manually can cause
trouble.

. To change the horizontal direction of the air flow, move the vertical vane manually.

Adjust the vane before operation starts.

Since the horizontal vane moves automatically, your fingers may be caught.

* When the horizontal vane is in position (1), (2), (3), or (4).

Adjust the vertical vane by moving the tab to the opposite direction of your preferred air flow direction.

* When the horizontal vane is in horizontal position.

Adjust the vertical vane by moving the second vane tabs on both ends of the vertical vane to the direction of your preferred air

flow direction.

To change the air flow direction not to blow directly onto your body.

To change the air

o When to use this function?
flow direction

COOL/DRY

HEAT

Pressing and hold-
ing the VANE button
for 2 seconds or
more causes the
horizontal vane to
reverse and move
to horizontal posi-

Use this function if you don’'t
want the air from the indoor
unit to blow directly onto your
body.

* Depending on the shape
of the room, the air may
blow directly onto your
body.

The air conditioner starts the

cooling or drying operation

approx. 3 minutes after the

vane has moved to the hori-

zontal position. e

¢ When the button is
pressed again, the vane
returns to the previously-
set position and the air
conditioner starts the cool-
ing or drying operation in
approx. 3 minutes.

The air conditioner starts heat-
ing operation approx. 3 min-
utes after the vane has moved
to the horizontal position.

e Sometimes the area
around your feet may not
warm. To warn the area
around the feet, set the
horizontal vane to @
(AUTO) or the downward-
blowing position.

¢ When the % button is

pressed again, the vane re-
turns to the previously-set
position and the air condi-
tioner starts heating opera-
tion in approx. 3 minutes.

tion. VANE
* Press the button
'EI] again to return the vane to
. the previously-set position.
Horizontal
position
NOTE:

VANE

¢ If you make the air flow not to blow directly onto your body by pressmg =] button, the compressor stops for 3

minutes even during the operation of the air conditioner.
* The air conditioner operates with decreased air flow until the compressor turns on again.
* When the vertical air flow direction is changed from vane positions (1) through (4) to the horizontal position or vice

versa, the horizontal air flow direction will change to

the opposite direction.




ECONO COOL OPERATION

Use this operation when you want to be comfortable in COOL mode even with energy saved.

T
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ONOFFD D8,

-@

000 | EAN 00000
)

HEAT DR’Y VANE

T )
-CDV

O RESET

What is “ECONO COOL”?

Perform the following operations while the unit is operat-
ing in the MANUAL COOL mode.

B Press the Ca) button.

When the £ (ECONO COOL) operation is selected in COOL mode, the air
conditioner performs swing operation vertically in various cycle according to the
temperature of air conditioner.

Also SET TEMPERATURE is automatically set 2°C higher than in COOL mode.

CTo release the ECONO COOL operation:)

B Pressthe (=) button again.

* When the % button is pressed or the operation mode is changed during

the ECONO COOL operation, ECONO COOL operation is released.

FAN
e The (&) button, the % or % button and ON/OFF timer (explained be-
low) are available.

Swing air flow (change of air flow) makes you feel cooler than constant air flow. So, even though the set temperature is
automatically set 2°C higher, it is possible to perform cooling operation with keeping comfort. As a result, energy can be saved.

TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

It is convenient to set the timer when you go to bed, when you get home, when you get up, etc.

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONGFFD 108 1385,

D@D
COOL FAN ECONOCOOL
&

HEAT DRY VANE
ﬂ |
SELECT —TIMET

(o) (@) (@

O RESET

SELECT
Select the timer mode by pressing the (&) button during opera-
tion.

Each time this button is pressed, the timer mode is changed in sequence: @ >
(OFF TIMER) —> @~ | (ON TIMER) —> TIMER RELEASE

—TIMETD
Set the time of the timer using the (O ) (©a ] button.

Each time this button is pressed, the set time increase or decrease by 1 hour to
12 hours.

To release the timer:

SELECT

B Press the button until ©~O (OFF TIMER) and ®~ | (ON
TIMER) are not displayed.

NOTE:

¢ The OFF TIMER and the ON TIMER cannot be set at the same time.

* The displayed time is the time remaining and will decrease in 1-hour incre-
ments as time passes.

WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE

USED FOR A LONG TIME

When it is not going to be used for a long
time:

When the air conditioner is to be used
again:

Perform the FAN operation for 3 or 4 hours
to dry the inside of the air conditioner.

* To perform FAN operation, set the remote control-
ler to the highest temperature in the MANUAL COOL
mode. (Refer to page 6.)

Turn off the breaker and/or disconnect the

power supply plug.
9
/\ CAUTION:

Turn off the breaker or disconnect the power supply plug
when the air conditioner is not going to be used for a
long time.

Dirt may collect and this may cause a fire.

Remove the batteries from the remote con-
troller.

/\ CAUTION:
To prevent liquid leakage, take out all batteries when the
remote controller is not going to be used for a long time.

MAINTENANCE

n Clean the air filter and install it in the indoor
unit.

(Refer to page 9 for cleaning instructions.)

Check that the air inlet and outlet of the in-
door/outdoor units are not blocked with any
obstacles.

Check that the earth is connected correctly.

/N CAUTION:

Earth the unit.

Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, light-
ning rod or the earth of a telephone. If the earthing is
incorrect, it may cause an electric shock.

CBefore starting maintenance)

. Turn off the breaker and/or disconnect the

power supply plug.
2
/N CAUTION:

When the unit is to be cleaned, switch it off and discon-
nect the power supply plug or turn off the breaker. Since
the fan rotates at high speed during operation, it may
cause an injury.

(Cleaning the indoor unit )

. Clean the unit using a soft dry cloth.

e [f the dirt is noticeable, wipe the unit with a cloth
soaked in a solution of mild detergent diluted in luke-
warm water.

* Do not use gasoline, benzine, thinner, polishing pow-
der, or insecticide. The unit may be damaged.

¢ The front panel may come off if it is lifted up past its
level position. If the front panel comes off, refer to
step [l in CLEANING THE FRONT PANEL.



CLEANING THE FRONT PANEL

CLEANING THE AIR FILTER (ANTI-MOLD)

Front panel

Hold both ends of the front panel and lift the
panel up until a “click” is heard. ((D) Holding
the hinges, lift the panel up until it is level,
and pull the hinges forward to remove the
front panel. (®)

™ Hole - —
/\ CAUTION:

* Do not drop the front panel or pull it out forcibly.
The panel may be damaged.

* Do not step onto an unstable bench when removing or
installing the front panel.
This may cause an injury, etc. if you fall down.

Wipe the front panel with a soft dry cloth or
wash it with water.
After washing the panel, wipe up the remain-
ing water with a soft dry cloth and let it dry
out of direct sunlight.

* [f the dirt is noticeable, wipe the front panel with a
cloth soaked in a solution of mild detergent diluted
in lukewarm water.

* Do not use gasoline, benzine, thinner, polishing
powder, or insecticide and do not wash the front
panel with a scrubbing brush or the hard surface of
a sponge.

* Do not soak the front panel in water/lukewarm wa-
ter longer than two hours and do not expose the
panel to direct sunlight, heat, or flames when dry-
ing it. The panel may be deformed or discolored.

Hold both ends of the front panel, keep the
panel level, and insert the hinges into the
holes on the upper part of the indoor unit until
they click into place. Then, close the front
panel securely and press the three positions
on the front panel as indicated by the arrows.

Cleaning the air filter (about once every 2 weeks)

Holding the knob on the air filter, pull up the
filter slightly and then pull down to remove.

Open the front
panel, then
remove/replace
the filter.

Air filter

/N CAUTION:

When the air filter is to be removed, do not touch the
metal parts of the indoor unit.

This may cause an injury.

Remove dirt from the air filter using a vacuum
cleaner or by washing the filter with water.

* Do not wash with scrubbing brush or hard surface
of sponge. Otherwise, the filter may deform.

¢ |f the dirt is noticeable, wash the filter with a solu-
tion of mild detergent diluted in lukewarm water.

* If hot water (50°C or more) is used, the filter may
be deformed.

After washing with water/lukewarm water,
dry the air filter well in the shade.

* Do not expose the air filter to direct sunlight or heat
from a fire when drying it.

Install the air filter.
(Securely install its tabs.)

Install.

Optional product

Name of parts Catechin air filter

Parts number MAC-3003CF

— What is “Catechin air filter”?

the viruses adhering to the filter.

The air filter is dyed with a natural material, catechin, that is contained in tea. The catechin air filter deodorizes
odor and noxious gases such as formaldehyde, ammonia, and acetaldehyde. Moreover, it restraints the activity of




BEFORE CONTACTING THE SERVICE REPRE-
SENTATIVE, CHECK THE FOLLOWING AGAIN

WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Question

Answer (not a malfunction)

Question

Answer (not a malfunction)

Question

Check points

The air conditioner cannot
be operated.

Is the breaker turned on?
Is the fuse blown?
Is the ON timer set? (Page 8)

The air conditioner cannot
be operated for about 3 min-
utes when restarted.

This protects the air conditioner according to in-
structions from the microprocessor. Please wait.

The horizontal vane does
not move.

Are the horizontal vane and the vertical vane
attached to the indoor unit correctly?
Is the fan guard deformed?

Cracking sound is heard.

This sound is generated by the expansion/con-
traction of the front panel, etc. due to change in
temperature.

The room cannot be cooled
or heated sufficiently.

Is the temperature setting correct? (Page 6)

Is the filter clean? (Page 9)

Is the fan of the indoor unit clean?

Are there any obstacles blocking the air inlet or
outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

The air from the indoor unit
smells strange.

The air conditioner may suck in an odor adher-
ing to the wall, carpet, furniture, cloth, etc. and
blow it out with the air.

The air flow direction
changes during operation.
The direction of the hori-
zontal vane cannot be ad-
justed with the remote con-
troller.

When the air conditioner is operated in COOL
or DRY mode, if the operation continues with air
blowing down for 1 hour, the direction of the air
flow is automatically set to position (1) to pre-
vent condensed water from dropping.

In the heating operation, if the air flow tempera-
ture is too low or when defrosting is being done,
the horizontal vane position is automatically set
to horizontal.

The air from the indoor unit
smells strange.

Is the filter clean? (Page 9)
Is the fan of the indoor unit clean?

The sound of water flowing
is heard.

This is the sound of refrigerant flowing inside
the air conditioner.

This is the sound of condensed water flowing in
the heat exchanger.

This is the sound of the heat exchanger defrost-
ing.

The display on the remote
controller does not appear
or it is dim. The indoor unit
does not respond to the re-
mote control signal.

Are the batteries exhausted? (Page 5)

Is the polarity (+, -) of the batteries correct?
(Page 4)

Are any buttons on the remote controller of other
electric appliances being pressed?

When a power failure oc-
curs.

Does the air conditioner start operating again?
If the air conditioner had operated before the
power failure, as these models are equipped with
an auto restart function, the air conditioner should
start operating again. (Refer to Description of
“AUTO RESTART FUNCTION” on page 5.)

The sound as burbling is
heard.

This sound is heard when the outside air is ab-
sorbed from the drain hose in turning on the
range hood or the ventilation fan and that makes
water flowing in the drain hose spout out.

This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

Water leaks from the out-
door unit.

During COOL and DRY operations, pipe or pipe
connecting sections are cooled and this causes
water to condense.

In the heating operation, the defrosting opera-
tion makes water frozen on the outdoor unit melt
and drip down.

In the heating operation, water drips from the
heat exchanger.

This is not a malfunction. However, if you have
any trouble with water dripping, consult your
dealer for drainage work. Please note that we
cannot provide drainage work in such climate
that the outdoor unit may get frosted.

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

In the heating operation, vapor generated by the
defrosting operation looks like white smoke.

The room cannot be cooled
sufficiently.

When a ventilation fan or a gas cooker is used
in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside air temperature is high, the
cooling effect may not be sufficient.

Air does not blow out soon
in the heating operation.

Please wait as the air conditioner is preparing
to blow out warm air.

dealer.

Even if the above items are checked, when the air conditioner does not
recover from the trouble, stop using the air conditioner and consult your

Mist is discharged from the
air outlet of the indoor unit.

The cool air from the air conditioner rapidly cools
moisture in the air inside the room, and it turns
into mist.

The operation is stopped
for about 10 minutes in the
heating operation.

Defrosting of the outdoor unit is being done (De-
frosting operation).

Since this is completed in 10 minutes, please
wait. (When the external temperature is too low
and humidity is too high, frost is formed.)

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

When water leaks or drops from the indoor unit.

When the upper operation indicator lamp blinks.

When the breaker trips frequently.

The remote control signal may not be received in a room where an electronic
ON/OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.
Operation of the air conditioner may interfere with radio or TV reception in
areas where the reception is weak. An amplifier may be required for the af-
fected device.

When thunder is heard, stop operation and disconnect the power supply plug
or turn off the breaker. Otherwise, the electrical parts may be damaged.

Mechanical sound is heard
from the indoor unit.

This is the switching sound in turning on/off the
fan or the compressor.

Hissing sound is some-
times heard.

This is the sound when the flow of refrigerant
inside the air conditioner is switched.

The swing operation of the
HORIZONTAL VANE is sus-
pended for about 15 sec-
onds, then restarted.

This is for the swing operation of the HORIZON-
TAL VANE to be performed normally.

The room cannot be heated
sufficiently.

When the outside air temperature is low, the
heating effect may not be sufficient.

The air conditioner starts
the operation only with the
main power turned on,
though you do not operate
the unit with the remote
controller.

These models are equipped with an auto restart
function. When the main power is turned off with-
out stopping the air conditioner with the remote
controller and is turned on again, the air condi-
tioner will start operation automatically in the
same mode as the one set with the remote con-
troller just before the shutoff of the main power.




INSTALLATION, RELOCATION AND INSPECTION

H The installation location of the outdoor unit should be
Installation place o eait 3 m Ay rom the antarmas for TV sols
radios, etc. In areas where the reception is weak, pro-

Avoid installing the air conditioner in the following places.
* Where flammable gas could leak. ofa luorescent lamp,
keep as far apart as

/N\ CAUTION: posie.
Do not install the unit where flammable gas could leak.
If gas leaks and collects around the unit, it may cause
an explosion.

Where there is much machine oil.

Salty places such as the seaside. im e
Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
Where oil is splashed or where the area is filled with
oily smoke.

¢ Where there is high-frequency or wireless equipment.

Inverter-type vide greater space between the outdoor unit and the

fluorescent lamp | antenna of the affected device if operation of the air
tioner interferes with radio or TV reception.

wall, etc.

To prevent the effects

Well-
ventilated
dry place

Keep a space
to prevent the
picture
distortion o
the noise.

200 mm or /

more

1m
ormore

Cordless

phone or

:::::‘e Radio
/\ WARNING:

If the air conditioner operates but does not cool or heat (depending on model) the room, consult your dealer since
there may be a refrigerant leak. Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not
when repairs are carried out.

The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas
leaks indoors, and comes into contact with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will be
generated.

22

»
&

Electrical work

¢ Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
* Be sure to observe the breaker capacity.

/\ WARNING:
¢ The customer should not install this unit.
If installation is done incorrectly, it may cause a fire, an electric shock, or injury from the unit falling, water leaking, etc.
* Do not use intermediate connection of the power supply cord or the extension cord and do not connect many
devices to one AC outlet.
A fire or an electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible current, etc.
Consult your dealer.

/N CAUTION:

« Earth the unit.
Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, lightning rod or the earth of a telephone. If the earthing is
incorrect, it may cause an electric shock.

« Install an earth leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed (humid places, etc.).
If the earth leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.

Inspection and maintenance

* When the air conditioner is used for several seasons, the capacity may be lowered due to dirt inside the unit.

* Depending on the condition, an odor may be generated or dehumidified water may not drain out smoothly due to dirt, dust, etc.

¢ |tis recommended that the unit be inspected and maintained (charged) by specialist in addition to normal maintenance.
Consult your dealer.

Operating sound considerations

* Do not put an object around the air outlet of the outdoor unit. This may lower the capacity or increase the volume of the
operating sound.
* [f an abnormal sound is heard during operation, consult your dealer.

Relocation

* When the air conditioner is to be removed or re-installed because of rebuilding, moving, etc., special techniques and work
are required.

/\ WARNING:
Repairs or relocation should not be done by the customer.

If this is done incorrectly, it may cause a fire, an electric shock, or an injury from the unit falling, water leaking, etc.
Consult your dealer.

To dispose of this product, consult your dealer.

( If you have any questions, consult your dealer. )

SPECIFICATIONS

Set name MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Model Indoor MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Outdoor MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Function Cooling | Heating Cooling | Heating
Power supply ~ /N, 230V, 50Hz
Capacity kW 2.5 3.2 3.15 3.6
Input kW 0.785 0.945 1.045 1.07
. Indoor kg 9
Weight Outdoor kg 31 33
Refrigerant filling
.7 .
capacity (R410A) kg 0.70 0.80
Indoor IP 20
IP code Outdoor IP 24
Permissible || p g MPa 1.64
excessive
operating | 15 g MPa 415
pressure
Indoor (Super High/
Noise level | High/Med./Low) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Outdoor dB(A) 46 47 [ 48
NOTE:
1. Rating condition 2. Guaranteed operating range
Cooling — Indoor: 27°C DB, 19°C WB Indoor Outdoor
Outdoor: 35°C DB U limit 32°C DB 43°C DB
Heating— Indoor:  20°C DB ool pperiimi 23°C WB —
Outdoor: 7°C DB, 6°C WB 00ling Lower limi 21°C DB 18°C DB
ower limit 15°C WB _
. 27°C DB 24°C DB
. Upper limit _ 18°C WB
Heating — 20°C DB -10°C DB
Lower limit _ -11°C WB

WEEE

Note: This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be
recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your
household waste.

Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.

Please, help us to conserve the environment we live in!
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VORSICHTSMASSNAHMEN

¢ Da in diesem Produkt drehende Teile und Teile und Komponenten verwendet werden, die elektrische Schlage
verursachen konnen, lesen Sie vor der Verwendung unbedingt die “VorsichtsmaBnahmen” durch.
¢ Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fiir die Sicherheit sind, halten Sie diese Punkte unbedingt ein.

CMarkierungen und ihre Bedeutungen)

/\ WARNUNG: Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit Todesfolge, Verletzungen usw. fiihren.
/\ VORSICHT: Falsche Handhabung kann je nach den Bedingungen zu ernsthafter Gefahr fiihren.

(Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole)

: Auf keinen Fall ausfiihren.

: Die Anweisung unbedingt befolgen.

: Nicht die Finger oder Stébe usw. hineinstecken.

: Nicht auf das Innen-/AuBengerét steigen und auch nichts darauf ablegen.
: Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

: Unbedingt den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen.

: Unbedingt die Stromversorgung ausschalten.

.82P@®OV

Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen sorgfiltig
zusammen mit der Installationsanleitung auf.

Anordnung der Warnschilder @

<~

il

\

GEHAUSE

FRONTBLENDE

LUFTAUSLASS

@ GEHéSE A @

® Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne Aufsicht benutzt werden.

/N WARNUNG

O

Nehmen Sie keinen provisorischen Anschluss des Netzkabels vor, verwenden Sie keine Verldngerungs-

kabel und vermeiden Sie es, mehrere Geréte an einen einzigen Netzanschluss anzuschlieBen.

» Schlechte Kontakte, schlechte Isolierung Uberschreiten der zuldssigen Stromstérke usw. kénnen zu
Branden oder Stromschlégen fiihren.

Entfernen Sie evtl. Schmutz vom Netzstecker und stecken Sie den Stecker sicher in eine Netz-

steckdose.

¢ Wenn dem Stecker Schmutz anhaftet oder er nicht richtig hineingesteckt wird, kann ein Brand oder ein
elektrischer Schlag die Folge sein.

Verkratzen Sie das Netzkabel nicht und bearbeiten oder reparieren Sie es nicht, usw.
* Belasten Sie das Netzkabel nicht mit schweren Gegenstanden und verkratzen und verédndern Sie es
nicht. Das Kabel kdnnte beschadigt werden, so dass ein Brand oder ein Stromschlag ausgeldst wird.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschalter ein oder aus, und ziehen Sie nicht den

Netzstecker heraus oder stecken ihn hinein.

¢ Anderenfalls kann aufgrund von Funkenbildung usw. ein Brand entstehen.

¢ Sorgen Sie dafir, dass der Trennschalter nach Ausschalten des Innengerétes mit der Fernbedienung
vollstdndig ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen wurde.

Verweilen Sie niemals fiir langere Zeit direkt im Luftstrom der Kiihlluft.
* Dabei kdnnte Ihre Gesundheit Schaden erleiden.

Reparaturen oder Neuaufstellungen diirfen nicht vom Kunden selbst ausgefiihrt werden.

¢ Falls Reparaturen oder Neuaufstellungen falsch ausgefiihrt werden, kann es zu Brénden, elektrischen
Schlagen, Verletzungen durch Herabfallen der Einheit, Austritt von Wasser usw. kommen. Wenden Sie
sich daflr an Ihren Fachhéandler.

¢ Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder dessen Kundendienst ersetzt werden,
um ein Risiko zu vermeiden.

O®

Stecken Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstande usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.
¢ Da der Ventilator mit hoher Drehzahl dreht, kann es anderenfalls zu Verletzungen kommen.
* Kleine Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht an der Klimaanlage herumspielen.

GT

Falls es zu Geruchsbelastigung, Feuer usw. kommt, schalten Sie die Klimaanlage ab und ziehen Sie

den Netzstecker oder schalten den Trennschalter ab.

* Falls die Klimaanlage unter ungewdhnlichen Bedingungen betrieben wird, kann es zu Feuer, Stérungen
usw. kommen. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

/N VORSICHT

Wenn der Luftfilter ausgetauscht werden soll, beriihren Sie nicht die Metallteile im Innengerit.
¢ Dies kann Verletzungen verursachen.

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumklappe des AuBengerétes.
* Dies kann Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keine Vasen oder andere Flissigkeitsbehélter auf das Innengerat.
 Indas Innengerat gelangendes Wasser kann die Isolierung nutzlos werden lassen und einen elektrischen Schlag auslésen.

Benutzen Sie niemals Insektenvertilgungsmittel oder brennbare Sprays.
* Anderenfalls kann es zu Branden oder Verformung des Gehauses kommen.

Setzen Sie niemals ein Haustier oder Zierpflanzen dem direkten Luftstrom aus.
* Dadurch kann die Gesundheit des Haustieres oder der Pflanze Schaden nehmen.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Gerate oder Mobel unterhalb des Innen-/AuBengeréates auf.
* Vom Geréat kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion oder Schéden verursachen.

Lassen Sie das Gerit niemals auf einem defekten Stander stehen.
* Die Einheit kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Bei Wartungsarbeiten an der Anlage usw. steigen Sie niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank,
Stuhl, Tisch usw.).
* Bei Nichtbeachtung kénnten Sie Verletzungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
* Bei Nichtbeachtung kann eine Leitungsader des Netzkabels getrennt werden, wodurch ein Brand aus-
brechen kann.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie auseinander, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
* Dadurch kann Flussigkeit austreten, ein Brand entstehen oder eine Explosion verursacht werden.




VORSICHTSMASSNAHMEN BEZEICHNUNGEN DER TEILE
/\ VORSICHT

® Betreiben Sie die Klimaanlage niemals fiir langere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. bei gedffne- o
-U einiass

ter Tur oder gedffnetem Fenster.
Frontblende

¢ Falls die Klimaanlage fiir langere Zeit im Kiihlbetrieb in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (80% oder
mehr) betrieben wird, kann in der Klimaanlage kondensiertes Wasser abtropfen und Mébel usw. nass
werden lassen oder beschadigen.

Verwenden Sie die Klimaanlage nicht fir Sonderzwecke.

* Verwenden Sie diese Klimaanlage nicht zur Erhaltung von Prazisionsgeraten, Nahrungsmitteln, Tieren,
Pflanzen oder Kunstgegenstanden. Ungeachtet der guten Absicht kann es zu einer Beeintrachtigung
der Qualitat usw. kommen.

Setzen Sie niemals einen Ofen usw. dem direkten Luftstrom der Klimaanlage aus.

* Dadurch kann es zu unvollsténdiger Verbrennung kommen.

0 Wenn die Klimaanlage gereinigt werden soll, muss sie ausgeschaltet werden. Dazu ziehen Sie den

Luftfilter (Anti-Schimmel)

Luftauslass

Vertikalflligel
Horizontalfliigel

Netzstecker heraus oder schalten den Trennschalter aus.

* Da der Ventilator wéhrend des Betriebs mit hoher Drehzahl dreht, kann es anderenfalls zu Verletzungen kommen.

Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit nicht verwendet werden soll, ziehen Sie den Netzstecker

heraus und/oder schalten den Trennschalter aus.

¢ Anderenfalls kann sich Schmutz ansammeln und einen Brand verursachen.

Ersetzen Sie die 2 Batterien der Fernbedienung durch neue des gleichen Typs.

* Wird eine gebrauchte Batterie zusammen mit einer neuen verwendet, kann sich Hitze entwickeln, Flis-
sigkeit austreten oder eine Explosion ausgeldst werden.

Wenn Fliissigkeit von den Batterien auf lhre Haut oder Ihre Kleidung gelangt, waschen Sie diese Ve ~
griindlich mit sauberem Wasser aus.

* Wenn Flussigkeit von den Batterien in lhre Augen gelangt, waschen Sie diese griindlich mit sauberem

/.
Vv

aus und ziehen einen Arzt zu Rate.
Achten Sie auf gute Beliiftung, wenn die Klimaanlage gemeinsam mit einem Ofen usw. verwendet wird. a Fernbedienungs-
* Anderenfalls kann es zu Sauerstoffmangel kommen.
Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.

A * Dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
Reinigen Sie niemals die Klimaanlage mit Wasser oder stellen eine Vase oder ein Trinkglas darauf ab. —(Notbetriebsschalter (E.O. SW))
e Wasser konnte in die Klimaanlage eindringen und die Isolierung beschadigen. Dadurch kénnte es zu

einem elektrischen Schlag kommen. = /=74
r“.’ Steigen Sie niemals auf das Innen- oder AuBengerét und legen Sie auch keine Gegensténde darauf ab. \_ 2
* Falls Sie selbst oder ein Gegenstand von der Klimaanlage fallen, kann dies zu Verletzungen usw. flihren.

/AN WARNUNG

R MUZ-HA25VA: Nur hinten
® e Furdie Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler. Da spezielle Techniken { Lufteintass ) MUZ-HA35VA: Hinten und seitlich
und Arbeiten erforderlich sind, sollte die Installation nicht vom Kunden durchgefiihrt werden. Falls die
Installation falsch ausgefihrt wird, kann es zu Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Austreten
von Wasser usw. kommen.
Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an dem brennbare Gase austreten konnen.
¢ Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nahe der Klimaanlage ansammeln, kann es zu einer

Explosion kommen.
/N VORSICHT

Erden Sie die Klimaanlage unbedingt.

0 ¢ SchlieBen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr, Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an
den Erdungsleiter einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an. Falls die Erdung falsch ausgefihrt ist,
kann es zu elektrischen Schldgen kommen.

Installieren Sie je nach Installationsort (feuchte Orte usw.) der Klimaanlage einen Erdschlussschalter.

¢ Falls kein Erdschlussschalter installiert wird, kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Abwasser muss vollstandig abgelassen werden.

* Falls der Ablassschlauch nicht richtig verlegt wird, kann kondensiertes Wasser von der Einheit abtropfen.
Dadurch kénnen Mébel nass oder beschéadigt werden.

Fernbedienung

AuBengerit

|

Rohrfiihrung
Ablassschlauch

Luftauslass

/[w

_/
N

Ab auslass




BEZEICHNUNGEN DER TEILE

VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung

Signalgeber 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

Betriebsanzeigefeld

Betriebs-/Stopp-Taste
(ON/OFF)

ONOFFD GRS,

Temperatur-Tasten

ECONO-COOL-Taste
(Kuhlen im Sparbetrieb)

(VentiIatordrehzahl—RegeItaste

Betriebsart-Wahltaste

( Taste zum Schwenken des
L horizontalen Fligels

( Wahltaste Timer-Betriebsart

( zeitEi  (TIME) )

Riickstelltaste (RESET)

Benutzen Sie nur die mit dem Gerét gelieferte Fernbedienung.

HINWEIS:
’V Benutzen Sie keine anderen Fernbedienungen.

Zubehorteile sind bei lhrem Fachhéandler erhéltlich.

Teilebezeichnung
HALTER DER FERNBEDIENUNG
Siehe Seite 15 (Handhabung der Fernbedienung)

Typenbezeichnung
MAC-1200RC

Automatische Startwiederholungsfunktion

. Diese Modelle sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn Sie
diese Funktion nicht nutzen moéchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, da dann die
Einstellung der Anlage gedndert werden muss.

Automatische Startwiederholungsfunktion bedeutet...

Wenn das Innengerat durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden die Betriebsart, die eingestellte Temperatur und die
Ventilatordrehzahl im Speicher abgespeichert. Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs
ausgeschaltet wird, sorgt die automatische Startwiederholungsfunktion dafir, dass das Gerat in der gleichen Betriebsart wie-
der gestartet wird, die per Fernbedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. (Lesen Sie auf Seite 15 fur Einzel-
heiten.)

. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder schalten Sie den Trennschalter ein.

/\ WARNUNG:

Entfernen Sie evtl. Schmutz vom Netzstecker und stecken Sie den Stecker fest hinein.

Wenn dem Stecker Schmutz anhaftet oder er nicht richtig hineingesteckt wird, kann ein Brand oder ein elektrischer
Schlag die Folge sein.

Fernbedienung (Wie man die Batterien einstellt)

Nehmen Sie den Deckel an der Riickseite ab Driicken Sie die Riickstelltaste (RESET).

und legen Sie die Batterien ein.

. . . . . Dricken Sie sie mit
Bringen Sie dann den Deckel an der Riickseite wie- einem dinnen Stift ;

der an. hinein.
Legen Sie die Batterien mit dem Minuspol zuerst ein.

Priifen Sie, ob die Pole der Batterien in der richti-

gen Richtung eingelegt sind.

Legen Sie die Batterien « Falls die Riickstelltaste (RESET) nicht gedriickt wird,
mit dem Minuspol zuerst kann die Fernbedienung nicht richtig arbeiten.

ein. e Achten Sie darauf, die RESET-Taste sicher, aber
nicht zu stark hineinzudricken.



VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Handhabung der Fernbedienung

* Die Fernbedienung kann in einer Entfernung von bis
zu 6 m verwendet werden, wenn sie auf die Vorder-
seite des Innengerétes gerichtet wird.

* Wenn eine Taste gedrickt wird, werden vom Innen-
gerat ein oder zwei Pieptdne abgegeben. Wenn nichts
zu horen ist, wiederholen Sie die Bedienung.

* Verwenden Sie die Fernbedienung vorsichtig.

Die Fernbedienung funktioniert evtl. nicht mehr, wenn
sie herunterfallt, nass wird oder wenn sie hingewor-
fen wird.

Montage an einer Wand usw.

* Montieren Sie die Halterung (Sonderzubehér) der
Fernbedienung in einer Position, von der aus der
Signalempfangston (Piepton) vom Innengerat horbar

ONQFFO
ist, wenn die Taste gedrickt wird.

Einsetzen/Entfernen der Fernbedienung
Einsetzen: Fernbedienung nach unten einlegen.
Herausnehmen: Nach oben ziehen.

2

d

Halterung der Fernbedienung [@
(Sonderzubehor)

Trockenbatterien
M Hinweise fir das Austauschen der Batterien
Ersetzen Sie in folgenden Fallen die Batterien durch
neue Alkaline-Batterien des Typs AAA:
* Wenn das Innengerét nicht auf das Signal der Fern-
bedienung reagiert.
* Wenn die Anzeige der Fernbedienung dunkler wird.
* Wenn nach Driicken einer Taste der Fernbedienung
alle Anzeigen auf dem Bildschirm erscheinen und
danach sofort wieder verschwinden.
Verwenden Sie keine Manganbatterien. Dies kénnte zu
Fehlfunktionen der Fernbedienung fuhren.

* Die Lebensdauer einer Alkalibatterie betragt etwa ein

Jahr.
Eine Batterie, die bereits langere Zeit gelagert wur-
de, kann jedoch bereits friiher erschopft sein. Das
Ende der empfohlenen Nutzungsdauer ist an der
Unterseite der Batterie angegeben (Monat/Jahr).

* Damit keine Flussigkeit austritt, alle Batterien heraus-
nehmen, wenn die Fernbedienung fir langere Zeit
nicht benutzt wird.

/\ VORSICHT:

Wenn Fliissigkeit von den Batterien auf Ihre Haut oder
Ihre Kleidung gelangt, waschen Sie diese griindlich
mit sauberem Wasser aus.

Wenn Flissigkeit von den Batterien in Ihre Augen
gelangt, waschen Sie diese griindlich mit sauberem
Wasser aus und ziehen einen Arzt zu Rate.

* Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.

* Ersetzen Sie die beiden Batterien durch zwei neue
gleichen Typs.

* Entsorgen Sie leere Batterien auf die richtige Weise.

Wenn die Fernbedienung nicht ver-

wendet werden kann (Notbetrieb)

Wenn die Batterien der Fernbedienung verbraucht sind
oder die Fernbedienung nicht richtig arbeitet, ist ein Not-
betrieb unter Verwendung des Notbetriebsschalters
moglich.

Driicken Sie den Notbetriebsschalter.

Bei jedem Druck auf den Notbetriebsschalter wird
die Anlage in der Reihenfolge NOTKUHLUNG, NOT-
HEIZUNG und STOPP in die jeweilige Betriebsart
geschaltet.

Wenn der Notbetriebsschalter jedoch nur einmal
gedriickt wird, arbeitet die Anlage 30 Minuten lang
im Testlauf und schaltet danach in den Notbetrieb.

Einzelheiten Giber den Notbetrieb sind nachstehend
dargestellt. Die Temperaturregelung arbeitet jedoch
30 Minuten lang nicht im Testlauf und die Anlage
ist auf Dauerbetrieb eingestellt. Die Ventilator-
drehzahl ist im Testlauf auf Hoch eingestellt und
schaltet nach 30 Minuten auf Mittel um.

Betriebsart COOL (Kuhlen) | HEAT (Heizen)
Eingestellte Temperatur 24°C 24°C
Ventilatorgeschwindigkeit Mittel Mittel
Horizontaler Flugel Auto Auto

Die Betriebsart wird von der Betriebsanzeige des
Innengerates geméan folgender Abbildung ange-
zeigt.

Betriebsanzeigeleuchte

Notkihlbetrieb -
(@)
|
Notheizbetrieb 2
|
(@)
Stopp S

Um den Notbetrieb zu stoppen, driicken Sie
den Notbetriebsschalter einmal (im
NOTHEIZ-Betrieb) oder zweimal (im NOT-
KUHL-Betrieb).

Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION”

¢ Diese Anlagen sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn der Netzstrom wieder
eingeschaltet wird, startet die Klimaanlage den Betrieb automatisch in der gleichen Betriebsart wie der, die vor dem
Stromausfall mit der Fernbedienung eingestellt wurde.

* Wenn die Anlage mit der Fernbedienung vor dem Abschalten des Netzstroms ausgeschaltet war, bleibt sie auch nach
Einschalten des Netzstroms ausgeschaltet.

¢ Wenn das Gerat vor dem Ausfall des Netzstroms im Notbetrieb arbeitete, startet es bei Wiederherstellung des Netz-
stroms in der gleichen Betriebsart, die vor dem Notbetrieb auf der Fernbedienung eingestellt war.

CNéheres zu den Anzeigen am Innengerat )

Die Betriebsanzeige an der rechten Seite des Innengeréts zeigt den Betriebsstatus an.

= leuchtet
- blinkt
< leuchtet nicht

A,

Operation Indicator -
O

CBetriebsanzeigeIeuchte)

Anzeige Betriebszustand Unterschied zwischen Soll- und
Raumtemperatur

- Zeigt an, dass das Klimagerat arbeitet, um die Solltemperatur

i zu erreichen. Bitte warten Sie, bis die Solltemperatur erreicht Etwa 2°C oder mehr
h wurde.
Zei ich die R II

- ?lgt an, dass sich die Raumtemperatur der Solltemperatur Etwa 2°C oder weniger

o nahert.




EINSTELLUNG DER VENTILATORDREHZAHL UND DER
LUFTABBLASRICHTUNG

MANUELLER BETRIEB (KUHLEN, LUFTTROCKNUNG, HEIZEN)

e
A MITSUBISHI ELECTRIC

00

ONIOFF®@ \TO0 (HISS.

WARM

Oo@

COOL | FAN _[ECONOCOOL

CZur Auswahl eines der Modi KUHLEN, LUFTTROCKNUNG oder HEIZEN:)
O -
Waéhlen Sie den Betriebsmodus mit der Taste .

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Betriebsmodus in der Reihenfolge
von £t (KUHLEN) — ¢ (LUFTTROCKNUNG) — € (HEIZEN) umgeschaltet.

Driicken Sie die Taste

CZum Stoppen des Betriebs;)
. Driicken Sie die Taste () .

Nachdem der Betriebsmodus einmal eingestellt wurde, startet der Betrieb vom
nachsten Mal an im vorher eingestellten Modus, wenn einfach die Taste
gedruckt wird.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF® eSS,

Oo@®

Die Ventilatordrehzahl und die Luftabblasrichtung kénnen wie gewiinscht eingestellt werden.

. Um die Ventilatordrehzahl zu andern, driicken Sie die Taste .

Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Ventilatordrehzahl in dieser Reihenfol-
ge geandert: « (Niedrig) — «m (Mittel) — «mfl (Hoch) — «asll (Sehr hoch) —
® (AUTO)

® In der Kontaktstellung =il (Sehr hoch) lasst sich der Raum wirksamer
kihlen/heizen.

o Wenn das Betriebsgerausch der Klimaanlage lhren Schlaf beeintréchtigt,
stellen Sie die Ventilatordrehzahl auf « (Niedrig) ein.

. Um die vertikale Luftstromrichtung zu &ndern, driicken Sie die Taste .

C%)L FAN ECONOCOL
&
HEAT DRY| VANE

o) )

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Winkel des horizontalen Flugels in
dieser Reihenfolge geéndert: » (1) —» «+ (2) > ,(3)—> ,(4) > % (SWING)
— @ (AUTO)

SELECT —TIMET

] (@) (@)

O RESET

SCHWENKBETRIEB
Nutzen Sie den Schwenkbetrieb, damit der Luftstrom alle Ecken des Raums
erreicht.

T

(o)(@)

. Wenn die eingestellte Temperatur geéndert werden soll: o
RESET
] , um die Temperatur zu senken. Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um

Empfohlener horizontaler Luftklappenbereich fiir wir-

|
kungsvollere Klimatisierung. Zoor ’ /‘
Verwenden Sie normalerweise die Stellung @ (AUTO). DRY l
Mit Stellung = (1) im Modus COOL (Kuhlen) oder DRY ’

¢ Dricken Sie die Taste
etwa 1°C abgesenkt.

+ Driicken Sie die Taste & , um die Temperatur zu erhdhen. Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um
etwa 1°C erhoht. (Lufttrocknung) und Stellungen « (2) bis , (4) im
Modus HEAT (Heizen) kénnen Sie die Einstellungen

nach Ihren Wiinschen vornehmen.

[ Im Modus LUFTTROCKNUNG |

¢ Eine Temperaturregelung ist nicht méglich.
* In diesem Betriebsmodus wird die Raumtemperatur etwas abgesenkt.

. Einzelheiten zur Anzeige am Innengerét werden auf Seite 15 erlautert.

Wenn das Klimagerét nicht wirksam kuhlt oder heizt...

Wenn die Ventilatorgeschwindigkeit auf Niedrig oder AUTO (automatisch) gestellt ist, kann das Klimagerét in einigen Fallen
nicht ausreichend kiihlen oder heizen. Andern Sie in diesem Fall die Ventilatorgeschwindigkeit auf Mittel oder schneller.

Andern der Ventilator-
geschwindigkeit.

-

Ventilatorgeschwindigkeit:

Niedrig oder automatisch (AUTO)
Ventilatorgeschwindigkeit:
Mittel oder Hoch



EINSTELLUNG DER VENTILATORDREHZAHL UND DER LUFTABBLASRICHTUNG

Bewegung des horizontalen Fligels

COOL/DRY (Kuhlen/Lufttrocknung) HEAT (Heizen)
Zu Beginn des
Heizbetriebs -
. Sobald die
= Horizontale Sehr geringer |t warm
& Position Luftstrom wird
= Horizontale Position
£ Position (4)
S
“5“' ¢ Der Flugel bewegt sich automatisch in die horizon- * Wenn das Klimagerat den Betrieb gerade aufgenom-
5’ tale Position. Er schwenkt nicht hin und her. men hat, bleibt der Flugel in horizontaler Position.
5 HINWEIS: Sobald die Luft vom Innengerét ausreichend warm
< Luft stromt weiter nach oben aus als in Position ist, bewegt sich der Fltigel auf Position (4).
® ). * Wenn das Klimagerat den Betrieb aufnimmt, erhéht
+ Um die Richtung des Luftstroms fortwahrend zu sich dig Ventilatorgeschwindigkeit allmér_\Iich,Awér_'n-
andern, wahlen Sie ¥ mit Taste V/fNE den rgnd die Luft vom Ir.me.nge.rét wé}rme.r wird, bis die
SCHWENKBETRIEB aus. (N eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist.
» Zu Beginn des
Heizbetriebs
Nach etwa
1/2 bis 1
- Sobald die
_ Stunde Position (1) Horizontale :::;ger Llljféwarm
[5} iti wird... .
3 A A Position Luftstrom Elnggstellte
I} Wenn die Luftstromrichtung auf (2), Position
§, (3) oder (4) eingestellt ist
?Dt' * Nach etwa einer Stunde Betrieb bewegt sich der * Wenn das Klimagerat den Betrieb gerade aufgenom-
=4 Flugel automatisch auf Position (1). Um die Rich- men hat, bleibt der Fllgel in horizontaler Position.
g tung des Luftstroms zur urspriinglichen Einstellung Sobald die Luft vom Innengerét ausreichend warm
2 zurlick zu andern, bedienen Sie erneut die Taste ist, bewegt sich der Flugel auf die Position, in der die
VANE (Flugel) auf der Fernbedienung. eingestellte Luftstromrichtung erreicht wird.
¢ Im COOL- und DRY-Modus (Kuhlen/Trocknen) be- e Wenn das Klimagerét den Betrieb aufnimmt, erhéht
wegt sich der Flligel nicht in die Position direkt nach sich die Ventilatorgeschwindigkeit allméhlich, wéh-
unten. rend die Luft vom Innengerat warmer wird, bis die
eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist.
¢ Der Fliigel bewegt sich fortwahrend zwischen Posi- * Der Flugel bewegt sich fortwahrend zwischen Posi-
= tionen (1) und (4) hin und her. Der Fligel stoppt fur tionen (2) und (4) hin und her. Der Fllgel stoppt fur
2 kurze Zeit an den Positionen (1) und (4). kurze Zeit an den Positionen (2) und (4).
=
s
<
[5}
&
(O}
£
=
%)
K]
HINWEIS:

 Stellen Sie die vertikale Luftstromrichtung (AIR FLOW) mit der Fernbedienung ein. Wenn Sie den horizontalen Fli-

gel von Hand bewegen, kann dies zu Problemen fiihren.

. Um die horizontale Luftstromrichtung zu éndern, verstellen Sie die vertikalen Fliigel von Hand.

Stellen Sie den Fliigel ein, bevor der Betrieb beginnt.

Da sich der horizontale Fliigel automatisch bewegt, ist Vorsicht geboten, damit Ihre Finger nicht eingeklemmt werden.

* Wenn die horizontale Luftklappe in Stellung (1), (2), (3), oder (4) steht.

Stellen Sie die vertikale Luftklappe dadurch ein, dass Sie den Stift in die entgegengesetzte Richtung der von lhnen bevorzug-

ten Luftstromrichtung bewegen.

* Wenn sich die horizontale Luftklappe in horizontaler Stellung befindet.

Stellen Sie die vertikale Luftklappe dadurch ein, dass Sie die Stifte der zweiten Luftklappe an beiden Enden der vertikalen
Luftklappe in Richtung der von lhnen bevorzugten Luftstromrichtung bewegen.

Andern der Luftstromrichtung, so dass sie nicht direkt auf Inren Kérper gerichtet ist.

Wann sollte diese Funktion
verwendet werden?

Andern der
Luftstromrichtung

COOL/DRY (Kuhlen/
Lufttrocknung)

HEAT (Heizen)

Driicken und Halten

VANE .
der Taste far

mindestens 2 Se-
kunden bewirkt,
dass der horizonta-
le Fliigel in die hori-
zontale Position zu-

Benutzen Sie diese Funktion,
wenn Sie nicht méchten, dass
die Luft vom Innengerat direkt
in lhre Richtung geleitet wird.
¢ Je nach Raumform kann

es sein, dass die Luft di-

rekt auf lhrem Kérper ge-

Das Klimagerat beginnt mit
dem Kihlen oder der Luft-
trocknung etwa 3 Minuten,
nachdem der Fligel in horizon-
tale Position gegangen ist.ANE

V.
e Wenn die Taste

nochmals gedriickt wird,

Das Klimageréat beginnt mit
dem Heizbetrieb etwa 3 Minu-
ten, nachdem der Fligel in ho-
rizontale Position gegangen ist.
e Es kann sein, dass der
FuBbereich sich nicht er-
warmt. Um den FuB-
bereich zu erwérmen, stel-

rlickkehrt. leitet wird. kehrt der Fltigel in die vor- len Sie den horizontalen
E[I * Dricken Sie die Taste her eingestellte Position Fliigel auf @ (AUTO) oder
| nochmals, um den zuriick, und das Klimage- in die Position, in der der
Horizontale Flugel in die vorher einge- rat beginnt etwa 3 Minuten Luftstrom nach unten blast.
Position stellte Position zu bewe- spater mit dem Kuhl- oder |« Wenn die Tastenoch-
gen. Lufttrocknungs-Betrieb. mals gedriickt wird, kehrt
der Fllgel in die vorher ein-
gestellte Position zurtck,
und das Klimageréat beginnt
etwa 3 Minuten spéter mit

dem Heizbetrieb.

HINWEIS:

¢ Wenn Sie durch Driicken der

-Taste den Luftstrom so einstellen, dass er nicht direkt auf lhren Kérper gerichtet

ist, schaltet sich der Kompressor auch wéahrend des Betriebs der Klimaanlage 3 Minuten lang aus.
* Die Klimaanlage arbeitet mit vermindertem Luftstrom bis der Kompressor sich wieder einschaltet.
¢ Wenn die vertikale Luftstromrichtung von Luftklappenstellung (1) bis (4) in die horizontale Stellung geéndert wird
oder umgekehrt, dndert sich die horizontale Luftstromrichtung in die entgegengesetzte Richtung.




BETRIEBSART KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)

Verwenden Sie diese Betriebsart, wenn Sie sich auch bei sparsamem Energieverbrauch im Kiihlbetrieb wohlfiihlen méchten.

COOL
/ \

ONIOFF® 790 106

-@

2 MITSUBISHI ELECTRIC

L

_EAN _|ECONOCOOL

HEAT DR’Y VANE

SELECT

Was ist “ECONO COOL”?
Ein fachelnder (sich &ndernder) Luftstrom ist subjektiv kihler als ein konstanter. Deshalb wird beim Kihlen eine ange-
nehme Umgebungstemperatur erzielt, obwohl die gewéhlte Temperatur automatisch 2°C héher als im COOL-Betrieb
eingestellt wird. So wird Energie gespart.

r—T

-@ﬁ

Fuhren Sie die folgenden Arbeitsgange aus, wenn die Kli-
maanlage im MANUAL-COOL-Modus arbeitet.

B Driicken Sie die Taste &5 .

Wenn die Betriebsart £ (ECONO COOL) im Kuhlmodus ausgewahlt wurde,
fuhrt der Fligel am Klimagerét eine vertikale Schwenkbewegung in Zyklen aus,
die je nach Temperatur des Klimageréates variieren.

Auch wird die eingestellte Temperatur automatisch um 2°C héher eingestellt als
im normalen COOL-Modus.

(Um den ECONO-COOL-Betrieb aufzuheben: )

ECONO COOL

. Driicken Sie nochmals die Taste .

VANE
* Wenn die Taste gedriickt wird, oder wenn die Betriebsart wéhrend des
ECONO-COOL-Betriebs geandert wird, wird die ECONO-COOL-Betriebs-

art aufgehoben.
FAN

* DieTasten &), (D
sind verflgbar.

TOO T00
1ARM L

oder & sowie der ON/OFF-Timer (unten erlautert)

BETRIEB MITTELS ZEITSCHALTUHR (EIN/AUS-TIMER)

Sie kdnnen den Timer fiir die Zeit einstellen, zu der Sie zu Bett gehen, nach Hause kommen, aufstehen usw.

(N

;,

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF® 700

-@

_FAN ECONO cooL

SELECT

—T

E
QY | (DA

O RESET

Waéhlen Sie wahrend des Betriebs die Timer-Betriebsart durch
Driicken der 7= -Taste.

Bei jedem Driicken dieser Taste &ndert sich die Timer-Betriebsart in nachstehen-
der Reihenfolge: @ > (OFF TIMER (AUSSCHALTTIMER)) —> @~ | (ON
TIMER (EINSCHALTTIMER)) —> TIMER RELEASE (TIMER FREIGABE)

—TIMEQ

Stellen Sie die Timer-Zeit mit der (OV] (©a J-Taste ein.

Bei jedem Driicken dieser Taste erhéht oder vermindert sich die eingestellte
Zeit um 1 Stunde bis 12 Stunden.

Zum Freigeben des Timers:
SELECT

B Dricken Sie die (@)-Taste bis @©->O (OFF TIMER
(AUSSCHALTIMER)) und ©~ | (ON TIMER (EINSCHALTTIMERY))
nicht angezeigt werden.

HINWEIS:

¢ Der OFF TIMER (AUSSCHALTTIMER) und der ON TIMER (EINSCHALTTIMER)
kénnen nicht gleichzeitig eingestellt werden.

¢ Die angezeigte Zeit ist die verbleibende Zeit und vermindert sich im Zeitab-
lauf um jeweils 1 Stunde.

LANGERE STILLSETZUNG

Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit
nicht verwendet werden soll:

Wenn die Klimaanlage wieder verwendet
werden soll:

Die Klimaanlage fiir 3 oder 4 Stunden im
Ventilatorbetrieb (FAN) laufen lassen, um das
Innere der Klimaanlage zu trocknen.

e Zur Ausfihrung des Ventilatorbetriebs (FAN) stel-
len Sie mit der Fernbedienung in der MANUAL-

COOL-Betriebsart die héchstmdgliche Temperatur
ein. (Beachten Sie dazu Seite 16.)

Schalten Sie den Trennschalter aus und/oder
ziehen Sie den Netzstecker heraus.

@
/\ VORSICHT:

Ziehen Sie den Netzstecker heraus und/oder schalten
den Trennschalter aus, wenn die Klimaanlage fiir lange-
re Zeit nicht verwendet werden soll.

Anderenfalls kann sich Schmutz ansammeln und einen
Brand verursachen.

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedie-
nung heraus.

/\ VORSICHT:

Damit keine Fliissigkeit austritt, nehmen Sie alle Batte-
rien heraus, wenn die Fernbedienung fiir langere Zeit
nicht benutzt wird.

WARTUNG

Reinigen Sie den Luftfilter und setzen ihn
danach wieder in das Innengerit ein.

(Beachten Sie Seite 19 fir Anweisungen zur Reini-
gung.)

Achten Sie darauf, dass weder Lufteinlass
noch Luftauslass der Innen- und AuBen-
gerate nicht durch Objekte usw. blockiert
werden.

Achten Sie darauf, dass die Erdung richtig
angeschlossen ist.

/\ VORSICHT:

Erden Sie die Klimaanlage unbedingt.

SchlieBen Sie niemals die Erdleitung an ein Gasrohr,
Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungs-
leiter einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an.
Falls die Erdung falsch ausgefiihrt ist, kann es zu elek-
trischen Schlagen kommen.

(Vor Beginn der Wartung )

. Schalten Sie den Trennschalter aus und/oder
ziehen Sie den Netzstecker heraus.

/\ VORSICHT: @

Wenn das Geriat gereinigt werden soll, muss es ausge-
schaltet werden. Dazu ziehen Sie den Netzstecker her-
aus oder schalten den Trennschalter aus. Da der Venti-
lator wahrend des Betriebs mit hoher Drehzahl lauft, kann
es zu Verletzungen kommen.

(Reinigen des Innengerétes )

. Reinigen Sie das Geréat mit einem weichen,
trockenen Tuch.

e Wenn die Verschmutzung erheblich ist, reinigen Sie
diesen mit einem Tuch, das in einer milden Seifen-
16sung mit handwarmem Wasser angefeuchtet wur-
de.

e Verwenden Sie kein Benzin, Verdiinnungsmittel,
Scheuermittel oder Insektizide. Das Gerét kdnnte
dadurch beschéadigt werden.

* Die Frontblende kann sich I6sen, wenn sie liber ihre
waagerechte Position hinaus angehoben wird.
Wenn sich die Frontblende geldst hat, siehe Schritt
unter REINIGEN DER FRONTBLENDE.



REINIGEN DER FRONTBLENDE

REINIGEN DES LUFTFILTERS (ANTI-SCHIMMEL)

Frontblende

Halten Sie die beiden Seiten der Frontblende
fest und heben Sie sie an, bis Sie ein Klick-
gerdusch vernehmen. () Wahrend Sie die
Scharniere festhalten, heben Sie die Front-
platte an, bis sie waagerecht liegt, und zie-
hen Sie die Scharniere zu sich, um die Front-
platte abzunehmen. (®)

™ Loch ~1 —
/\ VORSICHT:

¢ Lassen Sie die Frontblende nicht fallen und ziehen Sie
sie nicht mit Gewalt heraus.

Die Blende kénnte dadurch beschédigt werden.

» Steigen Sie niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank,
Stuhl, Tisch usw.), wenn Sie die Frontblende abneh-
men.

Sie konnten Verletzungen erleiden, wenn Sie herun-
terfallen.

Wischen Sie die Frontblende mit einem wei-
chen, trockenen Tuch ab oder waschen Sie
sie mit Wasser.

Wischen Sie die Belnde nach dem Waschen

mit einem weichen, trockenen Tuch ab und

lassen sie dann im Schatten trocknen.

e Wenn die Verschmutzung erheblich ist, reinigen Sie
die Frontblende mit einem Tuch, das in einer mil-
den Seifenldsung mit handwarmem Wasser ange-
feuchtet wurde.

¢ Verwenden Sie kein Benzin oder andere Losemittel,
Scheuermittel oder Insektizide, und reinigen Sie die
Frontblende nicht mit einer Scheuerbirste oder der
harten Seite eines Scheuerschwamms.

* Weichen Sie die Frontblende nicht langer als zwei
Stunden im Wasser/lauwarmen Wasser ein und
setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht, Giberma-
Biger Warme oder offenem Feuer aus, wenn sie
getrocknet wird. Anderenfalls kann sich die Front-
abdeckung verformen oder verfarben.

Halten Sie beide Enden der Frontblende, so
dass sie waagerecht liegt, und fiihren Sie die
Scharniere in die Locher im oberen Teil des
Innengerétes, bis sie hérbar einrasten.
SchlieBen Sie die Frontplatte vollstandig und
driicken Sie auf die folgenden drei Stellen
auf der Frontplatte, wie durch die Pfeile an-
gezeigt.

Reinigen des Luftfilters (etwa alle 2 Wochen)

Ergreifen Sie den Knopf des Luftfilters, zie-
hen Sie den Filter leicht nach oben und dann
zum Herausnehmen nach unten.

Offnen Sie die
Frontblende,
und entneh-
men/ersetzen
Sie den Filter.

Herausnehmen

/\ VORSICHT:

Wenn der Luftfilter ausgetauscht werden soll, beriihren
Sie nicht die Metallteile im Innengerét.

Dies kann Verletzungen verursachen.

Entfernen Sie mit einem Staubsauger oder
durch Waschen mit Wasser die Verschmut-
zungen am Luftfilter.

* Reinigen Sie ihn nicht mit einer Blrste oder der
Scheuerseite eines Schwamms. Anderenfalls kénn-
te sich der Filter verformen.

* Wenn die Verschmutzung erheblich ist, reinigen Sie
den Filter mit einem Tuch, das in einer milden
Seifenldsung mit handwarmem Wasser angefeuch-
tet wurde.

e Wenn heiBes Wasser verwendet wird (50°C oder
mehr) kann sich der Filter verformen.

Nach dem Waschen mit handwarmem Was-
ser trocknen Sie den Luftfilter hinreichend
lange im Schatten.
¢ Setzen Sie den Filter keinem direkten Sonnenlicht

oder Hitze von offenem Feuer aus, um ihn zu trock-
nen.

Installieren Sie den Luftfilter.
(Setzen Sie die Laschen fest ein.)

Einsetze

Wahlweise zu verwendendes Produkt

Teilebezeichnung Catechin-Luftffilter

Teilenummer MAC-3003CF

— Was ist der “Catechin-Luftfilter”?

Der Luftfilter ist mit Catechin beschichtet, einem natiirlichen Stoff, der in Tee enthalten ist. Der Catechin-Lulftfilter
desodoriert Geruchspartikel und schadliche Gase wie Formaldehyd, Ammoniak und Acetaldehyd. AuBerdem un-
terbindet Catechin die Aktivitdat von am Filter haftenden Viren.




FOLGENDE PUNKTE NOCHMALS UBERPRUFEN,
BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENSTWENDEN

WENN SIE EINE STORUNG VERMUTEN

Fragestellung

Antwort (keine Fehlfunktion)

Fragestellung

Antwort (keine Fehlfunktion)

Fragestellung

Zu priifende Punkte

Die Klimaanlage arbeitet
nicht.

Ist der Trennschalter eingeschaltet?
Ist die Sicherung durchgebrannt?
Ist der Einschalt-Timer eingestellt? (Seite 18)

Die Klimaanlage arbeitet etwa
3 Minuten lang nicht, wenn
sie wieder eingeschaltet wird.

 Dadurch wird die Klimaanlage auf Befehl vom
Mikroprozessor geschutzt. Bitte warten.

Die horizontalen Fliigel be-
wegen sich nicht.

Wurden die horizontalen und die vertikalen FIG-
gel korrekt am Innengeréat befestigt?
Ist das Schutzgitter des Ventilators verformt?

Es sind krachende Geréu-
sche zu horen.

* Diese Gerausche werden durch Expansion/Kon-
traktion der Frontblende usw. aufgrund von
Temperaturédnderungen verursacht.

Es ist keine effektive Behei-
zung oder Kiihlung des
Raums méglich.

Ist die Temperatureinstellung richtig? (Seite 16)
Ist der Filter sauber? (Seite 19)

Ist der Ventilator des Innengeréates sauber?
Sind Lufteinlass und Luftauslass von Innen- oder
AuBengerét blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tir gedffnet?

Die Luft aus dem Innengerit
riecht ungewoéhnlich.

* Das Klimagerat saugt evtl. den Geruch einer
Wand, eines Teppichs, von Mébelsticken, Klei-
dern usw. ein und blast ihn mit der Luft ab.

Die Luftabblasrichtung ver-
andert sich wahrend des
Betriebs. Der Winkel des
horizontalen Fliigels kann
nicht mit der Fernbedie-
nung eingestellt werden.

Wenn das Klimageratim Kiihl- oder Lufttrocknungs-
modus (COOL oder DRY) betrieben wird, und der
Betrieb fir mehr als eine Stunde mit nach unten
geblasener Luft erfolgt, wird die Luftstromrichtung
automatisch auf Position (1) gestellt, um zu ver-
meiden, dass Kondensat aus dem Gerat tropft.
Wenn in der Heizbetriebsart die Temperatur des Luft-
stroms zu niedrig ist, oder wahrend der Enteisungs-
vorgang lauft, wird die Position des horizontalen Flu-
gels automatisch auf horizontal eingestellt.

Die Luft aus dem Innengerat
riecht ungewéhnlich.

Ist der Filter sauber? (Seite 19)
Ist der Ventilator des Innengeréates sauber?

Es ist ein Gerdusch wie von
flieBendem Wasser zu héren.

¢ Dieses Gerdusch wird durch das in der Klima-
anlage flieBende Kéaltemittel verursacht.
Dieses Gerausch wird durch das im Warmetau-
scher flieBende Kondenswasser verursacht.
Dieses Gerausch wird durch das Abtauen des
Waéarmetauschers verursacht.

Die Anzeige der Fernbedie-
nung erscheint nicht oder ist
dunkel. Das Innengerit rea-
giert nicht auf das Signal der
Fernbedienung.

Sind die Batterien erschopft? (Seite 15)

Ist die Polaritat (+,—) der Batterien richtig? (Seite 14)
Werden Tasten auf der Fernbedienung eines an-
deren elektrischen Geréts gedriickt?

Bei Stromausfall

Nimmt die Klimaanlage den Betrieb wieder auf?
Wenn die Klimaanlage vor dem Stromausfall ge-
arbeitet hat, sollte die Klimaanlage automatisch
wieder in Betrieb gehen, da diese Modelle mit
einer automatischen Startwiederholungsfunktion
ausgestattet sind. (Siehe dazu Beschreibung der
“AUTOMATISCHEN STARTWIEDER HOLUNGS-
FUNKTION”, Seite 15.)

Es ist ein Gluckern zu horen.

e Dieses Gerausch ist zu héren, wenn vom
Ablassschlauch Frischluft angesaugt wird und
dadurch Wasser, das in den Ablassschlauch
gelangt war, wiederum auf die Ablasshaube oder
den Ventilator gelangt und hinausgespritzt wird.
Dieses Gerausch ist auch dann zu héren, wenn
bei starkem Wind Luft in den Ablassschlauch
geblasen wird.

Wasser tritt am AuBengerat
aus.

In den Betriebsarten KUHLEN und LUFT-
TROCKNUNG werden die Rohrleitung oder die
Anschlussbereiche der Rohrleitung gekihlt,
wodurch sich Kondenswasser bilden kann.
Beim Abtauvorgang wahrend des Heizbetriebs schmilzt
am AuBengerat entstandenes Eis und tropft ab.

Im Heizbetrieb tropft Wasser vom Warmetau-
scher herab.

Dies ist keine Fehlfunktion. Wenn Sie jedoch mit
herabtropfendem Wasser Probleme haben, wen-
den Sie sich Drainagearbeiten an lhren Fach-
héndler. Bitte beachten Sie, dass wir unter Klima-
bedingungen in denen das AuBengerét vereisen
kann keine Drainagearbeiten vornehmen kénnen.

Aus dem AuBengerat kommt
weiBer Rauch.

Beim Abtauvorgang wéhrend des Heizbetriebs wird
Dampf erzeugt, der wie weiBBer Rauch aussieht.

Der Raum kann nicht wirk-
sam gekuhlt werden.

* Wenn in einem Raum ein Heizlifter oder ein
Gaskocher benutzt wird, erhoht sich die Bela-
stung der Kiihlung, so dass die Kiihlwirkung nicht
ausreicht.

Wenn die AuBenlufttemperatur hoch ist, ist die
Kuhlwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

Beim Heizen erfolgt kurzfri-
stig kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten Sie, da die Klimaanlage das Aus-
blasen von Warmluft vorbereitet.

Falls nach Uberpriifung der obigen Punkte die Stérung der Klimaanlage
nicht behoben werden konnte, verwenden Sie die Klimaanlage nicht wei-
ter und benachrichtigen Sie Ihren Fachhéndler.

Aus dem Luftauslass des
Innengerétes tritt Dunst aus.

* Die kalte Luft aus der Klimaanlage kuhlt die in
der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit schnell her-
ab, und diese ist dann als Dunst/Nebel sichtbar.

Der Heizbetrieb wird etwa
10 Minuten lang unterbro-
chen.

Das AuBengerét wird enteist (Abtaubetrieb).

Dieser Vorgang dauert 10 Minuten; bitte warten
Sie. (Wenn die AuBBentemperatur zu niedrig und
die Luftfeuchtigkeit zu hoch sind, bildet sich Reif.)

Manchmal ist ein Zischen
vernehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kaltemittel-
strom innerhalb der Klimaanlage geschaltet wird.

In den folgenden Fillen sollten Sie den Betrieb stoppen und lhren Fachhénd-

ler benachrichtigen.

* Wenn Wasser aus dem Innengerat austritt oder herabtropft.
* Wenn die obere Betriebsanzeigeleuchte blinkt.
* Wenn der Trennschalter haufig herausspringt.

* Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten Leucht-

stofflampen (Hochspannungsziindungen usw.) nicht empfangen werden.

* In Regionen mit schwachem Empfangssignal kann der Betrieb der Klimaan-
lage den Rundfunk- oder Fernsehempfang stéren. In diesem Fall ist mégli-

cherweise ein Antennenverstarker fir das betroffene Gerét erforderlich.

* Wenn ein Gewitter heraufzieht (es ist Donner zu héren), stoppen Sie den
Betrieb und ziehen den Netzstecker, oder schalten Sie den Trennschalter

aus. Anderenfalls kénnen die elektrischen Teile beschadigt werden.

Aus dem Innengerét ist ein
mechanisches Gerdusch zu
héren.

¢ Dies ist das Schaltgerdusch vom Ein- und Aus-
schalten des Ventilators oder des Kompressors.

Der Raum kann nicht aus-
reichend beheizt werden.

Wenn die AuBBentemperatur sehr niedrig ist, ist die
Heizwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

Der Schwenkbetrieb des ho-
rizontalen Fliigels wird fiir
etwa 15 Sekunden angehal-
ten und dann fortgesetzt.

* Dies dient dem normalen Schwenkbetrieb des
horizontalen Fliigels.

Die Klimaanlage startet den
Betrieb nur bei eingeschal-
tetem Netzstrom, auch
wenn Sie die Anlage nicht
mit der Fernbedienung be-
tatigen.

Diese Modelle sind mit einer automatischen Start-
wiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn der
Netzstrom ausgeschaltet wird ohne, daf3 die Kii-
maanlage mit der Fernbedienung gestoppt wurde
und wieder eingeschaltet wird, startet die Klima-
anlage den Betrieb automatisch in der gleichen
Betriebsart wie der, die mit der Fernbedienung
unmittelbar vor Abschalten des Netzstroms ein-
gestellt wurde.




INSTALLATION, NEUAUFSTELLUNG UND PRUFUNG

In Stal Iati Onsort Der des. sollte 3 m von den Antennen fir Ferseh-,
Rundfunkgerate usw. entfernt sein. Halten Sie in Regionen mit schwachem Empfangssignal ei-

. o . . nen groBeren Abstand zwischen des AuBengerates und den Antennen des betroffenen Geréits
Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage an folgenden Orten. ein, wenn der Betrieb der Klimaanlage den Rundfunk- oder Fernsehempfang stort.
¢ Orte, an denen brennbare Gase ausstrémen kénnen.

/\ VORSICHT: A

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an dem 50
brennbare Gase austreten kénnen. do Kimaanlage mogiht
Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nahe der Kli-
maanlage ansammeln, kann es zu einer Explosion kommen.

¢ Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

¢ Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe)

¢ Orte, an denen schwefelhaltige Gase entstehen, wie

z. B. in Thermalb&dern.

Leuchtstoffiampe mit
Hochspannungszindung

=
5
5
a
%
H

Gut

beliifteter,

trockener /
ont

200 mm
oder mehr

100 mm
oder mehr

* Orte, an denen QOlspritzer oder élhaltiger Rauch auftreten. A — <:—_‘J>
¢ Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Gerate & Sctnuroses )
betrieben werden. AN o
P 8 Z
/\ WARNUNG:

Wenn die Klimaanlage zwar lauft, aber den Raum (je nach Modell) nicht kiihlt oder heizt, ziehen Sie bitte Ihren Fach-
handler zu Rate, da méglicherweise Kéltemittel austritt. Fragen Sie den Kundendiensttechniker bei der Ausfiihrung
von Reparaturarbeiten auf jeden Fall, ob Kéltemittel austritt oder nicht.

Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist sicher. Das Kaltemittel tritt normalerweise nicht aus. Wenn
aber Kaltemittel in Innenrdumen austritt und mit den Gliihfaden eines Heizlifters, einer Raumheizung, eines Ofens
usw. in Kontakt kommt, entstehen schadliche Substanzen.

Elektrische Arbeiten

* Verwenden Sie fur die Stromversorgung der Klimaanlage einen separaten Sicherungskreis.
¢ Beachten Sie unbedingt die Schaltleistung des Trennschalters.

/\ WARNUNG:

* Der Kunde sollte diese Klimaanlage nicht selbst installieren.
Falls die Installation falsch ausgefiihrt wird, kann es zu Branden, elektrischen Schldgen, Verletzungen durch Herab-
fallen des Gerates, Austreten von Wasser usw. kommen. Wenden Sie sich dafiir an lhren Fachhéndler.

* Nehmen Sie keinen provisorischen Anschluss des Netzkabels vor, verwenden Sie keine Kabelverldngerung und
vermeiden Sie auch, mehrere Geréte an einen Wechselstromanschluss anzuschlieBen.
Schlechte Kontakte, schlechte Isolierung, Uberschreiten der zuldssigen Stromstérke usw. kénnen zu Bréanden oder
Stromschlégen fiihren.
Wenden Sie sich an lhren Handler.

/\ VORSICHT:

¢ Erden Sie die Klimaanlage unbedingt.
SchlieBen Sie niemals die Erdleitung an ein Gasrohr, Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsleiter
einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an. Falls die Erdung falsch ausgefiihrt ist, kann es zu elektrischen
Schlagen kommen.

« Installieren Sie je nach Installationsort (feuchte Orte usw.) der Klimaanlage einen Erdschlussschalter.
Falls kein Erdschlussschalter installiert wird, kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Prifung und Wartung

¢ Wenn die Klimaanlage in mehreren Jahreszeiten verwendet wird, kann die Kapazitat aufgrund von Schmutzansammiungen
im Inneren der Einheit nachlassen.

¢ Je nach den Betriebsbedingungen kann es aufgrund von Schmutz, Staub usw. zu Geruchsbelastigung oder schlechtem
AbflieBen des bei der Lufttrocknung anfallenden Wassers kommen.

e Zusatzlich zu der normalen Wartung wird empfohlen, die Prifung und Wartung von einem Fachmann ausfiihren (und
berechnen) zu lassen. Wenden Sie sich an Ihren Handler.

Bemerkungen zum Betriebsgerausch

* Stellen Sie keine Gegensténde vor oder in die Nahe des Luftauslasses des AuBengerats. Dadurch kann die Leistungsfa-
higkeit nachlassen und das Betriebsgerdausch zunehmen.
¢ Falls Sie ein ungewdhnliches Gerausch héren, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Neuaufstellung

* Wenn die Klimaanlage aufgrund von Umbauten, Umzligen usw. an einem anderen Ort neu aufgestellt werden muss, sind
spezielle Techniken und Arbeiten erforderlich.

/\ WARNUNG:

Reparaturen oder eine Neuaufstellung sollten nicht vom Kunden selbst ausgefiihrt werden.

Falls dies falsch ausgefiihrt wird, kann es zu Branden, elektrischen Schldgen, Verletzungen durch Herabfallen des
Gerates, Austreten von Wasser usw. kommen.

Wenden Sie sich an Ihren Handler.

Um dieses Produkt zu entsorgen bzw. zu verschrotten, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

( Falls Sie dazu Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéindler.)

TECHNISCHE DATEN

Set-Name MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Modell Innengerét MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
AuBengerét MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Funktion Kihlen | Heizen Kiihlen | Heizen
Stromversorgung ~ /N, 230V, 50Hz
Leistung kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Eingang kW 0,785 0,945 1,045 1,07
_ Innengeréat kg 9
Gewicht AuBengerat kg 31 33
(K;E?Att)elfullung kg 0,70 0,80
Innengerat IP 20
IP-Code AuBengerat IP 24
Erlaubter LP ps MPa 1,64
Uberdruck
im Betrieb HP ps MPa 415
Innengerét (Sehrhoch/
Gerduschpegel Hoch/gMitteI/Niedrig) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
AuBen dB(A) 46 47 [ 48
HINWEIS:
1. Angabebedingungen 2. Garantierter Betriebsbereich
Kihlen — Innengerét: 27°C DB, 19°C WB Innengerét AuBengerét
AuBengerit: 35°C DB 32°C DB 43°C DB
Heizen — Innengerit: 20°C DB . Obergrenze 23°C WB —
AuBengerit:  7°C DB, 6°C WB Kohien 21°C DB 18°C DB
Untergrenze 15°C WB _
27°C DB 24°C DB
' Obergrenze _ 18°C WB
Heizen 20°C DB -10°C DB
Untergrenze _ -11°C WB

WEEE

Hinweis: Dieses Symbolzeichen ist nur fir EU-Lander bestimmt.
Dieses Symbolzeichen entspricht der Richtlinie 2002/96/EG Artikel 10 Informationen fir die Nut-
zer und Anhang IV.

Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstru-
iert und gefertigt, die fir Recycling geeignet sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geréate am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmidill getrennt zu
entsorgen sind.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerat bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im értlichen Recycling-Zentrum.

In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir gebrauchte Elektrik- und Elektronikgerate.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!
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MESURES DE PRECAUTION

¢ Avant d’utiliser I'appareil, veuillez lire les “Mesures de précaution” car cette unité contient des piéces rotatives
et des piéces pouvant entrainer des risques d’électrocution.

¢ Les précautions spécifiées dans cette section sont importantes pour la sécurité et doivent donc impérativement
étre respectées.

(Symboles et leur signification )

/\ AVERTISSEMENT: Toute manipulation incorrecte peut avoir des conséquences graves, provoquer des blessures
corporelles voire la mort de I'utilisateur.

/\ PRECAUTION: Toute manipulation incorrecte peut avoir des conséquences graves selon les conditions du moment.

(Signification des symboles utilisés dans ce manuel )

: A éviter absolument.

: Suivre rigoureusement les instructions.

: Ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.

: Ne jamais monter sur I'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

: Risque d’électrocution ! Attention !

: Prendre soin de débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise secteur.

: Couper I'alimentation au préalable.

.88 P@®ROO

Apres avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d’installation a portée de main pour pouvoir la consulter
aisément.

| Position des symboles d’avertissement | @
PANNEAU FRONTAL

BOITIER

SORTIE D’AIR

® NE JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.

/\ AVERTISSEMENT

O

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon d’alimentation et ne

pas brancher plusieurs appareils a une méme prise secteur.

¢ Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort , etc. peuvent entrainer des risques
d’incendie ou d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer prudemment dans la prise secteur.
* Sila fiche d’alimentation électrique est encrassée ou si elle n'est pas insérée a fond dans la prise, ceci
peut entrainer des risques d’'incendie ou d’électrocution.

Ne pas couper ou modifier le cordon d’alimentation, etc.
¢ Ne placer aucun objet lourd sur le cordon d’alimentation et éviter de le couper ou de le modifier. Le
cordon pourrait étre endommageé et présenter un risque d’incendie ou d’électrocution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur et/ou débrancher/brancher la fiche d’alimentation électri-

que pendant le fonctionnement de I'appareil.

e Ceci pourrait entrainer un risque d’'incendie d(i a des étincelles, etc.

» Toujours couper le disjoncteur et/ou débrancher la fiche d’alimentation électrique suite a I'arrét de 'unité
interne avec la télécommande.

Il est déconseillé de s’exposer a I'air froid sur une période prolongée.
» Ceci pourrait entrainer des problémes de santé.

L’installation, les réparations ou le déplacement de I'appareil ne doivent en aucun cas étre effectués par le client.

* Sices opérations sont menées de fagon incorrecte, elles peuvent entrainer un risque d'incendie, d’électrocution,
de blessure suite a une chute de I'appareil, de fuites d’eau, etc. Prendre conseil aupres d’'un revendeur agréé.

e Sile cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant ou le service apres-
vente du fabricant pour éviter tout risque potentiel.

O®

Ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc. dans les entrées/sorties d’air.
* La vitesse rapide de rotation du ventilateur pourrait provoquer un accident.
* Les jeunes enfants ne doivent en aucun cas jouer avec le climatiseur.

0

En cas d’anomalie (odeur de brulé, etc.), arréter le climatiseur et débrancher la fiche d’alimentation

électrique et/ou couper le disjoncteur.

* Sil'appareil continue a fonctionner dans des conditions anormales, il risque de provoquer un incendie,
une panne du systéme, etc. Dans ce cas, prendre conseil auprés d’un revendeur agréé.

/\ PRECAUTION

Lors du remplacement du filtre a air, ne pas toucher aux parties métalliques de I'unité interne.
* Ceci pourrait entrainer des blessures.

Ne pas toucher a I’entrée d’air ou a I'ailette en aluminium de I'unité externe.
* Ceci pourrait entrainer des blessures.

Ne poser ni vase ni verre d’eau sur I'unité interne.
* Toute pénétration d’eau dans I'unité interne pourrait endommager I'isolation et entrainer un risque d’électrocution.

Ne pas vaporiser d’insecticide ou autre substance inflammable sur ou autour du climatiseur.
* Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation du boitier.

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’intérieur directement sous le courant d’air pulsé.
* L’animal comme la plante risquerait d’en souffrir.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous I'unité interne/externe.
* De I'eau pourrait s’écouler des unités et les endommager ou provoquer une panne de leur systéme.

Ne laisser jamais I'unité posée sur un support endommageé.
* L'unité pourrait tomber et provoquer un accident.

Ne pas monter sur un support instable pendant I’entretien de I'unité, etc.
¢ Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
* Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se débrancher et provoquer un incendie.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas les jeter au feu.
* Ceci pourrait provoquer une fuite, un incendie ou une explosion.

Ne pas faire fonctionner I'unité sur une période prolongée avec un taux d’humidité important, par

ex. lorsqu’une porte ou une fenétre sont ouvertes.

¢ En mode de refroidissement, si I'unité fonctionne longtemps dans une piece humide (HR [humidité relative] de
80% minimum), 'eau condensée a I'intérieur du climatiseur risque de s’écouler et d’endommager le mobilier, etc.




MESURES DE PRECAUTION NOM DES COMPOSANTS
/\ PRECAUTION

Ne pas utiliser I'appareil a des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné. —
* Ne pas utiliser le climatiseur pour ranger des outils de précision, ou conserver des aliments, des ani-
Panneau frontal

maux, des plantes et des objets d’art. Leur qualité pourrait s’en ressentir, etc.

Ne pas placer de poéle ou tout autre appareil de chauffage, etc. directement sous la sortie d’air pulsé.

* Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Avant de procéder au nettoyage de I'unité, la mettre hors tension et débrancher la fiche d’alimenta-

0 tion électrique et/ou couper le disjoncteur.

¢ La vitesse rapide de rotation du ventilateur pendant le fonctionnement de I'appareil pourrait provoquer un accident.

Si I'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée, débrancher la fiche d’alimentation

électrique et/ou couper le disjoncteur.

* Dans le cas contraire, il peut s’encrasser et présenter un risque d’incendie.

Remplacer les 2 piles de la télécommande par 2 piles neuves du méme type.

* Ne jamais combiner piles usagées et piles neuves ; ceci pourrait provoquer une surchauffe, une fuite ou
une explosion.

Si une partie du liquide contenu dans les piles se répand sur la peau ou sur des vétements, rincer

abondamment a I'eau claire.

* Si une partie du liquide contenu dans les piles est projetée dans les yeux, rincer abondamment a I'eau
claire et consulter immédiatement un médecin.

Prévoir une aération suffisante si I'unité interne est utilisée avec un appareil de chauffage, etc.

* Ceci pourrait provoquer un appauvrissement de 'oxygéne contenu dans la piéce.

Ne pas actionner les commandes de I’'appareil avec les mains mouillées. 4 —_J N
. s . . Tableau de commande i
A ¢ Risque d’électrocution ! (Tableau de commande ) L——-Afflchage

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni vase ni verre d’eau dessus.

* L'eau pourrait pénétrer dans I'appareil et affecter 'isolation. Risque d’électrocution ! Recepteur de
r‘!) Ne jamais marcher sur I'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

Filtre a air (Antifongique)

Ailette verticale
Ailette horizontale

Télécommande

* Risque de chute et de blessures.
A propos de I!insta"ation —Gmerrupteurde secours (E.O. SW)) OFEH%N
Témoin de
/ g / E fonctionnement
/\ AVERTISSEMENT ~ g
® ¢ Pour installer le climatiseur, prendre conseil auprés d’un revendeur agréé. Linstallation, qui fait appel & une
technologie et des méthodes de travail particulieres, ne doit en aucun cas étre effectuée par le client. Toute Unité externe
installation incorrecte peut provoquer un incendie, ou présenter un risque d’électrocution, de blessure ou de fuite.
Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible d’étre exposé a des fuites de gaz inflammable.
¢ L’accumulation de gaz autour de I'appareil entraine des risques d’explosion. { Entrée gair ) MUZ-HA25VA: Arriere uniquement
MUZ-HASB5VA: Arriére et latérale
/A PRECAUTION o
e &
Mise a la terre. x/ @
0 ¢ Ne pas raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une conduite d’eau, un paratonnerre ou le cable de -
terre du téléphone. Une mise a la terre incorrecte entraine des risques d’électrocution. ( Tuyau d'évacuation des condensats )
Installer un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit ou le climatiseur sera monté (piéce hu-
mide, etc.).
¢ L’absence d’un disjoncteur de fuites a la terre entraine des risques d’électrocution. @
Les tuyaux d’évacuation doivent étre complétement purgés. VE
» Sile circuit d’évacuation est incomplet, de I'eau risque de s’écouler de I'appareil. Le mobilier pourrait étre ‘
taché et endommagé. L% u
0
0
0

Sortie de condensats



NOM DES COMPOSANTS

PREPARATIFS D’UTILISATION

Télécommande

Transmission des signaux 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

Affichage du mode de fonc-
tionnement

D0 I
| ll_q

Touche Marche/Arrét

TOO riy TOO
A ON/QFF® )

WARM\&/COOL

Touches de réglage de la
Ltempe’rature

Touche de refroidissement écono-
mique (ECONO COOL)

Touche de réglage de vitesse
du ventilateur

( Touche de sélection du

(" Touche de commande des ailettes
mode de fonctionnement

d’orientation

Touche de sélection du
mode de minuterie

( Touches de réglage de I'heure
(_(TIME)

( Touche de réinitialisation
(RESET)

Utilisez uniquement la télécommande fournie avec I'appareil.

REMARQUE
’V N’en utilisez pas d’autres.

| Accessoires optionnels | Les accessoires optionnels sont disponibles auprés de votre revendeur local.

Désignation Type
SUPPORT DE TELECOMMANDE MAC-1200RC

Reportez-vous a la page 25 (Utilisation de la télécommande)

Fonction de redémarrage automatique

. Ces modeéles sont équipés d’une fonction de redémarrage automatique. Si vous ne voulez pas
utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au représentant du service technique afin qu’il modi-
fie le réglage de I'unité.

Qu’est-ce que la fonction de redémarrage automatique...

Lorsque I'unité interne est controlée par la télécommande, le mode de fonctionnement, la température programmée et la
vitesse de ventilation sont mis en mémoire. En cas de coupure d’électricité ou d’une interruption de I'alimentation principale
pendant le fonctionnement de 'appareil, la “fonction de redémarrage automatique” prend automatiquement le relais et permet
de remettre I'appareil en marche en respectant le mode sélectionné a l'aide la télécommande avant la coupure de 'alimenta-
tion. (Voir la page 25 pour plus de détails.)

Alimentation

. Insérez la fiche d’alimentation électrique dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

/N AVERTISSEMENT :
Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer a fond dans la prise.
Une fiche d’alimentation électrique encrassée ou mal branchée peut entrainer des risques d’incendie ou d’électrocution.

Télécommande (Insertion des piles)

Retirez le couvercle arriére et insérez les pi- Appuyez sur la touche de réinitialisation
les. (RESET).

Puis, refermez le couvercle.
Insérez les piles en placant d’abord le pole négatif.
Vérifiez si la polarité des piles est correcte.

Appuyez a 'aide
d’une pointe fine. *

Insérez les piles en plagant
d’abord le pole négatif.

¢ Si la touche de réinitialisation (RESET) n’est pas
enfoncée, la télécommande risque de ne pas fonc-
tionner correctement.

* N’appuyez pas trop fort sur la touche de
réinitialisation (RESET).



PREPARATIFS D’UTILISATION

Manipulation de la télécommande
¢ Laportée des signaux de la télécommande est d’en-
viron 6 m lorsque la télécommande est pointée vers
avant de I'unité interne.

Lorsqu’il estimpossible d’utiliser la té- Description de la “FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE”

léecommande (interrupteur de secours)

¢ Ces appareils sont équipés d’une fonction de redémarrage automatique. Lors de la mise sous tension, le climatiseur
démarre automatiquement dans le méme mode que celui qui avait préalablement été sélectionné a I'aide de la télé-

* Lorsque vous appuyez sur une touche, 'unité interne
émet un ou deux signaux sonores. Si aucun signal
sonore ne retentit, recommencez.

e Manipulez la télécommande avec précaution.
En cas de heurts, d’'une chute ou d’éclaboussures,
la télécommande risque de ne pas fonctionner.

Installation de la télécommande au mur, etc.

* Installez le support de la télécommande (option) de
fagon a ce que l'unité interne puisse percevoir le son
du signal de réception (bip) chaque fois que vous

appuyez sur la touche .

Insertion/retrait de la télécommande
Insertion :Insérez la télécommande dans son sup-
port en I'enfongant vers le bas.
:Retirez la télécommande de son support
en la tirant vers le haut.

2
d
Support de la @

télécommande (option) |

Retrait

Piles a anode séche
M Conseils pour changer les piles
Remplacez les piles usagées par des piles alcalines de
type AAA dans les cas suivants :
* Lorsque l'unité interne ne répond pas au signal de la
télécommande.
 Lorsque I'affichage de la télécommande s’assombrit.
* Lorsque tous les affichages apparaissent a I'écran
puis disparaissent immédiatement des qu’on appuie
sur une touche de la télécommande.
N'utilisez pas de piles au manganése. Elles pourraient
provoquer un dysfonctionnement de la télécommande.
* Ladurée de vie d’'une pile alcaline est d’1 an environ.
Cependant, une pile dont la durée de vie arrive a son
terme risque de s’épuiser plus rapidement. La durée
de validité de la pile (mois/année) est indiquée au bas
de la pile.
e Pour éviter toute fuite de liquide, retirez toutes les
piles si vous ne comptez pas utiliser la télécommande
pendant quelques temps.

/\ PRECAUTION :
Si une partie du liquide contenu dans les piles se
répand sur la peau ou sur des vétements, rincer abon-
damment a I’eau claire.
Si une partie du liquide contenu dans les piles est
projetée dans les yeux, rincer abondamment a I'eau
claire et consulter immédiatement un médecin.
* Ne pas utiliser de piles rechargeables.
¢ Remplacer les 2 piles usagées par des piles neuves
du méme type.
e Jeter les piles usagées en respectant les consignes
de sécurité et de protection de I'environnement.

Lorsque les piles de la télécommande sont faibles ou
lorsque la télécommande ne fonctionne pas correcte-
ment, vous pouvez faire fonctionner I'unité interne au
moyen de 'INTERRUPTEUR DE SECOURS.

Appuyez sur FINTERRUPTEUR DE SECOURS.

A chaque fois que vous appuyez sur 'INTERRUP-
TEUR DE SECOURS, I'unité fonctionne dans I'or-
dre suivant : MODE DE REFROIDISSEMENT D’UR-
GENCE, MODE DE CHAUFFAGE D’URGENCE et
MODE D’ARRET.

Cependant, si vous appuyez une fois sur 'INTER-
RUPTEUR DE SECOURS, I'unité effectuera un es-
sai de fonctionnement de 30 minutes avant de pas-
ser en MODE D’URGENCE.

Les détails du MODE D’'URGENCE sont donnés ci-
dessous. Cependant, le réglage de la température
est inopérant pendant les 30 minutes de I’essai de
fonctionnement et I'unité fonctionne en mode con-
tinu. Le ventilateur est réglé sur VITESSE RAPIDE
pendant I’essai de fonctionnement et passe sur
VITESSE MOYENNE au bout de 30 minutes.

Mode de fonctionnement | REFROIDISSEMENT | CHAUFFAGE

Réglage de température 24°C 24°C
Vitesse du ventilateur | Moyenne Moyenne
Ailette horizontale Auto Auto

Le mode de fonctionnement est indiqué par le té-
moin de fonctionnement de I'unité interne confor-
mément aux symboles suivants.
Témoin de fonctionnement

REFROIDISSEMENT -@8-

D'URGENCE ?
CHAUFFAGE XL
D'URGENCE -
|
ARRET o
(@)

Pour arréter le fonctionnement d’urgence,
appuyez une fois sur 'INTERRUPTEUR DE
SECOURS (MODE DE CHAUFFAGE D’UR-
GENCE) ou deux fois (MODE DE REFROIDIS-
SEMENT D’URGENCE).

commande avant la mise hors tension.

apres la mise sous tension.

du fonctionnement d’urgence.

* Silappareil était réglé sur OFF (arrét) a I'aide de la télécommande avant sa mise hors tension, il restera inactif méme

* Silappareil se trouvait en mode d’urgence avant la coupure de I'alimentation principale, il reprendra son fonctionne-
ment, au retour de I'alimentation, dans le méme mode que celui enregistré par la télécommande avant le lancement

CDétaiIs d’affichage de I'unité interne )

Le témoin de fonctionnement situé sur la droite de I'unité interne indique son état de fonctionnement.

- Allumé
-5~ Clignotant
o Eteint

A1,

Operation Indicator -
(@)

CTémoin de fonctionnement )

Témoin Etat de fonctionnement

Différence entre la température
cible et la température ambiante

Le climatiseur cherche a atteindre la température cible. Veuillez
patienter jusqu’a ce que la température cible soit atteinte.

Environ 2°C ou plus

o La température ambiante se rapproche de la température cible.

Environ 2°C ou moins




REGLAGE MANUEL DES FONCTIONS (REFROIDISSE-
MENT, DESHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE)

(Pour sélectionner le mode REFROIDISSEMENT, )

REGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE LA DIRECTION
DE L’AIR PULSE

Vous pouvez sélectionner selon vos besoins la puissance et la direction de I’AIR PULSE.

DESHUMIDIFICATION ou CHAUFFAGE :
Appuyez sur la touche .

2 MITSUBISHI ELECTRIC . ngh’r modifier la vitesse de I’AIR PULSE, appuyez sur la touche

N

A MITSUBISHI ELECTRIC ERE
A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la vitesse du ventilateur change
dans l'ordre suivant : @ (Lente) —> «# (Moyenne) — «ull (Rapide) — «utill
(Super rapide) — @ (AUTO)

Sélectionnez le mode de fonctionnement en appuyant sur la tou-
che .

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de fonctionnement
change dans lordre suivant : £+ (REFROIDISSEMENT) —

ONGFED 105, 455,

e Utilisez le mode «msll (Super rapide) pour refroidir/chauffer une piéce de

ON/OFF® TOO iy TOO fagon plus efficace.

() O@D

COOL | FAN [E0ONOCOOL
)
HEAT DRY| VANE

& (DESHUMIDIFICATION) — O (CHAUFFAGE) wARMW cooL ¢ Si le bruit de fonctionnement du climatiseur géne votre sommeil, utilisez le

CPour arréter le fonctionnement de I'appareil :>

. Appuyer sur la touche .

Oo@®

COOL | FAN |ECONOCOOL

&

mode = (Lente).

. Pour modifier la direction de I’AIR PULSE (direction verticale),

VANE

appuyez sur la touche .

e =V Lorsqu’un mode de fonctionnement a été sélectionné, appuyez simplement sur VANE A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, 'angle de l'ailette horizontale
= 1 oo il . , " (Moog] passe successivementde: » (1) = « (2)— , (3)— , (4) =  (OSCILLA-
la touche 6 our le réutiliser lors du prochain démarrage de I'appareil. et ‘ 1
(o) (@v]) (@) OP P g PP TION) > @ (AUTO)

T

(o)(@)

O RESET FONCTIONNEMENT PAR OSCILLATION
Utilisez le mode de fonctionnement par oscillation de fagon a ce que I'air soit

0000000000000000000000000000000000000000000000000 O RESET A o
pulsé dans toute la piéce.

. Modification de la température programmeée :

* Appuyez sur la touche % pour baisser la température. Une pression sur cette touche permet de baisser la tempé- Plage de directi.on rfaco.mmand.ée de l'ailette horizon- é!!ﬂ
rature de 1°C environ. tale pqgr une cllmatlsatlon’o;?tlmale o
99 La position @ (AUTO) est généralement utilisée.

* Appuyez sur la touche G pour augmenter la température. Une pression sur cette touche permet d’augmenter la
température de 1°C environ.

Utilisez la position » (1) en mode de REFROIDISSE-

&
DRY

MENT ou de DESHUMIDIFICATION et les positions «
¢ (2)a , (4) en mode de CHAUFFAGE pour régler

I'appareil a votre convenance.

| En mode de CHAUFFAGE |

¢ Aucune modification de la température (réglage de la température) n’est possible.
¢ La température ambiante diminue légérement avec ce mode de fonctionnement.

. Les détails d’affichage de I'unité interne sont donnés en page 25.

Si le climatiseur ne refroidit ou ne chauffe pas de maniere efficace...

Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée sur Low (vitesse lente) ou AUTO, il est possible que le climatiseur ne refroidisse ou
ne chauffe pas I'air de fagon efficace. Dans ce cas, réglez la vitesse du ventilateur sur Med. (moyenne) ou sur une vitesse plus
rapide.

Modifiez la vitesse du
ventilateur.

N

Vitesse du ventilateur :

Low (lente) ou AUTO Vitesse du ventilateur :

Med. (moyenne) ou rapide



REGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE LA DIRECTION DE L’AIR PULSE

Mouvement de I’ailette horizontale

. Pour modifier la direction horizontale de I’air pulsé, dirigez manuellement I’ailette verticale.

REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION CHAUFFAGE Réglez Iailette avant de mettre I’'appareil en marche.
Au début du Etant donné que l'ailette horizontale se déplace automatiquement, vous pourriez vous coincer les doigts.
fonctionne-
ment en mode - * Lorsque l'ailette horizontale est en position (1), (2), (3), ou (4).
chauffage Lorsque l'air
Position Débit d'air  S€ réchauffe...
Position horizontale horizontale pulsé trés
o faible Position (4)
= . . . . P N . . . - =
5 * Lailette se place automatiquement en position horizon- ¢ Immédiatement apres la mise en marche du climati- —
< tale. Elle n’effectue pas de mouvement d’oscillation. seur, l'ailette reste en position horizontale. Lorsque =
® REMARQUE : I'air est suffisamment chaud au niveau de l'unité in-
Lair est pulsé vers le haut, puis vers la position terne, lailette se place en position (4). )
). * Lors de la mise en marche du climatiseur, la vitesse Réglez I'ailette verticale en déplagant son attache dans la direction opposée a la position de flux d’air que vous préférez.
 Pour faire varier constamment la direction de Iair du ventilateur augmente progressivement au fur et a ) ) B )
pulsé, sélectionnez le mode & (OSCILLATION) avec mesure que Is.:ur se ‘rechauffe au niveau de Ilu.nllte * Lorsque l'ailette horizontale se trouve en position horizontale.
la touche VANE interne, et ce jusqu’a ce que la puissance désirée
soit atteinte.
Au début du
- fonctionnement
De05a1 en mode
chauffage
heu‘re " ¢ Lorsque lair
environ Position (1) » se réchauffe...
Position  pepit ¢rair y
horizontale pulsé tres Position
il Lorsque la direction de I'air pulsé est faible sélectionnée Réglez lailette verticale en déplacant les attaches de la seconde ailette situées aux deux extrémités de lailette verticale en
g réglée sur la position (2), (3) ou (4) direction de la position de flux d’air que vous préférez.
<§’: * Aprés une heure de fonctionnement environ, lailette | * Immédiatement aprés la mise en marche du climati- Pour modifier la direction de I'air pulsé afin qu’il ne souffle pas directement vers vous.
0 du climatiseur se place automatiquement en posi- is,e_ur, lailette rezte ﬁn position horlzontalﬁg. Lorsque FS—— REFROIDISSEMENT/
tion (1). Pour rétablir le réglage initial de direction ‘;" %“ I’m'\lleau N I“n't% |nte|rne est suffisamment _rourmoaieria Quand utiliser cette fonction ? CHAUFFAGE
de I'air pulsé, appuyez & nouveau sur la touche VANE chaud, lailette se place dans la position correspon- direction de 'air pulsé DESHUMIDIFICATION
! o dant a la direction réglée de I'air pulsé. - ; ) . . L
(AILETTE) de la télécommande. « Lors de la mise en marche du climatiseur, la vitesse Maintenez la tou- | Cette fonction permet de ne | Le fonctionnement du climati- | Le fonctionnement du climati-

* Lailette ne passe pas en position descendante en mode du ventilateur augmente progressivement au fur et a che enfoncée | pas diriger I'air pulsé directe- | seur en mode de refroidisse- | seur en mode de chauffage

de REFROIDISSEMENT et de DESHUMIDIFICATION. mesure que l'air se réchauffe au niveau de I'unité pendant 2 secon- | ment vers vous. ment ou de déshumidification | démarre environ 3 minutes
interne, et ce jusqu’a ce que la puissance désirée des minimum pour ¢ Selon la disposition de la | démarre environ 3 minutes | aprés que lailette se soit pla-
soit atteinte. inverser le mouve- piéce, il se peut que l'air | aprés que lailette se soit pla- | cée en position horizontale.

* Lailette oscille entre les positions (1) et (4). Lailette | ¢ Lailette oscille entre les positions (2) et (4). Lailette ment de lailette ho- pulsé soit dirigé directe- | cée en position horizontale. * Danscertains cas, il est pos-
suspend son mouvement d’oscillation pendant un suspend son mouvement d’oscillation pendant un rlzonta!g etla p!acer ment Vers vous. * Si vous appuyez & nou- sible que Iair au niveau du
court instant lorsqu’elle atteint les positions (1) et (4). court instant lorsqu’elle atteint les positions (2) et (4). en position horizon- ° APPUY%A%QOUV%U surla veau sur la touche 7}, sol ne soit pas assez chaud.

% tale. touche [, | pour replacer l'ailette retourne dans sa Pour réchauffer cette zone,
E l'ailette dans sa position position initiale et le clima- réglez l'ailette horizontale
- E[I initiale. tiseur passe en mode de sur @ (AUTO) ou dirigez
O [ _d refroidissement ou de Fair pulsé vers le bas.
8 Position déshumidification au bout » Sivous appuy\%\% Nouveau
< horizontale de 3 minutes environ. surlatouche( -, ) lailette
revient a sa position initiale
et le climatiseur passe en
mode de chauffage au bout
REMARQUE : de 3 minutes environ.
« Réglez la direction verticale de I’AIR PULSE avec la télécommande. Le déplacement manuel de I’ailette horizontale REMARQUE

peut poser des problémes. VANE
¢ Si vous appuyez sur la touche afin que le flux d’air ne soit pas directement dirigé vers vous, le compresseur

s’arréte pendant 3 minutes méme lorsque le climatiseur est en marche.

 Le flux d’air du climatiseur décroit jusqu’a ce que le compresseur se remette en marche.

¢ Lorsque la direction verticale du flux d’air passe successivement de la position (1) a (4) en position horizontale, la
direction horizontale du flux d’air devient verticale.



FONCTIONNEMENT EN MODE DE REFROIDISSEMENT
ECONOMIQUE (ECONO COOL)

S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INU-

TILISE

Utilisez ce mode de fonctionnement lorsque vous souhaitez obtenir un certain niveau de confort en
mode de REFROIDISSEMENT tout en réalisant des économies d’énergie.

(Exécutez les opérations suivantes lorsque I'appareil fonc-)

A MITSUBISHI ELECTRIC tionne en mode de REFROIDISSEMENT MANUEL.

B Appuyez sur la touche o -
Lorsque le mode de fonctionnement # (ECONO COOL) est sélectionné en
position de REFROIDISSEMENT, l'ailette horizontale effectue plusieurs cycles
d’oscillations verticales, selon la température du climatiseur.
De méme, la TEMPERATURE PROGRAMMEE est automatiquement réglée
2°C au dessus de la température normale du mode de REFROIDISSEMENT.

(Pour quitter le mode de REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE :)

ECONDCO0L
@

ONOFFD S J8S.

Oo@®

. Appuyez a nouveau sur la touche
..................SAI\E.............

* Lorsque vous appuyez sur la touche ou lorsque le mode de fonction-
nement est modifié alors que le mode de REFROIDISSEMENT ECONOMI-
QUE (ECONO COOL) est activé, ce dernier sera désactivé.

FAN I8 88 ) . N .

* Les touches , (3 ou (o) et la minuterie de Marche/Arrét (explica-

tions ci-dessous) sont disponibles.

Qu’est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE “ECONO COOL” ?
Loscillation de I'air pulsé (changement de direction) permet de rafraichir davantage une piéce qu’'un flux d’air constant. Ainsi,
méme si la température programmée est automatiquement réglée 2°C au dessus de la température normale, il est possible
d'utiliser le mode de refroidissement tout en conservant un certain niveau de confort. De plus, vous économisez de I'énergie.

FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET)

La minuterie présente un avantage certain si elle est réglée au moment ou vous vous couchez, lorsque
vous rentrez le soir a la maison, lorsque vous vous levez, etc.

Sélectionnez le mode de minuterie en appuyant sur la touche

T SELEC
A\ MITSUBISHI ELECTRIC @ pendant le fonctionnement de I'appareil.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de minuterie change
dans l'ordre suivant : @->Q (MINUTERIE D’ARRET) — @~ | (MINUTE-
RIE DE MARCHE) — ANNULATION MINUTERIE
—TIMEQ
Réglez I’heure de la minuterie a I’aide de la touche [ OY_

ON/OFF®  TOO O

WARM\&/COOL A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, I'heure enregistrée avance

@ @ ou recule d'1 & 12 heures.

CooL | FAN. [E000C0
&
HEAT ORY| VANE

SELECT _ —TIME—

(o] (@) (ea)

O RESET

Pour annuler le réglage de la minuterie :
SELECT

. Appuyez sur latouche (&) jusqu’a ce que © >O (MINUTERIE D’AR-
RET) et ©~> | (MINUTERIE DE MARCHE) ne soient plus affichés.

REMARQUE :

Les modes MINUTERIE D’ARRET et MINUTERIE DE MARCHE ne peuvent pas
étre réglés en méme temps.

Le temps affiché correspond au temps restant ; il décroit en incréments d’1
heure au fil du temps.

inutilisé :

service :

(Si le climatiseur doit rester Iongtemps] (Lorsque le climatiseur doit étre remis en)

Faites tourner I’appareil en mode FAN (ven-
tilateur) pendant 3 ou 4 heures pour sécher
I'intérieur du climatiseur.

e Pour lancer le mode FAN, réglez la télécommande
sur la température la plus élevée en mode de RE-
FROIDISSEMENT MANUEL. (Voir page 26.)

Débranchez la fiche d’alimentation électrique

et/ou coupez le disjoncteur.
D
/\ PRECAUTION :

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période
prolongée, débrancher la fiche d’alimentation électrique
et/ou couper le disjoncteur.

La fiche pourrait s’encrasser et présenter un risque d’in-
cendie.

Retirez les piles de la télécommande.

/\ PRECAUTION :

Pour éviter toute fuite de liquide, retirez toutes les piles
si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pen-
dant quelques temps.

ENTRETIEN

n Nettoyez le filtre a air et remontez-le dans
Iunité interne.

(Pour plus de détails sur le nettoyage, voir page 29.)

Veillez a ce que I’entrée et la sortie d’air des
unités interne/externe ne soient pas obs-
truées.

Veillez a ce que la mise a la terre soit correc-
tement effectuée.

/\ PRECAUTION :

Mise a la terre.

Ne pas raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une
conduite d’eau, un paratonnerre ou le cable de terre d’'un
téléphone. Une mise a la terre incorrecte entraine des
risques d’électrocution.

(Avant de procéder a I'entretien )

. Débranchez la fiche d’alimentation électrique
et/ou coupez le disjoncteur.

?
OV,
/\ PRECAUTION :

Avant de procéder au nettoyage de I'appareil, le mettre
hors tension et débrancher la fiche d’alimentation élec-
trique ou couper le disjoncteur. La vitesse rapide de ro-
tation du ventilateur pendant le fonctionnement de I'unité
pourrait provoquer un accident.

(Nettoyage de I'unité interne )

. Nettoyez I’'unité avec un chiffon doux et sec.

¢ Sil'unité est fortement encrassée, nettoyez-la avec
un chiffon imbibé d’un détergent doux dilué dans de
I'eau tieéde.

* Nutilisez ni essence, ni benzine, ni diluant, ni pou-
dre abrasive, ni insecticide. Vous pourriez endom-
mager I'appareil.

¢ |l est possible de retirer le panneau frontal en le
soulevant au-dela de sa position de niveau. Si vous
retirez le panneau frontal, consultez I'étape El de la
section NETTOYAGE DU PANNEAU FRONTAL.



NETTOYAGE DU PANNEAU FRONTAL

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR (ANTIFONGIQUE)

Panneau frontal

Maintenez les deux extrémités du panneau
frontal et soulevez ce dernier jusqu’a ce que
vous entendiez un déclic. ((D) Tout en soute-
nant les charniéres, soulevez le panneau jus-
qu’en position horizontale, puis tirez sur les
charniéres pour retirer le panneau frontal. (®)

Charniere
- N

N Trou ~1 —
/\ PRECAUTION :

* Ne pas laisser tomber ou ne pas retirer de force le pan-
neau frontal.
Le panneau pourrait étre endommagé.

* Ne pas monter sur un support instable pendant le re-
trait ou l'installation du panneau frontal. Risque de
chute et de blessures, etc.

Essuyez le panneau frontal avec un chiffon
doux et sec ou nettoyez-le avec de I'’eau.
Suite au nettoyage, essuyez le panneau avec
un chiffon doux et sec et laissez-le sécher a
I’abri des rayons directs du soleil.

* Sile panneau frontal est fortement encrassé, net-
toyez-le avec un chiffon imbibé d’un détergent doux
dilué dans de I'eau tiede.

* Nutilisez ni essence, ni benzine, ni diluant, ni pou-
dre abrasive, ni insecticide et ne nettoyez pas le
panneau frontal avec une brosse dure ou la sur-
face abrasive d’une éponge.

* N’immergez pas le panneau frontal dans de I'eau
froide/tiede pendant plus de deux heures et ne I'ex-
posez pas aux rayons directs du soleil, a la cha-
leur, ou a une flamme pour le faire sécher. Le pan-
neau pourrait se déformer ou se décolorer.

Tenez les deux extrémités du panneau fron-
tal, placez-le de niveau et insérez les char-
niéres dans les trous pratiqués sur la partie
supérieure de I'unité interne jusqu’a ce qu’el-
les s’emboitent. Refermez alors le panneau
frontal et appuyez sur les trois repéres pra-
tiqués sur le panneau frontal, comme indi-
queé par les fleches sur lillustration ci-apres.

Nettoyage du filtre a air (environ 2 fois par mois)

Tout en tenant le bouton du filtre a air, tirez
le filtre Iégérement vers le haut puis tirez-le
vers le bas pour le retirer.

Aprés avoir nettoyé le filtre a air a I’'eau
froide/tiede, faites-le sécher correctement
a l'ombre.

* N’exposez pas le filtre a air aux rayons directs du
soleil ou a la chaleur d’un feu pour le faire sécher.

Ouvrir le pan-
neau frontal
pour retirer/
remplacer le
filtre.

Filtre a air

Retirer

/N PRECAUTION :

Lors du remplacement du filtre a air, ne pas toucher aux
parties métalliques de I'unité interne.

Risque de blessures.

Posez le filtre a air.

Eliminez la saleté accumulée sur le filtre a )
(Fixez correctement ses attaches.)

air avec un aspirateur ou en lavant le filtre a
I'eau.

* Nutilisez pas de brosse dure ou la surface abra-
sive d'une éponge. Vous pourriez en effet défor-
mer le filtre.

¢ Sile filtre est fortement encrassé, nettoyez-le avec
un chiffon imbibé d’'un détergent doux dilué dans
de I'eau tiede.

* Sivous utilisez de 'eau chaude (50°C ou plus), vous
risquez de déformer le filtre.

Installer

Accessoire optionnel

Filtre a air catéchine
MAC-3003CF

Désignation

Numéro de piece

— Qu’est-ce qu’un “filtre a air catéchine ” ?
Ce filtre a air est enduit d’une substance naturelle, la catéchine, contenue dans le thé. Le filtre a air catéchine
élimine les odeurs et les gaz nocifs comme le formaldéhyde, 'ammoniac et I'acétaldéhyde. Il restreint également
I’activité des virus qui adhérent au filtre.




AVANT DE CONTACTER LE SERVICE D’ENTRETIEN,

PROCEDER AUX VERIFICATIONS SUIVANTES

EN PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

Question

Réponse (il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement)

Question

Réponse (il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement)

Question

Points a vérifier

Le climatiseur ne fonc-
tionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?

Le fusible a-t-il grillé ?

La minuterie de mise en marche (ON) est-elle
programmée ? (Page 28)

Le climatiseur ne peut pas
étre remis en marche dans
les 3 minutes qui suivent sa
mise hors tension.

 Cette disposition a été prise pour protéger le
climatiseur conformément aux instructions du
microprocesseur. Veuillez patienter.

L’ailette horizontale ne
bouge pas.

Les ailettes horizontale et verticale sont-elle cor-
rectement fixées sur 'unité interne ?
La grille de protection du ventilateur est-elle déformée ?

Des craquements se pro-
duisent.

* Ce phénomeéne provient de I'expansion/la con-
traction du panneau frontal, etc. en raison des
variations de température.

Impossible de refroidir ou
de chauffer suffisamment la
piece.

Le réglage de la température est-il correct ?
(Page 26)

Le filtre est-il propre ? (Page 29)

Le ventilateur de I'unité interne est-il propre ?
Lentrée d’air ou la sortie d’air des unités interne
et externe sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

Lair qui sort de I'unité in-
terne a une odeur étrange.

Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur d’'un
mur, d’un tapis, d’'un meuble, de vétements, etc.
et la rejeter avec I'air pulsé.

La direction de I'air pulsé
varie pendant le fonctionne-
ment de 'unité. La télécom-
mande ne permet pas de
régler la direction de
I’ailette horizontale.

Lorsque le climatiseur est en mode de REFROI-
DISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION, s’il
fonctionne pendant 1 heure avec le flux d’air
orienté vers le bas, la direction de I'air pulsé est
automatiquement placée en position (1) afin
d’empécher I'eau de condensation de s’écouler.
En mode de chauffage, sila température de I'air
pulsé est trop basse ou si le dégivrage est en
cours, l'ailette horizontale se place automatique-
ment en position horizontale.

Lair qui sort de I'unité in-
terne a une odeur étrange.

Le filtre est-il propre ? (Page 29)
Le ventilateur de I'unité interne est-il propre ?

Un bruit d’écoulement
d’eau se produit.

Ce bruit peut provenir de la circulation du réfri-
gérant a l'intérieur du climatiseur.

Ce bruit peut provenir de la circulation de I'eau
de condensation dans I'échangeur thermique.
Ce bruit peut provenir du dégivrage de I'échan-
geur thermique.

Aucun affichage sur la télé-
commande ou affichage in-
distinct. L'unité interne ne
répond pas au signal de la
télécommande.

Les piles sont-elles usagées ? (Page 25)

La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
(Page 24)

Les touches de télécommandes d’autres appa-
reils électriques sont-elles sollicitées ?

Un ronronnement se pro-
duit.

Ce bruit est perceptible lorsque de l'air frais pé-
nétre dans le tuyau d’écoulement ; il provient
de I'évacuation de I'eau présente dans le tuyau
lors de I'ouverture du bouchon ou de la rotation
du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lorsque de
l'air frais pénetre dans le tuyau d’écoulement
par vents violents.

De I’eau s’écoule de I'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de
DESHUMIDIFICATION, la tuyauterie et les rac-
cords de tuyauterie sont refroidis et un certain
degré de condensation peut se produire.

En mode de chauffage, 'opération de dégivrage
fait fondre la glace présente sur 'unité externe
et celle-ci se met a goutter.

Lors de I'opération de chauffage, de I'eau goutte
de 'échangeur thermique.

Il ne s’agit en aucun cas d’un dysfonctionnement.
Cependant, si vous pensez que I'écoulement
d’eau est anormal, veuillez consulter votre re-
vendeur pour faire réaliser des travaux de vi-
dange. Veuillez noter que les travaux de vidange
ne sont jamais réalisés par temps froid car 'unité
externe peut geler.

En cas de coupure d’élec-
tricité.

Le climatiseur se remet-il en marche ?

Si le climatiseur était en cours de fonctionne-
ment avant la coupure d’électricité, il devrait re-
démarrer car ces modéles sont équipés d’une
fonction de redémarrage automatique. (Se re-
porter a la description de la “FONCTION DE
REDEMARRAGE AUTO” page 25)

Le refroidissement de la
piéce n’est pas satisfai-
sant.

Si vous utilisez un ventilateur ou une gaziniére
dans la piece, la charge de refroidissement aug-
mente, et le refroidissement ne peut se faire de
maniére satisfaisante.

Lorsque la température extérieure est élevée,
le refroidissement ne peut se faire de maniére
satisfaisante.

De la fumée blanche sort de
'unité externe.

En mode de chauffage, la vapeur générée par
'opération de dégivrage peut ressembler a de
la fumée blanche.

Lair pulsé tarde a sortir de
I'unité en mode de chauffage.

Veuillez patienter car le climatiseur se prépare
a souffler de air chaud.

revendeur.

Si les points mentionnés ci-dessus ne permettent pas de rétablir le fonc-
tionnement normal du climatiseur, mettez-le hors tension et consultez votre

De la buée s’échappe de la
sortie d’air de I'unité in-
terne.

Lair frais pulsé par le climatiseur refroidit rapi-
dement 'lhumidité présente dans la piece, et la
transforme en buée.

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.
® Side I'eau s’écoule ou goutte de l'unité interne.
® Sjle témoin de fonctionnement supérieur clignote.
® Sile disjoncteur saute régulierement.
L]

Lunité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans
une piece dont le systeme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscilla-

teur intermittent, etc.).

® | e fonctionnement du climatiseur peut interférer avec la réception des ondes
radio ou TV dans des régions ou la réception est faible. Il peut s’avérer né-

cessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil concerné.

e En cas dorage, arrétez le climatiseur et débranchez la fiche d’alimentation
électrique ou coupez le disjoncteur. Sinon, les composants électriques pour-
raient étre endommagés.

Un bruit mécanique pro-
vient de I'unité interne.

Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du ven-
tilateur ou du compresseur.

Le fonctionnement s’arréte
pendant 10 minutes environ
en mode de chauffage.

Le dégivrage de I'unité externe est en cours
(opération de dégivrage).

Cette opération prend 10 minutes environ,
veuillez patienter. (Une température extérieure
trop basse et un taux d’humidité trop élevé pro-
voque une formation de givre.)

Loscillation de 'AILETTE
HORIZONTALE est suspen-
due pendant 15 secondes
environ, puis restaurée.

Cela permet l'oscillation correcte de 'AILETTE
HORIZONTALE.

Un sifflement est parfois per-
ceptible.

Il s’agit du bruit que fait le réfrigérant a I'intérieur
du climatiseur lorsqu’il change de sens.

Le réchauffement de la
piéce n’est pas satisfaisant.

Lorsque la température extérieure est basse, le
climatiseur peut ne pas fonctionner de maniére
satisfaisante pour réchauffer la piece.

Le climatiseur ne démarre
que lorsque vous restaurez
I’alimentation principale,
bien que vous n’utilisiez
pas I'unité avec la télécom-
mande.

Ces modeles sont équipés d’une fonction de re-
démarrage automatique. Si vous mettez hors
tension sans arréter le climatiseur avec la télé-
commande puis remettez sous tension, le cli-
matiseur démarre automatiquement dans le
méme mode que celui qui avait préalablement
été sélectionné a l'aide de la télécommande
avant la mise hors tension.




INSTALLATION, DEPLACEMENT ET VERIFICATION

L'unité externe doit étre installée & 3 m minimum des antennes de télévision, de
radio, etc. Dans des régions ol la réception est faible, éloigner davantage funité
externe et 'antenne de I'appareil concerné si le fonctionnement du climatiseur
interfére avec la réception radio ou TV.

Lampes \
Pour éviter le parastage | & oscillateur intermittent

Lieu d’installation

Evitez d'installer le climatiseur dans les endroits suivants.
e En présence de fuites de gaz inflammable.

/\ PRECAUTION :
Ne pas installer 'appareil dans un endroit susceptible d’étre
exposé a des fuites de gaz inflammable. L’accumulation
de gaz autour de I'unité entraine des risques d’explosion.
e En présence d’une grande quantité d’huile de machine.
* Dans les régions ou l'air est tres salin, comme en bord de mer.
e Enprésence de gaz sulfurique, comme dans les stations ther-
males. minimum
» Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont )
@, Téléphone

dune lampe
fluorescente, en éloigner
Tunité le plus possible

mur, etc.

Endroit sec et
bien aéré

7z

Maintenir un
espace suffisant
pour éviter toute
distorsion de
limage ou du

100 mm
minimum
200 mm
minimum

I'atmospheére est chargée d’huile. sans filou
, vl ‘ y N\ téléphone
* En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil. OF oo

/N AVERTISSEMENT :
Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ni chauffer la piéce (selon le modéle), consulter un revendeur agréé car il
pourrait y avoir une fuite de réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique si une fuite de
réfrigérant a été constatée lors de I'intervention.

Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun probléme de sécurité. Le systéme de réfrigération est parfaitement
étanche ; cependant, en cas de fuite du réfrigérant dans une piéce, et si le réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante
d’un appareil de chauffage a ventilation, un chauffage d’appoint, un poéle, etc., des substances toxiques pourraient se dégager.

Travaux électriques

¢ Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
* Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

/N AVERTISSEMENT :

e Les travaux d’installation de I'unité ne doivent pas étre effectués par le client.
Une installation incorrecte pourrait entrainer un incendie, une électrocution ou des blessures en cas de chute de
I'unité, des fuites d’eau, etc.

¢ Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plu-
sieurs appareils a une méme prise secteur.
Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort, etc. pourraient entrainer des risques d’incendie ou d’électrocution.
Dans le doute, consulter un revendeur agréé.

/\ PRECAUTION :

* Mise a la terre.
Ne pas raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une conduite d’eau, un paratonnerre ou le cable de terre d’un
téléphone. Une mise a la terre incorrecte entraine des risques d’électrocution.

* Installer un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit ou le climatiseur sera monté (piece humide, etc.).
L’absence d’un disjoncteur de fuites a la terre entraine des risques d’électrocution.

Vérification et entretien

¢ Lorsque le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons, sa capacité risque de diminuer en raison d’'un encrasse-
ment interne.

¢ Selon le degré d’encrassement de I'unité, une odeur nauséabonde peut se dégager ou I'eau de déshumidification risque
de ne plus pouvoir s’écouler en raison de la saleté, de la poussiére, etc. accumulées.

¢ |l estrecommandé de faire controler et entretenir les unités (services facturés) par des techniciens spécialisés en dehors
de I'entretien courant. Veuillez prendre conseil aprés de votre revendeur.

Considérations concernant le bruit de fonctionnement de I'unité

¢ Ne placez rien au niveau de la sortie d’air de I'unité externe. Ceci pourrait réduire la capacité de I'unité et faire augmenter
son bruit de fonctionnement.
¢ Sil'unité émet un bruit anormal pendant son fonctionnement, veuillez consulter votre revendeur.

Déplacement de 'unité

¢ Le déplacement ou la réinstallation du climatiseur en raison de travaux de reconstruction, d'un déménagement, etc.,
doivent étre confiés a des techniciens spécialisés.

/\ AVERTISSEMENT :

Ni la réparation ni le déplacement de I'unité ne doivent étre effectués par le client.

Une installation incorrecte pourrait entrainer un incendie, une électrocution ou des blessures en cas de chute de
I'unité, des fuites d’eau, etc.

Prendre conseil aprés d’un revendeur agréé.

Veuillez prendre conseil aprés de votre revendeur avant de mettre ce produit au rebut.

(Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur. )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modéle MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Modele Interne MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Externe MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Mode de fonctionnement Refroidissement | Chauffage Refroidissement | Chauffage
Alimentation ~ /N, 230V, 50Hz
Capacité kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Entrée kw 0,785 0,945 1,045 1,07
) Interne kg 9
Poids Externe kg 31 33
Capacité de remplissage
de réfrigérant (R410A) kg 0,70 0,80
Interne IP 20
Code IP Externe IP 24
Acceptable | | p pg MPa 1,64
excessive
;"rg’;‘gi'gr:‘eme”t HP ps MPa 415
. Interne (excessif/
gcl‘\'/qiar: ElevéMoyenFaible) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Externe dB(A) 46 47 | 48
REMARQUE :
1. Rendement 2. Gamme opérationnelle garantie
Refroidissement — Interne: 27°C DB, 19°C WB Interne Externe
Externe: 35°C DB Refroi- | Limite 32°C DB 43°C DB
Chauffage — Interne: 20°C DB disse- supérieure 23°C WB —
Externe: 7°C DB, 6°C WB Limite 21°C DB 18°C DB
ment intérieure 15°C WB —
Limite 27°C DB 24°C DB
supérieure — 18°C WB
Chaufage | jmite 20°C DB -10°C DB
intérieure — -11°C WB

WEEE

Remarque: Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de 'UE.
Ce symbole est conforme a la directive 2002/96/EC Article 10 Informations a I'attention des
usagers et Annexe IV.

Votre produit Mitsubishi Electric est congu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent étre recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, a la fin de leur durée de service, doivent étre éliminés séparément des ordures
ménageres.

Nous vous prions donc de confier cet équipement a votre centre local de collecte/recyclage.

Dans I'Union Européenne, il existe des systémes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

Aidez-nous a conserver 'environnement dans lequel nous vivons !

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matiéres qui, si elles sont traitées ou éliminées de maniére inappropriée,
peuvent s'avérer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour 'environnement.

Cependant, ces matiéres sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne
pas vous débarrasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménageres.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ...
NAMEN VAN ONDERDELEN
VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
HANDMATIGE BEDIENING (KOELEN, DROGEN, VERWARMEN)
INSTELLEN VAN DE VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING
FUNCTIE ECONO COOL (KOELSPAARFUNCTIE)
ON/OFF TIMER (TIMERBEDIENING) ......c.cccooiiiiiiiiiiiciicicis

ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
ONDERHOUD
REINIGEN VAN HET VOORPANEEL
LUCHTFILTER REINIGEN (ANTI-MOLD) (ANTISCHIMMEL) .
CONTROLEER NOGMAALS HET VOLGENDE VOORDAT U EEN ONDERHOUDSMONTEUR RAADPLEEGT 40
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
INSTALLEREN, VERPLAATSEN EN CONTROLEREN
TECHNISCHE GEGEVENS
WEEE ...

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

* Dit apparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische schok kunnen opleveren. Lees daarom
deze veiligheidsvoorschriften voor gebruik goed door.
* Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze belangrijk voor uw veiligheid.

CWaarschuwingssymbolen en hun betekenis )

/\ WAARSCHUWING: Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren, met een kans op zwaar letsel of overlijden.
/\ VOORZICHTIG: Onjuist handelen kan afhankelijk van de omstandigheden ernstige gevaren opleveren.

COverige waarschuwingssymbolen in deze handleiding )

: Beslist niet doen.

: Volg altijd de aanwijzingen op.

: Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

: Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.
: Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

: Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

: Schakel de spanning uit.

. S PB®R®OO

Bewaar deze handleiding als u hem gelezen heeft samen met de installatievoorschriften op een handige plaats
voor latere raadpleging.

Plaats van waarschuwingssymbolen

VOORPANEEL

OMBOUW

LUCHTUITLAAT

=
@ OMBOUW

® Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen die niet onder toezicht staan.

/N WAARSCHUWING

O

Maak geen tussenverbindingen in het netsnoer of in een verlengsnoer en sluit niet te veel apparaten

aan op hetzelfde stopcontact.

* Een slecht contact, slechte isolatie, overschrijding van de toelaatbare stroom e.d. kan brand of een
elektrische schok veroorzaken.

Verwijder eventueel vuil van de netsnoerstekker en steek de stekker stevig in het stopcontact.
» Als de stekker vuil is of niet ver genoeg in het stopcontact zit, kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Maak geen krassen e.d. in het netsnoer en verander er niets aan.
* Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer, maak er geen krassen in en verander er niets aan.
Daarmee kunt u het netsnoer beschadigen, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Zet de netschakelaar niet uit en aan en maak de netsnoerstekker niet los en vast terwijl het apparaat

in werking is.

* Dit kan brand door vonken tot gevolg hebben.

* Als u de binnenunit heeft uitgeschakeld met de afstandsbediening, zet dan de netschakelaar uit of trek
de stekker uit het stopcontact.

Stel personen niet langdurig aan de directe koude luchtstroom bloot.
» Dit kan de gezondheid schaden.

Installatie, reparatie en verplaatsing dienen niet door de klant zelf te worden uitgevoerd.

» Als dit niet correct gebeurt, kunnen brand, elektrische schokken of verwondingen ontstaan wanneer het
apparaat valt of water lekt e.d. Raadpleeg uw leverancier.

* Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn serviceorganisatie
om gevaar te vermijden.

O®

Steek geen vingers of iets anders in de luchtinlaat of -uitlaat.
* Aangezien de ventilator met hoge snelheid draait, kan dit letsel veroorzaken.
» Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de airconditioner gaan spelen.

CT?

Wanneer zich iets abnormaals voordoet (b.v. een brandlucht) zet dan de airconditioner stop, en trek

daarna de stekker uit het stopcontact of zet de netschakelaar uit.

e Gebruik van het apparaat terwijl er iets niet in orde is, kan leiden tot brand of andere ernstige problemen.
Raadpleeg in dit geval uw leverancier.

AN\ VOORZICHTIG

Bij het verwijderen van het luchtfilter dient u de metalen delen van de binnenunit niet aan te raken.
¢ Dit kan letsel veroorzaken.

Raak de luchtinlaat en de aluminium koelrib van de buitenunit niet aan.
* Dit kan letsel veroorzaken.

Plaats geen vaas of glas op de binnenunit.
e Water dat in de binnenunit komt kan de isolatie aantasten, wat tot elektrische schokken kan leiden.

Gebruik geen insecticide of ontvlambare spray.
* Dit kan brand of vervorming van de behuizing veroorzaken.

Stel huisdieren en planten niet aan de directe koude luchtstroom bloot.
* Dit zou het dier of de plant kunnen schaden.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels onder de binnen- of buitenunit.
* Als er water uit de airconditioner drupt, kunnen ze schade oplopen of slecht gaan werken.

Zet de airconditioner niet op een beschadigde montagestandaard.
* Het apparaat kan vallen en daardoor letsel veroorzaken.

Ga bij het uitvoeren van onderhoud e.d. niet op een wankel opstapje staan.
* Als u er af valt, kunt u verwondingen oplopen.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
* De kerndraad van het netsnoer kan zo losraken en dat kan leiden tot brand.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze niet in een vuur.
* Daarmee kunt u batterijlekkage, brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik de airconditioner niet langdurig in een zeer vochtige omgeving; laat b.v. een deur of raam open.
e Als het apparaat langdurig in de koelstand gebruikt wordt in een kamer met hoge vochtigheid (80% RV of
meer) kan condenswater van de airconditioner druppelen en meubels e.d. nat maken of schade toebrengen.




VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NAMEN VAN ONDERDELEN
/\ VOORZICHTIG | Binnenunit |

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. -
¢ Gebruik deze airconditioner niet voor het bewaren van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten Luchtinlaat

of kunstvoorwerpen. De kwaliteit ervan kan worden aangetast.

Plaats geen kachel of iets soortgelijks in de directe luchtstroom.

* Dit kan onvolledige verbranding veroorzaken.

Schakel het apparaat uit voordat u het gaat reinigen, en trek de stekker uit het stopcontact en/of zet

0 de netschakelaar uit.

* Aangezien de ventilator met hoge snelheid draait als de airconditioner werkt, kan anders letsel ontstaan.

Schakel het apparaat uit als u het een lange tijd niet gaat gebruiken, en trek de stekker uit het

stopcontact en/of zet de netschakelaar uit.

e Zo voorkomt u dat zich vuil ophoopt waardoor brand kan ontstaan.

Vervang de 2 batterijen van de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type.

* Gebruik van een oude en een nieuwe batterij bij elkaar kan resulteren in warmteontwikkeling, lekkage of
een explosie.

Als batterijvloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, was die dan weg met schoon water.

¢ Als batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel uw ogen dan grondig met schoon water en raadpleeg
onmiddellijk een arts.

Zorg voor goede ventilatie als u tevens een kachel of dergelijke gebruikt.

e Let op dat er voldoende zuurstof is.

A Bedien geen schakelaars met natte handen.

¢ Hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen. 4 L__— N
Reinig de airconditioner niet met water en plaats er geen vaas of glas op. edieningsgedeette Displaygedeelte

¢ Water kan dan in het apparaat komen en de isolatie aantasten. Dit kan een elektrische schok veroorza-

ke'n. _ . _ Ontvanger van
Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op. afstandsbedieningssignaal Y

’ * Als u of een voorwerp er af valt, kunnen verwondingen ontstaan.

Luchtfilter (Anti-mold)
(Antischimmel)

Luchtuitlaat

Verticale schoep

Horizontale schoep

Afstandsbediening

—(Noodbedieningsschakelaar (E.O. SW))

Voor het installeren = CPERATION
D/ 17 4

L . EOSW J

/AN WAARSCHUWING

® * Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de airconditioner. Het installeren is specialistisch werk
met speciale methodes, en dient daarom niet door de klant gedaan te worden. Als dit niet correct
gebeurt, kunnen brand, elektrische schokken, verwondingen of waterlekkages ontstaan.
Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar gas zou kunnen lekken. Luchtinlaat
¢ Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan een explosie veroorzaken.

MUZ-HA25VA: Achterkant
MUZ-HA35VA: Achter- en zijkant

Leidingen
Afvoerslang

Luchtuitlaat

/\ VOORZICHTIG < =

Aard de airconditioner.
0 * Sluit geen aardedraad aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of de aarde van een telefoon.
Een onjuiste aarding kan een elektrische schok veroorzaken.
Installeer een aardlekschakelaar afhankelijk van de plaats waar u de airconditioner installeert (b.v.
in vochtige ruimtes).
* Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een elektrische schok. ~7
Afvoerwater dient volledig afgevoerd te worden.
* Als het afvoeren niet volledig gebeurt, kan water uit het apparaat druppen. Hierdoor kan meubilair nat L%

worden of schade oplopen.

© o o I O T U L T T

Afvoeruitlaat



NAMEN VAN ONDERDELEN

VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

Afstandsbediening

Signaalzender 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

Bedieningsdisplay

Toets ON/OFF
(in- en uitschakelen)

ONOFFD GRS,

Temperatuurtoetsen

Toets ECONO COOL
(Koelspaartoets)

Schoepenregeltoets

( Ventilatorsnelheidstoets

Functiekeuzetoets

Timer-modustoets

( Insteltoetsen TIME (tijd) )

RESET-toets

Gebruik uitsluitend de afstandsbediening die bij het apparaat wordt meegeleverd.

OPMERKING
’V Gebruik geen andere afstandsbediening.

| Optionele onderdelen De optionele onderdelen zijn bij uw leverancier te koop.

Onderdeelnaam

Typenaam

AFSTANDSBEDIENINGHOUDER

MAC-1200RC

Zie pagina 35 (Omgang met afstandsbediening)

Automatische herstartfunctie

. Deze modellen zijn uitgerust met een functie voor automatisch opnieuw starten. Neem contact op
met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt gebruiken, aangezien de instellingen van
het apparaat dan gewijzigd moeten worden.

De automatische herstartfunctie is ....

Als de binnenunit wordt bediend met de afstandsbediening, worden de bedrijfsstand, ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid
opgeslagen in het geheugen. Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt terwijl het appa-
raat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie er voor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de
afstandsbediening was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. (Zie pagina 35 voor meer details.)

Stroomvoorziening

. Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

/\ WAARSCHUWING:
Verwijder eventueel vuil van de netsnoerstekker en plaats de stekker stevig.
Als de stekker vuil is of niet ver genoeg in het stopcontact zit, kan brand of een elektrische schok ontstaan.

Afstandsbediening (Batterijen monteren)

Verwijder de achterafdekking en plaats de Druk op de RESET-toets.

batterijen.
Druk op de toets met een

Breng dan de achterafdekking weer aan. dun puntig voorwerp.

Breng van de batterijen eerst de minpool op zijn plaats.
Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn
ingebracht.

Breng van de batterijen
eerst de minpool op zijn ¢ Indien u niet op de RESET-toets drukt, werkt de af-

plaats. standsbediening mogelijk niet juist.
¢ Druk de RESET-toets niet te krachtig in.



VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

Gebruik van de afstandsbediening

* Het bereik van het signaal is ongeveer 6 meter als
de afstandsbediening op de voorkant van de
airconditioner wordt gericht.

* Als u op een toets drukt, geeft de binnenunit een of
twee pieptonen. Indien u niets hoort, druk dan nog-
maals op de toets.

* Behandel de afstandsbediening voorzichtig.
Wanneer u hem laat vallen, gooit of nat laat worden,
werkt de afstandsbediening mogelijk niet meer.

Bevestigen aan een muur e.d.

* Bevestig de afstandsbedieninghouder (optioneel) op
een plaats waar u het geluid voor signaalontvangst
(pieptoon) van de binnenunit kunt horen wanneer u

op de toets drukt.

Plaatsen en verwijderen van de afstandsbediening
Plaatsen  :Steek de afstandsbediening omlaag in
de houder.
Verwijderen : Trek de afstandsbediening omhoog.

Houder voor afstandsbe-
diening (optie)

Drogecelbatterijen

W Vervangen van de batterijen

Vervang in de volgende gevallen de batterijen door
nieuwe AAA alkalinebatterijen:

* Wanneer de binnenunit niet reageert op het signaal
van de afstandsbediening.

* Wanneer het display van de afstandsbediening vaag
wordt.

* Wanneer bij het indrukken van een toets van de af-
standsbediening alles tegelijk op het display verschijnt
en meteen weer verdwijnt.

Gebruik geen mangaanbatterijen. Hierdoor kan de af-

standsbediening defect raken.

* De gebruiksduur van alkalinebatterijen is ongeveer
1 jaar.
Een batterij die het einde van zijn houdbaarheidsduur
nadert, kan echter snel leeg zijn. De aanbevolen
houdbaarheidsduur is aangegeven (maand/jaar) op
de onderkant van de batterij.

¢ Als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat ge-
bruiken, verwijder dan de batterijen om lekkage van
vloeistof te voorkomen.

/\ VOORZICHTIG:
Als batterijvlioeistof op uw huid of kleding terecht-
komt, was die dan weg met schoon water.
Als batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel
uw ogen dan grondig met schoon water en raadpleeg
onmiddellijk een arts.
e Gebruik geen oplaadbare batterijen.
* Vervang de 2 batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
* Breng lege batterijen naar de daarvoor bestemde
inzamelpunten.

Wanneer de afstandsbediening niet

kan worden gebruikt (noodbediening)

Indien de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn
of de afstandsbediening niet juist functioneert, kunt u
de airconditioner nog bedienen met de schakelaar
EMERGENCY OPERATION (noodbediening).

Druk op de schakelaar EMERGENCY OPERATION
(noodbediening).

e Elke keer als u op de schakelaar EMERGENCY
OPERATION (noodbediening) drukt, wisselt het
apparaat tussen de bedrijfsstanden EMERGENCY
COOL MODE (noodkoeling), EMERGENCY HEAT
MODE (noodverwarming) en STOP MODE (stop).
Wanneer u echter eenmaal op de schakelaar
EMERGENCY OPERATION (noodbediening) hebt
gedrukt, doorloopt het apparaat een 30 minuten
durende zelftest en schakelt het daarna over naar
de EMERGENCY MODE (noodstand).

¢ Nadere details van de EMERGENCY MODE (nood-
stand) vindt u hieronder. Gedurende de zelftest van
30 minuten werkt de temperatuurregeling echter niet
en staat het apparaat ingesteld op doorlopend be-
drijf. De ventilatorsnelheid is tijdens de test ingesteld
op hoog en schakelt na 30 minuten over op medium.

Bedrijfsstand KOELEN | VERWARMEN
Ingestelde temperatuur 24°C 24°C
Ventilatorsnelheid Medium Medium
Horizontale schoep Auto Auto

¢ De bedrijfsstand wordt als volgt aangegeven door
de bedieningsindicator op de binnenunit.

Bedieningsindicator

EMERGENCY COOL - @8-
(noodkoeling) ?

EMERGENCY HEAT &,
(noodverwarming) g

STOP o
(@)

Om de noodbediening te stoppen, drukt u
eenmaal (vanuit de EMERGENCY HEAT
MODE (noodverwarmingsstand)) of twee-
maal (vanuit de EMERGENCY COOL MODE
(noodkoelingsstand)) op de schakelaar
EMERGENCY OPERATION (noodbediening).

Beschrijving van “AUTOMATISCH HERSTARTEN”

* Deze apparaten zijn uitgerust met een functie voor automatisch herstarten. Wanneer de netspanning wordt ingescha-
keld, start de airconditioner automatisch in de bedrijfsstand die met de afstandsbediening was ingesteld voordat de
netspanning werd onderbroken.

* Als de airconditioner was uitgeschakeld met de afstandsbediening voordat de netspanning werd onderbroken, blijft hij
uit staan, zelfs als de netvoeding weer wordt ingeschakeld.

* Als de unitin noodtoestand was voordat de stroomvoorziening werd uitgeschakeld, start deze weer in dezelfde modus
die met de afstandsbediening voor de noodtoestand werd ingesteld als de hoofdstroomvoorziening opnieuw wordt
ingeschakeld.

CAanduidingen op het display van de binnenunit )

De bedieningsindicator aan de rechterkant van de binnenunit geeft de werkingssituatie aan.

- Lichtop
-5~ Knippert
© Licht niet op

A1,

Operation Indicator -
(@)

CBedieningsindicator )

Verschil tussen ingestelde en

Aanduiding " . .
werkelijke temperatuur in de ruimte

Werkingssituatie

De airconditioner is aan het werk om de ingestelde tempera-

2°C of
tuur te bereiken. Wacht even totdat deze behaald is. Ongeveer 2°C of meer

- De temperatuur in de ruimte is bijna gelijk aan de ingestelde

Ongeveer 2°C of minder
o temperatuur.




HANDMATIGE BEDIENING (KOELEN, DROGEN, VERWARMEN) INSTELLEN VAN DE VENTILATORSNELHEID EN
LUCHTSTROOMRICHTING

De ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting kunnen naar wens worden ingesteld.

te kiezen:

Om de bedrijfsstand KOELEN, DROGEN of VERWARMEN
A MITSUBISHI ELECTRIC

NQEFD FAN .
Druk op de toets . . Druk op de toets Goom de snelheid van de VENTILATOR te

veranderen.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

Selecteer de gewenste stand door op de toets te drukken.
Bij iedere druk op de toets schakelt de bedrijfsstand van £} (KOELEN) —

Bij iedere druk op de toets verandert de ventilatorsnelheid als volgt:
= (Laag) » =& (Medium) — «sfl (Hoog) — sl (Superhoog) — @ (AUTO)

TOO rin TOO DROGEN )} (VERWARMEN).
ONIOFF @ wAarRM(DcooL ¢ (DROGEN) — £ ( ) ® Gebruik «=sll (Superhoog) om de ruimte efficiént te koelen of verwarmen.
@ @ ) ® Gebruik & (Laag) wanneer het geluid van de airconditioner u uit de slaap
Stoppen: houdt.
L E L 19 TOO ~in TOO

C%? . Druk op de toets . ONIOFF @ wARMW cooL . VANE L i

) L J Druk op toets om de richting van de LUCHTSTROOM in
it Als u eenmaal een bedrijfsstand heeft ingesteld, is deze weer van kracht wan- @ verticale zin te ve“randeren

ONQFFO
neer u het apparaat de volgende keer start met een druk op de toets ’ COOL | FAN _|ECONOCOOL Bij iedere druk op de toets verandert de hoek van de horizontale schoep als

%.:/;30 volgt: » (1) > + (2= ,(3) = , (4 — ~ (ZWENKEN) - @ (AUTO)

SELECT —TIMET

] (@) (@)

EAT'D AN ZWENKFUNCTIE
O Feser - Gebruik de zwenkfunctie als u de luchtstroom alle hoeken van de kamer wilt
SELECT T laten bereiken.
0000000000000000000000000000000000000000000000000 k @Vﬂ
. Veranderen van de ingestelde temperatuur: Aanbevolen horizontale vinbereik voor efficiéntere air- é‘]!“
S O RESET conditioning CcooL ’ /
¢ Druk op de toets lan) om de temperatuur te verlagen. ledere keer drukken verlaagt de temperatuur met ongeveer Gebruik normaliter de stand @ (AUTO). DRY
1°C. Gebruik stand » (1) in de bedrijfsstanden KOELEN '
. 98 en DROGEN, en gebruik standen » (2)tot , (4) om
I1D°réI-< op de toets D om de temperatuur te verhogen. ledere keer drukken verhoogt de temperatuur met ongeveer in de bedrijfsstand VERWARMEN de Iucht‘stroom-
richting aan uw wensen aan te passen.

| In de bedrijfsstand DROGEN |

¢ Regelen of instellen van de temperatuur is niet mogelijk.
¢ De temperatuur in de ruimte gaat in deze bedrijfsstand iets omlaag.

. De details van het displaygedeelte op de binnenunit worden uitgelegd op blz. 35.

Indien de airconditioner niet effectief koelt of verwarmt....

Wanneer de ventilatorsnelheid op laag of AUTO staat, kan het zijn dat de airconditioner de lucht soms niet effectief koelt of
verwarmt. Wijzig in dit geval de snelheid van de ventilator naar medium of hoger.

Wijzig de ventilatorsnelheid.

-)

Ventilatorsnelheid:

laag of AUTO
Ventilatorsnelheid: medium
of hoger



INSTELLEN VAN DE VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING

Beweging van de horizontale schoep

. Om de luchtstroomrichting in horizontale zin te veranderen, dient u de verticale schoepen hand-

KOELEN / DROGEN VERWARMEN matig te verzetten.
Bij de start Stel de schoepen in voordat u het apparaat inschakelt.
van het De horizontale schoep beweegt namelijk automatisch, zodat uw vingers beklemd kunnen raken.
verwamen u d' « Als de horizontale vin zich bevindt in positie (1), (2), (3) of (4).
S de
Horizontale  zger lucht warm
E:) Horizontale positie positie geringe word...
c£ luchtstroom Positie (4)
g ¢ De schoep gaat automatisch naar de horizontale * Direct nadat de airconditioner start, blijft de schoep - - B
C,_) stand. Hij zwenkt niet. in horizontale positie staan. Zodra de lucht van de
3 OPMERKING: binnenunit voldoende warm wordt, gaat de schoep 2
(2 De lucht blaast uit de bovenste positie en daarna naar positie (4). )
vanuit positie (1). e Zodra de airconditioner start, neemt de snelheid van ) o ) o o
« Als u wilt dat de luchtstroomrichting voortdurend de ventilator geleidelijk toe naarmate de lucht van de Stel de verticale vin in door de tab in de tegengestelde richting van de gewenste luchtstroomrichting te bewegen.
verandert, kies dan ~ (ZWENKEN) met de toets binnenunit warmer wordt. Dit gaat door totdat uitein- « Als de horizontale vin in horizontale positie is.
VANE delijk de ingestelde snelheid wordt bereikt.
Bij de start
van het
Na ongeveer verwarmen -
0,5 tot 1 uur
Positie (1) Hori Als de lucht
orizontale warm wordt....
® positie Izei; gteringe Ingestelde
= i ichting i uchtstroom it ) . . . . . -
2 Indien de luchtstroomrichting is positie Stel de verticale vin in door de andere vintabs aan beide eindes van de verticale vin in de richting van de gewenste luchtstroom-
= ingesteld op positie (2), (3) of (4) .
= - ) ) 3 . ) richting te bewegen.
b4 ¢ Na ongeveer een uur bedrijf verplaatst de * Direct nadat de airconditioner start, blijft de schoep in
§ airconditioner de schoep automatisch naar positie horizontale positie staan. Zodra de lucht van de De richting van de luchtstroom wijzigen, zodat deze niet rechtstreeks op uw lichaam stroomt.
2 (1). Om de luchtstroom weer terug te brengen naar binnenunit voldoende warm wordt, gaat de schoep -
de oorspronkelijke richting, drukt u opnieuw op de naar de positie die overeenkomt met de ingestelde De luchtstroom- Wanneer gebru’;kt udeze KOELEN / DROGEN VERWARMEN
toets VANE (schoep) op de afstandsbediening. luchtstroomrichting. richting wijzigen functie?
* De schoep gaat bij de standen KOELEN en DRO- |« Zodra de airconditioner start, neemt de snelheid van Als u de toets Gebruik deze functie indien u | De airconditioner begint met | De airconditioner begint met
GEN niet recht naar beneden staan. dg vennla.tor geleidelijk toe n.aarmate de lucht van Qe gedurende mini- | niet wilt dat de lucht van de | koelen of drogen ongeveer 3 | verwarmen ongeveer 3 minu-
binnenunit warmer wordt. Dit gaat door totdat uitein- maal 2 seconden | binnenunitrechtstreeks opuw | minuten nadat de schoep naar | ten nadat de schoep naar de
delijk de ingestelde snelheid wordt bereikt. ingedrukt houdt, zal | lichaam stroomt. de horizontale positie is ge- | horizontale positie is gegaan.
* De schoep beweegt afwisselend tussen de posities * De schoep beweegt afwisselend tussen de posities de  horizontale ¢ Afhankelijk van de vorm | gaan. ¢ Soms zal het gebied rond
(1) en (4). De schoep stopt in de posities (1) en (4) (2) en (4). De schoep stopt in de posities (2) en (4) schoep naar de ho- van de kamer kan het zijn, . é\AﬁE u opnieuw op toets uw voeten niet warm wor-
steeds gedurende korte tijd. steeds gedurende korte tijd. rizontale stand te- dat de luchtstroom direct [ - ] drukt, keert de schoep den. Als u rond uw voeten
E rugkeren. op uw lichaam staat. terug naar de vorige posi- wilt verwarmen, zet u de
4 o QArNLék nogmaals op toets tie en begint de horizontale schoep op @
E 'E[I om de schoep naar airconditioner na ongeveer (AUTO) of in de neer-
2 . de vorige stand terug te 3 minuten met koelen of waartse blaaspositie.
N Horizontale ) VANE
< ositie laten keren. drogen. e Als uopnieuw op toets .. |
p drukt, keert de schoep te-
rug naar de vorige positie
en begint de airconditioner
na ongeveer 3 minuten
OPMERKING: met verwarmen.
* Stel de verticale richting van de LUCHTSTROOM in met de afstandsbediening. Door de horizontale schoep hand- OPMERKING

matig te verplaatsen kunnen er problemen ontstaan.

e Als u door toets in te drukken voorkomt dat de lucht direct op uw lichaam is gericht, stopt de compressor 3

minuten, ook als de airconditioner is ingeschakeld.

* De airconditioner werkt met een gereduceerde luchtstroom tot de compressor weer inschakelt.

¢ Als de verticale luchtstroomrichting wordt gewijzigd van positie (1) tot (4) in de horizontale positie of omgekeerd,
stroomt de horizontale luchtstroom in tegengestelde richting.



FUNCTIE ECONO COOL (KOELSPAARFUNCTIE)

Gebruik deze functie als u het comfort van de stand KOELEN wilt combineren met energiebesparing.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF® 790 106

HEAT DR’Y VANE

-@

L

COOL FAN ECONO 0oL

gy R (=D

SELECT I_T

Wat is de functie ECONO COOL (koelspaarfunctie)?
Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan een constante luchtstroom. Zo kan de tempe-
ratuur dus automatisch 2 °C hoger ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde comfort bereikt
worden. Dit resulteert in besparing van energie.

-@ﬁ

Zet het apparaat op HANDBEDIEND KOELEN en schakel
de koelspaarfunctie als volgt in.

B Druk op de toets 25 .

Als u £t (ECONO COOL (koelspaarfunctie)) kiest in de stand KOELEN, gaat de
airconditioner werken met verticaal zwenken in variérende cycli, afthankelijk van
de temperatuur van de airconditioner.

Verder wordt de INGESTELDE TEMPERATUUR automatisch 2 °C hoger inge-
steld dan in de stand KOELEN.

(Uitschakelen van de functie ECONO COOL (koelspaarfunctie): )

ECONO COOL

. Druk nogmaals op de toets .

VANE
e Wanneer de toets wordt ingedrukt of de bedrijfsstand wordt gewijzigd
terwijl de functie ECONO COOL (koelspaarfunctie) ingeschakeld is, dan wordt
deze functie uitgeschakeld.
FAN W 88
* De toets (&) , de toetsen (3) en Ca), en ON/OFF timer (timer in- en
uitschakelen; zie hieronder) zijn beschikbaar.

ON/OFF TIMER (TIMERBEDIENING)

Gebruik de timer voor een aangename temperatuur tijdens uw nachtrust, als u thuiskomt of opstaat, etc.

A MITSUBISHI ELECTRIC

./‘3\
HEAT DRY/

ON/OFF(D TOCRAQ 99

L _FAN_|ECONO COX COOL

SELECT

SELECT
Selecteer de timer-modus door indrukken van toets (@) tijdens
gebruik.
Elke keer als deze toets wordt ingedrukt, verandert de timer-modus in sequen-

tie: @ - (OFF TIMER) (TIMER UIT) — @~ | (ON TIMER) (TIMER AAN)
—> TIMER RELEASE (TIMER UITSCHAKELEN)

—TIMEQ

Stel de tijd van de timer in met toets |

Elke keer dat deze toets wordt ingedrukt, wordt de tijd met 1 uur tot 12 uur
vooruit of achteruit gezet.

Vrijgeven van de timer:

SELECT

B Druk op toets (&) tot @ >0 (OFF TIMER) (TIMER UIT) en ©- |
(ON TIMER) (TIMER AAN) niet verschijnen.

OPMERKING:

¢ De OFF TIMER (TIMER UIT) en de ON TIMER (TIMER AAN) kunnen niet gelijk-
tijdig worden ingesteld.

* De weergegeven tijd is de resterende tijd en neemt af in stappen van 1 uur.

ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD

NIET GEBRUIKT

(Indien voor langere tijd niet in gebruik:)

Activeer de VENTILATOR gedurende 3 tot 4
uur zodat de airconditioner van binnen op-
droogt.

e Om de VENTILATOR in te schakelen, stelt u met
de afstandsbediening tijdens HANDBEDIEND KOE-
LEN de hoogste temperatuur in. (Zie pagina 36.)

Zet de netschakelaar uit en/of trek de net-
snoerstekker uit het stopcontact.

/
OV,
/\ VOORZICHTIG:

Als u de airconditioner lange tijd niet gaat gebruiken, zet
dan de netschakelaar uit of trek de netsnoerstekker uit
het stopcontact. Zo voorkomt u dat zich vuil ophoopt
waardoor brand kan ontstaan.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbedie-
ning.

/\ VOORZICHTIG:
Als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebrui-
ken, verwijder dan de batterijen om lekkage van vloei-
stof te voorkomen.

ONDERHOUD

Om de airconditioner weer in gebruik te
nemen:

Reinig het luchtfilter en plaats het in de
binnenunit.

(Zie pagina 39 voor het reinigen.)

Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van
de binnen- en buitenunit niet worden geblok-
keerd.

Controleer of de aardedraad juist is aange-
sloten.

/\ VOORZICHTIG:

Aard de airconditioner.

Sluit geen aardedraad aan op een gasleiding, waterlei-
ding, bliksemafleider of de aarde van een telefoon. Een
onjuiste aarding kan een elektrische schok veroorzaken.

(Voordat u onderhoud uitvoert )

. Zet de netschakelaar uit en/of trek de net-
snoerstekker uit het stopcontact.

®
/N VOORZICHTIG: ol

Schakel het apparaat uit voordat u het gaat reinigen, en
trek de stekker uit het stopcontact of zet de netschakelaar
uit. Aangezien de ventilator met hoge snelheid draait als
de airconditioner werkt, kan anders letsel ontstaan.

(Reinigen van de binnenunit )

. Maak het apparaat schoon met een zachte
droge doek.

¢ Indien het apparaat zeer vuil is, reinig het dan met
een oplossing van een zacht reinigingsmiddel in
lauw water.

¢ Gebruik geen gasoline, benzine, verdunner, poets-
middel of insecticide. Daarmee kunt u het apparaat
beschadigen.

* Het voorpaneel is te verwijderen door het voorbij
de horizontale stand te tillen. Als het voorpaneel ver-
wijderd is, volg dan stap [l in REINIGEN VAN HET
VOORPANEEL.



REINIGEN VAN HET VOORPANEEL

LUCHTFILTER REINIGEN (ANTI-MOLD) (ANTISCHIMMEL)

Voorpaneel

Houd de beide uiteinden van het voorpaneel

vast en breng het paneel omhoog totdat u
een klik hoort. () Houd de scharnieren vast,
breng het paneel omhoog totdat het horizon-
taal is, en trek de scharnieren naar voren om
het paneel te verwijderen. (®)

Veeg het voorpaneel schoon met een zachte

droge doek of spoel het af met water.

Veeg na het afspoelen het resterende water

af met een zachte droge doek, en laat het

paneel drogen zonder dat er direct zonlicht
op valt.

¢ Indien het voorpaneel zeer vuil is, reinig het dan
met een oplossing van een zacht reinigingsmiddel
in lauw water.

* Gebruik geen benzine, wasbenzine, thinner, schuur-
poeder of insecticide, en schrob het voorpaneel niet
met een borstel of het harde oppervlak van een
spons.

* Houd het voorpaneel niet langer dan twee uur in
koud of lauw water, en stel het tijdens drogen niet
bloot aan direct zonlicht, warmte of open vuur. Daar-
door kan het paneel vervormen of verkleuren.

Houd beide uiteinden van het frontpaneel
vast, houd het paneel horizontaal en steek
de scharnieren in de openingen in de boven-
kant van de binnenunit, totdat ze op hun

Het luchtfilter reinigen (ongeveer elke 2 weken)

Houd de knop op het filter vast, trek het fil-
ter iets omhoog en dan omlaag om het te
verwijderen.

Nadat u het luchtfilter met water/lauw water
hebt gespoeld, laat u het goed drogen in de
schaduw.

» Stel tijdens het drogen het filter niet bloot aan di-

Open het rect zonlicht of open vuur.

voorpaneel,
en verwijder
het filter of
plaats het
terug.

Luchtfilter

Verwijderen.
/\ VOORZICHTIG:
Bij het verwijderen van het luchtfilter dient u de metalen
delen van de binnenunit niet aan te raken.
Dit kan letsel veroorzaken.

Installeer het luchtfilter.

Verwijder het vuil van het luchtfilter met een
(Bevestig de lippen stevig.)

stofzuiger, of spoel het filter met water
schoon.

* Reinig het niet met een harde bostel of met het
harde oppervlak van een spons. Het filter zou hier-

door kunnen vervormen.

* Indien het filter zeer vuil is, reinig het dan met een
oplossing van een zacht reinigingsmiddel in lauw
water.

* Gebruik geen heet water (50 °C of meer), aange-
zien het filter dan kan vervormen.

plaats klikken. Sluit het voorpaneel vervol-
gens stevig en druk op de drie posities op
het voorpaneel, zoals aangegeven door de
pijlen.

Terugplaatsen.

N Ope-
ning

/\ VOORZICHTIG:

* Laat het voorpaneel niet vallen en verwijder het niet
met geweld. Daarmee kunt u het paneel beschadigen.

* Ga bij het verwijderen of aanbrengen van het voor-
paneel niet op een wankel opstapje staan.
Als u er af valt, kunt u verwondingen oplopen.

Optioneel product

Catechine-luchtfilter
MAC-3003CF

Onderdeelnaam

Onderdeelnummer

— Wat is een catechine-luchtfilter?
Op het luchtfilter is het natuurlijke materiaal catechine aangebracht, een stof die zich in thee bevindt. Het catechine-
luchtfilter verdrijft geuren en schadelijke gassen zoals formaldehyde, ammoniak en acetaldehyde. Daarnaast wordt
de activiteit beperkt van virussen die zich op het filter vastzetten.




CONTROLEER NOGMAALS HET VOL-
GENDE VOORDAT U EEN ONDERHOUDS-

MONTEUR RAADPLEEGT

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem

Oplossing (geen defect)

Probleem

Oplossing (geen defect)

Probleem

Controlepunten

De airconditioner werkt niet.

Is de netschakelaar aangezet?
Is de zekering gesprongen?
Is de ON timer (starttijd) ingesteld? (Pagina 38)

Na het opnieuw inschake-
len werkt de airconditioner
ongeveer 3 minuten niet.

* Dit gebeurt op aangeven van de microproces-
sor ter bescherming van de airconditioner. Wacht
een moment.

De horizontale schoep be-
weegt niet.

Zijn de horizontale schoep en de verticale
schoepen correct in de binnenunit aangebracht?
Is de ventilatorafscherming vervormd?

Een krakend geluid is te
horen.

Dit geluid ontstaat doordat onderdelen zoals het
voorpaneel uitzetten en krimpen vanwege
temperatuursveranderingen.

De airconditioner koelt of
verwarmt niet voldoende.

Is de temperatuur juist ingesteld? (Pagina 36)
Is het filter schoon? (Pagina 39)

Is de ventilator van de binnenunit schoon?
Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of
buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

De airconditioner kan geuren opnemen van
muren, vloerkleden, meubilair, kleding e.d. en
deze samen met de lucht uitblazen.

Tijdens de werking veran-
dert de luchtstroomrichting.
De richting van de horizon-
tale schoep kan niet worden
aangepast met de afstands-
bediening.

Als de airconditioner in de stand KOELEN of
DROGEN werkt en dat 1 uur lang doet met de
lucht naar beneden gericht, dan wordt de
luchtstroomrichting automatisch in positie (1)
gezet om te voorkomen dat condenswater naar
beneden drupt.

Indien tijdens verwarmen de temperatuur van
de luchtstroom te laag is of het apparaat aan
het ontdooien is, dan wordt de horizontale
schoep automatisch in horizontale positie gezet.

Het stromen van water is te
horen.

Dit is het geluid van koelmiddel dat door de
airconditioner stroomt.

Dit is het geluid van condenswater dat door de
warmtewisselaar stroomt.

Dit is het geluid van de warmtewisselaar die
ontdooit.

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

Is het filter schoon? (Pagina 39)
Is de ventilator van de binnenunit schoon?

Het display van de afstands-
bediening is niet zichtbaar
of is vaag. De binnenunit
reageert niet op het signaal
van de afstandsbediening.

Zijn de batterijen leeg? (Pagina 35)

Zijn de polen (+ en -) van de batterijen verwis-
seld? (Pagina 34)

Wordt er op toetsen van de afstandsbediening
van andere elektrische apparaten gedrukt?

Een borrelend geluid is te
horen.

Dit geluid hoort u wanneer bij het inschakelen
van afzuiging of ventilator buitenlucht wordt aan-
gezogen via de afvoerslang, waardoor water dat
zich in de afvoerslang bevindt naar buiten spuit.
U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht in de
afvoerslang wordt geblazen door sterke wind.

Er treedt een spannings-
onderbreking op.

Start de airconditioner opnieuw?

Als de airconditioner in werking was voor de
stroomstoring dan start het apparaat opnieuw,
aangezien deze modellen zijn uitgerust met een
automatische herstartfunctie. (Zie de beschrij-
ving van “AUTOMATISCH HERSTARTEN” op
pagina 35.)

De ruimte wordt niet vol-
doende gekoeld.

Als u in een ruimte een ventilator of gasfornuis
gebruikt, wordt het koelsysteem zwaarder be-
last. Hierdoor kan het koelend vermogen moge-
lijk onvoldoende zijn.

Als de buitentemperatuur erg hoog is, kan het
koelend vermogen mogelijk niet voldoende zijn.

De buitenunit lekt water.

Tijdens KOELEN en DROGEN worden leidin-
gen en hun koppelingen afgekoeld, waardoor
op hun buitenkant condens kan ontstaan.
Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie ervoor
dat ijs op de buitenunit smelt en als water naar
beneden drupt.

Tijdens het verwarmen druppelt water van de
warmtewisselaar.

Ditis geen defect. Maar als dit problemen ople-
vert, kunt u uw leverancier raadplegen voor
waterafvoerreparaties. Dit is niet mogelijk als
de omgeving zo koud is dat de buitenunit kan
bevriezen.

Er komt witte rook uit de
buitenunit.

Tijdens verwarmen ontstaat door het ontdooien
stoom, die op witte rook lijkt.

Er komt damp uit de lucht-
uitlaat van de binnenunit.

De koele lucht uit de airconditioner zorgt ervoor
dat vocht in de lucht binnen de kamer snel af-
koelt en in dampvorm overgaat.

In de bedrijfsstand verwar-
men wordt de lucht niet snel
uitgeblazen.

Wacht even totdat de airconditioner gereed is
om warme lucht uit te blazen.

Indien u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd maar de
airconditioner nog niet juist functioneert, gebruik het apparaat dan niet
meer en raadpleeg uw leverancier.

De binnenunit maakt me-
chanische geluiden.

Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of de
compressor wordt in- of uitgeschakeld.

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw leverancier.

e Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.
¢ Wanneer de bovenste bedieningsindicator knippert.
* Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.

* De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen

in een ruimte waar TL-verlichting (b.v. van het invertertype) wordt gebruikt.

¢ Op plaatsen met slechte ontvangst kan de radio- of TV-ontvangst gestoord
worden door de airconditioner. Voor het betreffende apparaat kan een antenne-

versterker nodig zijn.

* Schakel bij onweer de airconditioner uit, en trek de stekker uit het stopcontact
of zet de netschakelaar uit. Zo voorkomt u dat elektrische onderdelen be-

schadigd raken.

De zwenkfunctie van de
HORIZONTALE SCHOEP
stopt ongeveer 15 secon-
den en start daarna weer.

Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de HORI-
ZONTALE SCHOEP weer normaal werken.

In de bedrijfsstand verwar-
men wordt de werking on-
geveer 10 minuten lang ge-
stopt.

De buitenunit wordt ontdooid (bedrijfsstand ontdooien).
Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom
even. (Wanneer de buitentemperatuur te laag
is en de vochtigheid te hoog, wordt ijs gevormd.)

Soms is een sissend geluid
te horen.

Dit geluid ontstaat wanneer de stroming van het
koelmiddel door de airconditioner verandert.

De ruimte wordt niet vol-
doende verwarmd.

Als de buitentemperatuur erg laag is, kan de
verwarmingscapaciteit mogelijk niet voldoende zijn.

De airconditioner start van-
zelf als de netspanning
wordt ingeschakeld, hoewel
u het apparaat niet bedient
met de afstandsbediening.

Deze modellen zijn uitgerust met een functie
voor automatisch opnieuw starten. Wanneer de
netspanning uitgeschakeld wordt zonder de air-
conditioner met de afstandsbediening uit te zet-
ten en vervolgens de netspanning weer wordt
ingeschakeld, dan start de airconditioner auto-
matisch opnieuw in de stand die met de af-
standsbediening was ingesteld toen de stroom-
toevoer werd onderbroken.




INSTALLEREN, VERPLAATSEN EN CONTROLEREN

De installatieplaats van de buitenunit moet minstens 3 meter verwiiderd zin van antennes
voor radio en televisie e.d. Vergroot in gebieden met slechte ontvangst de afstand tussen de
buitenunit en de antenne van het betreffende apparaat als de airconditioner storing biiikt te
veroorzaken op radio of TV.

Invertertype ﬂ_\
Uitde buurtvan TL- | Verlichting

verlichting om daar @ Muur e.d.

geen invioed van te

ondervinden.
Goed
geventleerde /
droge plaats

Q Voldoende
afstand om

storing in beeld
en geluid te
voorkomen.

Installatieplaats

Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.
e Waar ontvlambaar gas kan lekken.

/\ VOORZICHTIG:
Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontviam-
baar gas zou kunnen lekken.
Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan
een explosie veroorzaken.
¢ Op plaatsen met veel machineolie.
* In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust. L reter
¢ Inde buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.
* Waar olie rondspat of veel vettige rook is.
* Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

100 mm of

1 meter
Draadioze \\\ %' ™"
telefoon of

mobiele

Radio

2

/\ WAARSCHUWING:
Indien de airconditioner in werking is maar de ruimte niet koelt of verwarmt (afhankelijk van het model), neem dan
contact op met uw leverancier aangezien er mogelijk koelmiddel lekt. Vraag de onderhoudsmonteur of er lekkage van
koelmiddel is wanneer reparaties uitgevoerd worden.

Het in de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig. Normaliter lekt koelmiddel niet, maar mocht er binnenshuis
koelmiddelgas lekken dan kunnen schadelijke stoffen ontstaan als dat in contact komt met de warmtebron van een
ventilatorkachel, straalkachel, fornuis etc.

Elektrische voorzieningen

e Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten is.
* Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

/N WAARSCHUWING:

De klant dient de airconditioner niet zelf te installeren.

Als het installeren niet correct gebeurt, kunnen brand, elektrische schokken of verwondingen ontstaan wanneer het
apparaat valt of water lekt e.d.

Maak geen tussenverbindingen in het netsnoer of in een verlengsnoer en sluit niet te veel apparaten aan op het-
zelfde stopcontact.

Een slecht contact, slechte isolatie, overschrijding van de toelaatbare stroom e.d. kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Raadpleeg uw leverancier.

/\ VOORZICHTIG:

¢ Aard de airconditioner.
Sluit geen aardedraad aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of de aarde van een telefoon. Een on-
juiste aarding kan een elektrische schok veroorzaken.

« Installeer een aardlekschakelaar afhankelijk van de plaats waar u de airconditioner installeert (b.v. in vochtige ruimtes).
Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een elektrische schok.

Inspectie en onderhoud

* Als u de airconditioner enkele seizoenen gebruikt heeft, kan de capaciteit teruglopen door vuil in het apparaat.

* Afhankelijk van de omstandigheden wordt mogelijk een geur opgewekt of condenswater niet goed afgevoerd vanwege
vuil of stof.

* Het is aan te raden om de airconditioner in aanvulling op het normale onderhoud te laten inspecteren en onderhouden
door een erkend specialist. Raadpleeg uw leverancier.

Geluid tijdens functioneren

* Plaats geen voorwerpen bij de luchtuitlaat van de buitenunit. Dit kan de capaciteit verlagen of het geluidsvolume tijdens
functioneren verhogen.
* Raadpleeg uw leverancier als de airconditioner tijdens gebruik abnormaal veel lawaai maakt.

Verplaatsen

¢ Het verplaatsen van de airconditioner in verband met renovatie, verhuizing etc. is specialistisch werk met speciale me-
thodes.

/\ WAARSCHUWING:

Reparatie en verplaatsing dienen niet door de klant zelf te worden uitgevoerd.

Als dit niet correct gebeurt, kunnen brand, elektrische schokken of verwondingen ontstaan wanneer het apparaat valt
of water lekt e.d. Raadpleeg uw leverancier.

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

@eem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hee@

TECHNISCHE GEGEVENS

Setnaam MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Model Binnen MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Buiten MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Functie Koelen | Verwarmen Koelen | Verwarmen
Voedingsspanning ~ /N, 230V, 50Hz
Capaciteit kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Invoer kW 0,785 0,945 1,045 1,07
’ Binnen kg 9
Gewicht Buiten kg 31 33
Hoeveelheid koelmiddel
(R410A) kg 0,70 0,80
Binnen IP 20
IP-waarde Buiten IP 24
Toelaatbare
overdruk LP ps MPa 1,64
tijdens
werking HP ps MPa 4,15
. Binnen (Superhoog/
Qelwds- HoogMidium/Laag) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
niveau Buiten dB(A) 46 47 [ 48
OPMERKING:
1. Meetcondities 2. Gegarandeerd werkbereik
Koelen — Binnen: 27°C DB, 19°C WB Binnen Buiten
Buiten: 35°C DB 5 32°C DB 43°C DB
Verwarmen — Binnen: 20°C DB Kosl ovengrens 23°C WB —
Buiten: 7°C DB, 6°C WB oelen 21°C DB 18°C DB
Ondergrens 15°C WB _
27°C DB 24°C DB
Bovengrens _ 18°C WB
Verwarmen 20°C DB 10°C DB
Ondergrens _ 11°C WB

WEEE

Opmerking: Dit symbool is alleen van toepassing voor EU-landen.
Dit symbool voldoet aan Richtlijn 2002/96/EG, artikel 10 (Informatie voor gebruikers) en bijlage
V.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden
gerecycled en worden hergebruikt.

Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen op het einde van de gebruiksduur gescheiden van het
huishoudelijk afval moeten worden ingezameld.

Breng deze apparatuur dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt.

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten afzonderlijk ingezameld.

Help ons mee het milieu te beschermen!
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

¢ Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provocar descargas eléctricas, lea aten-
tamente las “Medidas de seguridad” antes de usarlo.
* Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes para una utilizacion segura del producto.

(Indicaciones y sus significados)

/\ ATENCION: Una manipulacion incorrecta podria conllevar con toda probabilidad un peligro grave, por ejemplo,
de muerte o de heridas graves.
/\ CUIDADO: Una manipulacién incorrecta podria conllevar, segtin las condiciones, un peligro grave.

(Sl’mbolos utilizados en este manual y su significado)

: Asegurese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.
: Cuidado, peligro de descarga eléctrica.

: Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacién de la toma de corriente.

Sepb@BOOV

: Asegurese de desconectar la corriente.

¢ Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de instalacién para poder recurrir a él con facilidad.

| Posiciones de las indicaciones de advertencia

@

PANEL FRONTAL CAJA EXTERIOR

SALIDA DE AIRE

&

CAJA EXTERIOR A @

H s

® Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por nifios ni por personas invalidas sin el control de una persona adulta.

/\ ATENCION

No emplee conexiones intermedias del cable de alimentacién ni tampoco un cable de extension;

® evite también conectar demasiados aparatos a una sola toma de corriente alterna (CA).

¢ Un mal contacto, un aislamiento incorrecto, un exceso de la corriente permitida, etc. podrian provocar
un incendio o descargas eléctricas.

Elimine cualquier tipo de suciedad del enchufe de alimentacién e insértelo en la toma.

* Si la suciedad se adhiere al enchufe o no se inserta correctamente, podria provocar un incendio o
descargas eléctricas.

No raspe ni transforme el cable de alimentacion, etc.

¢ No coloque ninguin objeto pesado sobre el cable de alimentacion ni raspe o transforme dicho cable, ya
que podria dafarse y generar un incendio o sacudida eléctrica.

No active/desactive el disyuntor ni desconecte/conecte el enchufe de alimentacién durante el fun-

cionamiento.

¢ Esto podria provocar un incendio a causa de las chispas, etc.

* Asegurese de desactivar el disyuntor o desenchufar el cable de alimentacion inmediatamente después
de apagar la unidad interior con el controlador remoto.

Evite exponer la piel al aire frio durante un periodo de tiempo prolongado.

¢ Podria ser nocivo para su salud.

El cliente no debe instalar, reparar ni cambiar de sitio el aire acondicionado.

* Siestas operaciones se realizan incorrectamente, podria producirse un incendio, una descarga eléctrica,
podria caerse la unidad y causar heridas, o podria haber escapes de agua, etc. Consulte a su distribuidor.

e Siun cable de alimentacioén estd dafado, debera ser sustituido por el fabricante o su agente de mante-
nimiento para evitar cualquier riesgo.

DN No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/salidas de aire.

® * Podria hacerse dafo, ya que el ventilador gira a alta velocidad.

* Los nifios pequenos deben estar vigilados por personas adultas para impedir que jueguen con el equipo
de aire acondicionado.

Cuando se produzca una anomalia (olor a quemado, etc.), pare el acondicionador de aire y desenchufe

@ el cable de alimentacién o desactive el disyuntor.

e Si la unidad sigue funcionando en condiciones anémalas podria producirse un incendio u otro tipo de
problemas. En tal caso, consllteselo a su distribuidor.

/\ CUIDADO

Para retirar el filtro de aire, no toque las partes metadlicas de la unidad interior.
® ¢ Podria hacerse dafio.

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la unidad exterior.

¢ Podria hacerse dafio.

No coloque floreros ni jarrones sobre la unidad interior.

* Sicae agua en la unidad interior podria dafar el aislamiento, provocando descargas eléctricas.

No utilice insecticidas ni aerosoles inflamables.

¢ Podrian provocar incendios o deformaciones de la caja.

No deje animales domésticos ni plantas en un lugar expuesto directamente al flujo de aire.

* Podria ser nocivo para el animal o la planta.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo de la unidad interior/exterior.

¢ Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar dafios o hacer que funcionaran mal.

No instale la unidad en un soporte roto.

¢ La unidad podria caerse y provocar dafios.

No se suba sobre un banco o taburete inestable para realizar el mantenimiento de la unidad, etc.
* Sise cae, podria hacerse dafio, etc.

No tire del cable de alimentacion.

¢ Elnucleo del cable de alimentacién puede desconectarse y provocar asi un incendio.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje el fuego.

¢ Esto puede provocar una fuga, un incendio o una explosion.




MEDIDAS DE SEGURIDAD

NOMBRE DE LAS PARTES

/A CUIDADO

No deje que la unidad durante mucho rato en un ambiente muy himedo, p. ej., con una puerta o

® ventana abierta.

e En el modo de refrigeracion, funcionando en una habitacién con mucha humedad (80% de humedad
relativa 0 mas) durante mucho tiempo, el agua condensada de la unidad podria gotear y mojar o estro-
pear muebles, etc.

No utilice la unidad para fines que no sean los indicados.
¢ No lo utilice para conservar instrumentos de precisién, comida, animales, plantas u objetos de arte.
Un uso no indicado podria deteriorar la calidad, etc. del producto.

No coloque una estufa, etc. donde quede expuesta al flujo de aire directo.
» Esto podria causar una combustion imperfecta.

Cuando tenga que limpiar la unidad, apaguela y desenchufe el cable de alimentacion o desactive el
disyuntor.
¢ Podria hacerse dafio, ya que el ventilador gira a alta velocidad.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de
alimentacion o desactive el disyuntor.
* Sino lo hace, podria acumularse suciedad y producirse un incendio.

Sustituya las 2 pilas viejas del controlador remoto por otras nuevas de la misma clase.
¢ La utilizacién de una pila usada junto con una nueva puede generar calor, provocar una fuga o producir
una explosion.

Si el liquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente la zona afecta-

da con agua limpia.

¢ Siel liquido de las pilas entra en contacto con los ojos, lavelos bien con agua limpia y consulte inmedia-
tamente a su médico.

Cuando utilice la unidad junto con una estufa o aparato similar, ventile la bien la habitacién.
¢ Podria producirse una falta de oxigeno.

No utilice los mandos con las manos mojadas.
¢ Podrian producirse descargas eléctricas.

No limpie el aire acondicionado con agua ni coloque jarrones o floreros sobre él.
¢ Podria entrar agua en la unidad y deteriorar el aislamiento. Podrian producirse descargas eléctricas.

No se suba a la unidad exterior/interior ni ponga nada encima.
¢ Podria producirse algun dafio o lesion si usted o cualquier objeto se cayera.

Para la instalacion

/N\ ATENCION

® * Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado. Como se necesitan técnicas y trabajos especia-
les, el cliente no debe encargarse de la instalacion. Si la instalacién no se realiza correctamente, podria
provocar incendios, descargas eléctricas, dafos personales o fugas de agua.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas inflamable.
e Sihay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad, podria producirse una explosién.

A\ CUIDADO

Ponga a tierra la unidad
* No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua, pararrayos o cable de tierra de un
teléfono. Si la conexién de tierra es defectuosa podria producirse una descarga eléctrica.

Segun el lugar donde instale el equipo de aire acondicionado (lugar hiimedo, etc.), debera instalar
un disyuntor de fuga a tierra.
* Sino se instala el disyuntor de fuga a tierra, podrian producirse descargas eléctricas.

Hay que drenar completamente el agua de condensacion.
* Sino se drena del todo, el agua podria gotear desde la unidad. De esta forma se podrian producir dafios
en el mobiliario.

Unidad interior

Entrada de aire
_Panel frontal

Filtro de aire (antimoho)

Salida de aire

Deflector vertical

Deflector horizontal

Controlador remoto

e N\
( Seccién de accionamiento Seccién de pantalla

Seccion de recepcion del
controlador remoto o

Interruptor de accionamiento] (@)
lde emergencia (E.O. SW) OPERATON 1117 de indicacion
de funcionamiento

52
NG E.O0.SW /

Unidad exterior

- MUZ-HA25VA: Sélo por detras
Entrada d
@ MUZ-HA35VA: Por detras y por el lado

Tuberia
Manguera de drenaje

Salida de aire

Il

ot

Salida de drenaje



NOMBRE DE LAS PARTES

(Seccién de transmision de seﬁales) 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Seccidn de pantalla de accionamiento

D0 I
| ll_q

ON/QFF®  TOO WSS,

WARM\&/COOL

Botén ON/OFF (activacion/
desactivacion de funcionamiento)

( Botones de temperatura )

Botén de control de
velocidad del ventilador

Botén de desconexion auto-
matica (ECONO COOL)

( Botén de seleccion del

( Botén de control de las lamas )
modo de funcionamiento

Botén de seleccion del
modo del temporizador

( Botones de ajuste del TIME
(_(TEMPORIZADOR)

( Boton de reinicializacion (RESET) )

NOTA
Use tinicamente el controlador remoto suministrado con la unidad.
No use otro controlador remoto.

PREPARACION ANTES DE PONERLO EN FUNCIONA-
MIENTO

Funcion de reinicio automatico

. Estos modelos estén equipados con la funcién de reinicio automatico. Si no desea utilizar esta
funcién, péngase en contacto con el servicio técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la
unidad.

¢En qué consiste la funcion de reinicio automatico?

Cuando se controla la unidad interior con el controlador remoto, el modo de funcionamiento, la temperatura seleccionada y la
velocidad del ventilador se almacenan en la memoria. En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se
apague la unidad mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se activara automaticamente en el mismo
modo seleccionado con el controlador remoto antes de que se interrumpiese el funcionamiento. (Consulte la pagina 45 para
obtener méas informacion.)

Alimentacion

. Inserte el enchufe de alimentacion en la toma de corriente y conecte el disyuntor.

/\ ATENCION:
Quite la suciedad del enchufe de alimentacién e insértelo firmemente.
Si el enchufe esta sucio o no se introduce completamente, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Controlador remoto (como insertar las pilas)

Pulse el botén de reinicializacién (RESET).

Pulselo usando un
objeto puntiagudo. *

Retire la cubierta posterior e inserte las pi-
las.

Vuelva a colocar la cubierta posterior.

Inserte primero el polo negativo de las pilas.
Compruebe que la polaridad de las pilas sea la
correcta.

Inserte primero el polo
negativo de las pilas. ¢ Sino se pulsa el botdn de reinicializaciéon (RESET),
el controlador remoto no funcionara correctamen-
te.
¢ Pulse suavemente el botén de reinicializacion
(RESET).



PREPARACION ANTES DE PONERLO EN FUNCIONAMIENTO

Manejo del controlador remoto

* El alcance de la sefal es de unos 6 m cuando el
controlador remoto se dirige a la parte delantera de
la unidad interior.

e Cuando se pulsa un botén, la unidad interior emitira
uno o dos pitidos. Si no se oyen los pitidos, vuelva a
pulsar el botén.

» Utilice el controlador remoto con cuidado.

Si el controlador remoto se cae, se lanza o se moja,
es probable que no funcione.

Pilas secas

W Cambio de las pilas

Reemplace las pilas por pilas alcalinas nuevas del tipo
AAA en los siguientes casos:

» Cuando la unidad interior no responda a la sefial del
controlador remoto.

» Cuando se oscurezca la pantalla del controlador re-
moto.

* Cuando al pulsar un botén del controlador remoto
aparezcan en la pantalla todas las indicaciones pero
desaparezcan inmediatamente.

No utilice pilas de manganeso. El controlador remoto po-|
dria funcionar inadecuadamente.

* La vida util de una pila alcalina es de 1 afo aproxi-
madamente. No obstante, si el limite de duracién de
una bateria esta préximo, es probable que se agote
muy pronto. La fecha limite del uso recomendado
(mes/afio) se indica en la parte inferior de las pilas.

e Para evitar fugas de liquido, saque todas las pilas
cuando no se vaya a utilizar el controlador remoto
durante un largo periodo de tiempo.

/\ CUIDADO:
Si el liquido de las pilas entra en contacto con la piel
o la ropa, lave inmediatamente la zona afectada con
agua limpia.
Si el liquido de las pilas entra en contacto con los
ojos, lavelos bien con agua limpia y consulte inme-
diatamente a su médico.

* No utilice pilas recargables.

e Sustituya las 2 pilas por otras nuevas de la misma

clase.
* Deseche las pilas gastadas de la forma correcta.

Si no se puede utilizar el controlador

remoto (accionamiento de emergencia)

Si el controlador remoto esta estropeado o se le han
agotado las pilas, se puede efectuar un accionamiento
de emergencia con el interruptor destinado a este fin.

n Pulse el interruptor de accionamiento de
emergencia.

¢ Cada vez que pulse el interruptor de accionamiento
de emergencia, el modo de funcionamiento de la
unidad cambiara siguiendo este orden: modo de
REFRIGERACION DE EMERGENCIA, modo de CA-
LEFACCION DE EMERGENCIA y modo de PARADA.
Cuando se pulsa el interruptor de ACCIONAMIENTO
DE EMERGENCIA una vez, la unidad funciona en
modo de prueba durante 30 minutos y luego pasa al
MODO DE EMERGENCIA.

¢ A continuacion aparecen los detalles del MODO DE
EMERGENCIA. De todos modos, el control de tem-
peratura no funciona durante 30 minutos en el
modo de prueba y la unidad se pone en funciona-
miento continuo. Durante la prueba, la velocidad
del ventilador es alta y luego, transcurridos 30 mi-
nutos, pasa a media.

Modo de funcionamiento |REFRIGERACION | CALEFACCION

Temperatura seleccionada 24°C 24°C
Velocidad del ventilador Media Media
Deflector horizontal Automadtica | Automatica

* El modo de funcionamiento se indica mediante la luz
del indicador de funcionamiento de la unidad interior
tal y como se indica en la siguiente figura.

Luz de indicacion de funcionamiento

REFRIGERACION a-
DE EMERGENCIA )

i

CALEFACCION DE &,

EMERGENCIA -
1

PARADA (e}
(@»)

Para detener el funcionamiento de emergen-
cia, pulse el interruptor de ACCIONAMIENTO
DE EMERGENCIA una vez (en caso de modo
de CALEFACCION DE EMERGENCIA) o dos
veces (en caso de REFRIGERACION DE
EMERGENCIA).

Descripcién de la “FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO”

* Estos modelos estan equipados con la funcién de reinicio automatico. Cuando se enciende la unidad, el acondiciona-
dor de aire comienza automéaticamente a funcionar en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes
de que se interrumpiese el funcionamiento.

* Si se apagé la unidad con el controlador remoto antes de desactivar la alimentacion, ésta permanecera detenida
incluso después de encender la unidad.

¢ Silaunidad estaba en modo de emergencia antes de apagar la alimentacion principal, al volver a encenderla, comen-
zarda a funcionar en el mismo modo ajustado con el controlador remoto antes de pasar al modo de emergencia.

CDetaIIes de pantalla de la unidad interior)

El indicador de funcionamiento situado en el lado derecho de la unidad interior muestra el estado de funcionamiento.

& |uz encendida
‘- Luz parpadeante
Luz apagada

A,

Operation Indicator -
O

CLuz de indicacién del funcionamiento)

Diferencia entre la temperatura

Indicacion Estado de funcionamiento ) -
seleccionada y la de la habitacion

Ry Indica que el equipo de aire acondicionado esta configurado
fg para conseguir la temperatura deseada. Espere hasta al- Unos 2°C o mas
h canzar dicha temperatura.

- Indica que la temperatura de la habitacién se acerca a la

Unos 2°C 0 menos
o temperatura deseada.




AJUSTE DE LA VELOCIDAD Y DE LA DIRECCION DEL
FLUJO DE AIRE

ACCIONAMIENTO MANUAL (REFRIGERACI()N,
DESHUMIDIFICACION, CALEFACCION)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONGFED 105, 455,

Oo@®

COOL | FAN [ECONOCOOL

&

HEAT DRY| VANE

DESHUMIDIFICACION o CALEFACCION:

ONQFFO

Pulse el botén () .

(Para seleccionar los modos REFRIGERACION,

Seleccione el modo de funcionamiento pulsando el bot6n {oog) -

Cada vez que se pulsa este botdén, el modo de funcionamiento cambiara si-
guiendo este orden: £ (REFRIGERACION) — & (DESHUMIDIFICACION) —
¥ (CALEFACCION)

CPara desactivarlos: )

. Pulse el boton .

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF® RS des

Oo@®

COOL | FAN |ECONOCOOL

&

) La velocidad y la direccién del flujo de aire pueden configurarse seguin se desee.

. Para cambiar la velocidad del flujo de aire pulse el boton % .

Cada vez que pulse el botén, la velocidad del ventilador cambiara siguiendo
este orden: = (Baja) — =& (Media) — «ul (Alta) — «ufll (Muy Alta) — @
(AUTOMATICA)

e Utilice la muesca «ufll (Muy alta) para enfriar/calentar mas la sala.
* Si el ruido del equipo de aire acondicionado no le deja dormir, utilice la
muesca = (Baja).

Para cambiar la direccién vertical del flujo de aire, pulse el
VANE

botén .
Cada vez que pulse el boton, el angulo del deflector horizontal cambiara si-
guiendo este orden: » (1) > + (2) > ,(8) > , (4) >  (ANGULO DE

( N Una vez establecido el modo de funcionamiento, la unidad se activara en el
\ ultimo modo de accionamiento seleccionado la ultima vez que se utilizd, HEAT DRY| VANE

[SEI;O% [ﬁMﬁE@ﬂm pulsando el botén (5.

GIRO) — @ (AUTOMATICA)

FUNCION DE GIRO

T Utilice la funcién de giro para que el flujo de aire llegue a todos los rincones de
O fReseT k (O)\ ﬂ la habitacion.
O RESET Rango del deflector horizontal recomendado para ﬁ"“
0000000000000000000000000000000000000000000000000 un acondicionamiento mas eficaz del aire . /m
B Para cambiar la temperatura: Utilice normalmente la posicion @ (AUTOMATICA). o l

. . PR . ) N Utilice las posiciones = (1) en los modos REFRIGE- 4
z:rl;?et;z:]ea: lz(a:temperatura pulse el botén lan) Cada vez que se pulsa el botén, la temperatura desciende aproxima: RACION o DESHUMIDIFICACION y utilice las posi-

’ ciones + (2) a , (4) en el modo CALEFACCION

cuando ajuste la temperatura a su gusto.

. - 190 . .
¢ Para subir la temperatura, pulse el botén % . Cada vez que se pulsa el botén, la temperatura aumenta aproxima-
damente 1°C.

| En modo de DESHUMIDIFICACION |

¢ Latemperatura (seleccién de temperatura) no puede modificarse.
¢ En este modo de funcionamiento, la temperatura desciende ligeramente.

. Los detalles indicados en la pantalla de la unidad interior se explican en la pagina 45.

Si el aire acondicionado no refrigera ni calienta de forma correcta...

Si la velocidad del ventilador esta ajustada en Low (Baja) o AUTO, a veces el aire acondicionado ni refrigera ni calienta de
forma correcta. En caso de que esto ocurra, cambie la velocidad del ventilador a Media o superior.

Cambiar la velocidad
del ventilador.

-)

Velocidad del ventilador:

Low (Baja) o AUTO
Velocidad del ventilador:

Med. o Upper (Media o Superior)



AJUSTE DE LA VELOCIDAD Y DE LA DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE

Movimiento del deflector horizontal

. Para cambiar la direccion horizontal del flujo de aire, mueva el deflector vertical manualmente.

COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION) HEAT (CALEFACCION) Ajuste el deflector antes de poner en marcha el equipo.
Al encender el El deflector horizontal se mueve automaticamente y podria pillarse los dedos.
modo
calefacm@ * Si el deflector horizontal esta en posicion (1), (2), (3) 6 (4).
Cuando se
i orsonal Muvpoco LS
Posicién horizontal flujo de aire
Posicion (4)
Cl_) e El deflector se mueve automaticamente hacia la * Inmediatamente después de que empieza a funcio- o d Lmd = —
3 posicion horizontal. No oscilara. nar .el. gire aqondicionado, el deflector permanece en —
posicién horizontal. Una vez que el aire de la unidad
(2 NOTA: interior se calienta lo suficiente, el deflector se mue-
El aire se expulsa al maximo y, a continuacion, ve hacia la posicion (4).
vuelve a la posicion (1). * Una vez que el aire acondicionado comienza a fun- Ajuste el deflector horizontal moviendo la lengtieta en direccién contraria a la direccién de flujo del aire que desee.
¢ Para cambiar la direccién del flujo de aire de f\(/)/l;ma cionar, la velopidad del vgntilador aulment_a grgdual- ol defl hori | ) icion hori |
constante, seleccione <, (SWING) con el boton Lo mente, a medida que el aire de |? unidad interior au- * Si el deflector horizontal esta en posicion horizontal.
menta de temperatura, y continda hasta alcanzar la
velocidad seleccionada.
Al encender el
modo
DeO05a1 calefaccion -
hora mas
tarde aprox. Posicion (1) L Cuando se
POS.ICIOH Muy poco cglienta el -
horizontal flujo de aire aire... Ppsmon ) ) ) ) ) )

Cuando la direccién del flujo de aire ajustada Ajuste el deflector vertical moviendo las lenguietas del segundo deflector situadas a ambos lado del deflector vertical en la

:,:' esta ajustada a la posicion (2), (3) o (4) direccion de flujo del aire que desee.

2 » Después de una hora en funcionamiento, el aire | * Inmediatamente después de que empieza a funcio- . o . . .

<§( acondicionado se coloca automaticamente en la po- nggiggigﬁggg{gﬁoﬂi?\}i?qeulegf%rir%eéggnﬁﬁﬁzg Cambiar la direccién del flujo de aire para que no sea expulsado directamente sobre su cuerpo.

Zn sicion (1). Eara camplar la direccion dgl flujo de aire interior se calienta lo suficiente, el deflector se mue- Cambiar la direccion , Cudndo usar esta funcién? COOL/DRY (F{EFRIGERACION/ HEAT (CALEFACCION)
segun el ajuste original, vuelva a accionar el botén ve hasta la posicién seleccionada al ajustar la direc- del flujo de aire ¢ ’ DESHUMIDIFICACION)
VANE (DEFLECTOR) en el mando a distancia. cion de flujo de aire. . f Mantener pulsado | Utilice esta funcién para evi- El aire acondicionado comien- El aire acondicionado comienza

« Eldeflector no se mueve hacia la posicion del extre- * Una vez que el aire acondicionado comienza a fun- ) V‘Z\NE | aire de | p idad i deshumidifi | imad

mo inferior en los modos COOL (REFRIGERACION) cionar, la velocidad del ventilador aumenta gradual- el botdn du- tar.que el aire de la unidad in- | zaarefrigerar o deshumidificar | a cal entar aproxima amente 3

DRY (DESHUMIDIFICAGION). mente, a medida que el aire de la unidad interior rante 2 segundos o | terior sea expulsado directa- aprom:nadamente 3 minutos | minutos después dg que gl

y aumenta de temperatura, y contintia hasta alcanzar mas hara que el | mente sobre su cuerpo. después de que el deflectorse | deflector se haya movido hacia
la velocidad seleccionada. deflector horizontal * Segun la forma de la ha- | haya movido hacia la posicion | la posicién horizontal.

* El deflector se mueve alternativamente entre las * El deflector se mueve alternativamente entre las gire y vuelva a la bitacion, el aire podria di- | horizontal. ¢ Puede que algunas veces la
= posiciones (1) y (4). El deflector se para durante un posiciones (2) y (4). El deflector se para durante un posicion horizontal. rigirse directamente hacia | Cuando se vuelvaa pulsar zona de los pies no se ca-
8 breve periodo en las posiciones (1) y (4). breve periodo en las posiciones (2) y (4). SU cuerpo. el botén , el deflector liente. Para calentar la zona
j 'EI] . \\llgﬁlva a pulsar el botén volvera a Ia posicion origi- delps pies, ajuste el deflector
8 o para que el deflector nal y el aire acondiciona- horlzontal. en ® (AUTO.) o
o Posicién vuelva a su posicion origi- do comenzara a refrigerar en la posicion de expulsion
= horizontal nal. o deshumidificar a los 3 de aire hacia abajo.
= minutos aproximadamen- | * Cuando se vuelva a pulsar
c% te. el botén , el deflector
R volverd ala p05|0|on original

y el aire acondicionado co-
menzard a calentar a los 3
NOTA: minutos aproximadamente.
 Ajuste la direccion vertical del AIR FLOW (FLUJO DE AIRE) usando el mando a distancia. Si intenta mover el deflector
horizontal con la mano puede causar problemas en el equipo. NOTA:

* Si hace que el flujo del aire no se expulse directamente sobre su cuerpo pulsando el botén [ -, ] - el compresor se
parara durante 3 minutos aun cuando esté en funcionamiento el aire acondicionado.

* El acondicionador de aire funcionara con flujo de aire reducido hasta que el compresor se vuelva a conectar.

¢ Cuando la direccién del flujo vertical del aire cambie de las posiciones (1) a (4) del deflector a la posicién horizontal
o viceversa, la direccion del flujo horizontal de aire cambiara a la posicién contraria.



FUNCION DE DESCONEXION AUTOMATICA (ECONO COOL)

Utilice esta funcion cuando desee sentirse comodo en el modo de refrigeracion, ademas de ahorrar energia.

(Lleve a cabo los siguientes pasos mientras la unidad fun-]

A MITSUBISHI ELECTRIC cione en el modo de refrigeracion manual.

B ruise el botsn .

Cuando la funcién £ de desconexién automatica (ECONO COOL) se seleccio-
na en el modo COOL (REFRIGERACION), el aire acondicionado activa la osci-
lacion vertical de acuerdo con la temperatura del aire acondicionado.

La temperatura establecida asciende automaticamente 2°C por encima de la
temperatura existente en el modo de refrigeracion.

ONIOFF® 790 ¢ 100

(Para desactivar la funcién de desconexién automética (ECONO COOL): )

-@

000 | EAN 00000
)

HEAT DR’Y VANE

ECONO COOL

. Vuelva a pulsar el botén .

0 000 000000OCOCOGOEOONOIONOEONONONONOEONONONONOEOEOONOPO
VANE

e Cuando se pulsa el botén 0 se cambia el modo de funcionamiento
durante la activacion de la desconexiéon automatica (ECONO COOL), ésta
ultima se desactivara.

SELECT r—T

-@ﬁ

FAN 0% B8
El equipo dispone del boton G , el botén D o Co) y del temporizador
de conexion y desconexion (que se explica a continuacion).

¢En qué consiste la funcion de “desconexion automatica (ECONO COOL)”?
Si la direccién del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén del aire), el ambiente se refresca mas que si la direccion se
mantiene siempre fija. Asi pues, aunque la temperatura establecida aumente automéaticamente en 2°C, puede utilizar

esta funcién cuando el aparato esté en modo de refrigeracion y asi sentirse comodo. Ademas, podra ahorrar energia.

ACCIONAMIENTO POR EL TEMPORIZADOR
(TEMPORIZADOR DE CONEXION/DESCONEXION)

Resulta muy comodo configurar el temporizador para la hora de irse a dormir, de llegar a casa, de levantarse, etc.

SELECT
Seleccione el modo de temporizador pulsando el botén (&) du-
rante el funcionamiento.

A MITSUBISHI ELECTRIC

Cada vez que se pulsa este botén, el modo del temporizador cambia segun la
siguiente secuencia: @ - (TEMPORIZADOR DESCONECTADO) — @~ |
(TEMPORIZADOR CONECTADO) —> DESACTIVACION DEL
TEMPORIZADOR

—TIMED
Ajuste la hora del temporizador con el botén .

Cada vez que se pulse el botén, la hora ajustada aumentara o disminuira de 1
a 12 horas.

ONGFF® 28,5,

an)ev
COOoL FAN ECONOCOOL

& [0

Para desactivar el temporizador:
SELECT

HEAT o VANE B Puise el botén (2) hasta que ©>O (TEMPORIZADOR DESCO-
3] NECTADO)y @~ |(TEMPORIZADOR CONECTADO) dejen de apa-
SELECT —TIMET recer en pantalla.
(@) (@v) (@a) \oma.

© =T * EITEMPORIZADOR DESCONECTADO y el TEMPORIZADOR CONECTADO no

se pueden ajustar al mismo tiempo.
¢ Se indicara el tiempo que queda, que disminuira en incrementos de 1 hora a
medida que pase.

CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYA
A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

periodo de tiempo prolongado:

o de aire acondicionado:

(Si no va a utilizar el equipo durante un) ( uando se vaya a volver a utilizar el equi-)
p

Ponga en marcha el equipo en el modo de
ventilacion durante 3 6 4 horas para
deshumidificar el interior del aparato.

e Para activar la funcién de ventilacion, seleccione
con el controlador remoto la temperatura mas alta
en el modo de funcionamiento de refrigeracion
manual. (Véase la pagina 46.)

Desconecte el disyuntor o desenchufe el

cable de alimentacion.
/)
/\ CUIDADO:

Desconecte el disyuntor o desenchufe el cable de ali-
mentacién cuando no vaya a utilizar el equipo durante
un periodo de tiempo prolongado.

Podria acumularse suciedad y producirse un incendio.

Quite las pilas del controlador remoto.

/\ cuUIDADO:

Para evitar fugas de liquido, saque todas las pilas cuan-
do no se vaya a utilizar el controlador remoto durante
un largo periodo de tiempo.

MANTENIMIENTO

Limpie el filtro del aire e instalelo en la uni-
dad interior.

(Encontrara las instrucciones de limpieza en la pagina
49.)

Compruebe que no haya ningin obstéaculo
obstruyendo las entradas y salidas de aire
de las unidades interior/exterior.

Compruebe que el cable de tierra esté co-
nectado correctamente.

/N CUIDADO:

Ponga a tierra la unidad.

No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tube-
ria de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono.
Si la conexion de tierra es defectuosa podria producirse
una descarga eléctrica.

Antes de realizar las tareas de manteni-
miento

. Desconecte el disyuntor o desenchufe el

cable de alimentacion.
O,
/\ CUIDADO:

Cuando haya que limpiar la unidad, apaguela y
desenchufe el cable de alimentacion o desactive el
disyuntor. Como el ventilador gira a gran velocidad, po-
dria hacerse dafo.

CCémo limpiar la unidad interior)

. Limpie la unidad con un pafio suave y seco.

¢ Si el aparato estd muy sucio, limpie la unidad con
un pafio mojado en una solucién de detergente sua-
ve disuelto en agua templada.

* No utilice gasolina, bencina, disolvente, polvo de
pulimentacion ni insecticida. Estos productos pue-
den deteriorar la unidad.

® El panel frontal puede desprenderse si se levanta
por encima de su posicién horizontal. Si se des-
prendiera el panel horizontal, vaya al paso El de
LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL.



LIMPIEZA DEL PANEL FRONTAL

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE (ANTIMOHO)

Panel frontal

Sujete el panel frontal por los dos extremos
y levantelo hasta oir un “clic”. (D) Mientras
sujeta los goznes, levante el panel hasta lle-
varlo a la posiciéon horizontal, tire de los goz-
nes hacia usted para quitar el panel frontal.

(@)

N A
Orificio

/\ CUIDADO:

* No deje caer el panel frontal ni tire de él con fuerza.
Podria daiarlo.

* No se apoye en una superficie inestable cuando des-
monte o instale el panel frontal.
Podria caerse y lesionarse.

Limpie el panel frontal con un pafho suave
seco o lavelo con agua.

Cuando haya lavado el panel, séquelo con

un pafo suave seco y déjelo secar del todo

sin que le dé la luz solar directa.

* Si se ve mucha suciedad, limpie el panel frontal
con un pafio mojado en una solucién de detergen-
te suave disuelto en agua templada.

* No utilice gasolina, bencina, disolvente, polvo de
pulimentacién o insecticidas, y no lave el panel con
un cepillo duro o con la superficie aspera de una
esponja.

* No sumerja el panel frontal en agua o en agua tem-
plada durante mas de dos horas y no lo exponga a
la luz solar directa, al calor o a las llamas cuando lo
seque. Podria deformarse o decolorarse.

Sujete el panel frontal por sus extremos,
manténgalo nivelado e introduzca los goz-
nes en los orificios de la parte superior de la
unidad interior hasta que entren en su sitio
con un chasquido. A continuacion, cierre fir-
memente el panel frontal y pulse las tres
posiciones del panel frontal como indican
las flechas.

Limpieza del filtro de aire (una vez cada 2 semanas aproximadamente)

Sujetando el tirador sobre el filtro del aire,
tire suavemente hacia arriba del filtro y lue-
go hacia abajo para extraerlo.

Abra el panel
frontal y retire/
vuelva a colo-
car el filtro de
aire.

Filtro de
aire

Retirelo

/\ CUIDADO:

Para retirar el filtro de aire, no toque las partes metali-
cas de la unidad interior.

Podria hacerse daio.

Limpie la suciedad del filtro de aire con un
aspirador o lavandolo con agua.

* No lo lave con un cepillo de fregar ni con una es-
ponja de superficie dura. Si lo hace, el filtro podria
deformarse.

¢ Si estd muy sucio, lave el filtro en una solucién de
detergente suave disuelto en agua templada.

e Siutiliza agua caliente (a 50 °C o mas), el filtro pue-
de llegar a deformarse.

Después de lavar el filtro de aire con agua,
preferiblemente templada, déjelo secar
completamente a la sombra.

* No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni
al calor de una llama mientras se seca.

Instale el filtro de aire.
(Sujete bien las lengiietas.)

Instélelo




ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIOTENCICO  SI CREE QUE SE HA PRODUCIDO UN PROBLEMA
COMPRUEBE DE NUEVO LO SIGUIENTE

Pregunta

Respuesta (no se trata de ninguna averia)

Pregunta

Respuesta (no se trata de ninguna averia)

Pregunta

Puntos de comprobacion

El equipo de aire acondicio-
nado no funciona.

» ;Esta activado el disyuntor?

¢ ; Esta fundido el fusible?

* ; Esta configurado el temporizador de conexion?
(Pagina 48)

Cuando se vuelve a poner
en marcha, el equipo de aire
acondicionado tarda unos 3
minutos en funcionar.

Se trata de una instruccién del microprocesador
para proteger el equipo. Espere.

El deflector horizontal no se
mueve.

¢ ; Estan correctamente montados los deflectores
horizontales y verticales en la unidad interior?
¢ Esta deformado el protector del ventilador?

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la dilata-
cién/contraccion del panel frontal, etc. a causa
de los cambios de temperatura.

La sala no se refrigera ni se
calienta lo suficiente.

¢ Es correcta la seleccién de temperatura? (Pa-
gina 46)

¢ Esta limpio el filtro? (Pagina 49)

¢ Esta limpio el ventilador de la unidad interior?
¢Hay algun obstaculo que bloquee la entrada o
salida de aire de las unidades interior o exterior?
¢ Se ha abierto una ventana o puerta?

El aire de la unidad interior
tiene un olor raro.

El acondicionador puede absorber el olor adhe-
rido a las paredes, alfombras, muebles, pren-
das, etc. y expulsarlo junto con el aire.

La direccion del flujo de aire
cambia en pleno funciona-
miento.

La direccién del deflector
horizontal no puede ajustar-
se con el controlador remo-
to.

Cuando el aire acondicionado sigue funcionando
en los modos COOL (REFRIGERACION) o DRY
(DESHUMIDIFICACION), después de llevar una
hora expulsando el aire hacia abajo, la direccién
del flujo de aire se ajusta directamente en la posi-
cion (1) para evitar que el agua condensada gotee.
En el modo de calefaccién, sila temperatura de la
corriente de aire es demasiado baja o se esta eli-
minando la escarcha, el deflector horizontal se
ajusta automaticamente en la posicion horizontal.

El aire de la unidad interior
tiene un olor raro.

¢ Esta limpio el filtro? (Pagina 49)
¢ Esta limpio el ventilador de la unidad interior?

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante que fluye den-
tro del aire acondicionado.

Se trata del ruido del agua condensada que flu-
ye por el intercambiador de calor.

Se trata del ruido que hace el intercambiador
de calor cuando se descongela.

La pantalla del controlador
remoto no aparece o se os-
curece. La unidad interior
no responde a la seial del
controlador remoto.

¢ Estan agotadas las pilas? (Pagina 45)

¢ Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas? (Pa-
gina 44)

¢Se ha pulsado algun botén del controlador re-
moto de otros aparatos eléctricos?

Si se produce un corte del
suministro.

¢ Elacondicionador de aire comienza su funcio-
namiento nuevamente?

Si el acondicionador de aire estaba en funciona-
miento antes de producirse el corte del suminis-
tro y como estos modelos estan equipados con
una funcion de reinicio automatico, el acondicio-
nador de aire debera comenzar a funcionar nue-
vamente. (Consulte Descripcion de la “FUNCION
DE REINICIO AUTOMATICO” de la pagina 45.)

Se oye un ruido burbujean-
te.

Este ruido se oye cuando, al encenderse la cam-
pana o el ventilador, la manguera de drenaje
absorbe aire del exterior y el agua que fluye por
la manguera sale expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho
viento y entra aire en la manguera de drenaje.

En la unidad exterior hay
una fuga de agua.

Durante la refrigeracién o la deshumidificacion,
el enfriamiento de los tubos y de las conexio-
nes de los tubos hace que se condense el agua.
En el modo de calefaccion, la funcién de
desescarchado derrite el hielo adherido a la
unidad exterior y el agua empieza a gotear.

En el modo de calefaccion, cae agua del
intercambiador de calor.

Esto no es un fallo de funcionamiento. Sin em-
bargo, si la caida de agua es un problema, con-
sulte a su distribuidor sobre soluciones de des-
ague. Observe que no podemos ofrecer solu-
ciones de desagie en climas donde la unidad
exterior pueda llegar a congelarse.

Sale humo blanco de la uni-
dad exterior.

En el modo de calefaccién, el vapor que se ge-
nera debido al funcionamiento de desescarchado
tiene el aspecto de humo blanco.

La habitacién no se refrige-
ra lo suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una
cocina de gas en la habitacién, aumenta la car-
ga de refrigeracion, con lo cual el efecto de re-
frigeracion resulta insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el
efecto de refrigeracion puede resultar insuficiente.

Durante el funcionamiento
en modo de calefaccion, el
aire no circula rapidamente.

Espere hasta que el acondicionador de aire esté
listo para expulsar aire caliente.

Si después de comprobar estas cuestiones el equipo de aire acondicio-
nado sigue sin funcionar bien, pédngase en contacto con su distribuidor.

El vapor se descarga a tra-
vés de la salida de aire de
la unidad interior.

El aire refrigerado del acondicionador de aire
enfria rapidamente la humedad del interior de
la habitacion y la convierte en vapor.

El funcionamiento se detie-
ne durante unos 10 minutos
en modo calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior (fun-
cionamiento de desescarchado).

Espere hasta que acabe el proceso, que dura
unos 10 minutos. (La escarcha se forma cuan-
do al temperatura exterior es demasiado baja y
la humedad demasiado alta.)

En los casos siguientes pare el equipo y pongase en contacto con su distribuidor.

¢ Cuando cae agua de la unidad interior.
¢ Cuando la luz de indicacién de funcionamiento superior parpadea.
* Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

* Es posible que la sefal del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo

inversor, etc.).

¢ En las zonas con mala recepcion, el funcionamiento del acondicionador de
aire puede provocar interferencias en los aparatos de radio o television. Pue-

de ser necesario conectar el receptor afectado a un amplificador.

¢ Cuando se oigan truenos, apague el equipo y desenchufe el cable de alimen-
tacién o desconecte el disyuntor. De lo contrario, podrian estropearse las

partes eléctricas.

Se escucha un sonido me-
canico en la unidad interior.

Corresponde al sonido de encendido/apagado
del ventilador o del compresor.

A veces se oye un silbido.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al
cambiar la direccién de la circulacion en el inte-
rior del equipo.

La operacion de oscilacion
del DEFLECTOR HORIZON-
TAL se suspende durante
unos 15 segundos y, a con-
tinuacion, se reanuda.

Es para que la operacion de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se realice con nor-
malidad.

La habitacién no se calien-
ta lo suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es baja, el
efecto de calentamiento puede resultar insuficiente.

El acondicionador de aire
comienza a funcionar uni-
camente al activar la ali-
mentacién, aunque no se
maneje la unidad mediante
el controlador remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcién de
reinicio automatico. Cuando se apaga la unidad
sin detener el acondicionador de aire mediante el
controlador remoto y se vuelve a encender, el fun-
cionamiento del acondicionar de aire se iniciara
automaticamente en el mismo modo selecciona-
do con el controlador remoto justo antes de que
se interrumpiese el funcionamiento.




INSTALACION, CAMBIO DE SITIO E INSPECCION

La unidad exterior debe instalarse por lo menos a 3 m de las antenas de los equipos de
television, radio, etc. En zonas de mala recepcion, si el funcionamiento del acondicionador
de aire interfiere en la recepcion de emisoras de radio o de television, aumente la
separacion entre el lugar de la instalacion y la antena del aparato afectado.

p\
Para evitar los efectos de de tipo inversor

Lugar de instalacion

Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.
¢ Donde pueda haber una fuga de gas inflamable.

& CUIDADO: los fluorescentes, @ Pared, etc.
No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas Q:g::gp::hﬂdad\omas 7
inflamable. % Lugar seco

y bien
ventilado

Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la
unidad, podria producirse una explosion.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

* En ambientes salobres, como las zonas costeras. imo
* Donde haya gas sulfurico, como en zonas de bafios termales. més
B

Donde se haya derramado aceite 0 haya mucho humo Teém
\)
‘Jw

Mantenga una
distancia para
evitar

interferencias
en laimagen o
el sonido,

100 mm o
mas

200 mm o
més

aceitoso en el ambiente. ek
. . . < . . 0 portati
* Donde existe equipo inalambrico o de alta frecuencia. ”

/\ ATENCION:
Si el acondicionador de aire funciona pero no genera frio ni calo en la habitacion (dependiendo del modelo), consulte
con su distribuidor, ya que puede tratarse de una fuga de refrigerante. Pregunte al responsable del mantenimiento si
existe o no una fuga de refrigerante cuando se lleve a cabo la reparacion.

El refrigerante cargado en el acondicionador de aire es seguro y normalmente no tiene fugas. No obstante, si existe
pérdida de gas refrigerante en el interior y entra en contacto con las llamas del calentador de un ventilador, calenta-
dor, horno o aparato similar, se generaran sustancias nocivas.

Instalacion eléctrica

¢ Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimentacion exclusivo.
¢ Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

/N ATENCION:

 El cliente no debe instalar esta unidad.
Una instalacion defectuosa podria conllevar lesiones a causa de incendios, descargas eléctricas, caida de la uni-
dad o escapes de agua, etc.

* No emplee conexiones intermedias del cable de alimentacién ni tampoco un cable de extension; evite también
conectar demasiados aparatos a una sola toma de corriente alterna (CA).
Un mal contacto, un aislamiento incorrecto, un exceso de la corriente permitida, etc. podrian provocar un incendio
o descargas eléctricas.
Consulte a su distribuidor.

/\ cUIDADO:

* Ponga a tierra la unidad.
No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si la
conexion de tierra es defectuosa podria producirse una descarga eléctrica.

* Segun el lugar donde instale el equipo de aire acondicionado (lugar himedo, etc.), debera instalar un disyuntor de
fuga a tierra.
Si no se instala el disyuntor de fuga a tierra, podrian producirse descargas eléctricas.

Inspeccion y mantenimiento

e Cuando se lleve utilizando el equipo de aire acondicionado durante varias temporadas, su capacidad puede verse
disminuida porque el interior de la unidad estara sucio.

* Segun las condiciones de utilizacion, se puede producir mal olor o el agua condensada puede que no se drene bien a
causa de la suciedad, polvo, etc.

e Ademas del mantenimiento normal, se recomienda que un técnico efectlie una inspeccién y un mantenimiento de la
unidad (a su cargo).
Consulte a su distribuidor.

Consideraciones sobre el ruido de funcionamiento

¢ No coloque ningun objeto alrededor de la salida de aire de la unidad exterior. Esto podria disminuir la capacidad y
aumentar el ruido emitido durante el funcionamiento.
* Sise oye un ruido anormal durante el funcionamiento, consulte a su distribuidor.

Cambio de sitio

¢ Cuando se retira o se reinstala el equipo de aire acondicionado con motivo de reconstrucciones, mudanzas, etc. es
preciso emplear técnicas y métodos especiales.
/\ ATENCION:
El cliente no debe reparar la unidad ni cambiarla de sitio.
Si estas operaciones no se realizan correctamente, podria producirse un incendio, descargas eléctricas, dafos per-
sonales por caida de la unidad o escapes de agua, etc. Consulte a su distribuidor.

Coémo desechar el equipo

Para desechar este producto, consulte a su distribuidor.

( Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor. )

CARACTERISTICAS TECNICAS

Nombre del equipo MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Modelo Interior MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Exterior MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Funcién Refrigeracion |  Calefaccién Refrigeracion |  Calefaccion
Alimentacién ~ /N, 230V, 50Hz
Capacidad kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Entrada kW 0,785 0,945 1,045 1,07
Interior kg 9
Peso Exterior kg 31 33
Capacidad de depésito
de Fr)efrigerante (R'ZH 0A) kg 0,70 0.80
L Interior IP 20
Cédigo IP Exterior IP 24
Méxima presién | Lado de succién MPa 1,64
de funciona-
miento permitida | Lado de descarga | MPa 4,15
Niyel de x:im;ﬂgag)m/ dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
ruido Exterior dB(A) 46 47 [ 48
NOTA:
1. Condiciones nominales 2. Intervalo garantizado de funcionamiento
Refrigeracion — Interior: 27°C TS, 19°C TH Interior Exterior
Exterior: 35°C TS ) 32°C TS 43°C TS
Calefaccion — Interior: 20°C TS | Margen superior 23°C TH —
Exterior: 7°C TS, 6°C TH Refigeracin — 21°CTS 18°C TS
Margen inferior 15°C TH _
) 27°C TS 24°C TS
/ Margen superior _ 18°C TH
Calefaccion — 20°C TS 10°C TS
Margen inferior _ 11°C TH

WEEE

Nota: Este simbolo sélo es aplicable para la UE.
Este simbolo es de conformidad con la Directiva 2002/96/CE, Articulo 10: Informacién para los usua-
rios, y el Anexo IV.

Su producto MITSUBISHI ELECTRIC esté disefiado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser
reciclados y reutilizados.

Este simbolo significa que el aparato eléctrico y electrénico, al final de su ciclo de vida, se debe tirar separadamente del resto
de sus residuos domésticos.

Por favor, deposite este aparato en el centro de recogida/reciclado de residuos de su comunidad local cuando quiera tirarlo.
En la Unién Europea existen sistemas de recogida especificos para productos eléctricos y electrénicos usados.

i Ayudenos a conservar el medio ambiente!
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NORME DI SICUREZZA

* Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da tensione di livello pericoloso, leggere
attentamente le seguenti “Norme di sicurezza” prima dell’'uso.
¢ Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed & quindi imperativo seguirle.

CSimboIi precauzionali ed i loro significati)

/\ AVVERTENZA: L'uso scorretto puo facilmente causare lesioni gravi o morte.
/N CAUTELA: L’uso scorretto puo causare lesioni gravi in determinate circostanze.

CSignificati dei simboli usati in questo manuale)

: Da non fare.

: Seguire le istruzioni.

: Non inserire le dita o oggetti appuntiti.

: Non salire sull’'unita interna o esterna e non caricarvi sopra alcun oggetto.
: Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.

: Ricordarsi scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di corrente.

: Ricordarsi di togliere la corrente.

.82P@BOV

Letto questo manuale, conservarlo a portata di mano insieme al manuale di installazione cosi da poterlo consul-
tare nuovamente in caso di necessita.

| Posizione simboli precauzionali

@ ALLOGGIAMENTO

PANNELLO ANTERIORE

USCITA D’ARIA

@ ALLOGGIAMENTO A@
| 52 |

® || climatizzatore NON puo essere usato da bambini o persone inferme senza la sorveglianza appropriata.

/N AVVERTENZA

O

Non utilizzare collegamenti intermedi del cavo di alimentazione o una prolunga e non collegare

molti apparecchi ad una sola presa di CA.

* Un contatto debole, un isolamento inefficace, il superamento dell’amperaggio consentito, ecc., possono
causare incendi o folgorazioni.

Rimuovere lo sporco dalla spina di alimentazione e inserirla ben fissa nella presa.
* Selo sporco aderisce alla spina o se I'inserimento non & completo, si potrebbero verificare incendi e folgorazioni.

Non scorticare o effettuare un intervento sul cavo di alimentazione.
* Non posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, né scorticare o effettuare un intervento sullo
stesso. Il cavo potrebbe infatti danneggiarsi, con un conseguente rischio di incendio o scosse elettriche.

Non disattivare/attivare I'interruttore di circuito o scollegare/collegare la spina d’alimentazione du-

rante il funzionamento.

* Cid potrebbe causare un incendio dovuto a scintilla, ecc.

* Accertarsi assolutamente di spegnere l'interruttore o staccare la spina d’alimentazione dopo aver disattivato
I'unita interna mediante il telecomando.

Non esporre direttamente la pelle all’aria fresca per troppo tempo.
* Cid pud danneggiare la vostra salute.

Il cliente non deve effettuare I'installazione, le riparazioni o il trasferimento.

* Se effettuato scorrettamente puod causare incendi, folgorazioni, lesioni causate dalla caduta dell’'unita,
perdite d’acqua, ecc. Rivolgersi al proprio rivenditore.

* Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, andrebbe sostituito da parte del produttore o
da un suo tecnico, al fine di evitare qualsiasi rischio.

O®

Non inserire le dita, oggetti appuntiti, ecc., nella presa/uscita d’aria del climatizzatore.
e Laventola gira ad alta velocita e pud causare lesioni.
* E opportuno sorvegliare i bambini piccoli, affinché non giochino con il climatizzatore.

@

Se si presenta un’anomalia (odore di bruciato, ecc.), spegnere il condizionatore d’aria e scollegare

la spina d’alimentazione oppure disattivare I'interruttore di circuito.

e Sel'unita viene continuamente usata in condizioni anomale puo causare incendi o altri Danni. In tal caso
rivolgersi al proprio rivenditore.

A\ CAUTELA

Nel rimuovere il filtro dell’aria, non toccare le parti in metallo dell’unita interna.
* Cio pud causare lesioni.

Non toccare la presa d’aria o Ialetta in alluminio dell’'unita esterna.
* Cio pud causare lesioni.

Non collocare vasi o vetro sull’unita interna.
¢ Linfiltrazione di acqua nell’unita interna potrebbe compromettere I'isolamento con il rischio di scosse elettriche.

Non esporre il climatizzatore ad insetticidi o spray infiammabili.
* Cio pud causare un incendio o deformare le finiture del climatizzatore stesso.

Non esporre animali domestici o piante al flusso diretto dell’aria.
* Cio pud nuocere alla salute dell’animale domestico o danneggiare la pianta.

Non collocare altre apparecchiature elettriche o mobili al di sotto dell’'unita interna/esterna.
¢ Potrebbe infiltrarsi del’acqua all'interno dell’unita, con possibili danni o cattivi funzionamenti.

Non collocare I'unita su un supporto instabile.
¢ L'unita potrebbe cadere e causare incidenti.

Nell’eseguire la manutenzione, non salire su un tavolo in posizione instabile.
* Nel caso di cadute ci si potrebbe ferire.

Non tirare il cavo di alimentazione.
* Il filo centrale del cavo di alimentazione potrebbe infatti scollegarsi e causare un incendio.

Evitare di caricare o smontare le batterie e non gettarle nel fuoco.
* Cio pud provocare una perdita di liquido, un incendio o un’esplosione.

Non usare il climatizzatore per molto tempo in condizioni di alta umidita, ad esempio lasciando una

porta o finestra aperte.

* Nel modo di refrigeramento, se il climatizzatore viene usato in una stanza molto umida (80% di u.r. o piu),
I'acqua che si condensa in esso puo cadere per terra e bagnare mobili o tappeti.




NORME DI SICUREZZA

NOMI DELLE VARIE PARTI

/A CAUTELA

Non usare il climatizzatore per altri scopi.
* Non usare il climatizzatore per proteggere strumenti di precisione, cibi, animali, piante, oggetti d’arte, ecc.
Cid puo influire negativamente sulla loro qualita, ecc.

Non installare una stufa o simile in una posizione esposta al getto d’aria del climatizzatore.
» Cio potrebbe causare una combustione imperfetta.

Prima di pulire I'unita, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione oppure disattivare I'interrut-
tore di circuito.
* Dato che durante il funzionamento la ventola ruota ad alta velocita, essa potrebbe causare lesioni.

Quando si prevede di non utilizzare questa unita per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo
di alimentazione oppure disattivare I'interruttore di circuito.
* Questo per evitare 'accumulo di sporcizia, il che pud causare un incendio.

Sostituire le 2 batterie del telecomando con altre di tipo identico.
¢ L'uso di una vecchia batteria assieme ad una nuova pud causare una generazione di calore, una perdita
di liquido o un’esplosione.

In caso di fuoriuscita del liquido delle batterie sulla pelle o sugli indumenti, lavare bene con acqua

pulita.

* Nel caso in cui il liquido venisse a contatto con gli occhi, lavarli bene con acqua fresca e consultare
immediatamente un medico.

Ventilare bene la stanza se si usa il climatizzatore in combinazione con una stufa.
* Puo verificarsi una mancanza di ossigeno.

A

Non azionare i comandi a mani bagnate.
» Cio puod causare folgorazioni.

Non pulire il climatizzatore con acqua e non collocarvi vasi o vetro.
* |’acqua puod entrare nell’'unita e danneggiare il materiale isolante. Cid pud causare una folgorazione.

S

Non salire sull’unita interna o esterna e non posarvi oggetti di alcun tipo.
* Nel caso di caduta si potrebbero verificarsi delle lesioni.

Per I'installazione

/\ AVVERTENZA

O

* Rivolgersi al proprio rivenditore per 'installazione del climatizzatore. Poiché sono richiesti lavorazione e
tecniche speciali, I'installazione non deve essere effettuata dall'utente. Se questi non fossero effettuati
in modo corretto, si potrebbero causare incendi, folgorazioni, lesioni o perdite di acqua.

Non installare il climatizzatore in luoghi dove si possono verificare perdite di gas infiammabile.
* Se attorno al climatizzatore si dovesse raccogliere gas, questo potrebbe causare esplosioni.

A\ CAUTELA

Mettere a terra il climatizzatore.
* Non collegare il filo di messa a terra con una tubazione dell’acqua, del gas, un parafulmine o un filo del
telefono. Se la messa a terra non € buona, si possono verificare folgorazioni.

In certi casi, ad esempio in luoghi umidi, pud essere necessario installare un interruttore di messa
a terra.
* Se questo non viene installato, si possono verificare folgorazioni.

Assicurarsi di uno scarico completo.
¢ Se lo scarico non & completo, I'acqua potrebbe colare dall’unita. In tal caso vi sarebbe il rischio di
danneggiare I'arredamento.

Presa d’aria
Pannello anteriore

( Filtro dell’aria (Anti-muffa)

—Uscita d’aria

Alette verticali
Alette orizzontali

Telecomando

e N

Sezione di ricezio-
ne telecomando o

Interruttore del funzionamento
d’emergenza (E.O. SW) OPERATION " i ~tori di funzio-

52
NG E.O0.SW /

Unita esterna

- MUZ-HA25VA: Solo posteriore
@ MUZ-HAS35VA: Posteriore e laterale

|

/ Tubazioni
Tubazione di scarico

/[w

=

Scarico acqua



NOMI DELLE VARIE PARTI

PREPARATIVI PER L'USO

Telecomando

( Sezione emissione segnale ) 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Visualizzatore di funzione

D0 I
| ll_q

Tasto di accensione/

¢ ONIOFF®  TOO O T00
spegnimento (ON/OFF)

WARM\&/COOL

(Tasti di regolazione della temperatura)

Tasto ECONO COOL
(refrigeramento economico)

( Tasto di controllo della ventola

( Tasto di controllo delle alette )

Selettore di funzione

( Pulsante selezione modalita Timer

(" Pulsanti di regolazione TIME
(_(ORA)

Tasto RESET

NOTA
Utilizzare esclusivamente il telecomando fornito con l'unita.
Non utilizzare altri telecomandi.

| pezzi opzionali sono in vendita presso il vostro rivenditore.

Pezzi opzionali

Nome pezzo
SUPPORTO PER IL TELECOMANDO

Fare riferimento a pagina 55 (Gestione del telecomando)

Nome tipo
MAC-1200RC

Funzione di riavvio automatico

. Questi modelli sono dotati della funzione di riavvio automatico. Se non si desidera usare questa
funzione, consultare il servizio tecnico locale in quanto & necessario modificare I'impostazione
dell’unita.

Funzione di riavvio automatico...

Quando l'unita interna € controllata dal telecomando, il modo di funzionamento, la temperatura impostata e la velocita della
ventola sono mantenuti in memoria. Se si verifica un’interruzione di corrente o se si spegne I'alimentazione principale durante
il funzionamento, questa funzione riavvia automaticamente I'apparecchio come era stato impostato con il telecomando imme-
diatamente prima dell'interruzione dell’alimentazione. (Vedere a pagina 55 per i dettagli).

Alimentazione

. Inserire la spina d’alimentazione nella presa di corrente e/o attivare I'interruttore di circuito.

/N AVVERTENZA:
Togliere eventuale sporcizia dalla spina di alimentazione e inserirla ben fissa nella presa.
Se lo sporco aderisce alla spina o se I'inserimento non & completo, si potrebbero verificare incendi e folgorazioni.

Telecomando (Inserimento delle batterie)

Rimuovere lo sportello posteriore e inserire Premere il tasto Reset.
le batterie.
Premerlo con un

Quindi ricollocare lo sportello. oggetto appuntito. ¥

Inserire prima I’estremita con il polo negativo.
Controllare se la polarita della batteria & corretta.

Inserire prima I'estremi-

ta con il polo negativo.

* Se esso non viene premuto, il telecomando puo non
funzionare correttamente.

* Non esercitare una pressione eccessiva sul pulsante
di RESET.



PREPARATIVI PER L’'USO

Uso del telecomando

Descrizione della “FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO”

Se il telecomando non é utilizzabile

* Quando il telecomando viene diretto sulla parte an-
teriore dell'unita interna, la distanza alla quale puo
arrivare il segnale e di circa 6 m.

* Quando un tasto viene premuto, l'unita interna pro-
duce uno o due bip. Se non si percepisce questo
suono, premere di nuovo il tasto.

e Trattare il telecomando con cura.

Se si lascia cadere, o se viene lanciato o bagnato, il
telecomando rischia di non funzionare.

Installazione del telecomando su di un muro

* Installare il supporto (opzione) del telecomando in
una posizione dalla quale sia possibile udire il bip
proveniente dall’'unita interna quando viene premuto

ONQEFO
il pulsante .

Installazione e rimozione del telecomando
Installazione : Inserire il telecomando nella sua custodia
spingendo verso il basso.
Rimozione : Tirarlo verso l'alto.

Supporto del telecomando |
(opzione)

Batterie a secco
M Sostituzione delle batterie
Sostituire le batterie con nuove batterie alcaline di tipo
AAA nei seguenti casi:
¢ Quando l'unita interna non risponde al segnale del
telecomando.
* Quando il display del telecomando si oscura.
¢ Quando si preme un tasto del telecomando ed appa-
iono sullo schermo tutti i display, quindi scompaiono
immediatamente.
Non utilizzare batterie al manganese. Il telecomando
potrebbe non funzionare correttamente.

e La durata di una batteria alcalina & di circa 1 anno.
Tuttavia, una batteria la cui data limite di utilizzo &
assai vicina, rischia di scaricarsi molto presto. Il limi-
te di tempo raccomandato per l'uso viene indicato
sulla parte inferiore della batteria (mese/anno).

* Per evitare la fuoriuscita del liquido, rimuovere tutte
le batterie se il telecomando non verra utilizzato per
un lungo periodo di tempo.

/N CAUTELA:
In caso di fuoriuscita del liquido delle batterie sulla
pelle o sugliindumenti, lavare bene con acqua pulita.
Nel caso in cui il liquido venisse a contatto con gli
occhi, lavarli bene con acqua fresca e consultare
immediatamente un medico.

* Non usare batterie ricaricabili.

» Sostituire le 2 batterie con altre di tipo identico.

* Rimuovere le batterie esaurite in modo da rispettare

ambiente.

(procedura d’emergenza)

Se le batterie del telecomando sono esaurite o il teleco-
mando stesso non funziona bene, si possono usare del-
le procedure di emergenza premendo I’'interruttore FUN-
ZIONAMENTO DI EMERGENZA.

Premere I'interruttore del FUNZIONAMENTO
D’EMERGENZA.

Ogni volt anche viene premuto I'interruttore del
FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA, l'unita sara
attivata successivamente in MODO RAFFREDDA-
MENTO DI EMERGENZA, MODO RISCALDAMEN-
TO DI EMERGENZA e MODO DI ARRESTO.
Tuttavia, premendo una volta I'interruttore del FUN-
ZIONAMENTO DI EMERGENZA, il climatizzatore
funzionera in modo prova per 30 minuti, quindi
passera in MODO EMERGENZA.

La seguente tabella mostra i dettagli del MODO
EMERGENZA. Tuttavia, il controllo della tempera-
tura non funziona per i primi 30 minuti in modo fun-
zionamento di prova e I'unita & impostata nel modo
di funzionamento continuo. La velocita della
ventola & impostata su Alta durante il funzionamen-
to di prova e passa su Media dopo 30 minuti.

Modo di funzionamento |RAFFREDDAMENTO |RISCALDAMENTO

Temperatura termostato 24°C 24°C
Velocita ventola Media Media
Alette orizzontali Auto Auto

Il modo di funzionamento & indicato dall’Indicato-
re di funzionamento dell’unita interna come indi-
cato nelle seguenti figure.
Indicatori di funzionamento

RAFFREDDAMENTO -@-

DI EMERGENZA ?
RISCALDAMENTODI &2,
EMERGENZA -
!
ARRESTO O

O

Per interrompere la procedura di emergen-
za, premere una volta I'interruttore del FUN-
ZIONAMENTO DI EMERGENZA (se il
climatizzatore & impostato in modo RISCAL-
DAMENTO DI EMERGENZA) o due volte (se
il climatizzatore & impostato in modo RAF-
FREDDAMENTO DI EMERGENZA).

¢ Queste unita sono dotate della funzione di riavvio automatico. Quando si accende I'alimentazione, il condizionatore
inizia automaticamente a funzionare nel modo impostato con il telecomando prima dello spegnimento dell’alimenta-
zione.

* Sel'unita era stata spenta con il telecomando prima dello spegnimento dell’alimentazione, essa rimane spenta anche
quando si accende l'alimentazione.

* Sel'unita si trovava in funzionalita di emergenza prima dello spegnimento dell’alimentazione, alla riattivazione dell’ali-
mentazione essa comincera a funzionare nella medesima modalita impostata con il telecomando prima della funzio-
nalita di emergenza.

CVisuaIizzazione di dati sull’unita interna )

L'indicatore di funzionamento sul lato destro dell’unita interna indica il modo di funzionamento dell’'unita stessa.

- Spia accesa
-¢5-  Spia lampeggiante
© Spia spenta

A1,

Operation Indicator -
(@)

Clndicatori di funzionamento)

Differenza fra temperatura target
e temperatura ambiente

Indicatore Modo di funzionamento

Indica che il climatizzatore sta raggiungendo la temperatura
target. Attendere fino al raggiungimento della temperatura

Circa 2°C o piu

target.
Indica che la temperatura ambiente sta raggiungendo la tem- .
- I peratu ! ggiung Circa 2°C 0 meno
o peratura target.




FUNZIONAMENTO MANUALE (RAFFREDDAMENTO,
DEUMIDIFICAZIONE E RISCALDAMENTO)

Per selezionare i modi RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE
e RISCALDAMENTO:

n Premere il tasto .

Selezionare il modo di funzionamento premendo il tasto (oog) .

Ogni volta che il tasto viene premuto, il modo di funzionamento cambia sempre
nella stessa sequenza: £ (RAFFREDDAMENTO) — & (DEUMIDIFICAZIONE)
— € (RISCALDAMENTO)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONGFED 105, 455,

() O@D

COOL | FAN [ECONOCOOL

CPer arrestare il funzionamento:)
&

. Premereiltasto
HEAT DRY| VANE <

“‘ Dopo che il modo di funzionamento & stato impostato, il climatizzatore inizia a

’ - ) . : g0
SELECT —TIMES funzionare nel modo stabilito prima mediante la pressione del tasto .

] (@) (@)

O RESET

. Quando deve essere modificata 'impostazione della temperatura:

W
(@B)

* Premere il tasto per abbassare la temperatura. Una pressione abbassa la temperatura di circa 1°C.

. ay . . .
* Premere il tasto % per alzare la temperatura. Una pressione aumenta la temperatura di circa 1°C.

| In funzionamento DEUMIDIFICAZIONE

* |l controllo della temperatura in questo modo di funzionamento non & possibile.
* Latemperatura ambiente in questo modo di funzionamento si abbassa leggermente.

. | dettagli della sezione di visualizzazione dell’'unita interna sono spiegati a pagina 55.

Se il condizionatore d’aria non raffredda o non riscalda in modo efficace...

Se la velocita del ventilatore € impostata su Low (Bassa) o AUTO (Automatica), pud a volte accadere che il condizionatore
d’aria non raffreddi o riscaldi I'aria in modo efficace. In questo caso, impostare la velocita del ventilatore su Med. (Media) o
superiore.

Modificare la velocita del
ventilatore.

-)

Velocita del ventilatore: Low (Bassa)
0 AUTO (AUTOMATICA)
Velocita del ventilatore: Media o Alta

REGOLAZIONE VELOCITA VENTOLA E DIREZIONE ARIA

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFFD \J8 (IS8

Oo@®

COOL | _FAN_[Ecoiocoot

& fate 2
4
HEAT DRY| VANE

SELECT —TIMET

(@] (@) (ea)

O RESET

La velocita della ventola e la direzione dell’aria possono essere selezionate in base alle esigenze.

B Per cambiare la VELOCITA DELLA VENTOLA, premere il tasto
FAN

-
Ad ogni pressione del tasto, 'area cambia in sequenza:
« (Bassa) — «m (Media) — «ul (Alta) > «usll (Molto alta) — @ (Automatica)

* Utilizzare l'ndicatore «usill (Molto alta) per raffreddare/riscaldare ulteriormente
'ambiente.

e Se il rumore prodotto dal climatizzatore dovesse disturbare il sonno del-
I'utente, utilizzare I'indicatore « (Bassa).

. Per modificare la DIREZIONE DELL’ARIA verticalmente, preme-

. VANE
re il tasto .

Ad ogni pressione, I'angolo delle alette orizzontali cambia in sequenza:
= (1)>¢@-> ,0B—> ,(4) —>(OSCILLAZIONE) - @ (AUTOMATICA)

FUNZIONE DI OSCILLAZIONE
Usare la funzione di oscillazione in modo che il flusso d’aria raggiunga tutti gli
angoli della stanza.

Per un piu efficiente condizionamento dell’aria si con- él]“
=N

. g ) . . . PR
siglia I’escursione con le alette orizzontali ﬂ
DRY II!

Usare normalmente la posizione @ (AUTOMATICA).
Usare le posizioni » (1) in modo RAFFREDDAMEN-

TO o DEUMIDIFICAZIONE e le posizioni da « (2) 4
a , (4) in modo RISCALDAMENTO per adattare la

temperatura della stanza alle proprie esigenze.




REGOLAZIONE VELOCITA VENTOLA E DIREZIONE ARIA

Movimento dell’aletta orizzontale

COOL/DRY (RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE)

HEAT (RISCALDAMENTO)

Allavvio del

riscalda-
mento
Quando

f f Posizione (4,

o) )
o Pgsmone Flusso d'aria l'aria si
E Posizione orizzontale orizzontale oy ridotto  NSCAIdA...
3
'5 o L'aletta si sposta automaticamente nella posizione * Subito dopo I'avvio del funzionamento del condizio-
< orizzontale. Non oscillera. natore d’aria, l'aletta resta in posizione orizzontale.
C|_) NOTA: Quando l'aria proveniente dall’unita interna diviene
2 L’aria viene soffiata oltre la posizione (1). syﬁmentemente calda, l'aletta si sposta nella posi-
® | * Permodificare costantemente la direzione del flus- zione (4). o o )
so d'aria, selezionare <, (OSCILLAZIONE) con il pul- . Quando_ |! condmopatore d’aria inizia a funzionare,
sante YANE la velocita del ventilatore aumenta gradualmente a
mano a mano che I'aria emessa dall’'unita interna si
riscalda, fino a raggiungere la velocita impostata.
Allavvio del
riscalda-
Dopo circa mento
0,5-1
. Posizione (1) Quando
E Posizione Flusso laria si
< i riscalda...
< v/ . orizzontale d'aria molto Posizione di
= Quando la direzione del flusso dell'aria ridotto regolazione
‘E( € impostata su (2), (3) o (4)
2 * Dopo circa un’ora di funzionamento, il condizionato- * Subito dopo l'avvio del funzionamento del condiziona-
=) re d’aria sposta automaticamente I'aletta nella posi- tore d'aria, I'aletta resta in posizione orizzontale. Quan-
<Z( zione (1). Per riportare la direzione del flusso d’'aria do l'aria emessa dall’'unita interna diviene sufficiente-
'E allimpostazione originale, agire nuovamente sul pul- mente calda, I'aletta si sposta nella posizione corrispon-
‘a1 sante VANE (aletta) del telecomando. dente alla direzione impostata per il flusso d'aria.
e Laletta non si sposta in posizione verticale nei e Quando il condizionatore d’aria inizia a funzionare,
modi COOL (RAFFREDDAMENTO) e DRY la velocita del ventilatore aumenta gradualmente a
(DEUMIDIFICAZIONE). mano a mano che I'aria emessa dall’'unita interna si
riscalda, fino a raggiungere la velocita impostata.
- ¢ L'aletta si sposta in maniera intermittente tra le posi- * L’aletta si sposta in maniera intermittente tra le posi-
% zioni (1) e (4). L'aletta si arresta brevemente nelle zioni (2) e (4). L'aletta si arresta brevemente nelle
% posizioni (1) e (4). posizioni (2) e (4).
<
-}
=
O
(%3}
e
(O]
Z
=
%)
]
NOTA:

* Regolare la direzione verticale del FLUSSO D’ARIA utilizzando il telecomando. Spostare manualmente I'aletta oriz-

zontale potrebbe provocare problemi.

. Per cambiare la direzione orizzontale del flusso d’aria, muovere manualmente le alette verticali.

Regolare le alette prima di accendere il climatizzatore.

Dato che le alette orizzontali si muovono automaticamente, se I'unita fosse in moto potrebbe ferirvi le dita.

* Quando le alette orizzontali sono in posizione (1), (2), (3), o (4).

Regolare le alette verticali muovendo la linguetta nella direzione opposta alla direzione preferita di flusso dell’aria.

* Quando le alette orizzontali si trovano in posizione orizzontale.

Regolare le alette verticali muovendo le linguette delle seconde alette su ambedue le estremita delle alette verticali nella

direzione di flusso d’aria preferita.

Modificare il flusso d’aria in modo che non sia diretto sul proprio corpo.

Per modificare la
direzione del flusso d'aria

Quando utilizzare questa
funzione?

COOL (RAFFREDDAMENTO)/
DRY (DEUMIDIFICAZIONE)

RISCALDAMENTO

Se si preme il pul-
sante per al-
meno 2 secondi,
I'aletta orizzontale
invertira la sua po-
sizione e tornera
alla posizione oriz-

Utilizzare questa funzione per

evitare che 'aria emessa dal-

l'unita interna sia diretta sul
proprio corpo.

¢ In funzione della forma

della stanza, puo accade-

re che il flusso d’aria giun-

Il condizionatore d’'aria avvia
I'operazione di raffreddamen-
to o deumidificazione circa 3
minuti dopo lo spostamento
dell'aletta in posizione orizzon-
tale.

¢ Premendo di nuovo il pul-

Il condizionatore d’aria avvia

I'operazione di riscaldamento

circa 3 minuti dopo lo sposta-

mento dell’aletta in posizione

orizzontale.

* A volte la zona attorno ai
piedi pud non risultare ri-
scaldata. Per riscaldare la

’ ' VA
a direttamente sul proprio ’ U )
zontale. gor . prop! sante , Ialt.attla torna zona attorno ai piedi, posi-
E[I po. . nella posizione originale ed zionare l'aletta orizzontale
[ 4 * Premere Vr)\hjé)vamt.ante il il condizionatore d'aria inizia su@ (AUTO) o abbassa-
Posizione pulsante per riporta- 'operazione di raffredda- re la posizione di emissio-

orizzontale re | gletta nella posizione mentopdl deurpldlflcazmne ne dellaria. ) )
originale. dopo circa 3 minuti. * Premendo di nuovo il pul-

VANE
sante , laletta torna
nella posizione originale ed
il condizionatore d’aria ini-
zia I'operazione riscalda-
mento dopo circa 3 minuti.
NOTA:

VANE
¢ Se, premendo il pulsante , si imposta il flusso d’aria in modo da non rivolgerlo direttamente sul proprio corpo,
il compressore si ferma per 3 minuti anche durante il funzionamento del condizionatore d’aria.
* |l condizionatore d’aria funziona con un flusso diminuito di aria fino a quando il compressore non si attiva nuova-

mente.

¢ Quando la direzione del flusso d’aria verticale viene modificata dalle posizioni delle alette da (1) a (4) alla posizione
orizzontale o viceversa, la direzione del flusso d’aria orizzontale cambiera verso la direzione opposta.




SE IL CLIMATIZZATORE NON VERRA USATO PER MOL-
TO TEMPO

FUNZIONE ECONO COOL (REFRIGERAMENTO ECONOMICO)

Utilizzare questa funzione quando si desidera godere di un ambiente confortevole in modo RAFFRED-
DAMENTO e nello stesso tempo avere un risparmio energetico.

A MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF@ ISR

@

COOL | FAN |ECONOCOOL

SELECT —TIMET

) (@) (@)

O RESET

Che cos’e la funzione “ECONO COOL (REFRIGERAMENTO ECONOMICO)”?
L'oscillazione della portata d’aria (modifica della portata d’aria) da una sensazione di maggiore freschezza rispetto a quan-
do la portata d’aria & costante. Cosi, anche se la temperatura impostata & automaticamente superiore di 2°C, & possibile
beneficiare di un comfort costante in modalita raffreddamento. Ci6 consente di beneficiare di un risparmio energetico.

Le seguenti operazioni vanno eseguite quando l'unita sta
funzionando in modalita RAFFREDDAMENTO MANUALE.

ECONO COOL

. Premere il pulsante .

Quando nel modo COOL (RAFFREDDAMENTO) viene attivata la funzione
£t (ECONO COOL) (REFRIGERAMENTO ECONOMICO), il condizionatore d’aria
attivera la funzione di oscillazione in vari cicli, in funzione della sua temperatura.
La TEMPERATURA IMPOSTATA & automaticamente superiore di 2°C rispetto
a quella del modo RAFFREDDAMENTO.

CPer abbandonare la funzione ECONO COOL (REFRIGERAMENTO ECONOMICOD

ECONO COOL

. Premere di nuovo il tasto

00 00000000 O0CFOCEONOGEOONOIONOEONONONONOEOEONONONOEONONONOPO
VANE

e Premendo il tasto o cambiando il modo di funzionamento durante I'at-
tivazione della funzione ECONO COOL (refrigeramento economico), que-
sta viene abbandonata.

PANC R 8 )
* llitasto G, itasti (3 o Co) e il timer di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
(spiegati sotto) sono disponibili.

FUNZIONAMENTO VIA TIMER (TIMER ON/OFF)

A MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFFG) TogAQ 99

L FAN _[ECONOC00L
./‘3\ (
HEAT DRY/

SELECT

Il timer & conveniente per programmare una funzione del climatizzatore per quando si va a letto, si torna a casa, ci si alza, ecc.

SELECT
Selezionare la modalita del timer premendo il tasto ((&) durante
il funzionamento.

Ogni volta che questo tasto viene premuto, la modalita timer cambia in questa
sequenza:@ > (OFF TIMER - TIMER DI SPEGNIMENTO) — @~ | (ON
TIMER - TIMER DI ACCENSIONE) — TIMER RELEASE (TIMER
DISATTIVATO)

—TIMETD
Impostare I'ora del timer mediante il tasto .

Ogni volta che questo tasto viene premuto, I'ora impostata aumenta o diminui-
sce da 1 oraa 12 ore.

Per disattivare il timer:
SELECT
. Premere il tasto (&) fino a quando non vengono visualizzati
@->0O (OFF TIMER - TIMER DI SPEGNIMENTO) e ©~ | (ON TI-
MER - TIMER DI ACCENSIONE).

NOTA:

* Non é possibile impostare contemporaneamente OFF TIMER (TIMER DI SPE-
GNIMENTO) e ON TIMER (TIMER DI ACCENSIONE).

¢ L’ora visualizzata rappresenta il tempo che resta e diminuira con incrementi
di 1 ora con il passare del tempo.

Se si prevede di non dover usare il
climatizzatore per molto tempo:

Attivare il funzionamento di ventilazione FAN
per 3 0 4 ore in modo da asciugare I'interno
del climatizzatore.

e Per attivare il modo FAN (ventilazione), impostare
con il telecomando la temperatura massima in modo
MANUAL COOL (raffreddamento manuale). (Con-
sultare pagina 56.)

Disattivare I'interruttore di circuito e/o
scollegare la spina di alimentazione.

@
OJ,
/\ CAUTELA:

Se si prevede di non utilizzare il climatizzatore per mol-
to tempo, scollegare la spina di alimentazione o
disattivare I'interruttore del circuito.

Si potrebbe accumulare della sporcizia, possibile causa
di incendi.

Togliere le batterie dal telecomando.

/\ CAUTELA:

Per evitare la fuoriuscita di liquido, rimuovere tutte le
batterie se il telecomando non verra utilizzato per un
lungo periodo di tempo.

MANUTENZIONE

(Per il riuso del cIimatizzatore:)

Pulire il filtro dell’aria ed installarlo nell’uni-
ta interna.

(Per la procedura in questione, consultare pag. 59.)

Controllare che la presa d’aria e I'uscita del-
I’aria delle unita interna ed esterna non ven-
gano bloccate da ostacoli.

Controllare che il filo di messa a terra sia
collegato correttamente.

/\ CAUTELA:

Mettere a terra il climatizzatore.

Non collegare il filo di messa a terra con una tubazione
dell’acqua, del gas, un parafulmine o un filo del telefo-
no. Se la messa a terra non é buona, si possono verifica-
re folgorazioni.

(Prima di iniziare la manutenzione)

. Disattivare I'interruttore di circuito e/o
scollegare la spina d’alimentazione.

@
/\ CAUTELA:

Prima di pulire I'unita, spegnerla e scollegare la spina
d’alimentazione o disattivare I'interruttore di circuito.
Dato che durante il funzionamento la ventola ruota ad
alta velocita, essa potrebbe puo causare lesioni.

(Pulizia dell’'unita interna )

. Pulire I'unita con un panno morbido e asciut-
to.

* Se la sporcizia € tenace, lavare l'unita con un pan-
no imbevuto di una soluzione di detergente delica-
to ed acqua tiepida.

* Non usare benzina, benzina avio, diluente, detersi-
vo in polvere o insetticida. L'unita potrebbe altrimenti
subire danni.

¢ |l pannello anteriore potrebbe distaccarsi se solle-
vato oltre la posizione appropriata. Se il pannello
anteriore viene rimosso, fare riferimento al punto
della sezione PULIZIADI PANNELLO ANTERIORE.



PULIZIA DI PANNELLO ANTERIORE

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA (ANTI-MUFFA)

(Pannello anteriore )

Sollevare il pannello da entrambe le estre-
mita fino a sentire un click. (D) Mantenendo
le cerniere, sollevare il pannello finché non
e in posizione orizzontale, quindi tirare in
avanti le cerniere per rimuovere il pannello

frontale. (®)
-)
Cerniera (
- N

I Foro ~1 —
/\ CAUTELA:

* Non lasciare cadere il pannello anteriore ed evitare di
tirarlo con forza eccessiva. Il pannello potrebbe dan-
neggiarsi.

* Non salire su un piano di appoggio poco stabile quan-
do si procede alla rimozione o all’installazione del pan-
nello anteriore.

Eventuali cadute possono essere causa di lesioni per-
sonali.

Strofinare il pannello anteriore con un pan-
no morbido o lavarlo con acqua.

Dopo aver lavato il pannello, rimuovere ogni

traccia di acqua con un panno morbido

asciutto e lasciare asciugare lontano dalla
luce solare diretta.

* Se la sporcizia € tenace, lavare il pannello anterio-
re con un panno imbevuto di una soluzione di de-
tergente delicato ed acqua tiepida.

* Non utilizzare benzina, polvere di lucidatura o in-
setticida e non lavare il pannello anteriore con una
spazzola abrasiva o con la superficie ruvida di una
spugna.

* Non immergere il pannello anteriore in acqua tiepi-
da per piu di 2 ore e non esporre il pannello alla
luce solare diretta, al calore o alla fiamma per asciu-
garlo. Il pannello potrebbe deformarsi o scolorirsi.

Reggere il pannello frontale da entrambi i lati
e, tenendolo orizzontalmente, inserire le cer-
niere nei fori della parte superiore dell’unita
interna finché non scattano in posizione.
Chiudere quindi bene il pannello frontale e
premere nei tre punti indicati dalle frecce.

Pulizia del filtro dell’aria (circa ogni 2 settimane)

Mantenere premuta la manopola sul filtro
dell’aria, tirare il filtro leggermente verso I’al-
to e quindi verso il basso per rimuoverlo.

Aprire il pan-

nello anteriore

per rimuovere/
Filtro sostituire il fil-
dellaria tro.

Rimozione.

/N ATTENZIONE:

Nel rimuovere il filtro dell’aria, non toccare le parti in
metallo dell’unita interna.

Cio puo causare lesioni.

Rimuovere eventuale sporco dal filtro del-
I’aria mediante un aspirapolvere o tramite
lavaggio in acqua.

* Non lavare con una spazzola abrasiva o una spu-
gna dura. In caso contrario, il filtro potrebbe defor-
marsi.

¢ Se la sporcizia & tenace, lavare il filtro con una solu-
zione di detergente delicato diluito in acqua tiepida.

* Non utilizzare acqua bollente (50 °C o piu) per evi-
tare eventuali danni al filtro.

Dopo aver lavato in acqua a temperatura
ambiente, lasciare asciugare bene il filtro
in un locale oscurato.

* Non asciugare il filtro esponendolo alla luce diret-
ta del sole o al fuoco.

Installare il filtro dell’aria.
(Fissare saldamente le alette.)

Installare.

Prodotto opzionale

Nome pezzo Filtro dell’aria alla catechina

Numero pezzo MAC-3003CF

che aderiscono al filtro.

— Che cosa si intende per “filtro dell’aria alla catechina”?
Il filtro dell’aria viene tinto con un materiale naturale contenuto nel té, la catechina. Il filtro dell’aria alla catechina
deodora e combatte i gas nocivi quali la formaldeide, ’'ammoniaca e I'acetaldeide. Inoltre, limita I’attivita dei virus




PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA TECNICA, EF-
FETTUARE NUOVAMENTE | SEGUENTI CONTROLLI

IN CASO DI PROBLEMI

Problema

Soluzione (non & un guasto)

Problema

Soluzione (non & un guasto)

Problema

Controllare quanto segue/Rimedio

Il climatizzatore non funzio-
na.

Linterruttore del circuito & attivato?
Il fusibile & saltato?
Iltimer di ACCENSIONE & impostato? (Pagina 58)

Il climatizzatore non funzio-
na per circa 3 minuti dopo
I’accensione.

* Cio é dovuto all'intervento del microprocessore
per proteggere il climatizzatore. Attendere.

L'aletta orizzontale non si
sposta.

Laletta orizzontale e I'aletta verticale sono monta-
te sullunita interna in modo corretto?
La protezione del ventilatore & deformata?

Si avvertono scricchiolii.

Questi rumori sono causati dall’espansione o
dalla contrazione del pannello anteriore e di al-
tre parti a seguito di un cambiamento di tempe-
ratura.

Refrigeramento e riscalda-
mento insufficienti.

La temperatura del termostato & stata regolata
correttamente? (Pagina 56)

Il filtro € pulito? (Pagina 59)

I ventilatore dell'unita interna & pulito?

Vi sono elementi che bloccano la presa o I'usci-
ta d’aria delle unita interna ed esterna?

Vi sono finestre o porte aperte?

Laria proveniente dall’uni-
tainterna ha un odore sgra-
devole.

Il climatizzatore potrebbe aspirare odori sgrade-
voli provenienti da pareti, tappeti, mobili, stoffa
e altre e disperderli nell'aria.

La direzione del flusso
d’aria non cambia.

La direzione delle alette
orizzontali non puo essere
regolata con il telecoman-
do.

¢ Quando il condizionatore d’aria funziona in moda-
lita COOL (RAFFREDDAMENTO) o DRY
(DEUMIDIFICAZIONE) e l'aria soffia verso il bas-
so per piu di 1 ora, la direzione del flusso d’aria
viene automaticamente impostata sulla posizione
(1) per evitare che 'acqua di condensa sgoccioli.
Nel modo di riscaldamento, se la temperatura
del flusso d’aria € troppo bassa o se € stato ef-
fettuato lo sbrinamento, I'aria viene automatica-
mente emessa orizzontalmente.

L’aria proveniente dall’uni-
tainterna ha un odore sgra-
devole.

Il filtro € pulito? (Pagina 59)
Il ventilatore dell'unita interna & pulito?

Si avverte il rumore di un
flusso d’acqua all’interno
del climatizzatore.

Questo ¢ il rumore del refrigerante che scorre
nel climatizzatore.

Questo ¢ il rumore dell’acqua che si condensa
all'interno della pompa di calore.

Questo & il rumore prodotto dallo sbrinamento
della pompa d’aria.

Il display del telecomando
non appare o & oscurato.
Lunita interna non rispon-
de al segnale del teleco-
mando.

Le batterie sono scariche? (Pagina 55)

La polarita (+, -) delle batterie & corretta?
(Pagina 54)

Vengono premuti i tasti del telecomando di altre
apparecchiature elettriche?

Se la corrente viene a man-
care.

Il condizionatore riprende a funzionare?

Se il condizionatore funzionava prima dell'inter-
ruzione di corrente, poiché questi modelli sono
dotati della funzione di riavvio automatico, il con-
dizionatore dovrebbe riprendere a funzionare.
(Consultare la sezione Descrizione della “FUN-
ZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO” a pagina 55.)

Si sente un gorgoglio.

Questo suono si produce quando viene assorbi-
ta aria fresca dal tubo di scarico: questo fa si che
l'acqua contenuta nel tubo di scarico venga espul-
sa quando si accende I'aspiratore o la ventola.
Questo suono si sente anche quando l'aria en-
tra violentemente nel tubo di scarico, in caso di
forte vento.

L'unita esterna perde ac-
qua.

Durante il funzionamento in RAFFREDDAMENTO
e DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le sezioni di collega-
mento si raffreddano, con formazioni di condensa.
In modalita riscaldamento, I'attivazione della fun-
zione di sbrinamento fa si che il ghiaccio forma-
tosi sull’'unita di sbrinamento si trasformi in goc-
ce che cadono verso il basso.

In modalita riscaldamento, dallo scambiatore di
calore sgocciola dell’acqua.

Non & un errato funzionamento. Tuttavia, in caso
di problemi dovuti allo sgocciolamento dell’ac-
qua, consultare il proprio rivenditore per un la-
voro di drenaggio. Si tenga presente che non &
possibile fornire alcun lavoro di drenaggio in
condizioni climatiche nelle quali I'unita esterna
potrebbe congelarsi.

Non & possibile raffreddare
a sufficienza la stanza.

* Quando si utilizza un ventilatore o un fornello a
gas nella stanza, il carico di raffreddamento au-
menta, con un effetto di raffreddamento insuffi-
ciente.

Se latemperatura dell’aria esterna € elevata, I'ef-
fetto di raffreddamento potrebbe non essere
sufficiente.

Dall’unita esterna fuoriesce
fumo bianco.

Durante il funzionamento in modo riscaldamen-
to, il vapore generato dallo sbrinamento sem-
bra fumo bianco.

Laria non viene soffiata ra-
pidamente in modo riscal-
damento.

Attendere in quanto il condizionatore si sta pre-
parando a soffiare aria calda.

Se il climatizzatore non funziona a dovere, nonostante i controlli elencati
sopra, terminare I'uso del climatizzatore e rivolgersi al proprio rivenditore.

Dall’uscita d’aria dell’unita
interna fuoriesce foschia.

Laria fresca prodotta dal climatizzatore fa au-
mentare rapidamente 'umidita dell’aria nella
stanza trasformandola in foschia.

Il funzionamento viene in-
terrotto durante 10 minuti
circa in modo riscaldamen-
to.

Viene attivato il modo sbrinamento dell’'unita
esterna (funzionamento in modo sbrinamento).
Poiché questa viene completata in 10 minuti, at-
tendere. (Quando la temperatura esterna € troppo
bassa e 'umidita troppo elevata, si forma la brina.)

Nei seguenti casi, terminare 'uso del climatizzatore e rivolgersi al proprio

rivenditore.

« Dallunita interna cola o gocciola acqua.
¢ La spia dell'indicatore di funzionamento superiore lampeggia.
¢ Linterruttore del circuito scatta spesso.

¢ |l telecomando non funzione in una stanza dove € accesa una lampadina a
fluorescenza del tipo elettronico ON/OFF (lampadina fluorescente del tipo a

inversione).

* Nelle zone in cui la ricezione & debole, il funzionamento del condizionatore
puo interferire con la ricezione radiofonica o televisiva. E possibile che risulti

necessario dotare di un amplificatore I'apparecchio disturbato.

¢ Quando si preannuncia un temporale, arrestare il funzionamento e scollegare
la spina di alimentazione oppure disattivare I'interruttore di circuito. Altrimen-

ti, si rischia di danneggiare i componenti elettrici.

L'unita interna emette un
suono meccanico.

Sitratta del suono provocato dall'attivazione e dalla
disattivazione della ventola o del compressore.

Talvolta viene udito un sibi-
lo.

Questo rumore viene percepito quando il flusso
del refrigerante all'interno del condizionatore vie-
ne deviato.

La funzione di oscillazione
del’ALETTA VERTICALE
viene sospesa per 15 se-
condi, quindi riavviata.

Cio consente la normale esecuzione della fun-
zione di oscillazione dellALETTA ORIZZONTA-
LE.

Non é possibile riscaldare
a sufficienza la stanza.

Se la temperatura dell'aria esterna € bassa, l'effetto
di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente.

Il condizionatore entra in
funzione solo quando I’ali-
mentazione & accesa, an-
che se non si utilizza il tele-
comando.

Questi modelli sono dotati della funzione di riavvio
automatico. Quando I'alimentazione viene spen-
ta senza spegnere il condizionatore con il tele-
comando, e viene in seguito accesa di nuovo, il
condizionatore inizia automaticamente a funzio-
nare nello stesso modo impostato con il teleco-
mando immediatamente prima dello spegnimen-
to dell’alimentazione.




INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO E ISPEZIONE

Posizione di installazione

Evitare di installare il climatizzatore d’aria nei seguenti luoghi.
* Luoghi dove si possono verificare perdite di gas infiammabile.

/N CAUTELA:

Non installare il climatizzatore in luoghi dove si posso-
no verificare perdite di gas inflammabile.

Se attorno al climatizzatore si dovesse raccogliere gas,
questo potrebbe causare esplosioni.

d'aria it

o televisiva,

L'unita esterna deve essere collocata ad almeno 3 metri di distanza dalle antenne
televisive, radiofoniche, ecc. Nelle zone in cui la ricezione & debole, se il condizionatore
isce con la ricezione

I'unita esterna dall'antenna dell'apparecchio disturbato.

Luce a

Tenere le luci a fluore-

scenzailpilontano pos-
sibile dal climatizzatore e
daltelecomando.

it \

Lasciare un certo
spazio per evitare

Luogo
asciutio o
ventilato

pareti, ecc.

Per smaltire il prodotto, rivolgersi al proprio rivenditore.

( Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore. )

DATI TECNICI

Luoghi in cui sono depositate grandi quantita di olio
lubrificante.

¢ In presenza di aria salmastra.

* Inpresenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una
fonte calda.

¢ Luoghi ricchi di olio o di fumo.

¢ Inpresenza didispositivi ad alta frequenza o senza fili.

/\ AVVERTENZA:
Se il condizionatore & acceso, ma non raffredda o riscalda la stanza (in funzione del modello), occorre contattare il
tecnico dell’assistenza, in quanto puo esservi una perdita di refrigerante. Chiedere al tecnico, al momento della ripa-
razione, di verificare la presenza di eventuali perdite di refrigerante.

Il refrigerante caricato nel condizionatore é sicuro. Di solito, non vi sono perdite. Tuttavia, qualora vi fossero delle
perdite di refrigerante all’interno e questo venga a contatto con la fiamma di un riscaldatore del ventilatore, un appa-
recchio di riscaldamento, un fornello, ecc., verranno generate delle sostanze pericolose.

Collegamenti elettrici

¢ Riservare un circuito elettrico esclusivamente per I'alimentazione del climatizzatore.
¢ Tener conto dell’amperaggio massimo dell’interruttore di circuito, e non superarlo.

/N AVVERTENZA:
* L’installazione non va effettuata dal cliente.
Se effettuata in modo scorretto, possono verificarsi incendi, folgorazioni, lesioni, perdite d’acqua ed altri problemi.
* Non utilizzare collegamenti intermedi del cavo di alimentazione, ecc., o una prolunga e non collegare molti apparec-
chi ad una sola presa di CA.
Un contatto debole, un isolamento inefficace, il superamento dell’amperaggio consentito, ecc., possono causare
incendi o folgorazioni.
Rivolgersi al proprio rivenditore.

/\ CAUTELA:
Mettere a terra il climatizzatore.
Non collegare il filo di messa a terra con una tubazione dell’acqua, del gas, un parafulmine o un filo del telefono. Se
la messa a terra non & buona, si possono verificare folgorazioni.
 In certi casi, ad esempio in luoghi umidi, puo essere necessario installare un interruttore di messa a terra.
Se questo non viene installato, si possono verificare folgorazioni.

Controllo e manutenzione

¢ Se il climatizzatore viene usato nel corso di diverse stagioni, la sua efficienza puo ridursi a causa dell’accumulo di
sporcizia all'interno dell’unita.

¢ |l climatizzatore pud emettere odori sgradevoli e la condensa pud non scaricarsi bene a causa di sporcizia, polvere, ecc.
accumulatesi all’interno dell’unita.

¢ Si consiglia di far controllare e di far effettuare la manutenzione da una persona qualificata oltre alla manutenzione
regolare. Rivolgersi al proprio rivenditore.

la distorsione
dellimmagine o
rumori

im
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Considerazioni sui rumori emessi dall’unita

* Non appoggiare oggetti vicino all’uscita dell'aria dell’'unita esterna. Cio puo ridurre I'efficienza e renderla pill rumorosa.
¢ Se il climatizzatore produce rumori insoliti, rivolgersi al proprio rivenditore.

Spostamento del climatizzatore

* Se il climatizzatore deve essere trasferito o nuovamente installato a causa di una ristrutturazione, un trasferimento, ecc.,
sono richieste particolari tecniche e lavori.

/N AVVERTENZA:

Riparazioni o ricollocazioni non vanno effettuate dal cliente.

Se effettuati in modo scorretto, possono verificarsi incendi, folgorazioni, lesioni, perdite d’acqua ed altri problemi.
Rivolgersi al proprio rivenditore.

Nome modello MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Modello Interno MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Esterno MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Funzioni Raffreddamento | Riscaldamento Raffreddamento | Riscaldamento
Alimentazione ~ /N, 230V, 50Hz
Capacita kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Ingresso kW 0,785 0,945 1,045 1,07
Peso Interno kg 9
Esterno kg 31 33
Capacita fluido
refrigerante (R410A) kg 0,70 0,80
. Interno 1P 20
Codice IP Esterno 1P 24
Pressione in | LP ps MPa 1,64
eccesso
permissibile | HP ps MPa 4,15
. ) Interno (Molto alto/
E:\(/)i!o di ru- Alto/Medio/Basso) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Esterno dB(A) 46 47 | 48
NOTA:
1. Temperatura di funzionamento 2. Gamma di funzionamento garantita
Raffreddamento — Interno: 27°C TS, 19°C TB Interno Esterno
Esterno: 35°C TS Limite 32°C TS 43°CTS
Riscaldamento — Interno: 20°C TS Raffredda- | superiore 23°C TB —
Esterno: 7°C TS, 6°C TB mento | Limite 21°CTS 18°C TS
inferiore 15°C TB —
Limite 27°C TS 24°C TS
Riscalda- | superiore — 18°C TB
mento | Limite 20°C TS -10°C TS
inferiore — -11°C TB

WEEE

Nota: Questo simbolo & destinato solo ai paesi del’'UE.
Questo simbolo € conforme alla direttiva 2002/96/CE, Articolo 10, Informazioni per gli utenti, e all’Al-
legato IV.

Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC é stato fabbricato con materiali e componenti di alta qualita, che possono essere
riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi alla fine
della loro vita di servizio.

Per disfarsi di questo prodotto, portarlo al centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti solidi urbani locale.

Nell’'Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici usati.

Aiutateci a conservare 'ambiente in cui viviamo!



NMEPIEXOMENA

METPA AZOAAEIAX
ONOMAZIA TOY KAGE EZAPTHMATOZ
MPOETOIMAZIA MPIN AMO TH AEITOYPTIA
XEIPOKINHTH AEITOYPTIA (WY=H, AOYTPANZH, OEPMANZH) ....
PYOMIZH TAXYTHTAZ KAl KATEYOYNZHX POHX AEPA ...
AEITOYPT'IA WY=HX ECONO (ECONO COOL)
AEITOYPI'IA TOY XPONOAIAKOMTH (ENTOX/EKTOZX) (ON/OFF TIMER) ....
OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN TMPOKEITAI NA AEITOYPIHZEI T'IA TIOAY KAIPO .
2YNTHPH>H
KAGAPIZMOX TOY EMIMPOZ ®ATNOMATOX
KAGAPIZMOX TOY ®IATPOY AEPA (ANTI-MOLD) (ANOEKTIKO XTHN YIPAZIA)
MPIN EMIKOINQONHZETE ME TON TEXNIKO, EAET=TE =ZANA TA MNMAPAKATQ
OTAN NOMIZETE OTI YMNAPXEI KAMOIO NMPOBAHMA 70
EFKATAXTAZH, METAKOMIZH KAI EAEMXOX
MPOAIAT PADEX

METPA AZ0AAEIAZ

¢ Emeidn o€ auTto TO MPOTOV XPNOILOTIOIOUVTAI TIEPICTPEPOHUEVA EPYAAEia Kal aVTAAAGKTIKG TTOU HTTOPEI VA TIPOKAAEGOUV
nAekTpomAngia, BeBaiwBeite 6TI SiaBaocate auta Ta “MéTpa acpaleiag” mpiv amdé Tn XpRon.
¢ Eneidn autda Ta mpoeidomoinTika apbpa gival onuavTika yia Tnv acpaieia, 6e8aiwbeite 0TI Ta TnpEiTE.

C20p6o)\a Kal epunveia)

/\ NPOEIAOMNOIHZH: AavBacpévog XeIpIopog ival TOAG mBavé va oag BE0e1 o EYAAo KivBUVo, 6TIwg 8avaro, 6o6apo
TPAUMATIONO KA.
AavOacpévog Xelpiopog evaExeTal va ocag 0€oel o coB8apod Kivduvo, avaloyad PE TIG CUVONKEG.

/\ NPOZOXH:

CEppnveia GUUBOAWV TTOU XPNCIMOTIOIOUVTAl OE AUTO TO eyx8|pi6|o>

: BeBaiwOeite 6TI dev TO KAVETE.

: BeBaiwBeite 6TI akoAouBeite TIg 03nyYieg.

: Mnv sioxwpeite To SAXTUAG oag R EUAO, KA.

: Mnv marare emavw oTnV E0WTEPIKN/EEWTEPIKA HOVASA KAl NV TOTOBETEITE TITOTA EMAVW OF AUTEG.
: Kivduvog nAektpomAngiag. Mpoooxn!

: BeBaiwBeite 6TI amoouvdéoare To KAA®JI0 Tpopodoaiag améd Tnv mpida.

: BeBaiwBeite 0TI KAcioarte To pelpa.

.8SPBROO

A@oU d1a8aoceTe auto To £YXeEIPidIO, PUAAETE TO padi ue TO EYXEIPIBIO EYKATAOTAGNG OE MPOOITO HEPOG Yia EUKOAN
avagopd.

| O£0¢Ig TIPOEIZOTTOINTIKWV OUNBOAWY |

®
] |

I

MMPOZTINO ®ATNQMA

NEPIBAHMA

ZTOMIO EZ0AQY
AEPO

® Tov mapov kAipaTioTiké AEN mpoopigetal yia xprion amé maidid i dtopa pe €181kEG avaykeg Xwpiq emiBAeyn.

/\ TPOEIAOMOIHZH

O

Mnv xpnoipormoieite evdiaueon ouvdeon Tou KaAwdiou Tpopodooiag fj ToUu KAAWSiou MPOEKTAGNG Kal

HNV cuvdieTe TOAAEG OUOKEUEG o€ pia Tpida evaAAacoopevou peupatog (AC).

e [lupkayld 1 nAekTpoTAngia Uropei va mpokUWouv amd KAk eTa@n, Kakr povwon, urépBaon tng
ETUTPEMOUEVNG EVTAONG, KATL.

AmopakplveTe TN Bpwpid amd To PIg Tou KaAwdiou Tpopodoaiag Kal TOMOBETAOTE TO Pe aoPpaAeia aTnv mpiga.
e Edv undpxel KOANUEVN Bpwlld OTO QIG 1} autd dev €xel elcaxbel MANpwg omv Tpida, Uropel va
TPOKANBEel MupKayld 1) NAeKTPOTANE Q.

Mnv y3€pveTE N} TPOTTOMOIEITE TO KAAWSI0 TPOPOS0Tiag, KA.
* Mnv tornoBeteite Bapld avTiKeileva eMAVW 0TO KAAWDLO TPoPodoaiag, unv To YOEPVETE KAl NV TO
Tponornoleite. To KAAWILO propei va eBapel kal autd va MPOKAAECEL TIUPKAYLA 1) NAeKTPOMANEa.

Mnv avoryokAeiveTe To SlakomTn f/Kal pnv amoouvdgeTe/ouvdEeTe To KaAWSI0 Tpopodoaiag katd Tn Sidpkeia TnG AeiToupyiag.

e AUTO Propei va TIPOKAAEDEL TIUPKAYLd AOyw OTivenpa, KA.

* AQoU KAElOETE TV EOWTEPIKN HOVADA PE TO TMAEXELPLOTPLO, BeBalwbeite OTL £XETE KAeioEL TO
dlakomM 1) 6Tl BydAaTe TO KAAWdLO TPo®odoaoiag amod v npila.

Mnyv ekB€TeTE TNV EMBEPPida oag kaTeuBeiav oe YPuxpo agpa yia HEYAAo Xpovikod diaoThua.
e Katl t€Tolo eival eMKivouvo yla Tnv uyeia 0agq.

H eykaraotaon, ol emokeuEg | n aAAayn B€ong dev mpEmel va yivovTal amd Tov meAdarTn.

e Edv KaTt TETOLO Yivel he AdBog TpdTo, UMopel va POoKANBel Tupkayld, NAEKTPOTIANEIA 1) TPAUUATIONOG
and TTwon TG povadag, dlappon vepou, KATL. ZUHBOUAEUTEITE TOV aVTUITPOOWTIO 0aG.

e Edv éxel pBapei To KAADDIO TPOPODOCIAG, TPETEL 1) AVTIKATACTAOY TOU Va Yivel and ToV KATAOKEUAoT)
N Tov £E0UCLOSOTNUEVO AVTIMPOOWITO ETILOKEUWDV TIPOKEWWEVOU va aro@euxBel o Kivduvog.

O®

Mnv eicayeTte T0 8AKTUAG 0ag i EUAA, KATT. 6TO OTOHIO €£10050U/eE6B0U aEPOg.
* Emedn o aveplompag MepOTPEPETAL e HEYAAN TaXUTA, UTOopel va TIPOKANBEl TPAUUATIONOG.
* Ta pKpd madld mpénel va erBAEMoOvVTAlL, WOTE VA PNV Maifouv Pe TO KAWATIOTIKO.

CT7

Eav diamoTtwOei Kamoia avwpalia (LUpwdia Kapévou, KAT.), SIakOYTE T AcIToupyia TOu KAIATIOTIKOU

Kal armoouvd£0Te TO KAAWSI0 TPoPpodoaiag i/kal KAEIOTE TO SIAKOTITH.

e Edv n povada ouveyioel va Aeltoupyel O Pn QUOLOAOYIKN) KATAOTAOM, UTOpPel va TPOKANBet
TupKayld, BAGRN, KATL. Z& auth TNV MEPIMTWOoN CUMBOUAEUTEITE TOV AVTIMPOOWNd 0ag.

/N NMPOZOXH

Kara tnv apaipeon Tou iATpou aépog, unv EPXECTE OE EMAPN PE Ta HETAAAIKA PEPN TG EOWTEPIKAG Hovadag.
* Yrdpyel KivOuvog TPAUPATIOHOU.

Mnv ayyileTe To OTOMIO €£16080U AEPOG | TO AAOUHIVEVIO EAacpa TG eEWTEPIKAG povadag.
* Yrdpyel KivOuvog TPAUPATIOHOU.

Mnv TomoBeTeiTe avBodoxeio A T{ANI EMAVW OTNV ECWTEPIKA Hovada.
e EQv MEoeL vepo PECA 0NV ECWTEPIKY Povada, Hropei va Bapel n pdvwon Kat va mpokAnBel nAektporAngia.

Mnv Yekalete EVTOUOKTOVA A EUPAEKTa agpia.
*  AUTO UTOPEl va TIPOKAAECEL TIUPKAYLA 1} TTIAPAPOPPWON TOU KIBWTIOU TNG CUOKEUNG.

Mnv TomoBeTeiTe KATOIKIdI0 {WO | PUTO OE onpeio 6TMou Ba ekTiBeTalI GUETA O peUMA agpa.
e KAt T€TOl0 PMopei va Tpaupatioel Ta {®ma n ta Qutd.

Mnv TomoBeTeiTE AAAEG NAEKTPIKEG GUOKEUEG A £MITTAG KATW ATIO TNV ECWTEPIKA/EEWTEPIKA povada.
* Mrmopel va otdgel vepd amnod tn povada, TIPOKAALVTAG KATaoTpo®r) 1) BAGBN oe autd.

Mnv TomoBeTeiTe TN povada oc kateoTpapuévn 6aon eykaraoTaong.
* H povdada propei va MeEceL Kat va MPOoKANBel TPAUPATIONOG.

Mnv nmardare oe acTabn mMAyko Katd Tn ouvTRPNnon, KAM. TG Hovadag.
* Mrmopel va rmpokAnBel TpaUPATIONOG, KATL Qv MECETE KATW.

Mnv TpaBdare To KaAAw3d10 Tpopodoaiag.
* Mropei va aroouvdebel To0 EOWTEPIKO OUPUA TOU KAAWDIOU TPOPOodOaiag Kal Va MPOKANBEL MUPKAYLA.

Mnv @opTideTE N ATTOGUVAPHOAOYEITE TIG UTTATAPIEG KAl PNV TIG METATE OTN PWTIA.
* Mropel va rpokAnBel dlappor), TUpKayLa 1y EKpnen.

Mnv AeiToupyeite Tn povada yia yeydlo diaotnpa o€ cuvOnKeg UPNARG uypaociag, Im.X. apRvovTag pia

mopTa | €va mapadbupo avoikTo.

* > Aettoupyia YUENg, €av n povada Aettoupyel yia ToAAr wpa oe x@po pe uynAn uypacia (80% RH 1 meplocdtepo),
TO OUMTUKVWPEVO VEPO OTO KAUATIOTIKO WrTopel va oTAGel Kal va JOUOKEWEL 1) va KATaoTpEPel EMMAQ, KATL.




METPA AZ®AAEIAZ

ONOMAZIA TOY KAOGE EZEAPTHMATOZ

N\ NMPOZOXH

Mnv xpnoiporroleite Tn Hovada yia €131KoUG OKOTIOUG.
¢ Mnv Xpnolomoleite autd TO KAIMATIOTIKO Yla TN CUVTHPNON CUCKEUMV aKpIBeiag, Tpodiuwy, (Owv,
PUTOV Kal EPYWV TEXVNG. AUTO UMOPEL va PELWOEL TNV TIOLOTNTA, KATL.

Mnv TomoBeTeiTe OeppAoTpa, KAT. O onpeio 6mou Oa ekTiBeTal GueTa o peUPa agpa.
e Mrnopel va mpokAnBei ateAng kauon.

‘Otav n povada MPOKeITAI va KaBapIGTEi, AMEVEPYOTOINOTE TNV KAl ATMOOUVIEOTE TO KAAwJdio

0 TpoPpodoaciag H/Kal KAEIOTE TO SlAKOTTN.

e Emedr) o avelloTpag TEPLOTPEPETAL JE PEYAAN TaxUTNTa OTn JlIpKeld TG AelToupyiag, Urmopet
va TIPOKANBel TPAUUATIONOG.

Eav n yovada dev mpoKeiTal va Xpnoigomoindei yia peyalo Xpoviko d1aoTnpa, armocuvaEoTe To KAAWSI0
TpoPpodoaciag H/Kal KAEIOTE TO SlAKOTTN.
*  AlQQOPETIKA, UMOPEl VO CUCCWPEUTEL BPwULA Kal va TIPOKANBel Tupkayld.

AVTIKATAOTAOTE TIG 2 PITATAPIEG TOU TNAEXEIPIGCTNPIOU UE KAIVOUPYIEG TOU I13iou TUTTOU.
¢ H xprion pag noAdg prnatapiag padi e pia kavoupla Uropei va TipoKaAEoel auénon g Beppokpaociag,
Slappon 11 €kpnEn.

Eav 1o uyp6 ané Tig yrrarapieg £€pOel o€ eMagpn ue Ta dEpPa N Ta pouxa oag, EEMAUVETE KaAd pe kaBapod

vepo.

e EdAv 10 UYpO amod TIq Puratapieq €pOel 0e eMaPn Pe TA PHATIA 004G, TIAUVETE TA KAAA Je KaBapd vepod
KAl OUPBOUAEUTEITE QPEOWS YIATPO.

AepileTe KaAG TO XWPO OTAV XPNOIYOTIOIEITE TN HOVASA O OUVOUAOHO PE OOMTIA, KA.
* Mrnopel va npokuyel EAAewn oEuyodvou.

ﬁ Mnv AeiToupyeite Toug S1aKOTITEG PE Bpeyuéva XEpia.
*  AUTO PTopei va TIPOKAAEoeL NAEKTPOMANEia.

Mnv kaBapileTe To KAIHATIOTIKO HE VEPO Kal PNV TommoBeTEiTE avBodoxeio N TOTAPI EMAVW GE QUTO.
* Mrmopel va eloxwpnoetl vepd ot povada kat va ¢Beipel ™ poévwon. Autd propel va mpokaleoel

nAekTponAnéia.
r‘!’ Mnv matdare eEmMavw oTnV e0WTEPIKN/EEWTEPIKA HOVADaA Kal PNV TOTTOBETEITE TIMOTA EMAVW GE AQUTAV.
¢ Mrmopel va mMPokANBel TPAUUATIONOG €AV TIECETE €0€(G 1) KATOLO AVTIKEUEVO KATW.

lMNa eykaraotaon

N\ MPOEIAOIMOIHZH

*  JUPBOUAEUTEITE TOV QVTIIIPOOWTIO 0AG YA TNV EYKATACTAON TOU KAMATIOTIKOU. KaBoTL anattouvtal
® €OIKEG TEXVIKEG KAl EPYAOIEG, N eyKATAOTAON dev TIPETIEL va YiveTal and Tov meAdm. Eav yivel ye
AGBoG TpdMO, Propel va mpokAnBei rnupkayld, NAeKTPomAngia, TPAUPATIONOG 1) dlappor) vepou.

Mnv eyka@ioTtare Tn povada oe onueia 6mou pmopei va undp&el diappon cUPAEKTWV Agpiwv.
e Edav unapel dlappor) aepiou Kal autd CUYKEVTPWOEL YUpw amod T povada, PMopel va TIPOKANOel
€kpNEN.

N\ NMPOZOXH

FeiwoTe TN povada
0 * Mnv ouvdeeTe T Yeiwon oe owArva agpiou, vepou, 0e AAEEIKEPAUVO N} OTN YeEIWON TOU TNAEPDVOU.
Edv n yeiwon dev €xel yivel owoTd, eival mubavéd va mpokAnBei nAektpomAngia.
EykaraoTioTte €va 31akomTn J1aPUYAG YEiwWONG avaloya ME TO ONUEIO OTO OMOiO TIPOKEITAI va
TOTI0OeTNOEI TO KAIMATIOTIKO (UYPO HEPOG, KATT.).
e Edv dev yivel eykatdoTaon JlakOTn dlaPuyng Yeiwong, UTopel va TIPoKANBel nAektpomAngia.
To amooTpayyi{olevo vepo TIPEMEI va AamooTpayyideTal MARPWG.
e EAv n dladpopr| anooTpayylong eivat nUITEANG, Uropet va otdlel vepod and m povada. Etol propei
Vva HOUCKEWOUV Kal va KaTtaoTpapouv Ta ETUMAQ.

EcwTtepiki povada

2TOHI0 €l00d0U agpa
MmpooTvo patvopa

diktpo aépa (Anti-mold)
(AvBekTIKO 0TV uypacia)

STopo eE6doU aépa

Kataképupn mepoida
OplgovTia mepoida

TnAexelplotplo

Ve
( Mivakag eAéyxou Aettoupyiag

—lAlaKénmq Aettoupyiag €KTaKTNG
ED avaykng (E.O. SW)

~
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ONOMAZIA TOY KAOGE EEAPTHMATOZ

MPOETOIMAZIA MPIN ANO TH AEITOYPTIA

TnAexeipioTApPIO

( THNHQ EKTIONTNG ONHATOG ) 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Koupri evoeiEewv Aettoupyiag

D0 I
| ll_q

ON/QFF® TOO iy TOO
Aettoupyiag (ON/OFF) warm®cool

( Kouprii APXHE/TEAOYS

Kouprua pubuiong
L Beppokpaciaq

Koupri Aettoupyiag Econo Yugng
(ECONO CcOOL)

Koupri eAéyxou taxumTtag
aveplompa (FAN SPEED CONTROL)

( Koupri eAéyxou mepoidwv )

Koupni eruAoyng Aettoupyiag
(OPERATION SELECT)

Koupni ertAoyng Aettoupyiag
XPOVOJLaKOTTN

( Kouprua pubuiong wpag (TIME) )

( Koupni enavagopag (RESET) )

XpNOIYOTIOINOTE HOVO TO TNAEXEIPIOTAPIO TTOU TTAPEXETAI UE Th povada.

ZHMEIQZH
’V Mnv xpnoiporrolieite GAAO THAEXEIPIOTAPIO.

| MpoaipeTika eEapThpara Ta mpoaipeTika e§apTApaTa diatiBevTal amé Tov TOMKO avTIMIPOcWITo.

‘Ovopa TUTIOU
MAC-1200RC

Ovopaocia e§apTnUATWV
BAZH THAEXEIPIZTHPIOY

AvatpeEte 0N oeAida 65 (Xelplopog Tou TNAEXELPLOTNPIOU)

AgiToupyia auTépaTng emavekkivnong

. Ta yovréda auta civar e§omAiopéva pe AeiToupyia autoparng emavekkivnong. Eav dev OéAete va
XPNOIYOTIOIROETE AUTH TN AEITOUPYia, ETTIKOIVWVAOTE HE TNV AVTITIpOOWTIEIA YIaTi Ba mpémel va aAAagel
n pUBHION TG povadag.

H AeiToupyia autépatng emavekkivnong eivat...

‘Otav n e0WTEPIKNA HOVAdA EAEYXETAL AMO TO TNAEXEIPLOTNPLO, O TPOTIOG AElToupyiag, n kaboplopévn Bepuokpaacia kat n
TaxUTNTa TOU aveploTipa anobnkevovTal ot Jvrun. Eav mpokUyel SLOKOTT) PEUUATOG 1) KAEIOEL O KEVTPIKOG dLaKOTTNG
MapoxNG PeUNATOG oTn SldpKela TNG Aettoupyiag, n "AelToupyia aUTOPATNG €MAveKKivnong" evepyoroleital autopata
MOTE 1 OUOKEUN va AELTOUPYAOEL EQvA e TOV Blo TPOTO AetToupyiag Tou eixe oploTel and To AEXEPLOTAPLO TIPLV TN
Slakomn peupatog. (Ma MeploooTEPEG AETTOUEPELES, AVATPEETE OTN OeAida 65.)

Tpogodocia

. ZuvdéoTe TO KOAQWSI0 pedpaTog oTnV mpida Kai/n avoi§Te To SIaKOTITN.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

AmopakpUVeTE TN BpwHIA A6 TO PIG TOU KAAWSiou TPOPod00iag Kal TOMoBETAOTE TNV TPi{a Pe acPpaAeia.

Edav umapxel KOAAnUEVN Bpwpia 0TO PIG 1} auTo dev £xel elcaxBei MARPWG TNV Tpiga, urmopei va mpokAnBei mupkayid n
nAekTpomAngia.

TnAexeipiotipio (MG va TOTMOOETAOETE TIG HITATAPIEG)

A@aipéoTe TO MiCW KATTAKI Kal TOTTOBOETAOTE MatAoTe To Koupumi emavapopag (RESET).

TIG MTTATAPIES. Naote
XPNOWWOTIOIWVTAG {
£va Aemto

PaBdAKL.

21N OUVEYXEIQ, EMAVATOTTOOETAOTE TO MIOW KATAKI.
TomoBeTAOTE MPWTA TOV APVNTIKO TMOAO TWV
HIaTapiov.
EAEyETe €av egival owWOTA N MOAIKOTNTA TWV
HIaTapiov.

ToroBemote ”?;\bm » Eav dev mamBei To kouprt emavapopag (RESET),
TOV APVNTIKO TIOAO . . .
TV UNATapLOV. TO Tﬂ?\EXElDlOTT’]plO eVOEXETAL VA PNV AELTOUPYEL
owoTd.
e [poogETe va Unv MATHOETE TIOAU duvatd TO
kouumi emavapopdag (RESET).

-



MPOETOIMAZIA MNPIN ANO TH AEITOYPTIA

Xelpiopdg Tou TNAEXEIPIOTNPiOU

* H aktiva omv oroia propel va ¢tdoel Ta onua
eival mepinou 6 pEtpa OTAV TO TNAEXELPLOTAPLO
eival oTpapuévo mpog Tnv mpoéooyn NG
E0WTEPIKNG HovAdag.

e Me TO TATNUA TOU Kouuriou Ba akouoTouv arod
MV E0WTEPIKY) povada evag-duo rxot "ururt”. Eav
OeV aKouoTel X0G, MATNOTE §avd TO KOUTT.

*  XPNOWOTIOEITE TO TNAEXEIPLOTNPLO PE TIPOCOXT).
Edav néoel katw, rietaxtel n Ppaxel evdExetal va
unv Aettoupyel.

‘OTav OTEPEWVETE OE TOIX0, KATI.

e EykATaoTAOTE TN BAon Tou TnAexelplotnpiou
(MpoalpeTIKn) O onueio OTIOU akouyeTal O NXOG
AUNG ONHATOG (ML) amd TV ECWTEPIKT povada

6Tav MATATeE TO KOUWTT .
TomoBéTnon/apaipeon Tou TNAEXEIPIOTNPiOU
ToTmoBeTNoN : TOTOOBETACTE TO TNAEXEIPLOTNPLO LE

™ BAon mMpog Ta KATW.
Apaipeon :TpaBn&te 10 TPOG TA TAVW.

Bdon tnAexelplompiou

(rposTuhoyn) \

Mmartapieg Enpwv oToIxeiwv
B 3)eTKA Pe TV avTKaTaoTaon Pnataplov
AVTIKATAOT™OTE TIG UMATapieq e Kavoupleg Uratapieq
TUrou AAA OTIG TIOPAKATW TIEPLTTTAOOELG:
¢ 'OTav n €0WTEPIKY pOvAda dev avTATOKPIvETAl
OTO ONua TOU TNAExelpLoTpPiou.
* 'OTav 0 PWTIONOG TG 00OVNG TOU TNAEXELPLOTNPIOU
Yivel TTOAU XapnAog.
¢ 'OTav Matate €va KOouumi kat otnv oBoévn Tou
mAexelplompiou eppavifovral 6Aeq ol evdeitelg,
oL oroieq auéowg PeTa e&apavicovTat.

Mnv xpnowotmoleite pnatapieq payyaviou. To

TNAEXELPLOTNPLO PTTOPEL VA UNV AELTOUPYEL OWOTA.

e H ddpkela {wNg TwV OAKOAKK®V UMATapLV eival

nepirou 1 xpovog.
QoT600, pla pratapia mou MANCLAdel TO XPOVIKO
oplo xpnong uropei va e&avtAnbei ouvtopa. To
OUVIOTWHEVO XPOVIKO Oplo Xpriong avaypapetal
(UVaG/ETOG) OTO KATW UEPOG TNG UIaTapiag.

e [a va anopuyeTe T dlAPPOY) UYPWV, aPalPECTE
OAeg TIG pnatapieg 6Tav To TnAeXelploTpPLlo dev
TPOKELTAL VA XPENOLOTIONBEL yia HEYANO XPOVIKO
dldotnua.

/\ NPOZOXH:
Eav 1o uyp6 amé Tig prrarapieg £€pOel o€ emagn pe Ta
déppa i Ta pouxa oag, EEMAUVETE KaAd e KaBapo vepo.
Eav 1o uyp6 amoé Tig pmarapieg £€pOel o€ emagn pe Ta
paria cag, MAUVETE Ta KaAd pe kabapo vepod Kai
OUHBOUAEUTEITE QUECWG YIATPO.
* Mnv XPnOWOTOLIEITE ETIAVAPOPTILOUEVES UMATAPIES.
*  AVTIKATAOTNOTE TIG 2 UaTapieq Ye Kawvoupleg Tou
dlou TUMOU.
e [leTd&Te TIG Adeleq uratTapieg pe T0 OWOTO TPOTIO.

‘Otav 10 ThAEXEIpIOTAPIO OEV pmopei va

Xpnoigomoln6ei (AsiIToupyiag EKTAKTNG avaykng)

‘Ortav e§avrAnBouv ol prrarapieq Tou TNAEXEIPIOTNPIOU i) TO
TNAEXEIPIOTAPIO SEV AEITOUPYEI CWOTA, N AEITOUPYia EKTAKTNG
avaykng JIopei va mpayparomoinbei Xpnoiuomoiovrag To
Siakomtn AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ ANATKHZ.

Matiote To Biakéomtn AEITOYPFIAS
EKTAKTHZ ANATKHE.

* Kabe popd mou mariéTai o Siakontng AEITOYPTIAZ
EKTAKTHZ ANATKHZ, n povada 6a Aeitoupynoel
nepvwvTag diadoxika amé Tn AEITOYPIIA WY=ZHZ
EKTAKTHZ ANATKHZ (EMERGENCY COOL
MODE), Tn AEITOYPIIA ©EPMANZHZ EKTAKTHZ
ANAFKHZ (EMERGENCY HEAT MODE) ka1 Tn
AEITOYPTIA AIAKOMHZ (STOP MODE).

QoT1600, HOAIG TTaTnOei pia popda o d1akOTMTNG
AEITOYPrIAZ EKTAKTHZ ANAFKHZ, n povada
EI0EPXETAI 0 SOKIPAOTIKA AciToupyia yia 30 Aenta
Kail émeita perabaivel oe AEITOYPIIA EKTAKTHZ
ANATKHZ.

e O1 Aemrropépeieg Tng AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ
ANATKHZX mapouciaZovral mapakatw. Qot6co, o
£Aeyxog Oeppokpaciag dev Soulevel yia 30AenTda oTn
JoKIpaoTIKA AeiToupyia Kal n povada TiBeTal og ouvexn
AeiToupyia. H TaxdTnTa Tou avepioTApa eivail
puBpIcuéVN o YYNAR KaTda Tn SOKINACTIKNA AEIToupyia
Kai yivetar Méon €meita a6 30 Aemra.

Katdotaon Aettoupyiag WY=H OEPMANZH
KaBoptopévn Beppokpacia 24°C 24°C
TaxumTta aveplompa Méon Méon
OptZovTtia nepoida Autopatn Autopatn

* H kataoraon AeiToupyiag ¢aiverar amé Tnv
Ev3eIkTIK Auxvia AeiToupyiag Tng eOWTEPIKAG
Hovadag, 6TIWG MapoucIadeTal 0To MAPAKATW GXAHA.

EvdeikTIKA Auxvia AeiToupyiag

i,

EKTAKTH ANATKH  -@-
WYZHS ()
l

EKTAKTH ANATKH &,

OEPMANZHS - -

}

AIAKOMH O
(@»)

Fa va oTagatRoeTe Tn AEIToUpyia €KTAKTNG
avaykng, miEOTE Mia ¢opd TOo S1AKOTTN
AEITOYPrIAZ EKTAKTHZ ANATKHZ (yia Th
AeiToupyia EKTAKTHZ ANATKHZ
OEPMANZHZ) ) 300 popeg (yia Th AeiToupyia
EKTAKTHZ ANAFKHZ WY=HZ).

Nepiypagn Tng “AEITOYPTIAZ AYTOMATHE ENANEKKINHEHE”

e Ol Yovadeg auTtég JlABETOUV AelToupyia auTéuatng emnavekkivnong. ‘Otav arokataotabei n Slakomr peUpaTog,
TO KAHATIOTIKO apxifel va AelToupyel autopata pe Tov TPOTIO ToU eixe puBUOTEL TPV TN SlaKOTr PEUUATOG.

e Eadv eixate dakdYel T AelToupyia ™G Hovadag Ye TO TNAEXEIPIOTAPLO TPV TN SlaKOT PeUNATOG, N povada
dev Ba Tebel oe Aettoupyia HETA TNV AMOKATAOTAON NG TPOPOd0oiag.

e Av n povada nTav otn AELTOUPYia EKTAKTNG avAykng TPV amnod T dlakomn peunatog, 6a EekivAoel va AelToupyeEi,
otav anokataotabel n SlAKOTY) PeUPATOG, 0NV Bla AelToupyia Tou eiXe PUBULOTEL HE TO TNAEXELPLOTNPLO TPV
amno TN AelToupyia €KTAKTNG AVAYKNG.

CAen'ropépueq TWV eVOEIEEWV TNG EOCWTEPIKAG HOVABAG )

H Auxvia €vdelgng Aettoupyiag ot de&ld TAeUpd TNG ECWTEPIKNG HOVADAG, UTIODEIKVUEL TNV KATAOTAON AELTOUPYIaG.

e AvaBel
- AvaBooBrvet
o Aev avéBel

A,

Operation Indicator -
O

CEV5€IKTIKT’| Auyvia AeiToupyiag )

Aagpopd peta&u embuunmg

‘Evdel Kato {
&n ardotaon Aetroupyiag Bepuokpaciag Kat Bepuokpaciag xwpou

AuTo deixvie 6Tl To KALATIOTIKO AelToupyel pe oTdX0 va
}g PpTacel v embupunt Beppokpacia. Mepuevete PeXPL va Mepimou 2°C N meplocdTEPO
£TUTEUXOEL 1 £TIBUPNTY Beppokpacia.

- AuTd deixvel 6Tl n Beppokpacia Tou XWPOoU eival Kovtd

o OV EMBUINTH TR, Mepimou 2°C 1 Atydtepo




XEIPOKINHTH AEITOYPTIA (WY=H,A0YTPANZH, OEPMANZH)

PYOMIZH TAXYTHTAZ KAIKATEYOYN2HZ POHZ AEPA

e

MNa va emAéEete TIG Asitoupyieg WY=H, AOYITPANZH i
2 MITSUBISHI ELECTRIC

OEPMANZH:
MaTRoTe TO KOUMTI .

EmA£ETE TOV TPOTIO AEITOUPYIAG MATWVTAG TO KOUMTTI .

Kdabe @opd mou maTtdte autd TO KOUUTH, 0 TPOTOG Aeltoupyiag aAlalel pe

00 v eEng oepd: £ (WYZH) - & (AOYTPANSH) — €3 (OEPMANSH)

ONIOFF®@ \TO0 (HISS.

WARM

Oo@

Cl'la va S1aKOYeTE TN A€iToupyia: )
. MaTRoTe TO KOUMTI .

Apou kaboploTel pia popd o TPOTog Aettoupyiag, n Aettoupyia Eekiva Ye tov

COOL | FAN _[ECONOCOOL

{dlo TPOTIO AetToupyiag TNV eMOPEVN POPAd, TIATOVTAG AMAG TO KOUMTT .

SELECT —TIMET

] (@) (@)

O RESET

. ‘Otav mpokeiTal va aAAa§ete TRV Kabopicpévn Beppokpacia:

e [latmoTe TO KOUWTI % yla va xaunAwoete ) Beppokpacia. Me €va mamua, n Beppokpacia xaunAwvel kata

1°C nepimnou.

e [lamote TO KOUuTT % yla va augnoete ) Beppokpacia. Me €va matnua, n Bepuokpacia augavel katd 1°C

nepirnou.

| >N Aeitoupyia AOYTPANZHZ |
e Agev propel va npaypatoromeel EAeyxoq g Beppokpaciag (pubuion Beppokpaciag).
* H Bepuokpacia Tou XwPoU PelwveTal eAappd og auTtr Tn Aettoupyia.

. Ol AemrTopéPEIEG TWV EVIEIEEWV TNG ECWTEPIKAG Hovadag emeEnyouvTtal oTn ocAida 65.

Edav 1o KAIJaTIOTIKO Jev PUxel R dev Oeppaivel AMOTEAECHATIKA...

MepIKEG POpEQ eival TBavd TO KAPATIOTIKO va unv YUXEL i va pnv Beppaivel amoTeAeopaTkd, €av n TaxUmTta Tou
aveplompa €xel pubuotel oto Low (XapnAn) n oto AUTO (AYTOMATO). Ze aumv v mepintwon, pubupiote mv
Taxumta Tou aveplompa oto Med. (Meoaia) ) oe uPnAdTeEPN PUBULON.

ANNGETE TN puUBulON Tng
TaxUTTag Tou aveULoThPa.

-

TaxumTta avepompa: Low (XaunAn)

N AUTO (AYTOMATO
n ( ) TaxumTta aveplompa: Med. (Meoaia)

N uPnAoTeEn

H TaxutnTa kai n karevbuvon POHZ AEPA pmopouv va puBpiotouv.

. IMa va aAAa&ete Tnv Taxutnta POHZ AEPA, matioTe To KoupTi
e FAN

A MITSUBISHI ELECTRIC EDE
Kd&Be @opd 1ou TaTtdte TO KOUUTH, n TaxUmnTa Tou aveplotnpa aAAdlel e
MV TIAPaKATW Oelpd:
a (XaunAn) —> «a (Meoaia) — «ml (YUNAN) — «mfill (MOAU uynAn) —
® (AYTOMATO)

ON/OFF® .TOO is TOO *  XpnoWoToNoTe T Babuida «ulll (MOAU UYNAN) VIO va PUEETE/BepUAVETE
wARM W CooL TEPLOCOTEPO TO XWPO.

@ e Edv o B80pupog Aettoupyiagq Tou KAATIOTIKOU 0aq evOxAel Katd

JlapKeLla Tou UTVoU, oomnomoTe aBUIda a (XauNnAn).
O00L | FAN_[ECONCO0. o XenoworomoTe ™ Babuida « (XapnAn)

/R )
0 — . lNa va aAAa&ete Tnv kKareuvbuvon POHZ AEPA pe kabetn ¢popa,
TMAaTAOTE TO KOUMTTI .

KdBe ¢opd Tou MATATE TO KOUUT, N Ywvia ™G opllovtiag mepoidag
0ANGCel pe Vv e8ng oewpa: » (1) - « (2) - ,@8) = , (4) =
~ (MEPIZTPOOH) — @ (AYTOMATO)

SELECT —TIMET

(@] (@) (ea)

O RESET MEPIZTPO®IKH AEITOYPTIA
XPNOWOTIOMOTE TNV TIEPLOTPOPIKY) AELTOUPYIA MOTE N PO TOU agpa va
dlayéetal oe OAO TO XWPO.

ZUVIOTOUEVO €UPOG TIHWV 0pI{ovTiag mepaoidag yia
AmoTEAECHATIKOTEPO KAIHATIONO

Xpnoworoteite ouvnBwg ™ Beon @ (AYTOMATO).
Xpnowloromote ) 6¢€on » (1) om Aettoupyia
WYZHZ 1 AOYIPANZHZ kat Ti§ 6¢oelg « (2)
€wGg , (4) om Aettoupyia OEPMANZHZ, otav
puBuiCeTe avaAoya Pe TIQ ATIALTNOELG 0ag.

—
g




PYOMIZH TAXYTHTAZ KAl KATEYOYNZHZ POHZ AEPA

Kivnon Tng opigovTiag nepoidag

WY=H / AOYTPANZH OEPMANZH
Kata mv évapén
Mg Aetroupyiag
Béppavong
Kata m
O'pliéVTl(l MoAU Gépuaycn
'9 OptZovTia BEon Bean XaunA poyy oY depa... i
< agpa ©¢on (4)
= . . . ]
(o] ¢ H mepoida petakiveital autépata otnv opiovtia e AJEOWG HETA amd TNV evepyoroinon Tou
; 0¢on. Aev 6a TANQVTEUTEL KAATIOTIKOU, 1) TIepoida Tapagevel oty opiovta
< 0éon. MOAG o aépag mou efgpxetal amd v
® ZHI\!IEIQZI-!: . i . E0WTEPLIKY) povada BeppavOel apkeTd, n mepoida
O agpag e&EpxeTal uPnAoTepa amé T B€on (1). METaKIvelTal oTn BEon (4).
e [ ouvexn aAAayr NG Kateubuvong Pong Tou e Metd ™MV €vap&n Aettoupyiag Tou KAMATIOTIKOU,
aépa, emiegte xy (MEPIZTPO®H) nmatwvtag to e v augnon g Bepuokpaciag Tou agpa Tou
Koupri VAN eEEpXeTAL AMd TNV E0WTEPIKY povada, n TaxumnTa
u TOU aveplompa auavetal oTadlaka €wg OTou
PTAcEL TNV eTBUUNT) TaxumTa.
Kata mv évapén
me Aettoupyiag
Metd and Bépyavang -
nepimnou Karc
0,5 ewg 1 & 1 ata m
o “pa ©éon (1) prl((')VTl(l B¢ppavon
o 8¢on O tou agpa... PUButon
< . ) i ’ XaHnAn .
= OTtav n katevBuvon pong aépa pubpideTat pon agpa 0eong
E om 6¢on (2), 3) 1 (4)
<>( e Metd amo mepinmou pia wpa Aettoupyiag, To * AUEOWG HeTA amé_TnV evepyomoinon Tou
T KAILOTIOTIKO HETAKIVEL QUTOUATA TNV TEEPOIdA 0N KALATIOTIKOU, 1) TIEQOIdA TIAPAUEVEL TNV OPLLOVTIA
s geon (1). Ma va emavapépeTe TV KateuBuvon ggg'la p'\li%)\tfoveié%e%ggpg\?gaiegggggmn al%%oTigg
“n pong Tou aAagpa oTNv APXLKkN pyeulcn, peTaklveital ot B€on mou UnoéelKvUél n puduion
XPNOLUOTIOWOTE Kal ncM' 10 Kouumi VANE MG KATEUBUVONG TG PONG TOU GEPQ.
(MEPZIAA) oto MAexelploMpLO. e MeTd ™V évapEn AEITOUPYIAg Tou KAIHATIOTIKOU,
* H nepoida dev peTakiveital oTnv TeAeuTaia KATW He MV quEnon mg eapuomqoiaq TOU aépq mou
6¢on oe kataotaon Aettoupyiag COOL (WY=H) €EEPXETAL ATIO MV ECWTEPIKN HOVAdA, N TAXUMTA
kat DRY (AGYTPANZH) TOUu aveploTpa auEdveTtal oTadlakd £wg OTou
. PTAcEL TNV €rBuUN™) TaxumTaA.
¢ H mepoida kiveital otadlakd PeTa&u g B€ong ¢ H mepoida kiveitar otadlakd petagu mg B€ong (2)
(1) kat (4). H nepoida mapapével akivnt yia Hkpo Kal (4). H mepoida mapapgével akivn yla pkpo
T XPOVIKO dlaoTnua ot Beoelg (1) ka (4). XPOVIKO dlaoTnua ot BEoelg (2) kau (4).
N
o]
=
=z
<
<
<
—
T
ZHMEIQZH:

e PuBpioTe TNV Kataképupn kateubBuvon POHZ AEPA xpnoigomoiwvTtag To TRAeXeIpioThplo. Mmopei va mpoKaAéoeTe

SuoAeIToupyia av HETAKIVAOETE PE Ta XEPIA 0ag TRV opIfovTIa mepaida.

. Fa va ahAa&ete Tnv opi{ovTia KaTEUBUVGN TNG PONG TOU AEPa, HETAKIVAOTE TNV KAOETN Mepaida xelpokivnTa.

PuBpioTte TNV mepoida mpiv Tnv €évapdn Tng AsiToupyiag.
Kabwg o1 0pI1g6vTIEg MEPTIdEG KIVOUVTAI QUTOMATA, UTTOPEI VA MAGTOUV Ta SAKTUAG oag.

e ‘Otav n opwovta mepoida PBpioketal ot B€on (1), (2), (3) 1 (4).

PuBuiote v kABe mepoida HETAKIVOVTAG TN YAWOOIda MPog Kateubuvon avTiBetn ard v autrV Tou TIPOTIHATE YLa

m pon Tou agpa.

e 'OTav n opovTia nepoida sival oe opllovTia BEon.

Pubuiote TV kaBen Mepoida PETAKIVOVTAG TIG YAWOOIdeG TNG deltepng Mepaoidag ota dUo dkpa TG KABeTNG Tepoidag
TPOG TV MPOTIWMOMUEVN KATEUBUVON PONG TOU agpa.

IMa va aAAG&eTe TV KATeUOUVON PONG TOU Aépa £TC1 WOTE VA PNV pUOA KateuBeiav Mpog Ta MAvw cag.

lNa aMayn mg
KateUBuvang pong Tou agpa

MMéTe Ba MPETEL va XPNOLOTIONCETE
aum ™ Aettoupyia;

WYZH/ADYTPANZH

OEPMANZH

Meote Kau
KpamoTe
MATHEVO TO
 VANE
KOUWTTE ya 2
OeUTeEPOAETTTA 1)
TeEPLO0OTEPO,
TIPOKEEVOU Va
ETUOTPEYEL OE
oplgovTia Bgon n
opovTIa TEPOida.

wil

Opovta
6eon

XPNOIWOTIOIROTE aQUTY TN
AelToupyia eav dev
embupeite o aépag Tou
eEépyxeTal and mv EOWTEPIKN
povdda va kateubBuveTtal
EMAVW 0aG.

e AvdaAoya pe TO OXrHa Tou
dwpartiou, eival TuBavov o
agpag va kateubuvetal
areubeiag enavw oag.

e [amoTte Eava To KOupri

Yla va eruoTtpéYel
n nepoida otn B€on mou
eixate ETUAEEEL
TIPONYOUNEVWG,.

H Aettoupyia B¢ppavong n
YUENG TOU KAWWATIOTIKOU
apxicel nepimou 3 Aertd
HETA TN PETAKiVNON ™G
nepoidag omv apxlkn ™mg
B¢on.
¢ Otav meoete Eava To
. VANE .
KOuuTt , N nepoida
ETILOTPEPEL otnv
TiPoNYyoUpeVn BEON Kal To
KALOTIOTIKO Jmaivel og
AeltToupyia Yugng n
agpuypavong £relta ano
mnepirmou 3 Aemta.

H Aettoupyia 6€ppavong Tou

KALMATIOTIKOU  §eklvael

nepimou 3 Aentd peTd ™

petakivnon g mepoidag

omv opovtia Bgon.

e Meplkég QopéG eival
muBavov va unv BepuaiveTatl
n repoxn YUpw ard Ta
nédla ocag. Tl va
Bepudvete TNV TEPLOXN
YUpw amd Tta Todla,
pubuioTe TV opllovTIa
nepoida ot 6éon @
(AYTOMATO) 1) om 6¢on
PONG TPOG TA KATW.

e Otav meEoete &ava To

VANE

Koupi , N Tiepoida
ETILOTPEPEL otnv
rnponyoupevn B€on kat To
KAWLATIOTIKO prtaivel oe
Aeltoupyia Béppavong
énelta anod mnepirnou 3
AemTa.

ZHMEIQZH:

VANE

* Av @povTioeTe va Unv QUOA O 0€Pag Kateubeiav TMPOG Ta TAVW 0AG TMATWVTIAG TO KOUWTTE , O OUUTIEOTNG
oTapaTd yla 3 AemTd, akopa Kal Katd tn ddpKela AELToupyiag Tou KAATIOTIKOU.

* TO KAWHATIOTIKO AELTOUPYEL HE PELWHPEVN pOon AEPA, €wg OTou Tebel Eava oe AelToupyia O OUPTIECTNG.

* Av n kaTakOpUPN KateuBuvon porg Tou agpa aANa&el pe Tig Beoelg (1) €wg (4) TNg mepoidag oy opliovtia BEon N
avTioTpo®a, n opWovTIa Katelbuvon Pong Tou agpa Ba arAd&el TPog TV avTiBet kateuBuvon.




AEITOYPI'IA WY=HZ ECONO (ECONO COOL) OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN NPOKEITAI NA
Xpnoipomoifate auth Tn Aeiroupyia otav B¢AeTe va voiwBete aveta ot Aeiroupyia WYZHZ kai mapaAAnAa va kAveTe olkovopia o€ evépyeia. AEITOYPFHZEI rIA HOAY KAIPO

C‘Ipavuaronmeion TIG TTAPAKATW EVEPYEIEG EVW N |‘°"é'5°') (’Orav To KAIMATIOTIKO BEV TPOKEITAI va) (Omv TO KAIMATIOTIKO TPOKeITal va)

S MITSUBISHI ELECTRIC 8piokeral oe Aeitoupyia XEIPOKINHTHZ WY=HZ. XPNOIpoToINGEi yia TTOAU KaIpo: pnoipomoinBei Eava:

ECONO COOL

ONIOFF® 790 ¢ 100

-@

000 | EAN 00000
)

HEAT DR’Y VANE

SELECT r—T

-@ﬁ

Ti gival n Aertoupyia “WY=H ECONO (ECONO COOL)”?
H neplotpepopevn pon agpa (aAAayn G pong tou agpa) divel Tnv aioBnon peyaAutepng dpootdg amod OTL n
otabepn pory agpa. Etol, mapoAo mou n Beppokpacia pubuiCeTtalr autdupata 2°C ugnAdtepa, eivalr duvatov va
uridpyel Aettoupyia PUuEng xwpig TpopAnua. Qg amoTéAeopa, UMOPEITE va EEOIKOVOUNOETE EVEPYELQ.

. MatAoTe To Kouumi (&) @ -
Eav emAéEete ™ Aettoupyia # (ECONO COOL [OIKONOMIKH WYZH])
katd ™ Aettoupyia COOL (WY=H), TO KAHATIOTIKO eKTEAED KATAKOPUPN
TOAAVTWON HE JAPOPETIKEG TIEPLODOUG, avaAoya Pe TN BeploKpaaoia Tou.
Emniiong, n PYOMIZH OEPMOKPAZIAZ pubpiCeTal autopata 2°C ugnAotepa
and OTL 0T Aettoupyia WY=HZ.

(Fla va akupwoete T AEITOYPIIA WY=HZ ECONO (ECONO COOL):)

B nomiore Eava To koupi o -

©000000000000000000000000000000000
VANE
e '‘Otav MAtAte TO KOUMTI N aAAalel o TPOTOG AelToupyiag Katd
dlapkela Mg AEITOYPIIAZ WY=HS ECONO (ECONO COOL), akup®veTal
o Tpomog AEITOYPIIAZ l~IJY_H2 ECONO (ECONO COOL).
FAN

e To koupri G , o Kouyri @ n @ KaL o xpovodlakommg ON/OFF
(eme&nyeital MapakaTw) eival dlabEatua.

AEITOYPTIATOY XPONOAIAKOINTH (ENTOZ/EKTOZ) (ON/OFF TIMER)

A MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF®@ 700 (1) ISS.

eslew
COOL FAN ECONO COX COOL
HEAT DRY VANE

|

W

) (@) (@)

O RESET

Eivai xprioigo va puBpidete To XpovodlakoTTn 6TAV TATE Yia UTIVO, OTAV EMOTPEPETE OTO OTITI, OTAV EUNMVATE, KATT.

SELECT
EmA£ETe TN AeiToupyia XpovodIakoTITh, MATOVTAG TO KOUMTT

Kata Tn diapkeia Tng AsiToupyiag.

KdaBe popd Tou naTate autd TO KOUUTT, N AelToupyia XpovodlakoTtn aAladel
Sladoxkd wg e&ng: @ > (OFF TIMER)(XPONOAIAKOMTHS EKTOZ) —
@~ | (ON TIMER)(XPONOAIAKOMTHS ENTOZ) —> TIMER RELEASE
(AKYPQZH XPONOAIAKOMTH)

—TIMEQ
PuBpioTe TNV Wpa Tou XpovodIakomTn pe To Koupti (OV ) (DA ).
KdaBe ¢opd mou matdte autd TO KOuumi, n @pa pubuiong auavetat 1
pelwveTtal katd 1 wpa €wg kat 12 mpeg.

Ila va akup@oeTe TO XPOVODIAKOTITN:
SELECT
. NatAoTe To koupuri (&) péxp! va mayouv va spgavigovral Ta
oupBola ©->0O (OFF TIMER) (XPONOAIAKONTHZ EKTOZ) kai
@~ | (ON TIMER)( XPONOAIAKONTHZ ENTOZ).

SHMEIQZH:

e Agv gival duvaTth n Tautoxpovn pubuion TnG AeiToupyiag OFF TIMER
(XPONOAIAKONTHZ EKTOZ) pe Tn Aeitoupyia ON TIMER (XPONOAIAKONTHZ
ENTOZ).

* O amelkovi{OPEVOG XPOVOG Eival 0 XpOVOG TTOU AMOMEVEI KAl HEIDVETAI UE BRpaTa
g 1 wpag Kabwg mepva o xpovog.

. Acitoupynote ctov ANEMIZTHPA yia 3 R 4

WPEG TIPOKEIPEVOU VA OTEYVWOEI TO ECWTEPIKO

TOU KAIMATIOTIKOU.

e [la va XpnolomolnoeTe Tn AelToupyia
ANEMIZTHPAZ (FAN), puBpiote 10
TNAEXEPIOTAPLO OV UPNAOTEPN BepUoKpaaia
otov 1pomo Aettoupyiag XEIPOKINHTH WY=H
(MANUAL COOL). (AvatpéEte otn oehida 66.)

KAeioTe TO 310KOTITN /KAl ATTOCUVOECTE TO
KaAwdio Tpopodoaiag amé Thv mpida.

/\ NPOZOXH: @

Edv 1o KAIHATIOTIKO 3ev TPOKEITAI va XpNnoipoTroinoei yia
TOAU KaipO, KAcioTe To SlakomTn | ByAATE TO KAAW3I0
TpOPodoaiag amd Tnv mpiga.

Mmopei va cuocowpeuTei BpwHia Kal va mpokAnOei
mupkKayia.

A@aipEaTe TIG uTTATAPIEG ATTO TO THAEXEIPIGTHPIO.

/\ NPOZOXH:

Ia va amo@uyeTe Tn 31apPOR UYPWV, APaIPECTE OAEG TIG
HMaTtapieq 6TAv TO TRAEXEIPIOTAPIO SeV MPOKEITAI Vd
Xpnoigotmoin6ei yia peyaio Xpoviko diaotnpa.

2YNTHPHzH

Kaeapic'rt: TO QiATPO aépa Kail TOTMoBETAOTE
TO OTNV ECWTEPIKA povada.

(AvatpeETte 0 oeAida 69 yla odnyieg kaBaplopou.)

EAEyETe OTI Ta oTOMIO €10650U Kal £§630U TNG
£0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG Hovadag dev eival
Ppaypéva amod KATmolo avTiKEIMEVO.

EAéyETe €av n yeiwon eivar owota
ouvdedEPEVN.

/\ NPOZOXH:

FeiwoTte Tn povada.

Mnv cuvdéeTe Tn yeiwon o owAAva aspiou, vepou, ot
aAe&IKEpauvo 1 oTn Yeiwon Tou ThAepwvou. Eav n yeiwon
dev £xel yivel owaoTd, gival mBavo va mpokAnOei
nAekTpomAngia.

Cl'lplv apxioceTe Tn cuVTAPNON )

. KAgioTe To d1aK6TTN fi/KaI ATTOOUVOEDTE TO
KaAwdio Tpopodoaiag amé Thv mpida.

-/
3y,
/\ NMPOZOXH:

‘OTav n povada mpokeITal va KabapioTei, amEVEPYOTTOINOTE
TNV Kal armocuv3d£oTe To KAAWS10 TPopodoaiag i KAEioTe
To dlakomTn. EMeIdn o avepioTRpag mMePICTPEPETAI HE
HeYAAn TaxuTnTa oTn S1dpKeia TnG AEIToupyiag, HImopei va
mpokAnBei TpaupaTiopog.

CKaeaplopéq TNG EOWTEPIKAG povdBaq)

. KaBapiote Tn povada okoumi{ovrag pe éva
HAAAKO, 6TEYVO mavi.

e Ed&v n Bpwud gival eppavig, kabapiote m povada
e éva Upaopa HOUOKEUEVO Oe JLAAUPA TTILOU
ATOPPUTAVTIKOU 0 XAlapd vepod.

*  Mnv xpnoworoteite Bevivn, Beviivn kabaplopou,
SLAAUTIKO, OKOVN YUAAOUATOG 1) EVTOUOKTOVO. H
povada propei va unootel {nuid.

e To UmpooTvd GAaTvwpa uropei va Byel anod In
6€on Tou av avaonkwlei Mo YnAd amd mv
oplovTia B€on. Eav 1o unpootivd pAatvmpa Byet
arnd m B¢on Tou, AvaTPEETE OTO Prua mg
evotntag KAGAPIZMOX TOY EMMPOZX
OATNQMATOX.



KAOAPIZMOZ TOY EMINPOZ dATNOQMATO2

Canoonvc’) cpdrkua)

KpaTtoTe kail TiIg U0 AKPEG TOU PITPOCTIVOU

PATVOMATOG KAl ONKWOTE TO PATVWHA TIPOG
Ta MAvw £wWG 6TOU akouoTei évag NX0gG (KAIK).
(®) Zuykpatwvrtag TIG apBpwoeilg,
AVAONKWOTE TO PATVWHA HEXPI TV OPIZOVTIA
0éon ka1 TpaBnETe TIg apBpwoeig TPog Ta
EUTPOG YIa va apaIipECETE TO EUTPOG

ZKOUTTIOTE TO MTIPOOTIVO QATVWHA HE €va
HAaAaKO, oTeyVO Tavi i TTAUVETE TO ME VEPO.
A@oU TAUVETE TO UTIPOCTIVO QPATVWHA,
OKOUTIIOTE TO VEPO TOU £XEI ATTOHEIVEI
XPNOILOTTOIOVTAG £Va HAAAKO OTEYVO TTavi Kal
APROTE TO VA OTEYVWOEI XWPIi§ Va TO EKOETETE
o€ AUECO NAIAKO PWwG.
e Eav n Bpwud eivar eupavng, kabapiote TO
UTIPOOTIVO PATVWUA PE €Va UPAOHA HOUCKEPEVO

KAOAPIZMO2Z TOY ®IATPOY AEPA (ANTI-MOLD)

(ANOEKTIKO 2THN YI'PAZzIA)

KaBapiop6g Tou piATpou aépa (kabe 2 e65ouadeqg mepimou)

Kpart@vTag matnMéVo To KOUUTTi TTou BpiokeTal
mavw oto QiATpo aépa, TPaBRgre To PiATpo
araAd mpog Ta MAavw Kal JETA TMPOg Ta KATW
Yla va To apaipEoETE.

MeTd TO TTAUGINO TOU PIATPOU aépa pe KpUo/

XAlap6 vepO, APROTE TO OTNH OKIA £wWG 6TOU

OTEYVWOEI TEAEIWG.

e Mnv apnvete 1O QIATPO AEPA EKTEDEWEVO OTO
PwWG TOU NAOU 1) o TMYEQ BeppdmMTAg (TL.X.

parvwpa. (@) 0g BlAAUPA MOV ATIOPPUMAVTIKOU 0 XAapd ﬁxggﬁ;iv? PWTIA) OTAV TO OTEYVROVETE.
VEQO. . 3 . i PATVOHA Kat
e Mnv xpnoworoleite kauown Bevdivn, kabapn om ouvéyela,
@ Bevlivn, JlOAUTIKO, OKOVn YuaAiopatog n apapéote/
EVTOMOKTOVO Kal PNV TIAEVETE TO WIMPOCTIVO Agaipgon. ?(‘)’T(‘;&:zgm"m

PATVWHA XPNOLIUOTIOIOVTAG OKAnpn Pouptoa
ano&eong 1 MV Tpaxld eTpavela opouyyaplou.
*  Mnv HOUALAZETE TO PMPOOTIVO PATVWHA OE KPUO/
XAlapo vepd yla meplocdTepeg and dUo WPEQ

-
Kal MNV TO €KBETETE O AMECO MNALAKO PWG, Ymdpxe kivduvog Tpauparicpou.
BepudTTa N PAOYEG Yl VA TO OTEYVAOOETE. TO ! . . . .
PHOTNITA T PAOYEG v A@aipéoTe Th oKOvn amd To PiATpo aépa
KpaTtote Kal Ta 300 Gkpa Tou PTIIPOCTIVOU .

/N NPOZOXH:
Karta tnv apaipeon Tou @iATpou aipa, unv ayyi¢ete Ta
HETAAAIKA PEPN TG ECWTEPIKAG HOVAdag.

EyKkataoThoTe TO QiATPO agpa.
(ZTepewoTE KAAA TIG ACPAAEIEG TOU.)

patvwpa propei va mapapoppwbel 1 va A A 3 A
AMOXPWUATIOTEL. XPNOIHOTMOIAVTAG NAEKTPIKA OKoUMaA R
mAévovTag To PiATPO PE VEPO.

Mnv mAévete pe okAnpry BoupToa 1 v aypla
eTupavela opouyyaplou. To GIATpo evdExeTal va
KATAOTPAPEL.

e EdAv n Bpwuid gival eppavng, mAUVeTe To GIATPO
pe OlGAUMa NTIOU ATIOPPUMAVTIKOU Og XALapO
VEPO.

e Edav xpnowornowmoete (eotd vepo (50 °C 1
MEPLOCOTEPO), TO PIATPO UTOPEL VA KATACTPAPEL.

L Meipog,

PATVOMATOG S1aThPAVTAG TO GE OpPILOVTIa
B£0n Kal E1I0AYETE TOUG TIEIPOUG OTIG UTTOBOXEG
OTO MAVW HEPOG TNG ECWTEPIKAG Hovadag £wg
6TOU KOUUTIWOOUV oTn B€éon Toug. TN
ouvExela, KAeiote Kah@ To UTIPOCTIVO
PaTvwpa Kal mMECTE Ta Tpia onueia mou
umodeikvuovTal amé Ta BEAN.

ToroBgon.

d
Yrodoxn

/\ NPOZOXH:

* Mnv apRoeTE TO UMIPOOTIVO PATVWHA Va TIEGEI Kal unv
TO TpaBn&eTe Biala mpog Ta £Ew.
To parvwpa pmopei va umooTei Znuia.

* Mnv aveBaiveTe oe aoTadn MAyKo KATd TNV agaipeon n
TOTMOBETNON TOU UTTPOGTIVOU pATVOHATOG.
Mmopei va mpokAnBei TpaupaTtiopdg, KA. eav méoeTe
Karw.

MpoaipeTikd TIPOTOV

Ovopaoia eEapmuatwyv
AplBudg eEaptuatwyv

®iATpO KaTEXIVNG
MAC-3003CF

— T1 gival To “@iATpo Kartexivng” ;
To ¢iATpo aépa eival Bappévo pe €va PuoIKO UAIKO, TV KaTtexivn, n omoia mepiExetal oto Todl. To QiATpo agpa
KaTeXivng eE0UdETEPWVEI TNV KAKOGHia Kal Ta BAaBepd aépia 6mmwG n ¢opHAASelidn, n aupwvia Kal n akeTaAdeidn.
EmmAéov, adpavomolei TOug 100G TTOU TPOCKOAAWVTAI OTO PiATPO.




MPIN ENIKOINQNHZETE ME TON OTAN NOMIZETE OTI YINTAPXEI KAMOIO MPOBAHMA

TEXNIKO, EAEF'=TE ZANA TA NMAPAKATQ

ZATnua

EmiAuon (61 6Aa6n)

ZATnua

EmiAuon (6x1 6Aa6n)

ZATnHa 2nueia eAéyxou

To KAIpaTIOTIKG dev
AeiToupyei.

Eival avolxtog o dlakommg;

MAnwg €xel kael n aocpdiela;

MAnwg €xel pubulotel 0 XPOovodlaKOTTNG
ENTOZX (ON); (ZeAida 68)

H opidovria mepaoida dev |* Eival n opllovTtia mnepoida kKal n kabetn
Kiveital. TEPOIdA OWOTA TOTIOBETNUEVN OTNV ECWTEPIKNA
Hovada;

MAMwg €xel MapapopPwiel TO MPOOTATEUTIKO
TOU aVeENOTNPQ;

0 xwpog dev Yuxetal A |* Eivat cwot) n pubuion Beppokpaciag; (ZeAida
BOeppaiveTal EMAPKWG. 66)

Eival kaBapd 1o QiATpO; (ZeAida 69)

Eival kaBapdg 0 aveploTpag TG EOCWTEPIKAG
povadag;

MnTwg urndpxouv eumodla Tou pPAcCoUV TO
OTOULO €£100d0U 1) €EOB0U AEPA TNG ECWTEPIKNG
N MG eEWTEPIKNG HOVADAG;

Mnnwg kdrmolwo mapdbupo 1 mopTa eival
AVOIKTN;

0 aépag amoé Tnv eowTepikn | Eival kaBapod 1o piATpo; (ZeAida 69)
pHovada pupilel mepiepya. * Eival kaBapdg 0 aveploTnpag TG EOWTEPIKAG
povadag;

Acv eppavigeTal £vdeign oto | ¢ Mnnwg €xouv efavtAnbel ol unatapieg;

To KAIMATIOTIKO Bev pmopei
va AEITOUPYROEI Yia TIEPITTOU
3 Aemtd peta@  Tnv
£TavekKivnon.

AuTd mpooTaTelel TO KAIUATIOTIKO PE EVTOAN
Tou HIKpoeTieEepyaoT. MeplueveTe.

AxouyeTal €évag §epog
KPOTOG.

Autoé 0 nxog mapdyetal and 1 SACTOAR/
OUOCTOAY| TOU UMPOOCTIVOU PATVOHATOG, KATT.,
AOYW aAAOYNG TNG BepuoKpaoiag.

0 aépag amd TNV EOWTEPIKA
Hovada pupilel mepiepya.

TO KAWATIOTIKO MITOPEL VA aroppodd Ha oour
TIOU TIPOOKOAAATAL OTOV TOiXO, OTO XOAi, OTa
ETUMAQ, OTA POUXQ, KATL Kal va mv Byadet pe
TOV aépa.

H kartetBuvon pong Tou
agpa aAAager kara TN
didapkela Tng AsiToupyiag.
H KateuBbuvon ™mg
opigovriag mepoidag dev
Hmopei va puBpioTei amé To
TNAEXEIPIOTAPIO.

e Eav katd m Aettoupyia COOL (WY=ZHZ) f§ DRY
(AOYTPANZHZ) Tou KAWaTIOTKOU, N dldpKeEld ™G
napoxng Tou agpa Tmpog Ta KATw OlapKEDEL
MeploodTePO anod 1 wpa, n katelBuvon mg Porg Tou
agépa Ba aMGEel autouata o B€om (1), pokeeEvou
va ano@euxBel n ekpor] CUUTIUKVOPATOS VePOU.
Kata m Aettoupyia Bepuavong, edv n Beppokpacia
pong Tou agépa eival TMOAU XapnAn 1
npaypatonoleitat andyuln, n oplovta nepoida
pETaKIVE{TAL QUTONATA O OpL(OVTIa BEam.

AkouyeTal 0 RX0G vepoU Tou
péel.

MpokelTal yia Tov X0 Tou WUKTIKOU uypou
TIOU KUAA PECA OTO KAWMATIOTIKO.

MpoékelTal yla tov )Xo pong tou vepou Tou
OUUTIUKVOVETAL OTOV EVAAAGKTN BeppoOTNTAG.
Mpoékeltal yia Tov X0 TOU €VAAAAKTN
BeppdMTAg TIOU anoyuyxeTal.

TNAEXEIPIGTAPIO EXEI HEIWOET
o0 ¢wTiIop6g Tng. H
EO0WTEPIKR povada dev
avTamoKpiveTal 6To oRpa
TOU ThAEXEIPIOTNPIOU.

(ZeAida 65)

Eivat ocwoty n moAwkoétnta (+, -) TWV
urataplv; (Zelida 64)

Mnmwg Tmatate TA KOUupTild OTO
TNAEXEIPIOTAPLO KATIOAG AAANG NAEKTPIKNG

OUOKEUNG;
‘Otav ouupbBei diakomn |* Oa apxioel TO KAPATIOTIKO va AetToupyei Eava;
pelATOG. Av TO KAWHATIOTIKO AeglToupyouoe TPV TN

dlaKOT PeUNATOog, £Medn autd Ta POVTEAA
dlabétouv AelToupyia autdéuaTng
ETIAVEKKIVNONG, TO KAWMATIOTIKO TPETEL Va
apxioet va Aettoupyel Eava. (Avatpegte omv
neptypanry Mg “AEITOYPIIAZ AYTOMATHZ
EMNANEKKINHZHZ” ot oeAida 65.)

Akopa kai av eAeyx0ouv Ta mapandvw onyeia, €av To KAIPATIOTIKO dev emaveABel
S1aKOYTE TN XPAON TOU Kal CUPBOUAEUTEITE TOV QVTIIPOOWTTO 0ag.

2TIG MAPAKATW TEPITITWOEIG, SIaKOYTE TN AciToupyia TOU KAIHATIOTIKOU Kai
OUHBOUAEUTEITE TOV AVTITIPOOWTO 0ag.

¢ ‘Otav undpyel dlappon vepou amod TV e0WTEPIKN Hovada.

e ‘Otav avaBoofrivel n nmavw evOEIKTIKY) Auxvia AetToupyiag.

e ‘OTtav 0 JOKOTIING TEPTEL CUXVA.

e To onua Tou TAeXelpLoTpPiou Propei va pnv Aaupavetal oe Xwpo Orou
Xpnowloroteital NAEKTPOVIKOG Aaumntpag ¢Boplopou turnou ON/OFF
(Aaunmpag GOOPLOHOU PE PETAOXNHUATIOTH, KATL).

¢ H Aettoupyia TOU KAATIOTIKOU eVOEXETAL VA dNULIOUPYEL TTAPEUBOAEG O
PASLOPWVIKN 1) TNAEOTITIKA AP O€ TIEPLOXEG OTIOU TO OMua eival acBeveg.
Mmopel va anatte{tal €ykataotaon eVIOXUTr yla Tn OUOKEUN Tiou
emmpeaceTat.

e '‘Otav akouoTel kepauvd, dlakOWTe TN Aettoupyia kat ByaAte To KAAODILO
and mv Tpia 1 KAeloTe TO JAKOTTN. AAPOPETIKA, TA NAEKTPOVIKA
e€apTHATA EVOEXETAL VA KATAOTPAPOUV.

AkouyeTail
KeAapuopa.

AXxog oav

O NXog autdg akouyeTal OTAV 0 EEWTEPIKOG
agpag Tou anoppoddrtalr and To OwAnva
ArnooTPAYYLONG AVOoiyeL TNV TEPLOXT) OUAAOYNG
) TOV avepompa eEaePLoNoU, e AMoTEAEOUA
va arnoppégel To vepd TOU KUAA pEoa OTO
OWArvVa arnooTpayylong.

O NXog autog akouyeTal emiong 6Tav GuUad o
eEwTeEPIKOG agpag péoca OTn CwAnRva
arnooTpAyylong oTtnv TMePIMTWONn Tou o
eEWTEPIKOG AveNOG eival LOXUPOG.

Ynapxei diappon vepou
amoé Tnv eEWTEPIKA povada.

Kata ™ Aettoupyia COOL (WYZHX) n DRY
(AOYTPANZHZ), ol owAnveg f ta TURuata
OUVOEONG TWV OWANV@V YUYovTal UE arnoTEAEOUA
va dnploupyeital oUMMUKVWUa vepou.

Katad ™ Aettoupyia B¢ppavong, n Aettoupyia
anoPuing ALVeL TO vePOd TIOU €XEL TIAYWDOEL
oV eEWTEPIKY) povada kKal oTtadel.

21 Aettoupyia Beéppavong, otalel vepd amnod Tov
eVAANGKTN BeppoTag.

Agv MpOKeLTAL Yia SUOAELToUpYia. QoTd00, av EXETE
MPOBANUa pe To vepod Tou 0TALEL, OUIBOUAEUBE TE
TOV QVTIMPOOWMO Yla TNV e€ykataotaon
AMOOTPAYYIONG. ZNUEWTEOV OTL dEV TAPEXOUNE
£YKATAOTACELG ATIOOTPAYYIONG O€ TEPUTTMOELG
OTIOU N €EWTEPIKY| HOVADA UMOPEL VA TAYWOEL.

Ané tnv e§wTepiKA povada
eEEPYETAI AEUKOG KATTVOG.

Kata ™ Aettoupyia B€ppavong, o atudg mou
dnuoupyeitar and ™ Aettoupyia anoPuéng
polagel pe AeUkO Karvo.

O xwpog dev Yuxetal
ETTAPKWG.

‘Otav 070 XWPO YiveTal XPron aveplompa 1
KouCivag aepiou, auEavel To popTio YUEng pe
anotéAeopa n YUEN va eival averapknq.
‘Otav n eEwTeplkr) Beppokpaocia eivat ugnAn,
N WUEN propel va pnv eival EMAPKNG.

Kata 1n Aeitoupyia Tng
Béppavong, o aépag dev
eEEPXETAl AUECWG.

MepéveTte 600 TO KAWWATIOTIKO eTOWACETAL
va napdyel Bepud agpa.

A6 1O oTOMIO EEGBOU apa
TNG ECWTEPIKAG povadag
eEEpXovTal udpaTpoi.

O kpUoG agpag anod 1o KAPATIOTIKO Yuyxpaivel
Ypnyopa Tnv uypacia Tou agpa peca OTO
XWPO, N orola PHETATPETETAL OE VEPOQ.

Kata tn Aeitoupyia Tng
Béppavong, n Aeitoupyia
SiakonTeTal yia mepimou 10
AemTa.

Mpaypatoroleitar anoPugn g eEWTEPIKNAG
povadag (Aettoupyia anoyuing).
Mepévete, n dladikacia OAOKANpwveTaAl Og
10 Aerta. (Otav n e&wtepkn Beppokpaocia
eival oAU XxaunAr) Kat n uypaocia oAU uPnAn,
oxnuati¢etal mayog.)

A6 TNV EOWTEPIKNA povada
aKouyeTal £€vag unxavikog
fixos.

[MpoOKelTal yla Tov 1Xo Tou mapdyetat arno
MV evepyormoinon/anevepyoroinon Tou
AVEULOTNPA 1} TOU OUPTIEDTN.

Mepikég popEg akoUyeTal
€vag opupIXTOG AX0G.

Mpdkeltal yla Tov N0 mou rnapdyetal otav
apxifet n pon WUKTIKOU uypoU péoa oOTOo
KAWLATIOTIKO.

H mepioTpodikn AciToupyia
™g OPIZONTIAZ
NEPZIAAZ dev eival
d1a8éoiun yia mepimou 15
deuTepOAETTA PETA amod
£TMavekKivnon.

Autdé oupBaivel TpoKelpEvou  va
TIPAYHATOTIOLETAL PUOLOAOYIKA 1) TIEPLOTPOPIKN
Aettoupyia Tng OPIZONTIAZ MEPZIAAL.

Agv yiveTal emapkng
Béppavon Tou XWpou.

‘Otav n eEwTeplkn Beppokpacia eival xapnAn,
n B€ppavon propei va pnv eivat eMapkng.

To KAIpaTIOTIKG apXigel va
AeiToupyei HOAIG
TPOoP0od0oTNOEI ue pelpa,
TapOAo TTOU eV TO £XETE
€VEPYOTTOINOEI AT TO
TNAEXEIPIOTAPIO.

Ta poviéAa autd dlabeTtouv Aeltoupyia
AUTOPATNG ETIAVEKKIVNONG. 2NV TEPIMTWOoN
Tou dlakoTtel N TPOP0odOaCia ToU KAWATIOTIKOU
XWPIGg va To arevepyorioloete amnod To
TNAEXEPLOTAPLO, OTAV amokatacTabei n
TPOPOodoCia, To KAWATIOTIKO Ba apyicel va
Aettoupyel autépata oUpPWva e TIG PUBHIoELS
Tou eixate opioel and 1o TNAEXEIPLOTPLO TIPLV
arnoé m SlaKoT G TPoPodoaiag.




EFrKATAZTAZH, METAKOMIZH KAI EAEIr X0z

H 8€on eykataotaong ™G eEWTEPIKNG povAdag MPEMEL va anéxel TouAdxotov 3
HETPA amod TIG Kepaieg MAEOPATNG, PASIOP@VOU, KATL. Z& MEPIOXEG OMOU TO ONua
&ival aoBEVES, AQNOTE | on | avdpeoa oy EEWTEPIKY HOVABA Kal TV
Kepaia ™G OUOKEURG TIOU EMMPEGZETAL, €AV N AEITOUPYIA TOU KAATIOTIKOU TPOKAASL
TNapepBoAEq 0T PABIOPWVIKY 1 TAEOTTIKY Aqyn

Aayrripag gBopioyo \
i pETaoxTaTOTH

Xwpog eykaraoraong

ATOQUYETE TV TOTIOBEMON TOU KAATIOTIKOU OTA MAPAKATW HEEN.
¢ '‘Ormou propei va undpéel dlappor|) EUPAEKTWV agpiwV.

/\ NPOZOXH:
Mnv eykaBiotare Tn povada oe onpeia 6mou umopei va
urtap&el diappon EUPAEKTWV AgPiwv.
Edav untap&ei Siappon agpiou Kal autod CUYKEVTPWOEi YUpw
amoé Tn povada, umopei va mpokAnBei €kpn&n.
e ‘Omou umapxouv TIOAAA ATAVTIKA Unxavika €Aaia.
e ‘Orou unapxet oAU aAdTL, yia Mapddelypa oe akTEG.
¢ ‘Omou napdayovTal Belolxa agpla, yla Tapddelypa
oe Bepuég TMYEQ.
e ‘Omou TuToAETAL AGDL 1) OTIoU 0 XWPOQG eival YEUATOG
Karvoug Aadtou.
e ‘Orou urnapxel eEOMAIONOG UPNANRG ouxvotntag 1
aoupuatog.
/\ NPOEIAOMOIHZH:
Edav 1o KAIpaTioTIKO AciToupyei aAAa dev YPuxel oUTe Bepuaivel To XWpo (avaloya pe To HOVTEAO), ameuBuvBeite oToV
avTImpoowmé ocag Kabwg uTopei va urrdpxel diappon YUKTIKOU uypou. OTav eKTeAoUVTal EPYATIEG ETTIOKEUNG, VA PWTATE
TAvTa Tov TEXVIKO €AV umidpXel 31appon PUKTIKOU.
To YUKTIKO uyp6 TOU KAIHATIOTIKOU €ival aopaAég. To YUKTIKO uypd ouviBwg dev diappeel, waTd00, eV uTIapgel dilapuyn
YUKTIKOU agpiou o€ ECWTEPIKO XWPO Kal £pOel o€ eMaPn pe TN PAOYa aep6Oepuou, BepuacTpag, cOUTIAg, KAM, evOEXETAl
va mapayx0olv BAaBepéqg ouaieg.

Tia vo anogyete Ty
enipaon Ty AguTTipuy
QuTOLOL, KpaTOTE Toug 0t
460 To BUWoTo PeyakiTepn

Agriote apkeT

Q anootaon yia va

anouyete MY
Tapauopgwan
£IK6VaG 1 To
i 80pugo.
Te90
1190 1) Tnhedpaon

£190
TEQO0OTERD

Acupuato
7 kT
mépavo  [s3)

PaBIGROVO

T0(X0G, KATL

Kaha
aepIouEvo,

ENpo pEpog

100 mm 7
TEPIOOOTEPO

\

200 mm 7
TEpIOOGTEPO

HAekTpOAOYIKR eyKaTtaotaon

* TpaPBngte pia armokAELOTIKY YPAUUn ya Tn Aeltoupyia Tou KAATIOTIKOU.
* BeBawwbeite OTL TpeiTe TNV EMMTPEMOUEVN €VTAON TOU dLAKOTTN TPOPOd00iag.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

* H eykaraotaon Tng povadag dev mpEMel va YiveTal amd Tov meAaTn.
Edv n eykaraotaon yivel pe Aaog Tpommo, urmopei va mpokAnOei mupkayid, nAektpomAnia f TpaupaTiopdg amoé mTwon
NG povadag, diappon vepou, KA.

¢ Mnv xpnoigormolcite ev3iAueon oUvdeon Tou KOAWdiou TPoPpodoaciag | Tou KAAWSiou TPOEKTAONG KAl PNV CUVOEETE
TOAAEG OUOKEUEG o€ pia Tpia evaAAacoopevou pedpaTtog (AC).
Mupkayia i nAekTpommAngia pmmopei va mpokUYouv amod Kakn emagpn, Kakn povwon, uriépBaon Tng EMTPEMOUEVNG £vVTaONG,
KATI. ZUJBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOCWITO 0aAG.

/\ NPOZOXH:

e [eIWOTE TN povada.
Mnv ouvdéeTe Tn Yeiwon oe cwAfRva agpiou, vepou, o aAegIképauvo 1} oTn yeiwon Tou TnAepwvou. Eav n yeiwon dev
£€Xel Yivel owaTa, ival meavo va mpokAnOei nAekTpomAngia.

¢ EyKataoTAoTe £va 31akOTITN 31apUYNG YEIWONG AvAAoyd HE TO ONHEIO OTO OTTOI0 MPOKEITAI va TOTTOBETNOELI TO KAIMATIOTIKO
(uypo HEPOG, KATL.).
Eav dev yivel eykataoTaon diakonTn diapuyng yeiwong, pmopei va mpokAnOei nAekTpomAngia.

‘EAEYX0G Kal 6UVTAPNON

‘Otav TO KAHATIOTIKO XPNOWOTIOLEITAL YO APKETEG oalGov, 1 anddoon Uropel va eAattwdel Aoyw Bpwuag oto
E0WTEPIKO TNG Hovadag.

e Avdhoya pe T Xpron, Unopei va dnuioupynBei oopn | To vepd TG aguypavong va pnv anootpayyifetal owotd
AOYW BpwHdg, oKOVNG, KATL.

e ZuvioTATal O €AEYXOQ KAl 1 ouvtnpnon (emi TMANPwun) MG Hovadag arod eEEIOIKEUNEVO TEXVIKO, TEpa amd m
OUVNBn CuVTAPNON. ZUPBOUAEUTEITE TOV AVTLIIPOOWTIO 0AG.

MapaTnpnoegig OXETIKA pe To O6puBo AsiToupyiag

e Mnv TOTOBETE(TE AVTIKENEVA KOVTA OTO OTOMIO €EOO0OU agpa NG eEwTePlKr) pHovadag. Mropel va pelwbdel n
anédoon kat va augnbei o BOpuBog Aettoupyiag.
e Edv katd ™ Aettoupyia dlAMOTOOETE €va PN GUOLOAOYIKO NXO, CUMBOUAEUTEITE TOV QVTIMPOOWTO 0Ag.

MeTakoépion

e ‘Otav TO KAPATIOTIKO TIPOKELTAL Va PeTakvnBel i va tornoBetnBel Eava AOYw avakaTaoKeunG, HETAKOUIONG, KATL.,
anatrtolvTal eOKEG TEXVIKEG Kal EPYAOiEG.
/\ NPOEIAOMOIHZH:
O1 emokeuég N n aAAayn B€ong dev mpémel va yivovTal amé Tov meAdTn.
Eav yivouv pe Aa@og tpoémo, umopei va mmpokAnOei mupkayid, nAekTpomAngia | TpaupaTiopég amé NTwon Tng povadag,
Sd1appon vepoU, KATI. ZUJBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOOWTO 0Ag.

Anioppign

Ma v andéppwn autou ToU MPOIOVTOG, CUPBOUAEUTEITE TOV AVTIMPOOWNO 0Ag.

C Eav £xete omoladfimoTe amopia, armeuBuvOeiTe OTOV AVTITIPOOWTO GaG. )

MPOAIATPA®EZ

Opiopévn ovopacia MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
MovTtého EowTepikn MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
EEwTtepikn MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Aeltoupyia WuEn | ©é¢puavon WuEn | ©¢ppavon
Tpopodooia ~ /N, 230V, 50Hz
Anodoon kW 2,5 3,2 3,15 3,6
loxug Elod6dou kW 0,785 0,945 1,045 1,07
) EowTepIK| kg 9
Bapog EEwTepikn kg 31 33
Amiédoon WukTikou kg 070 0.80
(R410A) ' ,
i EowTeplkn IP 20
Kwdwog 1P Mee e own 1P 24
EI'HTPS!'IOHSVH LP ps MPa 1,64
ETUMAEOV
rieor
Aangupyiqq HP ps MPa 415
S0y 53?;;7;2;23;&% dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Bopupou EEwTepIk dB(A) 46 47 | 48
ZHMEIQZH:
1. ZuvOnkeg d1a8aduiong 2. Eyyunuévn KAipaka AsiToupyiag
WoEn — Eowrepiki: 27°C DB, 19°C WB Eowtepkn EEwTeplkn
EEwTtepikni: 35°C DB AVGTEDD 6010 32°C DB 43°C DB
Oéppavon —  Eowtepiki: 20°C DB ) 23°C WB —
Efwrepiki: 7°C DB, 6°C WB Wun atorep0 690 21°C DB 18°C DB
15°C WB —
AVTERO 6010 27°C DB 24°C DB
, — 18°C WB
Opuavo 20°C DB -0°C DB
aTTEPO 6pIO - 11°C WB

WEEE

2nueiwon: To oUuBoAo autd apopd POVOo TG xwpeg TG EE.
To oupBoAo autd eival oUPPwWVO pe Tnv odnyia 2002/96/EC Apbpo 10 MAnpogopieg ya
Xxpnoteg kat Mapapmua V.

To mpotév MITSUBISHI ELECTRIC mou dlab6étete eival oXedlAONEVO KAl KAOTAOKEUAOUEVO amd UAIKA Kal e§aptiuata
UPNANG 1ol Tag, TA OToia UMmopouv va avakukAwBouv Kat va xpnotpornomndouv &ava.

To oupBoAo autd onuaivel OTL 0 NAEKTPOAOYIKOG KAl NAEKTPIKOG £EOTIALONOG, OTO TEAOG TNG dlapKelag Cwng Tou, Ba
TIPETIEL VA ATIOPPLPTEL EEXWPLOTA ATO TA UTIOAOLTIA OWKIAKA ATIOPPIMKATA 0ag.

Mapakahoupe dabeote (EEaAeiPTE) TOV EEOMAIONO QUTO OTOV TOTIKO 0AG KOWOTIKO KEVIPO OUAAOYTG/AVaKUKAWONG
QATTOPPIUATWY.

>V Eupwrnalkn Evwon undpyouv £eXwpLoTd OUCTAUATA CUAAOYNAG YA TA XPNOOTIOMUEVA NAEKTPOAOYIKA Kal NAEKTPIKA

mpolovTa.

Bonbnote pag va mpooTtateUocoupe TO MEPIBAAAOV OTO OToio {oUpE!
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

e Como se utilizam pecas giratdrias e pecas que podem causar choque eléctrico neste produto, certifique-se de
que lé estas “Precaucdes de Seguranca” antes de o utilizar.
* Como as precaugdes aqui mencionadas sao importantes para a seguranca, cumpra-as.

(Marcas e respectivos significados)
A\ AVISO:

O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo, tal como a morte, ferimentos graves, etc.
com uma alta probabilidade.
/\ CUIDADO: O manuseamento incorrecto pode causar um perigo grave, dependendo das condigcoes.

(Significado dos simbolos utilizados neste manual)

: Nao faca isso de maneira alguma.

: Siga a instrucéo.

: Nunca insira os dedos, varetas, etc.

: Nunca pise a unidade interior/exterior e ndo coloque nada sobre elas.
: Perigo de choque eléctrico. Tenha cuidado.

: Certifique-se de que desliga a ficha de alimentacao da tomada.

SSP®BROV

: Desligue a unidade.

Posicoes das marcas de aviso

@ INVOLUCRO

PAINEL FRONTAL

SAIDA DE AR

® Este aparelho de ar condicionado NAO se destina a ser utilizado por criangas ou pessoas enfermas sem superviséo.

N\ AVISO

Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalacao num lugar conveniente para facilitar a consulta.

Nao utilize uma ligacao intermediaria do cabo de alimentacdo ou um cabo de prolongamento e nao

® ligue muitos dispositivos a mesma tomada do aparelho de ar condicionado.

¢ Um incéndio ou choque eléctrico pode resultar de um contacto insuficiente, isolamento deficiente, ex-
cesso de corrente permissivel, etc.

Limpe a sujidade da ficha de alimentacao e introduza correctamente a ficha na tomada.

» Seaficha estiver suja ou ndo estiver completamente introduzida na tomada, podera causar um incéndio ou um choque eléctrico.

Nao raspe nem faca transformacdes no cabo de alimentacao, etc.

* N&ao coloque objectos pesados por cima do cabo, ndo raspe nem faca transformagdes no cabo de
alimentacao. Pode danificar o cabo e provocar um incéndio ou um choque eléctrico.

Nao ligue/desligue o disjuntor ou a ficha de alimentacao durante o funcionamento.

¢ Isto pode provocar um incéndio devido a faiscas, etc.

* Certifique-se de que desliga o disjuntor ou a ficha de alimentacdo completamente depois de desligar a
unidade interior com o controlo remoto.

Nao exponha a sua pele ao ar frio directamente durante um longo periodo de tempo.

¢ Pode prejudicar a sua saude.

O cliente nao deve efectuar a instalacao, as reparacoes nem a reinstalacao do aparelho.

* Se estas operacgdes forem efectuadas incorrectamente, podem provocar um incéndio, choque eléctrico,
ferimentos devido a queda da unidade, fuga de agua, etc. Consulte o seu revendedor.

* Se o cabo de alimentagao estiver danificado, tem de ser substituido pelo fabricante ou pelo representante de
assisténcia para evitar situagdes de perigo.

Nunca insira os seus dedos ou objectos na entrada/saida de ar.
® @ * Como a ventoinha gira a alta velocidade, pode provocar ferimentos.
» Deve ser prestada especial ateng@o as criangas pequenas, para que nao brinquem com o aparelho de ar condicionado.

Quando acontecer uma anomalia (cheiro a queimado, etc.), pare o aparelho de ar condicionado e

@ desligue a ficha de alimentacao e/ou o disjuntor.

* Se a unidade continuar a funcionar em condi¢do anormal, pode provocar um incéndio, problema, etc.
Neste caso, consulte o seu revendedor.

/\ CUIDADO

* |sto pode provocar ferimentos.

® Quando retirar o filtro de ar, ndo toque nas partes metalicas da unidade interior.

Nao toque na entrada de ar nem na alheta de aluminio da unidade exterior.
* |sto pode provocar ferimentos.

Nao coloque jarras nem copos na unidade interior.
¢ A entrada de dgua na unidade interior podera danificar o isolamento e provocar choques eléctricos.

Nao utilize insecticidas nem sprays inflamaveis.
* Isto pode provocar um incéndio ou uma deformagéo na caixa do aparelho.

Nao coloque animais de estimacao ou plantas em locais onde fiquem directamente expostos ao fluxo de ar.
* Pode prejudicar os animais ou as plantas.

Nao coloque outros electrodomésticos nem méveis por baixo da unidade interior/exterior.
¢ Pode cair 4gua da unidade, que podera danificar os méveis ou provocar avarias nos electrodomésticos.

Nao deixe a unidade num suporte de instalacdo danificado.
* A unidade pode cair e provocar ferimentos.

Quando efectuar manutencao, ndao se ponha em cima de um banco instavel, etc.
* Se cair, poderd magoar-se.

Nao puxe o cabo de alimentacao.
* O nucleo do cabo de alimentagéo pode ser desligado e isto podera provocar um incéndio.

Nao carregue nem desmonte as pilhas e nao as deite numa fogueira.
¢ Isto podera resultar em derrame, incéndio ou exploséo.

Nao utilize o aparelho durante um longo periodo de tempo quando a humidade for elevada, como,

por exemplo, quando deixar uma porta ou janela aberta.

* No modo de arrefecimento, se o aparelho for utilizado num quarto com alto grau de humidade (humidade
relativa de 80% ou mais) durante um longo periodo de tempo, a 4gua condensada no aparelho de ar
condicionado pode gotejar, podendo molhar e estragar os moveis, etc.




PRECAUGCOES DE SEGURANCA DESIGNACAO DAS PECAS
/A CUIDADO

Nao utilize a unidade para propdsitos especiais.
* Nao utilize este aparelho de ar condicionado para preservar dispositivos de precisdo, alimentos, ani- Entrada de ar
Painel frontal

mais, plantas e objectos de arte. Isso pode causar a deterioragao da qualidade, etc.
Nao coloque um fogao, etc. onde fique directamente exposto ao fluxo de ar. (Filtro de ar (Anti-mold) (antifungos)
* A combustao pode ser efectuada incorrectamente.
Quando for preciso limpar a unidade, desligue-a e retire a ficha de alimentacao da tomada e/ou
0 desligue o disjuntor.
* Como a ventoinha gira a alta velocidade durante o funcionamento, podera provocar ferimentos.
Quando a unidade nao for utilizada durante um longo periodo de tempo, desligue a ficha de alimen-
tacao e/ou o disjuntor.
* Caso contrario, pode acumular-se sujidade e provocar um incéndio.
Substitua as 2 pilhas do controlo remoto por duas pilhas novas do mesmo tipo.
e A utilizagdo de uma pilha usada em conjunto com uma nova podera resultar na formagéo de calor,
derrame do respectivo liquido ou exploséo.
Caso o liquido das pilhas entre em contacto com a sua pele ou peca de vestuario, lave-as bem com
agua limpa.
* Caso o liquido das pilhas entre em contacto com o seus olhos, lave-os bem com agua limpa e consulte
imediatamente um médico.
Ventile bem a divisao se utilizar a unidade em conjunto com um fogao, etc.
* Pode ocorrer uma falta de oxigénio.

Nao mexa nos interruptores com as maos humidas. 4 __J L__— N
A * Isso pode provocar um choque eléctrico.
Nao limpe o aparelho de ar condicionado com agua nem coloque jarras ou copos no ar condicionado.
do controlo remoto Y

* A &gua pode penetrar na unidade e danificar o isolamento. Isto pode provocar um choque eléctrico.
—[mterruptor de operagéo de emergéncia OPERATION (Lampada Operation
(

Palheta vertical
Palheta horizontal

Controlo remoto

r ’ Nao pise a unidade interior/exterior nem coloque nada sobre a mesma.
» Se cair ou se alguma coisa cair, podera magoar-se.

Para instalacao

E.0.5W) Indicator (Indicador de
eosw ( Operagéo)
/\ AVISO h g
e Consulte o seu revendedor para efectuar a instalagao do aparelho de ar condicionado. Uma vez que séo
necessarias técnicas e operag0es especiais, a instalagéo n&o deve ser efectuada pelo cliente. Se esta for Unidade exterior

efectuada incorrectamente, pode provocar incéndios, choques eléctricos, ferimentos ou fugas de agua.
Nao instale a unidade onde haja a possibilidade de ocorréncia de fugas de gas inflamavel.
* Uma fuga de gas e a acumulagado do mesmo em redor da unidade pode provocar uma exploséo. Entrada de ar

Il

MUZ-HA25VA: Apenas parte posterior
MUZ-HA35VA: Parte posterior e lateral

A\ CUIDADO

Tubagem
Mangueira de drenagem

Saida de ar

Ligue a unidade a terra

0 * Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de dgua, haste de para-raios ou fio de terra de um
telefone. Se a ligacdo a terra for feita incorrectamente, pode provocar um choque eléctrico.

Instale um disjuntor de fuga para terra, dependendo do local onde o aparelho de ar condicionado

for instalado (lugar humido, etc.).

* Deixar de instalar um disjuntor de fuga para terra pode provocar um choque eléctrico.

O dreno deve ser completamente drenado.

* Se o percurso para a drenagem estiver incompleto, a 4gua pode gotejar da unidade. Isso pode molhar e
danificar os moéveis.

2

Saida de drenagem




DESIGNACAO DAS PECAS

PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

Controlo remoto

( Seccao de transmissao do sinal) 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Seccao de exibicao de operacao

8518
Botao ON/OFF ON/OFF@ .TOO rix TOO
(LIGAR/DESLIGAR) WARM@COOL

L Botdes de temperatura

Botdo ECONO COOL
(ARREFECIMENTO ECONO)

Botao de controlo da
velocidade da ventoinha

( Bot&o de selecgéo de operagdo ( Bot&o de controlo de palhetas )

Botao de selec¢do do modo
do temporizador

( Botdes de ajuste TIME (HORAS))

Botao RESET
(REPOSICAO)

NOTA
Utilize apenas o controlo remoto que é fornecido com a unidade.
Nao utilize outro controlo remoto.

Pecas opcionais | As pecas opcionais encontram-se disponiveis no seu revendedor local.

Designacao da peca Tipo
CAIXA DE INSTALAGAO DO CONTROLO REMOTO MAC-1200RC

Consulte a pagina 75 (Manuseamento do controlo remoto)

Funcao de reinicio automatico

. Estes modelos estdo equipados com a funcdo de reinicio automatico. Caso nao pretenda usar
esta funcao, devera consultar o representante, pois sera necessario alterar a configuracao da
unidade.

A funcédo de reinicio automatico é ...

Quando a unidade interior é controlada por controlo remoto, 0 modo de funcionamento, a temperatura regulada e a velocidade
da ventoinha sdo memorizados. Se a corrente falhar ou for cortada durante o funcionamento da unidade, a “fungéo de reinicio
automatico” activa-se automaticamente para iniciar o funcionamento no mesmo modo em que foi regulada com o controlo
remoto imediatamente antes do corte de energia. (Para mais informagdes, consulte a pagina 75.)

Alimentacao

. Introduza a ficha do cabo de alimentacao na tomada e/ou ligue o disjuntor.

N\ AvisO:

Limpe a sujidade da ficha de alimentacao e introduza correctamente a ficha na tomada.

Se a ficha estiver suja ou nédo estiver completamente introduzida na tomada, podera causar um incéndio ou um
choque eléctrico.

Controlo remotor (Como colocar as pilhas)

Retire a tampa posterior e insira as pilhas. Prima o botdo RESET (REPOSICAO).

Depois, volte a colocar a tampa posterior.

Em primeiro lugar, introduza o pélo negativo das
pilhas. Verifique se a polaridade das pilhas esta
correcta.

Prima-o utilizando
um objecto *
pontiagudo.

Em primeiro lugar, introduza o

polo negativo das pilhas.

* Se 0 botdo RESET (REPOSICAO) nao for premi-
do, o controlo remoto podera funcionar incorrecta-
mente.

¢ Certifique-se de que prime o botdo RESET (REPO-
SICAQ) sem fazer muita forga.



PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

Manuseamento do controlo remoto
* O limite que o sinal pode alcancar é de aproximada-
mente 6 m quando o controlo remoto é apontado para

Quando o controlo remoto nao puder

Descri¢do da “FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO”

ser utilizado (operacao de emergéncia)

a parte frontal da unidade interior.

¢ Quando se prime um botdo, ouve-se um ou dois “bips”
provenientes da unidade interior. Se nao ouvir ne-
nhum som, tente novamente.

» Utilize o controlo remoto com cuidado.
Se deixar cair, atirar ou molhar o controlo remoto,
este pode deixar de funcionar.

Ao instalar o controlo remoto numa parede, etc.
* Instale a caixa de instalagdo do controlo remoto
(opcional) numa posi¢ao onde o som (bip) de recep-
¢do do sinal possa ser ouvido da unidade interna

quando é premido o botdo .

Como instalar/retirar o controlo remoto
Instalacéo : Insira o controlo remoto para baixo.
Remocgéao :Puxe-o para cima.

Y
d
Caixa de instalagédo do @

controlo remoto (opcional) |

Pilhas secas
M Referéncia para a substituicdo das pilhas
Substitua as pilhas por umas pilhas alcalinas AAA no-
vas nos seguintes casos:
* Quando a unidade interior ndao responder ao sinal do
controlo remoto.
* Quando o mostrador do controlo remoto ficar escuro.
¢ Quando um botao do controlo remoto é premido, to-
das as visualizagbes aparecem no ecrd, e depois
desaparecem imediatamente.
N&o utilize pilhas de manganés. O controlo remoto pode
funcionar mal.
e A vida util de uma pilha alcalina é de aproximada-
mente 1 ano.
No entanto, uma pilha cujo limite de validade se es-
teja a aproximar pode rapidamente ficar gasta. O pra-
zo de validade recomendado estd indicado (més/ano)
na parte de baixo das pilhas.
e Para evitar o derrame de liquido, retire todas as pi-
Ihas quando o controlo remoto nao for utilizado du-
rante muito tempo.

/\ CUIDADO:

Caso o liquido das pilhas entre em contacto com a sua
pele ou peca de vestuario, lave-as bem com agua limpa.
Caso o liquido das pilhas entre em contacto com o
seus olhos, lave-os bem com agua limpa e consulte
imediatamente um médico.

¢ Na&o utilize pilhas recarregéveis.

* Substitua as 2 pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.
* Deite fora as pilhas num local apropriado.

Quando a carga das pilhas do controlo remoto acabar
ou o controlo remoto nao estiver a funcionar correcta-
mente, pode utilizar-se a operacéo de emergéncia com
o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.

Prima o interruptor de OPERAGAO DE

EMERGENCIA.

Por cada toque no interruptor OPERAGAO DE
EMERGENCIA, a unidade muda pela ordem: MODO
ARREFECIMENTO DE EMERGENCIA, MODO
QUENTE DE EMERGENCIA e MODO DE PARAGEM.
No entanto, premindo uma vez o interruptor de
OPERACAO DE EMERGENCIA, a unidade funcio-
na em teste de funcionamento durante 30 minu-
tos; em seguida, o modo de funcionamento muda
para o MODO DE EMERGENCIA.

Os detalhes do MODO DE EMERGENCIA sao indi-
cados abaixo. No entanto, o controlo da tempera-
tura nao funciona durante 30 minutos em teste de
funcionamento e a unidade é ajustada para opera-
cdo continua. A velocidade da ventoinha é ajusta-
da para Alta no teste de funcionamento e muda para
Média passados 30 minutos.

Modo de funcionamento |ARREFECIMENTO| QUENTE
Temperatura definida 24°C 24°C
Velocidade da ventoinha Média Média
Palheta horizontal Automatico | Automatico

A lampada Operation Indicator (Indicador de Ope-
racao) indica o modo de operacao na unidade inte-
rior, tal como ilustram as figuras que se seguem.

Lampada Operation Indicator (Indicador de Operacéo)

ARREFECIMENTO -
DE EMERGENCIA 'S
'

QUENTE DE EMER- &,

GENCIA T
O
PARAGEM =

Para parar a operagéo de emergéncia, prima o
interruptor OPERACAO DE EMERGENCIA uma
vez (no caso do MODO QUENTE DE EMER-
GENCIA) ou duas vezes (no caso do MODO
DE ARREFECIMENTO DE EMERGENCIA).

antes do corte da energia.

restaurada a energia.

operagao de emergéncia.

* Estas unidades estao equipadas com uma fungéo de reinicio automatico. Assim que a energia é restaurada, o apare-
Iho de ar condicionado activa-se automaticamente no mesmo modo para o qual foi regulado com o controlo remoto

* Se aunidade foi desactivada com o controlo remoto antes do corte de energia, permanecera nesse estado depois de

* Setiver sido regulada para a operagdo de emergéncia antes do corte de energia, a unidade retomara o funcionamen-
to logo que a energia seja restaurada, no mesmo modo para o qual foi regulada com o controlo remoto antes da

CDetthes do mostrador na unidade interior)

O indicador de operagao no lado direito da unidade interior indica o estado de funcionamento.

- Aceso
-c5-  Intermitente
© Apagado

A1,

Operation Indicator -
(@)

CLémpada Operation Indicator (Indicador de Operagéo))

Indicagao Estado de funcionamento

Diferenca entre a temperatura de-
sejada e a temperatura ambiente

Isto mostra que o aparelho de ar condicionado esta a funci-
onar para atingir a temperatura desejada. Espere até atingir
a temperatura.

Aproximadamente 2°C ou mais

- Isto mostra que a temperatura ambiente esta préxima da
o temperatura desejada.

Aproximadamente 2°C ou menos




OPERACAO MANUAL (ARREFECIMENTO, DESUMIDIFICACAO,
QUENTE)

Para seleccionar o modo ARREFECIMENTO, DESUMIDIFICAGCAO
ou QUENTE:

Prima o botéo .

Seleccione o modo de operacéo premindo o botédo .

Sempre que premir o botdo, 0 modo de operagdo muda em sequéncia:
£t (ARREFECIMENTO) — ¢ (DESUMIDIFICACAQ) — & (QUENTE)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONGFED 105, 455,

() O@D

(Para interromper o funcionamentoD

. Prima o botao .

Assim que o modo de operacéo for ajustado uma vez, o funcionamento inicia

C%)L _FAN _[ECONOCOOL
6%
HEAT DRY| VANE nen
\ no modo ajustado anteriormente, premindo simplesmente o botao .

SELECT —TIMED

] (@) (@)

O RESET

. Quando for preciso mudar a temperatura ajustada:
¢ Primaobotao % para baixar a temperatura. Premindo uma vez, diminui a temperatura em aproximadamente 1°C.
* Primaobotao % para aumentar a temperatura. Premindo uma vez, aumenta a temperatura em aproximadamente
1°C.

| Operagéo DESUMIDIFICAGAO |

¢ O controlo de temperatura (ajuste de temperatura) ndo pode ser efectuado.
¢ A temperatura ambiente é ligeiramente reduzida neste modo de operacéo.

. Os detalhes do mostrador da unidade interior sdo explicados na pagina 75.

Se o aparelho de ar condicionado nao arrefecer nem aquecer eficazmente...

Se a velocidade da ventoinha estiver definida para Baixa ou Automatica, por vezes o aparelho de ar condicionado podera ndo
arrefecer ou aquecer o ar eficazmente. Neste caso, altere a velocidade da ventoinha para Média ou para uma velocidade
superior.

Altere a velocidade da ventoinha.

-)

Velocidade da ventoinha:

Baixa ou Automatica . .
xa ouAd ! Velocidade da ventoinha:

Média ou superior

AJUSTE DA VELOCIDADE E DIRECCAO DO FLUXO DE AR

A velocidade e direccao do FLUXO DE AR podem ser seleccionadas conforme o desejado.

. Para mudar a velocidade do FLUXO DE AR, prima o botéao
FAN

e
A MITSUBISHI ELECTRIC -

Sempre que premir o botéo, a velocidade da ventoinha muda em sequéncia:
= (Baixa) — =# (Média) — =ufl (Alta) — =il (Muito Alta) — @ (Automatica)

» Paraarrefecer/aquecer eficazmente a divisdo, regule pela marca «ssill (Muito
Alta).

e Se o som do aparelho de ar condicionado em funcionamento perturbar o
seu sono, seleccione uma velocidade baixa =.

ONOFFD \J8 (IS8

- : . Para mudar a direccao do FLUXO DE AR verticalmente, prima o

COOL | _FAN_[EcoNocool VANE

, 0 botdo o5 .
& G

Sempre que premir o botao, o angulo da palheta horizontal muda em sequén-

E'Z{T“ DRY| VANE cia:r (1)> ¢ > , (@) > , (@) — (OSCILAGAO) — @ (AUTOMATI-
, Co)

SELECT _ —TIMEX _ _

(o) (ov)(oa) OPERACAO DE OSCILAGAO

Utilize a operagao de oscilacdo para que o fluxo de ar chegue a todos os

= cantos da divisdo.

Amplitude recomendada para a palheta horizontal para
uma climatizacao mais eficaz

Normalmente, deve utilizar a posi¢céo @ (AUTOMA-
TICO).

Utilize a posi¢@o » (1) em modo de ARREFECIMENTO

ou DESUMIDIFICAGAO e as posi¢des » (2)a , (4)

no modo QUENTE quando efectuar o ajuste de acordo
com as suas necessidades.




AJUSTE DA VELOCIDADE E DIRECCAO DO FLUXO DE AR

Movimento da palheta horizontal

ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICACAO QUENTE
No inicio da
operagéo de
aquecimento
Quando o ar
Posicao Fluxo de aquece...
8 Posigao horizontal horizontal 5 muito
E reduzido Posicao (4)
> ¢ A palheta move-se automaticamente para a posi- * Imediatamente apds comecar o funcionamento do
E 4o horizontal. NZo fara oscilagao. aparelho de ar condicionado, a palheta mantém-se
) . na posicao horizontal. Quando o ar da unidade inte-
<t NOTA: rior estiver suficientemente quente, a palheta move-
(2 O ar sai mais acima que a posicao (1). se para a posigao (4).
¢ Para alterar constantemente a direcgdo do fluxo de * Quando o aparelho de ar condicionado inicia o funci-
ar, seleccione ¥, (OSCILACAO) com o botéo . onamento, a velocidade da ventoinha aumenta gra-
dualmente a medida que o ar da unidade interior vai
aquecendo e continua até ser finalmente alcancada
a velocidade definida.
No inicio da
operagéo de
Depois de aquecimento -
cerca de 0,5
a1hora Posigao (1) Quando o ar
Posicdo aquece...
X Fluxo de -
horizontal ar muito Def|.n|~r
Quando a direccéo do fluxo de ar estiver reduzido posicao
%‘ definida para a posicao (2), (3) ou (4)
<z( « Apds cerca de uma hora de funcionamento, o apa- * Imediatamente gpés comegar o funcionamento do apa-
s relho de ar condicionado move automaticamente a relho de ar condicionado, a palheta mantém-se na posi-
s palheta para a posicdo (1). Para alterar a direcgdo (;a? hor{zontalt. Quanctio oar Icrjlatunldade interior estiver
do fluxo de ar para a definigao original, prima nova- sulicientemente quente, a paineta move-se para a pos-
te o botdo VANE (PALHETA) do controlo remo- ¢ao correspondente a dlrecgag Qe fluxq QQ ar deﬂryda.
men * Quando o aparelho de ar condicionado inicia o funciona-
to. B o ) mento, a velocidade da ventoinha aumenta gradualmente
* A palheta ndo se move para a posi¢ao que emite o ar & medida que o ar da unidade interior vai aquecendo e
directamente para baixo no modo de ARREFECIMENTO continua até ser finalmente alcancada a velocidade defi-
e DESUMIDIFICACAO. nida.
¢ A palheta move-se intermitentemente entre as posi- * A palheta move-se intermitentemente entre as posi-
¢cdes (1) e (4). A palheta para brevemente nas posi- ¢oes (2) e (4). A palheta para brevemente nas posi-
o coes (1) e (4). coes (2) e (4).
<
O
<
=
O
(%3}
O
K]
NOTA:

¢ Ajuste a direccao de FLUXO DE AR vertical utilizando o controlo remoto. Pode ocorrer um problema se a palheta

horizontal for movida manualmente.

. Para mudar a direccao horizontal do fluxo de ar, mova as palhetas verticais manualmente.

Ajuste as palhetas antes de iniciar o funcionamento.

Como a palheta horizontal se move automaticamente, tenha cuidado, pois os seus dedos podem ficar presos.

* Quando a palheta horizontal esta na posi¢ao (1), (2), (3) ou (4).

Ajuste a palheta vertical, deslocando a lingueta para a direcgao oposta da direcgao do fluxo de ar preferida.

* Quando a palheta horizontal esta na posi¢ao horizontal.

Ajuste a palheta vertical, deslocando as segundas linguetas nas duas extremidades da palheta vertical para a direcgao prefe-

rida do fluxo de ar.

Para alterar a direccao do fluxo de ar para que néo sopre directamente para o seu corpo.

Para alterar a direcgao
do fluxo de ar

Quando utilizar esta fungao?

ARREFECIMENTO/
DESUMIDIFICACAO

QUENTE

Premindo e man-
tendo premido o
botao duran-
te 2 segundos ou
mais faz com que a
palheta horizontal
se inverta e se
mova para a posi-
¢ao horizontal.

wtl

Utilize esta funcéo se nao pre-
tender que o ar da unidade in-
terior saia directamente na sua
direcgao.
¢ Consoante o formato da
divisdo, o ar podera sair
directamente na sua direc-
¢ao.
¢ Prima novamente o botdo
VANE

para levar a palheta

para a posi¢do anterior-
mente definida.

O aparelho de ar condiciona-
do inicia a operagéao de
arrefecimento ou
desumidificagéo cerca de 3
minutos apds a palheta se ter
movido para a posicao
horizontal.
. VANE
* Quando o botao for
novamente premido, a
palheta volta para a posi-
cao anteriormente definida
e o aparelho de ar condi-

O aparelho de ar condiciona-
do inicia a operacédo de aque-
cimento cerca de 3 minutos
apos a palheta se ter movido
para a posi¢ao horizontal.

* Porvezes, adreajunto aos
seus pés podera nao
aquecer. Para aquecer a
area junto aos pés, defina
a palheta horizontal para
@ (AUTO) ou para a po-
sicdo de saida para baixo.

_ VANE
* Quando o botéo [~ for
novamente premido, a

Posicao cionado comeca a opera- heta volt s
horizontal ¢ao de arrefecimento ou paiheta volia para a posicao
ded idificacio dent anteriormente definida e o
€ desumidificagac dentro aparelho de ar condicionado
de aproximadamente 3 inicia a operacdo de aqueci-
minutos. mento dentro de aproxima-

damente 3 minutos.
NOTA: VANE

¢ Se premir o botao para que o fluxo de ar nao saia directamente na sua direc¢édo, o compressor para durante 3
minutos, mesmo durante a operacao do aparelho de ar condicionado.
¢ O aparelho de ar condicionado continua a funcionar com um fluxo de ar reduzido até o compressor voltar a funcio-

nar.

* Quando a direcc¢ao do fluxo de ar vertical é alterada das posi¢oes (1) a (4) da palheta para a posicao horizontal ou
vice-versa, a direccao do fluxo de ar horizontal muda para a direccao oposta.




OPERACAO DE ARREFECIMENTO ECONO

Utilize esta operacao quando desejar sentir-se confortavel no modo de ARREFECIMENTO, mesmo
com poupanca de energia.

Siga os seguintes procedimentos enquanto a unidade es-
tiver a funcionar no modo de ARREFECIMENTO MANUAL.

. ECONDCOOL
Prima o botdo & @ -

Ao seleccionar a operagao 2 (ECONO COOL) (ARREFECIMENTO ECONO)
no modo de ARREFECIMENTO, o aparelho de ar condicionado executa a ope-
ragdo de oscilagéo vertical em varios ciclos, de acordo com a temperatura do
aparelho de ar condicionado.
ATEMPERATURA REGULADA é também automaticamente regulada para mais
2°C do que no modo ARREFECIMENTO.

CPara cancelar a operacéao de ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO)D

. ~ ECONO COOL
. Prima novamente o botao .

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF®@ | FOO (i) J

‘.c:>

COOL | FAN _[EcoNocool

0 0000000000000 00000O0OC0OCOCGFOGNOGNOSEOSINOSGNOSNOSNOIIOPO
VANE

e Sempre que o botao for premido ou 0 modo de operacéo alterado
durante a operagdo de ECONO COOL (ARREFECIMENTO ECONO ), a
operacao de ARREFECIMENTO ECONO é cancelada

TOO

SELECT _ —TIMET
ﬂ @ nﬂ@vn[®A] FA WARM
» Estao disponiveis os botoes @ Qo @ e o temporizador ON/OFF

O reseT (LIGAR/DESLIGAR) (explicagdo apresentada em seguida).

O fluxo de ar oscilante (mudanga do fluxo de ar) é mais refrescante do que o fluxo de ar constante. Por isso, ainda que a temperatura regulada seja

O que é 0 “ECONO COOL” (ARREFECIMENTO ECONO)?
’, automaticamente aumentada 2°C, é possivel efectuar a operacao de arrefecimento e manter o nivel de conforto. E ainda possivel poupar energia.

OPERACAO DO TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR
PARA LIGAR/DESLIGAR)

E conveniente ajustar o temporizador para a hora de dormir, hora de voltar para casa, hora de despertar, etc.

SELECT
Seleccione o modo do temporizador premindo o botéo (&) du-

rante o funcionamento.

A MITSUBISHI ELECTRIC
Cada vez que este botdo é premido, o modo do temporizador é alterado na
sequéncia: @ - (OFF TIMER)(TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR) —>
@~ | (OFF TIMER)(TEMPORIZADOR PARA LIGAR) —> TIMER RELEASE
(LIBERTAGCAO DO TEMPORIZADOR)

—TIMEQ

ON/OFF® woR IS, Defina a hora do temporizador utilizando o botdo (OV] (4] .

GD(ZDCZ)
COOL FAN ECONOCOOL

Para libertar o temporizador:

HEAT DRY VANE SELECT

W . Prima o botdo (&) até nao visualizar ©~>0O (OFF TIMER)
SR ECT . —TIME— (TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR) e ©~ | (ON TIMER)

Cada vez que este botdo é premido, a hora definida aumenta ou diminui de 1
hora até 12 horas.

SELECT _ —TIMET
(o) (ov)(®a) (TEMPORIZADOR PARA LIGAR).
NOTA:
OGS * O OFF TIMER (TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR) e o ON TIMER

(TEMPORIZADOR PARA LIGAR) nao podem ser definidos ao mesmo tempo.
* O tempo exibido é o tempo remanescente e diminuira em incrementos de 1
hora a medida que o tempo passa.

QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO DURAN-
TE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

(Quando nao for utilizar o aparelho duran-] (Quando for utilizar novamente o apare-]

te um longo periodo de tempo:

lho:

Realize a operacao FAN (VENTOINHA) du-
rante 3 ou 4 horas para secar o interior do
aparelho de ar condicionado.
¢ Para efectuar a operagao FAN (VENTOINHA), re-

gule o controlo remoto para a temperatura mais ele-
vada no modo de ARREFECIMENTO MANUAL.
(Consulte a pagina 76.)

Desligue o disjuntor e/ou a ficha.

C
/\ CUIDADO:

Desligue o disjuntor ou a ficha de alimentacao quando
nao for utilizar o aparelho de ar condicionado durante
um longo periodo de tempo.

Caso contrario, pode acumular-se sujidade e provocar
um incéndio.

Retire as pilhas do controlo remoto.

/\ cuUIDADO:

Para evitar o derrame de liquido, retire todas as pilhas
quando o controlo remoto nao for utilizado durante muito
tempo.

MANUTENCAO

Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade
interior.

(Consulte a pagina 79 para visualizar as instru¢des de
limpeza.)

Verifique se a entrada ou a saida do ar das
unidades interiores/exteriores esta bloque-
ada por quaisquer obstaculos.

Verifique se o fio de terra esta devidamente
ligado.

/\ CUIDADO:

Ligue a unidade a terra.

Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua,
haste de péra-raios ou fio de terra de um telefone. Se a
ligacao a terra for feita incorrectamente, pode provocar
um choque eléctrico.

CAntes de iniciar a manutengéo)

. Desligue o disjuntor e/ou a ficha de alimen-

tacao.
@
2
/N CUIDADO:
Quando for preciso limpar a unidade, desligue-a e retire
aficha de alimentacao da tomada ou desligue o disjuntor.

Como a ventoinha gira a alta velocidade durante o fun-
cionamento, podera provocar ferimentos.

CLimpeza da unidade interior)

. Limpe a unidade com um pano suave e seco.

* Se se notar sujidade, limpe a unidade com um pano
embebido numa solugéo de detergente suave dilu-
ido em agua morna.

¢ Nao utilize gasolina, benzina, diluente, pé de poli-
mento, nem insecticidas. A unidade pode ficar
danificada.

¢ O painel frontal pode sair se for levantado acima da
sua posicao nivelada. Se o painel frontal sair, con-
sulte o passo [E de LIMPAR O PAINEL FRONTAL.



LIMPAR O PAINEL FRONTAL

LIMPEZA DO FILTRO DE AR (ANTI-MOLD) (ANTIFUNGOS)

Painel frontal

Segure nas duas extremidades do painel
frontal e levante-o até ouvir um “clique”. (D)
Segure nas dobradicas, levante o painel até
ficar nivelado e puxe as dobradicas para a
frente para remover o painel frontal. ()

Dobradica
- ~N

N A
Orificio

/\ CUIDADO:

¢ Nao deixe cair o painel frontal, nem o force para o reti-
rar. O painel pode ficar danificado.

¢ Quando remover ou instalar o painel frontal, ndo se
ponha em cima de um banco instavel, etc.
Se cair, podera magoar-se.

Limpe o painel frontal com um pano suave
seco ou lave com agua.
Depois de lavar o painel, limpe a agua res-
tante com um pano suave seco e deixe se-
car sem expor a luz directa do sol.

* Se se notar sujidade, limpe o painel frontal com um
pano embebido numa solucdo de detergente sua-
ve diluido em agua morna.

* Nao use gasolina, benzina, diluente, pé de polimen-
to ou insecticida e ndo lave o painel frontal com
uma escova rija nem com a parte aspera de uma
esponja.

* Nao deixe o painel frontal estar em dgua/agua mor-
na durante mais de duas horas e ndo o exponha a
luz directa do sol, calor ou chamas para o secar. O
painel pode ficar deformado ou perder cor.

Segure em ambas as extremidades do pai-
nel frontal, mantenha o painel nivelado e in-
troduza as dobradicas nos orificios na parte
superior da unidade interior até que estas
facam clique ao encaixar no lugar. Depois,
feche devidamente o painel frontal e exerca
pressao nas trés posicoes indicadas pelas
setas.

Limpeza do filtro de ar (cerca de uma vez cada 2 semanas)

Segurando o botéo do filtro de ar, puxe o fil-
tro ligeiramente para cima e, depois, puxe-o
para baixo para retirar.

Abra o painel
~ frontal, depois
retire/substitua
o filtro.

Filtro de ar

Retire

/\ CUIDADO:

Quando retirar o filtro de ar, ndo toque nas partes meta-
licas da unidade interior.

Isto pode provocar ferimentos.

Limpe a sujidade do filtro de ar utilizando
um aspirador ou lavando-o com agua.

* N&o lave com uma escova de esfregar ou com a
parte aspera de uma esponja. Caso contrario, o
filtro pode ficar deformado.

* Se se notar sujidade, lave o filtro numa solugao de
detergente suave diluido em dgua morna.

* Se utilizar &gua quente (50°C ou mais), o filtro pode
ficar deformado.

Depois de lavar com agua/agua morna, dei-
xe o filtro de ar secar completamente a som-
bra.

¢ Nao exponha o filtro de ar a luz directa do sol nem
ao calor de um fogo quando estiver a seca-lo.

Instale o filtro de ar.
(Instale bem as patilhas.)

Instale

Produto opcional

Designagéao da peca Filtro de ar de catequina

Referéncia da peca MAC-3003CF

— O que é o “Filtro de ar de catequina”?

O filtro de ar é revestido por uma substancia natural, a catequina, que é um dos componentes do cha. O filtro de
ar de catequina tem uma accao desodorizante de odores e gases nocivos, como, por exemplo, formaldeido,
amoénio e acetaldeido. Para além disso, restringe a ac¢ao dos virus que aderem ao filtro.




ANTES DE PEDIR ASSISTENCIATECNICA, QUANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA

VERIFIQUE NOVAMENTE O SEGUINTE

Pergunta

Resposta (ndo existe uma avaria)

Pergunta

Resposta (n@o é um defeito)

Pergunta Pontos de verificacdo

O aparelho de ar condicio- | ¢ O disjuntor esta ligado?

nado nao funciona. O fusivel queimou?

* O temporizador para LIGAR esta definido?
(Pagina 78)

A palheta horizontal nao se
move.

A palheta horizontal e as palhetas verticais es-
tdo correctamente fixas a unidade interior?
A protecgao da ventoinha esta deformada?

O arrefecimento ou aqueci-
mento néo é suficiente.

A definicdo de temperatura é a correcta? (P4gina 76)
O filtro esta limpo? (Pagina 79)

A ventoinha da unidade interior esta limpa?
Existem obstaculos a bloquear a entrada ou a
saida de ar da unidade interior ou exterior?
Esta aberta alguma porta ou janela?

O ar da unidade interior tem
um cheiro estranho.

O filtro esta limpo? (Pagina 79)
A ventoinha da unidade interior esta limpa?

O mostrador do controlo
remoto nao aparece ou esta
escuro. A unidade interior
nao responde ao sinal do
controlo remoto.

As pilhas estdo gastas? (Pagina 75)

A polaridade (+, -) das pilhas é a correcta?
(Pagina 74)

Os botdes do controlo remoto de outros elec-
trodomésticos estéo a ser pressionados?

Quando ocorrer um corte
de energia.

O aparelho de ar condicionado comega a funcio-
nar novamente?

Se estava a funcionar antes do corte de energia, 0
aparelho de ar condicionado devera retomar o fun-
cionamento, pois estes modelos estio equipados
com uma fungéo de reinicio automatico. (Consul-
te a descrigao da “FUNCAO DE REINICIO AU-
TOMATICO” na pégina 75.)

Mesmo depois de verificar os itens indicados, quando o aparelho de ar
condicionado nao recuperar do problema, pare de utiliza-lo e consulte o
seu revendedor.

Nos casos seguintes, deixe de utilizar o aparelho de ar condicionado e con-
sulte o seu revendedor.

¢ Quando ha uma fuga de dgua ou cai agua da unidade interior.

¢ Quando a lampada Operation Indicator (Indicador de Operagéo) superior
estiver intermitente.

¢ Quando o disjuntor disparar frequentemente.

¢ O sinal do controlo remoto pode ndo ser recebido numa divisdo onde exista
uma lampada fluorescente electrénica (lampada fluorescente do tipo inver-
sor, etc.).

* O funcionamento do ar condicionado interfere com a recep¢éo do sinal de
radio ou TV em locais onde a recepcéo é fraca. Pode ser necessario um
amplificador para o aparelho afectado.

¢ Quando estiver a trovejar, interrompa o funcionamento e retire a ficha de
alimentagd@o da tomada eléctrica ou desligue o disjuntor. Caso contrario, as
pecas eléctricas podem sofrer danos.

O aparelho de ar condicio-
nado nao funciona durante
cerca de 3 minutos apds o
reinicio.

* O microprocessador impede o funcionamento
para proteger o aparelho de ar condicionado.
Aguarde.

Ouvem-se estalidos.

Este som é produzido pela expansdo/contrac-
¢ao do painel frontal, etc., devido a mudancas
de temperatura.

O ar da unidade interior tem
um cheiro estranho.

O aparelho de ar condicionado pode absorver
um odor das paredes, alcatifa, mobilia, tecidos,
etc. e sopra-lo juntamente com o ar.

A direccao do fluxo de ar
muda durante o funciona-
mento. A direccao da
palheta horizontal ndo pode
ser ajustada com o contro-
lo remoto.

e Se, quando o aparelho de ar condicionado esti-
ver no modo de ARREFECIMENTO ou
DESUMIDIFICAGAO, o funcionamento continu-
ar com o ar a soprar para baixo durante 1 hora,
a direc¢do do fluxo de ar é automaticamente
regulada para a posicao (1) para evitar a queda
de gotas de dgua condensada.

Na operagéo de aquecimento, quando a tempera-
tura do fluxo de ar for demasiado baixa ou terminar
a descongelagao, a posicéo da palheta horizontal
é automaticamente regulada para a horizontal.

Ouve-se o som de um fluxo
de agua.

Este som é do refrigerante que circula no interi-
or do aparelho de ar condicionado.

Este som é da 4gua condensada a circular no
permutador de calor.

Este é o som de descongelagédo do permutador
de calor.

Ouve-se um som
gorgolejante.

Ouve-se este som quando o ar do exterior é
aspirado da mangueira de drenagem, ao rodar
o gancho ou por efeito da ventoinha, o que faz
com que a agua retida na mangueira saia.

Também se ouve este som quando entra ar do
exterior para a mangueira devido a vento forte.

Cai agua da unidade exteri-
or.

Durante a operagédo de ARREFECIMENTO e
DESUMIDIFICACAO, os tubos ou as sec¢des
de ligacdo dos mesmos sao arrefecidas, o que
provoca a condensacdo da agua.

Durante a opera¢do de aquecimento, a opera-
cao de descongelacao faz com que o gelo acu-
mulado na unidade exterior derreta e pingue.
Na operagdo de aquecimento, pinga dgua do
permutador de calor.

Este facto ndo representa uma avaria. No en-
tanto, se tiver algum problema com o
gotejamento de &agua, consulte o seu revendedor
para a colocac¢édo de um sistema de drenagem.
Note que néo é possivel colocar um sistema de
drenagem em ambientes climaticos em que a
unidade exterior possa ficar congelada.

O arrefecimento da divisao
nao é suficiente.

Quando se usa uma ventoinha ou um fogao a
gas no compartimento, a necessidade de
arrefecimento aumenta, resultando num efeito
de arrefecimento insuficiente.

Quando a temperatura do ar exterior for elevada,
o efeito de arrefecimento pode ser insuficiente.

E descarregado fumo bran-
co da unidade exterior.

Na operagao de aquecimento, o vapor gerado
pela operagao de descongelagao assemelha-
se a fumo branco.

O ar nao sai rapidamente na
operacao de aquecimento.

Aguarde, pois o aparelho de ar condicionado
esta a preparar a saida de ar quente.

Sai uma névoa da saida de
ar da unidade interior.

O ar fresco do aparelho de ar condicionado arre-
fece rapidamente a humidade do ar existente no
local, transformando-a numa névoa.

A unidade interior produz
um som mecanico.

* Este é o som produzido ao ligar/desligar a ven-
toinha ou o compressor.

O funcionamento é inter-
rompido durante cerca de
10 minutos na operacao de
aquecimento.

A descongelagdo da unidade exterior estd em
curso (operacgéo de descongelagao).

Uma vez que esta operagdo demora 10 minu-
tos, aguarde. (Quando a temperatura externa é
demasiado baixa e a humidade demasiado alta,
forma-se gelo.)

A operacao de oscilacao da
PALHETA HORIZONTAL é
suspensa durante cerca de
15 segundos e, em seguida,
reinicia.

Isto é para que a operagao de oscilagdo da
PALHETA HORIZONTAL seja efectuada normal-
mente.

Por vezes, ouve-se um som
sibilante.

Este é o som produzido pela circulagéo do refri-
gerante no interior do aparelho de ar condicio-
nado.

O aquecimento da divisao
nao é suficiente.

Quando a temperatura do ar exterior é baixa, o
efeito de aquecimento podera ser insuficiente.

O aparelho de ar condicio-
nado comeca a funcionar
quando a energia é ligada,
embora nao utilize o contro-
lo remoto para o colocar em
funcionamento.

Estes modelos estdo equipados com uma fungao
de reinicio automatico. Sempre que a energia for
cortada sem desactivar o aparelho de ar condi-
cionado com o controlo remoto e, em seguida,
restaurada, o aparelho activa-se automatica-
mente no mesmo modo para o qual foi regulado
com o controlo remoto antes do corte de ener-

gia.




INSTALACAO, REINSTALACAO E VERIFICACAO

O local de instalagdo da unidade externa devera ser a um minimo de 3 metros de
distancia de antenas de TV, radios, etc. Em locals onde a recepgdo é fraca, deixe
maior espago entre o local de instalagdo e a antena do aparelho afectado, se 0

aparelho de ar condicionado interferir com a recepgéo do sinal de radio ou de TV.

Lampada fluorescente \
Para evitar o efeito | do tpo inversor

Local de instalacao

Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos seguintes locais.
¢ Locais onde exista gas inflamavel.

/\ CUIDADO:
Nao instale a unidade em locais onde haja a possibilida-
de de ocorréncia de fugas de gas inflamavel.
Uma fuga de gas e a acumulagcdo do mesmo em redor
da unidade pode provocar uma explosao.

¢ Onde haja muito éleo de maquina.

¢ Locais expostos a ar salgado, tais como locais a bei-

de uma lampada
fluorescente,
mantenha-a 0 mais
afastado possivel.

Parede, etc.

Local bem
seco e /

arejado

Mantenha um
espaco para
evitar que ocorra
uma distorgao
de imagem ou
interferéncia

100 mm ou
mais

1 ou 200 mm

ra-mar. mais 200 mrm
¢ Onde se produza gas sulfuroso, tal como em nascen- @ o s
tes de agua quente. \Q' sem fios ou 3 ﬁ
 Locais onde existam salpicos de 6leo ou vapores 0leosos. pore / /
Onde existam equipamentos de alta frequéncia ou sem fios. Radio

.

N\ AVISO:
Se o aparelho de ar condicionado funcionar, mas (conforme o modelo) nao arrefecer nem aquecer o local, entre em
contacto com o seu revendedor, pois pode haver uma fuga de refrigerante. Quando for efectuada a reparacao, tenha
o cuidado de perguntar ao técnico de assisténcia se ha ou ndo alguma fuga de refrigerante.

O refrigerante existente no aparelho de ar condicionado é seguro. Normalmente, ndo ocorrem fugas de refrigerante;
no entanto, se ocorrer uma fuga de gés refrigerante num local interior e o gas entrar em contacto com a faisca de um
termoventilador, aquecedor, fogdo, etc., poderao ser geradas substancias nocivas.

Instalacao eléctrica

* Utilize um circuito exclusivo para a alimentagéao do aparelho de ar condicionado.
¢ Tenha em atengado a capacidade do disjuntor.

A\ AVISO:

¢ O cliente nao deve instalar esta unidade.
Uma instalacdo incorrecta pode provocar um incéndio, choque eléctrico, ferimentos causados pela queda da uni-
dade, fuga de agua, etc.

* Nao utilize uma ligacédo intermediaria do cabo de alimentacdo ou um cabo de prolongamento e nao ligue muitos
dispositivos 8 mesma tomada do aparelho de ar condicionado.
Um incéndio ou choque eléctrico pode resultar de um contacto insuficiente, isolamento deficiente, excesso de
corrente permissivel, etc. Contacte o seu revendedor.

/\ CUIDADO:

¢ Ligue a unidade a terra.
Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua, haste de para-raios ou fio de terra de um telefone. Se a
ligacdo a terra for feita incorrectamente, pode provocar um choque eléctrico.

¢ Instale um disjuntor de fuga para terra, dependendo do local onde o aparelho de ar condicionado for instalado
(lugar humido, etc.).
Deixar de instalar um disjuntor de fuga para terra pode provocar um choque eléctrico.

Verificacao e manutencao

¢ Quando o aparelho de ar condicionado for utilizado ao longo das varias estagées do ano, a sua capacidade pode
diminuir devido a sujidade existente no interior da unidade.

* Dependendo das condicdes de utilizacado, pode produzir-se um odor ou a dgua desumidificada pode nao drenar fluente-
mente devido a sujidade, pé, etc.

* Recomenda-se que seja efectuada uma verificagdo e manutencéo (paga) a unidade por um especialista, para além da
manutencao normal. Contacte o seu revendedor.

Consideracoes relativas ao som de funcionamento

¢ Nao coloque objectos em redor da saida de ar da unidade exterior. Isto pode diminuir a capacidade da unidade ou
aumentar o som de funcionamento.
¢ Se ouvir um som anormal durante o funcionamento, consulte o seu revendedor.

Reinstalacao

¢ Quando tiver de retirar ou reinstalar o aparelho de ar condicionado devido a uma reconstrugdo, mudanga, etc., serao
necessarias técnicas e operagdes especiais.
N\ AVISO:
O cliente nao deve efectuar as reparagoes nem a reinstalagao do aparelho.

Se as operacoes forem efectuadas incorrectamente, podem provocar um incéndio, choque eléctrico, ferimentos cau-
sados pela queda da unidade, fuga de agua, etc. Contacte o seu revendedor.

Deitar fora o aparelho

Para deitar fora este produto, consulte o seu revendedor.

( Em caso de duvidas, consulte o seu revendedor. )

ESPECIFICACOES

Nome do aparelho MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Modelo Interior MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Exterior MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Fungao Arrefecimento |  Aquecimento Arrefecimento | Aquecimento
Alimentacéo ~ /N, 230V, 50Hz
Capacidade kw 2,5 3,2 3,15 3,6
Consumo kW 0,785 0,945 1,045 1,07
Peso Interior kg 9
Exterior kg 31 33
Capacidade de enchimento
do refrigerante (R410A) kg 0.70 0.80
. Interior IP 20
Codigo IP Exterior IP 24
Pressgo PS de baixa pressao | MPa 1,64
de funcionamento
maX|_ma, PS de alta pressdo | MPa 4,15
admissivel
. Interior (velocidade Mui-
Nivel
ru%i de toAlta/AtaMédBire) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Exterior dB(A) 46 47 | 48
NOTA:
1. Condi¢cao nominal 2. Amplitude de funcionamento garantida
Arrefecimento — Interior: 27°C DB, 19°C WB Interior Exterior
Exterior: 35°C DB Limite 32°C DB 43°C DB
Aquecimento — Interior: 20°C DB Ao superior 23°C WB —
Exterior: 7°C DB, 6°C WB nEMeNd |7 ite 21°C DB 18°C DB
inferior 15°C WB —
Limite 27°C DB 24°C DB
, superior — 18°C WB
Aquecimens [ inte 20°C DB -10°C DB
inferior — -11°C WB

WEEE

Nota: Este simbolo destina-se apenas aos paises da UE.
Este simbolo estd em conformidade com o artigo 10° da directiva 2002/96/CE de informagdo aos
utilizadores e Anexo IV.

O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade que podem
ser reciclados e reutilizados.

Este simbolo significa que o equipamento eléctrico e electrénico no final da sua vida Util deve ser deitado fora separadamente
do lixo doméstico.

Por favor, entregue este equipamento no seu ponto local de recolha/reciclagem.

Na Uni&o Europeia existem sistemas de recolha separados para produtos eléctricos e electrénicos usados.

Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
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SPECIFIKATIONER .

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

* Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk stod, skal man laese “Sikkerheds-
forskrifter”, for produktet tages i brug.
¢ Da nedenstaende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden, er det vigtigt at de overholdes.

CMaerker og deres betydning)

/\ ADVARSEL: Forkert anvendelse kan medfore stor risiko for ulykker som f.eks. dad, alvorlig personskade osv.
/\ FORSIGTIG: Forkert anvendelse kan, afhaengig af omsteendighederne, medfore risiko for alvorlige uheld.

CBetydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning)

: Ma ikke gores.

: Folg vejledningen.

: Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind.

: Sta ikke pa indendors-/udendersenheden, og anbring ikke noget ovenpa dem.
: Risiko for stod. Veer forsigtig.

: Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

: Sorg for at afbryde stremmen.

. 82P@BOO

Lees forst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med installationsmanualen pa et tilgeengeligt
sted, sa De altid kan konsultere den.

| Advarselsmarkepositioner

FRONTPANEL @

]

AFD/EKNING

LUFTUDBLZSNING

l

® Dette klimaanlaeg bor IKKE benyttes af born eller svagelige personer uden opsyn.

/N ADVARSEL

O

Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller forleengerledning, og undlad at tilslutte mange

anordninger til det samme vekselstromudtag (veegkontakt).

* Dette kan medfare risiko for brand og/eller elektrisk stad pga. defekt kontakt, defekt isolation, overskri-
delse af den tilladte spaending etc.

Fjern al snavs fra stramforsyningsstikket, og tryk det helt ind i stikkontakten.
e Huvis der sidder snavs pa stikket, eller hvis det ikke er trykket helt ind i stikkontakten, kan det forarsage
brand eller elektrisk stod.

Skeer ikke i og foretag ikke zendringer pa stromledning etc.
e Seet ikke tunge ting pa stremledningen, skeer ikke i den og foretag ikke aendringer pa stremledningen.
Ledningen kan blive beskadiget, hvilket kan forarsage brand eller elektrisk stod.

Undga at teende og slukke pa afbryderen og/eller tage stikket ud af stikkontakten eller szette det i

igen, mens anlaegget er korer.

* Dette kan medfare brand pga. gnist etc.

e Sorg for at slukke pa afbryderen eller/eller tage stikket helt ud af kontakten, nar indendersenheden er
slukket med fjernbetjeningen.

Undga keligt luft direkte pa huden i lzengere tid.
* Dette kan vaere sundhedsfarligt.

Installation, reparation eller flytning bor ikke foretages af kunden selv.

* Huvis dette gares forkert, er der risiko for brand, elektrisk sted og/eller personskade forarsaget af, at
klimaanlaegget falder ned, vandudsivning etc. Henvend Dem til forhandleren.

* Huvis den stramfgrende ledning beskadiges, skal den af sikkerhedsmaessige grunde erstattes af forhand-
leren eller dennes servicerepraesentant.

O®

Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind i luftindsugningen/-udiedningen.
* Dette kan fore til personskade, da ventilatoren roterer med stor hastighed.
* Hold gje med sma bgrn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlaegget.

CT

| tilfeelde af uregelmaessigheder (brandlugt el.lign.) skal der slukkes for klimaanlaegget, og stikket

skal tages ud af stikkontakten, og/eller anlaegget skal afbrydes med afbryderen.

* Hvis klimaanleegget anvendes i unormal tilstand, er der risiko for brand, problemer etc. Henvend Dem i
et sadant tilfeelde til forhandleren.

N\ FORSIGTIG

Ror ikke ved indendersenhedens metaldele, nar luftfilteret fjernes.
* Der er risiko for personskade.

Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellen pa udendersenheden.
* Der er risiko for personskade.

Seet ikke en vase eller et glas pa indendersenheden.
¢ Vand, der drypper ned i indendgrsenheden, kan beskadige isoleringen, hvilket indebzerer risiko for elek-
trisk stod.

Spraoijt ikke insektmidler eller braendbar spray pa klimaanlaegget.
* Dette indebeerer risiko for brand og/eller at kabinettet deformeres.

Udseet ikke kaeledyr og potteplanter for direkte luftstrom.
* Dette kan skade dyret eller planten.

Stil ikke andre elapparater eller mgbler under indendors-/udendorsenheden.
¢ Der kan dryppe vand fra enheden, som kan forarsage fejlfunktion i sddanne apparater.

Lad ikke klimaanlaegget sta pa et stativ, der er beskadiget.
¢ Klimaanleegget kan falde ned og forarsage personskade.

Sta ikke pa et ustabilt bord eller lignende, nar du foretager vedligeholdelsesarbejde eller lignende
pa anlaegget.
* Du kan komme til skade eller forarsage andre skader, hvis du falder ned.

Traek ikke i stramforsyningskablet.
¢ Traden i stramforsyningskablet kan lgsnes, og det kan medfgre brand.

Batterierne méa hverken oplades, demonteres eller kastes pa aben ild.
* Dette kan medfare leekage, brand eller eksplosion.




SIKKERHEDSFORSKRIFTER

DELENES BETEGNELSE

/N\ FORSIGTIG

Lad ikke klimaanlagget vaere i gang i laengere tid, hvis luftfugtigheden er hgj, dvs. med en dor eller

® et vindue abent.

* Hvis klimaanlaegget anvendes i afkelingsmodus i et veerelse med hoj luftfugtighed (80% relativ luftfugtig-
hed eller mere) i laengere tid, kan kondensvand i klimaanleegget sive ud og gdelaegge mabler etc.

Anvend kun klimaanlaegget til det, det er beregnet til.
¢ Anvend ikke klimaanlaegget til klimaregulering for praecisionsanordninger, madvarer, dyr, planter og kunst-
genstande. Det kan medfare kvalitetsforringelse etc.

Anbring ikke en ovn etc., hvor den er udsat for direkte luftstrom.
* Dette kan medfgre ufuldsteendig forbraending.

Sluk for klimaanlaegget og tag netledningen ud af stikkontakten og/eller sluk med afbryderen, nar
klimaanlagget skal rengores.
* Da ventilatoren roterer med stor hastighed, er der risiko for personskade.

Tag nedledningen ud af stikkontakten, og/eller sluk vha. afbryderen, hvis klimaanlagget ikke skal
anvendes i leengere tid.
¢ | modsat fald kan stev samles og forarsage brand.

Udskift fiernbetjeningens 2 batterier med nye af samme type.
¢ Brug af et gammelt batteri sammen med et nyt kan medfare varmeudvikling, leekage eller eksplosion.

Hvis veeske fra batterierne kommer i kontakt med hud eller toj, skal de berorte steder vaskes grun-

digt med rent vand.

* Huvis vaeske fra batterierne kommer i kontakt med gjnene, skal de vaskes grundigt med rent vand og man
skal omgaende sgge leege.

Sorg for god ventilation, hvis klimaanleegget anvendes sammen med en ovn etc.
¢ | modsat fald kan der opsté iltmangel.

ﬁ Betjen ikke kontrollerne med vade hznder.
* Dette indebzerer risiko for elektrisk stad.

Renger ikke klimaanlaegget med vand, og szt ikke en vase pa det.
¢ Vand kan traenge ind i klimaanleegget og beskadige isoleringen, hvilket indebaerer risiko for elektrisk

stod.
r‘!’ Lad veere med at sta pa indenders/udendersenheden og stil ikke noget pa dem.
¢ Det kan forarsage skade etc., hvis du eller et objekt falder ned.

Indendorsenhed

( Luftfilter (Anti-mold) (Anti-mug)

Luftudblaesning

Lodret vinge
Vandret vinge

Fjernbetjening

p

~
Display
Fjernbetjeningens
modtagelsesdel o

—(Knap til naddrift (E.0. SW) )

Vedrorende installation

/\ ADVARSEL

® ¢ Henvend Dem til forhandleren angdende installation af klimaanleegget. Dette er specialarbejde, der krae-
ver seerlige teknikker, og ma derfor ikke udferes af kunden selv. Hvis dette geres forkert, er der risiko for
brand, elektrisk sted, personskade eller vandudsivning.

Installer ikke klimaanlaegget pa et sted, hvor der kan forekomme udsivning af breendbar gas.
* Hovis der siver gas ud i neerheden af klimaanlaegget, er der fare for eksplosion.

A\ FORSIGTIG

Foretag jordforbindelse.
0 * Forbind aldrig en jordledning til et gasrer, et vandrer, en lynafleder eller en telefons jordledning. Forkert
jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

Installer en fejlstromsafbryder, afhangigt af det sted, hvor klimaanlaegget skal installeres (fugtigt
sted etc.).
* Huvis der ikke installeres nogen fejlstramafbryder, vil der veere risiko for elektriske stad.

Spildevand bor fjernes helt.
* Huvis aflobsruten er ufuldsteendig, kan der sive vand ud fra klimaanlaegget, hvilket kan adeleegge mobler

etc.

OPERATION
= 4
\ E.O.SW /
Udendorsenhed

; MUZ-HA25VA: Kun bag
Luftindt
@ MUZ-HA35VA: Bagside og side

|

Rorfaring
Aflobsslange

Luftudbleesning

/[w

Aflab




DELENES BETEGNELSE

KLARGORING FOR ANVENDELSEN

Fjernbetjening

Signalsendesektion 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

Betjeningsdisplay

ON/QFF®  TOO

Teend/sluk knap WARM@ él' C())C())L

(ON/OFF)

Temperaturknapper
ECONO COOL-knap

Vinge-kontrolknap

( Knap til styring af ventilatorhastighed

Operationsvaelger

( Knap til valg af timer-funktion

( TIME [TID] indstillingsknapper )

RESET-knap

Brug kun den fjernbetjening, som leveres med enheden.

BEMAERKNING
’, Brug ikke andre fjernbetjeninger.

Ekstratilbehor

Delens navn
HOLDER TIL FJERNBETJENING

Ekstratilbehgr kan fas hos forhandleren.

Typenavn
MAC-1200RC

Se side 85 (brug af fiernbetjeningen)

Automatisk genstartsfunktion

. Disse modeller er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Hvis du ikke onsker at bruge
denne funktion, sporg da servicerepraesenstanten, idet enhedens indstillinger skal sendres.

Den automatisk genstartsfunktion ...

Nar indendersenheden styres med fiernbetjeningen, gemmes driftsmaden, den indstillede temperatur og ventilatorens hastig-
hed i hukommelsen. Hvis der sker et stramsvigt, eller strammen slas fra under drift, serger den automatiske genstartsfunktion
for, at driften genoptages som indstillet med fijernbetjeningen for stramafbrydelsen. (De kan fa yderligere oplysninger pa side
85.)

Stromforsyning

. Indszet netstikket i stikkontakten, og/eller taend hovedafbryderen.

/\ ADVARSEL:

Fjern al snavs fra stramforsyningsstikket, og tryk det helt ind i stikkontakten.

Hvis der sidder snavs pa stikket, eller hvis det ikke er trykket helt ind i stikkontakten, kan det forarsage brand eller
elektrisk stod.

Fjernbetjening (Hvordan batterierne skiftes ud)

Fjern laget pa bagsiden og sat batterierne i. Tryk pa RESET-knappen.

Seet laget pa bagsiden i igen.

. . . Tryk ind ved
Szet batterierne i mec.l minuspolen fnr.st. hizelp af et spidst 3
Kontroller, om batterierne vender rigtigt. instrument.

Seet batterierne i med
minuspolen farst.

Hvis nulstillingsknappen (RESET) ikke trykkes ind,
er det ikke sikkert, at fiernbetjeningen fungerer som
den skal.
Undlad at trykke for kraftigt pa nulstillingsknappen
(RESET).



KLARGORING FOR ANVENDELSEN

Korrekt anvendelse af fjernbetjeningen

* Fjernbetjeningens virkeafstand er omkring 6 m, hvis
den er rettet direkte mod forsiden af indendgars-
enheden.

¢ Nar knappen trykkes ind, vil der lyde et eller to bip fra
indendarsenheden. Tryk igen, hvis der ikke lyder
noget bip.

* Brug fiernbetjeningen med forsigtighed.
Hvis fiernbetjeningen tabes, smides eller bliver vad,
virker den muligvis ikke.

Installering pa en vaeg etc.
¢ Installer fiernbetjeningens holder (ekstraudstyr) pa
et sted, hvor signalmodtagelyden (bip) kan heres fra

o

indendersenheden, nar -knappen trykkes ind.

Hvordan fjernbetjeningen seettes i/tages ud af hol-
deren
Installation: Saet fijernbetjeningen ned i holderen.
Udtagning : Traek den op.

=)

Holder til fiernbetjening
(ekstraudstyr)

Torbatterier
M Hvordan batterierne skiftes ud
Udskift batterierne med nye alkaliske batterier af stor-
relse AAA i folgende tilfaelde:
* Narindendersenheden ikke reagerer pa fierbetjenings-
signalet.
* Nér displayet pa fiernbetjeningen bliver svagt.
 Hvis alle skaermbilleder fremkommer pa displayet og
straks forsvinder igen, nar der trykkes pa en knap pa
fiernbetjeningen.
Brug ikke mangan-batterier. Derved kan fiernbetjeningen
fungere forkert.
e Et alkalibatteris levetid er omkring 1 ar.
Da udlgbsdatoen er angivet (maned/ar) i bunden af
batteriet, kan et batteri, hvis udlgbsdato neermer sig,
hurtigt labe ter. Den forventede udlebsdato (maned/
ar) er angivet i bunden af batteriet.
* Huvis fjernbetjeningen ikke anvendes i lang tid, skal
batterierne tages ud for at forhindre leekage.

/\ FORSIGTIG:
Hvis veeske fra batterierne kommer i kontakt med hud
eller toj, skal de berorte steder vaskes grundigt med
rent vand.
Hvis vaeske fra batterierne kommer i kontakt med gj-
nene, skal de vaskes grundigt med rent vand og man
skal omgéende soge lzege.

* Brug ikke genopladelige batterier.

e Udskift de 2 batterier med nye af samme type.

* Kasser brugte batterier i overensstemmelse med de

lokale forskrifter.

Hvis fjernbetjeningen ikke kan anven-

des (noddrift)

Hvis fjernbetjeningens batterier braender ud eller hvis
fiernbetjeningen ikke fungerer efter hensigten, kan nod-
drift udfores ved hjaelp af knappen til NODDRIFT.

EN Tryk pa knappen til NGDDRIFT.

¢ Hver gang der trykkes pa NODDRIFT, arbejder en-
heden i folgende raekkefolge: NODKOLING, NOD-
OPVARMNING og STOP.
Nar der forst er trykket en gang pa knappen N@D-
DRIFT, korer enheden i testkorsel i 30 minutter og
driftstilstanden skifter til NODDRIFT.

¢ Detaljerne om NGDDRIFT som vist nedenfor. Dog
virker temperaturkontrollen ikke i 30 minutter, mens
der testkores og enheden indstilles pa kontinuer-
lig drift. Ventilatorhastigheden indstilles til “hgj”
under testkorslen og skifter til Medium efter 30

minutter.

Driftstilstand COOL VARME
Indstillet temperatur 24°C 24°C
Ventilatorhastighed Medium Medium
Vandret vinge Auto Auto

¢ Driftstilstand angives med driftsindikatorlampen pa
indendorsenheden som vist pa nedenstaende fi-
gurer.

Driftsindikator

NODKGLING -
(@)
|
NODOPVARMNING &,
|
STOP o
(@)

Tryk pa kontakten NGDDRIFT en enkelt gang
(hvis der er indstillet NODOPVARMNING) el-
ler to gange (hvis der er indstillet NOD-
KGLING).

Beskrivelse af “AUTOMATISK GENSTARTSFUNKTION”

* Disse enheder er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Nar hovedstremforsyningen er koblet til, vil klima-
anlaegget automatisk starte i den samme modus, som var indstillet med fjernbetjeningen, inden hovedafbryderen blev
slukket.

¢ Hvis enheden var sat til “off” med fjernbetjeningen, inden hovedafbryderen blev slukket, vil den forblive stoppet, nar
hovedafbryderen teendes igen.

¢ Hvis enheden arbejdede i ngddrift, for der blev slukket for stramforsyningen, starter driften, nar der teendes for strom-
forsyningen, i samme funktion som den, enheden var indstillet til med fiernbetjeningen for naddrift.

CDispIaydetaIier pa indendarsenheden)

Driftindikatoren pa hgjre side af indendersenheden angiver driftstilstand.

T - Lyser
Operation Indicator % &5~ Blinker
O Lyser ikke
Driftsindikator
Indikation Driftstilstand Forskel mellem maltemperatur

og stuetemperatur

Viser at klimaanleegget arbejder pa at na op pa mal-
}g temperaturen. Vent venligst et stykke tid, indtil mal- ca. 2°C eller mere
h temperaturen er opnet.

- Viser at stuetemperaturen er ved at nerme sig mal-

ca. 2°C eller mindre
o temperaturen.




MANUEL DRIFT (AFKQLING, TOR, OPVARMNING)

INDSTILLING AF LUFTSTROMMENS STYRKE OG RETNING

e

ONIOFF®@ \TO0 (HISS.
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COOL | FAN _[ECONOCOOL

331_() &
HEAT DRY
(oos)| )

SELECT —TIMET

] (@) (@)

A MITSUBISHI ELECTRIC

/5N

O RESET

ler OPVARMNING:
Tryk pa knappen .

(Gzr folgende for at vaelge funktionen AFKOLING, TOR el-)

Veelg driftstilstand ved at trykke pa knappen (@ng) -

Ved hvert tryk pa knappen e@ndres driftsmodus i reekkefolge, fra:
£t (AFKGLING) — ¢ (TORRING) — £} (OPVARMNING)

CAnnuIIering af driften:)
. Tryk pa knappen .

Nar driftsmodus farst er indstillet, vil driften begynde i den tidligere indstillede
modus fra naeste gang. De behgver blot at trykke pa knappen .

0 00000000 000000000O0O0C0OCOCGFONONONOGNEONONONONOEONONONONONONONONONOEOEOOOOOO
. Hvis den indstillede temperatur skal zendres:

e Tryk pa knappen % hvis temperaturen skal seenkes. Ved hvert tryk ssenkes temperaturen med ca. 1°C.

Tryk pa knappen %

| Under funktionen “TOR” |

, hvis temperaturen skal haeves. Ved hvert tryk haeves temperaturen med ca. 1°C.

* Temperaturkontrol (temperaturindstilling) kan ikke foretages.
Stuetemperaturen saenkes en smule i denne driftsmodus.

. Displaydetaljerne pa indendersenheden, er forklaret pa side 85.

Hvis klimaanlaegget ikke koler eller varmer effektivt...

Hvis ventilatorhastigheden er sat til Low [Lav] eller AUTO, afkeler eller opvarmer klimaanleegget maske ikke luften korrekt. |

dette tilfeelde skal ventilatorhastigheden aendres til Med. [Middel] eller High [Hgj].

Skift ventilatorhastighed.

-)

Ventilatorhastighed: Lav eller AUTO
Ventilatorhastighed: Middel eller hoj

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFFD \J8 (IS8

Oo@®

COooL FAN |ECONO COOL
5 21

Luftstrommens styrke og retning kan vaelges efter onske.

. FEndring af luftstrommens styrke: Tryk pa knappen , .

Ved hvert tryk pa knappen, eendres ventilatorhastigheden i reekkefelge:
= (Lav) — =#t (Med.) — «ufl (Hgj) — <=l (Superhgj) — @ (AUTO)

¢ For at afkele/opvarme et rum mere anvendes «miill -tilstanden (Super hgj).
¢ Brugindstillingen « (Langsom), hvis lyden fra klimaanlaegget forstyrrer Dem,
nar De sover.

. AEndring af luftstrommens retning i lodret retning: Tryk pa

VANE
knappen .
Ved hvert tryk pa knappen aendres vinklen af den vandrette vinge:
(1> +@—-> ,0B)— ,(@) —=~(SVING) - @ (AUTO)

HEAT DRY| VANE

(oDE] ,
SELECT __—TIMED

(@] (@) (ea)

O RESET

SVINGFUNKTION
Brug svingfunktion til at fa luftstrammen ud i alle rummets hjgrner.

Anbefalet vandret vingeomrade for bedre aircondition ’!J“
Brug normalt @ -stillingen (AUTO) £ /)
Anvend indstilling » (1) til AFKQLING eller TORRING DRY

ogindstiling « (2)til , (4) i OPVARMNING:-tilstand,

nar der skal justeres efter behov.




INDSTILLING AF LUFTSTROMMENS STYRKE OG RETNING

Bevaegelse af den vandrette vinge

COOL/DRY [KOLE/TOR] VARME
Ved starten af
opvarmnings-
driften
Nér luften
Vandret Meget lille blnver
Vandret position position luftstrem
Position (4)
Cl_) ¢ Vingen beveaeger sig automatisk til vandret position. e Lige efter starten af klimaanleeggets drift star vingen
3 Den svinger ikke. i vandret position. Nar luften fra indendersenheden
@ BEM/ERKNING: bliver tilstreekkelig varm, flytter vingen til position (4).
Luften blzses vandret ud i position (1). . Nar‘kl|maanlaegggt startef, foroges yentllator-
* For at aendre luftstrammens retning permanent, skal haﬁt'ghe‘j;h gradvist efterhfar:tdenttsom dl?ldgnd'mz-
du vaelge < (SWING [SVING]) med knappen VANE enheden bliver varmere, og fortszetter indtil den ind-
ge ) PP stillede hastighed er naet.
Ved starten af
- opvarmnings-
Efter ca. driften -
0,5 til 1
time. Position (1) Nér luften
Loy Vandret Meget lille bliver varm...
a position Ve Indstillet
<Z( Nar luftstrommens retning er position
= sat til (2), (3) eller (4)
< » Efter ca. en times drift bevaeger klimaanlaegget auto- ¢ Lige efter starten af klimaanleeggets drift star vingen
2 matisk vingen til position (1). For at aendre luftstrom- i vandret position. Nar Iuften fra indendersenheden
<§( mens retning til den oprindelige indstilling skal du bliver tilstraekkelig varm, flytter vingen til den posi-
> trykke pa knappen VANE [VINGE] pa fijernbetjenin- tion, der svarer til den indstillede retning af luftstrom-
K gen igen. men.
* Vingen bevaeger sig ikke til lige-ned positionen i e Nar klimaanlaegget starter, forages ventilator-
modiene COOL [KDLE] og DRY [TOR]. hastigheden gradvist efterhanden som indenders-
enheden bliver varmere, og fortseetter indtil den ind-
stillede hastighed er naet.
¢ Vingen flytter sig skiftevis mellem positionerne (1) * Vingen flytter sig skiftevis mellem positionerne (2)
og (4). Vingen stopper i en kort periode i positio- og (4). Vingen stopper i en kort periode i positionerne
153 nerne (1) og (4). (2) og (4).
z
>
@,
(O}
e
=
%)
K]
BEMAERKNING:

* Juster AIR FLOW [LUFTSTROMMENS] lodrette retning ved hjeelp af fijernbetjeningen. Der kan opsta problemer, hvis

den vandrette vinge flyttes manuelt.

. Flyt de lodrette vinger manuelt for at a&endre luftstrommens vandrette retning.

Juster vingerne, inden klimaanlagget startes.

Pas pa ikke at fa fingrene i klemme, da den vandrette vinge bevaeger sig automatisk.

¢ Nar den vandrette vinge er i position (1), (2), (3) eller (4).

Justér den lodrette vinge ved af flytte tappen i modsat retning af den foretrukne retning for luftstrammen.

e Nar den vandrette vinge er i vandret stilling.

Justér den lodrette vinge ved at flytte de andre vingetapper i begge ender af den lodrette vinge i retningen af din foretrukne

luftstram.

Sadan zndres luftstrommen, sa den ikke blzeser direkte pa dig.

Sadan aendres retningen

Hvornar skal denne funktion bruges?
af luftstrammen.

COOL/DRY [KQLE/TOR]

VARME

Brug denne funktion, hvis du

ikke gnsker, at luften fra

indendersenheden skal blaese

direkte pa dig.

¢ Afhaengig af rummets fa-
con kan luften blaese di-
rekte pa dig. VANE

e Tryk pa knappen
igen for at vende tilbage til
den tidligere indstillede
position.

Ved at trykke pa
VANE

knappen o
holde den i mindst
2 sekunder gar den
vandrette vinge i
modsat retning og
beveeger sig til
vandret position.

wil

Vandret
position

Klimaanleegget starter kole-
eller tarrefunktionen ca. 3 mi-
nutter efter, at vingen har flyt-
tet sig til den vandrette posi-
tion.

e Nar esﬁEtwkkes pa kna.p-
igen, vender vin-
gen tilbage til den tidligere
indstillede position, og
klimaanleegget starter
kole- eller tarrefunktionen
i lobet af ca. 3 minutter.

Klimaanleegget starter varme-
funktionen ca. 3 minutter efter,
at vingen har flyttet sig til den
vandrette position.

¢ Nogle gange bliver omra-
det omkring dine fodder
ikke varmt. For at varme
omradet omkring fedderne
skal du indstille den vand-
rette vinge til @ (AUTO)
eller nedad-blaesnings po-
sitionen.

e Nar 9§£Etrykkes pé knap-
pen igen, vender vin-
gen tilbage til den tidligere
indstillede position, og
klimaanlaegget starter
varmefunktionen i labet af
ca. 3 minutter.

BEMZAERKNING:

¢ Hvis du indstiller luftstrammen til ikke at blaese direkte pa din krop ved at trykke pa -knappen, stopper kom-
pressoren i 3 minutter, ogsa mens klimaanlaegget korer.

¢ Klimaanlaegget korer med reduceret luftstrom, til kompressoren starter igen.

¢ Nar den lodrette luftstroms retning zendres mellem position (1) til (4) til vandret position eller omvendt, aendres den
vandrette luftstroms retning til den modsatte retning.




HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LAEN-
GERE TID

OKONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL)

Brug denne funktion, nar De vil have det behageligt i COOL-funktion, selv om der spares energi.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFFD D8,
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000 | EAN 00000
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HEAT DR’Y VANE

T )
-CDV

O RESET

Hvad er “OKONOMIAFKGLING (ECONO COOL)”?
Skiftende luftstrom (eendringer i luftstrammen) far dig til at fole det koligere end ved en konstant luftstram. S& selvom
SET TEMPERATURE automatisk indstilles 2°C hgjere, kan man styre kalefunktionen uden at det gar ud over komforten.

MANUEL AFKQLINGS modus.

. Tryk pé knappen () .
Nar funktionen # (ECONO COOL) [JKONOMIAFKGLINGSDRIFT] er valgt i
COOL [K@LE]-modus, udfarer klimaanlaegget lodrette svingbevaegelser af vin-
gerne i varierende cykluser afhaengig af klimaanleeggets temperatur.
SET TEMPERATURE seettes ogsa automatisk til 2°C hgjere end i COOL-tilstand.

(Gzr folgende, mens klimaanlaegget er i gang og arbejder D

(Sédan annulleres GKONOMIAFKOLINGSDRIFT (ECONO COOL):)

B Tryk pa knappen ) igen.
00000000000 000000000 O0OC”COCGEOGEOSNOSNOSEOSIOOOINIP

VANE

e Nar der trykkes pa knappen , eller driftstilstand aendres under
JKONOMIAFKJLINGSDRIFT (ECONO COOL), annulleres GKONOMI-
AFKOLINGSDRIFT (ECONO COOL)

FAN

e Knappen (&), knappen @ eller @ og ON/OFF-timeren (forklaret ne-
denfor) er tilgeengelige.

CHvis det ikke skal anvendes i leengere tid:)

(Nér klimaanlaegget skal anvendes igen: )

Lad ventilatoren kore i 3 eller 4 timer, sa
klimaanlaeggets indre torres.
e Udfer VENTILATOR-funktionen ved at vaelge den

hojeste temperatur i MANUEL AFKGLINGS modus
pa fiernbetjeningen. (Se side 86.)

Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af
stikkontakten.
D
/\ FORSIGTIG:

Sluk pa afbryderen, eller tag stromforsyningskablet ud
af kontakten, hvis klimaanlaegget ikke skal bruges i laen-
gere tid.

Stov kan samles og forarsage brand.

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

/\ FORSIGTIG:
Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i lang tid, skal bat-
terierne tages ud for at forhindre lzekage.

Renger luftfilteret og installer det i indendors-
enheden.

(Se side 89 angaende rengering af luftfilteret.)

Kontrollér at indendors/udendgrsenhedens
luftindsugning og luftudledning ikke er blo-
kerede.

Kontroller, at jordledningen er korrekt forbun-
det.

/\ FORSIGTIG:

Foretag jordforbindelse.

Forbind aldrig en jordledning til et gasror, et vandror, en
lynafleder eller en telefons jordledning. Forkert jordfor-
bindelse kan medfore elektrisk stod.

Det betyder, at der kan spares energi.

TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF TIMER)

VEDLIGEHOLDELSE

Det er praktisk at indstille timeren for det tidspunkt, hvor De gar i seng, hvor De kommer hjem, hvor De stér op etc. Cnden vedligeholdelsesarbejde pébegyn-] (Rengaring af indendarsenheden)
Veelg timer-funktion ved at trykke pa -knappen under drift. gos B Rengor anlzegget med en blod, tor klud.

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONGFFD 108 1385,

D@D
COOL FAN ECONOCOOL
&

HEAT DRY VANE
ﬂ |
SELECT —T

(o) (@]

Hver gang der trykkes pa denne knap, aendres timerfunktionen i reekkefalgen :
@ -0 (OFF TIMER) (TIMER FRA) — @~ |(ON TIMER) (TIMER TIL) —>
TIMER RELEASE (ANNULLER TIMER)

—TIMEX
Indstil timer-tiden med -knappen.

Hver gang der trykkes pa knappen, forages eller reduceres den indstillede tid
med fra 1 time til 12 timer.

Sadan annulleres timeren:

SELECT

. Tryk pa C&J -knappen, til ©~>O (OFF TIMER) (TIMER FRA) og
@~ | (ON TIMER) (TIMER TIL) ikke lzengere vises.

BEMZERKNING:

¢ OFF TIMER (TIMER FRA) og ON TIMER (TIMER TIL) kan ikke indstilles samti-
digt.

¢ Den viste tid er den tid, der resterer, og den reduceres i intervaller pa 1 time,
som tiden gar.

. Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af

stikkontakten.
o
oy
/\ FORSIGTIG:
Sluk for klimaanlaegget og tag netledningen ud af stik-
kontakten eller sluk med afbryderen, nar klimaanlagget

skal rengores. Da ventilatoren roterer med stor hastig-
hed, er der risiko for personskade.

* Hvis der er meget snavs, renger anleegget med en
klud af rensemiddel oplost i lunkent vand.

¢ Brug ikke benzin, rensebenzin, fortynder, skurepul-
ver eller insektmidler. Anvendelse af disse ting kan
beskadige klimaanleegget.

* Frontpanelet kan falde af, hvis det loftes op over
den vandrette position. Hvis frontpanelet falder af,
refereres til trin i RENGORING AF FRONT-
PANELET.



RENGORING AF FRONTPANELET

RENGORING AF LUFTFILTERET (ANTI-MOLD) (ANTI-MUG)

Frontpanel

Hold pa begge ender af frontpanelet og loft
panelet op, indtil der hores et klik. (D) Hold i
haengslerne, loft panelet op til vandret stil-
ling, og treek haengslerne fremad for at fjerne
frontpanelet. ()

N Hul - —
/\ FORSIGTIG:

* Tab ikke frontpanelet og traek det ikke ud med vold.
Panelet kan blive beskadiget.

¢ Sta ikke pa en ustabil baenk eller lignende, nar front-
panelet tages af eller szettes pa.
Dette kan medfore personskade mm., hvis du falder ned.

Tor frontpanelet med en blad, tor klud eller
vask det med vand.

Nar panelet er vasket, skal det resterende

vand torres af og panelet skal torre uden

pavirkning af direkte sollys.

* Hvis der konstateres snavs, aftarres frontpanelet
med en klud, der er veedet med et mildt rengerings-
middel oplgst i lunkent vand.

* Brug ikke benzin, renset benzin, fortynder, polering-
smiddel eller insekticider, og vask ikke frontpanelet
med en skurrebarste eller den harde overflade af
en skuresvamp.

e Lad ikke frontpanelet ligge i vand/lunkent vand i
mere end 2 timer, og udsaet ikke panelet for direkte
sollys, varme eller aben ild, nar det torres. Panelet
kan blive deformeret eller misfarvet.

Hold i begge ender af frontpanelet, hold pa-
nelet vandret, og indsaet hangslerne i hul-
lerne pa den overste del af indendors-
enheden, indtil de klikker pa plads. Luk der-
efter frontpanelet fast og tryk pa det tre ste-
der pa panelet, som er angivet med pilene.

Rengoring af luftfilteret (ca. en gang hver 2. uge)

Tag fat i knappen pa luftfilteret, traek filteret
en smule opad, og traek det ned for at fjerne
det.

Abn
frontpanelet
og fiern/
udskift filteret.

Luftfilter

/\ FORSIGTIG:

Ror ikke ved indendersenhedens metaldele, nar luft-
filteret fjernes.

Det kan forarsaget personskade.

Fjern snavs fra luftfilteret med en stovsuger
eller ved at vaske det af med vand.

¢ Undlad at vaske med en skurebgrste eller den harde
side af en skuresvamp. Ellers kan filteret blive de-
formeret.

* Hvis der er meget snavs, vaskes filteret med et
oplasningsmiddel eller rensemiddel oplgst i lunkent
vand.

* Hvis der bruges varmt vand (50°C eller varmere),
kan filteret blive deformt.

Efter at luftfilteret er vasket i vand/lunkent
vand, laegges det til torre i skyggen, indtil
det er helt tort.

e Udseet ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme
fra aben ild, nar det tarres.

;/}

Montér luftfilteret.
(Serg for at tapperne gar i indgreb.)

Ekstratilbehor

Delens navn Catechin-luftfilter

Delnummer MAC-3003CF

— Hvad er “Catechin-luftfilter”?

viruser, der saetter sig fast pa filteret.

Luftfilteret er indfarvet med et naturligt materiale, catechin, som findes i te. Catechin-luftfilteret fjerner lugt og
skadelige gasser som f.eks. formaldehyd, ammoniak og acetaldehyd. Desuden forhindrer det aktiviteten af de




KONTROLLER FOLGENDE IGEN,
FOR DE KONTAKTER REPARATQREN

HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

Spergsmal

Svar (ikke nogen fejl)

Spergsmal

Svar (ikke nogen fejl)

Sporgsmal Kontrolpunkter

Klimaanlaegget korer ikke. |e Er afbryderen aktiveret?

Er sikringen sprunget?
Er ON-timeren indstillet? (side 88)

Den vandrette vinge bevae- | * Erden vandrette vinge og den lodrette vinge kor-
ger sig ikke.

rekt monteret pa indendersenheden?
Er ventilatorens beskyttelsesdaeksel deformeret?

Rummet kan ikke koles el- | * Er temperaturindstillingen korrekt? (Side 86)
ler opvarmes tilstraekkeligt. | * Er filteret rent? (Side 89)

Er ventilatoren pa indendersenheden ren?

Er der nogen genstande, der blokerer luft-
indsugning eller luftudledning pa indendgrs- el-
ler udendgrsenheden?

Er der et vindue eller en dor aben?

Luften fraindendorsenheden |« Er filteret rent? (Side 99)
lugter maerkeligt.

Er ventilatoren pa indendersenheden ren?

Displayet pa fiernbetjenin- e Er batterierne brugt op? (Side 85)

gen fremkommer ikke eller | ¢ Er polariteten (+, -) pa batterierne korrekt? (Side
svagt. Indendorsenheden 84)

reagerer ikke pa
fijernbetjeningssignalet.

Er der blevet trykket pa en knap pa fiernbetje-
ningen til et andet elektrisk apparat?

Nar et stromsvigt indtraeffer. | ¢ Starter klimaanleegget driften igen?

Da disse moduler er udstyret med en automa-
tisk genstartsfunktion, skal klimaanlaegget ga i
gang igen, hvis det var i drift inden stremsvigtet.
(Se beskrivelse af “AUTOMATISK GEN-
STARTSFUNKTION” pé side 85.)

Klimaanlaegget kan ikke
bruges i ca. 3 minutter, ef-
ter at det er startet igen.

* Dette beskytter klimaanleegget via instruktioner
fra mikroprocessoren. Vent.

En knasende lyd hores.

* Denne lyd frembringes af udvidelse/sammen-
treekning af frontpanelet etc. pa grund af een-
dringer i temperaturen.

Luften fra indendors-
enheden lugter maerkeligt.

Klimaanleegget kan indsuge lugten af veegge,
teepper, mebler, stoffer osv. og bleese den ud
med luften.

Luftstrommens retning aen-
dres under anvendelsen.
Retningen af den vandrette
vinge kan ikke indstilles
med fjernbetjeningen.

* Nar klimaanlaegget arbejder i COOL [KOLE] el-
ler DRY [T@R] modus og driften fortseetter med
luftstremmen rettet nedad i 1 time, seettes ret-
ningen af luftstrammen automatisk til position
(1) for at forhindre, at kondenseret vand dryp-
per ned.

Hvis luftgennemstremningstemperaturen er for
lav under opvarmning, eller nar der udfgres af-
rimning, indstilles den vandrette vingeposition
automatisk til vandret.

En lyd af rindende vand
hores.

Dette er lyden af koleveeske inde i klima-
anlaegget.

Dette er lyden af kondensvand i varmeveksleren.
Dette er lyden af varmeveksleren, der afrimer.

En boblende lyd hores.

Denne lyd hares, nar udeluften treekkes ind fra
draenslangen, nar haetten eller ventilatoren star-
ter, og det far vandet i aflobsslangen til at sprojte
ud.

Denne lyd hgres ogsa, nar udeluften bleeser ind
i aflobsslangen i steerk bleest.

Rummet kan ikke afkoles
tilstreekkeligt.

Nar der anvendes en ventilator eller et gaskom-
fur i dette rum, oges afkalingsbehovet, og dette
medforer utilstraekkelig afkelingseffekt.

Nar temperaturen uden for er hgj, kan afkglings-
effekten veere utilstreekkelig.

Der siver vand u af
udendorsenheden.

Under funktionerne AFKGLING og TOR er ror
eller rarforbindelsessektionerne kolde, hvorfor
der dannes kondens.

Under opvarmningsfunktionen tor optenings-
funktionen det frosne vand pa udendors-
enheden, sa det drypper ned.

Under opvarmningsfunktionen drypper der kon-
densvand fra varmeveksleren.

Dette er ikke en fejlfunktion. Kontakt dog for-
handleren vedrgrende aflgbsarbejde, hvis der
er problemer med dryppende vand. Veer ven-
ligst opmeerksom pa, at vi ikke kan foretage
aflebsarbejde i klimaer, hvor udendersenheden
kan fryse til.

Der kommer hvid ror fra
udendorsenheden.

¢ | opvarmningsdrift opstar der ved optenings-
funktionen damp, som ligner hvid rag.

Der udsendes tage fra ud-
bleesningen péa indendors-
enheden.

Den kglige lift fra klimaanleegget nedkaler hur-
tigt fugtigheden i rummets luft, hvorved der dan-
nes tage.

Luftstrommen blaeses ikke
hurtigt ud i opvarmnings-
funktionen.

* Vent mens klimaanlaegget forbereder at blaese
varm luft ud.

Hvis klimaanlaegget stadig ikke fungerer, selv efter at ovenstaende er kon-
trolleret, skal De ophore med at anvende klimaanlzegget og henvende Dem
til forhandleren.

| folgende tilfeelde skal De slukke for klimaanlaegget og henvende Dem til
forhandleren.

Hvis der siver vand ud, eller det drypper fra indendgrsenheden.

Hvis den gvre driftsindikator blinker.

Hvis afbryderen udlgses ofte.

Det er ikke sikkert, at signalet fra fiernbetjeningen kan modtages i et veerelse,
hvor et lysstofrar af elektronisk taend/sluk type (lysstofrer af invertertypen)
anvendes.

Betjeningen af klimaanleegget kan pavirke radio- og TV-modtagelsen i omra-
der, hvor modtagelsen er svag. Det kan vaere ngdvendigt at installere en
forsteerker til pavirkede apparat.

Nar der hores torden, standses anlaegget og stikket tages ud af stikkontak-
ten, eller der slukkes pa afbryderen. Ellers er der risiko for beskadigelse af de
elektriske dele.

Der hores en mekanisk lyd
fra indendorsenheden.

Det er lyden af releeet, der teender/slukker
kompressorens ventilator.

Funktionen stoppesica. 10
minutter i opvarmnings-
funktionen.

* Opteoning af udendarsenheden foretages
(opteningsfunktion).
Da dette er udfert inden for 10 minutter, skal De
vente. (Nar udendgrstemperaturen er for lav,
eller luftfugtigheden er for hoj, dannes der frost.)

Svingfunktionen af den
VANDRETTE VINGE afbry-
des i ca. 15 sekunder og
startes sa igen.

Dette sker for at svingfunktionen af den VAND-
RETTE VINGE kan fungere normalt.

Nogle gange kan man hore
hvaeselyde.

« Dette er lyden, der hores, nar afkelingsvaesken
i klimaanlaegget skiftes.

Rummet kan ikke opvarmes
tilstraekkeligt.

¢ Nar temperaturen uden for er lav, kan
opvarmningseffekten veere utilstreekkelig.

Klimaanlaegget starter kun
driften, hvis hovedafbryde-
ren er tendt, selvom De
ikke betjener enheden med
fjernbetjeningen.

* Disse modeller er udstyret med en automatisk
genstartsfunktion. Nar hovedafbryderen slukkes,
uden at klimaanlaegget er stoppet med fjerne-
betjeningen, og derefter taendes igen, vil klima-
anleegget automatisk starte i den samme mo-
dus, som var indstillet med fiernbetjeningen, lige
inden hovedafbryderen blev slukket.




INSTALLATION, FLYTNING OG INSPEKTION

Installationsstedet for udendors enheden skal vzere mindst 8 m veek fra antenner ti
TV-apparater, radioer mm. | omrader med svage radio- og TV-signaler skal der veere
storre afstand mellem udendors enheden og antennen til det pagzeldende apparat,
hvis betjeningen af kiimaanlesgget pavirker radio- og TV-modtagelsen

Installationssted

Installer ikke klimaanlaegget pa folgende steder:

¢ Hvor der er risiko for udsivning af braendbar gas.
Hold lysstofror pa sa

A FORSIGTIG: lang afstand som muligt
Installer ikke klimaanlaegget pa et sted, hvor der kan fore- ;;iigggigﬁggzt;;'pg‘
komme udsivning af braendbar gas. dien
Hvis der siver gas ud i naerheden af klimaanlagget, er
der fare for eksplosion.

¢ Hvor der er meget maskinolie.

Lysstofror af
invertertypen

-

Godt
ventileret,
tort sted

Hold afstand for
at forebygge
billed-
forstyrrelser
eller stoj

100 mm
eller mere

¢ Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader. alere 200 mm
» Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader e i ellere more
med varme kilder. ‘@, ados A\ )
¢ Hvor der forekommer oliesteenk eller olieholdig rag. ,JW e A / /
* Hvor der er hojfrekvensapparater eller tradlose apparater. feléon Radio

/\ ADVARSEL:
Hvis klimaanlaegget korer, men (afhaengig af model) hverken opvarmer eller afkaler rummet, skal De kontakte for-
handleren, da der kan vaere en gasleekage. Husk at sporge serviceteknikeren, om der er gaslaekage ved reparation.
Den pafyldte kolegas i klimaanlaegget udger ingen risiko. Kolegas lzekker som regel ikke, men hvis gassen siver ud
indendors og kommer i kontakt med varmen fra varmeblaeser, varmeapparat, braendeovn el. lign., kan der opsta
skadelige dampe.

Elektrisk installation

* Sorg for et specielt kredslob til stremforsyning af klimaanleegget.
* Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt.

/\ ADVARSEL:

* Klimaanlaegget bor ikke installeres af kunden selv.
Hvis installeringen udfores forkert, er der risiko for brand, elektrisk stod og/eller personskade ved at klimaanlaegget
falder ned, vandlakage etc.

* Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller forleengerledning, og undlad at tilslutte mange anordninger til
det samme vekselstromudtag (veegkontakt).
Dette kan medfore risiko for brand og/eller elektrisk stod pga. defekt kontakt, defekt isolation, overskridelse af den
tilladte spaending etc. Henvend Dem til forhandleren.

/\ FORSIGTIG:

* Foretag jordforbindelse.
Forbind aldrig en jordledning til et gasror, et vandrer, en lynafleder eller en telefons jordledning. Forkert jordforbin-
delse kan medfore elektrisk stad.

« Installer en fejlstromsafbryder, afhangigt af det sted, hvor klimaanlaegget skal installeres (fugtigt sted etc.).
Hvis der ikke installeres fejlstromsafbryder, vil der veere risiko for elektrisk stod.

Inspektion og vedligeholdelse

¢ Hvis klimaanleegget anvendes i mange ar, kan dets kapacitet forringes pa grund af snavs indeni enheden.

* Afhaengigt af anvendelsen kan der frembringes en lugt, eller affugtningsvand kan have sveert ved at lobe ud pga. snavs,
stov etc.

¢ Det anbefales, at der udover den almindelige vedligeholdelse, udfares inspektion og vedligeholdelse (betales) af en
specialist. Henvend Dem til forhandleren.

Driftslyd

e Anbring ikke genstande omkring luftudledningen pa udendersenheden. Dette kan bevirke, at kapaciteten nedszaettes og/
eller driftslyden ogges.
* Henvend dem til forhandleren, hvis De hgrer unormale lyde under driften.

Flytning
¢ Hvis klimaanleegget skal flyttes eller geninstalleres pa grund af ombygning, flytning etc. kreever dette faglig ekspertise.

/\ ADVARSEL:

Reparation eller flytning bor ikke foretages af kunden selv.

Hvis dette gores forkert, er der risiko for brand, elektrisk stod og/eller personskade forarsaget af, at klimaanlagget
falder ned, vandudsivning etc. Henvend Dem til forhandleren.

Bortskaffelse

Henvend Dem til forhandleren for rad vedrerende bortskaffelse af produktet.

SPECIFIKATIONER

( Henvend Dem til forhandleren, hvis De har nogen sporgsmal. )

Indstil navn MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Model Indendors MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Udendors MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Funktion Afkgling | Opvarmning Afkgling | Opvarmning
Stromforsyning ~ /N, 230V, 50Hz
Kapacitet kKW 2,5 3,2 3,15 3,6
Indgang kW 0,785 0,945 1,045 1,07
Indendors kg 9
Vaegt Udendgrs kg 31 33
(K:ﬁ\(/)a:)skekapacnet kg 0.70 0.80
Indendors IP 20
IP-kode Udendgrs IP 24
Tilladt LP ps MPa 1,64
operations-
tryk HP ps MPa 4,15
Indenders (Super-
Stojniveau hajhoj/med.lav) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Udendgrs dB(A) 46 47 | 48
BEM/ERKNING:
1. Nominel effekt 2. Garanteret operationsomrade
Afkoling — Indenders: 27°C DB, 19°C WB Indendors Udendars
Udendors: 35°C DB Qvre 32°C DB 43°C DB
Opvarmning — Indendors: 20°C DB Afkalin graense 23°C WB —
Udendors: 7°C DB, 6°C WB 9 ['Nedre 21°C DB 18°C DB
graense 15°C WB —
Qvre 27°C DB 24°C DB
| greense — 18°C WB
Opvaming |"Ng dire 20°C DB 40°C DB
grense — -11°C WB

WEEE

Bemaerk: Dette symbol geelder kun for EU-lande.
Symbolet er i overensstemmelse med artikel 10 af direktiv 2002/96/EC Oplysninger til brugere og
Tilleeg IV.

Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvalitetsmaterialer og -komponenter, der kan gen-
bruges.

Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid.

Bortskaf dette udstyr pa en lokal genbrugsplads.

I EU er der seerskilte indsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter.

Hjeelp os med at bevare det miljg, vi lever i!
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SAKERHETSFORESKRIFTER

¢ Eftersom denna produkt innehaller rérliga delar och delar som kan fororsaka elektriska stotar, ska du ldsa
“Sékerhetsforeskrifter” innan du tar den i bruk.

* Eftersom de punkter med varningar som behandlas hér ar viktiga for sékerheten, se till att du féljer dem till punkt och pricka.

CVarningsméirken och deras betydelse)

/N VARNING:
/\ FORSIKTIGHET: Felaktig hantering kan, beroende pa omsténdigheterna, férorsaka allvarlig fara.

CSymbolerna som anvands i denna handbok och deras betydelse)

: Gor ej.

: Folj instruktionerna.

: Stick inte in fingrar, pinnar etc.

: Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting pa dem.
: Fara for elektrisk stot. Var forsiktig.

: Se till att du drar ut nitsladden ur vagguttaget.

: Var noga med att stinga av strémmen.

. SSepP®B®OO

Nér du last igenom denna handbok, bevara den latt atkomlig tillsammans med installationshandboken sa att du
1att har tillgang till dem som referens.

Varningsmérkenas placering

FRONTPANEL @ HOLJE

<~

Il

®

LUFTUTSLAPP

|

® Detta luftkonditioneringsaggregat dr INTE avsett att anvdndas av barn eller alderdomssvaga utan 6vervakning.

/N VARNING

O

Anvand inga mellankontakter vid anslutning till vagguttaget, forlangningssladdar eller flera

anslutningar till samma véagguttag.

¢ Dalig kontakt, dalig isolering, 6verstigande av den tillatna spanningen osv. kan foérorsaka brand eller leda
till elektriska stotar.

Avlagsna all eventuell smuts fran vaggkontakten och satt i den ordentligt i uttaget.
e Om smuts ansamlas pa kontakten eller om den ej sétts i ordentligt kan detta leda till brand eller elektriska
stotar.

Du far inte repa eller géra averkan pa natsladden, etc.
e Placera ej tunga féremal pa natsladden, och repa eller modifiera den inte. Sladden kan skadas, vilket
kan leda till brand eller elekiriska stotar.

Sla inte fran/till strombrytaren och/eller dra inte ut/satt inte i néatsladden ur/i vagguttaget medan

aggregatet ar i drift.

* Detta kan férorsaka brand p.g.a. gnista etc.

e Sla alltid fran strombrytaren och/eller dra ut natsladden ur vagguttaget helt sedan inomhusenheten har
stangts av med fjarrkontrollen.

Utsitt inte huden for kallt, direkt luftdrag under lang tid.
* Detta kan vara vadligt fér din halsa.

Installation, reparation eller flyttning av enheten bér inte utféras av kunden.

* Om detta gors pa felaktigt satt kan det férorsaka brand eller leda till elektriska stétar och, om du tappar
enheten, till kroppsskada samt vattenlackage etc. Kontakta istéllet din aterforsaljare.

¢ Om néatsladden ar skadad, maste den for undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller av auktoriserad
servicepersonal.

Felaktig hantering kan mycket latt fororsaka allvarlig fara sdsom dédsfall, allvarlig kroppsskada etc.

O®

Stick inte in fingrar, pinnar e.dyl. i luftintag/luftutblas.
» Eftersom flékten roterar i hég hastighet, kan detta férorsaka kroppsskada.
* Se till s& att sma barn inte leker med luftkonditioneringsaggregatet.

CT

Om nagot ovanligt intraffar (det luktar brént e.dyl.), stding omedelbart av luftkonditioneraren och ta

ur kontakten ur viagguttaget och/eller stdng av huvudstrommen.

e Om du fortsétter att [ata enheten vara i drift under onormala omstandigheter kan detta férorsaka brand,
driftsproblem etc. | dessa fall ska du istéllet kontakta din aterforsaljare.

/\ FORSIKTIGHET

Vidrér ej inomhusenhetens metalldelar néar luftfiltret ska avlagsnas.
¢ Detta kan leda till kroppsskador.

Vidrér ej utomhusenhetens luftinslapp eller aluminiumflansar.
¢ Detta kan leda till kroppsskador.

Placera aldrig glas eller vasar pa inomhusenheten.
¢ Vatten som droppar ner i inomhusenheten kan forstéra isoleringen vilket kan ge upphov till elektriska
stotar.

Anvand inte insektsmedel eller brandfarlig spray pa luftkonditioneringsapparaten.
* Detta kan foérorsaka brand eller leda till att héljet deformeras.

Placera ej véxter, och lat ej husdjur vistas dar de utsétts for ett direkt luftflode.
* Annars kan detta komma att skada husdjuret eller vaxten.

Placera ej andra elektriska apparater eller mébler under inomhus-/utomhusenheten.
¢ Vatten som kan komma att droppa fran enheten, kan skada dessa eller leda till att de ej fungerar pa ratt
satt.

Lat aldrig enheten sta pa ett skadat stativ.
* Enheten kan falla ner och férorsaka kroppsskada.

Vid underhalisarbete e.dyl. med enheten, sta aldrig pa ett ostadigt underlag.
* Detta kan leda till att du ramlar och skadar dig.

Dra aldrig i natsladden.
¢ Ledaren inuti natsladden kan ga av, och darmed férorsaka brandrisk.

Forsok aldrig att ladda eller ta isar ett batteri, och kasta det aldrig pa elden.
* Detta kan leda till lackage, brand eller en explosion.




SAKERHETSFORESKRIFTER

DELARNAS NAMN

/N\ FORSIKTIGHET

Lat aldrig enheten vara igang under langre tid vid hog luftfuktighet, t.ex. da dérr eller fonster ar
¢ Om kylningsfunktionen anvénds i ett rum med hég luftfuktighet (80% relativ fuktighet eller hégre) under
en langre tid, kommer vatten att kondensera i luftkonditioneringsapparaten och kanske droppa, vilket

kan bléta ner eller férstéra mébler osv.

Anvand ej enheten for specialandamal.
* Anvand ej denna luftkonditioneringsanlaggning for att bevara precisionsutrustning, fédoamnen, djur, vaxter
eller konstféremal. Detta kan leda till att deras kvalitet forsamras, osv.

Stéll inte en kamin e.dyl. dér den utsétts for direkt luftdrag.
¢ Det kan leda till ofullstandig férbrénning.

Nar enheten ska rengoras, stdng av den och dra ut natsladden ur végguttaget och/eller sla ifran
0 brytaren.
* Eftersom flakten roterar med hdg hastighet under drift, kan detta férorsaka kroppsskada.

Om enheten ej ska anvdndas under ldngre tid, dra ut natsladden ur vagguttaget och/eller sla ifran
brytaren.
¢ | annat fall kan smuts komma att ansamlas vilket kan férorsaka en brand.

Byt ut de 2 batterierna i fjarrkontrollen mot nya av samma typ.
¢ Anvandning av ett gammalt batteri tillsammans med ett nytt kan resultera i dverhettning, lackage eller en
explosion.

Om du far vétska fran ett batteri pa huden eller kldderna, maste du tvatta bort den grundligt med

rent vatten.

e Om du far vatska fran batterierna i 6gonen, skolj dem grundligt med rent vatten och kontakta omedelbart
en lakare.

Ve
Funktionsdel

Ventilera noggrant om du anvénder enheten i ndrheten av en ugn e.dyl.
* Syrebrist kan uppsta.

Ror aldrig vid kontakterna med véta hénder.
* Detta kan leda till elektriska stétar.

Rengér inte luftkonditioneringsapparaten med vatten, och placera ej glas eller vasar pa den.
* Vatten kan komma in i enheten och férstdra isoleringen. Detta kan ge upphouv till en elchock.

rq!) Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting pa dem.
¢ Detta kan leda till kroppsskada om du eller nagot annat faller ner.

For installation

/\ VARNING

® e For installation av luftkonditioneraren, kontakta aterforsaljaren. Eftersom det krévs speciell teknik och
speciella tillvagagangssatt, bor ej installationen utféras av kunden. Om denna utférs pa felaktigt satt, kan
detta leda till brand, elektriska stétar, kroppsskada eller vattenlackage.

Installera ej enheten pa platser dar brandfarlig gas kan lacka ut.
¢ Om ett gasléackage uppstar och gas ansamlas kring enheten, kan detta ge upphov till en explosion.

/A FORSIKTIGHET

Jorda enheten.
¢ Anslutinte jordledningen till ett gasror, vattenrdr, en askledare eller till telefonens jordledning. Felaktigt
utférd jordning kan ge upphov till elektriska stotar.

Beroende pa den plats dar enheten installeras (en fuktig plats e.dyl), bor du installera en jordfels-
brytare.
* Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov till elektriska stétar.

Allt dréneringsvatten ska ledas bort helt.
* Om draneringsledningen ar otillracklig, kan vatten komma att droppa fran enheten. Detta kan bléta ner

och férstéra mébler o.dyl.

Luftfilter (Anti-mold)
(mdgelférhindrande)

Luftutblas
Vertikal lamell

Horisontell lamel

Fjarrkontroll

~
Displaydel
Fjéarrkontrollens
mottagningsfonster o

——Knapp fér nédfallsdrift (E.0. SW) )

- MUZ-HA25VA: Endast baksida
@ MUZ-HA35VA: Baksida och sida
Rérledning
Avloppsslang

Luftutblas

|

/[w

=

Avlopp




DELARNAS NAMN

FORBEREDELSER INNAN DU TAR APPARATEN | BRUK

Fjarrkontroll

Signalsandningsdel 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

PA/AV (ON/OFF) -
knapp

ONOFFD GRS,

Temperaturknappar

Knapp for Ekonomikyla
(ECONO COOL)

Flansinstallningsknapp

( Knapp f6r styrning av flékthastigheten

Knapp for funktionsval
Knapp for timerlage

( TIME-knappar (tidsinstalining) )

Nollstélliningsknapp

OBS
Anvind enbart den fjarrkontroll som levererades med enheten.
Anvénd inte ndgon annan fjarrkontroll.

Extra tillbehor

Extra tillbehoér kan inforskaffas hos din lokale aterforséljare.

Delarnas namn

Typnamn

HALLARE FOR FJARRKONTROLL

MAC-1200RC

Se sid. 95 (Hantering av fjéarrkontrollen)

Automatisk omstartningsfunktion

. Dessa modeller dr férsedda med en automatisk omstartningsfunktion. Om du inte vill anvénda denna
funktion, bor du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens instéllning maste éndras.

Den automatiska omstartningsfunktionen innebar ...

Nar inomhusenheten kdrs med fjarrkontrollen, kommer vardena for driftldge, installd temperatur och flakthastighet att lagras pa
inomhuskontrollkortet. Om ett strémavbrott intraffar eller natstrommen stangs av under drift, stalls den automatiska
omstartningsfunktionen in att automatiskt starta enheten i samma ladge som hade stéllts in med fjarrkontrollen innan nét-
strommen brots. (Se sid. 95 for ytterligare information.)

Strémférsoérjning

. Satt i vaggkontakten och/eller vrid pa huvudstrombrytaren.

/N VARNING:
Avléagsna eventuell smuts fran natsladdens kontakt, och sétt dérefter i den sa att den sitter ordentligt isatt.
Om smuts ansamlas pa kontakten eller om den ej sétts i ordentligt, kan detta leda till brand eller elektriska stotar.

Fjarrkontroll (Inséttning av batterier)

Ta bort luckan pa baksidan och sétt i batterie- Tryck pa knappen RESET.

rna.

L, Tryck med hjal
Satt tillbaks luckan. av oft tngsman ¥
For in batteriernas minuspoler forst. foremal.

Kontrollera att polariteten for batterierna ar korrekt.

For in batteriernas
minuspoler forst.
¢ Om du inte trycker p4 RESET, kan det hénda att
fiarrkontrollen inte fungerar pa ratt séatt.
¢ Varnoga med att ej trycka for hart pa RESET-knap-
pen.
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Hantering av fjarrkontrollen . Nar fjarrkontrollen inte kan anvandas Beskrivning av den “AUTOMATISKA OMSTARTNINGSFUNKTIONEN”
 Signalens rackvidd &r ca. 6 meter om fjarrkontrollen (N6ddrift)

riktas mot fronten pa inomhusenheten.
Vid tryck pa k , ki ller fl ip att " "

* Vi ryck pa en knapp, kommer en efer Tiera pip a Om batterierna i fjarrkontrollen &r urladdade eller om det

ar fel pa fjarrkontrollen, kan néddrift tas i bruk genom

Dessa enheter ar forsedda med en automatisk omstartningsfunktion. Nar huvudstrombrytaren satts pa, kommer luft-
konditioneringen att automatiskt starta i samma lage som det Iage som var instéllt med fjarrkontrollen innan luftkondi-

horas fran inomhusenheten. Om inget ljud hérs, tryck tioneringen stdngdes av med huvudstrémbrytaren.

igen. N 5 e Om enheten via fjarrkontrollen hade stallts in pa lage Av (OFF) innan luftkonditioneringen stangdes av, kommer den
* Anvéand fjarrkontrollen med forsiktighet. att man trycker pa knappen NODFALLSDRIFT. att vara avstangd nar huvudstrombrytaren satts pa igen.
Om du tappar den, kastar den, eller om den blir vat, . = ¢ Om enheten var i lage néddrift nar huvudstrdmbrytaren stangdes av, kommer den, nar huvudstrémbrytaren séatts pa
kan den skadas sa att den ej langre fungerar. n Tryck pa knappen NODFA__LLSDRIFT' igen, att aterga till samma driftslage som den hade innan néddriften togs i bruk.
o i . ¢ For varje tryck pa knappen NODFALLSDRIFT, &nd-
Vid installation pa en végg e-dyl. ) ras driftslaget for enheten i foljden NODFALL-
¢ Montera hallaren till fjarrkontrollen (tillval) pa en plats SKYLNING, NODFALLSUPPVARMNING och STOPP.
dar signalmottagningsljudet (pipet) kan héras fran Men nar kr,la 5 5 .
" ppen NODFALLSDRIFT val tryckts in .. . -
inomhusenheten vid tryck pa knappen . en gang, kommer enheten att koras i testkornings- CV'sanSdetaljer pa momhusenheten)
- laget i 30 minuter, och driftslaget dndras till NOD- i aindikari T hA - iaar inats ;
Hur du sitter iftar ur fjirrkontrollen LAGE. Funktionsindikeringen, till héger pa inomhusenheten, visar instélld funktion.

Isattning : Satt i fjarrkontrollen.
Urtagning :Dra uppat.

-&s- Tand
- Blinkar
o  Slackt

A,

Operation Indicator -
O

SR\

Fjarrkontrollens
héllare (tillval)

CFunktionsindikeringslampa)

Torrcellsbatterier Visar ) Skillnaden mellan maltemperatur
B Att téinka pa vid byte av batterier i SDLAGE vi s Funktion h rumst f
pa yie av batierie ¢ Detaljer om NODLAGE visas nedan. Temperatur- och rumstemperatur
Byt ut batterierna till nya alkaliska AAA-batterier i fol- kontrollen fungerar dock inte under de forsta 30
jande fall: minuterna i testkérningsliget, och enheten &r in- o Detta visar att luftkonditioneraren ar i drift och férséker uppna Ca. 2°C eller mer
e Nér ipomhusenheten inte reagerar pa fjarrkontroll- stalld pa kontinuerlig drift. Flakthastigheten &r in- - maltemperaturen. Véanta tills dess maltemperaturen uppnatts. ’
ens S{gnal- - . o stélld pa Hog under testkdrningen, och vaxlar till
* Nar displayen pé fjarrkontrollen bérjar bli diffus. Medium efter 30 minuter. - Detta visar att rumstemperaturen nirmar sig mal-
* Né&r en knapp pé fjarrkontrollen trycks in, visas alla . temperaturen Ca. 2°C eller mindre
displayer pa skdrmen, och férsvinner sedan omedel- Funktionslége COOL (KYLA)| HEAT (VARME) P ’
bart.
Anvand inte manganbatterier. Det kan leda till fel pa Installd temperatur 24°C 24°C
fjarrkontrollen. Flakthastighet Medium Medium
e Livslangden for ett alkaliskt batteri ar ungefar 1 ar. Horisontell lamell Auto Auto
Men ett batteri vars bast-fore-datum nalkas, kan

snabbt laddas ur. Det rekommenderade bast-fére-
datumet (manad/ar) star angivet pa undersidan av
batteriet.

* For att férhindra vatskeldckage ska alla batterier tas
ur nér fjarrkontrollen inte kommer att anvandas un-
der en langre tid.

e Driftsinstédllningen visas av funktionsindi-
keringslampan pa inomhusenheten enligt nedan-
stdende bild.

Funktionsindikeringslampa

/\ FORSIKTIGHET: NODFALLSKYLNING -8
Om du far vatska fran ett batteri pa huden eller kla- ?
derna, maste du tvéatta bort den grundligt med rent NODFALLSVARME <
vatten. -
Om du far vétska fran batterierna i 6gonen, skélj dem |
grundligt med rent vatten och kontakta omedelbart STOPP 8
en lakare.
¢ Anvéand ej ateruppladdningsbara batterier. For att stoppa nodfallsdriften, tryck pa
e Byt ut bada batterierna mot nya av samma typ. knappen NODFALLSDRIFT 1 gang (vid
e Gordig av med urladdade batterier pa ett korrekt satt. NéDFALLSUPPVARMNING) eller 2 ganger

(vid NODFALLSKYLNING).




MANUELL FUNKTION (KYLA, TORKA, VARME) LUFTFLODESSTYRKA OCH RIKTNINGSINSTALLNING

C:ar att valja driftlaget COOL (KYLA), DRY (TORKA) e"er) LUFTFLODETS hastighet och riktning kan stéllas in efter eget 6nskemal.

HEAT (VARME): . For att aindra LUFTFLODETS hastighet, tryck pa knappen .

I Trvck pa knappen °"F . 2 MITSUBISHI ELECTRIC Varje gang knappen trycks in, &ndras flakthastigheten i denna ordningsféljd:
BN Tryckp pp « (Low) —> =8 (Med.) — =l (High) — «asll (Super High) — @ (AUTO)

e
A MITSUBISHI ELECTRIC

Vilj driftsldge genom att trycka pa knappen .
Varje gang denna knapp trycks in, &ndras driftlaget i denna ordning:

e Anvénd steget «ufill (Super High) for att kyla/vdrma rummet effektivare.
¢ Omdin sémn stors av ljudet fran luftkonditioneraren, anvand steget = (Low/

ONIOFF D TOO jy 100 3 (COOL) > 6 (DRY) — &¥ (HEAT) 4g)
O @ (Fér att avbryta driften: ) ONIOFF@ 700 () JSS. B For att andra LUFTFLODETS utblasriktning vertikalt, tryck pa

VANE
COOL | AN |ECONOCOOL ] . oo @ knappen .
750 Tryck pa knappen . Varje gang denna knapp trycks in, &ndras vinkeln pa den horisontella flansen i

HyE%f‘DOF(Y X Sedan driftslaget stllts in en gang, startar driften nasta gang i samma lage ool P e e dennaordning: = (1)—> « (2)—> ,(8)—> ,(4)— u(SWING) —» @ (AUTO)

‘ o 9 : oy (D)
IMODE - som det som den senast stélldes in pa genom att man trycker pa knappen . ;

! HEAT DRY| VANE SWING (SVANGNINGSFUNKTION)
SELECT __ —TIME :

\ Anvénd laget Swing om du vill att luftflédet ska na alla delar av rummet.
E 9 H [@V] EGDA] SELECT —TIMET

m ﬁ Rekommenderat instéllningsomrade fér den horison-
O RESET ) ov OA tella lamellen fér en effektivare luftkonditionering
Anvéand i normalfallet laget @ (AUTO).
0000000000000000000000000000000000000000000000000 O RESET Anvénd position » (1) i liget COOL (KYLA) eller DRY
. Om den instéllda temperaturen ska édndras: (TORKA), och position « (2) - , (4) i laget HEAT
e Tryck pa knappen W for att sanka temperaturen. 1 tryck pa knappen sanker temperaturen ca. 1°C. (v?lrme) nér du justerarin efter dina personliga Snske-
(&) mal.

e Tryck pa knappen % for att hoja temperaturen. 1 tryck pa knappen héjer temperaturen ca. 1°C.

| Vid drift i Iaget DRY (TORRT) |

* Temperaturreglering (instéllning av temperaturen) kan ej utféras.
e | detta driftlage sjunker rumstemperaturen en aning.

. Visningsdetaljer pa inomhusenheten férklaras pa sid. 95.

Om luftkonditioneringen inte kyler ned eller varmer upp pa ett effektivt satt...

Om flakthastigheten &r instélld pa Low (lag) eller AUTO, kan det ibland handa att luftkonditioneringen inte kyler ned eller varmer
upp luften pé ett effektivt satt. | sddana fall ska du andra flakthastigheten till Med. (medel) eller hogre.

Andra flakthastigheten.

-)

Flakthastighet: Lag (Low) eller
AUTO
Flakthastighet: Med. eller hégre



LUFTFLODESSTYRKA OCH RIKTNINGSINSTALLNING

Den horisontella lamellens rérelse

KYLA/TORKA HEAT (VARME) Justera in flinsen innan du startar enheten.
Nér drift med Eftersom den horisontella flinsen rér sig automatiskt, kan dina fingrar annars komma i klam.
uppvarmning
startar ¢ Nar den horisontella lamellen star i lage (1), (2), (3), eller (4).
Nar luften
Horisontellt  Mycket litet blir varm..
Horisontellt lage lage luftfléde
Lage (4)
Cl_) ¢ Flansen flyttas automatiskt till horisontellt Iage. Den Amd s - —
3 ror sig inte. ¢ Flansen stannar i horisontellt I&ge sa snart luftkondi- =
® OBS: tioneringen garigang. Nar luften fran inomhusenheten
Luft blaser ut hégre n i lage (1). b|[VIt tillrackligt varm_ﬂytta‘s lamellen till Iage (4). i
« Om du vill att luftflodesriktningen ska andras hela | * S& snart luftkonditioneringen startar, okar flakt- Justera den vertikala lamellen genom att flytta fliken i motsatt ritning till ditt énskade luftflode.
tiden, valj 5 (SWING) med knappen hashghetep gradvis allteftersom .Iluften f{arj momhqs- ) _ o i
enheten blir varmare, och fortsétter sa tills den in- * Nar den horisontella lamellen stér i horisontellt 1age.
stéllda flakthastigheten har uppnétts.
- Nér drift med
uppvarmning
Efter cirka startar Eﬂ -
0,5 till 1
—_ timme Lage (1) ) N:a'r luften
a II-la!t;::lsontalt Mycket ftet D" varm... .
2 Nar luftflodesriktningen &r stalld luftfiode position Justera den vertikala lamellen genom att flytta den andra lamellens flikar i bada &ndar pa den vertikala lamellen till din 6nskade
é till position (2), (3) eller (4). flédesriktning.
= * Efter ungefér en timmes drift, flyttas ¢ Flansen stannar i horisontellt Iage sa snart luftkondi- R N L . R . i . .
% luftkonditioneringens flans till 1age (1). Tryck ater tioneringen gar igang. Nar luften fran inomhus- For att dndra rikiningen pa luftflodet sa att det inte blaser rakt pa dig.
< pa knappen VANE (LAMELL) pa fjarrkontrollen om enheten blir tillrackligt varm, flyttas lamellen till Iaget Andra luftflédes- Nér ska denna funktion i
'E du vill &ndra luftflédesriktningen tillbaka till den som motsvarar den instéllda luftflédesriktningen. riktningen anvandas? KYLA/TORKA HEAT (VARME)
‘a1 ursprungliga installningen. e Sa snart luftkonditioneringen startar, 6kar flakt- . VANE i i - R . - o . - o
 Flansen flyttar inte till Iage rakt ner i lagena COOL hastigheten gradvis allteftersom luften fran inomhus- Ha" kngppen Anvand den harf“[‘kt_'one” nar | Luftkonditioneringen pabérjar | Luftkonditioneringen paboriar
) 5 . . intryckti2 sekunder | duintevillattluftfraninomhus- | nedkylning eller torkning ca. 3 | uppvarmningen ca. 3 minuter
(KYLA) och DRY (TORKA). enheten blir varmare, och fortsatter sa tills den in- " ! . . . :
N x ) . eller langre for att f& enheten ska blasa rakt pa dig. | minuter efter det att lamellen efter det att lamellen flyttats till
stalida flakthastigheten har uppnatts. den horisontella e Luften kan blasa rakt p4 | flyttats till horisontellt l&ge. horisontellt lage.
. — . - — . flansen att vanda dig beroende pa rummets e Om knappen trycks ¢ Ibland kanske omradet
* Fléansen flyttas periodvis mellan. I%gena (1) och (4). » Fléansen flyttas periodvis mellan. Izl;}gena (2) och (4). och flytta sig till ho- utformning. in igen, atergar flansen il runt dina fotter inte varms
. Lamellen stannar en kort stund i ldgena (1) och (4). Lamellen stannar en kort stund i lagena (2) och (4). risontellt lage. o Tryck pa knappen tidigare instéllt lage och upp. Stall in den horison-
[©) igen for att f& Iamellen att luftkonditioneraren pabérjar tella flansen pa @ (AUTO)
T aterga till tidigare installt kylning eller torkning efter eller nedétriktat lage om du
:8 'E[I lage. cirka 3 minuter. vill vdrma omradet kring
o ) fotterna.
Horisontalt VANE
=z lage e Om knappen trycks
(% in igen, atergar flansen till
N tidigare installt lage och
luftkonditioneraren pabdérjar
uppvarmningen efter cirka
3 minuter.
OBS:

. Om du vill &ndra luftflédets riktning i horisontalled, flytta den vertikala flansen fér hand.

« Justera den vertikala riktningen fér LUFTFLODET med hjalp av fjarrkontrollen. Problem kan uppsta om den horison-

OBS:
tala lamellen flyttas manuellt.
VANE

¢ Om du gor sa att luftflédet inte blaser direkt pa kroppen genom att trycka pé L stoppar kompressorn under 3

minuter dven under drift av luftkonditioneraren.

* Luftkonditioneraren arbetar med minskat luftfiode tills dess kompressorn startar igen.

¢ Nar riktningen pa det vertikala Iuftflodet dndras fran lamelldgena (1) till (4) till horisontellt Iage eller vice versa,
kommer det horisontella luftflédet att &ndras i motsatt riktning.



EKONOMIKYLFUNKTIONEN (ECONO COOL)

Anvéand denna funktion nar du vill férena behaglig svalka med lag energiférbrukning.

(utfér féljande medan enheten kérs i liget MANUAL COOL.)

. Tryck pa knappen .
Nar & (ECONO COOL (EKONOMISK NEDKYLNING)) véljs i laget COOL
(KYLA) utfor luftkonditioneringen vertikala rérelser i olika cykler beroende pa
luftkonditionerarens temperatur.
Dessutom stélls SET TEMPERATURE automatiskt in 2°C hégre &an i laget
COOL (KYLA).

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFFD D8,

(Fér att koppla ifran ekonomikylfunktionen ECONO COOL: )

ECONO COOL

. Tryck ater pa knappen .

-@

COOL FAN ECONO 0oL

gy R (=D

VANE
HEAT DRY VANE * Vid tryck pa knappen eller om driftiaget &ndras i driftlaget ECONO
Ukt | | € J COOL, kopplas ECONO COOL ifran.
SELECT CTIMETD EAN 99 198,
- @ ¢ Knapparna (&) , () och () samt timern f6r ON/OFF (se forklaring

nedan) kan anvandas.
O RESET

Vad ar ekonomikyla (ECONO COOL)?
Ett rorligt utstrommande Iuftflode (luftflddesvaxling) gér att du kénner dig mer avsvalkad &n vid ett konstant Iuftflode. Sa
aven om temperaturen stalls in 2°C hogre, ar det majligt att astadkomma kyla pa ett behagligt satt. Tack vare detta kan
man spara energi.

TIMERFUNKTION (ON/OFF TIMER)

Det ar praktiskt att stélla in timern efter nar du gar till séngs, ndr du kommer hem, stiger upp osv.

SELECT
Vilj timerlaget genom att trycka pa knappen (Cg) nér enheten &r

A MITSUBISHI ELECTRIC igéng.

Varje gang denna knapp trycks in, &ndras timerlaget enligt foliden: @ > (OFF
TIMER) (TIMER AV) —> @~ | (ON TIMER) (TIMER PA) —> RELEASE
TIMER (KOPPLA IFRAN TIMER)

Stéll in tiden for timerldget genom att trycka pa knappen
ONIOFF@ | TOO iy TOO CIMED

wARMDcooL (@v) (@a) -

D@D
COOL FAN ECONO COOL
@

HEAT DRY VANE For att koppla ifran timern:

J SELECT

SELECT __ TIMES B Tryck pa knappen C2) tills dess @ ~O (TIMER OFF) (TIMER AV)

@ @ och @~ | (TIMER ON) (TIMER PA) inte visas.

O RESET OBS: .

¢ TIMER OFF (TIMER AV) och TIMER ON (TIMER PA) kan inte stéllas in pa samma
tid.

¢ Den visade tiden ar den tid som aterstar och kommer att minska med 1-timmes-
steg nar tiden férflyter.

Varje gang denna knapp trycks in, 6kas eller minska tiden med 1 timme upp till
12 timmar.

NAR LUFTKONDITIONERAREN INTE SKA ANVANDAS

UNDER LANGRE TID

tid:

raren igen:

(Néir den ej skall anvdndas under Iéngre} ( ar du ska borja anvanda qutkondition-]
e

Kér FLAKT-funktionen i 3-4 timmar fér att in-
sidan pa anldggningen ska torka ur.
o For att kéra i FLAKT-lage, stall med hjalp av

fjarrkontrollen in hégsta temperatur i laget MANUAL
COOL. (Se sid. 96)

Stédng av huvudstrémbrytaren och/eller dra
ur natsladden ur vagguttaget.

-/
OV,
/\ FORSIKTIGHET:

Om enheten inte ska anvandas under en langre tid, stang
av huvudstrombrytaren eller dra ut natsladden ur vagg-
uttaget.

Om du inte gor det kan smuts ansamlas som kan féror-
saka brand.

Ta ur batterierna i fjarrkontrollen.

/\ FORSIKTIGHET:

For att forhindra vétskeldackage ska alla batterier tas ur
om fjarrkontrollen inte kommer att anvdndas under en
langre tid.

UNDERHALL

Rengér luftfiltret och montera det i inomhus-
enheten.

(Se sid. 99 fér information om rengéring.)

Kontrollera att luftintag och luftutblas pa
inom- och utomhusenheterna inte ar block-
erade.

Kontrollera att jordanslutningen ar utférd pa
korrekt séatt.

/\ FORSIKTIGHET:

Jorda enheten.

Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenrér, en ask-
ledare eller till telefonens jordledning. Felaktigt utférd
jordning kan ge upphov till elektriska stotar.

(Innan du utfér underhall)

. Sténg av huvudstrombrytaren och/eller dra
ur natsladden ur vagguttaget.

o
OV,
/\ FORSIKTIGHET:

Néar enheten ska rengéras, sting av den och dra ut nat-
sladden ur vagguttaget eller sla ifran huvud-
stréombrytaren. Eftersom flakten roterar med hég has-
tighet under drift, kan detta férorsaka kroppsskada.

(Rengéring av inomhusenheten )

. Rengér enheten med en mjuk, torr trasa.

¢ Om det finns markbart med smuts, torka av enhe-
ten med en trasa indrénkt i en blandning av ett milt
rengdringsmedel och ljummet vatten.

¢ Anvand inte bensin, bensen, thinner, polermedel
eller insektsmedel. Enheten kan da skadas.

¢ Frontpanelen kan lossna om den lyfts upp hégre &n
horisontellt ldge. Om frontpanelen skulle lossna, se
steg [l i RENGORING AV FRONTPANELEN.



RENGORING AV FRONTPANEL

Frontpanel

Hall i frontpanelens bada éndar och lyft upp
panelen tills du hér ett klick. () Hall i gang-
jarnen, lyft upp panelen tills den ér nivellerad
och dra gangjéarnen framat for att lossa front-
panelen. (®)

Gangja
Géngjdm

N Hal -1 —
/N FORSIKTIGHET:

¢ Tappa ej frontpanelen och dra ej ut den med vald.
Panelen kan da skadas.

¢ Sta ej pa ett labilt underlag da du avlagsnar eller satter
tillbaka frontpanelen.
Detta kan orsaka personskador osv., om du ramlar.

Torka av frontpanelen med en torr, mjuk trasa
eller tvétta av den med vatten.

Efter att du rengjort frontpanelen, torka av

eventuellt kvarvarande vatten med en torr,

mjuk trasa och lat panelen torka utan att ex-
poneras for direkt solljus.

* Om panelen ar riktigt smutsig, torka av den med en
trasa fuktad med en blandning av ett milt rengé-
ringsmedel och ljummet vatten.

* Anvéand ej bensin, tvattbensin, thinner, polermedel
eller insektsbekdmpningsmedel, och rengér ej front-
panelen med en borste eller den strdva delen av
en tvattsvamp.

e Lat ej frontpanelen ligga i vatten/ljummet vatten
langre &n 2 timmar, och lat ej heller panelen expo-
neras for direkt solljus, hetta eller flammor d& du
later den torka. Panelen kan d& deformeras eller
missférgas.

Fatta tag i bada andarna av frontpanelen, hall
den horisontellt, och sétt i gangjarnen i ha-
len pa dversidan avinomhusenheten tills de
klickar pa plats. Stang sedan frontpanelen
ordentligt och tryck pa de tre platser pa front-
panelen som pilarna pekar pa.

RENGORING AV LUFTFILTRET (ANTI-MOLD)

(MOGELFORHINDRANDE)

Rengoring av luftfilter (ca. en gang varannan vecka)

Ta tag i knappen pa det filtret, dra upp filtret
nagot och dra det sedan nedat for att ta bort
det.

Oppna front-
panelen och ta
bort/séatt till-
baka filtret.

Luftfilter

/\ FORSIKTIGHET:

Vidror ej inomhusenhetens metalldelar nér luftfiltret ska
avlagsnas.

Det kan orsaka personskador.

Avlagsna smuts fran luftfiltret med hjélp av
en dammsugare eller genom att tvétta filtret
i vatten.

* Tvatta ej med skurborste eller med den strava ytan
pa en tvattsvamp. Filtret kan da deformeras.

e Om det finns markbart med smuts, tvéatta filtret med
en blandning av ett milt rengéringsmedel och
ljummet vatten.

¢ Om du anvéander varmvatten med en temperatur
pa 50°C eller varmare, kan filtret komma att defor-

meras.

Om filtret tvéttats i vatten/ljummet vatten,
lat darefter luftfiltret torka ordentligt i skug-
gan.

o Utsattinte luftfiltret for direkt solljus eller varme fran
en eld nér du torkar det.

Montera luftfiltret.
(Montera tungorna ordentligt.)

Montera

Tillvalsprodukt

Deodorantfilter
MAC-3003CF

Delarnas namn
Artikelnr

— Vad ar ett “Deodorantfilter”?

de virus som fastnar i filtret.

Luftfiltret ar infargat med ett naturligt &mne, catechin, som finns i te. Deodorantfiltret tar bort dalig lukt och
ohdlsosamma gaser som t.ex. formaldehyd, ammoniak och acetaldehyd. Dessutom férhindrar det aktiviteten av




INNAN DU RINGER SERVICE, KONTROL-
LERA FORST FOLJANDE ATER EN GANG

NAR DU TROR ATT PROBLEM UPPSTATT

Fraga

Svar (inte en felfunktion)

Fraga

Svar (inte en felfunktion)

Fraga

Kontrollera dessa punkter

Luftkonditionearen gar
inte igang.

Ar huvudstrémbrytaren paslagen?
Har séakringen I6st ut?
Ar ON-timern installd? (Sid. 98)

Luftkonditioneraren kan
inte anvandas under cirka 3
minuter efter en aterstart.

Detta skyddar luftkonditioneraren enligt instruk-
tioner fran mikroprocessorn. Vanta.

Den horisontella lamellen
ror sig ej.

Har de horisontella och vertikala lamellerna mon-
terats korrekt pa inomhusenheten?
Ar flaktskyddet deformerat?

Knakande ljud hérs.

Ljudet uppkommer av expansion/sammandrag-
ning av frontpanelen osv., beroende pa
temperaturférandringar.

Rummet kan inte kylas ner/
varmas upp tillrdckligt
mycket.

Ar temperaturinstallningen rtt? (Sid. 96)

Avr filtret rent? (Sid. 99)

Ar flakten i inomhusenheten ren?

Finns det ndgot som blockerar luftintaget eller
luftutblaset pa inom- eller utomhusenheten?
Ar nagra dérrar eller fénster éppna?

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

Luftkonditioneraren kan suga in oddrer som sit-
ter i vaggar, mattor, mobler, tyg osv. och blasa
ut denna daliga lukt med utblasluften.

Luftflodets riktning &ndras |*
under drift. Den horisontella
lamellens riktning kan ej
justeras via fjarrkontrollen.

Nér luftkonditioneringen drivs i laget COOL
(KYLA) eller DRY (TORKA) och luften blases
nedati 1 timme, andras luftflédets rikining auto-
matiskt till lage (1) for att férhindra dropp av kon-
densvatten.

Om luftstrdmmens temperatur &r for lag vid upp-
varmning eller om avfrostning utférs, stélls den
horisontala lamellen automatiskt i horisontellt lage.

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

Avr filtret rent? (Sid. 99)
Ar flakten i inomhusenheten ren?

Ljudet av rinnande vatten
hérs.

Ljudet uppkommer av att kdldmedium strémmar
runt i luftkonditioneraren.

Detta &r ljudet av kondensvatten som strémmar
i vdrmevéxlaren.

Detta ljud uppkommer da varmevéaxlaren
avfrostas.

Fjarrkontrollens display ar
slackt eller diffus. Inomhus-
enheten reagerar inte pa sig-

Ar batterierna slut? (Sid. 95)
Ar batteriernas polaritet (+, -) korrekt? (Sid. 94)
Ar nagon av knapparna pa fiarrkontrollen eller

nal fran fjarrkontrollen.

nagon annan elektrisk utrustning intryckt?

Vid strémavbrott.

Startar luftkonditioneringen igen?

Om luftkonditioneringen var igang innan strommen
stdngdes av, bor den starta igen eftersom dessa
modeller ar utrustade med en automatisk
omstartningsfunktion. Se Beskrivning av den “AU-
TOMATISKA OMSTARTNINGSFUNKTIONEN”"
pa sid. 95.)

Om ovanstaende punkter kontrollerats och problemet trots detta kvarstar
— anvéand ej anldggningen och kontakta aterforséljaren.

Anvand ej luftkonditioneraren samt kontakta din aterforsaljare i foljande fall.

Nar vatten lacker eller droppar fran inomhusenheten.

Nér évre funktionsindikeringslampan blinkar.

Om sé&kringen ofta l6ser ut.

Signalen fran fjarrkontrollen kan ibland ej tas emot i ett rum dar det finns ett
elektroniskt lysrér av ON/OFF-typ (fluorescerande lampa/lysrér av invertertyp
0SV.).

Luftkonditioneraren kan vid drift stora radio- eller TV-mottagningen i omraden
med daliga mottagningsférhallanden. En signalférstarkare kan komma att
behdvas fér den utrustning som stors.

Vid askvader; stang av luftkonditioneringen och dra ut néatkontakten eller stang
av huvudstréombrytaren. | annat fall kan anlaggningens elektriska komponen-
ter komma att skadas.

Ett porlande ljud hérs.

Detta ljud kan héras nar utomhusluft absorbe-
ras fran draneringsslangen vilket gor att vatten i
draneringsslangen sprutar ut vid paslag av hu-
ven eller ventilationsflakten.

Detta ljud kan &ven hdéras om utomhusluft bla-
ser in i draneringsslangen vid kraftiga vindar.

Vatten lacker fran utomhus-
enheten.

Nér luftkonditioneringen drivs i laget COOL
(KYLA) eller DRY (TORKA), kyls rérledningen
och dess anslutningar ned vilket gér att vattnet
kondenserar.

| laget uppvarmning, gor avfrostning att vatten
som frusit till is pa utomhusanléggningen smal-
ter och bérjar droppa.

| laget uppvarmning, droppar det vatten fan vér-
mevéxlaren.

Detta ar inget fel. Om du daremot har négot pro-
blem med att det droppar vatten, bér du kontakta
din aterforséljare som kan hjélpa dig med ett
draneringsarbete. Observera dock att vi inte kan
hjélpa till med draneringsarbete i sadana klimat
dér utomhusenheten kan utséattas for kéldgrader.

Rummet kan inte kylas ner
tillrackligt mycket.

Om en ventilationsflakt eller gasspis anvéands i
rummet, 6kas kylbelastningen, vilket resulterar i
en otillracklig kyleffekt.

Om utomhustemperaturen &r hég, kanske kyl-
effekten inte ar tillracklig.

Vit rok strommar ut fran o
utomhusenheten.

| laget uppvarmning, ser den dnga som bildas
vid avfrostning ut som vit rok.

Luft blaser inte tillrackligt
snabbt vid uppvarmning.

Véanta medan luftkonditioneraren férbereder ut-
blasning av varmluft.

Imma stréommar ut genom
inomhusenhetens utslapp.

Den kalla luften fran luftkonditioneraren kyler
snabbt ner fukten i rumsluften s& att det bildas
imma.

Driften stoppas under cirka
10 minuter under uppvarm-
ning.

Avfrostning av utomhusenheten pagar (Avfrostning).
Detta tar cirka 10 minuter, vanta sa lange. (Nar
yttertemperaturen ar for Iag och luftfuktigheten
ar for hég, kan frost bildas.)

Ett mekaniskt ljud hors fran
inomhusenheten.

Det &r det ljud som uppstar vi omkoppling (pasétt-
ning/avstangning) av flakten eller kompressorn.

Ett vdsande ljud hérs ib-
land.

Detta ljud uppkommer nér det kéldmedium som
strommar i luftkonditioneraren byter riktning.

Den HORISONTALA
LAMELLENS svéngnings-
rérelse gor ett uppehall i
ca. 15 sekunder och
startar sedan om.

Detta ar normalt for den HORISONTELLA
LAMELLENS svéngningsrorelse.

Rummet kan inte varmas
upp tillrdckligt mycket.

Om utomhustemperaturen ar lag, kanske varme-
effekten inte ar tillracklig.

Luftkonditioneringen .
startar sa fort huvud-
strombrytaren satts pa,
trots att du inte satter pa
enheten med fjarrkon-
trollen.

Dessa modeller ar férsedda med en automatisk
omstartningsfunktion. Nar huvudstrémbrytaren
stdngs av utan att luftkonditioneringen sténgs av
med hjélp av fjarrkontrollen och déarefter satts pa
igen, kommer luftkonditioneringen automatiskt att
starta i samma lage som det lage som var installt
med fjérrkontrollen innan luftkonditioneringen
stangdes av med huvudstrémbrytaren.




INSTALLATION, FLYTTNING OCH KONTROLL

Installationsplats

Undvik att installera luftkonditioneraren pa foljande platser:
* Dar brandfarliga gaser kan lacka ut. Fluorescerande
gag Eéraltﬂundgé_\nverr lampa av invertertyp §
i I,

/\ FORSIKTIGHET: :
Installera ej enheten pa platser dar brandfarlig gas kan sommoiae. "
lacka ut.
Om ett gasldckage uppstar och gas ansamlas kring en-
heten, kan detta ge upphov till en explosion.

¢ Pa platser med mycket maskinolja.

radioantenner osv. | omraden med daliga mottagningsférhallanden, se till att
6ka avstandet mellan utomhusenheten och antennen for den mottagare som

Utomhusenheten bor placeras pa minst 3 meters avstand fran TV-,
paverkas av eventuella stdmingar fran luftkonditioneraren.

végg, osv.

val

ventilerat, /'2
torrt

utrymme

Lamna
avstand for
att forhindra
stomingar i
bilden eller
ljudet

100 mm
eller mer

¢ Saltbeméngda omgivningar som t.ex. havsstrander. e 200 mm
* Daér sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor. tm eller mer
« Dar det stanker olja, eller pa platser dér luften innehél- [} T oo =
ler oljeblandad rok. ‘3\., bitar : Z
o Dér det finns hgfrekvens- eller tradlds utrustning. eon kel /
/N VARNING:

Om luftkonditioneraren fungerar men ej kyler ner eller varmer upp rummet (beroende pa modell), kontakta aterforséljaren
eftersom det kan rora sig om ett lackage av koldmedium. Nér en servicetekniker reparerar anlaggningen, fraga alltid
denne om det foreligger lackage av kéldmedium eller ej.

Det k6ldmedium som fylls pa i luftkonditioneraren &r ofarligt. Kéldmedium lacker normalt inte, men om kéldmediums-
gas lacker ut inomhus och kommer i kontakt med lagorna i en flaktférvarmare, en rumsuppvarmare, kamin e.dyl.,
bildas skadliga &mnen.

Elarbeten

* Tillse att luftkonditioneraren har en egen strémférsérjningskrets.
¢ Var noga med att ej 6verskrida huvudstrémbrytarens/sakringens kapacitet.
/N VARNING:
¢ Kunden bér inte installera denna enhet.
Om installationen utférs pa felaktigt satt kan detta fororsaka brand eller leda till elektriska stétar och, om du tappar
enheten, till kroppsskada samt vattenlackage osv.
¢ Anvénd inga mellankontakter vid anslutning till vigguttaget, férldngningssladdar eller flera anslutningar till samma
vagguttag.
Brand eller elektriska stotar kan uppsta pa grund av dalig kontakt, dalig isolering, fér hég strom osv.
Kontakta aterforséljaren.

/\ FORSIKTIGHET:

¢ Jorda enheten.
Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenrér, en askledare eller till telefonens jordledning. Felaktigt utford
jordning kan ge upphov till elektriska stotar.

¢ Beroende pa den plats dar enheten installeras (en fuktig plats e.dyl), bér du installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbytare inte installeras, kan detta ge upphov till elektriska stétar.

Kontroll och underhall

e Nar luftkonditioneringsapparaten anvants under flera sésonger, kan kapaciteten avta beroende pé att smuts ansamlats
inne i enheten.

¢ Beroende pa omstandigheterna kan dalig lukt uppkomma, eller s& kan avfuktningsvatten ej komma att dréneras ordent-
ligt p.g.a. smuts, damm osv.

¢ Det rekommenderas att du later en specialist genomféra underhall och kontroll (debiteras) av enheten, utéver det nor-
mala underhallet.
Kontakta aterforséljaren.

Att tinka pa rérande driftsljud

e Lagg ingenting vid utomhusenhetens luftutblas. Det kan gora att kapaciteten sédnks samt att driftsljudet okar.
e Om onormala ljud hdrs under drift, kontakta aterférséljaren.

Flyttning

e Om luftkonditioneringsapparaten ska flyttas eller aterinstalleras p.g.a. ombyggnad, flytting e.dyl., krévs speciell teknik
och kunskap.
/N VARNING:
Reparation eller flyttning ska inte utféras av kunden.
Om detta utfors pa felaktigt satt kan detta férorsaka brand eller leda till elektriska stotar eller kroppsskador om enhe-
ten vilter/faller, samt vattenldckage osv.
Kontakta aterforsaljaren.

Nér du vill géra dig av med denna produkt — kontakta aterforsaljaren.

COm du har nagra fragor — vilkommen att kontakta éterférséljaren.)

TEKNISKA DATA

Aggregatets namn MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Modell Inomhus MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Utomhus MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Funktion Kyla | Vérme Kyla | Varme
Strémforsoérjning ~ /N, 230V, 50Hz
Effekt kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Ingang kW 0,785 0,945 1,045 1,07
: Inomhus kg 9
Vikt Utomhus kg 31 33
Mangd kéldmedium
(R410A) kg 0,70 0,80
Inomhus IP 20
IP kod Utomhus IP 24
Tillatet
svertryck LP ps MPa 1,64
under
drift HP ps MPa 4,15
Inomhus (Super High/
Ljudniva Highied.Low) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Utomhus dB(A) 46 47 | 48
OBS:
1. Méarkdata 2. Garanterat arbetsomrade
Kyla — Inomhus: 27°C DB, 19°C WB Inomhus Utomhus
Utomhus: 35°C DB Avre gréins 32°C DB 43°C DB
Varme — Inomhus: 20°C DB Kvia 9 23°C WB —
Utomhus: 7°C DB, 6°C WB Y Undre aréns 21°C DB 18°C DB
9 15°C WB —
Avre aran 27°C DB 24°C DB
Vs e grans — 18°C WB
1 ondre aran 20°C DB -10°C DB
© grans — -11°C WB

WEEE

Obs: Den hér symbolen galler enbart EU-lander.
Symbolen &r i enlighet med direktiv 2002/96/EC, artikel 10, Information fér anvandare och bilaga IV.

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC é&r designad och tillverkad av material och komponenter med hdg kvalitet som
kan atervinnas och ateranvandas.

Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter, efter slutanvandande, skall sorteras och hanteras separat fran
Ditt hushallsavfall.

Var snéll och lamna denna produkt hos Din lokala mottagningstation fér avfall och atervinning.

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem fér begagnade elektriska och elektroniska produkter.
Var snall och hjalp oss att bevara miljén vi lever i!
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GUVENLIK ON UYARILARI

« Unite icerisinde devir halinde olan ve elekirik carpmalarina sebep olabilecek parcalarin olmasi sebebi ile cihazi
kullanmaya ge¢cmeden dnce “Giivenlik On Uyarilan” kismini dikkatle okuyun.
¢ Givenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar cok 6nemli oldugundan dogru olarak gézlemleyin.

Ci§aretler ve anlamlarl)

/\ UYARL:
/N DIKKAT:

Yanhsg kullanma biiyiik bir ihtimal ile 6liim, ciddi yaralanma gibi ciddi tehlikelere sebep olabilir.
Yanhs kullanma sartlara bagl olarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

CBu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlan)

: Yapmaktan kacinin.

: Teknik talimati izleyin.

: Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

: Aslai¢ ve dis Unitelerin lizerine ¢ikmayin ve lizerine bir sey koymayin.
: Elektrik carpma tehlikesi. Dikkatli olun.

: Gili¢ baglanti kablosunun figini prizden cikarttiginizdan emin olun.

: Akimi kapattiginizdan emin olun.

. 8SepP@®OO

Aninda kullanmaniz agisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra montaj kilavuzu ile birlikte el altinda bulunabilecek
yerlerde tutun.

| Dikkat igaretinin pozisyonlari

KAPAMA

ON PANEL @

HAVA GIKISI

W

® Bu klima cocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafindan gézetimsiz KULLANILMAMALIDIR.

/N UYARI

Giic kablosu icin ara baglanti ya da uzatma kablosu kullanmayiniz ya da ayni AC cikisinda ¢ok

® sayida ara¢ baglamayiniz.

e Kotl baglanti, kotl yalitim, akim ¢ekme sinirini agsma vb., yangin ¢ikmasi ya da elektrik carpmasi ile
sonuglanabilir.

Gic kaynagi tapasi lizerindeki tozu giderin ve tapayi sikica ¢ikisa sokun.
* Tapaya toz yapismasi ya da sokma isleminin tamamlanmamasi durumunda, bir yangin ya da elektrik
carpmasi meydana gelebilir.

Elektrik kablosunu zedelemeyin ya da onarim vb. yapmayin.
e Guc baglanti kablosunun tizerine agir cisimler koymayiniz ve kabloyu zedelemeyiniz ya da tGzerinde bir
islem yapmayiniz. Kablo hasar gérebilir ve bu yangina ya da elektrik carpmasina yol agabilir.

Calistirirken salteri acip kapamayiniz ya da gii¢c baglanti kablosunu prizden cikartip takmayiniz.

e Kivilcim ¢gikmasi sebebi ile yangin vb. sonuglar dogabilir.
Salteri kapatmadan ya da gii¢ baglanti kablosunu prizden ¢ikartmadan 6nce mutlaka i¢ Uniteyi uzaktan
kumanda ile kapattiginiza emin olunuz.

Cildinizi uzun sure direkt hava akimi altinda tutmayin.
* Bu akim cildinize zarar verebilir.

Unitenin tesisi, onarimi ya da yer degistirme islemi satin alan kisi tarafindan yapilamaz.

e Buuygulamalarin yanlis yapiimasi sonucunda; yangin elektrik carpmasi ya da Gnitenin diismesi sonucu
yaralanma ya da su sizintisi gibi sonuglar dogabilir. Satin aldiginiz bayiye basvurun.

e Glg baglanti kablosu zarar gérmesi halinde olasi bir tehlikeyi 6nlemek amaciyla imalatgi ya da servis
elemani tarafindan degistiriimelidir.

® <2\ | Hava giris/cikis agizlarina parmaginizi, bir gubugu vb. sokmayin.
@ e Fan yuksek hizla calistigi icin bir yaralanmaya sebep olabilir.
» Kugik ¢ocuklar gbzetim altinda bulundurularak klimayla oynamalarina izin verilmemelidir.

Bir anormallik oldugunda (6rnegin yanma kokusu ¢iktiginda), klimay! durdurunuz ve gii¢ baglant

o @ kablosunu prizden c¢ikartiniz ya da salteri kapatiniz.

« Unite; bu durumda galigtirimaya devam edilmesi durumunda, yangin, ariza vb. durumlara yol agabilir.
Béyle bir durumda satin aldiginiz bayiye bagvurun.

/A DIKKAT

Hava filtresini ¢ikartmak gerektiginde i¢ linitenin metal kisimlarina dokunmayin.
® * Dokunmaniz durumunda yaralanabilirsiniz.

Dis Uinitedeki hava girisine ya da aliiminyum kanat¢iga dokunmayin.
¢ Dokunmaniz durumunda yaralanabilirsiniz.

ig unitenin tGzerine kap ya da cam koymayin.
¢ Ic Uniteye su damlamasi durumunda izolasyon bozulabilir ve bir elektrik carpmasi ile sonuclanabilir.

Klima lizerine bécek ilaci ve yanici sprey sikmayin.
* Yangina ya da kabinenin deforme olmasina sebep olabilir.

Evcil hayvanlari veya bitkileri direkt hava akimina maruz kalacaklari yerlerde tutmayin.
¢ Bu durumda evcil hayvanlar ve bitkiler zarar gérebilir.

i¢/dis Ginitenin altina bagka elektrik cihazlari ya da esya yerlestirmeyiniz.
» Uniteden su damlayabilir ve bu hasara ya da cihaz ve esyanin calismamasina neden olabilir.

Uni_teyi hasarh bir tesisat masasi lizerinde birakmayiniz.
* Unite disebilir ve yaralanabilirsiniz.

Birime bakim yaparken vb. dengesiz bir bankonun tizerine ¢cikmayiniz.
e Eger dluserseniz, bu yaralanmaya vb. yol acabilir.

Gii¢c baglanti kablosunu ¢ekmeyiniz.
* Gug baglanti kablosunun icindeki teller kopabilir ve bu bir yangina neden olabilir.

Pilleri skmeyin, sarj etmeyin ve atese atmayin.
* Buisinmaya, pilin sizmasina ya da patlamaya neden olabilir.

Kapi ve pencereler acik olarak uzun sure yiiksek nemlilik durumunda caligtirmayin.
¢ Klima serinletme moduna ayarli olarak nem orani yiiksek odalarda (%80 BN veya daha fazla) uzun sire
calistinldiginda tinite icerisinde biriken su damlayabilir ve iceride bulunan esyalar bu durumdan zarar gérebilir.




GUVENLIK ON UYARILARI BULUNAN PARCALARIN ADLARI
A\ DIKKAT

Uniteyi 6zel amaglar icin kullanmayin.
® » Klimayi; yiyecekler, hayvanlar, bitkiler ve sanat trtinleri gibi ayricalikh seyler Gzerinde kullanmayin.
Kalitenin zarar gérmesine sebep olabilirsiniz.
Soba vb. cihazlari hava akimini direkt olarak alan yerlere koymayin.
* Alevin zayiflamasina neden olur.
Unite temizlenecegi zaman, onu durdurunuz ve gii¢ baglanti kablosunu prizden cikartiniz ya da
0 salterleri kapatiniz.
* Calisma sirasinda hizla dénen fan yaralanmaya sebep olabilir.
Unite uzun zaman kullaniimayacagi zaman, onu durdurunuz ve glc baglanti kablosunu prizden
cikartiniz ya da salteri kapatiniz.
* Aksi halde toplanan tozlar dolayisiyla yangin gibi sonuclar dogabilir.
Uzaktan kumandanin 2 pilini ayni tip pillerle degistirin.
» Eski bir pilin yeni bir pille birlikte kullaniimasi, 1s1 olusumuna, sizintiya ya da patlamaya neden olabilir.
Eger pilden sizan sivi cildinize veya giysilerinize bulasirsa, temiz suyla iyice yikayin.
e Eger pilden sizan sivi géziinlize kagarsa, gozlerinizi temiz suyla yikayin ve derhal bir doktora danisin.
Uniteyi soba vb cihazlarla birlikte kullandiginizda havalandirma yapin.
* Oksijen eksilmesi meydana gelebilir.
Diigmeleri islak ellerle calistirmayin.
A » Elekirik carpmasina neden olabilir.
Klimayi suyla yikamayin veya lizerine kap ya da cam koymayin.

« Unitenin icerisine su girebilir ve izolasyon zarar gérebilir. Bu durumda elektrik carpmasi meydana gelebilir. 4 L__- N
r‘l’ i¢c ve dis linite lizerine ¢cikmayin ve iizerine esya koymayin. s

e Eger duserseniz veya Uzerinize bir sey duserse, bu yaralanmaya vb. yol agabilir.

=
Tesisati Igln emir alma gozii . o

-—l Emergency operation

A UYARI —) (Acil Calistirma) diigmesi (E.O. SW) ]
« Klimanin tesisi icin satin aldiginiz bayiye bagvurun. Ozel teknik ve galigma gerektiginden, tesis satin alan ~/ gjr/

kisi tarafindan gerceklestiriimemelidir. Tesisin yanlis yapilmasi yangin, elektrik carpmasi, yaralanma veya -

su sizintisi ile sonuglanabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisinin oldugu yerlere tesis etmeyin.
e Gaz sizintisi olmasi ve Unite etrafinda toplanmasi durumunda, patlamaya sebep olabilir.

Hava filtresi (Anti-mold)
(Mantar 6nleyici)

Diisey yon kanatciklari
Yatay hava yon kanadi

Uzaktan kumanda

A Di KKAT @ MUZ-HA25VA: Sadece arkadan

MUZ-HA35VA: Arka ve yandan

Topraklama yapilirken.
¢ Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, yildirrmsavara veya yeralti telefon hattina

baglamayin. Yanlis toprak baglantisi elektrik carpmasina sebep olabilir.
Klimanin tesis edilecegi yeri g6z 6niinde bulundurarak (nemli vb. yerler) toprak kacagina karsi kesici
devre takin.
¢ Toprak kacagina karsi devre kesici takiimamasi halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.
Pis su atimi1 tam olarak yapilmahdir.
¢ Pis su hatti rotasi tamamlanmadiysa, tniteden su damlayabilir. Bu durum egyalarin i1slanmasina ve zarar
goérmesine neden olabilir.

Boru

Pis su borusu

G
o)
GITTy

2

Pis su ¢ikisi



BULUNAN PARCALARIN ADLARI

CALISTIRMA ONCESIi HAZIRLIKLAR

Uzaktan kumanda

( Sinyal gdnderme kismi ) 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Calisma gostergesi kismi

ONOFFD 70,988,

( ON/OFF (galistirma/durdurma)

Sicaklik digmeleri

( Fan hizi kontrol diigmesi
EKONOMIK SOGUTMA )

(ECONO COOL) digmesi

( Hava y6n kanadi kontrol digmesi )

Calisma secim digmesi

( Zamanlayici modu segme digmesi

ZAMAN ayar diigmeleri

( RESET (iPTAL) diigmesi )

NOT
Yalnizca Unite ile birlikte verilen uzaktan kumandayi kullanin.
Bagka uzaktan kumandalari kullanmayin.

| istege bagl parcalar | istege baglh parcgalari yerel bayinizden temin edebilirsiniz.

Parca adlar Tip adi
UZAKTAN KUMANDA YUVASI MAC-1200RC

Bkz. sayfa 105 (Uzaktan kumandanin kullaniimast)

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu

. Bu modeller otomatik yeniden calistirma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu kullanmak
istemiyorsaniz, liitfen servis temsilcisine danisin ¢linkii iinite ayarinin degistirilmesi gerekir.

Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu...

ig Unite uzaktan kumanda ile calistirldiginda; calisma modu, ayar sicakligi ve fan hizi hafizada tutulur. Eger bir glic kesilmesi
olursa ya da sebeke giicii galistirma sirasinda kapatilirsa, “Otomatik yeniden ¢alistirma fonksiyonu” islevi, Gniteyi glic kesiimeden
hemen 6nce uzaktan kumanda ile ayarlanmis olan ¢alisma modunda calistirmaya baslar. (Ayrintilar icin 105. sayfaya bakiniz.)

Guc kaynagi

. Elektrik kablosunun fisini prize takiniz ve/veya salteri aciniz.

/N UYARI:

Gic kaynag) tapasi lizerindeki tozu giderin ve tapayi sikica sokun.

Tapaya toz yapigmasi ya da sokma igleminin tamamlanmamasi durumunda, bir yangin ya da elektrik carpmasi meydana
gelebilir.

Uzaktan kumanda (Pillerin takiimasi)

Arka kapagi cikarip pilleri takin. RESET (iPTAL) tusuna basin.
Sonra arka kapag! tekrar yerine takin.

Pillerin negatif kutuplarini énce yerlestiriniz. si?’::li:igrlmuile 3
Pillerin kutuplarinin dogru yerlestirildiginden emin bastirin.

olun.

Pillerin negatif kutuplarini

once yerlestiriniz.

« RESET (iPTAL) diigmesine basiimamis ise uzaktan
kumanda dogru ¢alismayabilir.

« RESET (iPTAL) dugmesine c¢ok gucli
basmadiginizdan emin olun.



CALISTIRMA ONCESi HAZIRLIKLAR

Uzaktan kumandanin kullaniimasi

Uzaktan kumanda i¢ Gnitenin 6n tarafina dogru
tutuldugu zaman sinyal alma mesafesi yaklasik 6
m’dir.

Herhangi bir digmeye basildiginda i¢ Uniteden bir
ya da iki bip sesi duyulacaktir. Ses ¢ikmiyor ise
yeniden calistirin.

Uzaktan kumanday: dikkatle kullanin.

Dusturulmesi, firlatiimasi ya da islanmasi durumunda
uzaktan kumanda calismayabilir.

Duvar vb. yerlere sabitlerken

ONQEFO
Uzaktan kumanda yuvasini (istege bagli)
diigmesine basildiginda i¢ tiniteden sinyal alindi (bip)
sesinin duyulabilecegi bir yere takin.

Uzaktan kumandayi takma/cikartma

Takma  :Kumandayi asagi dogru yerlestirin.
Cikartma :Yukariya dogru gekin.

2
7
Uzaktan kumanda @

yuvasi (istege bagli) |

Kuru kalem piller

M Pilleri yerlestirirken

Asagidaki durumlarda pilleri yeni alkalin AAA pilleri ile
degistirin:

- I¢ Unite, uzaktan kumanda sinyaline cevap vermedigi

Zaman.

- Uzaktan kumanda ekrani séntiklestigi zaman.
- Uzaktan kumanda Uzerindeki digmelerden birine

basildiginda, tim ekran géruntuleri ekranda ayni
anda goruntilenip sonra da hemen kayboldugu
zaman.

Manganezli pil kullanmayin. Uzaktan kumanda
arizalanabilir.

Alkalin pillerin hizmet slresi yaklasik 1 yildir.
Bununla beraber, sire sonu yaklasan pillerin kisa
surede tikenme ihtimalleri vardir. Tavsiye edilen
kullanma suresi (ay, yil) pilin dip kisminda belirtilir.
Uzaktan kumanda uzun sure kullaniimayacak ise sivi
akintisina kargi tum pilleri ¢ikartin.

/N DIKKAT:

Eger pilden sizan sivi cildinize veya giysilerinize
bulasirsa, temiz suyla iyice yikayin.

Eger pilden sizan sivi g6ziiniize kagarsa, gozlerinizi
temiz suyla yikayin ve derhal bir doktora danisin.

Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.
2 pili ayni tipte yeni pillerle degistirin.
Biten pilleri gerektigi sekilde ¢ope atin.

Uzaktan kumanda kullanilamadigi

zaman (emniyetli calistirma)

Uzaktan kumandanin pilleri bittiginde veya kumanda
ile ilgili bir sorun meydana geldiginde ACIL
CALISTIRMA diigmesini kullanarak emniyetli
calistirmaya gecebilirsiniz.

ACIiL DURUMDA CALISTIRMA diigmesine
basin.

ACIL CALISTIRMA diigmesine her basildiginda,
{inite ACiL SERIN MODU, ACIiL ISITMA MODU VE
DURDURMA MODU sirasina gére caligir.

Bununla beraber ACIL CALISTIRMA diigmesine bir
kere basildiginda linite 30 dakika siireyle deneme
calistirmasi moduyla calistiktan sonra ACIL
DURUM MODU’NA gecer.

ACiL DURUM MODU ile ilgili detaylar asagida
verilmistir. Ancak deneme calistirmasinda ilk 30
dakika sicaklik kontrolii yapilamaz ve unite siirekli
calismaya ayarlanir. Fan hizi deneme calismasinda
Yiiksek konuma ayarlanmistir ve 30 dakika sonra
Orta konuma gecer.

Calistirma modu SERIN ISITMA
Ayarlanan sicaklik 24°C 24°C
Fan hizi Orta Orta
Yatay hava yon kanadi | Otomatik Otomatik

Calisma modu, i¢ Unite lizerindeki Calisma
Gosterge lambasi tarafindan asagidaki sekillerde
belirtilir.

Calisma Gésterge Lambasi

i,

. o - -
ACIL SOGUTMA g
}
. (@)
ACIL ISITMA -
}
DURDURMA -
O

Acil calistirmayi durdurmak i¢cin ACIL
CALISTIRMA diigmesine (ACIL ISITMA
modunda iken) bir kere ya da (ACIL SERIN
MODUNDA iken) iki kere basin.

“OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU”nun tanimi

¢ Bu Uniteler otomatik yeniden baslatma fonksiyonuna sahiptir. Ana gli¢ acildiginda klima otomatik olarak ana gui¢
kapatilmadan énce uzaktan kumandayla ayarlanan modda galismaya baglayacaktir.

« Unite ana gii¢ kapatiimadan énce uzaktan kumandadan kapali olarak ayarlandiysa, ana giig agildiktan sonra da
kapal kalmaya devam edecektir.

« Unite, ana giig kapatilmadan énce acil durum galistirma modundaysa, ana gii¢ devreye girdiginde acil galistirma
modundan énce uzaktan kumandayla ayarlanan modda ¢alismaya baslayacaktir.

Cig tinite gosterge detaylan)

ig Unitenin sag tarafinda bulunan gosterge ¢alisma durumunu gosterir.

N9 & Yaniyor
Operation Indicator - -5~ Yanip séniyor
) ©  Yanmiyor

C(;all§ma Gosterge Lambasn)

Gosterge Caligma durumu Hedef s::;l;l::dv:kiog?ksmakhgl
- Bu, Unitenin ayarlanan sicakliga ulasmak icin calistigini o
- gosterir. Ulasiimak istenen sicakliga kadar biraz bekleyin. Yaklagik 2°C veya daha fazla
; Bu, oda sicakliginin istenilen sicakliga yaklastigini gosterir. Yaklasik 2°C veya daha az




ELLE CALISTIRMA (SERIN, KURU, ISITMA)

HAVA AKIM HiZlI VE YONUNUN AYARI

(SERIN, KURU veya ISITMA modunun segilmesi: )
diigmesine basin.

diigmesine basarak ¢calisma modunu segin.
Bu diigmeye her basildiginda, calistirma modu sirayla degisir: ¥ (SERIN) —
6 (KURU) — £ (ISITMA)

ONIOFF®@ \TO0 (HISS.

Cgall§may| durdurmak igin:)

Olealey

ONQFF® .
. (© digmesine basin.

COOL | FAN [ECONDCOOL
eoN Calistirma modu bir kez ayarlandiginda, bir sonraki galigtirma sirasinda sadece
HaEKi-f‘DOF(Y ; | ] dugmesine basmakla bir dnceki modda calismaya baslar.

Co
SELECT —TIME—

] (@) (@)

O RESET

0000000000000 000000000000000000000000000000000000
. Ayarlanan sicakligi degistirmek gerektiginde:
e Sicakligi dustrmek igin % digmesine basin. Digmeye tek basing yaklasik 1°C’lik sicaklik dustistine karsilik gelir.

e Sicakligi arttirmak igin % dugmesine basin. Digmeye bir kere basiimasi yaklasik 1°C’lik sicaklik artisina karsilik
gelir.

| KURU caligma modunda |

e Sicaklik kontrol (sicaklik ayar) yapilamaz.
e Bu modda galisirken oda sicakligi kismen disls gosterir.

. i¢ Ginite ekraninin ayrintilar 105. sayfada agiklanmistir.
Klima etkili 1sitma veya sogutma yapmiyorsa...

Fan devri Low (Dustik) veya AUTO (OTOMATIK) olarak ayarlanmigsa, klima havayi etkili sekilde isitip sogutmayabilir. Bu
durumda fan devrini Med (Orta) ya da Ustiine getirin.

Fan devrini degistirin.

-)

Fan hizi: Diistik veya AUTO

Fan hizi: Orta veya Ustl

HAVA AKIMI hizi ve yonii gerektigi gibi secilebilir.

B HAVA AKIM hizini degistirmek igin diigmesine basin.

Bu digmeye her basildiginda fan devri sira ile: = (DUsiik) — = (Orta) —
=nll (Yiksek) — «mill (SUper Yiksek) - @ (OTOMATIK) olarak degisir.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

e Odada daha fazla serinletme/isitma igin (Stper Yiksek) «uill kertigini
kullanin.

e Uyurken klimanin calisirken g¢ikarttigi sesten rahatsiz oluyorsaniz,
(Dustk) = ayarini kullanin.

ONOFFD \J8 (IS8 ||

Oo@®

HAVA AKIMI yéniinii dikey olarak degistirmek istediginizde

diigmesine basin.
CooL | FAN EL
< [CJ

HEAT DRY| VANE -

“ ] DEGISIM CALISMA KONUMU

——— Hava akiminin odanin her yanina ulasabilmesini saglamak i¢in degisim (swing)

modunu kullanin.

Bu dugmeye her basildiginda, yatay hava yén kanadi agisi sirayla degisir: = (1)
- ¢@- ,08 - ,4 -~ (DEGISIM) - @ (AUTO)

SELECT —TIMETQ

(o) (ov) (oa
Daha etkin kullanim icin dnerilen yatay kanat aralig: ﬂ“
O RESET Normalde @ (OTOMATIK) konumunu kullanin. Goor i
Ayarlama gerektiginde SERIN ve KURU modunda DRY l

» (1), ISITMA modunda « (2) veya , (4) '

konumlarini kullanin.




HAVA AKIM HiZlI VE YONUNUN AYARI

Yatay hava y6n kanadi hareketi

COOL/DRY (SOGUTMA/KURUTMA) ISITMA Calisma baslamadan dnce kanadi ayarlayin.
lsitma Yatay kanat otomatik olarak hareket ettigi icin, parmaklariniz sikisabilir.
isleminin
baglangicinda e Yatay kanat (1), (2), (3) ya da (4) konumundayken.
Hava
g Yatay konum - Gok diisik 1sindiginda. ..
':: Yatay konum hava akimi
= Konum (4)
O . . - L d
5 ¢ Kanat otomatik olarak yatay konuma hareket eder. * Klima calismaya bagladiktan hemen sonra, kanat
5 Yelpaze yapmayacaktir. yatay konumda kalir. Ig (inite yeteri kadar isindiginda, =
= NOT: kanat (4) no.'lu konuma gelir.
< Hava (1) konumundan yukariya dogru iiflenir. * Klima ¢alismaya basladiktan sonra fan devri i¢ umte
® . Hava akis yoniinii stirekli olarak degistirmek icin, isindikga kademe kademe artar ve ayar devrine Tercih ettiginiz hava akim yoniniin tersine hareket ettirerek dikey kanadi ayarlayin.
- dugmesiyle 5 (SWING) (DEGISIM) secimini ulagilana kadar artmaya devam eder.
y-apln * Yatay kanat yatay konumdayken.
Isitma
isleminin
0,5ila 1 baslangicinda
saat Hava
sonra
- Konum (1) Yatay konum _ 1sindiginda...
= Gok dustik Ayarlanmig
=)
=z Hava akis yonii (2), (3) veya (4) hava akimi konum Dikey kanadin her iki ucundaki ikinci kanat kulakgiklarini tercih edilen hava akim yénine hareket ettirerek dikey kanadi ayarlayin.
g konumlarindan birine ayarlandiginda
= * Yaklasik bir saatlik galisma sonrasinda, klima | ¢ Klima galismaya basladiktan hemen sonra, kanat Hava akim yoniini dogrudan izerinize gelmeyecek sekilde degistirmek igin.
2 otomatik"ol.z'arzik (1) no’lu kanat konumuna gelir. Haya yatay konumda kalir. I¢ tnite yetferi"kadar isindiginda, Hava akim ysnini Bu islevi ne zaman ] COOL/DRY HEAT (ISITMA)
<§( akimi yéniinl baslangic ayarlarina getirmek igin, kanat ayarlanan hava akim yénine karsilik gelen degistirmek icin kullanmal? (SOGUTMA/KURUTMA)
> uzaktan kumanda Uzerindeki VANE (KANAT) konuma hareket eder. VANE — - -
‘4 diigmesine tekrar basin. « Klima calismaya basladiktan sonra fan devri i¢ tinite digmesine 2 | ¢ tiniteden gelen havanin Klima, kanadin yatay konuma | Klima kanadin yatay konuma
+ Kanat COOL (SERIN) veya DRY (KURU) modunda isindikga kademe kademe artar ve ayar devrine saniye ya da daha | dogrudan vicudunuza hareketinden yaklasik 3dakika | hareketinden yaklasik 3 dakika
tam asag! konumuna gecmez. ulagilana kadar artmaya devam eder. uzun basiimasi ve Uflenmesini istemiyorsaniz bu sonra sogutma veya kurutma sonra 1sitma islemine baslar.
basili tutulmasi islevi kullanin. i§|err\1/i/£1N% baslar. e Bazen ayaklarinizin
yatay kanadin ters * Hava odanin sekline . dugmesine tekrar etrafindaki hava
8 i gh olarak dog & ilir. Ayag
e Kanat (1) ve (4) konumlari arasinda kesintili olarak | e« Kanat (2) ve (4) konumlari arasinda kesintili olarak dénmesine ve SSSJd%iLia%?g#:;:r basildiginda, kanat ::_g:‘:g:zl;:anﬁslgér
hareket eder. Kanat (1) ve (4) konumlarinda kisa bir hareket eder. Kanat (2) ve (4) konumlarinda kisa bir yatay konuma . ) : onceki ayar konumuna e
s stireyle durur. stireyle durur. hareket etmesine * Kanad oncekl.aya.r geri doner ve yaklasik 3 icin yatay kanadi @ .
@ neden olur. konumuna geri getirmek dakika sonra klima (OTOMATIK) ya da asagt
o El] icin diigmesine sogutma veya kurutma ufleme konumuna getirin.
a [ tekrar basm islemine baslar. . - [ =. ] digmesine tekrar
<2'5 Yatay ?asﬂd,gmda kanat
s Konum dnceki ayar konumuna
@) geri doner ve yaklasik 3
K] dakika sonra klima i1sitma
islemine baglar.
NOT: NOT:

. Hava akiminin yatay yoniinii degistirmek icin diisey kanadi manuel olarak hareket ettirin.

¢ Uzaktan kumanday! kullanarak diigey HAVA AKIM yéniinii ayarlayin. Yatay hava yonii kanatgiginin elle hareket
ettirilmesi soruna neden olabilir.

VANE
- dugmesme basarak hava akiminin dogrudan lizerinize gelmemesini saglarsaniz, klima calisirken kompresér 3

dakika siireyle durur.

* Kompresor tekrar devreye girinceye kadar klima hava akimini azaltarak calisir.

* Dikey hava akimi yonii kanat konumlari (1) ila (4) ile yatay konuma ya da tam tersine degistirildiginde, yatay hava
akimi yoni ters yone degisir.
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EKONOMiK SOGUTMA CALISMA KONUMU (ECONO COOL)

COOL (serin) modunda enerji tasarrufu yapilirken bile rahat bir ortam saglamak icin bu calisma konumunu kullanin.

Asagidaki islemleri iinite MANUAL COOL (MANUEL SERIN)
modunda calisirken yapin.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ECDNOCOUL
. diigmesine basin.

COOL (SERIN) modunda £ (ECONO COOL) (EKONOMIK SOGUTMA) islemi
secildiginde, klima sicakligina bagh olarak cesitli dongulerde dikey yelpaze
hareketi yapar.

Ayrica SET TEMPERATURE (SICAKLIK AYARI) da otomatik olarak COOL
ONIOFF® 1O, (HISS. (SERIN) modundakinden 2°C daha yiksege ayarlanir.

-@

CECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) islemini iptal igin:)

| = ~%3 diigmesine tekrar basin.

000 | EAN 00000
)

HEAT DR’Y VANE

000000000000000000000000000000000
. . VANE
* ECONO COOL (EKONOMIK SOGUTMA) modunda diigmesine
basildiginda ya da ¢alisma modu degistirildiginde, ECONO COOL
(EKONOMIK SOGUTMA) i§|emi iptal edilir.

FAN

* () dugmesi, @ ya da @ dugmesi ve ON/OFF (AGMA/KAPAMA)
zamanlayicisi (asagida agiklanmistir) kullanilabilir.

“EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL)” nedir?
Salinimli hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava akimindan daha serin bir his yaratir. Dolayisiyla, sicaklik ayari
otomatik olarak 2°C daha yliksek ayarlandigi halde rahatlik saglayacak sekilde sogutma galismasi yapmak mimkindur.
Bdylece enerji tasarrufu mimkin olmaktadir.

ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI)

Bu modu uygulayip klimay! istediginiz zamanda; uyku dncesi, disardan eve déndiigiiniizde veya sabahlari
uyanirken calistirabilirsiniz.

T )
-CDV

O RESET

SELECT
Klima calisirken ((&) dligmesine basarak zamanlayici modunu

A MITSUBISHI ELECTRIC secin.

Bu diigmeye her basildiginda, zamanlayict modu sirayla degisir: @ > (OFF
TIMER)(ZAMANLAYICI KAPAL)) —> @~ | (ON TIMER)(ZAMANLAYICI
ACIK) — TIMER RELEASE (ZAMANLAYICI SERBEST)

—TIMEQ

(@v) (@4 ) diigmesini kullanarak zamanlayici siiresini ayarlayin.
ON/OFF® vEEROM i 588._ Dlgmeye her basildiginda, ayarlanan zaman 1 ila 12 saat arasinda artar ya da
azaltihr.

Oo@

| = Zamanlayiciyi serbest birakmak icin:

. @->0O (OFF TIMER)(ZAMANLAYICI KAPALI) ve ©~> | (ON
TIMER)(ZAMANLAYICI ACIK) ibareleri kaybolana kadar S@SCT
diigmesine basin.

SELECT —TIMET

) (@) (@)
NOT:

Oz « OFF TIMER (ZAMANLAYICI KAPALI) ve ON TIMER (ZAMANLAYICI ACIK)
modlari ayni anda ayarlanamaz.
¢ Gorintiilenen siire kalan siiredir ve zaman gectikce 1 saatlik araliklarla azalir.

KLIiMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK iSE

CKIima uzun bir sure kullaniimayacak ise: )

CKIima tekrar kullanilacagi zaman: )

Klimanin icerisini kurutmak icin 3 veya 4 saat
boyunca FAN modunda calistirin.
* FAN modunda galistirmak igin, uzaktan kumandayi

MANUAL COOL (MANUAL SOGUTMA) modundaki
en yiksek sicakliga ayarlayin. (Sayfa 106’ye bakin.)

Salteri kapatin ve/veya gli¢ kablosunun figini

prizden c¢ikartin.
@
2’
/\ DIKKAT:

Klima uzun bir sure kullanilmayacaksa salteri kapatin
veya gli¢ kablosunun figini prizden ¢ikartin.

Aksi halde toz toplanabilir dolayisiyla yangin gibi
sonuglar dogabilir.

Uzaktan kumandanin icerisindeki pilleri
cikartin.

/\ DIKKAT:
Uzaktan kumanda uzun sure kullaniimayacak ise sivi
akintisina kargi tiim pilleri ¢ikartin.

BAKIMI

Hava filtresini temizleyin ve i¢ liniteye
yerlestirin.

(Temizleme talimatlari i¢in 109. sayfaya bakiniz.)

ic ve dis Gnitelerin hava giris ve ¢ikiginin
herhangi bir madde ile tikanip tikanmadigini
kontrol edin.

Topraklama kablosunun bagh olup
olmadigini kontrol edin.

/N DIKKAT:

Topraklama yapilirken.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su
borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama
hattina baglamayin. Yanhis toprak baglantisi elektrik
carpmasina sebep olabilir.

(Bakim iglemine baglamadan énce )

. Salteri kapatin ve/veya gii¢ kablosunun figini

prizden cikartin.
@
oY,
/\ DIKKAT:

Unite temizlenecegi zaman kapatin ve glic baglanti
kablosunu prizden cikartin ya da salterleri kapatin. Fan
calisma sirasinda hizla donecegi i¢in yaralanmaya sebep
olabilir.

(iig initenin temizlenmesi )

. Uniteyi yumusak kuru bir bezle temizleyin.

¢ Kirlenme belirginse Uniteyi ilik suyla sulandiriimis
hafif bir deterjan karisimina batiriimis bir bezle silin.

e Gazyagl, benzin, tiner, cilalama tozlari veya bocek
oldurtcu kullanmayin. Aksi halde Unite zarar
gorebilir.

» On panel, yatay seviyeden yukariya dogru
kaldirilirsa yerinden ¢ikabilir. On panel yerinden
cikarsa, ON PANELIN TEMiZLENMESI
boélumundeki EJ. adima bakin.



ON PANELIN TEMiZLENMESI

On paneli her iki ucundan tutun ve “tik” sesi
duyulana kadar yukari kaldirin. (@)
Mengeneleri tutarak paneli diiz hale gelene
kadar yukari kaldirin ve menteseleri éne
dogru cekerek 6n paneli ¢cikartin. (@)

Mentese
s N

™ Delik —
/\ DIKKAT:

e On paneli disirmeyin ya da asin gilic kullanarak
cekmeyin.
Panel zarar gérebilir.

» On paneli sdkerken ya da takarken dengesiz bir
taburenin lizerine ¢cikmayin.
Diiserseniz bu yaralanmaya vb. yol acabilir.

On paneli yumusak, kuru bir bezle silin ya
da suyla yikayin.

Paneli yikadiktan sonra, kalan suyu yumusak

kuru bir bezle silin ve paneli dogrudan giines

almayan bir yerde kurumaya birakin.

* Kirlenme belirginse 6n paneli lik suyla sulandiriimig
hafif bir deterjan karigimina batiriimisg bir bezle silin.

e Gazyag, benzin, tiner, cilalama tozlari veya bécek
6ldurici kullanmayin ve 6n paneli agindirabilecek
bir firca ya da bir stingerin sert yliziiyle silmeyin.

« On paneli su/ilik su icerisine iki saatten fazla
batirmayin ve paneli kurutma esnasinda direkt
glines 1s1g1na, Islya ya da atese maruz birakmayin.
Panel deforme olabilir ya da rengini solabilir.

On paneli her iki ucundan tutun, diiz konuma
getirin ve menteseleri tik sesi cikartarak
yerlerine oturana kadar i¢ Unitenin (st
kismindaki deliklere sokun. Daha sonra, 6n
paneli sikica kapatin ve 6n panel lizerindeki
tic noktadan oklarla belirtildigi sekilde
bastirin.

HAVA FILTRESININ TEMiZLENMESi (ANTI-MOLD)
(MANTAR ONLEYICi)

Hava filtresinin temizlenmesi (yaklasik 2 haftada bir)

Hava filtresini su/ilik su ile yikadiktan sonra
goblgede iyice kurutun.

Hava filtresi lizerindeki topuzu tutarak filtreyi
hafifce yukariya ¢ekin ve sonra ¢ikarmak i¢in

asagiya gekin. ¢ Filtreyi kurutma esnasinda direkt giin 1sigina ya
B da ates 1sisina maruz birakmayin.

On paneli agin
ve daha sonra
filtreyi cikartin/
Hava degistirin.
filtresi

Cikartin.

/N DIKKAT:

Hava filtresini ¢cikartmak gerektiginde i¢ linitenin metal
kisimlarina dokunmayin.

Bu yaralanmaya neden olabilir.

Hava filtresini takin.

Hava filtresindeki kiri bir elektrikli siipiirge (Tirnaklarini emniyetli gekilde takin.)

yardimiyla veya filtreyi su ile yikayarak
giderin.

e Ovucu firga ya da stingerin sert yiizeyini kullanarak
temizlemeyin. Aksi takdirde filtre deforme olabilir.

* Kirlenme belirginse filtreyi ilik suyla sulandiriimig
hafif bir deterjan karigimiyla yikayin.

e Sicak su (50 °C ya da uzeri) kullaniimasi
durumunda, filtre deforme olabilir.

istege bagl iiriin

Catechin hava filtresi
MAC-3003CF

Parga adlari

Parca numarasi

— “Catchin hava filtresi” nedir?
Hava filtresi dogal bir madde olan ve ¢ayda da bulunan catechin ile boyanmistir. Catchin hava filtresi formaldehit,
amonyak ve asetaldehit gibi zehirli gazlan yok eder. Ayrica, filtreye yapisan viriis aktivitesini de kisitlar.




BAKIM SERVISINE BASVURMADAN ONCE

ASAGIDAKILERi KONTROL EDINiZ

BiR SORUN MEYDANA GELDIGiNi SANDIGINIZ DURUMDA

Soru

Cevap (sorun oldugu anlamina gelmez)

Soru

Cevap (sorun oldugu anlamina gelmez)

Soru

Asagidaki noktalari kontrol edin

Klima caligtinlamiyor.

e Salter acik mi?

e Sigorta yanmig mi?

* ON zamanlayicisi programlanmis mi? (Sayfa
108)

Klima tekrar
calistirildiginda yaklasik 3
dakika boyunca
calistirilamiyor.

¢ Mikroprosesotrden aldigi talimatlara uygun olarak
klimayi korur. Lutfen bekleyin.

Yatay kanat hareket
etmiyor.

* Yatay kanat ve dikey kanat i¢ Uniteye dogru
sekilde takilmig mi?
Fan muhafazasi deforme olmus mu?

Catirdama sesi duyuluyor.

e Bu ses 6n panelin vb. sicaklik degisimi sonucu
genlesmesi/kisalmasi sonucu olusur.

Oda etkin bir sekilde
sogutulup isitilamiyor.

Sicaklik ayari dogru mu? (Sayfa 106)

Filtre temiz mi? (Sayfa 109)

i¢ tinite fani temiz mi?

ic ya da dig Gnitenin hava giris ya da cikigini
tikayan herhangi bir engel var mi?

Acik bir pencere ya da kapi var mi?

i¢ initeden gelen hava
garip kokuyor.

* Klima; duvar, hali, mobilya, elbise vb. lGzerine
sinmis bir kokuyu emip havayla beraber disariya
verebilir.

Calisma esnasinda hava
akimi yoni degisiyor.
Yatay hava kanatciginin
y6éni uzaktan kumanda ile
kontrol edilemiyor.

Klima COOL (SERIN) veya DRY (KURU)
modunda galigirken 1 saat stireyle asagiya hava
Gflenmesi durumunda hava akiminin yénu
yogunlagsmis olan suyun damlamasini
engellemek icin otomatik olarak (1) konumuna
getirilir.

Isitma galismasinda, hava akim sicakhiginin gok
dislkken ya da buz ¢ézme sirasinda yatay
kanatcik pozisyonu otomatik olarak yataya
ayarlanir.

Su akma sesi duyuluyor.

* Bu ses klimanin igerisinde akan sogutucunun
sesidir.

Bu ses IsI degistirici icerisinde akan yogunlasmis
su sesidir.

Bu ses IsI degistiricinin buz kirma sesidir.

i¢ initeden gelen hava garip
kokuyor.

Filtre temiz mi? (Sayfa 109)
I¢ Unite fani temiz mi?

Uzaktan kumanda ekrani
bos ya da séniik. i¢ iinite,
uzaktan kumanda sinyaline

Piller bitmis mi? (Sayfa 105)
Pillerin kutuplari (+, -) dogru mu? (Sayfa 104)
Diger elektrikli cihazlarin uzaktan kumanda

cevap vermiyor.

diigmelerine basiimig mi?

Bir gii¢c kesintisi meydana
geldiginde.

Klima tekrar ¢alismaya bashyor mu?

Klimanin elektrik kesintisinden énce galistiriimig
olmasi durumunda, bu modeller otomatik
yeniden calistirma fonksiyonuna sahip oldugu
icin, klima tekrar ¢alismaya baglamalidir. (Sayfa
105'daki “OTOMATIK YENIDEN CALISTIRMA
FONKSIYONUNUN” tanimina bagvurunuz.)

Fokurdama sesi isitiliyor.

* Bu ses, aralik basligi veya havalandirma
vantilatori agildiginda bosaltma hortumundan
temiz hava emildiginde, bosaltma hortumu iginde
akan suyu disariya puskurttiginde duyulur.
Bu ses disarida glglu bir riizgar olmasi ve
bosaltma hortumuna disaridaki havanin girmesi

Dis liniteden su siziyor.

COOL (SERIN) ve DRY(KURU) galismalarinda;
boru ya da boru baglanti kisimlar sogur ve bu
suyun yogunlagmasina neden olur.

Isitma calismasinda, buz ¢cézme uygulamasi disg
Uinitedeki donmus suyun erimesine ve asagiya
damlamasina neden olur.

Isitma islemi sirasinda is1 esanjériinden su
damlar.

Bu bir ariza degildir. Suyun damlamasiyla ilgili
bir sorununuz varsa, drenaj islemi igin yetkili
saticiniza danigin. Dig Unitenin dondugu iklim
kosullarinda drenaj islemi yapilamamaktadir.

durumunda da duyulur.

Oda yeterince
sogutulamiyor.

Bir oda igerisinde havalandirma vantilatéri ya
da gaz ocagi kullanilirsa, sogutma yUku artar ve
yetersiz bir sogutma etkinligi ile sonuglanir.

Disaridaki hava sicakliginin yiksek olmasi
durumunda, sogutma islemi yeterli olmayabilir.

Dis liniteden beyaz duman
cikiyor.

Isitma calismasinda, buz ¢ézme uygulamasi ile
ortaya ¢ikan buhar beyaz dumana benzer.

Isitma uygulamasinda
digariya hemen hava
uflenmiyor.

Klima sicak hava uflemeye hazirlanirken lttfen
bekleyin.

i¢ Ginitenin hava ¢ikisindan
bugu cikiyor.

Klimadan gelen serin hava hizla oda igerisindeki
nemi alir ve buguya dontsur.

Yukaridaki maddeler kontrol edildiginde bile klimanin arizasi
giderilemiyorsa, klimayi kullanmayi birakin ve satin aldiginiz bayiye
bagvurun.

A§a§|;laki durumlarda, klimayi kullanmay!i birakin ve bayiinize bagvurun.

Ic Uniteden su sizintisi veya damlamasi oldugunda.

Ust calisma gésterge lambasi yanip séndiiginde.

Devre kesici sik sik kapandiginda.

Elektronik ON/OFF tipi floresan lambalarin (sik frekans yapili vb.) kullanildigi
odalarda uzaktan kumanda sinyali alinmayabilir.

Sinyal akis kalitesinin zayif oldugu bolgelerde klimanin galismasi radyo veya
TV’nin calismasini etkileyebilir. Etkilenen cihaza yikseltici takilmasi gerekebilir.
Gok gurultist duydugunuz zaman, calismayi durdurun ve gu¢ kablosunu
prizden g¢ikartin veya salteri kapatin. Aksi takdirde, elektrikli pargalar zarar
gobrebilir.

i¢ tiniteden mekanik sesler
cikiyor.

Bu ses, fan ya da kompresériin agilip/kapanma
dugme sesidir.

Isitma uygulamasinda
calisma yaklasik 10 dakika
boyunca durur.

Dis Unitenin buz ¢6zme uygulamasi
gerceklestirilir (Buz ¢6zme uygulamast).

Bu uygulama 10 dakikada gergeklestirilir, IGtfen
bekleyin. (Dis ortamda sicaklik ¢ok disik ve
nem ¢ok yiksekken, buz olusur.)

YATAY KANAT salinim
islemi yaklagik 15 saniye
boyunca duruyor ve daha
sonra tekrar baghyor.

Bu, YATAY HAVA YONU KANATQIGI‘NIN
salinim isleminin dogru bir sekilde
gerceklestiriimesi icin gereklidir.

Bazen tislama sesi
duyuluyor.

Bu ses, klima igerisindeki sogutucu sivinin akig
yonu degistiginde duyulur.

Oda yeterince isitilamiyor.

Disaridaki hava sicakhiginin distk olmasi
durumunda, I1sitma iglemi yeterli olmayabilir.

Klima yalnizca ana gli¢
acildiginda calismaya
basliyor; bu nedenle birimi
uzaktan kumanda ile
caligstirmiyorsunuz.

Bu modeller otomatik yeniden calistirma
fonksiyonuna sahiptir. Klima uzaktan kumanda
ile kapatiimadan ana gug kesildiginde ve tekrar
verildiginde klima otomatik sekilde gicin
kesilmesinden énce uzaktan kumanda ile
ayarlanan ayni modda ¢alismaya baslayacaktir.




KLIMANIN TESiSi, YERININ DEGIiSTIRILMESi VE KONTROLLER

Tesis edilecek bélge

Klimayi asagidaki bolgelere tesis etmekten kaginin.
¢ Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler

Dis dnitenin monte edilecegi yer, TV ve radyo antenlerinin en az 3 m uzaginda olmalidir.
Cekisin zayif oldugu bolgelerde kiimanin galismasi radyo ve TV'nin calismasini etkilerse,
dis tnite ile etkilenen cihazin anteni arasinda daha fazla bosluk birakin.

/ invertér I\p\
prmmp———— e

/\ DIKKAT: ot - duvarb
Uniteyi yanici gaz sizintisinin oldugu yerlere tesis i digyatoesn
etmeyin. .

havalandinimis
kuru mekan

Gaz sizintis1 olmasi ve linite etrafinda toplanmasi
durumunda, patlamaya sebep olabilir.
¢ Makine yaglarinin ok bulundugu yerler.
Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

Resim
bozulmasi ve
quritiyd
Snlemek tzere
bir miktar
mesafe birakin.

MW

200 mm

° 1meya veya daha
» Kaplicalar gibi siilfit gazlarinin yogun oldugu yerler. ke e fazla
e Yag sigrayan ya da bélgenin yagl dumanla kaplandig @f . - >
yerler. VTN teiionya >
e Ylksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu QF da Cop /
. Radyo
yerler.
/N UYARI:

Klima calisiyorsa ancak odayi 1sitmiyor ya da sogutmuyorsa (modele bagh olarak), sogutucu gaz sizintisi
olabileceginden bayinize basvurun. Servis yetkilisine sogutucu sizintisinin nerede gerceklestigini ya da onarimlarin
ne zaman gerceklestirildigini sormayi unutmayin. Klima icerisine doldurulan sogutucu gaz emniyetlidir. Normalde
sogutucu gaz sizintisi olmaz ancak sogutucu gazin i¢ mekanda sizmasi ve Ufleyicili bir isiticinin, elektrikli bir isiticinin,
bir sobanin, vb. atesi ile temas etmesi durumunda zararl gazlar ¢ikarir.

Elektrikle ilgili calismalar

¢ Klima gli¢ kaynagi icin ayri bir glic devresi kullanin.
* Devre kesici kapasitesini gézden gegirin.
/N UYARI:
* Tesisat igleri satin alici tarafindan yapilmamalidir.
Bu uygulamalarin yanhs yapilmasi sonucunda; yangin elektrik carpmasi ya da tinitenin diigmesi sonucu yaralanma
ya da su sizintisi gibi sonuglar dogabilir.
¢ Gi¢ kablosu icin ara baglanti ya da uzatma kablosu kullanmayiniz ya da ayni AC cikisinda ¢ok sayida arag
baglamayiniz.
Katii baglanti, kétii yalitim, akim gekme sinirini agma vb., yangin ¢cikmasi ya da elektrik carpmasi ile sonuclanabilir.
Bayinize basvurun.
/\ DIKKAT:
* Topraklama yapilirken.
Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama hattina
baglamayin. Yanlis toprak baglantisi elektrik carpmasina sebep olabilir.
* Klimanin tesis edilecegi yeri g6z 6niinde bulundurarak (nemli vb. yerler) toprak kacagina karsi kesici devre takin.
Toprak kacagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Kontrol ve bakimi

¢ Klima birka¢ mevsimde kullanildiginda, tnite icerisindeki kir nedeniyle kapasitesi dusebilir.

¢ Kullanim kosuluna bagli olarak bir koku ortaya gikabilir ya da nemi alinmis su kir, toz vb. nedeniyle kolayca bosaltiimayabilir.

 Unitenin normal kontrol ve bakima ek olarak bir uzman tarafindan (yasal olarak yetkili) kontrol edilmesi ve bakiminin
gerceklestiriimesi tavsiye edilir. Bayinize basvurun.

Calisma sesini g6z 6niinde bulundurun

* Dis Unitenin hava ¢ikigi gevresine esya koymayin. Aksi takdirde, klimanin kapasitesi diigebilir ya da ¢alisma sesi artabilir.
¢ Calisma esnasinda anormal bir ses duyulmasi durumunda, bayinize danisin.

Yerinin degistirilmesi

* Klimanin ev tagima, bina restorasyonu vb. nedenlerle sokilmesi ya da tekrar takilmasi gerektiginde, 6zel teknik tecriibe
ve calismaya gereksinim vardir.
/N UYARI:
Unitenin onarimi ya da yer degistirmesi satin alan kisi tarafindan yapiimamalidir.
Bu uygulamalarin yanlis yapilmasi sonucunda; yangin elektrik carpmasi ya da linitenin diigmesi sonucu yaralanma
ya da su sizintisi gibi sonuglar dogabilir. Bayinize bagvurun.

Iskartaya cikarma

Bu riinii 1skartaya ¢ikarma igin bayinize bagvurun.

(Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize bagvurun. )

TEKNiIK OZELLIKLER

Cihazin adi MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Model ic MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Dis MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA
Fonksiyon Sogutma | Isitma Sogutma | Isitma
Akim gucl ~ /N, 230V, 50Hz
Kapasite kW 2,5 3,2 3,15 3,6
Girig kW 0,785 0,945 1,045 1,07
. g kg 9
Agirtik Dis kg 31 33
Sogutucu doldurma
kasasitesi (R410A) kg 0,70 0.80
ic IP 20
IP kodu Dis IP 24
izin verilen LP ps MPa 1,64
Normal ¢alisma
basing fazlaligi | pp ps MPa 4,15
et Ic (Gok Yiiksek/
sG‘eL\I/riL;/IéL;i ViksekIOrtaldisiik) dB(A) 43/38/32/26 43/38/32/26
Dis dB(A) 46 47 | 48
NOT:
1. Nispet sartlari 2. Garantili calisma arahgi
Sogutma — ig: 27°C DB, 19°C WB Ie Dis
PI§: 35°C DB Ust limit 32°C DB 43°C DB
Istma — lg¢: 20°C DB . 23°C WB —
Dis: 7°C DB, 6°C WB Sogutma Altlimi 21°C DB 18°C DB
t limit 15°C WB o
Ust limit 27°C DB 24°C DB
— 18°C WB
Ietma. 1 20°C DB -0°C DB
t limit o 11°C WB

WEEE

Not: Bu sembol isareti sadece AB Ulkeleri igindir.
Bu sembol isareti, direktif 2002/96/EC Madde 10 Kullanici bilgileri ve Ek 1V’e tabidir.




COAEPXXAHUE

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU
HA3BAHWA OTAE/bHbLIX YACTEN MPUBOPA
NOArOTOBKA MPUBOPA K SKCMNYATALINN
PYYHOE YMPABNEHVE PEXUMAMW (OXNAXXKOEHUE, CYLLIKA, OBOIrPEB)
PEMYIIMPOBAHUE CKOPOCTU N HAMPABNEHNA BO3OYLLIHOIO NMOTOKA
OYHKUMA SHPTOCBEPEXXEHWA MNP OXNAXXOEHUM (ECONO COOL) ..............

PAEBOTA C UCMOJIb30OBAHNEM TAMEPA (TAMEP BKIKOYEHUA/BBLIKITIOYEHUA) .........
KOTOA Bbl HE COBUPATECb MOJIb3OBATbCA KOHANLIMOHEPOM AJIMTENIbHOE BPEMA
TEXHNYECKOE OBCINY>XVBAHNE
OYUCTKA MEPEOHEW MAHENN
OYNCTKA BO3AYLIHOIO ®UNIbTPA (ANTI-MOLD) (NMPOTUB OBPABOBAHNA MNECEHN) ....
MNEPE[ OBPALLEHMEM B CEPBVCHYIO CNTY>XBY ELLE PA3 MPOBEPbLTE CNEAYIOWEE
ECIIN BAM KAXETCA, YTO NPNBOP HENCIMPABEH
YCTAHOBKA, NEPEMELLEHVE 1 OCMOTP MNMPUBOPA .. 121
TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTUKN
WEEE ..o

MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTH

e Bsuay T0ro,4T0 B KOHCTPYKLWM AAHHOT0 U3A€NUA UCMONb30BaHbI BPALLAIOLMECA AeTaNH, a TAKKE AeTank, Cnoco6HbIe NPUBECTH K NOPaXeHMIo
ANEKTPUYECKUM TOKOM, 06A3aTENbHO NPoYKTaiATe AaHHbIA pasnen “Mepbl NPeOCTOPOXHOCTH” Nepes Ucnonb3oBaHuem npubopa.

¢ Tak Kak npegocTteperatowan nHgopmauua, cogepxaluanca B JaHHOM pa3fene, KacaeTcA Balei 6e3onacHoCTy,
o6A3aTenbHO crneayiTe U3NOXEHHbIM MHCTPYKLMAM.

(cumBonbi n ux sHaueHna )

A NMPEAYNPEXAEHUE: HenpaBunbHoe obpalieHue ¢ npubopom npeactaBnfAeT cobon cepbesHylo yrposy ansa
300pOBbA UMK C 6ONbLIOK CTENEeHbI0 BEPOATHOCTU MOXET NMPUBECTU K CMEepPTeNIbHOMY
WUCXOAY UIN MOSTY4YEeHUIo TAXKENOW TpaBMbl U T.A4.

HenpaBunbHoe o6pauieHue ¢ npubopom npeacTaBiAeT coboi cepbesHyto yrposy aAnA
30pOBbA B 3aBUCMMOCTMU OT KOHKPETHbIX O6CTOATENbCTB.

/\ OCTOPOXHO:

<3Hal-|e|-me CUMBOJIMKU, UCMOJIb3YEMON B TEKCTE pyKOBOﬂCTBa>

: CTporo BocnpeuiaeTcA.

: TwartenbHO cneayiTe UHCTPYKLIMAM.

: 3anpelwaeTtca BCTaBNATb Nanblbl UK Nanku u T.4.

: 3anpewjaeTcA BCTaBaTh Ha BHYTPEHHUA/HAPY)KHbIA NPUGOP UMK CTaBUTb Ha HUX Kakune-nubo npeameTbl.
: OnacHOCTb NOpaXKeHMA INEKTPUYECKUM TOKOM. ByabTe 0CTOPOXKHbI.

: ObA3aTenbHO OTCOEANHUTE BUJIKY LIHYPA NMUTAHWUA OT PO3ETKMU 3JIEKTPONMUTaHUA.

: O6A3aTeNbHO OTKJIIOYMTE INIEKTPONUTAHUE.

.S P@ROV

Mocne npoyTeHUA XpaHUTe AaHHOe PYKOBOACTBO BMeCTe C PyKOBOACTBOM NO ycTaHOBKe npubopa B
nerkogoctynHom mecTte u I'IOJ1b3yI7ITer UMM AnA cnpaBoK.

PacnonoxxeHue cumBonuku 6esonacHocTu Ha npubope | @
KOPMyC

NEPEQHAA NAHENb

BO3YXOBbINYCKHbIE
OTBEPCTUA

® [laHHbin KoHauumoHep HE MPEAHA3HAYEH ana ucnonb3oBaHna AeTbMU UK 6ONIbHBIMUK NoAbMU 6e3 NpUcMoTpa.

A\ NMPEAYNPEXAEHUE

O

3anpelyaeTca UCMosIb30BaTh NPOMEXYTOYHOE COeAMHEHME B LUHYPe NUTaHUA UMY UCMOJIb30BaTh YAJIMHUTEb,

a Tak)ke NOACOEAUHATb HECKOJTIbKO NPMBOPOB K OAHOI pO3eTKe INIEKTPONMUTaHUA NePeMeHHOro Toka.

e Cnabble CoOeaVHEHNA, HeaOCTaTOYHAA U3ONALMA, NPEBbILLEHUE AOMYCTUMOrO TOKa U T.4. MOTyT NPUBECTU
K noxxapy Win NOPaxeH1to 3NeKTPUYECKNM TOKOM.

BbITpVITe MbiS1b C BUJIKU WWHYPa NUTaHUA U NNIOTHO BCTaBbTe BUJTIKY B PO3ETKY.
® Hanuuue Ha BUnKe PA3K UNK HeNNOTHaA BCTABKa BUIKW B PO3ETKY MOrYT MPUBECTU K NOXaPY Ui NOPaXeHUHo 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

3anpelaeTca pesaTb UK KaKUM-1m60 06pa3oM MOAEPHM3NPOBATh WHYP NUTAHUA U T.A.
o 3anpeLiaeTca CTaBUTb TAXENbIE MPEAMETI Ha WHYP MUTAHUA UK Pe3aThb Uin KakuM-nn6o 06pasomM MOAEpPHU3MPOBaTL
ero. 310 MOXET MOBPEVTL LWHYP MUTAHUA W MPUBECTY K NOXapy WK MOPaXEHMIO 3MIEKTPUYECKIM TOKOM.

3anpelyaeTca BbIK/1I04aTb/BKI1H04aTb NpepbiBaTesib TOKA B CETW U/WITM OTCOEAUHATL/MOACOEAUHATD

BUIKY LUHYpa NUTaHWA BO BpemA paboTbl npubopa.

e DTO MOXEeT NPUBECTM K NoXapy BCMeACTBYEe 06pa30oBaHns UCKPbI U T.A4.

e (O6A3aTenbHO BbIKMOYANTE NpepbiBaTeNlb TOKa B CETU WIN OTCOEAMHANTE BUMKY LUHYpa NUTaHWA OT
PO3ETKU NOC/e BbIKMOYEHUA MyJibTa C MOMOLUBLIO Ny/bTa AUCTAHUMOHHOIO YNpaBneHus.

3awumwanTe KoXy OT ANUTENbHOro BO3AeNCTBUA XONOAHOro BO3ayxa.
e OTO BpeaHO AN1A BaLero 340POBbA.

YcTaHOBKa, PeMOHT UK NepemelleHne AaHHOro npubopa nonb3oBartenieM 3anpelyaeTca.

e Ecnu 31O cenaTb HempaBubHO, 3TO MOXET NPUBECTU K NOXapy, MOpaXkeHUIo 3NeKTPUIECKUM TOKOM,
nony4eHnto TpaBm BCNeacTeue nageHna npuéopa, yTeuku Bogpl 1 T.4. O6patutech K CBOeMy Aunepy.

e [lpy HanMUyMK NOBPEXAEHVA B LUHYpe MUTaHWA ero criefyeT 3amMeHUTb Yy MPOW3BOAUTENA UMK ero
CEPBUCHOIO NPeACTaBUTENA BO M36exaHne OnacHon CUTyaumm.

O®

3anpeluaeTcA BCTaBNATb Nasblibl, Nanku 1 T.4. B BO3AyX03ab0pHble/BO3AyXOBbINYCKHbIE OTBEPCTUA.
¢ Tak Kak NonacTu BEHTUNATOPA BPaLLATCA C GOMbLLOV CKOPOCTbIO, 3TO MOXET NPUBECTU K TpaBMam.
* Heobx0a¥MO BHUMATENBHO CNeAUTb 32 ManeHbKUMM AeTbMU, YTOBbl OHU HE Urpanu ¢ KOHAULYIOHEPOM.

Q9

Mpu noABneHun No6bIX HEHOPMasbHbIX NPU3HAKOB (3anax rapu U T.A.) HeMeANeHHO OcTaHOBUTe

KOHAMLIMOHEP, BbIHbTE BUJTIKY LIHYpa NUTaHWA U3 PO3ETKU W/UNU OTKNIOYUTE NpepbiBaTesib TOKa B CeTU.

o [pononkeHue aKcnnyaTaumy npuéopa B HEHOPMaNbHON CUTYaLMU MOXET NPUBECTY K NOXapy, NOMoMKe
v T.0. B naHHoM criyyae BaM Heo6xoAMMO 06paTuTbCA K CBOEMY AUMEpY.

/A OCTOPOXXHO

Mpu HEO6XOANMOCTM CHATUA BO3AYLIHOTO (UMbTPa He KacailTech MeTanMYeckux YacTeil BHYTpeHHero npubopa.
e OTO MOXET NPUBECTU K TpaBMe.

3anpelyaeTcA kacaTbCA BO3AyX03a60PHOro 0TBEPCTUA UM aNioMUHUEBOro OPeBpeHUs HapyXXHOro npuopa.
e OTO MOXET NPUBECTU K TpaBMe.

3anpelaeTcA CTaBUTb Ba3bl UMK CTaKaHbl Ha BHYTPEHHUIA NpUGop.
©  Kanarie BORb! Ha BHYTPEHHIIA MPUGOD MOXET NPUBECTH K YXYALIGHYIO UBONALYK, B PE3Y/TbTATE YEr0 MOXHO NONY4UTb MIOPAXEHHE ANEKTPHIECKUM TOKOM.

3anpeLiaeTcA UCNONb30BaTb MHCEKTULMABI MU BOCNJIaMEHAIOLMECA a3PO30In.
e 3TO MOXET NPUBECTU K NoXapy unv aAedopmaumm kopnyca npuéopa.

OGeperal?rre AOMaLUHUX XKUBOTHbIX U pacTeHUA OT NPAMOro BO3AEeNCTBUA BO3A4YLWHOro noTokKa.
e 3OTO0 BpeaHo ANA 340POBbA XXMBOTHbIX Y PACTEHWUNA.

3anpeLaeTca CTaBUTb Apyrue aneKTponpuéopbl unu mebenb noa BHYTPEHHUN/HAPYXKHbIN NpU6op.
e C npubopa MOXeT KanaTb BOAA, & 3TO MOXKET MPUBECTU K UX NMOBPEXAEHUIO UM HEUCNIPABHOCTAM.

3anpewjaeTcA oCTaBAATL AaHHbIA NPMOOP Ha NOBPEXAEHHOM YCTaHOBOYHOM OCHOBaHUMU.
e [Ipnbop MOXET ynacTb ¥ MPUHUHUTL TPaBMbI.

3anpeu1,aeTcn BCTaBaTb Ha HeyCTOIZHMBbIe NoACTaBKU Npu TexobCcny)XMBaHMU KOHAULMOHepa U T.A.
e B cny4vae nageHuA 3To MOXXeT NpuUBeCTU K TpaBMe U T.A4.

3anpelaeTcA TAHYTb 3a WHYP NUTaHUA.
o MOXeT Npou30oNTU PaspblB CEPAEHHMKA WHYPa MUTaHUA, U 3TO MOXET MPUBECTM K Noxapy.

3anpelaeTtca 3apaXaTtb U pa3bupaTtb 6aTapenku u 6pocaTtb UX B OrOHb.
o OTO MOXET NPUBECTU K YTEUKE XUAKOCTU, MOXKAPY U1 B3pbIBY.

3anpeuaeTcA akcnayaTMpoBaTb Npubop B TeYeHUe NPOAOIHKUTENbHOroO nepuoaa B YC/NOBUAX

BbICOKOI BNTQXXHOCTU, Hanpumep, B MOMELLEHUU C OTKPbITOW ABEPbIO U OKHOM.

e Ecnv npubop AnuTensHoe BpeMA paboTaeT B pexuMe OXNax AeHnA B NOMELLEHIM C BbICOKOI BNXHOCTbIO (80% OTH. BNXHOCTY
NN BbILLE), BO3MOXHO KanaHue Bnary, CKOHAEHCUPOBABLUEICA B KOHANULIVMOHEPE, 1 3TO MOXET MOBPeAnTb Mebenb v T.4.




MEPbI NPEAOCTOPO>XHOCTH

HA3BAHWUA OTAENbHbIX YACTEN NMPUBOPA

AN\ OCTOPOXXHO

3anpeu.|aeTcF| ucnosnb3oBaHue npuﬁopa He Mo Ha3Ha4YeHuto.
® ° 3anpeu.|aeTcn MCNonb30BaTh AaHHbIN KOHAMUUOHEP B LleNTAX XpaHeHUA TOYHbIX I'Ipl/l60pOB, npoaoyKTOB
NUTaHUA, XXUBOTHbDIX, paCTEHVIl7I n npegmeToB UCKYCCTBa.
310 MOXET HeﬁnaroanHTHo CcKasaTbCA Ha UX Ka4yecTBe U T.4.

3anpemaeTcﬂ CTaBUTb NeYKK u NofobHoe obopyaoBaHue B 30HE NPAMOro BO3JehCTBUA BO34YyLWHOro NoToKa.
e 3JTO0 MOXeET NpUBECTN K HEMOJTHOMY CropaHUIo roproymnx BeLLEeCTB.

Mepen ouncTKoM Npubopa OTKIIOYUTE ero u OTCOeANHUTE BUNKY LIHYpa NMMTaHUA OT Po3eTKU u/

0 WINU BbIKIIOYMTE NpepbiBaTenb TOKa B CETH.

¢ Tak Kak JlonacTu BeHTUNATOpa BpalaTca ¢ 60MbLIO CKOPOCThIO Npu paboTe npubopa, 3TO MOXET
NPUBECTU K TpaBmam.

Ecnu Bbl He cobupaeTecb Nonb30BaTbCA KOHAULMOHEPOM B TEYEHWE ANUTENIbHOro BPEMEHMU,
OTCOeAUHUTE BUIIKY LUHYpa NUTaHUA OT PO3eTKMW U/MIN BbIKITOYUTE NpepbiBaTeNb TOKa B CETH.
® B npoTMBHOM Cny4ae BO3MOXHO CKOMMIEHWE rPA3K, 1 3TO MOXET NPUBECTM K MOXapy.

Mpu 3ameHe 2 6aTapeek NynbTa AUCTAHLMOHHOIO ynpaBieHUA 3aMeHANTe MX HOBbIMU 6aTapeikammn

OAMHAKOBOro TUMa.

* licnonb3oBaHune cTapon 6aTapeiikm BMecTe C HOBOW MOXeT Bbl3BaTb 06pasoBaHue Tenna, yTeuky
XVMAKOCTW UMW B3pblB 6aTapeinku.

Mpu nonagaHum >XnAKoOCTH M3 6aTapeek Ha KOXY UK ofieXxAy TiaTeslbHO MPOMONITE UX B YUCTOMN BoAe.
o [lpu nonagaHum XXuaKocTu u3 6atapeek B rnasa TLaresibHo MPOMONTE X B YACTON BOAE U HEMEASIEHHO
obpaTuTech K Bpauy.

MpoBeTpuBaliTe NomelleHne, B KOTOPOM NPUMOGOP MCMONb3yeTCA OJHOBPEMEHHO C MEYKO Mnu
noao6HbIM o6opyaoBaHuem.
* OTO MOXET NPUBECTU K HEXBATKE KUCIIOPOAA.

3anpelyaeTcA npukacaTbCA K BblK/lO4aTENAM MOKPbIMU PyKamu.
e OTO MOXET NPUBECTM K MOPAXKEHUIO ANEKTPUHECKNM TOKOM.

3anpelyaeTcA MbiITb KOHAULIMOHEP BOAOW MU CTaBUTb Ha HEro Ba3bl UJIU CTaKaHbl.
® B KOHAMLMOHEP MOXET NonacTb BOAA U MOBPeaUTb U30MALMI0. OTO MOXET NMPUBECTU K MOPadKeHUo
3MEKTPUHECKMM TOKOM.

3anpeLiaeTcA HacTynaTb Ha BHYTPEHHUN/HAPYXXHbIA NPUMGOPbI UM CTaBUTb Ha HUX KakKue-nm6o
npeameTbl.
e B cryyae Bawero nageHus Unv NaaeHus NoCTOPOHHETO NPeaMETa 3TO MOXET NPUBECTM K TPABMe U T.4.

A NMPEAYNPEXAOEHUE

e [InA yCTAHOBKW KOHAMLMOHEpa BO3ayxa obpaThTech K CBOEMy Aunepy. Tak Kak npu ycTaHoBKe HeobXxoavMble
® cnevumanbHble HaBbIKM M 0cobble MPoLieAypbl PaboTbl, 3aKa3|mK He AOMKEH OCYLLECTBNATb YCTaHOBKY CAMOCTOATENBHO.
Ecnmn coenatb 310 HEMpaBuIbHO, BO3MOXEH NoXKap, NopaXkeHue SMeKTPUYECKUM TOKOM UM yTeyKa Bogbl.
3anpelyaetcA yctaHaBnuBaTb NPUGOP B MecTax BO3MOXXHOMN YyTeYKU BOCMNIIaMeHALEerocs rasa.
e [Ipu yTeuke v CKOMSIEHUM ra3a pAAOM C MPMGOPOM MOXET NMPOU3ONTU B3PbIB.

A OCTOPOXXHO

3asemnure npubop.

0 e 3anpelwaeTcA NOACOEAMHATH MPOBOJA 3a3eMfIeHUA K ra3oBbiM M BOAOMNPOBOAHLIM Tpy6aMm,
MOMTHMEOTBOAAM UNW NPOBOAY TeNethOHHOro 3a3emneHna. HenpasunbHoe 3a3emrneHne npubopa MoxeT
NPMBECTU K MOPa>XKEeHMIO 3N1IEKTPUHECKNM TOKOM.

B 3aBMCMMOCTU OT MecTa YCTaHOBKU KOHAULIMOHepa (MecTa C MOBbILEHHOW BNIaXXHOCTbIO U T.A.)

yCcTaHOBUTE NpepbiBaTesNib YyTEYKM TOKa Ha 3eMlio.

e Ecrn npepbiBaTeslb yTe4KU TOKa Ha 3eMJ1t0 He YCTaHOB/1eH, BOSMOXHO Nopa>keHne 3NeKTPUHeCKUM TOKOM.

O6ecneybTe HaaneXalwuin ApeHaXk KOHAULMOHepa.

L4 |-|pl/l He3aBepLIJeHHOI7I npoknanke ,El,peHa)KHOVI CUCTEeMbl BOBMOXXHO KanaHue BOAbl U3 npmﬁopa. 3T0
MOXXeT NpMBECTN K HAMOKaHUIO 1 NOBPeXaAeHU0 mebenu.

BHyTpeHHu npubop

BosayxosabopHoe m’sepc-rme)

I'Iepe,anﬂ naHenb

BoaaywHbiin dounbTp (Anti-mold)
(npoTmB 06pa3oBaHnA NNeceHun)

BOS,ClyXOBbI nyCKHOe
oTBepcTue

( BepTukanbHaa 3acnoHka

(rbpmsoHTaﬂbHaﬂ 3acnoHka

MynbT ANCTAHUMOHHOTO yNpaBneHua

Ve N\

3oHa npuema curHasnos ¢
nynbTa ANCTaHLUMOHHOIO
ynpasneHua

KHOmMKa aBapuiHoro ynpasnexua
Y (E.0. SW)

MUZ-HA25VA: TonbKo Ha 3afHel Yactu
MUZ-HA35VA: Ha 3aaHelt 1 60KOBOIA YacTAX

( Bo3ayxo3abopHble 0TBEPCTUA

Tpybbl
[peHaxxHbIN WwnaHr

( BO3[J,yXOBbIrIyCKH09 OTBepCTI/Ie)

( BbixoAHOE ApeHaXkHoe oTBEpCcTUe )




HA3BAHWUA OTAENbHbIX YACTEN NMPUBOPA

NnOoAroTOBKA NMPUBOPA K SKCIJTYATALIUUA

I'Iyn bT AUCTAaHUUOHHOIO ynpaBJieHUA

WanyyaTens curHanos 1

A MITSUBISHI ELECTRIC

( CekTop paboyero aucnnes

D0 I
| ll_q

KHonka ON/OFF
(paboTa/ocTaHoB)

ONOFFD GRS,

KHonku perynuposanvA
Temneparypbl

Kronka ECONO COOL

KHonka perynvupoBaHua
CKOPOCTUN BEHTUNIATOpA

(KHOI'IKa perynvpoBaHuAa
L NOSIOXEHNA 3aCIOHOK

( KHonka Bbibopa pexuvma paboTbl

( KHonka Bbi6opa pexxumMa Tanmepa

( KHonkn TIME (ycTaHoBKa BpeMeHu) )

(" Kronka RESET (CEPOC)

I'IonbsyﬁTecn: TOJIbKO TeM NyJsibTOM AUCTAHLUMUOHHOIO yrnpaBlieHUA, KOTOprI7I 6b1n NnoctasneH ¢ npuéopom.

NPUMEYAHUE
’, He ucnonb3yitte apyrue nynbTbl AUCTAHLUMOHHOIO yrpaBieHUs.

| [AononHutenbHble YacTu [ononHutenbHble YacTU MOXXHO NpuobpecTu Yy CBOEro MecTtHoro gunepa.

HasBaHue yacTtu Tun
AEPXATENb NYNbTA AUCTAHLMOHHOIO YNPABJIEHMA MAC-1200RC

Cm. cTp. 115 (Ob6palleHre ¢ NynbTOM ANCTAHLUMOHHOMO YNpaBneHna)

DYyHKLMA NOBTOPHOro aBTo3anycka

. KoHauumoHepbl AaHHbIX MoAesieil ocHaleHbl (hyHKUuMen aBTo3anycka. Ecnm Bbl He xoTuTe
nonb3oBaTbCA 3TOW (PyHKLMEN, o6paTUTECh K NpeAcTaBUTENIO CEePBUCHON CIYXObl, TaK Kak
notpebyeTcA U3MEHUTb HACTPOMKMK AaHHOro npubopa.

Yto Takoe (hyHKUMUA NOBTOPHOro aBTO3anyckKa...

Koraa ynpaeneHve BHyTPEHHUM NprBopom NPon3BOAUTCA C MyfibTa AUCTAHLIMOHHOIO YpaBneHus, pexumM paboThl, 3aAaHHanA
Temnepartypa 1 CKOpPOoCTb BEHTUIATOPA BHOCATCA B NamATb npubopa. Ecnn nponsoLlen c6oi NMTaHWA MK aNeKTponuTaHne
npubopa 6b110 BbIKMIOYEHO BO BPeMA ero paboThbl, (OyHKLMA NOBTOPHOIO aBTo3anycka aBToMaTnyecku HactpavsaeT npubop
Ha paboTy B TOM peXume, KOTOpbIi 6bln 3a4aH C NOMOLbIO NyfnbTa ANCTAHUMOHHOIO ynpaBneHnA A0 OTKMOYeHUA
anekTponutanuA. (MoagpobHee cm. cTp. 115.)

AnekTponutaHue

. BcTtaBbTe BUJIKY WWHYpPa NUTaHUA B PO3E€TKY JJIEKTPOCEeTU n/vnu BKIo4UTeE npepbiBaTesib TOKa B
CeTu.

/\ NPEOYNPEXIOEHUE:

BbITpUTE Mbifib C BUNKU LWUHYPa NMTaHWA U NJIOTHO BCTaBbTe BUJIKY B PO3ETKY.

Hanuuue Ha Bunke rpAasv Uav HensIoTHaA BCTaBKa BUJIKM B PO3ETKY MOTrYT NPUBECTU K NOXapy Miv nopaxeHuio
9NEeKTPUHECKUM TOKOM.

MynbT AMCTaHUMOHHOrO ynpaBneHua (yctaHoBKa 6aTapeek)

CHMUMMUTE 3a4HIO KPbIWKY U BCTaBbTe Haxxmute kHonky RESET (CBPOC).

6aTapenku.

HaxwmnTe
3aTeM ycTaHOBUTE KPbIWKY Ha MeCTO. ocTpoKoHeuHbM W

MepBbim BCcTaBNAWTe KOHel 6GaTapeiku c npeaMeToM.
oTpuuaTenbHOW NonApHOCTblo. CneauTte 3a
cobnogeHnem nonApHOCTY.

MepBbIM BCTaBNANTE

KoHeu GaTapeiiki ¢ e Ecnn He HaxaTb kHonky RESET (CBPOC),

oTpuuarenbHon KOHAMUMOHEP MOXeT paboTaTb HENPaBWbHO.

MONAPHOCTLIO. ¢ He HaxxumanTe kHonky RESET (CBPOC) cnuwkom
CUNbHO.



NOAroTOBKA NMPUBOPA K SKCIJTYATALIUU

MpaBuna obpalyeHnA ¢ NyNbTOM AUCTAHLMOHHOTO yNpaBieHua
e [lanbHOCTb AENCTBMA CUrHana cocTaBnAeT NpUbnn3nTeNsLHO
6 MeTpoB, €CNnu NyNbT AUCTAHUMOHHOMO ynpaBfeHuA

Koraa vcnonb3oBatue nynbTa AMCTAHLMOHHOTO YripaBeHuA Onwucanue “©YHKLUN MOBTOPHOIO ABTO3AMYCKA”

HEBO3MOXHO (aBapHiHOE YNPaBNeHUe KOHBULMOHEPOM)

° KOH,CII/ILlI/IOHepr AaHHbIX MoAenen ocHaLleHbl beHKLlI/IeI;I aBTO3anycka. Mocne BkNtoYeHUA NUTaHNUA KOHAMUMOHEp

HanpaBeH Ha NepeaHiolo NaHenb BHYTPeHHero npubopa.

e Tpu HaxaTuu KHOMKW Ha MynbTe AUCTAHLMOHHOMO
yNpaBneHUA BHYTPEHHMIA Npubop n3aaeT oauH Wi Asa
3BYKOBBbIX CUrHana. Ecnv 3ByKoBOro CUrHana He CrbILLHO, eLue
pa3 HaxMuUTE KHOKY.

e CobnioaaliTe OCTOPOXHOCTb NpW 0BpaLLeHnn ¢ NynbTOM
AVCTaHLIMOHHOTO YNpaBeHuns.

[Mpv NafeHnn NynbTa Uk NonafaHv BHYTPb BOAbI OH MOXET
BbIATM U3 CTPOA.

IMpu ycTaHOBKe B HACTEHHOM [iepXaTene u T.4.
* YcTaHOBWTE AepXaTenb nynbTa ANCTAHLMOHHOTO
ynpasneHuA (SOMNONHUTESbHO) B TaKOM MeCTe, rae npu
ONQFF®

HaxkaTun KHonkw () U3 BHyTpeHHero npu6opa GyneT
CrblLLIEH XapaKTepHbIi 3BYK NMpuema curHana ¢ nynbTa.

Kak ycTaHaBnuBaTb/CHUMaTb MyNbT AUCTAHUUOHHOTO
ynpaBneHua
YcTtaHoBKa :BcTtaBbTe nynbT AUCTaHLMOHHOIO
ynpaBneHva B aepxatensb.
:MooHuMUTE ero BBeEpX.
)

a9

[
[epxatenb nynbTa AUCTAHLNOHHOMO [@
ynpaeneHus ([ONOMHUTENLHO) |

CHATne

Batapeiiku cyxoro Tuna

B VIHcTpyKumum no 3ameHe 6atapeek

B cnepytowmx cnyyanx cneayeT 3aMeHUTb 6atapeitki Ha HoBble
Leno4Hble 6atapeiiku Tunopasmepa AAA:

- Koraa BHyTpeHHWI Npubop He pearvipyeT Ha CUrHabl ¢ nynbTa
AVCTaHLIMOHHOTO YNpaBeHuns.

- Koraa noTyckHen Aucnneit Ha nynbTe AUCTAHLMOHHOTO
ynpaBneHua.

- Korga, npu HaxaTun KHOMKN Ha NynbTe AUCTaHLMOHHOTO
ynpaBneHna, Ha 9KpaHe CHayana 3aropalTcd, a 3aTem
HEMEANEeHHO MCYe3aloT BCe MHANKALMK Avcrnes.

3anpeljaeTca ncnonb3oBaTh MapraHuesbie batapeikn. 7o

MOXET MPUBECTU K HEUCMPABHOCTM MymnbTa ANUCTaHLMOHHOTO

ynpaBneHus.

o CpoK AeiCTBYA LenoYHoi batapeliku CoCTaBNAET npuMepHo 1 rop.
OpnHako 6aTapemku ¢ UCTEKAIOLLMM CPOKOM FOAHOCTY BbIXOAAT
13 cTpoA bbicTpee. PekomeHayeMblii KpailHuit Cpok
1cnonb3oBanuA 6aTapeek (MecAL/rof) ykasaH Ha Topue
6aTapeiiku.

e [InA npepnoTBpalieHNA YTeYKM XNUAKOCTN U3 baTapeek
BbIHUMAIATe VX 13 MyNbTa AUCTAHLMOHHOTO yrpaBneHns, ecnn
Bbl He cobupaeTech Nonb30BaTbCA MyNbTOM B TEYeHue
ANUTENBHOTO BPEMEHM.

/\ OCTOPOXHO:
Mpn nonapaHumn XuakocTn U3 6atapeek Ha KOXY WU
oaexnay TwartenbHo NPOMOIATE UX B YUCTON BoAe.
Mpu nonapaHumM XMAKOCTM U3 6aTapeek B rnasa TiaTenbHoO
NPOMOIATE UX B YUCTOI BOAE U HEMEANEHHO 0bpaTUTeCh K Bpayy.
© He nomnb3yiTech akKyMynATOPHbIMK 6aTapeiikamu.
o [pu 3ameHe 6aTapeek 3ameHAnTe 2 6aTapentki Ha HOBbIE
6aTapeiiku 0ANHAKOBOro TUNa.
®  YTUNM3MPYITE MCNOMb30BaHHble HaTapeiki Haanexawmm
o6pasom.

Korpa B nynbTe AUCTaHUMOHHOrO ynpaBrfieHUA cenu
6aTapeilkm Unu B criyyae ero HeMcrnpaBHOCTM, KHOMKaA
EMERGENCY OPERATION (ABAPUWHOE YIMPABJEHUE
KOHOWLIMOHEPOM) no3BonseT ocyLecTBNATL aBapuiHoe
ynpasneHue npuéopom.

Haxmute kHonky EMERGENCY OPERATION
(ABAPUVNHOE YNPABJIEHUE KOHAWLIMOHEPOM).

I'Ipu nocnenoBatTesibHOM Ha)XaTuUnU KHOMKMU
EMERGENCY OPERATION koHAauuuoHep
nepeknioyvaetca B pexkum EMERGENCY COOL
MODE (PEXXUM ABAPUMHOIO OXJTAXAEHWUA),
EMERGENCY HEAT MODE (PEXXUM ABAPUAHOIO
OBOrPEBA) u STOP MODE (PEXXUM OCTAHOBA).
OpHako ecnu kHonky EMERGENCY OPERATION
Ha)kaTb OAWH pa3, KOHAUUUOHEpP B TeyeHue 30
MUHYT ByaeT pabotaTtb B peXxume npobHoro
MporoHa, 3aTemM MepeKNYUTCA B pPEeXum
EMERGENCY MODE (ABAPUWHbBIV PEXXUM).

Bonee noapo6Haa wHpopmauusa 06 aBapuiiHOM
pexkume EMERGENCY MODE npuBoauTcA Huxe.
OpHaKo MexaHu3M yrpaBJieHUA TemnepaTypon He
paboTaeT B Te4eHue 30 MUHYT BO BpemA NpobHoro
nporoHa, a npubop paboraet HenpepbiBHO. Bo
BpeMA Npo6HOro NporoHa CKOpPoCTb BEHTUNATOpa
yctaHaBnuBaetcA Ha “High” (Bbicokan), a yepes 30
MUHYT nepeknto4yaetca Ha “Medium” (CpeaHAA).

Pexxnm paboTbl OXNAXIEHVE | OBOIrPEB
3apaHHanA Temneparypa 24°C 24°C
CKopocTb BEHTMRATOPA CpenHan CpenHan
[opu3oHTanbHaA 3acnoHka ABTO ABTO

Pexxum paboTbl 0TO6paKaeTCA C MOMOLLbIO MHAUKATOPHOM
namnoy4ku paboTbl, Kak NoKa3aHo Ha PUCYHKE HUXKE.

WHankaTopHaAa namnoyka paboTtbl

\

ABAPUHOE -
OXNAXIEHME ‘
ABAPUHBIN &
OBOrPEB K i 5
OCTAHOB o
(@)

[nA oCTaHOBKW peXXuma aBapuWHOro
ynpaBneHua Haxxmute kHonky EMERGENCY
OPERATION opuH pa3s (u3s PEXUMA
ABAPUMHOIO OBOIPEBA) unu gBa pasa (43
PE>XXMIMA ABAPUUHOIO OXJTAXKOEHUA).

aBTOMATUYECKU HauMHaET paboTaTb B TOM PEXMME, KOTOPbIN BblfT YCTAHOBIEH C MOMOLLBIO MyNbTa AUCTAHLMOHHOTO
yrnpasneHua nepes oTKNOYEHUEM NUTAHWA.

e Ecnu npubop 6bin BbIKMOYEH C MOMOLbIO MyfbTa AUCTAHUMOHHOIO YNpaBfeHna L0 OTKOYEHWA MUTAHUA, OH
oCTaHeTCA BbIK/MOYEHHbIM AaXke Nocne BKIIIOYEHUA NUTaHWA.

e Ecnu npubop Haxoausnca B pexvMe aBapuitHOro ynpasneHua nepes OTKIYeHNEM NMTaHUA, OH HauHeT paboTy npu
nofaye NUTaHUA B TOM PeXUME, KOTOPbI Bbin yCTAHOBMEH C MOMOLLBIO MyJSibTa AUCTAaHLUMOHHOTO yripaBneHua nepes,
paboToii B pexxmme aBapuUAHOro yrpaBneHusa.

@IHAMKauMH Ha BHYTpPeHHeM npu60pe>

MHavkaTop paboThbl, pacronoXeHHbIV B MPaBOW YacT! BHYTPEHHEro Npubopa, oTobpaxkaeT pexxum paboTbl.

- loput
-5- Muraet
©  He roput

A1,

Operation Indicator -
(@)

(VMnaukaTopHaa namnouka pa6otbl )

PasHuLia Mex ay nnaHvpyemoit TemnepaTypoit

NHankauua y
11 TEeMNepaTypoit B NOMELLEHNM

Pexxvum paboTbl

YKasbiBaeT Ha TO, YTO KOHAMUMOHep paboTaeT Ha
AOCTUXEeHMe 3afjaHHON Temnepatypbl. [oxanyicTa,
noAoXAUTe AOCTUXKEHWUA NIIaHMPyeMo TemnepaTypbl.

Okono 2°C nnu 6onblue

S YKasbiBaeT Ha TO, 4TO TemnepaTypa B NoMeLleHun

o Okono 2°C unv meHble
o npubnuxxaeTcA K NnaHupyemon Temneparype.




PYYHOE YNPABJIEHUE PEXXUMAMU (OXJTAXKOEHUE, PEIyYJINMPOBAHUE CKOPOCTU U HANMPABJIEHUA
CYLWIKA, OBOIPEB) BO3AYLWHOIO NOTOKA

[na Bbi6opa pexxumoB COOL (OXNAXAEHMUE), DRY Bbl MmoykeTe no >xenaHuio BbiGpaTb CKOpPOCTb U HanpasneHne BO3AYLLHOINO NOTOKA.
((OCVLIJKA) unu HEAT (OBOIPEB): ) . Ona M3MEHEHMA CKOPOCTH BO3AYLLUHOIO NOTOKA HaxmuTe
ONQEF® KHOMK .
Haxmute KHONKY . D)

Mpy KaKAOM HaKaTUM [AHHOW KHOMKW CKOPOCTb BEHTUNATOPA U3MEHAETCA B
cnepy'oLLien nocneaoBarensHOCTY: w (Low - Huskan) — «a (Med. - CpeaHan) —
«nfl (High - Bbicokar) — «miill (Super High - OueHb Bbicokan) — @ (AUTO - ABTO)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

2 MITSUBISHI ELECTRIC

Bbi6epuTe pexxum paboTbl HaXxaTuem KHOMKM (@oDs) -

ONGFED 105, 455,

Oo@®

Mpy KaXkAOM HaXKaTuW KHOMKMN PEXXUMbI paboThl NEPEKoYaoTCA B CriedytoLeit
nocnegosatenbHocTh: £t (COOL - OXJIAXIEHWE) — ¢ (DRY - CYLUKA) —
{3 (HEAT - OBOTPEB)

ON/OFF® TOO iy TOO

* Vicnonb3yiTe ycTaHoBKY «uiill (Super High - O4eHb Bbicokan) ana 6onee
6bICTPOro oxnaxkaeHvuA/oborpesa NomMeLLeHns.

wARMWA) cooL e Ecnu 3Byk paboTatoLlero KoHAMUMOHEpa MeLlaeT BaMm cnatb, UCNONb3yiiTe
C%)L FAN _|ECONOCOOL @lnﬁ OCTaHOBKM paboThbl npu6opa:) @D) YCTaHOBKY w (Low - Huskar).
igf 23 . Haxxmurte KHOI1Ky. COOL | EAN  |ECONOCOOL . OnAa nameHeHnAa Hanpasnedua BO3AYLWHOIO NOTOKA no

HEAT DRY| VANE A3 )
) Mocne TOro, Kak Bbl OAMH pas 3afanu pPexum paboTbl, NPU NOBTOPHOM # A
U

\ - BKIIIO4eHUM Npubop ByaeT BKNOYaTLCA B paHee yCTaHOBMEHHOM peXume npu HEAT DRY| VANE

[SEILTECT] [@_'_v-l—iMﬁEe_lm HaXXaTun KHOMKU . -

O RESET

VANE
BepTUKaiun HaXKMUTe KHOMKyY ()

Mpy KaXXAoM HaXkaTun AAHHOW KHOMKMW Yrof no3uuun ropusoHTasnibHomn
3aCrIoHKM M3MEHAETCA B Creaytollen nocnegosartensHocTn: » (1) > « (2)
- ,8) = ,(4) = < (SWING - KAHAHUE) — @ (AUTO - ABTO)

T

(o)(@)

PABOTA B PEXXMME KAYAHUA (SWING)
Vcnonb3oBaHue pexxivima KavaHuA no3BonAeT BO3/4yLHOMY MOTOKY MPOHMKaTb
BO BC€ Yrofikyi MoMeLeHuns.

OO0 0000000000000 O0C0OCFOCOEONONONOGEONONONONOEOEONONONOEOEOEONOOEOEOEOOEOOOOOOIONYO O RESET

. Ecnu Heo6xoanmo u3ameHUTb 3a/aHHy0 TemneparTypy:

® HaxmuTe KHOMKy % 4T06bI CHU3UTL Temnepatypy. OAHO HakaTve NPUBOANT K CHUXKEHUIO TeMNepaTypbl NPUMEPHO PexomeHayembln AUaNasoH ropusoHTanbHow é!!ﬂ

o 3acnoHku anA obecnedeHua 6onee agdeKTUMBHOrO 5 =

Ha 1°C. Coob /]

KOHOAMLMOHUPOBaHUA Bo3ayxa DRY

jye] n -

e Haxmute KHOMKY SO0 y 4TOObl MOBLICUTbL Temnepartypy. O,ClHO Haxkatue npuBoAUT K MOBbIWEHUIO TemnepaTypbl |/|CI'IOJ'Ib3yI/ITe nonoxexne @ (AUTO ABTO) Kak 4
cTaHaapTHoe.

YT106bI OTperynmpoBaTb NOMOXEHWe 3acrIOHKW No

npumepHo Ha 1°C.
XenaHuto, ncnonb3ynte no3vumum » (1) B pexume

Mpu pa6oTte B pexkume DRY (CYLUKA

| Pup P L )l . COOL (OXNAXOEHWE) wunu DRY (CYWKA), a

e PerynupoBaHue Temnepatypsbl (3a4aHHO TemMnepaTypbl) HEBO3MOXHO. noanuMm ¢ + (2) no (4) - B pexume HEAT
]

e [py paboTe KOHAMLMOHEPA B AAHHOM pexuMe TemnepaTypa NOMELLEHWNA HEMHOTO CHUXKaeTcA. (OBOrPEB)

oo

. Moapo6Haa uHdopmauma o aucnnee BHyTpeHHero npubopa npusoauTcA Ha cTp. 115.

Ecnu koHauuuoHep BO3A4yXa NJ10Xo oxnaxkaaeT Uunu oborpesaetr...

B HEKOTOpPbIX CRyyanx, Koraa CKOPOCTb BEHTUNATOPa ycTaHoBneHa Ha Low (Huskana) unn AUTO (ABTO), KOHAULMOHEP MOXET
NIoXo oxnaxaatb unm oborpesaTb Bo3ayx. B Takom cnyyae, yctaHoBute Med. (CpeaHaAs) nnm BbICOKYIO CKOPOCTb BEHTUNATOPA.

N3meHuTe ckopocTb
BeHTunATopa.

-

CKOpOCTb BEHTUNATOpPA:

Low (Huskaa) nnm AUTO
CkopocTb BeHTunAaTopa: Med. (CpenHas)

vnn Upper (noBsbllleHHanA)



PEr'YJIMPOBAHUE CKOPOCTU U HAIMPABJIEHA BO3A4YLWHOIO NOTOKA

ABW>XeHne ropm3oHTaNnbHOM 3aCJIOHKMN

COOL/DRY (OXNIAXXOEHWE/CYLLKA) HEAT (OBOr'PEB)
B Havane
pexuma
oborpesa
Koraa Bo3ayx
OueHb  porpesaetca
[opusoHTanLHoe o
— cnabbii
S TopU3oHTasbHOe nonoxetue BO3AYLHbIA
g:; nonoxexue NnoToK TMonoxetue (4)
5’ e 3acrioHka aBTOMaTU4ecku ycTaHaBnMBaeTCA B e HenocpeAcTBeHHO nocne Havana paboThbl
5 ropu3oHTanbHoe nofioxeHue. 3acnoHka He KOHAMLMOHepPa 3aC/IOHKa OCTAeTCA B rOPU3OHTaNIbHOM
< KayaeTcA. nonoxeHuu. Koraa Bo3ayx U3 BHyTPeHHero npubopa
@ NMPUMEYAHUE: CTAaHOBUTCA [A0CTATO4YHO TennbiM, 3acnoHKa
Bo3ayx BblayBaeTCA Bbile NonoxeHus (1). |I'_|Iepemeu.tae1'cn B ”0”0)';9”"'9 ).
.
e [InA HenpepbiBHOrO M3MEHEHWA HanpaBreHunA ocné Hauana padoThl KoHAnumoHepa ¢
BO3AYLUHOrO NOTOKa BbibepuTe <, (SWING) kHonkomn MPporpesakem BO3AYXa OT BHYTPEHHEro mpuGopa
VANQV puTe CKOPOCTb paboTbl BEHTUNATOPA MOCTENEeHHO
. BO3pacTaeT A0 AOCTUKEHWA 3aaHHOM CKOPOCTH.
B Havane
pexuma
Mocne oborpesa
npuMepHo
Korpa Bo3ayx
— 0,5-1 vaca
8 Monoxenue (1) [opv3oHTansHoe nporpeBaeTcA...
T nonoxenne  OyeHb cnabein
=3 BO3YLUHbIN YcTaHoBneHHoe
> |-|pI/1 HanpaB/eHUu NoTokKa, yCTaHOB/IEHHOM B NOTOK onoxeHue
L nonoxewwe (2), (3) unu (4)
=
5 e [locne paboTbl NPUMEPHO B TEYEHWNE OJHOrO Yaca * HenocpencTBeHHO nocne Havyana pa6oTsl
<Z( KOHAVLMOHEP aBTOMAaTUYECKM yCTaHABAMBAET KOHAMLIMOHEpa 3acnoHKa 0CTaeTCA B rOPU3OHTaSIbHOM
S 3acnoHky B nonoxeHue (1). lnA nameHeHna MONOXEHNM. I'Ié)cne nporpesa BosAyxa OT
BHYTPEHHEro npu HKa yCcTaHaBMBaeTCcA B
v HanpaBneHVA BO3YLIHOMo NOTOKa B COOTBETCTBUN YTPEHHEo Nprbopa 3acoHka yeTaHaBBaeTc
(7 HEDBOHAYANLHOM VCTAHOBKOM CHOBA HAKMUTE nosioxeHne, COOTBETCTBYIOLEE YCTAHOBIEHHOMY
¢ nep Y HanpaBeHNIo BO3AYLIHOTO NOToKa.
KHorky VANE (3ACTOHKA). e MMocne Hayana paboTbl KOHAMULMOHEpA C
e 3acrnoHka He NepexoamT B MOMOXeHWe NPAMO BHU3 nporpeBaHneM Bo3fyXa OT BHYTPEHHEro npuéopa
B pexumax COOL (OXJNTAXXOEHWE) n DRY CKOpPOCTb paboTbl BEHTUNATOPA MOCTENEeHHO
(CYLLKA). BO3pacTaeT [0 AOCTWMXKEHNA 3aJaHHON CKOPOCTH.
¢ 3acnoHka nepuoanyeckn nepemeLLaeTcA Mexay * 3acnoHka nepuoaM4ecku nepemellaeTcA Mexay
m nonoxexuamu (1) u (4). Ha kopoTkoe BpemsA nonoxeHuaMu (2) u (4). Ha kopoTkoe BpemA
E 3aC/I0HKa OCTaHAB/IMBAETCA B NONOXEHUAX (1) 1 (4). 3acnoHKa oCTaHaBIMBaETCA B NONOXEHNAX (2) 1 (4).
il
z (!
S g\l
(O}
P
=
%)
]
NMPUMEYAHUE:

e PerynupyiTe noTok Bo3Ayxa B BepTMKasibHOM HanpaBfieHUM ¢ MOMOLUbIO NyJibTa AUCTAHLUMOHHOIO yripaBieHnA
(AIR FLOW (HANPABJIEHUE BO3[YXA)). YcTaHOBKa ropu3oHTasibHON 3aC/IOHKU BPYYHYIO MOXET NPUBECTU K
HencnpaBHOCTH.

. [AnA u3mMeHeHUA HanpaBfieHUA BO3AYLHOro NOTOKa B FOPU3OHTaNIbHON NJIOCKOCTU BPY4HYIO

CABUHbTE BEPTUKAJIbHYIO 3aCIIOHKY.
OTperynupyiTe 3acfoHKy A0 Ha4yana pa6oTbl KOHAULMOHEpA.
Tak Kak ropu3oHTasnibHanA 3acJIoOHKa ABUXETCA aBTOMaTU4ECKU, CieAunTe 3a TeM, YTO6bl He MPULLEMUTb NarnbLbl.

o Korga ropu3oHTanbHaA 3acnoHka HaxoauTcaA B nonoxexuu (1), (2), (3) nnn (4).

OTperynMpyl?lTe BepTUKanbHYIO 3aCNOHKY, nepensuran d)l/lKCaTOp B HanpasneHun, NpoTUBOMONOXXHOM NPeaAnovTUTEeIbHOMY
HanpasneHUto BO3AYLWHOro NoTokKa.
e Korga ropn3oHTasibHaA 3acfioHKa HaxogmMTcA B rOPU30OHTalbHOM HanpasneHun.

OTperynupyinTe BepTUKanbHYyt 3acNOHKY, Nepeasuras (hukcaTopbl BTOPOI 3aCMOHKM C 060MX KOHLIOB BEPTUKabHOW 3aCMOHKM
B CTOPOHY MPEANOYTUTENbHOMO HanpaBneHA BO3A4YLHOTO NOTOKa.

N3meHeHuWe HanpaBneHUA NOToKa Bo3ayxa, 4Tobbl OH He nonapan HenocpeAcTBEeHHO Ha Bac.

yaepxasve B
TeuyeHve He MeHee

2 CeKyHA KHOMKn
ANE

\
npmBoaUT K

obpaTHomy
LIBUKEHUIO
rOpU30HTaNbHON
3aCIIOHKM 1
nepemeLleHuio ee

OyHKUMEN, ecnu Bbl He
XOTUTE, YTOObI BO3AYX U3
BHYTpEeHHero npubopa
nonazan HenocpeacTBeHHo
Ha Bac.

e B 3aBMCMMOCTM OT
(hOpMbl KOMHaTbI BO34yX
MOXeT nonagarb
HernocpeacTBeHHO Ha

[InA U3MeHeHvA HanpaBnexa Korga ncnonb3oBatb 3Ty COOL/DRY
BO3/YLLHOTO NOTOKa YHKUMIO? (OXNAXKIOEHWE/CYLLKA) HEAT (OBOTPEB)
HaxaTtne n Monb3ynTeck aTon KoHauumnoHep HaunHaeT KoHanumoHep HaunHaeT

oxnaxgarb unu
npocyLuMBaTh BO3AyX CNycTA
NpUMEpPHO 3 MUHYTbI Nocne
YCTaHOBKM 3aCMOHKMN B

roOpn3oHTasIbHOE MONoXXeHune.

e [lpy NOBTOPHOM
HaXkaTun KHOMKM
3acnoHKa BepHeTCA B
yCTaHOBMEHHOe paHee

VANE

oborpeBaTb BO34yX CNycTA
NpUMEpPHO 3 MUHYTLI Nocne
YCTaHOBKW 3aCIIOHKN B
rOPU3OHTASIbHOE MOSIOXKEHME.
¢ WHorna Bo3pyx Hap,
MOMOM MOXET He
nporpesatbcA. [nA
oborpesa Bo3ayxa y
nona ycTaHoBuTe
rOPU3OHTASIbHYIO
3aCMOHKY B NOMOXeHne

Bac.
B ropU3oHTanbLHoe + MonTopHo HaxauTe nonoxeHune n @ (AUTO - ABTO) i &
NoMNoXeHue. KOHAMLUMOHEP HaYHeT MoNoXeH e HanpaBneHuA

E[I KHONKY AanAa pagoTy B pexume noToKa BHU3.

[ BO3BpaTa 3acnoHKu B OXNaXKAEHUA UMK CyLLKN o [py NOBTOPHOM HaXaTum
[OpU3oHTaNbHOE yCTaHOBMeHHOe paHee NpUMepHO Yepes 3 konku YANE o cnoHka
nonoxkeHue nOnoXeHne. MUHYTB. BEPHETCA B

yCTaHOBMeHHOe paHee
NonoXeHwe, 1
KOHAWLMOHEP HaYHeT
paboTy B pexvme
HarpeBaHvA NpUMepHO
yepes3 3 MUHYTbI.

NMPUMEYAHUE:

e Ecnu BO3F|,yI.IJHbII7I NMOTOK He HanpaBJieH HenocpeacTBEHHO Ha TeJsi0 C NOMOLWbIO KHOMKU

oCTaHaBNUBAETCA Ha 3 MUHYThI Aa)ke BO BpemMA paboTbl KOHAMLMOHEPA.
¢ KoHauuuoHep paboTaeT ¢ He06X0AMMbIM BO3AYLLHbIM MOTOKOM A0 TEX NOP, NOKa KOMMPECccop He BKJTIOYUTCA CHOBa.
e Korga BepTuKanbHOe HanpaBrfieHMe BO3AYLUHOTO NoTOKa M3MEHAETCA M3 MOJoXXeHui 3acnoHku ¢ (1) ao (4) Ha
ropu3oHTasnbHOE NosioXKeHMe U Hao6opoT, FOPU3OHTasNIbHOE HanpaBsieHWe BO3AYLWHOro NOTOKa U3MEHAETCA Ha
NPOTUBOMOIOXXHOE HanpaBrieHue.

VANE

, Komnpeccop




OYHKLUWA JHPTOCBEPEXEHWA MPU OXJNTAXXAEHWW (ECONO COOL)

Ucnonb3yiTe aTy hyHKLMIO, ECNIN Bbl XOTUTE NOYYyBCTBOBaTb KOMGOpT Npu paboTe KoHAULMOHEpa B
pexxume COOL (OXNAXKAEHUE), 1 npu 3TOM COKOHOMUTb 3/IEKTPO3HEPruio.

BbinonHuTe cnepylowue onepauumn, Korga KOHAMLUOHEP
pa6otaet B pexxume MANUAL COOL (PYHYHOE OXJTAXXAEHUE).

B Haxwmure kHonky .
Mpw BbIGOpPE dyHKLMK B (ECONO COOL) B pexxume COOL (OXNTAXOEHVIE)
KOHAVLMOHep paboTaeT B pexuMe KavyaHuA B BEPTUKANbHOM HarnpaeneHum ¢
nepeMeHHbIM LIMKIIOM, KOTOPbI 3aBUCUT OT TemmnepaTtypbl KOHAULMOHEpA.
Mpun aTom SBAOAHHAA TEMIMEPATYPA aBTOMaTM4eCKMN yCTaHaBIMBAETCA Ha
2°C Bbilwe, Yem B pexxume COOL (OXJIAXKOEHUE).

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF®@ TR0 (Y J99)

warm@3S6L

-@

Cﬂnn BbIKnio4eHna dyHkuun ECONO COOL (QHEPTOCBEPEXEHME MNP OXHA)KﬂEHVIM)D

ECONO COOL

. Ewe pa3 HaXXmMUTe KHOMKY .
000000000000 000000000000000000000
o Ecnu Bo BpemA aeitcTBiA dyHKL ECONO COOL (SHEPTOCBEPEXEHWE NP OXNAXIEHWN)

HaxaTb KHOMKY . VIV U3MEHUT Pexcum paboTb, oykuua ECONO COOL oTKMIouwTeA.

000 | EAN. 00000
)

HEAT DR’Y VANE

SELECT r—T

@) (1)

FAN vJER"M

e Khonku (), GO wwm @ n Taiimep BKIIOYEHWA/BBIKNIOYEHNA
(NOACHEHNA NPeACTaBMEHbI HUXE) NPOOMKAIOT ASNCTBOBATD.

Yro Takoe ¢pyHkuua ECONO COOL (SHEPFOCBEPEXXEHUE MPU OXNAXXOEHUN)?
KavatoLmiica Bo3ayLUHbIV MOTOK (M3MEHeHWe HanpaBneHnA BO3AYLUHOTO NOTOKA) MPUHOCUT OLLYLLIEHUE AOMOMHUTENBHOW
CBEXECTU M0 CPABHEHMIO C BO3AYLLUHbLIM MOTOKOM MOCTOAHHOMO HanpaeneHua. [o3ToMy, HECMOTPA Ha TO, YTO 3aAaHHaA
TemnepaTypa aBTOMaTU4YecKu ycTaHaBnmBaeTcA Ha 2°C Bbille, MMeeTCA BO3MOXHOCTb OCYLLEeCTBMEHUA ornepauum
oxnaXkaeHus, nogaepXxmBand KOMGOPTHbIE ycoBuA. B pesynbTaTe MOXHO COKOHOMUTb 3NTEKTPOIHEPTUIO.

PABOTA C UCMOJIb30OBAHUEM TAUMEPA (TAUMEP
BKJMIOYEHUA/BbIKJTIOYEHUA)

Tanimep yao6Ho HacTpauBaTb Ha BPeMA, KOrAa Bbl JIOKUTECH CNaTh, NPUXOAUTE AOMOW, BCTaeTe yTPOM U T.4.

Bo BpemsA paboTbl BbiOepUTEe peXXum TanmMmepa HaxxaTuem KHOMKKU

— SELECT
2 MITSUBISHI ELECTRIC @ -

Mpy KaxAoM HaxaTum 3TOM KHOMKM pexuMm Tanmepa M3MeHAeTCA B
nocneposatensHocTu: @ > (OFF TIMER) (TAUMEP BbIKIIIOYEHUA) —
@~ | (ON TIMER) (TAUMEP BKMOYEHWE) —> TIMER RELEASE

(OTKMIOYEHVE TAMEPA)
—TIMEQ
ONIQFF® 700 i 199 YcTaHoBMTe Bpems Taiimepa ¢ nomowysto kHonku (@Y ) (O4) .

Mpy KaXXA0M HaXKaTuM KHOMKKM yCTaHaBNMBaeMoe BpeMA yBennyimsaeTca nunm
ymMeHbLiaeTcA Ha 1 4ac Ao 12 vacos.

D@D
COOL | FAN _|ECONOCOOL
/Q\ (&)

HEAT DRY VANE

[nA oTKno4YeHUn Taiimepa:
SELECT
. Haxumaite kHonky (@) po Tex nop, noka nepectaHyT
otobpaxatbca ©->O (OFF TIMER) (TAUMEP BbIKMIOYEHUA) u
@- | (ONTIMER) (TAMMEP BKNMIOYEHUA).

NMPUMEYAHUE:

o OFF TIMER (TAUMEP BbIKJIIOYEHWUA) n ON TIMER (TAUMEP BKJIIOYEHUA)
HEBO3MO)XHO YCTaHOBUTb OAHOBPEMEHHO.

e OTo6pa)kaeTcA ocTaBLIeecA BpeMs, KOTOPOe C TedeHuem 6yaeT ymeHblUaTbCA
c warom B 1 yac.

|— ME—T
(@) ()

O RESET

KOraA Bbl HE COBUPATECDH MNMOJIb3OBATbCH
KOHANMUMOHEPOM AJNMUTEJIbHOE BPEMA

KOHOAWLUMOHEP Ha AnutesibHOe BpeMA:

KOHAULMOHEP nocsie ANUTeNbHOro nepepbisa:

(Kor.qa Bbl cobupaeTech on(mo-wm:] (Korna Bbl COGUPaeTeCh BKNIOYUTL ]

Bknounte KoHAULMOHep Ha 3 unu 4 yaca B
pexume FAN (BEHTUINATOP), 4T06HbI
NpoCyWnTb BHYTPEHHME AeTanu npubopa.

e [inAa BkntoyeHuAa pexuma FAN (BEHTUJTATOP),
yCTaHOBUTE MaKCcuMManbHyl Temnepatypy Ha
nynbTe AMCTAHLMOHHOIO YNpaBfieHUA B pexume
MANUAL COOL (PYYHOE OXNTAXXAEHME). (Cm.
cTp. 116.)

Bbikntouute npepbiBaTesib TOKa B CeTu w
Wnun oTtcoeauHuTe BUNKY WHYpa NnuTaHnA

OT PO3eTKM. @
2
/N OCTOPOXHO:
Ecnu Bbl He cobupaetecb nonb3oBaTbCA
KOHAMLMOHEPOM ANUTeNbHOE BpPeMA, BbIK/OYMTE
npepbiBaTeNib TOKa B CETU UJIN OTCOEAUHUTE BUIKY
WHypa NUTaHUA OT PO3EeTKU.

B npoTMBHOM crny4yae BO3MOXXHO CKOMJIEHUe rpAsu, u
3TO MOXXET NPUBECTU K NodXKapy.

BbiHbTe 6aTapeilku U3 nynbTa
AVCTaHLUMOHHOro ynpaBfieHUA.

/\ OCTOPOXHO:

[AnA npegoTBpaLleHNUA YyTEUKH XXMAKOCTHM U3 baTapeek,
BblHMMaNTe BCe 6aTapeiku U3 nynbTa AUCTaHLUOHHOTO
ynpaBneHus, ecniv Bbl He cobupaeTecb Nonb3oBaTbCcA
nynbTOM B Te4eHUe NPOAOCIHKUTENIbHOTO BPeMeHH.

O‘WICTI/ITe BO3AYLWHbIA (hUNbTP U
yCcTaHOBUTE €ro BO BHYTPeHHU npubop.

(MIHCTpYKUMM NO 04MCTKe hrnbTpa NprBeAeHb! Ha CTp.
119.)

Y6epnurtecb B TOM, YTO BO3ayxo3abopHbie n
BO3AYyXOBbINYCKHbIE OTBEPCTUA
BHYTPeHHero/Hapy>kHoro npu6opos He
3ab510KMpoBaHbl KAKUMU-NM60
NOCTOPOHHUMU NpeaMeTaMu.

I'IpOBepre npaBuJIbHOCTb NOAKJIHOYEHUA
3a3eMJiIeHUA.

/\ OCTOPOXHO:

3asemnure npubop.

3anpemaeTcn noacoeAMHATb NpPoBOA 3a3eMJieHUA K
rasoBbiMm U BOAONPOBOAHDBIM prGaM, MoJsiHueorsogam
uwnun nposoay 'renquOHHoro 3a3emMmsieHuA.
HenpaBunbHoe 3a3emneHne npubopa MoXKeT NpuBecTU
K MOPaX>KeHUto INTeKTPU4eCKUM TOKOM.

TEXHUWYECKOE OBCJ1Y>XUBAHUE

Cl'lepen. Ha4anom mxoﬁcnymusanun)

. Bbikntouute npepbiBaTesib TOKa B CeTu w
Wnun oTtcoeauHUTe BUNKY WHYpa NnUuTaHnA

OT PO3eTKWU. @
2
/\ OCTOPOXHO:
Mepen ouucTtkon npubopa OTKMKYUTE €ro wu
oTCoeAWHUTE BUJIKY LIHYpa NUTaHMA OT PO3eTKU UK
BbIKJ1I04UTE NpepbiBaTesib TOKa B ceTU. Tak Kak fionactu

BEHTUNIATOPA BPalaloTCcA ¢ 6OsbIIOI CKOPOCTLIO MNP
pa6oTe npuéopa, 3T0 MOXXET NPUBECTU K TPaBMaM.

(Oqucn(a BHYTPEHHEro npu60pa>

. Mpubop cnepyer YUCTUTb MATKOM CYXOW
TKaHb}o.

e [lpy cCUNbHOM 3arpA3HeHWn NpoTpuTe Npubop
TKaHblO, CMOYEHHOM B PacTBOPE MAFKOrO MOKOLLETO
CpencTBa, PaCTBOPEHHOTO B TEMO BOAE.

e 3anpeljaeTca MCNONb30BaTb ra3ofivH, 6EH3UH,
pacTBoOpUTENb, NOMPOBOYHbLIA MOPOLIOK WK
MHCEKTUUMABLI. OTO MOXeT npuBecTu K
noepexaeHuto npubopa.

e [lepefHAA naHenb MOXeT OTAENUTbCA, ecnu
NOAHATb €e Bbilwe 06bIYHOr0 rOPU3OHTANIbHOTO
nonoxeHwua. lNMpw oTaeneHn nepeaHen NnaHenu cy.
war B pasaene OYUCTKA MEPEOHEN
MAHENN.



OYUCTKA NEPEOHEN NAHENN OYUCTKA BO3AYWHOIO ®UJIbTPA (ANTI-MOLD)
(MPOTUB OBPA30OBAHUA MNMJIECEHN)

Cnepenunn naHenb> MpoTpuTe NnepeaHIol0 NaHe b MATKOW CyXOoWn
TKaHbIO UM NPOMOiTE ee B BoAe.
BosbmuTech 3a 06a Kpaa nepeaHei naHenm Mocne MbITbA NAHENN NPOTPUTE ee HACYXO Ouuctka Bo3ayLwHOro counbTpa (NPUMEpPHO OAUH pa3 B 2 HeAesnun)
W nopHumainte ee Ao wenuka. (©) MArKOWA CyXOiA TKaHbI0 U OCTaBbTe CYLUMTLCA
YaepxuBana netsniv, NOAHUMUTE MaHesb BAANM OT NPAMbIX COMHEYHBIX NyYei. Yaep)xuBan py4Ky Ha BO3QYLIHOM (hUNbTpe, Mocne npombiBKU hunbTpa B BoAe/Tensnoi
BBEpPX A0 rOPU30HTasIbHOrO MOSIOXKEHUA, U o TPV CUNLHOM 3arPASHEHNM NPOTPUTE NEPEAHIOD HEMHOro BbITAHUTE (UMbLTP, a 3aTem BoAe npocylwute UILTP B 3aTEHEHHOM
noTAHUTEe NeTnun Bnepea, 4TO0Obl CHATbL naHesnb TKaHbio, CMOYEHHOW B pacTBope MArkoro NnOTAHUTE BHUS, 4yTOObI CHATL €ro. MecTe.
nepenHo0 naHesnb. (@) MOIOLLEro CpeacTBa, PacTBOPEHHOro B Temnson

) e Tpu cyllike BO3AYLIHOTO OUNTPA HE [OMycKaiiTe
OTkpoiite nonajaHnA Ha Hero NPAMOTO COMTHEYHOTO CBETA
nepeaHiow o
nanens n YNV BO3[ENCTBUA UCTOYHNKA Temna.

CHUMUTE/
YCTaHOBUTE Ha
MecCTO hunbTp.

BOJE.

e 3anpeuwjaeTcA UCNonb3oBaTb ra3onuH, 6eH3uH,
pacTBOpPUTENb, MNOIMPOBOYHbIA MOPOLIOK UMW
VHCEKTMUMAbI, @ TaKXe MPOMbIBaTb NEPEAHIO0
naHenb, UCNONb3yA rpybyto LWETKY 1nm ryoky.

* He 3amauuBaiiTe nepeaHIol0 NaHesb B XONOAHON
unu Tennol Bofe 6ornee, Yem Ha ABa Yaca, U He

BosayiuHbiia
hunbTp

CHumuTe.

/\ OCTOPOXHO:

= OCTaBNANTE ee Ha COMHLE, B TensbiX MecTax unm Mpu Heo6x0AUMOCTN CHATUA BO3AYIWHOrO (hMNbTPa He
PALOM C OTKPLITHIM MAaMeHeM. 3TO MOXeT KacaWTecb MeTanfiu4ecKux 4acteil BHYTPEHHero
MpUBECTM K AedhopMaLmy Unn 06ecLiBEHMBaHMIO npuGopa.
naHenn 370 MOXET NPMBECTYN K TpaBMaMm.
OepxuTte nepeaHIo0 nNaHesnb 3a Topubl U, Yaanute rpasb ¢ BO3AYWHOro ¢unbTpa ¢ YcTaHOBUTE BO3AYLWHbIA GUNbLTP.
MetnA NOMOLYbIO MblfIecoca UK NyTem NPOMbIBKM (HapexxHo ycTaHoBuUTe ero ¢ukcaropsbl.)
-

vaep>XXuBaA ee B TOPU3OHTaJIbHOM

NONoXeHWM, BCTaBbTe NeTNu B OTBEPCTHA tunsTpa BoAOK.

B BEPXHEN YacTu BHYTpeHHero npubopa o ¢ He npoBoanTe O4MCTKY KECTKOW LWeTKOW nin
wenuyka. 3aTem OCTOPOXXHO 3aKpounTe rybKoW € >XeCTKOW MOBEPXHOCTbIO. OTO MOXET
nepeaHiolo naHenb, U HaAaBUTe B Tpex P]p"'BGCT"' K Aecpopmaumn duneTpa.
- L]
MecTax nepepHeii naHenu, 0603Ha4EHHbIX PU CUTIbHOM 3arpA3HEHMI MPOMOATE UNLTP B yoraHomTe
N - pacTBOpe MATKOro MOIOWEro CcpeacTsa, -
Orsepcre cTpenkamu.

pacTBOPEHHOIO B TENSION BOAE.
¢ Kcnonb3oBaHue ropayen (50°C unu Bbilwe) BoAbI
MOXeT npuBecTn K aechopmauum punbtpa.

/\ OCTOPOXHO:

¢ He poHAiiTe nepeaHIoto NaHesb U He NpUKaabiBanTe
M3JIULUHUX YCUJTUM MPU ee CHATUM.
3TO MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHUIO NaHeNu.

e [Ipn CHATUM UNM yCTaHOBKE nepepHei naHenu
MCNONb3yiTe TONbKO YCTONYMUBbIE MNOACTABKMU.
B NpoTMBHOM criy4yae, Npu nageHMn BO3MOXHO
nony4yeHve TpaBM M T.A.

[JononHutenbHoe usgenuve

HasBaHve yactn KatexnHoBblit BO3ayLWHbIA (unbTp
Homep yactu MAC-3003CF

— Y70 Takoe “KaTexuHoBbIV BO3AYLWHbIA hunbTp”?
370 BO3AYLWHbIN GUNBLTP, OKPaLLEHHbI NPY NOMOLLY NPUPOAHOro MaTepuana, KaTexuHa, CoaepiKalleroca B yae.
KaTexuHoBbI BO3AYLWHbIWA hUnbTp yCTpaHAET HEMPUATHBINW 3anax U TOKCUYHbIE ra3bl, Takue, Kak hopmanbgerua,
ammuak u auetanbgerna. bonee Toro, oH 6nokupyeT AeicTBUE BUPYCOB, HaKannuBalowmuxcA B hunbTpe.




MEPEQ OBPALWIEHWUEM B CEPBUCHYIO
CITYXBY ELLE PA3 NPOBEPLTE CJIEAYIOLLEE

ECJIN BAM KAXETCA, 4YTO NPUBOP HEUCIPABEH

Bonpoc

OTBeT (3TO He HEUCNpPaBHOCTb)

Bonpoc

OTBeT (3TO He HeUCNpPaBHOCTb)

Bonpoc

MyHKTbI, TPebylowme NpoBepku

KoHauuuoHep Bo3ayxa He
pa6oraer.

© BO3MOXHO, BbIKIIIOYEH NpepbiBaTenb Toka B CeTn?

* BoamOXHO, neperopen npefoxpaHntens?

* BO3MOXHO, 3anporpaMMMpoBaH TanMep
BKMIOYEHNA? (CTp. 118)

Mpu noBTOPHOM 3anycke
KOHAMLMOHEP He
pearupyeT Ha KOMaHAbl
ynpaBneHus B Te4eHue
npubnn3nTenbHO 3 MUHYT.

e 370 3awWwmTHaA hyHKLMA KOHAMLMOHEPA,
KoTOpas BK/IOHAETCA B COOTBETCTBU C
VHCTPYKLMAMY MUKpOMpoLieccopa.
MoxanyncTta, nogoxanTe.

[opusoHTanbHanA
3acfioHKa He ABUraeTcA.

e [MpaBunnbHO N NoacoeanHeHa
ropu3oHTanbHaA 1 BepTUKamnbHaA 3acioHKa K
BHYTpPEHHeMy npu6opy?

He nedopmmnpoBaHa nu 3almMTHaA peleTka
BeHTUnATopa?

CnbilWwHO noTpecKkuBaHue.

MoTpecknBaHne 06bACHAETCA pacLuvpeHnem/
cxaTveM nepeaHen naHenm n apyrux aetane
npubopa BCreacTsre 3MEHeHNA Temneparypbl.

HepocTtato4Hoe
oxnaxpaeHue unu oborpes
nomMeLyeHuA.

Bo3MoXHO, HenpaBunbHO 3aaaHa
Temnepatypa? (Ctp. 116)

BoamoxHo, 3acopunca ounetp? (Ctp. 119)
YucT nu BEHTUNATOP BHYTPEHHero npubopa?
Bo3moxHO, 3abnokupoBaHo Bo3ayxo3abopHoe
VNN BO3YXOBbIMYCKHOE OTBEPCTHE
BHYTPEHHEro nnu Hapy>Horo npuéopa?
B03MOXHO, OTKPBITO OKHO MK ABEPb?

Bo3ayx, BbIxoaAwmiA U3
BHYTpPeHHero npubopa, umeet
cneuuduyeckuii 3anax.

KoHanumoHep BcacbiBaeT 3anaxu CTeH,
KoBpa, Me6enin, TKaHu 1 BblLyBaeT UX BMecTe
C BO3JyXOM.

CnblleH 3BYK TeKyLlen
BOAbI.

370 3BYK XJ1laAareHTa, npoTekatoLlero rno
Tpyb6am BHYTPU KOHAULIMOHEpa.

3T0 3BYK BOAAHOrO KOHAEHcaTa,
npoTekatoLlero no Tpybam TennoobMeHHmKa.
370 3BYK TENNOO6MEHHMKA Nput
pasmopa>kuBaHuu.

Bo Bpema pa6oTbl
U3MEeHAETCA HanpaBrieHne
ABWXEHUA BO3AQYLIHOIO
noToka.

HanpaBsneHue
ropu3oHTanbHOMN
3aCNOHKMU Henb3A
oTperynuposarb ¢
MOMOLLbIO NyfnbTa
ANCTaHLMUOHHOTO
ynpaBneHus.

 [pu paboTe koHAULUMOHepa B pexxume COOL
(OXNAXOEHWE) nnn DRY (CYLUKA) npun
HanpasneHnn BO3AYLWHOro MOTOKA BHU3 Ha
npoTAXeHun 1 Yaca AnA npeaoTBpaLleHuna
KanaHuA KoHAeHcaTa HanpaBneHue notoka
aBTOMaTUYeCKMN yCTaHaBNMBaeTCA B
nonoxexue (1).

Mpu paboTe B pexume oborpesa, ecnu
Temneparypa BO3AyLIHOTrO NOTOKAa CMMLLKOM
HU3KaA, UM BO BPeMA pa3mMopaxuBaHua,
ropu3oHTasIbHaA 3acnoHKa aBToMaTuyYecKu
yCTaHaBN1BaEeTCA B TOPU3OHTaNbHOE
nonoXxeHue.

Bo3ayx, BbIXOAALMIA U3
BHYTpeHHero npubopa,

umeeT cneuuduyeckum

3anax.

BoamoxHo, 3acopunca uneTp? (Ctp. 119)
YueT nu BEHTMNATOP BHYyTPEHHero npubopa?

Ha gucnnee nynbTa
[AUCTAHLIMOHHOIO
ynpaBrieHUa HeT
n306paXkeHuns, unu gucnneu
noTyckHen. BHyTpeHHWiA
npubop He pearupyet Ha
CUrHanbl ¢ nynbTa.

BosamoxHo, cenu 6atapeikn? (Ctp. 115)
Bo3MoxHO, He cobntoaeHa NnonApHOCTb (+, -)
npu yctaHoBke 6atapeek? (Ctp. 114)

® BO3MOXHO, HaXKaTbl Kakme-nmbo KHOMKU Ha
nynbTe AUCTAHLMOHHOIO yNpaBneHua apyrux
anekTponpuéopos?

CnbiweH 6ynbKarowwmii
3BYK.

3TOT 3BYK CbILIEH, KOra Hapy>KHbI BO34yX
BCaCbIBAETCA 3 APEHAXKHOTO LUaHra npu
BKJ/TOYEHWUW BbITAXHOO YCTPOMUCTBA UK
BEHTWUMATOPA, YTO W BbI3bIBaeT BbIGPOC CTPYU
BOZbl 13 APEHAXKHOTO LUMaHra.

OTOT 3BYK TaKXe CbILUEH NPU CUSTbHOM
BETPE, KOraa Hapy>HbI BO3AyX C CUMOW
MPOHUKAET B APEHAXKHDIN LUMAHT.

Ecnu npousowen c6oi
nuTaHuA.

KoHanumnoHep Bo3o6HoBMN paboTy?

Ecnu nepen c60em NUTaHNA KOHAULMOHEP
paboTasn, OH BKNIOYNTCA CHOBA, TaK Kak 3Tu
mMopenu ob6opynoBaHbl (hyHKLMER NOBTOPHOIO
aBTO3anycka. (Cm. onucaHue B pasaene
“®YHKLIA MOBTOPHOIO ABTO3AIMYCKA
Ha cTp. 115.)

MomeweHune
oxnaxpaeTtcA
HeAO0CTaTO4HO.

Mpw ncnonb3oBaHUM B MOMELLEHNMN
BEHTUNATOPA UM ra30BOW NNUTLI Harpy3ka
Ha KOHAWULUMOHEP, paboTaroWwmii B pexxuve
oXnaxKaeHwA, BO3pacTaeT, B pe3ysfibTaTe Yero
3O HEKTUBHOCTb OXNAXAEHNA CHUXKAETCA.
Mpw BbICOKOW TEMMEPaTYpe Hapy>XHOro
BO3ayxa ap(peKTUBHOCTb OXNaxXAeHNsA
MOXET 6bITb HELOCTaTOYHOW.

N3 Hapy>xHoro npubopa
BbiTeKaeT BoAa.

Mpu pa6oTe B pexxumax COOL
(OXNAXOEHUE) n DRY (CYLLKA) npoucxoant
oxnaxgaeHue Tpyb 1 TpyOHbIX COEANHEHUI, HYTO
BbI3bIBAET KOHAEHCALMIO Bnaru.

Mpu paboTe B pexxume oborpesa BO BpeMA
onepauun pasmMopaxKnuBaHnA 3amep3aLian Ha
Hapy>HOM npubope BoAa TaeT U CTeKaeT BHU3.
Bo Bpema paboThbl B pexxume Harpesa Boga
KanaeT C TennoobMeHHMKa.

370 He ABNAETCA HEMCNPaBHOCTbLIO. TeM He
MeHee, NPy BO3HUKHOBEHUW HENCNPaBHOCTH,
CBA3AHHOW C KanaHvwem BoAbl, 06paTuTech K
[vnepy AnA BbIMOMHEHUA APeHaXHbIX paboT.
O6paTtuTe BHUMaHWe, 4TO KOMMaHuA He
MOXET BbINOMHUTL APeHaXKHble paboThbl B
KNMaTUYECKKX YCIOBUAX, NMPU KOTOPbIX
Hapy>XHbIA MPMGOP MOXET 3aMEP3HY Thb.

W3 Hapy>Horo npu6opa
BbIXoauT 6enblii AbiM.

Mpu paboTe B pexxume oborpesa nap,
KOTOpbIN NOABNAETCA B pe3ynbtare
pa3MopaxkmBaHuA, BbIMAAUT Kak 6enblil AblM.

N3 BO3AyXOBbINYCKHOrO
OTBEPCTUA BHYTPEHHero
npubopa BLIXOAUT Nerkumn
TyMaH.

MpoxnafHbIiii BO3AyX, NOCTYNAMOLWIA U3
KOHAMLIMOHepa, BbICTPO oxnaxjaeT snary
BO3/lyXa BHYTPM MOMELLIEHUA, U
0bpa3oBbIBaETCA AbIMKA.

Mpu paboTe B pexxume
oborpesa BO3ayx
BblAyBaeTCA He cpas3y.

MoxxanyicTa, NoAoKAUTE, NOKa KOHAULMOHEP
roTOBUTCA K BblAYBaHWIO TEM/OrO BO3ayXa.

Ecnu paxe nocrne BbIMOJSIHEHUA BbllWeyKa3aHHbIX MPOBEPOK
KOHAWLMOHEP He BO306HOBUT HOpMasibHyl0 paboTy, NpekpaTute ero
3KCnsyaTaumio U o6paTuTech K CBOEMy AUnepy.

W3 BHyTpeHHero npubopa
CINbILIEH MeXaHU4eCcKui
3BYK.

OTOT 3BYK NOABNAETCA NPY BKOYEHUN/
BbIK/TIOYEHWUW BEHTUNATOPA Unn
Komnpeccopa.

B cnepyowmx cnyyasx Heo6X0AMMO OCTaHOBUTb PaboTy KOHAULMOHEpa U

obpaTuTbCcA K CBOEMY Ausepy.
e Ecnu ¢ BHyTpeHHero npubopa cTekaeT BoAa.
e Ecnv MuraeT BepxHAA MHAMKATOPHAA fnaMnoyka paboTb.
e Ecnu yacto cpabaTbiBaeT npepbiBaTeNb TOKA B CETU.

e CurHan ¢ nynbTa AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHna MOXET He NPUHUMATLCA B
nomMeLLeHU, rae yCTaHOBNEHbl MIOMUHeCLeHTHble namnbl, BKIIKOYEHWE/
BbIKNMIOYEHWE koTopbiX MPOM3BOAMTCA C MOMOLLbIO 3IEKTPOHHOIO

YCTPOMCTBA (JTIOMUHECLEHTHBIE NTaMbl UHBEPTOPHOTO TWMa U T.4.).

e B pervoHax co cnabbimMn pagnoBonHamm npu paboTe KOHAMLMOHepa
BO3HMKAIOT MOMEXV Npy Nprveme Tene- 1 paavoseLanna. [inAa HopmanbHoro

npuema Tene- 1 paavoBeLLaHNA MOXET NoTPe6oBaTbCA YCUNUTENb.

e Bo BpemMA rpo3bl OCTaHOBUTE KOHAUUMOHEP N OTCOeAUHUTE BUNKY LHYypa
ANTaHUA OT PO3EeTKU UNN BbIKNKOYUTE MpepbiBaTeslb TOKa B CeTU. B

NPOTUBHOM Cly4ae BO3MOXXHO NnoBpeXXAeHue 3N1eKTpUu4ecKnx netanei.

Pe>xum kavaHua
FOPU3OHTA/IbHON
3ACJIOHKHN
npuocTaHaBnuBaeTca
npubnusurtenbHo Ha 15
CeKyHp, nocre 4yero
BO306HOBNAETCA.

3710 HeobxoaMMO AnA obecrneveHna 5
HopMarnbHoi pa6otsl TOPUSOHTAJIbLHON
3ACJIOHKW B pexxume kavaHuA.

Mpu paboTe B pexxume
oborpesa npu6op
ocTaHaBnuBaeTcA
npumepHo Ha 10 MUHYT.

Mpon3BoanTCcA pasmopaXknBaHue Hapy>KHOro
npvbopa (OnepauuA pasamopaxnBaHuA).

OT1a onepauva anutca 10 MUHYT, noxanyicTa,
nopoxaute. (Mpu CANLLKOM HU3KON
Temneparype Hapy>KHOro Bo3ayxa v CrvLIKOM
BbICOKOI BNIaXXHOCTWN 06pa3yeTcA M3MOpOCh.)

WHoraa cnbiweH
WUNALWMA 3BYK.

OTOT 3BYK CriblLEH NPY U3MEHEHUM NMOTOKA
XnajareHTa BHyTPU KOHAMLMOHepa BO3ayxa.

MomeweHmne oborpeBaeTcA
HEeA0CTaTO4HO.

e [pun HM3KOW TemnepaTtype Hapy>HOro
BO3ayxa atpheKTUBHOCTb 06orpeBa MoXeT
CHU3UTLCA.

KoHAauumoHep HaunHaeT
paboTy TonbKo nNpu
BK/THO4EHUU NUTaAHUA,
AaXke ecnv ynpasneHue ¢
noMoLbIO NyfibTa
AUCTaHLMOHHOro
ynpaBneHua He
ocyLlecTBNAETCA.

KoHAMUMOHepb! AaHHbIX MoAeneil OCHaLLeHbI
hyHKLMe MoBTOpHOro aBTo3anycka. Mpu
BbIK/TOYEHWN NTaHNA 63 0CTaHOBKM
paboTbl KOHAULMOHEPA C MOMOLLbIO NyNbTa
[VCTaHLIMOHHOTO ynpaBneHna n
nocneayoLeM BKOYeHN NUTaHnA
KOHAVNLMOHEp aBTOMAaTUYeCKN HaYHeT paboTy
B TOM pexume, KOTOpblii 6bl1 yCTaHOBNEH C
MOMOLLbIO MyNbTa AUCTAHLMOHHOTO
ynpasneHVA [0 OTKIIOYEHNA NUTaHNA.




YCTAHOBKA, NEPEMELLEHUE N OCMOTP NMPUBOPA

Hapy>xHbiit NPUBOP A0NXeH YCTaHABNMBATLCA Ha PACCTORHUM HE MEHee 3 M OT aHTeHH
TeNeBu30POB, PAAMONPUEMHIKOB W T.A. B PEroHaX o CnabbiMy PaavoBonHamm TpebyeTca
60nbluiee PACCTORHME MEs /Y HAPY3HbIM MPUBOPOM 1 GHTEHHON, B CrlyJae, ecnu npu pasoTe
KOHAULMOHEPA BO3AYXa BOSHAKAIOT MOMEXH MY MPUEME PAAWO- I TENeBeILAHNS

YcTanasnmsaiite Kak

MOXHO anblue ATA
3alTH O Bo3AeliCTENA
TIOMUHECUEHTHBIX 12

MecTo ycTaHOBKM

CnepyeT usberatb yCTaHOBKW KOHAMULVMOHepa BO3ayxa B
crnepyloLmnx MecTax.
* B mMecTax, rie BO3MOXHA yTe4Ka BOCTIaMEHAIOLLEroCA rasa.

/\ OCTOPOXHO:
3anpeuwaeTcAa ycTaHaBnueaTb npubop B mecTax
BO3MOXXHOM YTEe4YKWN BOCMNJITamMeHALWerocA rasa.
Mpu yTeuke U CKOMNeHUM rasa pAAOM ¢ npu6opom
MOXXeT I1p0ll|30ﬁTI/I B3pPbIB.

e B MmecTax, e MHOro MaluMHHOro macna.

e B MecTax, rae MHOro conwu, Hanpmmep, Ha MOpCKOM

weHee 1M

naina
HHBEPTOPHOTO THNA

@ cTeHanT.n

Xopouwo
npoBeTpUBACMOR]
cyxoe mecto

Obecneuste

paccToAHv1e AnA
npesoTEpaLIeHIA
ViCKaXKeHIA
M306PAXEHVA 1
3ByKa.

He menee
100 mm

nobepexbe.

¢ B mecTax obpa3oBaHVA CepoBOAOPOAHOrO rasa,
Hanpumep, PAAOM C FoPAYUM MPUPOAHBLIM UCTOHHUKOM.

* B mecTax Bbibpoca HedhTenpoayKTOB U B MecTax
C 06UNbHLIMW HEPTAHBIMU UCNAPEHNAMM.

* B mecTax ¢ Hann4neM BbICOKOHACTOTHOMO U
6ecnpoBogHOro 06opynoBaHUA.

/N NPEOYNPEXAEHME:

Ecnu koHguumoHep paboTaet, HO He oxnaXxaaeT unu He oborpeBaeT (B 3aBUCUMOCTU OT MOAENH) NomelleHne, obpaTuTechb K
CBOEMY [unepy, Tak Kak 3T0 MOXET CBMAETeNIbcTBOBaTb 06 yTeuke xnapareHTa. Mocne BbINONHEHUA peMoHTa 0bA3aTesibHO
CnpocuTe y NpeACcTaBUTENA CEPBUCHON CNYXObl O HANIMYUKM UK OTCYTCTBUM YTEUKU XN1apareHTa.

Xna,qareHT, 3anpaaneuubu7| B CUCTEMY KOHAULMOHEpa, He NpeAcTaBAET ONacHOCTU ANA 340PO0BbA. 06bI4HO YTEeYKM XxnapareHta
He HabniofaeTcA, OAHAKO B Cllyyae YTeYKU ra3oo0bpa3Horo xnapareHta BHYTPU NOMELEHUA U ero NocrieAytowero KOHTakTa ¢
OrHem TenJIoBeHTUNATOpa, oTtonuTenAa nomew,ermﬁ, neyu v T.4. npoucxoaut oﬁpaaosauue BpeaHbIX ANA 3040P0BbA BELEeCTB.

ANEeKTPOMOHTa)XKHbIe paboThbl

o O6ecneybTe OTAESbHbIA KOHTYP CeTU ANA NUTaHUA KOHAULMOHepa.
e O6a3aTenbHO cobnoganTe 4OMNYCTUMYIO MOLHOCTL NpepbiBaTensa ToKa B CeTU.

/\ NPEQYNPEXOEHME:

¢ 3anpelyaeTcA caMOCTOATENbHAA YCTaHOBKa KOHAULMOHepa nosib3oBaresiem.
Henpaaunhuoe BbIMNOJIHEHWE YCTAaHOBKW MOXXET NMPUBECTU K NoXKapy, NOpa>keHUo INeKTPUYEeCKUM TOKOM uUnun
TpaBMe BcfieacTteue nageHuA 6n0|(a, YTE€4KU BOAbI U T.A.

e 3anpeu.|aeTcs| ucnosnib3oBaTb MPOMEXYTOYHOE cCoeAUHEHUE B WWHYpe NUTaHUA WU UCNosib30BaTh YAJSIMHUTESb, a
TakK)Xe noacoeAuHATb HECKOJIbKO I1p|/|60p03 K OI:l,HOI7I po3eTKe INEeKTPOonUTaHuA NepeMeHHOro Toka.
Cnabble coeAnHeHWA, HeAOCTaTOYHAA M30NALMA, NPeBbIileHne AONYCTUMOro TOKa U T.4. MOTYT NPUBECTM K NoXXapy
VIV MOPaXXEHUIO ANIEKTPUHECKUM TOKOM.
ObpaTtuTtech K cBOEMY Aunepy.

/\ OCTOPOXHO:

¢ 3aszemnuTte npuéop.
3anpelyaeTcA NOACOEAVHATL NPOBO/A 3a3eM/EHUA K ra3oBbiM U BOAONPOBOAHbIM Tpy6am, MONHUeOTBOAAM WU
nposoay TenedoHHOro 3asemseHuA. HenpaBunbHoe 3asemneHue npubopa MoOXeET MPUBECTU K MOPaXKEHUIO
9NIeKTPU4ECKUM TOKOM.

¢ B 3aBUCMMOCTM OT MeCTa YyCTaHOBKM KOHAULMOHepa (MecTa ¢ MOBbIWEHHOW BNAaXHOCTbIO U T.A.) yCTaHOBUTE
npepbiBaTenb YyTe4YKU TOKa Ha 3emJlio.
Ecnu npepbiBaTesib yTEYKM TOKa Ha 3eM1t0 He YCTaHOBJIEH, BO3MOXHO Mopa)XxeHne 3N1eKTPUHECKUM TOKOM.

OCMOTp 1 TexHUYecKoe o6cny>xusaHue

¢ [locne ncnonb30BaHWA KOHANLMOHEPA B TEHEHNE HECKONbKNX CE30HOB 3(h(MEKTUBHOCTb €ro paboTbl MOXET CHU3UTLCA
BCNeACTBUE CKOMMEHUA rPA3N Ha BHYTPEHHUX AeTandAx npuéopa.

* B 3aBMCUMOCTM OT KOHKPETHbIX YCIOBWIA 3KCMIyaTaLmm BO3MOXHO 06pa3oBaHne HeMpUATHbBIX 3anaxoB U HEMOMHbIN
[ApeHaxK Bnaru BCNEeACTBME CKOMMEHWA Mblnn, FPA3N U T.4.

e Kpome 06bl4HbIX Oomnepauuii no yxoay 3a nNpubopoM pekomeHAayeTcA obecnevvMBaTb perynApHbIl OCMOTP U
TexobCcnyxnBaHue (3anpaBKy) KOHAMUMOHepa cneumanuctoM. ObpaTuTech K CBOeMy Aunepy.

MpumuTe BO BHUMaHue Wym npu paboTte npubopa

* He knaguTte NOCTOPOHHWE NPeAMETbI PALOM C BO3/1yXOBbIMyCKHLIM OTBEPCTUEM Hapy>XHOTo Npubopa. ATO MOXET CHU3UTb
3hheKTMBHOCTL ero paboThbl MM NMOBLICUTL YPOBEHb LUyMa Npu paboTe npubopa.
e Ecnu npu paboTe criblleH HeObbIYHbI WyM, 06paTUTECh K CBOEMY AUNEpY.

MepemeleHune npubopa B Apyroe mecTo

o [InA nepemelueHns npubopa, a Tak>ke AnfA ero ycTaHoBKU Ha HOBOM MecTe BCieACTBUE NPOBeAeHNA PEMOHTA, nepeesaa
1 T.4. TpebytoTcA crneuvarnbHble HaBblKv U 0cobble Npouesypbl pagoTsl.
/\ NPEAYNPEXAEHME:
BbINosHeHMe peMOHTa U NepemMeLleHe KOHAULMOHEPa Nosib3oBaTesiemM 3anpeLaeTcs.
HenpaBunbHoe BbINOMIHEHUE NPoLIeAYP MOXKET NPUBECTHU K NMOXKapy, MOPa)KeHMUIO 3/IEKTPUHECKMM TOKOM UIv TpaBMe
BCrieAcTBUe NaaeHun 651oka, yTeuku Boabl U T.4.
O6paTuTecb K CBOeMy aunepy.

He menee
200 Mm

b Seonposonsi
Tenedoiinm
TopransHs
renedon

PagonpHeNHAK

Mo Bonpocam yTuamMsauum AaHHoOro U3AenuaA 06paTUTECh K CBOEMy AUnepy.

( Mpu BO3HMKHOBEHUM KaKnx-m60 BONpocos obpalyaiTecb K CBOEMy Ausiepy. )

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKUA

KomnnekT MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA

Mopenb BHyTpeHHU# MSZ-HA25VA MSZ-HA35VA
Hapy>XHbli MUZ-HA25VA MUZ-HA35VA

Pexxum OxnaxpgeHne | O6orpes OxnaxpeHve | O6orpes

TpeboBaHWA K 3NEKTPONUTaHNIO ~/N,230B, 50y

MoLwHocTb KBT 2,5 3,2 3,15 3,6

MoLHoCTb Ha Bxoae kBT 0,785 0,945 1,045 1,07
BHyTpeHHWiA Kr 9

Macca Hapy>Hbiin Kr 31 33

O6beM xnagareHTa

(R410A) Kr 0,70 0,80
BHyTpeHHWiA IP 20

Kon IP Hapy>Hbiin IP 24

HonycTumoe Husk. naen. MMa 1,64

n36bITO4HOE

pacosee Bebic. paen. MMa 4,15

[laBieHve

YpoBeHb Bt e bioail | ) 43/38/32/26 43/38/32/26

LvMa BHICOKIAICpERHA 3K

Y Hapy>Hbiit oB(A) 46 47 | 48
NMPUMEYAHUE:

1. PacyeTHble ycrioBUA aKcnnyaTauum 2. [apaHTupoBaHHbIA paboynin Anana3oH

OxnaxpaeHue - BHyTpeHHuit: 27°C DB, 19°C WB BHyTpeHHUin Hapy>xHbii
HapyxHbiii:  35°C DB . 32°C DB 43°C DB
Ob6orpes - BHyTpeHHu#: 20°C DB Bepxiuit npepen 23°C WB —
HapyxHblii:  7°C DB, 6°C WB Ouaxgetiie - 21°C DB 18°C DB
HwxHwit npesen 15°C WB _
. 27°C DB 24°C DB
BepxHuit npepen o 18°C WB
Oborpes ] 20°C DB -10°C DB
HwxHwiA npesen _ -11°C WB

WEEE

Mpumeyanune: JaHHbI CUMBON NPUMEHAETCA TONbKO B cTpaHax EC.
HaHHbIi cumBon cooTBeTcTByeT Avpektuse CtaTtbu 10 EC 2002/96/, NHcbopmauua ana
nonb3oBatenein, n Mpunoxexuto 1V.










This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on * Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC
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