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OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

e To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

® Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION | A lattention des clients |

e Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI

® Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTFIEZ AEITOYPIIAZ | Ma tov meAatn |

® [0 va XPnOLUOTIOOETE AQUTH TNV LovAda OWOoTA KAl LE aoPAAelq, BeBalwbeite
OTL £XeTe dlaBAoel AUTO TO €YXELPIOLO 0dNYLWV TIPLV ATIO TNV XPHOoM.

INSTRUCOES DE OPERACAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que Ié estas instrugbes
de operagéo antes da utilizacao.

BRUGSANVISNING Til kunden

® | z&es denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI [ Satin alicilar igin |

* Bu birimi dogru ve guvenli olarak ¢alistirmak i¢in, kullanmadan énce bu isletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJIYATAUUWU | OnA nonb3oBarenen |

® [1nA obecneyeHnA NpaBmbHOro 1 6e30nacHoOro Cnonb3oBaHuA Npubopa cneayet
[0 Hayana ero akcniyatauum BHMMaTESIbHO NPoYMTaTh 4AaHHOE PyKOBOACTBO.
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Svenska
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SAFETY PRECAUTIONS

« Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used in this product, be sure to read
these “Safety Precautions” before use.

« Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to observe them.

- Stop using the air conditioner and consult your dealer in case any trouble or abnormality occurs.

SN

(Marks and their meanings)

/N WARNING: Incorrect handling could cause a serious hazard, such as death, serious injury, etc. with a high probability.

/N CAUTION : Incorrect handling could cause a serious hazard depending on the conditions.

(Meanings of symbols used in this manuaD

Be sure not to do.

Be sure to follow the instruction.

Never insert your finger or stick, etc.

Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.
Danger of electric shock. Be careful.

Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

Be sure to shut off the power.
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After reading this manual, keep it together with the installation manual in a handy place for easy reference.

Warning mark positions and safety devices
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ENCLOSURE

¢ This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm persons without supervisions.

/N WARNING

O

Do not use intermediate connection of the power supply cord or the extension cord and do not

connect many devices to one AC outlet.

* A fire or an electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible
current, etc.

Remove dirt from the power supply plug and securely insert the plug into the outlet.
 If dirt adheres to the plug or insertion is incomplete, it may cause a fire or an electric shock.

Do not scratch or process the power supply cord, etc.
* Do not put heavy object on the power supply cord and do not scratch or process the cord. The cord may
be damaged and this may cause a fire or an electric shock.

Do not turn the breaker off/on and/or disconnect/connect the power supply plug during operation.

e This may cause a fire due to spark, etc.

¢ Be sure to turn off the breaker and/or disconnect the power supply plug absolutely after switching the
indoor unit off with the remote controller.

Do not expose your skin directly to cool air for a long time.
* This could damage your health.

Installation, repairs or relocation should not be done by the customer.

 |If this is done incorrectly, it may cause a fire, an electric shock, or injury from the unit falling, water
leaking, etc. Consult your dealer.

* If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order
to avoid a hazard.

O®

Do not insert your finger or a stick, etc. into the air inlet/outlet.
¢ Since the fan rotates at high speed, this may cause an injury.
* Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.

T

When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power

supply plug and/or turn off the breaker.

* If the unit continues to be operated in an abnormal condition, it may cause a fire, trouble, etc. In this case,
consult your dealer.

/\ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal part of the indoor unit.
e This may cause an injury.

Do not touch the air inlet or aluminum fin of the outdoor unit.
e This may cause an injury.

Do not put a vase or glass on the indoor unit.
* Water dropping into the indoor unit may deteriorate the insulation, causing electric shock.

Do not use an insecticide or flammable spray.
¢ This may cause a fire or deformation of the cabinet.

Do not put a pet or houseplant where it will be exposed to direct airflow.
e This could injure the pet or plant.

Do not place other electric appliances or furniture under the indoor/outdoor unit.
¢ Water may drip down from the unit, and this may cause damage or malfunction to them.

Do not leave the unit on an installation stand which is damaged.
¢ The unit may fall and this may cause an injury.

Do not step onto an unstable bench when maintaining the unit, etc.
¢ This may cause an injury, etc. if you fall down.

Do not pull the power supply cord.
¢ The core wire of the power supply cord may be disconnected and this may cause a fire.

Do not charge or disassemble the batteries and do not throw them into a fire.
¢ This may result in leakage, fire or an explosion.

Do not operate the unit for a long time in high humidity, e.g. leaving a door or window open.
¢ In the cooling mode, if the unit is operated in a room with high humidity (80% RH or more) for a long time,
water condensed in the air conditioner may drop and wet or damage furniture, etc.




SAFETY PRECAUTIONS

NAME OF EACH PART

/\ CAUTION

® Do not use the unit for special purposes.
¢ Do not use this air conditioner to preserve precision devices, food, animals, plants and art objects.
This may cause deterioration of quality, etc.

Do not put a stove, etc. where they are exposed to direct airflow.
* This may cause imperfect combustion.

0 When the unit is to be cleaned, switch it off and disconnect the power supply plug and/or turn off the breaker.
* Since the fan rotates at high speed during operation, this may cause an injury.

When the unit is not going to be used for a long time, disconnect the power supply plug and/or turn
off the breaker.
* Otherwise, dirt may collect and this may cause a fire.

Replace the 2 batteries with new ones of same type.
* Using an old battery together with a new one may result in heat generation, leakage or an explosion.

If liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water.
 Ifliquid from the batteries gets into your eyes, wash them well with clean water and consult a doctor at once.

Ventilate well in using the unit with a stove, etc.
* An oxygen shortage may occur.

ﬁ Do not operate switches with wet hands.
¢ This may cause an electric shock.

Do not clean the air conditioner with water or put a vase or glass on it.
* Water may enter the unit and degrade the insulation. This may cause an electric shock.

F_I) Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit.
¢ This may cause an injury, etc. if you or something falls down.

/AN WARNING

e Consult your dealer or contractor for installation of the air conditioner.
Since special techniques and work are required, installation should not be done by the customer. If this is done incorrectly,
it may cause a fire, an electric shock, injury or water leaking.

* Do not install the unit where flammable gas could leak.
If gas leaks and collects around the unit, it may cause explosion.

/N CAUTION

0 Earth the unit.
* Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, lightning rod or the earth of a telephone. If the
earthing is incorrect, it may cause an electric shock.
Install an earth leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed
(humid places, etc.).
* |f the earth leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.
Drain should be fully drained.
« Ifthe drainage route is incomplete, water may drop from the unit. This may wet and damage the furniture.

Air cleaning filter
(White bellows
type) (OPTION)

Power supply cord

Remote control
receiving section

Catechin air filter

Vertical vane

Horizontal vane

i“ Remote controller

Display section h

4 Operation section

(When the front panel is opened)
X ,_r—‘ Operation
o o1 Indicator lamp

—(Emergency operation switch) [ WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator ]
Remote control
receiving section
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Outdoor unit
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Consult your dealer if water leaking still annoys you.
However, the drainage construction cannot be performed
in cold climates since the outdoor unit may get frozen.




NAME OF EACH PART

PREPARATION BEFORE OPERATION

Remote controller

(COoOL & HEAT type (MSH series) )

( Signal transmitting section )ﬁ

e . N
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— — 2 amll| LILIC | amll| LILIC
o] tion displ. il =
( peration display section  } o|mef g ol CL%EIOrA_\"@;
o i = | 555
I 0% 5 5 R 2
ON/OFF (operate/ % e ’I‘I—-’l"l—_/L14 3. e
stop) button ON/OFF . TOO T00

AR Gl In case of COOL ONLY type
() @ @ (MS series)
£ Temperature buttons

\/

Open the front lid.

N »

- = In case of COOL ONLY type

o i (MS series)
(This diagram shows an overall view.)
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ONOFF 750 D58

VANE button ) I T I )
(Horizontal vane button) J FAN| | © STOP {_Fan speed control button
%ﬂ%ﬁ [e-04 (" Off-timer button
(U VANE | © START
g"’g [o5d! 3 On-timer button
MODE || WIDEVANE] HR. _
( Operation select button ) HR.button
MIN. MIN.button

| (Time set buttons)

CLOCK set button
5 LONG button

ECONO COOL button

WIDE VANE button
(Vertical vane button)

RESET button

(Refer to PREPARATION BEFORE OPERATION for details.)

Auto restart function

. These models are equipped with an auto restart function. If you do not want to use this function,
please consult the service representative because the setting of the unit needs to be changed.

Auto restart function is ...

When the indoor unit is controlled with the remote controller, the operation mode, the set temperature and the fan speed are
stored in the memory. If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto restart function” sets
automatically to start operating in the same mode as the one set with the remote controller just before the shutoff of the main
power. (Refer to page 6 for details.)

. Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

/\ WARNING:
Remove dirt from the power supply plug and insert the plug securely.
If dirt adheres to the plug or insertion is incomplete, it may cause a fire or an electric shock.

. Check the type of air conditioner.

Type Model Name
COOL & HEAT MSH-GA50/60/80VB
COOL ONLY MS-GA50/60/80VB

NOTE:

This operating instructions manual has different contents for the COOL & HEAT type air conditioner and
COOL ONLY type.

Follow the appropriate instructions for each type of air conditioner.

Remote controller

. The remote controller used for the COOL ONLY type air conditioner is different from the one used
for the COOL & HEAT type as shown in the illustrations to the left.

. Use the remote controller provided with the unit only.
Do not use other remote controller.

Check the difference of operation mode.

Type Operation Mode
COOL & HEAT | & (I FEEL..), £ (COOL), & (DRY), £ (HEAT)
COOL ONLY £ (I FEEL...), £ (COLL), & (DRY), & (FAN)

NOTE:
Only the remote controller for the COOL & HEAT type air conditioner is illustrated as an example in this operating
instructions manual.



PREPARATION BEFORE OPERATION

Remote controller

(How to set the batteries and the current)
time

n Remove the front lid and insert batteries.
Then reattach the front lid.

Insert the minus pole of the batteries first.
Check if the polarity of the batteries is correct.

Insert the minus pole
of the batteries first.

Press using a
thin stick.

* |f the RESET button is not pressed, the remote
controller may not operate correctly.

E Press the CLOCK set button.

Press using a
thin stick. ;

KN press the (™ and ™ buttons (TIME SET
buttons) to set the current time.

FAN | ©STOP
%)
VANE | @ START
MODE || WDEVANE| HR.
[ ) C

ECONOCOOL| LONG | MIN.
=¥ RESET CLOCK
[} o
. HR. . .
e Each time the [ button is pressed, the set time

increases by 1 hour, and each time the % button
is pressed, the set time increases by 1 minute.

E Press the CLOCK set button again and close
the front lid.

Handling of the remote controller

¢ The range that the signal can reach is about 6 m
when the remote controller is pointed at the front of
the indoor unit.

* When a button is pressed, one or two beeps will be
heard from the indoor unit. If no sound is heard,
operate again.

¢ Use the remote controller carefully.

If it is dropped, thrown or it gets wet, the remote
controller may not operate.

¢ Since the display on the remote controller is made of
liquid crystal (glass), it may not light up if it is damaged
from falling.

* Refer to page 11 when the indoor unit does not
respond to the remote control signal.

When installing on a wall, etc.
¢ Install the remote controller holder in a position where
the signal reception sound (beep) can be heard from

ONOFF

the indoor unit when the button is pressed.

How to install/remove the remote controller
Installing : Insert the remote controller downward.
Removing : Pull it up.

Remote
controller holder

Dry-cell batteries

MW Reference for replacing batteries
Replace the batteries with new AAA alkaline batteries in
the following cases:
- When the indoor unit does not respond to the remote
control signal.
+ When the display on the remote controller becomes dim.
- When a button of the remote controller is pressed, all
displays appear on the screen, and then disappear
immediately.
Do not use manganese batteries. The remote controller
could malfunction.

* The service life of an alkaline battery is about 1 year.
However, a battery whose time limit is approaching
may be exhausted soon. The recommended usable
time limit is indicated (month/year) on the bottom of
the battery.

* To prevent liquid leakage, take out all batteries when
the remote controller is not going to be used for a long time.

/N CAUTION:
If liquid from the batteries gets onto your skin or
clothes, wash it well with clean water.
If liquid from the batteries gets into your eyes, wash
them well with clean water and consult a doctor at once.
* Do not use rechargeable batteries.
* Replace the 2 batteries with new ones of the same type.
* Dispose of exhausted batteries in the correct manner.

When the remote controller cannot be used (emergency operation)

When the batteries of the remote controller run out or the remote controller malfunctions, the emergency operation

can be done using the EMERGENCY OPERATION switch.

(COOL & HEAT type (MSH series) )

n Press the EMERGENCY OPERATION switch.

« Each time the EMERGENCY OPERATION switch is

pressed, the unit will operate in order of
EMERGENCY COOL MODE, EMERGENCY HEAT
MODE and STOP MODE.
However, when the EMERGENCY OPERATION
switch is once pressed, the unit will operate in test
run for 30 minutes and then the operation mode
shifts to EMERGENCY MODE.

+ Details of EMERGENCY MODE are as shown below.
However, the temperature control does not work
for 30 minutes in test run and the unit is set to
continuous operation. The fan speed is set to
High in test run and shifts to Medium after 30 minutes.

Operation mode COOL HEAT
Set temperature 24°C 24°C
Fan speed Medium Medium
Horizontal vane Auto Auto
Vertical vane Front Front

« The operation mode is indicated by the Operation
Indicator lamp on the indoor unit as following figure.

Operation Indicator lamp

EMERGENCY COOL EMERGENCY HEAT STOP
0 || 0 X || 0 0

Operation Indicator Operation Indicator

Operation Indicator

E To stop the emergency operation, press the
EMERGENCY OPERATION switch once
(in case of EMERGENCY HEAT MODE) or
twice (in case of EMERGENCY COOL MODE).

(COOL ONLY type (MS series) )

n Press the EMERGENCY OPERATION switch.

« When the EMERGENCY OPERATION switch is
pressed, the unit will operate in test run for 30
minutes at first and then the operation mode shifts
to EMERGENCY COOL MODE.

« Details of EMERGENCY COOL MODE are as shown
below. However, the temperature control does not
work for 30 minutes in test run and the unit is set
to continuous operation. The fan speed is set to
High in test run and shifts to Medium after 30 minutes.

Operation mode COOL
Set temperature 24°C
Fan speed Medium
Horizontal vane Auto
Vertical vane Front

« The operation mode is indicated by the Operation
Indicator lamp on the indoor unit as following figure.

Operation Indicator lamp

EMERGENCY COOL STOP

Ope}élion Indicator Operation Indicator

E To stop the EMERGENCY COOL MODE, press
the EMERGENCY OPERATION switch again.
Each time the switch is pressed, the operation mode

alternates between the EMERGENCY COOL MODE
and STOP MODE.




| FEEL... AUTO OPERATION

With the “gy (I FEEL...)” auto operation mode, the optimum room condition can be set automatically
with a one-touch operation.

s B

(To start operation: )
. Press the button.

A MITSUBISHI ELECTRIC

When the “6% (I FEEL...)” mode is selected, the air conditioner is automatically
controlled at the optimum temperature.

(To stop operation: )

ONIOFF

. Press the button.

FAN | ©STOP

000000000000000000000000000000000
(s ]{[e=0]

VANE | @sTarT

|Ifyoufee| slightlywarm:l

MODE || WIDEVANE[ HR.

- Press the @ button to lower the temperature.
One press lowers the temperature by about 1°C.

ECONOCOOL[ LONG | MIN.

|If you feel slightly cool: |

00

- Press the @ button to raise the temperature.

One press raises the temperature by about 1°C.

MODE
When “& (I FEEL...)" is not selected, press the ]
button until it is set.

Each time the button is pressed, the operation mode is changed
in sequence: ¥ (I FEEL...) » £} (COOL) — & (DRY) — O
(HEAT: MSH series)/ 88 (FAN: MS series)

FAN | ©STOP
3 -0
7 || VANE | ©START
MODE || WIDEVANE| HR.
2N |

IFEEL COOL

Description of “AUTO RESTART FUNCTION”

These units are equipped with an auto restart function. When the main power is turned on, the air conditioner will start
operation automatically in the same mode as the one set with the remote controller before the shutoff of the main
power.

If the unit was set to off with the remote controller before the shutoff of the main power, it will remain stopped even after
the main power is turned on.

If the unit was in the emergency operation before the shutoff of the main power, it will start operation, when main power
comes on, in the same mode as the one set with the remote controller before the emergency operation.

If the unit is operated in “I FEEL...” mode before power failure, the operation is not stored in the memory. In “I FEEL...”
mode, the operation is decided by the initial room temperature at (re)start.

Description of “l FEEL...” mode

( Details of operation )

button.

(Details of auto operation )

According to the room temperature when the operation starts, the operation mode is automatically set to COOL, DRY or
HEAT. However, when operation is started again within 2 hours after it is stopped, the same operation mode before the
operation is stopped is selected. The operation mode selected first is not changed even if the room temperature changes.
If the operation mode does not match the room condition, select the appropriate operation mode by pressing the %

temperature.

temperature.

(Details of display on the indoor unit)

A Lighted
i

;. Blinking
0 Not lighted

Ope}‘étion Indicator

(Operation indicator lamp )

COOL & HEAT type (MSH series) COOL ONLY type (MS series)
Room temperature Operation mode | Target temperature | Operation mode | Target temperature
when started (initial state) (initial state)
About 25°C or higher COOL About 24°C COOL About 24°C
About 25°C - 23°C DRY — DRY —
About 23°C or lower HEAT About 26°C DRY —
NOTE:

COOL: When the room temperature is 2°C higher than the set temperature, the set temperature may not be
changed since the air conditioner is operating to reach the target (set) temperature. In this case, please
wait until the room temperature drops to within 2°C of the set temperature and then change the set

HEAT: When the room temperature is 2°C lower than the set temperature, the set temperature may not be

changed since the air conditioner is operating to reach the target (set) temperature. In this case, please
wait until the room temperature rises to within 2°C of the set temperature and then change the set

The operation indicator at the right side of the indoor unit indicates the operation state.

Indication Operation state

Difference between target
temperature and room temperature

This shows that the air conditioner is operating to reach the
target temperature. Please wait until the target temperature
is obtained.

About 2°C or more

¥ 0 This shows that the room temperature is approaching the
target temperature.

About 2°C or less

(In case of outdoor unit MXZ series only)
Please refer to Information for multi system air conditioner.
(Page 7)




MANUAL OPERATION (COOL, DRY, HEAT/FAN)

AIR FLOW VELOCITY AND DIRECTION ADJUSTMENT

s ™

(To select the COOL, DRY or HEAT/FAN mode: )
n Press the button.

A MITSUBISHI ELECTRIC

§ J7°
" %o [
o o E Select the operation mode by pressing the &Di button.
=) .
R Each time this button is pressed, the operation mode is changed in sequence:
& (IFEEL...) - £(COOL) — & (DRY) — i3 (HEAT: MSH series)/ $8 (FAN: MS series)

00 (§) 700
RM(DCOOL

HEAT mode or FAN mode
Check the type of the air conditioner. (Refer to page 4.)

FAN | @SToP Type Operation mode
T [ 3 ] COOL & HEAT HEAT
. VANE | @ START
g-oév COOL ONLY FAN
MODE || WIDEVANE[ HR.
[ 1 —
ECONOCOOL| LONG | MIN. CTO stop operaﬂon.)
: ONIOFF
RESET CLOCK . Press the button.

After the operation mode is set once, the operation starts in the same mode as

ouore

the one set previously from the next time by simply pressing the ) button.
0000000000000 000000000000000000000000000000000000

. When the set temperature is to be changed:

* Press the m@ button to lower the temperature. One press lowers the temperature by about 1°C.

* Press the @ button to raise the temperature. One press raises the temperature by about 1°C.

In HEAT operation

* If the air conditioner absorbs too much heat from the air, it may be overloaded. Following a judgement made by the
microprocessor, the fan in the outdoor unit is automatically stopped to protect the air conditioner.
When the outdoor unit’s fan is stopped, frost may form on the outdoor unit, but this is not a problem.

In DRY operation

* The temperature control (temperature setting) cannot be done.
* The room temperature is slightly lowered in this operation mode.

. The details of the display on the indoor unit are explained on page 6.

NOTE:

When the ambient temperature is too high, the room temperature may not reach the set temperature since the unit
operates to cool the room under a high load.

Information for multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series)

Multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series) can connect two or more indoor units with one outdoor

unit. According to the capacity, two or more units can operate simultaneously.

* When you try to operate two or more indoor units with one outdoor unit simultaneously, one for the cooling and the other
for heating, the operation mode of the indoor unit that operates earlier is selected. The other indoor units that will start the
operation later cannot operate, indicating an operation state. (Refer to the table of Operation Indicator lamp on page 6.)
In this case, please set all the indoor units to the same operation mode.

* When indoor unit starts the operation while the defrosting of outdoor unit is being done, it takes a few minutes (max. 10
minutes) to blow out the warm air.

* Inthe heating operation, the indoor unit that does not operate may get warm or the sound of refrigerant flowing may be
heard. This is not a malfunction since the refrigerant continuously flows into the indoor unit that does not operate.

Description of “AUTO RESTART FUNCTION”
Refer to page 6.

AIR FLOW velocity and direction can be selected as required.

B To change the AIR FLOW velocity, press the [ button.

Each time the button is pressed, the fan speed is changed in sequence:
a (Low) — < (Med.) - «ml (High) — @ (AUTO)

A MITSUBISHI ELECTRIC

¢ Use the «mll (High) notch to cool/heat the room more.
* If the operating sound of the air conditioner disturbs your sleep, use the
a (Low) notch.

. To change the AIR FLOW blowing direction vertically, press the

button.
Each time the button is pressed, the angle of the horizontal vane is changed in
sequence:”™ (1)—>~ 2= « @)= , @ — ,(6)—><(SWING)—@ (AUTO)
FAN |©STOP SWING OPERATION
% Use the swing operation for the air flow to reach all corners of the room.
MODE E Recommended horizontal vane range
] Use the ® (AUTO) position usually.
ECONOCOOL| LONG | MIN. Use position = (1) or » (2)in the COOL or DRY mode
L] and use positions ¢ (3) to , (5) in the HEAT mode
¥ RESET CLOCK . . .
o o when adjusting to your requirements.

NOTE:

« In the cooling operation, when the air conditioner is operated with setting the horizontal vane to , (4) or , (5) for
1 hour, the AIR FLOW direction is automatically set to horizontal to prevent condensed water from dropping.

« Adjust the vertical AIR FLOW direction using the remote controller. If the horizontal vane is moved manually, it may
cause trouble.

« In the heating operation, if the air flow temperature is too low or when defrosting is being done, the horizontal vane
position is setto = (1).

Auto air flow direction control operation

When the AUTO mode is selected with the button, the position of the horizontal vane is automatically set to
correspond to the operation mode for effective operation.
(1) HEAT: When the air flow temperature is too low, the air is blown out horizontally.
When the air flow temperature rises, the air is blown out downwards.
(2) COOL, DRY: The air is blown out horizontally.
(3) FAN: The air is blown out downwards.

I 7o change the AIR FLOW blowing direction horizontally, press the E button.

Each time the button is pressed, the angle of the VERTICAL VANE is changed in sequence:
S 2R > ER 2 ZIR > 4« SWING) > PR - I}

SWING OPERATION
Use the swing operation for the air flow to reach all corners of the room.
Horizontal AIR FLOW blowing range NO_TE: i . . .
Adjust the horizontal AIR FLOW direction using the
remote controller. If the VERTICAL VANE is moved manu-
ally, it may cause trouble.
About 100°

About 150°




LONG OPERATION

Use this operation when you want the air flow to reach a long distance.

e ™

ECONO COOL OPERATION

Use this operation when you want to be comfortable in COOL mode even with energy saved.

(Perform the following operations while the unit is operating.) (]
B Pressthe = button.

The fan speed increases. i
When the fan speed is set to @ (AUTO), the fan speed is higher than a fan
speed determined by the room temperature and the set temperature.

In addition, the HORIZONTAL VANE moves to the position for LONG mode. [

ONOFF 58 D 66

A MITSUBISHI ELECTRIC

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

N (Perform the following operations while the unit is operating)
RO

in the MANUAL COOL mode.

00N €00
B Pressthe L button.
When the # (ECONO COOL) operation is selected in COOL mode, the air
conditioner performs swing operation in various cycle according to the
temperature of air conditioner.
Also SET TEMPERATURE is automatically set 2°C higher than in COOL mode.

@D -
%M i

| Mechanism of the LONG operation |

«e -

In the following example, the VERTICAL VANE is set to LC Ai (front). CTO release the ECONO COOL operatlonD

ECONOCOOL .

FAN | ©sToP FAN | @sToP . Press the button again.

(%] COOL/DRY HEAT/FAN %]

VANE | ©START VANE [ @ START 00000000000000000000000000000000

% S = VANE LONG

L= ¢ When the =] button or the — button is pressed or the operation mode

ODE || WIDEVANE[  HR. WDEVANE[ HR. ) ) ; ;

] ] is changed during the ECONO COOL operation, ECONO COOL operation
ECONOCOOL| LONG | MIN. ECONOCOOL| LONG | MIN. is released.
(=] EAN BOR
¥ RESET 0L0CK U EEEREt e The [ s ]button, the @ or @ button and ON/OFF timer (explained below)

are available.

Swing air flow (change of air flow) makes you feel cooler than constant air flow. So, even though the set temperature is

What is “ECONO COOL”?
’, automatically set 2°C higher, it is possible to perform cooling operation with keeping comfort. As a result, energy can be saved.

Fan speed: Higher
Solid arrow: When the LONG mode is used
Dotted arrow: When the LONG mode is not used

TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

It is convenient to set the timer when you go to bed, when you get home, when you get up, etc.

(To release the LONG mode: )

LONG

- Press the =) button again.

B LONG mode is also released in the following ways.
VANE
* By pressing the button

ECON COOL
* By pressing the button (only during COOL mode)
B Even when the LONG mode is being used, the air may not reach a long dis-
tance due to the installation location of the air conditioner.
FAN
In this case, press the [ | button to set the fan speed to «=# (High), and

LONG
then press the button.

] %, %, and %E buttons, temperature buttons and the ON/OFF timer

are available.

(How to set the ON timer)

n Press the button during operation.

Each time the button is pressed, the ON timer mode
alternates between ON and OFF.

E Set the time of the timer using the H:R} and
[ buttons.

Each time the &] button is pressed, the set time
MIN.

increases by 1 hour; each time the [ button is
pressed, the set time increases by 10 minutes.

(To release the ON timer: )

. Press the button.

| Programming timer operation |

(How to set the OFF timer)

@STOP

n Press the button during operation.

Each time the button is pressed, the OFF timer mode
alternates between ON and OFF.

E Set the time of the timer using the &] and
M buttons.

Each time the ﬁ button is pressed, the set time
increases by 1 hour; each time the (™™ button is
pressed, the set time increases by 10 minutes.

(To release the OFF timer:)
. Press the button.

The ON timer and the OFF timer can be used in combination. The timer of the set time that is reached first will operate first.

(“It” mark indicates the order of timer operations.)

« |If the current time has not been set, the timer operation cannot be used.

NOTE:

If the main power is turned off or a power failure occurs while AUTO START/STOP timer is active, the timer setting is
cancelled. As these models are equipped with an auto restart function, the air conditioner starts operating with timer

cancelled at the same time that power is restored.



WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE

USED FOR A LONG TIME

When it is not going to be used for a long
time:

When the air conditioner is to be used
again:

n Perform the FAN operation for 3 or 4 hours
to dry the inside of the air conditioner.
COOL & HEAT type:
¢ To perform FAN operation, set the remote controller

to the highest temperature in the MANUAL COOL
mode. (Refer to page 7.)

COOL ONLY type:
¢ Select the FAN mode. (Refer to page 7.)

E Turn off the breaker and/or disconnect the

power supply plug.
)
/\ CAUTION:

Turn off the breaker or disconnect the power supply plug
when the air conditioner is not going to be used for a
long time.

Dirt may collect and this may cause a fire.

B Remove the batteries from the remote
controller.

/\ CAUTION:
To prevent liquid leakage, take out all batteries when the
remote controller is not going to be used for a long time.

n Clean the air filter and install it in the indoor
unit.

(Refer to page 10 for cleaning instructions.)

E Check that the air inlet and outlet of the
indoor/outdoor units are not blocked with any
obstacles.

B Check that the earth is connected correctly.

/\ CAUTION:

Earth the unit.

Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, | htning
rod or the earth of a telephone. If the earthing is incorrect,
it may cause an electric shock.

MAINTENANCE

(Before starting maintenance)

. Turn off the breaker and/or disconnect the

power supply plug.
D
/\ CAUTION:

When the unit is to be cleaned, switch it off and discon-
nect the power supply plug or turn off the breaker. Since
the fan rotates at high speed during operation, it may
cause an injury.

(Cleaning the indoor unit )

. Clean the unit using a soft dry cloth.

If the dirt is noticeable, wipe the unit with a cloth
soaked in a solution of mild detergent diluted in luke-
warm water.

Do not use gasoline, benzine, polishing powder, or
insecticide. The unit may be damaged.

/N CAUTION

Do not exceed.

Movable
range

place. (D) Then, close the front panel. ()

down.

Do not open the front panel up past the level position.

The panel may come off in order to prevent it from being damaged.

< The front panel may also come off if the upper part of the front panel is pulled down.

. If the front panel comes off, attach it as explained below.
Keeping the front panel level with one hand, insert the hinges one by one with the other hand
into the notches at the left, right and center of the top of the indoor unit until they click into

- Do not step onto an unstable bench when maintaining the unit, etc. This may cause an injury, etc. if you fall

Keep the front panel level and
insert the hinges into the notches.




CLEANING THE CATECHIN AIR FILTER

REPLACEMENT OF THE AIR CLEANING FILTER (OPTION)

Do not open the front panel up past the level position.
The panel may come off in order to prevent it from being damaged.

Cleaning the catechin air filter (about once every 2 weeks)

n Remove the catechin air filter. E After washing with water/lukewarm water,
dry the catechin air filter well in the shade.

h ¢ Do not expose the catechin air filter to direct sun-
~~Open the front light or heat from a fire when drying it.
) = panel, then
= @ § remove/replace
@ E the filter.
Hemoif‘§ Esm Catechin air filter

/\ CAUTION:

When the catechin air filter is to be removed, do not touch
the metal parts of the indoor unit.

This may cause an injury.

E Remove dirt from the catechin air filter using
a vacuum cleaner or by washing the filter
with water.

* [fthe dirtis noticeable, wash the filter with a solution

=
of mild detergent diluted in lukewarm water. \
* If hot water (50 °C or more) is used, the filter may Install.
be deformed.

What is “Catechin air filter”’?
The air filter is dyed with a natural material, catechin, that is contained in tea. The catechin air filter deodorizes
odor and noxious gases such as formaldehyde, ammonia, and acetaldehyde. Moreover, it restraints the activity of
the viruses adhering to the filter.

When the capacity is lowered because of dirt, etc., it is necessary to replace the air cleaning filter.

(Air cleaning filter replacement ) (About once every 4 months D

n Remove the catechin air filter. n Install a new air cleaning filter.

T e -
S
EEE
N E Install the catechin air filter and securely
close the front panel.

i

Catechin air filter

E Remove the air cleaning filter (White bellows

type).
ype) N
R L
e
. e
‘ X\

Air cleaning filter

0000000000000000000000000000000000000000000000000
Air cleaning filter

 If the air cleaning filter is clogged, it may lower the unit’s capacity or cause condensation at the air outlet.
* The air cleaning filter is disposable. The standard usable term is about 4 months. However, if the colour of the filter turns
to dark brown, replace the filter at once.

Optional parts Optional parts are available from your local dealer.

AIR CLEANING FILTER
MAC-1700FT
* Please purchase the optional parts (MAC-1700FT) as a set (2 pcs) for the first time use.

Name of parts

Parts number




BEFORE CONTACTING THE SERVICE REPRE-
SENTATIVE, CHECK THE FOLLOWING AGAIN

WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Question

Answer (not a malfunction)

Question

Answer (not a malfunction)

Question

Check points or Remedy

The air conditioner cannot
be operated.

Is the breaker turned on?
Is the fuse blown?
Is the ON timer set? (Page 8)

The air conditioner cannot
be operated for about 3
minutes when restarted.

e This protects the air conditioner according to in-
structions from the microprocessor. Please wait.

The room cannot be cooled
or heated sufficiently.

Is the temperature setting correct? (Page 7)

Is the filter clean? (Page 10)

Are there any obstacles blocking the air inlet or
outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

Cracking sound is heard.

This sound is generated by the expansion/con-
traction of the front panel, etc. due to change in
temperature.

The air from the indoor unit
smells strange.

The air conditioner may suck in an odor adher-
ing to the wall, carpet, furniture, cloth, etc. and
blow it out with the air.

Water leaks from the
outdoor unit.

During COOL and DRY operations, pipe or pipe
connecting sections are cooled and this causes
water to condense.

In the heating operation, the defrosting operation
makes water frozen on the outdoor unit melt and
drip down.

In the heating operation, water condensed on
the heat exchanger drips down.

White smoke is discharged
from the outdoor unit.

In the heating operation, vapor generated by the
defrosting operation looks like white smoke.

The air from the indoor unit
smells strange.

Is the filter clean? (Page 10)

The display on the remote
controller does not appear
or it is dim. The indoor unit
does not respond to the re-
mote control signal.

Are the batteries exhausted? (Page 5)

Is the polarity (+, -) of the batteries correct?
(Page 5)

Are any buttons on the remote controller of other
electric appliances being pressed?

The fan stops during the
DRY operation.

In DRY operation, the unit operates using the
same refrigerant circuit as in COOL operation.
DRY operation time has to be reduced in order
to lower humidity without much room tempera-
ture decreasing. So the compressor sometimes
stops, and at the same time the indoor fan stops.
This prevents water condensed on the heat
exchanger from evaporating again.

Air does not blow out soon
in the heating operation.

Please wait as the air conditioner is preparing
to blow out warm air.

The operation is stopped
for about 10 minutes in the
heating operation.

Defrosting of the outdoor unit is being done
(Defrosting operation).

Since this is completed in 10 minutes, please
wait. (When the external temperature is too low
and humidity is too high, frost is formed.)

When a power failure oc-
curs.

Does the air conditioner start operating again?
If the air conditioner had operated before the
power failure, as these models are equipped with
an auto restart function, the air conditioner
should start operating again. (Refer to
Description of “AUTO RESTART FUNCTION” on

page 6.)

The sound of water flowing
is heard.

This is the sound of refrigerant flowing inside the
air conditioner.

This is the sound of condensed water flowing in
the heat exchanger.

This is the sound of the heat exchanger defrosting.

Hissing sound is som-
etimes heard.

This is the sound when the flow of refrigerant
inside the air conditioner is switched.

The room cannot be heated
sufficiently.

When the outside air temperature is low, the
heating effect may not be sufficient.

dealer.

Even if the above items are checked, when the air conditioner does not
recover from the trouble, stop using the air conditioner and consult your

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

* When water leaks or drops from the indoor unit.
* When the left operation indicator lamp blinks.
* When the breaker trips frequently.

The sound as burbling is
heard.

This sound is heard when the outside air is
absorbed from the drain hose in turning on the
range hood or the ventilation fan and that makes
water flowing in the drain hose sucked up.
This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

The swing operation of the
VERTICAL VANE is
suspended for about 15
seconds, then restarted.

This is for the swing operation of the VERTICAL
VANE to be performed normally.

* The remote control signal may not be received in a room where an electronic

ON/OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.
Operation of the air conditioner may interfere with radio or TV reception in
areas where the reception is weak. An amplifier may be required for the affected
device.

When thunder is heard, stop operation and disconnect the power supply plug
or turn off the breaker. Otherwise, the electrical parts may be damaged.

The room cannot be cooled
sufficiently.

When a ventilation fan or a gas cooker is used
in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside air temperature is high, the
cooling effect may not be sufficient.

In a multi-unit system, the
indoor unit which is not
operating becomes warm
and a sound, similar to
water flowing, is heard from
the unit.

A small amount of refrigerant continues to flow
into the indoor unit even though it is not
operating.

Mist is discharged from the
air outlet of the indoor unit.

The cool air from the air conditioner rapidly cools
moisture in the air inside the room, and it turns
into mist.

The air flow direction
changes during operation.
The direction of the
horizontal vane cannot be
adjusted with the remote
controller.

When the air conditioner is operated in COOL
or DRY mode, if the operation continues with air
blowing down for 1 hour, the direction of the air
flow is automatically set to horizontal to prevent
condensed water from dropping.

In the heating operation, if the air flow tempera-
ture is too low or when defrosting is being done,
the horizontal vane position is automatically set
to horizontal.

The air conditioner starts
the operation only with the
main power turned on,
though you do not operate
the unit with the remote
controller.

These models are equipped with an auto restart
function. When the main power is turned off
without stopping the air conditioner with the
remote controller and is turned on again, the air
conditioner will start operation automatically in
the same mode as the one set with the remote
controller just before the shutoff of the main power.




INSTALLATION, RELOCATION AND INSPECTION

~

The installation location of the outdoor unit should be at least
3 m away from the antennas for TV sets, radios, etc. In areas
where the reception is weak, provide greater space between
the outdoor unit and the antenna of the affected device if op-
eration of the air conditioner interferes with radio or TV recep-
tion.

Installation place 4

Avoid installing the air conditioner in the following places.
* Where flammable gas could leak.

/\ CAUTION:
Do not install the unit where flammable gas could leak.
If gas leaks and collects around the unit, it may cause
an explosion.

*  Where there is much machine oil.
Salty places such as the seaside.
Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke.
Where there is high-frequency or wireless equipment.
Where the unit will be buried in snow.
Inside the mobile vehicles such as a crane truck, ship, etc.
Drain the water from the unit to the soil which has good drainage.
Cooling and heating capacity may get lowered 10% in the places
where poor ventilation and short-cycle of air exchange is likely
to occur.

/\ WARNING :

If the air conditioner operates but does not cool or heat (depending on model) the room, consult your dealer since
there may be a refrigerant leak. Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not
when repairs are carried out.

The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas
leaks indoors, and comes into contact with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will
be generated.

Electrical work

* Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
* Be sure to observe the breaker capacity.

/N WARNING :
« The customer should not install this unit.
If installation is done incorrectly, it may cause a fire, an electric shock, or injury from the unit falling, water leaking, etc.
- Do not use intermediate connection of the power supply cord or the extension cord and do not connect many
devices to one AC outlet.
A fire or an electric shock may result from poor contact, poor insulation, exceeding the permissible current, etc.
Consult your dealer.

SPECIFICATIONS

Inverter-type
fluorescent lamp

To prevent the effects
of a fluorescent lamp,
keep as far apart as

possible

wall, etc.

Well-
ventilated
dry place

Keep a space
to prevent the

im
or more
Cordless m
ormore
P phone or
Portable f

phone  Radio

distortion or
the noise.

\__" The required space depends on the type of outdoor unit.

/\ CAUTION:

« Earth the unit.
Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, lightning rod or the earth of a telephone. If the earthing is
incorrect, it may cause an electric shock.

- Install an earth leakage breaker depending on the place where the air conditioner is to be installed (humid places, etc.).
If the earth leakage breaker is not installed, it may cause an electric shock.

Inspection and maintenance

* When the air conditioner is used for several seasons, the capacity may be lowered due to dirt inside the unit.

* Depending on the condition, an odor may be generated or dehumidified water may not drain out smoothly due to dirt,
dust, etc. This may cause water leakage from the unit.

¢ ltis recommended that the unit be inspected and maintained (charged) by specialist in addition to normal maintenance.
Consult your dealer.

Operating sound considerations

¢ Do not put an object around the air outlet of the outdoor unit. This may lower the capacity or increase the volume of the
operating sound.

¢ If an abnormal sound is heard during operation, consult your dealer.

* Choose a place which endures the unit weight enough and does not amplify the unit vibration.

* Choose a place in which the operation sound and air blow from the unit don’t bother the house next door.

Relocation

* When the air conditioner is to be removed or re-installed because of rebuilding, moving, etc., special techniques and
work are required.

/\ WARNING :

Repairs or relocation should not be done by the customer.

If this is done incorrectly, it may cause a fire, an electric shock, or an injury from the unit falling, water leaking, etc.
Consult your dealer.

Disposal

To dispose of this product, consult your dealer.

C If you have any questions, consult your dealer. )

Set name MS-GA50VB MS-GAG0VB MS-GA8OVB MSH-GA50VB MSH-GAG0VB MSH-GA8OVB NOTE: N
Model Indoor MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Rating condition
Outdoor MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Cooling — Indoor: 27°C DB, 19°C WB
Function Cooling Cooling | Heating Cooling | Heating Cooling | Heating Outdoor: 35°C DB
Power supply ~ /N, 230V, 50Hz Heating — Indoor:  20°C DB
Capacity kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Outdoor: 7°C DB, 6°C WB
Input kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
Weight Indoor kg 16 2. Guaranteed operating range
Outdoor kg 44 60 75 47 74 77
Refrigerant filling |
. ki 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 ndoor Outdoor
capacity (R410A) 9 320 DB | 23°C DB
IP code Indoor IP20 . Upper limit 23°C WB .
Outdoor 1P24 Cooling 21°C DB 21°C DB
Permissible LP ps MPa 164 Lower limit
excessive P ) 15°C WB —
operating .| 27°cDB | 24°C DB
pressure HP ps MPa 4.15 Heating Upper limit _ 18°C WB
Indoor . 20°C DB -10°C DB
Noise level (High/Med./Low) dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Lower limit . 11°C WB
Outdoor dB(A) 52 53 55 52 53 55




INHALT

VORSICHTSMASSNAHMEN
BEZEICHNUNG DER TEILE
VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB
AUTOMATISCHER I FEEL ...”-BETRIEB
MANUELLER BETRIEB (KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG, HEIZUNG/VENTILATOR)
EINSTELLEN DER VENTILATORDREHZAHL UND DER LUFTABBLASRICHTUNG .
LONG-Betrieb
BETRIEBSART KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)
BETRIEB MITTELS ZEITSCHALTUHR (EIN/AUS-TIMER)
LANGERE STILLSETZUNG
WARTUNG
REINIGEN DES CATECHIN-LUFTFILTERS
AUSWECHSELN DES LUFTREINIGUNGSFILTERS (OPTION) ....
FOLGENDE PUNKTE NOCHMALS UBERPRUFEN BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN
WENN SIE EINE STORUNG VERMUTEN .
INSTALLATION, NEUAUFSTELLUNG UND PRUFUNG .23
LI S0 TN SO | 0 I = O

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Da in diesem Produkt drehende Teile und Teile und Komponenten verwendet werden, die elektrische Schldge
verursachen kénnen, unbedingt die “VorsichtsmaBnahmen” vor der Verwendung durchlesen.

- Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fiir die Sicherheit sind, diese Punkte unbedingt einhalten.

« Benutzen Sie keine Klimaanlage und konsultieren Sie mit lhrem Handler, falls irgendeine Schwierigkeit oder
Abnormalitdt vorkommt.

(Markierungen und ihre Bedeutungen)

/\ WARNUNG: Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit Todesfolge, Verletzungen usw. fiihren.
/\ VORSICHT: Falsche Handhabung kann in Abhingigkeit von den Bedingungen zu ernsthafter Gefahr fiihren.

(Die Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole)

Nicht ausfiihren.

Die Instruktion unbedingt befolgen.

Nicht die Finger oder Stébe usw. hineinstecken.

Nicht auf die Innen-/AuBeneinheit steigen und auch nichts darauf ablegen.
Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

Unbedingt den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen.

SRSV

Unbedingt die Stromversorgung ausschalten.

» Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, diese Anleitung gemeinsam mit der Installationsanleitung
fiir spatere Nachschlagzwecke sorgfiltig aufbewahren.

Anordnung des Warnschildes und der Sicherheitsvorrichtung |

FRONTBLENDE
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GEHAUSE
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¢ Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne Aufsicht benutzt werden.

/N WARNUNG

Keinen provisorischen AnschluB des Netzkabels vornehmen, keine Kabelverldngerung verwenden
® und unbedingt vermeiden, mehrere Geréte an einen WechselstromanschluB anzuschlieBen.
 Schlechte Kontakte, schlechte Isolierung Uberschreiten der zuléssigen Stromstérke usw. kénnen zu
Brénden oder Stromschlégen flhren.

Schmutz vom Netzkabelstecker entfernen und diesen richtig einstecken.

» Falls Schmutz an dem Stecker haftet oder dieser nicht richtig eingesteckt wird, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das Netzkabel weder verkratzen noch bearbeiten, reparieren usw.

* Das Netzkabel nicht mit schweren Gegenstanden belasten und weder verkratzen noch bearbeiten oder reparieren.
Das Kabel kann dadurch beschadigt werden, so daf3 ein Brand oder ein Stromschlag ausgelést wird.

Wiéhrend des Betriebs nicht den Trennschalter ein-/ausschalten oder den Netzstecker herausziehen/hineinstecken.

* Anderenfalls kann es aufgrund von Funken usw. zu einem Feuer kommen.

» Dafir sorgen, daB der Trennschalter nach Ausschalten der Inneneinheit mit der Fernbedienung vollstandig
ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen wurde.

Niemals fiir langere Zeit direkt im Luftstrom der Kiihlluft verweilen.

* Anderenfalls kann Ihre Gesundheit darunter leiden.

Der Kunde solite diese Klimanlage weder selbst installieren, reparieren noch transportieren.

* Falls Reparaturen oder Neuaufstellungen falsch ausgefiihrt werden, kann es zu Feuer, elektrischen Schlégen, Verletzungen
durch Herabfallen der Einheit, Austritt von Wasser usw. kommen. Wenden Sie sich dafiir an Ihren Fachhandler.

* Falls das Netzkabel beschadigt ist, muf3 es vom Hersteller oder Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.

Niemals lhre Finger oder Gegensténde usw. in den LufteinlaB/LuftauslaB stecken.
* Da der Ventilator mit hoher Drehzahl dreht, kann es anderenfalls zu Verletzungen kommen.
» Kleine Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, daB sie nicht an der Klimaanlage herumspielen.

ziehen oder den Trennschalter abschalten.
* Falls die Klimaanlage unter ungewéhnlichen Bedingungen betrieben wird, kann es zu Feuer, Stérungen
usw. kommen. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Falls es zu Geruchsbeléastigung, Feuer usw. kommt, die Klimaanlage abschalten und den Netzstecker
U
L]

/N VORSICHT

¢ Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Beriihren Sie weder den LufteinlaB noch die Aluminiumkiihlrippen der AuBenanlage.

* Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Stellen Sie keine Vase oder Glas auf die Innenanlage.

* Wasser, das in die Innenanlage gelangt, kann elektrische Kurzschliisse verursachen und zu Stromschlégen fihren.

Niemals Insektenvertilgungsmittel oder brennbare Sprays auf die Klimaanlage spriihen.

¢ Anderenfalls kann es zu Feuer oder Verfarbung des Geh&uses kommen.

Niemals ein Haustier oder Zierpflanzen dem direkten Luftstrom aussetzen.

* Anderenfalls kann es zu gesundheitlichen Schaden des Haustieres oder zur Verichtung der Zierpflanzen kommen.

Stellen Sie keine anderen Elektrogerate oder Mébel unter die Innen- oder AuBenanlage.

¢ Von der Anlage tropft méglicherweise Wasser herab, wodurch Schéden oder Fehlfunktionen an den
Gegensténden hervorgerufen werden kénnen.

Die AuBeneinheit niemals auf einem defekten Sténder installieren.

¢ Die Einheit kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Bei Wartungsarbeiten an der Anlage usw. niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank, Stuhl, Tisch usw.) steigen.

* Bei Nichtbeachtung kénnten Sie Verletzungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.

Nicht am Netzkabel ziehen.

* BeiNichtbeachtung kann die Leitungsader des Netzkabels getrennt werden, wodurch ein Brand ausbrechen kann.

Die Batterien nicht laden oder auseinandernehmen und sie nicht ins Feuer werfen.

* Dadurch kann Flussigkeit austreten, ein Brand entstehen oder eine Explosion verursacht werden.

Die Klimaanlage niemals flir langere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. bei gedffneter Tir oder gedffnetem

Fenster, betreiben.

* Falls die Klimaanlage fiir langere Zeit im Kihlbetrief in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (80% oder mehr) betrieben

® Wenn der Luftfilter enfernt werden muB, niemals die Metallteile der Inneneinheit beriihren.

wird, kann in der Klimaanlage kondensiertes Wasser abtropfen und Mébel usw. na3 machen oder beschadigen.




VORSICHTSMASSNAHMEN

BEZEICHNUNG DER TEILE

/N VORSICHT

Die Klimaanlage nicht fiir Sonderzwecke verwenden.
® * Diese Klimaanlage nicht fir die Erhaltung von Prazisionsgeraten, EBwaren, Tieren, Pflanzen und K
unstgegensténden verwenden. Anderenfalls kann es zu einer Beeintrachtigung der Qualitét usw. kommen.
Niemals einen Ofen usw. dem direkten Luftstrom der Klimaanlage aussetzen.
¢ Anderenfalls kann es zu unvollstédndiger Verbrennung kommen.
a Wenn die Klimaanlage gereinigt werden soll, muB sie ausgeschaltet werden. Dazu den Netzstecker

herausziehen oder den Trennschalter ausschalten.
» Da der Ventilator wéhrend des Betriebs mit hoher Drehzahl dreht, kann es anderenfalls zu Verletzungen kommen.
Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit nicht verwendet werden soll, den Netzstecker ziehen und
den Trennschalter ausschalten.
* Anderenfalls kann sich Schmutz ansammeln und ein Feuer verursachen.
Die 2 Batterien durch neue des gleichen Typs ersetzen.
* Wird eine gebrauchte Batterie zusammen mit einer neuen verwendet, kann sich Hitze entwickeln,
Flussigkeit austreten oder eine Explosion verursacht werden.
Wenn Fliissigkeit von den Batterien auf Ihre Haut oder lhre Kleidung gelangt, diese griindlich mit
sauberem Wasser auswaschen.
* Wenn Flussigkeit von den Batterien in Ihre Augen gelangt, diese grindlich mit sauberem Wasser auswaschen
und einen Arzt zu Rate ziehen.
Auf gute Beliiftung achten, wenn die Klimaanlage gemeinsam mit einem Ofen usw. verwendet wird.
* Anderenfalls kann es zu Sauerstoffmangel kommen.
Niemals Schalter mit naBen Handen bedienen.
A * Anderenfalls kann es zu elektrischen Schldgen kommen.
Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit Wasser oder setzen Sie keine Vase oder kein Glas darauf.
e Wasser kénnte in die Klimaanlage eindringen und die Isolierung beschadigen. Dadurch kénnte es zu
elektrischen Schlagen kommen.
’ Niemals auf die Inneneinheit/AuBeneinheit steigen und auch keine Gegensténde darauf ablegen.
¢ Falls Sie oder ein Gegenstand von der Klimaanalge fallen, kann dies zu einem Unfall oder &hnlichem fiihren.

Fiir den Einbau

Inneneinheit

Luftreinigungsfilter
(WeiBer Balg-Typ)
(OPTION)

Frontblende
LufteinlaB

w—An den Leistungsschalter anschlieBen

Netzkabel

Fernbedienungs-
signalempféanger

((Catechin-Luftfilter)

Vertikale Klappe
Horizontale Klappe

Fernbedienung
a Bedienungsfeld % Anzeigefeld )
(Wenn die Frontblende geoffnet ist)

Betriebsanzeige-
—— | leuchten

Notbetriebsschalter
Fernbedienungs-
signalempfanger

o ol
WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator

B_

»

/N WARNUNG

* Konsultieren Sie mit Inrem Héndler oder Unternehmer fiir eine Installation der Klimaanlage.
Die Installation soll bei der Kunde nicht durchgefiirht werden, weil spezielle Techniken und Arbeit erforderlich sind.
Wenn die Installation fehlerhaft gemacht wird, kann sie ein Feuer, einen elektrischen Schock, eine Verletzung oder ein
Wasserauslaufen verursachen.

* Niemals die Klimaanlage an einem Ort installieren, an dem brennbare Gase austreten kénnen.
Falls brennbare Gase austreten und sich in der Néhe der Klimaanlage ansammeln, kann es zu einer Explosion kommen.

/N VORSICHT

Unbedingt die Klimaanlage erden.
* Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlie3en. Falls die Erdung falsch ausgefihrt ist, kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Einen ErdschluBschalter abhéngig von dem Installationsort (feuchter Ort uws.) der Klimaanlage
installieren.
» Falls kein ErschluBschalter installiert wird, kann es zu elektrischen Schlégen kommen.

Abwasser muB vollstéandig abgelassen werden.
¢ Falls der AblaBschlauch nicht richtig verlegt wird, kann kondensiertes Wasser von der Einheit abtropfen,

so dafB Mébel naf3 oder beschadigt werden.

N J
AuBeneinheit

MUH-GA60VB MU-GA50VB

MU-GA80VB MUH-GA50VB

MUH-GA80VB MU-GA60VB

LufteinlaB

7 (Ruckseite und Seite)

-
] AblaBschlauch

9 LuftauslaB

AblaBauslaB

S
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Konsultieren Sie mit Inrem Handler oder Unternehmer fiir eine
Installation der Klimaanlage. Die Installation soll bei der Kunde
nicht durchgeftirht werden, weil spezielle Techniken und Arbeit
erforderlich sind. Wenn die Installation fehlerhaft gemacht wird,
kann sie ein Feuer, einen elektrischen Schock, eine Verletzung
oder ein Wasserauslaufen verursachen.




BEZEICHNUNG DER TEILE

VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung

(TYP KUHLUNG und HEIZUNG (Baureihen MSH) )

Signalgeber

(T . N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
———————— =
O SpOp T * Rl
- -  amll| /LIC LiClc
Betriebsanzeigefeld olzx CLOCK 7oy [Clock 7> |
T @| 020 hiew ©=0 Avew
Ole==| IH:FH 5 A
G (TR Ite e
Betriebs/Stop-Taste @ sl H-AL /4 =a
(ON/OFF) ONIOFF 790 (1) 199 .
LRI G Bei Typ NUR KUHLUNG
@ @ (Baureihen MS)
N~ NS

Temperaturtasten

\/

Den Deckel auf der Vordersei-
te 6ffnen.

N »

L J Bei Typ NUR KUHLUNG

(Baureihen MS)

(Gesamtansicht.)

M| =) N

TR,
@+ AMPM
pey -
Bl oo
TOO (]) 700
wan 88

(LI

ON/OFF

VANE-'I:aste ) \ I i (VentiIatordrehzahI»F(egeItaste)
(Taste fiir horizontale KIappe)J FAN| | © STOP U
gﬂo&a [@-04 Ausschalttimertaste
| VANE | © START
rg-ngv o-14 Einschalttimertaste
MODE || WIDEVANE| HR. _
Betriebsart-Wahltaste Stunden- und

MIN. Minutentaste
L (Zeiteinstelltasten)

=3[
? 1] Uhreinstell
5 LONG-Taste

Taste KUHLEN IM SPARBETRIEB |
(ECONO COOL)

(WIDE VANE-Taste (Taste fir vertikale Klappe))

Ruckstelltaste RESET

(Einzelheiten dazu finden sich unter VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB.)

Automatische Startwiederholungsfunktion

. Diese Modelle sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn Sie
diese Funktion nicht benutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, da die
Einstellung der Anlage geédndert werden muB.

Automatische Startwiederholungsfunktion bedeutet ...

Wenn die Inneneinheit durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden die Betriebsart, die eingestellte Temperatur und die
Ventilatordrehzahl im Speicher abgespeichert. Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs
ausgeschaltet wird, sorgt die “automatische Startwiederholungsfunktion” automatisch dafir, daB3 das Gerat in der gleichen
Betriebsart wieder gestartet wird, die mit der Fernbedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. (Einzelheiten
dazu siehe Seite 17.)

Inneneinheit

. Den Netzkabelstecker an eine Netzsteckdose anschlieBen und/oder den Trennschalter einschalten.

/\ WARNUNG:
Schmutz vom Netzkabelstecker entfernen und diesen richtig einstecken. Falls Schmutz an dem Stecker haftet oder
dieser nicht richtig eingesteckt wird, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

. Den Typ der Klimaanlage tberpriifen.

Typ Modellbezeichnung
KUHLUNG und HEIZUNG MSH-GA50/60/80VB
NUR KUHLUNG MS-GA50/60/80VB

HINWEIS:

Diese Betriebsanleitung enthélt unterschiedliche Anweisungen fiir Klimaanlagen des Typs KUHLUNG und HEIZUNG
und des Typs NUR KUHLUNG.

Die entsprechenden Anweisungen fiir den jeweiligen Typ der Klimaanlage befolgen.

Fernbedienung

. Wie in der Abbildung links gezeigt, ist die fiir den Typ der Klimaanlage NUR KUHLUNG verwendete
Fernbedienung verschieden von der, die fiir den Typ KUHLUNG und HEIZUNG eingesetzt wird.

. Benutzen Sie den Remotesteuerpult, der mit nur der MaBeinheitversehen wird.
Benutzen Sie nicht anderen remoe Steuerpult.

Den Unterschied der Betriebsart Gberprufen.

Typ Betriebsmodus
KUHLUNG und HEIZUNG 23 (I FEEL...), £} (KUHLUNG), & (LUFTTROCKNUNG), {¥ (HEIZUNG)
NUR KUHLUNG 2 (I FEEL...), £¥ (KUHLUNG), & (LUFTTROCKNUNG), & (VENTILATOR)

HINWEIS:
Als Beispiel in dieser Bedienungsanleitung ist nur die Fernbedienung fiir den Typ der Klimaanlage KUHLUNG und
HEIZUNG bildlich dargestellt.




VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung
@instellen der Batterien und der Uhrzeit)

n Den Deckel an der Vorderseite abnehmen und
die Batterien einlegen. Dann den Dekkel an
der Vorderseite wieder anbringen.

Den Minuspol der Batterien zuerst einlegen.
Uberpriifen, daB die Pole der Batterien in der richtigen
Richtung eingelegt sind.

Den Minuspol der Bat-
terien zuerst einlegen.

Mit diinnem
Gegenstand ;
eindriicken.

 Falls die Riickstelltaste RESET nicht eingedriickt
wird, kann die Fernbedienung nicht richtig arbeiten.

B Die Uhreinstelltaste eindriicken.

Mit diinnem
Gegenstand
eindriicken.

HR.
n Die Stundentaste [ und die Minutentaste
[ (Zeiteinstelltasten) eindriicken um die
derzeitige Zeit einzustellen.

FAN | ©STOP
=]
VANE | & START

WIDEVANE| HR.

||

ECONOCOOL| LONG | MIN.

C2 It

& RESET CLOCK
o o

e Mit jedem Eindricken der ﬁ Taste wird die
eingestellte Zeit um eine Stunde vorausgestellt, und
mit jedem Eindriicken der % Taste wird die
eingestellte Zeit um 1 Minute vorausgestellt.

E Die Uhreinstelltaste erneut driicken und den
Deckel an den Vordereite schliBen.

Handhabung der Fernbedienung

¢ Die Fernbedienung kann in einer Entfernung von bis
zu 6 m verwendet werden, wenn sie auf die Vorderseite
der Inneneinheit gerichtet wird.

e Wenn eine Taste gedrickt wirdt, werden von der
Inneneinheit ein oder zwei Pfeiftdéne abgegeben.
Falls kein Pfeifton vernommen werden kann, die
entsprechende Taste nochmals betatigen.

¢ Die Fernbedienung vorsichtig verwenden.

Die Fernbedienung arbeitet unter Umsténden nicht,
wenn sie hinfallt, hingeworfen oder naf3 wird.

* Weil der Bildschirm auf der Fernbedienung aus einem
flussigen Kristall (Glass) gemacht wird, kann er vom
Fallen beschadigt sein, und damit keine Aufleuchtung
des Bildschirms méchlich ist.

¢ Sehen Sie die Seite 22, wenn die Inneneinheit auf
das Fernsteuerungssignal nicht reagiert.

Anbringen an einer Wand usw

¢ Die Fernbedienung unter Verwendung des Einbau-
gehduses in einer Position anbringen, von der aus
der Signalempfangston (Pfeifton) von der Innen-

einheit vernommen werden kann, wenn die X Taste
gedriickt wird.

Einsetzen/Entfernen der Fernbedienung
Einsetzen : Die Fernbedienung nach unten einsetzen.
Entfernen : Nach oben ziehen.

Fernbedienungseinbaugehduse

Trockenbatterien

B Hinweise fur das Austauschen der Batterien

In folgenden Fallen die Batterien durch neue Alkaline-

Batterien des Typs AAA ersetzen:

® Wenn die Inneneinheit nicht auf das Signal der Fern-
bedienung reagiert.

® Wenn die Anzeige der Fernbedienung in der Helligkeit
abnimmt.

® Wenn nach Driicken einer Taste der Fernbedienung
alle Anzeigen auf dem Bildschirm erscheinen und
danach sofort wieder ausgeblendet werden.

Keine Mangan-Batterien verwenden. Dies kénnte zu

Fehlfunktionen der Fernbedienung fuhren.

® Die Lebensdauer einer Alkalibatterie betrégt etwa ein Jahr.
Da jedoch die Begrenzung der empfohlenen Nut-
zungsdauer (Monat/Jahr) am Bodem des Akkus
angegeben ist, sollte mann daran denken, daB3 ein
Akku, der sich nah am Zeitlimit befindet, schnell leer wird.

® Damit keine Flissigkeit austritt, alle Akkus heraus-
nehmen, wenn die Fernbedienung flr langere Zeit
nicht benutzt wird.

/N VORSICHT:
Wenn Fliissigkeit von den Batterien auf Ihre Haut oder
lhre Kleidung gelangt, diese griindlich mit sauberem
Wasser auswaschen.
Wenn Flissigkeit von den Batterien in Ihre Augen
gelangt, diese griindlich mit sauberem Wasser
auswaschen und einen Arzt zu Rate ziehen.
* Niemals aufladbare Batterien verwenden.
¢ Die beiden Batterien durch neue des gleichen Typs
ersetzen.
* Die verbrauchten Batterien an einer Sammelstelle
oder am Sondermiiliplatz abgeben.

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann (Notbetrieb)

Wenn die Batterien der Fernbedienung verbraucht sind oder die Fernbedienung nicht richtig arbeitet, ist Notbetrieb
unter Verwendung des Notbetriebsschalters méglich.

Baureihe: KUHLUNG und HEIZUNG (Bau-
reihen MSH)

n Den Notbetriebsschalter eindriicken.

- Bei jedem Druck auf den Notbetriebsschalter wird

die Anlage in der Reihenfolge NOTKUHLUNG,
NOTHEIZUNG und STOP MODE in die jeweilige
Betriebsart geschaltet.

Wenn der NOTBETRIEBS-Schalter jedoch einmal

gedrickt wird, arbeitet die Anlage 30 Minuten lang
im Testlauf und schaltet danach in den NOTBETRIEB.

« Einzelheiten Giber den NOTBETRIEB sind nachstehe-

nd dargestellt. Die Temperaturregelung arbeitet
jedoch 30 Minuten lang nicht im Testlauf und die
Anlage ist auf Dauerbetrieb eingestellt. Die
Geblasedrehzahl ist im Testlauf auf hoch eingestellt
und schaltet nach 30 Minuten auf mittel um.

In Betrieb KUHLUNG | HEIZUNG
Eingestellte Temperatur 24°C 24°C
Ventilatordrehzahl Mittel Mittel

Horizontale Klappe Automatisch [Automatisch

Vorderseite | Vorderseite

Vertikale Klappe

- Die Betriebsart wird von der Betriebsanzeige der

Inneneinheit gemanB folgender Abbildung angezeigt.
Betriebsanzeigeleuchten

Notkihlbetrieb Notheizbetrieb Stop

0 || 0 % |_of| 0 0

Ope}étion Indicator Operation Indicator Operation Indicator

E Um den Notbetrieb zu stoppen, den NOT-

BETRIEBS-Schalter (im NOTHEIZ-Betrieb)
einmal oder (im NOTKUHL-Betrieb) zweimal

driicken.

(Baureihe: NUR KUHLUNG (Baureihen MSD

n Den Notbetriebsschalter eindriicken.

Wenn der NOTBETRIEBS-Schalter gedriickt wird,
arbeitet die Anlage zunachst 30 Minuten lang im
Testlauf und schaltet danach in den NOTKUHLBETRIEB.

Einzelheiten iiber den NOTKUHLBETRIEB sind
nachstehend dargestellt. Die Temperaturregelung
arbeitet jedoch 30 Minuten lang nicht im Testlauf
und die Anlage ist auf Dauerbetrieb eingestelit.
Die Geblasedrehzahl ist im Testlauf auf hoch eingestellt
und schaltet nach 30 Minuten auf mittel um.

In BetriebKUHLUNG

Eingestellte Temperatur 24°C
Ventilatordrehzahl Mittel
Horizontale Klappe Automatisch
Vertikale Klappe Vorderseite

Die Betriebsart wird von der Betriebsanzeige der
Inneneinheit gemén folgender Abbildung angezeigt.

Betriebsanzeigeleuchten

Notkuhlbetrieb Stop

: 0 |— 0 0
Operation Indicator

Operation Indicator

Um den NOTKUHLBETRIEB zu stoppen, den
NOTBETRIEBS-Schalter erneut driicken.
Bei jedem Driicken des Schalters schaltet die

Betriebsart zwischen NOTKUHLBETRIEB und
STOPPBETRIEB hin und her.



AUTOMATISCHER “I FEEL ...”-BETRIEB
Mit dem Automatikbetrieb “gy (I FEEL...)” kann die optimale Raumbedingung automatisch auf Beschreibung des “I FEEL...” Modus
Tastendruck eingestellt werden.

(Einzelheiten des Betriebs)

(] | (Starten des Betriebs:) )
T_\ ONOFF Beim Betriebsstart wird je nach Raumtemperatur automatisch die Betriebsart KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG oder
MITSUBISH ELECTRIC . Die Taste eindriicken. HEIZUNG eingestellt. Wenn jedoch der Betrieb innerhalb von 2 Stunden nach Betriebsstopp erneut gestartet wird, wird
b 3{@ die gleiche Betriebsart wie vor dem Betriebsstopp gewahlt. Falls der Betriebsmodus nicht den Raumbedingungen entspricht,
. . - MODE s
Wenn “gy (I FEEL...)" eingestellt wird, wird die Klimaanlage automatisch mit den geeigneten Betriebsmodus durch Driicken der -Taste wéahlen.

® W
G| L

der optimalen Temperatur gesteuert.

(Einzelheiten des automatischen Betriebs)

(Stoppen des Betriebs: )

ONIOFF OO (}) TOO . OuFF R - ’ - - ;
WARM > COOL . Die Taste eindriicken. Baureihe: KUHLUNG und HEIZUNG (Baureihen MSH) | Baureihe: NUR KUHLUNG (Baureihen MS)
Raumtemperatur Betriebsmodus Solltemperatur Betriebsmodus Solltemperatur
am Start (anfénglicher Status) (anfanglicher Status)
000000000000000000000000000000000 - — ~
= =y Etwa 25°C oder hdher Kihlung Etwa 24°C Kihlung Etwa 24°C
FAN | ©STOP °C - 23° _ —
& 0 |Fa|ls St o SRS 2 R (e e Etwa 25°C - 23°C Lufttrocknung Lufttrocknung
VANE START .0 . .. . Etwa 23°C oder weniger Heizung Etwa 26°C Lufttrocknung —
[ ) @- . Die @ Taste eindriicken um die Temperatur herabzusetzen.
- . Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um etwa 1°C herabgesetzt HINWEIS:
WIDEVANE [~ HR. ! s 9 ’ KUHLUNG: Wenn die Raumtemperatur 2°C hoher ist als die eingestellte Raumtemperatur, kann die eingestellte
ELLS | Falls Sie s etwas zu kGhi finden: Temperatur unter Umsténden nicht geéndert werden, da die Klimaanlage arbeitet, um die (eingestellte)
ECONOCOOL| LONG [ MIN. — = Zieltemperatur zu erreichen. In diesem Falle bitte warten, bis die Raumtemperatur um bis zu 2 °C von
L& J| (=]l l . Die @ Taste eindriicken um die Temperatur zu erhéhen. der eingestellten Temperatur ausgehend abfllt, und dann die Bedienung vornehmen.
VR ESECiOcK HEIZUNG: Wenn die Raumtemperatur 2°C unter der eingestellten Temperatur liegt, wird die eingestellte Temperatur

Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um etwa 1°C erhoht. unter Umsténden nicht erhéht, da die Anlage im Hochleistungsbereich arbeitet. In diesem Fall ist zu

warten, bis die Raumtemperatur um bis zu 2°C von der eingestellten Temperatur ausgehend ansteigt,

Wenn “@3 (I FEEL...)” nicht angezeigt wird, die EMODE fialy D) une dann cle Bedlenang vornehmen.
Taste eindriicken, um den Modus einzustellen. i3, Ere ILI MI (Anzeigeeinzelheiten an der Inneneinheit>
VANE | © START
Mit jedem Druck auf die Taste &ndert sich die Betriebsart der B - | Die Betriebsanzeige an der rechten Seite der Inneneinheit zeigt den Betriebsstatus an.
Reihenfolge nach von: €3 (I FEEL...) — % (KUHLUNG)) - & - ‘ ¥ Leuchtend
(LUFTTROCKNUNG)) — € (HEIZUNG:Baureihen MSH)/ % MODE || WIDEVANE|  HR. E Blinkend
(VENTILATOR:Baureihen MS) | I\ | | | Operation Indicator 0 Nt lovshtong

(Betriebsanzeigeleuchten)

Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION”

Anzeige Betriebsstatus Unterschied zwischen Solltemperatur
und Raumtemperatur

» Diese Anlagen sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn der Netzstrom eingeschaltet

ist, startet die Klimaanlage den Betrieb automatisch in der gleichen Betriebsart wie der, die mit der Fernbedienung vor o Zeigtan, daB3 die Klimaanlage arbeitet, um die Solltemperatur

dem Stromausfall eingestellt wurde. /‘: zu erreichen. Warten Sie bitte einige Zeit, bis die Etwa 2°C oder mehr
« Wenn die Anlage mit der Fernbedienung vor dem Abschalten des Netzstroms ausgeschaltet war, bleibt sie auch nach Solltemperatur erreicht ist.

Einschalten des Netzstroms ausgeschaltet. ) ] ]
¢ Wenn sich die Anlage vor dem Abschalten des Netzstroms im Notbetrieb befand, startet sie nach Wiederherstellung ¥ o0 Z?'gt an, daB sich die Raumtemperatur der Solltemperatur Etwa 2°C oder mehr

des Netzstroms in der gleichen Betriebsart wie der, die mit der Fernbedienung vor dem Notbetrieb eingestellt war. nahert.
¢ Wenn die Anlage vor dem Stromausfall in der Betriebsart “ FEEL...” arbeitete, wird der Betrieb nicht im Betriebsspeicher

gespeichert. In der Betriebsart “| FEEL...” richtet sich die Betriebsart nach der Anfangsraumtemperatur bei Start (wiederholung). L (Nur bei AuBeneinheit der MXZ-Serie.)

. 0 Bitte beachten Sie die Informationen Uber Multisystem- -
Klimaanlagen. (Seite 18)




MANUELLER BETRIEB (KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG,
HEIZUNG/VENTILATOR)

EINSTELLEN DER VENTILATORDREHZAHL UND DER
LUFTABBLASRICHTUNG

s ™

(Zum Einstellen der Betriebsarten KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG, HEIZUNG/VI ENTILATOFD
n Die % Taste eindriicken.

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

Sl I7°
te L It
oo . e . . MODE e .
@[T E Den Betriebsmodus wahlen, indem die — Taste gedriickt wird.
TR il Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Betriebsmodus in der Reihenfolge
von £ (I FEEL...) » £ (KUHLUNG) — & (LUFTTROCKNUNG) — ¥

(HEIZUNG:Baureihen MSH)/ 88 (VENTILATOR:Baureihen MS) umgeschaltet
HEIZUNGS-Betrieb VENTILATOR-Betrieb

Die Bauart der Klimaanlage liberpriifen. (Siehe Seite 15.)

ONOFF T8 D 66

| | | Baureihe Betriebsart
W | OSEE KUHLUNG und HEIZUNG HEIZUNG
(%] NUR KUHLUNG VENTILATOR

VANE | © START

(Den Betrieb stoppen:)
. Die Taste eindriicken.

Nachdem der Betriebsmodus einmal eingestellt wurde, startet der Betrieb ab
dem néchsten Mal ab dem vorher eingestellten Modus, wenn einfach die
Taste eingedrickt wird.

0000000000000 000000000000000000000000000000000000

. Wenn die eingestellte Temperatur gedndert werden soll:

¢ Die ® Taste driicken, um die Temperatur herunterzusetzen. Mit jedem Druck auf diese Taste wirdt die Temperatur
um etwa 1°C heruntergesetzt.
0

 Die [y Taste eindriicken um die Temperatur zu erhéhen. Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um
etwa 1°C erhéht.
[ In der Betriebsart “HEIZUNG” |

» Wenn die Klimaanlage zuviel Warme aus der Luft aufnimmt, kann eine Uberlastung der Maschine eintreten. Ein Mikroprozessor
schaltet dann zum Schutz der Klimaanlage das Geblése der AuBeneinheit automatisch ab.
Wenn das Geblase der AuBeneinheit gestoppt wird, kann sich an der AuBBeneinheit Eis bilden. Dies stellt aber kein Problem dar.
[ In der Betriebsart “LUFTTROCKNUNG” |

* Temperaturregelung ist nicht méglich.
* In diesem Betriebsmodus wird die Raumtemperatur etwas heruntergesetzt.

. Die Einzelheiten der Anzeige auf der Inneneinheit sind auf Seite 17 erlautert.

HINWEIS:
Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, kann die Raumtemperatur vielleicht nicht die eingestellte Temperatur
erreichen, da das Geréat zum Kiihlen des Raums mit hoher Leistung arbeitet.

Informationen Uber Multisystem-Klimaanlagen (Ausseneinheit: Baureihe MXZ)

Multiystem-Klimaanlagen (AuBeneinheit: Baureihe MXZ) konnen zwei oder mehr Inneneinheiten mit einer AuBeneinheit

verbinden. Je nach Leistungsvermdgen kdnnen mehr als zwei Anlagen gleichzeitig betrieben werden.

¢ Wenn Sie versuchen, zwei oder mehr Inneneinheiten mit einer AuBeneinheit gleichzeitig zu betreiben - eine zum Kuhlen und
die andere zum Heizen - wird die Betriebsart der Inneneinheit, die zuerst arbeitet, gewahlt. Die anderen Inneneinheiten, die
spater mit dem Betrieb beginnen, kénnen nicht arbeiten und zeigen einen Betriebszustand an. (Siehe Tabelle der Betriebsan-
zeigeleuchten auf Seite 17).
In diesem Falle bitte alle Inneneinheiten auf die gleiche Betriebsart einstellen.

¢ Wenn die Inneneinheit wahrend der Enteisung der AuBeneinheit ihren Betrieb beginnt, dauert es einige Minuten (max. 10
Minuten) bis die Warmluft ausgeblasen wird.

* |m Heizbetrieb liegt keine Fehlfunktion vor, wenn sich méglicherweise die Inneneinheit, obgleich sie nicht arbeitet, erwarmt
oder das Gerausch von stromendem Kéltemittel hérbar wird. Die Ursache liegt darin, daB das Kaltemittel kontinuierlich in die
Anlage flieBt, die nicht arbeitet.

Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION”
Siehe Seite 17.

Die Ventilatordrehzahl und die Luftabblasrichtung kénnen wie gewiinscht eingestellt werden.

B um die VENTILATORDREHZAHL zu éndern, die (st Taste eindriicken.
Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Ventilatordrehzahl der folgenden Reihen-
folge nach geéndert: « (niedrig) — «m (Mittel) — «ul (hoch) — @ (automatisch)

a ™

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

1KY :
el Sre— * Mit der Kontaktstellung «=l (hoch) 1aBt sich der Raum stérker kiihlen/heizen.
e * Wenn die Betriebsgerdusche der Klimaanlage lhren Schlaf beeintréachti-
S| i gen, die Ventilatordrehzahl = (niedrig) einstellen.
B um die Luftstromrichtung vertikal zu andern die ‘A% Taste eindriicken.

T00 (]) 100

ONOFF i (D J55. Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Winkel der horizontalen Klappe der

@ @ folgenden Reihenfolge nach geéndert: = (1) - = 2)— « @) > ,(4) —
1 (6) = =, (schwenk) — @ (automatisch)

«e - @

FAN | ©STOP SCHWENK-Betrieb
% SCHWENK-Betrieb benutzen, damit der Luftstrom alle Ecken des Raums erreicht.

[ = ]|[e=1]

HR. Empfohlener Bereich der horizontalen Klappe
Normalerweise die @ (automatisch)-Position verwenden.
Mit Position = (1) oder = (2) in den Betriebsarten
KUHLUNG oder LUFTTROCKNUNG und mit den Po-
sitionen « (3)oder , (5)in der Betriebsart HEIZUNG
kénnen Sie Einstellungen nach eigenen Winschen
vornehmen.

ECONOCOOL| LONG | MIN.
(=] ]

¥ RESET CLOCK
e} e}

HINWEIS:

- Falls bei Kiihlbetrieb die Klimaanlage 1 Stunde lang mit einer Einstellung der horizontalen Klappen auf , (4)
oder , (5) betrieben wird, wird die LUFTSTROMRICHTUNG automatisch auf eine Stufe eingestellt, durch die das
Abtropfen von kondensiertem Wasser vermieden wird.

« Die vertikale LUFTSTROMRICHTUNG mit der Fernbedienung einstellen. Falls die horizontalen Klappen manuell
bewegt werden, kann es zu Stérungen kommen.

« Wenn im Heizbetrieb die Temperatur des Luftstroms zu niedrig ist oder wenn der Enteisungsvorgang lauft, ist die
horizontale Klappenposition - auf = (1) eingestelit.

Automatische Steuerung der Luftabblasrichtung

Wenn die Betriebsart AUTOMATISCH mit der (= Taste gewahlt wird, wird die Position der horizontalen Klappe

automatisch so eingestellt, daB sie einem Betriebsmodus entspricht, der effizienten Betrieb erméglicht.

(1) HEIZUNG: Wenn die Temperatur des Luftstroms zu niedrig ist, wird die Luft horizontal ausgeblasen.
Wenn die Temperatur des Luftstroms ansteigt, wird die Luft nach unten ausgeblasen.

(2) KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG: Die Luft wird horizontal ausgeblasen.

(3) VENTILATOR: Die Luft wird nach unten ausgeblasen.

I Zum Andern des LUFTSTROMS in die horizontale Ausblasrichtung die [ - Taste driicken.
Bei jedem Tastendruck adndert sich der Winkel der VERTIKALEN KLAPPE in nachstehender Reihenfolge:
MR R > ER - TR~ ~— (sehwenk) > GFR - F1X

SCHWENK-Betrieb
SCHWENK-Betrieb benutzen, damit der Luftstrom alle Ecken des Raums erreicht.

Ausblasbereich des horizontalen LUFTSTROMS H!NWE!S: . . i
e Die horizontale Richtung des LUFTSTROMS wird mit der
Fernbedienung eingestellt. Wenn die VERTIKALE KLAPPE
ﬁﬁ .\E von Hand bewegt wird, kann dies Stérungen verursachen.
Etwa 100°
Etwa 150°




LONG-Betrieb

BETRIEBSART KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)

Mit dieser Betriebsart kann der Luftstrom auf eine gréBere Entfernung eingestellt werden.

Vs

2 MITSUBISHI ELECTRIC

~

L 4

(e JIl=]IC ]

FAN | @STOP
[ ]
VANE | @©START

RESET CLOCK
o o

Die folgenden Operationen ausfiihren, wenn die Klimaanlage
arbeitet.

B oie (= Taste driicken.

Die Ventilatordrehzahl erhéht sich.

Wenn die Ventilatordrehzahl auf @ (automatisch) eingestelltist, ist die Ventilator-
drehzahl hdher als eine Ventilatordrehzahl, die durch die Raumtemperatur und
die eingestellte Temperatur bestimmt ist.

Dariber hinaus bewegt sich die HORIZONTALE KLAPPE in die Position fir die
Betriebsart LONG.

| Mechanik der Betriebsart LONG

Im nachstehenden Beispiel ist die VERTIKALE KLAPPE auf ﬁ (Vorderseite)
eingestellt. _

KUHLUNG/LUFTTROCKNUNG HEIZUNG/VENTILATOR

Ventilatordrehzahl: Héher
Ausgefiliter Pfeil: Wenn die Betriebsart LONG benutzt wird
Gestrichelter Pfeil: Wenn die Betriebsart LONG nicht benutzt wird

(Auslﬁsen der Betriebsart LONG:)

B oie (= Taste erneut driicken.

W Die Betriebsart Long 1aBt sich auch auf folgende Arten auslésen.
VANE
e Durch Driicken der =, |-Taste

ECONOCOOL .
* Durch Drucken der -Taste (nur wéahrend der Betriebsart KUHLUNG)

B Auch wenn die Betriebsart LONG benutzt wird, kann es sein, daB die Luft
entfernte Bereiche wegen des Aufstellungsortes der Klimaanlage nicht erreicht.
In diesem Falle die [_% J-Taste driicken, um die Ventilatordrehzahl auf «=s

LONG
(hoch) einzustellen und dann die [— J-Taste driicken.
MODE FAN WIDE VANE
W Die Tasten [ ], (% Jund [zm], die Temperatur-Tasten und die Timer EIN-

/AUS-Schaltung (ON/OFF) kénnen benutzt werden.

Diese Betriebsart benutzen, wenn Sie sich auch bei sparsamem Energieverbrauch im KUHL-Betrieb wohlfiihlen mochten.

Ein féchelnder Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein konstanter. Dies ist der Grund, warum beim Kiihlen eine angenehme Umgebungstemperatur
erzielt wird, obwohl die gewéhite Temperatur automatisch 2°C héher als im KUHL-Betrieb eingestellt wird. So wird Energie gespart.

ONOFF 5t D d66

(] N Die folgenden Arbeitsgédnge ausfiihren, wenn die
A MITSUBISHI ELECTRIC Klimaanlage im MANUELLE KUHLUNG arbeitet.
. Die E%L Taste eindriicken.
{2@3 i Wenn im KUHL-Betrieb die Betriebsart £t KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO
ny| Len COOL) gewahlt wird, fihrt die Klimaanlage in verschiedenen Arbeitsgéngen je
nach Temperatur der Klimaanlage Schwenkbewegungen aus.

Auch wird TEMPERATUR EINSTELLEN (SET TEMPERATURE) automatisch
um 2°C hdher als im KUHL-Betrieb eingestellt.

[ —

CUm die Betriebsart KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL) freizugeben:)

FAN | ©STOP

[ % ]|[e-0]

VANE | ©START

o O
MODE || WIDEVANE[ HR.

[ [} ]

ECONOCOOL| LONG | MIN.
[(—=]IC_]
¥

RESET CLOCK
o o

. ECONOCOOL . .
. Die Taste erneut eindriicken.

000000000000000000000000000000000
. \{/\QeNrén wahrend des ENERGIESPAR-Betriebs (ECONO COOL) die Taste

LONG
oder die Taste gedrickt oder die Betriebsart geéndert wird, wird
der ENERGIESPAR-Betrieb(ECONO COOL) freigegeben.

100
AR il

FAN
¢ Die Taste [ % | VENTILATOR (FAN), die Taste @ oder die Taste @ sowie

der Timer EIN/AUS (ON/OFF) (unten erlautert) stehen zur Verflgung.
’, Was bedeutet “KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)”?

BETRIEB MITTELS ZEITSCHALTUHR (EIN/AUS-TIMER)

Sie kénnen den Timer fiir die Zeit, wenn Sie zu Bett gehen, wenn Sie nach Hause kommen, wenn Sie aufstehen usw. einstellen.

(Einstellen des Einschalt-Timers)

© START

Wahrend des Betriebs die Taste driicken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Einschalt-
Timermodus zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

Die gewiinschte Einschﬁaltzeit am Timer
einstellen, indem die [ Taste und die
() Taste verwendet werden.

Mit jedem Druck auf die &] Taste wird die eingestellte
Zeit um eine Stunde vorausgestellt; mit jedem Druck

der ™) Taste wird die eingestellte Zeit um 10 Minuten
vorausgestellt.

(Freigabe des Einschalt-Timers:)

. S e
Die Taste driicken.

| Programmierter Timerbetrieb |

(Einstellen des Ausschalt-Timers )

Wahrend des Betriebs die Taste driicken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Ausschalt-
Timermodus zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

Die gewiinschte Ausscgﬂaltzeit am Timer
einstellen, indem die [ Taste und die
() Taste verwendet werden.

Mit jedem Druck auf die % Taste wird die eingestellte
Zeit um eine Stunde vorausgestellt; mit jedem Druck

auf die (™" Taste wirdt die eingestellte Zeit um 10 Minuten
vorausgestellt.

(Freigabe des Ausschalt-Timers:)

. STOl .
Die Taste driicken.

Die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit kdnnen in Kombination verwendet werden. Der Timer, dessen eingestellte Zeit zuerst
erreicht wird, arbeitet zuerst. (Die “|}” Markierung zeigt die Reihenfolge des Timerbetriebs an.)

* Falls die momentane Zeit nicht eingestellt wurde, ist Timerbetrieb nicht méglich.

HINWEIS:
Wenn ein Netzausfall auftritt oder die Stromversorgung bei aktivierter AUTO-START/STOPP-Zeitsteuerung ausgeschaltet
wird, wird die Timer-Einstellung annulliert. Da diese Modelle mit einer automatischen Neustartfunktion ausgestattet sind,
beginnt der Betrieb der Klimaanlage mit zuriickgesetzter Zeitsteuerung bei erneutem Einschalten der Stromversorgung.




LANGERE STILLSETZUNG

Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit
nicht verwendet werden soll:

n Die Klimaanlage fiir drei oder vier Stunden
im Ventilatorbetrieb laufen lassen, um die
Innenseite der Klimaanlage zu trocknen.

Baureihe: KUHLUNG und HEIZUNG:

e ZurAusfiihrung der Betriebsart VENTILATOR (FAN)
in der Betriebsart MANUELLE KUHLUNG die
Einstellung mit der Fernbedienung auf die
Héchsttemperatur vornehmen. (Siehe Seite 18.)

Baureihe: NUR KUHLUNG:
¢ Den VENTILATOR-Betrieb wahlen. (Siehe Seite 18.)

E Den Trennschalter ausschalten und/oder den
Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen.

o
/N\ VORSICHT: >

Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit nicht benutzt
werden soll, den Trennschalter ausschalten oder den
Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen.
Schmutz kénnte sich an der Klimaanlage ansammeln und
ein Feuer verursachen.

E Die Batterien aus der Fernbedienung entfernen.

/\ VORSICHT:

Damit keine Fliissigkeit austritt, alle Akkus herausnehmen,
wenn die Fernbedienung fiir ldngere Zeit nicht benutzt
wird.

Wenn die Klimaanlage wieder verwendet
werden soll:

n Den Luftfilter reinigen und danach wieder in
die Inneneinheit einsetzen.

(Fur das Reinigen des Luftfilters siehe Seite 21.)

E Darauf achten, daB der LufteinlaB und der
LuftauslaB der Innen- und AuBeneinheiten
nicht durch etwaige Objekte blockiert werden.

E Darauf achten, daB der Erdungsdraht richtig
angeschlossen ist.

/\ VORSICHT:

Unbedingt die Klimaanlage erden.

Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr,
an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlieBen. Falls die Erdung falsch ausgefiihrt
ist, kann es zu elektrischen Schldagen kommen.

WARTUNG

(Vor Beginn der Wartung )

(Reinigen der Inneneinheit)

. Die Anlage mit einem weichen, trockenen
Tuch reinigen.

. Den Trennschalter ausschalten und/oder den
Netzstecker aus dem NetzanschluB herausziehen.

@ * Bei starker Verschmutzung wischen Sie die Anlage
2

mit einem Tuch, das in einer Lésung aus Waschmittel
/N VORSICHT: und lauwarmem Wasser befeuchtet worden ist.
Wenn die Anlage gereinigt werden soll, muB sie « Niemals Benzin, Benzol, Polierpulver und Insekten-
ausgeschaltet werden. Dazu den Netzstecker aus der vertilgungsmittel verwenden. Die Einheit kénnte
Netzsteckdose herausziehen oder den Trennschalter beschadigt werden.
ausschalten. Da der Ventilator wahrend des Betriebs mit
hoher Drehzahl dreht, kann es zu Verletzungen kommen.

/N VORSICHT

Die Frontblende nicht liber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.

Um die Blende vor Beschadigung zu schiitzen, kann sie abgenommen werden.

« Die Frontblende kann auch abgenommen werden, wenn der obere Teil der Frontblende nach unten gezogen wird.

— . S—=
Nicht uberschrelttin. = /{‘%

Bewegungs-
bereich

\

AN

. Wenn die Frontblende abgenommen wurde, sie wie nachstehend erlautert wieder anbringen.
Die Frontblende mit einer Hand halten, und mit der anderen Hand die Scharniere nacheinander
in die Aussparungen links, rechts und in der Mitte des Oberteils der Innenanlage einfiihren bis
sie in der vorgesehenen Stellung einrasten. (D) Danach die Frontblende schlieBen. (®)

D
L Die Frontblende waagerecht
/ halten und die Scharniere in die

Aussparungen einfiihren.

- Bei Wartungsarbeiten an der Anlage usw. niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank, Stuhl, Tisch usw.)
steigen. Bei Nichtbeachtung kénnten Sie Verletzungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.




REINIGEN DES CATECHIN-LUFTFILTERS

AUSWECHSELN DES LUFTREINIGUNGSFILTERS (OPTION)

Die Frontblende nicht liber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.
Um die Blende vor Beschadigung zu schiitzen, kann sie abgenommen werden.

Reinigen des Catechin-Luftfilters (etwa alle zwei Wochen)

B Nach Auswaschen mit lauwarmem Wasser
den Luftfilter an einem schattigen Platz
griindlich trocknen lassen.

n Den Catechin-Luftfilter entfernen.

~_Frontblende
offnen. Filter ¢ Setzen Sie den Catechin-Luftfilter keiner direkten
entfernen/aus- Sonneneinstrahlung aus und trocknen Sie ihn nicht
tauschen. in der Nahe von offenem Feuer.

Entiernen. W Catechin-Luftfilter

/\ VORSICHT:

Fassen Sie beim Entfernen des Catechin-Luftfilters nicht
die Metallteile der Inneneinheit an.

Anderenfalls konnen Sie sich Verletzungen zuziehen.

E Den Catechin-Luftfilter mit einem Staubsauger
reinigen oder mit Wasser auswaschen.

* Bei starker Verschmutzung in einer Lésung aus
Waschmittel und lauwarmem Wasser waschen.

* Niemals heiBes Wasser (50°C oder héher) verwenden,
da der Filter sonst verformt werden kann.

Einbauen. “

Was ist ein “Catechin-Luftfilter”?
Der Luftfilter ist mit Catechin, einem natiirlichen Stoff, der im Tee enthalten ist, beschichtet. Der Catechin-Luftfilter
deodoriert Geruchspartikel und schadliche Gase wie Formaldehyd, Ammoniak und Acetaldehyd. AuBerdem
unterbindet Catechin die Aktivitat der am Filter haftenden Viren.

Wenn sich das Aufnahmevermégen des Filters aufgrund von Schmutz usw. verringert, muss der
Luftreinigungsfilter ausgewechselt werden.

(Austauschen des Luftreinigungsfilters ) (Etwa alle vier Monate )

n Den Catechin-Luftfilter entfernen. n Einen neuen Luftreinigungsfilter einbauen.

553 T T
B 1)
= Q) —g

E Den Catechin-Luftfilter installieren und dann

Catechin-Luftfilt YV ) ]
alecnin -uTer die Frontabdeckung fest verschlieBen.

E Den Luftreinigungsfilter (WeiBer Balg-Typ)
entfernen. RS

SRR eSS I m:tE"A
e
=

\

o

Luftreinigungsfilter

[ Luftreinigungsfilter |

¢ Falls der Luftreinigungsfilter verstopft ist, kann die Kapazitat der Einheit reduziert werden oder Wasser am Luftauslai
kondensieren.

* Der Luftreinigungsfilter ist als Einwedfilter ausgefiihrt. Er sollte etwa alle vier Monate ausgetauscht werden. Falls jedoch
der Filter dunkelbraun verfarbt ist, den Filter haufiger erneuern.

Optionale Teile Optionale Teile sind bei Ihrem Fachhéandler erhiitlich.

Teilebezeichnung Luftreinigungsfilter

MAC-1700FT

Teile-Nummer

* Erwerben Sie bitte die optionalen Teile (MAC-1700FT) als ein Set zur erstmaligen Verwendung.




FOLGENDE PUNKTE NOCHMALS UBERPRUFEN
BEVORSIE SICHAN DEN KUNDENDIENST WENDEN

WENN SIE EINE STORUNG VERMUTEN

Frage

Antwort (keine Stérung)

Frage

Answer (not a malfunction)

Frage

Zu priifende Punkte oder Mittel

Die Klimaanlage arbeitet
nicht.

Ist der Leistungsschalter eingeschaltet?
Ist die Sicherung durchgebrannt?
Ist der Einschalt-Timer eingestellt? (Seite 19)

Die Klimaanlage arbeitet etwa
drei Minuten nicht, wenn sie
wieder eingeschaltet wird.

* Dadurch wird die Klimaanlage auf Befehl von
dem Mikroprozessor geschutzt. Etwas warten.

Effektive Beheizung oder
Kihlung nicht méglich.

Ist die Temperatureinstellung richtig? (Seite 18)
Ist der Filter sauber? (Seite 21)

Sind Lufteinla3 und LuftauslaB von Innen-oder
AuBeneinheit blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tur geoffnet?

Krachgerdusche kénnen
vernommen werden.

Diese Gerausche werden durch Expansion/Kon-
traktion der Frontblende usw. aufgrund von
Temperaturédnderungen verursacht.

Die Luft von der Innen-
einheit riecht ungewéhn-
lich.

Die Klimaanlage saugt den Geruch einer Wand,
eines Teppichs, von Mobelstiicken, Kleidern usw.
auf und blast ihn mit der Luft ab.

Wasser tritt an der AuBen-
einheit aus.

» Wahrend der Betriebsarten KUHLUNG und
LUFTTROCKNUNG sind die Rohrleitung oder
die AnschluBbereiche der Rohrleitung gekhlt,
wodurch sich Kondenswasser bilden kann.
Wahrend des Heizbetriebs schmilzt am
AuBeneinheit entstandenes Eis beim Abtauvor-
gang und tropft ab.

Wahrend des Heizbetriebs tropft am
Warmetauscher entstehendes Kondensat ab.

Die Luft von der Innen-
einheit riecht ungewéhnlich.

Ist der Filter sauber? (Seite 21)

Die Anzeige der Fernbedie-
nung erscheint gar nicht
oder ist dunkel. Die Innen-
einheit reagiert nicht auf das
Signal der Fernbedienung.

Sind die Akkus leer? (Seite 16)

Ist die Polaritat (+,-) der Akkus richtig? (Seite 16)
Werden Tasten auf der Fernbedienung eines
anderen elektrischen Gerats gedriickt?

Wenn es zu Stromausfall
kommt.

Startet die Klimaanlage den Betrieb wieder?
Wenn die Klimaanlage vor dem Stromausfall
gearbeitet hat, muB3 die Klimaanlage wieder zu
arbeiten beginnen, da diese Modelle mit einer
automatischen Startwiederholungsfunktion
ausgestattet sind. (Siehe dazu Beschreibung der
“AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNG-
SFUNKTION”, Seite 17).

Ventilator stoppt wahrend
LUFTTROCKNUNG-Betrieb.

In der Betriebsart LUFTTROCKNUNG arbeitet
die Anlage mit dem gleichen Kaltemittelkreislauf
wie in der Betriebsart KUHLUNG. Die
Betriebszeit LUFTTROCKNUNG mufB verringert
werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, ohne
daB die Raumtemperatur zu sehr absinkt.
Daher unterbricht der Kompressor gelegentlich
den Betrieb und das Geblase der Innenanlage
schaltet ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt ab.
Dadurch wird verhindert, daB sich am
Warmetauscher Kondenswasser erneut verdampft.

Aus der AuBeneinheit kommt
weiBer Rauch.

Im Heizbetrieb wird beim Defrosten Dampf
erzeugt, der wie weiBer Rauch aussieht.

Beim Heizen erfolgt kurzfri-
stig kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten, da die Klimaanlage das Ausblasen
von Warmluft vorbereitet.

In der Betriebsart Heizung
wird der Betrieb etwa 10
Minuten lang unterbrochen.

Die AuBeneinheit wird enteist (Enteisungs-
betrieb).

Bitte warten, da dies 10 Minuten dauert. (Wenn
die AuBentemperatur zu niedrig und die
Luftfeuchtigkeit zu hoch sind, bildet sich Reif.)

Gerausch von flieBendem
Wasser kann vernommen
werden.

Dieses Gerausch wird durch das in der
Klimaanlage flieBende Kaltemittel verursacht.
Dieses Gerdusch wird durch das im Warmetauscher
flieBende Kondenswasser verursacht.

Dieses Gerausch wird durch das Abtauen des
Waéarmetauschers verursacht.

Manchmal ist ein Zischen
vernehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kaltemittelstrom
innerhalb der Klimaanlage geschaltet wird.

Der Raum kann nicht aus-
reichend beheizt werden.

Wenn die AuBentemperatur niedrig ist, ist die
Heizwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

Falls nach Uberpriifung der obigen Punkte die Stérung der Klimaanlage
nicht behoben werden kann, die Klimaanlage nicht weiterverwenden und
lhren Fachhandler benachrichtigen.

Ein Brummen ist zu vernehmen.

Dieser Ton wird hérbar, wenn vom AblaBschlauch
Frischluft angesaugt wird und dadurch Wasser, daf3
in den AblaBschlauch gelangt war, wiederum auf die
AblaBhaube oder das Liftungsgeblése gespritzt wird.
Dieser Ton ist auch vernehmbar, wenn bei starkem
Wind Luft in den AblaBschlauch geblasen wird.

Der Schwenkbetrieb der
VERTIKALEN KLAPPE ist
etwa 15 Sekunden lang
ausgesetzt und startet dann
erneut.

Dies sorgt daftir, da3 der Schwenkbetrieb der
VERTIKALEN KLAPPE einwandfrei funktioniert.

In den folgenden Fallen, den Betrieb stoppen und lhren Fachhéndler benachrichtigen.

Wenn Wasser aus dem Innengerat austritt oder herabtropft.

Wenn die linke Betriebsanzeigeleuchte blinkt.

Wenn der Leistungsschalter haufig herausspringt.

Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten Leuchtstofflampen
(Hochspannungsziindungen usw.) nicht empfangen werden.

In Regionen mit schwachem Empfangssignal kann der Betrieb der Klimaanlage
den Rundfunk- oder Fernsehempfang stéren. In diesem Fall ist méglicherweise
ein Verstarker flr das betroffene Gerat erforderlich.

Wenn ein Gewitter naht (Donner usw.), den Betrieb stoppen und den Netzstecker
ziehen oder den Trennschalter ausschalten. Bei Nichtbeachtung kénnen die
elektrischen Teile beschadigt werden.

Der Raum kann nicht aus-
reichend gekiihlt werden.

Wenn in einem Raum ein Bellftungsgeblase
oder ein Gaskocher benutzt wird, erhoht sich die
Belastung der Kiihlung, so daf die Kihlwirkung
nicht ausreicht.

Wenn die AuBenlufttemperatur hoch ist, ist die
Kuhlwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

In einem System mit meh-
reren Anlagen wird die nicht
in Betrieb befindliche
Innenanlage warm und in
der Anlage entsteht ein
Gerausch, das flieBendem
Wasser dhnelt.

Auch wenn die Innenanlage nicht arbeitet, flie3t
weiterhin eine geringe Menge Kaltemittel hinein.

Aus dem LuftauslaB der
Inneneinheit kommt Dunst.

Die kalte Luft aus der Klimaanlage kiihlt die in
der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit schnell
herab, und diese ist dann als Nebel sichtbar.

Luftabblasrichtung verén-
dert wahrend des Betriebs.
Der Winkel der horizontalen
Klappe kann nicht mit der
Fernbedienung eingestellt
werden.

Wenn die Klimaanlage in den Betriebsarten
KUHLUNG oder LUFTTROCKNUNG arbeitet und
bei abwarts gerichtetem Luftstrom 1 Stunde lang
lauft, wird die Richtung des Luftstroms automatisch
auf horizontal eingestellt, damit das Heruntertropfen
von kondensiertem Wasser vermieden wird.

Wenn in der Betriebsart HEIZUNG die Temperatur
des Luftstroms zu niedrig ist oder wenn der
Enteisungsvorgang lauft, wird die horizontale
Klappenposition automatisch auf horizontal eingestellt.

Die Klimaanlage startet den
Betrieb nur bei eingeschal-
tetem Netzstrom, auch
wenn Sie die Anlage nicht
mit der Fernbedienung
betétigen.

Diese Modelle sind mit einer automatischen
Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn
der Netzstrom ausgeschaltet wird ohne, daf3 die
Klimaanlage mit der Fernbedienung gestoppt
wurde und wieder eingeschaltet wird, startet die
Klimaanlage den Betrieb automatisch in der
gleichen Betriebsart wie der, die mit der
Fernbedienung unmittelbar vor Abschalten des
Netzstroms eingestellt wurde.




INSTALLATION, NEUAUFSTELLUNG UND PRUFUNG

Installationsort 4 : A
Der der sollte 3 mvon den Antennen fiir Fernseh-, Rund-
funkgerate usw. entfernt sein. Halten Sie in Regionen mit schwachem Empfangssignal einen gré-

Vermeiden Sie ein Installieren der K|imaan|age anden folgende Orten. Beren Abstand zwischen der AuBeneinheit und den Antennen des betroffenen Gerats ein, wenn
. Orte mlt brennenden GaSen der Betrieb der Klimaanlage den Rundfunk- oder Fernsehempfang stért.
/N VORSICHT:
" L . . . ochspannungszindun
Niemals die Klimaanlage an einem Ort installieren, an dem e P Wand usw.
brennbare Gase austreten kénnen. bl
Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nahe der ) i S
Klimaanlage ansammeln, kann es zu einer Explosion kommen. — Zu Verinderng {rockener
e Orte mit Maschinendl. Sarezernd® | 100 mm
e Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe). i~ enen Atstand | | oder mehr
. n 500 mm
* Orte an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie N oder mehr
2.B. in Thermalbadern. o Smuteses Q™ <=
Orte, an welchen Olspritzer oder élhaltiger Rauch auftreten. hﬁ'\ oy R0 é — 7
Wo Hochfrequenz- oder Wireless-Gerate betrieben werden. ovleeton —
WO d|e Elnhelt |m SChnee begraben erd \ * Der Platzbedarf ist abhangig vom Typ der AuBenanlage. /

In den beweglichen Fahrzeugen wie ein Kranwagen, Schiff, usw.

Entwéassern Sie die Einheit zur Erde, wo das Wasser gut ableiten kann.

Die Abkuhlen- und die Heizenkapazitat kann 10% weniger sein, wenn die schlechte Belliftung und der kurze Kreislauf
des Luftaustauschs stattfinden.

/\ WARNUNG:

Wenn die Klimaanlage zwar lauft, aber den Raum (je nach Modell) nicht kiihlt oder heizt, ziehen Sie bitte Ihren
Fachhéndler zu Rate, da méglicherweise Kéltemittel austritt. Bei der Ausfiihrung von Reparaturarbeiten darauf achten,
den Kundendiensttechniker zu fragen, ob Kéltemittel austritt oder nicht.

Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist sicher. Kéltemittel tritt normalerweise nicht aus. Wenn
Kaéltemittel aber in Innenrdumen austritt und mit den Flammen eines Heizgeblases, einer Raumheizung, eines Ofens
etc in Kontakt kommt, entstehen schédliche Substanzen.

Elektrische Arbeiten

* Einen separaten Schaltkreis fur die Stromversorgung der Klimaanlage verwenden.
Unbedingt die Kapazitit des Leistungsschalters beachten.

/\ WARNUNG:

Der Kunde sollte diese Klimaanlage nicht selbst installieren, da es anderenfalls zu Feuer- und Stromschlaggefahr,
Verletzungen durch ein Herabfallen der Einheit, Wasseraustritt usw. kommen kann.

Keinen provisorischen AnschluB des Netzkabels vornehmen, keine Kabelverldngerung verwenden und unbe
dingt vermeiden, mehrere Geréte an einen WechselstromanschluB anzuschlieBen. Schlechte Kontakte, schlechte
Isolierung Uberschreiten der zuldassigen Stromstédrke usw. kénnen zu Branden oder Stromschlégen fiihren.
Wenden Sie sich dafiir an lhren Fachhéndler.

TECHNISCHE DATEN

/\ VORSICHT:

Unbedingt die Klimaanlage erden.

Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlieBen. Falls die Erdung falsch ausgefiihrt ist, kann es zu elektrischen Schldagen kommen.

Einen ErdschluBschalter abhéngig von dem Installationsort (feuchter Ort uws.) der Klimaanlage installieren.
Falls kein ErdschluBschalter installiert wird, kann es zu elektrischen Schldgen kommen.

Priifung und Wartung

Wenn die Klimaanlage fir einige Jahreszeiten verwendet wird, kann die Kapazitat aufgrund von Schmutzansammlungen
im Inneren der Einheit nachlassen.

Abhéngig vom Zustand, ein Geruch kann erzeugt werden, oder das kondensierte Wasser kann wegen des Schmutzes,
Staubs, usw. nicht reibungslos ausflieBen. Dies kann Wasserauslaufen der Einheit verursachen.

Zusatzlich zu der normalen Wartung wird empfohlen, die Prifung und Wartung von einem Fachmann ausflihren zu
lassen (gegen eine Geblhr). Wenden Sie sich daflr an Ihren Fachhandler.

Betriebsgerdusche beachten

Keine Gegensténde in der Ndhe des Luftauslasses der AuBeneinheit anordnen. Anderenfalls kann die Kapazitat
nachlassen und die Betriebsgerdusche kénnen zunehmen.

Falls ungewdhnliche Betriebsgerausche vernommen werden, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Stellen Sie die Einheit, wo das Einheitsgewicht halten kann und die Einheitsvibration nicht verstéarkt.

Stellen Sie die Einheit, wo das Arbeitsgerdusch und der Luftausblaf der Einheit den Nachbar nicht stéren.

Neuaufstellung

¢ Wenn die Klimaanlage aufgrund von Umbauten, Umzlgen usw. an einem anderen Ort neu aufgestellt werden muf3, sind
spezielle Techniken und Arbeiten erforderlich.

/N WARNUNG:

Reparaturen von Neuaufstellungen diirfen nicht vom Kunden selbst ausgefiihrt werden.

Falls diese Arbeiten falsch ausgefiihrt werden, kann es zu einem Feuer, zu elektrischen Schlagen, zu Verletzungen
aufgrund eines Herabfallens der Einheit, zu Austritt von Wasser usw. kommen. Wenden Sie sich dafiir an Ihren Fachhéandler.

Verschrottung

Um dieses Produkt zu verschrotten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

( Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler. )

Namen einstellen MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80OVB HINWEISE: |
Modell Innen MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Nennbedingungen
AuBen MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Kithlung — Innen:  27°C DB, 19°C WB
Funktion Kuhlung Kihlung | Heizung Kihlung | Heizung Kihlung | Heizung ) AuBen: 35°C DB
Stromversorgung ~ /N, 230V, 50Hz Heizung — Innen: 20°C DB
Kapazitat kW 5.0 | 6.5 | 8.5 [ 50 [ 52 [ 63 [ 72 [ 85 [ 94 AuBen: 7°C DB, 6°C WB
Leistungsaufnahme kW 1.81 [ 2.48 [ 3.26 [ 178 | 1.6 [ 241 | 248 | 326 | 343
, nnen g . Garantierter Betriebsbereic
[ k 16 2.G tierter Betriebsbereich
Gewicht ["AuBen kg 44 60 75 47 74 77
Kaltemittel- Innen AuBen
@ - kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40
Flllkapazitat (R410A) 32°C DB 43°C DB
Innen 1P20 Obere Grenze N
IP-code AuB P24 . 23°C WB —
uBen Kuhlung
21°CDB | 21°CDB
é:lt.riebs Ansaugsette | MPa 164 Untere Grenze | zoc; i —
. 27°CDB | 24°CDB
druck AuslaBseite MPa 415
| » Obere Grenze _ 18°C WB
nnen eizung o 10°
Storpegel LoarMitelNiegia | 9B(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Untere Grenze | 2° C DB 1000 DB
AuBen dB(A) 52 53 55 52 53 55 — e wB
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MESURES DE PRECAUTION

« Avant de vous servir de cet appareil, veuillez lire les “mesures de précautions” dans la mesure ou I'unité
contient des piéces rotatives et des piéces entrainant des risques d’électrocution.

« Les précautions spécifiées dans cette section sont importantes pour la sécurité et doivent donc impérativement
étre respectées.

- En cas de probléme ou de fonctionnement anormal arrétez d’utiliser le climatiseur et consultez votre revendeur.

CMarques et leur signification)

/N AVERTISSEMENT: Toute manipulation incorrecte risque d’entrainer un accident grave voire fatal, des blessures corporelles, etc.
/N PRECAUTION: Toute manipulation incorrecte risque d’entrainer un accident grave, selon les conditions du moment.

CSignification des symboles utilisés dans ce manuel)

A éviter absolument.

Suivez rigoureusement les instructions.

N’insérez jamais le doigt, ni un autre objet long, etc.

Ne montez jamais sur I'unité interne ou externe et ne posez rien dessus.
Attention ! Risque d’électrocution !

Prenez soin de débrancher la fiche d’alimentation de la prise secteur.

Coupez I'alimentation au préalable.

.88 P®R®OV

Apres avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d’installation a portée de la main pour pouvoir vous y
référer facilement.

| Position des marques d’avertissement et des mécanismes de sécurité |
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¢ Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.

/N AVERTISSEMENT

O

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire pour brancher le cordon d’alimentation, etc., ni de railonge
ni méme brancher plusieurs appareils a la méme prise secteur.
* Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort, etc., provoque des risques d'incendie ou d'électrocution.

Nettoyez la prise d’alimentation et branchez-la fermement.
* Une prise encrassée ou mal branchée provoque des risques d’'incendie ou d’électrocution.

Ne jamais placer d’objets lourds sur le cordon d’alimentation ni le couper ou le modifier.
* Nejamais placer d’objets lourds sur le cordon d’alimentation ni lendommager ou le modifier. Cela risquerait
de 'endommager et vous risqueriez de provoquer un incendie ou un court-circuit.

Ne jamais activer ou désactiver le disjoncteur ni brancher ou débrancher la prise d’alimentation

pendant le fonctionnement de I’appareil.

* Evitez tout risque d’incendie di a des étincelles, etc.

* Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la prise d’alimentation lors de I'extinction de I'unité interne
a partir de la télécommande.

Ne projetez pas directement I'air froid sur la peau pendant des périodes prolongées.
* Evitez tout risque pour la santé.

Le client ne doit effectuer aucune opération d’installation, de réparation ou de déplacement.

* Sices travaux ne sont pas effectués correctement, ils entrainent des risques d’'incendie, d’électrocution,
de blessure par une chute de I'unité, une fuite d’eau, etc. Prenez conseil aupres du revendeur.

* Afin d’éviter tout risque d’accident, le cordon d’alimentation doit étre remplacé par le constructeur ou le
revendeur lorsqu’il est endommagé.

O®

Ne jamais introduire le doigt ni d’objet long, etc. dans les admissions/refoulements d’air de I'appareil.
¢ Le ventilateur tourne a grande vitesse et risque de provoquer un accident.
* Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.

CT7

En cas d’anomalie (odeur de brilé, etc.) arrétez le climatiseur et débranchez la prise de courant ou

coupez le disjoncteur.

* Sil'unité continue a fonctionner dans des circonstances anormales, elle risque de provoquer un incendie,
une panne, etc. Dans ce cas, contactez le revendeur.

/A PRECAUTION

Lorsque le filtre a air doit étre retiré, ne touchez pas les parties métalliques de I'unité interne.
* Un accident risque d’en résulter.

Ne touchez pas I’entrée d’air ou le ventilateur de I'unité extérieure.
* Un accident risque d’en résulter.

Ne placez pas de vase ou de verre sur I'appareil intérieur.
e L’eau qui se répandrait dans I'appareil intérieur pourrait détériorer I'isolant et causer un choc électrique.

N’utilisez pas d’insecticide ni de produit inflammable a proximité de I’appareil.
e L’appareil risque de prendre feu ou le boitier d’étre déformé.

N’exposez pas directement une plante d’intérieur ni un animal domestique au coourant d’air de climatisation.
¢ L’animal comme la plante risque d’en souffrir.

N’installez pas d’autres appareils électriques ou de mobilier sous I'unité intérieure ou extérieure.
¢ De I'eau peut goutter de I'appareil et endommager ces objets.

Ne laissez jamais I'unité posée sur un support endommage.
e L'unité risque de tomber et de provoquer un accident.

Ne montez pas sur un support instable pour nettoyer I’appareil, etc.
* Vous pourriez tomber et par conséquent vous blesser.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
e Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se détacher et provoquer un incendie d{i a un court-circuit.

Ne jamais recharger ou démonter les piles ni les jeter dans un feu.
* Vous pourriez provoquer une fuite, un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas I’appareil fonctionner pendant une période prolongée dans des conditions humides,

par ex. avec une porte ou une fenétre ouverte.

¢ En mode de refroidissement, si I'appareil fonctionne longtemps dans une piéce humide (RH de 80 % ou
plus), 'eau condensée a l'intérieur du climatiseur risque de tacher ou d’abimer les meubles, etc.




MESURES DE PRECAUTION

NOM DES COMPOSANTS

/A PRECAUTION

Nutilisez pas I'appareil a des fins spéciales.

® ¢ Le climatiseur ne doit pas étre utilisé pour conserver certains appareils de précision, des produits
alimentaires, des animaux, des plantes et des objets d’art. Leur qualité risque de se détériorer.

N’exposez jamais directement d’appareil de chauffage, etc., a la sortie d’air de climatisation.

* La combustion risque d’en souffir.

Lorsque I'appareil doit étre nettoyé, éteignez-le et débranchez le cable d’alimentation ou coupez le

0 disjoncteur.

* Le ventilateur tourne a grande vitesse et risque de provoquez un accident.

Si I'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, débranchez le cable d’alimentation ou

coupez le disjoncteur.

¢ Dans le cas contraire, il risque de s’encrasser, causant des risques d’incendie.

Remplacez les 2 piles par des piles neuves du méme type.

* Ne jamais utiliser une pile usagée avec une nouvelle pile ; vous pourriez provoquer une surchauffe, une
fuite ou une explosion.

Si du liquide des piles devait se répandre sur la peau ou sur les vétements, rincer a grande eau avec

de I'eau claire.

¢ Si du liquide des piles devait atteindre les yeux, laver a grande eau avec de I'eau claire et contacter
immédiatement un médecin.

Prévoyez une aération suffisante si un appareil de chauffage, etc., est utilisé.

* |’oxygéne s’appauvrit dans ces conditions d’utilisation.

N’actionnez pas les commandes avec les mains mouillées.

A ¢ Risque d’électrocution.

N’utilisez pas de I’eau pour nettoyer le climatiseur et ne mettez pas dessus un vase ou un verre.
* Leaurisque de s'infiltrer dans I'appareil et d’affecter l'isolation, provoquant ainsi un risque d’électrocution.

r _) Ne marchez jamais sur I'unité interne ou externe et ne posez rien dessus.
N . .
¢ Sivous ou quelquechose tombe, vous pourriez vous blesser.

A propos de l'installation

/N AVERTISSEMENT

* Consultez votre revendeur ou entrepreneur pour l'installation du climatiseur.
Vu que des techniques et des travaux spéciaux sont nécessaires, I'installation ne doit pas étre faite par le client.
Si l'installaition est faite d’'une maniére incorrecte, ceci peut causer un incendie, un choc électrique, des blessures ou
une fuite d’eau.

« Ninstallez pas I'appareil dans un endroit susceptible d’étre exposé a des fuites de gaz inflammable.
L’accumulation de gaz autour de 'appareil entraine des risques d’explosion.

/\ PRECAUTION

0 Mise a la terre.
* Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d’eau, a une tige de paratonnerre ou au
fil de terre du téléphone. Une mise a la terre incorrecte entraine des risques d’électrocution.

Installez un disjoncteur de fuite a la terre, selon I’endroit ou le climatiseur est installé (piece humide,
etc.).
e L’absence du disjoncteur de fuite a la terre entraine des risques d’électrocution.

Les tuyaux d’écoulement doivent étre complétement vidés.
* Sile circuit d’évacuation des condensateurs n’est pas réalisé correctement, I'eau risque de s’égoutter de

I'appareil et de tacher ou d’'endommager le mobilier.

Filtre d’épuration d’air

(Type a soufflets blancs)
(OPTIONNEL)

'F Vers le disjoncteur

(Cordon d’alimentation secteur)

T-
L(Microrécepteur de rayons J

infrarouges de télécommande

Filtre a air catéchine

Allette verticale
Ailette horizontale

‘l Boitier de
iﬂ télécommande

4

(Lorsque le panneau frontal est ouvert)

Témoin de
_—) ,_: fonctionnement
To ol
Interrupteur de secours WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator

E_

V=) J

Microrécepteur de
rayons infrarouges
de télécommande

Unité externe

MUH-GA60VB MU-GA50VB
MU-GA80OVB MUH-GA50VB
MUH-GA80VB MU-GA60VB

Admission d’air

(arriere et latérale)

]

:
] Tuyau d’évacuation
de condensats

Grille de refoulement
E d’air

S
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S
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Consultez votre revendeur si la fuite d’eau persiste d’une
maniére génante. Cependant, la construction de
drainage ne peut pas se faire dans des climats froids
puisque l'unité extérieure peut se congeler.

Sortie de condensats




NOM DES COMPOSANTS

PREPARATIFS D’UTILISATION

Boitier de télécommande

(Type avec REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE (serie MSH) )

( Section de transmission de signaux )ﬁ
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Section d'affichage du mode\
de fonctionnement

Bouton marche/arrét
(ON/OFF)

Ouvrez le couvercle avant.
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Pour les types a REFROIDISSEMENT
UNIQUEMENT (serie MS)
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(Vue générale du boitier de télécommande.)
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ONOFF 50 D58

(Touches de réglage de tempe’rature)

Pour les types a REFROIDISSEMENT
UNIQUEMENT (serie MS)

Touche VANE
(Touche de commande de
I'ailette horizontale) J

(Touche de sélection du mode de fonctionnement )

FAN | | ©STOP

IFEEL COOL o’o%

(Touche de réglage de vitesse de ventilateur)

VANE | © START

( Touche de minuterie d’arrét )

o-14

&Y
MODE || WIDEVANE| HR. -

( Touche de mise en fonction de la minuterie )

Touches HR. MIN.

Bouton de refroidissement économique ]
(ECONO COOL) )

Touche WIDE VANE !
(Touche de commande de l'ailette verticale) J

Touche de réinitialisation

MIN. (touches de réglage
L horaire)
= ( Touche de réglage d’horloge )
— )

( Touche LONG

(Voir la section PREPARATIONS AVANT L'UTILISATION pour de plus amples informations.)

Fonction de redémarrage automatique

. Ces modeéles sont équipés d’une fonction de redémarrage automatique. Si vous ne souhaitez pas
utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au représentant du service technique afin qu’il modifie
le réglage de l'unité.

La fonction de redémarrage automatique signifie...

Lorsque I'unité interne est contrélé par la télécommande, le mode de fonctionnement, la température programmeée et la vitesse
de ventilation sont mis en mémoire. En cas de panne de courant ou de coupure de 'alimentation pendant le fonctionnement de
I'appareil, la “fonction de redémarrage automatique” agit de maniéere a remettre automatiquement I'appareil en marche dans le
mode de fonctionnement activé par la télécommande avant la coupure de I'alimentation principale. (Voir page 28 pour plus de
détails.)

. Branchez la prise d’alimentation sur la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

/\ AVERTISSEMENT:
Nettoyez la prise d’alimentation et branchez-la fermement.
Une prise encrassée ou mal branchée provoque des risques d’incendie ou d’électrocution.

. Vérifiez le type de climatiseur.

Type Nom du modele
REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE | MSH-GA50/60/80VB
REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT | MS-GA50/60/80VB

REMARQUE:

Cette notice d’emploi comprend des sections différentes pour le fonctionnement du type REFROIDISSEMENT et
CHAUFFAGE et le type REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT.

Suivez les instructions relatives a chaque type de climatiseur.

Boitier de télécommande

. La télécommande du climatiseur de type REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT est différente de la
télécommande du type REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE comme l'indiquent les illustrations de gauche.

. Employez le contréleur a distance équipé d'unitéseulement.
N'employez pas I'autre contréleur a distance.

Vérifiez la différence de mode de fonctionnement.

Type Mode de fonctionnement
REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE | 43 (I FEEL...), £} (refroidissement), & (déshumidification), ) (chauffage)
REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT | &3 (I FEEL...), £ (refroidissement), & (déshumidification), & (ventilateur)

REMARQUE:
Seule la télécommande du climatiseur de type REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE est illustrée en exemple dans
cette notice d’emploi.



PREPARATIFS D’UTILISATION

Boitier de télécommande

Mise en place des batteries et réglage de
I’heure actuelle

n Retirez le couvercle avant et mettez les piles
en place. Puis remettez le couvercle en place.

Introduisez en premier le péle négatif des piles.
Vérifier si la polarité des piles est correcte.

Introduisez en premier le
pole négatif des piles.

E Appuyez sur la touche de réinitialisation
(RESET).

Appuyez avec
une pointe fine.

¢ Sila touche de réinitialisation n’est pas actionnée,
le boitier de télécommande risque de ne pas
fonctionner correctement.

E Appuyez sur la touche de réglage de
I’horloge (CLOCK set).

Appuyez avec
une pointe fine.

n Utilisez les touches &] et &]
(touches de réglage d’horloge) pour définir

I’heure actuelle.
FAN | ©STOP

Cx)
VANE | @ START
MODE || WIDEVANE| HR.
||
ECONOCOOL| LONG MIN.

CaJIL=I ]

& RESET CLOCK
o o

HR.
* A chaque pression sur la touche [, I'heure
indiquée augmente d’'une heure et, & chaque
. MIN. N .
pression sur la touche [, d’'une minute.

H Appuyez de nouveau sur la touche CLOCK
set et refermez le couvercle avant.

Manipulation du boitier de télécommande

e La portée des signaux du boitier de télécommande
est d’environ 6 métres quand celui-ci est dirigé vers
'avant de l'unité interne.

e Lorsqu’une touche est activée, I'unité interne émet
un ou deux signaux sonores. Si aucun signal sonore
ne retentit, recommencez.

* Utilisez délicatement le boitier de télécommande.
En cas de heurt, de chute ou d’éclaboussures, la
télécommande risque de ne pas fonctionner.

e Puisque l'afficheur de la télécommande est fabriqué
en cristaux liquides (verre), il se peut qu’il ne
fonctionne pas s’il est endommagé suite a une chutte.

¢ Consultez la page 33 si I'unité intérieure ne répond
pas au signal de la télécommade.

Installation du boitier de télécommande au mur

¢ Installez le support de la télécommande dans un
emplacement ou le son du signal de réception (bip)
peut étre entendu par I'unité interne chaque fois que
I'on appuie sur la touche .

Insérer/retirer le boitier de télécommande.
Insertion :Insérez le boitier de télécommande vers
le bas dans son support.
Retrait :Retirez le boitier de télécommande de son
support en le soulevant. Z

Support de la télécommande

Piles d’alimentation

B Référence: changement des piles d’alimentation
Remplacer les piles par de nouvelles piles alcalines de
format AAA dans les circonstances suivantes:

+ Lorsque I'unité interne ne répond pas au signal du
boitier de télécommande.

- Lorsque l'affichage du boitier de télécommande
s’assombrit.

- Lorsque tous les affichages apparaissent a I'écran
puis disparaissent immédiatement dés qu’on appuie
sur une touche du boitier de télécommande.

Ne jamais utiliser de piles au manganese. Elles

risqueraient de provoquer un dysfonctionnement du

boitier de télécommande.

¢ La durée d’exploitation d’'un jeu de piles alcaline
neuves est d’environ un an.
Une pile dont la durée de validité arrive a échéance
risque de s’épuiser plus rapidement; consulter la date
de validité (mois/année) dans le bas de la pile.

¢ Pour éviter toute fuite de liquide, retirer toutes les
piles lorsque vous ne comptez pas utiliser la
télécommande pendant un longtemps.

/\ PRECAUTION:

Si du liquide des piles devait se répandre sur la peau
ou sur les vétements, rincer a grande eau avec de
I’eau claire. Si du liquide des piles devait atteindre
les yeux, laver a grande eau avec de I’eau claire et
contacter immédiatement un médecin.

¢ N'utilisez pas de piles rechargeables.

* Remplacez les 2 piles par des piles neuves du méme type.
¢ Jetez les piles usées en respectant les consignes

fournies.

Lorsqu’il estimpossible d’utiliser le boitier de telecommande (interrupteur de secours)

Lorsque les piles du boitier de télécommande sont affaiblies ou que la télécommande ne fonctionne pas correcte-
ment, vous pouvez opérer I'unité interne au moyen de I'interrupteur de secours.

TYPE avec REFROIDISSEMENT et
CHAUFFAGE (serie MSH)

TYPE a REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT
(serie MS)

n Appuyez sur I'interrupteur de secours.

« Chaque fois que vous appuyez sur la touche
FONCTIONNEMENT D’URGENCE, I’appareil
fonctionne dans I'ordre suivant : MODE DE
REFROIDISSEMENT D’'URGENCE, MODE DE
CHAUFFAGE D’'URGENCE et MODE D’ARRET.
Lorsque vous appuyez sur la touche
FONCTIONNEMENT D’URGENCE, I’appareil
effectue d’abord un essai de fonctionnement pen-
dant 30 minutes avant de passer en MODE
D’URGENCE.

» Les détails du mode de MODE D’URGENCE sont
décrits ci-dessous. Cependant, le réglage de tem-
pérature est inopérationnel durant les 30 minutes
d’essai et I'appareil fonctionne en mode continu.
Le ventilateur est réglé au grande durant I'essai puis
passe en vitesse moyenne au bout de 30 minutes.

Mode de fonctionnement | REFROIDISSEMENT| CHAUFFAGE

Réglage de température 24°C 24°C

Vitesse du ventilateur Moyen Moyen

Ailette horizontale Automatique | Automatique

Ailette verticale Avant Avant

+ Le mode de fonctionnement est indiqué par le
témoin de fonctionnement sur I'unité interne selon
les chiffres suivants.

Témoin de fonctionnement

REFROIDISSEMENT
D’URGENCE

CHAUFFAGE
D’URGENCE ARRET

— {3

Ope’r‘eilion Indicator Operation Indicator Operation Indicator

E Pour arréter le fonctionnement d’urgence,
appuyer une fois sur la touche FONCTIONNE-
MENT D’URGENCE (en cas de mode de CHAUF-
FAGE D’URGENCE) ou deux fois (en cas de
mode de REFROIDISSEMENT D’URGENCE).

n Appuyez sur I'interrupteur de secours.

- Lorsque l'interrupteur de secours est active,
I'appareil fait un essai de 30 minutes puis passe en
mode de REFROIDISSEMENT D’'URGENCE.

« Les détails du mode de REFROIDISSEMENT
D’URGENCE sont décrits ci-dessous. Cependant, le
réglage de température est inopérationnel durant les
30 minutes d’essai et I’'appareil fonctionne en mode
continu.

Le ventilateur est réglé au grande durant I’essai puis
passe en vitesse moyenne au bout de 30 minutes.

Mode de fonctionnement | REFROIDISSEMENT|

Réglage de température 24°C
Vitesse du ventilateur Moyen
Ailette horizontale Automatique
Ailette verticale Avant

« Le mode de fonctionnement est indiqué par le
témoin de fonctionnement sur I'unité interne selon
les chiffres suivants.

Témoin de fonctionnement

REFROIDISSEMENT
D’URGENCE ARRET

% 0 |—»
Operation Indicator

Operation Indicator

E Pour interrompre le mode de REFROIDISSE-
MENT D’URGENCE, appuyer de nouveau sur
'interrupteur de secours.

A chaque pression sur l'interrupteur de secours,

'appareil alterne entre le mode de REFROIDISSE-
MENT D’URGENCE et 'ARRET.




FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE EN MODE PAR SENSATION “l FEEL...”

En mode de fonctionnement automatique “g3 (I FEEL...)”, vous obtenez les conditions optimales pour
la piece automatiquement, d’une simple pression sur une touche.

1 N Démarrage:
—

Description du mode de fonctionnement par sensation “I FEEL...”

(Détails de fonctionnement)

I MITSUBISHI ELECTRIC oo En fonction de la température de la piece lors de la mise en fonctionnement, le mode REFROIDISSEMENT, DESHUMIDI-
. Appuyez sur la touche _ FICATION ou CHAUFFAGE est automatiquement sélectionné. Notez toutefois qu’'un redémarrage dans les deux heures
qui suivent l'interruption sélectionne le mode en vigueur avant 'interruption. Le mode sélectionné en premier ne change
STy pas, méme si la température interne de la piece varie. Si le mode de fonctionnement ne correspond pas aux conditions
@© ... Dés que le mode “€3 (I FEEL...)” est sélectionné, le climatiseur est actuelles de la piéce, choisir un mode approprié avec la touche de sélection MODE |
TR L automatiquement réglé a la température optimale. CJ
CDétaiIs du fonctionnement en mode automatique)

Interruption:

onor TYPE avec REFROIDISSEMENT TYPE & REFROIDISSEMENT
. Appuyez sur la touche . et CHAUFFAGE (serie MSH) UNIQUEMENT (serie MS)
Température interne de la Mode de Température cible Mode de Température cible
FAN | @SToP piéce au démarrage fonctionnement (état initial) fonctionnement (état initial)
000000000000000000000000000000000 - — - — -
(] Environ 25°C ou plus Refroidissement Environ 24°C Refroidissement Environ 24°C
VANE | @ START
o | Si vous avez un peu trop chaud: | Environ 25°C - 23°C Déshumidification —_ Déshumidification —_
MODE || WDEVANE| HR. % L. A Environ 23°C ou moinsl| Chauffage Environ 26°C Déshumidification —
- Appuyez sur la touche (® pour réduire la température.
ECONOCOOL| LONG | MIN. REMARQUE:

=]/ Une pression réduit la température d’environ 1°C.

REFROIDISSEMENT: Lorsque la température de la piece est supéreure de 2°C par rapport a la température programmeée,
¥ REgET CLgCK

il n’est pas possible de modifier cette température programmée ; le climatiseur fonctionne en effet
pour atteindre la température cible (programmée). Dans ce cas, attendre que la température de la
- . , piece diminue jusqu’a ce qu’elle se situe dans la plage des 2°C par rapport a la température
Appuyez sur la touche (;) pour augmenter la température. programmée, avant de modifier celle-ci comme souhaité.
Chagque pression augmente la température d’environ 1°C. CHAUFFAGE: Lorsque la température de la piéce est inférieure de 2°C par rapport a la température programmée,
il n’est pas possible de modifier cette température programmée ; le climatiseur fonctionne en effet
pour atteindre la température cible (programmée). Dans ce cas, attendre que la température de la

| Si vous avez un peu trop froid: |

FAN @ STOP piéce augmente jusqu’a ce qu’elle se situe dans la plage des 2°C par rapport a la température
Lorsque le mode “ o (I FEEL...)” n’est pas sélectionné, ap- programmeée, avant de modifier celle-ci comme souhaité.
puyer sur la touche MOPE pour le sélectionner. IFEEL COOL 3 -0
i 7 || VANE | ©START (Détails d’affichage sur I'unité interne )
A chaque pression sur la touche, le mode de fonctionnement HEAT—DRY

change dans l'ordre: £ (I FEEL...) — £} (refroidissement) — 6

& (déshumidification) — ) (chauffage: serie MSH)/ & (venti-

O

> >
Le témoin de fonctionnement a droite de I'unité interne indique son état opérationnel.

WIDEVANE| HR.

Allumé
lateur: serie MS) | T | | | ¥ 0 % Clignotant
Operation Indicator e ignotan
0 Eteint

Description de la “FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE” (Témoin de fonctionnement )
¢ Ces unités sont équipées d’une fonction de redémarrage automatique. Lorsque I'alimentation est activée, le climatiseur Témoi Etat opérati | Différence entre la température

démarre automatiquement dans le méme mode que celui réglé avec la télécommande avant que I'alimentation soit emoin at operationne cible et la température de la piece

coupée. L ‘ . . . ]
e Silunité a été réglée sur OFF (arrét) a I'aide de la télécommande avant de couper I'alimentation, elle restera inactive * Le climatiseur cherche 4 atteindre |a température cible. At Environ 2°C ou plus

. N ] o : tendez jusqu’a ce que la température cible soit atteinte.
méme aprés avoir activé I'alimentation.

¢ Si l'unité était en mode de fonctionnement d’urgence avant de couper l'alimentation, elle démarrera - lorsque

I'alimentation sera activée - dans le méme mode que celui réglé avec la télécommande avant le fonctionnement en 0 La température ambiante approche de la température cible. Environ 2°C ou moins
mode d’urgence.

* Sil'unité était en mode “I FEEL...” avant la panne de courant, le mode de fonctionnement n’est pas enregistré dans la (uniquement pour les unité externe de la série MXZ)
mémoire. En mode “I FEEL...”, lors du (re)démarrage, le choix du mode de fonctionnement se fait en fonction de la * Se reporter aux Informations concernant les climatiseurs —
température ambiante de la piéce. multi-systémes. (Voir page 29)




REGLAGE MANUEL DES FONCTIONS (REFROIDISSE-
MENT, DESHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE/VENTILATEUR)

REGLAGE DE PUISSANCE DE L’AIR PULSE ET DE
L’ORIENTATION

r ~ Pour sélectionner les modes de REFROIDISSEMENT, de
DESHUMIDIFICATION ou de CHAUFFAGE/VENTILATEUR

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONIOFF

n Appuyez sur la touche

CLOCK 7@~
PM

- FM , . . MODE
S| L E Sélectionnez le mode de fonctionnement en appuyant sur la touche .

A chaque pression sur la touche, le mode sélectionné change dans 'ordre sui-

vant : €3 (I FEEL...) — £} (refroidissement) — & (déshumidification) —

(chauffage: serie MSH)/ 8 (ventilateur: serie MSH)
Mode CHAUFFAGE au Mode VENTILATEUR

Vérifiez le type de climatiseur utilisé. (Voir a la page 26.)

U ORI

« -

T 1l Type Mode de fonctionnement
% REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE CHAUFFAGE
VANE ;;A(;T REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT VENTILATEUR
HR. (Interruption du fonctionnement: )

ONIOFF

MIN. Appuyer sur la touche
C . ppuy

Lorsqu’un mode de fonctionnement a été choisi, appuyez sur la touche ) pour
le réutiliser au prochain démarrage.
0000000000000 000000000000000000000000000000000000

. Modification de la température définie:

wi L ' . P - " .
e Appuyez sur la touche @ pour réduire la température. Une pression sur cette touche diminue la température d’environ 1°C.

&
¢ Appuyez sur la touche @ pour augmenter la température. Une pression sur cette touche augmente la température d’environ 1°C.

Fonctionnement en mode CHAUFFAGE

* Sile climatiseur absorbe trop de chaleur de I'air, I'appareil risque la surcharge. En vertu de données transmises par le
microprocesseur, le ventilateur de I'unité externe peut s’arréter automatiquement pour protéger le climatiseur.
Lorsque le ventilateur de I'unité externe est arrété, du givre peut se former sur 'unité externe sans que cela constitue
un probleme pour le fonctionnement du systeme.

| Fonctionnement en mode DESHUMIDIFICATION

¢ Aucune modification de température (réglage de température) n’est possible.
¢ La température interne de la piece est diminue légerement dans ce mode.

. Les détails d’affichage sur I'unité interne se trouvent expliqués a la page 28.

REMARQUE:
Si la température ambiante est trop élevée, I'appareil fonctionne alors en mode plein régime pour rafraichir la piece. Il
est donc possible qu’il ne puisse atteindre la température que vous avez définie.

Informations concernant les climatiseurs multi-systemes (Unité externe de la serie MXZ)

Les climatiseurs multi-systémes (avec un unité externe de la série MXZ) permettent de raccorder deux ou davantage d’unités

internes a un unité externe. En fonction de la capacité, plusieurs unités internes peuvent ainsi fonctionner simultanément.

¢ Lorsque vous essayez de faire fonctionner simultanément deux ou davantage d’unités internes reliés a un seul unité externe, un
pour le refroidissement et I'autre pour le chauffage, le mode de fonctionnement sélectionné sera celui de I'unité interne qui a été
mis en fonctionnement en premier. Les autres unités internes qui seraient mis en fonctionnement par la suite ne peuvent pas
s’activer bien qu'ils indiquent un état de fonctionnement. (Consulter le tableau des témoin de fonctionnement a la page 28.)
Dans ce cas, régler tous les unités internes sur le méme mode de fonctionnement.

* Lorsque I'unité interne se met en fonctionnement alors que le dégivrage de I'unité externe est en cours, il faut laisser passer
quelques minutes (10 minutes maximum) avant que I'appareil ne souffle de I'air chaud.

* Lorsque 'appareil fonctionne en mode chauffage, si le dessus de I'appareil chauffe ou que vous entendez le flux de gaz a lintérieur, cette
situation n’a rien d'anormal. Le gaz réfrigérant circule en effet de maniere continue dans 'unité interne méme si celui-ci ne fonctionne pas.

Description de la “FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE”
Voir a la page 28.

Vous pouvez sélectionner selon vos besoins la puissance de 'air pulsé et I’orientation.

. Pour modifier le réglage de puissance de I'air pulsé, appuyez

. ~ sur la touche g,
IR ST A chaque pression sur la touche, la vitesse du ventilateur change dans I'ordre
% = suivant: = (petite) » @ (moyenne) — «mll (grande) — @ (automatique)
- * Pour refroidir/réchauffer davantage une piéce, utiliser le mode «mll (grande).
- cLock e Sile bruit du fonctionnement du climatiseur géne le sommeil, utilisez la fonction = (petite).
1117

FIR| . Pour modifier le réglage d’orientation verticale du débit d’air,

VANE

appuyez sur la touche )

ONIOFF J00 (]) 100

WARM™S COOL A chaque pression sur la touche, I'angle de l'ailette d’orientation horizontale
@ @ changedanslordre suivant: = (1)=>~ )= ¢« )= ,(4—> ,06)—=
(oscillation) — @ (automatique)

« -

FONCTIONNEMENT AVEC OSCILLATION

FAY || e Utilisez le mode d'oscillation pour que I'air ventilé puisse atteindre toutes les parties de la piéce.

(3]
VANE | ©START

ODE || WIDEVANE|  HR.

Limites de réglage d’orientation de I'ailette horizontale
Utilisez habituellement @ (automatique). Utiliser la
efrodissement,
eshumidiicaon

L] position = (1) ou - (2) en mode REFROIDISSE-
LONG | MIN. MENT ou en mode de DESHUMIDIFICATION et utiliser
] les positions ¢ (3) a , (5) en mode CHAUFFAGE
BEEICLOCK pour régler 'appareil a votre meilleure convenance.

REMARQUE:

« En mode de refroidissement, lorsque le climatiseur fonctionne avec un réglage de I'ailette horizontale sur + (4) ou , (5) pendant une
heure, le sens de la soufflerie est automatiquement ramené a I'horizontale pour empécher la formation de gouttes de condensation.

« Réglez I'orientation verticale du débit d’air par télécommande. L’appareil risque de ne pas fonctionner normalement si I'ailette d’orientation
horizontale est manipulée manuellement.

- En mode de chauffage, si la température de I'air soufflé est trop basse ou pendant I'opération de dégivrage, I'ailette horizontale est mise
sur la position = (1).

Fonctionnement automatique d’orientation du debit d’air

Lorsque le mode automatique est sélectionné avec la touche , le positionnement de l'ailette d’orientation

horizontale est déterminé automatiquement en vue d’assurer un fonctionnement efficace.

(1) CHAUFFAGE: Lorsque la température de I'air soufflé est trop basse, 'air est soufflé a I'horizontale.
Lorsque la température de l'air soufflé augmente, I'air est soufflé vers le bas.

(2) REFROIDISSEMENT, DESHUMIDIFICATION: L'air souffle a I'horizontale.

(3) VENTILATEUR: L’air est soufflé vers le bas.

. Pour changer le réglage d’orientation de la soufflerie d’air, appuyez sur la touche .

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, I'angle de 'AILETTE VERTICALE change dans I'ordre:

L§AA - _§'§3_lu - Lga_\& %4%_\3 = AN (oscillation)adlgjA - LI%I_A

FONCTIONNEMENT AVEC OSCILLATION
Utilisez le mode d’oscillation pour que I'air ventilé puisse atteindre toutes les parties de la piéce.

REMARQUE:

Toujours régler I'orientation de la soufflerie d’air
horizontale par la télécommande. Le déplacement manuel
de 'AILETTE VERTICALE risque en effet de provoquer
des problémes.

Plage d’action horizontale de la soufflerie d’air

REFRODISSEMENTIDESHUMIDIFICATION

Environ 100°

Environ 150°




FONCTIONNEMENT EN MODE LONG

Utiliser ce mode de fonctionnement lorsque vous voulez que la soufflerie d’air atteigne un endroit
éloigné.

(] N Exécutez les opérations suivantes sur I’appareil en fonc-
—
A MITSUBISHI ELECTRIC tionnement.
S 777 LONG
(A .
< L ;: . Appuyez sur la touche
= | .0 La vitesse du ventilateur augmente.
ni) = Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée sur @ (automatique), celle-ci est
supérieure a la vitesse déterminée par la température de la piéce et par la

température programmée.
En outre, 'AILETTE HORIZONTALE se déplace a la position correspondant au
mode LONG.

FAN | @ STOP | Mécanisme de fonctionnement du mode LONG

[%]
VANE | © START

MOBE E & REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION| CHAUFFAGE/VENTILATEUR
LONG

Dans I'exemple suivant, PAILETTE VERTICALE est réglée sur S (avant).

Vitesse du ventilateur: plus élevée
Fléche pleine: Lors de I'utilisation du mode LONG
Fléche en pointillés: Lorsque le mode LONG n’est pas utilisé

CPour arréter le mode LONG:>

B Appuyez une seconde fois sur la touche =
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B Le mode LONG s’arréte également dans les cas suivants:

VANE
* Lorsque vous appuyez sur la touche

ECONOCOOL
e Lorsque vous appuyez sur la touche (uniqguement pendant le mode de

REFROIDISSEMENT)
B Méme lors de I'utilisation du mode LONG, il se peut que I’air n’atteigne pas la
distance prévue a cause de ’emplacement du climatiseur.

FAN
Dans ce cas, appuyez sur la touche [ | pour régler la vitesse du ventilateur
LONG
sur = (grande) puis appuyez sur la touche —).

MODE FAN WIDE VANE L, . .
B Les touches C_ s et (] » les touches de température et la minuterie

de mise en marche/d’extinction sont opérationnelles.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE REFROIDISSEMENT
ECONOMIQUE (ECONO COOL)

Utilisez ce mode de fonctionnement lorsque vous souhaitez obtenir un certain confort en mode de
REFROIDISSEMENT tout en réalisant des économies d’énergie.

e B Exécutez les opérations suivantes lorsque I’appareil
fonctionne en mode de REFROIDISSEMENT MANUEL.

% MITSUBISHI ELECTRIC

ECONO COOL
. Appuyez sur la touche .
Lorsque le fonctionnement & REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL)
est sélectionné en mode de REFROIDISSEMENT, le climatiseur fonctionne avec oscilla-
tion selon différents cycles, en fonction de la température programmée pour le climatiseur.
De méme, la TEMPERATURE PROGRAMMEE est automatiquement réglée 2°C plus
haut qu’en mode de REFROIDISSEMENT normal.

(Pour sortir du mode de REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL): )

i

S
ONOFE R D 8%

= - — ) . ECONOCOOL
I 1] . Appuyez une seconde fois sur la touche .
FAN | ©STOP
(% ]|[e>0] oooooooooooooooooozA;EooLgN(:ooooooooo
VANERII® STAA * Lorsque vous appuyez sur la touche ou ou lorsque vous chan-
e gez de mode de fonctionnement alors que le REFROIDISSEMENT
pODE E & ECONOMIQUE (ECONO COOL) est activé, ce dernier mode est désactivé.
FAN w R
LONG | MIN. e Latouche[ % ], latouche @ ou @ et la minuterie de mise en marche/arrét
(explications ci-dessous) sont disponibles.
[ESm] 4 REgET CLgCK

— Qu’est-ce que le “REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL)”?
Une soufflerie d'air pivotante (avec oscillation du sens de la soufflerie) rafraichit davantage qu’un flux d’air constant. Ainsi, méme
si la température programmeée est automatiquement réglée 2°C plus haut qu’en mode de refroidissement normal, il est possible
de faire fonctionner le systeme de refroidissement tout en conservant un certain confort et, de ce fait, en économisant de 'énergie.

FONCTIONNEMENT EN MINUTERIE (MINUTERIE MARCHE / ARRET)

La minuterie présente un avantage certain lorsqu’elle est réglée pour le moment ou vous vous mettez
au lit, ou vous rentrez a la maison, ou vous vous levez, etc.

(Réglage de mise en fonction de la minuterie) (Réglage de la minuterie d’arrét)

@ STOP
n Appuyez sur la touche pendant le
fonctionnement de I’appareil.

A chaque pression sur la touche, le mode de réglage
alterne entre le mode de mise en marche et d’arrét.

@ START
n Appuyez sur la touche pendant le
fonctionnement de I’'appareil.
A chaque pression sur la touche, le mode de minuterie
alterne entre le mode de mise en marche et le mode d'arrét.

E Réglez I’IH1Reure ﬂﬁ la minuterie avec les E Réglez I’hngre d%”NIa minuterie avec les
touches —jet— ;. touches et .

A HR. ) P T HR. N P
A chaque pression sur la touche 7, I'heure définie A chaque pression sur la touche 7, I'heure définie
augmente d’une heure ; a chaque pression sur la augmente d’'une heure ; a chaque pression sur la touche

touche (™, de dix minutes. ™, de dix minutes.

(Pour sortir du mode de minuterie d’arrét: )
O STOP

. Appuyez sur la touche .

CPour sortir du mode de minuterie de mise en marche:)
@ START

. Appuyez sur la touche .

| Programmation de la minuterie |

Vous pouvez combiner les modes de minuterie de mise en marche et d’arrét. L’heure indiquée en premier correspond a la
fonction appliquée en premier. (La marque “|{” indique I'ordre d’application des modes de fonctionnement par la minuterie.)
* La minuterie ne peut étre utilisée que si 'heure actuelle a été réglée au préalable.

REMARQUE:

Si I'alimentation principale est coupée ou si une panne de courant se produit pendant que la MINUTERIE MARCHE/ARRET est
active, le réglage de la minuterie est annulé. Etant donné que ces modéles sont équipés d’une fonction de redémarrage automatique,
le climatiseur devrait redémarrer avec le réglage de la minuterie annulé dés que le courant est rétabli.



S| LAPPAREIL DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE

(Si I’appareil doit rester Iongtemps) Qorsque le climatiseur doit étre remis en)

inutilisé:

n Faites tourner I’appareil en mode FAN
(ventilateur) pendant 3 ou 4 heures pour faire
sécher I'intérieur du climatiseur.

TYPE avec REFROIDISSEMENT et CHAUFFAGE:

e Pour activer le FAN (ventilateur), réglez la
télécommande sur la température la plus élevée en
mode de REFROIDISSEMENT MANUEL. (Voir a la
page 29.)

TYPE a REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT:
e Sélectionnez le mode VENTILATEUR. (Voir a la
page 29.)

E Coupez le disjoncteur et/ou débranchez la
prise d’alimentation.
@
Od
/\ PRECAUTION:

Si I'appareil doit rester longtemps inutilisé, coupez le
disjoncteur ou débranchez le cordon d’alimentation.
Il risque de s’encrasser et de provoquer un incendie.

E Retirez les piles d’alimentation du boitier de
télécommande.

/\ PRECAUTION:

Pour éviter toute fuite de liquide, retirer toutes les piles
lorsque vous ne comptez pas utiliser la télécommande
pendant un longtemps.

ervice:

S
n Nettoyez le filtre a air et remontez-le dans
'unité interne.

(Pour plus de détails sur le nettoyage, voir a la page
32)

E Vérifiez que I’entrée et la sortie d’air des
unités externe et interne ne sont pas entra-
vées par un obstacle quelconque.

E Vérifiez que la mise a la terre a été
correctement effectuée.

/N PRECAUTION:

Mise a la terre.

Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux
tuyaux d’eau, a une tige de paratonnerre ou au fil de terre
du téléphone. Une mise a la terre incorrecte entraine des
risques d’électrocution.

ENTRETIEN

(Avant de procéder a I’'entretien )

. Coupez le disjoncteur et/ou débranchez la

prise d’alimentation.
@
O
/\ PRECAUTION:
Lorsque I'appareil doit étre nettoyé, coupez I’alimentation
et débranchez la prise d’alimentation ou coupez le

disjoncteur. Le ventilateur de refroidissement tourne a
grande vitesse et risque de provoquer un accident.

(Nettoyage de I'unité interne )

. Nettoyez le climatiseur avec un chiffon doux
et sec.

¢ Sil'unité est fortement encrassée, nettoyez-la avec
un chiffon imbibé dans une solution de détergent
doux et eau tiede.

* Nutilisez pas d’essence, de benzéne, de poudre
de nettoyage ou des insecticides. L'unité pourrait
s’endommager.

/\ PRECAUTION

Ne pas dépasser.
-

Plage de
déplacement
autorisée

@)

vous blesser.

Ne pas ouvrir le panneau frontal au-dela de la position horizontale.

Il pourrait alors se détacher pour éviter de s’abimer.

- Le panneau frontal peut également se détacher lorsque vous tirez sur sa partie supérieure pour I'abaisser.

. Si le panneau frontal se détache, remettez-le en place comme expliqué ci-dessous.
Tenez le panneau frontal a I’horizontal d’une main et avec I’autre main, insérez les charniéres
une a une dans les encoches prévues sur la gauche, la droite et au centre de I’'appareil intérieur,
jusqu’a ce qu’elles se mettent en place avec un déclic. (D) Refermez ensuite le panneau frontal.

« Ne montez pas sur un support instable pour nettoyer I’appareil, etc. Vous pourriez tomber et par conséquent

----- Tenez le panneau frontal a
I'horizontale et insérez les
charniéres dans les encoches.




NETTOYAGE DU FILTRE A AIR CATECHINE

REMPLACEMENT DU FILTRE D’EPURATION D’AIR (FACULTATIF)

Ne pas ouvrir le panneau frontal au-dela de la position horizontale.
Il pourrait alors se détacher pour éviter de s’abimer.

Nettoyage du filtre a air catéchine (environ une fois toutes les 2 semaines)

n Retirer le filtre a air catéchine. E Apreés avoir lavé le filtre a air catéchine dans
de I’eau froide ou tiéde, le faire sécher
complétement a 'ombre.
1] * Ouvrirle panneau « Ne pas exposer directement le filtre & air catéchine
frontal pour reti- N o [
= a la lumiere du soleil ni & une source de chaleur

rer/remplacer le ’ X
filtre. pour le faire sécher.

Filtre a air catéchine

/\ PRECAUTION:

Lors du retrait du filtre a air catéchine, ne pas toucher
les parties métalliques de I'unité interne.

Vous risquez de vous blesser.

E Enlever les saletés du filtre a air catéchine a
I'aide d’un aspirateur ou en le lavant a I'eau.

* Sila saleté est trés évidente, nettoyez le filtre a air
avec une solution de détergent doux et eau tiede.

* Avec de I'eau chaude (50°C ou plus), le filtre a air
risque de se déformer.

Réinstaller.

Qu’est-ce qu’un “filtre a air catéchine” ?
Le filtre a air est enduit d’'un matériau naturel, la catéchine, présente dans le thé. Le filtre a air catéchine supprime
les odeurs et les gaz nocifs tels que le formaldéhyde, ’'ammoniac et I’'acétaldéhyde. Il restreint également I'activité

des virus qui adherent au filtre.

Si la capacité de filtrage diminue en raison de I'accumulation de saletés, etc., il est nécessaire de
remplacer le filtre d’épuration d’air.

(Remplacement du filtre d’épuration d’air) (Environ tous les 4 mois )

n Retirer le filtre a air catéchine. n Installez un nouveau filtre d’épuration d’air.

E Installer le filtre a air catéchine et rabattre
fermement le panneau frontal.

E Retirez le filtre d’épuration d’air (Type a
soufflets blancs).

Filtre d’épuration d’air

| Filtre d’épuration d’air |

* Silefiltre d’épuration d'air est extrémement encrassé, il réduit la capacité de filtrage et favorise la formation de condensats
sur la grille de refoulement d’air.

¢ Le filtre d’épuration d’air est jetable. La durée de service standard d'un filtre est de 4 mois environ. Cependant, si la
couleur du filtre vire au marron foncé, le remplacer au plus t6t.

Accessoires optionnels Les accessoires optionnels sont disponibles auprés de votre distributeur local.

Désignation de piéce | FILTRE D’EPURATION D’AIR

Numeéro de piéce MAC-1700FT
e Acheter les piéces en option (MAC-1700FT) ensemble (2 piéces) pour une premiere utilisation.




AVANT DE CONTACTER LE SERVICE D’ENTRETIEN,

PROCEDER AUX VERIFICATIONS SUIVANTES

EN PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

Question

Réponse (il ne s’agit pas d’'une panne)

Question

Réponse (il ne s’agit pas d’'une panne)

Question

Points a vérifier ou remeédes

Le climatiseur ne fonc-
tionne pas.

Le disjoncteur est-il activé?

Le fusible a-t-il sauté?

La mise en fonction de la minuterie est-elle
programmée? (Voir page 30)

Le climatiseur refuse de se
remettre en marche dans
les trois minutes qui
suivent sa mise a 'arrét.

 Cette disposition a été prise pour protéger le
climatiseur placé sous la gestion du
microprocesseur. Attendez.

Impossible de refroidir ou
de chauffer suffisamment la
piece.

Est-ce que la température est définie correcte-
ment? (Voir page 29)

Le filtre est-il propre? (Voir page 32)

Des obstacles obstruent-ils Fadmission d’air ou
la grille de refoulement d’air de I'unité interne
ou externe?

Y a-t-il une porte ou une fenétre ouverte?

Un bruit de craquement se
produit.

Ce bruit provient de 'expansion/la contraction du
panneau frontal soumis aux variations de température.

L’air de I'unité interne a une
odeur étrange.

Le climatiseur a aspiré 'odeur d’un tapis, un mur,
un meuble, des vétements, etc., et la projette
avec I'air de climatisation.

De I'eau s’écoule de I'unité
externe.

* Pendant le fonctionnement en mode de
REFROIDISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION,
les tuyauteries et leurs raccords sont refroidis
et une certaine condensation de I'eau peut se
produire.

En mode chauffage, 'opération de dégivrage fait
fondre 'eau gelée se trouvant sur I'unité externe
et celle-ci se met a goutter.

En mode chauffage, I'eau condensée sur
I'échangeur de chaleur se met a goutter.

L’air de I'unité interne a une
odeur étrange.

Le filtre est-il propre? (Voir page 32)

Pas d’affichage sur la télé-
commande ou affichage
trop sombre. L'unité interne
ne répond pas au signal de

Les piles ne sont-elles pas épuisées? (Voir page
27)

La polarité (+,-) des piles est-elle correcte? (Voir
page 27)

Le ventilateur s’arréte
pendant le cycle de
déshumidification.

En mode de fonctionnement DESHUMIDIFICA-
TION, l'appareil utilise le méme circuit de réfrigé-
rant que lors du fonctionnement en mode REFROI-
DISSEMENT. Réduire le temps de fonctionnement
en mode DESHUMIDIFICATION afin d’abaisser
le taux d’humidité sans diminuer trop la température
de la piece. Dans ce cas, le compresseur s’arréte
parfois, en méme temps que le ventilateur intérieur.
Cette mesure sert a éviter 'évaporation de 'eau
condensée sur 'échangeur de chaleur.

De la fumée blanche sort de
I'unité externe.

.

Lors de I'opération de chauffage, la vapeur
générée par 'opération de dégivrage ressemble
a de la fumée blanche.

L’air ne souffle pas rapide-
ment en mode chauffage.

Attendre que le climatiseur soit prét a souffler
de l'air chaud.

la télécommande.

Les touches de télécommandes d’autres
appareils électriques sont-elles sollicitées?

En cas de panne de courant.

Le climatiseur redémarre?

Sile climatiseur était en cours de fonctionnement
avant la panne de courant, étant donné que ces
modeles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique, le climatiseur devrait
redémarrer. (Se reporter a la Description de la
“FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATI-
QUE”, page 28.)

Si les point mentionnés ci-dessus ne permettent pas de rétablir le
fonctionnement normal de I'appareil aprés constat de 'anomalie, arrétez
le climatiseur et consultez le revendeur.

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.

Lorsque l'unité intérieure laisse échapper de I'eau.

Lorsque le témoin de fonctionnement de gauche clignote.

Lorsque le disjoncteur s’enclenche régulierement.

Les signaux de télécommande ne sont pas toujours regus normalement par
'unité interne lorsqu’elle est installée dans une piece dont le dispositif
d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscillateur intermittent, etc.).

Le fonctionnement du climatiseur peut empécher la bonne réception des
signaux radio ou TV dans les régions ou I'onde électrique est faible. Il est
alors parfois nécessaire de brancher un amplificateur a I'appareil affecté.
En cas d’orage, arrétez le climatiseur, débranchez la prise d’alimentation
secteur ou coupez le disjoncteur pour éviter 'endommagement des éléments
électriques par la foudre.

Un bruit d’écoulement
d’eau se manifeste.

Ce bruit peut provenir de la circulation du
réfrigérant dans le climatiseur.

Ce bruit peut provenir de 'eau de condensation
circulant dans I'échangeur de chaleur.

Ce bruit peur provenir du dégivrage de 'échangeur
de chaleur.

Le fonctionnement s’arréte
pendant environ 10 minutes
en mode chauffage.

Le dégivrage de l'unité externe est en cours
(fonctionnement pour le dégivrage).

Comme cette opération dure environ 10 minutes,
attendre qu’elle se termine. (Lorsque la tempé-
rature externe est trop basse et que le taux d’hu-
midité est trop élevé, du givre se forme.)

Vous entendez parfois un
sifflement.

.

Il s’agit du son du changement de flux de
réfrigérant a l'intérieur du climatiseur.

Vous entendez un son de
bouillonnement.

Vous entendez ce son lorsque de l'air frais pénétre
dans le tuyau d’écoulement; il provient de 'évacua-
tion de 'eau présente dans le tuyau lors de l'ouverture
du capuchon ou de 'activation du ventilateur.

Vous entendez également ce son en cas de
pénétration d’air frais dans le tuyau par vents violents.

La piéce ne se réchauffe
pas suffisamment.

Lorsque la température extérieure est faible, il
est possible que le climatiseur ne fonctionne pas
de maniére suffisante pour réchauffer la piéce.

La piéce ne se refroidit pas
suffisamment.

Lors de I'utilisation d’'un ventilateur ou d’'une
gaziniére dans une piéce, la température est
plus élevée et le refroidissement ne peut se faire
de maniére satisfaisante.

Lorsque la température a I'extérieur est élevée,
le refroidissement ne peut se faire de maniére
satisfaisante.

Le fonctionnement oscillant
de 'AILETTE VERTICALE
s’interrompt pendant
environ 15 secondes puis
reprend.

Il s’agit du fonctionnement oscillant normal de
I'AILETTE VERTICALE.

Dans un systéme a appa-
reils multiples, I’appareil
intérieur qui n’est pas activé
est chaud et vous entendrez
un bruit, semblable a
I’écoulement de I'eau.

.

Une petite quantité de réfrigérant continue de
couler dans I'appareil intérieur méme s’il n’est
pas en marche.

De la buée s’échappe de la
grille de refoulement d’air
de l'unité interne.

Lair frais du climatiseur refroidit rapidement 'humidité
présente dans l'air de la piece et la transforme
en buée.

La direction d’orientation
de I'air change en cours de
fonctionnement.

La télécommande ne permet
pas d’ajuster le sens de
I'ailette horizontale.

Lorsque le climatiseur fonctionne continuellement
enmode de refroidissement ou de déshumidification
pendant une heure avec l'orientation de la soufflerie
vers le bas, celle-ci est automatiquement ramenée
a I'horizontale pour empécher la formation de
gouttes de condensation sur 'appareil.

En mode de chauffage, si la température de I'air
soufflé est trop basse ou lorsque le dégivrage est
activé, la position de l'ailette d’orientation horizontale
est automatiquement placée en position horizontale.

Le climatiseur ne démarre
que lorsque l'alimentation
est activée, alors que vous
n’utilisez pas I'unité avec la
télécommande.

Ces modeéles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique. Lorsque I'alimentation
est coupée, que le climatiseur n'est pas arrété
avec la télécommande et que I'alimentation est
réactivée, le climatiseur démarre dans le méme
mode que celui réglé avec la télécommande
juste avant de couper I'alimentation.




INSTALLATION, DEPLACEMENT ET VERIFICATION

L ieu d ’ i nsta | Iatio 1] e L'appareil extérieur doit étre installé & 3 m au moins des antennes de téléviseurs,
radios, etc. Dans les régions ol I'onde électrique est faible, éloigner davantage
N ™ . . . I'unité externe et I'antenne de I'appareil affecté si le fonctionnement du climati-
Evitez d'installer le climatiseur dans les emplacements suivants. seur empéche la bonne réception des signaux radio ou TV.
* En présence de fuites de gaz inflammable.
/\ PRECAUTION: Boereeg | T o
N’installez pas I'appareil dans un endroit susceptible s oo Mo, ete.
d’étre exposé a des fuites de gaz inflammable. viter toute nfence 7
’ i ’ i 1 Emplace-
L_ accumu}atlon d_e gaz autour de I'appareil entraine des N Fee— Ermplace-
risques d’explosion. | — our vieroutes bien aéré
e En présenpe_ d’ung grande q‘uantitlé d’huile de machine. o fﬁ;f;“:jjj:
* Dans les régions ou I'air est trés salin, comme en bord de mer. pus parasies
* Enprésence de gaz sulfurique, comme dans les stations thermales. Téléphone ina Telévision
e Dans les endroits risquant une aspersion d’huile ou dans op el &
une atmosphere chargée d’huile. Téléphone  Radio é —
e Dans des lieux ol se trouvent des équipements a haute poete =
L “espace requis dépend du type d'appareil extérieur utilisé. %

fréquence ou sans fil.

Ou l'unité sera enterrée dans la neige.
A l'intérieur de véhicules mobiles tels que camion-grue, bateau, etc.

Evacuez I'eau de I'unité sur le sol qui a un bon drainage.

La capacité de refroidissement et de chauffage peut décroitre de 10% dans les places avec une ventillation faible et un cycle d’echange d'air court.

/N AVERTISSEMENT:

Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ou sans chauffer la piece (en fonction du modéle), contacter le revendeur
car il pourrait alors y avoir une fuite de gaz réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique s’il
n’y a pas de fuite de réfrigérant aprés une intervention technique.

Le réfrigérant présent dans le climatiseur est sar et normalement il ne doit pas y avoir de fuite. Néanmoins, en cas de
fuite a l'intérieur, si le gaz réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d’un chauffage a ventilation, d’un
chauffage d’appoint, d’un poéle, etc., il dégagera des substances toxiques.

Travaux électriques

* Prévoyez un circuit exclusif pour I'alimentation du climatiseur.
* Respectez la capacité requise pour le disjoncteur.

/\ AVERTISSEMENT:

« Lestravaux d’installation de I'appareil ne doivent pas étre effectués par le client. Si ces travaux ne sont pas effectués correctement,
ils sont entrainent des risques d’incendie, d’électrocution, de blessure par une chute de I'unité, une fuite d’eau, etc.

« Ne pas utiliser de raccord intermédiaire pour brancher le cordon d’alimentation, etc., ni de railonge ni méme brancher
plusieurs appareils a la méme prise secteur. Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort, etc.,
provoque des risques d’incendie ou d’électrocution. Dans le doute, prenez systématiquement conseil aupres du revendeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

/N PRECAUTION:

- Mise a la terre.
Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d’eau, a une tige de paratonnerre ou au fil de terre du
téléphone. Une mise a la terre incorrecte entraine des risques d’électrocution.

« Installez un disjoncteur de fuite a la terre en fonction de ’'emplacement d’installation du climatiseur (lieu humide, par
exemple, etc.). Labsence de disjoncteur de fuite a la terre dans ces conditions provoque des risques d’électrocution.

Vérification et entretien

* Lorsque le climatiseur est utilisé pendant plusieurs saisons, sa capacité risque de diminuer a la suite d’'un encrassement
intérieur.

* Selon les conditions, une odeur peut étre générée ou I'eau déshumidifiée peut ne pas étre evacuée aisement a cause de
saleté, poussiere, etc. Ceci peut causer une fuite d’eau a partir de I'unité.

* |l est recommandé de faire vérifier et réviser les appareils (service facturé) par le personnel d’entretien spécialisé, en
plus des opérations d’entretien habituelles. Prenez conseil auprés du revendeur.

Prenez également en considération le bruit de fonctionnement de I’'appareil

* Ne laissez rien aux environs des ouvertures de refoulement d’air de I'unité externe, sous peine de réduire la capacité de
I'appareil et de voir augmenter son bruit de fonctionnement.

¢ Si un bruit anormal se manifeste pendant le fonctionnement du climatiseur, prenez conseil auprés du revendeur.

* Choisissez une place qui peut supporter le poids de I'unité et qui n’amplifie pas la vibration de I'unité.

* Choisissez une place ou le bruit de fonctionnement et la ventillation d’air par I'unité ne perturbent pas la maison voisine.

Déplacement de I’'appareil

* Le déplacement ou la réinstallation du climatiseur en raison de travaux de reconstruction, d’'un déménagement, etc., est
un travail de spécialiste.

/\ AVERTISSEMENT:

La réparation ou le déplacement de I’appareil ne doit pas étre effectué par le client. Si ces travaux ne sont pas effec-
tués correctement, ils entrainent des risques d’incendie, d’électrocution, de blessure par une chute de I'unité, une
fuite d’eau, etc. Prenez conseil auprés du revendeur.

Mise au rebut

Prenez conseil auprés du revendeur habituel pour mettre cet appareil au rebut.

C Dans le doute, prenez toujours conseil aupres du revendeur. )

Nom du modéle MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA8OVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB REMARQUE:
Modeéle Interne MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Rendement

Externe MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Refroidissement — Interne: 27°C DB, 19°C WB
Mode de fonctionnement Refroidissement Refroidissement | Chauffage |Refroidissement| Chauffage |[Refroidissement | Chauffage Externe: 35°C DB
Alimentation ~ /N, 230V, 50Hz Chauffage — Interne: 20°C DB
Capacité kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Externe: 7°C DB, 6°C WB
Entrée kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
Poids Interne kg 16 2. Gamme opérationelle garantie

Externe kg 44 60 75 47 74 77
Capacité de remplissage kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 Interne | Externe
de réfrigérant (R410A) Limite 32°C DB 43°C DB

Interne 1P20 Refroi- supérieure | 23°C WB B
Code IP Externe P24 disse- - p. = -
Pressionde |- mont | Limite 21°CDB | 21°C DB
erégime Coté aspiration| MPa 1.64 intérieure 15°C WB _

i Limite 27°C DB 24°C DB
EXCESSIVE | ot refoulement| MPa 4.15 N i
tolérée Chauffage supérieure — 18°C WB
Niveaude | 'Memne dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Limite 20°CDB | -10°CDB
bruit (Eléve/Moyen/Bas) intérieure — -11°C WB

Externe dB(A) 52 53 55 52 53 55




INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NAMEN VAN ONDERDELEN
VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
“| FEEL..” AUTOMATISCHE BEDIENING
HANDMATIGE BEDIENING (KOELEN, DROGEN, VERWARMEN/VENTILEREN)
INSTELLEN VAN DE VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING .
GROOT BEREIK (LONG) ...
KOELSPAARFUNCTIE (ECONO COOL) ..
TIMER-BEDIENING (ON/OFF TIMER)
ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
ONDERHOUD
REINIGEN VAN HET CATECHINE-LUCHTFILTER
HET LUCHTREINIGINGSFILTER VERVANGEN (OPTIONEEL) ...
CONTROLEER NOGMAALS HET VOLGENDE ALVORENS EEN ONDERHOUDSMONTEUR TE RAADPLEGEN
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
INSTALLEREN, VERPLAATSEN EN CONTROLEREN
TECHNISCHE GEGEVENS

o Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen die niet onder toezicht staan.

/N WAARSCHUWING

Tap het netsnoer niet af, maak geen tussenverbindingen in het netsnoer of in een verlengsnoer en

® sluit nooit teveel apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

* Een slecht contact, slechte isolatie, overschrijding van het toelaatbare vermogen, etc. kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Maak de netstekker goed schoon en steek deze stevig in het stopcontact.

* Een vuile stekker of een niet goed aangesloten stekker kan leiden tot kortsluiting of brand.

Beschadig de isolatie van het netsnoer niet en breng geen aanpassingen in het netsnoer aan.

* Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer, zorg dat de isolatie niet beschadigd raakt en breng zelf geen veranderin-
gen aan in het netsnoer. Een beschadigd of aangepast netsnoer kan leiden tot kortsluiting, elektrische schokken of brand.

Schakel de stroomonderbreker nooit uit en verbreek nooit de aansluiting van het netsnoer als het apparaat in werking is.

* Dit kan brand door vonken tot gevolg hebben.

¢ Als u het apparaat heeft uitgeschakeld met de afstandsbediening, zorg dan dat u hierna de stroomonder-
breker uitschakelt of de stroomtoevoer volledig afsluit door de stekker uit het stopcontact te trekken.

Stel personen niet langdurig aan de directe koude luchtstroom bloot.

» Dit kan de gezondheid schaden.
VEI LIG H EI DSVOO RSC H RI FTE N Installaties, reparaties of verplaatsingen dienen niet door de klant zelf te worden uitgevoerd.

¢ Het verkeerd uitvoeren van reparatie of verplaatsen kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken

.. 44

.. 44

« In dit apparaat zitten draaiende onderdelen en onderdelen die mogelijk een elektrische schok opleveren. door het vallen van de airconditioner, waterlekkage, etc. Raadpleeg uw handelaar.
Lees derhalve deze “Veiligheidsvoorschriften” voor gebruik goed door. ¢ Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of diens onderhoud-
+ Het is van belang dat u de veiligheidsvoorschriften voor uw eigen veiligheid in acht neemt. service ten einde gevaren te voorkomen.
« De airconditioner niet meer gebruiken in het geval er problemen zijn. <Z\| Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat/-uitlaat.
® ¢ Aangezien de ventilator op hoge snelheid draait kan dit letsel veroorzaken.

» Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de airconditioning gaan spelen.
@ Schakel de airconditioner direct uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact of schakel de
Ol

/N WAARSCHUWING: Onjuiste bediening kan ernstige gevaren opleveren, met zelfs kans op de dood of ernstig letsel. stroom uit indien er iets niet in orde is (brandgeur, etc).

/N VOORZICHTIG:  Onjuiste bediening kan afhankelijk van de omstandigheden ernstige gevaren opleveren. * Gebruik van de airconditioner wanneer er iets mis mee is, zou tot brand of andere ernstige problemen
kunnen leiden. Raadpleeg uw handelaar in dit geval.

CDe waarschuwingssymbolen en hun betekenis)

(De betekenis van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde symbolen)

/N VOORZICHTIG

Beslist niet doen.

Volg d . Itiid Raak de metalen onderdelen van de binnenunit niet aan wanneer u het luchtfilter verwijdert.
olg de aanwijzingen altijd op. ® * Dit kan letsel veroorzaken.
Nooit uw vingers of andere voorwerpen in het apparaat steken. Raak de luchtinlaat of een aluminium rib van het buitenapparaat niet aan.

* Dit kan letsel veroorzaken.

Zet geen vaas of glas op het binnenapparaat.

Gevaar voor elektrische schokken. Pas op. « Wanneer er water in het binnenapparaat komt, kan dit de isolatie verzwakken en elektrische schokken veroorzaken.
Gebruik geen insekticide of ontvlambare spray op de airconditioner.

* Dit zou brand of vervorming van de behuizing kunnen veroorzaken.

Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.

Trek de stekker van het netsnoer altijd uit het stopcontact.

SRSV

Schakel de spanning uit. Stel huisdieren en planten niet aan de directe luchtstroom bloot.
* Dit zou het dier of de plant kunnen schaden.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing tezamen met de installatie-aanwijzingen ter referentie op een geschikte plaats. Plaats geen andere elektrische apparatuur of meubilair onder het binnen-/buitenapparaat.
* Er kan water uit het apparaat druppelen, wat schade of storingen aan het meubilair of apparatuur tot
| Plaats van waarschuwingssymbolen en veiligheidsvoorzieningen | gevolg zou kunnen hebben.

Zet de airconditioner niet op een beschadigde standaard.

* De airconditioner zou kunnen vallen en letsel veroorzaken.

OMBOUW Gebruik geen wankele trap of tafel wanneer u het voorpaneel bevestigt of verwijdert.

¢ U zou kunnen vallen, met ernstige verwondingen als gevolg.

Trek nooit aan het netsnoer zelf.

¢ De kerndraad van het netsnoer zou beschadigd kunnen raken en dit kan leiden tot kortsluiting of brand.

Probeer de batterijen niet op te laden, haal deze niet uit elkaar en gooi ze nooit in een vuur.

* Dit kan leiden tot batterijlekkage, brand of een explosie.

Gebruik de airconditioner niet langdurig in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad of een open deur of raam.

* Bijlangdurig gebruik in de koelfunctie in een kamer met een hoge vochtigheidsgraad (80% of hoger) zou
condens van de airconditioner kunnen druppelen en het tapijt of meubelen kunnen beschadigen.

VOORPANEEL

NN

LUCHTUITLAAT
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NAMEN VAN ONDERDELEN

/N VOORZICHTIG

® Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden.
* Gebruik deze airconditioner niet voor het conserveren van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten
of kunstvoorwerpen. De kwaliteit ervan zou kunnen worden aangetast.

Plaats geen kachel, e.d. in de directe luchtstroom.
* Dit zou een onvolledige verbranding van de brandstof kunnen veroorzaken.

Als u het apparaat wilt schoonmaken, schakel de stroomonderbreker dan uit of trek de stekker van
0 het netsnoer uit het stopcontact.
* De ventilator draait namelijk tijdens werking op hoge snelheid en zou mogelijk letsel kunnen veroorzaken.

Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit wanneer u de airconditioner voor langere
tijd niet denkt te gaan gebruiken.
¢ Vuil zou zich kunnen ophopen en brand veroorzaken.

Vervang de 2 batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
* Gebruik van een oude en een nieuwe batterij naast elkaar kan leiden tot warmteontwikkeling, lekkage of
een explosie.

Als er batterijvloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, was dit dan weg met water.
* Als er batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel uw ogen dan met veel water en raadpleeg onmiddellijk
een arts.

Zorg voor een goede ventilatie indien u tevens een kachel, e.d. gebruikt.
¢ Let op dat er voldoende zuurstof is.

Bedien de airconditioner niet met natte handen.
A ¢ Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

De airconditioner niet met water schoonmaken. Zet er bijvoorbeeld geen vazen of glazen op.
* Water zou in de airconditioner terecht kunnen komen en de isolatie aantasten, met mogelijk een elektrische
schok tot gevolg.

rq!’ Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er ook geen voorwerpen op.
¢ Indien u of een voorwerp van het apparaat valt, kan dit verwondingen tot gevolg hebben.
Indi f het tvalt, kan dit dingen tot gevolg hebb

Voor het installeren

/AN WAARSCHUWING

* Raadpleeg uw dealer of handelaar voor het installeren van de airconditioner. Het installeren van een airconditioner
mag alleen door een vakman uitgevoerd worden en niet door de consument zelf. Het op een onjuiste wijze installeren
van de airconditioner kan brand, elektrische schok, verwondingen of waterschade veroorzaken.

* Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar mogelijk ontvlambaar gas weg kan lekken.

Weggelekt gas dat zich rond de airconditioner ophoopt, kan een ontploffing veroorzaken.

/\ VOORZICHTIG

Aard de airconditioner.

0 ¢ Sluit geen aardedraad op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of aardedraad van een telefoon
aan. Een onjuiste aarding veroorzaakt mogelijk een elektrische schok.

Installeer een aardlekschakelaar afhankelijk van de plaats waar u de airconditioner installeert

(bijv. in vochtige ruimten).

* Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan een elektrische schok veroorzaken.

Afvoerwater dient volledig te worden afgevoerd.

* Indien de afvoerleiding niet juist is, zal het water mogelijk van de airconditioner druppelen en het tapijt of
meubilair beschadigen.

Luchtzuiverings-
filter (Wit golvend)
(OPTIE)

Voorpaneel

Netsnoer

Ontvangstsensor voor signaal
van afstandsbediening
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Raadpleeg uw dealer als uw airconditioning last heeft
van waterlekkage. De afvoer kan echter niet worden
aangebracht in een koud klimaat aangezien dit bevriezing
van de unit buitenshuis kan veroorzaken.




NAMEN VAN ONDERDELEN

VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

Afstandsbediening

(Type KOELEN EN VERWARMEN (MSH-lijn) )
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afstandsbediening zien.)
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SCHOEP-toets \ T T ( Ventilatorsnelheidstoets J

(Toets voor horizontale schoep) J FAN| | © STOP _ (FAN SPEED CONTROL)
@ L Timer-uitschakeltoets (OFF-TIMER) )

VANE @ START ;
(o8] 3 L Timer-inschakeltoets (ON-TIMER) )
X HR. —
Functiekeuzetoets ]
[ (OPERATION SELECT) |  Uur-toets (HR.)

(Tijdinsteltoetsen (TIME SET))

MIN. L Minuut-toets (MIN.) J

(' Koelspaartoets(ECONO COOL) )

( Kiokinstettoets (CLOCK SET) )
I —

+—( GROOT BEREIK-toets

BREDE SCHOEP-toets \
(Toets voor verticale schoep) J

RESET toets

(Zie voor nadere details VOORBEREIDING VOOR BEDRIJF.)

Functie Auto Restart

. Deze modellen zijn uitgerust met de functie Auto Restart (automatisch opnieuw starten). Neem
contact op met de onderhoudsvertegenwoordiger als u geen gebruik wilt maken van deze functie,
aangezien de instellingen van het apparaat in dat geval moeten worden gewijzigd.

“Auto restart” functie is...

Als het binnenunit wordt bediend met de afstandsbediening, worden de instellingen voor de bedieningsmodus, de ingestelde
temperatuur en de ventilatorsnelheid opgeslagen in het geheugen. Als er zich een stroomstoring voordoet of de netvoeding wordt
uitgeschakeld terwijl het apparaat in werking is, stelt de “Auto restart’-functie het apparaat automatisch weer in om de werking te
hervatten in dezelfde stand als was ingesteld met de afstandsbediening voordat de stroomtoevoer werd onderbroken.
(Zie ook pagina 39 voor meer details hierover.)

. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en/of schakel de stroomonderbreker weer in.

/\ WAARSCHUWING:
Maak de netstekker goed schoon en steek deze stevig in het stopcontact.
Een vuile stekker of een niet goed aangesloten stekker kan leiden tot kortsluiting of brand.

. Controleer om welk type airconditioner het gaat.

Type Modelnaam
KOELEN en VERWARMEN | MSH-GA50/60/80VB
ALLEEN KOELEN MS-GA50/60/80VB

OPMERKING:

In deze bedieningshandleiding zijn de gegevens voor het type airconditioner KOELEN EN VERWARMEN niet gelijk
aan die van het type ALLEEN KOELEN.

Volg de juiste aanwijzingen, behorende bij het juiste type airconditioner.

Afstandsbediening

B De gebruikte afstandsbediening voor het type airconditioner ALLEEN KOELEN is niet gelijk aan
die voor het type KOELEN EN VERWARMEN, zoals te zien is in de illustraties links.

. Gebruik het verre controlemechanisme dat van de slechts eenheid wordtvoorzien.
Gebruik ander ver controlemechanisme niet.

Ga het verschil van bedrijfsmodus na.

Type Bedieningsfunctie
KOELEN en VERWARMEN | &3 (I FEEL...), £* (Koelen), & (Drogen), & (Verwarmen)
ALLEEN KOELEN & (I FEEL...), £ (Koelen), & (Drogen), $ (Ventileren)

OPMERKING:
In deze bedieningshandleiding wordt alleen de afstandsbediening voor het type KOELEN EN VERWARMEN als voorbeeld
getoond.




VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
Gebrulk van de afstandsbediening  bedioning is

I'I) circa 6 meter als de afstandsbediening recht op de

Wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt (Noodbediening)

Indien de batterijen van de afstandsbediening op zijn of de afstandsbediening niet juist functioneert, kunt u de aircon-
ditioner toch bedienen met de Noodbedieningsschakelaar.

CKOELEN en VERWARMEN -TYPE (MSH-IijnD

voorkant van de airconditioning wordt gericht.
* De binnenunit geeft een of twee pieptonen als een
signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.
n Verwijder de voorklep en plaats de batterijen. Druk nogmaals op de toets wanneer u geen pieptoon hoort.
Sluit hierna de voorklep weer. » Behandel de afstandsbediening voorzichtig. Wanneer
u hem laat vallen, gooit of nat laat worden is het

Plaatsen van de batterijen en instelle
van de juiste tijd

(ALLEEN KOELEN -TYPE (MS-lijn) )

n Druk op de Noodbedieningsschakelaar. n Druk op de Noodbedieningsschakelaar.

Steek de batterijen met de min-pool als eerste in
het batterijvak.

Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn
ingebracht.

Steek de batterijen met
de min-pool als eerste in
het batterijvak.

E Druk op de RESET toets.

Druk met een

dun, puntig ‘
voorwerp op
de toets.

¢ Indien u niet op de RESET toets drukt, zal de
afstandsbediening mogelijk niet juist werken.

B Druk op de CLOCK set toets.

Druk met een dun,
puntig voorwerp op
de toets.

n Druk op de &] en % toetsen om
de huidige tijd in te stellen.

FAN | ©STOP
L]

VANE | © START

Al

ECONOCOOL| LONG | MIN.

= IC=IC ]

& RESET CLOCK
o o

* Dooriedere druk op de &] toets wordt het uur met
. MIN.

1 verhoogd. Door iedere druk op de [ toets
worden de minuten met 1 minuut verhoogd.

E Druk de CLOCK-insteltoets nogmaals in en
sluit de voorklep.

mogelijk dat de afstandsbediening niet meer
functioneert.
* Aangezien de display van de afstandsbediening van
vloeibaar kristalglas is gemaakt, is deze erg breekbaar.
e Zie pagina 44 als de unit voor binnenshuis niet met
de afstandsbediening bediend kan worden.

Bevestigen aan een muur, etc.
* Bevestig de houder voor de afstandsbediening op een
plaats waar het signaal (pieptoon) van de binnenunit

ONOFF

hoorbaar is wanneer u op de toets ON/OFF drukt.

Plaatsen/verwijderen van de afstandsbediening
Plaatsen  :Steek de afstandsbediening omlaag in
de houder.
Verwijderen : Trek de afstandsbediening omhoog.

Houder voor
afstandsbediening

Droge cel batterijen

M Vervangen van de batterijen

Vervang in de volgende gevallen de batterijen door
nieuwe AAA alkalinebatterijen:

- Waneer de binnenunit niet reageert op het signaal
van de afstandsbediening.

- Wanneer het display op de afstandsbediening vaag
wordt.

- Wanneer tijdens het indrukken van een knop op de
afstandsbediening alle displays op het scherm
verschijnen en meteen weer verdwijnen.

Gebruik geen mangaanbatterijen. Hierdoor kan de
afstandsbediening defect raken.

» De gebruiksduur van alkaline batterijen is ongeveer 1 jaar.
Een batterij waarvan de houdbaarheidsduur wordt
benaderd kan spoedig leeg zijn. Echter, de aangeraden
houdbaarheidsduur is aangegeven (maand/jaar) op
de onderkant van de batterij.

e Wanneer u de afstandsbediening voor lange tijd niet
gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om
lekkage van vloeistof te voorkomen.

/\ VOORZICHTIG:
Als er batterijvioeistof op uw huid of kleding terechtkomt,
was dit dan weg met water.
Als er batterijvioeistof in uw ogen terechtkomt, spoel uw
ogen dan met veel water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
* Gebruik geen oplaadbare batterijen.
* Vervang de 2 batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
* Breng lege batterijen naar de daarvoor bestemde
inzamelpunten.

Elke keer dat u op de knop noodbedienings-
schakelaar drukt, wisselt de werkstand van het
apparaat tussen de functie noodkoeling,
noodvarming en Stop.

Wanneer er echter eenmaal op de noodbedienings-
schakelaar is gedrukt, zal het apparaat een 30
minuten durende zelftest doorlopen, waarna het
apparaat overschakelt op de noodstand.

Hieronder vindt u meer informatie over de
noodstand. De temperatuurregelaar werkt echter
niet gedurende de 30 minuten durende zelftest.
Tijdens de zelftest staat het apparaat ingesteld op
continu bediening.

De ventilatorsnelheid is tijdens de testrun ingesteld
op shel en schakelt na 30 minuten over op Medium.

Werkstand KOELEN |VERWARMEN
Temperatuur 24°C 24°C
Ventilatorsnelheid Medium Medium

Horizontale schoep Automatisch | Automatisch

Verticale schoep Voorkant Voorkant

De werkingsmodus wordt als volgt aangegeven
door de bedieningsindicator op het binnenunit.
Bedieningsindicator

NOODKOELING NOODVARMING STOP

Ope/rétion Indicator Operation Indicator Operation Indicator

E Om de noodbediening te stoppen, drukt u

eenmaal (in de noodvarmingstand) of
tweemaal (in de noodkoelingstand) op de
noodbedieningsschakelaar.

Wanneer er op de noodbedieningsschakelaar is
gedrukt, zal het apparaat een 30 minuten durende
zelftest doorlopen, waarna het apparaat overschakelt
op de noodkoelingstand.

Hieronder vindt u meer informatie over de
noodkoelingstand. De temperatuurregelaar werkt
echter niet gedurende de 30 minuten durende
zelftest. Tijdens de zelftest staat het apparaat
ingesteld op continu bediening.

De ventilatorsnelheid is tijdens de testrun ingesteld
op snel en schakelt na 30 minuten over op Medium.

WerkstandK OELEN
Temperatuur 24°C
Ventilatorsnelheid Medium
Horizontale schoep Automatisch
Verticale schoep Voorkant

De werkingsmodus wordt als volgt aangegeven
door de bedieningsindicator op het binnenunit.

Bedieningsindicator

NOODKOELING STOP

#0000 || 0 0
Operation Indicator Operation Indicator

Om de noodkoelingstand te stoppen, drukt u
nogmaals op de noodbedieningsschakelaar.

Elke keer dat de schakelaar wordt ingedrukt, wiselt de
stand tussen noodkoeling en STOP.



“I FEEL...” AUTOMATISCHE BEDIENING
Bij de automatische werkstand “g3 (I FEEL...)” kunnen de optimale instellingen automatisch met een Meer over de “l FEEL...” functie
druk op de toets worden gemaak.

” - (Details van de werking )
A MITSUBISHI ELECTRIC oNoFF Afhankelijk van de kamertemperatuur bij het starten wordt automatisch ingesteld op de werkstand KOELEN, DROGEN
C[$%o B . Druk op de toets. of VERWARMEN. Als het apparaat echter binnen 2 uur na het stoppen weer wordt gestart, zal dezelfde werkstand als die
voor het stoppen was ingesteld weer worden geactiveerd. De functie die was ingesteld wordt in dit geval ook niet veranderd
cLock Als er is ingesteld op “g3 (I FEEL...)" wordt de airconditioning automatisch op indien de temperatuur in de kamer is veranderd. Druk op een van de &DE] toetsen indien de geactiveerde functie niet
SRR i L de optimale temperatuur ingesteld. geschikt is voor de huidige omstandigheden.
00 5199 Stoppen: (Detalls van de automatische bednenmgsfunche)
ONOFF
@ @ . Druk nogmaals op de toets. KOELEN en VERWARMEN -TYPE (MSH-lijn)| ALLEEN KOELEN -TYPE (MS-lijn)
e Kamertemperatuur Bedieningsfunctie |Ingestelde temperatuur | Bedieningsfunctie | Ingestelde temperatuur
FAN | ©STOP bij het starten (basisstand) (basisstand)
©000000000000000000000000000000000
N Ongeveer 25°C of hoger Koelen Ongeveer 24°C Koelen Ongeveer 24°C
| VANE | ©START " "
HEAT—DRY ([ | Als u het warm heeft: | Ongeveer 25°C - 23°C Drogen — Drogen —
MODE || WIDEVANE _ HR. I Ongeveer 23°C of lager | Verwarmen Ongeveer 26°C Drogen —
[ ] L] . Druk op de (7) toets om de temperatuur te verlagen. 9 9 9 9
ECONOCOOL| LONG | MIN. OPMERKING:
Bij iedere druk op de toets wordt de temperatuur met ongeveer 1°C verlaagd.
%OCKD ! P P 9 g KOELEN: Wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur, mag de ingestelde
o o |Als (5 e e | temperatuur niet worden gewijzigd aangezien het apparaat dan werkt om de (ingestelde)
temperatuur te bereiken. Wacht tot de kamertemperatuur daalt tot minder dan 2°C boven de
. Druk op de @ toets om de temperatuur te verhogen. ingestelde temperatuur en bedien dan het apparaat.

VERWARMEN:Wanneer de kamertemperatuur 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur, mag de (ingestelde)
temperatuur niet worden gewijzigd aangezien het apparaat dan werkt om de ingestelde temperatuur
te bereiken. Wacht tot de kamertemperatuur stijgt tot minder dan 2°C onder de ingestelde

Bij iedere druk op de toets wordt de temperatuur met ongeveer 1°C verhoogd.

o voDE FAN @ STOP temperatuur en bedien dan het apparaat.
Als de “I¥ (I FEEL...)” niet geselecteerd is, moet u op de C_) |FEEL COOL ®-0 — = : :
toets drukken om de functie in te schakelen. = Iﬁl ST (Aandmdlngen op het display van de binnenunit >
]
Bijiedere druk op de toets schakelt de bedieningsfunctie over %}—DSY De bedieningsindicﬁtlor aan de rechterkant van de binnenunit toont de ingestelde functie.
van €3 (I FEEL...) - £ (Koelen) — & (Drogen) — & (Verwarmen: woevaNel  HR X Lichtop
" . " . € 0 Ny .
MSH-lijn)/ 8§ (Ventileren: MS-lijn) | T | | | Operation Indicator 0 Knippert
0 Licht niet op

(Bedieningsindicator )

Beschrijving van de “FUNCTIE AUTO RESTART”

Aanduiding Bedieningsfunctie Verschil tussen de ingestelde

 Deze apparaten zijn uitgerust met de functie Auto Restart (automatisch opnieuw starten). Wanneer de netvoeding temperatuur en kamertemperatuur
wordt ingeschakeld, start de airconditioner automatisch in de werkstand die was ingesteld met de afstandsbediening
voordat de stroomtoevoer werd onderbroken.

* Als de airconditioner was uitgeschakeld met de afstandsbediening voordat de stroomtoevoer werd onderbroken, blijft
het apparaat uitgeschakeld, ook nadat de netvoeding wordt ingeschakeld.

De airconditioner werkt om de ingestelde temperatuur te
bereiken. Wacht even totdat deze temperatuur is bereikt.

Ongeveer 2°C of meer

* Als de airconditioner in de noodbediening stond voordat de stroomtoevoer werd onderbroken, start het apparaat, De kamertemperatuur is bijna gelijk aan de ingestelde tem- .
wanneer de netvoeding wordt ingeschakeld, in de werkstand die was ingesteld met de afstandsbediening vé6r de * 0 peratuur. Ongeveer 2°C of minder
noodbediening.

* Als het apparaat in de modus “I FEEL...” stond voordat de stroomtoevoer werd onderbroken, wordt de werkstand niet o (alleen voor buitenuniten uit de MXZ-lijn)
opgeslagen in het geheugen. In de modus “l FEEL...”, wordt de werkstand bepaald door de temperatuur van de Raadpleeg Informatie over de Multi System-airconditioner. —

ruimte bij het (opnieuw) starten. o (Pagina 40)




HANDMATIGE BEDIENING (KOELEN, DROGEN, VER-
WARMEN/VENTILEREN)

INSTELLEN VAN DE VENTILATORSNELHEID EN
LUCHTSTROOMRICHTING

Qm de werkstand KOELEN, DROGEN of VERWARMEN/VENTILEREN te kiezen)

n Druk op de toets.

2 MITSUBISHI ELECTRIC

$oi I:’ I MODE
& m;—,\’c E Kies de gewenste functie door op 1 van de toetsen C_te drukken.
i o Bij iedere druk op de toets schakelt de bedieningsfunctie van £3 (I FEEL...) - e
(Koelen) — ¢ (Drogen) — {F (Verwarmen: MSH-lijn)/ § (Ventileren: MS-lijn)

Y OR Bedieningsfunctie VERWARMEN of VENTILEREN

Controleer welk type air-conditioning u heeft. (Zie blz. 37.

:

Type Bedieningsfunctie
| L KOELEN en VERWARMEN VERWARMEN
FAN |@STOP ALLEEN KOELEN VENTILEREN
[%]
VANE | @ START Stoppen:
il
MODE || WDEVANE[ HR
C . Druk op de toets.
ECONOCOOL| LONG | MIN. Als u een functie heeft gekozen, zal deze functie automatisch weer van kracht
(=] zijn wanneer u de volgende keer de airconditioner inschakelt met een druk op
vooRETag de (o) toets.

0 0000000000000 000000000000 OCKOCNOGOEOSENONOEOSEONOEONOEOEOOOTOOTOOOTPOINO
. Veranderen van de ingestelde temperatuur:

e Drukopde @ toets om de temperatuur te verlagen. Bij iedere druk op de toets wordt de temperatuur met ongeveer 1°C verlaagd.

3R
e Drukopde @ toets om de temperatuur te verhogen. Bij iedere druk op de toets wordt de temperatuur met ongeveer 1°C verhoogd.

[ In de werkstand “VERWARMEN" |

* Indien de airconditioner teveel warmte uit de lucht absorbeert, kan het apparaat overbelast raken. Op grond van een beoordeling
van de microprocessor, kan de ventilator van het buitenunit worden gestopt om de airconditioner te beschermen.
Als de ventilator van het buitenunit wordt stopgezet, kan er ijsafzetting plaatsvinden op het buitenunit. Dit is geen probleem.

[ In de werkstand “DROGEN" |

¢ U kunt de temperatuur niet instellen.
* De kamertemperatuur wordt met deze functie iets verlaagd.

. De details op het weergavegedeelte van de binnenunit, worden toegelicht op pagina 39.

OPMERKING:

Als de omgevingstemperatuur te hoog is, is het mogelijk dat de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur niet
bereikt omdat het apparaat onder zware belasting werkt.

Informatie over de Multi System-airconditioner (Buitenunit: MXZ-lijn)

Bij de Multi-System-airconditioner (buitenunit: MXZ-lijn) kunt u twee of meer binnenuniten op één buitenunit

aansluiten. Afhankelijk van de capaciteit kunt u meer dan twee binnenuniten tegelijk in werking hebben.

e Wanneer u probeert meer dan twee binnenuniten, aangesloten op één buitenunit, te gelijk te gebruiken, een voor
koelen en een andere voor te verwarmen, wordt de werkstand gekozen van het binnenunit dat als eerste in werking
werd gesteld. De overige binnenuniten die later in werking zouden worden gesteld, stellen zichzelf buiten gebruik en
geven een indicatie weer. (Raadpleeg de tabel met bedieningsindicator op pagina 39.)

In dit geval dient u alle binnenuniten op dezelfde werkstand in te stellen.

e Wanneer het binnenunit in werking treedt terwijl het buitenunit bezig is met ontdooien, duurt het enkele minuten
(maximaal 10) voordat het warme lucht begint uit te blazen.

* In de verwarmingsstand kan de bovenkant van het binnenunit warm worden of kunt u het geluid van stromend gas
horen, maar in geen van beide gevallen is er sprake van een storing. De oorzaak ligt in het feit dat het koelgas
voortdurend door het binnenunit stroomt.

Beschrijving van de “FUNCTIE AUTO RESTART”
Zie blz. 39.

De ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting kunnen naar wens worden ingesteld.

. Druk op de % toets om de ventilatorsnelheid te veranderen.

Bij iedere druk op de toets verandert de ventilatorsnelheid van langzaam
(Langzaam) — =& (Medium) — «sfl (Snel) — @ (Automatisch)

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

K B * Gebruik de «mfl (Snel) toets om de ruimte meer te koelen/warmen.
- * Gebruik de stand & (Langzaam) indien het geluid van de airconditioner u
- cLock uit de slaap houdt.
11+
SR L B Druk op de "2 toets om de verticale luchstroomrichting te veranderen.

Bij iedere druk op de toets verandert de hoek van de horizontale schoep van

ONOFF 3 D56 S ()or @ @) ,@> (5 - (wenken) - @ (Automatisch)

Zwenkfunctie
Gebruik zwenken als u de luchtstroom alle hoeken van de kamer wilt laten bereiken.

FAN | @SToP
L]
VANE | @ START

O
MODE || WIDEVANE| HR.

Aanbevolen richting van de horizontale schoep
Gebruik normaliter de @ (Automatisch) stand.
Gebruik de standen = (1) of » (2) in de werkstanden
T iN KOELEN of DROGEN en gebruik de standen ¢ (3)
- tot , (5) in de werkstand VERWARMEN wanneer u
S )
[=]IL_] de instellingen aan uw wensen aanpast.

¥ RESET CLOCK
e} e}

OPMERKING:

« Wanneer tijdens het koelen de horizontale schoepop , (4)of , (5)isingesteld, zal de luchtstroom na 1 uur automatisch
in de horizontale stand worden gesteld waarbij wordt voorkomen dat condens van de airconditioning druppelt.

« Stel de verticale luchtstroomrichting met de afstandsbediening in. Druk de horizontale schoepen nooit met de hand
in een andere stand.

- Als de temperatuur in de werkstand verwarmen te laag is of als er wordt ontdooid, wordt de stand van de horizontale
schoep ingesteld op = (1).

Automatische regeling van de luchtstroom

Indien u met de toets de automatische bedieningsfunctie heeft gekozen, zal de stand van de horizontale

schoep automatisch voor een effectieve werking van de ingestelde functie worden bepaald.

(1) Verwarmen: Wanneer de temperatuur van de uitstromende lucht te laag is, wordt de lucht in horizontale richting uitgeblazen.
Wanneer de temperatuur van de uitstromende lucht hoger wordt, wordt de lucht naar beneden toe uitgeblazen.

(2) KOELEN, DROGEN: De lucht wordt in horizontale richting uitgeblazen.

(3) VENTILEREN: De lucht wordt naar beneden toe uitgeblazen.

. Om de verticale luchtuitstroomrichting te veranderen, drukt u op de toets
ledere keer dat u op de toets drukt, wordt de VERTICALE SCHOEP kringsgewijs als volgt veranderd.

WIDE VANE
(]

TR 2 I~ SR~ JIW — 4 (@wenken) > G - GI

Zwenkfunctie
Gebruik zwenken als u de luchtstroom alle hoeken van de kamer wilt laten bereiken.

OPMERKING:

Stel de horizontale luchtuitstroomrichting in met behulp
van de afstandsbediening. Als de VERTICALE SCHOEP
met de hand wordt verplaatst, kan dit tot problemen
leiden.

Bereik horizontale LUCHTUITSTROOM

Circa 100 graden

Circa 150 graden




GROOT BEREIK (LONG)

KOELSPAARFUNCTIE (ECONO COOL)

Gebruik deze instelling als u een luchtstroom met groot bereik wilt.

Gebruik deze functie als u een comfortabele omgeving in KOELEN-modus wilt hebben én energie wilt besparen.

1 B Voer de volgende handelingen uit als de airconditioner aan (] D Stel de modus in op HANDBEDIENING VAN KOELEN en
— —
A MITSUBISHI ELECTRIC staat. ~MITSUBISH| ELECTRIC verricht de volgende handelingen.
x@ LONG ECONO COOL
Druk . Druk .
te e . uk op deE] toets & . uk op de toets
—| Het ventilatortoerental neemt toe. Als u £t KOELSPAARFUNCTIE (ECONO COOL) hebt geselecteerd in de
ZBY| Als het ventilatortoerental is ingesteld op @ (Automatisch), komt het toerental COOL-modus, zwenkt de airconditioner in een cyclus die wisselt, afhankelijk
pu van de ventilator hoger te liggen dan het toerental dat zou worden bereikt via de & van de airconditioningstemperatuur. i . )
ONOFF JO0 (D) 199 instellingen van kamertemperatuur en ingestelde temperatuur. ONIOFF 70O (1) 198, SET TEMPERATURE wordt automatisch 2°C hoger ingesteld dan in de COOL-
@ Bovendien komt de HORIZONTALE SCHOEP in de positie voor GROOT BEREIK @ modus.
te staan. (Stoppen van de KOELSPAARFUNCTIE (ECONO COOL): )
T Tl - T = Ii il ECON0000L
FAN [©STOP | Mechanisme van het “GROOT BEREIK FAN | @sToP B Druk nogmaals op de toets.
[ ] — EX
VANE | ©START In het onderstaande voorbeeld is de VERTICALE SCHOEP ingesteld op /11 § VANE | © START 00 0000000000000000000000000000000
s N ; A > VANE LONG ) )
o E (voorkant). li\/:I}ODOE E * Alsde knop [, ]of de knop [— ] wordt ingedrukt, of als de werkingsmodus
[ ] E [ ] C_ gedurende de KOELSPAARFUNCTIE (ECONO COOL) wordt gewijzigd,
ECONOC00L| LONG | MIN. KOELEN/DROGEN VERWARMEN/VENTILEREN ECON0000L| LONG | MIN. wordt de KOELSPAARFUNCTIE (ECONO COOL) uitgeschakeld.
] . FAN i
%ng(:] s Z;?:spcr%érde knop (1) of (&) en de aan/uit-timer (onder weergegeven)

Wat is de “koelspaarfunctie (ECONO COOL)”?
Een zwenkende luchstroom (een luchtstroom die van richting wisselt) voelt koeler aan dan een luchtstroom met een
constante richting. Zodoende is het dus mogelijk dat, zelfs wanneer de ingestelde temperatuur automatisch 2°C hoger is,
de koelingsfunctie gebruikt kan worden met behoud van comfort. Als resultaat wordt energie bespaard.

TIMER-BEDIENING (ON/OFF TIMER)

Gebruik de timer bijvoorbeeld voor een aangename temperatuur gedurende uw nachtrust, bij het thuiskomen of opstaan, etc.

Toerental ventilator: hoger
Dichte pijl: bij gebruik van GROOT BEREIK
Gestippelde pijl: als GROOT BEREIK niet is ingesteld

(Instellen van de starttijd (ON timerD (Instellen van de stoptijd (OFF timer))

H . . . © START . . @STOP
(Ultschakelen van GROOT BERElK-> n Druk tijdens de werking op de knop [o-1 . n Druk tijdens de werking op de knop [e-c).
. Druk nogmaals op de % toets. Bij iedere druk op de toets wordt de ON timer afwisse- Bij iedere druk op de toets wordt de OFF timer

lend geactiveerd en geannuleerd. afwisselend geactiveerd en geannuleerd.
000000000000000000000000000000000 R .
B De instelling GROOT BEREIK kan ook op de volgende manieren worden E StelM%e timertijd in met de toetsen [ E SMtIﬁI de timertijd in met de toetsen ] en
uitgeschakeld. en - 7.
e Door indrukken van de toets Bij iedere druk op de " toets wordt de ingestelde tijd Bij iedere druk op de "] toets wordt de ingestelde tijd
oy met 1 uur verhoogd. Bij iedere druk op de ™ toets met 1 uur verhoogd. Bij iedere druk op de [ toets
e Door indrukken van de toets (alleen in de werkstand KOELEN) wordt de ingestelde tijd met 10 minuten verhoogd. wordt de ingestelde tijd met 10 minuten verhoogd.
B Zelfs als het apparaat in de instelling GROOT BEREIK staat, kan het gebeuren - - N - = N
dat de luchtstroom niet ver genoeg reikt, bijvoorbeeld door een slechte (U'tSChakelen van de ON t'mer'> (U'tSChakelen van de OFF t'mer->
opstelling van het apparaat. . . Druk op de knop O;IAIRT . . Druk op de knop @STOP .
In dit geval kunt u proberen om eerst de [ ] toets in te drukken om het (o1 [e-0]
LONG
toerental in te stellen op «sf (Snel) en daarna de toets —] in te drukken. | Programmeren van de timer |
B In deze werkstand zijn de toetsen %, % en %E de temperatuurtoetsen De ON en OFF timers kunnen in combinatie worden gebruikt. De timer waarvan de ingestelde tijd het eerst wordt bereikt, zal
en de toetsen voor de AAN/UIT-timer beschikbaar. het eerst in werking treden. (Het “|}” teken toont de volgorde.)
» Timer-bediening is niet mogelijk indien de huidige tijd niet juist is ingesteld.
OPMERKING:

Als de netspanning wordt uitgeschakeld of er vindt een stroomstoring plaats terwijl de AUTO START/STOP-timer is
geactiveerd, wordt de instelling van de timer geannuleerd. Deze modellen zijn uitgerust met de functie Auto Restart,
en de airconditioner zal dan ook starten zodra de netvoeding weer wordt ingeschakeld.



ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD

NIET GEBRUIKT

(Voor langere tijd niet in gebruik:)

n Activeer de FAN functie (ventilatie)
gedurende 3 tot 4 uur zodat de airconditioner
van binnen geheel droogt.

KOELEN en VERWARMEN -TYPE:
e Wanneer u de unitin de werkstand FAN (Ventileren)
wilt zetten, stelt u de unit met de afstandsbediening

in op de hoogste temperatuur in de modus
HANDBEDIENING VAN KOELEN. (Zie blz. 40.)

ALLEEN KOELEN -TYPE:
e Stel in op de functie VENTILEREN. (Zie blz. 40.)

E Schakel de stroomonderbreker uit en/of trek
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

@
/\ VOORZICHTIG: Oy

Als u denkt de airconditioning gedurende langere tijd niet
te gebruiken, schakel de stroomonderbreker dan uit en/
of trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
Vuil zou zich kunnen ophopen en brand veroorzaken.

E Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

/\ VOORZICHTIG:

Wanneer u de afstandsbediening voor lange tijd niet
gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om lekkage
van vloeistof te voorkomen.

( Weer in gebruik nemen van de airconditioner: )

n Reinig het luchtfilter en plaats het in de
binnenunit.

(Zie blz. 43 voor het reinigen.)

E Controleer of de luchtinlaat en luchtuitlaat
van de binnen- en buitenunits niet worden
geblokkeerd.

E Controleer of de aardedraad juist is
aangesloten.

/\ VOORZICHTIG:

Aard de airconditioner.

Sluit geen aardedraad op een gasleiding, waterleiding,
bliksemafleider of aardedraad van een telefoon aan.
Een onjuiste aarding veroorzaakt mogelijk een
elektrische schok.

ONDERHOUD

(\Voor het uitvoeren van onderhoud )

. Schakel de stroomonderbreker uit en/of trek
de stekker van het netsnoer uit het

stopcontact. @
ol
/\ VOORZICHTIG:
Als u het apparaat wilt schoonmaken, schakel de
stroomonderbreker dan uit en/of trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact. De ventilator draait namelijk

tijdens werking op hoge snelheid en zou mogelijk letsel
kunnen veroorzaken.

(Reinigen van de binnenunit)

. Maak het apparaat schoon met een zachte,
droge doek.

¢ Indien het apparaat zeer vuil is, moet u het met een
oplossing van lauw water en milde zeep reinigen.

e Gebruik nooit (was) benzine, een poetsmiddel of
insecticide. De airconditioner kan hierdoor
beschadigd raken.

/N VOORZICHTIG

Niet verder.

Veilig bereik

met ernstige verwondingen als gevolg.

Open het voorpaneel nooit verder dan de horizontale positie.
Het voorpaneel kan losraken en vallen en zo beschadigd raken.

+ Het voorpaneel kan ook losraken als u te hard aan de bovenkant ervan trekt.

_______ .| E=E=D)
o=

. Als het voorpaneel loskomt, zet dit dan weer vast zoals hieronder uitgelegd.
Houd het voorpaneel met een hand horizontaal en steek met uw andere hand de scharnieren
een voor een in de openingen rechts, links en in het midden aan de bovenkant van het
binnenapparaat totdat deze vastklikken. (D) Sluit nu het voorpaneel. (®)

- Gebruik geen wankele trap of tafel wanneer u het voorpaneel bevestigt of verwijdert. U zou kunnen vallen,

N

""" Houd het voorpaneel horizontaal en
steek de scharnieren in de openingen.




REINIGEN VAN HET CATECHINE-LUCHTFILTER HET LUCHTREINIGINGSFILTER VERVANGEN (OPTIONEEL)

Open het voorpaneel nooit verder dan de horizontale positie. Als door vuil en dergelijke de capaciteit is afgenomen, kan het nodig zijn het luchtreinigingsfilter te
Het voorpaneel kan losraken en vallen en zo beschadigd raken. vervangen.
Reinigen van het catechine-luchtfilter (ongeveer om de veertien dagen) (Vervangen van het luchtzuiveringsfilter )  (Circa eens in de vier maanden D
n Verwijder het catechine-luchtfilter. B Nadat u het filter met koud of lauw water n Verwijder het catechine-luchtfilter. n Plaats een nieuw luchtzuiveringsfilter.
Open het hebt gespoeld, laat u het goed in de ~= -
voorpaneel schaduw drogen. '—Dll
mmmmmmmmmmmm ] "~ voor het pshsipalsel| ]
= R verwijderen/ e
= %@ ? terugplaatsen %@ %
van het filter. @@ Eéa
) ) ) ) N E Breng het catechine-luchtfilter aan en sluit
Catechine-luchtfilter Catechine-luchtfilter

Verwijderen. het voorpaneel goed.

Verwijder het luchtzuiveringsfilter (Wit golvend).

/\ VOORZICHTIG:

Bij het verwijderen van het catechine-luchtfilter dient u
de metalen delen van de binnenunit niet aan te aanraken.
Dit om letsel te voorkomen.

N =T
N

Luchtzuiveringsfilter

E Verwijder met een stofzuiger eventueel vuil
van het catechine-luchtfilter of spoel het met
water.

¢ Indien het zeer vuil is, moet u het filter in een
oplossing van lauw water en milde zeep reinigen.

* Gebruik geen heet water (50°C of meer) want het
filter kan hierdoor vervormen.

[ Luchtzuiveringsfilter |

 Indien het luchtzuiveringsfilter verstopt is, zal de capaciteit van de airconditioner verminderen of kondens bij de luchtuitlaat
% worden gevormd.

Terugplaatsen. N\ * Het luchtzuiveringsfilter kan na gebruik worden weggegooid. Normaliter kunt u het filter ongeveer 4 maanden gebruiken.
Vervang echter zodra het filter donkerbruin kleurt.

Optionele onderdelen De optionele onderdelen zijn bij uw handelaar te koop.

Onderdeelnaam LUCHTZUIVERINGSFILTER
Onderdelennummer MAC-1700FT

* Schaf voor eerste gebruik de optionele onderdelen (MAC-1700FT) als een set (2 stuks) aan.

Wat is een “catechine-luchtfilter”?
Op het luchtfilter is een natuurlijk materiaal aangebracht, catechine, een stof die zich in thee bevindt. Het catechine-
luchtfilter verdrijft geurtjes en schadelijke gassen zoals formaldehyde, ammoniak en acetaldehyde. Ook beperkt
deze stof de activiteit van virussen die zich op het filter vast kunnen zetten.




CONTROLEER NOGMAALS HET VOL-
GENDE ALVORENS EEN ONDERHOUDS-

MONTEUR TE RAADPLEGEN

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem

Oplossing (geen defect)

Probleem

Oplossing (geen defect)

Probleem

Controlepunten of oplossing

De airconditioner werkt niet.

Is de stroomonderbreker ingeschakeld?
Is de zekering gesprongen?
Is de ON-timer ingesteld? (Pagina 41)

De airconditioner kan bij
het weer inschakelen onge-
veer 3 minuten niet worden
gebruikt.

Dit dient ter bescherming van de airconditioner.
U moet even wachten.

De airconditioner koelt of
verwarmt niet voldoende.

Is de temperatuur juist ingesteld? (Pagina 40)
Is het filter schoon? (Pagina 43)

Wordt de luchtinlaat of luchtuitlaat van de
binnen- of buitenunit geblokkeerd?

Staat er een raam of deur open?

Er komt een krakend geluid
uit het apparaat.

Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten/
inkrimpen van het voorpaneel of andere
onderdelen vanwege temperatuursveranderingen.

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

De airconditioner kan geuren opnemen van de
muur, het vioerkleed, meubilair, kleding,
enzovoort en deze samen met de lucht uitblazen.

Water lekt uit de buitenunit.

* Tijdens KOELEN of DROGEN worden leidingen
of koppelingen van de leidingen ook afgekoeld.
Hierdoor kan er condens ontstaan, die van de
leidingen afdruppelt.

In de verwarmingsstand zorgt de gebruiksinstelling
Ontdooien ervoor dat ijs dat zich heeft afgezet
op het buitenunit smelt en naar beneden
druppelt.

In de verwarmingsstand druppelt water, dat op
de warmtewisselaar gecondenseerd is, naar
beneden.

De lucht uit de binnenunit
ruikt vreemd.

Is het filter schoon? (Pagina 43)

Het display van de afstand-
sbediening wordt niet
getoond of is vaag. De
binnenunit reageert niet op
het signaal van de afstand-

Zijn de batterijen leeg? (Pagina 38)

Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwisseld?
(Pagina 38)

Worden een of meer knoppen op de
afstandsbediening van andere elektrische

De ventilator stopt tijdens
de DROGEN functie.

In de werkstand DROGEN, gebruikt het apparaat
hetzelfde koelcircuit als in de werkstand KOELEN.
De werkstand DROGEN moet korter worden
gebruikt om de luchtvochtigheid te verlagen terwijl
de kamertemperatuur zo min mogelijk wordt verlaagd.
Zodoende houdt de compressor af en toe op met
werken en stopt tegelijkertijd de ventilator van het
binnenapparaat. Dit voorkomt dat het op de warmte-
wisselaar gecondenseerde water weer verdampt.

Er komt witte rook uit de
buitenunit.

Tijdens het verwarmen lijkt de stoom die ontstaat
door het ontdooien op witte rook.

In de werkstand Verwarmen
stroomt de lucht niet snel
genoeg uit.

Wacht tot de airconditioner gereed is om warme
lucht uit te blazen.

sbediening.

apparaten ingedrukt?

Als er een spanning-
sonderbreking optreedt.

Start de airconditioner opnieuw?

Als de airconditioner in werking was voor de
stroomstoring, zal het apparaat opnieuw starten
aangezien deze modellen zijn uitgerust met de
functie Auto Restart. (Zie Beschrijving van de
“FUNCTIE AUTO RESTART” op pagina 39.)

Stop gebruik van de airconditioner en raadpleeg uw handelaar indien u
de bovenstaande punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog
niet juist functioneert.

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw handelaar.

Wanneer er water uit de binnenunit lekt of druppelt.

Wanneer de linkerbedieningsindicator knippert.

Wanneer de stroomonderbreker regelmatig wordt ingeschakeld.

De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen
in een kamer waar neonlampen (invertertype neonverlichting, etc.) worden
gebruikt.

Op plaatsen met slechte ontvangst kan de airconditioner de ontvangst van
radio en/of televisie storen. Eventueel kan voor het desbetreffende apparaat
een antenneversterker nodig zijn.

Bij onweer moet u de airconditioning direct uitschakelen en de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact trekken of de stroomonderbreker uitschakelen.
Als u dit niet doet, kunnen de elektrische onderdelen van de airconditioning
worden beschadigd.

Ik hoor water stromen.

Dit is het geluid van de koelvloeistof in de
airconditioner.

Dit is het geluid van condens in de warmtewisselaar.
Dit is het geluid van het ontwasemen van de
warmtewisselaar.

De werking wordt gedu-
rende ongeveer 10 minuten
gestopt in de werkstand
verwarmen.

Het buitenunit wordt ontdooid (Werkstand
ontdooien).

Aangezien dit na 10 minuten is voltooid, dient u
te wachten. (Wanneer de buitentemperatuur te
laag en de luchtvochtigheid te hoog is, zal er
zich ijs vormen.)

U hoort een borrelend
geluid.

U hoort dit geluid wanneer bij het inschakelen van
de afzuigkap of de ventilator buitenlucht wordt
ingezogen via de aftapslang, waardoor water dat
zich in de aftapslang bevindt naar buiten spuit.
U hoort dit geluid ook wanneer lucht in de
aftapslang wordt geblazen door sterke wind.

Soms kunt u een sissend
geluid horen.

Dit is het geluid dat ontstaat wanneer de
stroming van de koelvloeistof in de aircondi-
tioner wordt gewijzigd.

De ruimte kan niet vol-
doende worden verwarmd.

Als de buitentemperatuur laag is, dan kan het
gebeuren dat de airconditioning niet voldoende
verwarmt.

De ruimte wordt niet

voldoende gekoeld.

Als er in de ruimte een ventilator of een
gasfornuis wordt gebruikt, wordt er meer gevergd
van het koelapparaat, waardoor het kan
gebeuren dat de airconditioning niet genoeg
vermogen heeft om de gehele ruimte te koelen.
Als de buitentemperatuur te hoog is, kan
hetgebeuren dat de airconditioning niet genoeg
vermogen heeft om de gehele ruimte te koelen.

De swingwerking van de
VERTICALE SCHOEP wordt
circa 15 seconden stopge-
zet en start daarna weer
opnieuw.

Deze handeling wordt uitgevoerd opdat de
swingwerking van de VERTICALE SCHOEP zijn
normale werking hervat.

Er komt damp uit de lucht-
uitlaat van de binnenunit.

De koele lucht uit de airconditioner zorgt ervoor
dat vocht in de lucht binnen in de kamer snel
afkoelt en wordt omgezet in damp.

In een systeem met
meerdere eenheden wordt
de binneneenheid, ook als
deze niet in bedrijf is, warm
en is het geluid van
stromend water hoorbaar.

Door de binneneenheid blijft een kleine
hoeveelheid koelvloeistof stromen, ook als deze
niet in bedrijf is.

Tijdens de werking veran-
dert de luchtstroom-
richting.

De richting van de horizon-
tale schoep kan niet wor-
den aangepast met de af-
standsbediening.

Als de airconditioning in de stand voor KOELEN
of DROGEN staat, en de luchtstroom langer dan
1 uur omlaag word gericht, zal de richting van de
luchtstroom automatisch worden veranderd naar
de horizontale stand zodat wordt voorkomen dat
condens van de airconditioning druppelt.

Indien tijdens verwarmen de temperatuur van
de lucht die wordt uitgeblazen te laag is of als
het apparaat aan het ontdooien is, zal de
horizontale schoep automatisch in de horizontale
stand worden gesteld.

De airconditioner start van-
zelf als de netvoeding wordt
ingeschakeld, ook al be-
dient u het apparaat niet
met de afstandsbediening.

Deze modellen zijn uitgerust met de functie Auto
Restart (automatisch opnieuw starten).
Wanneer de netvoeding wordt uitgeschakeld en
weer wordt ingeschakeld zonder dat de
airconditioner wordt uitgeschakeld met de
afstandsbediening, start het apparaat
automatisch in de stand die was ingesteld met
de afstandsbediening voordat de stroomtoevoer
werd onderbroken.




INSTALLEREN, VERPLAATSEN EN CONTROLEREN
. e ~ .
Lok s 2 it s maoongitionet

Ly . . e de ontvangst van radio- en/of televisiesignalen daadwerkelijk stoort, dient de afstand tussen H ™H " H A .
Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen: e aircondioner &n de antenne van het desbelrefiende apparaat 6 worden vergroot. Slqn.geen aa_rdedraad op een gaslg!dlng, waterl_eldlng, bliksemafleider of aardedraad van een telefoon aan. Een
onjuiste aarding veroorzaakt mogelijk een elektrische schok.

* Waar ontvlambaar gas kan lekken. - ! g . . .
Installeer, afhankelijk van de installatieplaats, een aardelekschakelaar (bijvoorbeeld bij installatie op een vochtige plaats).
/N VOORZICHTIG: Indien er in dit geval geen aardelekschakelaar is geplaatst, kan dit een elektrische schok veroorzaken.

Invertertype
neonlamp

Vermid invioed van

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar v Muur, et
mogelijk ontvlambaar gas lekt. van neorlampen
Gelekt gas rond de airconditioner veroorzaakt mogelijk , — S e Inspecteren en onderhoud
een ontploffing. | — o aend droge plaals ) " . S N . .
o In de buurt van machineolie. g e Alsude e_urc_ondmpner g_edureq<_1e enkele seizoenen heeft gebruikt, is het mogelijk dat de capaciteit vermindert wegens
« In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust. Jlid oo stof of vuil binnenin de airconditioner. . i . ]
« Inde buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen. bratons N v * Een bepaalde geur kan ontstaan afhankelijk van de omstand'lghe'den, zoa}ls buvoorpeeld water dat uit c!e lucht geabsorbeerd
« Waar olie spat of veel vettige rook is. b telefoon of nesy |: wordt en niet afgevoerd kan worden als gevolg van de aanwe2|ghe_|d van lv_un of st(?_f. Dit kan waterlekkage in de unit verqorzaken.
« Waar hoogfrequentie- of draadloze apparatuur aanwezigis. a;’me Rade é — * Behalve het normale onderhoud bevelen wij aan dat u de airconditioner bij voorkeur door een erkend technicus laat
« Als de unit ondergesneeuwd wordt. telefoon —— inspecteren en onderhouden. Raadpleeg uw handelaar.
+ In vervoermiddelen zoals kranen, schepen, etc. \____"De vereiste ruimte is afhankelij van het type buitenapparaat. %
e Zorg voor een goede afvloeiing van het water uit de unit. Let op geluidsoverlast
* De afkoelings- en verwarmingscapaciteit kunnen op plaatsen met slechte ventilatie en een korte luchtverplaatsingscyclus
met 10% gereduceerd worden. * Plaats geen voorwerpen rond de luchtuitlaat van de buitenunit. Dit zou namelijk de capaciteit kunnen verlagen of het
geluid laten toenemen.
/N WAARSCHUWING: * Raadpleeg uw handelaar indien de airconditioner tijdens gebruik abnormaal veel lawaai maakt.
Indien de airconditioner draait maar de ruimte niet koelt of verwarmt (afhankelijk van het model), neem dan contact op met « Zet de unit op een plaats waar het gewicht voldoende kan worden ondersteund en de trillingen niet worden versterkt.
uw dealer aangezien er mogelijk koelstof lekt. Vraag de monteur of er koelstoflekkage is wanneer er reparaties worden uitgevoerd. - Zet de unit op een plaats waar het geluid geen overlast voor uw buren kan veroorzaken.

De in de airconditioner gebruikte koelstof is veilig. Normaal gesproken treedt er geen koelstoflekkage op. Indien er
binnen echter koelgas lekt en dit in aanraking komt met de warmtebron van een ventilatorkachel, straalkachel, fornuis,
etc., zullen schadelijke stoffen worden gevormd. Verplaatsen

Elektrische Voorzieningen . Wanne(ler de airconditione.r vanwege renovatie, vgrhuizing of dergglijke moet worden verplaats}, moet' u dit door een
" " — . - erkend installateur laten uitvoeren omdat er namelijk speciale kennis en werkzaamheden voor zijn vereist.
e Zorg voor een apart, gescheiden spanningscircuit voor de airconditioner.
/N WAARSCHUWING:

* Neem de capaciteit van het circuit in acht. X . . .
/\ WAARSCHUWING: Reparatie of het verplaatsen dient niet door de klant zelf te worden uitgevoerd.
SCHU G: Een onjuiste reparatie of verplaatsing resulteert mogelijk in brand, een elektrische schok of letsel, doordat de

- De klant dient de airconditioner niet zelf te installeren. X .
Indien de installatie niet juist wordt uitgevoerd, bestaat er kans op brand, een elektrische schok of letsel omdat airconditioner valt, waterlekkage of andere problemen. Raadpleeg uw handelaar.

de het apparaat valt, lekken van water, etc.
- Tap het netsnoer niet af, maak geen tussenverbindingen in het netsnoer of in een verlengsnoer en sluit nooit
teveel apparaten aan op hetzelfde stopcontact. Een slecht contact, slechte isolatie, overschrijding van het

Weggooien

toelaatbare vermogen, etc. kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg uw dealer voor meer Raadpleeg uw handelaar wanneer u dit toestel wilt weggooien.
informatie.
TE CH N IS CH E G E G EVEN S ( Raadpleeg uw handelaar indien u verdere vragen heeft. )
Setnaam MS-GA50VB MS-GAGOVB MS-GASOVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA8SOVB OPMERKING: »
Model Binnen MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Vermogenscondities
Buiten MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA8OVB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Koelen — Binnen: 27°C DB, 19°C WB
Functie Koelen Koelen | Verwarmen Koelen | Verwarmen Koelen | Verwarmen Buiten: 35°C DB
Stroomtoevoer ~ /N, 230V, 50Hz Verwarmen — Binnen: 20°C DB
Capaciteit kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Buiten: 7°C DB, 6°C WB
Invoer kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
' Binnen kg 16 2. Gegarandeerd gebruiksbereid
Gewicht Buiten kg 44 60 75 47 74 77
Koelstofcapaciteit i i
(RA10A) pactiel kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 Binnen Buiten
= Hooaste it 32°CDB | 43°C DB
innen P20 oogste limie o
IP-Code : 23°C WB —
Buit
uiten P24 Koelen — 21°C DB 21°C DB
Toelaatbare Inlaatzijde MPa 1.64 Laagste imiet 15°C WB —
overmatige druk 27°C DB 24°C DB
tidens werking | Uitlaatzijde MPa 415 Hoogste limiet —_ 18°C WB
lui Binnen B(A 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 namen L limi 20°C DB -10°C DB
Geluids- | (HoogMid./Laag)| IB(A) sagstelimet | _ -11°C WB
niveau Buiten dB(A) 52 53 55 52 53 55
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

« Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provocar descargas eléctricas, lea aten-
tamente las “Medidas de seguridad” antes de usarlo.
« Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes para una utilizaciéon segura del producto.

- Deje de usar su acondicionador de aire y consulte a su comerciante en caso que ocurra cualquier problema o anormalidad.

Qndicaciones y sus significados)

/N ATENCION: Una manipulacion incorrecta podria conllevar con toda probabilidad un peligro grave, por ejemplo,
de muerte o de heridas graves.
/\ CUIDADO: Una manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las condiciones, un peligro grave.

(Sl’mbolos utilizados en este manual y su significado)

Asegurese de no hacerlo.

Siga las instrucciones estrictamente.

No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

Cuidado, peligro de descarga eléctrica.

Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacién de la toma de corriente.

Asegurese de desconectar la corriente.

.88 PB®®OV

Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de instalacién para poder recurrir a él con facilidad.

Posicion de la indicacion de advertencia y dispositivo de seguridad |

PANEL FRONTAL
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CAJA EXTERIOR
/X‘

—— —Z

SALIDA DE AIRE
CAJA EXTERIOR

M
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o Este aparato de aire acondicionado NO debe ser utilizado por nifios ni por personas invalidas sin el control de una persona adulta.

/\ ATENCION

No emplee conexiones intermedias del cable de alimentacion ni tampoco un cable de extension; evite

® también conectar demasiados aparatos a una sola toma de corriente alterna (CA).

* Un mal contacto, un aislamiento incorrecto, un exceso de la corriente permitida, etc. podrian provocar un
incendio o descargas eléctricas.

Quite la suciedad del enchufe de alimentacion e insértelo firmemente.

* Siel enchufe esta sucio o no es introducido completamente, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No rasgue ni transforme el cable de alimentacion.

* No coloque ningun objeto pesado sobre el cable de alimentacion ni raspe o transforme dicho cable ya que
podria daharse y generar un incendio o sacudida eléctrica.

No active/desactive el interruptor ni desconecte/conecte el enchufe de alimentacion durante el funcionamiento.

» Esto podria provocar un incendio a causa de las chispas.

* Asegurese de desactivar el interruptor o desenchufar el cable de alimentacién inmediatamente después de
apagar la unidad interior con el controlador remoto.

Evite exponer la piel al aire frio durante un periodo de tiempo prolongado.

* Podria ser nocivo para su salud.

El cliente no debe instalar ni reparar ni cambiar de sitio la unidad.

* Si estas operaciones se realizan incorrectamente, podria producirse un incendio, una descarga eléctrica,
podria caerse la unidad y causar heridas, o podria haber escapes de agua, etc. Consulte con su distribuidor.

* Sisedana el cable de alimentacidn, el fabricante o el técnico de mantenimiento debe reemplazar dicho cable
para evitar posibles peligros.

* Podria hacerse dafio, ya que el ventilador gira a alta velocidad.
* Los nifios pequefios deben estar vigilados por personas adultas para impedir que jueguen con el equipo de
aire acondicionado.

® @ No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas / salidas de aire.

desenchufe el cable de alimentacion o desactive el interruptor.
* Silaunidad sigue funcionando en condiciones anémalas podria producirse un incendio u otro tipo de problemas.
En tal caso, constulteselo a su distribuidor.

/\ CUIDADO

Para quitar el filtro de aire, no toque las partes metalicas de la unidad interior.

® * Podria hacerse dafo.

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la unidad exterior.

* Podria hacerse dafio.

No ponga ninguna jarra ni vaso sobre la unidad interior.

¢ Sicae agua dentro de la unidad interior, puede deteriorar el aislamiento y provocar una descarga eléctrica.

No aplique directamente insecticida u otros productos inflamables a la unidad.

¢ Podria producirse un incendio o deformarse la caja.

No deje un animal doméstico ni una planta en un lugar que quede expuesto directamente al flujo de aire.

* Podria ser nocivo para el animal o la planta.

No coloque otros aparatos eléctricos o muebles debajo de la unidad interior/exterior.

e Elagua podria gotear de la unidad y podria dafarlos o estropearlos.

No instale la unidad en un soporte roto.

¢ Launidad podria caerse y provocar dafnos.

No se pare sobre un banquito inestable para sostener la unidad.

¢ Sise cae podria hacerse dafio.

No tire del cable de alimentacion.

¢ Elnucleo del cable de alimentacién puede desconectarse y provocar asi un incendio.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.

* Esto puede provocar una fuga, un incendio o una explosién.

No deje que la unidad funcione durante mucho rato en un ambiente muy humedo, p. €j., con una puerta

0 una ventana abiertas.

* En el modo de refrigeracion, funcionando en una habitacién con mucha humedad (del 80 % o mas) durante
mucho tiempo, el agua condensada de la unidad podria gotear y mojar o estropear los muebles, etc.

Cuando se produzca una anormalidad (por ejemplo, olor a quemado), pare el acondicionador de aire y
DO




MEDIDAS DE SEGURIDAD

NOMBRE DE LAS PARTES

/A CUIDADO

No utilice la unidad para fines que no sean los indicados.
* No lo utilice para conservar instrumentos de precisién, comida, animales, plantas u objetos de aire.
Un uso no indicado podria deteriorar la calidad, etc. del producto.

No coloque una estufa, etc. donde quede expuesta al flujo de aire directo.
* Esto podria causar una combustién imperfecta.

Cuando tenga que limpiar la unidad, apaguela y desenchufe el cable de alimentacion o desactive el
interruptor.
* Podria hacerse dafo, ya que el ventilador gira a alta velocidad.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de
alimentacidn o desactive el interruptor.
* Sino lo hace, podria acumularse suciedad y producirse un incendio.

Sustituya las dos pilas viejas por otras nuevas de la misma clase.
e La utilizacion de una pila usada junto con una nueva puede generar calor, provocar una fuga o producir
una explosion.

Si el liquido de las pilas entra en contacto con su piel o con su ropa, lave inmediatamente la zona

afectada con agua limpia.

¢ Si el liquido de las pilas penetra en sus ojos, lavelos bien con agua limpia y consulte con su médico
inmediatamente.

Cuando utilice la unidad junto con una estufa o aparato similar, ventile bien la habitacion.
* No utilice la unidad para fines que no sean los indicados.

A

No manipule los interruptores con las manos mojadas.
* Podria recibir una descarga eléctrica.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni ponga un florero o vaso en este.
* Podria entrarle agua a la unidad y deteriorar el aislamiento. Esto podria provocar una descarga eléctrica.

=)

No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.
* Podria producirse algun dafio o lesién si usted o cualquier objeto cayera.

Para la instalacion

/\ ATENCION

* Consulte a su comerciante o contratista para la instalacion de el acondicionador de aire. Ya que se necesitan técnicas
y trabajos especiales, la instalacion no deberia ser efectuada por el cliente. Si esta es hecha incorrectamente, puede
causar incendios, descargas eléctricas, heridas o goteos de agua.

* No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas inflamable.

Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad, podria producirse una explosion.

/N CUIDADO

Haga una toma de tierra.
* No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua, pararrayos o cable de tierra de un
teléfono. Si la conexién de tierra es defectuosa podria producirse una descarga eléctrica.

Segun donde instale el equipo de aire acondicionado (lugar humedo, etc.), debera colocar un
interruptor de fuga a tierra.
¢ Sino se coloca cuando sea necesario, podria producirse una descarga eléctrica.

Hay que drenar completamente el agua de condensacion.
* Sino se drena del todo, el agua podria gotear desde la unidad y mojar y causar desperfectos en el
mobiliario.

Unidad interior

Filtro de limpieza
del aire (Tipo fuelle
blanco) (OPCION)

Panel frontal
Entrada de aire

'F Hacia el interruptor

(' Filt i taninos ) - / ,J
iltro de aire de taninos N s 7 —

Seccion de recepcion
del controlador remoto
.
il Controlador remoto
/ — —— —
(Cuando el panel frontal esta abierto)

Luz de indicacién
_— —— | del funcionamiento

fo ol
(Interruptor de accionamientoj WIDE & LONG AIR FLOW  Operation Indicator

g de emergencia

=77 ) ‘”—55} 3_
——

) J

- J

Cable de alimentacion

Aleta vertical

Aleta horizontal

Seccioén de
recepcion del
controlador remoto

Unidad exterior

MUH-GA60VB MU-GA50VB
MU-GA80OVB MUH-GA50VB
MUH-GA80VB MU-GA60VB

Entrada de aire

(lados posterior y lateral)

R D)
H Manguera de drenaje

S

S W
S
N
N
oy
Qg
R
R
Ray
Dy

e o
T

Jil (oaaadoare )

Salida de drenaje

Consulte a su comerciante si le molestan los goteos de agua.
Sin embargo, la construccion del drenaje no puede ser
efectuada en climas fr'os ya que la unidad externa puede

ser congelada.




NOMBRE DE LAS PARTES

(Tipo REFRIGERACION Y CALEFACCION (Serie MSH) )

(Seccién de transmision de seﬁales)ﬁ

e : N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
| €ar ] 12 — — ) pr——
Bt and ||| | aas:
— ! ) «ufl| _ILIC O amll| _LILIC
Seccion de pantalla de accionamiento 5 [Clock 7|
( P J NP e Oz 60 e
o=\ iHGH = 555
LIS oy i 5628t o
Botén ON / OFF (activacion / ol 55 te s )
desactivacion del funcionamiento) ONOFF 100 T00
WARM ¥ COOL : 4 4
En el tipo SOLO REFRIGERACION
(Serie MS)

©00
Y

(Botones dela temperatura)

Abra la tapa frontal.

N »

D —

(Esta ilustraciéon muestra un
esquema general.)

En el tipo SOLO REFRIGERACION
(Serie MS)

b [/ ]
O AVPM

PZZJINY "
Ll N N ]
Bl 1T o

ONOFF 50 D58

Boton de control de las ale- T ] ( X ’ ;
Botén de control de velocidad del ventilador
[ tas horizontales (VANE) J FAN| | © STOP N )
%~$ @ § Botoén de desactivacion del temporizador )
I 3 ||| VANE | ©START (
. _ g"’g o114 {_Boton de activacion del temporizador )

Botén de seleccién del ‘] MODE || WIDEVANE| HR. -

modo de funcionamiento J | Boton de las horas (HR.)

MIN. Boton de los minutos (MIN.)
L (Botones de ajuste de la hora)

Botén de desconexion
automética (ECONO COOL) |

(" Boton de ajuste del reloj (CLOCK) )

( Botén de control de las aletas ) L N
verticales (WIDE VANE) J Y 7 Boton de modo larga
( Boton de reinicializacion (RESET) | distancia (LONG)

(Para mas detalles, consulte el apartado PREPARACION ANTES DEL FUNCIONAMIENTO).

PREPARACION ANTES DE PONERLO EN FUNCIONA-
MIENTO

Funcion de reinicio automatico

. Estos modelos estan equipados con la funcién de reinicio automatico. Si no desea utilizar esta
funcion, pongase en contacto con el servicio técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la
unidad.

¢En qué consiste la funcién de reinicio automatico?

Cuando se controla la unidad interior con el controlador remoto a distancia, el modo de funcionamiento, la temperatura
seleccionada y la velocidad del ventilador se almacenan en la memoria. En caso de que se produzca un corte en el suministro
eléctrico o se apague la unidad mientras esté funcionando, la funcién de reinicio automatico se activara automaticamente en
el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes de que se interrumpiese el funcionamiento. (Consulte la pagina
50 para obtener mas informacién.)

. Inserte el enchufe de alimentacién en la toma de corriente y conecte el interruptor.

/\ ATENCION:
Quite la suciedad del enchufe de alimentacion e insértelo firmemente.
Si el enchufe esta sucio o no es introducido completamente, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

. Compruebe el tipo de aire acondicionado.

Tipo Nombre del modelo
REFRIGERACION y CALEFACCION | MSH-GA50/60/80VB
SOLO REFRIGERACION MS-GA50/60/80VB

NOTA:

En este manual hay instrucciones diferentes de funcionamiento para el tipo de aire acondicionado REFRIGERACION
y CALEFACCION y para el tipo SOLO REFRIGERACION.

Siga las instrucciones adecuadas para cada tipo de aire acondicionado.

Controlador remoto

. Tal como se muestra en los dibujos de la izquierda, el mando a distancia del tipo de aire
acondicionado SOLO REFRIGERACION es diferente del mando a distancia del tipo
REFRIGERACION y CALEFACCION.

. Utilice el regulador alejado proporcionado la unidad solamente.
No utilice el otro regulador alejado.

Observe las diferencias de funcionamiento.

Tipo Modo de funcionamiento
REFRIGERACION y CALEFACCION | ¥ (I FEEL...), £X (REFRIGERACION), & (DESHUMIDIFICACION), £ (CALEFACCION)
SOLO REFRIGERACION ¥ (I FEEL...), £ (REFRIGERACION), ¢5 (DESHUMIDIFICACION), $ (VENTILACION)

NOTA:
En este manualr de funcionamien!o solo se utiliza como ejemplo el mando a distancia del tipo de aire acondicionado
REFRIGERACION y CALEFACCION.



PREPARACION ANTES DE PONERLO EN FUNCIONAMIENTO
Manejo del controlador remoto Si no se puede utilizar el controlador remoto (accionamiento de emergencia)
¢ El alcance de la sefial es de unos 6 m cuando se

dirige el controlador remoto a la parte delantera de
la unidad interior.
¢ Cuando se pulsa un botén, la unidad interior emitira

Si el controlador remoto esta estropeado o se le han agotado las pilas, se puede efectuar un accionamiento de

Cdémo colocar las pilas y ponerlo en hora
( P yp ) emergencia con el interruptor destinado a este fin.

n Extraiga la tapa frontal e inserte las pilas.

Luego vuelva a colocar la tapa frontal. ;gggfgﬁﬂ?ﬁ Sino se oyen los pitidos, vuelva a Tipo REFRIGERACION y CALEFACCION (Tipo SOLO REFRIGERACION (Serie MS) )
Inserte primero el polo negativo de las pilas. « Utilice el controlador remoto con cuidado. Si el (Serie MSH)

controlador remoto se cae, se lanza o se moja, es

Compruebe que la polaridad de las pilas sea la n Pulse el interruptor de accionamiento de

correcta probable que no funcione. )
: * Ya que la pantalla en el control remoto esta hecha n Pulse el interruptor de accionamiento de emergencia.
N d% crga[ll’céuido (vidrio), %uede no iluminarse si haya emergencia. « Cuando pulse el interruptor de ACCIONAMIENTO
Sido danado por una caida. ; ; ; DE EMERGENCIA la unidad funcionara en modo
"4  Refiérase a la pagina 55 cuando la unidad interna no + Cadavez que pulse el interruptor de accionamiento de prueba durante 30 minutos primero v luego
32 responda a la sefial del control remoto de emergencia el modo de funcionamiento de la pr i S P y lueg
/% 2 Inserte primero el polo ’ unidad cambiara siguiendo este orden: modo de cambiara a MODO REFRIGERACION DE EMERGENCIA.
” negativo de las pilas. Si se instala en una pared, etc. REFRIGERACION DE EMERGENCIA, modo de
¢ Instale el soporte del controlador remoto en una CALEFACCION DE EMERGENCIA Yy modo de PARADA.
E Pulse el boton de reinicializacion RESET. posicion desde la cual se pueda oir el sonido de Cuando se pulsa el interruptor de ACCIONAMIEN-
recepcion de las sefiales (pitido) procedentes de la TO DE EMERGENCIA una vez, la unidad funciona

Pulselo usando un
objeto puntiagudo.

unidad interior, cuando se pulse el botén

en modo de prueba durante 30 minutos y luego se
pasa al MODO DE EMERGENCIA.

Coémo instalar / retirar el controlador remoto
Instalacion: Introduzca el controlador remoto hacia abajo.

Retirada  :Tire de €l hacia arriba. - A continuacion aparecen los detalles del MODO

REFRIGERACION DE EMERGENCIA. De todos
modos, el control de temperatura no funciona
durante 30 minutos en el modo de prueba y la

Soporte del
controlador remoto

¢ Sino se pulsa, el controlador remoto no funcionara

correctamente. unidad se pone en funcionamiento continuo.
B . . . . Acontinuacién aparecen los detalles del MODO DE Durante la prueba, la velocidad del ventilador es alta
Pulse el boton de ajuste del reloj CLOCK set. Pilas secas EMERGENCIA. De todos modos. el control de y luego, transcurridos 30 minutos, pasa a media.
Pulselo usando un W Cambio de las pilas ) ) temperatura no funciona durante 30 minutos en el
objeto puntiagudo ¥ Reemplace las pilas por pilas alcalinas nuevas del tipo modo de prueba y la unidad se pone en Modo de funcionamiento| Refrigeracién

AAA en los siguientes casos:

. o . funcionamiento continuo. : °
- Cuando la unidad interior no responda a la sefial del Temperatura seleccionada 24°C

Durante la prueba, la velocidad del ventilador es alta

controlador remoto. . . . Velocidad del ventilador Media
- Cuando se oscurezca la pantalla del controlador remoto. ¥ luego, transcurridos 30 minutos, pasa a media. - o
c . Aleta horizontal Autométicas
- Cuando al pulsar un botén del controlador remoto ; - : — —
e Modo de funcionamiento |Refrigeracion| Calefaccion -
n HR. MIN. aparezcan en la pantalla todas las indicaciones pero Aleta vertical Frontal
Pulse los botones ] y ] (botones de desaparezcan inmediatamente. Temperatura seleccionada 24°C 24°C
ajuste de la hora) para poner el reloj en hora. Nodt{tilifce pilas de ganga;eso. tEI controlador remoto Velocidad del ventilador Media Media « El modo de funcionamiento se indica mediante la
podria funcionar inadecuadamente. P ; ; :
FAN | @sToP e La vida util de una pila alcalina es de un afio Aleta horizontal Automaticas | Automaticas !uz d.el indicador de fun(.:lor.lamlento de .Ia lfmdad
%) imad t - interior tal y como se indica en las siguientes
e |leas aproximadamente. ) B ) Aleta vertical Frontal Frontal ilustraciones
No obstante, una pila cuyo periodo de duracién esta )
n?o D% WIDE;;ANE T préximo, es probable que se agote muy pronto. « El modo de funcionamiento se indica mediante la luz Lo . .
} La fecha limite del uso recomendado (mes/afo) se del indicador de funcionamiento de la unidad interior Luz de indicacion del funcionamiento
ECOI0000L| LONG | MIN. indica en la parte inferior de las pilas. tal y como se indica en las siguientes ilustraciones. REFRIGERACION
=JIC_J  Para evitar la fuga de liquido, saque todas las pilas o ] ) DE EMERGENCIA PARADA
=P cuando no se vaya a utilizar el controlador remoto Luz de indicacion del funcionamiento ¥ 0 || 0 0
durante un largo periodo de tiempo. REFRIGERACION ~ CALEFACCION DE Operation Indicator Operation Indicator
HR.
e Cada vez que se pulsa el botén [, se aumenta /\ CUIDADO: DE EMERGENCM EMERGENCIA PARADA |
una hora mas en la hora de la pantalla y cada vez Si el liquido de las pilas entra en contacto con su L - K | 0 0 E Para detener el MODO REFRIGERACION DE
" MIN. . . . . Operation Indicator Operation Indicator Operation Indicator .
que se pulsa el botén ], se aumenta un minuto piel o con su ropa, !ave_lnmedl_atamente Ia_l zona afec- EMERGENCIA, vuelva a pulsar el interruptor
mas. tada con agua limpia. Si el liquido de las pilas penetra P Para detener el funcionamiento de emergencia de ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA otra vez.
en sus ojos, lavelos bien con agua limpia y consulte I li de ACCIONAMIENTO DE )
E Pulse el botén de ajuste del reloj CLOCK con su médico inmediatamente. pulse el interruptor de Cada vez que se pulsa el interruptor, el modo de ope-
t . la t frontal « No utilice pilas recargables. EMERGENCIA una vez (en caso de modo de racién cambia entre MODO REFRIGERACION DE
nuevamente y cierre la tapa frontal. « Sustituya las dos pilas viejas por otras nuevas de la CALEFACCION DE EMERGENCIA) o dos EMERGENCIA y MODO PARADA.
misma clase. veces (en caso de REFRIGERACION DE
¢ Deseche las pilas gastadas de la forma correcta. EMERGENCIA)




ACCIONAMIENTO AUTOMATICO “I FEEL...”

Con el modo de funcionamiento automatico “ ¢3 (I FEEL...)”, se pueden seleccionar automaticamente
las condiciones idoneas para la habitacién con sélo pulsar un boton.

s

~

A MITSUBISHI ELECTRIC

FAN | @STOP
I
VANE | @START

MODE || WIDEVANE[ HR.

ECONOCOOL[ LONG | MIN.

RESET CLOCK
o o

(Para activar dicho accionamiento:)

ONIOFF

. Pulse el boton .

Al seleccionar el modo “ £3 (I FEEL...)", el equipo de aire acondicionado se
regula automaticamente a la temperatura éptima.

(Para desactivar dicho accionamiento:)
ON/OFF

- Pulse el boton .

| Si tiene un poco de calor: |

- Pulse el botén @ para bajar la temperatura.

Cada vez que pulse el botdn la temperatura descendera aproximadamente
1°C.

| Si tiene un poco de frio: |

- Pulse el boton @‘g para subir la temperatura.

Cada vez que pulse el botén la temperatura aumentara aproximadamente

Si“&3 (I FEEL...)" no esta seleccionado en la pantalla, pulse el
botén [""Oﬁ hasta que aparezca sefialado.

Cada vez que pulse el botén, el modo de funcionamiento
cambiara siguiendo este orden: £ (I FEEL...) — £* (REFRI-
GERACION) — ¢ (DESHUMIDIFICACION) — £ (CALEFACCION:
Serie MSH)/ 8 (VENTILACION: Serie MS)

1°C.
FAN | ©STOP
IFEEL COOL 3 @-0
T > || vANE | ©START
B A
WIDEVANE[ HR.
2N |

Descripcion del modo de accionamiento automatico “I FEEL...”

CDetaIIes del funcionamiento>

Segun sea la temperatura de la sala cuando comienza a funcionar el equipo, se seleccionara automaticamente el modo

de REFRIGERACION, el de DESHUMIDIFICACION o el de CALEFACCION. No obstante, si se vuelve a poner en

marcha en el plazo de las dos horas posteriores a la desactivacion de la unidad, ésta se activara en el ultimo modo

seleccionado. EI modo de funcionamiento no se modifica aunque cambie la temperatura de la habitacién. Si el modo de

funciona(;niento no es el adecuado para las condiciones de la habitacion, seleccione el modo apropiado pulsando el
4~ MODE

boton C

(Detalles del accionamiento automatico )

Tipo REFRIGERACION y CALEFACCION (Serie MSH) | Tipo SOLO REFRIGERACION (Serie MS)

Temperatura de la habitacion | Modo de funcionamiento | Temperatura seleccionada | Modo de funcionamiento | Temperatura seleccionada
al empezar el funcionamiento (estado inicial) (estado inicial)
Aprox. 25°C o méas REFRIGERACION Aprox. 24°C REFRIGERACION Aprox. 24°C

Aprox. 25°C - 23°C

DESHUMIDIFICACION

DESHUMIDIFICACION

Aprox. 23°C o menos

CALEFACCION

Aprox. 26°C

DESHUMIDIFICACION

Descripcion de la “FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO”

Estos modelos estan equipados con la funcién de reinicio automatico. Cuando se enciende la unidad, el acondicionador
de aire comienza automaticamente a funcionar en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes de
que se interrumpiese el funcionamiento.

Si apagé la unidad con el controlador remoto antes de desactivar la alimentacion, ésta permanecera detenida incluso
después de encender la unidad.

Si la unidad se encontraba en el modo de emergencia antes de desactivar la alimentacion, al encender la unidad se
iniciara el funcionamiento en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes del funcionamiento de

emergencia.

Si se utiliza la unidad en el modo de funcionamiento automatico “I FEEL...” antes de producirse un corte en el
suministro eléctrico, este funcionamiento no quedara almacenado en la memoria. En el modo de funcionamiento
automatico “I FEEL...”, el funcionamiento estara condicionado por la temperatura inicial de la sala en el momento del

reinicio.

NOTA:

REFRIGERACION: Cuando la temperatura de la habitacion sea 2°C superior a la temperatura establecida, es
probable que no pueda cambiar la temperatura establecida ya que el aire acondicionado
esta en funcionamiento para alcanzar la temperatura esperada (establecida). En este caso,
espere hasta que la temperatura de la habitacion descienda hasta 2°C de la temperatura
establecida y después cambie la temperatura establecida.

Cuando la temperatura de la sala sea 2°C inferior a la temperatura seleccionada, es probable
que no pueda cambiar la temperatura establecida ya que el aire acondicionado esta en
funcionamiento para alcanzar la temperatura esperada (establecida). En este caso, espere
hasta que la temperatura de la habitacion aumente hasta 2°C de la temperatura establecida
y después cambie la temperatura establecida.

CALEFACCION:

CDetaIIes de pantalla de la unidad interior)

El indicador de funcionamiento situado en el lado derecho de la unidad interior muestra el estado de funcionamiento.

¥ Luzencendida

¥ 0

Operation Indicator /'0: Luz parpadeante

0 Luz apagada

(Luz de indicacion del funcionamienlo)

Diferencia entre la temperatura
seleccionada y la de la habitacion

Indicacién Estado de funcionamiento

Indica que el equipo de aire acondicionado esta configurado
para conseguir la temperatura deseada. Espere hasta
entonces.

Unos 2°C o més

Indica que la temperatura de la habitacién se acerca a la

Unos 2°C o menos
temperatura deseada.

(Sdlo en la serie MXZ de unidades exteriores.)
Por favor, consulte el apartado “Informacién sobre los equi- -
pos de aire acondicionado multisistema”. (Pagina 51)




ACCIONAMIENTO MANUAL (REFRIGERACION, DES-
HUMIDIFICACION, CALEFACCION/VENTILACION)

AJUSTE DE LA VELOCIDAD Y DE LA DIRECCION DEL
FLUJO DE AIRE

- ~ Cara seleccionar los modos REFRIGERACION, DESHUMI-)
P DIFICACION o CALEFACCION/VENTILACION
ON/OFF
n Pulse el boton
E Seleccione el modo de operacién pulsando el boton MODE
Cada vez que se pulsa este boton, el modo de funcionamiento cambiara siguiendo
_ este orden: £3 (1 FEEL,...) — £ (REFRIGERACION) — &) (DESHUMIDIFICACION)
00,0398, — {3 (CALEFACCION: Serie MSH)/ $ (VENTILACION: Serie MS)
@ @ Modo CALEFACCION o Modo VENTILACION
] Compruebe a qué tipo pertenece su aparato de aire acondicionado. (Véase la pagina 48.)
T |06 Tipo Modo de funcionamiento
(% REFRIGERACION y CALEFACCION CALEFACCION
QG UANE | osmanT SOLO REFRIGERACION VENTILACION
MOBE| WOE M| _HR. (Para desactivarlos:)
ECONOCOOL| LONG | MIN. Lo
= . Pulse el botén
=V Cuando se ponga en marcha la unidad, ésta se activara en el ultimo modo de

accionamiento seleccionado la ultima vez que se utilizd, pulsando el botén .
©0000000000000000000000000000000000000000000000000
. Para cambiar la temperatura:

* Para bajar la temperatura pulse el botén @ Cada vez que se pulsa el botdn la temperatura desciende aproximadamente 1°C.

100

&
e Para subir la temperatura pulse el botén @ . Cada vez que se pulsa el botdn la temperatura aumenta aproximadamente 1°C.

| Durante el funcionamiento en modo CALEFACCION |

* Sielacondicionador de aire absorbe demasiado calor ambiental es posible que sufra una sobrecarga. En este caso, el microprocesador enviara una sefial
que hard que se detenga el ventilador de la unidad exterior para proteger asi el acondicionador de aire.
Cuando el ventilador de la unidad exterior se detiene, es probable que se forme escarcha en la unidad exterior, pero este hecho no supone problema alguno.

| Durante el funcionamiento en modo DESHUMIDIFICACION |

e Latemperatura (seleccion de temperatura) no puede modificarse.
* En este modo de funcionamiento la temperatura desciende ligeramente.

. Los detalles indicados en la pantalla de la unidad interior se explican en la pagina 50.

NOTA:
Cuando la temperatura ambiental es demasiado alta, puede que la temperatura de la habitacién no alcance la
temperatura seleccionada ya que la unidad estara funcionando en modo de refrigeracion a maxima potencia.

Informacion sobre los equipos de aire acondicionado multisistema (Unidad exterior: serie MXZ)

Los equipos de aire acondicionado multisistema (unidad exterior de la serie MXZ) permiten conectar dos o mas unidades interiores a una

sola unidad exterior. Estas unidades interiores (dos 0 mas) podran funcionar simultaneamente, dependiendo de la capacidad del equipo.

« Siintenta poner en funcionamiento de manera simultanea dos o mas unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior, una para
la refrigeracion y otra para la calefaccion, el equipo selecciona el modo de funcionamiento de la unidad interior que ha de funcionar en
primer término. Las demés unidades interiores que tendran que ponerse en funcionamiento posteriormente no pueden activarse, indicando
un estado de funcionamiento (consulte la tabla referente a la luz de indicacion del funcionamiento de la pagina 50).
En este caso, seleccione el mismo modo de funcionamiento en todas las unidades interiores.

¢ Si la unidad interior empieza a funcionar al mismo tiempo que la unidad exterior estd eliminando la escarcha, tardara unos minutos
(10 minutos como maximo) en generar aire caliente.

* Enelmodo de calefaccion, es probable que la unidad interior que no esta en funcionamiento se caliente o se oiga el ruido del refrigerante,
pero esto no supone ninguna anomalia. Lo que sucede es que el refrigerante circula continuamente dentro de la unidad interior aunque
ésta no esté en funcionamiento.

Descripcion de la “FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO”

Véase la pagina 50.

La velocidad y la direccion del flujo de aire pueden configurarse segtn se desee.

B Para cambiar la velocidad del flujo de aire pulse el botén C%)
Cada vez que pulse el botdn, la velocidad del ventilador cambiara siguiendo
este orden: = (Baja) > «# (Media) —» «ufl (Alta) > @ (AUTOMATICA)

e Utilice la muesca «mfl (Alta) para enfriar/calentar mas la sala.
* Si el ruido del equipo de aire acondicionado no le deja dormir, utilice la
muesca = (Baja).

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

VANE

. Para cambiar la direccién vertical del flujo de aire, pulse el boton

Cada vez que pulse el botdn, el angulo de la aleta horizontal cambiara siguiendo
esteorden: = (1) >~ (2)— ¢« 8) > ,(4) - ,(5) — ~ (ANGULO DE
GIRO) » @® (AUTOMATICA)

FUNCION DE GIRO

Utilice la funcién de giro para que el flujo de aire llegue a todos los rincones de la habitacion.

FAN | ©STOP

[ % ]|[e-0]

VANE | © START

HR.

Amplitud recomendada de la aleta horizontal
Utilice normalmente la posicion @ (AUTOMATICA).
Utilice las posiciones = (1) o = (2) en los modos
REFRIGERACION o DESHUMIDIFICACION vy utilice
las posiciones ¢ (3)a , (5) en el modo CALEFAC-
CION cuando ajuste la temperatura a su gusto.

NOTA:

- En el modo de refrigeracién, cuando el acondicionador de aire esta funcionando con el ajuste de la aleta horizontal
en la posicion , (4) o , (5) durante una hora, la direccién del FLUJO DE AIRE se ajusta automaticamente en la
posicién horizontal para evitar que gotee el agua condensada.

- Para ajustar la direccion vertical del flujo de aire, sirvase del controlador remoto. Si la aleta horizontal se mueve de
forma manual, pueden producirse problemas.

- En el modo de calefaccion, si la temperatura del flujo de aire es demasiado baja o se esta eliminando la escarcha, la
posicion de la aleta horizontal se establece en = (1).

Cdmo ajustar automaticamente la direccion del flujo de aire

Cuando se selecciona el modo AUTOMATICO con el botén , la posicién de la aleta horizontal se ajusta automa-

ticamente segun el modo de funcionamiento, para que la unidad funcione de forma eficaz.

(1) CALEFACCION: Cuando la temperatura de la coriente de aire es demasiado baja, el aire es expulsado horizontalmente.
Cuando la temperatura de la corriente de aire aumenta, el aire es expulsado hacia abajo.

(2) REFRIGERACION, DESHUMIDIFICACION: E| aire es expulsado horizontalmente.

(3) VENTILACION: El aire es expulsado hacia abajo.

I Para cambiar la direccién horizontal del flujo de aire, pulse el boton "EX¢.

Cada vez que pulse el botdn, el angulo de la ALETA VERTICAL cambiara en este orden:
L%LA - Lga_lg - L%J_\S - 4%_\3 — #— (ANGULO DE GIRO) — 4%_$ - ngﬁ_i

FUNCION DE GIRO
Utilice la funcion de giro para que el flujo de aire llegue a todos los rincones de la habitacion.

NOTA:

Angulo maximo del flujo de aire horizontal X i . i i i i
Para ajustar la direccion horizontal del flujo de aire, uti-

== lice el controlador remoto. Si intenta mover la ALETA
VERTICAL manualmente, podria dafar el aparato.

Aprox. 100°

Aprox. 150°




MODO DE FUNCIONAMIENTO PARA LARGAS DISTANCIAS
(LONG)

Vs

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFE TR D d66L

FAN | ©STOP

[ &% ]|[e=0]

VANE | © START

MODE || WIDEVANE| HR.

—~

En este modo de funcionamiento el flujo de aire puede alcanzar distancias mas largas.

(Realice los siguientes pasos mientras esté funcionando Ia]
unidad.

B ruise el botsn =
La velocidad del ventilador aumenta.
El ventilador pasa a la posicién @ (AUTOMATICA), lo que aumenta su velocidad
por encima de cualquier velocidad que se pueda seleccionar a partir de la
temperatura de la sala y la temperatura predeterminada.
Ademés, laALETA HORIZONTAL pasa a modo de funcionamiento para LARGAS
distancias.

| Mecanismo del funcionamiento para largas distancias

En el ejemplo siguiente, la ALETA VERTICAL esta en la posicion LC Ai (frontal).

REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION | CALEFACCION/VENTILACION

Velocidad del ventilador: maxima

Flecha coloreada: modo de funcionamiento para largas distancias
Flecha punteada: cuando no esté en funcionamiento para LARGAS
distancias

Para desactivar el modo de funcionamiento para largas
distancias:

. Vuelva a pulsar el botén

LONG
(=TF

B También puede desactivar el modo de funcionamiento para largas distancias:
NE

VAI
¢ Pulsando el botén

ECONOCOOL ) »
* Pulsando el botén (sélo en el modo de refrigeracién)

B Si el lugar de instalacion del aparato no es adecuado, puede el aire no cubra
distancias largas aunque esté activado este modo de funcionamiento.

Si esto ocurriese, seleccione la velocidad maxima del ventilador «sfl (Alta)

, _FAN . LONG
pulsando el botén "% ]y luego pulse el boton —).

FAN  WIDEVANE .
VAVTNE los botones de ajuste de la

temperatura y el interruptor del temporizador.

B Puede utilizar los botones [%,

FUNCION DE DESCONEXION AUTOMATICA (ECONO COOL)

Utilice esta funcion cuando desee sentirse comodo en el modo de refrigeracion, ademas de ahorrar energia.

(1 N Lleve a cabo los siguientes pasos mientras la unidad
—_— . . =z
funcione en el modo de refrigeracién manual.

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

. Pulse el botén

Cuando seleccione la funcién £ de desconexién automatica (ECONO COOL)
en el modo de refrigeracion, el equipo de aire acondicionado activa la funcién
de giro en varios ciclos de acuerdo con la temperatura del aire acondicionado.
La temperatura establecida asciende automaticamente 2°C por encima de la
temperatura existente en el modo de refrigeracion.

i

ECONO COOL
:

G

ONOFF T8 D 66

(Para desactivar la funcion de desconexién automatica (ECONO COOL)D

- - @

ECONO C0O0L

. Vuelva a pulsar el botén .

0 0000000000000 000000000000000C°0O0C°O0CV
VANE

FAN | ©sSTOP

[ % ]|[e=0]

VANE | © START

MODE |[ WIDEVANE| HR.

LONG

e Cuando se pulsa el botén [ =, ] o el botén 0 se cambia el modo de
funcionamiento durante el funcionamiento en modo ECONO COOL, esta
funcion se desactiva. FAN J &

* El equipo dispone del boton 5 ], el boton @ o @ y del temporizador
de conexion y desconexion (que se explica a continuacion).

109
iR g

¢En qué consiste la funcion de “desconexion automatica (ECONO COOL)"?
Si la direccion del aire cambia cada cierto tiempo (vaivén del aire), el ambiente se refresca mas que si la direccion se
mantiene siempre fija. Asi pues, aunque la temperatura establecida aumente automéaticamente en 2°C, puede utilizar
esta funcién cuando el aparato esté en modo de refrigeracién y asi sentirse comodo y ahorrar energia.

ACCIONAMIENTO POR EL TEMPORIZADOR (TEMPO-
RIZADOR DE CONEXION/DESCONEXION)

Resulta muy cémodo configurar el temporizador para la hora de irse a dormir, de llegar a casa o de levantarse.

(Cémo configurar el temporizador de conexién ) ((Cémo configurar el temporizador de desconexién )

. START . .
n Pulse el botén durante el funcionamiento

del equipo.

Cada vez que se pulsa el botén, el modo del temporizador
de conexion se activa y se desactiva de forma alternada.

- STOP . .
n Pulse el botén durante el funcionamiento
del equipo.

Cada vez que se pulsa el botdn, el modo del temporizador
de desconexion se activa y se desactiva de forma alternada.

E Seleccionsﬂla h°,\r,|ﬁ, del temporizador con los E SeleccionsRla ho'm del temporizador con los
botones Y[ botones 1y

Cada vez que se pulsa el boton ﬁ , Se aumenta una
hora mas en la hora de la pantalla y cada vez que se

IN.

pulsa el botén ™7, se aumenta un minuto mas.

Cada vez que se pulsa el botén ﬁ , Se aumenta una

hora mas en la hora de la pantalla y cada vez que se
P : .

pulsa el botén [, se aumenta un minuto mas.

(Para desactivar el temporizador de conexion: )
B ruise el boton Bout -

| Como programar el funcionamiento del temporizador |

(Para desactivar el temporizador de desconexién:)
B Puise el botsn (o)

Los temporizadores de conexién y de desconexion pueden utilizarse de forma combinada. El primer temporizador en activarse
sera el que esté configurado a la hora méas proxima (la marca “|{}” muestra el orden en el que se activaran los temporizadores).
* Sino se pone en hora el reloj, no se puede activar el temporizador.

NOTA:

Si el suministro principal esta desactivado o se produce un fallo en la alimentaciéon mientras esta activo el temporizador de
inicio/parada automatico, se cancelaran los ajustes del temporizador, Como estos modelos estan equipados con una funcién
de reinicio automatico, el acondicionador de aire comenzara a funcionar en el momento en que se restablezca la energia.



CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYA
A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

Si no va a utilizar el equipo durante un
periodo de tiempo prolongado:

Cuando se vaya a volver a utilizar el
equipo de aire acondicionado:

n Ponga en marcha el equipo en el modo de
ventilacion durante 3 o 4 horas para
deshumidificar el interior del aparato.

Tipo REFRIGERACION y CALEFACCION:

e Para activar la funcién de ventilacién, seleccione
con el controlador remoto la temperatura mas alta
en el modo de funcionamiento de refrigeracion
manual. (Véase la pagina 51.)

Tipo SOLO REFRIGERACION:
+ Seleccione el modo VENTILACION. (Véase la
pagina 51.)

E Desactive el interruptor y desenchufe el

cable de alimentacion.
d
O
/\ CUIDADO:

Desconecte el interruptor o desenchufe el cable de
alimentacion cuando no vaya a utilizar el equipo durante
un periodo de tiempo prolongado.

Podria acumularse suciedad y producirse un incendio.

B Quite las pilas del controlador remoto.

/\ CUIDADO:

Para evitar la fuga de liquido, saque todas las pilas
cuando no se vaya a utilizar el controlador remoto
durante un largo periodo de tiempo.

n Limpie el filtro de aire e instalelo en la unidad
interior.

(Encontrara las instrucciones de limpieza en la pagina
54.)

E Compruebe que no haya ningun obstaculo
obstruyendo las entradas y salidas de aire
de las unidades interior/exterior.

E Compruebe que el cable de tierra esté
conectado correctamente.

/\ CUIDADO:

Haga una toma de tierra.

No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia
de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono.
Si la conexién de tierra es defectuosa podria producirse
una descarga eléctrica.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar las tareas de manteni-
miento

. Desconecte el interruptor y desenchufe el

cable de alimentacion.
O
/\ CUIDADO:

Cuando haya que limpiar la unidad, apaguela y
desenchufe el cable de alimentacion o desactive el inte-
rruptor, ya que el ventilador gira a gran velocidad y po-
dria hacerse dano.

(Cémo limpiar la unidad interior )

. Limpie la unidad con un pafio suave y seco.

Si el aparato estd muy sucio, limpie la unidad con
un pafo mojado en una solucién de detergente
suave disuelto en agua templada.

No utilice gasolina, bencina, polvo de pulimentacion,
ni insecticida, ya que estos productos pueden
deteriorar la unidad.

/\ CUIDADO

Méaxima obertura. .

Angulo de
obertura

(®) Después cierre el panel frontal. (@)

Al abrir el panel frontal no lo fuerce mas alla del plano horizontal.

También puede extraerlo para evitar posibles danos.

- Para extraer el panel frontal, tire hacia debajo de la parte superior del panel.

. Si extrae el panel frontal, coléquelo de la manera siguiente:
Mantenga el panel frontal en posicién horizontal con una mano y encaje una a una las bisagras
en las muescas situadas en el centro y a cada lado de la unidad interior hasta que oiga un clic.

« No se pare sobre un banquito inestable para sostener la unidad. Si se cae podria hacerse dafo.

Mantenga el panel frontal en posicién horizontal
y encaje las bisagras en las muescas.




LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DE TANINOS

SUSTITUCION DEL FILTRO DE LIMPIEZA DEL AIRE (OPCION)

Al abrir el panel frontal no lo fuerce mas alla del plano horizontal.

También puede extraerlo para evitar posibles dafos.

Limpieza del filtro de aire de taninos (una vez cada 2 semanas aproximadamente)

n Retire el filtro de aire de taninos.

. Abra el panel
frontal y retire /
vuelva a colo-
car el filtro de
aire.

Retirelo. Filtro de aire de taninos

/\ CUIDADO:

Para retirar el filtro de aire de taninos, no toque las partes
metalicas de la unidad interior.

Podria hacerse dafio.

E Limpie la suciedad del filtro de aire de
taninos con un aspirador o lavandolo con
agua.

* Si estd muy sucio, lave el filtro en un una solucién
de detergente suave disuelto en agua templada.

* Siutiliza agua caliente (a 50°C o mas), el filtro puede
llegar a deformarse.

E Después de lavar el filtro de aire de taninos
con agua, preferiblemente templada, déjelo
secar completamente a la sombra.

* No exponga el filtro de aire de taninos a la luz solar
directa ni al calor de una llama mientras se seca.

Coléquelo.

Cuando haya disminuido la capacidad de filtracion a causa de la suciedad, etc., debera sustituir el filtro

de limpieza del aire.

(Cémo sustituir el filtro de limpieza del aire) (Una vez cada cuatro meses )

n Retire el filtro de aire de taninos.

Filtro de aire de taninos “

E Retire el filtro de limpieza del aire (Tipo fue-
lle blanco).

==v==/gQ
T, T, ———)

Filtro de limpieza del aire

n Coloque un nuevo filtro de limpieza del aire.

E Coloque el filtro de aire de taninos y cierre
bien el panel frontal.

|
ESESER NS |t |

:
e
\

[ Filtro de limpieza del aire |

* Si el filtro de limpieza del aire esta obstruido, disminuira la capacidad de la unidad o se producird condensacioén en la

salida de aire.

* El filtro de limpieza del aire es desechable. El periodo de duracién normal de un filtro es aproximadamente de cuatro
meses. Sin embargo, si se vuelve de color marrén oscuro, cdmbielo inmediatamente.

¢Qué es el “filtro de aire de taninos”?

Es un filtro impregnado con taninos naturales extraidos de la planta del té. El filtro de aire de taninos desodoriza
los gases malolientes y nocivos, como el formol, el amoniaco o el acetaldehido. Ademas, frena la actividad de los

virus que se adhieren al filtro.

Piezas opcionales

Podra adquirir las piezas opcionales en su distribuidor.

Nombre de la pieza

FILTRO DE LIMPIEZA DEL AIRE

Numero de pieza

MAC-1700FT

¢ Adquiera las piezas opcionales (MAC-1700FT) en juegos de 2 unidades para la utilizacién inicial.



ANTES DE SOLICITAR EL SERVICIO TECNI-
CO COMPRUEBE DE NUEVO LO SIGUIENTE

S| CREE QUE SE HA PRODUCIDO UN PROBLEMA

Pregunta

Respuesta (no se trata de ninguna averia)

Pregunta

Respuesta (no se trata de ninguna averia)

Pregunta

Puntos de comprobacion o Remedios

El equipo de aire acondicio-
nado no funciona.

¢ Esta activado el interruptor?

¢ Esta fundido el fusible?

¢ Esté configurado el temporizador de conexién?
(Pagina 52)

Cuando se vuelve a poner
en marcha, el equipo de aire
acondicionado tarda unos
tres minutos en funcionar.

Se trata de una instruccién del microprocesador
para proteger el equipo. Espere.

El equipo no refrigera ni
calefacciona de forma dptima.

¢Es correcta la seleccion de la temperatura?
(Pagina 51)

¢ Esta limpio el filtro? (Pagina 54)

¢ Hay algun obstaculo que bloquee la entrada o
salida de aire de las unidades interior o exterior?
¢Se ha abierto una ventana o puerta?

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la dilatacién
/ contraccién del panel frontal, etc. a causa de
los cambios de temperatura.

El aire de la unidad interior
tiene un olor raro.

El acondicionador de aire puede absorber el olor
adherido a las paredes, alfombras, muebles,
prendas, etc. y expulsarlo junto con el aire.

En la unidad exterior hay
una fuga de agua.

Durante la refrigeracién o deshumidificacion, el
enfriamiento de los tubos y de las conexiones
de los tubos hace que se condense el agua.
En el modo de calefaccion, la funcion de
desescarchado derrite el hielo adherido a la
unidad exterior y el agua empieza a gotear.

En el modo de calefaccion, el agua se condensa
en el intercambiador térmico y empieza a gotear.

El aire de la unidad interior
tiene un olor raro.

¢ Esta limpio el filtro? (Pagina 54)

La pantalla del controlador
remoto no aparece o se os-
curece. La unidad interior
no responde a la sefal del
controlador remoto.

¢ Estan agotadas las pilas? (Pagina 49)
¢Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?
(Pagina 49)

¢ Se ha pulsado algun botén del controlador
remoto de otros aparatos eléctricos?

En el modo de deshumidifi-
cacion el ventilador se para.

El equipo utiliza el mismo circuito de refrigerante
tanto en modo de deshumidificacién como en
modo de refrigeracion. Se debe reducir el tiempo
de funcionamiento en modo de deshumidificacion
para que la humedad descienda sin que la tem-
peratura de la sala baje excesivamente. Por ello,
a veces se detienen a la vez el compresor y el
ventilador interior. Es el modo de evitar que el
agua condensada en el intercambiador térmico
vuelva a evaporarse.

El humo blanco se descar-
ga de la unidad exterior.

.

En el modo de calefaccion, el vapor que se genera
debido al funcionamiento de desescarchado tiene
el aspecto de humo blanco.

Durante el funcionamiento
en modo calefaccion el aire
no circula rapidamente.

Espere unos instantes. El acondicionador de aire
se prepara para poder producir aire caliente.

Si se produce un corte del
suministro.

¢El acondicionador de aire comienza su
funcionamiento nuevamente?

Si el acondicionador de aire estaba en
funcionamiento antes de producirse el corte del
suministro y como estos modelos estan
equipados con una funciéon de reinicio
automatico, el acondicionador de aire debera
comenzar a funcionar nuevamente. (Consulte
Descripcién de la “FUNCION DE REINICIO
AUTOMATICO” de la pagina 50).

Se oye correr agua.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al
circular en el interior del equipo.

Se trata del ruido que hace el agua condensada
al fluir por el intercambiador de calor.

Se trata del ruido que hace el intercambiador
de calor cuando descongela.

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en
modo calefaccion.

Se estd eliminando la escarcha de la unidad ex-
terior (funcionamiento de desescarchado).
Espere hasta que acabe el proceso, que dura
unos 10 minutos. (La escarcha se forma cuando
la temperatura exterior es demasiado baja y la
humedad demasiado alta.)

A veces se oye un silbido.

.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al
cambiar la direccion de la circulacion en el
interior del equipo.

Si después de comprobar estas cuestiones el equipo de aire acondicionado
sigue sin funcionar bien, pédngase en contacto con su distribuidor.

Se oye un ruido burbujeante.

Este ruido se oye cuando, al encenderse la
campana o el ventilador, la manguera de drenaje
absorbe aire del exterior y el agua que fluye por
la manguera sale expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho
viento y entra aire en la manguera de drenaje.

La habiatacion no se calienta
lo suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es baja,
el efecto de calentamiento puede resultar
insuficiente.

En los casos siguientes pare el equipo y péngase en contacto con su

distribuidor:

* Cuando cae agua de la unidad interior.
e Cuando la luz de indicacién del funcionamieto izquierda parpadea.
e Cuando el interruptor se desconecta con frecuencia.

* Es posible que la sefal del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo

inversor, etc.).

* En las zonas con mala recepcion, el funcionamiento del acondicionador de

aire puede provocar interferencias en los aparatos de radio o television.
Puede ser necesario conectar el receptor afectado a un amplificador.

e Cuando se oigan truenos, apague el equipo y desenchufe el cable de
alimentacion o desconecte el interruptor, ya que podria estropearse la

instalacion.

La habitacion no se refrigera
lo suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una
cocina de gas en la habitacion, aumenta la carga
de refrigeracién con lo cual el efecto de
refrigeracion resulta insuficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es alta,
el efecto de refrigeracion puede resultar insufi-
ciente.

La oscilacion de la ALETA
VERTICAL deja de funcionar
durante 15 segundos y
luego vuelve a ponerse en
funcionamiento.

Sirve para que la oscilacion de la ALETA VER-
TICAL se lleve a cabo con normalidad.

En un sistema con multiples
unidades, la unidad interior
que no esta en funciona-
miento se calienta y emite
un sonido parecido al agua
que corre.

.

En la unidad interior continua circulando una
pequena cantidad de liquido refrigerante aunque
esta unidad no esté en funcionamiento.

El vapor se descarga a tra-
vés de la salida de aire de
la unidad interior.

El aire refrigerado del acondicionador de aire
enfria rapidamente la humedad del interior de
la habitacion y la convierte en vapor.

La direccion del flujo de aire
cambia en pleno funcio-
namiento.

La direcciéon de la aleta
horizontal no puede ajustarse
con el controlador remoto.

En el modo de refrigeracion o deshumidificacion,
cuando el aire lleva 1 hora fluyendo hacia abajo,
la unidad cambia automaticamente la direcciéon
del aire a horizontal para evitar que se
derrame el agua condensada.

En el modo de calefaccién, si la temperatura de
la corriente de aire es demasiado baja o se esta
eliminando la escarcha, la aleta horizontal se ajusta
automaticamente en la posicién horizontal.

El acondicionador de aire
comienza a funcionar
unicamente al activar la
alimentacion, aunque no se
maneje la unidad mediante
el controlador remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcion
de reinicio automatico. Cuando se apaga la
unidad sin detener el acondicionador de aire
mediante el controlador remoto y se vuelve a
encender, el funcionamiento del acondicionador
de aire se iniciard automaticamente en el mismo
modo seleccionado con el controlador remoto
justo antes de que se interrumpiese el funcio-
namiento.




INSTALACION, CAMBIO DE SITIO Y INSPECCION

Lugar de instalacién

Procure no instalar el equipo de aire acondicionado en los siguientes lugares.
* Donde pueda haber una fuga de gas inflamable.

/\ CUIDADO:

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas

inflamable.

Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la

unidad, podria producirse una explosién.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.
En ambientes salobres, como las zonas costeras.

.

* Donde haya gas sulfdrico como en zonas de bafios termales.

* Donde se haya derramado aceite o haya mucho humo
aceitoso en el ambiente.

¢ Donde existe equipo inalambrico o de alta frecuencia.

* Donde la unidad sera enterrada en la nieve.

e

~

La unidad exterior debe instalarse por lo menos a 3 m de las antenas de los equipos de
television, radio, etc. En zonas de mala recepcion, si el funcionamiento del acondicionador

de aire interfiere en la recepcion de emisoras de radio o de television, aumente la
separacion entre el lugar de la instalacion y la antena del aparato afectado.

Para eviar los fecos de
losfluorescenes,

mantenga launidad o més
leada posie deelos

Fluorescentes
de tipo inversor

1mo
més

Telelana
ma\ambrm

dio
Telelana ponam

Mantenga
una distancia
para evitar

interferencias

en laimagen
0 el sonido.
1mo
mas
Q—.

Televisor

_u

Lugar seco

y bien
ventilado

Pared, etc.

.

* El espacio requerido depende del tipo de unidad exterior.

¢ Dentro de los vehiculos de mobilizacién tales como un camién de grua, barco, etc.

* Drene el agua desde la unidad al suelo que tenga buen drenaje.
* La capacidad de enfriamiento y calefaccion pueden ser disminuidas un 10% en lugares donde haya poca ventilacion y

ocurran ciclos cortos de intercambio de aire.

/\ ATENCION:

Si el acondicionador de aire funciona pero no genera fresco ni calefaccion en la habitacion (dependiendo del modelo),
consulte con su distribuidor ya que puede tratarse de una fuga de refrigerante. Debe preguntar al responsable del
mantenimiento si existe o no una fuga de refrigerante cuando se lleve a cabo la reparacion.
El refrigerante cargado en el acondicionador de aire es seguro y normalmente no tiene fugas. No obstante, si existe
pérdida de gas refrigerante en el interior y entra en contacto con las llamas del calentador de un ventilador, calentador,
horno o aparato similar, se generaran sustancias nocivas.

Instalacion eléctrica

* Procure que el equipo de aire acondicionado disponga de un circuito de alimentacién exclusivo.
* Procure que la capacidad del interruptor sea la adecuada.

A ATENCION:

El cliente no debe instalar el equipo de aire acondicionado.
Una instalacion defectuosa podria conllevar lesiones a causa de incendios, descargas eléctricas, caida de la
unidad o escapes de agua, etc.
- No emplee conexiones intermedias del cable de alimentacién ni tampoco un cable de extension; evite también
conectar demasiados aparatos a una sola toma de corriente alterna (CA).
Un mal contacto, un aislamiento incorrecto, un exceso de la corriente permitida, etc. podrian provocar un incen
dio o descargas eléctricas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

/\ CUIDADO:

- Haga una toma de tierra.
No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua, pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si la
conexion de tierra es defectuosa podria producirse una descarga eléctrica.

« Instale un interruptor de toma de tierra en una zona de instalacién con humedad, etc.
Si no se instala el interruptor de toma de tierra, podria producirse una descarga eléctrica.

Inspeccmn y mantenimiento

Cuando se lleve utilizando el equipo de aire acondicionado durante varias temporadas, su capacidad puede verse
disminuida porque el interior de la unidad estara sucio.

* Dependiendo de las condiciones, podrian generarse olores o el agua deshumidificada no podria ser drenada hacia
afuera suavemente debido a suciedad, polvo, etc. Esto podria causar filtraciones de agua desde la unidad.

* Ademas del mantenimiento normal, se recomienda que un técnico efectie una inspecciéon y un mantenimiento de la
unidad (a su cargo). Consulte a su distribuidor.

Consideraciones sobre el ruido de funcionamiento

No coloque ningun objeto alrededor de la salida de aire de la unidad exterior. Esto podria disminuir la capacidad y
aumentar el ruido emitido durante el funcionamiento.

* Sise oye un ruido anormal durante el funcionamiento, consulte a su distribuidor.

* Eliga un lugar que soporte el peso de la unidad suficientemente y que no amplifique la vibracién de esta.

* Eliga un lugar en el que el sonido de operacion y flujo de aire de la unidad no molesten a las casas vecinas.

Cambio de sitio

* Cuando se retira o reinstala el equipo de aire acondicionado con motivo de reconstrucciones, mudanzas, etc., es preciso
emplear técnicas y métodos especiales.

/\ ATENCION:

El cliente no debe reparar la unidad ni cambiarla de sitio, ya que si estas operaciones no se realizan correctamente,
podria producirse un incendio, descargas eléctricas, dafios personales por caida de la unidad, o escapes de agua,
etc. Consulte a su distribuidor.

Como desechar el equipo

Cuando desee desechar este producto, consulte a su distribuidor.

( Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor. )

Nombre del equipo MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA8OVB MSH-GA50VB MSH-GAG0VB MSH-GA80VB NOTA: )
Modelo Interior MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Condiciones nominales

Exterior MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Refrigeracion — Interior: 27°C TS, 19°C TH
Funcién Refrigeracion Refrigeracion | Calefaccion |Refrigeracion | Calefaccion |Refrigeracion | Calefaccion Exterior: 35°C TS
Alimentacion ~ /N, 230V, 50Hz Calefaccién — Interior: 20°C TS
Capacidad kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Exterior: 7°C TS, 6°C TH
Entrada kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
Peso Interior kg 16 2. Intervalo garantizado de funcionamiento

Exterior kg 44 60 75 47 74 77
Capacidad de deposito kg 1.45 2.00 2.40 1.80 235 2.40 Interior | Exterior
de refrigerante (R410A) 32°C TS 43°C TS
Cédico IP Interior 1P20 Margen superior 23°C TH .

9 Exterior 1P24 Refrigeracion 21°C TS 21°C TS
2’:2:]‘"3: ?urﬁ Lado de succién MPa 1.64 Margen inferior |, g -_ll-_'; ETS
cionamiento - 27° 24°
permitida Lado de descarga | MPa 4.15 et Margen superior _ 18°C TH

] Interior dIE1aCCIoN 2000 TS -10°C TS
NI.Vel de (Alto/Medio/Bajo) dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Margen inferior _ 11°C TH
ruido Exterior dB(A) 52 53 55 52 53 55
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NORME DI SICUREZZA

- Dato che il prodotto contiene parti in movimento e parti attraversate da tensione di livello pericoloso, leggere
attentamente le seguenti “Norme di sicurezza” prima dell’uso.

+ Le seguenti norme sono importanti per la vostra sicurezza ed & quindi imperativo seguirle.

- Interrompere I'uso del condizionatore e consultare il proprio rivenditore nel caso in cui si verifichi un problema o un’anomalia.

(Simboli precauzionali ed i loro significati)

/\ AVVERTENZA: L’uso scorretto puo facilmente causare lesioni gravi o morte.
/N CAUTELA: L’uso scorretto puo causare lesioni gravi in determinate circostanze.

(Significati dei simboli usati in questo manuale)

Da non fare.

Seguire le istruzioni.

Non inserire le dita o oggetti appuntiti.

Non salire sull’unita interna o esterna e non caricarvi sopra alcun oggetto.
Pericolo di scosse elettriche. Fare attenzione.

Ricordarsi di scollegare la spina d’alimentazione dalla presa di corrente.

Ricordarsi di togliere la corrente.

.92 P>@®OO

Letto questo manuale, conservarlo a portata di mano insieme al manuale di installazione cosi da poterlo consultare
nuovamente in caso di necessita.

| Posizione simboli precauzionali e dispositivi di sicurezza |

PANNELLO ANTERIORE

NN

USCITA D’ARIA
ALLOGGIAMENTO

o |l climatizzatore NON puo essere usato da bambini o persone inferme senza la sorveglianza appropriata.

/\ AVVERTENZA

O

Non utilizzare collegamenti internedi del cavo di alimentazione, ecc., o una prolunga e non collegare

molti apparecchi ad una sola presa di CA.

* Un contatto debole, un isolamento inefficace, il superamento del’amperaggio consentito ecc., possono causare
incendi o folgorazioni.

Togliere eventuale sporcizia dalla spina d’alimentazione ed inserirla a fondo.
* Altrimenti, essa potrebbe causare folgorazioni o incendi.

Non scorticare o effettuare un intervento sul cavo di alimentazione.
* Non posare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, né scorticare o effettuare un intervento sullo stesso.
Il cavo potrebbe infatti danneggiarsi, con un conseguente rischio di incendio o scosse elettriche.

Non disattivare/attivare Iinterruttore di circuito o scollegare/collegare la spina d’alimentazione durante il funzionamento.

* Cio potrebbe causare un incendio dovuto a scintille, ecc.

* Accertarsi assolutamente di spegnere l'interruttore o staccare la spina d’alimentazione dopo aver disattivato
la unita interna mediante il telecomando.

Non esporre la pelle all’aria fresca per molto tempo.
* Cid pud danneggiare la vostra salute.

L’installazione, la riparazione o la ricollocazione dell’apparecchio non vanno effettuate dal cliente.

* Se effettuati scorettamente possono causare incendi, folgorazioni, lesioni causate dalla precipitazione
dell’'unita, perdite d’acqua, ecc. Rivolgersi al proprio rivenditore.

¢ Se la spina d’alimentazione & danneggiata, & necessario farla sostituire dal fabbricante o da un agente
del servizio tecnico per evitare qualsiasi rischio.

Non inserire le dita, oggetti appuntiti ecc. nella presa/uscita d’aria del climatizzatore.
¢ La ventola gira ad alta velocita e pud causare lesioni.
* E opportuno sorvegliare i bambini piccoli affinché non giochino con il climatizzatore.

Se si presenta un’anomalia (odore di bruciato, ecc.), spegnere il condizionatore d’aria e scollegare la
spina d’alimentazione oppure disattivare I'interruttore di circuito.
* Sel'unita viene continuamente usata in condizioni anomale pud causare incendi o altri danni. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.

/N CAUTELA

Nel rimuovere il filtro dell’aria, non toccare le parti in metallo dell’ unita interna.
¢ Cio puo causare lesioni.

Non toccare la presa d’aria o Ialetta di alluminio dell’unita esterna.
¢ Cio puo causare lesioni.

Non mettete vasi o bicchieri sull’apparecchio interno.
¢ Se l'acqua sgocciola all'interno dellapparecchio, pud danneggiare l'isolamento, provocando scosse elettriche.

Non esporre il climatizzatore ad insetticidi o spray infiammabili.
¢ Ciod puo causare un incendio o deformare le finiture del climatizzatore stesso.

Non esporre animali domestici o piante al flusso diretto dell’aria.
* Ciod pud nuocere la salute dell’animale domestico o danneggiare la pianta.

Non collocare altri apparecchi elettrici o mobili sotto I'unita interna/esterna.
¢ E possibile che dall’'unita fuoriescano gocce d’acqua che potrebbero causare danneggiamenti o
malfunzionamenti degli apparecchi.

Non collocare I'unita su un supporto instabile.
* Essa potrebbe cadere e causare incidenti.

Nell’eseguire la manutenzione, non salire su un tavolo in posizione instabile.
* Se cade giu, rischia di ferirsi.

Non tirare il cavo di alimentazione.
« |l filo centrale del cavo di alimentazione potrebbe infatti scollegarsi e causare un incendio.

Evitare di caricare o smontare le batterie e non gettarle nel fuoco.
* Cid puo provocare una perdita di liquido, un incendio o un’esplosione.

Non usare il climatizzatore per molto tempo in condizioni di alta umidita, ad esempio lasciando una
porta o finestra aperta.
¢ Nel modo di refrigeramento, se il climatizzatore viene usato in una stanza molto umida (80% di u.r. o piu),

'acqua che si condensa in esso pud cadere per terra e bagnare mobili o tappeti.
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NOMI DELLE VARIE PARTI

/A CAUTELA

® Non usare il climatizzatore per altri scopi.
* Non usare il climatizzatore per proteggere strumenti di precisione, cibi, animali, piante, oggetti d’arte,
ecc. Cid puo influire negativamente sulla loro qualita.

Non installare una stufa o simile in una posizione esposta al getto d’aria del climatizzatore.
* Cio potrebbe causare una combustione imperfetta.

a Prima di pulire I'unita, spegnerla e scollegare il cavo dell’alimentazione oppure disattivare
I'interruttore di circuito.
* Dato che durante il funzionamento la ventola ruota ad alta velocita, essa potrebbe causare lesioni.

Quando si prevede di non utilizzare questa unita per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo
di alimentazione oppure disattivare I'interruttore di circuito.
* Questo per evitare 'accumulo di sporcizia, il che pud causare un incendio.

Sostituire le due batterie con altre di tipo identico.
* L'uso di una vecchia batteria assieme ad una nuova puo causare una generazione di calore, una perdita
di liquido o un’esplosione.

In caso di fuoriuscita del liquido delle batterie sulla pelle o sugli indumenti, lavare bene con acqua

fresca.

* In caso di fuoriuscita del liquido delle batterie negli occhi, lavarli bene con acqua fresca e consultare
immediatamente un medico.

Se si usa il climatizzatore in combinazione con una stufa, ventilare bene la stanza.
* Pud verificarsi una mancanza di ossigeno.

ﬁ Non azionare i comandi a mani bagnate.
e Cio puod causare folgorazioni.

Non pulire il condizionatore d’aria con acqua né mettere un vaso o un bicchiere su di esso.
* L’acqua puod entrare nell'unita e danneggiare il materiale isolante. Cid pud causare una folgorazione.

Non salire sull’unita interna o esterna e non posarvi oggetti di alcun tipo.
* Se si cade dall'unita o se un oggetto cade dalla stessa, cid pud causare lesioni.

Per I’installazione

/N AVVERTENZA

Per linstallazione consultare il proprio rivenditore o contraente.
Trattandosi di operazioni particolarmente tecniche, I'installazione non deve essere effettuata dal cliente.

Se l'installazione non viene effettuata correttamente, potrebbe causare incendio, shock elettrico, danni o fuoriuscita di acqua.

Non installare il climatizzatore in luoghi dove si possono verificare perdite di gas infammabile.
Se attorno al climatizzatore si dovesse raccogliere gas, potrebbe causare esplosioni.

/A CAUTELA

Mettere a terra il climatizzatore.
* Non collegare il filo di messa a terra con una tubazione dell’acqua, del gas, un parafulmine o un filo del
telefono. Se la messa a terra non & buona, si possono verificare folgorazioni.

Installare un interruttore di perdita a terra in funzione del luogo dove il climatizzatore verra intallato
(luogo umido o altro).
* Se esso non viene installato, si possono verificare folgorazioni.

Assicurarsi di uno scarico completo.
* Se lo scarico non € completo, 'acqua pud cadere dal climatizzatore e danneggiare I'arredamento.

Unita interna

Filtro di pulizia dell'aria

(Tipo bianco a soffietto)
(OPZIONALE)

A

—

Pannello anteriore
Presa d’aria

#— Per il collegamento con un interruttore di circuito

Cavo di alimentazione

(Filtro dellaria alla catechina

Alette verticali

Alette orizzontali

]
J

]

=
\ Sensore di
telecomando

Telecomando

(
(A pannello anteriore aperto)
Indicatori di
_ ) funzionamento
. To ol
Interruttore del funziona- [ WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator
mento di emergenza
[3_ Sensore di
— telecomando
J

Unita esterna

MUH-GA60VB
MU-GA80OVB
MUH-GA80VB

Presa d’aria

A (posteriore e laterale)

()
|

Uscita d’aria
B

e
.

Scarico acqua

MU-GA50VB
MUH-GA50VB
MU-GA60VB

S

§ W
S
N
Qm
D
R
R
Dy
Qo
N

Consultare il proprio rivenditore se la fuoriuscita di acqua persiste.
Tuttavia, la realizzazione dello scarico non pud essere
effettuata a temperature basse poiché I'unita esterna
potrebbe essere congelata.




NOMI DELLE VARIE PARTI

PREPARATIVI PER L’'USO

Telecomando

(Tipo RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO (serie MSHD

( Sezione emissione segnale )ﬁ

(T . N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC

PR — =
[45 BV IH. V35,
( Visualizzatore di funzione ) o f-. e C ﬁ
O| @[ 20 e S50 M
R ) R
G (TR ftox mmu
Tasto di accensione/ @.-% "__/;L_/U ’l/_’t;,:_’l/ II
spegnimento (ON/OFF) 00 ———
ONOFF 7%, D I36L

Tipo SOLO RAFFREDDAMENTO (serie MS)

©00
\/

(Tasti di regolazione della temperatura)

Aprire lo sportello anteriore.

N »

e, - Tipo SOLO RAFFREDDAMENTO

i . (serie MS)
(Questo diagramma mostra il telecomando

fornito con il climatizzatore.)

M| =) N

TR,
@+ AMPM
pey -
Bl oo
TOO (]) 700
wan 88

(LI

ON/OFF

Tasto VANE Nli— Tl (" Tasto di controllo della ventola )
(Tasto delle alette orizzontali) J FAN| | @ sTOP \
g_%“ ©-04 ( Tasto dello spegnimento via timer )
(N VANE | © START

( Tasto di accensione via timer )

o-1%

o 0
MODE || WIDE VANE

HR.
Selettore di funzione Tasto HR. Tasto MIN.
Tasto ECONO COOL ] MIN. L (tasti diimpostazione
(refrigeramento economico) | del tempo)
Tasto WIDE VANE | ] ( Tasto di regolazione orario )
(Tasto delle alette verticali) J [

L Tasto LONG (lunga distanza) )

Tasto RESET

(Per informazioni dettagliate, consultare la sezione relativa alla PREPARAZIONE PRIMA DEL FUNZIONAMENTO.)

Funzione di riavvio automatico

. Questi modelli sono dotati della funzione di riavvio automatico. Se non si desidera usare questa
funzione, consultare il servizio tecnico locale in quanto & necessario modificare I'impostazione
dell’unita.

La funzione di riavvio automatico...

Quando l'unita interna € controllata dal telecomando, il modo di funzionamento, la temperatura impostata e la velocita della
ventola sono mantenuti in memoria. Se si verifica un’interruzione di corrente o se si spegne I'alimentazione principale durante
il funzionamento, questa funzione riavvia automaticamente I'apparecchio come era stato impostato con il telecomando
immediatamente prima dell’interruzione dell’alimentazione. (Vedere a pagina 61 per i dettagli.)

Unita interna

. Inserire la spina d’alimentazione nella presa di corrente e/o attivare I'interruttore di circuito.

/\ AVVERTENZA:
Togliere eventuale sporcizia dalla spina d’alimentazione ed inserirla a fondo.
Altrimenti, essa potrebbe causare folgorazioni o incendi.

. Controllare il tipo di climatizzatore.

Tipo Nome modello
RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO | MSH-GA50/60/80VB
SOLO RAFFREDDAMENTO | MS-GA50/60/80VB

NOTA:

Questo manuale di istruzioni per il funzionamento contiene informazioni differenti per il climatizzatore di tipo
RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO e per quello di tipo SOLO RAFFREDDAMENTO.

Seguire le istruzioni appropriate per il tipo di climatizzatore in dotazione.

Telecomando

. Il telecomando usato per il climatizzatore di tipo SOLO RAFFREDDAMENTO é diverso da quello
usato per il climatizzatore di tipo RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO, come mostrato nelle
illustrazioni a sinistra.

. Usi il regolatore a distanza fornito dell'unita soltanto.
Non usi l'altro regolatore a distanza.

Controllare la differenza del modo di funzionamento.

Tipo Modo di funzionamento
RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO | 3 (I FEEL...), £ (RAFFREDDAMENTO), &5 (DEUMIDIFICAZIONE), C (RISCALDAMENTO)
SOLO RAFFREDDAMENTO | &3 (I FEEL...), £t (RAFFREDDAMENTO), ¢ (DEUMIDIFICAZIONE), $ (VENTILAZIONE)

NOTA:
In questo manuale di istruzioni per il funzionamento é illustrato solo il telecomando per il climatizzatore di tipo
RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO a titolo di esempio.




PREPARATIVI PER L'USO

Telecomando

Installazione delle batterie e regolazione
dell’ ora esatta

n Rimuovere lo sportello anteriore e inserire
le batterie. Quindi ricollocare lo sportello.

Inserire per prima I’estremita con il polo negativo.
Controllare se la polarita delle batterie & corretta.

Inserire per prima I'estre-
mita con il polo negativo.

Premerlo con un
oggetto appuntito.

* Se esso non viene premuto, il telecomando pud non
funzionare correttamente.

B Premere il tasto CLOCK set.

Premerlo con un
oggetto appuntito.

HR. MIN.
n Premere i tasti ) e quello [ (tasti di
impostazione del tempo) per regolare I’orario.

FAN | ©STOP
]
VANE | @ START

MODE || WIDEVANE| HR.

||

ECONOCOOL| LONG | MIN.

C2 It

& RESET CLOCK
o o

* Ad ogni pressione del tasto &} , l'orario impostato

sale di un’ora, mentre ad ogni pressione del tasto
MIN. . .
1. esso sale di Tminuto.

E Premere di nuovo il tasto CLOCK set e chiudere
lo sportello anteriore.

Uso del telecomando

* Quando il telecomando viene diretto sulla parte anteriore
dell’unita interna, la distanza alla quale pu6 arrivare
il segnale & di circa 6 m.

* Quando un tasto viene premuto, I'unita interna produce
uno o due bip. Se non si percepisce questo suono,
premere di nuovo il tasto.

¢ Trattare il telecomando con cura. Se si lascia cadere,
o se viene lanciato o bagnato, il telecomando rischia
di non funzionare.

* Poiché il display sul telecomando € a cristalli liquidi
(vetro), potrebbe non accendersi se venisse danneggiato
da una caduta.

* Fare riferimento alla pagina 66 se 'unita interna non
risponde al segnale del telecomando.

Installazione del telecomando su di un muro
* |Installare il supporto del telecomando in una posizione
dalla quale sia possibile udire il bip provenie%%dall’unité
interna quando viene premuto il pulsante .
©

Installazione e rimozione del telecomando
Installazione :Inserire il telecomando nella sua custodia.
Rimozione :Tirarlo verso l'alto.

Supporto del
telecomando

Batterie a secco

M Sostituzione delle batterie

Sostituire le batterie con nuove batterie alcaline di tipo
AAA nei seguenti casi:

+ Quando l'unita interna non risponde al segnale del
telecomando.

- Quando il display del telecomando si oscura.

- Quando si preme un tasto del telecomando ed
appaiono sullo schermo tutti i display, quindi
scompaiono immediatamente.

Non utilizzare batterie al manganese. |l telecomando

potrebbe non funzionare correttamente.

¢ La durata di una batteria € di circa un anno. Tuttavia,
una batteria la cui data limite di utilizzo & assai
vicina, rischia di scaricarsi molto presto il limite di
tempo raccomandato per 'uso viene indicato sulla
parte inferiore della batteria (mes/anno).

* Per evitare la fuoriuscita di liquido, rimuovere tutte le
batterie se il telecomando non verra utilizzato per un
lungo periodo di tempo.

/\ CAUTELA:
In caso di fuoriuscita del liquido delle batterie sulla
pelle o sugli indumenti, lavare bene con acqua fresca.
In caso di fuoriuscita del liquido delle batterie negli
occhi, lavarli bene con acqua fresca e consultare
immediatamente un medico.

* Non usare batterie ricaricabili.

e Sostituire le due batterie con altre di tipo identico.

* Rimuovere le batterie esaurite in modo da rispettare

'ambiente.

Se il telecomando non é utilizzabile (procedura d’emergenza)

Se le batterie del telecomando sono esaurite o il telecomando stesso non funziona bene, si possono usare delle
procedure di emergenza premendo I'interruttore del FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

[Tipo RAFFREDDAMENTO e RISCALDA-] (Tipo SOLO RAFFREDDAMENTO (serie MS) )

MENTO (serie MSH)

n Premere I'interruttore del FUNZIONAMENTO
DI EMERGENZA.

- Ogni volta che viene premuto I'interruttore del

FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA, l'unita sara
attivata successivamente in modo raffreddamento
di emergenza, modo riscaldamento di emergenza
e modo arresto.
Tuttavia, premendo una volta I'interruttore del
FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA, il climatizzatore
funzionera in modo prova per 30 minuti e quindi
passera in MODO EMERGENZA.

- La seguente tabella mostra i dettagli del MODO
EMERGENZA. Tuttavia, il controllo della temperatura
non funziona per i primi 30 minuti in modo funzio-
namento di prova e I'unita & impostata nel modo di
funzionamento continuo.

La velocita della ventola &€ impostata su Alta durante
il funzionamento di prova e passa su Media dopo
30 minuti.

Modo funzionamento | Raffreddamento | Riscaldamento

Temperatura termostato 24°C 24°C
Velocita ventola Media Media
Alette orizzontali Auto Auto

Alette verticali Anteriore Anteriore

« Il modo di funzionamento é indicato dalla indicatori
di funzionamento della unita interna come indicato
nelle seguenti figure.

Indicatori di funzionamento

RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO
DI EMERGENZA DI EMERGENZA ARRESTO

#00 || 0w | _ o 0 0

Operation Indicator Operation Indicator Operation Indicator

E Per interrompere la procedura di emergenza,
premere una volta l’interruttore del
FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA (se il
climatizzatore & impostato in modo
RISCALDAMENTO DI EMERGENZA) o due
volte (se il climatizzatore & impostato in
modo RAFFREDDAMENTO DI EMERGENZA).

n Premere I'interruttore del FUNZIONAMENTO
DI EMERGENZA.

- Se si preme l'interruttore del FUNZIONAMENTO DI
EMERGENZA, I'unita funziona dapprima in
modalita di prova per 30 minuti, quindi passa al
MODO RAFFREDDAMENTO DI EMERGENZA.

- La seguente tabella mostra i dettagli del MODO
RAFFREDDAMENTO DI EMERGENZA. Tuttavia, il
controllo della temperatura non funziona per i primi
30 minuti in modo funzionamento di prova e l'unita &
impostata nel modo di funzionamento continuo.

La velocita della ventola & impostata su Alta durante
il funzionamento di prova e passa su Media dopo

30 minuti.
Modo funzionamento Raffreddamento
Temperatura termostato 24°C
Velocita ventola Media
Alette orizzontali Auto
Alette verticali Anteriore

» lImodo di funzionamento & indicato dalla indicatori
di funzionamento della unita interna come indicato
nelle seguenti figure.

Indicatori di funzionamento

RAFFREDDAMENTO

DI EMERGENZA ARRESTO

Ope’r‘élion Indicator Operation Indicator

E Per interrompere il MODO RAFFREDDAMENTO
DI EMERGENZA, premere nuovamente
I'interruttore del FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.
Ad ogni pressione del tasto, I'unita passa dal MODO
RAFFREDDAMENTO DI EMERGENZA al MODO
ARRESTO.



FUNZIONAMENTO AUTOMATICO (MODO “I FEEL...”)
Con il modo di funzionamento automatico “ £ (I FEEL...)”, le condizioni ottimali per 'ambiente si Descrizione del modo “I FEEL...”
possono determinare automaticamente al tocco di un solo tasto.

_ (Fasi del modo “I FEEL...” )
(p—

O TECE ST onoFF In funzione della temperatura della stanza al momento dell'avvio del funzionamento dell’unita, il modo funzionamento

Clg© = . Premere il tasto . sara automaticamente selezionato fra RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE o RISCALDAMENTO. Tuttavia, se il

climatizzatore viene riavviato entro due ore dal suo arresto, viene scelto lo stesso modo di funzionamento attivo al

@W Quando viene visualizzata lindicazione “ €4 (I FEEL...)’, il climatizzatore momento dello spegnimento. Il primo modo di funzionamento scelto non cambia, nonostante eventuali cambiamenti della
Fa| L mantiene automaticamente la temperatura ottimale. temperatura ambiente.

Se il modo di funzionamento non & adatto alla temperatura ambiente, scegliere quello appropriato premendo il tasto

MODE
00 ) 700 :
ARM(DCOOL :]

ON/OF - - =
@ @ B Premere di nuovo il tasto _ CDettagll del funzionamento automatico )
| —
T = oo il Tipo RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO (serie MSH) | Tipo SOLO RAFFREDDAMENTO (serie MS)
(%] 0000000000000 0000OOONOOONOOONONOONOOOOCS Temperatura Modo di Temperatura obiettivo Modo di Temperatura obiettivo
VANE | ©START ambiente iniziale funzionamento (condizione iniziale) funzionamento (condizione iniziale)
o & E | Se si ha un poco caldo: | Circa 25°C o pi RAFFREDDAMENTO Circa 24°C RAFFREDDAMENTO Circa 24°C
[ ] D . Per abbassare la temperatura, premere il tasto “@ Circa 25°C - 23°C DEUMIDIFICAZIONE — DEUMIDIFICAZIONE —
ECONOCOOL| LONG | MIN. ) !
i ci ° Circa 23°C 0 meno RISCALDAMENTO Circa 26°C DEUMIDIFICAZIONE —
—JIC_] Un tocco abbassa la temperatura di circa 1°C.
q ¥ HEgH CLgCK N OT A:
| S GG L D [ | RAFFREDDAMENTO: Quando la temperatura della stanza e superiore di 2°C rispetto a quella impostata, non sara possibi-
. Per alzare la temperatura, premere il tasto & le modificare la temperatura impostata in quanto I'unita sta funzionando per raggiungere la tempe-
@ ratura obiettivo (impostata). In questo caso, attendere che la temperatura della stanza scenda sino a

Un tocco alza la temperatura di circa 1°C. portare questa differenza ad un valore inferiore a 2°C e procedere quindi alla regolazione.

RISCALDAMENTO: Quando la temperatura della stanza é inferiore di 2°C rispetto a quella impostata, non sara possibile

modificare la temperatura impostata in quanto I'unita sta funzionando per raggiungere la tempera-
o « » 5 vienal : FAN @ STOP
Se lindicatore “ & (I FEEL...)" non & visualizzato, premere il TR @ 50 tura obiettivo (impostata). In questo caso, attendere che la temperatura della stanza salga sino a
tasto MODE per impostarlo. . > portare questa differenza ad un valore inferiore a 2°C e procedere quindi alla regolazione.

VANE | © START
CVisualizzazione di dati sull’unita interna>

WIDE VANE HR. L'indicatore di funzionamento sul lato destro dell’'unita interna indica il modo di funzionamento dell’'unita stessa.
| 2\ | | &

Ad ogni pressione del pulsante, il modo di funzionamento cam-
bia in sequenza da quello £3 (I FEEL...) — £ (RAFFREDDA-
MENTO) — ¢ (DEUMIDIFICAZIONE) — ) (RISCALDAMEN-
TO: serie MSH)/ 8 (VENTILAZIONE: serie MS)

)
HEAT—DRY

Spia accesa

l] Spia lampeggiante

Ope}éﬁon Indicator

0 Spia spenta

Desctizione della “FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO” (indicatori di funzionamento )

¢ Queste unita sono dotate della funzione di riavvio automatico. Quando si accende I'alimentazione, il condizionatore inizia Differenza fra temperatura

automaticamente a funzionare nel modo impostato con il telecomando prima dello spegnimento dell’alimentazione. Indicatore Modo di funzionamento . .
s . . . - . . obiettivo e temperatura ambiente
e Sel'unita era stata spenta con il telecomando prima dello spegnimento dell’alimentazione, essa rimane spenta anche
quando si accende I'alimentazione. Indica che il climatizzatore sta raggiungendo la temperatura
e Se l'unita prima dello spegnimento dell’alimentazione funzionava nel modo emergenza, quando si accende I'alimentazione obiettivo. Attendere qualche tempo finché la temperatura é Circa 2°C o piu
I'unita riprende a funzionare nel modo impostato con il telecomando prima del funzionamento d’emergenza. raggiunta.
¢ Se l'unita prima dellinterruzione dell’alimentazione funzionava nel modo “I FEEL...”, il funzionamento non viene
mantenuto in memoria. Nel modo “I FEEL...”, il funzionamento viene stabilito dalla temperatura ambiente iniziale al €0 Indica che la temperatura ambiente sta raggiungendo la tem- Girca 2°C o meno
momento dell’avvio (o del riavvio). peratura obiettivo.

(Solo per le unita esterna serie MXZ)
Si prega di fare riferimento alla sezione Informazioni relative -
al condizionatore dell’aria Multi System. (Pagina 62)




FUNZIONAMENTO MANUALE (RAFFREDDAMENTO,
DEUMIDIFICAZIONE E RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE)

~ ~ Cer selezionare i modi RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICA-)

ZIONE e RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE

A MITSUBISHI ELECTRIC

—_— . ONOFF
o sl T I n Premere il tasto
| 0 E Scegliere il modo di funzionamento premendo il tasto .
T Ogni volta che il tasto viene premuto, il modo di funzionamento cambia sempre nelle
stessa sequenza: £3 (I FEEL...) — £ (RAFFREDDAMENTO) — ¢ (DEUMIDIFICAZIONE)

ONOFF 730D I8 — ¥ (RISCALDAMENTO: serie MSH)/ 88 (VENTILAZIONE: serie MS)
Modo RISCALDAMENTO e Modo VENTILAZIONE
Verificare il tipo di condizionatore. (Consultare pag. 59)

.

T — Tipo Funzionamento
FAN | @STOP RAFFREDDAVENTO ¢ RISCALDAVENTO RISCALDAMENTO
(%] SOLO RAFFREDDAMENTO VENTILAZIONE
VANE | © START

(Per arrestare il funzionamento:)

ONIOFF

. Premere il tasto .

Dopo che il modo di funzionamento e stato impostato, il climatizzatore inizia a
funzionare nel modo stabilito prima mediante il tocco del tasto .

MODE |[WIDEVANE| HR.

ECONOCO0L| LONG | MIN.

L 4 RESET CLOCK
o o

0 000000000000 000000000 OCOCGEOGNOGOENOSGNONONOSNONOEOSNONOEONOOEONOOOSOOO®OSOOINO
. Per cambiare la temperatura obiettivo:

WA

* Premere il tasto @ per abbasare la temperatura. Un tocco abbassa la temperatura di un grado.

00

* Premere il tasto @ per alzare la temperatura. Un tocco aumenta la temperatura di un grado.
| In funzionamento RISCALDAMENTO |

* Seil condizionatore d'aria assorbe troppo calore dall’aria, 'unita puo trovarsi in una situazione di sovraccarico.A seguito di un rilevamento
effettuato dal microprocessore, il ventilatore della unita esterna verra automaticamente arrestato per proteggere il condizionatore.
Con l'arresto del ventilatore esterno, puo verificarsi la formazione di brina sulla unita esterna. Questo € un fatto perfettamente normale.

| In funzionamento DEUMIDIFICAZIONE |

¢ |l controllo della temperatura in questo modo di funzionamento non & possibile.
¢ Latemperatura ambiente in questo modo di funzionamento si abbassa leggermente.

. | dettagli della sezione di visualizzazione della unita interna sono spiegati a pagina 61.
NOTA:

Se la temperatura ambiente é troppo alta, la temperatura della stanza non puo raggiungere la temperatura impostata
in quanto il climatizzatore funziona a carico elevato nella funzione di raffreddamento della stanza stessa.

Informazioni relative al condizionatore dell’aria Multi System (Unita esterna: serie MXZ)

Il condizionatore dell’aria Multi System (unita esterna: serie MXZ) pu6 collegare piu di due unita ad una singola

unita esterna. Conformemente alla capacita, & possibile far funzionare simultaneamente piu di due unita interne.

e Quando si cerca di far funzionare piu di due unita interne simultaneamente ad una singola unita esterna, una per il
raffreddamento e I'altra per il riscaldamento, viene selezionata la modalita di funzionamento della unita interna che

funziona per prima. L'altra unita interna che iniziera a funzionare successivamente, arrestera il suo funzionamento e

verra indicato il messaggio. (Fare riferimento alla tabella degli indicatori di funzionamento a pagina 61.)

In questo caso, si prega di impostare tutte le unita interne nella stessa modalita di funzionamento.

Quando la unita interna inizia a funzionare una volta completata la fase di sbrinamento della unita esterna, ci vorranno

alcuni minuti (max 10 minuti) prima che venga soffiata aria calda.

Nella modalita di riscaldamento, la unita interna che non sta funzionando pud riscaldarsi oppure si pud avvertire il

rumore del refrigerante che scorre. Nei due casi non si tratta di un malfunzionamento. Il motivo € da ricercarsi nel fatto

che il refrigerante scorre continuamente all’interno della unita interna che non sta funzionando.

Descrizione della “FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO”
Consultare pag. 61.

REGOLAZIONE VELOCITA VENTOLA E DIREZIONE ARIA

La velocita della ventola e la direzione dell’aria si possono alterare a piacere.

B Per cambiare la velocita della ventola, premere il tasto [T

Ad ogni pressione del tasto, la velocita della ventola cambia in sequenza: «
(Bassa) — «m (Media) — «ul (Alta) — @ (Automatica)

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

e Utilizzare l'indicatore «s#l (Alta) per raffreddare/riscaldare ulteriormente
'ambiente.

¢ Se il rumore prodotto dal climatizzatore dovesse disturbare il sonno
dell’'utente, utilizzare l'indicatore « (Bassa).

. ICENrEaIterare la direzione dell’aria verticalmente, premere il tasto

ONOFF 58 D 66

Ad ogni pressione, 'angolo delle alette orizzontali cambia in sequenza: = (1)
-7 (2= ¢+ 38— ,@)— ,(5) = (Oscilazione) - @ (Automatica)
FUNZIONE DI OSCILLAZIONE

Usare la funzione di oscillazione in modo che il flusso d’aria raggiunga tutti gli
angoli della stanza.

«e - @

FAN | ©sTOP

[ % ]|[e-0]

VANE | @ START
.
ODE || WIDEVANE|  HR. Gamma di regolazione delle alette orizzontali

L] Usare normalmente la posizione @ (Automatica).

e WOINET || _THINL Usare le posizioni = (1)o » (2) in modo RAFFRED-
DAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE e le posizioni da
« (3)a , (5)in modo RISCALDAMENTO per adat-
tare la temperatura della stanza alle proprie esigenze.

d
:

¥ RESET CLOCK
o o

NOTA:

+ Nel modo di raffreddamento, se il climatizzatore viene azionato con le alette orizzontali impostate su , (4) o , (5) per
un’ora, la direzione orizzontale del flusso d’ aria viene impostata automaticamente per evitare che la condensa cada a terra.

- Regolare la direzione verticale del flusso d’aria col telecomando. Se le alette orizzontali vengono mosse manualmente,
si possono guastare.

- In modo riscaldamento, se la temperatura del flusso dell’aria & troppo bassa o viene effettuato lo sbrinamento, le
alette orizzontali deve trovarsi in posizione = (1).

Funzione di controllo automatico della direzione del flusso d’aria

Se si sceglie il modo Automatica col tasto , la posizione delle alette orizzontali viene automaticamente fissata
sul modo di funzionamento piu efficace.
(1) RISCALDAMENTO: Quando la temperatura del flusso dell'aria & troppo bassa, I'aria viene soffiata orizzontalmente.

Quando la temperatura del flusso dell'aria aumenta, I'aria viene soffiata verso il basso.
(2) RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE: L’aria viene soffiata orizzontalmente.
(3) VENTILAZIONE: L’aria viene soffiata verso il basso.

I Per modificare la direzione dell’aria orizzontalmente, premere il tasto L]
Ad ogni pressione, I’'angolo delle alette verticali cambia in sequenza:

L%JLA - LE_I\A - ng\& - 4%_\& — 4= (Oscillazione) — &,gA - LI%I_A

FUNZIONE DI OSCILLAZIONE
Usare la funzione di oscillazione in modo che il flusso d’aria raggiunga tutti gli angoli della stanza.

NOTA:
Regolare la direzione orizzontale del flusso d’aria col

Gamma di regolazione orizzontale delle alette dell’aria

_ . .
telecomando. Se le alette verticali sono mosse manualmente,
si possono guastare.

Circa 100°

Circa 150°




FUNZIONE LONG (LUNGA DISTANZA) FUNZIONE ECONO COOL (REFRIGERAMENTO ECONOMICO)

Utilizzare questa funzione quando si desidera che il flusso d’aria raggiunga una lunga distanza.

Utilizzare questa funzione quando si desidera godere di un ambiente confortevole in modo
5 — - T raffreddamento e nello stesso tempo avere un risparmio energetico.
s N (Le seguenti operazioni vanno eseguite quando l'unita é In]

funzione. | —— (Le seguenti operazioni vanno eseguite quando I'unita sta)

2% MITSUBISHI ELECTRIC

. LONG CHITELE ST funzionando in modalita RAFFREDDAMENTO MANUALE.
. Premere il tasto ——.

. ECONO COOL
La velocita di ventilazione aumenta. o . Premere il tasto .
Quando la velocita di ventilazione & impostata su @ (Automatica), la stessa & Quando viene attivata la funzione £t ECONO COOL (refrigeramento economico)
superiore a quella determinata dalla temperatura della stanza e dalla temperatura in modo RAFFREDDAMENTO, il climatizzatore attivera la funzione di oscillazione
ONOFF 790, (D 199 impostata. @ in vari cicli, conformemente alla temperatura del climatizzatore.
Inoltre, le alette orizzontali si muovono sulla posizione relativa alla modalita di ONOFF 780, D I58 La TEMPERATURA IMPOSTATA & automaticamente superiore di 2°C a quella
; del modo RAFFREDDAMENTO.
lunga distanza.
[ S —
T 1 e . . . e .
= [ Modalita di funzionamento della funzione LONG || | | (Per abbandonare la funzione ECONO COOL (refrigeramento economico): )
[%] FAN |©@STOP . . ECONO CO0L
VANE | @ START Nell'esempio sottostante, le alette verticali sono impostate su LC Ai (anteriore). (s ] . Premere di nuovo il tasto )

VANE | © START

O mmel 5w o =) |[o=1) oooooooooooVA:‘EooooLgNgooooooooooooooo
E RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE | RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE MODE || WIDEVANE HR. ¢ Premendoil tasto [ =, ]oiltasto —, o cambiando il modo di funzionamento
MIN.

durante l'attivazione della funzione ECONO COOL (refrigeramento
ECONOCOOL| LONG [ MIN.

economico), questa viene abbandonata.
[&] o aquesta N oo .
G 1%  RESET CLOCK e lltasto[ s ], itasti @ o) @ ed il timer di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
o o

(spiegati sotto) sono disponibili.

Che cos’e la funzione “ECONO COOL (REFRIGERAMENTO ECONOMICO)”?
L'oscillazione della portata d’aria (modifica della portata d’aria) da una sensazione di maggiore freschezza rispetto a quando
la portata d’aria & costante. Cosi, anche se la temperatura impostata &€ automaticamente superiore di 2°C, & possibile
beneficiare di un comfort costante in modalita raffreddamento. Cio consente di beneficiare di un risparmio energetico.

Velocita di ventilazione: superiore
Freccia continua: Quando la funzione LONG & attivata FU NZIONAM E NTO VIA TI M E R (TI M E R o N/o FF)
Freccia punteggiata: Quando la funzione LONG é disattivata

Il timer & conveniente per programmare una funzione del climatizzatore per quando si va a letto, si torna a casa, ci si alza, ecc.

(Per abbandonare la funzione LONG:)

((Come regolare I'accensione via timer ) (Come regolare lo spegnimento via timer )
Premere di nuovo il LONG . . . . . .
. emere di nuovo tasto n Premere il tasto durante il funzionamento. n Premere il tastodurante il funzionamento.
©00000000000000000000000000000000 Ad ogni pressione del tasto, il modo di accensione via Ad ogni pressione del tasto, il modo di spegnimento
B La funzione LONG viene abbandonata anche nei seguenti modi. timer viene alternatamente attivato e disattivato. via timer viene alternatamente attivato e disattivato.
X VANE . . . .
* Premendo il tasto [ =, | E Impostare Iégrariowgi accensione via timer E Impostare I;?qrarloMclfql spegnhimento via timer
E00NO GO0L . . HR. . ni i .
* Premendo il tasto (solo durante la modalita di raffreddamento) conitastic jer 1} . ig t.aSt [: ed[I: o o
. . R - - Ad ogni pressione del tasto 7, I'orario impostato ogni pressione del tasto (], l'orario impostato
| Anc.he quando .SI sta usando la fl:mzwne LONG, é possmlle_che .ll‘flusso aumenta di urora. Ad oani pressione del tasto M i aumenta di un‘ora. Ad ogni pressione del tasto N
d 1 d del gni p - imen . gni pressione c« -
_ a:lz-:l nton_lragg:_u!ga t:na :,ng_a istanza a causa del punto in cui é stato minuti impostati aumentano di 10 minuti. minuti impostati aumentano di 10 minuti.
installato il condizionatore d’aria.
In questo caso, premere il tasto % per impostare la velocita di ventilazione (Per disattivare la funzione di accensione via timer:) (Per disattivare la funzione di spegnimento via timer:)
LONG .
SU aufl (Alta) e premere quindi il tasto [—. . Premere il tasto . . Premere il tasto -
W | tasti MODE % e w i tasti di regolazione della temperatura ed il timer
C_b [ ) Programmazione del timer
di accensione/spegnimento sono disponibili. | ogrammazione del time |

| modi di accensione e spegnimento via timer si possono usare anche in combinazione. L'ora impostata col timer che viene
raggiunta per prima aziona il modo del timer corrispondente. (L'ordine delle operazioni del timer viene indicato dall'indicatore “|}”.)
» Se l'orario esatto del telecomando non € stato impostato, il funzionamento via timer non & possibile.

NOTA:

Se viene tolta I'alimentazione principale o si verifica un’interruzione di corrente quando é attivo il timer AUTO START/
STOP, I'impostazione del timer viene annullata. Poiché questi modelli sono dotati della funzione di riavvio automatico,
il condizionatore avvia il funzionamento con il timer annullato non appena I’'alimentazione viene ripristinata.



SE IL CLIMATIZZATORE NON VERRA USATO PER MOLTO

TEMPO

Se si prevede di non dover usare il
climatizzatore per molto tempo:

n Attivare il funzionamento di ventilazione FAN
per 3 o 4 ore in modo da asciugare I'interno
del climatizzatore.

Tipo RAFFREDDAMENTO e RISCALDAMENTO:

¢ Per attivare il modo FAN (ventilazione), impostare
con il telecomando la temperatura massima in modo
MANUAL COOL (Raffreddamento manuale).
(Consultare pag. 62.)

Tipo SOLO RAFFREDDAMENTO:
* Selezionare il modo FAN (ventilazione). (Consultare
pag. 62.)

E Disattivare I’'interruttore di circuito e/o
scollegare la spina d’alimentazione.

/\ CAUTELA: @

Se si prevede di non utilizzare il climatizzatore per molto
tempo, scollegare la spina di alimentazione o disattivare
Iinterruttore di circuito.

Questo per evitare possibili guasti o incendi.

B Togliere le batterie dal telecomando.

/\ CAUTELA:

Per evitare la fuoriuscita di liquido, rimuovere tutte le
batterie se il telecomando non verra utilizzato per un
lungo periodo di tempo.

@er il riuso del climatizzatore: )

n Pulire il filtro dell’aria ed installarlo nell’unita
interna.

(Per la procedura in questione, consultare pag. 65.)

E Controllare che la presa d’aria e 'uscita
dell’aria delle unita interna ed esterna non
vengano bloccate da ostacoli.

E Controllare che il filo di messa a terra sia
collegato correttamente.

/\ CAUTELA:
Mettere a terra il climatizzatore.
Non collegare il filo di messa a terra con una tubazione

dell’acqua, del gas, un parafulmine o un filo del telefono.

Se la messa a terra non & buona, si possono verificare
folgorazioni.

MANUTENZIONE

(Prima di iniziare la manutenzione )

. Disattivare I'interruttore di circuito e/o
scollegare la spina d’alimentazione.

/\ CAUTELA: @

Prima di pulire I'unita, spegnerla e scollegare la spina
d’alimentazione o disattivare I'interruttore di circuito.
La ventola, che gira ad alta velocita, potrebbe altrimenti
causare danni.

(Pulizia dell’unita interna )

. Pulire I'unita con un panno morbido e asciutto.

* Selasporcizia € tenace, lavare I'unita con un panno
imbevuto di una soluzione di detergente delicato ed
acqua tiepida.

* Non usare gasolina, benzina, detersivo in polvere o
insetticida. L'unita potrebbe altrimenti subire danni.

/A CAUTELA

Non superare.

Sezione
mobile

Non aprire il pannello anteriore oltre la sua posizione orizzontale.

Il pannello puo essere rimosso per hon subire danni.

Il pannello anteriore puo essere rimosso se la sua sezione superiore viene tirata verso il basso.

==

. Se il pannello anteriore si stacca, attaccarlo come spiegato qui sotto.
Tenendo il pannello anteriore in posizione orizzontale con una mano, inserire i perni uno ad
uno con I'altra mano nelle scanalature situate a sinistra, a destra ed al centro della parte superiore
della sezione interna sino a bloccarle. (D) Quindi, chiudere il pannello anteriore. ()

- Nell’eseguire la manutenzione, non salire su un tavolo in posizione instabile. Se cade giu, rischia di ferirsi.

N

AN

----- Mantenere il pannello anteriore in posizione
orizzontale ed inserire i perni nelle scanalature.




PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA ALLA CATECHINA

SOSTITUZIONE DEL FILTRO DI PULIZIA DELL’ARIA (OPZIONE)

Non aprire il pannello anteriore oltre la sua posizione orizzontale.
Il pannello puo essere rimosso per non subire danni.

Pulizia del filtro dell’aria alla catechina (circa ogni 2 settimane)

B Dopo aver lavato in acqua a temperature

ambiente o tiepida, lasciare asciugare bene
Aprire il pan- il filtro in un locale oscurato.

i "~ nello anteriore ¢ Non esporre il filtro dell’aria alla catechina a luce

IS per rimuovere/ solare diretta o a calore da fiamma per asciugarlo.

= @%@ sostituire il filtro.

=

Rimozione. “

n Rimuovere il filtro dell’aria alla catechina.

ESESERENES ||;

ek

Filtro dell'aria alla
catechina

/\ CAUTELA:

Quando si procede alla rimozione del filtro dell’aria alla
catechina, non toccare le parti in metallo dell’'unita
interna.

Cio puo causare lesioni.

E Rimuovere eventuale sporco dal filtro
dell’aria alla catechina mediante un
aspirapolvere o tramite lavaggio in acqua. P

¢ Se la sporcizia € tenace, lavare il filtro in una
soluzione di detergente delicato ed acqua tiepida.
¢ Non usare acqua riscaldata a 50°C o oltre.

Installare il filtro. ‘\

Cosa si intende per “filtro dell’aria alla catechina”?
Il filtro dell’aria viene tinto con un materiale naturale contenuto nel te, la catechina. Il filtro dell’aria alla catechina
deodora e combatte i gas nocivi quali la formaldeide, 'ammoniaca e I’'acetaldeide. Inoltre, limita I’attivita dei virus
che aderiscono al filtro.

Quando le prestazioni risultano inferiori a causa dello sporco, & necessario sostituire il filtro di pulizia
dell’aria.

CSostituzione del filtro di pulizia dell’aria) COgni quattro mesi circa )

n Rimuovere il filtro dell’aria alla catechina. n Installare un filtro di pulizia dell’aria nuovo.

Jodo st

E Installare il filtro dell’aria alla catechina e
chiudere saldamente il pannello anteriore.

Filtro dell’aria alla catechina “

Togliere il filtro di pulizia dell’aria (Tipo bianco
a soffietto).

ESESEESES SN

ek

Filtro di pulizia dell'aria

| Filtro di pulizia dell’aria |

¢ Se il filtro di pulizia dell’aria & intasato, puo ridurre I'efficienza dell’unita o causare la formazione di condensa presso le
uscita d’aria.

« |lfiltro di pulizia dell’aria & del tipo uso e getta. La sua durata media & di quattro mesi. Comunque, se il filtro si abbrunisce,
sostituirlo al piu presto.

Pezzi opzionali | pezzi opzionali sono in vendita presso il vostro rivenditore.

FILTRO DI PULIZIA DELL'ARIA
MAC-1700FT

e Acquistare le parti opzionali (MAC-1700FT) nel set di fornitura (2 pezzi) per il primo utilizzo.

Nome pezzo

Numero pezzo




PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTEN-

ZA TECNICA

IN CASO DI PROBLEMI...

Problema

Soluzione (non & un guasto)

Problema

Soluzione (non & un guasto)

Problema

Controllare quanto segue/Rimedio

Il climatizzatore non funziona.

Linterruttore di circuito € attivato?

Il fusibile & saltato?

Il timer di ACCENSIONE & impostato?
(Pagina 63)

Il climatizzatore non funziona
per circa 3 minuti dopo
I’accensione.

* Cio é dovuto all'intervento del microprocessore
per proteggere il climatizzatore. Attendere.

Refrigeramento e riscalda-
mento insufficienti.

La temperatura del termostato é stata regolata
correttamente? (Pagina 62)

Il filtro € pulito? (Pagina 65)

Vi sono elementi che bloccano la presa o I'uscita
d’aria delle unita interna ed esterna?

Vi sono finestre o porte aperte?

Si avvertono sricchiollii.

Questi rumori sono causati dallespansione o dalla
contrazione del pannello anteriore e di altre parti
a seguito di un cambiamento di temperatura.

L’aria proveniente dall’uni-
tainterna ha un odore sgra-
devole.

Il climatizzatore potrebbe aspirare odori sgradevoli
provenienti da pareti, moquette, mobili, stoffa e
altro e disperderli nell’aria.

L’aria proveniente dall’'uni-
ta interna ha un odore
sgradevole.

Il filtro & pulito? (Pagina 65)

Il display del telecomando
non appare o & oscurato.
L’unita interna non risponde
al segnale del telecomando.

Le batterie sono scariche? (Pagina 60)

La polarita (+, -) delle batterie é corretta?
(Pagina 60)

Vengono premuti i tasti del telecomando di altre
apparecchiature elettriche?

La ventola si arresta durante
la DEUMIDIFICAZIONE.

In modo DEUMIDIFICAZIONE, l'unita funziona
usando lo stesso circuito del refrigerante della
modalita RAFFREDDAMENTO.

Il tempo di DEUMIDIFICAZIONE deve essere
ridotto in modo da abbassare I'umidita senza
dover ridurre troppo la temperatura della stanza.
Per questo, il compressore si arrestera alcune
volte, facendo arrestare il ventilatore interno.
Questo impedira I'evaporazione della condensa
presente sullo scambiatore di calore.

L’unita esterna perde acqua.

¢ Durante il funzionamento in RAFFREDDAMEN-
TO e DEUMIDIFICAZIONE, i tubi o le sezioni di
collegamento si raffreddano, con formazione di
condensa.

In modalita riscaldamento, I'attivazione della
funzione di sbrinamento fa si che il ghiaccio
formatosi sulla unita esterna si trasformi in
gocce che cadono verso il basso.

In modalita riscaldamento, I'acqua bloccatasi
sullo scambiatore di calore si trasforma in gocce
che cadono quindi verso il basso.

Dall’unita esterna fuoriesce
fumo bianco.

Durante il funzionamento in modo riscaldamento,
il vapore generato dallo sbrinamento sembra
fumo bianco.

L’aria non viene soffiata
rapidamente in modo
riscaldamento.

Attendere in quanto il condizionatore si sta
preparando a soffiare aria calda.

Se la corrente viene a mancare.

Il condizionatore riprende a funzionare?

Se il condizionatore funzionava prima dellinterruzione
di corrente, poiché questi modelli sono dotati della
funzione di riavvio automatico, il condizionatore
dovrebbe riprendere a funzionare. (Consultare la
sezione Descrizione della “FUNZIONE DI
RIAVVIO AUTOMATICO” a pagina 61.)

Si ode il rumore di un flusso
d’acqua all’interno del
climatizzatore.

Questo ¢ il rumore del refrigerante che scorre
nel climatizzatore.

Questo ¢ il rumore dell’acqua che si condensa
all'interno della pompa di calore.

Questo ¢ il rumore prodotto dallo sbrinamento
della pompa d’aria.

Il funzionamento viene
interrotto durante 10 minuti
circain modo riscaldamento.

Viene attivato il modo sbrinamento della unita
esterna. (Funzionamento in modo sbrinamento)
Poiché questa viene completata in 10 minuti,
attendere. (Quando la temperatura esterna &
troppo bassa e 'umidita troppo elevata, si forma
la brina.)

Se il climatizzatore non funziona a dovere, nonostante i controlli elencati
sopra, terminare I'uso del climatizzatore e rivolgersi al proprio rivenditore.

Nei seguenti casi, terminare I'uso del climatizzatore e rivolgersi al proprio

rivenditore.

* Dall'unita interna cola o gocciola acqua.
¢ La spia dell'indicatore di funzionamento sul lato sinistro lampeggia.
¢ Linterruttore di circuito scatta spesso.

¢ |l telecomando non funziona in una stanza dove & accesa una lampadina a
fluorescenza del tipo elettronico ON/OFF (lampadina fluorescente del tipo a

inversione).

* Nelle zone in cui la ricezione € debole, il funzionamento del condizionatore
puo interferire con la ricezione radiofonica o televisiva. E possibile che risulti

necessario dotare di un amplificatore I'apparecchio disturbato.

* Quando si preannuncia un temporale, arrestare il funzionamento e scollegare
la spina di alimentazione oppure disattivare Iinterruttore di circuito. Altrimenti,

si rischia di danneggiare i componenti elettrici.

Si sente un gorgoglio.

Questo suono si produce quando viene assorbita
aria fresca dal tubo di scarico: questo fa si che
I'acqua contenuta nel tubo di scarico venga espulsa
quando si accende I'aspiratore o la ventola.
Questo suono si sente anche quando 'aria entra
violentemente nel tubo di scarico, in caso di forte
vento.

Talvolta viene udito sibilo.

Questo rumore viene percepito quando il flusso
del refrigerante all'interno del condizionatore
viene deviato.

Non & possible riscaldare a
sufficienza la stanza.

Se la temperatura dell’aria esterna & bassa,
I'effetto di riscaldamento potrebbe non essere
sufficiente.

Non é possibile raffreddare
a sufficienza la stanza.

Quando si utilizza un ventilatore o un fornello a gas
nella stanza, il carico di raffreddamento aumenta,
con un effetto di raffreddamento insufficiente.

Se la temperatura dell'aria esterna € elevata, I
effetto di raffreddamento potrebbe non essere
sufficiente.

L’oscillazione delle alette
verticali viene interrotta per
15 secondi circa e quindi
riprende.

Questo € il funzionamento normale della
funzione di oscillazione delle alette verticali.

Dall’'uscita d’aria dell’unita
interna fuoriesce foschia.

L’aria fresca prodotta dal climatizzatore fa
aumentare rapidamente I'umidita dell’aria nella
stanza trasformandola in foschia.

In un sistema comprendente
piu apparecchi, I'apparecchio
interno non funzionante
diventa caldo ed emette un
suono simile al rumore
dell’acqua che scorre.

Una piccola quantita di refrigerante continua a
scorrere nell’apparecchio interno anche se
questo non & funzionante.

La direzione del flusso
d’aria cambia.

La direzione delle alette
orizzontali non puo essere
regolata con il telecomando.

Se il climatizzatore dell'aria & impostato nel modo
RAFFREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE e
se l'aria € diretta verso il basso per un’ora, la
direzione del flusso d’aria viene automaticamente
impostata orizzontalmente per evitare che la
condensa cada per terra.

Nel modo di riscaldamento, se la temperatura
del flusso dell’aria & troppo bassa o se é stato
effettuato lo sbrinamento, I'aria viene
automaticamente emessa orizzontalmente.

Il condizionatore entra in
funzione solo quando
I’alimentazione é accesa,
anche se non si utilizza il
telecomando.

Questi modelli sono dotati della funzione di
riavvio automatico. Quando I'alimentazione
viene spenta senza spegnere il condizionatore
con il telecomando, e viene in seguito accesa di
nuovo, il condizionatore inizia automaticamente
a funzionare nello modo impostato con il telecomando
immediatamente prima dello spegnimento
dell’alimentazione.




INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO E ISPEZIONE
- - : s ~ .
Posizione di installazione ok s dos ssry el st Tt 3 Sl e A o il climatizzatore,

Evitare di installare il climatizzatore d’aria nei seguenti luoghi. condizionators d'aria interferiscs con la ricszions radiofanica o televisiva, allontanare Non collegare il filo di messa a terra con una tubazione dell’acqua, del gas, un parafulmine o un filo del telefono.

ulteriormente I'unita esterna dall'antenna dell'apparecchio disturbato. N . . -
« Luoghi dove si possono verificare perdite di gas infiammabile. Se la messa a terra non & buona, si possono verificare folgorazioni.
« In certi casi, ad esempio in luoghi umidi, puo essere necessario installare un interruttore di messa a terra.

Luce a
NA QAUTELA'.I limati in luoahi d ) o ininop | fhorescenza borete o aito Se P'interruttore di messa a terra non é installato in tali condizioni, si possono verificare folgorazioni.
on installare il climatizzatore in luoghi dove si possono o prones
verificare perdite di gas infiammabile. dltelecomanto

Se attorno al climatizzatore dovesse raccogliersi gas, p
i0 ’ i Lasdiare un cer- asciutto o
cio potrebbe causare un’esplosione. s oo ventilato
* Luoghiin cui sono depositate grandi quantita di olio lubrificante.

tare la distorsio-
* In presenza di aria salmastra. 8 ool mmagne
¢ In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino ad una Tefono : v
fonte calda. wp senzafio °

pil
* Luoghi ricchi di olio o di fumo. qh i é I;
* Inpresenza di dispositivi ad alta frequenza o senza fili. poratle —

Controllo e manutenzione

* Se il climatizzatore viene usato nel corso di diverse stagioni, la sua efficienza puo ridursi a causa del’accumulazione di
sporcizia allinterno dell’'unita.

* Inbase alla condizione, potrebbe avvertirsi un odore o I'acqua deumidificata potrebbe non drenare all’esterno regolarmente
a causa di sporco, polvere, ecc. Questo potrebbe causare la fuoriuscita di acqua dall’unita.

* Si consiglia di far controllare e di far effettuare la manutenzione da una persona qualificata oltre alla manutenzione
regolare. Rivolgersi al proprio rivenditore.

e Se I'unita verra messa nella neve. L “Lo spazio richiesto dipende dal tipo di apparecchio esterno.
e All'interno di veicoli mobili come autogru, imbarcazioni, ecc.
 Drenare 'acqua dall’'unita verso un terreno con un buon drenaggio. Considerazioni sui rumori emessi dall’unita

* La capacita di raffreddamento e riscaldamento pud essere abbassata del 10% in luoghi in cui potrebbe esserci scarsa
ventilazione e poco cambio di aria.

/\ AVVERTENZA:

Se il condizionatore & acceso ma non raffredda o riscalda la stanza (in funzione del modello), occorre contattare il
tecnico dell’assistenza in quanto puo esservi una perdita di refrigerante.

Chiedere quindi al tecnico, al momento della riparazione, di verificare la presenza di eventuali perdite di refrigerante.

Il refrigerante caricato nel condizionatore & sicuro. Di solito, non vi sono perdite. Tuttavia, qualora vi siano delle
perdite di refrigerante all’interno e questo venga a contatto con la fiamma di un riscaldatore del ventilatore, un SPOStamento del climatizzatore

* Non appoggiare oggetti vicino allo uscita dell’aria dell’'unita esterna. Cio puo diminuirne I'efficienza e renderla piu rumorosa.
¢ Se il climatizzatore produce rumori insoliti, rivolgersi al proprio rivenditore.

* Scegliere un posto che resiste bene al peso dell’'unita senza aumentare la la vibrazione dell’unita stessa.

* Scegliere un posto in cui il rumore del funzionamento e il flusso dell’acqua non rechino disturbo ai vicini della casa accanto.

apparecchlo di riscaldamento, un fornello, ecc., verranno generate delle sostanze pericolose. * Se il climatizzatore dev'essere traseferito o nuovamente installato a causa di una ristrutturazione, un trasferimento ecc.,
Collegamenti elettrici sono richieste particolari tecniche e lavori.
* Riservare un circuito elettrico esclusivamente per I'alimentazione del climatizzatore. /N AVVERTENZA:
« Tener conto dell’lamperaggio massimo dell'interruttore di circuito, € non superarlo. Riparazioni o ricollocazioni non vanno effettuate dal cliente. L o . .
A AVVERTENZA: Se effettuate scorrettamente si potrebbero verificare guasti, folgorazioni, perdite di acqua ed altro. Rivolgersi al
. proprio rivenditore.

- Linstallazione non va effetuata dal cliente. Se effettuata in modo scorretto, possono verificarsi incendi, folgorazioni,

lesioni, perdite d’ acqua ed altri problemi.
+ Non utilizzare collegamenti internedi del cavo di alimentazione, ecc., o una prolunga e non collegare molti appa Per disfarsi del prodotto
recchi ad una sola presa di CA. Un contatto debole, un isolamento inefficace, il superamento dell’amperaggio
consentito ecc., possono causare incendi o folgorazioni. Per disfarsi del prodotto, rivolgersi al proprio rivenditore.

Rivolgersi al proprio rivenditore.

D ATI TE CNI CI C Per qualsiasi altro problema, rivolgersi al rivenditore. )

Nome modello MS-GA50VB MS-GAGOVB MS-GASOVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GASOVB NOTA: o
Modello Interno MS-GA50VB MS-GAG0VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GAGOVB MSH-GA80VB 1. Temperatura di funzionamento
Esterno MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80OVB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Raffreddamento — interno: 27°C con termo-
Funzioni Raffreddamento Raffreddamento | Riscaldamento |Raffreddamento | Riscaldamento |Raffreddamento | Riscaldamento g‘:at:g ?Tth;cco (TS), 19°C con termometro ba-
Alimentazione ~ /N, 230V, 50Hz esterno: 35°C con termometro a secco (TS)
Capacita kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Riscaldamento — interno: 20°C con termo-
Ingresso kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43 metro a secco (TS)
Interno kg 16 esterno: 7°C con termometro a secco (TS),
Peso Esterno kg a4 60 75 a7 72 77 6°C con termometro bagnato (TB)
Capacita fluido kg 145 500 540 1 80 035 240 2. Raggio d’azione garantito
refrigerante (R410A) ) ) ) ) ) i Interno Esterno
Codice IP [-eorl® IP20 Limite 32°CTS | 43°CTS
L:ts = =2 Raffredda- | superiore 23°C TB —
Pressione in - MPa 1.64 mento | Limite 21°CTS 21°CTS
aspirazione
egtr:r?]?ssgibile Lato inferiore 15°C TB —
P scarico MPa 415 Limite 27°CTS | 24°CTS
Livello di interno dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Riscalda- | superiore — 16°C 18
ivello di ru- (AltoMedio/Basso) mento | Limite 20°CTS -10°C TS
more Esterno dB(A) 52 53 55 52 53 55 inferiore — -11°C TB




NMEPIEXOMENA

METPA AZGAAEIAZ
ONOMAZIA TOY KAGE EZAPTHMATOX
MPOETOIMAZIA MPIN AMNO THN AEITOYPTIA
AYTOMATH AEITOYPTIA AIS©OANOMAI “l FEEL...”.
XEIPOKINHTH AEITOYPTIA (WY=H, AOYTPANZH, ©EPMANZH/ANEMIZTHPAZ)
TAXYTHTA POHX AEPA KAI PYOMIZH KATEYOYNZHX
AEITOYPTIA LONG, I'lA MEI'AAH EY©EIA AMNOZTAZH

AEITOYPTIA WY=H> ECONO (ECONO COOL)
AEITOYPTIA TOY XPONOAIAKOMTH (ENTOX/EKTOZ) (TIMER ON/OFF) ....
OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN MPOKEITAI NA AEITOYPIHZEI TIA TIOAY KAIPO ...
SYNTHPHZH
KAGAPIZMOZ TOY ®IATPOY AEPA KATEXINHZ
ANTIKATASTAZH TOY ®IATPOY KAGAPIZMOY AEPA (EMIAOIH)
MPOTOY EMIKOINONHZETE ME TON TEXNIKO =ZANAEAEI=TE TA MAPAKATQ ... 77
OTAN NOMIZETE OTI YMAPXEI KAMOIO NMPOBAHMA ...
EFKATAXTASH, METAKOMIZH KAI ENIOEQPHZH ...
MPOAIATPADEZ

METPA AZOAAEIAZ

« Emeidn o’ auto TO TPOIOV XPNOoiHoToloUVTal TTIEPIOTPEPOUEVA EEAPTHHATA KAl AVTAAAOKTIKA TTOU WITOPEI va
npokaAeoouv nAekTponAnéia, BeBaiwBeite 0TI SlaBacate auta Ta “MeTpa Aopaleiag” Tpiv amod Thv XpRon.

« Kabwg auta Ta nmposidomnoinTika apbpa ival omoudaia yia TRV acpaleia, BeBaIwOEITE OTI TA TNPEITE.

« g nepinTwon omoloudnnoTe npofAnpartog f ducAsiToupyiag, diakoPTte TN AeiIToupyia Tou KAIHATIOTIKOU Kal
ameuBuubeite oTov mpounBeuTn oag.

CZOpBoAa Kai sppnvsicD

/N NPOEIAOMOIHZH: AavBaop£vog XEIpIoPOG iowg MPoKaAEoel pe peyéAn mavoTnTa coapd Kivduvo, drwg Bavaro,
ooBapo TPAUMATIOHO, KATT.

AavOaopEvog XEIPIONOG ioWG TPOKAAECEI OBAPO KivEUVO EEAPTWHEVO ATO TIG OUVONKEG.

/\ NMPO3OXH:

(Eppnvaia TWV OUHBOAWY TTOU XPNOIHOTIOIOUVTAI OE AUTO TO syxapiblo)

BeBaiwOeiTE OTI SEV TO KAVETE.

BeBaiwBeiTe 6T akoAouBeiTe TIG 08nyieg.

Mnv eioxwpeite To 8aXTUAOG oag 1} EUAO KA.

Mnv maTaTe Mavw oTNV E0WTEPIKA/EEWTEPIKN HOVASA KAl HNV TOMOBETEITE TiMOTA MAVW TNG.
Kivduvog nAektpomAnéiag. Mpoooxn!

BeBaiwbeite 0TI amoouvd£oaTte To KAAWSIO TPOPOS0oiag amd Tnv mpida.

BeBaiwOeiTe 0TI KAEIVETE TO pEUMA.

SBP>BROV

+ A@oU 31aBAacETE aUTO TO £YXEIPIBIO, KPATNOTE TO Hali HE TO EYXEIPIBIO TNG EYKATAOTAGNG OE £vd MPOOCITO
HEPOG yia eUKOAN avagpopd.

O£0¢€Ig TPOEISOMOINTIKAV GNHUEINV KOl CUGKEUN MPOOoTaciag |

3
MMPOZTINO ®ATNOMA ’ MNEPIBAHMA
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»  Toouykekpipévo khipatiaTiko AEN mipoopileTal yia va xpnoipomoigital Xwpig emiBAeyn amo maidid f ATopd Pe ISIKES AVAYKEG.

/A NMPOEIAONOIHZH

O

Mnv KQveTe EVOIAUETEG OUVSEOEIG TOU KAAWSIOU TPOPOS00iag N TNG MPOEKTAGNG KAl I OUVOEETE

MOAAEG OUOKEUEG O pia Tipida evaAAacoopevou peupatog (AC).

o [lupkayld 1 nAekTpOMANgia Uropel va TpokUWouv ard Kakr €Maen, KaKn Hovwon 1 urnéepBaon tng
ETUTPEMOUEVNG EVTAONG, KATL

A@aipEoTe TIG akabapoieg ano To PIG Tou KaAwdiou TpoPodooiag kal BAATE To ue acPAleia oTnv Tpida.
* Edv ol akaBapoieq KOMooUv 0TO PIG N eloaywyr oty nptla eivat ateAng Kat uropei va mpokAnBei wtid 1y nAektpomAngia.

Mnv y8£pveTe | pETABAAETE TO KAAWSI0 TPOPOS00IAG, K.A.TT.
¢ Mnv TonoBeteite Baptd avTikeipeva eMavw oTo KAA®SLO TPOPOSOCiag Kal Unv T YOEPVETE 1 TO HETARAAETE.
To kaA®dLo priopei va eBapel kal auto eival TBavo va MPOKAAECEL PWTLA 1) NAEKTPOTIANE(AL.

Mnv avolyoKAEIVETE TO SIAKOTTN TOU KUKAWUATOG KOI U OUVOEETE/AMOCUVSEETE TO KAAWSIO

TpoPodoaiag kara Tn diapkeia AeiToupyiag.

¢ AuUTO {0WG TIPOKAAEDEL TIUPKAYLA AOYW OTIVENPWV, KATL.

e 'Otav KAEIOETE TNV EOWTEPLKN LOVADA LE TO TNAEXELPLOTNPLO, BeRAlwBETE OTL £XETE KAEIOEL TO DIAKOTTIN 1)
OTL ByGAaTe TO KAAWSIO TPOPODOTIAg.

Mnv ekBETeTE TNV EMBEPHida 0aG O KT’ guBgiav YPuXpo agpa, yia HEYAAO XPOVIKO S1a0ThHa.
e Kat T€T0l0 gival emkivouvo yia Tnv uyeia oag.

H eykaTaoTaon, ol EMOKEUEG N 1) HETAKIVION TOU KAIHATIOTIKOU S€V MPETEI VA YiVOVTAI Ao ToV EAATN.

e Edavkatitérolo yivel AddBog, iowg rmpogevnoel pwTid, NAEKTPOMANEIQ, TPQUUATIOWO arod TTT®on) TN Hovadag,
dlappon vepou, KATL. ZUPBOUAEUTEITE TOV QVTIMTPOOWTO 0AG.

¢ Edav kataotpagei To KAA®SIO TPOPODOGiag, N AVTIKATACTAOT) TOU MPETEL VA YIVEL Ao TOV KATACKEUAOTN
1) TOV UMeUBuvo CUVTAPNONG YIa VA arnopeuxBel TUXOV Kivouvog.

Mnv g10ayayeTe To 3AKTUAO 0ag, EUAA R GAAG QVTIKEIPEVA OTO OTOUIO E10050U/EEOS0U AEPOG.
*  KabBwg 0 aveloTpag MEPIOTPEPETAL e HEYAAN TAXUTNTA, UMOPEl va TIPOKANBEL TPAUMATIONOG.
*  Mikpa naidld TIPEMEL va EMBAEMOVTAL WOTE VA UNV NAi{ouV JE TO KAUATIOTIKO.

‘OTav napouciaoTei Kamoia avwpaia (HUPWSIA KAPHEVOU, K.A.TT.) OTAPATAOTE TO KAIMATIOTIKO Kal BYAATe

TO KAAWS10 TPOPOB0aiag 1 KAEIOTE TO SIAKOTTN.

e 'Otav eEaKOAOUBEITE VA AELTOUPYEITE TNV HOVADA O A AVOUAAN KATAOTAON, QUTO UMOPEi va TIPOEEVAOEL
PWTLA, (N, KATL & auTr| TV MEPIMTWON, CUPBOUAEUTEITE TOV QVTIMPOOWTIO 0AG.

AN\ NMPOZOXH

‘OTav npokeITal va ByaAeTe To QIATPO TOU aEpa, PNV ayyileTe Ta JETAANIKG HEPN TNG ECWTEPIKNG HOVASAG.
e AUTO UIOpEl va TIPOKAAECEL TPAUMATIOUO.

Mnv ayyileTe TO OTOHIO AVAPPOPNONG AEPA N TO ITEPUYIO AAOUMIVIOU THG EEWTEPIKAG HOVASAG.
e AUTO UIOpEl va TIPOKAAEDEL TPAUMATIOUO.

Mnv BaAete Bada n yuaAiva 30Xeia OTNV EOWTEPIKI OCUOKEUN.
o Nepd Tou TUXOV MEPTEL EA 0NV ECWTEPLKT) OUOKEUN UMOPEL va AAAOLOEL TNV MOVWOT, TIPOKAADVTAG NAEKTPOMANEia.

Mnv YekAZeTE EVTOUOKTOVA ) EUPAEKTA AEPIO KOVTA OTO KAIHATIOTIKO.
e AUTO Uropei va mpo&evnoel puTIA 1} TAapAROPPWoN TOU KIBWTIOU TNG CUCKEUNG.

Mnv TormoBeTeiTe KaTOIKISIO {wa N pUTA KaTeuBEIav MAvw oTo PpeUMA TOU AEPA.
e KATL TETOLO Uropel va Tpaupatiost Ta wa n ta euTa.

Mnv TormoBeTeiTe AAAEG NAEKTPIKEG GUOKEUEG N EMIMTAA KATW ATIO TNV EC0WTEPIKN/EEWTEPIKN povada.
*  Mnopei va oTé&el vepo MPOKAADVTAG SUCAELTOUPYIA 1 KATAOTPEPOVTAG TA ETUMAQ.

Mnv a@nveTe TNV HOvAda o€ KATEOTPAUMEVO BABpo.
e H povada uropei va méoel kAtw e anoTéEAECUA va TIPOKANBEL TPAUUATIONOG.

Mnv maTaTe mavw o aoTadn MAYKO OTAV KAVETE GUVTAPNON TN Hovada, K.A.m.
¢  Mnopei va mpokANnBei TPAUUATIONOG, K.A.TL. €AV TECETE KATW.

Mnv TpaBaTe To kaAwdio TPoPodoaiag.
¢ To eowTeplkd OUPKA TOU KAAWDIOU TPOPOd0siag UMopel va arnocuvdeBel Kal auTod UMopel va MPOKAAEDEL TIUPKAYLA.

Mn @opTI{ETE N AVOIYETE TIG MITATAPIEG KAI MNV TIG TIETATE OTN PWTIA.
* AUTO Uropei va MPOKAAETEL Slappor|, PWTIA N KAl EKPNEN.

Mnv AeiToupyeiTe yia peyalo didoTnua o uPnAn uypaocia, m.X. APRVOVTAG TOPTA N Mapadupo avoIKTO.
o Kardmv Yugn, eav n Aettoupyia yiveTtal oe X@PO Pe LEYAAN uypaaia (80% 1| mepLOoOTEPO) Yia HEYAAO SlaoTna,
TO OUMITUKVWUEVO VEPS OTO KAATIOTIKO UIOpei va OTACEL KAl VA JOUCKEWEL KAl Va KATAOTPEWEL ETIMAQ, KATL




METPA AZOAAEIAZ ONOMAZIA TOY KAGE EEAPTHMATOZ

A\ MPOZOXH EowTepIKn povada

Mn XpNOIYOTIOIEITE TN HOVASA YIa £181KOUG OKOTTOUG. i —
® ¢ Mnv XPNOLUOTIOINTE TO KAUATIOTIKO Yia va ouvInproete eE0MAIOLOUG akplBeiag, TPoPEg, {wa, putd ?#S:Igz Sgizgz]“ﬁo%mg MMpOOTIVO QaTvema
Kal €pya T€xvNG. H moldtnta Twv anobnkeupevwy el0mV UTTOPEL va XELPOTEPEWEL. (MPOAIPETIKA) J
TOUIO €L0OD0OU AEPOG

Mnv TomoBeTeiTe BEpPAOTPA, KA. TOU EKTIBETAI KATEUBEIAV TAVW OTO PEUNA TOU AEPA.
¢ Mnopei va npokAnBei ateAng kauon.

‘OTav n povada mpoKeITal va KabapioTei, SIAKOWTE TN ASITOUPYia KAl AMOOUVSEOTE TO KAAWSIO
0 TPoPodooiag | KAEIOTE TO SIAKOMTN. ¢mpo agpa Kcm:anq

* AOYW TOU OTL O AVEULOTAPAG MEPLOTPEPETAL UE LEYAAN TaAXUTNTA, UIOPEL VA TIDOKAAETEL TPAUUATIONO. AERTg Unuamq
‘'OTav n povada dev MPOKEITAI va Xpnaoipornoinbei yia moAU kaipo, ByaATe To kaAwdio Tpopodoaiag
n KAEioTE TO S1AKOMTN. w

Ww—va ouvoebei pe Tov Mevikod Alakortm

KaAwdlo tpopodooiag

2NV avtiBetn MepPIMTwOoT, N CUYKEVTPWVOUEVT) OKOVN (0WG YiVEL AITia TUPKAYLAG.
AVTIKATAOTAOTE TIG 2 PMIATAPIEG HE KAIVOUPIEG TOU 13i0U TUTIOU. o"‘c""““ nepoida
¢ H xpron uag maAldg prnartapiag pagi pe pia kawvoupyla Uropel va MPoKaAAECSeL TNV auénon tng
Bepuokpaociag, dlappon 1 Kal EKpngn.
Edv To uypo TwV pratapiov £pOel o€ emaPn Pe To SEpHA N Ta pouxa oag, EeMAUVETE KaAd pe kaBapo vepo.

‘ S “ TnAexelplotnplo

e EQv 10 Uypd TWV UMATapl®Vv £pBel o€ eMAPY) LE TA HATIA 0AG, EETAUVETE TA KAAA e kKaBapo vepod Kal L( N
GULBOUAEUTEITE £Va YIATPO. (anGKGQ eAéyxou AElTOUPYlGQ 086N eAEyXoU AetToupyias )

AgpileTe KaAd 0 XWPO OTAV XPNOIMOTIOIEITE TN HOVASA O OUVSUAGHO HE GOUTIA, KATT. (Orav To UMpooTIvG GATVWUA Eival avoIXTo)

* Mropei va ripokUet EAAEIPN O§UyOVOU. EVOEIKTIKES
A Mnv AcITOupyEiTE TOUG BIOKONITEG UE BPEYHEVA XEPIA. \ ;gl)i\(/)ijgvm

*_AuTO pniopet VO. npOKO?\EOEl T])\EKTPOT[)\T]EEG. > : T - o 4(4‘“’“'“””? ) )‘S”OU‘JY“‘Q] [ WIDE & LONG AIR FLOW Olpeeanon \ndgatolr ]

Mnv XpnoIHOTIOIEITE VEPO YIa TOV KAOAPIOHO TOV KAIMATIGTIKOU Kail MnV TomoBeTeiTe doxeia i moTnpia £KTAKTNG AVAYKNG

TAvw o€ avTo. B NEKTNG ORUATOG

* Nepo (0wg eloXWPNOEL OTNV LOVADA KAl POE(pEL TN LOVWOT). AUTO UTTOPEL VA TIPOKAAETEL NAEKTPOTIANE A,
F‘l’ Mnv naTaTe mavw oTNV ECWTEPIKN ) EEWTEPIKN HOVASA KAl PNV TOTTOOETEITE TIMOTA MAVW OTO KAINATIOTIKO. i
¢ Mropei va MPoKANBEel TPAUUATIONOG K.ATL. EQV TIECETE N KATMOLO AVTIKEPEVO MECEL TAVW 0AG. \_ Y,

Eurcpu povide
MUH-GA60VB MU-GA50VB
/\ NPOEIAOMOIHZH MU-GA8OVB MUH-GAS50VB

MUH-GA80VB MU-GA60VB

e [la TNV eyKATAOTAON TOV KALUATIOTIKOU, areuBuvBeite 0Tov MPounBeuTn 0ag 1) OTOV AVTLIPOOWITO.
E¢pooov arnaltouvTal EI8IKEG TEXVIKEG KAl EPYACIEG, N EYKATAOTAON OeV TPETEL VA TTPAYMATOTONBEL anod Tov TEAATN.

Edv d¢ yivel owoTd, uttdpyxel Kivouvog GwTLAG, NAEKTPOMANEIAG, TPAUATIOUOU 1) SLlappong vepPou. ( STOMO E10650U aEpOg )
« Mnv TomoBeTeite TNV povada o€ PHEPOG OTIOU Propel va dlapUyel EUPAEKTO AEPLO. ., R ————

Edv dlapuyel agplo kat cuykevTpwOel YUpw arod tnv povada, Uropei va mpokaAEaoel Ekpnn.

H 2ZwANVOOELG
*4( ZwAnvag anooTpayylong )

/A NMPOZOXH

S
S
R
R
L ag
Ray
Ry
R
iy
Dy

MeiwoTte TN povada
0 * Mn ouvdéeTte Tn Yeiwon oe CwArva agpiou 1) vepou, aAeEIKEPAUVO I 0T Yeiwon Tou TNAepwvou. Eav
N veiwon dev €xel yivel cwoTd eival rBavo va npokAnBei nAekTpomAngia.
EYKATaoTAOTE Evav SIAKOTITN SI0QUYNG YEIWONG avAAoyd HE TO HEPOG TTOU TIPOKEITAI va TOTTIOO£TN O]

. L L SToMI0 £EO60U aéPog
TO KAIHATIOTIKO (UYPO MEPOG, KATT.). HHU R . i . .
e Edv dev eykataoTtabei 0 dlakomtng dlapuynq Yeiwong, Uropei va nmpokaAéael nAekTpomnAngia. AneuBuvBeite oTov rpopn@euTr) 0ag £av N dlappor vepou

- < + - ~ ~_,(< ouvexifetal. Qotéoo, n dladikacia anootpdyylong dev
To amooTpayyI{OHEVO VEPO TIPETIEI VA ATTOCTPAYYIGETAI TANPWG. eival Suvato va mpayuatornonBei tav n Beppokpacia
e Edav n dadpoun eival plooteAelwpévn , propei va otadel vepd amd tnv povada. ETol punopei va Omn anooTPayylong eival 1dlaitepa xaunAn, yati unapxet mepintwon va

MOUCKEWOUV KAl VO KATACTPAPOUV TA ETUMAA. WUXBEL N EEWTEPIKY CUOKEUN.

e o
d




ONOMAZIA TOY KAOE EEAPTHMATO2

NMPOETOIMAZIA INPIN AINO THN AEITOYPTIA

TnAexeipioTnpio

(Timog WY=H ka1 @EPMANZH (ogipa MSH) )

( THAUA EKTIOUMG ONPATOG )ﬁ

e : N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
' e 1 e =)
e T
. : o) anll | amll e
0Bovn evdeifewg Aettoupyial koor = |
( n Eewg pylag ; s '“@c o men S q‘@aq’oci’lorgfﬂ:
i1 - TI0]
/Ry mn]
./I_‘IH\L\; D ANPY #4’.&\% tox  Awpm
Kouuri APXHZ/TEAOYZ IS - H 2l s ,’,’,’,’
Aettoupyiag (ON/OFF) ONIOFF 100 (1) 700
WY e mepintwon tunou MONO WY=H
©00| ==
N NS

Kouprd puBpicewg
— Beppokpaciag

\/

AVOIETE TO HTTPOOTIVO KATAKI.

N »

- ) e mepintwon tunou MONO WY=H
) , . L. (oepa MS)
(To daypappa auto, deixvel TNV OAIKN OYn.)

> Zmw|
LN
(o

ONOFF MTEF?M cTc%’L

()
AMPM

_ll l

101

T
T ( Koupni eAéyxou taxutntag
L aveplotpa (FAN SPEED CONTROL)

L Koupri Xpovodiakortng Ektog (TIMER OFF))

FAN| | © STOP
©-01
VANE @ START

[o5d] 3 ( Koupni xpovodiakontng evtog (TIMER ON) )
HR.

Kouprii MEPZIAAS =
(Koupuri opigovtiag nspciéaq))

(OPERATION SELECT) Koupni Qpav, kouprti
MIN. Aemt@v (Kouprua

pubuioewg xpovou)

( Koupri erAoyng Aettoupyiag ‘]

J

Koupri Aettoupyiag Econo Yugng ]
(ECONO COOL) )

Koupni MEFAAHE MEPZIAAS 3
(Koupri kaBetng mepoidag)

( Koupri puBpionG pohoyios (CLOCK SET) )

I —

{ Koupri LONG yia Aettoupyia oe J

( Kouuni ENMANAPYOMIZHX (RESET) MEYGAN euBeia andoTaon

(AvatpéEre otnv evotnTa NMPOETOIMAZIA MPIN TH AEITOYPTIA yia AenTOpEPEIEG.)

AuToparn emavaAsiToupyia

. Ta yovrEAa auTa gival eQodIacPEVa e AEITOUPYIa AUTOHATNG EMAVEKKIVNONG. Eav dsv emOupeite
va XPNOIMOTIOINCETE AUTH TN A€ITOUPYiA, MTAPAKAAOUNE EMKOIVWVIAOTE [IE THV AVTITPOCWTIEIA SI1OTI
0a npemel va aAAa&el n pubuion ThG povadag.

H AeiToupyia auTopaTng emavekkivnong givat ...

‘'OTav n E0WTEPIKNA povada sAEyxeTal amd To TRAEXEIPIOTRAPIO, 0 TPOTIOG AsIToupyiag, n mposmAsypuEvn Beppokpaocia
Kdl n TaxUTNTa TOU AVENIOTAPA KATaypa@ovTal oTn pvipn. MeTd amod diakomn peUPATOG N €AV KAEIGEI 0 KEVTPIKOG
SIaKOTTNG MAPOXNG PEUHATOG KATA TN dIApKeIa AsIToupyiag, n “AgiToupyia auToOpATNG EMAVEKKIVIONG” puBpigeTal
AUTOMATA WOTE VA EMAVAAEITOUPYNOEI JHE TOV i810 TPOTIO AEITOUPYIAG OTOV OTT0I0 EiXE PUBMIOTEI IE TO TNAEXEIPIOTAHPIO
TpIv amo Tn diakonn peUuparTog. (AvaTpEETe oTn oehida 72 yia MEPICOOTEPEG AEMTOHUEPEIEG.)

EowTepIKn povada

. BaATe To KaAwdio TpoPodoaiag oTnv mpifa Kai/ avoi&Te To SIaKOMTN.

/N NMPOEIAOMOIHEH:

A@aip£oTe TIG aKABAPOieg and To PIG Tou KAAWSiou TpoPodoaoiag Kal BAATE To ue acpalsia oTnv Tpida.

Eav o1 akaBapoieg KOAARoOUV OTO @IG N €l0aywyrn oTnv mpida €ival aTeAng Kal pmopei va mpokAnOei pwTia f
nAekTpornAnéia.

. EAEYETE TOV TUTTO TOU KAILATIOTIKOU.

Turnog ‘Ovopa povtéAou
WY=H kat ©EPMANZH MSH-GA50/60/80VB
MONO WY=H MS-GA50/60/80VB

ZHMEIQZH:

AuTO TO £yXeIpidlo 0dNyIWV AsiToupyiag £Xel SIAPOPETIKA TMEPIEXOUEVA YIO TA KAIMATIOTIKA TUmou WY=H kai
OEPMANZH kai TUmou MONO WY=H.

AkoAouBnoTe TiIG KATAAANAEG 0dnyieg yia KAOE TUMO TOUu KAINATIOTIKOU.

TnAexeipioTnpio

. To THAEXEIPIOTHPIO TTOU XPNOIMOTIOIEITAI VIO TO KAIHATIOTIKO TUTTOU MONO WY=H cival 31apopeTIKO
ano 1o TNAEXEIPIOTAPIO TOU KAIJATIOTIKOU TUMTou WY=H kat OEPMANZH onwg @aiveTal oTIG EIKOVEG
apioTepa.

. XPNOIYOTIOINCTE TO HAKPIVO EAEYKTH TTOU TTAPEXETAI TN HOVASA HOVO.
Mnv xpnoipomoinoTe AAAO HAKPIVO EAEYKTH.

EAéYETE TN Slagopd Tou TPOToU AetToupyiag.

Turnog Tpodrog Asttoupyiag
WY=H kat ©EPMANZH 2 (| FEEL...), £ (W O (AGYTPANZH), O (GEPMANZH)
MONO WY=H 2 (IFEEL...), & (W O (AOYTPANZH), $ (ANEMIZTHPAZ)
ZHMEIQZH:

Movo To TNAEXEIPIOTRAPIO YIa TO KAIPATIOTIKO TUMou WY=H ka1 ©EPMANZH ansikovi{eTal wg mapadeiypa o auTo To
£YXEIPiISI0 03NYIWV AsITOUPYiaG.



NMPOETOIMAZIA MNPIN ANO THN AEITOYPTIA

TnAexeipioTnpio

TommoO£TNON PITATAPIOV KAl pUOHION TNG
wpag
n BYAATE TO MMTPOOTIVO KATIAKI Kal BAATE TIG
HmaTtapieg. 2Tn ouvexela EavaBalte oTn
O€0n TOU TO KATAKI.

BAATE MPWTA TOV APVNTIKO MOAO TNG MIaTApiag.
EAEYETe av €ival oWOTRH N MOAIKOTNTA TWV
HTaTapiwv.

BaAte mpwta tov
apvnTikd MOA0 NG

urnatapiag.
E MeoTe To Koupumi EmavapuBpiong (RESET).
Miéote TO
XPNOLLOTIOWVTAG *
éva Aerto
EuhapdkL.

e Eav dev matnBei 1o Koupri Emavapubuiong, to
TNAEXELPLOTNPLO EVOEXOMEVWG VA PNV OOUAEWPEL
owoTa.

B MeéoTte To Koupmi puBpiong poAoyiou
(CLOCK) kai BAATE TO MiOW KATAKI.
Meote 0
XPNOLLOTIOMVTAG

éva Aemto
Euhapdkl.

. . _HR. MIN. .
n MeEoTe Ta koupma [ kai[__kal (Koupma
pubuiocswg Xxpovou) Kal puBpioTe TV
TPEXOUOA WPA.
FAN | @ STOP
(S
VANE | @ START
MODE || WDEVANE| HR.
[ ] ]
ECONOCOOL| LONG | MIN.

& RESET CLOCK
o o

¢ Kabe qopd mou To KOouurti ﬁ natiérat, n
puBuLoPEVN Wpa auEdvel KaTa pia mpa Kat Kade
(POPA TIOU TO KOUWTTE % TMATIETAL, N PUBULOMEVN
wpa augavel kata 1 Aertro.

E ZavameoTe To Kouuti PUOpIong poAoyioU
(CLOCK) Kkai KAEIOTE TO MTTPOCTIVO KATIAKI.

Xe1p1opog Tou TNAEXEIPIOTNPiIOU

¢ Haktivanou propei va ¢Taocel To ofua eivat Tiepirou
6 uétpa OTav TO TNAEXEIPLOTNPLO €ival OTPAUUEVO
TIPOG TNV TIPOCOYN TNG EOWTEPLKNG LOVADAG.

¢ ‘Otav matiétal To Koupri, évag - dUo nxot “ururt” 6a
AKOUOTOUV amod TNV EOWTEPLKN povada. Eav dev
akouoTel 1)X0g, EavariéoTe.

e XPNOLUOTIOWTE TO TNAEXELPLOTNPLO MPOCEKTIKA. EAv
METIETAL, TIEOEL KATW N Bpaxel, TO TNAEXELPLOTNPLO
{owg va unv Aeltoupynoet.

¢ HoB6vn uypoU kpUOTOAA (YUaAi) OTO TNAEXELPIOTTPLO
{owg de pwtiEeTal eav €xel unootei BAARN Adyw rTwONg.

*  AvatpegTte 0Tn 0eAida 77 €AV N EOWTEPLIKA CUOKEUN
Sev QVTAMOKPIVETAL OTIG EVOEIEELG TOU TNAEXELPLOTNPIOU.

‘'OTav TO OTEPEWVETE OTOV TOIXO, KATT

e ToroBetnoTe TN BAon Tou TNAEXElPLOTNPioU OE Eva
onueio and orou va Prnopei va akouoTel ano v
gowTslerj povada o r’]xp)\q AUNg ('pmmc;ou OonpaTog
4Tav Natate To Kouurti Aettoupyiag .

MNwg va TomoBeTAGETE/APAIPETETE TO TNAEXEIPIOTHPIO
ToroBetnon :BAATe TO TNAEXELPLOTNPLO LE TNV
Baon 1pog Ta KATW.
Apaipeon  :Tpapn&te To eNavw. A
Baon tou
MAEXEPLOTNPIOU

MmaTtapieg Enpwv oToIxeinv
B AVa@opIKG WG MPOG TV AVTIKATACTAGCH TWV HITATAPIOV
AVTIKATAOTRAOTE TIG MTTATAPIEG HE KAIVOUPYIEG
ahkalikeG pniatapieg TUou AAA OTIG TAPAKATW TIEPIMTWOEIG:
¢ ‘Otav n €0WTEPIKN povada dev avTidpd OTo onua
TOU TNAEXELPLOTNPIOU.
¢ 'Otav PeEL®VETAL O PWTIOPOG TNG 086vNGg Tou
TnAeXelpLoTNPiou.
¢ 'OTav natate €va Kouuri kat oTnv 0Bovn Tou
nAexelplotnpiou epgavi¢ovral OAeq oL evoeiEelg ol
oroieq apeowg petd eEagpavicovral.
Mnv xpnolpomolciTe pnatapieg payyaviou. To
TNAEXEIPIOTAPIO PTTOPEI VO PNV AEITOUPYEI OWOTA.
¢ Hddpkela (g TwV AAKAAKOV UTaTaplav eivat vag
Xpbvog mepinou.
Map’6Aa autd, pia pratapia mou MANCLadel oTo
XPOVIKS 6plo Xpriong propei va eEavtAnBei cuvtoua.
TO CUVIOTMHEVO XPOVIKO OPLO XProNG avaypagpetal
(UNVOG/£TOG) OTO KATW TUNUA TNG KraTapiag.
e [la va arouyeTe TN dlappor uypwy, BYAAte T
uratapieg 0Tav To TNAEXELPLOTNPLO DEV TIPOKELTAL
va xpnotuorotnBei yia peyaAo Xpovikd dlaoTnua.

/\ MPOZOXH:

Edv To uypo TwV pratapiov £pBel o ema@n ue To
S&ppa i) Ta pouxa oag, EEMAUVETE KaAd ue kaBapo vepo.
Edv To uypo Twv pratapiov £pBel o eman pe Ta
HaTia oag, EEMAUVETE Ta KaAG pE KaBApo vePO Kal
oupBOUAEUTEITE £Va YIATPO.

*  Mnv XPNOLUOTIOINTE EMAVAPOPTIOUEVES UMATAPIEG.

¢ AVTIKOTQOTNOTE TIG 2 UMATAPIEG € KALVOUPLEG TOU

15{ou TUTOU.
o [eta&Te TIQ AdELEG UMATAPIEG HE TOV KATAAANAO TPOTIO.

‘'OTav To TNAEXEIPIOTAPIO SV UMToPEi va Xpnoiponoindei (AeiToupyia apsong avaykng)

‘OTtav €§avrAnBoUv o1 unatapieg Tou TNAEXEIPIOTNPIOU 1| TO TNAEXEIPIOTAPIO SEV ASITOUPYEI OWOTA, N AsIToupyia
E£KTAKTNG AVAYKNG HTTOPEI va mpaypaTomnoinBei xpnoipomoiwvrag Tov diakontn AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ ANATKHZ.

(TUnog WY=H kai 9EPMANZH (osipa MSH) )

(TUmog MONO WY=H (osipa MS) )

n Méote Tov diakonTn AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ
ANATKHZ.

e Kabe @opa mou meetal o diakonTtng AEITOYPIIAZ

EKTAKTHZ ANATKHZ, n povada 6a Asitoupynoei
nepvavTag diadoxika amod Tov TPOMO AEITOYPIIAZ
EKTAKTHZ ANATKHZ WYZHZ, otov TPOMNO
AEITOYPTIAZ EKTAKTHZ ANAFKHZ OEPMANZHZ kai
otov TPOMNO AEITOYPIIAZ AIAKOMHZ.
Ev ToUTOIG, amd TN OTIYPN TOU O SIAKOTTNG
AEITOYPTIAZ EKTAKTHZ ANATKHZ £xe1 matn0si pia
popa, n povada Ba AEITOUPYNOEI OTNV SOKINACTIKA
AerToupyia yia 30 AeTTd Ki £MEITA O TPOMOG AgITOUpPYiag
alAadel, petaBaivovrag otov TPOMO AEITOYPIIAZ
EKTAKTHZ ANATKHZ.

+ O1 AemTopépeieq Tou TPOMOY AEITOYPTIAZ
EKTAKTHZ ANATKHZ givai 0nwg @aivovTal TapakaTw.
Ev TouTOIG, 0 £AeyX0G Beppokpaaiag dev Souleuel yia
30 AenTd oTNV SOKIPACTIKN AsITOoUpyia Kal n povada
€ival pubUIOPEVN WOTE Va CUVEYXIOEI TRV AEIToUpyia.
H TaxuTnTa Tou avepioTApa cival pubpIOHEVN OTO
YWnAn Kata Tnv SoKIPACTIKA AsiToupyia kai aAAadel
petaBaivovrag oto MEon UoTepa and 30 Aenra.

Tponog AsiToupyiag WY=H OEPMANZH
PuBpiapévn Oeppokpacia 24°K 24°K
TaxuTnTta avepioThpa Méeon Méeaon

AuTtopatn | AutopaTtn
Epmnpog

Opi1govTia mepoida

KdaleTeg nepoideg Epmpog

+ O Tpomog AsiToupyiag QaiveTal amo Tnv Ev3EIKTIKA
Auxvia AeiToupyiag TNG E0WTEPIKAG HOVASAG, OTTWG
€HPAVIlETAI OTA MAPAKATW OXNHATA.

EvOeIKTIKEG AuXvieg AsiToupyiag

EKTAKTH ANAFKH  EKTAKTH ANAIKH
WYZHX OEPMANZHX

#0000 || 0w || 0 0

Ope/r‘e;tion Indicator Operation Indicator Operation Indicator

AIAKOTH

E Ma va oTtapaTtnoeTe TNV ASIToupyia €KTAKTNG
avaykng, MIECTE Hia Qopd TOV SIAKOMTH
AEITOYPTIAZ EKTAKTHZ ANAFKHZ (0Tav mpokeiTal
yia Tov Tpomo Asitoupyiag EKTAKTHZ ANATKHZ
OEPMANZHZ) 1} 3U0 popEg (OTAV MPOKEITAI yia TOV
Tpomo Asitoupyiag EKTAKTHZ ANAFKHZ WYZHE).

n Méote Tov diakonTn AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ
ANATKHZ.

¢ Otav €xel matnbei o diakonTng AEITOYPIIAZ
EKTAKTHZ ANATFKHZ, n povada 6a Asitoupynoel
MPpWTA 0TNV SOKIMACTIKN AeiToupyia yia 30 Aenta
KI EMEITA 0 TPOTOG AiToupyiag ahAadel perapaivovrag
otov TPOMO AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ ANAIKHZ
WY=HZ.

e O1 AenmTopépeieg Tou TPOMOY AEITOYPIIAZ
EKTAKTHZ ANATMKHZ WY=HZ sival onwg gaivovrai
nmapakatw. Ev TouToIig, o éAeyxoqg Beppokpaociag
8ev doulelel yia 30 AenTd oTNV SOKIPAOTIKA
AeiToupyia Kai n povada sival pubpIoPEVN WOTE va
ouveyioel TNV AeiToupyia.

H TaxUTnTa TOU AvePIOTAPA gival puBPICPEVN OTO
YPnAn Kara Tnv SoKIJAoTIKNA AgiIToupyia Kai aAAalel
peTapaivovrag oto Méon Uotepa amo 30 AenTa.

Tpomog AsiToupyiag WY=H
PuByiopévn Ogppokpacia 24°K
TaxuTnTa avepioThpa Méeon
OpiZovTia nepoida AuTtoparn
KabeTeg nepoideg Epmpog

¢ O Tpomog AsiToupyiag paiveTal amo TNV EVSEIKTIKA
Auxvia AsiToupyiag TnG E0WTEPIKAG HOVASAG, OTIWG
€pPavifeTal OTA MAPAKATW CXAHATA.

Ev3eIKTIKEG AuXvieg AeiToupyiag

EKTAKTH ANAIKH
WYSHS AIAKOIMH

0 |—

Ope]’éﬂon Indicator Operation Indicator

E Ma va otapatnosTe Tov TPOMO AEITOYPIIAZ
EKTAKTHZ ANAFKHZ WYZHZ, méote naAi
Tov diakontn AEITOYPIIAZ EKTAKTHZ
ANATKHZ.
KdaBe @opa mou natietal o dlakomIng, o TpOTog
Aettoupyiag evalaocoetal avayeoca otov TPOMO

AEITOYPIIAZ EKTAKTHX ANATKHZ WY=HX kat oTov
TPOIMO AEITOYPIIAZ AIAKOIMHZ.




AYTOMATH AEITOYPIIA AIZOANOMAI “I FEEL...”

Me Tov auTopaTto Tpomo AeiToupyiag AioBavopar “g3 (I FEEL...)”, ymopouUv autoparta va pubuioTouv ol
15AVIKEG OUVONKEG XWPOU HE EVA MOVO MATHHMA TOU KOUUTIOU.

Mepiypaen Tou Tponou AsiTtoupyiag AIZOANOMAI “I FEEL...”

(Aerrropépelsqmq AeiToupyiag )

Avaloya pe tn Bepuokpacia Tou Xwpou, otav apyidel n Aettoupyia eMAEYETAL AUTOMATA Wia amd TIG AELTOUpPYieq
WYZ=H, AOYTPANZH  ©EPMANZH. QoTd00, £dv n Aettoupyia apxioet 2 ®PEG META TO OTAUATNMA, EQVAETUAEYETAL O
i510¢ TPOTOG AELTOUPYIAG LE TOV OTIOI0 AEITOUPYOUTE TO KALMATIOTIKO TPtV oTapatnoet. O iSloGTPOMOoG Mou ETUAEXTNKE

s B

(Fla va apxioeTe TV l\enoupviu:)

A MITSUBISHI ELECTRIC ONOFF

. Mi€aTe Tov 31AKOTTN .

CLOCK /e~

(Fla va OTAPATRAOETE TV Aerroupyiu:)

ONIOFF

(Aerrropépelsq TNG AUTOHATNG Asrroupviuq)

@ T Otav emAéyete T “Q) Aettoupyia AwoBavopar (I FEEL...)", puBpiovtal apXLKA, TIAPAPEVEL ATIAPAAAAKTOG AKOMN KL AV 1] BEpHOKPascia Tou Xwpou aAla&el. Eav n pUBuion dev taiptalel pe
e T QUTOLATA O IBAVIKEG GUVBIKES BEPLOKEAGIAG. ™ BepuoKpacia Tou XOpou, SIaAEETE TNV KATAAANAN pUBUION THE{OVTAG TO KOUT TPOTIOU AelToupyiag %.

B mizore Tov Biaxemm ®: Turog WY=H kat OEPMANSH (oeipa MSH) | Turog MONO WY=H (oeipa MS)
OeppoKpacia Tou XWPOU KaTtd Tporog Aettoupyiag | Embuuntr| Beppokpacia | Tpomog Aettoupyiag | Embuuntn Beppokpaoia
% 000000000000000000000000000000000 ™V apxn g Aettoupyiag (apxik6 0T1ad10) (apxik6 01d10)
VANE | ©sTART [Mepimou 25° KeAolou 1) ugnAdtepn WY=H Mepimnou 24° Keholou WY=H Mepinou 24° Kehoiou
3 | Av voiweeTe ehagpa Zzomn: | Mepirou 25° - 23° KeAaiou A®YTPANSH — A®YTPANSH —
MODEJ| WOEVAE| HR. - MéoTe To KoupTi @ yia va XapnAQoeTE Th BcppoKpasia. Mepinou 23° Kehaiou N xapnAdtepn OEPMANZH Mepinou 26° Kehaoiou ADYITPANZH —

ECONOCOOL| LONG | MIN. , . ] ] s . .
=i Eva natnpa xaunAwvel ) Begppokpacia katd éva Babud nepinou.

RESET CLOCK
o o

ZHMEIQZH:
WY=H:

T 1¥

‘Otav n Bppokpaocia Tou xwpou sival 2°K uPnAoTepn anod Tnv emAeypEvn Beppokpaaia, n TeAsuTaia dev Banpene
va peTaBAnBei 3ed0MEVOU OTI TO KAIHATIOTIKO AEITOUPYEI HE OKOTIO va QTACEI OTH BeppoKpacia oToXo
(mpoemAgypgvn). 2’ AUTAV TV MEPINTWOT, TAPAKAAOUNE TIEPINEVETE PEXPI VA TIECEI ) BEPHOKPATIa TOU XWPOU
katd 2°K kaTw anod Tnv mpoemAgypévn Beppokpaacia Kal oTh ouvexeia aAAGETe TV TpoemAgypEVN BEppokpacia.
OEPMANZH: 'Otav n 6sppokpaocia Tou xwpou sivai 2°K xapnAotepn ano Tnv emAeypévn Bppokpacia, n TeAeuTaia dev Banpemne
va petaBAnbei dedopEvou OTI TO KAIHATIOTIKO AEITOUPYEI PE OKOTIO va QTACEI OTN BEPPOKPATIa OTOXO
(mposmAgypEvn). 2’ AUTAV TV MEPITITWON, MAPAKAAOUME TIEPINEVETE PEXPI VA AVEREI N BeppoKpadia Tou Xwpou

| Av voinBsTE eAa@pa Puxpa: |

- MeoTe To KoupTi @ yia va au§noete Tn Beppokpaocia.

‘Eva matnpa au&avel tn Beppokpaocia kata £va Baduod mepimou.

FAN STOP e e ; ! A ) £ o
Orav n évaeiEn “6Y (I FEEL...)” dev epgaviletal, MECTE To —— 9 niepinou 2°K mavw ano Tnv mpoemAeypEvn Beppokpacia kai oTn cuveyela aAAagTe Tnv mpoemAeypEvn Beppokpaaia
Koupmi % Yia va puBicETE TOV QUTOMATO TPOTIO AsITOUpyiag. " ILI ©-0 A s 55 2 a5

T 5 VANE | @ START C EMTOUEPEIEG TWV EVOEIEEWV TG ECWTEPIKNG HoOva aq)
Ka6e popd mou To Koupmi mMEUETAL, 0 TPOTIOG AsITOUpyiag HEAT—DRY = - | . . . . . . . . .
aMAGZer pe TNV akdAoudn osipd: £ (I FEEL...) — £3 (WYZH) OO H Auxvia €vdei§ng AeiToupyiag oTnv de§1a MAEUPA TNG ECWTEPIKNG povadag deiXvel TNV KATAoTaon AeiToupyiag.
— O (A®YFPANZH) —» O (QEPMANZH: osipa MSH)/ WIDE VANE HR. ‘ AvaBet
(ANEMIZTHPAZ: oz1pa MS) | e | | | Ope:ll"astion Indifo:ator /0 AvaBooprvet

0 Aev avaBel

(Evasmﬂxéq Auyvieg Asrroupviuq)

NMepiypagn Tng “AEITOYPFIAZ AYTOMATHZ ENMANEKKINHZHZ”

e O povadeg autéq eival epodlacpéveq Pe AetToupyia autopatng enavekkivnong. ‘Otav arnokataotabei n mapoxn
PEUNATOG, TO KALMATIOTIKO apxidel va AEITOUPYEL QUTOMATA OTWG EiXE PUBMIOTEL PE TO TNAEXELPLOTAPLO TPV TN
OLOKOTT) TOU PeUNATOG.

* Av gixate otapatnoel Tn Aettoupyia Tng povadag pe TO TNAEXELPLOTNPLO TIPLV TN SLAKOTI) Tou PeUpATOg, dev Ba .
TeBel 0e Aettoupyia peTd TNV anokataotaon g TPoPodociag. "

* Avn povada BplokoTav og KataoTaon AelToupyiag EKTaKTNG avaykng mplv tn dlakorr g Tpopodoaoiag, Ba Tebei
KAl TIAAL o€ Aeltoupyia OTav anokataotabel TO peUUa OTIWG EiXE PUBULOTEL UE TO TNAEXELPLOTNPLO TIPLY TN AetToupyia )
£KTAKTNG QVAYKNG. 0

¢ Avnpovada Aettoupyouoe oe katdotaon “AIZ©ANOMAI” (“I FEEL...”) iplv Tn dlakoTn Tou peUPATOG, N pUBULION TNG
Aettoupyiag dev amobnkeuetal oTn pvhun. 2e katdotaon “I FEEL...”, n Aettoupyia kaBopiCetal andé mv apxikn
BeppoKpacia Tou dwPATIOU KATA TNV eKKivnon 1) enavekkivnon. . l]

Dagopa petalu embupnmig Beppokpaciaq

&voelEn N B
(Beppokpacia-0Tox0g) Kat Beppokpaciaq Xbpou

Katdotaon Aettoupyiag

‘ AUTO deixvel OTLTO KALATIOTIKO AELTOUPYEL Yia va TANCLACEL
l NV BepOKPACia-0TOXO. MapakaAoULE TIEPIUEVETE YA AiyO,
MOTe N BePUOKPATIA-0TOXO0G va eTiteuxBei.

Mepimou 2° Keloiou 1 meploodTepo

AuTO deixvel OTL n Bepuokpaoia Tou X®wpou MANCLaget TV

BEPLOKPATIA-TTOXO. Mepimou 2° KeAaoiou 1 AlyoTtepo

(Mévo oe mepimwon mou n e€wTeplkn povada eivat g oelpdg MXZ)
MapakaAoupe avagpepbeite otig MNMAnpopoplec yia -

KALLATIOTIKO TTIOAAQMAOU OUCTAATOG. (ZeAida 73)




XEIPOKINHTH AEITOYPIIA (WY=H, A®OYITPANZH,
OEPMANZH/ANEMIZTHPAZ)

((Tia va emhgEere Tig Aermoupyieg WY=H, AOYTPANEH f GEPMANSHIANEMISTHPAS )

ONIOFF

n M&oTe Tov S1AKOTITN

A MITSUBISHI ELECTRIC

E AlaAEETE TOV TpOTIO AsITOUpyiag mMELOVTAG TO KOUMTTI &DE].

KdaBe popd 1ou MaTIETAL TO KOUWTI, O TPOTIOG AelToupyiag aAAadel pe
ouxvotnTa: £3 (AIZOANOMAI (I FEEL...)) — £* (WYZH) — & (ADYTPANZH)
— {F (OEPMANSH: celpd MSH)/ 8 (ANEMISTHPAS: oelpa MS)

D58
@ @ Tpomog AsiToupyiag @EPMANZH | ANEMIZTHPAZ
EAEyETE TOV TUMO TOU KAILATIOTIKOU. (AvagepBeite oTnv oeA. 70.)
e — Tumog Tpomog AsiToupyiag
FAN | @SToP WY=H ka1t OEPMANZH OEPMANZH
o) [ %5 MONO WY=H ANEMIETHPAZ
VANE | @ sTaART

o

MopE || woevanel BR. (Flu VO OTAUATRHOETE TRV Asnoupvia:)

ONIOFF

ECONOCO0L| LONG | MIN. . MigoTe Tov SIOKOTTN

Arnag, kal €xel puBULOTEL 0 TPOTOG AetToupyiag, n Aettoupyia apxidet otov TPOTo
TIOU €ix€ PUBILOTEL TIPONYOUUEVWG, TIECOVTAG ATTAWG TOV JLAKOTTIN .
©0000000000000000000000000000000000000000000000000

RESET CLOCK
o o

. ‘OTav mpémnel va aAAaxOei n pubpiopgvn Beppokpaacia:
e [li€oTe TO Kour @ yla va xapnAawoete tn Beppokpaoia. Megovtag pia popd n Bepuokpacia xaunAwvel kata 1° KeAolou nepirou.

e [liEoTe TO Koup 6 yla va auénoete n Beppokpacia. Mégovtag pia opa n Bepokpacia auEavel kata 1° KeAaiou mepirnou.

IV AsiToupyia Tng @EPMANZHE |
e EAv TO KALATIOTIKO armoppoda urepPBoALkn {€oTn ard Tov agpa, To HOTEP (0WG UrepPopTwoEel. ZUpPwva pe TNV
avTiAnyn evog UIKPOUTOAOYLOTH, O QVEULOTNPAG TNG EEWTEPIKNG HOVAdAG OTANATA AUTOMATA TN AELTOUpYia Tou,
£TOL OOTE VA TIPOOTATEUCEL TO KALATIOTIKO.
‘OTav 0 aveuLoTNPAG TNG EWTEPIKNG HovAadag gival OTAPATNHEVOG, HMopei va dnuioupyndei mayog oTnv eEWTEPLKN
povada, aAAéd auto dev anoteAel PoOBAnua.
| Ztnv Asitoupyia Tng AOYITPANZHZ |

* Aev propei va yivel EAeyxog TG Beppokpaciag (pubuion Beppokpaciag).
* H Bepuokpacia Tou xwpou eival eAadpd XaunAoTepn anod autrhyv Tou TPOTIou Aeltoupyiag.

. O1 AenTopEpeleg TWV EVOEIEEWV TNG 000VNG TG EOWTEPIKNG povadag eEnyolvTal oTn ochida 72.

ZHMEIQZH:
‘OTav n 6eppokpacia mepIBAalAlovTog gival MoAU uPnAn, n OeppoKpacia Tou dWHATIOU EVBEXETAI va pnv ¢BAcel TV
KaBopiopEvn BeppoKpaocia, apou n povada AsiToupyei yia va PUugel To SWHATIO UTIO peyalo @opTio.

MAnpo@opico yia KAIHATIOTIKO MOAAAmAoU cuoTipaTog (EEwTepIKA povada: osipa MXZ)

To khipaTioTiko ToAAamAoU ouoThparog (EEwTepikn povada: ocipa MXZ), uropei va ouvdEael mepIoooTePEG amod SUo HOVASEG e pia EEWTEPIKA

povada. Avaloya pe Th XwpnTIKOTNTA, YopoUV va TeBoUV TauToxpova o AsiToupyia 800 N Kal TIEPICOOTEPES EOWTEPIKEG HOVADEG.

* ‘Otav npoorabeite va BECETE TAUTOXPOVA 08 AELTOUPYIQ TIEPLOTOTEPEG AMO Hia ECWTEPIKE, HOVASEG, TN pia yla v YUEN Kal TV aAAn yla ™
B¢ppavon, Aeltoupyei 0 TPOTIOG AEITOUPYIAG TNG ECWTEPIKNG Hovadag rou éxel emihexBel vwpitepa. Ot AAAEG ECWTEPIKE; LOVADEG TTOU Ba apxicouv
va Aettoupyouv apyoTepa dev UMopolv va AELTOUPYHOOUV eV aTnv 086vn Toug eppavidetaln 8éon Aettoupyiag. (BA. mivaka Evdelktikng Auxviag
Aettoupyiag otn oeAida 72.)
3TNV MePImTwon auTr MapakaloUpe pUBLioTe OAEG TIG EOWTEPIKE LOVADEG OTOV (B0 TPOTO AElTOUPYIag.

¢ ‘Otav n eowtepikn povada apyxilet T Aettoupyia g katd v Sldpkela mou N eEWTEPLKN povada kavel anoyugn, kabuoTepel pepika Aemtd (to
oAU 10 Aertdr) péxpt va ByaAet Bepud agpa.

* > Aettoupyia BEppavong, propet va {eotabei n e0wTePLkn povada N oroia Sev AELTOUPYEL 1) MMOPEL VA AKOUTTEL 0 YOG TOU WUKTIKOU TIoU PEEL.
AuTo dev arnoteei voelEn BAARNG Kat opeiAETAL OTO OTL TO YPUKTIKG PEEL CUVEXMG HETA OTNV ECWTEPIKI LOVASA 1) OToia deV AEITOUPYEL.

Nepiypagr TG “AEITOYPIIAZ AYTOMATHE ENANEKKINHEHSE”

Avagpepbeite otnv oeA. 72.

TAXYTHTA POHZ AEPA KAI PYOMIZH KATEYOYNZHZ

H TaxutnTa Tng POHZ TOY AEPA Kai n kateuuvon prmopoUv va emAgyoUV ONwG anaiteital.

. la va aAAa&eTe TRV TaxUTNTA TNG PONG TOU AEPA, MIECTE TO KOUNTI %.

K&Be popd 1ou To Kouprti matlétal, n Taxutnta aAAAget he v oelpd, arnod =
(XapnAn) — «m (Méon) — «mll (YUNAT) — @ (Autdpatn)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

¢ Xpnoworotrote Tn Babuida «=d (YYNAR) yia va YuEete/Bepuavete
TIEPLOCOTEPO TO XWPO.

* Eav o 86pupog Aettoupyiag Tou KALLATIOTIKOU 0aGg eVOXAel KaTd TNV
SLApKELa TOU UMVOU, XPNOLUOTIONOTE TNV EYKOT a (XAUNAR).

B ria va aAageTe Ty kaTe0BUVON sEaywyng Thg POHZ TOY AEPA
U OR KATAKOPUQPA, TMECTE TO KOUWTT .

K&Be popd mou To Kouri natlétal, n ywvia tou Opigovtia nepoida aAAadet
e v oelpd@, ano = (1) - » (2) - « ) = ,(4) - ,06) =¥
T (MEPIZTPO®H) — @ (Autbpatn)

MEPIZTPO®IKH AEITOYPIIA

Ia v 81 u por| Tou aépa 0To XWEO AT’ akpn ¢’ AKEN, XNOLLOTIOWOTE TV TIEPLOTPOPIKT AetToupyia.

«e -

FAN | ©STOP

[ % ]|[e-0]

VANE | © START

MODE || WIDEVANE| HR.

) (.

ZuvioTwpevn diatagn Tou OpifovTia nepaoida
>uvnBwg XPnotuoromnTe TV @ (Autoparn).
Xpnolyormolnote ™m 6éon - 1) I
RESET CLOCK » (2) otov tpomo Aettoupyiag WY=H R AGYTPANZH
e e Kal XPNOLHUOTIONOTE TIG B£0e1G « (3) €wG , (5) oTov
TpOMO Aettoupyiag OEPMANZHE, étav pubuiete
avaioya Ue TIG aralTACELG 00G.

OEPMANSH

ZHMEIQZH:

+ Kara tn Asitoupyia WUEng, 6Tav To KAIPATIOTIKO AEIToupyei pe pubuiopgvo To OpifovTia mepoida oTig Baelg , (4)
kai , (5) yia pia wpa, n katevBuvon TG POHZ TOY AEPA puBpiZeTal auTépata o€ TETOIO £TTTES0 MTOU va EUMOdige!
TO OTAEIHO TOU CUUTTUKVWHEVOU VEPOU.

« PuBpioTe Tnv KaTakopuPn KateuBuvan Xpnoipomolavrag To TnAexeipiotipio. Eav Ta OpifovTia mepoida
HeTAKIVNBOUV XEIpOKivNTa, HTTOPEI va mapouaiacTei BAapn.

- Kata tn Asitoupyia B€ppavong, eav n Beppokpacia pong Tou agpa ival MOAU XapnAn i oTav €xel yivel amoYuén, n
08£on Tou OpiZovTia epoida pubpileTtal oto = (1).

AEITOYPTIA EAETXOY AYTOMATHZ POHZ TOY AEPA

‘Otav emAéyeral o AYTOMATOZ Tponog AsiToupyiag pe To koupri MTepulyio , N 6€on Twv OpIZovTIia Mepaida

puBHIlETaI AUTONATA WOTE VO AVTIOTOIXEI OTOV TPOTO AEITOUPYIAG, YIa AMTOTEAEOUATIKOTEPN AEITOUpYia.

(1) ©EPMANZH: ‘Otav n Bsppokpaocia porg Tou agpa gival MOAU XapnAn, o aépag Byaivel mpog Ta £Ew opIfovTing.
‘Otav augavetatl ) Beppokpacia porg Tou agpa, 0 agpag Byaivel MPog Ta KATW.

(2) WY=H, AOYITPANZH: O a¢pag Byaivel mpog Ta €Ew opI{ovTiwgG.

(3) ANEMIZTHPAZ: O agpag Byaivel MPog Ta KATW.

v v y y v v v WIDE VANE
. Na va aAAa&ete TNV KATEULOUVON PONG TOU AEPA OPITOVTIA, TIIECTE TO KOUMTI (]

KaBe ¢opa mou mmatare 1o koupti, aAAaiel diadoxika n ywvia tng KAGETHZ MEPZIAAZ.

MEPIZTPO®IKH AEITOYPIIA
Ma TRV 31aXuTn porn Tou a€pa OTO XWPO ar’ Aakpn o’ Akpn, XPNOIMOTIOINOTE TNV MEPICTPOPIKN AEITOUpYia.

ZHMEIQZH:

PuBpioTe Tnv opifovTia kateUBuvon POHZ AEPA pe To
TnAexeipioTnpio. Eav n KAGETH MEPZIAA petakivnOei
HE TO XEpI, PTTopEi va PokANnBei gnuia.

EUpog opiZovTiag POHZ AEPA

WYZH/AOYTPANZH

Mepirmou 100°

Mepimou 150°




AEITOYPTIA LONG, I' A MEF'AAH EYOEIA AINOZTAzH

AEITOYPIIA WY=HZ ECONO (ECONO COOL)

XpnoigomoinoTe auTn Tn AsiToupyia oTav OEAETE 0 AEpAg va PTACEI O PEYAAn anooTacon.

Vs

A MITSUBISHI ELECTRIC

~

S 77

ECONO COOL

Ll 4

MODE |[WIDEVANE[ HR.

FAN |©STOP

[ ]|[e-0]

VANE | © START

LONG | MIN.

(=]

RESET CLOCK
o o

MpaypaTomoINoTE TOUG TTAPAKATW XEIPIOHOUG OTAV N
Hovada AsiToupyei.

. MigoTe To KouUpTi .
H taxutnTta Tou avellothpa augdavetal.
‘Otav n TaxymTa Tou aveplotpa £xel ermAexBel oto @ (Autouarn), ivat
HEYAAUTEPN ard TNV TaxUTnNTa TOU AVEMLOTHPA TIoU kabopifetal arno n
BeploKPACia TOU XWPOU Kal TNV TIPOETIAEYUEVT BepuoKpaaia.
Eniong, n OPIZONTIA MEPZIAA kiveitat otn 8¢on Tng Aettoupyiag LONG.

| Mnxaviopog Asitoupyiag LONG |

210 nueaKdTw napddetypa, n KAOGETH MEPZIAA mpénel va pubuloTel otn
B€on Z M X, (eUmpog).

WY=H/A®YTPANZH OEPMANZH/ANEMIZTHPAX

TaxutnTa aveplotnpa: eyaAuTtepn
BéNOG Xwpig dlakekopéveq Ypappés: otav yivetal xonon mg Aettoupyiag LONG
BéAog e dlakekopéveq Ypauuég: otav Gev yivetal xpnon g Aettoupyiag LONG

(Fla TNV anevepyormnoinon Tng AsiToupyiag LONG:)

- 1 + LON
. ZavamEoTe TO KOUpTi [%.

B H Asitoupyia LONG anevepyoroigiTal kKal J€ TOUG akoAouBoug Tpomoug.
VANE
e [li&CovTag To Koupri
ECONCOOL _
¢ [MlECovTag To Koupr (uovo katd ™ Aettoupyia WY=ZH)
B Akopa kai 0Tav xpnoipormolsital n Asitoupyia LONG, o aépag, Aoyw Tng 8€ong
£YKATAOTAONG TOU KAILATIOTIKOU, MITOPEI VA MN PTAVEI O HEYAAN anooTaon.

FAN
Z’auTAV TNV TIEPINTWON, MECTE TO KOUNTI [ ] yla va puBpioeTe TV
TaxUTNTa TOU AVERICTAPA OTN OE€0N «al (YWNAR), KAl OTN GUVEXEIA MECTE TO

. LONG
KoupTi [ — .
FAN WIDE

H Ta Koupma %, (3% ) Kai E, TO KOUNPTIA BEPHOKPACIAG KAl TO KOUMTTI
ON/OFF Tou XpovodiakomnTn gival dia0€oipa.

Xpnaiporoinore auth T Aeimoupyia 0Tav emBupisiTe va voiwBeTe Aveta atov Tpomo Airoupyiag WYZHE kai mapdAAnAa va KAVETE OIKOVOpia OF EVEPYEID.

Ti onpaivel n Aeitoupyia “WY=H ECONO (ECONO COOL)”;
MepioTpe@oyevn pon Tou aépa (aAAayn pong Tou agpa) divel Tnv aioBnon eAa@pidg Yuxpag os cUYKPION HE TN AEITOupyia TG
oTaBepng pong Tou aépa. ‘ETol map’ 6Ao Tou n autoparta pubuiZopsvn Osppokpaoia sival 2° Kehoiou upnAoTepn cival duvatov
XWpig kavéva mpoBAnya va BpiokeTal o€ evepyeia n Asitoupyia TnG YUENG. To amoTEAEoa ival, OTI ETOI £E0IKOVOMEITAI EVEPYEIQ.

Vs

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

RO

®
TR

ONOFF T D66

FAN | ©sSTOP

[ % ]|[e-0]

VANE | © START

: O
MODE || WIDEVANE| HR.

ECONOCOOL| LONG | MIN.

(2 JIl=0IC ]

=¥ RESET CLOCK
o o

—~

Na mpaypaTonolgiTe TOUG MAPAKATW XEIPIOHOUG OTAV ) HOVASa
Asitoupyei otov XEIPOKINHTO Tpomo Asitoupyiag WY=HS.

v » ECONO COOL
. MigoTe To koupmi [ .

‘Otav otov Tpomo Asttoupyiag WY=HZ €xel emhexBei n Aettoupyiad (WY=HZ
ECONO (ECONO COOL)) TO KAHATIOTIKO TPAYUATOTIOLEL TIEPLOTPOPLKY
Aettoupyia kavovtag aAAETIAAANAOUG KUKAOUG, CUUPWVA e Tn Bepuokpacia
TOU KALLATLOTIKOU.

Eniong n PYOMIZH ©EPMOKPAZIAZ pubpiZeTtal autopdtwg katd 2° KeAoiou
uPnAoTEPa art’ 6TL oToV TPOTO AetToupyiag WY=HZ.

(ﬁa va akupwoeTe TN Asiroupyia WY=HZ ECONO (ECONO COOL)D

- v + ECONOCOOL
. =avamieoTe TO KOUuMI .

00000000000 0000000000000000000000
VANE LONG
¢ Av natnoeTe TO Kouumni N TO Koupr N aAAGEeTe TOV TPOTIO
Aettoupyiag ot didpkela g Asttoupyiag WY=HZ ECONO (ECONO COOL),
n Aettoupyia WY=H> ECONO (ECONO COOL) akupwveTal.
FAN @

e To Kouprti [ & ], To kouprt lo 1) TO KOuprti @m Kat 0 xpovodlakortng ON/
OFF (eme&nyeital mapakatw) sivat dlabéoiua.

AEITOYPTIATOY XPONOAIAKOINTH (ENTOZ/EKTOZ) (TIMER ON/OFF)

Eivai BoAIKo va BAAETE TOV XPOVOSIAKOTITN YIa THV WPA TTOU MATE yia UTIVO, 6TAV YUPVATE OTIITI, 0TAV EUNVATE, KA.

(Mg va puBpioeTe Tov xpovodiakémm ENTOX (TIMER ON) )

(Niog va puBpioeTe Tov xpovodiakorn EKTOX (TIMER OFF) )

v » @ START v v
MigoTe TO KOUTTI KATA TNV JIAPKEIA TNG

AeiToupyiag.

KaBe popd mou To koupuTi matlétal, n Astoupyia
evaAlaoetal peta&u ENTOZ kat EKTOZ (ON/OFF).

v + @ STOP v v
MigoTe TO KOUpI KATA TRV SIAPKEIA TNG
AeiToupyiag.

Ka&be qopd mou To koupmi matiérat n Asttoupyia
evaAlaooetal peta&u ENTOZS kat EKTOZ (ON/OFF).

PuBuioTe TnV wpa Tou xpo¥|R06|uK6’\HNTn E PubpioTte TNV wpa Tou xpoxF?Slul(cmlTn

XPNOIMOTIOIWVTAG TA KOUMTTIA E Kar[_ )
K&Be popd mou To koupri ﬁ TATIETAL, O PUBHLOHEVOG XPOVOQ
QUEAVETALKATA Wia wpa’ KABe GopaTiou TO Kouunl% naneTay,
0 puBlIoPEVOQ Xpdvog auEaveTal katd 10 Aertra.

XPNOIMOTIOIWVTAG TA KOUMTTIA E KAl
K&Be (popd mou To koupri % TaTéTal, o pUBLOUEVOG XPOVOQ
aQuEaveTal Katd pia wpa: KaBe popd mou To Kouum%nanéml,
0 puBpLopéVOg Xpdvog augavetal katd 10 Aertta.

(Ta va anodeopeloeTe Tov xpovodiakentn ENTOE: )

(ﬁa Va amodeopEU0ETE TOV XPOVOSIAKONTN EKTOE:)

. - OSTART
MeoTe TO KOUMMI [o-1]-

+ ©STOP

. MEoTe To KOUWTTI [oy5].

| MpoypappaTiopog ASIToupyiag ToU XpPOVoSIaKONTN |

O xpovodiakonTng ENTOZ ka1 EKTOZ, yrropei va xpnoiponoinfei o cuvduaouod padi. O xpovodiakonTng 8a eKTeAECEL
TNV AsiToupyia mou sivai xpovikd mAnoioTtepn. (To onuadi “|}” deixvel Tn 6£1pd Twv ASITOUPYIOV TOU XPOVOSIAKOTITN.)
- Edv dev £xe1 puBHIOTEI N TPEXOUOA WPA, O XPOVOSIOKOTITNG SEV PTTOPEI va AEITOUPYNOEL

ZHMEIQZH:
¢ TEPIMTWON Tou To KMIMATIOTIKO amoouvdeBei amod Tnv mpila i oupBei Slakomn PEUHATOG EVW EiVal EVEPYOTIOINUEVOG O XPOVOSIAKOMTNG AUTONATNG
eKKivnong/Teppariopou Aeiroupyiag (AUTO START/STOP), n pUBjian Tou Xpovodiakorr akupwveTal.Kabwg auta ta povréAa SiaBETouv AsiToupyia auTopaTng
€MAVEKKIVIONG, TO KAIHATIOTIKO Ba EEKIVI|OEI TN AEITOUPYIQ TOU, UE TO XPOVOBIAKOMTN AMEVEPYOMOINKEVO, AUEOWG HONIG aToKaTaaTABEI N Tapox1) peUATOG.



OTAN TO KAIMATIZTIKO AEN TMNPOKEITAI

NA

AEITOYPIrHZEI A NOAY KAIPO

AeITOUpyNOEl YIa TOAU KaIpo:

COTav TO KAIJOTIOTIKO 3EV MPOKEITAI vq)

‘'OTav To KAIJATIOTIKO TMPOKEITAI Vd
Eavayxpnoipormoinei:

n Asitoupynote otov ANEMIZTHPA yia 3 i 4
WPEG YIA VO OTEYVWOETE TO ECWTEPIKO TOU
KAIMATIOTIKOU.

Tunmog WY=H ka1 ©EPMANZH:

« MNa va xpnowdomnownoete 1 Aegltoupyia
ANEMIZTHPAZ, puBuioTe OTO TNAEXELPLOTNPLO TNV
uPnAOTEPN BEPOKPATia OToV TPOTIO AelToupyiag
XEIPOKINHTH WYZ=H. (AvagpepBeite otnv oeA. 73.)

TUnmog MONO WYZH:
o EmAEETe TOV TPOMO Acttoupyiag ANEMIZTHPA.
(AvapepBeite otnv oeA. 73.)

E KAeioTe Tov SiakonTh Kai/ 1y ByaATe Tnv nipida.

@
3y,
/\ NPOZOXH:

‘OTav To KAIHATIOTIKO SV TPOKEITAI VA AEITOUPY Ol YIa
MEYAAO XPOVIKO S1A0TNHA, KAEIOTE TO S1AKOTITN 1 BYAATE
To kKaAwdio Tpopodoaoiag.

ZTnV avTi@eTn MEPIMTWON MMOPEI VA CUYKEVTPWOEI
OKOVI Kal va TIPOKAAETEI TTUPKAYIA.

E AQPAIPECTE TIG UTIATAPIEG ATIO TO THAEXEIPIOTRPIO.

/N NPO3OXH:

MNa va amo@uyeTe Tn dlappon uypwv, BYaATe Tig
pmarapieg 6Tav To TNAEXEIPIOTHPIO SEV TPOKEITAI Va
XpnoiporoinOei yia peyalo Xpoviko diaoTnya.

KaBapioTe To piATpo a€pog Kal TOMoBETHOTE
TO OTNV EC0WTEPIKN pHovada.

(Avagpepbeite otnv oeA. 76 yla 0dnyieq kabaptopou.)

E EAEyETE OTI TA OTOHIA £10080U Kal E§030U TOU
UEPA TNG EOWTEPIKNG/EEWTEPIKNG povadag
Sev €ival ppaypHEVa Ao KATTOI0 AVTIKEIHEVO.

B EA£y&Te av n yeiwon €ival cuvdedePEVn owoTA.

/\ MPOZOXH:

le10oTE TN povada.

Mn ouvdéeTe TN yeiwon o owAfva agpiou f vepou,
ale§iképauvo f oTn yeiwon Tou TnAspwvou. Eav n
yeiwon dev £xel yivel owoTa gival mOavo va mpokAnBei
nAekTpomAngia.

2YNTHPHZzH

(I'Iplv apXioETE TN oUVTAPNON ) (Kaeaplopbq TNG ECWTEPIKNG povdbuq)
. KAgioTe To 310KOTITN KAl BYAATE TO KAAWDIO
Tpopodoaiag amo Tnv npila.

@ * Edavn Bpwutd eival eppavig, OKourioTe Tn povada
2

JEe éva Upaoua LOUCKENEVO Oe éva dLaAupa Aoy
/N NPOZOXH: arnoppuNavTikou oe XALapo vepo.
‘OTav mpokeITal va kabapioTei N povada, kKAeioTe TNV « Mn xpnolporoteite BevZivn, BevZivn KaBaplopou,
ka1 ByéAte To kahwdlo Tpopodosiag and Tnv mpida n OKOVEG YUQAIGHATOG KAl EVTOHOKTOVA. H povada
KAEIOTE TO S1AKOTITN TOU KUKADHATOG,. WIMOpPE( va urooTel {npid.
AOYyw TOU OTI 0 AVEMIOTPAG TTEPICTPEPETAI HE NEYAAN
TaxUTNTA, JTTOPEI Va TIPOKAAECEI TPAUMATIOUO.

. KaB@apiote Tn povada okoumifovTag Pe £va
MaAakKo, OTEYVO mavi.

A\ NMPOZOXH

Mnv avoiyeTe TO UTIPOOTIVO PATVWHA TTEPA AMO TNV 0pIlovTIa OEon.

Fa va pnv KaTaoTpagei, To PATVWHA PropEi va Byel amo Tn 6€on Tou.

« To UMPOOTIVO GATVWHA PTTopEi va Byel and Tn 6£on Tou £av TPABAEETE MPOG TA KATW TO AVW THAHA TOU.

‘Oxl mavw anod
auTo TO, g_r]_us[o.‘.\
gt

S :

lwvia
kivnong

. EQv To HIIPOOTIVO pATVWHA BYEl amo Tn B£on Tou, TOMMOBETAOTE TO ONWG MEPIYPAPETAI TTAPAKATW.
KpaTtavTag To MIMPooTIVO pATVWHA O opIfovTia BEon Me To €va XEpI, BAATE pe To AAAo XEpI
TOUG MEVTEOEDEG EVAV TTPOG EVAV OTIG EYKOTEG APIOTEPA, SEEIA KAI OTO KEVTPO TOU EMAVW
THAHATOG TNG ECWTEPIKNG HOVASAG MEXPI VA AKOUOTEI £va KAIK KAl va prmouv otn 6€on Toug.
(@) ZTn ouvexeia, KASioTE To UTPOOTIVO QaTvwpa. (D)

‘é:‘ AlatnprioTe TO PMPOOTIVO

""" PATVWHA Og opLlovTIa Bon Kat
BAATe TOUG PEVTECEDEG OTIQ
EYKOTIEG.

« Mnv narare mavw oe aoTabn MAYKo OTAV KAVETE OUVTAPNON Tn povada, k.A.m. Mmopei va mpokAnBei
TPAUHATIONOG, K.A.TT. EAV MMECETE KATW.




KAGAPIZMOZ TOY ®IATPOY AEPA KATEXINHZ

ANTIKATAZTAZH TOY ®IATPOY KAOAPIZMOY AEPA (ENIAOIH)

Mnv avoiyeTe TO UTIPOCTIVO PATVWA TIEPA ATIO TNV opI{ovTia O€on.
Ma va pnv KaTaoTpagPei, To PATVWHA Propei va Byel amo Tn 6€on Tou.

KaBapiouog Tou QpiATpou agpa KaTexivng (mepimou pia ¢popd kabe 2 efd0ASEC)

E MeTa To mMAUOIMO peE KpUO N XAlapo vepoO,
TOMOOETNOTE TO QIATPO AEpA KATEXIVNG OFE
OKIEPO HEPOG KAI APNOTE TO VA OTEYVWOEI KAAd.

UMPOOTIVO
__E"b‘ patvwpa kat e Mnv oTEYVOVETE TO QIATPO agpa KaTeXivng

n AQaIpEOTE TO QIATPO AEPA KATEXIVNG.

Avoigte TO

’

apaipeote/ i ) i , .
VIKATOOTOTE eKBETOVTAGQ TO 0g AUECO NALAKO QWG N OE
T0 QiATpO. BepUOTNTA ATIO PWTLA.

Apapiote. '\ ®iATPO aépa katexivng

/\ NPOZOXH:

Kata tnv agaipeon Tou QIATpou agpa Katexivng, unv
ayyideTe Ta METAANIKA PEPN TNG EOWTEPIKAG HOVASAG.
EvdexeTal va mpokAnOei TPAQUHATIONOG.

E A@aipEoTe TOUg PUTTOUG aTIO TO PIATPO aEpa
KATEXIVNG, XPNOIMOTIOI®VTAG NAEKTPIKA
okoUTa i) TAEVOVAG TO HE VEPO.

e Avn Bpwua eivat eppavng, MAUVTe To GIATPO OE —
XALapd vePO [e Eva SIAAUNA aroppuUMAVTIKOU.

* To @iATpo aépa pnopei va napapopPwbei, av
TMAUBEe( og kauTd vepod (Mavw amd 50 Babuoug).

TomoBetnoTe. ‘\

Ti ivail To “QiATpo agpa KaTexivng”;
To @iATpo agpa sival Bappévo Pe Eva QUOIKO UAIKO, TRV KATEXIVN, N oTToia EPIEXETAI 0TO Todl. To PiATpo agpa
KATEXIVNG EEOUBETEPWVEI TNV KAKOOHia kal Ta BAaBepa agpia, onwg sival n ¢oppardeiidn, n appwvia Kai n
akeTaAdelidn. EmmA£ov, adpavorolei Toug 10UG MOU TIPOGKOAAWVTAI GTO PIATpO.

‘Otav n anmodoon peiwbei AOyw cucowpeuong pUNWV K.ATL., TOTE £ival AMAPAITNTO VO AVTIKATAOTHOETE
TO QiATpO KABAPIOHOU agpa.

(AVTIKCIT('IOTGUI] Tou QIATpou KaBapiopou aépu) (nspinou Mia popa Kabs 4 unveg )

n TomoBeTROTE TO KAIVOUpPI0 QIATPO KABAPIGHOU
agpa.

n AQaIpEOTE TO QIATPO AEPA KATEXIVNG.

S
JLSQ

DIATpO agpa Katexivng “

[l
01

. ) L E TomoBsTAOTE TO PIATPO AEPa KATEXIVNG Kal
AgaipeaTte To @iATpo KaBapiopou agpa KAEiOTE AOQPAAGG TO PTTPOCTIVO PATVWHA.

(Tumou pe Agukn puoolva).

®iATpo kaBaplopouagpa

| ®iATpo Kabapiopou agpa |

* Av 10 QIATPO KaBaplopoUu aépa eival Bouhwuévo, evdexetal va Uelwbel n arnddoon TG povadag 1 va eRpavioTel
CUMTUKVWOT) OTO OTOULO £EOB0U AEPOG.

* To @iATpo kKaBaplopou agpa eival anoppitopevo.O PUOIOAOYIKOG XPOVOG AslToupyiag, eival mepinou 4 PAveq.
Ev ToUTOLq, QVTIKATAOTAOTE TO PIATPO APECWG AV TO XPWHA TOU Yivel Babu kage.

MpoalpeTika pépn Ta MPOAIPETIKA HEPN €ival S10OECIUA ATTO TOV TOTIIKOG 0AG AVTITIPOCWITO.

Ovopaoia e§apTnuatwv | ®iATpo Kabapioyol aspa
MAC-1700FT

Ap18u06G avTAAAOKTIKOU

¢ [lpounBeuteite Ta npoalpeTikd egaptnuata (MAC-1700FT) wg OeT (2 TeEPAXLA) YA TNV MPQOTN XPNon.



MPOTOY EMNIKOINQNHZETE ME TON

TEXNIKO ZANAEAET=TE TA MAPAKATQ

OTAN NOMIZETE OTI YNAPXEI KAMNOIO NPOBAHMA

EpwTnon

Anavrnon (6x1 BAGRN)

EpwTnon

Anavrtnon (6x1 BAGRN)

EpaTnon

Znueia eA€yxou i Tpomol emiAuong mpoBAnpaTog

To KAIMATIOTIKO SEV
evepyomolgiTal.

« Eival avolktog 0 KEVTPLKOG BLAKOTITNG;

« MNTwg €XeL Kagi N aocPAAeL;

« MNNwg €xel pUBULOTEL O XPOVOBLAKOTITNG
ENTOZ/ON; (Xehida 74)

To KAIMATIOTIKO &V pmopei
va AEITOUPYROE! yia TIEPITIOU
3 Aenta oTav Eavagekiva.

« AUTO MPOOTATEUEL TO KALLATIOTIKO CUPPOVA
E EVTOAT TOU HIKPOUTIOAOYLOTR. MePIUEVETE.

'Evag §EpOg KPOTOG
akouyeTal.

AuTOG 0 NX0G dnuIoUpYEiTaL Ao TNV SLlACTOAN
KAL TN GUGTOAT TOU MIMPOOTIVO GATVWHA, KATL.
Tou ogeiletal otnv alayn Tng Bepokpaciag.

Aev ynopei va BgpuavOei f
va YPuxOei IKaVoToINTIKA.

« Eival owotn n puBuion g Beppokpaociag;
(ZeAida 73)

Eival To @iATpo KaBapo; (ZeAida 76)

MATwg utidpxouV eumodia mou epalouv To
OTOWMLO €L00B0U 1 TO OTOULO €EODOU AEPOG
MG EOWTEPLKAG 1 TNG EEWTEPIKNG HOVADAG;
Mnmnwg kamoto nmapadbupo 1N eival mopTa
QAVOLKTY);

O agpag amo TNV E0WTEPIKN
Hovada £xe1 mapagevn oopr.

To KALATIOTIKO Amoppo(a Mid HUpwdid Tou
TIPOOKOAAATAL OTOV TOIX0, OTO XAAL, 0Ta ETUMAQ,
oTa poUxa, KATL kat TV ByAalel Le Tov agpa.

O a£pag amo TNV EOWTEPIKN
Hovada £xel mapagevn oopn.

Eival To @iATpo kabapo; (ZeAida 76)

Acev gpavileTal n £vdsign
OTO TNAEXEIPIOTAPIO N EXEI
HEIWOEI 0 PWTIONOG TNG. H
EOWTEPIKN povada dev
AamoKpIivETAl OTO CRJA TOU
TnAexeipioTnpiou.

Mnmnwg €xouv €EavtAnBel oL pynatapieg;
(ZeAida 71)

Eival owot) n moAlkotnta (+/-) TWV
urataplov; (Zelida 71)

MNnwg TmiEfeTe KAMOLA KOUUTILA OTO
TNAEXELPLOTNPLO N} OE KATIOLA AAAN NAEKTPLKN
OUOKEUN;

O avepIoTApAg oTApATA
KaTa Tnv S1apKeIa TNG
APYIPANZHZ.

S KAaTIopo pe AOYTPANZH aépa, ) povada
AelToupyel XPNOLLOTOLOVTAG TO 510 KUKAWHA
YUKTIKOU TIOU XPNOLUOTIOLEL YIA KALUATIONO HE
WY=H aépa. H 31dpKeLa TOU XPOVOU KALUATIONOU
He AOYTPANZH aépa rpémnel va eEAaTTOVETAL YL
va TeplopifeTal n uypacia Xwpig va mEPTEL N
feppokpacia dwpatiou. Emopévwg o
OUWMIEDTNG OTAMATA KApd popd, kat ouvaua
OTAUATA KAl O AVEULIOTNPAG TNG E0WTEPLKNG
Hovadag. Me autod Tov TPOTo TapeunodieTal
TO CUUMUKVWHEVO VEPO OTOV eVAAAAKTRpa
Bepuokpaociag va eEaTpideTal AL

TpExel vepo ano Tnv
£EWTEPIKA povada.

Katd 11g Aettoupyieg WY=HS kat AOYTPANZHS,
ol OWANVEG 1 Ta TUNUATA oUVOEONG TWV
OWANVWV Yuypaivovtal He AMOTEAECHA TN
SNUIOUPYIA CUMMTUKV®OUATOG.

Katd t Aettoupyia 6€puavong, n Aettoupyia
andYuing nmaywvel To vepd EMAVW OTNV
€EWTEPLKN HOVADA [IE ATIOTEAETUA VA AELMVEL
Kal va oTadet.

Katd tn Aettoupyia B€ppavong To vepod mou
OUUTMUKVAOVETAL OTOV eVAANOKTIpA OTALEL.

Amo TNV eEWTEPIKN povada
eEEPXETAI AEUKOG KATIVOG.

.

3TN Aettoupyia B€puavong, o aTHOG mou
dnuoupyeital anod ) Aettoupyia anoPuing
HOLAZEL e AEUKO KaTVO.

Kara T1n  AziToupyia
O¢ppavong o agpag dev
Byaivel Tpog Ta £Ew apEOWG,.

MapakaAoUue TmepLpévete, apoUu TO
KALLATIOTIKO eTOolpaleTal va Byaiel Bepuo
agpa.

‘Otav cupBei pia diakomn
pelpaATOG.

Oa apxioel To KAILATIOTIKO va AelToupyei Eava;
AV TO KALLATIOTIKO AelToupyoUoe TPV N
dlakomn Tng Tpopodooiag, EMELdN auta Ta
HOVTEAQ eival epodlacpeva pe Aettoupyia
auTOMATNG ETMAVEKKIVNONG, TMPEMEL va
apxioet va Aettoupyei Eava. (Avatpegte otnv
nepypa®n g “AEITOYPIIAS AYTOMATHZ
EMNANEKKINHZHZ” otn ogAida 72.)

AKoUyeTal 0 RXOG Tou
vePOU TTOU KUAQ.

AUTOG gival 0 1X0G Tou YUKTLKOU uypoU, TTou
KUAQ HEOA OTO KALLATIOTIKO.

AUTOG eival o IX0og pong Tou vepou, Tou
OUUTMUKVOVETAL OTOV EVAANAKTN BEPUOTNTAG.
AUTOG eival o NX0G TOUu eVAAAAKTN
BepudTNTAG TIOU anoYUyxeTaL.

Karta tnv AsiToupyia Tng
B£ppavong, £XEl OTAMATRHOEL
n Aeiroupyia yia 10 mepimou
AeniTa.

MMvetal anoYuén g eEwTeplkng povadag
(Aettoupyia AMOYUENG).

E¢’ 600V 1 dladikaoia autr oAokAnpwveTat
oe 10 Aemtd, nepipevete. (Otav n eEWTEPIKN
Bepuokpacia eival mMoAU XapnAn kat n
uypaoia oAU uynAr, oxnuari¢etat mdayog.)

AkouUyeTal £€vag NXog oav
Kehdpuopa.

O 1X0G auTtog akoUYeTAL OTAV 0 EEWTEPIKOG
agpag mou aroppoPpATaAl ATo TN CwARva
amooTPAyylong avoiyel Tnv Tmeploxn
OUAAEEEWG N TOV aveploTNPa eEagplopoU e
QAMOTEAECNA VA ATIOPPEEL TO VEPO TTOU KUAAEL
HEOQ OTN CWARNVA AMOOTPAYYLONG.

O NX0g auTodg akoUyeTal eMioNg, OTav GuOAEeL
0 eEWTEPLKOG AEpag HECA OTN CWANvVa
anooTpAyyloNg OTNV MEPIMTWON Tou 5w
(pUOOUV LOXUPOIL avepoL.

MepIkEG POPEG akoUyeTal
£vag oQUPIXTOG NXOG.

AuTOQ eival o nxog, TMou Kavel 0Tav Eekiva n
pOM TOU YUKTIKOU UYPOU HEDA OTO KALUATIOTLKO.

Agv yiveTal emapkng
6£pUavon Tou Xwpou.

.

‘Otav n eEwTeplkn Beppokpacia eivatl
XAUNAN, n 6€puavon uropel va pnv sivat
EMAPKNG.

avTImPOowWIO.

AKOMN KI QV Ta Tapandave eAeyXToUV, 0TAV TO KAINATIOTIKO eEAaKOAOUOEI
va PNV ASITOUPYEl, OTAPATAOTE TN XPAON TOU Kal CUMBOUAEUTEITE TOV

2TIG MAPAKATW TEPIMTWOEIG, OTAUATAOTE TN AEITOUPYia TOU KAINATIOTIKOU

Kal OUBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOOWTIO.
e ‘Otav urdpxel dlappor) vepou arnod TNV ECWTEPIKN povada.
¢ ‘Otav avaBoofrivel n aplotepr| eVOEIKTIKN AUuXVia AelToupyiag.
e 'OTav 0 YEVIKOG OLOKOTITNG MEPTEL CUXVA.

Aegv yiveral emapkng Yugn
TOU XWPOU.

‘Otav oTo XWPOo YiveTal xpron evog avepotpa
N Mg koulivag aepiou, To YopTio YUENG
au&aveTal e anoTEAEOUA TNV avenapkn Yugn.
‘Otav n e&wTeplkn Beppokpacia eival uymAn,
N YUEN propel va pnv eivat eMapkng.

H AeiToupyia Tng
KAGETHZ NEPZIAAZ
SIOKOTITETAI YIA TIEPITTOU
15 S€UTEPOAENTA KAl HETA
EMAvEPXETAL.

AuTO cupBaivel yla va yivetal Kavovika 1
TaAdvtwon g KAOETHS MEPSIAAS.

A0 TO OTOHIO0 £E050U AEPOG
TNG €EO0WTEPIKAG HOVAdOG
eEEpXOVTAl USPATHOI.

O YuxpOG agPag amo TO KALLATIOTIKO Yuxpaivel
ypryopa tnv uypacia tou agpa UEoa OTO
SWHATLO, N OTIOIA HETATPEMETAL O VEPOG.

To onua tou TnAexelploTnpiou iowg dev uropei va Anebei oe éva dwudaTio
Orou xpnoluorolouvTtal NAeKTpovikoU turtou ON/OFF Adaureg ¢pBoplouou
(Aaureg PBOPIOUOU PE HETACXNUATIOTY), KATL.).

H Aettoupyia TOU KALLATIOTIKOU Wropel va TpokaAel mapeBOAEG 0N
PASLOPWVIKA N TNV TNAEOTITIKN ANYn O€ TIEPLOXEG OTIOU TO ONua eivatl
aoBeveg. MNa v kaAUuTtepn ANYn NG CUOKEUNG 1 oroia emnpeddetal,
OUVIOTATAL N EYKATACTAOT] EVIOXUTT).

‘Otav akouoTei Kepauvog, OTAPATAOTE TN AelToupyia Kat BYAATE TO KAADILO
Tpopodociag amnd tnv npifa 1 KAeioTe TO SIAKOTTN TOU KUKADUATOG,
SLAPOPETIKA TA NAEKTPOVIKA eEapTAATA Propel va nabouv ¢nuid.

AAAadel n d1eubuvon pong
TOU d€pa KATA TNV SIApKeIa
NG AeiToupyiag.

H katewBuvon Tou
opIfovTia nepoida dev
Hmopei va pubpioTei ano
TO TnAEXEIPIOTAPIO.

‘'Otav 1o KAHaATIOTIKO AetToupyel otnv WY=ZH R
otnv AOYITPANZHZ, edv n Aettoupyia ouveyilel
Bydalovtag Tov a€pa mpog Ta KAtw yia 1 wpa, n
katelOuvon pong Tou agpa pubuiletal
auTtopata opifOVTIa YIa VA EUMOSIZEL TO OTAEILO
TOU GUUTUKVWHEVOU VEPOU.

Katd mn Asttoupyia B€éppavong, €av n
BeppoKpaacia pong Tou agpa eival oAU XapnAn
n otav €xel yivel anoYuén, to OpiiovTia
nepoida pubuileTal autopaTa oe opllovTid
6eon.

& oUoTnpa moAAanmAwv
HOVAdWV, N EOWTEPIKA
Hovada mou dev
AeiToupyei {eoTaiveral
£V aKOUYETAI £Vag AXOG,
OH0IO0G UE TOV NXO VEPOU
ou TpEXEI, va Byaivel amo
Tn povada.

Mia pikpr ToooTNTa YUKTIKOU CUVEXIZEL va
KUKAOQOPEL OTNV ECWTEPLKN HOVAdA TAPOAO
ToU deV AELTOUPYEL.

To KAIHATIOTIKO apXilel va
AeiToupyei pOAIg
Tpo@odoTnOei ue peupa,
TapoAo Mou SevV To EXETE
avoi&el ue 10
TnAeXeIpioThplO.

.

Ta povtéAa autd eival e@odlacuéva pe
AelToupyia autopatng enavekkivnong. ‘Otav
dlakorel N TPoP0odoaia ToU KALHATIOTIKOU Xwpig
vVa TO KAEIOETE [E TO TNAEXELPLOTNPLO, OTAV
€MAvVaATPOPOd0TNOE], TO KAPATIOTIKO Ba TeBel
autopata oe Aeltoupyia oUNQWVA HE TIG
PUBLICELG TIOU EIXATE KAVEL [IE TO TNAEXELPLOTIPLO
TPV TN SLAKOTI TNG TPOPOd0aiag.




EFKATAZTAZH, METAKOMIZH KAI ENMIGEQPHZH

Méoa og HETAPOPIKA HEDA, OTIWG YEPAVO( TIAOIA KTA.

ArnooTpyyioTe 10 vepd TNG CUCKEUNG OTO £€daP0Og, OMou N duvaTtdTNTA AropPOPNG eivat KaAn.

H duvatotnta YuEng kat BEppavong evdéxetal va pelwbel katd 10% oe XWPOoug OToU UTOPEL va UMApEEL aVETOPKAG
e£€aeplopog kal avtalAayn agpa Bpaxeiag rmepltodou.

/N NMPOEIAOMOIHEH:

Edav 1o kAIpaTioTiko AeiToupyei ahAa dev Yuyel oUTe Beppaivel (avaloya pe To HOVTEAO) TO XWPO, MEUBUVOEITE OTOV AVTIMPOOWIO Gag
€MEIBN PMopei va umapyel dlaguyn YUKTIKOU agpiou. Mnv EEXvATE va pWTATE TOV TEXVIKO OUVTIPNONG €AV UTIAPXEI S1APUYR PUKTIKOU
OTaV EKTEAOUVTAI EPYACIEG EMOKEUNG.

To YUKTIKO a£pIo Tou KAIHATIOTIKOU gival a0QaAEG. ZuviBwg, To YUKTIKO agpio Sev dlapeUyel. € avTiBETN OPWG MEPINTWAN, EAV TO AEPIO
mou dlapelyel £pBel oe emagn pe T PAOya piag BeppaoTpag uypaspiou, neTpelaiou KTA., pmopei va dnuioupynBouv BAaBepeg ouaieg.

HAckTpoAoyIKn sykaTaoTaon

e TpaPn&te pia ArMOKAEIOTIKY YPAUUT) YA TNV TPOPOS0CiA TOU KAILATIOTIKOU.
* BeBawbeite OTL TNPATE TNV ETUTPETOUEVN EVTAOT) TOU SLAKOTITN TPOPOJ00IAg.

& MPOEIAOMNOIHZH:

« O melaTng dev mpEnel va eykaBioTa povog Tou TV povada. Eav n eykatdoraon yivel Aabog, iowg mpokAnOei
mupKayid, nAekTpomAngia n TPAUMATIONOG ATIO TITWON TG HOVASag, Siappon vEPOU, KA.

« Mnv KQVeTE EVSIAPEOEG OUVIEDEIG TOU KOAWSIOU TPOPOS00iag 1 TNG TPOEKTAONG KAI MN CUVSEETE MOAAEG OUOKEUEG
o€ pia nipida evaAhaocoopevou peuparog (AC).
Mupkayida n nAekTpomAngia MMopEi va MPoKUYOUV ano KAKN EMAPN, KAOKR HOVWON 1} uEpBaocn ThG EMTPEMOUEVNG
€vTaoNG, KAT.ZUUBOUAEUTEITE TOV AVTITIPOOWIO 0AG.

NMPOAIATPA®EZ

v v
X®WPOog EyKaTAcTAONG (" [t evariomaons v sharaane, povaias ot v v s | )
HETPQ a6 TIG KEPAIEG TNAEOPAONG, PABLOPMVOU K.ATL S TIEPIOXES OMOU TO ONua
y . . . eival aoBevEg, agoTe PeYAAUTEPN AMOOTACN QVALEDa oTn 80T £YKATAGTAONG Kat
ATOQUYETE TNV TOMOBETNON TOU KAIHATIOTIKOU TGO TAPAKATW TNV KepaIa TG GUOKEUNG TIOU EMMPEAZETaL, TIPOKEINEVOU Va ariogEUXBoUY TUXOV
Mépn- TAPEUBOAEG OTN PABIOPWVIKY 1) TAAEOTTTIKT ARYN and T AELTOUPYIa TOU KAIHATIOTIKOU.
* ‘Ortou propei va dlappeouv eUPAEKTa apla. T o] s sopa)
N TS —
/N NPOZOXH: Ry popomn, Toixos, KA.
Mnv TomoBeTeiTe TNV Hovada o HEPOG OOV pmopei va B o gt
31apUyel EUPAEKTO AEpIO. — e o
Eav diapuyel a€plo Kal OUYKEVTPwOEI yupw amod Tnv (== il FTENo pios
Hovada, umopei va mpoKaAEoel EKpnEn. o e T
e ‘Ornou umndpyouv TIOAAG AMavTIKA pnxavikd éAaia. O oyeTi andoraan -
* ‘Orou undpxet MOAU aAdTL, Yla MAPAdELYHa O AKTEG. - L) 0 rEpocotEge
* 'Orou mapdyovTal Belouxa agpia, yia mapadetypa oe Beppeg mmyeg. B ;ﬂwwvo G <=
* 'Onou rutothiéTat AGdL 1 6rou o xmpog eivat yeparoq karnvoug Aadiou. Kumo  Padiogovo ’
* Ortou unapyet eEOMIOUOG UPNAGV GUXVOTATWV 1 A0UPHATOG EEOMAOHOG. TEguvo =
« 'OTIOU 1| GUOKEUT Ba KAAUGBEL e XLOVL. L *0 analtoUpEvoq XMPOg EEAPTATAL ANG Tov TUMO TNG SEWTEPIKY  MOVASa.
.
.
.

/\ NPOZOXH:

« leiwoTe TN povada.
Mn ouvdEeTe TN yeiwon oe cwARVa agpiou f vepou, aAe§IKEPAUVO ) 0TN yeiwon Tou TnAepwvou. Edv n yeiwon dev
€X€l Yivel owoTa gival mOavo va mpokAnBei nAektponAngia.

¢ EYKATAOTROTE £va SI0KOTTN S1a(pUYNG YEIWONG, avaAoya PE TO HEPOG OTIOU TTPOKEITAI VA TOTTOBETNOEI TO KAINATIOTIKO
(uypO HEPOG, KATL).
Edav v eykaTtaoTabei o S1aKOTITNG S1aPpuUYNG YEiwong, prmopei va mpokAnOei nAekTponAnéia.

EmOswpnon Kai cuvrnpnon

e ‘Otav TO KALLATIOTIKO XPNOLUOTOLEITAL YIa APKETEG CALGOV, 1) arnddoon uropei va eAAaTTwBel Adyw Tng Bpwiiag oTo
£0WTEPLKO TNG Hovadag.

* Avahoya pe TNV TePIMTwon, evdExetal va avadubei karola pupwdid 1y va pnv anootpayyietal owotd To vepd nou
£xeLunootel apuypavorn, Aoyw BpwuLdg,okovng KTA. KATL TETOLO EVOEXETAL VA TIPOKAAETEL SLAPPOT) VEPOU Ard TN CUOKEUT).

e Suviotdrtal, n povada va embewpeiTal Kat va cuvTnpeital (€Tt TIANpwn) ano évav edIko, emnpdobeTa 0N PUOLOAOYIKN
OUVTAPNON. ZUMPBOUAEUTEITE TOV QVTIMPOOWTO 0AG.

MapaTnpRoeiq OXETIKA PE To O0puUBO AsiTOUpyiag

¢ Mnv TOMOBETEITE QVTIKEUEVA KOVTA OTNV £§000 AEPOG TNG EEWTEPIKNG LovAdag. Mropei va xapunAwoouv Tnv arodoon
Kal va augnoouv tov 86pupo.

* Edav akouoTtel apuolkog B0puBog Katd Tnv AelToupyia CUPBOUAEUTEITE TOV AVTIMTPOOWTO 0AG.

*  ETAEETE TO ONEIO EKEIVO TIOU AVTEXEL IKAVOTIOINTIKA OTO BAPOG TNG CUCKEUNG Kal dev augavel Toug kpadaououg TNg.

o EMAEETE TO Oneio ekeivo OMouU 0 BOPUPOG KATA TN AELTOUPYIA TNG CUCKEUNG KaL 0 A £0Ag MOU EKMENTEL DeV eVOXAOUV T YELTOVIKA OTTTLA.

MeTakopion

e ‘Otav TO KALLATIOTIKO TIPOKeELTAL va PETAKLVNOEL 1) va EavatomoBetnBel AOyw AvAKATAOKEUNG, HETAKOWMIONG, KATL.
analTouvTal EI8IKEG TEXVIKEG Kal EPYAOIEG.

/\ NPOEIAOMOIHEH:

Emiokeuég 1} peTakivnon dev MpEMel va yivovTal amod Tov meAaTn.

Eav auTo yivel AaBog, uropei va mpokaAEoel pwTia, nAekTponmAngia, TPAUHATIOTHO Ao MTWON TNG povadag, diappon
VEPOU, KATI. ZUMBOUAEUTEITE TOV QVTIMTPOOWITO 0AG.

Anéppiyn

TMa va amoppiPeTe AuTO TO MPOIOV, CUNBOUAEUTEITE TOV QVTITPOOWITO 0AG.

CAV £XETE OMOIASNTIOTE EPATNON, CUMBOUAEUTEITE TOV AVTITIPOOWNO 0AG. )

Opiopévn ovopacia MS-GA50VB MS-GAG0VB MS-GAS0VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GASOVB ZHMEIQZH: .
MovTého EowTepikn MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA8OVB 1. Zuvlnkeg diaabpioswg

EEwTEpIKN MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GAG0VB MUH-GA80VB Wogn—  Eowrepiki: 27° KeAaiou DB,
Aettoupyia WUEn WuEn | ©¢ppavon WuEn | ©¢ppavon WuEn | ©¢ppavon 19° KeAoiou WB
Tpogpodoaia ~ /N, 230V, 50Hz EZwtepikn: 35° Kehoiou DB
Anédoon kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 O¢ppavon —EowTepikn: 20° KeAaoiou DB
loxUG El0050U kKW 1.81 2.48 3.26 178 1.61 2.41 248 3.26 3.43 EEwTepiki : 7° KeAoiou DB,
B4 EowTeplkn kg 16 6° KeAaoiou WB

apog EEwTepikn kg a4 60 75 47 74 77 . . .

An6500T WUKTIKOU 2. Eyyunpevn KAipaka Asitoupyiag
RA1OA kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40
( ) = EcwTepkr) | EEwTepIKn

. OWTEPIKN 1P20 o : o h
Kwdikog IP EEotepkn Poa AvTEpo 6010 2 KaAc}ou DB | 43°Kehoiou DB
Ermpenopevn | Thnua WwuE 25" Keholou WB —

. . MPa Uén = - > -
STUMAEOV avappdenong 1.64 Kataepo 6p10 21 KsAc}ou DB | 21°Kehaiou DB
riieon TuRHa 15° Kehoiou WB —
Aettoupyia . MPa 4.15 v Ry

PYWAS | exkpopTiong - 27° Kehotou DB | 24° Kehaiou DB

: Eowrepuan 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 o — |18 Keholou VB
g“‘?“ﬂ (VniMepaiam) | 9BA) EpHavon carinen 6o | 20 KEAG10U DB | ~10°Kehoiou DB
opuBou EEwTepkn dB(A) 52 53 55 52 53 55 po op — -11° Kehatou WB
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PRECAUCOES DE SEGURANCA

« Como se utilizam pecas giratorias e pecas que podem causar choque eléctrico neste produto, certifique-se de
ler estas “Precaucoes de Seguranca” antes de o utilizar.

- Como as precaugdes mencionadas aqui sao importantes para a seguranca, cumpra-as.

- Deixe de utilizar o ar condicionado e consulte o seu revendedor caso se verifique qualquer problema ou anomalia.

(Marcas e respectivos significados)

/\ AVISO: O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo, tal como a morte, ferimentos graves, etc.
com uma alta probabilidade.

/\ CUIDADO: O manuseamento incorrecto pode causar um sério perigo dependendo das condicées.

(Significado dos simbolos utilizados neste manuaD

Nao faca isso de maneira alguma.

Siga a instrucao.

Nunca insira os dedos, varetas, etc.

Nunca pise a unidade interior/exterior e nao coloque nada sobre elas.
Cuidado! Perigo de choque eléctrico.

Certifique-se de que desliga a ficha de alimentacao da tomada.

Desligue a unidade.

SO PBEROO

Depois de ler este manual, guarde-o com o manual de instalacdo num lugar conveniente para uma facil referéncia.

| Posicao de marca de adverténcia e dispositivos de seguranca
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SAIDA DE AR

Ty

e Este aparelho de ar condicionado NAO se destina a ser utilizado por criangas ou pessoas enfermas sem supervisao.

/N AVISO

Nao utilize uma ligagéo intermediaria do cabo de alimentacé@o ou um cabo de prolongamento e nao ligue

® muitos dispositivos a mesma tomada do aparelho de ar condicionado.

* Um incéndio ou choque eléctrico pode resultar de um contacto insuficiente, isolamento deficiente, excesso
de corrente permissivel, etc.

Retire a sujidade da ficha de alimentacao e introduza-a firmemente.

* Se estiver sujidade agarrada a ficha ou se esta ndo for completamente introduzida, isto podera provocar um
incéndio ou choque eléctrico.

Nao raspe nem faga transformagées no cabo de alimentacao, etc.

* Nao coloque objectos pesados nem raspe ou faca transformagdes no cabo de alimentagéo. Este podera
danificar-se o que podera provocar um incéndio ou choque eléctrico.

Nao ligue/desligue o disjuntor ou a ficha de alimenta¢ao durante a operacéao.

* Isto pode provocar um incéndio devido a faiscas, etc.

* Certifique-se de que desliga o disjuntor ou a ficha de alimentacdo completamente depois de desligar a
unidade interior com o controlo remoto.

Néao exponha a sua pele ao ar frio directamente durante um longo periodo de tempo.

* |sto pode causar danos a sua saude.

O cliente nao deve efectuar instalacoes, reparacoes nem reinstalacoes.

e Se isto for feito de forma incorrecta, podera resultar em incéndio, choque eléctrico, ferimentos devido a
queda da unidade, fuga de agua, etc. Consulte o seu revendedor.

¢ Se o cabo de alimentagao estiver danificado, este deve ser substituido pelo fabricante ou pelo representante
de assisténcia de modo a evitar um perigo.

Nunca insira os seus dedos ou objectos na entrada/saida de ar.
* Como o ventilador gira em alta velocidade, isso pode provocar ferimentos.
* Deve ser prestada especial atengdo as criangas, para que nao brinquem com o aparelho de ar condicionado.

a ficha de alimentacao ou o disjuntor.
¢ Se a unidade continuar a funcionar em condicéo anormal, pode provocar um incéndio, problema, etc. Neste
caso, consulte o seu revendedor.

@ Quando acontecer uma anomalia (cheiro a queimado, etc.) pare o aparelho de ar condicionado e desligue
2

/\ CUIDADO

Quando tiver que retirar o filtro de ar, ndo toque nas pegas metalicas da unidade interior.
® * Isso pode provocar ferimentos.

Nao toque na entrada de ar nem na palheta de aluminio da unidade exterior.

* Isso pode provocar ferimentos.

Nao ponha vasos nem vidros sobre a unidade interior.

* A queda de dgua na unidade interior pode deteriorar a isolagao, causando choques eléctricos.

Nao aplique insecticidas ou spray inflamavel.

* Isso pode provocar um incéndio ou deformagéo na caixa do aparelho.

Nao coloque animais de estimacao ou plantas onde fiquem directamente expostos ao fluxo de ar.
* Isso poderia causar danos aos animais e plantas.

Nao coloque outros dispositivos eléctricos nem mobiliario por baixo da unidade interior/exterior.
* Pode pingar agua a partir da unidade, podendo causar danos ou avarias aos mesmos.

Nao deixe a unidade num suporte de instalacao danificado.

* A unidade pode cair e provocar ferimentos.

Quando efectuar manutencao, nao se ponha em cima de um banco instavel, etc.

* Se cair, isto pode provocar ferimentos, etc.

Nao puxe o cabo de alimentacao.

* O fio do meio do cabo de alimentacéo pode estar desligado e isto podera provocar um incéndio.

Nao carregue nem desmonte as pilhas e nao as deite numa fogueira.

* |Isto podera resultar em derrame, incéndio ou explos&o.




PRECAUCOES DE SEGURANGCA

NOMES DAS PECAS

/A CUIDADO

® Nao utilize a unidade para propdsitos especiais.

objectos de arte. Isso pode causar a deterioragao da qualidade, etc.

* Nao utilize este aparelho de ar condicionado para preservar dispositivos de precisao, alimentos, animais, plantas e

Nao coloque um fogao, etc., onde fique directamente exposto ao fluxo de ar.
¢ Isso poderia provocar uma combustao imperfeita.

Unidade Interior

Filtro de limpeza
de ar (Tipo de fole
branco) (OPCAO)

Painel frontal
Entrada de ar
e\ H

S—V===—==—""\ 1»— Ao disjuntor

Quando for preciso limpar a unidade, desligue-a e retire a ficha de alimentagédo da tomada ou desligue o disjuntor.
0 * Como o ventilador gira em alta velocidade durante o funcionamento, podera provocar ferimentos.
Quando a unidade néo for utilizada durante um longo periodo de tempo, desligue a ficha de alimentagéo ou o disjuntor.
* Caso contrario, pode acumular-se sujidade e provocar um incéndio.
Substitua as 2 pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.
* Autilizagdo de uma pilha usada com uma nova podera resultar na formag&o de calor, derrame do respectivo liquido ou

explosao. Palheta horizontal

Cabo de alimentagao

Seccéo de recepcao
do controlo remoto

Filtro de ar Catechin

T:

Caso o liquido das pilhas entre em contacto com a sua pele ou pega de vestuario, lave-as bem com agua limpa. |
 Caso o liquido das pilhas entre em contacto com o seus olhos, lave-0s bem com &gua limpa e consulte imediatamente ‘i“ Controlo remoto
um médico.
Ventile bem a divisao se utilizar a unidade em conjunto com um fogéo, etc. Ve — —
¢ Pode ocorrer uma falta de oxigénio.
A N&o mexa nos interruptores com as maos humidas. (Quando o painel frontal estd aberto)
* Isso pode provocar um choque eléctrico. Lampada
Nao limpe o ar condicionado com agua ou coloque um vaso ou copo sobre ele. —\ g‘s;‘:zg;;a de

e A agua pode penetrar na unidade e degradar o isolamento. Pode também provocar um choque eléctrico.
FI’ Néao pise na unidade interior/exterior ou nao coloque nada sobre ela.

[ [

= 0 0

N Interru?torAde operagao de [ WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator ]
emergéncia

¢ Se cair, isto pode provocar ferimentos, etc. D iii%?é gc; .
controlo remoto

\ )
/N AVISO

* Consulte o seu revendedor ou empresa para instalar o ar condicionado. Visto que sdo necessarias técnicas e mao de
obra especiais, a instalagao nao deve ser efectuada pelo cliente. Se for efectuada incorrectamente, pode provocar um

Unidade exterior

incéndio, choque eléctrico, lesdes ou fugas de agua. MUH-GA60VB MU-GA50VB
» N&o instale a unidade onde haja a possibilidade de fugas de gas inflaméavel. MU-GA80VB MUH-GA50VB
MUH-GA80VB MU-GA60VB

Uma fuga de gas ao redor da unidade pode provocar uma explosao.

(Parte posterior e lateral)

)

/\ CUIDADO

Ligacao da unidade a terra.

0 * Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua, haste de para-raios ou fio de terra de um
telefone. Se a ligacdo a terra for feita incorrectamente, pode provocar um choque eléctrico.

Instale um disjuntor de fuga para terra dependendo do lugar onde o aparelho de ar condicionado for

instalado (lugar humido, etc.)

* Deixar de instalar um disjuntor de fuga para terra pode provocar um choque eléctrico.

O dreno deve ser completamente drenado.

* Se o percurso para a drenagem estiver incompleto, a agua pode gotejar da unidade. Isso pode molhar e
estragar os moveis.

:
H Mangueira de drenagem
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Consulte o seu revendedor se alguma fuga de agua o
incomodar.

Saida de ar
No entanto, a instalacdo da drenagem nédo pode ser

. efectuada em climas frias porque a unidade exterior pode
——Salda de drenagem congelar.




NOMES DAS PECAS

PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

Controlo Remoto

(Tipo ARREFECIMENTO e QUENTE (série MSH) )

( Secgao de transmissao do sinal)ﬁ

(T . N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
T o e =)
[ereser e T
( Secgéao de exibigdo de operagdo ) | amll m? = c m—nc
6 m@ ©0 Atiew @20 Aem
K i i HH
Ry &, S, ftox mmu
Botao (ON/OFF) &l HEHL W5:50
(ligar/desligar) ON/OFF 10O (j) T00
WAHM(DCOOL No caso de se tratar to tipo APENAS
@ @ APENAS ARREFECIMENTO (série MS)
: Botdes de temperatura

\/

Abra a tampa da frente.

N »

L - No caso de se tratar to tipo

) _ o APENAS ARREFECIMENTO (série MS)
(Esta ilustragao apresenta uma visao geral.)

Yz
e

T
iM
11
2l 55
ON/OFF M}EQMQ)T Q

N
PM
I_/

Botao VANE A 11 g - -
Bot trol I il
[ (Botao da palheta horizontal) J FAN| | ©STOP {_Botao controlo de velocidade do ventilador )
@ ( Botéo do temporizador de desligar)
VANE @ START /
[o5d! 3 1€ Bot&o do temporizador de ligar )
HR.
( Botao de selec¢ao de operagao ) Botdes HR./MIN. (horas/

Botdes de ajuste de horas)

? Botao ajuste do relégio
I

5 Botao LONG
(Longo alcance)

MIN. | minutos)
(Botao Arrefecimento Econo (ECONO COOL) L

!
J
)

Botao WIDE VANE
(Botdo da palheta vertical) |

Botao reposicao

(Consulte mais informagdes na secgdo PREPARATIVOS ANTES DA UTILIZAGAOQ.)

Funcéao de reinicio automatico

. Estes modelos estdao equipados com a funcgao de reinicio automatico. Caso nao pretenda usar
esta funcao, devera consultar o representante, porque sera necessario alterar a configuracao da
unidade.

A funcgéo de reinicio automatico é ...

Quando a unidade interior é controlada por controlo remoto, 0 modo de funcionamento, a temperatura regulada e a velocidade
do ventilador sdo memorizados. Se a corrente falhar ou for cortada durante o funcionamento da unidade “a fung&o de reinicio
automatico” activa-se automaticamente para iniciar o funcionamento no mesmo modo em que foi regulada com o controlo
remoto imediatamente antes do corte da energia. (Para mais detalhes, veja a pagina 83.)

Unidade interior

. Insira a ficha de alimentacédo na tomada eléctrica e/ou ligue o disjuntor.

A\ AVISO:

Retire a sujidade da ficha de alimentacéao e introduza-a firmemente.

Se estiver sujidade agarrada a ficha ou se esta nao for completamente introduzida, isto podera provocar um incéndio
ou choque eléctrico.

. Verifique o tipo de aparelho de ar condicionado.

Tipo Modelo
ARREFECIMENTO e QUENTE | MSH-GA50/60/80VB
APENAS ARREFECIMENTO MS-GA50/60/80VB

OBSERVACAO:

Este manual de instrucées de utilizacao possui contetidos diferentes para os aparelhos de ar condicionado do tipo
ARREFECIMENTO e QUENTE e do tipo de APENAS ARREFECIMENTO.

Siga as instrugdes pertinentes a cada tipo de aparelho de ar condicionado.

Controlo remoto

. O controlo remoto utilizado para o aparelho de ar condicionado do tipo APENAS ARREFECIMENTO
é diferente do utilizado para o do tipo ARREFECIMENTO e QUENTE, tal como ilustrado nas imagens
a esquerda.

. Use o controlador remoto fornecido com a unidade somente.
Nao use o outro controlador remoto.

Verifique a diferen¢a no modo de operagéao.

Tipo Modo de operagéao
ARREFECIMENTO e QUENTE | &3 (I FEEL...), £t (ARREFECIMENTO), & (DESUMIDIFICACAO), {} (QUENTE)
APENAS ARREFECIMENTO | &3 (I FEEL...), £ (ARREFECIMENTO), & (DESUMIDIFICACAO), & (VENTILACAO)

OBSERVACAO:
Este manual de instrugées de utilizagcao apresenta apenas, como exemplo, a ilustracao do controlo remoto para o
aparelho de ar condicionado do tipo ARREFECIMENTO e QUENTE.




PREPARACAO ANTES DA OPERACAO

Controlo remoto

((Como ajustar as pilhas e a hora actual )

n Retire a tampa da frente e coloque as pilhas.
Depois volte a colocar a tampa da frente.

Primeiro introduza o polo negativo da pilha.
Verifique se a polaridade das baterias esta correcta.

Primeiro introduza o
polo negativo da pilha.

Prima-o usando
um objecto fino. ; S|

¢ Se 0 botdo de reposig¢ao néo for premido, o contro-
lo remoto pode funcionar incorrectamente.

B Prima o botao CLOCK set (ajuste do relogio).

Prima-o usando
um objecto fino.

n Utilize os botdes [% e [% (botdes de
AJUSTE DE HORAS) para ajustar a hora actual.

FAN | ©STOP

L3 ]|[e=0]

VANE | © START

WIDE VA!

ECONOCOOL| LONG | MIN.

=] IC=IC ]

=%  RESET CLOCK
o o
. ~ HR.
e Sempre que premir o botdo [_], aumenta uma
hora, e sempre que premir o botdao MN. gumenta

1 minuto.

E Volte a premir o botdo de ajuste CLOCK e
feche a tampa da frente.

Manuseamento do controlo remoto

e O limite que o sinal pode alcancar é de
aproximadamente 6 m quando o controlo remoto é
apontado para a frente da unidade interior.

¢ Quando se prime um botdo, ouve-se um ou dois
“bipes” provenientes da unidade interior. Se ndo ouvir
nenhum som, tente novamente.

» Utilize o controlo remoto com cuidado. Se deixar cair,
atirar ou molhar o controlo remoto, este pode deixar
de funcionar.

e Como o visor existente no controlo remoto é feito de
cristais liquidos (vidro), pode ndo se acender se for
danificado por uma queda.

* Consulte a pagina 88 quando a unidade interna nao
responde ao sinal do controlo remoto.

Ao instalar o controlo remoto numa parede, etc.
* Instale a caixa de instalagéo do controlo remoto numa
posicdo onde o0 som (bipe) de recepgao do sinal possa
ser OU\()/J(()I!FO da unidade interna quando é premido o

botao .

Como instalar/retirar o controlo remoto
Instalagéo :Insira o controlo remoto para baixo.
Remocéo :Puxe-o para cima.

Caixa de instalacao do
controlo remoto

Pilhas sem carga
W Referéncia para a substituicdo das pilhas
Substitua as pilhas por umas pilhas alcalinas AAA
novas nos seguintes casos:
- Quando a unidade interior ndo responder ao sinal do
controlo remoto.
- Quando o mostrador no controlo remoto ficar escuro.
- Quando um botéo do controlo remoto for premido,
todas as visualizagbes aparecem no ecra, e depois
desaparecem imediatamente.
Né&o utilize baterias de manganés. O controlo remoto
pode funcionar mal.
e A vida util de uma pilha alcalina é de aproximada-
mente 1 ano.
No entanto, uma pilha cujo limite de validade se esta
a aproximar pode brevemente ficar gasta. O prazo
de validade recomendado esta indicado (més/ano)
na parte de baixo das pilhas.
e Para evitar derrame de liquido, retire todas as pilhas
quando o controlo remoto nao for utilizado durante
muito tempo.

/\ CUIDADO:
Caso o liquido das pilhas entre em contacto com a
sua pele ou peca de vestuario, lave-as bem com agua
limpa. Caso o liquido das pilhas entre em contacto
com o seus olhos, lave-os bem com agua limpa e
consulte imediatamente um médico.

* Nao utilize pilhas recarregaveis.

* Substitua as 2 pilhas por pilhas novas do mesmo tipo.

* Descarte as pilhas em local apropriado.

Quando o controlo remoto nao puder ser utilizado (operacao de emergéncia)

Quando a carga das pilhas do controlo remoto acabar ou o controlo remoto nao estiver a funcionar correctamente,
pode utilizar-se a operacdo de emergéncia com o interruptor de OPERAGCAO DE EMERGENCIA.

Tipo de ARREFECIMENTO e QUENTE
(série MSH)

Tipo APENAS de ARREFECIMENTO
(série MS)

n Prima o interruptor de OPERACAO DE
EMERGENCIA.

+ Por cada toque na OPERACAO DE EMERGENCIA,

aunidade muda pela ordem: MODO ARREFECIMENTO
DE EMERGENCIA, MODO QUENTE DE EMERGENCIA
e MODO DE PARAGEM.
Todavia, premindo uma vez o interruptor de
OPERAGAO DE EMERGENCIA, a unidade funciona
em teste de funcionamento durante 30 minutos;
em seguida, o modo de funcionamento comuta
para MODO DE EMERGENCIA,

« Os detalhes do MODO DE EMERGENCIA s&o indi-
cados abaixo. No entanto, o controlo da
temperatura nao funciona durante 30 minutos em
teste de funcionamento e a unidade é ajustada para
operagao continua.

A velocidade do ventilador é ajustada para Alta no
teste de funcionamento e comuta para Média apos
30 minutos.

Modo de funcionamento |Arrefecimento| Quente

Temperatura ajustada 24°C 24°C

Velocidade do ventilador Média Média

Palheta horizontal Automatico | Automatico

Palheta vertical Frente Frente

« A lampada do Indicador de Operacao (Operation
Indicator) indica o modo de operacdo na unidade
interior, tal como ilustram as figuras que se seguem.

Lampada indicadora de operacao

ARREFECIMENTO QUENTAE DE
DE EMERGENCIA EMERGENCIA PARAGEM
¥ 0 .| 0 | 0 0

Oper‘\ﬁon Indicator Operation Indicator Operation Indicator

E Para interromper a operacao de emergéncia,
prima novamente uma vez o interruptor de
OPERACAO DE EMERGENCIA (em caso de
modo QUENTE DE EMERGENCIA) ou duas
vezes (em caso de modo ARREFECIMENTO
DE EMERGENCIA).

n Prima o interruptor de OPERAGAO DE
EMERGENCIA.

- Premindo o interruptor de OPERACAO DE
EMERGENCIA, a unidade funciona inicialmente em
teste de funcionamento durante 30 minutos; em
seguida, o modo de funcionamento comuta para
MODO ARREFECIMENTO DE EMERGENCIA.

+ Osdetalhes do MODO ARREFECIMENTO DE EMER-
GENCIA sao indicados abaixo. No entanto, o
controlo da temperatura nao funciona durante 30
minutos em teste de funcionamento e a unidade é
ajustada para operacao continua.

A velocidade do ventilador é ajustada para Alta no
teste de funcionamento e comuta para Média apos
30 minutos.

Modo de funcionamento | Arrefecimento

Temperatura ajustada 24°C
Velocidade do ventilador Média
Palheta horizontal Automatico
Palheta vertical Frente

- A lampada do Indicador de Operacdo (Operation
Indicator) indica o modo de operacao na unidade
interior, tal como ilustram as figuras que se seguem.

Lampada indicadora de operacao

ARREFECIMENTO
DE EMERGENCIA

¥ 0 > 0 0

Ope}élion Indicator Operation Indicator

PARAGEM

E Para interromper o MODO ARREFECIMENTO

DE EMERGENCIA, p!ima novamente o
interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.
Sempre que premir o interruptor, o modo de operagdo

alterna entre o modo ARREFECIMENTO DE EMER-
GENCIA e 0 MODO DE PARAGEM.



OPERACAO AUTOMATICA “l FEEL...”
Com o modo de operacéo automatica “g) (I FEEL...)”, a condicdo de ambiente 6ptimo pode ser ajustada Descrigéo do modo “l FEEL...”
automaticamente por um toque.

CDetthes da operagéo)
p ~ I P,
(Para iniciar a operacao: ) De acordo com a temperatura ambiente, quando se inicia a operagao, 0 modo de operagao é automaticamente regulado
A MITSUBISHI ELECTRIC ) . ouorF para ARREFECIMENTO, DESUMIDIFICAGAO ou QUENTE. No entanto, quando a operagédo é novamente reiniciada
C[$%o B . Prima o botao . dentro de 2 horas depois de ter sido interrompida, € seleccionado o mesmo modo de operagéo antes de a operagao ter
sido interrompida. O modo de operagéo seleccionado primeiro ndo é mudado mesmo que a temperatura do quarto
) mo;;.:”_v Quando o modo “g¥ (I FEEL...)" for seleccionado, o aparelho de ar condicionado & amurc(j)a:.iij%o Tgrg?ng?) gpfgfg;:(:ﬂggg se ajustar as condi¢des da temperatura ambiente, seleccione o modo de operagéo
SR L automaticamente controlado na temperatura 6ptima. prop P —r
i - - CDetthes da operacao auiomética)
2,55, CPara interromper a operagao:)
@ @ . Pri — owr Tipo de ARREFECIMENTO e QUENTE (série MSH) | Tipo APENAS de ARREFECIMENTO (série MS)
rima o botao Temperatura Modo de operagdo |[Temperatura desejada| Modo de operagdo [Temperatura desejada
— — ambiente no inicio (estado inicial) (estado inicial)
FAN | ©STOP 00 00 0000000C0OCOCOOCOOOCOCOCO0CO0COCOCO0CO0CO0C0OCGBOCOCOO0ODOCGROCD Aproximadamente Aproximadamente Aproximadamente
% 25°C ou superior ARREFECIMENTO 24°C ARREFECIMENTO 24°C
I} N
([ - | Se vocé sentir que esta um pouco quente: | Aproximadamente DESUMIDIFICACAO _ DESUMIDIFICACAO _
MODE || WIDEVANE| HR. . = 25°C - 23°C
TN i a iminui i i -
___J --LONG — Prima o botao () para diminuir a temperatura. gg:gxumgdfamente QUENTE AprOX|r2r16aodCamente DESUMIDIFICAGAO i
- Premindo uma vez, diminui a temperatura em aproximadamente 1°C. Ou interior
T G - - - - OBSERVAGAO:
|Se vocé sentir que esta um pouco frio: | ARREFECIMENTO: Quando a temperatura ambiente estiver 2°C acima da temperatura programada, a temperatura
. Pri bot & I t t programada nao pode ser alterada visto que o aparelho de ar condicionado esta a funcionar para
rima o botao @ para elevar a temperatura. atingir a temperatura alvo (programada). Neste caso, espere até que a temperatura ambiente baixe até
Premindo uma vez, eleva a temperatura em aproximadamente 1°C. dentro do limite de 2°C da temperatura programada e entdo pode alterar a temperatura programada.
QUENTE: Quando a temperatura ambiente for de 2°C inferior a temperatura programada, a temperatura programada
néo pode ser alterada visto que o aparelho de ar condicionado esté a funcionar para atingir a temperatura
Quand ) (I FEEL..)" na ’ leccionad . FAN @ STOP alvo (programada). Neste caso, espere até que a temperatura ambiente aumente até dentro do limite de
uando & -:)” Nao estiver seleccionada, prima o 2°C da temperatura programada e entéo pode alterar a temperatura programada.
botao % até que fique ajustado. 'FEEL__COOL 3 ©-0 P prog P P prog
s o bota o d o mud ko VANE | © START CDetthes do mostrador na unidade interior)
empre que premir o botdo, 0 modo de operagdo muda em IEAT— = - |
sequéncia: &3 (I FﬂEEL...)_»_ — £+ (ARREFECIMENTO) — (O ) O indicador de operacgéo no lado direito da unidade interior indica o estado de operagéo.
& (DESUMIDIFICAGAO) — £} (QUENTE: série MSH)/ 88 (VEN- MODE || WIDEVANE| HR. W Acesa
TILAGCAO: série MS) V//[\§ 3 0 1 ;
| | | | | | Operation Indicator 70: Intermitente
0 Desligada
— - - 5 Lampada indicadora de operacao
Descrigao da “FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO” (Lamp peragdo )
» Estas unidades estao equipadas com uma fungdo de reinicio automético. Assim que a energia é restaurada, o aparelho Indicacao Estado de Operagdo Diferenga entre a temperatulra
de ar condicionado activa-se automaticamente no mesmo modo para o qual foi regulado com o controlo remoto antes desejada e a temperatura ambiente
do corte da energia. Isto mostra que o aparelho de ar condicionado esta a funci-
* Se a unidade foi desactivada com o controlo remoto antes do corte de energia, permanecera nesse estado depois de . | onar para atingir a temperatura desejada. Espere até atingir Aproximadamente 2°C ou mais
restaurada a energia. s a temperatura.
* Setiver sido regulada para a operacao de emergéncia antes do corte da energia, a unidade retomara o funcionamento
logo que a energia seja restaurada, no mesmo modo para o qual foi regulada com o controlo remoto antes da ¥ 0 Isto mostra que a temperatura ambiente esta préxima da A imad te 2°C
operacdo de emergéncia. BS temperatura desejada. proximadamente Ou menos
e Se a unidade estava no modo “l FEEL...” antes da falha da energia, a operagédo ndo ¢ memorizada. No modo I
FEEL...”, a operacao é decidida mediante a temperatura ambiente inicial ao (re)iniciar. o (Somente na unidade exterior da série MXZ)
. U Por favor consulte a secgéo Informagdes para o aparelho -
de ar condicionado multi-sistema. (Pagina 84)




OPERA(;AO MANUAL (ARREFECIMENTO, DESUMIDI-
FICACAO, QUENTE/VENTILACAO)

(1 N (Para seleccionar o modo ARREFECIMENTO, DESUMIDIFI-]
—

CACAO ou QUENTE/VENTILAGCAO

2 MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFF

n Prima o botao

. ~ - = MODE
E Seleccione o modo de operacéo, premindo o botédo .

Sempre que premir o botdo, o0 modo de operagcdo muda em sequéncia: £

(FEEL...) — £ (ARREFECIMENTO) — & (DESUMIDIFICAGCAQ) —

(QUENTE: série MSH)/ 8 (VENTILAGAO: série MS)
Modo QUENTE ou Modo VENTILACAO

Verifique qual o tipo de aparelho de ar condicionado. (Consulte a pagina 81.)

ON/OFF [TOO (j) TO9

FAN |@©sToP Tipo Modo deoperagdo
] ARREFECIMENTO e QUENTE QUENTE_
VANE [ @ START APENAS ARREFECIMENTO VENTILACAO

IODE || WIDEVANE [ HR. (Para interromper a operagéo:>

. Prima o botédo

RESET 0LOGK Assim que o modo de operacéo for ajustado uma vez, a operagdo comegara no

w0

modo ajustado anteriormente, premindo simplesmente o botdo ®-

ONOFF

LONG | MIN.

® 0000000000000 0000000000 0000000000000 00000000 0 0 0
. Quando for preciso mudar a temperatura ajustada:

W%
* Prima o botdo @ para baixar a temperatura. Premindo uma vez, diminui a temperatura em aproximadamente 1°C.

00
e

* Prima o botao @ para elevar a temperatura. Premindo uma vez, eleva a temperatura em aproximadamente 1°C.

| Na operacéao de QUENTE |

* Se o ar condicionado absorver demasiado calor do ar, a maquina pode ficar sobrecarregada. Na sequéncia de um juizo emitido pelo
microprocessador, a ventoinha da unidade exterior para automaticamente para proteger o ar condicionado.
Quando a ventoinha da unidade exterior para, pode formar-se embaciamento na unidade exterior, o que néo constitui qualquer problema.

| Na operacdo de DESUMIDIFICAGAO |

* O controlo de temperatura (ajuste de temperatura) nao pode ser feito.
* A temperatura ambiente é ligeiramente reduzida neste modo de operacao.

. Os detalhes do mostrador da unidade interior sdo explicados na pagina 83.

OBSERVAGAO:
Quando a temperatura ambiente for muito alta, pode néo atingir a temperatura ajustada, ja que a unidade funciona
para arrefecer com muita carga.

Informacodes para o aparelho de ar condicionado multi-sistema (Unidade exterior: série MXZ)

O aparelho de ar condicionado multi-sistema (unidade exterior: série MXZ) pode ligar duas ou mais unidades a

uma unidade exterior. Dependendo da capacidade, podem funcionar simultaneamente duas ou mais unidades.

e Quando tenta utilizar simultaneamente duas ou mais unidades interior com uma unidade exterior, uma para refrigeragdo
e outra para aquecimento, é seleccionado o modo de funcionamento da unidade interior que foi colocada em
funcionamento primeiro. As restantes unidades interior que comegam a funcionar mais tarde ndo podem funcionar,
surgindo uma indicagédo do estado de funcionamento. (Consulte a tabela sobre a lampada indicadora de operagao na
pagina 83.) Neste caso, configure todas as unidades interior para 0 mesmo modo de funcionamento.

* Quando a unidade interior é colocada em funcionamento durante a descongelagao da unidade exterior, a expulsao
do ar quente demora alguns minutos (10 minutos no maximo).

* Na operagao de aquecimento, a unidade interior que nao funciona pode aquecer ou pode-se ouvir o som do fluxo do
refrigerante, mas nao quer dizer que seja uma avaria. Isto acontece porque o refrigerante flui continuamente para
dentro da unidade interior que nao funciona.

Descricdo da “FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO”

Consulte a pagina 83.

AJUSTE DA VELOCIDADE E DIRECGAO DO FLUXO DE AR

A velocidade e direccao do FLUXO DE AR podem ser seleccionadas conforme desejado.
B Para mudar a velocidade do FLUXO DE AR, prima o botao [

Sempre que premir o botéo, a velocidade do ventilador muda em sequéncia: =
(Baixo) — =& (Médio) — =ull (Alto) — @ (Automatico)

A MITSUBISHI ELECTRIC

* Para arrefecer/aquecer mais a divisao, regule pela marca «afl (Alto).
* Se 0 som do aparelho de ar condicionado em funcionamento perturbar o
seu sono, utilize o entalhe = (Baixo).

. Para mudar a direccao do FLUXO DE AR verticalmente, prima o
botdo (5.

Sempre que premir o botdo, o &ngulo da palheta horizontal muda em sequéncia:
S (N> Q- ¢ 3= , (4 — (5)— ~(Oscilagao) — @ (Automatico)

T o OPERAGAO DE OSCILAGAO
(%) Utilize a operagao de oscilagdo para que o fluxo de ar chegue a todos os
i VANE | © START cantos da divis&o.
IfEAT—DRV
MODE || WIDEVANE| _HR. Amplitude recomendada para a palheta horizontal
L] Utilize normalmente a posicdo @ (Automatico).
ALY LONE || (MY Utilize a posicdo = (1) ou = (2) em modo de
%MKD ARREFECIMENTO ou DESUMIDIFICAGAO e as
e e posicdes ¢ (3)a , (5) no modo QUENTE quando

ajustar segundo as suas necessidades.

OBSERVAGAO:

- Na operacao de arrefecimento, quando o aparelho de ar condicionado funcionar com a palheta horizontal ajustada
para , (4)ou , (5)durante 1 hora, a direccao do FLUXO DE AR é automaticamente ajustada para evitar a queda de
gotas de agua condensada.

« Ajuste a direccao de FLUXO DE AR vertical usando o controlo remoto. Pode ocorrer um problema se a palheta
vertical for movida manualmente.

- Se, na operacao de aquecimento, a temperatura do fluxo de ar for demasiado baixa, ou quando terminar a
descongelacgéao, a posicao da palheta horizontal é regulada para = (1).

Operacao do controlo automatica da direccao do fluxo de ar

Quando se selecciona 0 modo AUTOMATICO com o botao , a posicao da palheta horizontal é ajustada

automaticamente para corresponder ao modo de operacao para um funcionamento eficaz.

(1) QUENTE: Quando a temperatura do fluxo de ar € demasiado baixa, o ar é expelido horizontalmente.
Quando a temperatura do fluxo de ar sobe, o ar é expelido para baixo.

(2) ARREFECIMENTO, DESUMIDIFICACAO: O ar é expelido horizontalmente.

(3) VENTILAGAO: O ar é expelido para baixo.

WIDE VANE

. Para mudar a direccao do FLUXO DE AR horizontalmente, prima o botao ()"
Sempre que premir o botédo, o dngulo da PALHETA VERTICAL muda pela sequéncia:
L%JLA - LE_“A - L%J_\& - 4%_\& — 4= (Oscilagao) — 4%_$ - ngﬂ_i

OPERAGAO DE OSCILAGAO
Utilize a operagéo de oscilagéo para que o fluxo de ar chegue a todos os cantos da divis&o.

OBSERVAGAO:

Ajuste a direccao de FLUXO DE AR horizontal usando o
controlo remoto. Se a palheta vertical for movida
manualmente podem ocorrer problemas.

Amplitude do FLUXO DE AR horizontal

ARREFECMENTODESUMDIFICAGAQ

Aproximadamente 100°

Aproximadamente 150°




OPERAGCAO DE LONGO ALCANCE (LONG) OPERACAO DE ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL)

Utilize esta operacao quando pretender que o fluxo de ar atinja uma longa distancia. Utilize esta operacao quando desejar sentir-se confortavel no modo de ARREFECIMENTO (COOL),
T - - - ainda com poupanca de energia.
. ~ Siga os seguintes procedimentos enquanto a unidade
e o estiver a funcionar. 1 JE—— Siga os seguintes procedimentos enquanto a unidade
%ol o° B e — LonG A MITSUBISHIELECTRIC estiver a funcionar no modo de ARREFECIMENTO MANUAL.
o O le rima o botéo —. . . L ECONOCOOL
" Ty Aumenta a velocidade do ventilador. Prima o botdo '
Sl il Se a temperatura do ventilador estiver regulada para @ (Automatico), a sua Ao seleccionar a operagéo £ (ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL))
- velocidade sera maior do que uma velocidade de ventilador determinada pela no modo de ARREFECIMENTO (COOL), o aparelho de ar condicionado executa
= o0 temperatura ambiente e a temperatura regulada. a operacgéo de oscilggéo em varios ciclos, de acordo com a temperatura do
WARM COOL Além disso, a PALHETA HORIZONTAL desloca-se para a posi¢ao do modo aparelho de ar condicionado.
@ @ LONG. ATEMPERATURA REGULADA é também automaticamente regulada para mais
2°C do que no modo ARREFECIMENTO (COOL).
[ —
I ————| [ Mecanismo da operagdo LONG | (Para cancelar a operagao de ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL): )
- = FAN | ©STOP
%l No exemplo que se segue, a PALHETA VERTICAL é regulada para /_IK \ (frente). (%] . Prima novamente o botao E%L_
= S
z:}a - — 000000000000000000000000000000000
MODE || WIDEVANE| HR. ARREFECIMENTO/DESUMIDIFICACAO QUENTE/VENTILACAO ] “ _ VANE LONG . 5
] MODE || WIDEVANE| _HR. e Sempre que o botdo ou for premido ou 0 modo de operagéo
E0000.| LoNG | MIN. (ama ][] alterado durante a operagao de ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL),
=] [ EL % % a operacéo de ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL) é cancelada.
& RESET CLOCK FAN 8% a8
e o VALESECIOCK  Existem a disposigao os botdes [ % ], @ ou @ e o temporizador LIGAR/

DESLIGAR (ON/OFF) (explicagcdo apresentada em seguida).
’, O que é o “ARREFECIMENTO ECONO (ECONO COOL)”?

O fluxo de ar oscilante (mudanca do fluxo de ar) f&-lo sentir mais fresco do que o fluxo de ar constante. Por isso, ainda que a temperatura
regulada seja automaticamente elevada em mais 2°C, ¢ possivel sentir-se confortavel no modo de arrefecimento e ainda poupar energia.

OPERACAO DO TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR
Sota pontoncis. Ouanc nao & uiisats 6 modo LONG PARA LIGAR/DESLIGAR)

E conveniente ajustar o temporizador para a hora de dormir, hora de voltar para casa, hora de despertar, etc.

(Para cancelar o modo LONG:)

Como ajustar o temporizador para LIGAR Como ajustar o temporizador para DESLIGAR
B Prima novamente o botao = C I P P D | P p D

- ~ _ ©START = - ~__ @STOP =
90000060606060600600606000606060060600006060000e nPrlmaobotaoduranteaoperagao. nPrlmaobotaoduranteaoperagao.
o . . i Sempre que premir o botao, o modo do temporizador Sempre que premir o botdo, o modo do temporizador
W O modo LONG tambm: desactivado das seguintes formas: para LIGAR alterna entre LIGAR e DESLIGAR. para DESLIGAR alterna entre LIGAR e DESLIGAR.
* Premindo o botdo E Ajuste a hora do temporizador, utilizando os E Ajuste a hora do temporizador, utilizando os
ECONO CooL = HR. MIN. ~ HR. MIN.
* Premindo o bot&o (apenas durante o0 modo de ARREFECIMENTO botbes C_1°C_r botdes e C_r
(COO0L)) Sempre que premir o botdo - , aumenta 1 hora, Sempre que premir o botdo [, aumenta 1 rmra,
. = MIN. . =
B Mesmo quando estiver a ser utilizado o modo LONG, o ar podera néo alcancar enquanto que sempre que premir o botdo 7, enquanto que sempre que premir o botdo [,
aumenta 10 minutos. aumenta 10 minutos.

uma longa distancia devido ao local de instalagdo do aparelho de ar
condicionado.

(Para cancelar o temporizador paraLIGAR: )  ([Para cancelar o temporizador para DESLIGAR: )

FAN
Neste caso, prima o botéo 5 ] para regular a velocidade do ventilador para

. = OSTART - = . ©STOP
LONG Prima o botéo ro.. Prima o botéao .
«udl (Alto) e depois prima o botao [ —]. . .
B Encontram-se disponiveis os botdes &Dﬁ, % e E os botées de | Programacéo da operacéo do temporizador |
temperatura e o temporizador de ligar/desligar. Os temporizadores para LIGAR e DESLIGAR podem ser utilizados em combinagao. O temporizador cuja hora ajustada for

atingida primeiro funcionara primeiro. (A marca “||” indica a ordem das operagdes dos temporizadores.)

* Se a hora actual ndo tiver sido ajustada, a operacdo dos temporizadores ndo podera ser feita.

OBSERVAGAO:

Se a alimentacao principal for desligada ou se ocorrer uma falha de energia com o temporizador REINICIAR/PARAR AUTO
activo, a definicao do temporizador é cancelada. Como estes modelos estao equipados com uma fungao de reinicio automatico,
o aparelho de ar condicionado inicia a operagao com o temporizador cancelado quando a energia é restabelecida.



QUANDO NAO FOR UTILIZAR O APARELHO DURAN-
TE UM LONGO PERIODO DE TEMPO

durante um longo periodo de tempo:

(Quando nao for utilizar o aparelho)

Quando for utilizar novamente o
aparelho:

n Realize a operagao FAN (ventilacao) durante
3 ou 4 horas para secar o interior do aparelho
de ar condicionado.

Tipo de ARREFECIMENTO e QUENTE:

¢ Para efectuar a operacéo FAN (ventilacao), regule
o controlo remoto para a temperatura mais elevada
no modo de OPERACAO DE ARREFECIMENTO
MANUAL. (Consulte a pagina 84.)

Tipo APENAS de ARREFECIMENTO:
« Seleccione o modo VENTILAGAO. (Consulte a
pagina 84.)

E Desligue o disjuntor e/ou a ficha.

@
/\ CUIDADO: o)

Desligue o disjuntor ou a ficha de alimentacao quando
nao for utilizar o aparelho de ar condicionado durante
um longo periodo de tempo.

Caso contrario, a sujidade pode acumular-se e provocar
um incéndio.

B Retire as pilhas do controlo remoto.

/\ CUIDADO:

Para evitar derrame de liquido, retire todas as pilhas
quando o controlo remoto nao for utilizado durante muito
tempo.

n Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade
interior.

(Consulte a pagina 87 para a limpeza.)

E Verifique se a entrada ou a saida do ar das
unidades interiores/exteriores esta
bloqueada por quaisquer obstaculos.

E Verifique se o fio de terra esta devidamente
ligado.

/\ CUIDADO:

Ligacao da unidade a terra.

Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua,
haste de para-raios ou fio de terra de um telefone. Se a
ligacao a terra for feita incorrectamente, pode provocar
um choque eléctrico.

MANUTENCAO

(Antes de iniciar a manutengéo )

. Desligue o disjuntor e/ou a ficha de

alimentacao.
@
Ol
/\ CUIDADO:
Quando for preciso limpar a unidade, desligue a unidade
e retire a ficha de alimentacao da tomada ou desligue o
disjuntor de circuito.

Como o ventilador gira em alta velocidade durante a
operacao, pode provocar ferimentos.

(Limpeza da unidade interior )

. Limpe a unidade com um pano macio e seco.

¢ Se se notar sujidade, limpe a unidade com um pano
embebido numa solucdo de detergente suave
diluido em &agua morna.

* Na&o utilize gasolina, benzina, p6 de polimento, nem
insecticidas. A unidade pode ficar danificada.

/\ CUIDADO

Nao exceda.

(P

Amplitude de
movimenta-
¢éo

ferimentos, etc.

Nao abra o painel frontal para além da posicdao em que fica nivelado.

Podera retirar o painel para evitar danifica-lo.

« Também podera retirar o painel frontal, puxando a parte superior do mesmo para baixo.

. Se o painel frontal se soltar, fixe-o conforme é explicado abaixo.
Mantendo o painel frontal nivelado com uma mao, insira as dobradicas uma a uma com a outra
mao nas ranhuras a esquerda, direita e centro da parte superior da unidade interior, até
encaixarem. (D) De seguida, feche o painel frontal. (®)

+ Quando efectuar manutencéo, ndo se ponha em cima de um banco instavel, etc. Se cair, isto pode provocar

""" Mantenha o painel frontal nivelado e
insira as dobradicas nas ranhuras.




LIMPEZA DO FILTRO DE AR CATECHIN

SUBSTITUICAO DO FILTRO DE LIMPEZA DO AR (OPCAO)

Nao abra o painel frontal para além da posicao em que fica nivelado.
Podera retirar o painel para evitar danifica-lo.

Limpeza do filtro de ar Catechin (aproximadamente uma vez cada 2 semanas)

n Retire o filtro de ar Catechin. B Depois de lavar com agua/agua morna,
deixe o filtro de ar Catechin secar

completamente a sombra.

B S [ — —.le\‘ Abra o painel . NZ " P .
RIS frontal, depois Nao exponha o filtro de ar Catechin a luz d!recta
R retire/substitua do sol nem ao calor de um fogo quando estiver a
== o filtro. secé-lo.
Retire. “ Filtro de ar Catechin

/\ CUIDADO:

Quando retirar o filtro de ar Catechin, nao toque nas
partes metalicas da unidade interior.

Isto pode provocar ferimentos.

E Limpe a sujidade do filtro de ar Catechin,
utilizando um aspirador de pé ou lavando-o
com agua.

* Se se notar sujidade, lave o filtro numa solugdo de
detergente suave diluido em dgua morna.

* O filtro pode deformar-se se for utilizada agua
quente (50°C ou mais).

Instale-o.

O que é o “Filtro de ar Catechin”?
E um filtro de ar embebido num produto natural, Catechin, que se encontra contido no cha. O filtro de ar Catechin
desodoriza cheiro e gases nocivos como formaldeido, amonio e acetaldeido. Além disso, contém a ac¢ao dos

virus que se aderem ao filtro.

Quando a capacidade do filtro é reduzida devido a sujidade, etc., é necessario substituir o filtro de
limpeza do ar.

(Substituicéo do filtro de limpezade ar )

Substitua aproximadamente uma vez em
cada 4 meses

n Retire o filtro de ar Catechin.
n Instale um novo filtro de limpeza de ar.

Filtro de ar Catechin i )
E Instale o filtro de ar Catechin e feche bem o

Retire o filtro de limpeza de ar (Tipo de fole painel dianteiro.

branco).

[
KR

Filtro de limpeza de ar
N\

[ Filtro de limpeza de ar |

* Se ofiltro de limpeza de ar ficar obstruido, podera diminuir a capacidade da unidade ou produzir condensagéo na saida
de ar.

¢ O filtro de limpeza de ar é descartavel. O periodo de uso normal é de aproximadamente 4 meses. No entanto, se a cor
do filtro ficar marrom escura, substitua-o antes.

Pecas opcionais As pecas opcionais encontram-se disponiveis no seu revendedor local.

FILTRO DE LIMPEZA DE AR
MAC-1700FT

¢ Adquira as partes opcionais (MAC-1700FT) em conjuntos (2 pegas) para a primeira utilizagéo.

Nome da peca

Numero da peca




ANTES DE PEDIR ASSISTENCIATECNICA, QUANDO ACHAR QUE OCORREU UM PROBLEMA
VERIFIQUE NOVAMENTE O SEGUINTE

Pergunta

Resposta (ndo é um defeito)

Pergunta

Resposta (n@o é um defeito)

Pergunta

Pontos de Verificacao ou Solucéao

O aparelho de ar condicio-
nado nao funciona.

O disjuntor do circuito esta ligado?

* O fusivel esta queimado?

* O temporizador para LIGAR esta ajustado?
(Pagina 85)

O aparelho de ar condicio-
nado nao funciona durante
aproximadamente 3 minu-
tos depois de reiniciado.

* O microprocessador impede a operagdo para
proteger o aparelho de ar condicionado. Espere.

O arrefecimento ou aqueci-
mento néo é suficiente.

* O ajuste da temperatura esta correcto?
(Pagina 84)

* O filtro esta limpo? (Pagina 87)

Existem quaisquer obstaculos a bloquear a

entrada ou saida do ar das unidades interior ou

exterior?

Ha uma janela ou porta aberta?

Ouve-se um som de estalido.

» Este som é gerado pela contrac¢ao/expansao do pa-
inel frontal, etc., devido a mudancas na temperatura.

O ar da unidade interior tem
um cheiro estranho.

¢ O aparelho de ar condicionado pode aspirar um
odor das paredes, carpetes, mobilia, roupas, etc.
e pode sopra-lo com o ar.

Cai agua da unidade exterior.

¢ Durante a operagdo de ARREFECIMENTO e
DESUMIDIFICAGAOQ, o tubo ou as secgdes de
ligagdo do mesmo séo arrefecidas, o que provoca
a condensacgao da agua.

Durante a operacao de quente, a operacao de
descongelacéo faz com que o gelo acumulado
na unidade exterior derreta e pingue.

Durante a operacado de quente, a agua
condensada no permutador de calor pinga.

O ar da unidade interior tem
um cheiro estranho.

O filtro esta limpo? (Pagina 87)

O mostrador do controlo
remoto hao aparece ou esta
escuro. A unidade interior
nao responde ao sinal do
controlo remoto.

As pilhas estao gastas? (Pagina 82)

A polaridade (+, -) das pilhas esta correcta?
(Pagina 82)

Estdo a ser premidos quaisquer botées no
controlo remoto de outros aparelhos eléctricos?

O ventilador para durante
a operagao de
DESUMIDIFICAGAO.

* Quando se encontra a funcionar no modo
DESUMIDIFICACAO, a unidade funciona utilizando
0 mesmo circuito refrigerante que no modo
ARREFECIMENTO. O tempo de funcionamento
no modo DESUMIDIFICAGAQ tem de ser reduzido
de modo a diminuir a humidade sem a temperatura
da sala descer muito. Por isso, 0 compressor por
vezes para, € a0 mesmo tempo para o ventilador
interior. Isto evita que a agua condensada no
permutador térmico evapore novamente.

E descarregado fumo branco
da unidade exterior.

Na operagao de aquecimento, o vapor gerado
pela operacéo de descongelagao assemelha-se
a fumo branco.

O ar nao sai rapidamente na
operacao quente.

Aguarde, pois a unidade de ar condicionado esta
a preparar a saida de ar quente.

Quando ocorrer uma falha
de energia.

O aparelho de ar condicionado retoma o
funcionamento?

Se estava a funcionar antes da falha de energia,
o aparelho de ar condicionado devera retomar
o funcionamento, uma vez que estes modelos
estao equipados com uma fungéo de reinicio
automatico. (Consulte a sec¢do Descricdo da
“FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO”, na
pagina 83.)

Ouve-se um som de fluxo
de agua.

* Este som é do refrigerante que flui no interior
do aparelho de ar condicionado.

Este som é da agua condensada a fluir no
permutador de calor.

Este é o som de descongelagédo do permutador
de calor.

A operacao para cerca de 10
minutos na operacao de
quente.

O descongelagéo da unidade exterior estd em
curso (Operacao de descongelagéo).

Desde que esta fique concluida em 10 minutos,
espere. (Quando a temperatura externa é
demasiado baixa e a humidade demasiado alta,
forma-se o embaciamento.)

As vezes, ouve-se um sibilo.

Este é o som produzido pelo fluxo do refrige-
rante quando se liga o ar condicionado.

Ouve-se um som
gorgolejante.

Ouve-se este som quando o ar do exterior é
aspirado da mangueira de drenagem, ao rodar
o gancho ou por efeito da ventoinha, o que faz
com que a agua retida na mangueira saia.

Também se ouve este som quando entra ar do
exterior para a mangueira devido a vento forte.

Nao se consegue aquecer
suficientemente o compar-
timento.

Quando a temperatura do ar exterior € baixa, o
efeito de aquecimento podera ser insuficiente.

A operacao de oscilagcao da
PALHETA VERTICAL fica
suspensa durante cerca de
15 segundos, sendo depois
reiniciada.

Destina-se a permitir o funcionamento normal
da operacao de oscilagao da PALHETAVERTICAL.

seu revendedor.

Mesmo se os itens acima forem verificados, quando o aparelho de ar
condicionado nao recuperar do problema, pare de utiliza-lo e consulte o

Nos seguintes casos, deixe de utilizar o aparelho de ar condicionado e consulte

o seu revendedor.

* Quando existe fuga ou cai 4gua da unidade interior.
* Quando a lampada indicadora de operagdo esquerda piscar.
e Quando o disjuntor de circuito disparar frequentemente.

Nao se consegue arrefecer
suficientemente o compar-
timento.

¢ Quando se usa um ventilador ou um forno a
gas no compartimento, a necessidade de
arrefecimento aumenta, resultando num efeito
de arrefecimento insuficiente.

Quando a temperatura do ar exterior é elevada,
o efeito de arrefecimento pode ser insuficiente.

Num sistema de varias uni-
dades, a unidade interior
que nao estiver a funcionar
fica quente e produz um
som idéntico ao de agua
corrente.

Continua a fluir uma pequena quantidade de
refrigerante para dentro da unidade interior,
ainda que esta ndo esteja a funcionar.

¢ O sinal do controlo remoto pode ndo ser recebido numa divisdo com uma
lampada fluorescente electronica (lampada fluorescente tipo inversora, etc.).

* Aoperacgao do ar condicionado interfere com a recepg¢éo de radio ou TV em
regides onde a recepcao é fraca. Pode ser necessario um amplificador para
o aparelho afectado.

* Quando estiver a trovejar, interrompa a operacao e retire a ficha de alimentacéo
da tomada eléctrica ou desligue o disjuntor de circuito. Caso contrario, as
pecas eléctricas podem sofrer danos.

Sai uma névoa na saida de
ar da unidade interior.

* O ar fresco do aparelho de ar condicionado
arrefece rapidamente a humidade no ar no interior
da divisdo, e esta transforma-se numa névoa.

A direccao do fluxo de ar
muda durante a operacao.
A direccao da palheta
horizontal nao pode ser
ajustada com o controlo remoto.

e Se, quando o aparelho de ar condicionado
estiver no modo de ARREFECIMENTO ou de
DESUMIDIFICAGAOQ, a operagao continuar com
o ar a soprar para baixo durante 1 hora, a
direcgdo do fluxo de ar é automaticamente
ajustada para uma posicéo para evitar a queda
de gotas de agua condensada.

Se, na operagéo de quente, atemperaturado fluxo
de ar for demasiado baixa, ou quando terminar a
descongelacéo, a posicdo da palheta horizontal &
automaticamente regulada para horizontal.

O aparelho de ar condicio-
nado comega a funcionar
quando a energia é ligada,
embora nao utilize o
controlo remoto para o
colocar em funcionamento.

Estes modelos estao equipados com uma
funcdo de reinicio automatico. Sempre que a
energia for cortada, sem desactivar o aparelho
de ar condicionado com o controlo remoto, e
novamente restaurada, o aparelho activa-se
automaticamente no mesmo modo para o qual
foi regulado com o controlo remoto antes do
corte da energia.




INSTALACAO, REINSTALACAO E VERIFICACAO

Lu gar de i nsta | agéo 4 0 local para a instalagao da unidade externa devera estar pelo menos a 3 metros de
distancia de antenas de TV, radios, etc. Em regides onde a recepcao é fraca, deixe
. . . e . maior espaco entre o local de instalagao e a antena do aparelho afectado se o
Evite instalar o aparelho de ar condicionado nos seguintes lugares. aparelho de ar condicionado interferir com a recepgao de radio ou de TV.
* Locais onde exista gases inflamaveis.
Lampada
/\ CUIDADO: Paneiaro g | Moresente po
Néo instale a unidade onde haja a possibilidade de fugas oo | M2
de gas inflamavel. st
Uma fuga de gas ao redor da unidade pode provocar uma explosao. Lugar bem
* Onde haja muito 6leo de maquina. f—] Mantenha um secoe
N . tilad
* Lugares salgados, tal como a beira-mar. = P e ot
*  Onde se produza gas sulfuroso, tal como numa estancia térmica. 1mou de imagem ou
¢ Onde haja salpicos de dleo ou lugares com fumos oleosos. e~
¢ Quando existir alta frequéncia ou equipamento sem fio. 7 T SN
¢ Onde a unidade ficara enterrada na neve. I~ o é |: e
* No interior de veiculos méveis tais como um camiao h e =
€Om uma grua, navios, etc. L *O espago necessario depende do tipo de unidade exterior. %

Drene a 4gua da unidade para terra que tenha boa drenagem.
* A capacidade de arrefecimento e aquecimento pode ser reduzida em 10 % em locais onde seja provavel que ocorra

uma ventilag@o fraca e uma troca do ciclo de ar fraca.

A\ AVISO:

Se o aparelho de ar condicionado funcionar mas (conforme o modelo) nao arrefecer nem aquecer o compartimento,
entre em contacto com o seu revendedor porque pode haver uma fuga de gas refrigerante. Quando for feita a reparacao,
tenha o cuidado de perguntar ao técnico de assisténcia se ha ou nao alguma fuga de gas refrigerante.

O gas refrigerante introduzido no aparelho de ar condicionado é seguro. Normalmente nao ha fuga de refrigerante, no
entanto, se houver uma fuga de gas no interior e o gas entrar em contacto com o fogo, aquecedor com ventilador,
aquecedor de interior, fogao, etc., o gas sera transformado em substancias perigosas.

Instalacao eléctrica

» Utilize um circuito exclusivo para a alimentacao do aparelho de ar condicionado.
* Tenha em atencéo a capacidade do disjuntor de circuito.

A\ AVISO:

« O cliente nao deve instalar esta unidade. Uma instalagao incorrecta pode provocar um incéndio, choque eléctrico,
ferimentos causados pela queda da unidade, fuga de agua, etc.

« Nao utilize uma ligagao intermediaria do cabo de alimentacao ou um cabo de prolongamento e nao ligue muitos
dispositivos a mesma tomada do aparelho de ar condicionado.
Um incéndio ou choque eléctrico pode resultar de um contacto insuficiente, isolamento deficiente, excesso de
corrente permissivel, etc.
Contacte o seu revendedor.

ESPECIFICACOES

/\ CUIDADO:

Ligacao da unidade a terra.

Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua, haste de para-raios ou fio de terra de um telefone. Se a
ligacdo a terra for feita incorrectamente, pode provocar um choque eléctrico.

Instale um disjuntor de fuga a terra dependendo do lugar onde o aparelho de ar condicionado for instalado (lugar humido, etc.).
A nao instalagao de um disjuntor de fuga a terra pode provocar um choque eléctrico.

Verificacao e manutencao

e Quando o aparelho de ar condicionado for utilizado durante varias estagées, a sua capacidade pode diminuir devido a
sujidade no interior da unidade.

¢ Dependendo da condigdo, pode-se gerar um odor ou a dgua desumidificada pode ndo drenar suavemente por causa
de sujidade, poeira, etc. Isto pode provocar fugas de dgua da unidade.

* Recomenda-se uma verificagdo e manutencao (paga) a unidade por um especialista para além da manuten¢do normal.
Consulte o seu revendedor.

Consideracoes do som da operacao

* Na&o coloque objectos a volta da saida de ar da unidade exterior. Isto pode diminuir a capacidade da unidade e aumentar
0 som da operagéao.

e Se ouvir um som anormal durante a operagao, consulte o seu revendedor.

* Escolha o local que seja capaz de suportar o peso da unidade e nao aumente a vibracao da mesma.

¢ Escolha o local no qual o som do funcionamento e o fluxo de ar da unidade nao incomodem a casa ao lado.

Reinstalacao

* Quando tiver que retirar ou reinstalar o aparelho de ar condicionado devido a uma reconstrugdo, mudanca, etc., serdo
necessarias técnicas e trabalho especiais.

/N AVISO:

A reparacao ou reinstalacao do aparelho nao deve ser feita pelo utilizador.

Uma reparacao ou reinstalagcéo incorrecta pode provocar um incéndio, choque eléctrico, ferimentos causados pela
queda da unidade, fuga de agua, etc. Consulte o seu revendedor.

Disposicéao

Para se desfazer do produto, consulte o distribuidor.

C Em caso de duvidas, consulte o seu revendedor. )

Nome do aparelho MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GASOVB MSH-GA50VB MSH-GAG0VB MSH-GASOVB OBSERVACAO:
Modelo Interior MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Condicéo nominal
Exterior MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Arrefecimento — Interior: 27°C DB, 19°C WB
Funcao Arrefecimento Arrefecimento| Quente  [Arrefecimento| Quente  [Arrefecimento| Quente Exterior:35°C DB
AIimen.tagéo ~ /N, 230V, 50Hz Quente — Interior: 20°C DB
Capacidade kw 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Exterior:7°C DB, 6°C WB
Consumo i kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
Peso lnteﬂ?r kg 16 2. Amplitude de operacao garantida
Exterior kg 44 60 75 47 74 77
Capacidade de enchimento : :
- kg 145 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 Interior | Exterior
do refrigerante i?tg(c):) Limite 32°C DB 43°C DB
I
Cédigo IP Extorior 1P20 ) superior 23°C WB —
1P24 Arrefeciment Limit 21°C DB 21°C DB
Presséao de Lado de MPa X |m|.e
operacio sucgio 1.64 inferior 15°C WB —
maxima Lado de Limite 27°C DB 24°C DB
permissivel descarga MPa 4.15 Quente superior — 18°C WB
. Interior u Limite 20°C DB -10°C DB
leel de (AltoMediofBaixo) dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 inferior . 41°C WB
ruido -
Exterior dB(A) 52 53 55 52 53 55
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
DELENES BETEGNELSE
KLARGORING FOR ANVENDELSEN
“I FEEL...” AUTOMATISK DRIFT
MANUEL DRIFT (AFKQLING, TOR, OPVARMNING/VENTILATOR)
INDSTILLING AF LUFTSTROMMENS STYRKE OG RETNING ...
DRIFT MED LANG BLASNING (LONG)
OKONOMIAFKJLINGSDRIFT (ECONO COOL)
TIMERSTYRET ANVENDELSE (ON/OFF TIMER).........ccccccoviinne
HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LAENGERE TID .
VEDLIGEHOLDELSE .......cccoooiiiiiiicicccccena
RENG@RING AF CATECHIN LUFTFILTERET
UDSKIFTNING AF LUFTRENSNINGSFILTERET (VALGMULIGHED)
KONTROLLER FOLGENDE IGEN, FOR DE KONTAKTER REPARATOREN ..
HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER .
INSTALLATION, FLYTNING OG INSPEKTION ..........cccoveunnne
SPECIFIKATIONER

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

« Da dette produkt indeholder roterende dele og dele der kan give elektrisk sted, skal man laese “Sikkerhedsforkrifter”
for produktet tages i brug.

- Da nedenstaende sikkerhedsforskrifter har stor betydning for sikkerheden, er det vigtigt at de overholdes.

- Sluk klimaanlagget og kontakt saelgeren hvis der opstar problemer eller anlagget fungerer uventet.

(Maerker og deres betydning)

/\ ADVARSEL: Forkert anvendelse kan medfare stor risiko for ulykker som f.eks. dad, alvorlig personskade osv.
/\ FORSIGTIG: Forkert anvendelse kan, afhaengig af omstaendighederne, medfare risiko for alvorlige uheld.

(Betydningen af symboler, der anvendes i denne vejledning)

Ma ikke gores.

Folg vejledningen.

B

Stik ikke figre, pinde eller lignende ind.

)

Sta ikke pa indenders/undendgrsenheden og anbring ikke noget ovenpa dem.
Risiko for stod. Vaer forsigtig.

Husk at tage netstikkket ud af stikkontakten.

Serg for at afbryde stremmen.

sep

Laes forst brugsanvisningen, og opbevar den derefter sammen med installationsmanualen pa et tilgaeengeligt
sted, sa De altid kan konsultere den.

Placering af advarselsskilte og sikkerhedsudstyr

FRONTPANEL
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LUFTUDLEDNING
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KABINET

o Dette klimaanleaeg bor IKKE benyttes af born eller svagelige personer uden opsyn.

/\ ADVARSEL

O

Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller forlaengerlednin, og undlad at tilslutte mange

anordninger til det samme vekselstremudtag (veegkontakt).

* Dette kan medfore risiko for brand og/eller elektrisk stad pga. defekt kontakt, defekt isolation, overskridelse
af den tilladte spaending etc.

Skeer ikke i og foretag ikke andringer pa stremledning etc.
* Seet ikke tunge ting pa stramledningen, skeer ikke i den og foretag ikke andringer pa stramledningen.
Ledningen kan blive beskadiget, hvilket kan forarsage brand eller elektrisk sted.

Undga at taende og slukke pa afbryderen eller tage stikket ud af stikkontakten eller szette det i igen,

mens anlaegget er korer.

* Dette kan medfgre brand p.g.a gnist etc.

* Sorg for at slukke pa afbryderen eller tage stikket helt ud af kontakten, nar indendersenheden er slukket
med fijernbetjeningen.

Undga keligt luft direkte pa huden i leengere tid.
* Dette kan veere sundhedsfarligt.

Klimaanlaegget bor ikke installeres af kunden selv.
¢ Hvis dette gares forkert, er der risiko for brand, elektrisk stad og/eller personskade forarsaget af, at
klimaanleegget falder ned, vandudsivning etc. Henvend Dem til forhandleren.

O®

Stik ikke fingre, pinde eller lignende ind i luftindsugningen/-udledningen.
* Dette kan fore til personskade, da ventilatoren roterer med stor hastighed.
* Hold gje med sma barn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlaegget.

CT

I tilfeelde af uregelmaessigheder (brandlugt el.lign.) skal der slukkes for klimaanlaegget, og stikket

skal tages ud af stikkontakten, eller anlaegget skal afbrydes med afbryderen.

¢ Hvis klimaanleegget anvendes i unormal tilstand, er der risiko for brand, problemer etc. Henvend Dem i
et sadant tilfeelde til forhandleren.

Reparation eller flytning ber ikke udferes af kunden selv.

* Hvis dette gares forkert, er der risiko for brand, elektrisk stad og/eller personskade forarsaget af, at
klimaanleegget falder ned, vandudsivning etc. Henvend Dem til forhandleren.

¢ Hvis den streamfarende ledning beskadiges, skal den af sikkerhedsmaessige grunde erstattes af
forhandleren eller dennes servicerepraesentant.

N\ FORSIGTIG

Ror ikke ved indendersenhedens metaldele, nar luftfilteret fjernes.
e Der er risiko for personskade.

Spraijt ikke insektmidler eller breendbar spray pa klimaanlagget.
¢ Dette indebeerer risiko for brand og/eller at kabinettet deformeres.

Udszet ikke kaeledyr og potteplanter for direkte luftstrom.
* Dette kan skade dyret eller planten.

Lad ikke klimaanlaegget sta pa et stativ, der er beskadigt.
¢ Klimaanleegget kan falde ned og forarsage personskade.

Sta ikke pa et ustabilt bord eller lignende, nar du foretager vedligeholdelsesarbejde eller lignende pa anlaegget.
¢ Du kan komme til skade eller forarsage andre skader, hvis du falder ned.

Traek ikke i stramforsyningskablet.
e Traden i stramforsyningskablet kan lgsnes, og det kan medfgre brand.

Batterierne ma hverken oplades, demonteres eller kastes pa aben ild.
* Dette kan medfare laekage, brand eller eksplosion.

Lad ikke klimaanlaegget veere igang i laengere tid, hvis luftfugtigheden er hgj, dvs. med en der eller et vindue &bent.
¢ Hvis klimaanlaegget anvendes i afkelingsmodus i et vaerelse med hgj luftfugtighed (80% relativ luftfugtighed
eller mere) i leengere tid, kan kondensvand i klimaanlaegget sive ud og gdelaegge mabler etc.

Anvend kun klimaanlzaegget til det, det er beregnet til.
* Anvend ikke klimaanleegget til klimaregulering for praecisionsanordninger, madvarer, dyr, planter og
kunstgenstande. Det kan medfgre kvalitetsforringelse etc.

Anbring ikke en ovn etc., hvor den er udsat for direkte luftstrom.
* Dette kan medfgre ufuldsteending forbraending.




SIKKERHEDSFORSKRIFTER

DELENES BETEGNELSE

/\ FORSIGTIG

Anvend kun klimaanlzaegget til det, det er beregnet til.
¢ Anvend ikke klimaanleegget til klimaregulering for preecisionsanordninger, madvarer, dyr, planter og
kunstgenstande. Det kan medfore kvalitetsforringelse etc.

Anbring ikke en ovn etc., hvor den er udsat for direkte luftstram.
* Dette kan medfare ufuldsteending forbraending.

Sluk for klimaanlaegget, tag netledningen ud af stikkontakten, og szet afbryderen i deaktiveret position,
nar anlaegget skal rengores.
* Da ventilatoren roterer med stor hastighed, er der risiko for personskade.

Tag nedledningen ud af stikkontakten, og sluk vha. afbryderen, hvis klimaanleegget ikks skal anvendes
i leengere tid.
¢ | modsat fald kan stev samles og forarsage brand.

Udskift de to batterier med nye af samme type.
¢ Brug af et gammelt batteri sammen med et nyt kan medfgre varmeudvikling, leekage eller eksplosion.

Hvis vaeske fra batterierne kommer i kontakt med hud eller toj, skal de berorte steder vaskes grundigt

med rent vand.

* Huvis vaeske fra batterierne kommer i kontakt med gjnene, skal de vaskes grundigt med rent vand og man
skal omgaende sgge leege.

Serg for god ventilation, hvis klimaanleegget anvendes sammen med en ovn etc.
* | modsat fald kan der opsté iltmangel.

Betjen ikke kontrollerne med vade hznder.
* Dette indebzerer risiko for elektrisk stad.

Rengor ikke klimaanlaegget med vand, og undga at placere vaser eller glas pa det.
¢ Vand kan treenge ind i klimaanleegget og beskadige isoleringen, hviket indebeerer risiko for elektrisk stad.

Lad veere med at sta pa indendors/udendarsenheden og stil ikke noget pa dem.
¢ Det kan forarsage skade etc., hvis du eller et objekt falder ned.

Installation

/\ ADVARSEL

* Konsulter med din leverandor eller entreprengr for installation af klimaanleegget. Da specielle teknikker skal bruges
bar kunden ikke foretage installationen. Hvis dette udferes forkert kan det forarsage ildebrand, elektrisk sted, skade
eller uteethed.

¢ Installer ikke klimaanleegget pa et sted, hvor der kan forekomme udsivning af breendbar gas.

Hvis der siver gas ud i naerheden af klimaanlaegget, er der fare for eksplosion.

/\ FORSIGTIG

Foretag jordforbindelse.
* Forbind aldrig en jordledning til et gasrer, et vandrer, en lynafleder eller en telefons jordledning. Forkert
jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

Installer en fejlstramsafbryder afheengig af det sted, hvor klimaanlaegget skal installeres (fugtigt
sted etc.).
* Huvis der ikke installeres nogen fejlstramafbryder, vil der vaere risiko for elektriske stod.

Spildevand ber fjernes helt.
* Huvis aflebsruten er ufuldsteending, kan der sive vand ud fra klimaanlaegget, hvilket kan adeleegge mabler etc.

Indendorsenhed

Lufrensningsfilter
(Hvid beelg type)
(EKSTRATILBEHOR)

| — Netledning
BF

Catechin luftfilter

Fjernbetjenings-
sensor

B|

| Fjernbetjening
¥
4 Betjeningssektion Displaysektion )
(Nar frontpanelen er abent)

—X ,_T_‘ Driftsindikator
Knap til ngddrift
Fjernbetjenings-
sensor

o ol
[ WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator

E_

J

- J
Udendgrsenhed

MUH-GA60VB MU-GA50VB

MU-GA80VB MUH-GA50VB

MUH-GA80VB MU-GA60VB

Luftindsugning

(bagside og side)
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Kontakt din leverander hvis der opstar uteethed.
Afvanding kan dog ikke opfares i koldt klima da den ydre
enhed kan fryse til.




DELENES BETEGNELSE

KLARGORING FOR ANVENDELSEN

Fjernbetjening

( AFK@LING og OPVARMNING type (MSH-serie) )

Signalsendesektion

s : N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
QISR T * | S T *
Betjeningsdisplay L; anll I—”,—\Iac | amll| _L/LIC|
a =%y, CLOCK 0 0 =% CLOCK 7@\
LB o e 35| ZH0M 1t o e
-l 1=l
Teend/sluk knap sl oo &l oo
ON/OFF
( ) ONOTF SR D5 | tilfaelde af KUN AFKOLING type
() @ @ (MS-serie)
N~ NS

Temperaturknapper

Abn laget.

N »

L - | tilfeelde af KUN AFKQLING type

(MS-serie)

(Dette diagram viser et generelt billede.)

Nt

[N}
4 AMPM
1 - i
[y N]

[/

Py "
iy

8l

ONOFF 50 D58

VINGE-knap A T ,
Ventilatorhastigheds-ki
(knap til vandret vinge) FAN| | © STOP (_Ventilatorhastig eds-knap )

@ OFF-timer knap
VANE | © START
= ON-timer knap

o-14

WIDEVANEl HR.
Operationsvaelger Time-knap (HR.)
MIN. Minutknap (MIN.)
( @konomiafkalingsknappen (ECONO COOL) ) L (Tidsindstillingsknapper)

( BREDVINGE-knap (knap tillodrette vinger) ) o Urindstillingsknap
?
LANG-knap
Nulstillingsknap

(Se FORBEREDELSER INDEN DRIFT for yderligere information.)

Automatisk genstartsfunktion

. Disse modeller er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Hvis du ikke onsker at bruge
denne funktion, sporg da servicerepraesenstanten, idet enhedens indstillinger skal andres.

Den automatisk genstartsfunktion ...

Nar indendersenheden styres med fiernbetjeningen, gemmes driftsmaden, den indstillede temperatur og ventilatorens hastighed
i hukommelsen. Hvis der sker et stramsvigt, eller strammen slas fra under drift, sarger den automatiske genstartsfunktion for,
at driften genoptages som indstillet med fiernbetjeningen for stremafbrydelsen. (De kan fa yderligere oplysninger pa side 94.)

Indendorsenhed

. Saet netledningsstikket i kontakten og/eller sla afbryderen til.

/\ ADVARSEL:
Fjern al snavs fra stromforsyningsstikket, og tryk det helt ind i stikkontakten. Hvis der sidder snavs pa stikket, eller
hvis det ikke er trykket helt ind i stikkontakten, kan det forarsage brand eller elektrisk stod.

. Kontrollér typen af klimaanlaeg.

Type Modelnavn
AFKOJLING og OPVARMNING | MSH-GA50/60/80VB
KUN AFKGLING MS-GA50/60/80VB

BEMARKNING:

Denne betjeningsvejledning har forskelligt indhold for klimaanlaeg af typen AFKOLING og OPVARMNING og typen
KUN AFKQGLING.

Folg den vejledning, der passer til hver type klimaanlaeg.

Fjernbetjening

. Fjernbetjeningen til KUN AFKQGLING klimaanlaegget er forskellig fra den, der bruges til AFKQLING
og OPVARMNING typen, som vist pa illustrationerne til venstre.

. Benyt kun den fjernbetjening, som leveres sammen med apparatet.
Benyt ikke andre former for fjernbetjeninger.

Kontrollér forskellen i driftsmodus.

Type Driftsmodus
AFKGLING og OPVARMNING | &3 (I FEEL...), £ (AFKQLING), & (TOR), } (OPVARMNING)
KUN AFKQLING 3 (I FEEL...), £ (AFKGLING), & (TOR), & (VENTILATOR)

BEMAERKNING:
| denne betjeningsvejledning vises kun fjernbetjeningen for klimaanlaeg af typen AFKGLING og OPVARMNING som
eksempel.



KLARGORING FOR ANVENDELSEN

Fjernbetjening

Montering af batterier og indstilling af
klokkeslzet

n Fjern laget, og sat batterierne i. Szt derefter
laget pa igen.

Saet batterierne i med minuspolen forst.
Kontroller, om batterierne vender rigtigt.

Tryk ind ved hjeelp
af et spidst instru-
ment.

¢ Hvis nulstillingsknappen (RESET) ikke trykes ind,
er det ikke sikkert, at fiernbetjeningen fungerer som
den skal.

E Tryk pa CLOCK set (urindstillings) knappen.

Tryk ind ved hjeelp ;
af et spidst
instrument.

n Indstill klokkesleettet ved at trykke pa &] og
MIN. - . P
[ knapperne (Tidsinstillingsknapperne).

FAN |&@sToP

Cs ]|[e=0]

VANE | @ START

L]
E

ECONOCOOL| LONG | MIN.

Ce ]I

1%  RESET CLOCK
0 O

e Vedhverttryk pa ﬁ knappen, teeller det indstillede
tidspunkt op med 1 time, og ved hvert tryk pa %
knappen, teeller det indstillede tidspunkt op med 1
minut.

E Tryk pa CLOCK-knappen igen og luk laget.

Korrekt anvendelse af fijernbetjeningen

* Fjernbetjeningens virkeafstand er omkring 6 m, hvis
den er rettet direkte mod forsiden af indendersenheden.

* Nar knappen trykkes ind, vil der lyde et eller to bip fra
indendarsenheden. Tryk igen, hvis der ikke lyder noget bip.

e Brug fjernbetjeningen med forsigtighed. Hvis
fiernbetjeningen tabes, smides eller bliver vad, virker
den muligvis ikke.

¢ Da displayet pa fiernkontrollen er lavet af flydende
krystal (glas), lyser det muligvis ikke op hvis det bliver
skadet ved et fald.

* Kig pa side 99 hvis den indre enhed ikke reagerer pa
signalet fra fiernkontrollen.

Installering pa en vaeg etc.

¢ Installer fjernbetjeningen pa et sted, hvor
signalmodtagelyden (bip) kan heres fra indendersenheden,

ar 7~ knappen trykkes ind.

Hvordan fjernbetjeningen szettes i/tages ud af holderen
Iseetning  : Seet fiernbetjeningen ned i holderen.
Udtagning : Traek den op.

Holder til fiernbetjeningen

Torbatterier

W Hvorden batterierne skiftes ud

Udskift batterierne med nye alkaliske batterier af
starrelse AAA i folgende tilfeelde:

- Narindendersenheden ikke reagerer pa fierbetjenings-
signalet.

- Nar displayet pa fiernbetjeningen bliver svagt.

- Huvis alle skeermbilleder fremkommer pa displayet og
straks forsvinder igen, nar der trykkes pa en knap pa
fiernbetjeningen.

Brug ikke mangan-batterier. Derved kan fiernbetjeningen
fungere forkert.
¢ Et alkalibatteris levetid er omkring 1 ar.
Da udlgbsdatoen er angivet (maned/ar) i bunden af
batteriet, kan et batteri, hvis udlgbsdato neermer sig,
hurtigt lgbe tor.
¢ Huvis fjernbetjeningen ikke anvendes i lang tid, skal
batterierne tages ud for at forhindre laekage.

/\ FORSIGTIG:

Hvis vaeske fra batterierne kommer i kontakt med hud

eller tgj, skal de bergrte steder vaskes grundigt med

rent vand.

Hvis veeske fra batterierne kommer i kontakt med

gjnene, skal de vaskes grundigt med rent vand og

man skal omgaende sgge lage.

* Brug ikke genopladelige batterier.

* Udskift de to batterier med nye af samme type.

e Kasser brugte batterier i overenstemmelse med de
lokale forskrifter.

Hvis fjernbetjeningen ikke kan anvendes (noddrift)

Hvis fjernbetjeningens batterier breender ud eller hvis fjernbetjeningen ikke fungerer efter hensigten, kan noddrift

udferes ved hjzelp af knappen til noddrift.

(Type AFKQLING og OPVARMNING (MSH-serie) )

(Type KUN AFK@LING (MS-serie) )

n Tryk pa knappen til NODDRIFT.

« Hver gang der trykkes pa NODDRIFT, arbejder
enheden i folgende raekkefolge:
NODKOJLING, NGDOPVARMNING og STOP.
Nar der forst er trykket en gang pa knappen
NODDRIFT, kerer enheden i testkorsel i 30 minutter
og driftstilstanden skifter til NODDRIFT.

+ Detaljerne om NGDDRIFT som vist nedenfor. Dog
virker temperaturkontrollen ikke i 30 minutter, mens
der testkores og enheden indstilles pa kontinuerlig
drift.

Ventilatorhastigheden indstilles til “hgj” under
testkorslen og skifter til Medium efter 30 minutter.

Driftstilstand Afkeling | Opvarmning
Indstillet temperatur 24°C 24°C
Ventilatorhastighed Medium Medium
Vandret vinge Auto Auto
Lodrette vinger Front Front

- Driftstilstand angives med driftsindikatorlampen pa
indendersenheden som vist pa nedenstaende figurer.

Driftsindikator

NODKOJLING

X0 | 0k || 0 0
Operation Indicator Operation Indicator Operation Indicator

NGDOPVARMNING STOP

E For at stoppe NGDDRIFT skal knappen til
NODDRIFT trykkes ind igen. Hvis den star
pa NODOPVARMNING, skal der trykkes en
gang pa knappen. Hvis den star pa NGD-
KOLING, skal der trykkes to gange pa knappen.

n Tryk pa knappen til NODDRIFT.

« Nar knappen NODDRIFT er trykket ind, arbejder
enheden forst pa testkorsel i 30 minutter, derefter
skifter den over til NODKGLING.

« Detaljerne om NODK@LING som vist nedenfor. Dog
virker temperaturkontrollen ikke i 30 minutter, mens
der testkores og enheden indstilles pa kontinuerlig
drift.

Ventilatorhastigheden indstilles til “hgj” under
testkarslen og skifter til Medium efter 30 minutter.

Driftstilstand Afkoling
Indstillet temperatur 24°C
Ventilatorhastighed Medium
Vandret vinge Auto
Lodrette vinger Front

« Driftstilstand angives med driftsindikatorlampen pa
indendersenheden som vist pa nedenstaende figurer.

Driftsindikator

NODKOJLING STOP
0

Ope}élion Indicator

Operation Indicator

E Tryk pa knappen NGDDRIFT igen for at
stoppe NODKQJLING.

Hver gang der trykkes pa knappen, skiftes der mellem
NODKOLING og STOP.




“I FEEL...” AUTOMATISK DRIFT

Med “g3 (I FEEL...) auto-driftstilstand, kan den optimale stuetilstand automatisk indstilles med et enkelt
tryk pa knappen.

s

A MITSUBISHI ELECTRIC

FAN @ STOP
[%]
VANE | © START

MODE || WIDEVANE[ HR.

ECONOCOOL[ LONG | MIN.

RESET CLOCK
o o

(Hvordan driften startes: )

ONIOFF

. Tryk pa knappen.

Nar“gy (I FEEL...)" veelges, indstilles klimaanlaegget automatisk til den optimale
stuetemperatur.

(Hvordan driften annulleres:)

ONIOFF

. Tryck pa knappen.

| Hvis De foler Dem en smule varm: |

- Tryck pa @ knappen, hvis temperaturen skal saenkes.

Hvert tryk saenker temperaturen med. ca. 1°C.

| Hvis De faler Dem en smule kold: |

- Tryk pa @ knappen, hvis temperaturen skal oges.

Hvert tryk haever temperaturen med ca. 1°C.

Hvis “& (I FEEL...)" ikke angives: tryk pa % knappen for at

indstille den.

Ved hvert tryk pa knappen skifter driftsmaden i reekkefalge fra
¥ (I FEEL...) - £* (AFK@LING) — 6 (TOR) — £ (OPVARM-
NING: MSH-serie)/ $8 (VENTILATOR: MS-serie)

FAN | ©STOP

3 -0
VANE | © START
WIDEVANE[  HR.
2N |

IFEEL COOL
[
HEAT—DRY

Beskrivelse af “AUTOMATISK GENSTARTSFUNKTION”

Disse enheder er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Nar hovedstremforsyningen er koblet til, vil
klimaanleegget automatisk starte i den samme modus, som var indstillet med fiernbetjeningen, inden hovedafbryderen

blev slukket.

Hvis enheden var sat til “off” med fjernbetjeningen, inden hovedafbryderen blev slukket, vil den forblive stoppet, nar
hovedafbryderen teendes igen.

Hvis enheden befandt sig i neddrift, inden hovedafbryderen blev slukket, vil den, nar hovedafbryderen teendes, starte
igen i den samme modus, som var indstillet med fiernbetjeningen for naddriften.

Hvis enheden befinder sig i “I FEEL...” modus inden stramsvigt, gemmes driftstilstanden ikke i hukommelsen.
| “l FEEL...” modus bestemmes driften af rummets temperatur ved (gen) start.

Beskrivelse af “lI FEEL...” modus
Driftsdetaljer

Afheengigt af rumtemperaturen ved starten af betjeningen, startes enten AFKGLING, TOR eller OPVARMNING. Hvis
driften imidlertid startes indenfor 2 timer efter driften er stoppet, vil den samme driftsmodus som den, der var indstillet, da
driften stoppedes, blive valgt. Den valgte driftsmodus endres ikke, uanset om stuetemperaturen aendrer sig. Hvis
driftsmodus ikke stemmer overens med stuetemperaturen, skal De veelge den riktige driftsmodus ved at trykke pa &DE]
knappen.

CDetaner for auto-drift )

Type AFKOLING og OPVARMNING (MSH-serie) Type KUN AFKQLING (MS-serie)
Stuetemperaturen Driftsmodus Maltemperatur Driftsmodus Maltemperatur
ved start (indledende tilstand) (indledende tilstand)
Ca. 25°C eller hgjere AFKOLING ca. 24°C AFKQLING ca. 24°C
Ca. 25°C - 23°C TOR — TOR —
Ca. 23°C eller lavere OPVARMNING ca. 26°C TOR —

BEMARKNING:

AFKOLING:  Hvis rumtemperaturen er 2°C hojere end den indstillede temperatur, kan den indstillede temperatur
ikke eendres, da enheden arbejder pa fuld kraft for at opna maltemperaturen. Vent i dette tilfeelde
med at andre temperaturindstillingen indtil rumtemperaturen er faldet til mindre end 2°C fra den
indstillede temperatur.

OPVARMNING: Hvis rumtemperaturen er 2°C lavere end den indstillede temperatur, kan den indstillede temperatur
ikke forhgjes, da enheden arbejder pa fuld kraft. Vent i dette tilfaelde med at zendre temperatur-
indstillingen indtil rumtemperaturen er steget til indenfor 2°C af den indstillede temperatur.

(Displaydetaljer pa indendorsenheden )

Driftindikatoren pa hgjre side af indendgrsenheden angiver driftstilstand.

- 0 Lyser
* e )
Operation Indicator 7';': Blinker
0 Lyser ikke
Driftsindikator
Indikation Driftstilstand Forskel mellem maltemperatur

og stuetemperatur

Viser at klimaanleegget arbejder pa at na op pa
G i 3 maltemperaturen. Vent venligst et stykke tid, indtil

. . ca. 2°C eller mere
maéltemperaturen er opnaet.

Viser at stuetemperaturen er ved at nserme sig

. ca. 2°C eller mindre
maltemperaturen.

¥ (For udendgrsenheden geaelder dette kun MXZ serien)
T Se Information for multi system air-condition. (Side 95)




MANUEL DRIFT (AFKQLING, TOR, OPVARMNING/VENTILATOR)

INDSTILLING AF LUFTSTROMMENS STYRKE OG RETNING

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

(] N Gor folgende for at vaelge funktionen AFKOLING, TQR eller
—
OPVARMNING/VENTILATOR

n Tryk pa : knappen.

E Vaelg driftsmodus ved at trykke pa &DE] knappen.
Ved hvert tryk pa knappen aendres driftsmodus i reekkefelge, fra £3 (I FEEL...)
— £ (AFKGLING) —» 6 (T@R) —» £} (OPVARMNING: MSH-serie)/ %
(VENTILATOR: MS-serie)

OPVARMNING eller funktion VENTILATOR funktion
FAN | o©STOP Kontroller hvilken type airconditioner, der er tale om. (se side 92.)
%J Type Driftsfunktion
£ AFKOLING og OPVARMNING OPVARMNING
KUN AFKQLING VENTILATOR
L]
MIN. CAnnuIIering af driften:>
ON/OFF
. Tryk pa knappen.

Nér driftsmodus farst er indstillet, vil driften begynde i den tidligere indstillede
modus fra neeste gang. De behgver blot at trykke pa ) knappen.

. Hvis den indstillede temperatur skal endres:

e Tryk pa @ knappen, hvis temperaturen skal saenkes. Ved hvert tryk seenkes temperaturen med ca. 1°C.

e Tryk pa @ knappen, hvis temperaturen skal haeves. Ved hvert tryk haeves temperaturen med ca. 1°C.

| Under funktionen “OPVARMNING” |

¢ Hvis klimaanlaegget absorberer for megen varme fra luften, kan maskinen blive overbelasted. Efterfulgt af
mikroprocessorens vurdering, stopper bleeseren i udendarsenheden automatisk for at beskytte klimaanleegget.
Nar udendarsenhedens blzesere er stoppet, kan der opstéa frost pa4 udendarsenheden. Dette er ikke noget problem.

| Under funktionen “TOR” |

* Temperaturkontrol (temperaturinstilling) kan ikke foretages.
e Stuetemperaturen seenkes en smule i denne driftsmodus.

. Displaydetaljerne pa indendorsenheden, er forklaret pa side 94.

BEMZAERKNING:
Hvis den omgivende temperatur er for hoj, er det ikke sikkert, at rumtemperaturen nar ned pa den indstillede
temperatur, da enheden allerede arbejder pa at afkgle rummet med hgj effekt.

Information for multi system air-condition (Udendersenhed: MXZ serien)

Multi system air-condition (udendersenhed: MXZ serien) kan tilslutte to eller flere indendersenheden med en

udendorsenhed. | henhold til kapaciteten kan to eller flere enheder arbejde samtidigt.

* Nar du samtidigt prover at bruge to eller flere indendgrsenheden med en udendgrsenhed, en til keling og den anden
til varme, veelges driftstilstanden pa den indendarsenhed, der starter farst. De andre indendgrsenheder, der vil starte
senere, vil stoppe funktionen med en indikation. (Se tabel over driftsindikator pa side 94.)
| dette tilfeelde indstilles alle indendarsenheden til samme driftstilstand.

¢ Nar indendersenheden starter funktionen, mens udendersenheden er ved at afrime, tager det nogle f& minutter
(maks. 10 minutter) at blaese den varme luft ud.

¢ Under opvarmning kan den indendgrsenhed, som ikke er i drift, blive varm, eller lyden af flydende koleveeske kan
hores. Dette er ikke en fejl, da keleveesken kontinuerligt flyder ind i den indendersenhed, som ikke er i drift.

Beskrivelse af “AUTOMATISK GENSTARTSFUNKTION”
Se side 94.

Luftstrommens styrke og retning kan veelges efter onske.
B Endring af lufstrommens styrke: Tryk pa % knappen.

Ved hvert tryk pa knappen, aendres ventilatorhastigheden i reekkefolge =
(Langsam) — =& (Medium) — «=f (Hgj) — @ (Automatisk)

A MITSUBISHI ELECTRIC

* For at afkele/opvarme et rum mere anvendes «sl (Hgj) tilstanden.
¢ Brugindstillingen « (Langsam), hvis lyden fra klimaanlaegget forstyrrer Dem,
nar De sover.

VANE

. AEndring af luftstrommens retning i lodret retning: Tryk pa

knappen.
Ved hvert tryck pa knappen andres vinklen af den vandrette vinge = (1) —
» 2> +0@B)—> ,4) > ,(5)—>x(Sving) > @ (Automatisk)
FAN | ©STOP
(%] DRIFT MED SWING (Sving)
VANE | © START Brug svingfunktion, saledes at luftstrammen kan na ud i alle hjgrner af rummet.
MODE || WDEVANE HR. R - .
C ) Anbefalet indstilling af de_n van_drette vinge
Eoocol Lona | N, Brug normalt @ (Automatisk) stillingen.
] Anvend indstilling = (1) eller = (2) til AFKQLING el-
T RESET CL0CK ler TORRING og indstilling « (3) til , (5) i

OPVARMININGS-tilstand, nar der skal justeres efter
behov.

OPVARMNING,

BEMAERKNING:

+ Under afkeling, nar klimaanlaegget anvendes med de vandrette vinger indstillet pa , (4)eller ,(5)i1time, justeres
luftstrommens retning automatisk til “lige ud” for at forhindre kondensvand i at dryppe ned.

- Juster den lodrette luftstrom med fjernbetjeningen. Hvis den vandrette vinge flyttes manuelt, kan der opsta problemer.

« Hvis luftgennemstremningstemperaturen er for lav eller nar der udfgres afrimning under varmefunktionen, stilles
den vandrette vinge pa indstillingen = (1).

Automatisk styring af luftstrammens retning

Nar der er valgt Automatisk-modus med knappen, indstilles den vandrette vinge automatisk til at modsvare
driftsmaden, sa effektiviteten bliver optimal.
(1) OPVARMNING: Nar luftstrammens temperatur er for lav, bleeses luften ud vandret.
Nar luftstrammens temperatur stiger, bleeses luften ud nedad.
(2) AFKQLING, TGR: Luften blaeses vandret ud i rummet.

(3) VENTILATOR: Luften bleeses ud nedad.

B For at endre den vandrette LUFTSTROM, trykkes der pa E-knappen.
For hvert tryk pa knappen &ndres den lodrette vinges vinkel som falger:

TR 2~ FR 2 IR >~ (Sving) - TR~ JI]

DRIFT MED SWING (Sving)
Brug svingfunktion, saledes at luftstrammen kan na ud i alle hjgrner af rummet.

BEMAERKNING:
Juster den vandrette luftstram med fjernbetjeningen.

Den vandrette luftstroms bleeseomrade

== Hvis den lodrette vinge flyttes manuelt, kan der opsta
problemer.

Ca. 100°




DRIFT MED LANG BLASNING (LONG) OKONOMIAFKOLINGSDRIFT (ECONO COOL)

Brug denne driftsform, nar luftstrammen skal na langt. Brug denne funktion, nar De vil have det behageligt i COOL-funktion, selv om der spares energi.
e M (Gzr folgende, mens klimaanlaegget er igang.) (] N Gor folgende, mens klimaanlaegget er i gang og arbejder i
—
T ST . Tryk pa LONG knappen A\ MITSUBISHI ELECTRIC MANUEL AFKOLINGS modus.
:

Ventilatorhastigheden ages. e} e . Tryk pa EL knappen.
Nar ventllatqrhastlghgden erindstillet il @ (Automatisk), er hastigheden hojere %@ C“”fK Nar © GKONOMIAFKGLING (ECONO COOL) er valgti COOLtilstand, udforer
end en ventilatorhastighed, der bestemmes af rummets temperatur samt den N klimaanlaegget svingfunktionen i forskellige cyklusser alt efter klimaanlaeggets
indstillede temperatur. temperatur.

ONOFF 199, (D288, Den VANDRETTE VINGE gari stiling til driftsformen LANG. ONGFF 129, (D 355, SET TEMPERATURE szties ogsé automatisk til 2°C hojere end i COOL-tilstand.

| Sadan fungerer LANG-driften

CSédan annulleres GKONOMIAFKOLINGSDRIFT (ECONO COOL):)

. - ~ — ) [ S —
T — | det folgende eksempel er den LODRETTE VINGE indstillet til § n R (front). I M ECONO Co0L .
N 1o oror 9 [ R . Tryk pa knappen igen.
%l AFKOLING/TOR OPVARMNING/VENTILATOR %] 0000000000 OV:NEO 0000 OLCO)NG' 0000000000
* Nar der trykkes pa [=. -knappen eller _—J-knappen, eller driftstilstand
MODE | WDEVANE[ HR. JRISIREY [ WIDEVANE _ HR. zendres under @KONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL), annulleres
L] OKONOMIAFKGLINGSDRIFT (ECONO COOL).
ECONOCOOL| LONG | MIN. ECONOGXOL] LONG | MIN. EAN 0 )
(=] ] (=1 ] * Knappen [5% ], @ eller @ og ON/OFF-timeren (forklaret nedenfor) er
EI¥ e a0 R tilgeengelige.

Hvad er “GKONOMIAFKQLING (ECONO COOL)”?
Skiftende luftstram (eendringer i luftstrammen) far dig til at fole det keligere end ved en konstant luftstram. S& selvom
SET TEMPERATURE automatisk indstilles 2°C hgjere, kan man styre kalefunktionen uden at det gar ud over komforten.

Ventilatorhastighed: Hojere Det betyder, at der kan spares energi.
Fuldt optegnet pil: Nar LANG-funktionen anvendes

Prikket pil: Nar LANG-funktionen ikke anvendes TI M E RSTYRET ANVEN DE LSE (ON/OFF TI M ER)

(For at afbryde funktionen LANG:) Det er praktiskt at indstille timeren for det tidspunkt, hvor De gér i seng, hvor De kommer hjem, hvor De stér op etc.
B Trykpa knappen igen. (Hvordan ON-timeren indstilles ) (Hvordan OFF-timeren indstilledes )
0000000000000 00000000000000000000 nTrykpé-knappenunderdrift. nTrykpé-knappenunderdrift.
B LANG-funktionen kan ogsa afbrydes pa felgende mader. Ved hvert tryk pa knappen skifter ON-timer modus Ved hvert tryk pa& knappen skifter OFF-timer modus
VANE
« Ved at trykke pa[ 5, }knappen mellen ON og OFF. mellem ON og OFF.
ECONO CO0L E . ) HR. MIN. E . ) HR. MIN.
* Ved at trykke pa [_g ] -knappen (kun ved AFKGLING) Indstill tiden pa timeren med [_Jog [ ] Indstill tiden pa timeren med [_jog [}
B Selv nar LANG-funktionen anvendes, nér luftstrammen maske ikke saerligt knapperne. knapperne.
langt pga. inmaanIaeggenglacering i rummet. Ved hvert tryk pa " knappen teeller den indstillede Ved hvert tryk pa ("1 knappen tzeller den indstillede tid
I sa fald trykkes der pa [ ] -knappen for at indstille ventilatorhastigheden tid op med 1 time; ver hvert tryk pa **knappen tesller op med 1 time; ved hvert tryk pa ("5 knappen tasller
LONG den indstillede tid op med 10 minutter. den indstillede tid op med 10 minutter.
til «u# (Hoj), og derefter trykkes der pa E-knappen.
] EMODE-, EFAN - 0g W@]‘DEVANE-knapperne, knapperne til indstilling af temperatur og (Annullering af ON'timerenD (Annu"lering af OFF'timeren:>
ON/OFF-timeren kan anvendes. @START @SsToP
. Tryk pa -knappen. . Tryk pa -knappen.

| Timerprogrammering |

ON- og OFF-timeren kan anvendes i kombination. Den timer, hvis indstillede tid forst nas, vil farst blive aktiveret. (“H" meerket
viser raekkefelgen af timeroperationerne.)

* Hvis klokkeslaettet ikke er indstillet, kan timeren ikke anvendes.

BEMARKNING:

Hvis hovedafbryderen slukkes eller der opstar streamsvigt, mens AUTO START/STOP timeren er aktiv, annulleres

timerindstillingen. Da disse modeller er udstyret med en automatisk genstatsfunktion, starter klimaanlagget med
timeren annulleret, sa snart stramforsyningen er genoprettet.



HVIS KLIMAANLAGGET IKKE SKAL ANVENDES | LAN-

GERE TID

(Hvis det ikke skal anvendes i leengere tid:)

n Lad ventilatoren kore i 3 eller 4 timer, sa
klimaanlaeggets indre torres.
Type AFKOLING og OPVARMNING:
¢ Udfer VENTILATOR-funktionen ved at veelge den
hgajeste temperatur i MANUEL AFKQLINGS modus
pa fiernbetjeningen. (Se side 95.)

Type KUN AFKGLING:
¢ Velg VENTILATOR-funktionen. (Se side 95.)

E Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af
stikkontakten.
D
/\ FORSIGTIG:

Sluk pa afbryderen, eller tag stramforsyningskablet ud
af kontakten, hvis klimaanlagget isk skal bruges i laen-
gere tid.

Stov kan sammles og forarsage brand.

B Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

/\ FORSIGTIG:
Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i lang tid, skal bat-
terierne tages ud for at forhindre lakage.

((Nar klimaanlaegget skal anvendes igen: )

n Rengor luftfilteret og installer det i indendors-
enheden.

(Se side 98 angaende rengaring af luftfilteret.)

E Kontrollér at indendors/udendorsenhedens
luftindsugning og luftudledning ikke er
blokerede.

E Kontroller, at jordledningen er korrekt forbundet.

/\ FORSIGTIG:

Foretag jordforbindelse.

Forbind aldrig en jordledning til et gasror, et vandrer, en
lynafleder eller en telefons jordledning. Forkert
jordforbindelse kan medfere elektrisk stod.

VEDLIGEHOLDELSE

Clnden vedligeholdelsearbejde pébegyndes)

(Renggring af indendgrsenheden )

. Sluk pa afbryderen, og/eller tag stikket ud af

stikkontakten.
@
OV,
/\ FORSIGTIG:

Sluk for klimaanlagget og tag netledningen ud af
stikkontakten eller sluk med afbryderen, nar
klimaanlaegget skal rengores.

Da ventilatoren roterer med stor hastighed, er der risiko
for personskade.

. Renger anlaegget med en blad, tor kiud.

* Huvis der er meget snavs, renger anlaegget med en

klud af rensemiddel oplgst i lunkent vand.

* Bruk ikke benzin, rensebenzin, skurepulver eller
insektmidler. Anvendelse af disse ting kan beskadige

klimaanleegget.

/N FORSIGTIG

Ikke hojere end hertil.

-,

Bevaegelses-
omrade

lukkes frontpanelet. ()

Abn ikke frontpanelet mere end til vandret stilli

Panelet kan tages af, for at forhindre at det bliver beskadiget.

- Frontpanelet kan ogsa tages af, hvis panelets overste del traekkes nedad.

=)
=

N

. Hvis frontpanelet tages af, skal det seettes pa igen som forklaret herunder.
Frontpanelet holdes vandret med den ene hand, og med den anden hand indferes haengslerne
et for et i rillerne i venstre og hgjre hjgrne samt foroven, indtil de klikker pa plads. (D) Derefter

----- Hold frontpanelet vandret, og
indfer haengslerne i rillerne.

- Staikke pa et ustabilt bord eller lignende, nar du foretager vedligeholdelsesarbejde eller lignende pa anlzegget.
Du kan komme til skade eller forarsage andre skader, hvis du falder ned.




RENGORING AF CATECHIN LUFTFILTERET

Abn ikke frontpanelet mere end til vandret stilling.
Panelet kan tages af, for at forhindre at det bliver beskadiget.

Rengoring af catechin luftfilteret (ca. en gang hver 2. uge)

n Fjern catechin luftfilteret. E Efter at catechin luftfilteret er vasket i vand/
lunkent vand, lzegges det til torre i skyggen,
) indtil det er helt tort.
~_. Abn front-

panelet og e Udsaet ikke catechin luftfilteret for direkte sollys eller

fiern/udskift varme fra aben ild, nar det tarres.
filteret.

Fjern. - Catechin luftfilter

/\ FORSIGTIG:

Rer ikke ved indendersenhedens metaldele, nar catechin
luftfilteret tages ud.

Det give risiko for personskade.

n Installer catechin luftfilteret.

E Fjern snavs fra catechin luftfilteret med en
stovsuger eller ved at vaske det af med vand.

BSRSERENES ||

* Hvis der er meget snavs, vaskes filteret med et

oplasningsmiddel eller rensemiddel oplast i lunkent < @%%
vand. SRR

e Hvis der bruges varmt vand (50°C eller varmere), S
kan filteret blive deformt. Installer. N

Hvad er “Catechin luftfilter”’?
Luftfilteret er indfarvet med et naturligt materiale, catechin, som findes i the. Catechin luftfilteret fjerner lugt og
skadelige gasser som f.eks. formaldehyd, ammoniak og acetaldehyd. Desuden forhindrer det aktiviteten af de

viruser, der szetter sig fast pa filteret.

UDSKIFTNING AF LUFTRENSNINGSFILTERET
(VALGMULIGHED)

Nar kapaciteten er blevet mindre pa grund af snavs etc. er det nedvendigt at udskifte luftrensningsfilteret.

CUdskiftning af luftrensningsfilteret > CCa. én gang hver 4. Maned )

n Fjern catechin luftfilteret. n Installer et nyt luftrensningsfilter.

R R
*:.:., ==
Z—7 [T T

g

Catechin luftfiter W

E Fjern luftrensningsfilteret (Hvid baelg type). E Installer catechin luftfilteret, og luk

frontpanelet helt.

Luftrensningsfilter

0000000000000000000000000000000000000000000000000
Luftrensningsfilter

* Hvis luftrensningsfilteret er tilstoppet, kan det fare til, at klimaanleeggets kapacitet nedszettes eller at der opstar kondens
ved luftudledningen.

¢ Luftrensningsfilteret er af enganstype. Dets normale brugstid er omkring 4 maneder, men hvis filteret bliver brunt, skal
det skiftes ud direkte.

Ekstratilbehor Ekstratilbehor kan fas hos forhandleren.

LUFTRENSNINGSFILTER
MAC-1700FT
¢ Kab venligst de valgfrie dele (MAC-1700FT) som et saet (2 stk.) til forste farstegangsbrug.

Delens navn

Delnummer




KONTROLLER FOLGENDE IGEN, FOR

DE KONTAKTER REPARATOREN

HVIS DER ER TEGN PA, AT DER ER OPSTAET PROBLEMER

Spergsmal

Svar (ikke nogen fejl)

Spoargsmal

Svar (ikke nogen fejl)

Spergsmal

Kontrolpunkter og hjzelp

Klimaanlaegget kan ikke
anvendes.

Er afbryderen aktiveret?
Er sikringen sprunget?
Er On-timeren indstillet? (Side 96)

Klimaanlagget kan ikke
bruges i ca.
3 minutter, efter at det er
startet igen.

* Dette beskytter klimaanlaegget via instruktioner
fra mikroprocessoren. Vent.

Kan ikke kole eller varme til-
straekkeligt.

Er temperaturindstillingen korrekt? (Side 95)
Er filteret rent? (Side 98)

Er der nogen genstande, der blokerer
luftindsugning eller luftudledning pa indendars-
eller udendersenheden?

Er der et vindue eller en dor dben?

En knasende lyd hores.

e Denne lyd frembringes af udvidelse/sammen-
treekning af frontpanelet etc. pa grund af
eendringer i temperaturen.

Der siver vand ud af
udendorsenheden.

Under funktionerne AFKGLING og TOR er ror
eller rgrforbindelsessektionerne kolde, hvorfor
der dannes kondens.

Under opteningsfunktionen ter det frosne vand
pa udendarsenheden, sa det drypper ned.
Under opvarmningsfunktionen drypper der
kondensvand fra varmeveksleren.

Luften fraindendersenheden
lugter meerkeligt.

Er filteret rent? (Side 98)

Luften fra indendors-
enheden lugter maerkeligt.

Klimaanleegget kan indsuge lugten af veegge,
teepper, mabler, stoffer osv. og bleese den ud
med luften.

Der komme hvid reg fra
udendorsenheden.

| opvarmningsdrift opstar der ved optening-
sfunktionen fugt, som ligner hvid rag.

Displayet pa fiernbetjeningen
fremkommer ikke eller er svagt.
Indendersenheden reagerer
ikke pa fiernbetjeningssignalet.

Er batterierne brugt op? (Side 93)

Er polariteten (+, -) pa batterierne korrekt?
(Side 93)

Er der blevet trykket pa en knap pa fiernbetjeningen
til et andet elektrisk apparat?

Nar et stromsvigt indtrzeffer.

Starter klimaanlaegget driften igen?

Da disse modeller er udstyret med en automa-
tisk genstartsfunktion, skal klimaanleegget ga i
gang igen, hvis klimaanleegget var i drift inden
stramsvigtet. (Se beskrivelsen af “AUTOMATISK
GENSTARTSFUNKTION” pa side 94.)

Ventilatoren stopper i TOR
funktionen.

| TOR funktion, virker enheden ved at anvende
samme kolende kredslab som i AFK@LING funktion.
TOR funktionstiden skal reduceres for at kunne
saenke fugtigheden uden at rumtemperaturen
falder. Nogle gange stopper kompressoren, og
indendarsbleeseren stopper pa samme tid. Dette
forhindrer kondensvandet pa varmeudveksleren
i at fordampe igen.

Luftstrommen bleeses ikke
hurtigt ud i opvarmnings-
funktionen.

Vent mens klimaanlaegget forbereder at blaese
varm luft ud.

Funktionen stoppes i ca.
10 minutter i opvarmnings-
funktionen.

Opteoning af udendorsenheden foretages
(Optoningsfunktion).

Da dette er udfart inden for 10 minutter, skal De
vente. (Nar udenderstemperaturen er for lav eller
luftfugtigheden er for hgj, dannes der frost.)

En lyd af rindende vand
hores.

* Dette er lyden af keleveeske indeni klima-
anlaegget.

Dette er lyden af kondensvand i varmeveksleren.
Dette er lyden af varmeveksleren, der afrimer.

Nogle gange kan man hore
hvaesselyde.

Dette er lyden der hares, nér afkelingsvaesken i
klimaanlaegget skiftes.

Rummet kan ikke opvarmes
tilstraekkeligt.

Nar temperaturen uden for er lav, kan
opvarmningseffekten veere utilstreekkelig.

Dem til forhandleren.

Hvis klimaanlaegget stadig ikke fungerer, selv efter at ovenstaende er
kontrolleret, skal De ophore med at anvende klimaanlaegget og henvende

En boblende lyd hores.

¢ Denne lyd hgres nar udeluften traekkes ind fra
dreenslangen nar heetten eller ventilatoren
startes og det far vandet i aflebsslangen til at
sprojte ud.
Denne lyd hares ogsa nar udeluften bleeser ind
i aflobsslangen i steerk bleest.

Den LODRETTE VINGES
drejefunktion ophgrer i ca.
15 sekunder, og starter sa
igen.

Dette sker, for at den LODRETTE VINGES
drejefunktion kan virke normalt.

| de folgende tilfaelde skal De slukke for klimaanleegget og henvende Dem til

forhandleren.

* Hvis der siver vand ud eller det drypper fra indendgrsenheden.
* Hvis venstre driftsindikator blinker.
* Hvis afbryderen udlgses ofte.

* Det erikke sikkert, at signalet fra fiernbetjeningen kan modtages i et veerelse,
hvor et lysstofrar af elektronisk taend/sluk type (lysstofror af invertertypen)

anvendes.

¢ Betjeningen af klimaanleegget kan pavirke radio- og TV-modtagelsen i omrader,
hvor modtagelsen er svag. Det kan veere ngdvendigt at installere en forsteerker

til pavirkede apparat.

¢ Narder hgres torden, standses anleegget og stikket tages ud af stikkontakten
eller afbryderen slukkes. Ellers er der risiko for beskadigelse af de elektriske

porte.

Rummet afkoles ikke

tilstreekkeligt.

Nar der anvendes en ventilator eller et gaskomfur
i et rum, oges afkoslingsbehovet, og dette
medfarer utilstreekkelig afkelingseffekt.

Nar temperaturen uden for er hgj, kan afkalings-
effekten veere utilstraekkelig.

| et multi-enheds system
bliver indendors enheden,
som ikke er i drift, varm, og
en lyd, der lyder som strom-
mende vand, hores fra en-
heden.

Der lgber konstant en lille smule kolevaeske ind
i indendars enheden, selvom den ikke er i drift.

Der udsendes tage fra
udblzaesningen paindendor-
senheden.

Den kolige luft fra klimaanleegget nedkeler hurtigt
fugtigheden i rummets Iuft, hvorved der dannes
tage.

Luftstremmens retning &n-
dres under anvendelsen.
Retningen af de vandrette
vinge kan ikke indstilles
med fjernbetjeningen.

Na klimaanleegget anvendes i funktionerne
AFKOLING eller TOR, og hvis anvendelsen
fortsaetter med nedadrettet luftstram i 1 time, vil
retningen af luftstrommen automatisk blive
aendret til “lige ud” for at forhindre kondensvand
i at dryppe ned.

Hvis luftstrammens temperatur er for lav, eller
nar der udferes afrimning under opvarmnin-
gsfunktionen, indstilles den vandrette vinge
automatisk til vandret.

Klimaanlaegget starter kun
driften, hvis hovedafbryde-
ren er teendt, selv om du
ikke betjener enheden med
fjernbetjeningen.

Disse modeller er udstyret med en automatisk
genstartsfunktion. Nar hovedafbryderen slukkes,
uden at klimaanleegget er stoppet med
fiernbetjeningen, og derefter teendes igen, vil
klimaanlaegget automatisk starte i den samme
modus, som var indstillet med fiernbetjeningen,
lige inden hovedafbryderen blev slukket.




INSTALLATION, FLYTNING OG INSPEKTION
Installationssted 4 latonae o wdenrs et el vare a3 v e @ ) VAN FORSK_;TIG: .
TV-apparater, radioer mm. | omrader med svage radio- og TV-signaler skal der veere - Foretag jordforbindelse.

Installer ikke klimaanlzegget pa folgende steder: nis btoringen af Kimaanisgget piwiver o og TV-modiaguen T Forbind aldrig en jordledning til et gasrer, et vandrar, en lynafleder eller en telefons jordledning.
* Hvor der er risiko for uvsidning af breendbar gas. Forkert jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

/\ FORSIGTIG: Ins.taller en fe!lstrzmsafbr\(dner, afhaengigt af_det sted, hv_or. inmaanIaegget skal installeres (fugtigt sted etc.).

Installer ikke klimaanlzegget pa et sted, hvor der kan fore- Hvis der ikke installeres fejlstramsafbryder, vil der veere risiko for elektrisk stod.

komme udsivning af breendbar gas. Inspektion og vedligeholdelse
Hold afstand for

Hvis der siver gas ud i naerheden af klimaanlagget, er
der fare for eksplosion. e  Hvis klimaanlaegget anvendes i mange &r, kan dets kapacitet forrings pa grund af snavs indeni enheden.
* Hvor der er meget maskinolie. forstyrelser ¢ Afhzengig af tilstanden, kan en lugt opsta eller affugtet vand afledes maske ikke jeevnt pga. skidt, stov, osv. Dette kan
medfare en leekage fra enheden.

eller stoj
¢ Hvor salt forekommer, f.eks, i kystomrader. er stoj.
¢ Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader Det anbefales, at der udover den almindelige vedligeholdelse, udferes inspektion og vedligeholdelse (betales) af en
specialist. Henvend Dem til forhandleren.

Fodpsorpas | Lysstofroral
lngaisandsommuigt | Inverter-ypen
fra imaanimgget,for o
fotindre indviking pa
dien,

Vaeg etc.

Tort, vel
ventileret

100 mm
ellere mere

500 mm
ellere mere

med varme kilder.

¢ Hvor der forekommer oliesteenk eller olieholdig reg.
* Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater. \__"Den nodvendige plads afhz@nger af typen af udendorsenheden. /
* Hvor enheden bliver deekket af sne. Driftslyd
¢ Inden i befordringsmidler sdsom en krantruck, skibe, osv.
* Draen vandet fra enheden til jord med god bortledning * Anbring ikke genstande omkring luftudledningen pa udendersenheden. Dette kan bevirke, at kapaciteten nedsaettes og/
¢ Kolings- og opvarmningskapaciteten kan falde med 10% steder hvor darlig ventilation og kvasilager af luft nemt opstar eller driftslyden ages.
A ADVARSEL: * Henvend dem til forhandleren, hvis De hgrer unormale lyde under driften.

* Veelg en placering der kan bzere enhedens vaegt og ikke forstaerker enhedens vibrationer.

Hvis klimaanlzegget korer, men (afhaengig af model) hverken opvarmer eller afkaler rummet, skal De kontakte forhandleren,
* Veelg en placering hvor driftsstejen og traekket fra enheden ikke generer naboen.

da der kan vaere en gaslaekage. Husk at sporge serviceteknikeren, om der er gasleekage ved reparation.
Den pafyldte kelegas i klimaanlzegget udger ingen risiko. Kalegas lzekker som regel ikke, men hvis gassen siver ud inden-
dors og kommer i kontakt med varmen fra varmeblaeser, varmeapparat, braendeovn el. lign., kan der opsta skadelige dampe. FIytning

Elektrisk installation .

* Sorg for et specielt kredsleb til stremforsyning af klimaanleegget. /\ ADVARSEL:
* Sorg for at afbryderens kapacitet er korrekt. Reparation eller flytning bor ikke foretages af kunden selv.
/\ ADVARSEL: Hvis dette geres forkert, er der risiko for brand, elektrisk stod og/eller personskada forarsaget af, at klimaanleegget
- Klimaanleegget bor ikke installeres af kunden selv. Hvis installeringen udferes forkert, er der risiko for brand, falder ned, vandudsivning etc. Henvend Dem til forhandleren.
elektrisk stad og/eller personskade ved at klimaanlaegget falder ned, vandleekage etc.
« Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller forlaengerlednin, og undlad at tilslutte mange anordninger til
det samme vekselstromudtag (vagkontakt). Dette kan medfere risiko for brand og/eller elektrisk sted pga.
defekt kontakt, defekt isolation, overskridelse af den tilladte spanding etc. Radfor Dem med forhandleren.

SPECIFIKATIONER

Hvis klimaanleegget skal flyttes eller geninstalleres pa grund af ombygning, flytning etc. kreever dette faglig ekspertise.

Bortskaffelse

Henvend Dem til forhandleren for rad vedrerende bortskaffelse af produktet.

C Henvend Dem til forhandleren, hvis De har nogen spgrgsmal. )

Indstil navn MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GASOVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GASOVB BEM/ERKNING:
Model Indendors MS-GA50VB MS-GAGOVB MS-GASOVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GASOVB 1. Nominel effekt
Udendors MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Afkeling — Indenders: 27°C DB, 19°C WB
Funktion Afkaling Afkeling |Opvarmning | Afkeling |Opvarmning | Afkeling | Opvarmning Udendars: 35°C DB
E:s;ncfi?;symng - — — — ~ /N, 230V, 52%2 = = = = ” Opvarmning — Indenders: 20°C DB
- - . : - : : : - Udenders: 7°C DB, 6°C WB
Indgang kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43 enders
Veegt E];jengms Eg 16 2. Garanteret operationsomrade
endors g 44 60 75 47 74 77
Koleveeske
. kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 Indendors | Udendors
kapacitet (R410|AL . Qvre 32°CDB | 43°CDB
ndendgrs 1P20
IP kode . graense 23°C WB —
Udend
.ndiﬂg'f’rs P24 Afkaling N edre 21°CDB | 21°CDB
Tilladtl ningsside MPa 1.64 greense 15°C WB —
operations- =y o . Qvre 27°C DB 24°C DB
tryk ningsside a 4.15 | greense — 18°C WB
Indendors Opvarmning e dre 20°CDB | -10°C DB
Stojniveau | (Hoj/Mid./Lav) dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 greense _ 41°C WB
Udenders dB(A) 52 53 55 52 53 55




INNEHALL

SAKERHETSFORESKRIFTER
DELARNAS NAMN
FORBEREDELSER INNAN DU TAR APPARATEN | BRUK
“| FEEL...” AUTOMATISK DRIFT
MANUELL FUNKTION (SVALT, TORRT, VARMT/FLAKT)
LUFTFLODESSTYRKA OCH RIKTNINGSINSTALLNING
DRIFT MED LANGT LUFTFLODE (LONG)
EKONOMIKYLFUNKTIONEN (ECONO COOL)
TIMERFUNKTION (ON/OFF TIMER)
NAR LUFTKONDITIONERINGSAPPARATEN INTE SKA ANVANDAS UNDER EN LANGRE TID
UNDERHALL ..ot
RENGORING AV DEODORANTFILTRET
BYTE AV LUFTRENINGSFILTRET (TILLVAL)
KONTROLLERA FOLJANDE ANNU EN GANG INNAN DU RINGER EFTER SERVICE ..
NAR DU TROR ATT PROBLEM UPPSTATT ......
INSTALLATION, FLYTTNING OCH INSPEKTION .
TEKNISKA DATA

SAKERHETSFORESKRIFTER

« Eftersom denna produkt innehaller rérliga delar och delar som kan fororsaka elstotar ska du ldasa
“Sakerhetsforeskrifter” innan du tar den i bruk.

- Eftersom punkterna som behandlas hér ar viktiga fér sdkerheten, se till att du féljer dem till punkt och pricka.

- Sluta anvéanda luftkonditioneraren och radfraga aterférsaljaren vid eventuella problem eller onormailt tillstand.

(Varningsmérken och deras betydelse)

/\ VARNING: Felaktig hantering kan mycket latt férorsaka allvarlig fara sasom dédsfall, allvarlig kroppskada etc.
/N FORSIKTIGHET: Felaktig hantering kan, beroende pa omstindigheterna, fororsaka allvarlig fara.

(Symbolerna som anvénds i denna handbok och deras betydelse)

Gor ej.
Félj instruktionerna.

Stick inte in fingrar, pinnar etc.

B

&

Sta inte pa inomhus/utomhusenheterna och stéll inget pa dem.
Fara for elstot, var forsiktig.
Se till att du drar ut nétsladden ur vagguttaget.

Se till att strommen sténgts av.

. 8% p

Nér du last igenom denna handbok bevara den latt tillganglig, tilsammans med installationshandboken, sa att
du kan titta i den igen nér du vill.

Varningsmaérkenas placering och sékerhetsutrustning

FRAMPANEL

LUFTUTBLAS
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o Detta luftkonditioneringsaggregat ar INTE avsett att anvéndas av barn eller handikappade utan évervakning.

/\ VARNING

Anvédnd inga mellankontakter vid anslutning till vadgguttaget, forldngningssladdar eller flera

® anslutningar till samma vagguttag.

« Dalig kontakt, dalig isolering, 6verstigande av den tillatna spénningen etc. kan férorsaka brand eller
elstot.

Avléagsna all smuts fran kontakten och sétt in den ordentligt.

* Om kontakten ar smutsig eller om den inte ar helt intryckt kan det férorsaka brand eller elstét.

Du far inte repa eller bearbeta néatsladden, etc.

¢ Placera inga tunga féremal pa natsladden och repa eller modifiera inte den. Sladden kan ta skada, vilket
kan leda till brand eller elstétar.

Sla inte fran strombrytaren och dra inte ut natsladden ur vagguttaget medan aggregatet ér i drift.

* Detta kan férorsaka brand p.g.a. gnista etc.

¢ Sla alltid fran strémbrytaren eller dra ut natsladden ur végguttaget sedan inomhusenheten har sténgts av
med fjarrkontrollen.

Utsatt inte huden for kallt, direkt luftdrag under lang tid.

* Detta kan skada din halsa.

Kunden ska inte installera, reparera eller flytta pa enheten.

* Om detta gors felaktig kan det férorsaka brand eller elstét och, om du tappar enheten, kroppskada samt
vattenlackage etc. | dessa fall ska du istéllet kontakta din aterforsaljare.

e Foratt forhindra att fara uppstar bér en skadad natsladd alltid bytas ut av producenten eller aterforséljaren.

Stick inte in fingrar, pinnar etc. i Luftintag/Luftutblas.

¢ Se till att sma barn inte leker med luftkonditioneringsaggregatet.
Om nagot ovanligt sker (lukt av brént etc.), sting omedelbart av luftkonditioneringsapparaten och

® @ » Eftersom flékten roterar i hég hastighet kan detta férorsaka kroppskada.

ta ur kontakten ur vagguttaget eller sting av huvudstrommen.
@ * Om du fortsatter driften under onormala omsténdigheter kan det férorsaka brand, driftsproblem etc.

| dessa fall ska du istallet kontakta din aterférséljare.

A\ FORSIKTIGHET

Ror inte vid metalldelarna i inomhusenheten nér luftfiltret aviagsnas.

® ¢ Det kan férorsaka kroppskada.

Ror inte luftintaget eller aluminiumytan pa utomhusenheten.

* Det kan férorsaka kroppskada.

Placera ej vaser eller glas pa inomhusenheten.

* Vatten som droppar in i inomhusenheten kan férsémra isoleringen och leda till elektriska stotar.

Anvind inte insektmedel eller brandfarlig spray pa luftkonditioneringsapparaten.

* Det kan férorsaka brand eller deformering av héljet.

Stéll inte husdjur eller véxter sa att de utsatts for direkt luftdrag.

* Detta kan skada husdjuret eller véxten.

Léagg inte andra elektriska foremal eller mobler under inomhus-/utomhusenheten.

* Vatten kan komma in i enheten och forstdéra den.

Lat inte enheten sta pa ett skadat installationsstall.

* Enheten kan falla ner och férorsaka kroppskada.

Sta inte pa ett ostadigt bord eller liknande nar enheten underhalls.

* Det kan férorsaka personskador etc. om enheten faller ned.

Drag inte i natsladden.

e Ledaren inuti natsladden kan slitas av, och darmed orsaka en brandrisk.

Forsok aldrig att ladda eller ta isér ett batteri och kasta det aldrig pa elden.

* Detta kan resultera i lackage, brand eller explosion.

Anvénd inte under lang tid i h6g luftfuktighet, dvs med dorr eller fonster 6ppet.

¢ Om kylningsfunktionen anvéands i ett rum med hog luftfuktighet (80% eller mer) under lang tid kommer vatten
att kondensera i luftkonditioneringsapparaten och kanske droppa, vilket kan bléta ner och férstéra mébler etc.




SAKERHETSFORESKRIFTER

DELARNAS NAMN

A\ FORSIKTIGHET

® Ej avsedd fér specialandamal.
¢ Anvand inte denna luftkonditioneringsapparat till att bevara precisionsutrustning, mat, djur, vaxter eller

konstféremal. Dessa kan forstoras.

Stéll inte en kamin el.dyl. dar den utsatts for direkt luftdrag.

* Det kan férorsaka nedsatt férbrénning.

0 Stang av huvudstrémbrytaren och dra ut ndsladden ur vigguttaget nér apparaten ska rengéras.

* Eftersom flakten roterar med hdg hastighet kan den férorsaka kroppskada.

Dra ut nédtsladden ur véagguttaget eller sting av huvudstrommen om enheten inte ska anvédndas

under langre tid.

¢ Om detta inte gors kan smuts ansamlas och férorsaka brand.

Byt ut de bada batterierna mot nya av samma typ.

* Anvandning av ett gammalt batteri tillsammans med ett nytt kan resultera i éverhettning, lackage eller
explosion.

Om du far vatska fran ett batteri pa huden eller kldderna, maste du tvétta bort den grundligt med

rent vatten.

¢ Om du far vatska fran batterierna i 6gonen, ska de skdljas med stora mangder rent vatten och en lakare
kontaktas omedelbart.

Ventilera noggrant om du anvander enheten i ndrheten av en ugn el dyl.

* Syrebrist kan uppsta.

A Manévrera inte kontrollerna med vata hander.

* Detta kan férorsaka elstot.

Anvind inte vatten vid rengoring av luftkonditioneraren och still inte nagon vas eller glas pa den.

* Vatten kan komma in i enheten och forstéra isoleringen. Detta kan férorsaka elstot.

<N Sta inte pa inom/utomhusenheterna och stéll inget pa dem.

’ ¢ Det kan fororsaka skada etc. om du eller nagot féremal faller ned.

For installation

N\ VARNING

¢ Kontakta din aterforséljare vid installation av luftkonditioneraren. Eftersom specialtekniker och —arbete krévs bor inte
installationen goéras av kunden. Gors detta inte korrekt kan eldsvada, elektrisk chock, skada eller vattenlackage resultera.
¢ Installera inte enheten pa platser dar brandfarlig gas kan lacka ut.
Om gaslacakage uppstar och gas samlas kring enheten kan det fororsaka explosion.

/N FORSIKTIGHET

Jorda.
0 ¢ Anslutinte jordledningen till ett gasrér, vattenror, askledare eller en telefons jordledning. Felaktig jordningen
kan férorsaka elstot.
Beroende pa den plats déar du installerar enheten (fuktig plats el.dyl) bor du installera en jordlackage-
brytare.
* Om en jordlackagebrytare inte installeras kan det férorsaka elstot.
Avloppsvatten ska ledas bort helt.
¢ Om avloppet ar ofullstandigt kan vatten droppa fran enheten vilket kan bléta ner och férstéra mébler etc.

Inomhusenheten

Luftrengdringsfilter
(Vit balgtyp) (EX-
TRATILLBEHOR)

»— For att ansluta till brytaren

Naétsladd

Fjarrkontrollens
mottagarfonster

Deodorantfilter

Vertikal flans
Horisontal flans
B

Ul

Fjarrkontrollen

4 Funktionsdel -Kontrolldel )
(Nar frampanelen &r éppen)
Funktionsindika-
-\ ,_: torlampa
To ol
Nodfallsdrift knappen WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator
Fjarrkontrollens
mottagarfonster
J
A J

Utomhusenheten
MUH-GA60VB MU-GA50VB
MU-GA80VB MUH-GA50VB
MUH-GA80VB MU-GA60VB

Luftintag

(baktill och pa sidan)

Ror

H Avloppslang

S
Sy
N
Sl
Dy
Dy
R
Ry
Ry
Wy

Luftutblas

e o
T

Radfraga aterforsaljaren om irriterande vattenlackage
fortsétter.

Avtappningskonstruktionen kan dock inte genomféras

i kalla klimat eftersom utomhusenheten kan bli fryst.




DELARNAS NAMN

FORBEREDELSER INNAN DU TAR APPARATEN | BRUK

Fjarrkontrollen

('SVALT och VARMT TYP (MSH-serien) D
Signalséndningsdel
(T . N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
e s — — ) =
QSO Z1i* o8 211 *
[(;i:-. LILI¢ ¢
Teckenruta . TG oo
S| 7@ @20 duen B0 awem
O giR| 15 G 5 EH
a e e e pi
PA/AV (ON/OFF) g’_% Il J Il
knapp ONIOFF 100 () 700
Wi DI, For typ med ENDAST SVALT
\‘> @ @ (MS-serien)
L~ , ~ |

Temperatur knappar

\/

Oppna frontluckan.

N »

- » For typ med ENDAST SVALT
, . N i (MS-serien)
(Detta diagram &r en oversikt.)

M| =) N

TR,
@+ AMPM
pey -
Bl oo
TOO (]) 700
wan 88

(LI

ON/OFF

FLANS-kna N Tl " ,
(horisontell ﬁgnsknapp) FAN| | © STOP (@
EE;.%“ [o-04 OFF TIMER knapp
| VANE | @ START
”g“’g o-14 ON TIMER knapp
MODE || WDEVANE| HR.
Knapp fér funktionsval HR. knapp, MIN. knapp
MIN. (Tidsinstallnings-
( Exonomikyl-knapp (ECONO COOL) ) L knappar)
BRED FLANS-knapp \ ( Knapp fér installning av ur )
(vertikal flansknapp) |

5 LANGT-knapp
Nollstallningsknapp

(Se FORBEREDELSER FORE DRIFT for detaljer.)

Automatisk omstartningsfunktion

. Dessa modeller har en automatisk omstartningsfunktion. Om du inte vill anvédnda denna funktion,
bér du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens instéllning maste dndras.

Den automatiska omstartningsfunktionen ar ...

Nar inomhusenheten styrs av fijarrkontrollen, lagras driftsldget, den instéllda temperaturen och flakthastigheten i minnet. Om
ett stromavbrott intréffar eller natstrémmen sténgs av under drift, stélls den automatiska omstartningsfunktionen in att automa-
tiskt starta enheten i samma lage som stallts in med fjarrkontrollen innan nétstrommen bréts. (Se sid 105 for detaljer.)

Inomhusenheten

. Sétt in kontakten i vagguttaget och/eller sla pa brytaren.

/\ VARNING:
Avlagsna all smuts fran kontakten och sétt in den ordentligt.
Om kontakten ar smutsig eller om den inte ar helt intryckt kan det férorsaka brand eller elstét.

. Kontrollera typen av luftkonditionering.

Typ Modellnamn
SVALT och VARMT | MSH-GA50/60/80VB
ENDAST SVALT | MS-GA50/60/80VB

NOTERA:

Denna bruksanvisning har olika innehall for luftkonditioneringen med SVALT och VARMT och typen med ENDAST
SVALT.

Félj instruktionerna for luftkonditioneringstypen som anvéands.

Fjarrkontrollen

. Fjarrkontrollen som anvénds fér typen med ENDAST SVALT skiljer sig fran den som anvands med
typen for SVALT och VARMT sasom visas i illustrationerna till vanster.

. Anvénd endast fjarrkontrollen som medféljer apparaten.
Anvand ingen annan fjarrkontroll.

Kontrollera skillnaderna i anvéandandet.

Typ Funktion
SVALT och VARMT | &3 (I FEEL...), £t (SVALT), & (TORRT), £} (VARMT)
ENDAST SVALT | &% (I FEEL...), £t (SVALT), & (TORRT), & (FLAKT)

NOTERA:
Enbart fjarrkontrollen for luftkonditioneringstypen med SVALT och VARMT illustreras som exempel i denna bruksan-
visning.




FORBEREDELSER INNAN DU TAR APPARATEN | BRUK

Fjarrkontrollen

Att satta in batterierna samt stélla in
klockan

n Ta bort frontluckan och sétt in batterierna.

Satt sedan tillbaks frontluckan.

For in minuspolerna pa batterierna forst.
Kontrollera att batterierna ar ratt polariserade.

Fér in minuspolerna
pa batterierna forst.

Tryck med ett
smalt don.

* Om nollstéllningsknappen inte trycks in kommer
fiarrkontrollen inte att fungera som den ska.

B Tryck pa CLOCK set knappen.

Tryck med ett
smalt don. ‘

n Tryck pa & och % (Tidsinstéllnings-

knapparna) for att stélla in innevarande tid.

FAN | & STOP
[
VANE | © START
MODE || WIDEVANE] HR.

(I [P7TN ) |

ECONOCOOL| LONG | MIN.

= ]Il

& RESET CLOCK
o o

IFEEL COOL

\ T
HEAT~DRY
[o )

e For varje gang som &] knappen trycks in rdknas
tiden framat 1 timme och fér varje gang som
knappen trycks in réknas tiden framéat med 1 minut.

E Tryck pa knappen CLOCK igen och sting

frontluckan.

Hantering av fjarrkontrollen

e Signalens réckvidd ar ca. 6 meter om fjarrkontrollen
halls framfor och riktas mot inomhusenheten.

e Nar knappen trycks in kommer ett pipljud att héras
fran inomhusenheten. Om inget ljud hors, tryck igen.

e Anvand fjarrkontrollen forsiktigt.

Om fjarrkontrollen tappas, kastas eller bléts ned kan
det hénda att den inte fungerar.

e Eftersom displayen pa fjarrkontrollen ér tillverkad av
flytande kristall (glas) riskerar den att inte lysa om
den skadas genom att tappas.

e Se sidan 110 nar utomhusenheten inte svarar pa
fjarrkontrollens signal.

Vid installation pa en végg etc.
¢ Installera fjarrkontrollen genom att fésta héllaren pa
en plats dar mottagningsljudet (pip) kan héras fran
inomhusenheten nar 7= -knappen trycks in.

Hur du sétter in fjdrrkontrollen i hallaren.
Isattning  : Séatt ner den.
Urtagning :Dra uppat.

Fjarrkontrollens
hallare

Torrcellsbatterier
H Att tdnka pa vid byte av batterier
Byt ut batterierna till nya alkaliska AAA-batterier i féljande fall:
- Nar inomhusenheten inte reagerar pa fjarrkontroll-
ens signal.
- Nér displayen pa fjarrkontrollen bérjar mérkna.
- Nar en knapp pa fjarrkontrollen trycks in, visas alla
displayer pa skarmen och forsvinner sedan omedelbart.
Anvand inte manganbatterier. Det kan leda till fel pa
fjarrkontrollen.
* Alkalbatteriernas livstid vid normal anvéndning ar
ungefar ett ar.
Det rekommenderade bast-fore-datumet (manad/ar)
anges pa batteriernas undersida, det kan hédnda att
ett batteri vars férbrukningsdatum narmar sig tar slut fortare.
e For att férhindra vatskeldckage ska alla batterier tas
bort nar fjarrkontrollen inte kommer att anvandas pa
en langre tid.

/\ FORSIKTIGHET:
Om du far vétska fran ett batteri pa huden eller kla-
derna, maste du tvatta bort den grundligt med rent
vatten.
Om du far vétska fran batterierna i 6gonen, ska de
skoljas med stora mangder rent vatten och en lakare
kontaktas omedelbart.

e Anvand inte uppladningsbara batterier.

e Byt ut de bada batterierna mot nya av samma typ.

e Slang bort tomma batterier pa ett ansvarsfullt satt.

(Typ SVALT och VARMT (MSH-serien) )

NODFALLSKYLNING

n Tryck pa NODFALLSDRIFT knappen.
- Varje gang NODFALLSDRIFT trycks in, dndras

driftslaget i foljden NODFALLSKYLNING,
NODFALLSUPPVARMNING och STOPP.

Néar néddrift trycks in en gang kommer enheten att
drivas i testkérningsldaget i 30 minuter, sedan
andras driftslaget till NODLAGE.

NODLAGE
Temperaturkontrollen fungerar dock inte under de
forsta 30 minuterna i testkérningslaget och enheten
ar instélld pa att fortséatta driften. Flakthastigheten
ar installd pa hégt under testkérningen och véaxlar
till medium efter 30 minuter.

Detaljer om visas nedan.

Driftslage SVALT VARMT
Installd temperatur 24°C 24°C
Flakthastighet Medium Medium
Horisontal flans Auto Auto
Vertikal flans Framre Framre

Driftsinstéllningen visas av funktionsindikator-
lampan pa inomhusenheten enligt nedanstaende
bilder.

Funktionsindikatorlampa

NODFALLS-

UPPVARMNING STOPP

b ) —
Operation Indicator

Operation Indicator Operation Indicator

E For att stoppa noddriften, tryck pa knappen

néddrift en gang (i laget nodfallsuppvarmning)
eller tva ganger (i laget nodfallskylning).

Nar fjarrkontrollen inte kan anvdndas (N6ddrift)

Om batterierna i fjarrkontrollen &r slut eller det ar fel pa fjarrkontrollen, kan néddrift tas i bruk genom att trycka in
NODFALLSDRIFT knappen.

(Typ ENDAST SVALT (MS-serien) )

n Tryck pa NODFALLSDRIFT knappen.

Nar néddrift trycks in kommer enheten att drivas i
testkérningslaget i 30 minuter, sedan éndras drifts-
laget till NODFALLSKYLNING.

Detaljer om NODFALLSKYLNING visas nedan.
Temperaturkontrollen fungerar dock inte under de
forsta 30 minuterna i testkérningsléget och enheten
ar instélld pa att fortséatta driften. Flakthastigheten
ar instélld pa hogt under testkérningen och véxlar
till medium efter 30 minuter.

Driftslage SVALT
Installd temperatur 24°C
Flakthastighet Medium
Horisontal flans Auto
Vertikal flans Framre

Driftsinstéllningen visas av funktionsindikator-
lampan pa inomhusenheten enligt nedanstaende
bilder.

Funktionsindikatorlampa

NODFALLSKYLNING
0

Ope}étion Indicator

STOPP

Operation Indicator

For att stoppa nddfallskylning, tryck pa knappen
néddrift igen.

Varje gang knappen trycks in véaxlas driftslaget mellan
nddfallskylning och stoppléage.



“I FEEL...” AUTOMATISK DRIFT

| det automatiska driftslaget “gy (I FEEL...)”, kan den optimala temperaturen i rummet stéllas in med en Beskrivning av “l FEEL...” funktionen
enkel manéver.
Driftsdetaljer

(] b (Att starta driften: )
R EEEEE ONOFF Beroende pa rumstemperaturen nar driften startar, valjs driftslaget SVALT, TORRT eller VARMT automatiskt. Om enheten
%o = . Tryck pa knappen. startas igen inom 2 timmar efter att den stdngdes av kommer dock det féregédende driftslaget att valjas. Funktionen
andras inte &ven om rumstemperaturen &ndras. Om instéliningen inte stdimmer &verens med rumstemperaturen, valj
[CLOCK 7ev | A 1 MODE 9
® CLO;;_:H_T Nar laget “y (I FEEL...)” valjs regleras luftkonditioneringsapparaten automatiskt onskad funktion genom att trycka pa C_] knappen.
| L till den optimala temperaturen.
Detaljer om autofunktionen
20 D, (Att stoppa driften: ) C D
@ @ . Tryck pa °.F knappen Typ SVALT och VARMT (MSH-serien) Typ ENDAST SVALT (MS-serien)
- - - = Rumstemperatur vid Funktion Maltemperatur Funktion Maltemperatur
T o 1l start (initialstadie) (initialstadie)
FAN TOP
(%] 0000000000000 00000O0CONONOGOOONOGOGONOGOGONONS Omkring 25°C eller hogre SVALT Omkring 24°C SVALT Omkring 24°C
! VANE | © START Omkring 25°C - 23°C TORRT — TORRT —
L= | Om du kénner dig en aning varm: | - g - -
MODE || wDEVANE|  HR. — Omkring 23°C eller lagre VARMT Omkring 26°C TORRT —
[ ] L] . Tryck pa (v) knappen for att séinka temperaturen.
) o | En intryckning sénker temperaturen med omkring 1°C NOTERA:
Y 9 P 9 ’ SVALT: Om rumstemperaturen ar 2°C hogre an den instéllda temperaturen, kan den instéllda temperaturen
RgT o inte andras eftersom enheten kérs for att uppna maltemperaturen (installd temperatur). | detta fall skall

| injoulksnnerdiglenianInofkalk | man vénta tills rumstemperaturen sjunkits tillinom 2°C av den instéllda temperaturen och sedan dndra

B Tryckpa @ knappen for att hoja temperaturen. vardet. )
VARMT: Om rumstemperaturen ar 2°C lagre an den instéllda temperaturen, kan den instéllda temperaturen inte
andras eftersom enheten kors for att uppna maltemperaturen (instélld temperatur). | detta fall skall
man véanta tills rumstemperaturen stigits till inom 2°C av den instéllda temperaturen och sedan éndra

FAN |©STOP vardet.

L% ]|leo-0 (Visningsdetaljer pa inomhusenheten)
VANE | © START

En intryckning héjer temperaturen med omkring 1°C.

Om “&3 (I FEEL...)” inte visas, tryck pa &D? knappen tills den
ar installd.

IFEEL COOL

} . . . . - Py . . - .
Fér varje gang knappen trycks in véxlar funktionen i sekvens I-%}—DSY Funktionsindikatorn ‘t|II hoger pa inomhusenheten visar installd funktion.
enligt fljande; 2 (I FEEL...) —» i;';t (SVALT) — 6 (TORRT) — WIDE VANE HR. ! Lyser
¥ (VARMT: MSH-serien)/ 8 (FLAKT: MS-serien) | N | | | Ope:}gﬁun n digator ¢ Blinkar
0  Slackt

Funktionsindikatorlampa
Beskrivning av den “AUTOMATISKA OMSTARTNINGSFUNKTIONEN” C P )

Skillnaden mellan maltemperatur

¢ Dessa enheter har en automatisk omstartningsfunktion. Nar huvudstrombrytaren sétts p4 kommer luftkonditioneringen Indikation Funktion
. ) N p A . " . .. och rumstemperatur
att automatiskt starta i samma lage som det ldge som var installt med fjérrkontrollen innan luftkonditioneringen stangdes
av med huvudstrémbrytaren. Detta visar att luftkonditioneringsapparaten forsoker att uppna
e Om enheten var med fjarrkontrollen instélld i lage av (off) innan luftkonditioneringen stangdes av, kommer den att vara E S 5 maltemperaturen, vanta vanligen tills maltemperaturen &r Omkring 2°C eller mer
avstangd nér huvudstrdmbrytaren satts pa igen. uppnadd. 9

e Om enheten var i lage néddrift nar huvudstrombrytaren stdngdes av, kommer den, nar huvudstrombrytaren satts pa
igen, att aterga till samma driftslage som den hade innan ndéddriften togs i bruk. - Detta visar att rumstemperaturen narmar sig mal-
* Om enheten var i lage “I FEEL...” fére stromavbrottet, kommer installningarna fér driftslaget inte att sparas i minnet. = temperaturen.
| driftlaget “I FEEL...”, bestdms driftslaget av rumstemperaturen vid (ater)start.

Omkring 2°C eller mindre

(Géller endast fér utomhusenheten ur MXZ-serien)
& 0 Se Information for luftkonditioneringssystem av multi-typ. —
(Sidan 106)




MANUELL FUNKTION (SVALT, TORRT, VARMT/FLAKT)

LUFTFLODESSTYRKA OCH RIKTNINGSINSTALLNING

a ™

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

(At vélja driftslaget SVALT, TORRT eller VARMT/FLAKT )
n Tryck pa o) knappen.

E Vilj driftsfunktion genom att trycka pa &DE] knappen.
For varje gang knappen trycks in véxlar funktionen i foélgande sekvens;
) (I FEEL...) - £ (SVALT) = & (TORRT) — & (VARMT: MSH typen)/ 8
(FLAKT: MS typen)

Funktionen VARMT eller FLAKT
Se efter vilken typ av luftkonditioneringsapparat det galler. (se sidan 103)

EAN | ®STOP Typ Driftsfunktion
(%] SVALT och VARMT VARMT
VANE | @ START ENDAST SVALT FLAKT
MODE || WDEVANE HR. .
C ) (At stoppa driften: )
L| LONG | MIN. . Trvek ba onoFF K
[=—] ryc nappen.
HEgET CL%CK y p pp

Efter att driftsfunktionen stéllts in en gang, startar driften fortsattningsvis med
dessa tidigare instéallningar. Du behdver endast att trycka pa ¢ knappen.
0000000000000000000000000000000000000000000000000

- Néar den instéllda temperaturen ska éndras:

e Tryck pa W@ for att sdnka temperaturen. En intryckning sanker temperaturen med omkring 1°C.

10

e Tryck pa @ for att hoja temperaturen. En intryckning héjer temperaturen med omkring 1°C.

I laget VARMT

¢ Om luftkonditioneringen absorberar fér mycket varme fran luften kan maskinen éverbelastas. Om mikroprocessorn
avkanner detta stoppas flakten i utomhusenheten automatiskt for att skydda luftkonditioneringen.
Nér utomhusenhetens flakt stoppas kan frost bildas pa utomhusenheten. Detta tyder inte pa ett fel.

I laget TORRT

* Temperaturkontroll (temperaturinstélining) kan inte utféras.
* Med denna funktion sjunker rumstemperaturen en aning.

. Visningsdetaljerna pa inomhusenheten beskrivs pa sidan 105.

NOTERA:

Om omgivningstemperaturen ar for hég kanske rumstemperaturen inte nar den instéllda temperaturen eftersom
enheten redan arbetar fér hégtryck med att kyla rummet.

Information fér luftkonditioneringssystem av multi-typ (Utomhusenhet: MXZ-serien)

Detta ar en luftkonditioneringsanléaggning (utomhusenhet: MXZ-serien) for flera system, vilket innebar att tva

eller fler inomhusenheter kan anslutas till en utomhusenhet. Beroende pa anldaggningens kapacitet kan tva eller

fler enheter vara aktiva samtidigt.

¢ Om du samtidigt forsoker driva tva eller flerinomhusenheter via en utomhusenhet - en fér avkylning och en for uppvarmning
- véljs driftslaget hos den inomhusenhet som gar igang forst. Den andra inomhusenheten, med senarelagd start, fungerar
da inte och indikatorn anger driftstillstandet (se tabellen med funktionsindikatorlampa pa sidan 105).
Du stéller da in samtliga inomhusenheter f6r samma driftslage.

¢ Om en inomhusenhet gar igang samtidigt som utomhusenheten avfrostas, tar det nagra minuter (max 10 minuter) att
blasa ut den varma luften.

¢ Vid uppvarmning kan aven en inomhusenhet som inte ar igang bli varm och ljudet av kylmedlets cirkulation hors: detta
ar helt normalt. Orsaken ar att kylmedlet standigt cirkulerar, &ven da inomhusenheten inte &r igang.

Beskrivning av den “AUTOMATISKA OMSTARTNINGSFUNKTIONEN”
Se sidan 105.

Luftflédesstyrkan och riktningen kan stéllas in efter behov.
FAN

. For att &ndra luftflédesstyrkan, tryck pa 5 knappen.

For varje gang som knappen trycks in &ndras flakthastigheten fran « (lagt) —
=8 (medium) — ==l (hégt) — @ (automatiskt)

A MITSUBISHI ELECTRIC

¢ Anvéand «=fl (hogt) for att kyla ned/varma upp rummet mer.
¢ Om du stérs av luftkonditioneringsapoparatens driftsljud nar du sover, an-
véand a« (lagt) instéllningen.

. For att &ndra luftflédesriktning verikalt, tryck pa knappen.
For varje gang som knappen trycks in &ndras vinkeln pa den horisontala flansen
i sekvens enligt féljande; = (1) = » (2) > ¢« 3) > ,(4) - , (6) —
¥ (svéngning) — @ (automatiskt)

FAN | ©STOP

[ % ]|[e-0]

VANE | © START

SRR | WIDEVANE| _HR. Rekomenderad instillning av den horisontala flansen
L]

| tene || e Anvﬁind i"vanliga fall @ (automatiskt) positionen. m

— ] Anvandlage = (1)eller » (2) vid SVALT- eller TORRT- TORRT
funktion och lagena «» (3) till , (5) vid VARMT-funk-

tion for instéllning efter dina personliga 6nskemal.

SVANGNINGSFUNKTION
Anvand svangningsfunktionen for att sprida luftflddet 6ver hela rummet.

¥ RESET CLOCK
e} e}

NOTERA:

» Om kylningsfunktionen drivits under 1 timme med den horisontala flansen instélld pa , (4) eller , (5) &ndras
luftstrommens riktning automatiskt uppat for att férhindra att kondensvatten boérjar droppa.

- Stall in den vertikala riktningen med fjarrkontrollen. Om den horisontala flinsen flyttas manuellt kan det férorsaka
problem.

« Om luftstrommens temperatur &r for lag vid uppvarmning eller om avfrostning utférs, stélls den horisontala flinsen
ilage = (1).

Automatiskt kontrollerad luftflédesriktning

Nér AUTOMATISKT funktionen viéljs med knappen kommer positionen pa den horisontala flansen automa-
tiskt att stéllas in i 6verensstdmmelse med driftsfunktionen fér att driften ska bli effektiv.
(1) VARMT: Om luftstrommens temperatur ar lag blases luften ut horisontellt.
Nar luftstrommens temperatur stiger riktas luftstrémmen nedéat.
(2) SVALT, TORRT: Luften blases ut horisontellt.
(3) FLAKT: Luftstrommen riktas nedat.

B Tryck pa knappen [y fOF att &ndra den horisontella utblasningsriktningen.
For varje tryck pa knappen andras den VERTIKALA FLANSEN i denna ordning:
SR IR~ FR 2 ZIW — 4 (svéngning) > PR, — 1Y

SVANGNINGSFUNKTION
Anvand svangningsfunktionen for att sprida Iuftflddet 6ver hela rummet.

NOTERA:

Horisontellt utblasningsomrade for LUFTFLODE ..
Stall in LUFTFLODETS horisontella riktning med

== fjarrkontrollen. Om den VERTIKALA FLANS-
INSTALLNINGEN &ndras manuellt, kan detta férorsaka
problem.

Cirka 100°

Cirka 150°




DRIFT MED LANGT LUFTFLODE (LONG) EKONOMIKYLFUNKTIONEN (ECONO COOL)

Anvénd detta arbetssatt nér du vill att luftflodet skall racka langt fran apparaten. Anvéand denna funktion nér du vill férena behaglig svalka med lag energiférbrukning.
r ~  (Utfér téljande manévrar medan enheten ér igang. ) T — (Utfar foljande operationer nir enheten drivs i laget MANUAL)
A MITSUBISH ELECTRIC B Tryckpa = knappen. AMITSUBISH ELECTRIC COOL.

00N0 000
. Tryck pa L knappen.
Vid val av lage £ ekonomikyla (ECONO COOL) i lage SVALT arbetar
luftkonditioneringsaggregatet med svéngfunktion i varierande cykler beroende
av aggregatets temperatur.
SET TEMPERATURE stélls automatiskt in 2°C hogre &n i lage SVALT.

Flékthastigheten okar.

Om flékthastigheten &r instélld pa @ (automatiskt) gar flakten fortare &n om
hastigheten bestdms av rumstemperaturen och den instéllda temperaturen.
Den HORISONTELLA FLANSINSTALLNINGEN gar dessutom till Iaget fér LANG
rackvidd.

| Funktion vid LANGT luftflode

CFér att koppla fran ekonomikylfunktionen (ECONO COOL):)

| rledanstéende exempel &ar det VERTIKALA FLANSEN instéllt pa /I \ R . Tryck pa L knappen igen.
FAN | ©STOP (framre). (%]
% VANE | ©sTART 00 000000000000 0C00CBOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOOCOOCT
.. B ~ VANE LONG

oo SVALT/TORRT VARMT/FLAKT o E * Nar knappen [ %, | eller knappen [— ] trycks in, eller driftslaget andras un-
MODE || WDEVANE| HR. - der drift med ekonomikyla (ECONO COOL), kopplas ekonomikyla (ECONO
[ ] L] | o | i COOL) fran.
ECONOCOOL| LONG | MIN. ] FAN R =
%MLCKD RESET 0100K ¢ Knapparma [ ], @ och @ samt timern for TILL/FRAN (férklaras nedan)
-

o o kan anvandas.

Vad é&r “ekonomikyla (ECONO COOL)”?
Svangfléde (luftfloddesvaxling) gor att du kdnner dig mer avsvalkad an vid ett konstant luftfléde.

Aven om temperaturen automatiskt stalls in 2°C hégre, &r det méjligt att kyla ned pa ett komfortabelt sétt. Tack vare detta
sparas energi.

Flakthastighet: Hogre
Held il: Vid drift med LANGT luftfléd
Prckad i vid aman crtorn TIMERFUNKTION (ON/OFF TIMER)

Det ar praktiskt att stélla in start eller stopp till nar du gar och lagger dig, ndr du kommer hem, néar du

(Fér avbrytande av driften med LANGT luftfléde: ) stiger upp etc.
B Tryckpa (=] knappen igen. (Hur du stéller in ON timer ) (Hur du stéller in OFF timer )
SeSeeeeEEseEeeS eSS eese e nTryckpéknappenunderdrift. nTryckpéknappenunderdrift.
B Det gar ocksa att avbryta driften med LANGT Iuftfldde pa féljande sétt: For varje gang som knappen trycks in vaxlar ON timer- For varje gang som knappen trycks in véxlar OFF timer-
« genom tryck p& knappen funktionen mellan pa och av (ON och OFF). funktionen mellan pa och av (ON och OFF).
HR. MIN. HR. MIN.
«genom tryck pa knappen [ ] (endast i lage SVALT) E Stéll in tid fér timern med ] och ] E Stéll in tid fér timern med ] och ]
B Aven vid anvindning av liget med LANGT luftflode kan det forekomma att knapparna. knapparna.
luften inte nar tillréckligt langt pa grund av luftkonditioneringsapparatens For varje gang som |H:Hy knappen trycks in raknas ti- For varje gang som &] knappen trycks in rdknas tiden
placering. den framét 1 timme och fér varje gang som ™ knap- framat 1 timme och for varje gang som [ knappen
) FAN R ) pen trycks in réknas tiden framat med 10 minuter. trycks in raknas tiden framat med 10 minuter.
Tryck i sadana fall pa knappen 3 ) for att stélla in flakthastigheten pa «ss
(hégt) och tryck sedan pé knappen [ J. (Att stanga av ON timern: ) (Att stanga av OFF timern: )
B Knapparna [%, %och %E samt temperaturknapparna och timern TILL/ . Tryck pa knappen. . Tryck pa knappen.

FRAN kan anvindas.

| Programmering av timerfunktion |

ON timer och OFF timer kan anvandas i kombination. Den timerinstéllda tid som nas forst kommer att aktivera enheten forst.
(“}” markeringen indikerar ordningen for timerfunktionerna.)

¢ Om innevarande tid inte stallts in kan timerfunktionen inte anvandas.

NOTERA:

Om huvudstrombrytaren stangs av, eller om ett stromavbrott uppstar medan timern AUTO START/STOPP ér aktiv,
kommer timerinstédllningen att nollstédllas. Eftersom dessa modeller dr utrustade med en automatisk
omstartningsfunktion, startar luftkonditioneringen, med tidsinstéllningen upphavd, sa snart strémmen ater slas pa.



NAR__LUFTKONDITIONERI_NGSAPPARATEN INTE SKA
ANVANDAS UNDER EN LANGRE TID

ska anvéandas under en langre tid:

uftkonditioneringsapparaten igen:

(Nér luftkonditioneringsapparaten inle) Qﬁr du ska bérja anvéanda )
|

n Lat FLAKT funktionen driva enheten under 3
till 4 timmar for att torka ur luftkonditionering-
ens inre.

Typ SVALT och VARMT:
e Foranvandning av flakten staller du in fjarrkontrollen

pa den hogsta temperaturen i laget MANUAL
COOL. (Se sidan 106.)

Typ ENDAST SVALT:
e Valj FLAKT-funktionen. (Se sidan 106.)

E Stang av huvudstrombrytaren och/eller dra
ut natsladden ur vagguttaget.

@
/\ FORSIKTIGHET: o

Om enheten inte ska anvédndas under en ldngre tid, sting
av huvudstrémbrytaren eller dra ut natsladden ur
véagguttaget.

Om du inte gor det kan smuts samlas och fororsaka
brand.

E Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen.

/\ FORSIKTIGHET:
For att forhindra véatskeldckage ska alla batterier tas bort
nér fjarrkontrollen inte kommer att anvéndas pa en langre tid.

n Rengoér luftfiltret och installera det i inomhus-
enheten.

(Se sidan 109 for hur du rengdr det.)

E Kontrollera att luftintag och luftutblas pa
inom- och utomhusenheterna inte ar
blockerade.

E Kontrollera att jordledningen é&r rétt anslu-
ten.

/\ FORSIKTIGHET:

Jorda.

Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenrér,
askledare eller en telefons jordledning. Felaktig
jordningen kan fororsaka elstot.

UNDERHALL

(Innan du utfdr underhall )

. Stang av huvudstrombrytaren och/eller dra
ut natsladden ur vagguttaget.

@
. ol
/\ FORSIKTIGHET:

Nar enheten ska rengdras, sting av den och dra ut
natsladden ur vagguttaget eller stang av huvudstrémbrytaren.
Eftersom flakten roterar i hdg hastighet under drift kan
den fororsaka kroppskada.

(Rengéring av inomhusenheten )

. Rengdér med en mjuk, torr trasa.

e Om smutsen &r svar att fa bort rengdr enheten med
en trasa som blétas i en 16sning av diskmedel och
ljummet vatten.

e Anvand aldrig bensin, benzen, skurpulver eller
insektmedel pa enheten, da den kan forstéras av
detta.

A\ FORSIKTIGHET

Panelen kan lossna for att inte skadas.

Oppna aldrig frampanelen léngre &n till horisontellt lage.

« Frampanelen kan ocksa lossna om dess 6vre del dras nedat.

Oppna inte langre.

Oppnings-
omrade

Stiang sedan frampanelen. (2)

enheten faller ned.

. Sétt tillbaka frampanelen enligt nedanstaende anvisningar om den skulle lossna.
Hall frampanelen med en hand och fér med den andra handen in ett gangjarn i taget i sparen till
vénster, till héger och pa mitten av inomhusenheten, tills de klickar pa plats i ratt lage. (D)

‘5: ----- Hall frampanelen vagratt och fér in

- Sta inte pa ett ostadigt bord eller liknande néar enheten underhalls. Det kan fororsaka personskador etc. om

gangjarnen i sparen.




RENGORING AV DEODORANTFILTRET

BYTE AV LUFTRENINGSFILTRET (TILLVAL)

Oppna aldrig frampanelen langre an till horisontellt lige.
Panelen kan lossna for att inte skadas.

Rengoring av deodorantfiltret (ca. en gang varannan vecka)

n Avlagsna deodorantfiltret. B Om filtret tvattats i varmt/ljummet vatten, lat
det déarefter torka ordentligt i skuggan.

~ ¢ Exponera ej deodorantfiltret for direkt solljus eller

~ Oppna fram- for vérme fran en 6ppen eld da det torkas.
panelen for att

ta bort/byta ut
filtret.

Deodorantfilter

/\ FORSIKTIGHET:

Nar deodorantfiltret skall avlagsnas, var noga med att ej
berdra metalldelarna pa inomhusenheten.

Detta kan orsaka personskador.

n Installera deodorantfiltret.

E Avlagsna smuts fran deodorantfiltret med

hjalp av en dammsugare eller genom att SRR

tvétta filtret i vatten. P, = %

* Omsmutsen &r svar att f& bort tvatt filtret i en [6sning sl =
av diskmedel och ljummet vatten. —

* Om du anvéander fér varmt vatten (50°C eller mer) Installera. N\

kan filtret deformeras.

Vad ér ett "Deodorantfilter”?
Luftfiltret &r infargat med ett naturligt &mne, catechin, som finns i te. Deodorantfiltret tar bort délig lukt och
ohélsosamma gaser som t.ex. formaldehyd, ammoniak och acetaldehyd. Dessutom férhindrar det aktiviteten av de
virus som fastnar i filtret.

Nér kapaciteten forsémras p.g.a. smuts osv., ar det nédvéandigt att byta ut luftreningsfiltret.

(Byte av luftrengéringsfilter ) (Ungefér en gang var fjirde manad D

n Avldgsna deodorantfiltret. n Installera ett nytt luftrengéringsfilter.

E@ 5
ke
= =
N E Installera deodorantfiltret och stang front-
panelen ordentligt.

Deodorantfilter

E Ta bort luftrengéringsfiltret (Vit balgtyp).

Luftrengéringsfilter

| Luftrengéringsfilter |

e Om luftrengéringsfiltret &r tilltappt kan det sénka enhetens kapacitet eller férorsaka kondensation vid luftutblaset.
e Luftrengdringsfiltret &r av engangstyp. | vanliga fall kan de anvandas i omkring 4 manader, men om filtret blir mérkbrunt,
ska det bytas ut tidigare.

Extra tillbehér Extra tillbehér finns hos din lokala aterférséljare.

LUFTRENGORINGSFILTER
MAC-1700FT

e Kop tillvalsdelarna (MAC-1700FT) som en sats (2 enheter) férsta gdngen du skall anvénda det.

Delens namn

Detaljnummer




KONTROLLERA FOLJANDE ANNU EN NAR DU TROR ATT PROBLEM UPPSTATT
GANG INNAN DU RINGER EFTER SERVICE

Fraga

Svar (inte felfunktion)

Fraga

Svar (inte felfunktion)

Fraga Kontrollpunkter eller hjélp

Luftkonditionerings-
apparaten kan inte startas.

Ar brytaren pa?
Har sékringen gatt?
Ar ON-timern inst&lld? (Sidan 107)

Kan inte kyla eller véarma till-
rackligt.

Ar temperaturinstéliningen korrekt? (Sidan 106)
Avr filtret rent? (Sidan 109)

Finns det nagot som blockerar luftintag eller
luftutblas pa inomhus- eller utomhusenheterna?
Ar ett fonster eller en dorr dppen?

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

Avr filtret rent? (Sidan 109)

Skarmen pa fjarrkontrollen
visas inte eller & mérk.
Inomhusenheten reagerar
inte pa
signalen.

Har batterierna tagit slut? (Sidan 104)

Har batterierna réatt polaritet? (Sidan 104)
Trycks nagra knappar for andra elektriska
apparater in pa fjarrkontrollen?

fjarrkontrolls-

Vid ett stromavbrott.

Startar luftkonditioneringen igen?

Om luftkonditioneringen var igang innan strommen
stangdes av, bor den starta igen eftersom dessa
modeller &r utrustade med en automatisk
omstartningsfunktion. (Se Beskrivning av den
“AUTOMATISKA OMSTARTNINGSFUNKTIONEN”
pa sidan 105.)

Om luftkonditioneringsapparaten inte atergar i normal drift efter att
ovanstaende kontrollerats ska du sluta anvanda luftkonditionerings-
apparaten och kontakta din aterforsaljare.

I féljande fall skall du stoppa driften och kontakta din aterforsaljare.

Naér vatten lacker eller droppar fran inomhusenheten.

Nér den vénstra funktionsindikatorlampa blinkar.

Nér brytaren utldses ofta.

Fjarrkontrollsignalen kan inte tas emot i ett rum med en lysrérsbelysning av
elektronisk ON/OFF typ (inverterad lysrérslampa etc.).

Luftkonditioneraren kan vid drift stora radio- eller TV-mottagningen i omraden
med daliga mottagningsférhallanden. En signalférstarkare kan komma att
behévas for den utrustning som stors.

Vid &skvéder, stang av luftkonditioneringen och drag ut natkontakten eller
stdng av med huvudstréombrytaren. Om du inte gér det, riskerar aggregatets
elektriska komponenter att skadas.

Luftkonditioneringsapparaten
kan inte anvéandas under tre
minuter efter att den omstar-
tas.

* Detta skyddar luftkonditioneringsapparaten
genom signaler fran mikroprocessorn. Vanta ett
6gonblick.

Ett knakande ljud hérs.

e Detta ljud genereras av utvidning/sammandrag-
ning av frampanelen etc. beroende pa
temperaturférandringar.

Vatten lacker ur utomhus-
enheten.

 Vid drift i lagena SVALT och TORRT, kyls ror
och réranslutningar ned vilket gér att vattnet
kondenserar.

Vid uppvéarmning medfor avfrostningsfunktionen
att eventuell is pa utomhusenheten smélter och
vatten bérjar droppa.

Vid uppvarmning kommer kondens att droppa
fran varmevaxlaren.

Luften fran inomhusenheten
luktar konstigt.

e Luftkonditioneringen suger in lukt fran vaggar,
mattor, mébler, tyger osv. och blaser ut den med
luften.

Vit rok kommer fran
utomhusenheten.

| varmeladge ser angan som alstras under
avfrostningen ut som vit rék.

Flaktet stannar under drift
med TORRT funktionen.

e | laget TORRT anvénder enheten samma
kylmedelskrets som i laget SVALT. Driftsiden i
laget TORRT maste minskas for att sénka
fuktigheten utan att sénka rumstemperaturen for
mycket. Darfér stannar kompressorn ibland och
samtidigt stannar inomhusflékten.

Detta forhindrar att vatten som kondenserat pa
varmevaxlaren evaporerar igen.

Luften strommar inte ut
tillrdckligt snabbt under
uppvarmning.

Vénta, luftkonditioneringen férbereder sig att
blasa ut varmluft.

Driften stoppas i ca. 10
minuter under uppvéarmning.

Utomhusenheten avfrostas (avfrostningslage).
Vénta, avfrostningen avslutas inom 10 minuter.
(Nar utomhustemperaturen ar fér lag och
fuktigheten ar hog bildas frost.)

Ett porlande ljud hérs.

e Detta é&r ljudet fran kylmedlet som rinner inuti
luftkonditioneringsapparaten.

Detta ar ljudet fran kondenserat vatten som
rinner i varmevaxlaren.

Detta ljud kommer sig av att varmevéxlaren
avfrostas.

Ibland hors ett vasande
ljud.

Ljudet uppstar nar kylmedlets flédesriktning
andras.

Rummet varms inte upp
tillrackligt.

Nar utomhustemperaturen ar lag kanske
varmeeffekten inte &r tillrécklig.

Gurglande ljud hors.

Detta ljud hérs nar frisk luft absorberas fran
dréneringsslangen och det gor att vatten i
dréneringsslangen sprutar ut nar huven eller
ventilationsflékten slas pa.

Detta ljud hors ocksd om luft blaser in i
dréneringsslangen nar vinden ar kraftig.

Vridningen av den VER-
TIKALA FLANSEN férdréjs
ungefar 15 s och startar
sedan pa nytt.

* Detta ar normalt f6r instéllningen av den
VERTIKALA FLANSEN.

Rummet kyls inte ned
tillréckligt.

* Nar en ventilationsflakt eller gaskylare anvands
i rummet 6kas kylbelastningen vilket resulterar i
otillracklig nedkylning.

Né&r utomhustemperaturen ar hég kanske
kyleffekten inte ar tillracklig.

| ett system med flera enhe-
ter blir inomhusenheten
som inte drivs varm och ett
ljud som later ungefar som
rinnande vatten hérs fran
enheten.

En liten méngd kylmedel fortsatter att floda in i
inomhusenheten &ven om den inte drivs.

Imma kommer fran
luftutblas pa inomhus-
enheten.

Den svala luften fran luftkonditioneringen kyler
snabbt ned fukten i rumsluften och omvandlar
den till imma.

Luftflédets riktning dndras
under drift. Det horisontal
flans riktning kan inte
justeras med fjarrkontrollen.

* Om luftkonditioneringen drivs i laget SVALT eller
TORRT med luftflddet riktat nedat i 1 timme
kommer luftflddet automatiskt att riktas horisontalt
for att férhindra att kondensvatten droppar.

Om luftstrommens temperatur ar for lag vid
uppvarmning, eller om avfrostning utférs, stalls
den horisontala flansen automatiskt in pa
horisontal.

Luftkonditioneringen
startar sa fort huvud-
strombrytaren sétts pa,
trots att du inte sétter pa
den med fjarrkontrollen.

Dessa modeller har en automatisk omstartningsfunktion.
Nar huvudstrémbrytaren stdngs av utan att
stoppa luftkonditioneringen med hjalp av
fjarrkontrollen och sedan sétts pa igen, kommer
luftkonditioneringen att automatiskt starta i
samma lage som det lage som var installt med
fjarrkontrollen innan luftkonditioneringen
stdngdes av med huvudstrémbrytaren.




INSTALLATION, FLYTTNING OCH INSPEKTION

Installati onsp lats e Utomhusenheten bor placeras pa mins! 3 meters avsiand frén TV-, )
_— . e S v el srinasenhaton sch antemen o den motagers som

Undvik att istallera luftkonditioneringsapparaten pa féljande platser. paverkas av eventuella storingar frén luftkonditioneraren.

» Dér brandfarliga gaser kan lacka ut.
A\ FORSIKTIGHET: A | i
Installera inte enheten pa platser dér brandfarlig gas kan lacka ut. @Lﬁiﬁmﬁimﬁ"@:ﬁﬁn Vagg el.ayl.
Om gaslacakage uppstar och gas samlas kring enheten
kan det fororsaka explosion. = j:r"‘méra ’

 Dér det finns mycket maskinolja. utrymme for {or plats

* Saltig omgivning s& som strandomraden. W biden her

« Dar sulfitgas genereras som vid hetvattenkallor. Sl orvangs, | |etermer /7

e Dar olja stanker eller dar luften innehaller oljerdk. Trados tlefon eller mer

* Dar det finns hagfrekvent eller tradlds utrustning. P clr A ,_, <

» Dar enheten kommer att begravas i sno. Hmm‘  adio é ’

e Inuti fordon sdsomen kranbil, fartyg, o.s.v. ==

« Tappa av vattnet fran enheten pa jord som har god L “Utrymmet som kravs beror pa typen av utomhusenhet. %

drénering.
¢ Kylnings- och uppvarmningskapaciteten kan sénkas med 10% pa platser dar dalig ventilering och luftbyte med kort cykel kan intréf fa.

/\ VARNING:

Om luftkonditioneringen fungerar men inte kyler eller virmer upp rummet (beroende pa modell), bér aterforsiljaren
kontaktas eftersom det kan bero pa kylmedelslackage. Fraga alltid serviceteknikern om kylmedelsléckor finns eller
inte nér reparationer utférs.

Kylmedlet som &r laddat i luftkonditioneringen ar sakert. Kylmedel lacker vanligtvis inte, om kylmedel dock lacker ut
inomhus och kommer i kontakt med varmen fran en varmeflékt, element, ugn el.dyl., kommer skadliga substanser att alstras.

Elarbeten

¢ Se till att luftkonditioneringsapparaten har en egen krets for stromférsérjning.
e Se till att du iaktar huvudstrobrytarens maximala spénning.

/\ VARNING:

- Kunden bor inte installera denna enhet. Om detta utférs pa fel sétt kan det férorsaka brand, elstét och, om den
faller ner, kroppskada, vattenlackage etc.

- Anvéand inga mellankontakter vid anslutning till vagguttaget, forldngningssladdar eller flera anslutningar till samma vagguttag.
Dalig kontakt, dalig isolering, 6verstigande av den tillatna spanningen etc. kan férorsaka brand eller elstét.
Kontakta din aterférséljare.

TEKNISKA DATA

/N FORSIKTIGHET:

- Jorda.
Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenror, askledare eller en telefons jordledning.
Felaktig jordningen kan férorsaka elstét.

- Installera jordlackagebrytare beroende pa var du anvéander enheten (en fuktig plats el. dyl.).
Om en jordlackagebrytare inte installeras kan det fororsaka elstot.

Inspektlon och underhall

Nar Iuftkond|t|oner|ngsapparaten anvéants under flera sdsonger kan kapaciteten avta beroende pa smuts inne i enheten.
e Beroende pa forhallanden kan en lukt alstras eller avfuktningsvatten hindras fran att tappas av jamnt p.g.a. smuts,
damm, o.s.v. Detta kan orsaka vattenldckage fran enheten.
¢ Det rekommenderas att du later genomféra underhall och inspektion (debiteras) av en specialist utdver det normala
underhallet. Kontakta din aterférsaljare.

Téank ocksa pa driftsljud

Lagg ingenting framfor luftutblas pa utomhusenheten. Det kan férorsaka en sénkning av kapaciteten eller en dkning av driftsljuden.
e Om onormala ljud hérs under driften, kontakta din aterforséljare.
e Valj en plats som klarar enhetens vikt och som inte forstarker vibration i enheten.
e Valj en plats dér ljudet fran driften och enhetens luftutblas inte stér grannarna.

Flyttning

¢ Om luftkonditioneringsapparaten ska flyttas eller tas bort p.g.a. ombyggnad, flytting el.dyl. behévs specialkunskap och teknik.

/N VARNING:

Reparation eller flyttning ska inte utforas av kunden.

Om detta gors pa fel sétt kan det fororsaka brand, elstét eller, om du tappar enheten, kroppskada eller vattenldckage.
Kontakta din aterforséljare.

Att kasta bort

Nar du vill kasta bort denna produkt ska du forst kontakta din aterforséljare.

( Om du har fragor, kontakta din aterforséljare.

Aggregatets namn MS-GA50VB MS-GAG0VB MS-GA8OVB MSH-GA50VB MSH-GAGOVB MSH-GA80VB NOTERA: L
Modell Inomhus MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GABOVB MSH-GA50VB MSH-GAGOVB MSH-GAB0VB 1. Markningsomsténdigheter
Utomhus MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80OVB MUH-GA50VB MUH-GAG60VB MUH-GAB0VB Svalt —  Inomhus: 27°C DB, 19°C WB
Funktion Svalt Svalt [ Varmt Svalt | Varmt Svalt | Varmt Utomhus: 35°C DB
Strémférsorjning ~ /N, 230V, 50Hz Varmt — Inomhus: 20°C DB
Kapacitet kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Utomhus: 7°C DB, 6°C WB
Ingéng kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
Vikt Inomhus kg 16 2. Garanterat funktionsomféang
Utomhus kg 44 60 75 47 74 77
Kapacitet for pafylining Inomhus | Utomhus
av kylmedel (R410A) kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 " e be T are b
Qvre gréans
P kod Inomhus 1P20 ¢ 23°C WB —
Utomhus P24 Svalt
— . | 21°cDB | 21°CDB
Tillatet Insugssidan MPa Nedre gréns, N
overtryck 1.64 15°C WB —
under A . 27°C DB 24°C DB
4ssi O a
drift Utblassidan MPa 4.15 Varmt vre grans _ 18°C WB
Inomhus . 20°C DB -10°C DB
Bullerniva (HogMediumiLag) dB(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Nedre gréns - 1°C WB
Utomhus dB(A) 52 53 55 52 53 55
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iCINDEKILER

GUVENLIK ON UYARILARI
BULUNAN PARCALARIN ADLARI
CALISTIRMA ONCESI HAZIRLIKLAR
“| FEEL...” MODU OTOMATIiK CALISTIRMA
ELLE CALISTIRMA (SERIN, KURU, ISITMA/DOLASIM)
HAVA AKIM HIZI VE YONUNUN AYARI
UZAK CALISMA (LONG)
EKONOMiK SOGUTMA GALISMA KONUMU (ECONO COOLY) ...vrrevveeeeesseeeeeeeeeseeeeseseeeeseessseseseeeesseseeeseseeeesssssesseneees 118
ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI) ..... .. 118
KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK iSE .

CATECHIN HAVA FILTRESININ TEMiZLENMESI .
HAVA TEMIiZLEME FiLTRESININ DEGIiSTiRILMESI (SECENEK)
BAKIM SERVIiSiNE BASVURMADAN ONCE KONTROL EDINiZ ..
BiR SORUN MEYDANA GELDIGiNi SANDIGINIZ DURUMDA ......
KLIMANIN TESISi, YERINiN DEGiSTiRILMESi VE KONTROLLER
OZELLIKLER

GUVENLIK ON UYARILARI

« Unite igerisinde devir halinde olan ve elektrik garpmalarina sebep olabilecek pargalarin olmasi sebebi ile cihazi kullanmaya
gecmeden 6nce “Giivenlik On Uyarilar” kismini dikkatle okuyun.

= Gavenlik ile ilgili verilecek olan talimatlar gok 6nemli oldugundan dogru olarak uygulayin.

 Bir problem veya anormal bir durum olursa klimayi kullanmayin ve bayinizi arayin.

(i garetler ve anlamlari )

/N UYARI :
/N DIKKAT:

Yanhg kullanma biyik bir ihtimal ile 6lam ve agir yaralanma vb gibi sonuglara sebep olabilir.
Yanlig kullanma sartlara bagh olarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

(Bu kilavuzda kullanilan sembollerin anlamlan)

: Yapmaktan kaginin.
: Teknik talimat izleyin.

: Parmaginizi veya sivri cisim vb seyleri sokmayin.

B

: ¢ ve dig tnitelerin Gizerine gikmayin veya izerlerine cisimler koymayin.

)

: Elektrik carpma tehlikesi. Dikkatli olun.

. Gug baglanti kablosunun figini prizden gikarttiginizdan emin olun.

sep

1 Akimi kapattiginizdan emin olun.

» Aninda kullanmaniz agisindan kilavuz kitap¢igi okuduktan sonra teknik tesisat kilavuzu ile birlikte el altinda bulunabilecek
yerlerde tutun.

| Dikkat igaretinin pozisyonu ve Emniyet diizenegi

ON PANEL

—

]
E
;
i
a
E
E
i

HAVA GIKISI

iy

KAPAMA

*  Buklima gocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafindan gézetimsiz KULLANILMAMALIDIR.

A UYARI

Gug baglanti kablosu igin ara baglanti ya da uzatma kablosu kullanmayiniz ve bir AC prizine gok sayida
® arag baglamayiniz.

Kot baglanti, kotlu yalitim, akim gekme sinirini asma, vb., yangin ¢ikmasi ya da elektrik carpmasi ile
sonuglanabilir.

G baglanti figinin temiz tutun ve yerine iyice oturtun.
Eger fis kirlenirse ya da yerine iyi oturmazsa, bu yangina ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Elektrik kablosunu zedelemeyin ya da onarim vb yapmayin.
Glg baglanti kablosunun Gzerine agir cisimler koymayiniz ve kabloyu zedelemeyiniz ya da tzerinde bir
islem yapmayiniz. Kablo hasar gorebilir ve bu yangina ya da elektrik carpiimasina yol agabilir.

Caligirken salteri agip kapamayiniz ya da gii¢ baglanti kablosunu prizden ¢ikarip takmayiniz.
Kivileim ¢gikmasi sebebi ile yangin vb gibi sonuglar dogabilir.

+ Salteri kapatmadan ya da gl¢ baglanti kablosunu prizden gikarmadan &nce mutlaka i¢ Unite uzaktan
kumanda ile kapattiginiza emin olunuz.

Cildinizi uzun sire direkt hava akimi altinda tutmayin.
Saghginiza zarar verebilirsiniz.

Kurulum, onarim ve yerlegtirme iglemleri misgteri tarafindan yapiimamalidir.
Herhangi bir hata yapilmasi sonucu yangin, elektrik carpmasi veya Unitenin diismesi sonucu yaralanma
veya su sizintisi gibi hos olmayan sonuglar dogabilir. Satin aldiginiz bayiye basvurun.
Elektrik kablosu hasar gérirse, herhangi bir tehlikeye meydan vermemesi icin imalat¢i ya da yetkili servis
temsilcisi tarafindan degistiriimelidir.

Hava giris/gikis agizlarina parmaginizi, bir gubugu, vb., sokmayin.
igerlerinde bulunan fanlar yiksek hizla calistigi icin bu durumda yaralanmaya sebep olabilir.
Kiiglk cocuklar gbzetim altinda bulundurularak klimayla oynamalarina imkén veriimemelidir.

Bir anormallik oldugunda (6rnegin yanma kokusu ¢iktiginda) klima aracini durdurunuz ve gii¢ baglanti
@ kablosunu prizden gikariniz ya da galteri kapatiniz.

Eger Uniteyi bu durumda galistirmaya devam ederseniz yangin vb gibi durumlara sebep olabilirsiniz.
Satin aldiginiz bayiye bagvurun.

A\ DIKKAT

Hava filtresini gikartmak gerektiginde i¢ Ginitenin metal kisimlarina dokunmayin.
® Yaralanabilirsiniz.

Dig Gnitenin hava girigine veya aliiminyum kanadina dokunmayin.
Yaralanabilirsiniz.

i¢ Ginitenin Gzerine vazo ya da bardak koymayin.
ic tinitenin icine su kagmasi izolasyonu bozarak elektrik carpmasina neden olabilir.

Klima Gzerine bdcek ilaglari ve spreyler sikmayin.
Yangina veya kabinenin deforme olmasina sebep olabilir.

Evcil hayvanlar veya bitkileri uzun siire direkt hava akimi alan yerlerde tutmayin.
Bu durumda evcil hayvanlar ve bitkiler zarar gorebilir.

ig/q_|§ Unitenin altina bagka bir elektrikli cihaz veya mobilya koymayin.
Uniteden asagiya su damlayabilir ve Unitelerin hasar gérmesine veya bozulmasina yol agabilir.

Saglam olmayan yerlere tesis etmeyin.
Klima disebilir ve bir yaralanmaya sebep olabilir.

Birime bakim yaparken ya da benzeri durumlarda, dengesiz bir bankonun (izerine ¢ikmayiniz.
Eger duserseniz, bu yaralanmaya, vb. yol acabilir.

Gug baglanti kablosunu gekmeyiniz.
Gug¢ baglanti kablosunun igindeki teller kopabilir ve bu yangina neden olabilir.

Pilleri garj etmeyin, s6kmeyin ve atege atmayin.
Bu, 1sinmaya, pilin sizmasina veya patlamaya neden olabilir.

Kapi ve pencereler agik olarak uzun siire yiiksek nemlilik durumunda ¢aligtirmayin.
Klima serinletme moduna ayarl olarak nem orani yiiksek odalarda (%80 veya daha fazla) uzun sure
calistirildiginda Unite igerisinde biriken su damlayabilir ve iceride bulunan esyalar bu durumdan zarar gérebilir.




GUVENLIK ON UYARILARI

BULUNAN PARCALARIN ADLARI

A\ DIKKAT

Klimayi 6zel amaglar igin kullanmayin.
Klima cihazini yiyecekler, hayvanlar, bitkiler ve sanat Griinleri gibi ayricalikli seyler Gizerinde kullanmayin.
Hasara sebep olabilirsiniz.

Soba vb gibi cihazlan hava akimini direkt olarak alan yerlere koymayin.
Alevin zayiflamasina sebep olur.

Birim temizlenecegi zaman, onu durdurunuz ve gig¢ baglanti kablosunu prizden gikariniz ya da salteri
kapatiniz.
+ Calisma sirasinda hizla dénen fanlar bir yaralanmaya sebep olabilir.

Birim uzun bir stire kullaniimayacaksa, gii¢ baglanti kablosunu prizden gikariniz ya da salteri kapatiniz.
+ Aksi halde toplanan tozlar dolayisiyla yangin gibi sonuglar dogabilir.

Ayn tipte siirekli 2 pil takin.
Eski bir pilin yeni bir pille birlikte kullanilmasi, isinmaya, pilin sizmasina veya patlamaya neden olabilir.

Eger pilden sizan sivi cildinize veya giysilerinize bulasirsa, temiz suyla iyice yikayin.
Eger pilden sizan sivi gbzlnlze kagarsa, gdzlerinizi temiz suyla iyice yikayin ve derhal bir doktora
danisin.

Klimayi soba vb cihazlarla birlikte kullandiginizda havalandirma yapin.
Oksijen eksilmesi meydana gelebilir.

é Klimayi islak eller ile galigtirmayin.
+ Elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Klimayi suyla temizlemeyin ve lizerine bir vazo veya bardak koymayin.
Unite icerisine su kagmasi sonucu izolasyon zarar gérebilir. Bu durumda elektrik carpmasi meydana gelebilir.

r‘_l’ i¢ ve dis Unite Gizerlerine gikmayin ve Gizerlerine cisimler koymayin.

Duserseniz veya herhangi bir sey dlserse, bu yaralanmaya vb. yol agabilir.

Hava temizleme
filtresi (Beyaz koriik
tipi) (SEGIMLIK)

Emniyet baglantisi yeri

Il
J}—{ Guic kablosu

Uzaktan kumanda
emir alma gozu

Catechin hava filtresi

Dusey yon kanatciklar
Yatay yon kanadi
a|

N
Gosterge kismi h
Calisma Gosterge
lambasi
Uzaktan kumanda
emir alma gézi

Uzaktan kumanda

(

(On panel agildiginda)

Acil calistirma digmesi

o ol
[ WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator

E_

J

/A UYARI

+ Klimanin takilmasi i¢in bayi veya tamircinizi arayin. Ozel teknikler ve calisma gerekeceginden klimayr musgteri
takmamalidir. islem dogru yapilmazsa yangin, elektrik carpmasi, yaralanma veya su sizmasi olabilir.

+ Klimay! yanici gaz sizintisi ihtimali olan yerlere tesis etmeyin.
Klima etrafinda toplanan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

A\ DIKKAT

0 Topraklama yapilirken.
Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama
hattina baglamayin. Yanlhs topraklama elektrik carpmasina sebep olabilir.
Klimanin tesis edilecegi yeri g6z oniinde bulundurarak (nemli vb yerler) toprak kagagina karsi devre kesici
takin.
Toprak kacagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.
Pis su atimi tam olarak yapilmalidir.
Pis su hatti rotasi tamamlanmadiysa bu Uniteden su damlamasina sebep olur ve odada bulunan esyalar
bu durumdan zarar gérebilir.

- J/
MUH-GA60VB MU-GA50VB

MU-GA80VB MUH-GA50VB

MUH-GA80VB MU-GA60VB

Hava girisi
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Pis su cikisi

Su sizmasi sizi halen rahatsiz ediyorsa bayinizi arayin.
Drenaj tesisati dis birim donabilecedinden soguk iklimlerde

kurulamaz.




BULUNAN PARCALARIN ADLARI

CALISTIRMA ONCESI HAZIRLIKLAR

Uzaktan kumanda

('SERIN ve ISITMA tipi (MSH serisi) )

( Sinyal génderme kismi )ﬁ

(] . N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC
— =
[Ex@ol*—u—:' S| SO T~
LI 1
( Calisma gostergesi kismi ) Y e i el -
o A ez b oA ez
r- i 1 - ]
-y /NN
IRy, i B it
OPERATE (galistirma), STOP 2 Iy It
SR ol oo &l sol i o
(durdurma) (ON/OFF) diigmesi ONOFF_.T00 T00
R g 0000 YALNIZ SERIN tipi
Lelolo) | R
Sicaklik digmeleri
On kapagi aginiz.
L_ - YALNIZ SERIN tipi
) o L (MS serisi)
(Bu sema sistemi tiimilyle gdsterir.)
) ==
Py ’—:" L A_’Mp_(;
ol sl HA
ONOFF 7%, D 85
T
VANE (kanatgik) digmesi A 11 I ar————
[ (Yatay yon kanatgik diigmesi) | FAN[ | @ sTOP (__"an hizi kontrol dtigmesi )
@ ( Calistirmaya programlama OFF digmesi )
VANE @ START
O~ 3 ( Calistirmaya programlama ON diigmesi )
HR.
( Caligtirma modu tercihi digmesi ) | HR. (saat) ve MIN. (dakika)
PV o - diigmeleri (Zaman
Ekonomik sogutma diigmesi MIN. < )
( (ECONO COOL) } programlama digmeleri)
(WIDE VANE (genis kanatcik) dagmesi | ? it——{(_Saat ayan digmesi )
. N P — &
(Dusey yon kanatcik digmesi) J ( LONG (uzak) dugmesi )
RESET (iptal) digmesi

(Ayrintilar icin CALISMA ONCESI HAZIRLIGI'na bakin.)

Otomatik yeniden galigtirma fonksiyonu

. Bu modeller otomatik yeniden baglatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsaniz, liitfen servis
temsilcisine danigin; ¢linki inite ayarinin degistirimesi gereklidir.

Otomatik yeniden galigtirma fonksiyonu gudur:

i¢ Uinite uzaktan kumanda ile galistinldigi zaman, galisma modu, sicaklik ayari ve vantilatér hizi hafizada tutulur. Eger bir giig
kesilmesi olursa ya da sebeke glicl ¢alistirma sirasinda kapatilirsa, “Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu” islevi, birimi giic
kesiimeden hemen 6nce uzaktan kumanda ile ayarlanmis olan ¢alisma modunda ¢alistirmaya baslar. (Ayrintilar igin 116.
sayfaya bakiniz.)

. Gug baglanti prizini fige takin ve/veya salteri agin.

/N UYARI:
Gug baglanti figinin temiz tutun ve yerine iyice oturtun. Eger fig kirlenirse ya da yerine iyi oturmazsa, bu yangina ya da elektrik
carpmasina neden olabilir.

. Klima tiirind kontrol edin.

Tar Model Adi
SERIN ve ISITMA MSH-GA50/60/80VB
YALNIZ SERIN MS-GA50/60/80VB

NOT:
Bu galigma talimatlar el kitabi, SERIN ve ISITMA tipi ve YALNIZCA SERIN tipi klimalar igin farkli icerikler sunmaktadr.
Her klima tipi i¢in uygun talimatlar uygulayin.

Uzaktan kumanda

. Soldaki gekilde de gdsterildigi gibi, YALNIZCA SERIN tipi klima igin kullanilan uzaktan kumanda cihazi, SERIN VE
ISITMA igin kullanilan cihazdan farkhidir.

. Sadece Unite ile birlikte verilen uzaktan kumandayi kullanin.
Bagka bir uzaktan kumanda cihazi kullanmayin.

Calisma modu farkhliklarini kontrol edin.

Tar Caligstirma modu
SERIN ve ISITMA 3 (I FEEL...), £* (SERIN), & (KURU), < (ISITMA)
YALNIZ SERIN &3 (I FEEL...), £t (SERIN), & (KURU), $¢ (DOLASIM)

NOT:
Bu galigma talimatlar el kitabinda, yalnizca SERIN ve ISITMA tipi klimanin uzaktan kumanda cihazi gésterilmektedir.



CALISTIRMA ONCESI HAZIRLIKLAR

Uzaktan kumanda

CPiIIer nasll takilir ve saat nasil ayarlanir >

n On kapag: ¢ikartin ve pilleri yerlestirin. Daha
sonra 6n kapag tekrar takin.

Pillerin negatif kutuplarini dnce yerlestiriniz.
Pillerin dogru yerlestiriimesine dikkat edin.

Pillerin negatif kutuplarini
once yerlestiriniz.

Sivri uclu bir cisim
ile bastirin.

+ RESET dugmesine basiimamis ise uzaktan
kumanda dogru olarak ¢aligsmaz.

B CLOCK set (saat ayar) digmesine basin.

Sivri uglu bir
cisim ile bastirin. ‘

MIN.

n Bulundugunuz zamanin ayari icine [: ve |
(Zaman programlama digmeleri) diigmelerine
basin.

FAN | @STOP
)
VANE | @ START

&)
MODE || WIDEVANE] HR.

ECONOCOOL| LONG | MIN.

Ce ]I

1%  RESET CLOCK
0 O

HR e A s
+ [_1dugmesine her basista zaman 1’er saat olarak
MIN.

degisir. ] dugmesine basmakla da dakika 1’er
dakika olarak degisir.

E CLOCK-saat ayar diigmesine yeniden basiniz
ve 6n kapag kapatiniz.

Uzaktan kumandanin kullaniimasi

+ Uzaktan kumanda i¢ Unitenin 6n tarafina dogru
tutuldugu zaman sinyal alma mesafesi yaklasik 6 m’dir.
Herhangi bir digmeye basildiginda i¢ Gniteden bir
veya iki kez bip sesi duyulacaktir. Ses ¢ikmiyor ise
yeniden caligtirin.
Uzaktan kumanday! dikkatli olarak kullanin. Hizla
carpma, firlatiima ve i1slanma durumlarinda uzaktan
kumanda caligmayabilir.
Uzaktan kumandanin ekrani sivi kristal (cam)
kullandigindan dustp hasar gorirse yanmayabilir.
i ¢ birim uzaktan kumanda sinyaline cevap vermiyorsa
sayfa 121 'e bakin.

Duvar vb yerlere sabitlerken oo
Uzaktan kumanda yuvasini, . digmesine
basildiginda i¢ Uniteden sinyal alindi (bip) sesinin
duyulabilecegi bir yere takin.

Uzaktan kumandayi takma ¢ikartma
Takma :Kumandayi asagi dogru yerlestirin.
Cikartma :Yukariya dogru cekin.

Uzaktan kumanda yuvasi

Kuru kalem pilleri

M Pilleri yerlestirirken

Asagidaki durumlarda pilleri yeni AAA alkalin pillerle
degistirin:

+ [g Uinite, uzaktan kumanda sinyaline cevap vermedigi zaman.

+ Uzaktan kumanda ekrani séniklestigi zaman.

+ Uzaktan kumanda Uzerindeki diigmelerden birine
basildiginda, tim ekran gériintileri ekranda ayni anda
goruntllenip sonra da hemen kayboldugu zaman.

Manganezh pil kullanmayin. Uzaktan kumanda arizalanabilir.
Alkalin pillerin hizmet suresi yaklasik 1 yildir.
Bununla beraber, pillerin dip kisminda tavsiye edilen
yaklasik hizmet sireleri (ay ve yil) gbsterilmekte olup,
sure sonu yaklasan pillerin kisa sirede tikenme
ihtimalleri vardir.

+ Uzaktan kumanda uzun sure kullaniimayacak ise sivi
akintisina karsi tum pilleri ¢ikartin.

/\ DIKKAT:
Eger pilden sizan sivi cildinize veya giysilerinize bulagirsa,

temiz suyla iyice yikayin.

Eger pilden sizan sivi gbziiniize kagarsa, gozlerinizi temiz
suyla iyice yikayin ve derhal bir doktora danigin.
Sarj edilebilir tipteki pilleri kullanmayin.
Ayni tipte strekli 2 pil takin.
Biten pilleri gelisiglizel cbpe atmayip gerektigi bicimde
yok edin.

Uzaktan kumanda kullaniimadigi zaman (emniyetli calistirma)

Uzaktan kumandanin pilleri bittiginde veya kumanda ile ilgili bir sorun meydana geldiginde ACIiL GALISTIRMA digmesini

kullanarak emniyetli caligtirma’ya gegebilirsiniz.

(SERiN ve ISITMA tipi (MSH serisi) )

n ACIL GALISTIRMA diigmesine basin.

+ Acil durum modu diigmesine her basildiginda tnite

ACIL SERIN MODU, ACIL ISITMA MODU ve
DURDURMA MODU sirasina gore galigir.
Bununla beraber, ACIL GALISTIRMA diigmesine bir
kere basildiginda Gnite 30 dakika siireyle deneme
calistirmasi modunda galistiktan sonra ACiL DURUM
MODU’na geger.

+ ACIL DURUM MODU ile ilgili detaylar agagida
verilmigtir. Ancak deneme calistirmasinda ilk 30 dakika
sicaklik kontrolli yapilamaz ve Unite siirekli galisma
modunda c¢aligir.

Fan hizi deneme caligtirmasinda Yiksek konuma
ayarlanmigtir ve 30 dakika sonra Orta konuma geger.

Calistirma modu SERIN ISITMA
Kurulan sicaklik 24°C 24°C
Fan hizi Orta Orta
Yatay hava yén kanadi | Otomatik Otomatik
Dusey yon kanatciklari On On

+ Galigma tird, i¢ Gnite Uzerindeki Galisma gosterge
lambasi tarafindan asagidaki sekillerde belirtilir.

Calisma Gosterge lambasi

ACIL SERIN
ER

Ope/rétion Indicator

DURDURMA

ACIL ISITMA

Operation Indicator Operation Indicator

E Acil calistirmay! durdurmak igin ACIL
CALISTIRMA digmesine (ACIL ISITMA
modunda iken) bir kere ya da (ACIL SERIN
modunda iken) iki kere basin.

(YALNIZ SERIN tipi (MS serisi) )

ACIL GALISTIRMA diigmesine basin.

ACIL GALISTIRMA diigmesine basildiginda iinite énce
30 dakika sireyle deneme galigtirmasi modunda
galigtiktan sonra ACIL SERIN MODU’na geger.

ACIL SERIN MODU ile ilgili detaylar agagida verilmistir.
Ancak deneme caligtirmasinda ilk 30 dakika sicaklik
kontrolii yapilamaz ve tinite sirekli alisma modunda galigir.
Fan hizi deneme galigtirmasinda Yiiksek konuma
ayarlanmigtir ve 30 dakika sonra Orta konuma geger.

Calistirma modu SERIN
Kurulan sicaklik 24°C
Fan hizi Orta
Yatay hava yoén kanadi Otomatik
Dusey yon kanatgiklar On

Caligma tird, i¢ Gnite Gzerindeki Galigma gdsterge
lambasi tarafindan agsagidaki sekillerde belirtilir.

Caligma Gosterge lambasi

ACIL SERIN DURDURMA

0 0

Operation Indicator

Ope}étion Indicator

ACIL SERIN MODU durdurmak igin ACIL
CALISTIRMA diigmesine tekrar basin.
Dugmeye her basildiginda calisma modu sirayla ACIL
SERIN MODU ve DURDURMA MODU arasinda
degisir.




“I FEEL...” MODU OTOMATIK CALISTIRMA
“23 (I FEEL...)” otomatik calistirmada optimal oda sicakhigini tek bir dokunus ile otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. “| FEEL...” modunun agiklamasi

(Gallgtlrma detaylan )

1 2 (Galigtirmaya baglama: ) .
m P Calisma modu, birim calismaya basladigindaki oda sicakligina gére, otomatik olarak SERIN, KURU ya da ISITMA'ya
. dﬁgmesine basin. ayarlanir. Ancak, ¢alisma durdurulduktan sonraki iki saat i¢inde yeniden calistirilirsa, durdurulmadan énceki son ¢alisma
modu secilir. Oda sicakhiginda degisme olsa bile secilen mod degismez. Eder kullanim modu oda kosullarina uygun
“2¥ (I FEEL...)” modu segcildigi zaman, klima en uygun sicaklikta otomatik olarak degilse, % dagmesine basarak uygun modu seginiz.
denetlenir.
(Otomatik galigtirma detaylari )
( Galismayi durdurma: )
O s . SERIN ve ISITMA tipi (MSH serisi) YALNIZ SERIN tipi (MS serisi)
. digmesine basin. " _
Baslangictaki oda Calistirma modu Hedef sicakligi Calistirma modu Hedef sicakligi
sicaklign (BASLANGICTAKI) (BASLANGICTAKI)
% ©00000000000000000000000000000000 Yaklasik 25°C veya daha fazla SERIN Yaklagik 24°C SERIN Yaklagik 24°C
VANE | @ START Yaklasik 25°C - 23°C KURU - KURU -
o [z ]| [e=1] i iginizde:
aklas! veya daha az aklas! —
Y o] vy [ Kismen sicakdik hissettginizde | Yaklagik 23°C veya dah ISITMA Yaklagik 26°C KURU
- Istyr dugtirmek igin () digmesine basin.
ECONOCOOL| LONG [ MIN. . o P NOT:
(=]l Digmeye tek basisla isi 1°C olarak dislis gosterir. SERIN: Oda sicakiigi ayarlanan sicakiiktan 2°C yiiksek oldugunda, klima hedef (ayarlanan) sicakliga ulagmak igin
¥ RESET CLOCK
e} o]

| calisacagindan ayarlanan sicaklik degistirilemez. Bu durumda oda sicakligi ayarlanan sicakligin 2°C yakinina

dasgiinceye kadar bekleyin ve ayarlanan sicakligi ondan sonra degistirin.

- Isty1 yiikseltmek igin @ digmesine basin. ISITMA: Oda sicakhidi ayarlanan sicakliktan 2°C diigiik oldugunda, klima hedef (ayarlanan) sicakliga ulagmak igin
calisacagindan ayarlanan sicaklik degistirilemez. Bu durumda oda sicakligi ayarlanan sicakligin 2°C yakinina

yikselinceye kadar bekleyin ve ayarlanan sicakligi ondan sonra degistirin.

| Kismen sogukluk hissettiginizde:

Digmeye tek basisla i1s1 1°C olarak artis gosterir.

o o FAN | @STOP (i unite gosterge detaylan )
“ (I FEEL...)” secilmis degilse, bu ayarlanincaya kadar L] TFEEL CoOL

digmesine basin. —

3‘)‘ -0 i¢ Uinitenin sad tarafinda bulunan gésterge calisma durumunu gésterir.
VANE | © START

WIDE VANE HR. Operation Indicator g I::'r:;z:‘uyor
2N |

[
HEAT—DRY

Dugmeye her basista sira ile €3 (I FEEL...) — £* (SERIN) — A

6 (KURU) — & (ISITMA: MSH serisi)/ $8 (DOLASIM: MS serisi)
modlarina gegis yapabilirsiniz

(Galisma Gésterge lambasi )

“OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU" ile ilgili agiklama

« Bu uniteler otomatik yeniden baglatma fonksiyonuna sahiptir. Ana gl¢ acildiginda, klima otomatik olarak ana gl¢
kapatilmadan 6nce uzaktan kumandayla ayarlanan modda galismaya baslayacaktir.

+ Unite, ana gli¢ kapatiimadan énce uzaktan kumandadan kapali olarak ayarlandiysa, ana gii¢ agildiktan sonra da
kapall kalmaya devam edecektir.

+ Unite, ana gli¢ kapatiimadan énce acil durum ¢alisma modunda birakilirsa, ana gig verildiginde acil durum galisma
modundan &nce uzaktan kumandadan ayarlanan modda calismaya baslayacaktir.

+ Unite elektrik kesintisinden énce “I FEEL...” modunda caligtirilirsa, islem hafizaya alinmaz. “I FEEL...” modunda,
Unitenin ¢alisma bigimi, Gnitenin (yeniden) baslatildigi andaki oda sicakhigina gore belirlenir.

Hedef sicaklik ve oda sicakhgi
arasindaki fark

Gosterge Calisma durumu

Bu, Unitenin kurulan sicakliga ulasmak igin galistigini gdsterir.
Ulasiimak istenen sicakliga kadar biraz bekleyin.

Yaklasik 2°C veya daha fazla

l 0 Bu, oda sicakhginin istenilen sicakliga yaklastigini gosterir. Yaklasik 2°C veya daha az

(Yalniz MXZ dis Unite icin gegerli)
Coklu sistemli klima icin bilgiler’e bakin. (Sayfa 117)




ELLE CALISTIRMA (SERIN, KURU, ISITMA/DOLASIM)

HAVA AKIM HiZI VE YONUNUN AYARI

I ™

C‘SERiN", “KURU” veya “ISITMA/DOLASIM” modlarinin segilmesi )
A MITSUBISHI ELECTRIC n ON/OFF

digmesine basin.

®|4 777
Qx It
[eoex 7| E MODE ..o . :
. diigmesine basarak ¢aligtirma modunu segin.
== L [

Bu digmeye her basista calistirma siraile £3 (I FEEL...) - £ (SERIN) —
_ o (KURU) — £ (ISITMA: MSH serisi)/ ¢ (DOLASIM: MS serisi) modlarina
D6 gecis yapar

ISITMA Modu veya DOLASIM Modu

L Klimanin hangi tipte oldugunu kontrol edin. (Sayfa 114’a bakin.)

FAN | ©STOP Tip Calistirma modu
[ % ] SERIN ve ISITMA ISITMA

[ VANE | © START

MODE || WIDEVANE| HR.

YALNIZ SERIN DOLASIM

E%L L] (Galismay: durdurmak igin: )
(=i N

. digmesine basin.

Calistirma modu bir kez ayarlandiginda bir sonraki ¢alistirma sirasinda sadece
digmesine basmakla bir énceki modda calismaya baslar.

¥ RESET CLOCK
o o

0000000000000000000000000000000000000000000000000
. Kurulan sicakligi degistirmek gerektiginde:
+ Sicakligi disurmek igin @ digmesine basin. Digmeye tek bir basisla yaklasik 1°C olarak disus gosterir.

3

+ Sicakligr arttirmak igin @ digmesine basin. Digmeye tek bir basisla yaklasik 1°C olarak artis gésterir.

“ISITMA” modunda caligirken |

» Eger klima havadan cok fazla 1s1 emerse, bu, makinada asiri yliklenmeye sebep olabilir. Klimayr korumak amaciyla
dis Uinitedeki fan mikroprosesériin aldigi bir kararla otomatik olarak durdurulur.
Dig Unite vantilator( durdugu zaman, dig Unite Ustl buzlanabilir ancak bu bir sorun olusturmaz.

“KURU” modunda caligirken |

« Isi kontrolQ (1s1 ayari) yapilamaz.
Bu modda calisirken oda sicakhigi kismen dlsls gosterir.

. i¢ Gnite ekraninin ayrintilari 116. sayfada agiklanmigtir.

NOT:
Gevre sicakhiginin ¢ok yiiksek oldugu durumlarda, cihaz, oday! sogutmak igin agir yik altinda var giiclyle ¢alistigi icin oda
sicakligi ayarlanan sicaklia ulagsamaya bilir.

Coklu sistemli klima igin bilgiler (Dis tinite: MXZ serisi)

Goklu sistem klimada (Dig Gnite: MXZ Serisi) tek bir dig Gniteye iki veya daha fazla i¢ (inite baglanabilir. Kapasiteye bagl

olarak ikiden fazla Gnite ayni anda ¢aligabilir.

+ Biri sogutma digeri ise 1sitma igin olmak Uzere ikiden fazla i¢ Uniteyi ayni anda tek bir dis Gniteyle birlikte calistirmak
isterseniz, dnce calistirilan i¢ nitenin caligma modu segilir. Daha sonra galismaya baslayacak olan i¢ tniteler calisamaz
ve galisma durumu endikasyonu verirler. (Sayfa 116’daki Calisma Gosterge lambasi tablosuna bakin.)

Bu durumda liitfen tim i¢ Gniteleri ayni calisma moduna ayarlayin.

Dis Unitede karlanmayi giderme islemi devam ederken i¢ Unite ¢alismaya baslarsa, sicak havanin disari atilmasi
birka¢ dakika (azami 10 dakika) alir.

Isitma islemi sirasinda calismayan i¢ Unite 1sinabilir ya da sogutkan akisinin sesi duyulabilir. Bunlar ariza belirtisi
degildir. Bunun nedeni, sogutkanin siirekli olarak ¢alismayan i¢ tniteye akmasidir.

“OTOMATIK YENiDEN BASLATMA FONKSiYONU? ile ilgili agiklama
Sayfa 116’a bakin.

HAVA AKIMI hizi ve y6nii gerektigi gibi ayarlanabilir.
B HAVA AKIMI hizini ayarlamak igin (% digmesine basin.

Dugmeye her basista mod siraile a (Disilik) — & (Orta) — =ufl (Yiiksek) —
® (OTOMATIK) olarak degisir

s ™

A MITSUBISHI ELECTRIC

+ Odada daha fazla serinletme/isitma icin «sfl (YUksek) kertigini kullanin.
« Uyurken klimanin calisirken ¢ikardidi sesten rahatsiz oluyorsaniz « (Diisik)
ayarini kullanin.

VANE

. Hava akiminin y6niini dikey olarak degistirmek istediginizde
digmesine basin.

Digmeye her basista yatay hava yon kanadi siraile = (1) - = (2) > « (3)
- 4, (4)— ,(5) > v (degisim) - @ (OTOMATIK) durumlarina gére degisir

EAND B 5Tor DEGISiM CALISMA KONUMU
P (%] Hava akiminin odanin her yanina erigebilmesi icin SWING (degisim) calisma
VANE | @ START konumunu kullanin.
MODE || WIDEVANE| _HR. Tavsiye edilen yatay hava ydn kanadi agisi
e % Normalde @ (OTOMATIK) durumunu kullanin.
D Ayarlama gerektiginde SERIN veya KURU modunda
¥ RS coK = (1) veya = (2) durumlarini kullanin., ISITMA

modundaise » (3) veya , (5)durumlarini kullanin.

NOT:

« Serinletme galigmasinda, klima yatay hava yén kanadi , (4) yada , (5) e ayarli olarak bir saat caligirsa, HAVA AKIMI
yéni, yogunlagmis suyun damlamasini dnlemek icin otomatik olarak yataya ayarlanir.

» HAVA AKIMini dikey ayarlamak igin uzaktan kumanday: kullanin. Yatay hava yén kanadinin elle hareket ettiriimesi bir soruna
sebep olabilir.

- Isitma galismasinda, eger hava akim isisi ¢ok disilikse ya da buzlanmayi giderme iglemi yapilirken, yatay hava yon kanadi
konumu = (1) e ayarlanir.

Otomatik hava akimi yéni kontrolii

dagmesi ile AUTO modu segildigi zaman, yatay hava yon kanadi otomatik olarak g¢alisma moduna gére en etkili
calisma igin ayarlanir.
(1) ISITMA: Hava akisi sicakligi ¢ok dislik oldugunda hava yatay olarak uflenir.
Hava akis sicakligi yUkseldikge hava asagi dogru Uflenir.
(2) SERIN, KURU: Hava yatay olarak Uflenir.
(3) DOLASIM: Hava asagi dogru Uflenir.

B HAVA AKIMInin ydnini yatay olarak degistirmek igin () dUgmesine basiniz.
Diigmeye her basista DUSEY YON KANADInin agisi sira ile degigir:
SR 2R 2 ER > R ~ A (dedisim) - G — JI3

DEGiSiM CALISMA KONUMU
Hava akiminin odanin her yanina erisebilmesi icin SWING (degisim) ¢alisma konumunu kullanin.

YATAY HAVA AKIMI yon arali§i NOT: o o
HAVA AKIMInin yonlni yatay ayarlamak igin uzaktan
== kumandayi kullanin. DUSEY YON KANADInIn elle hareket
ettirilmesi bir soruna sebep olabilir.
100° kadar
150° kadar
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UZAK CALISMA (LONG) EKONOMIiK SOGUTMA CALISMA KONUMU (ECONO COOL)

Hava akiminin uzun mesafeye ulagmasini istiyorsaniz bu ¢aligma seklini kullaniniz. COOL (serin) modunda enerii tasarrufu yapilirken bile rahat bir ortam saglamak igin bu galisma konumunu kullanin.
1 7 (Unite galigirken su iglemleri yapin. ) r B (Agagldaki islemleri Ginite MANUAL COOL (MANUEL SERIN)
A\ MITSUBISHI ELECTRIC LONG g A MITSUBISHI ELECTRIC modunda galigirken yapin.
_ . E]dugmesme basin. - m— :
Ic Fan hiz artar. o . [ & ) digmesine basin.

{g@j} ”_l.”_”_,f Fan hizi @ (OTOMATIK) olarak c_juzenlendlgl zaman, fan hIZ!' oda s.lcakllgl ve COOL modunda & EKONOMiK SOGUTMA (ECONO COOL) calisma konumu

SR UL ayarlanmis sicaklik tarafindan belirlenen fan hizindan daha yiksektir. secildigi zaman, klima tarafindan klimanin sicakligina gére cesitli devirlerle

o Ayrica, YATAY YON KANADI (HORIZONTAL VANE) UZAK (LONG) modu o SWING (degisim) calismas! uygulanir.

ONOFF 798 (D) 199 konumuna geger. ONOFF 190 (D199 Ayrica, SET TEMPERATURE (sicaklik ayari) da otomatik olarak COOL
= modundakinden 2°C daha yiksege ayarlanir.
| UZAK caligmasinin mekanizmasi | _
= - ) = Y V) (EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL) calismasin iptal igin: )
i il Asagidaki érnekte, DUSEY YON KANADI (VERTICAL VANE) LC ni (6n) IG Tl . —
AN ([OSTOR konumuna ayarlanmistir. o FAN |@sTOP [ = | digmesine tekrar basin.
[::::] IEE!I y ¥ [::::] lﬂEﬁﬂ & g
VANE [ ©START - VANE | @ START

oo & ol SERIN/KURU ISFTMAVDOLASHM - : o 000000 f [ N r 00000 00O0OGOEOGEOGEOSNOSOSOOS zA:E. [ .LgNg
MODE || woevane|  HR. MODE || woevane| HR. + EKONOMIK SOGUTMA (ECONO COOL) modundayken veya
[ ] ] ] dugmelerine basildiginda ya da calisma modu degistirildiginde, EKONOMIK
ECONOCOOL[ LONG | MIN. ECONOCOOL| LONG | MIN. SOGUTMA modundan cikilir.
(=1 ] AN R R
T RS 00K ¥ RESET 00K + [% ] dagmesi, @ veya @ digmesi ve ON/OFF (agma/kapama)

zamanlayicisi (aciklamasi asagida) kullanilabilir.
“EKONOMiK SOGUTMA (ECONO COOL)” nedir?
Salinimli hava akimi (hava akimi degisimi) sabit hava akimindan daha serin bir his yaratir. Dolayisiyla, sicaklik ayari
otomatik olarak 2°C daha yliksek ayarlandigi halde rahatligi saglayacak sekilde sogutma ¢alismasi yapmak miumkuindur.
Boylece enerji tasarrufu mimkin olmaktadir.

Fan hizi: Daha yiksek

Noktal ke UZAK moci kolamimadiy amen ZAMAN PROGRAMLAMA (ON/OFF PROGRAMLAMASI)

Bu modu uygulayip klimay istediginiz zamanda, uyku éncesi, digardan eve doéndiginiizde veya sabahlari

(UZAK modunu kaldirmak igin: ) uyanirken caligtirabilirsiniz.
[ | % digmesine tekrar basin. ('ON durumuna nasil programlanir ) (OFF modu nasil programlanir )
0000000000000 0000000000000000000 n Kiima galigirken (-] digmesine basin. n Klima galigirken digmesine basin.
B UZAK modu su yéntemlerle de kaldirilabilir: Dugmeye her basista ON modu sira ile ON/OFF Dugmeye her basista OFF modu sira ile ON/OFF
. vAnE diigmesine basarak modlarina gore degisir. modlarina gére degisir.
IIII HR. MIN. . HR. MIN.
CONO COO! . i ud ini
- [ dugmesine basarak (yalniz SERIN modunda) B ZL%%::::;T;&L%S::L ve (] (dakika) £ E"an éfaia;l‘ ;znlgﬂa(c::klka) dagmelerini
B UZAK (LONG) modu kullanildiginda bile, klima cihazinin monte edildigi yer . - ) ) - yariayin.
nedeniyle hava uzun bir mesafeye ulagamayabilir. [ (saat) dugmesi her basista 1’er saat olarak L (saat) dugmesi her basista 1’er saat olarak
FAN L ) degisir; L] (dakika) duigmesi her basista 10’ar dakika degisir; () (dakika) dugmesi her basista 10°ar dakika
Bu durumda, %) digmesine basarak fan hizini «ss (Yiksek) konumuna olarak degisir. olarak degisir.
LONG
ayarladiktan sonra [ — ) dugmesine basiniz. : . - n
MyODE FAN WIDE VANE : CON modunun iptali: ) COFF modunun iptali: )
B[ (Ve dagmeleri, sicaklik digmeleri ve ON/OFF zamanlayici P .
kullanilabilir. O dagmesine basin. B diigmesine basin.

| Zamanlama programlama operasyonu |

ON ve OFF modlari birlikte kullanilabilir. iki moddan hangisi daha énce programlanmigsa o sira ile caligir veya durur.
(“I1” sembolii programlamanin sirasini gosterir.)
+ Bulunulan zaman ayari yapilmamis ise programlama yapiimaz.

NOT:

OTOMATIK BASLAT/DURDUR sayaci etkinken ana gii¢ kapatilir veya elektrik kesintisi olursa, sayag ayari iptal edilir.
Bu modellerin otomatik yeniden baglatma fonksiyonuna sahip olmasi nedeniyle, klima gii¢ yeniden verildigi anda iptal edilen
sayagc degeri ile galismaya baslar.



KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAK iSE

Uzun bir siire kullanmayacaginiz
zamanlarda:

n Klima igerisini kurutmak igin 3 veya 4 saat
DOLASIM modunda galigtirin.

SERIN ve ISITMA tipi:

DOLASIM modunda galistirmak igin, uzaktan
kumandayr MANUAL COOL (manlel serin)
modunda en yiksek Isiya ayarlayin. (Sayfa 117’a
bakin.)

YALNIZ SERIN tipi:
DOLASIM modunu segin. (Sayfa 117’a bakin.)

E Salteri kapatin ve/veya gii¢ kablosunun figini

prizden gikartin. @
®
2
/\ DIKKAT:

Klima uzun bir siire kullanilmayacaksa, galteri kapatiniz ya
da gli¢ baglanti kablosunu prizden ¢ikariniz.

Aksi halde toz ve kir birikmesi sebebi ile kisa devre sonucu
kivileim gikmasi yangin gibi sonuglar dogurabilir.

B Uzaktan kumandanin pillerini ¢ikartin.

/N DIKKAT:
Uzaktan kumanda uzun siire kullaniimayacak ise sivi
akintisina kargi tim pilleri gikartin.

CKIimayl tekrar kullanmak sirasi geldiginde: )

n Hava filtresini temizleyip i¢ Uniteye yerlestirin.
(Temizlik tavsiyeleri icin 120. sayfaya bakin.)

E ig/dig Gnitenin hava girig ¢ikig agizlarinin
herhangi bir nedenle tikanip tikanmadigini
kontrol edin.

E Topraklama kablosunun baglh olup olmadigini
kontrol edin.

/\ DIKKAT:

Topraklama yapilirken.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna,
paratoner kablosuna veya telefon topraklama hattina
baglamayin. Yanlig topraklama elektrik garpmasina sebep
olabilir.

BAKIMI

(Bakim iglemine baglamadan evvel )

. Salteri kapatin ve/veya gii¢ kablosunun figini

prizden gikartin.
D
/\ DIKKAT:

Temizlenecegdi zaman birimin gi¢ digmesini kapatiniz, gii
baglanti kablosunu prizden ¢ikariniz ya da salteri
kapatiniz.Caligma sirasinda hizla dénen fanlar bir
yaralanmaya sebep olabilir.

(lig tinitenin temizlenmesi )

. Yumusak, kuru bir bezle temizlik yapin.

« Kirlenme belirginse, Uniteyi 1lik suyla sulandiriimig
hafif bir deterjan karigimina batiriimig bir bezle silin.

+ Gaz yagl, benzin, cilalama tozlari veya bdcek
éldiirici kullanmayin. Unite zarar gérebilir.

/A DIKKAT

Hareket
araligi

kapatiniz. (®)

yaralanmaya, vb. yol agabilir.

On paneli agarken yatay seviyenin {izerine kaldirmayiniz.

Hasar gérmemesi igin panel yerinden gikabilir.

+ On panelin st tarafi agagiya dogru gekilirse &n panel gene yerinden gikabilir.

. Eger 6n panel yerinden ¢ikarsa, agagida anlatilan sekilde takiniz.
Bir elinizle 6n paneli yatay durumda tutunuz, menteseleri diger elinizle i¢ tnitenin Gzerinde yer alan
sol, sa§ ve ortadaki girintilere tik sesi duyuncaya kadar birer birer takiniz. (D) Sonra da 6n paneli

5:. ..... On paneli yatay durumda tutunuz

- Birime bakim yaparken ya da benzeri durumlarda, dengesiz bir bankonun Ulzerine ¢gikmayiniz. Eger digerseniz, bu

ve menteseleri girintilere takiniz.




CATECHIN HAVA FiLTRESININ TEMiZLENMESI

HAVA TEMIZLEME FiLTRESININ DEGISTiRILMESIi (SEGENEK)

On paneli agarken yatay seviyenin {izerine kaldirmayiniz.
Hasar gérmemesi igin panel yerinden ¢ikabilir.

Catechin hava filtresinin temizlenmesi (yaklagik her 2 haftada bir)

E Su/ilik su ile yikadiktan sonra, catechin hava
filtresini golgede iyice kurutun.

+ Catechin hava filtresini dogrudan glnes 15131
altinda veya ateste kurutmaya kalkismayin.

n Catechin hava filtresini ¢ikartin.

On paneli
~ filtre sokme
ve takma
sirasinda
agin.

Catechin hava filtresi
Cikartin.

/\ DIKKAT:

Catechin hava filtresini gikartirken, i¢ Gnitenin metal
pargalarina dokunmayin. Bu yaralanmalara neden olabilir.
n Catechin hava filtresinin kurulumu.

E Catechin hava filtresindeki kiri bir elektrikli
siiplrge yardimiyla veya filtreyi su ile yikayarak
giderin.

NSRS

+ Kirlenme belirginse, filtreyi ilik suyla sulandiriimis < = %
hafif bir deterjan karigsiminda yikayin. &R &3

« Asiri sicak su (50°C veya daha fazla) filtrede BB\ m
deformeye sebep olabilir. Takin. A

“Catechin hava filtresi” nedir?
Hava filtresi, dogal bir madde olan ve gayda bulunan catechin ile boyanmigtir. Catechin hava filtresi, kokulari ve formaldehid,
amonyak ve asetaldehid gibi zehirli gazlan yok eder. Ayrica, filtreye yapigan virislerin faaliyetini de kisitlar.

Kir vb. nedenlerden dolay! kapasite azaldiginda, hava temizleme filtresini degigtirmek gerekir.

(Hava temizleme filtresinin degistiriimesi ) (Yaklaglk olarak her 4 ayda bir kez )

n Catechin hava filtresini ¢ikartin. n Yeni bir hava temizleme filtresi takin.

Catechin hava filtresi E Catechin hava filtresini takin ve 6n paneli sikica

kapatin.
E Hava temizleme filtresini (Beyaz korik tipi)
cikarin.
== = et L]
= B
e
\

Hava temizleme filtresi

[ Hava temizleme filtresi |

+ Hava temizleme filtresinin tikall olmasi Unitenin ¢alisma kapasitesini distrir veya hava ¢ikis kisminda yogunlagsmaya
sebep olur.

+ Hava temizleme filtresi kullanma ile yipranir. Normal kullanma siiresi yaklasik 4 aydir. Hava filtresi yenilenebilir. Filtrenin
rengi koyu kahve rengine déndiginde yeni filtre takin.

Secimlik pargalar  Secimlik pargalar yetkili saticinizdan temin edebilirsiniz.

HAVA TEMIZLEME FiLTRESI
MAC-1700FT

Parganin adi

Parga numarasi

+ Ldtfen ilk kullanimda, istege bagh pargalari (MAC-1700FT) takim halinde (2 parga) satin alin.



BAKIM SERVISINE BASVURMADAN  BiR SORUN MEYDANA GELDIGiNi SANDIGINIZ DURUMDA
ONCE KONTROL EDINIZ

Sorular

Cevaplar (sorun oldugu anlamina gelmez)

Sorular

Cevaplar (sorun oldugu anlamina gelmez)

Sorular

Kontrol noktalari veya caresi

Klima galigtinlamiyor.

+ Salter agik mi?

« Sigorta atmig mi1?

+ Zamanlama programi ON durumuna ayarlanmis
mi? (Sayfa 118)

Klima tekrar ¢aligtirildiginda
yaklagik 3 dakika
caligmamaktadir.

+ Mikroprosesor klimayi korumaktadir. Bekleyin.

Yeterince serinletilemiyor
veya Isitilamiyor.

« Sicaklik ayari dogru mu? (Sayfa 117)

Filtre kirli mi? (Sayfa 120)

« i¢ veya dis Unitelerin hava giris veya cikislarini
tikayan herhangi bir engel var mi?

« Acik pencere veya kapi var mi?

.

Mekanik bir ses ¢ikiyor.

+ On panel ve ic sistem Isi farkliliklarindan dolayi

genlesmektedir. Bu sebeple kirilma sesi
duyulabilir.

i¢ niteden gelen havanin
garip bir kokusu var.

+ Klima duvar, hali, mobilya, elbiseler vb. Gzerine

sinmis kokulari emebilir ve havayla birlikte
disariya verebilir.

Dig iiniteden su siziyor.

+ SERIN ve KURU calismasi sirasinda, borular

ya da boru baglanti parcalari sogur ve bu suyun
yogunlasmasina neden olur.

+ Isitma galismasi sirasinda, Buz Eritme iglemi dis

Uniteye yapismis olan buzu eriterek asagiya
damlamasina neden olur.

+ Isitma calismasi sirasinda, I1s1 esanjori Uzerinde

yogunlasan su asaglya damlar.

Dig Gniteden duman
ciktiginda.

+ Isitma galismasi sirasinda buz giderme isleminin

ctkardigi su buhari beyaz duman gibi gérinar.

i¢ Gniteden gelen havanin
garip bir kokusu var.

« Filtre kirli mi? (Sayfa 120)

Uzaktan kumanda ekrani bog
veya sonik. i¢ Gnite, uzaktan
kumanda sinyaline cevap
vermiyor.

.

Piller tikenmis mi? (Sayfa 115)

« Pillerin kutuplari (+,-) dogru mu? (Sayfa 115)
Baska elektrikli cihazlarin uzaktan kumandasindaki
dugmelere basiliyor mu?

.

Elektrik kesilmesi olunca.

+ Klima yeniden gcalismaya mi basladi?
Klima elektrik kesintisinden 6nce galistirildiysa,
bu modellerin otomatik yeniden baslatma
fonksiyonuna sahip olmasindan 6tird, klima
yeniden calismaya baslayacaktir. (Bkz: sayfa
116 “OTOMATIK YENIDEN BASLATMA
FONKSIYONU?” ile ilgili agiklama.)

KURU modunda caligirken
fanlar durdu.

- Unite, KURU c¢alismasi sirasinda SERIN

calismasinda kullanilan sogutucu devresiyle
calisir. Oda sicakhgi fazla dismeden nem
seviyesini duslrmek icin KURU calisma
slresinin azaltilmasi gerekir. Bu nedenle
kompresdr zaman zaman durur ve vantilatér de
ayni zamanlar icinde durur. Bu, 1s1 esanjori
Gzerinde yogunlasan suyun tekrar
buharlagmasini énler.

Isitma g¢aligmasinda hava
hemen dflenmiyor.

» Klima sicak hava basmaya hazirlaniyor,

bekleyin.

Isitma operasyonunda
caligma yaklagik 10 dakika
durur.

+ Dig Unitede kiragi giderme islemi siiriiyor (kiragt

operasyonu).

Bu islem 10 dakikada tamamlanir, bekleyin.
(Disaridaki sicaklik cok duistik, nem orani ise gok
ylksek oldugunda, kiragi olusur.)

Bir su akinti sesi duyuluyor.

+ Bu, klima icerisinde akan sogutucunun sesidir.

.

Bu, 1sI degistiricisi igerisinde akan su sesidir.

» Bu, donmaya karsi var olan isi degistiricisinin

sesidir.

Bazen tislama sesi
duyuluyor.

+ Bu ses klimanin igindeki sogutucu sivinin akis

yonl degistirildiginde duyulur.

Oda yeterince isitilamiyor.

» Dis mekan hava sicakhg! disukse, sogutma

etkisi yetersiz kalabilir.

Ust tarafta verilen talimatlari gdzden gegirdiginiz halde nitede hala bir sorun
varsa caligtirmaya ara verip satin aldiginiz bayiye bagvurun.

Asagidaki durumlarda klimayi durdurun ve bayiinize bagvurun.
+ I¢ Uiniteden su sizintisi veya damlamasi oldugunda.
+ Sol galisma godsterge lambasi yanip séndigi zaman.
+ Devre kesici sik sik kapandiginda.

+ Elektronik ON/OFF olarak calistirilan floresan lambalar (sik frekans yapili

vb) bulunan odalarda uzaktan kumanda sinyalleri alinamayabilir.

+ Sinyal alis kalitesinin zayif oldugu bélgelerde klimanin ¢alismasi radyo veya
TV’nin calismasini etkileyebilir. Etkilenen cihaza yiikseltici takilmasi gerekebilir.
+ Gok glriltist duydugunuz zaman, ¢alismay durdurunuz ve gu¢ kablosunu
prizden ¢ikariniz ya da salteri kapatiniz. Aksi durumda elektrikli parcalar hasar

gorebilir.

Bu ses, ranj bashgi veya havalandirma
vantilatérd acildiginda bosaltma hortumundan
temiz hava emildiginde, bu, bosaltma hortumu
icinde akan suyu disariya puskurttiginde
duyulur.

Bu ses ayni zamanda disarda riizgarin kuvvetli
olmasi halinde bosaltma hortumuna hava
girdiginde de duyulur.

DUSEY YON KANADININ
degisim caligmasi 15 saniye
sireyle askiya alinir ve sonra
yeniden baglar.

- Bu, DUSEY YON KANADININ degisim (swing)

calismasinin normal olarak yapilabilmesi igindir.

Oda yeterince
serinletilemiyor.

+ Bir odada havalandirma vantilatérii ya da gaz

.

ocag! kullanilirsa, serinletme yiiki artar ve bunun
soruncu olarak serinletme etkisi yetersiz kalir.
Disarida hava sicakligi ylksekse, serinletme
etkisi yetersiz kalabilir.

Birden ¢ok birim igeren bir
sistemde, i¢ mekandaki birim
1sinir ve birimden su akigina
benzer bir ses duyulur.

« I¢c mekandaki birim calismadigi zamanlarda

dahi, birime az miktarda sogutucu madde akis!
devam eder.

i¢ Gnitenin hava gikigindan
bugu ¢ikar.

+ Klimadan ¢ikan serin hava odadaki hava icinde

bulunan nemi hizla sogutur ve bu da bugu haline
gelir.

Klima yalnizca ana glg¢
agildiginda galismaya basglar;
bu nedenle birimi uzaktan
kumanda ile galistirmazsaniz.

+ Bu modeller otomatik yeniden baslatma

fonksiyonuna sahiptir. Klima uzaktan kumanda
ile durdurulmadan énce ana gug¢ kesilir ve glic
tekrar verilirse, klima otomatik olarak ana gug¢
kesilmeden hemen énce uzaktan kumandayla
ayarlanan modda calismaya baslayacaktir.

Calisma halinde iken hava
akim yoni degisti.

Yatay hava yén kanadinin
yoni uzaktan kumandayla
ayarlanamaz.

« Klima SERIN ya da KURU modunda galisirken,

.

eger 1 saat boyunca asagi hava Ufleyerek
calisirsa, yogunlasmis suyun damlamasini
6nlemek i¢cin hava akiminin yon( otomatik olarak
yataya ayarlanir.

Isitma ¢alismasinda hava akis 1sisi gok dislikse
ya da buzlanmayi giderme islemi yapilirken yatay
hava yoén kanadinin konumu otomatik olarak
yataya ayarlanir.
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KLIMANIN TESISi, YERININ DEGiSTiRILMESiI VE KONTROLLER

Tesis edilecek bdlge 4

Klimay agsagida belirtilen bélgelere tesis etmekten kaginin.
« Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler.

/\ DIKKAT:
Klimay1 yanici gaz sizintisi ihtimali olan yerlere tesis etmeyin.
Klima etrafinda toplanan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

+ Makina yaglarinin ¢gok bulundugu yerler.

« Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

« Kaplicalar gibi silfit gazlarin yogun oldugu yerler.

+ Gaz sigrama olasilikh yerler ve yogunlasabilen gaz

ikmali yapilan yerler. gs:n"wl

Yksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerlerde. yada
Birimin kara gémuilii olacag yer. Ce"‘e“"“"“ Rad
Ving kamyonu, gemi, vb. gibi hareketli tagitlar icinde.

Dis dnitenin monte edilecegi yer, TV ve radyo antenlerinin en az 3 m uzaginda olmalidir.
Gekisin zayif oldugu boigelerde, klimanin galismasi radyo veya TV'nin alismasini
etkilerse, dis inite ile etkilenen cihazin anteni arasinda daha fazla bosluk birakin.

invertér tip

Floresan lamba floresan lambasi

efkisini azaltmak igin
mimkiin oldugunca
uzakta tutun.

lyi havali
kuru yerler

Resim
caplimasiva

500 mm ya
da daha
fazla

Suyu birimden emici bir topraga akitin. N\ Gerekialan s e tine "ag"””
Sogutma ve Isitma kapasitesi havalandirmanin iyi olmadigi ve hava sirkulasyonunun kisa devre yapabilecegi yerlerde %10 azalabilir.
/N UYARL:

Eger klima galisiyorsa ancak (modele baglh olarak) odayi sogutmuyor ya da isitmiyorsa, bir sogutucu gaz kagag: olabilecegi
icin bayiinize daniginiz. Tamir yapilirken, servis teknisyenine bir gaz kagagi olup oimadigini mutlaka sorunuz.

Klimada bulunan sogutucu gaz emniyetlidir. Normal kogullarda sogutucu gaz kagagi olmaz ancak eger sogutucu gaz igmekanda
sizarsa ve Ufleyicili bir isiticinin, elektrikli bir 1siticinin, bir sobanin, vb., atesi ile temas ederse zararl gazlar ¢ikarr.

Elektrikle ilgili caligmalar

+ Klima i¢in klimaya 6zel bir besleme devresi kullanin.
+ Sigorta devresinin yeterliligini kontrol edin.

/\ UYARI:

« Tesisat igleri satin alici tarafindan yapilmamalidir. Herhangi bir hata yapiimasi sonucu yangin, elektrik carpmasi veya
(Unitenin diigmesi sonucu yaralanma veya su sizintisi gibi hog olmayan sonuglar dogabilir.

« Gig baglanti kablosu igin ara baglanti ya da uzatma kablosu kullanmayiniz ve bir AC prizine ¢ok sayida arag baglamayiniz.
Kétl baglanti, kétd yalitim, akim gekme sinirini agma, vb., yangin gikmasi ya da elektrik carpmasi ile sonuglanabilir.
Yetkili bayinize bagvurun.

OZELLIKLER

/N DIKKAT:

« Topraklama yapilirken.
Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, paratoner kablosuna veya telefon topraklama hattina baglamayin.
Yanlig topraklama elektrik garpmasina sebep olabilir.

« Klimanin tesis edilecegi yeri g6z dniinde bulundurarak (nemli vb yerler) toprak kagagina kargi devre kesici takin.
Toprak kagagina kargi devre kesici takilmamasi halinde elektrik garpmasi meydana gelebilir.

Kontrol ve bakimi

+ Klima birkag sezon kullanildiginda ¢alisma kapasitesi, igerisinde biriken kire ve toza bagli olarak bir dlsis gosterir.

+ Duruma gére bir koku olusabilir ve nemi alinmig su toz, kir, vb. nedeniyle diizglin ?ekilde atilamayabilir. Bu durum
birimden sizmaya yol agabilir.

« Klimanin normal bakimi ve kontroli icin (yasal olarak yetkili) bir eleman ¢agrilmasi tavsiye edilir. Yetkili saticiniza bagvurun.

Caligma guriltisuna dikkate alin

« Dis Unite hava ¢ikis petegdi 6niine bir cisim veya esya koymayin. Calisma kapasitesinin diismesine ve ¢alisma glriltiisiine sebep olur.
Calisma sirasinda olagan disi bir gurilti meydana geldiginde yetkili saticiniza basvurun.

 Birimin agirigini kaldirabilecek ve titresimini kuvvetlendirmeyecek bir yer segin.

+ Birimin ¢calisma sesinin ve hava Uflemesinin yandaki evi rahatsiz etmeyecegi bir yer segin.

Yerinin degistiriimesi

« Klimanin, ev tasima, bina restorasyonu vb gibi sebeplerle yerinin degistiriimesi islemi igin 6zel teknik tecrlibe ve ¢calismaya
gereksinim vardir.

/\ UYARI:

Onarim ve yer degistirme iglemleri satin alan kigiler tarafindan yapiimamalidir.

Herhangi bir hata yapiimasi sonucu yangn, elektrik carpmasi veya Unitenin diigmesi sonucu yaralanma veya su sizintisi gibi
hos olmayan sonuglar dogabilir. Yetkili saticiniza bagvurun.

Iskartaya ¢ikarma

Uniteyi iskartaya ¢ikarmak igin distribitériiniize danigin.

C Herhangi bir sorunuz oldugunda bayinize bagvurun. )

Cihazin adi MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GASOVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GASOVB NOT:
Model i¢ MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA8OVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Nispet gartlan
Dis MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA8OVB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Serin — lg:  27°C DB, 19°C WB
Fonksiyon Serin Serin | Isitma Serin | Isitma Serin | Isitma Dig: 35°C DB
Akim glicli ~ /N, 230V, 50Hz Istma — Ig:  20°C DB
Kapasitesi kW 5.0 6.5 8.5 5.0 5.2 6.3 7.2 8.5 9.4 Dig: 7°C DB, 6°C WB
Giris _ kW 1.81 2.48 3.26 1.78 1.61 2.41 2.48 3.26 3.43
. Ic kg 16 5 ili d i
Agiik b o " = = - — = 2. Garantili galisma degerleri
Sogutucu doldurma ko 145 .00 240 1.80 235 2.40 ic Dis
kapasitesi (R410A) : : : ’ . . ) 32°C DB 43°C DB
Aypikodu [ ic IP20 EnUstsinir | ooec wa —
(IP) Dis 1P24 Serin 21°C DB 21°C DB
’;‘:“';"nf; Emme kismi | MPa 1.64 Enaltsinir | | coc we —
basing B En iist sinir 27°C DB 24°C DB
fazlalig! osaltma kismi MPa 4.15 it — 18°C WB
. Sitma o, o
Gralta (I\((;uksek/o raisik)| 9B(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Enaltsinir | 20°C DB 11108 VE\);
seviyesi
Dis dB(A) 52 53 55 52 53 55




COAEP>XAHUE

MEPbI MPEOCTOPOXHOCTU
HA3BAHWA OTOENbHbIX YACTEN NMPUBOPA
MOOrOTOBKA NMPUBOPA K SKCTIYATALINM
| FEEL... (“MHe HemHoro... ”) / PABOTA B ABTOMATUYECKOM PEXUME
PYYHOE YMPABNEHVE PEXXVMAMM (OXNAXIEHWE, CYLLKA, OBOTPEB/BEHTUNATOP) ..
PETYNIMPOBAHWE CKOPOCTW W HAMPABIIEHWA BO3YLLIHOMO NMOTOKA
OANBHUA PEXKIM (LONG)
OYHKLIMA BHEPTOCBEPEXEHWA MPU OXNAXAEHUM (ECONO COOL) ..
PABOTA C UCMOJIb30BAHNEM TAVIMEPA (TAVMEP BKIIOYEHVA/BLIKITIOYEHWA)
KOIJA Bbl HE COBUPAETECH MOJIb30BATLCA KOHAVLIMOHEPOM ANMUTENBHOE BPEMSA
YXO[l 3A NMPUEOPOM
OYNCTKA KATEXMHOBOIO BO3AYLLIHOTO ®UMBTPA ...
3AMEHA OUMBTPA OYMCTKM BO3AYXA (OMLIWA)
MEPE[] OBPALLEHVEM B CEPBUCHYIO CNY>KBY ELLE PA3 MPOBEPLTE CNEAYIOLEE
EC/IN BAM KAXETCA, YTO NMPUEOP HEWCTPABEH ...
YCTAHOBKA, MEPEMELLEHVE 1 OCMOTP MPUBOPA .
TEXHWUYECKUE XAPAKTEPUCTUKM

MEPbI MPEAOCTOPO)XXHOCTH

o BBuAy TOro, YTO B KOHCTPYKLMU AAHHOTO U3LENUA UCMONb30BaHb! BPALLAIOWMECA AETaNM, @ TAKXKe AeTanu, CocobHbIe NPUBECTH K
TOpaXKEHMI0 3NIEKTPOTOKOM, 06A3aTeNbHO NPOoYUTaIATe AaHHbIN pasaen “Mepbl IpefoCTOPOXHOCTI” Nepe UCMoNb30BaHUeM Npubopa.

o Bsuay ToOro, YTo NpeAocTeperaioLyan UHGopMaLMA, CoAepXKaLyanca B ;aHHOM pa3aene, kacaetcA Baweii 6e3onacHocTH, 06A3aTenbHO
CcrepyiTe U3NOXKEHHBIM MHCTPYKLIMAM.

e B cnyyae BOSHUKHOBEHUA HEUCTIPABHOCTE! NPeKpaTUTe NONb30BaHWe KOHAULIMOHEPOM 1 CBAXKMTECH C BalMm nocTaBlMKOM.

CCI/IMBOﬂbI U NX 3Ha4eHuA )

/N NPEAYNPEXAEHME: HenpasunbHoe o6palueHne ¢ npubopom npeacTaBnfAeT u3 ce6A cepbesHylo yrposy anA
3A0POBbA U ¢ 6ONbLLOI CTENEeHbI0 BEPOATHOCTU MOXKET NPUBECTU K CMepTeNbHOMY UCXOAY
WIW NOMNYYEHUNIO TAXKENON TPaBMbl U T.M.

HenpaBunbHoe obpauieHue ¢ npubopom npeacraBnAeT U3 ceba cepbesHyo yrposy ansa
300pO0BbA B 3aBUCUMOCTU OT KOHKPETHbIX 06cTOATENBCTB.

/\ OCTOPOXHO:

<3Ha‘-IeHVIe CUMBOJIUKMU, ucnonbsyemoﬁ B TeKCTe pyKOBOACTBa)

CTporo BocnpeujaeTcA.

TwarenbHO cneayiTe UHCTPYKLUAM.

3anpeu4aercn BCTaBJIATb Nanblbl UJIN NanNKu U T.4.

3anpelyaeTcA BcTaBaTb Ha BHYTPEHHUIA/HapPY>XHbI MPMGOP N cTaBUTb Ha HUX No6ble NnpeameTbl.
OnacHOCTb Nopa)keHUA 3NIeKTPOTOKOM. ByabTe 0CTOPOXKHbI.

0O6A3aTeNbHO OTCOEAMHUTE BUNIKY LIHYpPa NUTAaHUA OT 3NIEKTPOPO3ETKMU.

SRSV

06A3aTeNbHO OTKITIOYUTE ANIEKTPONUTAHME.

e [locne nNpoyYTeHUA, XpaHUTe faHHOEe PYKOBOACTBO BMeCTEe C PyKOBOACTBOM MO ycTaHOBKe npubopa B
nerkogoctynHom mecte U nonbayﬁ'rect. UMK ONA CnpaBoK.

PacrnonoxeHue cMMBOSIMKY 6e30MacHOCTU Ha NPMbope 1 3almUTHbIE NpUcnocobneHna |

NEPEAHAA NAHENb

RN

BbIXOAHbIE
BO34YLWHbIE
OTBEPCTUA
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KOPMnycC

o [anHbliii koHauumoHep HE MPEJHASHAYEH ans ucnonb3oBaHus AeTbMM, pecTapenbiMu unu 60NnbHbIMK oAbMU 663 NpUCMOTpa.

A\ NMPEAYNPEXAEHUE

Q

3anpelyaeTcA UCNONb30BaHWE NPOMEXYTOYHOr0 COeAUHEHUA B LUHYPE NUTaHMA UM UCNOMb30BaHWe YANIMHUTENA.

3anpeu.|ae1'cﬂ noacoegMHeHUe HECKOJNTbKUX aneKTponpuéopos K OAHOMY UCTOYHUKY NepeMeHHOro Toka.

e Cnabble coegvHeHns, HefoCcTaToOYHaA U30MALMA, NOAKIOYEHNE K ceTu 6omee BbICOKOro HanpaXeHuA
N T.A. MOTYT NPUBECTU K NOXKapy 1in Nnopa>KeHno 3NeKTPOTOKOM.

Ypanute rpAsb ¢ BUNKM LWHYpa NMTaHUA U BCTaBNANTe BUNKY A0 ynopa.
© HanvnaHue rpasy Ha BUTKY Wi HENMOTHOE BBEAEHNE BUMKI B PO3ETKY MOXET BbI3BATb NOYXaP WM NOPXKEHE ANEKTPOTOKOM.

3anpeLaerca pesaTb UM KaKUM-TM60 06pa3om MOAEPHU3MPOBATH LWHYP NUTaHUA.
e 3anpeljaeTcA CTaBUTb TAXENblE NPEAMETHI Ha WHYP NUTAHWA, Pe3aTb €ro Unu Kakum-nuéo obpasom
MOLIEPHU3MPOBATb. OTO MOXET MOBPEAVUTD LUHYP NUTAHWA U MPUBECTM K NOXKAPY WM MOPAXKEHMIO 3IEKTPOTOKOM.

3anpelwaeTcA BKNOYeHUe/BbIKIIOYEeHMEe NpepbiBaTesiA TOKa B CETU 3/IEKTPONUTAHUA UNKn

oTcoeAuHeHue/noacoeANHEHME BUIKU WHYpa NUTaHUA BO BpemA paboTbl npubopa.

* OTO MOXET NPUBECTM K NoXapy BCNeAcTBre 06pa3oBaHWA NCKPbI U T.A.

e (O6A3aTenbHO BbIKMIOYANTE NpepbiBaTeslb TOKa B CETU UM OTCOEAVNHANTE BUIIKY LUHYpa NUTaHWA OT
PO3€eTKM Noce BblKNOYEHWNA BHYTPEHHEro Npubopa ¢ NOMOLLbIO My bTa AMCTaHLIMOHHOIO ypaBieHnA.

3awmwanTe KOXXy OT ANIUTENIbHOro BO3AENCTBUA XONIOAHOIO BO3AyXa.
e 370 BpeaHo AnA Balero 340poBbA.

Monb3oBaTtenb He AOMKEH cam NPOU3BOAUTbL YCTaHOBKY, PEMOHT MU nepemelleHue npubopa.

* HenpasunbHoe BbINONHEHNE PEMOHTa U NepeMeLLeHNA MOXET NPUBECTU K NOXapy, NOPaXeHIo 9NeKTPOTOKOM,
MOMy4eHNIo TPaBMbl BCIIEACTBME NaAeHNA Npnbopa, yTeukm xunakocTv v T.4. ObpaanTtecs k Bawewmy annepy.

® Ecnv WHyp NuUTaHKA NoBPeX/éH, BO 36exanue p1cka Npou3BoaUTESb U ero CePBMUCHbIA areHT AOMXKHbI 3aMEHNUTb ero.

O®

3anpeu.|,aeTcn BCTaBJIATb Nanblbl, NafKU U T.4. B OTBEPCTUA BOGAyXOaaﬁOpa/BbIXOﬂHbIE BO3AYyLWHble OTBEPCTUA.

e BBI/I,Cly TOro, 4TO NIONacTN BEHTUNATOPA BpaLWarTCA C 60onbLUo CKOPOCTbIO, 3TO MOXET NpMBECTU K TpaBme.

e HeobxoaMMO BHUMATENbHO npucMaTpuBaTtb 3a MarieHbKUMU AeTbMU U CNeANTb 3a TEM, YTO6bI OHU He
nrpann ¢ KOHANUNOHEPOM.

CL

Mpu noAaBneHun No6bix HEeHOPMarbHbIX NMPU3HAKOB (3anax rapy u T.4.) HeMeas1IeHHO OCTaHOBUTe

KOHAMLIMOHEP U OTCOeAMHMUTE LUHYP NUTAHUA OT CETU UJN BbIKJTIOYUTE NpepbiBaTesib TOKa B CETU.

e [IpogonyxeHne aKkcnnyaTaumm npubopa B aHOMasbHbIX YCIOBUAX MOXET NMPUBECTU K NOXapy, NoNoMke
1 1.4. B gaHHom cnyyae Bam Heob6xoamnmo obpaTtnTbea K Bawemy avnepy.

/N OCTOPOXXHO

Mpu 3ameHe Bo3AywWIHOro (hunbTPa He NpUKacanTechb K MeTanM4ecKum AeTanam BHyTPEHHero npubopa.
e OTO MOXET NMPUBECTU K TPaBMe.

He TporaiTe pykamu Bo3ayxo3a6opHUK UK anioMUHUEBBIE pebpa Hapy>XHOW CEKLIMK.
o OTO MOXET NMPUBECTU K TPaBMe.

3anpeLyaeTcA CTaBUTb Ba3bl UM CTaKaHbl Ha BHYTPEHHUIA NpUGOp.
¢ [onagaHvie BoLb! BO BHYTPEHHI MPUBOP MOXET MOBPEANTH M3ONALMIO M BbI3BATH MOPAXKEHE 3IEKTPOTOKOM.

3anpewjaeTcA UCNonb30BaTb MHCEKTULMABI MU BOCNIaMEHAIOLUECA adpO30Nn.
e 3TO MOXET NPUBECTU K NOXapy unu aecopmauymu kopnyca npubopa.

Ob6eperanTe AOMALIHUX XXUBOTHbIX U PacTEHUA OT NPAMOro BO3eACTBUA BO3AYLLIHOIO NOTOKa.
e 3T0 BpeaHO AJS1A 340POBbA XVBOTHbIX M PACTEHUIA.

He cTaBbTe Nop Hapy>XHOW WU BHYTPEHHEW CeKLMEN Apyrue aneKTponpubopbl unu mebenb.
¢ Boga, CTeKaloLan C CEeKLMM, MOXKET MPUBECTU K UX HEMCTPABHOCTM UV MOBPEaUTb.

3anpeLyaeTcA oCcTaBNATb AaHHbIA NPMGOP Ha NOBPEXAEHHOM YCTAHOBOYHOM OCHOBaHUM.
* BO3MOXHO NajeHve npuéopa u HaHeceHne TPaBMbl.

Mpu npoBeaeHUM 06CNYXUBaHUA KOHULIMOHEPA 3anpelLaeTCA BCTaBaTh Ha HEYCTONMBbIE KOHCTPYKLIUM, CKaMeNKi U T.4.
e B cnyyae nageHuA aTo MOXET NPUBECTU K TPaBMe U T.A4.

3anpewaeTcA TAHYTb 3a WHYP NUTaHUA.
® MoxeT Npon3onTn paspblB cepaeyH1Ka NPOBOAa, U 3TO MOXET MPUBECTM K NoXapy.

3anpelyaeTcA 3apAXaTtb U pa3bupatb 6aTapeinkn u 6pocaTb MX B OFOHb.
e OTO MOXET BbI3BaTb YTEYKY XMAKOCTW, MOXap UMK B3pbIB 6aTtapenku.

3anpeliaeTcA AnuTenbHaA aKcnyaTauua npubopa B YCIIOBUAX BbICOKON BIaXKHOCTK, Hanpumep,

B MOMELLEHUM C OTKPbITbIM OKHOM U/ ABEpPbIO.

o Ecrmnpu6op AmuTenbHOE BPeMA paboTaeT B pesxuMe OXTIaAeHA B IOMELLIEHY C BbICOKOM BIIaXKHOCTBIO (80% OTH. BNaHOCTY
N BbILLE), BOSMOXHO KaraHe BMiar, CKOHAEHCUPOBABLIEACA B KOHAMLMOHepe. OTO MOXET NoBpeanTb MeGersib U T.4.




MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTMH

HA3BAHUA OTAENbHbIX YACTEW MPUBOPA

/AN OCTOPOXXHO

3anpelaerca ucnonb3oBaH1e Npubopa He MO Ha3HAYEHMIo.
® © 3anpeLLaeTcA 1CMoMnb30BaTb AaHHIA KOHAMLMOHEP B LIENAX XPAHEHA TOYHbIX MPUBOPOB, MPOAYKTOB MUTAHMA, XUBOTHBIX,
pacTEeHMiA U MPESMETOB MCKYCCTBA.
OTO MOXET HebnaronpuATHO CKa3aTbCA Ha UX Ka4YecTBe U T.4.

3anpeu.|aeTcs1 CTaBUTb NEYKMN Unm nopobHoe o6opyp.oaaHue B 30HE NpAMOro BO3AeHCTBUA BO3AYLWHOro NoToKa.
e 370 MOXET MpUBECTUN K HEMONHOMY CrOpPaHUIo roptoYnX BELLECTB.

Mepen uncTkon npubopa BbIKNIOYUTE €70 U OTCOEAUHUTE BUNKY LIHYPA MUTAHUA UK BbIKNIOYUTE NpepbiBaTenb

0 TOKa B 3/1eKTPOCETH.

e BBuay TOro, YTO NONACTI BEHTUMATOPA BPaLLAIOTCA C 6ONbLLON CKOPOCTBIO, 3TO MOXET MPUBECTY K TPaBMe.

Ecnu Bbl He cobupaeTech N0Nb30BaTbCA KOHAULMOHEPOM ANUTENBHOE BPEMA, 0TCOEANHUTE BUIKY LUHYPa NMUTaHUA

OT PO3ETKU UNK BbIKNHOYMTE NpepbiBaTeNb TOKa B CETH.

® B npoTMBHOM Crly4ae BO3MOXHO CKOM/IEHWE rPA3M, 1 3TO MOXET MPUBECTU K NOXapy.

Mpu 3ameHe 6aTapeek 3ameHANTe 2 cTapble 6aTapenkn Ha HOBble baTapeitku OAHOro TMna.

® lcnonb3oBaHue cTapoi 6atapeiikii BMECTe C HOBOW MOXET BbI3BaTb reHep1poBaHie Tenna, yTeuKy XnakocTi Unu B3pbis
6atapeiiki.

Mpu nonaaaxum XxuaKocT U3 6atapeek Ha KOXY MUnv oAeXAY, TIaTenbHO NPOMOITE UX B YUCTOW BoAe.

o [Ipv nonasaxm XnaKocTi 3 6atapeek B Nasa, TLUATENbHO MPOMOIATE UX B YMCTON BOAE W HEMEANEHHO 0BpaTUTECh K Bpauy.

MpoBeTpuBaiTe nomelleHne, B KOTOPOM NpUGOP UCNONb3YeTCA OAHOBPEMEHHO C MEYKOW MNU NOAOGHbIM

obopynoBaHuem.

e OTO MOXET MPUBECTU K HEXBATKE KI1CNOpOAa.

3anpelyaeTcA npukacaTbCA K BbIKNoYaTeNAM MOKPbIMU pyKamu.

A o 7O MOXET MPUBECTU K NOPaXXEHNIO 3NeKTPOTOKOM.

He moiiTe KOHAMLMOHEP BOAOW 1 HE CTaBbTE Ha HEro Baabl UMM CTaKaHbl C XXMAKOCTIO.

* Boaa MOXeT nonacTb BHYTPb npubopa 1 NoBpeanTb U30NALMIO. OTO MOXET NPUBECTM K NOPaXEHMIO 3IEKTPOTOKOM.

3anpelwaercA HacTynaTb Ha BHYTPEHHUIA/HAPYXXHbIA NPUGOPLI MNK CTaBUTb Ha HUX NOGbIe NpeaMeTbl.

e B cnyyae Balwero nageHna nnn nafeHnA nocTopoHHEro npeaMeTa 3To MOXET NPUBECTY K TPaBMe U T.4.

Mpu yctaHoBKe npubopa

A\ NMPEAYNPEXAEHUE

¢ [pu ycTaHOBKE KOHAULIMOHEPA NPOKOHCYbTUPYTECH C MOCTABLUMKOM UMW NMPOVU3IBOANUTENEM.
MokynaTenb He MOXeT NMPOBOAUTb MOHTaX CaM, TaK Kak Ana 3TOro HeobxoAuMbl NPOECCUOHANBHbIE HABbLIKY.
HenpasunbHaA ycTaHoBKa npuéopa MOXeT NPUBECTH K BOSHUKHOBEHMIO NOXapa, MopaXxeHno 3NeKTPUHECKUM TOKOM,
TpaBMaMm Unu yTeuke BOAbI.

e 3anpellaeTcA ycTaHOBKa Npubopa B MecTax, rae BO3MOXHa yTeyka BOCMIaMeHAIoLLeroca rasa.
Mpy yTeuke 1 CKONMeHUN BOCMIAMEHAIOLETOCA ra3a pALOM C NPMGOPOM MOXET NPOU30IATH B3PbIB.

/A OCTOPOXXHO

3a3zemnure npubop.

0 . 3anpeu.|aeTCH noacoeanHATb NpoBoAda 3a3eMyieHnA K ra3oBbiM M BOOOMPOBOAHbLIM prﬁaM,
rpoMOOTBOAAM MU K Kabesto 3a3emneHna TenedoHHON ceTu. HenpasunbHoe 3asemrnenve npubopa
MOXXET NPUBECTU K MOPa>KEHUIO ANIEKTPOTOKOM.

B 3aBMCMMOCTU OT MecTa yCTaHOBKM KOHAWLMOHEpa yCTaHOBUTE MpepbiBaTesib YTEYKU TOKa Ha

3emJ10 (MecTa C NOBbILEHHOW BNIaXKHOCTLIO U T.4.).

e Ecnv npepbiBaTesib yTEYKN TOKA Ha 3EMII0 HE YCTaHOB/EH, BO3MOXHO MOPaXXEHWE 3/IEKTPOTOKOM.

O6ecneybTe Hagnexallee ApeHupoBaHue Bnarm 3 KOHgUUMOHepa.

e [lpn HenpaBu/IbHO BbIMOMHEHHHOW NPOBOAKE APEHAaXXHOW CUCTEMbl BO3MOXHO KanaHue BoAbl M3
npubopa. ATO MOXeT noBpeanTb Mebenb.

BHyTpeHHUA npubop

DUnbTP 04NCTKM BO3AyXa
(Benbiit, rohprpoBaHHOro
Tuna) (OMNUMOHATBLHO)

MepenHAA naHens

Bospayxo3abopHoe onaepcme)

#»— K npepoiBaTenio Toka B cetut

KatexvHoBbIn
BO34YLWHbIA OUNbTP

LLIHyp anekTponuTaHuA

30Ha npriema CUrHanos ¢ nynbta
[VCTaHLMOHHOTO YrpaBnieHnaA

BepTukanbHaA 3acnoHka

(I’opmsoHTaanaﬂ 3acnoHka

MynbT AXCTaHLUMOHHOMO
ynpaenexua

)

4

(Korna oTKpbITa NepesHAA naHenb)

KHonka aBapuiiHoro
yrnpaeneHua

KOHAMUMOHEPOM

fo ol
[ WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator
3oHa npuema
CUrHanos c nynbta

E_ [MCTAHLMOHHOTO

- ynpasneHua

Hapy>xHbii npu6op

MUH-GA60VB MU-GA50VB
MU-GA80VB MUH-GA50VB
MUH-GA80VB MU-GA60VB

Bosayxo3abopHble
oTBEpCTMA
0

(c3apv n cboky)

H Tpy6bl
E—CTTT

BbixoAHble BO3AYLHbIE
oTBEpCTUA

BbixoaHoe apeHaxkHoe
oTBepcTve

S
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MpokoHcynbTUpyiiTeCh € Bawmm nocTtaBLykom, ecnu
npoucxoanT yTedka Boabl. OAHAKo, 0TBOA BOAbI
HEBO3MOXXHO BbIMOMHUTb B XONOAHbIX KITUMaTUYEeCKUX
YyCnoBuAX, Tak Kak BHELLHWI 6/TOK MOXET SaMep3HyThb.




HA3BAHUA OTAENbHbIX YACTEWU MPUBOPA

NOAroToOBKA NMPUBOPA K SKCIMJTYATALIUA

MynbT AUCTAHLMOHHOrO ynpaBrieHUA

(Tun COOL & HEAT (OxnaxxaeHue u HarpeB) (cepua MSH) )

( Wanyyarens curianos )ﬁ

(T . N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC

£ il
o
CekTop aucnnen o :;f}

R
Kronka ON/OFF & "“%
(paboTa/ocTaHoB) =

Mpwu ncnonesosaHum Trna COOL ONLY
(Tonbko oxnaxaenwve)(cepua MS)

KHonku perynuposaHua
B Temneparypbl

CABUHbTE NEPeAHIoI0 KPbILLKY.

N »

- - Mpu ncnonssosaxun Tvna COOL ONLY

(Tonbko oxnaxaenwe)(cepua MS)

(Ha paHHoM avarpamme npeacTasfieH obwmi
BUJ, NyNbTa AUCTAHLMOHHOTO yNpaBneHuns.)
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(KHOI‘IKa perynupoBaHma CKopocTu BeHTMﬂHTOpa)

( KHonka VANE |

(KHonka ynpaeneHua I FAN| | ©STOP
TOPUSOHTANLHOM 3A0NIOHKOM) IFEEL COOL O*O% ( KHonka TaiiMepa BbIKo4eHNA )
B VaANe | @ smanT

o-1%

& ( KHonka Taiimepa BKHOHeHNA )
MODE || WIDEVANE| HR. _

( KHonka Bblbopa paboyero pexuma )

Kronka ECONO COOL

[ Ktonka WIDE VANE ]

KHOMKK ycTaHOBKM
MIN. spemenn HR. (4acbl) n
L MIN. (MUHYTbI)

( KHonka CLOCK (HacTpolika 4yacos) )

(KHonka ynpasneHua
BEPTUKaNbHOW 3aCNOHKOIA)

KHonka RESET (c6poc)

J et

Kronka LONG

(Ana nonyyeHnA pononHuTenbHoW nHdopmaumm cm. pasaen NMOATOTOBKA K MCMOJTb3OBAHWMIO).

PyHKLUMA aBTO3anycka

. KoHAuUMOHepbl AaHHbIX MoAenel OcHalieHbl (PyHKUMel aBTo3anycka. Ecnu Bbl He xoTuTe
nonb3oBaTbCA 3TOW (hyHKUMEN, o6paTUTeCh K NpeacTaBUTENi0 CePBUCHON CyX6bl, TaK Kak
TpebyeTcA U3MEHUTb HaCTPOMKU AaHHOro npubopa.

Yro Takoe hyHKLMA aBTO3anycka ...

Koraa ynpaBneHue BHYTPEeHHVWM MpUOOPOM NMPOW3BOAWTCA C MyNbTa AMCTAHLMOHHOTO YMPaBneHWA, TO paboynin pexxum,
3ajaHHaA TemnepaTypa U CKOPOCTb BEHTUMATOPa BHOCATCA B MamATb npubopa. Ecnu npousowen c6oit nuTaHnA unm
anekTponuTaHve npmbéopa 66110 BLIKIOYEHO BO BPeMA ero paboTbl, PyHKLMA aBTo3anycka aBToMaTU4eCcKn HacTpaveaeT
npuéop Ha paboTy B TOM Xe pexume, KOTOpbIi 6bin 3a4aH C MOMOLLBIO MyfibTa AUCTAHLIMOHHOTO YNpaBieHnA [0 MOMEeHTa
OTKNIOYEHNA anekTponuTaHna. (bonee NnoapobHyo MHpopMaLMIO CM. Ha cTp. 127)

BHyTpeHHUIA npubop
. BcTaBbTe BUNKY WIHYpa NUTaHUA B PO3ETKY W/WUNK BKIIIOYUTE NpepbiBaTesib TOKa B 9/IEKTPOCETH.
/N NPEQYNPEXAEHME:
YpanuTe rpA3b ¢ BUNIKK LWHYpa NUTaHWUA U BCTaBnANTe BUIKY A0 ynopa.

HanunaHue rpAsu Ha BUIIKY UIU HEMJIOTHOE BBEAEHUE BUSIKU B PO3ETKY MOXET Bbi3BaTb NoXkap Unu nopaxxeHue
3NIEKTPOTOKOM.

. BblACHMUTE TMN UCNONb3yeMOro KOoHAMLMOHepa Bo3ayxa.

Twn HaumeHoBaHve mogenu
KoHamumorepbl, paboTatowume B pexkumax OXNAXIEHWA n OBOTPEBA | MSH-GA50/60/80VB
MS-GA50/60/80VB

KoHanumoHepel, paboTatowme Tonbko B pexxume OXNAXOEHNA

NMPUMEYAHUA:

Copaep)xaHue aaHHoro PykoBoacTBa No 3KcnsyaTauuu oTiMyaeTcA oT coaepXaHuA PyKOBOACTB MO 3KcnyaTauuu
KOHAMLMOHepoB Bo3ayxa Tunos COOL & HEAT (OxnaxaeHue n Harpes) u COOL ONLY (Tonbko oxnaxaeHue).

Mpu ucnonb3oBaHUM KOHAMLIMOHEPOB BO3AyXa Pa3fIM4HbIX TUMOB CleAyiTe COOTBETCTBYIOWUM MHCTPYKLUAM MO 3KCNyaTaLuu.

nyn bT AUCTAHLUMUOHHOIO ynpaBJieHUA

. [AnAa koHauumoHepoB Bo3ayxa Tunos COOL ONLY (Tonbko oxnaxpaeHune) m COOL & HEAT (OxnaxxaeHue
1 HarpeB) UCMNONb3YTCA pPa3NiUiHbIe NyJbThbl AUCTAHLMOHHOIO ynpaBieHUsA (CM. PUCYHOK cneBa).

. awovkiiolpe dNWPUHWNVHUHII TEYOKQPVIT VAEWOEGEU I W AKVEVAPVKUEV.
ce nwovkiiolpe dMoYvi SNWPUUWNVHKI TEYOKQVTT.

BbliAacHuTe pasnnynA pexxuMoB aKcnnyataumn.

Twn Pabounii pexunm

KoHauumoHepsl, paboTaioLume B pexumax

OXNAXEEHVA 1 OBOTPEBA 3 (I FEEL...), £t (oxnaxaeHue), & (cywka), & (o6orpes)

KoHanumoHepbl, paboTatoLme Tonbko

& pexme OXTTAXIEHUA 3 (I FEEL...), £t (oxnaxaeHne), & (cywwka), & (BeHTMnaTop)

NMPUMEYAHUA:
B aTom PykoBoAcTBe No aKcnyatauum B KayecTse Npumepa npuBeaeH NysbT AUCTaHLIMOHHOIO yNpaBJieHUA TONbKO
ANA KOHAuUMOHepa Bo3ayxa Tuna COOL & HEAT (OxnaxaeHue u Harpes).




NOAroToBKA NMPUBOPA K SKCIJTYATALIUA

MynbT AUCTAHLMOHHOIO ynpaBneHus

Kak BcTaBUTb 6aTapeiku U yCTaHOBUTb
TeKyluee Bpems

n CHMMUTE NEepeaHIo KPbIWKY U BCTaBbTe
6aTapenkn. 3aTeM yCTaHOBUTE KPbILIKY Ha
MecTO.

MepBbiMm BcTaBnAWTe KoHel 6GaTtapelku c
oTpuuaTenbHOW NONAPHOCTbIO. CneauTe 3a
cob6ntoAeHeM NONAPHOCTH.

MepBbiM BCTaBNANTE KOHEL
6arapeiikv ¢ oTpuLaTensHomn
NONAPHOCTBIO.

E Haxxmute kHonky RESET (c6poc).

HaxmnTe
OCTPOKOHEYHOM ; S|
nasnoyKon.

e Ecnu He HaxaTb kHonky RESET (c6poc),
KOHAMLIMOHEp MOXeT paboTaTb HENpaBUbHO.

B Ha)xmuTte KHONKy HacTpouku 4yacos CLOCK.

Haxwvute
OCTPOKOHEYHOW
NanoYKoin.

n Haxxatnem kHonok TIME SET (yctaHoBKM

HR. MIN.
BpemeHu) ] (4ackl) U [ (MUHYTBI)
yCTaHOBUTE TeKyllee BpeMA.

FAN | ©STOP
L]

VANE | © START
56
MODE || WIDEVANE| HR.
| ] (-
ECONOCOOL| LONG MIN.
=]

%  RESET CLOCK
o o

e C KaxabiM HaXaTuem KHOMKWU &] (4yachbt)
yCTaHOBKa BpeMeH yBennymBaeTcA Ha 1 4ac, a ¢
KaXablM HaXxxaTueMm KHOMkKu % (MUHYTBI) -
yCTaHOBKa BPEMEHW YBENMNYMBAETCA Ha 1 MUHYTY.

E Ewie pa3 Ha)kMuTe KHOMKY HaCTPOMKM HacoB
CLOCK u 3akpouTe nepeaHIo KPbILKY.

lMpasuna obpalleHnA ¢ NyNbTOM AUCTaHLMOHHOIO YNpaBneHna

e [lanbHOCTb AENCTBIA CUTHANa CocTaBnAeT NpubAM3NTeNnbHO
6 MeTpoB, ecnu NynbT AUCTAHLWOHHOMO ynpaBneHus
HanpaBneH Ha NepeaHiol NaHenb BHYTPeHHero npubopa.

e [Ipu HaxaTiM KHOMKW Ha nynbTe AUCTAHLUMOHHOTO
ynpaBneHuA BHYTPEHHWIA Npubop 13aaeT OAuH uin Asa
KOPOTKNX TOHanbHbIX ryaka. Ecnu 3BykoBOro curHana He
CIIbILLHO, €eLLe pa3 HKMUTE KHOMKY.

e CobnioaaiiTe OCTOPOXHOCTb MPN 0BpaLernn € NynbTOM
[MCTaHLMOHHOTO yrpaBeHNA.

IMpyu naaeHun nysbTa UAK Npy NonafaHu BHYTPb BOAbI, OH
MOXET BbIATU 13 CTPOA.

e Tak Kak Aucnneit nynbTa AMCTAHLMOHHOTO ynpasBneHuA
BbINOMHEH Ha XWAKWX KpucTannax (CTekno), npu naseHun
OH MOXeET MOBPEANTLCA 1 NepecTaThb (yHKLMOHMPOBATD.

e Ecnu BHYTPeHHW 6MOK He pearupyeT Ha CurHambl nynbta
[IMCTaHLMOHHOTO YrpaBneHuA, obpaluanTech Ha cTpaHuLy 132.

Mpu ycTaHOBKe B HAaCTEHHOM AepXaTene U T.4.
® YCTaHoBUTE AepKaTelb My/bTa AUCTAHLMOHHONO YNPABNEHIA B
TaKoM MECTE, [73€ NPY HAXKATM KHOMKM (75 CTIbILIEH XapaKTepHbIl
3BYK MPUEMA CUTHanNa C NyfbTa BHYTPEHHIM NPUGOPOM.

Kak yctaHaBnuBaTb/CHMUMaTb NyNbT AUCTAHLNOHHOFO
ynpaBneHuA U3 aepxartens
VcraHoBka :OnycTute nysbT AMCTaHUMOHHOMO
yrnpasneHua B aepxaresb.
CHATre :MogHMMUTE ero U3 aepxxarens.

Mepxarenb nynbTa
ANCTaHUMOHHOIO ynpasrieHnA

BaTapeiiku cyxoro Tuna
W /HcTpyKumn no 3ameHe 6atapeek
B cnepytolmx cnyyanx cneayeT 3amMeHUTb 6atapeitkv Ha HoBble
LenoyHble 6atapeitku (Trna AAA):
+ Korna BHyTpeHHWI npubop He pearvipyeT Ha CUrHabI ¢ nynbta
[MCTaHLMOHHOTO ynpaBeHnA.
- Korpa noTyckHen avcnnei Ha nynbTe ANCTAHLMOHHOO yrpaBneHyA.
- Korga, npu HaxaTun KHOMKW Ha MynbTe AUCTaHLMOHHOTO
ynpaBneHua, Ha 3KpaHe CHavana 3aropalTcA U 3aTem
HeMe//IEHHO 1CYe3atoT BCe MHAMKALMY aucnren.
He nonb3yiTecs MapraHUeBbiMu GaTaperikamu. VIx ucronb3oBaHine
MOXET BbI3BaTb HEVICMPABHOCTY B PABOTE NyNbTa AUCTAHLWMOHHOO YrpaBNeHuA.
©  Cpok fiefiCTBUA LLEN04HOI BaTapeitkv COCTABNAET NPUBNMUTENBHO 1 rog.
OpHako 6aTapeiikit C MCTEKaOLLMM CPOKOM FOHOCTY BLIXOAAT U3
CTPOA BbicTpee. PeKoMeHayeMbIi KpaiHi CPOK MCTIoNb30BaHNA
6arapeek (rof/MecALl) ykasblBaeTCA Ha TopLie barapeliku.
e [InA npeAoTBPALiEHUA YTEYKM XUAKOCTN U3 BaTapeek,
CHUMaITe UX 13 MyNbTa AMCTAHLMOHHOTO yrpaBneHns, ecnv Bbl
He cobupaeTech NoMb30BATLCA MyNbTOM AIMTENBHOE BPEMA.

/\ OCTOPOXHO:
Mpu nonagaxum XXuakocTn U3 6atapeek Ha KOXy UNnu ofexay,
TILATENbHO MPOMOWTE UX B YUCTO BOAE.
Mpu nonagaHuu XupxkocTu u3 6atapeek B rnasa, TWATENLHO
NPOMOMTE UX B YUCTOI BOAE U HEME/JIeHHO 06paTUTECh K Bpauy.
* He nonb3yiTech NepesapxaembiMi 6atapenkamu.
o 3awmeHniiTe 2 cTapble 6aTaperky HoBbIMI GaTapenkami1 OfHOTO TUMa.
* VYTunuaupyinTe ctapble 6atapeiksn B COOTBETCTBUN C
TPeBOBaHNAMM N0 OXPaHe OKPYXXatoLLe cpeabl.

Koraa ucnonb3osanue nynbTa SUCTAHLUWUOHHOTO ynpaBsieHUA HEBO3MOXHO (aBapVIFIHOE ynpaBneHue KOHIJVILIVIOHGPOM)

Koraa Ha nynbTe AMCTaHUMOHHOIO ynpaBJieHUA cenun 6aTapenku Unm B criyyae ero HeucnpaBHOCTU, KHornka EMERGENCY
OPERATION (aBapuitHoe ynpaBneH1e KOHAULMOHEPOM) NO3BONAET OCYLLECTBNIATL aBapuinHOe ynpasneHne npubopom.

OXJTAXXAEHWA u OBOI'PEBA (cepua MSH)

pexxume OXJTIAXKAEHUA (cepua MS)

[KOHAVILWIOHepr, paboTarowme B pexxmmax ] [KOHAVILWIOHepr, paboTarowme ToNbLKO B]

n Haxxmute kHonky EMERGENCY OPERATION
(aBapuiiHOe ynpaBJrieHMe KOHOULIMOHEPOM).

Mpu nocnepgoBatenbHOM HaxkaTum kHonku EMERGENCY
OPERATION KOHAMLMOHEP NepeKksioHaeTcA B PEXUM
EMERGENCY COOL MODE (aBapuitHOro oxnaxageHus),
3atem B pexkum EMERGENCY HEAT MODE (aBapuitHoro
o6orpeBa) u 3atem B pexxum STOP MODE (ocTaHoB).
OpHako, ecnu kHonky EMERGENCY OPERATION
HaXaTb OAWH pa3s, KOHAULIMOHEP B TeyeHue 30 MUHYT
6yneT paboTaTb B pexxume Npo6HOro nporoHa, nocne
yero paborta nepeiiper B EMERGENCY MODE
(aBapuiHbIiA pexxum).

Bonee noapo6HaA nHchopmauua 06 aBapuitHOM peXxxume
EMERGENCY MODE npuBogutca Huxe. MexaHusm
ynpaBrieHua TemnepaTypoii He paboTtaeT B TeyeHue 30
MUHYT BO BpeMA Npo6HOro nporoHa, a npuéop paboraer
6ecnpepbiBHO. Bo BpemAa npo6HOro nporoHa ckopocTb
BEHTUNATOpa ycTaHaBnusaetcA Ha “High” (Bbicoky1o),
auyepe3 30 MUHYT nepekntoyaeTcA Ha “Medium” (cpeaHioi0).

Pabounii pexxum OXNAXIEHVE | OBOIrPEB

3apaHHanA Temneparypa 24°C 24°C
CkopocTb BeHTUnATopa | CpeaHAn CpenHan
[opu3oHTanbHaA 3acnoHka ABTO ABTO
BepTukanbHaA 3acnoHka Bnepen Bnepen

¢ Ha npuBeAeHHbIX HUXE PUCYHKAX U306paXKeHo, Kak
VHAMKAaTOpHaA Nlamnoyka paboTbl, pacnonoXeHHaA Ha
BHYTpeHHeM npubope, cUrHanusupyer o pabouem pexxume.

WHavkaTopHaAa namnoyka pabotbl

ABAPUMHBIN
OBOrPEB

ABAPUHOE
OXNAXIOEHVE
B

Operation Indicator

OCTAHOB

Operation Indicator Operation Indicator

E OnA ocTaHOBKM peXxuma aBapUUHOro
ynpaBJieHUA NPUOGOPOM HaXKMUTE KHOTMKY
EMERGENCY OPERATION opuH pas (13
pexxuma ABAPUMHOIO OBOIPEBA) nnu
ABa pasa (M3 pexuma ABAPUUHOTO
OXJNAXKAEHUA).

n Haxmute kHonky EMERGENCY OPERATION

(aBapuiiHOe ynpaBrieHue KOHAULMOHEPOM).

e Mpu HaxaTum kHonkn EMERGENCY OPERATION

KOHAMLUMOHep cHavana B TeyeHue 30 muHyT 6yner

paboTaTb B pexxume nNpo6HOro nporoHa, nocne 4Yero

pa6ota nepenpet B pexxum EMERGENCY COOL MODE
(pexxum aBapMHHOTrO OXNaXKAEeHUA).

¢ Bonee noapo6HaA uHopmaLma 06 aBapMnHOM pexxume
EMERGENCY COOL MODE (pexxum ABAPUAHOIO
OXNAXAEHWA) npusopautca Huxe. MexaHusm
ynpaBnieHuA TemnepaTtypoii He paboTaet B TeyeHue 30
MUHYT BO BpemA npo6Horo nporoHa, a npubop pabortaer
6ecnpepbiBHO. Bo BpemAa Npo6HOro nporoHa cCKopocThb
BEHTUNIATOpa ycTaHaBnuBaeTcA Ha “High” (Bbicokylo), a
yepe3 30 MMHYT NepekntoyaeTcA Ha“Medium” (cpeaHioio).

Pabouuii pexxunm OXNAXOEHWE
3apaHHanA Temneparypa 24°C
CKopocCTb BeHTUNATOpa CpepHana
[OpU30OHTaNbHAA 3aCNoHKa ABTO
BepTukanbHaa 3acnoHka Brepen

¢ Ha npuBefeHHbIX HUXE PUCYHKAX W306paKeHo, Kak
MHAMKaTOpHaA namnoyka paboTbl, pacronoXxeHHaA Ha
BHYTPEHHeM Npubope, CUrHanuaupyeT o pabouem pexxume.

WHavkaTopHaA namnoyka pabotbl
ABAPUMHOE

OXNAXOEHVE OCTAHOB

0 0

Operation Indicator

Ope}étion Indicator

E Ona octaHoBkM pexuma ABAPUNHOIO
OXNAXAEHUA ewe pa3 HaXXMUTE KHOMKY
EMERGENCY OPERATION.

Mpn Kaxaom HaxkaTun [aHHOW KHOMKW pabouyuii
peXuM MepeknyaeTcA  MexXAy PexumMom
EMERGENCY COOL MODE (pexum aBapuiHOro
oxnaxpaeHusa) n STOP MODE (ocTaHos).




| FEEL... (“mHe HemHoro... ’) / PABOTA B ABTOMATUYECKOM PE>XXUME
C nomoLybo aBTomaTu4eckoro pexxuma “gy (I FEEL...)” Bbl MOXeTe 3aAaTh ONTUMASIbHbIA MUKPOKIMMAT
B NOMeLIEeHMN aBTOMATUYECKM, OQHUM Ha)KaTUeM KHOMKM.

_ _ (I‘Io.npoﬁl-loe onucaHMe)
(ﬂﬂﬂ BKJ1lOYeHUA gaHHOro pemuma:)
R EEEEE ONOFF B 3aBucMMOCTM OT peanbHOW TemnepaTypbl B MOMELUEHNM HA MOMEHT BKJIOYEHMA npubopa, pexxum paboTbl
Clg© = . Haxmute KHonky . aBToMaTunyecku yctaHasnueaeTcA Ha COOL (oxnaxaenwue), DRY (cywka) unn HEAT (o6orpes). OaHako, B TOM criy4ae,
Koraa NpouCXoaMT NMOBTOPHOE BKIOYEHWe npubopa B TeYeHWe 2 4acoB Mocne OCTaHOBKM paboTbl, BblIGMpaeTcA TOT
[orock A~ " Korna ebibpaH pexxum “Y (I FEEL...)", koHAMLMOHep BO3AyXa aBTOMAaTUYECKM paboumin pexxuM, KOTOpbIN AEeNCTBOBAN A0 OCTAHOBKM KOHAMUMOHepa. MepBoHa4anbHO BbIGPaHHbLIN PEXUM He
i /,’_/-'L,‘L,’ KOHTPONMpyeT Temnepartypy B NoOMeLeH B ONTUMarbHbIX NnapameTpax. N3MEHAETCA Aaxke NMpu U3MeHeHUn Temnepatypbl B nomMeleHun. Ecnm a1oT pabounii pexxvMm He COOTBETCTBYeT
COCTOAHMIO NOMELLIEHIS, BbIGepUTe NOAXOAALLMIA PaBoUMi PEeXIUM HaxkaTuem KHonkn MODE
(ﬂnﬂ OCTaHOBKMW U3 AAHHOIO pemuma:) ]
00 [) T00
Arm Y cooL ONOFF
@ @ . Ha)KMuTe KHONKY COnucal-me paboTbl B aBTOMaTU4E€CKOM pe)Kvuvle)
— = = ) K IAX(IEHVA 1 OBOTPEBA (cepns MSH) | K XTAXTIEHVA 1l
|| || 0 0000000006060000606000600000600060600066.e OnmLptoneps, paborarowve B pexivax OXTIAXIEHVA u OBOTPEBA (cepwa MSH) | Komuuumonep, paborarotuye Toneko B pexinie OXTAXIEHWA (cepua MS)
FAN | ©STOP Temneparypa B NOMeLLEeHnN Pa6ouuii pexxum | MnaHupyemas Temneparypa | Pabounin pexxum | MnaHupyemas TeMneparypa
(%] | Ecnu Bam HEMHOrO )KapKo: | Ha MOMEHT BKITHO4EHNA (Ha HayanbHow CTagmm) (Ha HavanbHol cTapmm)
VANE [ © START 1% Okoro 25°C vnm Bbiwe | COOL (oxnaxneHue) Okono 24°C COOL (oxnaxpeHue) Okoro 24°C
] . Haxxmute KHOMKy © - 4yT06bl NOHU3UTb TemMMepaTypy B
MODE |[woevae| HR Okono 25°C - 23°C DRY (cywka) - DRY (cywka) -
2 nomeLieHuun.
L] \ Okono 23°C unm ke | HEAT (oborpes) Okono 26°C DRY (cywka) -
ECONOCOOL| LONG | MIN. O[HO HaXkaTue KHOMKM NMOHMXXaeT TeMnepaTypy npuénuantensHo Ha 1°C.
(=] MPUMEYAHUA:
RgT o | Ecnn Bam HemHoro xonoaHo: | COOL (oxnaxpeHue): Koraa peanbHaa TemnepaTypa B nomeleHun Ha 2°C HuWke 3aAaHHOI TemnepaTtypbl,
& 3alaHHyl0 TemMnepaTypy U3MEeHUTb Henb3fA, TaK Kak KOHAULUMOHep GyaeT paboTtaTb Ha
. HaxxmuTe kHonky @ ; 4TOGbI NOBLICUTL TemnepaTypy B AOCTUXKEeHUe NNaHMpyemMon (3apaHHOMW) TemnepaTtypbl. B paHHOM cnyvyae Heo6xoaumo
nomeuleHun. noaoXaaTb, NOKa peasibHasA TeMnepaTtypa B NOMELLeHUM NOBbICUTCA A0 3Ha4eHUA B
O/BHO HAXATME KHOMKY MOBLILIAET TEMMEPATYPY MPUGIMAUTENEHO Ha 1°C. npegenax 2°C oT 3agaHHO TemnepaTypbl 1 'roanoosa'reM BKITI04UTb AaHHbINA PeXXUM.
HEAT (o6orpes): Korpaa peanbHaA Temnepatypa B nomeweHun Ha 2°C HWXXe 3afaHHOM TemnepaTypbl,
3afjaHHyl0 TemnepaTypy U3MEHUTb Henb3f, TaK Kak KOHAULMOHep GyaeT pa6oTaTb Ha
Ecnun pexum “& (I FEEL...)” ewwe He BbIbpaH, HaxumanTe FAN @ STOP AOCTWXXEHMe nnaHupyemoW (3agaHHoW) TemnepaTtypbl. B atom cnyyae Heo6xoaumo
KHOMKY % [0 MOMEHTA €ro BbiGopa. T NoAoXAaTh, MoKa peasibHaA Temneparypa B MOMEWEHMW NOBLICUTCA A0 3HAYEHUA B
3 ©-0 npepenax 2°C ot 3agaHHON TemnepaTypbl U TONIbKO 3aTeM BKITOYUTb AaHHbIA PEXUM.

C KaxpablM HaXaTuem [OaHHOW KHOMKWU Pe>XXuMbl
nepeknYyalTCcA B cneayowen nocnenoBaTenbHOCTU:

@ START

MHaMKauma Ha BHyTpeHHeM npu60pe>
C

)
HEAT—DRY

3 (I FEEL... - “MHe HemHoro..”) — £ (COOL - oxnaxaenme) OIS WIDE VANE HR MHavikaTop paboTbl, pacronoXeHHbI B MPaBo YacTu BHyTPEeHHero npubopa, curHanmaunpyet o ero pabodem ctatyce.

— O (DRY - cywka) — & (HEAT - o6orpes: cepua MSH)/ & | | | . | foput

(FAN - BeHTMnATOp: cepua MS) I\ Ed

Oper‘ tion Indicator I Muraer
0 He roput
OnucaHue hyHKLMM aBTO3anycKa (MHAuKaTopHaﬂ namMnoyka paﬁoTbl)

e 3TV Npnbopbl 060PYAOBaHbI (hyHKLMEN aBTo3anycka. Mocne BKIIOYEHUA MUTAHUA KOHAULMOHEP aBTOMAaTUYECKM VHAnKauma PaGouuii cTaTyc PasttLa Mex.y nnaqipyenofi TeNmeparypoii
HauHeT paboTaTh B peXnMe, KOTOPbIN 6bifl YCTAHOBMEH C MOMOLLLIO MyNbTa AUCTAHLMOHHOIO yrpaBneHua nepen Y peansHow Temneparypoit B NoMeLieHiu
OTKIIOHEHWNEM NUTaHUA. [laHHaA MHAVKALMA CUTHANM3MPYET O TOM, YTO KOHAMLIMOHEp paBoTaeT

e Ecnu npn6op 6bin BbIKMIOYEH C MOMOLLbIO MyfbTa AMCTAHLUMOHHOMO YrpaBnieHnA [0 OTKIOYEHUA NUTaHWA, OH E 3 H Ha AOCTIDKEHe NNaH1pyeMoit Temneparypbi. [loxanyiicta nofoxaure, Okono 2°C nnu 6onblue

OCTaHeTCA BbIKMIOYEHHbBIM aXe MOCNe BKIOYEHNA NUTaHMA.
e Ecnu KoHAMUMOHEp HaxoaWUnCcA B pexume aBapuitHON paboTbl Nepea OTKIIOYEHNEeM MUTaHWUA, Nocne BKIOYEeHUA

NUTaHWA OH Ha4YHeT paboTy B peXnMe, KOTOPbIN Bbln YCTAHOBMEH C MOMOLLbIO NyMbTa AUCTaHLMOHHOIO ynpaBrieHnA [laHHaA MHAVKALVMA CUTHANN3MPYET O TOM, YTO TemnepaTypa

A0 nepexoaa B PeXuM aBapuiiHoi paboTel. 0 NPUBAMXKAETCA K NAaHMPYeMoii TemnepaType.
e Ecnu nepen nepepbiBoM B Nofaye aneKkTpoaHepruv npubop pabotan B pexume “I FEEL... (MHe HEMHOTO...), pexxum

paboTbl He coxpaHAeTcA B namATh. B pexxume “I FEEL... (MHe HeMHOro...)” pexum paboTbl onpeaenAeTcA KOMHaTHON

TemnepaTypoii B MOMEHT Havana paboTbl (aBTo3anycka).

roka nnaHupyeman Temneparypa He 6yaeT AOCTUTHYTA.

Okono 2°C unu meHblue

(TonbKo Npm NCMONb30BaHMM HapyXXHbIX MPU6OPOB cepun MXZ)
MoxanyicTa obpatutech K pasaeny “UHdopmaumna B OTHOLIEHWM -
MYyNbTUCUCTEMHbIX KOHAMLMOHepOB Bo3ayxa” (CTp. 128)

127



PYYHOE YNPABJIEHUE PEXXUMAMMU (OXNTAXXKAEHMUE,
CYLWKA, OBOIrPEB/BEHTUJIATOP)

PEr'YIMPOBAHUE CKOPOCTU U HANPABJIEHUA
BO3AYLWHOIO NMNOTOKA

a ™

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

Ona Bbl6opa pexxumoB COOL (oxnaxpeHue), DRY (cymKa))
3O

nnu HEAT/FAN (o6orpeB/BEHTUNATOP)

ONIOFF

n Ha)xmute KHonkye

E BbibepuTte pabo4unit pexkum Ha)kaTuem KHOMKMU

[Mpy KaX oM HaxaTum aHHOI KHOMKW paboune pexumMbl NepeKmnioyaloTcA B cneaytolLen
nocnenosarensHocTv: £3 (I FEEL... - MHe HemHoro...) — X% (COOL - oxnaxaeHme) — ¢
(DRY - cywka) — ¥ (HEAT - o6orpes: cepua MSH)/ &8 (FAN - sextunatop: cepua MS)
Pe>xum HEAT unu FAN (o6orpeB unu BeHTUIIATOP)
| | MposepbTe TN Bawero koHauuMoHepa. (cm. cTp. 125.)
FAN | ©STOP Tin Pabouunii pexxum
(%] Konavuvorepsi, paotatoluve B pexvmax OXTAXIEHNA u OBOrPEBA HEAT (o6orpeB)
VANE | © START Konanumorepsl, pabotatolume Tonbko B pexume OXNIAXIEHVA | FAN (BeHTUnATOp)

MODE || WIDEVANE| HR.

@ -1y
FR| i

MODE
0

ONOFF SR D 6L

- = -

(Bna octaHoBKM paGoTbl NpuGopa: )

ONOFF

. Haxxmute KHOMKY

Mocne Toro, kak Bbl oavH pa3 3apanv paboyunii pexkuM, Npu NOBTOPHOM BKJTIOHEHWUN
npv6op GyneT BKMoYaTbCA B paHee yCTaHOBSIEHHOM PEXXVME MPU HaXKaTHW KHOMKM (0}

0000000000000 000000000 000000000000 O°QO°QO°QO°QO”O”OSOOSOVOVPO VI
. Koraa Heo6xoauMo U3MEeHUTb 3aaHHYI0 TemnepaTtypy:

o0
R ) .
©  HaxmuTe KHoMKy @ 4TOBbI CHU3UTb 3aaHHyio TeMnepaTypy. OAiHO HaXaTve JaHHOI KHOMKN CHIDKET 3HAYEHVIE 3a/iaHHOI TeMMepaTypbI MpUBNM3UTENbHO Ha 1°C.

0

Pl M -
©  Haxmmre KHonky @ , 4T0BbI MOBBICHTH 33AAHHYI0 TEMNepaTypy. OLHO HaxaTvie aHHOI KHOMKY MOBBILLAET 3HaYeHHe 3akaHHO Temneparypbl PUGAMNTENbHO Ha 1 °C.

| Mpu pa6oTe B pexxume HEAT (o6orpeB) |

o Koraa KOHAMLMOHep nornolLaeT U3BbITOYHOE KONMYECTBO TeMna u3 Bo3ayxa, BO3MOXHA ero neperpy3aka. Mpu nony4eHnn CooTBETCTBYHOLLErO
cirHana oT MUKPOMPOLIECCOPa, BEHTUNATOP Hapy>KHOrO Nprbopa aBTOMAaTU4ECKI OCTaHABNMBAETCA, 3aLMLLAA KOHANLIMOHEP.
Koraa BeHTUnATOp Hapy>HOro npubopa 0CTaHOBANEH, Ha HapyXXHOM Npbope BO3MOXHO 06pa3oBaHue M3MOpO3K, HTO He ABNAETCA HENonaaKkon.

| Mpu pa6oTe B pexxume DRY (cywka) |

* PerynvpoBaHue TemnepaTypbl (3a4aHHOV TemnepaTypbl) HEBO3MOXHO.
e [pu paboTe KOHAMUMOHEPA B JAHHOM PeXxumMe Temreparypa NoMeLLEHNA HECKOSbKO NMOHMXKAETCA.

. Moapo6Haa uHdopmauma 06 UHAMKAaLMK Ha BHYTPeHHeM npubope npuBoaMTCA Ha cTpaHuue 127.

NPUMEYAHUE:
Ecnu TemnepaTtypa Hapy>XHOro Bo3gyxa C/MWKOM BbiCOKas, TeMnepaTypa B NOMELIEHUN MOXET He AOCTUYb
YCTaHOBJIEHHOIO 3Ha4eHUA BBUAY TOro, 4To Npu6op paboTaeT Ha oxaxxAaeHue nopa 60NbLIOW Harpy3KOM.

WHdhopmauma B OTHOLIEHUM My NIbTUCUCTEMHbIX KOHAVLIMOHEPOB Bo3ayxa (HapyxHbiii npubop: cepua MXZ)

MynbTucncTeMHbIN KOHAVLIMOHEp Bo3ayxa (HapyxHbii npubop: cepua MXZ) no3BonAeT NoACOeAUHATD ABa UM 6ornee BHYTPEHHUX

npubopa K oAHOMY HapyXxHOMY Npubopy. B 3aBUCMMOCTH OT MOLLHOCTH, ABa UNK 6onee npubopoB MoryT paboTaTh OAHOBPEMEHHO.

o [pu nonbITKe OAHOBPEMEHHON AKCTNyaTaLum ByX Ui 6onee BHYTPEHHUX NPOOPOB (O[HOTO - B PeXWMeE OXNaXAEHMA, a BTOPOIO - B
pexwume 060rpeBa), NOACOEAMHEHHBIX K OAHOMY HapyXHOMY Mpubopy, BbIGMpaeTcA paboumnii PEXMM, HaUYNHAIOWMIA PabOTy paHbLue.
OcTanbHble BHYTpeHH1e Npubopbl, HaunHalowwme paboTaTh No3xe, paboTaTb B 3aAaHHbIX pexxumax He cMoryT. O6 1x paboyem cTatyce
npOCUTHaNN3NpyeT CoOTBETCTBYIOWAA HAnKauma. (Cm. Tabnuuy “VinankaropHaa namnoyka paboTbl” Ha cTpaHuue 127)
B naHHoM cnyyae noxanyiicta ycTaHoBUTE BCE BHYTPEHHME NPuBOpbI Ha OMH 1 TOT e pabouuii pexim.

o Koraa BHyTpeHHWiA Npubop Ha4MHaeT paboTy BO BpeMA onepaLmi pa3mMopaxuvBaHua Hapy>Horo npubopa, TpebyeTcA HeKoTopoe BpemA
(makcumym 10 MUHYT), Npex e Yem KOHAULMOHEP HAYHET BbldyBaTb TEMMbIA BO3AYX.

o [pu paboTe B pexume 06orpeBa BHyTPEHHUIA NpUBOp, AaXKE eClv OH B AaHHbIA MOMEHT U He paboTaeT, MOXeT HarpeBaTbCA. Takxe
MOXET 6bITb CrbILLEH 3BYK TeKyLLero B Tpybax xnafareHTa. 3To He ABNAETCA HEUCPABHOCTbIO. ITU ABNEHNA O6BACHAIOTCA MOCTOAHHBIM
LBKEHWEM XnajareHTa Yepes BHyTPEHHMIA Nprubop.

OnucaHue hyHKLMM aBTO3anycka
cm. cTp. 127

Bbl MOXXeTe Mo )xenaHuio BbibpaTb CKOPOCTb U HanpaBneHne BO3OYLLHOIMO MOTOKA.

s ™

. inA uameHenua ckopoctn BO3AYLIHOIO MNOTOKA HaXmMuTe KHOMKY %.

TTpW Ka)XA0M HaX@Tin AaHHOI KHOMKI CKOPOCTb BEHTWNATOPA U3MEHAETCA B CIEYHOLLEI MOCTIEA0BATENbHOCTH:
 (LOW - Hu3kan) — wm (Med. - cpentan) — «mll (High - Bbicokas) — @ (AUTO - ABTO)

e |/lcnonbayiiTe ycTaHoBKY wml (High - BbicoKan) Ana Gonee BbICTPOro OXnaxaeHUA/0BOrpeBa noMeLLEHNA.
e Ecnu 3syk paboTatolLiero KOHAULIOHEPa MeluaeT Bam cnatb, Uenonb3ayitTe YCTaHOBKY  (LOW - HI3KaA).

. OnAa nameHeHuA HanpasneHua BO3AYWHOINO NMOTOKA no
BepTUKaU HAOXXMUTE KHOMKY .

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

ON/OFF  TOO @ T00 n - -
WARM \& COOL Py KaXk4oM HaXkaTuu AaHHOW KHOMKW yron no3vumu ropu3oHTasnbHoOu

3aCNOHKM M3MEHAETCA B CneaytoLlen nocnegosartensHoctn: = (1) - = (2)
= ¢ @)= ,# - ,(5) = < (SWING - ka4anne) — @ (AUTO - ABTO)

Tl PABOTA B PEXXMME SWING (kauyaHue)

- - -

FAN | ©STOP Vcnonb3oBaHme pexima KayaHuA No3BONAET BO3ZYLIHOMY NOTOKY MPOHUKATb BO BCE YTOMKY MOMELLEHNA.
$ ]|[e-0]
VANE | @ START PekomeHAyeMble NO3ULIUM FOPU3OHTasNIbHOW 3aC/IOHKU
Wcnonbayiite nonoxexne @ (AUTO - ABTO) kak
MODE || WIDEVANE[ HR. CTaHapTHoe.
I (2N YT1o6bl OTPerynmMpoBaTth MofiOXKeHWe 3acCioHKMU Mo

0| LONE || 1810 Bawewmy >xenaHuio ncnonb3dynTe nosvumm = (1) unm

» (2) B pexxumax COOL (oxnaxnaeHue) nnn DRY
(cywka), a nosuummn ¢« (3) no , (5) - B pexume
HEAT (o6orpes).

RESET CLOCK
o o

NMPUMEYAHMA:

¢ Mpu paboTe B pexxMme oOxnaxx AeHUA, KOraa ropu3oHTanbHan 3aCflOHKa yCTaHOBMIeHa B nonioxexue , (4) munm
(5) B TeueHue 6onee 1 yaca, HanpaBneHue BO3OYWHOINO NOTOKA aBTOMaTM4ecKu ycTaHaBfUBaeTCA Ha
ropu3oHTasnibHoe B LieSIAX NpeAoTBpalleHnA KanaHUuA CKOHAeHCUPOoBaBLUENCA BNaru.

¢ PerynupoBaHue HanpasneHua BO3QYLWHOINO NMOTOKA npou3BOAUTCA C NMOMOLLbIO NyJibTa AUCTAHLMOHHOIo
ynpaBneHuA. Ecnu ropusoHTanbHyl0 3aCNIOHKY ABUraTb BPY4HYI0, MOXXET NPOM30ONTU NONOMKa.

 [pu paboTe B pexknme ob6orpesa, ecrnv Temnepatypa BO3lyLUHOrO MOTOKa C/TULLIKOM HU3KaA UM BO BPEMA onepauuvmn
pa3mopaxuBaHuUA, rOPU3OHTaNIbHAA 3ac/IOHKa ycTaHaBNMBaeTCcA B nosuuuio = (1).

ABTOMaTHyeckoe perynupoBaHue HanpasJieHUA BO3QYLIHOro noToka

Mpu BbI6OpPe pexxuma AUTO (ABTO) ¢ noMOLbIO KHOMKK , ANnA nosbiweHUA 3¢heKTUBHOCTU NO3ULMA

FrOpPU30HTasNIbHOM 3aC/IOHKM yCTaHaB/IMBaeTCA aBTOMaTU4eCKU B COOTBETCTBUM C pabounm peXxkumom.

(1) HEAT (o6o0rpeB): Koraa Temneparypa BO34yLIHOTO MOTOKA CAMLLKOM HU3KaA, BO3AyX BblAyBAETCA FTOPU3OHTAIBHO.
Korpa Temnepatypa Bo3ayLHOro NoToka NoAHUMaeTCA, BO3AyX BblAyBaeTCcA BHU3.

(2) COOL (oxnaxnpeHue), DRY (cywka): Bo3ayx BbloyBaeTCA rPU30OHTASIbHO.

(3) FAN (BeHTURNATOP): Bo3ayx BblayBaeTCcA BHU3.

B na uamenenna anpaenenua BO3AYILHOMO MOTOKA B ropu3oHTanbHoii MIOCKOCTYH HaXMUTE KOMKY .

Mpy KaX[OM HaXaTU AaHHOM KHOMKM nonoxetne BEPTUKATNBHOMN 3ACSIOHKM n3ameHseTCA B crieayioweii NocnenoBaTeNbHOCTH:

TR 2 I~ SR © FIW > 4 (kavanne) > = - Fi},

PABOTA B PEXXMME SWING (ka4aHue)
Mcnonb3oBaHve pexuma KavaHuA no3sosiAeT BO3YLIHOMY NOTOKY MPOHMKATb BO BCE YrOMKY NOMEeLIeHA.

NMPUMEYAHUA:
PerynupoBaHue HanpaBneHua BO3AYLWHOIO MOTOKA

Yron bigysa BO3AYLIHOMO MOTOKA B ropu3oHTanbHOM NNOCKOCTH

B FOPM3OHTaNIbHOW M/IOCKOCTU MPOU3BOAMUTCA C

MOMOLLbIO NYNbTa AUCTaHLIMOHHHOTO ynpaBneHua. Ecnn

BEPTUKAJIbHYIO 3ACJIOHKY aBuratb Bpy4Hyto, MOXET
Oxono 100 ° MPOU30NTU NONOMKa.

HEAT (o6orpes)
Okono 150 °




OATNIbHUNA PEXXUM (LONG) OYHKLUWA IHEPTOCBEPEXEHWA MPU OXJTAXAEHWUA (ECONO COOL)

Ucnonb3yinTte aaHHbIN peXkum, ecnu Bbl xoTuTe, YTO6BLI BO3AYLWHbIA NOTOK NPOHMKAaN B OTAalNeHHble Ucnonb3ynTe AaHHy0 PyHKLMIO, ecnin Bbl X0TUTE XOTUTE NOYYBCTBOBaTb KOMGOPT, KOrAa KOHAMLMOHEP
4acTU NOMeLLEeHU . paboTtaeT B pexkume COOL (oxnakaeHue) - U NPy 9TOM CIKOHOMUTb 3J/1IEKTPOIHEPrUIo.
(] N Korga KOHAMUUOHEP B pa60Te, BbIMNOJIHUTE crneAyouiue (] N BbinonHurte cneaywuve onepauvu, korga KoHguuuoHep
(/—\ f/—\ -
A MITSUBISHI ELECTRIC ornepauuu. A MITSUBISHI ELECTRIC pabotaer B pexkume MANUAL COOL (py4HoM - oxna)kaeHue).
S|4 77 ECONOCOOL
LONG | I
. Haxxmute KHOMKyY (—J te! © L S . Haxxmute KHOMKY [ -
CKOpOCTb BEHTUNATOPA BO3pacTaeT. = | . Ecnu doyHkuma € (ECONO COOL - aHeprocepeskxeHne npu oxnaxaeHum)
ECnu cKOpOCTb BEHTUNIATOpA ycTaHoBMeHa Ha @ (AUTO-ABTO), ckopocTs TN Bbibpaa npu pa6ote 8 pexxume COOL (oxnaxaeue), KOHﬂV[LlWOHgP BbIMONHAET
o onepauuy umkna ka4yaHua B COOTBETCTBMM C TeMnepaTypow npubopa.
Befmgﬂ?pa npg:b:.laitsl-;aqe:m:, 063’? TIOBIIBHHOS TEMNISPATYPOM BOSAYXA ONOFF 00 () 100 Mpu atom SAOAHHAA TEMIMEPATYPA yctaHasnvsaeTcA Ha 2°C Bbllle, HeMm B
B NOMELLEHI 1 3aAaHHOM TemnepaTypou. PUEMEgt00R pexkume COOL (oxnaxzeHue).
Kpome Toro, TOPU3OHTANBHAA 3AC/TIOHKA cMmelaeTcA B NONoXeHne AnA @ @
HANBHETO pexuma. G.'lnﬂ BbIKnto4eHnA dyHkuun ECONO COOL (aHeproc6epexenue npu oxna)menuu)D
[ S —
T | ECONOCOOL
FAN | ©STOP | MexaHusm gevicteuAa JAJIbHEIO pexxuma FAN | ®STOP . Ewe pa3 HaXmuTe KHOMKY
(%] (%)
VANE | © START B HuxenpuseseHHom npumepe BEPTUKAJIbHAR 3ACTIOHKA ycTaHoBneHa VANE | © START R A S A
o) E B ooXeHue ﬁ (Bnepen). °  Haxatvie KHOMOK (%, | WM [—— ] Ui CMeHa PeXxima aKCrnyaTaLuy BO BpeMA [eicTBuA
I ! 48, MODE || WIDEVANE HR.
C ] C ) ] hyHkumm ECONO COOL (aHeproc6epexeHue npu oxnaxaeHun) NpUBOANT K BbIKNIOYEHNIO
Econocoo| Long | min. COOL (oxnax.eHue)/DRY (cywka) | HEAT (o6orpes)/FAN (BeHTUNATOP) covocoo] Lonag | MIN. CyHKLMM ECONQOSOOL (i:ieprocﬁepe»(eHMe 1P OXNaX eHuH).
=] | o Kronkn (3 @ (9 » 2 Taxe aiivep BKNIOMEHARBLIKNIOMEHIR (noscHern
¥ RESET CLOCK RESET CLOCK o
o o o ‘o MpesCTaBMeHb! HUXKE) MPOAONXKAIOT AeiCTBOBATb.

Yro Takoe chyHkuma “ECONO COOL (aHeprocbeperkeHue npu oxnaxxaeHuum)?
Kavatowwmitca BO3ZyLIHbIi NOTOK (M3MEHEHUe HanpaB/ieHnA BO3ZYLIHOTO NOTOKA) NMPUHOCKT OLLYLLEHIe AONONHUTENBHON CBEXECTY B CPABHEHM C
BO3ZyLUHbIM MOTOKOM MOCTOAHHOTO HanpaBneHuA. TakuM 06pa3oM, HECMOTPA Ha TO, YTO YCTaHOBKA 3a/iaHHoii TemnepaTypbl Ha 2°C Bbille, Bl
CMbITLIBAETE YYBCTBO KOMPOPTHOCTH, KOrda Npubop paboTaeT B pexuMe oxnaxaeHns. B pesynbTare Bbl MOXETE COKOHOMUTL SNIEKTPOIHEPIUHO.

PABOTA C UCMONIb30BAHMEM TAMMEPA (TAUMEP
oo e BATOH povom scnosen BKJTIOYEHUA/BbIKITIOYEHNA)

MyHkTupHaa cTpenka: JANTBHUN pexmv BbiknoueH

TaﬁMep ynobHee HacTpauBaTth Ha BpeMmA, Koraa Bbl noxuTech cnatb, Koraa Bol Bo3Bpaljaetech [OMOW, BCTaeTe YTPOM U T.A.

Kak HacTpouTtb Tarimep BKJTIOYEHUA Kak HacTpouTb Tarimep BbIKJTIOYEHUA
Q:lnn otmeHbl JAJIBHEIO pe)Kuma:) ( P P ) ( P P )
. LONG n Haxxmure KHonKy, Koraa kKoHauuuoHep n Haxxmure KHonKy , Koraa kKoHauuuoHep
Eive pas HaXmuTe KHONKY [ B pa6oTe. B pa6ore.
©00000000000000000000000000000000 TPy KaXXA0M HaXKaTWN AaHHON KHorkm Tarmep BKIIOYEHMA Mpy KavkAOM HaxKaTv AaHHO KHorku Tavivep BbIKMIOYEHWA
B [ATIbHUIA pesvm MOXHO Takoke BBIKIIONUTE CrIEAYOLMMI COCOGaMI: nepeknioyaetcA mexay ON (BKI1.) n OFF (BbIKJ1.). nepekntoyaetcA mexay ON (BKI1.) n OFF (BbIKI.).
P VANE Y ' E YcTaHOBUTE BpemsA Ha Talimepe C MOMOLLbIo E YcTaHoBUTe BpeMA Ha TaliMepe ¢ NOMOLbIO
e HaxaTnem KHOMku KHOMOK & " % KHOMOK E "n E
o HaxxaTneMm KHOMKM L (TonbKo npu paboTe B pexxme COOL (oxnaxaeHe)) Mpy1 KaX/AOM HAXATAM KHOMKMA [ 3a/1aHHOE BPEMA TPy KaXAOM HaXaTun KHOMKM [ 3a4aHHoe BpeMA
yBenmuMBaeTcA Ha 1 4ac; npy KaxA0M HaXkaTum KHOMKK YBENuIUBACTCA Ha 1 4ac; Npu KaxkKAOM HaXxaTum KHOMKM
H B onpeaeneHHbIX cuTyaumAx aaxe npv ucnonbsosanun JAJIbHEIO pexxuma ™ 3a5aHHOE BPEMA YBENMUMBAETCA Ha 10 MUHYT. ™ 3a1aHHOe BPeMA yBenuumnBaeTca Ha 10 MUHyT.

BOSAylHHbIﬁ NMOTOK MOXXeT He 4OCTUTHYTb OTAAJIeHHbIX YacTeil NOMeELLEeHUR;

3T0 06YCIOBNEHO MECTOM YCTaHOBKM CamMoro KOHANLMOHEpa. Cﬂnﬂ BbIX0Aa U3 peXxuma Taimepa BKﬂl'O‘-lEHVIFI:) (ﬂnﬂ BbIX0Ja U3 peXxuma Tainmepa BblK.I'IIO‘-IEHVIFl:)

FAN
B paHHOM criy4ae HaXmuTe KHOMKY [ & ), 4TO6bl YCTaHOBUTL CKOPOCTb . HaXvuTe KHOMKY OOSIAIRT. . HaXxmuTe KHOMKY oosIgP_

LONG
BEHTUNATOPA Ha «mil (Hi-BbICOKOA), @ 3aTeM HAXMUTE KHOMKY [— .
MODE  FAN WIDE VANE | Kak 3anporpamMmmupoBatb paboTy Taimepa |
B KHorku (3 Y [z, KHOTIKM VCTaf‘OBK" Temnepartypel, a Takxe Tanmep BKNIOYEHWA v Taiimep BbIKITKOYEHWA MoxHO ncnonb3oBaTh B koM6UHaUmu. TaiMep, 3ajaHHOe BPeMA KOTOPOro
yHkumun BKIIOYEHWA/BBIKNMIOYEHWA Taiimepa ocTaloTcA AOCTYNHbIMM. HacTynuT paHblue, cpaboTaeT nepsbIM. (3HaqoK “|1” nokasbiBaeT o4epeaHoCTb paboThl Talivepa.)
e Ecnu He yCTaHOBNEHO TEKYLLEe BPEMA, UCMONb30BaHWe Taimepa HEBO3MOXHO.
NMPUMEYAHUE:
Ecnu B pexxume pa6oTbl Taiimepa AUTO START/STOP npoucxoauT oTKJIlo4eHue unu c60i NuTaHuA, TO HACTPOMKHU
Talimepa oTKJo4aloTCA. Tak Kak 9T MoAesnin o6opyaoBaHbl hyHKLMel aBTOMaTMHeckoro nepesanycka, KoHAUuLMoHep
HauyuHaeT paboTy C OTKJIIOYEHHbIM TalMepoM cpa3y nocsie BOCCTaHOBMIEHUA NUTaHUA.




KOIrgA Bbl HE COBUPAETECDH MNOJIb3OBATbCH
KOHAUWUMOHEPOM AJIUTEJIbHOE BPEMA

KOHOAMUMOHEP Ha AnuTenbHOe BpeMA:

KOHAULUWOHeP nocre AnuTenibHOro nepepbiBa:

(Kor.qa Bbl cobupaeTtecb OTKnIO‘lMTb) (Korna Bbl cobupaeTechb BKNIOYUTb )

n BkniounTte KoHAMUMOHEp Ha 3 unu 4 yaca B
pexume FAN (BeHTUNATOpP), 4YTOOBI
NpoCyWuUTb BHYTPEHHWe AeTanu npubopa.

KoHauuuoHepbl, paboTalowme B pexumax

OXJTAXAEHUA n OBOIrPEBA:

e [nAa Bkno4yeHna pexuma FAN (BeHTUnATOp),
yCTaHOBUTE MakcumarbHyl0 TemnepaTypy Ha
nynbTe ANCTaHUMOHHOro ynpasnexwua B PYYHOM
pexxume COOL (OXNAXAEHWE). (cm. cTp. 128.)

KoHauumoHepsbl, paboTaloliue TONbKO B pexume
OXJTAXKAEHUA:
¢ Boibepute pexxum FAN (BeHTUNATOP). (cM. CTp. 128.)

E BbiknounTe NpepbiBaTenb TOKa B
3/1eKTPOCETU U/MNIN OTCOEAUHUTE BUSIKY
WIHYpa NMUTaHUA OT PO3ETKMU.

&y,
/\ OCTOPOXHO:

Ecnu Bbl He cobupaetecb NONb30BaTbCA KOHANLIMOHEPOM
[ANUTENbHOE BPEMA, BbIKNIOYMTE NpepbIBaTenb TOKa B AeKTPOCeTH
WY OTCOEAUHUTE BUMKY LUHYPA NUTAHUA OT PO3ETKMU.

B NpoTMBHOM CIy4ae BO3MOXHO CKOMMEHWE rPA3K, U 3TO MOXET
NPUBECTU K NOXapy.

CHuMuUTe GaTapenku 13 nynbTa
AMCTaHLMOHHOIO ynpasrieHUA.

/\ OCTOPOXHO:

[InA npepoTBpaLLeHNA YTEYKM XXUAKOCTU U3 6aTapeek, CHuManTe
UX U3 NynbTa AUCTaAHLUMOHHOrO ynpaBneHuA, ecnu Bbl He
cobupaeTech NoNb30BaTLCA MYNbTOM ANUTENbHOE BPEMA.

n OuucTuTe BO3AYLWHBIN (UNBLTP U yCTAaHOBUTE
ero BO BHYTPeHHUM npubop.

(MHCTpyKumm No uncTke cmnbTpa cM. Ha cTp. 131.)

E Y6eanutecb B TOM, 4TO BO3Ayxo3abopHble n
BbIXOAHbI€ BO3AYlUHble OTBEPCTUA
BHYTPEHHero/Hapy>xHoro npubopos He
3a6110KMpoBaHbl NOCTOPOHHUMM
npeaveTamu.

B MpoBepbTe NpaBUNILHOCTb COeAVHEHUN
3a3eMIIeHUA.

/N OCTOPOXHO:

3asemnute npubop.

3anpeujaeTcA NoAcoeAUMHATb NpoBoAa 3a3eMNeHUA K
rasoBbiM U BOAOMPOBOAHbLIM TPy6am, rpoMooTBOAaM
unu Kk kabenio 3asemneHuA TenedoHHOW ceTu.
HenpaBunbHoe 3a3emneHune npubopa MoXeT NPUBECTU
K MOpa)eHUI0 ANIEKTPOTOKOM.

yXoa 3A NMPUBOPOM

(Ao Hauana uncTkm npubopa )

. Bbiknlounte npepbiBaTeNnlb TOKa B
aneKkTpoceTu u/unu oTtcoeauHUTe BUJIKY
WHYypa NUTaHUA OT PO3EeTKU.

@
/\ OCTOPOXHO: Oy

Mepen u4ucTtko npubopa BbLIKAKYUTE €ro u
OTCOeAMHUTE BUJIKY LIHYpPa NUTaHUA UMK BbIKJTIOYUTE
npepbiBaTeNib TOKa B anekTpoceTu. Beuay toro, 4urto
nonacTu BEHTUNIATOpa BpawakwTcA ¢ 6onbwon
CKOPOCTbIO, 3TO MOXXET NPUBECTU K TPaBMe.

(YucTka BHyTpeHHero npu6opa )

. Mpubop cnegyeT YUCTUTb CYXOU MATKOW
candgeTKom.

e [lpyn CUNbHOM 3arpA3HeHun npoTpuTe nNpubop
candeTKon, CMOYEHHOW B pacTBOpe MATKOro
MOIOLLIEro CPeACTBa, Pa3BEAEHHOO B Yy Tb TENson
BOJE.

e 3anpewaeTcAa ucnonb3oBaTtb, 6eH3UH, 3Up,
NOMIMPOBOYHbIE MOPOLKN U MHCEKTUUMAbI. X
UCMONb30BaHNe MOXeT NoBpeanTb Npubop.

/N OCTOPOX>XHO

rOPU3OHTaJZIbHOIO NMOJI0OXKeHUA.

/

[onycTmbiin
yron
nogbeva

anI OTKPbITUHK nepep,Heﬁ naHenu 3anpewaetcA nogHuMMaTb e€ee Bbllle

B NpoTMBHOM crny4ae nepeaHAA naHesib MOXXeT OTCOeAUHUTLCA OT Npubopa C Liesbio
npegoTBpalleHUA ee NOSIOMKM.

¢ [lepegHAA NaHenb MOXET TakK)XXe OTCOeAVMHUTbLCA OT Npubopa, ecniv ee BEPXHIOD YacTb MNOTAHYTb BHU3.

H i < ’/{“V
e no,u,Hmivl.aMTe Bl:!l\.IJeA i ==\
FRom=my / 0 <

. Ecnu nepegHAA naHenb 0TCOeAUHMMACh OT Npubopa, NPUKPEnUTe ee Ha MECTO HUKEONMCaHHbIM CNIOCOGOM.
OaHoW pykow yaep)XvMBanA nepefHIol naHeNnb B rOpu3oHTasibHOM MOJIOXKEHUU, APYrol pyKoun
nooyepeaHo BCTaBbTe WIAPHUPbLI NaHEeNnu B creyuasibHbie Npopesu, pacrnofioKeHHble creBa,
cnpaBa ¥ NO LEHTPY B BepXHeW 4acTu BHYTPEHHero npubopa; wapHUpbl AOJNKHbI
3ahMkcupoBaTbCA Ha mecTe co wenykom. (D) 3aTem 3akpoiiTe nepeaHiolo naHenb. (@)

¢ [pu npoBeaeHUn 06CNYKMBaHUA KOHMLIMOHEpa 3anpelyaeTcA BCTaBaTb Ha HEYCTOWYMBbIE KOHCTPYKLMM,
cKaMeiKu U T.4. B crnyyae nageHuA aTO MOXET NPUMBECTU K TpaBMe U T.A.

----- YnepxuBan nepeaHioro naHenb B
TOPU3OHTASIBHOM MOMOXEHUM,
BCTaBbTE LIAPHWUPbI B MPOPEesy.




OYUCTKA KATEXUMHOBOI'O BO3QYLWHOIO ®UJIbTPA

3AMEHA ®UJIbTPA OYUCTKU BO3AYXA (ONMuUunA)

Mpu oTKpbITUK nepe.quﬁ naHenu 3anpewaeTcA NogHMMaTh €€ Bbllle rOPU3OHTaNIbHOro NOJTOXKEHUA.
B npoTtuBHOM cny4ae nepeaHAA nNaHeslb MOXET 0TCOeAMHUTLCA OT Npubopa € Lenblo NpeaoTBpaLIeHUA ee NONOMKH.

OumucTKa KaTeXuHOBOro BO3AyLWHOro (hunbTpa (KaXkable ABe Heaenu)

nCHMMMTe KaTexuHOBbIl BO3AYWHbINA
hunbTp.

B Mocne npombIBKU KaTexMHoBOro gunbTpa
B BoAe/Tension BoAe TwaTesibHO NpocyLlumTe
ero B 3aTeHEHHOM MecTe.

e [Ipy NpocyLUMBaHUM He MOABEpranTe KaTeXVHOBbIN

Otkponte
~ _ MepeaHio
- naHenb n

UNLTP BO3AENCTBMIO MPAMbBIX CONHEYHDBIX JTy4en
3= cHuMTe/ W Xapa OTKPbLITOTO OrHA.
2 ycTaHoBUTe Ha
gm EEQ MecTo hunbTp.
NV .
CHuMHTE. KaTexvHoBblit

BO3/JYLWHbIA (PUNLTP

/\ OCTOPOXHO:

Mpu CHATUM KaTeXMHOBOro BO3AYLWHOro ¢unbTpa He
npuKacauTecb K MeTanM4eckum aetanAam BHyTPeHHero
npubopa.

3TO0 MOXET NpUBECTU K TpaBMe.

n YcTaHOBUTE KaTeXMHOBbIN BO3AYLIHbIN
(unbTp Ha mecTo.

E YpanuTe rpA3b ¢ KATEXMHOBOIO BO3AYLIHOIO
¢unbTpa C Nomolwbio Nblyecoca, UK
npombiB ¢hunbTp B BOAe.

e [Ipn CUNbHOM 3arpA3HEHNN NpomonTe hunbTp B
pacTBOpe MArkKOro Mmollwero cpeacTea,
pasBefeHHOro B YyTb TEMON BOAE.

¢ [pu ncnonb3oBaHuK ropayei Boabl (Bbiwe 50°C)
BO3MOXHa gedopmauma dunbTpa.

YcTaHoBUTE Ha MeCTo.

YT0 Takoe “KaTexMHOBbIN BO3AYLWHbIA hunbTp”?
370 BO3AYLWHbIN PUNBTP, OKPaLLEHHbI NPY MOMOLUM NPUPOAHOro MaTepuana, KaTexmHa, CoaepXKallerocq B 4ae.
KaTtexuHoBbI# BO3AyI.I.IHbII7I cpuanp YHUUTOXKaeT 3anax U TOKCU4YHble ra3bl, TaKue Kak q)opmanb,qeru,q, aMmMunak u
auetanbperua. bonee Toro, oH 6r1oKUpyeT AercTBUE BUPYCOB, HaKanauBawwWmXcA B (hunbTpe.

Mpu cHMXeHUn achcheKTMBHOCTU paboThbl BCeACTBME 3arpA3HEHUA U T.M., He06X0AUMO NMPOU3BECTU
3ameHy punbTPa OYUCTKU BO3AYXaA.

<3ame|-|a hUnbTpa O4MCTKU BO3ayXa ) Cﬂpuﬁnuau‘renbﬂo OAMH pa3 B 4 mecAua )

n YcTtaHOBUTE HOBbIA (PUNBTP OYUCTKM
Bo3fayxa.

nCHMMMTe KaTeXMHOBbIW BO3AYLWHbIN

KaTexunHoBbiit
BO3AYLWHbIA OUNLTP

E YcTaHOBUTE Ha MeECTO KaTeXUHOBbIN
BO3AYLWHbIA (PUNBLTP U HAAEXHO 3aKpouTe

E CHumute hunbTp ouncTky Bosayxa (benbin, nepeaHIo NaHerb.

rocppupoBaHHOro Tuna).

===
A\\\\\\\\\V NUNANWNAAN —

DUNLTP O4UCTKM BO3AyXa

| PuUNbTP O4UCTKM BO3aAyXxa |

e [lpu 3acopeHun unbTpa OYUCTKM BO3AYyXa BO3MOXHO CHUXEHUE 3(pHEeKTUBHOCTM paboTbl KOHAULMOHEPA WUnn
0bpa3oBaHNe KOHAEHCaLMN Ha BbIXOAHbIX BO3AYLUHbLIX OTBEPCTUAX.

e ®uUnbTP OYMCTKM BO3AyXa NpeaHasHayeH AnA OAHOPa30BOro Ucronb3oBaHnA. CTaHAapTHbIA CPOK Cry>K6bl AaHHOTO
dunbTpa coctaBnAeT npubnuanTenbHo 4 mecAua. OaHaKo Npu U3MeHeHun LBeTa unbTpa Ha TEMHO-KOPUYHEBBI,
Heobx0AMMO ero HeMEeASIEHHO 3aMEHNTb.

OnuuoHanbHble npuHaaneXxHocTu OnuuoHanbHble NpUHaANeXXHoCTU MOXKHO npuobpecTu y Bawero aunepa.

OUNBTP OYNUCTKU BO3OYXA
MAC-1700FT

HassaHue pgetanu

Homep getanu

¢ [pu NepBOM MCMONb30BaHUM HEOOXOAMMOCTY NPUOBPECTN KOMMNMEKT (2 WTYyKM) 3anacHblx Yacten (MAC-1700FT).




NMEPEQ OBPALIEHWUEM B CEPBUCHYIO
CITYXBY ELLE PA3 MPOBEPbTE CJIEAYIOLLEE

ECJIN BAM KAXETCAH, YTO NPUBOP HEUCIPABEH

Bonpoc

OTBeT (3TO He HeUMCNpPaBHOCTb)

Bonpoc

OTBeT (37O HEe HeUcnpaBHOCTb)

Bonpoc TyHKTb, TEGyloLLHe POBEPKH, 1A COCO6 YCTPaHeHHA HeHCPaBHOCTH

KoHauumnoHep Bo3ayxa He | ® BO3MOXHO, BbIK/IOYEH MpepbiBaTenb ToKa B

paboraer. cetn?
* BoamoxHO, neperopen npeaoxpaHuTens?
* Bo3MOXHO, 3anporpammupoBaH Taimep
BKJtoyeHnA? (Ctp. 129)
HepocraTtouHoe * Bo3aMOXHO, HenpaBunbHO 3a4aHa Temneparypa?
oxnaxpaeHue unu oborpes (CTp. 128)
rnomeLeHuA. * BoamoxHo, 3acopunca punbtp? (Ctp. 131)

Bo3moxHo, 3a6110k1poBaHo Bo3ayxo3abopHoe
UM BbIXOAHOE BO3JYyWHOE OTBepcTue
BHYTPEHHEro 1nn Hapy>kHoro npuéopa?
B03MOXHO, OTKPbITO OKHO Unu ABepb?

Bo3ayx, BbIXOAALWMIA U3
BHYTpeHHero npubopa,

umeet cneuuduyeckuin

3anax.

BoamoxHo, 3acopunca unbtp? (Ctp. 131)

Ha aucnnee nynbTta
AUCTaHLUMOHHOIo
ynpaBneHuA HeT
n3obpa)keHunA, unu
Aucnnen NoTyckHen.
BHyTpeHHu npubop He
pearupyet Ha curHanbi ¢
nynbTa.

BoamoxHo, cenn 6atapeinkn? (CTtp. 126)
Bo3moxHO, He cobntogeHa nonApHOCTb (+,-)
npu yctaHoBke 6atapeek? (Ctp. 126)
B0o3MOXHO, HaxaTbl Kakne-nmbo KHOMKK Ha
nynbTe ANCTAHLUMOHHOIO YrnpaBneHnA Opyrux
anekTponpubopos?

Ecnu npousoluen c6oi
nUTaHuA.

KoHauumoHep Bo3obHoBWN paboTy?

Ecnn nepen nepepbiBOM B nopjadye
9ANEeKTPOIHEPrnn KOHAMLUMOHep paboTarn, oH
HayHeT paboTy CHOBa, Tak Kak 3aTu Moaenu
o6opynoBaHbl chyHKLIVie aBTo3anycka. (CMoTpuTe
onvcaHve chyHKLmMM aBTo3arnycka Ha cTp. 127.)

Ecnu nocne BbINONMHEHUA BbllleHa3BaHHbIX NPOBEPOK KOHAULIMOHEP He
BO306HOBUT HOpMarnbHY0 paboTy, npeKkpaTUTe ero aKcnayarauuio u
obpatutechb K Bawemy aunepy.

B HW)KeonucaHHbIX cny4yaax Heo6xo0AUMMO OCTaHOBUTb PaboTy KOHAMLMOHEepa
n obpaTutbeA K Bawemy aunepy.

e Ecnu c BHyTpeHHero npubopa cTekaeT Boaa.

e Ecnu muraeT neBana uHaukaTopHas namrnoyka paboTbl.

e Ecnu yacTo cpabaTbiBaeT npepbiBaTeNb TOKa B CETU.

e CwurHan c nynbTa AMCTAHLMOHHOIO yrpaBfieHNA MOXET He MpPUHUMATbCA B
NMoMeLLeHnN, rae YCTaHOBMEHbl NMIOMUHECLEHTHble namnbl, BKIIKOYEHWE/
BbIKNMIOYEHWE koTopbix NpouM3BOAUTCA C MOMOLLbI 3/1IEKTPOHHOr0
YCTPONCTBA (NIIOMVUHECLIEHTHbIE NaMMbl IHBEPTOPHOTO TMNa U T.4.).

* B pernoHax co cnabbiMy 3neKTpoBonHamm Npu paboTe KoHAULMOHEPa BO3ayXa
BO3HVKAIOT MOMEXV NPy Npreme paavo- Unn TeneseLuanmnA. [1nA HopmasnsHOro
nprema paavo- unmn TeneseLlaHnA MOXeT NoTpeboBaTbCA YyCUUTENb.

* Bo BpemA rpo3bl OCTAHOBWTE KOHAWLIMOHEP M OTCOEAMHUTE BUIIKY LUHYypa
nMTaHUA OT PO3ETKMN UMW BbIKMIOYNTE NpepbiBaTENb TOKA B 3nekTpoceTun. B
NPOTUBHOM CIly4ae BO3MOXHO NOBPeXAEHME dneKTpoaeTanen.

Mpu noBTOPHOM 3anycke
npubop He pearupyert Ha
KOMaHAbl ynpaBJsieHUA B
TeyeHue NpM6NU3NTENLHO
3 MUHYT.

* OT0 3awMTHaA PyHKUUA KOHAUUMOHEepa,
aKTuBusnpyeman MWUKPOMPOLLEeCCOPOM.
MoxkanyncTta nogoxanTe.

CnbIlWHO NOoTpecKnBaHue.

MoTpecknBaHne o6bACHAETCA paclumpeHnem/
ckaTuem rnepenHen naHenu v Apyrux aetanen
npubopa BCreacTeme N3MEHeHUA TemnepaTtypbl.

Bo3ayx, BbixoAAwmiA U3
BHYTpeHHero npubopa, umeet
cneuunduyeckuii 3anax.

KOH.EI.VILIVIOHep BCacblBaeT 3anaxu CTeH, KoBpa,
Mebenu, TKaHW 1 BblyBaeT UX BMECTE C BO3yXOM.

W3 Hapy)xHoro npu6opa
BbITeKaeT BoAa.

* [pn paboTe B pexxumax COOL (oxnaxaeHne)
1 DRY (cywKa) npoucxoanT oxnaxkaeHune Tpyo
N TpybOHbIX COEAMHEHWN, YTO Bbi3biBaeT
KOHAEeHcauuio Bnaru.

Mpun paboTte B pexume oborpesa BO BpemA
onepauun pa3mMopaxKuBaHvA 3amepsLuan Boaa
Ha Hapy>KHOM npubope TaeT U CTeKaeT BHU3.
Mpu paboTe B pexume oborpeBa Bnara,
CKOH/JEHCUPOBaBLLAACA B TeNn006MEHHUKe,
cTeKaeT BHU3.

Mpu paboTte B pexxume
DRY (cywka)
ocTaHaBnuBaeTcA
BEHTUNIATOP.

Mpun paboTte B pexume DRY (cywka) npubop
1cnonb3ayeT Ty Xe CUCTeMy XnafareHTa, 4To 1 npu
pabote B pexxume COOL (oxnaxnaeHue). Bpema
nencteuA pexxuma DRY (cylwka) AOmKHO 6biTb
COKpALLEHO ANA TOro, 4TOBbl CHU3UTH BIAXHOCTb
6e3 3HAYNTENbHOrO CHUXEHUA TemnepaTypbl B
nomeleHun. Beneactene atoro komnpeccop
0CTaHaBNMBAETCA, N OJHOBPEMEHHO OCTaHaB-
NMBaeTCA BEHTUNATOP BHYTPeHHero npuéopa. 3To
npenoTBpallaeT NoOBTOPHOE MCnapeHue Bnaru,
CKOHJEHCMPOBaBLIENCA Ha TennoobMeHHnKe
KOHAMLIMOHepa.

W3 HapyxHoro npubopa
BbIXOAUT 6Genblil AbiM.

B pexvme oborpesa nap, KOTOpbIi NOABNAETCA
B pesyfbTaTe pa3MopakuBaHuA, UMeeT BUA
6enoro apiva.

Mpu paboTe B pexxume
oborpesa He cpa3y
BblAyBaeTCcA BO3AyX.

Moxanyncta noaoxanTe, KOHAULUOHEp
rOTOBUTCA K BblAYyBY TErnioro BO3ayxa.

Mpu paboTe B pexxume
oborpesa npubop
ocTaHaBnuBaeTcA
npuénuantenbHo Ha 10
MUHYT.

Mpov3BoanTCcA pa3Mopa’kuBaHne Hapy>KHOro
npunbopa (Onepaumna pasmopakmBaHuA).

Ota onepauua anutca 10 MUHYT, noxanyicTa
nogoxaute. (Mpu HU3KoOW TemnepaTtype
Hapy>XHOro BO3[yXa W BbICOKOW BNAXHOCTU
obpasyeTcA M3MOpO3b.)

CrblleH 3BYK TeKyLlen
BOAbI.

370 3BYK XnajareHTa, npoTekatoLlero B Tpyb6ax
KOHAMLMOHepa.

OTo 3BYK CKOHAEHCMpOBaBLUENCA Bnarw,
npoTekatoLlen B Tpybax TensioobMeHH1Ka.
3T0 3BYK TEMNMOOOMEHHMKA MPY Pa3MOPaXKUBaHN.

WHoraa cnbiweH
WNMNALWMA 3BYK.

OTOT 3BYK CMbILWEH NPU U3MEHEHUWU MOTOKA
XnajareHTa BHyTpY KOHAMUMOHEPA BO34yXa.

MomelleHne HegoOCTaTOHHO

Mpwn H13KOM TeMnepaType Hapy>KHOro BO3Ayxa

CnbiweH 6ynbKalowmmn
3BYK.

70T 3ByK CrIbILLIEH, KOAA HAPYXKHbI BO3AYX BCACIBAETCA
W3 [IPEHAXHOTO LWNAHra NPU BKIIOYEHUN BbITAXHOTO
YCTPOIACTBA UMM BEHTUNATOPA, YTO W BbI3bIBAET BbIGPOC
CTPYY BOAbI 13 APEHAKHOTO LLUNaHra.

OTOT 3BYK TaKXe CrbIUEH MpU CUIbHOM BETPE, Koraa
Hapy>XHb I BO3ZyX C CUNOM MPOHKAET B [IPEHAXKHBIV LLUMaHT.

oborpeBaeTcA. athbheKTMBHOCTL 06OrpeBa MOXeT CHU3UTLCA.
KauaHue . * OTO NPOMCXOAUT C LieNbio HopManusaumm
BEPTUKAJIbHOU pexwvma kavanna BEPTUKANTbHOW 3ACNOHKN.
3ACJIOHKU

npuocTtaHaBnuBaeTcA

npubnuaurtenbHo Ha 15
CeKyHp, a 3aTem
BO306HOBNAETCA.

MomeweHue
oxnaxpaertca
HeAoCTaTO4HO.

Mpu ncnonb3oBaHNN B NOMELLEHW BEHTUNATOPA
WK ra30BOV NAWTbI HArpy3ka Ha KOHAMLIMOHEP,
paboTatoLLmin B pexxume OXnadkAeHWA, BO3PacTaeT,
4YTO B pesynbTaTe CHmXaeT ahPeKTUBHOCTb
OXNTaXAEHNA.

[Mpw BbICOKOI TemMMNepaType Hapy>HOro BO3ayxa
3(pheKTUBHOCTb OXNAXKAEHNA MOXET CHU3UTBLCA.

U3 BbIxogHOro
BO34YLHOro oTBepcTuA
BHYTpeHHero npubopa
BbIXOAWUT NErkum TymaH.

MpoxnagHbll BO34yX, MocTynaoowui u3
KOHAVLMOHEPa, GbICTPO OXJTaXKAAET Briary Bo3ayxa
BHYTPU MOMELLEHUA, 1 06pa30BbIBAETCA AbIMKA.

Ecnu B cucteme n3
HecKonbKUX 6/10KOB 0AUH
13 BHYTPEHHUX 6/10KOB He
ucnonb3yeTcA, oH
HarpeBaeTCA, U Npu 3TOM
MOXET ObITb CIbILWEH
LIYM, MOXOXKMI Ha 3BYK
TeKyLuei BoAbl.

Hebonbwoe kKonuyecTBO pedpuxkepaHTa
npoaonkaeT nogaBaTbCA BO BHYTPEHHUMN 610K,
Aaxke ecnu 610K B 3TOT MOMEHT He NCMonb3yeTCA.

Bo Bpema paboTbi
n3mMeHAeTCA
HanpasfieHne ABWKEeHUA
BO3AYLUHOrO NoTOKa.
Hanpasnenue
ropu3oHTanbHOMN
3aCNIOHKMU Henb3A
oTperynuposarb ¢
nomoLbio nynbTa
ANCTaHLMUOHHOTO
ynpaBneHus.

Mpu akcnnyatauMm KOHAMLMOHEpPA B pexvve
COOL (oxnaxaeHue) nnn DRY (cywka) B
TeyeHve 1 yaca HanpaBneHWe BO3AYLIHOTO
noToKa aBTOMAaTUYeCKW NepeKksIioyaeTca Ha
ropusoHTanbHoe ANA npeaoTBpalleHunA
KanaHvA CKOHAEeHCVpoBaBLLEecA Bnaru.

Mpun paboTe B pexume oborpesa, ecnu
Temnepartypa BO3AYLIHOTO NMOTOKa CANLIKOM
HU3KaA WM BO BpPeMA pasMopa>KkmBaHuA,

no3NUUA  TOPU3OHTANbHOM  3aCNOHKWU
aBTOMaTM4YeCKN YyCTaHaBnMBaeTCA Ha
“ropu3oHTasIbHyI0”

KoHauuunoHep HauHeT
paboTy TOnbKOo npu
BKJTIO4EHHOM NMUTaHUWU,
[axke ecnu Bbl He
ynpasnAeTe npub6opom ¢
nomoLbio NynbTa
AUCTaHLUUOHHOIO
ynpasneHuA.

e OTn Mopenu obopyaoBaHbl YHKUMEN
aBTo3anycka. Mpu BbIKMOYeHUW NuTaHua 6e3
0CTaHOBKM paboTbl KOHANLIYIOHEPA C MOMOLLbIO
nynbTa AUCTAHUMOHHOIO ynpaBfeHuAa wu
nocnegylowem  BKJIOYEHUM  NUTaHUA
KOHAWLWMOHEP aBTOMATMHECKN HaYyHeT paboTy
B peXume, KOTOPbI 6blfl YyCTAHOBJIEH C
MOMOLLbIO MYSbTa AMCTAHLMOHHOTO YMPaBNeHUsA
[0 OTKJIOYEHNA NMUTaHUA.




YCTAHOBKA, NEPEMELLEHUE N OCMOTP NMPUBOPA

MecTO ycTaHOBKMU Hapy ot TOWEop AOTam yoranaaTToGR  paceTon w8 wane® § m O e
TenesMaeHuA, paguo 1 T. A. B pervonax co cnabbiMu 3NeKTPOBONHaMM TpeGyeTcA Gonbluee

PACCTORHUE M1y HAPYXHBIM MIPUBOPOM U AHTEHHOIA, B CAlyae, ecriv Npu pasoTe
Cnepyer usberarb YCTaHOBKY KOHAMLMOHEPa BO3yXa B CTIEAYHOLMX MECTax. KOMAMLVIOHEPa BO3AYXA BO3HHKAIOT NOMEXY A TDHEME PAAVIO- T TeneselLaHwA.
® B wmecTax, e Bo3MOXHa yTeuka BOCMIaMEHAIOLLErocA rasa.

/\ OCTOPOXHO:
3anpewaeTcA yctaHoBKa npubopa B mecTax, rae BO3MOXHa
yTeuka BOoCMniaMeHAIoLerocs rasa.
Mpu yTeuke U CKOMJIEHUM BOCMIaMEHAIOWErocA rasa paaom
€ NpM6OpPOM MOXET NPOU3ONTU B3PbIB.
e B wmecTax, rie MHOro MalMHHOro Macna. ]I
W

TIOMAHHCUEHTHbIE Namns!
VHBEDTOPHOT0 TWTa

YeTakasnsaitte kak
MOXHO fansLie AT

3ALYTH 0T BO3geHCTBUA
THOUMHACLGHTHBDX T2k,
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Cbecnessre
AOCTaTo4Hoe
paCCTORHe, T0BH
bexas
HKaXCHIR
KapTHKI 1 3

* B wmecTax, rae MHOTO COMi, HaNpUMEP, Ha MOPCKOM NoBepexbe.

® B MmecTax 06pa3oBaHnA CepoBOAOPOAHOrO rasa, Hanpuvep,
PAAOM C ropAYUM NPUPOLAHBLIM UCTOYHUKOM.

e B mecTax Bblbpoca HEPTENPOAYKTOB UM B MecTax C
06MNbHBIMW HE(TAHBIMU MCMIAPEHVAMM.

e Ecnum ecTb BbICOKOYACTOTHOE UMK npuHumatouiee \

paamocurHansl obopyaoBaHme.

[ ne 6nok byneT sacbinaH CHErom.

BHyTpVI TPAHCMNOPTHBIX CPEeACTB, TAKUX KaK rpy30BUKK C KpaHaMu, napoxodbl U T.4

OTBOANTE BOAY 13 BNOKA B MOYBY, XOPOLLO MOMOLAIOLLYIO BRiary.

MowwHocTb 060rpeBa v 0XNaXk AEHUA MOXET CHUAUTLCA Ha 10% B MOMELLEHUN C NNIOXOMBEHTUNALMEN MM BO3MOXXHON NNOXOM LIMPKYNALMEN BO3ayXa.

/N NPEAYNPEXXAEHME:

Ecnu koHauumoHep paboTaeT, HO NpY 3TOM He OXaXKAAeT Unu He o6orpeBaeT (B 3aBUCUMOCTM OT MOAEN M) NomeLeHue, obpaTutecb
K Bawemy aunepy, Tak Kak 3TO MOXeT CBMAETENbCTBOBaTb 06 yTeuke xnapareHTa. [Mlocne BbINONHEHMA PEMOHTHbIX paboT
o6A3aTenbHO cnpaluMBaiiTe NpeacTaBUTensa cnyX6bl TEX06CNY)XXMBAHWUA O HANUYNK UM OTCYTCTBUM YTEYKM XJlapareHTa.
XnapareHT, 3anpaBfieHHbIN B CUCTEMY KOHANLMOHEPaA, He NPeAcTaBNAeT ONacHOCTH ANA 340p0oBbA. OObIYHO YTe4KU XnapareHTa
He HabniogaeTcA, 0AHAKO B Clly4ae YTEYKMU rasa xjagareHTa BHYTPU NMOMELWeEHUA M ero nocneaylowero KOHTakTa ¢ orHem
TeMJIOBEHTUNATOpPa, oTonuTenA I10M9I.I.|,EHVII7I, ne4yu U T. 4. npoucxoaut oﬁpaaoaauue BpeaHbIX ANA 340p0BbA BELWECTB.

AneKTPOMOHTa)KHble PaboThbi

e O6ecneybTe OTAESbHbIN KOHTYP CeTU ANA NUTaHUA KOHAMLUMOHepa.
e O6asarenbHo cobnopariTe AOMYCTUMYHO MOLWHOCTb NPEPbLIBATENA TOKA B 3/IEKTPOCETU.

/N NPEAYNPEXOEHME:

e 3anpeljaeTcA caMOCTOATENIbHAA YCTAHOBKA KOHAMLIMOHEpa Mnosib3oBaTenem.
HenpaBunbHoe BbINONMHEHWe YCTAaHOBKM MOXKET NPUBECTU K NoxXkapy, MOpPa)KeHUIo 3/1IeKTPOTOKOM, MONy4YeHUo
TpaBMbl BCrieAcTBUE NaaeHUA npubopa, yTeuku XXUAKOCTHU U T.4.

¢ 3anpewaeTcA UCMONb30BaHME NPOMEXXYTOYHOFO COeAUHEHUA B LWHYPE NUTaHWUA MU UCMNONb30BaHWe YASIMHUTENA.
3anpelyaeTcA noacoeANHEHWEe HECKONbKUX 31eKTPonpubopoB K OAHOMY UCTOHHMKY NepeMeHHOro Toka.
Cnabble coeAiMHEHUA, HelOCTaTOYHAA M30MNALMA, NOAKIIOYEHUE K CeTU Gonee BbICOKOrO HanpAXeHWA u T.A.
MOTYT NPUBECTM K NOXKapy U1 NOPaXKeHUIO SNIEKTPOTOKOM.
Ob6paTtuTech K Bawemy aunepy.

TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
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“PasMepbi TPEBYeMOro NPOCTPAHCTBA 3ABUCHT OT TUNA HAPYKHOTO MPMGOPA. %

/\ OCTOPOXHO:

e 3asemnure npubop.

3anpeLliaeTcA NoAcoeAMHATL NPOBO/AA 3a3eMNIEHUA K ra30BbIM M BOAONPOBOAHbLIM TPy6am, rpomooTBOoAaM UK K
kabenio 3a3emneHuA TenedoHHOW ceTu. HenpaBunbHoe 3a3emnieHne nNpubopa MOXKET NPUBECTU K MOPaXKEHUI0
3N1eKTPOTOKOM.

B 3aBMCMMOCTU OT KOHKPETHbIX YCNOBMIA yCTaHOBUTE MpepbiBaTeslb yTeYKU TOKa Ha 3eMJil0 B MecTe, rae
ycTaHaBnMBaeTCA KOHAULMOHep Bo3Ayxa (MecTa C NOBbIWEHHON BNaXXHOCTbIO U T.4.).

Ecnu npepbiBaTenb YTEYKU TOKA Ha 3€MJII0 HE YCTAHOBJIEH, BO3MOXXHO NOpaXKeHUe aN1eKTPOTOKOM.

OcmoTp u TexHu4yeckoe obeny>xusaHue npubopa

¢ Tlocne Ncnonb30BaHNA KOHANLIMOHEPA B TEYEHNE HECKOMNbKUX CE30HOB 3(PHEKTUBHOCTb €ro paboTbl MOXET CHU3UTLCA
BCIIe[ICTBVE CKOMIEHWNA rPA3N Ha BHYTPEHHUX AeTanax npuéopa.

e B 3aBUCKMOCTM OT YCNOBWIA MOXET NOABNATLCA 3anax Unu daTpyaHEHNA NPy OTBOAE BOAbI N3-3a CKOMMEHUA MPA3UN UNn
nbiny ¥ T.4. 3TO MOXET NPUBECTM K yTeuke BoAbl U3 npubopa

e Kpome 06bI4HbIX Onepaumii yxoda 3a nNpubopoM PekoMeHyeTCA NMPOBOAUTbL PETYNAPHBIA OCMOTP U TEXHUYECKOE
obcny>kuBaHve KoHAULMOHepa creuanucTom. Moxanyicta, obpatutecs k Bawemy aunepy.

MpumuTe BO BHMMaHue Wym npu paboTte npubopa

* He knaavTe NOCTOPOHHME NPeAMETbI PAAOM C BbIXOAHbLIMW BO3AYLLUHLIMW OTBEPCTUAMMU Hapy>XXHOro npubopa. ATo MoXeT

CHM3UTb 3PPEKTMBHOCTL €ro paboThbl, @ TakXKe yBENNYNTbL YPOBEHb LyMa npu paboTte npubopa.

Ecnu npu pa6oTe cnbileH HeobbIYHbIN LWyM, obpaTuTech K Bawemy aunepy.

[nA yctaHoBKM npubopa BbibnpanTe MeCTO, KOTOPOE BbIAEPXUT Bec npubopa v He 6yaeT ycunmeaTb BMGpauuio.

e [InA ycTaHOBKW Npubopa BbibMpanTe MECTO C TaKUM pacHeToM, YTO6bl 3ByK OT paboThl Npubopa U BO3AYLUHbIA NOTOK
He OKasblBanu BAMAHUA Ha COCEAHEe XUIbe.

MepemelwweHune npubopa B Apyroe MecTo

e [NinA nepemMeLleHnAa npwﬁopa, a Tak>Xe A451A ero yCtTaHOBKM Ha HOBOM MeCTe BCneAcTBMe NpoBefeHUA peMOoHTa, nepee3ja
M T.4., TpebyloTcA cneumnanbHbie 3HaHVA U cneumanbHble onepaumn.

/N NPEAYNPEXAOEHME:

BbinonHeHne pemoHTa 1 nepemMeLieHne KOHAMLMOHEPa Nosib3oBaTesiem 3anpeLatTca.

HenpaBunbHoe BbINONHEHWe pPeMOHTa M NepemMelleHMA MOXET NMPUMBECTU K MOoXKapy, NOPaXKeHUo INIEKTPOTOKOM,
nosly4eHuto TpaBMbl BCrieACTBUE NaaeHuA Npubopa, yTeuKu XXUAKOCTU 1 T.4. O6palwlainTtech K Bawemy aunepy.

YTunusauuna

Mo BoMpocam yTunu3aumm AaHHoro u3nenua obpallaitecs K Bawemy aunepy.

( Ecnu y Bac Bo3HUKNM Kakue-nmb6o Bonpochl, obpauiaitechb K Bawemy gunepy. )

Komnnext MS-GA50VB MS-GAGOVB MS-GABOVB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GABOVB HIPMME IAHNA: S ———
Mogens BHYTpeHHWRA MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GAG60VB MSH-GA80VB " Oxnaxenme - TemnepaTypa B noMeleHM:
Hapy>xHbin MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB 27°C DB*, 19°C WB**
Pexxnm OxnaxaeHve Oxnaxgenve| Ob6orpeB [Oxnaxaetne| O6orpeB [Oxnaxaerue| Oborpes Temnepatypa Ha ynuue:
TpeboBaHNA K 3NEeKTPONUTaHUIO ~ /N, 230V, 50Hz 35°C DB 5
MOLIHOCTb KBT 5.0 6.5 [ 85 50 | 52 | 63 | 72| 85 | 9.4 Oborpes - ?M"epawpa B nometueruk: 20°C DB
MOLLHOCTb Ha BXOZE KBT 1.81 2.48 | 3.6 178 | 161 | 241 | 248 | 326 | 343 T O e ymaue:
Macca l BHyTpeHHKIVI Kr 6 *DB -  Lapuk cyxoro TepMomeTpa
o5 | Hapy>Hbli Kr 44 60 75 47 74 77 “"WB - LLIapuk BIAXHOMO TEPMOMETPa
o ;%l\/n\ )XnaﬂareHTa “r 145 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40 2. [apaHTUPOBaHHbII AUaNa3oH TeMnepaTyp kcnnyaraum
BHyTpeHHuiA 1P20 BHy'I;peHHMVI Hapy:x(nuﬁ
Kon IP HapyXHbii Pad Bepeuii megen| S2.C DB | 43°C DB
23°C WB —
[onycTtmoe Hunak. MMa 164 Oxnaxgerie - -
n3GbiTouHoe | AaBN. (ps) : Hioxwia npegen| 21-C DB | 21°CDB
pabouee Bbic. MMa 415 15°C WB -
fasneHune fasn. (ps) _ : Beprii npegen 27°C DB 1220 gv[\)/g
VpoBeHb azg;&/‘gpee;ﬁ/:xw) a6(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 O6orpes - 50°CDE | -10°C DB
wyma HapyxHoi | AB(A) 52 53 55 52 53 55 Hwkewit mpepen |~ _ -11°C WB




This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on e Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC
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