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OPERATING INSTRUCTIONS | For customers |

e To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions
before use.

Bedienungsanleitung

® Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungs-
anleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
NOTICE D’UTILISATION | A lattention des clients |

e Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez
lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre I'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

e Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

® Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer
este manual de instrucciones de manejo antes de su utilizacion.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI

® Per utilizzare correttamente quest’unita, leggere questo libretto d’istruzioni atten-
tamente e per intero.

OAHTFIEZ AEITOYPIIAZ | Ma tov meAatn |

® [0 va XPnOLUOTIOOETE AQUTH TNV LovAda OWOoTA KAl LE aoPAAelq, BeBalwbeite
OTL £XeTe dlaBAoel AUTO TO €YXELPIOLO 0dNYLWV TIPLV ATIO TNV XPHOoM.

INSTRUCOES DE OPERACAO | Para os clientes |

® Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que Ié estas instrugbes
de operagéo antes da utilizacao.

BRUGSANVISNING Til kunden

® | z&es denne brugsanvisning far brugen sa korrekt og forsvarlig anvendelse af klima-
anleegget sikres.

BRUKSANVISNING

e For att anvanda enheten pa ratt och sakert satt ska denna bruksanvisning lasas
innan enheten tas i bruk.

ISLETME TALIMATLARI [ Satin alicilar igin |

* Bu birimi dogru ve guvenli olarak ¢alistirmak i¢in, kullanmadan énce bu isletme
talimatlarini mutlaka okuyun.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMJIYATAUUWU | OnA nonb3oBarenen |

® [1nA obecneyeHnA NpaBmbHOro 1 6e30nacHoOro Cnonb3oBaHuA Npubopa cneayet
[0 Hayana ero akcniyatauum BHMMaTESIbHO NPoYMTaTh 4AaHHOE PyKOBOACTBO.
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VORSICHTSMASSNAHMEN

- Da in diesem Produkt drehende Teile und Teile und Komponenten verwendet werden, die elektrische Schldge
verursachen kénnen, unbedingt die “VorsichtsmaBnahmen” vor der Verwendung durchlesen.

- Da die hier aufgefiihrten Punkte wichtig fir die Sicherheit sind, diese Punkte unbedingt einhalten.

« Benutzen Sie keine Klimaanlage und konsultieren Sie mit lhrem Handler, falls irgendeine Schwierigkeit oder
Abnormalitdt vorkommt.

(Markierungen und ihre Bedeutungen)

/\ WARNUNG: Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit Todesfolge, Verletzungen usw. fiihren.
/\ VORSICHT: Falsche Handhabung kann in Abhingigkeit von den Bedingungen zu ernsthafter Gefahr fiihren.

(Die Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole)

Nicht ausfiihren.

Die Instruktion unbedingt befolgen.

Nicht die Finger oder Stébe usw. hineinstecken.

Nicht auf die Innen-/AuBeneinheit steigen und auch nichts darauf ablegen.
Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

Unbedingt den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen.

SSPBROO

Unbedingt die Stromversorgung ausschalten.

» Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, diese Anleitung gemeinsam mit der Installationsanleitung
fiir spatere Nachschlagzwecke sorgfiltig aufbewahren.

Anordnung des Warnschildes und der Sicherheitsvorrichtung |
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¢ Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne Aufsicht benutzt werden.

/N WARNUNG

Keinen provisorischen AnschluB des Netzkabels vornehmen, keine Kabelverldngerung verwenden
® und unbedingt vermeiden, mehrere Geréte an einen WechselstromanschluB anzuschlieBen.
 Schlechte Kontakte, schlechte Isolierung Uberschreiten der zuléssigen Stromstérke usw. kénnen zu
Brénden oder Stromschlégen flhren.

Schmutz vom Netzkabelstecker entfernen und diesen richtig einstecken.

» Falls Schmutz an dem Stecker haftet oder dieser nicht richtig eingesteckt wird, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das Netzkabel weder verkratzen noch bearbeiten, reparieren usw.

* Das Netzkabel nicht mit schweren Gegenstanden belasten und weder verkratzen noch bearbeiten oder reparieren.
Das Kabel kann dadurch beschadigt werden, so daf3 ein Brand oder ein Stromschlag ausgelést wird.

Wiéhrend des Betriebs nicht den Trennschalter ein-/ausschalten oder den Netzstecker herausziehen/hineinstecken.

* Anderenfalls kann es aufgrund von Funken usw. zu einem Feuer kommen.

» Dafir sorgen, daB der Trennschalter nach Ausschalten der Inneneinheit mit der Fernbedienung vollstandig
ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen wurde.

Niemals fiir langere Zeit direkt im Luftstrom der Kiihlluft verweilen.

* Anderenfalls kann Ihre Gesundheit darunter leiden.

Der Kunde solite diese Klimanlage weder selbst installieren, reparieren noch transportieren.

* Falls Reparaturen oder Neuaufstellungen falsch ausgefiihrt werden, kann es zu Feuer, elektrischen Schiégen, Verletzungen
durch Herabfallen der Einheit, Austritt von Wasser usw. kommen. Wenden Sie sich dafiir an Ihren Fachhandler.

» Falls das Netzkabel beschadigt ist, muf3 es vom Hersteller oder Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.

Niemals lhre Finger oder Gegensténde usw. in den LufteinlaB/LuftauslaB stecken.
* Da der Ventilator mit hoher Drehzahl dreht, kann es anderenfalls zu Verletzungen kommen.
» Kleine Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, daB sie nicht an der Klimaanlage herumspielen.

ziehen oder den Trennschalter abschalten.
* Falls die Klimaanlage unter ungewéhnlichen Bedingungen betrieben wird, kann es zu Feuer, Stérungen
usw. kommen. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Falls es zu Geruchsbelédstigung, Feuer usw. kommt, die Klimaanlage abschalten und den Netzstecker
U
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/N VORSICHT

¢ Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Beriihren Sie weder den LufteinlaB noch die Aluminiumkiihlrippen der AuBenanlage.

* Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Stellen Sie keine Vase oder Glas auf die Innenanlage.

* Wasser, das in die Innenanlage gelangt, kann elektrische Kurzschliisse verursachen und zu Stromschlégen fihren.

Niemals Insektenvertilgungsmittel oder brennbare Sprays auf die Klimaanlage spriihen.

¢ Anderenfalls kann es zu Feuer oder Verfarbung des Geh&uses kommen.

Niemals ein Haustier oder Zierpflanzen dem direkten Luftstrom aussetzen.

* Anderenfalls kann es zu gesundheitlichen Schaden des Haustieres oder zur Vemichtung der Zierpflanzen kommen.

Stellen Sie keine anderen Elektrogerate oder Mébel unter die Innen- oder AuBenanlage.

¢ Von der Anlage tropft méglicherweise Wasser herab, wodurch Schéden oder Fehlfunktionen an den
Gegensténden hervorgerufen werden kénnen.

Die AuBeneinheit niemals auf einem defekten Sténder installieren.

¢ Die Einheit kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Bei Wartungsarbeiten an der Anlage usw. niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank, Stuhl, Tisch usw.) steigen.

* Bei Nichtbeachtung kénnten Sie Verletzungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.

Nicht am Netzkabel ziehen.

* BeiNichtbeachtung kann die Leitungsader des Netzkabels getrennt werden, wodurch ein Brand ausbrechen kann.

Die Batterien nicht laden oder auseinandernehmen und sie nicht ins Feuer werfen.

* Dadurch kann Fliussigkeit austreten, ein Brand entstehen oder eine Explosion verursacht werden.

Die Klimaanlage niemals flir langere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. bei gedffneter Tir oder gedffnetem

Fenster, betreiben.

* Falls die Klimaanlage fiir langere Zeit im Kihlbetrief in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (80% oder mehr) betrieben

® Wenn der Luftfilter enfernt werden muB, niemals die Metallteile der Inneneinheit beriihren.

wird, kann in der Klimaanlage kondensiertes Wasser abtropfen und Mébel usw. na3 machen oder beschadigen.




VORSICHTSMASSNAHMEN

BEZEICHNUNG DER TEILE

/N VORSICHT

Die Klimaanlage nicht fiir Sonderzwecke verwenden.
® * Diese Klimaanlage nicht fir die Erhaltung von Prazisionsgeraten, EBwaren, Tieren, Pflanzen und K
unstgegensténden verwenden. Anderenfalls kann es zu einer Beeintrachtigung der Qualitét usw. kommen.
Niemals einen Ofen usw. dem direkten Luftstrom der Klimaanlage aussetzen.
¢ Anderenfalls kann es zu unvollsténdiger Verbrennung kommen.
a Wenn die Klimaanlage gereinigt werden soll, muB sie ausgeschaltet werden. Dazu den Netzstecker

herausziehen oder den Trennschalter ausschalten.
» Da der Ventilator wéhrend des Betriebs mit hoher Drehzahl dreht, kann es anderenfalls zu Verletzungen kommen.
Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit nicht verwendet werden soll, den Netzstecker ziehen und
den Trennschalter ausschalten.
» Anderenfalls kann sich Schmutz ansammeln und ein Feuer verursachen.
Die 2 Batterien durch neue des gleichen Typs ersetzen.
* Wird eine gebrauchte Batterie zusammen mit einer neuen verwendet, kann sich Hitze entwickeln,
Flussigkeit austreten oder eine Explosion verursacht werden.
Wenn Fliissigkeit von den Batterien auf Ihre Haut oder lhre Kleidung gelangt, diese griindlich mit
sauberem Wasser auswaschen.
* Wenn Flussigkeit von den Batterien in Ihre Augen gelangt, diese grindlich mit sauberem Wasser auswaschen
und einen Arzt zu Rate ziehen.
Auf gute Beliiftung achten, wenn die Klimaanlage gemeinsam mit einem Ofen usw. verwendet wird.
* Anderenfalls kann es zu Sauerstoffmangel kommen.
Niemals Schalter mit naBen Handen bedienen.
A * Anderenfalls kann es zu elektrischen Schldgen kommen.
Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit Wasser oder setzen Sie keine Vase oder kein Glas darauf.
e Wasser kénnte in die Klimaanlage eindringen und die Isolierung beschadigen. Dadurch kénnte es zu
elektrischen Schlagen kommen.
’ Niemals auf die Inneneinheit/AuBeneinheit steigen und auch keine Gegensténde darauf ablegen.
* Falls Sie oder ein Gegenstand von der Klimaanalge fallen, kann dies zu einem Unfall oder &hnlichem fiihren.

Fiir den Einbau

Inneneinheit

Luftreinigungsfilter
(WeiBer Balg-Typ)
(OPTION)

Frontblende
LufteinlaB

w—An den Leistungsschalter anschlieBen

Netzkabel

Fernbedienungs-
signalempféanger

((Catechin-Luftfilter)

Vertikale Klappe
Horizontale Klappe

Fernbedienung
a Bedienungsfeld % Anzeigefeld )
(Wenn die Frontblende geoffnet ist)

Betriebsanzeige-
—— | leuchten

Notbetriebsschalter
Fernbedienungs-
signalempfanger

o ol
WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator
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»

/N WARNUNG

* Konsultieren Sie mit Inrem Handler oder Unternehmer fiir eine Installation der Klimaanlage.
Die Installation soll bei der Kunde nicht durchgefiirht werden, weil spezielle Techniken und Arbeit erforderlich sind.
Wenn die Installation fehlerhaft gemacht wird, kann sie ein Feuer, einen elektrischen Schock, eine Verletzung oder ein
Wasserauslaufen verursachen.

* Niemals die Klimaanlage an einem Ort installieren, an dem brennbare Gase austreten kénnen.
Falls brennbare Gase austreten und sich in der Néhe der Klimaanlage ansammeln, kann es zu einer Explosion kommen.

/N VORSICHT

Unbedingt die Klimaanlage erden.
* Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlie3en. Falls die Erdung falsch ausgefihrt ist, kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Einen ErdschluBschalter abhéngig von dem Installationsort (feuchter Ort uws.) der Klimaanlage
installieren.
* Falls kein ErschluBschalter installiert wird, kann es zu elektrischen Schlégen kommen.

Abwasser muB vollstédndig abgelassen werden.
¢ Falls der AblaBschlauch nicht richtig verlegt wird, kann kondensiertes Wasser von der Einheit abtropfen,

so dafB Mébel naf3 oder beschadigt werden.

N J
AuBeneinheit

MUH-GA60VB MU-GA50VB

MU-GA80VB MUH-GA50VB

MUH-GA80VB MU-GA60VB

LufteinlaB
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-
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Konsultieren Sie mit Inrem Handler oder Unternehmer fiir eine
Installation der Klimaanlage. Die Installation soll bei der Kunde
nicht durchgefiirht werden, weil spezielle Techniken und Arbeit
erforderlich sind. Wenn die Installation fehlerhaft gemacht wird,
kann sie ein Feuer, einen elektrischen Schock, eine Verletzung
oder ein Wasserauslaufen verursachen.




BEZEICHNUNG DER TEILE

VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung

(TYP KUHLUNG und HEIZUNG (Baureihen MSH) )
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(Taste fir horizontale KIappe)J FAN| | © STOP U
gﬂo&a [@-04 Ausschalttimertaste
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Betriebsart-Wahltaste Stunden- und
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=3[
? 1] Uhreinstell
5 LONG-Taste

Taste KUHLEN IM SPARBETRIEB |
(ECONO COOL)

(WIDE VANE-Taste (Taste fir vertikale Klappe))

Ruickstelltaste RESET

(Einzelheiten dazu finden sich unter VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB.)

Automatische Startwiederholungsfunktion

. Diese Modelle sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn Sie
diese Funktion nicht benutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, da die
Einstellung der Anlage geédndert werden muB.

Automatische Startwiederholungsfunktion bedeutet ...

Wenn die Inneneinheit durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden die Betriebsart, die eingestellte Temperatur und die
Ventilatordrehzahl im Speicher abgespeichert. Bei einem Stromausfall oder wenn die Stromversorgung wahrend des Betriebs
ausgeschaltet wird, sorgt die “automatische Startwiederholungsfunktion” automatisch dafir, daB3 das Gerat in der gleichen
Betriebsart wieder gestartet wird, die mit der Fernbedienung unmittelbar vor dem Stromausfall eingestellt war. (Einzelheiten
dazu siehe Seite 17.)

Inneneinheit

. Den Netzkabelstecker an eine Netzsteckdose anschlieBen und/oder den Trennschalter einschalten.

/\ WARNUNG:
Schmutz vom Netzkabelstecker entfernen und diesen richtig einstecken. Falls Schmutz an dem Stecker haftet oder
dieser nicht richtig eingesteckt wird, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

. Den Typ der Klimaanlage tberpriifen.

Typ Modellbezeichnung
KUHLUNG und HEIZUNG MSH-GA50/60/80VB
NUR KUHLUNG MS-GA50/60/80VB

HINWEIS:

Diese Betriebsanleitung enthélt unterschiedliche Anweisungen fiir Klimaanlagen des Typs KUHLUNG und HEIZUNG
und des Typs NUR KUHLUNG.

Die entsprechenden Anweisungen fiir den jeweiligen Typ der Klimaanlage befolgen.

Fernbedienung

. Wie in der Abbildung links gezeigt, ist die fiir den Typ der Klimaanlage NUR KUHLUNG verwendete
Fernbedienung verschieden von der, die fiir den Typ KUHLUNG und HEIZUNG eingesetzt wird.

. Benutzen Sie den Remotesteuerpult, der mit nur der MaBeinheitversehen wird.
Benutzen Sie nicht anderen remoe Steuerpult.

Den Unterschied der Betriebsart Gberpriifen.

Typ Betriebsmodus
KUHLUNG und HEIZUNG 3 (I FEEL...), £ (KUHLUNG), & (LUFTTROCKNUNG), {¥ (HEIZUNG)
NUR KUHLUNG 2 (I FEEL...), £¥ (KUHLUNG), & (LUFTTROCKNUNG), & (VENTILATOR)

HINWEIS:
Als Beispiel in dieser Bedienungsanleitung ist nur die Fernbedienung fiir den Typ der Klimaanlage KUHLUNG und
HEIZUNG bildlich dargestellt.




VORBEREITUNGEN VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung
@instellen der Batterien und der Uhrzeit)

n Den Deckel an der Vorderseite abnehmen und
die Batterien einlegen. Dann den Dekkel an
der Vorderseite wieder anbringen.

Den Minuspol der Batterien zuerst einlegen.
Uberpriifen, daB die Pole der Batterien in der richtigen
Richtung eingelegt sind.

Den Minuspol der Bat-
terien zuerst einlegen.

Mit diinnem
Gegenstand ;
eindriicken.

 Falls die Riickstelltaste RESET nicht eingedriickt
wird, kann die Fernbedienung nicht richtig arbeiten.

B Die Uhreinstelltaste eindriicken.

Mit diinnem
Gegenstand
eindriicken.

HR.
n Die Stundentaste [ und die Minutentaste
[ (Zeiteinstelltasten) eindriicken um die
derzeitige Zeit einzustellen.

FAN | ©STOP
=]
VANE | & START

WIDEVANE| HR.

||

ECONOCOOL| LONG | MIN.

C2 It

& RESET CLOCK
o o

e Mit jedem Eindricken der ﬁ Taste wird die
eingestellte Zeit um eine Stunde vorausgestellt, und
mit jedem Eindriicken der % Taste wird die
eingestellte Zeit um 1 Minute vorausgestellt.

E Die Uhreinstelltaste erneut driicken und den
Deckel an den Vordereite schliBen.

Handhabung der Fernbedienung

* Die Fernbedienung kann in einer Entfernung von bis
zu 6 m verwendet werden, wenn sie auf die Vorderseite
der Inneneinheit gerichtet wird.

e Wenn eine Taste gedrickt wirdt, werden von der
Inneneinheit ein oder zwei Pfeiftdne abgegeben.
Falls kein Pfeifton vernommen werden kann, die
entsprechende Taste nochmals betatigen.

¢ Die Fernbedienung vorsichtig verwenden.

Die Fernbedienung arbeitet unter Umsténden nicht,
wenn sie hinfallt, hingeworfen oder naf3 wird.

* Weil der Bildschirm auf der Fernbedienung aus einem
flussigen Kristall (Glass) gemacht wird, kann er vom
Fallen beschadigt sein, und damit keine Aufleuchtung
des Bildschirms méchlich ist.

¢ Sehen Sie die Seite 22, wenn die Inneneinheit auf
das Fernsteuerungssignal nicht reagiert.

Anbringen an einer Wand usw

¢ Die Fernbedienung unter Verwendung des Einbau-
gehduses in einer Position anbringen, von der aus
der Signalempfangston (Pfeifton) von der Innen-

einheit vernommen werden kann, wenn die %X Taste
gedriickt wird.

Einsetzen/Entfernen der Fernbedienung
Einsetzen : Die Fernbedienung nach unten einsetzen.
Entfernen : Nach oben ziehen.

Fernbedienungseinbaugehéuse

Trockenbatterien

B Hinweise fur das Austauschen der Batterien

In folgenden Fallen die Batterien durch neue Alkaline-

Batterien des Typs AAA ersetzen:

® Wenn die Inneneinheit nicht auf das Signal der Fern-
bedienung reagiert.

® Wenn die Anzeige der Fernbedienung in der Helligkeit
abnimmt.

® Wenn nach Driicken einer Taste der Fernbedienung
alle Anzeigen auf dem Bildschirm erscheinen und
danach sofort wieder ausgeblendet werden.

Keine Mangan-Batterien verwenden. Dies kénnte zu

Fehlfunktionen der Fernbedienung fihren.

® Die Lebensdauer einer Alkalibatterie betrégt etwa ein Jahr.
Da jedoch die Begrenzung der empfohlenen Nut-
zungsdauer (Monat/Jahr) am Bodem des Akkus
angegeben ist, sollte mann daran denken, daB3 ein
Akku, der sich nah am Zeitlimit befindet, schnell leer wird.

® Damit keine Flissigkeit austritt, alle Akkus heraus-
nehmen, wenn die Fernbedienung flr langere Zeit
nicht benutzt wird.

/N VORSICHT:
Wenn Fliissigkeit von den Batterien auf Ihre Haut oder
lhre Kleidung gelangt, diese griindlich mit sauberem
Wasser auswaschen.
Wenn Flissigkeit von den Batterien in Ihre Augen
gelangt, diese griindlich mit sauberem Wasser
auswaschen und einen Arzt zu Rate ziehen.
* Niemals aufladbare Batterien verwenden.
* Die beiden Batterien durch neue des gleichen Typs
ersetzen.
* Die verbrauchten Batterien an einer Sammelstelle
oder am Sondermiiliplatz abgeben.

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden kann (Notbetrieb)

Wenn die Batterien der Fernbedienung verbraucht sind oder die Fernbedienung nicht richtig arbeitet, ist Notbetrieb
unter Verwendung des Notbetriebsschalters méglich.

Baureihe: KUHLUNG und HEIZUNG (Bau-
reihen MSH)

n Den Notbetriebsschalter eindriicken.

- Bei jedem Druck auf den Notbetriebsschalter wird

die Anlage in der Reihenfolge NOTKUHLUNG,
NOTHEIZUNG und STOP MODE in die jeweilige
Betriebsart geschaltet.

Wenn der NOTBETRIEBS-Schalter jedoch einmal

gedrickt wird, arbeitet die Anlage 30 Minuten lang
im Testlauf und schaltet danach in den NOTBETRIEB.

« Einzelheiten Glber den NOTBETRIEB sind nachstehe-

nd dargestellt. Die Temperaturregelung arbeitet
jedoch 30 Minuten lang nicht im Testlauf und die
Anlage ist auf Dauerbetrieb eingestellt. Die
Geblasedrehzahl ist im Testlauf auf hoch eingestellt
und schaltet nach 30 Minuten auf mittel um.

In Betrieb KUHLUNG | HEIZUNG
Eingestellte Temperatur 24°C 24°C
Ventilatordrehzahl Mittel Mittel

Horizontale Klappe Automatisch [Automatisch

Vorderseite | Vorderseite

Vertikale Klappe

- Die Betriebsart wird von der Betriebsanzeige der

Inneneinheit gemaB folgender Abbildung angezeigt.
Betriebsanzeigeleuchten

Notkuhlbetrieb Notheizbetrieb Stop

0 || 0 % |_o| 0 0

Ope}étion Indicator Operation Indicator Operation Indicator

E Um den Notbetrieb zu stoppen, den NOT-

BETRIEBS-Schalter (im NOTHEIZ-Betrieb)
einmal oder (im NOTKUHL-Betrieb) zweimal

driicken.

(Baureihe: NUR KUHLUNG (Baureihen MSD

n Den Notbetriebsschalter eindriicken.

Wenn der NOTBETRIEBS-Schalter gedriickt wird,
arbeitet die Anlage zunachst 30 Minuten lang im
Testlauf und schaltet danach in den NOTKUHLBETRIEB.

Einzelheiten iiber den NOTKUHLBETRIEB sind
nachstehend dargestellt. Die Temperaturregelung
arbeitet jedoch 30 Minuten lang nicht im Testlauf
und die Anlage ist auf Dauerbetrieb eingestelit.
Die Geblasedrehzahl ist im Testlauf auf hoch eingestellt
und schaltet nach 30 Minuten auf mittel um.

In BetriebKUHLUNG

Eingestellte Temperatur 24°C
Ventilatordrehzahl Mittel
Horizontale Klappe Automatisch
Vertikale Klappe Vorderseite

Die Betriebsart wird von der Betriebsanzeige der
Inneneinheit gemén folgender Abbildung angezeigt.

Betriebsanzeigeleuchten

Notkuhlbetrieb Stop

: 0 |— 0 0
Operation Indicator

Operation Indicator

Um den NOTKUHLBETRIEB zu stoppen, den
NOTBETRIEBS-Schalter erneut driicken.
Bei jedem Driicken des Schalters schaltet die

Betriebsart zwischen NOTKUHLBETRIEB und
STOPPBETRIEB hin und her.



AUTOMATISCHER “I FEEL ...”-BETRIEB
Mit dem Automatikbetrieb “gy (I FEEL...)” kann die optimale Raumbedingung automatisch auf Beschreibung des “I FEEL...” Modus
Tastendruck eingestellt werden.

(Einzelheiten des Betriebs)

(] | (Starten des Betriebs:) )
T_\ ONOFF Beim Betriebsstart wird je nach Raumtemperatur automatisch die Betriebsart KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG oder
MITSUBISH ELECTRIC . Die Taste eindriicken. HEIZUNG eingestellt. Wenn jedoch der Betrieb innerhalb von 2 Stunden nach Betriebsstopp erneut gestartet wird, wird
b 3{@ die gleiche Betriebsart wie vor dem Betriebsstopp gewahlt. Falls der Betriebsmodus nicht den Raumbedingungen entspricht,
. . - MODE s
Wenn “gy (I FEEL...)" eingestellt wird, wird die Klimaanlage automatisch mit den geeigneten Betriebsmodus durch Driicken der -Taste wéahlen.

® W
G| L

der optimalen Temperatur gesteuert.

(Einzelheiten des automatischen Betriebs)

(Stoppen des Betriebs: )

ONIOFF OO (}) TOO . OuFF R - ’ - - ;
WARMAS/COOL . Die Taste eindriicken. Baureihe: KUHLUNG und HEIZUNG (Baureihen MSH) | Baureihe: NUR KUHLUNG (Baureihen MS)
Raumtemperatur Betriebsmodus Solltemperatur Betriebsmodus Solltemperatur
am Start (anfénglicher Status) (anfanglicher Status)
000000000000000000000000000000000 - — ~
= =y Etwa 25°C oder hdher Kihlung Etwa 24°C Kihlung Etwa 24°C
FAN | ©STOP °C . 30 _ —
& 50 |Fa|ls St o RS 20 R (e EnE Etwa 25°C - 23°C Lufttrocknung Lufttrocknung
VANE START .0 . .. . Etwa 23°C oder weniger Heizung Etwa 26°C Lufttrocknung —
() @- . Die @ Taste eindriicken um die Temperatur herabzusetzen.
- . Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um etwa 1°C herabgesetzt HINWEIS:
WIDEVANE [~ HR. ! s 9 ’ KUHLUNG: Wenn die Raumtemperatur 2°C hoher ist als die eingestellte Raumtemperatur, kann die eingestellte
ELLS | Falls Sie s etwas zu kGhi finden: Temperatur unter Umsténden nicht geéndert werden, da die Klimaanlage arbeitet, um die (eingestellte)
ECONOCOOL| LONG [ MIN. — = Zieltemperatur zu erreichen. In diesem Falle bitte warten, bis die Raumtemperatur um bis zu 2 °C von
NN l . Die @ Taste eindriicken um die Temperatur zu erhéhen. der eingestellten Temperatur ausgehend abfllt, und dann die Bedienung vornehmen.
VR ESECOcK HEIZUNG: Wenn die Raumtemperatur 2°C unter der eingestellten Temperatur liegt, wird die eingestellte Temperatur

Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um etwa 1°C erhoht. unter Umsténden nicht erhéht, da die Anlage im Hochleistungsbereich arbeitet. In diesem Fall ist zu

warten, bis die Raumtemperatur um bis zu 2°C von der eingestellten Temperatur ausgehend ansteigt,

Wenn “@3 (I FEEL...)" nicht angezeigt wird, die EMODE Gl D) une dann cle Bedenang vornehmen.
Taste eindriicken, um den Modus einzustellen. i3, Ere ILI MI (Anzeigeeinzelheiten an der Inneneinheit>
VANE | © START
Mit jedem Druck auf die Taste &ndert sich die Betriebsart der B - | Die Betriebsanzeige an der rechten Seite der Inneneinheit zeigt den Betriebsstatus an.
Reihenfolge nach von: €3 (I FEEL...) — % (KUHLUNG)) - & - ‘ ¥ Leuchtend
(LUFTTROCKNUNG)) — € (HEIZUNG:Baureihen MSH)/ % MODE || WIDEVANE|  HR. E Blinkend
(VENTILATOR:Baureihen MS) | I\ | | | Operation Indicator 0 Nt foustond

(Betriebsanzeigeleuchten)

Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION”

Anzeige Betriebsstatus Unterschied zwischen Solltemperatur
und Raumtemperatur

* Diese Anlagen sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn der Netzstrom eingeschaltet

ist, startet die Klimaanlage den Betrieb automatisch in der gleichen Betriebsart wie der, die mit der Fernbedienung vor o Zeigtan, daB3 die Klimaanlage arbeitet, um die Solltemperatur

dem Stromausfall eingestellt wurde. /‘: zu erreichen. Warten Sie bitte einige Zeit, bis die Etwa 2°C oder mehr
« Wenn die Anlage mit der Fernbedienung vor dem Abschalten des Netzstroms ausgeschaltet war, bleibt sie auch nach Solltemperatur erreicht ist.

Einschalten des Netzstroms ausgeschaltet. ) ] ]
¢ Wenn sich die Anlage vor dem Abschalten des Netzstroms im Notbetrieb befand, startet sie nach Wiederherstellung ¥ o0 Z?'gt an, daB sich die Raumtemperatur der Solltemperatur Etwa 2°C oder mehr

des Netzstroms in der gleichen Betriebsart wie der, die mit der Fernbedienung vor dem Notbetrieb eingestellt war. nahert.
¢ Wenn die Anlage vor dem Stromausfall in der Betriebsart “ FEEL...” arbeitete, wird der Betrieb nicht im Betriebsspeicher

gespeichert. In der Betriebsart “| FEEL...” richtet sich die Betriebsart nach der Anfangsraumtemperatur bei Start (wiederholung). L (Nur bei AuBeneinheit der MXZ-Serie.)

. 0 Bitte beachten Sie die Informationen Uber Multisystem- -
Klimaanlagen. (Seite 18)




MANUELLER BETRIEB (KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG,
HEIZUNG/VENTILATOR)

EINSTELLEN DER VENTILATORDREHZAHL UND DER
LUFTABBLASRICHTUNG

s ™

(Zum Einstellen der Betriebsarten KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG, HEIZUNG/V! ENTILATOFD
n Die % Taste eindriicken.

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

Sl I7°
te L It
oo . e . . MODE a .
@[T Py E Den Betriebsmodus wahlen, indem die — Taste gedriickt wird.
T il Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Betriebsmodus in der Reihenfolge
von £ (I FEEL...) » £} (KUHLUNG) — & (LUFTTROCKNUNG) — ¥

(HEIZUNG:Baureihen MSH)/ 88 (VENTILATOR:Baureihen MS) umgeschaltet
HEIZUNGS-Betrieb VENTILATOR-Betrieb

Die Bauart der Klimaanlage liberpriifen. (Siehe Seite 15.)

ONOFF TR D d66L

L | | Baureihe Betriebsart
W | OSEE KUHLUNG und HEIZUNG HEIZUNG
(%] NUR KUHLUNG VENTILATOR

VANE | © START

(Den Betrieb stoppen:)
. Die Taste eindriicken.

Nachdem der Betriebsmodus einmal eingestellt wurde, startet der Betrieb ab
dem néchsten Mal ab dem vorher eingestellten Modus, wenn einfach die
Taste eingedrickt wird.

0000000000000 000000000000000000000000000000000000

. Wenn die eingestellte Temperatur gedndert werden soll:

* Die ® Taste driicken, um die Temperatur herunterzusetzen. Mit jedem Druck auf diese Taste wirdt die Temperatur
um etwa 1°C heruntergesetzt.
)

 Die [y Taste eindriicken um die Temperatur zu erhéhen. Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Temperatur um
etwa 1°C erhoht.
[ In der Betriebsart “HEIZUNG” |

» Wenn die Klimaanlage zuviel Warme aus der Luft aufnimmt, kann eine Uberlastung der Maschine eintreten. Ein Mikroprozessor
schaltet dann zum Schutz der Klimaanlage das Geblése der AuBeneinheit automatisch ab.
Wenn das Geblase der AuBeneinheit gestoppt wird, kann sich an der AuBeneinheit Eis bilden. Dies stellt aber kein Problem dar.
[ In der Betriebsart “LUFTTROCKNUNG” |

* Temperaturregelung ist nicht méglich.
* In diesem Betriebsmodus wird die Raumtemperatur etwas heruntergesetzt.

. Die Einzelheiten der Anzeige auf der Inneneinheit sind auf Seite 17 erlautert.

HINWEIS:
Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, kann die Raumtemperatur vielleicht nicht die eingestellte Temperatur
erreichen, da das Geréat zum Kiihlen des Raums mit hoher Leistung arbeitet.

Informationen Uber Multisystem-Klimaanlagen (Ausseneinheit: Baureihe MXZ)

Multiystem-Klimaanlagen (AuBeneinheit: Baureihe MXZ) kénnen zwei oder mehr Inneneinheiten mit einer AuBeneinheit

verbinden. Je nach Leistungsvermdgen kdnnen mehr als zwei Anlagen gleichzeitig betrieben werden.

¢ Wenn Sie versuchen, zwei oder mehr Inneneinheiten mit einer AuBeneinheit gleichzeitig zu betreiben - eine zum Kihlen und
die andere zum Heizen - wird die Betriebsart der Inneneinheit, die zuerst arbeitet, gewahlt. Die anderen Inneneinheiten, die
spater mit dem Betrieb beginnen, kénnen nicht arbeiten und zeigen einen Betriebszustand an. (Siehe Tabelle der Betriebsan-
zeigeleuchten auf Seite 17).
In diesem Falle bitte alle Inneneinheiten auf die gleiche Betriebsart einstellen.

¢ Wenn die Inneneinheit wahrend der Enteisung der AuBeneinheit ihren Betrieb beginnt, dauert es einige Minuten (max. 10
Minuten) bis die Warmluft ausgeblasen wird.

* Im Heizbetrieb liegt keine Fehlfunktion vor, wenn sich méglicherweise die Inneneinheit, obgleich sie nicht arbeitet, erwarmt
oder das Gerausch von stromendem Kéltemittel hérbar wird. Die Ursache liegt darin, daB das Kaltemittel kontinuierlich in die
Anlage flieBt, die nicht arbeitet.

Beschreibung der “AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION”
Siehe Seite 17.

Die Ventilatordrehzahl und die Luftabblasrichtung kénnen wie gewiinscht eingestellt werden.

B um die VENTILATORDREHZAHL zu éndern, die (st Taste eindriicken.
Mit jedem Druck auf diese Taste wird die Ventilatordrehzahl der folgenden Reihen-
folge nach geéndert: « (niedrig) — «m (Mittel) — «ul (hoch) — @ (automatisch)

a ™

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

&K B
el Sr— * Mit der Kontaktstellung «=l (hoch) 143t sich der Raum stérker kiihlen/heizen.
e * Wenn die Betriebsgerdusche der Klimaanlage lhren Schlaf beeintréchti-
S| i gen, die Ventilatordrehzahl = (niedrig) einstellen.
B um die Luftstromrichtung vertikal zu andern die ‘A% Taste eindriicken.

T00 (]) 100

ONOFF i D J55. Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Winkel der horizontalen Klappe der

@ @ folgenden Reihenfolge nach geéndert: = (1) - = 2)— « @) > ,4) —
1 (6) = =, (schwenk) — @ (automatisch)

«e - @

FAN | ©STOP SCHWENK-Betrieb
% SCHWENK-Betrieb benutzen, damit der Luftstrom alle Ecken des Raums erreicht.

[ = ]|[e=1]

HR. Empfohlener Bereich der horizontalen Klappe
Normalerweise die @ (automatisch)-Position verwenden.
Mit Position = (1) oder = (2) in den Betriebsarten
KUHLUNG oder LUFTTROCKNUNG und mit den Po-
sitionen « (3)oder , (5)in der Betriebsart HEIZUNG
kénnen Sie Einstellungen nach eigenen Winschen
vornehmen.

ECONOCOOL| LONG | MIN.
(=] ]

& RESET CLOCK
e} e}

HINWEIS:

- Falls bei Kiihlbetrieb die Klimaanlage 1 Stunde lang mit einer Einstellung der horizontalen Klappen auf , (4)
oder , (5) betrieben wird, wird die LUFTSTROMRICHTUNG automatisch auf eine Stufe eingestellt, durch die das
Abtropfen von kondensiertem Wasser vermieden wird.

« Die vertikale LUFTSTROMRICHTUNG mit der Fernbedienung einstellen. Falls die horizontalen Klappen manuell
bewegt werden, kann es zu Stérungen kommen.

- Wenn im Heizbetrieb die Temperatur des Luftstroms zu niedrig ist oder wenn der Enteisungsvorgang lauft, ist die
horizontale Klappenposition - auf = (1) eingestelit.

Automatische Steuerung der Luftabblasrichtung

Wenn die Betriebsart AUTOMATISCH mit der (= Taste gewahlit wird, wird die Position der horizontalen Klappe

automatisch so eingestellt, daB sie einem Betriebsmodus entspricht, der effizienten Betrieb erméglicht.

(1) HEIZUNG: Wenn die Temperatur des Luftstroms zu niedrig ist, wird die Luft horizontal ausgeblasen.
Wenn die Temperatur des Luftstroms ansteigt, wird die Luft nach unten ausgeblasen.

(2) KUHLUNG, LUFTTROCKNUNG: Die Luft wird horizontal ausgeblasen.

(3) VENTILATOR: Die Luft wird nach unten ausgeblasen.

I Zum Andern des LUFTSTROMS in die horizontale Ausblasrichtung die [ - Taste driicken.
Bei jedem Tastendruck andert sich der Winkel der VERTIKALEN KLAPPE in nachstehender Reihenfolge:
IR R > ER - TR~ ~— (sehwenk) > GFR - F1X

SCHWENK-Betrieb
SCHWENK-Betrieb benutzen, damit der Luftstrom alle Ecken des Raums erreicht.

Ausblasbereich des horizontalen LUFTSTROMS H!NWE!S: . . i
e Die horizontale Richtung des LUFTSTROMS wird mit der
Fernbedienung eingestellt. Wenn die VERTIKALE KLAPPE
ﬁﬁ .\E von Hand bewegt wird, kann dies Stérungen verursachen.
Etwa 100°
Etwa 150°




LONG-Betrieb

BETRIEBSART KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)

Mit dieser Betriebsart kann der Luftstrom auf eine gréBere Entfernung eingestellt werden.

Vs

2% MITSUBISHI ELECTRIC

~

L 4

(e JIl=]IC ]

FAN | @STOP
I
VANE | @©START

RESET CLOCK
o o

Die folgenden Operationen ausfiihren, wenn die Klimaanlage
arbeitet.

B oie (= Taste driicken.

Die Ventilatordrehzahl erhéht sich.

Wenn die Ventilatordrehzahl auf @ (automatisch) eingestelltist, ist die Ventilator-
drehzahl hdher als eine Ventilatordrehzahl, die durch die Raumtemperatur und
die eingestellte Temperatur bestimmt ist.

Dariber hinaus bewegt sich die HORIZONTALE KLAPPE in die Position fir die
Betriebsart LONG.

| Mechanik der Betriebsart LONG

Im nachstehenden Beispiel ist die VERTIKALE KLAPPE auf ﬁ (Vorderseite)
eingestellt. _

KUHLUNG/LUFTTROCKNUNG HEIZUNG/VENTILATOR

Ventilatordrehzahl: Héher
Ausgefiliter Pfeil: Wenn die Betriebsart LONG benutzt wird
Gestrichelter Pfeil: Wenn die Betriebsart LONG nicht benutzt wird

(Auslﬁsen der Betriebsart LONG:)

B oie (= Taste erneut driicken.

W Die Betriebsart Long 1aBt sich auch auf folgende Arten auslésen.
VANE
e Durch Driicken der =, |-Taste

ECONOCOOL .
* Durch Drucken der -Taste (nur wéahrend der Betriebsart KUHLUNG)

B Auch wenn die Betriebsart LONG benutzt wird, kann es sein, daB die Luft
entfernte Bereiche wegen des Aufstellungsortes der Klimaanlage nicht erreicht.
In diesem Falle die [_% J-Taste driicken, um die Ventilatordrehzahl auf «as

LONG
(hoch) einzustellen und dann die [— J-Taste driicken.
MODE FAN WIDE VANE
W Die Tasten [ ], (% Jund [zm\], die Temperatur-Tasten und die Timer EIN-

/AUS-Schaltung (ON/OFF) kénnen benutzt werden.

Diese Betriebsart benutzen, wenn Sie sich auch bei sparsamem Energieverbrauch im KUHL-Betrieb wohlfiihlen mochten.

Ein féchelnder Luftstrom ist subjektiv kiihler als ein konstanter. Dies ist der Grund, warum beim Kiihlen eine angenehme Umgebungstemperatur
erzielt wird, obwohl die gewéhlte Temperatur automatisch 2°C héher als im KUHL-Betrieb eingestellt wird. So wird Energie gespart.

ONOFE 5 D d66.

(] N Die folgenden Arbeitsgédnge ausfiihren, wenn die
A MITSUBISHI ELECTRIC Klimaanlage im MANUELLE KUHLUNG arbeitet.
. Die E%L Taste eindriicken.
{2@3 Pale ] Wenn im KUHL-Betrieb die Betriebsart £t KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO
ny| Len COOL) gewahlt wird, fihrt die Klimaanlage in verschiedenen Arbeitsgéngen je
nach Temperatur der Klimaanlage Schwenkbewegungen aus.

Auch wird TEMPERATUR EINSTELLEN (SET TEMPERATURE) automatisch
um 2°C hdéher als im KUHL-Betrieb eingestellt.

[ —

CUm die Betriebsart KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL) freizugeben:)

FAN | ©STOP

[ % ]|[e-0]

VANE | ©START

o O
MODE || WIDEVANE[ HR.

[ [} ]

ECONOCOOL| LONG | MIN.
[(—=]IC_]
1%

RESET CLOCK
o o

. ECONOCOOL . o
. Die Taste erneut eindriicken.

000000000000000000000000000000000
. \{/\QeNrén wahrend des ENERGIESPAR-Betriebs (ECONO COOL) die Taste

LONG
oder die Taste gedrickt oder die Betriebsart geéndert wird, wird
der ENERGIESPAR-Betrieb(ECONO COOL) freigegeben.

100
AR il

FAN
¢ Die Taste [ % | VENTILATOR (FAN), die Taste @ oder die Taste @ sowie

der Timer EIN/AUS (ON/OFF) (unten erlautert) stehen zur Verflgung.
’, Was bedeutet “KUHLEN IM SPARBETRIEB (ECONO COOL)”?

BETRIEB MITTELS ZEITSCHALTUHR (EIN/AUS-TIMER)

Sie kénnen den Timer fiir die Zeit, wenn Sie zu Bett gehen, wenn Sie nach Hause kommen, wenn Sie aufstehen usw. einstellen.

(Einstellen des Einschalt-Timers)

© START

Wahrend des Betriebs die Taste driicken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Einschalt-
Timermodus zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

Die gewiinschte Einschﬁaltzeit am Timer
einstellen, indem die [ Taste und die
() Taste verwendet werden.

Mit jedem Druck auf die &] Taste wird die eingestellte
Zeit um eine Stunde vorausgestellt; mit jedem Druck

der ™) Taste wird die eingestellte Zeit um 10 Minuten
vorausgestellt.

(Freigabe des Einschalt-Timers:)

. S .
Die Taste driicken.

| Programmierter Timerbetrieb |

(Einstellen des Ausschalt-Timers )

Wahrend des Betriebs die Taste driicken.

Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Ausschalt-
Timermodus zwischen EIN und AUS umgeschaltet.

Die gewiinschte Ausscgﬂaltzeit am Timer
einstellen, indem die [ Taste und die
() Taste verwendet werden.

Mit jedem Druck auf die % Taste wird die eingestellte
Zeit um eine Stunde vorausgestellt; mit jedem Druck

auf die (™" Taste wirdt die eingestellte Zeit um 10 Minuten
vorausgestellt.

(Freigabe des Ausschalt-Timers: )

. STOl .
Die Taste driicken.

Die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit kdnnen in Kombination verwendet werden. Der Timer, dessen eingestellte Zeit zuerst
erreicht wird, arbeitet zuerst. (Die “|}” Markierung zeigt die Reihenfolge des Timerbetriebs an.)

* Falls die momentane Zeit nicht eingestellt wurde, ist Timerbetrieb nicht méglich.

HINWEIS:
Wenn ein Netzausfall auftritt oder die Stromversorgung bei aktivierter AUTO-START/STOPP-Zeitsteuerung ausgeschaltet
wird, wird die Timer-Einstellung annulliert. Da diese Modelle mit einer automatischen Neustartfunktion ausgestattet sind,
beginnt der Betrieb der Klimaanlage mit zuriickgesetzter Zeitsteuerung bei erneutem Einschalten der Stromversorgung.




LANGERE STILLSETZUNG

Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit
nicht verwendet werden soll:

n Die Klimaanlage fiir drei oder vier Stunden
im Ventilatorbetrieb laufen lassen, um die
Innenseite der Klimaanlage zu trocknen.

Baureihe: KUHLUNG und HEIZUNG:

e ZurAusfiihrung der Betriebsart VENTILATOR (FAN)
in der Betriebsart MANUELLE KUHLUNG die
Einstellung mit der Fernbedienung auf die
Héchsttemperatur vornehmen. (Siehe Seite 18.)

Baureihe: NUR KUHLUNG:
¢ Den VENTILATOR-Betrieb wahlen. (Siehe Seite 18.)

E Den Trennschalter ausschalten und/oder den
Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen.

o
/N\ VORSICHT: >

Wenn die Klimaanlage fiir langere Zeit nicht benutzt
werden soll, den Trennschalter ausschalten oder den
Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen.
Schmutz kénnte sich an der Klimaanlage ansammeln und
ein Feuer verursachen.

E Die Batterien aus der Fernbedienung entfernen.

/\ VORSICHT:

Damit keine Fliissigkeit austritt, alle Akkus herausnehmen,
wenn die Fernbedienung fiir ldngere Zeit nicht benutzt
wird.

Wenn die Klimaanlage wieder verwendet
werden soll:

n Den Luftfilter reinigen und danach wieder in
die Inneneinheit einsetzen.

(Fur das Reinigen des Luftfilters siehe Seite 21.)

E Darauf achten, daB der LufteinlaB und der
LuftauslaB der Innen- und AuBeneinheiten
nicht durch etwaige Objekte blockiert werden.

E Darauf achten, daB der Erdungsdraht richtig
angeschlossen ist.

/\ VORSICHT:

Unbedingt die Klimaanlage erden.

Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr,
an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlieBen. Falls die Erdung falsch ausgefiihrt
ist, kann es zu elektrischen Schldagen kommen.

WARTUNG

(Vor Beginn der Wartung )

(Reinigen der Inneneinheit)

. Die Anlage mit einem weichen, trockenen
Tuch reinigen.

. Den Trennschalter ausschalten und/oder den
Netzstecker aus dem NetzanschluB herausziehen.

@ * Bei starker Verschmutzung wischen Sie die Anlage
2

mit einem Tuch, das in einer Lésung aus Waschmittel
/N VORSICHT: und lauwarmem Wasser befeuchtet worden ist.
Wenn die Anlage gereinigt werden soll, muB sie « Niemals Benzin, Benzol, Polierpulver und Insekten-
ausgeschaltet werden. Dazu den Netzstecker aus der vertilgungsmittel verwenden. Die Einheit kénnte
Netzsteckdose herausziehen oder den Trennschalter beschadigt werden.
ausschalten. Da der Ventilator wahrend des Betriebs mit
hoher Drehzahl dreht, kann es zu Verletzungen kommen.

/N VORSICHT

Die Frontblende nicht liber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.

Um die Blende vor Beschadigung zu schiitzen, kann sie abgenommen werden.

+ Die Frontblende kann auch abgenommen werden, wenn der obere Teil der Frontblende nach unten gezogen wird.

— . S—=
Nicht uberschrelttin. = /{‘%

Bewegungs-
bereich

\

AN

. Wenn die Frontblende abgenommen wurde, sie wie nachstehend erlautert wieder anbringen.
Die Frontblende mit einer Hand halten, und mit der anderen Hand die Scharniere nacheinander
in die Aussparungen links, rechts und in der Mitte des Oberteils der Innenanlage einfiihren bis
sie in der vorgesehenen Stellung einrasten. (D) Danach die Frontblende schlieBen. (®)

D
L Die Frontblende waagerecht
/ halten und die Scharniere in die

Aussparungen einfiihren.

- Bei Wartungsarbeiten an der Anlage usw. niemals auf eine unstabile Unterlage (Bank, Stuhl, Tisch usw.)
steigen. Bei Nichtbeachtung kénnten Sie Verletzungen erleiden, wenn Sie herunterfallen.




REINIGEN DES CATECHIN-LUFTFILTERS

AUSWECHSELN DES LUFTREINIGUNGSFILTERS (OPTION)

Die Frontblende nicht liber die waagerechte Stellung hinaus 6ffnen.
Um die Blende vor Beschadigung zu schiitzen, kann sie abgenommen werden.

Reinigen des Catechin-Luftfilters (etwa alle zwei Wochen)

B Nach Auswaschen mit lauwarmem Wasser
den Luftfilter an einem schattigen Platz
griindlich trocknen lassen.

n Den Catechin-Luftfilter entfernen.

~_Frontblende
offnen. Filter ¢ Setzen Sie den Catechin-Luftfilter keiner direkten
entfernen/aus- Sonneneinstrahlung aus und trocknen Sie ihn nicht
tauschen. in der Nahe von offenem Feuer.

Entiernen. W Catechin-Luftfilter

/\ VORSICHT:

Fassen Sie beim Entfernen des Catechin-Luftfilters nicht
die Metallteile der Inneneinheit an.

Anderenfalls konnen Sie sich Verletzungen zuziehen.

E Den Catechin-Luftfilter mit einem Staubsauger
reinigen oder mit Wasser auswaschen.

* Bei starker Verschmutzung in einer Lésung aus
Waschmittel und lauwarmem Wasser waschen.

¢ Niemals heiBes Wasser (50°C oder héher) verwenden,
da der Filter sonst verformt werden kann.

Einbauen. “

Was ist ein “Catechin-Luftfilter”?
Der Luftfilter ist mit Catechin, einem natiirlichen Stoff, der im Tee enthalten ist, beschichtet. Der Catechin-Luftfilter
deodoriert Geruchspartikel und schadliche Gase wie Formaldehyd, Ammoniak und Acetaldehyd. AuBerdem
unterbindet Catechin die Aktivitat der am Filter haftenden Viren.

Wenn sich das Aufnahmevermégen des Filters aufgrund von Schmutz usw. verringert, muss der
Luftreinigungsfilter ausgewechselt werden.

(Austauschen des Luftreinigungsfilters ) (Etwa alle vier Monate )

n Den Catechin-Luftfilter entfernen. n Einen neuen Luftreinigungsfilter einbauen.

553 T~ —Tw
B 1)
BoX——7

E Den Catechin-Luftfilter installieren und dann

Catechin-Luftfilt YV ) ;
alecnin -uTer die Frontabdeckung fest verschlieBen.

E Den Luftreinigungsfilter (WeiBer Balg-Typ)
entfernen. RS

SRR eSS I m:tE"A
e
=

\

o

Luftreinigungsfilter

[ Luftreinigungsfilter |

¢ Falls der Luftreinigungsfilter verstopft ist, kann die Kapazitat der Einheit reduziert werden oder Wasser am Luftauslai
kondensieren.

¢ Der Luftreinigungsfilter ist als Einwedfilter ausgefiihrt. Er sollte etwa alle vier Monate ausgetauscht werden. Falls jedoch
der Filter dunkelbraun verfarbt ist, den Filter haufiger erneuern.

Optionale Teile Optionale Teile sind bei Ihrem Fachhéandler erhiitlich.

Teilebezeichnung Luftreinigungsfilter

MAC-1700FT

Teile-Nummer

* Erwerben Sie bitte die optionalen Teile (MAC-1700FT) als ein Set zur erstmaligen Verwendung.




FOLGENDE PUNKTE NOCHMALS UBERPRUFEN
BEVORSIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

WENN SIE EINE STORUNG VERMUTEN

Frage

Antwort (keine Stérung)

Frage

Answer (not a malfunction)

Frage

Zu priifende Punkte oder Mittel

Die Klimaanlage arbeitet
nicht.

Ist der Leistungsschalter eingeschaltet?
Ist die Sicherung durchgebrannt?
Ist der Einschalt-Timer eingestellt? (Seite 19)

Die Klimaanlage arbeitet etwa
drei Minuten nicht, wenn sie
wieder eingeschaltet wird.

* Dadurch wird die Klimaanlage auf Befehl von
dem Mikroprozessor geschutzt. Etwas warten.

Effektive Beheizung oder
Kiihlung nicht méglich.

Ist die Temperatureinstellung richtig? (Seite 18)
Ist der Filter sauber? (Seite 21)

Sind Lufteinla und LuftauslaB von Innen-oder
AuBeneinheit blockiert?

Ist ein Fenster oder eine Tur geoffnet?

Krachgerdusche kénnen
vernommen werden.

Diese Gerausche werden durch Expansion/Kon-
traktion der Frontblende usw. aufgrund von
Temperaturédnderungen verursacht.

Die Luft von der Innen-
einheit riecht ungewéhn-
lich.

Die Klimaanlage saugt den Geruch einer Wand,
eines Teppichs, von Mobelstiicken, Kleidern usw.
auf und blast ihn mit der Luft ab.

Wasser tritt an der AuBen-
einheit aus.

» Wahrend der Betriebsarten KUHLUNG und
LUFTTROCKNUNG sind die Rohrleitung oder
die AnschluBbereiche der Rohrleitung gekihlt,
wodurch sich Kondenswasser bilden kann.
Wahrend des Heizbetriebs schmilzt am
AuBeneinheit entstandenes Eis beim Abtauvor-
gang und tropft ab.

Wahrend des Heizbetriebs tropft am
Waérmetauscher entstehendes Kondensat ab.

Die Luft von der Innen-
einheit riecht ungewéhnlich.

Ist der Filter sauber? (Seite 21)

Die Anzeige der Fernbedie-
nung erscheint gar nicht
oder ist dunkel. Die Innen-
einheit reagiert nicht auf das
Signal der Fernbedienung.

Sind die Akkus leer? (Seite 16)

Ist die Polaritat (+,-) der Akkus richtig? (Seite 16)
Werden Tasten auf der Fernbedienung eines
anderen elektrischen Gerats gedriickt?

Wenn es zu Stromausfall
kommt.

Startet die Klimaanlage den Betrieb wieder?
Wenn die Klimaanlage vor dem Stromausfall
gearbeitet hat, muB3 die Klimaanlage wieder zu
arbeiten beginnen, da diese Modelle mit einer
automatischen Startwiederholungsfunktion
ausgestattet sind. (Siehe dazu Beschreibung der
“AUTOMATISCHEN STARTWIEDERHOLUNG-
SFUNKTION”, Seite 17).

Ventilator stoppt wahrend
LUFTTROCKNUNG-Betrieb.

In der Betriebsart LUFTTROCKNUNG arbeitet
die Anlage mit dem gleichen Kaltemittelkreislauf
wie in der Betriebsart KUHLUNG. Die
Betriebszeit LUFTTROCKNUNG mufB verringert
werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, ohne
daB die Raumtemperatur zu sehr absinkt.
Daher unterbricht der Kompressor gelegentlich
den Betrieb und das Geblase der Innenanlage
schaltet ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt ab.
Dadurch wird verhindert, daB sich am
Warmetauscher Kondenswasser erneut verdampft.

Aus der AuBeneinheit kommt
weiBer Rauch.

Im Heizbetrieb wird beim Defrosten Dampf
erzeugt, der wie weiBer Rauch aussieht.

Beim Heizen erfolgt kurzfri-
stig kein Ausblasen der Luft.

Bitte warten, da die Klimaanlage das Ausblasen
von Warmluft vorbereitet.

In der Betriebsart Heizung
wird der Betrieb etwa 10
Minuten lang unterbrochen.

Die AuBeneinheit wird enteist (Enteisungs-
betrieb).

Bitte warten, da dies 10 Minuten dauert. (Wenn
die AuBentemperatur zu niedrig und die
Luftfeuchtigkeit zu hoch sind, bildet sich Reif.)

Gerausch von flieBendem
Wasser kann vernommen
werden.

Dieses Gerausch wird durch das in der
Klimaanlage flieBende Kaltemittel verursacht.
Dieses Gerdusch wird durch das im Warmetauscher
flieBende Kondenswasser verursacht.

Dieses Gerausch wird durch das Abtauen des
Waéarmetauschers verursacht.

Manchmal ist ein Zischen
vernehmbar.

Dieses Gerausch entsteht, wenn der Kaltemittelstrom
innerhalb der Klimaanlage geschaltet wird.

Der Raum kann nicht aus-
reichend beheizt werden.

Wenn die AuBentemperatur niedrig ist, ist die
Heizwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

Falls nach Uberpriifung der obigen Punkte die Stérung der Klimaanlage
nicht behoben werden kann, die Klimaanlage nicht weiterverwenden und
lhren Fachhandler benachrichtigen.

Ein Brummen ist zu vernehmen.

Dieser Ton wird hérbar, wenn vom AblaBschlauch
Frischluft angesaugt wird und dadurch Wasser, daf3
in den AblaBschlauch gelangt war, wiederum auf die
AblaBhaube oder das Liftungsgeblése gespritzt wird.
Dieser Ton ist auch vernehmbar, wenn bei starkem
Wind Luft in den AblaBschlauch geblasen wird.

Der Schwenkbetrieb der
VERTIKALEN KLAPPE ist
etwa 15 Sekunden lang
ausgesetzt und startet dann
erneut.

Dies sorgt daftir, da3 der Schwenkbetrieb der
VERTIKALEN KLAPPE einwandfrei funktioniert.

In den folgenden Fallen, den Betrieb stoppen und lhren Fachhéndler benachrichtigen.

Wenn Wasser aus dem Innengerat austritt oder herabtropft.

Wenn die linke Betriebsanzeigeleuchte blinkt.

Wenn der Leistungsschalter haufig herausspringt.

Das Signal der Fernbedienung kann in einem Raum mit bestimmten Leuchtstofflampen
(Hochspannungsziindungen usw.) nicht empfangen werden.

In Regionen mit schwachem Empfangssignal kann der Betrieb der Klimaanlage
den Rundfunk- oder Fernsehempfang stéren. In diesem Fall ist mdglicherweise
ein Verstarker flr das betroffene Gerat erforderlich.

Wenn ein Gewitter naht (Donner usw.), den Betrieb stoppen und den Netzstecker
ziehen oder den Trennschalter ausschalten. Bei Nichtbeachtung kénnen die
elektrischen Teile beschadigt werden.

Der Raum kann nicht aus-
reichend gekiihlt werden.

Wenn in einem Raum ein Bellftungsgeblase
oder ein Gaskocher benutzt wird, erhoht sich die
Belastung der Kiihlung, so daf die Kihlwirkung
nicht ausreicht.

Wenn die AuBenlufttemperatur hoch ist, ist die
Kuhlwirkung méglicherweise nicht ausreichend.

In einem System mit meh-
reren Anlagen wird die nicht
in Betrieb befindliche
Innenanlage warm und in
der Anlage entsteht ein
Gerausch, das flieBendem
Wasser dhnelt.

Auch wenn die Innenanlage nicht arbeitet, flie3t
weiterhin eine geringe Menge Kaltemittel hinein.

Aus dem LuftauslaB der
Inneneinheit kommt Dunst.

Die kalte Luft aus der Klimaanlage kiihlt die in
der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit schnell
herab, und diese ist dann als Nebel sichtbar.

Luftabblasrichtung verén-
dert wahrend des Betriebs.
Der Winkel der horizontalen
Klappe kann nicht mit der
Fernbedienung eingestellt
werden.

Wenn die Klimaanlage in den Betriebsarten
KUHLUNG oder LUFTTROCKNUNG arbeitet und
bei abwarts gerichtetem Luftstrom 1 Stunde lang
lauft, wird die Richtung des Luftstroms automatisch
auf horizontal eingestellt, damit das Heruntertropfen
von kondensiertem Wasser vermieden wird.

Wenn in der Betriebsart HEIZUNG die Temperatur
des Luftstroms zu niedrig ist oder wenn der
Enteisungsvorgang lauft, wird die horizontale
Klappenposition automatisch auf horizontal eingestellt.

Die Klimaanlage startet den
Betrieb nur bei eingeschal-
tetem Netzstrom, auch
wenn Sie die Anlage nicht
mit der Fernbedienung
betétigen.

Diese Modelle sind mit einer automatischen
Startwiederholungsfunktion ausgestattet. Wenn
der Netzstrom ausgeschaltet wird ohne, daf3 die
Klimaanlage mit der Fernbedienung gestoppt
wurde und wieder eingeschaltet wird, startet die
Klimaanlage den Betrieb automatisch in der
gleichen Betriebsart wie der, die mit der
Fernbedienung unmittelbar vor Abschalten des
Netzstroms eingestellt wurde.




INSTALLATION, NEUAUFSTELLUNG UND PRUFUNG

Installationsort 4 : A
Der der sollte 3 mvon den Antennen fiir Fernseh-, Rund-
funkgerate usw. entfernt sein. Halten Sie in Regionen mit schwachem Empfangssignal einen gré-

'ermeiden Sie ein Installieren der Klimaanlage an den folgende Orten. Beren Abstand zwischen der AuBeneinheit und den Antennen des betroffenen Gerats ein, wenn
g g
. Orte mlt brennenden GaSen der Betrieb der Klimaanlage den Rundfunk- oder Fernsehempfang stért.
/N VORSICHT: T et
" L . . . ochspannungszindun
Niemals die Klimaanlage an einem Ort installieren, an dem e Py Wand usw.
brennbare Gase austreten kénnen. b
Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nahe der ) i S
Klimaanlage ansammeln, kann es zu einer Explosion kommen. — 2o Verinderng {rockener
e Orte mit Maschinendl. Sarezernd® | 100 mm
e Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe). - enen ftstand | | oder mehr
. n 500 mm
¢ Orte an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie N oder mehr
2.B. in Thermalbadern. p Smuteses Q™ <=
Orte, an welchen Olspritzer oder élhaltiger Rauch auftreten. hﬁ'\ oy R0 é — 7
Wo Hochfrequenz- oder Wireless-Gerate betrieben werden. ovleeton —
Wo die Einheit im Schnee begraben wird. L * Der Platzbedarf ist abhangig vom Typ der AuBenanlage. %

In den beweglichen Fahrzeugen wie ein Kranwagen, Schiff, usw.

Entwéassern Sie die Einheit zur Erde, wo das Wasser gut ableiten kann.

Die Abkuhlen- und die Heizenkapazitat kann 10% weniger sein, wenn die schlechte Belliftung und der kurze Kreislauf
des Luftaustauschs stattfinden.

/\ WARNUNG:

Wenn die Klimaanlage zwar lauft, aber den Raum (je nach Modell) nicht kiihlt oder heizt, ziehen Sie bitte Ihren
Fachhéndler zu Rate, da méglicherweise Kéltemittel austritt. Bei der Ausfiihrung von Reparaturarbeiten darauf achten,
den Kundendiensttechniker zu fragen, ob Kéltemittel austritt oder nicht.

Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist sicher. Kéltemittel tritt normalerweise nicht aus. Wenn
Kaéltemittel aber in Innenrdumen austritt und mit den Flammen eines Heizgeblases, einer Raumheizung, eines Ofens
etc in Kontakt kommt, entstehen schédliche Substanzen.

Elektrische Arbeiten

* Einen separaten Schaltkreis fir die Stromversorgung der Klimaanlage verwenden.
Unbedingt die Kapazit4t des Leistungsschalters beachten.

/\ WARNUNG:

Der Kunde sollte diese Klimaanlage nicht selbst installieren, da es anderenfalls zu Feuer- und Stromschlaggefahr,
Verletzungen durch ein Herabfallen der Einheit, Wasseraustritt usw. kommen kann.

Keinen provisorischen AnschluB des Netzkabels vornehmen, keine Kabelverldngerung verwenden und unbe
dingt vermeiden, mehrere Geréte an einen WechselstromanschluB anzuschlieBen. Schlechte Kontakte, schlechte
Isolierung Uberschreiten der zuldassigen Stromstédrke usw. kénnen zu Branden oder Stromschlégen fiihren.
Wenden Sie sich dafiir an lhren Fachhéndler.

TECHNISCHE DATEN

/\ VORSICHT:

Unbedingt die Klimaanlage erden.

Niemals den Erdungsdraht an ein Gasrohr, Wasserrohr, an einen Blitzableiter oder an den Erdungsdraht eines
Telefons anschlieBen. Falls die Erdung falsch ausgefiihrt ist, kann es zu elektrischen Schlagen kommen.

Einen ErdschluBschalter abhéngig von dem Installationsort (feuchter Ort uws.) der Klimaanlage installieren.
Falls kein ErdschluBschalter installiert wird, kann es zu elektrischen Schldgen kommen.

Priifung und Wartung

Wenn die Klimaanlage fir einige Jahreszeiten verwendet wird, kann die Kapazitat aufgrund von Schmutzansammlungen
im Inneren der Einheit nachlassen.

Abhéngig vom Zustand, ein Geruch kann erzeugt werden, oder das kondensierte Wasser kann wegen des Schmutzes,
Staubs, usw. nicht reibungslos ausflieBen. Dies kann Wasserauslaufen der Einheit verursachen.

Zusatzlich zu der normalen Wartung wird empfohlen, die Prifung und Wartung von einem Fachmann ausflihren zu
lassen (gegen eine Gebuhr). Wenden Sie sich daflr an Ihren Fachhandler.

Betriebsgerdusche beachten

Keine Gegenstande in der Ndhe des Luftauslasses der AuBeneinheit anordnen. Anderenfalls kann die Kapazitat
nachlassen und die Betriebsgerdusche kénnen zunehmen.

Falls ungewdhnliche Betriebsgerausche vernommen werden, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Stellen Sie die Einheit, wo das Einheitsgewicht halten kann und die Einheitsvibration nicht verstarkt.

Stellen Sie die Einheit, wo das Arbeitsgerdusch und der Luftausblaf3 der Einheit den Nachbar nicht stéren.

Neuaufstellung

¢ Wenn die Klimaanlage aufgrund von Umbauten, UmzUgen usw. an einem anderen Ort neu aufgestellt werden muf3, sind
spezielle Techniken und Arbeiten erforderlich.

/N WARNUNG:

Reparaturen von Neuaufstellungen diirfen nicht vom Kunden selbst ausgefiihrt werden.

Falls diese Arbeiten falsch ausgefiihrt werden, kann es zu einem Feuer, zu elektrischen Schlagen, zu Verletzungen
aufgrund eines Herabfallens der Einheit, zu Austritt von Wasser usw. kommen. Wenden Sie sich dafiir an Ihren Fachhéandler.

Verschrottung

Um dieses Produkt zu verschrotten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

( Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler. )

Namen einstellen MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80OVB HINWEISE: |
Modell Innen MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB 1. Nennbedingungen
AuBen MU-GA50VB MU-GA60VB MU-GA80VB MUH-GA50VB MUH-GA60VB MUH-GA80VB Kithlung — Innen:  27°C DB, 19°C WB
Funktion Kuhlung Kihlung | Heizung Kihlung | Heizung Kihlung | Heizung . AuBen: 35°C DB
Stromversorgung ~ /N, 230V, 50Hz Heizung — Innen: 20°C DB
Kapazitat kW 5.0 | 6.5 | 8.5 [ 50 [ 52 [ 63 [ 72 [ 85 [ 94 AuBen: 7°C DB, 6°C WB
Leistungsaufnahme kW 1.81 [ 2.48 [ 3.26 [ 178 | 1.6 [ 241 | 248 | 326 | 343
, nnen g . Garantierter Betriebsbereic
[ k 16 2.G tierter Betriebsbereich
Gewicht ["AuBen kg 44 60 75 47 74 77
Kaltemittel- Innen AuBen
@ - kg 1.45 2.00 2.40 1.80 2.35 2.40
Flllkapazitat (R410A) 32°C DB 43°C DB
Innen 1P20 Obere Grenze N
IP-code AuB P24 . 23°C WB —
uBen Kuhlung
21°CDB | 21°CDB
é:lt.riebs Ansaugsette | MPa 164 Untere Grenze | 4 2o i —
. 27°CDB | 24°CDB
druck AuslaBseite MPa 415
| » Obere Grenze _ 18°C WB
nnen eizung o 10°
Storpegel oarMitelNiegi | 9B(A) 42/38/34 45/41/37 47/42/37 42/38/34 45/41/37 47/42/37 Untere Grenze | 2° C DB 1000 DB
AuBen dB(A) 52 53 55 52 53 55 — J11°cwB




This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on e Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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