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OPERATION MANUAL | FOR USER |

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH [ FORBENUTZER |

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
grundlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION [ POUR L'UTILISATEUR |

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du
climatiseur.

BEDIENINGSHANDLEIDING [ VOOR DE GEBRUIKER |

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de
airconditioner gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES [ PARAEL USUARIO |

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado
para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO [ PERLUTENTE |

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro
della stessa.

EFXEIPIAIO OAHTIQN XPHZEQ2 [ TIATONXPHITH ]
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MANUAL DE OPERACAO [ PARA O UTILIZADOR |

Para seguranca e utilizacdo correctas, leia atentamente o manual de operacéo antes de por a funcionar a
unidade de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL | TIL BRUGER |

Lees venligst denne driftsmanual grundigt for airconditionanlaegget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

Francais

Nederlands

EAANnvika

Portugués

DRIFTSMANUAL [ FOR ANVANDAREN |

Las denna driftsmanual noga for sékert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen anvands.

Isletme Elkitabi [ KULLANICIiGIN |

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini igletmeden 6nce bu
elkitabini dikkatle okuyunuz.
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Note (Marking  This symbol mark is for EU countries only.

for WEEE)

This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be

recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your house-

hold waste.

Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product.

Please, help us to conserve the environment we live in!

1. Safety Precautions

» Before installing the unit, make sure you read all the “Safety
Precautions”.

P The “Safety Precautions” provide very important points regard-
ing safety. Make sure you follow them.

P Please report to or take consent by the supply authority be-

fore connection to the system.

Symbols used in the text

/N Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of
injury or death to the user.

/\ Caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage

to

the unit.

Symbols used in the illustrations
@ : Indicates a part which must be grounded.

/\ Warning:

¢ The unit must not be installed by the user. Ask the dealer or an
authorized company to install the unit. If the unit is installed im-
properly, water leakage, electric shock or fire may resulit.

* Do not stand on, or place any items on the unit.

¢ Do not splash water over the unit and do not touch the unit with
wet hands. An electric shock may result.

* Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may result.

¢ Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where
it will be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete
combustion may resulit.

¢ Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor
unit when it is running.

When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop
operation, turn off the power switch, and contact your dealer.
Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets.

If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power
switch and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric
shock or fire may result.

This air conditioner is NOT intended for use by children or infirm
persons without supervision.

Young children must be supervised to ensure that they do not play
with the air conditioner.

If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the
air conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer.

A\ Caution:

* Do not use any sharp object to push the buttons, as this may dam-
age the remote controller.

* Never block or cover the indoor or outdoor unit’s intakes or outlets.

2. Parts Names

Disposing of the unit

When you need to dispose of the unit, consult your dealer.

H Indoor Unit
PLA-RP-AA (2) PKA-RP-GAL PKA-RP-FAL PCA-RP-GA
PLH-P-AAH PKH-P-GALH PKH-P-FALH PCH-P-GAH
Fan steps 4 steps 4 steps 2 steps 4 steps
Vane Auto with swing Auto with swing Auto with swing Auto with swing
Louver - Manual Manual Manual
Filter Long-life Normal Normal Long-life
Filter cleaning indication 2,500 hr 100 hr 100 hr 2,500 hr
PCA-RP-HA PSA-RP-GA PMH-P-BA
PSH-P-GAH
Fan steps 2 steps 2 steps 4 steps
Vane Manual Manual Auto with swing
Louver Manual Auto with swing Manual
Filter Oil Long-life Normal
Filter cleaning indication 100 hr 2,500 hr 100 hr
PEAD-RP-EA (2) PEAD-RP-GA
PEHD-P-EAH
Fan steps 2 steps 2 steps
Vane - -
Louver - -
Filter - -
Filter cleaning indication — —
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2. Parts Names

B PLA-RP-AA (2)/PLH-P-AAH
4-way Ceiling Cassette

Air intake

B PKA-RP-GAL/PKH-P-GALH
Wall Mounted

Filter Air intake

> (S
Vane
Louver Air outlet
B PCA-RP-GA/PCH-P-GAH
Ceiling Suspended
Louver

Air outlet

AN

Air intake

Filter

B PSA-RP-GA/PSH-P-GAH
Floor Standing

Vane \%”/ Louver
\

Air outlet —

=1

| —Remote
controller

Air intake | Filter

B PMH-P-BA
1-way Ceiling Cassette

Air outlet

Air inlet

B PKA-RP-FAL/PKH-P-FALH

Wall Mounted
Air intake
Filter
/ Vane
Louver Air outlet
Bl PCA-RP-HA
Kitchen Louver

Air outlet

Vane \

Filter
Oil filter /

(Air intake)

B PEAD-RP-EA (2)/PEHD-P-EAH
PEAD-RP-GA
Ceiling Concealed




2. Parts Names

B Wired Remote-Controller

| Display Section |

For purposes of this explanation,
all parts of the display are shown
as lit. During actual operation, only
the relevant items will be lit.

Identifies the current operation

Shows the operating mode, etc.
* Multilanguage display is sup-

Day-of-Week
Shows the currentday of the week.

“Sensor” indication

Time/Timer Display

timer is set.

remaining.

Shows the current time, unless the simple or Auto Off

If the simple or Auto Off timer is set, shows the time

Displayed when the remote controller
sensor is used.

“Locked” indicator

Indicates that remote controller but-
tons have been locked.

ported.

“Centrally Controlled” indicator
Indicates that operation of the re-
mote controller has been prohib-
ited by a master controller.

2% MITSUBISHI ELECTRIC
TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT
TMER I - I_li_|H  ON :E
arter L (1| - I_[I_| aFTER OFF
ERROR CODE _ NERON)+—
PR DIgOFe CrLTER)
& _I_I_IF C §l§ IR M WEEKLY 1—
' ’__’ l_l ’_I 3$gal Au‘srgﬂglﬁﬁ-—'

“Clean The Filter” indicator

Comes on when it is time to clean the
filter.

Timer indicators

The indicator comes on if the corre-
sponding timer is set.

“Timer is Off” indicator
Indicates that the timer is off.

Temperature Setting
Shows the target temperature.

Operation Section

Up/Down Air Direction indica-

Room Temperature display

tor

The indicator \ shows the direc-
tion of the outcoming airflow.

Shows the roomtemperature. The room
temperature display range is 8—-39°C.
The display flashes if the temperature
is less than 8 °C or 39 °C or more.

“One Hour Only” indicator

Displayed if the airflow is set to

Louver display

weak and downward during COOL
or DRY mode. (Operation varies
according to model.)

Indicates the action of the swing louver.
Does not appear if the louver is station-

ary.

The indicator goes off after one

hour, at which time the airflow di-

@ (Power On indicator)

rection also changes.

Indicates that the power is on.

( Set Temperature buttons )

(v ) Down
Ca) Up

Fan Speed indicator
Shows the selected fan speed.

Ventilation indicator

Appears when the unit is running in
Ventilation mode.

ON/OFF button

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC

Timer Menu button
(Monitor/Setbutton)

( Mode button (Return button) )—

D Back

(A7) Anead

Fan Speed button

Filter ¢ button

Timer On/Offbutton
(Set Day button)

(<Enter> button)

Test Run button

—( Check button (Clear button) )

[

Airflow Up/Down button )

Opening the
door.

=

{8 TEMP. ( ON/OFF
DI o (D
D TIOR8 OMENU  OON/OFF ‘f.'-lll T~ FILTER D

pu]
BACK  MONTORSET DAY SS=— 33t CHECK TEST
(v (Ca >79—|O

PAR-21MAA @CLOCK V OPERATIONA CLEAR

| [ 1

’—(

4[

. @ Topreceding operation

Louver button
(V Operation button)

Built-in temperature sensor

) number.
Ventilation button
(/\ Operation button)

@ To next operation

number.

Note:
@ “PLEASE WAIT” message

® “NOT AVAILABLE” message

This message is displayed for approximately 3 minutes when power is supplied to the indoor unit or when the unit is recovering from a power failure.

This message is displayed if a button is pressed to operate a function that the indoor unit does not have.
If a single remote controller is used to simultaneously operate multiple indoor units that are different models, this message will not be displayed if
any of the indoor units is equipped with the function.
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2. Parts Names

B Wireless Remote-Controller

s B

( Remote controller display )

* For explanation purposes, all of the items
that appear in the display are shown.
* All items are displayed when the Reset

Transmission area
e ————————

Transmission indicator
Timer indicator

Operation areas

button is pressed.
ON/OFF button

Timer Off button

Timer On button

Hour button

o) |

Minute button

( Set Time button (Sets the time) )

( Set Temperature buttons \
4 S o0y | FAN [AUTOSTOP
(Fan Speed button (Changes fan speed) ) A 3 O->Cx
MODE | VANE | AUTOSTART
s J|[@=13
CHECK | LOUVER h

(Airﬂow button (Changes up/down airflow direction) i l ——— [ |
i =53 :

TEST RUN min

( Mode button (Changes operation mode) | Sg[ RESET CL?CK e |
Check button -é

( Louver button (Changes left/right airflow direction))

(o) — |
o) /||

B When using the wireless remote controller, point it towards the receiver on the indoor unit.

M If the remote controller is operated within approximately two minutes after power is supplied
to the indoor unit, the indoor unit may beep twice as the unit is performing the initial auto-
matic check.

H The indoor unit beeps to confirm that the signal transmitted from the remote controller has
been received. Signals can be received up to approximately 7 meters in a direct line from
the indoor unit in an area 45° to the left and right of the unit. However, illumination such as
fluorescent lights and strong light can affect the ability of the indoor unit to receive signals.

M If the operation lamp near the receiver on the indoor unit is flashing, the unit needs to be
inspected. Consult your dealer for service.

H Handle the remote controller carefully! Do not drop the remote controller or subject it to
strong shocks. In addition, do not get the remote controller wet or leave it in a location with
high humidity.

B To avoid misplacing the remote controller, install the holder included with the remote con-
troller on a wall and be sure to always place the remote controller in the holder after use.

W Outdoor unit

Power

Ref. Pipes

Indoor-Outdoor
Connection wire

]

i
@

O

| —" 00

] L
] L
7 L

Reset button

U

Battery installation/replacement

1. Remove the top cover, insert two AAA batter-
ies, and then install the top cover.

QP
@ AN
S

Top cover

Two AAA batteries
Insert the negative (-)
end of each battery
first. Install the batter-
ies in the correct direc-
tions (+, -)!

2. Press the Reset button.

Press the Reset button
with an object that has
a narrow end.

B Earth
TTTTTTTTIT 77777
5 5 U /Qé
Q
Service Panel



3. Screen Configuration

Function Selection of remote controller Set Day/Time
| !
CHANGE ! TIME,_SET ao:-on |
LAHGUAGE 1 +H:ENTER i
7/ | N ‘ ' ‘ '
o o
@] o] |e
Standard Control Screens
: — L RCO0L
‘ S oS £ |l
o [ o 385
OFF ON
Jo
Timer Monitor Timer Setup
: ca e WEEKLY ) 1 WEEKLY
‘ o D =l ‘ o

4. Setting the Day of the Week and Time

<Screen Types>

For details on setting the language for the remote controller display, refer

to section 8. Function Selection.

The initial language setting is English.

@ Function Selection of remote controller:
Set the functions and ranges available to the re-
mote controller (timer functions, operating restric-
tions, etc.)

@ Set Day/Time: Set the current day of the week or time.

@ Standard Control Screens:

View and set the air conditioning system’s oper-

ating status

View the currently set timer (weekly timer, sim-

ple timer, or Auto Off timer)

Set the operation of any of the timers (weekly

timer, simple timer, or Auto Off timer).

<How to change the screen>

® :Hold down both the Mode button and the Timer On/Off button for 2

seconds.

:Press the Timer Menu button.

© :Press the Mode (Return) button.

© :Press either of the Set Time buttons (57 or A).

@ Timer Monitor:

@ Timer Setup:

( {1]
Day of the Week &
Time display
: =
oo 1
[RE (DONOFF r@
CDIE) o C O ]
@ [ D'&{)Omﬁcorvjmu oonor (:5'.:||> C’) es 1o @
ROk WO DAY | = e ow e
PaR-2iMAA | | @CLOCK [ VOPERATIONA | okt
g7
Ly i

Note:
The day and time will not appear if clock use has been disabled at Function
Selection of remote controller.

5. Operation

Day of the Week Setting

[4] Time Setting

—_

. Press the 7 or A Set Time button @ to show display [2].
2. Press the Timer On/Off (Set Day) button (@ to set the day.
*Each press advances the day shown at [3] : Sun — Mon — ... — Fri —
Sat.
3. Press the appropriate Set Time button @ as necessary to set the time.
*As you hold the button down, the time (at [4]) will increment first in
minute intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour in-
tervals.
4. After making the appropriate settings at Steps 2 and 3, press the Filter
« button @ to lock in the values.

( (6]
(4]
A ELEQTRIC — E
£ 001

B! i e (]
@ 7}% TEMP. 3 — DONOF m
@ Fl- OO0 QMENU  QONOFF *C.h> e () .

BACK  MONITORSET DAY I 38€ .0 CEN TEST

[eN6)

PAR-21MAA OCLOCK OER
—®
Hj o
® ® ®

5.1. Turning ON/OFF
<To Start Operation>
M Press the ON/OFF button (.
e The ON lamp [1] and the display area come on.
Note:
® When the unit is restarted, initial settings are as follows.

Remote Controller settings
Mode Last operation mode
Temperature setting Last set temperature
Fan speed Last set fan speed
COOL or DRY | Horiz. outlet
Airflow up/down Mode | HEAT Last setting
FAN Horiz. outlet

6

s ™
(2 o] ol 3]
[5]

@ AM E]
©) ®
£ G_G FAN [ AUTO STOP

Eilel $ SO ®

MODE | VANE | AUTOSTART
o= J|L£ Ho—t—o

CHECK | LOUVER h

| E==h—=——o




5. Operation

<To Stop Operation>
B Press the ON/OFF button (D again.
e The ON lamp [1] and the display area go dark.

Note:

Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the op-
eration is progress, the air conditioner will not start for about three minutes.
This is to prevent the internal components from being damaged.

5.2. Mode select
M Press the operation mode (I_1¢+3£20) button @ and select the opera-
tion mode [2].

—> ﬁt Cooling mode
G Drying mode
¢fy Fan mode
{ Heating mode
I:I Automatic (cooling/heating) mode

L— 35 Ventillation mode

Only indicated on the following condition
Wired remote controller used
LOSSNAY connected

Information for multi system air conditioner (Outdoor

unit: MXZ series)

P Multi system air conditioner (Outdoor unit: MXZ series) can con-
nect two or more indoor units with one outdoor unit. According to
the capacity, two or more units can operate simultaneously.

* When you try to operate two or more indoor units with one outdoor unit
simultaneously, one for the cooling and the other for heating, the opera-
tion mode of the indoor unit that operates earlier is selected. The other
indoor units that will start the operation later cannot operate, indicating
an operation state in flashing.

In this case, please set all the indoor units to the same operation mode.

* There might be a case that the indoor unit, which is operating in £3
(AUTO) mode. Cannot change over to the operating mode (COOL «»
HEAT) and becomes a state of standby.

* When indoor unit starts the operation while the defrosting of outdoor
unit is being done, it takes a few minutes (max. about 15 minutes) to
blow out the warm air.

* In the heating operation, though indoor unit that does not operate may
get warm or the sound of refrigerant flowing may be heard, they are not
malfunction. The reason is that the refrigerant continuously flows into it.

Automatic operation

W According to a set temperature, cooling operation starts if the room tem-
perature is too hot and heating operation starts if the room temperature
is too cold.

W During automatic operation, if the room temperature changes and re-
mains 2 °C or more above the set temperature for 15 minutes, the air
conditioner switches to cooling mode. In the same way, if the room tem-
perature remains 2 °C or more below the set temperature for 15 min-
utes, the air conditioner switches to heating mode.

Cooling mode 15 minutes (switches

from heating to cooling)

e
________ 4= \_ — - Set temperature +2°C

Set temperature

) [
A
A
AY
e e Set temperature -2°C

fe——
15 minutes (switches
from cooling to heating )

H Because the room temperature is automatically adjusted in order to
maintain a fixed effective temperature, cooling operation is performed a
few degrees warmer and heating operation is performed a few degrees
cooler than the set room temperature once the temperature is reached
(automatic energy-saving operation).

5.3. Temperature setting
P To decrease the room temperature:
Press & button @) to set the desired temperature.
The selected temperature is displayed [3].

P To increase the room temperature:
Press GO button ) to set the desired temperature.
The selected temperature is displayed [3].

¢ Available temperature ranges are as follows:

Cooling/Drying: 19-30°C
Heating: 17-28°C
Automatic: 19-28°C

¢ The display flashes either 8 °C - 39 °C to inform you if the room tem-
perature is lower or higher than the displayed temperature.

5.4. Fan speed setting
B Press the Fan Speed button &) as many times as necessary while the
system is running.
* Each press changes the force. The currently selected speed is shown
at [5].
* The change sequence, and the available settings, are as follows.

FAN SPEED Display

Speed 1 Speed 2 Speed 3 Speed 4

4-speed

model > ‘C%- - %-l —> S > Sl
2-speed %A > -lll
model |

Note:
® The number of available fan speeds depends on the type of unit connected.
Note also that some units do not provide an “Auto” setting.
@ In the following cases, the actual fan speed generated by the unit will differ
from the speed shown the remote controller display.
1. While the display is showing “STAND BY” or “DEFROST”.
2. When the temperature of the heat exchanger is low in the heating mode.
(e.g. immediately after heating operation starts)
3. In HEAT mode, when room temperature is higher than the temperature
setting.
4. When the unit is in DRY mode.

5.5. Airflow direction setting

<To Change the Airflow’s Up/Down Direction>

W With the unit running, press the Airflow Up/Down button (§) as necessary.
¢ Each press changes the direction. The current direction is shown at [6].
* The change sequence, and the available settings, are as follows.

Horiz. 1 2 3 4 Swing
|—> B_.+»B +»B B8 +»B > 5_
> \ | I~

* Note that during swing operation, the directional indication on the
screen does not change in sync with the directional vanes on the unit.
* Some models do not support directional settings.

Display

Note:
@ Available directions depend on the type of unit connected. Note also that
some units do not provide an “Auto” setting.
@ In the following cases, the actual air direction will differ from the direction
indicated on the remote controller display.
1. While the display is showing “STAND BY” or “DEFROST”.
2. Immediately after starting heater mode (while the system is waiting for
the mode change to take effect).
3. In heat mode, when room temperature is higher than the temperature set-
ting.



5. Operation

<To Change the Right/Left Air Direction>
B Press the louver button () as necessary.
* The louver image [7] appears.
Each press of the button switches the setting as follows.

S=== > No display
= (Stop)
(ON) (OFF)

During swing operation, the arrow dis-
play move to the left and right.

5.6. Ventillation
P For LOSSNAY combination
5.6.1. For Wired Remote-controller
@ To run the ventilator together with the indoor unit:
W Press the ON/OFF button (.
¢ The Ventindication appears on the screen (at[8]). The ventilator will
now automatically operate whenever the indoor unit is running.

6. Timer

@ To run the ventilator independently:
M Press the Mode button @ until appears on the display. This will
cause the ventilator to start.

@ To change the ventilator force:
M Press the Ventilation button (® as necessary.
e Each press toggles the setting, as shown below.

e & X al

Low High

5.6.2. For Wireless Remote-controller
@ The ventillator will automatically operate when the indoor unit turns on.
@ No indication on the wireless remote controller.

6.1. For Wired Remote-controller

You can use Function Selection of remote controller to select which of

three types of timer to use: ) Weekly timer, @ Simple timer, or (3 Auto Off

timer.

6.1.1. Weekly Timer

B The weekly timer can be used to set up to eight operations for each day
of the week.

e Each operation may consist of any of the following: ON/OFF time
together with a temperature setting, or ON/OFF time only, or tempera-
ture setting only.

* When the current time reaches a time set at this timer, the air
conditioner carries out the action set by the timer.

H Time setting resolution for this timer is 1 minute.

Note:

*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time.

*2. The weekly timer will not operate when any of the following conditions is in
effect.
The timer feature is off; the system is in an malfunction state; a test run is
in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote con-
troller check; the user is in the process of setting a function; the user is in
the process of setting the timer; the user is in the process of setting the
current day of the week or time; the system is under central control. (Spe-
cifically, the system will not carry out operations (unit on, unit off, or tem-
perature setting) that are prohibited during these conditions.)

Operation No.

[4] 2] [3] Day Setting
( R
1)
A MITSpBISHI ELECTRIC )
[ R
TIMER SET [
4 :ENTER e [ {il
B e 5 22
@
(D ONIOFF %
‘ o C T &
OB OMENU  ©ONOFF  Latl T FILTER
O - i @
SACK  MONITOR/SET DAY So= 38 .0 CHECK TEST
A G 0
PAH-21MAA | ©CLOCK | V OPERATIONA CLER O
T j T j
[ )
® O ® 06

<How to Set the Weekly Timer>

1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the weekly
timer indicator [1] is shown in the display.

2. Press the Timer Menu button (), so that the “Set Up” appears on the
screen (at [2]). (Note that each press of the button toggles the display
between “Set Up” and “Monitor”.)

3. Press the Timer On/Off (Set Day) button (@ to set the day. Each press
advances the display at [3] to the next setting, in the following sequence:
“Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... — “Fri” — “Sat” — “Sun
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Pressthe 57 or A Operation button (D or (®) as necessary to select the
appropriate operation number (1 to 8) [4].

* Your inputs at Steps 3 and 4 will select one of the cells from the matrix
illustrated below.
(The remote-controller display at left shows how the display would
appear when setting Operation 1 for Sunday to the values indicated

below.)
Setup Matrix
Op No. Sunday Monday Saturday
*8:30
No. 1 *ON
*23°C
No.2 *10:00 *10:00 *10:00 *10:00
: * OFF * OFF * OFF * OFF
No. 8
\ 4 A4
<Operation 1 settings for Sunday> <Operation 2 settings for every day>
Start the air conditioner at 8:30, with Turn off the air conditioner at 10:00.
the temperature set to 23 °C.

Note:

By setting the day to “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, you can set the same
operation to be carried out at the same time every day.

(Example: Operation 2 above, which is the same for all days of the week.)

<Setting the Weekly Timer>

Shows the time Shows the selected operation (ON or OFF)
setting * Does not appear if operation is not set.
SN R
TIMER SET 4y o
+:ENTER ol Shows the temperature setting
A ” ‘ ’ ‘7 @WK {7 - Does not appear if temperature is not
- @
set.

5. Press the appropriate Set Time button @ as necessary to set the
desired time (at [5]).
* As you hold the button down, the time first increments in minute inter-
vals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.
6. Press the ON/OFF button (D to select the desired operation (ON or
OFF), at [6].
* Each press changes the next setting, in the following sequence:
No display (no setting) — “ON” — “OFF”



6. Timer

7. Press the appropriate Set Temperature button @ to set the desired

temperature (at [7]).

* Each press changes the setting, in the following sequence: No
display (no setting) @24 25 .. ©29< 30 12 ... 23
< No display.

(Available range: The range for the setting is 12 °C to 30 °C. The
actual range over which the temperature can be controlled, how-
ever, will vary according to the type of the connected unit.)

8. After making the appropriate settings at Steps 5, 6 and 7, press the

Filter « button @ to lock in the values.

To clear the currently set values for the selected operation, press and

quickly release the Check (Clear) button (© once.

* The displayed time setting will change to “—:—", and the On/Off
and temperature settings will all disappear.

(To clear all weekly timer settings at once, hold down the Check
(Clear) button @ for two seconds or more. The display will begin
flashing, indicating that all settings have been cleared.)

Note:

Your new entries will be cancelled if you press the Mode (Return) button
@ before pressing the Filter (1 button @.

If you have set two or more different operations for exactly the same
time, only the operation with the highest Operation No. will be carried
out.

9. Repeat Steps 3 to 8 as necessary to fill as many of the available cells
as you wish.

10.Press the mode (Return) button @ to return to the standard control
screen and complete the setting procedure.

11.To activate the timer, press the Timer On/Off button (@), so that the
“Timer Off” indication disappears from the screen. Be sure that the
“Timer Off” indication is no longer displayed.
* If there are no timer settings, the “Timer Off” indication will flash on

the screen.

<How to View the Weekly Timer Settings>

Timer Settings

1. Be sure that the weekly timer indicator is visible on the screen (at [1]).

2. Press the Timer Menu button @ so that “Monitor” is indicated on the
screen (at [8]).

3. Press the Timer On/Off (Set Day) button (© as necessary to select
the day you wish to view.

4. Pressthe 3/ or A Operation button (@ or (®) as necessary to change
the timer operation shown on the display (at [9]).
* Each press will advance to the next timer operation, in order of

time setting.

5. To close the monitor and return to the standard control screen, press

the Mode (Return) button @).

<To Turn Off the Weekly Timer>
Press the Timer On/Off button © so that “Timer Off” appears at [i0].
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L0l 9 -

o TIT "c‘% ke YT | [ e
@ \ o

<To Turn On the Weekly Timer>
Press the Timer On/Off button © so that the “Timer Off” indication (at [1d])
goes dark.

T |y

WEEKLY,

6.1.2. Simple Timer
H You can set the simple timer in any of three ways.
 Start time only:
The air conditioner starts when the set time has elapsed.
e Stop time only:
The air conditioner stops when the set time has elapsed.
e Start & stop times:
The air conditioner starts and stops at the respective elapsed times.
Bl The simple timer (start and stop) can be set only once within a 72-hour
period.
The time setting is made in hour increments.
Note:
*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time.
*2. The simple timer will not operate when any of the following conditions is in
effect.
The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress;
the remote controller is undergoing self-check or remote controller check;
the user is in the process of selecting a function; the user is in the process
of setting the timer; the system is under central control. (Under these con-
ditions, On/Off operation is prohibited.)
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<How to Set the Simple Timer>

Timer Setting

[3] Action (On or Off)
*“— —" is displayed if there is no
setting.

S

1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the simple
timer indicator is visible in the display (at [1]).

When something other than the Simple Timer is displayed, set it to
SIMPLE TIMER using the function selection of remote controller (see
8.[4]-3 (3)) timer function setting.

2. Press the Timer Menu button @), so that the “Set Up” appears on the
screen (at [2]). (Note that each press of the button toggles the display
between “Set Up” and “Monitor”.)

3. Press the ON/OFF button (D to display the current ON or OFF simple
timer setting. Press the button once to display the time remaining to ON,
and then again to display the time remaining to OFF. (The ON/OFF
indication appears at [3]).

e “ON” timer:
The air conditioner will start operation when the specified number of
hours has elapsed.

e “OFF” timer:
The air conditioner will stop operation when the specified number of
hours has elapsed.

4. With “ON” or “OFF” showing at [3]: Press the appropriate Set Time button
@ as necessary to set the hours to ON (if “ON” is displayed) or the hours
to OFF (if “OFF” is displayed) at [4].
¢ Available Range: 1 to 72 hours

5. To set both the ON and OFF times, repeat Steps 3 and 4.

* Note that ON and OFF times cannot be set to the same value.

6. To clear the current ON or OFF setting: Display the ON or OFF setting
(see step 3) and then press the Check (Clear) button (0 so that the time
setting clears to “—” at [4]. (If you want to use only an ON setting or only
an OFF setting, be sure that the setting you do not wish to use is shown
as “—".)




6. Timer

7. After completing steps 3 to 6 above, press the Filter  button @ to lock
in the value.

Note:

Your new settings will be cancelled if you press the Mode (Return) button ©

before pressing the Filter (1 button @.

8. Press the Mode (Return) button @ to return to the standard control
screen.

9. Press the Timer On/Off button (© to start the timer countdown. When the
timer is running, the timer value is visible on the display. Be sure that the
timer value is visible and appropriate.

<Viewing the Current Simple Timer Settings>

@ Timer Setting

Ougiie

1. Be sure that the simple timer indicator is visible on the screen (at [1]).
2. Press the Timer Menu button @), so that the “Monitor” appears on the
screen (at [5]).
¢ |f the ON or OFF simple timer is running, the current timer value will
appear at [6].
¢ If ON and OFF values have both been set, the two values appear
alternately.
3. Press the Mode (Return) button @) to close the monitor display and return
to the standard control screen.

<To Turn Off the Simple Timer...>
Press the Timer On/Off button (@ so that the timer setting no longer ap-
pears on the screen (at [7]).

<To Turn On the Simple Timer...>
Press the Timer On/Off button @ so that the timer setting becomes visible

at [7].
£HO0L o
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SIMPLE.

Examples
If ON and OFF times have both been set at the simple timer, operation and
display are as indicated below.

Example 1:
Start the timer, with ON time set sooner than OFF time
ON Setting: 3 hours
OFF Setting: 7 hours

Tw v
I aFrer

—TAt Timer Start
O smpie Display shows the timer's ON setting (hours
* remaining to ON).

(v
1 AFTER OFF,

1] I Display changes to show the timer's OFF set-
o385, | O swee ting (hours remaining to OFF).
The time displayed is OFF setting (7 hours) —
* ON setting (3 hours) = 4 hours.

_| At 7 hours after timer start
The air conditioner goes off, and will remain off
until someone restarts it.

O swpie
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Example 2:

Start the timer, with OFF time is sooner than ON time
ON Setting: 5 hours
OFF Setting: 2 hours

QCDDL T 38
= - 57 &yl —T—At Timer Start
-5 C‘ - e Display shows the timer's OFF setting (h
o 385 4| O sweie play shows the timer's setting (hours

remaining to OFF).

| Display changes to show the timer’s ON setting
(hours remaining to ON).
The time displayed is ON setting (5 hours) —
* OFF setting (2 hours) = 3 hours.

000

o e
C‘% o
®

_| At5 hours after timer start
The air conditioner comes on, and will continue
to run until someone turns it off.

Sl
| © sune
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6.1.3. Auto Off Timer
B This timer begins countdown when the air conditioner starts, and shuts
the air conditioner off when the set time has elapsed.

B Available settings run from 30 minutes to 4 hours, in 30-minute intervals.

Note:

*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same time.

*2. The Auto Off timer will not operate when any of the following conditions is
in effect.
The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress;
the remote controller is undergoing self-check or remote controller check;
the user is in the process of selecting a function; the user is in the process
of setting the timer; the system is under central control. (Under these con-
ditions, On/Off operation is prohibited.)
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<How to Set the Auto Off Timer>
Timer Setting

1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the Auto Off
timer indicator is visible in the display (at [1]).
When something other than the Auto Off Timer is displayed, set it to
AUTO OFF TIMER using the function selection of remote controller (see
8.[4]-3 (3)) timer function setting.

2. Hold down the Timer Menu button @ for 3 seconds, so that the “Set Up”
appears on the screen (at [2]).
(Note that each press of the button toggles the display between “Set Up”
and “Monitor”.)

3. Press the appropriate Set Time button () as necessary to set the OFF
time (at [3)).

4. Press the Filter ¢« button (@ to lock in the setting.

Note:

Your entry will be cancelled if you press the Mode (Return) button @ before

pressing the Filter 1 button @.

5. Press the Mode (Return) button 2) to complete the setting procedure and
return to the standard control screen.

6. If the air conditioner is already running, the timer starts countdown
immediately. Be sure to check that the timer setting appears cor-

rectly on the display.
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<Checking the Current Auto Off Timer Setting>

Timer Setting
WER. s O

@xa%z;a;;;

1. Be sure that the “Auto Off” is visible on the screen (at [1]).

2. Hold down the Timer Menu button @ for 3 seconds, so that “Monitor” is
indicated on the screen (at [4]).
¢ The timer remaining to shutdown appears at [5].

3. To close the monitor and return to the standard control screen, press the
Mode (Return) button @.

<To Turn Off the Auto Off Timer...>
@ Hold down the Timer On/Off button (@ for 3 seconds, so that “Timer Off”
appears (at [6]) and the timer value (at [7]) disappears.

gacoon . =R
S E/ T Sl
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@ Alternatively, turn off the air conditioner itself. The timer value (at [7]) will
disappear from the screen.

R0TO OF Y

<To Turn On the Auto Off Timer...>

@ Hold down the Timer On/Off button @ for 3 seconds. The “Timer Off”
indication disappears (at [6]), and the timer setting comes on the display
(at [7]).

@ Alternatively, turn on the air conditioner. The timer value will appear at [7].

o o)

7. Other Functions

6.2. For wireless remote controller

Vs ™

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

o) | FAN | AUTOSTOP
SO

MODE | VANE (AUTOSTART }—@@
CHECK | LOUVER

TESTRUN

]
SET  RESET CLOCK
o > o ]

@ Press the [gg) or [g=1) button (TIMER SET).

¢ Time can be set whlle the following symbol is blinking.
OFF timer: ® ©-O is blinking.
ON timer: @ ©-1is blinking.
® Use the :] and :] buttons to set the desired time.
® Canceling the timer. =
To cancel the OFF timer, press the @-0] button.

AUTO START

To cancel the ON timer, press the [g.7; button.

¢ |tis possible to combine both OFF and ON timers.

Pressing the (1) ON/OFF button of the remote controller during timer
mode to stop the unit will cancel the timers.

 |f the current time has not been set, the timer operation cannot be used.

7.1. Locking the Remote Controller Buttons (Operation

function limit controller)

M If you wish, you can lock the remote controller buttons. You can use the
Function Selection of remote controller to select which type of lock to use.
(For information about selecting the lock type, see section 8, item [4]-2
(1)

Specifically, you can use either of the following two lock types.

@ Lock All Buttons:
Locks all of the buttons on the remote controller.
@ Lock All Except ON/OFF:
Locks all buttons other than the ON/OFF button.
Note:
The “Locked” indicator appears on the screen to indicate that buttons are cur-
rently locked.
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<How to Lock the Buttons>
1. While holding down the Filter button @), press and hold down the ON/OFF
button (@ for 2 seconds. The “Locked” indication appears on the screen
(at [1]), indicating that the lock is now engaged.
* Iflocking has been disabled in Function Selection of remote controller,
the screen will display the “Not Available” message when you press the
buttons as described above.

oL

Ir C‘E/ i

382 ‘

* Ifyou press alocked button, the “Locked” indication (at[1]) will blink on
the display.

<How to Unlock the Buttons>

1. While holding down the Filter button (@, press and hold down the ON/
OFF button (D for 2 seconds—so that the “Locked” indication disappears
from the screen (at [1]).

oL ]
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7. Other Functions

7.2. Error Codes indication

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

ON lamp
| (D ON/OFF (Flashing)

Indoor Unit's Refrig- Efror Code  Indoor Unit No.
erant Address

. " . Alternating Displa
If you have entered contact number to be called in the event of a problem, the screen displays this number. g Display

(You can set this up under Function Selection of remote controller. For information, refer to section 8.)

@ If the ON lamp and error code are both flashing: This means that the air conditioner is out of order and operation has been stopped (and cannot resume).
Take note of the indicated unit number and error code, then switch off the power to the air conditioner and call your dealer or servicer.

When the Check button is pressed:

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC "\ MITSUBISHI ELECTRIC
T
L300 j=/= & CALL:XXXX
 frroncone 7 XXX:XXX —
=i "C‘E/ S | ‘
(g ) 0l 38 ®
(@ ON/OFF (@ ON/OFF

= C D = C D

Error Code
@ If only the error code is flashing (while the ON lamp remains lit): Operation is continuing, but there may be a problem with the system. In this case, you
should note down the error code and then call your dealer or servicer for advice.
* If you have entered contact number to be called in the event of a problem, push the Check button to display it on the screen. (You can set this up under
Function Selection of remote controller. For information, refer to section 8.)

8. Function Selection

Function selection of remote controller
The setting of the following remote controller functions can be changed using the remote controller function selection mode. Change the setting when
needed.

Item 1 Item 2 ltem 3 (Setting content)

1. Change Language Language setting to display Display in multiple languages is possible

(“CHANGE
LANGUAGE”)
2. Function limit (1) Operation function limit setting (operation lock) (‘LOCKING * Setting the range of operation limit (operation lock)
(“FUNCTION FUNCTION")
SELECTION”)

(2) Use of automatic mode setting (“‘SELECT AUTO MODE”)

Setting the use or non-use of “automatic” operation mode

(3) Temperature range limit setting (“LIMIT TEMP FUNCTION”) Setting the temperature adjustable range (maximum, minimum)

3. Mode selection (1) Remote controller main/sub setting (‘CONTROLLER MAIN/ Selecting main or sub remote controller
’ (“MODE SELEC- SuUB”) *When two remote controllers are connected to one group, one controller
TION?) must be set to sub.

(2) Use of clock setting (“CLOCK”)

Setting the use or non-use of clock function

(3) Timer function setting (“WEEKLY TIMER”) Setting the timer type

(4) Contact number setting for error situation (“CALL.”) Contact number display in case of error

Setting the telephone number

4. Display change (1) Temperature display °C/°F setting (“TEMP MODE °C/°F”) * Setting the temperature unit (°C or °F) to display
“DISP MODE
(SETTING”) (2) Suction air temperature display setting (“ROOM TEMP DISP | ¢ Setting the use or non-use of the display of indoor (suction) air tempera-
SELECT”) ture

(3) Automatic cooling/heating display setting (“AUTO MODE Setting the use or non-use of the display of “Cooling” or “Heating” display
DISP C/H”) during operation with automatic mode

12



8. Function Selection

Normal display

[Function selection flowchart] ) ] o )
(Display when the air condition is not running)

Setting language (English)

Hold down the ® button and press the © button for 2 seconds.

— 1
Hold down the ® button and press the ® button for 2 seconds. ® Press the operation mode button.
© Press the TIMER MENU button.
Remote controller function selection mode © Press the TIMER ON/OFF button.
Item1 @ ltem2 Dot display
Lo pui feizhize) EN01 \
Language _;EI-"'!“ ""E English \ N
€
HGUAGE
Ry Germany A wrdueist eLecTac
® CErEUE] Spanish
Russian ’®’( D
© Italy
y Chinese N
French é
Japanese ltem3
Function ! @ EEEIE 0 jon lock setting i d
! UHCTIGOH COCKING OFF peration lock setting is not used.
selection "ELECTIOH LIMCTION @ (Initial setting value)
on1 Operation lock setting is except On/Off button.
on2 Operation lock setting is All buttons.
T} oN The automatic mode is displayed when the operation mode is
©] UTO MODE ® selected. (Initial setting value)
OFF The automatic mode is not displayed when the operation mode
@ is selected.
® WilT TEMP The temperature range limit is not active. (Initial setting value)
LIHCTI
The temperature range can be changed on cooling/dry mode.
IiMiT TEMPA The temperature range can be changed on heating mode.
EAT (MODE
The temperature range can be changed on automatic mode.
Mode nOOE | . . - .
selection ELECTION The remote controller will be the main controller. (Initial setting value)
@ K Eétﬂl’cf‘itll.l.E The remote controller will be the sub controller.
LK ON The clock function can be used. (Initial setting value)
@ @ OFF The clock function can not be used.
@ TIMER SET Weekly timer can be used. (Initial setting value)
4 EMTER
Auto off timer can be used.
Simple timer can be used.
Timer mode can not be used.
RLL The set contact numbers are not displayed in case of error.
(Initial setting value)
The set contact numbers are displayed in case of error.
Display _EIISF ODE © TEMP MODE The temperature unit °C is used. (Initial setting value)
mode setting ETTING °Ga‘ﬂ
@ The temperature unit °F is used.
0 TENM Room air temperature is displayed. (Initial setting value)
©] EISPE ELEC
@ Room air temperature is not displayed.
EI_IT-:- mi:unj=' ON One of “Automatic cooling” and “Automatic heating” is displayed
ISP L] @ under the automatic mode is running. (Initial setting value)
OFF Only “Automatic” is displayed under the automatic mode.
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8. Function Selection

[Detailed setting]

[4]-1. CHANGE LANGUAGE setting

The language that appears on the dot display can be selected.
* Press the [@©MENU] button @ to change the language.
@ English (GB), @ German (D), ® Spanish (E), @ Russian (RU),
® ltalian (1), ® Chinese (CH), @ French (F), ® Japanese (JP)
Refer to the dot display table.

[4]-2. Function limit

(1) Operation function limit setting (operation lock)

» To switch the setting, press the [ @ ON/OFF] button @.
@ no1: Operation lock setting is made on all buttons other than the

[® ON/OFF] button.

(@ no2: Operation lock setting is made on all buttons.
® OFF (Initial setting value): Operation lock setting is not made.
To make the operation lock setting valid on the normal screen, it is
necessary to press buttons (Press and hold down the [FILTER] and
[® ON/OFF] buttons at the same time for two seconds.) on the
normal screen after the above setting is made.

(2) Use of automatic mode setting
When the remote controlleris connected to the unit that has automatic
operation mode, the following settings can be made.
» To switch the setting, press the [ @ ON/OFF] button @.
@ ON (Initial setting value):
The automatic mode is displayed when the operation mode is
selected.
® OFF:
The automatic mode is not displayed when the operation mode
is selected.

(3) Temperature range limit setting
After this setting is made, the temperature can be changed within the
set range.

» To switch the setting, press the [ @ ON/OFF] button ©.

@ LIMIT TEMP COOL MODE:

The temperature range can be changed on cooling/dry mode.

@ LIMIT TEMP HEAT MODE:

The temperature range can be changed on heating mode.

® LIMIT TEMP AUTO MODE:

The temperature range can be changed on automatic mode.

@ OFF (initial setting): The temperature range limit is not active.

When the setting, other than OFF, is made, the temperature range

limit setting on cooling, heating and automatic mode is made at the

same time. However, the range cannot be limited when the set
temperature range has not changed.

¢ Toincrease ordecrease the temperature, press the [ R—]} TEMP.(V)

or (A)] button ®.

¢ Toswitchthe upperlimit setting and the lower limit setting, press the
[%a1] button @. The selected setting will flash and the temperature

can be set.

* Settable range

Cooling/Dry mode:

Lower limit:19°C ~ 30°C
Heating mode:

Lower limit:17°C ~ 28°C
Automatic mode:

Lower limit:19°C ~ 28°C

Upper limit:30°C ~ 19°C
Upper limit:28°C ~ 17°C

Upper limit:28°C ~ 19°C
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[4]-3. Mode selection setting

(1) Remote controller main/sub setting
 To switch the setting, press the [ @ ON/OFF] button @.
@ Main:  The controller will be the main controller.
® Sub: The controller will be the sub controller.

(2) Use of clock setting
 To switch the setting, press the [ @ ON/OFF] button @.
@ ON: The clock function can be used.
® OFF:  The clock function cannot be used.

(8) Timer function setting
 Toswitch the setting, press the [ © ON/OFF] button © (Choose one
of the followings.).
@® WEEKLY TIMER (initial setting value):
The weekly timer can be used.
® AUTO OFF TIMER:
The auto off timer can be used.
® SIMPLE TIMER:
The simple timer can be used.
® TIMER MODE OFF:
The timer mode cannot be used.
* Whenthe use of clock setting is OFF, the “WEEKLY TIMER” cannot
be used.

(4) Contact number setting for error situation
 To switch the setting, press the [ @ ON/OFF] button @.
@ CALL OFF:
The set contact numbers are not displayed in case of error.
® CALL Khkkk Kkk ****:
The set contact numbers are displayed in case of error.
CALL_:
The contact number can be set when the display is as shown on
the left.
* Setting the contact numbers
To set the contact numbers, follow the following procedures.
Move the flashing cursor to set numbers. Press the [E]} TEMP.
(V) and (A)] button ®to move the cursorto the right (left). Press
the [©®CLOCK (V) and (A)] button © to set the numbers.

[4]-4. Display change setting
(1) Temperature display °C/°F setting
 To switch the setting, press the [@© ON/OFF] button ©.
@ °C: The temperature unit °C is used.
® °F: The temperature unit °F is used.

(2) Suction air temperature display setting
 To switch the setting, press the [ @© ON/OFF] button ©.
@ ON: The suction air temperature is displayed.
® OFF:  The suction air temperature is not displayed.

(8) Automatic cooling/heating display setting
 To switch the setting, press the [ @© ON/OFF] button ©.
@ ON:
One of “Automatic cooling” and “Automatic heating” is displayed
under the automatic mode is running.
® OFF:
Only “Automatic” is displayed under the automatic mode.
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[Dot display table]
Selecting language English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Waiting for start-up PLEASE WAIT

«— «— «— «— «— «—

Operationmode | cool LRCO0L | £3Kihlen | £3FRID | £¥Xonon | £CO0L | £¥#% | £3FR0D | £55E
o O DRY | alrocknen | oBkeansh | Olvuka | O DREY | OFRE | ODEBHI | & F21
reat FHEAT | %*Haizen | FHALOR | 3 Tenno | BHEHEAT | BEHFL | $3(HAUD | 2R 2
Ao TIAUTO | I3AUTO | I3henes | T3Rero | BAUTOD | BBzN | BAUTO | 38
fuelCodd | 2C00L | L3kKihlen | I3FRID | $3¥onon | 13C00L | 213%0% | 13FROD | 1.8 E
fuelread | PHEAT | 3Heizen | T30ALOR | 23 Tenmo | I3HEAT | 23#1 | I3CHAUD | 38R =
e SFEN | 88Lirer | $5 aoin | 538ent | 80500 | §5EENM | 8250 | 5ER

Ventilation LEMTI Geblise LENTI- E&HTH- ARIA = LIEMTI =
2% aon EEtriBk LACIGH Bain | weBRRL. | BTIRS | mOE | BRiEn
Stand by STAND BY STAHD BY QEOrPEE: STAND EY - FRE =
(Hot adjust) CRLENTAHDO | e a ;E '%‘ ':F CHAUFFAGE EE T‘EEF
Defrost DEFROST Aktauen DESCOMGE - | OTTAMEAMHE | SERINA = DEGIVRAGE | =
e FenTh PEEE T AL T
Set temperature SET TEMP TEMP TEMP. ENEEAA ImksTAZIONE | AMRRE REGLAGE Shme
BNStRIAN | COMSIGHA e | Tl | TRECHRE | SEhRste | SEDE
Fan speed FAH ZFEED Liftergesch | “ELOCIDAD CEOpOCTh VELOCITA' 3 VITESSE DE b
windigKeit VEHTILADOR | EEHTHNATOPA | WEHTILATORE El. ﬁ VENTILATION EL ﬁ
Not use button HOT nich HO HE HOH HOH Lty 8
AVAILAELE u'ertjuabur DISFOHIELE | ADCT¥MHO | DISFOHIEILE iﬂﬁﬂ DISFOHIELE ﬁ:ﬂﬂi f"_J
Check (Error) CHECK Priifen COMFROEAR | MFPOEEFKA | CHECK ;I;ﬁ E CONTROLE &5 ;I;i
it
Test run TEST RUN | Testhetiieh | TEST FUNCID | TECTOERIW TEST FUH | ¥ 3= TEST S =
' MAMIEMTO | ZAMYCK Wiz H T
Self check SELFCHECK | =elhst- AUTO CaMOAHAT- | SELFCHECKE T AUTO HU LR
dindnose REMISISH HOCTHER Eﬁ-lc: Eﬁ CONTROLE EE..UF y
Unit function selection EUMCTION EUNkTion SELECCIS BLIEQF SELEZIONE e SELECTION 5
SELECTION salsiianl DE FUNCISH | ®¥HEUHH FUNZIOHI If ﬁtﬁﬁ FONCTIONS 3/ jﬂtﬁ
Setting of ventilation SETTING OF | Liifterstufen | (OHFIG. HALTFOHER IMPeETAZIONE '=3J0m | SELECTION ==
LENTILATION | WRRIEA UENTILACISH | BEHTXCTAH. ARIAESTERMA iﬁ—ﬂ,ﬂi WENTILATION iﬁmﬁ
Selecting language English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
CHANGE LANGUAGE CHOHGE
LAHGUAGE <~ <~ <~ <~ < <~ <~
Function selection FUNCTION Funktinn SELECCIGH ELIEOP SELEZIOHE = ZELECTION
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9. Emergency Operation for Wireless Remote-controller
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10. Care and Cleaning

When the remote controller cannot be used
When the batteries of the remote controller run out or the remote controller
malfunctions, the emergency operation can be done using the emergency
buttons on the grille.
®DEFROST/STAND BY lamp
®Operation lamp
©Emergency operation switch (heating)
(OEmergency operation switch (cooling)
®Receiver
Starting operation
 To operate the cooling mode, press the £t button ©.
 To operate the heating mode, press the Xt button ©.

Note:

¢ Details of emergency mode are as shown below.

Details of EMERGENCY MODE are as shown below.

Operation mode COOL HEAT
Set temperature 24°C 24°C
Fan speed High High
Airflow direction Horizontal Downward 4
Stopping operation

« To stop operation, press the £} button ® or the %* button ©.

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC

£ 000

iy °C‘§/\

Ll ®

N

o, ot [CEED,
=
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M Indicates that the filter needs cleaning.
Clean the filter.

B When resetting “FILTER” display
When the [FILTER] button is pressed two times successively after
cleaning the filter, the display goes off and is reset.

Note:

® When two or more different types of indoor unit are controlled, the cleaning
period differs with the type of filter. When the master unit cleaning period
arrives, “FILTER” is displayed. When the filter display goes off, the cumula-
tive time is reset.

® “FILTER” indicates the cleaning period when the air conditioner was used
under general indoor air conditions by criteria time. Since the degree of dirti-
ness depends on the environmental conditions, clean the filter accordingly.

@ The filter cleaning period cumulative time differs with the model.

@ This indication is not available for wireless remote controller.

P Cleaning the filters

¢ Clean the filters using a vacuum cleaner. If you do not have a vacuum
cleaner, tap the filters against a solid object to knock off dirt and dust.

* Ifthe filters are especially dirty, wash them in lukewarm water. Take care
to rinse off any detergent thoroughly and allow the filters to dry com-
pletely before putting them back into the unit.

/\ Caution:

¢ Do not dry the filters in direct sunlight or by using a heat source,
such as an electric heater: this may warp them.

* Do not wash the filters in hot water (above 50°C), as this may warp
them.

* Make sure that the air filters are always installed. Operating the
unit without air filters can cause malfunction.

/\ Caution:

* Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power
supply.

¢ Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in
air. Clean the filters using the methods shown in the following sketches.
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» Filter removal

/\ Caution:

¢ In removing the filter, precautions must be taken to protect your
eyes from dust. Also, if you have to climb up on a stool to do the
job, be careful not to fall.

¢ When the filter is removed, do not touch the metallic parts inside
the indoor unit, otherwise injury may resulit.

B PLA-RP-AA (2)

@ Pull the knob on the intake grille in the direction indicated by the
arrow and it should open.

® Open the intake grille.

® Release the knob on the center edge of the intake grille and pull the
filter forward to remove the filter.

® Knob Grille © Intake grille © Filter



10. Care and cleaning

B PKA-RP-GAL

@ Pull both the bottom corners of the intake grille to open the grille,
then lift the filter.

B PKA-RP-FAL

@ Hold the filter lug (located at the bottom of the intake grille) and pull it
out downward.
®Filter
®Lug

* To reinstall the filters, push the filter lug upward.

B PCA-RP-GA

@ Open the intake grille.

® Hold the knob on the filter then pull the filter up in the direction of an
arrow. To replace the filter after cleaning, be sure to insert the filter far
enough until it fits into the stopper.
®Filter ®Intake Grille

©Knob O Stopper

N PMH-P-BA

@ Pressing the PUSH button on the outer side of the intake grille causes
the intake grille to open.

® Afilter with an intake grille on it can be removed by pulling the filter
forward.

B PSA-RP-GA

* Remove the screw from the suction grille handle.
* The suction grille is open if you pull the handle in arrow direction .
* The filter is set inside the suction grille and is open if you pull it in arrow
direction ).
@Suction grille
®Handle
©Screw

B PCA-RP-HA

RP71 — 3 pieces
RP125 — 4 pieces

P Cleaning the oil filter (PCA-RP-HA Series)

1) Removing the oil filter

(®Remove the filter by sliding it in the direction of an arrow.

2) Replacing the filter element

@®Remove the ol filter by sliding it in the direction of an arrow.

@ Remove the two metal fittings for filter element according to the follow-
ing procedure. Bend the metal fittings towards (D side (inside) and then
slide them in the direction of @ to remove.

(®Replace the filter element (disposable).

Optional parts: PAC-SG38KF (12 pieces)

Note:

Install the filter element within the frame securely.

@Install the metal fittings for filter element in their original positions.

®Turn the side of oil filter that the metal fittings are installed downward
and install the filter in the unit.

®Handle
®oOil filter

3) Cleaning the frame of the oil filter

Tools to be prepared

¢ Protective goods such as a rubber glove

e Scrubbing brush or brush

Note:

Avoid using a metal scrubbing brush or brush since the aluminum materials

could be damaged.

* Household neutral detergent or alkalescent detergent (for washing dishes
or clothes)

Note:

If alkaline detergent is used for cleaning, the part made of aluminum could discolor.

© Filter element
® Metal fitting for filter element

Note:

Make sure the filter element is removed when cleaning the oil filter.

@lf the filter is not so dirty. (If the filter is cleaned once a week (once per
100 operating hours).)

Wash the filter with water and above-mentioned detergent using a scrub-

bing brush or brush, etc. (It is more effective to wash the filter with luke-

warm water.)

@If the filter is extremely dirty.

Put the previously-mentioned detergent (its strength should be about 1/10

of undiluted solution) into hot water whose temperature is 50 °C or less,

and soak the filter for 1 hour or more before washing.

/\ Warning:

To prevent your hand from burning, start washing the filter after the

hot water gets cold.
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11. Trouble Shooting

Having trouble?

Here is the solution. (Unit is operating normally.)

Air conditioner does not heat or cool well.

M Clean the filter. (Airflow is reduced when the filter is dirty or clogged.)

B Check the temperature adjustment and adjust the set temperature.

B Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the
indoor unit air intake or outlet blocked?

H Has a door or window been left open?

When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor unit
soon.

B Warm air does not blow until the indoor unit has sufficiently warmed up.

During heating mode, the air conditioner stops before the set room tem-
perature is reached.

B When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost may
form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs a de-
frosting operation. Normal operation should begin after approximately 10
minutes.

Airflow direction changes during operation or airflow direction cannot be
set.

B During cooling mode, the vanes automatically move to the horizontal
(down) position after 1 hour when the down (horizontal) airflow direction
is selected. This is to prevent water from forming and dripping from the
vanes.

B During heating mode, the vanes automatically move to the horizontal
airflow direction when the airflow temperature is low or during defrosting
mode.

When the airflow direction is changed, the vanes always move up and down
past the set position before finally stopping at the position.

B When the airflow direction is changed, the vanes move to the set position
after detecting the base position.

A flowing water sound or occasional hissing sound is heard.

B These sounds can be heard when refrigerant is flowing in the air condi-
tioner or when the refrigerant flow is changing.

A cracking or creaking sound is heard.

B These sounds can be heard when parts rub against each due to expan-
sion and contraction from temperature changes.

The room has an unpleasant odor.

B The indoor unit draws in air that contains gases produced from the walls,
carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing, and then
blows this air back into the room.

A white mist or vapor is emitted from the indoor unit.

B If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may
occur when operation starts.

W During defrosting mode, cool airflow may blow down and appear like a
mist.

Water or vapor is emitted from the outdoor unit.

W During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes and
joints.

W During heating mode, water may form and drip from the heat exchanger.

W During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and
water vapor may be emitted.

The operation indicator does not appear in the remote controller display.

B Turn on the power switch. “®” will appear in the remote controller display.

‘=’ appears in the remote controller display.

M During central control, “J” appears in the remote controller display and
air conditioner operation cannot be started or stopped using the remote
controller.

When restarting the air conditioner soon after stopping it, it does not oper-
ate even though the ON/OFF button is pressed.

B Wait approximately three minutes.
(Operation has stopped to protect the air conditioner.)

Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed.

M Is the on timer set?
Press the ON/OFF button to stop operation.
B Is the air conditioner connected to a central remote controller?
Consult the concerned people who control the air conditioner.
Hl Does “[F” appear in the remote controller display?
Consult the concerned people who control the air conditioner.
H Has the auto recovery feature from power failures been set?
Press the ON/OFF button to stop operation.

Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed.

M [s the off timer set?
Press the ON/OFF button to restart operation.
M s the air conditioner connected to a central remote controller?
Consult the concerned people who control the air conditioner.
W Does “[F’ appear in the remote controller display?
Consult the concerned people who control the air conditioner.

Remote controller timer operation cannot be set.

H Are timer settings invalid?
If the timer can be set, CWEEKLY ), (_SIMPLE ), or (AUTO OFF) appears in
the remote controller display.

“PLEASE WAIT” appears in the remote controller display.

B The initial settings are being performed. Wait approximately 3 minutes.

An error code appears in the remote controller display.

H The protection devices have operated to protect the air conditioner.

W Do not attempt to repair this equipment by yourself.
Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure
to provide the dealer with the model name and information that appeared
in the remote controller display.

Draining water or motor rotation sound is heard.

B When cooling operation stops, the drain pump operates and then stops.
Wait approximately 3 minutes.
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11. Trouble Shooting

Here is the solution. (Unit is operating normally.)

B The indoor operation sound level is affected by the acoustics of the par-
ticular room as shown in the following table and will be higher than the
noise specification, which was measured in an echo-free room.

Having trouble?
Noise is louder than specifications.

Low sound-
absorbing rooms

High sound-
absorbing rooms

Broadcasting

Normal rooms

ocston | sudo,muse | Reespen oom, | Offs o
room, etc. U
Noise levels 3to7dB 6to10dB 9t0 13 dB

B The batteries are low.
Replace the batteries and press the Reset button.

B If nothing appears even after the batteries are replaced, make sure that
the batteries are installed in the correct directions (+, —).

B The self diagnosis function has operated to protect the air conditioner.
B Do not attempt to repair this equipment by yourself.
Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure
to provide the dealer with the model name.

Nothing appears in the wireless remote controller display, the display is
faint, or signals are not received by the indoor unit unless the remote con-
troller is close.

The operation lamp near the receiver for the wireless remote controller on
the indoor unit is flashing.

12. Specifications

Model PLA-RP35AA | PLA-RP50AA | PLA-RP60AA | PLA-RP71AA |PLA-RP100AA2|PLA-RP125AA2 |PLA-RP140AA2
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50
Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.16/0.16 0.16/0.16 0.16/0.16 0.16/0.16 0.18/0.18 0.18/0.18 0.18/0.18
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.79/0.79 0.79/0.79 0.79/0.79 0.79/0.79 0.92/0.92 0.92/0.92 0.92/0.92
HEATER <kW> - - - - - - -
Dimension (Height) <mm> 258(30) 298(30)
Dimension (Width) <mm> 840(950)
Dimension (Depth) <mm> 840(950)
Fan airflow rate (Low-Middle2-Middie1-High) | 11.12.13.14 14-15-16-18 15-16-18-20 | 19-21-23-27 24-25-27-30
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High) <dB> | 27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 | 33-36-39-41 37-40-43-45
Net weight <kg> 24(5) 32(5)
*1The figure in () indicates GRILL's.
Model PLH-P35AAH | PLH-P50AAH | PLH-P60AAH | PLH-P71AAH | PLH-P100AAH | PLH-P125AAH | PLH-P140AAH
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50
Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.16/0.16 0.16/0.16 0.16/0.16 0.16/0.16 0.25/0.25 0.33/0.33 0.33/0.33
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.79/0.79 0.79/0.79 0.79/0.79 0.79/0.79 1.25/1.25 1.64/1.64 1.64/1.64
HEATER <kW> 1.29 1.29 1.93 1.93 2.39 2.76 2.76
Dimension (Height) <mm> 258(30) 298(30)
Dimension (Width) <mm> 840(950)
Dimension (Depth) <mm> 840(950)
Fan airflow rate (Low-Middie2-Middie1-High) | 11.12-13.14 14-15-16-18 15-16-18-20 | 20-23-26-28 22-25-28-30
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High) <dB> | 27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 | 33-36-39-41 37-40-43-45
Net weight <kg> 26(5) 32(5) 34(5)
*1The figure in () indicates GRILLs.
Model PKA-RP35GAL | PKA-RP50GAL | PKA-RP60FAL | PKA-RP71FAL [PKA-RP100FAL
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50
Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.07/0.07 0.07/0.07 0.09/0.09 0.09/0.09 0.11/0.11
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.33/0.33 0.33/0.33 0.43/0.43 0.43/0.43 0.52/0.52
HEATER <kW> — — — — —
Dimension (Height) <mm> 340
Dimension (Width) <mm> 990 | 1400 | 1680
Dimension (Depth) <mm> 235
Fan airflow rate (Low-Middle2-Middle1-High or
Low-High) <m3min> 9-10-11-12 15-20 22-28
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High or
Low-High) <dB> 36-38-41-43 39-45 41-46
Net weight <kg> 16 24 28
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12. Specifications

Model PKH-P35GALH | PKH-PS0GALH | PKH-PGOFALH | PKH-P7IFALH | PKH-P100FALH
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.07/0.07 0.07/0.07 0.09/0.09 0.09/0.09 0.11/0.11
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.33/0.33 0.33/0.33 0.43/0.43 0.43/0.43 0.52/0.52
HEATER <kW> 0.73 0.73 1.93 1.93 2.20
Dimension (Height) <mm> 340

Dimension (Width) <mm> 990 | 1400 | 1680
Dimension (Depth) <mm> 235

Fan airflow rate (LOW-MIdd|e2-MIddIe1-:'nl']%?lz']in> 9-10-11-12 15-20 20.08
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High) <dB> 36-38-41-43 39-45 41-46
Net weight <kg> 17 26 30

Model PCA-RP50GA | PCA-RP60GA | PCA-RP71GA |PCA-RP100GA | PCA-RP125GA | PCA-RP140GA
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.09/0.09 | 0.12/0.12 | 0.12/0.12 | 0.15/0.15 | 0.22/0.22 | 0.22/0.22
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.41/0.41 | 0.53/0.53 | 0.53/0.53 | 0.69/0.69 | 1.01/1.01 | 1.01/1.01
HEATER <kW> - - - - - -
Dimension (Height) <mm> 210 270

Dimension (Width) <mm> 1000 | 1310 | 1620
Dimension (Depth) <mm> 680

Fan airflow rate (Low-Middie2-Middie1-High)  119.11.12.13 14-15-16-18 20-21-23-25 27-30-32-34
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High) <dB> | 37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 | 41-43-45-46 | 42-44-46-48
Net weight <kg> 27 34 37 43 45
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Model PCH-PS0GAH | PCH-P60GAH | PCH-P71GAH | PCH-P100GAH | PCH-P125GAH | PCH-P140GAH
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.09/0.09 0.12/0.12 0.12/0.12 0.15/0.15 0.22/0.22 0.22/0.22
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.41/0.41 0.53/0.53 0.53/0.53 0.69/0.69 1.01/1.01 1.01/1.01
HEATER <kW> 1.29 1.93 1.93 2.48 2.76 2.76
Dimension (Height) <mm> 210 270

Dimension (Width) <mm> 1000 | 1310 | 1620
Dimension (Depth) <mm> 680

Fan airflow rate (Low-Middle2-Middle1-High)  119.11.12.13 14-15-16-18 20-21-23-25 27-30-32-34
Noise level (Low-Middle2-Middle1-High) <dB> | 37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 | 41-43-45-46 |42-44-46-48
Net weight <kg> 28.5 36 39.5 46 48
Model PCA-RP71HA [PCA-RP125HA

Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.09/0.09 0.26/0.26

Rated Current (Indoor only) <A> | 0.43/0.43 1.19/1.19

HEATER <kW> — —

Dimension (Height) <mm> 280

Dimension (Width) <mm> 1136 | 1520

Dimension (Depth) <mm> 650

Fan airflow rate (Low-High) <m¥min> 17-19 30-38

Noise level (Low-High) <dB> 34-38 44-50

Net weight <kg> 41 56

Model PSA-RP71GA [PSA-RP100GA|PSA-RP125GA PSA-RP140GA

Power source (voltage <V>/Frequency<Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.15/0.15 0.24/0.24 0.28/0.28 0.36/0.36

Rated Current (Indoor only) <A> | 0.66/0.66 1.06/1.06 1.23/1.23 1.59/1.59

HEATER <kW> - - - -

Dimension (Height) <mm> 1900

Dimension (Width) <mm> 600

Dimension (Depth) <mm> 270 350

Fan airflow rate (Low-High) <m?3/min> 15-18 24-31 26-33 27-35

Noise level (Low-High) <dB> 40-45 44-49 46-51 47-52

Net weight <kg> 43 51 53




12. Specifications

Model PSH-P71GAH | PSH-P100GAH | PSH-P125GAH | PSH-P140GAH
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50
Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.15/0.15 0.24/0.24 0.28/0.28 0.36/0.36
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.66/0.66 1.06/1.06 1.23/1.23 1.59/1.59
HEATER <kW> 1.93 2.48 2.76 2.76
Dimension (Height) <mm> 1900
Dimension (Width) <mm> 600
Dimension (Depth) <mm> 270 350
Fan airflow rate (Low-High) <m?¥min> 15-18 24-31 26-33 27-35
Noise level (Low-High) <dB> 40-45 44-49 46-51 47-52
Net weight <kg> 45 53 55
Model PMH-P25BA | PMH-P35BA |PMH-P50BA
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50
Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.04/0.04 0.06/0.06 0.06/0.06
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.19/0.19 0.29/0.29 0.29/0.29
HEATER <kW> - - -
Dimension (Height) <mm> 230 (30)
Dimension (Width) <mm> 812 (1000)
Dimension (Depth) <mm> 395 (470)
Fan airflow rate (Low-MlddIeZ-M|ddIe1-H|gah) . 63687684 7-8-9-10 8-9-10-11

<m®/min>
Noise leve (Low-Middle2-Middle1-High)  <dB> | 29-31-33-35 | 34-36-38-40 | 36-38-40-42
Net weight <kg> 14 (3)

*1The figure in () indicates GRILL's.

Model PEAD-RP35EA2| PEAD-RP50EA | PEAD-RP60EA | PEAD-RP71EA |PEAD-RP100EA2|PEAD-RP125EA|PEAD-RP140EA
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.14/0.14 | 0.14/0.14 | 0.16/0.16 | 0.35/0.35 | 0.59/0.59 | 0.59/0.59 | 0.61/0.61
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.61/0.61 | 0.61/0.61 | 0.70/0.70 | 1.55/1.55 | 2.62/2.62 | 2.62/2.62 | 2.69/2.69
HEATER <kW> - - - - - - -
Dimension (Height) <mm> 295 325

Dimension (Width) <mm> 935 | 1175 | 1415 | 1715
Dimension (Depth) <mm> 700 740

Fan airflow rate (Low-High) <m¥min> | 13517 | 13517 | 17-21 2025 | 335-42 | 33542 | 36.5-46
External static pressure <Pa> 30/70 70 (130 option)

Noise level (Low-High) <dB> 36-40 36-40 37-41 37-41 44-50 44-50 46-51
Net weight <kg> 33 35 42 44 65 65 70
Model PEHD-P35EAH | PEHD-P50EAH | PEHD-P60EAH | PEHD-P71EAH |PEHD-P100EAH | PEHD-P125EAH | PEHD-P140EAH
Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.13/0.13 | 0.14/0.14 | 0.16/0.16 | 0.35/0.35 | 0.57/0.57 | 0.59/0.59 | 0.61/0.61
Rated Current (Indoor only) <A> | 0.55/0.55 | 0.61/0.61 | 0.70/0.70 | 1.55/1.55 | 2.53/2.53 | 2.62/2.62 | 2.69/2.69
HEATER <kW> 0.90 0.90 1.40 1.90 2.20 2.70 2.70
Dimension (Height) <mm> 295 325

Dimension (Width) <mm> 935 | 1175 | 1415 | 1715
Dimension (Depth) <mm> 700 740

Fan airflow rate (Low-High) <m¥min>| 1114 | 13517 | 17-21 2025 | 2734 | 33542 | 36.5-46
External static pressure <Pa> 30/70 70 (130 option)

Noise level (Low-High) <dB> 34-38 36-40 37-41 37-41 41-46 44-50 46-51
Net weight <kg> 35 37 44 46 65 68 73
Model PEAD-RP60GA | PEAD-RP71GA [PEAD-RP100GA

Power source (voltage <V>/Frequency <Hz>) ~/N 230/50

Rated Input (Indoor only) <kW> | 0.18/0.18 0.21/0.21 0.28/0.28

Rated Current (Indoor only) <A> | 0.80/0.80 0.94/0.94 1.25/1.25

HEATER <kW> - - -

Dimension (Height) <mm> 275

Dimension (Width) <mm> 1171 | 1411

Dimension (Depth) <mm> 740

Fan airflow rate (Low-High) <m¥min>| 16.5-21 | 2025 | 26.5-33

External static pressure <Pa> 10/50/70

Noise level (Low-High) <dB> 35-40 37-41 42-45

Net weight <kg> 42 42 50
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Hinweis (Kennzeich- Dieses Symbolzeichen ist nur fiir EU-Lander bestimmt.
nung f r WEEE) Dieses Symbolzeichen entspricht der Richtlinie 2002/96/EG Artikel 10 Informationen fiir die Nutzer und Anhang IV.
Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fur
Recycling geeignet sind.
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmdill getrennt zu entsorgen sind.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat bei lhrer kommunalen Sammelstelle oder im értlichen Recycling-Zentrum.
In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir gebrauchte Elektrik- und Elektronikgerate.
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!
1. Sicherheitsvorkehrungen
» Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Infor- Im Text verwendete SymbOIe
mationen liber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben. AN Warnung: i
» Die “Sicherheitsvorkehrungen” enthalten sehr wichtige Beschreibt Vorkehrungen, die beac.l.1te.t werden"sollten, um den Benutzer vor
) ) . A ) ) der Gefahr von Verletzungen oder tédlicher Unfélle zu bewahren.
Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen. A\ Vorsicht:
> Vor AnschluB an das System Mitteilung an Stromversorgungs- Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage
unternehmen machen oder dessen Genehmigung einholen. keine Schaden entstehen.
In den Abbildungen verwendete Symbole
@@ : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muB.
/N Warnung:

* Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie lhren
Handler oder eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die Anla-
ge unsachgemaiB eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, kénnen Strom-
schléage erfolgen, oder es kann Feuer ausbrechen.

¢ Nicht auf die Anlage stellen oder Gegenstédnde darauf ablegen.

* Kein Wasser liber die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit nassen
Hénden beriihren. Dies kann zu Stromschlagen fiihren.

¢ Kein brennbares Gas in der Nahe der Anlage verspriihen. Es kann Feuer
ausbrechen.

¢ Keine Gasheizung oder sonstige Gerate mit offenen Flammen in Bereichen
abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausstrémt. Unvolistandige Verbren-
nung kann die Folge sein.

¢ Wenn die Anlage lauft, nicht die Frontplatte oder den Geblaseschutz von der
AuBenanlage abnehmen.

* Wenn das Gerausch oder die Vibrationen anders als normal oder besonders
stark sind, den Betrieb einstellen, den Hauptschalter ausschalten, und das
Verkaufsgeschéaft um Hilfe bitten.

* Niemals die Finger, Stocke etc. in de Ansaug- oder Austritts6ffnungen
stekken.

¢ Wenn Sie merkwiirdige Geriiche feststellen, sollten Sie die Anlage nicht mehr
benutzen, den Strom abschalten und sich an lhren Kundendienst wenden,
da sonst schwere Defekte an der Anlage, ein Stromschlag oder ein Brand
verursacht werden kénnen.

* Diese Klimaanlage darf NICHT von Kindern oder unsicheren Personen ohne
Aufsicht benutzt werden.

¢ Kleine Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, daB sie nicht
an der Klimaanlage herumspielen.

* Wenn gasférmiges oder fliissiges Kiihimittel entweicht, die Klimaanlage ab-
stellen, den Raum ausreichend liiften und das Verkaufsgeschéft benachrich-
tigen.

N\ Vorsicht:

¢ Zum Driicken der Tasten keine scharfen Gegenstande benutzen, da dadurch
die Fernbedienung beschédigt werden kann.

* Die Ansaug- oder Austritts6ffnungen weder der Innen- noch der AuBenan-
lage blockieren oder abdecken.

2. Bezeichnungen der Teile

Die Anlage entsorgen
Zum Entsorgen des Gerates wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

B Inneneinheit
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PLA-RP-AA (2) PKA-RP-GAL PKA-RP-FAL PCA-RP-GA
PLH-P-AAH PKH-P-GALH PKH-P-FALH PCH-P-GAH
Lufterstufen 4 Stufen 4 Stufen 2 Stufen 4 Stufen
Klappe Auto mit Schwingen Auto mit Schwingen Auto mit Schwingen Auto mit Schwingen
Luftklappe — Manuell Manuell Manuell
Filter Langlebig Normal Normal Langlebig
Reinigungsempfehlung fiir Filter 2.500 Std. 100 Std. 100 Std. 2.500 Std.
PCA-RP-HA PSA-RP-GA PMH-P-BA
PSH-P-GAH
Lufterstufen 2 Stufen 2 Stufen 4 Stufen
Klappe Manuell Manuell Auto mit Schwingen
Luftklappe Manuell Auto mit Schwingen Manuell
Filter Ol Langlebig Normal
Reinigungsempfehlung fiir Filter 100 Std. 2.500 Std. 100 Std.
PEAD-RP-EA (2) PEAD-RP-GA
PEHD-P-EAH
Lufterstufen 2 Stufen 2 Stufen
Klappe - -
Luftklappe — —
Filter - -
Reinigungsempfehlung fur Filter — —




2. Bezeichnungen der Teile

B PLA-RP-AA (2)/PLH-P-AAH
4-Wege-Deckenkassette

Lufteinlass

B PKA-RP-GAL/PKH-P-GALH
Wandgerat

Filter Lufteinlass

Klappe
Luftklappe LuftauslaB
B PCA-RP-GA/PCH-P-GAH
Unterdeckengerat
Luftklappe
LuftauslaB

N

Lufteinlass

Filter

B PSA-RP-GA/PSH-P-GAH
Standgerat

—
Klappe \%”/ Luftklappe

LuftauslaB——]

=1

| Fernbedienung

T
Lufteinlass Filter

B PMH-P-BA
1-Wege-Deckenkassette

LuftauslaB

LufteinlaB

B PKA-RP-FAL/PKH-P-FALH

Wandgerat
Lufteinlass
Filter
Klappe
Luftklappe LuftauslaB
B PCA-RP-HA
Kiche Luftklappe
LuftauslaB ’

Klappe \

) / Filter
Olfilter

(Lufteinlass)

B PEAD-RP-EA (2)/PEHD-P-EAH
PEAD-RP-GA
In Decke eingelassen
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2. Bezeichnungen der Teile

B Fir verdrahteter Fernbedienung

| Display-Bereich |

Fur diese Erklarung werden alle
Teile des Displays als beleuchtet
dargestellt. Wahrend dem tatsach-
lichen Betrieb sind nur die rele-
vanten Elemente beleuchtet.

Wochentag

Zeigtden aktuellen Wochentag an.

Zeit-/Timer-Anzeige

Zeigt den aktuellen Betrieb

Zeigtdie aktuelle Zeitan, auBer der einfache oder der

Auto-Off-Timer ist eingestellt.

Falls der einfache oder der Auto-Off-Timer einge-
stellt ist, wird die Restzeit angezeigt.

Anzeige “Sensor”

Wird angezeigt, wenn die Fernbedie-
nung verwendet wird.

Anzeige “Locked”

Zeigt den Betriebsmodus, usw.
* Anzeige in mehreren Sprachen
wird unterstitzt.

Anzeige “Centrally Controlled”

Gibt an, daB der Betrieb der Fern-
bedienung durch eine Master-
Steuerung deaktiviert wurde.

Gibtan, daB die Tasten der Fernbedie-
nung gesperrt wurden.

Anzeige “Clean The Filter”

Erscheint, wenn der Filter gereinigt
werden muB.

Timer-Anzeigen

Die Anzeige erscheint, wenn der ent-
sprechende Timer eingestellt ist.

Anzeige “Timer is Off”

Gibt an, daB der Timer ausge-
schaltet ist.

Temperatureinstellung

Zeigt die Zieltemperatur an.

| Kontrollbereich

N
2 MITSUBISHI ELECTRIC
TIME SUN_MON TUE _WED THU FRI SAT
TMER Il - _li_|H  ON :E
arter |_[1 1 - I11] artem orr | 2O
ERROR CODE __
DgoFe FILTER
— — — O =0 (IN]
B _Ii_Ii_I'F C g‘\\ LRI g“ f II WEEKLY 1—
SIMPLE
m I__I ’_’ ,_’ ONLY1Hr. ~<~<44 ® 3884 1 AUTO OFF-—,
I
Anzeige der Luftrichtungnach Anzeige der Umgebungstemperatur
oben/nach unten Zeigt die Umgebungstemperatur an.
f ) Ur—— DerAnzeigebereichfiirdie Umgebungs-
(Ej)'e ;\ nze|get\ g|b(; dleLR;(t:htung temperatur ist 8-39 °C. Die Anzeige
er herausstromenden Lut an. blinkt, wenn die Temperatur wenigerals
- 8°C od hr als 39 °C betragt.
Anzeige “One Hour Only” ermenras g
Wird angezeigt, wenn der Luftstrom Anzeige der Luftklappen
im Modus COOL oder DRY auf | ["Gipbt die Aktion der Schwing-
schwach und abwarts eingestellt ist. luftklappen an. Erscheint nicht
(Der Betrieb unterscheidet sich je wenn die Luftklappe stationar ist.
nach Modell.)
Die Anzeige schaltet sich nach einer @ (Netz-Ein-Anzeige)
Stunde aus, wenn sich die Richtung = -
des Luftstroms ebenfalls andert. Gibtan, daf3 der Netzschalter ein-
geschaltet ist.
~

( Tasten zum Einstellen der Temperatur )

(v) Nach unten
(&) Nach oben

Anzeige der Liiftergeschwindigkeit

Zeigt die ausgewahlte Lufter-
geschwindigkeit an.

Belliftungsanzeige

Erscheint, wenn das Gerat im
Beluftungsmodus lauft.

Taste ON/OFF

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC

Taste Timer-Ment )
(Taste Monitor/Einstellen)

( Taste Modus (Taste Zuriick) )—

Taste Zeiteinstellen

(V) Zurick
@ Vorwarts

Taste Timer Aus/Ein
(Taste Tag einstellen)

( Taste Liftergeschwindigkeit )

{8 TEMP.

SIS

CIhOd38e @MIIENU @ON/OFF

(D ON/OFF
o ()

‘{‘ll 1l T~ FILTER D

Taste Filter @
(Taste 1)
Taste Testlauf
—( Taste Check (Taste Loschen) )

Taste Luftstrom nach oben/

nach unten

Offnen der
Tdr.

/AN

Pu]
BACK  MONITOR/SET DAY Kt 38" [0 CHECK TEST
) o
PAR-21MAA @CLOCK V OPERATIONA CLEAR
1 1
| I

L]

Taste Luftklappe
(Taste Betrieb /)

Zur vorherigen
Betrlebsnummer

Taste Bellftung
Eingebauter Temperatursensor (Taste Betrieb A)

Zurnachsten Betriebs-
nummer

Hinweis:

® Meldung “PLEASE WAIT” (BITTE WARTEN)
Diese Meldung wird etwa 3 Minuten lang angezeigt, wenn das Innengerét mit Strom versorgt wird oder wenn das Gerat nach einem Stromausfall wieder warml&uft.
@ Meldung “NOT AVAILABLE” (NICHT VERFUGBAR)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine Taste fur eine Funktion gedriickt wird, Uber die das Innengerat nicht verflgt.
Wenn zur Bedienung mehrerer Innengeréte verschiedener Modelle gleichzeitig eine einzige Fernbedienung benutzt wird, wird diese Meldung nicht angezeigt, wenn eines
der Gerate Uber die Funktion verfugt.
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2. Bezeichnungen der Teile

B Fiir die schnurlose Fernbedienung

Ubertragungsflache
P ——— e G ————————

™~

A MITSUBISHI ELECTRIC

( Display der Fernbedienung )

* Zur Erlauterung sind alle Anzeigen, die auf
dem Display erscheinen kdnnen, abgebildet.

* Es werden alle Anzeigen angezeigt, wenn
die Reset-Taste gedriickt wird.

Ubertragungsanzeige
Timer-Anzeige

Taste ON/OFF

Bedienungsflachen

Taste Timer aus

Taste Timer ein

Taste Stunde

i |

Taste Minute

( Taste Zeit einstellen (Stellt die Uhrzeit ein))

( Tasten zum Einstellen der Temperatur \

= 4 o) | FAN | AUTOSTOP

Taste Liftergeschwindigkeit (Andert | A K HE®

Luftergeschwindigkeit) I MODE | VANE | AutoSTART

s J|[@=13

— CHECK | LOUVER h

Taste Luftstrom (Andert Richtung des Luft- [ l . [ |

stroms nach oben/unten) EI'EST I === s J
( Taste Modus (Andert Betriebsmodus) | ST RESET | GLO0K o |

Taste Check -é

7

( Taste Luftklappe (Andert die Richtung
L des Luftstroms nach links/rechts)

B Zur Benutzung der schnurlosen Fernbedienung diese auf den Empfénger am Innengerét richten.

B Wird die Fernbedienung innerhalb von etwa zwei Minuten betatigt, nachdem das Innengerét eingeschal-
tet wurde, erklingt unter Umstanden zweimal ein Piepton wahrend das Gerat die automatische Anfangs-
prifung durchfuhrt.

W Das Innengerat piept zur Bestétigung, dass das Signal, das von der Fernbedienung Ubertragen wird,
empfangen wurde. Signale kdnnen bis zu etwa 7 Meter Sichtlinie vom Innengerat in einem Winkel von
45° nach links und rechts vom Gerat empfangen werden. Jedoch kann der Empfang des Innengerats
durch Beleuchtung wie Leuchtstofflampen oder starkes Licht beeintrachtigt werden.

B Wenn die Betriebsanzeige in der Nadhe des Empfangers am Innengerat blinkt, muss das Geréat gepruft
werden. Wenden Sie sich an Ihren Handler fiir Service.

B Behandeln Sie die Fernbedienung pfleglich! Lassen Sie sie nicht fallen und schiitzen Sie sie vor starken
Erschutterungen. Schitzen Sie die Fernbedienung dariber hinaus vor Wasser und hoher Luftfeuchtig-
keit.

B Um ein Verlegen der Fernbedienung zu vermeiden, montieren Sie den Halter, der mit der Fernbedienung
geliefert wurde, an einer Wand und legen Sie die Fernbedienung nach Gebrauch stets in den Halter
zuriick.

B AuBeneinheit

Netzstrom

]

i
@

Kuhlrohre
Innen-AuBBen

Anschlussleitung

O

] L
] L
7 L

( Taste Reset (Zurucksetzen) )

Einsetzen/Austausch der Batterien

1. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab und legen Sie
zwei AAA-Batterien ein. SchlieBen Sie dann die obere
Abdeckung wieder.

Zwei AAA-Batterien

Legen Sie den negativen
(-) Pol der Batterien zu-
erst ein. Setzen Sie die
Batterien in die richtige
Richtung (+, —) zeigend
ein!

2. Dricken Sie die Taste Reset (Zurlicksetzen).

Dricken Sie die Taste
Reset (Zuriicksetzen) mit
einem spitzen Gegen-
stand.

| — 00
/Q’ Erde
T777777 777777777
~— U /Qé
Wartungsabdeckung
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3. Bildschirmkonfiguration

Funktionsauswahl Tag/Zeit einstellen
|
CHANGE ! TIME SET an:on |
LAHGUAGE — +:EHTER '
N ‘ ‘ !
o o
@] o] |o

OFF ON
Jo
; Timer-Monitor Timer-Setup
i | TIMER = E R — | TiMERSET| --:--
¢ | MONITOR L H:ENTER
co weeny | g / weeiy
‘ o Mo ‘ ol

4. Einstellen des Wochentags und der Zeit

<Bildschirmtypen>

Mit der Funktionsauswahl der Fernbedienung kann die Spracheinstellung des Dis-

plays auf German (Deutsch) umgestellt werden. In Abschnitt 8, Punkt [4]-1 sehen

Sie, wie Sie die Spracheinstellung &ndern.

Die anféngliche Einstellung ist Englisch.

® Funktionsauswahl: Stellt die verfigbaren Funktionen und Bereiche auf der Fern-
bedienung ein (Timer-Funktionen, Betriebsbeschrankungen,
usw.).

@ Tag/Zeit einstellen: Stellt den aktuellen Wochentag oder die Zeit ein.

@ Standard-Kontrollbildschirme:

Zeigt den Betriebsstatus des Klimaanlagensystems und stellt

ihn ein.

Zeigt den aktuell eingestellten Timer an (wdchentlicher Timer,

einfacher Timer oder Auto-Off-Timer).

Stellt den Betriebs eines der Timer ein (wdchentlicher Timer,

einfacher Timer oder Auto-Off-Timer).

<So wechseln Sie den Bildschirm>

Zu ®: Halten Sie sowohl die Taste Modus als auch die Taste Timer Ein/Aus 2 Se-

kunden lang gedrickt.

Zu ® : Dricken Sie die Taste Timer-Mend.

Zu © : Driicken Sie die Taste Modus (Zuriick).

Zu © : Driicken Sie eine der Tasten Zeit einstellen (\/ oder A).

@® Timer-Monitor:

® Timer-Setup:

( (]
Anzeige des Wochen-
tags und der Zeit

ELECTRIC

A T
£ 001
o o ©

[RE (D ONIOFF
o
@ 0| ooosec oveny ootorr Fal % w7 @
Ly i
Hinweis:

Der Tag und die Zeit erscheinen nicht, wenn die Uhr in der Funktionsauswahl
deaktiviert wurde.

5. Bedienung

[4] Zeit-Einstellung

—_

. Driicken Sie die Taste Zeit einstellen 57 oder A @, um [2] anzuzeigen.

2. Driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus (Tag einstellen) @, um den Tag einzustellen.
*Mit jedem Driicken riickt die Anzeige unter [3] einen Tag vor: Sun — Mon — ...

— Fri — Sat.

3. Driicken Sie die entsprechenden Taste Zeit einstellen @ nach Bedarf, um die Zeit

einzustellen.

* Wenn Sie die Taste gedriickt halten, riickt die Zeit (unter [4]) zuerst in Minuten-
intervallen vor, dann in Zehn-Minuten-Intervallen und dann in Ein-Stunden-Interval-
len.

4. Nachdem Sie die entsprechenden Einstellungen unter Schritt 2 und 3 durchge-

fuhrt haben, driicken Sie die Taste Filter «a @, um die Werte zu speichern.

A ELEQTRIC .

@[]

®
o

BACK WONORSET DAY

PAR2IMAA

gﬁl’ﬁﬂﬂ ] =] [=]

] 0T

5.1. ON/OFF (Ein-/Ausschalten)
<So starten Sie den Betrieb>
B Dricken Sie die Taste ON/OFF @D.
* Die Lampe EIN [1] und der Anzeigebereich erscheinen.
Hinweis:
® Wenn das Gerat neu gestartet wird, sind die Anfangseinstellungen wie folgt.

Fernbedienungseinstellungen

Modus Letzte Einstellung
Temperatureinstellung Letzte Einstellung
Luftergeschwindigkeit Letzte Einstellung

ten

Luftstrom nach oben/nach un-

COOL oder DRY | Horiz. AuslaB
Modus| HEAT Letzte Einstellung
FAN Horiz. AuslaB
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5. Bedienung

<So stoppen Sie den Betrieb>
B Dricken Sie die Taste ON/OFF (D erneut.
¢ Die Lampe EIN [1] und der Display-Bereich verschwinden.

Hinweis:

Selbst wenn Sie die ON/OFF (NETZSTROM EIN/AUS-) Taste unmittelbar nach
Abschaltung des in Gang befindlichen Betriebs driicken, beginnt die Klimaan-
lage etwa drei Minuten lang nicht zu laufen. Dadurch wird verhindert, daB Teile
im Inneren der Anlage beschadigt werden.

5.2. Betriebsart wahlen
B Die Betriebsart (I8 {H2()-Taste @ driicken und die Betriebsart wahlen [2].

—» L Kiihlen
G Trocknen
‘§' Geblase
Q Heizen

1| Automatik (Kihlen/Heizen)

L— 305 Betriebsart Bellftung

Wird nur angezeigt, wenn
Kabelfernbedienung benutzt wird
LOSSNAY angeschlossen ist

Informationen liber Multisystem-Klimaanlagen (Aussen-
anlage: Baureihe MXZ)

P Multiystem-Klimaanlagen (AuBenanlage: Baureihe MXZ) kénnen zwei oder
mehr Innenanlagen mit einer AuBenanlage verbinden. Je nach Leistungs-
vermogen kdnnen mehr als zwei Anlagen gleichzeitig betrieben werden.

* Wenn Sie versuchen, zwei oder mehr Innenanlagen mit einer AuBenanlage gleich-
zeitig zu betreiben - eine zum Kuhlen und die andere zum Heizen - wird die Be-
triebsart der Innenanlage, die zuerst arbeitet, gewahlt. Die anderen Innengeréte,
die spater starten, kénnen nicht betrieben werden und zeigen den Betriebsstatus
blinkend an.

In diesem Falle bitte alle Innenanlagen auf die gleiche Betriebsart einstellen.

* Eskonnte der Fall eintreten, daB das Innengerét, das in der Betriebsart £3 (AUTO)
lauft, nicht in die Betriebsart (KUHLEN «> HEIZEN) iiberwechseln kann und in den
Zustand der Betriebsbereitschaft eintritt.

* Wenn die Innenanlage wahrend der Enteisung der AuBenanlage ihren Betrieb
beginnt, dauert es einige Minuten (max. 15 Minuten) bis die Warmluft ausgebla-
sen wird.

* Im Heizbetrieb liegt keine Fehlfunktion vor, wenn sich méglicherweise die Innen-
anlage, obgleich sie nicht arbeitet, erwarmt oder das Gerausch von strémendem
Kéltemittel hérbar wird. Die Ursache liegt darin, daB3 das Kaltemittel kontinuierlich
durch die Anlage stromt.

Automatischer Betrieb

B Eine Temperatur wird eingestellt und der Kiihlbetrieb beginnt, wenn die Umgebungs-
temperatur zu hoch ist bzw. der Heizbetrieb beginnt, wenn sie zu niedrig ist.

B Im automatischen Betrieb schaltet die Klimaanlage in die Betriebsart Kiihlen, wenn
die Umgebungstemperatur sich &ndert und 15 Minuten lang 2 °C oder mehr tber
der eingestellten Temperatur liegt. Ebenso schaltet die Klimaanlage in die Be-
triebsart Heizen, wenn die Umgebungstemperatur 15 Minuten lang 2 °C oder mehr
unter der eingestellten Temperatur liegt.

Kuhlen .
15 Minuten (schaltet von

Heizen auf Kihlen)

— — - Eingestellte
' Temperatur +2°C

] Eingestellte Temperatur

Y [
A
A
A}
——— - ———— = Eingestellte
f—

Temperatur -2°C
15 Minuten (schaltet von
Kuhlen auf Heizen)

W Da die Umgebungstemperatur automatisch angepasst wird, um eine festgelegte
tatséchliche Temperatur beizubehalten, wird das Kiihlen einige Grade warmer und
das Heizen einige Grade kihler ausgefiihrt als die eingestellte Umgebungs-
temperatur, sobald die Temperatur erreicht ist (automatisches Energiesparen).

5.3. Temperatureinstellung
P Zum Absenken der Raumtemperatur:
Taste & driicken @), um die gewiinschte Raumtemperatur einzustellen.
Die eingestellte Raumtemperatur wird angezeigt [3].

P Zur Erhdhung der Raumtemperatur:
Taste (O driicken @, um die gewlinschte Raumtemperatur einzustellen.
Die eingestellte Temperatur wird angezeigt [3].

* Folgende Temperaturbereiche sind verfugbar:

Kuhlen und Trocknen: 19 -30 °C
Heizen: 17-28°C
Automatik: 19-28°C

* Die Anzeige blinkt bei 8 °C bis 39 °C und informiert so dariiber ob die Raum-
temperatur héher oder niedriger als die angezeigte Temperatur ist.

5.4. Einstellung der Liftergeschwindigkeit
W Dricken Sie die Taste Luftergeschwindigkeit ® so oft wie nétig, wahrend das
System lauft.
* Jedes Driicken andert die Starke. Die aktuell ausgewéhlte Geschwindigkeit ist
unter [5] dargestellt.
« Die Anderungsreihenfolge und die verfiigbaren Einstellungen sind wie folgt.

FAN SPEED Anzeige
Geschwin- Geschwin- Geschwin- Geschwin-
Modell mit 4 digkeit 1 digkeit 2 digkeit 3 digkeit 4
Geschwin- K, %y > Sa > Sl
digkeiten
Modell mit 2 >
Geschwin- e atl |
digkeiten
Hinweis:

® Die Anzahl der verfiigbaren Liiftergeschwindigkeiten hdngt von der Art des
angeschlossenen Gerats ab. Beachten Sie auBerdem, daB einige Geréte die
Einstellung “Auto” nicht haben.

@ In den folgenden Féllen unterscheidet sich die vom Gerat erzeugte tatséach-
liche Liiftergeschwindigkeit von der auf der Fernbedienungsanzeige ange-
zeigten Geschwindigkeit:

1. Wahrend das Display “STAND BY” oder “DEFROST” anzeigt.

2. Wenn die Temperatur des Warmetauschers in der Betriebsart Heizen zu
niedrig ist. (z.B. direkt nach dem Heizbeginn)

3. Im HEAT-Modus, wenn die Raumtemperatur héher als die Temperaturein-
stellung ist.

4. Wenn sich das Gerat im DRY-Modus befindet.

5.5. Einstellung der Luftstromrichtung
<So dndern Sie die Richtung des Luftstroms (hach oben/nach unten)>
M Dricken Sie, wahrend das Gerat lauft, die Taste Luftstrom nach oben/nach unten
(® nach Bedarf.
¢ Jedes Dricken andert die Richtung. Die aktuelle Richtung wird unter [6] ange-
zeigt.
 Die Anderungsreihenfolge und die verfiigbaren Einstellungen sind wie folgt:

Horiz. 1 2 3 4 Swing
|—> 5 B B8 B B > B5_
> \ | N

Beachten Sie, dafB3 sich wahrend dem Schwingbetrieb die Richtungsanzeige auf
dem Bildschirm nicht synchron mit den Richtungsklappen am Gerat dndert.
Einige Modelle unterstitzen Richtungseinstellungen nicht.

Anzeige

*

*

Hinweis:

@ Die verfiigbaren Richtungen héngen von der Art des angeschlossenen Ge-
réts ab. Beachten Sie auBerdem, daB einige Geréte die Einstellung “Auto”
nicht haben.

@ In den folgenden Fillen unterscheidet sich die tatsédchliche Luftrichtung von
der Richtung, die auf der Fernbedienungsanzeige angezeigt wird:

1. Wahrend das Display “STAND BY” oder “DEFROST” anzeigt.

2. Sofort nach Starten des Heizmodus (wahrend das System darauf wartet,
daB sich der Modus éndert).

3. Im Heizmodus, wenn die Raumtemperatur héher als die Temperaturein-
stellung ist.
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5. Bedienung

<So dndern Sie die Luftrichtung (nach links/nach rechts)>
W Dricken Sie die Taste Luftklappe @ nach Bedarf.
¢ Das Bild Luftklappe [7] erscheint.
Mit jedem Driicken der Taste wird die Einstellung wie folgt umgeschaltet.

S > Keine Anzeige

N—— “— (Stop) Waéhrend dem Schwingbetrieb bewegt sich

die Pfeilanzeige von links nach rechts.
(ON) (OFF)

5.6. Beliiftung
P Fiir LOSSNAY-Kombination
5.6.1. Fiir verdrahteter Fernbedienung
@ So betreiben Sie den Ventilator zusammen mit dem Innengerét:
B Dricken Sie die Taste ON/OFF .
* Die Anzeige Vent erscheint auf dem Bildschirm (unter [8]). Der Ventilator
arbeitet jetzt immer automatisch, wenn das Innengerat lauft.

6. Timer

@ So lassen Sie den Ventilator unabhangig laufen:
W Driicken Sie die Taste Modus @), bis auf dem Display erscheint. Dadurch
startet der Ventilator.

@ So andern Sie die Ventilatorstarke:
W Driicken Sie die Taste Beliiftung ® nach Bedarf.
¢ Mit jedem Driicken wird die Einstellung wie unten dargestellt umgeschaltet.

e & Xl

Niedrig Hoch

5.6.2. Fiir die schnurlose Fernbedienung

@ Der Ventilator schaltet sich automatisch ein, wenn das Innengerat sich einschal-
tet.

® Keine Anzeige auf der schnurlosen Fernbedienung.

6.1. Far verdrahteter Fernbedienung

Sie kénnen die Funktionsauswahl verwenden, um auszuwahlen, welchen der drei

Timer Sie verwenden mdéchten: 4 Wdéchentlicher Timer, @ Einfacher Timer oder

Auto-Off-Timer.

6.1.1. Wéchentlicher Timer

B Der wochentliche Timer kann verwendet werden, um bis zu acht Betriebsarten fir
jeden Tag der Woche einzustellen.

* Jede Betriebsart kann aus Folgendem bestehen: EIN/AUS-Zeit zusammen mit
einer Temperatureinstellung oder nur EIN/AUS-Zeit oder nur Temperaturein-
stellung.

* Wenn die aktuelle Zeit eine vom Timer eingestellte Zeit erreicht, fihrt die
Klimaanlage die vom Timer eingestellte Aktion durch.

B Die Einteilung der Zeiteinstellung fiir diesen Timer ist 1 Minute.

Hinweis:

*1. Der wochentliche Timer/einfache Timer/Auto-Off-Timer konnen nicht gleich-
zeitig eingestellt werden.

*2. Der wochentliche Timer funktioniert nicht, wenn eine der folgenden Bedin-
gungen wirksam ist.
Die Timerfunktion ist ausgeschaltet; das System befindet sich in einem
unnormalen Zustand; ein Testlauf wird durchgefiihrt; die Fernbedienung
fihrt einen Selbstcheck oder einen Fernbedienungscheck durch; der Be-
nutzer stellt gerade eine Funktion ein; der Benutzer stellt gerade einen Timer
ein; der Benutzer stellt gerade den aktuellen Wochentag oder die Zeit ein;
das System wird zentral gesteuert. (Das System fiihrt insbesondere dann
keine Betriebsarten durch (Gerét ein, Gerat aus oder Temperatureinstellung),
die wéahrend diesen Bedingungen deaktiviert sind.)

Betriebsart Nr.

[4] 2] [3] Tageseinstellung
( R
1)
N
"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
- TIMER SE ; o
LENTER J @
! B e 5 22
o
- 3
B TEMP (@ ONIOFF 8
@ o C o ®
: -
DOm0 OMENU ©ONOFF  Pail T A
0 - i @
SACK  MONITOR/SET DAY I 38 .0 CHECK TEST
A ©
PAH-21MAA | ©CLOCK | VOPERATIONA CLER O

L I L I
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<So stellen Sie den wéchentlichen Timer ein>

1. Achten Sie darauf, daf3 Sie sich im Standardkontrollbildschirm befinden und daf3
die Anzeige fur den wéchentlichen Timer [1] auf dem Display angezeigt wird.

2. Dricken Sie die Taste Timer-Meni @), so daB “Set Up” auf dem Bildschirm er-
scheint (unter [2]). (Beachten Sie, daB mit jedem Tastendruck die Anzeige
zwischen“Set Up” und “Monitor” umgeschaltet wird.)

3. Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus (Tag einstellen) ®, um den Tag einzustellen.
Mit jedem Dricken geht die Anzeige unter [3] zur néchsten Einstellung in der
folgenden Reihenfolge: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... — “Fri”
— “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Driicken Sie die Taste Betrieb 7 oder A (@ oder ®) so oft wie nétig, um die
entsprechende Betriebsnummer auszuwéhlen (1 bis 8) [4].

* Mitlhren Eingaben unter Schritt 3und 4 wahlen Sie eine der Zellen aus der unten
dargestellten Matrix.
(Die Fernbedienungsanzeige auf der linken Seite zeigt, wie das Display aus-
sieht, wenn Betrieb 1 fir Sonntag auf die unten angegebenen Werte einge-
stellt ist.)

Setup-Matrix

Betr.-Nr. Sunday Monday Saturday
*8:30
No. 1 *ON
*23°C
No. 2 *10:00 *10:00 *10:00 *10:00
: * OFF * OFF * OFF * OFF
No. 8
A v
<Einstellungen von Betrieb 1 fir Sonntag> <Einstellung von Betrieb 2 fiir jeden Tag>
Klimaanlage um 8.30 Uhr mit auf 23 °C Klimaanlage um 10.00 Uhr ausschalten.
eingestellter Temperatur starten.

Hinweis:

Durch Einstellen des Tags auf “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, kénnen Sie
festlegen, daB derselbe Betrieb jeden Tag zur selben Zeit durchgefiihrt wird.
(Beispiel: Betrieb 2 oben, der fiir jeden Tag der Woche gleich ist.)

<Einstellen des wochentlichen Timers>

Zeigt die Zeigt die ausgewahlte Betriebsart an (EIN oder AUS)

Zeiteinstellung an * Erscheint nicht, wenn die Betriebsart nicht einge-
stellt ist.

™.

‘ Zeigt die Temperatureinstellung an
— ety

o * Erscheint nicht, wenn die Tempera-
tur nicht eingestellt ist.

5. Dricken Sie die entsprechende Taste Zeit einstellen @) so oft wie nétig, um die

gewdiinschte Zeit einzustellen (unter [5]).

* Wenn Sie die Taste gedriickt halten, riickt die Zeit zuerst in Minuten-
intervallen, dann in Zehn-Minuten-Intervallen und dann in Ein-Stunden-In-
tervallen vor.

6. Dricken Sie die Taste ON/OFF (D, um die gewiinschte Betriebsart auszuwéh-

len (EIN oder AUS) unter [g].

* Jedes Driicken andert die nachste Einstellung in der folgenden Reihenfol-
ge: keine Anzeige (keine Einstellung) — “ON” — “OFF”.



6. Timer

6.1.2. Einfacher Timer

7. Dricken Sie die entsprechende Taste Temperatur einstellen 3, um die ge-
wiinschte Temperatur einzustellen (unter [7]).

* Jedes Driicken andert die Einstellung in der folgenden Reihenfolge: keine
Anzeige (keine Einstellung) 24 © 25 .. 2930 12 ... 23
< keine Anzeige.

(Verfugbarer Bereich: Der Bereich fir die Einstellung ist 12 °C bis 30 °C.
Der tatsachliche Bereich, Uber den die Temperatur gesteuert werden kann,
variiert jedoch entsprechend des Typs des angeschlossenen Gerats.)

8. Nachdem Sie die entsprechenden Einstellungen unter Schritt 5, 6 und 7 durch-
geflihrt haben, driicken Sie die Taste Filter «1 @, um die Werte zu speichern.
Um die aktuell eingestellten Werte fir den ausgewahlten Betrieb einzustellen,
driicken Sie die Taste Check (Léschen) (@ einmal kurz.

* Die angezeigte Zeiteinstellung andert sich zu “—:—" und die Ein/Aus- und

Temperatureinstellungen verschwinden.
(Um alle woéchentlichen Timer-Einstellungen gleichzeitig zu 16schen, halten
Sie die Taste Check (L6éschen) @ mindestens zwei Sekunden lang gedriickt.
Das Display beginnt zu blinken, wodurch angezeigt wird, daf3 alle Einstel-
lungen geléscht wurden.)

Hinweis:

lhre neuen Eintrage werden storniert, wenn Sie die Taste Modus (Zuriick)
@ driicken, bevor Sie die Taste Filter (1 (@ driicken.

Wenn Sie zwei oder mehr unterschiedliche Betriebsarten fiir genau die-
selbe Zeit eingestellt haben, wird nur die Betriebsart mit der héchsten
Betriebsart-Nr. ausgefiihrt.

9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 nach Bedarf, um so viele der verfligbaren
Zellen auszufullen, wie Sie mdchten.

10. Driicken Sie die Taste Modus (Zuriick) @, um zum Standardkontrollbildschirm
zurlickzukehren und den Einstellvorgang zu beenden.

11. Um den Timer zu aktivieren, driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus ©), so daB
die Anzeige “Timer Off” vom Bildschirm verschwindet. Achten Sie darauf, daB
die Anzeige “Timer Off” verschwunden ist.

* Wenn es keine Timer-Einstellungen gibt, blinkt die Anzeige “Timer Off” auf
dem Bildschirm.

<So zeigen Sie den wochentlichen Timer an>

@ Timer-Einstellungen

1. Achten Sie darauf, daB die wochentliche Timer-Anzeige auf dem Bildschirm
sichtbar ist (unter [1]).

2. Drucken Sie die Taste Timer-Menl @), so daB “Monitor” auf dem Bildschirm
erscheint (unter [8]).

3. Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus (Tag einstellen) @ so oft wie nétig, um
den Tag einzustellen, den Sie anzeigen méchten.

4. Dricken Sie die Taste Betrieb 5/ oder A (@ oder ®) so oft wie notig, um den
auf dem Display angezeigten Timer-Betrieb zu &ndern (unter [9]).
* Mitjedem Driicken gelangen Sie zur nachsten Timer-Betriebsart in der Rei-

henfolge der Zeiteinstellung.

5. Um den Monitor zu schlieBen und zum Standardkontrollbildschirm zuriickzu-

kehren, dricken Sie die Taste Modus (Zuriick) @.

<So schalten Sie den wochentlichen Timer aus>
Driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus (@, so daB “Timer Off” unter [ig erscheint.

TVE SOV

<So schalten Sie den wochentlichen Timer ein>
Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus @), so daB die Anzeige “Timer Off” (unter [id])
verschwindet.

B Sie haben drei Méglichkeiten, den einfachen Timer einzustellen.
¢ Nur Startzeit:
Die Klimaanlage startet, wenn die eingestellte Zeit vergangen ist.
¢ Nur Stopzeit:
Die Klimaanlage stoppt, wenn die eingestellte Zeit vergangen ist.
e Start- und Stopzeiten:
Die Klimaanlage startet und stoppt, wenn die entsprechenden Zeiten vergan-
gen sind.
W Dereinfache Timer (Start und Stop) kann nur einmalinnerhalb eines Zeitraums von
72 Stunden eingestellt werden. Die Zeiteinstellung erfolgt in Stunden-Schritten.
Hinweis:
*1. Der wochentliche Timer/einfache Timer/Auto-Off-Timer kénnen nicht gleich-
zeitig eingestellt werden.
*2. Der einfache Timer funktioniert nicht, wenn eine der folgenden Bedingun-

gen wirksam ist:

Die Timerfunktion ist ausgeschaltet; das System befindet sich in einem
unnormalen Zustand; ein Testlauf wird durchgefiihrt; die Fernbedienung
fihrt einen Selbstcheck oder eine Diagnose durch; der Benutzer wéhlt ge-
rade eine Funktion aus; der Benutzer stellt gerade den Timer ein; das Sy-
stem wird zentral gesteuert. (Unter diesen Bedingungen ist der Ein/Aus-
Betrieb deaktiviert.)

( M

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

TIMER SET e ™
+:EHTER
[]
Y TEMP. (D ONIOFF ®
@@ o CH o
T
CepOtoss OMENU  @ONOFF  “Batl S FILTER
O cH . ®
JACK  MONITOR/SET DAY 38€ .0 CHECK TEST
v Ca ©
Pkim 1 OCLOCK 1 VOPERATIONA CLER
 —
_ LD IS J
® ® ©
<So stellen Sie den einfachen Timer ein>
Timer-Einstellung
LlhganTséi“‘"-, " [3] Aktion (Ein oder Aus)
S —— * “——"wird angezeigt, wenn
‘ g—{1] es keine Einstellung gibt.

—_

. Achten Sie darauf, daf Sie sich im Standardkontrollbildschirm befinden und dai3 die

Anzeige des einfachen Timers auf dem Display angezeigt wird (unter [1]).

Wenn etwas anderes als der einfache Timer angezeigt wird, stellen Sie den SIM-
PLE TIMER mit Hilfe der Timer-Funktionseinstellung der Funktionsauswahl ein
(siehe 8.[4]-3 (3)).

. Driicken Sie die Taste Timer-Menl @), so daB “Set Up” auf dem Bildschirm er-

scheint (unter [2]). (Beachten Sie, daB mit jedem Tastendruck die Anzeige zwi-
schen “Set Up” und “Monitor” umgeschaltet wird.)

. Drucken Sie die Taste ON/OFF (D, um die aktuelle EIN- oder AUS-Einstellung des

einfachen Timers anzuzeigen. Driicken Sie die Taste einmal, um die restliche Zeit

unter EIN anzuzeigen, und dann noch einmal, um die restliche Zeit unter AUS

anzuzeigen. (Die Anzeige EIN/AUS erscheint unter [3].)

¢ “EIN"-Timer: Die Klimaanlage startet den Betrieb, wenn die angegebene An-
zahl Stunden vergangen ist.

* “AUS”-Timer: Die Klimaanlage stoppt den Betrieb, wenn die angegebene An-
zahl Stunden vergangen ist.

. Wenn “ON” oder “OFF” unter [3] angezeigt wird: Driicken Sie die entsprechende

Taste Zeit einstellen @ so oft wie nétig, um die Stunden auf EIN (falls “ON”
angezeigt wird) oder die Stunden auf AUS (falls “OFF” angezeigt wird) unter
einzustellen.

* Verfugbarer Bereich: 1 bis 72 Stunden

. Um sowonhl die Zeiten fiir EIN als auch fiir AUS einzustellen, wiederholen Sie die

Schritte 3 und 4.
* Beachten Sie, daB die AUS- und EIN-Zeiten nicht auf denselben Wert eingestellt
werden kénnen.

. So l6schen Sie die aktuelle EIN- oder AUS-Einstellung: Zeigen Sie die EIN- oder

AUS-Einstellung (siehe Schritt 3) an und driicken Sie dann die Taste Check
(Léschen) @, so daB die Zeiteinstellung zu “—” unter [4] zurlickkehrt. (Wenn Sie nur
eine EIN-Einstellung oder nur eine AUS-Einstellung verwenden wollen, achten Sie
darauf, daB die Einstellung, die Sie nicht verwenden méchten, als “—” angezeigt
wird.)
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6. Timer

7. Nach Durchfiihrung der oben angegebenen Schritte 3 bis 6 driicken Sie die Taste
Filter «a @, um den Wert zu speichern.

Hinweis:

lhre neuen Einstellungen werden storniert, wenn Sie die Taste Modus (Zuriick)

© driicken, bevor Sie die Taste Filter ( (@ driicken.

8. Driicken Sie die Taste Modus (Zuriick) @, um zum Standardkontrollbildschirm
zuriickzukehren.

9. Driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus ®, um den Timer-Countdown zu starten.
Wenn der Timer lauft, wird der Timer-Wert auf dem Display angezeigt. Achten Sie

darauf, ob der Timer-Wert sichtbar und richtiq ist.

<Anzeigen der aktuellen Einstellungen des einfachen Timers>

@ Timer-Einstellung
FIMER ) o

1]

1. Achten Sie darauf, daB die Anzeige des einfachen Timers auf dem Bildschirm
sichtbar ist (unter [1]).
2. Driicken Sie die Taste Timer-MenU @), so daB “Monitor” auf dem Bildschirm er-
scheint (unter [5]).
¢ Falls der einfache EIN- oder AUS-Timer lauft, erscheint der aktuelle Timer-Wert
unter [6].
¢ Falls die EIN- und AUS-Werte beide eingestellt wurden, erscheinen beide Werte
abwechselnd.
3. Driicken Sie die Taste Modus (Zuriick) @, um die Monitoranzeige zu schlieBen und
zum Standardkontrollbildschirm zurtickzukehren.

<So schalten Sie den einfachen Timer aus...>
Driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus ©®), so daB die Timer-Einstellung nicht mehr auf
dem Bildschirm erscheint (unter [7]).

<So starten Sie den einfachen Timer...>
Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus ©, so daB die Timer-Einstellungen unter
sichtbar sind.
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Beispiele
Falls die EIN- und AUS-Zeiten beide im einfachen Timer eingestellt wurden, werden
der Betrieb und die Anzeige wie unten dargestellt.

Beispiel 1:
Starten Sie den Timer, wobei die EIN-Zeit friher als die AUS-Zeit eingestellt ist.
EIN-Einstellung: 3 Stunden
AUS-Einstellung: 7 Stunden

——Beim Timer-Start
Das Display zeigt die EIN-Einstellung des
Timers (Stunden bleiben EIN).

O simpLe

=) CS Stunden nach dem Timer-Start

|~ Die Anzeige wechselt zur Anzeige der AUS-
Einstellung des Timers (Stunden bleiben AUS).
Die angezeigte Zeit entspricht der Einstellung
AUS (7 Stunden) — Einstellung EIN (3 Stunden)
=4 Stunden.

| 7 Stunden nach dem Timer-Start
Die Klimaanlage schaltet sich aus und bleibt
aus, bis sie von jemandem erneut gestartet
wird.

O sweie

O swpe
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Beispiel 2:
Starten Sie den Timer, wobei die AUS-Zeit vor der EIN-Zeit liegt.
EIN-Einstellung: 5 Stunden
AUS-Einstellung: 2 Stunden

T o | 58
ﬁCDDI— ol ——Beim Timer-Start

I
O "c‘%\ 27| Sl
C

Das Display zeigt die AUS-Einstellung des
Timers (Stunden bleiben AUS).

|~ Das Display wechselt zur Anzeige der EIN-
Einstellung des Timers (Stunden bleiben EIN).
Die angezeigte Zeit entspricht der Einstellung

* EIN (5 Stunden) — Einstellung AUS (2 Stunden)

@E = 3 Stunden.

_| 5 Stunden nach dem Timer-Start

Die Klimaanlage schaltet sich ein und lauft wei-

ter, bis sie jemand ausschaltet.
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6.1.3. Timer fur automatisches Ausschalten
W Dieser Timer beginnt den Countdown, wenn die Klimaanlage startet, und schaltet
die Klimaanlage aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
W Die verfligbaren Einstellungen gehen in 30-Minuten-Intervallen von 30 Minuten bis
zu 4 Stunden.
Hinweis:
*1. Der wochentliche Timer/einfache Timer/Auto-Off-Timer kénnen nicht gleich-
zeitig eingestellt werden.
*2. Der Auto-Off-Timer funktioniert nicht, wenn eine der folgenden Bedingun-
gen wirksam ist:
Die Timerfunktion ist ausgeschaltet; das System befindet sich in einem
unnormalen Zustand; ein Testlauf wird durchgefiihrt; die Fernbedienung
fihrt einen Selbstcheck oder eine Diagnose durch; der Benutzer wahlt ge-
rade eine Funktion aus; der Benutzer stellt gerade den Timer ein; das Sy-
stem wird zentral gesteuert. (Unter diesen Bedingungen ist der Ein/Aus-
Betrieb deaktiviert.)
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<So stellen Sie den Auto-Off-Timer ein>

Timer-Einstellung

1]

1. Achten Sie darauf, daB Sie sich im Standardkontrollbildschirm befinden und dai3 die
Anzeige “Auto Off Timer” auf dem Display angezeigt wird (unter [1]).
Wenn etwas anderes als der Auto-Off-Timer angezeigt wird, stellen Sie den AUTO-
OFF-TIMER mit Hilfe der Timer-Funktionseinstellung der Funktionsauswahl ein
(siehe 8.[4]-3 (3)).

2. Halten Sie die Taste Timer-Men (2 3 Sekunden lang gedriickt, so daB “Set Up” auf
dem Bildschirm erscheint (unter [2]).
(Beachten Sie, daB3 mit jedem Tastendruck die Anzeige zwischen “Set Up” und
“Monitor” umgeschaltet wird.)

3. Driicken Sie die entsprechende Taste Zeit einstellen @ so oft wie nétig, um die OFF-
Zeit einzustellen (unter [3]).

4. Drucken Sie die Taste Filter ¢ @, um die Einstellung zu speichern.

Hinweis:

lhr Eintrag wird storniert, wenn Sie die Taste Modus (Zuriick) @ driicken, bevor

Sie die Taste Filter (1 @ driicken.

5. Dricken Sie die Taste Modus (Zurlick) @, um den Einstellvorgang zu beenden und
zum Standardkontrollbildschirm zurtickzukehren.

6. Falls die Klimaanlage bereits lauft, beginnt der Timer sofort mit dem Countdown.
Achten Sie darauf, zu liberpriifen, ob die Timer-Einstellung richtig auf dem

Display erscheint.




6. Timer

<Uberpriifen der aktuellen Einstellung des Auto-Off-Timers>

Timer-Einstellung

@xa%z;a;;;

1. Achten Sie darauf, daB “Auto Off” auf dem Bildschirm sichtbar ist (unter [1]).

2. Halten Sie die Taste Timer-Meni @ 3 Sekunden lang gedriickt, so daB “Monitor”
auf dem Bildschirm angegeben wird (unter [4]).
¢ Der Timer, der noch beendet werden mufB3, erscheint unter [5].

3. Um den Monitor zu schlieBen und zum Standardkontrollbildschirm zuriickzukeh-
ren, driicken Sie die Taste Modus (Zurlck) @.

<So schalten Sie den Auto-Off-Timer aus...>
@ Halten Sie die Taste Timer Ein/Aus ® 3 Sekunden lang gedrtickt, so daB “Timer Off”
erscheint (unter [6]) und der Timer-Wert (unter [7]) verschwindet.

“AUTO OFE

@ Oderschalten Sie die Klimaanlage selbstaus. Der Timer-Wert (unter [7]) verschwin-
det vom Bildschirm.

R0TO OF Y

<So starten Sie den Auto-Off-Timer...>

@ Halten Sie die Taste Timer Aus/Ein @ 3 Sekunden lang gedriickt. Die Anzeige
“Timer Off” erscheint (unter [6]) und die Timer-Einstellung erscheint auf dem Display
(unter [7]).

@ Oder schalten Sie die Klimaanlage ein. Der Timer-Wert erscheint unter [7].

£}CDDL’

ll C‘gl

[9)
<AUTO OFE

7. Weitere Funktionen

6.2. Fur die schnurlose Fernbedienung

Vs ™

2\ MITSUBISHI ELECTRIC

o) | FAN | AUTOSTOP
SO

MODE | VANE (AUTOSTART }—@@
CHECK | LOUVER

TESTRUN

]
SET  RESET CLOCK
o o o *

AUTO STOP AUTO START

@ @0 © oder -Taste driicken (zeitschaltereinstellung).
* Wahrend das nachstehende Symbol blinkt, kann die Zeit eingestellt werden.
Ausschalt (OFF)-Timer: ® @)~ blinkt.
Einschalt (ON)-Timer: @@4 blinkt.
® Mit den Tasten und :] die gewlinschte Zeit einstellen.
® Den Zeitschalter 16schen.

Zum Léschen der Zeitschaltereinstellung OFF (AUS), die Taste w dricken.

Zum Léschen der Zeitschaltereinstellung ON (EIN), die Taste w driicken.

* Zeitschalter OFF (AUS) und ON (EIN) kénnen miteinander kombiniert werden.

« Das Betatigen der (I) ON/OFF (netzschalter EIN/AUS)-Taste der Fernbedienung
im Zeitschalterbetrieb zum Ausschalten der Anlage flihrt zum Léschen des Zeit-
schalters.

* Wenn die aktuelle Zeit nicht eingestellt wurde, kann der Timerbetrieb nicht benutzt
werden.

7.1. Sperren der Fernbedienungstasten (Beschrénkung

der Betriebsfunktionen)

B Wenn Sie méchten, kdnnen Sie die Tasten der Fernbedienung sperren. Sie kénnen
die Funktionsauswahl der Fernbedienung verwenden, um auszuwéhlen, welche
Artvon Sperre Sie verwenden méchten. (Informationen zur Auswahl des Sperrtyps
finden Sie in Abschnitt 8, Punkt [4]-2 (1).)

Sie kdénnen eine der zwei folgenden Sperrarten verwenden:

@ Alle Tasten sperren:
@ Alle auBer EIN/AUS sperren:

Hinweis:
Die Anzeige “Locked” erscheint auf dem Bildschirm, um anzugeben, daB die
Tasten zur Zeit gesperrt sind.

Sperrt alle Tasten auf der Fernbedienung.
Sperrt alle Tasten auB3er der Taste ON/OFF.

-

{1
Sperr-Anzeige
.
)‘ MITSUBISHI ELECTRIC
> ==
ST I
ey ‘% 27l T |
[} § ol K
Brewe. (D ONIOFF
@ o ®
0 DOm0 OMENU  @ONOFF Pl T wumen N
C O (o= @
BACK  MONITORSET DAY 38 .0 (K TEST
O O
PAR-21MAA ©CLOCK CLEAR

L0 )

<So sperren Sie die Tasten>
1. Halten Sie die Taste Filter @ zusammen mit der Taste ON/OFF (D 2 Sekunden lang
gedrickt. Die Anzeige “Locked” erscheint auf dem Bildschirm (unter [1]) und zeigt
an, daB die Sperre jetzt aktiv ist.
* Wenn das Sperren in der Funktionsauswahl deaktiviert wurde, zeigt der Bild-
schirm die Meldung “Not Available” an, wenn Sie die Tasten wie oben beschrie-
ben drucken.

{}CDDL

-
oC c‘% i

* Wenn Sie eine gesperrte Taste driicken, blinkt die Anzeige “Locked” (unter [1])
auf dem Display.

i}CDDL

_Y_ c
H C‘% i

‘!‘All b
ol 355 0

<So entsperren Sie die Tasten>
1. Halten Sie die Taste Filter @ zusammen mit der Taste ON/OFF (D 2 Sekunden lang
gedrickt — die Anzeige “Locked” verschwindet vom Bildschirm (unter [1]).

ﬁ:‘hCDEIL il

]
u c‘% c

ol 385 4|
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7. Weitere Funktionen

7.2. Anzeige von Fehlercodes

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

I Lampe EIN
| (OoNOFF (blinkt)

N
2O
AN

Kaltemitteladresse Fehlercode Innengerat-Nr.

des Innengeréts

Wenn Sie eine Telefonnummer eingegeben haben, die bei Auftreten eines Problems angerufen werden Wechselnde Anzeige

sollte, zeigt der Bildschirm diese Nummer an. (Sie kénnen dies in der Funktionsauswahl einrichten.
Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 8.)

@ Falls sowohl die Lampe EIN als auch der Fehlercode blinken: Dies bedeutet, daf3 die Klimaanlage gestoért ist und der Betrieb gestoppt wurde (und nicht wiederaufgenommen
werden kann). Notieren Sie sich die angegebene Geratenummer und den Fehlercode und schalten Sie dann die Netztaste der Klimaanlage aus und rufen Sie Ihren Handler
oder Servicetechniker.

Wenn die Taste Check gedriickt ist:

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC "\ MITSUBISHI ELECTRIC
T
L300 j=/= =1 CALL:XXXX
/_‘E_R@»lcopcs [ XXX: XXX
=i "C‘E/ e 1| ‘
C ) 0l 38 ®
(@ ON/OFF (@ ON/OFF
o () o (D
Fehlercode

® Wenn nur der Fehlercode blinkt (wéhrend die Lampe EIN leuchtet): Der Betrieb lauft weiter, es kann jedoch ein Problem mit dem System vorliegen. In diesem Fall sollten Sie
den Fehlercode notieren und Ihren Handler oder Servicetechniker um Rat fragen.

* Falls Sie eine Telefonnummer eingegeben haben, die bei Auftreten eines Problems angerufen werden soll, driicken Sie die Taste Check und die Nummer wird auf dem
Bildschirm angezeigt. (Sie kénnen dies in der Funktionsauswahl einrichten. Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 8.)

8. Funktionsauswahl

Funktionsauswahl an der Fernbedienung
Die Einstellung der folgenden Fernbedienungsfunktionen kann mit dem Auswahlmodus der Fernbedienungsfunktion geéndert werden. Andern Sie die Einstellung nach Bedarf.

Eintrag 1 Eintrag 2 Eintrag 3 (Inhalt der Einstellungen)
1. Sprache adndern Einstellung der angezeigten Sprache * Anzeige in mehreren Sprachen ist méglich
(“CHANGE
LANGUAGE”)
2. Funktionsgrenzen (1) Einstellung der Funktionsgrenzen bei der Bedienung (Operati- | * Einstellung der Funktionsgrenzen bei der Bedienung (Operation Lock)
(“Funktion on Lock) (“Sperr-Funktion”)
auswahlen”)
(2) Einstellung der Benutzung der Betriebsart Automatisch (“Aus- | * Einstellung, ob die Betriebsart “Automatisch” benutzt wird oder nicht
wahl autobetrieb”)
(3) Einstellung der Temperaturgrenzen (“Limit temp Funktion”) * Einstellung des Temperaturbereichs (Maximum, Minimum)
3. Auswahl der (1) Haupt-/Nebenfunktion der Fernbedienung (“Haupt/Neben | ¢ Auswahl der Funktion als Haupt-/Nebenfernbedienung
Betriebsart controller”) * Wenn zwei Fernbedienungen in einer Gruppe angeschlossen sind, muss
(“Betriebsart eine der beiden als Nebengerét arbeiten.
wahlen”)
(2) Benutzung der Uhreinstellung (“Uhr”) * Einstellung, ob die Zeitfunktionen benutzt werden oder nicht
(3) Einstellung der Timer-Funktion (“Wochenzeit schalt uhr”) * Einstellen des Timer-Typs
(4) Kontaktnummer fr den Fall von Fehlfunktionen (“CALL.”) * Anzeige der Kontaktnummer flr den Fall von Fehlfunktionen
* Einstellen der Telefonnummer
4. Anderung der (1) Temperatureinstellung in °C/°F (“Wechsel °C/°F”) e Einstellen der Temperatureinheit der Anzeige (°C oder °F)
Anzeige (“Anzeige
betriebsart”) (2) Einstellung der Anzeige der Luftansaugtemperatur (“Raum | ¢ Einstellung, ob die Temperatur der (angesaugten) Innenluft angezeigt wird
TEMP gewahit”) oder nicht
(3) Einstellung der automatischen Kiihl-/Heizanzeige (“Auto Betrieb | ¢ Einstellung, ob “Cooling” oder “Heating” (Kuihlen/Heizen) in der Betriebs-
C/H”) art Automatisch angezeigt werden oder nicht
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8. Funktionsauswahl

[Flussdiagramm der Funktionsauswahl] Normalbetriebsanzeige

f : Anzeige bei deaktivierter Kli |
Spracheinstellung (Englisch) (Anzeige bei deaktivierter Klimaanlage) Halten Sie die Taste ® gedriickt und driicken Sie Taste ® zwei Sekunden lang.
Halten Sie die Taste ® gedriickt und driicken Sie Taste © zwei ® Driicken Sie die Taste fiir die Betriebsart.
Sekunden lang. © Driicken Sie die Taste TIMER MENU (TIMER-MENU).
Funktionsauswahlmodus der Fermnbedienung © Driicken Sie die Taste TIMER ON/OFF (TIMER EIN/AUS).
Eintrag 1 ® Eintrag 2 Punktmatrixanzeige
2o pui feizhize) EN01
andern _;EN"‘“ “"E English \\ B
€
HGUAGE
nLpy Germany A wirduBis ELeCTRC
® CErEUE] Spanish
Russian ’®’( D
© Italy
y Chinese B \/ \ il ~B
French é b
Japanese Eintrag 3
Funktion UHCTIOH | @ TCKING @ OFF Einstellung fur die Bedienungssperre wird nicht benutzt.
auswahlen "ELECTIOH LIMCTION @ (Anfanglicher Einstellungswert)
@ on1 Bedienungssperre auBer fir Taste On/Off (Ein/Aus).
on2 Bedienungssperre fiir alle Tasten.
T} @ oN Die Betriebsart Automatisch wird angezeigt, wenn die Betriebsart
©) UTO inODE ® gewahlt wird. (Anfanglicher Einstellungswert)
® OFF Die Betriebsart Automatisch wird nicht angezeigt, wenn die Betriebs-
@ art gewahlt wird.
® 1niT TEMP Die Temperaturbereichsgrenzen sind nicht aktiv. (Anfénglicher Ein-
LIHC T

stellungswert)
Der Temperaturbereich kann in der Betriebsart Kiihlen/Trocken ge-
andert werden.

IiMiT TEMPA Der Temperaturbereich kann in der Betriebsart Heizen geéndert
EAT MODE werden

Der Temperaturbereich kannin der Betriebsart Automatisch geéndert
werden.

Betriebsart mOOE 1 ) " . . -
wahlen FELECTIOH Die Fernbedienung fungiert als Hauptfernbedienung. (Anfénglicher

Einstellungswert)

[CONTROLLE

il Die Fernbedienung fungiert als Nebenfernbedienung.

LK ON Die Uhrfunktion kann benutzt werden. (Anfanglicher Einstellungs-
@ wert)
@ @ @ OFF Die Uhrfunktion kann nicht benutzt werden.
!

Der wochentliche Timer kann benutzt werden. (Anfanglicher Ein-

TIMER SET
©| ieniER
stellungswert)

Der Timer fir automatisches Ausschalten kann benutzt werden.

Der einfache Timer kann benutzt werden.

Betriebsart Timer kann nicht benutzt werden.

|

Die eingestellten Kontaktnummern werden im Falle von Fehlern nicht
angezeigt. (Anfanglicher Einstellungswert)

ALL

Die eingestellten Kontakthummern werden im Falle von Fehlern
angezeigt.

Die Temperatureinheit °C wird verwendet. (Anfénglicher Einstellungs-
wert)

Die Temperatureinheit °F wird verwendet.

Anzeige EISF QDE EMMP Moo
betriebsart EETTING o :""Fj
©
T

Die Umgebungstemperatur wird angezeigt. (Anfanglicher Einstellungs-
wert)

Die Umgebungstemperatur wird nicht angezeigt.

E @ Entweder “Automatic cooling” (automatisches Kiihlen) oder “Automatic

o |
::lel:lcﬂ}i:lD oN heating” (automatisches Heizen) wird angezeigt, wenn die Betriebs-
@ art Automatisch gewahlt wurde. (Anfanglicher Einstellungswert)
@ OFF Nur “Automatic” (automatisch) wird in der Betriebsart Automatisch
angezeigt.
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8. Funktionsauswahl

[Genaue Einstellung]

[4]-1. Einstellung CHANGE LANGUAGE (Sprache &ndern)

Die Sprache des Punktmatrix-Displays kann eingestellt werden.
« Driicken Sie die Taste [@ MENU], © um die Sprache einzustellen.
@ Englisch (GB), @ Deutsch (D), ® Spanisch (E), @ Russisch (RU),
® ltalienisch (1), ® Chinesisch (CH), @ Franzésisch (F), ® Japanisch (JP)
Siehe Punktmatrix-Tabelle.

[4]-2. Funktionsgrenzen

(1) Einstellung der Funktionsgrenzen bei der Bedienung (Operation Lock)
 Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ © ON/OFF] ©.
@ not : Die Einstellung der Bedienungssperre (Operation Lock) gilt fur alle
Tasten auBer der [(D ON/OFF]-Taste.
@ no2 : Die Einstellung der Bedienungssperre gilt fur alle Tasten.
® OFF (Anfangliche Einstellungswert): Die Einstellung der Bedienungs-
sperre wird nicht vorgenommen.

* Damit die Bedienungssperre (Operation Lock) in der normalen Anzeige guil-
tig ist, miissen Sie die [FILTER]-Taste gedrickt halten und wéhrenddessen
die Taste [(D ON/OFF] zwei Sekunden lang driicken, nachdem Sie die obi-
ge Einstellung durchgefiihrt haben.

(2) Einstellung der Benutzung der Betriebsart Automatisch
Wenn die Femnbedienung an einem Geréat angeschlossen ist, bei dem ein automati-
scher Betrieb mdglich ist, kénnen die folgenden Einstellungen vorgenommen wer-
den.
e Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ©.
@ ON (Anfangliche Einstellungswert):
Die Betriebsart Automatisch wird angezeigt, wenn diese Betriebs-
art ausgewahlt wird.
Die Betriebsart Automatisch wird nicht angezeigt, wenn diese
Betriebsart ausgewahlt wird.

@ OFF:

(3) Einstellung der Temperaturgrenzen
Nach dieser Einstellung kann die Temperatur im eingestellten Bereich veran-
dert werden.
 Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ©.
@ Limit Kuhl Temp : Der Temperaturbereich kann in der Betriebsart Kiih-
len/Trocknen geandert werden.
@ Limit Heiz Temp : Der Temperaturbereich kann in der Betriebsart Hei-
zen geandert werden.
® Limit Auto Temp : Der Temperaturbereich kann in der Betriebsart Auto-
matisch geandert werden.
@ OFF (Anfangseinstellung):
Die Temperaturbereichsgrenzen sind nicht aktiv.
Wenn eine andere Einstellung als OFF gewahlt wird, werden die Temperatur-
bereichsgrenzen flir Kuhlen, Heizen und automatischen Betrieb gleichzei-
tig eingestellt. Der Bereich kann jedoch nicht begrenzt werden, wenn der
eingestellte Temperaturbereich sich nicht gedndert hat.
¢ Um die Temperatur zu erhdhen oder zu verringern, driicken Sie die Taste
[ {8 TEMP. (V) oder (A)] ®.
¢ Um die Obergrenze und die Untergrenze einzustellen, driicken Sie die Ta-
ste [Ful] @ (Geblasegeschwindigkeit). Die ausgewahlte Einstellung blinkt,
und die Temperatur kann eingestellt werden.
* Einstellbarer Bereich
Betriebsart Kiihlen/Trocknen:
Untergrenze: 19°C bis 30°C  Obergrenze: 30°C bis 19°C
Betriebsart Heizen:
Untergrenze: 17°C bis 28°C  Obergrenze: 28°C bis 17°C
Betriebsart Automatisch:
Untergrenze: 19°C bis 28°C  Obergrenze: 28°C bis 19°C

34

[4]-3. Einstellen der Auswahl der Betriebsart

(1) Haupt-/Nebenfunktion der Fernbedienung
e Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ©.
@ Haupt : Die Fernbedienung fungiert als Hauptfernbedienung.
@ Neben: Die Fernbedienung fungiert als Nebenfernbedienung.

(2) Benutzung der Uhreinstellung
 Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ®.

@® ON : Die Clock-Funktion kann benutzt werden.
® OFF: Die Clock-Funktion kann nicht benutzt werden.

(3) Einstellung der Timer-Funktion

e Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ©®
(Wahlen Sie einen der folgenden Eintrége aus.).
@ Wochenzeit schalt uhr (Anfangliche Einstellungswert):

Der Wochen-Timer kann benutzt werden.

® Auto Zeit funktion Aus : Der Auto-Off-Timer kann benutzt werden.
® Einfnche zeit funktion : Der einfache Timer kann benutzt werden.
@ Zeitschaltuhr Aus : Der Timer-Modus kann nicht benutzt werden.

* Wenn die Verwendung der Clock-Einstellung auf OFF steht, kann “Wochen-
zeit schalt uhr” nicht benutzt werden.

(4) Kontaktnummer fiir den Fall von Fehlfunktionen
« Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ®.

@ CALL OFF : Die eingestellten Kontaktnummern werden im Falle
von Fehlfunktionen nicht angezeigt.
@ CALL **** == === - Dje eingestellten Kontaktnummern werden im Falle
von Fehlfunktionen angezeigt.
CALL_ : Die Kontaktnummer kann eingegeben werden, wenn

das Display so aussieht wie links gezeigt.
¢ Eingabe der Kontaktnummern
Zur Eingabe der Kontaktnummern gehen Sie wie folgt vor.
Bewegen Sie den blinkenden Cursor auf die eingestellten Nummern.
Driicken Sie die Taste [ {§ TEMP. (V) und (A)] ®, um den Cursor
nach rechts (links) zu bewegen. Driicken Sie die Taste [ @ CLOCK (V)
und (A)] ©, um die Nummern einzustellen.

[4]-4. Einstellung der Anzeige

(1) Temperatureinstellung in °C/°F
 Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ © ON/OFF] ®.
@ °C : Fur die Temperatur wird die Einheit Celsius (°C) verwendet.
® °F : Fur die Temperatur wird die Einheit Fahrenheit (°F) verwendet.

(2) Einstellung der Anzeige der Luftansaugtemperatur
e Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ @ ON/OFF] ©.
@ ON : Die Temperatur der Ansaugluft wird angezeigt.
@ OFF: Die Temperatur der Ansaugluft wird nicht angezeigt.

() Einstellung der automatischen Kihl-/Heizanzeige
 Zur Umschaltung der Einstellung driicken Sie die Taste [ © ON/OFF] ®.

@ ON : Entweder “Automatic cooling” (Automatisches Kihlen) oder
“Automatic heating” (Automatisches Heizen) wird in der Betriebs-
art Automatisch angezeigt.

@ OFF : Nur “Automatic” wird in der Betriebsart Automatisch angezeigt.



8. Funktionsauswahl

[Tabelle Punktmatrix]

Spracheinstellung English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Warten auf Start PLEASE WAIT «— «— «— «— «— <« «—
Betriebsart Klhlen 2 . -. . =
L ACOOL | #¥Kiihlen | $¥FRI0 | £3Xonoa | £XCO0L | £XxH% | LHFROD | S5 E
Trocknen DESHUMI- ] =
Oy ORY | elrocknen oimeanon | olvuka | O DRY | OFE | ODESHU | O F24
Heizen . —
TEHEAT | tHeizen | FHALOR | 3% Tenno | ¥EHEAT | LRI | LHHAD | SRR
Automatik = T +3AUTO- | 1= 13 P s =
{—«LF".'TD {—+HUTD L MATICD {—«LHBTD ¢—+|2||_|TD = E a?] {—+HUTD - E i?]
Automatik 4= =¥ =¥ 7 4= e $= » = P
Kiihlen FPCO0L | E3Kihlen | Z3FRID | Exonoa | FHCOOL | 25#0% | IZFROID | 13 5E
(
Automatik 1= =L T 4=+ = = = PpE
(Heizen) FIHEAT | L3Heizen | T30ALOR | 23 Tenno | IZHEAT | 1303 | L3(HAUD | AR =
Geblase .. LIEHTI- LEMTI 5 LIENTI E
HFHN HLUTIEI’ H LACISH HBEHT Hlnzmns HEEL &® LATIoH HEEL
Beltiftung LIENTI Geklise LENTI- E&HTH- ARlA = LENTI =
2% aon EEtriBk LACISH Bain | weBRRL. | BTIRS | mOE | BRiEn
T | SRV | STNDSY | cumvwos | QROIET | SWNOEY | U & o | BB e | EETACT
oreinstellungen mogiicl
Abtauen DEFRO=T Aktouen DESCOMGE - | OTTAMEAMHE | SERINA = DEGIVRAGE | =
EeiaH FenTh PEEE T AT
Eingestellte Temperatur SET TEMP TEMP TEMP. EAEEQFA ImksTAZIONE | §Rm=E REGLAGE =nmcE
eiNstellen | COHsIGHA e | Tl | TRECHRE | SEhRste | SEDE
Luftergeschwindigkeit FAH SFEED | LiFtergesch | WELOCDRD | CHOPOCTE | UELOCITA' T VITESSE DE E
g g windigkeit VENTILADOR | EEHTHNATOM | VERTILATORE El. ﬁ WENTILATION EL ﬁ
Nicht verwendete Taste HOT niCh HD HE MHOH HOH L
AUAILAELE u'ertjuabur DISPOHIELE | AGCTYNHO | DISFOMIEILE iﬂﬁﬂ DISFONIELE ﬁ;ﬂﬂi )
Prifen (Fehler) CHECK Priifen COMFROEAR | MFPOEEFKA | CHECK ;I;ﬁ E COHTROLE =& ;I;i
it
Testlauf TEST RUM | Testhetrieh | TEST FUMCIO | TECTOBEIA | TEST RUM | 3% TEST S |-
' MAMIEMTO | ZAMYCK Wiz H T
Selbsttest SELFCHECK | Selhst- AUTO CakMOAHAr- | SELFCHECK 3 auTo AT
dindnnse RENISIGH HOCTHER Eﬁ-lc: Eﬁ CONTROLE EE..UF p
Auswahl der Geréatefunktion FUMCTION ElNktion SELECCIS BLIEOF SELEZIONE ek SELECTION 5
SELECTION salisiiahl DE FUMCISH | ®¥HEUHH FUNZIOHI If ﬁtﬁﬁ FOMECTIONS 3/ iﬁ'iﬁi‘ﬁ
Lufterstufen wahlen SETTING OF | Liffterstufen | COHFIG. HALTFOHER | IFeSTOZIONE '=anr | SELECTION =
LEMTILATION | Wahien VENTILRCISN | Bvered | Wamelant | JESIRT | TOLeny | IASEEVE
Spracheinstellung English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Sprache &ndern CHAMGE
LAHGUAGE <~ <~ <~ <~ < <~ <~
Funktion auswahlen FUNCTION Funktinn SELECCISH BLIEOF SELEZIOHE = ZELECTION
SELECTION ausWanien | DEFUMOMES | @¥HELUHH FUNZIOHI THEE FE*'] FOHCTIONS :Hjﬁ'J FE
Einschrénkung der Bedienungs- | | ackinG SRR = FUHCISH PRHKUMA ELOCCO n ELOCAGE LI
funktionen FUHCTION FUnktion BELOGUEADA | EAOKHFOEKH | FLINZIONI t%'EﬁE FEE'] FOHCTIONS 1%‘:'1’&% -k
Betriebsart Automatisch wahlen SELECT AuswLhl SELECCISH EHEOF ZELEZIONE 5=t ZELECTION DU E-F
AUTOMODE | alfoeetrieb | mobo AUTO | FEEHHAAETO | mODO AUTO EEH'TEI_L": MODE AUTO Ei )
Temperaturbereichsgrenzen ein- | | ywr vEmA | Lifit TRmP | LOGIT TEWF | OFGHHMEHHE | LIMITAZIOME | 3B LimTaTion | BRE
stellen FUHETIGH FllNktion Ty | DIMmEAME | Qmiaaete | SEERRR | Wwmemew. | SHE(R
Temperatur in Betriebsart Kuhlen/ |  ywirTEmP | Limit LAMTTEOF | OIPRHMAERO | LUNTAZIONE | Ayefe | LUMTETENP | tuiey o=
Tag begrenzen COOLMODE | Kuhl TGMF | MoDo FRIO OXMAEAEHHE | MODO COOL 2R MODE FROID | 13-
Temperatur in Betriebsart Heizen | | ymit TEmMP | Limit LT TEMF | OIFOHMMER LIMITAZIOHE Bz Er= LIGITE TEMR | #appEE B
ig)
begrenzen HEAT MODE | Heiz TeMP | io0g CALOR | GEOTFEE MODO HEAT Rt MODE CHAUD | 13F
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tisch begrenzen AGUTOMODE | AUTOTeMF | MoDe AUTO | PEXHHAETO | @ODO AUTO =P MODE AUTO | (19F
Betriebsart auswahlen MODE Betrjebsort | SELECCISH | ERIBOF SELEZIOHE SELECTION
MR rion | AnieE GE Moo FEMHMA oD B8 | gE-Rone Bt/
Fembedienung auf MAIN (HAUPT) | ConTroLLER | HOUPt COMTROL OIHOEHOH CONTROLLD gﬁ _|t_ TEwommAnpe | YE1Jgm
einstellen maiH coftraler PRIHCIFAL n¥ET malN MAITRE i
Fernbedienung auf SUB (NEBEN) | ControLLER | Hebken COMTROL ONONHMTE- | COMTROLLO gﬁ ;ﬁ‘ TELCOTTANDE
einstellen SUE contraller SECLUNDARIO EIH M¥NET SUE ESCLAVE
Uhreinstellung benutzen CLOCK Uh¢ RELOW Yack! OROLOGIO | pot4db REFICHAGE | gh=y |
ol o2
Wochentag und Zeit einstellen TIME SET Uhr stellen COMFIGRELOY | Yackl¥CT. | OROLOGIO E;]-I*v-] A HORLOGE b7 T Doy
#+:ENTER H:ENSTRIEN | H:CONFIG H:BEDA, #: ENTER B] EMTER | #:EMTREE H:nIFT
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+:ENTER +:gingtellen | DOR#:COMFIG | H:EEOA +:ENTER AEHEEEMTER | #+:EMTRER H:hasq
Timer anzeigen TIMER Uhizeit VISUALIZAK MEOCMOTE | WISUALIZ AFFICHAGE -
MOHITOR ANzeide TEMFORIZAD. | TAWMEFA TINER TEEWGE | Aocnsemee | T14-T=3-
Wachentlicher Timer WEEKLY wochenzeit | TEMPORIZA - | HEQEARHEIN | TIMER FROG HEEDD | FTE-3[E
TIMER SChAIT URF | DORSEMAMAL | TAMMEF sertimanate | EEEIFHEE | Mapaiet HAC
Betriebsart Timer aus TUNER MODE | Jeitschaltuhr | TEMFORIZA - | TadHEF TIMER FROGHORAIRE | 29%-
OFF Ous DOk AFAGADD EEIK. OFF ﬂtﬂnggniﬂ IHRCTIF ﬁ;ﬂ
Timer fur automatisches Ausschal- | quTo GFF ?u‘ru 2eit AFAGADD AETOOTRIWY. | GUTO OFF ﬁﬁ?mﬂj P0G HORAIKE FTF-rinzL
ten TIMER UnkKon AUTOMATICO | MOTAWMEEY | TIMER T ARRET ALITA e
Einfacher Timer SIMFLE Einfnch TEMFORIZA - | MPOCTOW TIMER = FROG HORAIRE | S%7-4 .
TIMER ZtfURKTiON | DOR SIMPLE TOHMER SEMPLIFICATY fﬁl%.&ﬂ%‘g 1P LIFIE 1
Kontaktnummer bei Fehlern CaLL «— «— «— «— «— «— «—
Anderung anzeigen DISF MODE Anzeige MmosTRAR HACTRPOHKR | ImPeSTRZIONE ’E‘FI'_ HFFICHAGE = LT#%
SETTING Eefabéant | mopo HHAFEEHFR | (0D DISHRY E#ﬂ % | =OUSMEHU ﬁ?ﬁ’t?]' =
Einstellung °C/°F fir Temperaturan- | Temp mope | WeChsel TEMPGRADDS | EAHHTEHNER | TEMPERATURR | XEEF +G TEMFERATURE | B [RF *C
zeige G S G o G oF ity | e FERATIRE | SRIE "%ar
Einstellung fUr Anzeige der| moom TEmP | Raum TEmP | M@STEAR MoKAShIEATE | TEMPERATURA | off ], SEIFF | TEMPERATURE | RTISALE
Umgebungstemperatur DISPSELECT | delidhl TEIME TEHN.EKOHH. | RMEIEMTE = | AEIANTE ESrair
Einstellung flr Anzeige bei automa- | guta mope | AwtoBetrieb | MOSTRAKF-C | MHA.T<X E | AUTO E- H’ET'T_ AFFICHAGE Eﬁ L3
tischem Kiihlen/Heizen DIZF C.<H C-H EN AUTO PEEHHE AETO C.<H Z W | AUTO FoC E3eir
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9. Notbetrieb bei schnurloser Fernbedienung

®

COOL HEAT

[ eves
—

M. SUIM

A MITSUBISHI ELECTRIC

|

10. Pflege und Reinigung

Wenn die Fernbedienung nicht benutzt werden kann.
Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind oder bei Fehlfunktionen der Fernbe-
dienung, kann mit den Nottasten am Gitter der Notbetrieb erfolgen.
® DEFROST/STAND BY
(Enteisen/Betriebsbereitschaft)-Kontrollampe
Betriebskontrollampe
© Notbetriebsschalter (heizen)
© Notbetriebschalter (kiihlen)
® Empfanger
Den Betrieb starten
e Zur Ausflihrung des Kuhlbetriebs die £ Taste © driicken.
 Zur Ausfiihrung des Heizbetriebs die 3 Taste © driicken.

Hinweis:
* Einzelheiten liber den notbetrieb sind nachstehend dargestelit.
Einzelheiten Uber den NOTBETRIEB sind nachstehend dargestellt.

Betriebsart KUHLEN HEIZEN
Eingestellte Temperatur 24°C 24°C
Geblasedrehzahl Schnell Schnell
Luftstromrichtung Horizontal Abwarts 4

Ausschalten des Betriebs
o Zum Ausschalten des Betriebs die £}-Taste © oder die {}—Taste © driicken.

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC

£ 000

N

- °C‘§/ 1| Sl [
Lol \ ol 335

B Anzeige, daB der Filter gereinigt werden muf3.
Filter reinigen.

B “FILTER”-Anzeige zurlcksetzen
Wird nach dem Reinigen des Filters die Taste [FILTER] zweimal hintereinander
gedriickt, wird die Anzeige geldscht und zurlickgesetzt.

Hinweis:

® Werden zwei oder mehr Innenanlagen gesteuert, kann die Reinigungsperiode
entsprechend der Filtertypen unterschiedlich sein. Wird die Reinigungs-
periode der Hauptanlage erreicht, wird “FILTER” angezeigt. Ist die Anzeige
Filter ausgeschaltet, ist die kumulierte Zeit zuriickgesetzt.

® “FILTER” zeigt die Reinigungsperiode an, in der die Klimaanlage unter allge-
meinen inneren Luftbedingungen in einer bestimmten Zeit betrieben wurde.
Da der Grad der Verunreinigung von den Umgebungskonditionen abhéngig
ist, muB der Filter entsprechend gereinigt werden.

@ Die kumulative Zeit der Reinigungsperiode der Filter unterscheidet sich nach
den entsprechenden Modellen.

® Diese Anzeige ist bei schnurlosen Fernbedienungen nicht verfiigbar.

» Reinigung der Filter

 Die Filter mit einem Staubsauger reinigen. Wenn Sie keinen Staubsauger besitzen,
den Schmutz und Staub durch Klopfen der Filter auf einen harten Gegenstand
hinaus beférdern.

* Wenn die Filter besonders schmutzig sind, diese in lauwarmem Wasser auswa-
schen. Sorgfaltig darauf achten, das Waschmittel griindlich auszuspilen und die
Filter vor dem Wiedereinsetzen in die Anlage vollstandig trocknen lassen.

/N Vorsicht:

¢ Die Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder unter Verwendung einer War-
mequelle, wie etwa einer Elektroheizung, trocknen: sie kdnnen sich dadurch
verformen.

* Die Filter nicht in heiBem Wasser (mehr als 50°C) waschen, da sie sich sonst
verformen kénnen.

» Dafiir sorgen, daB die Luftfilter immer installiert sind. Der Betrieb der Anlage
ohne Luftfilter kann zu Fehlfunktionen fiihren.

/N Vorsicht:

e Zur Reinigung muB unbedingt der Betrieb eingestellt und die Strom-
versorgung ausgeschaltet werden.

¢ Jede Inneneinheit hat Filter, um Staub aus der angesaugten Luft zu entfer-
nen. Reinigen Sie die Filter unter Bezug auf die folgende Abbildung.
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D Filter entfernen

/N Vorsicht:

* Bei Entfernen des Filters VorsichtsmaBnahmen treffen, um die Augen vor
dem Staub zu schiitzen. AuBerdem darauf achten, nicht zu fallen, falls fir
diese Aufgabe ein Hocker benutzt werden muB.

¢ Wenn der Filter entfernt ist, die metallenen Bauteile im Inneren der Innenan-
lage nicht beriihren; andernfalls kénnen Sie sich verletzen.

B PLA-RP.-AA (2)
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@ Den Knopfam Ansauggitter in der durch den Pfeil gekennzeichneten Richtung
ziehen und das Gitter sollte sich 6ffnen.

Das Ansauggitter &ffnen.

Zum Herausnehmen des Filters den Knopf an der mittleren Kante des An-
sauggitters |6sen und den Filter nach vorne ziehen.

® Knopf Gitter © Ansauggitte

@O

O Filter



10. Pflege und Reinigung

B PKA-RP-GAL

@ Beide unteren Ecken des Ansauggitters zum Offnen des Gitters ziehen, dann
den Filter anheben.

B PKA-RP-FAL

@ Die Filterhalterung (unten am EinlaBgitter) halten und nach unten herauszie-
hen.

® Filter

Halterung
* Zum Wiedereinbau der Filter die Filterhalterung nach oben driicken.

B PCA-RP-GA

@ Das Ansauggitter 6ffnen.

@ Den Knopf am Filter ergreifen, dann den Filter nach oben in Pfeilrichtung zie-
hen. Zum Ersetzen des Filters nach der Reinigung vergewissern, daf3 der Fil-
ter weit genug eingesetzt wird, bis er ganz in das VerschluBstiick hineinpaft.

® Filter Ansauggitte © Knopf ® VerschluBstiick

B PMH-P-BA

@® Durch Driicken der Taste PUSH (DRUCKEN) an der AuBenseite des Ansaug-
gitters wird das Ansauggitter geéffnet.

@ Ein Filter im Ansauggitter kann durch Ziehen nach vorne herausgenommen
werden.

B PSA-RP-GA

* Die Schraube vom Handgriff des Ansauggitters abnehmen.

* Das Ansauggitter &ffnet sich, wenn Sie den Handgriff in Pfeilrichtung @ ziehen.

* Der Filter ist in das Ansauggitter eingesetzt und 143t sich durch Ziehen in Pfeilrich-
tung @ offnen.

(@ Ansauggitter
®Handgriff
©Schraube

B PCA-RP-HA

RP71 — 3 Stiick
RP125 — 4 Stiick

» Reinigen des Olfilters (Serie PCA-RP-HA)

1) Den Olfilter ausbauen

@ Den Filter durch Schieben in Pfeilrichtung herausnehmen.

2) Das Filterelement ersetzen

@ Den Offilter durch Schieben in Pfeilrichtung herausnehmen.

@ Die zwei Metallbefestigungen fiir das Filterelement auf folgende Weise heraus-
nehmen. Die Metallbefestigungen in Richtung der (D Seite (innen) biegen und sie
dann zum Herausnehmen in Richtung des @ schieben.

(® Das Filterelement ersetzen (nicht wiederverwendbar)

Sonderzubehérteile: PAC-SG38KF (12 Stiick)

Hinweis:

Das Filterelement fest in den Rahmen einsetzen.

(@ Die Metallbefestigungen fir das Filterelement in ihre urspriingliche Stellung ein-
setzen.

® Die Seite des Olfilters so drehen, daB die Metallbefestigungen nach unten ange-
bracht sind und den Filter in das Gerét einsetzen.

© Filterelement
® Metallbefestigung fiir das Filterelement

® Handgriff
Offilter

3) Reinigen des Olfilterrahmens

Bereit zu haltendes Werkzeug

¢ Schutzbekleidung wie etwa einen Gummihandschuh

¢ Scheuerblrste oder Pinsel

Hinweis:

Keine Scheuerbiirste und keinen Pinsel aus Metall verwenden, da die Aluminium-

teile beschadigt werden kénnen.

* Neutrales Haushaltswaschmittel oder nicht-alkalihaltiges Waschmittel (zum Wa-
schen von Geschirr oder Kleidung)

Hinweis:

Wenn zum Reinigen alkalisches Waschmittel verwendet wird, kdnnen sich

Aluminiumteile verfarben.

Hinweis:

Beim Reinigen des Olfilters darauf achten, daB das Filterelement herausge-

nommen wurde.

@ Wenn der Filter nicht so stark verschmutz ist. (Wenn der Filter einmal wéchentlich
(einmal alle 100 Betriebsstunden) gereinigt wird).)

Den Filter mit Wasser und dem oben angegebenen Waschmittel mittels Scheuerbir-

ste oder Pinsel usw. waschen. (Es ist wirkungsvoller, den Filter mit handwarmem

Wasser zu waschen.)

@ Wenn der Filter sehr stark verschmutzt ist.

Das zuvor erwédhnte Waschmittel (dessen Konzentration etwa 1/10 der unverdinn-

ten Lésung betragen sollte) in heiBes Wasser von 50 °C Temperatur oder weniger

geben und den Filter vor dem Waschen 1 Stunde oder langer einweichen.

VAN Warnung:
Damit Sie sich die Hande nicht verbrennen, mit dem Waschen des Filters erst
beginnen, wenn das heiBe Wasser abgekiihlt ist.
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11. Fehlerbehebung

Probleme? Hier ist die Losung. (Gerat arbeitet normal.)

Klimaanlage heizt bzw. kihlt schlecht. B Reinigen Sie den Filter. (Bei verschmutztem oder blockiertem Filter wird der Luft-
strom behindert.)

B Prifen Sie die Temperaturanpassung und passen Sie die eingestellte Temperatur an.

W Stellen Sie sicher, dass um das AuBengerat herum genligend Freiraum ist. Ist der
Luftein- oder Luftauslass des Innengeréts blockiert?

B Wurde eine Tir oder ein Fenster offen stehen gelassen?

Beim Anlaufen des Heizvorgangs dauert es eine Zeit, bis warme Luft vom Innengerat | B Erst wenn das Innengerét sich ausreichend erwarmt hat, blast es warme Luft.

abgegeben wird.

In der Betriebsart Heizen stoppt die Klimaanlage, bevor die eingestellte Umgebungs- | B Wenn die AuBBentemperatur gering ist und die Feuchtigkeit hoch, kann sich Eis auf

temperatur erreicht wurde. dem AuBengerat bilden. Wenn dies geschieht, fihrt das AuBengerat einen Abtau-
vorgang aus. Normaler Betrieb sollte nach ungeféhr 10 Minuten beginnen.

Richtung des Luftstroms &ndert sich bei laufendem Betrieb oder die Richtung des | B In der Betriebsart Kiihlen werden die Klappen nach 1 Stunde automatisch in hori-

Luftstroms kann nicht eingestellt werden. zontale Stellung (nach unten) gebracht, wenn die Luftstromrichtung nach unten
(horizontal) gewahlt wurde. Dies soll verhindern, dass sich Wasser an den Klap-
pen bildet und heruntertropft.

B In der Betriebsart Heizen werden die Klappen automatisch in horizontale Luftstrom-
richtung gebracht, wenn die Luftstromtemperatur zu niedrig ist oder in der Betriebsart
Abtauen.

Wenn die Luftstromrichtung geéndert wird, bewegen sich die Klappen auf und ab | B Wenn die Luftstromrichtung geéndert wird, bewegen sich die Klappen in die einge-

Uber die eingestellte Position hinaus, bevor sie schlieBlich in der eingestellten Positi- stellte Position, nachdem die Grundstellung erkannt wurde.

on stoppen.

Gelegentlich ist ein Gerausch wie flieBendes Wasser oder ein Zischen zu héren. B Diese Gerausche entstehen, wenn Kaltemittel in der Klimaanlage flieBt oder wenn
sich der Kaltemitteldurchfluss andert.

Ein Knarren oder Quietschen ist zu héren. W Diese Gerausche werden durch Teile verursacht, die aneinander reiben aufgrund
von Ausdehnung und Zusammenziehen bei Temperaturdnderungen.

Der Raum wird von einem unangenehmen Geruch durchstrémt. B Das Innengerét saugt Luft ein, die mit den Ausdiinstungen der Wénde, Teppiche
und Mobel durchsetzt ist, sowie mit Gertichen, die sich in Kleidung befinden, und
blést diese Luft anschlieBend zurlick in den Raum.

Das Innengeréat strémt einen weiBen Nebel oder Dampf aus. B Wenn Innentemperatur und Feuchtigkeit hoch sind, kann es bei Betriebsbeginn zu
dieser Erscheinung kommen.

B In der Betriebsart Abtauen kann ein kihler Luftstrom nach unten blasen und wie
Nebel erscheinen.

Das AuBengerét stromt Wasser oder Dampf aus. W In der Betriebsart Kiihlen kann sich Wasser bilden und von kalten Rohren und
Verbindungen tropfen.

M In der Betriebsart Heizen kann sich Wasser bilden und vom Wéarmetauscher her-
untertropfen.

M In der Betriebsart Abtauen verdunstet Wasser auf dem Wéarmetauscher und Was-
serdampf kann ausstrémen.

Die Betriebsanzeige erscheint nicht im Display der Fernbedienung. B Schalten Sie den Netzschalter ein. “@” erscheint im Display der Fernbedienung.

“[B" erscheint im Display der Fernbedienung. W Bei Zentralsteuerung erscheint “EJ” im Display der Fernbedienung und der
Klimaanlagenbetrieb kann mit der Fernbedienung weder aufgenommen noch ge-
stoppt werden.

Wenn die Klimaanlage erneut gestartet wird kurz nachdem sie ausgeschaltet wurde, | M Warten Sie etwa drei Minuten.

lasst sie sich auch durch Driicken auf die Taste ON/OFF (EIN/AUS) nicht einschalten. (Der Betrieb wurde zum Schutz der Klimaanlage eingestellt.)

Die Klimaanlage schaltet sich ein, ohne dass die Taste ON/OFF (EIN/AUS) gedriickt | B Ist der Timer zum Einschalten gesetzt?

wurde. Dricken Sie auf ON/OFF, um das Gerat auszuschalten.

B Ist die Klimaanlage an eine zentrale Fernbedienung angeschlossen?
Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage steuern.
B Erscheint “J” im Display der Fernbedienung?
Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage steuern.
B Wurde die automatische Wiederherstellung nach Stromausféllen eingestellt?
Dricken Sie auf ON/OFF, um das Gerat auszuschalten.
Die Klimaanlage schaltet sich aus, ohne dass die Taste ON/OFF (EIN/AUS) gedriickt | B Ist der Timer zum Ausschalten gesetzt?
wurde. Driicken Sie auf ON/OFF, um das Gerat wieder einzuschalten.
M Ist die Klimaanlage an eine zentrale Fernbedienung angeschlossen?
Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage steuern.
W Erscheint “]” im Display der Fernbedienung?
Wenden Sie sich an die betreffenden Personen, die die Klimaanlage steuern.

Timerfunktion der Fernbedienung kann nicht eingestellt werden. B Sind die Timereinstellungen unzuléssig?

Wenn der Timer eingestellt werden kann, erscheint , SIMPLE ) oder
im Display der Fernbedienung.

“PLEASE WAIT” (BITTE WARTEN) erscheint im Display der Fernbedienung. B Die anfénglichen Einstellungen werden vorgenommen. Warten Sie etwa 3 Minu-
ten.

Ein Fehlercode erscheint im Display der Fernbedienung. W Die Schutzvorrichtungen haben zum Schutz der Klimaanlage eingegriffen.

B Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu reparieren.
Schalten Sie den Netzschalter sofort aus und wenden Sie sich an lhren Handler.
Teilen Sie dem Handler den Modellnamen und die Informationen mit, die im Dis-
play der Fernbedienung angezeigt wurden.

Ablaufendes Wasser oder das Geréusch eines sich drehenden Motors sind zu héren. | M Wenn der Kiihlvorgang stoppt, lauft die Entleerungspumpe und stoppt dann. War-

ten Sie etwa 3 Minuten.
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11. Fehlerbehebung

Probleme? Hier ist die Losung. (Gerat arbeitet normal.)

Es wird mehr L&rm erzeugt als in den technischen Daten angegeben. B Der Geréduschpegel im Innenbetrieb wird durch die akustischen Eigenschaften des
einzelnen Raumes wie in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt beeinflusst und
kann hoher sein als die Spezifikation, die in einem Raum ohne Hall gemessen

wurde.
Schallschluckende N Nicht schallschluk-
x Normale Raume «
Réume kende Raume
Aufstell- Sendesaal, Empfangszimmer, Biiro. Hotelzimmer
beispiele Musikraum etc. Hotellobby etc. ’
Gerauschpegel 3 bis 7 dB 6 bis 10 dB 9 bis 13 dB
Es wird nichts im Display der Fernbedienung angezeigt, das Display leuchtet nur | M Die Batterien sind schwach.
schwach oder Signale werden vom Innengerét nur empfangen, wenn die Fernbedie- Tauschen Sie die Batterien aus und driicken Sie die Reset-Taste.
nung sehr nahe ist. B Wenn auch nach Austausch der Batterien nichts angezeigt wird, stellen Sie sicher,

dass die Batterien richtig herum (+, —) eingelegt sind.

Die Betriebsanzeige in der Nahe des Empféangers fir die schnurlose Fernbedienung | B Die Selbstdiagnosefunktion wurde zum Schutz der Klimaanlage aktiviert.

am Innengerét blinkt. B Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu reparieren.

Schalten Sie den Netzschalter sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Handler.
Teilen Sie dem Handler den Modellnamen mit.

12. Technische daten

Modell PLA-RP35AA PLA-RP50AA PLA-RP60AA PLA-RP71AA | PLA-RP100AA2 | PLA-RP125AA2 | PLA-RP140AA2
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,92/0,92 0,92/0,92 0,92/0,92
HEIZUNG <kW> — — — — — — —
MaB (Hohe) <mm> 258(30) 298(30)

ManB (Breite) <mm> 840(950)

ManB (Tiefe) <mm> 840(950)

Geblaseleistung (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1'H°°::na mins | 11121314 14-15-16-18 15-16-18-20 | 19-21-23-27 24-25-27-30
Gerauschpegel (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch) <dB> | 27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 | 33-36-39-41 37-40-43-45
Nettogewicht <kg> 24(5) 32(5)

*1 Die Zahl in () gibt MaBe und Gewicht der BLENDE an.

Modell PLH-P35AAH PLH-P50AAH | PLH-P60AAH PLH-P71AAH PLH-P100AAH | PLH-P125AAH | PLH-P140AAH
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50
Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,16/0,16 0,25/0,25 0,33/0,33 0,33/0,33
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 0,79/0,79 1,25/1,25 1,64/1,64 1,64/1,64
HEIZUNG <kW> 1,29 1,29 1,98 1,98 2,39 2,76 2,76
MaB (Héhe) <mm> 258(30) 298(30)
Man (Breite) <mm> 840(950)
Man (Tiefe) <mm> 840(950)
Geblaseleistung (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1'H°C:3n3 mins | 11°12:13-14 14-15-16-18 15-16-18-20 | 20-23-26-28 22-25-28-30
Gerauschpegel (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch) <dB> | 27-28-29-31 28-29-31-33 28-30-32-34 | 33-36-39-41 37-40-43-45
Nettogewicht <kg> 26(5) 32(5) 34(5)
*1 Die Zahl in () gibt MaBe und Gewicht der BLENDE an.
Modell PKA-RP35GAL | PKA-RP50GAL | PKA-RPBOFAL | PKA-RP71FAL | PKA-RP100FAL
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50
Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,07/0,07 0,07/0,07 0,09/0,09 0,09/0,09 0,11/0,11
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,33/0,33 0,33/0,33 0,43/0,43 0,43/0,43 0,52/0,52
HEIZUNG <kW> - - - - -
MaB (Hohe) <mm> 340
Man (Breite) <mm> 990 1400 1680
MaB (Tiefe) <mm> 235
(S;&;I:;ie;zr)ng (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1 Hoc:rsg:i;;:im 9-10-11-12 15-20 2008
('\?ieerjlrtijgs_c:g;%el (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch ode<rdB> 36-38-41-43 39-45 41-46
Nettogewicht <kg> 16 24 28
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12. Technische daten

40

Modell PKH-P35GALH | PKH-P50GALH PKH-P60FALH PKH-P71FALH | PKH-P100FALH

NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,07/0,07 0,07/0,07 0,09/0,09 0,09/0,09 0,11/0,11

Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,33/0,33 0,33/0,33 0,43/0,43 0,43/0,43 0,52/0,52

HEIZUNG <kW> 0,73 0,73 1,93 1,93 2,20

MaB (Hohe) <mm> 340

Man (Breite) <mm> 990 1400 1680

Man (Tiefe) <mm> 235

Geblaseleistung (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1—Hoc:3n3/min> 9-10-11-12 15-20 2028

Gerauschpegel (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch) <dB> 36-38-41-43 39-45 41-46

Nettogewicht <kg> 17 26 30

Modell PCA-RP50GA PCA-RP60GA PCA-RP71GA | PCA-RP100GA | PCA-RP125GA | PCA-RP140GA
NetzanschluB3 (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,09/0,09 0,12/0,12 0,12/0,12 0,15/0,15 0,22/0,22 0,22/0,22
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,41/0,41 0,53/0,53 0,53/0,53 0,69/0,69 1,01/1,01 1,01/1,01
HEIZUNG <kW> - - - - - —
MaB (Hohe) <mm> 210 270

Man (Breite) <mm> 1000 1310 1620

Man (Tiefe) <mm> 680

Geblaseleistung (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1—Hoc:3n3/min> 10-11-12-13 14-15-16-18 20-21-23-25 57.30-32-34
Gerauschpegel (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch) ~ <dB> | 37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 | 41-43-45-46 | 42-44-46-48
Nettogewicht <kg> 27 34 37 43 45
Modell PCH-P50GAH PCH-P60GAH PCH-P71GAH PCH-P100GAH | PCH-P125GAH | PCH-P140GAH
NetzanschluB3 (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,09/0,09 0,12/0,12 0,12/0,12 0,15/0,15 0,22/0,22 0,22/0,22
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,41/0,41 0,53/0,53 0,53/0,53 0,69/0,69 1,01/1,01 1,01/1,01
HEIZUNG <kW> 1,29 1,93 1,93 2,48 2,76 2,76
MaB (Hohe) <mm> 210 270

Man (Breite) <mm> 1000 1310 1620

Man (Tiefe) <mm> 680

Geblaseleistung (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1—Hoc:3n3/min> 10-11-12-13 14-15-16-18 20-21-23-25 57.30-32-34
Gerauschpegel (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch) ~ <dB> | 37-38-40-42 37-39-41-43 40-41-43-45 | 41-43-45-46 | 42-44-46-48
Nettogewicht <kg> 28,5 36 39,5 46 48
Modell PCA-RP71HA | PCA-RP125HA

NetzanschluBB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,09/0,09 0,26/0,26

Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,43/0,43 1,19/1,19

HEIZUNG <kW> - -

MaB (Hohe) <mm> 280

Maf (Breite) <mm> 1136 1520

MaB (Tiefe) <mm> 650

Gebléseleistung (Niedrig-Hoch) <m3min> 17-19 30-38

Geréauschpegel (Niedrig-Hoch) <dB> 34-38 44-50

Nettogewicht <kg> 41 56

Modell PSA-RP71GA | PSA-RP100GA | PSA-RP125GA | PSA-RP140GA

NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,15/0,15 0,24/0,24 0,28/0,28 0,36/0,36

Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,66/0,66 1,06/1,06 1,23/1,23 1,59/1,59

HEIZUNG <kW> - - - -

MaB (Hohe) <mm> 1900

Man (Breite) <mm> 600

Man (Tiefe) <mm> 270 350

Gebléseleistung (Niedrig-Hoch) <m®¥min> 15-18 24-31 26-33 27-35

Gerauschpegel (Niedrig-Hoch) <dB> 40-45 44-49 46-51 47-52

Nettogewicht <kg> 43 51 53
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Modell PSH-P71GAH | PSH-P100GAH | PSH-P125GAH | PSH-P140GAH
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50
Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,15/0,15 0,24/0,24 0,28/0,28 0,36/0,36
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,66/0,66 1,06/1,06 1,23/1,23 1,59/1,59
HEIZUNG <kW> 1,93 2,48 2,76 2,76
MaB (Hohe) <mm> 1900
Man (Breite) <mm> 600
MaB (Tiefe) <mm> 270 350
Gebléaseleistung (Niedrig-Hoch) <m?¥min> 15-18 24-31 26-33 27-35
Geréauschpegel (Niedrig-Hoch) <dB> 40-45 44-49 46-51 47-52
Nettogewicht <kg> 45 53 55
Modell PMH-P25BA | PMH-P35BA | PMH-P50BA
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50
Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,04/0,04 0,06/0,06 0,06/0,06
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,19/0,19 0,29/0,29 0,29/0,29
HEIZUNG <kW> - - -
MaB (Hohe) <mm> 230 (30)
Man (Breite) <mm> 812 (1000)
Man (Tiefe) <mm> 395 (470)
Gebléseleistung (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch)

<m¥/min> | 6:3-6:8-7,6-8,4 7-8-9-10 8-9-10-11
Gerauschpegel (Niedrig-Mittel 2-Mittel 1-Hoch) <dB> | 29-31-33-35 | 34-36-38-40 | 36-38-40-42
Nettogewicht <kg> 14 (3)

*1 Die Zahl in () gibt MaBe und Gewicht der BLENDE an.

Modell PEAD-RP35EA2 | PEAD-RP50EA | PEAD-RP60EA | PEAD-RP71EA |PEAD-RP100EA2 | PEAD-RP125EA | PEAD-RP140EA
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,14/0,14 0,14/0,14 0,16/0,16 0,35/0,35 0,59/0,59 0,59/0,59 0,61/0,61
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,61/0,61 0,61/0,61 0,70/0,70 1,55/1,55 2,62/2,62 2,62/2,62 2,69/2,69
HEIZUNG <kW> - - - - - - -
MaB (Hohe) <mm> 295 325

MaB (Breite) <mm> 935 | 1175 | 1415 | 1715
Man (Tiefe) <mm> 700 740

Geblaseleistung (Niedrig-Hoch) <m¥min> | 13,5-17 13517 | 1721 2025 | 33542 | 33542 | 36546
Externer statischer Druck <Pa> 30/70 70 (130 optional)

Geréauschpegel (Niedrig-Hoch) <dB> 36-40 36-40 37-41 37-41 44-50 44-50 46-51
Nettogewicht <kg> 33 35 42 44 65 65 70
Modell PEHD-P35EAH | PEHD-P50EAH | PEHD-P60EAH | PEHD-P71EAH | PEHD-P100EAH | PEHD-P125EAH | PEHD-P140EAH
NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,13/0,13 0,14/0,14 0,16/0,16 0,35/0,35 0,57/0,57 0,59/0,59 0,61/0,61
Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,55/0,55 0,61/0,61 0,70/0,70 1,55/1,55 2,53/2,53 2,62/2,62 2,69/2,69
HEIZUNG <kW> 0,90 0,90 1,40 1,90 2,20 2,70 2,70
MaB (Hohe) <mm> 295 325

MaB (Breite) <mm> 935 | 1175 | 1415 | 1715
ManB (Tiefe) <mm> 700 740

Geblaseleistung (Niedrig-Hoch) <m¥min> 11-14 13517 | 17-21 2025 | 2734 | 33542 | 36546
Externer statischer Druck <Pa> 30/70 70 (130 optional)

Gerauschpegel (Niedrig-Hoch) <dB> 34-38 36-40 37-41 37-41 41-46 44-50 46-51
Nettogewicht <kg> 35 37 44 46 65 68 73
Modell PEAD-RP60GA | PEAD-RP71GA | PEAD-RP100GA

NetzanschluB (Spannung <V>/Frequenz <Hz>) ~/N 230/50

Nennaufnahme (nur Innenbetrieb) <kW> 0,18/0,18 0,21/0,21 0,28/0,28

Nennstrom (nur Innenbetrieb) <A> 0,80/0,80 0,94/0,94 1,25/1,25

HEIZUNG <kW> - - —

MaB (Hohe) <mm> 275

Maf (Breite) <mm> 1171 | 1411

Man (Tiefe) <mm> 740

Geblaseleistung (Niedrig-Hoch) <m?min> 16,5-21 20-25 | 26,5-33

Externer statischer Druck <Pa> 10/50/70

Gerauschpegel (Niedrig-Hoch) <dB> 35-40 37-41 42-45

Nettogewicht <kg> 42 42 50
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BG79U581H02

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at handis e Low Voltage Directive 73/23/ EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/ EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Printed in UNITED KINGDOM





