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OPERATION MANUAL

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme griindlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare 'unita, per un uso corretto e sicuro della stessa.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

DRIFTSMANUAL

Las denna driftsmanual noga fér sakert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen anvénds.

DRIFTSMANUAL

Lees venligst denne driftsmanual grundigt fer airconditionanleegget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

MANUAL DE OPERACAO

Para seguranca e utilizagdo correctas, leia atentamente o manual de operacéo antes de pér a funcionar a unidade de ar condicionado.
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p Before operating the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

P “Safety precautions” lists important points about safety.
Please be sure to follow them.

Symbols used in the text
N Warning:

Describes precautions that should be observed to avoid the risk of injury or
death to the user.

/\ caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols put on the unit

: Indicates an action that must be avoided.

: Indicates that important instructions must be followed.
. Indicates a part which must be grounded.

: Indicates that caution should be taken with rotating parts. (This symbol is
displayed on the main unit label.) <Color: yellow>

> eV

: Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

AN Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

1.1. Installation

P After you have read this manual, keep it and the Installation Manual in a
safe place for easy reference whenever a question arises. If the unit is
going to be operated by another person, make sure that this manual is
given to him or her.

N Warning:

¢ The unit should not be installed by the user. Ask the dealer or an author-
ized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water
leakage, electric shock or fire may result.

e Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask your
dealer or an authorized company to install them. If accessories are in-
stalled improperly, water leakage, electric shock or fire may result.

¢ The Installation Manual details the suggested installation method. Any
structural alteration necessary for installation must comply with local
building code requirements.

* Never repair the unit or transfer it to another site by yourself. If repair is
performed improperly, water leakage, electric shock or fire may result. If
you need to have the unit repaired or moved, consult your dealer.

¢ The appliance is not intended for use by young children or infirm per-
sons without supervision.

¢ Young children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

1) Outdoor unit

AN Warning:

¢ The outdoor unit must be installed on a stable, level surface, in a place
where there is no accumulation of snow, leaves or rubbish.

¢ Do not stand on, or place any items on the unit. You may fall down or the
item may fall, causing injury.

/\ caution:
The outdoor unit should be installed in a location where air and noise emit-
ted by the unit will not disturb the neighbours.

2) Indoor unit

N Warning:
The indoor unit should be securely installed. If the unit is loosely mounted, it
may fall, causing injury.

3) Remote controller

N Warning:
The remote controller should be installed in such a way that children cannot
play with it.

4) Drain hose

/\ caution:
Make sure that the drain hose is installed so that drainage can go ahead
smoothly. Incorrect installation may result in water leakage, causing dam-
age to furniture.

5) Power line, fuse or circuit breaker

N Warning:

¢ Make sure that the unit is powered by a dedicated line. Other appliances
connected to the same line could cause an overload.

* Make sure that there is a main power switch.

¢ Be sure to adhere to the unit’s voltage and fuse or circuit breaker ratings.
Never use a piece of wire or a fuse with a higher rating than the one
specified.

6) Grounding

/\ caution:

¢ The unit must be properly grounded. Never connect the grounding wire
to a gas pipe, water pipe, lightning conductor or telephone grounding
wire. If the unit is not grounded properly, electric shock may result.

¢ Check frequently that the ground wire from the outdoor unit is properly
connected to both the unit’s ground terminal and the grounding elec-
trode.
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1.2. During operation
&Cautlon

Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the
remote controller.

¢ Do not twist or tug on the remote controller cord as this may damage the
remote controller and cause malfunction.

¢ Never remove the upper case of the remote controller. It is dangerous to
remove the upper case of the remote controller and touch the printed
circuit boards inside. Doing so can result in fire and failure.

* Never wipe the remote controller with benzene, thinner, chemical rags,
etc. Doing so can result in discoloration and failure. To remove heavy
stains, soak a cloth in neutral detergent mixed with water, wring it out
thoroughly, wipe the stains off, and wipe again with a dry cloth.

* Never block or cover the indoor or outdoor unit’s intakes or outlets. Tall
items of furniture underneath the indoor unit, or bulky items such as
large boxes placed close to the outdoor unit will reduce the unit’s effi-
ciency.

& Warning:
Do not splash water over the unit and do not touch the unit with wet
hands. An electric shock may result.

¢ Do not spray combustible gas close to the unit. Fire may resulit.

* Do not place a gas heater or any other open-flame appliance where it will
be exposed to the air discharged from the unit. Incomplete combustion
may result.

A Warning:

Do not remove the front panel or the fan guard from the outdoor unit
when it is running. You could be injured if you touch rotating, hot or high-
voltage parts.

¢ Never insert fingers, sticks etc. into the intakes or outlets, otherwise in-
jury may result, since the fan inside the unit rotates at high speed. Exer-
cise particular care when children are present.

e If you detect odd smells, stop using the unit, turn off the power switch
and consult your dealer. Otherwise, a breakdown, electric shock or fire
may result.

¢ When you notice exceptionally abnormal noise or vibration, stop opera-
tion, turn off the power switch, and contact your dealer.

¢ Do not over-cool. The most suitable inside temperature is one that is
within 5°C of the outside temperature.

¢ Do not leave handicapped people or infants sitting or standing in the
path of the airflow from the air-conditioner.This could cause health prob-
lems.

/\ caution:

* Do not direct the airflow at plants or caged pets.

¢ Ventilate the room frequently. If the unit is operated continuously in a
closed room for a long period of time, the air will become stale.

2. Names and functions of various parts

In case of failure
&Warnlng

Never remodel the air conditioner. Consult your dealer for any repair serv-
ice. Improper repair work can result in water leakage, electric shock, fire,
etc.

¢ If the remote controller displays an error indication, the air conditioner
does not run, or there is any abnormality, stop operation and contact
your dealer. Leaving the unit as it is under such conditions can result in
fire or failure.

¢ If the power breaker is frequently activated, get in touch with your dealer.
Leaving it as it is can result in fire or failure.

¢ If the refrigeration gas blows out or leaks, stop the operation of the air
conditioner, thoroughly ventilate the room, and contact your dealer. Leav-
ing the unit as it is can result in accidents due to oxygen deficiency.

When the air conditioner is not to be used for a long
time

¢ If the air conditioner is not to be used for a long time due to a seasonal
change, etc., run it for 4 - 5 hours with the air blowing until the inside is
completely dry. Failing to do so can result in the growth of unhygienic,
unhealthy mold in scattered areas throughout the room.

¢ When it is not to be used for an extended time, keep the [power supply]
turned OFF.
If the power supply is kept on, several watts or several tens of watts will
be wasted. Also, the accumulation of dust, etc., can result in fire.

¢ Keep the power switched ON for more than 12 hours before starting op-
eration. Do not turn the power supply OFF during seasons of heavy use.
Doing so can result in failure.

1.3. Disposing of the unit
&Warning:

When you need to dispose of the unit, consult your dealer. If pipes are re-
moved incorrectly, refrigerant (fluorocarbon gas) may blow out and come
into contact with your skin, causing injury. Releasing refrigerant into the
atmosphere also damages the environment.

Indoor unit

* Airinlet: Sucks the ambient air in.

»  Filter: The filter built into the unit as standard is a simple filter to remove visible
dust and dirt. If air purification is one of the conditions required for use, consult
with your dealer. (For details on how to clean, refer to page 12.)

» Air outlet: Blows the air back out into the room.

PEH-RP-MYA series
[Ceiling concealed type]
[Fig. 2.0.1] (P.2)
@ Air outlet

Air inlet © Air filter

Remote Controller
*  Check out your remote controller.
Different controllers are used for different systems.
[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Wireless remote controller (option)
Remote controller



3. Operation

Cooling £x

The air conditioner works to cool the room to the selected temperature.
The fan blows air continuously at the selected speed.

Drying (dehumidifying) (): Disabled in the heating
mode

The drying mode efficiently reduces the humidity in the room so that the room
temperature is not lowered excessively. When the selected room temperature is

reached in the Low setting, the airflow will stop for ten minutes and then will resume
for three minutes to keep the humidity low.

Heating &
* The air conditioner works to heat the room to the selected temperature.

»  When selecting the heating mode, a desired room temperature must be set to
avoid any cool air. The fan will gradually increase the airflow delivery up to a
selected rate.

»  When the room temperature reaches the selected temperature and the com-
pressor stops, the fan will deliver a gentle airflow.

Automatic (cooling / heating) I_|

The air conditioner automatically goes into the cooling or heating mode to keep the
room at the selected temperature.

Ventilation ss<..

» Ventilation will not be displayed when not available (settings cannot be speci-
fied).

»  When ventilation is selected it will operate in all modes.

Note:
The airflow settings cannot be changed on the main unit.

How to use the wireless remote controller
(option)

Replacing the Batteries and how to set the current time

[Fig. 3.0.1] (P.2)
If no signal is transmitted and the indoor unit’s lamp does not light up even if the
remote controller is operated, the batteries may have run out, so replace them with
new ones as described below.

@ Remove the front lid.

® Replace the batteries with alkali batteries (size AAA). Make sure that the bat-
teries are installed in the correct direction. (Insert the minus pole of the batter-
ies first.)

Reattach the front lid.
Press the RESET button using a thin stick.

h min
Press the [__] and [__] button to set the current time.

®@ ©® ®6

Press the CLOCK button using a thin stick and close the front lid.

If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the batteries to
prevent damage which may occur due to leakage of electrolyte.

/\ caution:

¢ Signal from the WIRELESS REMOTE CONTROLLER may not be received
by the indoor unit installed in a room with fluorescent lamps using cyclic
ignition stabilizer of high voltage pulse or intermittent oscillator. If fluo-
rescent lamps are to be newly installed, consult your local dealer.

¢ If other air conditioner or electric appliance are effected due to operation
of the WIRELESS REMOTE CONTROLLER or vice versa, install the air
conditioner at some distance from others or consult your dealer.

* Install the air conditioner in a place free of dust, high temperature, vibra-
tion and shock.

* Do not cover the REMOTE CONTROLLER.
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Remote controller-Button 4 N
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@ Set Temperature buttons Filter 4 button (<Enter> button)
(@ Down @ Test Run button
@ up @ Check button (Clear button)

@ Timer Menu button (Monitor/Set button) ® Airflow Up/Down button

® Mode button (Return button)

@ Set Time buttons Notes: ) ) ) )
(@ Back ¢ If you press a button for a feature that is not installed at the indoor unit,
(@) Ahead the remote controller will display the “Not Available” message.

¢ If you are using the remote controller to drive multiple indoor units, this
message will appear only if the feature is not present at the parent unit.
¢ Never expose the remote controller to direct sunlight. Doing so can re-

® Timer On/Off button (Set Day button)
® Louver button ((C¥_ Operation button)

(D To preceding operation number. sult in the erroneous measurement of room temperature.
@ Ventilation button ((CZAD Operation button) ¢ Never place any obstacle around the lower right-hand section of the re-
(& To next operation number. mote controller. Doing so can result in the erroneous measurement of
ON/OFF button room temperature.

©® Fan Speed button

Remote controller-Display ® ®
2 MITSUBISHI ELETRIC
TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT

i —

© mriﬁﬁ I__IIL_II i L_/L_l( :FTEH g:; E _,__®
EHHOP(_?E}O:I)CE (FoNEHON)
_____ : F FILTER
g B CICICI'FC E«SI ( ‘M‘ @VEEKLY ©
DL LR IR oo ool 350 | QAT T—®
66 bod b &
® Day-of-Week ® @ (Power On indicator)

Shows the current day of the week. Indicates that the power is on.

Time/Timer Displ R,
ime/Timer Display © Ventilation indicator
Shows the current time, unless the simple or Auto Off timer is set.

If the simple or Auto Off timer is set, shows the time remaining. Appears when the unitis running in Ventilation mode.

® Fan Speed indicator

“Sensor” indication Shows the selected fan speed.

Displayed when the remote controller sensor is used.
® “Locked” indicator

© Identifies the current operation Indicates that remote controller buttons have been locked.
Shows the operating mode, etc. . -
* Multilanguage display is supported. © “Clean The Filter” indicator

Comes on when it is time to clean the filter.
©® “Centrally Controlled” indicator

Indicates that operation of the remote controller has been prohibited by a main controller. ® Timer indicators

The indicator comes on if the corresponding timer is set.
® “Timer Is Off” indicator

Indicates that the timer is off. Note:

¢ For purposes of this explanation, all parts of the display are shown as lit.

® Temperature Setting ! ) _ : °
During actual operation, only the relevant items will be lit.

Shows the target temperature.

© Up/Down Air Direction indicator
The indicator \, shows the direction of the outcoming airflow.

® “One Hour Only” indicator

Displayed if the airflow is set to weak and downward during COOL or DRY mode. (Opera-
tion varies according to model.)
The indicator goes off after one hour, at which time the airflow direction also changes.

® Louver display
Indicates the action of the swing louver. Does not appear if the louver is stationary.

@ Room Temperature display
Shows the room temperature.
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Before starting operation (wired remote controller
only)

+  Start running after the “PLEASE WAIT” display has disappeared. The “PLEASE
WAIT” display briefly appears on the ® display (max. 3 minutes) when the
power is turned on and after a power failure. This does not indicate any failure
of the air conditioner.

« During heating operation, even if the indoor unit is set to operation while the
outdoor unit is in defrosting operation, operation starts after the defrosting op-
eration of the outdoor unit has ended.

3.1. Switching the unit ON/OFF

P To start an operation:
1. Press the ON/OFF button (@).

The ON indicator ® should light up.
P To stop an operation:
1. Press the ON/OFF button D again.
The ON indicator ® goes off.
» The power supply should not be turned off while the air conditioner is in use.
This can cause the unit to break down.

+ Even if you press the ON/OFF button immediately after shutting down the op-
eration in progress, the air conditioner will not start for about three minutes.
This is to prevent the internal components from being damaged.

» If the operation stops due to a power failure, the unit will not automatically
restart until the power has been restored. Press the ON/OFF button to restart.

3.2. Mode select

1. If the unit is off, press the ON/OFF button @ to turn it on.

The ON indicator ® should light up.
2. Press the operation mode (I_|8<+£1()) button @ and select the operation

mode.
£¥ (CooL) Cooling mode
() (DRY)  Drying mode
o (FAN)  Fan mode
(- (HEAT) Heating mode
I:l (AUTO) Automatic (cooling/heating) mode
For cooling

Press the (@ [operation mode] button and bring up the i} COOL” display.
For dry

Press the (@ [operation mode] button and bring up the O DRY” display.

» Dry operation cannot be carried out at a room temperature of less than 18 °C.
For fan

Press the (@ [operation mode] button and bring up the ‘§v FAN” display.

» The fan operation functions to circulate the air in the room.

* The temperature of the room cannot be set by fan operation.

/\ caution:
Never expose your body directly to cool air for a long time. Excessive expo-
sure to cool air is bad for your health, and should therefore be avoided.

Dry operation

The dry is a microcomputer-controlled dehumidifying operation which controls ex-
cessive air-cooling according to the room temperature of your choice. (Not usable
for heating.)

1. Until reaching room temperature of your choice
The compressor and indoor fan function is linked motion according to the change
of the room temperature and automatically repeat ON/OFF.

2. When reaching room temperature of your choice
Both the compressor and indoor fan stop.
When stop continues for 10 minutes, the compressor and indoor fan are oper-
ated for 3 minutes to keep the humidity low.

For heating

Press the @ [operation mode] button to bring up the “(J- HEAT” display.
Regarding displays during heating operation “DEFROST”

Displayed only during the defrosting operation.

“STAND BY”

Displayed from the start of heating operation until the moment warm air blows out.

For automatic (cooling/heating) _
Press the @ [operation mode] button to bring up the “N_l AUTO” display.

/\ caution:

¢ When the air conditioner is used together with burners, thoroughly ven-
tilate the area. Insufficient ventilation can result in accidents due to oxy-
gen deficiency.

* Never place a burner at a place where it is exposed to the airflow from the
air conditioner.
Doing so can result in imperfect combustion of the burner.

¢ The microcomputer functions in the following cases:

e Air does not blow out when heating starts.
- To prevent any cool air from escaping.

Wait a moment until the airflow comes out naturally.

3.3. Selecting a temperature v

P To decrease the room temperature:
1. Press (3D button @ to set the desired temperature.

The selected temperature © is displayed.
» Each time you press the button, the temperature value decreases by 1 °C.
P To increase the room temperature:
1. Press (2D button @ to set the desired temperature.
The selected temperature © is displayed.
» Each time you press the button, the temperature value increases by 1 °C.

+ Available temperature ranges are as follows:
Cooling & Drying: 19-30°C
Heating: 17-28°C
Automatic: 19-28°C

+ Thedisplay flashes either 8 °C - 39 °C to inform you if the room temperature ©
is lower or higher than the displayed temperature.

3.4. Selecting a fan speed %

Fan speed : 1 stage
Display : 4, qf (High)

3.5. Setting the day of the week and time

B Use this screen to change the current day of the week and time setting.

{]
Day of the Week &
Time display

(D ON/OFF
o C >
@

T
@ || opesese oveny oonorr  Fut LSt )

=
TS= 3B v TEST
[eNe)]

BACK WONTORSET DAY

PaR2imAA || @CLOCK |

@7;
Lh s

VOPERATIONA ) e

Notes:

e It can be set regardless of the operation of the indoor unit.

¢ The day and time will not appear if clock use has been disabled at Func-
tion Selection of remote controller, refer to Installation Manual.
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» How to Set the Day of the Week and Time...

Day of the Week Setting

{ TIME SET {4] Time Setting

-

Press the C3¥D or (2D Set Time button @ to show display [2].

2. Press the Timer On/Off (Set Day) button (@ to set the day.
* Each press advances the day shown at [3] : Sun — Mon — ... — Fri — Sat.
3. Press the appropriate Set Time button @ as necessary to set the time.

* As you hold the button down, the time (at [4]) will increment first in minute
intervals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.

4. After making the appropriate settings at Steps 2 and 3, press the Filter ¢
button @ to lock in the values.

Note:
¢ Your new entries at Steps 2 and 3 will be cancelled if you press the Mode
(Return) button @ before pressing the Filter (1 button @.

5. Press the Mode (Return) button @ to complete the setting procedure. This will
return the display to the standard control screen, where [1] will now show the
newly set day and time.

Note:
* Remote controller is equipped with a simplified clock with a precision of
about + or - one minute per month.

3.6. Using the timer

This section explains how to set and use the timer. You can use Function Selection
of remote controller to select which of three types of timer to use: O Weekly timer,
®@ Simple timer, or ® Auto Off timer.

For information about how to set the Function Selection of remote controller, refer
to Installation Manual.

3.6.1. Using the Weekly Timer
B The weekly timer can be used to set up to eight operations for each day of the
week.

» Each operation may consist of any of the following: ON/OFF time together
with a temperature setting, or ON/OFF time only, or temperature setting only.

* When the current time reaches a time set at this timer, the air conditioner
carries out the action set by the timer.

B Time setting resolution for this timer is 1 minute.

Notes:

*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same
time.

*2. The weekly timer will not operate when any of the following conditions is
in effect.

The timer feature is off; the system is in an malfunction state; a test run
is in progress; the remote controller is undergoing self-check or remote
controller check; the user is in the process of setting a function ; the user
is in the process of setting the timer; the user is in the process of setting
the current day of the week or time; the system is under central control.
(Specifically, the system will not carry out operations (unit on, unit off, or
temperature setting) that are prohibited during these conditions.)

Operation No.

4 2 [3] Day Setting

"\ MITSUBISHI ELECTRIC
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» How to Set the Weekly Timer
1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the weekly timer
indicator [1] is shown in the display.

2. Press the Timer Menu button @), so that the “Set Up” appears on the screen
(at[2]).

(Note that each press of the button toggles the display between “Set Up”

and “Monitor”.)

3. Press the Timer On/Off (Set Day) button @ to set the day. Each press ad-
vances the display at [3] to the next setting, in the following sequence: “Sun
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... - “Fri” — “Sat” — “Sun Mon
Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Press the (3D or C&D Operation button (@ or (®) as necessary to select
the appropriate operation number (1 to 8) [4].

* Your inputs at Steps 3 and 4 will select one of the cells from the matrix
illustrated below. (The remote-controller display at left shows how the
display would appear when setting Operation 1 for Sunday to the values
indicated below.)

Setup Matrix

Op No. | Sunday | Monday Saturday <Operation 1 settings for
. Sunday>
+8:30 . -
No.1 |-ON | Start the air conditioner
«23°C ¥l at 8:30, with the tem-
perature set to 23 °C.
No. 2 +10:00 |+10:00 +10:00 +10:00
: . o . . — <Operation 2 settings for
OFF OFF OFF OFF every day>
Turn off the air condi-
No. 8 tioner at 10:00.
Note:

By setting the day to “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, you can set the
same operation to be carried out at the same time every day.
(Example: Operation 2 above, which is the same for all days of the week.)

» Setting the Weekly Timer

setting *  Does not appear if operation is not set.

Shows the time ? Shows the selected operation (ON or OFF)
I

TIMER SET
4+ :EMTEFR

__l‘

——+—{7] Shows the temperature setting
0 o

ol *  Does not appear if tempera-
ture is not set.

5. Press the appropriate Set Time button @ as necessary to set the desired
time (at [&]).

* As you hold the button down, the time first increments in minute inter-
vals, then in ten-minute intervals, and then in one-hour intervals.

6. Press the ON/OFF button @ to select the desired operation (ON or OFF),

at [6].

* Each press changes the next setting, in the following sequence: No dis-
play (no setting) — “ON” — “OFF”

7. Press the appropriate Set Temperature button @ to set the desired tem-

perature (at [7]).

* Each press changes the setting, in the following sequence: No display
(nosetting) 24 =25 .29 30 12 o ... © 23 & No display.
(Available range: The range for the setting is 12 °C to 30 °C. The actual
range over which the temperature can be controlled, however, will vary
according to the type of the connected unit.)

8. After making the appropriate settings at Steps 5, 6 and 7, press the Filter

« button @ to lock in the values.

To clear the currently set values for the selected operation, press and quickly

release the Check (Clear) button @ once.

* The displayed time setting will change to “——", and the On/Off and
temperature settings will all disappear.

(To clear all weekly timer settings at once, hold down the Check (Clear)
button @@ for two seconds or more. The display will begin flashing, indi-
cating that all settings have been cleared.)
Note:
Your new entries will be cancelled if you press the Mode (Return) button @
before pressing the Filter (1 button @.
If you have set two or more different operations for exactly the same time,
only the operation with the highest Operation No. will be carried out.

9. Repeat Steps 3 to 8 as necessary to fill as many of the available cells as
you wish.
10.Press the mode (Return) button @ to return to the standard control screen
and complete the setting procedure.
11.To activate the timer, press the Timer On/Off button @), so that the “Timer
Off” indication disappears from the screen. Be sure that the “Timer Off”
indication is no longer displayed.
* If there are no timer settings, the “Timer Off” indication will flash on the
screen.



» How to View the Weekly Timer Settings

Timer Settings

. Be sure that the weekly timer indicator is visible on the screen (at [1]).
. Press the Timer Menu button @ so that “Monitor” is indicated on the screen
(at [8]).
3. Press the Timer On/Off (Set Day) button (@ as necessary to select the day
you wish to view.
4. Pressthe C¥D or C&D Operation button (@ or ®) as necessary to change
the timer operation shown on the display (at [9]).
* Each press will advance to the next timer operation, in order of time set-
ting.
5. To close the monitor and return to the standard control screen, press the
Mode (Return) button @.

» To Turn Off the Weekly Timer
Press the Timer On/Off button ® so that “Timer Off” appears at [10].
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» To Turn On the Weekly Timer
Press the Timer On/Off button ® so that the “Timer Off” indication (at [id]) goes
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3.6.2. Using the Simple Timer

B You can set the simple timer in any of three ways.
« Start time only: The air conditioner starts when the set time has elapsed.
+ Stop time only: The air conditioner stops when the set time has elapsed.
« Start & stop times: The air conditioner starts and stops at the respective
elapsed times.

B The simple timer (start and stop) can be set only once within a 72-hour pe-
riod.
The time setting is made in hour increments.

Notes:

*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same
time.

*2. The simple timer will not operate when any of the following conditions is
in effect.
The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress;
the remote controller is undergoing self-check or remote controller check;
the user is in the process of selecting a function; the user is in the proc-
ess of setting the timer; the system is under central control. (Under these
conditions, On/Off operation is prohibited.)
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» How to Set the Simple Timer

Timer Setting
:/ o

:“TlmEn ZET {3] Actlon (On or Off)
- AREEHTERSE " is displayed if there is

sz —{ 1] no setting.

1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the simple timer
indicator is visible in the display (at [1]).
When something other than the Simple Timer is displayed, set it to SIMPLE
TIMER using the function selection of remote controller (see Installation
Manual).

2. Press the Timer Menu button @), so that the “Set Up” appears on the screen
(at[2]). (Note that each press of the button toggles the display between “Set
Up” and “Monitor”.)

3. Press the ON/OFF button @ to display the current ON or OFF simple timer
setting. Press the button once to display the time remaining to ON, and
then again to display the time remaining to OFF. (The ON/OFF indication
appears at [3]).

* “ON”timer: The air conditioner will start operation when the specified
number of hours has elapsed.

» “OFF” timer: The air conditioner will stop operation when the specified
number of hours has elapsed.

4. With “ON” or “OFF” showing at [3]: Press the appropriate Set Time button @)
as necessary to set the hours to ON (if “ON” is displayed) or the hours to
OFF (if “OFF” is displayed) at [4].

+ Available Range: 1 to 72 hours

5. To set both the ON and OFF times, repeat Steps 3 and 4.

* Note that ON and OFF times cannot be set to the same value.

6. To clear the current ON or OFF setting: Display the ON or OFF setting (see
step 3) and then press the Check (Clear) button (@ so that the time setting
clears to “—” at [4]. (If you want to use only an ON setting or only an OFF
setting, be sure that the setting you do not wish to use is shown as “—”.)

7. After completing steps 3 to 6 above, press the Filter « button @ to lock in
the value.

Note:
Your new settings will be cancelled if you press the Mode (Return) button @
before pressing the Filter 1 button @.

8. Press the Mode (Return) button @ to return to the standard control screen.
9. Press the Timer On/Off button @ to start the timer countdown. When the
timer is running, the timer value is visible on the display. Be sure that the

timer value is visible and appropriate.
P Viewing the Current Simple Timer Settings

’EH Timer Setting

S

1. Be sure that the simple timer indicator is visible on the screen (at [1]).
2. Press the Timer Menu button @, so that the “Monitor” appears on the screen
(at[&]).
« If the ON or OFF simple timer is running, the current timer value will
appear at [6].
+ If ON and OFF values have both been set, the two values appear alter-
nately.
3. Press the Mode (Return) button @ to close the monitor display and return
to the standard control screen.

» To Turn Off the Simple Timer...
Press the Timer On/Off button (® so that the timer setting no longer appears on the

screen (at [7]).
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» ToTurn On the Simple Timer...
Press the Timer On/Off button @ so that the timer setting becomes visible at [7].
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Examples

If ON and OFF times have both been set at the simple timer, operation and display

are as indicated below.

Example 1:

Start the timer, with ON time set sooner than OFF time

ON Setting: 3 hours
OFF Setting: 7 hours

Example 2:

At Timer Start

e ~

At 3 hours after \
timer start  /

N 7

~

__| At 7 hours after

timer start

Start the timer, with OFF time is sooner than ON time

ON Setting: 5 hours
OFF Setting: 2 hours
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At Timer Start

>

, ~

| At2 hours after \

« fimerstart /
e

~ —

cl& ¢
C‘J\"

__|At 5 hours after

timer start

3.6.3. Using the Auto Off Timer

B This timer begins countdown when the air conditioner starts, and shuts the air
conditioner off when the set time has elapsed.
B Available settings run from 30 minutes to 4 hours, in 30-minute intervals.

Notes:

Display shows the tim-
er's ON setting (hours
remaining to ON).

Display changes to
show the timer's OFF
setting (hours remain-
ing to OFF). The time
displayed is OFF set-
ting (7 hours) — ON
setting (3 hours) = 4
hours.

The air conditioner
goes off, and will re-
main off until someone
restarts it.

Display shows the tim-
er's OFF setting
(hours remaining to
OFF).

Display changes to
show the timer's ON
setting (hours remain-
ing to ON). The time
displayed is ON set-
ting (5 hours) — OFF
setting (2 hours) = 3
hours.

The air conditioner
comes on, and will
continue to run until
someone turns it off.

*1. Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer cannot be used at the same

time.

*2. The Auto Off timer will not operate when any of the following conditions

is in effect.

The timer is off; the system is in malfunction state; a test run is in progress;
the remote controller is undergoing self-check or remote controller check;
the user is in the process of selecting a function; the user is in the proc-
ess of setting the timer; the system is under central control. (Under these
conditions, On/Off operation is prohibited.)

» How to Set the Auto Off Timer
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Timer Setting
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1. Be sure that you are at a standard control screen, and that the Auto Off
timer indicator is visible in the display (at [1]).

When something other than the Auto Off Timer is displayed, set it to AUTO
OFF TIMER using the function selection of remote controller (see Installa-
tion Manual).

2. Hold down the Timer Menu button @ for 3 seconds, so that the “Set Up”
appears on the screen (at [2]).
(Note that each press of the button toggles the display between “Set Up”
and “Monitor”.)

3. Press the appropriate Set Time button @) as necessary to set the OFF time
(at[3]).

4. Press the Filter « button @ to lock in the setting.

Note:
Your entry will be cancelled if you press the Mode (Return) button @ before
pressing the Filter ( button @.

5. Press the Mode (Return) button @ to complete the setting procedure and
return to the standard control screen.

6. If the air conditioner is already running, the timer starts countdown immedi-
ately. Be sure to check that the timer setting appears correctly on the

display.
» Checking the Current Auto Off Timer Setting

Timer Setting

. Be sure that the “Auto Off” is visible on the screen (at [1]).
2. Hold down the Timer Menu button @ for 3 seconds, so that “Monitor” is
indicated on the screen (at [4]).
» The timer remaining to shutdown appears at [5].
3. To close the monitor and return to the standard control screen, press the
Mode (Return) button @.

-

p To Turn Off the Auto Off Timer...

® Hold down the Timer On/Off button @ for 3 seconds, so that “Timer Off” ap-
pears (at [6]) and the timer value (at [7]) disappears.

00l

] HC\%\
[

=

@ Alternatively, turn off the air conditioner itself. The timer value (at [7]) will disap-
pear from the screen.

» To Turn On the Auto Off Timer...

@® Hold down the Timer On/Off button @ for 3 seconds. The “Timer Off “ indica-
tion disappears (at [6]), and the timer setting comes on the display (at [7]).

@ Alternatively, turn on the air conditioner. The timer value will appear at [7].
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Using the timer for wireless remote controller (option)

AUTO STOP AUTO START

1. Press the or button @ (TIMER SET).
» Time can be set while the following symbol is blink-
ing.
OFF timer : © @~ is blinking.
ON timer : © @-| is blinking.
2. Use the ﬁ and &] buttons @) to set the de-
sired time.

~

ao0 | FAN |aumostoe
[©-0}

3. Cancelling the timer. (W) ORely | %
To cancel the OFF timer, press the button ®. %! -L'OU-EER -Ellh

. AUTO START [====]

To cancel the ON timer, press the button ®. TESTRUN I%I-

'
ST RESET clock

o o o &%
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+ ltis possible to combine both OFF and ON timers.

+  Pressing the (1) ON/OFF button of the remote controller during timer mode to
stop the unit will cancel the timers.

» If the current time has not been set, the timer operation cannot be used.

3.7. Locking the remote controller buttons
(Operation function limit controller)

B If you wish, you can lock the remote controller buttons. You can use the Func-
tion Selection of remote controller to select which type of lock to use. (For
information about selecting the lock type, see Installation Manual).
Specifically, you can use either of the following two lock types.

@ Lock All Buttons:

Locks all of the buttons on the remote controller.
@ Lock All Except ON/OFF:

Locks all buttons other than the ON/OFF button.

Note:
The “Locked” indicator appears on the screen to indicate that buttons are
currently locked.

{1]

Lock Indicator
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» How to Lock the Buttons
1. While holding down the Filter (1 button @), press and hold down the ON/
OFF button @ for 2 seconds. The “Locked” indication appears on the screen
(at [1]), indicating that the lock is now engaged.
* If locking has been disabled in Function Selection of remote controller,
the screen will display the “Not Available” message when you press the
buttons as described above.
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» If you press a locked button, the “Locked” indication (at [1]) will blink on the

display.
£AC00L
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» How to Unlock the Buttons
1. While holding down the Filter « button @), press and hold down the ON/
OFF button (D for 2 seconds—so that the “Locked” indication disappears
from the screen (at [1]).
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3.8. Other indications
3.8.1. Centrally Controlled

A MITSUBISHI ELECTRIC
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@ Displayed when operation is controlled by central controller, etc.
Restricted operations are shown below.
* ON/OFF (including timer operation)
+ Operation mode
+ Set temperature

Note:
May also be individually restricted.

3.8.2. Flashing Mode Indicator

2 MITSUBISHI ELECTRIC
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C
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When flashes continuously

Displayed when another indoor unit connected to the outdoor unit is already
operating in a different operation mode.

Match with the operation mode of the other indoor unit.

When mode switched after display flashes

Displayed when operation mode is restricted for each season by central con-
troller, etc.

Use another operation mode.

3.8.3. Flashing “Filter”

)‘ MITSUBISHI ELECTRIC

P

Indicates that the filter needs cleaning.
Clean the filter.

When resetting “FILTER” display
When the [FILTER] button is pressed two times successively after cleaning the
filter, the display goes off and is reset.

3.8.4. Flashing Error Codes

A MITSUBISHI ELECTRIC

I l ®ON/OFF ‘ (Cl):’l\‘a;?:]l;)
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X Error Code  Indoor Unit No.
Indoor Unit's

Refrigerant - -
Address Alternating Display

If you have entered contact number to be called in the event of a problem, the screen
displays this number. (You can set this up under Function Selection of remote
controller. For information, refer to Installation Manual.)

If the ON lamp and error code are both flashing: This means that the air condi-
tioner is out of order and operation has been stopped (and cannot resume).
Take note of the indicated unit number and error code, then switch off the
power to the air conditioner and call your dealer or servicer.

A MITSUBISHI ELECTRIC
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Error Code

If only the error code is flashing (while the ON lamp remains lit): Operation is
continuing, but there may be a problem with the system. In this case, you should
note down the error code and then call your dealer or servicer for advice.

* If you have entered contact number to be called in the event of a problem,
push the Check button to display it on the screen. (You can set this up under
Function Selection of remote controller. For information, refer to Installation
Manual)

When the Check button is pressed:

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

CALL:XXXX
.

XXX:XXX

(D ON/OFF
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4. The smart way to use

Even minimal steps to care for your air conditioner can help make its use far
more effective in terms of air-conditioning effect, electricity charges, etc.

Set the right room temperature

» In cooling operation, a temperature difference of about 5°C between indoors
and outdoors is optimum.

»  If the room temperature is raised by 1°C during air-cooling operation, about 10%
electric power can be saved.

» Excessive cooling is bad for health. It also results in the waste of electric power.

Clean the filter thoroughly

» If the screen of the air filter becomes clogged, the airflow and air-conditioning
effect can be significantly reduced. Further, if the condition is left unattended,
failure can result. It is particularly important to clean the filter at the beginning
of the cooling and heating seasons. (When profuse dust and dirt have accu-
mulated, clean the filter thoroughly.)

5. Caring for the machine

Prevent intrusion of heat during air-cooling

« To prevent the intrusion of heat during cooling operation, provide a curtain or a
blind on the window to block out direct sunlight. Also, do not open the entrance
or exit except in cases of dire necessity.

Carry out ventilation sometimes

« Since the air periodically gets dirty in a room that is kept closed for a long time,
ventilation is sometimes necessary. When gas appliances are used together
with the air conditioner, special precautions must be taken. If the “LOSSNAY”
ventilation unit developed by our company is used, you can perform ventilation
with less waste. For details on this unit, consult with your dealer.

Always have filter maintenance performed by a service person.
Before care-taking, turn the power supply OFF.

N\ caution:

* Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply.
Remember that the fan is rotating inside at high speed, posing a serious
risk of injury.

¢ Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air.
Clean the filters using the methods shown in the following sketches. (The
standard filter should normally be cleaned once a week, and the long-life
filter at the beginning of each season.)

How to clean

» Clear dust away lightly or clean it up with a vacuum cleaner. In the case of
severe staining, wash the filter in lukewarm water mixed with dissolved neutral
detergent or water, and then rinse off the detergent completely. After washing,
dry it and fix it back into place.

/\ caution:

¢ Do not dry the filter by exposing it to direct sunlight or warming it using
fire, etc. Doing so can result in the deformation of the filter.

¢ Washing it in hot water (more than 50 degree C) can also result in defor-
mation.

/\ Caution:

Never pour water or flammable sprays onto the air conditioner. Cleaning using
these methods can result in the failure of the air conditioner, electric shock,
or fire.

Replacement of filter

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Air outlet
© Air filter

(1) The air filter is located at the air inlet (rear side of the unit).

Air inlet
©® Airfilter handle

(2) Lift the air filter handles and pull the filter towards you.

(3) If you are going to use an air inlet conduit. remove the air filter. In this case, an
air filter must be prepared locally and installed at the intake grille.



6. Troubleshooting

Before you call out a repair man, check the following table to see whether there is
a simple solution to your problem.

Unit does not cool or heat very well.

« Clean the filter. (Dust and debris that collects in the filter will decrease air-
flow.)

» Check the temperature setting and adjust it if necessary.

* Increase the space surrounding the outdoor unit.
Is the air intake or air outlet blocked?

* Is a window or door open?

The unit does not blow air out right away in the heating mode.
+ The unit is preparing to deliver warm air.

The unit stops operating before arriving at the set temperature in the

heating mode.

» Frost forms when the outdoor temperature is low and humidity is high. Wait
for about 10 minutes for the frost to melt.

There is a “swishing” noise that occurs from the unit when water flows.
+ This sound is made when refrigerant inside of the unit is flowing or refilling.

A ticking noise is heard from inside of the unit.
» This sound is made when internal parts of the unit expand or contract when
the temperature changes.

An odor is detected in the room.
* This is caused when the unit expels odors that have been absorbed from the
walls, carpets, furniture or clothing.

A white mist is expelled from the indoor unit.
» This may occur just after the unit is turned on when a high level of humidity is
present in the room.

Water or moisture is expelled from the outdoor unit.

« This occurs to expel water or moisture that may have collected in the pipes
or around piping fixtures.

* This occurs to dispel water from the heat exchanger.

The indicators of the remote controller do not light up when operated.
+ Turn on the power switch. “@" will be displayed.

ndicator is displayed in the remote controller.
» The start and stop or operation mode or set temperature functions of the
remote controller are not available when the & indicator is lit.

The start and stop functions are not available just after restarting the

unit.

+ Wait about three minutes (operation has stopped to prevent damage to the
air conditioner).

Unit does not start immediately.

+ Wait until the unit restarts automatically. The compressor may hesitate re-
suming because a three-minute resume prevention circuit is incorporated in
the outdoor unit for protection of the compressor.

The unit started even though the start/stop button was not pushed.
Is the timer on?

Press the start/stop button to stop the unit.

Was a distant command sent from the remote controller?

Find out if the remote controller was used.

Is the B indicator lit?

Find out if the remote controller was used.

Is the automatic (cooling/heating) mode selected?

Press the start/stop button to stop the unit.

The unit stopped even though the start/stop button was not pushed.
* Is the timer on?
Press the start/stop button to restart the unit.
» Was a distant command sent from the remote controller?
Find out if the remote controller was used.
* Is the & indicator lit?
Find out if the remote controller was used.

“PLEASE WAIT” is displayed in the remote controller.
+ An automatic startup test is being performed (will last for about two minutes).

An error code is displayed in the remote controller.
+ A self-diagnostic function is being performed to preserve the air conditioner.
* Do not attempt to make repairs yourself. Turn the main switch off and
contact the dealer from whom you bought the air conditioner. Provide him
or her with the name of the unit and the information displayed in the re-
mote controller.

No display appears on the wireless remote controller. Signals are not
received by the thin sensor unless sent from close up.
» The batteries are becoming weak.
Replace the batteries and press the reset button.
* If the display does not appear after replacing the batteries, make sure that
the (+, —) cells are aligned correctly.

The operating display of the wireless remote controller’s receiver is flashing.
+ A self-diagnostic function is being performed to preserve the air conditioner.
* Do not attempt to make repairs yourself. Turn the main switch off and
contact the dealer from whom you bought the air conditioner. Provide him

or her with the name of the unit.

The fan in the indoor unit does not operate.

» Check the over-current relay on the fan motor to determine whether it has
been tripped.
If the over-current relay has been tripped, reset it after eliminating the cause
of the problem (e.g. motor lock).
To reset the over-current relay, open the control box and press the green
claw on bottom-right of the relay until a click is heard. Release the claw and
check that it returns to its original position.
Note that if it is pressed too hard it will not return to its original position.

If none of the above apply, turn the main switch off and contact the dealer from whom you bought the air-conditioner, telling him the model name and the nature of the
problem. Do not try to fix the unit yourself.

In any of the following cases, turn off the main power switch and contact your local dealer for service:

The operation lamp (on the main unit) flashes.

The switches do not work properly.

The circuit breaker trips frequently (or the fuse blows frequently).
Water has accidentally been splashed into the unit.

Water leaks from the unit.

Something is accidentally dropped into the air-conditioner.

An unusual noise is heard during operation.

The following do not indicate any malfunction:
Odours: smells such as tobacco or cosmetic odours may persist after they have been sucked into the unit.

Sound of liquid flowing inside indoor unit: this can occur during or after operation and is simply the sound of refrigerant being circulated inside the unit.

Ticking sound coming from indoor unit: this can occur when cooling or heating has just begun or has just stopped. It is caused by the indoor unit shrinking or expanding
slightly due to the change in temperature.

NOTE: The refrigerant charged in the air conditioner is safe. Refrigerant normally does not leak, however, if refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact
with the fire of a fan heater, space heater, stove, etc., harmful substances will be generated.
Be sure to ask the service representative whether there is refrigerant leakage or not when repairs are carried out.
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7. Installation and transferring works, and checking

Regarding place for installation
Consult with your dealer for details on installation and transferring the installation.

Regarding transfer of installation
+  When removing and reinstalling the air conditioner when you enlarge your

& R home, remodel, or move, consult with your dealer in advance to ascertain the
Caution: . - - ) : i
A ) . i i cost of the professional engineering work required for transferring the installa:

Never install the air conditioner where there is a risk of leakage of flammable tion
gas.
If gas leaks and accumulates around the unit, fire can result. & Caution:

Never install the air conditioner at the following place:

where there is much machine oil

near ocean and beach areas where there is much salt
where humidity is high

where there are hot springs nearby

where there is much sulfureted gas

where there is a high-frequency processing machinery (a high-frequency welder,
etc.)

where acid solution is frequently used
where special sprays are frequently used
Install the indoor unit horizontally. Otherwise, water leakage can result.

Take sufficient measures against noise when installing the air conditioners at
hospitals or communication-related businesses.

If the air conditioner is used in any of the above-mentioned environments, frequent
operational failure can be expected. It is advisable to avoid these types of installa-
tion sites.

For further details, consult with your dealer.

Regarding electrical work

/\ Caution:

The electrical work must be undertaken by a person who is qualified as
an electric engineer according to the [technical standard respecting elec-
trical installation], [internal wiring rules], and the installation instruction
manual with the absolute use of exclusive circuits. The use of other prod-
ucts with the power source can result in burnt-out beakers and fuses.
Never connect the grounding wire to a gas pipe, water pipe, arrester, or
telephone grounding wire. For details, consult with your dealer.

In some types of installation sites, the installation of an earth leakage
breaker is mandatory. For details, consult with your dealer.

When moving or reinstalling the air conditioner, consult with your dealer.
Defective installation can result in electric shock, fire, etc.

Regarding noise

« Ininstalling work, choose a place that can fully bear the weight of the air con-
ditioner, and where noise and vibration can be reduced.

* Choose a place where cool or warm air and noise from the outdoor air outlet of
the air conditioner do not inconvenience the neighbours.

« If any alien object is placed near the outdoor air outlet of the air conditioner,
decreased performance and increased noise can result. Avoid placing any
obstacles adjacent to the air outlet.

« If the air conditioner produces any abnormal sound, consult with your dealer.

Maintenance and inspection

« If the air conditioner is used throughout several seasons, the insides can get
dirty, reducing the performance.

Depending upon the conditions of usage, foul odors can be generated and
drainage can deteriorate due to dust and dirt, etc.

8. Specifications

Model PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Iltem R410A | R407C R410A | R407C
Power source Voltage 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Frequency Hz 50 50
Cooling capacity*1 kW 19.0 20.9 22.0 26.0
kcal’h 16,300 18,000 18,900 22,400
Heating capacity*1 kW 22.4 23.7 27.0 30.5
kcal/h 19,300 20,400 23,200 26,200
Height mm 428 428
Dimension Width mm 1,380 1,580
Depth mm 650 650
Net weight kg 70 80
Fan Airflow rate m®¥min 60 80
External static pressure*2 Pa| 50,60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Noise level dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Notes: *1 Refer to the product nameplate attached to the unit for the electrical specifications.

*2 Rating conditions (cooling) Indoor: 27°C DB, 19°C WB

*3 Rating conditions (heating) Indoor: 20°C DB

Operating range

Outdoor: 35°C DB
Qutdoor: 7°C DB, 6°C WB

Indoor air intake temperature Outdoor air intake temperature
. Maximum 35°C DB, 22.5°C WB 46°C DB
Cooling —
Minimum 19°C DB, 15°C WB -5°C DB
. Maximum 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
Heating —
Minimum 17°C DB -11°C DB, -12°C WB

Units should be installed by licensed electric contractor accordingly to local code requirement.
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P Vor Inbetriebnahme der Anlage vergewissern, daB Sie alle
Hinweise liber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.
P “Sicherheitsvorkehrungen” ist eine Liste von wichtigen, die
Sicherheit betreffenden, Punkten.
Sie sollten sie uneingeschrankt befolgen.

Im Text verwendete Symbole
N Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers vermieden werden.

/\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage
keine Schéaden entstehen.

An der Anlage angebrachte Zeichen

: Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muB.

: Zeigt an, daB wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muB.

: Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist. (Dieses Symbol
befindet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

Ca X 1%

: Elektrisierungsgefahr. (Dieses symbol befindet sich als Aufkleber auf der
Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

AN Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften
lesen.

1.1. Einbau

P Wenn Sie dieses Handbuch gelesen haben, verwahren Sie es zusammen
mit dem Installationshandbuch an einem sicheren Ort, damit Sie problem-
los nachschlagen kdnnen, wann immer Sie eine Frage haben Wenn die
Anlage von einer anderen Person bedient werden soll, vergewissern, da
sie dieses Handbuch erhélt und liest.

& Warnung:

Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie Ihren
Handler oder eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die
Anlage unsachgemén eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, kénnen
Stromschlége erfolgen, oder es kann Feuer ausbrechen.

* Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric genehmigtes Zubehér und
wenden Sie sich wegen des Einbaus an Ihren Handler oder eine Vertrags-
werkstatt. Wenn Zubehorteile unsachgeméB eingebaut werden, kann
Wasser auslaufen, kdnnen Stromschlége erfolgen oder es kann Feuer
ausbrechen.

¢ In der Einbaubeschreibung sind die vorgeschlagenen Einbauverfahren
detailliert aufgefiihrt. Alle baulichen Veranderungen, die beim Einbau
gegebenenfalls notwendig sind, miissen den 6rtlichen Bauvorschriften
entsprechen.

¢ Sie sollten die Anlage niemals eigenhédndig reparieren oder an einen an-
deren Standort verbringen. Wenn die Reparatur unsachgeméaB durchge-
fihrt wird, kann Wasser auslaufen, kénnen Stromschlége erfolgen oder
es kann Feuer ausbrechen. Wenn die Anlage repariert oder an einen an-
deren Ort verlegt werden muB3, wenden Sie sich an lhren Handler.

¢ Das Gerit ist nicht fiir unbeaufsichtigte Verwendung durch junge Kinder
oder gebrechliche Personen gedacht.

¢ Junge Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerét spielen.

1) AuBenanlage

& Warnung:
Die AuBenanlage muB auf einem festen, waagerechten Untergrund an
einem Platz angebracht werden, an dem sich weder Schnee, Blatter noch
Abfélle ansammeln kénnen.

* Nicht auf die Anlage stellen oder Gegensténde darauf ablegen. Sie selbst
oder der Gegenstand kénnen herunterfallen und Personenschéden ver-
ursachen.

/N Vorsicht:
Die AuBenanlage sollte an einem Ort angebracht werden, an dem Nachbarn
nicht durch austretende Luft und entstehende Gerédusche gestort werden.

2) Innenanlage

N Warnung:

Die Innenanlage sollte sicher befestigt werden. Wenn die Anlage nicht fest
genug montiert wurde, kann sie herunterfallen und Personenschéden verur-
sachen.

3) Fernbedienung

N Warnung:
Die Fernbedienung sollte so angebracht werden, daB Kinder nicht damit spie-
len kénnen.

4) Auslaufschlauch

N\ Vorsicht:

Vergewissern, daB der Auslaufschlauch installiert ist, damit der Auslauf
stérungsfrei vor sich gehen kann. Falscher Einbau fiihrt zu Wasseraustritt
und kann Mébelschaden nach sich ziehen.

5) StromanschluB, Sicherung oder Stromunter-
brecher

A Warnung:
Vergewissern, daB die Anlage Netzstrom liber eine eigene Leitung erhilt.
Wenn andere Gerédte am gleichen NetzanschluB liegen, kann dies zur
Netziiberlastung fiihren.

¢ Vergewissern, daB ein Hauptschalter vorhanden ist.

e Stellen Sie sicher, daB alle Angaben liber Spannung, Sicherungen oder
Stromunterbrechung beachtet werden. Als Sicherung niemals ein Stiick
Draht verwenden. Auch darf keine Sicherung einen hoheren Wert als den
angegebenen besitzen.

6) Erdung

& Vorsicht:
Die Anlage muB vorschriftsméBig geerdet werden. Erdleitung niemals an
ein Gas- oder Wasserrohr, eine Licht- oder Telefonerdleitung anschlie-
Ben.Wenn die Anlage unsachgeméaB geerdet wurde, konnen Stromschlage
entstehen.

* Haufiger vergewissern, daB die Erdleitung der AuBenanlage ordnungs-
gemaB an den ErdungsanschluB der Anlage selbst und an die Erdungs-
elektrode angeschlossen ist.




1.2. Wahrend des Betriebs
AVorsmht

Zum Driicken der Tasten keine scharfen Gegenstinde benutzen, da da-
durch die Fernbedienung beschédigt werden kann.

¢ Das Kabel der Fernbedienung niemals verdrehen oder daran ziehen, da
dies zu Schéden an der Fernbedienung fiihrt und Fehlfunktionen verur-
sacht.

* Das obere Gehéduse der Fernbedienung nicht entfernen. Entfernen des
oberen Gehauses der Fernbedienung und Beriihren der Schaltplatte usw.
auf der Innenseite ist gefahrlich und kann Feuer oder Stérungen verur-
sachen.

* Die Fernbedienung nicht mit Waschbenzin, Verdiinnungsmittel, chemisch
behandelten Reinigungstiichern usw. abwischen. Dies kann Verfarbung
und Stérungen verursachen. Bei starker Verschmutzung einen Lappen
mit durch Wasser verdiinntem neutralem Waschmittel anfeuchten, ihn-
gut auswringen, den Schmutz abwischen, und dann mit einem trockenen
Llappen nachwischen.

* Die Ansaug- oder Austrittsé6ffnungen weder der Innen- noch der AuBen-
anlage blockieren oder abdecken. GroBe Mdbelstiicke unterhalb der Innen-
anlage oder massige Gegenstidnde wie Kisten, die in der Nahe der Au-
Benanlage abgestellt sind, beeintrachtigen die Leistungsféahigkeit der
Anlage.

A Warnung:
Kein Wasser liber die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit nas-
sen Handen beriihren. Dies kann zu Stromschlégen fiihren.

¢ Kein brennbares Gas in der Ndhe der Anlage verspriihen. Es kann Feuer
ausbrechen.

* Keine Gasheizung oder sonstige Gerate mit offenen Flammen in Berei-
chen abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausstromt. Unvolistéandige
Verbrennung kann die Folge sein.

A Warnung:

Wenn die Anlage l4uft, nicht die Frontplatte oder den Geblédseschutz von
der AuBenanlage abnehmen. Sie kdnnten sich verletzen, wenn Sie dre-
hende, heiBe oder unter Hochspannung stehende Teile beriihren.

* Niemals die Finger, Stocke etc. in die Ansaug- oder Austritts6ffnungen
stecken. Dies kann zu Verletzungen fiihren, da sich der Geblaseventilator
im Inneren der Anlage mit hoher Geschwindigkeit dreht. In Gegenwart
von Kindern besondere Vorsicht walten lassen.

¢ Wenn Sie merkwiirdige Geriiche feststellen, sollten Sie die Anlage nicht
mehr benutzen, den Strom abschalten und sich an lhren Kundendienst
wenden, da sonst schwere Defekte an der Anlage, ein Stromschlag oder
ein Brand verursacht werden kénnen.

* Wenn das Gerdusch oder die Vibrationen anders als normal oder beson-
ders stark sind, den Betrieb einstellen, den Hauptschalter ausschalten,
und das Verkaufsgeschéaft um Hilfe bitten.

* Nicht zu stark abkiihlen. Die am besten geeignete Innentemperatur liegt
im Bereich von 5°C im Verhaltnis zur AuBentemperatur.

¢ Behinderte oder Kinder sollten nicht im Luftstrom der Klimaanlage sit-
zen oder stehen. Dies kdnnte Gesundheitsprobleme mit sich bringen.

2. Namen und Funktionen der Teile

/\ Vorsicht:

¢ Den Luftstrom nicht auf Pflanzen oder Tiere in Kéfigen lenken.

* Den Raum haéufig liften. Wenn die Anlage dauernd liber einen ldngeren
Zeitraum in einem geschlossenen Raum betrieben wird, wird die Luft
muffig.

Bei Stérungen
&Warnung

Auf keinen Fall selbst eine Reparatur versuchen. Wenden Sie sich fiir
Reparatur an das Verkaufsgeschéft. Nicht einwandfreie Reparatur kann
Lecken von Wasser, elektrischen Schlag, Feuer usw. verursachen.

¢ Wenn die Fernbedienung einen Fehler anzeigt und Betrieb nicht méglich
ist oder wenn eine Stérung auftritt, so stellen Sie den Betrieb ein und
wenden Sie sich an das Verkaufsgeschift. Wenn keine MaBnahmen ge-
troffen werden, kann es zu Feuer oder Beschadigung kommen.

¢ Wenn die Sicherung haufig ausgelést wird, so wenden Sie sich an das
Verkaufsgeschéft. Weiterverwendung in diesem Zustand kann zu Feuer
oder Beschadigung fiihren.

* Wenn gasférmiges oder fliissiges Kiihimittel entweicht, die Klimaanlage
abstellen, den Raum ausreichend liiften und das Verkaufsgeschift be-
nachrichtigen. Wenn dies vernachlassigt wird, kann es zu Sauerstoff-
mangel kommen.

Bei Abstellung fiir lange Zeit

* Wenn die Klimaanlage ldngere Zeit nicht verwendet werden soll, z.B. nach
dem Ende der Kiihlsaison, sie erst 4 bis 5 Stunden im Kiihlbetrieb laufen
lassen, um sie voéllig auszutrocknen, da es sonst zu unhygienischer
Schimmelbildung und Beeintrachtigung der Gesundheit kommen kann.

¢ Wenn die Klimaanlage lange Zeit nicht verwendet wird, den Hauptschalter
ausschalten.

Bei eingeschalteter Stromversorgung verbraucht das Geréat einige Watt
bis einige 10 Watt. AuBerdem kann sich Staub ansammeln und eine Feuer-
gefdhrdung bilden.

¢ Die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor Wiederaufnahme des
Betriebs einschalten. Wahrend der Saison die Hauptstromversorgung
nicht ausschalten, da dies Unfille verursachen kann.

1.3. Die Anlage entsorgen
&Warnung:

Zum Entsorgen des Anlagen wenden Sie sich an lhren Kundendienst. Wenn
Rohrleitungen unsachgemaB abgenommen werden, kann Kiihimittel (Fluor-
kohlenstoffgas) austreten, mit Ihrer Haut in Beriihrung kommen und Verlet-
zungen hervorrufen. Kiihlgas in die Atmosphére ablassen fiihrt auch zu
Umweltschéden.

Innenanlage

» LufteinlaB: Die Raumluft wird angesaugt.

»  Filter: Der standardmaBig installierte Filter ist ein einfacher Filter, der mit dem
bloBen Auge sichtbaren Staub und Schmutz entfernt. Wenn besondere
Verwendungsbedingungen Luftreinigung erforderlich machen, so wenden Sie
sich bitte an Ihr Verkaufsgeshaft. (Siehe Seite 24 fiir die Reingungsmethode.)

» LuftauslaB: Luft wird in den Raum geblasen.

Serie PEH-RP-MYA
[In die Decke eingebauter Typ]
[Fig. 2.0.1] (P.2)

® LuftauslaB LufteinlaB © Filter

Fernbedienung
« Bitte die gelieferte Fernbedienung tberpriifen.
Die Fernbedienung unterscheidet sich je nach dem System.
[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Schnurlose Fernbedienung (Option)
Fernbedienung



3. Betrieb und Bedienung

Kihlen £

Die Klimaanlage dient zur Kiihlung des Raumes auf die eingestellte Temperatur.
Der Geblaseventilator blast standig Luft mit der eingestellten Geschwindigkeit.

Trocknen (Entfeuchten der Luft) (): Im Heizgang aus-
geschaltet

Der Trockengang vermindert die Luftfeuchtigkeitim Raum so stark, daB die Raum-
temperatur nicht iberm&Big absinkt. Wenn die eingestellte Raumtemperatur in der
Einstellung “niedrig” erreicht ist, wird der Luftstrom zehn Minuten lang unterbro-
chen und danach drei Minuten lang wieder aufgenommen, um die Luftfeuchtigkeit
niedrig zu halten.

Heizen &
+ Die Klimaanlage dient zum Heizen des Raumes auf die eingestellte Tempera-
tur.

*  Zu Beginn des Heizgangs muB die gewiinschte Raumtemperatur eingestellt
werden, um Kaltluft zu verhindern. Das Geblase erhéht allmahlich die Luftzu-
fuhr auf den eingestellten Wert.

» Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht und der Kompressor einge-
schaltet wird, sorgt das Geblase flr eine sanfte Luftzufuhr.

Automatik (Kiuhlen/Heizen) I_|

Die Klimaanlage schaltet automatisch auf Kiihl- oder Heizbetrieb, um die Raum-
temperatur auf dem eingestellten Wert zu halten.

Ventilation ss<..

» Ventilation wird nicht angezeigt, wenn das Geblése nicht angesschlossen ist
(Einstellungen kénnen nicht angegeben werden).

» Bei Wahl von “Ventilation” funktioniert die Anlage in jeder Betriebsart.

Hinweis:
Die Luftstromeinstellungen kdnnen auf der Hauptanlage nicht geéndert wer-
den.

Die schnurlose Fernbedienung (Option) ver-
wenden

Die Batterien ersetzen und wie man die aktuelle Zeit
einstellt

[Fig. 3.0.1] (P.2)
Wenn kein Signal angezeigt wird und die Lampe der Innenanlage auch bei Betéti-
gung der Fernbedienung nicht aufleuchtet, sind méglicherweise die Batterien leer.
GemaB nachstehender Beschreibung austauschen.

@ Den Deckel an der Vorderseite abnehmen.

® Zum Austausch Alkali-Batterien (GréBe AAA) verwenden. Darauf achten, daB
die Batterien in der richtigen Richtung eingesetzt werden. (Den Minuspol zu-
erst einlegen.)

Den Deckel an der Vorderseite wieder anbringen.
Mit einem diinnen Stab die Taste RESET drUchen. )
min
Zum Einstellen der aktuellen Zeit die Taste (] und (__] driicken.

Mit einem dinnen Stab die Taste CLOCK driicken und den Deckel an der
Vorderseite schlieBen.

®@ 6 6 e

Wenn die Anlage langere Zeit nicht eingesetzt werden soll, Batterien herausneh-
men, um Schaden durch auslaufendes Elektrolyt zu vermeiden.

N\ Vorsicht:

¢ Signale der DRAHTLOSEN FERNBEDIENUNG werden unter Umsténden
nicht empfangen, wenn die Innenanlage in einem Raum mit Leuchtstoff-
lampen mit zyklischen Ziindstabilisatoren mit Hochspannungsimpulsen
oder intermittierenden Oszillatoren installiert ist. Wenn neue Leuchtstoff-
lampen montiert werden sollen, lassen Sie sich von lhrem Handler bera-
ten.

¢ Wenn durch Betidtigung der DRAHTLOSEN FERNBEDIENUNG andere
Klimaanlagen oder Elektrogerite beeinfluBt werden oder umgekehrt, Kli-
maanlage in gréBerer Entfernung von anderen Anlagen aufstellen oder
Héndler zu Rate ziehen.

¢ Klimaanlage an einem staubfreien Platz aufstelin, wo sie keinen hohen
Temperaturen, Schwingungen oder StéBen ausgesetzt ist.

* FERNBEDIENUNG NICHT verdecken.
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@ Tasten zum Einstellen der Temperatur Taste Filter ¢ (Taste «!)
(@ Nach unten @ Taste Testlauf
(&) Nach oben @ Taste Check (Taste Léschen)
® Taste Timer-Menii (Taste Monitor/Einstellen) @® Taste Luftstrom nach oben/nach unten
® Taste Modus (Taste Zuriick) . i
@ Taste Zeit einstellen Hinweise: L. . ) . L. )
(@ Zuriick ¢ Wenn Sie eine Taste fiir eine Funktion driicken, die nicht im Innenanlage
@ Vorwarts installiert ist, zeigt die Fernbedienung die Meldung “Not Available”.
® Taste Timer Aus/Ein (Taste Tag einstellen) ¢ Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, um mehrere Innenanlage zu
( ) 9 steuern, erscheint diese Meldung nur, wenn die Funktionauf dem (iber-
® Taste Luftklappe' (Taste Bfetrleb (@) geordneten Anlage nicht vorhanden ist.
(2 zur vorherigen Betriebsnummer. e Die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die
@ Taste Beluftung (Taste Betrieb CAD ) Raumtemperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.
(& Zur nachsten Betriebsnummer. ¢ Den rechten unteren Teil der Fernbedienung nicht blockieren. Die Raum-
Taste Start/Stop temperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.
©® Taste Luftergeschwindigkeit
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Wochentag

Zeigt den aktuellen Wochentag an.

Zeit-/Timer-Anzeige

Zeigt die aktuelle Zeit an, auBer der einfache oder der Auto-Off-Timer ist eingestellt.
Falls der einfache oder der Auto-Off-Timer eingestellt ist, wird die Restzeit angezeigt.

Anzeige “Sensor”
Wird angezeigt, wenn die Fernbedienung verwendet wird.

Zeigt den aktuellen Betrieb

Zeigt den Betriebsmodus, usw.
* Anzeige in mehreren Sprachen wird unterstiitzt.

Anzeige “Centrally Controlled”
Zeigt an, dass die Fernbedienung durch eine Hauptsteuerung auBer Betrieb gesetzt wurde.

Anzeige “Timer is Off”
Gibt an, daB der Timer ausgeschaltet ist.

Temperatureinstellung
Zeigt die Zieltemperatur an.

Anzeige der Luftrichtung nach oben/nach unten
Die Anzeige "\ gibt die Richtung der herausstrémenden Luft an.

Anzeige “One Hour Only”

Wird angezeigt, wenn der Luftstrom im Modus COOL oder DRY auf schwach und ab-
warts eingestellt ist. (Der Betrieb unterscheidet sich je nach Modell.)

Die Anzeige schaltet sich nach einer Stunde aus, wenn sich die Richtung des Luftstroms
ebenfalls &ndert.

Anzeige der Luftklappen

Gibt die Aktion der Schwingluftklappen an. Erscheint nicht, wenn die Luftklappe stationar
ist.

@

Anzeige der Umgebungstemperatur
Zeigt die Umgebungstemperatur an.

@ (Netz-Ein-Anzeige)
Gibt an, daB der Netzschalter eingeschaltet ist.

Belliftungsanzeige

Erscheint, wenn das Anlage im Belliftungsmodus l&uft.
Anzeige der Liiftergeschwindigkeit

Zeigt die ausgewahlte Luftergeschwindigkeit an.

Anzeige “Locked”
Gibt an, daB die Tasten der Fernbedienung gesperrt wurden.

Anzeige “Clean The Filter”
Erscheint, wenn der Filter gereinigt werden muB.

Timer-Anzeigen
Die Anzeige erscheint, wenn der entsprechende Timer eingestellt ist.

Hinweis:

Fiir diese Erklarung werden alle Teile des Displays als beleuchtet darge-
stellt. Wahrend dem tatséchlichen Betrieb sind nur die relevanten Ele-
mente beleuchtet.
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Vor dem Betrieb (nur schnurgebundene Fernbedienun-
gen)

+ Starten Sie das Gerat, nachdem die Anzeige “PLEASE WAIT” erloschen ist.
Die Anzeige “PLEASE WAIT” erscheint kurz auf der Anzeige ® (max. 3 Minu-
ten), sobald das Gerat eingeschaltet wird, sowie nach einem Stromausfall.
Dies ist keine Stérung.

»  Wenn bei Heizbetrieb die AuBenanlage in Entfrostungsbetrieb ist und die Innen-

anlage eingeschaltet wird, so wird der Betrieb erst begonnen, wenn die Au-
Benanlage den Entfrostungsbetrieb abgeschlossen hat.

3.1. Die Anlage EIN-/AUSSCHALTEN

» Beginn des Betriebs:
1. Die Betrieb-/Stop-Taste @ driicken.
Die Betriebsanzeige ® leuchtet auf.

p Beendigung des Betriebs:

1. Die Betrieb-/Stop-Taste (D erneut driicken.
Die Betriebsanzeige ® geht aus.

» Die Netzstromversorgung sollte wahrend des Betriebs der Klimaanlage nicht
ausgeschaltet werden. Dies kann zu einem Totalausfall der Anlage fihren.

+ Selbst wenn Sie die Betrieb-/Stop-Taste unmittelbar nach Abschaltung des in
Gang befindlichen Betriebs driicken, beginnt die Klimaanlage etwa drei Minu-
ten lang nicht zu laufen. Dadurch wird verhindert, daB Teile im Inneren der
Anlage besché&digt werden.

»  Wurde der Betrieb aufgrund eines Stromausfalls gestoppt, startet das Anlage
nicht automatisch, bevor die Stromversorgung wieder hergestellt wurde. Driik-
ken Sie zum erneuten Betriebsbeginn die Betrieb-/Stop-Taste.

3.2. Betriebsart wahlen
1. Wenn die Anlage ausgeschaltet ist, zum Einschalten Betrieb-/Stop-Taste
@ drlicken.

Die Betriebsanzeige ® leuchtet auf.
2. Die © Betriebsart (IZI‘}-C}Q())—Taste driicken und die Betriebsart wah-

len.
£¥ (CooL) Kihlen
() (DRY) Trocknen
oy (FAN)  Geblase
) (HEAT) Heizen
I_] (AUTO) Automatik (Kiihlen/Heizen)
Kiihlbetrieb

Die (@ [Betriebsart]- Taste driicken, bis ﬁt COOL” angezeigt wird.

Zum Lufttrocknen

Die (@ [Betriebsart]- Taste driicken, bis O DRY” angezeigt wird.

» Bei einer Raumtemperatur von weniger als 18 °C kann das Lufttrocknen nicht
ausgefihrt werden.

Ventilation

Die @ [Betriebsart]- Taste driicken, bis “‘f- FAN” angezeigt wird.

+ Bei Ventilationsbetrieb wird die Raumluft zirkuliert.

* Bei Ventilationsbetrieb kann die Raumtemperatur nicht eingestellt werden.

N\ Vorsicht:
Darauf achten, nicht zu lange den Kérper direkt einem kalten Luftstrom aus-
setzen, um Unterkiihlung zu vermeiden.

Lufttrocknen

Beim Lufttrocknen handelt es sich um eine mikrocomputergesteuerte Entfeuch-
tung der Luft, die GbermaBige Luftkiihlung gem&B der von Ihnen gewahlten Raum-
temperatur regelt. (Bei Heizen ist Verwendung nicht méglich.)

1. Bis zum Erreichen der gewlinschten Temperatur laufen der Kompressor und
der Ventilator der Inneneinheit, und Betrieb und Halt werden automatisch wie-
derholt.

2. Wenn die gewlinschte Raumtemperatur erreicht worden ist, werden Kompres-
sor und Ventilator angehalten.

Nach Halt fiir 10 Minuten werden der Kompressor und der Ventilator der Innen-
einheit 3 Minuten lang betrieben, um die Luftfeuchtigkeit gering zu halten.

Heizbetrieb

Die @ [Betriebsart]- Taste driicken, bis “C}- HEAT” angezeigt wird.
Anzeige wahrend Heizbetrieb “DEFROST”

Displayed only during the defrosting operation.

“STAND BY”
Anzeige erfolgt von Beginn des Heizbetriebs bis zum Ausblasen von warmer Luft.

Automatik (Kiihlen/Heizen)
Driicken Sie die @ [Betriebsart]-Taste, um die Anzeige “I_I AUTO” anzuzei-
gen.

N\ Vorsicht:

¢ Bei Betrieb zusammen mit Verbrennungsgeréten haufig liiften, da es sonst
zu Sauerstoffmangel kommen kann.

* Keine Verbrennungsgerite im direkten Luftstrom aufstellen, da dies un-
vollsténdige Verbrennung verursachen kann.

* Der Mikrocomputer ist in den folgenden Fillen tatig:

¢ Kein Luftstrom bei Beginn des Heizbetriebs
- Zur Verhitung von Entweichen kalter Luft.

Nach Warten fiir eine kurze Zeit wird Luft ausgeblasen.

3.3. Wahl einer Temperatur §ew.

» Zum Absenken der Raumtemperatur:
1. Taste ® (3D driicken, um die gewlinschte Raumtemperatur einzustellen.

Die eingestellte Raumtemperatur © wird angezeigt.
+ Bei jedem Dricken der Taste vermindert sich der Temperaturwert um 1 °C.
P Zur Erh6hung der Raumtemperatur:
1. Taste ® C&D driicken, um die gewlinschte Raumtemperatur einzustellen.
Die eingestellte Temperatur © wird angezeigt.
» Bei jedem Driicken der Taste erhéht sich der Temperaturwert um 1 °C.
» Folgende Temperaturbereiche sind verfligbar:

Kdhlen und Trocknen: 19 -30 °C
Heizen: 17-28 °C
Automatik: 19-28°C

» Die Anzeige blinkt bei 8 °C bis 39 °C und informiert so dariiber ob die Raum-
temperatur © héher oder niedriger als die angezeigte Temperatur ist.

3.4. Wahl einer Geblasegeschwindigkeit <,
Ventilatordrehzahl: 1 Stufe
Anzeige: v, q[ (Stark)

3.5. Einstellen des Wochentags und der Zeit

B Verwenden Sie diesen Bildschirm um den aktuellen Wochentag und die Zeit-
einstellung zu andern.
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Hinweise:

¢ Einstellung ist unabhéngig vom Betrieb der Innenanlage méglich.

¢ Tag und Uhrzeit werden nicht angezeigt, wenn die Verwendung der Uhr
bei der Funktionswahl der Fernbedienung deaktiviert wurde; siehe
Installationshandbuch.




P So stellen Sie den Wochentag und die Zeit ein...

Einstellung des Wochentags

{4] Zeit-Einstellung

1. Driicken Sie die Taste Zeit einstellen C¥O oder C2D @, um [2] anzuzeigen.

2. Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus (Tag einstellen) @, um den Tag einzustel-
len.
* Mit jedem Driicken riickt die Anzeige unter [3] einen Tag vor: Sun — Mon —
... > Fri - Sat.

3. Driicken Sie die entsprechenden Taste Zeit einstellen @ nach Bedarf, um die
Zeit einzustellen.
* Wenn Sie die Taste gedriickt halten, riickt die Zeit (unter [4]) zuerst in Minuten-
intervallen vor, dann in Zehn-Minuten-Intervallen und dann in Ein-Stunden-
Intervallen.

4. Nachdem Sie die entsprechenden Einstellungen unter Schritt 2 und 3 durch-
geflhrt haben, driicken Sie die Taste Filter (1 @, um die Werte zu speichern.

Hinweis:

¢ lhre neuen Eintrage unter Schritt 2 und 3 werden storniert, wenn Sie die
Taste Modus (Zuriick) @ driicken, bevor Sie die Taste Filter (1 @ drik-
ken.

5. Driicken Sie die Taste Modus (Zurlick) @, um den Einstellvorgang abzuschlie-
Ben. Die Anzeige kehrt zum Standardkontrollbildschirm zuriick, auf dem
jetzt die neue Einstellung fir den Tag und die Zeit erscheint.

Hinweis:
¢ Die Fernbedienung ist mit einer einfachen Uhr ausgestattet, die eine Ge-
nauigkeit von + oder - eine Minute im Monat aufweist.

3.6. Verwenden des Timers

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie den Timer einstellen und verwenden. Sie kénnen
die Funktionsauswahl verwenden, um auszuwahlen, welchen der drei Timer Sie
verwenden mdchten: @ Waochentlicher Timer, @ Einfacher Timer oder ® Auto-
Off-Timer.
Einzelheiten zur Funktionswahl der Fernbedienung finden Sie im Installations-
handbuch.

3.6.1. Verwenden des wochentlichen Timers

B Der wdéchentliche Timer kann verwendet werden, um bis zu acht Betriebsarten
fir jeden Tag der Woche einzustellen.

+ Jede Betriebsart kann aus Folgendem bestehen: EIN/AUS-Zeit zusammen
mit einer Temperatureinstellung oder nur EIN/AUS-Zeit oder nur Temperatur-
einstellung.

» Wenn die aktuelle Zeit eine vom Timer eingestellte Zeit erreicht, fuhrt die
Klimaanlage die vom Timer eingestellte Aktion durch.

W Die Einteilung der Zeiteinstellung fiir diesen Timer ist 1 Minute.

Hinweise:

*1. Der wochentliche Timer/einfache Timer/Auto-Off-Timer kdnnen nicht
gleichzeitig eingestellt werden.

*2. Der woéchentliche Timer funktioniert nicht, wenn eine der folgenden Be-
dingungen wirksam ist.
Die Timerfunktion ist ausgeschaltet; das System befindet sich in einem
unnormalen Zustand; ein Testlauf wird durchgefiihrt; die Fernbedienung
fihrt einen Selbstcheck oder eine Diagnose durch; der Benutzer stelit
gerade eine Funktion oder einen Timer oder den aktuellen Wochentag
oder die Zeit ein; das System wird zentral gesteuert. (Das System fiihrt
insbesondere dann keine Betriebsarten durch (Anlage ein, Anlage aus
oder Temperatureinstellung), die wahrend diesen Bedingungen deaktiviert
sind.)

Betriebsart Nr.
@ @ [3] Tageseinstellung
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P So stellen Sie den wochentlichen Timer ein

1. Achten Sie darauf, daB Sie sich im Standardkontrollbildschirm befinden
und daB die Anzeige fir den wéchentlichen Timer [1] auf dem Display an-
gezeigt wird.

2. Driicken Sie die Taste Timer-Menu @, so daB “Set Up” auf dem Bildschirm
erscheint (unter [2]).

(Beachten Sie, daB mit jedem Tastendruck die Anzeige zwischen“Set Up”

und “Monitor” umgeschaltet wird.)

3. Driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus (Tag einstellen) ®, um den Tag einzu-
stellen. Mit jedem Driicken geht die Anzeige unter [3] zur n&chsten Einstel-
lung in der folgenden Reihenfolge: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” —
“Sun” - ... = “Fri” - “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Dricken Sie die Taste Betrieb C¥D oder CaD (@ oder ®) so oft wie nétig,
um die entsprechende Betriebsnummer auszuwahlen (1 bis 8) [4].

* Mit Ihren Eingaben unter Schritt 3 und 4 wahlen Sie eine der Zellen aus
der unten dargestellten Matrix. (Die Fernbedienungsanzeige auf der lin-
ken Seite zeigt, wie das Display aussieht, wenn Betrieb 1 fiir Sonntag auf
die unten angegebenen Werte eingestellt ist.)

Setup-Matrix

Betr.-Nr.| Sunday | Monday <Einstellungen von Be-
~ 830 trieb 1 fur Sonntag>

No.1 |- ON Klimaanlage um 8:30 Uhr
’ «23°C mit auf 23 °C eingestellter

1000 1000 1000 10:00 Temperatur starten.
Dl I OF.F . O|:.|: o OF.F .OFf [P <Einstelungvon Betrieb 2

fur jeden Tag>

Saturday

v

Klimaanlage um 10:00 Uhr
No. 8 ausschalten.

Hinweis:

Durch Einstellen des Tags auf “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, kbnnen Sie
festlegen, daB derselbe Betrieb jeden Tag zur selben Zeit durchgefiihrt wird.
(Beispiel: Betrieb 2 oben, der fiir jeden Tag der Woche gleich ist.)

P Einstellen des wochentlichen Timers
Zeigt die [? Zeigt die ausgewahlte Betriebsart an (EIN oder AUS)

Zeiteinstellung an *  Erscheint nicht, wenn die Betriebsart nicht
eingestellt ist.

_ [ ‘ = E Zeigt die Temperatureinstellung an
e ol *  Erscheint nicht, wenn die Tem-
peratur nicht eingestellt ist.

5. Dricken Sie die entsprechende Taste Zeit einstellen @ so oft wie nétig, um

die gewiinschte Zeit einzustellen (unter [5]).

* Wenn Sie die Taste gedriickt halten, riickt die Zeit zuerst in Minuten-
intervallen, dann in Zehn-Minuten-Intervallen und dann in Ein-Stunden-
Intervallen vor.

6. Dricken Sie die Taste Betrieb-/Stop-Taste (D, um die gew(inschte Betriebsart

auszuwahlen (EIN oder AUS) unter [6].

* Jedes Driicken @ndert die néchste Einstellung in der folgenden Reihen-
folge: keine Anzeige (keine Einstellung) — “ON” — “OFF”.

7. Dricken Sie die entsprechende Taste Temperatur einstellen @), um die ge-

winschte Temperatur einzustellen (unter [7]).

* Jedes Driicken andert die Einstellung in der folgenden Reihenfolge: kei-
ne Anzeige (keine Einstellung) 24 © 25 .. 2930 12 ...
< 23 & keine Anzeige.

(Verfugbarer Bereich: Der Bereich fir die Einstellung ist 12 °C bis 30 °C.

Der tatsachliche Bereich, tiber den die Temperatur gesteuert werden kann,

variiert jedoch entsprechend des Typs des angeschlossenen Anlagen.)

8. Nachdem Sie die entsprechenden Einstellungen unter Schritt 5, 6 und 7

durchgefiihrt haben, driicken Sie die Taste Filter (1 @, um die Werte zu
speichern.

Um die aktuell eingestellten Werte fir den ausgewahlten Betrieb einzustel-

len, driicken Sie die Taste Check (Léschen) @ einmal kurz.

* Die angezeigte Zeiteinstellung andert sich zu “—:—" und die Ein/Aus-
und Temperatureinstellungen verschwinden.

(Um alle wéchentlichen Timer-Einstellungen gleichzeitig zu 16schen, hal-
ten Sie die Taste Check (L&schen) @ mindestens zwei Sekunden lang
gedrickt. Das Display beginnt zu blinken, wodurch angezeigt wird, daB
alle Einstellungen geldscht wurden.)
Hinweis:
lhre neuen Eintrédge werden storniert, wenn Sie die Taste Modus (Zuriick) ®
driicken, bevor Sie die Taste Filter (1 @ driicken.
Wenn Sie zwei oder mehr unterschiedliche Betriebsarten fiir genau dieselbe
Zeit eingestellt haben, wird nur die Betriebsart mit der hdchsten Betriebsart-
Nr. ausgefiihrt.

9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 nach Bedarf, um so viele der verfugba-
ren Zellen auszufillen, wie Sie méchten.

10.Driicken Sie die Taste Modus (Zurlck) @), um zum Standardkontrollbildschirm
zuriickzukehren und den Einstellvorgang zu beenden.



11.Um den Timer zu aktivieren, driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus ©®, so
daB die Anzeige “Timer Aus” vom Bildschirm verschwindet. Achten Sie

darauf, daB die Anzeige “Timer Aus” verschwunden ist.
* Wenn es keine Timer-Einstellungen gibt, blinkt die Anzeige “Timer Off”
auf dem Bildschirm.

P So zeigen Sie den wéchentlichen Timer an
l_ﬁr] Timer-Einstellungen

1. Achten Sie darauf, daB die wéchentliche Timer-Anzeige auf dem Bildschirm
sichtbar ist (unter [1]).

2. Drlicken Sie die Taste Timer-Meni (2, so daB “Monitor” auf dem Bildschirm
erscheint (unter [8]).

3. Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus (Tag einstellen) @ so oft wie ndtig, um
den Tag einzustellen, den Sie anzeigen mdchten.

4. Dricken Sie die Taste Betrieb C¥O oder C2D (@ oder ®) so oft wie nétig,
um den auf dem Display angezeigten Timer-Betrieb zu dndern (unter [g]).
* Mit jedem Driicken gelangen Sie zur nachsten Timer-Betriebsart in der

Reihenfolge der Zeiteinstellung.

5. Um den Monitor zu schlieBen und zum Standardkontrollbildschirm zurtick-

zukehren, driicken Sie die Taste Modus (Zuriick) @.

P So schalten Sie den wochentlichen Timer aus
Driicken Sie die Taste Timer Ein/Aus ®, so daB “Timer Off” unter [i0] erscheint.

TVE SUN

P So schalten Sie den wéchentlichen Timer ein
Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus @, so daB die Anzeige “Timer Off” (unter [10])
verschwindet.
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3.6.2. Verwenden des einfachen Timers

B Sie haben drei Méglichkeiten, den einfachen Timer einzustellen.

* Nur Startzeit: Die Klimaanlage startet, wenn die eingestellte Zeit
vergangen ist.
* Nur Stopzeit: Die Klimaanlage stoppt, wenn die eingestellte Zeit

vergangen ist.
« Start- und Stopzeiten: Die Klimaanlage startet und stoppt, wenn die entspre-
chenden Zeiten vergangen sind.

W Der einfache Timer (Start und Stop) kann nur einmal innerhalb eines Zeit-
raums von 72 Stunden eingestellt werden. Die Zeiteinstellung erfolgt in Stun-
den-Schritten.

Hinweise:

*1. Der wéchentliche Timer/einfache Timer/Auto-Off-Timer kénnen nicht
gleichzeitig eingestellt werden.

*2. Der einfache Timer funktioniert nicht, wenn eine der folgenden Bedin-

gungen wirksam ist:
Die Timerfunktion ist ausgeschaltet; das System befindet sich in einem
unnormalen Zustand; ein Testlauf wird durchgefiihrt; die Fernbedienung
fihrt einen Selbstcheck oder eine Diagnose durch; der Benutzer wéhit
gerade eine Funktion aus; der Benutzer stellt gerade den Timer ein; das
System wird zentral gesteuert. (Unter diesen Bedingungen ist der Ein/
Aus-Betrieb deaktiviert.)
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P So stellen Sie den einfachen Timer ein

Timer-Einstellung

{3] Aktlon (Ein oder Aus)
“——"wird angezeigt, wenn es

i 1] keine Einstellung gibt.

; TI|'|'|ER ZETT
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1. Achten Sie darauf, daB Sie sich im Standardkontrollbildschirm befinden
und daB die Anzeige des einfachen Timers auf dem Display angezeigt wird
(unter [1]).

Wenn etwas anderes als der einfache Timer angezeigt wird, stellen Sie den
EINFACHEN TIMER mit Hilfe der Timer-Funktionseinstellung auf der Fern-
bedienung ein (Sie im Installationshandbuch).

2. Driicken Sie die Taste Timer-Menl @), so daB “Set Up” auf dem Bildschirm
erscheint (unter [2]). (Beachten Sie, daB mit jedem Tastendruck die Anzei-
ge zwischen “Set Up” und “Monitor” umgeschaltet wird.)

3. Dricken Sie die Betrieb-/Stop-Taste (D, um die aktuelle ON (EIN-) oder
OFF (AUS-) Einstellung des einfachen Timers anzuzeigen. Driicken Sie die
Taste einmal, um die restliche Zeit unter EIN anzuzeigen, und dann noch
einmal, um die restliche Zeit unter AUS anzuzeigen. (Die Anzeige EIN/AUS
erscheint unter [3].)

* “ON”timer: Die Klimaanlage startet den Betrieb, wenn die angegebe-
ne Anzahl Stunden vergangen ist.

» “OFF”-Timer: Die Klimaanlage stoppt den Betrieb, wenn die angegebe-
ne Anzahl Stunden vergangen ist.

4. Wenn “ON” oder “OFF” unter [3] angezeigt wird: Driicken Sie die entspre-
chende Taste Zeit einstellen @ so oft wie nétig, um die Stunden auf EIN
(falls “ON” angezeigt wird) oder die Stunden auf AUS (falls “OFF” angezeigt
wird) unter [4] einzustellen.

« Verfugbarer Bereich: 1 bis 72 Stunden

5. Um sowohl die Zeiten fir EIN als auch fiir AUS einzustellen, wiederholen
Sie die Schritte 3 und 4.

* Beachten Sie, daB die AUS- und EIN-Zeiten nicht auf denselben Wert
eingestellt werden kénnen.

6. Soloschen Sie die aktuelle EIN- oder AUS-Einstellung: Zeigen Sie die EIN-
oder AUS-Einstellung (siehe Schritt 3) an und driicken Sie dann die Taste
Check (Léschen) @@, so daB die Zeiteinstellung zu “—” unter [4] zurlck-
kehrt. (Wenn Sie nur eine EIN-Einstellung oder nur eine AUS-Einstellung
verwenden wollen, achten Sie darauf, daB die Einstellung, die Sie nicht
verwenden mdchten, als “—” angezeigt wird.)

7. Nach Durchfihrung der oben angegebenen Schritte 3 bis 6 driicken Sie
die Taste Filter 1 @, um den Wert zu speichern.

Hinweis:
lhre neuen Einstellungen werden storniert, wenn Sie die Taste Modus (Zu-
riick) @ driicken, bevor Sie die Taste Filter (1 @ driicken.

8. Driicken Sie die Taste Modus (Zurlick) @, um zum Standardkontrollbildschirm
zuriickzukehren.

9. Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus @, um den Timer-Countdown zu star-
ten. Wenn der Timer |&uft, wird der Timer-Wert auf dem Display angezeigt.
Achten Sie darauf, ob der Timer-Wert sichtbar und richtig ist.

P Anzeigen der aktuellen Einstellungen des einfachen Timers

@ Timer-Einstellung
T =

Tiw ot
[ seter O

1. Achten Sie darauf, daB die Anzeige des einfachen Timers auf dem Bild-
schirm sichtbar ist (unter [i]).
2. Dricken Sie die Taste Timer-Men( (2, so daB “Monitor” auf dem Bildschirm
erscheint (unter [5]).
« Falls der einfache EIN- oder AUS-Timer lauft, erscheint der aktuelle Timer-
Wert unter [6].
« Falls die EIN- und AUS-Werte beide eingestellt wurden, erscheinen bei-
de Werte abwechselnd.
3. Driicken Sie die Taste Modus (Zuriick) @, um die Monitoranzeige zu schlie-
Ben und zum Standardkontrollbildschirm zuriickzukehren.

®

P So schalten Sie den einfachen Timer aus...
Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus ©), so daB die Timer-Einstellung nicht mehr
auf dem Bildschirm erscheint (unter [7]).

oo




P So starten Sie den einfachen Timer...
Dricken Sie die Taste Timer Ein/Aus ©), so daB die Timer-Einstellungen unter
sichtbar sind.

Beispiele
Falls die EIN- und AUS-Zeiten beide im einfachen Timer eingestellt wurden, wer-
den der Betrieb und die Anzeige wie unten dargestellt.

Beispiel 1:

Starten Sie den Timer, wobei die EIN-Zeit friiher als die AUS-Zeit eingestellt ist.
EIN-Einstellung: 3 Stunden

AUS-Einstellung: 7 Stunden

i
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— Beim Timer-Start  Das Display zeigt die
EIN-Einstellung des
Timers (Stunden blei-
ben EIN).

Die Anzeige wechselt zur
- T~ Anzeige der AUS-Ein-
‘3 Stunden nac\h \ stellung des Timers
] e (Stunden bleiben AUS).
O smpie {jeln Timer Sta/rt/ Die angezeigte Zeit ent-
- - spricht der Einstellung
AUS (7 Stunden) — Ein-
stellung EIN (3 Stunden)

=4 Stunden.

O simpe

—1 7 Stunden nach Die Klimaanlage
O e dem Timer-Start ~ schaltet sich aus und
bleibt aus, bis sie von
jemandem erneut ge-
startet wird.

Beispiel 2:

Starten Sie den Timer, wobei die AUS-Zeit vor der EIN-Zeit liegt.
EIN-Einstellung: 5 Stunden

AUS-Einstellung: 2 Stunden

ﬁCDDL .CI e —— Beim Timer-Start

O swrie

Das Display zeigt die
AUS-Einstellung des
Timers (Stunden blei-
ben AUS).

Das Display wechselt zur

e " o Anzeige der EIN-Einstel-
2 Stunden nach lung des Timers (Stun-

dem Timer-Start/  gen pigipen EIN).

—o - - - Die angezeigte Zeit ent-

e spricht der Einstellung

EIN (5 Stunden) — Ein-

* stellung AUS (2 Stun-
den) = 3 Stunden.

~
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5 Stunden nach Die Klimaanlage
$.al ~ dem Timer-Start schaltet sich ein und
T | O swee lauft weiter, bis sie je-
mand ausschaltet.
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3.6.3. Verwenden des Auto-Off-Timers

W Dieser Timer beginnt den Countdown, wenn die Klimaanlage startet, und schal-
tet die Klimaanlage aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

W Die verfligbaren Einstellungen gehen in 30-Minuten-Intervallen von 30 Minu-
ten bis zu 4 Stunden.

Hinweise:

*1. Der wochentliche Timer/einfache Timer/Auto-Off-Timer kdnnen nicht
gleichzeitig eingestellt werden.

*2. Der Auto-Off-Timer funktioniert nicht, wenn eine der folgenden Bedin-
gungen wirksam ist:
Die Timerfunktion ist ausgeschaltet; das System befindet sich in einem
unnormalen Zustand; ein Testlauf wird durchgefiihrt; die Fernbedienung
fihrt einen Selbstcheck oder eine Diagnose durch; der Benutzer wahit
gerade eine Funktion aus; der Benutzer stellt gerade den Timer ein; das
System wird zentral gesteuert. (Unter diesen Bedingungen ist der Ein/
Aus-Betrieb deaktiviert.)
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» So stellen Sie den Auto-Off-Timer ein

Timer-Einstellung

1]

1. Achten Sie darauf, daB Sie sich im Standardkontrollbildschirm befinden
und daB die Anzeige “Auto-Off-Timer” auf dem Display angezeigt wird (un-
ter [1]).

Wenn etwas anderes als der Auto-Off-Timer angezeigt wird, stellen Sie
den AUTO-OFF-TIMER mit Hilfe der Timer-Funktionseinstellung auf der
Fernbedienung ein (Sie im Installationshandbuch).

2. Halten Sie die Taste Timer-Meni @ 3 Sekunden lang gedriickt, so daB
“Set Up” auf dem Bildschirm erscheint (unter [2]).

(Beachten Sie, daB mit jedem Tastendruck die Anzeige zwischen “Set Up”
und “Monitor” umgeschaltet wird.)

3. Dricken Sie die entsprechende Taste Zeit einstellen @ so oft wie nétig, um
die OFF-Zeit einzustellen (unter [3]).

4. Dricken Sie die Taste Filter <1 @, um die Einstellung zu speichern.

Hinweis:
lhr Eintrag wird storniert, wenn Sie die Taste Modus (Zuriick) @ driicken,
bevor Sie die Taste Filter (1 @ driicken.

5. Dricken Sie die Taste Modus (Zuriick) @, um den Einstellvorgang zu be-
enden und zum Standardkontrollbildschirm zurlickzukehren.

6. Falls die Klimaanlage bereits lauft, beginnt der Timer sofort mit dem Count-
down. Achten Sie darauf, zu Giberpriifen, ob die Timer-Einstellung rich-
tig auf dem Display erscheint.

» Uberpriifen der aktuellen Einstellung des Auto-Off-Timers

Timer-Einstellung

1. Achten Sie darauf, daB “Auto Off” auf dem Bildschirm sichtbar ist (unter
).

2. Halten Sie die Taste Timer-Menu @ 3 Sekunden lang gedriickt, so daB
“Monitor” auf dem Bildschirm angegeben wird (unter [4]).
« Der Timer, der noch beendet werden muB, erscheint unter [5].

3. Um den Monitor zu schlieBen und zum Standardkontrollbildschirm zuriick-
zukehren, dricken Sie die Taste Modus (Zuriick) @.

P So schalten Sie den Auto-Off-Timer aus...

® Halten Sie die Taste Timer Ein/Aus @ 3 Sekunden lang gedriickt, so daB
“Timer Off” erscheint (unter [6]) und der Timer-Wert (unter [7]) verschwindet.
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® Oder schalten Sie die Klimaanlage selbst aus. Der Timer-Wert (unter [7]) ver-
schwindet vom Bildschirm.

P So starten Sie den Auto-Off-Timer...

® Halten Sie die Taste Timer Aus/Ein (@ 3 Sekunden lang gedriickt. Die Anzeige
“Timer Off” erscheint (unter [€]) und die Timer-Einstellung erscheint auf dem
Display (unter [7]).

® Oder schalten Sie die Klimaanlage ein. Der Timer-Wert erscheint unter [7].




Timer bei schnurloser Fernbedienung verwenden (Op-
tion)

AUTO STOP oder AUTO START

1. -Taste driicken @
(zeitschaltereinstellung).

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Waéhrend das nachstehende Symbol blinkt, kann
die Zeit eingestellt werden.

Ausschalt (OFF)-Timer: ©® @~ blinkt.
Einschalt (ON)- Timer' © @~| blinkt.

min

2. Mitden Tasten ® :] und C die gewiinschte
Zeit einstellen.

3. Den Zeitschalter I6schen.
h
Zum Léschen der Zeltschalterelnstellung OFF [ |:|-]_©
min
H
fom b g

(AUS), die Taste ® w driicken. e
Zum Léschen der Zeitschaltereinstellung ON (EIN),
die Taste (® driicken.

Zeitschalter OFF (AUS) und ON (EIN) kénnen mit- @
einander kombiniert werden.

+  Das Betétigen der (1) ON/OFF-Taste der Fernbedienung im Zeitschalterbetrieb
zum Ausschalten der Anlage flihrt zum Léschen des Zeitschalters.

'
SETRESET CLOCK
o o o

+ Wenn die aktuelle Zeit nicht eingestellt wurde, kann der Timerbetrieb nicht
benutzt werden.

3.7. Sperren der Fernbedienungstasten (Be-
schrankung der Betriebsfunktionen)

B Wenn Sie méchten, kénnen Sie die Tasten der Fernbedienung sperren. Sie
kénnen die Einstellungen der Funktionsauswahl verwenden, um auszuwah-
len, welche Art von Sperre Sie verwenden méchten. (Informationen zur Wahl
der Sperrart finden Sie im Installationshandbuch.)

Sie kénnen eine der zwei folgenden Sperrarten verwenden:
@ Alle Tasten sperren:

Sperrt alle Tasten auf der Fernbedienung.
@ Alle auBer EIN/AUS sperren:

Sperrt alle Tasten auBer der Taste EIN/AUS.

Hinweis:
Die Anzeige “Locked” erscheint auf dem Bildschirm, um anzugeben, daB die
Tasten zur Zeit gesperrt sind.

{1]
Sperr-Anzeige

QCDUL
Il 5 \
}HTEMP. © ONIOFF

™ o C o> 0]
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S TEST
o

VOPERATIONS | czte

» So sperren Sie die Tasten
1. Halten Sie die Taste Filter «a @& zusammen mit der Betrieb-/Stop-Taste @
2 Sekunden lang gedrickt. Die Anzeige “Locked” erscheint auf dem Bild-
schirm (unter [1]) und zeigt an, daB die Sperre jetzt aktiv ist.
* Wenn das Sperren in der Funktionsauswahl deaktiviert wurde, zeigt der
Bildschirm die Meldung “Not Available” an, wenn Sie die Tasten wie oben
beschrieben driicken.

ﬁiEEIDL

»  Wenn Sie eine gesperrte Taste driicken, blinkt die Anzeige “Locked” (unter [1])
auf dem Display.

iii.'?'f'CIfIIZIL

ll C‘% c

-,

P So entsperren Sie die Tasten
1. Halten Sie die Taste Filter <1 @ zusammen mit der Betrieb-/Stop-Taste @
2 Sekunden lang gedriickt — die Anzeige “Locked” verschwindet vom Bild-
schirm (unter [i]).
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3.8. Weitere Anzeigen
3.8.1. Zentral gesteuert
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® Angezeigt, wenn der Betrieb von der Zentralsteuerung usw. kontrolliert wird.
Nachfolgend werden eingeschrankte Operationen gezeigt.
» EIN/AUS (inkl. Timerbetrieb)
* Betriebsart
» Temperatureinstellung

Hinweis:
Kann auch individuell eingeschrénkt sein.

3.8.2. Blinkende Modus-Anzeige

EX WITSUBISH) ELECTRIC
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B Bei Dauerblinken
Wird angezeigt, wenn eine andere Innenanlage an eine AuBenanlage ange-
schlossen ist, die bereits in einer anderen Betriebsart arbeitet.
Abstimmung mit der Betriebsart der anderen Innenanlage.

B Wenn Modus geschaltet wird, nachdem die Anzeige blinkt
Angezeigt, wenn die Betriebsart fiir jede Saison durch die Zentralsteuerung
usw. eingeschrénkt wird.
Andere Betriebsart benutzen.

3.8.3. “Filter” blinkt
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B Anzeige, daB der Filter gereinigt werden muB.
Filter reinigen.

B “FILTER™Anzeige zuriicksetzen
Wird nach dem Reinigen des Filters die Taste [FILTER] zweimal hintereinan-
der gedriickt, wird die Anzeige geléscht und zurlickgesetzt.

3.8.4. Blinkende Fehlercodes
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Lampe EIN

IN/OFF
| Qono ‘ (blinkt)

& ()

Fehlercode Innenanlage-Nr.
Kaltemitteladresse

des Innenanlage

Wechselnde Anzeige

Wenn Sie eine Telefonnummer eingegeben haben, die bei Auftreten eines Problems
angerufen werden sollte, zeigt der Bildschirm diese Nummer an. (Sie kdnnen dies in
der Funktionsauswahl einrichten. Weitere Informationen finden Sie im Installations-
handbuch.)

@ Falls sowohl die Lampe EIN als auch der Fehlercode blinken: Dies bedeutet,
daB die Klimaanlage gestort ist und der Betrieb gestoppt wurde (und nicht
wiederaufgenommen werden kann). Notieren Sie sich die angegebene Anla-
ge nummer und den Fehlercode und schalten Sie dann die Netztaste der Kili-
maanlage aus und rufen Sie Ihren Handler oder Servicetechniker.
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@ ON/OFF
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Fehlercode




® Wenn nur der Fehlercode blinkt (wahrend die Lampe EIN leuchtet): Der Be-
trieb 1auft weiter, es kann jedoch ein Problem mit dem System vorliegen. In
diesem Fall sollten Sie den Fehlercode notieren und lhren Handler oder Service-
techniker um Rat fragen.

* Falls Sie eine Telefonnummer eingegeben haben, die bei Auftreten eines
Problems angerufen werden soll, driicken Sie die Taste Check und die Num-
mer wird auf dem Bildschirm angezeigt. (Dies kénnen Sie unter Funktions-
wahl der Fernbedienung einrichten. Weitere Informationen finden Sie im
Installationshandbuch.)

4. Geschickte Verwendung

Wenn die T: heck riickt i

A MITSUBISHI ELECTRIC

CALL:XXXX
XXX:XXX
.
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Durch einfache MaBnahmen ist es méglich, die Heiz- bzw. Kiihlwirkung zu
verbessern und die Stromrechnung zu verringern.

Angemessene Raumtemperatur

+ BeiKihlbetrieb ist ein Unterschied von etwa 5°C zwischen der Raumtemperatur
und der AuBentemperatur angemessen.

» Eine Erhdhung der Raumtemperatur um 1°C spart etwa 10% Strom (bei Kihl-
betrieb).

»  Zustarke Kihlung ist nicht gut fiir die Gesundheit und verbraucht unnétig Strom.

Den Filter regelméaBig reinigen

» Einschmutziger Filter verringert den Luftstrom und die Heiz- bzw. Kiihlwirkung.
Langere Verwendung in diesem Zustand kann Stérungen verursachen. Reini-
gen sollte besonders am Anfang der Heiz- und der Kihlsaison durchgefiihrt
werden. (An besonders staubigen Orten 6fter reinigen.)

5. Pflege

Bei Kiihlbetrieb Eindringen von Warme verringern

« Bei Kihlbetrieb kénnen Vorhédnge an direkter Sonneneinstrahlung ausgesetz-
ten Fenstern das Eindringen von Warme verringern.
Tiren und Fenster sollten nur gedffnet werden, wenn dies unbedingt nétig ist.

Ab und zu liften

«  Wenn ein Raum lange Zeit nicht gelliftet wird, so wird die Luft schmutzig, wes-
halb Liften von Zeit zu Zeit erforderlich ist. Besondere Vorsicht ist erforderlich,
wenn Gasgerate verwendet werden. Durch Verwendung der “LOSSNAY”-
Warmeaustauscher unserer Firma kann Liften mit geringen Verlusten durch-
gefiihrt werden. Wenden Sie sich fur Einzelheiten bitte an ein Verkaufsgeschéft.

Die Filterwartung sollte immer von einem Wartungstechniker vorgenommen
werden.
Vor der Pflege unbedingt die Hauptstromversorgung ausschalten.

N\ Vorsicht:

e Zur Reinigung muB unbedingt der Betrieb eingestellt und die Strom-
versorgung ausgeschaltet werden. Der Ventilator auf der Innenseite dreht
sich mit hoher Geschwindigkeit und kann Verletzungen verursachen.

¢ Jede Innenanlage hat Filter, um Staub aus der angesaugten Luft zu ent-
fernen. Reinigen Sie die Filter unter Bezug auf die folgende Abbildung.
Filter sollten normalerweise wéchentlich gereinigt werden, und Langzeit-
filter sollten am Anfang der Saison usw. gereinigt werden.)

Reinigungsmethode

+ Leicht abklopfen oder mit einem Staubsauger reinigen. Bei starker Verschmut-
zung in lauwarmem oder kaltem Wasser mit darin aufgeléstem neutralem
Waschmittel waschen und dann das Waschmittel gut ausspiilen.

Nach dem Waschen den Filter trocknen und dann wieder wie urspriinglich
anbringen.

6. Fehlerbehebung

/\ Vorsicht:

¢ Den Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nahe einer Warme-
quelle trocknen, da er sich sonst verformen kann.

e Waschen mit heiBem Wasser (50°C oder mehr) kann auch Verformung
verursachen.

/\ Vorsicht:

Die Klimaanlage nicht mit Wasser bespritzen und kein brennbares Spriih-
mittel usw. in die Klimaanlage spriihen.

Verwendung von Wasser oder brennbarem Spriihmittel kann Stérungen, elek-
trischen Schlag oder Feuer verursachen.

Filterwechsel

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Luftausgang Lufteingang
© Luftfilter ©® Luftfiltergriff
(1) Der Luftfilter befindet sich im Lufteingang (Rickseite der Anlage).

(2) Griffe des Luftfilters anheben und den Filter auf den eigenen Kérper zu zie-
hen.

(3) Wenn Sie eine Lufteingangsrohrleitung verwenden wollen, den Luftfilter her-

ausnehmen. In diesem Fall muB ein Luftfilter vor Ort eingerichtet und in das
EinlaBgitter eingesetzt werden.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, priifen Sie nachstehende Tabelle,
um festzustellen, ob es eine einfache Lésung fur lhr Problem gibt.

® Die Anlage kihlt oder heizt nicht richtig.
* Reinigen Sie die Filter. (Staub und Verunreinigungen, die sich im Filter an-
sammeln, verringern den Luftstrom.)
+ Prifen Sie die Temperatureinstellung und veréndern Sie diese u.
+ VergroBern Sie den Abstand um die AuBenanlage.
Ist der LufteinlaB oder der LuftauslaB blockiert?
« Ist ein Fenster oder eine Tir gedffnet?

® Die Anlage stoBt in der Betriebsart Heizen nicht unverziiglich Luft aus.
+ Die Anlage bereitet den AusstoB warmer Luft vor.

® Die Anlage stoppt, bevor die in der Betriebsart Heizen eingestellte Tem-
peratur erreicht ist.

« Frost bildet sich, wenn die AuBentemperatur niedrig und die Luftfeuchtigkeit

hoch ist. Warten Sie fiir ungefahr 10 Minuten, damit der Frost abtauen kann.

® Die Anlage erzeugt ein ,,zischendes“ Gerdusch, wenn Wasser flieBt.
« Dieses Anlage tritt auf, wenn Kuhlflissigkeit in der Anlage flieBt oder auf-
gefillt wird.

® Ein tickendes Gerdusch kommt vom Innern der Anlage.
« Dieses Gerausch tritt auf, wenn sich interne Teile ausdehnen oder zusam-
menziehen, wenn eine Temperaturanderung auftritt.

® Ein Geruch ist im Raum feststellbar.
« Dies entsteht, wenn die Anlage Gerliche ausstBt, die von den Wéanden,
Teppichen, den Mébeln oder der Kleidung absorbiert wurden.



Die Innenanlage st6Bt einen weiBen Nebel aus.
+ Dies kann direkt nach dem Einschalten der Anlage auftreten, wenn der Raum
eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist.

Wasser oder Feuchtigkeit tritt von der AuBenanlage aus.

« Dies tritt auf, um Wasser oder Feuchtigkeit auszustoBen, das bzw. die sich in
den Rohren oder um die Rohrbefestigungen angesammelt hat.

+ Dies geschieht, um Wasser vom Warmeaustauscher zu entfernen.

Die Anzeigen auf der Fernbedienung leuchten nicht auf, wenn sie be-
nutzt wird.
+ Schalten Sie den Netzstromtaste ein. “@)” wird angezeigt.

Die Anzeige = wird auf der Fernbedienung angezeigt.
« Die Funktionen Start, Stopp, Betriebsart sowie Temperatur der Fernbedie-
nung sind nicht verfligbar, wenn die Anzeige B leuchtet.

Die Funktionen “Start” und “Stopp” stehen nicht nach dem erneuten Start

der Anlage zur Verfiigung.

» Warten Sie fiir ungefahr drei Minuten (der Betrieb wird angehalten, um eine
Beschéadigung der Klimaanlage zu vermeiden).

Anlage lauft nicht sofort an.

» Warten bis die Anlage selbsttatig wieder anlduft. Der Kompressor kann das
Wiederanlaufen verzdgern, weil sich zum Schutz des Kompressors in der
AuBenanlage ein drei-Minuten- Unterbrechungsstromkreis befindet.

Die Anlage hat gestartet, obwohl weder die Start- noch die Stopp-Taste
gedriickt wurde.

Ist die Zeituhr eingeschaltet?

Dricken Sie die Start-/Stopp-Taste, um die Anlage anzuhalten.

Wurde ein Fernbefehl von der Fernbedienung gesendet?

Ermitteln Sie, ob die Fernbedienung verwendet wurde.

Leuchtet die Anzeige EH?

Ermitteln Sie, ob die Fernbedienung verwendet wurde.

Ist die Betriebsart Automatisch (Kiihlen/Heizen) gewahlt?

Dricken Sie die Start-/Stopp-Taste, um die Anlage anzuhalten.

Die Anlage hat angehalten, obwohl die Start-/Stopp-Taste nicht gedriickt
wurde.
« Ist die Zeituhr aktiviert?
Driicken Sie die Start-/Stopp-Taste, um die Anlage erneut zu starten.
» Wurde ein Fernbefehl von der Fernbedienung Gbermittelt?
Ermitteln Sie, ob die Fernbedienung verwendet wurde.
* Leuchtet die Anzeige E7?
Ermitteln Sie, ob die Fernbedienung verwendet wurde.

“PLEASE WAIT” wird auf der Fernbedienung angezeigt.
» Ein automatischer Starttest wird durchgefiihrt (dieser dauert ungefahr zwei
Minuten).

Die Fernbedienung zeigt einen Fehlercode an.
+ Eine Selbstdiagnose-Funktion wird durchgefihrt, um die Klimaanlage vor

Schéaden zu schiitzen.

* Fuhren Sie Reparaturen niemals selbst durch. Schalten Sie die Netzstrom-
versorgung aus und setzen Sie sich mit dem Héndler in Verbindung, von
dem Sie die Klimaanlage gekauft haben. Teilen Sie ihm den Namen der
Anlage und die auf der Fernbedienung angezeigten Angaben mit.

Die schnurlose Fernbedienung hat keine Anzeige. Die diinnen Sensoren
empfangen nur von der Ndhe gesendete Signale.
« Die Batterieleistung nimmt ab.
Wechseln Sie die Batterien aus und driicken Sie die Taste “Reset”
* Wenn die Anzeige nach dem Auswechseln der Batterien nicht erscheint,
prifen Sie die Ausrichtung (+,—) der Batterien.

Die Betriebsanzeige des Empfangers der schnurlosen Fernbedienung
blinkt.
+ Eine Selbstdiagnose-Funktion wird durchgefihrt, um die Klimaanlage vor

Schéaden zu schiitzen.

* Fuhren Sie Reparaturen niemals selbst durch. Schalten Sie die Netzstrom-
versorgung aus und setzen Sie sich mit dem H&ndler in Verbindung, von
dem Sie die Klimaanlage gekauft haben. Teilen Sie ihm den Namen der
Anlage mit.

Das Geblase der Innenanlage arbeitet nicht.

« Das Uberlastungsschutzrelais auf dem Geblasemotor daraufhin priifen, ob
es ausgeldst hat.
Wenn das Uberlastungsschutzrelais ausgeldst hat, nach Beseitigung der
Ursache des Problems (z.B. Blockade des Motors) zuriicksetzen.
Zum Zuriicksetzen des Uberlastungsschutzrelais den Steuerkasten &ffnen
und die griine Klaue rechts unten am Relais drlcken, bis ein Klick zu ver-
nehmen ist. Klaue loslassen und prifen, ob sie in ihre Ausgangsposition
zurlckkehrt.
Beachten, daB sie nicht in die Ausgangsposition zuriickkehrt, wenn sie zu
fest gedriickt wurde.

Wenn keiner der oben beschriebenen Falle zutrifft, schalten Sie den Hauptschalter aus und wenden sich an den Kundendienst des Handlers, von dem Sie die Klimaanlage
gekauft haben, geben Sie die Modellbezeichnung an und beschreiben Sie das Problem. Versuchen Sie nicht, die Anlage selbst zu reparieren.

In allen folgenden Fallen Hauptschalter ausschalten und lhren Handler um Kundendienst bitten:

Die Betriebsanzeige (an der Anlage selbst) blinkt.

Die Schalter arbeiten nicht einwandfrei.

Trennschalter schaltet haufig aus (oder Sicherung brennt haufig durch).
Wasser ist aus Versehen in die Anlage geraten.

Die Anlage ist undicht, und es tritt Wasser aus.

Ein Fremdkérper ist versehentlich in die Klimaanlage geraten.
Waéhrend des Betriebs sind ungewdhnliche Gerdusche zu héren.

Folgendes deutet nicht auf Fehlfunktionen hin:
Gerliche wie Tabakgeruch oder Kosmetikduft kdnnen abgegeben werden, nachdem sie von der Anlage angesaugt wurden.

Gerausch von flieBendem Wasser in der Innenanlage: Dies kann wahrend oder nach dem Betrieb der Anlage auftreten und ist nur das Gerausch des in der Anlage
umlaufenden Kiihimittels.
Ein Ticken in der Innenanlage: Dies kann unmittelbar nach Beginn oder Ende des Kiihl- oder Heizvorgangs auftreten. Es wird dadurch verursacht, daB die Innenanlage

aufgrund der Temperaturanderung sich geringfligig zusammenzieht oder ausdehnt.

Hinweis: Das Kéltemittel, das in die Klimaanlage eingefiillt wurde, ist sicher. Normalweise tritt das Kéltemittel nicht aus. Wenn allerdings Kaltemittelgas in
geschlossenen Raumen austritt und mit der offenen Flamme einer Geblaseheizung, einer Raumheizung, eines Ofens etc. in Beriihrung kommt, werden

gesundheitsschéadliche Substanzen erzeugt.

Achten Sie bitte darauf, den Kundendiensttechniker bei der Ausfiihrung von Reparaturen zu fragen, ob Kéaltemittel austritt oder nicht.




7. Installierung, Verlegung und Inspektion

In bezug auf den Installierungsort
Bitte wenden Sie sich fir Installierung und Verlegung an das Verkaufsgeschaft
oder einen Spezialisten.

/\ Vorsicht:

Nicht an Orten installieren, an denen Lecken von brennbarem Gas zu be-
fiirchten ist.

Falls Gas entweichen und sich in der Nahe der Klimaanlage ansammeln soll-
te, so ist Entziindung zu befiirchten.

Die Klimaanlage niemals an den folgenden Orten installieren:

» orte mit viel Maschinendl

» orte mit viel Salz, z.B. an der Kiiste

« orte mit hoher Luftfeuchtigkeit

» thermalbader

+ orte mit Schwefelgas

« orte mit Hochfrequenzgeraten (Hochfrequenz-SchweiBgeréate usw.)
» orte mit haufiger Verwendung von sauren Lésungen

« orte mit haufiger Verwendung besonderer Sprihmittel

+ Die Innenanlage muB unbedingt waagerecht installiert werden, da es sonst zu
Lecken von Wasser usw. kommen kann.

» BeiInstallierung in Krankenhausern, Kommunikationseinrichtungen usw. sind
ausreichende LarmschutzmaBnahmen zu treffen.

Wenn eine Klimaanlage an den obigen Platzen oder an Orten mit besonderen
Umgebungsbedingungen verwendet werden, so kann es in vielen Fallen zu St6-
rungen kommen. Vermeiden Sie Verwendung an solchen Orten. Wenden Sie sich
fur Einzelheiten an das Verkaufsgeschaft.

Uber die elektrische Installierung

M\ Vorsicht:

* Die elektrische Installierung muB von einem qualifizierten Elektriker un-
ter Bezug auf den technischen Standard fiir Elektrogerate, die Vorschrif-
ten fir Verdrahtung in Gerédten und die Installierungsanweisung durch-
gefiihrt werden, und es muB ein eigener Stromkreis verwendet werden.
Gemeinsame Verwendung mit anderen Elektrogerdten kann zu Durch-
brennen der Sicherung bzw. Auslésen des Relais fiihren.

8. Technische Daten

* Die Erdleitung nicht an ein Gasrohr, ein Wasserrohr, einen Blitzableiter
oder die Erdleitung eines Telefons anschlieBen.
Wenden Sie sich fiir Einzelheiten an das Verkaufsgeschift.

¢ Je nach dem Aufstellungsort ist ein ErdschluBrelais erforderlich. Wen-
den Sie sich fiir Einzelheiten an das Verkaufsgeschéft.

Uber Verlegung

» Wenn die Klimaanlage wegen Erweiterung, Umzug usw. verlegt werden soll,
so erfordert dies einen qualifizierten Techniker und Bezahlung der Arbeits-
kosten. Wenden Sie sich bitte im voraus an das Verkaufsgeschaft.

N\ Vorsicht:

Bitte wenden Sie sich fiir Verlegung der Klimaanlage an das Verkaufsgeschift.
UnfachméBige Installierung kann elektrischen Schlag, Feuer usw. verursa-
chen.

LarmschutzmaBnahmen

« Bei der Installierung einen Ort auswahlen, der das Gewicht der Klimaanlage
ausreichend aushalt und nicht die Schwingungen und Gerausche verstarkt.

« Die AuBeneinheit so installieren, daB Nachbarn nicht durch die ausgeblasene
warme bzw. kalte Luft und durch Gerausche belastigt werden.

*  Wenn Gegenstande in der Nahe des Luftauslasses der AuBeneinheit aufge-
stellt werden, so kann dies Abnahme der Leistung und Zunahme der Gerau-
sche verursachen. Bitte keine Hindernisse in der Nahe des Luftauslasses auf-
stellen.

» Bitte wenden Sie sich bei ungewdhnlichen Gerduschen wéhrend des Betriebs
an das Verkaufsgeschaft.

Wartungsinspektion

« Wenn die Klimaanlage mehrere Jahre lang verwendet wird, so kann es zu
Verschmutzung der Innenseite und Abnahme der Leistungsfahigkeit fuhren.
Je nach dem Verwendungszustand kann es auch zu Auftreten von Geruch
kommen, oder der AblaB kann durch Staub usw. beeintrchtigt werden. Zu-
satzlich zur normalen Pflege empfehlen wir den AbschluB eines Wartungs-
inspektionsvertrags (gegen Bezahlung).

Modell PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Position R410A R407C R410A R407C
Stromauelle Spannung 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Frequenz Hz 50 50
Kihlleistung™1 kW 19,0 20,9 22,0 26,0
kcal/h 16.300 18.000 18.900 22.400
. . kW 22,4 23,7 27,0 30,5
Heizleistung™ kcallh 19.300 20.400 23.200 26.200
Hoéhe mm 428 428
MaBe Breite mm 1.380 1.580
Tiefe mm 650 650
Nettogewicht kg 70 80
Geblise LuftdurchfluBrate m®min 60 80
Statischer AuBendruck*2 Pa 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Gerauschpegel dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Hinweise: *1 Elektrodaten finden Sie auf dem Typenschild der Anlage
*2 Warte der Betriebszustédnde (Kihlung) Innen: 27°C DB, 19°C WB
*3 Warte der Betriebszustédnde (Heizung) Innen: 20°C DB

Betriebsbereich

AuBen: 35°C DB
AuBen: 7°C DB, 6°C WB

Ansaugtemperatur der Luft innen Ansaugtemperatur der Luft auBen
. Maximum 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
Kihlung —
Minimum 19°C DB, 15°C WB -5°C DB
Heizun Maximum 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
9 [Minimum 17°C DB —11°C DB, -12°C WB

Anlagen missen von zugelassenen Elektrounternehmen gemaB gesetzlichen Vorschriften installiert werden.
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p Avant de faire fonctionner le climatiseur, lire attentivement
toutes les consignes de sécurité.

P Les consignes de sécurité sont réparties en listes de points
importants concernant la sécurité. Veiller a bien les respec-
ter.

Symboles utilisés dans le texte

/N Avertissement:
Décrit les précautions a suivre pour éviter tout risque de blessure ou de
danger mortel pour I'utilisateur.

/\ Précaution:
Décrit les précautions qui doivent étre prises pour éviter d’endommager I'ap-
pareil.

Symboles figurant sur I’appareil

: Indique une action qui doit étre évitée.

: Indique que des instructions importantes doivent étre prises en considéra-
tion.

: Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

: Indique des précautions a prendre lors du maniement de pieces tournan-

tes. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil principal.) <Couleur:
jaune>

> pP@® ®0

: Danger d’électrocution. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal.) <Couleur: jaune>

A\ Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I’appareil prin-
cipal.

1.1. Installation

P Lorsque vous aurez lu le présent manuel, veuillez le conserver avec le
manuel d’installation dans un endroit sir afin de pouvoir le consulter
ultérieurement, lorsqu’une question se pose. Si une autre personne va
étre chargée de faire fonctionner I’appareil, veiller a bien lui remettre le
présent manuel.

/N Avertissement:

e Cet appareil ne doit pas étre installé par I'utilisateur. Demander au reven-
deur ou a une société agréée de I'installer. Si I’appareil n’est pas correc-
tement installé il peut y avoir un risque de fuite d’eau, d’électrocution ou
d’incendie.

e Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et
demander a votre revendeur ou a une société agréée de les installer. Si
les accessoires ne sont pas correctement installés, il peut y avoir un
risque de fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie.

¢ Le manuel d’installation décrit en détails la méthode d’installation sug-
gérée. Toute modification de structure nécessaire pour I'installation doit
étre conforme aux normes locales de I'édifice.

¢ Ne jamais réparer ou déménager personnellement I’'appareil. Si les répa-
rations effectuées ne sont pas correctes, il peut y avoir un risque de fuite
d’eau, d’électrocution ou d’incendie. En cas de panne ou de déménage-
ment de I'appareil, veuillez contacter votre revendeur.

* Ne pas permettre 'usage de cet appareil a des enfants en bas age ou a
des handicapés sans supervision.

¢ Toujours prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des
enfants en bas age jouent avec cet appareil.

1) Appareil extérieur

/\ Avertissement:

e Lappareil extérieur doit étre installé sur une surface plane et stable, dans
un endroit non sujet a ’'accumulation de neige, de feuilles ou de détritus.

¢ Ne pas marcher sur I'appareil ni y déposer des objets. La personne ou
I'objet risqueraient de tomber et de se blesser ou de blesser quelqu’un.

/\ Précaution:
Lappareil intérieur doit étre correctement fixé car dans le cas contraire, il
pourrait tomber et blesser quelqu’un.

2) Appareil intérieur

/N Avertissement:
The indoor unit should be securely installed. If the unit is loosely mounted, it
may fall, causing injury.

3) Commande a distance

/\ Avertissement:
La commande a distance doit étre installée de telle sorte que les enfants ne
puissent pas y avoir acces.

4) Tuyau d’évacuation

/\ Précaution:

Assurez-vous que le tuyau d’évacuation est installé de telle facon a ce que
I’évacuation se fasse sans problémes. Si I'installation n’est pas faite correc-
tement, il pourrait en résulter des fuites d’eau, ce qui endommagerait les
meubles.

5) Ligne d’alimentation électrique, fusible, ou coupe-
circuit

/\ Avertissement:

e S’assurer que I'appareil est alimenté par une ligne réservée. D’autres
appareils raccordés a la méme ligne pourraient provoquer une surcharge
électrique.

e S’assurer de la présence d’un interrupteur secteur principal.

e \Veiller a toujours respecter la tension indiquée sur I'appareil ou le vol-
tage du fusible ou du coupe-circuit. Ne jamais utiliser un morceau de
cable ou un fusible d’un voltage supérieur a celui spécifié.

6) Mise a la terre

/\ Précaution:

¢ L’appareil doit étre correctement raccordé a la terre pour éviter tout ris-
que d’électrocution. Ne jamais raccorder le cable de mise a la terre a un
tuyau de gaz ou d’eau, a un paratonnerre ou a un cable de terre du télé-
phone.

e Veérifier régulierement que le cable de terre de I'appareil extérieur est
correctement raccordé a la borne de terre de I’appareil et a I'électrode de
mise a la terre.




1.2. Pendant le fonctionnement

/\ Précaution:

¢ Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risque-
rait d’endommager la commande a distance.

¢ Ne pas tordre le cable de la commande a distance ni tirer dessus car cela
risquerait de ’lendommager et de provoquer un mauvais fonctionnement.

* Ne jamais retirer la partie supérieure de la commande a distance car vous
risqueriez de toucher les cartes de circuits imprimés qui se trouvent a
I'intérieur et de provoquer un court-circuit ou une panne.

¢ Ne jamais essuyer lacommande a distance avec du benzéne, du thinner,
des produits chimiques, etc. Vous risqueriez de la décolorer et de provo-
quer des pannes. Pour nettoyer les taches persistantes, tremper un chif-
fon dans un détergent neutre non abrasif dilué avec de I'eau, le tordre
convenablement, essuyer les taches puis essuyer a nouveau avec un
chiffon sec.

¢ Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et inté-
rieurs. Un mobilier élevé placé sous I'appareil intérieur ou des objets
volumineux comme des grandes boites laissées a proximité de I’appareil
extérieur vont en réduire I’efficacité.

N\ Avertissement:

* Ne jamais éclabousser I’appareil ni le toucher avec des mains humides.
Il pourrait en résulter un risque d’électrocution.

¢ Ne pas vaporiser de gaz inflammable a proximité de I’appareil sous ris-
que d’incendie.

¢ Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant
avec une flamme vive la ou il serait exposé al’échappement d’air du cli-
matiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

/\ Avertissement:

* Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de I’appareil
extérieur pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser
si vous touchez les éléments rotatifs, les parties chaudes ou sous haute
tension.

* Ne jamais mettre les doigts, des batons, etc. dans les entrées et sorties
d’air sous risque de blessure car le ventilateur situé a I'intérieur de I’ap-
pareil tourne a grande vitesse. Faire tout particulierement attention en
présence d’enfants.

¢ Sivous sentez des odeurs étranges, arréter I’appareil, le mettre hors ten-
sion et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette fagon, il
pourrait y avoir risque de panne, d’électrocution ou d’incendie.

¢ Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulierement anor-
maux, arréter I’appareil, éteindre I'interrupteur et prendre contact avec le
revendeur.

* Ne pas refroidir exagérément. La température intérieure idéale se situe
sur une plage de 5°C de différence par rapport a la température exté-
rieure.

¢ Ne pas laisser des enfants ou des personnes handicapées assis ou de-
bout sur le passage du flux d’air provenant du climatiseur. Cela pourrait
provoquer des problémes de santé.

/\ Précaution:

¢ Ne pas diriger le flux d’air vers des plantes ou des animaux en cages.

e Aérer fréquemment la piéce. Si I'appareil fonctionne continuellement dans
une piéce fermée pendant un long moment, Iair va devenir vicié.

En cas de panne

/N Avertissement:

* Ne jamais tenter aucune réparation sur le climatiseur. Consulter votre
revendeur pour toute intervention technique. De mauvaises réparations
peuvent provoquer des fuites d’eau, des court-circuits, voire un incen-
die, etc.

¢ Sila commande a distance affiche un code d’erreur, si le climatiseur ne
fonctionne pas ou si vous détectez une anomalie quelconque, arréter
I’appareil et contacter le revendeur. Si I'appareil est laissé dans de telles
conditions il risque de tomber en panne ou de provoquer un incendie.

¢ Si le coupe-circuits fonctionne fréquemment, prendre contact avec le
revendeur. S’il n’est pas remédié a la situation, I'appareil risque de tom-
ber en panne ou de provoquer un incendie.

¢ Sile gaz de réfrigérant fuit, arréter le fonctionnement du climatiseur, aé-
rer convenablement la piéce et prendre contact avec le revendeur. S’il
n’est pas remédié a la situation, des accidents risquent de se produire
suite a un manque d’oxygéne.

Lorsque le climatiseur ne doit pas étre utilisé pendant
une certaine période

¢ Sile climatiseur ne doit pas étre utilisé pendant une certaine période a
cause d’un changement de climat, etc. le faire fonctionner pendant 4 a 5
heures avec la soufflerie d’air jusqu’a ce que I'intérieur soit compléte-
ment sec. Sinon de la moisissure non hygiénique et insalubre risque de
se développer a des endroits divers.

¢ Lorsqu’il ne doit pas étre utilisé pendant un certain temps, mettre I’ali-
mentation hors tension (sur OFF).

Si I'appareil est maintenu sous tension, vous risquez en effet de gas-
piller plusieurs watts voire des dizaines de watts et I’'accumulation de
poussiéres, etc. pourrait étre la cause de court-circuits.

e Allumer I'interrupteur d’alimentation au moins 12 heures avant le début
de la mise en fonctionnement. Ne jamais couper I’'alimentation pendant
les périodes de forte utilisation sinon le climatiseur risque de tomber en
panne.

1.3. Rangement de I’appareil

/N Avertissement:

Lorsque vous devez ranger I’appareil, veuillez consulter votre revendeur. Si
les tuyaux ne sont pas correctement retirés, du produit réfrigérant (gaz
fluorocarbonique) pourrait s’échapper et entrer en contact avec votre peau,
causant ainsi des blessures. L'échappement de produit réfrigérant dans I’at-
mosphére pollue également I’environnement.

2. Noms et fonctions des différents éléments

Appareil intérieur

» Entrée d’air: Aspire I'air ambiant.

» Filtre: Le filtre intégré d’origine dans I'appareil est un simple filtre qui sert a
retirer les poussiéres et la saleté visibles de I'air. Si la purification de I'air cons-
titue une des conditions requises pour I'utilisation de I'appareil, veuillez pren-

dre contact avec votre revendeur. (Pour toute information comment nettoyer
les filtres, se reporter a la page 36.)

+ Sortie d’air: Resouffle I'air dans la piece.

Série PEH-RP-MYA
[De type encastré dans le plafond]
[Fig. 2.0.1] (P.2)

® Sortie d’air Arrivée d'air © Filtre

Commande a distance
«  Vérifier la commande a distance.
Le modele différe en effet en fonction des systéemes.
[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Télécommande sans fil (en option)
Commande & distance



3. Fonctionnement

Rafraichissement 1

Le climatiseur rafraichit la piece a la température sélectionnée.
Le ventilateur expire I'air continuellement a la vitesse sélectionnée.

Assechement (Déshumidification) (): Ne marche pas
en mode chauffage

Le mode asséchement réduit d’une fagon efficace '’humidité dans la piéce de telle
fagon a ce que la température ne descende pas excessivement. Lorsque la tem-
pérature ambiante sélectionnée est atteinte en réglage Low (faible), le flux d’air
s’arrétera dix minutes puis se remettra en route pendant trois minutes pour que
’humidité reste négligeable.

Chauffage &
» Le climatiseur réchauffe la piece a la température sélectionnée.

+ Lorsque le mode chauffage est sélectionné, la température ambiante désirée
doit étre sélectionnée pour éviter tout échappement d’air frais. Le ventilateur
augmentera graduellement la délivrance de flux d’air jusqu’au taux sélectionné.

» Lorsque la température ambiante atteint la température sélectionnée et que le
compresseur s’arréte, le ventilateur laissera un flux d’air Iéger s’échapper.

Rafraichissement/Chauffage automatique I_|

Le climatiseur se met automatiquement en mode rafraichissement ou chauffage
pour maintenir la piéce a la température ambiante sélectionnée.

Ventilation <.

+ La ventilation ne s’affiche pas lorsque les accessoires de ventilation ne sont
pas fixés a I'appareil (dans ce cas, vous ne pouvez pas en définir les régla-
ges).

+ Lorsque la ventilation est sélectionnée, elle fonctionne dans tous les modes.

Remarque:
Il n’est pas possible de modifier les réglages de la soufflerie sur I'appareil
principal.

Utilisation de la télécommande sans fil (en
option)

Remplacement des piles et mise a I'heure

[Fig. 3.0.1] (P-2)

Lorsqu’aucun signal n’est pas transmis et que le voyant de I'appareil intérieur ne
s'allume pas méme quand la télécommande est utilisée, il est possible que les
piles ne marchent plus et aient besoin d’étre remplacées suivant les instructions
ci-dessous.
@ Déposer le couvercle avant.
® Remplacer les piles avec de nouvelles piles alcalines (type AAA). Assurez-
vous que les piles sont mises dans le bon sens. (Insérer tout d’abord le c6té
négatif (-) des piles.)
Remettre le couvercle avant en place.
Appuyer sur la touche RESFT a I'aide d'un objet pointu.

min
Appuyer sur les touches [_] et [__] pour mettre I'horloge a I'heure.

®@ 6 6 e

Appuyer sur la touche CLOCK a l'aide d’un objet pointu puis refermer le cou-
vercle avant.

Si vous ne pensez pas utiliser cet appareil pendant une période de temps prolon-
gée, enlevez les piles pour éviter tout dégat qui pourrait étre causé par une fuite
d'électrolyte.

/\ Précaution:

¢ Lappareil intérieur ne recevra pas le signal de la télécommande dans
une piéce ou se trouvent des lampes fluorescentes qui utilisent des
stabiliseurs d’allumage cyclique a haute tension ou un oscillateur inter-
mittent. Si vous avez I'intention d’installer des lampes fluorescentes,
veuillez consulter votre concessionnaire.

¢ Si la télécommande empéche le bon fonctionnement d’autres climati-
seurs ou appareils électriques, ou vice-versa, installer le climatiseur loin
de ceux-ci ou consulter votre représentant.

¢ Installer le climatiseur dans un endroit ou il sera protégé de la poussiére,
de températures élevées, de vibrations ou de chocs.

¢ Ne pas couvrir la télécommande.

L
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@ Boutons de réglage de température Bouton du filtre - (Bouton 1)

(@ Baisser @ Bouton de test de fonctionnement

(&) Monter @ Bouton Check (bouton d’effacement)
® Bouton de menu du programmateur (Bouton Monitor/Set) @ Bouton de ventilation montante/descendante
® Bouton de mode (bouton d’entrée)

@ Boutons de réglage horaire Rema.rques. ) ., . .
( Reculer e Sivous appuyez sur un bout’or’1 pour une fonct.lon qui n’est pas installée
(@ Avancer surll unité intérieure, la télécommande affichera le message “Not

R . Available”.

® Bouton marche/arrét du programmateur (Bouton de réglage de la date) . e 1z ~ . o
B do | B o ¢ Si vous utilisez la télécommande pour controler plusieurs unités, ce

® Boutonde Ouvrfe (, outon Ogerétlon @) message n’apparaitra que si la fonctionnalité n’existe pas sur I'unité mére.

(D pour la précédente opération. * Ne jamais laisser la commande a distance en plein soleil sinon les don-
@ Bouton de ventilation (Bouton opération CAD) nées de température ambiante risquent d’étre erronées.

(2 pour 'opération suivante. * Ne jamais placer d’obstacle devant la partie inférieure droite de la com-
Bouton Marche/Arrét mande a distance sinon la lecture des températures ne sera pas cor-
® Bouton de vitesse du ventilateur recte.
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Jour de la semaine

Indique le jour de la semaine.

Affichage heure/programmateur

Affiche I'heure, & moins que le programmateur simple ou arrét auto soit activé.

Si le programmateur simple ou arrét auto est en activé, I'affichage indique le temps
restant.

Témoin “Capteur”

S’affiche lors de I'utilisation du capteur de la télécommande.

Indique I'opération en cours

Montre le mode de fonctionnement, etc.

* les affichages peuvent étre en plusieurs langues.

Témoin “Commande centrale”

Indique que le fonctionnement de la télécommande a été bloqué par une commande
principale.

Témoin “Programmateur éteint”

Indique que le programmateur est éteint.

Réglage de température
Indique la température souhaitée.

Témoin de montée/descente d’air
Ce témoin \ indique dans quelle direction souffle I'air sortant.

Témoin “une heure seulement”

Il s’affiche si le courant d’air est réglé sur faible et descendant, lors des modes COOL ou
DRY. (Lopération varie en fonction du modéle.)

Le témoin s’éteint au bout d’'une heure, et a ce moment-1a le flux d’air change aussi.

Affichage du louvre
Montre I'action de la grille de transfert. N'apparait pas si la grille reste stationnaire.

@

Affichage de température ambiante
Donne la température ambiante.

@ (Témoin de marche)
Indique que I'appareil est en marche.

Témoin de ventilation

Apparait quand I'unité fonctionne en mode Ventilation.
Témoin de vitesse du ventilateur

Montre la vitesse sélectionnée pour le ventilateur.

Indicateur “Verrouillé”
Indique que les boutons de la commande a distance ont été bloqués.

Témoin “Nettoyer le filtre”
S’allume quand il est temps de nettoyer le filtre.

Témoins du programmateur
Ce témoin s’allume quand le programmateur correspondant est en fonction.

Remarque:

Pour cette explication, toutes les parties de I'affichage sont montrées
allumées. Lors du fonctionnement réel, seuls les éléments correspon-
dants seront allumés.
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Avant de lancer le fonctionnement (télécommande fi-
laire uniquement)

» Lancez le fonctionnement dés la disparition de I'affichage “PLEASE WAIT".
Laffichage “PLEASE WAIT” apparait brievement sur I'écran ® (3 minutes maxi.)
lors de la mise sous tension ou suite a une coupure d’électricité. Ceci n’indique
aucun dysfonctionnement du climatiseur.

» Pendant le fonctionnement comme chauffage, méme si I'appareil intérieur est
mis en fonctionnement pendant que I'appareil extérieur est en train de se dé-
givrer, la mise en fonctionnement ne se fera que lorsque I'opération de dégi-
vrage de I'appareil extérieur est terminée.

3.1. Pour ALLUMER/ETEINDRE le climati-
seur

P Pour lancer le fonctionnement de I'appareil :
1. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET (@.

Le témoin ON ® doit s’allumer.

P Pour arréter le fonctionnement de I’appareil :

1. Appuyez a nouveau sur la touche MARCHE/ARRET .
Le témoin ON ® s’éteint.

+ Lalimentation ne doit pas étre interrompue lorsque le climatiseur est en mar-
che. Autrement, I'appareil pourrait tomber en panne.

«  Méme si vous appuyez sur la touche MARCHE/ARRET immédiatement aprés
avoir arrété la fonction en cours, le climatiseur ne se remettra en route que
trois minutes plus tard. Ceci est une précaution pour éviter l'endommagement
de tout composant interne.

« Si le fonctionnement de I'appareil s’arréte suite a une coupure d’électricité,
I'appareil ne redémarrera pas automatiquement lorsque I'électricité sera réta-
blie. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour redémarrer I'appareil.

3.2. Choix du mode

1. Si I'appareil est éteint, appuyer sur la touche MARCHE/ARRET @ pour
I'allumer.
Le témoin ON ® doit s’allumer.
2. Appuyer sur la touche du mode de fonctionnement (I_|$f»{3£2() @ pour
sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

Q (COOL) Mode de refroidissement

() (DRY) Mode de asséchement
o5 (FAN)  Mode de soufflerie
{3 (HEAT) Mode de chauffage

T:I (AUTO) Mode automatique (refroidissement/chauffage)

Pour le refroidissement
Appuyer sur la touche de @ [mode de fonctionnement] jusqu’a obtenir I’affi-
chage de Q cooL’.

Pour la déshumidification

Appuyer sur la touche de @ [mode de fonctionnement] jusqu’a obtenir I’affi-

chage de “() DRY”.

+ La déshumidification ne peut pas s’effectuer a une température ambiante de
moins de 18 °C.

Pour le ventilateur

Appuyer sur la touche de @ [mode de fonctionnement] jusqu’a obtenir I’affi-
chage du “&f FAN”.

* Le mode de ventilation sert & faire circuler I'air dans la piéce.

» Il n'est pas possible de programmer la température de la piece par le seul
fonctionnement du ventilateur.

/\ Précaution:
Ne jamais s’exposer directement au souffle d’air froid pendant une période
prolongée. Une trop longue exposition a de I'air froid nuit a la santé et doit
des lors étre évitée.

Déshumidification

La déshumidification consiste en un asséchement de I'air commandé par un mi-
cro-ordinateur qui contrdle un refroidissement d’air excessif en vertu de la tempé-
rature de la piéce que vous avez choisie. (Ne peut pas servir en cas de chauffage.)

1. Avant d’atteindre la température de votre choix
Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur intérieur est lié en vertu
du changement de température de la piece et de la répétition automatique
marche/arrét.

2. Lorsque la température de votre choix est atteinte, le compresseur et le venti-
lateur intérieur s’arrétent tous deux.
Si I'arrét dure plus de 10 minutes, le compresseur et le ventilateur intérieur se
remettent & fonctionner pendant 3 minutes pour maintenir un faible taux d’hu-
midité.

Pour le chauffage

Appuyer sur la touche de @ [mode de fonctionnement] jusqu’a obtenir I’affi-

chage du “{ HEAT”.

Un mot a propos des affichages pendant le fonctionnement comme chauf-

fage “DEFROST”

S’affiche uniqguement pendant 'opération de dégivrage.

“STAND BY”
S’affiche entre le début du fonctionnement comme chauffage et le moment ou de
I'air chaud est soufflé dans la piéce.

Fonctionnement automatique (refroidissement/chauffage)
Appuyez sur la touche @ [mode de fonctionnement] pour faire apparaitre
I'affichage “ X_l AUTO”.

/\ Précaution:
¢ Lorsque le climatiseur est utilisé avec des brileurs, ventiler convenable-
ment la piéce. Une ventilation insuffisante risque en effet de provoquer
des accidents dus a un manque d’oxygéne.
¢ Ne jamais placer un brileur a un endroit ou il est exposé a I'air soufflé
par le climatiseur sinon, sa combustion sera irréguliére.
* Le micro-ordinateur fonctionne dans les cas suivants:
¢ L’air ne souffle pas lorsque le chauffage démarre.
- Pour éviter 'échappement de I'air de refroidissement.
Il faut attendre un moment avant que le ventilateur ne tourne comme indi-
qué.

3.3. Sélection d’une température v

» Pour réduire la température ambiante:
1. Appuyer sur la touche (30 @ pour sélectionner la température désirée.
La température © sélectionnée est affichée.
* A chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur de la température
baisse de 1 °C.
P Pour augmenter la température ambiante:
1. Appuyer sur la touche C2D (® pour sélectionner la température désirée.
La température © sélectionnée est affichée.
* A chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur de la température
augmente de 1 °C.

+ Plages de températures a votre disposition:

Rafraichissement et Asséchement: 19-30°C
Chauffage: 17-28°C
Automatique: 19-28°C

+ Laffichage clignote sur 8 °C ou 39 °C pour signaler que la température © de la
piéce est inférieure ou supérieure a la température affichée.

3.4. Sélection d’une vitesse de ventila-
teur ‘§:|I|

Vitesse du ventilateur: 1 étage
Affichage: ‘f:'" (Grande)

L



3.5. Régler le jour de la semaine et I’heure

B UUtilisez cet écran pour changer le jour de la semaine et I'heure.

{1
Affichage du jour
de la semaine et
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Remarques:
¢ Lheure peut étre réglée indépendamment du fonctionnement de I'appa-
reil intérieur.

¢ Le jour et I'heure n’apparaitront pas si la fonction horloge a été neutrali-
sée lors de la Sélection des Fonctions de la télécommande, consultez le
Manuel d’Installation.

» Comment régler le jour de la semaine et I’heure...

Réglage du jour de la semaine

IRV {4] Réglage de I'heure
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1. Appuyez sur la touche de réglage d’heure @ 3D ou CAaD pour appeler
I'affichage [2].

2. Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur @ pour régler le jour.
* A chaque fois que vous appuyez, vous avancez le jour affiché en [3] : Sun —
Mon — ... — Fri — Sat.

3. Appuyez sur la touche de réglage d’heure @ afin de régler I'heure.
* A chaque fois que vous maintenez la touche appuyé, 'heure (en [2]) aug-
mentera d’abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes
les heures.

4. Apres avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 2 et 3, appuyez sur
la touche Filtre «1 @ pour valider ces informations.

Remarque:
¢ Vos nouvelles informations des étapes 2 et 3 seront effacées si vous
tapez la touche Mode (Entrée) @ avant d’appuyer sur la touche Filtre

@.

5. Appuyez sur la touche Mode (Entrée) @ pour terminer la procédure de ré-
glage. Cela ramenera I'affichage sur I'écran de contréle standard, ou [1] vous
indiquera le nouveau jour et la nouvelle heure.

Remarque:
¢ La télécommande est équipée d’une horloge simplifiée présentant une
précision d’environ + ou - une minute par mois.

3.6. Utiliser le programmateur

Cette section explique comment régler et utiliser le minuteur. Vous pouvez utiliser
la sélection des fonctions pour sélectionner le type de programmateur, entre les
trois disponibles. @ Hebdomadaire, @ Simple, ou ® Arrét auto.

Pour obtenir de plus amples informations sur la fagon de régler la Sélection des
Fonctions de la télécommande, consultez le Manuel d’Installation.

3.6.1. Utiliser le programmateur hebdomadaire

B Le programmateur hebdomadaire peut servir a régler les huit opérations pour
chaque jour de la semaine.

+ Chaque opération permet I'une ou I'autre des fonctions suivantes : Program-
mateur Marche/Arrét avec un réglage de température ou programmateur
Marche/Arrét seulement, ou réglage de température seulement.

« A heure dite, le conditionneur d'air effectue I'action programmée.

B La précision horaire de ce programmateur est de 1 minute.

Remarques:

*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrét auto ne peuvent étre
utilisés en méme temps.

*2. Le programmateur hebdomadaire ne fonctionne pas dans les conditions
suivantes.
La fonction minuteur est éteinte ; le systéme est dans un état anormal ;
un test est en cours ; la commande a distance effectue un auto-test ou
un diagnostic ; I'utilisateur est en train de régler une fonction ou un pro-
grammateur ou le jour ou I’heure ; le systéme est sous contrdle central.
(Spécifiquement, le systéeme n’effectuera pas d’opération (unité en mar-

che, arrét, ou en réglage de température) qui sont désactivées dans ce
cas.)

N° de fonctionnement

4 [2 [3] Réglage du jour

[ ® e
$rEMP. © ONIOFF

CISIS S ;

O croso= oveny oouor Fal & s 0
o
ACK  WOWTORSET DAY] SeEe oE TEST
O Ca] G
parzian CLOCK | L=

® (@) 0®

p» Comment régler le programmateur hebdomadaire

1. Assurez-vous que vous étes sur I'écran de controle standard, et que le
témoin du programmateur hebdomadaire [1] s’affiche.

2. Appuyez sur la touche Menu du programmateur @, de maniére a ce que le
“Set Up” apparaisse a I'écran (en [2]).

(Notez qu’a chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous passez de

“Set Up” a “Monitor”.)

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur @ pour régler le
jour. A chaque fois que vous appuyez, vous changez le réglage en [3], se-
lon la séquence suivante : “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ...
— “Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Appuyez sur la touche (@ ou ®) d’opération C¥D ou CAD autant de fois
que nécessaire pour sélectionner le numéro d’opération approprié (1 a 8)
[4].

* Vos choix aux étapes 3 et 4 sélectionneront I'une des cellules de la ma-
trice affichée ci-dessous (I'affichage de la commande a distance a gau-
che montre comment l'affichage devrait apparaitre lors du réglage de
'opération 1 pour dimanche aux valeurs indiquées ci-dessous).

Matrice de réglage

Op No. | Sunday | Monday Saturday <Réglage de I'opération 1

« 8:30 pour dimanche>

. Démarrer le conditionneur
No. 1 . (2)3Noo d'air a 8:30, avec la tem-

v

pérature a 23 °C.
+10:00 |+10:00 |+10:00 |- 10:00
No.2 * OFF « OFF « OFF « OFF — <Réglage de l'opération 2

pour tous les jours>

Eteindre le conditionneur

No. 8 dair & 10:00.

Remarque:

En réglant le jour sur “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, vous pouvez régler
la méme opération a effectuer au méme moment tous les jours.

(Exemple : Lopération 2 ci-dessus, qui est la méme pour tous les jours de la
semaine).

P Régler le programmateur hebdomadaire
Affiche le réglage ? Affiche I'opération choisie (Marche ou Arrét)

de I'heure * Napparait pas si I'opération n’est pas
réglée.

oI
J oY

TIMER SET
4+ :EMTEFR

. ‘ Y= 7] Affiche le réglage de la
o température
*  Napparait pas si la tempé-
rature n’est pas réglée.

5. Appuyez sur la touche de réglage d’heure @ approprié autant de fois que
nécessaire pour régler I'heure choisie (en [5]).
* Quand vous maintenez la touche appuyé, I'heure augmentera d’abord
toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis toutes les heures.
6. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET (D) pour sélectionner I'opération
choisie (Marche ou Arrét : marche ou arrét), en [¢].
* A chaque fois que vous appuyez vous passez au réglage suivant, selon
la séquence suivante : aucun affichage (pas dé réglage) — “ON” — “OFF”
7. Appuyez sur la touche de réglage de température @ approprié pour régler
la température choisie (en [7]).
* A chaque fois que vous appuyez vous changez le réglage, selon la sé-
quence suivante : aucun affichage (pas de réglage) 24 25 o ... &
29 © 30 & 12 & ... © 23 « pas d'affichage.
(Plage disponible : La plage disponible pour ce réglage va de 12 °C a
30 °C. La plage réelle au-dela de laquelle la température peut étre con-
trélée, toutefois, peut changer en fonction du type d'unité connectée.)



8. Apres avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 5, 6 et 7, ap-
puyez sur la touche Filtre 1 @ pour valider ces informations.
Pour effacer les valeurs actuelles de I'opération choisie, appuyez et rela-
chez rapidement la touche Check (Clear) (@ une fois.
* Le réglage du temps affiché devient “——", et les réglages de tempéra-
ture et On/Off s’éteignent tous.
(Pour effacer tous les réglages du programmateur hebdomadaire d’'un
coup, appuyez sur la touche Check (Clear) @ pendant 2 secondes ou
plus. Laffichage commencera a clignoter, ce qui indiquera que tous les
réglages ont été effacés.)
Remarque:
Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez la touche Mode
(Entrée) @ avant d’appuyer sur la touche Filtre (1 @.
Si vous avez réglé deux opérations différentes ou plus pour le méme temps
exactement, seule ’opération ayant le n° le plus élevé sera effectuée.

9. Répétez les étapes 3 a 8 autant de fois que nécessaire pour remplir les
cellules disponibles que vous souhaitez.

10.Appuyez sur la touche Mode (Entrée) @ pour revenir & I'écran de contréle
standard et terminer la procédure de réglage.

11.Pour activer le programmateur, appuyez sur la touche Marche/Arrét du pro-
grammateur @, de maniére a ce que l'indication “Arrét du programmateur”
disparaisse de I'écran. Veillez a ce que I'indication “Arrét du program-
mateur” ne s’affiche plus.
* Si le programmateur n’est pas réglé, I'indication “arrét programmateur”

clignote a I'écran.

» Comment visualiser les réglages du programmateur hebdomadaire

@ Réglage du programmateur

1. Assurez-vous que 'indication du programmateur hebdomadaire apparaisse
al'écran (en [1]).

2. Appuyez sur la touche Menu du programmateur @, de maniére a ce que
I’écran affiche “Monitor” (en [8]).

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur @ tant qu'il faut
pour choisir le jour.

4. Appuyez sur le la touche (@ ou ®) d’opération C¥O ou CAD autant que
nécessaire pour changer I'opération du programmateur a l'affichage (en
().

* A chaque fois que vous appuyez, vous passez a 'opération du program-
mateur suivante, dans I'ordre du réglage horaire.

5. Pour fermer le moniteur et retourner a I'écran de contréle standard, ap-
puyez sur la touche Mode (Entrée) @.

» Pour éteindre le programmateur hebdomadaire
Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur (@, de maniere a ce que
l'indication “arrét programmateur” apparaisse en [d.
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» Pour allumer le programmateur hebdomadaire
Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur (@, de maniére a ce que
l'indication “arrét programmateur” s’éteigne en [id].
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3.6.2. Utiliser le programmateur simple

B Vous pouvez régler le programmateur simple de trois maniéres possible.

» Heure de démarrage uniquement :
Le conditionneur d’air démarre quand le temps indiqué s’est écoulé.

» Heure d’arrét uniquement :
Le conditionneur d’air s’arréte quand le temps indiqué s’est écoulé.

* Horaires de marche & d’arrét :
Le conditionneur d’air démarre et s’arréte quand les temps indiqués se sont
écoulés.

B Le programmateur simple (démarrage et arrét) peut étre régler une fois seule-
ment sur une période de 72 heures. Le réglage se fait heure par heure.

Remarques:

*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrét auto ne peuvent étre
utilisés en méme temps.

*2. Le programmateur simple n’opérera pas dans les cas suivants.
La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du systéme ; un test
est en cours ; la commande a distance effectue un auto-test ou un dia-
gnostic ; I'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; I'utilisa-

teur est en train de régler le programmateur ; le systéme est sous con-
trole central. (Dans ces conditions, I’opération Marche/Arrét est désacti-
vée.)
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» Comment régler le programmateur simple

F Réglage du programmateur

{3] Action (marche ou arrét)
*  “——"gaffiche lorsque aucun

1] réglage n'a été effectué.

1. Assurez-vous que vous étes sur un écran de contréle standard, et que le
témoin du programmateur simple s’affiche (en [1]).
Quand tout autre chose que le programmateur simple est affiché, il faut le
régler sur PROGRAMMATEUR SIMPLE avec le réglage des fonctions de
programmateur de la commande a distance (consultez le Manuel d’Instal-
lation).
2. Appuyez sur la touche Menu Marche/Arrét du programmateur @, de ma-
niére a ce que le “Set Up” apparaisse a I'écran (en [2]). (Notez qu’a chaque
fois que vous appuyez sur la touche, vous passez de “Set Up” a “Monitor”.)
3. Appuyez sur la touche ON/OFF @ pour afficher le réglage du programma-
teur simple (ON ou OFF : marche ou arrét). Appuyez une fois sur la touche
pour afficher le temps restant sur Marche, et une fois encore pour afficher
le temps restant sur Arrét (lindication MARCHE/ARRET apparait en [3)).
» Programmateur “ON” :
Le conditionneur d’air démarre quand le nombre d’heures indiqué s’est
écoulé.

* Programmateur “OFF” :
Le conditionneur d’air s’arréte quand le nombre d’heures indiqué s’est
écoulé.

4. Avec l'indication “ON” ou “OFF” en [3]: Appuyez sur la touche de réglage
d’heure @ approprié autant de fois que nécessaire pour régler I'heure sur
Marche (si “ON” s’affiche) ou sur Arrét (si “OFF” s’affiche en [4]).

+ Plage disponible : 1 & 72 heures

5. Pour régler a la fois pour Marche et pour Arrét, répéter les étapes 3 et 4.
* Notez que les temps pour Marche et Arrét ne peuvent avoir la méme

valeur.

6. Pour effacer le réglage Marche ou Arrét actuel : Afficher le réglage Marche
ou Arrét (voir étape 3) puis appuyer sur la touche Check (Clear) @ de
maniére a ce que le réglage passe a “—” en [4]. (Si vous souhaitez utiliser
un réglage Marche ou Arrét uniqguement, assurez-vous que le réglage dont
vous ne voulez pas est bien sur “—".

7. Apres avoir effectué les étapes 3 a 6, appuyez sur la touche @ Filtre
pour valider ces informations.

Remarque:
Vos nouvelles informations seront effacées si vous tapez la touche Mode
(Entrée) @ avant d’appuyer sur la touche Filtre 1 @.

8. Appuyez sur la touche @ Mode (Entrée) pour retourner a I'écran de con-
tréle standard.

9. Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur @ pour lancer le
compte a rebours. Pendant que le programme s’exécute, I'affichage indi-
que I'état du programmateur. Veillez a ce que la valeur du programma-
teur soit visible et convenable.

D Afficher les réglages actuels du programmateur simple

H@_] Réglage du programmateur

O]

1. Assurez-vous que l'indication du programmateur simple apparaisse aI'écran
(sur [1]).

2. Appuyez sur la touche Menu du programmateur @, de maniére a ce que le
“Monitor” apparaisse a I'écran (en [5]).
» Si le programmateur simple Marche ou Arrét est en fonction, son état

actuel apparaitra en [6].

+ Si les valeurs Marche et Arrét ont été réglées toutes les deux, les deux

valeurs apparaitront alternativement. m




3. Appuyez sur la touche Mode (Entrée) @ pour fermer le moniteur et retour-
ner a I'écran de contrdle standard.

P Pour éteindre le programmateur simple...
Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur (), de maniére a ce que le
réglage du programmateur n’apparaisse plus a I'écran (en [7]).

P Pour lancer le programmateur simple...
Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur (), de maniére a ce que le
réglage du programmateur apparaisse en [7].

Exemples
Si les horaires de marche et d’arrét ont été réglés pour le programmateur simple,
I'opération et I'affichage sont comme indiqués comme ci-dessous.

Exemple 1 :
Démarrer le programmateur, avec I'heure de démarrage avant I'heure d’arrét
Réglage Marche : 3 heures

Réglage Arrét 7 heures
T on
e Au démarrage du Affiche le réglage de dé-
~ | programmateur marrage du programma-
‘ D swrie teur (les heures restant
© avant le démarrage).
* I'Atfichage change pour

montrer le réglage dar-

— S rét du programmateur

“3heuresaprésle | (les heures restant avant

&l —]! démarrage du Iarrét).

| © swpe \ programmateur Laffichage indique I'ho-

S - - raire de la maniére sui-

vante : ARRET (7 heu-

* res) — MARCHE (3 heu-
res) = 4 heures.

£3C00L
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B
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1 7 heures aprés le Le conditionneur d’air
démarrage dupro- ~ S'éteint, et restera éteint
grammateur jusqu’a ce que quelqu’un

le relance.

O simpe

Example 2:
Démarrer le programmateur, avec I'heure d’arrét avant I'heure de démarrage
Réglage Marche : 5 heures

Réglage Arrét 2 heures
l:/ e
{}CDDL I e ___Au démarrage du Affiche le réglage d'arrét
- c|& 27 |l programmateur du programmateur (les
- ‘ \ | O swpie heures restant avant 'ar-

rét).

I'Affichage change pour

montrer le réglage de dé-
\  marrage du programma-

teur (les heures restant
— avant le démarrage).
O swre - Laffichage indique I'ho-
raire de la maniére sui-
* vante :MARCHE (5 heu-

res)— ARRET (2 heures)

=3 heures.

* PR ures apris

~
2 heures aprés 1€
| démarrage du
\ programmateur
~ —_

4000

= o 2
- \
®

i
ol

Sl __15 heures aprés le Le conditionneur d’air
Sl o démarrage du pro- s'allume, et restera al-
S grammateur

lumé jusqu’a ce que
quelqu’un I'éteigne.

3.6.3. Utiliser le programmateur Arrét Auto

B Ce programmateur commence le compte a rebours au démarrage du
conditionneur d’air, et éteint le conditionneur quand le temps indiqué s’est
écoulé.

B Les réglages possibles vont de 30 minutes & 4 heures, par tranches de 30
minutes.

Remarques:

*1. Les programmateurs hebdomadaire / simple / Arrét auto ne peuvent étre
utilisés en méme temps.

*2. Le programmateur Arrét Auto n’opérera pas quand I'une des conditions
suivantes est en fonction.
La fonction programmateur est éteinte ; anomalie du systéme ; un test
est en cours ; la commande a distance effectue un auto-test ou un diag-
nostic ; I'utilisateur est en train de sélectionner une fonction ; I'utilisa-
teur est en train de régler le programmateur ; le systéme est sous con-
trole central. (Sous ces conditions, I’opération Marche/Arrét est désacti-
vée.)
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» Comment régler le programmateur Arrét Auto

Réglage du programmateur

1]

1. Assurez-vous que vous étes sur un écran de contréle standard, et que le
témoin du programmateur Arrét Auto s’affiche (en [1]).
Quand tout autre chose que le programmateur arrét auto est affiché, il faut
le régler sur PROGRAMMATEUR ARRET AUTO avec le réglage des fonc-
tions de programmateur de la commande a distance (consultez le Manuel
d’Installation).

2. Appuyez sur la touche Menu du programmateur @ pendant 3 secondes,
de maniére a ce que le “Set Up” apparaisse a I'écran (en [2]).
(Notez qu’a chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous passez de
“Set Up” a “Monitor”.)

3. Appuyez sur la touche de réglage d’heure @) approprié autant de fois que
nécessaire pour régler I'heure d’arrét (en [3]).

4. Appuyez sur la touche Filtre 1 @ pour enregistrer le réglage.

Remarque:
Vos informations seront effacées si vous tapez la touche Mode (Entrée) @
avant d’appuyer sur la touche Filtre 1 @.

5. Appuyez sur la touche Mode (Entrée) @ pour terminer la procédure de
réglage et retourner a I'écran de contréle standard.

6. Sile conditionneur d’air est déja en fonction, le programmateur démarre le
compte a rebours immédiatement. Veillez a vérifier que le réglage du
programmateur apparaisse correctement a I'écran.

» Vérifier le réglage actuel du programmateur Arrét Auto

Réglage du programmateur

. Assurez-vous que l'indication “Auto off” apparaisse a I'écran (sur [1]).
2. Appuyez sur la touche Menu du programmateur @ pendant 3 secondes,
de maniére a ce que “Monitor” apparaisse a I'écran (en [4]).
+ Le temps restant avant I'extinction apparait en [5].
3. Pour fermer le moniteur et retourner a I'écran de contréle standard, ap-
puyez sur la touche Mode (Entrée) @.

-

v

Pour éteindre le programmateur Arrét Auto...

® Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur ® pendant 3 secon-
des, de maniere a ce que l'indication “Arrét programmateur” apparaisse en [6]
et que la valeur du programmateur (en [7]) disparaisse.

@ Sinon, il est possible d’éteindre le conditionneur d’air lui-méme. La valeur du
programmateur (en [7]) disparaitra de I'écran.

T

P Pour démarrer le programmateur Arrét Auto...

® Appuyez sur la touche Marche/Arrét du programmateur @ pendant 3 secon-
des. Lindication “Arrét programmateur” disparait (en [6]), et le réglage du pro-
grammateur apparait (en [7]).



@ Sinon, il est possible d’allumer le conditionneur d’air lui-méme. La valeur du

programmateur apparait en [7].

Utilisation de la minuterie pour la télécommande sans
fil (option)

1.

n AUTO STOP AUTO START
Pousser la touche arrét ou marche ( ou )

@® (Réglage du minuteur).

Vous pouvez régler I'heure lorsque le symbole sui-
vant clignote.

Minuteur d’arrét: © @~ clignote.
Minuteur de mise en marche: © @)-| clignote.

Utiliser les touches —— et ™" ® pour régler

) 2060 | FAN | Aumostop
I'heure. [}

=l ],@
. MODE | VANE | AUTOSTART
Annuler le minuteur. [ ®

[©-TH
CHECK | LOUVER h
TESTRUN min
/= CH

;
5 % oF e

Egggpannuler le minuteur d’arrét, pousser la touche

Pour ar:puler le minuteur de marche, pousser la
touche ®

il est possible de combiner les minuteurs marche
et arrét (ON et OFF).

Si 'on pousse la touche marche/arrét () ON/OFF de la télécommande alors
que le minuteur est actif, 'appareil annulera les minuteurs.

Sil'horloge n’'a pas été mise a I'heure, il n’est pas possible d'utiliser le minuteur.

3.7. Verrouiller les boutons de la télécom-

mande (limite de fonctionnement d’opé-
ration)

B Sivous le souhaitez, vous pouvez verrouiller les boutons de la télécommande.

Vous pouvez utiliser le réglage de la sélection des fonctions pour sélectionner
le type de verrouillage. (Pour obtenir de plus amples informations sur la fagon
de sélectionner le type de verrouillage, consultez le Manuel d’Installation).
Vous pouvez utiliser spécifiguement I'un ou l'autre des verrouillages ci-des-
sous.
@ Blocage de tous les boutons :

Bloque tous les boutons de la télécommande.
®@ Blocage de tout sauf ON/OFF (Marche/Arrét) :

Bloque tous les boutons autres que ON/OFF.

Remarque:
Lindicateur “verrouillé” apparait a I’écran pour indiquer que les boutons sont
actuellement bloqués.

{i]
Indicateur de
A miTsusisi ELECTRC verrouille
0]
. ®
LD O

» Comment bloquer les boutons

1. Tout en pressant la touche Filtre (1 @, maintenez appuyé la touche ON/
OFF @ pendant 2 secondes. Lindicateur “Not Available” apparait a I'écran
(en [1]), indiquant que le verrouillage est enclenché.

* Si le verrouillage a été désactivé pour la sélection des fonctions, I'écran
affichera le message “Not Available” quand vous appuyez sur les bou-
tons de la maniere indiquée ci-dessus.
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Si vous appuyez sur un bouton bloqué, I'indication “Verrovuillé” (en [1J) cligno-
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» Comment débloquer les boutons

1. Tout en pressant la touche Filtre 1 @, maintenez appuyé la touche ON/
OFF D pendant 2 secondes—de maniére a ce que l'indication “verrouillé”
disparaisse de I'écran (en [i]).
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3.8. Autres indications

3.8.1. Commande centralisée
"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
S c|§/\ 27| el
[? C ol
I
@ S’affiche lorsque le fonctionnement est contrdlé par un contréleur central, etc.

Les fonctionnements réduits sont illustrés ci-dessous.

» ON/OFF (y compris le fonctionnement de la minuterie)
* Mode de fonctionnement

» Réglage de la température

Remarque:
Peut aussi étre réduit de maniére individuelle.

3.8.2. Indicateur de mode clignotant
"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
RN 27 |l
25 0
W Lorsqu'il clignote de maniére continue

3.8.3.

S’affiche lorsqu’un autre appareil intérieur connecté a I'appareil extérieur fonc-
tionne déja dans un autre mode.
Correspond au mode de fonctionnement de I'autre appareil intérieur.

Si le mode est activé aprés le clignotement de I'affichage

S’affiche si le mode de fonctionnement est réduit pour chaque saison par un
contréleur central, etc.

Utilisez un autre mode de fonctionnement.

“Filter” clignotant

}‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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Affiche qu'il faut nettoyer le filtre.
Nettoyez le filtre.
Pour réinitialiser 'affichage “FILTER”

Si vous appuyez deux fois successives sur la touche [FILTER] (filtre) aprés
avoir nettoyé le filtre, I'affichage s’éteint puis est réinitialisé.

3.8.4. Codes d’erreur clignotants

A MITSUBISHI ELECTRIC

' I
RN

N

ON/OFF
0 marche

Témoin de
‘ (clignotant)

Code d’erreur  N° d'unité intérieure

Adresse du
réfrigérant de

AR Affichage alternant
l'unité intérieure

Si vous avez entré un numéro de téléphone a appeler en cas de probleme, I'écran
affiche ce numéro. (Vous pouvez effectuer ce réglage sous la sélection des fonctions.
Pour obtenir de plus amples informations, consultez le Manuel d’Installation.)




@ Sile témoin de marche et le code d’erreur clignotent tous les deux : Cela signi-
fie que le conditionneur d’air est hors service et que le fonctionnement est
arrété (et qu'il ne peut étre relancé). Notez le numéro d’unité et le code d’er-
reur, puis éteignez I'alimentation du conditionneur et appelez votre fournisseur
ou votre technicien de maintenance.
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Code d’erreur

® Siseul le code d’erreur clignote (alors que le témoin de marche reste allumé) :

Lopération continue, mais il se peut que le systéme ait un probléme. Dans ce

cas, vous devez noter le code d’erreur, puis appeler votre fournisseur ou votre

technicien pour lui demander son avis.

* Si vous avez entré un numéro de téléphone a appeler en cas de probléme,
appuyez sur la touche Check pour I'afficher a I'écran. (Vous pouvez régler
cela grace a la Sélection des Fonctions de la télécommande. Pour obtenir de
plus amples informations, consultez le Manuel d’Installation.)

nd on ie sur | he Check :

}\ MITSUBISHI ELECTRIC
CALL:XXXX

XXX:XXX
I

(@ ONIOFF

4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment

Méme de petites opérations effectuées pour prendre soin de votre climati-
seur peuvent le rendre plus efficace en termes d’effet de climatisation, de
factures d’électricité, etc.

Régler une température adéquate pour la piece
» En cas de refroidissement de I'air, I'idéal est une différence de température
d’environ 5°C entre l'intérieur et I'extérieur.

* Une augmentation de 1°C de la température programmeée pour la piéce pen-
dant le fonctionnement du systéme de refroidissement de I'air permet d’épar-
gner environ 10% de la consommation électrique.

* Un refroidissement excessif nuit a la santé et signifie également un gaspillage
de I'énergie électrique.
Nettoyer soigneusement le filtre

» Sil'écran du filtre a air est obstrué, le débit d’air et I'effet de refroidissement
peuvent étre fortement diminués. De plus, s’il n’est pas pris soin de 'obstruc-
tion, I'appareil risque de tomber en panne. Il est particuliérement important de

5. Entretien de I'appareil

bien nettoyer le filtre au début des saisons de chauffage et de refroidissement.
(En cas d’accumulation de poussiéres et de saletés, nettoyer le filtre a fond.)

Eviter toute intrusion de chaleur pendant le refroidis-
sement

« Pour éviter toute intrusion de chaleur pendant le fonctionnement du climati-
seur, mettre un rideau ou une vénitienne a la fenétre pour empécher les rayons
directs du soleil de pénétrer. De méme, ne pas ouvrir inutilement la porte d’en-
trée ou de sortie.

Aérer occasionnellement la piéce

« Etant donné que l'air est régulierement vicié lorsqu’une piéce reste fermée
pendant un certain temps, il ne faut pas oublier d’aérer de temps a autre. Pren-
dre également certaines précautions en cas d'utilisation d’appareils au gaz
pendant le fonctionnement du climatiseur. Si vous utilisez I'appareil de ventila-
tion “LOSSNAY” congu par notre société, vous pouvez aérer la piéce en per-
dant moins d’énergie. Pour plus de détails sur cet appareil, veuillez contacter
votre revendeur.

Lentretien du filtre doit toujours étre effectué par une personne qualifiée.
Avant d’effectuer tout entretien, mettre le systéme hors tension.

/\ Précaution:

¢ Avant de commencer le nettoyage, arréter I'appareil et couper I'alimenta-
tion. Ne pas oublier que le ventilateur interne tourne a grande vitesse et
peut étre la cause de sérieuses blessures.

¢ Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant a extraire les pous-
siéres de I'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ci-
apres. (Les filtres normaux doivent en principe étre nettoyés une fois par
semaine alors que les filtres longue durée doivent I’étre au début de cha-
que saison d’utilisation.)

Comment nettoyer les filtres

+ Brosser doucement la poussiére ou nettoyer le filtre avec I'aspirateur. En cas
de taches persistantes, laver le filtre dans de I'eau ti€de avec un détergent non
abrasif ou dans de I'eau pure puis rincer convenablement toute trace de déter-
gent. Apres le lavage, sécher le filtre et le remettre en place.

/\ Précaution:

¢ Ne pas laisser sécher le filtre sous les rayons directs du soleil ou en le
réchauffant a la flamme, etc. car de trop fortes chaleurs risquent de le
déformer.

¢ Le lavage du filtre dans de I'eau chaude (dont la température est supé-
rieure a 50°C) peut également provoquer une certaine déformation de
celui-ci.

/\ Précaution:

Ne jamais verser de I’eau ou vaporiser des produits inflammables dans le
climatiseur car cela pourrait provoquer des pannes, un danger d’électrocu-
tion, voire un incendie.

Remplacement du filtre

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Sortie de I'air
© Filtre & air
(1) Le filtre a air est situé a l'arrivée d’air (face arriére de I'appareil).

Arrivée d'air
® Poignée du filtre & air

(2) Soulever les poignées du filtre a air et tirer le filtre vers soi.

(3) Sivous comptez utiliser une conduite d’arrivée d’air, retirer le filtre a air. Dans
ce cas, concevoir un filtre & air sur place et le fixer a la grille d’entrée de l'air.



6. Guide de dépannage

Avant de faire appel & un technicien pour les réparations, veuillez consulter le ta-
bleau suivant pour voir si votre probleme ne peut pas étre résolu trés simplement.

Lappareil ne refroidit pas ou ne chauffe pas correctement.

* Nettoyer le filtre. (La poussiére et les corps étrangers accumulés dans le
filtre diminuent le débit d’air.)

« Vérifier le réglage de température et le régler si nécessaire.

» Augmenter I'espace autour de I'appareil extérieur.
La prise d’air ou la sortie d’air sont-elles obstruées?

+ Y a-t-il une porte ou une fenétre ouvertes?

Lappareil ne souffle pas immédiatement de I’air en mode de chauffage.
+ Lappareil se prépare a souffler de 'air chaud.

Lappareil s’arréte de fonctionner avant d’arriver a la température pro-

grammée en mode de chauffage.

+ Du givre se forme lorsque la température extérieure est basse et que le taux
d’humidité est élevé.
Attendre environ 10 minutes que le givre fonde.

Il'y a un bruit de sifflement dans I’appareil lorsque I'’eau s’écoule.

+ Ce bruit survient lors du remplissage ou de I'écoulement de réfrigérant a
l'intérieur de I'appareil.

Vous entendez un bruit de cliquetis a I'intérieur de I'appareil.

+ Ce bruit survient lorsque les parties internes de I'appareil se dilatent ou se
contractent apres des changements de température.

Vous sentez une odeur dans la piéce.
+ Ce fait se produit lorsque I'appareil dégage les odeurs absorbées des murs,
des tapis, des meubles ou des vétements.

Lappareil intérieur dégage une buée blanche.
+ Cela peut se produire juste aprés la mise sous tension de I'appareil, lorsque
le taux d’humidité de la piéce est trés élevé.

Lappareil extérieur dégage de I’eau ou de I’humidité.

+ Cela se produit lorsque I'appareil rejette I'eau ou '’humidité accumulée dans
les tuyaux ou autour des fixations de ceux-ci.

+ Cette opération sert a disperser I'eau de I'’échangeur de chaleur.

Les témoins de la télécommande ne s’allument pas.
+ Mettre I'appareil sous tension. “@" doit s’afficher.

Le témoin E s’affiche sur la télécommande.

» Le mode de démarrage, d’arrét, ou de fonctionnement et la fonction de tem-
pérature prédéfinie ne sont pas disponibles a partir de la télécommande
lorsque le témoin B est allumé.

Les fonctions de mise en marche/arrét ne sont pas disponibles juste aprés

la remise en marche de I'appareil.

+ Attendre environ 3 minutes (le fonctionnement a été arrété pour éviter tout
dégat au climatiseur).

Lappareil ne se met pas en marche immédiatement.

 Attendre que l'appareil se remette en marche automatiquement. Le com-
presseur peut hésiter a se remettre en fonctionnement car un circuit de pré-
vention contre la remise en fonctionnement directe a été introduit dans I'ap-
pareil extérieur pour protéger ledit compresseur.

L'appareil s’est mis en marche sans qu’on appuie sur la touche marche/
arrét.

La minuterie est-elle programmée?

Appuyer sur la touche marche/arrét pour arréter I'appareil.

Une commande a distance a-t-elle été envoyée par le biais de la télécom-
mande?

Voir si la télécommande a été utilisée.

Le témoin B est-il allumé ?

Voir si la télécommande a été utilisée.

Le mode de refroidissement/chauffage automatique est-il sélectionné?
Appuyer sur la touche marche/arrét pour arréter I'appareil.

Lappareil s’est arrété sans qu’on appuie sur la touche marche/arrét.

La minuterie est-elle programmée?

Appuyer sur la touche marche/arrét pour remettre I'appareil en marche.
Une commande a distance a-t-elle été envoyée par le biais de la télécom-
mande?

Voir si la télécommande a été utilisée.

Le témoin & est-il allumé ?

Voir si la télécommande a été utilisée.

Le message “PLEASE WAIT” s’affiche sur la télécommande.
+ Un test de démarrage automatique est en cours (il durera environ deux minutes).

Un code d’erreur s’affiche sur la télécommande.

+ La fonction d’auto-diagnostic s’est activée pour préserver le climatiseur.
Ne jamais essayer d’effectuer soi-méme les réparations. Eteindre l'inter-
rupteur principal et contacter le revendeur qui vous a vendu le climatiseur.
Vous devrez lui fournir le nom du modeéle et les informations qui s’affi-
chent sur la télécommande.

Aucun affichage n’apparait sur la télécommande sans fil. Le fin capteur
ne recoit les sighaux que s’ils sont envoyés de trés pres.
* Les piles s’épuisent.
Remplacer les piles et appuyer sur la touche de réinitialisation (Reset).
* Sil'affichage ne s’éclaire pas aprés le remplacement des piles, vérifier si
la polarité des cellules est correcte (+, —).

L’ affichage de fonctionnement du récepteur de la télécommande sans fil
clignote.
+ La fonction d’auto-diagnostic s’est activée pour préserver le climatiseur.
* Ne jamais essayer d’effectuer soi-méme les réparations. Eteindre l'inter-
rupteur principal et contacter le revendeur qui vous a vendu le climatiseur.
Vous devrez lui fournir le nom du modéle de I'appareil.

Le ventilateur de I’appareil intérieur ne fonctionne pas.

« Vérifier le relais de surintensité du moteur du ventilateur pour déterminer s’il
a été déclenché.
Si le relais de surintensité a été déclenché, le réinitialiser apres élimination
de la cause du probléme (blocage du moteur, par exemple).
Pour réinitialiser le relais de surintensité, ouvrir le boitier de commande et
appuyer sur la griffe verte du cété inférieur droit du relais jusqu’a ce qu’'un
clic retentisse. Relacher la griffe et vérifier qu’elle reprend sa position d’ori-
gine.
Ne pas oublier que si elle est trop enfoncée, elle ne reprendra pas sa posi-
tion d’origine.

Si aucune des situations reprises ci-dessus ne correspond a la votre, veuillez éteindre 'interrupteur principal et contacter le représentant qui vous a vendu le climatiseur, en
lui communiquant le nom du modeéle et la nature du probléme. Ne jamais essayer de réparer I'appareil par vous-méme.

Dans tous les cas suivants, veuillez éteindre I'interrupteur principal et contacter votre revendeur local pour une assistance technique:

Les faits suivants n’indiquent pas un mauvais fonctionnement de I’appareil:

Le témoin de fonctionnement (de I'appareil principal) clignote.
Lorsque les interrupteurs ne fonctionnent pas correctement.

Lorsque le coupe-circuit s’active trop souvent (ou que le fusible saute fréquemment).

Lorsque du liquide a accidentellement pénétré dans I'appareil.
Lors de fuites d’eau provenant de I'appareil.
Lorsqu’un corps étranger a accidentellement pénétré dans le climatiseur.

Lorsqu’un bruit inhabituel se fait entendre pendant le fonctionnement de I'appareil.

Une émanation d’odeurs: des odeurs comme celles du tabac ou de produits cosmétiques peuvent persister aprés leur aspiration dans I'appareil.

Le son de liquide s’écoulant au sein de I'appareil intérieur: ceci peut se produire pendant ou aprés une période de fonctionnement et il s’agit simplement du bruit du liquide
réfrigérant qui circule au sein de I'appareil.
Un son de cliquetis provenant de I'appareil intérieur: ce phénomene peut se produire lorsque le refroidissement ou le chauffage vient d’étre activé ou arrété. Il est di au Iéger
resserrement ou a une certaine dilatation de I'appareil intérieur suite au changement de température.

Remarque: Le réfrigérant chargé dans le climatiseur n’est pas dangereux. Il ne fuit normalement pas mais, si cela devait se produire a I'intérieur et que le
réfrigérant devait entrer en contact avec un chauffage, un poéle, etc. il risque de dégager des substances nocives.
Toujours veiller a demander au représentant du service technique s’il y a eu des fuites de réfrigérant ou non lors de réparations éventuelles.




7. Travaux d’installation et de déménagement et vérification

A propos de I’emplacement de I'installation
Veuillez prendre contact avec votre revendeur pour les détails concernant l'instal-
lation et son déménagement.

/\ Précaution:

Ne jamais installer le climatiseur dans un endroit sujet a des fuites de gaz
inflammable.

Un incendie pourrait se déclarer suite a des fuites ou a une accumulation de
gaz a proximité de I'appareil.

Ne jamais installer le climatiseur dans les endroits suivants:
« ouilyaune forte présence d’huile de machine.

+ aproximité de I'océan ou des plages ou l'air est trés salé

* ou le taux d’humidité est important

+ & proximité de sources chaudes

* en présence d’un taux important de gaz sulfuré

» enprésence de machines fonctionnant a haute fréquence (soudeuse a haute-
fréquence, etc.)

» ou on utilise frequemment des solutions acides
* ou on vaporise régulierement des produits spéciaux

» Installer 'appareil intérieur a I'horizontale sinon il risque d’y avoir des fuites
d’eau.

+ Prendre des mesures suffisantes contre les interférences en cas d’installation
du climatiseur dans des hopitaux ou dans des centres de communications.

Si le climatisuer doit servir dans un des milleux repris cidessus, il faut s’attendre a
des pannes de fonctionnement fréquentes. Il est dés lors conseillé d’éviter de I'ins-
taller dans ce genre d’endroits.

Pour plus de détails, prendre contact avec votre revendeur.

A propos de I'installation électrique

/\ Précaution:

¢ Les travaux électriques doivent étre menés a bien par des électriciens
qualifiés, conformément aux normes a respecter “pour les installations
électriques” et conformément aux explications données dans les manuels
d’installation. Des circuits spéciaux doivent étre utilisés. Lutilisation
d’autres équipements sur la méme source d’alimentation risque de faire
sauter les coupe-circuits et les fusibles.

8. Spécifications techniques

¢ Ne jamais raccorder le cable de terre a une conduite de gaz, a une con-
duite d’eau, a un paratonnerre ou a un cable de terre téléphonique. Pour
plus de détails, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

¢ Dans certains types d’installations, I'introduction d’un coupe-circuit de
fuite a la terre est obligatoire. Pour plus de détails a ce sujet, veuillez
prendre contact avec votre revendeur.

En ce qui concerne le déménagement de I'installation

« Pour retirer et réinstaller le climatiseur en cas de déménagement ou de réa-
ménagement de votre habitation, veuillez prendre contact au préalable avec le
revendeur pour une estimation du co(t des travaux requis pour le déménage-
ment de l'installation.

/\ Précaution:

Lors du déménagement et de la réinstallation du climatiseur, veuillez pren-
dre contact avec votre revendeur car une installation défectueuse peut étre
la cause d’électrocution, d’incendie, etc.

Faire également attention au bruit

« Lorsdes travaux d’installation, choisir un endroit capable de supporter entiére-
ment le poids du climatiseur et ou le bruit et les vibrations sont atténués.

»  Choisir un emplacement ou I'air froid ou chaud et le bruit causé par la sortie de
I'air a I'extérieur n'incommodent pas les voisins.

« Siun corps étranger doit se trouver a proximité de la sortie d’air extérieure du
climatiseur, son rendement risque de diminuer et il peut en résulter un bruit
accru. Eviter de placer tout obstacle a proximité de la sortie d’air extérieure.

« En cas de bruit anormal provenant du climatiseur, contacter votre revendeur.

Vérification et maintenance

«  Sileclimatiseur est utilisé pendant plusieurs saisons, ses parties internes peu-
vent s’encrasser, ce qui en diminue le rendement. En fonction des conditions
d'utilisation, il peut générer de mauvaises odeurs et I'écoulement peut étre
perturbé par les poussiéres et la saleté, etc.

Modele PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Elément R410A | R407C R407C
Alimentation Tension 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Fréquence Hz 50 50
” . N kW 19,0 20,9 26,0
Capacité de refroidissement*1 roalh 16.300 18.000 25400
- . kW 22,4 23,7 30,5
Capacité de chauftage™ kcallh|  19.300 20.400 26.200
Hauteur mm 428 428
Dimensions Largeur mm 1.380 1.580
Profondeur mm 650 650
Poids net kg 70 80
. Débit d’air m?®min 60 80
Ventilateur - -
Pression statique externe *2 Pa| 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Niveau de bruit dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Remarques: *1 Veuillez vous reporter a la plaque d’identification apposée sur I'appareil pour toutes les spécifications électriques.

*2 Conditions de tension (refroidissement)

*3 Conditions de tension (chauffage) A lintérieur: 20°C DB

Plage de fonctionnement

A l'intérieur: 27°C DB, 19°C WB

A l'extérieur: 35°C DB
A l'extérieur: 7°C DB, 6°C WB

Température de I'air capté a l'intérieur Température de l'air capté a I'extérieur
Refroidis- | Maximum 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
sement Minimum 19°C DB, 15°C WB -5°C DB
Maximum 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
Chauffage —
Minimum 17°C DB —11°C DB, —-12°C WB

Les appareils doivent étre installés par un électricien professionnel agréé en fonction des normes locales.
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p Antes de poner en marcha la unidad, lea detenidamente to-
das las “Medidas de seguridad”.

» En el apartado “Medidas de seguridad” se enumeran instruc-
ciones importantes sobre seguridad. Cerciérese de que se
cumplen.

Simbolos utilizados en el texto

/N Atencién:
Describe las medidas de seguridad que deben cumplirse para evitar el ries-
go de lesiones o incluso de muerte del usuario.

/\ Cuidado:

Describe las precauciones que se deben tener para evitar dafios en la uni-
dad.

Simbolos que aparecen en la unidad

: Indica una accién que debe evitarse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias. (Este simbolo
aparece en la etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo>

> eV

: Tenga cuidado con las descargas eléctricas. (Este simbolo aparece en la
etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo>

/N Atencién:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

1.1. Instalacion

P Una vez leido este manual, consérvelo junto con el manual de instala-
cion en un lugar seguro para poder consultarlo siempre que lo necesite.
Si la unidad sera utilizada por otra persona, cerciérese de que se le en-
trega este manual.

/\ Atencién:

¢ Launidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribuidor o a
una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La incorrecta
instalacion de la unidad puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléc-
trica o fuego.

¢ Utilice sdlo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su
distribuidor o a una empresa autorizada que se los instale. La incorrecta
instalacion de los accesorios puede dar lugar a goteo de agua, descarga
eléctrica o fuego.

¢ El Manual de Instalacion detalla el método recomendado de instalacion.
Cualquier alteracion estructural necesaria para la instalacion debera cum-
plir las normas locales de edificacion y obra.

* No repare nunca la unidad ni la traslade a otro lugar usted mismo. La
incorrecta realizacion de una reparacién puede dar lugar a goteo de agua,
descarga eléctrica o fuego. Si necesita reparar o trasladar la unidad, con-
sulte a su distribuidor.

¢ EIl equipo no fue disefiado para usar por niios pequefios o personas
débiles sin vigilancia.

* Los nifios pequefos deben ser vigilados constantemente para que no
jueguen con el equipo.

1) Unidad exterior

/\ Atencién:

¢ Launidad exterior debe instalarse sobre una superficie plana y estable,
en un lugar en el que no haya acumulacién de nieve, de hojas o de basu-
ra.

¢ No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad. Podria caer y
hacerse dafno y los objetos podrian caer causando lesiones.

/\ cuidado:
La unidad exterior debera instalarse en un lugar donde el aire y el ruido que
produce la unidad no molesten a los vecinos.

2) Unidad interior

/N Atencién:
La unidad interior se instalara de forma segura. Si la unidad se monta suelta,
podria caer causando dafo.

3) Controlador remoto

!\ Atencién:
El controlador remoto debe instalarse de forma que quede fuera del alcance
de los nifos.

4) Manguito de drenaje

/\ cuidado:

Asegurese de que el manguito de drenaje se instala de forma que en drenaje
pueda fluir sin trabas. Una instalacién incorrecta puede producir goteos que
danarian el mobiliario.

5) Toma de corriente, fusible o interruptor de corte

/N Atencién:

e Asegurese de que la unidad esta conectada a la red mediante una linea
dedicada. La conexién de otros aparatos a la misma linea puede provo-
car sobrecarga.

¢ Asegurese de que hay un interruptor principal de corriente.

* Asegurese de que la corriente de red coincide con el voltaje de la unidad
y del fusible o interruptor de corte. No instale nunca un fusible con capa-
cidad mayor a la indicada.

6) Conexion a tierra

/\ cuidado:

¢ Launidad debe estar correctamente conectada a tierra. No conecte nun-
ca el cable de toma de tierra a una tuberia de gas, de agua, conductor
eléctrico o cable de tierra telefonico. Si la unidad no se conecta correcta-
mente a tierra puede haber peligro de descarga eléctrica.

e Compruebe con frecuencia que el cable de tierra de la unidad exterior
esta correctamente conectado tanto al terminal de tierra de la unidad
como a los electrodos de toma de tierra.




1.2. Durante el funcionamiento
/\ Cuidado:

* No utilice objetos puntiagudos para apretar los botones ya que podria
danarse el controlador remoto.

* No tuerza ni tire del cable del controlador remoto ya que podria daiar al
controlador remoto y provocar un mal funcionamiento.

¢ Nunca quite la cubierta superior del mando a distancia, porque dejaria al
descubierto las placas de los circuitos impresos y si se tocan se puede
estropear o provocar un incendio.

* Nunca limpie el mando a distancia con gasolina, disolvente u otros pro-
ductos quimicos, porque podria decolorarlo y provocar alguna averia.
Para quitar las manchas mas resistentes, moje un pafo con un poco de
detergente neutro disuelto en agua, esctrralo bien, quite las manchas y
vuelva a pasar un pafo bien seco.

¢ No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades interior y
exterior. La colocacion de muebles altos cerca de la unidad interior o de
objetos como cajas grandes cerca de la unidad exterior puede reducir el
rendimiento de la unidad.

/N Atencion:

* No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos humedas. Pue-
de producirse una descarga eléctrica.

* No rocie gases combustibles en las proximidades de la unidad. Puede
haber riesgo de incendio.

* No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama abier-
ta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad. Puede dar
lugar a una combustién incompleta.

/N Atencion:

* No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mientras
esté en funcionamiento. Puede resultar herido si toca piezas giratorias,
calientes o de alto voltaje.

¢ Noinserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire ya que
pueden ocurrir graves accidentes debido a la alta velocidad de giro de la
unidad. Tenga especial cuidado cuando haya nifios cerca.

¢ Sidetecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de red y
consulte con su distribuidor. De lo contrario puede haber una rotura, una
descarga eléctrica o fuego.

¢ Cuando note ruidos o vibraciones que no sean normales, pare la unidad,
desconecte la fuente de alimentacion y pongase en contacto con su pro-
veedor.

¢ No sobreenfrie. La temperatura ma adecuada para el interior esta a unos
5°C menos que la exterior.

¢ No permita que minusvalidos o nifios permanezcan en plena corriente
de aire del acondicionador. Podria causar problemas de salud.

/\ Cuidado:

* No dirija la corriente de aire hacia plantas o animales enjaulados.

¢ Ventile la habitacién con frecuencia. Si la unidad funciona continuamen-
te en una habitacion cerrada durante mucho tiempo, el aire se viciara.

En caso de averia
/\ Atencién:

¢ Nunca repare personalmente el acondicionador. Ante cualquier averia,
avise siempre a su proveedor. Una reparacion defectuosa puede provo-
car fugas de agua, descargas eléctrica, un incendio, etc.

¢ Siel mando a distancia muestra alguna indicacion de error, el acondicio-
nador de aire no funciona o se produce cualquier tipo de anomalia, pare
la unidad y péngase en contacto con su proveedor. Si deja la unidad
funcionando en tales condiciones puede provocar alguna averia o un
incendio.

* Si los fusibles saltan con frecuencia, avise a su proveedor. Si deja que
siga pasando eso, podria llegar ocurrir alguna averia o un incendio.

* Sise producen fugas de gas refrigerante, pare la unidad, ventile bien la
habitacion y avise a su proveedor. Si mantiene la unidad funcionando en
esa situacion, podria producirse algun accidente provocado por la falta
de oxigeno.

Cuando el acondicionador de aire no vaya a usarse
durante un tiempo prolongado

¢ Sino va a usar el acondicionador durante un tiempo prolongado debido
alos cambios de estacion, etc., téngalo en marcha durante 4 6 5 horas en
modo de ventilacién para que el interior se seque completamente. Si no
lo hace asi, podrian formarse antihigiénicas e insalubres manchas de
moho en algunas zonas de la habitacion.

¢ Cuando no vaya a usar el acondicionador durante un tiempo prolonga-
do, desconecte la fuente de alimentacion.
Si la deja conectada podria llegar a gastar varias decenas de vatios y
también podria provocarse algun incendio debido a la acumulacién de
polvo u otras sustancias.

¢ Cuando vaya a usar de nuevo el acondicionador, conecte la fuente de
alimentacion por lo menos 12 horas antes de ponerlo realmente en mar-
cha. No tenga la fuente de alimentacion desconectada durante periodos
de uso intenso ya que podria estropearse la unidad.

1.3. Eliminacion de la unidad

N\ Atencién:

Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor. Si las conduc-
ciones se extraen incorrectamente puede haber fuga de refrigerante (gas de
fluorocarbono) que entre en contacto con su piel causandole dafio. La libe-
racion del gas a la atmdsfera también perjudica al medio ambiente.

2. Nombres y funciones de los diversos componentes

Unidad interior

+ Entrada de aire: aspira el aire ambiental.

+  Filtro: El filtro estandar instalado en la unidad es un filtro sencillo para eliminar
el polvo y la suciedad visible. Si lo que se necesita es purificar el aire, consulte
con su proveedor (En la pagina encontrara informaciéon cémo limpiar el filtro
48).

+ Salida de aire: Devuelve el aire a la habitacion.

Serie PEH-RP-MYA
[Del tipo oculto en el techo]
[Fig. 2.0.1] (P.2)

® Salida de aire Entrada de aire © Filtro

Mando a distancia
« Compruebe que tiene el mando a distancia adecuado, ya que los diferentes
sistemas usan mandos diferentes.
[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Controlador remoto inalambrico (opcional)
Controlador remoto



3. Manejo

Enfriamiento £

El acondicionador de aire trabaja para enfriar la habitacion a la temperatura elegi-
da.
El ventilador lanza aire continuamente a la velocidad seleccionada.

Secado (deshumidificacion) (\: No disponible en el
modo de calefaccion

El modo de secado reduce eficientemente la humedad de la habitacién, de modo
que la temperatura no baje excesivamente. Cuando se alcanza la temperatura de
habitacién elegida con el ajuste Low (bajo), el flujo de aire se parara durante diez
minutos y luego se reanudara durante 3 minutos para mantener baja la humedad.

Calefaccion &
« El acondicionador de aire trabaja para calentar la habitacién a la temperatura
deseada.

» Al seleccionar el modo de calefaccion, debera fijarse una temperatura desea-
da para evitar aire frio. El ventilador aumentara gradualmente el flujo de aire
hasta el nivel seleccionado.

» Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura seleccionada y el
compresor se pare, el ventilador proporcionara un flujo de aire suave.

Automatico (enfriamiento/calefaccion) ||

El acondicionador de aire entra automaticamente en el modo de enfriamiento o
calefaccion adecuado para mantener la habitacion a la temperatura elegida.

Ventilacion zs<..

+ Laventilacién no se visualizara cuando no esté acoplado el equipo de ventila-
cién (no pueden especificarse los ajustes).

« Cuando se selecciona la ventilacion, funcionara en todos los modos.

Nota:
La configuracion del flujo de aire no puede modificarse en la unidad princi-
pal.

Como utilizar el controlador remoto
inalambrico (opcional)

Sustitucion de las pilas y ajuste de la hora actual

[Fig. 3.0.1] (P.2)
Si no se transmite ninguna sefal y la lampara de la unidad interior no se enciende
cuando se acciona el mando a distancia, las baterias se habran descargado. Co-
loque pilas nuevas segun las instrucciones siguientes.

@ Extraiga la cubierta delantera

@ Extraiga las pilas gastadas e inserte pilas alcalinas (tamafo AAA). Cerciérese
de que coloca las pilas en la direccién correcta. (Introduzca en primer lugar el
polo negativo de la pila.)

Coloque nuevamente la cubierta.
Pulse el botén RESET utilizando una punta fina.
2 h min .
Pulse el botén ——)y [ para ajustar la hora actual.

®@ e 6 e

Pulse el botén CLOCK utilizando una punta fina y cierre la tapa delantera.

Si no va a utilizar el mando durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas
para evitar dafios por pérdida de electrdlito.

/\ Cuidado:

¢ En habitaciones iluminadas con tubos fluorescentes que utilicen estabi-
lizador de encendido de alto voltaje u oscilador intermitente, puede ser
que la unidad interior no reciba la sefial del MANDO A DISTANCIA
INALAMBRICO. Consulte a su distribuidor local.

¢ Siotros acondicionadores de aire o aparatos eléctricos se ven afectados
por el manejo del MANDO A DISTANCIA INALAMBRICO o viceversa, ins-
tale el aire acondicionado a una distancia mayor de otros equipos o con-
sulte a su distribuidor.

* Instale el acondicionador de aire en un lugar libre de polvo, altas tempe-
raturas, vibraciones o choque.

¢ No cubra el MANDO A DISTANCIA.




Botones de controlador remoto 4 N
p
2\ MITSUBISHI ELECTRIC
®
O
— ®
Bremp. @ ONIOFF ®
@ @ o C D
L —— | L]
E T OBOmE OMENU  ©ONOFF Sl IS FILTER [
<
©; BACK  MONTORSET ~ DAY ) 38t c&{)@x TST |_®
: A
Apertura de la puerta PAR-21MAA | ©CLOCK | 7OPERATIONA ﬁ cm;l ®
[ | [ |
®
Ul IS
® ® ®0@
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(@ Down (Abajo) @ Boton Test Run
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® Boton Louver (Boton (C¥_) Operation) te en la unidad principal
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Dia de la semana
Muestra el dia de la semana actual.
Pantalla Time/Timer

b

Muestra la hora actual, a menos que se haya configurado el temporizador simple o de

apagado automatico, en cuyo caso, muestra el tiempo restante.

Indicador “Sensor”
Aparece cuando se utiliza el sensor del mando a distancia.

lidentifica el funcionamiento actual.

Muestra el modo de funcionamiento, etc.
* Admite visualizacién en multiples idiomas.

® Indicador “Centrally Controlled”
Indica que un controlador principal ha blogueado el funcionamiento del controlador re-
moto.

® Indicador “Timer Is Off”
Indica que el temporizador esta desactivado.

® Configuracién de temperatura

Muestra la temperatura objetivo.

Indicador de direccion de aire Arriba/Abajo
El indicador \, muestra la direccién de circulacién del aire de salida.

Indicador “One Hour Only”

Se muestra si la circulacién del aire se ha fijado en débil y hacia abajo durante el modo

COOL o DRY. (El funcionamiento varia segun el modelo).

El indicador se apaga después de una hora, momento en que cambia también la direc-

cioén de circulacion del aire.

Pantalla de rejilla
Indica la accion de la rejilla basculante. No aparece si la rejilla se encuentra fija.

o

IT1

@

Pantalla de temperatura ambiente
Muestra la temperatura ambiente.

@ (Indicador Power On)
Indica que esta encendido.

Indicador de ventilacién

Aparece cuando la unidad funciona en modo Ventilacion.
Indicador de velocidad del ventilador

Muestra la velocidad del ventilador seleccionada.

Indicador “Locked”
Indica que se han bloqueado los botones del mando a distancia.

Indicador “Clean The Filter”
Se enciende cuando debe limpiarse el filtro.

Indicadores del temporizador
El indicador se enciende si se ha configurado el temporizador correspondiente.

Nota:

Para esta explicacion, se muestran iluminadas todas las partes de la pan-
talla. Durante el funcionamiento real, sélo estaran iluminados los ele-
mentos relevantes.
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Antes del funcionamiento (sélo para el controlador
remoto cableado)

* Antes de poner en funcionamiento el aparato, espere hasta que desaparezca
el indicador “PLEASE WAIT”. Este indicador aparece brevemente en la panta-
lla ® (max. 3 minutos) cuando se enciende la fuente de alimentacién y des-
pués de un corte de corriente. No debe interpretarse como sefal de ninguna
averia del acondicionador de aire.

» Durante el modo de calefaccion, la unidad interior no se pondra en marcha
hasta que haya finalizado la operacién de desescarchado de la unidad exte-
rior, aunque se haya configurado la unidad interior para seguir trabajando mien-
tras se produce el desescarchado de la unidad exterior.

3.1. Encendido y apagado de la unidad

P Para poner la unidad en marcha:
1. Pulse el botén ENCENDIDO/APAGADO (.
Se enciende el indicador ON ®.
P Para parar la unidad:
1. Pulse de nuevo el botén ENCENDIDO/APAGADO .
El indicador ON ® se apaga.
» No se debe desconectar la alimentacién principal mientras el acondicionador
esté funcionando; podria provocar la rotura de la unidad.

* Aunque pulse una vez mas el botén de encendido ENCENDIDO/APAGADO
inmediatamente después de apagar el aparato, el acondicionador de aire no
se pondra en marcha hasta pasados tres minutos. Esto tiene como fin evitar
dafos en los componentes internos.

< Siel funcionamiento se detiene debido a un fallo de corriente, la unidad no se
reiniciara automaticamente hasta que se haya restablecido el suministro eléc-
trico. Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO para reiniciar la unidad.

3.2. Seleccion de modo

1. Silaunidad esta apagada, pulse el botén ENCENDIDO/APAGADO @ para
ponerla en marcha.
Se enciende el indicador ON ®.
2. Pulse el botén de modos de funcionamiento (/|43 2() @ y seleccione
el modo de funcionamiento.

£¥ (COOL) Modo de enfriamiento
{) (DRY)
c}. (FAN) Modo de ventilador
{3 (HEAT) Modo de calefaccion
I:l (AUTO) Modo automatico (enfriamiento/calefaccién)

Modo secado

Refrigeracion
Pulse el boton @ [modo de funcionamiento] hasta que se muestre el indica-
dor“L¥ cooL”.

Deshumidificar

Pulse el boton @ [modo de funcionamiento] hasta que se muestre el indica-

dor “( DRY”.

» Elmodo de deshumidificacién no puede funcionar a la temperatura de la habi-
tacién o a menos de a 18 °C.

Ventilador
Pulse el boton @ [modo de funcionamiento] hasta que se muestre el indica-
dor “&fy FAN”.

» El modo de ventilador sirve para hacer circular el aire de la habitacion.
+ El modo de ventilacién no permite modificar la temperatura de la habitacién.

/\ cuidado:

No se exponga nunca directamente a la corriente de aire frio. La exposicion
excesiva al aire frio es mala para la salud y, por consiguiente, deberia evitar-
la.

Funcionamiento de deshumidificacion

La deshumidificacién es una funcién activada por microordenador que controla la
excesiva refrigeracién del aire de acuerdo con la temperatura de la habitacién
elegida.

1. Hasta que se alcanza la temperatura elegida, el compresor y el ventilador
interior funcionan conjuntamente segln los cambios de temperatura de la ha-
bitacion y repiten automaticamente la operacion ENCENDIDO/APAGADO.

2. Cuando se alcanza la temperatura elegida, tanto el compresor como el venti-
lador interior se paran.
Cuando la parada dura 10 minutos, ambos vuelven a activarse durante 3 mi-
nutos para mantener bajo el nivel de humedad.

Calefaccién

Pulse el boton @ [modo de funcionamiento] hasta que se muestre el indica-
dor “{) HEAT”.

Indicadores que se ven durante el modo de calefaccién “DEFROST”.

Sélo se muestra durante la operacién de desescarchado.

“STAND BY”
Sélo se muestra desde la puesta en marcha hasta el momento en que empieza a
salir aire caliente.

Modo automatico (refrigeracién/calefaccion)

Pulse el botén @ [modo de funcionamiento] para que aparezca el indicador

“|_|AUTO".

/\ cuidado:

e Cuando el acondicionador de aire se una conjuntamente con sopletes,
por mas ventilada que esté la zona, puede producirse algtn incidente
provocado por la falta de oxigeno.

¢ Nunca ponga un soplete en un lugar en que esté directamente expuesto
a la corriente de aire del acondicionador. Si lo hace, la combustién del
soplete sera defectuosa.

* El microordenador funciona en los siguientes casos:

¢ El aire no sale cuando se activa la calefaccion.

- Para evitar cualquier escape de aire frio.
Espere un momento hasta que el aire salga de forma natural.

3.3. Ajuste de la temperatura .

» Para disminuir la temperatura de la habitacion:
1. Pulse el botén C(¥DO @ para fijar la temperatura deseada.
En el visor aparecera la temperatura © seleccionada.
+ Cada vez que pulse el botén el valor de la temperatura disminuye 1 °C.
P Para aumentar la temperatura de la habitacién:
1. Pulse el botén CaD @ para fijar la temperatura deseada.
En el visor aparecera la temperatura © seleccionada.
+ Cada vez que pulse el botén el valor de la temperatura aumentara 1 °C.
+ Las gamas de ajuste de temperaturas disponibles son las siguientes:

Enfriamiento y secado:  19-30°C
Calefaccion: 17-28°C
Automatico: 19-28°C

+ La pantalla parpadea 8 °C -39 °C para informar si la temperatura © de la
habitacién es inferior o superior a la temperatura que se visualiza.

3.4. Ajuste delavelocidad del ventilador <,

Velocidad del ventilador: 1 estagio
Pantalla: ¢, ¢ (Alta)




3.5. Configuracion de dia de la semana y
hora

W Utilice esta pantalla para cambiar la configuracién de dia de la semana y hora
actual.
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Notas:

* El ajuste se puede hacer independientemente del funcionamiento de la
unidad interior.

¢ Lafechay la hora no aparecera si el uso del reloj se ha desactivado en la
Seleccidn de funciones del controlador remoto; para mas informacién,
consulte el manual de instalacion.

P Coémo configurar el dia de la semana y la hora...

Configuracion del dia de la semana

{4] Configuraciondela
hora

1. Pulse (@D o C&D del botén Set Time @ para que muestre el indicador [2].

2. Pulse el botén Temporizador On/Off (Set Day) © para fijar el dia.
* Cada pulsacién avanza el dia que se muestra en [3]: Sun — Mon — ... — Fri
— Sat.

3. Pulse el botén Set Time apropiado @ segun sea necesario para configurar la
hora.
* Mientras mantiene presionado el botén, la hora (en [4]) avanzara primero en
intervalos de minutos, luego en intervalos de diez minutos y después en
intervalos de una hora.

4. Después de realizar las configuraciones apropiadas en los Pasos 2y 3, pulse
el botén ¢ Filter @ para fijar los valores.

Nota:
¢ Sus nuevas entradas en los Pasos 2 y 3 se cancelaran si presiona el
botén Mode (Return) @ antes de presionar el boton o Filter @.

5. Pulse el botén Mode (Return) @ para completar el procedimiento de configu-
racion. Esto volvera a la pantalla de control estandar, donde [1] mostrara ahora
el dia y la hora recientemente configurados.

Nota:
¢ El controlador remoto esta equipado con un reloj simplificado con una
precision aproximada de + o - un minuto por mes.

3.6. Utilizacién del temporizador

Esta seccién explica cémo configurar y utilizar el temporizador. Puede utilizar la
Seleccién de Funcién para seleccionar cudl de los tres tipos de temporizador uti-
lizar: @ temporizador semanal, @ temporizador simple o 3 temporizador auto-
matico.

Para mas informacion sobre la seleccién de funciones en el controlador remoto,
consulte el manual de instalacioén.

3.6.1. Utilizacion del temporizador semanal

B El temporizador semanal puede utilizarse para configurar hasta ocho funcio-
nes para cada dia de la semana.

+ Cada funcién puede consistir en cualquiera de las siguientes: hora de en-
cendido y apagado junto a una configuracién de la temperatura, sélo hora
de encendido y apagado o sélo configuracién de la temperatura.

» Cuando la hora actual alcanza la hora configurada en este temporizador, el
acondicionador de aire realiza la accién configurada por el temporizador.

B El tiempo necesario para la configuracion de la hora para este temporizador
es de 1 minuto.

Notas:

*1. Eltemporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador auto-
matico no pueden utilizarse al mismo tiempo.

*2. Eltemporizador semanal no funcionara si se da alguna de las siguientes
condiciones.
La funcion de temporizador esta desactivada, el sistema esta en estado
anémalo, esta realizandose una prueba de funcionamiento, el mando a
distancia esta realizando una autoevaluacion o diagnéstico, el usuario
esta configurando el dia de la semana u hora actual, el sistema esta bajo
control central. (Especificamente, el sistema no realizara las funciones
(encendido, apagado de la unidad o configuracion de la temperatura)
deshabilitadas durante estas condiciones).

N° de Funcionamiento
[4] 2] [3] Configuracién del dia
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P Coémo configurar el temporizador semanal

1. Asegurese de que se encuentra en la pantalla de control estandar y de que
el indicador del temporizador semanal [1] se muestra en la pantalla.

2. Pulse el botén Timer Menu @, de modo que aparezca en la pantalla “Set
Up” (en [2)).

(Recuerde que cada pulsacién del botén cambia la pantalla entre “Set Up”
y “Monitor”).

3. Pulse el botén Timer On/Off (Set Day) @ para configurar el dia. Cada pul-
sacion avanza la pantalla [3] a la proxima configuracién en la secuencia
que se indica a continuacién: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” —

— “Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Pulse el boton (D o CAD Operation (@ o (®) segun sea necesario para
seleccionar el nimero de operacién apropiado (1 a 8) [4].

* La informacién introducida en los Pasos 3 y 4 seleccionara una de las
celdas de la matriz ilustrada a continuacion.
(La pantalla del mando a distancia en la izquierda muestra cémo se mos-
traria la pantalla cuando se configura Operacién 1 para el domingo con
los valores indicados a continuacién).

Matriz de configuracion

Op No. | Sunday | Monday Saturday <Valores de Operacion 1 para el
<830 domingo>
«ON »| Iniciar el funcionamiento del acon-
No. 1 «23°C > Idicionador de aire a las 8:30, con
a

ura fijlada en 23 °C.

+10:00 |+10:00 | ~10:00 | ~10:00
No.2 « OFF « OFF - OFF « OFF [ <Valores de Operacion 2

para todos los dias>

Apagar el acondicionador
No. 8 de aire a las 10:00.

Nota:

Configurando el dia a“Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, puede configurar la
misma operacién a la misma hora todos los dias.

(Por ejemplo: la Operacion 2 arriba mencionada es la misma para todos los
dias de la semana).

» Configuracion del temporizador semanal

Muestra la configura- [5] Muestra la operaciéon seleccionada (encendido
cién de la hora o apagado)
No aparece si no se ha configurado la operacién.

_ | ‘ = {7] Muestra la temperatura fijada
e © * No aparece si no se ha fijado la
temperatura.

5. Pulse el botén Set Time apropiado () segln sea necesario para fijar la
hora deseada (en [5]).
* Durante su pulsacion, la hora avanza primero en intervalos de un minu-
to, luego en intervalos de diez minutos y finalmente en intervalos de una
hora.



6. Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO (D para seleccionar la operacion
deseada (encendido o apagado), en [6].
* Cada pulsacién cambia al siguiente valor en la secuencia que se indica

+ Horas de puesta en marcha y de parada:
el acondicionador de aire comienza a funcionar y se detiene cuando hayan
transcurrido las horas respectivas.

a continuacion: sin indicacién (sin configuracién) — “ON” — “OFF”

. Pulse el botdn Set Temperature apropiado 3 para fijar la temperatura de-

seada (en [7]).

Cada pulsacion cambia la configuracion en la secuencia que se indica a
continuacion: sin indicacion (sin configuracién) 24 25 < ... 29 <
30 © 12 & ... & 23 & sin indicacion.

(Rango disponible: el rango de configuracién es de 12 °C a 30 °C. El
rango real de control de temperatura, sin embargo, variara segun el tipo
de unidad conectada).

*

. Después de realizar las configuraciones apropiadas en los Pasos 5,6y 7,

pulse el botén i Filter @ para guardar los valores.

Para borrar los valores actualmente configurados para la operacion selec-

cionada, pulse y suelte rapidamente el botén Check (Clear) @ una vez.

* El valor de la hora mostrada cambiara a “——"y desapareceran tanto
los valores de encendido/apagado como el de temperatura.

B Eltemporizador simple (puesta en marcha y parada) puede configurarse sélo
una vez en un periodo de 72 horas. La configuracién de la hora se realiza en
aumentos de una hora.

Notas:

*1. Eltemporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador auto-
matico no pueden utilizarse al mismo tiempo.

*2. El temporizador simple no funcionara si se da cualquiera de las condi-
ciones siguientes.
El temporizador esta desactivado, el sistema esta en estado anémalo,
esta realizandose una prueba de funcionamiento, el mando a distancia
esta realizando una autoevaluacién o diagnéstico, el usuario esta selec-
cionando una funcién o configurando el temporizador, el sistema esta
bajo control central. (En estas condiciones, la operacién de encendido y
apagado esta deshabilitada).

(Para borrar todas las configuraciones del temporizador semanal de una
vez, mantenga pulsado el botén Check (Clear) @ durante dos o mas
segundos. La pantalla comenzara a parpadear, indicando que se han
borrado todos los valores fijados). = SLECTRe
TIMER SET I
Nota: #:ENTER
Sus datos nuevos se cancelaran si pulsa el boton Mode (Return) @ antes de \ of Qe
pulsar el botén ¢ Filter @. FTewp. oNoFF O]
Si ha configurado dos o mas operaciones diferentes para la misma hora - &Y 2 ®
< . < e - < O OO0 OMENU  QONOFF % f FLTER 0
exactamente, sé6lo se realizara la operacion con el nimero mas elevado. > S @
) Ca] ©)
9. Repita los Pasos 3 a 8 segun sea necesario para completar tantas celdas i‘f:”
disponibles como desee.
10.Pulse el botén Mode (Return) @ para regresar a la pantalla de control (] [}
estandar y completar el procedimiento de configuracion.
11.Para activar el temporizador, pulse el botén Temporizador Encendido/Apa- © (O]
gado (@, de modo que ’eI indicador “Temporizador Apagado de.sap.arezca b Cémo configurar el temporizador simple
de la pantalla. Asegurese de que ya no se muestre el indicador ) . .
“Temporlzador Apadado” Configuracién del temporizador
p pag. .

* Si no hay valores fijados del temporizador, el indicador “Timer Off” par-
padeara en la pantalla.

P Coémo visualizar los valores fijados del temporizador semanal

[? Valores fijados del temporizador

{3] Accion (encendido o apagado)

*  Se muestra “— —” si no hay
+—{1]  configuracion.

1.

Asegurese de que se encuentra en una pantalla de control estandar y de
que el indicador de temporizador simple se muestra en la pantalla (en [1]).
Cuando se muestre algo diferente a Temporizador Simple, coléquelo en
TEMPORIZADOR SIMPLE utilizando el ajuste de funcién de temporizador
del mando a distancia (consulte el manual de instalacién).

2. Pulse el botén Timer Menu @, de modo que aparezca en la pantalla “Set
1. Asegurese de que se muestra en la pantalla el indicador del temporizador Up” (en [2)). (Recuerde que cada pulsacion del botén cambia la pantalla
semanal (en [1]). entre “Set UP”y “Monitor”). .
2. Pulse el botén Timer Menu @ de modo que se indique en la pantalla “Mo- 3. Pulse el bgton ON/OFF @ para mosltrar los \(alores conflgurado’s actuales
nitor” (en [g]). de encend@o 0 apagado del temponzador-smple. Pulse el botén una vez
3. Pulse el botén Timer On/Off (Set Day) @ segun sea necesario para selec- para ver el tiempo restante hasta el encendido y luego de nuevo para ver el
cionar el dia que desea visualizar. tiempo restante hasta el apagado. (El indicador ENCENDIDO/APAGADO
4. Pulse el botén Operation C¥D o C&D (@ o (®) seglin sea necesario para aparece en [3)). o . ) .
cambiar el funcionamiento del temporizador mostrado en la pantalla (en + Temporizador “ON": el acondicionador de aire comenzara a funcionar
). cuapdo haya transcurrido el nimero de horas es-
* Cada pulsacion, avanzara a la préxima operacion del temporizador, en . pemﬂcacfo_. . )
el orden de configuracion de la hora. » Temporizador “OFF”: el acondlqonado,rde aire se detendra cga.lndo haya
5. Para cerrar el monitor y regresar a la pantalla Standard Control, pulse el transcurrido el nimero de horas especificado.
boton Mode (Return) @. 4. Mostrando “ON” u “OFF” en [3]: pulse el botén Set Time apropiad @ apro-
piado segln sea necesario para fijar las horas hasta el encendido (si se
» Para desactivar el temporizador semanal muestra “ON”) o las horas hasta el apagado (si se muestra “OFF”) en [4].
Pulse el botén Timer On/Off (@ de modo que aparezca “Timer Off” en [i0]. « Rango disponible: 1 a 72 horas
T 5. Parafijar las horas hasta el encendido y el apagado, repita los Pasos 3y 4.
* Recuerde que las horas de encendido y apagado no pueden fijarse en el
mismo valor.
6. Para borrar la configuracién de encendido o apagado actual: Muestre el
valor configurado de encendido o apagado (véase el paso 3) y luego pulse
P Para activar el temporizador semanal el botdn Check (Clear) @ para borrar la configuracién de la hora a “—” en
Pulse el botén Timer On/Off ® de modo que el indicador “Timer Off” (en [id]) se [4]. (Si desea utilizar s6lo un valor de configuracion de encendido o una
oscurezca. configuracién de apagado, asegurese de que la configuracién que no de-
L pp—— sea utilizar se muestra como “—”).
it:lil:l:IDL - Jo — 7. Después de completar los Pasos 3y 6 arriba mencionados, pulse el botén
o~ AT c‘%; 27 sl & « Filter @ para fijar el valor.
I © Nota:
Sus configuraciones nuevas se cancelaran si pulsa el boton Mode (Return)
3.6.2. Utilizacion del temporizador simple @ antes de pulsar el botdn 1 Filter @.
B Puede configurar el temporizador simple de cualquiera de las tres formas si- 8. Pulse el botén Mode (Return) @ para regresar a la pantalla de control
guientes. estandar.
« S6lo hora de puesta en marcha: 9. Pulse el botén Timer On/Off @ para iniciar la cuenta atras del temporizador.

el acondicionador de aire comenzara a funcionar cuando haya transcurrido
el tiempo fijado.

Sélo hora de parada:

el acondicionador de aire se detendra cuando haya transcurrido el tiempo
fijado.

Cuando el temporizador esta funcionando, su valor es visible en la panta-
lla. Asegurese de que el valor del temporizador sea visible y apropia-

do.




P Visualizacion de las configuraciones actuales del temporizador simple
HE] Configuracion del temporizador

1. Asegurese de que el indicador del temporizador simple esta visible en la
pantalla (en [1]).
2. Pulse el botén Timer Menu @, para que aparezca “Monitor” en la pantalla
(en [8]).
+ Si el temporizador simple de encendido o apagado estéa funcionando, su
valor actual aparecera en [6].
+ Sise han fijado ambos valores, encendido y apagado, aparecen alterna-
tivamente ambos valores.
3. Pulse el botén Mode (Return) @ para cerrar la pantalla del monitor y regre-
sar a la pantalla de control estandar.

P Para desactivar el temporizador simple...
Pulse el botén Timer On/Off (@ para que la configuracion del temporizador ya no
aparezca en la pantalla (en [7]).

QoL
e

P Para iniciar el temporizador simple...
Pulse el botén Timer On/Off @ para que la configuracién del temporizador sea
visible en [7].

Ejemplos
Si se han configurado las horas de encendido y apagado en el temporizador sim-
ple, el funcionamiento y la pantalla son segln se indica a continuacién

Ejemplo 1:
Inicie el temporizador, con la hora de encendido fijada mas temprano que la hora
de apagado.
Configuracién de encendido: 3 horas
Configuracién de apagado: 7 horas
Tw on
I wren Al inicio del La pantalla muestra la con-
—] temporizador figuracion de encendido
‘ 1 ® swre del temporizador (las horas
@

restantes para llegar al en-
cendido).

La pantalla cambia para
- — mostrar el valor de apa-
gado del temporizador
(las horas restantes para

73 horas después\ \

! del inicio del el apagado).
O swrie N femporizador _* "5 ora mostrada es el

valor configurado de apa-
gado (7 horas) “- el valor”
configurado de encendido
(3 horas) = 4 horas.

7 horas después del  El acondicionador de
~ inicio del aire se desactiva y per-
O swpie temporizador manecera desactivado
hasta que alguien lo
reinicie.

Ejemplo 2:
Inicie el temporizador, con la hora de apagado fijada mas temprano que la hora de
encendido

Configuracién de encendido: 5 horas
Configuracién de apagado: 2 horas
T

QCDDL L werea orF Al inicio del La pantalla muestra el

. am e ] temporizador valor de apagado del

i C‘EJ\ 27| Sl O e P temporizador (las horas

Ll restantes para el apaga-

do).
* - = - La pantalla cambia para

72 horas despué\s \  Mostrar el valor de encen-
[ del inicio del dido del temporizador (las
\ temporizador horas restantes para el en-
~ — 7 cendido).

La hora indicada es el va-
lor configurado de encen-
* dido (5 horas) “- el valor”
configurado de apagado (2

horas) = 3 horas.

5 horas después del  El acondicionador de
Sl ~— inicio del aire comienza a funcio-
T | O swre temporizador nar y continuara funcio-
nando hasta que al-
guien lo detenga.
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3.6.3. Utilizacion del temporizador de apagado au-
tomatico

B Este temporizador comienza la cuenta atras cuando el acondicionador de aire
comienza a funcionar y apaga el acondicionador cuando haya transcurrido el
tiempo fijado.

B Los valores disponibles abarcan desde 30 minutos a 4 horas, en intervalos de
30 minutos.

Notas:

*1. Eltemporizador semanal, el temporizador simple y el temporizador auto-
matico no pueden utilizarse al mismo tiempo.

*2. El temporizador Auto Off no funcionara si se dan cualquiera de las si-
guientes condiciones.
El temporizador esta desactivado, el sistema esta en estado anémalo,
esta realizandose una prueba de funcionamiento, el mando a distancia
esta realizando una autoevaluacién o diagnéstico, el usuario esta selec-
cionando una funcién o configurando el temporizador, el sistema esta
bajo control central. (En estas condiciones, la operacion de encendido y
apagado esta deshabilitada).
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P Coémo configurar el temporizador de apagado automatico

(]

Configuracién del temporizador

1]

1. Asegurese de que usted se encuentre en una pantalla de control estandar
y que el indicador del temporizador de apagado automatico se muestre en
la pantalla (en [1]).
Cuando se muestre algo diferente al Temporizador Automatico, coléquelo
en TEMPORIZADOR AUTOMATICO utilizando el ajuste de funcion de tem-
porizador del mando a distancia (consulte el manual de instalacién).

2. Mantenga pulsado el botén Timer Menu @ durante 3 segundos, para que
aparezca “Set Up” en la pantalla (en [2]).
(Recuerde que cada pulsacién del botén cambia la pantalla entre “Set Up”
y “Monitor”).

3. Pulse el botén Set Time apropiado @ segun sea necesario para configurar
la hora de apagado (en [3]).

4. Pulse el boton i Filter @ para fijar la configuracién.

Nota:
Los datos introducidos se cancelaran si pulsa el botéon Mode (Return) @
antes de pulsar el botén ¢ Filter @.

5. Pulse el boton Mode (Return) @ para completar el procedimiento de con-
figuracion y regresar a la pantalla de control estandar.

6. Si el acondicionador de aire ya esta funcionando, el temporizador comien-
za inmediatamente la cuenta atrés. Aseglrese de comprobar que el va-
lor fijado del temporizador aparece correctamente en la pantalla.

» Comprobacion de la configuracién actual del temporizador de apagado
automatico

Configuracién del temporizador

—{1]

1. Asegurese de que “Auto Off” esté visible en la pantalla (en [1]).

2. Mantenga pulsado el botén Timer Menu @ durante 3 segundos, para que
se indique en la pantalla “Monitor” (en [4]).
+ Eltiempo restante para el apagado aparece en [5].

3. Para cerrar el monitor y regresar a la pantalla Standard Control, pulse el
botén Mode (Return) @.




v

Para desactivar temporizador de apagado automético...

Mantenga pulsado el botén Timer On/Off @ durante 3 segundos para que
aparezca “Timer Off” (en [6]) y desaparezca el valor del temporizador (en [7]).

i
)
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Alternativamente, desconecte el acondicionador de aire. El valor del tempori-
zador (en [7]) desaparecera de la pantalla.

Para iniciar el temporizador de apagado automético...

Mantenga pulsado el botén Timer On/Off @ durante 3 segundos. Desapare-
ce la indicacién “Timer Off” (en [€]) y la configuracién del temporizador apare-
ce en la pantalla (en [7]).

Alternativamente, encienda el acondicionador de aire. El valor del temporiza-
dor aparecera en [7].

B £5

Utilizacion del temporizador con el controlador remo-
to inalambrico (opcional)

1.

AUTOSTOP

. - AUTO START
Presione el botén o

@® (TIMER SET).

Se puede fijar la hora mientras parpadee el sim-
bolo siguiente.

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Temporizador de apagado: Parpadea ® @~O.
Temporizador de encendido: Parpadea ©® @)-|.

Use los botones i] y &] ® para fijar la hora
deseada.

Cancelacién del temporizador.
Para cancelar el temporizador de apagado, pre-
sione el botén ®.

Para cancelar el temporizador de encendido, pre-
sione el botén ®.

Es posible combinar el temporizador de encendi-
do con el de apagado.

Al presionar el botén (1) ON/OFF del mando a distancia durante el modo de
temporizador para parar la unidad se cancelaran los temporizadores.

Si no ha ajustado la hora actual, no podra utilizar la funcién del temporizador.

3.7. Bloqueo de los botones del mando a

distancia (limite de funciéon de Opera-

cién)
Si lo desea, puede bloquear los botones del mando a distancia. Puede utilizar
los valores de la Seleccién de Funciones para seleccionar qué tipo de bloqueo
utilizar. (Para mas informacién sobre como seleccionar el tipo de bloqueo,
consulte el manual de instalacién).
Especificamente, puede utilizar cualquiera de los dos tipos de bloqueo que se
indican a continuacion.
@ Bloquear todos los botones:

bloguea todos los botones en el mando a distancia.

®@ Bloquear todo excepto ON/OFF (encendido/apagado):
bloguea todos los botones excepto el boton ON/OFF.

Nota:
Aparece en la pantalla el indicador “Locked” (bloqueado) para indicar que
los botones estan bloqueados en este momento.

{i]
Indicador de
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» Coémo bloquear los botones

1. Mientras pulsa el botén i Filter @, pulse y mantenga pulsado el botén
ON/OFF (D durante 2 segundos. Aparece en la pantalla el indicador “Locked”
(en [1]) indicando que estéa activado el bloqueo.

* Si el bloqueo se ha deshabilitado en Function Selection, la pantalla mos-
trara el mensaje “Not Available” cuando pulse los botones segun se des-
cribe anteriormente.
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Si pulsa un botén bloqueado, parpadeara en la pantalla el indicador “Locked”
(en [1)).
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» Como desbloquear los botones

1. Mientras pulsa el botén i Filter @, pulse y mantenga pulsado el botén
ON/OFF @ durante 2 segundos para que el indicador “Locked” desaparez-
ca de la pantalla (en [1]).
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3.8. Otras indicaciones

3.8.1. Centrally Controlled
2\ MITSUBISHI ELECTRIC
? ] 'c|§/\ 21|
Ll ol
I
@® Aparece cuando el funcionamiento se controla desde el controlador central o

sistema similar.

A continuacién se muestra el funcionamiento restringido.

* ON/OFF (incluyendo el funcionamiento del temporizador)
» Modo de funcionamiento

« Ajuste de temperatura

Nota:
Es posible que se restrinjan de forma individual.

3.8.2. Indicador de modo parpadeante
EX MITSUBISHI ELECTRIC
-

B Cuando parpadea de forma continua

Aparece cuando otra unidad interior conectada a la unidad exterior esta en
funcionamiento en un modo de funcionamiento distinto.
Iguale con el modo de funcionamiento de la unidad interior.

Cuando cambia el modo después de que parpadee el indicador

Aparece cuando el modo de funcionamiento se restringe para cada estacion
mediante el controlador central o sistema similar.

Utilice otro modo de funcionamiento.




3.8.3. “Filter” parpadeante

"\ MITSUBISHI ELECTRIC
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B Indica que el filtro necesita una limpieza.
Limpie el filtro.

B Cuando restablezca el indicador “FILTER”
Cuando presiona el botén [FILTER] (Filtro) dos veces sucesivamente después
de haber limpiado el filtro, el indicador se apagara y se restablecera.

3.8.4. Codigos de error parpadeantes

)\ MITSUBISHI ELECTRIC

T [ OoNoFF Lampara ON
NI (parpadean-
i do)
Direccién del Codigo de error  N° de unidad interior
proveedor de
refrigerante de la Pantalla

unidad interior alternante

Si ha introducido un nimero telefénico al cual llamar en caso de problemas, la
pantalla mostrara este nimero. (Puede configurarlo en la Seleccién de Funcién.
Para més informacién, consulte el manual de instalacién.)

® Siparpadean la lampara ON y el cédigo de error: esto significa que el acondi-
cionador de aire esta estropeado y su funcionamiento se ha detenido (y no
puede reanudarse). Tome nota del nimero de unidad indicado y del cédigo de
error; luego desconecte la alimentacién del acondicionador de aire y llame a
su distribuidor o proveedor de servicio técnico.

}‘ MITSUBISHI ELECTRIC

£6C00L -5 (=F

@ ON/OFF
o

Cadigo de error

® Sisolo parpadea el cédigo de error (mientras la lampara ON permanece en-
cendida): continda el funcionamiento, pero puede existir un problema en el
sistema. En este caso, debe anotar el cédigo de error y luego llamar a su
distribuidor o proveedor de servicio técnico para asesoramiento.

* Si ha introducido un nimero de teléfono al cual llamar en caso de proble-
mas, pulse el botén Check para mostrarlo en la pantalla. (Puede realizar
este ajuste en la Seleccion de funciones del controlador remoto. Para méas
informacién, consulte el manual de instalacion).

Cuando se pulsa el botén Check:

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

CALL:XXXX
XXX:XXX
.

(D ON/OFF

= CD

4. Consejos practicos para usar el acondicionador

Incluso los mas pequenos detalles en el cuidado del acondicionador de aire
pueden ayudarle a usarlo de forma mas provechosa en lo que se refiere a la
eficacia del acondicionamiento de aire, al consumo de electricidad, etc.

Ajustar la temperatura de la habitacion
+ En el modo de refrigeracion, lo éptimo es que haya una diferencia de 5°C
entre la temperatura exterior y la interior.

» Puede ahorrar hasta un 10% del consumo de electricidad solamente con au-
mentar la temperatura de la habitacién en 1°C.

+ Las temperaturas demasiado bajas no son buenas para la salud y, ademas,
suponen un elevado consumo de electricidad.
Limpiar meticulosamente el filtro

+ Silapantalla del filtro de aire se atasca, el efecto acondicionador de la corrien-
te de aire se vera significativamente reducido. Ademas, si esta situacion se
prolonga, se puede producir una averia. Es particularmente importante limpiar

5. Mantenimiento de la maquina

el filtro al principio de la temporada de refrigeracién o de calefaccién. (Cuando
se haya acumulado mucho polvo o suciedad, limpie el filtro meticulosamente.)

Evitar la entrada de calor cuando esté activada la re-
frigeracion

» Para evitar la entrada de calor cuando se esté usando la refrigeracién, instale
cortinas o persianas en las ventanas para detener los rayos del sol. Tampoco
debe abrir las puertas de entrada o salida excepto en caso estricta necesidad.

Ventilar de forma periodica

« Puesto que el aire de una habitacién que esta cerrada mucho tiempo se enra-
rece, sera necesario ventilar periédicamente la habitacién. Se deben tomar
precauciones especiales cuando el acondicionador de aire se use conjunta-
mente con otros aparatos que funcionen con gas. Si usa nuestra unidad de
ventilacién “LOSSNAY”, podra realizar la ventilacién con un gasto menor. Pida
a su proveedor mas informacion sobre esta unidad.

El mantenimiento del filtro debe realizarlo una persona de servicio cualifica-
da.

Antes de proceder a tareas de mantenimiento, apague la fuente de alimenta-
cién.

N\ cuidado:

¢ Antes de empezar la limpieza, apague la fuente de alimentacién. Recuer-
de que el ventilador esta girando en el interior a una velocidad elevada,
lo que supone un grave riesgo de heridas.

¢ Las unidades interiores estan equipadas con un filtro que elimina el pol-
vo del aire aspirado. Limpie el filtro usando los métodos indicados en las
ilustraciones siguientes. (El filtro estandar debe limpiarse normalmente
una vez a la semana, mientras que el filtro de larga duracién deberia
limpiarse al principio de cada estacion.)

Como limpiar el filtro

» Quite el polvo sacudiéndolo suavemente o con un aspirador. En caso de man-
chas resistentes, lave el filtro con un detergente neutro disuelto en agua tem-
plada; después, aclare bien los restos de jabén. Después de lavar el filtro,
séquelo y péngalo en su sitio.

/\ cuidado:

¢ No seque el filtro poniéndolo directamente al sol ni exponiéndolo al ca-
lor de una llama. El calor puede provocar la deformacion del filtro.

¢ Elfiltro también puede quedar deformado si lo lava con agua a una tem-
peratura superior a los 50°C.

/\ Cuidado:

Nunca vierta agua ni pulverice con esprays inflamables en el acondiciona-
dor de aire. Si lo limpia usando estos procedimientos puede provocar ave-
rias, un cortocircuito e incluso un incendio.

Sustitucion del filtro

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Salida de aire
© Filtro de aire
(1) El filtro de aire se encuentra en la entrada de aire (en el lado posterior de la
unidad).
(2) Levante las asas del filtro de aire y tire de él hacia usted.

Entrada de aire
® Asa del filtro de aire

(3) Siva a utilizar un conducto de entrada de aire, extraiga el filtro de aire. En ese
caso, hay que hacer un filtro de aire e instalarlo en la rejilla de admision.



6. Localizacion de fallos

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la tabla siguiente para ver si hay
alguna solucién facil a su problema.

La unidad no refrigera ni calienta muy bien.

« Limpie el filtro. (El polvo y detritus de roca que se acumula en el filtro reduci-
ra la circulacion de aire.)

» Compruebe el ajuste de temperatura y modifiquelo si fuera necesario.

» Aumente el espacio que rodea a la unidad exterior.
¢ Esta bloqueada la entrada o la salida de aire?

+ ¢Hay una ventana o puerta abierta?

La unidad no expulsa aire hacia fuera de forma inmediata en el modo de
calefaccion.
+ La unida esta preparandose para distribuir aire caliente.

La unidad detiene su funcionamiento antes de alcanzar la temperatura

ajustada en el modo de calefaccion.

» Se forma escarcha cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es
elevada. Espere aproximadamente 10 minutos para que se derrita la escar-
cha.

Se escucha un chasquido que proviene de la unidad cuando circula el

agua.

« Este sonido se produce cuando circula o se introduce refrigerante dentro de
la unidad.

Se escucha un “tictac” procedente del interior de la unidad.
« Este sonido se produce cuando las piezas internas de la unidad se expan-
den o se contraen al cambiar la temperatura.

Se detecta un olor en la habitacién.
+ Esto se produce cuando la unidad expulsa los olores absorbidos proceden-
tes de las paredes, alfombras, muebles o ropa.

La unidad interior expulsa un vaho blanco.
+ Esto puede producirse inmediatamente después de encenderse la unidad
cuando existe un elevado nivel de humedad en la habitacion.

La unidad exterior expulsa agua o humedad.

+ Esto se produce para expulsar el agua o la humedad que puede haberse
generado en las tuberias o alrededor de las piezas fijas de las tuberias.

+ Esto es para descargar el agua del intercambiador de calor.

Los indicadores del controlador remoto no se encienden cuando se activa.
+ Encienda el equipo. Se visualizar4 el indicador “@)".

El indicador & aparece en la pantalla del controlador remoto.
+ Las funciones de arranque, parada o ajuste de temperatura del controlador
remoto no estan disponibles cuando se ilumina el indicador

Las funciones de arranque y parada del controlador remoto no estan

disponibles después del rearranque de la unidad.

+ Espere aproximadamente tres minutos (el funcionamiento se ha interrumpi-
do para evitar una anomalia en el acondicionador de aire).

La unidad no se pone inmediatamente en marcha.

+ Espere a que la unidad se ponga automaticamente en marcha. El compre-
sor puede que espere antes de ponerse en marcha al tener incorporado un
circuito de prevencion de tres minutos en la unidad exterior para proteger el
compresor.

La unidad arrancé aunque no se haya pulsado el boton de arranque/
parada.

¢ Esté activado el temporizador?

Pulse el botén de arranque/parada para detener la unidad.

¢,Se ha enviado un comando a distancia desde el controlador remoto?
Averigie si se ha utilizado el controlador remoto.

¢Se ha iluminado el indicador E?

Averigie si se ha utilizado el controlador remoto.

¢ Esta seleccionado el modo automatico (refrigeracién/calefaccion)?
Pulse el botén de arranque/parada para detener la unidad.

La unidad se ha parado aunque no se haya pulsado el botén de arran-

que/parada.

+ ¢ Esté activado el temporizador?
Pulse el botén de arranque/parada para rearrancar la unidad.

* ¢Se ha enviado un comando a distancia desde el controlador remoto?
Averigle si se ha utilizado el controlador remoto.

* ¢Se hailuminado el indicador
Averigle si se ha utilizado el controlador remoto.

En el controlador remoto aparece “PLEASE WAIT”.
+ Se esta realizando una prueba de arranque automatico que durara aproxi-
madamente dos minutos.

En el controlador remoto se visualiza un cédigo de error.
+ Se esta ejecutando una funcién de autodiagndstico para preservar el acon-
dicionador de aire.
No intente efectuar usted mismo las reparaciones. Apague el equipo y
pdéngase en contacto con el concesionario en donde adquiri6 el acondi-
cionador de aire y proporcione a la persona responsable el nombre de la
unidad y la informacién que visualice en el controlador remoto.

No se visualiza ningtin mensaje en el controlador remoto inalambrico. El
sensor fino no recibe sefales a menos que se envien desde muy cerca.
* Las pilas se estan agotando.
Reemplace las pilas y pulse el botén de reinicializacion.
* Si no aparece ninguna imagen en la pantalla después de reemplazar las
pilas, asegurese de que las pilas eléctricas (+, —) estén correctamente
alineadas.

La pantalla de funcionamiento del receptor del controlador remoto

inalambrico esta parpadeando.

+ Se esta ejecutando una funcioén de autodiagndstico para preservar el acon-
dicionador de aire.

* No intente efectuar usted mismo las reparaciones. Apague el equipo y
pdéngase en contacto con el concesionario en donde adquiri6 el acondi-
cionador de aire y proporcione a la persona responsable el nombre de la
unidad.

El ventilador de la unidad interior no funciona.

» Compruebe el relé de sobrecorriente en el motor del ventilador para deter-
minar si se ha desconectado.
Si se ha desconectado el relé de sobrecorriente, vuelva a conectarlo des-
pués de eliminar la causa del problema (por ejemplo, bloqueo del motor).
Para volver a conectar el relé de sobrecorriente, abra la caja de control y
presione el gancho verde en la parte inferior derecha del relé hasta escu-
char un clic. Suelte el gancho y compruebe que vuelve a su posicién origi-
nal.
Tenga en cuenta que si lo presiona demasiado fuerte, no volvera a su posi-
cién original.

Si ninguno de los fallos descritos arriba se aplica a su problema, desconecte el interruptor principal y llame al distribuidor al que adquiri6 el aparato de aire acondicionado;

digale el modelo y la naturaleza del problema. No intente reparar usted mismo la unidad.

En cualquiera de los casos siguientes desconecte el interruptor principal y contacte con su distribuidor local para servicio técnico:

La luz de funcionamiento (de la unidad principal) parpadea.

Los conmutadores no funcionan correctamente.

El diferencial salta con frecuencia (o saltan los fusibles con frecuencia).
Se ha vertido accidentalmente agua en la unidad.

Pérdidas de agua en la unidad.

Algo ha entrado accidentalmente en la unidad.

Se escucha un ruido inusual durante el funcionamiento.

Lo siguiente no supone un funcionamiento incorrecto:
Olores: Los olores como tabaco o cosméticos pueden perdurar tras haber sido absorbidos por la unidad.

Ruido de liquido dentro de la unidad interior: Esto puede suceder durante o después del funcionamiento y no es mas que el refrigerante que circula dentro de la unidad.
Ruido de “clics” en la unidad interior: Esto puede suceder cuando acaba de empezar o de acabar el proceso de enfriado o calentamiento. El ruido lo causa la ligera
expansién y contraccion por los cambios de temperatura en la unidad.

Nota: El refrigerante cargado en el acondicionador de aire es seguro. Normalmente este refrigerante no gotea; no obstante, si el gas refrigerante tiene fugas en
un espacio interior y entra en contacto con una llama proveniente del calentador de un ventilador, de un calentador de habitaciones, de una estufa, etc.,

se generaran sustancias nocivas.

Asegurese de consultar con su representante de mantenimiento si existe alguna fuga de refrigerante cuando se realicen las reparaciones del aparato.




7. Tareas de instalacion y traslado y verificacion

Consideraciones sobre el lugar de instalacion
Pida a su proveedor informacién detallada sobre la instalacién y el traslado de la
instalacion.

/\ cuidado:

Nunca instale el acondicionador de aire en un lugar en que puedan producir-
se escapes de gas.

Si hay escapes de gas y éste se acumula alrededor de la unidad puede pro-
ducirse un incendio.

Nunca instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:
+ donde haya cantidades abundantes de aceite industrial

« cerca de una playa con un entorno muy salino

+ donde haya demasiada humedad

+ donde haya manantiales de agua caliente

+ donde haya acumulaciones de gas sulfurico

+ donde haya maquinaria que funcione con ondas de alta frecuencia (por ejem-
plo, un soldador de alta frecuencia, etc.)

» donde se usen con frecuencia soluciones acidas
+ donde se usen con frecuencia esprays especiales

» Instale la unidad en posicién horizontal para evitar que se produzcan fugas de
agua.

+ Tome medidas contra las interferencias cuando instale el acondicionador de
aire en hospitales o empresas relacionadas con la comunicacion.

Si el acondicionador de aire se instala en cualquiera de los ambientes menciona-
dos anteriormente, es de esperar que se produzcan averias frecuentes. Se acon-
seja evitar estos lugares de instalacion.
Pidale mas informacién a su proveedor.

Consideraciones sobre las tareas eléctricas

/\ cuidado:

¢ Las tareas eléctricas debe llevarlas a cabo personal que esté cualificado
como instalador electricista segun los estandares técnicos para las ins-
talaciones eléctricas, que siga las indicaciones del manual de instruc-
ciones para la instalacion y use solamente circuitos exclusivos. El uso
de otros productos en la fuente de alimentacion puede provocar que sal-
ten los fusibles y los interruptores.

8. Especificaciones

* No conecte nunca el cable de tierra a una tuberia de gas o de agua, a un
pararrayos, ni al cable del teléfono. Solicite informacién de su proveedor.

* En determinados lugares de instalacion es obligatorio el uso de inte-
rruptores de pérdida a tierra. Solicite informacion de su proveedor.

Consideraciones sobre el traslado de la instalacion

« Cuando quite o reinstale el acondicionador de aire porque reforme su hogar o
porque se traslade de domicilio, consulte con su proveedor para determinar
por anticipado el coste del trabajo técnico necesario para trasladar la instala-
cion.

/\ Cuidado:

Cuando quiera quitar y reinstalar el acondicionador de aire, consulte con su
proveedor. Una instalacion defectuosa puede provocar un cortocircuito, un
incendio, etc.

Tenga también en cuenta

« Cuando realice la instalacion, elija un lugar que pueda resistir perfectamente
el peso del acondicionador de aire y en el que se reduzcan al minimo los
ruidos y las vibraciones.

« Elija un lugar en el que ni el aire frio o caliente ni el ruido de la salida de la
unidad exterior molesten a los vecinos.

» Si hay algun obstaculo cerca de la salida de aire de la unidad exterior, puede
pasar que baje el rendimiento y aumente el ruido. Evite poner cualquier tipo de
obstaculo cerca de la salida de aire.

« Sisu acondicionador de aire produce un ruido anormalmente alto, avise a su
proveedor.

Mantenimiento e inspeccion

« Si el acondicionador de aire se usa durante varias temporadas, su interior
puede ensuciarse, lo que reduciria su rendimiento. Segun sean las condicio-
nes de uso, se pueden generar malos olores y el drenaje puede verse negati-
vamente afectado por el polvo y la suciedad, etc.

Modelo PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Elemento R410A R407C R410A R407C
Fuente de Voltaje 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
alimentacién  Frecuencia Hz 50 50
. . - kW 19,0 20,9 22,0 26,0
Capacidad de refrigeracion™t <oy 16.300 18.000 18.900 22.400
. - kW 22,4 23,7 27,0 30,5
Capacidad de calefaccion™t keal/h 19.300 20.400 23.200 26.200
Altura mm 428 428
Dimensiones  Anchura mm 1.380 1.580
Fondo mm 650 650
Peso neto kg 70 80
Ventiador Velocidad de la corriente de aire m/min 60 80
Presion estatica externa*2 Pa 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Nivel de ruido dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Notas: *1 Consulte las especificaciones eléctricas en la placa del producto adherida a la unidad.
Fuera: 35°C DB
Fuera: 7°C DB, 6°C WB

*2 Condiciones de evaluacion (frio)

*3 Condiciones de evaluacion (calor)

Ambito de funcionamiento

Interior: 27°C DB, 19°C WB

Interior: 20°C DB

Temperatura del aire entrante (interior) Temperatura del aire entrante (exterior)
Frio Méaximo 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
Minimo 19°C DB, 15°C WB —5°C DB
Calor Méaximo 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
Minimo 17°C DB -11°C DB, -12°C WB

La instalacion de las unidades la realizara un técnico electricista autorizado segun la normativa local.
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P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” pri-
ma di far funzionare I'unita.

P La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni im-
portanti sulla sicurezza di funzionamento. Accertarsi che
vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo

/\ Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per I'utente.

& Cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’unita.
Simboli utilizzati sull’unita

: Indica un’azione da evitare.

. Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.

. Indica la necessita di collegare un componente a massa.

: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti. (Questo
simbolo €& visualizzato sull’etichetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

> oo

: Attenzione alle scosse elettriche (Questo simbolo € visualizzato sull’eti-
chetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

/N Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’unita principale.

1.1. Installazione

P Dopo aver letto questo manuale, conservarlo assieme al Manuale di in-
stallazione in un luogo sicuro, per utilizzarlo ogni volta che sara neces-
sario. Nel caso in cui questa unita venga usata da un’altra persona, ac-
certarsi che la stessa legga il contenuto del presente manuale.

/\ Avvertenza:

¢ Lunita non deve essere installata dall’utente. Richiedere al distributore o
ad una societa autorizzata di installare I'unita. Se I’'unita non ¢ installata
correttamente, vi & il rischio di perdite d’acqua, di scosse elettriche o di
incendio.

e Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chie-
dere al proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli. Se
questi non sono installati correttamente, vi & il rischio di perdite d’acqua,
di scosse elettriche o di incendio.

¢ Il Manuale di installazione fornisce una descrizione dettagliata del meto-
do di installazione piu adatto. Qualsiasi alterazione strutturale necessa-
ria per I'installazione deve rispettare i regolamenti locali in materia.

¢ Non riparare mai I’'unita o trasferirla in un altro luogo da soli. In caso di
riparazione non effettuata correttamente, vi € il rischio di perdite d’ac-
qua, di scosse elettriche o di incendio. Se I'unita deve essere riparata o
trasferita, occorre consultare il proprio distributore.

e Lapparecchio non & progettato per essere usato dai bambini piccoli o
dalle persone inferme senza sorveglianza.

¢ | bambini piccoli devono essere controllati per assicurarsi che non gio-
chino con I’'apparecchio.

1) Sezione esterna

/\ Avvertenza:

* Lasezione esterna deve essere installata su una superficie stabile e per-
fettamente orizzontale, in un luogo in cui non vi & alcun rischio di accu-
mulo di neve, foglie o rifiuti.

¢ Non salire e non appoggiare alcun oggetto sull’unita. Cio per evitare il
rischio di cadere o di far cadere I’'oggetto con possibili serie conseguen-
ze.

/\ cautela:
La sezione esterna deve essere installata in un luogo in cui I’aria ed il rumo-
re emessi dalla stessa non creino alcun disturbo al vicinato.

2) Sezione interna

& Avvertenza:
La sezione interna deve essere installata in modo sicuro. Se I'unita non &
ben fissata, rischia di cadere, con il rischio di provocare un incidente serio.

3) Comando a distanza

N\ Avvertenza:
Il comando a distanza deve essere installato in modo tale da rimanere fuori
dalla portata dei bambini.

4) Tubo flessibile di drenaggio

/\ cautela:

Accertarsi che il tubo flessibile di drenaggio sia installato in modo tale che il
drenaggio dell’'unita si svolga correttamente. Un’installazione non corretta
puo causare delle fuoriuscite d’acqua con un possibile danneggiamento dei
mobili.

5) Linea dell’alimentazione, fusibile o interruttore di
circuito

N\ Avvertenza:

e Accertarsi che I'unita venga alimentata da una linea specifica. Altri appa-
recchi collegati alla stessa linea possono infatti causare un sovraccari-
co.

¢ Accertarsi della presenza di un interruttore di alimentazione principale.

e Accertarsi di rispettare i valori della tensione dell’unita, nonché la capa-
cita nominale del fusibile o dell’interruttore di circuito. Non usare mai un
filo od un fusibile con una capacita nominale superiore a quella specifi-
cata.

6) Messa a terra

/\ cautela:

¢ Lunita deve essere messa a terra in modo appropriato. Non collegare
mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell’acqua, ad un
conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra defm elefono.
Cio puo infatti creare scosse elettriche.

e Controllare frequentemente che il filo di massa della sezione esterna sia
collegato correttamente sia al terminale che all’elettrodo di messa a terra
dell’unita.




1.2. Durante il funzionamento dell’unita

& Cautela:

Non usare alcun oggetto appuntito per premere i pulsanti, in modo da
non danneggiare il comando a distanza.

Non attorcigliare o tirare il filo del comando a distanza per non danneg-
giare questo componente e causare un malfunzionamento dell’unita.
Non rimuovere mai la sezione superiore del comando a distanza. E infatti
estremamente pericoloso rimuovere questa sezione e toccare le schede
a circuiti stampati che si trovano all'interno, per non correre il rischio di
incendio o di un guasto dell'unita.

Non pulire mai il comando a distanza con benzene, diluente, prodotti
chimici, ecc..., per evitare uno scolorimento o un guasto dello stesso.
Per rimuovere la sporcizia tenace, pulirlo accuratamente con uno strac-
cio immerso in un detergente mescolato con acqua, eliminare la sporci-
zia e asciugarlo con un panno asciutto.

Non bloccare o coprire gli ingressi o le uscite interni od esterni dell’uni-
ta. La presenza di mobili al di sotto della sezione interna o di oggetti
ingombranti, come grosse scatole, nei pressi della sezione esterna, inci-
dera negativamente sulle prestazioni dell’unita.

& Avvertenza:

Non spruzzare acqua sull’'unita e non toccarla con le mani bagnate. Cio
puo provocare una scossa elettrica.

Non spruzzare gas combustibile nei pressi dell’unita, per evitare il ri-
schio di un incendio.

Non piazzare un riscaldatore a gas o qualsiasi altro apparecchio a fiam-
ma aperta in un luogo esposto all’aria scaricata dall’unita. Cio puo esse-
re alla base di una combustione incompleta.

& Avvertenza:

Non rimuovere il pannello anteriore o la griglia di protezione del ventila-
tore dalla sezione esterna durante il funzionamento dell’unita. Un even-
tuale contatto con le parti rotanti, roventi o ad alta tensione puo infatti
causare conseguenze gravi.

Non inserire le dita, oggetti appuntiti, ecc..., nei fori di entrata o di uscita
dell’unita per evitare di ferirsi, in quanto il ventilatore all’interno dell’uni-
ta ruota ad alta velocita. Esercitare un controllo particolare in presenza
di bambini.

In presenza di odori particolari, arrestare il funzionamento dell’unita, spe-
gnere l'interruttore di alimentazione e contattare il proprio distributore.
Cio per evitare un’interruzione di corrente, una scossa elettrica od un
incendio.

Qualora vengano notati rumori o vibrazioni di intensita eccezionale, ar-
restare il funzionamento, spegnere I'unita e contattare il proprio rivendi-
tore.

Non raffreddare troppo i locali. Le migliori condizioni ambientali sono
ottenute quando la differenza fra la temperatura esterna ed interna non
supera i 5°C.

Evitare che persone handicappate o bambini sostino nella zona della
portata d’aria del condizionatore. Cio puo infatti creare problemi di salu-
te.

2. Nomi e funzioni delle varie parti

/\ Cautela:

Non dirigere la portata d’aria verso piante o animali domestici in gabbia.
Ventilare frequentemente le stanze. Se I'unita viene fatta funzionare con-
tinuamente in una stanza chiusa, I’aria diventera viziata.

In caso di guasto

& Avvertenza:

Non modificare mai il condizionatore d'aria. Consultare il proprio riven-
ditore per qualsiasi riparazione necessaria. Una riparazione eseguita in
modo non corretto pud causare una fuoriuscita d'acqua, scosse elettri-
che, incendio, ecc...

Qualora il display del comando a distanza visualizzi un codice di anoma-
lia, e il condizionatore non funzioni o presenti un segno qualsiasi di anor-
malita, arrestare il funzionamento e contattare il proprio rivenditore.

Vi e infatti un rischio di incendio o guasto del sistema.

Qualora l'interruttore di corrente venga attivato automaticamente con una
certa frequenza, contattare il proprio rivenditore.

Vi e infatti un rischio di incendio o guasto del sistema.

In caso di fuoriuscita del gas refrigerante, arrestare il funzionamento
dell'unita, ventilare completamente la stanza e contattare il proprio ri-
venditore. Cio consente di evitare il rischio di incidenti dovuti alla man-
canza di ossigeno.

Quando il condizionatore d'aria non & usato per un
lungo periodo di tempo

Qualora il condizionatore d'aria non venga utilizzato per un lungo perio-
do di tempo a seguito delle caratteristiche atmosferiche stagionali, o per
altre ragioni, farlo funzionare durante 4 o 5 ore con la funzione di soffiaggio
dell'aria attivata, fino a quando la parte interna non sara completamente
asciutta. Il non rispetto di questa raccomandazione puo avere come con-
seguenza la crescita di muffa antigienica e insalubre in vari punti della
stanza.

In caso di non impiego del condizionatore per lungo tempo, occorre te-
nere sempre spenta l'unita, per evitare di consumare inutilmente corren-
te. Oltre a cio, I'accumulo di polvere puo costituire un rischio d'incendio.
Accendere I'unita almeno 12 ore prima di avviarne il funzionamento. Evi-
tare di spegnere I'unita durante la stagione di uso intenso, per evitare un
guasto.

1.3. Eliminazione dell’unita

I\ Avvertenza:

Se occorre eliminare I'unita, contattare il proprio distributore. Nel caso in cui
i tubi siano rimossi in modo non corretto, il refrigerante (gas fluorocarburo)
puo infatti fuoruscire e venire a contatto della pelle, con conseguenze gravi.
Il rilascio di refrigerante nell’atmosfera € inoltre dannoso per ’lambiente.

Sezione interna

Ingresso dell’aria: Aspira I'aria ambiente.

Filtro: Il filtro incorporato nell’'unita e di tipo standard e serve a eliminare la
polvere e 'umidita. Qualora la purifica dell’aria sia una delle condizioni neces-
sarie per I'uso del condizionatore, consultare il proprio rivenditore. (Per i detta-
gli relativi alla pulizia del filtro, fare riferimento alla pagina 60.)

Uscita dell’aria: Distribuisce I'aria nella stanza.

Serie PEH-RP-MYA
[Modelli da soffitto nascosti]

[Fig. 2.0.1] (P.2)

® Uscita dell'aria Ingresso dell’aria © Filtro

Comando a distanza

Controllare il comando a distanza dell’'unita.
Il tipo di comando a distanza varia in funzione del sistema.
[Fig. 2.0.2] (P.2)

® Regolatore a distanza senza fili (in opzione)

Comando a distanza



3. Funzionamento

Raffreddamento £t

Il condizionatore d’aria funziona per raffreddare la stanza fino a farle raggiungere
la temperatura selezionata.
Il ventilatore soffia continuamente I'aria alla velocita selezionata.

Disidratazione (deumidificazione) (\: Funzione
disattivata in modalita riscaldamento

La modalita di disidratazione riduce in modo efficace I'umidita della stanza, in modo
che la temperatura interna non si abbassi eccessivamente. Al raggiungimento della
temperatura ambiente selezionata, con I'impostazione su Low (basso), la portata
d’aria sara interrotta durante dieci minuti, e riprendera durante tre minuti per man-
tenere basso il tasso di umidita.

Riscaldamento ¢

» Il condizionatore d’aria funziona per riscaldare la stanza fino a farle raggiunge-
re la temperatura selezionata.

+ Durante I'attivazione della modalita di riscaldamento, occorre selezionare una
data temperatura della stanza per evitare che venga soffiata aria fredda. Il
ventilatore aumentera gradualmente la portata d’aria fino a raggiungere il va-
lore selezionato.

» Al raggiungimento della temperatura ambiente selezionata, il compressore si
arrestera ed il ventilatore ridurra la velocita al minimo.

Raffreddamento/riscaldamento automatico I_|

Il condizionatore d’aria entra automaticamente in modalita raffreddamento o ri-
scaldamento per mantenere la temperatura della stanza al livello selezionato.

Ventilazione <.

» Il simbolo di ventilazione non sara visualizzato sul display quando I'equipag-
giamento di ventilazione non & collegato (le impostazioni non possono essere
specificate).

* Quando viene selezionata la ventilazione, questa funzionera in tutte le moda-
lita previste.

Nota:
Le impostazioni del flusso d'aria non possono essere modificate sull'unita
principale.

Come usare il regolatore a distanza senza fili
(in opzione)

Sostituzione delle batterie e impostazione dell’ora in
corso

[Fig. 3.0.1] (P-2)
Nel caso in cui viene trasmesso il segnale e la spia della sezione interna non si
accende anche se e stato attivato il comando a distanza, € possibile che le batte-
rie siano scariche. Occorre quindi sostituirle, come indicato qui sotto.

@ Rimuovere il coperchio anteriore.

@ Sostituire le batterie usate. Utilizzare soltanto batterie alcaline (dimensione
AAA). Accertarsi di rispettare la corretta polarita.(Inserire per primo il polo ne-
gativo delle batterie.)

Riattaccare il coperchio anteriore.
Premere il pulsante RIESET usando un oggetto appuntito.
min
Premere il pulsante [_J e [__] per impostare I'ora in corso.

®@ 6 6 e

Premere il pulsante CLOCK usando un oggetto appuntito.

Nel caso in cui 'unita non venga utilizzata per un lungo periodo di tempo, togliere
le batterie per impedire danni a seguito della fuoriuscita di liquido.

/\ cautela:

» E possibile che il segnale proveniente dal COMANDO A DISTANZA SEN-
ZA FILI non venga ricevuto dalla sezione interna installata in una stanza
dove vi € la presenza di lampade fluorescenti che adottano uno stabiliz-
zatore di accensione ciclica ad impulsi di alta intensita od un oscillatore
intermittente. In caso di installazione di lampade fluorescenti, consultare
il proprio distributore locale.

¢ Nel caso in cui il funzionamento di un altro condizionatore o di un appa-
recchio elettrico venga disturbato dal COMANDO A DISTANZA SENZA
FILI o viceversa, installare il nuovo condizionatore ad una certa distanza
dagli altri apparecchi esistenti o consultare il proprio distributore.

¢ Installare il condizionatore d’aria in un luogo privo di polvere, temperatu-
re elevate, vibrazioni o scosse.

¢ Non coprire mai il COMANDO A DISTANZA SENZA FILI.
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® 6 060
® Pulsanti per limpostazione della temperatura Pulsante “Filter” « (pulsante <)
™ Giv @® Pulsante “Test Run”
@ su @ Pulsante “Check” (Pulsante “Clear”)
® Pulsante “Timer menu” (Pulsante “Monitor/Set”) ©® Pulsante “Airflow Up/Down”
® Pulsante “Mode” (Pulsante “Return”)
@ Pulsanti per 'impostazione dell’'ora Notas: ; ) ; .
@ Avanti ¢ Se si preme un pulsante che corrisponde ad una funzione non installata
@ Indietro presso l'unita interna, il telecomando visualizzera il messaggio “Not
Available”.
® Pulsante “Timer On/Off” (Pulsante “Set Day”) . . iy . . .
Pulsante “Louver” (Pulsants “Operation” * Se si usa il telecomando per controllare piu unita interne, il messaggio
® Pulsante "Louver” (Pulsante *Operation” () sara visualizzato soltanto se la funzione non & disponibile sull’unita prin-
() Al numero di operazione precedente. cipale.
@ Pulsante “Ventilation” (Pulsante “Operation” CZD) ¢ Non esporre mai il comando a distanza alla luce diretta del sole, in quanto
() Al numero di operazione successivo. questo pubd alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.
Pulsante “Start/Stop” * Non porre alcun ostacolo attorno alla sezione inferiore destra del co-

©® Pulsante “Fan Speed”

mando a distanza, in quanto questo puo alterare la corretta rilevazione
della temperatura ambiente.

Display del comando a distanza ®

®
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® Giorno della settimana @ Display deflettore
Visualizza il giorno corrente della settimana. lindica I'azione del deflettore. Non viene visualizzato se il deflettore & fermo.
Displ ra/timer . .
splay ora/time @ Display Temperatura ambiente
Visualizza I'ora corrente, a meno che non sia impostato il timer semplice o di arresto ) . .
- Visualizza la temperatura ambiente.
automatico.
Se & impostato il timer semplice o di arresto automatico, viene visualizzato il tempo ® @ (Indicatore “Power on”)
rimanente. - ) , )
Indica I'accensione dell’apparecchio.
Indicatore “Sensore” . —
dicatore “Sensore © Indicatore “Ventilation”
Visualizzata quando il sensore telecomando viene utilizzato. ) . ' s . . - -
Viene visualizzato quando l'unita funziona in modalita di Ventilazione.
© Identifica la modalita di funzionamento corrente ® Indicatore “Fan Speed”
Visualizza la modalita di funzionamento, ecc. Visualizza la velocita selezionata per la ventola.
* E supportato il display multilingue.
® Indicatore “Locked”
® Indicatore “Centrally controlled” Segnala che i tasti del telecomando sono stati bloccati.
Indica che il funzionamento del comando a distanza & stato proibito da un controllore
principale. © Indicatore “Clean The Filter”
Si accende quando ¢ richiesta una pulizia del filtro.
® Indicatore “Timer Is Off”
Indica che il timer & spento. ® Indicatori del timer
Lindicatore si accende se & impostato il timer corrispondente.
® Impostazione temperatura
Visualizza la temperatura di riferimento. Nota:

© Indicatore “Up/Down Air Direction” *

Lindicatore "\ visualizza la direzione del flusso d'aria in uscita.

® Indicatore “One Hour Only”
Viene visualizzato se il flusso d’aria & impostato per essere ridotto e direzionato verso il
basso in modalita COOL o DRY. (Il funzionamento varia a seconda del modello).
Lindicatore si spegne dopo un’ora, e al suo spegnimento cambia anche la direzione del
flusso d'aria.

In questa spiegazione, tutte le parti del display sono raffigurate illumi-
nate. Durante il normale funzionamento saranno illuminate soltanto le
parti appropriate.
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Prima di avviare il funzionamento (solo comando a
distanza con filo)

* Awviare il funzionamento dopo che sara scomparso il messaggio “PLEASE
WAIT”. Il messaggio “PLEASE WAIT” viene visualizzato brevemente sul display
(max 3 minuti) al momento dell’accensione dell’unita e dopo un’interruzione
di corrente. Questo non indica alcuna anomalia di funzionamento del condizio-
natore d’aria.

* Le sezioni esterne si arrestano quando tutte le sezioni interne collegate alle
stesse arrestano il loro funzionamento.

3.1. Accensione/spegnimento dell’'unita

P Per avviare il funzionamento dell’unita:
1. Premere il pulsante @ di “ACCENSIONE/SPEGNIMENTO”.
La spia di funzionamento ® si illumina.
P Per arrestare il funzionamento dell’unita:
1. Premere di nuovo il pulsante @ di “ACCENSIONE/SPEGNIMENTO”.
La spia di funzionamento ® si spegne.
» Evitare di interrompere I'alimentazione del condizionatore quando questo sta
funzionando, per non danneggiarlo.

* Anche se viene premuto il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO imme-
diatamente dopo lo spegnimento dell’'unita, il condizionatore non si avviera
durante tre minuti. Cid serve ad evitare che i componenti interni rimangano
danneggiati.

< Se il funzionamento si arresta a causa di un’interruzione di corrente, I'unita
non viene riavviata automaticamente fino a quando I'alimentazione non viene
ripristinata. Per eseguire il riavvio, premere il pulsante di ACCENSIONE/SPE-
GNIMENTO.

3.2. Selezione della modalita

1. Sel'unita é spenta, premere il pulsante @ di “ACCENSIONE/SPEGNIMEN-
TO” per accenderla.

La spia di funzionamento ® si illumina.
2. Premere il pulsante della modalita di funzionamento (Ij‘}v{}f}()) ®e
selezionare la modalita desiderata.

Q (COOL) Modalita di raffreddamento
() (DRY)
A‘!, (FAN) Modalita di ventilazione
{3 (HEAT) Modalita di riscaldamento

T:l (AUTO) Modalita automatica (raffreddamento/riscalda-
mento)

Modalita di deumidificazione

Modalita di raffreddamento
Premere il pulsante @ [modalita di funzionamento] fino ad attivare il display
di“Lt cooL”.

Modalita di deumidificazione
Premere il pulsante @ [modalita di funzionamento] fino ad attivare il display
di“() DRY”.

* La modalita di deumidificazione non si pud impostare a una temperatura am-
biente inferiore a 18 °C.

Modalita di ventilazione

Premere il pulsante @ [modalita di funzionamento] fino ad attivare il display
di“&fy FAN”".

+ Lafunzione di ventilazione serve a far circolare I'aria nella stanza.

+ Latemperatura della stanza non pud essere impostata attraverso la funzione
di ventilazione.

/\ cautela:

Evitare di esporre il proprio corpo direttamente all’aria fredda per un lungo
periodo. Un’eccessiva esposizione all’aria fredda & dannosa per la salute e
deve quindi essere evitata.

Funzionamento in deumidificazione

La modalita di deumidificazione & un funzionamento deumidificante comandato
da microcomputer che controlla I'eccessivo raffreddamento dell’aria in funzione
della temperatura ambiente desiderata. (Non € utilizzabile con la funzione di ri-
scaldamento.)

1. Fino al momento del raggiungimento della temperatura ambiente selezionata:
Il compressore e il ventilatore interno funzioneranno in relazione alle variazio-
ni di temperatura della stanza, accendendo e spegnendo automaticamente e
ripetutamente 'unita.

2. Alraggiungimento della temperatura ambiente selezionata:
Sia il compressore che il ventilatore interno si arresteranno.
Qualora la fase di arresto continui per 10 minuti, il compressore e il ventilatore
interno verranno attivati durante 3 minuti per mantenere basso il livello di umi-
dita.
Modalita di riscaldamento
Premere il pulsante @ [modalita di funzionamento] fino ad attivare il display
di “O) HEAT”.
Messaggi visualizzati durante la fase di riscaldamento “DEFROST”:
Visualizzato unicamente durante la fase di sbrinamento.

“STAND BY”
Visualizzato all'inizio della fase di riscaldamento fino al momento in cui comincera
ad essere soffiata aria calda.

Modalita automatica (raffreddamento/riscaldamento)
Premere il pulsante @ [modalita di funzionamento] fino ad attivare il display
“|_| AUTO".

/\ cautela:

¢ Quando il condizionatore d’aria viene usato assieme a dei bruciatori, oc-
corre ventilare accuratamente la stanza. Una ventilazione insufficiente
puo essere alla base di incidenti dovuti alla mancanza di ossigeno.

¢ Non disporre mai un bruciatore in un punto in cui & esposto all’aria sof-
fiata dal condizionatore.
Questo puo infatti provocare un’imperfetta combustione del bruciatore
stesso.

* Il microcomputer verra attivato nei seguenti casi:

¢ L’aria non viene soffiata all’avvio della fase di riscaldamento.
- Per evitare la fuoriuscita di aria fredda:

Attendere un po e I'aria verra soffiata naturalmente.

3.3. Impostazione della temperatura .

» Per abbassare la temperatura della stanza:
1. Premere il pulsante @ C¥D per impostare la temperatura desiderata.
Verra visualizzata la temperatura © selezionata.
+ Ogni volta che si preme il pulsante, la temperatura diminuisce di 1 °C.
P Per aumentare la temperatura della stanza:
1. Premere il pulsante @ C2&D per impostare la temperatura desiderata.
Verra visualizzata la temperatura © selezionata.
» Ogni volta che si preme il pulsante, la temperatura aumenta di 1 °C.

» | campi di valori della temperatura disponibili sono:
Raffreddamento e deumidificazione: 19 - 30 °C
Riscaldamento: 17 -28 °C
Automatico: 19-28°C

+  Sul display lampeggia sia 8 °C - 39 °C per informarvi se la temperatura ©
della stanza & inferiore o superiore a quella visualizzata.

3.4. Selezione della velocita del ventilatore <,

Velocita ventola: 1 fase
Display: %, ¢[ (Alto)




3.5. Impostazione del giorno della settima-
na e dell’ora

B Usare questa schermata per modificare il giorno corrente della settimana e
l'impostazione dell’ora.

{i]
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la settimana e ora
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Nota:

¢ Limpostazione puo essere effettuata indipendentemente dalla modalita
di funzionamento della sezione interna.

* Lora e la data non vengono visualizzate se I'uso dell’orologio & stato
disattivato mediante la selezione delle funzioni del comando a distanza
(consultare il Manuale di installazione).

P Come impostare il giorno della settimana e I'ora...

Impostazione del giorno della
settimana

{4] Impostazione
dell'ora

; TIME _SET
#:ENTER .

‘ @

1. Premere il pulsante @ “Set Time” C¥D o (a0 per visualizzare il display [2].

2. Premere il pulsante @ “Timer Accensione/arresto (Set Day)” per impostare il
giorno.
* Ad ogni pressione del pulsante si passa al giorno successivo a quello
visualizzato in [3] : Sun — Mon — ... — Fri — Sat.

3. Premere il pulsante “Set Time” appropriato @ per regolare I'ora nel modo de-
siderato.
* Tenendo premuto il pulsante, 'ora (v. [4]) aumentera prima ad intervalli di un
minuto, poi ad intervalli di dieci minuti, e quindi ad intervalli di un’ora.

4. Dopo aver effettuato le impostazioni appropriate ai passaggi 2 e 3 premere il
pulsante @ “Filter” « per confermare i valori.

Nota:
¢ | nuovi valori immessi nei passaggi 2 e 3 saranno cancellati se si preme
il pulsante @ “Mode” (Return) prima di premere il pulsante @ “Filter” .

5. Premere il pulsante @ “Mode” (Return) per completare la procedura di
impostazione. Premendo questo pulsante il display visualizzera nuovamente
la schermata di controllo standard; in [1] saranno visualizzati il giorno e I'ora
appena impostati.

Nota:
¢ Il telecomando é dotato di un orologio semplificato con una precisione
di + 0 — un minuto al mese.

3.6. Utilizzo del timer

In questa sezione si spiega come impostare e utilizzare il timer. Si puo usare la
Selezione funzioni per scegliere quale utilizzare tra i tre tipi di timer: @O Timer
settimanale, @ Timer semplice, o @ Timer di arresto automatico.

Per informazioni sulla selezione delle funzioni del comando a distanza, consultare
il Manuale di installazione.

3.6.1.

B |l timer settimanale puo essere utilizzato per impostare un massimo di otto
operazioni per ciascun giorno della settimana.

» Si puod scegliere tra le seguenti operazioni: Accensione/arresto timer con
impostazione della temperatura, solo Accensione/arresto timer, oppure solo
Impostazione della temperatura.

+ Quando viene raggiunto I'orario impostato per il timer, il condizionatore d’aria
esegue I'azione impostata dal timer.

Utilizzo del timer settimanale

B La risoluzione per I'impostazione di questo timer & di 1 minuto.

Notas:

*1. lITimer settimanale/Timer semplice/Timer di arresto automatico non pos-
sono essere usati contemporaneamente.

*2. Il timer settimanale non funzionera in presenza di una qualsiasi delle
seguenti condizioni:

La funzione timer & disattivata; presenza di una condizione anomala del-
I'impianto; & in corso un test; il telecomando sta effettuando un controllo
o una diagnosi; 'utente sta impostando una funzione, un timer o
un’impostazione; sull’impianto & impostato il controllo centralizzato. (In
particolare, I'impianto non eseguira le operazioni (accensione/spegni-
mento unita o impostazione temperatura) che sono disattivate in presen-
za di tali condizioni).

N. operazione
4 [ [3] Impostazione del giorno
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P Come impostare il timer settimanale

1. Assicurarsi che sia visualizzata la schermata di controllo standard e che
l'indicatore corrispondente al timer settimanale [1] sia visualizzato sul dis-
play.

2. Premere il pulsante @ “Timer Menu”, per visualizzare il messaggio “Set
Up” sullo schermo (in [2]).

(Tenere presente che ad ogni pressione del pulsante sul display si alterne-
ranno i messaggi “Set Up” e “Monitor”).

3. Premere il pulsante @ “Timer On/Off (Set Day)” per impostare il giorno. Ad
ogni pressione del pulsante in [3] viene visualizzata I'impostazione succes-
siva, in base alla seguente sequenza: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” —
“Sun” — ... - “Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Premere il pulsante “Operation” C¥D o (&0 (@ o ®) il numero di volte
necessario per selezionare il numero di operazione desiderato (da 1 a 8) [4].
* Con le scelte effettuate ai passaggi 3 e 4 si selezionera una delle celle

della matrice illustrata di seguito.

(Il display del telecomando illustrato a sinistra mostra I'aspetto del dis-
play quando si imposta I'Operazione 1 per Domenica con i valori riportati
di seguito).

Matrice di impostazione

Op No. | Sunday | Monday Saturday <Impostazioni Operazione
T830 1 per Domenica>
. a! Awviare il condizionatore
No. 1 . (2)3NUC ¥l alle 8:30, ad una tempera-
tura di 23 °C.
No.2 |° 10:00 |-+10:00 |-10:00 | -10:00
. . . . . I~ | <Impostazioni Operazione
OFF OFF OFF OFF 2 per tutti i giorni>
Spegnere il condizionato-
No. 8 re alle 10:00.

Nota:

Impostando come giorno “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, si puo fare in
modo che la stessa Operazione sia eseguita ogni giorno alla stessa ora.
(Esempio: L'Operazione 2 descritta in precedenza, uguale per tutti i giorni
della settimana).

P Impostazione del timer settimanale
Visualizza I'ora
impostata * Non viene visualizzato se non si & impostata
1
1

Visualizza 'operazione selezionata (ON o OFF)
un’operazione.

{7] Visualizza la temperatura impostata
*  Non viene visualizzato se non si
€ impostata la temperatura.

‘7 @veaLy

5. Premere il pulsante @ “Set Time” appropriato fino a impostare I'ora deside-
rata (in [5]).
* Tenendo premuto il pulsante, 'ora aumenta prima ad intervalli di un mi-
nuto, poi ad intervalli di dieci minuti, e quindi ad intervalli di un’ora.
6. Premere il pulsante @ “Accensione/arresto” per selezionare I'operazione
desiderata (ON o OFF) in [&].
* Ad ogni pressione del pulsante si passa allimpostazione successiva, in
base alla seguente sequenza: nessun display (nessuna impostazione)
— “ON” - “OFF”
7. Premere il pulsante “Set Temperature” ® appropriato fino a impostare la
temperatura desiderata (in [7]).
* Ad ogni pressione del pulsante si passa allimpostazione successiva, in
base alla seguente sequenza: nessun display (nessuna impostazione)



=242 .29 30 12 ... 23 < nessun display.
(Intervallo disponibile: Lintervallo disponibile per questa impostazione &
compreso tra 12 °C e 30 °C. Tuttavia l'intervallo effettivo per il controllo
della temperatura varia a seconda del tipo di unita collegata).
8. Dopo aver effettuato le impostazioni appropriate ai passaggi 5, 6 e 7, pre-

mere il pulsante @ “Filter” ¢ per confermare i valori.

Per cancellare i valori correntemente impostati per I'operazione seleziona-

ta, premere una volta e rilasciare rapidamente il pulsante “Check (Clear)”

®.

* Limpostazione dell’ora visualizzata diventera “——", e le impostazioni di
accensione/spegnimento (on/off) e di temperatura si spegneranno.
(Per annullare in una sola operazione tutte le impostazioni del timer set-
timanale, tenere premuto il pulsante “Check (Clear)” @ per due o piu
secondi. Il display iniziera a lampeggiare per segnalare la cancellazione
di tutte le impostazioni).

Nota:

Le nuove impostazioni immesse saranno cancellate se si preme il pulsante
®@ “Mode” (Return) prima di premere il pulsante @ “Filter” .

Se si sono impostate due o piu operazioni diverse per la stessa ora, sara
eseguita soltanto I'operazione corrispondente al N. Operazione piu alto.
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9. Ripetere i passaggi da 3 a 8 fino a riempire tutte le celle disponibili deside-
rate.

10.Premere il pulsante @ “Mode” (Return) per tornare alla schermata di con-
trollo standard e completare la procedura di impostazione.

11.Per attivare il timer, premere il pulsante @ “Timer On/Off”, per far scompa-
rire dallo schermo l'indicatore “Timer Arresto”. Assicurarsi che I'indicato-
re “Timer Arresto” non sia piu visualizzato.
* Se non sono attive delle impostazioni timer, 'indicatore “Timer Off” ini-

ziera a lampeggiare sullo schermo.

Come visualizzare le impostazioni del timer settimanale

@ Impostazioni del timer
TImER

1. Assicurarsi che l'indicatore corrispondente al timer settimanale sia visibile
sullo schermo (in [1]).

2. Premere il pulsante @ “Timer Menu” per visualizzare il messaggio “Moni-
tor” sullo schermo (in [8]).

3. Premere il pulsante @ “Timer On/Off (Set Day)” il numero di volte necessa-
rie per selezionare il giorno desiderato.

4. Premere il pulsante “Operation” (¥ o CaD (@ o ®) per modificare I'ope-
razione timer visualizzata sul display (in [9]).
* Ad ogni pressione del pulsante si passera all’operazione timer successi-

va, seguendo I'ordine di impostazione.

5. Per chiudere il monitor e tornare alla schermata di controllo standard, pre-

mere il pulsante “Mode” (Return) @.

Per disattivare il timer settimanale

Premere il pulsante @ “Timer On/Off” per visualizzare il messaggio “Timer Off” [1].

4
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Attivare il timer settimanale

Premere il pulsante ® “Timer On/Off” per spegnere l'indicatore “Timer Off” (in [10]).
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3.6.2. Utilizzo del timer semplice
B |l timer semplice pud essere impostato in uno dei tre modi seguenti.

« Start time only (Solo ora di avvio):
Il condizionatore d’aria si mette in funzione all’ora impostata.
+ Stop time only (Solo ora di spegnimento):
Il condizionatore d’aria smette di funzionare all’'ora impostata.
+ Start & stop times (Ore di accensione e spegnimento):
Il condizionatore d’aria si avvia e si spegne agli orari rispettivamente impo-
stati.

Il timer semplice (avvio e arresto) pud essere impostato soltanto una volta
nell’arco di 72 ore. Limpostazione dell'ora viene effettuata con incrementi di
un‘ora.

Notas:

*1.

*2.

4

I Timer settimanale/Timer semplice/Timer di arresto automatico non pos-
sono essere usati contemporaneamente.

Il timer semplice non funzionera in presenza di una qualsiasi delle se-
guenti condizioni:

Il timer & disattivato; presenza di una condizione anomala dell’impianto;
€ in corso un test; il telecomando sta effettuando un controllo o una dia-
gnosi; I'utente sta selezionando una funzione; I'utente sta impostando il
timer; sull’impianto & impostato il controllo centralizzato. (In presenza di
queste condizioni, I'operazione “On/Off” viene disattivata).
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Come impostare il timer semplice

Impostazione del timer

{3] Azione (On o Off)

‘— —” viene visualizzato se
non si sono effettuate
impostazioni.

1. Assicurarsi che sia visualizzata la schermata di controllo standard e che
l'indicatore corrispondente al timer semplice [1] sia visualizzato sul display.
Quando e visualizzato una modalita diversa dal Timer semplice, impostare
il TIMER SEMPLICE con il telecomando (consultare il Manuale di installa-
zione.) — impostazione della funzione timer.

2. Premere il pulsante @ “Timer Menu” per visualizzare il messaggio “Set Up”
sullo schermo (in [2]). (Tenere presente che ad ogni pressione del pulsante
sul display si alterneranno i messaggi “Set Up” e “Monitor”).

3. Premere il pulsante @ “ON/OFF” per visualizzare le impostazioni correnti
per I'accensione (ON) o lo spegnimento (OFF) del timer semplice. Premere
una volta il pulsante per visualizzare quanto tempo rimane prima dell’ac-
censione (ON), e premerlo nuovamente per visualizzare quanto tempo ri-
mane prima dello spegnimento (OFF). (Lindicatore “ACCENSIONE/SPE-
GNIMENTO?” viene visualizzata in [3]).

» Timer “ON”™: Il condizionatore d’aria si mettera in funzione una volta tra-
scorso il numero di ore specificato.

» Timer “OFF”: Il condizionatore d’aria smettera di funzionare una volta
trascorso il numero di ore specificato.

4. Con “ON” o “OFF” visualizzati in [3]: Premere il pulsante @ “Set Time” ap-
propriato per impostare I'orario di accensione (se € visualizzato “ON”) o
I'orario di spegnimento (se in [4] & visualizzato “OFF”).

« Intervalli disponibili: da 1 a 72 ore

5. Per impostare I'orario di accensione (ON) e spegnimento (OFF), ripetere i
passaggi 3 e 4.

* Tenere presente che non si pud impostare lo stesso valore come orario
di accensione e spegnimento.

6. Per annullare le impostazioni di accensione e spegnimento correnti:
Visualizzare I'impostazione di accensione (ON) o spegnimento (OFF) (v.
passaggio 3) e quindi premere il pulsante @ “Check (Clear)”; 'impostazione
dell'ora sara cancellata e sara visualizzato “—” in [4]. (Per usare soltanto
un’impostazione di accensione (ON) o spegnimento (OFF), assicurarsi che
per I'impostazione che non si desidera utilizzare sia visualizzato “—” sul
display).

7. Dopo aver completato i passaggi da 3 a 6, premere il pulsante @ “Filter” «
per confermare il valore.

Nota:
Le nuove impostazioni inmesse saranno cancellate se si preme il pulsante
® “Mode” (Return) prima di premere il pulsante @ “Filter” (.

8. Premere il pulsante @ “Mode” (Return) per tornare alla schermata di con-
trollo standard.

9. Premere il pulsante @ “Timer On/Off” per avviare il conto alla rovescia del
timer. Quando il timer & in funzione, il valore del timer viene visualizzato sul
display. Assicurarsi che il valore del timer sia visibile e corretto.




P Visualizzazione delle impostazioni correnti del timer semplice
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1. Assicurarsi che I'indicatore corrispondente al timer semplice sia visibile sullo
schermo (in [1]).
2. Premere il pulsante @ “Timer Menu”, per visualizzare il messaggio “Moni-
tor” sullo schermo (in [5]).
» Se ¢ in funzione il timer semplice di accensione (ON) o spegnimento
(OFF), il valore del timer corrente sara visualizzato in [g].
+ Se si sono impostati entrambi i valori di accensione e spegnimento (ON/
OFF), i due valori vengono visualizzati in sequenza.
3. Premereil pulsante @ “Mode” (Return) per chiudere il display del monitor e
tornare alla schermata di controllo standard.

P Per disattivare il timer semplice...
Premere il pulsante @ “Timer On/Off” in modo che I'impostazione timer non sia piu
visualizzata sullo schermo (in [7]).

000

g °0‘§<
ol

P Per avviare il timer del semplice...
Premere il pulsante @ “Timer On/Off” per visualizzare I'impostazione timer in [7].

Esempi
Se gli orari di accensione (ON) e spegnimento (OFF) sono stati impostati sul timer
semplice, 'operazione e il display si presenteranno nel modo seguente.

Esempio 1:

Avvio del timer, con orario di accensione (ON) impostato prima dell’orario di spe-
gnimento (OFF)

Impostazione di accensione (ON): 3 ore

Impostazione di spegnimento (OFF): 7 ore

i
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___ Allavvio del timer  Sul display viene
visualizzata l'impostazione
[SETE di accensione (ON) del timer
(il numero di ore che manca
allaccensione del timer).

Sul display viene
- T =~ visualizzata I'impostazione

| s 3 ore dopo > \ qi speglnimento (QFF) dﬁ\
=1 Iawvio del timer / timer (il numero di ore che
I_’ I_’ ‘ % O wne J €/ manca allo spegnimento)
L _ 9 ~ _ _ - Lora visualizzata &
Iimpostazione di
+ spegnimento (OFF - 7

ore) — di avvio (ON - 3
ore) =4 ore.

— 7 ore dopo I'avvio Il condizionatore d’aria
I ) WO del timer si spegne e rimane
spento fino a quando
qualcuno lo riaccende.

Esempio 2:

Awvio del timer, con orario di spegnimento (OFF) impostato prima dell’'orario di
accensione (ON)

Impostazione di accensione (ON): 5 ore

Impostazione di spegnimento (OFF): 2 ore

Tiw
1= e ore ) .
ﬁCDDL — Allawvio del timer  Sul display viene
Sl

- ¢c|& ©1° visualizzata I'mpostazione
I~ \ A O simpe di spegnimento (OFF) del
— timer (il numero di ore che

* manca allo spegnimento).

, - ~ Sul display viene

! 2oredopo \ visualizzata limpostazione
I'avvio del timer ;  di accensione (ON) del
N - timer (il numero dii ore che

manca all'accensione).
Lora visualizzata &
Iimpostazione di avvio (ON
- 5 ore) — di spegnimento
(OFF -2 ore) = 3 ore.

O s

5 ore dopo I'avvio Il condizionatore d’aria
— del timer si accende e rimane
O smpLe acceso fino a quando
qualcuno lo spegne.

3.6.3. Utilizzo del Timer di arresto automatico (Auto
Off)

B Questo timer inizia il conto alla rovescia quando il condizionatore d’aria si mette
in funzione, e lo spegne all’orario impostato.
B Le impostazioni disponibili vanno da 30 minuti a 4 ore, in intervalli di 30 minuti.

Notas:

*1. lITimer settimanale/Timer semplice/Timer di arresto automatico non pos-
sono essere usati contemporaneamente.

*2. Il timer di arresto automatico non funzionera in presenza di una qualsia-
si delle seguenti condizioni:
Il timer & disattivato; presenza di una condizione anomala dell’impianto;
€ in corso un test; il telecomando sta effettuando un controllo o una dia-
gnosi; 'utente sta selezionando una funzione; I'utente sta impostando il
timer; sull’impianto & impostato il controllo centralizzato. (In presenza di
queste condizioni, ’operazione “On/Off” viene disattivata).
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P Come impostare il timer di arresto automatico
Impostazione del timer

1. Assicurarsi che sia visualizzata la schermata di controllo standard e che

l'indicatore corrispondente al timer di arresto automatico [1] sia visualizzato
sul display.
Quando é visualizzata una modalita diversa dal Timer di arresto automati-
co, impostare il TIMER DI ARRESTO AUTOMATICO con il telecomando
(consultare il Manuale di installazione.) — impostazione della funzione ti-
mer).

2. Premere il pulsante @ “Timer Menu” per 3 secondi, fino a visualizzare il
messaggio “Set Up” sullo schermo (in [2]).

(Tenere presente che ad ogni pressione del pulsante sul display si alterne-
ranno i messaggi “Set Up” e “Monitor”).

3. Premere il pulsante @ “Set Time” appropriato fino a impostare I'ora di spe-
gnimento (OFF) desiderata (in [3]).

4. Premere il pulsante @ “Filter” « per confermare le impostazioni.

Nota:
Le impostazioni immesse saranno cancellate se si preme il pulsante ®“Mode”
(Return) prima di premere il pulsante @ “Filter” .

5. Premere il pulsante @ “Mode” (Return) per completare la procedura
d’impostazione e tornare alla schermata di controllo standard.

6. Se il condizionatore d’aria € gia in funzione, il timer iniziera immediatamen-
te il conto alla rovescia. Verificare che le impostazioni timer siano
visualizzate correttamente sul display.

» Controllo delle impostazioni del timer di arresto automatico

Impostazione del timer
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1. Assicurarsi che lindicatore corrispondente al “Auto Off” sia visibile sullo
schermo (in [1]).

2. Premere il pulsante @ “Timer Menu” per 3 secondi, fino a visualizzare il
messaggio “Monitor” sullo schermo (in [4]).
+ In [5] viene visualizzato il tempo che rimane prima dell’arresto dell’appa-

recchio.

3. Per chiudere il monitor e tornare alla schermata di controllo standard, pre-

mere il pulsante @ “Mode” (Return).
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Disattivare il timer di arresto automatico...

® Tenere premuto il pulsante @ “Timer On/Off” per 3 secondi, fino a quando
viene visualizzato “Timer Off” (in [€]) e scompare il valore timer (in [7]).

® In alternativa, spegnere il condizionatore d’aria. Il valore timer (in [7]) scompa-

rira dallo schermo.

» Avviare il timer di arresto automatico...

@ Tenere premuto il pulsante @ “Timer On/Off” per 3 secondi. Lindicazione “Timer
off” scompare (in [€]), e 'impostazione timer viene visualizzata sul display (in
@-

® Inalternativa, accendere il condizionatore d’aria. Il valore timer sara visualizzato
in [7].

7AUTO OFf:
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Utilizzo del timer per il comando a distanza senza fili
(in opzione)
AUTO STOP AUTO START

1. Premere i pulsanti o @ (TIMER SET).

* Lora pud essere impostata quando il simbolo
sottostante lampeggia.

Disattivazione del timer: © @)-() lampeggia.
Attivazione del timer: ® @)~| lampeggia.

2. Utilizzare i pulsanti ﬁ e ﬁ ® per impostare
I'ora desiderata.

3. Cancellazione delle funzioni del timer.

Per cancellare la funzione di disattivazione del timer
) ; ]
(OFF Timer), premere il pulsante ®. TESTRON

'
SET RESET 0LOCK

Per cancellare la funzione di attivazione del timer T AT ook gy

(ON Timer), premere il pulsante ®.

E possibile combinare fra loro i timer di attivazione @
e di disattivazione.

+  Premendo il tasto di accensione/spegnimento (1) ON/OFF del comando a
distanza durante il modo timer per arrestare I'unita, verranno cancellate le
impostazioni del timer.

+ Seloraincorso non é stata impostata, non & possibile usare la modalita timer.

3.7. Blocco dei pulsanti del telecomando (li-
mite di funzionamento)

B Se lo si desidera, si possono bloccare i pulsanti del telecomando. Si possono
usare le impostazioni di Selezione funzioni per selezionare il tipo di blocco da
utilizzare. (Per informazioni sulla selezione del tipo di blocco, consultare il
Manuale di installazione.)

Piu precisamente, si possono usare i seguenti due tipi di blocco.
@ Blocca tutti i pulsanti:

Blocca tutti i pulsanti del telecomando.
® Blocca tutti tranne ON/OFF:

Blocca tutti i pulsanti tranne il pulsante ON/OFF.

Nota:
Lindicatore “Locked” viene visualizzato sullo schermo per segnalare il bloc-
co dei pulsanti.

{1

Indicatore “Lock”
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» Come bloccare i pulsanti
1. Tenendo premuto il pulsante @ “Filter” «, premere e tenere premuto il
pulsante @ “ON/OFF” per 2 secondi. Lindicazione “Locked” si accende sul-
lo schermo (in [1]), per segnalare Iattivazione del blocco.
* Se il blocco & stato disattivato in Selezione funzioni, quando si preme-
ranno i pulsanti nel modo descritto in precedenza sullo schermo sara
visualizzato il messaggio “Not Available”.

» Se si preme un pulsante bloccato, I'indicazione “Locked” (in [1]) lampeggera
sul display.

P Come sbloccare i pulsanti
1. Tenendo premuto il pulsante @ “Filter” ¢, premere e tenere premuto il
pulsante @ “ON/OFF” per 2 secondi; 'indicazione “Locked” scomparira dallo
schermo (in [1]).
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3.8. Altre indicazioni
3.8.1. Centrally Controlled (Controllo centralizzato)

2 MITSUBISHI ELECTRIC
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@ Viene visualizzato quando il funzionamento & controllato dal sistema di con-
trollo centrale, ecc.
Le operazioni limitate sono indicate sotto.
* ON/OFF (incluso il funzionamento del timer).
» Modalita di funzionamento
» Temperatura impostata

Nota:
Si possono anche limitare individualmente.

3.8.2. Indicatore “Mode” lampeggiante
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B Lampeggiamento continuo
Viene visualizzato quando un’altra sezione interna collegata alla sezione ester-
na é gia in funzione in una diversa modalita operativa.
Far corrispondere con la modalita di funzionamento dell’altra sezione interna.
B Lampeggiamento display “Modalita modificata dopo”
Viene visualizzato quando la modalita di funzionamento € limitata in ogni sta-
gione dal sistema di controllo centrale, ecc.
Utilizzare un’altra modalita di funzionamento.




3.8.3. Indicatore “Filter” lampeggiante
)‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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B Indica che il filtro deve essere pulito.

Pulire il filtro.

Reset display “FILTER”
Quando si preme due volte successivamente il pulsante [FILTER] (FILTRO)
dopo la pulizia del filtro, il display si spegne e viene ripristinato.

3.8.4. Codici di errore lampeggianti

A MITSUBISHI ELECTRIC

Indicatore ON
(Lampeggian-
te)

- Codice di errore  N. unita interna
Indirizzo

refrigerante

unita interna  Display alternato

Se si & fornito un recapito telefonico di riferimento per eventuali problemi, il numero
viene visualizzato sullo schermo. (Questa impostazione puod essere effettuata in
Selezione funzioni. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di installazione.)

4. Uso ottimale dell’unita

® Se lampeggiano sia l'indicatore ON, sia il codice di errore: Significa che il con-

dizionatore d’aria &€ guasto e il funzionamento & stato interrotto (e non pud
essere ripristinato). Prendere nota del numero unita indicato e del codice di
errore, quindi togliere I'alimentazione al condizionatore d’aria e contattare il
proprio rivenditore o tecnico.

}‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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Codice di errore

Se lampeggia soltanto il codice di errore (e I'indicatore ON rimane acceso):

Lapparecchio continua a funzionare, ma c’é un problema nellimpianto. In que-

sto caso, prendere nota del codice di errore e contattare il proprio rivenditore o

tecnico per una consulenza.

* Se si € immesso un recapito telefonico di riferimento per eventuali problemi,
premere il pulsante “Check” per visualizzarlo sullo schermo. (E possibile ese-
guire questa impostazione mediante la selezione delle funzioni del coman-
do a distanza. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di installazio-
ne.)

ndo ¢ il pulsante “Check”:

A MITSUBISHI ELECTRIC
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Anche le cure piu insignificanti rivolte al condizionatore d’aria possono ave-
re un effetto benefico in termini di effetti di condizionamento, consumo elet-
trico, ecc...

Impostazione della corretta temperatura della stanza

In fase raffreddamento, una differenza di temperatura di 5°C fra le sezioni
interne ed esterne rappresenta la condizione ottimale.

Se la temperatura impostata per la stanza & aumentata di 1°C durante la fase
di raffreddamento, € possibile risparmiare il 10% di energia elettrica.

Una temperatura troppo bassa & dannosa per la salute e rappresenta un ec-
cessivo consumo di energia elettrica.

Pulire accuratamente il filtro

Se lo schermo del filtro dell’aria & intasato, gli effetti della portata dell’aria e del
condizionamento possono essere ridotti in modo significativo. Oltre a cio, se
non si interviene, il sistema puo guastarsi. E particolarmente importante pulire
il filtro all'inizio delle stagioni di raffreddamento e di riscaldamento. (Pulire il
filtro quando la polvere e la sporcizia si sono accumulate in quantita abbon-
dante.)

5. Manutenzione dell’unita

Evitare I’entrata di calore nella stanza durante la fase
di raffreddamento

.

Per evitare I'entrata di calore durante la fase di raffreddamento, installare una
tenda o una protezione sulla finestra in modo da bloccare la luce diretta del
sole. Aprire inoltre le porte o le finestre solo in caso di necessita.

Ventilazione della stanza

Poiché I'aria diventa periodicamente sporca in una stanza che é stata tenuta
chiusa per lungo tempo, occorre talvolta ventilare la stanza stessa. Qualora
vengano usate unita a gas assieme al condizionatore d’aria, occorre adottare
delle precauzioni speciali. In caso di impiego dell’'unita di ventilazione
“LOSSNAY”, sviluppata dalla nostra societa, & possibile ventilare la stanza
riducendo al minimo gli sprechi. Per i dettagli relativi a questa unita, consultare
il proprio rivenditore.

La manutenzione del filtro deve essere sempre eseguita da un tecnico.
Prima di effettuare la manutenzione dell’unita, staccare sempre la corrente.

/\ cautela:

Prima di pulire I'unita, arrestare il funzionamento e staccare la corrente.
Non dimenticare che il ventilatore ruota all’interno dell’unita a velocita
elevata e che costituisce un serio rischio di lesioni.

Le sezioni interne sono dotate di filtri destinati a rimuovere la polvere
dall’aria aspirata. Pulire i filtri usando i metodi mostrati nelle seguenti
figure. (Il filtro standard deve normalmente essere pulito una volta alla
settimana e il filtro a lunga durata all’inizio di ogni stagione.)

Pulizia del filtro

Eliminare delicatamente la polvere o pulire il filtro utilizzando un aspirapolvere.
Se & molto sporco, lavarlo con acqua tiepida in cui € stato versato un deter-
gente neutro oppure con acqua semplice. Accertarsi di eliminare qualsiasi trac-
cia di detergente e farli asciugare completamente prima di rimetterli nell’'unita.

/\ cautela:

Non asciugare il filtro alla luce del sole o con una sorgente di calore,
come un fornello elettrico, per non deformarlo.
Non lavare il filtro in acqua calda (sopra 50°C), per non deformarlo.

/\ cautela:

Evitare di versare acqua o liquidi infiammabili sul condizionatore d’aria. Pu-
lire I'unita usando un metodo diverso puo provocare un guato, scosse elet-
triche o incendio.

Sostituzione del filtro

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Uscita dellaria Ingresso dell'aria
© Filtro dell'aria ® Manopola del filtro dell'aria

(1) Ilfiltro dell’aria & situato nella sezione di ingresso dell’aria (lato posteriore del-

I'unita).

(2) Sollevare le manopole del filtro dell’aria e tirare il filtro verso di sé.

(3) Qualora venga utilizzato un condotto di ingresso dell'aria, rimuovere il filtro

dellaria. In tal caso, occorre preparare localmente un filtro dellaria ed instal-
larlo sulla griglia di ingresso.



6. Ricerca dei guasti

Prima di chiamare un tecnico, fare riferimento alla seguente tabella per controllare
se l'inconveniente pud essere risolto in un modo piu semplice.

Lunita non raffredda o riscalda molto bene.

« Pulire il filtro. (La polvere ed i rifiuti raccolti nel filtro diminuiranno il flusso
d’aria.)

+ Controllare la temperatura impostata e regolarla, se necessario.

» Aumentare lo spazio libero attorno alla sezione esterna.
Lingresso o l'uscita dell’aria sono bloccati?

« Vi sono una finestra od una porta aperte?

Lunita non soffia correttamente I’aria in modalita riscaldamento.
« Lunita si sta preparando a soffiare aria calda.

L’unita si arresta prima di arrivare alla temperatura impostata in modalita

riscaldamento.

« Si forma una brina quando la temperatura esterna € bassa e il tasso di umi-
dita & elevato. Attendere per circa 10 minuti che la brina si sciolga.

Viene percepito un rumore di scorrimento dell’acqua.

« Si tratta di un fatto normale, dovuto al flusso di refrigerante all’interno del-
I'unita.

Viene percepito un ticchettio dall’interno dell’unita.

» Questo rumore & provocato dai componenti interni dell’'unita che subiscono
un’espansione od una contrazione a seguito delle variazioni della tempera-
tura.

Vi & un odore all’interno della stanza.
» Questo avviene quando 'unita espelle odori che sono stati assorbiti da pare-
ti, tappeti, mobili o indumenti.

Dalla sezione interna esce una nebbiolina bianca.
* Questo pud succedere appena dopo I'accensione dell'unita, quando vi &
nella stanza una forte umidita.

Dalla sezione esterna escono acqua o umidita.

» Questo avviene quando vengono espulse I'acqua o 'umidita che si sono
raccolte attorno ai tubi od ai supporti delle tubazioni.

» Questo avviene per far disperdere 'acqua dallo scambiatore di calore.

Le spie del regolatore a distanza non si accendono quando vengono at-
tivate le funzioni corrispondenti.
+ Accendere linterruttore di alimentazione. Verra visualizzato “@)".

Lindicatore = viene visualizzato sul comando a distanza.

* Quando l'indicatore & ¢ illuminato, le funzioni di avvio e arresto, la modalita
di funzionamento e le funzioni di impostazione della temperatura del coman-
do a distanza non sono disponibili.

Le funzioni di avvio e arresto non sono disponibili subito dopo aver

riavviato I'unita.

+ Attendere tre minuti circa (il funzionamento si & interrotto per evitare danni al
condizionatore).

Lunita non si avvia immediatamente.

+ Attendere che l'unita riprenda a funzionare automaticamente. Il compresso-
re puo esitare a riprendere il funzionamento in quanto la sezione esterna
incorpora un circuito che, allo scopo di proteggere il compressore, impedi-
sce la ripresa del funzionamento dell’'unita.

Lunita si  avviata anche se non é stato premuto il tasto di avvio/arresto.
« |l timer e attivato?
Premere il tasto di avvio/arresto per arrestare il funzionamento dell’'unita.
« E stato inviato un segnale tramite il regolatore a distanza?
Controllare se e stato utilizzato il regolatore a distanza.
+ Lindicatore
Controllare se ¢ stato utilizzato il regolatore a distanza.
« E stata selezionata la modalita automatica (raffreddamento/riscaldamento)?
Premere il tasto di avvio/arresto per arrestare il funzionamento dell’unita.

L’'unita si & arrestata anche senza aver premuto il tasto di avvio/arresto.
« Il timer & attivato?

Premere il tasto di avvio/arresto per riavviare il funzionamento dell’unita.
« E stato inviato un segnale tramite il regolatore a distanza?

Controllare se ¢ stato utilizzato il regolatore a distanza.
+ Lindicatore E & illuminato?

Controllare se ¢ stato utilizzato il regolatore a distanza.
Il messaggio “PLEASE WAIT” viene visualizzato sul comando a distanza.
« Viene effettuato un test di avviamento automatico (dura due minuti circa).

E stato visualizzato un codice di anomalia sul display del regolatore a

distanza.

« Viene effettuata un’autodiagnosi in modo da conservare il condizionatore in
buone condizioni.

* Non cercare di riparare da soli. Spegnere linterruttore di alimentazione
principale e contattare il concessionario presso cui € stata acquistata I'unita.
Indicare a quest’ultimo il nome del modello e comunicargli tutte le infor-
magzioni visualizzate sul display del regolatore a distanza.

Nessun messaggio viene visualizzato sul display del regolatore a distan-
za. | segnali sono ricevuti dal sottile sensore solo se inviati da una posi-
zione pil ravvicinata.
* Le batterie stanno diventando scariche.
Sostituire le batterie e premere il tasto di ripristino.
* Se il display non riappare dopo aver sostituito le batterie, accertarsi che
gli elementi (+, —) siano allineati correttamente.

Il display operativo del ricevitore a distanza sta lampeggiando.
« Viene effettuata un’autodiagnosi in modo da conservare il condizionatore in
buone condizioni.
Non cercare di riparare da soli. Spegnere l'interruttore di alimentazione
principale e contattare il concessionario presso cui € stata acquistata I'unita.
Indicare a quest’ultimo il nome del modello.

Il ventilatore dell'unita interna non funziona.

« Controllare se non e scattato il relé di sovracorrente del motore del ventilato-
re.
Se il relé di sovracorrente e scattato, ristabilirlo dopo avere eliminato la cau-
sa del problema (per esempio blocco del motore).
Per ristabilire il relé di sovracorrente, aprire il regolatore di tensione e preme-
re il gancetto verde sulla parte inferiore del relé fino ad udire uno scatto.
Liberare il gancetto ed assicurarsi che torni nella posizione originale.
Si fa rilevare che in caso di pressione eccessiva, il gancetto non tornera
nella posizione originale.

Se nessuna delle indicazioni fornite qui sopra consente la ripresa del funzionamento dell’unita, spegnere l'interruttore di alimentazione principale e contattare il distributore
presso cui e stato effettuato I'acquisto. Comunicargli il nome del modello e la natura del problema. Non cercare di riparare I'unita da soli.

In uno qualsiasi dei casi seguenti, spegnere I'interruttore di alimentazione principale e contattare il distributore locale per ottenere assistenza:

La spia di funzionamento (sull'unita principale) lampeggia.
Gli interruttori non funzionano correttamente.

Linterruttore di circuito scatta frequentemente (oppure il fusibile si brucia frequentemente).

E stata spruzzata incidentalmente dell’acqua sull'unita.

Lunita presenta delle perdite d’acqua.

Un oggetto & incidentalmente caduto all’interno del condizionatore.
Viene percepito un rumore anormale durante il funzionamento.

Cio che segue non & un segno indicativo di un eventuale malfunzionamento dell’'unita:

Odori: odori come quello del tabacco o di cosmetici possono persistere anche dopo che sono stati aspirati nell’unita.

Rumore di liquido che si muove allinterno della sezione interna: questo fatto pud essere riscontrato durante o dopo il funzionamento, ed & semplicemente il rumore del
refrigerante all'interno dell’unita.
Ticchettio proveniente dalla sezione interna: cio puo verificarsiimmediatamente dopo l'inizio o I'arresto del raffreddamento o del riscaldamento, a seguito di un restringimento
o di una dilatazione dell’'unita causati da una variazione della temperatura.

Nota: Il refrigerante caricato nel condizionatore € sicuro. Di solito, non vi sono perdite. Tuttavia, qualora vi siano delle perdite di refrigerante all’interno e questo
venga a contatto con apparecchi di riscaldamento, fornelli, ecc., verranno generate delle sostanze pericolose.
Chiedere quindi al tecnico, al momento della riparazione, di verificare la presenza di eventuali perdite di refrigerante.




7. Lavori d’installazione e di trasferimento - ispezione

Scelta del luogo d’installazione:
Consultare il proprio rivenditore per i dettagli relativi allinstallazione e al trasferi-
mento dell’'unita.

/\ cautela:

Non installare il condizionatore d’aria in un punto in cui vi & un rischio di
fuoriuscita di gas infiammabili. Qualora vi siano delle perdite di gas che si
accumulano attorno all’'unita, ne puo risultare un rischio di incendio.

Non installare mai il condizionatore d’aria in uno dei seguenti luoghi:
+ dove vi & la presenza di quantita abbondanti d’olio di macchinari

+ localita costiere dove l'aria € ricca di salmastro

+ con umidita elevata

* nei pressi di sorgenti di calore

+ dove sono presenti quantita abbondanti di gas solforati

* neipressi di macchine che emettono onde ad alta frequenza (saldatrici ad alta
frequenza, ecc....)

« dove vengono frequentemente usate soluzioni acide
» dove vengono frequentemente usati spray speciali

+ La sezione interna deve essere installata orizzontalmente, per evitare la fuo-
riuscita di gas.

» Adottare le misure acustiche necessarie durante l'installazione dei condizio-
natori d’aria in ospedali o in centri di comunicazione.

Qualora il condizionatore d’aria venga utilizzato in uno dei luoghi citati qui sopra,
possono verificarsi spesso dei guasti. E pertanto consigliabile evitare questo tipo
di luoghi.

Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Collegamenti elettrici

/\ cautela:

* | collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato,
conformemente agli standard tecnici relativi alle installazioni elettriche,
alle norme sui cablaggi elettrici interni ed al contenuto del manuale di
installazione, con 'uso assoluto di circuiti esclusivi. LCuso di circuiti su
cui sono collegati altre unita puo provocare la bruciatura degli interrutto-
ri e dei fusibili.

8. Dati tecnici

* Non collegare mai il filo di messa a terra ad un tubo del gas o dell’acqua,
ad uno scaricatore di sovratensione o ad un filo di messa a terra telefoni-
co.

Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

* In alcuni tipi di installazione & obbligatorio installare un interruttore del
circuito per dispersione verso terra.

Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Trasferimento dell’installazione

* In occasione della rimozione o della reinstallazione del condizionatore d’aria
in caso di allargamento, restauro o trasloco, consultare in anticipo il proprio
rivenditore per conoscere i costi tecnici richiesti per il trasferimento dell’'unita.

/\ cautela:

Durante il trasferimento o la reinstallazione del condizionatore d’aria, con-
sultare il proprio rivenditore. Un’installazione difettosa puo essere alla base
di scosse elettriche, incendio, ecc...

Fare attenzione anche al livello sonoro:

« Lunita deve essere installata in un luogo in grado di sopportare perfettamente
il peso del condizionatore d’aria e caratterizzato da un ridotto livello delle vi-
brazioni e del rumore.

* Selezionare un luogo in cui l'uscita dell’aria calda o fredda dalla sezione ester-
na non disturbi il vicinato.

» Lapresenza di un oggetto estraneo nei pressi dell’'uscita dell’aria della sezio-
ne esterna del condizionatore pud provocare una diminuzione del rendimento
e un aumento del livello sonoro. Evitare quindi un qualsiasi ostacolo nei pressi
dell'uscita dellaria.

* Qualora il condizionatore d’aria produca un qualsiasi rumore anormale, con-
sultare il proprio rivenditore.

Manutenzione e ispezione

» Seil condizionatore d’aria & usato intensivamente durante diverse stagioni, le
parti interne si ricoprono di sporcizia e il rendimento diminuisce. In funzione
delle condizioni d'uso, la presenza di polvere e sporcizia puod essere alla base
della generazione di cattivi odori e di un deterioramento del funzionamento del
drenaggio.

Modello PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Caratteristiche R410A [ R407C R410A | R407C
Alimentazione Tensione 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Frequenza Hz 50 50
e . kW 19,0 20,9 22,0 26,0
Capacita di raffreddamento™  — =6 300 18.000 18.900 22.400
c S . kW 22,4 23,7 27,0 30,5
apacita di riscaldamento’t kcallh | 19.300 20.400 23.200 26.200
Altezza mm 428 428
Dimensioni Larghezza mm 1.380 1.580
Profondita mm 650 650
Peso netto kg 70 80
Ventilazione Portata d’aria m?min 60 80
Pressione statica esterna2  Pa | 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Livello sonoro dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Notas: *1 Per le specifiche elettriche, fare riferimento alla targhetta segnaletica del prodotto attaccata all’unita.

*2 Condizioni di funzionamento nominali (raffreddamento)
*3 Condizioni di funzionamento nominali (riscaldamento)

Campo di funzionamento

Temp. interna: 27°C BS, 19°C BU
Temp. interna: 20°C BS

Temp. entrata aria interna Temp. entrata aria esterna
Maximum 35°C BS, 22,5°C BU 46°C BS
Raffreddamento ——
Minimum 19°C BS, 15°C BU -5°C BS
Riscaldamento Maximum 28°C BS 21°C BS, 15°C BU
Minimum 17°C BS -11°C BS, -12°C BU

Le unita devono essere installate da un elettricista autorizzato conformemente ai regolamenti locali in vigore.

Temp. esterna: 35°C BS
Temp. esterna: 7°C BS, 6°C BU
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P Lees alle Veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gaat
gebruiken.

» In de Veiligheidsvoorschriften staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

N Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

N Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die op het apparaat zijn aangebracht
: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen. (Dit sym-
bool staat op de sticker van het apparaat.) <Kleur: geel>

C X 1%

. Kijk uit voor elektrische schok (Dit symbool staat op de sticker van het
apparaat.) <kleur: geel>

N Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

1.1. Installatie

P Bewaar deze gebruiksaanwijzing, nadat u hem gelezen heeft, op een vei-
lige plaats, samen met de Installatiehandleiding, zodat u hem indien no-
dig altijd gemakkelijk kunt raadplegen. Als iemand anders het apparaat
ook gaat bedienen, dient u hem of haar deze gebruiksaanwijzing te ge-
ven.

N Waarschuwing:

* Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geinstalleerd.Vraag
de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het
apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geinstalleerd, kan dit
lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

* Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd
en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf
om ze te installeren. Als de onderdelen niet juist worden geinstalleerd,
kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

* De installatiehandleiding geeft de geadviseerde installatiemethode aan.
Grote wijzigingen die voor de installatie nodig zijn, moeten verenigbaar
zijn met de plaatselijke bouwvoorschriften.

* Probeer nooit zelf het apparaat te repareren of te verplaatsen. Indien een
reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische schok-
ken of brand tot gevolg hebben. Raadpleeg uw dealer als het apparaat
gerepareerd of verplaatst moet worden.

¢ Het apparaat is niet geschikt om zonder toezicht door kleine kinderen of
minder validen bediend te worden.

¢ Bij kleine kinderen moet er op gelet worden dat ze niet met het apparaat
gaan spelen.

1) Buitenapparaat

N Waarschuwing:

* Het buitenapparaat moet worden geinstalleerd op een stabiele, viakke
ondergrond, op een plaats waar geen gevaar van ophoping van sneeuw,
bladeren of vuilnis bestaat.

¢ Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het appa-
raat. U kunt vallen en gewond raken, of het voorwerp kan vallen en letsel
veroorzaken.

AN Voorzichtig:

Het buitenapparaat moet worden geinstalleerd op een plaats waar de door
het apparaat geproduceerde lucht en geluid niet hinderlijk zijn voor de om-
geving.

2) Binnenapparaat

N Waarschuwing:
Het binnenapparaat moet stevig worden geinstalleerd. Als het apparaat niet
goed is vastgezet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

3) Bedieningspaneel

N Waarschuwing:
Het bedieningspaneel moet zo worden geinstalleerd dat kinderen er niet mee
kunnen spelen.

4) Afvoerslang

AN Voorzichtig:

Zorg ervoor dat de afvoerslang gemonteerd is zodat de afvoer goed werkt.
Onjuiste montage kan waterlekkage tot gevolg hebben, hetgeen schade aan
het meubilair kan veroorzaken.

5) Netkabel, zekering of stroomonderbreker

N Waarschuwing:

e Zorg ervoor dat het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten met een
speciaal daarvoor bestemde kabel. Als ook andere toestellen op dezelfde
kabel worden aangesloten, kan dat tot overbelasting leiden.

e Zorg ervoor dat er een netschakelaar aanwezig is.

e Controleer of de spanning van het apparaat en de zekering of stroom-
onderbreker dezelfde is als die van het lichtnet. Gebruik nooit een snoer
of zekering met een hogere spanning dan staan aangegeven.

6) Aarding

N Voorzichtig:

* Het apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de aardkabel nooit aan op een
aardkabel voor een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoon.
Als het apparaat niet goed geaard is, kan dat elektrische schokken tot
gevolg hebben.

e Controleer regelmatig of de aardkabel van het buitenapparaat correct is
aangesloten op het aardingspunt van het apparaat en de aardelektrode.
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1.2. Tijdens gebruik
AVoorzichtig:

¢ Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee
kunt u het bedieningspaneel beschadigen.

¢ Draai of ruk niet aan het snoer van het bedieningspaneel - dit kan het
paneel beschadigen en storingen veroorzaken.

¢ Verwijder nooit de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid. Het is
gevaarlijk om de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid te ver-
wijderen en de printkaarten binnenin aan te raken. Als u dit wel doet, kan
dit brand of storingen veroorzaken.

¢ Veeg de afstandsbedieningseenheid nooit af met benzeen, thinner, doe-
ken met chemische schoonmaakmiddelen, enz. Als u dit wel doet kan dit
verkleuring en storingen veroorzaken. Voor het verwijderen van zware
viekken kunt u een doek drenken in een neutraal schoonmaakmiddel
verdund met water, de doek goed uitwringen, de viekken wegvegen en
dan nogmaals afvegen met een droge doek.

e Zorgervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buiten-
apparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden. Grote meubelstukken
onder het binnenapparaat of omvangrijke voorwerpen zoals grote dozen
die dicht bij het buitenapparaat worden neergezet, hebben een nadelige
invloed op het rendement van het apparaat.

AN Waarschuwing:

e Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat
nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg heb-
ben.

* Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand
tot gevolg hebben.

e Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op
een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uitblaast. Dit
kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

VAN Waarschuwing:

* Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat
terwijl het apparaat aan staat. U kunt gewond raken als u onderdelen
aanraakt die draaien, heet zijn of onder stroom staan.

¢ Duw nooit uw vingers of stokjes of iets dergelijks in de toevoer- en afvoer-
openingen - dit kan tot verwondingen leiden, aangezien de ventilator in
het apparaat met hoge snelheid draait. Wees met name voorzichtig als er
kinderen in de buurt zijn.

e Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken.
Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt
u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.

* Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan
het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op met uw
dealer.

e Zorg ervoor dat er niet teveel gekoeld wordt. Het beste is een binnen-
temperatuur te kiezen die niet meer dan 5°C verschilt met de buiten-
temperatuur.

* Laat geen gehandicapte personen of kinderen in de baan van de lucht-
stroom van de airconditioner zitten of staan. Dit kan gezondheids-
problemen veroorzaken.

N Voorzichtig:

¢ Richt de luchtstroom niet op planten of dieren in kooien.

* Ventileer de kamer regelmatig. Als het apparaat lange tijd constant in
een gesloten ruimte wordt gebruikt, wordt de lucht muf.

In geval van storing

AN Waarschuwing:

¢ Verbouw de airconditioner nooit. Neem contact op met uw dealer voor
mogelijke reparatiediensten. Ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden
kunnen waterlekkage, elektrische schokken, brand, enz. veroorzaken.

* Als de afstandsbedieningseenheid een foutmelding weergeeft, de
airconditioner het niet doet of er iets anders ongewoons is, zet dan het
apparaat stil en neem contact op met uw dealer. Als u het apparaat onder
zulke omstandigheden aan laat staan, kan dit brand of storing veroorza-
ken.

¢ Als de stroomonderbreker regelmatig in werking treedt, neem dan con-
tact op met uw dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kan dit
brand of storing veroorzaken.

* Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de
airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw
dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kunnen er ongelukken
gebeuren ten gevolge van zuurstofgebrek.

Wanneer de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal
worden

¢ Indien de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal worden door
seizoenswisselingen en dergelijke, laat het apparaat dan 4 tot 5 uur aan
staan terwijl het lucht blaast, tot de binnenkant volledig droog is. Indien
dit niet gedaan wordt kunnen er onhygiénische, ongezonde schimmel-
culturen ontstaan in verspreide delen van de kamer.

* Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zet dan de stroom-
voorziening op OFF (UIT).
Als de stroomvoorziening aan blijft staan, worden een aantal of enkele
tientallen Watts verspild. Bovendien kan het verzamelde stof, enz. brand
veroorzaken.

¢ Zet de stroomvoorziening op ON (AAN) minstens 12 uur voordat het ap-
paraat in werking gesteld wordt. Zet de stroomvoorziening niet op OFF
(UIT) gedurende seizoenen van intensief gebruik. Als u dit wel doet kun-
nen er storingen optreden.

1.3. Het apparaat verwijderen

N Waarschuwing:

Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het
apparaat wilt ontdoen. Als de buizen op de verkeerde manier worden verwij-
derd, kan er koelstof (fluorkoolzuurgas) uit ontsnappen en in contact komen
met uw huid, met letsel tot gevolg. Koelstof in de lucht laten ontsnappen is
ook schadelijk voor het milieu.

2. Naam en functie van de diverse onderdelen

Binnenapparaat

» Luchtinlaat: Zuigt lucht uit de omgeving aan.

+ Filter: Het standaard ingebouwde filter is een eenvoudig exemplaar dat waar-
neembaar stof en vuil filtert. Als luchtreiniging vereist is, neem dan contact op
met uw dealer. (Zie pagina 72 voor informatie Het filter reinigen.)

» Luchtuitlaat: Blaast de lucht terug in de ruimte.

PEH-RP-MYA-serie
[In het plafond weggewerkt type]
[Fig. 2.0.1] (P.2)

® Luchtuitlaat Luchtinlaat ©  Luchtfilter

Afstandbediening
« Controleer uw afstandbediening.
leder systeem heeft een afzonderlijke afstandbediening.

[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Draadloze afstandbediening (optie)
Afstandsbediening



3. Gebruik

Koelen £

De air-conditioner koelt de kamertemperatuur tot de ingestelde temperatuur is
bereikt. De ventilator blaast op de ingestelde snelheid constant lucht de kamer in.

Drogen (de luchtvochtigheid verlagen) (): Niet bruik-
baar in de verwarmingsstand

De droogstand verlaagt de luchtvochtigheid in de kamer op een effectieve manier
zonder dat de kamertemperatuur te veel naar beneden gaat. Wanneer de inge-
stelde kamertemperatuur bereikt is terwijl de instelling op ‘Low’ (Laag) staat, dan
zal de luchtstroom voor tien minuten stoppen en zal daarna weer voor drie minu-
ten gaan draaien om de luchtvochtigheid laag te houden.

Verwarmen

+ De air-conditioner verwarmt de kamer tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

» Als u het apparaat op de verwarmingsstand zet, moet u een gewenste kamer-
temperatuur instellen zodat er geen koele lucht uitgeblazen wordt. De ventila-
tor zal geleidelijk de luchtstroom opvoeren tot een bepaalde ingestelde snel-
heid is bereikt.

* Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt en de
compressor stopt, zal de ventilator een milde luchtstroom afgeven.

Automatisch (Koelen/verwarmen) ||

De air-conditioner schakelt automatisch over op koelen of verwarmen om de ka-
mer op de ingestelde temperatuur te houden.

Ventilatie 3s<..

+ Wanneer de ventilatieapparatuur niet is aangesloten, wordt het bericht Ventila-
tie niet weergegeven (u kunt geen instellingen opgegeven).

+ Wanneer ventilatie wordt geselecteerd, zal dit werken in alle standen.

Opmerking:
De luchtstroominstellingen van het hoofdapparaat kunnen niet worden ge-
wijzigd.

Gebruik van de draadloze afstandsbediening
(optie)

De batterijen vervangen en de tijd instellen

[Fig. 3.0.1] (P-2)
Als er geen signaal overgestuurd wordt en het lampje van het binnenapparaat
gaat niet branden zelfs niet als u de afstandsbediening bedient, dan kunnen de
batterijen leeg zijn en moet u ze vervangen zoals hieronder beschreven is.
@ Verwijder de klep aan de voorkant.
@ Vervang de batterijen met alkali batterijen (maat AAA). Zorg ervoor dat de
batterijen er in de juiste richting ingezet worden. (Plaats de minpool van de
batterijen als eerste.)
Plaats de klep weer terug.
Druk met behuhlp van een puntig voorwerp op de RESET-toets.

min

Druk op de (] (uren)- en [__] (minuten)-toetsen om de huidige tijd in te
stellen.

®@ 06

Druk met behulp van een puntig voorwerp op de CLOCK-toets en schuif de
klep dicht.

Als u het apparaat voor langere tijd niet van plan bent te gebruiken, haal de batte-
rijen er dan uit om schade door lekkage van de elektrolyt te voorkomen.

N Voorzichtig:

* Het signaal van de afstandsbediening kan wellicht niet ontvangen wor-
den door het binnenapparaat als het apparaat geinstalleerd is in een ka-
mer met TL-lampen die een cyclische ontstekingsstabilisator met een
puls van een hoog voltage of een periodieke oscillator hebben. Als u
erover denkt om TL-lampen te installeren, raadpleeg dan uw plaatselijke
dealer.

* Als andere airconditioners of elektrische apparaten door het signaal van
de afstandsbediening beinvioed worden of omgekeerd, installeer de
airconditioner dan een beetje uit de buurt van die andere apparaten of
raadpleeg anders uw dealer.

* Installeer de air conditioner op een plaats die vrij is van stof, hoge tem-
peraturen, trillingen en schokken.

* Leg niets over de afstandsbediening heen.
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@® Knoppen voor instellen temperatuur Knop Filter 1 (knop <)
(@ Lager @ Knop Test Run
@ Hoger @ Knop Check (Knop Clear)
® Knop Timermenu (Knop Monitor/Set) @ Knop Luchtstroom naar boven/beneden
® Knop Mode (Knop Return) i
@ Knoppen voor instellen tijd Opmerkingen: e e . .
() Achteruit ¢ Als u op een knop drukt voor een functie die niet is geinstalleerd op de
@ Vooruit binnenunit, verschijnt op de afstandsbediening de melding “Not
) Available”.
© Knop T',mer On/Off (Knop Set DaY) ¢ Als u met behulp van de afstandsbediening meerdere binnenunits aan-
® Knop Uitblaasrooster (knop Werking C0) stuurt, verschijnt deze melding alleen als de functie niet aanwezig is op
@ Vorige werkingsnummer. de hoofdunit.
@ Knop Ventilatie (knop Operation CAD) ¢ Laat de afstandsbediening nooit in direct zonlicht liggen. Als u dit toch
() Volgende werkingsnummer. doet kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.
Knop Start/Stop e Zet of hang nooit iets in de buurt van het gedeelte rechtsonder op de
® Knop Ventilatorsnelheid afstandsbediening. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertempera-
tuur onjuist gemeten wordt.
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® Dag van de week @ Weergave omgevingstemperatuur
Toont de huidige dag van de week. Toont de omgevingstemperatuur.
Weergave 1j||ldIT||"f1er o A o ) ® @ (Indicator On)
Toont de vhwdlgef tijd, ten;u dg s!mple timer (enkelvoudige timer) of de Auto Off timer Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld.
(automatische uitschakeling) is ingesteld.
Als de enkelvoudige timer of automatische uitschakeling is ingesteld, wordt de © Indicator Ventilatie
resterende tijd weergegeven. Verschijnt als de unit in de Ventilatiemodus draait.
Indicatie “Sensor” ® Indicator Ventilatorsnelheid
Wordt weergegeven als de sensor op de afstandsbediening wordt gebruikt. Toont de gekozen ventilatorsnelheid.
© Huidige werking ® Indicator “Locked” (Vergrendeld)
Toont de werkingsmodus, enz. Geeft aan dat de knoppen of de afstandsbediening zijn vergrendeld.
* Weergave in meerdere talen wordt ondersteund.
© Indicator “Filter”
® Indicator “Centrally Controlled” (Centrale bediening) Gaat branden als het filter moet worden gereinigd.
Geeft aan dat de werking van de afstandsbediening is uitgeschakeld omdat het apparaat . L
wordt geregeld door een centrale regeleenheid. ® Timerindicatoren
De indicator gaat branden als de bijpehorende timer is ingesteld.
® Indicatie “Timer Is Off” (Timer staat uit)
Geeft aan dat de timer is uitgeschakeld. Opmerking:
® Temperatuurinstelling . In"deze uitleg ws)rden alle oplichtendelen van het display weergegeven.
Tijdens de werking van het apparaat branden alleen de relevante onder-
Toont de doeltemperatuur. delen
© Indicator Luchtrichting naar boven/beneden
De indicator "\ geeft de richting van de luchtuitstroom aan.
® Indicator “One Hour Only” (Slechts een uur)
Wordt weergegeven als de luchtstroom is ingesteld op zwak en neerwaarts in de modus
COOL of DRY (de werking verschilt al naargelang het model).
De indicator schakelt na een uur uit, waarna de luchtstroomrichting ook verandert.
® Weergave lamellen

Toont de stand van het uitblaasrooster. Wordt niet weergegeven als het uitblaasrooster
niet beweegt.
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Voordat u het apparaat gaat gebruiken (alleen voor de
afstandsbediening met snoer)

*  Gebruik het apparaat pas nadat het bericht “PLEASE WAIT” is verdwenen. Het
bericht “PLEASE WAIT” wordt korte tijd weergegeven op de ®-display (maxi-
maal 3 minuten) wanneer u het apparaat aanzet en na een stroomonderbreking.
Dit duidt niet op een defect van de airconditioner.

» Als het binnenapparaat op verwarmen staat terwijl het buitenapparaat aan het
ontdooien is, dan start de verwarming pas nadat de ontdooiing van het buiten-
apparaat beéindigd is.

3.1. Het apparaat in- en uitschakelen

P Het apparaat aanzetten:
1. Druk op de knop AAN/UIT .

Het Aan-lampje ® gaat branden.
P Het apparaat uitzetten:
1. Druk nogmaals op de knop AAN/UIT @.
Het Aan-lampje ® gaat uit.
» U mag de stroomvoorziening niet uitschakelen als de airconditioner aanstaat.
Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat defect gaat.

+ Zelfs als u direct op de AAN/UIT-toets drukt nadat u de air-conditioner net
uitgeschakeld hebt, zal het apparaat voor ongeveer drie minuten niet starten.
Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.

» Als het apparaat wordt uitgeschakeld door een stroomonderbreking, start het
apparaat niet automatisch opnieuw nadat de stroom is hersteld. Druk op de
knop AAN/UIT op het apparaat weer aan te zetten.

3.2. Kiezen van de werkingsstand
1. Als het apparaat is uitgeschakeld, druk dan op @ AAN/UIT om het aan te
zetten.

Het Aan-lampje ® gaat branden.
2. Druk op Operation mode (I_|8p£20) @ en kies de gewenste werkings-

stand.

£% (COoOoL) Koelen
() (DRY) Drogen
o (FAN)  Ventileren

) (HEAT) Verwarmen
T:l (AUTO) Automatisch (koelen/verwarmen)

Voor koelen
Druk op de knop [Standselectie] @ en breng de iCt COOL” display op het
scherm.

Voor drogen
Druk op de knop [Standselectie] @ en breng de O DRY” display op het
scherm.

* Hetapparaat kan niet drogen bij een kamertemperatuur van minder dan 18 °C.

Voor de ventilator

Druk op de knop [Standselectie] @ en breng de ‘f- FAN” display op het
scherm.

» De functie van de ventilator is om lucht in de kamer te laten circuleren.

+ De temperatuur van de kamer kan niet ingesteld worden als het apparaat op
de ventilatorstand staat.

N Voorzichtig:

Stel uw nooit voor langere perioden bloot aan koele lucht. Teveel blootstelling
aan koele lucht is slecht voor uw gezondheid en moet daarom vermeden
worden.

Drogen

Het drogen is een door een microcomputer gestuurd ontvochtigingsproces dat
excessieve luchtkoeling regelt op basis van de door u ingestelde kamertempera-
tuur. (Kan niet gebruikt worden bij verwarmen.)

1. Totdat de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt, reageert de compressor
in samenhang met de binnenventilator op de veranderingen van de kamer-
temperatuur en gaat automatisch aan en uit.

2. Als de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt dan stopt zowel de
compressor als de binnenventilator.
Daarna gaan na 10 minuten de compressor en de binnenventilator telkens
voor 3 minuten weer aan om de luchtvochtigheid laag te houden.

Voor verwarmen

Druk op de knop [Standselectie] @ en breng de “{J- HEAT” display op het
scherm.

Met betrekking tot displays in de verwarmingsstand “DEFROST”

Wordt slechts weergegeven tijdens ontdooien.

“STAND BY”
Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat op de verwarmings-
stand zet totdat er warme lucht uitgeblazen wordt.

Voor automatisch (koelen/verwarmen)
Druk op de knop [Standselectie] @ en breng de “|__| AUTO” display op het
scherm.

N Voorzichtig:

¢ Als de airconditioner in dezelfde ruimte samen met gasbranders wordt
gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de ruimte grondig geventileerd
wordt. Onvoldoende ventilatie kan door zuurstoftekort tot ongelukken
leiden.

* Plaats een gasbrander nooit in de (uitblaas)luchtstroom van de
airconditioner. Als dit toch gebeurt kan dit tot onvolledige verbranding
van de gasbrander leiden.

¢ De microcomputer werkt in de volgende gevallen:

e Er wordt geen lucht uitgeblazen als u het apparaat op verwarmen zet.

- Om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt:
Wacht een ogenblik totdat de luchtstroom er normaal uitgeblazen wordt.

3.3. De temperatuur instellen v

» Om de kamertemperatuur te verlagen:
1. Druk op ® (3O om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur © wordt weergegeven.
+ De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omlaag.
» Om de kamertemperatuur te verhogen:
1. Druk op ® C&D om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur © wordt weergegeven.
+ De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omhoog.

* Het beschikbare temperatuurbereik dat ingesteld kan worden is:
Koelen & Drogen: 19-30 °C
Verwarmen: 17-28°C
Automatisch: 19-28°C

+  Hetdisplay knippert op 8 °C of op 39 °C ten teken dat de kamertemperatuur ©
onder 8 °C of boven 39 °C ligt.

3.4. De ventilatorsnelheid instellen %,

Ventilatorsnelheid: 1-traps
Display: %, q{ (Hoog)

3.5. De dag van de week en de tijd instellen

B Via dit scherm wijzigt u de huidige dag van de week en de tijd.

{1
Weergave dag van
de week en tijd
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Opmerkingen:

¢ U kunt de tijd instellen onafhankelijk van het feit of het apparaat werkt of
niet.

* De dag en tijd wordt niet weergegeven als de klok is uitgeschakeld in
Functieselectie van de afstandsbediening (zie de installatiehandleiding).
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P De dag van de week en de tijd instellen...

Dag van de week instellen

{4] Tijd instellen
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Druk op (3D of op (2D van Set Time (@ zodat [2] wordt weergegeven.

Druk op Timer AAN/UIT (Set Day) @ om de dag in te stellen.
* Met elke druk op de knop schuift de weergegeven dag bij [3] een dag op: Sun
— Mon — ... — Fri — Sat.

N

3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time @ om de tijd in te stellen.
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij [4]) eerst toe in minuten, dan
met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval van een uur.

4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt u op
Filter &4 @ om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:

¢ De nieuwe waarden die u hebt ingevoerd bij de stappen 2 en 3 worden
geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt voordat u op Filter 1 @
hebt gedrukt.

5. Druk op Mode (Return) @ om de instelprocedure te voltooien. Het standaard
bedieningsscherm wordt weer weergegeven. Bij [1] wordt nu de zojuist inge-
stelde dag en tijd weergegeven.

Opmerking:
* De afstandbediening is uitgerust met een eenvoudige klok met een afwij-
king van ongeveer een minuut naar boven of beneden per maand.

3.6. De timer

Hieronder wordt uitgelegd hoe u de timer instelt en gebruikt. Met behulp van Func-
tion Selection kunt u aangeven welk van de drie typen timers u wilt gebruiken: @
Weekly timer (schakelklok), @ Simple timer (enkelvoudige timer) of ® Auto Off
timer (automatisch uitschakelen).

Zie de installatiehandleiding voor meer informatie over het instellen van Functie-
selectie van de afstandsbediening.

3.6.1. De Weekly Timer (Schakelklok)

B Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor elke dag
van de week.
+ Elke handeling kan bestaan uit: aan/uit-tijd in combinatie met een tempera-
tuur, alleen de aan/uit-tijd of alleen de temperatuur.
« Als de huidige tijd op de ingestelde tijd van deze timer komt, wordt de op de
timer ingestelde handeling op de airconditioner uitgevoerd.

B De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.

Opmerkingen:

*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-
nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

*2. De schakelklok werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker schakelt op dit moment een
functie of timer in of stelt de huidige dag van de week of de tijd in; het
systeem wordt centraal bestuurd. (Op het systeem worden met name geen
handelingen uitgevoerd (unit aan, unit uit, temperatuur instellen) die tij-
dens deze omstandigheden zijn uitgeschakeld.)

Werkingsnummer (No.)
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» Schakelklok instellen

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de schakelklok [1] op het display wordt weergegeven.

2. Druk op Timer Menu @, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij [2]).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk op Timer On/Off (Set Day) (@ om de dag in te stellen. Met elke druk op
de knop schuift de weergegeven dag bij [3] een dag op, in de onderstaande
volgorde: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... — “Fri” — “Sat”
— “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” ...

4. Druk zo vaak als nodig op C¥D of C&D voor Operation (@ of ®) om het
juiste werkingsnummer te selecteren (1 tot en met 8) [4].

* Door middel van uw keuze bij de stappen 3 en 4 wordt een van de cellen
uit de onderstaande matrix geselecteerd (op het display van de afstands-
bediening links wordt weergegeven wat op het display komt te staan als
u Operation 1 voor Sunday (Werking 1 voor zondag) op de onderstaande
warden instelt).

Instellingsmatrix
Op No. | Sunday

<Operation 1-instellingen
T30 voor zondag>

. Start de airconditioner om
No. 1 . ONU 8:30 uur, met een ingestelde
23 °C
temperatuur van 23 °C.
No.2 |° 10:00 |-+10:00 |-10:00 | ~10:00
" |-OFF |-OFF |-OFF |-OFF > e aanetelingen
Zet de airconditioner uit
No. 8 om 10:00 uur.

Monday Saturday

v

Opmerking:

Als u de dag instelt op “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, kunt u elke dag
dezelfde handelingen laten uitvoeren op dezelfde tijd.

(Bijvoorbeeld: Operation 2 hierboven, die voor alle dagen van de week gelijk
is.)

P Schakelklok instellen

De ingestelde tijd De geselecteerde handeling (ON of OFF)
*  Wordt niet weergegeven als de hande-
ling niet is ingesteld.

o ‘ / Py [7] De ingestelde temperatuur
ot ° * Wordt niet weergegeven als
de temperatuur niet is inge-
steld.

5. Druk zo vaak als nodig is op Set Time @ om de gewenste tijd in te stellen

(bij [5).

* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten, dan
met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval van een
uur.

6. Druk op AAN/UIT @ om de gewenste handeling te selecteren (ON of OFF),

bij [6].

* Met elke druk op de knop wijzigt de volgende instelling, in de onder-
staande volgorde: geen weergave (geen instelling) — “ON” — “OFF”

7. Druk zo vaak als nodig is op Set Temperature (3 om de gewenste tempera-

tuur in te stellen (bij [7]).

* Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling, in de onderstaande volg-
orde: geen weergave (geeninstelling) © 24 © 25 ... 29 < 30 = 12
& ... © 28 & geen weergave.

(Beschikbaar bereik: het instellingsbereik varieert van 12 °C tot 30 °C.
Het daadwerkelijke bereik voor de temperatuurregeling is echter afhan-
kelijk van het type unit dat is aangesloten.)

8. Nadat u bij de stappen 5, 6 en 7 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt

u op Filter <1 @ om de waarden te vergrendelen.

Als u de huidige reeks waarden voor de geselecteerde handeling wilt ver-

wijderen, drukt u eenmaal op Check (Clear) (@ en laat deze snel weer los.

* De weergegeven tijd verandert in “—:—" en de instellingen On/Off en
temperatuur verdwijnen allemaal.

(Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt wissen, houdt u Check
(Clear) (@ twee seconden of langer ingedrukt. Het display begint te knip-
peren ter aanduiding dat alle instellingen zijn gewist.)
Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt
voordat u op Filter (1 @ hebt gedrukt.
Als u twee of meer verschillende handelingen voor precies dezelfde tijd hebt
ingesteld, wordt alleen de handeling met het hoogste Operation No. uitge-
voerd.

9. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 8, om alle gewenste cellen
te vullen.
10.Druk op Mode (Return) @ om terug te keren naar het standaard bedienings-
scherm en de instelprocedure te voltooien.
11.Voor het activeren van de timer drukt u op Timer AAN/UIT @, zodat de
indicatie “Timer UIT” van het scherm verdwijnt. Controleer of de indicatie
“Timer UIT” niet langer wordt weergegeven.
* Als er geen timerinstellingen meer zijn, knippert de indicatie “Timer Off”
op het scherm.



P Schakelklokinstellingen weergeven

Timerinstellingen

—_

. Controleer dat de schakelklokindicator zichtbaar is op het scherm (bij [1]).
. Druk op Timer Menu @), zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij [8]).
3. Druk zo vaak als nodig op Timer On/Off (Set Day) @ om de dag weer te
geven waarvan u de instellingen wilt bekijken.
4. Druk zo vaak als nodig op ¥ of (C&D voor Operation (@ of ®) om het
juiste werkingsnummer op het display weer te geven (bij [9]).
* Met elke druk op de knop wordt geschakeld naar de volgende
timerhandeling, in volgorde van de ingestelde tijd.
5. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) @.

N

» De schakelklok uitschakelen
Druk op Timer On/Off (@, zodat de indicatie “Timer Off” verschijnt bij [id].

TE SN

ST -

o5 7%l
C‘J\ "gi'e)

Tz
C

» De schakelklok inschakelen
Druk op Timer On/Off ®, zodat de indicatie “Timer Off” donker wordt (bij [i0]).
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3.6.2. De Simple Timer (Enkelvoudige timer)

B U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.
+ Alleen begintijd: de airconditioner wordt ingeschakeld als de ingestelde
tijd is verstreken.
de airconditioner wordt uitgeschakeld als de ingestelde
tijd is verstreken.
+ Begin- en eindtijden: de airconditioner wordt in- en uitgeschakeld als de in-
gestelde tijdstippen zijn verstreken.

+ Alleen eindtijd:

B De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal binnen een
periode van 72 uur worden ingesteld. De tijd kan worden ingesteld in interval-
len van een uur.

Opmerkingen:

*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-
nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

*2. De enkelvoudige timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaar-

den is voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een
functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaar-
den is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)
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» Enkelvoudige timer instellen

Timer instellen
HTER :

[3] Handeling (On of Off)
*  “——"wordt weergegeven als

set—{1]  er niets is ingesteld.

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de enkelvoudige timer [1] op het display wordt weergegeven.
Als niet de enkelvoudige timer wordt weergegeven, maar iets anders, stelt
u de ENKELVOUDIGE TIMER in via de afstandsbediening (zie de installatie-
handleiding) timerfunctie inschakelen.

2. Druk op Timer Menu @, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij [2]).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk op ON/OFF @ om de huidige instelling van de enkelvoudige timer
weer te geven (ON of OFF). Druk eenmaal op de knop om de resterende
tijd voor ON weer te geven en druk dan nogmaals op de knop om de reste-
rende tijd voor OFF weer te geven. (de indicatie AAN/UIT ziet u bij [3]).

* “ON™-timer: de airconditioner wordt ingeschakeld als het opgegeven
aantal uren is verstreken.

» “OFF”-timer: de airconditioner wordt uitgeschakeld als het opgegeven
aantal uren is verstreken.

4. “ON” of “OFF” wordt weergegeven bij [3]: Druk zo vaak als nodig is op Set
Time @ om de uren ON in te stellen (als “ON” wordt weergegeven) of de
uren OFF (als “OFF” wordt weergegeven bij [4]).

* Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur

5. Als u zowel de ON- als de OFF-tijden wilt instellen, herhaalt u de stappen 3
en4.

* De ON- en OFF-tijden kunnen echter niet op dezelfde waarde worden
ingesteld.

6. Zo wist u de huidige ON- of OFF-instelling: Geef de ON- of OFF-instelling
weer (zie stap 3) en druk vervolgens op Check (Clear) (@@ zodat de tijd op
“—”komt te staan bij [4]. (Wilt u alleen een ON-instelling of alleen een OFF-
instelling gebruiken, controleer dan of de instelling die u niet wilt gebruiken
als “—” wordt weergegeven.)

7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt ingevoerd, drukt u op Filter 1 @
om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt
voordat u op Filter (1 @ hebt gedrukt.

8. Druk op Mode (Return) @ om terug te keren naar het standaard bedienings-
scherm.

9. PDruk op Timer On/Off @ om het aftellen te starten. Als de timer aftelt, is
de waarde zichtbaar op het display. Controleer of de timerwaarde zicht-

baar en goed wordt weergegeven.
» De huidige instellingen van de enkelvoudige timer weergeven

[% Timer instellen

1. Controleer dat de indicator van de enkelvoudige timer zichtbaar is op het
scherm (bij [1]).
2. Druk op Timer Menu @, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij [5]).
+ Als de ON- of OFF-enkelvoudige timer wordt uitgevoerd, verschijnt de
huidige timerwaarde bij [6].
+ Als zowel de ON- als de OFF-waarden zijn ingesteld, worden de beide
warden om en om weergegeven.
3. Druk op Mode (Return) @ om de monitorweergave te sluiten en terug te
keren naar het standaard bedieningsscherm.

» De enkelvoudige timer uitschakelen...
Druk op Timer On/Off ®, zodat de timerinstelling niet meer op het scherm wordt

weergegeven (bij [7]).

» De enkelvoudige timer starten...
Druk op Timer On/Off (@, zodat de timerinstelling verschijnt bij [7].
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Voorbeelden

Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkelvoudige timer,
is de werking en weergave als volgt.

Voorbeeld 1:

Start de timer, waarbij de ON-tijd vroeger is dan de OFF-tijd

ON-instelling:
OFF-instelling:

3 uur
7 uur

O swrie
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7 uur na het star-

ten van de timer

—— Bij het starten van

de timer

Y >
2uurnahet

| startenvande ,

timer

5 uur na het starten

" van de timer

Voorbeeld 2:
Start de timer, waarbij de OFF-tijd vroeger is dan de ON-tijd
ON-instelling: 5 uur
OFF-instelling: 2 uur
gL e
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Bij het starten van Display toont de ON-

instelling van de timer
(resterende uren tot
ON).

Display toont de OFF-
instelling van de timer
(resterende uren tot
OFF).

De weergegeven tijd is
OFF (7 uur) — ON (3
uur) =4 uur.

De airconditioner
wordt uitgeschakeld
en blijft uitgeschakeld
totdat iemand anders
deze opnieuw inscha-
kelt.

Display toont de OFF-
instelling van de timer
(resterende uren tot
OFF).

Display toont de ON-
instelling van de timer
(resterende uren tot
ON).

De weergegeven tijd is
ON (5 uur) — OFF (2
uur) = 3 uur.

De airconditioner
wordt ingeschakeld en
blijft ingeschakeld tot-
dat iemand anders
deze uitschakelt.

3.6.3. Automatisch uitschakelen (de Auto Off-timer)

B Deze timer begint met aftellen als de airconditioner wordt ingeschakeld en
schakelt de airconditioner uit als de ingestelde tijd is verstreken.

B De beschikbare instellingen variéren van 30 minuten tot 4 uur, met intervallen
van 30 minuten.

Opmerkingen:

*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-
nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

*2. De Auto Off-timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een
functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaar-
den is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)
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1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de Auto Off-timer (bij [1]) op het display wordt weergegeven.
Als automatisch uitschakelen niet wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de AUTO OFF TIMER in via de afstandsbediening (zie de installatie-
handleiding) timerfunctie inschakelen.

2. Houd Timer Menu @ 3 seconden lang ingedrukt, zodat “Set Up” op het
scherm verschijnt (bij [2]).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time @ om de OFF-tijd in te stellen (bij [3]).

4. Druk op Filter <1 @ om de instelling te vast te zetten.

Opmerking:
De nieuwe waarde wordt geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt voor-
dat u op Filter (1 @ hebt gedrukt.

5. Druk op Mode (Return) @ om de instelprocedure af te sluiten en terug te
keren naar het standaard bedieningsscherm.
6. Als de airconditioner al aan staat, begint de timer direct met aftellen. Con-

troleer dat de instelling van de timer correct wordt weergegeven op

het display.
» De instelling van de Auto Off-timer controleren
Timer instellen
R T

. Controleer dat “Auto Off” zichtbaar is op het scherm (bij [1]).
2. Houd Timer Menu @ 3 seconden lang ingedrukt, zodat “Monitor” op het
scherm verschijnt (bij [4]).
+ De tijd tot uitschakeling ziet u staan bij [5].
3. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) @.

-

P De Auto-Off timer uitschakelen...

® Houd Timer On/Off @ 3 seconden lang ingedrukt, zodat “Timer Off” op het
scherm verschijnt (bij [6]) en de timerwaarde (bij [7]) verdwijnt.
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® Of zetde airconditioner zelf uit. De timerwaarde (bij [7]) verdwijnt van het scherm.

» De Auto-Off timer starten...

® Houd Timer On/Off (@ 3 seconden lang ingedrukt. De indicatie “Timer Off”
verdwijnt (bij [6]) en de timerinstelling licht (bij [7]) op het display op.
® Of zet de airconditioner aan. De timerwaarde wordt weergegeven bij [7].

11

(B

De timer van de draadloze afstandsbediening gebrui-
ken (optie) N

AUTOSTOP AUTO START

1. Drukde @® of @@-1)-toets in (TIMER SET).

» Detijd kan worden ingesteld als het volgende sym-
bool knippert.

OFF (UIT)-timer: ©® @~ knippert.
ON (AAN)-timer: ® @~| knippert.

2. Gebruikde ® i] (Uren) en % (Minuten)-toet-
sen om de gewenste tijd in te stellen.

So0 | FAN | AUTOSTOP

O nlo)

MODE | VANE | AUTOSTART :l»
|- HiH ©

3. De timer annuleren. CHECK | LOWER | _h

[ Hy
Om de OFF (UIT)-timer te annuleren, druk op ® | =™ = ]@
@-0- P

Om de ON (AAN)-timer te annuleren, druk op ®

AUTO START

\V



* Hetis mogelijk om de OFF en ON timers te combineren.

+  Als de timer ingesteld is kunt u om het apparaat te stoppen op (1) ON/OFF op
de afstandsbediening drukken om de timers te annuleren.

» Als de huidige tijd niet is ingesteld, kan de timerfunctie niet worden gebruikt.

3.7. De knoppen van de afstandsbediening
vergrendelen (functiebeperking van
Operation)

B Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergrendelen. Met
behulp van de instellingen van Function Selection kunt u aangeven welk type
vergrendeling u wilt gebruiken. (Zie de installatiehandleiding voor meer infor-
matie over het selecteren van het vergrendelingstype).

U hebt met name de keuze uit de onderstaande twee vergrendelingstypen.
@ Lock All Buttons:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
@ Lock All Except ON/OFF:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening, behalve de
knoppen On en Off.

Opmerking:
De indicatie “Locked” (Vergrendeld) verschijnt op het scherm om aan te ge-
ven dat de knoppen momenteel zijn vergrendeld.

» De knoppen vergrendelen
1. Druk, terwijl u de knop Filter «1 @ ingedrukt houdt, op ON/OFF (AAN/UIT)
@ en houd deze twee seconden ingedrukt. De indicatie “Locked” (Vergren-
deld) verschijnt op het scherm (bij [1]) om aan te geven dat de vergren-
deling actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld in Function Selection verschijnt op
het scherm de melding “Not Available” als u op de hierboven genoemde
knoppen drukt.
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» Als uop een vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie “Locked” (Vergren-
deld) op het display (bij [1]).
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» De knoppen ontgrendelen
1. Druk, terwijl u de knop Filter (1 @ ingedrukt houdt, op ON/OFF (AAN/UIT)
@ en houd deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie “Locked” (Ver-
grendeld) verdwijnt van het scherm (bij [1])
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3.8. Andere indicaties
3.8.1. Centrally Controlled (Centrale besturing)

)\ MITSUBISHI ELECTRIC
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® Wordt weergegeven als er een bedieningshandeling wordt uitgevoerd via het
bedieningspaneel CENTRAAL REGELEN.
Hieronder treft u een overzicht aan van de handelingen die niet kunnen wor-
den uitgevoerd.
* In-/uitschakelen met [AAN/UIT]-knop (inclusief bediening van de timer)
» Werkstandkeuze
» Temperatuur instellen

{
Vergrendelingsindicator
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Opmerking:
Kunnen ook afzonderlijk worden geblokkeerd.

3.8.2. Indicator Knipperende modus
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B Als de aanduiding blijft knipperen
De aanduiding verschijnt als een ander binnenapparaat dat op het buiten-
apparaat is aangesloten al in werking is, maar in een andere werkstand staat.
Zorg dat de beide binnenapparaten in dezelfde werkstand komen te staan.

B Als u de werkstand wijzigt nadat de aanduiding is gaan knipperen
Verschijnt als een werkstand is geblokkeerd voor een bepaald seizoen, via de
centrale bedieningseenheid, etc.
Stel in op een andere werkstand.

3.8.3. Knipperende indicatie “Filter”
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B Hiermee wordt aangegeven dat het filter moet worden schoongemaakt.
Reinig het filter.

B De aanduiding “FILTER” uitschakelen
Druk, nadat u het filter heeft schoongemaakt, de [FILTER]-knop tweemaal achter
elkaar in. De aanduiding verdwijnt.

3.8.4. Knipperende foutcodes

2 MITSUBISHI ELECTRIC

o (knippert)

®
[ ®onioFF ‘ ON-lampje

Foutcode Nummer binnenunit
Adres koelmiddel

binnenunit Wisselende

weergave

Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van

problemen, wordt dit nummer op het scherm weergegeven. (U kunt dit instellen in
Functieselectie van de afstandsbediening. Zie de installatiehandleiding voor meer
informatie.)

® Het ON-lampje en de foutcode knipperen allebei: dit betekent dat de
airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden hervat).
Schrijf het aangegeven unitnummer en de foutcode op, schakel de stroom van
de airconditioner uit en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus.
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@ ONOFF

Foutcode

@ Alleen de foutcode knippert (terwijl het ON-lampje blijft branden): het apparaat
blijft werken, hoewel er mogelijk een probleem is ontstaan. Schrijf in dit geval
de foutcode op en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus voor advies.
* Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval

van problemen, drukt u op Check om dit nummer op het scherm weer te
geven. (U kunt dit instellen in Functieselectie van de afstandsbediening. Zie
de installatiehandleiding voor meer informatie.)

Na het drukken op de Check-knop:
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4. Verstandig gebruik

Met een aantal uiterst eenvoudige maatregelen kunt u de efficiéntie van uw
airconditioning sterk verbeteren.

Stel de juiste kamertemperatuur in

» Bij koeling is een temperatuurverschil van ongeveer 5°C tussen binnen en
buiten optimaal.

» Als de kamertemperatuur met 1°C stijgt bij koeling, kan ongeveer 10% elektri-
citeit worden bespaard.

« Excessieve koeling is slecht voor de gezondheid en leidt tot verspilling van
elektriciteit.

Reinig het filter grondig

» Als de filterzeef verstopt raakt, kunnen de luchtstroom en het airconditioning-
effect sterk afnemen.
Als het filter niet wordt schoongemaakt, kan bovendien een storing optreden.
Het is vooral van belang dat het filter aan het begin van ieder koelings- of
verwarmingsseizoen wordt gereinigd. (Reinig het filter grondig wanneer stof
en vuil zich overvloedig hebben opgehoopt.)

5. Het apparaat onderhouden

Voorkom warmtetoevoer bij koeling

«  Weer direct zonlicht door gordijnen of lamellen voor de ruiten te hangen om
toevoer van warmte bij koeling te voorkomen. Open buitendeuren uitsluitend
wanneer nodig.

Ventileer zo nu en dan

* Aangezien lucht die zich langere tijd in een ruimte bevindt vervuild raakt, is
ventilatie zo nu en dan noodzakelijk. Als gasapparaten worden gebruikt in de-
zelfde ruimte als de airconditioning zijn speciale voorzorgsmaatregelen ver-
eist. Door het “LOSSNAY”-ventilatieapparaat van uw leverancier te gebruiken,
kunt u de verspilling door ventilatie beperken. Neem contact op met uw dealer
voor informatie over dit apparaat.

Filteronderhoud dient altijd te worden uitgevoerd door een onderhouds-
monteur.
Zet voor het uitvoeren van onderhoud de voeding UIT.

AN Voorzichtig:

e Stop het apparaat en zet de voeding UIT voordat u met de reiniging be-
gint. Denk eraan dat de ventilator binnenin met hoge snelheid draait en
letsel kan veroorzaken.

¢ Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om de stof uit aangezogen lucht
te filteren. Reinig de filters volgens de in de volgende afbeeldingen aan-
gegeven procedures. (Het standaardfilter moet normaal gesproken we-
kelijks worden gereinigd, het filter met lange levensduur aan het begin
van elk seizoen.)

Het filter reinigen

» Veeg stof voorzichtig af of zuig het op met een stofzuiger. Als het filter sterk
vervuild is, wast u het in lauw water met een neutraal schoonmaakmiddel en
spoelt u het vervolgens grondig af. Laat het filter na reiniging drogen en instal-
leer het weer in het apparaat.

N Voorzichtig:

¢ Droog het filter niet door het bloot te stellen aan direct zonlicht of ver-
warming met open vuur, etc. Dit kan leiden tot vervorming van het filter.

¢ Wassen van het filter in heet water (meer dan 50 °C) kan eveneens ver-
vorming veroorzaken.

N Voorzichtig:

Gebruik nooit water of ontvlambare sprays om het apparaat te reinigen. Der-
gelijke reinigingsmethoden kunnen leiden tot storingen, elektrische schok-
ken of brand.

Het filter vervangen

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Luchtuitlaat Luchtinlaat
© Luchtfilter ® Luchtfilterhendel

(1) Het luchtfilter bevindt zich bij de luchtinlaat (aan de achterzijde van apparaat).
(2) Trek de luchtfilterhendels omhoog en trek het luchtfilter naar u toe.

(3) Alsu een luchtinlaatkanaal gaat gebruiken, verwijder dan het luchtfilter. U moet
plaatselijk een luchtfilter aanschaffen en dit installeren in het inlaatrooster.



6. Problemen en oplossingen

Controleer, voordat u een reparateur belt, de volgende tabel om te zien of er een
eenvoudige oplossing voor uw probleem is.

Het apparaat koelt of verwarmt niet goed.

» Maak het filter schoon. (Stof en afval dat zich ophoopt in het filter vermindert
de luchtstroom.)

+ Controleer de temperatuurinstelling en pas deze indien nodig aan.

+ Vergroot de vrije ruimte rond het apparaat.
Worden de luchtinlaat of de luchtuitlaat geblokkeerd?

« Staat er een raam of een deur open?

Het apparaat blaast niet onmiddellijk lucht uit in de verwarmingsstand.
* Het apparaat maakt zich gereed om warme lucht uit te blazen.

Het apparaat houdt op voordat de ingestelde temperatuur in de

verwarmingsstand wordt bereikt.

« Js zet zich af op het apparaat wanneer de buitentemperatuur laag is en de
vochtigheidsgraad hoog. Wacht circa 10 minuten zodat het ijs kan smelten.

Het apparaat produceert een “ruisend” geluid als van stromend water.
« Dit geluid ontstaat wanneer de koelstof door het apparaat stroomt of wordt
bijgevuld.

U hoort een tikkend geluid binnen in het apparaat.
+ Het geluid ontstaat wanneer onderdelen binnen in het apparaat uitzetten of
krimpen als gevolg van temperatuurschommelingen.

U ruikt een geur in de kamer.

» Deze geur treedt op wanneer het apparaat geuren uitblaast die door het
apparaat zijn ingezogen en die afkomstig zijn van de muren, vioerbedekking
of kleding.

Het binnenapparaat stoot een witte nevel uit.
+ Dit kan optreden kort nadat het apparaat is ingeschakeld, wanneer de voch-
tigheidsgraad in de kamer hoog is.

Er komt water of vocht uit het buitenapparaat.

« Dit dient ertoe water of vocht dat zich mogelijk heeft verzameld in het appa-
raat, uit het apparaat te verwijderen.

« Dit dient ertoe water te verwijderen uit de warmtewisselaar.

De indicatielampjes van de afstandsbediening gaan niet branden wan-
neer deze wordt gebruikt.
« Schakel de netspanning in. Op het display wordt “@)” weergegeven.

“[E” wordt weergegeven op de afstandbediening.

« De functies van de afstandsbediening voor het starten en stoppen, de stand-
selectie en het instellen van de temperatuur zijn niet beschikbaar wanneer
het indicatielampje B brandt.

De start- en stopfuncties van de afstandsbediening zijn niet beschikbaar

onmiddellijk nadat het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

» Wacht ongeveer drie minuten (het apparaat is opgehouden om schade aan
de airconditioner te voorkomen).

Het apparaat start niet onmiddellijk.

» Wacht tot het apparaat automatisch opnieuw start. Het is mogelijk dat het
even duurt voordat de compressor weer gaat werken, omdat er een wacht-
tijd van 3 minuten is geprogrammeerd in het buitenapparaat ter bescher-
ming van de compressor.

Het apparaat start zonder dat er op de knop Start/Stop is gedrukt.

* Is de timer ingeschakeld?
Druk op de knop Start/Stop om het apparaat stil te zetten.

« Is er een externe opdracht verzonden vanaf de afstandsbediening?
Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.

* Brandt het indicatielampje B?
Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.

* Is het apparaat ingesteld op de automatische (koelen/verwarmen) stand?
Druk op de knop Start/Stop om het apparaat stil te zetten.

Het apparaat houdt op zonder dat er op de knop Start/Stop is gedrukt.
* Is de timer ingeschakeld?
Druk op de knop Start/Stop om het apparaat opnieuw in te starten.
« Is er een externe opdracht verzonden vanaf de afstandsbediening?
Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.
+ Brandt het indicatielampje E?
Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.

“PLEASE WAIT” wordt weergegeven op de afstandbediening.
» Het apparaat voert een automatische opstartproef uit (deze duurt ongeveer
twee minuten).

Er wordt een foutcode weergegeven op het display van de afstandsbe-

diening.

» Het apparaat voert een zelfdiagnose-functie uit om de airconditioner te be-
schermen.

* Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Schakel de hoofdschakelaar
uit en neem contact op met de dealer bij wie u de airconditioner heeft
gekocht. Geef deze persoon de modelnaam van het apparaat en de infor-
matie die wordt weergegeven op het display van de afstandsbediening.

Er wordt niets weergegeven op het display van de draadloze afstandsbe-
diening. De dunne sensor kan alleen signalen ontvangen die van dichtbij
worden uitgezonden.
» De batterijen raken leeg.
Vervang de batterijen en druk op de reset-knop.
* Controleer of u de polen van de batterijen juist heeft geplaatst als er nog
steeds niets wordt weergegeven op het display.

Het bedieningsdisplay van de ontvanger van de draadloze afstandsbe-
diening knippert.
» Het apparaat voert een zelfdiagnose-functie uit om de airconditioner te be-
schermen.
* Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Schakel de hoofdschakelaar
uit en neem contact op met de dealer bij wie u de airconditioner heeft
gekocht. Geef deze persoon de modelnaam van het apparaat.

De ventilator in het binnenapparaat werkt niet.

« Controleer het overstroomrelais op de ventilatormotor om na te gaan of deze
geactiveerd is.
Indien het overstroomrelais geactiveerd is, reset u deze nadat u de oorzaak
van het probleem (bijv. geblokkeerde motor) hebt opgelost.
Om het overstroomrelais te resetten, opent u het regelkastje en drukt u op
de groene klauw rechts onderop het relais tot u een klik hoort. Laat de klauw
los en controleer of deze in diens originele stand is teruggekeerd.
Let op, als deze te hard wordt ingedrukt, zal de klauw niet in diens originele
stand terugkeren.

Als geen van bovenstaande oplossingen helpt, dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de zaak waar u de airconditioner gekocht heeft. Noem

altijd het model en het soort probleem. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

In de volgende gevallen dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de plaatselijke dealer:

Het indicatorlampje Operation (In werking) (op het hoofdapparaat) blinkt.
De schakelaars werken niet goed.

De stroomverbreker schiet vaak los (of de zekering springt regelmatig).
Er is per ongeluk water in het apparaat gekomen.

Er lekt water uit het apparaat.

Er is per ongeluk iets in de airconditioner gevallen.

Tijdens de werking klinkt een abnormaal geluid.

De volgende zaken wijzen niet op een storing:
Geur: geuren zoals van tabak of parfum blijven hangen, zelfs nadat ze in het apparaat zijn gezogen.

Geluid van vloeistof die binnen het binnenapparaat stroomt: dit kan tijdens of na de werking optreden en is gewoon het geluid van koelstof die binnenin het apparaat
circuleert.
Tikkend geluid in het binnenapparaat: dit kan te horen zijn wanneer het koelen of verwarmen net begonnen of gestopt is. Het wordt veroorzaakt doordat het binnenapparaat
enigszins krimpt of uitzet als gevolg van de temperatuurwisseling.

Opmerking: Het koelmiddel in de airconditioner is veilig. In normale omstandigheden lekt het koelmiddel niet. Mocht er binnenshuis toch koelgas lekken en in
contact komen met het vuur van een kachel, fornuis, etc, komen er schadelijke stoffen vrij.

Vraag aan de monteur of er koelgas is vrijgekomen tijdens een reparatie.
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7. Installatiewerkzaamheden, verplaatsing en controle

Over de installatieplaats
Neem contact op met uw dealer voor informatie over de beste installatieplaats en
het verplaatsen van de installatie.

VAN Voorzichtig:

Installeer de airconditioning nooit op plaatsen waar risico bestaat op lek-
kage van ontvlambaar gas.

Als gelekt gas zich rond het apparaat ophoopt, kan dit brand veroorzaken.

Installeer de airconditioning nooit op de volgende plaatsen:
+ waar veel machineolie is

» in kustgebieden met veel zout

» met hoge luchtvochtigheid

* in de nabijheid van hete bronnen

» waar veel zwavelhoudend gas is

+ waar apparaten worden gebruikt die hoogfrequentgolven afgeven (hoog-
frequentlasapparaat, etc.)

» waar veel zuuroplossingen worden gebruikt
+ waar veel speciale sprays worden gebruikt

* Hang het binnenapparaat waterpas. Scheef ophangen kan leiden tot water-
lekkage.

+ Neem afdoende maatregelen tegen geluidsoverlast als de airconditioning in
ziekenhuizen of bibliotheken wordt gebruikt.

Als de airconditioning in een van de bovenstaande omgevingen wordt gebruikt,
moet rekening worden gehouden met veelvuldige storingen. Vermijd dergelijke
installatieplaatsen.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Werkzaamheden aan het elektrische systeem

AN Voorzichtig:

* Werkzaamheden aan het elektrische systeem moeten worden uitgevoerd
door erkende elektrotechnici in overeenstemming met de geldende voor-
schriften en de bijbehorende installatiehandleiding. Gebruik uitsluitend
geschikte materialen. Het gebruik van andere producten in combinatie
met de voeding kan leiden tot doorgebrande onderbrekingsschakelaars
en zekeringen.

8. Specificatie

¢ Sluit de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleidings-
installatie of telefoonkabel. Neem voor informatie contact op met uw
dealer.

¢ Opsommige installatieplaatsen is de installatie van een aardlekschakelaar
verplicht. Neem voor informatie contact op met uw dealer.

Het verplaatsen van het apparaat

« Neem bij het verplaatsen of opnieuw installeren van uw airconditioning in ver-
band met verbouwing of verhuizing vooraf contact op met uw dealer voor infor-
matie over de kosten van het opnieuw aansluiten van het apparaat.

N Voorzichtig:

Neem contact op met uw dealer bij het verplaatsen of opnieuw installeren
van uw airconditioning. Onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schok-
ken, brand, etc.

Geluidsniveau

« Kies een installatieplaats die stevig genoeg is om het gewicht van de aircondi-
tioning te dragen en die geluid en trillingen kan absorberen.

» Kies een plaats waar de warme en koude lucht en het geluid van de buitenste
luchtuitlaat van de airconditioning niet hinderlijk zijn voor uw buren.

* Als een vreemd voorwerp in de nabijheid van de buitenste luchtuitlaat van de
airconditioning wordt geplaatst, kunnen de prestaties afnemen en kan het
geluidsniveau toenemen. Voorkom de plaatsing van obstakels in de nabijheid
van de luchtuitlaat.

» Neem contact op met uw dealer als de airconditioning abnormale geluiden
produceert.

Onderhoud en inspectie
» Als de airconditioning in meerdere seizoenen wordt gebruikt kunnen de binnen-
oppervlakken verontreinigd raken, waardoor de prestaties afnemen.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan stank ontstaan en kan het
afvoerwater vervuild raken met stof en vuil etc.

Model PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
ltem R410A R407C R410A R407C
. Voltage 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415

Voeding Frequentie Hz 50 50
. kW 19,0 20,9 22,0 26,0
Koelcapaciteit™ kcal/h 16.300 18.000 18.900 22.400
. - kW 22,4 23,7 27,0 30,5
Verwarmingscapaciteit't kcalh | 19.300 20.400 23.200 26.200
Hoogte mm 428 428
Afmeting Breedte mm 1.380 1.580
Diepte mm 650 650
Nettogewicht kg 70 80
Ventilator Luchtstroomsnelheid m?min 60 80
Externe statische druk*2 Pa | 50,60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Geluidsniveau dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Opmerkingen: *1 Zie het produktplaatje op het apparaat voor de elektrische specificaties.

*2 Bedrijfsvoorwaarden (koelen):

*3 Bedrijfsvoorwaarden (verwarmen): Binnen: 20°C DB

Binnen: 27°C DB, 19°C WB  Buiten: 35°C DB

Buiten: 7°C DB, 6 °C WB

Bereik
Temperatuur luchtinlaat binnen Temperatuur luchtinlaat buiten
Koslen Maximum 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
Minimum 19°C DB, 15°C WB -5°C DB
Maximum 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
Verwarmen —
Minimum 17°C DB -11°C DB, -12°C WB

De apparaten moeten worden geinstalleerd door een erkend elektricien, in overeenstemming met de plaatselijke eisen.
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P Lis alla “Sakerhetsatgéarder” innan enheten anvands.

P “Sdkerhetsatgarder” ger viktiga rad om sékerhet. Se till att
du féljer dem.

Symboler som anvéands i texten
N Varning:

Beskriver sdkerhetsatgarder som bér uppméarksammas for att forhindra
personskador och dodsfall.

N Forsiktighet:
Beskriver sakerhetsatgarder som bor uppméarksammas for att férhindra ska-
dor pa enheten.

Symboler pa enheten

: Anger en handling som bér undvikas.

: Anger viktiga instruktioner som maste féljas.
: Anger en del som maste jordas.

: Anger att forsiktighet bér iakttagas med roterande delar. (Denna symbol
visas pa huvudenhetens dekal.) <Farg: gul>

> eV

: Varning for elektriska stétar. (Denna symbol visas pa huvudenhetens de-
kal.) <Férg: gul>

N Varning:
Lés dekalerna pa huvudenheten noga.

1.1. Installation

P Nir du list denna handbok, férvara den och Installationshandboken pa
en saker plats for framtida bruk nar en fraga uppstar. Om enheten ska
anvdndas av en annan person, se till att denna handbok dverlamnas till
denne.

N Varning:

e Enheten bor inte installeras av anviandaren. Be aterforsaljaren eller ett
auktoriserat foretag installera luftkonditioneringen. Om enheten installe-
ras felaktigt kan vattenléackor, elektriska stotar eller brand uppsta.

* Anvénd enbart tillbehér som godkédnts av Mitsubishi Electric och be
aterforsaljaren eller ett auktoriserat foretag installera dem. Om tillbeh6ren
installeras felaktigt kan vattenlackor, elektriska stotar eller brand uppsta.

* Installationshandboken beskriver den rekommenderade installationsmet-
oden. Eventuella strukturella &ndringar som krévs for installationen maste
uppfylla lokala byggnadsregler.

* Reparera eller flytta aldrig enheten sjélv. Om reparationer utférs felaktigt
kan vattenléckor, elektriska stotar eller brand uppsta. Om du behover
reparera eller flytta enheten, fraga aterférsaljaren.

e Anlaggningen &r ej avsedd att anvdndas av smabarn eller sjukliga perso-
ner utan éverinseende.

e Smabarn bor ses efter sa att de inte leker med anldggningen.

1) Utomhusenhet

AN Varning:

e Utomhusenheten maste installeras pa en stabil, plan yta, pa en plats dar
sno, 16v eller skrap inte samlas.

e Stainte eller placera foremal pa enheten. Du eller foremalet kan trilla ned
och orsaka skador.

/\ Férsiktighet:
Utomhusenheten bor installeras pa en plats dér luft och ljud som enheten
producerar inte stér grannarna.

2) Inomhusenhet

N Varning:
Inomhusenheten ska installeras sékert. Om enheten monteras for 16st kan
den falla ned och orsaka personskador.

3) Fjarrkontroll
AVarning:

Fjarrkontrollen ska installeras pa sadant satt att barn inte kan leka med den.
4) Draneringsslang

/\ Férsiktighet:
Se till att dréneringsslangen &r installerad sa att dréaneringen sker utan hin-
der. Felaktig installation kan leda till vattenlackor som kan skada mébler.

5) Stréomledning, sékring eller 6verspanningsskydd

N Varning:

¢ Se till att enheten stromforsorjs av en dedicerad ledning. Om andra ap-
parater &r anslutna till samma ledning kan det orsaka éverbelastning.

e Se till att det finns en huvudstrombrytare.

¢ Observera markvardena fér enhetens spéanning och sékring eller
overspanningsskyddet. Anvand aldrig en metalltrad eller en sékring med
hégre markvérde &n den som specificerats.

6) Jordning

N Forsiktighet:

¢ Enheten maste vara ordentligt jordad. Anslut aldrig jordledningen till ett
gasror, vattenrér, askledare eller jordad telefonlinje. Om enheten inte
jordats korrekt kan elektriska stotar intraffa.

¢ Kontrollera regelbundet att jordledningen fran utomhusenheten ar ordent-
ligt ansluten till bada enheternas jorduttag och jordelektroden.
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1.2. Under drift
& Férsiktighet:

Anvand inte vassa foremal for att trycka in knapparna, det kan skada
fjarrkontrollen.

e Vrid eller dra inte i fjarrkontrollens sladd, det kan skada fjéarrkontrollen
och orsaka fel.

¢ Tag aldrig bort fjarrkontrollens 6vre del. Det &r farligt att ta bort den 6vre
delen pa fjarrkontrollen och ta pa de tryckta kretskorten inuti. Det kan
resultera i brand eller felaktig funktion.

¢ Torka aldrig fjdrkontrollen med bensin, thinner, kemiska trasor etc., det
kan resultera i missfargning och felaktig funktion. For att ta bort envisa
flackar, bt en trasa i neutralt rengéringsmedel blandat med vatten, vrid
ur den ordentligt, torka bort flaickarna och torka igen med en torr trasa.

* Blockera eller tack aldrig inom- eller utomhusenhetens in- eller utlopp.
Hoga mobler under inomhusenheten eller skrymmande féremal som stora
kartonger placerade i ndrheten av utomhusenheten, reducerar enhetens
effektivitet.

& Varning:
Sténk inte vatten pa enheten och tag inte pa enheten med vata hander.
Elektriska stotar kan uppsta.

e Spraya inte antéandbar gas i narheten av enheten. Brand kan uppsta.

¢ Placera inte en gasvarmare eller annan apparat med 6ppen laga dér den
utsatts for luft som blases ut ur enheten. Otillracklig férbranning kan
uppsta.

A Varning:

Tag inte bort frontpanelen eller flaktskyddet frdn utomhusenheten nar
den &r igang. Du kan skadas om du tar pa roterande, heta eller
hégspéanningsférande delar.

e Stick aldrig in fingrar, pinnar etc. i in- eller utloppen, det kan orsaka ska-
dor eftersom flakten inuti enheten roterar pa hég hastighet. Var specielit
forsiktig nar barn ar narvarande.

e Om du kdnner konstiga lukter, sluta anvdnda enheten, sting av strom-
men och kontakta aterforsaljaren. Annars kan haveri, elektriska stotar
eller brand uppsta.

e Om enheten ger ifran sig onormala ljud eller vibrerar 6verdrivet mycket
ska driften stoppas och strommen sténgas av, kontakta sedan aterférsalja-
ren.

* Kyl inte fér mycket. Den lampligaste inomhustemperaturen ligger inom
5°C av utomhustemperaturen.

e Lat inte handikappade personer eller spadbarn sitta eller sta i luftflodet
fran luftkonditioneringen. Det kan orsaka hélsoproblem.

AN Forsiktighet:

¢ Rikta inte luftflodet mot vaxter eller djur i bur.

¢ Ventilera rummet ofta. Om enheten drivs konstant i ett stingt rum under
lang tid kommer luften att bli unken.

2. Olika delars namn och funktioner

| hdndelse av fel
&Varnmg

Modifiera aldrig luftkonditioneringen. Kontakta aterférséljaren fér even-
tuella reparationer. Felaktiga reparationsarbeten kan orsaka vattenlackor,
elektriska stétar, brand etc.

¢ Omfjarrkontrollen visar ett felmeddelande, luftkonditioneringen inte fung-
erar eller andra ovanligheter uppstar, sting av den och kontakta
aterforsaljaren. Om enheten lamnas pa vid sadana tillfiallen kan det re-
sultera i brand eller haveri.

e Om skyddsbrytaren aktiveras ofta, kontakta aterférséljaren. Om det inte
atgardas kan det resultera i brand eller haveri.

¢ Om kylmedelsgas blases ut eller lacker, stoppa driften, ventilera rummet
ordentligt och kontakta aterforséljaren. Om det inte atgéardas kan det re-
sultera i olyckor pa grund av syrebrist.

Nar luftkonditioneringen inte kommer att anvandas pa
en langre tid

e Om luftkonditioneringen inte kommer att anvandas pa en langre tid pa
grund av sidsongsbyte, ska den koras i 4 - 5 timmar med luftblasningen
pa tills insidan &r helt torr. Underlatenhet att géra detta kan resultera i att
ohygieniskt och ohdlsosamt mogel borjar véxa pa olika platser i rummet.

e Nar luftkonditioneringen inte kommer att anvéndas pa en tid ska [strom-
tillférseln] stangas AV.

Om stromtillférseln Iamnas pa kommer ett flertal eller tiotals watt att sl6-
sas bort. Ansamling av damm etc. kan &@ven leda till brand.

o Lat strombrytaren vara PA i mer an 12 timmar innan driften inleds. Sting
INTE av stromtillforseln under de sé@songer da den anvands mycket. Det
kan resultera i haveri.

1.3. Enhetens avyttring
&Varning:

Kontakta aterforséljaren néar enheten ska avyttras. Om réren tas bort felak-
tigt kan kylmedel (fluorokarbongas) blasa ut och komma i kontakt med hu-
den vilket orsakar personskador. Om kylmedel slapps ut i atmosféaren ska-
das miljon.

Inomhusenhet

»  Luftinlopp: Suger in omgivande luft.

»  Filter: Standardfiltret som ar inbyggt i enheten ar ett enkelt filter som avlagsnar
synligt damm och smuts. Om luftrening kravs fér anvandning bor terforsélja-
ren radfragas. (For detaljer angaende rengdring, se sidan 84.)

+ Luftutiopp: Blaser luften tillbaks in i rummet.

PEH-RP-MYA-serien
[Dold taktyp]
[Fig. 2.0.1] (P.2)
® Luftutiopp

Luftinlopp © Luftfilter

Fjarrkontroll
« Kontrollera fjarrkontrollen.
Olika fjarrkontroller anvénds for olika system.
[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Fjarrkontroll (alternativ)
Fjarrkontroll



3. Drift

Avkylning £

Luftkonditioneringen kyler ned rummet till den valda temperaturen.
Flakten blaser konstant ut luft pa den valda hastigheten.

Torkning (avfuktning) (): Bortkopplat i uppvérmnings-
lage

Torkningslaget reducerar effektivt fuktigheten i ett rum sa att rumstemperaturen
inte sénks dverdrivet mycket. Nar den valda rumstemperaturen natts pa den laga
installningen, stannar luftflédet i tio minuter och fortsatter sedan i tre minuter for att
halla fuktigheten I&g.

Uppvarmning &
» Luftkonditioneringen varmer upp rummet till den valda temperaturen.

» Nar uppvarmningslaget valjs maste en dnskad rumstemperatur stéllas in for
att undvika sval luft. Fl&dkten 6kar gradvis luftflédet upp till vald hastighet.

»  Nér rumstemperaturen ndr vald temperatur och kompressorn stannar, levere-
rar flakten ett milt luftfiode.

Automatisk kylning/uppvarmning |_|

Luftkonditioneringen gar automatiskt in i kylnings- eller uppvarmningslage for att
halla rumstemperaturen pa vald niva.

Ventilation ss<..
» Ventilation anges ej pa displayen om ventilationsutrustningen inte &r ansluten
(instaliningarna kan inte anges).

» Narventilationen ar aktiverad kommer den att vara aktiv oberoende av funktions-
status.

Obs:
Luftflodets instéllningar kan éndras pa huvudenheten.

Hur man anvénder fjarrkontrollen (alternativ)

Byte av batterier och instéllning av tid

[Fig. 3.0.1] (P-2)
Om ingen signal sénds och inomhusenhetens lampa inte tdnds da fjarrkontrollen
anvands kan det bero pa att batterierna &r fér svaga. Byt ut batterierna enligt pro-
ceduren nedan.

Ta bort frontluckan.

Byt ut batterierna med alkalina batterier (storlek AAA). Se till att batterierna
satts in i ratt riktning. (Satt in batteriernas minuspoler forst.)

Montera tillbaks frontluckan.
Tryck pa knappen RESET med en smal pinne.
Tryck pa i] och ﬁ for att stalla in tiden.

CHCONCHCEENCNC)

Tryck pa CLOCK med en smal pinne och stang frontluckan.

Om du inte kommer att anvanda enheten pa en langre tid bér du ta ut batterierna
for att férhindra att skador uppstar pa grund av elektrolytlackor.

/\ Férsiktighet:

* Signalen fran den tradlésa fjarrkontrollen kan ej mottas av inomhus-
enheten om den installeras i ett rum med fluorescerande lampor som
anvander cykliska tédndningsstabilisatorer med hégspéanningspuls eller
intermittenta oscillatorer. Om fluorescerande lampor skall installeras bor
du radfraga din lokala aterforsaljare.

¢ Om andra luftkonditioneringsapparater eller andra elektriska apparater
paverkas av den tradl6sa fjarrkontrollen eller vice versa, bor luftkonditio-
neringen installeras pa avstand fran andra apparater eller be din lokala
aterforséljare om rad.

¢ Installera luftkonditioneringen pa en plats fri fran damm, héga tempera-
turer, vibrationer eller stotar.

e Tack ej over fjarrkontrollen.




SW

Fjarrkontroll - knappar 4 N

'.\ MITSUBISHI ELECTRIC

® ®
— ®
Bremp. @ ON/OFF
® @ =2 ©
E Cih 00035 OMENU  ©ON/OFF Fal IS FILTER D
C O CpCoa
@ BACK MONITOR/SET DAY 38 |0 CHECK TEST |_®
Oppna luckan. PAR2IMAA %)(:Lo%) 7 OPERATIONZ, )L%;'C ®
i | i |
®

U IZI

® ® ®®

® Knappar for temperaturinstalining Filterknapp < («4-knapp)

@ Ned @ Testkérningsknapp

@ Upp @ Kontrollknapp (rensaknapp)
®

® Menyknapp fér timer (6vervaka/stall in-knapp) Knapp for luftfiéde upp/ned

® Lagesknapp (bakatknapp)

@ Knappar for tidsinstallning Obs: . i ) ) o .
() Ned ¢ Om du trycker pa en knapp foér en funktion som inte &r installerad pa
@ upp inomhusenheten visas meddelandet “Not Available” pa fjarrkontrollen.

e Meddelandet visas bara om funktionen inte finns pa den 6verordnade

) enheten om fjérrkontrollen anvénds fér att driva flera inomhusenheter.

® Gallerknapp (C¥ driftsknapp) o Utsitt aldrig fjarrkontrollen for direkt solljus, da detta kan resultera i fel-
(D Til féregaende driftsnummer. aktig matning av rumstemperaturen.

@ Ventilationsknapp ((CAD driftsknapp) ¢ Placera aldrig hinder runt den nedre hégra delen av fjarrkontrollen, da
(& Till nasta driftsnummer. detta kan resultera i felaktig méatning av rumstemperaturen.

ON/OFF-knapp (PA/AV)

© Flakthastighetsknapp

® Timer pa/av-knapp (knapp fér datuminstallning)

Fjarrkontroll - teckenfdnster ® ®
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® Veckodag ® @ (strém pa-indikator)
Visar veckodagen. Visar att strdommen &r pa.
Tids-/timervisning

G

@@é
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© Ventilationsindikator
Visar aktuell tid om inte enkel eller Auto Off-timern (Automatisk stopptimer) &r installd.

Visar aterstaende tid om enkel eller Auto Off-timern (Automatisk stopptimer) &r installd. Visas nar enheten kérs i ventilationsiage.

& Flakthastighetsindikator

Sensorindikator Visar den valda flakthastigheten.

Visas nar fjarrkontrollsensorn anvands.
® Sparrindikator

© Anger aktuellt driftlige Visar att fiarrkontrollens knappar har sparrats.

Visar driftidge osv. . o o
* Stéd finns for visning av flera sprak. © Indikator for filterrengéring

Tands nar det ar dags att gora rent filtret.
©® Indikator fér centralstyrning

Anger att fiérrkontrollens anvandning spérras av en huvudstyrenhet. ® Timerindikatorer

Indikatorn tdnds nar motsvarande timer aktiveras.
® Indikator fér avstingd timer

Anger att timern &r avstangd. Obs:

® ¢ Alla delar av teckenfonstret visas som ténda i den har forklaringen.

Temperaturinstélining ) e o 1 .
) . Under verklig drift &r enbart tillimpliga delar tanda.
Visar maltemperaturen.

© Indikator fér luftriktning upp/ned
Indikatorn "\ visar den utstrémmande Iuftens riktning.

® Indikator fér 1 timme

Visas om lagt och nedatgaende luftfléde &r installt i laget COOL eller DRY. (Driften varie-
rar beroende pa modell.)
Indikatorn slocknar efter en timme da &ven luftflddesriktningen andras.

® Gallervisning
Anger det rorliga gallrets funktion. Visas inte nér gallret star stilla.

@ Rumstemperaturvisning

Visar rumstemperaturen.



e N
A MITSUBISHI ELECTRIC
oL °
©ogl| FAN |amoswe © L ! < ®
o [ L DONOFF
MODE | VANE | ATOSTAT [©) v ( : ) ( ) 0)
@ '(%! @l _’—‘- Cppotee OMENU  @onorF  Ful & ruen -D_
L () oo | BL00F b
o ok oo
L0 (S

\V

For igadngkoérning (enbart ledningsdragen fjarrkontroll)

+ Starta driften nar meddelandet “PLEASE WAIT” férsvunnit. Meddelandet
“PLEASE WAIT” visas kortvarigt pa teckenfénster ® (max. 3 minuter) nér strém-
men slas pa och efter ett stromavbrott. Det betyder inte att det &r fel pa luftkon-
ditioneringen.

+  Aven om inomhusenheten &r installd p& uppvarmningsdrift startar inte driften
om utomhusenheten ar i avfrostningsdrift, férrén efter avfrostningsdriften for
utomhusenheten har avslutats.

3.1. Att stédnga pa/av enheten

b Starta drift:
1. Tryck pa PA/AV-knappen @.
Indikatorn ON (PA) ® bér tandas.
> Stoppa drift:
1. Tryck p&4 PA/AV-knappen @ igen.
Indikatorn ON (PA) ® slocknar.

+ Natspanningstillférseln far inte brytas medan luftkonditioneringsaggregatet ar
i drift, eftersom detta skulle kunna férorsaka skador i aggregatet.

« Om du trycker pa PA/AV omedelbart efter det att enheten stangts av, kommer
luftkonditioneringen inte att starta forrén efter tre minuter. Detta férhindrar att
interna komponenter skadas.

» Omdriften stoppas p& grund av ett stromavbrott kommer enheten inte att star-
tas om férran strommen kommer tillbaka. Starta om enheten genom att trycka
pa PA/AV-knappen.

3.2. Val av arbetssatt

1. Om enheten ar franslagen, tryck pa PA/AV-knappen (@ for att sla pa den.
Indikatorn ON (PA) ® bér téndas.
2. Tryck pa knappen for arbetssattet (IZI‘}-C}Q()) ®@ och valj 6nskat arbets-

satt.
£¥ (cooL) Kylning
() (DRY)  Torkning
ofy (FAN)  Flakt
{3 (HEAT) Uppvarmning
T:l (AUTO) Automatiskt (kylning/uppvarmning)
For kylning

Tryck pa knappen [driftlage] @ tills tecknet iQ: COOL” kommer upp.
Fér avfuktning

Tryck pa knappen [driftlage] @ tills tecknet O DRY” kommer upp.

*  Avfuktningsdrift kan inte utféras vid rumstemperatur lagre an 18 °C.
For flakt

Tryck pa knappen [driftlage] @ tills tecknet ‘fv FAN” kommer upp.

«  Flaktdriften cirkulerar luften i rummet.

»  Rumstemperaturen kan inte stéllas in med flaktdrift.

N Forsiktighet:
Utsétt inte din kropp direkt fér kall luft under langre tid. Overdriven expone-
ring for kall luft &r daligt for din halsa och bér darfér undvikas.

Avfuktningsdrift
Avfuktningen ar en mikrodatorstyrd avfuktningsdrift som styr éverdriven luftkylning
enligt 6nskad rumstemperatur. (Ej lampligt fér uppvarmning.)

1. Tills 6nskad rumstemperatur &r uppnadd
Kompressorn och inomhusflakten sammankopplade enligt rumstemperatur-
férandringen och repeterar automatiskt PA/AV.

2. Nar 6nskad rumstemperatur ar uppnadd
Bade kompressorn och inomhusflakten stannar.
Nér stoppet fortgatt i 10 minuter kérs kompressorn och inomhusflédkten under
3 minuter for att halla fuktigheten lag.

F6r uppvarmning

Tryck pa knappen [driftlige] @ tills tecknet “(}- HEAT” kommer upp.
Vad géller meddelanden under uppvarmningsdrift “DEFROST”
Visas enbart under avfrostningsdrift.

“STAND BY”
Visas fran bérjan av uppvarmningsdriften till dess att varm luft bérjar blasas ut.

Foér automatisk drift (kylning/uppvéarmning)
Tryck pa knappen [driftldge] @ sa att “I_I AUTO” visas i teckenfénstret.

/\ Férsiktighet:

¢ Nér luftkonditioneraren anvénds tillsammans med brannare maste du ven-
tilera utrymmet ordentligt. Otillrécklig ventilation kan orsaka olyckor pa
grund av syrebrist.

* Placera aldrig en brannare sa att den utsétts for luftstrommen fréan luft-
konditioneraren, da detta kan orsaka bristfallig forbréanning hos bréanna-
ren.

¢ Mikrodatorn &r verksam i féljande fall:

¢ Luft blases inte ut da uppvarmningen startar.

- For att forhindra att kalluft lacker ut:
Vénta ett 6gonblick tills luftstrdmmen kommer ut som den ska.

3.3. Installning av temperatur v

D For att sdnka rumstemperaturen:
1. Tryck pa knappen C¥O @ for att stélla in den 6nskade temperaturen.

Vald temperatur © visas.
» Varje gang du trycker pa knappen minskas temperaturen med 1 °C.
P For att héja rumstemperaturen:
1. Tryck pa knappen CaD @ for att stalla in den 6nskade temperaturen.
Vald temperatur © visas.
» Varje gang du trycker pa knappen dkas temperaturen med 1 °C.

+ Foljande temperaturomraden &r tillgéngliga:

Kylning & Torkning: 19-30°C
Uppvarmning: 17-28°C
Automatiskt: 19-28°C

+ Displayen blinkar antingen 8 °C eller 39 °C fér att visa att rumstemperaturen ©
ligger under eller 6ver den visade temperaturen.

3.4. Installning av flakthastighet <,

Flakthastighet: 1 steg
Teckenfonster: ‘§: (11 (H89)

3.5. Stilla in veckodag och tid

B Anvand denna skarm for att andra instéllningen fér veckodag och tid.

{1]
Visning av vecko-
dag och tid
PBreve D ONIOFF
O® o C D
Cpudme ouEny  @onorr  Fal % o
@—H O o u @
BACK WS DAY | SSom mear omTe
[eXe)
PAR21MAA || @CLOCK | OPERATIONA | ce

Obs:

¢ Det kan stéllas in oberoende avinomhusenhetens driftslage.

¢ Datum och tid visas inte om klockan inaktiverats via fjarrkontrollens funk-
tioner. Mer information finns i installationshandboken.
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P Sa hér anger du veckodag och tid...

Veckodagsinstallning

e 5 o
{ TIME SET {4] Tidsinstallining

1. Tryck pa C3D eller C2&D av tidsinstéllningsknapparna @ for att visa displayen
2].

2. Tryck pa knappen timer p&/av (ange dag) @ for att ange dag.
* Varje tryckning flyttar fram den veckodag som visas pa [3]: Sun — Mon — ...
— Fri - Sat.

3. Tryck pa lamplig tidsinstallningsknapp @ for att ange tiden.
* Nar du haller knappen nedtryckt kommer tiden ([4]) att 6kas forst i minut-
intervall och sedan i tiominutersintervall och sedan i timintervall.

4. Nar 6nskade instéllningar har gjorts i steg 2 och steg 3 trycker du pa filter-
knappen 1 @ for att acceptera installningen.

Obs:
* Dina &ndringar i steg 2 och 3 kommer inte att géilla om du trycker pa
lagesknappen (tillbaka) @ innan du trycker pa filterknappen 1 @.

5. Tryck sedan pa lagesknappen (tillbaka) @ for att avsluta instéliningen. Detta
kommer att aterstélla displayen till standardkontrollskérmen, dér [1] nu kom-
mer att visa den nya veckodagen och tiden.

Obs:
¢ Fjarrkontrollen ar utrustad med en forenklad klocka med en precision pa
ungefar +/- 1 minut per manad.

3.6. Anvanda timer

Denna sektion férklarar hur du anger och anvénder timer. Du kan anvanda funktion-
sval for att vélja vilken av tre typer av timer som ska anvandas:

@ Veckotimer, @ Enkel timer eller @ Automatisk avstangning.

Mer information om hur du staller in funktioner med fjérrkontrollen finns i installations-
handboken.

3.6.1. Anvanda veckotimer

B Veckotimer kan anvandas for att ange upp till atta atgarder for varje veckodag.
« Varje atgard kan vara nagot av féljande: Tid fér PA/AV tillsammans med en
temperaturinstalining, eller enbart tid for PA/AV eller enbart temperatur-
installning.
» Nar den angivna tidpunkten nas utfér luftkonditioneringsapparaten den &t-
gard som anges av timern.

B Tidsinstéllningen fér denna timer ar ned till 1 minut.

Obs:

*1. Veckotimer/enkel timer/automatisk avstidngning kan inte anvandas sam-
tidigt.

*2. Veckotimer kommer inte att fungera nar nagot av féljande villkor géller.
Timerfunktionen ar avsténgd, systemet &r inte i normal drift, en testkor-
ning pagar, fjarrkontrollen utfor en sjélvkontroll eller diagnos, anvénda-
ren anger just en funktion eller timerinstélining eller andrar just vecko-
dag eller tid eller nir systemet &r under central kontroll. (Systemet kom-
mer inte att utfora de atgarder (pa, av eller temperaturinstallning) som
inaktiveras under dessa villkor.)

Atgardsnr
@ @ [3] Veckodaginstalining
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P Sa har anger du veckotimer
1. Fdérsakra att du visar standardkontrollsk&rmen och att veckotimerindikatorn
visas pa displayen.
2. Tryck pa timermenyknappen @), sa att “Set Up” visas pa skarmen ([2]).
(Observera att varje tryckning véxlar displayen mellan “Set Up” och “Moni-
tor™.)

3. Tryck pa knappen timer pa/av (ange dag) @ for att ange dag. Varje tryck-
ning flyttar fram visningen i [3] till nasta instéllning i féljande sekvens: “Sun
Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... — “Fri” — “Sat” — “Sun Mon
Tues Wed Thurs Fri Sat” ...

4. Tryck pa (33D eller CaD (@ eller ®) efter behov for att vélja tillampligt
atgardsnummer (1 till 8) [4].

* Dina alternativ under steg 3 och steg 4 kommer att vélja en av cellerna
fran den matris som visas nedan.
(Fjarrkontrollens display till vanster visar hur displayen visas vid install-
ning av atgard 1 fér séndag till de varden som anges nedan.)

Instéllningsmatris

Atgéirdsnr Sunday | Monday Saturday <Atgard 1 instéliningar
~8.30 for sondag>
. | Starta
No. 1 . (2)3Noo "1 ..08.30, med temperaturen angiven
1ill 23 °C.
No.2 |° 10:00 |-+10:00 |-10:00 | ~10:00 -
b . . . . — <Atgard 2 installningar for
OFF OFF OFF OFF alla dagar>
Sténg av luftkonditionerings-
No. 8 apparaten kl. 10.00.

Obs:

Genom att ange dagsinstéllningen till “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” kan
du ange samma atgard fér samma tid alla dagar.

(Exempel: Atgérd 2 ovan, som dr samma for alla veckodagar.)

» Instéllning av veckotimer

Visar tids- Visar vald atgard (PA eller AV)
installningen * Visas inte om ingen atgard har angivits.
I
TIMER SET W2
+:EMTER

Py [7] Visar temperaturinstaliningen
ol * Visas inte om ingen
temperatur har angivits.

__l‘

)

5. Tryck pa lamplig tidsinstéllningsknapp @ fér att ange 6nskad tid ([5]).

* Né&r du héller knappen nedtryckt kommer tiden att dkas forst i minut-
intervall och sedan i tiominutersintervall och sedan i timintervall.

6. Tryck pa PA/AV—knappen @ for att vélja 6nskad atgéard (PA eller AV) i [8].

* Varje tryckning &ndrar nasta installning i féljande sekvens: ingen visning
(ingen instéllning) — “ON” — “OFF”

7. Tryck pa lamplig temperaturinstaliningsknapp @ foér att ange énskad tem-
peratur ([7]).

* Varje tryckning &ndrar installningen i féljande sekvens:ingen visning (ingen
instdlining) 24 £ 25 o ... 29 30 & 12 & ... & 23 & ingen
visning.

(Tillgangligt intervall: Intervallet for instaliningen ar fran 12 °C till 30 °C.
Det faktiska intervall i vilket temperaturen kan kontrolleras kommer dére-
mot att variera beroende pa typen av ansluten enhet.)
8. Nar dnskade instéllningar har gjorts i steg 5, steg 6 och steg 7 trycker du pa
filterknappen « @ for att acceptera installningen.

Om du vill ta bort den aktuella instéllningen fér markerad atgérd trycker du

snabbt en gang och slapper upp knappen Kontroll (Clear) @©.

* Den tidsinstélining som visas kommer att andras till “—:—" och
installningarna fér Pa/Av och temperatur kommer att slackas.

(Om du vill rensa alla veckotimerinstallningar samtidigt haller du ner knap-
pen Kontroll (Clear) @ under tva sekunder eller mer. Displayen kommer
att bérja blinka, vilket visar att alla installningar har raderats.)
Obs:
Dina @ndringar kommer inte att gélla om du trycker pa lagesknappen (till-
baka) @ innan du trycker pa filterknappen « @.
Om du har angivit tva eller mer atgéarder fér exakt samma tid kommer bara
den atgard med hogsta atgardsnummer att utféras.

9. Upprepa steg 3 till steg 8 efter behov fér att fylla sa manga tillgénglig celler
som du énskar.

10.Tryck pa lagesknappen (tillbaka) @ for att ga tillbaka till standardkontroll-
skarmen och avsluta installningsproceduren.

11.Aktivera timern genom att trycka p& knappen timer p&/av (@ sa att indikatorn
“Timer av” inte l&ngre visas pa skarmen. Férsakra att indikatorn “Timer
av” inte léngre visas.
* Om det inte finns nagra timerinstaliningar kommer indikatorn “Timer av”

att blinka pa skarmen.



P Sa hér visar du instéllningarna fér veckotimer

—_

. Forsékra att veckotimerindikatorn visas pa displayen ([1]).

. Tryck pa timermenyknappen @, sa att “Monitor” visas pa skarmen (i [8]).

3. Tryck pa knappen timer p&/av (ange dag) © for att visa den dag som du vill
se.

4. Tryck pa (3D eller C2D (@ eller ®) efter behov for att &ndra den timer-
atgard som visas pa displayen ([9]).
* Varje tryckning visar nasta timeratgérd, efter tidsinstéallningen.

5. Tryck pa lagesknappen (tillbaka) @ nar du vill stdnga visningen och aterga

till standardskarmen.

N

» Sténga av veckotimer
Tryck pa knappen timer pa/av @ sa att “Timer av’-indikatorn visas pa skarmen vid
(ial.
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» Aktivera veckotimer
Tryck pa knappen timer pd/av @ sa att “Timer av’-indikatorn slacks pa skarmen

(vid [[@).
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3.6.2. Anvinda enkel timer

B Du kan ange enkel timer pa tre olika satt.
+ Endast starttid: Luftkonditioneringsapparaten startar efter den an-
givna tiden.
Luftkonditioneringsapparaten stoppar efter den an-
givna tiden.
« Starttid och stopptid:  Luftkonditioneringsapparaten startar och stoppar ef-
ter respektive angiven tid.

+ Endast stopptid:

B Den enkla timern (start och stopp) kan anvéndas endast en gang inom en 72-
timmarsperiod. Tidsinstallningen gérs i steg om en timme.

Obs:

*1. Veckotimer/enkel timer/automatisk avstidngning kan inte anvandas sam-
tidigt.

*2. Enkel timer kommer inte att fungera nér nagot av féljande villkor galler.
Timerfunktionen ar avstdngd, systemet &r inte i normal drift, en testkor-
ning pagar, fjarrkontrollen utfor en sjalvkontroll eller diagnos, anvanda-
ren véljer just funktion, anvdndaren dndrar just timerinstéllningen eller
systemet dr under central kontroll. (Under dessa villkor ar atgérderna pa/
av inaktiverade.)
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P Sa har anger du enkel timer

Timerinstélining

4 TIMER ZET [3] Atgard (pa eller av)
EHTER .- “— —" visas om det inte finns

ssiisiet— 1 nagon instalining.

1. Forsakra att du visar standardkontrollskdrmen och att indikatorn fér enkel
timer visas pa displayen (vid [1]).
Om nagonting annat an enkel timer visas ska du stélla in pA ENKEL TIMER
med fjarrkontrollen (Finns i installationshandboken) instalining av timer.

2. Tryck pa timermenyknappen @), sa att “Set Up” visas pa skarmen (i [2]).
(Observera att varje tryckning véxlar displayen mellan “Set Up” och “Moni-
tor”.)

3. Tryck pa ON/OFF-knappen (PA/AV) (D for att visa den aktuella installningen
for enkel timer, ON (PA) eller OFF (AV). Tryck pa knappen en gang fér att
visa aterstaende tid till ON (PA) och sedan igen for att visa aterstaende tid
till OFF (AV). (Indikatorn for PA/AV visas vid [3]).

» “ON”timer: Luftkonditioneringsapparaten kommer att starta efter angi-
vet antal timmar.

» “OFF” timer: Luftkonditioneringsapparaten kommer att stoppa efter an-
givet antal timmar.

4. Med “ON” eller “OFF” vid [3]: Tryck pa lamplig tidinstalliningsknapp @ efter
behov for att ange antalet timmar till PA (om “ON” visas) eller antalet tim-
mar till AV (om “OFF” visas vid [4]).

« Tillgéngligt intervall: 1 till 72 timmar

5. Om du vill ange tid for bade PA och AV upprepar du steg 3 och steg 4.
* Observera att tiderna for PA och AV inte kan anges till samma tid.

6. Om du vill ta bort befintlig installning for PA eller AV: Visa instaliningen for
PA eller AV (se steg 3) och tryck sedan pa knappen Kontroll (Clear) @ sa
att tidsinstallningen visar “—”vid [4]. (Om du bara vill anvanda en instalining
for PA eller bara en instalining for AV ska du se till att den instalining som
du inte vill anvanda visas som “—".

7. Nar du har utfort steg 3 till steg 6 ovan trycker du pa knappen Filter (1 @
for att spara instéllningen.

Obs:
Dina nya instéllningar kommer inte att gélla om du trycker pa lagesknappen
(tillbaka) @ innan du trycker pa filterknappen 1 @.

8. Tryck sedan pa lagesknappen (tillbaka) @ for att ga tillbaka till standard-
kontrollskdrmen.

9. Tryck pa knappen timer p&/av @ for att starta timerns nedrakning. Nar timern
raknar ned visas timerns tidsinstéllning pa displayen. Forsékra att timerns
tidsinstéllning &r synlig och korrekt.

P Visa instéllningar fér enkel timer

@ Timerinstalining

1. Forsakra att indikatorn fér enkel timer visas pa displayen ([1]).
2. Tryck pa timermenyknappen @, sa att “Monitor” visas pa skarmen (i [5]).
« Om timern fér narvarande raknar ner fér PA eller AV visas den aktuella
timertiden vid [6].
« Om varden har angivits fér bade PA och AV visas de tva vardena vaxel-
vis.
3. Tryck sedan pa lagesknappen (tillbaka) @ for att stdnga visningen och ga
tillbaka till standardkontrollskarmen.

P Sténga av enkel timer...
Tryck pa knappen timer pa/av @ sa att timerinstaliningen inte langre visas pa skar-

men (vid [7]).

p Starta enkel timer...
Tryck pa knappen timer p&/av @ sa att timerinstallningen visas pa skarmen vid [7].
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Exempel

Om tider for bade PA och AV har angivits for enkel timer visas atgard och display

enligt nedan.

Exempel 1:

Starta timern med PA angivet till tidigare an AV

PA: 3 timmar
AV: 7 timmar

He
AFTER

O swrie

— Nar timern
startas

- ~
7 Vid 3 timmar
| efter att timern

Exempel 2:

o D swrie A startats  ~
__ 1 Vid 7 timmar
——{© e efter att timern
]
startats

Starta timern med AV angivet till tidigare &n PA

PA:  5timmar
AV: 2 timmar
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—Néar timern
startas

7 Vid 2 timmar™

| efter att timern ;

N startats
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| O swree
®
_ | Vid 5 timmar
Fal © wne efter att timern
startats

Displayen visar timerns
instalining for PA (ater-
staende timmar till PA).

Displayen &ndras till aft
visa timerns instélining
for AV (aterstaende tid ill
AV).

Den tid som visas &r AV
instalining (7 timmar) —
PA-instllningen (3 tim-
mar) = 4 timmar.

Luftkonditionerings-
apparaten stangs av och
kommer att forbli avstangd
tills den startas om.

Displayen visar timerns
instélining for AV (ater-
staende tid till AV).

Displayen &ndras till att
visa timerns instélining
for PA (aterstaende tid till
PA).

Den tid som visas ar PA-
instéllningen (5 timmar)
— AV instéllning (2 tim-
mar) = 3 timmar.

Luftkonditionerings-
apparaten startas och kom-
mer att férbli igang tills den
stangs av.

3.6.3. Anvanda automatisk avstingning

B Dennatimer startar nedrékningen nar luftkonditioneringsapparaten startar och
sténger av efter angiven tid.
B Tillgangliga instélliningar ar fran 30 minuter till 4 timmar, i 30-minutersintervall.

Obs:

*1. Veckotimer/enkel timer/automatisk avstidngning kan inte anvandas sam-

tidigt.

*2. Automatisk avstdngning kommer inte att fungera nar nagot av féljande

villkor géller.

Timerfunktionen &r avsténgd, systemet &r inte i normal drift, en testkor-
ning pagar, fjarrkontrollen utfor en sjélvkontroll eller diagnos, anvénda-
ren viljer just funktion, anvdndaren andrar just timerinstéllningen eller
systemet dr under central kontroll. (Under dessa villkor ar atgarderna pa/

av inaktiverade.)

A MITSUBISHI ELECTRIC
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P Sa hér anger du automatisk avstangning

Timerinstélining

1. Forsakra att du visar standardkontrollskdrmen och att indikatorn fér auto-
matisk avstangning visas pa displayen (vid [1]).

Om n&gonting annat &n automatisk avstangning visas ska du stélla in pa
AUTOMATISK AVSTANGNING med fjarrkontrollen (Finns i installations-
handboken) instéllning av timer.

2. Tryck ned timermenyknappen @ under 3 sekunder sa att “Set Up” visas pa
skarmen (vid [2]).
(Observera att varje tryckning véxlar displayen mellan “Set Up” och “Moni-
tor”.)

3. Tryck palamplig tidsinstallningsknapp @ fér att ange énskad avsténgningstid
(3.

4. Tryck filterknappen « @ for att spara instéllningen.

Obs:
Dina instéllningar kommer inte att gélla om du trycker pa lagesknappen (till-
baka) @ innan du trycker pa filterknappen o @.

5. Tryck sedan pa lagesknappen (tillbaka) @ for att avsluta instaliningen och
g4 tillbaka till standardkontrollskarmen.

6. Om luftkonditioneringsapparaten redan &r igang startar timerns nedrék-
ning omedelbart. Kontrollera att timerinstéllningen visas korrekt pa

displayen.
P Kontrollera aktuell instéllning fér automatisk avstangning
Timerinstallning

TInER. e

. Forsékra att indikatorn for “Auto Off” visas pa displayen ([1]).
2. Tryck ned timermenyknappen @ under 3 sekunder sa att “Monitor” visas
pa skérmen (vid [4]).
« Aterstaende tid for timern fore avstangning visas vid [5].
3. Tryck pa lagesknappen (tillbaka) @ nar du vill stinga visningen och aterga
till standardskarmen.

-

P Stédnga av automatisk avstiangning...

® Tryck ned knappen timer pa/av @ under 3 sekunder sa att “Timer av’-indikatorn
visas ([6]) och timerinstéllningen ([7]) slacks.
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® Du kan ocksa stédnga av sjalva luftkonditioneringsapparaten. Timerns varde
(vid [7]) kommer att férsvinna fran skarmen.

P Starta automatisk avsténgning...

® Tryck ned knappen timer p&/av @ under 3 sekunder. “Timer av™-indikatorn
slacks (vid [6]) och timerinstaliningen tands pa displayen (vid [7]).

® Du kan ocksa starta luftkonditioneringsapparaten. Timervardet visas vid [7].

Anvinda den tradlésa fjarrkontrollens timer (tillval)

1. Tryck pa — eller —knappen @ (TIMER
SET).

« Tiden kan stéllas in nar féljande symbol blinkar.
OFF-timer: ©® @~ blinkar.
ON-timer: © @)~ blinkar.

2. Anvand knapparna i] och % ® for att stilla

~

in 6nskad tid.
So0 | FAN |aurostop
3. Att koppla bort timer-funktionen. o |GE]| e %
For att koppla bort timer OFF, tryck pa —knap— %! [l
pen @ AUTO START L mn -]-@
For att koppla bort timer ON, tryck pa -knap- =l 5 MKD I
pen @ o o o &%

Y



Man kan kombinera funktionerna timer OFF och timer ON.

Om (1) ON/OFF trycks in pa fiarrkontrollen i timer-lage stoppas enheten och
timer-funktionen kopplas bort.

Om tiden inte stallts in kan tidsinstalld drift inte anvandas.

3.7. Lasa fjarrkontrollens knappar

(funktionsbegransning)

B Om du vill kan du lasa knapparna pa fjarrkontrollen. Du kan anvénda

instéliningarna under funktionsval fér att vélja vilken typ av l&sning som du vill
anvanda. (Mer information om att vélja sparrningstyp finns i installations-
handboken).
Du kan anvénda nagon av féljande tva lasningstyper.
@ Las alla knappar:

Laser alla knappar pa fjarrkontrollen.
@ Las alla utom PA/AV:

Laser alla knappar utom knappen PA/AV.

Obs:

Indikatorn “Last” visas pa skarmen for att visa att knapparna har lasts.
{i]
Lasindikator
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P Sé& hér laser du knapparna

1. Medan du haller ned filterknappen 1 @ trycker du pa och haller ned ON/
OFF-knappen (PA/AV) @ under 2 sekunder. Indikatorn “Last” visas pa skér-
men (vid [1]) for att visa att lasningen nu har aktiverats.

* Om l&sning har inaktiverats under funktionsval kommer skarmen att visa
meddelandet “Not Available” nar du trycker pa knapparna enligt ovan.
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Om du trycker pa en last knapp kommer indikatorn “Last” (vid [1]) att blinka pa
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P Sa hér laser du upp knapparna

1. Medan du haller ned filterknappen « @ trycker du pa och haller ned ON/
OFF-knappen (PA/AV) @ under 2 sekunder sa att indikatorn “Last” slacks
pa skarmen (vid [1]).
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3.8. Andra indikationer

3.8.1. Central kontroll
A MITSUBISHI ELECTRIC
§] [y c|§/\ 27| ol
Ll ®
I
@ Visas nér driften kontrolleras av den centrala kontrollen, osv.

Begransade funktioner visas nedan.
« PA/AV (inklusive timerfunktioner)
+ Funktionslage

» Temperaturgranser

Obs:
Kan &aven begrénsas var for sig.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.2. Blinkande ldgesindikator

2 MITSUBISHI ELECTRIC
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Nar den blinkar kontinuerligt

Visas nar en annan inomhusenhet som anslutits till samma utomhusenhet re-
dan arbetar i ett annat lage.

Vélj samma lage som fér den andra inomhusenheten.

Nér valt I&ge blinkar efter visning

Visas nér valt 1age har begransats for sdsongen av den centrala kontrollen,
osV.

Anvand ett annat lage.

Blinkande “Filter”’-indikator

A MITSUBISHI ELECTRIC

Anger att filtret behdver rengéras.
Rengbr filtret.

Vid aterstalining av “FILTER™-displayen
Nar [FILTER]-knappen trycks ned tva ganger i foljd efter rengéring av filtret
slacks displayen och aterstalls.

Blinkande felkoder

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

PA-lampan
(blinkande)

N
SO~
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Felkod Inomhusenhetsnr
Inomhusenhetens

kylmediumadress - —
Omvéxlande visning

Om du har angivit att ett telefonnummer ska ringas upp i héandelse av problem visar
skarmen detta nummer. (Du kan ange det under Funktionsval. Du kan stélla in det
med fjarrkontrollens funktioner. Mer information finns i installationshandboken.)

® Om bade PA-lampan och felkoden blinkar: Det betyder att luftkonditionerings-

apparaten inte fungerar och atgarden har stoppats (och kan inte startas). No-
tera angivet enhetsnummer och felkoden och stédng sedan av strémmen till
luftkonditioneringsapparaten och ring aterférsaljaren eller serviceteknikern.

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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Felkod

Om bara felkoden blinkar (medan PA-lampa férblir tand): Funktionen fortsatter
men det kan finnas ett problem i systemet. | detta fall bér du anteckna felkoden
och sedan ringa aterférsaljaren eller serviceteknikern for rad.

* Om du har angivit att ett telefonnummer ska ringas upp i héndelse av pro-
blem visas detta nummer skdrmen nér du trycker p& kontrollknappen. (Du
kan stalla in det med fjarrkontrollens funktioner. Mer information finns i
installationshandboken.)

Nar kontrollknappen trycks ned:

}\ MITSUBISHI ELECTRIC
CALL:XXXX
I

XXX:XXX

(@ ONOFF
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4. Smart anvandning

Aven sma skétselatgarder kan géra din luftkonditionering mycket effekti-
vare nér det géller luftkonditioneringens effekt, elkostnader etc.

Stéll in ratt rumstemperatur

» | kyllage ar en temperaturskillnad pa ca. 5°C mellan inomhus och utomhus
optimalt.

*  Omrumstemperaturen héjs med 1°C under kyldrift kan ca. 10% elektrisk strom
sparas in.

+ Overdriven nedkylning &r daligt fér halsan. Det &r &ven ett sléseri med elektri-
citet.

Rengér filtret ordentligt

+  Om luftfiltrets skarm blockeras kan luftflédet och luftkonditioneringens effekti-
vitet avsevart reduceras.
Om det inte atgardas kan det leda till haveri. Det ar speciellt viktigt att rengéra
filtret i bérjan pa nedkylnings- och uppvarmningssasongerna. (Om stora mang-
der damm och smuts har samlats ska filtret rengéras ordentligt.)

5. Maskinens skotsel

Férhindra att varme tranger in under nedkylning

»  For att férhindra att varmluft trénger in under nedkylning ska en gardin eller
persienn tillhandahallas for stanga ute direkt solljus. Oppna inte in- eller ut-
gangarna utom om det &r nédvandigt.

Ventilera ibland

« Eftersom luften periodvis blir smutsig i ett rum som halls stangt en langre tid,
kravs ibland ventilation. Nar gasapparater anvands tillsammans med luftkon-
ditioneringen maste sarskilda forsiktighetsatgarder vidtas. Om “LOSSNAY”
ventilationsenheten som utvecklats av Mitsubishi anvénds kan ventilering ut-
féras med mindre sléseri. For detaljer om denna enhet, kontakta aterférsalja-
ren.

Filterunderhall bor alltid utféras av en servicerepresentant.
Innan skétsel, stdng AV strémmen.

AN Forsiktighet:

* Innan rengdringen borjar, stoppa driften och stang AV strémmen. Kom
ihag att flakten inuti roterar pa hog hastighet och kan skada dig svart.

* Inomhusenheterna dr utrustade med filter for att avidigsna damm i den
insugna luften. Rengor filtren med metoderna som visas i féljande teck-
ningar. (Standardfiltret bér normalt rengéras en gang i veckan och
langlivsfiltret i borjan av varje sédsong.)

Rengéring

» Damma enheten latt eller anvand en dammsugare. | héndelse av envisa flackar,
tvatta filtret i ljummet vatten blandat med upplést, neutralt rengéringsmedel
eller vatten och skélj sedan bort rengéringsmedlet helt. Efter tvatt, torka det
och montera tillbaks.

6. Felsokning

N\ Férsiktighet:

¢ Torka inte filtret genom att utsétta det for direkt solljus eller virma det
vid en eld etc., det kan gora att filtret deformeras.

e Tvéttning med hett vatten (6ver 50 grader C) kan ocksa resultera i defor-
mering.

N Forsiktighet:

Hall aldrig vatten eller antédndbara sprayer pa luftkonditioneringen. Rengo-
ring med dessa metoder kan resultera i fel pa luftkonditioneringen, elektriska
stotar eller brand.

Byte av filter
[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Luftutiopp Luftinlopp
© Luftfilter ® Luftfilterhandtag

(1) Luftfiltret &r placerat i luftinloppet (enhetens baksida).
(2) Lyft luftfiltrets handtag och drag det mot dig.

(3) Om ett skyddsror for luftinloppet ska anvandas , ta bort luftfiltret. | sddana fall
maste ett luftfilter géras i ordning pa platsen och installeras vid inloppsgallret.

Innan du tillkallar en reparatér bér féljande tabel kontrolleras for att se om det
eventuellt finns en enkel I6sning pa problemet.

® Enheten kyler eller viarmer inte bra.
* Rengor filtret. (Damm och skrap som samlas i filtret minskar luftflédet.)
+ Kontrollera temperaturinstéliningen och justera om det skulle behévas.
« Oka det fria utrymmet runt utomhusenheten.
Ar luftintaget eller luftutslappet blockerat?
« Ar ett fonster eller en dorr 6ppen?

@ Enheten blaser inte ut luft omedelbart i uppvarmningslage.
» Enheten férbereder utmatning a varm luft.

® Enheten stoppar driften innan den har kommit till den instéllda tempera-
turen i uppvarmningslage.
» Frost bildas nér utetemperaturen ar l&g och fuktigheten ar hég. Vénta cirka
10 minuter tills frosten har smaélt.

@ Det hors ett svischande ljud fran enheten nar vattnet strommar.
* Detta ljud uppkommer nar kylmediet inuti enheten strémmar eller fylls pa.

@ Ett tickande ljud hors inifran enheten.
+ Detta ljud uppkommer nér de inre delarna av enheten expanderar eller dras
samman i samband med temperaturférandringar.

® En lukt kdnns i rummet.
+» Den lukten uppkommer genom att enheten avger lukter som har absorbe-
rats fran vaggar, mattor, mébler eller klader.

® En vit dimma avges fran inomhusenheten.
+ Detta kan intraffa alldeles efter att enheten har slagits pa, och nar en hdg
fuktighetsnivé r&der i rummet.

@ Vatten eller fukt avges av inomhusenheten.
+ Detta sker for att avge vatten eller fukt som kan ha samlats i rér eller runt
rorfixturer.
« Detta for att avieda vatten fran varmevaxlaren.

® Kontrollamporna pa fjarrkontrollen téands inte nér de aktiveras.
+ Stang av strdmbrytaren. D4 visas ‘@)

® [E-indikatorn visas pa fjarrkontrollen.
« Funktionerna for start, stopp, driftldge och instéllning av temperatur &r inte
tillgangliga pa fjarrkontrollen nér E-indikatorn ar tand.

@ Start- och stoppfunktionerna &r inte tillgdngliga alldeles efter aterstart
av enheten.
« Vanta cirka tre minuter (driften har stoppats for att férhindra skada pa
luftkonditioneringsapparaten).

® Enheten startar ej omedelbart.
« Vanta tills enheten omstartas automatiskt. Kompressorn kan tveka eftersom
den har en krets som férhindrar aterupptagande inbyggd i utomhusenheten
for att skydda kompressorn.

® Enheten startade trots att ingen tryckte pa start/stoppknappen.
« Ar timern pa?
Tryck pa start/stoppknappen fér att stoppa enheten.
« Sandes ett kommando fran fjarrkontrollen?
Unders6k om fjarrkontrollen anvandes.
+ Ar B-indikatorn tand?
Unders6k om fjarrkontrollen anvandes.
« Har du valt automatdrift (kylning / uppvarmning)?
Tryck pa start/stopp-knappen fér att stoppa enheten.

® Enheten stoppade trots att ingen tryckte pa start/stopp-knappen.
« Ar timern pa?
Tryck pa start/stopp-knappen for att aterstarta enheten.
« Sandes ett kommando fran fjarrkontrollen?
Unders6k om fjarrkontrollen anvandes.
« Ar B-indikatorn tand?
Unders6k om fjarrkontrollen anvandes.



® “PLEASE WAIT” visas pa fjarrkontrollen. @ Driftdisplayen pa fjarrkontrollens mottagare blinkar.
+ En automatisk starttest genomférs. (Den tar cirka tva minuter.) » En sjalvdiagnos genomfdrs for att skydda luftkonditioneringsapparaten.
* Forsok inte genomféra reparationer sjalv. Stdng av huvudbrytaren och
kontakta den aterforsaljare som du képte luftkonditioneringsapparaten av.
Uppge enhetens namn fér honom eller henne.

® En felkod visas pa fjarrkontrollen.
» En sjélvdiagnosfunktion genomférs fér att skydda luftkonditionerings-

apparaten.

* Forsok inte genomféra reparationer sjalv. Stang av huvudbrytaren och ® Inomhusenhetens flakt fungerar inte.
kontakta den aterfdrsaljare som du képte luftkonditioneringsapparaten av. + Kontrollera om éverspanningsrelédet pa flaktmotorn har utlsts.
Uppge namnet p& enheten fér honom eller henne och den information Om 6verspanningsreldet har utlésts kan det aterstéllas genom att orsaken
som visas pa fjarrkontrollen. till problemet atgérdas (t.ex. motorsparr).

Oppna kontrolldosan och tryck pa den gréna tungan nederst till héger pa
reléet tills ett klick hors for att aterstélla 6verspanningsreldet. Slapp tungan
och kontrollera att den atergar till ursprungsléaget.

Observera att den inte gar tillbaka till ursprungsléget om den trycks for hart.

® Ingen display visas pa fjarrkontrollen. Signaler mottas inte av den tunna
sensorn om den inte sénds fran néra hall.
+ Batterierna haller pa att bli svaga.
Byt batterier och tryck pa aterstartsknappen.
* Om displayen inte visas efter byte av batterier, se till att batteriets (+ och —) &r
korrekt placerade.

Om inga av de ovanstaende géller bér huvudstrémbrytaren stdngas av och aterférsaljaren fran vilken du kdpte luftkonditioneringsenheten kontaktas. Ange namnet pa
modellen och problemet. Forsok ej att reparera enheten sjalv.

Om foljande hander, sting av huvudstrombrytaren och kontakta din lokala aterforsaljare for service:
+ Driftslampan (p& huvudenheten) blinkar.

« Knapparna fungerar ej korrekt.

+  Overspanningsskyddet utléses ofta (eller om sékringen smalter ofta).

» Vatten har av misstag sténkt pa enheten.

» Vatten l&cker ut ur enheten.

* Nagot har av misstag trillat in i luftkonditioneringen.

+ Ovanliga ljud hérs nar enheten &r i drift.

Foljande indikerar ej ett fel:

Lukt: lukt fran tobak eller kosmetika kan kvarsté efter det att de sugits in i enheten.

Ljud av vatska som flédar inuti enheten: Detta kan ske under eller efter drift och &r endast ljudet av kdldmedel som cirkulerar inuti enheten.

Tickande ljud inuti enheten: Detta kan ske nér kylning eller uppvarmning just startat eller slutat. Det orsakas av att enheten krymper eller expanderar pa grund av temperatur-
féréandringen.

Obs: Kylmedlet som anvands i luftkonditioneringen ar sékert. Kylmedel lacker vanligtvis inte, om kylmedelsgas dock skulle lacka inomhus och kommer i

kontakt med en varmeflakt, element, spis etc. kan skadliga substanser alstras.
Fraga alltid serviceteknikern om det finns kylmedelslackor eller ej nér reparationer utfors.

7. Installation, flyttningsarbeten och kontroll

Angaende installationsplatsen Angaende flyttning av installation

Be aterforsaljaren om detaljer angaende installation och forflyttning av installationen. «  Om Iuftkonditioneringen maste tas bort och ominstalleras for att du bygger ut,

& Fo':')rsiktighet' rgnov?rar eller flyttar, kont?kta ?terférséljalren i f'drlvég fér en kogtnadsberék—
- ning fér de arbeten som krévs for att flytta installationen professionelit.

Installera aldrig luftkonditioneringen dér det finns risk att antandbar gas kan

lacka. N Forsiktighet:

Om gas lécker och samlas runt enheten kan en brand uppsta. Vid flyttning eller ominstallation av luftkonditioneringen, kontakta aterforsalja-

ren. Felaktig installation kan resultera i elektriska stotar, brand etc.
Installera aldrig luftkonditioneringen pa foljande platser:

« dar det finns mycket maskinolja Angaende ljud

+ inarheten av hav och strander dar det finns mycket salt » Vid installationen, vélj en plats som kan béra upp luftkonditioneringens vikt

. dar luftfuktigheten &r hog och dar ljud och vibrationer kan reduceras.

+ Valj en plats déar kall eller varm luft samt ljud fran utomhusenheten inte stoér
grannarna.

* inarheten av varma kéllor

« dar det finns mycket svavelhaltig gas s
y 99 * Om frammande féremal placeras i narheten av utomhusenhetens luftutlopp

+ dar det finns hogfrekventa bearbetningsmaskiner (t.ex. hogfrekvent svets- kan prestandan minskas och ljudnivan 6kas. Undvik att placera hinder i narhe-
utrustning). ten av luftutioppet.
*  dér syralosning ofta anvénds +  Om luftkonditioneringen producerar onormala ljud, kontakta aterférsaljaren.

« dar speciella sprayer ofta anvands

» Installera inomhusenheten horisontalt. Annars kan det resultera i vattenlackor. Underhall och inspektion

»  Om luftkonditioneringen anvands under flera sésonger kan insidan bli smutsig

e Vi arder mot Ij drningar vid installation av luftkonditioneringar juk-
idta atgarder mot ljudstérningar vid installation av luftkonditioneringar pa sju vilket minskar prestandan.

hus eller kommunikationsféretag.
Beroende pa anvandningsférhallandena kan daliga lukter alstras och

Om luftkonditioneringen anvénds i nagra av de ovannamnda miljéerna kan ofta . .
draneringen férsamras pa grund avdamm och smuts etc.

férekommande driftsstérningar férvantas. Det rekommenderas att sadana
installationsplatser undviks.
For ytterligare detaljer, kontakta aterférséljaren.

Angéende elarbeten

/\ Férsiktighet:

¢ Elarbetena maste utforas av en person som &r kvalificerad elektriker och
i enlighet med de [tekniska normerna for elektriska installationer], [in-
terna ledningsdragningsreglerna] och installationshandboken samt an-
vanda séarskilda kretsar. Om andra produkter anvidnder samma strém-
kélla kan det resultera i utbrénda brytare och sékringar.

¢ Anslut aldrig jordledningen till ett gasror, vattenrér, stoppanordning eller
jordad telefonlinje. For detaljer, kontakta aterforséaljaren.

e Pavissa installationsplatser &r installationen av en jordslutningsbrytare
obligatoriskt. For detaljer, kontakta aterforsaljaren.




8. Specifikationer

Modell PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Del R410A R407C R410A R407C
Strémforssrining Spanning 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Frekvens Hz 50 50
Kylningskapacitet*1 kW 19.0 209 220 26,0
kcal/h 16.300 18.000 18.900 22.400
Uppvarmningskapacitet*1 kW 224 23,7 27,0 30,5
kcal/h 19.300 20.400 23.200 26.200
Hojd mm 428 428
Dimension Bredd mm 1.380 1.580
Djup mm 650 650
Nettovikt kg 70 80
Flakt Luftflddeshastighet m®/min 60 80
Externt statiskt tryck*2 Pa | 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Ljudniva dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Obs: *1 Avser produktens namnplat monterad pa enheten med elektriska specifikationer.
*2 Mérkférhallanden (nedkylning) Inomhus: 27°C DB, 19°C WB Utomhus: 35°C DB
*3 Markfdérhallanden (uppvarmning) Inomhus: 20°C DB Utomhus: 7°C DB, 6°C WB

Driftsomrade
Intagstemperatur, inomhusluft Intagstemperatur, utomhusluft
Nedkyl- | Maximum 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
ning Minimum 19°C DB, 15°C WB -5°C DB
Uppvarm- | Maximum 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
ning Minimum 17°C DB —11°C DB, —-12°C WB

Enheterna bér installeras av auktoriserad elektriker i enlighet med lokala féreskrifter.

S
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P Lzes alle “Sikkerhedsforanstaltninger”, for De installerer en-
heden.

P “Sikkerhedsforanstaltninger” er en oversigt over vigtige
sikkerhedspunkter. Disse skal altid folges.

Symboler anvendt i teksten
N\ Advarsel:

Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal traffes, for at undga person-
skade eller dedsfald.

N Forsigtig:
Beskriver forholdsregler, der skal traeffes, for at forhindre at enheden bliver
beskadiget.

Symboler pa enheden

: Angiver en handling, der skal undgas.

: Angiver at vigtige instruktioner skal folges.
: Angiver en del, der skal jordforbindes.

: Viser, at man skal passe pa roterende dele. (Dette symbol vises pa hoved-
enhedens etiket.) <Farve: Gul>

Ca X 1%

: Pas pa - elekirisk sted. (Dette symbol vises pa hovedenhedens etiket.)
<Farve: Gul>

/N Advarsel:
Lees etiketterne pa hovedenheden omhyggeligt.

1.1. Installation

P Nar du har laest denne vejledning, skal den sammen med installations-
vejledningen opbevares pa et sikkert sted, sa du nemt kan far fat i den
igen, nar du far brug for den. Hvis enheden skal betjenes af en anden
person, skal denne vejledning overdrages til den pagaldende person.

N\ Advarsel:

* Enheden ma ikke installeres af brugeren. Lad forhandleren eller et auto-
riseret firma installere enheden. Hvis enheden ikke installeres korrekt,
kan det resultere i vandlaekage, elektrisk stod eller brand.

¢ Brug kun tilbehgr, der er godkendt af Mitsubishi Electric og lad forhand-
leren eller et autoriseret firma installere dem. Hvis tilbehoret ikke instal-
leres korrekt, kan det resultere i vandleekage, elektrisk stad eller brand.

* Installationsvejledningen beskriver den forsladede installationsmetode.
Bygningsmaessige aendringer, som er nadvendige for installationen, skal
overholde de lokale bygningsreglementer.

¢ Foretag aldrig selv reparation af enheden og flyt den aldrig selv til et
andet sted. Hvis reparationen ikke udfores korrekt, kan det resultere i
vandlzekage, elektrisk stad eller brand. Kontakt forhandleren, hvis enhe-
den skal repareres eller flyttes.

e Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt at mindrearige born eller sva-
gelige personer uden opsyn.

e Mindrearige born ber vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.

1) Udendersenhed

/\ Advarsel:

¢ Udendors- enheden skal installeres pa en stabil, plan overflade, hvor der
ikke kan samles sne, blade eller affald.

e Sta ikke pa enheden og undlad at anbringe genstande pa den. Du eller
genstanden kan falde ned, hvilket kan medfore personskade.

N Forsigtig:
Udendorsenheden bor installeres pa et sted, hvor luften og stojen fra enhe-
den ikke forstyrrer naboerne.

2) Indendorsenhed

N\ Advarsel:
Indendersenheden skal installeres fast og sikkert. Hvis den monteres lost,
kan den falde ned og forarsage personskade.

3) Fjernbetjening

A Advarsel:

Fjernbetjeningen skal installeres sadan, at born ikke kan lege med den.
4) Aftapningsslange
N Forsigtig:

Aftapningsslangen skal monteres sadan, at aftapningen kan ske uden pro-
blemer. Forkert montering kan medfore vandlzekage og forarsage beskadi-
gelse af mabler.

5) Stremforsyningsledning, sikring eller afbryder

N\ Advarsel:

¢ Det skal sikres, at enheden forsynes med strom fra en dedikeret ledning.
Der kan opsta overbelastning, hvis andre apparater er tilsluttet den samme
ledning.

¢ Det skal sikres, at der er en hovedafbryder.

¢ Sorg for at overholde enhedens maerkedata for spaending og sikring eller
afbryder. Brug aldrig et stykke ledning i stedet for sikringen eller en sik-
ring med en storre styrke end specificeret.

6) Jording

AN Forsigtig:

¢ Enheden skal jordes korrekt. Forbind aldrig jordledningen til et gasror,
vandrgr, en lynafleder eller en telefon-jordledning. Hvis enheden ikke er
korrekt jordet, kan det resultere i elektrisk stod.

* Kontrollér regelmaessigt, at jordledningen fra udendersenheden er kor-
rekt forbundet til bade enhedens jordforbindelse og til jordingselektroden.
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1.2. Ved betjening
&Forsigtig:

e Brug ikke nogen skarpe genstande til at trykke pa knapperne, da dette
kan medfore beskadigelse af fjernbetjeningen.

¢ Undlad at sno eller trazkke i fiernbetjeningens ledning, da dette kan be-
skadige fjernbetjeningen og forérsage fejlfunktion.

e Afmontér aldrig overdelen pa fjernbetjeningen. Det er farligt at afmon-
tere overdelen pa fjernbetjeningen og bergre den indvendige printplader.
Dette kan medfore brand og fejlfunktion.

* Aftor aldring fijernbetjeningen med benzen, fortynder, kemiske klude m.m.
Dette kan medfore beskadigelse af farven og fejlfunktion. Kraftige pletter
fiernes med en hardt opvredet klud, der er vaedet med et mildt rengo-
ringsmiddel oplost i vand. Tor efter med en tor klud.

* Bloker aldrig indendors- eller udendgrsenhedens luftindsugning eller —
udblaesning. Store magbler under indendersenheden, eller store genstande
som f.eks. store kasser teet pa udendersenheden vil reducere enhedens
effektivitet.

N\ Advarsel:

e Sprojt ikke vand pa enheden og ror ikke ved enheden med vade hander.
Dette kan medfore elektrisk stod.

¢ Sprojt ikke med braendbar gas teet pa enheden. Dette kan medfore brand.

* Anbring ikke en gasovn eller noget som helst andet apparat med aben
ild, hvor det vil veere udsat for luften, der afgives fra enheden. Dette kan
medfore ufuldsteendig forbreending.

N\ Advarsel:

* Fjern ikke frontpanelet eller ventilatorafskarmningen fra udendors-
enheden, mens den korer. Du kan komme til skade, hvis du rerer ved
roterende eller varme dele eller dele med hgjspaending.

e Stik aldrig fingre, pinde etc. ind i luftindsugningerne eller -
udblaesningerne, da dette kan medfore, at du kommer til skade, da venti-
latoren indeni enheden roterer med hgj hastighed. Veer iszer forsigtig, nar
der er born til stede.

¢ Hvis du bemaerker maerkelige lugte, stop da enheden, sluk for strommen
og kontakt forhandleren. Ellers kan der opsta nedbrud, elektrisk stod el-
ler brand.

¢ Hvis der konstateres uszedvanlige lyde eller vibrationer, skal du stoppe
enheden, afbryde strammen og kontakte forhandleren.

* Kol ikke for kraftigt. Den mest passende indenders temperatur er inden
for 5°C i forhold til den udvendige temperatur.

¢ Lad ikke handikappede personer eller barn sidde eller sta i luftstrammen
fra klimaanlzaegget. Dette kan give helbredsmzaessige problemer.

AN Forsigtig:

* Ret ikke luftstrommen imod planter eller kaeledyr i bur.

¢ Udluft rummet regelmaessigt. Hvis enheden anvendes kontinuerligt i et
lukket rum i lzengere tid, bliver luften ufrisk.

2. Navne og funktioner pa forskellige dele

| tilfaelde af svigt
N\ Advarsel:

¢ Foretag aldrig eendringer pa klimaanlaegget. Kontakt forhandleren for at
fa foretaget reparation. Forkert udfort reparation kan medfere vandlzekage,
elektrisk stod, brand m.m.

¢ Huvis fjernbetjeningen indikerer en fejl, klimaanlagget ikke fungerer eller
der er unormale tilstande, skal du stoppe anlagget og kontakte forhand-
leren. Hvis enheden forbliver i denne tilstand, kan det medfere brand el-
ler fejlfunktion.

¢ Huvis afbryderen aktiveres ofte, skal du kontakte forhandleren. Hvis enhe-
den forbliver i denne tilstand, kan det medfore brand eller fejlfunktion.

¢ Huvis kolegassen strommer eller siver ud, skal du stoppe driften af klima-
anlaegget, ventilere rummet omhyggeligt og kontakte forhandleren. Hvis
enheden forbliver i denne tilstand, kan det medfere ulykker pa grund af
iltmangel.

Nar klimaanlaegget ikke skal bruges i laangere tid

¢ Hvis klimaanlagget ikke skal bruges i lzengere tid pa grund af skiftende
arstider m.m., skal det kores i 4 - 5 timer med blaesende luft, indtil det er
helt tort indvendigt. Hvis dette undlades, kan det resultere i udvikling af
uhygiejnisk, usund skimmel i spredte omrader i rummet.

e Nar anlagget ikke skal bruges i leengere tid, skal [hovedafbryderen] sta
pa OFF (FRA).
Hvis hovedafbryderen er teendt, spildes adskillige antal watt. Desuden
kan ophobning af stav m.m. resultere i brand.

¢ Teend hovedafbryderen ON mere end 12 timer for start af driften. Undlad
at slukke hovedafbryderen OFF i perioder med kraftig brug. Dette med-
fore fejlfunktion.

1.3. Bortskaffelse af enheden
&Advarsel:

Nar det er nedvendigt at bortskaffe enheden, skal du kontakte forhandleren.
Hvis rorene afmonteres forkert, kan kelemiddel (fluorocarbongas) streamme
ud og komme i kontakt med din hud og medfere kvaestelser. Udsivning af
kolevaeske til atmosfaeren odelaegger desuden miljoet.

Indendorsenhed

» Luftindsugning: Indsuger den omgivende luft.

»  Filter: Enhedens standard-monterede filter er et simpelt filter, som er beregnet
til at fierne synligt stav og snavs. Kontakt forhandleren, hvis der kreeves egent-
lig luftrensning. (Information om rensning af luftfilteret findes pa side 96.)

» Luftudbleesning: Blaeser luften tilbage i rummet.

PEH-RP-MYA serie
[Type der er skjult i loftet]
[Fig. 2.0.1] (P.2)
® Luftudbleesning

Luftindsugning ©  Luftfilter

Fjernbetjening
«  Kontrollér fiernbetjeningen.
Der bruges forskellige fiernbetjeninger til forskellige systemer.

[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Tradles fiernbetjening (valgfri)
Fjernbetjening



3. Drift

Afkoling £t

Klimaanlaegget afkaler rummet til den valgte rumtemperatur.
Ventilatoren bleeser konstant luft ved den valgte hastighed.

Terring (affugtning) (): Deaktiveret i opvarmnings-
modus

Anlaeggets terringsmodus reducerer effektivt fugtigheden i rummet, s& rumtempe-
raturen ikke seenkes for meget. Nar den valgte rumtemperatur er naet i den lave
indstilling, stopper luftstremmen i ti minutter og genoptages i tre minutter for at
holde luftfugtigheden lavt.

Opvarmning &
» Klimaanleegget opvarmer rummet til den valgte rumtemperatur.

» Nar der veelges opvarmningsmodus, skal der indstilles en gnsket rumtempe-
ratur for at undga kelig luft. Ventilatoren forgger gradvist luftstremmen til den
valgte hastighed.

» Nar rumtemperaturen nar den valgte temperatur og kompressoren stopper,
giver ventilatoren en svag luftstram.

Automatisk (afkeling / opvarmning) I_|

Klimaanlaegget skifter automatisk til afkelings- eller opvarmningsmodus for at op-
retholde den valgte temperatur i rummet.

Ventilation ss<..

» Ventilation vises ikke, nar den ikke er tilgeengelig (indstillinger kan ikke specifi-
ceres).

» Nar ventilation er valgt, fungerer den i alle tilstande.

Bemaerk:
Indstillingerne for luftstrom kan ikke zendres pa hovedenheden.

Sadan bruges den tradlose fjernbetjening
(valgfri)

Udskiftning af batterierne og indstilling af den aktu-
elle tid

[Fig. 3.0.1] (P.2)
Hvis der ikke transmitteres noget signal og indendersenhedens lampe ikke teen-
der, selvom fiernbetjeningen bruges, kan batterierne veere brugt op og skal udskif-
tes med nye som beskrevet nedenfor.

@ Fjern frontlaget.

@ Udskift batterierne med alkali batterier (sterrelse AAA). Sgrg for at batterierne
indsaettes i den rigtige retning. (Indsaet batteriernes minuspol farst.)

® Seet frontlaget pa igen.
@ Tryk pa RESET-knappen med en tynd pind.

h min
® Tryk pa knappen [__J og [__] for at indstille den aktuelle tid.

® Tryk pa knappen CLOCK med en tynd pind, og luk frontlaget.

Hvis enheden ikke skal bruges i laengere tid, skal batterierne tages ud for at forhin-
dre eventuel beskadigelse fra elektrolyt, der lgber ud.

AN Forsigtig:

* Signaler fra den TRADLOSE FJERNBETJENING kan eventuelt ikke mod-
tages af indendars- enheden, hvis den er installeret i et rum med lysstof-
ror, der bruger periodisk taendingsstabilisering med hojspaendingspulser
eller intermitterende oscillator. Hvis der skal installeres nye lysstofror,
bor du konsultere den lokale forhandler.

* Hvis andre klimaanlzeg eller elektriske apparater pavirkes af den TRAD-
LOSE FJERNBETJENING eller omvendt, skal klimaanlagget installeres i
en passende afstand fra andre apparater. Konsulter eventuelt forhandle-
ren.

¢ Installér klimaanlaegget pa et sted, der er fri for stov, hoj temperatur, vi-
brationer og stad.

¢ FJERNBETJENINGEN ma ikke dzekkes til.




Fjernbetjeningsknap 4 N

'.\ MITSUBISHI ELECTRIC

®
@
©®
I— Bremp. ®ON/OFF ®
® @ o C D
L —— | L]
T OBOmE OMENU  ©ONOFF Sl e
0 o o |V
® BACK  MONTORSET DAY) 38t c&{)@x TST D)
2 . : A
Abning af lagen. PAR-2IMAA [ BCLock | OPERATIONA ﬁmﬂ ®
[ | [ |
®

U IZI

® ® ®®

® Temperaturindstillingsknapper Filterknappen «J (< knap)
@ Ned @ Testkerselknap
@ Op @ Kontrolknap (sletteknap)
® Timermenuknap (monitor-/indstillingsknap) ® Knap il luftstrem op/ned
® Modusknap (returknap) .
@ Tidsindstillingsknapper Bemaerkninger:

(™ Ned e Hvis du trykker pa en knap til en funktion, som ikke er installeret i
@ op indendersenheden, viser fjernbetjeningen meddelelsen “Not Available”.

® Onloff-knap til fimer (indstiling af dag) ¢ Hvis du bruger fijernbetjeningen til flere indendersenheder, vil denne

o P 9 A 9 meddelelse kun blive vist, hvis funktionen ikke findes pa vaertsenheden.

® Jalousispjzeldkontakt (C funktionsknap) e Udsaet aldrig fiernbetjeningen for direkte sollys. Dette kan medfore fejl-
(@ Til det foregaende funktionsnummer. maling af rumtemperaturen.

@ Ventilationsknap ((CAD funktionsknap) ¢ Placér aldrig et objekt omkring fiernbetjeningens nederste hgjre del. Dette
(& Til naeste funktionsnummer. kan medfore fejlmaling af rumtemperaturen.

ON/OFF-knap

® Ventilatorhastighedsknap
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® Ugedag ® @ (stremindikator)
Viser den aktuelle ugedag. Viser, at enheden er teendt.

Tids-/timerdisplay ©

Viser den aktuelle tid, medmindre simpel timer eller Auto Off-timer er indstillet.

Hvis simpel timer eller Auto Off-timer er indstillet, vises den resterende tid.

Ventilationsindikator
Vises, nar enheden korer i ventilationsmodus.
® Ventilatorhastighedsindikator

DK

Sensorindikator Viser den valgte ventilatorhastighed.
Vises, nar fiernbetjeningens sensor er i brug.
® Indikator for “last”
© Viser den aktuelle drift.

Viser driftsmodus osv.
* Visning af flere sprog understottes.

Viser, at fiernbetjeningens knapper er last.

© Indikator for “rengor filter”

Teendes, nar filteret skal rengeres.
® Indikator for central styring

Viser, at brug af fiernbetjeningen er blevet begreenset ved en hovedbetjening. ® Timerindikatorer
En indikator taendes, hvis den tilsvarende timer er indstillet.
® Indikator for slukket timer
Viser, at timeren er slukket. Bemaerk:
® ¢ Alle dele af displayet vises taendte i denne forklaring.

Temperaturindstilling T e
) . Under den faktiske drift vil kun de relevante dele vaere taendt.
Viser maltemperaturen.

© Indikator for luftretning op/ned
Indikatoren "\ viser retningen af den udgaende luftstrem.

® Indikator for “kun en time”

Vises, hvis luftstrammen er indstillet for svagt og nedadgaende i COOL- eller DRY. (Funk-
tionen varierer afhaengigt af model.)
Indikatoren slukkes efter én time, og pa det tidspunkt sendres luftstremmens retning ogsa.

@® Jalousispjeelddisplay
Viser vippejalousispjeeldets funktion. Vises ikke, hvis jalousispjeeldet er stationaert.

@ Rumtemperaturdisplay

Viser rumtemperaturen.
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Inden driftstart (kun ledningsforbundet fjernbetjening)

+ Start enheden, nar meddelelsen “PLEASE WAIT” ikke leengere vises. Medde-
lelsen “PLEASE WAIT” vises kortvarigt pa ®-displayet (maks. 3 minutter), nar
der taendes for enheden og efter stramsvigt. Det betyder ikke, at der er fejl i
airconditionanlaegget.

» Selvom den indenders enhed er indstillet til driftsformen HEAT (opvarmning),
mens den udenders enhed er i afrimningsfunktion, starter driften forst, nar den
udenders enheds afrimningsfunktion er afsluttet.

3.1. Start og stop af enheden

P Sadan startes enhedens drift:
1. Tryk pa TIL/FRA-knappen @.

Stremindikatoren ® ber herefter blive teendt.

P Sadan standses enheden:
1. Tryk igen pa TIL/FRA-knappen .

Stremindikatoren ® slukkes.

» Der maikke slukkes for stramtilferslen, nar airconditionanlaegget er i brug. Dette
kan f& enheden til at bryde sammen.

+ Selv om du trykker pa TIL/FRA-knappen straks efter slukning af den aktuelle
funktion, starter airconditionanlasgget forst efter cirka tre minutter. Dette skal
forhindre, at de interne komponenter beskadiges.

» Hvis enheden standser p& grund af stramsvigt, genstarter den ikke automa-
tisk, for strammen er retableret. Tryk pa TIL/FRA-knappen for at genstarte.

3.2. Valg af modus

1. Tryk pa TIL/FRA-knappen (@ for at teende for enheden, hvis den er slukket.

Stremindikatoren ® ber herefter blive teendt.
2. Tryk pa knappen il valg af driftsmodus (I"|8{+10) @ og veelg den on-
skede driftsmodus.

£% (cooL) afkalingsmodus
O (DRY)
& (FAN)
(> (HEAT) opvarmningsmodus

tarringsmodus
ventilatormodus

I:l (AUTO) automatisk modus (keling/opvarmning)

Afkaling
Tryk pa @ [driftsmodus]-knappen for at fa “Q COOL” frem i displayet.

Torring

Tryk pa @ [driftsmodus]-knappen for at fa “() DRY” frem i displayet.

« Driftsformen DRY (terring) kan ikke finde sted ved en rumtemperatur lavere
end 18 °C.

Ventilation

Tryk pa @ [driftsmodus]-knappen for at fa “‘}v FAN” frem i displayet.

+ Ventilatorfunktionen spreder luften i rummet.

* Rummets temperatur kan ikke indstilles via ventilatorfunktionen.

N Forsigtig:

Udszet aldrig kroppen for afkolet luft i leengere perioder. Langvarig pavirk-

ning af kold luft er skadelig for Deres helbred, og skal derfor undgas.

Torring

DRY (terring) er affugtning styret af en mikrocomputer, som styrer ekstra afkeling
afhaengig af den rumtemperatur, som De indstillede (kan ikke bruges til opvarm-
ning).

1. Til den indstillede rumtemperatur naes

Funktionen af kompressoren og den indenders ventilator er sammenkeedet
med aendringen af rumtemperaturen og gentager automatisk funktionen TIL/
FRA.

2. Nar den indstillede temperatur er naet
Savel kompressoren som den indenders ventilator stopper.
Efter 10 minutter aktiveres kompressoren og den indenders ventilator i 3 mi-
nutter for at holde fugtigheden nede.

HEAT (opvarmning)

Tryk pa @ [driftsmodus]-knappen for at fa “()- HEAT frem i displayet.

Angéende forskellige displays under opvarmningsfunktion “DEFROST”
Vises kun under afrimning.

“STAND BY”
Vises fra starten af opvarmningsfunktionen indtil det gjeblik, varm luft bleeses ud.

Til automatisk (keling/varme) _
Tryk pa knappen @ [driftsmodus]-knappen for at hente displayet “ N_l AUTO”.

N Forsigtig:

e Nar klimaanlaegget bruges sammen med oliefyr, skal rummene ventile-
res grundigt. Utilstraekkelig ventilation kan resultere i ulykker pga. ilt-
mangel.

¢ Anbring aldrig et oliefyr, hvor det er udsat for klimaanlaeggets luftstrom.
Dette kan forarsage ukorrekt forbraending i fyret.

¢ Mikrocomputeren aktiveres i folgende tilfalde:

e Der blaeses ikke luft ud, ndr opvarmning starter.

- For at forhindre kelig Iuft i at blive udsendt.
Vent et gjeblik, indtil luftstremmen kommer naturligt ud.

3.3. Valg af temperatur §rev-.

P Sadan szenkes rumtemperaturen:
1. Tryk pa knappen (3O @ for at veelge den gnskede temperatur.
Den gnskede temperatur © vises.

+  Temperaturveerdien sankes med 1°C for hver gang, du trykker pa knappen.

P Sadan haves rumtemperaturen:
1. Tryk pa knappen (2D @ for at vaelge den gnskede temperatur.
Den gnskede temperatur © vises.

+  Temperaturvaerdien gges med 1°C for hver gang, du trykker pa knappen.

+ De tilgeengelige temperaturomrader er felgende:
Koling og terring: 19 -30 °C
Varme: 17-28°C
Automatisk: 19-28°C

+ Displayet blinker med enten 8°C - 39°C for at vise, om rumtemperaturen © er
lavere eller hgjere end den viste temperatur.

3.4. Valg af ventilatorhastighed %,

Ventilatorhastighed : 1 trin
Display: %, ¢[ (Hoj)

3.5. Indstilling af ugedag og tid

B Brug dette skaermbillede til at aendre indstillingen af ugedag og tid.

{1]
Display med uge-
dag og tid
A ELECTRIC
‘|l
B 3 (ONIOFF
®®  =Co |
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Bemaerkninger:

¢ Kan indstilles uanset driften af indendoersenheden.

e Dato og tid vises ikke, hvis brug af uret er blevet deaktiveret under
Function Selection (funktionsvalg) pa fjernbetjeningen. Se installations-
vejledningen.
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P Sadan indstilles ugedag og tid...

Indstilling af ugedag

{ TIME SET {4] Indstilling af tid

-

Tryk pa tidsindstillingsknappen (30D eller CaD @ for at fa vist displayet [2].

2. Tryk pa on/off-knappen til timeren (indstilling af dag) @ for at indstille ugedag.
* Med hvert tryk rykkes den dag, der vises ved [3], én dag frem i ugen: Sun —
Mon — ... — Fri — Sat.
3. Tryk pa den relevante tidsindstillingsknap @ for at indstille tiden.

* Nar knappen holdes nede, eges tiden (ved [4]) forst i intervaller & 1 minut,
derefter i intervaller & 10 minutter og til sidst i intervaller & 1 time.

4. Tryk pafilterknappen 1 @ for at fastlase veerdierne, nar de enskede indstillin-
ger er valgt under punkt 2 og 3.

Bemeerk:
¢ De valgte veerdier under punkt 2 og 3 annulleres, hvis du trykker pa modus-
knappen (returknappen) @, inden du trykker pa filterknappen 1 @.

5. Tryk pa& modusknappen (returknap) @ for at afslutte indstillingsproceduren.
Herefter vises standardskeermbilledet, hvor [1] viser den nye indstilling af uge-
dag og tid.

Bemeerk:
¢ Fjernbetjeningen er udstyret med et forenklet ur, som har en ngjagtighed
pa +/- et minut pr. maned.

3.6. Anvendelse af timeren

Dette afsnit beskriver, hvordan timeren indstilles og anvendes. Du kan bruge
Function Selection pa fjernbetjeningen til at vaelge mellem tre forskellige typer
timere: (O ugetimer, @ simpel timer eller @ Auto Off-timer.
Installationsvejledningen indeholder oplysninger om indstilling af Function Selection
pa fiernbetjeningen.

3.6.1. Anvendelse af ugetimer

B Ugetimeren kan bruges til indstilling af op til otte funktioner pa hver ugedag.
« Hver funktion kan besta af en hvilken som helst af falgende kombinationer:
TIL/FRA-tid kombineret med en temperaturindstilling eller kun TIL/FRA-tid
eller kun temperaturindstilling.
« Nar det faktiske klokkesleet nar til et tidspunkt, der er indstillet med denne
timer, udfarer airconditionanleegget den funktion, der er indstillet med time-
ren.

W Indstillingsintervallet for denne timer er 1 minut.

Bemazerkninger:

*1. Ugetimer, simpel timer og Auto Off-timer kan ikke bruges samtidigt.

*2. Ugetimeren virker ikke, hvis en eller flere af nedenstaende betingelser
gor sig geeldende.
Timerfunktionen er deaktiveret; systemet fungerer ikke korrekt; en test-
korsel er i gang; fijernbetjeningen er i gang med en automatisk kontrol
eller fiernbetjeningskontrol; brugeren er i gang med at indstille en funk-
tion; brugeren er i gang med at indstille timeren; brugeren er i gang med
at indstille ugedag eller tid; systemet er under central styring. (Systemet
vil specielt ikke udfore nogen funktioner (start/stop af enheden eller ind-
stilling af temperatur), som ikke er mulige under disse betingelser.)

Funktionsnr.
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P Sadan indstilles ugetimeren
1. Serg for, at standardskaermbilledet vises, og at indikatoren for ugetimer
vises pa displayet.

2. Tryk pa timermenuknappen @, sa “Set Up” vises pa skeermbilledet (ved
[2)).

(Bemeerk, at displayet med hvert tryk pa knappen skifter mellem “Set Up”

og “Monitor”.)

3. Tryk pa on/off-knappen til timeren (indstilling af dag)® for at indstille uge-
dag. Med hvert tryk gar displayet ved [3] til naeste indstilling i felgende raek-
kefolge: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... - “Fri” — “Sat” —
“Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Tryk pa funktionsknap D eller C2D (@ eller ®) for at veelge det on-
skede funktionsnummer (1 til 8) [4].

* Med dine indstillinger under punkt 3 og 4 veelges en af cellerne i neden-
staende matrix. (Fjernbetjeningen til venstre viser, hvordan displayet ville
se ud, hvis funktionsnr. 1 er valgt til en sondag med de veerdier, der vises
i nedenstaende.)

Opsatningsmatrix

Fnr. Sunday | Monday Saturday <Indstillinger for funktionsnr.
. 1 for sendag>
+8:30 ; -
Nr. 1 «ON | Start airconditionanleegget
«23°C 7| Kl. 8:30 med temperaturen
indstillet pa 23°C.
+10:00 |-+10:00 +10:00 +10:00

e —{ <indstilin i

. . o . ger for funktionsnr.
ola cldr el ey 2 for hver dag>
Sluk airconditionanlaegget kl.

Nr. 8 10:00.

Bemeerk:

Ved at indstille dagen pa “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” kan du valge, at
den samme funktion skal udfores pa samme tidspunkt hver dag.

(Et eksempel: Funktionsnummer 2 foroven, som er den samme for alle ugens
dage.)

» Indstilling af ugetimer

Viser tiden Viser den valgte funktion (ON eller OFF)
*  Vises ikke, hvis funktionen ikke er ind-

stillet.

TIMER SET
4+ :EMTEFR

——+—{7] Viser temperaturindstillingen
) L .
ol Vises ikke, hvis temperatu-
ren ikke er indstillet.

__l‘

)

5. Tryk pa den relevante tidsindstillingsknap @ for at veelge den gnskede tid
(ved [5]).
* Néar knappen holdes nede, gges tiden forst i intervaller & 1 minut, deref-
ter i intervaller & 10 minutter og til sidst i intervaller & 1 time.
6. Tryk pa TIL/FRA-knappen @ for at veelge den gnskede funktion (ON eller
OFF) ved [6].
* Med hvert tryk @endres den nzeste indstilling i felgende reekkefolge: No
display (ingen indstilling) — “ON” — “OFF”
7. Tryk pa den relevante temperaturindstillingsknap @ for at veelge den on-
skede temperatur (ved [7]).
* Med hvert tryk gendres indstillingen i folgende reekkefelge: No display
(ingen indstilling) © 24 25 < .. ©29< 30 125 ... © 23 < No
display.
(Tilgaengeligt omrade: Indstillingsomradet er 12°C til 30°C. Det faktiske
omré&de, inden for hvilket temperaturen kan justeres, vil dog variere af-
haengigt af den tilsluttede enhed.)
8. Tryk pa filterknappen « @ for at fastlase vaerdierne, nar de enskede ind-
stillinger er valgt under punkt 5, 6 og 7.
Tryk og slip kontrolknappen (sletteknappen) @ hurtigt én gang for at slette
de aktuelt indstillede veerdier for den valgte funktion.
* Den viste tidsindstilling skifter til “——", og On/Off- samt temperatur-
indstillingerne forsvinder.
(Hold kontrolknappen (sletteknappen) @ nede i mindst to sekunder for at
slette alle indstillinger af ugetimeren pa én gang. Displayet begynder
herefter at blinke for at vise, at alle indstillinger er slettet.)
Bemeerk:
De nye vaerdier annulleres, hvis du trykker pa modusknappen (returknappen)
®, inden du trykker pa filterknappen 1 @.
Hvis du har indstillet to eller flere forskellige funktioner til nojagtig samme
tidspunkt, udfores kun den funktion, som har hojeste funktionsnummer.

9. Gentag punkt 3 til 8 efter behov for at udfylde s& mange af de tilgeengelige
celler, som du gnsker.

10.Tryk pa modusknappen (returknappen) @ for at vende tilbage til standard-
skaermbilledet og afslutte indstillingsproceduren.

11.Tryk pa on/off-knappen til timeren @, for at aktivere timeren, s& meddelel-
sen “Timer frakoblet” forsvinder fra skarmbilledet. Kontrollér, at “Timer
frakoblet” ikke lzengere vises.
* Hvis der ikke er nogen timerindstillinger, blinker meddelelsen “Timer Off”

pa skeermbilledet.




P Sadan vises indstillingerne af ugetimeren

Timerindstillinger

. Kontrollér, at indikatoren for ugetimer vises pa skaermbilledet (ved [1]).
. Tryk pa timermenuknappen @, sa “Monitor” vises pa skaermbilledet (ved
(8)).

3. Tryk pa on/off-knappen til timeren (indstilling af dag) © for at vaelge den
dag, du gnsker at fa vist.

4. Tryk pa funktionsknap C3D eller C&D (@ eller ®) for at sendre den timer-
funktion, der vises pa displayet (ved [g]).
* Med hvert tryk rykkes der frem til den nzeste timerfunktion i indstillings-

reekkefalgen.
5. Tryk pA modusknappen (returknappen) @ for at lukke monitoren og vende
tilbage til standardskeermbilledet.

N —

P Sadan slukkes ugetimeren
Tryk pa on/off-knappen til timeren @, sa meddelelsen “Timer Off” vises ved [d.
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P Sadan teendes ugetimeren
Tryk pa on/off-knappen til timeren @, s& meddelelsen “Timer Off” (ved [i0]) bliver
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3.6.2. Anvendelse af simpel timer

B Du kan indstille den simple timer p& en af tre forskellige méader.
* Kun starttid: Airconditionanlaegget starter, nar den indstillede tid er
forlabet.
Airconditionanleegget standser, nar det indstillede tids-
rum er forlgbet.
« Start- og stoptider: Airconditionanleegget starter og stopper efter de respek-
tive tidsrum.

+ Kun stoptid:

B Den simple timer (start og stop) kan kun indstilles én gang for hver 72 timer.
Tidsindstillingen sker i intervaller & 1 time.

Bemaerkninger:

*1. Ugetimer, simpel timer og Auto Off-timer kan ikke bruges samtidigt.

*2. Den simple timer virker ikke, hvis en eller flere af nedenstaende betingel-
ser gor sig galdende.
Timerfunktionen er deaktiveret; systemet fungerer ikke korrekt; en test-
korsel er i gang; fijernbetjeningen er i gang med en automatisk kontrol
eller fiernbetjeningskontrol; brugeren er i gang med at indstille en funk-
tion; brugeren er i gang med at indstille timeren; systemet er under cen-
tral styring. (Under disse betingelser er brug af on/off ikke muligt.)
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P Sadan indstilles den simple timer
Timerindstilling
T {3] Handllng (on eller off)

:“TlmEn ZETT
. #:ENTER -

“— —" vises, hvis der ikke er

1] nogen indstilling.

1. Sarg for, at standardskeermbilledet vises, og at indikatoren for simpel timer
vises pa displayet (ved [1]).
Hvis der vises andet end den simple timer, veelges SIMPEL TIMER under
Function Selection pa fiernbetjeningen (se installationsvejledningen).

2. Tryk pa timermenuknappen @, s& “Set Up” vises pa skaermbilledet (ved
[2]). (Bemeerk, at displayet med hvert tryk p& knappen skifter mellem “Set
Up” og “Monitor”.)

3. Tryk pa ON/OFF-knappen @ for at fa vist den aktuelle indstilling af simpel
timer (ON eller OFF). Tryk én gang pa knappen for at vist den tid, der reste-
rer inden ON, og tryk igen for at f4 vist den tid, der resterer inden OFF. (TIL/
FRA-indikatoren vises ved [3]).

» “ON”timer: Airconditionanleegget gar i gang, nar det valgte antal timer
er forlabet.

» “OFF” timer: Airconditionanleegget standser, nar det valgte antal timer er
forlabet.

4. Mens “ON” eller “OFF” vises ved [3]: Tryk pa den relevante tidsindstillings-
knap @ for at indstille timerne til ON (hvis “ON” vises) eller til OFF (hvis
“OFF” vises) ved [4].

+ Indstillingsomréde: 1 til 72 timer

5. Gentag punkt 3 og 4 for at indstille bade ON- og OFF-tider.

* Bemaerk, at ON- og OFF-tiderne ikke kan indstilles p4 samme vaerdi.

6. Sadan slettes den aktuelle ON- eller OFF-indstilling: F& ON- eller OFF-
indstillingen vist (se punkt 3) og tryk derefter pa kontrolknappen (slette-
knappen) @ , sa tidsindstillingen slettes, og “—” vises ved [4]. (Hvis du
onsker at bruge udelukkende en ON-indstilling eller OFF-indstilling, skal
den indstilling, du ikke gnsker at bruge, vises som “—”.)

7. Tryk pa filterknappen « @ for at fastldse veerdien, nar ovenstaende punkt
3 og 6 er udfert.

Bemaerk:
De nye indstillinger annulleres, hvis du trykker pa modusknappen (retur-
knappen) @, inden du trykker pa filterknappen 1 @.

8. Tryk p4 modusknappen (returknappen) @ for at vende tilbage til standard-
skaermbilledet.

9. Tryk pa on/off-knappen til timeren @© for at starte timerens nedteelling. Nar
timeren kerer, vises timerveerdien pa displayet. Kontrollér, at timervaerdien

er synlig og korrekt.
P Visning af de aktuelle indstillinger af simpel timer

@ Timerindstilling

1. Kontrollér, at indikatoren for simpel timer vises pa skaermbilledet (ved [1]).
2. Tryk pa timermenuknappen @, sa “Monitor” vises pa skaermbilledet (ved
[5).
* Hvis den simple ON- eller OFF-timer karer, vises den aktuelle timerveerdi
ved [6].
 Hvis bade ON- og OFF-veerdier er valgt, skiftes der mellem visning af de
to veerdier.
3. Tryk p& modusknappen (returknappen) @ for at lukke monitorvisningen og
vende tilbage til standardskaermbilledet.

P Sadan slukkes den simple timer...
Tryk pa on/off-knappen til timeren ©, s& timerindstillingen ikke leengere vises pa
skeermbilledet (ved [7]).
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» Séadan teendes den simple timer...
Tryk pa on/off-knappen til timeren (@, sa timerindstillingen vises ved [7].
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Eksempler

Hvis bade ON- og OFF-tider er indstillet med den simple timer, vil funktion og
display vaere som vist i nedenstaende.

Eksempel 1:
Start timeren med ON-tiden indstillet tidligere end OFF-tiden.
ON-indstilling: 3 timer
OFF-indstilling: 7 timer
T
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Eksempel 2:
Start timeren med OFF-tiden indstillet tidligere end ON-tiden.
ON-indstilling: 5 timer
OFF-indstilling: 2 timer
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Ved timerstart

s 7 oS
3 timer efter \
timerstart  /
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__| 7 timer efter

timerstart

Ved timerstart

- ~

e .
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timerstart  /
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__|5 timer efter

timerstart

3.6.3. Anvendelse af Auto Off-timer

B Denne timer starter nedtaellingen, nar airconditionanleegget starter, og slukker
for anleegget, nér den indstillede tid er forlabet.
B De tilgaengelige indstillinger er fra 30 minutter til 4 timer i intervaller & 30 minut-

ter.

Bemeaerkninge

r:

Displayet viser timer-
ens ON-indstilling (re-
sterende timer til ON).

Displayet skifter til vis-
ning af timerens OFF-
indstilling (resterende
timer til OFF). Den vi-
ste tid er OFF-indstil-
lingen (7 timer) — ON-
indstillingen (3 timer) =
4 timer.

Airconditionanleegget
slukkes og forbliver
slukket, indtil det gen-
startes.

Displayet viser timer-
ens OFF-indstilling
(resterende timer til
OFF).

Displayet skifter til vis-
ning af timerens ON-
indstilling (resterende
timer til ON). Den viste
tid er ON-indstillingen
(5 timer) — OFF-indstil-
lingen (2 timer) = 3 ti-
mer.

Airconditionanlaegget
teendes og vil fort-
seette med at kore,
indtil det bliver slukket.

*1. Ugetimer, simpel timer og Auto Off-timer kan ikke bruges samtidigt.

*2. Auto-Off-timeren virker ikke, hvis en eller flere af nedenstaende betingel-
ser gor sig gaeldende.
Timerfunktionen er deaktiveret; systemet fungerer ikke korrekt; en test-
korsel er i gang; fijernbetjeningen er i gang med en automatisk kontrol
eller fijernbetjeningskontrol; brugeren er i gang med at indstille en funk-
tion; brugeren er i gang med at indstille timeren; systemet er under cen-
tral styring. (Under disse betingelser er brug af on/off ikke muligt.)
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» Sadan indstilles Auto Off-timeren

Timerindstilling

1. Kontrollér, at standardskaermbilledet vises, og at indikatoren for Auto Off-
timer vises pa displayet (ved [1]).

Hvis der vises andet end Auto Off-timer, vaelges AUTO OFF TIMER under
Function Selection pa fiernbetjeningen (se installationsvejledningen).
2. Hold timermenuknappen @ nede i 3 sekunder, sa “Set Up” vises pa skaerm-

billedet (ved [2]).

(Bemeerk, at displayet med hvert tryk pa knappen skifter mellem “Set Up”

og “Monitor”.)

3. Tryk pa den relevante tidsindstillingsknap @ for at veelge den enskede OFF-

tid (ved [3]).

4. Tryk pé filterknappen « @ for at fastlase indstillingen.

Bemaerk:

Din indstilling annulleres, hvis du trykker pa modusknappen (returknappen)
®, inden du trykker pa filterknappen 1 @.

5. Tryk pa modusknappen (returknappen) @ for at afslutte indstillings-
proceduren og vende tilbage til standardskaermbilledet.

6. Hvis airconditionanleegget allerede karer, starter timerens nedteelling straks.
Kontrollér, at timerindstillingen vises korrekt pa displayet.

P Kontrol af indstillingen af Auto Off-timeren

Timerindstilling

-

. Kontrollér, at “Auto Off” vises pa skeermbilledet (ved [1]).

2. Hold timermenuknappen @ nede i 3 sekunder, sa “Monitor” vises pa skeerm-

billedet (ved [4]).

+ Den resterende tid inden slukning vises ved [5].
3. For at lukke monitoren og vende tilbage til standardskeermbilledet skal du
trykke pa modusknappen (returknappen) @.

P Sadan slukkes Auto Off-timeren...

® Hold on/off-knappen til timeren @ nede i 3 sekunder, sa “Timer Off” vises
(ved [6]), og timervaerdien (ved [7]) forsvinder.

® Alternativt kan airconditionanleegget slukkes. Timervaerdien (ved [7]) forsvin-

der fra skeermbilledet.

» Sadan tzendes Auto Off-timeren...

® Hold on/off-knappen til timeren @ nede i 3 sekunder. Meddelelsen “Timer Off”
forsvinder (ved [€]), og timerindstillingen vises pa displayet (ved [7]).

@ Alternativt kan airconditionanlaegget teendes. Timervaerdien vil blive vist ved

[7].

Anvendelse af timeren til tradlgs fjernbetjening (eks-

tra funktion)

AUTO STOP

OFF-timer : ©® @~ blinker.
ON-timer : ©® @~ blinker.

2. Tryk pa knappen i] og % ® for at indstille

den egnskede tid.

3. Annullering af timeren.
AUTO STOP

Tryk pa knappen ® for at annullere OFF-ti-

meren.
AUTO START

Tryk pa knappen ® for at annullere ON-ti-

meren.

AUTO START

1. Tryk pa knappen eller @ (TIMER SET).
« Tiden kan indstilles, nar falgende symbol blinker.

~

AUTO STOP

o0 | FAN
Eie) ©-0 @
MODE | VANE [ AUTOSTART ®

CJ I
CHECK | LOUVER h

TESTRUN min
. I:I

SET  RESET COLOCK

)

=12

\V




Det er muligt at kombinere OFF- og ON-timeren.

Ved et trykke pa (1) ON/OFF-knappen pé fiernbetjeningen under timer-modus
for at stoppe enheden, bliver timerindstillingerne annulleret.

Timerfunktionen kan ikke bruges, hvis den aktuelle tid ikke er indstillet.

3.7. Lasning af fjernbetjeningens knapper

(funktionsbegraensning)

B Du kan lase fiernbetjeningens knapper, hvis du ensker det. Du kan bruge

Function Selection pa fiernbetjeningen til at vaelge hvilken type las, der skal
bruges. (Installationsvejledningen indeholder oplysninger om valg af Iasetype.)
Du kan veelge en af felgende to lasetyper.
@ Lock All Buttons (las alle knapper):

Laser alle knapper pé fiernbetjeningen.
@ Lock All Except ON/OFF (las alle bortset fra ON/OFF):

Laser alle knapper bortset fra ON/OFF-knappen.

Brug en anden driftsmodus.

Bemaerk:
Meddelelsen “Locked” (last) vises pa skeermbilledet for at angive, at knap-
perne aktuelt er laste.

M

Laseindikator

KX ELECTRIC

@ ONOFF

S FILTER

~ 38E4 oENTEST
[o)e]

CLOCK VOPERATIONS | ezt

P Sadan lases knapperne

1. Hold filterknappen « @ nede og tryk samtidig pa ON/OFF-knappen D og
hold den nede i 2 sekunder. Meddelelsen “Locked” vises pa skeermbilledet
(ved [1]) for at angive, at lasning er aktiveret.

* Hvis lasning er deaktiveret under Function Selection pa fijernbetjenin-
gen, vises meddelelsen “Not Available”, hvis du trykker p4 ERROR CODE-
knapperne (fejlkodeknapperne) som beskrevet i ovenstaende.

Hvis du trykker pa en last knap, blinker meddelelsen “Locked” (ved [1]) pa

displayet.
ol

[ ol

c

‘f‘All

P Sadan abnes knapperne igen

1. Hold filterknappen « @ nede og tryk pa ON/OFF-knappen @ i 2 sekun-
der, s meddelelsen “Locked” forsvinder fra skeermbilledet (ved [1]).

eC00L

oC o= £
[

Sal -

@

3.8. Andre meddelelser/symboler
3.8.1. Centralt styret

2 MITSUBISHI ELECTRIC

000

8 o c|§z N T

]

@ Vises, nar driften styres af en central styringsenhed osv.

De begraensede funktioner vises i nedenstaende.
» ON/OFF (inklusive brug af timer)

+ Driftsmodus

+ Temperaturindstilling

Bemaerk:
Kan ogsa begrzaenses enkeltvis.

3.8.2. Blinkende modusindikator

}\ MITSUBISHI ELECTRIC

GO0 —
/lj,:/\aclg 27l

©

B Nar den blinker kontinuerligt
Vises, ndr en anden indendersenhed, som er tilsluttet udendgrsenheden, alle-
rede karer i en anden driftsmodus.
Driftsmodus skal passe til den anden indendarsenheds driftsmodus.

B Blinker ndr modus er gendret
Vises, hvis der med en central styringsenhed er palagt begraensninger i drifts-
modus for hver arstid.
Brug en anden driftsmodus.

3.8.3. Blinkende “Filter”

}\ MITSUBISHI ELECTRIC

w::ncanq% ez

©

B Viser, at filteret treenger til rengering.
Renger filteret.

B Nulstilling af displayet “FILTER”
Ved tryk to gange i treek pa knappen [FILTER] efter rengering af filteret slukkes
og nulstilles displayet.

3.8.4. Blinkende fejlkoder

A MITSUBISHI ELECTRIC

R D: (blinker)

' I_G)ON/OFF ‘ ON-lampe

Fejlkode Indendersenhedens nr.
Indendersenhed-

ens kelemiddel-

adresse Skiftende display

Hvis du har indtastet et kontaktnummer, der skal kaldes op til i tilfeelde af problemer,
viser skeermbilledet dette nummer. (Du kan indstille dette under Function Selection
pa fiernbetjeningen. Installationsvejledningen indeholder flere oplysninger.)

@ Hvis bdde ON-lampen og fejlkoden blinker: Det betyder, at airconditionanleegget
ikke fungerer, og at driften er standset (og ikke kan genoptages). Notér den
viste enheds nummer og fejlkoden; sluk for stremtilferslen til aircondition-
anlaegget og kontakt forhandleren eller et serviceveerksted.

}‘ MITSUBISHI ELECTRIC

ol L,
lI C| i %él‘ll

(@ ON/OFF

= CO

[l

Fejlkode

@ Hvis kun fejlkoden blinker (mens ON-lampen er taendt hele tiden): Driften fort-
saetter, men der kan veere et problem med systemet. | det tilfeelde skal du
notere fejlkoden og derefter sgge hjeelp hos forhandleren eller service-
vaerkstedet.

* Hvis du har indtastet et kontaktnummer, som der skal ringes op il i tilfeelde af
problemer, sa tryk pa kontrolknappen for at f& nummeret vist pa skeerm-
billedet. (Du kan indstille dette under Function Selection pé fiernbetjeningen.
Installationsvejledningen indeholder flere oplysninger).

Nar der trykkes pa kontrolknappen:

}\ MITSUBISHI ELECTRIC

CALL:XXXX
XXX:XXX
I

(@ ONOFF
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4. Den smarte brug af anlaegget

Selv sma tiltag kan medvirke til, at klimaanlaegget bliver langt mere effektivt
med hensyn til aircondition effekt, elektricitetsomkostninger m.m.

Indstil den rigtige rumtemperatur

» Ved afkelingsdrift er den optimale temperaturforskel mellem indenders- og
udendgrstemperaturen ca. 5°C.

* Hvis rumtemperaturen saettes op med 1°C under luftafkelingsdriften, kan der
spares ca. 10 % elektrisk stroam.

+ Kraftig afkeling er darligt for helbredet. Det medferer desuden spild af elektrici-
tet.

Renggor filteret omhyggeligt

» Huis filterelementet i luftfilteret bliver tilstoppet, kan luftgennemstremningen
og airconditioneffekten blive betydeligt reduceret. Desuden kan der opsta svigt
af anlaegget, hvis filteret ikke renggeres. Det er seerligt vigtigt at rengere filteret
ved starten af afkelings- og opvarmningssaesonerne. (Renger filteret omhyg-
geligt, nar der har samlet sig meget stov og snavs.)

5. Vedligeholdelse af anlaegget

Undga at der treenger varme ind under luftafkeling

« For at undga at der treenger varme ind under afkelingsdriften, kan der f.eks.
anvendes et gardin eller en persienne pa vinduet for at udelukke direkte sollys.
Undga desuden at dbne ind- og udgangsdere, bortset fra nar det er nedven-
digt.

Foretag af og til ventilation af rummet

« Da luften periodevis bliver snavset i et rum, som er lukket i leengere tid, er det
af og til nedvendigt at ventilere det. Hvis der bruges gasapparater sammen
med klimaanlaegget, skal der tages specielle forholdsregler. Hvis der bruges
den “LOSSNAY” ventilationsenhed, som vores firma har udviklet, kan rummet
ventileres med mindre spild. Oplysning om denne enhed kan f&s hos forhand-
leren.

Lad altid filtervedligeholdelse udfore af en servicemedarbejder.
Enheden skal slukkes pa hovedafbryderen (OFF), inden der udferes vedlige-
holdelse.

VAN Forsigtig:

¢ Inden du begynder rengeringen, skal enhedens drift stoppes og strom-
forsyningen afbrydes (OFF). Veer opmaerksom p4, at ventilatoren roterer
indvendigt med hoj hastighed og udger en risiko for kvaestelse.

¢ Indendorsenheder er udstyret med filtre, der skal fjerne stov fra den ind-
sugede luft. Rengoer filtrene ved hjeelp af den procedure, der er vist pa de
folgende tegninger. (Standardfilteret bor normalt rengores en gang om
ugen, og langtidsfilteret ved starten af hver saeson.)

Renggaring

» Bank let pé filteret eller brug en stevsuger. Hvis filteret er meget snavset, va-
skes det i vand eller et mildt rengeringsmiddel oplest i lunkent vand, og skylles
meget grundigt med rent vand. Lad det tarre efter afvaskningen, og monter det
igen.

VAN Forsigtig:

e Lad ikke filteret torre ved at udszette det for direkte sollys eller ved at
varme det med ild m.m. Dette kan medfore deformation af filteret.

¢ Afvaskning i meget varmt vand (mere end 50°C) kan ogsa medfore defor-
mation.

N Forsigtig:

Sprojt aldrig vand eller breendbare stoffer ind i klimaanleegget. Rengering
med disse metoder kan resultere i svigt af klimaanlaegget, elektrisk stod el-
ler brand.

Udskiftning af filteret

[Fig. 5.0.1] (P.2)
®  Luftudbleesning
© Luftfilter
(1) Luftfilteret er anbragt i luftindsugningen (enhedens bagside).

Luftindsugning
©® Luftfilterhandtag

(2) Left op i luftfilterets handtag, og treek filteret udad.

(3) Hvis der skal bruges en luftindsugningskanal, skal luftfilteret fjernes. | dette
tilfeelde skal der fremstilles et luftfilter lokalt og installeres pa indsugningsgrillen.



6. Fejlfinding

Far De tilkalder en reparater, kan De radfere Dem med falgende tabel, for at se om
der er en enkel lgsning pa Deres problem.

® Enheden afkoler eller opvarmer ikke saerligt effektivt.
+ Rengor filteret. (Stev og aflejringer, der samles i filteret, nedseetter luftstrom-
men.)
+ Kontrollér temperaturindstillingen og justér om nedvendigt.
* Forag det frie rum omkring udendersenheden.
Er luftindsugningen eller —udbleesningen blokeret?
* Ervinduet eller deren aben?

® Enheden blzeser ikke straks luft ud i opvarmningsmodus.
» Enheden gor Klar til at levere varm luft.

® Enheden stopper driften, inden den nar den indstillede temperatur i
opvarmningsmodus.
+ Der dannes rimfrost, nar udenderstemperaturen er lav og luftfugtigheden er
hgj. Vent i ca. 10 minutter, til rimfrosten smelter.

® Der kommer en “rislende” lyd fra enheden, som af rindende vand.
» Denne lyd dannes, nér kelemidlet indvendig i enheden stremmer eller gen-
fylder.

® Der hgres en tikkende lyd fra enheden.
» Denne lyd dannes, nar de indvendige dele i enheden udvider sig eller treek-
ker sig sammen ved temperatureendringer.

® Der mzerkes en lugt i rummet.
+ Dette opstar, nar enheden udsender lugte, som er blevet absorberet fra
vaegge, taepper, mabler eller tgj.

® Der udsendes en hvid tage fra indendersenheden.
« Dette kan opsta lige efter at enheden teendes, nar der er en hgj luftfugtighed
i rummet.

® Der afgives vand eller fugt fra udendersenheden.
+ Dette sker for at afgive vand eller fugt, som har samlet sig i rerene eller
omkring rgrsamlinger.
* Dette sker for at udlede vand fra varmeveksleren.

® Indikatorerne pa fjernbetjeningen lyser ikke, nér der trykkes pa knap-
perne.
+ Teend pa kontakten. “@)” vises pa displayet.

® Indikatoren & vises pa fiernbetjeningen.
« Start og stop eller indstilling af driftsmodus og temperatur pa fiernbetjenin-
gen er ikke muligt, nar indikatoren & er teendt.

@ Start- og stopfunktionerne er ikke tilgeengelige, lige efter genstart af en-
heden.
+ Ventica.tre minutter (driften er blevet afbrudt for at forhindre skade p& klima-
anlaegget).

® Enheden starter ikke straks.
+ Vent indtil enheden genstarter automatisk. Det kan vare lidt, for kompresso-
ren genstarter, fordi der er indbygget et tre-minutter genstartforhindringskreds-
leb i udendersenheden for at beskytte kompressoren.

Enheden startede, selvom der ikke var trykket pa start/stop-knappen.
« Er timeren sat til?
Tryk pa start/stop-knappen for at stoppe enheden.
« Blev der sendt en kommando fra fiernbetjeningen?
Kontrollér om fjernbetjeningen blev brugt.
« Erindikatoren & teendt?
Kontrollér om fjernbetjeningen blev brugt.
« Er den automatiske modus (afkeling/opvarmning) valgt?
Tryk pa start/stop-knappen for at stoppe enheden.

Enheden stoppede, selvom der ikke var trykket pa start/stop-knappen.
« Ertimeren sat til?
Tryk pa start/stop-knappen for at genstarte enheden.
« Blev der sendt en kommando fra fiernbetjeningen?
Kontrollér om fjernbetjeningen blev brugt.
« Erindikatoren & teendt?
Kontrollér om fjernbetjeningen blev brugt.

“PLEASE WAIT” vises pa fjernbetjeningen.
« Der udferes en automatisk opstarttest (varer i ca. to minutter).

Der vises en fejlkode pa fjernbetjeningen.
« Der udferes en selvdiagnose for at beskytte klimaanlaegget.
* Forseg aldrig selv at udfere reparationer. Sluk pa hovedafbryderen og kon-
takt forhandleren, hvor klimaanlasgget er kabt. Oplys forhandleren om nav-
net pa enheden og den information, der vises pa fjernbetjeningen.

Der vises intet pa den tradlese fjernbetjening. Den tynde sensor modta-
ger ikke signalerne, med mindre de afsendes teet pa.
« Batterierne er ved at veere brugt op.
Udskift batterierne og tryk pa reset-knappen.
* Hvis displayet ikke fremkommer efter udskiftning af batterierne, skal du
kontrollere at plus- og minuspolerne er placeret korrekt.

Driftsdisplayet pa den tradlose fjernbetjeningsmodtager blinker.
« Der udferes en selvdiagnose for at beskytte klimaanlaegget.
* Forseg aldrig selv at udfere reparationer. Sluk p& hovedafbryderen og kon-
takt forhandleren, hvor klimaanlaegget er kebt. Oplys forhandleren om
enhedens navn.

Ventilatoren i indendarsenheden fungerer ikke.

« Kontrollér overspaendingsreleeet pa ventilatormotoren for at bestemme, om
det er blevet udlost.
Hvis overstromsrelaeet er blevet udlgst, skal de genindkobles efter at arsa-
gen (f.eks. fastlasning af motoren) er blevet elimineret.
Genindkobling af overstramsrelaeet sker ved at abne styreboksen og trykke
péa den gronne klo nederst til hgjre pa releeet, indtil der heres et klik. Friger
kloen og kontrollér at den vender tilbage til den oprindelige position.
Bemaerk, at den ikke vender tilbage til den oprindelige position, hvis der
trykkes for hardt.

Hvis intet af det ovenstaende virker, sluk p& hovedafbryderen og kontakt den forhandler, De kabte aircondition-anleegget fra, idet De angiver modelnavnet og problemet. Prov

ikke at lgse problemet selv.

I et hvilket som helst af disse tilfeelde skal De slukke for hovedafbryderen og kontakte Deres lokale forhandler for service:

+ Betjeningsindikatoren (pa hovedenheden) blinker.

+ Kontakterne virker ikke korrekt.

» Afbryderen udlgses ofte (eller sikringerne gar ofte).

» Der er utilsigtet komme vand ind i enheden.

+ Enheden leekker vand.

» Der er utilsigtet faldet noget ind i aircondition-anleegget.
+ Der hores useedvanlige lyde under drift.

Felgende indikerer ikke funktionssvigt:

Lugte: lugte sdsom tobaks- eller parfumelugte kan afgives efter de er blevet suget ind i enheden.
Lyden af veeske, der flyder indeni den indenders enhed: dette kan forekomme under eller efter drift og er simpelthen lyden af kelemiddel, der cirkulerer indeni enheden.
Tikkende lyd, der kommer fra den indenders enhed: dette kan forekomme, nér afkeling eller opvarmning netop er begyndt eller afsluttet. Det er forarsaget af, at den indenders

enhed skrumper eller udvider sig en anelse pa grund af temperaturaendringer.

Bemaerk: Kolemidlet, der pafyldes i airconditionanlaegget, er sikkert. Kalemiddel siver normalt normalt ikke ud, men hvis kelemiddelgas siver ud indendors og
kommer i kontakt med en brand i en varmeblaser, rumopvarmningsenhed, ovn osv., dannes der farlige stoffer.
Husk at sparge servicerepraesentanten i forbindelse med reparationer, om der er udsivning af kelemiddel.
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7. Installation og aflevering af arbejdet, og kontrol

Vedrgrende installationssted
Ret henvendelse til forhandleren vedrarende oplysning om installation og afleve-
ring af installationen.

VAN Forsigtig:

Installér aldrig klimaanlasgget hvor der er risiko for udsivning af braendbare
gasser.

Hvis udsivende gasser samles omkring enheden, kan der opsta brand.

Installér aldrig klimaanleegget folgende steder:

» hvor der er megen maskinolie

* inaerheden af hav eller strand, hvor der er meget salt.

» hvor luftfugtigheden er hgj

» hvor der er varme kilder i nzerheden

» hvor der er megen svovlholdig gas

» hvor der findes hajfrekvens bearbejdningsmaskineri (hgjfrekvenssvejsning
m.m.)

» hvor der ofte anvendes syreoplegsninger

* hvor der ofte anvendes specielle sprojteudstyr

+ Installér indendersenheden horisontalt. Ellers kan der opsta vandlaekage.

» Tag tilstraekkelige forholdsregler imod stej, nar klimaanlaeg installeres p& ho-
spitaler eller i virksomheder inden for kommunikation.

Hvis klimaanlaegget anvendes i ovenfor naevnte omgivelser, kan det forventes, at
der ofte opstar driftsproblemer. Det anbefales at undga disse typer installations-
steder.

Yderligere oplysning kan fas hos forhandleren.

El-arbejde

VAN Forsigtig:

¢ El-arbejdet skal udferes af en faguddannet elektriker i overensstemmelse
med alle galdende direktiver, normer og reglementer, og installations-
vejledningen med den absolutte anvendelse af eksklusive kredslob. An-
vendelse af andre produkter med samme stromkilde kan medfore over-
braendte afbrydere og sikringer.

8. Specifikationer

¢ Forbind aldrig jordledningen til et gasrer, vandrer, en overspaendings-
beskyttelse eller en telefon-jordledning.Yderligere oplysning kan fas hos
forhandleren.

¢ Panogle typer installationssteder er det obligatorisk at installere en jord-
afledningsafbryder. Yderligere oplysning kan fas hos forhandleren.

Aflevering af installationen

*  Nar du udvider eller gendrer dit hjem eller hvis du flytter og derfor ensker at
afmontere og geninstallere klimaanlasgget, ber du i god tid kontakte forhandle-
ren for at fa oplyst prisen p& det ngdvendige professionelle arbejde ved flyt-
ning af installationen.

N Forsigtig:
Kontakt altid forhandleren, nar du flytter eller geninstallerer klimaanlaegget.
Defekt installation kan resultere i elektrisk stod, brand, m.m.

Stoj

*  Veelg et sted for installationen, der fuldt ud kan baere vaegten af klimaanlaegget,
og hvor stgj og vibrationer kan reduceres.

« Veelg et sted, hvor kelig eller varm Iuft og stej fra klimaanlaeggets udendersluft-
udblaesning ikke forstyrrer naboerne.

* Hvis der anbringes en fremmed genstand i nserheden af klimaanlaeggets
udendersluftudblaesning, kan det medfere nedsat ydelse og foraget stej. Undga
anbringelse af forhindringer taet pa luftudblaesningen.

« Kontakt forhandleren, hvis klimaanleegget udsender unormale lyde.

Vedligeholdelse og inspektion

* Hvis klimaanleegget bruges over flere saesoner, kan de indvendige dele blive
snavsede, hvilket reducerer ydelsen.

Afhaengig af anvendelsesbetingelserne kan der opst& ubehagelige lugte, og
aftapningen kan blive forringet pa grund af stev og snavs, m.m.

Model PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Punkt R410A R407C R410A R407C
. Spaending 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Stromorsyning Frekvens Hz 50 50
- kW 19,0 20,9 22,0 26,0
Kolekapacitet™d kcalh | 16.300 18.000 18.900 22.400
. kW 22,4 23,7 27,0 30,5
Varmekapacitet™t keal/h 19.300 20.400 23.200 26.200
Hejde mm 428 428
Dimensioner Bredde mm 1.380 1.580
Dybde mm 650 650
Nettovaegt kg 70 80
Ventilator Luftstremningshastighed  m3min 60 80
Eksternt statisk tryk*2 Pa | 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Stajniveau dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Bemaerkninger: *1 Refererer til de elektriske specifikationer pa produktets navneplade monteret pa enheden.

*2 Klassificeringsbetingelser (afkeling) indenders:
*3 Klassificeringsbetingelser (opvarmning) indenders: 20°C DB

27°C DB, 19°C WB Udendars: 35°C DB

Udenders: 7°C DB, 6°C WB

Arbejdsomrade
Indenders Iuftindgangs-temperatur Udenders luftindgangs-temperatur
) Maksimum 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
Afkeling —
Minimum 19°C DB, 15°C WB —5°C DB
Opvarm- | Maksimum 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
ning Minimum 17°C DB -11°C DB, -12°C WB

Enhederne skal installeres af en autoriseret el-installater ifelge lokalt geeldende love og regler.
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» Antes de utilizar este aparelho, leia as “Precaucées de segu-
ranca”.

» As“Precaucdes de seguranga” enumeram os pontos impor-
tantes da seguranca. Tome-as em consideracao.

Simbolos utilizados no texto
& Aviso:

Descreve as precaucdes a observar para evitar o risco de ferimentos ou a
morte do utilizador.

/\ Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para nao danificar o aparelho.
Simbolos colocados na unidade

: Indica uma acgao a evitar.

: Indica a existéncia de instrugdes importantes a seguir.
: Indica uma pega a ligar a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com as pegas rotativas. (Este simbolo apa-
rece no rétulo da unidade principal.) <Cor: amarelo>

> oo

: Atengao! Choques eléctricos. (Este simbolo aparece no rétulo da unidade
principal.) <Cor: amarelo>

N\ Aviso:
Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

1.1. Instalacao

P Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com o Manual de Insta-
lacdo em lugar seguro para o consultar facilmente quando surgir qual-
quer questao. Se o aparelho for utilizado por outra pessoa, nao se es-
queca de lhe indicar onde se encontra o manual.

I\ Aviso:

e O aparelho nao deve ser instalado pelo utilizador. Peca ao distribuidor
ou a uma empresa autorizada para o instalar. Se o aparelho nao for insta-
lado correctamente, pode haver fugas de agua, choques eléctricos ou
provocar incéndio.

e S6 utilize acessorios autorizados pela Mitsubishi Electric e peca ao seu
distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale. Se os acesso6-
rios nao forem instalados correctamente, pode haver fugas de agua, cho-
ques eléctricos ou provocar incéndio.

e O Manual de Instalacao descreve o método de instalagao sugerido. Qual-
quer alteracao estrutural necessaria a instalacdo deve ser conforme aos
requisitos do cédigo de construcao local.

¢ Nunca repare o aparelho nem o transfira para outro local sem ajuda de
alguém. Se a reparacado nao for executada correctamente, pode haver
fugas de agua, choques eléctricos ou provocar incéndio. Se tiver de re-
parar ou deslocar o aparelho, consulte o seu distribuidor.

¢ A unidade nao deve ser usada por criancas pequenas ou pessoas inca-
pazes sem supervisao.

¢ As criancas pequenas deverao ser vigiadas para garantir que elas nao
brinquem com a unidade.

1) Unidade exterior

N\ Aviso:

¢ A unidade exterior deve ser montada em superficie estavel e nivelada e
num local onde nao haja acumulacao de neve, folhas ou lixo.

¢ Nao se sente no aparelho nem coloque objectos em cima dele. Tanto
vocé como os objectos poderiam cair e provocar ferimentos.

/\ Cuidado:
A unidade exterior deve ser montada num local onde o ar e o ruido emitidos
pelo aparelho nao perturbem a vizinhanca.

2) Unidade interior

/N Aviso:
A unidade interior deve ser montada com seguranca. Caso contrario, pode
cair e provocar ferimentos.

3) Controlador remoto

N\ Aviso:

O controlador remoto deve ser instalado fora do alcance das criancas.
4) Tubo de drenagem

/\ Cuidado:

Assegure-se de que o tubo de drenagem esta instalado de modo que a dre-
nagem possa evacuar suavemente. Sendo instalado incorrectamente, pode
provocar fugas de agua e danificar o mobiliario.

5) Linha eléctrica, fusivel e disjuntor

N Aviso:

* Aalimentacao do aparelho deve ser feita com uma linha especial. A liga-
cao de outros aparelhos a mesma linha pode provocar sobrecarga.

e E necessario um interruptor eléctrico principal.

¢ As poténcias nominais da voltagem, do fusivel e do disjuntor do apare-
lho devem ser respeitadas. Nunca utilize um fio ou um fusivel com uma
poténcia nominal superior a especificada.

6) Ligacao aterra

/\ cuidado:

¢ O aparelho deve ser adequadamente ligado a terra. Nunca ligue o fio de
terra a um tubo de gas ou de dgua, a um condutor do para-raios ou a um
fio de terra de telefone. Se o aparelho nao estiver correctamente ligado a
terra, pode haver choques eléctricos.

¢ Verifique frequentemente se o fio de terra da unidade exterior esta ade-
quadamente ligado ao terminal de terra e ao eléctrodo de ligacao a terra
do aparelho.




1.2. Durante o funcionamento
&deado

Nao utilize objectos pontiagudos para accionar os botoes, a fim de ndao
danificar o controlador remoto.

* Nao vergue nem estique demasiado o cabo do controlador remoto, pois
pode danifica-lo e causar mau funcionamento.

* Nunca retire a caixa superior do controlo remoto. E perigoso e pode to-
car com os dedos no circuito impresso interno, provocando assim in-
céndios ou avarias.

¢ Nuncalimpe o controlo remoto com benzina, dissolventes, trapos embe-
bidos em produtos quimicos, etc. Isso pode provocar a descoloracao e
avarias. Para limpar manchas muito fortes, humedeca um pano em agua
misturada com detergente neutro, passe-o em toda a superficie, retire
as manchas e limpe novamente com um pano seco.

¢ Nunca bloqueie nem tape as admissoes ou saidas internas e externas do
aparelho. A presenca de pecas de mobilidario com grandes dimensoes
por baixo da unidade interior ou pecas voluminosas, tais como caixas
grandes, colocadas perto da unidade exterior reduzem a eficacia do apa-
relho.

& Aviso:

Nao derrame agua sobre o aparelho e nao lhe toque com as maos. Pode
apanhar um choque eléctrico.

¢ Nao vaporize gas combustivel perto do aparelho para nao provocar in-
céndio.

¢ Nao ponha um aquecedor a gas nem qualquer outro aparelho com cha-
ma viva a saida da descarga de ar do aparelho para nao dar origem a
combustao defeituosa.

& Aviso:

Nao retire o painel frontal nem a proteccéo da ventoinha da unidade ex-
terior enquanto ela funcionar. Pode ferir-se tocando em pecas rotativas,
quentes ou de alta voltagem.

¢ Nunca meta os dedos, paus, etc. nas entradas ou saidas para nao correr
o risco de se ferir, uma vez que a ventoinha gira a alta velocidade no
interior do aparelho. Tenha um cuidado especial na presenca de crian-
cas.

e Se detectar cheiros estranhos, deixe de utilizar o aparelho, desligue o
interruptor da alimentacao e consulte o seu distribuidor. Nao o fazendo,
pode causar uma avaria, apanhar um choque eléctrico ou provocar in-
céndio.

¢ Se houver um ruido ou sentir vibracao excepcionalmente anormal, pare
a unidade, desligue a corrente e contacte o concessionario.

* Nao arrefeca demasiado a peca. A temperatura interior mais convenien-
te é a que fica 5°C aquém da temperatura exterior.

* Nao permita que pessoas deficientes ou criancas se sentem ou perma-
necam na direccao do fluxo de ar do ar condicionado. Isso pode causar
problemas de saude.

2. Nomes e funcoes das varias pecas

/\ cuidado:

¢ Nao dirija o fluxo do ar para plantas ou animais engaiolados.

* Ventile frequentemente a peca. Se o aparelho funcionar continuamente
numa peca fechada durante muito tempo, o ar ficara viciado.

Em caso de avaria
& Aviso:

Nunca transforme o ar condicionado. Consulte o seu concessionario para
qualquer reparacao. Uma reparacao inadequada pode originar fugas de
agua, choques eléctricos, incéndios, etc.

¢ Se o controlo remoto indicar um erro, se o ar condicionado nao funcio-
nar ou se houver qualquer anomalia, pare a unidade e contacte o con-
cessionario. Se continuar a funcionar nestas condicoes, podera haver o
risco de incéndios ou de avarias.

¢ Se o disjuntor disparar frequentemente, contacte o seu concessionario.
A eventual anomalia pode provocar incéndios ou avarias.

¢ Se escapar gas refrigerante do sistema ou houver fugas, pare a unidade
de ar condicionado, ventile profundamente a peca e contacte o seu con-
cessionario. Deixando funcionar a unidade nestas condi¢oes pode origi-
nar acidentes por falta de oxigénio.

Se o ar condicionado estiver para nao ser utilizado
durante um longo periodo

* Se o ar condicionado estiver para nao ser utilizado durante um longo
periodo, devido a mudanca de estacao do ano, etc. ponha-o a funcionar
durante 4-5 horas em modo de ventilagao até o interior ficar completa-
mente seco. Se nao o fizer, pode formar-se mofo pouco higiénico e peri-
goso para a saiide em toda a peca.

¢ Se a unidade nao for para utilizar durante um longo periodo, tire a ficha
da tomada de corrente.

Se a corrente ficar ligada, gastara alguns Watts ou dezenas de Watts e o
p6 acumulado podera originar incéndios.

¢ Deixe a corrente ligada mais de 12 horas antes de por a unidade a funci-
onar. Nao desligue a corrente durante as estacoes de utilizacao intensa,
porque isso pode provocar a avaria da unidade.

1.3. Arrumacao do aparelho
I\ Aviso:

Se necessitar de arrumar o aparelho, consulte o seu distribuidor. Se os tu-
bos forem removidos incorrectamente, o (gas de fluorocarbono) refrigeran-
te pode escapar-se e entrar em contacto com a pele, causando-lhe ferimentos.
A libertacao do refrigerante para a atmosfera também é nociva para o ambi-
ente.

Unidade interior

+ Admisséao do ar: Puxa o ar ambiente para dentro.

+  Filtro: O filtro incorporado na unidade como standard é um filtro simples para
retirar p6 e sujidade visiveis. Se a purificacdo do ar € uma das condicoes
necessarias para a utilizagdo, consulte o seu revendedor. (Para detalhes acer-
ca de como limpar, consulte a pagina 108.)

+ Saida do ar: Sopra o ar para dentro do compartimento.

Séries PEH-RP-MYA
[Tipo colocado no tecto]
[Fig. 2.0.1] (P.2)

® Saidado ar Admissao do ar © Filtro do ar

Controlo remoto
» Verifique o seu controlo remoto.
Séo utilizados controlos diferentes para sistemas diferentes.

[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Controlo remoto sem fio (opgéo)
Controlo remoto



3. Funcionamento

Arrefecimento 1t

O ar condicionado funciona para arrefecer a pega segundo a temperatura selecci-
onada.
A ventoinha sopra continuamente ar & velocidade seleccionada.

Secagem (desumidificacédo) (): Nao operacional em
modo de aquecimento

O modo de secagem reduz eficazmente a humidade na pega para que a tempera-
tura ambiente ndo baixe excessivamente. Atingida a temperatura ambiente selec-

cionada na regulagao LOW (Baixa), o fluxo de ar para durante 10 minutos e reactiva-
se durante 3 minutos para manter a humidade baixa.

Aquecimento &
+ O ar condicionado funciona para aquecer a pega segundo a temperatura se-
leccionada.

» Ao seleccionar o modo de aquecimento, deve-se regular a temperatura ambi-
ente desejada para evitar o ar frio. A ventoinha aumenta gradualmente o fluxo
de ar até ao valor seleccionado.

* Logo que é atingida a temperatura ambiente seleccionada e o compressor
para, a ventoinha produz um fluxo de ar agradavel.

Arrefecimento/aquecimento automatico |_|

O ar condicionado passa automaticamente para modo de arrefecimento ou de
aquecimento para manter a pega a temperatura seleccionada.

Ventilacao <.

* A ventilagdo nao sera exibida quando ndo se o equipamento de ventilagao
nao estiver ligado (as definicdes ndo podem ser especificadas).

» Quando se selecciona a ventilagao, esta funcionara em todos os modos.

Nota:
As programacoes do fluxo do ar ndo podem ser alteradas na unidade princi-
pal.

Como utilizar o controlo remoto sem fio
(opcional)

Substituicao das pilhas e como regular a hora actual

[Fig. 3.0.1] (P-2)
Se n&o houver transmissao de sinal e a lampada da unidade interior ndo acender,
mesmo quando se acciona o controlo remoto, as pilhas podem estar gastas. Subs-
titua-as por novas como abaixo descrito.

@ Retire a tampa da frente.

@ Substitua-as por pilhas alcalinas (tamanho AAA). Assegure-se de que elas
estdo instaladas na boa direccdo. (Primeiro introduza o pélo negativo das pi-
lhas.)

Volte a colocar a tampa da frente.

Carregue no botao RESET ao utilizar uma ponta fina.

min

= h
Carregue no botao (e[ para regular a hora actual.

CNCNCHC)

Carregue no botdo CLOCK ao utilizar uma ponta fina e feche a tampa da
frente.

Se pensa que nao vai utilizar a unidade por um longo periodo, retire as pilhas para
evitar danos que possam advir da fuga de electrdlito.

/\ cuidado:

¢ O sinal do CONTROLO REMOTO SEM FIOS pode nao ser recebido na
unidade interior instalada numa peca com lampadas fluorescentes que
utilizam um sensibilizador ciclico de ignicao de elevado impulso de vol-
tagem ou um oscilador intermitente. Se tiver de instalar novas lampadas
fluorescentes, consulte o seu concessionario local.

¢ Se outros aparelhos de ar condicionado ou eléctricos forem afectados
pelo CONTROLO REMOTO SEM FIOS, ou vice-versa, instale-os distantes
uns dos outros ou consulte o seu concessionario.

¢ Instale o ar condicionado num local sem poeiras, sem altas temperatu-
ras, vibracoes e choques.

¢ Nao cubra o CONTROLO REMOTO.




Controlo remoto - Botoes

Abrir a porta.

@ Botoes de regulagdo da Temperatura

(@) Para baixo

(&) Para cima

Botao do Menu do Temporizador (botao de Ajuste/Controlo)
Botao de Modo (botao para Retroceder)

®ee

Botdes de Definigao da Hora

(@) Para baixo
(&) Para cima
® Botao On/Off (Ligar/Desligar) do Temporizador (botao de Definigao do Dia)
® Botao de regulagao da aba [(C¥_) botao Operation (Operag&o)]
() Para o nimero de operagao anterior.
@ Botao de ventilagao [(CAD botao Operation (Operagao)]
(@) Para o niimero de operagao seguinte.
Botao ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)
©® Botao da Velocidade da ventoinha
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Botdo < Filter (filtro) (botdo 1 )

Botéo Teste de Funcionamento

Botéo Verificagédo (botdo Apagar)

Botéo de direc¢do do Fluxo do Ar Para Cima/Para Baixo

Notas:

Se premir o botdo de uma funcao que nao se encontra instalada na uni-
dade interior, o controlo remoto mostra a mensagem “Not Available”.
Se estiver a utilizar o controlo remoto para controlar varias unidades
interiores, esta mensagem sé sera mostrada se a fungao nao existir na
unidade principal.

Nunca exponha o controlo remoto a luz directa do sol, porque pode dar-
lhe valores de temperatura da peca anormais.

Nunca coloque nenhum obstéaculo em volta da secc¢ao inferior direita do
controlo remoto, pois isso pode dar-lhe valores de temperatura da peca
anormais.

Controlo remoto - Visualizacao

®

®

2 MITSUBISHI ELETRIC

TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT
@ TMER I - _Ii_IH oON DE

arter LI - LILL aFter oFF _,_ )

EHHOH_C%DCE 'iln‘.‘.-
_____ . - ! FILTER ©

g B _ICICI°'FC E«SI ( M‘ WEEKLY ) g
E = I—.’ DL ONLY1Hr :.:;|3 o|| “autoorr

® Dia da Semana
Mostra o dia da semana.
Mostrador da Hora/Temporizador

Mostra a hora actual, excepto quando definido o temporizador simples ou o
temporizador de Desligamento Automatico.

Se estiver definido o temporizador simples ou o temporizador de Desligamento

Automatico, o tempo restante é indicado.

Posicéo do “Sensor”
Para indicar quando o sensor do controlo remoto é utilizado.

© Identifica a operagdo em curso

Mostra o modo de funcionamento, etc.
* E comportada a visualizagdo em vérios idiomas.

® Indicador “Centrally Controlled” (Controlado Centralmente)

PEaTL

@

Indica que o funcionamento do controlo remoto foi proibido por um controlo mestre.

® Indicador “Timer Is Off” (Temporizador Desligado)
Indica que o temporizador esta desligado.

® Temperatura Programada
Mostra a temperatura programada.

© Indicador de Fluxo de Ar Para Cima/Para Baixo
O indicador "\, mostra a direcgéo do fluxo de ar de saida.

® Indicador “One Hour Only” (em funcionamento durante uma hora)

.

CE ©
Visualizacao da Temperatura Ambiente
Mostra a temperatura ambiente.

@ [indicador de Corrente On (Ligada)]
Indica que a corrente esté ligada.

Indicador de Ventilacao

Aparece quando a unidade esta a funcionar no modo de Ventilagao.
Indicador da Velocidade da Ventoinha

Mostra a velocidade da ventoinha seleccionada.

Indicador de “Bloqueio”
Indica que os botdes do controlo remoto foram bloqueados.

Indicador “Filter” (Limpar o Filtro)
Acende-se quando é necessario limpar o filtro.

Indicadores do temporizador
O indicador é activado se o temporizador correspondente estiver definido.

Nota:

Apresentado se o fluxo de ar estiver definido como suave e para baixo durante o modo

COOL ou DRY. (A operagao varia de acordo com o modelo.)

O indicador apaga-se uma hora depois, altura em que a direcgao do fluxo de ar também

é alterada.

® Visualizagdo Louver (Aba)
Indica a acgao da aba oscilante. Nao é mostrado se a aba estiver imével.

Para auxiliar a compreenséo, sao mostrados todos os elementos que se
podem visualizar.
Durante o funcionamento, sé estarao ligados os elementos relevantes.
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Antes da colocacdo em funcionamento (apenas con-
trolo remoto com fio)

+ Coloque em funcionamento quando a indicagao “PLEASE WAIT” desapare-
cer. Aiindicagao “PLEASE WAIT” aparece brevemente na visualizagao ® (max.
3 minutos) quando a alimentagao é ligada e apés uma falha de energia. Isto
nao indica qualquer falha do aparelho de ar condicionado.

+ Durante o funcionamento em modo de aquecimento, mesmo se a unidade
interior estiver ligada para funcionar enquanto a unidade exterior esta em modo
de descongelamento, o funcionamento comeca depois do modo de descon-
gelamento da unidade exterior ter terminado.

3.1. Ligar/desligar a unidade

P Para iniciar uma operacao:
1. Prima o botdo LIGAR/DESLIGAR @.
O indicador ON (LIGADO) ® deve acender.
P Para parar uma operacao:
1. Prima novamente o botdo LIGAR/DESLIGAR ().
O indicador ON (LIGADO) ® apaga-se.
+ O interruptor de corrente ndo deve ser desactivado enquanto o ar condiciona-
do estiver a funcionar, para nao provocar uma possivel avaria da unidade.

*  Mesmo se carregar no botdo LIGAR/DESLIGAR imediatamente depois de
desligar a operagédo em curso, o ar condicionado nao funcionara durante trés
minutos, para ndo estragar os componentes internos.

» Se o funcionamento for interrompido devido a uma falha de energia, a unidade
nao reiniciard automaticamente até que a energia seja reposta. Prima o botao
LIGAR/DESLIGAR para reiniciar.

3.2. Seleccao do modo

1. Se a unidade estiver desligada, carregue no botao LIGAR/DESLIGAR @O
para a ligar.
O indicador ON (LIGADO) ® deve acender.
2. Carregue no botao (Ij‘}v{}t)()) @ do modo de funcionamento e selecci-
one o modo de funcionamento.

Q (COOL) Modo de arrefecimento
O (DRY)
&%y (FAN)  Modo de ventilagao
(> (HEAT) Modo de aquecimento
I:l (AUTO) Modo automatico (arrefecimento/aquecimento)

Modo de secagem

Para arrefecimento
Prima o botao [Modo de funcionamento] @ para exibir a visualizacao Q
coovL’.

Para descongelacao

Prima o botdo [Modo de funcionamento] @ para exibir a visualizagdo O
DRY”.

* A operagéo de descongelagdo ndo pode ser efectuada a uma temperatura
ambiente inferior a 18 °C.

Para a ventoinha
Prima o botdao [Modo de funcionamento] @ para exibir a visualizacao ‘§v
FAN”.

+ O funcionamento da ventoinha activa-se para fazer circular o ar na peca.

+ Atemperatura da peca ndo pode ser regulada pelo funcionamento da ventoi-
nha.

/\ cuidado:
Nao se exponha directamente ao fluxo de ar frio durante um longo periodo.
A exposicao excessiva ao ar frio € ma para a sua satde e devera ser evitada.

Operacao de descongelacao

A descongelagao é uma operagao de desumidificagcéo controlada por um micro-
computador que controla o arrefecimento excessivo do ar de acordo com a tem-
peratura ambiente da sua escolha. (N&o se utiliza para o aquecimento.)

1. Até atingir a temperatura da sua escolha, o compressor e a ventoinha interior
funcionam em movimento em cadeia de acordo com a mudancga de tempera-
tura da pega e repetem automaticamente a fungéo LIGAR/DESLIGAR.

2. Quando atingir a temperatura da pe¢a da sua escolha, tanto o compressor
como a ventoinha interior param.
Se a paragem durar 10 minutos, o compressor e a ventoinha interior séo acci-
onados durante 3 minutos para manter a humidade baixa.

Para aquecimento

Prima o botdao [Modo de funcionamento] @ para exibir a visualizacao Q
HEAT”.

Observacao da visualizacao durante o funcionamento de aquecimento “DE-
FROST”

Sé aparece no visor durante o funcionamento de descongelamento.

“STAND BY”
Aparece desde o inicio do funcionamento de aquecimento até ao momento em
que o ar sopra quente.

Para o modo automatico (arrefecimento/aquecimento)
Prima o botdo [Modo de funcionamento] @ para exibir a visualizagéo “|_|
AUTO”.

/\ cuidado:

* Quando o ar condicionado é utilizado conjuntamente com queimadores,
ventile completamente a area. Uma ventilacao insuficiente pode causar
acidentes devido a falta de oxigénio.

* Nunca coloque um queimador num lugar exposto directamente ao fluxo
de ar condicionado. Isso podera causar uma combustao imperfeita do
queimador.

¢ O microcomputador funciona nos seguintes casos:

¢ Nao sai ar quando o aquecimento funciona.

- Para evitar qualquer escapamento de ar frio.
Aguarde um momento até o fluxo de ar atingir o normal.

3.3. Seleccao da temperatura v

» Para diminuir a temperatura ambiente:
1. Carregue no botao C¥DO (® para regular a temperatura desejada.
A temperatura © seleccionada aparece no visor.
+ Por cada toque no botéo, o valor da temperatura diminui de 1 °C.
P Para aumentar a temperatura ambiente:
1. Carregue no botdo CAD (@ para regular a temperatura.
A temperatura © seleccionada aparece no visor.
+ Por cada toque no botéo, o valor da temperatura aumenta de 1 °C.
+ As gamas de temperatura disponiveis sao:

Arrefecimento e secagem: 19-30°C
Aquecimento: 17-28°C
Automatico: 19-28°C

* O mostrador fica intermitente exibindo 8 °C ou 39 °C para o informar se a
temperatura ambiente © & inferior ou superior & temperatura exibida.

3.4. Seleccao da velocidade da ventoinha

‘f‘lll

Velocidade do ventilador: 1 estagio
visor: v, ¢f (Alta)

3.5. Acertar o dia de semana e a hora

B Utilize este mostrador para alterar o dia de semana e a hora actuais.
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Notas:

¢ Pode definir-se independentemente da operacao da unidade interior.

e O dia e a hora nao aparecem se o relégio tiver sido desactivado na Se-
leccao de Funcao do controlo remoto, consulte o Manual de Instalacao.




p» Como acertar o dia da semana e a hora...

{4] Acertar a hora

1. Prima o botio de Set Time (Acertar hora) C¥0 ou CZD @ para ver a indica-
cao [2].
2. Prima o botdo Temporizador ligado/desligado (Acertar dia) @ para acertar o
dia.
* Cada pressao avancga o dia mostrado em [3]: Sun — Mon— ... — Fri— Sat
3. Prima o botdo Set Time (Acertar hora) @ até acertar a hora.
* Mantendo premido o botdo para baixo, a hora (em [4]) sera incrementada;
primeiro em intervalos de um minuto, depois em intervalos de 10 minutos e,
depois, em intervalos de uma hora.

4. Uma vez concluidos os passos 2 e 3 prima o botdo Filter ¢ (Filtro) @ para
registar os valores definidos.

Nota:

¢ Os valores introduzidos nos passos 2 e 3 poderao ser cancelados se
premir o botao Mode (Modo) (Retroceder) @ antes de premir o botao
Filter o (Filtro) @.

5. Prima o botdo Mode (Modo) (Retroceder) @ para concluir o processo. E entio
reposto o mostrador principal de controlo, onde [1] mostrara o novo dia e hora.

Nota:
¢ O controlo remoto esta equipado com um relégio simplificado com uma
precisao de cerca de + ou - um minuto por més.

3.6. Utilizacao do temporizador

Esta secgao explica como configurar e utilizar o temporizador. Em Function Selec-
tion (Seleccao de fungao) pode seleccionar qual dos trés tipos de temporizador
pretende utilizar.

@ Temporizador Weekly (Semanal), @ temporizador Simple (Simples) ou @ tem-
porizador Auto Off (Desligar automaticamente).

Para obter informacdes sobre como definir a Selecgdo de Funcédo do controlo
remoto, consulte o Manual de Instalagéo.

3.6.1. Para utilizar o temporizador semanal

B O temporizador semanal pode ser utilizado para definir até oito operacoes
para cada dia da semana.
» Cada operagao pode consistir no seguinte: Tempo para LIGADO/DESLIGA-
DO e temperatura, sé tempo para LIGADO/DESLIGADO ou s6 temperatura.
» Quando chega a hora definida para o temporizador, o ar condicionado exe-
cuta a acgao programada.

B A hora definida para este temporizador é de 1 minuto.

Notas:

*1. Os temporizadores Simple (Simples) e Auto Off (Desligar automatico)
nao podem ser utilizados ao mesmo tempo.

*2. O temporizador semanal nao funciona quando se verifica uma das se-
guintes condicoes.
A funcionalidade de temporizador esta desligada; o sistema esta a funci-
onar de uma forma anormal; o controlo remoto esta a efectuar um auto-
diagnostico; o utilizador esta a configurar uma funcionalidade, o tempo-
rizador ou a acertar o dia de semana ou a hora; ou, o sistema esta sob o
controlo da unidade principal. (Mais precisamente, o sistema nao execu-
tara operacoes (ligar unidade, desligar unidade, regular temperatura) que,
nessas condicoes, sao desligadas.)

N.° de operagao
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» Como configurar o temporizador semanal

1. Certifique-se de que o mostrador € um mostrador inicial de controlo e que
o indicador de temporizador semanal [1] aparece no mostrador.

2. Prima o botao Timer Menu (Menu de temporizador) @, para aparecer “Set
Up” no mostrador (em [2]).

(Note que cada pressao no botao alterna o mostrador entre “Set Up” e
“Monitor”.)

3. Prima o botdo Timer On/Off (Temporizador ligado/desligado) (Acertar dia)
© para acertar o dia. Cada pressao avanga o mostrador em [3] para o valor
seguinte, na seguinte sequéncia: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” —
“Sun” — ... - “Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” ...

4. Prima o botdo Operation (¥ (Operagéo) ou CaD (@ ou (®) quantas
vezes forem necessérias para seleccionar o nimero de operagao apropri-
ado (de 1 a 8) [4].

* Os valores que introduzir nos passos 3 e 4 seleccionarao uma das célu-
las da matriz mostrada em baixo.
(O mostrador do controlo remoto a esquerda é o exemplo Operagao 1
para Domingo, com os respectivos valores.)

Matriz de configuracao

N.° Op. | Sunday | Monday Saturday <Configuragao de Ope-
- 8:30 ragao 1 para Domingo>

No.1 [-ON Pér o ar condicionado a

. .23°C funcionar a 8:30, a tem-

peratura de 23 °C.

+10:00 |+10:00 «10:00 *10:00
No.2 —] <Configuragao de Opera-
- OFF * OFF * OFF : OFF G40 2 para todos os dias>

Desligar o ar condicio-

No. 8 nado as 10:00.

Nota:

Ao definir o dia como “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, esta a determinar
que a operacao seleccionada deve ser efectuada todos os dias.

(Exemplo: Operacao 2, em cima; a mesma programacao para todos os dias
da semana.)

» Configurar o temporizador semanal
i Mostra a operagao seleccionada (ON (LIGA-
Mostra a confi- DO) ou OFF (DESLIGADO))
guragéo da hora *  Nao aparece, se a operagao nao tiver
sido definida.

TIMER SET
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7 Mostra a temperatura definida
* Néo aparece, se a tempe-
ratura néo tiver sido defini-
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5. Prima o botdo Set Time (Acertar hora) @ quantas vezes forem necessari-
as para definir a hora desejada (em [5]).
* Ao premir o botdo para baixo, o temporizador é primeiro incrementado
em intervalos de um minuto e depois em intervalos de uma hora.
6. Prima o botdo LIGAR/DESLIGAR @ para seleccionar a operagao deseja-
da (Ligar ou Desligar), em [6].
* Cada pressdo muda para o valor seguinte, nesta sequéncia: sem
visualizacao (sem configuragao) — “ON” — “OFF”
7. Prima o botao Set Temperature (Regular temperatura) @ quantas vezes
forem necessarias para definir a temperatura desejada (em [7]).
* Cada pressdo muda para o valor seguinte, nesta sequéncia: sem
visualizagéo (sem configuragdo) ©24 25« ... 2930 12
... © 23 & sem visualizacao.
(Intervalo disponivel: o intervalo de valores para esta definigdo é de 12 °C
a 30 °C. O intervalo de valores para regulacao, no entanto, varia conso-
ante o tipo da unidade a que o equipamento estiver associado.)
8. Uma vez concluidos os passos 5, 6 e 7 prima o botéo Filter 1 (Filtro) @
para registar os valores definidos.
Para apagar os valores definidos para a operagéo seleccionada, prima e
solte rapidamente uma vez o botdo Check (Clear) (Inspecgao (Apagar)) @.
* A hora muda para “—:—", a definigdo On/Off e as regulagdes da tempe-
ratura desaparecem.
(Para apagar todas as definigdes no temporizador semanal de uma s6
vez, prima e mantenha premido o botdo Check (Clear) (Inspecgao (Apa-
gar)) @, durante dois segundos ou mais. O mostrador comega a piscar,
indicando que todas as definigdes foram apagadas.)
Nota:
Os novos valores introduzidos serao cancelados se premir o botao Mode
(Modo) (Retroceder) @ antes de premir o botao Filter ¢ (Filtro) @.
Se tiver definido duas ou mais operacoes diferentes para exactamente a
mesma hora, apenas a operagé@o com o Operation No. (N° de Operagéo) mais
elevado sera executada.

9. Repita os passos de 3 a 8 quantas vezes forem necessarias, para preen-
cher as células que desejar.

10.Prima o botdo Mode (Modo) (Retroceder) @ para concluir o processo de
configuragao.



11.Para activar o temporizador, prima o botao Temporizador ligar/desligar (Acer-
tar dia) (®, para que a indicagao “Temporizador Desligar” desapareca. Es-
pere que a indicacao “Temporizador Desligar” desapareca do mostra-
dor.
* Se nao existirem definigdes de temporizador, a indicagdo “Timer Off”
(“Temporizador desligado”) comeca a piscar no mostrador.

P Para ver a configuracdo do temporizador semanal

1. Certifique-se de que o indicador de temporizador semanal esté visivel (em
an.

2. Prima o botao Timer Menu (Menu de temporizador) @ para aparecer no
mostrador a indicagédo “Monitor” (em [8]).

3. Prima o botdo Timer On/Off (Temporizador ligar/desligar) (Acertar dia) @
as vezes que forem necessarias até seleccionar o dia que deseja ver.

4. Prima o botao de operagdo C¥O ou CAD (@ ou (®) tantas vezes quantas
forem necessarias para alterar a operagéo no mostrador (em [9]).
* Cada pressdo avangara para a operagao seguinte, pela ordem cronol6-

gica definida.

5. Para fechar o monitor e voltar ao mostrador inicial de controlo, prima o

botdo Mode (Modo) (Retroceder) @.

P Para desligar o temporizador semanal
Prima o botdo Timer On/Off (Temporizador ligar/desligar) (Acertar dia) @ para
que aparega a indicagdo “Timer Off” (Temporizador desligado) em [idl.
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P Para ligar o temporizador semanal
Prima o botao Timer On/Off (Temporizador ligar/desligar) (Acertar dia) @ para
que a indicacéo “Timer Off” (Temporizador desligado) (em [10]) se apague.
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3.6.2. Para utilizar o temporizador simples

B Pode utilizar o temporizador simples de trés formas.
+ S6 hora de inicio: o ar condicionado comega a funcionar na hora
programada.
o ar condicionado para de funcionar na hora
programada.
+ Horas de inicio e de parar: o ar condicionado comega a funcionar e para
na hora programada.

* S6 hora de parar:

B O temporizador (iniciar e parar) simples sé pode ser configurado de 72 em 72
horas. A hora é acertada em incrementos de uma hora.

Nota:

*1. Os temporizadores Simple (Simples) e Auto Off (Desligar automatico)
nao podem ser utilizados ao mesmo tempo.

*2. O temporizador simples nao funciona quando se verifica uma das se-
guintes condicoes.
Quando a func¢ao de temporizador esta desligada, quando o sistema esta
a funcionar de forma anormal, durante um teste, durante uma auto-veri-
ficacado ou diagndstico do controlo remoto, ou quando o sistema se en-
contra sob controlo central. (Nestas condi¢des, a operacéao “Ligar/Desli-
gar” é desactivada.)
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» Como configurar o temporizador simples
Configuragdo de temporizador

{3] Accao (Ligar ou desligar)
* Se nao existir nenhuma pro-

£ gramagéo, aparece “— —.

1. Certifique-se de que o mostrador € um mostrador inicial de controlo e que
aparece o indicador de temporizador simples (em [i]).

Quando aparece uma indicagao diferente de Simple Timer (Temporizador
Simples), active TEMPOLIZADORES SIMPLES utilizando a configuragao
do controlo remoto (consulte o Manual de Instalagéo).

2. Prima o botdo Timer Menu (Menu de temporizador) @), para aparecer “Set
Up” no mostrador (em [2]). (Note que cada pressdo no botdo alterna o
mostrador entre “Set Up” e “Monitor”.)

3. Prima o botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) (D para ver a definicao actual
ON (LIGAR) ou OFF (DESLIGAR) no temporizador simples. Prima o botao
uma vez para ver o tempo que falta para ON (LIGAR), e prima mais uma
vez para ver o tempo que falta para OFF (DESLIGAR). (Aparece a indica-
cdo LIGAR/DESLIGAR em [3]).

» Temporizador “ON”: o ar condicionado comegara a funcionar quando
tiver passado o nimero de horas programado.

» Temporizador “OFF”: o ar condicionado parara de funcionar quando ti-
ver passado o numero de horas programado.

4. Com“ON”ou “OFF” visivel em [3]: Prima o botdo Set Time (Acertar hora) @
tantas vezes quantas forem necessarias para acertar as horas para ON
(LIGAR) (se estiver visivel o indicador “ON”) ou as horas para OFF (DESLI-
GAR), (se estiver visivel o indicador “OFF” em [4]).

* Intervalo disponivel: de 1 a 72 horas

5. Para programar horas para ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR), repita os
passos 3 e 4.

* Note que as horas para ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR) ndo podem ser
programadas com o mesmo valor.

6. Para apagar a programagao para ON ou OFF: Veja a hora programada
para ON ou OFF (ver passo 3) e prima o botdo Check (Clear) (Inspcgao
(Apagar)) @ para que a hora aparega como “—” em [4]. (Se desejar utilizar
apenas a programagao ON, certifique-se de que a outra opgao aparece
como “—".)

7. Depois de concluir os passos de 3 a 6 em cima, prima o botdo Filter ¢«
(Filtro) @ para registar o novo valor.

Nota:
Se desejar cancelar os novos valores introduzidos prima o botdao Mode (Modo)
(Retroceder) @ antes de premir o botao Filter o (Filtro) @.

8. Prima o botdao Mode (Modo) (Retroceder) @ para voltar ao mostrador inici-
al de controlo.

9. Prima o botdo Timer On/Off (Temporizador ligar/desligar) (Acertar dia) @
para iniciar a contagem decrescente do temporizador. Quando o
temporizador esta a funcionar, a contagem aparece no mostrador. Certifi-
que-se de que esse valor esta correcto.

P Para ver a programacao actual do temporizador simples

@ Programagao do temporizador

“Timer

1. Certifique-se de que o indicador do temporizador simples esta visivel (em
-
2. Prima o botdo Timer Menu (Menu de temporizador) @ para que aparega
no mostrador a indicagéo “Monitor” (em [5]).
» Se estiver em execugao o temporizador simples para ON (LIGAR) ou
OFF (DESLIGAR), a programagao aparece em [6].
+ Se tiverem sido definidos valores para ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR),
estes aparecerao alternadamente.
3. Prima o botao Mode (Modo) (Retroceder) @ para fechar o mostrador de
monitor e voltar ao mostrador inicial de controlo.

D Para desligar o temporizador simples...
Prima o botao Timer On/Off (Temporizador ligar/desligar) (Acertar dia) ©, para
apagar a programagao do mostrador (em [7]).




» Para iniciar o temporizador simples...
Prima o botao Timer On/Off (Temporizador ligar/desligar) (Acertar dia) @ para
que a programagao aparega em [7].
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Exemplos
Se tiverem sido programados ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR) no temporizador
simples, a operagao e os respectivos valores aparecem por baixo.

Exemplo 1:

Inicie o temporizador com a programagao ON anterior & programagao OFF
Programagao ON: 3 horas

Programagao OFF: 7 horas

—1 Quando o Aparece no mostrador a
| O swree ; «  programagao ON (e as ho-
‘ ° Fe‘m‘porlzador € tas que faltam para ON).
iniciado

Aparece a programa-
- == cao OFF (e as horas
7 Trés horas depois ™ \ que faltam para OFF).
|1 deo temporizador ter A programacgéo que
O smpie N\ _sidoiniciado _ aparece é: para OFF
S (7 horas) —para ON (3

horas) = 4 horas

/

__| Setehorasdepois O ar condicionado

‘ 1 ® e de otemporizador  desliga-se e fica des-
® S ligado até que alguém
ter sido iniciado 5 'volte a ligar.
Exemplo 2:
Inicie o temporizador a programagao OFF anterior a programagao ON
Programagao ON: 5 horas
Programagdo OFF: 2 horas
{}CDDL . CEI - — Quando o Aparece no mostrador
I C EJ\ 27|l ; . a programagdo OFF
[ o O sunie temporizador é (¢ 45 horas que faltam
* iniciado para OFF).
- T T~ Aparece a programa-
7 Duas horas depois \ ¢ao ON (e as horas
| de o temporizador ter que faltam para ON).
N _sido iniciado - A programagao que
‘ o O swre - aparece é:para ON (5
horas) — para OFF (2
* horas) = 3 horas
ﬁCDDL = 7|l __|Cinco horas depois lQ ar °°fﬁ‘di°i?”a‘?°
- ¢l X ) iga-se e fica a funcio-
e ‘ A O de o temporizador ter nar até que alguém o

sido iniciado desligue.

3.6.3. Para utilizar o temporizador Auto Off (Desli-

gar automatico)

B Este temporizador inicia a contagem decrescente quando o ar condicionado
comega a funcionar e desliga-o depois do tempo programado.

B As defini¢coes disponiveis sdo executadas de 30 minutos a 4 horas, em inter-
valos de 30 minutos.

Notas:

*1. Os temporizadores Simple (Simples) e Auto Off (Desligar automatico)
nao podem ser utilizados ao mesmo tempo.

*2. O temporizador Auto Off (Desligar automatico) ndo funciona quando se
verifica uma das seguintes condicoes.
Quando a func¢éo de temporizador esta desligada, quando o sistema esta
a funcionar de forma anormal, durante um teste, durante uma auto-veri-
ficacdo ou diagnéstico do controlo remoto, ou quando o sistema se en-
contra sob controlo central. (Nestas condicoes, a operacao Ligar/Desli-
gar é desactivada.)
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» Como configurar o temporizador Auto Off (Desligar automético)
Configuragao de temporizador

1]

1. Certifiqgue-se de que o mostrador € um mostrador principal de controlo e
que a indicagao Desligar automatico aparece no mostrador (em [1]).
Quando aparece uma indicagao diferente de Auto Off Timer (Temporizador
Desligar automatico), active AUTO OFF TIMER utilizando a configuragao
do controlo remoto (consulte o Manual de Instalagéo).

2. Prima e mantenha premido o botdo Menu de temporizador @ durante 3
segundos, para que aparega “Set Up” no mostrador (em [2]).

(Note que cada pressao no botao alterna o mostrador entre “Set Up” e
“Monitor”.)

3. Prima o botdo Set Time (Acertar hora) @ quantas vezes forem necessari-
as para definir a hora para OFF (em [3]).

4. Prima o botao Filter ¢ (Filtro) @ para registar o valor.

Nota:
Se desejar cancelar o valor prima o botdao Mode (Modo) (Retroceder) @ an-
tes de premir o botéo Filtro (i (Filtro) @.

5. Prima o botdo Mode (Modo) (Retroceder) @ para concluir o processo de
configuragao e voltar ao mostrador inicial de controlo.
6. Se o ar condicionado j& estiver a funcionar, o temporizador inicia imediata-

mente a contagem decrescente. Certifigue-se de que a contagem no
mostrador esta correcta.

p Para ver a programacao actual do temporizador Auto Off (Desligar auto-
matico)

Configuragao de temporizador

1. Certifique-se de que aparece no mostrador a indicagao “Auto Off” (em [1]).

2. Prima e mantenha premido o botao Timer Menu (Menu de temporizador)
@ durante 3 segundos, para aparecer a indicagédo “Monitor” no mostrador
(em [4]).
+ Aparece o tempo que falta para desligar em [5].

3. Para fechar o monitor e voltar ao mostrador inicial de controlo, prima o
botdo Mode (Modo) (Retroceder) @.

» Para desligar o temporizador Auto Off (Desligar automatico)...

® Prima e mantenha premido o botdo Timer On/Off (Temporizador ligar/desli-
gar) (Acertar dia) @ durante 3 segundos, para que aparega a indicagao Timer
Off (Desligar temporizador) (em [6]) e a programagéao do temporizador (em [7])

desapareca.
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® Ou entdo, desligue o ar condicionado. A programagéo do temporizador (em
[7]) desaparece do mostrador.

P Para iniciar o temporizador Auto Off (Desligar automatico)...

® Prima e mantenha premido o botdo Timer On/Off (Temporizador ligar/desli-
gar) (Acertar dia) @ durante 3 segundos. A indicagao Timer Off (Desligar
temporizador) desaparece (em [6]) e o temporizador acende-se (em [7]).

® Ou entao, ligue o ar condicionado. A programagao do temporizador aparece
em [7].




Utilizacdo do temporizador com o controlo remoto 3.8. Outras indicacoes
sem fio (opcional) 3.8.1. Controlo central

1. Carregue na tecla [gy=g; ou @ (TIMER SET).

* Ahorapode ser regulada enquanto o seguinte sim-
bolo estiver a piscar.

Temporizador OFF: ©® @~ estéa a piscar.
Temporizador ON: © @)~| esta a piscar.

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

)\ MITSUBISHI ELECTRIC

wrl00L
r§1 u c|§/

@ E visualizado quando a operagéo é controlada pelo controlo central, etc.
Operagoes restritas sdo mostradas abaixo.
» LIGAR/DESLIGAR (incluindo a operagao do temporizador)
* Modo de operagédo

Para cancelar a hora de activagéo do temporizador, TN I%I' ].@ + Definir temperatura

carregue na tecla f (- CH

‘!‘All

2. Utilize as teclas ﬁ e [ ® pararegular ahora

3. Cancelamento do temporizador.

Para cancelar a hora de desactivacao do
temporizador, carregue na tecla ®.

E R o, Nota:
+  E possivel combinar as duas temporizagées, OFF Pode ser individualmente restringido.
e ON.
+ Carregando na tecla (1) ON/OFF do controlo re- @ 3.8.2. Indicador de modo a piscar

moto durante o modo de temporizador para parar
a unidade, cancelara os temporizadores.

EX WITSUBISH) ELECTRIC
» Se a hora actual néo tiver sido regulada, a operagdo do temporizador nao

pode ser usada. _{:m:l:IDL_
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3.7. Bloquear os botoes do controlo remo- £ o
to (limitacao de operacoes
( 9 p 9 ) B Quando pisca continuamente
B Se pretender, pode bloquear os botdes do controlo remoto. Pode utilizar Func- E visualizado quando uma outra unidade interior ligada a unidade exterior ja
tion Selection (Selecgdo de fungéo) para seleccionar o tipo de blogueio a uti- esta a funcionar num modo de operagéo diferente.
lizar. (Para obter informagdes sobre como seleccionar o tipo de bloqueio, con- Combine com o modo de operagéo da outra unidade interior.
sulte o Manual de Instalacgo). o . B Quando o modo altera o visor pisca
Especificamente, pode utilizar um destes dois tipos de bloqueio. E visualizado quando o modo de operagao é restringido para cada estagao
® Bloquear todos os botdes: pelo controlo remoto, etc.
blogueia todos os botbes do controlo remoto. Utilize um outro modo de operag&o.
®@ Bloquear todos os botdes, excepto ON/OFF:
blogueia todos os botdes, excepto os botdes de ligar e desligar. 3.8.3. Indicador “Filter” a piscar
Nota:
O indicador “Locked” (Bloqueado) aparece no mostrador, indicando que os X MITSUBISHI ELECTRIC

botoes foram bloqueados.

o i}CDDL

Zl
Indicador Lock -5 CE’
A ELECTRIC (Bloquear)
ﬁig;ln'—c s /_7' ;1:'.&."@ B Indica que o filtro necessita de ser limpo.
] ‘ N Limpar o filtro.
B TEMP. @ ONIOFF
™ ® = 1 ® B Quando redefinir o visor “FILTER”
O oeses oveny eouore &) e o @ Quando o botao [FILTER] é premido duas vezes sucessivamente depois de
s o o ,8‘# limpar o filtro, o visor apaga e é redefinido (reset).
OcLOCK. 'V OPERATIONA CLERR
3.8.4. Codigos de erro a piscarem
Lh i :
& MITSUBISHI ELEC’TRIC
» Como bloquear os botoes CHECK /
1. Enquanto mantém premido o botéo Filter « (Filtro) @, prima e mantenha <t SRR
premido o botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) (D durante 2 segundos. -0 N
Aparece a indicagao “Locked” (Bloqueado) no mostrador (em [1]), indican- T T DoNor Luz
do que o bloqueio foi aplicado. Rty ‘ indicadora de
* Se a fungao de bloqueio tiver sido desactivada em Function Selection N ON (LIGADO)
(Selecgao de fungao), aparece a mensagem “Not Available” quando pre- Codigo de erro N. da unidade interior (a piscar)
mir os botées, tal como descrito em cima. Endereco de
refrigeragéo de —
ﬁCDDL unidade interior  Alternar visualizagao

c

Se tiver introduzido o nimero de telefone para onde se deve ligar no caso de algum
problema, esse nimero aparece no mostrador. (Pode fazé-lo em Function Selection.
Pode efectuar esta definicdo na Selecgdo de Fungéo do controlo remoto. Para obter
informagées, consulte o Manual de Instalagao.)

Sl 18§
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+ Se premir um botdo bloqueado, comega a piscar no mostrador a indicagao
“Locked” (Bloqueado) (em [1]). ® Se a lampada indicadora de ON (LIGADO) e o cédigo de erro estiverem a

piscar: Significa que o ar condicionado est avariado e que o funcionamento
{}CDDL foi interrompido (e que n&o é possivel voltar ao funcionamento normal). Tome

“ C‘Ef 7|t nota do cédigo de erro e do numero de unidade, desligue a energia do ar
(g © condicionado e telefone ao vendedor ou servigo de reparagoes.
» Como desbloquear os botdes 2 MITSUBISHI ELECTRIC'
1. Com o bot&o Filter 1 (Filtro) @ premido, prima e mantenha premido o {}CDDL - A5 - =k
botdo ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) @ durante 2 segundos — para que a /‘F_O,r_,o,ng ¢
dicacAn » - c|& |5 .l
indicacao “Locked” (Bloqueado) desaparega do mostrador (em [1]). 5 | \ o35
(D ONIOFF
3000 | -

c

ol ’
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@ Se s6 estiver a piscar o cédigo de erro (e a lampada indicadora de ON (LIGA-
DO) apenas acesa): A operagao esta a continuar, mas pode existir algum pro-
blema no sistema. Nesse caso, deve tomar nota do codigo de erro e consultar
o vendedor ou o servigo de reparagoes.

* Se tiver introduzido um nimero de telefone para o qual se deve ligar no caso
de problemas, prima o botdo Check (Inspecgéo), para que esse nimero
aparega no mostrador. (Pode efectuar esta definicdo na Selecg¢ao de Fun-
cao do controlo remoto. Para obter informag6es, consulte o Manual de Insta-
lagao.)

4. A maneira inteligente de utilizacao

n a0 Check (In 80) é premi

2 MITSUBISHI ELECTRIC
CALL:XXXX
.

XXX:XXX

(D ONIOFF

Mesmo os passos minimos para cuidar do seu aparelho de ar condicionado
podem ajudar a tornar a sua utilizacdo bastante mais eficaz em termos de
eficacia do ar condicionado, custos de electricidade, etc.

Programe a temperatura ambiente certa

+ Em operagéo de arrefecimento, uma diferenca de temperatura de aproxima-
damente 5°C entre o interior e o exterior é dptimo.

+ Se a temperatura ambiente aumentou em 1°C durante a operagdo de
arrefecimento do ar, cerca de 10% da energia eléctrica pode ser poupada.

» Arrefecimento excessivo € mau para a saude. Isto também resulta num gasto
de energia eléctrica.
Limpe o filtro completamente

- Se atelado filtro de ar ficar obstruida, o fluxo de ar e o efeito do ar condiciona-
do podem ser significativamente reduzidos. Além disso, se ndo se der impor-
tancia a esta situagao, pode resultar em falha. E especialmente importante

5. Cuidar da maquina

limpar o filtro no inicio das estagdes de arrefecimento e de aquecimento. (Quan-
do se tiver acumulado bastante p6 e sujidade, limpe completamente o filtro.)

Evite a entrada de calor durante o arrefecimento do ar

« Para evitar a entrada de calor durante a operagao de arrefecimento, coloque
um cortinado ou uma persiana na janela para impedir a entrada da luz solar
directa. Também nao abra a entrada ou a saida excepto em casos de extrema
necessidade.

Por vezes efectue a ventilagéo

« Visto que o ar fica sujo periodicamente num compartimento que é mantido
fechado durante um longo periodo de tempo, por vezes a ventilagao é neces-
saria. Quando aplicagdes de gas sao utilizadas juntas com o aparelho de ar
condicionado, devem ser tomadas precaugdes especiais. Se for utilizada a
unidade de ventilagdo “LOSSNAY” desenvolvida pela nossa empresa, pode
efectuar ventilagdo com menos gastos. Para detalhes acerca desta unidade,
consulte o seu revendedor.

A manutencao do filtro deve ser sempre realizada por um técnico da assis-
téncia.
Antes de cuidar da maquina, desligue o fornecimento de energia (OFF).

/\ cuidado:

* Antes de iniciar a limpeza, pare a operacao e desligue (OFF) o forneci-
mento de energia. Ndo se esqueca de que a ventoinha esta a rodar no
interior a alta velocidade, apresentando um sério risco de danos fisicos.

¢ As unidades interiores estao equipadas com filtros para retirar o p6 do
ar puxado para dentro. Limpe os filtros utilizando os métodos mostra-
dos nos seguintes desenhos. (O filtro standard normalmente devera ser
limpo uma vez por semana, e o filtro de longa duracao devera ser limpo
n inicio de cada estacao.)

Como limpar

» Limpe o p6 levemente ou limpe-o com um aspirador. No caso de muita sujida-
de, lave o filtro em dgua morna misturada com detergente neutro dissolvido
ou agua, e depois enxague retirando completamente o detergente. Depois de
lavar, seque-o e volte a fixa-lo no lugar.

6. Avarias

/\ Cuidado:

¢ Nao seque o filtro expondo-o a luz directa do sol ou aquecendo-o utili-
zando fogo, etc. Se fizer isto pode deformar o filtro.

¢ Se lavar o filtro em agua quente (mais do que 50 graus C) também pode
resultar em deformacao.

/\ Cuidado:

Nunca deite 4gua nem pulverize sprays inflamaveis no aparelho de ar condi-
cionado. A limpeza utilizando estes métodos pode resultar numa falha do
aparelho de ar condicionado, em choque eléctrico ou incéndio.

Substituicao do filtro

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® Saidado ar Admissao do ar
© Filtro do ar ® Pega do filtro do ar
(1) O filtro do ar encontra-se na admissao do ar (na parte de tras da unidade).
(2) Levante as pegas do filtro do ar e puxe o filtro na sua direcgao.
(3) Se estiver para utilizar uma conduta de admisséo do ar, retire o filtro do ar.

Neste caso, deve ser preparado localmente um filtro do ar e instalado na gre-
Iha de entrada.

Antes de chamar um técnico, verifique os pontos que seguem para ver se encon-
tra uma solugdo simples ao seu problema.

@® A unidade nao arrefece ou aquece muito bem.
+ Limpe o filtro. (O p6 e os detritos que séo recolhidos pelo filtro diminuirdo o
fluxo de ar.)
« Verifique a definicdo da temperatura e ajuste caso necessario.
+ Aumente o espago a volta da unidade exterior.
A entrada ou a saida de ar estao bloqueadas?

« Est& alguma janela ou porta aberta?

® A unidade nao deita ar imediatamente no modo de aquecimento.
« A unidade esta a preparar-se para fornecer ar quente.

® A unidade para de funcionar antes de atingir a temperatura definida no
modo de aquecimento.
» Forma-se gelo quando a temperatura exterior € baixa e a humidade alta.
Aguarde cerca de 10 minutos para que o gelo derreta.



Quando a agua flui, a unidade emite um ruido sibilante.
» Ouve-se este ruido quando o refrigerante dentro da unidade estiver a circu-
lar ou a reabastecer.

Ouve-se um ruido de marcacao dentro da unidade.
» Ouve-se este ruido quando as partes internas da unidade expandem ou
contraem com a alteragdo da temperatura.

Sente-se um odor na divisao.
+ Este odor é causado quando a unidade expele odores que foram absorvi-
dos das paredes, carpetes, mobilidrio ou vestuario.

E expelida uma névoa branca da unidade interior.
« Isto pode ocorrer logo ap6s a unidade ser ligada ou quando existe um alto
nivel de humidade presente na divisao.

E expelida d4gua ou humidade da unidade exterior.

* Isto acontece quando é expelida 4gua ou humidade que foi recolhida nos
tubos ou a volta dos suportes dos mesmos.

« Isto acontece para afastar a agua do permutador de calor.

Os indicadores do controlo remoto ndo se acendem quando acciona-
dos.
» Ligue o interruptor de alimentagao. Surgira “@)”.

O indicador E é visualizado no controlo remoto.

* Quando o indicador esta aceso, a opgao ligar e desligar, o modo de
funcionamento ou as funcdes de definicdo de temperatura no controlo re-
moto n&do estao disponiveis.

As fungdes de arranque e paragem nao estédo disponiveis logo apés o

reinicio da unidade.

+ Aguarde cerca de trés minutos (o funcionamento foi interrompido para evitar
danos na unidade de ar condicionado).

O aparelho nao arranca imediatamente.

+ Aguarde que o aparelho recomece a funcionar automaticamente. O compres-
sor pode nao retomar o funcionamento porque o circuito de prevengao de reto-
ma de trés minutos esta incorporado na unidade exterior para protecgédo do
COMPpressor.

A unidade comecou a funcionar apesar do botao de arranque/paragem
nao ter sido premido.
+ O temporizador esté ligado?
Prima o botéo de arranque/paragem para parar a unidade.
+ Foi enviado um comando distante a partir do controlo remoto?
Descubra se o controlo remoto foi utilizado.
» O indicador = esta aceso?
Descubra se o controlo remoto foi utilizado.
+ Foi seleccionado o modo automatico (arrefecimento/aquecimento)?
Prima o botéo de arranque/paragem para parar a unidade.

A unidade parou apesar do botao de arranque/paragem nao ter sido pre-
mido.
» O temporizador esté ligado?
Prima o botdo de arranque/paragem para reiniciar a unidade.
+ Foi enviado um comando distante a partir do controlo remoto?
Descubra se o controlo remoto foi utilizado.
» O indicador = esta aceso?
Descubra se o controlo remoto foi utilizado.

A indicacado “PLEASE WAIT” é visualizada no controlo remoto.
+ Esté a ser efectuado um teste de arranque automatico (durara cerca de dois
minutos).

E exibido um cédigo de erro no controlo remoto.
+ Esté a ser efectuado um auto-diganéstico para preservar a unidade de ar
condicionado.
* Nao tente fazer reparagées. Desligue o interruptor principal e contacte o
fornecedor a quem comprou a unidade de ar condicionado. Fornega-lhe o
nome da unidade e as informagdes exibidas no controlo remoto.

Nao aparece nada no controlo remoto sem fio. Os sinais nao sao recebi-
dos pelo sensor fino a ndo ser que sejam enviados a uma distancia mui-
to reduzida.
+ As pilhas estéo a ficar fracas.
Substitua as pilhas e prima o botao de reinicio.
* Se nao aparecer nada no mostrador depois das pilhas terem sido substi-
tuidas, certifique-se de que os polos (+, —) estdo correctamente alinha-
dos.

O mostrador de funcionamento do receptor do controlo remoto sem fio
esta intermitente.
+ Esté a ser efectuado um auto-diagnéstico para preservar a unidade de ar
condicionado.
* Nao tente fazer reparagées. Desligue o interruptor principal e contacte o
fornecedor a quem comprou a unidade de ar condicionado. Fornega-lhe o
nome da unidade.

A ventoinha da unidade interior ndo funciona.

« Verifique se o relé de sobrecarga do motor da ventoinha disparou.
Se o relé de sobrecarga tiver disparado, devolva-o ao estado normal, apés
eliminar a causa do problema (ex.: bloqueio do motor).
Para tal, abra a caixa de controlo e carregue na garra verde, na parte inferior
direita do relé, até ouvir um "clique". Solte a garra e verifique se o relé voltou
a sua posigao original.
Note que, se carregar demais, nao o devolvera a sua posi¢ao original.

Se nada do que precede der resultado, desligue o interruptor principal e contacte o concessionario onde comprou o aparelho de ar condicionado, indicando-lhe o modelo
e a natureza do problema. Nao tente reparar o aparelho vocé mesmo.

Em qualquer dos seguintes casos, desligue o interruptor principal e peca assisténcia ao seu distribuidor local:

A lampada de operagao (na unidade principal) esta a piscar.
Os interruptores nao funcionam correctamente.

O disjuntor de circuito dispara frequentemente (ou o fusivel queima-se frequentemente).

Entraram acidentalmente borrifos de agua no aparelho.

Ha fugas de agua no aparelho.

Caiu algo acidentalmente dentro do aparelho de ar condicionado.
Ouve-se um ruido estranho durante o funcionamento.

O que segue nao indica qualquer mau funcionamento:
Cheiros: cheiros como o do tabaco ou de cosméticos podem persistir depois de o aparelho os ter aspirado.

Som de liquido correndo na unidade interior: isto acontece durante ou apés o funcionamento e é simplesmente o som do refrigerante que circula no interior do aparelho.
Ligeiro som proveniente da unidade interior: isto pode ocorrer exactamente no inicio ou no fim do arrefecimento ou do aquecimento. E causado pela contracgéo ou
expansao da unidade interior devida a mudanca de temperatura.

Nota: O refrigerante carregado no aparelho de ar condicionado é seguro. Normalmente, o refrigerante néao sai, no entanto, se o gas do refrigerante sair para o
interior da casa e entrar em contacto com o fogo ou com o aquecedor de ventoinha, aquecedor doméstico, forno, etc., serdao geradas substancias

prejudiciais.

Certifique-se de que pede aos representantes de assisténcia para ver se ha ou nao fugas de refrigerante quando sao efectuadas reparacoes.




7. Instalacao e transferéncia de trabalhos, e verificacao

Em relacao ao local de instalacao

Para detalhes acerca da instalagéo e transferéncia da instalagéo, consulte o seu

revendedor.

/\ Cuidado:

Nunca instale o aparelho de ar condicionado em locais em que ha o risco de

fuga de gas inflamavel.

ocorrer um incéndio.

Nunca ligue um fio terra a um tubo do gas, tubo de agua, para-raios, ou
fio terra de telefone. Para mais detalhes, consulte o seu revendedor.
Em alguns tipos de locais de instalacao, a instalacao de um disjuntor
de fuga de corrente é essencial. Para mais detalhes, consulte o seu
revendedor.

Em relagéo a transferéncia de instalacao
Se existirem fugas de gas e se se acumularem a volta da unidade, pode .

Nunca instale o aparelho de ar condicionado nos seguintes lugares:

» onde existe muito 6leo de méaquina

+ perto de oceanos e de praias onde existe muito sal

+ onde a humidade é elevada
+ onde existem fontes de agua quente
+ onde existe muito gas sulfurado

Quando retirar e voltar a instalar o aparelho de ar condicionado quando au-
mentar a sua casa, remodelar, ou se o mudar de sitio, consulte antes o seu
revendedor para determinar o custo do trabalho de engenharia profissional
necessario para transferir a instalagéo.

/\ Cuidado:

Quando mudar de sitio ou voltar a instalar o aparelho de ar condicionado,

consulte o seu revendedor. Uma instalacdo mal efectuada pode resultar em
choque eléctrico, incéndio, etc.

Em relagéo ao ruido

+ onde existe maquinaria que funciona com alta frequéncia (uma maquina de

soldar a alta frequéncia, etc.)

.

» onde sao frequentemente utilizadas solugdes acidas

+ onde sao frequentemente utilizados sprays especiais .

» Instale a unidade interior na horizontal. Caso contrario, pode-se dar fuga de

agua.

+ Tome medidas suficientes contra ruido quando instalar os aparelhos de ar
condicionado em hospitais ou em empresas relacionadas com comunicagoes.

Se o aparelho de ar condicionado for utilizado em qualquer um dos ambientes

acima mencionados, pode-se esperar falhas frequentes no funcionamento. E acon- .
selhavel evitar estes tipos de locais de instalagao.

Para mais detalhes, consulte o seu representante.

Em relagédo ao trabalho eléctrico

/\ Cuidado:

No trabalho de instalagao, escolha um local que possa suportar completa-
mente o peso do aparelho de ar condicionado, e onde o ruido e a vibragao
possam ser reduzidos.

Escolha um local em que o ar frio ou quente e o ruido da saida de ar para o
exterior do aparelho de ar condicionado ndo incomode os vizinhos.

Se forem colocados quaisquer objectos estranhos junto da saida de ar para
o exterior do aparelho de ar condicionado, pode resultar numa diminui¢do da
performance e num aumento do ruido. Evite colocar quaisquer obstaculos
junto da saida de ar.

Se o aparelho de ar condicionado reproduzir qualquer som anormal, consul-
te o seu revendedor.

Manutencao e inspeccao

¢ Otrabalho eléctrico deve ser efectuado por uma pessoa que seja qualifi-
cada como um engenheiro electrotécnico de acordo com [normas técni-
cas em relacao a instalacao eléctrica), [regras de cablagem interna], e o
manual de instru¢des da instalacao com a utilizacao absoluta de circui-
tos exclusivos. A utilizacao de outros produtos com a fonte de alimenta-
cao pode fazer queimar os disjuntores e os fusiveis.

8. Especificacoes

Se o aparelho de ar condicionado for utilizado ao longo de vérias estagoes, o
interior pode ficar sujo, reduzindo a performance.

Dependendo das condigdes de utilizagdo, podem ser criados odores estra-
nhos e a drenagem pode-se deteriorar devido ao po6, sujidade, etc.

Modell PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Item R410A R407C R410A R407C
Fonte de alimentagao Voltagem 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Frequéncia Hz 50 50
Capacidade de arrefecimento*1 kW 19,0 20,9 22,0 26,0
keal/h 16.300 18.000 18.900 22.400
Capacidade de aquecimento*1 kW 22,4 23,7 27,0 30,5
kealh 19.300 20.400 23.200 26.200
Altura mm 428 428
Dimenséao Largura mm 1.380 1.580
Comprimento mm 650 650
Peso liquido kg 70 80
. Valor de fluxode ar ~ m¥min 60 80
Ventoinha = yon
Pressao estatica externa®2  Pa 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Nivel de ruido dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Notas: *1 Para as especificagdes eléctricas, refira-se a placa de identificagdo do produto afixada ao aparelho.

*2 Condigoes nominais (arrefecimento)
*3 Condigbes nominais (aquecimento)

Gama de funcionamento

Interior: 27°C DB, 19°C WB
Interior: 20°C DB

Exterior: 35°C DB
Exterior: 7°C DB, 6°C WB

Temperatura de admiss&o de ar da unidade interior

Temperatura de admissao de ar da unidade exterior

. Maximo 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
Arrefecimento ——
Minimo 19°C DB, 15°C WB -5°C DB
Aaueciment Maximo 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
q Minimo 17°C DB —11°C DB, -12°C WB

As unidades devem ser instaladas pelo fornecedor autorizado de acordo com os requisitos regulamentares locais.
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P Mpiv BéocTe oc AciToupyia Tn povada, BeBalwOeiTe OTI £XETE
d1a68acel oAOKAnpo To THAUA Tepi “TNMPOPUAAKTIKA PETpa
acpaleiag”.

P To TuRua nepi “NMpo@UAAKTIKA HETPA aoPaleiag” mepIEXE]
ONUAVTIKEG TANPOPOPIEG OXETIKA PE TRV acPdAela.
Mapakaleiote va BeBaiwveoTe 0TI epapuddeTe Ta PETPA
aopaAeiag.

2Uu60oAa Tou XPNOCIYOTIOIOUVTAl OTO KEINEVO

N Mpocidomoinon:
Mepiypagel MPoPUAAKTIKA HETPA TTOU TIpETEl va AapBdavovTal yia v’ amopeUyeTal
0 Kivduvog TpaupaTtiopou | o0 6avarog Tou XpRoTn.

VAN Mpocoxn:
Mepiypagel MPpoPUAAKTIKA HETPA TTOU TpETEl va AapBdavovTal yia v’ amopeUyeTal
6Aa6én otn povada.

2UuBoAa otn povada

: Agixvel evépyela mou mpenel v'arnopeUyeTal.

: Aeixvel 0TL pénel v'’akoAouBouvTal odnyieg onUAvTIKoU TIEPLEXOUEVOU.
. AeiXvel HEPOG TNG OUOKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELDVETAL.

: Znuaivel OTL TIPETIEL VA TIPOCEXETE TA UEET TIOU TIEPLOTPEPOVTAL. (AUTO

TO OUPBOAO gppavifetal otV €TIKETA TNG KUPLAG Povadag.) <Xpapa:
Kitpwvo>

> POV

: Mpoooxn kivduvog amod nAekTpomAngia. (Autd to oUpBolo eppavideTtal
oV €TKKETA NG KUPLAG HOoVAdag.) <Xpwua: KiTpvo>

AN Mpocidomoinon:
AlaBadete MPOOEXTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANHEVEG TTAVW
oTnV KUpla povada.

1.1. Eykaraoraon

P Agou 31a8dceTe To £YXEIPIBIO 03NYIGV XPHOEWS, PUAGETE TO O€E KATTOI0
acPaiéqg pépog padi e To Eyxeipidio Eykaraosraong tng povadag yia va
Ta ocupBouleveoTe 6Tav xpelaleral. Eav n povada mpokeitar va
Xpnoigormoigital armé aAAo aropo, BeBaiwBeite OTI APAVETE TO EYXEIPiISIO
o’auToé To aropo.

N Mpocidotmoinon:

« H eykaraotaon tng povadag dev mpémel va yivetar amé Tov XpAOTN.
ZnTAOETE M6 TO KATAOTNHA TTOU TV ayopdaocaTte i amd e§ouoiodoTnpEvn
eTaipeia va kKavouv Tnv eykarastaon Tng povadag. Eav n eykaraotaon
NG povadag dev yivel 6mwg mpoBAEmeTal, evaEXeTAl va €XEl oav
amoTéAEopa va mapouoiacTei Siappon vepou, va mpokAnBei nAekTpomAngia
R va cupBei mupkayia.

« Xpnoipormoleite povo eEapTApara mou eivai eykekpipéva amé Tn Mitsubishi
Electric ka1 {nrare andé 1o Kardornua mMou Ta ayopdalere i amod
eEouolodoTnpévn eTaipeia va KaAvouv TNV eyKkaractacn touqg. Eav n
£YKATaoTaon Twv e€apTnHAaTwyv dev yivel 6nwg mpoBAEMeTal, EVIEXETAI VA
€X€El oav amoTéAeopa va mapouoiacTei diappon vepou, va TPOKANnOei
nAekTpomAngia n va cupBei mupkayia.

« X710 EYy)XeIpidio Odnyiwv yia Tnv Eykaraotaon 8a 8peite AemTopEpPEIEG TTOU
apopoUv TNV EB0d0o EYKATAGTAONG TTOU Gag MPOTEIVOUHE. Ol OIKOSOMIKEG
aAlay£g mou Tuxov 6’amaitn@oulv yia TV EyKataoTaon Tng povadag mpémel
va yivovtal wg mpoBAEmeETAI amd TIG KaTda TOTToug d1aTageIg mepi OIKOSOHWYV.

« MMot¢ pnv emokeualeTe TN povada f TNV HETAPEPETE G€ AAAO HEPOG O1 iBIoI.
Edv o1 emoKeuég R n peTapopa dev yivouv 6Twg mpoBAETeTal, EVIEXETAI
va €Xel oav amoTéAeopa va mapouciacTei diappon vepoU, va mpokAnOei
nAekTpomAngia fj va oupBei mupkayid. Eav n povada xpeladeral emokeun i
va peTapepOei o€ AAAO HEPOG, CUNBOUAEUTEITE OXETIKG TO KATAOTNHA a6
TO OTT0i0 ThV ayopdacare.

« H ouokeun dev mpoopigeTal yia Xpion amé Hikpa maidid f aropa ue avarmnpia
Xwpig emiBAeYn.
e Mnv emTpéneTe 0TA MIKPA TIAISIA Va TIAI{OUV HE TH OUCKEUNR.

1) EEwTepiki Movada

& Mpocidomoinon:
H eykaraotaon Tng eEwTePIKNRG HOVAdag MPEMeI va YiveTal TAvw o€ oTabepn
Kal eMmedn emeaveia, oe HEPOG TOU SV UTIAPXEI KiVBUVOG GUGGWPEUONG
X10vioU, QUAAWV ammod dEvTpa i amoppINATWV.

« Mn otékeoTe } TomoOeTEITE S1APopa €idn mMavw oTn povada. EveéxeTal va
néoETE N} TA £idN EVEEXETAI VA TTEOCOUV KAl VA TTPOKAAEOOUV TPAUHATIONO.

N Mpoooxn:

H eykartaortaon tng eEwTePIKAG povadag TpEmel va YiveTal o€ pEpPog 6Tou o
aépag mou e&épxeral Kai o 66puBog mou mapdyeTal amd TNV povada va unv
€VOXAOUV TOUG YEITOVEG.

2) Eowtepikn Movada

N Mpoeidomoinon:

H eykatdaotaon Tng ecwTEPIKNG povadag mpémel va yiveral ue akpiéeia. Eav n
povada dev eival oTeEpPEWPEVN KAAG, EVIEXETAI va TTECEI KAl va TIPOKAAEDEI
TPAUUATIOHO.

3) TnAexeipioTApio

AN Mpoeidomoinon:
H eykataoctaon Tou TNAEXEIPIGTAPIOU MIPETEI VA YivETal HE TETOIO TPOTIO WOTE
maid1d va pun pmopoulv va maiouv u’autoé To opyavo.

4) ZwAAvag amoyxETeuong

N Mpoooxn:

BeBaiwBeiTe 0TI £XE1 EYKATAOTAOEI 0 CWARVAG ATTOXETEUONG WOTE N ATTOXETEUON
va yiveral opald. AavBaopévn eykataoTaocTacn eveXOpEVWG va KaTtaAngel
oe diappon vepou trou Ba TTpoKaA€éoel {npia oTa EmmAa.

5) HAekTpiKR KaAwdiwon, acpaieieg f d1AaKOTITNG
KUKAQHATOG

A Mpoeidomoinon:
®povTioTe WOATE N Hovada va TpoPodoTeiTal amd ypapun mou mpoopigetal
amokA€IOTIKA yia ekeivn. Eav ouvdeBouv kal AAAeg CUOKEUEG OTNV idla
yYpappn, eival mBavé va mpokAnOei umeppopTwon Tng.

« BeBaiwOeite OTI UTTAPXEI NAEKTPIKOG BIAKOTITNG.

« BeBaiwBeite 0TI XpnoigomolouvTal ol TIHEG TTOU TIpOBAETOvVTal Yia ThV
NAEKTPIKA TAon Tng povadag Kai yia Tnv acpdaieia [ 1o d1akOTITH TOU
KUukKA@patog. MoTté va xpnoipomoloUvTtal KaAA®31a | acPAAEIEG HE
uPNAOGTEPEG TINEG AUTWYV TTOU KaBopifovTal yia TIG HOVADES.

6) leiwon

& Mpoooxn:
H povada npémel va yeiwveTtal Kavovikd. MoTé dev mpémel va ouvdéeTal To
ouppa TnG yeiwong pe To cwARva ykagiou | vepoU, ue 1o aAegiképauvo i
ME TO TNAEPWVIKO oUpHa Yeiwong. Eav n povada dev £xel yelwOei Kavovika,
evdExeTal va madel nAekTpomAngia To aropo mou Ba Tnv ayyi&el.

« EAEyxete ouxva yia va d1amoTOVETE OTI TO OUPUA YeEiwong amé Thv
€EWTEPIKA HOVAda CUVBEETAI KAVOVIKA TOOO PE TO TEPHATIKO YEIWONG TNG
povadag 660 Kal e To NAEKTPOSIO yeiwong.
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1.2. ZT1n didpkeia AsiToupyiag

& Mpoocoxn:

Mn XpnOoIMOTIOIEITE AIXUNPA AVTIKEIPEVA YIa va TATATE Ta KOUMMIA, n
€VEPYEIA QUTR EVOEXETaAl va TIPOKAAEael BAABN 0To TNAEXEIPIOTAPIO.

Mn oT1piBeTe R TPABATE TO KAAWSIO TOU THAEXEIPICTAPIOU, Ol EVEPYEIEG AUTEQ
evOEXETAI va TPpoKaAéoouv BAA6N oTo TNAEXEIPIOTAPIO HE ATTOTEAEGUA TV
€AATTWHATIKA TOU AgITOUpYid.

Mnv apaipéoeTe TOTE TO AV KAAUHPA TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

Eival emkivduvo va agaipeite To Gvw KAAUPUa Tou THAEXEIPIOTNPIOU Kal
va ayyieTe TIG MVAKISEG TUMTWHEVWV KUKAWHATWY TTOU BpiokovTal oTo
£0WTEPIKO TOU eEapTApaTog.TETola eveépyela amoTeAei Kivduvo BAG6ng Kai
TupKayiag.

Mnv amomeipaBeite mMoTé va KabBapioeTe TO TNAEXEIPIOTApPIO
XpPnoIgoToIOVTag KoupeAomava pe BeviOoAio, S1AAUTIKEG oucieq, Kal
oTIdAToTE AAAOU €idoUg XNHIKA.

TETol0U €id0OUG amoémelpa KaBapiopoU MPOKAAEi amoXpwHaTIoN6 Kal BAaBeg.
Fa Tov KaBapiopd dUOKOAWV AekEBWV, BpEETE Eva mavi o €va oudETepo
amopPUTIAVTIKO aVvAUEHEIYHEVO HE VEPO, OTpayYi§Te To TeAeiwg Kal
ouveXioTe 0TNV EMAAEIPN TWV AEKESWV. APOU TEAEIWOETE GPOUYYIOTE TO
TNAEXEIPIGTAPIO PE £va Kabapod oTeyvo mavi.

MoTé pun PITAOKAPETE | KAAUTITETE T avoiypata €10650u Kal e§6dou agpa
NG EOWTEPIKAG Kal TNG eEWTEPIKAG povadag. YPnAda émimAa TomoBeTnpéva
KATW amd Tnv e0WTEPIKR Hovada, | oyK®dn avTikeigyeva 6nmwg peydia
Kagovia TomoBeTnuéva KovTa oTnv eEWTEPIKR Hovada, EAATTOVOUV TV
amoTEAECHATIKOTNTA AEITOUPYIOG TWV HOVASWV.

VAN Mpocidomoinon:

Mn merare | mTOIAIeTE VEPO MAVW OTN Hovada Kal Pn TV ayyileTe pe
Bpeypéva xépla. Yrmapxel Kivduvog va mpokAnOei nAektpomAngia.

Mn pekalete eUPAeKTO AEPIO KOVTA OTN Hovada. EvdéxeTal va mpokAnOei
nupkayid.

Mn TomoBeTeite BeppdoTpa ykagiou | kaBe AAAn cUOKeun TTOU Tapdyel
YUpVR pAOYya oe pépog O6mou Ba ekTiBeTal 6TV amoBoAn aspiwv amd Tn
povada. H kauon Tng BepudacTpag evaExeTal va gival ateAng.

& Mpocidomoinon:

Ev® n eEwTepikn povada Bpioketal oe AeiToupyia dev mpEnel va Byalere
TO MTIPOCTIVO PATVWHA i} TOV POPUAAKTAPA TOU avepioThpa. EvaéxeTal
Va TPAUTIOTEITE EAV aYYIEETE TEPIOTPEPOUEVA PEPN, | HEPN HE UYNAR TAON
pevpaATOG.

Mn 8adete Ta SAKTUAG 0ag, JakpOOTEVA TEPAXIA KATT HEoa OTa avoiypata
€10aYWYNG Kal e§aywyng aépa Tng povadag, 0 avepioTAPAG OTO ECWTEPIKO
NG Hovadag mepIoTpEPeTal pe PeyaAn taxuTnta Kai eivar mbavé va
mpokAnOei Tpaupatiop6q. MpEmel va mMPooEXETE KON TIEPICOOTEPO €AV
BpiokovTal MaIdIG KOVTA GTH GUGKEUN.

Eav acuvn010Teg HUpWBIEG EKTEPTTOVTAI QMO TV Hovada, GTANATACETE va
TN XPNOIMOTIOIEITE, KAEIOETE TOV NAEKTPIKO S1AKOTTN KAl GUMBOUAeUTEITE
TO KataoTnpa amé 1o omoio Tnv ayopdcarte. Eav ocuvexioete va 1n
XPNOIMOTIOIEITE, EVOEXETAI VA TPOKANOEi BAGBN, nAekTpoTTAngia ) Mupkayid.
MoAig mapatnpnoete mapa§evoug [ acuviiBioToug Rxoug, 66pubo, n
Kpadaopoug, oTaNATROTE TV AEITOUPYia TNG CUOKEUNG KAgivovTag Tov
S1aKOTITN MapoXNG NAEKTPIKOU pEUHATOG KAl AITOTABEITE OTOV HETATIWANTA
TOoU 0ag TNV TPONABeUCTE.

Aev mpénel va KAIPATi{eTe TOUG XWPOUG PE KpUo aépa umepBoAikd. H mo
KataAAnAn Beppokpacia dwyariou gival auTh mou BpiockeTal evTog Twv 5 °C
amé Tnv eEWTePIKN OeppoKpaacia.

Mnv emTpEMETE G€ ATONA PE avamnpia i o€ HWPA va kadovTal | va oTéEKovTal
oTnv KatevBuvon pong Tou aépa mou £EEpXETAl AMO TN OUCKEUR
KAIgaTiopou. EvaéxeTal va mpokAn@ouv mpoBAfpara uyeiag.

& Mpoocoxn:

Mnv KateuBuveTe TV poN TOU aépa o€ PuTA | 0 TOUAIG TToU BpiokovTal
Héoa o€ KAouBid.

EZacpileTte ouxva 1o Xwpo mou KAlpatietal. Eav n povada Asitoupyei
OUVEXWG 0€ KAEIOTO XWPO Yia peydAo SiaoTnpa, o aépag amokTa tn Hupwdia
KkAgiooupag.

2¢ nepinmtTwon 6Aaéng

& Mpocidomoinon:

MoTé unv €MXEIPAOETE TNV EPACITEXVIKN €MBIOPOWON TOU pnXaviparog
KAIHATIOPOU. ZupBouAeuBeiTe TOV HETATWANTH TTOU 0ag TO TIPouRBeuoe yia
omoladnmoTe Tuxaia emdiopOwon.AKaTtdAAnAn R eapalpévn emdidopbwon
pmopei va mpo&evioel amwAeia vepou amd diappon, nAektpomAngia,
TupKayid KAm

Eav 1o TnAexeipioThpio umodeikviel BAA6n, To unxavnua KAIHaTiopou
mayel va AeiToupyei, | omoladnmote AAAn avwpaAia TuX6v mMapouoiaoTei,
OTAMATAOTE VA XPNOIMOTOIEITE TO pnXavnua Kai amotabeite oTOV
peTanwAnTh. AQRVOVTAG TNV CUCKEUN Of TETOIO KATACGTAGH, MTTOPEi va
TPOKaA£oel Tupkayia fj 6Aaén.

Edv o 31akOTITNG aopdaAelag evepyoTroleiTal ouxvda, EABeTe o emapn He
TOV HETAMWANTH. APRVOVTag ToV SIAKOTTN O¢ TETOIA KATAOTAON MTOPEi
va MPoKaAéael mupkayia R 6Aaén.

Eav mapouciacOei pia diapuyn n diappon 010 PUKTIKO aEplo, GTaHaTAOTE
va XPNOIMOTIOIEITE TO UNXAvnua, e§AsPioTe MARPWG TOV XWPO Kal armoTabeiTe
OTOV HETAMWANTA. APAVOVTAG TNV CUCKEUR O€ TETOIO KATAGTAGN MTTOPEi
va MpokKaAéael atuxpara Adyw Tng avemapkelag o§uyovou.

Epbéoov 1o unxavnua KAlgatiogou dev
Xpnoligotoligital yia ueyaho Xpovikoé diactnua

Edav n ouokeun dev mpokKelTal va XpnoigomoinOei yia Heyalo Xpoviko
S1aoTnpa, Aoyw TnG aAAayng emoxAg emi mapadeiypati, apoTe TO pnxavnpa
TIPONYOUHEVWG Va AEIToupyioel Yia 4-5 @peg ME TOV aépa avolxXTo £wg 6Tou
TO ECWTEPIKO TOU gival TeAeiwg oTeyvo. MapaAeipn autol Tou oradiou
HTTOpEi va ouvTeAEDEl 0TV EPPAavion avluyieiviig HoUuxAag oe diapopa Hépn
TOU XWPOU.

E@ooov To pnxavnua dev 8a xpnoipgomoinBei yia pia eKTeTapévn mepiodo,
TOTE AMMOKAEIOTE TNV MApOXN PEUHATOG PE TOV SIAKOTITH, S1aThPWVTAG TOV
otnv Béon - OFF.

Eav n mapoxn pevparog ouveXioOei, TOTE MOAAEG HOVadEG (HOVADEG 1I0XU0G
Watt), 6a katavaAwBoUv avekpeTdAAeuTteg. Emiong n cucowpeuon oko6vng
eni mapadeiyparti, prmopei va mpokaAéaoel mupkayid.

EmavagépeTe Kal S1aTnPROETE TV PON PEUHATOG, HE TOV SIAKOTITN TTAPOXAG
otn 0€on - ON TouAdyioTov yia 12 @peg mMpoToU va Xpnoigomoindei To
pnxavnua. Mnv amomelpabeite MOTE va SIAKOYETE TRV TTAPOXN PEUHATOG,
He Tov dlakomTn otnv B€on OFF, o mep16doug ouvexolqg xpriong. TéTola
amoémneipa 6a mpo&evioel 6AABN oTo Pnxavnua.

1.3. Méraypa Tng povadag cav axpnortn

N Mpocidomoinon:

Edv B¢AeTe va ETAEETE TN GUGKEUN 0aV AXPNOTN, CUMBOUAEUTEITE OXETIKA TO
KatraoTnpa amdé 1o omoio Tnv ayopdacare. Eav ol CWARVEG TNG OUOKEURG
apaipefolv avTikavovikd, evBEXOHEVWG va TIvaxXTei PUKTIKO uypo (aipio
pBoplouxou avlpaka) kai va £éABel g’emapn He TO dEpua oag pe amoTEAEoHa
TOoV Tpaupartiopé cag. Emiong, n ameAevbépwon YukTiKoU uypoU oThV
aTtpéoPaipa mpokaAei Znuia oto mepiBAAAov.

2. OvopaTta Kai ASITOUPYIEG TWV SIaPopwV £EAPTHHATWV

EocwTtepiki povada

Eicodoq agpa: Avappodd Mpog Ta YEoa Tov agpa Tou MepBAAAovTOoq.
®iATpo: TO evOowHATWHEVO QIATPO TOU TePAapBaveTar oTov Baciko
eEOTAIONO NG povadag eival arAd QIATPO, TO OToI0 KATAKPATA 0patd
owpatidla okovNG kat pUTouq. Eav yia karolwa anod TG Aettoupyieg anatteita
KaBaplopog TOou aé€pa, ETIKOLVWVNOTE Pe Tov avTtinpoéowto. (Ma
AETITOUEPELEG OXETIKA PE TOV KaBaplopod, avatpegte om p.121).

‘EEodog aépa: Emavagepel Tov agpa 0To SWHATLO.

Zeipa PEH-RP-MYA
[TUmou opopng, Kpupn oeipd]

[Fig. 2.0.11 (P. 2)

® 'EEodog atpa Eicodog aépa © oirTpo agpa

TnAexeipioTiplo

EAEYETE TO MAEXEPLOTPLO 0ag.
[0 SlaPOPETIKA CUOTARATA XPNOMOTIOOUVTAL SIAPOPETIKA TNAEXEIPLOTAPLA.
[Fig. 2.0.2] (P. 2)

® AoUppaTo TAEXEIPIOTAPLO (TTPOAIPETIKA)

TNAEXEIPIOTHPLO



3. AsiToupyia

WoEn

To KAHATIOTIKO AEITOUPYEL, TIPOKEIMEVOU va YPUEEL TO JdWHATIO €wg TNV
eTuAeYUEVN Beppokpacia.
O aveplompag dloXeTeUEL OUVEXMG a€pa PE TNV ETHAEYUEVN TAXUTNTA.

A@Uypavon (): ZTn Acitoupyia Béppavong civai
ATIEVEPYOTTOINHEVN

Me Tn Aettoupyia apuypavong HELWVETAL ATIOTEAEONATIKA 1) uypacia, woTe va
NV peldveTal urepPoAika 1 Bepuokpacia tou dwpatiou. ‘Otav eruteuxBel n
eTUAEYUEVN BepUoKpaoia dwpatiou otnv XaunAn pubuion, n mapoxn Tou aépa
Ba dwakomrtetal emi déka Aemtd Kat Ba emavaAeltoupyel emi Tpia AemTq,
TIPOKEWWEVOU va dlatnpnbei n uypacia oe XaunAd erineda.

Oépuavon O

*  To KAHATIOTIKO AELTOUPYEL, TIPOKEMEVOU va BEPPAVEL TO SWHATIO €WG TNV
eTuAeYUEVN Beppokpaoia.

« 'Otav eruAéyete M Aettoupyia B€pupavong, Ba TPETEL va OpileTe TV
emBuun™ Beppokpacia dwuatiou yia va anopuyete TNV napoxn Yuxpou
agpa. O aveplompag 6a augnoel 0Tadlakd TV TIAPOXT) TOU AEPa €wg TV
ETUAEYUEVT TIUN.

*+ 'Otav eruteuxbei n erAeypévn Beppokpacia dwpatiou kat magel va
AelToupyel O OUPTIIEOTNG, O aAveUloTPag Ba dloxeTelel 0Tabepd UIKPNA
Tooo6TNTA A€Pa.

AutoéuaTtn Asitoupyia (YuEn/6Epuavaon) I

To KAHATIOTIKO eTAEYEL auTopata Tn Aettoupyia Yugng n B€pupavong,
TIPOKEWEVOU va dlaTNPAoEL TO dWUATIO TNV ETUAEYUEVT BepUoKpaaia.

E&aepiopdg <.

* H Aettoupyia tou eEagplopou dev Ba TIPORAAAETAL £QV dev dlaTiBeTal aTtd
m povada (dev kabopifovTtal oL pubuioelg).

+  'Otav emA&yeTal, 0 £EAEPIONOG TTAPAPEVEL EVEPYOTIOMUEVOG OE OAEG TIG
AelToupyieg.

Znueiwon:

01 puBpioeig TNG mMapoxng aépa dev yrmropouv va ahAa§ouv oTnv Kupla yovada.

NMwg va XpnoIMOTIOIEITE TO ACUPHATO
TNAEXEIPIOTAPIO (TIPOAIPETIKO)

AvTiIKataoTaon umartapiowv Kai puduion Tng TpEXouoag
wpag

[Fig. 3.0.1](P.2)
Eav Sev ekméumetal onua Kat n Auxvia g £0WTEPIKNG MOVADAG TIAPAMEVEL
ofnoTn KATA TN XPron Tou TNAEXEpLoTPiou, eival TiBavov va €xouv eEavTAnBet

oL pratapieg, omoTe Ba TPEMEL va TIG AVTIKATAOTOETE ME KAVOUPLEG,
aKoAouBwVTaG TIG 0dnyieg Tou divovTal MapakaTw.

@ AQapEOTE TO EUTIPOG KATIAKL.

@ AVTIKATaoToTe TIG Pratapieq pe aAkaAkeg (UEyebog AAA). BeBawbeite
OTL oL pratapieq €xouv TornoBemOel He ™ owoT kateuBuvon. (TorobemoTe
TPWTA TOV apVNTIKO TIOAO TNG KABe pmatapiag.)

ToroBetoTe Kal MAAL TO EUNMPOG KATTAKL.
Mamote 1o Kouuri RESET, xpnoworoliwvtag €va atxunpd avTikeiuevo.

h min
Mamote Ta kouprd ] kat [_J yia va puBpicete v Tpéxouca Gpa.

®@ © ©®O

Mamote 1o koupri CLOCK, xpnowomnowvTag &va aixunped avTKeievo
Kal KAEIOTE TO €UMPOG KATIAKL.

Eav dev mpokeltal va XPnOWOTooeTe T povdada eri HEYAAO XPOVIKO
SA0TNUA, APAPECTE TIG WIATAPIEG, TIPOKEWEVOU VA aroPuyeTe PAABRN
Tou TBavov va MPoKANnBel and dlappon Tou NAEKTPOAUTN.

AN Mpoooxn:

« ’‘lowg va umapxel mp66Anua otn ARPn Tou onuarog tou AZYPMATOY
THAEXEIPIZTHPIOY, €av oto dwuario 6mou gival eykareoTnpévn n
€0WTEPIKA povada umapyxouv Aaumeg ¢pO0pIGHOU TTOU XPNGIMOTIOIOUV
oTabepomoIinTEG KUKAIKNG avapAegng, pye maApoug uPnAng taong n
dlakonTOpEVO TaAavTwTh. EAv 0TO 3WHATIO MPOKEITAI VA eyKaTaoTadouv
Aapneg ¢OoPIGHOU, CUNBOUAEUTEITE TOV AVTITIPOCWTO 0AG.

« Eav kamoio aAAo KAIaTIOTIKG | NAEKTPIKN OUOKEUR emnpealeTal anod Tn
xpfon Tou AZYPMATOY THAEXEIPIZTHPIOY | 1o avTtioTpogo,
TOMMOBETAOTE TO KAIHATIOTIKO OE améaTaon amo Tig UTOAOITIEG CUOKEUEG 1
OUPBOUAEUTEITE TOV AVTIIPOOWTIO 0aG.

« EYKatraoTAoTE TO KAIMATIOTIKO O€ XWPO 61oU Sev unmapxouv okovn, upnAn
Oeppokpacia, Kpadacopoi | KPOUOEIG.

e Mnv kaAontete To THAEXEIPIZTHPIO.
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Eav éxel pubuioTel 0 amAdg XpOVOJIaKOTNG 1) 0 XPOVOSIAKOTITNG auTOpatg Euavicet m Bepuokpacia Tou xwpou.
AEVEPYOTIONONG, EUPAVICETAL O UTIOAELTIOUEVOG XPOVOG. ® @ (EvdeiEn evepyomoinang Tpopodoaiag)
"Ev3eiEn “AigOnTipa” YTodekvUeL OTL N TPOPOSOGIag Eival EVEPYOTIOMUEVN.
Eppavietal étav xpnoworoleital o alobnTpag Tou TNAEXEPLOTPIOU. © ‘EvdeiEn eEagpiopol
© Avayvwpilel Tnv Tpéxouoa AerToupyia Epgavigetal 6tav n povada Aettoupyel o€ KATAoTaon Aettoupyiag egaeplopou.
EpgaviCel v katdotaon Aettoupyiag, KTA. @ ‘Eveign TaxoTnTag avepiotipa
* Ynoompiletat 086vn TMOAAATIAGV YAWCC®V. EpgaviCel mv emmAeyuévn Taxymta avepiompa.
©® 'EvdeiEn “Kevrpikog EAeyxog” ® EvdeiEn “KAcidwpévo”
Yrodeviel OTL n AelToupyia TOU TNAEXEIPIOPIOU €XEL ATIAYOPEUTEL amd KUPLO YTodelkvUel OTL Ta KOUPTILA TOU TNAEXEIPIOTNPIOU €XOUV KAEIBWOEL.
eAeyk. ©
‘Evdeign “KaBapiopog @iitpou”
® Evbeign “O XpovodIakoTTNG eival anevepyoTomuévog” EpgaviZetal 6tav npénel va kabaplotel To GIATpo.
Yrodeviel OTL 0 XpOVOJSIaKOTING Eival AMEVEPYOTIONUEVOG.
® Evdeigeig xpovodiakomTn
® PuBuion Beppokpaciag H évdelEn epgaviletal v £Xel PUBLLOTEL O QVTIOTOLXOG XPOVOBIAKOTTNG.
EpgaviZer ™ Beppokpacia otdX0.
Znueiwon:
© 'EvdeiEn karteuBuvong aépa Navw/Karw nK n . . . . . .
H évdeiEn \ deixvel v katelBuvon G eEEPXOUEVNG PONG aEPa * Tia Aéyoug Tng mapolong emegfynong, 6ha Ta pépn Tng 0B6vng
N XVeLm ON TS ECEPXOUEVNG PONG 0Epa. egpaviovral avappéva.
® 'EvdeiEn “Mévo pia dpa” Kata Tnv mpaypaTtikn AsiToupyia, avaBouv uovo ta oXETIKA OTOIXEIA.

EpgaviCetat edv n pon agpa £xel pubUIOTEL OTO XaunAd emimedo Kal He KaTeUBuvon
TPOG Ta KATW OTNV Katdotaon Aettoupyiag COOL 1 DRY. (H Aettoupyia molkiAel
avaAoya He TO MOVTEAO).

H €vdelgn oprivel peta ano pia opa, xpovo Katd Tov oroio N kateuBuvon g pong
agpa emniong petaBaAAeTal.
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Mpiv amé Tnv évap&n tng Aeitoupyiag (Hévo yia
€vVoUpHaTo THAEXEIPIOTAPIO)

*  ZekwnoTe m Aettoupyia HeTad MV e§apavion mg €voelgng “PLEASE WAIT”.
H évdelgn “PLEASE WAIT” epgavifetal yla oUVTOPO XPOVIKO dlaoTnua
otV 086vn ® (u€y. 3 Aemtd) 6TavV gvepyoTioleiTal N TPoPodooia Kal HETA
and dlakorm NG Tpopodooiag. H €vdelgn aut dev urodnAwvel BAGBN
TOU KAHATIOTIKOU.

o= g

+  Katad m dudpkela mg Aettoupyiag B€puavong, akoun Ku'av 1 eOWTEPIKA
Hovada eival puBuLOPEVN Yia AetToupyia evad N eEwTepkn povada PBpioketal
ot Aettoupyia anoyuéng, n Aettoupyia apxifel HETA TOV TEPUATIONO TNG
Aettoupyiag andYuing G eEWTEPIKAG HOVAdAG.

3.1. Avolypa Kal KA€ioIgo TnG povadag

P Ta va EgkivRoeTe Tn AsiToupyia:

1. MamoTe To KOUUT evepyormoinon/arnevepyoroinon .
Mpénet va avayel n évdelEn evepyoroinon @.

P Ta va diak6YeTe T AciToupyia:

1. Matmote Eava 1o Koupti evepyornoinon/anevepyornoinon @.
TH évdelEn ON ® oBnvel.

* H nAektpikn napoxn dev MPETEL va KAeivel eva BpiokeTal oe AelToupyia n
povada KAaTiopoU. H eveépyela autr evOEXONEVWG VA TIPOKAAETEL BAARN
OTn OUCKEUN.

*+ AKOUN KL av TaTtAceTe TO OLAKOTITN AelToupyiag pe Tnv €voelgn
EVEPYOTIOMON/AMEVEQYOTIOMON YA V'AVOIEETE TIAAL TN CUOCKEUN aQUEOWS
HOAG ™V KkAeioate, dev TIPOKELTAL va TeBel 0e AelToupyia Mplv MepAcouv
Tpia Aemtd. AuTtd oupBaivel yla va mpooTaTtelovTal Ta €0WTEPIKA PEPN
MG OUOKeung amd Tuxov BAABEG.

+ Edv dwkorel n Aettoupyia Adyw dlakotmg Mg Tpododoaiag, n povada
dev Ba emavekkivnBel autopata PEXPL va armokataoTtabel n tpopodoaia.
MatoTe TO KOUUTIL EVEPYOTIOINON/AMEVEQYOTIOMON YIa EMAVEKKIVNOM.

3.2. EmAoyn Tpoémou AciToupyiag
1. EAv n povada eival KAeloTr, MatnoeTe To SAKOTITN AelToupyiag pe v
£vdelEn evepyoroinon/amnevepyoroinon @ ya va mv avoifete.
Mpénet va avayel ) évdelEn ON (evepyoroinon) @.
2. MamoTe To koupri emhoyrg Aettoupyiag (118 HEEO) @ kat eTAEETe
TOV TPOTIO AelToupyiag.

f:t (COOL) Aecttoupyia kApatiopou pe kpuo agpa
O (©RY)
5 (FAN)
{} (HEAT) Aettoupyia 6¢puavong
W:I (AUTO) Autopatn Aettoupyia (Yugng/Bepuavong)

Aeltoupyia aguypavong
Aeltoupyia aveplopa

MNa Yogn
I'Igr’]ms To KoupTi [kataoTaon Aeitoupyiag] @ €wg 6Tou eupavioTei n emideIEn
“LfcooL”.

Ma apuypavon

MartioTteTo kKoupTi [kataoTaon AsiToupyiag] @ £éwg 6Tou eupavioTei n emidEIEn

« O DRY™.

* H Aettoupyia apuypavong dev uropei va ekteAeotel 6Tav n Bepuokpacia
TOU XWPOU eival kaTwTepn Twv 18 °C.

lMa e&aspiopd

MarioTe T0 Koupmi [katdoTaon AsiToupyiag] @ £wg 6Tou EPPavioTei N EMBEIEN

“afy FAN”.

* H Aettoupyia €Eaeplopou eKTEAEl TNV KUKAOPOPIa TOU aépa O0TO dWUATLO.

* H Bepuokpacia tou dwuatiou de propel va pubuoTel pe ™ Aeltoupyia
eEagplopou.

AN Mpoooxn:

Mnv ekTiBeTe MOTE TO OWHaA cag am’ gubeiag oTov YPuxpo aépa yia HAKPEG
mep168oug. H untepBoAIkn €kBeon o€ Yuxpo aépa ival KAkKA yia Tnv uyeia ocag
Kal Y1 auTo To AGYO TIpEMEl va TV amoPeUYETE.

AciToupyia “dry”
H Aettoupyia “dry” eival pia Aettoupyia aguypavong, 1 oroia eAEyxeTal anod
£VAV UIKPOETIEEEPYAOTY| TIOU EAEYXEL TNV UTIEPBOAIKY) YUEN Tou aépa avaioya
He Vv eruAeypévn Bepokpacia Tou Xwpou. (Ae xpnoyoroleital yia 8¢puavon)
1. H povéda ¢tavel ™ Bgpuokpacia dwuatiou TG eKAOYNG 0ag.
H Aeltoupyia TOU CUPTIECTN) KAl TOU QVEULOTAPA TNG EOWTEPIKAG Hovadag
OXeTileTal Gueoa PE TIG PETABOAEG TG BEPUOKWIAG OTO JWHATIO, ME
ATMOTEAECNA VA EVEPYOTIOLOUVTAL KAl VA arevepyoTolouvTal autoéuata.

2. Otav @tacel Tn Bepupokpacia ™G €KAOYAG 0AG, O CUUTIECTAG Kal O
E0WTEPIKOG AVEMIOTNPAG OTANATOUV.
‘Otav n otdon ouveyicetat yia 10 AeTTd, O OUUTIECTNG KL O E0WTEPIKOG
AveULoTNPAG AelToupyoUv yia 3 AETTA yla va SlaTnproouV XaunAn mv
uypaoia.

Ma 6éppavon

MarioTe T0 Koupmi [katdoTaon AeiToupyiag] @ £wg 6Tou EPPavioTei n eMdEIEN
“) HEAT”.

ZxeTika pe emdei&eiq karta Tn diapkeia Asitoupyiag Oéppavong “DEFROST”
Epgavidetal pévo katd m dldpkela Aettoupyiag anoPugng

“STAND BY”
Eugavietal anoé mv apxn g Aettoupyiag B€puavong HEXPL T OTLYHr| TIoU
eKBaAeTal Beppdg agpag.

IMa autéparn Asitoupyia (YuEn/Béppavaon)
MartioTte To Koupmi [kataoTaon AeiToupyiag] @ yia va eppavioTei n Evaeign

“|_|AUTO".

AN Mpoooxn:

« ‘Otav n povada KAIHaTiopou XpnoIJoTIoIEiTalI Hadi HE KAUOTAPEG, TIPETEI Va
umrapxel mMARPng e§aspwaon Tou Xwpou. AVETTapKng eEaépwon Hmopei va
mpokaAéoel atuxpata Aoyw €AAeIPng oguyovou.

«  Mnv TommoBeTeiTE MOTE KAUOTAPEG OE ONpEio 6TToU Ba gival EKTEBIPEVOI OTN
pon aépa armé Tn Hovada KAIHaTiopou. AuTé PTTOPEi va TIPOKAAEaE! TNV AaTeAR
Kauon Tou KauoThpa.

« O pIKpoUTIOAOYIOTAG AEITOUPYEi OTIG AKOAOUBEG MTEPIMTWOEIG:

« Aev ekBakeTal aépag o6Tav apxigel n O€ppavaon.

- MNa va anoguyete m dlapuyn Yuxpou agpa.
Mepévete Alyo, €wg OTOU AMOKATACTABEL N KAVOVIKY] TIApOX aEpa.

3.3. EmAoyn BsppoKpaciag jireve.

P Ta va xapnA@oeTte T Ocppokpacia dwpariou:
1. Matoete 1O Koupmi he TV €vdeltn (¥ @ Yla va ToToBeTAOETE
Beppokpacia Tou BEAETE.
H Beppokpacia © mou éxete emuAégel eppavideTal.
+  KdaBe ¢opd mou mataTe TO KOUNT, 1 Bepuokpacia peiwvetal katd 1 °C.
» Ta va augRoeTe Tn Beppokpacia Swpartiou:
1. Mamoete 10 Kouurti He TV €vdelEn CAD @ yla va TOTIOBETNOETE
Bepuokpacia mou BEAETE.
H Beppokpacia © mou éxete emAégel eppavideTal.
+  Kdabe popd mou matate To Kouur, n Beppokpacia audvel kata 1 °C.

* Ol KAiJakeg Beppokpactav Tou dlatiBevTal eivat:

Kpuog & ZTeyvog aépag: 19 - 30 °C
Oepuog agpag: 17 - 28 °C
Autépatn Aettoupyia: 19 - 28 °C

*  Zmv 006vn avapooPnrvel pia and TG duo evdeigelg 8 °C R 39 °C ya va
0ag TIANPOPOPNOEL €AV 1| Beppokpacia @ Tou XGpou sival XaunAoTepn f
uypnAoTEPN amo TNV £VOELEN ToU eppavidetal oTnv 08ovn.

3.4. EmAoyRn TaxUTnNTAg AVEUIOTAPA < ¢l

TayxumTta aveplompa: 1n okaia
‘Evdeldn : ‘f:l" (YwnAn)
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3.5. PuBuion Tng nuépag Tng £8douadag Kai
NG wpag

B Xpnowortomote TV 086vn auTr yla va aAAAEETE T pUBUION TNG TPEXOUCAG
NUEPAG g eRdopAdag N Mg wPAS.

{1
‘Evoelgn nuépag
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ZNUEIROEIG:

* Mnopei va puBpioTei aveEapTnTa amdé Tn AEiToupyia TNG ECWTEPIKAG
povadag.

e H pépa kar n wpa dev Ba eppavioTolv €av n XpRon Tou poAoyiou £Xel
anevepyonoin®si otnv EmAoyn A€iToupyi®v Tou ThAEXEIPIGTNPIOU,
avatpE§Te 0TO EYXEIPIBIO EYKATAOTAONG.

P Mg va pubpiosTe TRV Népa TNG £650pAdAG Kal THV WPA...

PUBWUION NUépag TG eBdopadag

{4] PuBuion wpag

. 4 :EMTER

“Time_sET

1. M&ote 1O MARKTPO pPUBUong xpdvou CVvO 1) CAD @ yia va eupavioTel
n évdelEn [2].
2. TI€oTe TO MANKTPO XPOVODIAKOTI £VAPENG/BLaKOTNG AetToupyiag (pubuiong
nuépag) @ via va pubuiosTte TNV NuéPa.
* Me kdBe mATNUa TOU TIANKTPOU, TIPOXWPEAEL N nuépa Tou eudavideTtal
oto [38]: Sun —» Mon — ... — Fri — Sat.

3. TMiéote 10 KATAAANAO MANKTPO PUBUIONG Xpodvou @ 6nwg amaiteital, yla
va pubuiceTe MV ®paA.
* Kabwg miedete mapatetagéva To TANKTPO, N wpa (oTo [4]) Ba auEdvetal
oTadloKkd TP®TA 0 BMATA TOU €vOG AETTOU, KATOTIV Og Bruata Twv
O€Ka AEMTWV Kal £MelTa 0 Brijpata ™G piag wpag.

4. AQoU KAveTe TIG KATAAANAEG pubuicelg ota PrAPata 2 kat 3, méote TO
TIARKTPO PIATPOU 1 @ Yla VA KAEWBMOETE TIG TEG.

Znueiwon:

e O1 véeg KaTaxwpioelg mou Kavarte ota 6nparta 2 ka1 3 6a akupwBoUv av
MECETE TO MARKTPO KATAGTAONG (EMOTPOPRG) B TPIV MECETE TO TARKTPO
PiATpOU (1 @.

5. Tl€oTe TO MANKTPO KATAOTAONG (ETLOTPOPNG) @ Yia va OAOKANPQLOETE TN
dladikaocia pubpiong. H €vdelEn Ba eroTpéWPel 0TV TUTIKA 086vn eAEyXOU,
OTIoU TO Ba deixvel Twpa ™V MPOCPATA PUBUIOKEVN NUEPA Kal WPA.

Znueiwon:
e To TnAexelpioTAPIO €ival EEOTMAIGHEVO HE €va ATTAOTIOINMEVO POAGI pE
akpiBela mepimou + N - éva AenTo TO PAva.

3.6. XpRon Tou XpovodIaKkomTh

H evotnta aum e&nyei Tov TPOMO PUBUIONG Kal XPHOoNG TOU XPOVOJLAKOTITN.
Mrmopeite va xpPnOWOoTIONOETE TNV €MMAOYN AEITOUPYIAG Yla va e€TAEEETE
évav amod Toug TPELG TUTIOUG XPOVOJLAKOTITN yia xpnon: O ERdouadlaiog
XPOVOBIAKOTITNG, @ ATAGG XPOoVodIlakoTITNG 1 B XpOoVvoSIaKOTITNG auTOUATNG
OlOKOTIAG.

lNa mAnpogopieg OxeTIKA pe Tn puUBUon ™G EmAOYAg Aeitoupyldv Tou
TNAEXEPLOTNPIOU, AVATPEETE OTO EYXELPIOIO EYKATAOTAONG.

3.6.1. XpnAon Tou c8dopadiaiou XpovodIakoTTh

B Mrnopeite va XpnoWormomoeTe Tov £Bdouadlaio XPovodlakor yia va

PUBUioETE €WG OKTW AelToUpYieg yia Kabe nuépa Mg eBdopAdag.

« Kdbe Aettoupyia evdexouévwg va aroteAeital and orowadnmote and ta
eENg: Xpovog évapfng/diakomng Aesttoupyiag padi pe pubuion
Beppokpaociag 1 povo XpOvog €vapgng/dlakommig Aettoupyiag i poévo
pubuion Beppokpaciag.

« 'Otav o TPEXWV XPOVOog QTACEL TO XPOVO TOU €XEL PUBUIOTEL OTO
XPOVOJBIAKOTTN auTOV, TO KAWATIOTIKO EKTEAEL TNV EVEPYELA TIOU €XEL
PUBULOTEL OTO XPOVOJLAKOTITN.

B H avaluon pubuiong xpovou yla To XPovodlakomt autd eivat 1 Aemto.

ZNUEINOEIG:

*1. Aev cival duvarté va xpnoipomoin@oUv Tautéoxpova: £6dopadiaioq
XPovodIaKOTITNG/amAOG XpOovodIaKOmTNG/XpOoVvodIaKOoTmTNG auToHaTng
OI1aKOTIAG.

*2. O e8dopadiaiog xpovodiakomTng dev 8a AeiToupyei 6Tav IGXUEI pia amo Tig

€ENGg OUVONKEG:
O xpovodiakomTng eival avevepyog, To ouoTnua dev BpiokeTal o€
PUOCIOAOYIKA KataoTaon, BpiokeTal oe eEEAIEN SOKIPA, TO THAEXEIPIGTHPIO
npayparomoliei auto-éAeyxo n didayvwon, o XpAoTng BpiokeTar oTn
diadikacia pUBHIONG HIag AEITOUPYiag | TOU XPOVOSIaKOTITN ) ThG TpEXouoag
nuépag Tng €6dopdadag | TNG WPAG, TO CUCTNHA EAEYXETAI KEVTPIKA.
(Ei81k6TEPa, To ocuoTnua dev Oa mpaypatomolei AeiToupyieg [Evapgn
AeiToupyiag povadag, diakomn AsiToupyiag povadag i pubpion
Bepuokpaaciag] mou eival amevepyomoinMEVEG KATa Tn didpKela TWV
GUVONKQOV auT®Vv).

Ap. Aettoupyiag ] )
4 [ [3] PuBuion nuépag
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P Mg va pubpioeTe Tov £650padiaio XpOvodIAKOTTN

1. BeBawbeite 0TI BpiokeoTe Oe TUTIKY 086V EAEYXOU Kal egpavifeTal o
deikg eBdopadlaiou XpovodlakoTm omv €voelén.

2. Miote TO MANKTPO Hevou Xpovodlakomtn @ yia va eppavioTei 1o Set
Up otv oB6vn (oto [2]).

(Znuewwoate OTL, PE KABE TMATNUA TOU TMANRKTPOU, AANAZEL N €VOELEN
peTa&U Set Up kat Monitor).

3. MEote TO MANKTPO XPOVOSIOKOTITN €vapgng/dlakormg Aettoupyiag
(pUBUIONG NUEPag) @ Yla va pubuioete TV nuépa. Me kabe matnua
TOU TANKTPOU, 1 €VOeEIEn OTO TPOXWPAEL OTNV ETIOUEVT PUBULON
ouupwva Pe v €&Ng akoAoubia: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”
— “Sun” - ... > “Fri” - “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Méote 1o MARKTPO AetToupyiag (VO 1) CAD (O N ®), onwg arnatteitat,
yia va emAEEETE TOV KATAAANAO aplBuod Aettoupyiag (1 €wg 8) [4].

* Me T1q Katayxwpioelg oag ota BrApata 3 kat 4 Ba emAéEeTe €va anod
Ta KEAA TOU TiVAKA TIOU ATIEKOVICETAL TTAPAKATW.
(H €vdelEn mAexeplompiou oTa aplotepd TAPOUCLAlEL TOV TPOTIO
Tou Ba gppavioTel n €voelgn av pubpioeTte T Aettoupyia 1 OoTIG TIHEG
TIoU UTIOdEIKVUOVTAL TAPAKAT®W Yia TV KUpLakn).

Mivakag puOuiong

Ap. Aetroupyiag| Sunday | Monday Saturday <Pubpioeig Aettoupyiag 1
<830 yia mv Kuplakn>
No. 1 . oN »| Evap&n KAipatioTikou oTiq
N Ll

«23 °C 8:30, pe ™ Bepuokpacia
pubulopévn otoug 23 °C.

«+10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00
ez « OFF « OFF «OFF |+OFF P <PuBLioelg AetToupyiag 2
yia kabe nuépa>
Awgkorm) ™G Aettoupyiag
TOU KALMATIOTIKOU OTIG
No.8 10:00.
Znueiwon:

Av puBuioete TNV nuépa oc “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, pmopeite va
puBuiceTe va mpaypartomoinBei n idia AsiToupyia Tnv idla wpa kGbe nuépa.
(Mapadeiypa: H AeiToupyia 2 mapanmdvw, n omoia eivai n idia yia 6Aeg TiG NHEPEG
NG £63opadag).

P PGBuion Tou £63opadiaiou XpovodIakonTn

) Epgavigel v eriAeypévn Aettoupyia
EE‘PC‘VICSI m (évapEn 11 dlakorm Aettoupyiag)
pudpion xpbdvou *  Aev gupavidetal av dev eival puBULOPEVN
n Aettoupyia.

SN et

T
| ‘ | L] Eugavicet m pueion
© Bepuokpaciag
*  Aev guavidetal av dev eival
pubulopévn n Bepuokpacia.




5. Méote 10 KAatdAAnAo TIANKTPO pPUBUIoNG Xpdvou @), omwg anatteital, 3.6.2. XpnO’IIJOITO"']O'TS TOV anAo XpOVOBIGK()ITTn
yla va pubuioete Tov emBuunTd XPOVo (0TO [5]).

* KaBhg mélete TO MANKTPO MApATETAMEVA, O XPOVOG auEdvetal B Mropeite va pubuicETe TOV AMAG XPOVOSIAKOTTN HE TEELG TPOTIOUG.
oTadlakd MEMTA Ot BAUATA TOU £vOQ AEMTOU, KATOTIV Of BAUATA * Xpovog évaping Hovo: To KAMPATIOTIKO EeKva OTav TIApEABEL O
Twv OEKa AEMTAOV Kal €MeLTa og Brigata mg piag odpag. Xpovog pubuong.
6. MéoTe To MANKTPO Evapgng/dlakormg (D Aettoupyiag yia va eTuNEEETe * Xpovog dlakommg Hovo: To KAMATIOTIKO OTapata otav mapEAdet
™mv embuunt) Aettoupyia (évap&n 1 dlakorm Aettoupyiag) oto [6]. 0 Xpbvog puBuLoNg.
* Me kdBe mMAUA Tou MANKTPOU, AAAAZeL n pUBULON CUNPWVA e TNV * Xpovol évapgng Kat dlakormg: To KAATIOTIKO EEKLvA KAl OTAPATA OTav
eENg akoAoubia: kapia €voelgn (kauia pubuion) — “ON” — “OFF” mapéANBouv oL avtioTolol Xpovol.
7. Miéote To KATAAANAO MANKTPO PUBIONG Beppokpaciag @ yia va B Mropeite va pubuioETe TOV amAG XPOvVodaKOMT (£vapEn kal Slakorm)
puBuiceTe ™V emBUUNTA Bepuokpacia (oTo [T]). uoVo pia popd EVTOG XPOVIKOU SlOCTALATOS 72 wp®v. H puBpLon xpdvou
* Me k@Be MATNUa Tou MARKTPOU, aAAdlel n pUBUIoN oUpPwva e TNV yiveTal pe BAUATA ™G Hiag Gpag.
€ENg akoAoubia: kapia €voelEn (kapia pubuon) © 24 © 25 & ... &
29 & 30 & 12 & ... & 23 & kapia €voelgn. ZNUEINOEIG:
(AlaBéown Teploxn THMV: H meploxn Twav ya T pubwon siva *1. Aev eival duvaTté va xpnoigomoinBouv Tautdoxpova: e6dopadiaioq
12 °C £wgq 30 °C. 'Ouwg, N TPAYUATIKA TEPLOXN THAOV £VTOG TG XPOVO3IaKOTTNG/aTAGG XPpOVOBIaKOTTNG/XPOVOSIaKOTITNG auTOHaTNG
oroiag propei va eAéyxetal n Beppokpacia dapepel avahoya pe To Siakomng.
€{dog ™G povadag mou gival ouvdedePEVN). *2. O amA6g xpovodiakonTng dev Ba AeiToupyei 6Tav 10XUEl pia améd TiIg eEAQ
8. Apou kaveTe TIG KatdAAnAeg pubuioelg ota BRpata 5, 6 kat 7, meote ouvOnkeg:
TO MAAKTPO PINTPOU a @ YA VA KAEIBOOETE TIG TIUEG. O xpovodiakonTng eival avevepydg, To ocuoTnpa dev BpiokeTal ot
Ma va SlaypaeTe TIG TPEXOUCEG PUBUICHEVEG TIEG YIa TV ETIAEYMEVN puoiohoyiki karaoTtaon, BpiokeTal oc e§EAIEN Sokiun, TO TNAEXEIPIOTAPIO
AelToupyia, TIEOTE Kal APNOTE YPRYOPA TO TIANKTPO EAEYXOU (BlaYPaPrg) TmpaypaTomolei auTo-EAeyxo 1/ didyvwaon, o XpROTNG 6BpiokeTal oTn
pia gopa. diadikacia emAOYRAG piag AsiToupyiag, o XprioTng BpiokeTal otn diadikaacia
* H puBuon xpdvou mou eugavitetal Ba aA\dEel oe “——" Kai Ba pUBHIONG TOU XPOVOBIAKOTTN, TO OUCTNHA EAEYXETAI KEVTPIKA. (ZTIQ
OBroOUV Ol PUBICELG £VaPENG/SIaKOTTG AEITOUPYIag Kal Beppokpaciag. ouvOnNKeg auTEg, amevepyoroieital n Aeitoupyia EvapEng/diakommg).

(Ma va dypdwete TAUTOXPOvVA OAEG TIG pubuioelg eBdopadiaiou

XPOVOJIAKOTITN, TIECTE TAPATETAMEVA TO TIANKTIPO €AELYXOU
(daypagriq) @ yla duo deutepOAETTA | MEPLOCOTEPO. @a apxioel va = pye—
avaBoorivel n €vdelgn, umodelkvuovTag OTL €xouv dlaypadei OAeq TIREREET
oL pubuioelg). +:ENTER ‘ I
T |© swee
Snueiwon Erewe oo ®
01 véeg KaTaxwpioelg mou Kavarte 6a akupwBoUv av MECETE TO MARKTPO (CD) @) e @J ®
Karaotaong (EmMoTpoPng) @ mpiv MEGETE TO MARKTPO PIATPOU 1 @. 0O = | @
2 € MEPITMTWON TTOU £XETE pUBHICEI U0 N MEPIOOOTEPEG DIAPOPETIKEG AEITOUPYIEG e e~ = ®
yia Tnv idia @pa, 6a mpayuaromoinOei pO6vo n AeiToupyia ue To PHEYAAUTEPO = E“L“ il
apiBuo AeiToupyiag.
) ) ) ) ) ) Lh i
9. EnavaAdBete ta PrRpata 3 €wg 8, 6nwg anatteital, yla va CURNANPWOETE
600 and Ta SlaBECIUa KENA ETUBULEITE. @) O ©
10.M€oTe TO TMANKTPO KATAOTAONG (ETIOTPOPNG) @ Yl va ETUOTPEYETE
0TV TUTIKY) 080V EAEYXOU Kal VA OANOKANPGOOETE TN dladikaocia puBong. P Nag va pubpiosTe Tov amAé XpovodiakomTh
11.Mla va evepyomooeTe TO XPOVOJIAKOTITN, TIECTE TO TANKTPO PuBuion xpovodlakoTtn
XPOVOSBIaKOTITN £vapENng/dlakomng Aettoupyiag @, GoTte va oBroel o

delkTnNg avevepyoU Xpovodlakomtn arnd tnv 086vn. BeBaiwBeite 611
£06noe o deikTNG avevepyoU XpovodiakonTn. J -
* Av dgv UMAPXOUV PUBNIOELG XPOVOJIaKOTTTN, 0NV 006Vn avaBooBrivel ‘

0 delkIng avevepyoU XPOVOJBIaKOT.

{3] Evépyeia (On 7 Off)
*  Xe mepintwon mou dev
—ORT unapxel puBon, epgaviteTal

P Mg va mpoBaAete Tig publioelg e65opadiaiou xpovodiakomTn 1. BeBawbeite 6Tl BpiokeoTe O TUTIKA 0B6VN EAEYXOU Kal eppavidetal o

PUBWIOELS XPOVOBLaKOTITN SelkTG amAoU XPOovodIakoTTn oV EVOeElEn (0To [1]).

‘Otav eppavifetar €voelEn OlAPOPETIK TOU arAoU XPovodlakomTn,

PUBUIOTE TNV OTO AMAGG XPOVOSIAKOTITNG XPNOOTIOIOVTAG TN pUBULON

Aettoupyiag XpovodlakOTTn Tou TMAexelplompiou (BAEME eYXEPIDLO
gykatdotaong).

2. Mi€oTe TO TIAAKTPO HEVOU XPOVOBLaKOTTN @ Yla va eppaviotei To Set
Up omv 086vn (oTo [2]). (Znueiwoate OTL, pe KABe MATNUA TOU TIARKTPOU,
omy 086vn (oo [1]). 3 ?ﬁggfj ITQ :[:)\\/naifrlzg (‘;E;\JT/GOEIEFS(S)\szlrioKuth'i\gzn\i(tzr\)/.a EUPAVIOTEL N TPEXOUCA

2. MiéoTe TO MANKTPO HEVOU XPOVOJIaKOTTN (@ Yyla va eUPavioTel TO PUBWOT arAOU Xpovodiakerm ON 7 OFF. MiEoTe To TMARKTPO id

qultor omv oQovn (070 [8)). , } X . Popd yla va eupavicete To XPOVO TIOU ATIOUEVEL EWG TV €vapEn Kal
3. MigoTe To TMANKTPO XpOvodlakomm EvapEng/dlakommg Aettoupyiag KATOTIV TIECTE TO §avA yid va guPpaviceTe TO XPOVO TIOU ATIOMEVEL

(pUBulONg NUEPag) @, OmMwg anatteital, yla va erAégete ™V nuépa . . . . . . h

ToU ETUBULEITE Vel MPOBAAETE. Zt:;; ).&aKorm. (O deiktng £vap&ng/dlakorng Aettoupyiag eppavicetal
4. T€ote 10 MANKTPO Aettoupyiag (O 1) CaD (D1 ®), 6Nwg arnatTeiTat,

Yla va aAAAGEETE TN AELTOUPYIA XPOVOJBIOKOTITN TIoU eupavidetal oty

évdelEn (oto [9]).

* Me k@Be mATNMA TOU TANKTPOU, Ba TIPOXWPATE OTNV EMOUEVN

AelToupyia XpovodlaKOmTn cUUPwWVa Pe TN Oelpd TG PUBMIONG XPOVOU. 4

5. Ta va KAeloeTe TNV MAPAKOAOUBNON Kal va ETUOTPEYETE OTNV TUTIKNY

086vn eAEyxoU, TIECTE TO TMANKTPO KATAOTAONG (ETLOTPOPNG) @.

E:

1. BeBawbeite 611 0 delkmg eBdopadlaiou xpovodlakontn eugpavidetal

* Xpovodiakonmg ON:  To KAPATIoTIKG Ba apxioel va Aettoupyel 6tav
TIapPENBEL O KABOPIOPEVOG aplOUOG WPWV.

* Xpovodlakonmg OFF: To KAATIOTIKO Ba OoTaUaTACEL Va AelToupyel

otav apeABel 0 KABOPIOPEVOG apIOHOG WPMV.

. Me ON 1} OFF va epgaviCetat oto [3]: MiEoTe TO KATAANAO TIANKTPO

puBuoNg Xpdvou @), OTWG aralTeiTal, yia va pUBKIcETE TIG WPEG EWG

mv évapén Aettoupyiag (av eppavifetar ON) 1) TIG WPEG £wg TN dlaKoT™

P Ta va anevepyomoInosTe Tov £650padiaio XpovodIakonTn Aettoupyiag (av epgavifetar OFF oto [4]).
MiEote To MAAKTPO XPOVODLAKOTIIN €vap&ng/dlakormg Asttoupyiag @ wote « AlaBéowun meploxn) TwV: 1 €wg 72 WPEQ.
va egpavioTel 0 deikng avevepyol Xpovodlakdm oTo [ig. 5. Na va pubBuicete 11§ wpeg €vapgng kat dlakomng Aeltoupyiag,
enavaAdBete Ta prRuata 3 kat 4.
ﬁ:ﬁl:l:ln /5035 * Inuewwoate OTL dev UMOPEITE va pubuioeTe TIG WPeq Evapgng Kat
EE SlOKOTAG AclToupyiag oV Bla Tn.
. EJ ‘f‘.tll ) | ) , 3 , , ,
o ‘ o SRS 6. MNa va daypaPeTte MV TpEXouoa puBULON €vap&ng 1 dLOKOMNAG

Aettoupyiag: Epgaviote ™ puBuion €vap&ng 1 dlakotmg Aettoupyiag
(BA. Bra 3) kat kKATOTV TUECTE TO TIANKTPO €AEyXOoU (dlaypadrq)
®OTE 1 PUBULION XpoOVou va aAAdgel oe “—” oTo [4]. (2 MepinTwon Tou
eTOUEITE va XPNOOTIONOETE POVO TN pUBUIoN £vapéng Aettoupyiag
1 HOVOo TN pubulon SlaKoTNG Aettoupyiag, BeBawwbeite 6Tl eppavideTat
/': 35 WG “—” 1 puBuon Tou dev €TIIBUPEITE va XPNOWOTIONOETE).

P Ta va evepyomoIRoeTe ToV £650HaAdIAI0 XPOVOSIAKOTITH
MEote TOo MANKTPO XPOVOSIAKOTITN €vap&ng/dlakormq Aettoupyiag @ woTe
va ofnoel o deikTng avevepyoU XPovodlakomm (oTo [i0]).

TVE SUN
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7. Apou oAokAnpwoeTe Ta napandavw ripata 3 €wg 6, MECTE TO MANKTPO
PINTPOU 1 @ YO VA KAEWBWOOETE TNV TN,
Znueiwon:
O1 véeg pubpioeig Tou kavare 6a akupwBoUv av MECETE TO MARKTPO KATACTAONG
(emoTpo@ng) @ mpiv MECETE TO MARKTPO PIATPOU 1 @D.

8. MiEoTte TO MANKTPO KATAOTAONG (ETIOTPOPNG) @ Yla VA ETUOTPEYPETE
OTNV TUTIKY 086vn eAEyXou.

9. MiEote To MANKTPO £vVapPENG/DlakoTmg AetToupyiag Xpovodlakont @
Yla va EEKIVNOETE TNV avTioTPOPN PETPNON TOU Xpovodlakont. ‘Otav
AELTOUPYEL O XPOVOBIOKOTTNG, WG €VOElEn eupavifeTalr n TR Tou
XPOVOJBIaKOTITN. BeBaiwBeiTe 6TI N TIUA TOU XpOovodIakOMTN gival opaTh
Kal owoTH.

P MpoBoAf TWV TPEXOUCKV pUBHICEWV ammAOU XpOovoSIaKOTITh

@ PUBULOT XPOVOSIaKAOTTTN

1. BePawbeite 6Tl 0 delkTng amAoU XPOvodlaKOTTN eppaviletar omv

obovn (oto [1)).

2. MéoTte To MANKTPO PEVOU XPOVODLaKOTIT (@ yla va eppavioTel n EvOelEn

Monitor omv 086vn (oTo [5]).

* 2 nepintwon mnou BpiokeTal oe Aeltoupyia o amiog XpovodlakoTng
evapéng 1 SlaKOTMG AELTOUPYIaG, eppavifeTal n TPEXOUCA TIUA TOU
XPOVOJBIaKOTITN OTO [6].

* & mepinTwon Tou €xouv Yyivel kat ol duo pubuicelg €vap&ng kat
SlAKOTNG AelToupYiag, eppavicovtal ladoxIKG ol dUO AUTEG TIUEG.

3. MiE€oTte 1O MANKTPO KATAOTAONG (ETIOTPOPNG) @ Yia va KAeioete TV
€voelEn TMapakoAouBnong Kal va eMOoTPEPETE OTNV TUTIKY 086vn
eAEYYOU.

P Ta va anevepyommoIRoETE TOV ammAd XPOVOSIaKOTITH...
MeéoTte TO TAAKTPO XPOVOJIaKOTTN €vap&Nng/dlakotmg Aettoupyiag @ woTe
va pnv eppavitetal mAéov n pUBULON XPovodlakdmtn omyv 0bovn (oto [7]).

L0000
T ‘C‘%\ =
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P Ta va EekivoeTe Tov amAd XpovodIiakonT...
MEote To MANKTPO XPOVODIAKOTITN €vap&ng/dlakormq Aettoupyiag @ woTe
va euPavioTel N puBULon Xpovodlakont oTo [7].

Napadeiypata

3 & TEPIMTWON TIoU £€XOUV PUBULOTEL Ol WPEQ EVAPENG Kal SLAKOTG AELToupyiag
OTOoV amAd XPOVOJBIAKOTITN, N AelToUupyia KAl n €v3elgn UumodelkvUovTal
TIOPAKATW.

Mapadetypa 1:

‘Evap&n xpovodlakoTm, HE TO XpOVOo £vap&ng AslToupyiag va mponyeitat Tou
Xpovou dlaKOTNG AelToupyiag

PuBuion €vapéng Aettoupyiag: 3 wpeqg

Pubuion dakomng Aettoupyiag: 7 wpeg

Mapddetypa 2:

Evap&n xpovodlakorn, Ye To XPOvo OOKOTAG AElToupyiag va rponyeital
TOU XpOvou €vapéng Aettoupyiag

e ™
— Smv évapEn H évdel§n epgavitet ™
‘ 1 qume XOOVOBIAKAOTTN pUBpION évap{nqv)\gnoupviuc
® TOU XPOVOdIaKoT™ ((peg
TOU QMOMEVOUV £wG TNV
£vapén Aettoupyiag).
— - H évdeiEn alalel wote va
ﬁEDDL P Z/“C 3 Gpeg petd qu;avi(mm pUBHLON Blakormg
_ 1 ! \ettoupyiag Tou
i C Ej ¢ 'f“lll m svap&q o XPOVOJIAKOMTN (0peq TMou
I~ ‘ \ o O smrie N \Xp°V05lﬂK0“m P QAMOpEVOUV €0G TN dlakor)
— - =" Aettoupyiag).

+ 0 xpovog mou epgavitetal
sival puBuon OFF (7 dpeg) -
pUBuION ON (3 wpeg) = 4 (peg.

2TIG 7 WPEG META  ZPrVEL TO KAPATIOTIKO
T v évapEn Ttou Kat Ba mapaugivel
‘ ° @ swpie XPOVOBIaK6TTT oBnotd £€wg OTOU

Karolog To B¢oel Eava
oe Aettoupyia.

PuBuion évap&ng Aettoupyiag: 5 wpeg
PuBuion dakommq Aettoupyiag: 2 wpeq
e
{:m:DI:IL L sern o 4 H évdelEn epgavitel ™
— ¢85 o1° &l —zmv asvgpﬁn UBLION BLAKOTTAG AEtToUpYiag
== ‘ O swpe Xpovoolakorm TOU XPOVOBIaKOMT (peq
= © TOU AMOPEVOUV £wG TN
* dlakorm Aettoupyiag).
- - - = H évdeiEn ahalet Gote va
721G 2 ipeg perd supavilel m puBuon
— [ v évaptn Tou £vapgng Aettoupyiag Tou
—1 \ Xpovodiakorm Xpovodlakomm (wpeg mou
S~ - - aropévouy €wg mv évapén
D swpie Aetroupyiag).
0 xpovog ou epgavitetat
* eival puBion ON (5 Gpeg) -
pUBoN OFF (2 wpeg) =3
WPEG.

![:IiCDDL STg 5 dpeg peta AVABEL TO KAATIOTKO
o S C — . kat Ba ouveyilel va
I_”_ C‘%\ ! L‘"" O sumie mv SVUF’,E” TOU ettoupyei gwe oTOU
Ll ol XPovodlakomnm KAmolog To OBNHCEL

3.6.3. XpnRon Tou XpovodIakoTTH auToMaTng

S1aKoTAG

B O xpovodlakonmg autdg Eekvdel avTioTpopn PETPNON OTav apXioel TO
KAMATIOTIKO va AelToupyel Kal SLOKOTITEL TN AELITOUPYIA TOU KAWATIOTIKOU
otav mapéABel o pubulouévog XpodVog.

B O dwbeolpeg pubuioelg eival anod 30 Aemtd £wg 4 wpeg, og Pripata Twv
30 AemttOv.

ZNUEINOEIG:

*1. Aev cival duvarté va xpnoipomoin@oUv Tautéoxpova: e6dopadiaioq
XPOovodIaKOTITNG/amAOG XpOovodIaKOmTNG/XpOVOodIaKOTTNG auToHaTng
OIaKOTIAG.

*2. 0 xpovodiak6mTng autopatng diakomng dev Oa AsiToupyei oTav 10XUEI pia

amé Tig e§AG ouvOnKeg:
O xpovodiakomTng eival avevepyog, To ouoTnua dev BpiokeTal o€
PUOIOAOYIKA KaTaoTaon, BpiokeTal oe €EEAIEN BOKIPA, TO TNAEXEIPIOTAPIO
npayparomolei auto-€éAeyxo n didyvwon, o XpRoTng Bpiokeral oTn
diadikaoia emMAOYNAG piag AsiToupyiag, o XpRoTng BpiockeTal oTn diadikaoia
puBHIONG TOU XPOVOJIaKOTITH, TO CUCTNHA EAEYXETAI KEVTPIKA. (ZTIG
ouvOnKeg auTég, amevepyomoleital n AeiToupyia évap§ng/diakomng).

A ELECTRIC

]
@0

O

P Mg va puBuioeTe TO XPOVOBIAKOTITN AUTOPATNG SIAKOTIAG
PUBuion xpovodlakor

1. BePawwbeite 611 BpiokeoTe Oe TUTIKY 006VN EAEYXOU Kal gppaviteTal o
Seikg XPovodlakOmTn autopatng dlakormg omy vdel&n (oto [1]).
‘Otav eppavifeTtal EVOeIEn dAPOPETIKN TOU XPOVOBIAKOTITN AQUTONATNG
Slakommng, pubuiote mv oto AUTO OFF TIMER xpnoworowwvtag
puBuLoN AelToupyiag XPOVOSIaKOTTN TOou TnAexelplotnpiou (BAEME
EYXEPIOLO EYKATAOTAONG).

2. MéoTe mapateTauéva To TARKTPO Hevou Xpovodlakémm @ yua 3
SeutepoAemTa yia va eppaviotei To Set Up otnv 08ovn (oTo [2]).
(Znuelwoate OTL, pe KABE TATNUA TOU TARKTPOU, AANACeEL N €VOELEn
peta&u Set Up kat Monitor).

3. MigoTte 10 KATAAANAO TIARKTPO pUBUOoNG xpdvou () énwg amatteital,
yia va pubuicete To Xpodvo dlakommg (oTo [3]).

4. TEoTe TO MARKTPO PIATPO 1 @ Yla va KAEWOWOETE TN PUBULON.

Znueiwon:
H katayxwpion mou Kavare 0a akupwOei av MECETE TO MARKTPO KATACOTACGHG
(emoTpo@ng) @ mpiv MECETE TO MARKTPO PIATPOU 1 D.
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5. MgoTte TOo MANKTPO KATAOTAONG (ETUOTPOPNG) @ YA va ONOKANPMOETE
™ dladkaoia pUBULONG Kal VA ETUOTPEYETE OTNV TUTIKY) 000VN EAEYXOU.

6. Ze TepiMTwon mou 1dn AEITOUPYEL TO KAPATIOTIKO, TO XPOVOUETPO
apxiCel apéowg My avtioTpoPn PETPNON. BeBaiwbeite 611 eppavileTal
owoTa UluIo ovodiakomTn oTnv £vaei&n.

‘EAeyx0g Tng Tp€Xouoag pubHIONG XPOVOSIaKOTITN auTouaTng d1akomng

PuBuion xpovodlakormm

. BeBawwBeite 6Tt gppavitetar otnv 006vn n €vdelgn “Auto Off” (oto [1]).
. Miéote napatetagéva 1o TMARKTPO Hevou xpovodlakéomm @ vya 3
SeutepoAemTa yia va gppaviotel To Monitor otnv 086vn (oTo [4]).
* O xpdvog mou aropével €wg Tn dlakorm eppavitetal oto [5].
3. T va kAeioeTe ™V MAPAKOAOUBNON Kal va €MOTPEYETE OTNV TUTIKA
086vn eAEyxou, TIEOTE TO TMANKTPO KATAOTAONG (ETLOTPOPNG) @.

N —

Ia va amevepyommoINOETE TOV XPOVOSIGKOTITH auTOuaTng S1aKOTIAG...

Mi€ote Mapatetapéva 1o TANKTPO £vapENnG/SlOKOTNG XPOVodlaKkom @
yia 3 BeuTepOAemTa WOTE va epPavioTel o OeikTng avevepyou
XPOVOJLaKOTT (0TO [6]) KAl va OBAOEL 1 T TOU XPOVodLaKomn (oTo [7]).

T

EvaAAakTIkG, ofnoTte To B0 TO KAMATIOTKO. ©a OBACEL n TR Tou
XPOovodlakoénT (070 [7]) amd v 08ovn.

b

Fa va EeKIVAoETE TOV XpOVOSIAKOTITN AUTOMATNG SIGKOTAG...

Méote Mapatetagéva To TARKTPO €vap&ng/dlakormg Xpovodlakomntn @
yla 3 deutepOAenTa. ZBAveL 0 deiKTNG avevepyou XpovodlakoTn (0To [6])
KAl EPPAvIZeTal N pUBULION XPOVOBaKOTITN 0TV €vOelEn (0TO [7]).

EvaAAaKTIKG, avayte 1O KAWATIOTKO. H T tou Xpovodlakormtn Oa
eppaviotel oto [7].

XpAon Tou XPOovodIAaKOTTH Yyia To aoclUpuaro
TNAEXEIPIOTAPIO (TTPOAIPETIKO)

1.

Mamote 1O KoOupmi n @ (TIMER

SET) puBuion xpovodlakorm.
H pubuion g wpag uropei va yivel evoow
avaBoorivel TO TIApakaTw CUUBOAO.

Xpovodiakoémning anevepyormoinong (OFF) :
avapooprvel 1o ® D-O.

Xpovodlakomtng evepyornoinong (ON)
avaBooBrvel o ©® @)~

XPNOWOTIONOTE TG KOUUTIA i] Kat &] ®
yla va pubuicete Vv embuunT OPA.

AKUpwON G AelToupyiag Tou XPOVOJdLaKOTITN.

lla va akupwoeTe TO XPOVOJLAKOTITN

%};{%spyonomomq (OFF), nmamote 10 KouuTi

la va akupwoeTe TO xpovoélqk?u&w
gvepyortoinong (ON), matoTe TO KOUUTT

Eivat duvatdév va ocuvdudoete kal Toug duo Xpovodiakomteqg (OFF kat
ON).

Edv mamioete TO TANKTPO @ ON/OFF, 0T10 TnAexelplomplo yua va
QrevePYOTIOMOETE TN Hovada Kata Tn AelToupyia Twv XPOovodlaKOTITWV,
6a aKupWOETE TN AelTOUPYIa TOUG.

Eav dev €xete pubuioel Tnv TpExXouoa wpa, dev unopeite va
XPNOWOTIOMOETE TN AELTOUPYIO TWV XPOVOJIAKOTITAOV.

3.7. KAcidwpa Twv MARKTPWV TOU
ThAeXeIpIoTNPioU (6pl0 AEITOUpYiag)

B Av TO €rBUEITE, UTIOPEITE VA KAEWDWOETE TA TANKTPA TOU TAEXELPLOTPIOU.
Exete m duvatémTa va XPnoworomnoeTe TIG PUBMIOEIG TG ETUAOYNG
AelToupyiag via va emAEEETE TO €{00G KAEWDMUATOG TIoU Ba XPNOYIOTIOW|OETE.
(MMa MANPoPoPiEq OXETIKA PE TNV ETIAOYN TOU TUTIOU KAEWOWUATOG, BAETE
eYXePidlo eykaTaoTaong).

Eldk6TEPA, UMOPEITE VA XPNOWOTIOWOETE orolodnnote and Ta e&ng duo

€idn KAEBWUATOG.

@ KAeidwpa OAWV TwV MANKTPWV:
KAedwvel OAa Ta TIANKTPA TOU TNAEXELPLOTNPIOU.

@ KAeidwpa 0AwV TwV MANKTPWY €KTOG TOU TANRKTPoU ON/OFF:
KAedwvel 6Aa Ta MANKTPA €KTOG amd To TANKTPO Aettoupyiag (ON/
OFF).

Znueiwon:
2Tnv 086vn epgavidetal 0 SeiKTNG KAEIBOPATOG Yia va uttodei&el 0TI Ta MARKTPA
eival Topa KAeIBwpéva.

{i]
Aeikng
KAELOWUATOG

A MITSUBISHI ELECTRIC
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P Mg va KA1IBOoeTe Ta MARKTPA
1. Ev® muédete TO TANKTPO QINTPOU 1 @), TIEOTE MOPATETAPEVA TO
nAnkTpo ON/OFF (D Aettoupyiag ywa 2 deutepdlenta. Eppavitetal o
SelkTNG KAEW®UATOG oV 006vn (0TO [1]), UTIOdEIKVUOVTAG OTL eival
TMPA EVEPYOTIOINUEVO TO KAEIBWHA.
* Ze MepinTwon mou €xelL anevepyoroinbel To KAedwua arnd v ermAoyn
Aettoupyiag, omyv 0Bo6vn Ba eppavioTel 1o prjvupa “Not Available”
otav MECETE TA TIARKTPA OTIWG TIEPLYPAPETAL TAPATIAV®.
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*  Av méoeTe €va KAeWOWUEVO TIANKTPO, wg EVOElEn avaBoopfrivel o deikmg
KAewwpatog (oto [1]).

L ACO0L
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P MNkg va EeKAEIBOOETE Ta MARKTPA
1. Ev®d TiEleTe TO MANKTPO PINTPOU 1 @, TIECTE TapATETANEVA TO
MANkTPo (ON/OFF) @ Aettoupyiag yia 2 deutepOAEMTA—OOTE Va OfroeL
and mv 086vn o deikng KAeWwmuaTog (oto [1)).
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3.8. AAAol OeikTEQ
3.8.1. KevTpIlkog £AeyX0Qg

2 MITSUBISHI ELECTRIC

OO0l

@ T 'c|§/\ c
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1
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® Epgpavitetal 6Ttav n Aettoupyia ™G Hovadag EAEYXETAL ATO KEVTPIKY| povada
EANEYXOU KTA.
loxUouv ol MaPaKATW MEPLOPLOUOL.
* Aettoupyia ON/OFF (ouupmepthapfavouévng kat Tng Aettoupyiag
XPOVOJBIaKOTTN)
« Tpérmog Aettoupyiag
« KaBoplopévn Bepuokpacia

Znueiwon:
Mrmopei va 1I6XU0uV Kal HEHOVWHEVOI TIEPIOPIGHOI.
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3.8.2. AcikTng Karaoctaong mou avaBoo6nvel

2 MITSUBISHI ELECTRIC

=

B 'Otav avaBoofrvel ouvexwg

ZupBaivel 6tav pia AAAn €owTEPIKY) HOovAda CUVOEDEUEVN OTNV EEWTEPIKT)

povada Asttoupyel dn pe JLAPOPETIKO TPOTIO AelToupyiag.
EruAégTe B0 TpOTIO Aettoupyiag pe TV GAAN EOWTEPIKA pOVAdA.

B Otav epgavifetal 0 TPOMOG Aettoupyiag apou avaBooPrioel TO AQUTIAaKL
SupBaivel 6Tav uMApxel TEEPLOPLOUOG TOU TPOTIOU AelToupyiag amod Tnv

KEVTPIKY) HOVAda EAEYXOU KTA. avaAoyad pe TNV €Moxn.
ETuAEETE AANO TPOTIO AeLTOUPYIAG.

3.8.3. Aciktng KaBapiopou Filter mou avaBooBRvel

A MITSUBISHI ELECTRIC

Mo

B AnA@vel 6TL To QINTPO XpeldleTal kabaplopa.
KaBapiote 10 PiATpO.

B Tl 1o pndevioud mg €vdelgng “FILTER”

‘Otav natoeTe 1o kouprt [FILTER] dUo popég dladoxika apou kabapioete

TO QIATPO, n €vdelfn ofrvel kat pundevidetat.

3.8.4. Kwdikoi cpaApatwv mou avaBoocBrivouv

A MITSUBISHI ELECTRIC

Auxvia
Aettoupyiag
(avaBoofrvet)

(@ ON/OFF
NI
S G
Kwdlkog opaipatog AplBuog eowTeplkig Hovadag
QAietBuvon YukTiKou

£0WTEPKNG Hovadag
EvaAhaooopevn €voelgn

N

Av €xeTe elodyel KATOIOV TAEPWVIKO apIBUO TOV OTIOI0 UTIOPEITE VA KAAEOETE
Og TePIMTWOoN Karolou MPoBAnuaTog, oty 086vn Ba gppavifetal o aplouog
autog. (H pubuion aut umopei va yivel omyv emmAoyn Aettoupyiag. Mmnopeite
va To pubuioete omVv EmAoyn Asttoupylwv Tou TnAexelplotnpiou. MNa
TIANPOPOpPIEg, avaTpEETe OTO EYXEPIOIO OdNYIDY).

4. 0 €Eumtvog TPOTIOG XpPRONG

@® e mepinTwon Tou avaBooPrivouv kat n Auxvia Aettoupyiag kat 0 kwdkdG

OPAANATOG: AuTO onuaivel OTL TO KAWMATIOTIKO €ival XaAAOPEVO Kal €XEL
dlakorel n Aettoupyia (dev eival duvatn n eMAvAPopPd TOU). ENUEILOTE
ToV aplBud povadag Kat Tov KwdKO OPAANATOG TIOU UTodelKvUovTal,
QArMoouUVOEDTE TO KAATIOTIKO amd TNV NAEKTPIKA TIapoXr| Kat KAAEoTe Tov
TWANTA 1| TOV UTIEUBUVO OUVTAPNONG.

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

faC00L 54, |E2
SC o |27 [l
[ | | ol 38
(@ ONIOFF
o

Kwdikog opaApatog

>¢e mepintwon mou avaBooBnvel HOVO O KWIIKOG OPAAUATOG (EVQ TIAPAUEVEL

avappévn n Auxvia Aettoupyiag): H Aettoupyia ouvexiCetal, aAAa

EVOEXOMEVIG VA UMAPXEL MPOBANUA HJe TO OUCTNUA. XMV TEPITTTWON

auTrh, Ba TPETEL VA ONUEIWOETE TOV KWIIKO OPAAMATOG KAl KATOTIV va

KAAECETE TOV TIWANTY I TOV UMEUBUVO CUVTAPNONG YLA CUMBOUAR.

* Av €xeTe elodyel KAToloV TNAEPWVIKO aplBpd Tov oroio propeite va
KOAEOETE O TEPIMTWON KATIOOU MPORANHATOG, THECTE TO TAARKTIPO
eAEYXOU Yla va To eppavioete otnv 086vn. (Mnopeite va 1o pubuioeTe
omv EmmAoyn Asttoupyiov tou mAexelplompiou. MNa mAnpopopieg,
avatpeETe OTO £YXEPIOO 0dNYLDV).

‘Otav TEceTe TO TIANKTPO EAEYYOU:

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

CALL:XXXX
XXX:XXX

| |
ol

(@ ONIOFF

= C D

AKOMN Kal Ta Mo MIKPA HETPA PPOVTISAGg TG HovaAdag KAIHATIOHOU oag HImopouv
Va CUVEIGPEPOUV OUTWG WOTE vd gival n Xpion TnG Mo amodoTIKNA ané mAeupag

KAIHATIOHOU, KOOTOUG NAEKTPIOHOU KATT.

O¢£oTe Th OWOTH Bepuokpacia dwuariou

* Xmn Aettoupyia YUEng, pia dlapopd Bepuokpaciag mepinou 5 °C petagu

E0WTEPIKOU KAl EEWTEPIKOU ival LOAVIKT).

* Av n Bepuokpaocia dwpatiou augnBei ava 1 °C katd ™ OlAPKEd ™G
Aettoupyiag aepoWuEng, propei va erteuxBei okovopia mepirmou 10 %

NG NAEKTPIKAG EVEPYLAG.

* H urepBoAkry YUEN eival KakA yla v uyeia. Eniong, anoteAel onatain

™G NAEKTPIKNG EVEPYLAG.

KaBapiote mARpwg TO PiATpO

e Av umiokdpel To TapaBav Tou QIATPOU a€pa, n Pon aEPa Kat n KAMATIOTIKA
anodoon Uropel va Pelwbouv onuavTika. EKTég autol, av aut n Kataotaon
napapeivel anapatmentn, Urnopel va mpokaAéosl BAAPn. Eival edka
oroudaio va kabapifete TO QIATPO OV apXn Twv emoxwv WUENG Kat
B¢ppavong. (Otav €xel ouykevIpwBel UTIEPPOAIKA OKOVN Kal Bpoud,

kabapiote TO PIATPO TIANPWG.)

AnoTpéPTe TNV €1060AR BeppdTNTAG KATA TN S1dpKEIa

agpoPuing

[Ma v’ anotpéyete MV €l0BOAN BepOTTAG KATA ) dlApKEId ™G AetToupyiag
WUENG, TomoBemOTE Wia KoupTiva 1) €éva TPOMETAoOUA OTO TaPddupo yia
va KOYeTe TO nAlakd gwg. Emiong, unv avoiyete mv eicodo kat v
£E000 €KTOG aAMO TIEPUTTWOELG AVAYKNG.

Karta kaipoug va evepyomoleite Tov eEagpIoHO

.

O efagplopog evog dwuatiou Tou PEVEL KAEIOTO YIA HEYAAO XPOVIKO
dldoTnua eival HEPIKEG POPEG amapaitnTtog, KABWG o agpag PEoa OTO
dwpATIo purtaiveTal. EGv ouyxpovwg pE TO KAMATIOTIKO XPNOLUOTIOOUVTAL
OUOKEUEG uypaepiou, Ba TpETEL va AapBAveTe €0IKA PHETPA TIPOPUAAENG.
Eav xpnowortoleite m povada egagplopou “LOSSNAY” rou kataokeuadeTat
and v etapeia pag, UIOPEITE va XPNOUOTIONOETE TOV €EAEPIONO HE
AlyoTEPEG anMWAEleG. Na TMANpoPopieq OXETIKA pe authv TN povada,
OUMBOUAEUTEITE TOV QVTIPOOWTO 0ag.



5. dpovrTida yia To gnxavnua

H ouvthpnon Tou PiATpou mpémel va yiveTal mAvTa amod €ISIKEUPEVO TEXVIKO.
Mpiv ppovTiceTe TO PnXAvNUa, KAEIOTE TO pevpa.

N Mpoooxn:

« Mpiv apxioete Tov KaBapiopd, OTANATACTE T AEITOUpyia Kal KAEiOTE TO
peUpa. OupnOBeite OTI 0 AVEUIOTAPAG TIEPICTPEPETAI HEGA HE MEYAAN TAXUTNTA
Kai amoTelei 6o6apod Kivduvo TpaupaTiopou.

e O1 eowTEPIKEG HOVADEG cival epOJIACHEVEG HE PIATPA YIa TRV apaipeon
NG okovng amoé Tov eloepxouevo aépa. Kabapiote Tta ¢iAtpa
XPNOILOTIOIDVTAG TIG MEOOBOUG TTOU emMBEIKVUOVTal 0T ak6AouBa oKiToa.
(To amAé @iATpo Ba mpémel Kavovika va KkabapioTei pia ¢opa Tn 65opada
Kal To QiATpo Siapkeiag oTnv apxn TNG kabe caov.)

Tpoémog KabapiopoU

+ EokovioTe 1o QiATpO EAAPPA 1} KABAPIOTE TO XPNOWOTIOLWVTAG Hia NAEKTPIKNA
oKoUTMaA. 2& TIEPITTTWOELG OORBAPWV AeKEDWV, TIAEIVETE TO PIATPO O XALAPO
VvEPO TIOU TIEPLEXEL OUDETEPO ATIOPPUMAVTIKO KAl aKOAoUBwG EemAUveTe
TMARPWG TO ATIOPPUTAVTIKO. MeTd TO TAUCIHO, OTEYVWOTE TO Kal
TOMOBETOTE TO TMAAL 0T BEON TOU.

6. Avixveuon 8AaBav

N Mpoooxn:

«  Mn oteyvaveTe TO PiATPO EKOETOVTAG TO 0TO NAIAKO PWG R BeppaivovTag
TO KOVTA 0¢ PWTIA KA. AUTO UTTOPEi Va TIPOKAAEGEI TV TTAPAHOPPWOH
TOU PiATpou.

«  TAuoipo Tou PiATpou oc LeoTo vepod (Mavw amod 50 °C) pymmopei emiong va To
TapagopPROEl.

AN Mpoooxn:

Mn xOvete moTé vepd N eUPAEKTA OTPEU MAVW OTR HOvASa KAIMATIONOU.
KaBapiopog Tng povadag kAipatiopol p’ autég Tig ue@o6doug pmopei va
mpokaAéoel BAA6N TnG povadag, nAekTpomAngia | mupkaia.

AvTIKataoTaon Tou QiATpou

[Fig. 5.0.1] (P.2)
® EEodog agpa Eicodog a¢pa
© oirtpo agpa ©® AaBh giktpou agpa
(1) To @iAtpo aépa PpiokeTal otV €i00d0 agpa (OTNV THOw TAEUPA ™G
povadag).
(2) AvaonkwoTte TIG AaBEg Tou GIATPoU Kal TPARNETE TO TPOG TO PEPOG OAG.
(3) Eav mpokettal va XPnoyornomoeTe agpaywyo ya v €icodo Tou agpa,
aAPAPEOTE TO PIATPO. Ze QUTAV TNV TEePInTwon, To PIATPo Ba TPETEL va
KATaOKeUaoBel ETULTOTIOU Kal va TorobemBel 0 ypilla ™G elc6d0u.

Mpv KaAEoeTe KATOLO €OIKO YlO ETIOKEUN TNG Movadag, eAEyEete amd Tov
IO KATW TivaKa yla va dlarioTwoeTe €AV UTIAPXEL ATIAY) AUOTM O0TO TPORANUA
0ag.
@® H povada dev Puxel kai dev Beppaivel IKAVOTTOINTIKA.
» KaBapiote 10 piATpo. (H okOVN Kal Ta UTIOAEUUATA TTIOU CUYKEVTPMVOVTAL
OTO QIATPO PEWDVOUV TNV MAPOXH TOU agpa).
+ EAéyETE T puBuION ™G Beppokpaciag kat, av xpeladetal, aANAETe Tv.
* AuEnote Tov eAeUBEPO XWPO YUPw amod TNV eEWTEPIKA pOVAdA.
Mnnwg eivat ppaypevn n €icodog N n €§0d0G ToU A€PQ;
* MANwg umdpxel avolkTo KArolo mapdbupo 1) ToPTa;

@® H povada dev dioxeTeuel aépa apécwg aTn AsiToupyia BEppavong.
* H povada mpoeTtowadetal ya v mapoxr Beppou agpa.

@® Z1n AciToupyia Béppavong, n Hovada amevePyoTOIEiTAI TPOTOU N
OepHOKpacia TOU XWPOU GTAGEI TNV EMOUKNNTA TIMA.
« E4v n efwtepkny Beppokpaocia eival xaunAn kat n uypaocia ugnAn,
oxnuatitetar nayoq. lMepyévete 10 AemTd, MEPIMOU TPOKEWEVOU Va
AWOoEL 0 TIAYO0G.

@ OaakouoTei £évag “ouploTIKOG” X0 amod Tn Hovada KaTd Tn por Tou uypou.
* O 1x0G autog dnuioupyeital ard m Porn R TNV avamARPwor Tou PUKTIKoU
UEOoOU, HEoa OTn povada.

@ AkouyeTal £vag AX0G “TIK-TIK” arméd To E0WTEPIKO TG Movadag.
+ O fX0g autog TIapAyeTal anod T OUCTOAN 1) T JIACTOAN TwV EEAPMUATWY
O0TO €0WTEPIKO TNG HOVADAG,KATA TN METABOAY Tng Beppokpaaiag.

@® Méoa oTo dwpaTio yiveTal aiodnTth pia pupwdid.
* Autd oupBaivel 6Tav eKMEUTOVTAL ard T HovAada JlAPOPES HUPWIIEG,
oL oroieg eixav aroppoPnbei MaAAOTEPA AMO TOUG TOIXOUG, TA XAALY,
Ta érumAa i Ta pouxa.

@® Amoé Tn povada Byaivel Aoipog AeMTOG ATHOG.
* AuTO umopei va ouuBel auéowg PETA TNV evepyoroinon Tng Hovadag
o6Tav n uypaocia uEcA OTO SWHATIO eival UPNAN.

@ Amo Tnv eEwTEPIKNA HOVAda uapxel EKPON VEPOU 1 uypaciag.

* Autd oupBaivel Adyw TG amapaitnmg €&aywyng Ttou vepou 1 g
uypaoiag Tou E£xel OUYKEVTPWOEL OTIG OWANVMOELG 1) YUpw amod Tig
OUVOEDELG TOUG.

* Autd oupBaivel TIPOKEIMEVOU va aroppLpOei To vepd amd Tov eVAAAAKTN
BepuoTTAG.

@ Acv avaBouv ol evdei&elg Tou TNAEXEIPIOTNPIOU KATA TN AEITOUpyia Tou.

+ AvoiETe TO BlakomT AetToupyiag. Oa eupavioTei n £voelgn “@)”.

® H £vdeign E eppaviletal aTo TNAEXEIPIGTAPIO.
* H €vapgn kat n dlokorm Aettoupyiag 1 n katdotaon Aettoupyiag 1 ot
AelToupyieg pubuong Beppokpaciag Tou TNAEXepLoTpiou dev dlatiBevtal
otav eival avaupévn evoelgn E.

@® H Aeitoupyieg evepyormoinong Kai amevepyomnmoinong Tou TRAEXEIPIOTRPioU
d¢ev cival 31a0£01MEG AUECWG HETA TNV EMAVEKKIVON TG povadag.
» Mepévete tpia Aemtd mepinmou (€xel dakorel n Aettoupyia ya va
anogeuxBouv BAABEG OTO KALATIOTIKO).

@® H povada dev evepyorolgiTal auéowg.

* Meplpuévete €wg OTOU n povdada ETAVEKKIVAOEL auTopata. YTapyel
mlavoTNTa N EMAVAAELTOUPYIQ TOU CUUTIECTH va Kabuotepeital anod To
KUKAWUA TPIAETTTNG KABUOTEPNONG TIOU JLABETEL N EEWTEPIKY| povada, To
OTT0{0 €XEL WG OTOXO TNV MPOOCTACIA TOU CUMTIECTN.

@® H povada 1€Bnke oe AciToupyia Xwpiq va matnBei To Koupmi évapgng/
TEPHATIOMOU AgITOUpYiag.
* MANwG AELTOUPYEL O XPOVODIAKOTIING;
Matote TO Kouupmi €vap&ng/teppatiopol AelToupyiag yia va
QreveEPYOTIOMOETE TN Hovada.
MAMwg oTaABnke Karmola dAAn evToAr HEow TNAEXELPLOTNPIOU;
EAeYETE €dv Xpnowomnomenke To TNAEXEIPIOTAPLO.
Eival avappévn n €voelgn E;
Agite AV XPNOWOTIONBONKE TO TMAEXEIPLOTNPLO.
Exel emleyei n autdpatn Aettoupyia (YUENG/BEppavong);
Matote 10 Koupmi €vapgng/teppatiogou AelToupyiag yia va
AarevEPYOTIOMOETE TN Hovada.

@® H povada 1€0nke ekTOG AeiToupyiag Xwpiq va marnOei To koupmi évapgng/

TEPHATIOHOU AgITOUpYiag.

< MAnwg Aettoupyel 0 XpovodlakomIng;
Matote 10 Koupmi €vap&ng/teppatiogou AelToupyiag yia va
ETIAVEKKIVAOETE TN Hovada.

* MAnwg oTAABnKe amd aAAou KATola eVIOAN amod TO TNAEXEPIOTPLO;
EAEYETE €AV Xpnoonomenke To TNAEXEIPLOTAPLO.

« Eivat avappévn n évdelgn B
Agite €AV XPNOWOTIONONKE TO TNAEXELPLOTAPLO.

@® H évdeign “PLEASE WAIT” eppaviletal aTo TNAEXEIPIOTAPIO.
« MNpaypatomnoleital SOKIUr auTtoPaTG ekKivnong (Ba dlapkéoel emi duo
Aemtd nepinou).

@® 2710 TNAEXEIPIOTAPIO TIPOBAAAETAI KATIOI0G KWJIKOG GPAANATOG.
« EkTteAeital Aettoupyia autodlayvwoTIKOU €AEYXOU, TIPOKEWEVOU va

TIPOPUAAXOEl TO KAWATIOTIKO.

* Mnv mpooTabnoeTe va KAVETE ETUOKEUEG HOvol 0ag. KAeiote tov
KEVTPIKO OLAKOTITN KAl ETUKOWVWVAOTE UE TOV QVTIIIPOOWTIO TIOU 00§
MpopnBeuce To KAHATIOTIKO. Evnuep®oTe Tov yia v ovopacia g
pHovadag Kat TG TIANPOPOPIEG TIOU eppavifovTtal 0TO TNAEXEIPLOTAPLO.

@ Aev gpgaviletal kapia €vdeiEn oo acUpparo ThAeXeIPIoTAPIO. O AeMTOG
aiobntipag dev AapBavel Ta onpara, EKTOG £av autd oTaholv amd MoOAU
KOVTa.

* O1 ynatapieq eivar oxeddv adeleq.
AVTIKOTOOTOTE TIG UIATAP{EG KAl TIATAOTE TO KOUUTT eTIavapopdg (reset).
* Eav dev gppaviotolv evdeifelg peTd amd myv avTikatdotaon Twv
uratapuwyv, BeBaiwbeite 6Tl TIG £xeTe TOMOBEMOEL OWOTA (+, -).

@® H 066vn AsiToupyiag Tou SEKTN TOU acUPMATOU TNRAEXEIPIOTNPIOU
avaBoaBnvel.
« EkteAeital Aettoupyia autodlayvwoTIKOU €AEYXOU, TIPOKEIUEVOU va

TPOPUAaXBEel TO KALATIOTIKO.

* Mnv mpoomnadrioeTte va KAVETE €TIOKEUEG HOvol oag. KAeiote Tov
KEVTPIKO JLAKOTITN KAl ETUKOWVWVIOTE PE TOV AVTUTPOOWTIO TIOU 0ag
TIPOURBEUOE TO KAIMATIOTIKO. EVnueEP®OTE TOV YIa TNV OVOUAoia NG
povadag.

@ Acv AeiToupyei 0 avepioTRpag TnG eEWTEPIKAG Hovadag.
« EAEYETE TO peA€ umepPOPTWONG TIOU PBPIioKETAL OTOV KlVNTAPA TOU
aveplotpa ya va deite eav €xel “meoel’.

Edv 1o peA€ umeppopTWoNG TECEL”, EMAVAPEPETE TOV APoU dlopbuoeTe

mv atia Mg PAABNG (T.X. UTap&n avTikewevou Tou gumodilel v

TEPLOTPOPT).
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MNa va enava@épeTe To PEAE UMEPPOPTWONG, AVOIETE TO KOUTL EAEYXOU
Kal TIATAOTE TO TIPACLVO XEIPLOTIPLO OTNV KATW LA TAEUPA TOU PEAE
£WG OTOU aKOUOETE €vav NXO “kAIK”. EAeUBEp®OTE TO XEPLOTPLO KAl
BeBalwbeite OTL EMOTPEPEL OTNV APXIKA TOU BEoN.

Na Bupaote 6T, €dv TO TUEOETE Ue YEYAAn duvapn, dev Ba emaveAbel
OTNV apxIKr) Tou B€on.

Eav kapia and Tig evépyeleg Mou 0ag MPOTEIVOURE OTOV Tivaka IO MAVw dev £XEL ATIOKATACTACEL TN BAAPN OTN CUCKEUN 0aG, KAEIOETE TOV NAEKTPIKO SAKOTITN
KAl ETIKOWVWVAOETE PE TO KATAOTNUA TIOU ayopdoaTte Tn OUOKEUN, TOUG OTMOIOUG VA EVNUEPWOETE YIA TO HOVTEAO TIOU €XETE KAl TN GUON TOU TIPORARUATOg. Mnv

ETUXEIPNOETE VA €TUOOPONOOETE TN povada ot idlot.

¢ KGO pia amoé TIg Mo KATW MEPIMTWOEIG, KAEIOETE TOV NAEKTPIKO SIAKOTITN KAl EMKOIVWVAOETE UE TOV AVTITIPOCWITO TNG MEPIOXAG 0AG YIA EMOKEUR:

* H Auxvia Aettoupyiag (0Tnv KevIpkn povada) avaBooBrvel.
¢ O dloKOMTEG dEV AEITOUPYOUV KAVOVIKA.

+ O OOKOTNG TOU KUKADUATOG £VEPYOTIOLEITAL OUXVA (1] N aoPAAEld KaiyeTal ouxvd).

*«  Nepd €xel urel tuxaia peoa ot povada.

* Yndpxel dlappon arnd ) povada.

«  Kdam éneoe tuxaia peoa o povada.

* 2Tn dldpKela Aeltoupyiag g Hovadag akoUyeTal acuvnblotog 86pupog.

Ta mo katw dev deixvouv eAaTTWHATIKA AEITOUpyia TNG povadag:

OONEG: MUPWILEG OTIWG AUTEG ATIO TO KATIVIOUA 1) artd KAAAUVTIKA eVOEXOMEVWG VA ETIPEVOUV PETA TNV ATIOPPOPNOY) TOUG PECA OTn HovAada.

O 1)x0g amod uypod TIOU PEEL HECA OTNV ECWTEPIKN HOVADA: O NXOG aUTOG EVOEXOUEVWS va akouyeTal TOOO OTn JAPKEW N KAl META TN AelToupyia TG povadag,
oPeileTal OTOV X0 TIOU TAPAYETAL ATIO TNV KUKAOPOPIA TOU WUKTIKOU UYPOU OTO £0WTEPIKO TNG HovAadag.

O NX0G TIK-TAK TTOU MPOEPXETAL HECA A TNV ECWTEPIKN HOVAdA: O NX0G auTOG mapayeTal OAIG apXidel 1) MOAIG OTaUATA O KAWATIONOG He KpUO N ue Bepud agpa.
Ogpeiletal oe eAappr} OUCTOAN 1} BLAOTOAY) TNG EOWTEPIKAG HOVAdAG eEatTiag TG METABOARG TWV BEPUOKPAOLDV.

Znueiwon: To YUKTIKO HECO TTOU XPNOIKOTIOIEITAl 6TO KAINATIOTIKO €ival ao@aAéq. To YukTiko ocuviiBwg dev mapouoialel diappoég. Eav, woTdc0, onpeiwdei diappon
TOU YUKTIKOU agpiou o€ ECWTEPIKO XWPO Kal £pOel o€ emapn Pe TN PpAOYa piag OeppdoTpag uypaepiou R GAAou TUTTOU, pTTOPEi va dnpioupynBouv emiKiviuveg
oucieq. Kara Tnv eKTEAEDN ETTICKEUMV, VA PWTATE TTAVTA TOV TEXVIKO £Av uttapxel diappon YUKTIKOU R OXI.

7. Epyacieg eyKkardotaong, METAPOPAG Kal EAEYXOU

ZXeTIKA pe TNV TOTTOOECiIO EYKATAoTAONG
2UHBOUAEUBEITE TOV EUTIOPO 0AG YIA AETITOPEPIEG OXETIKA HE TNV EYKATACTAON
KAl HETAPOPA EYKATACTAONG.

VAN Mpoooxn:

Mnv eykaraoTeite mMoTé Tn povada KAIHATIONoU o€ onpeia Omou umdapxel
Kivduvog 31appong EUPAEKTWV AEPiwV.

Av ouykevTpwOei aépio yUpw améd Tn povada 6a mpokaAéael mupkaid.

Mnv eykartaoTeite moTé Tn ovada KAIpaTiopoU oTa ak6Aouba onueia:
+ Orou umidpxel TIOAU AGdL pnxavig

*  KOVTA Ot MAPABAAACOIEG TIEPLOXEG OTIOU O AEPAG £XEL UYNAY TIEPLEKTIKOTTA
og aAdT

e OToU 1N uypaoia sivat peyain
*  OTOU UTIAPXOUV BepUEG TINYEQ
e OToU UTIApXeL Belouxo agplo

*  OTOU UTAPXEL PNXAVIOHOG O ortoiog emeEepydaletal UPNAEG ouxvoTNTEG
(Unxavnua oUYKOAANONG pe UPNAR ouxvoTNTa KAL)

+ OTou xpnoornotouvTtal ouxva SlaAUCELS 0wV
+ OTou xpnoorotouvTtal ouxva edka oTpEl

+  Eykataomote mv e0WTEPIKT) Hovada opllovTiwng. AlaPopeTIKA Ba TIPOKANBEL
dlappor| vepou.

*  Ad&BeTe enapkr| HETPA evavTiov Tou BopURou 6TaV YKATACTEITE TIG HOVADEG
KAWLATIOHOU OE VOOOKOMEID 1) OE ETUXEIPTNOEIG OXETIKEG HE ETUKOWVWVIEG.

Av 1 povada KAWATIOHOU XPNOIUOTIOETAL O OTIOLOdNTIOTE amd Ta Mapamnavw
mePBAAAOVTA, TIPOOdOKOUVTAL OUXVEG BAGBEG 0N Asttoupyia. ZuvioToupe Vv’
ano@eUyeTe auToUG TOUG TUTIOUG TOTIOBEDLOV EYKATACTAONG.

[Ma meplocdTEPEG AEMTOUEPLEG, CUMPBOUAEUBEiTE TOV €umopd oag.

ZXETIKA pE NAEKTPIKA epyacia

VAN MpoooxA:

« H nAekTpIKA epyacia mpénel v’ avaAauBaveTal amdé ATopo To omoio givai
€EEIDIKEVUPEVO oav NAEKTPOAOYOG HNXavoAoyog oUppwva ue Ta [texvika
TIPOTUTIA OXETIKA HE NAEKTPIKEG EYKATAOTAOEIG], [KaVOVIOHOUG ECWTEPIKAG
KaAwdiwong] kai odnyieg eykataoTaong e TNV MARPN XPAON AMTOKAEIOTIKOV
KUKAWUATwv. H xpRon daAAwv mpoTovTwv oTo id1o KUKAwpa mapoxng
PEUPATOG MMOPEI va MMPOKAAEDEI TO KAYIPO JIaKOMTWV aoPpdaAeiag Kai
ACPAAEIDV.

*  Mn ouvdéete mMOTE TO KAAWSI0 YEIWONG 0 CWARVa agpiou, cwARva vepou,
cUAANNITAPA R Yeiwon TRAEPWVIKAG Ypapung. Fia AemTopépieg,
oupBouleuBeite Tov €pmopo6 oag.

e Zg HEPIKOUG TUTTOUG TOTTOBEDIAG EYKATAGTAGNG, N EYKATAOTAON acPaAeiag
pe diakomTn eival umoXpewTIKA. Fa AemTopépieg, oupBouAeuBeite Tov
€umopo oag.

ZXETIKA JE Th METAPOPA TG EYKATACTAONG

e 'Otav PeTAPEPETE 1) eTMAVAAQUPBAVETE TNV €YKATAOTAON TNG MOvVAdaAg
KAlJATIOMOU OTav PEYOADVETE TO OMiTL 0ag, GAAAJeTe TN HOPYN N
HETAKOUICETE, OUPPBOUAEUBEITE TOV EUMOPO 0AG €K TWV TPOTEPWV Yla va
eEaKPIBOOETE TO KOOTOG NG EMAYYEAATIKAG UNXAVOAOYIKAG £pyaciag Tou
arnatteital yia T HETAPOoPA NG £yKATAOTAONG.

N MpoooxA:

‘OTtav peTapépeTe | emavalapBaveTe Tnv eykaradotaon tng povadag
KAIgaTiopou, cupBouAeuBeite Tov éumopd oag. H AavBaouévn eykaraoraon
HmTopei va mpokaAéoel nAekTpomAngia, mupkaia KAm.

Emiong 8woTte mpoooxn oTo 86pubo

* T v eykataoTaon, daAEETe €va XwPo Tou Ba propéoel V' avtegel
MANPWG To BAPOG TG HOVAdAG KAWWATIOMOU Kat orou o 86puBog kat ot
OOVNOEIG UMOPOUV VA PELWBOoUV.

o AlaAEETE €va PEPOG OTIoU 0 YuXPOg 1) Bepudg aépag kat o BopuBog amod
mv eEwTeplkn €§0d0 agpa MG povadag KAatiopou dev Ba evOxANoeL
TOUG YELTOVOUG.

* Av TOmoBeNOEl KATIOO EEVO OMOMA KOVTA OTNV eEWTEPIKA £§000 agpa g
povadag KAATIopoU UTopel va TMPOKAAECEL PeiwoT NG amdédoong Kau
augnon Ttou BopuBou.

ATOQEUYETE TNV TOTIOBETNON AVTIKEWEVWY KOVTA oV £€§0d0 agpa.

* Avn povéada KApaTiopoU dnuoupyei orotoucdnnoTe avpaioug BopuBoug,
OupBoUAeUBeiTe TOV €umopd oag.

ZuvTApnon Kal emlspnon

¢ Avn pgovada KAWATIOMOU XPNOWOTIOETAL YL APKETEG OALOV, TO ECWTEPIKO
Ba Bpopioel kat Ba pelwoeL TNV Anodoon.

Avaloya Pe TIG OUVONKEG XPriong, MMopel va dnuioupynBei Kakoopia Kat
uropel va xelpoTepePel n anooTpdyylon AOYw OKOVNG, BPOMAG KATL.



8. Mpodiaypagpég

Movedo PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Eidog R410A R407C R410A R407C
X . Taon Aettoupyiag 3N~ V 380, 400, 415 380, 400, 415
HAgkTU!) VN 2UxvOMTa PEUAToq Hz 50 50
WUKTIKN IkavomTa*1 kW 190 20,9 22.0 26.0
kcal/h 16.300 18.000 18.900 22.400
@epuk KavoTa*T kW 22,4 23,7 27,0 30,5
kcal/h 19.300 20.400 23.200 26.200
Yyog mm 428 428
Awaotaoelg MAGTog mm 1.380 1.580
Babog mm 650 650
2UVOAIKO Bapog kg 70 80
AVENOTHDG PuBpog pong aépa (YynAn) mé/min 60 80
EEwTepIKr oTaTIKY TMieon2 Pa| 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
> 1d6un BopuBou dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Znuewwoelg: *1 Ma 1a nAeKTPIKA XAPAKIPLOTIKA, avaTPEETE OTNV TILVAKIDA OTOLXElWV TIOU BPIOKETAL EMAVW OTO TIPOLOV.
*2 Zuvbnkeg Aettoupyiag (WUEN) Eowtepkn: 27°C DB, 19°C WB EEwtepikn): 35°C DB
*3 Zuvbnkeg Aettoupyiag (B€ppavon) Eowtepkn: 20°C DB EEwtepwkn: 7°C DB, 6°C WB

KAipaka AsiToupyiag

OgpuoKpacia E0EPXOPEVOU AEPA -
EowT. povada

OepuoKpacia eloepyOPEVOU agpa -
EEwT. povada

WOEN Méyio 35°C DB, 22,5°C WB 46°C DB
EAdxiom 19°C DB, 15°C WB _5°C DB

Ogpuavon |MEVIOT 28°C DB 21°C DB, 15°C WB
EAaxion 17°C DB —11°C DB, —12°C WB

O1 povadeq Ba mpermel va eykabiotavtal and eEouctodoTNUEVO NAEKTPOAOYO, CUMPWVA PE TOUG TOTIKOUG KAvOVIoUoUG.
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© NGO

» Cihazi calistirmadan 6nce “Giivenlik 6nlemleri”’nin hepsini
okumalisiniz.

p Giivenlikle ilgili 6nemli noktalar “Givenlik 6nlemleri’nde
sirayla aciklanmistir. Litfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

VAN Uyari:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonuglanabilecek tehlikeleri 6nlemek
icin alinmasi gereken dnlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.
Unite iizerindeki semboller

: Kaginilmasi gereken hareketleri gésterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gésterir.

: Topraklanmasi gereken parcalar gésterir.

: Dénen pargalara dikkat edilmesi gerektigini gosterir. (Bu simge, ana tniteye
yapistiriimis etiket Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

P oo

. Elektrik garpmasindan sakininiz (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket
Gizerinde kullanilir.) <Renk: sari>

VAN Uyari:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

1.1. Montaj islemi

P Bu elkitabini okuduktan sonra onu ve Montaj Elkitabini gerektiginde
kolayca tekrar basvurabileceginiz emniyetli bir yerde saklayiniz. Eger
cihaz baska birisi tarafindan calistirilacaksa, bu elkitabinin ona verilmesini
saglayiniz.

VAN Uyari:

¢ Bu cihaz kullanici tarafindan monte edilmelidir. Saticidan veya baska bir
yetkili sirketten cihazi monte etmesini isteyiniz. Eger cihaz dogru monte
edilmezse su kagag, elektrik carpmasi veya yangin s6z konusu olabilir.

e Sadece Mitsubishi Electric tarafindan onaylanmis aksesuvar kullaniniz
ve yetkili saticinizdan ya da baska bir yetkili sirketten monte etmesini
isteyiniz. Eger aksesuvar dogru monte edilmezse su kacagi, elektrik
carpmasi veya yangin s6z konusu olabilir.

« Onerilen montaj yéntemi Montaj Elkitabinda actklanmistir. Montaj
isleminin gerekli kilacagi yapisal tadilatlar yerel imar yénetmeliklerine
uygun olmalidir.

e Cihazi asla kendiniz onarmayiniz ya da baska bir yere nakletmeyiniz. Eger
onarim dogru yapilmazsa su kacgagl, elektrik carpmasi veya yangin s6z
konusu olabilir. Eger cihazin onarilmasi veya taginmasi gerekiyorsa, yetkili
saticiniza daniginiz.

¢ Cihaz, kii¢iik cocuklar ya da bedenen zayif kisiler tarafindan gézetimsiz
olarak kullanilmamahdir.

e Cihazla oynamamalari icin kiiciik cocuklar godzetim altinda
bulundurulmalidir.

1) Dis Unite
N Uyari:

¢ Dis Uinite, kar, yaprak ya da ¢6p birikmesi olasiligi bulunmayan bir yerdeki
sabit ve diiz bir ylizey lGizerine monte edilmelidir.

« Unitenin {izerine hicbir sey yerlestirmeyiniz veya koymayiniz. Kendiniz
diisebilirsiniz veya koydugunuz sey asagl diserek yaralanmaya yol
acabilir.

/\ Dikkat:
Dis Uinite, cihazin ¢ikardigi hava ve giiriiltiiniin komsulari rahatsiz etmeyecegi
bir yere monte edilmelidir.

2) ic Uinite

N Uyari:
ic Ginite, saglam bir sekilde monte edilmelidir. Eger iinite gevsek bir sekilde
monte edilirse, diiserek yaralanmaya yol acabilir.

3) Uzaktan Kumanda unitesi

N Uyari:
Uzaktan kumanda Uinitesi, cocuklarin oynayamayacag: bir sekilde monte
edilmelidir.

4) Drenaj hortumu

/\ Dikkat:

Drenaj hortumunun drenajin engellenmeden gerceklesebilecegi sekilde
takilmasini saglayiniz. Hortumun yanlis takilmasi su kagagi olmasina ve ev
esyalarinin hasar gérmesine yol acabilir.

5) Elektrik kablosu, sigorta veya devre kesici

N Uyari:

» Uniteye kendine ait bir hattan elektrik verildiginden emin olun. Ayni hatta
bagh baska cihazlar asin yiiklenmeye neden olabilirler.

e Bir ana elektrik salteri bulunmasini saglayiniz.

e Cihazin voltaj ve sigorta ya da devre kesici degerlerine uymaya dikkat
ediniz. Belirtilenden daha yiiksek degerlerdeki kablo veya sigortalari asla
kullanmayiniz.

6) Toprak baglantisi

/\ Dikkat:

e Cihaz usuliine uygun olarak topraklanmalidir. Toprak hattini asla gaz
borusuna, su borusuna, paraténere veya telefon toprak hattina
baglamayiniz. Cihazin dogru bicimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol acabilir.

¢ Dis linitenin toprak kablosunun hem (nitenin toprak terminaline hem de
toprak elektroduna dogru bicimde baglanmis oldugunu sik sik kontrol
ediniz.



1.2. Calisma sirasinda
/\ Dikkat:

e Diigmelere basmak i¢in sivri nesneler kullanmayiniz; bu, uzaktan
kumanda unitesini zedeleyebilir.

¢ Uzaktan kumanda iinitesinin kordonunu bitkmeyiniz veya cekmeyiniz;
bu, uzaktan kumanda Unitesine zarar verebilir ve arizalanmasina yol
acabilir.

e Uzaktan kumanda lnitesinin {ist kapagini asla ¢ikarmayiniz. Uzaktan
kumanda linitesinin tist kapagini ¢cikarip icerideki baskili devre levhalarina
dokunmak tehlikelidir. Bu davranig yangina ve arizalara yol acabilir.

¢ Uzaktan kumanda unitesini asla benzen, tiner, kimyasal bezler vb. ile
silmeyiniz. Bu, renk solmasina ve arizaya yol agabilir. Yogun lekeleri
gidermek icin bir bezi nétr deterjan katilmis suyla islatip iyice siktiktan
sonra lekeleri siliniz ve kuru bir bezle tekrar siliniz.

¢ Dis ve i¢ Unitelerin giris ve cikislarinin 6niinii asla kapatmayiniz veya
Srtmeyiniz. i¢ Ginitenin altina yiiksek egyalar veya dis {initenin yakinina
biiyilk bir kutu tiirinden nesneler konmasi cihazin verimini diisuriir.

N Uyari:

e Cihazin lizerine su sigcratmayiniz ve elleriniz 1slakken iliniteye
dokunmayiniz. Elektrik carpabilir.

e Cihazin yakininda yanici gaz piiskiirtmeyiniz. Bu, yangina yol acabilir.

e Cihazdan cikan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobasi veya
baska acik alevli cihaz koymayiniz. Bu, yanmanin tam olarak
gerceklesememesine yol acabilir.

N Uyari:

e Dis Unite caligirken 6n paneli veya vantilatér mahfazasini yerlerinden
cikarmayiniz. D6énen, sicak veya yiiksek gerilimli parcalara degerek
yaralanabilirsiniz.

e Cihazin giris veya cikiglarina asla parmaklarinizi veya degnek vb. seyleri
sokmayiniz. Unitenin igindeki vantilatér hizla déndigi icin
yaralanabilirsiniz. Cevrede cocuklar bulundugu zaman 6zellikle dikkatli
olunuz.

¢ Tuhaf bir koku duyarsaniz cihazi kullanmayiniz. Elektrik salterini kapatip
yetkili saticiya danisiniz. Bunun yapilmamasi, arizaya, elektrik carpmasina
veya yangina yol acabilir.

* Asiri derecede anormal girilti veya titresim saptarsaniz, cihazi
durdurunuz, elektrik salterini kapatiniz ve cihazi aldiginiz sirketle temasa
geciniz.

e Asiri sogutmayiniz. En uygun oda sicakligi, disaridaki hava sicakligindan
en fazla 5 °C farkh olan sicakliktir.

o Oziirlii kisileri veya kiigiik cocuklari klima cihazindan ¢ikan hava akiminin
yolu lizerinde oturur veya durur vaziyette birakmayiniz. Bu, saghk
sorunlarina yol acabilir.

/\ Dikkat:

e Hava akimini bitkilere veya kafesteki kuslara yéneltmeyiniz.

* Odayi sik sik havalandiriniz. Cihazin kapal bir odada uzun siire devamli
olarak calistirimasi, havanin kirlenmesine yol acar.

Ariza halinde

N Uyari:

¢ Klima cihazinizin modelini asla degistirmeyiniz. Onarim gerektigi zaman
yetkili saticiniza danisiniz. Geregince yapilmayan onarim isleri su
sizmalarina, elektrik carpmasina, yangina vb. yol acabilir.

e Eger uzaktan kumanda Unitesi hata isareti veriyorsa, klima cihazi
calismiyorsa veya herhangi bir anormallik varsa, yetkili saticiniza
daniginiz. Bu gibi durumlarda uniteyi oldugu gibi birakmak yangina veya
arizaya yol acabilir.

e Eger giic kesici sik sik devreyi kesiyorsa yetkili saticinizla temasa geginiz.
Bu durumun siirmesine izin vermeniz yangin veya arizaya yol acabilir.

e Eger sogutucu gazi disari puskiriir veya kacak yaparsa klima cihazini
durdurunuz; odayi iyice havalandiriniz ve yetkili saticinizla temasa geginiz.
Uniteyi bu durumda birakmak oksijen eksikliginden kaynaklanan kazalara
yol acabilir.

Klima cihazi uzun siire kullanilimayacagi zaman

e Eger klima cihazi mevsim degismesi vb. nedenlerle uzun siire
kullanilmayacaksa, cihazin i¢ci tamamen kuruyuncaya kadar 4-5 saat
sirekli olarak disariya hava basacak sekilde calistiriniz. Bunun
yapilmamasi, odanin gesitli yerlerinde kirli, saghga aykir kiif olusmasina
yol acabilir.

¢ Cihaz uzun sire kullanilmayacagi zaman [gii¢ kaynagini] OFF (kapali)
konumda bulundurunuz.

Eger gii¢ kaynagi acik birakilirsa, birkag veya onlarca vat gii¢ ziyan edilmis
olur. Ayrica, toz vb. birikmesi yangina yol acabilir.

¢ Cihazi isletmeye baslamadan 6nce gii¢ kaynagini 12 saat veya daha uzun
bir stire ON (acik) konumda bulundurunuz. Yogun kullanim donemlerinde
glic kaynagini OFF (kapali) duruma getirmeyiniz.

1.3. Cihazin atilmasi
AUyarl:

Cihazi atmaniz gerektigi zaman yetkili saticiniza danisiniz. Eger borular yanhs
sokilurse disari kagan sogutucu (fliorokarbon gazi) cildinize temas ederek
yaralanmaya yol acabilir. Sogutucunun atmosfere saliverilmesi, cevre icin
de zararhdir.

2. Cihazi olusturan cesitli parcalarin adlari ve iglevleri

Ic Unite

e Hava girisi: Ortam havasini iceri geker.

* Filtre: Unitede standart olarak bulunan filtre, gézle gériinen toz ve kiri tutan
basit bir filtredir. Hava arntimi kullanim igin gerekli sartlardan biridir, yetkili

saticinizla gorasin. (Nasil temizlenecegi hakkinda ayrintili bilgi igin, sayfa
p.133’e basvurun.)

* Hava cikisi: Havayi odanin igine geri tfler.

PEH-RP-MYA serisi
[Tavana gizli tip]
[Fig. 2.0.1] (P.2)
® Hava gikig!

Hava girisi © Hava filtresi

Uzaktan Kumanda

¢ Uzaktan kumandanizi kontrol edin.
Farkli sistemler igin farkli kumandalar kullanilir.

[Fig. 2.0.2] (P.2)
® Kablosuz uzaktan kumanda (istege bagl)
Uzaktan kumanda




TR

3. Calistirma

Sogutma

Klima, oday! segcilen dereceye sogutmak igin calisir.
Fan, secilen hizda surekli olarak hava Ufler.

Kurutma (nem giderme) ): Isitma modunda devre disi
kalir.

Kurutma modu oda igindeki nemi verimli sekilde azaltarak oda sicakliginin fazla
dusmesini onler. Segili oda sicakligi Diiglik ayarina ulastiginda, hava akigi on dakika
slreyle duracak ve ardindan nemi disik tutmak igin ¢ dakika sireyle tekrar
calisacaktir.

Isitma &
* Klima, oday! segilen dereceye isitmak icin galisir.

e Isitma modunu segerken, soguk havayi 6nlemek igin istenen bir oda sicakligi
ayarlanmalidir. Fan, iceriye verilen hava akisini kademeli olarak istenen hiza
yukseltecektir.

¢ Oda sicaklidi istenen dereceye ulastiginda ve kompresér durdugunda, fan
hafifce hava Ufleyecektir.

Otomatik (sogutma / isitma) ||

Klima, oday! secilen derecede tutmak igin sogutma ve isitma moduna otomatikman
gecer.

Havalandirma ss<..

¢ Havalandirma kullanilabilir degilken gésterilmeyecektir (ayarlar belirlenemez).
* Havalandirma segildiginde butin modlarda ¢alisacaktir.

Not:
Hava akis ayarlari ana Unite {izerinden degistirilemez.

Kablosuz uzaktan kumandanin (istege bagl)
kullanimi

Pillerin degistirilmesi ve gecerli saatin ayarlanmasi

[Fig. 3.0.1] (P.2)
Sinyal génderilemiyor ve uzaktan kumanda calistirildigi halde i¢ Gnitenin lambasi
yanmiyorsa, piller tikenmis olabilir; pilleri asagida anlatildigi sekilde yenileriyle
degistirin.
On kapag gikarin.

Pilleri alkali pillerle (AAA ebadinda) degistirin. Pillerin dogru yonde takildigindan
emin olun. (Pillerin énce eksi kutbunu sokun.)

On kapag yerine takin.
ince bir gubukla RESET digmesine basin.

h min
Gegerli saati ayarlamak icin ve (] digmesine (] basin.

@ ® ®@ 0

ince bir cubukla CLOCK digmesine basin ve 6n kapagi kapatin.

Uniteyi uzun siire kullanmayacaksaniz, elektrolit sizintisi nedeniyle meydana
gelebilecek zararlar dnlemek igin pilleri ¢ikarin.

/\ Dikkat:

¢ KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA’dan génderilen sinyaller, yiiksek voltaj
empllsiyonlu periyodik atesleme stabilizérii veya kesintili osilatér
kullanan floresan lambalarin bulundugu bir odadaki i¢ Unite tarafindan
algilanmayabilir. Floresan lambalar yeni takilacaksa, yetkili saticinizla
goriisin.

e KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA’nin caligmasi bagka bir klima veya
elektrikli cihazi etkiliyor veya tersi oluyorsa, klimayi digerlerinden biraz
uzaga monte edin veya yetkili saticinizla gérisiin.

¢ Klimayi toz, yiiksek sicaklik, titresim ve darbeden uzak bir yere monte
edin.

¢ UZAKTAN KUMANDANIN {zerini 6rtmeyin.
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® Sicaklik Ayar diigmeleri Filtre < diigmesi (& diigmesi)
@ Asagi @ Dename Caligtirmasi diigmesi
(@) Yukan @ Kontrol diigmesi (Temizleme digmesi)
® Zamanlayici Menii diigmesi (izleme/Ayar digmesi) ® Hava akimi Yukari/Asag: digmesi
® Mod dugmesi (Geri digmesi)
@ Zaman Ayar dugmeleri No“.ar:" i ) i . T
@ Asagi ¢ I¢ Uniteye monte edilmemis bir 6zellik ile ilgili diigmeye basarsaniz,
@ Yukan uzaktan kumanda “Not Available” mesajini goriintiiler.
® Zamanlayici Agma/Kapama diigmesi (Giin Ayar diigmesi) ¢ Uzaktan kumandayi coklu i¢ Uniteleri ydonetmek icin kullaniyorsaniz, bu
. y g P 9 . v 9 mesaj sadece 6zellik ilgili Ginitede mevcut degilse gorintiilenecektir.
® Pan]ur__dugm.e's' (¥ Caligtirma digmesi) e Uzaktan kumanda unitesini giines isigina maruz birakmayin. Aksi taktirde
(& Onceki islem numarasina. oda sicakliginin yanhs él¢iilmesine neden olabilirsiniz.
@ Havalandirma digmesi ((CAD Calistirma digmesi) » Uzaktan kumanda iinitesinin sag alt késesinin éniinii hicbir sekilde
(2 Sonraki islem numarasina. kapatmayin. Aksi taktirde oda sicakliginin yanlis él¢iilmesine neden
ON/OFF (Agma/Kapama) diigmesi olabilirsiniz.
® Fan Hizi dugmesi
Uzaktan kumanda-Ekran ® ®
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Haftanin Guni @ (Agma géstergesi)

Haftanin gegerli gliniini gosterir. Elektrik baglantisinin agik oldugunu gosterir.

Zaman/Zamanlayici Ekrani . .
Havalandirma gostergesi

Basit veya Auto Off (Otomatik Kapanma) zamanlayicisi ayarlanmamissa, simdiki
zamani gosterir.
Basit veya Auto Off zamanlayicisi ayarlanmigsa, kalan zamani gésterir.

Unite Havalandirma modunda galigtiginda gérindr.
Fan Hizi géstergesi

Secilen fan hizini gosterir.

“Sensor” (Sensor) ibaresi

Uzaktan kumanda sensérii kullanildiginda gériintiilenir. “Kilitli” gostergesi

Uzaktan kumanda digmelerinin kilittenmis oldugunu gdsterir.
Simdiki iglemi tanimlar

Calisma modunu gésterir.
* Coklu dil ekrani desteklenmektedir.

“Centrally Controlled” (Merkezi Kontrol) gostergesi
Uzaktan kumanda galismasinin ana kumanda tarafindan yasaklandigini belirtir.

“Timer Is Off” (Zamanlayici Kapali) gostergesi
Zamanlayicinin kapall oldugunu gésterir.

Sicaklik Ayari
Hedef sicakligi gosterir.

Yukari/Asagi Hava Yon gostergesi
Gosterge \ disariya gikan hava akimi yéninii gésterir.

“One Hour Only” (Sadece 1 Saat) gostergesi

Hava akimi zayif olarak ayarlandiysa ve COOL veya DRY modu siresince azaliyorsa

goruntilenir. (Calisma modele gére degisiklik gosterir).
Gosterge bir saat sonra séner, bu stire hava akim yoniinin de degistigi stiredir.

Panjur ekrani
Sallanan panjurun galismasini gosterir. Panjur sabitse gorintiilenmez.

Oda Sicakhgi ekrani
Oda sicakhigini gosterir.

“Filtre Temizleme” gostergesi
Filtrenin temizlenme zamaninin geldigini gésterir.

Zamanlayici gostergeleri
iIgiIi zamanlayici ayarlandiysa gosterge yanar.

Not:

¢ Aciklama amaciyla ekranin tiim alanlari yanik olarak gosterilmistir.

Gegerli islem sirasinda yalnizca ilgili 6geler yanik olacaktir.




TR

( N\
A MITSUBISHI ELECTRIC
o—HfaanL_ - o
— 1 c|B- f |
Bree. L @ONOFF
fuooe iy Ot O® Co—H+o@
CHECK | LOUVER [ ogoces oueny govor Bl 7 puren 0
@ O OO
| (I BACK MW DAY, | Soo= Seraq omve
) o PARZIMAA DCLOCK ‘VOPERATIONA Eofh O
— —
A —_—

U (S

\V

Calistirmaya baslamadan énce (sadece kablolu
uzaktan kumanda)

¢ “PLEASE WAIT” ekrani kaybolduktan sonra calistirmaya baslayin. Gug digmesi
acildiginda ve bir elektrik arizasi meydana geldikten sonra, ekraninda
“PLEASE WAIT” ekrani kisa bir stire (maks. 3 dakika) gérunir. Bu, klimada
ariza oldugunu gostermez.

* Isitma programinda, dig Unite buz giderme agsamasindayken i¢ Unite ¢alistirilsa
bile, cihaz ancak dig tinite buz giderme islemini tamamladiktan sonra ¢alismaya
baglar.

3.1. Uniteyi ACMA/ KAPAMA

P Bir isleme baglamadan énce:
1. ACMA/KAPAMA (@ diigmesine basin.

ON (AGMA) géstergesi ® yanmalidir.

» Bir islemi durdurmak igin:
1. ACMA/KAPAMA (D dugmesine tekrar basin.

ON géstergesi ® séner.

* Klima kullanihyorken gii¢ beslemesinin kapatilmamasi gerekir. Bu Unitenin
bozulmasina neden olabilir.

e YUritulen iglemin kapatiimasinin ardindan hemen ACMA/KAPAMA diigmesine
bassaniz bile, klima yaklasik t¢ dakika boyunca ¢alismayacaktir.
Bu, i¢ pargalarin hasar gérmesini engeller.

. i§lem bir elektrik arizasi nedeniyle durursa, Unite elektrik geri gelinceye kadar
otomatik olarak yeniden galismaz. Tekrar galistirmak icin ACMA/KAPAMA
dugmesine basin.

3.2. Mod secimi
1. Unite kapaliysa, agmak icin ACMA/KAPAMA diigmesine (@ basin.

ON (AGMA) géstergesi ® yanmalidir.
2. Calisma modu (I_I$fL3220) diigmesine @ basin ve galisma modunu secin.

£¥ (COOL) Sogutma modu

() (DRY) Kurutma modu

o (FAN)  Fanmodu

{J) (HEAT) Isitma modu

T:l (AUTO) Otomatik (sogutma/isitma) modu
Sogutma icin
@ [islem modu] diigmesine basin ve f:t COOL” gostergesini gorintileyin.
Kurutma icin
® [islem modu] diigmesine basin ve () DRY” géstergesini goriintiileyin.
¢ 18 °C’den dusik oda sicakliginda kurutma calistirmasi yapilamaz.
Vantilatér icin
@ [islem modu] diigmesine basin ve “&fy FAN” géstergesini gériintiileyin
e Vantilator islevi odada hava dolasimini saglar.
¢ Oda sicakligi vantilator isleviyle ayarlanamaz.

/\ Dikkat:
Soguk hava basan bir klima cihazinin 6niinde asla uzun siire durmayin. Fazla
soguk havaya maruz kalmak sagliginiz i¢in zararhdir.

Kurutma islemi
Kurutma, segtiginiz oda sicakligina gore asiri hava sogutmasini kontrol eden mikro
bilgisayar kontrolli bir nem giderme islemidir. (Isitma i¢in kullanilamaz.)

1. Dilediginiz oda sicakligina gelinceye kadar
Kompresor ile i¢ fanin isleyisi oda sicakligindaki degisime gére baglantili olarak
hareket eder ve otomatikman ACILIR/KAPANIR.

2. Dilediginiz oda sicakligina gelince
Hem kompresér hem de i¢ Unite vantilatéri durur. Aradan her 10 dakika
gecisinde, nem miktarini dusuk tutmak amaciyla kompresér ve i¢ Unite
vantilatori G¢ dakika kadar galigir.

Isitma igin

@ [islem modu] diigmesine basin ve “(J- HEAT” gbstergesini gériintiileyin.
Isitma sirasinda géstergelerin durumu hakkinda: “DEFROST”

Yalnizca buz giderme sirasinda gérantdlenir.

“STAND BY”
Isitmanin baslangicindan ilk sicak hava disar basilincaya kadar gérintdlenir.

Otomatik (sogutma/isitma)
“|_| AUTO” ekranina gelmek i¢in @ [islem modu] diigmesine basin.

/\ Dikkat:

* Klima cihazi gaz sobalariyla birlikte kullaniliyorsa, oday1 mutlaka iyice
havalandirin. Yetersiz hava dolagimi oksijen azligindan kaynaklanan
kazalara neden olabilir.

¢ Sobalan asla klima cihazindan gelen hava akimina maruz kalacak sekilde
yerlestirmeyin. Aksi taktirde alevin normal yanisini 6nleyebilirsiniz.

e Mikrobilgisayar asagidaki durumlarda caligir:

e Isitma basladiginda disari hava basiimiyor.

- Soguk havanin disari kagmasini 6nlemek igin.
Hava akisl dogal sekilde ¢ikana kadar biraz bekleyin.

3.3. Sicakhk }IITEMP. secme

> Oda sicakhigini azaltmak igin:
1. Istenen sicakligi ayarlamak i¢in digmeye (O basin ®.
Segilen sicaklik © gérintlenir.
* Dugmeye her bastiginizda, sicaklik degeri 1°C duser.
> Oda sicakhgini arttirmak igin:
1. Istenen sicakligi ayarlamak i¢in digmeye CZ0O basin ®.
Segilen sicaklik © goérintilenir.

e Dugmeye her bastiginizda, sicaklik degeri 1°C artar.

Var olan sicaklik seviyeleri asagidaki gibidir:

Sogutma & Kurutma: 19 -30 °C
Isitma: 17-28°C
Otomatik: 19-28°C

Oda sicakligi © ekranda gériinen sicakliktan daha diisiik veya daha yiiksekse
size bilgi vermek igin ekranda 8°C — 39°C arasinda bir deger yanip séner.

3.4. Bir fan hizi secilmesi %,

Fan hizi :1 safha
Gosterim :  4fv_ ¢f (Yiksek)

3.5. Haftanin glininun ve zamanin secilmesi

B Gegerli glini ve zaman ayarini degistirmek i¢in bu ekrani kullanin.

{1
Haftanin Gunu &
Zaman ekrani
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Notlar:

* ¢ Ginitenin caligmasina bakilmaksizin ayarlanabilir.

e Uzaktan kumandanin fonksiyon seciminde saat kullanimi devreden
cikarilmigsa, giin ve zaman goriinmez.



» Haftanin Giiniiniin ve Zamanin Ayarlanmasi...

Haftanin Gtinii Ayari

E‘ Zaman Ayari
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1. ekranini gorantilemek icin C¥D veya CAD Zaman Ayarlama diigmesine
@ basin.

2. GUnu ayarlamak igcin Zamanlayici Agma/Kapama (Gun Ayari) digmesine @
basin.

* Her bastiginizda [3] alaninda goriilen giin degisir: Sun — Mon — ... — Fri —
Sat.

3. Zamani ayarlamak igin uygun Zaman Ayar diigmesine @ gerektigi kadar basin.
* Dugmeyi basili tuttugunuzda, zaman [4]) 6nce bir dakikalik araliklarla sonra
on dakikalik araliklarla ve bir saatlik araliklarla artacaktir.

4. 2ile 3 arasindaki ilgili adimlari tamamladiktan sonra degerleri sabitlemek igin
Filtre <1 digmesine @ basin.

Not:
e Filtre a digmesine @ basmadan 6nce Mod (Geri) diigmesine @
basarsaniz 2. ve 3. adimda yaptiginiz yeni girisler iptal olacaktir.

5. Ayar prosediriini tamamlamak igin Mod (Geri) digmesine @ basin. Bu, ekrani,
artik [1] alaninda yeni ayarlanan giin ve tarihin géruinttlendigi standart kontrol
ekranina geri déndirecektir.

Not:
¢ Uzaktan kumanda, ayda yaklasik + veya - bir dakika hassaslikta basit bir
saatle donatilmigtir.

3.6. Zamanlayicinin kullaniimasi

Bu bélimde, zamanlayicinin nasil ayarlanacagi ve kullanilacagi agiklanmaktadir.
Ug tip zamanlayicinin hangisini kullanacaginizi belirlemek igin uzaktan kumandadaki
Fonksiyon Secimi’ni kullanabilirsiniz. @ Haftalik zamanlayiciyi, @ Basit zamanlayici
veya (® Otomatik Kapama zamanlayicisi.

Uzaktan kumandanin Fonksiyon Segiminin nasil yapilacag ile ilgili bilgi igin, bkz.
Montaj Kilavuzu.

3.6.1. Haftalik Zamanlayicinin Kullaniimasi

B Haftalilk zamanlayici haftanin her gini igin sekiz islem ayarlamak igin
kullanilabilir.
¢ Her igslem asagidakilerden birini icerebilir: Sicaklik ayariyla birlikte AGMA/
KAPAMA zamani veya yalnizca ACMA/KAPAMA zamani veya yalnizca
sicaklik ayari.
* Gegerli zaman bu zamanlayicida ayarlanan zamana ulastiginda, klima
zamanlayici tarafindan ayarlanan hareketi gerceklestirir.

B Bu zamanlayici igin zaman ayar ¢dzinurligu 1 dakikadir.

Notlar:

*1. Haftalik Zamanlayici/Basit Zamanlayici/Otomatik Kapama Zamanlayicisi
ayni anda kullanilamaz.

*2. Asagidaki kosullardan birinin olmasi durumunda haftalik zamanlayici
calismayacaktir.
Zamanlayici 6zelligi kapalidir; sistem ariza durumundadir; bir test
calismasi yapilmaktadir; uzaktan kumanda otomatik kontrol veya uzaktan
kumanda kontrolii yapmaktadir; kullanici bir fonksiyon ayari yapmaktadir;
kullanici zamanlayici ayari yapmaktadir; kullanici haftanin gecerli giin
veya zaman ayarini yapmaktadir; sistem merkezi kontrol altindadir.
(Sistem, ozellikle, bu kosullar altinda yasaklanan islemleri (linite acik,
linite kapali veya sicaklik ayari) yapmayacaktir).

islem No.

[4] [2] [3] Gin Ayari

A MITSUBISHI ELECTRIC
{i]
P
(D ONIOFF %
4= ®
0 O Eqlt—0o
AOK OO DAY e o e
v Cal e ®
t2iman @OLOCK | s
 —
Lh i)
® @) @®

» Haftalik Zamanlayicinin Ayarlanmasi

1. Standart kontrol ekraninda oldugunuzdan ve haftalik zamanlayici
gostergesinin ([1]) ekranda gériinttlendiginden emin olun.

2. Zamanlayici Menu digmesine @ basildiginda ekranda “Set Up” ([2]) ibaresi
goéranar.

(Dugmeye her basilista ekranda sirayla “Set Up” ve “Monitor” ibareleri
goruntdlenir.)

3. GuUnU ayarlamak igin Zamanlayici Agma/Kapama (Gun Ayari) digmesine
@ basin. Her basildiginda asagida belirtilen sirayla ekran [3] bir sonraki
ayara gider: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... - “Fri” —
“Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Uygun islem numarasini (1’den 8'e kadar) [4] segmek icin C¥0O veya C2D
islem diigmesine (@ veya ®) basin.

* 3. ve 4. adimdaki girigleriniz asagida resimle belirtilen matris hicrelerinin
birini segecektir. (Soldaki uzaktan kumanda ekrani Pazar giinii igin islem
1'i asagida belirtilen degerlere ayarlarken ekranin nasil gériinecegini
gostermektedir.)

Ayar Matrisi
islem No.| Sunday | Monday Saturday <Pazar icin islem 1
«8:30 ayarlari>
No.1 |+ON P Klimayi 8:30'ta baslat,
* 23 °C sicakligi 23°C’ye ayarla.

No.2 | ° 10:00 |+10:00 |*10:00 |*10:00 -
© * OFF * OFF ¢ OFF « OFF — <Her gin igin iglem 2

ayarlari>
Klimay! 10:00°'da kapat.

No. 8

Not:

Guni “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” seklinde ayarlayarak ayni islemin
her giin ayni saatte yapilmak lizere ayarlayabilirsiniz.

(Ornek: Yukaridaki islem 2, haftanin her giinii igin aynidir).

» Haftalik Zamanlayicinin Ayarlanmasi
Zamani gosterir ? Segcilen islemi gosterir (ON (AGIK) veya OFF

(KAPALL)) gosterir.
islem ayarlanmamigsa gértintiilenmez.

TIMER SET

+:ENTER
o ‘
rier

[7] Sicaklik ayarini gosterir
*  Sicakhk ayarlanmamissa
gorintilenmez.

@WeEKLY

5. istenen zamani ([5]) ayarlamak icin uygun Zaman Ayar digmesine @
gerektigi kadar basin.
* Dugmeyi basili tuttugunuzda, zaman dnce bir dakikalik araliklarla sonra
on dakikalik araliklarla ve bir saatlik araliklarla artacaktir.
6. istenen islemi (ACMA veya KAPAMA) se¢cmek icin ACMA veya KAPAMA
digmesine @ basin [6].
* Her bastiginizda bir sonraki ayari asagidaki sirayla degistirir: Ekran yok
(ayar yok) — “ON” — “OFF”
7. istenen sicakli@i ([7]) ayarlamak igin uygun Sicaklik Ayar diigmesine @
gerektigi kadar basin.
* Her bastiginizda ayari asagidaki sirayla degistirir: Ekran yok (ayar yok)
242655 .29030 12 ... © 23  Ekran yok.
(Mevcut seviye: Ayar alani 12 °C ile 30°C arasindadir. Kontrol edilebilecek
sicakliktaki gegerli alan bagl tGnitenin tipine gore degisiklik gdsterecektir.)
8. 5, 6 ve 7 arasindaki ilgili adimlar tamamladiktan sonra degerleri sabitlemek
icin Filtre <« diigmesine @ basin.
Secilen iglem icin ayarlanan degerleri silmek igin Kontrol (Temizle)
dugmesine @ bir kere basin ve birakin.
* Ekranda goriinen zaman ayari “——" olarak degisecek ve Agma/Kapama
ve sicaklik ayarlari kaybolacaktir.
(Tum haftalik zamanlayici ayarlarini bir kerede silmek igin, iki saniye veya
daha fazla streyle Kontrol (Temizle) digmesini @ basili tutun. Ekran,
tam ayarlarin temizlendigini belirterek yanip sénmeye baslayacaktir).
Not:
Filtre (1 digmesine @ basmadan 6nce Mod (Geri) diigmesine ) basarsaniz
yeni girigleriniz iptal olacaktir.
Yani zamana bir veya daha fazla farkli iglem ayarlarsaniz, en yiiksek islem
numarasina sahip islem yapilacaktir.

9. istediginiz kadar kullanilabilir hiicre doldurmak gerekirse 3 ile 8 arasindaki
adimlari uygulayin.

10.Standart kontrol ekranina dénmek ve ayar prosedirini tamamlamak igin
mod (Geri) digmesine @ basin.

11.Zamanlayicly! devreye sokmak icin Zamanlayici Agma/Kapama diigmesine
©® basin, bdylece “Zamanlayici Kapali” ibaresi ekrandan kaybolur.
“Zamanlayici Kapali” ibaresinin goriintiilenmediginden emin olun.
* Zamanlayici ayari yoksa, “Timer Off” ibaresi ekranda yanip sdnecektir.




TR

» Haftalik Zamanlayici Ayarlarinin Gorintiilenmesi

@ Zamanlayici Ayarlari

. Haftalik zamanlayici gostergesinin ekranda ([1]) gérindiuginden emin olun.
. Zamanlayici Menu digmesine @ basildiginda ekranda “Monitor” ([8]) ibaresi
géranar.

3. Goruntilemek istediginiz giint ayarlamak icin Zamanlayici Agma/Kapama
(GUn Ayari) digmesine @ basin.

4. Ekranda ([2]) gériinen zamanlayici islemini degistirmek icin C¥O veya CaD
islem diigmesine (@ veya ®) basin.
* Her basildiginda, zaman ayar sirasina gore bir sonraki zamanlayici

islemine gider.
5. izleme ekranini kapamak ve standart kontrol ekranina dénmek icin Mod
(Geri) digmesine @ basin.

N —

P Haftalik Zamanlayicinin Kapatilmasi
Zamanlayici Agma/Kapama diigmesine @ basildiginda ekranda “Timer Off”
ibaresi géranar.
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P Haftalik Zamanlayicinin Agilmasi
Zamanlayici Agma/Kapama digmesine @ basildiginda “Timer Off” ([id) ibaresi

kararir. —
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3.6.2. Basit Zamanlayicinin Kullaniimasi

W Basit zamanlayiciy 3 sekilde ayarlayabilirsiniz.
* Sadece baslatma zamani:
Klima, ayarlanan zaman doldugunda caligir.
» Sadece durdurma zamani:
Klima, ayarlanan zaman doldugunda durur.
* Baglatma ve durdurma zamanlar:
Klima, ayarlanan zaman doldugunda caligir veya durur.

B Basit zamanlayici (baslatma ve durdurma) sadece 72 saatlik sire igin
ayarlanabilir.
Zaman ayar bir saatlik artiglarla yapilr.

Notlar:

*1. Haftalik Zamanlayici/Basit Zamanlayici/Otomatik Kapama Zamanlayicisi
ayni anda kullanilamaz.

*2. Asagidaki kosullardan birinin olmasi durumunda basit zamanlayici
calismayacaktir.
Zamanlayici kapalidir; sistem ariza durumundadir; bir test calismasi
yapilmaktadir; uzaktan kumanda otomatik kontrol veya uzaktan kumanda
kontrolii yapmaktadir; kullanici bir fonksiyon secmektedir; kullanici
zamanlayici ayari yapmaktadir; sistem merkezi kontrol altindadir. (Bu
kosullar altinda, Acma/Kapama islemi engellenir).
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» Basit Zamanlayicinin Ayarlanmasi

Zamanlayici Ayari

{3] Hareket (Agma veya Kapama)
* Ayar yapilmadiysa “— —

1] gérantilenir.

1. Standart kontrol ekraninda oldugunuzdan ve basit zamanlayici gostergesinin
((1]) ekranda gériinduginden emin olun.

»

Basit Zamanlayici diginda bir gésterge géruntilendiginde, uzaktan
kumandadaki fonksiyon segimini kullanarak BASIT ZAMANLAYICI ayarini
yapin (Montaj Kilavuzuna bakin).

2. Zamanlayici Menl digmesine @ basildiginda ekranda “Set Up” ([2]) ibaresi
goruinir. (Dugmeye her basilista ekranda sirayla “Set Up” ve “Monitor”
ibareleri géruntalenir.)

3. Basit zamanlayicinin gegerli ACIK veya KAPALLI ayarini gériintiilemek igin
ACMA/KAPAMA dugmesine D basin. ACMA igin kalan zamani
goruntulemek icin digmeye bir kere basin ve sonra KAPAMA igin kalan
slreyi goruntilemek igin tekrar basin. (ACMA/KAPAMA ibaresi
goérantilenir.)
¢ “ON” zamanlayicisi: Belirlenen slre doldugunda klima caligsmaya

baslayacaktir.
¢ “OFF” zamanlayicisi: Belirlenen sire doldugunda klima duracaktir.

4. boélimiinde “ON” veya “OFF” goriinirken: Zaman ayarlama diigmesine
@ gerektigi kadar basarak AGMA saatini (“ON” gorintuleniyorsa) veya
KAPAMA (“OFF” goruntlleniyorsa) ([4]) saatini ayarlayin.

* Mevcut Seviye: 1 ila 72 saat arasi.

5. Hem ON (ACMA) hem de OFF (KAPAMA) zamanlarini ayarlamak igin 3.
ve 4. adimlari tekrarlayin.

*ON (AGMA) ve OFF (KAPAMA) zamanlarinin ayni degere
ayarlanamayacagini unutmayin.

6. Gegerli ON (ACMA) ve OFF (KAPAMA) ayarlarini temizlemek igin: ON
(AGMA) veya OFF (KAPAMA) ayarini goéruntileyin (bkz. adim 3), ardindan

Kontrol (Temizle) diigmesine @ bastiginizda zaman ayari “—” [4] olarak
goruntdlenir. (Yalnizca ON (AGMA) veya yalnizca OFF (KAPAMA) ayarini
kullanmak isterseniz, kullanmayi distinmediginiz ayarin “—” olarak

goruntulendiginden emin olun.)
7. 3ile 6 arasindaki adimlar tamamladiktan sonra degeri sabitlemek igin Filtre
« digmesine @ basin.

Not:
Filtre (1 diigmesine @ basmadan 6nce Mod (Geri) diigmesine @ basarsaniz
yeni ayarlariniz iptal olacaktir.

8. Standart kontrol ekranina dénmek icin Mod (Geri) digmesine @ basin.

9. Zamanlayicinin geri sayima baslamasi icin Zamanlayici Agma/Kapama
dugmesine @ basin. Zamanlayici ¢alistiginda, zamanlayici degeri ekranda
goruntulenir. Zamanlayici degerinin gériindiigiinden ve uygun
oldugundan emin olun.

P Gecerli Basit Zamanlayici Ayarlarinin Gorintiilenmesi

@ Zamanlayici Ayari
T i T,

1. Basit zamanlayici géstergesinin ekranda ([1]) gérinduginden emin olun.
2. Zamanlayici Ment digmesine (@ basildiginda ekranda “Monitor” ([5]) ibaresi
goranar.
* ON (ACMA) veya OFF (KAPAMA) basit zamanlayicisi ¢alisiyorsa, gegerli
deger [6] bolimUnde belirecektir.
¢ ON (AGMA) ve OFF (KAPAMA) degerlerinin ikisi de ayarlanmissa, iki
deger sirali olarak goruntdlenir.
3. izleme ekranini kapamak ve standart kontrol ekranina dénmek icin Mod
(Geri) digmesine @ basin.

p Basit Zamanlayicinin Kapatilmasi...
Zamanlayici Agma/Kapama digmesine @ basildiginda zamanlayici ayari artik
ekranda “Ayar” ([7]) gérinmez.

ﬁiCDEIL

» Basit Zamanlayicinin Agilmasi...
Zamanlayici Agma/Kapama digmesine @ basildiginda zamanlayici ayari

bélimiinde goérinar.
T o

£ 3000
JC “C‘%\

SIMPLE;

Ornekler
ON (ACMA) ve OFF (KAPAMA) zamanlarinin ikisi de basit zamanlayicida
ayarlanmigsa, islem ve ekran asagidaki gibi olacaktir.



Ornek 1: 1. Standart kontrol ekraninda oldugunuzdan ve basit zamanlayici gdstergesinin

amanlayiciy! zamani zamanindan daha énce olacak sekilde 1]) ekranda gériindiiginden emin olun.
Z | ACMA KAPAMA dan daha & lacak sekild kranda gértindugund inol
caligtirin, Basit Zamanlayici diginda bir gésterge gér[]_ntulendiéinde, uzaktan
ON (ACIK) Ayari: 3 saat kumandadaki fonksiyon secimini kullanarak BASIT ZAMANLAYICI ayarini
OFF (KAPAMA) Ayari: 7 saat yapin (Montaj Kilavuzuna bakin).
v o 2. Zamanlayicl Menu digmesine @ 3 saniye slreyle basili tutun, bdylece
— Zamanlayici Ekranda zamanlayici S?tvUp ([2) ibaresi gorunur. . Y w o .
‘ 1 ® qume Calistiginda AGMA ayari goruntiilenir (Dugmeye her basilista ekranda sirayla “Set Up” ve “Monitor” ibareleri
o} stg (ACMA'ya kalan saat) gorintilenir.)
Ekran degiserek 3. KAPAMA zamanini ([3]) ayarlamak igin uygun Zaman Ayar digmesine @
- == zamanlayict KAPAMA gerekligi kadar basin.
~ Zamanlayici ayarini goriintiler . Ayari sabitlemek i¢in Filtre 1 digmesine asin.
N 4. A bitl k igin Filt dug ine @ b,
=, 3 —|! calistiktan (KAPAMA'ya kalan
E”__ ‘ \ o O swrie N 3\ saat sonra, saat) Gosterilen zaman Not:
- TQZ?ANLAa%T(gsZ:%U Filtre (1 digmesine @ basmadan 6nce Mod (Geri) diigmesine @ basarsaniz
* = 4 saattir, yeni ayarlariniz iptal olacaktir.
_ | zamanlayici Klima kapanir ve 5. izleme elfranlr?l kapamak ve standart kontrol ekranina dénmek igin Mod
‘ ° calistiktan birisi tekrar (Geri) diigmesine @ basin.
° i . Klima zaten calisiyorsa, zamanlayici hemen geri sayima baslar.
7 saat sonra Eallgtllr:nla kadar 6. Kl t | | h basl
apal kalr. Zamanlayici ayarinin ekranda dogru goriintiilendiginden emin olun.
Ornek 2: » Gegerli Otomatik Kapama Zamanlayicisi Ayarinin Kontrol Edilmesi
Zamanlayiclyt KAPAMA zamani AGMA zamanindan daha énce olacak sekilde Zamanlayici Ayari
caligtirin, F F
ON (ACIK) Ayari: 5 saat
OFF (KAPAMA) Ayari: 2 saat
{}CDDL e e .
S — Ekranda zamanlayici 1]
iC c‘%;\ 27|l o Zarlnzinulayém KAPAMA ayar
_ o s Galistiginda goriintilenir (KAPAMA'ya 1. “Auto Off’ géstergesinin ekranda ([T]) gériindiigiinden emin olun.
* - Kalan saaf) 2. Zamanlayici Menii diigmesine ®@ 3 saniye siireyle basili tutun, boylece
+ Zamanlayic™ E:rr:;n?:%';e;‘%kMA “Monitor” (@) ibaresi gériinr.
| calistiktan ayarini g)érummgr * [5] alaninda kapama igin kalan zamanlayici stresi gériintilenir.
N {Siat_sogfa/ (ACMA'ya kalan saat) 3. Izleme ekranini kapamak ve standart kontrol ekranina dénmek icin Mod
‘ o O swpie Gosterilen zaman (Geri) dugmesine @.
ACMA ayari (5 saat)
* — KAPAMA ayari (2 » Otomatik Kapama Zamanlayicisinin Kapatiimasi
saat) = 3 saattir.
QCDDL Kiima d . @® Zamanlayici Agma/Kapama diigmesine (@ 3 saniye slreyle basili tutun, boylece
— Zamanlayici ima aevreye girer « 0 . P . MR
o ol 27l — o Yy ve birisi kapatana Timer Off” ([6]) ibaresi géruntilenir ve zamanlayici degeri ([7]) kaybolur.
(g ‘ \ o O swee caligtikian kadar calismaya

5 saat sonra devam eder.

3.6.3. Otomatik Kapama Zamanlayicisinin

[Hgic)

Kullaniimasi
B Buzamanlayici klima galismaya basladiginda geri sayima baslar ve ayarlanan @ Klimanin kendisini kapatin. Zamanlayici degeri ([7]) ekrandan kaybolacaktir.
slre doldugunda klimay kapatir.
B Mevcut ayarlar 30 dakikalik araliklar halinde 30 dakika ile 4 saat arasinda ’

yapilabilmektedir.

Notlar:
*1. Haftalik Zamanlayici/Basit Zamanlayici/Otomatik Kapama Zamanlayicisi ‘
ayni anda kullanilamaz.
*2. Asagidaki kosullardan birinin olmasi durumunda Otomatik Kapama P Otomatik Kapama Zamanlayicisinin Agiimasi...
Zamanlayicisi calismayacaktir. @ Zamanlayici Agma/Kapama diigmesine @ 3 saniye stireyle basili tutun. “Timer

Zamanlayici kapalidir; sistem ariza durumundadir; bir test caligmasi Off” ibaresi kaybolur ([8]) ve zamanlayici ayar ekranda ([7]) belirir.
yapilmaktadir; uzaktan kumanda otomatik kontrol veya uzaktan kumanda

kontrolii yapmaktadir; kullanici bir fonksiyon secmektedir; kullanici
zamanlayici ayari yapmaktadir; sistem merkezi kontrol altindadir. (Bu
kosullar altinda, Acma/Kapama iglemi engellenir).

® Klimayi agin. Zamanlayici degeri [7] alaninda goriinecektir.

(B
..‘ MITSUBISHI ELECTRIC
TImER =ET .. -]
4+ :ENTER
- | o @e%m Kablosuz uzaktan kumandada zamanlayicinin
TEMP. ON/OFF
€21 o Co || ® kullaniimasi (istege bagl) ~
Cbotee oMENy oo Fal & s |1
. = X1 ® 1. veya dugmesine @ (TIMER SET)
) O (ZAMANLAYICT AYARI) basin. o
— e Saat, agagidaki simge yanip sonerken ayarlanabilir.
(] il KAPATMA zamanlayicisi : ® @~ yanip séner.
® 0) ACMA zamanlayicisi : ©® @~| yanip séner.
H . .. h min
. 2. lIstenen saati ayarlamak igin CJver ®
» Otomatik Kapama Zamanlayicisinin Ayarlanmasi digmelerini kullanin. q;'%m ILLNI L@
MODE | VANE | AJTOSTART
Zamanlayict Ayari 3. Zamanlayicinin iptal ediimesi. (%I( ®
KAPATMA zamanlayicisini iptal etmek igin, — [z===] — ]_@
: dugmesine ® basin. —J C_HH
- ) L. ATOSTAT T o gy
‘ ——le. AEMA .zamanlaylmsml iptal etmek igin, —o %
© AUT0 OFF) dugmesine ® basin.

\/
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KAPATMA ve ACMA zamanlayicilarini birlestirmek mumkuindur.

Zamanlayici modundayken Uniteyi durdurmak igin uzaktan kumandanin (D
ON/OFF dugmesine basildiginda zamanlayicilar iptal edilecektir.

Gegcerli saat ayarlanmamissa, zamanlayici islevi kullanilamaz.

3.7. Uzaktan kumanda diigmelerinin

kilittenmesi (islem fonksiyon
sinirlandirma kumandasi)

isterseniz, uzaktan kumanda diigmelerini kilitleyebilirsiniz. Hangi tip kilitlemenin
kullanilacagini segmek igin uzaktan kumandanin Fonksiyon Segimi 6zelligini
kullanin. (Kilit tipini segme ile ilgili bilgi i¢in, bkz. Montaj Kilavuzu).
Asagidaki 2 tip kilidi kullanabilirsiniz.
@ Tum Dugmeleri Kilitle:

Uzaktan kumandanin tim dugmelerini kilitler.
® ACMA/ KAPAMA Hari¢ Tumunu Kilitle:

ACMA/KAPAMA dugmesi disindaki tim dagmeleri kilitler.

Baska bir islem modu kullanin.

Not:
Ekranda kilitlenen diigmeleri géstermek i¢in “Locked” (Kilitli) ibaresi belirir.

{1]
Kilit Gostergesi

ELECTRIC

—c‘%L

}KTEMP - @ ONOFF
™ o C o> ®
O

D O O%Hze OMENU  QONOFF LS

FLtER

=
3eE 4 CEK TEST
O O

OPERATIONS | ezt

» Digmelerin Kilitlenmesi

1. Filtre « digmesine @ basil tutarak, 2 saniye streyle ON/OFF (ACMA/
KAPAMA) dugmesine D basih tutun. Ekranda ([1]) kilittenme igleminin
yapildigini gdsteren “Locked” ibaresi gériinur.

* Kilitteme islemi uzaktan kumandanin Fonksiyon Segimi sirasinda
devreden ¢ikariimigsa, yukarida belirtildigi gibi ERROR CODE (HATA
KODU) dugmelerine bastiginizda ekranda “Not Available” mesaji
goruntilenecektir.

if:fliCI:IEIL
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Kilittenmis bir digmeye bastiginizda, ekranda “Locked” ibaresi ([1]) yanip

| GO

lI

T c
i

Sl

» Diigmelerin Kilidinin Aciimasi

1. Filtre <1 digmesine @ basili tutarak, 2 saniye streyle ON/OFF (ACMA/
KAPAMA) digmesine @ basili tutun, béylece ekrandan ([1]) “Locked” ibaresi

kaybolur. {}CDDL

]
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3.8. Diger gostergeler
3.8.1. Merkezi Kontrollii

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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Bir islem merkezi kontrol tarafindan kumanda edildiginde gérunttilenir.
Engellenen islemler asagida gosterilmektedir.

* ON/OFF (zamanlayici islemi dahil)

e Calistirma modu

* Ayarlanan sicaklik

Not:
Ayri ayri olarak da engellenebilir.

3.8.2. Yanip Sénen Mod Gostergesi

X MITSUBISHI ELECTRIC
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B Sirekli yanip sénduginde
Dis Uniteye baglanan baska bir i¢ Unite farkh bir galistirma modunda
calistinlirken géruntdlenir.
Diger i¢ Unitenin ¢alistirma moduyla uyumludur.

B Ekran yanip séndikten sonra mod degistirildiginde
Her mevsimde calistirma modu uzaktan kumandayla engellendiginde
gorintdlenir.
Bagka bir islem modu kullanin.

3.8.3. Yanip Sénen “Filter” ibaresi

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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B Filtrenin temizlenmesi gerektigini gosterir.
Filtreyi temizleyin.

B “FILTER” ekranini sifirlarken
Filtreyi temizledikten sonra [FILTER] diigmesine iki kere basildiginda, ekran
kapanir ve sifirlanir.

3.8.4. Yanip S6énen Hata Kodlari

A MITSUBISHI ELECTRIC

ON lambasi
(Yanip Sénen)

NI
SO~

' [ oNoFF ‘

o Hata Kodu i¢ Unite Numarasi
I¢ Unitenin
Sogutucu —
Adresi Degisen Ekran

Bir sorun meydana geldiginde, irtibat numarasi girdiginizde ekran bu numarayi
gorintuler. (Bunu uzaktan kumandanin Fonksiyon Segimi bashgr altindan
ayarlayabilirsiniz. Bilgi icin, bkz. Montaj Kilavuzu)

® ON lambasi ve hata kodu birlikte yanip sénerse: Bu, klimanin kullanim disi
oldugunu ve iglemin durduruldugunu (kaldigi yerden devam edemeyecegini)
belirtir. Belirtilen Gnite numarasini ve hata kodunu kaydedin, sonra klimanin
elektrik baglantisini kesin ve yetkili saticinizi veya servisinizi arayin.

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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(@ ONIOFF
o
Hata Kodu

® Sadece hata kodu yanip sénerse (ON lambasi yanikken): i§lem devam
etmektedir ancak sistemde bir sorun olabilir. Bu durumda, hata kodunu kaydedin
ve sonra yetkili saticinizi veya servisinizi arayin.

* Bir sorun meydana geldiginde irtibat numarasini girdiginizde, numarayi
ekranda goruntilemek icin Check (Kontrol) digmesine basin. (Bunu uzaktan
kumandanin Fonksiyon Segimi baghgi altindan ayarlayabilirsiniz. Bilgi igin,
bkz. Montaj Kilavuzu)

Check digmesine basildiginda:

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

CALL:XXXX
XXX:XXX

I

(@ ONIOFF
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4. Klima cihazini akillica kullanmak

Klima cihazinizi korumak igin alacaginiz en kiigiik 6nlem bile cihazin verimini
artirmada, elektrik tasarrufu saglamada, vb. biyiik 6nem tasir.

Dogru oda sicakligini ayarlayin

¢ Sogutma sirasinda odanin igiyle disarisi arasinda yaklasik 5 °C’lik bir fark
bulunmasi en iyisidir.

¢ Sogutma sirasinda oda sicakligi 1 °C artirilirsa % 10’luk bir elektrik tasarrufu
saglanir.

¢ Asin sogutma saghga zararlidir. Ayrica elektrigin bosa harcanmasina neden
olur.

Filtreyi gerektigince temizleyin

* Hauva filtresinin siizgeci tikanirsa, hava akimi ve sicaklik ayari 6nemli élglide
zarar gorur.
Dahasi, filtre hi¢ temizlenmezse, cihaz bozulabilir. Filtreyi 1sitma ve sogutma
mevsimlerinin basinda temizlemek 6zellikle 6nem tasir. (Fazlasiyla toz ve
yabanci madde biriktiginde filtreyi normal temizleme zamani gelmeden
temizleyin.)

5. Cihazin bakimi

Sogutma sirasinda igeri sicak hava girmesini 6nleyin

e Sogutma sirasinda odaya sicak hava girigini 6nlemek igin giines isinlarini
kesmek amaclyla perdeleri cekin ya da pancurlari kapatin. Ayrica, oda kapisini
cok gerekmedikge agmayin.

Ara sira havalandirma yapin

e Uzun sure kapali tutulan bir odadaki hava diizenli olarak kirlenecegi icin, ara
sira havalandirmak gerekir. Klimayla birlikte gazl cihazlar kullanildiginda
ozellikle dikkat etmek gerekir. Firmamiz tarafindan gelistiriimis “LOSSNAY”
havalandirma unitesi kullanildigi takdirde havalandirmayi daha az kayipla
yapabilirsiniz. Bu Unite hakkinda ayrintili bilgi i¢in yetkili saticinizla gérsin.

Filtrelerin bakiminin daima servis personeli tarafindan yapilmasini saglayin.
Bakimdan énce ana elektrik salterini kapatmayi unutmayin.

/\ Dikkat:

* Temizlemeye baslamadan dnce, cihazi durdurun ve ana elektrik salterini
kapali duruma getirin. Unutmayin. Cihaz calisir durumdayken igindeki
vantilator yliksek hizda donmektedir. Yaralanabilirsiniz.

e ic Unitelere, emilen havayi tozdan arindirmak amaciyla bir filtre
yerlestirilmistir. Asagidaki resimlerde gosterilen yontemlerle bu filtreleri
temizleyin (Standart filtre agagi yukari haftada bir, uzun 6miirlii filtreyse
her mevsim basinda temizlenmelidir).

Temizlik i¢in
* Tozu hafif¢e silin ya da bir elektrik stplrgesiyle alin. inat(;l lekeleri ¢cikarmak

i_gin, filtreyi 1lik suda képurtilmus nétr deterjanla ya da yalnizca suyla yikayin.
lyice durulayin. Kurulayip yerine takin.

/N Dikkat:

¢ Filtreyi dogrudan giines Isigina ya da aleve maruz birakarak kurutmayin.
Aksi taktirde sekil bozukluguna neden olabilirsiniz.

* Filtreyi (50 °C’den) sicak suda yikamak da zararhdir.

/\ Dikkat:

Klima cihazinin Ustiine asla su dokmeyin ya da parlayici spreyler sikmayin.
Bu yollarla temizlik yapmak, cihazin bozulmasina, elektrik carpmasina ya da
yangina neden olabilir.

Filtrenin degistirilmesi
[Fig. 5.0.1] (P.2)

® Hava gikig!
© Hava filtresi

Hava girigi

©® Hava filtresi kolu

(1) Hava filtresi hava girisine monte edilmistir (Unitenin arka tarafinda).
(2) Hauva filtresinin kollarindan tutup filtreyi kendinize dogru ¢ekin.

(3) Hava giris borusu kullaniyorsaniz, hava filtresini ¢ikarin. Bu durumda, bir hava
filtresi yerel olarak hazirlanmali ve giris 1zgarasina takiimalidir.
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6. Arizanin bulunmasi ve giderilmesi

Tamirciyi cagirmadan énce sorunun basit bir sekilde ¢ozlllp ¢ozilemeyecegini
saptamak icin asagidaki tabloya bakiniz.

Unite cok iyi sogutmuyor veya isitmiyor.
* Filtreyi temizleyin. (Filtrede biriken toz ve birikintiler hava akisini azaltacaktir.)
» Sicaklik ayarini kontrol edin ve gerekirse dizeltin.
* Dig Unitenin etrafindaki bos alani blytin.
Hava girisi veya hava cikisi tikali mi?
* Acik pencere veya kapi var mi?

Unite 1sitma modunda dogrudan hava iflemiyor.
* Unite sicak hava vermek icin hazirlaniyor.

Unite 1sitma modunda ayarlanmis olan sicakhga ulasmadan énce

calismayi birakiyor.

¢ Dis sicakliklar dustik ve nemlilik yuksek oldugunda buzlanma olusur. Buzun
erimesi igin yaklasik 10 dakika bekleyin.

Su akarken iiniteden bir AghislamaAh sesi geliyor.
¢ Bu ses, Unitenin igindeki sogutma sivisi akarken veya yeniden dolarken gikar.

Unitenin iginden bir tikirti geliyor.
* Bu ses, Unitenin i¢ elemanlar sicaklik degisikliklerinden &tirt genlesip
daraldiklarinda ¢ikar.

Odada bir koku var.

¢ Bu koku, Unite duvarlar, halilar, mobilya veya giysilerden emdigi kokulari
disari verdiginde ¢ikar.

ic Giniteden beyaz bir bugu cikiyor.

* Bu, unite yiiksek derecede nem bulunan bir odada galistiriidiktan hemen
sonra meydana gelebilir.

ic Giniteden su veya nem cikiyor.

¢ Bu, borularda veya boru baglantilarinda biriken su veya nem disar atilirken
meydana gelebilir.

* Isi esanjérindeki suyu atmak igin yapilir.

Uzaktan kumanda calistirildiginda tizerindeki g6stergeler yanmiyor.

* Gig digmesini agin. “@” gorintilenecektir.

Uzaktan kumandada & gostergesi gériintiilenir.
* Uzaktan kumandanin calistirma, durdurma, c¢alistirma modu veya sicaklik
ayar fonksiyonlari B gostergesi yaniyorsa kullanilamaz.

Uniteyi yeniden calistirdiktan hemen sonra baslatma ve durdurma

fonksiyonlari kullanilamiyor.

« Ug dakika kadar bekleyin (klimaya zarar gelmesini énlemek igin calisma
durdurulmustur).

Unite hemen calismaya baglamaz.

« Unite otomatikman calismaya baslayana kadar bekleyin. Kompresérii
korumak amaciyla dig Unitede ¢ dakikalik bir sirdiirme 6nleme devresi
bulundugundan kompresér galismayi strdiirmede tereddit edebilir.

Baslatma/durdurma diigmesine basiimadigi halde tnite calismaya basladi.
e Zamanlayici agik mi?

Uniteyi durdurmak igin baglatma/durdurma diigmesine basin.

Uzaktan kumandadan bir komut génderildi mi?

Uzaktan kumandanin kullanilip kullaniimadigini 6grenin.

gostergesi yaniyor mu?

Uzaktan kumandanin kullanilip kullaniimadigini 6grenin.

Otomatik (sogutma / 1sitma) modu segili mi?

Uniteyi durdurmak igin baglatma/durdurma diigmesine basin.

Baslatma/durdurma diigmesine basiimadigi halde inite durdu.

e Zamanlayici agik mi?

Uniteyi yeniden calistirmak igin baglatma/durdurma diigmesine basin.
Uzaktan kumandadan bir komut génderildi mi?

Uzaktan kumandanin kullanilip kullaniimadigini 6grenin.

gostergesi yaniyor mu?

Uzaktan kumandanin kullanilip kullaniimadigini 6grenin.

Uzaktan kumandada “PLEASE WAIT” ibaresi gériinir.
* Otomatik baslatma testi yapiliyor (yaklasik iki dakika strecektir).

Uzaktan kumandada hata kodu gériintiileniyor.
» Klimay koruma amagh bir 6z tani iglevi gergeklestiriliyor.
* Kendi baginiza onarim yapmaya kalkismayin. Ana salteri kapatin ve klimayi
satin aldiginiz yetkili saticlyla temasa gegin. Saticiya Unitenin adini ve
uzaktan kumandada goéruntilenen bilgileri séyleyin.

Kablosuz uzaktan kumanda ekraninda hicbir sey goriintiilenmiyor.
Sinyaller, cok yakindan génderilmedikce ince sensér tarafindan
algilanmiyor.
« Piller zayifliyor.
Pilleri degistirin ve sifirama digmesine basin.
* Pilleri degistirdikten sonra ekran gelmiyorsa, (+, —) hiicrelerin dogru sekilde
hizalandigindan emin olun.

Kablosuz uzaktan kumanda alicisinin ¢calisma ekrani yanip sénmiiyor.
» Klimay koruma amagh bir 6z tani iglevi gergeklestiriliyor.
* Kendi baginiza onarim yapmaya kalkismayin. Ana salteri kapatin ve klimayi
satin aldiginiz yetkili saticiyla temasa gegin. Saticiya Gnitenin adini verin.

i¢ Ginitenin fani calismiyor.

¢ Fan motorunun sinir digi akim rolesinde kapanma olup olmadigini kontrol
edin.
Sinir dig1 akim rélesi kapanmigsa, sorunun nedenini (6rnegin motor
kilittenmesi) belirledikten sonra réleyi sifirlayin.
Sinir digl akim rélesini sifirlamak igin, kontrol kutusunu agin ve rélenin sag
alt kosesindeki yesil tirnagi klik sesi duyulana kadar bastirin. Tirnagi birakin
ve eski konumuna déndugini kontrol edin.
Fazla sert basildigi takdirde eski konumuna dénmeyecegini unutmayin.

Eger yukaridaki durumlardan hicbiri gecerli degilse ana elektrik salterini kapatip klima cihazini satin aldiginiz yetkili saticiyla temas kurunuz ve kendisine modelin adini ve
sorunun niteligini bildiriniz. Cihazi bizzat onarmaya kalkigmayiniz.

Asagidaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde ana elektrik salterini kapatip servis icin yerel yetkili saticinizi arayiniz:

Calisma lambasi (ana Unitedeki) yanip séniyor.

Anahtarlarin dogru ¢alismamasi.

Devre kesicinin sik sik cihazi durdurmasi (ya da sigortanin sik sik atmasi).
Yanliglkla cihazin igine su sigramasi.

Cihazdan su sizmasi.

Klima cihazinin igine yanliglikla birseyin dusuriimesi.

Cihazin galismasi sirasinda olagandisi bir gurltt duyulmasi.

Asagidaki durumlar ise ariza belirtisi degildir:
I_(okular: Tutun ve kozmetik kokulari gibi kokular cihaz tarafindan emildikten sonra bir stire devam edebilir.

I¢ Unitenin iginden akan sivi sesinin duyulmasi: Bu ses cihazin galismasi sirasinda veya galismadan sonra duyulabilir ve cihaz igindeki sogutucu dolagiminin sesinden
ibarettir.
ig Uniteden tiklama seslerinin duyulmasi: Bu ses sogutma veya isitma igleminin baglamasindan veya durmasindan hemen sonra duyulabilir. Sicaklik degisikligi nedeniyle i¢
Uinitenin biraz ki¢llmesinden veya genislemesinden kaynaklanir.

Not: Klima icindeki sogutucu givenlidir. Sogutucu normal kosullarda sizinti yapmaz, ancak sogutucu odaya sizarak fanh isitici, uzay isiticisi veya sobanin

aleviyle temas ederse, zararli maddeler olusur.

Tamir islemi yapilirken sogutucunun sizinti yapip yapmadigini servis temsilcisine sorun.



7. Montaj ve nakil isleri ve kontrol

Montaj i¢in yer segmek
Montaj ve tagima iglemlerine iligkin ayrintilar i¢in yetkili saticiniza danigin.

/\ Dikkat:

Cihazi asla parlayici gaz sizintisi olabilecek bir yere monte etmeyin.
Cihazin etrafinda gaz birikmesi halinde yangin cikabilir.

Klima cihazini asla monte etmemeniz gereken yerler:
¢ cok fazla makine yagi bulunan yerler.

e tuzlu havanin bulundugu deniz kiyilari ve plaj alanlari.
e nem oraninin yiksek oldugu yerler

¢ ilica ve sicak su kaynagi yakinlari

e sulfurlt gazlarin bulundugu yerler.

* (yuksek frekansli kaynak makinesi gibi) yiksek frekansta calisan makinelerin
bulundugu yerler

e asit ¢ozeltilerinin sikga kullanildigi yerler
e Ozel spreylerin sikga kullanildigi yerler

* Toprak hattini asla gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefon
toprak hattina baglamayin. Ayrintili bilgi i¢in yetkili saticiniza danigin.

e Kimi yerlerde, toprak kacagi devre kesicisinin kurulmasi zorunludur.
Ayrintil bilgi icin yetkili saticiniza danisin.

Tesisin tasinmasi hakkinda

e Tasinma, ev genigletme ya da i¢ dekorasyonu degistirme durumunda, klima
cihazinin yeniden monte edilmesinden dogacak masraflari belirlemek tzere
yetkili saticinizla 6nceden goérisun.

/\ Dikkat:

Klima cihazini tagimak ya da yeniden kurmak istediginizde yetkili saticiniza
danigin. Yanlhis monte edilen cihazlar elektrik carpmasina, yangina, vb. yol
acabilir.

Glriltiye de dikkat edin

¢ Montaj igin cihazin agirigini kaldirabilecek kadar dayanikli, ayni zamanda da
gurdlta ve titresimi kesebilecek bir yer segin.

¢ Soguk ya da sicak havanin ve dis Unitenin hava ¢ikisindan gelecek gurtltiinin

. o . . . . komsulari rahatsiz etmeyecegi bir yer segin.
* ¢ Uniteyi yatay olarak monte edin. Aksi taktirde su sizintisi meydana gelebilir. o ) o . L
* Dis Onitenin hava ¢ikisinin yakinina bir egya yerlestirilirse, cihazin verimi

¢ Hastanelerde veya telefon agirlikli isyerlerinde klima cihazini monte ederken duisebilir ve giriilti artabilir. Bundan kaginin.

guraltuye karsi gereken dnlemleri alin. . .
* Cihaz normal olmayan sesler ¢ikariyorsa, yetkili saticiniza danigin.
Klima cihazi yukaridaki ortamlardan herhangi birine yerlestirilirse sik sik

arizalanabilir. Bu nedenle cihazin bu tir yerlere monte edilmemesi tavsiye olunur. Bakim ve kontrol

Daha ayrintili bilgi igin yetkili saticiniza danigin. ¢ Klima cihazi birkag mevsim boyunca kullanilirsa, i¢ parcalar toz ve yabanci

. maddelerle tikanabilir.
Elektrik baglantilari hakkinda

/\ Dikkat:

e Cihaz yerel yonetmeliklere, elektrik tesisati kurallarina ve montaj el
kitabina uygun olarak ve mutlaka diglayici devrelerin kullaniimasiyla
ruhsatl bir elektrikci tarafindan monte edilmelidir. Ana elektrik salteriyle
bagka tiir devrelerin kullanilmasi devre kesicilerin ve sigortalarin atmasina
neden olabilir.

Bu da cihazin verimini dusdrar. Kullanim kosullarina bagli olarak cihazdan
kot kokular gelebilir, drenaj tikanabilir, vb.

8. Spesifikasyonlar

Model PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
Madde R410A R407C R410A R407C
Giig kaynagi Voltaj 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
Frekans Hz 50 50
Sogutma kapasitesi*1 kW 19,0 20,9 22,0 26,0
kcal/h 16.300 18.000 18.900 22.400
Isitma kapasitesi*1 kW 22,4 23,7 27,0 305
kcal/h 19.300 20.400 23.200 26.200
Y tiksekligi mm 428 428
Boyutlari Genigligi mm 1.380 1.580
Derinligi mm 650 650
Net agirhgi kg 70 80
... Hava akis hizi mé/min 60 80
Vantilator -
Dis statik basing*2 Pa 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
Gurdlta duzeyi dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53

Notlar: *1 Elektrik teknik dzelliklerini pelinmek Uzere Uniteye yapistirilmis Urln kiinyesine atfeder.
*2 Nominal sartlar (sogutma) lg: 27 °C DB, 19 °C WB Dis: 35 °C DB
*3 Nominal sartlar (isitma)  I¢: 20 °C DB Dis: 7 °C DB, 6 °C WB

Ust ve alt calisma degerleri

icerde hava giris Isis! Digarda hava giris I1sis|
< Azami 35 °C DB, 22,5 °C WB 46 °C DB
Sogutma -
Asgari 19 °C DB, 15 °C WB -5°C DB
Isitma Azami 28 °C DB 21°CDB, 15°CWB
Asgari 17 °C DB -11°C DB, -12 °C WB

Uniteler, yerel yasalara uygun olarak yetkili ve anlasmali elektrik teknisyenleri tarafindan monte ediimelidir.
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» [o Hayana akcnnyatauuum npu6opa 03HAaKOMbTECb C
pasgenom “Mepbl NPefOCTOPOXKHOCTU’.

» B pa3pgene “Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTU” NepeyuncnieHbl
BaXHble MNpuUHUUNbI cobnioaeHnAa 6e3onacHoOCTM.
Ob6A3aTenbHO cnepynTe UM.

YcnoBHble 0603Ha4Y€HUA, NPUHATDbIE B TEKCTE

VAN MpeaynpexaeHue:
Yka3sbiBaeT Mepbl NPeA0CTOPOXKHOCTU, KOTOpble crieayeT cobniogatb AnA
TOro, 4To6bl U36eXXaTb pUcKa NMMYHON TpaBMbl UNK rmMébenm.

/\ Banmanue:
Yka3sbiBae Mepbl, KOTOpble cneayeT cobnoaaTb ANA TOro, 4To6bl n3bexxatb
noBspexaeHna npubopa.

CVIMBO.an, HaHeCeHHble Ha npuﬁopa

. YkasbiBaeT gencTeme, KOToporo cneayet usberatb.

: YKa3bIBaeT, 4TO 3TO BaXKHaA MHCTPYKLWA.

: YKa3sblBaeT, 4TO 9Ta YacTb AOMKHA BbiTb 3a3eMnienHa.

: YKasblBaeT, 4To cnenyet NpPoABMATb OCTOPOXHOCTb B OTHOLWEHUN

BpaLlaloLmMxcA YacTei. (3TOT CMMBON yKa3aH Ha 3TUKETKE OCHOBHOTO
npubopa.) <LIBeT: xenTbii>

> POV

: OCTOPOXHO: ONACHOCTb ANEKTPOLLOKA (DTOT CUMBON yKa3aH Ha aTUKETKe
OCHOBHOrO Npubopa.) <UBEeT: XEeNnTbIn>

& MpeaynpexxaeHue:
BHuMaTenbHO NPOYTUTE HAANUCY Ha 9TUKETKAX, 3aKpPenJieHHbIX
Ha OCHOBHOM npubope.

1.1. YctaHoBKa

P Mocne Toro kak Bbl NpouTeTe AaHHOE PYKOBOACTBO, COXPaHUTE ero u
PykoBOACTBO MO YycCTaHOBKE B HaAeXHOM MecTe, 4YTOObI
KOHCYNbTUPOBaTbCA C HUMMU NPU BO3HMKHOBEHMM BonpocoB. Ecnu ¢
npubopom 6yaeT pabotaTtb Apyron YenoBsek, ybeautecb B TOM, 4TO OH
03HaKOMUTCA C AAaHHbIM PYKOBOACTBOM.

A MpepynpexpaeHwue:

OaHHbl Npubop He AONXEH ycTaHaBNUBaTbCA Nonb3oBaTenem.
O6paTtuTech K NOCTaBLIMKY UM B CrieLmanusMpoBaHHoe npeanpuATue
W 3aKa)XkuTe ycTaHOBKY npubopa. Mpu HenpaBUIbHON yCTaHOBKE MOXET
NPOU3ONTU yTeYKa BOAbl, IJIEKTPUYECKUI LOK UIN NoXKap.

¢ WUcnonb3yiiTe TONbKO Te AOMNOSIHUTENbHbIE NPUCNOCO6IEHUA, KOTOpble
caHKLMOHMpoBaHbl “MuTcybuium dneKTpuk’; n obpaTutecb K Baluemy
NOCTaBLUUKY UJIN B CeLmanu3mpoBaHHOE NPeAnpPUATIE U 3aKaXKuUTe Ux
ycTaHOBKY. lpu HenpaBUNbHOW yCTaHOBKE AOMNONIHUTENbHbIX
npUcnoco6s1eHnin MOXXeT NPOU3OUTU yTeuKa BOAbl, IIEKTPUHECKUIA LIOK
unu noxap.

e B pykoBoACTBe NO yCTaHOBKE yKa3aHbl npepanaraemble MeToAbl
ycTaHOBKMU. JTlo6ble M3MeHeHUA B KOHCTPYKLMK 3aaHuA, Heobxoammbie
ANA YyCTaHOBKM, AOJXHbl COOTETCTBOBaTb MECTHbIM CTPOUTENbHbIM
npasunam U cTaHpapTam.

¢ Hwukorpa He 3aHUMaTECb PEMOHTOM UJIU NepeHoCcoM Npubopa MHG yroe
MecTo camocToATenbHO. Mpu HenpaBMNIbHOM 3anofIHEHMN PeMOHTa
MOXXEeT MPOU30NTU yTeuKa BoAbl, INTIEKTPUYECKUIA LIOK unu noxap. Ecnu
Bam TpebyeTcA nepeHecTy MM OTPEMOHTUPOBATh PEMOHT, obpallanTecb
K MOCTaBLUMKY.

e [laHHOe yCTPOMCTBO He NMpeAHa3Ha4yeHO ANA Ucnonb3oBaHuA 6e3
npUcMoTpa AeTbMU UIN HEMOLLHbIMY NIIOALMMU.

e CnepyeT BHMMaTENbHO NpucMaTpuBaTbh 3a ManeHbKUMMU AeTbMU U
cneavTb 3a TeM, YTOGbl OHU He Urpanu ¢ AaHHbIM YCTPOWCTBOM.

1) BHewHu npuéop

& MpepynpexpaeHwue:
BHewHnin npubop AomKeH 6GbiTb yCTAaHOBMEH Ha POBHOW MPO4YHOW
noBEepXHOCTU B TOM MecTe, rAe He HabniogaeTcA CKOMMEHUA CHera,
NINCTbEB UK Mycopa.

¢ He ctaBbTe Kakme-nu6o NocTopoHHUe NpeamMeTbl Ha Npubop. OH MoXeT
ynacTb UM NOCTOPOHHUI NpeAMeT MOXEeT ynacTb C Hero, NpU4UHUB
JNINYHYIO TPaBMy.

/\ Buumatme:

BHewHuin npub6op AonxeH 6biTb YCTAaHOBNIEH B TaKOM MecTe, rae
BblAyBaeMbli U3 Hero BO3AyX U NPOU3BOAUMBIA UM WYM He 6yayT
6ecnokouTb coceaen.

2) BHyTpeHHu# npubop

& MpepynpexpaeHwue:
BHyTpeHHUI Nnpubop AomkeH 6biTb HaaeXXHO ycTaHoBneH. Ecnu npubop
3aKpenneH cnabo, OH MOXET yNnacTb, MPUYMHUB NIUYHYIO TPaBMy.

3) MynbT AUCTaHUMOHHOrO ynpaBneHua

& MpeaynpexaeHue:
MynbT AUCTAHUMOHHOIO ynpaBJfieHUA AOMKEH 6bITb YCTaHOBJIEH B TaKOM
MecTe, rae OH HeJoCTyneH ANA AeTen.

4) OpeHa)kHbIW WnaHr

/\ Buumatme:

Y6eauTechb B TOM, YTO APEHAXKHbIN LWNAHT YCTaHOBJIEH TaKMM 06pa3om, 4To
ApeHaX npoucxoaut 6ecnepeboitHo. HenpaBunbHaA ycTaHOBKa MoXeT
NPUBECTU K YTe4YKe BOAbl, 4TO NoBpeaUT mebenb.

5) JlvHuM nekTponpoBOAKW, NpeAoXpaHUTenb UNu
npepbiBaTesib Lienu

& MpeaynpexaeHue:
Y6eautecb, 4YTO YCTPOWUCTBO MOAKIIIOYEHO K BbIAENEHHON NMUHUU
anekTpoceTu. Mpu NoAKNIOYEHNN K OAHOW| NTMHUN HECKONbKUX YCTPOWCTB
MOXXET BbI3BaTb Neperpysky.

e Y6eauTtech B TOM, 4TO Ha NIMHWUM NOAAYU TOKA UMEETCA BbIK/loYaTenb.

e O6Aas3aTtenbHO cobnioganTe HanpAXXeHue, yKka3aHHoe AnA npubopa, n
HOMMHanbl NpeAoXpaHUTeNA UNu npepbiBatena uenu. Hukoraa He
Mcnonb3yiTe NPOBOA UMW NpeaoXpaHUTenb 6onee BbICOKOro HOMMHana
No CPaBHEHUIO C TEM, KOTOPbIiA YKa3aH.

6) 3asemneHue

/\ Buumatme:

e Mpubop cnepyet npaBunbHO 3a3emnutb. HUKoraa He noacoeanHANUTe
npoBoA 3a3eMIIeHUA K NPoBoAY 3a3eMJIeHUA ra3oBow Tpy6bl, Tpy6bl AnA
BOAbl, rpOoMooTBOAAa Mnu TenedoHHOW NuHuK. MNMpu HenpaBunbHOM
3a3emsieHUn npubopa MOXXET NPOU3ONATHU SNIEKTPUHECKUIA LLIOK.

e YacTo npoBepAWTe, YTO NPOBOA 3a3eMJIeHMA OT BHellHero npubopa
AOMKHbIM 06pa3oM NoAcoeANHEH K BbiBoAam 3a3eMneHuA npubopa u K
aneKTpoay 3a3eMsIeHUA.



1.2. B nepuop sakcnnyaTtauuu

/\ BHumatme:

* He ucnonb3yite Kakue-nmbo octTpbie npeamMeTbl ANA HAXaTUA KHOMOK,
MOCKOJIbKY 9TO MOXET NOBPeAUTb NyJbT ANCTAHLIMOHHOIO YNpaBieHHu A.

¢ He nepekpyuuBainTe U He TAHUTE 3a LWHYP NyNbTa AUCTAHLUWOHHOIO
ynpaBfieH1A, NOCKOJbKY 3TO MOXKET NoBpeAnTb Ny/bT AUCTAHLMOHHOIO
ynpaBneHua 1 Bbi3BaTb Henonaaku B pa6ote npubopa.

¢ Hukoraa He ynanAiTe BEpXHIO YacTb Kopnyca nysibTa AUCTaHLUMOHHOIo
ynpaBneHuAa. CHATME BepXHeW KPbIWKKU NynbTa AUCTAHLMOHHOIO
ynpaBneHuA He peKOMEeHAYeTCA, HeNnb3A TporaTb nevyaTHble nnathbl,
pacnonoXeHHble nNoa Hel. ATO MOXET NPUBECTU K NoxXkapy v nonomke
npubopa.

¢ Hukoraa He npoTupaiTe NynbT AUCTaHLMOHHOTO yrpaBiieHnA 6eH3nHOM,
pasbaBuTenemM, XMMM4EeCKUMU BeLLECTBaMU U T.A. ITO MOXXET NoBpeaAnTb
Kpacky npubopa u npuBecTu K ero nonomke. [inA yaaneHuA nATeH
BO3bMMUTE OTPE30K TKaHW, CMOYMTE ero B pacTBOpe HelTpanbHOro
AeTepreHTa c BOAOW, TWaTeIbHO OTOXXMUTE ee U NPOTPUTE NATHO, a 3aTem
CHOBa NPOTPUTE 3TO MECTO CYXOW TKaHblO.

* Hukoraa He 6nokupyiiTe 1 He 3aKpbiBalTe OTBEPCTMA BXOAA U BbixoAa
BHYTPEHHeEro unu BHelwHero npubopos. Bbicokne npeametbl mebenm,
HaxoAAwmMecA nop BHYTPEHHUM NPM6OpPOM, Unn KpynHorabapuTHbie
npeameTtbl (Hanpumep, 6onbline KOPo6KU), NoMelleHHble B61M3n
BHelwHero npubopa, 6yayT cHMXaTb 3hheKTUBHOCTb ero paboTbl.

& MpeaynpexxaeHue:
He nponusaiite Ha npu6op Boay M He AoTparuBaiiTecb A0 Npubopa
MOKPbIMU pyKaMu. 3TO MOXXET NPUBECTU K 3NIEKTPOLLOKY.

e He pa36pbisruBante B6nm3n ot npubopa ropioumin ras. ATo MoxeT
NPUBECTU K NoXKapy.

¢ He nomewainTe rasoBbiii o6orpeBaTesnb UK APYrov NPMG0p C OTKPbITLIM
nnameHem Tam, rae oH 6yaeT ucnbiTbiBaTb Bo3AeWcTBME BO3AyXa,
BblAAyBaemMoro u3 npuéopa. 3To MoOXeT NPUBECTU K HEMONHOMY
cropaHutio.

& MpeaynpexxaeHue:

He cHumaimTe nepeaHO0 NaHenb UM 3allUTy BEHTUNATOPA C BHELWWHero
npubopa, koraa oH paboTaeT. Bbl MOXXeTe NONy4YUTb NIMYHYIO TPaBMY, €CNu
[OTPOHEeTECh A0 BpalLaloLWMUXCA YacTel, FOpAYUX HacTeil unm vyacTen noa
BbICOKUM Hanps)XeHuem.

L4 Hm(orna He BCTaBnAunTe nanbubl, NAJIKU U T.A4. B OTBEPCTUA BXoaa Unu
BbIXOAa, B NPOTUBHOM CJly4yae Bbl MOXETe MOoMy4YUTb IUYHYIO TPaBMmy,
NMOCKOJIbKY BEHTUJIA TOpP, HAaXoAAWMICA BHYTPU npubopa, BpawaeTca
Ha 6onbwon ckopoTu. NMpoABnAnWTe 0cobyl0 OCTOPOXHOCTb B
NPUCYTCTBUM AETEN.

e Ecnu Bbl NOYyBCTBYeTe CTpaHHble 3anaxu, ocTaHoBuTe npubop,
OTKJII0YUTE NUTaHue n npOKOHCyanMpyﬁTer C BalluUM nocTaBLUNKOM.
B npoTMBHOM crly4ae MOXeT NPpon30oiTH NosioMka npubopa, noxxap unu
9NEeKTPOLIOK.

e Ecnu Bbl 3aMeTUTe HEHOPMaJibHO CUJNbHbIA WYM Mnu BubGpauuto,
ocTaHOoBUTE npuﬁop, OTKJII04MTE MMaBHbIA BbIKJlO4aTe b MUTAHUA U
CBAXUTECH C BallWUM MOCTaBLYMKOM.

¢ He ponyckaiite nepeoxnaxpaeHusa. Hambonee npuemneman Temnepartypa
B NMOMeLLeHUn - 3TO TemnepaTtypa B npegenax 5 °C no cpaBHeHUIO C
TemnepaTypoi CHapyXu.

e He ocTaBnAiTe MHBaNUAOB UNU MaNneHbKUX AeTel CUAALWUMU UIN
CTOAWMMU Ha NyTU BO3AYWHOro noToKa, noctynawuwero u3
KOHAULMOHepa. ATO MOXET HapyLWUTb UX 3[40POBbE.

& BHumaHue:

2. HazBaHuA 1 hyHKLMKN pa3nnyHbIX YacTeu

¢ He HanpaBnAaiiTe NOTOK BO3AyXa Ha PacTEHUA UMW Ha XMBOTHbIX UNKN
NTUL B KNeTKax.

e YacTto nposeTpuBanTe nomeuieHue; Mpu nocroAaHHou pabote npubopa
B 3aKpbITOM MOMELLEHMN B TeYeHue ANIUTENIbHOro nepuoaa BpemeHu
BO3lyX CTAaHOBUTCA 3aTXJ1bIM.

B cny4ae HeucnpaBHOCTU Nnpubopa

A MpeaynpexaeHue:

Hukorpa He meHAWTe KOH(Urypaumio KoHANUMOHepa. [inA npoBeAeHUA
PEMOHTHbIX pa60'r KOHcyanMpyMTer CO CBOMM nocTaBLMUKOM.
HenpaBunbHO BbINOSIHEHHbIE PEMOHTHbIE PaboTbl MOTYT NMPUBECTU K
yTeuyke BOAbl, 3/IEKTPUYECKOMY LLOKY, NoXapy u T.A4.

e Ecnu Ha nynbTe AMCTAHLMOHHOIO ynpaBfieHMA yKasaHa MHAMKauuA
ownbkmn, KoHaMUMoHep He paboTaeTt, unu ecnu B ero pabote
HabniogaeTtcA HeHopManbHOe ABNEHME, OCTaHOBUTEe Npubop u
CBAXXUTeCb C BallMM nocTtaBLUMKOM. Ecnu Bbl He npeanpuvuTe Mmepbl B
TaKuX yCNoBMUAX, TO 3TO MOXET NMPUBECTN K MOXapy Uiu nonomke
npubopa.

e Ecnu yacto cpabaTtbiBaeT npepbiBaTenb Lenu, CBAXUTECb C BallMm
nocTtaBLUKOM. HeanIHFlTVIe Mep B TaKuUX cClly4aAaX MOXeT NpuBeCcTU K
noXxapy unu nonomke.

e Ecnu npoucxoauTt BbIGPOC MM yTeuka rasa xjapgareHta, ocTaHOBUTE
paboTy KOHAMUMOHepa, TWaTesbHO NpOBETPUTE NoMelleHne U
CBAXXuUTeCcb C BallMM NoCTaBLYMKOM. Ecnu Bbl He npeanpumvuTte mepbl,
9TO MOXEeT NpUBEeCTU K aBapuAM, CBA3aHHbIM C KMCNOPOAHON
HeA0CTaTOYHOCTbIO.

Ecnu koHAMUMOHEp He Ucnonb3yeTcA B Te4eHue
AnNUuTenbHOro nepuoaa BpemMmeHu

¢ Ecnu KOHAULMOHEP He UCTIoNb3YeTCA B TeYeHUe ANUTENBHOIO Nepuoaa
BpeMeH B CBA3M C CE30HHbIMU U3MEHEHUAMMN KNumarTa U T.4., BKNiouuTe
ero Ha 4-5 yacoB c TeM, YTOo6bl NpoAonancA BblAyB BO3ayxa M
KOHAULMOHEP NONHOCTbIO Npocox. Ecnu Bbl He BbINONHUTE 3TO, TO B
nomeleHUU BO3MOXHO o6pa3oBaHMe HErMrMeHUYHoOW He3Ao0pPOBOW
nneceHu.

¢ Ecnu KOHAULMOHEP He UCTIONb3YeTCA B TeYeHUe ANUTENBHOIO Nepuoaa
BpeMeHM, crneayeT OTK/IOYUTD FMaBHbIA BbiKloYyaTeb NUTaHUA.
Ecnu Bbl ocTaBuTe rMaBHbIA BbiK/loYaTeNb NMUTaHUA BKITIOYEHHBIM, TO
Bbl 6yayTe 3pA TpaTUTb AECATKU BaTT 3/IEKTPO3Heprun. Takxxe aTo
NpUBEAET K HaKOMJIEHUIO MbIU U T.A., 4TO MOXET NPUBECTU K NoXapy.

¢ [lo BO306HOBNEHUA dKCNJlyaTauMn KOHAULMOHEpa BKIIOYUTE rMaBHbIA
BblK/lo4YaTenb ceTU Ha nepuop cBblwe 12 yacoB. He BbikniovainTe
rnaBHbli ceTeBOMW BblK/loYaTeNb B NepuoAbl UHTEHCUBHOrO
ucnonb3oBaHWA Npubopa.
3T0 MOXET NPUBECTU K €ro NosIOMKM.

1.3. YtTunusauma npubopa

AN MpeaynpexaeHue:

Korpa Bam notpebyetcA nukemamposaTtb nNpubop, obpaTutech K Balwemy
punepy. NMpu HenpaBUNbLHOM yAaneHUW TPy6 MoxXkeT Npou3onTn BbiGpoc
xnapareHTa (cTopoyrnepoaHoro rasa), KOTopbii, oNas Ha KOXYy, npuseaeT
K TpaBMe. Bbibpoc xnagareHTa B aTmocepy HAHOCUT Bpea OKpyKatlowen
cpepe.

BHyTpeHHUA npubop
e BnyckHoe oTBepcTue: AnA 3ab6opa OKpy>KatoLLero Bo3ayxa.

e ®unbTp: CTaHAAPTHLIN PUNLTP, BCTPanBaeMblii B yCTPOWCTBO, UCMONb3yeTCA
ANA 3a0epKKN BUAUMOWA Mbinn v rpAsn. Ecnn ouncTka Bo3gyxa BXoauT B
nepeyeHb He0bXOANMbIX (YHKLIMIN KOHAMLMOHEpPa, 06paTUTECh K MOCTaBLLMKY
obopynoBaHua. (MHdopmaumio 06 ouncTke Bo3ayxa cM. Ha P. 146).

* BbinyckHOe O0TBEpPCTUE: UCNONb3YeTCA ANA BbiMyCcKa BO3AyXa B NOMELLEHWe.

Cepua PEH-RP-MYA
[CKpbITbIA NOTONO4YHOrO TUNA]
[Fig. 2.0.1] (P. 2)
® BbinyckHoe OTBEPCTUE BrnyckHoe oTBepcTue

© BospywHbI UNLTP

I'Iyn bT AUCTAaHUUOHHOIO ynpaBJieHUA

e [lpoBepbTe NyNbT AUCTAHLUMOHHOTO yrpaBfieHnA.
C pasHbIMU cMCTEMaMM UCMOSb3YOTCA Pa3fMyHble NySbTbl AUCTAHLMOHHOIO
ynpaBneHua.
[Fig. 2.0.2] (P. 2)
® BecnpoBOAHOI NyNbT AMCTAHLMOHHOIO YNpaBNeHns (A0MONHNTENbHO)
MynbT ANCTAHUMOHHOIO ynpasneHua
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3. AkcnnyataumA

OxnaxpgeHue £t

KoHauumoHep Bo3ayxa MCnonb3yeTcA ANA CHUXKEHUA TemnepaTypbl Bo3ayxa B
NomeLLeHUN A0 XXEenaemoro 3Ha4yeHus.
Bo3ayx npoxoauT Yepes BEHTUNIATOP, BpaLlaloWMNcA Ha 3a4aHHOV CKOPOCTH.

OcyweHue Bo3ayxa (CHUMXXKEeHUE BJlaXXHOCTU) ():
dyHKUMA He paboTaeT B pexxume oborpesa

Mpy paboTe KOHANLMOHEPA B PEXMUME OCYLLIEHNA BO34YyXa BNaXXHOCTb BO3AyxXa B
NOMELLEHNN 3aMETHO CHUXXaETCA, MOITOMY YPE3MEPHOIO CHXXEHWA Temnepartypbl
He npoucxoauT. Korga Temnepatypa Bo3Aayxa AoCTuWraeT 3HayeHuA,
yCTaHOBMEHHOro ANnA napameTpa Low (Hn3kas), noTok Bo3ayxa NnpekpaTuTca Ha
AECATb MVHYT, a 3aTeM BO30OHOBWUTCA Ha TPY MUHYThbI ANA NoAAEPXKaHNA HU3KOWN
BI2XXKHOCTU BO3Ayxa.

O6orpeB &

e KoHauumoHep BO3Ayxa UCNonb3yeTcA ANA NOBbLILLEHUA TemnepaTypbl BO3ayxa
B NMOMeLLeHnn 40 >XelaemMoro 3Ha4eHuA.

¢ [pu BbIGOPE pexxvma oborpeBa HEO6X0AMMO YCTAHOBUTb XENaeMoe 3Ha4eHne
TemnepaTtypbl BO3AyXa, YTo6bl M36exaTb NoToKa XonoAHoro Bo3ayxa. MoTok
BO3/yxa, NPOXOAMMOro Yepes BEHTUNATOP, YBENNYNTCA A0 YCTAHOBMEHHOO
3HaYeHuA.

e Korga TemnepaTypa B NOMeLLEeHUN AOCTUTHET YCTAHOBMEHHOMO 3HAYEHWA U
KOMMPEeCcCcop OTK/OYUTCA, BeHTUNnATop 6yaeT nogaBaTb cnabblil NOTOK
BO3Ayxa.

ABTOMaTu4eckuin pexxum (oxnaxaeHme/oborpen) I_|

KoHauumoHep Bo3dyxa aBTOMaTUYECKM MEPEKoYaeTCA MeXAy pexumamu
oxnaxgaeHusa n oborpesa ANA NoAAep>XaHWA YCTaHOBMNEHHOTO 3Ha4YeHus
TemnepaTypbl BO3yXa B MOMELLEHUM.

BeHTUNALUMA 3s<..
* lHAMKauMA pexuma BEeHTUNAUWUM He oTobpaxkaeTcA, ecnu yHKUWA
HeAoCTyMHa (3Ha4YeHWA YCTAHOBUTb HEMb3A).

e Ecmmn BblﬁpaH PeXM BEHTUNALUMU, OH CTAHOBUTCA AOCTYMHbIM BO BCEX
pexumax.

MpumeyaHue:
HacTpoiiku notoka Bo3ayxa HeNlb3A MEHATb Ha OCHOBHOM YCTPOWCTBE.

Mcnonb3oBaHue 6GecnpoBOAHOro nynbTa
AUCTaHLMOHHOIO yrpaBJieHUA (AO0NOMHUTENbHO)

3ameHa 6aTapeek u yCTaHOBKa TeKyliero BpemMeHu

[Fig. 3.0.1] (P. 2)
Ecnu nepepaya curHana oTcyTCTBYeT, a laMnoyka Ha BHyTPeHHeM npubope He
3aropaeTcA Aaxe Npu HaXxaThn KHOMKM Ha MyfbTe AUCTaHLUMOHHOTO YripaBrieHns,
BEpOATHO, 3apAa 6aTapeek ncrtek. 3ameHnTe H6aTapenku, ucnonb3yna
NMPVBEAEHHYIO HUXKE UHCTPYKLMIO.

@ CHVMUTE NepeaHIol0 KPbILLKY.

@ YcTaHOBUTE HOBbIE LWeNoYHble HaTapeinkun (pasmep AAA). Cobniogante
nonApPHOCTb Npu YycTaHoBKe 6aTapeek (BCTaBnAnTe 6aTapenku
oTpuuaTtesnbHbIM I'IOJ'IIOCOM).

YCTaHOBUTE NEPEHIOI0 KPbILLKY.
C NOMOLLbIO TOHKOM Manoykun Haxmmute kHonky RESET.

min

h
Haxxmute kHonky (] v [__] AnA ycTaHOBKYM TEKYLLEro BPEeMeHN.

©@ ©@ ®6

C noMoLLbio TOHKOW Nanoyvkm Haxxmute kHonky CLOCK v 3akpoiTe nepeaHion
KPbILUKY.

Ecnu nynbT AMCTaHUMOHHOIO ynpaBneHuA He ByaeT UCnonb3oBaTbCA B TEHEHNe
[ONroro BpeMeHu, BbiHbTe H6aTaperiku, 4Tobbl NpefoTBpaTUTL NOBPEeXAeHne
YCTPOWCTBA BCEACTBME YTEUKN NEKTPONnTa.

/\ Buumanue:

e CwurHan ot BECPOBOAHOIO YCTPOUCTBA OUCTAHLUUOHHOIO
YNPABJIEHUA moxeT He nepeaaBaTbCA Ha BHYTPEHHUI Npubop, ecnu
OH yCTaHOBJIEH B NMoMelleHumn, ocselwaemom hnyopecueHTHbIMU
flaMnamu, B KOTOPbIX UCNONb3YyeTCcA CTabuM3aumMoHHO-3a)KuraTesibHoe
YCTPONCTBO UMMNYJibCa BbICOKOro HanpAXXEHUA UM UMMYJbCHbIA
reHepaTtop. Ecnu Heo6xoAuMmo ycTaHOBUTb B MNOMELEHUU
chnyopecLieHTHble Namnbl, 06paTUTECh K NOCTaBLYMKY 060pyAoBaHUA.

e Ecnu npu ucnonb3sosaHuu NYJNIbTA AUCTAHLUUOHHOIO YMPABJIEHUA
OKa3blBaeTCA BO3[eNCTBUE Ha ApYyrve KOHAULMOHEpbl BO3ayxa UIu
9N1IeKTPOHHbIE YCTPOMCTBA, PACNONOXUTE KOHAULIMOHEP Ha PacCTOAHUU
OT APYrUX YCTPOMCTB MU obpaTuTechb K NocTaBLiMKY 060pyAoBaHUA.

e YcTtaHaBNnuBalTe KOHAMLUOHEP B MecCTe, 3aliMLWEHHOM OT Nbinu,
BbICOKOI TemnepaTypbl, BUGpaLuii U yaapHbIX Harpy3oK.

¢ He nokpsbiBaite NYNbT AUCTAHUMOHHOIO YMPABJIEHUA.



KHonka nynbTa ANCTAaHUUOHHOIO yrnpasfieHnA

® e

OTKpblBaHWe ABepu.

KHOMKM ycTaHOBKM Temnepatypbl

(@ Monmsxenne

@ MoBbiweHne

KHorka MeHio TanmMepa (0TcnexvBaHue/KHOMKa yCTaHOBKM)
KHorka Bbl6opa pexuma (KHomnka Bo3spara)

KHOMKM HacTponkun BpeMeHu
(@ Monmsxenne

@ MoBbiweHne

KHonka On/Off (BkntouyeHWA/BbIKIIOHEHUA) TaiMepa (KHOMKa YCTaHOBKW AHA Heenw)
KHonka xantoaun ((CV_) KHonka npouecca)

(@) K npeawecTsytolemMy HoMepy npoLecca.

Kronka senTunaumm ((CAD KHonka npouecca)

(2 K cnepytoliemy Homepy npoLiecca.

Kronka ON/OFF (BKIJ1./BbIK/1.)

KHomMKa CKopocTW BEHTUNATOpPA
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KHoMKa<d punbtpa (KHoMka <)
@ KHorka npobHbiii NPOroH
@ KHonka npoBepku (KHomnka copoca 3HaueHuin)
® KHonka yBenuueHnAa/yMeHbLIeHNA NOToKa BO3ayXa
MpumeyaHusa:

Mpu HaXxaTUM KHOMKKU (hYHKLUMW, HE YCTAHOBNIEHHON Ha BHYTPEeHHEM
GHOKe, Ha nynbTe AUCTAaHUUOHHOIO ynpasfieHUA NOABUTCA cooﬁmeuue
“Not Available”

Ecnu nynbT AUCTAHUUOHHOrINO ynpaBJ/ieHUA UCNoONib3yeTcA ANA
ynpaBfeHMA MHOXECTBEHHbIMU BHYTPEHHUMU 6nokamu, TO AaHHOe
cooblieHne bynet otobpaXkeHO TONbLKO B criyvae, ecnu (yHKLUUA He
ycTaHOBJIeHa Ha OCHOBHOM 6rioKe.

Hukoraa He nopBepraiTe NynbT AUCTAHUMOHHOrO ynpaBJieHUA
BO3AEWCTBUIO NPAMbIX CONTHEYHbIX Ny4yel. ATO MOXET NpUBECTU K
HenpaBWJibHbIM 3aMepeHUAM TeMmnepaTtypbl B NOMELLeHUU.

Hukorpa He nomelanTe Kakoe-nmM60 NpenATcTBUE Nepea HUXKHEW NpaBon
CeKLlMeﬁ nynbTa AUCTAaHUUMOHHOIO ynpasJieHUA. 10 MmoXxeT npuBecTu K
HenpasBuIIbHOMY 3aMepeHUto TemnepaTtypbl B NOMELLEHUW.
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[eHb Hepenu

OTo6paxkaeT TEKYLUMI AEHb HEAENU.

WUHaukauua BpemeHu/Tanmepa

OTobpaxkaeT Tekyllee BpeEMA, ECNN TaMeP HE YCTaHOBMEH B 06bIYHOM Unu
aBTOMaTUY4ECKOM pexXnme OTKMIOYEeHUA.

Ecnu ycTaHoBreH Taimep B 06bI4HOM WS aBTOMATUHECKOM pexume, To
0TOBpaXaeTCA OCTaBLIEECA BPEMA.

“CeHcopHaA” uHauKauua

OTo6paxkaeTcA B Criy4ae UCMoMnb30BaHNA CEHCOPa NysbTa AUCTAHLMOHHOIO yrpaBneHus.

WUpeHTudmkauma Tekyuero npouecca

MNokasbiBaeT Pe>XXum akcnnyataumm n T.4.

* ﬂpe.ElOCTaBJ'IHeTCH MHOroA3bI4HAA nogaepxka.

WUHaukaTop “ueHTpanbHOro ynpasneHua”

CI/II'HaﬂI/ISI/Ipy}OT O TOM, 4TO [,byHKLlI/IFl nynbTa AUCTaHLUMOHHOIO yrnpasneHna 3anpetyeHa
rnasHbIM 6110KOM yrnpaBneHuA.

WnpukaTtop “Taiimep oTKno4eH”

MokasbIBaET, 4TO TAMEP OTKITOYEH.

HacTtpoiika Temnepatypbl

OTo6paxaeT LeneBble 3HAYEHWUA TeMNepaTypbi.

WHaukaTop HanpaBneHuA NnoTtoka Bo3ayxa BBEPX/BHU3

VHankaTop \ NoKasbiBaeT HanpasneHne BbIXOAALLEro NoToka Bo3ayxa.

WUHaukaTtop “Tonbko oauH Yac”

MokasblBaeT ycTaHOBKY OCNabneHHoro noToka Bo3ayxa B HanpasneHun “BHU3” B pexxume
COOL wnm DRY. (Bo3MOXHbI pa3nuunsa B 3Kcnyatauum B 3aBUCMMOCTU OT MOAENN.)
WHpankaTtop nepectaeT ropeTb Yepe3 OAMH 4ac, Mocne Yero HarpasfeHne noToka
BO34yXa TakKXXe MeHAeTCA.
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WHAauKauma xanosmn

OTobpaxaeT konebatenbHoe AelCTBUE Xano3wn. He aencTByeT, ecnu xanosu
CTauMoHapHble.

WHavkauma TemnepaTtypbl NOMELLEeHNA

MokasbiBaeT TeMNepaTypy NOMELLEHNA.

@ (Muamkarop “Mutanue Bkn.’)
ﬂOKaablBaeT, YTO NUTaHUe BKIKYEHO.

WUHaukaTop BEHTMNALUK

[encTayeT, koraa Npubop paboTaeT B pexXUMe BEHTUNALMA.
WNHAUKaTOp CKOPOCTN BEHTUNATOpa

OTobpaxkaeT BbIGpaHHYIO CKOPOCTb BEHTUNIATOPA.

WHAavkaTop 610KUPOBKM
nOKaSbIBaeT, YTO KHOMKW nynbTa ANCTAaHLMOHHOIO ynpasneHnA SaéﬂOKMpOBaHbI.

WnpukaTtop “Ounctka hunbrpa”
3aropaeTcs B cnyvae HE06X0AUMOCTM OYUCTKU hunbTpa.

WHAavKaTopb! Taiimepa
VIHAMKaTOp 3aropaeTcA B Cy4ae yCTaHOBKW COOTBETCTBYIOLIErO TailMepa.

Mpumeyanue:

OnAa HarnAQHOCTM BCe YacTu paucnneAa wu3obpaxeHbl B
aKTMBM3NMPOBaHHOM COCTOAHUK. B npouecce akcnnyaTauuu 6ynyT ropetb
TOJIbKO COOTBETCTBYHOLWMUE NO3ULIUN.
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MNepea Hayanom 3kcnnyaTtauuum (TONbKO AnNA
NPOBOAHOro NysfibTa AUCTAHUMOHHOrO yrnpaBrieHuna)

e TekcT Ha aucnnee npu 3anycke nocne “PLEASE WAIT” uncuesHert. MNpu
BKJIIOYEHUN B CETb UMW Nocne nepepbiBa 3N1eKTpocHabXXeHnA Ha aucnnee
HeHapaonro noAsuTcA Haanueb “PLEASE WAIT” (makcumym 3 MuHYTbI). OHa
He ABNAETCA CBMAETENbCTBOM HEMCNPABHOCTU KOHAULIMOHepa.

e Bo BpemA aKcniyataumu ¢ OTOMSIEHUEM, JaXKe eCcnn BHYTPeHHui npubop
HaCTPOEH Ha 3KcnnyaTauuio ¢ OTOMNMEHNEM, a BHELLHWA Npnbop paboTaeT B
pexume pa3MopaxuBaHWA, IKCMyaTauua Ha4MHaeTCA Nocne TOoro, Kak
BHELLHMI NPU60P 3aKOHYMT OnepaLlmio No Pa3MopaKMBaHUIO.

3.1. MNepekntwyeHune yctpoucrtsa ON/OFF
(BKJ1./BbIK/1.)

P [OnA Hayana akcnnyaTauuu:
1. HaxmuTte kHonky BKI./BbIK/. @.

Vhavkatop BkodeHna @ [OMKeH 3aropeTbea.

» [na npekpaleHusa paboTbi:
1. HaxmuTe noBTOpHO KHOMKY BKJ1./BbIK. (.
MHAnMKaTop KHOMKW BKMIOYEHNA ® noracHeT.

e Bo Bpemsa akcnnyataumm KOHAULUMOHEpa He CreayeT BblKIo4aTh UCTOYHUK
nuTaHuA. 3To MoOXeT npuBeCTU K NOsIOMKe yCTpOVICTBa.

e [laxe ecnu HaxaTb kKHonky BKJI./BbIKJl. HenocpeacTBeHHO nocne
npekpaweHuA noga4vM NUTaHUA B nNpouecce aKcnayatauuu, 3anyck
KOHAMUMOHepa Bo3ayxa 6yaeT HEeBO3MOXEH B TeYeHUe Tpex MUHYT. ITo
npefoTBpallaeT NoBpeXAeHNe BHYTPEHHNX KOMMNOHEHTOB.

e Ecnu BcneacTsue HapyLLeHNA 3neKkTpocHabxeHnA paboTa ycTponcTea byaeT
npepsaHa, TO NOBTOPHbIA 3anyck 6yaeT HEBO3MOXEH A0 BOCCTAHOBIIEHWA
nopayun anekTponutaHuA. HaxxmmTe kHonky BKI1./BbIKJ1. anA nosTopHOro
3anycka.

3.2. Bbibop pexuma
1. Ecnu ycTpoicTBO BbIKMIOYEHO, HaXkMuUTe Ha kHonky BKJL/BbIKI. @ ana
ero BKIIOYEHNA.

MHavkaTop BKNOYeHA ® ponxeH 3aropeTbcA.
2. HaxmuTe ana pexuma paboTsl (I_|8wLHLE() COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY
@ v BbIGEPUTE PEXUM PaboThI.

Q (COOL) Pexum oxnaxaeHus

O (DRY)  Pexum cyLikmn
l}, (FAN) Pexxum BeHTMnAUMM
) (HEAT) Pexwum HarpeBa

T:l (AUTO) ABTOMaTUYECKUIA PEXUM (OXNaxAeHuA/HarpeBa)

Ona oxnaxxpeHunA
Haxmute kHOnKy (@ [pe)xxum paboTbi] M BbI3OBUTE Ha AUCTNE MHAUKATOP
“£ coor

[OnA pexxuma cyLikKu

Ha)xumaiite kHonKy @ [pexkum paboTbi] M BbIZOBUTE Ha AUCTNIEN UHAMKATOP

“() DRY”

* BknioyeHune pexuma CyLKn HEBO3MOXHO, €CNN TemnepaTypa B NoMeLleHun
Huxe 18 °C.

OnAa BeHTUNAUUK
Ha)xumaiite kHomnKy @ [pexxum paboTbi] M BbIZOBUTE Ha AUCTNIE UHAKaTOP

«afy FAN”

e JkcnnyaTtauvA B pexume BeHTunATopa 6yaeT crnoco6CcTBOBaTh LIMPKYNALMM
BO34yXa B MOMELLEHNN.

i SKCI'IJ'IyaTaLlI/IH B peXume BeHTUnAuMu He yCcTaHaBnMBaeT Temnepatypy B
nomMmellueHun.

& BHumaHue:

HVIKOFAa He noABepraﬁTecb B Te4YeHue npoaoJIKUTEesIbHOro BpemMeHu
npamMmomy BO3Ael7IcTBVIIO xonogHoro sosayxa. ‘-IpeamepHoe BOSAeVIcTBMe
X0N104HOro Bo3ayxa BpeaHoO AnA 340p0BbA, ero cneanyet unsberarb.

Pa6oTta B pe)xume CyLlIKu®

PeXxum CyLIKK - 9TO KOHTPONMPYEMBIA MUKPOKOMMBLIOTEPOM PEXMM OCYLUEHUA,
KOHTPONMMPYIOLLMIA Ype3MepHOe OXNaXKAeHne BO3ayxa B COOTBETCTBUM C 3a4aHHON
Bamun Temnepatypoi B nometlueHun. (He npymMeHMMO npu 0TONNEHNN.)

1. [o Tex nop noka temneparypa B NOMELLEHUN He AOCTUTHET BbIGPAHHOMO BamMu
YypPOBHA, kOMNpeccop U BEHTUNATOP BHYTPEHHero npuéopa CBA3aHbl
NocpeacTBOM KYNUCHOW nepeaayn U nepuoAnyecKu BKOHAOTCA Y
BbIK/IIO4AOTCA B 3aBUCUMOCTMN OT TEMMEPaTYpbl B MOMELLEHUN.

2. Koraa BbibpaHHbIn BaMu ypoBEHb TeMnepaTypbl 6yAeT 4OCTUMHYT, KOMMPECcop
1 BHYTPEHHW BEHTUNATOP NPeKpaTAT paboTy.

Mocne octaHoBKM B Te4eHne 10 MUHYT KOMMPECCOP W BHYTPEHHUIA BEHTUNATOP
BKMIOYAOTCA HA 3 MUHYTbI AS1A NOAAEPXaHWA BNAXKHOCTU Ha HU3KOM YPOBHE.

OnAa pexxuma oTonsieHuA

Ha)xumaiite kHonky @ [pe>xum paboTbi] U BbI30BUTE Ha AUCTINIE MHAUKATOP
“C} HEAT”

VlHAVIKaTOpr Ha gucnnee B nepuoa akKcnnyatauuu ¢ otonneHuem
“DEFROST”

OToGpa)KaeTcn TOSIbKO BO BpemMA onepauun no pasmopa>kuBaHuio.

“STAND BY”
OTobpaxaeTca ¢ Ha4ana BKNIOYEHUA SKCMyaTauun ¢ OTOMeHNeM 1 [0 TOro
MOMEHTa, KaK Ha4yHeTCA BblAyBaHve Ternsioro Bo3ayxa.

[Ona aBTomaTuyeckoro (oxnaxaeHusa/HarpeBa)
Haxmute kHonky @ [pexkum pa6oTbi] AnA BbI3oBa okHa “|_| AUTO”

& BHumaHue:

. Korna KOHAMUMOHEp BO3AyXa UCNOJIb3yeTCA OAHOBPEMEHHO C
ropenkamu, TuwatenbHO npOBeTpuBaﬁTe nomelleHue. HeﬂOCTaTO'-IHaFl
BEeHTUJIALMA MOXXeT NPpUBECTU K aBapuAM B pe3ynbTaTte KMCHOPOHHOﬁ
HeaoCTaTO4YHOCTMU.

¢ Hukorpa He NnomelyaiiTe ropesiky B TO MecTo, rae oHa 6yaeT noasepXxeHa
BOSAeVIcTBMIO NoTOoKa Bo3AyXa U3 KOHAULMOHepa.
3TO MOXET NPUBECTN K HEYAOBNEeTBOPUTENIbHOMY NpoLIecCy cropaHua
B ropernke.

¢ MUKPOINEeKTPOHHOE YCTPOWCTBO (DYHKLUOHMpPYET B creaylowmx
cny4yanax:

. B Havane peXxuma oTonJieHMA He NPpoucxoauT BblaoyBaHUe BO3ayXxa.

- npeﬂOTBpaLLl.eHVIe YTe4KU X0noL4HOro Bosayxa.
I'Io,qox,qme HEKOTOpOe BpeMA, NoKa NOTOK BO3a4yXa He HanaguTcA.

3.3. Bbibop Temnepatypbl §ewe.

P [AnA CHWXKeHUA TemnepaTypbl NOMeLIeHUA:
1. Haxmute C¥D kHonKy (® ANA YCTAHOBKWU XENaemMoro 3HayeHus
TemnepaTypbl.
ByneT oTobpaseHa BbibpaHHan Temnepatypa ©.
e Kaxaoe HaxaTue KHOMKN COOTBETCTBYET CHUXEHUIO Temnepatypbl Ha 1 °C.
P MosblweHne TemnepaTypbl NOMELIEHUA:

1. Haxmute CAD KHOMKy (® ANA YCTAHOBKWU >KENnaemoro 3HayeHusa
Temneparypbl.

ByneT oTobpaseHa BbibpaHHan Temnepatypa ©.
e Kaxaoe HaxaTne KHOMKU COOTBETCTBYET YBENNYeHno Temnepartypbl Ha 1 °C.
e [locTynHble AManasoHbl Temneparyp:

OxnaxaeHue u cylika: 19-30°C
Harpes: 17 -28°C
ABTOMaTUYECKMNIA PEXUM: 19-28°C

e [pu TemnepaType B AmanasoHe 8 °C - 39 °C aucnnen Ha4HeT Muratb, YTo6b!
MPOMH(OPMMPOBATH, YTO TemnepaTypa B noMelueHun © oTnmyaetca (Huxe/
BblLLE) OTO6paXxaeMon TeMneparypbl.

3.4. Bbl6op CKOPOCTM BEHTUIIATOPA

CkopocTb BeHTUnATopa : 1 ypoBeHb
MHavkauus : ‘f:l" (BbICOKaRA)



3.5. YcTtaHoBKa AHA Heaenu U BpemMeHu

B Vicnonb3yinTe faHHOE OKHO ANA YCTAHOBKMW [HA HEenu 1 BPEMEHU.

{1
OTobpaxkeHune aHA
- HeAenv v BpeMeHn
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MpumeyaHusa:

e [laHHaA HacTpoika BO3MOXHa He3aBUCMMO OT 3Kcnnyatauuu
BHYTpPeHHero 6noka.

e [artau BpemA He 6yayT oTo6pa)kaTbCcA, ecnum hyHKLMA YacoB OTK/IOYEHa
c nomouwbio Bbl6opa (YHKLUUM Ha NynbTe AUCTAHLMOHHOroO
nepeKksnoYeHnA (CMOTPU PyKOBOACTBO MO YCTaHOBKE).

» TlopAAoOK yCTaHOBKM AHA HeAenu u BpeMeHM...

YcTaHoBKa HA Henenv

{4] ycraHoeka
BpemMeHun

1. Haxmute (3D nnn CAD KHOMNKY ycTaHOBKM BpeMeHu @) ana otobpaxeHna
COOTBETCTBYIOLLErO OKHa [2].

2. HaxmuTe kHonky Bkn./Bbikn. Taimepa (YcTtaHoBKa AHA) (@ ANA HACTPONKM
COOTBETCTBYIOLLErO 3HAYEHNA AHA.

* Kaxxgoe Haxartve nepekniodaeT AUCNNIEN YCTaHOBKM, N306PaXKeHHbI Ha
: Sun— Mon — ... — Fri — Sat.

3. HaxmuTe cOOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY YCTaHOBKYW BpeMeHu (@) ANA yCTaHOBKM
BPEMEHU.
* Mpu HaxkaTow KHoMKe cHavana byaeT OCyLLeCTBNATLCA HACTPOKA 3HAYEHUIA
BpemeHu (Ha [4]) AnA MHTepBasia B MAHYTY, 3aTeM AJ1A MHTepBara B 4ecATb
MUHYT, @ 3aTeM ANA UHTepBana B OAUH Yac.

4. Tlocne BbINONHEHWA COOTBETCTBYIOLMX YCTAHOBOK LUAroB 2 1 3 HaXXM1Te AnA
KHOMKAa 1 unbTpa @ ¢ Lesnbio hukcaumm BBEAEHHbIX 3HAYEHWI.

Mpumeyanue:

¢ HoBble 3HaYeHUA BBOAA ANA WwaroB 2 U 3 6yayT npourHopmpoBaHbl, ecnm
KHOTKY pe)xuma paboTbl (Bo3Bpar) @ 6yaeT Ha)kaTa paHblue, 4eM KHOMKa
« bunbrpa @.

5. [inA 3aBepLueHVA NpoLeaypbl yCTAHOBKM HXKMUTE KHOMKY pexumMa (Bo3Bpar)
©. Mpy 3TOM Ha Aucniee CHoBa NOABUTCA CTaHAAPTHOE M306padkeHUe aKpaHa
ynpaBneHuna, Ha KoTopom [1] ByneT nokasblBaTb NOCNEAHNE HACTPOWMKM OHA
Heaenv v BpeMeHU.

Mpumeyanue:
¢ [MynbT AUCTAHLMOHHOIO ynpaBfieHMA OCHaLUeH YNPOLEHHbIM 4acoBbIM
MexaHW3MOM, paboTaloLWMM C TOYHOCTBIO + UNN - OiHA MUHYTa B MecAL.

3.6. Ucnonb3oBaHue Tanmepa

B naHHOM pasgene npuBoauTCcA MHpopMaUMA O HACTPOMKaXxX U UCMONb30BaHNN
Tanmepa. [nA Bbibopa 04HOrO U3 TpPex pexxMmoB paboTbl Tanmepa MOXKHO
BOCMOSb30BaThCA BbIGOPOM (PYHKLMIA HA MyNbTe ANCTAHLMOHHOIO YrpaBneHus:
@ ExeHepenbHbI Taimep, @ O6bI4HbIN Tavimep unn @ Taiimep ¢ aBTOMaTUYeCKUM
OTKIIIOYEHNEM.

VHdopmaumio o HacTpoikax Bblbopa yHKUMKM Ha NynbTe AUCTaHUMOHHOTO
ynpaBneHuA CMOTPY B PYKOBOACTBE MO YCTaHOBKE.

3.6.1. Wcnonb3oBaHue e)xxeHeAeNbHOro TanMmepa

B EXxeHepenbHbIi TalMep MOXET MCMOb30BaTbCA ANA YCTAHOBKM BOCbMMU

NpoLeccoB ANA KaXAoro AHA Heaenw.

* Kaxxabli TpoLiecc MOXeT COCTOATb U3 creaytoLumx dyHkumn: BKIMIOYEHNE/
OTKJIIOYEHVE BpemeHu BMecTe C yCTaHOBKOW TemnepaTtypbl Uiv no
otaenbHoctn BKIMIOYEHNE/OTKIMIOYEHUE BpemeHn nubo yctaHoBKa
Temneparypbl.

® [o NOCTVXXEHUN 3a4aHHOTO 3HAYeHUA BPEMEHU Tarimepa KOHAULMOHep
BbINOMHUT AECTBKE, YCTaHOBIEHHOE TaliMepoM.

B TOYHOCTb YCTaHOBKU BpeMeHW ANA AaHHOMO TaiMepa COCTaBAeT 1 MUHYTY.

MpumeyaHusa:

*1. ExXeHepenbHbIN TaiMep, 06bI4HbIN Talmep ¥ TakMep C aBTOMaTU4eCKUM
OTKI/l04YEeHUeM He MOryT 6bITb UCMONb30BaHbl OAHOBPEMEHHO.

*2. ExxeHepenbHbIA Tanmep He 6yaeT PyHKLMOHMPOBaTL NPU cneayloLWwmx
ycnoBuAX.
®DYHKUUA TaliMepa OTKJTI04eHa; HeMCNPaBHOCTb CUCTEMbI; TECTUPOBaHue
B AeUCTBUM; NYNbT ANCTaHLIMOHHOTO yNpaBlieHUA HaXOAUTCA B peXXume
CaMOKOHTPONA WM KOHTPONA AUCTAHLUMOHHOrO ynpaBlieHUA;
nonb3oBaTeNb BbINONMIHAET YCTAaHOBKY (DYHKLMUM; Nonb3oBaTenb
BbINOJTHAET YCTAHOBKY TallMepa; Nosib3oBaTerib BbINOSHAET yCTaHOBKY
TeKyluero AHA HeAenu UNKu BpeMeHU; CUCTEMA HaXOAUTCA B peXxume
ueHTpanbHoro ynpasneHua. (Cuctema He 6yaeT NnponM3BoanTb onepaumia
(BKJlOYEHME yCTPOMCTBA, OTKJIIOYEHME YCTPOMUCTBA MU YCTaHOBKHM
TemnepaTtypbl), KOTOpble 3anpelueHbl NPy AaHHbIX YCIIOBUAX.)

Homep npouecca
4 &

[3] YcTaHoBKa OHA Hegenu
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» TMopAanok ycTaHOBKMU eXeHefenbHoro Taimepa

1. Y6eomTecb B TOM, Y4TO Ha Aucniee oTobpaxkeH CTaHAAPTHbIA dKpaH
ynpaBneHua, a Takxke MHAMKaTOop eXeHeaernbHoro Tainmepa [1].

2. HaxmuTe KHOMKy Bbl30Ba MeHIO TariMepa (), Ha 3kpaHe AOMKHO NOABUTLCA
OKHO “Set Up” (Ha [2]).

(ObpatuTe BHUMaHWE, YTO KaXK/Aoe HaXkaTue KHOMKWU nepeknioyvaeT
avcnnen ¢ pyHKUMM ycTaHOBKM Ha dyHKUmio “Set Up” 1 “Monitor?)

3. [InA ycTaHOBKM aatbl HaxkxmuTe kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Taimepa
(ycTaHoBka [HA) @. MNpy KaxaoM HaxkaTuu KHOMKW AMCNSEN Ha
nepeknoYaeTcA Ha cnefylowuii napameTp, B NPUBEAEHHOW HUXe
nocnegosarensHocTy: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... —
“Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”..

4. Haxwvute (O wnm (CAD kHonky npouecca (@ wnmn ®) anA Boibopa
Hy>XHOro Homepa npouecca (oT 1 Ao 8) [4].

* CornacHo BBeAEHHbIM 3Ha4eHUAM AnA waros 3 u 4 6yaeT BbibpaHa ogHa
M3 AYeeK MaTpuLbl, 306pakeHHON Huxe. (Ha n3obpaxeHun nynbTa
JAVCTaHLMOHHOTO yrpaBrieHnA crnesa nokasaHo, kak 6yaeT BbImMALeTb
Avcnnei npu yctaHoBke npouecca 1 ANA BOCKPeCEHbA COrnacHo
3HaAYEHWAM, NPUBEAEHHbBIM HUXE.)

YcTtaHoBKa maTpuubl

Howmep

<YcTaHOBKM mpouecca
pexuMa Sunday | Monday Saturday 1 AN BoCKpeCeHbA>
* 8:30 Myck koHauumoHepa B
N°1 | *ON P 8:30, ¢ TemnepaTypoi
*23°C 23 °C.
L] ' L] M L] M L] M
Ne 2 10:00 10:00 10:00 10:00 |y <Voranoskn npouscca
e OFF * OFF * OFF * OFF 2 ANA KaX/0ro AHA>
OTkntoyeHne
KoHAauumoHepa B 10:00.
N° 8
Mpumeyanue:

Mpu yctaHoBKe AaTbl “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” moxHo 3apaTtb
BbINOJIHEHUE OAHOIO pPeXXMma e)XxeiHeBHO B OAHO U TO XXe BpPeMA.
(Mpumep: BbllwenpuBeaeHHbIW Npouecc 2, ANA BCeX AHeW Heaenu.)

P YcraHoBKa exxeHeAesIbHOro Taiimepa

Moka3sbiBaeT BbIGpaHHbIN pexxum (ON (BKIT.)

MokasbliBaeT BpemA ? wm OFF (BbIKJ1.))

He 0T06pa>KaeTCF| ecfin pexum He
YCTaHOBJIEH.

{7] MokasbiBaeT HacTpoikM

TemnepaTypsbl

* He otobpaxaeTca, ecnu
3HayYeHUA TemnepaTypbl He
3afaHsbl.

@WeeKLy

5. HaxmuTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY YCTAHOBKW BpemeHu (), 4Tobbl
YCTaHOBUTb Xenaemoe Bpems (Ha [5]).
* Mpu HaxkaTo KHOMKe cHayvana 6yaeT oCywecTBNATbCA HacTponka
3HaYeHW BpEMEHU ANA MHTepBana B MUHYTY, 3aTem AN1A UHTepBana B
AeCcATb MUHYT, a 3aTeM ANA HTepBasa B OAWH Yac.




RU

6. HaxmuTe kHonky BKI1./BbIK/I. @ ana Beibopa xenaemoro pexuma (BKIJT.

unu BbIKJ.), Ha [6].

* IMpur KaXxa0M HaXKaTuUW KHOMKW AUCTIeN NepeKioYaeTCcA Ha Crneayowmi
napameTp, B NPUBEAEHHOW HXe nocnefosaTenbHocTy: V3obpaxeHne
OTCYTCTBYET (yCTaHOBKU OTCyTCTBYIOT) — “ON” — “OFF”

7. HaxmuTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY YCTaHOBKWU Temnepatypbl @ Ana

YCTAHOBKM XKenaeMon Temnepatypsbl (Ha [7]).

* Tpun KaXkaoM HaXxaTum KHOMKW AMCnnen nepekoyaeTcA Ha Crneayowmin
napameTp, B NPUBEAEHHON HNXXE nocnenoBaTenibHocTh: N3obpaxkeHne
OTCYTCTBYET (YCTAHOBKM OTCYTCTBYIOT) 24 & 25 ... 29 30 &
12 & ... & 23 & UN3o6paxeHune oTCyTCTBYeT.

(JocTynHbI AvanasoH 3HavYeHi: [inanasoH 3HaYEHWI ANA HACTPOVKMW

cocTaBnAeT 12 °C - 30 °C. AKTyaslbHblil AManasoH KOHTPONMpYyemow

Temneparypbl, 0AHAKO, 3aBUCUT OT TUMa NOAKIIOYEHHOrO YCTPOUCTBA. )

8. locne BbINOMHEHNA HACTPOeK ANA WaroB 5, 6 U 7 HAXXMUTE KHOMKA I
unbTpa @, YTO6bI 3athnKepoBaTh 3HAYEHNA.

[inA cbpoca TeKywmx 3HAYeHU HaACTPOeK ANA BbIBPAHHOrO pexxuma

HaXXMUTe KpaTKOBPEMEHHO KHOMKY NpoBepkm (copoca 3HaveHni) .

* OTobpakaemMoe BpeMA UBMEHWUTCA Ha “-:-’; @ HaCTpoWikm pexxuma On/Off
(Bkn./BblKn.) M yCTaHOBKM TemMnepaTypbl UCHE3HYT.

[lnA onHOMOMEHTHOTO cHpoca 3HaYEeHNI BCEX HACTPOEK eXXeHeAesIbHOro
TanMepa HaXKMUTeE 1 yaepXxvBanTe KHOMKY NpoBepKu (copoca 3HaueHuin)
B TeYEeHWe ABYX CeKyHA unu fonee. [iucnneit HayHeT muratb,
CUrHanM3npyA Tem cambiM, 4TO 3HaYeHNA BCEX HAaCTPOEK COPOLLEHbI.)
MpumeyaHue:
Hosble 3HauyeHuAa BBoAa 6yayT NPOMrHOPMPOBaHbI, ECIN KHOMKa peXuma
(Bo3Bpart) @ 6yaeT HaXkaTa paHblue, YeM KHOMKa 1 hunbtpa @.
Ecnu BBOAATCA HAaCTPOWKKM ANA ABYX Unu 6onee pa3nnyHbIX peXXMMoB AnA
O[}HOTO M TOTO K& BPEeMeHMU, TO GyaeT BKIIOUEH TONbKO PEXUM ¢ HaubonbLuum
HOMepoM.

9. lMosTopuTe Wwaru 3 - 8 AnA 3anoNHeHNA HEO6XOAVMOrO KONNYECTBa AYEeK.

10. [inA BO3BpalLLEeHMA K CTaHAapTHOMY N306paXkeHNIO 9KpaHa ynpaBneHnA n
3aBepLUEHVA NpoLieaypbl yCTAHOBKM HAXKMUTE KHOMKY pexxuvma (Bo3spara)
®.

11. [inA akTUBM3MPOBaHWA TanmMepa Haxmute kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.)
Taimepa (@), Npy 3TOM UHAMKAUMA “Taimep BbIKMIOYEH” UCYE3HET C aKpaHa.
Y6eautechb, 4TO MHAMKaAUMA “TaiMep BbIK/IOYEH” ncye3na c dKpaHa.
* Ecnn HacTporku Tanmepa OTCYTCTBYIOT, TO UHAUKaLMA “Tanmep

BbIKMIOYeH” ByneT MuraTb Ha aKpaHe.

P TMNopAgok NpocmoTpa HaCTPOEK eXXeHeaAenbHOro Tamepa

@ HacTtpoiiku Tanmepa

1. Y6eonTecb, 4TO MHAMKATOP €XEeHeAeslbHOro TavmMepa NpuUCcyTCTBYeT Ha
aKpaHe (Ha [1]).

2. HaxmuTe KHOMKy Bbl30Ba MEHIO TaiiMepa (2, Ha 3KpaHe [OMKEH NOABUTLCA
napameTp “Monitor” (Ha [8]).

3. [Ona Bbibopa >enaemon aarbl AnA NPocMoTpa HaxmuTe KHonky On/Off
(Bkn./Bbikn.) Taimepa (yctaHoBKa Aatbl) (@.

4. Haxmvute C¥D vnn CAD KHonKy npouecca (@ wnm (®) anA nameHeHna
BMAa npouecca Taimepa, otobpaxkaemoro Ha avcnnee (Ha [g]).
* Mpy HaXxxaTUM KHOMKU NPOUCXOAMT NEPEXOA K Creaytolemy npoueccy

Tarimepa, no NopAAKY 3HAYEHWA BPEMEHM.

5. AnA 3aBepleHVA pexuma OTCNeXWBaHWA U BO3BpalleHUA K
CTaHAapPTHOMY M306PaXKeEHNIO 3KpaHa ynpaBNeHNA HaXXMUTE Ha KHOMKY
pexuma (Bo3Bspara) @.

P OTknouYeHue eXxeHeAenbLHOro Tamepa
HaxxmuTe Ha kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Tanmepa (@), Ha [i0 noAButcA “Tanmep
BbIK/OYeH”,

TIVE SUN

P BknioyeHue exxeHeaenbHOro Tamepa
HaxxwmuTe Ha kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Taimepa @, uHankauva “Taimep
BbIK/NtoYeH” (Ha [10]) NOTyXHeT.

ST
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3.6.2. Wcnonb3oBaHue 06bIYHOrO Tanmepa

B OO6blYHbIV TaiMep MOXET BbITb YCTAHOBIEH B OAHOM U3 TPEX PEXMMOB.
¢ Tonbko BpemMA Havana: KoHauumnoHep HayHeT paboTaTb npwu

HaCTynJIeHN YCTaHOB/IEHHOIO BPEMEHU.

¢ TonbKo BpemA OKOHYaHWA:  KoHAuunoHep npekpatuT paboTatb no

UCTEeYEeHUIO YCTaHOBJIEHHOIO BpPEMEHNU.

* BpemA Havana v okoH4aHnA: KOHAMUMOHEP BKIOYUTCA U BbIKMIOYUTCA B

COOTBETCTBMU C YCTAHOBJIEHHBbIM BPEMEHEM.

B HacTpoinku o6bl4HOro Tammepa (BKMIOYEHUE W BbIKMOYEHME) MOryT
BbINOMNHATLCA OAMH pa3 B 72 Yaca.
Bpewma ycTaHaBnuBaeTcA ¢ TOYHOCTBIO A0 Yaca.

MpumevaHuA:

*1. E>XeHepaenbHbIW Taimep, 06bI4HbIA TaliMep 1 TaliMep ¢ aBTOMaTU4eCKUM
OTKJII04eHMEM He MOryT 6biTb MCMONb30BaHbl OAHOBPEMEHHO.

*2. O6bl4HbIN Taimep He 6yaeT pyHKUMOHUpPOBaATb MPU cCreayloWux
yCcnoBuAX.
DYHKLUMA TaliMepa OTK/TI04eHa; HeMCNPaBHOCTb CUCTEMbI; TECTUPOBaHUe
B AGWCTBUU; NYJIbT AUCTAHLIMOHHOIO YNpaBieHUA HaXOAUTCA B PeXXume
CaMOKOHTPOJIA UMM KOHTPONA AMCTAHLUOHHOrO ynpasiieHUA;
nonb3oBaresb BbINONHAET BbI6Op (hyHKUMM; Nonb3oBaTesnb BbIMONHAET
YCTaHOBKY TailMepa; cucTemMa HaxoAUTCA B peXume LieHTpanbHoro
ynpasneHua. (Mpu 3TUX ycnoBUAX 9KcnyaTauuA ¢ yCTaHOBJIEHHbIM
BpeMeHeM BKI1I0YEHMA/BbIKIOYEHMA 3anpelleHa.)
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» TMMopAnok ycTaHOBKM 06bIYHOrO TaMepa

YcTaHoBKa TaliMepa

{3] Pexum (On (Bkn.) unm Off
(Bbikn.))

1] * “— —” oTobpaxaeTcA npu

-

OTCYTCTBUM HACTPOEK.
Y6eamTecb B TOM, YTO Ha Aucniiee oTobpaxkeH CTaHAapPTHbIN dKpaH
ynpaBsJieHus, a Takxe nHankaTop obbl4Horo Taimepa (Ha [1]).

Ecnu oTobpaxeH MHOW MHAMKATOP, TO NEpPEKNioYUTe YCTPOMUCTBO Ha
OBbIYHbI TAUMEP, ncnonb3ys BbI6Op (yHKUWIA Ha nynbTe
AVCTaHLMOHHOTO yrpaBneHna (CMOTPU PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE).

. HaxmuTe Ha KHONKy Bbl30Ba MEHIO Tal?lmepa ®, Ha OKpaHe [OSIXHO

noABMTLCA OKHO “Set Up” (Ha [2]). (O6paTuTe BHUMaHWe, YTO Kaxnoe
HaXxaTue KHOMKWU nepekniovaeT Aucnnei ¢ yHKLUUN YCTaHOBKM Ha
dyHKumto “Set Up” n “Monitor?)

. Haxxmute kHonky ON/OFF (BK/1./BbIKJ1.) O AnA oTo6paXkeHna TeKyLwmx

HacTpOeK BKIIOYEHNA UMKN BbIKMIOYEHWA 0ObIYHOro Tamepa. Haxmute

KHOMKY OAVH pa3 AnA 0To6paXkeHWA OCTaBLUErocA BpeMeHM [0 BKIOYEHNA,

a 3aTeM MOBTOPHO ANA OTO6paXKeHWA OCTaBLUErocA BPEMEHM A0

BbIKMOYeHNA. (IHAMKaLMA BpeMeHN BKMIOYEHUA/BLIKIIOYEHNA NOABUTCA

Ha [3]).

e Tanmvep “ON”: KoHauumoHep HayHeT paboTaTb MO UCTEYEHUIo
3a/4aHHOro KONM4ecTBa 4acos.

* Tanmep “OFF”: KoHanumoHep npekpatuT paboTaTtb N0 UCTEYEHUIO
3a4aHHOr0 KONM4ecTBa 4acos.

. OTo6parxeHue “ON” n “OFF” Ha [3]: HaXXMuUTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY

yCTaHOBKM BpeMeHu @) 1 3apanTte HeoH6XoaMMoe KOIMYeCTBO YacoB AJlA
BK/toveHnA (ecnu otobpaxaetcAa “ON”) unu KonuyecTso 4acoB AnA
BbIK/NOYeHuA (ecnun oTobpaxkaeTca “OFF”) Ha [4].

e [locTynHbI AnanasoH: OT 1 Ao 72 yacos

. YcTtaHoBuTte BPEMA BKITIOYEHUA U BbIKMIOYEHWNA, NOBTOPAA warv 3 n 4.

* NoMHWTe, YTO 3HaYeHUA BPEMEHW BKIIOYEHWA U BbIKNIOYEHWA BCeraa
pasHbie!

. CGpoc TeKywmnx HacTpoekK BpeMeHU BKNYEeHNA UK BbIKTIO4YEeHNA:

BbiBeanTe Ha ANCNNEN OKHO HAaCTPOWKM BPEMEHU BKIIOHYEHUA Mnn
BbIKJTIIO4YEHNA (CMOTPM LWar 3) 1 3aTeM HaXKMUTE KHOMKY NpoBepKH (copoca
3HayeHuin) (0, 3HaYeHe HacTpoek BpemeHu ByaeT cOpoLieHo Ao “-” Ha
. (Ecnu HeobxoAnMO MCMNoNb30BaTb TONbKO HACTPOWKY BPeEMEHU
BK/TIOYEHUA MM TOMbKO HACTPOWKY BPEMEHMW BbIKMOYEHUA, TO
HexkenartesbHbIi MapameTp A0MKeH oTobpaxarbeA B Buae “-7)

Mocne BbINOMHEHNA OMUCAHHBIX Bbile WAaroB 3 - 6 HAXXMUTE ANA KHOMKa
« DunbTpa @ C uenblo hmkcaummn BBEAEHHbBIX 3HAYEHUI.



MpumeyaHue:
HoBble napameTpbl HacTpoek 6yayT NMPOMrHOPUpPOBaHbIl, €CNIM KHOMKa
pexxuma (Bo3Bpar) @ 6yaeT HaXkaTa paHbllie, Y4eM KHOMKa 1 unbrpa @.

8. [InA BO3BpAaLLEHMA K CTaHAAPTHOMY M306paxeHWo aKpaHa ynpasneHua
HaXXMUTE KHOMKY pexumMa (Bo3spart) .

9. [OnAHayana oTcyeTa Taimepa B 06paTHOM NopAAKe HaxkmuTe KHonky On/
Off (Bkn./Bbikn.) Taimepa @. [Mpu BKNOYEHHOM TaiiMepe BpeMA Taiimepa
oTobpaxkaeTcA Ha aucnnee. Y6eautecb B TOM, YTO BpemA Taimepa
oTobpa)kaeTcA Ha Aucniee KOPPEeKTHbIM 06pa3om.

» MpocMoTp TeKywwmx HacTpoeK 06bINHOro Taimepa
%] YcTaHoBKa TaniMepa

Ziw o,

1. Y6epnTech, YTO MHAUKATOP 06bIYHOTO Takmepa NpUcyTCTBYET Ha 9KpaHe
(Ha [1]).
2. HaxmunTe Ha KHOMKY Bbl30Ba MeHO TaWmepa (D, Ha 3KpaHe AOMXHO
NoOABUTBLCA OKHO pexuma “Monitor” (Ha [5]).
e Ecnu Taimep BKNIOYEH M BPeEMA BKIOYEHUA WX BbIKNIOYEHUA
YCTaHOBMEHO, TO 3Ha4YEHNe TEeKyLLEero BpeMeHu Taimepa NoABUTCA Ha
[6].
e Ecnu yctaHoBneHbl 06a 3Ha4yeHMA AS1A BPEMEHMW BKJIOYEHUA ”
OTK/IOYEHMA, TO AaHHblE ABa 3HAYEHUA NOABMNATCA NOOYEPESHO.
3. [AnA TOoro 4Tobbl 3aKPbITb OKHO PeXMMa OTCMEXWUBAHWA U BEPHYTLCA K
cTaHAapTHOMY M306paXkeHWIo 3KpaHa ynpaBneHus, HaXMUTE KHOMKY
pexwuma (Bo3spar) @.

P BbikntoyeHue o6bI4HOrO Taitmepa...
HaxmnTte kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Taimepa (@, OKHO HacTpOMKu Tammepa
MCYE3HET C 3KpaHa (Ha
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» BknioyeHue o6bI4HOrO Taiimepa...
Haxmute Ha kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Taimepa (@, 4Tobbl napameTpbl
HacTpOViKM TaiMepa NoABUNUCH Ha [7].

Mpumep:
Ecnu anA o6bl4HOro TariMepa yCTaHOBNEHO BPEMA BKITIOYEHUA U BbIKIOYEHNA,
TO aKcnyaTauma n otTobpaxeHune 6yayT cneayowmmm.

Mpumep 1:

BkntounTe Taimep, yCcTaHOBMB 417 BPEMEHU BKNtoYeHMA 6onee paHee 3HaveHme,
4YeM A/ BPEMEHM BbIKITIIOHEHUA.

MapameTp HaCTPOVKM BPEMEHU BKITOYEHUA: 3 yvaca

[MapameTp HaCTPONKN BPEMEHW BbIK/TIOYEHWA: 7 4acoB

1
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—] BrewA ¢ momenTa gfoﬁpaxitig‘;ee napaénzgfg
O s BK{”oquMH HaCTpOﬁKM BPEMEHM BK/MIO4EHUA
Tanmepa TaiiMepa (0CTalOWMecA A0
MOMEHTa BKNIO4eHUA wacm).
[lucnneit nepeKmIoYnTeA Ha
- T~ wsoﬁpaikenme napametpa
7 Yepes 3uaca \  HACTPOiKi BpeNeHd
| nocne BkntoYeHnA ,  BbIKMOYEHNA Tauvepa
O swee \ Talimepa (ocTaloLmeca 1o MoMeHTa
~ - BbIKIMIOYEHMA Yacbl).
OroGpaxaemoe BpemA:
napameTp BpemMeHy BbIkIIIYeHVA
(7 4acos) - napameTp BpEMeHN
BKNIOYEHUA (3 yaca) = 4 yaca.
Yepesd 7 4yacoB KoHauuvoHep npekpatut
T nocne BKmtoyeHna  PaboTy v Gynet
Taiimepa oCcTaBaThCA B Hepaboyem
COCTOAHUM A0 MOMEHTa
MNOBTOPHOrO BKAOYEHUA.

O simpe

Mpumep 2:

Bkniounte Taiimep, yCTaHOBMB ANA BPEMEHWU BbIKNOYEHUA 6onee paHHee
3HayeHne, Yem ANA BPEMEHN BKOYEHNA

MapameTp HaCTPONKKN BPEMEHN BKMOYeHUA: 5 yacos

MapameTp HACTPOMKM BPEMEHU BbIK/OYEeHUA: 2 Yaca

— Bpemsa c momenTa  Ha  Aaucnnee  Gynet
oTo6paxarbcA napameTp

O smpie BK/IIOHEHMA HacTPOIKH BPEMEHM
Tanvepa BLIKNIOYEHNA  Taiimepa
(ocTalowmecA [0 MOMEHTa

-7 T = BbIKITIO4EHUA Yachl).
o 7 Yepes2uaca  AucTAell nepekniouuTCA Ha
———— | nocne BKIIOYEHNA, u306paxerue  napamerpa
—{\ _ Taiivepa HACTPOViKIN BPEMEHN BKTI04eHIR
~_ _ - TaiiMepa  (ocTaloWwMecA A0

‘ O sipLe MOMEHTA BKMIOYEHHA Yachl).
Oro6paxaemoe Bpems: napameTp
* BPEMEHY BKMIOYEHNA (5 Yacos) -

napameTp BpeMeHit BIKoueHIA
(2 yaca) = 3 yaca.

Yepes 5 wvacos KoHauuvorep

Sl nocne BKioyeHMA BKIIOUMTCA v Gynet
D sweie Taiimepa paboTarb A0 MOMEHTa

OTKNIOYEHNA.
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3.6.3. Wcnonb3oBaHue Tanimepa c aBTOMaTU4ECKUM
OTKJIIOYEHUEM

B [aHHbI Taimep HayHeT o6paTHbIl OTCYET C MOMEHTa BKJIIOYEHUA
KOHAVLIMOHEPA U OTKIIOUUT €ro Mo UCTEYEHUIO YCTAHOBNIEHHOTO BPEMEHU.

B [locTynHbI AnanasoH HacTpoek cocTaBnAaeT oT 30 MMHYT Ao 4 yacos, ¢ 30-
MUHYTHBIMU UHTEpBanamu.

MpumeyaHusa:

*1. E)XkeHeAenbHbIi TaliMmep, 06bI4YHbIN TaliMep U Talimep C aBTOMaTU4ECKUM
OTK/04YEeHUeM He MOryT 6bITb UCMONb30BaHbl OAHOBPEMEHHO.

*2. Talimep c aBTOMaTM4EeCKMM OTKJIIOYeHUEM He 6yaeT (PyHKLMOHMpPOBaTb
npu cneayowmx ycrnoBuaAx.
®DYHKLUUA TaliMepa OTK/1I04eHa; HeMCNPaBHOCTb CUCTEMbI; TECTUPOBaHNe
B AEUCTBUM; NYNIbT ANCTaHLIMOHHOTO YNpaBfieHUA HAXOANTCA B peXXume
CaMOKOHTPONA UAU KOHTPONA AUCTAHLUUOHHOrO YynpaBlieHUA;
nonb3oBaTesib BbINOMHAET BbI60OP hYHKLUM; NONb3oBaTeNb BbINOMHAET
YCTaHOBKY TaillmMepa; cucTemMa HaxoAUTCA B peXume LieHTpanbHoOro
ynpasneHua. (Mpu 9TUX ycnoBUAX SKCMJlyaTauuA ¢ YCTaHOBJIEHHbIM
BpeMeHeM BKIIOHEHUA/BbIKIIOYEHNA 3anpeLleHa.)
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4 MopAaoK ycTaHOBKYU Taﬁmepa C aBTOMaTU4eCKUM OTKJIHOHEeHUuem

YcTaHoBKa TaniMepa

—{1]

1. Y6eomtecb B TOM, YTO Ha Aucniee oTobpakeH CTaHAapTHbIA 3KpaH

ynpaBfieHnA, a Takxe WHAWKATOp “TaMepa C aBTOMaTUYECKUM
OoTKItoYeHnem” (Ha [1]).
Ecnv oTobpakeH MHOW MHAMKATOP, TO NepekntoymnTe ycTporicTeo Ha AUTO
OFF TIMER (TAUMEP C ABTOMATUYECKW/M OTKNIOYEHMEM),
ncnonb3yA BbI6OP (yHKLUMIA Ha NynbTe AUCTAHLMOHHOIO yrnpaBneHua
(CMOTpKM pyKOBOACTBO MO YCTAHOBKE).

2. YnepxvBanTe KHOMKY Bbl30Ba MeHIO Talimepa (@ B TeveHne 3 ceKyHA, Ha
3KpaHe JOMKHO NoABUTLCA OKHO “Set Up” (Ha [2]).

(ObpatuTe BHUMaHWE, YTO KaXK/[oe HaXkaTue KHOMKWU nepekniovaeT
avcnnen ¢ pyHKUMM ycTaHOBKM Ha doyHKUmio “Set Up” 1 “Monitor?)

3. HaxmuTe COOTBETCTBYIOWYIO KHOMKY YCTAHOBKW BpemeHu (), 4Tobbl
YCTaHOBUTb BPEMA BbIK/OYEHUA (Ha [3]).

4. HaxmMute KHOMKAa 1 hunbTpa @ AnA dmkcaumm BBEAEHHbIX 3HAYEHWIA.

MpumeyaHue:
HoBoe 3HaueHue BBOAa 6yAeT NPpoOMrHOPUPOBAHO, €CNIU KHOMKa peXxuma
(Bo3Bpart) @ 6yaeT HaXaTa paHblue, 4eM KHOMKa KHonka (1 hunbtpa @.




RU

v

5. [nA 3aBeplueHnA npoueaypbl HACTPOWKM U BO3BpaTa K CTaHAApPTHOMY
N306paXXeHNIo 3KpaHa ynpaBieHnA HaXKMUTE KHOMKY pexuma (Bo3Bpar)
®.

6. Ecnu koHanumoHep y>ke paboTaeT, TaiMep HayHeT obpaTHbli oTcHeT
HemenneHHo. Y6eauTecb, 4TO NapaMeTpbl HaCTPOWKM Tanmepa
oTobpaxkaloTcA Ha aucnnee KOPPEKTHbIM o6pa3om.

MpoBepka TeKyLMX NapamMeTpoB HaCTPOMKU TaiMepa C aBTOMaTUYECKUM
OTKMIO4YEeHUeM

YcTaHoBKa Tanimepa

Y6enmutech, 4to nHankatop “Auto Off” npucyTcTBYyeT Ha akpaHe (Ha [1]).
2. YpepxvBainTe KHOMKY Bbl30Ba MeHIO Talimepa (@ B TeveHue 3 ceKyHA, Ha
“Monitor” BOMXXHO NOABUTBLCA OKHO PeXKMa OTcneXxuBaHna (Ha [4]).
¢ Ha [5] noABUTCA 3Ha4YeHVe BPEMEHW, OCTaBLIEECA 40 BbIKMOYEHWA.
3. inA 3aBepleHnA pexuma OTCNEeXWBAHWA U BO3BpalleHUA K
CTaHAAPTHOMY U306PaXXeHWIO 3KpaHa ynpaBneHUA HaXKMUTe Ha KHOMKY
pexwvma (Bo3Bpart) @.

e

BbiknoueHue Taﬁmepa C aBTOMaTU4eCKUM OTKJIHOHYEHUEM...

Y nepxuBaiite kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Talimepa (@) B Te4eHue 3 CEKYHA,
noAsuTcA “Taimep BbikNtoveH” (Ha [6]), a 3Ha4eHve Tanmepa (Ha [7]) ucHesHeT.
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MoXHO TakXe BbIKMOYUTL CaM KOHAUUMOHep. 3HadeHue Taimepa (Ha [7])
McYe3HeT C aKpaHa.

BknioyeHune Taiimepa ¢ aBTOMaTU4ECKUM OTKJTIOYEHUEM...

Y nepxuBaiite kHonky On/Off (Bkn./Bbikn.) Talimepa (@ B Te4eHne 3 CEKYHA,.
MHpavkauma “Taimep BbIKNoYeH” ncyesHeT (Ha [6]), @ Ha aucnnee noABATCA
HacTpoiiku Taiimepa (Ha [7]).

MOoXHO Tak>e BKMIOUUTb HEMOCPEACTBEHHO KOHAMUMOHep. Ha [7] noAsuTcA
3HaueHue Tanmvepa.

Ucnonb3oBaHue Tanmepa AnA 6ecnpoBoAHOro
nynbTa AUCTAHLMOHHOIO ynpaBJfieHUA (onuuA)

1

HaxxmuTe KHoMKy mnm @ (TIMER SET)

(VCTAHOBKA TAVIMEPA). Samncoen
BpemMA MOXHO YCTAHOBMTb, KOTAa MUraioT =
creayioLmne CUMBOSbI.

OFF timer (Taitmep BbIKIMIOYEHUA): muraetr ©
&-0.

ON timer (Tanmep BKIMKOYEHWA): muraeT © @)~|.
C nomoLLbi0 KHOMOK ﬁ " % ® ycTaHoBUTE
HYXXHOE BpeMA.

260 | _FAN |aumostop
S0 ©-Ohm @
MODE | VANE [ AUTOSTART @

CHECK | LOWVER | _h

OTMeHa yCTaHOBKM TaiMepa. % CH ]_®
min

Y106bI OTKNIOUNTL yHKUMIo OFF tinu'}oesgop(Taﬁmep ,
BbIKMIOYEHNA), HaxkmuTe KHOMKy ®. S =12

Y1066l OTKNIOUNTL pyHKUmMo ON timer (Taiimep
BKNMIOYEHWA), HaxkmnTe KHOMNKY ®. @

MoxHO KoMb1HMpoBaTb thyHKLMM Tanmepa BbIKIIIOYEHWA n BKITKOYEHNA.
Mpn HaxaTun B pexume Taitmepa kHonku (1) ON/OFF Ha nynbTe
AVCTAHLUMOHHOIO yrnpaBfieHWA ANA BbIKMIOYEHUA YCTpPoUCcTBa hyHKUMA
TanmMepa OTKMo4aeTcA.

Ecnu Tekyluee BpemA He yCTAHOBMEHO, UCNOMb30BaTh (PYHKLMIO Tanmepa
HEeBO3MOXHO.

3.7 BnokupoBKa KHOMOK nyJsibTa
AUCTaHUMOHHOrO ynpasneHusa
(MynbT AMCTAaHUMOHHOrO ynpaBfieHnA
C orpaHu4YeHHoOMn pyHKLUMEN
aKcnnyatauum)

B [pu XenaHun KHOMKW NynbTa AUCTaHLUMOHHOIO ynpaBneHuA MoryT 6biTb
3a6noknpoBaHbl. Bbibop thyHKLMIA Ha NynbTe ANCTAHLMOHHOTO ynpasrieHna
MOXEeT MCMNoNb30BaTbCA AJ1A Bbibopa Tuna 6nokuposku. (MHdopmaumio o
Bbl6ope Tvna 61I0KMPOBKM CMOTPU B PYKOBOACTBE MO YCTaHOBKE).

B YacTHOCTM, MOXHO MCMONb30BaTh M0G0 TUMN U3 CreayoLmX ABYX TUMOB

6NOKNPOBKM.

@ BnokupoBka Bcex KHOMOK:
BrnokumpyloTcA Bce KHOMKM NynbTa AUCTAHLMOHHOTO YpaBieHnA.

@ BnokupoBka Bcex KHomMok 3a ucknodeHnem ON/OFF (BKI1./BbIKI.):
Brnokupytotca Bce kHomnku kpome ON/OFF (BKJ1./BbIKI1.). icnonb3oBaHue
MHOTO pexwuma aKcnnyataumm.

MpumeyaHue:
MoasneHue nHankaTopa 6-1IOKMPOBKU Ha IKpaHe CUrHaNU3npyeT o0 TOM, 4TO
KHOMKMW B HAaCTOALUMIA MOMEHT 3a6/10KMpOBaHbI.
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» MopAgok 6510KUPOBKM KHOMOK
1. YaepXuBanA KHOMKa 1 unbTpa (@ HaxkmuTe 1 yaepxusante kHornky ON/

OFF (BKJ1./BbIKI.) @O B TeyeHne 2 cekyHa. MoABneHwe uHankatopa

6I0KMPOBKM Ha 3KpaHe (Ha [1]) curHanmavpyeT o ToM, 4To 6rokmpoBka

BKJIIOYEHa.

* Ecnu nonbiTka 6/10KMPOBKM C NMOMOLLbIO Bbi6opa hyHKLMIA Ha nynbTe
JAVCTaHLMOHHOTO yNpaBfieHnA He yaanach, TO Npy HaXKaTtum Ha KHOMKY
ERROR CODE (KOO OWWBKW) Ha ancnnee 6yaeT BbiBEAEHO
coobuieHne “Not Available”
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o Ecnm HaxaTb Ha 3a6/0KUPOBaHHYIO KHOMKY, Ha AUCMiee HayHeT Muratb
Haanueb “Locked” (3abnokuposaHa) (Ha [1]).
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» MopAanok pa36rnoKUPOBKU KHOMOK
1. YaepxuBana KHOMKa 1 hunbtpa @), HXMUTE W yAepXUBaniTe KHOMKY
ON/OFF (BKJ1./BbIKJ1.) O B TeuyeHue 2 cekyHa, Haanucb “Locked”
(3abnokumpoBaHa) ucHe3HeT ¢ akpaHa (Ha [1]).
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3.8. [lpouaa uHaukauua
3.8.1. LUeHTpanbHoe ynpaBneHue

A\ MITSUBISHI ELECTRIC
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@® [loABnAeTcA, ecnu paboTa yCTPOWCTBA KOHTPONMPYETCA LEeHTpasbHbIM
KOHTpOnnepom u T.N. HuXe npuBefeHbl OrpaHUYeHHble pPeXuMmbl
aKCnnyaTauum.
¢ BKJ1./BbIKJ1. (Bkntoyana pexwum Tanvepa)
® Pexxum paboTbl
® YcTaHOBKa Temnepartypbl



MpumeyaHue:
MoxxeT 6bITb OrpaHM4eHa Takxe B MHAMBUAYaNbHOM NopAAKe.

3.8.2. Mwraowmin MHAUKAaTOP peXxuma

2 MITSUBISHI ELECTRIC
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B [py HenpepbIBHOM MUraHUu
CBuaeTenscTByeT O TOM, YTO MOAKIIIOYEHHBIA K HAPYy>XHOMY 650Ky Apyron
BHYTPEHHWIA 6noK yxe paboTaeT B ApYyroM pexkuMe aKcnnyataumm.
MpoTuBoNoCTaBbTE PEXMMY IKCMyaTaummn Apyroro BHyTPEeHHero 6roka.

B [epeknioyeHne pexxuma noce Toro, Kak AUCNen Havan muratb
OTobpaxkaeTcA, ecnu pexxMm 3Kcniyataumm orpaHuydeH LeHTpanbHbIM
KOHTPO/NEpPOM Af1A BCeX NepuoaoB v .M.

Vicnonb3yiiTe Apyron pexum akcnnyaraumm.

3.8.3. Muratowuu “Filter”

}‘ MITSUBISHI ELECTRIC
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B CBuaeTenbcTByeT O TOM, YTO HeobxoAuma o4ncTKa hunbTpa.
Oumnctute hunbTp.

B C6poc 3HadveHun “FILTER” ¢ gucnnea
Ecnu kHonky [FILTER] (PUJIbTP) HaxkaTb ABa>KAbl NOCIIe O4UCTKY hunbTpa,
3HayeHuA chunbTpa Ha aucnnee 6yayT COPOLLEHbI.

3.8.4. Mwuraiowimne Koabl olunb60K

A MITSUBISHI ELECTRIC

Namna ON

®ON/OFF (BKI.) (MuraeT)

J

Kop ownbkn Homep BHyTpeHHero 6noka
Agnpec xnapareHta
BHYTpEHHero
VTP MeHstowanca

6roka MHAMKauMA

B cnyyae BO3HUMKHOBEHWA NPo6nembl, Cnv 6bin BBEAEH KOHTaKTHbIA HOMEP, Ha
avcnnee 6yaeTt oTobpaxeH 3TOT Homep. (Ero MOXXHO yCTaHOBUTL C MOMOLLbIO
Bbl6opa hyHKLMIA HA NyNbTe AUCTAHLMOHHOTO yrpaBneHua. Hgopmauuio cMoTpu
B PyKOBO/ICTBE MO YCTaHOBKe.)

4. None3Hble coBeTbI

® Ecnu muratot ogHospemeHHo namna ON (BKJ1.) n koa ownbkun: [aHHaA

MHAVKaLMA CBUAETENbCTBYET O TOM, YTO B paboTe KOHAMLMOHEpa BO3HUKIN
Hemnonaaku u oH OCTaHOBIIEH (NPOAOMKEHNE IKCMNyaTaLmnm HEBO3MOXHO).
3anomHuTe oTobparkaembli HOMep 6510Ka U Kof, OLIMOKK, 3aTeM OTKIIIoUUTE
KOHAVLIMOHEP OT CeTh 1 0bpaTuTeCh K BalleMy MOCTaBLUMKY 060pynoBaHvA
unu B cnyx6y cepsuca.

}\ MITSUBISHI ELECTRIC

Kop ownbkn

@® Ecnu muraeT Tonbko Kop owunbkn (namna ON (BKIJ1.) ropuT nocTOAHHO):

KoHauumoHep npogomkaeT paboTy, 0f4HaKo, B CUCTEME, BO3MOXHO, BO3HUKNA
owwubka. B nogobHoM cuTyaumm 3anuumte HoMep ownbku n obpaTntech B
Balllemy NnocTaBLUVKy 060pynoBaHuA Unmn B cny>6y cepauca.

* Ecnu paHee 6bin BBeAEH KOHTaKTHbI HOMEpP ANA Bbi30Ba B criyvae
BO3HUKHOBEHUA NPO6IIeMbI, HAXXMUTE Ha KHOMKY NPOBEPKU, YTOObI BbIBECTH
ero Ha 9KpaH. (Ero MOXHO yCTaHOBUTb C MOMOLLBIO Bbi6Opa (OyHKUMIA Ha
nynbTe AMCTaHLUMOHHOTO ynpaBneHua. IHdbopmaumio CMOTpuY B pyKOBOACTBE
o yCTaHOBKe)

Ecnu HaxaTa KHoMKa NpoBepKu:

"\ MITSUBISHI ELECTRIC
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(@ ON/OFF

= CD

[axxe He6onblKe Mepbl MO yxoAy 3a KOHAULMOHEPOM BO3ayxa MOryT
cnocob6cTBoBaTh Gonee adhchekTUBHOW paboTe npubopa ¢ TOUKM 3peHUnA
KayecTBa KOHAULMOHMPOBAHUA, Ballel NNnaTbl 3a 9N€KTPUYECTBO U T.A.

YcTtaHOBKa npaBuibHOM TEMNepaTypbl B MOMELLEHUN

o [pu pexume oxNaxAeHWA ONTUManbHaA pasHuua Mexay Temneparypomn
CHapy>u1 1 BHYTpU COCTaBNAET npuMepHo 5 °C.

e EcnuTemnepaTypa B NOMELLEHUMN NOBbLILLAETCA N0 OAHOMY rpaaycy Ha Nnepuo,
aKcnnyataumm ¢ oxnaxneHuem, TO Bbl AKOHOMUTE npumepHo 10 %
3NIEKTPOIHEPrn.

*  YpeamepHoe oxnaxaeHue BPEAHO ANA 340POBbA. ITO TaKxXe MPUBOAUT K
Ype3MepHOMY PaCXOLOBaHMIO ASIEKTPOIHEPrUM.

TwarenbHO npo4yunwante punbTPbLI

e Ecnun membpaHa Bo3gywHoro unbTpa 3abuta rpasbto, To 3¢pheKTUBHOCTb
NOTOKa BO34yXa U KOHAUUMOHMPOBAHUA MOXET 6bITb CYLLIECTBEHHO CHM>XXEeHa.
Ecnu Bbl He ycTpaHWTe 3arpA3HEHNA, TO OHO MOXET MPMBECTM K Henonaake
npubopa. OCob6eHHO BaXKHO MpouuwaTb UNbTP B Hayane cesoHa, Korga
MCnonb3yeTcA oxNaxaeHue, n otonntenbHoro ce3oHa. (Mpu 0cobo 06ubHOM
CKOMMEHWUW NbIN 1 IPA3N NpoymianTe hunbTp 6onee TwaTenbHo.)

MpenoTBpalyaiiTe NPOHUKHOBEHME Tenna B nepuon
3KcnnyaTauum ¢ oxJaXaeHuem

e [InA npefoTBpalleHVA NPOHWKHOBEHUA Temnna B Nepuo aKcnnyatauum c
OXJIaXAEHNEM MOBECbTE HA OKHa LUTOPbl UM Xano3n AnA 61oKUPOBKY
CONHEeYHoro ceeTa. Takxe He OTKpbiBanTe 683 HEO6X0AMMOCTM BXOAHbIE U
BbIXOAHbIE ABEpU.

I'IepuoanecKM BKJllO4YauTe peXxxum BeHTUunAauun

¢ B 3aKpbITol Ha AUTENbHbIV Neproa BPEMEHW KOMHATe BO3AyX NEPUOANYECKN
3arpA3HAETCA, NO3TOMY MHOrAA HEO6XOAMMO BEHTUIMPOBAThb MOMELLEHNE.
Heo6xoanmo npuHMMaTh 0cobble Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTMW, ECIU BMECTE C
KOHAMLMOHEPOM UCMONb3YIOTCA ra3oBble npubopbl. Mpu ucnonb3oBaHnm
ycTpoicTBa “LOSSNAY’, npon3BeaeHHOro Hawei KoMnaHuen, MoXHO
NPOBOANTb BEHTUMIALMIO C MEHbLUMM KONIMYECTBOM OTXOAOB. [MoapobHyio
MHOPMaLMIo O JaHHOM YCTPOUCTBE MOXHO MOMYYUTb Yy MOCTaBLiMKa
obopynoBaHuA.
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5. Yxoa 3a npu6opom

O6cnyxxuBaHue hunbTpa AOSHKHO BCeraa BbINOMHATLCA cneyuanucTom no
Texo6cnyXXuBaHuio.

[Oo npoBepeHnA obcnyxuBaHuAa npubopa OTKNIOYMTE dNIeKTponuTaHue
(nonoxxeHue BbIKIJ1.).

/\ Buumatme:

¢ [lpexxpe 4yem Ha4aTb YUCTKY, OCTaHOBUTE paboTy npubopa n oTKIUUTE
nopgavy anektponutaHuA. MomMHUTe, 4TO BHYTPEHHUW BEHTUNATOP
paboTaeT Ha BbICOKOW CKOPOCTM, YTO COMPAXXEHO C PUCKOM JIMYHOWM
TpaBMbl.

e BHyTpeHHue nNpubopbl 060pyaoBaHbl hunbTpammn AnNA yaaneHna nbinm
u3 3acacbiBaemoro sosgyxa. Mpounwante GUNbTPbI C NOMOLIbIO
MeToA0B, 0603Ha4YeHHbIX Ha PUCYHKax Huxe. (CTaHAapTHbIW GunbTp
cnenyet 06bI4HO NpouMlaTh pa3 B HeAesto, a hunbTP AONTOCPOYHOro
cpoka cnyx6bl B Ha4yane Kaxaoro npubopa.)

MeToAab!l NPOYNCTKHU

e CMaxHWTe Mblfb NErKUMU ABUXEHNAMMU NN NPOYUCTUTE COUNBTP NbINECOCOM.
Ecnn ¢unbTp cunbHO 3arpA3HeH, MPOMOWTE ero B YyTb Temnson Boae €
pacTBOPEHHbIM B HEN HelTpasibHbIM [EeTEepreHToOM, a 3aTem MnponosowmTe
ero B 4icTom BoAe. [Mocne mMbiTbA hnbTP HEO6X0ANMO NPOCYLNTb, a 3aTem
YCTaHOBUTb Ha MECTO.

6. UcnpaBneHue Henonaaok

/\ Buumatme:

e He cywwute hunbTp noa Bo3aencTBUEM NPAMbIX COMTHEYHbIX Ny4en unu
Yy OrHA U T.A4. ITO MOXeT npuBecTu K aecopmauuu hunbTpa.

¢ [MpombiBaHue hunbTpa B ropAayen Boae (cBbiwe 50 rpaaycos LienbcuA)
MOXET TaK)ke NpMBecTU K ero aecdopmaumm.

& BHumaHue:

HVIKOI'Aa He I'IpOﬂI/IBaVITe Ha KoHAuUuuoOHep BOAY U He OnprCKMBaﬁTe ero
aldpo3osiem € Bo3roparowmmmca coctaBom. YucTtka Takumm meToaamm MoXeT
NMPUBECTU K NOJIOMKe KOHAULUOHEepPa, IJIEKTPU4HeCKOMY LUOKY UK noXKapy.

3ameHa chunbTpa

[Fig. 5.0.1] (P. 2)
® BobinyckHoe 0TBEPCTUE BnyckHoe oTBepcTve

© BoanywHbIN MUNLTP ® Pyuka BO3ayLWHOro hunbTpa

=

BosayLwHbIi hunbTp HaxXoaUTCA BO BMYCKHOM OTBEPCTMM (Ha 3a4Hen YacTu
YCTPOWCTBA).

©

MoaHnMUTe pyykmn hunbTpa n NOTAHUTE PUNLTP Ha cebA.

(3) Ecnn Heo6xoAMMO UCMONb30BaTb BEHTUMNALIMOHHBIA BO3AYXOBOA, CHAMUTE
BO3AyLWHbIA punbTp. B aTOM cnyvae Heo6xoanMO U3roToBUTbL unbTp Ha
MecTe 1 YyCTaHOBUTb €ro PAAOM C PELUETKON BMYCKHOrO OTBEPCTUA.

Mpexae 4em BbI3bIBATL cheuManucTa Mo PemMoHTy, obpaTuTecb K
HVXenpvBeaeHHo Tabnuue. 3aeck Bbl MoXeTe HanTy NpocToe pelueHne Bawei
npobnembl.

@® YCTpOMCTBO HEAOCTAaTOYHO XOPOLWO oxjaxaaeT unu oborpeBaeTt

nomeLieHme.

¢ [pouuncTuTe hunbTp (Mbifb U MyCOp, OCTaIOWMECA B (OUNbTPE, YMEHbLLIAOT
NOTOK BO34yXa).

¢ [IpoBepbTe 3Ha4eHVe TeMneparypbl 1 Npu HEOOX0AMMOCTMN OTPErynMpynTe.

® YBenuybTe CBOHOAHOE NPOCTPAHCTBO BOKPYr HapYy>HOro npuéopa.
BnyckHOe nnu BbinyCKHOE 0TBEPCTNE 3aCOPEeHO?

o [1Bepb WM OKHO OTKPbITO?

@ YcTpoicTBO He obecneuymBaeT NOTOK Bo3Ayxa B peXume oborpesa.
® YCTPOWCTBO HAXOAMTCA B COCTOAHUM MOATOTOBKM K Mojade Tensoro
BO3AyXa.

@ YcTpoWCTBO NpekpaliaeT paboTy B pexxume oborpeBa, Noka 3agaHHaA
TemnepaTtypa He AOCTUrHyTa.
e [Npy HU3KON TemnepaType Hapy>XXHOro BO3AyXa U BbICOKON BNAXHOCTW
BO3MOXHO 06pasoBaHue n3amoposu. Noaoxante 10 MUHYT, NOKa M3MOPO3b
He pacTaeT.

® W3 ycTpoiricTBa BO BpeMA NoAayn BoAbl CrbileH “CBUCTALMIA” 3BYK.
® OTOT 3BYK ChbllleH Toraa, KorAa BHYTPM YCTPOWCTBa nepenueaeTcA
XnaaareHT U U3MEHAETCA ero YpoBeHb.

@ U3 ycTpoiCTBa CrbILEH TUKaIOLWMiA 3BYK.
e OTOT 3BYK CrblLEH B Clyyae, KOrAa BHYTPU YCTPOWCTBA CXXUMAOTCA U
pasxumartoTcA AeTanu BCNeacTBME UBMEHEHUA TemMnepaTypa.

@ B nomelyeHuu owyiwaeTca 3anax.
® [IpUYMHON ITOMY CIY>XXMT BblAeneHne yCTPOMCTBOM 3anaxoBs, MOMOWEHHbIX
OT CTeH, KOBPOB, Mebenun n oaexabl.

@ U3 BHyTpeHHero npubopa BbigenaeTcA 6enblil TyMaH.
* Takoe cny4yaeTcs, ecnv yCTPOMCTBO BKITIOHEHO B MOMELLEHU C NMOBbILLIEHHON
BNaXKHOCTbIO.

@ U3 BHyTpeHHero npubopa BbiAenAeTcA BOAA UNU Bnara.
® 3TO NPOUCXOAUT AJIA BblAENEHUA BOAbI, HAKOMUBLUENCA BCIEACTBUE
KOHAEHcauWW Ha Tpy6ax 1 3axumax.
® 3TO NPOVCXOAMT ANA BbIAENEHNA BOAbI U3 TEMI006MEHHMKA.

@® WHAukaTopbl Ha NyJibTe AUCTaHLMOHHOIO ynpaBfieHUA He 3aroparoTceA

npu pa6ore.
* BknounTte nutaHve. OTobpasnTca nHAnKauua “@’.’

® Ha nynbTe AUCTaHUMOHHOrO yNpaBfieHUA ropuT UHANMKATOP

e Ecnu vHavkaTopHaA namna E roput, To NycK W nNpekpallieHne paboTbl,

(hyHKUMK pexxuma paboTbl UK YCTAaHOBKM TeMnepaTypbl Ha NynibTe
[MCTaHLMOHHOTO YNPaBrieHNA HEBO3MOXHbI.

@ Cpa3y Xe nocre NOBTOPHOro 3anycka yCTporcTBa (pyHKLUMM 3anycka u
OCTaHOBKMW HEAOCTYMHbI.
e [MopoXAUTe NPUGIU3NTENBHO TPU MUHYTHI (paboTa OCTaHOBMEHA C LENblo
NPeAOTBPALLEHMA NMOBPEXAEHNA KOHAULMOHEPa BO3AYXa).

® YCTpPOWCTBO BKIIIOYAETCA He cpasy.

e [MopoXAUTe, NOKa YCTPONCTBO CAMOCTOATESbHO HE BKIIIOUNTCA MOBTOPHO.
Komnpeccop MOXeT He BKJIYaTbCH, eCiiM 3aMKHyTa 3aluUTHAA Lenb B
Hapy>HOM npubope, KOTopanA NpW aKTMBaLMK NPesoTBpaLaeT NoOBTOPHOE
BKJTIO4EHUE YCTPOWCTBA B TEYEHUE TPEX MUHYT.

@ YcTpoicTBO BKIoYaeTcA 6e3 HaXkaTUA KHOMKM 3anycKa/oCTaHOBKM.

* Taiimep BKOYEH?

HaxkmnTe KHOMKy 3anycka/oCTaHOBKW Af1A BbIKMIOYEHNA YCTPOMCTBA.
e C nynbTa AUCTaAHLUMOHHOTO yrpasrieHnA 6bina nocnaHa komaHaa?

BbliAcHMTe, He ncnonb3oBasncA N NynbT AMCTAHLIMOHHOIO yrpaBneHna.
* /lHaukaTopHana namna & roput?

BblAcHMTe, He ncnonb3oBasncA N NynbT AMCTAHLIMOHHOIO yrpaBneHnA.
® BbibpaH aBTOMaTUYECKUI pexum (oxnaxkaeHuna/oborpesa)?

HaxkmnTe KHOMKY 3anycka/oCTaHOBKW ANA BbIKMIOYEHNA YCTPONCTBA.

@ YCTpoWCTBO BbIK/O4YaeTcA 6e3 HaXxaTUuA KHOMKW 3anycka/oCTaHOBKM.

® Taiimep BKIOYEH?
HaxmMuTe KHOMKY 3anycka/oCTaHOBKMW [NA NMOBTOPHOrO BKIIOYEHUA
ycTpoicTBa.

e C nynbTa AMCTAHLMOHHOTO ynpasneHnA bbina nocnaHa komaHaa?
BblACHWTe, He NCNONb30BasNCA N NyNbT ANCTAHLIMOHHOTO YrpaBneHuA.

* lnankatopHaA namna & roput?
BbliACHWTe, He NCNONb30BasICA N NYNbT ANCTAHLIMOHHOTO YrpaBneHuA.

® Ha nynbTe AMCTaHLMOHHOrO ynpaBrieHUA NoABUTCA Haanucb “PLEASE
WAIT
¢ [poBoanTCA NPoBepKa PyHKLMM aBTOMATUYECKOro 3anycka (mpoaorkaeTca
NpU6NN3NTENbHO ABE MUHYTbI).

@® Ha nynbTe AUCTaHLUMOHHOIO ynpaBiieHMA 0TOGpaXkaeTcA Kop, olnubKu.
® AKTMBU3MpOBaHa hyHKLMA CamoamarHoCTMKM ANA 3alumTbl KOHAULMOHEpa

BO34yxa.

* He nbiTanTecb caMOCTOATENbHO MPOM3BECTU PEMOHT. Bbikntounte
YCTPOMCTBO C NMOMOLLbIO OCHOBHOMO BbIK/OYaTENA U obpatutech K
nocTaBWNKY KoHauumoHepa. CoobwmnTe nocTaBlWUKY HasBaHue
ycTponcTtBa W MWHpopmauumio, oTobpaxawwycAa Ha nynbTe
[VCTaHLUMOHHOTO yrpaBneHua.

® Ha nynbTe AWCTAHLUMOHHOrO YNpaBfiEHUA HMYEro He oTobGparkaeTcA.
TOHKOMJIEHOYHbI AaT4YUK HE NONy4YaeT CUrHasbl, KPOMe Clly4aeB, ecin
CUrHan oTnpasnAeTcA ¢ 65IM3KOro pacCcToAHUA.
® Cpok cny>6bl 6aTapeek NOAXOAUT K KOHLY.
3ameHuTe 6aTaperikm 1 HaXKMUTE KHOMKY copoca.
* Ecnu nocne 3ameHbl 6aTapeek nHAnKaumA He noAeBnAeTcA, ybeanTtecsh,
4yTO cobnoaeHa NoNAPHOCTL (+, -) HaTapeek.

® Mwuraet gucnnen NpueMHOro yCcTpoucrtBa nynbTa AUCTAHLMOHHOIO
ynpasrieHuA.
® AKTMBU3MpOBaHa hyHKLMA CamoamarHoCTMKM ANA 3alumTbl KOHAULMOHEpa

BO34yxa.

* He nbiTanTecb caMOCTOATENbHO MPOM3BECTU PEMOHT. Bbikntounte
YCTPOMCTBO C NMOMOLLbID OCHOBHOMO BbIK/OYaTeNnAa u obpatutech K
nocTaBWNKY KoHauumoHepa. CoobwmnTe nocTaBLWUKY HasBaHue
yCTpOWCTBa.

® He paboTaeT BEHTUNATOP BHyTpPeHHero npubopa.

 [lpoBepbTe 3alMTHOE pene Ha ABuratene BeHTUNATopa u ybeautech, He
cpaboTano v oHo.
Ecnun cpaboTano pene 3almTbl OT CBEPXTOKOB, BbIKMIOYMTE €r0, yCTPaHWB
npuymHy cpabaTbiBaHUA (Hanpumep, 610KUpPOBKa ABuratens).
[lnA OTKNIOYeHNA pene OTKPOWTe KOPOOKY ynpaBfieHUA U HaXMUTe Ha
3eM1eHbIN 3aXKUM CnpaBa Ha HDKHEeN YacTu pene Ao wenyka. OToxmmTe
3aXKNUM 1 y6eamTech, YTO OH BEPHYJICA B UCXOAHOE MONOXeHWe.
06paT|/|Te BHUMaHME, 4TO eCrin Ha 3a>XUM HaXXaTb C/IULLKOM CUJTIbHO, OH HE
BEPHETCA B NepBoHayasnibHoe NnonoXxeHue.



Ecnu BbilwenpuBeaeHHaA MHOpMauna He NpuMeHuMa K Baluer cutyaumm, BbIK/IIOUMTE [MaBHbI BbIKTiOYaTeslb NIUTaHNA 1 0b6paTnTech K aunepy, y Kotoporo Bel npuobpenu
AaHHbIA KOHAWMLMOHEP BO3ayxa, COOBLLMB eMy Ha3BaHWe MOAENN U OnucaB CyTb NPO6emMbl.

He nbiTaTecb caMOCTOATENbHO OTPEMOHTMPOBATL NPUGOP.

B no6om u3 HMeonucaHHbIX cly4yaeB BbiKJO4uTe rnaBHbIW BbIK/OYaTe b MUTaHUA 1 OGPaTVITer K Bawemy mectHomy aunepy ¢ npocn:ﬁoﬁ O npoBeaeHuU

Texob6cnyXxuBaHuaA:
e MwuraeT namnoyka paboTbl (Ha rmaBHoM npuéope).
e Bbiknoyarenu He paboTaroT AOMKHbIM 06pa3oM.
* YacTo BbIKMIOYAETCA NpepbiBaTesb Lenm
(Mnn vacTo neperopaeT NpeaoXpaHUTenNb).
* B npubop cnyyanHo nonana soaa.
* U3 npubopa BbiTeKaeT Boaa.
e B npubop cny4anHo ynan noCTOPOHHWUIA NpeaMeT.
e Bo BpemA paboTbl npubopa CrbieH HeOObIYHbIN 3BYK.

MepeuncneHHble HAXXe CUMNTOMbI He ABNAIOTCA HernonaaKamu:

3anaxu: Hanpumep, 3anax Tabaka uim KOCMETUKN MOXKET COXPaHATLCA HEKOTOPOE BPEMA MOCIIE TOr0, KaK OH Bblfl BTAHYT KOHAMLIMOHEPOM.
3BYK LMPKYNMpYOLLel BO BHYTPEHHEM NPUGOPE XXMAKOCTU: MOXET GbITh CIbILLEH NOCIE BKMOYEHWA UK BbIKMIOYEHWA Nprbopa v 06bACHAETCA LMPKYNALMeN XnaaareHTa

BHYTpu npubopa.

Jlerkoe noTpeckuBaHue, ucxoaawee U3 BHYTPEHHEro npw6opa: BO3MOXXHO B Ha4dane unu KoHue onepauun oxnaxxgeHuna nnu o60rpeBa. Bbi3BaHO paclupeHnem nnm

COKpalLeH1em aetanemn BHyTpeHHero npubopa BCNeACTBIE N3MEHEHUA TeMnepaTypbi.

MpumeyaHue: XnapareHT, UCNONb3yeMbiA B KOHAUMLMOHEpPE, HE NPeAcTaBAeT onacHOCTU. O6GbIYHO yTeyek XjlaaareHTa He NMPOUCXOAMUT, OA4HAKO, KOHTaKT
BbICBOGOAMBLLUEroCA B Clly4ae yTe4KM X/1agareHTa c OorHem oT TeNJIOBEHTUIIATOPA, 3/IeKTPMHECKOro KaMUHa, BO3AyXoHarpeBaTesia U T.M. MOXeT

npueecTu K 06pasoBaHmo BpeaHbIX BewecTB.

Mpu npoBeAeHUN PEMOHTHbIX paﬁOT obAsarenbHO nouHTepecyﬁTer Yy npeacTtaBuTesiIA CeEPBUCHOrNO LieHTpPa 0 Hanu4uMn yTedku xnagareHTta.

7. YcTaHOBKa, NnepemMeLleHne U npoBepka pabotbl o6opyaoBaHuA

MecTo ycTtaHOBKM
MPOKOHCYNbTUPYTECH C BalUMM MOCTABLIMKOM OTHOCUTENBHO NOAPOGHOCTEN
YCTaHOBKM 1 NnepeHoca o060pyaoBaHuA.

& BHumaHue:

HVIKOI'Aa He ycTaHaBnMBaﬁTe KOHAMUMOHEep Tam, rAe UMeeTCA PUCK YTe4KHU
BoOcCnJflameHAwLWerocd ra3a.

Mpwu yTeuke U akKymynauum raza BOKpyr npuéopa moXkeT BO3HUKHYTb Nnoxkap.

Hukoraa He yCTaHaBﬂMBaﬁTe KOHAULIMOHEP B YKa3aHHbIX HU)Xe mecTax:
¢ Tawm, rae MHOro MalwmHHOro macna

® B MecCTax, pacrnonio>XXeHHbIX 6nu13Ko K OKeaHy U NnAXy, rae MHOro conu.

® B MecTax C BbICOKOW BMaXKHOCTbIO

® B MecTax, pacnofioXXeHHbIX 6nusko oT ropA4Ynx UCTOHHUKOB

¢ B MecCTax Hanu4uA CepHUCTOro rasa

¢ B MecCcTax, rge pacnosioXkeHO BbICOKOYACTOTHOE 060py.uosane
(BbICOKOHYACTOYHOE CBapoyHOe o6opynoBaHue 1 T.4.)

® B MecCTax, rae 4acTo UCMOSIb3YKTCA KUCMOTHbIE PacTBOPbI
® B MecCTax, rae 4aCTo UCMOoSib3YyITCA cneunasibHble pacnbinuTenn

® ycTaHaBNMBaNTe BHYTPEHHUI NPUOOP CTPOro ropu3oHTanbLHo. B npoTnsHoM
cny4yae MOXeT NPOM30NTH yTeyKa Boabl.

A I'Ipe.uanHmmaPlTe A0CTaTO4Hble Mepbl N0 COKpaLLeHUIO WymMa npu yctaHoOBKe
KOHAMUNOHEPOB B 6onbHMUAX UNM B MOMELWEHUAX, CBA3AHHbIX C
TeﬂeKOMMyHI/IKaLlVIeVI.

Ecnun koHanUmMHep ncnonbayeTcA B Mio60oM 13 BblilLieyKa3aHHbIX MECTOMONOXEHWA,
BO3MOXHbI HacCTble Hernonaakmn B yHKLUMOHMPOBaHuM npubopa. Pekomernayetca
nsberatb yCTaHOBKW Npubopa B BbllleyKa3aHHbIX MecTax.

3a AononHMTensbHON MHopMaLmen obpallaiTech K NOCTaBLUMKY.

PekomeHaaLmm no anekTponposoake

/\ Buumatme:

¢ DJneKkTponpoBoAKa AOJKHA BbINONHATLCA KBanuhULUpPOBaHHbIM
cneyuanuncTom JJIEKTPUKOM B COOTBETCTBUU C [Texuvmecmnmu
cTaHAapTaMu yCTaHOBKM 3N1eKTpoobopyaoBaHua], [NpaBuna BHyTpeHHe
NPOBOAKMU], a TaKXKe MHCTPYKLUAMM, NPUBEAECHHbIMUA B PyKOBOACTBE NO
ycTaHOBKE U nNpU WUCMNONb30BaHWU cMNeunanbHbIX JNUHUIA
anekTponposoaku. Ucnonb3oBaHne Apyrux Nnpubopos Ha 9TON NIMHUK
nopayu 3NeKTPONUTaHUA MOXET NpUBECU K NeperopaHuio
npepbiBaTenen u npegoxpaHuTenen.

e Hwukorpa He noacoeAuHANTE NpPOBOA 3a3eMJ/IeHUA K nMpoBoAam
3a3emsieHUA ra3oBoi Tpy6bl, TPy6bl ANA BOAbl, pa3pAAHMKA Unun
TenecoHHON nuHUK. 3a Noapob6HO uHopmaLmeir obpallaTech K
NOCTaBLUUKY.

e [pu HeKOTOpPbIX TUNAX YCTaHOBKM B 06A3aTeNIbHOM NOpAAKEe AOIKEH
ycTaHaBNnMBaTbCA MpepbiBaTeNb Lenu 3a3emneHuA. 3a noapobHon
uHdopmaumen obpaljaiTecb K NOCTaBLUUKY.

MepeHoc npubopa

e [lpyn CHATWWM MNN MOBTOPHOW YCTAHOBKE KOHAMUWOHEpa B CBA3M C
paclwmpeHnemM noMelleHnA, nepennaHMpoBKON WNN nepees3nom,
NPOKOHCYNbTUPYWTECH C BALUMM MOCTABLUMKOM 3apaHee, YTobbl OLEHUTb
cTOMMOCTb paboTbl MPOECCUOHANbHOIO UHXEeHepa, YCnyrn KoToporo
TpebytoTcA Npu nepeHoce npubopa.

A BHumaHue:

NMpu nepeHoce U TMNOBTOPHOW YCTaHOBKE KOHAMLMOHEpa
NMPOKOHCYNbTUPYHATECH C BallMM NocTaBlwmkom. HenpaBunbHaA ycTaHOBKa
MOXKXeT NPUBECTU K INIEKTPUYHECKOMY LUOKY, NoXKapy U T.A.

Heo6xoaumo Takyke o6paliaTb BHUMaHUe Ha hakTop wyma

¢ T[lpu yctaHoBKe npubopa BbiGepUTE Takoe MecTo, KOTopoe abConioTHO
CMOCcO6HO BblAEPXKUBaTb BEC KOHANLIMOHEPA, 1 TaM, [ie BO3MOXHO COKpPaTUTb
Wwym 1 Bubpaumio.

e BbibepuTe Takoe MecTo, Fae WyM XON04HOro UMM Tensoro Bo3ayxa,
BbIXOAALLEro U3 BHELWHero npubopa KoHAWUMOHepa, He byneT 6ecrnokouTb
cocepen.

e Ecnu nepep BbIxogom Bo3ayxa BHeLIHEro npubopa KOHAULMOHepa HaxoanTCA
KaKOW-TO NOCTOPOHHUIA NPEAMET, 3TO yXyAlaeT ero paboTy U MOXET NPUBECTU
K MOBBbILLEHHOMY YPOBHIO LyMa. /36eraiiTe cTaBUTb Kakme-nmbo NOCTOPOHHME
npeameTbl B61M3K OT Bbixo4a BO3ayXa.

e Ecnun KOHAMUMOHEP NPOU3BOAUT HEOObIYHBINA LWYM, NPOKOHCYNbTUPYATECH C
BaLLUVM NOCTaBLUMKOM.

Texo6cnyXxuBaHue U UHCNEKLMA
¢ ECnv KOHAUUMOHEP UCMONb3YeTCA Ha NPOTAXEHUN HECKOMNbKUX CE30HOB, €ro
BHYTPEHHWEe YacTW MOryT 3anayvkartbCA, YTO NPUBeAET K yXyaLeHnio paboTsl.

B 3aBMCMMOCTM OT YCMOBUIA UCMONb30BaHMA NPUOGOP MOXET reHepupoBaTh
HENPUATHBIA 3anax U ApeHaxKHoe YCTPOWCTBO MOXET HayaTb MIOX0
byHKUMOHNPOBATb B CBA3 C HAKOMJIEHNEM MNbINW, TPA3U 1 T.4,.
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8. TexHu4yeckue ycnosusa

Mopnenb PEH-RP200MYA PEH-RP250MYA
MapameTp R410A R407C R410A R407C
VICTOUHMK AMTanE HanpsaxeHve 3N~V 380, 400, 415 380, 400, 415
YacToTta Hz 50 50
. kW 19,0 20,9 22,0 26,0
OXNTaXAOWIAR MOLIHOCTL kcallh | 16.300 18.000 18.900 22.400
j kW 22,4 23,7 27,0 30,5
OTonuTensHaR MowHoCT "1 kcallh | 19.300 20.400 23.200 26.200
BbicoTa mm 428 428
[abapuThbl LLnpura mm 1.380 1.580
ny6uxa mm 650 650
Macca HeTTO kg 70 80
CKopocTb NOTOKa BO3Ayxa mé/min 60 80
BeHTunatop
BHelwHee cTtaTuyeckoe aaBnexe Pa 50, 60, 70 <150, 155, 160> 50, 60, 70 <150, 155, 160>
YpoBeHb Wwyma dB(A) 48, 49, 49 52, 53, 53
MpumMeyannA: *1 SnekTpuyeckne xapakTePUCTUKN CM. Ha NMAcropTHOWN Tabnunyke, NPUKPENIEeHHO K YyCTPOMCTBY.
*2 HomuHanbHble ycnosua (oxnaxaexue) - BryTpu: 27 °C DB, 19 °C WB cHapy>xu: 35 °C DB
*3 HomuHanbHble ycnosus (ob6orpes) - BHyTpu: 20 °C DB cHapy>xwu: 7 °C DB, 6 °C WB
Pabounin agnanasoH
TemnepaTypa Bo3ayxa TemnepaTypa Hapy>KHOro
NMoMeLLeHNA Ha BXoAe BO3/yXa Ha Bxoae
Oxnaxa- | Makcumym 35 °C DB, 22,5 °C WB 46 °C DB
eHve MuH1MYMm 19 °C DB, 15 °CWB -5°C DB
O6orpes Makcumym 28 °C DB 21°CDB, 15°CWB
MuHuMym 17 °C DB -11 °C DB, -12 °C WB

YcTaHoBKa yCTpOI;ICTBa A0MKHa Npon3BoanTbCA NMUEH3NPOBAHHbLIM 31EKTPUKOM B COOTBETCTBUU C MECTHbIM 3aKOHOA4ATeNbCTBOM.
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This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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