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Air-Conditioners

SEZ-KD25,KD35,KD50,KD60,KD71VA

OPERATION MANUAL | FOR USER |

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH [ FORBENUTZER |

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
grundlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION [ POUR L'UTILISATEUR |

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du Francais
climatiseur.

MANUAL DE INSTRUCCIONES [ PARAEL USUARIO |

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado
para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO [ PERLUTENTE |

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro

della stessa.
BEDIENINGSHANDLEIDING [ VOOR DE GEBRUIKER |
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de Nederlands

airconditioner gebruikt.

DRIFTSMANUAL [ FOR ANVANDAREN |

Las denna driftsmanual noga fér sékert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen anvénds. Svenska

DRIFTSMANUAL | TIL BRUGER |

Leaes venligst denne driftsmanual grundigt fer airconditionanleegget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

MANUAL DE OPERACAO [ PARA O UTILIZADOR |

Para seguranga e utilizagao correctas, leia atentamente o manual de operagéo antes de pér a funcionar a Portugués
unidade de ar condicionado.

ErXEIPIAIO OAHIIQN XPHZEQ2 [ TIATONXPHEITH |

lMNa aopdAela kaw cwoTr xpNon, MapakaAeiote dlaBAceTe TIPOCEXTIKA AUTO TO EYXEIPIDI0 XPNOEWS TPV BECETE OF EMnVIKG
Aettoupyia ™ povada KAWATIONOU.

PYKOBOACTBO MO SKCMJTYATALWUWN [ anAnons3osATERA |

[nAa obecneyenuna npaBUNbHOIO U 6€e30MacHoro Mcnonb3oBaHuA cnefyeTt 03HAKOMUTbLCA C NHCTPYKUNAMU, YKa3aHHbIMU B PVCCKM“
AaHHOM PYKOBOZACTBE Mo aKcnnyaTauun, TwaTenbHbIM o6pa30M [0 TOro, Kak NpUcTynaTtb K UCNONb30BaHUIO KOHAMUMOHEPA.

ISLETME ELKITABI [ KULLANICIIGIN |

Emniyetli ve dogru bigcimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin I0tfen klima cihazini igletmeden 6nce bu Tl']rkge
elkitabini dikkatle okuyunuz.
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Opmerking Dit symbool is alleen van toepassing voor EU-landen.

(AEEA-symbool)

Dit symbool voldoet aan Richtlijn 2002/96/EG, artikel 10 (Informatie voor gebruikers) en bijlage IV.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled

en worden hergebruikt.

Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen op het einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishou-

delijk afval moeten worden ingezameld.

Breng deze apparatuur dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt.
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten afzonderlijk ingezameld.

Help ons mee het milieu te beschermen!

1. Veiligheidsvoorschriften

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het ap-
paraat installeert.

P In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke in-
structies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorg-
vuldig op.

P Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag
om toestemming voordat u het systeem aansluit op het
net.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

/A Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico
van verwonding of dood van degebruiker te voorkomen.

/\ Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan
het apparaat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
@ : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

/N Waarschuwing:

* Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geinstalleerd.Vraag de
zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het appa-
raat te installeren. Als het apparaat niet juist is geinstalleerd, kan dit lek-
kage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

¢ Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat.

e Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat
nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

¢ Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand tot
gevolg hebben.

e Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op een
plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uitblaast. Dit kan
onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

* Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat ter-
wijl het apparaat aan staat.

¢ Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan
het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op met uw dealer.

* Steek nooit uw vingers, stokjes of iets dergelijks in de toever- en afvoer-
openingen.

* Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken. Draai
de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt u het
risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.

* Deze airconditioner is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of onbe-
kwame personen die niet onder toezicht staan.

¢ Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de
airconditioning gaan spelen.

* Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de aircondi-
tioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw dealer.

/\ Voorzichtig:

¢ Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee
kunt u het bedieningspaneel beschadigen.

e Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buiten-
apparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden.

2. Onderdelen

Het apparaat verwijderen
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van
het apparaat wilt ontdoen.

H Binnenunit

SEZ-KD-VA

Ventilatorstappen 3 stappen
Klep =
Lamellen —
Filter Normaal
Indicatie filter reinigen -

B SEZ-KD-VA
Plafond verborgen

Luchtinlaat

Filter

Luchtuitlaat
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2. Onderdelen

H Voor de snoer afstandsbediening

| Weergave | Indicatie “Sensor
Wordt weergegeven als de sensor op

de afstandsbediening wordt gebruikt.

Dag van de week
Toontde huidige dag van de week.

In deze uitleg worden alle
oplichtendelen van het display
weergegeven. Tijdens de werking
van het apparaat branden alleen
de relevante onderdelen.

Weergave Tijd/Timer
Toontde huidige tijd, tenzij de simple timer (enkelvoudige Indicator “Locked” (Vergrendeld)
timer) of de Auto Offtimer (automatische uitschakeling) is Geeft aan dat de knoppen of de af-
ingesteld. standsbediening zijn vergrendeld.
Als de enkelvoudige timer of automatische uitschakeling
— is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven.

Huidige werking

Toont de werkingsmodus, enz.

* Weergave in meerdere talen
wordt ondersteund. (3

~w MITSUBISHI ELECTRIC

Indicator “Filter”

Gaat branden als het filter moet wor-
den gereinigd.

TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT
Tver I - I_lI_[ Hr ON :E - ——
AFter L[|~ L[| AFTeR OFF Timerindicatoren
F_'j‘fﬁff‘_ﬁg?g g' I NEHON)+— De indicator gaat branden als de bijbe-
—_— o — oo ININ (_FILTER ) horende timer is ingesteld.
Indicator “Centrally Controlled” —ICICI'FC E-T{S =i Y] | § WEEKLY 1 £
(centl’ale bediening) _ I_I I_I I_’ ONLY1Hr. ;::’:4@ %SAI Au-?gAgIE,E:__,

Geeft aan dat de werking van de
afstandsbediening is uitgescha-
keld door een centrale regeling.

Indicatie “Timer Is Off” (Timer
staat uit)

Indicator Luchtrichting naar
boven/beneden

Weergave omgevingstemperatuur

Geeft aan dat de timer is uitge-
schakeld.

De indicator “\ geeft de richting
van de luchtuitstroom aan.

Indicator “One Hour Only”
(Slechts een uur)

Toont de omgevingstemperatuur.
De kamertemperatuur wordt ge-
toond tussen 8-39 °C. Het display
gaat knipperen bij temperaturen
lager dan 8 °C of hoger dan 39 °C.

Temperatuurinstelling

Toont de doeltemperatuur.

Wordt weergegeven als de luchtstroomis
ingesteld op zwak en neerwaarts in de
modus COOL of DRY (de werking ver-
schilt al naargelang het model).
Deindicatorschakeltnaeenuuruit, waarma
de luchtstroomrichting ook verandert.

Weergave lamellen

Toont de stand van het uitblaas-
rooster. Wordt niet weergegeven
als hetuitblaasrooster nietbeweegt.

@ (Indicator On)

Geeftaan datde stroomisingeschakeld.

Indicator Ventilatorsnelheid
Toont de gekozen ventilatorsnelheid.

Indicator Ventilatie

Verschijnt als de unit in de Ventilatie-
modus draait.

| Bediening

Knop ON/OFF

( Knop Ventilatorsnelheid )

Knop Filter
(knop «1)

( Knoppen voor instellen temperatuur )
(v) Lager
(&) Hoger

Knop Timermenu
(Knop Monitor/Set)

( Knop Mode (Knop Return)

2% MITSUBISHI ELECTRIC

Knop Test Run
———— JETEmP, (D ON/OFF
( Knoppen voor instellen tijd )— @ @ O C) I Knop Check
[
(VD Achteruit ] Ch OB OMENU ©QONOFF Pl ™ Fumen ] (Knop Clear)
@ Vooruit r< - ) ( ) «
BACK  MONITOR/SET DAY <z 38T [0 CHECK TEST K Luchtst
V2 ~ —( nop Luchtstroom naar
- PAR-21MAA ( @)CLQ((:K 7 OPERATIONA )]CL?JO boven/beneden ]
[ Knop Timer On/Off \ X : )
(Knop Set Day) T L1 Knop Uitblaasrooster
(knop Werking /)
[T 1 = N Vorige werkingsnummer.
peur TN @
openen. \ |—I] _ >
Q m { [ Knop Ventilatie
Ingebouwde { (knop Operation A)
temperatuursensor @ Volgende werkings-
nummer.

Opmerking:
@ Boodschap “PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.)
Als het binnenapparaat op de voeding wordt aangesloten of als het apparaat na een spanningsonderbreking herstelt, wordt deze boodschap ongeveer 3 minuten
getoond.
® Boodschap “NOT AVAILABLE” (niet beschikbaar)
Deze boodschap wordt getoond als een toets wordt ingedrukt voor een functie die niet op het binnenapparaat beschikbaar is.
Indien een enkele afstandsbediening voor meerdere binnenapparaten van verschillende modellen tegelijk wordt gebruikt, wordt deze boodschap niet getoond indien

minstens één van de binnenapparaten over die functie beschikt.
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2. Onderdelen

M Buitenunit

Koelpijpen
binnen-buiten

Verbindings-
(= Kabel

Voeding

Aarde

Function Selection (Functie selecteren)

CHANGE TIME,_SET oo-oo
LAHGUAGE +:EHTER
SN — | —
ol ]
@] of |o
Standaard bedieningsschermen
‘ — o1/ =
‘ I - c|& ¢ | atl]
ol _ ol 3B
OFF ON
Jo
f Timermonitor Timer instellen
' (T -3 . e
| aHIToR —— +:EHTER —
! ‘ [ N " ‘ I
o - [x o

4. De dag van de week en de tijd instellen

<Schermtypen>
De displaytaal kan niet worden ingesteld op Nederlands. Daarom wordt de
oorspronkelijk ingestelde taal, Engels, weergegeven op de displays in deze
handleiding.
@ Function Selection (Functie selecteren):
de beschikbare functies en bereiken instellen op de
afstandsbediening (timerfuncties, beperkingen, enz.).
@® Dag/tijd instellen: de huidige dag van de week of tijd instellen.
@ Standaard bedieningsschermen:
de werkingsstatus van het airconditioningssysteem
weergeven en instellen.
de momenteel ingestelde timer weergeven (schakel-
klok, enkelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
de werking van de timers instellen (schakelklok, en-
kelvoudige timer of automatisch uitschakelen).
<Het scherm wijzigen>
Naar ® : houd zowel de knop Mode als Timer On/Off twee seconden lang
ingedrukt.
Naar ® : druk op de knop Timer Menu.
Naar © : druk op de knop Mode (Return).
Naar © : druk op een van de knoppen Set Time (7 of A).

@ Timermonitor:

® Timer instellen:

{i]
Weergave dag van de
A MITSUBISHI ELECTRIC week en tijd
£3C00L - =l
S ol &7 |l
ca N =
§tremp D ONIOFF r@
@O® o C D
Opotoms OMENY  Qonorr  Fal % ama
@B o &3 @
BACK WWOR DAY | TS SeEar o e
PAR-21MAA | ©cLock | 'VOPERATIONA CLER ©
Lh i

Opmerking:

® De dag en tijd worden niet weergegeven als de klok is uitgeschakeld bij
Function Selection.

® Nadat de stroomvoeding weer is ingeschakeld, duurt het 3 minuten voordat
de binnenunit gaat werken. Dit is normaal.

Dag van de week instellen

[4] Tidinstellen

1. Druk op §/ of op A van Set Time @ zodat [2] wordt weergegeven.
2. Druk op Timer On/Off (Set Day) @ om de dag in te stellen.

* Met elke druk op de knop schuift de weergegeven dag bij [3] een dag
op: Sun — Mon — ... — Fri — Sat (Zo, ma, .... vr, za).

3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time @ om de tijd in te stellen.

* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij [4]) eerst toe in minu-
ten, dan met een interval van tien minuten en tenslotte met een inter-
val van een uur.

4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt

u op Filter a1 @ om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:

® De nieuwe waarden die u hebt ingevoerd bij de stappen 2 en 3 worden gean-
nuleerd als u op Mode (Return) @ drukt voordat u op Filter <1 @ hebt ge-
drukt.

5. Druk op Mode (Return) @ om de instelprocedure te voltooien. Het stan-
daard bedieningsscherm wordt weer weergegeven. Bij [1] wordt nu de
zojuist ingestelde dag en tijd weergegeven.
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5. Gebruik

5.1. Beschrijving van de functie “AUTO RESTART”

+ Dit apparaat is uitgerust met de functie Auto Restart (automatisch op-
nieuw starten). Wanneer de netvoeding wordt ingeschakeld, start de
airconditioner automatisch in de werkstand die was ingesteld met de
afstandsbediening voordat de stroomtoevoer werd onderbroken.

+ Als de airconditioner was uitgeschakeld met de afstandsbediening voor-
dat de stroomtoevoer werd onderbroken, blijft het apparaat uitgescha-
keld, ook nadat de netvoeding wordt ingeschakeld.

+ Als de airconditioner bezig was met de uitvoering van een test voordat
de stroomtoevoer werd onderbroken, start het apparaat, wanneer de
netvoeding wordt ingeschakeld, in de werkstand die was ingesteld met
de afstandsbediening v6ér de uitvoering van de test.

6]
{4]
"‘ ELEQTRIC " E @

000 | =R
3 oo o O
® &
@—H4] L
—®

Lo ill

® ©® ®

5.2. ON/OFF (AAN/UIT)-zetten
<De werking starten>
W Druk op ON/OFF .
» Het ON-lampje [1] gaat aan en het schermgebied licht op.
Opmerking:
@ Nadat de unit opnieuw is gestart, zijn dit de begininstellingen.

Instellingen op de afstandsbediening
Last setting (Laatste instelling)
Last setting (Laatste instelling)
Last setting (Laatste instelling)

Modus
Temperatuurinstelling
Ventilatorsnelheid

Luchtst b / COOL of DRY | Horiz. Outlet (Hor. Uitblazen)

uchtstroom naar boven - —

beneden Modus | HEAT Lastlsemng (Laatste mstelhng)
FAN Horiz. Outlet (Hor. Uithlazen)

<De werking stoppen>
B Druk nogmaals op ON/OFF @.
* Het ON-lampje [1] gaat uit en het schermgebied wordt donker.

Opmerking:

Zelfs als u direct op de ON/OFF (AAN/UIT)-toets drukt nadat u de air-conditioner
net uitgeschakeld hebt, zal het apparaat voor ongeveer drie minuten niet star-
ten. Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.

5.3. Kiezen van de werkingsstand

M Als het apparaat is uitgeschakeld, druk dan op ON/OFF (AAN/UIT) om
het aan te zetten.
« [1] Het ON-controlelampje moet gaan branden.

B Druk op knop Operation mode (_I$<1£10) @ en kies de gewenste
werkingsstand [2].

> {} Koelen

() Drogen
fy Ventileren
O Verwarmen

I:I Automatisch (koelen/verwarmen)

L 325 Ventilatiestand

Wordt alleen aangegeven als het volgende geldt
Er wordt een afstandsbediening met kabel gebruikt
Die is aangesloten op LOSSNAY

Informatie over de multi system-airconditioner (Buiten-

unit: MXZ-LIJN)

P Bij de Multi-System-airconditioner (buitenunit: MXZ-lijn) kunt u twee of
meer binnenuniten op één buitenunit aansluiten. Afhankelijk van de ca-
paciteit kunt u meer dan twee binnenuniten tegelijk in werking hebben.
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» Wanneer u probeert meer dan twee binnenuniten, aangesloten op één
buitenunit, te gelijk te gebruiken, een voor koelen en een andere voor te
verwarmen, wordt de werkstand gekozen van het binnenunit dat als eerste
in werking werd gesteld. De andere binnenapparaten die later zullen
starten kunnen niet werken, hetgeen wordt aangegeven door een knip-
perende bedrijfsindicator.

In dit geval dient u alle binnenuniten op dezelfde werkstand in te stellen.

+ Als de binnenunit is ingeschakeld in de automatische modus g3 (AUTO),
is het mogelijk dat de bedieningsmodus (COOL «» HEAT) niet kan wor-
den gewijzigd. In plaats hiervan wordt de unit dan stand-by gezet.

» Wanneer het binnenunit in werking treedt terwijl het buitenunit bezig is
met ontdooien, duurt het enkele minuten (maximaal 15) voordat het
warme lucht begint uit te blazen.

* In de verwarmingsstand kan de binnenunit warm worden of kan het ge-
luid van stromende koelvloeistof worden gehoord, terwijl de binnenunit
niet functioneert. In deze gevallen is er geen sprake van een storing. De
oorzaak ligt in het feit dat de koelvloeistof voortdurend door de binnen-
unit stroomt.

Automatisch bedrijf

M Uitgaande van een ingestelde temperatuur, begint het koelbedrijf als de
ruimtetemperatuur te hoog is en begint het verwarmingsbedrijf als de
ruimtetemperatuur te laag is.

M Bij automatisch bedrijf schakelt de airconditioner over naar koelbedrijf
als de ruimtetemperatuur verandert en 15 minuten lang minstens 2 °C
boven de ingestelde temperatuur blijft. Op dezelfde wijze schakelt de
airconditioner over naar verwarmingsbedrijf als de ruimtetemperatuur
15 minuten lang minstens 2 °C onder de ingestelde temperatuur blijft.

Koelen 15 minuten (schakelt van

verwarmen over naar koelen)

— — - Ingestelde temperatuur
+2°C

Ingestelde temperatuur

0 [
AY
A
AS
——— b= Ingestelde temperatuur

fe— -2°C
15 minuten (schakelt van
koelenovernaarverwarmen)

B Aangezien de ruimtetemperatuur automatisch wordt geregeld om een
vaste effectieve temperatuur te behouden, wordt het koelbedrijf een paar
graden hoger en het verwarmingsbedrijf een paar graden lager uitge-
voerd dan de ingestelde ruimtetemperatuur, zodra die temperatuur is
bereikt (automatisch energiebesparend bedrijf).

5.4. Temperatuurinstelling
» Om de kamertemperatuur te verlagen:
Druk op @& (® om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven [3].
» De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omlaag.

» Om de kamertemperatuur te verhogen:
Druk op @ (@ om de gewenste temperatuur in te stellen.
De ingestelde temperatuur wordt weergegeven [3].
+ De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omlaag.

» Het beschikbare temperatuurbereik dat ingesteld kan worden is:

Koelen & Drogen: 19-30°C
Verwarmen: 17 -28°C
Automatisch: 19-28°C

» Het display knippert op 8 °C of op 39 °C ten teken dat de kamertempe-
ratuur onder 8 °C of boven 39 °C ligt.

5.5. Instelling ventilatorsnelheid
M Druk op ® %l om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen.
» Telkens als u op de toets drukt, veranderen de beschikbare opties met
de display [5] op de afstandsbediening, zoals hieronder aangegeven.

Ventilator- Display van de afstandsbediening
snelheid Laag Medium Hoog Automatisch
v 1
%) % %
3-staps - %) %ar) ‘fv
.{‘l > .{'ll > .{'III >




5. Gebruik

Het display en de ventilatorsnelheid van het apparaat wijken in de vol-

gende gevallen van elkaar af:

+ Wanneer STAND-BY of DEFROST (ontdooien) wordt weergegeven.

« Onmiddellijk na afloop van de verwarmingsstand (wanneer het appa-
raat wacht totdat er wordt overgeschakeld naar een andere gebruiks-
instelling).

+ Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de temperatuur die is inge-
steld op het apparaat, in de verwarmingsstand.

+ Inde droogstand gaat de binnenventilator automatisch over op lage snel-
heid. U kunt de ventilatorsnelheid niet wijzigen in deze stand.

+ Als de temperatuur van de warmtewisselaar in de verwarmingsstand
laag is (bijvoorbeeld onmiddellijk nadat het verwarmen begonnen is).

Opmerking:
@ In de volgende gevallen verschilt de daadwerkelijke ventilatorsnelheid van
de snelheid die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.
1. Als op het display “STAND BY” of “DEFROST” wordt getoond.
2. Als de temperatuur van de warmtewisselaar in de verwarmingsstand laag
is. (bijvoorbeeld onmiddellijk na het starten van het verwarmingsbedrijf)
3. In de modus HEAT, als de omgevingstemperatuur hoger is dan de inge-
stelde temperatuur.
4. Als de unit in de modus DRY staat.

6. Timer

5.6. Ventilatie
» Voor de LOSSNAY-combinatie
5.6.1. Voor de snoer afstandsbediening
@ De ventilator in combinatie met de binnenunit laten werken:
B Druk op ON/OFF .
» De indicatie Vent wordt weergegeven op het scherm (bij [8]). De
ventilator werkt nu automatisch als de binnenunit is ingeschakeld.

® De ventilator onafhankelijk laten werken:
W Druk op Mode @ totdat op het display wordt weergegeven.
Daardoor start de ventilator.

@ De ventilatorkracht wijzigen:
MW Druk, voor zover nodig, op Ventilation (®.
» Met elke druk op de knop schakelt u tussen de verschillende instel-
lingen, zoals hieronder vermeld.

3 & Xl

Low High
(Laag) (Hoog)

6.1. Voor de snoer afstandsbediening
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de timer instelt en gebruikt. Met behulp
van Function Selection kunt u aangeven welk van de drie typen timers u
wilt gebruiken: D Weekly timer (schakelklok), @ Simple timer (enkelvou-
dige timer) of @ Auto Off timer (automatisch uitschakelen).
Zie paragraaf 8. [4]-3 (3) als u meer wilt weten over het instellen van
Function Selection.
6.1.1. Weekly Timer (Schakelklok)
B Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor
elke dag van de week.
» Elke handeling kan bestaan uit: aan/uit-tijd in combinatie met een
temperatuur, alleen de aan/uit-tijd of alleen de temperatuur.
+ Als de huidige tijd op de ingestelde tijd van deze timer komt, wordt de
op de timer ingestelde handeling op de airconditioner uitgevoerd.
H De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.
Opmerking:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De schakelklok werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of controle uitgevoerd; de gebruiker schakelt op dit moment een
functie of timer in of stelt de huidige dag van de week of de tijd in; het
systeem wordt centraal bestuurd. (Op het systeem worden met name geen
handelingen uitgevoerd (unit aan, unit uit, temperatuur instellen) die tij-
dens deze omstandigheden zijn uitgeschakeld.)

Werkingsnummer (No.)

A 2] [38] Daginstellen
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<Schakelklok instellen>

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de
indicator van de schakelklok [1] op het display wordt weergegeven.

2. Druk op Timer Menu @, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij [2]).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk op Timer On/Off (Set Day) (@ om de dag in te stellen. Met elke druk
op de knop schuift de weergegeven dag bij [3] een dag op, in de onder-
staande volgorde: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... —
“Fri” — “Sat” — “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” ...

4. Druk zo vaak als nodig op 7 of A voor Operation (@ of ®) om het
juiste werkingsnummer te selecteren (1 tot en met 8) [4].

* Door middel van uw keuze bij de stappen 3 en 4 wordt een van de
cellen uit de onderstaande matrix geselecteerd (op het display van de
afstandsbediening links wordt weergegeven wat op het display komt
te staan als u Operation 1 voor Sunday (Werking 1 voor zondag) op
de onderstaande warden instelt).

Instellingsmatrix
Op No. Sunday Monday Saturday
+8:30
No. 1 *ON
+23°C
No. 2 +10:00 +10:00 +10:00 +10:00
o « OFF « OFF « OFF « OFF
No. 8
\ A\

<Operation 1-instellingen voor zondag>

Start de airconditioner om 8.30 uur, met een
ingestelde temperatuur van 23 °C.

<Operation 2-instellingen voor elke dag>
Zet de airconditioner uit om 10.00 uur.

Opmerking:

Als u de dag instelt op “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, kunt u elke dag
dezelfde handelingen laten uitvoeren op dezelfde tijd.

(Bijvoorbeeld: Operation 2 hierboven, die voor alle dagen van de week gelijk
is.)

<Schakelklok instellen>
Deingestelde tijd ? De geselecteerde handeling (ON of OFF)

* Wordt niet weergegeven als de handeling niet is inge-
steld.

SO I
- Jon’y

De ingestelde temperatuur
D * Wordt niet weergegeven als de tempe-
ratuur niet is ingesteld.

‘7 @veEKLY

5. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop @ om de
gewenste tijd in te stellen (bij [5]).
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten,
dan met een interval van tien minuten en tenslotte met een inter-
val van een uur.
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6. Timer

6. Druk op ON/OFF D) om de gewenste handeling te selecteren (ON of

OFF), bij [6].

* Met elke druk op de knop wijzigt de volgende instelling, in de on-
derstaande volgorde: geen weergave (geen instelling) — “ON” —
“OFF”

7. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Temperature-knop @

om de gewenste temperatuur in te stellen (bij [7]).

Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling, in de onderstaande
volgorde geen weergave (geeninstelling) 24 £ 25 < ... & 29
© 30 e 12 & ... © 23 & geen weergave.
(Beschikbaar bereik: het instellingsbereik varieert van 12 °C tot
30 °C. Het daadwerkelijke bereik voor de temperatuurregeling is
echter afhankelijk van het type unit dat is aangesloten.)

8. Nadat u bij de stappen 5, 6 en 7 de juiste instellingen hebt ingevoerd,

drukt u op Filter a4 @ om de waarden te vergrendelen.

Als u de huidige reeks waarden voor de geselecteerde handeling

wilt verwijderen, drukt u eenmaal op Check (Clear) @ en laat deze

snel weer los.

* De weergegeven tijd verandert in “—:—" en de instellingen On/Off
en temperatuur verdwijnen allemaal.

(Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt wissen, houdt u
Check (Clear) @ twee seconden of langer ingedrukt. Het display
begint te knipperen ter aanduiding dat alle instellingen zijn gewist.)

Opmerking:

De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt
voordat u op Filter <1 @ hebt gedrukt.

Als u twee of meer verschillende handelingen voor precies dezelfde tijd
hebt ingesteld, wordt alleen de handeling met het hoogste Operation No.
uitgevoerd.

9. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 8, om alle gewenste
cellen te vullen.

10.Druk op Mode (Return) @ om terug te keren naar het standaard
bedieningsscherm en de instelprocedure te voltooien.

11.Voor het activeren van de timer drukt u op Timer On/Off 9, zodat de
indicatie “Timer Off” van het scherm verdwijnt. Controleer of de in-
dicatie “Timer Off” niet langer wordt weergegeven.
* Als er geen timerinstellingen meer zijn, knippert de indicatie “Timer

Off” op het scherm.

<Schakelklokinstellingen weergeven>

Timerinstellingen
1. Controleer dat de schakelklokindicator zichtbaar is op het scherm
(bij [1]).

2. Druk op Timer Menu @, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij
(8)).

3. Druk zo vaak als nodig op Timer On/Off (Set Day) (@ om de dag weer
te geven waarvan u de instellingen wilt bekijken.

4. Druk zo vaak als nodig opsy of A voor Operation (@ of ®) om het
juiste werkingsnummer op het display weer te geven (bij [9]).
* Met elke druk op de knop wordt geschakeld naar de volgende

timerhandeling, in volgorde van de ingestelde tijd.

5. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard

bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) @.

<De schakelklok uitschakelen>
Druk op Timer On/Off ®, zodat de indicatie “Timer Off” verschijnt bij [id.

TVE SUN

<De schakelklok inschakelen >
Druk op Timer On/Off (@, zodat de indicatie “Timer Off” donker wordt (bij
[10]).

EE

oI N

- lI o|F 27l N
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]
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6.

1.2. Simple Timer (Enkelvoudige timer)
U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.
« Alleen begintijd:
de airconditioner wordt ingeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
+ Alleen eindtijd:
de airconditioner wordt uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.
» Begin- en eindtijden:
de airconditioner wordt in- en uitgeschakeld als de ingestelde tijdstip-
pen zijn verstreken.
De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal bin-
nen een periode van 72 uur worden ingesteld. De tijd kan worden inge-
steld in intervallen van een uur.

Opmerking:

*1.

*2.

De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.

De enkelvoudige timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaar-
den is voldaan.

De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een func-
tie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaarden is de
On/Off-handeling uitgeschakeld.)
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<Enkelvoudige timer instellen>

1.

Timerinstellen

{3] Handeling (On of Off)

* “——"wordt weergegeven als er niets

| O is ingesteld.

Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de enkelvoudige timer [1] op het display wordt weergegeven.

Als niet de enkelvoudige timer wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de SIMPLE TIMER in via Function Selection (zie 8.[4]-3 (3))
timerfunctie inschakelen.

. Druk op Timer Menu (@, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij [2]).

(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

. Druk op ON/OFF (D om de huidige instelling van de enkelvoudige timer

weer te geven (ON of OFF). Druk eenmaal op de knop om de reste-

rende tijd voor ON weer te geven en druk dan nogmaals op de knop om

de resterende tijd voor OFF weer te geven. (de indicatie ON/OFF ziet u

bij [3]).

« “ON’-timer: de airconditioner wordt ingeschakeld als het opgegeven
aantal uren is verstreken.

» “OFF”-timer:de airconditioner wordt uitgeschakeld als het opgege-
ven aantal uren is verstreken.

. “ON” of “OFF” wordt weergegeven bij [3]: Druk zo vaak als nodig op de

betreffende Set Time-knop @ om de uren ON in te stellen (als “ON”
wordt weergegeven) of de uren OFF (als “OFF” wordt weergegeven bij
[4]).

» Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur

. Als u zowel de ON- als de OFF-tijden wilt instellen, herhaalt u de stap-

pen 3 en 4.
* De ON- en OFF-tijden kunnen echter niet op dezelfde waarde wor-
den ingesteld.

. Zo wist u de huidige ON- of OFF-instelling: Geef de ON- of OFF-instel-

ling weer (zie stap 3) en druk vervolgens op Check (Clear) @ zodat de
tijd op “—” komt te staan bij [4]. (Wilt u alleen een ON-instelling of alleen
een OFF-instelling gebruiken, controleer dan of de instelling die u niet
wilt gebruiken als “—” wordt weergegeven.)



6. Timer

7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt ingevoerd, drukt u op Filter 1 @
om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:

De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt voor-

dat u op Filter (1 @ hebt gedrukt.

8. Druk op Mode (Return) @ om terug te keren naar het standaard
bedieningsscherm.

9. Druk op Timer On/Off @ om het aftellen te starten. Als de timer aftelt, is
de waarde zichtbaar op het display. Controleer of de timerwaarde zicht-
baar en goed wordt weergegeven.

<De huidige instellingen van de enkelvoudige timer weergeven>

HFJ Timer instellen

T oy

1]

1. Controleer dat de indicator van de enkelvoudige timer zichtbaar is op
het scherm (bij [1]).
2. Druk op Timer Menu @, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij
[5)).
+ Als de ON- of OFF-enkelvoudige timer wordt uitgevoerd, verschijnt
de huidige timerwaarde bij [6].
+ Als zowel de ON- als de OFF-waarden zijn ingesteld, worden de beide
warden om en om weergegeven.
3. Druk op Mode (Return) @ om de monitorweergave te sluiten en terug te
keren naar het standaard bedieningsscherm.

<De enkelvoudige timer uitschakelen...>
Druk op Timer On/Off (@, zodat de timerinstelling niet meer op het scherm

wordt weergegeven (bij [7]).
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<De enkelvoudige timer starten...>
Druk op Timer On/Off @, zodat de timerinstelling verschijnt bij [7].

BI=0

Voorbeelden
Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkelvou-
dige timer, is de werking en weergave als volgt.

Voorbeeld 1:
Start de timer, waarbij de ON-tijd vroeger is dan de OFF-tijd
ON-instelling: 3 uur
OFF-instelling: 7 uur

—1~Bij het starten van de timer
Display toont de ON-instelling van de timer
(resterende uren tot ON).

D sweie

I~ Display toont de OFF-instelling van de timer
(resterende uren tot OFF).
De weergegeven tijd is OFF (7 uur) —ON (3 uur)
=4 uur.

_| 7 uur na het starten van de timer

De airconditioner wordt uitgeschakeld en blijft
uitgeschakeld totdat iemand anders deze op-
nieuw inschakelt.

D smpie

Voorbeeld 2:
Start de timer, waarbij de OFF-tijd vroeger is dan de ON-tijd
ON-instelling: 5 uur
OFF-instelling: 2 uur

—Bij het starten van de timer
Display toont de OFF-instelling van de timer
(resterende uren tot OFF).

%
|

|~ Display toont de ON-instelling van de timer
(resterende uren tot ON).

De weergegeven tijd is ON (5 uur) — OFF (2 uur)
* =3 uur.
ﬂCDDL a7 oy _| 5 uur na het starten van de timer
I:”:[ C‘EJ\ &7 |l O e De airconditioner wordt ingeschakeld en blijft
[ ol 3% .4

ingeschakeld totdat iemand anders deze uit-
schakelt.

6.1.3. Auto Off Timer (Automatisch-uitschakelen)
MW Deze timer begint met aftellen als de airconditioner wordt ingeschakeld
en schakelt de airconditioner uit als de ingestelde tijd is verstreken.
B De beschikbare instellingen variéren van 30 minuten tot 4 uur, met in-
tervallen van 30 minuten.
Opmerking:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kunnen
niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De Auto Off-timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is
voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een func-
tie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaarden is de
On/Off-handeling uitgeschakeld.)
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<Auto Off-timer instellen>

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de Auto Off-timer (bij [1]) op het display wordt weergegeven.
Als automatisch uitschakelen niet wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de AUTO OFF TIMER in via Function Selection (zie 8.[4]-3 (3))
timerfunctie inschakelen.

2. Houd Timer Menu @ drie seconden lang ingedrukt, zodat “Set Up” op
het scherm verschijnt (bij [2]).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk zo vaak als nodig op de betreffende Set Time-knop @ om de OFF-
tijd in te stellen (bij [3]).

4. Druk op Filter a4 @ om de instelling te vast te zetten.

Opmerking:

De nieuwe waarde wordt geannuleerd als u op Mode (Return) @ drukt voordat

u op Filter (1 @ hebt gedrukt.

5. Druk op Mode (Return) @ om de instelprocedure af te sluiten en terug
te keren naar het standaard bedieningsscherm.

6. Als de airconditioner al aan staat, begint de timer direct met aftellen.
Controleer dat de instelling van de timer correct wordt weergege-
ven op het display.
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6. Timer

<De instelling van de Auto Off-timer controleren>

Timer instellen

Qs

1. Controleer dat “Auto Off” zichtbaar is op het scherm (bij [1]).

2. Houd Timer Menu @ drie seconden lang ingedrukt, zodat “Monitor” op
het scherm verschijnt (bij [4]).
+ De tijd tot uitschakeling ziet u staan bij [5].

3. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) @.

<De Auto-Off timer uitschakelen...>
@ Houd Timer On/Off (@ drie seconden lang ingedrukt, zodat “Timer Off”
op het scherm verschijnt (bij [6]) en de timerwaarde (bij [7]) verdwijnt.
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7. Andere functies

@ Of zet de airconditioner zelf uit. De timerwaarde (bij [7]) verdwijnt van het

scherm.

ZAUTO OFE

<De Auto-Off timer starten...>

® Houd Timer On/Off @ drie seconden lang ingedrukt. De indicatie “Timer
Off” verdwijnt (bij [6]) en de timerinstelling licht (bij [7]) op het display op.

@ Of zet de airconditioner aan. De timerwaarde wordt weergegeven bij [7].

o o)

7.1. De knoppen van de afstandsbediening vergren-

delen (functiebeperking van Operation)

MW Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergrendelen.
Met behulp van Function Selection of de afstandsbediening kunt u aange-
ven welk type vergrendeling u wilt gebruiken. (Zie paragraaf 8 onder [4]-2
(1) als u meer wilt weten over het selecteren van het type vergrendeling.)
U hebt met name de keuze uit de onderstaande twee vergrendelingstypen.

(®Lock All Buttons:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
®@Lock All Except ON/OFF:
hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening, behalve
de knoppen On en Off.
Opmerking:
De indicatie “Locked” (Vergrendeld) verschijnt op het scherm om aan te geven
dat de knoppen momenteel zijn vergrendeld.
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<De knoppen vergrendelen>
1. Druk, terwijl u de knop Filter @ ingedrukt houdt, op ON/OFF @ en houd
deze twee seconden ingedrukt. De indicatie “Locked” (Vergrendeld)
verschijnt op het scherm (bij [1]) om aan te geven dat de vergrendeling
actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld in Function Selection verschijnt
op het scherm de melding “Not Available” (Niet beschikbaar) als u op
de hierboven genoemde knoppen drukt.
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* Alsuopeen vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie “Locked”
(Vergrendeld) op het display (bij [1]).

i}CDDL
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<De knoppen ontgrendelen>

1. Druk, terwijl u de knop Filter @ ingedrukt houdt, op ON/OFF (D en houd
deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie “Locked” (Vergren-
deld) verdwijnt van het scherm (bij [1]).

i}CDDL
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7.2. Andere indicaties
7.2.1. Centrally Controlled (Centrale besturing)

2 MITSUBISHI ELECTRIC

0oL
% n c‘%’—@

@ Wordt weergegeven als er een bedieningshandeling wordt uitgevoerd
via het bedieningspaneel CENTRAAL REGELEN.
Hieronder treft u een overzicht aan van de handelingen die niet kunnen
worden uitgevoerd.
» In-/uitschakelen met [AAN/UIT]-knop (inclusief bediening van de timer)
»  Werkstandkeuze
» Temperatuur instellen

$.al

Opmerking:
Kunnen ook afzonderlijk worden geblokkeerd.

7.2.2. Indicator Knipperende modus

)\ MITSL‘BISHI ELECTRIC

L3000

4 _bl \C‘gf =

Y

‘fulll

®

M Als de aanduiding blijft knipperen
De aanduiding verschijnt als een ander binnenapparaat dat op het buiten-
apparaat is aangesloten al in werking is, maar in een andere werkstand staat.
Zorg dat de beide binnenapparaten in dezelfde werkstand komen te
staan.

M Als u de werkstand wijzigt nadat de aanduiding is gaan knipperen
Verschijnt als een werkstand is geblokkeerd voor een bepaald seizoen,
via de centrale bedieningseenheid, etc.

Stel in op een andere werkstand.



7. Andere functies

7.2.3. Foutcode-aanwijzingen Na het drukken op de Check-knop:
Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van A wsuBish ELECTRC, A MITSUBISHI ELECTRIC
problemen, wordt dit nummer op het scherm weergegeven. (U kunt dit nummer £ 50 *//_‘/"_‘éjc =13 AL L
instellen onder Function Selection. Zie paragraaf 8. voor meer informatie.) 5 'C‘%{ o % ‘ ]
I DONOFF (© ONIOFF
A MITSUBISHI ELECTRIC _ = CD > D
CHECE | i Foutcode
N ® Het ON-lampje en de foutcode knipperen allebei: dit betekent dat de
T airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden
Ly ® ON- hervat). Schrijf het aangegeven unitnummer en de foutcode op, schakel
I . o . .
| (D ON/OFF lampje de stroom van <_1e airconditioner uit en bel de leverancier of de
NI (kni t onderhoudstechnicus.
o ppert) . - - .
e C) @ Alleen de foutcode knippert (terwijl het ON-lampje blijft branden): het
) _ apparaat blijft werken, hoewel er mogelijk een probleem is ontstaan.
Adres koelmiddel Foutcode  Nummer binnenunit Schrijf in dit geval de foutcode op en bel de leverancier of de onderhouds-
binnenunit ) technicus voor advies.
Wisselende weergave * Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld

in geval van problemen, drukt u op Check om dit nummer op het
scherm weer te geven. (U kunt dit nummer instellen onder Function
Selection. Zie paragraaf 8. voor meer informatie.)

8. Functiekeuze

Functiekeuze van de afstandsbediening
De instelling van de volgende functies van de afstandsbediening kan in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden gewijzigd. Wijzig de
instelling indien nodig.

Item 1 Item 2 Iltem 3 (betekenis van de instelling)

1. De taal wijzigen Instelling displaytaal » Weergave is mogelijk in meerdere talen
(“CHANGE
LANGUAGE”)

2. Functiebegrenzing (1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering) | « Het instellen van de begrenzing van bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
(“FUNCTION (“LOCKING FUNCTION”)
SELECTION”)

(2) Instelling gebruik van de automatische stand (“SELECT AUTO | « Instelling van het wel of niet gebruiken van de “automatische” bedrijfs-

MODE”") stand
(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen (“LIMIT TEMP | « Instellen van het instelbare temperatuurbereik (maximum, minimum)
FUNCTION”)
(4) Gebruik van de automatische filterhoogte-regelpaneel op/neer | (Op dit model is deze functie niet beschikbaar.)
werkingsstand
(5) Gebruik van de vaste luchtstroom-richtingsinstelling (Op dit model is deze functie niet beschikbaar.)
3. Standkeuze (1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening (‘CONTROLLER MAIN/ | < Keuze van de hoofd- of subafstandsbediening
(“MODE SUB”) * Indien op één groep twee afstandsbedieningen zijn aangesloten, dient
SELECTION”) één afstandsbediening als “sub” te worden ingesteld.

(2) Instelling klok gebruiken (“CLOCK”) Instelling van het wel of niet gebruiken van de klokfunctie

(3) Instelling van de timerfunctie (‘WEEKLY TIMER”) + Instelling van het type timer

(4) Instelling contactnummer bij storingen (“CALL.") » Weergave van het te bellen nummer bij storingen
« Instelling van het telefoonnummer

4. Display wijzigen (1) Instelling temperatuurweergave °C/°F (“TEMP MODE °C/°F”) | « Instelling van de weer te geven temperatuureenheid (°C of °F)
(“DISP MODE
SETTING”) (2) Instelling weergave afzuigluchttemperatuur (‘ROOMTEMP DISP | - Instelling van het wel of niet gebruiken van het display van de binnen-
SELECT”) (aanzuig)-luchttemperatuur

(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen (“AUTO | « Instelling van het wel of niet gebruiken van het display voor “koelen” of
MODE DISP C/H”) “verwarmen” tijdens bedrijf in de automatische stand
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8. Functiekeuze

[Stroomdiagram functiekeuze]
Insteltaal (Engels)

92

De taal
wijzigen

Functiekeuze

Standkeuze

Display
wijzigen

Normaal display
(display als de airconditioner niet in bedrijf is)

Houd toets ® ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets ©.

Houd toets ® ingedrukt en druk gedurende twee seconden op toets ©.

® Druk op de bedrijfsstandtoets.
© Druk op de TIMER MENU-toets.

Functiekeuzestand van de afstandsbediening

Item1

i~

DE © COHTROLLE
Bpon [T CRAR]

15F (NODE T
EETT MG —/ EMlF DE

Item2

©)

Iyt =

HGLIsheGE) ENnglish

®© Druk op de TIMER ON/OFF-toets (TIMER AAN/UIT).

Matrixdisplay

|
|
|

A MITSUBISHI ELECTRIC

®®0

&

oni

on2

®| o

De bedrijfsblokkeringsinstelling wordt niet gebruikt.
(initiéle instelwaarde)

De instelling van de bedrijfsblokkering geldt niet bij On/Off (Aan/Uit)-
toets.

De instelling van de bedrijfsblokkering is All buttons (alle toetsen).
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd wordt de automatische stand
weergegeven. (initiéle instelwaarde)

De automatische stand wordt niet weergegeven als de bedrijfsstand
wordt geselecteerd.

De begrenzing van het temperatuurbereik is niet actief. (initi€le

©

k]
©

Lo
©| [mEEEr]

©

ALL

©

=

o| E3L

_EUTIZI_MCIE: on

instel de)
Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de koel/droog-stand.

Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de verwarmings-
stand.

Het temperatuurbereik kan worden gewijzigd in de automatische
stand.
*) Op dit model is deze functie niet beschikbaar.

De afstandsbediening zal de hoofdbediening zijn. (initiéle instel-
waarde)

De afstandsbediening zal de sub-bediening zijn.

De klokfunctie kan worden gebruikt. (initiéle instelwaarde)

De klokfunctie kan niet worden gebruikt.

De Weekly timer (schakelklok) kan worden gebruikt. (initiéle instel-
waarde)

De Auto off timer (automatisch-uitschakelen) kan worden gebruikt.

De Simple timer (enkelvoudige timer) kan worden gebruikt.
De timerstand kan niet worden gebruikt.
Bij een fout worden de ingestelde contactnummers niet weergegeven.

(initiéle instelwaarde)

Bij een fout worden de ingestelde contactnummers weergegeven.

°C wordt als eenheid van temperatuur gebruikt. (initiéle instelwaarde)

°F wordt als eenheid van temperatuur gebruikt.

De ruimtetemperatuur wordt weergegeven. (initiéle instelwaarde)

De ruimtetemperatuur wordt niet weergegeven.

Bij automatisch bedrijf wordt “Automatic cooling” (automatisch koe-
len) of “Automatic heating” (automatisch verwarmen) weergegeven.

@ (initiéle instelwaarde)

In de automatische stand wordt alleen “Automatic” (automatisch)
weergegeven.




8. Functiekeuze

[Details van de instellingen]

[4]-1. Instelling CHANGE LANGUAGE (taal wijzigen)

De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd.
+ Druk op de [@©MENU]-toets @ om de taal te wijzigen.
@ Engels (GB), @ Duits (D), ® Spaans (E),® Russisch (RU),
® ltaliaans (I), ® Chinees (CH), @ Frans (F), ® Japans (JP)
Zie de tabel van het matrix-display.

[4]-2. Functiebegrenzing

(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop ©.

@ no1: Voor de instelling van de bedrijfsblokkering worden alle
toetsen behalve de [ ON/OFF]-knop gebruikt.

®@ no2: De bedrijfsblokkering wordt via alle toetsen ingesteld.

® OFF (Initiéle instelling) : De bedrijfsblokkering wordt niet inge-
steld.

Om de instelling van de bedrijfsblokkering op het normale scherm

van kracht te laten worden, moeten de [FILTER]- en de [ ON/

OFF]-knoppen gedurende twee seconden tegelijkertijd worden in-

gedrukt, bij het normale scherm en nadat de bovenstaande instel-

ling is uitgevoerd.

2) Instelling gebruik van de automatische stand
Indien de afstandsbediening aangesloten is op een unit met automa-
tische bedrijfsstand, kunnen de volgende instellingen worden uitge-
voerd.
« Om de instelling te wijzigen drukt u op de [© ON/OFF]-knoppen
©.
@ ON (Initiéle instelling) :
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische
stand getoond.
® OFF :
Als de bedrijfsstand wordt geselecteerd, wordt de automatische
stand niet getoond.

(3) Instelling van de temperatuurbegrenzingen

Nadat deze instelling is gemaakt, kan de temperatuur binnen het

ingestelde bereik worden gewijzigd.

« Om de instelling te wijzigen drukt u op de [© ON/OFF]-knoppen
©.

@OLIMIT TEMP COOL MODE :

Het temperatuurbereik kan in de koel/droogstand worden gewijzigd.
@LIMIT TEMP HEAT MODE :

Het temperatuurbereik kan in de verwarmingsstand worden ge-

wijzigd.

®@LIMIT TEMP AUTO MODE :

Het temperatuurbereik kan in de automatische stand worden

gewijzigd.

@OFF (initiéle instelling) :

De begrenzing van het temperatuurbereik is niet geactiveerd.
Indien de instelling wordt gemaakt (behalve bij OFF (uit)), wordt
tegelijkertijd de temperatuurbegrenzing bij koelen, verwarmen en
automatisch ingesteld. Het bereik kan echter niet worden begrensd
als het ingestelde temperatuurbereik niet is gewijzigd.

+ Om de temperatuur hoger of lager te maken, drukt u op [ }1} TEMP.
(V) of (A)]®.

» Om naar de instelling van de bovenste en onderste begrenzing te
schakelen, drukt u op [%a1] ®@. De geselecteerde instelling zal
knipperen waarna het temperatuurbereik kan worden ingesteld.

* Instelbaar bereik

Koel/droogstand :

Ondergrens: 19°C t/m 30°C Bovengrens: 30°C t/m 19°C

Verwarmingsstand :

Ondergrens: 17°C t/m 28°C Bovengrens: 28°C t/m 17°C

Automatische stand :

Ondergrens: 19°C t/m 28°C Bovengrens: 28°C t/m 19°C

Het instelbare gebied varieert afhankelijk van de aan te sluiten

unit (Mr. Slim-units, CITY MULTI-units, en tussenliggende-tempe-

ratuur-units)

(4) Gebruik van de automatische filterhoogte-regelpaneel op/neer

werkingsstand
Op dit model is deze functie niet beschikbaar.

(5) Gebruik van de vaste luchtstroom-richtingsinstelling

Op dit model is deze functie niet beschikbaar.

[4]-3. Standkeuze-instelling

(1) Instelling hoofd/sub-afstandsbediening
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop @.
(®Main : De afstandsbediening is de hoofd-afstandsbediening.
@Sub : De afstandsbediening is de sub-afstandsbediening.

(2) Instelling klok gebruiken
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop ©.

@®ON : De klokfunctie kan worden gebruikt.
@OFF : De klokfunctie kan niet worden gebruikt.

(3) Instelling van de timerfunctie
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop ©®
(Kies één van de volgende.)
@OWEEKLY TIMER (Initiéle instelling) :
De weektimer kan worden gebruikt.
: De auto-uit-timer kan worden gebruikt.
: De eenvoudige timer kan worden ge-
bruikt.
@TIMER MODE OFF : De timer kan niet worden gebruikt.
* Indien de instelling voor het gebruik van de klok OFF (uit) is, kan
de “WEEKLY TIMER” niet worden gebruikt.

®AUTO OFF TIMER
®SIMPLE TIMER

(4) Instelling contactnummer bij storingen
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop ©.
@OCALL OFF : De ingestelde te bellen nummers worden
bij een storing niet getoond.

: De ingestelde te bellen nummers worden
bij een storing getoond.

: Het te bellen nummer kan worden ingesteld
als het display verschijnt dat links wordt ge-
toond.

* Het instellen van de te bellen nummers

Om de te bellen nummers in te stellen dient u de onderstaande
procedures te volgen.

Verplaats de knipperende cursor naar de in te stellen nummers.
Druk op [ §8 TEMP. (V) en (A)]-knoppen ® om de cursor naar
rechts of links te verplaatsen. Druk op [ @ CLOCK (V) en (A)]-
knoppen © om de nummers in te stellen.

@CALL *kkk kkk kkkk

CALL_

[4]-4. Displayweergave-instelling
(1) Instelling temperatuurweergave °C/°F
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [ @ ON/OFF]-knop @.
@ °C : Voor de temperatuur wordt de eenheid °C gebruikt.
® °F : Voor de temperatuur wordt de eenheid °F gebruikt.

(2) Instelling weergave afzuigluchttemperatuur
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop ©.
@® ON : De afzuigluchttemperatuur wordt weergegeven.
® OFF : De afzuigluchttemperatuur wordt niet weergegeven.

(3) Instelling weergave automatisch koelen/verwarmen
+ Om de instelling te wijzigen drukt u op de [@© ON/OFF]-knop ©.

@ ON : Bij automatisch bedrijf wordt “automatisch koelen” of “au-
tomatisch verwarmen” weergegeven.

@ OFF : Bij automatisch bedrijf wordt alleen “automatisch” ge-
toond.
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8. Functiekeuze

[Matrix-display-tabel]

Insteltaal English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Wacht op het opstarten PLEASE WAIT «— «— <« <«— <«— <«— «—
Bedrifsstand | Koslen £3C00L | £¥Kiiklen | £¥FRI0 | £¥onoa | £ECO0L | £x305 | £HROD | £u8 58
progen O ORY | ofrocknen | oomeaaon | Olvura | O ORY | O3 | ODESHI | O F21
verwarmen |y HFAT | ¥#Haizen | SHCALOR | ¥ Tenno | #¥HEQT | L | 6(HAUD | =R E
Auomatseh | AITO | 23AUTO | I38emss | 130emo | IBAUTO | 238zh | BAUTD | 38 #h
oo | 13CO0L | 23Kiiklen | 13FRID | M3¥omoa | J3C00L | 23#1:5 | 15FR0D | 1388
Normmmen | LZHEAT | 23Heizen | 23CAL0R | 23Tenmo | ISHEAT | I3 #03L | I30HALD | 1388 &
ventleren | &BEOIN | &8 jittar cent | &8Bent et | &3EER | £ R | &3l
ventlatie WENT | gbetiise | cosMENIL | weBete | wefRR. | 3P1RS HENT | meias
Moo hcoling| STAMPEY | STANDBY | ctentano | OBOTREE: | STAMDBY | SEE R cp | PRE | EE{Eep
Ontdooien DEFROST Aktauen EEE;:E:?GE- OTTAHEAHME ZERINA F?%-';E':F DEGIVRAGE EEHEEF
ingestelde temperatuur SETTENR | TEOR ven | DMione | YSmEAs,, | Wmeemaen | jRrmifipr | pesiace | SRESEE
Yentlatorsnelneld FANSPEED | Liftaraesh | WELOCBAD | CKopOCTe. | VEMDETARe | BLYE | vOGmsene | RlIE
Toets nietin gebruk EE‘EILHBLE EJiEPfj’usbu.r EEPDHIBLE HEI:TFI‘IHD EE"F‘“DHIBILE iﬁﬁﬂ EFS';"DHIBLE ﬂ.ﬁ]iﬁﬂﬂ
Controle (fout) CHECK Priifen COMFROEAR | MIFOBEFKA | CHECK ;fﬁf COHTROLE r.ﬁ_“ ;fﬁ
Proefdraaien TEST RUNM | Testhetrieh LEﬂ.éh’#E."’ %E:JEEEM TEST RUN Hﬁﬁ TEST Eﬁj‘ﬂfﬂ
2elfcontrole SELFCHECK | selist. | PUTO Gy | Riuoanar- | SEFCHECK | ERiowf] | aute o | R
Funcliskeuzevaniotapparaat | EyNcrion | EMDEEN | ELRcasH | BueoR | ZELERONE | JNEEERAE | EEMSMSM | £-9EBMR
SEIIMeoF | Lifemtoien | GG, | HAUROMkh | lmmemziont | dES {0 | SHECION | JAEENT
Insteltaal English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
De taal wijzigen EEEEEEGE «— «— <« <« «— <«— <~
uneierenee COEONN | BN | SRR | SVRGR. | FEWEIMNE | TOBEBRAI | EEETAML | £/mIIR
e meeran e | Ko | Phitan | EPNAthon | Snidomen | Bimciow | REEBRA) | BSRERGRs | MfERTD
om0 Jopruicvanautomatiocho | seveer o | Musiuabl o | SELGCCISN. | Bur g | SELEONE | SN | femono | SffE-k
b COIenAN IOMPEIALL | LuMITEME | LimitTeme | LUNTTEWE | OTMWMAGE | Linmaziene | SEREFpE) | Lmvenow | SBEEE|pR
EZ%’.:E_{SQii%ﬂi?ﬁ%?ﬁ?é?§f§5§°gte' w1 Iy — — — — — — —
le !’UI yan _evase uchtstroom- EETmi «— «— «— «— «— «— «—
richtingsinstelling
Py CN0 (eMPEIANIUT | LimTIEME | Limib | MOTTENF | O | LeoNE | G(sSIERE | LOTETOR | eeay s
o setang LinTTene | Lintoope | GTTEME | Oreswed | Limeclode | RldfSER] | e re | GepE =
Pogronzing lomperatiur auostand | LuITTEME | Limit e | WTTEME | OIRMMNIM | LinTezoNe | SoRSSE) | HmTeToe | RS g
Standkeuze MODE on | Belfjspsurt | sELECOSH | Buibop | SELEZIONE | HOoLAMSE | ZELECHON | Hobd
nootd-aisandsbedienng | CRCUE® | HRhier | FmeaL | bomsweR | Cotirouo | s o | Rutene | VTpmg
Ltiﬁi'f';ki‘:ﬁ;g‘e%k?l;’n:ﬁ:"':”'”g °°| Copfpoun | Neben | coMTRoL | e | ComtRoLo | AEiis i | BRemAp
Gebruik van de klokinstelling CLOCK Uhr RELO.J Yackl OROLOGI0 E-]--H, EEFF!EEEEE Eﬁ?‘l‘ _—
Evan oy ceg ven doweek| Time s | Uhietellen | CHHCEHOJ | dpceryct. | ORoboclo | g s | HORLOGE | hrimest
fimerinsieling Timer eT | Dtschaliuhe | THOPORZA - | TWAMERIT | TMER | SR | MROGHORARE | STY-ost
Yieergave timer Tunth, | Uhpet | VislazR | [eorvoTr | ViUZ | glips | ARECHASE | i2g-d-
Senatellok WERKLY | gochendet | TEMERZ: . | MEAEAMARIA | TuEn o | GREIEEE | Mshwoe | STRIERY
fimerstandut TIMERmODE | Zeibiehauhe | TEMPORIZA © | TadbeR | Tymek TRIERY | [RochiRalR | 297-g
fimerAuomaisch ulschalelon | guza orr | puToZkit | | aracane | Bimoraey | guro off | pRlerPgd | muckomam | 9¥-2uon
Enelvoudige fimer FMPLE | Einfache | | MEmEoRize - | Qrocron | Tuee am | EISTEE | Bmene o | STUHL
gz?sti;is;?i:mmerinstelling van de CALL Pl - - - - - P
Display wizigen DisPODE | BnZedde o | MOSTRAR | HicTeomka | Wnpsmzon | $GET | Gemcwace | BRI
ngmPera‘”“””eefga"e'i”Ste"i“Q°C/ TEmPmoDE | Wecheel | TEMPSRADS | EAMWTEMNER | TEMPROTUR | SEGFec.c | TEMPRATURE | E[Fec
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8. Functiekeuze

Insteltaal English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
Instelling weergave ruimte-| FQui TEMP Rtl.urr|.| 1;Emr MidSTRARK NoKAZEIEATE | TEMFERATURA ﬁﬁ%ﬂﬁ' TEMPERATURE | ATISAE
temperatuur DISFSELECT | 3elighl TEME TEHN. B‘Hl‘lHH AMEIEHTE Al | AMEBIAHTE Edrair
Instelling weergave automatisch | Auto moDE | AutoBetrieb | MOSTEARF-C | HHA T X E | AUTO E- H’EFT' AFFICHAGE Ei Lid
koelen/verwarmen DISF C-H C-H EH AUTO ri:::nm AETY C-H Z % | AUTO FrC E3rair

9. Onderhoud en schoonmaken

2% MITSUBISHI ELECTRIC

1 HC00L o

oC o O [l

I~

o 380

Ml Hiermee wordt aangegeven dat het filter moet worden schoongemaakt.
Reinig het filter.

W De aanduiding “FILTER” uitschakelen
Druk, nadat u het filter heeft schoongemaakt, de [FILTER]-knop twee-
maal achter elkaar in. De aanduiding verdwijnt.

Opmerking:

@ Als er twee of meer verschillende soorten binnenapparaten worden bediend,
verschilt dit schoonmaakinterval, afhankelijk van het soort filter. Op het tijd-
stip dat het filter van het hoofdapparaat moet worden schoongemaakt, ver-
schijnt de aanduiding “FILTER”. Als de aanduiding weer verdwijnt, begint
de telling opnieuw.

® “FILTER” geeft het schoonmaakinterval aan dat wordt gehanteerd als het
binnenapparaat onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Er wordt
alleen rekening gehouden met de verstreken gebruiksduur. Als het filter wordt
gebruikt in situaties waar de lucht vervuild is, dient u het filter vaker schoon
te maken.

® Het schoonmaakinterval voor het filter verschilt van model tot model.

® Deze aanwijzing is voor de draadloze afstandsbediening niet beschikbaar.

P Reinigen van de filters

+ Maak de filters schoon met behulp van een stofzuiger. Als u niet de
beschikking heeft over een stofzuiger, klop de filters dan lichtjes tegen
een hard voorwerp zodat al het stof en vuil eruit valt.

+ Als de filters heel erg vuil zijn, was deze dan in lauw water. Als u was-
middel gebruikt, zorg dan dat dit hierna grondig wordt weggespoeld en
laat de filters goed drogen voordat u deze weer plaatst.

/\ Voorzichtig:

¢ Droog de filters nooit in direct zonlicht of met behulp van een warm-
tebron zoals een straalkacheltje of een haardroger; hierdoor kun-
nen de filters kromtrekken.

¢ Was de filters nooit in heet water (meer dan 50°C); hierdoor kun-
nen de filters kromtrekken.

* Let erop dat de filters altijd zijn geinstalleerd als u het apparaat
gebruikt. Gebruik van het apparaat zonder de filters kan leiden tot
beschadiging ervan.

/N Voorzichtig:

¢ Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen
en de stroomvoorziening UlTzetten.

¢ Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen
lucht te verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aange-
geven methodes.

P Het filter verwijderen

/\ Voorzichtig:

¢ U dient bij het verwijderen van het filter voorzorgsmaatregelen te
treffen om uw ogen te beschermen tegen stof. Ook moet u op een
krukje gaan staan om het karwei uit te voeren. Zorg ervoor dat u
niet valt.

¢ Als het filter is verwijderd, dient u de metalen delen van het appa-
raat voor binnengebruik niet aan te raken, om letsel te voorkomen.

B SEZ-KD-VA

¢ Til de filterknop omhoog en trek eraan.
® Luchtinlaat Luchtuitstroomopening © Filter ® Knop
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10. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem?

Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)

De airconditioner verwarmt of koelt niet goed.

MW Reinig het filter. (De luchtstroom wordt verminderd als het filter vuil of
verstopt is.)

W Controleer de temperatuurafstelling en stel de temperatuur in.

W Let erop dat er rond het buitenapparaat voldoende ruimte is. Is de luchtin-
of —uitlaat van het binnenapparaat geblokkeerd?

M Staat er een deur of raam open?

Als het verwarmingsbedrijf start wordt de warme lucht niet snel uit het binnen-
apparaat geblazen.

B Er wordt pas warme lucht geblazen als het binnenapparaat voldoende is
opgewarmd.

Tijdens de verwarmingsstand stopt de airconditioner voordat de ingestelde
ruimtetemperatuur is bereikt.

M Bij een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid kan er op
het buitenapparaat ijsafzetting ontstaan. Als dit het geval is, voert het
buitenapparaat het ontdooiingsbedrijf uit. Na ongeveer 10 minuten dient
normaal bedrijf te beginnen.

Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen altijd voorbij
de instelpositie omhoog en omlaag voordat ze uiteindelijk bij de eindpositie
stoppen.

B Als de luchtstroomrichting wordt veranderd, gaan de kleppen na het
detecteren van de basispositie naar de ingestelde positie.

Er klinkt een geluid van stromend water of zo nu en dan een sissend geluid.

W Deze geluiden kunnen worden gehoord als er koelstof in de airconditioner
stroomt, of als de stroom van de koelstof verandert.

Er klinkt een krakend of knarsend geluid.

W Deze geluiden kunnen worden gehoord als er ten gevolge van
temperatuursveranderingen delen uitzetten of inkrimpen en daardoor
langs elkaar gaan wrijven.

De ruimte heeft een onaangename geur.

W Het binnenapparaat zuigt lucht aan die gassen afkomstig uit wanden,
tapijt en meubilair bevat en tevens geuren uit kleding, en blaast deze
dampen in de ruimte terug.

Uit het binnenapparaat wordt een witte mist of damp uitgestoten.

M Indien de binnentemperatuur en de luchtvochtigheid hoog zijn, kan deze
omstandigheid zich bij het begin van het bedrijf voordoen.

M Tijdens het ontdooien kan een koele luchtstroom naar beneden worden
geblazen die eruitziet als mist.

Er komt water of damp uit het buitenapparaat.

M Tijdens het koelen kan er water worden gevormd en van de koelpijpen
en —verbindingen druppelen.

M Tijdens het verwarmen kan er op de warmtewisselaar water ontstaan en
naar beneden druppelen.

M Tijdens het ontdooien kan het water op de warmtewisselaar verdampen,
waardoor er waterdamp wordt uitgestoten.

Het bedrijfssymbool verschijnt niet in het display van de afstandsbedie-
ning.

W Zet de hoofdschakelaar aan. In het scherm van de afstandsbediening
verschijnt nu “@®”.

‘B’ verschijnt in het display van de afstandsbediening.

M Tijdens centrale besturing verschijnt “B” in het display van de afstands-
bediening en kan de airconditioner met de afstandsbediening worden
gestart of gestopt.

Als u de airconditioner kort nadat deze is gestopt opnieuw start, zal deze
niet functioneren, ook al hebt u de hoofdschakelaar ingedrukt.

B Wacht ongeveer drie minuten.
(Het bedrijf is gestopt om de airconditioner te beschermen.)

De airconditioner werkt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.

B Is de aan-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

M Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

W Verschijnt “BH” in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

M |s de automatische herstelvoorziening bij spanningsonderbrekingen in-
gesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf te stoppen.

De airconditioner stopt zonder dat de hoofdschakelaar is ingedrukt.

M Is de uit-timer ingesteld?
Druk op de hoofdschakelaar om het bedrijf opnieuw te starten.

M Is de airconditioner aan een centrale afstandsbediening gekoppeld?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

W Verschijnt “BH” in het display van de afstandsbediening?
Raadpleeg de personen die de airconditioner bedienen.

Het timerbedrijf van de afstandsbediening kan niet worden ingesteld.

M Zijn de timerinstellingen ongeldig?
Als de timer kan worden ingesteld, verschijnt (WEEKLY ), (_SIMPLE ), of
in het display van de afstandsbediening.

“PLEASE WAIT” (wachten a.u.b.) verschijnt in het display van de afstands-
bediening.

M De initiéle instellingen worden uitgevoerd. Wacht ongeveer 3 minuten.

Er verschijnt een foutcode in het display van de afstandsbediening.

W De beveiligingen zijn aangesproken om de airconditioner te beveiligen.
W Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.
Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Stel de leverancier op de hoogte van de modelnaam en de informatie die
in het display van de afstandsbediening verscheen.

Er klinkt een geluid van water dat wordt afgetapt of het draaien van een
motor.

W Als het koelbedrijf stopt, treedt de aftappomp in werking, die vervolgens
weer stopt. Wacht ongeveer 3 minuten.
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10. Problemen en oplossingen

Heeft u een probleem? Hier is de oplossing. (Het apparaat functioneert normaal.)

Het geluid is harder dan vermeld in de specificaties. W Het bedrijfsgeluid in de ruimte wordt door de akoestiek van de desbetref-
fende ruimte beinvloed, zoals getoond in de volgende tabel, en zal ho-
ger zijn dan de geluidsspecificaties, die werden bepaald door meting in
een echovrije ruimte.

Sterk geluids- . Gering geluids-
absorberende ruimten Normale ruimten absorberende ruimten
Voorbeelden Zep dstqdlo, Ontvangstruimte, Kantoor,
: muziekruimten,
van locaties enz hotellobby, enz.. hotelkamer
Geluidsniveau’s 3tm7dB 6t/m 10 dB 9t/m 13 dB
Er verschijnt niets in het display van de draadloze afstandsbediening, het |l De batterijen zijn bijna leeg.
display is zwak, of de signalen worden alleen door het binnenapparaat ont- Breng nieuwe batterijen aan en druk op reset.
vangen als de afstandsbediening dichtbij wordt gehouden. M Indien er ook nadat nieuwe batterijen zijn geplaatst niets verschijnt, con-

troleer dan of de batterijen in de juiste richting zijn aangebracht (+, -).

Op het binnenapparaat knippert het bedrijfslampje bij de ontvanger voor de | B De zelfdiagnose-functie is uitgevoerd om de airconditioner te beveiligen.
draadloze afstandsbediening. W Probeer deze apparatuur niet zelf te repareren.

Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw leverancier.
Geef de modelnaam aan de leverancier door.

11. Installeren, verplaatsen en controleren

Installatieplaats
Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen:
» Waar ontvlambaar gas kan lekken.

/\ Voorzichtig:

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar mogelijk ontvlambaar
gas lekt. Vermijd invioed van
Gelekt gas rond de airconditioner veroorzaakt mogelijk een ontplof- neonlampen en houd

i derhalve uit de buurt
flng. van neonlampen

ﬁ Invertertype
% neonlamp

—] Muur, etc.

i

Goed geventi-
leerde droge
plaats

Om vervorming van
het beeld of ruis te
voorkomen, dient u
minimaal 1 meter af-
stand aan te houden.

* In de buurt van machineolie.

+ In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust. e

meer

* In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen. v 400 mm of
« Bij oliespatten of olieachtige rook. E] =
/\ Waarschuwing: Radio (= <] =

Indien de airconditioner draait maar de ruimte niet koelt of verwarmt
(afhankelijk van het model), neem dan contact op met uw dealer aange-
zien er mogelijk koelstof lekt. Vraag de monteur of er koelstoflekkage
is wanneer er reparaties worden uitgevoerd.

De in de airconditioner gebruikte koelstof is veilig. Normaal gesproken
treedt er geen koelstoflekkage op. Indien er binnen echter koelgas lekt
en dit in aanraking komt met de warmtebron van een ventilatorkachel,
straalkachel, fornuis, etc., zullen schadelijke stoffen worden gevormd.

Elektrische voorzieningen
» Zorg voor een apart, gescheiden spanningscircuit voor de airconditioner.
» Neem de capaciteit van het circuit in acht.

/\ Waarschuwing:

¢ De klant dient de airconditioner niet zelf te installeren. Indien de installatie niet juist wordt uitgevoerd, bestaat er kans op brand, een
elektrische schok, letsel als het apparaat zou vallen, waterschade, enz.

¢ Gebruik geen afgetakt stopcontact of een verlengsnoer en sluit nooit teveel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
Slechte contacten, slechte isolatie, overschrijding van het toelaatbare vermogen, enz. kunnen brand of een elektrische schok tot gevolg
hebben.
Raadpleeg uw dealer.

/\ Voorzichtig:

¢ Sluit het apparaat aan op aarde.
Gebruik voor de aarding geen gas- of waterleidingen, bliksemafleiding of telefoonaarding.
Slecht uitgevoerde aarding kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

¢ Installeer, afhankelijk van de installatieplaats, een aardelekschakelaar (bijvoorbeeld bij installatie op een vochtige plaats).
Indien er in dit geval geen aardelekschakelaar is geplaatst, kan dit een elektrische schok veroorzaken.

Inspecteren en onderhoud

» Als u de airconditioner gedurende enkele seizoenen heeft gebruikt, is het mogelijk dat de capaciteit vermindert wegens stof of vuil binnenin de
airconditioner.

+ Afhankelijk van de omstandigheden wordt er mogelijk een geur opgewekt of kunnen vuil, stof, enz. een goede afvoer tegenhouden.

+ Behalve het normale onderhoud bevelen wij u aan dat u de airconditioner door een specialist laat inspecteren en onderhouden (tegen betaling).
Raadpleeg uw dealer.
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11. Installeren, verplaatsen en controleren
.|

Let op geluidsoverlast
» Plaats geen voorwerpen rond de luchtuitlaat van de buitenunit. Dit kan de capaciteit verlagen of het geluid doen toenemen.
» Raadpleeg uw dealer indien de airconditioner tijdens gebruik abnormaal veel lawaai maakt.

Verplaatsen
+ Wanneer de airconditioner vanwege renovatie, verhuizing of dergelijke moet worden verplaatst, moet u dit door een erkend installateur laten uitvoeren
omdat er namelijk speciale kennis en werkzaamheden voor zijn vereist.

/\ Waarschuwing:

Reparatie of het verplaatsen dient niet door de klant zelf te worden uitgevoerd.

Als dit verkeerd wordt uitgevoerd, kunnen brand, een elektrische schok, letsel door een vallend apparaat, waterschade, enz. het gevolg zijn.
Raadpleeg uw dealer.

Weggooien
» Raadpleeg uw handelaar wanneer u dit toestel wilt weggooien.

Raadpleeg uw handelaar indien u verdere vragen heeft.

12. Specificaties

Model SEZ-KD25VA SEZ-KD35VA SEZ-KD50VA SEZ-KD60VA SEZ-KD71VA
Functie Koelen [Verwarmen| Koelen [Verwarmen| Koelen [Verwarmen| Koelen [Verwarmen| Koelen |[Verwarmen
Stroomtoevoer ~/N, 230V, 50Hz
Capaciteit kW 2,5 3.0 3.5 4.0 5,0 59 55 6.9 7.1 8.1

BTU/h 8.500 10.200 11.900 13.600 17.100 20.100 18.800 23.500 24.200 27.600

Invoer kW 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10
Binnenapparaat SEZ-KD25VA SEZ-KD35VA SEZ-KD50VA SEZ-KD60VA SEZ-KD71VA
Luchtstrom (Laag-Midden-Hoog) | CMM 5,5-7-9 7-9-11 10-12,5-15 12-15-18 12-16-20
Externe statische druk |Pa (mmAq) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)| dB 23-26-30 23-28-33 30-34-37 30-34-38 30-35-40
Gewicht kg 18 21 23 27 27
Buitenapparaat SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KAGOVA SUZ-KA71VA
Geluidsniveau dB 46 48 55 55 55
Koelstof R410A kg 0,90 1,05 1,6 1,8 2,0
Gewicht kg 33 35 53 53 58

Opmerkingen: 1. Bedrijfsvoorwaarden (koelen) Binnen : 27°C DB, 19°C WB Buiten : 35°C DB
2. Bedrijfsvoorwaarden (verwarmen) Binnen : 20°C DB Buiten : 7°C DB, 6°C WB
3. Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
4. Bij aflevering vanaf de fabriek staat de externe statische druk ingesteld op 15 Pa.

Gegarandeerd gebruiksbereid

Buiten

Binnen
KD25, KD35 [KD50, KD60, KD71

Koelen |LHoogste limiet| 32°C DB,23°CWB | 46°C DB, — | 43°C DB, —
Laagste limiet 21°C DB, 15°C WB -10°C DB, —

Verwarmen Hoogste limiet 27°C DB, — 24°C DB, 18°C WB
Laagste limiet 20°C DB, — 10°C DB, -11°C WB

De apparaten moeten worden geinstalleerd door een erkend elektricien, in overeenstemming met de plaatselijke eisen.
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KB79H133H01

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at handis e Low Voltage Directive 2006/95/ EC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/ EEC, 2004/108/ EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN





