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Air-Conditioners C E

INDOOR UNIT
PEFY-P-VMH-E2, PEFY-P-VMHS-E
PEFY-P-VMS1(L)-E
PFFY-P-VCM-E

OPERATION MANUAL

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme griindlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro della stessa.

ErXEIPIAIO OAHINQN XPHZEQX>

MNa ao@dAeia Kal cwoTA XPAoN, TTOPAKAAEIoTE SIARATETE TIPOCEXTIKA AUTO TO EYXEIPIOIO XPAOEWS TIPIV BECETE O AciToupyia Tn povada KAIJaTiopou.

MANUAL DE OPERACAO

Para seguranca e utilizagéo correctas, leia atentamente o manual de operagéo antes de p6r a funcionar a unidade de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL

Laes venligst denne driftsmanual grundigt fer airconditionanlagget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

OPERATORSMANUAL

Las den har bruksanvisningen noga innan luftkonditioneringsenheten anvands, for séaker och korrekt anvandning.

ISLETME ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin lGtfen klima cihazini isletmeden dnce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBHKOBOACTBO 3A EKCITIOATALNA

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpe6a, Morsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO MNpeau ekcrnoartaumsita Ha knumarusaropa.

INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed rozpoczeciem uzytkowania klimatyzatora doktadnie przeczytaj niniejsza instrukcje, w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego i prawidtowego korzystania z urzadzenia.

INSTRUKSJONSHEFTE

For sikker og riktig bruk, skal du lese dette instruksjonsheftet ngye for du betjener klimaanlegget.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMITYATALNA

J:ll'lﬂ oecneveHis NPaBWUbHOTO 1 Be30MacHoro Cnomb3oBaHMs: CNELYeT 03HaKOMUTLCA C MHCTPYKLIMAMM, Yka3aHHbIMU B JaHHOM DYKOBOACTBE N0 SKCnnyaTaLyi, TLaTenbHbIM 06p630M {10 TOrO, KaK NpucTynarth K UCMoMb30BaHM KOHAULMOHEDa.

NAVOD K OBSLUZE

Prectéte si dukladné tento navod k obsluze pred pouzitim klimatiza¢ni jednotky. Budete ji pak moci vyuZivat bezpecné a spravné.

NAVOD NA POUZITIE

Skor, nez za¢nete pouzivat klimatiza¢nu jednotku, precitajte si dokladne navod na pouzitie, aby ste jednotku pouzivali bezpec¢ne a spravne.

HASZNALATI KEZIKONYV

A megfelel6 és biztonsagos hasznalat érdekében, kérjiik, hogy figyelmesen olvassa el a hasznalati kézikényvben leirtakat a légkondicionald berendezés izembe helyezése el6tt.

UPORABNISKI PRIROCNIK

Za varno in pravilno uporabo pred uporabo klimatske naprave pazljivo preberite ta uporabniki priro¢nik.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a pune in functiune unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA RUKOVANJE

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije rukovanja klimatizacijskim uredajem.
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Controlo remoto com fios

Interface do controlador

* MITSUBISHI
ELECTRIC

PM 2:30 Fri

Cool

Room 28.5°CE |uge,
Set temp.

ﬁ*_ ¥ 28.5C| %

— Temp. + Fan

Z =

Auto

|
[ I

Botdes de fungédo

@

| ©® Botao [ON/OFF]
Prima ON/OFF para ligar/desligar a unidade interna.

| @ Botso [OK]
Prima para guardar a defini¢do.

| ® Botido [VOLTAR]

Prima para voltar ao ecra anterior.

| @ Botio [MENU]
Prima para invocar o Menu principal.

| ® LcCD retroiluminado

As definicdes de funcionamento irdo aparecer.

Quando a retroiluminagao estiver desligada, sera ligada ao premir qualquer
botéo e permanecera acesa durante um determinado periodo de tempo
consoante o ecra.

Quando a retroiluminacao estiver desligada, sera ligada ao premir
qualquer botédo que ndo desempenhara a respectiva fungéo.
(excepto para o botdo [ON/OFF])

| ® Lampada ON/OFF

Esta lampada fica acesa a verde enquanto a unidade estiver a funcionar. Fica
intermitente enquanto o controlador remoto esta a ser iniciado ou quando
ocorrer um erro.
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As fungdes dos botdes de fungdo mudam consoante o ecra. Consulte o
guia de fungao do botado que aparece na parte inferior do LCD para saber
quais as fungdes que desempenham num determinado ecra.

Quando o sistema estiver controlado centralmente, o guia de funcao do
botédo que corresponde ao botao bloqueado nao ira aparecer.

Menu principal

Visor principal

Main Main menu
Roon 28.5°CE |sge,
Set temp. Auto Energy saving
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Ecra de menu

Operation

Mane-Louver -Vent. (Lossnay)
High power
Comfort
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| @ Botio de fungio [F1]

Guia de fungao

Visor principal: Prima para alterar o modo de funcionamento.
Ecra de menu: A fungédo do botéo varia conforme o ecra.

| ® Botio de fungio [F2]

Visor principal: Prima para reduzir a temperatura.
Menu principal: Prima para mover o cursor para a esquerda.
Ecra de menu: A fungdo do botéo varia conforme o ecra.

| © Botio de fungio [F3]

Visor principal: Prima para aumentar a temperatura.
Menu principal: Prima para mover o cursor para a direita.
Ecra de menu: A fungédo do botéo varia conforme o ecra.

| @ Botio de fungio [F4]

Visor principal: Prima para alterar a velocidade da ventoinha.
Ecra de menu: A fungédo do botéo varia conforme o ecra.



Visor

O visor principal pode ser apresentado de dois modos diferentes: “Completo” e “Basico”.
A predefinicdo é “Completo”. Para mudar para o modo "Basico", altere o ajuste na definicdo do Ecra principal.

| Modo Completo

* Todos os icones séo visualizados para obter uma explicagéo.

® DA ® @ ®
—— | FM =30 Fri

| © Modo de funcionamento

| Modo Basico

ELE— PM 2:38 Fri—q

Set temp.

8 .5°C e

|
®

1o @

| @ Temperatura definida

L& Reldgio

Consulte o Manual de Instalacéo.

| @ Velocidade da ventoinha

| ® Guia de fungio do botio

As funcgdes dos botdes correspondentes sdo aqui apresentadas.

TGO

Surge quando a operagdo ON/OFF é controlada centralmente.

1o &

Surge quando o modo de funcionamento é controlado centralmente.

Lo =g

Surge quando o a temperatura definida estiver controlada centralmente.

1o S8

Surge quando a fungédo de eliminagéo do reposicéo do filtro estiver controlada
centralmente.

1o B8

Indica quando o filtro necessitar de manutencéo.

| () Temperatura ambiente

Consulte o Manual de Instalacéo.

L2 &

Surge quando os botdes estdo bloqueados.

12 ©

Surge quando a fungéo “On/Off Temp.”, “Fungao noite” ou “Auto-off
temporizador” estiver activada.

®® aparece quando o temporizador for desactivado pelo sistema de controlo
centralizado.

1o %2

Surge quando Progr. semanal estiver activado.
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—

Surge enquanto as unidades estdo a funcionar no modo de poupanca
energética. (Nao aparecera em alguns modelos de unidades interiores)

Lo

Surge enquanto as unidades externas estdo a funcionar no modo siléncio.

1o &=

Surge quando o termistor integrado no controlador remoto for activado para
monitorizar a temperatura ambiente (@ ).

@ surge quando o termistor na unidade interna for activado para monitorizar
a temperatura ambiente.

Ll® "o
Indica a definicdo da vane.
12 =

Indica a definigéo do louver.

lo X

Indica a definicdo de ventilagao.

1o &

Surge quando o intervalo de temperatura predefinido estiver restringido.

| @ Controlado centralmente

Aparece por um determinado periodo de tempo quando é utilizado um item
controlado centralmente.

| ® Visualizagdo de erro preliminar
Aparece um cédigo de erro durante o erro preliminar.

A maioria das definigdes (excepto ON/OFF, modo, velocidade da
ventoinha, temperatura) pode ser efectuada a partir do Menu
principal.
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» Antes de utilizar este aparelho, leia as “Precaugdes de seguranga”.
» As “Precaugoes de seguranga” enumeram os pontos importantes da
seguranca. Tome-as em consideragao.

Simbolos utilizados no texto

A\ Aviso:
Descreve as precaugdes a observar para evitar o risco de ferimentos ou a
morte do utilizador.

/\ Cuidado:
Descreve os cuidados a ter para nao danificar o aparelho.
Simbolos utilizados nas ilustragoes

* Indica uma acgéo a evitar.
* Indica a existéncia de instrugdes importantes a seguir.
* Indica uma pega a ligar a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com as pegas rotativas. (Este simbolo
aparece no rétulo da unidade principal.) <Cor: amarelo>

: Atencéo! Choques eléctricos. (Este simbolo aparece no rétulo da unidade
principal.) <Cor: amarelo>

B> Peev

N\ Aviso:

Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

1.1. Instalagao

» Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com o Manual de
Instalagdo em lugar seguro para o consultar facilmente quando surgir
qualquer questao. Se o aparelho for utilizado por outra pessoa, ndo se
esqueca de lhe indicar onde se encontra o manual.

A\ Aviso:

* O aparelho nao deve ser instalado pelo utilizador. Pega ao distribuidor ou
a uma empresa autorizada para o instalar. Se o aparelho néo for instalado
correctamente, pode haver fugas de agua, choques eléctricos ou provocar
incéndio.

S6 utilize acessorios autorizados pela Mitsubishi Electric e pega ao seu
distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale. Se os acessorios
nao forem instalados correctamente, pode haver fugas de agua, choques
eléctricos ou provocar incéndio.

O Manual de Instalagao descreve o método de instalagdo sugerido.
Qualquer alteracdo estrutural necessaria a instalagcao deve ser conforme
aos requisitos do cédigo de construcao local.

Nunca repare o aparelho nem o transfira para outro local sem ajuda de
alguém. Se a reparacao nao for executada correctamente, pode haver
fugas de agua, choques eléctricos ou provocar incéndio. Se tiver de
reparar ou deslocar o aparelho, consulte o seu distribuidor.

Mantenha as pecas eléctricas longe de agua (agua de lavagem), etc.

Isso pode resultar em choques eléctricos, incéndio ou fumaga.

Nota 1: Ao lavar o permutador de calor e o recipiente de drenagem, faca
com que a caixa de controlo, o motor e o LEV permanecam
secos, mediante a utilizacdo de uma cobertura a prova d’agua.

Nota 2: Nunca drene a agua de lavagem do Recipiente de Drenagem e do
Permutador de Calor usando a Bomba de Drenagem. Drene-as
separadamente.

Este aparelho nao deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com

capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem sem

experiéncia ou conhecimento de causa, excepto no caso de terem

recebido instrucdo ou orientagao sobre a utilizagdo do aparelho por parte

de um responsavel.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por profissionais ou utilizadores

com formacao em lojas, pequenas industrias e exploragdes agricolas ou

para uso comercial por leigos.

Nao utilize aditivo detector de fuga.

Nao utilize outro tipo de refrigerante que ndo o indicado nos manuais

fornecidos com a unidade e na placa de caracteristicas.

- Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma
explosao ou um incéndio durante a utilizagdo, durante a reparagdo ou quando

.

)

.

.
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deitar fora a unidade.

- Pode também estar a violar leis aplicaveis.

- A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nao pode ser responsabilizada
por avarias ou acidentes decorrentes do uso de um tipo errado de
refrigerante.

1)Unidade exterior
/N Aviso:

* A unidade exterior deve ser montada em superficie estavel e nivelada e
num local onde nédo haja acumulagéo de neve, folhas ou lixo.

* Nao se sente no aparelho nem coloque objectos em cima dele. Tanto vocé
como os objectos poderiam cair e provocar ferimentos.

/\ Cuidado:
* A unidade exterior deve ser montada num local onde o ar e o ruido
emitidos pelo aparelho nao perturbem a vizinhanca.

2)Unidade interior

I\ Aviso:
* A unidade interior deve ser montada com seguranga. Caso contrario, pode
cair e provocar ferimentos.

/\ Cuidado:

[Série PFFY-P-VCM-E]

* Embora o permutador de calor esteja protegido com um revestimento
hidrofilo, os sprays ou detergentes com compostos organicos volateis
(VOC) ou componentes hidrorrepelentes podem fazer com que as aletas
do permutador de calor repilam a agua.

Quando a unidade com tais aletas funciona num ambiente de altas
temperaturas ou humidade elevada, a 4gua condensada sobre as aletas
pode gotejar da unidade.

3)Controlo remoto

A\ Aviso:
* O controlador remoto deve ser instalado fora do alcance das criancas.

4)Mangueira de drenagem

A\ Cuidado:

* Assegure-se de que o tubo de drenagem esta instalado de modo que a
drenagem possa evacuar suavemente. Sendo instalado incorrectamente,
pode provocar fugas de agua e danificar o mobiliario.

5)Cabo de alimentacéo, fusivel ou disjuntor

N\ Aviso:

 Certifique-se de que a alimentacao da unidade é feita com uma linha
separada dedicada. Outros aparelhos ligados a mesma linha pode
provocar sobrecarga.

« E necessario um interruptor eléctrico principal.

* As poténcias nominais da voltagem, do fusivel e do disjuntor do aparelho
devem ser respeitadas. Nunca utilize um fio ou um fusivel com uma
poténcia nominal superior a especificada.

6)Ligacéo a terra

/\ Cuidado:

* O aparelho deve ser adequadamente ligado a terra. Nunca ligue o fio de
terra a um tubo de gas ou de agua, a um condutor do para-raios ou a um
fio de terra de telefone. Se o aparelho nao estiver correctamente ligado a
terra, pode haver choques eléctricos.

« Verifique frequentemente se o fio de terra da unidade exterior esta
adequadamente ligado ao terminal de terra e ao eléctrodo de ligagao a
terra do aparelho.

1.2. Durante o funcionamento
A\ Aviso:

* Nao derrame agua sobre o aparelho e nao lhe toque com as maos. Pode
apanhar um choque eléctrico.

* Nao vaporize gas combustivel perto do aparelho para nao provocar
incéndio.



Nao ponha um aquecedor a gas nem qualquer outro aparelho com chama
viva a saida da descarga de ar do aparelho para nao dar origem a
combustao defeituosa.

Nao retire o painel frontal nem a protec¢édo da ventoinha da unidade
exterior enquanto ela funcionar. Pode ferir-se tocando em pegas rotativas,
quentes ou de alta voltagem.

Nunca meta os dedos, paus, etc. nas entradas ou saidas para nao correr o
risco de se ferir, uma vez que a ventoinha gira a alta velocidade no interior
do aparelho. Tenha um cuidado especial na presenca de criancgas.

Se detectar cheiros estranhos, deixe de utilizar o aparelho, desligue o
interruptor da alimentacao e consulte o seu distribuidor. Ndo o fazendo,
pode causar uma avaria, apanhar um choque eléctrico ou provocar
incéndio.

Se houver um ruido ou sentir vibragao excepcionalmente anormal, pare a
unidade, desligue a corrente e contacte o concessionario.

Nao arrefeca demasiado a peca. A temperatura interior mais conveniente é
a que fica 5 °C aquém da temperatura exterior.

Nao permita que pessoas deficientes ou criangas se sentem ou
permanecam na direcgao do fluxo de ar do ar condicionado. Isso pode
causar problemas de saude.

/\ Cuidado:

* Nao utilize objectos pontiagudos para accionar os botdes, a fim de ndao
danificar o controlador remoto.

Nao vergue nem estique demasiado o cabo do controlador remoto, pois
pode danifica-lo e causar mau funcionamento.

Nunca retire a caixa superior do controlo remoto. E perigoso e pode tocar
com os dedos no circuito impresso interno, provocando assim incéndios
ou avarias.

Nunca limpe o controlo remoto com benzina, dissolventes, trapos
embebidos em produtos quimicos, etc. Isso pode provocar a descoloragao
e avarias. Para limpar manchas muito fortes, humedega um pano em agua
misturada com detergente neutro, passe-o em toda a superficie, retire as
manchas e limpe novamente com um pano seco.

Nunca bloqueie nem tape as admissoes ou saidas internas e externas do
aparelho. A presenca de pecas de mobiliario com grandes dimensées por
baixo da unidade interior ou pecas voluminosas, tais como caixas
grandes, colocadas perto da unidade exterior reduzem a eficacia do
aparelho.

Nao dirija o fluxo do ar para plantas ou animais engaiolados.

Ventile frequentemente a pega. Se o aparelho funcionar continuamente
numa peca fechada durante muito tempo, o ar ficara viciado.

2. Nomes e fungoes das diferentes pecas

Em caso de avaria

I\ Aviso:

Nunca faca alteragées no ar condicionado. Consulte o seu concessionario
para qualquer reparagao ou servigo. Uma reparagao inadequada pode
originar fugas de agua, choques eléctricos, incéndios, etc.

Se o controlo remoto indicar um erro, se o ar condicionado nio funcionar
ou se houver qualquer anomalia, pare a unidade e contacte o
concessionario. Se continuar a funcionar nestas condigdes, podera haver
o risco de incéndios ou de avarias.

Se o disjuntor disparar frequentemente, contacte o seu concessionario. A
eventual anomalia pode provocar incéndios ou avarias.

Se escapar gas refrigerante do sistema ou houver fugas, pare a unidade
de ar condicionado, ventile profundamente a peca e contacte o seu
concessionario. Deixando funcionar a unidade nestas condigdes pode
originar acidentes por falta de oxigénio.

Se o ar condicionado estiver para nao ser utilizado durante
um longo periodo

* Se o ar condicionado estiver para nao ser utilizado durante um longo
periodo, devido a mudanca de estagao do ano, etc. ponha-o a funcionar
durante 4 — 5 horas em modo de ventilagao até o interior ficar
completamente seco. Se nao o fizer, pode formar-se mofo pouco higiénico
e perigoso para a saude em toda a pega.

* Se a unidade nao for para utilizar durante um longo periodo, tire a ficha da
tomada de corrente.

Se a corrente ficar ligada, gastara alguns Watts ou dezenas de Watts e o
p6 acumulado podera originar incéndios.

* Deixe a corrente ligada mais de 12 horas antes de por a unidade a
funcionar. Nao desligue a corrente durante as estagoes de utilizacao
intensa, porque isso pode provocar a avaria da unidade.

1.3. Arrumagéo do aparelho

N\ Aviso:

* Se necessitar de arrumar o aparelho, consulte o seu distribuidor. Se os
tubos forem removidos incorrectamente, o (gas de fluorocarbono)
refrigerante pode escapar-se e entrar em contacto com a pele, causando-
lhe ferimentos. A libertagao do refrigerante para a atmosfera também é
nociva para o ambiente.

—

Desmontagem e montagem do filtro

<PEFY-P-VMH-E2, PEFY-P-VMHS-E>

)
%

—

(O Entrada de ar na parte inferior 2 Entrada de ar na parte frontal

<PFFY-P-VCM-E>

®  Filtro

» Fluxo de ar

/\ Cuidado:

* Ao remover o filtro tenha cuidado em proteger os olhos da poeira. Por
outro lado, se tiver de subir uma escada ou por-se em cima de uma
cadeira para o retirar, tenha cuidado em nao cair.

VG79D859H01

* Desligue a alimentagao quando substituir o filtro.



3. Como funciona

3.1. Ligar/Desligar

ON
—J Prima o botdo [ON/OFF].
A lampada ON/OFF fica acesa a verde e a
operacao sera iniciada.
* A unidade ira funcionar com o modo
de operagao, a temperatura definida
e a velocidade de ventoinha definidos
anteriormente.
/
OFF
| —

Prima novamente o botdo [ON/OFF].
A lampada ON/OFF ira apagar e o
funcionamento sera interrompido.

(©)

3.2. Modo de funcionamento

PM 2:38 Fri Prima o botéo [F1] para percorrer os

s = modos de funcionamento pela ordem “Frio,
Desum., Vent, Auto e Calor”.
Seleccione o modo de funcionamento

pretendido.

Room 28.5°CE |sge,
Cool Set temp. Auto

1% | g 28.5C) %

l:l l:l l:l l:l Frio E Desum.
@ Vent Auto
Calor

* Os modos de operagdo que ndo estiverem
disponiveis para a unidade interna ligada
ndo aparecem Nno Visor.

* Dependendo do modelo de unidade
interna, é possivel definir uma ou duas
temperaturas (ponto de definigao individual
ou duplo) para o modo Auto.

O que significa um icone no modo intermitente

O icone do modo fica intermitente quando outras unidades internas
no mesmo sistema refrigerante (ligadas a mesma unidade externa)
ja estiverem a funcionar num modo diferente. Neste caso, o resto
da unidade no mesmo grupo apenas pode funcionar no mesmo
modo.

Modo de desum.

» A ventoinha interna muda para funcionamento a baixa velocidade, desactivando
a mudanga de velocidade.
» A operacéo de descongelacédo nao pode ser efectuada a uma temperatura
ambiente inferior a 18 °C.
» A descongelagéo é uma operagao de desumidificacdo controlada por um
micro-computador que controla o arrefecimento excessivo do ar de acordo com
a temperatura ambiente da sua escolha. (Nao se utiliza para o aguecimento.)
1. Até atingir a temperatura da sua escolha, o compressor e a ventoinha
interior funcionam em movimento em cadeia de acordo com a mudanca de
temperatura da pega e repetem automaticamente a fungdo ON/OFF.
2. Quando atingir a temperatura da pega da sua escolha, tanto o compressor
como a ventoinha interior param.
Se a paragem durar dez minutos, o compressor e a ventoinha interior séo
accionados durante 3 minutos para manter a humidade baixa.

Modo de calor

Visor “DEFROST”
S¢é aparece no visor durante o funcionamento de descongelamento.

Visor “STAND BY”
Aparece desde o inicio do funcionamento de aquecimento até ao momento em
que o ar sopra quente.
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/\ Cuidado:

* Nao se exponha directamente ao fluxo de ar frio durante um longo
periodo. A exposicao excessiva ao ar frio € ma para a sua saude e devera
ser evitada.

* Quando o ar condicionado é utilizado conjuntamente com queimadores,
ventile completamente a area. Uma ventilagao insuficiente pode causar
acidentes devido a falta de oxigénio.

* Nunca coloque um queimador num lugar exposto directamente ao fluxo
de ar condicionado. Isso podera causar uma combustao imperfeita do
queimador.

* O microcomputador funciona nos seguintes casos:

- N&o sai ar quando o aquecimento funciona.

« Para evitar que haja fugas de ar frio, a ventoinha interior muda
gradualmente na sequéncia fluxo de ar irregular/fluxo de ar fraco/ fluxo de
ar regulado, de acordo com o aumento de temperatura do ar soprado.
Aguarde um momento até o fluxo de ar atingir o normal.

- A ventoinha néo gira na velocidade regulada.

» Nalguns modelos, o sistema muda para o fluxo de ar irregular quando a
temperatura da pega atinge a temperatura regulada. Noutros casos, o
sistema para para evitar a fuga de ar frio durante o funcionamento de
descongelamento.

- Ha fluxos de ar mesmo quando a unidade ndo funciona.

» Aproximadamente 1 minuto apds paragem da unidade, a ventoinha de
interior continua, as vezes, a girar para eliminar o calor extra gerado pelo
aquecimento eléctrico, etc. A velocidade da ventoinha se reduz ou se
aumenta.

Modo Auto (ponto de definigcdo duplo)

Quando o modo de operagéo é definido para o modo Auto (ponto de definigao
duplo), é possivel definir duas temperaturas (uma para arrefecimento e uma para
aquecimento). Dependendo da temperatura ambiente, a unidade interna funciona
automaticamente no modo de arrefecimento ou no modo de aquecimento e
mantém a temperatura ambiente dentro dos limites predefinidos.

As temperaturas definidas que séo especificadas para o modo Frio/Desum e para
o modo Calor serao utilizadas para controlar automaticamente a temperatura
ambiente de modo a manté-la dentro das temperaturas definidas. Este modo é
particularmente eficaz durante as estacdes intermédias, quando existe uma
grande diferenca entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, e os
modos de arrefecimento e aquecimento sao utilizados no mesmo dia.

Padréo de funcionamento durante o modo Auto (ponto de definigdo duplo)

L S Atemperatura ambiente

i i i
! ! muda de acordo com a !
i | i

Temp. definida mudanca de temperatu-

(Frio) — 4 -i____,l.__

— — rano exterior. —
]
| Temperatura
Temp. definida | ambiente
(Calor) — 4 e e - — - ——
) | I I h | I
i i i i i i i
L L L L L L L I
' ' ' " ' ' ' " L
! Calor ! ! Frio ! ' Calor ! ! Frio
i i i i i i i




3.3. Temperatura definida
<“Frio”, “Desum.”, “Calor” e “Auto” (ponto de definicédo individual)>

PM 2:36 Fri Prima o botéo [F2] para diminuir a
7 %=|  temperatura definida e o botéo [F3] para

aumenta-la.

Room 28.5°C B |+,

Coo\ Set temp. Buto * Consulte a tabela seguinte para saber qual
o intervalo de temperatura que é possivel
& 28 5°C H ® definir para cada diferente modo de

funcionamento.

* Néo é possivel configurar temperatura
definida para o modo Ventoinha.

* Dependendo da definigdo de Unidade de
temperatura, as temperaturas diminuem ou
aumentam em incrementos de 0,5°C, 1°C,
1°F ou 2°F.

<Modo “Auto” (ponto de definigdo duplo)>

PM 2:30 Fri A temperatura definida actual ira aparecer.

Prima o botéo [F2] ou [F3] para exibir o ecra
Room 26.5°C EJ de Definigdes.
Auto
@2@5%

Temperatura definida para o
arrefecimento

Autoy

+
“+

Temperatura definida para o aque-
cimento

Limite de temperatura definida

Modo de funcionamento Limite de temperatura definida

Frio/Desum. 19°C-30°C/67°F—-87°F "

Calor 17°C—28°C/63°F—83°F !

Auto (ponto de definicdo

0 _9Q0 OF_QR0F *1*2
individual) 19°C-28°C/67°F-83°F

Auto (pontos de Frio: igual aos limites de temperatura definida para

definigao duplos) o modo Frio
Calor: igual aos limites de temperatura definida
para o modo Calor 3"
Vent N&o configuravel

*1 Os limites de temperatura configuraveis variam consoante o modelo de
unidade interna.

*2 Atemperatura definida para o modo Auto (ponto de defini¢do individual ou
duplo) aparece consoante o modelo de unidade interna.

*3 Sao utilizados os mesmos valores para a temperatura definida do modo Frio/
Desum. e para a temperatura definida de arrefecimento do modo Auto (pontos
de definicado duplos). De igual modo, sdo utilizados os mesmos valores para
a temperatura definida do modo Calor e para a temperatura definida de
aquecimento do modo Auto (pontos de definicdo duplos).

*4 E possivel definir as temperaturas definidas de arrefecimento e aquecimento
nas seguintes condigdes.
- A temperatura definida de arrefecimento é superior a temperatura definida de
aquecimento.
- A diferenga entre as temperaturas definidas de arrefecimento e aquecimento
€ igual ou superior a diferenga de temperatura minima que varia consoante o
modelo de unidade interna.
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3.4. Velocidade da ventoinha

PM 2:38 Fri Prima o botao [F4] para percorrer as
“ @| velocidades da ventoinha pela seguinte
Room 28.5°C = |age, ordem.

Coo | Set temp. Auto

% | p28.5°C &

— Temp. +

8’@ Auto -}a. »3“
a-nl{- anl ]

e

» O numero de velocidades de ventoinha disponiveis varia consoante o modelo
de unidade interna.
[Série PEFY-P-VMH-E2]

-lll‘
(Baixa) (Alta)

[Série PEFY-P-VMHS-E, PEFY-P-VMS1(L)-E, PFFY-P-VCM-E]

‘—>|a unl ‘—>|g .lll|—>-

(Média) (Alta) (Auto)t

*1 Esta definicdo s6 pode ser ajustada com o controlo remoto MA.
» A velocidade de ventoinha real sera diferente da velocidade de ventoinha
visualizada no LCD quando existe uma das seguintes condigdes.
1. Quando aparece “STAND BY” ou “DEFROST” no visor
2. Quando a temperatura ambiente é superior a temperatura definida durante
o0 modo de aquecimento
3. Imediatamente ap6s a operagédo de aquecimento (durante o tempo de
espera para mudancga do modo de operacéo)
4. Durante o modo Desum.

(Balxa)




4. Maneira inteligente de utilizagao

Mesmo passos insignificantes para cuidar do seu sistema de ar
condicionado podem ajuda-lo a o utilizar de maneira mais eficaz, em termos
de efeitos de ar condicionado, de cargas de electricidade, etc.

Regule a temperatura exacta na pega

Em funcionamento de arrefecimento, uma diferenga de temperatura de cerca
de 5 °C entre o interior e o exterior é excelente.

Se a temperatura da pega aumentar de 1 °C durante o funcionamento de
arrefecimento de ar, podera realizar uma economia de 10 % em energia
eléctrica.

Um arrefecimento excessivo € mau para a saude e pode ser também uma fonte
de desperdicio de energia eléctrica.

Limpe completamente o filtro

Se a tela do filtro de ar estiver obstruida, o efeito do fluxo do ar e do ar
condicionado pode diminuir consideravelmente. Mas ainda, se deixar funcionar
a unidade nestas condicdes, podem ocorrer avarias. E particularmente
importante limpar o filtro no inicio das épocas do frio e do calor. (Se for
acumulada muita poeira e sujidade, limpe o filtro completamente.)

5. Cuidados com a maquina

Evite a intrusao de calor durante o arrefecimento de ar

+ Para evitar a intrusao de calor durante o funcionamento de arrefecimento,
coloque cortinas ou persianas na janela para impedir a entrada da luz do sol.
De igual modo, ndo abra nenhuma janela ou porta, excepto em caso de
extrema necessidade.

Ventile a peca de tempos a tempos

* O ar fica saturado periodicamente numa peca fechada durante muito tempo,
pelo que é necessario proceder a sua ventilagdo de tempos a tempos. Quando
sao utilizados aparelhos a gas juntamente com o sistema de ar condicionado,
convém ter precaugdes especiais. Se for utilizada uma unidade de ventilagdo
“LOSSNAY” desenvolvida pela nossa empresa, pode executar a ventilagdo com
o minimo de desperdicio. Para pormenores sobre esta unidade, consulte o seu
concessionario.

Mande sempre fazer a manutencgao do filtro a um técnico de assisténcia.
Antes de proceder a manutengao da maquina desligue a corrente.

/\ Cuidado:

* Antes de iniciar a limpeza, pare a maquina e desligue a corrente. Lembre-
se de que a ventoinha gira no interior a elevada velocidade e constitui um
grave risco de ferimentos.

* As unidades interiores estdo equipadas com filtros para eliminar a poeira
do ar aspirado. Limpe os filtros procedendo da forma apresentada a
direita. (O filtro standard deve ser limpo, normalmente, uma vez por
semana e o filtro de longa duragéo deve ser limpo no inicio de cada
época.)

* A duracao do filtro depende do local onde a unidade for instalada e da
forma como esta for utilizada.

VG79D859H01

Como limpar

+ Sacuda ligeiramente a poeira ou limpe-a com um aspirador. Em caso de grave
obstrugao, lave o filtro em agua tépida misturada com um detergente neutro e,
depois, enxague-o completamente com agua. Apds lavagem, seque-o e fixo-o
no seu lugar.

/N Cuidado:

* Nao seque o filtro expondo-o a luz solar, aquecendo-o com chamas etc.
Isso pode deforma-lo.

* Lava-lo em agua muito quente (mais de 50 °C) também pode deformar o
filtro.

* Nunca deite agua nem aerossois inflamaveis no sistema de ar
condicionado. Efectuar assim a limpeza pode causar avarias do ar
condicionado, choques eléctricos ou incéndios.



6. Deteccao de avarias

Se ocorrer um erro, ver-se-a o ecra seguinte e o LED de operagao ficara intermitente.
Verifique o estado do erro, interrompa o funcionamento e contacte o revendedor.

Error_information

1/2 Irdo ser apresentados o codigo do erro, unidade do erro, enderego do refrigerante, nome do modelo da unidade e nimero de série.

Error code P2
Error unit I

Mode! name PLZ
Serial No.

U 6 Unth1
Time Occurred --/-- PM12:34

Reset error:Reset button

O [

Antes de pedir assisténcia a um técnico, verifique os seguintes pontos:

Prima o botao [F1] ou [F2] para ir para a pagina seguinte.

O nome do modelo e o nimero de série irdo aparecer apenas se as informagdes tiverem sido registadas.

Estado da maquina

Controlo remoto

Causa

Deteccéo de avarias

A maquina nao funciona.

A pauta e o relégio ndo sao
visualizados.

N&o aparece a indicagéo
luminosa quando se carrega no
botao [ON/OFF].

Avaria da corrente.

Carregue na tecla [ON/OFF] depois de restaurar a
corrente.

Corrente desligada.

Ligue a corrente de alimentagé&o.

Fusivel da corrente queimado.

Substitua o fusivel.

O disjuntor desligado.

Rearme o disjuntor de descarga para a terra.

Ha fluxo de ar mas néo
arrefece nem aquece
suficientemente.

O visor de cristais liquidos
mostra que néo esta em estado
de funcionamento.

Regulacédo da temperatura impropria.

Depois de ter verificado a temperatura regulada e a
temperatura de admiss&o no visor de cristais liquidos,
consulte a secgdo 3.3 “Temperatura definida”, e active
a tecla de regulagao.

O filtro esta entupido com poeira e
sujidade.

Limpe o filtro.
(Consulte a secgéo 5 “Cuidados com a maquina”.)

Ha qualquer obstaculo na entrada e na
saida de ar das unidades interior e exterior.

Retire os obstaculos.

As janelas e as portas estdo abertas.

Feche-as.

Na&o sai ar frio nem
quente.

O visor de cristais liquidos
mostra que a maquina esta em
funcionamento.

O circuito de prevencéo de arranque esta
para funcionar dentro de trés minutos.

Espere um pouco.

(Para proteger o compressor incorporou-se na
unidade interior o circuito de prevencéo de arranque
de trés minutos. Por conseguinte, ha ocasides em que
0 compressor ndo arranca imediatamente. Ha casos
em que ele ndo arranca durante trés minutos.)

O funcionamento da unidade interna se
reiniciou durante o funcionamento de
aquecimento e de descongelamento.

Espere um momento.
(O funcionamento de aquecimento arranca apds a
operagao de descongelamento determinada.)

Funciona alguns
instantes e para.

A visualizagédo “CHECK” e o
cédigo de diagnostico piscam no
visor de cristais liquidos.

Ha qualquer obstaculo na entrada e na
saida de ar das unidades interior e exterior.

Volte a ligar depois de remover o obstaculo.

O filtro esta entupido com poeira e
sujidade.

Volte a ligar depois de limpar o filtro. (Consulte a
secgdo 5 “Cuidados com a maquina”.)

O som da exaustao e da
rotagdo do motor
ouve-se ainda apos
paragem da maquina.

Todas as luzes estdo apagadas
excepto a pauta e o reldgio.

14:38 Sab

Quando as outras unidades internas estéo
em modo de arrefecimento, a maquina para
depois de fazer funcionar o mecanismo de
drenagem durante trés minutos, quando o
funcionamento de arrefecimento do ar
parou.

Aguarde trés minutos.

O som da exaustdo e da
rotagdo do motor
pode-se ouvir
intermitentemente depois
da maquina ter parado
de funcionar.

Todas as luzes estdo apagadas
excepto a pauta e o relégio.

14:38 Sab

Quando as outras unidades estdo em modo
de arrefecimento, a agua drenada é
aspirada para o interior. Se a agua de
drenagem for recolhida, o mecanismo de
drenagem reinicia a operagéo de
drenagem.

A maquina para de repente. (Se houver ruido mais de
2-3 vezes numa hora, consulte os servigos de
reparagoes.)

Sai ar quente
intermitentemente
quando o termostato
esta desligado ou
durante o funcionamento
da ventoinha.

O visor de cristais liquidos
mostra que ndo esta em estado
de funcionamento.

Quando estéo ligadas outras unidades
interiores em modo de aquecimento, as
valvulas de controlo sé@o abertas e fechadas
de tempos a tempos para manter a
estabilidade do sistema.

A magquina para. (Se a temperatura da pega aumentar
de maneira inconfortavel, numa pega pequena, pare o
funcionamento.)

» Se o funcionamento for interrompido devido a uma falha de energia, o [circuito de prevengéo de reinicio apds falha de energia] entra em operacéo e desactiva o
funcionamento da unidade mesmo ap6s a reposicéo da energia. Neste caso, pressione novamente o botdo [ON/OFF] para iniciar o funcionamento.

Se o mau funcionamento persistir depois de ter verificado os pontos acima, desligue e contacte o seu concessionario, fornecendo-lhe informagdes sobre o nome do

produto, a natureza do mau funcionamento, etc. Se o visor das informagdes de erro cintilar, indique ao concessionario os conteddos da visualizagdo (cédigo de erro).

Nunca tente reparar vocé mesmo.
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Os sintomas que seguem nao sao avarias do sistema de ar condicionado:

» O sopro de ar que sai do sistema de ar condicionado pode as vezes exalar
odores. Isto deve-se ao fumo de cigarro contido no ar da peca, ao cheiro de
cosméticos, das paredes, do mobiliario, etc. que sdo absorvidos pelo ar
condicionado.

» Pode-se ouvir um ruido cibilante imediatamente apds o arranque ou a paragem
do sistema de ar condicionado. E o som do fluxo de refrigerante dentro do
sistema. Isto € normal.

+ O ar condicionado da as vezes estalidos e estalos no inicio ou no fim do modo
de arrefecimento/aquecimento. Isto € o som de friccdo no painel frontal e nas
outras partes devido a expansdo e a contracgdo causada pela mudanga de
temperatura. Isto € normal.

A velocidade da ventoinha muda mesmo quando a definicdo ndo tenha sido
alterada. O ar condicionado aumenta automaticamente a velocidade da
ventoinha, de forma gradual, a partir de uma velocidade inferior até a
velocidade estabelecida, para que néo seja ventilado ar frio no inicio da
operagao de aquecimento. Também reduz a velocidade da ventoinha para
proteger o motor da mesma, quando o retorno da temperatura do ar ou a
velocidade da ventoinha se tornarem excessivamente elevados.

7. Instalagao, trabalhos de transferéncia e verificagao

Relativamente ao local de instalagao

Peca ao seu concessionario informagdes sobre a instalagdo e a transferéncia
desta.

/\ Cuidado:

Nunca instale o sistema de ar condicionado onde houver riscos de gas

inflamavel. Em caso fugas e de acumulagao de gas em volta da unidade,

ha o risco de incéndios.

Nunca instale o sistema de ar condicionado nos seguintes lugares:

- onde haja muito éleo de maquina

- perto do mar ou areas de praias onde o ar contenha sal

- onde haja elevada humidade

- onde haja molas quentes na proximidade

- onde haja gas sulfarico

- onde haja maquinas geradoras de altas frequéncias (um soldador de alta
frequéncia, etc.)

- onde sdo utilizadas frequentemente solugdes acidas

- onde sejam utilizados frequentemente pulverizadores especiais

Instale a unidade interior horizontalmente, de outra maneira pode haver

fugas de agua

Tome as medidas suficientes contra o ruido quando instalar o sistema de

ar condicionado em hospitais ou em instalagées relacionadas com

comunicacgoes.

Se o ar condicionado for utilizado nos ambientes acima mencionados, pode haver

frequentes avarias de funcionamento. E aconselhavel evitar estes tipos de

lugares de instalagéo.

Para mais informagdes consulte o seu concessionario.

Relativamente aos trabalhos eléctricos
/N Cuidado:

* O trabalho eléctrico deve ser empreendido por uma pessoa qualificada,
como um engenheiro eléctrico, segundo as [normas técnicas relativas as
instalagoes eléctricas], as [regras de cablagem interna], e segundo o
Manual de Instalagado, mas sempre com a utilizagao absoluta de circuitos
exclusivos. A utilizagcdo de outros produtos alimentados a corrente pode
causar a quebra dos recipientes e que os fusiveis se queimem.

Nunca ligue o fio de terra a um tubo de gas ou um tubo de agua, a um
para-raios ou ao fio de terra do telefone. Para mais informagoes, consulte
0 seu concessionario.

Nalguns tipos de lugares de instalacao, a instalagdo de um disjuntor de
descarga para a terra é obrigatéria. Para mais informagoes, consulte o seu
concessionario.

Relativamente a transferéncia da instalagao

« Se tiver de deslocar ou de reinstalar o sistema de ar condicionado, em caso
de alargamento da sua casa, de restauro ou de mudanca de casa, consulte
antecipadamente o seu concessionario para discutirem o prego do trabalho
de engenharia profissional requerido para a transferéncia da instalagéo.

/N Cuidado:

* Quando tiver de deslocar ou de reinstalar o sistema de ar condicionado,
consulte o seu concessionario. Uma instalagdo inadequada pode originar
choques eléctricos, incéndios, etc.

Preste atencao ao ruido demasiado

* Quando instalar o sistema, escolha um local que possa suportar o peso do
sistema de ar condicionado e onde o ruido e as vibragbes sejam reduzidos.

« Escolha um local onde o ar frio ou quente e o ruido da admisséo do ar
exterior do sistema de ar condicionado néo incomode os vizinhos.

« Se for colocado algum objecto estranho perto da admissao de ar do exterior
do sistema de ar condicionado, pode prejudicar a eficacia e aumentar o
ruido da unidade. Evite colocar obstaculos junto da admisséo do ar.

« Se o ar condicionado produzir ruidos anormais, consulte o seu
concessionario.

Manutengao e inspecgao
» Se o ar condicionado for utilizado em varias estacdes do ano, pode
acumular-se sujidade no interior e reduzir assim a sua eficacia.

Dependendo das condigdes de utilizagado, podem ser gerados odores e a
drenagem pode deteriorar devido a poeira, a sujidade, etc.

VG79D859H01
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8. Especificagoes

Série PEFY-P-VMH-E2

PAOVMH-E2 | P50VMH-E2 | P63VMH-E2 | P71VMH-E2 | P8OVMH-E2
Alimentagdo eléctrica ~220-240V 50/60Hz
Capauda.de de ?rrefemmento” / Capacidade KW 45/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 9.010,0
de aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 380/745/900 380/745/900 380/745/900 380/1030/900 380/1030/900
Peso liquido kg 42 42 43 57 57
Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m3/min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Ventoinha Pressao estatica Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
externa™ 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Nivel de pressao sonora dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Baixa-Alta)™s 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filtro Filtro de longa vida (opcional)

P100VMH-E2 | P125VMH-E2 | P140VMH-E2
Alimentagéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz

Capamda.de de 'fzrrefemmento 1/ Capacidade KW 1121125 14.0116,0 16.0/18,0
de aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 380/1195/900 380/1195/900 380/1195/900
Peso liquido kg 66 66 68

Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m3/min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Ventoinha Pressao estatica Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200

externa™ 230, 240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Nivgl de pressao sonora dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Baixa-Alta)™s 230, 240 V 38-44 38-44 38-44
Filtro Filtro de longa vida (opcional)

Série PEFY-P-VMS1(L)-E
P15VMS1(L)-E | P20VMS1(L)-E | P25VMS1(L)-E | P32VMS1(L)-E
Alimentacgéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz
Capauda.de de a?rrefemmento'1 | Capacidade KW 1711.9 22125 2.8/3.2 3,6/4.0
de aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 200/700/700 200/700/700 200/700/700 200/700/700
Peso liquido kg 19(18) 19(18) 19(18) 20(19)
_ E;:?M%ngift’;ar m¥min 5-6-7 5,5-6,5-8 5,5-7-9 6-8-10
Ventoinha Presséao estatica
s Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50

externa™

Nivel de pressao sonora
| (Baixa-Média-Alta)®’s dB(A) 22-24-28 23-25-29 23-26-30 23-27-32

Filtro Filtro padrao

P40VMS1(L)-E | P50VMS1(L)-E | P63VMS1(L)-E
Alimentacgéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz

- - o -
Capamda.de de ?rrefemmento | Capacidade KW 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0
de aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 200/900/700 200/900/700 200/1100/700
Peso liquido kg 24(23) 24(23) 28(27)
Taxa de caudal de ar 3
. Baixa-Média-Alta) m3/min 8-9,5-11 9,5-11-13 12-14-16,5
Ventoinha Presséo estatica
s Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
externa™
Nivel de pressao sonora
(Baixa-Média-Alta)*’s dB(A) 28-30-33 30-32-35 30-33-36
Filtro Filtro padrao

* Temperatura de funcionamento da unidade interior
Modo de refrigeragao: 15°C Th — 24°C Th
Modo de aquecimento: 15°C Ts — 27°C Ts

*1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor maximo em funcionamento nas seguintes condicdes.
<Arrefecimento> Interior 27 °C Ts/19 °C Th, Exterior: 35 °C Ts
<Aquecimento> Interior: 20 °C Ts, Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).
*3 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 15 Pa.

*4 O numero entre parénteses ( ) indica VMS1L.

*5 O ruido de funcionamento séo os dados que foram obtidos numa sala acustica.
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Série PEFY-P-VMHS-E

Filtro

Filtro de longa vida (opcional)

* Temperatura de funcionamento da unidade interior

Modo de refrigeragdo: 15°C Th — 24°C Th
Modo de aquecimento: 15°C Ts — 27°C Ts

*1

<Arrefecimento> Interior 27 °C Ts/19 °C Th, Exterior: 35 °C Ts
<Aquecimento> Interior: 20 °C Ts, Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 50 Pa.
*3 O ruido de funcionamento s&do os dados que foram obtidos numa sala acustica.

*4 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 50 Pa.

Série PFFY-P-VCM-E

A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor maximo em funcionamento nas seguintes condigdes.

Filtro

Filtro padrao

* Temperatura de funcionamento da unidade interior

Modo de refrigeragéo: 15°C Th — 24°C Th
Modo de aquecimento: 15°C Ts — 27°C Ts

*1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor maximo em funcionamento nas seguintes condigdes.
<Arrefecimento> Interior 27 °C Ts/19 °C Th, Exterior: 35 °C Ts
<Aquecimento> Interior: 20 °C Ts, Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 A pressao estatica externa esta regulada de fabrica em 10 Pa.

*3 O ruido de funcionamento sdo os dados que foram obtidos numa sala acustica.

VG79D859H01
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P20VCM-E | P25VCM-E | P32VCM-E__ | P40VCM-E
Alimentacéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz
- - = -
Capaqdade Eie arrefecimento™ / Capacidade de KW 22125 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0
aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 615/700/200 615/700/200 615/700/200 615/900/200
Peso liquido kg 18 18 18,5 21,5
Taxa de caudal de ar .
Ventoinha _ (Baixa-Média-Alta) m3/min 5,0-6,0-7,0 5,5-6,5-8,0 5,5-7,0-8,5 8,0-9,5-11,0
Presséo estatica externa™ Pa 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60
Nivel de pressdo sonora (Baixa-Média-Alta)™ dB(A) 21-23-26 22-25-29 23-26-30 25-28-30
Filtro Filtro padrao
P50VCM-E | P63VCM-E
Alimentacéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz
- - m -
Capaqdade c}e arrefecimento™ / Capacidade de KW 5.6/6.3 7.1/8.0
aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 615/900/200 615/1100/200
Peso liquido kg 21,5 25,5
Taxa de caudal de ar -
Ventoinha Baixa-Média-Alta) m3min | 10,0-11,5-13,5 12,0-14,0-16,5
Pressé&o estatica externa™ Pa 0/10/40/60 0/10/40/60
Nivel de pressdo sonora (Baixa-Média-Alta)™ dB(A) 28-31-34 28-32-35

P40VMHS-E P50VMHS-E P63VMHS-E P71VMHS-E P80VMHS-E
Alimentacéo eléctrica ~220-240V 50/60Hz
- - P -
Capamdafje de ?rrefecnmento / Capacidade KW 45/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8,0/9,0 9.0110,0
de aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 380/745/900 380/745/900 380/745/900 380/1030/900 380/1030/900
Peso liquido kg 35 35 35 45 45
Taxade caudaldear o | 100120140 | 10,0-12,0-140 | 135-160-19,0 | 155180-220 | 18,0-21,5-250
Ventoinha (Baixa-Média-Alta)
Pressao estatea Pa | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200
Nivel de pressdo sonora (Baixa-Média-Alta)™ dB(A) 20-23-27 20-23-27 24-27-32 24-26-30 25-27-30
Filtro Filtro de longa vida (opcional)
P100VMHS-E | P125VMHS-E | P140VMHS-E
Alimentagao eléctrica ~220-240V 50/60Hz
- - o -
Capamda.de de 'fzrrefemmento / Capacidade KW 1121125 14.0116,0 16,0/18,0
de aquecimento™
Dimensdes (Altura / Largura / Profundidade) mm 380/1195/900 380/1195/900 380/1195/900
Peso liquido kg 51 51 53
Taxade caudal dear o | 065320380 | 265-32,0380 | 28,0-34,0-40,0
. (Baixa-Média-Alta)
Ventoinha Presséao estatica
. Pa | 50/100/150/200 50/100/150/200 50/100/150/200
externa™
Nivel de pressdo sonora (Baixa-Média-Alta)™® dB(A) 27-31-34 27-31-34 27-32-36




Product Information

Cooling Capacity (kW) (® Heating Capacity (kW)
® Model (® Total electric power © Sound power level (per speed
© Sensible Pratedc © Latent Pratedc Pratedh input (kW) Peiec setting, if applicable) (dBA) Lwa
PEFY-P15VMS1-E 1.60 0.10 1.90 0.050 49 46 46
PEFY-P20VMS1-E 1.90 0.30 2.50 0.050 49 47 46
PEFY-P25VMS1-E 2.20 0.60 3.20 0.060 50 48 47
PEFY-P32VMS1-E 2.70 0.90 4.00 0.070 52 49 48
PEFY-P40VMS1-E 3.20 1.30 5.00 0.070 53 51 50
PEFY-P50VMS1-E 4.00 1.60 6.30 0.090 56 54 53
PEFY-P63VMS1-E 5.00 2.10 8.00 0.090 57 55 54
PEFY-P15VMS1L-E 1.60 0.10 1.90 0.030 49 46 46
PEFY-P20VMS1L-E 1.90 0.30 2.50 0.030 49 47 46
PEFY-P25VMS1L-E 2.20 0.60 3.20 0.040 50 48 47
PEFY-P32VMS1L-E 2.70 0.90 4.00 0.050 52 49 48
PEFY-P40VMS1L-E 3.20 1.30 5.00 0.050 53 51 50
PEFY-P50VMS1L-E 4.00 1.60 6.30 0.070 56 54 53
PEFY-P63VMS1L-E 5.00 2.10 8.00 0.070 57 55 54
PEFY-P40VMH-E2 3.60 0.90 5.00 0.190 57 - 52
PEFY-P50VMH-E2 4.10 1.50 6.30 0.190 58 - 53
PEFY-P63VMH-E2 5.10 2.00 8.00 0.240 62 - 58
PEFY-P71VMH-E2 6.10 1.90 9.00 0.260 62 - 57
PEFY-P80VMH-E2 6.90 2.10 10.00 0.320 64 - 60
PEFY-P100VMH-E2 9.20 2.00 12.50 0.480 65 - 61
PEFY-P125VMH-E2 10.30 3.70 16.00 0.480 65 - 62
PEFY-P140VMH-E2 11.50 4.50 18.00 0.480 65 - 62
PEFY-P40VMHS-E 3.60 0.90 5.00 0.055 50 48 48
PEFY-P50VMHS-E 4.10 1.50 6.30 0.055 51 50 50
PEFY-P63VMHS-E 5.10 2.00 8.00 0.090 55 54 53
PEFY-P71VMHS-E 6.10 1.90 9.00 0.075 55 55 54
PEFY-P80VMHS-E 6.90 2.10 10.00 0.090 56 56 55
PEFY-P100VMHS-E 9.20 2.00 12.50 0.160 59 58 58
PEFY-P125VMHS-E 10.30 3.70 16.00 0.160 61 60 60
PEFY-P140VMHS-E 11.50 4.50 18.00 0.190 62 61 61
PFFY-P20VCM-E 1.70 0.50 2.50 0.022 46 44 43
PFFY-P25VCM-E 1.90 0.90 3.20 0.026 49 46 44
PFFY-P32VCM-E 2.40 1.20 4.00 0.031 50 48 46
PFFY-P40VCM-E 3.30 1.20 5.00 0.038 50 48 47
PFFY-P50VCM-E 4.00 1.60 6.30 0.053 54 51 50
PFFY-P63VCM-E 5.00 2.10 8.00 0.058 55 53 52
Note: Recycle
Rating condition Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality
Cooling - Indoor: 27°C DB, 19°C WB materials and components which can be recycled and reused. Electrical and electronic
Outdoor: 35°C DB, 24°C WB equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household
Heating - Indoor: 20°C DB, 15°C WB waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
Outdoor: 7°C DB, 6°C WB recycling center. In the European Union there are separate collection systems for used
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!
Deutsch Bbnrapcku Eesti
Francais Polski Latviski
Nederlands Malti Lietuviskai
Espafiol Suomi Hrvatski
Italiano Cestina Norsk
EANVIK& Slovencina Turkce
Portugués Magyar PYCCKUi
Dansk Slovens$cina
Svenska Romana
Modell Mopgen Mudel
modeéle Model Modelis
model Mudell Modelis
modelo Malli Model
A | _modello Model Modell
MovTtého Model Model
Modelo Modell Mopgenb
Model Model
Modell Model
Kuhlleistung OxnaguTenHa MoLHOCT Jahutusvdimsus
Puissance frigorifiqgue Wydajno$¢ chiodnicza Dzesés$anas jauda
Koelvermogen Kapacita tat-tkessih Vésinimo pajégumas
Potencia de refrigeracion Jaahdytysteho Kapacitet hladenja
| Capacita di raffreddamento Chladici vykon Kjglekapasitet
WYukTIKA 10X0C Vykon chladenia Sogutma Kapasit
Poténcia de arrefecimento Hitételjesitmény OxnaxagarLuasi MOLHOCTb
Kgleydelse Zmogljivost hlajenja
Kylkapacitet Capacitatea de racire
VG79D859H01
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sensibel 3a ocesaema TonamHa tajutav
sensible jawna jatama
waarneembaar sensittiva juntamojo
sensible tuntuva osjetni
sensibile citelny Fornuftig
aigbn citelny Duyulur
razoavel érezhetd AsHas
sensibel obcutljivo

kannbar sensibila

latent 3a cKpuTa ToMmHa latentne
latente utajona latenta
latent latenti slaptojo
latente latentti latentni
latente latentni Latent
AavBdavouoa latentny Gizli
latente latens CkpbiTas
latent latentno

latent Capacitate de incalzire

Warmeleistung

OTonnuTenHa MoLHOCT

Kittevéimsus

Puissance calorifique

Wydajno$¢ grzewcza

SildiSanas jauda

Verwarmingsvermogen

Kapacita tat-tishin

Sildymo pajégumas

Potencia de calefaccion

Lammitysteho

Kapacitet grijanja

Capacita di riscaldamento

Topny vykon

Varmekapasitet

OePUAVTIKA 1I0XUC

Vykurovaci vykon

Isitma Kapasitesi

Poténcia de aguecimento

Flt6teljesitmény

OTonuTenbHas MOLLHOCTb

Varmeydelse

Zmogljivost ogrevanja

Uppvarmningskapacitet

Capacitate de incélzire

Elektrische Gesamtleistungsaufnahme

O6LL0 KOHCYMUpaHa enekTpuyecka MOLLHOCT

Koguelektritarbimine

Puissance électrique absorbée totale

Catkowity pobdér mocy elektrycznej

Kopéja elektriska ieejas jauda

Totaal elektrisch ingangsvermogen

Total tal-input tal-energija elettrika

Bendra elektriné vartojamoji galia

Potencia eléctrica total utilizada

Séahkon kokonaisottoteho

Ukupan utroSak elektri¢ne energije

Potenza elettrica assorbita totale

Celkovy elektricky pfikon

Total elektrisk straminngang

2 UVOAIKA NAEKTPIKN 10XUC £I0650U

Celkovy elektricky prikon

Toplam elektrik giict girisi

Poténcia elétrica de entrada total

Teljes villamosenergia-bevitel

CyMmapHasi nofBoAMMasi anekTpuyeckas
MOLLIHOCTb

Samlet elektrisk effektoptag

Skupna vhodna elektricna mo¢

Total tillford elektrisk effekt

Putere electrica de intrare totala

Schallleistungspegel
(g9f. je Geschwindigkeitseinstellung)

HuBoO Ha 3BykoBaTa MOLLHOCT
(3a oTAenHUTE HacTpoliku Ha obopoTnTe, ako e
NPUMOXNMO)

Miravdimsustase
(kiiruse kohta, kui asjakohane)

Niveau de puissance acoustique
(pour chaque réglage de la vitesse, si disponible)

Poziom mocy akustycznej
(w stosownych przypadkach w zaleznosci od
ustawienia predkosci)

Akustiskas jaudas lTmenis
(attieciga gadijuma — katram atruma iestatijumam)

Geluidsvermogensniveau
(per snelheid, indien van toepassing)

Livell ta’ gawwa tal-hoss
(ghal kull velogita, jekk ikun applikabbli)

Garso galios lygis
(kiekvieno spartos nuostacio, jei taikoma)

Nivel de potencia acustica
(por velocidad regulada, si procede)

Aéanitehotaso
(tarvittaessa kayntinopeuksittain)

Razina zvuéne snage
(u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)

Livello di potenza sonora
(per ogni impostazione di velocita, se pertinente)

Hladina akustického vykonu
(v pfislusnych pfipadech pro jednotliva nastaveni
rychlosti)

Lydeffektniva (per hastighetsinnstilling, hvis aktuelt)

160N NXNTIKAG 10X00G
(avd puBuIZdpEVN TaXUTNTA, KATA TTEPITITWON)

Hladina akustického vykonu
(v pripade potreby z hladiska nastavenia rychlosti)

Ses glcu seviyesi (gecerli durumlarda hiz ayarina
gore)

Nivel de poténcia sonora
(por regulagdo da velocidade, se for caso disso)

Hangteljesitményszint
(fordulatszam-beallitasonként, ha alkalmazando)

YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTM (N0 HacTpovike
CKOPOCTU, €CNN NPUMEHNMO)

Lydeffektniveau
(pr. hastighedsindstilling, hvis relevant)

Nivo zvokovne modi
(na nastavljeno hitrost, ¢e je ustrezno)

Ljudeffektniva
(per hastighet, om tillampligt)

Nivelul de putere acustica
(per treapta de viteza, daca este cazul)
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EC DECLARATION OF CONFORMITY AHAQZH MIZTOTHTAZ EK VYHLASENIE O ZHODE S NORMAMI ES DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

EG-KONFORMITATSERKLARUNG DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE IZJAVA ES O SKLADNOSTI EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING
DECLARATION DE CONFORMITE CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT EF-SAMSVARSERKLARING
EG-CONFORMITEITSVERKLARING EC UYGUNLUK BEYANI DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE LEKNAPALMS COOTBETCTBUSA HOPMAM EC EC IZJAVA O SUKLADNOSTI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE PROHLASENI O SHODE EU EC [EKITAPALIMA 3A CbOTBETCTBME

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND
MADE IN THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:

déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et
d'industrie légere :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commercié€le en licht-industriéle omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:

por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacién para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria
ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e
semi-industriali:

HE TO TTaPOV TTIOTOTIOIE PE ATTOKAEIOTIKA TNG €uBUVN OTI oI Ta KAIHATIOTIKG Kal o1 avTAieg BEpuavong TTou Trepypa@ovTal TTaPaKATW VI XPAON OE OIKIAKO, ETTAYYEAUATIKO Kal EAaPPAEg Blopnxaviag
TepIBaAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria ligeira:
intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan for anvéndning i bostader, kommersiella miljder och latta industriella miljcer:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amagli tretilen ve asagida agiklanan klima ve i1sitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:
HaCTOSILLMM 3asiBNsieT 1 6epeT Ha cebs UCKIMIoYMTENbHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO KOHAMLMOHEPDI 1 TEMMOBble HACOChl, OMUCAHHbIE HIKE N NPeAHa3HaYeHHbIe [N SKCMyaTaLmumn B XUMbIX
NOMeLLeHUSIX, TOPrOBbIX 3arax U Ha NpeanpUsTUsiX Nerkoi NPOMbILLNEHHOCTH:

timto prohlasuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze klimatiza¢ni jednotky a tepelna ¢erpadla popsana niZe jsou uréena pro provoz v obytnych prostorach, obchodnich prostorach a prostorach
lehkého prtimyslu:

tymto na vlastnt zodpovednost vyhlasuje, Ze klimatizacie a tepelné Cerpadla uvedené niZsie, ktoré st uréené na pouzitie v domacnostiach, oblasti obchodu a lahkého priemysilu:

izjavlja, v skladu z izkljuéno odgovornostjo, da so klimatske naprave in toplotne ¢rpalke, opisane spodaj, za uporabo v stanovanjskih, gospodarskih in man;jsih industrijskih okoljih:

kizarolagos feleléssége tudataban kijelenti, hogy az alabbiakban leirt — lakossagi, kereskedelmi és kdnnydipari hasznalatra szant — légkondicionalok és hészivattyuk:

niniejszym o$wiadczamy, ze klimatyzatory i pompy cieplne opisane nizej do uzytkowania w srodowisku mieszkaniowym, komercyjnym lub przemysle lekkim:

pod punom odgovorno$éu izjavljuje da klima-uredaiji i toplinske pumpe opisani u nastavku, namijenjeni za koristenje u stambenim i poslovnim prostorima i pogonima lake industrije:

C HaCTOSILLEeTO Aekrnapupa Ha CBOs COGCTBEHa OTFTOBOPHOCT, Ye KNMMaTU3aTopuTe 1 TEPMOMOMNUTE, Ca OMKUCaHK NO-A0IY U NpeAHa3HaYeH 3a eKCnnoaTaLus B KUMULLHU MOMELLIEHUS, ThProBCKM
xaneta u NpeanpuATVA OT NekaTta NPOMULLNEHOCT:

prin prezenta declara pe proprie raspundere ca aparatele de aer conditionat si pompele de caldura descrise mai jos pentru utilizare in medii rezidentiale, comerciale si industriale usoare:

erkleerer hermed med eneansvar, at klimaanlaeggene og varmepumperne beskrevet nedenfor til brug i beboelsesmiljger, kommercielle miljger og letindustrimiljger:

erkleerer herved pa eget ansvar at klimaanleggene og varmepumpene beskrevet nedenfor for bruk i bolig-, kommersielle og lettindustrielle miljeer:

MITSUBISHI ELECTRIC, PEFY-P15VMS1-E*, PEFY-P20VMS1-E*, PEFY-P25VMS1-E*, PEFY-P32VMS1-E*, PEFY-P40VMS1-E*, PEFY-P50VMS1-E*, PEFY-P63VMS1-E*
PEFY-P15VMS1L-E*, PEFY-P20VMS1L-E*, PEFY-P25VMS1L-E*, PEFY-P32VMS1L-E*, PEFY-P40VMS1L-E*, PEFY-P50VMS1L-E*, PEFY-P63VMS1L-E*
PEFY-P40VMH-E2*, PEFY-P50VMH-E2*, PEFY-P63VMH-E2*, PEFY-P71VMH-E2*, PEFY-P80VMH-E2*, PEFY-P100VMH-E2*, PEFY-P125VMH-E2*,
PEFY-P140VMH-E2*
PEFY-P40VMHS-E*, PEFY-P50VMHS-E*, PEFY-P63VMHS-E*, PEFY-P71VMHS-E*, PEFY-P80VMHS-E*, PEFY-P100VMHS-E*, PEFY-P125VMHS-E*,
PEFY-P140VMHS-E*
PFFY-P20VCM-E*, PFFY-P25VCM-E*, PFFY-P32VCM-E*, PFFY-P40VCM-E*, PFFY-P50VCM-E*, PFFY-P63VCM-E*

*1,,1,2,3,--0,9
Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Poznamka: Sériové €islo je na typovém stitku vyrobku.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Poznamka: Sériové ¢islo sa nachadza na tovarenskom stitku produktu.
Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit. Opomba: Serijska $tevilka je na tablici zimenom izdelka.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. Megjegyzés: A sorozatszam a termék adattablajan talalhato.
Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. Uwaga: Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Napomena: Serijski broj je naznac¢en na natpisnoj plo¢ici proizvoda.
Znueiwon: O oeipiakdg Tou apiBuog BpioKeTal oTnV TIVOKIGH OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. 3abenexka: CepuitHUAT HoMep ce Hamvpa Ha TabernkaTta ¢ AaHHU Ha NpoayKTa.
Nota: o nimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto. Nota: Numarul de serie este amplasat pe placuta produsului.
Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat. Bemazerk: Serienumret befinder sig pa produktets typeskilt.
Not: Seri numarasi Uriiniin isim plakasinda yer alir. Merk: Serienummeret finner du pa produktets typeskilt.

MpuMeyaHe: cepuitHbIil HOMEP ykasaH Ha nacnopTHOe Tabnnyke N3genus.

Directives Smérnice
Richtlinien Smernice
Directives Direktive
Richtlijnen Iranyelvek
Directivas Dyrektywy
Direttive Direktive
Odnyieg [vipekTuBu
Directivas Directive
Direktiv Direktiver
Direktifler Direktiver
[vpexTuBbl

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility
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<ENGLISH>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

A CAUTION

<PORTUGUES>

O idioma original é o inglés. As versdes em outros idiomas séo tradugdes do

idioma original.

A CUIDADO

.

.

.

Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in
burns or frostbite.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.

Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.

Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
and I1SO 13523(T1).

As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilagdo de acordo com a
EN378-1.

Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a
tubagem pode resultar em queimaduras ou Ulceras causadas pelo frio.

Para evitar uma ingestéo acidental, nunca coloque pilhas na boca.

A ingestéo das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.

Instale a unidade numa estrutura rigida para evitar vibragdes ou ruidos excessivos durante
o seu funcionamento.

A medicéo dos ruidos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e
1SO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original
Ubersetzt.

A VORSICHT

Das Auslaufen von Kaltemittel kann zu Erstickung fiihren. Sorgen Sie fir Belliftung gemat
der Bestimmung EN378-1.

Sicherstellen, dass die Rohrfiihrung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrfiihrung
kann zu Verbrennungen oder Erfrierung fihren.

Nehmen Sie unter keinen Umstanden Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken
zu vermeiden.

Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung fiihren.

Installieren Sie das Gerat an einer stabilen Struktur, um UbermaRige Betriebsgerausche oder
Vibration zu vermeiden.

Gerauschmessungen werden gemaR der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
und I1SO 13523(T1) ausgefiihrt.

<SVENSKA>
Engelska &r originalspraket. De 6vriga sprakversionerna ar dversattningar av

originalet.

A FORSIKTIGHET

Koéldmedelslackage kan leda till kvavning. Tillhandahall ventilation i enlighet med EN378-1.
Kom ihag att linda isolering runt roren. Direktkontakt med bara ror kan leda till brannskador
eller kéldskador.

Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan svéljas av misstag.

Om ett batteri svéljs kan det leda till kvavning och/eller forgiftning.

Montera enheten pa ett stadigt underlag for att férhindra hdga driftljud och vibrationer.
Ljudmatningar har utforts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO
13523(T1).

<FRANGCAIS>
L'anglais est I'original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des
traductions de I'original.

A PRECAUTION

Une fuite de réfrigérant peut entrainer une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en
accord avec la norme EN378-1.

Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie
nue peut entrainer des brilures ou des engelures.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les
avaler par accident.

Le fait d’ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un empoisonnement.

Installez I'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS
B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<TURKCE>

Asli ingilizce'dir. Diger dillerdeki siiriimler aslinin gevirisidir.

A DIKKAT

Sogutucu sizintisi bogulma tehlikesine yol agabilir. EN378-1’e gore havalandirma saglayin.
Borularin etrafina izolasyon malzemesi kaplamayi unutmayin. Ciplak boruya dogrudan temas
etmek yanmaya ve soguk isirmasina neden olabilir.

Yanliglkla yutmamak icin pilleri hicbir nedenle asla agziniza sokmayin.

Pil yutmak bogulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.

Asiri galisma sesinin veya titresimin olusmamasi igin Uniteyi sert bir yapi tizerine kurun.
Ses Olgimi JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarina gore
yapilir.

<NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel

<PYCCKUIN>

. A3blkom opurnHana aenaeTca AHIMUACKUNA. Bepcvwl Ha OpYyrux A3blkax ABMATCA

nepesogoOM opurmHana.

A OCTOPOXHO

A VOORZICHTIG

Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in
overeenstemming met EN378-1.

Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan
leiden tot brandwonden of bevriezing.

Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.

Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.

Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1), en ISO 13523(T1).

YTeuka xnapareHTa MOXeT cTaTb NpuuMHON yayLubs. ObecneybTe BEHTUNALMIO B cooTBeTCTBUN ¢ EN378-1.
Ob6s3aTenbHO 06epHUTE TPYOb! M30MSLIMOHHON 0BMOTKOW. HenocpeACTBEHHbI KOHTaKT C
Heu30nMpoBaHHbLIM TPYGONPOBOAOM MOXET NPUBECTU K 0XXOram Unt 06MOPOXKEHHMIO.
3anpelyaeTcs KnacTb ANEMEHTbI NUTaHUS B POT MO KakuM Gbl TO HU GbINO NpuyrHaM BO
n3bexaHue cry4anHoro npornaTtbiBaHus.

MonapaHne anemMeHTa NUTaHKS B NULLEBAPUTESTbHYO CUCTEMY MOXET CTaTb NPUHUHON YAYLLbS
n/vnu oTpaBnenus.

YcTaHaBnvBanTe yCTPOMCTBO Ha XECTKYH0 CTPYKTYPY BO U3bexaHne YpeaMepHoro Lyma unm
ype3mepHoun BuBpaLmmn Bo Bpemsi paboThbl.

M3mepeHue wyma BbinonHseTcs B cooteTcTBum ¢ JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) n
1ISO 13523(T1).

<ESPANOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demas idiomas

son traducciones del original.

.

.

.

A CUIDADO

Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilacion
determinada en EN378-1.

Asegurese de colocar el aislante alrededor de las tuberias. El contacto directo con la tuberia
puede ocasionar quemaduras o congelacion.

Para evitar una ingestion accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningtin concepto.
La ingestion de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

Coloque la unidad en una estructura rigida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones
excesivos debidos a su funcionamiento.

La medicién de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1)
y ISO 13523(T1).

<CESKY>

Originalem je angli¢tina. Ostatni jazykové verze jsou pfekladem originalu.

A UPOZORNENI

Unik chladiva mize zptsobit uduseni. Zajistéte vétrani v souladu s normou EN378-1.
Nezapomerite okolo potrubi umistit izolaci. Pfimy styk s holym potrubim muaze zpUsobit
popaleniny nebo omrzliny.

Nikdy nevkladejte baterie z Zadného diivodu do ust, abyste je nahodné nespolkli.

Spolknuti baterie mGze zpusobit uduseni anebo otraveni.

Jednotku namontujte na tuhou konstrukci, abyste zabranili nadmérné provozni hluénosti nebo
vibracim.

Méfeni hlu¢nosti se provadi v souladu s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO
13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale & redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche
rappresentano traduzioni dell’originale.

.

A ATTENZIONE

Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in
conformita alla norma EN378-1.

Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature
non schermate pud provocare ustioni o congelamento.

Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
L’ingestione delle batterie pud provocare soffocamento e/o avvelenamento.

Installare I'unita su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi
durante il funzionamento.

La misurazione del rumore viene effettuata in conformita agli standard JIS C9612, JIS B8616,
1ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<SLOVENCINA >
Pévodnym jazykom je anglictina. Ostatné jazykové verzie vznikli prekladom z
pdévodného jazyka.

A UPOZORNENIE

Presakovanie chladiacej zmesi méze spdsobit udusenie. Zabezpedéte vetranie v sulade s
normou EN378-1.

Okolo potrubia omotajte izolaciu. Priamy kontakt s neizolovanym potrubim méze viest k
popaleninam alebo omrzlinam.

Zo ziadneho dovodu si nevkladaijte batérie do ust. Mohli by ste ich nahodne prehltnat.
Prehltnutie batérii méze vyvolat dusenie alebo otravu.

Jednotku umiestnite na pevnu konstrukciu, aby ste predisli nadmernému prevadzkovému
hluku alebo vibraciam.

Meranie hluku sa vykonava v sulade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151 (T1) a ISO
13523 (T1).

<EAAHNIKA>
H yAwooa Tou TpwrotdTiou gival n ayyAikr. Or kd6aelg GAAWY YAWOOoWV givai
METAQPATEIG TOU TTPWTOTUTTOU.

A NMPOIOXH

H diappor} Tou WUKTIKOU eVOEXETAI va TTPOKaAETEl ao@uéia. PpovTioTe yia Tov EaepIod
oUp@wva pe 1o EN378-1.

BeBaiwBeite 611 TUAiEaTe pe povwTiKG UNIKG TN owAfvwan. H atreubeiag eTTa@n Pe Tn yupvr
OWAVWON EVOEXETAI VO TTIPOKAAETEI EYKAUPATA 1) KQUOTTAYFUATA.

Mnv BddeTe TTOTE TIG PTTATAPIEG OTO OTOHA OAG YIA KAVEVA AOYO WOTE VA ATTOPUYETE TNV KATA
AGB0G KATATIOOo | TOUG.

H KaTATTOON PTTATAPIWY EVOEXETAI VO TIPOKAAETE! TIVIYUO Kai/r) dnAnTnpiaon.

EykaTaoTAOTE TN povada og 0TAaBEPr KATAOKEUN WOTE VO ATTOQUYETE TOV EVTOVO X0 AEIToUpYiag
1 TOUg KPadATHOUG.

H pétpnan BopuBou TpayuatoToitnke ouppwva pe Ta JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1)
Kal 1ISO 13523(T1).

<SLOVENSCINA>

Izvirnik je v anglescini. Drugi jezikovne razlicice so prevodi izvirnika.

A POZOR
Uhajanje sredstva za hlajenje lahko povzroCi zadusSitev. Poskrbite za prezraevanje v skladu
z EN378-1.
Cevi ovijte v izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzroci opekline ali ozebline.
Nikoli ne vstavljajte baterij v usta, da s tem preprecite nenamerno zauzitje.
Zauzitje baterije lahko povzroci dusenje in/ali zastrupitev.
Enoto namestite na trdno strukturo, da s tem preprecite prekomerni hrup in vibracije med
delovanjem.
Meritve hrupa so izvr§ene v skladu z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).
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<MAGYAR>
Az eredeti szdveg angol nyelven irédott. A mas nyelven irt valtozatok az eredeti
szOveg forditasai.

* A hitoékozeg szivargasa fulladast okozhat. Gondoskodjon a szell6zésrél az EN378-1 szerint.
Feltétlenlil gondoskodjon a csovek szigetelésérdl. A fedetlen csovek kdzvetlen megérintése
égési vagy fagyasi sérlilést okozhat.

Soha, semmilyen okbdl ne vegye a szajaba az elemeket, nehogy véletlendl lenyelje.

Az elem lenyelése fulladast és/vagy mérgezést okozhat.

Az Gzem kozben fellépd, tulzott mértékl zaj és rezgés elkeriilése érdekében az egységet
merev szerkezetre kell szerelni.

A zaj mérése a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) és ISO 13523(T1) szerint torténik.

.

.

<POLSKI>
Oryginat jest w jezyku angielskim. Pozostate wersje jezykowe stanowig
ttumaczenia oryginatu.

A PRZESTROGA

.

Wyciek czynnika chtodniczego moze spowodowaé¢ uduszenie. Nalezy zapewni¢ wentylacje
zgodnie z normg EN378-1.

Nalezy pamietac o owinieciu instalacji rurowej materiatem izolacyjnym. Bezposredni kontakt
z nieostoniety instalacjg moze spowodowac oparzenia lub odmrozenia.

Nigdy pod zadnym pozorem nie wktada¢ baterii do ust, mogtoby to spowodowac przypadkowe
potkniecie.

Potkniecie baterii moze spowodowaé udtawienie i/lub zatrucie.

Zamontowac¢ jednostke na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hatasowi lub
wibracjom podczas pracy.

Pomiar hatasu zostat wykonany zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i
1ISO 13523(T1).

<HRVATSKI>
Izvornik je na engleskom jeziku. Druge jezi¢ne verzije su prijevod izvornika.

.

.

.

.

.

A OPREZ

Istjecanje rashladnog sredstva moze izazvati gusenje. Osigurajte prozracivanje sukladno
normi EN378-1.

Obvezno omotaijte izolaciju oko cijevi. Izravan dodir s golim cijevima moze dovesti do opeklina
ili smrzotina.

Nikad i ni pod kojim uvjetima ne stavljajte baterije u usta kako ih ne biste slu¢ajno progutali.
Gutanje baterija moze izazvati guSenije i/ili trovanje.

Uredaj ugradite na ¢vrstu konstrukciju kako bi se sprijecio prejak zvuk ili vibracija pri radu.
Mjerenje buke obavlja se sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO
13523(T1).

<BbJITAPCKW>
OpurnHanbT e Ha aHrmnunckn eank. Bepcunte Ha apyrv eanum ca npesog ot
opurmHana.

A BHUMAHUE

TeubT Ha XxNaguneH areHT MoOXe Aa NpuuvHK 3agywasaHe. Ocurypete BEHTUNaUMs B
cvoTtBeTcTBMe ¢ EN378-1.

He 3abpaesiite aa obBrete TpbbUTe ¢ M3onaums. MpPeksT KOHTaKT ¢ HEM3onMpaHu TpboM
MOXe Aa A0Befe A0 UrapsiHvs UNv U3MpPb3BaHWs.

Hwukora He cnaraiTe 6aTepuu B yctaTa cv Nno kakeaTo 1 Aa 6uno npuunHa, 3a Aa usberHete
CnyYaiHo nornbluaHe.

MormnbluaHeTo Ha GaTepun MoXe Aa NPUYUHK 3a4aBsiHe W/Unn oTpaBsiHe.

WHcTanupaiite Mmoayna Ha ctabunHa noanoxka, 3a Aa NpefoTBpaTUTe U3MULLEH LWYM UK
BUOpaLWV BCeACTBME eKcroaTaumsTa.

M3mepBaHusTa Ha WymMa ce u3nbrHsaBaT B cboTBeTcTBME C JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1) n ISO 13523(T1).

<ROMANA>
Versiunea n limba engleza este originala. Versiunile din celelalte limbi sunt
traduceri ale originalului.

.

Scurgerea agentului frigorific poate provoca sufocarea. Asigurati ventilatie in conformitate cu
standardul EN378-1.

Asigurati-va ca izolati tevile. Contactul direct cu tevile neizolate poate duce la arsuri sau
degeraturi.

Nu introduceti niciodata bateriile in gura pentru a evita ingerarea accidentala.

Ingerarea bateriilor poate provoca sufocarea si/sau otravirea.

Instalati unitatea pe o structura rigida pentru a preveni sunetul sau vibratia excesive in timpul
functionarii.

Masurarea zgomotului este efectuata in conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616,
1ISO 5151(T1) si ISO 13523(T1).

.

.

.

.

.

<Dansk>
Engelsk er originalsproget. Versionerne pa andre sprog er oversaettelser af
originalversionen.

A FORSIGTIG

Kelemiddelleekage kan forarsage kveelning. Serg for udluftning i overensstemmelse med
EN378-1.

Husk at vikle isolering om rerfgringen. Direkte kontakt med uisoleret rgrfering kan medfere
forbreendinger eller forfrysninger.

Tag aldrig batterier i munden af nogen arsag for at undga tilfeeldig slugning.

Slugning af batterier kan medfgre kvaelning og/eller forgiftning.

Montér enheden pa en stiv konstruktion for at undga meget hgje driftslyde eller vibration.
Stejmaling udferes i overensstemmelse med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO
13523(T1).

.

o e o o

<Norsk>
Engelsk er originalspraket. De andre sprakversjonene er oversettelse av originalen.

A Forsiktig
Kjolemiddellekkasje kan forarsake kvelning. Serg for ventilasjon i henhold til EN378-1.
Sikre at du vikler isolasjonen rundt rgrene. Direkte kontakt med roret kan fare til forbrenning
eller frostbit.
Batteriene skal aldri plasseres i munnen av noen grunn for & unnga utilsiktet inntak.
Inntak av batterisyre kan forarsake kvelning og/eller forgiftning.
Installer enheten pa en stedig struktur for & hindre overdreven driftslyd eller vibrasjon.
Stgymaling utfgres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

.

.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
 Low Voltage Directive 2014/35/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
» Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number
on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCH]I, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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