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Air-Conditioners C E

INDOOR UNIT
PEFY-P-VMH-E2, PEFY-P-VMHS-E
PEFY-P-VMS1(L)-E
PFFY-P-VCM-E

OPERATION MANUAL

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme griindlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro della stessa.

ErXEIPIAIO OAHINQN XPHZEQX>

MNa ao@dAeia Kal cwoTA XPAoN, TTOPAKAAEIoTE SIARATETE TIPOCEXTIKA AUTO TO EYXEIPIOIO XPAOEWS TIPIV BECETE O AciToupyia Tn povada KAIJaTiopou.

MANUAL DE OPERACAO

Para seguranca e utilizagéo correctas, leia atentamente o manual de operagéo antes de p6r a funcionar a unidade de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL

Laes venligst denne driftsmanual grundigt fer airconditionanlagget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

OPERATORSMANUAL

Las den har bruksanvisningen noga innan luftkonditioneringsenheten anvands, for séaker och korrekt anvandning.

ISLETME ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin lGtfen klima cihazini isletmeden dnce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBHKOBOACTBO 3A EKCITIOATALNA

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpe6a, Morsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO MNpeau ekcrnoartaumsita Ha knumarusaropa.

INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed rozpoczeciem uzytkowania klimatyzatora doktadnie przeczytaj niniejsza instrukcje, w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego i prawidtowego korzystania z urzadzenia.

INSTRUKSJONSHEFTE

For sikker og riktig bruk, skal du lese dette instruksjonsheftet ngye for du betjener klimaanlegget.

PYKOBOACTBO MO 3KCIMITYATALNA

J:ll'lﬂ oecneveHis NPaBWUbHOTO 1 Be30MacHoro Cnomb3oBaHMs: CNELYeT 03HaKOMUTLCA C MHCTPYKLIMAMM, Yka3aHHbIMU B JaHHOM DYKOBOACTBE N0 SKCnnyaTaLyi, TLaTenbHbIM 06p630M {10 TOrO, KaK NpucTynarth K UCMoMb30BaHM KOHAULMOHEDa.

NAVOD K OBSLUZE

Prectéte si dukladné tento navod k obsluze pred pouzitim klimatiza¢ni jednotky. Budete ji pak moci vyuZivat bezpecné a spravné.

NAVOD NA POUZITIE

Skor, nez za¢nete pouzivat klimatiza¢nu jednotku, precitajte si dokladne navod na pouzitie, aby ste jednotku pouzivali bezpec¢ne a spravne.

HASZNALATI KEZIKONYV

A megfelel6 és biztonsagos hasznalat érdekében, kérjiik, hogy figyelmesen olvassa el a hasznalati kézikényvben leirtakat a légkondicionald berendezés izembe helyezése el6tt.

UPORABNISKI PRIROCNIK

Za varno in pravilno uporabo pred uporabo klimatske naprave pazljivo preberite ta uporabniki priro¢nik.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a pune in functiune unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA RUKOVANJE

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije rukovanja klimatizacijskim uredajem.
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Kabelgebundene Fernbedienung

Benutzeroberflache der Bedienung
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| ® [EIN/AUS] Knopf
Driicken, um die Anlage EIN/AUS zu schalten.

| @ [AUSWAHL] Knopf
Druicken, um die Einstellung zu speichern.

| ® [ZURUCK] Knopf

Driicken, um zur vorhergehenden Anzeige zu wechseln.

| @ [MENU] Knopf
Druicken, um das Hauptmenu anzuzeigen.

| ® Hintergrundbeleuchtetes LCD
Betriebseinstellung wird angezeigt.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, wird sie durch Driicken eines
Knopfes wieder eingeschaltet und bleibt je nach Anzeige fiir einen bestimmten
Zeitraum eingeschaltet.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, wird sie durch Driicken
eines Knopfes aktiviert ohne die Funktion des entsprechenden
Knopfes zu aktivieren. (auBer beim [EIN/AUS] Knopf)

| ® EINJAUS-Lampe

Diese Lampe leuchtet griin, wenn die Anlage eingeschaltet ist. Sie blinkt, wenn
die Fernsteuerung startet oder wenn ein Fehler vorliegt.
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Die Funktionen der Funktionskndpfe @ndern sich je nach Anzeige. Details
finden Sie in der Funktionshilfe fiir Knopfe, welche fiir die Funktion der
aktuellen Anzeige am unteren Teil des LCD erscheint.

Wenn das System zentralgesteuert wird, wird die Funktionshilfe der
entsprechenden gesperrten Knopfe nicht angezeigt.
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| & Funktionsknopf [F1]

Funktionshilfe

Hauptanzeige: Driicken, um die Funktion zu wechseln Betriebsart.
Meniibildschirm: Die Tastenfunktion variiert je nach Bildschirm.

| ® Funktionsknopf [F2]

Hauptanzeige: Dricken, um die Temperatur zu senken.
Hauptmen(: Driicken, um die Marke nach links zu bewegen.
Menlbildschirm: Die Tastenfunktion variiert je nach Bildschirm.

| ® Funktionsknopf [F3]

Hauptanzeige: Driicken, um die Temperatur zu erhéhen.
Hauptmen(: Driicken, um die Marke nach rechts zu bewegen.
Mentibildschirm: Die Tastenfunktion variiert je nach Bildschirm.

| @ Funktionsknopf [F4]

Hauptanzeige: Driicken, um die Liftergeschwindigkeit zu wechseln.
Meniibildschirm: Die Tastenfunktion variiert je nach Bildschirm.



Display

Die Hauptanzeige kann auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden ,Komplett® und ,Einfach.
Werkseinstellung ist ,Komplett. Um die Anzeige auf ,Einfach“ umzustellen, andern Sie die Einstellung am Hauptdisplay.

| Komplett Modus

* Alle Symbole werden als Erklarung angezeigt.
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| @ solitemperatur

| ® uhr

Siehe Installationsanleitung.

| @ Liiftergeschwindigkeit

| ® Funktionshilfe der Knépfe

Hier erscheinen die Funktionen der entsprechenden Knépfe.

e S

Erscheint, wenn die ,EIN/AUS* Bedienung zentralgesteuert wird.

1o O

Erscheint, wenn die Betriebsart zentralgesteuert wird.

Lo =g

Erscheint, wenn die Solltemperatur zentralgesteuert wird.

1o S8

Erscheint, wenn die Riickstellung des Filters zentralgesteuert wird.

Lo B8

Zeigt an, wenn die Filter gewartet werden missen.

| @ Raumtemperatur

Siehe Installationsanleitung.

12 &

Erscheint, wenn die Kndpfe gesperrt sind.

12 ©

Wird angezeigt, wenn der ,Ein/Aus-Timer*, die ,Nachtabsenkung® oder die
Funktion ,Ausschalt-Timer* aktiviert ist.

®@ wird angezeigt, wenn der Timer durch das zentrale Steuerungssystem
deaktiviert wird.

T

Erscheint, wenn die Wochenzeituhr aktiviert ist.
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Erscheint, wenn die Anlagen im Energiesparmodus betrieben werden. (Wird
bei einigen Modellen von Innengeraten nicht angezeigt)

I
Erscheint, wenn die AuRenanlagen im Flistermodus betrieben werden.

1o =

Erscheint, wenn der eingebaute Thermistor in der Fernsteuerung aktiviert ist,
um die Raumtemperatur zu (iberwachen (@ ).

@ Erscheint, wenn der Thermistor der Innenanlage aktiviert ist, um die
Raumtemperatur zu Gberwachen.

& "o
Zeigt die Flugeleinstellung.

10 =
Zeigt die Gittereinstellung.

lo X

Zeigt die Beluftungseinstellung.

1o &

Erscheint, wenn der voreingestellte Temperaturbereich eingeschrankt ist.

| @ Zentral gesteuert

Wird einen bestimmten Zeitraum lang angezeigt, wenn ein zentral gesteuertes
Element in Betrieb ist.

| @ Vorliufige Fehleranzeige
Ein Fehlercode erscheint wahrend eines vorlaufigen Fehlers.

Die meisten Einstellungen (aulRer EIN/AUS, Betriebsart,
Luftergeschwindigkeit, Temperatur) kénnen ber das Hauptmenu
eingestellt werden.
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» Vor Inbetriebnahme der Anlage vergewissern, daB Sie alle Hinweise
uber ,,Sicherheitsvorkehrungen“ gelesen haben.

» ,,Sicherheitsvorkehrungen“ ist eine Liste von wichtigen, die
Sicherheit betreffenden, Punkten. Sie sollten sie uneingeschrankt
befolgen.

Im Text verwendete Symbole

VAN Warnung:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers vermieden werden.

N\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage
keine Schaden entstehen.

In den Abbildungen verwendete Symbole

® - Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muf.
0 : Zeigt an, dal wichtige Anweisungen zu befolgen sind.
e - Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muR.

@ : Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist. (Dieses Symbol
befindet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

A : Elektrisierungsgefahr (Dieses symbol befindet sich als Aufkleber auf der
Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

VAN Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

1.1. Einbau

» Wenn Sie dieses Handbuch gelesen haben, verwahren Sie es zusammen mit dem
Installationshandbuch an einem sicheren Ort, damit Sie problemlos nachschlagen
kénnen, wann immer Sie eine Frage haben Wenn die Anlage von einer anderen
Person bedient werden soll, vergewissern, daB sie dieses Handbuch erhlt und liest.

/\ Warnung:

Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie Ihren Handler oder
eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die Anlage unsachgemaf
eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, konnen Stromschlage erfolgen, oder es
kann Feuer ausbrechen.

Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric genehmigtes Zubehor und wenden Sie sich
wegen des Einbaus an lhren Handler oder eine Vertragswerkstatt. Wenn Zubeharteile
unsachgemaR eingebaut werden, kann Wasser auslaufen, kdnnen Stromschlage
erfolgen oder es kann Feuer ausbrechen.

In der Einbaubeschreibung sind die vorgeschlagenen Einbauverfahren detailliert
aufgefiihrt. Alle baulichen Verénderungen, die beim Einbau gegebenenfalls notwendig
sind, miissen den ortlichen Bauvorschriften entsprechen.

Sie sollten die Anlage niemals eigenhéndig reparieren oder an einen anderen Standort
verbringen. Wenn die Reparatur unsachgemaR durchgefiihrt wird, kann Wasser
auslaufen, konnen Stromschlége erfolgen oder es kann Feuer ausbrechen. Wenn die
Anlage repariert oder an einen anderen Ort verlegt werden muB, wenden Sie sich an
Ihren Handler.

Halten Sie Elektroteile fern von Wasser (Waschwasser usw.)

Dies kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder Rauch fiihren.

Hinweis 1: Stellen Sie beim Waschen von Warmeaustauscher und
Tauwasserschale durch Verwendung einer wasserdichten
Abdekkung sicher, dass der Steuerkasten, der Motor und LEV
trokken bleiben.

Hinweis 2: Verwenden Sie niemals die Ablasspumpe, um Wasser aus der
Tauwasserschale oder dem Warmeaustauscher abzulassen. Lassen Sie
immer separate ab.

Dieses Gerdt ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
verminderten physischen, Wahrnehmungsoder geistigen Fahigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie
wurden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der Verwendung des
Gerits liberwacht bzw. in diese eingewiesen.

Diese Anlage ist fiir die Verwendung von Fachleuten oder geschulten Anwendern in
Ladengeschiften, in der Leichtindustrie oder auf Bauernhéfen oder fiir eine
gewerbliche Verwendung von Laien vorgesehen.

Kein Zusatzmittel fiir Leckentdeckung verwenden.
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* Verwenden Sie kein Kiihimittel eines Typs, welcher nicht in den mitgelieferten

Anleitungen dieser Einheit oder auf der Namensplatte angegeben ist.

- Anderenfalls kann dies wéhrend Reparaturarbeiten oder beim Entsorgen der Einheit zum
Zerplatzen der Einheit oder der Leitungen, einer Explosion oder Brand fiihren.

- Zudem kann dies gegen geltendes Recht verstofen.

- Die MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (ibernimmt keine Haftung bei
Fehlfunktionen oder Unfallen, die aufgrund der Verwendung eines falschen Kihimitteltyps
aufgetreten sind.

1)AuBenanlage

N\ Warnu ng:

* Die AuBenanlage muB auf einem festen, waagerechten Untergrund an einem Platz
angebracht werden, an dem sich weder Schnee, Blatter noch Abfélle ansammeln
kénnen.

« Nicht auf die Anlage stellen oder Gegensténde darauf ablegen. Sie selbst oder der
Gegenstand konnen herunterfallen und Personenschéden verursachen.

/\ Vorsicht:
* Die AuBenanlage sollte an einem Ort angebracht werden, an dem Nachbarn nicht
durch austretende Luft und entstehende Gerdusche gestort werden.

2)Innenanlage

/\ Warnung:
* Die Innenanlage sollte sicher befestigt werden. Wenn die Anlage nicht fest genug
montiert wurde, kann sie herunterfallen und Personenschaden verursachen.

/\ Vorsicht:

[Serie PFFY-P-VCM-E]

* Obwohl der Warmeaustauscher mit einer hydrophilen Beschichtung
versehen ist, kdnnen Sprays oder Reinigungsmittel, die fliichtige
organische Verbindungen (VOC) enthalten, oder wasserabweisende
Komponenten bewirken, dass die Warmeaustauscher-Rippen Wasser
abstossen.

Wenn die Anlage mit solchen Rippen in einer Umgebung, in der hohe
Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen, betrieben wird,
kann Kondenswasser von den Rippen tropfen.

3)Fernbedienung

N\ Warnu ng:
* Die Fernbedienung sollte so angebracht werden, daB Kinder nicht damit spielen
kénnen.

4)Auslaufschlauch

M\ Vorsicht:

* Vergewissern, daR der Auslaufschlauch installiert ist, damit der Auslauf stérungsfrei
vor sich gehen kann. Falscher Einbau fiihrt zu Wasseraustritt und kann Mobelschaden
nach sich ziehen.

5)StromanschluBl, Sicherung oder Stromunterbrecher

/\ Warnung:

« Dafiir sorgen, daB das Gerat an einen dafiir geeigneten NetzanschluB angeschlossen
wird. Andere Geréte, die an den gleichen NetzanschluB angeschlossen sind, kénnten
eine Uberlastung verursachen.

 Vergewissern, daB ein Hauptschalter vorhanden ist.

« Stellen Sie sicher, daB alle Angaben iiber Spannung, Sicherungen oder
Stromunterbrechung beachtet werden. Als Sicherung niemals ein Stiick Draht
verwenden. Auch darf keine Sicherung einen hoheren Wert als den angegebenen
besitzen.

6)Erdung

/\ Vorsicht:

* Die Anlage muB vorschriftsméBig geerdet werden. Erdleitung niemals an ein Gas-
oder Wasserrohr, eine Licht- oder Telefonerdleitung anschlieBen. Wenn die Anlage
unsachgemaR geerdet wurde, konnen Stromschlége entstehen.

« Haufiger vergewissern, daB die Erdleitung der AuBenanlage ordnungsgemaR an den
ErdungsanschluB der Anlage selbst und an die Erdungselektrode angeschlossen ist.



1.2. Wahrend des Betriebs

N\ Warn ung:

Kein Wasser liber die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit nassen
Handen beriihren. Dies kann zu Stromschlégen fiihren.

Kein brennbares Gas in der Nahe der Anlage verspriihen. Es kann Feuer
ausbrechen.

Keine Gasheizung oder sonstige Gerate mit offenen Flammen in Bereichen
abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausstromt. Unvollstédndige Verbrennung
kann die Folge sein.

Wenn die Anlage lauft, nicht die Frontplatte oder den Gebldseschutz von der
AuBenanlage abnehmen. Sie konnten sich verletzen, wenn Sie drehende, heile
oder unter Hochspannung stehende Teile beriihren.

Niemals die Finger, Stocke etc. in die Ansaug- oder Austrittséffnungen stecken.
Dies kann zu Verletzungen fiihren, da sich der Geblaseventilator im Inneren der
Anlage mit hoher Geschwindigkeit dreht. In Gegenwart von Kindern besondere
Vorsicht walten lassen.

Wenn Sie merkwiirdige Geriiche feststellen, sollten Sie die Anlage nicht mehr
benutzen, den Strom abschalten und sich an lhren Kundendienst wenden, da
sonst schwere Defekte an der Anlage, ein Stromschlag oder ein Brand verursacht
werden kénnen.

Wenn das Gerédusch oder die Vibrationen anders als normal oder besonders stark
sind, den Betrieb einstellen, den Hauptschalter ausschalten, und das
Verkaufsgeschift um Hilfe bitten.

Nicht zu stark abkiihlen. Die am besten geeignete Innentemperatur liegt im Bereich
von 5 °C im Verhaltnis zur AuBentemperatur.

Behinderte oder Kinder sollten nicht im Luftstrom der Klimaanlage sitzen oder
stehen. Dies konnte Gesundheitsprobleme mit sich bringen.

N\ Vorsicht:

¢ Zum Driicken der Tasten keine scharfen Gegenstiande benutzen, da dadurch
die Fernbedienung beschadigt werden kann.

Das Kabel der Fernbedienung niemals verdrehen oder daran ziehen, da dies
zu Schaden an der Fernbedienung fiihrt und Fehlfunktionen verursacht.

Das obere Gehause der Fernbedienung nicht entfernen. Entfernen des oberen
Gehauses der Fernbedienung und Beriihren der Schaltplatte usw. auf der
Innenseite ist gefahrlich und kann Feuer oder Storungen verursachen.

Die Fernbedienung nicht mit Waschbenzin, Verdiinnungsmittel, chemisch
behandelten Reinigungstiichern usw. abwischen. Dies kann Verfarbung und
Storungen verursachen. Bei starker Verschmutzung einen Lappen mit durch
Wasser verdiinntem neutralem Waschmittel anfeuchten, ihngut auswringen,
den Schmutz abwischen, und dann mit einem trockenen Llappen
nachwischen.

Die Ansaug- oder Austritts6ffnungen weder der Innen- noch der Aufenanlage

blockieren oder abdecken. GroRe Mobelstiicke unterhalb der Innenanlage oder

2. Namen und Funktionen der Teile

massige Gegenstiande wie Kisten, die in der Nahe der AuBenanlage abgestellt
sind, beeintrachtigen die Leistungsfédhigkeit der Anlage.

 Den Luftstrom nicht auf Pflanzen oder Tiere in Kéfigen lenken.

* Den Raum haufig liiften. Wenn die Anlage dauernd iiber einen langeren
Zeitraum in einem geschlossenen Raum betrieben wird, wird die Luft muffig.

Bei Stérungen

/\ Warnung:

* Bauen Sie niemals die Klimaanlage um. Wenden Sie sich fiir Reparatur
oder Wartung an lhren Handler. UnsachgemiRe Reparaturarbeit kann
Lecken von Wasser, elektrischen Schlag, Feuer usw. verursachen.
Wenn die Fernbedienung einen Fehler anzeigt und Betrieb nicht méglich
ist oder wenn eine Stérung auftritt, so stellen Sie den Betrieb ein und
wenden Sie sich an das Verkaufsgeschéft. Wenn keine MaBRnahmen
getroffen werden, kann es zu Feuer oder Beschadigung kommen.

Wenn die Sicherung héufig ausgeldst wird, so wenden Sie sich an das
Verkaufsgeschift. Weiterverwendung in diesem Zustand kann zu Feuer
oder Beschédigung fiihren.

Wenn gasformiges oder fliissiges Kiihimittel entweicht, die Klimaanlage
abstellen, den Raum ausreichend liiften und das Verkaufsgeschéft
benachrichtigen. Wenn dies vernachléssigt wird, kann es zu
Sauerstoffmangel kommen.

Bei Abstellung fiir lange Zeit

* Wenn die Klimaanlage ldngere Zeit nicht verwendet werden soll, z.B. nach
dem Ende der Kiihlsaison, sie erst 4 — 5 Stunden im Kiihlbetrieb laufen
lassen, um sie vollig auszutrocknen, da es sonst zu unhygienischer
Schimmelbildung und Beeintrachtigung der Gesundheit kommen kann.
Wenn die Klimaanlage lange Zeit nicht verwendet wird, den Hauptschalter
ausschalten (OFF). Bei eingeschalteter Stromversorgung verbraucht das
Gerat einige Watt bis einige 10 Watt. AuBerdem kann sich Staub
ansammeln und eine Feuergefahrdung bilden.

Die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor Wiederaufnahme des
Betriebs einschalten. Wahrend der Saison die Hauptstromversorgung
nicht ausschalten, da dies Unfélle verursachen kann.

1.3. Die Anlage entsorgen

VAN Warnung:

* Zum Entsorgen des Gerates wenden Sie sich an lhren Kundendienst.
Wenn Rohrleitungen unsachgema abgenommen werden, kann Kiihimittel
(Fluorkohlenstoffgas) austreten, mit Ihrer Haut in Beriihrung kommen und
Verletzungen hervorrufen. Kiihlgas in die Atmosphére ablassen fiihrt auch
zu Umweltschéden.

Filterein- und ausbau

<PEFY-P-VMH-E2, PEFY-P-VMHS-E>

@ Lufteinlass auf der Unterseite @

Lufteinlass an der Vorderseite (® Filter

<PFFY-P-VCM-E>

» Luftfluss

N\ Vorsicht:

* Beim Entfernen des Filters darauf achten, daB kein Staub in die Augen
gerat. Wenn eine FuBbank o.a. verwendet wird, darauf achten, daB sie
nicht umkippt.

* Beim Filterwechsel Netzstrom ausscha

VG79D859H01




3. Bedienung

3.1. EIN/AUS schalten

EIN
——J Driicken Sie den [EIN/AUS] Knopf.
Die EIN/AUS-Lampe leuchtet Griin wenn
der Betrieb startet.
* Das Gerat wird mit der zuvor eingestellten
Betriebsart, der Solltemperatur und
Luftergeschwindigkeit betrieben.
AUS
————J Driicken Sie den [EIN/AUS] Knopf erneut.

Die EIN/AUS-Lampe leuchtet nicht mehr
wenn der Betrieb stoppt.

(@)

3.2. Betriebsart

PM 2:38 Fri Driicken Sie [F1], um die Betriebsmodi in
7w der Reihenfolge ,Kiihlen, Trocken, Lufter,
Auto und Heizen® zu durchlaufen. Wahlen
Sie den gewiinschten Betriebsmodus aus.

E Trocken
AUtO

Roon 28.5°C ™ |sge,
Cool Set temp. Auto

x| 28.5°C %

Kihlen

o[ [ [ ]

Lifter

Heizen

LILIE3

* Betriebsarten, die flir das angeschlossene
Innengerat nicht zur Verfligung stehen,
werden nicht angezeigt.

* Je nach Innengeratemodell kénnen eine
oder zwei Solltemperaturen (einfacher
oder doppelter Einstellpunkt) fiir den
automatischen Modus eingestellt werden.

Was bedeutet das blinkende Modussymbol?

Das Modussymbol blinkt, wenn andere Innenanlagen im gleichen
KihImittelsystem (an dieselbe Aussenanlage angeschlossen)
bereits in einem anderen Betriebsmodus arbeiten. In diesem Fall
kénnen die verbleibenden Anlagen der gleichen Gruppe nur im
selben Modus arbeiten.

Trockenmodus

« Der Ventilator der Innenein wird auf niedrige Geschwindigkeit geschaltet und die
Luftstromgeschwindigkeit kann nicht umgeschaltet werden.
» Bei einer Raumtemperatur von weniger als 18 °C kann das Lufttrocknen nicht
ausgefiihrt werden.
» Beim Lufttrocknen handelt es sich um eine mikrocomputergesteuerte
Entfeuchtung der Luft, die GbermaRige Luftkiihlung gemaR der von Ihnen
gewahlten Raumtemperatur regelt. (Bei Heizen ist Verwendung nicht mdéglich.)
1. Bis zum Erreichen der gewiinschten Temperatur laufen der Kompressor und
der Ventilator der Inneneinheit, und ON (Betrieb) und OFF (Halt) werden
automatisch wiederholt.

2. Wenn die gewiinschte Raumtemperatur erreicht worden ist, werden Kompressor
und Ventilator angehalten.
Nach Halt fiir 10 Minuten werden der Kompressor und der Ventilator der
Inneneinheit 3 Minuten lang betrieben, um die Luftfeuchtigkeit gering zu halten.

Heizmodus

»Abtauen“ Display
Anzeige erfolgh nur wabrend Entfrostungsbetrieb.

»STAND BY* Display
Anzeige erfolgt von Beginn des Heizbetriebs bis zum Ausblasen von warmer Luft.
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/\ Vorsicht:

« Darauf achten, nicht zu lange den Korper direkt einem kalten Luftstrom
aussetzen, um Unterkiihlung zu vermeiden.

* Bei Betrieb zusammen mit Verbrennungsgeraten haufig liiften, da es sonst
zu Sauerstoffmangel kommen kann.

» Keine Verbrennungsgeriate im direkten Luftstrom aufstellen, da dies
unvolistindige Verbrennung verursachen kann.

* Der Mikrocomputer ist in den folgenden Fallen tatig.
- Kein Luftstrom bei Beginn des Heizbetriebs

* Zum Vermeiden von Ausblasen kalter Luft wird die Geschwindigkeit des
Ventilators der Inneneinheit entsprechend dem Anstieg der Lufttemperatur
allmahlich erhéht. Nach Warten fiir eine kurze Zeit wird Luft ausgeblasen.

- Die Geschwindigkeit des Luftstroms entspricht nicht der Einstellung.

+ Je nach dem Modell wird der Luftstrom nach Erreichen der eingestellten
Temperatur stark gedrosselt und sehr schwach. Bei Entfrostungsbetrieb
wird der Luftstrom abgestellt, um Ausblasen kalter Luft zu vermeiden.

- Luft wird ausgeblasen, obwohl das Gerat abgestellt ist.

» Nach dem Abstellen kann der Ventilator der Inneneinheit noch etwa eine
Minute lang laufen, um die Resthitze des elektrischen Heizers usw. zu
beseitigen. Die Geschwindigkeit des Luftstroms wechselt zu hoch oder
niedrig.

Betriebsart Auto (doppelter Einstellpunkt)

Wenn als Betriebsart Auto (doppelter Einstellpunkt) ausgewahlt ist, kbnnen zwei
Solltemperaturen eingestellt werden (jeweils eine fiir das Kiihlen und Heizen). Je
nach Raumtemperatur lauft das Innengerat entweder automatisch im Kuihl- oder
Heizmodus und hélt die Raumtemperatur innerhalb des festgelegten Bereichs.
Die fiir den Kuhl-/Trockenmodus sowie den Heizmodus festgelegten
Solltemperaturen werden automatisch zur Steuerung der Raumtemperatur
herangezogen, damit diese innerhalb des eingestellten Bereichs bleibt. Diese
Betriebsart eignet sich besonders fiir die Ubergangsjahreszeiten, wenn der
Unterschied zwischen der Hochst- und Tiefsttemperatur sehr hoch ist und am
selben Tag sowohl der Heiz- als auch Kiihimodus genutzt werden.

Betriebsartmuster wahrend des automatischen Modus (doppelter Einstellpunkt)

E 3 Die Raumtemperatur

3 3 andert sich abhangig 3
Solltempera- | | von der Auentempe- |

| |
i i
i i
tur (Kihlen) — 4 +~ — — & —
i i
i i
| |
i i
i

Solltempera-
tur (Heizen) —




3.3. Solltemperatur

<,Kihlen®, ,Trocken®, ,Heizen" und ,Auto” (einfacher Einstellpunkt)>

PM 2:36 Fri Driicken Sie die Taste [F2], um die
“ = voreingestellte Temperatur zu verringern,

und [F3], um sie zu erhéhen.

Room 28.5°C B |+,

Cool Set temp. Buto * Siehe unten stehende Tabelle fur den
einstellbaren Temperaturbereich der
& 285°C $e unterschiedlichen Betriebsarten.

=

* Fir die Betriebsart Lifter kann keine
Solltemperatur eingestellt werden.

] ) |

* Je nach Wahl der Temperatureinheit wird
die Temperatur in Schritten von 0,5 °C,
1°C, 1 °F oder 2 °F verringert oder erhoht.

<Modus ,Auto” (doppelter Einstellpunkt)>

PM 2:30 Fri Die aktuellen Solltemperaturen werden
eingeblendet. Driicken Sie die Taste [F2]
Room 26.5°C = oder [F3], um den Einstellungsbildschirm
Butg Auto aufzurufen.
+
Sl 2@ 5°c

EEE

Solltemperatur Kiihlen

Solltemperatur Heizen

Solltemperaturbereich

Betriebsart Solltemperaturbereich
Kihlen/Trocken 19 °C - 30 °C/67 °F - 87 °F "
Heizen 17 °C - 28 °C/63 °F - 83 °F "

Auto (einfacher

e DR AT O . aa oF 12
Enstellpunkt 19 °C - 28 °C/67 °F - 83 °F

Auto (doppelter
Einstellpunkt)

Kihlen: Entspricht dem Solltemperaturbereich fiir die
Betriebsart Kiihlen

Heizen: Entspricht dem Solltemperaturbereich fiir die
Betriebsart Heizen 23"

Lifter Nicht einstellbar

*1 Die einstellbaren Temperaturbereiche unterscheiden sich je nach
Innengeratemodell.

*2 Die Solltemperatur fir die Betriebsart Auto (entweder einfacher oder doppelter
Einstellpunkt) erscheint abhangig vom Innengeratemodell.

*3 Die gleichen Werte werden fiir die Solltemperatur der Betriebsart Kiihlen/
Trocknen und die Kuhlsolltemperatur firr die Betriebsart Auto (doppelter
Einstellpunkt) verwendet. Ebenso gilt, dass die gleichen Werte fiir die
Solltemperatur der Betriebsart Heizen und die Heizsolltemperatur fur die
Betriebsart Auto (doppelter Einstellpunkt) verwendet werden.

*4 Die Solltemperaturen fir das Kuhlen und Heizen kénnen unter den folgenden
Bedingungen festgelegt werden.
- Die Kuhlsolltemperatur ist hdher als die Heizsolltemperatur.
- Der Unterschied zwischen der Kihl- und Heizsolltemperatur ist gleich
oder groRer als der minimale Temperaturunterschied, der abhangig vom
Innengeratemodell variiert.
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3.4. Luftergeschwindigkeit

PM 2:38 Fri Driicken Sie [F4], um die
“ @| Luftergeschwindigkeit in folgender
Room 28.5°C = |age, Reihenfolge zu durchlaufen.

Coo | Set temp. Auto

% | p28.5°C &

— Temp. +

8’@ Auto -}a. »3“
a-nl{- anl ]

e

» Die Anzahl der zur Verfligung stehenden Liftergeschwindigkeiten hangt vom
Innengeratemodell ab.
[Serie PEFY-P-VMH-E2]

-lll‘
(Schwach) (Stark)

r |

[Serie PEFY-P-VMHS-E, PEFY-P-VMS1(L)-E, PFFY-P-VCM-E]

B BB —f 0
(Nnedng (Mittel) (Hoch) (Auto)t

*1 Diese Einstellung kann nur mittels der MA-Fernbedienungseinheit gewahit
werden.

« Die tatsachliche Liftergeschwindigkeit kann sich von der auf der LCD-Anzeige
angezeigten Luftergeschwindigkeit unterscheiden, wenn eine der folgenden
Bedingungen erfiillt ist.

1. Wahrend ,STAND BY* oder ,Abtauen” angezeigt wird

2. Wenn die Raumtemperatur héher ist als die Solltemperatur wahrend der
Betriebsart Heizen

3. Gleich nach dem Heizbetrieb (wahrend des Standby, um die Betriebsart
umzuschalten)

4. Wahrend des Trockenmodus




4. Geschickte Verwendung

Durch einfache MaBnahmen ist es moglich, die Heiz- bzw. Kiihlwirkung zu
verbessern und die Stromrechnung zu verringern.

Angemessene Raumtemperatur

« Bei Kihlbetrieb ist ein Unterschied von etwa 5 °C zwischen der
Raumtemperatur und der AuRentemperatur angemessen.

» Eine Erh6hung der Raumtemperatur um 1 °C spart etwa 10 % Strom (bei
Kihlbetrieb).

* Zu starke Kiihlung ist nicht gut fiir die Gesundheit und verbraucht unnétig Strom.

Den Filter regelmaBig reinigen

Ein schmutziger Filter verringert den Luftstrom und die Heiz- bzw. Kiihlwirkung.
Langere Verwendung in diesem Zustand kann Stérungen verursachen.
Reinigen sollte besonders am Anfang der Heiz- und der Kiihlsaison
durchgefiihrt werden. (An besonders staubigen Orten 6&fter reinigen.)

5. Pflege

Bei Kiihlbetrieb Eindringen von Warme verringern

+ Bei Kuhlbetrieb kénnen Vorhange an direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzten
Fenstern das Eindringen von Warme verringern. Turen und Fenster sollten nur
geoffnet werden, wenn dies unbedingt nétig ist.

Ab und zu liiften

Wenn ein Raum lange Zeit nicht geliiftet wird, so wird die Luft schmutzig,
weshalb Liften von Zeit zu Zeit erforderlich ist. Besondere Vorsicht ist
erforderlich, wenn Gasgerate verwendet werden. Durch Verwendung der
LOSSNAY-Warmeaustauscher unserer Firma kann Liften mit geringen
Verlusten durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich fiir Einzelheiten bitte an ein
Verkaufsgeschaft.

Die Wartung der Filter muB stets von Fachpersonal vorgenommen werden.
Vor der Pflege unbedingt die Hauptstromversorgung ausschalten.

N\ Vorsicht:
¢ Zur Reinigung muB unbedingt der Betrieb eingestellt und die
Stromversorgung ausgeschaltet werden. Der Ventilator auf der Innenseite

dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und kann Verletzungen verursachen.

* Jede Inneneinheit hat Filter, um Staub aus der angesaugten Luft zu
entfernen. Reinigen Sie die Filter, indem Sie den Vorgéangen auf der
rechten Seite folgen. (Filter sollten normalerweise wochentlich gereinigt
werden, und Langzeitfilter sollten am Anfang der Saison usw. gereinigt
werden.)

Die Lebensdauer des Filters richtet sich nach den Bedingungen des
Aufstellungsortes und der Art des jeweiligen Betriebs.

.
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Reinigungsmethode

Leicht abklopfen oder mit einem Staubsauger reinigen. Bei starker
Verschmutzung in lauwarmem oder kaltem Wasser mit darin aufgelostem
neutralem Waschmittel waschen und dann das Waschmittel gut ausspiilen.
Nach dem Waschen den Filter trocknen und dann wieder wie urspriinglich
anbringen.

/\ Vorsicht:

* Den Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nahe einer
Warmequelle trocknen, da er sich sonst verformen kann.

* Waschen mit heiRem Wasser (50 °C oder mehr) kann auch Verformung
verursachen.

» Die Klimaanlage nicht mit Wasser bespritzen und kein brennbares
Sprithmittel usw. in die Klimaanlage spriihen. Verwendung von Wasser
oder brennbarem Spriihmittel kann Stérungen, elektrischen Schlag oder
Feuer verursachen.



6. Storungssuche

Bei Auftreten einer Storung wird der folgende Bildschirm angezeigt, und die Betriebs-LED blinkt.
Uberpriifen Sie die Fehlermeldung, stoppen Sie den Betrieb und kontaktieren Sie sich an lhren Handler.

Error_information

1/2 Auf der Anzeige erscheinen, ,Fehlercode®, ,Fehler Gerat®, ,Ref.-Adresse”, ,Modellname* und ,Serien.-Nr.".

Error code P2
Error unit I

Mode! name PLZ
Serial No.

U 6 Unth1
Time Occurred --/-- PM12:34

Reset error:Reset button

O [

Bitte Uiberpriifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Driicken Sie [F1] oder [F2], um die nachste Seite anzuzeigen:

Der Modellname und die Seriennummer erscheinen nur, wenn sie vorher eingegeben wurden.

Zustand der Klimaanlage

Fernbedienung

Ursache

Behebung

Kein Betrieb

Durchgezogene Linie und Uhr
werden nicht angezeigt.

Die Anzeige erscheint auch
nicht, wenn auf die Taste [EIN/
AUS] gedriickt wird.

Ausfall der Stromversorgung.

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung die
Taste [EIN/AUS] driicken.

Die Hauptstromversorgung ist nicht
eingeschaltet (OFF).

Die stromversorgung einschalten (ON).

Die Sicherung der Hauptstromversorgung
ist durchgebrannt.

Die Sicherung auswechseln.

Das ErdschluBrelais ist ausgeldst worden.

Das ErdschluBrelais einschalten.

Luft wird ausgeblasen,
aber es wird nicht gut
gekunhlt oder geheizt.

Die Flussigkristallanzeige zeigt
den Betriebszustand an.

Die Temperatureinstellung ist nicht
angemessen.

Nachdem Sie die eingestellte Temperatur und die
Ansaugtemperatur auf der Flissigkristallanzeige
Uberprift haben, schauen Sie in Abschnitt 3.3 unter
,Solltemperatur” und betatigen Sie die
Einstellungstaste.

Der Filter ist durch Staub oder Schmutz
verstopft.

Den Filter reinigen.
(Siehe Abschnitt 5 ,Pflege*”.)

LufteinlaR® und LuftauslaR von Innen- und
AufReneinheit sind versperrt.

Die Hindernisse entfernen.

Fenster und/oder Turen sind offen.

Die Fenster und Turen schlieBen.

Es wird keine kalte bzw.
warme Luft ausgeblasen.

Die Flussigkristallanzeige zeigt
den Betriebszustand an.

Der Stromkreis zur Verhiitung von Neustart
innerhalb von 3 Minuten ist tatig.

Bitte einige Zeit warten.

(Da die AuRReneinheit zum Schutz des Kompressors
einen Stromkreis enthalt, der Neustart innerhalb von 3
Minuten verhindert, beginnt der Kompressor
maoglicherweise nicht sofort mit dem Betrieb. Maximal
erfolgt 3 Minuten lang kein Betrieb.)

Die Inneneinheit wurde wahrend Heiz- und
Entfrostungsbetrieb erneut gestartet.

Bitte einige Zeit warten.
(Heizbetrieb beginnt nach Beendigung des
Entfrostungsbetriebs.)

Der Betrieb wird nach
kurzer Zeit wieder
eingestellt.

LPrifen” und ein
Inspektionscode werden
blinkend auf der

Flussigkristallanzeige angezeigt.

LufteinlaR® und LuftauslaR von Innenund
AuReneinheit sind versperrt.

Die Hindernisse entfernen und dann wieder mit dem
Betrieb beginnen.

Der Filter ist durch Staub oder Schmutz
verstopft.

Den Filter reinigen und dann wieder mit dem Betrieb
beginnen. (Siehe Abschnitt 5 ,Pflege”.)

Nach Abstellen der
Klimaanlage ist noch
einige Zeit Ablaufen von
Wasser und Laufen des
Motors zu héren.

Alle Leuchten sind aus, auRRer
die der durchgezogenen Linie
und der Uhr.

Wenn die anderen Inneneinheiten in
Kuhlbetrieb sind, so wird der
AblalRmechanismus 3 Minuten lang laufen

14:38 Fre

gel n, wenn Kihlbetrieb beendet wird.

Bitte 3 Minuten warten.

Auch bei eingestelltem
Betrieb sind
WasserablaR und
Motorgerausch von Zeit
zu Zeit horbar.

Alle Leuchten sind aus, auRer
die der durchgezogenen Linie
und der Uhr.

14:38 Fre

Wenn andere Inneneinheiten in Kihlbetrieb
sind, wird Ablaf’ erzeugt. Wenn sich Ablal
ansammelt, lauft der AblaBmechanismus
und 4Rt das Wasser ab.

Diese Erscheinung hort nach einiger Zeit auf.
(Bitte den Kundendienst benachrichtigen, wenn dies 2
oder 3 mal in der Stunde erfolgt.)

Bei ausgeschaltetem
Heizthermostat bzw. bei
Ventilationsbetrieb wird
ab (OFF) und zu warme
Luft ausgeblasen.

Die Flussigkristallanzeige zeigt
den Betriebszustand an.

Wenn andere Inneneinheiten Heizbetrieb
durchfiihren, wird zur Erhaltung der
Systemstabilitat das Steuerventil von Zeit
zu Zeit geschaltet.

Diese Erscheinung hért nach einiger Zeit auf.
(Wenn Anstieg der Temperatur in kleinen Raumen ein
Problem darstellt, den Betrieb einstellen.)

VG79D859H01




* Wenn der Betrieb aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen wird, tritt der [Startwiederholungsverhinderungs-Stromkreis bei Stromausfall] in Funktion und verhindert,
daB das Gerat auch nach Wiederanliegen des Stroms den Betrieb [EIN/AUS] wieder aufnimmt.

Wenn auch die obigen MalRnahmen die Stérung nicht beheben, so schalten Sie bitte die Hauptstromversorgung der Klimaanlage aus (OFF) und wenden Sie sich mit

dem Ausriistungsnamen und einer Beschreibung des Stérungszustands an das Geschéft, in dem Sie die Klimaanlage gekauft haben. Wenn das Display der

Fehlerinformationen aufblinkt, teilen Sie dem Handler die Inhalte des Displays (Fehlercode) mit. Versuchen Sie niemals das Gerét selbst zu reparieren. Auf keinen Fall

selbst eine Reparatur versuchen.

In den folgenden Fillen handelt es sich nicht um eine Stérung:

« Die aus der Klimaanlage ausgeblasene Luft kann einen Geruch haben. Der in
der Raumluft enthaltene Geruch von Zigaretten, Kosmetika, Wanden, M&beln
usw. haftet in der Klimaanlage an und wird wieder ausgeblasen.

» Bei laufender oder angehaltener Klimaanlage kann das Gerausch von
flieBendem Kiihimittel zu héren sein. Dies ist normal.

7. Installation, Verlagerung und Prifung

» Nach Start oder Stop von Kiihl- oder Heizbetrieb kann sich die Vorderplatte
usw. Dies ist das Gerdusch von Reibung an der Frontplatte und in anderen
Bereichen, das durch die Ausdehnung und das Zusammenziehen aufgrund der
Temperaturanderung entsteht. Dies ist normal.

Die Lufterdrehzahl &ndert sich selbst dann, wenn die Einstellung nicht geandert
wurde. Das Klimageréat erhoht die Lifterdrehzahl langsam von einer niedrigeren
auf die eingestellte Stufe, um den Austritt kalter Luft zu Beginn des Heizbetriebs
zu verhindern. Um den Liftermotor zu schitzen, wird die Lifterdrehzahl auch
dann reduziert, wenn die Rucklufttemperatur oder die Lifterdrehzahl zu hoch
wird.

In bezug auf den Installierungsort

Bitte wenden Sie sich fiir Installierung und Verlegung an das Verkaufsgeschaft
oder einen Spezialisten.

M\ Vorsicht:
¢ Nicht an Orten installieren, an denen Lecken von brennbarem Gas zu
befiirchten ist. Falls Gas entweichen und sich in der Ndhe der Klimaanlage
ansammeln sollte, so ist Entziindung zu befiirchten.
* Die Klimaanlage niemals an den folgenden Orten installieren:
- wo es eine Menge Maschinendl gibt
- in Regionen nahe am Meer und am Strand, wo es salzhaltige Luft gibt.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Thermalbader
- wo Schwefelgas vorhanden ist
- Orte mit Hochfrequenzgeraten (Hochfrequenz-Schweillgerate usw.)
- Orte mit haufiger Verwendung von sauren Lésungen
- Orte mit haufiger Verwendung besonderer Sprihmittel
¢ Die Inneneinheit muB unbedingt waagerecht installiert werden, da es sonst
zu Lecken von Wasser usw. kommen kann.
¢ Bei Installierung in Krankenhdusern, Kommunikationseinrichtungen usw.
sind ausreichende LarmschutzmaBnahmen zu treffen.
Wenn eine Klimaanlage an den obigen Platzen oder an Orten mit besonderen
Umgebungsbedingungen verwendet werden, so kann es in vielen Fallen zu
Stérungen kommen. Vermeiden Sie Verwendung an solchen Orten.
Wenden Sie sich fir Einzelheiten an das Verkaufsgeschaft.

Uber die elektrische Installierung
M\ Vorsicht:

* Die elektrische Installierung muB von einem qualifizierten Elektriker unter
Bezug auf den [technischen Standard fiir Elektrogerate], die [Vorschriften
fiir Verdrahtung in Geraten] und die Installierungsanweisung durchgefiihrt
werden, und es muB ein eigener Stromkreis verwendet werden.
Gemeinsame Verwendung mit anderen Elektrogeraten kann zu
Durchbrennen der Sicherung bzw. Auslésen des Relais fiihren.

* Die Erdleitung nicht an ein Gasrohr, ein Wasserrohr, einen Blitzableiter
oder die Erdleitung eines Telefons anschlieBen. Wenden Sie sich fiir
Einzelheiten an das Verkaufsgeschift.

* Je nach dem Aufstellungsort ist ein ErdschluBrelais erforderlich. Wenden
Sie sich fiir Einzelheiten an das Verkaufsgeschift.

Uber Verlegung

« Wenn die Klimaanlage wegen Erweiterung, Umzug usw. verlegt werden soll,
so erfordert dies einen qualifizierten Techniker und Bezahlung der
Arbeitskosten. Wenden Sie sich bitte im voraus an das Verkaufsgeschaft.

N\ Vorsicht:

« Bitte wenden Sie sich fiir Verlegung der Klimaanlage an das
Verkaufsgeschéft. UnfachméBige Installierung kann elektrischen Schlag,
Feuer usw. verursachen.

LarmschutzmaBnahmen

Bei der Installierung einen Ort auswahlen, der das Gewicht der Klimaanlage
ausreichend aushalt und nicht die Schwingungen und Gerausche verstarkt.
Die AuReneinheit so installieren, da® Nachbarn nicht durch die
ausgeblasene warme bzw. kalte Luft und durch Gerausche belastigt werden.
Wenn Gegenstande in der Nahe des Luftauslasses der AufReneinheit
aufgestellt werden, so kann dies Abnahme der Leistung und Zunahme der
Gerausche verursachen. Bitte keine Hindernisse in der Nahe des
Luftauslasses aufstellen.

Bitte wenden Sie sich bei ungewdhnlichen Gerauschen wahrend des
Betriebs an das Verkaufsgeschaft.

Wartungsinspektion

« Wenn die Klimaanlage mehrere Jahre lang verwendet wird, so kann es zu
Verschmutzung der Innenseite und Abnahme der Leistungsfahigkeit fihren.
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Je nach dem Verwendungszustand kann es auch zu Auftreten von Geruch
kommen, oder der Ablal kann durch Staub usw. beeintrachtigt werden.
Zuséatzlich zur normalen Pflege empfehlen wir den AbschluB eines
Wartungsinspektionsvertrags (gegen Bezahlung).



8. Technische Daten

Serie PEFY-P-VMH-E2

PAOVMH-E2 | P50VMH-E2 | P63VMH-E2 | P71VMH-E2 | P8OVMH-E2
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kuhlleistung™ / Heizleistung™ kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Mafe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 380/745/900 380/745/900 380/745/900 380/1030/900 380/1030/900
Nettogewicht kg 42 42 43 57 57
LuftdurchfluRirate m¥/min 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0
Geblise (Schwach-Stark)
Statischer Pa 220V 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
AufRendruck™ 230,240 V 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Schalldruckpegel dB(A) 220V 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
(Schwach-Stark)™s 230,240V 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43
Filter Langzeitfilter (Sonderzubehdr)
P100VMH-E2 | P125VMH-E2 | P140VMH-E2
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kuhlleistung™ / Heizleistung™ kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
MaRe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 380/1195/900 380/1195/900 380/1195/900
Nettogewicht kg 66 66 68
) (ngtsxgccr:';?;fg m3min 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0
Geblase  “giatischer o 220V | 50/100/200 50/100/200 50/100/200
AufRendruck™ @ 230,240V 100/150/200 100/150/200 100/150/200
Schalldruckpegel dB(A) 220V 34-42 34-42 34-42
(Schwach-Stark)™s 230,240V 38-44 38-44 38-44
Filter Langzeitfilter (Sonderzubehdr)
Serie PEFY-P-VMS1(L)-E
P15VMS1(L)-E | P20VMS1(L)-E | P25VMS1(L}-E | P32VMS1(L)-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung™' / Heizleistung™' kW 1,71,9 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0
MaRe (Hoéhe / Breite / Tiefe) mm 200/700/700 200/700/700 200/700/700 200/700/700
Nettogewicht kg 19(18) 19(18) 19(18) 20(19)
LuftdurchiluRrate m¥min 5-6-7 55-6,5-8 5579 6-8-10
. (Schwach-Mittel-Stark)
Geblase Statischer
. Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
AuRendruck’
Schalldruckpegel
(Schwach-Mittel-Stark)™>'s dB(A) 22-24-28 23-25-29 23-26-30 23-27-32
Filter Standardfilter
PAOVMS1(L)}E | P50VMS1(L)}-E | P63VMS1(L)}-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung™ / Heizleistung™ kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0
Mafe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 200/900/700 200/900/700 200/1100/700
Nettogewicht kg 24(23) 24(23) 28(27)
) I(_su(f;fvl;g:hli/ﬁtrtae&tark) me/min 8-9,5-11 9,5-11-13 12-14-16,5
Geblase Statischer
. Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
AuRendruck’
Schalldruckpegel
(Schwach-Mittel-Stark)'s's dB(A) 28-30-33 30-32-35 30-33-36
Filter Standardfilter

* Betriebstemperatur des Innengerates
Kihlbetrieb: 15 °C FK — 24 °C FK
Heizbetrieb: 15 °C TK — 27 °C TK

*1 Kihl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.
<Kuhlen> Innen: 27 °C TK/19 °C FK, AuRen: 35 °C TK
<Heizen> Innen: 20 °C TK, AuBen: 7 °C TK/6 °C FK

*2 Der statische AuRendruck ist werksseitig auf 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) eingestellt.
*3 Der statische AuRendruck ist werksseitig auf 15 Pa eingestellt.

*4 Die Zahl in (') zeigt VMS1L an.

*5 Die Daten Uber Betriebsgerdausche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.
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Serie PEFY-P-VMHS-E

P40VMHS-E P50VMHS-E P63VMHS-E P71VMHS-E P80VMHS-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung™ / Heizleistung™ kW 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Mafe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 380/745/900 380/745/900 380/745/900 380/1030/900 380/1030/900
Nettogewicht kg 35 35 35 45 45
LuftdurchfluBrate .
K m3/min 10,0-12,0-14,0 10,0-12,0-14,0 13,5-16,0-19,0 15,5-18,0-22,0 18,0-21,5-25,0
Geblise (Schwach-Mittel-Stark)
Statischer Pa | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200
AuRendruck™
Schalldruckpegel
(Schwach-Mittel-Stark)"® dB(A) 20-23-27 20-23-27 24-27-32 24-26-30 25-27-30
Filter Langzeitfilter (Sonderzubehdr)
P100VMHS-E | P125VMHS-E | P140VMHS-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung™ / Heizleistung™ kW 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
MaRe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 380/1195/900 380/1195/900 380/1195/900
Nettogewicht kg 51 51 53
Luftdurchflurate m¥min | 26,5-32,0-38,0 | 26,5-32,0-380 | 28,0-34,0-40,0
.. (Schwach-Mittel-Stark)
Geblase Statischer
. Pa | 50/100/150/200 50/100/150/200 50/100/150/200
AuRendruck™
Schalldruckpegel
(Schwach-Mittel-Stark)’3 dB(A) 27-31-34 27-31-34 27-32-36
Filter Langzeitfilter (Sonderzubehdr)
* Betriebstemperatur des Innengerates
Kuhlbetrieb: 15 °C FK — 24 °C FK
Heizbetrieb: 15 °C TK — 27 °C TK
*1 Kuhl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.
<Kuhlen> Innen: 27 °C TK/19 °C FK, AuRen: 35 °C TK
<Heizen> Innen: 20 °C TK, AuRen: 7 °C TK/6 °C FK
*2 Der statische AuRendruck ist werksseitig auf 50 Pa eingestellt.
*3 Die Daten Uber Betriebsgerausche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.
*4 Der statische AuBendruck ist werksseitig auf 50 Pa eingestellt.
Serie PFFY-P-VCM-E
P20VCM-E [  P25VCM-E__ | P32VCM-E | P40VCM-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung™ / Heizleistung™ kW 2,212,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0
MaRe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 615/700/200 615/700/200 615/700/200 615/900/200
Nettogewicht kg 18 18 18,5 21,5
Luftdurchﬂu@rate m3/min 5,0-6,0-7,0 5,5-6,5-8,0 5,5-7,0-8,5 8,0-9,5-11,0
N (Schwach-Mittel-Stark)
Geblase Statischer
; Pa 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60
AuRendruck
Schalldruckpegel
(Schwach-Mittel-Stark)™ dB(A) 21-23-26 22-25-29 23-26-30 25-28-30
Filter Standardfilter
P50VCM-E | P63VCM-E
Stromquelle ~220-240V 50/60Hz
Kihlleistung™ / Heizleistung™ kW 5,6/6,3 7,1/8,0
MaRe (Hohe / Breite / Tiefe) mm 615/900/200 615/1100/200
Nettogewicht kg 21,5 25,5
LuftdurchfluRrate m¥min | 10,0-11,5-135 | 12,0-14,0-16,5
. (Schwach-Mittel-Stark)
Geblase Statischer
AuRendruck? Pa 0/10/40/60 0/10/40/60
Schalldruckpegel dB(A) 28-31-34 28-32-35

(Schwach-Mittel-Stark)"?

Filter

Standardfilter

* Betriebstemperatur des Innengerates
Kuhlbetrieb: 15 °C FK — 24 °C FK
Heizbetrieb: 15 °C TK — 27 °C TK

*1 Kuhl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

<Kihlen> Innen: 27 °C TK/19 °C FK, Aufden: 35 °C TK

<Heizen> Innen: 20 °C TK, AuRen: 7 °C TK/6 °C FK
*2 Der statische AuRendruck ist werksseitig auf 10 Pa eingestellt.
*3 Die Daten Uber Betriebsgerdausche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.
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Product Information

Cooling Capacity (kW) (® Heating Capacity (kW)
® Model (® Total electric power © Sound power level (per speed
© Sensible Pratedc © Latent Pratedc Pratedh input (kW) Peiec setting, if applicable) (dBA) Lwa
PEFY-P15VMS1-E 1.60 0.10 1.90 0.050 49 46 46
PEFY-P20VMS1-E 1.90 0.30 2.50 0.050 49 47 46
PEFY-P25VMS1-E 2.20 0.60 3.20 0.060 50 48 47
PEFY-P32VMS1-E 2.70 0.90 4.00 0.070 52 49 48
PEFY-P40VMS1-E 3.20 1.30 5.00 0.070 53 51 50
PEFY-P50VMS1-E 4.00 1.60 6.30 0.090 56 54 53
PEFY-P63VMS1-E 5.00 2.10 8.00 0.090 57 55 54
PEFY-P15VMS1L-E 1.60 0.10 1.90 0.030 49 46 46
PEFY-P20VMS1L-E 1.90 0.30 2.50 0.030 49 47 46
PEFY-P25VMS1L-E 2.20 0.60 3.20 0.040 50 48 47
PEFY-P32VMS1L-E 2.70 0.90 4.00 0.050 52 49 48
PEFY-P40VMS1L-E 3.20 1.30 5.00 0.050 53 51 50
PEFY-P50VMS1L-E 4.00 1.60 6.30 0.070 56 54 53
PEFY-P63VMS1L-E 5.00 2.10 8.00 0.070 57 55 54
PEFY-P40VMH-E2 3.60 0.90 5.00 0.190 57 - 52
PEFY-P50VMH-E2 4.10 1.50 6.30 0.190 58 - 53
PEFY-P63VMH-E2 5.10 2.00 8.00 0.240 62 - 58
PEFY-P71VMH-E2 6.10 1.90 9.00 0.260 62 - 57
PEFY-P80VMH-E2 6.90 2.10 10.00 0.320 64 - 60
PEFY-P100VMH-E2 9.20 2.00 12.50 0.480 65 - 61
PEFY-P125VMH-E2 10.30 3.70 16.00 0.480 65 - 62
PEFY-P140VMH-E2 11.50 4.50 18.00 0.480 65 - 62
PEFY-P40VMHS-E 3.60 0.90 5.00 0.055 50 48 48
PEFY-P50VMHS-E 4.10 1.50 6.30 0.055 51 50 50
PEFY-P63VMHS-E 5.10 2.00 8.00 0.090 55 54 53
PEFY-P71VMHS-E 6.10 1.90 9.00 0.075 55 55 54
PEFY-P80VMHS-E 6.90 2.10 10.00 0.090 56 56 55
PEFY-P100VMHS-E 9.20 2.00 12.50 0.160 59 58 58
PEFY-P125VMHS-E 10.30 3.70 16.00 0.160 61 60 60
PEFY-P140VMHS-E 11.50 4.50 18.00 0.190 62 61 61
PFFY-P20VCM-E 1.70 0.50 2.50 0.022 46 44 43
PFFY-P25VCM-E 1.90 0.90 3.20 0.026 49 46 44
PFFY-P32VCM-E 2.40 1.20 4.00 0.031 50 48 46
PFFY-P40VCM-E 3.30 1.20 5.00 0.038 50 48 47
PFFY-P50VCM-E 4.00 1.60 6.30 0.053 54 51 50
PFFY-P63VCM-E 5.00 2.10 8.00 0.058 55 53 52
Note: Recycle
Rating condition Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality
Cooling - Indoor: 27°C DB, 19°C WB materials and components which can be recycled and reused. Electrical and electronic
Outdoor: 35°C DB, 24°C WB equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household
Heating - Indoor: 20°C DB, 15°C WB waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
Outdoor: 7°C DB, 6°C WB recycling center. In the European Union there are separate collection systems for used
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!
Deutsch Bbnrapcku Eesti
Francais Polski Latviski
Nederlands Malti Lietuviskai
Espafiol Suomi Hrvatski
Italiano Cestina Norsk
EANVIK& Slovencina Turkce
Portugués Magyar PYCCKUi
Dansk Slovens$cina
Svenska Romana
Modell Mopgen Mudel
modeéle Model Modelis
model Mudell Modelis
modelo Malli Model
A | _modello Model Modell
MovTtého Model Model
Modelo Modell Mopgenb
Model Model
Modell Model
Kuhlleistung OxnaguTenHa MoLHOCT Jahutusvdimsus
Puissance frigorifiqgue Wydajno$¢ chiodnicza Dzesés$anas jauda
Koelvermogen Kapacita tat-tkessih Vésinimo pajégumas
Potencia de refrigeracion Jaahdytysteho Kapacitet hladenja
| Capacita di raffreddamento Chladici vykon Kjglekapasitet
WYukTIKA 10X0C Vykon chladenia Sogutma Kapasit
Poténcia de arrefecimento Hitételjesitmény OxnaxagarLuasi MOLHOCTb
Kgleydelse Zmogljivost hlajenja
Kylkapacitet Capacitatea de racire
VG79D859H01
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sensibel 3a ocesaema TonamHa tajutav
sensible jawna jatama
waarneembaar sensittiva juntamojo
sensible tuntuva osjetni
sensibile citelny Fornuftig
aigbn citelny Duyulur
razoavel érezhetd AsHas
sensibel obcutljivo

kannbar sensibila

latent 3a cKpuTa ToMmHa latentne
latente utajona latenta
latent latenti slaptojo
latente latentti latentni
latente latentni Latent
AavBdavouoa latentny Gizli
latente latens CkpbiTas
latent latentno

latent Capacitate de incalzire

Warmeleistung

OTonnuTenHa MoLHOCT

Kittevéimsus

Puissance calorifique

Wydajno$¢ grzewcza

SildiSanas jauda

Verwarmingsvermogen

Kapacita tat-tishin

Sildymo pajégumas

Potencia de calefaccion

Lammitysteho

Kapacitet grijanja

Capacita di riscaldamento

Topny vykon

Varmekapasitet

OePUAVTIKA 1I0XUC

Vykurovaci vykon

Isitma Kapasitesi

Poténcia de aguecimento

Flt6teljesitmény

OTonuTenbHas MOLLHOCTb

Varmeydelse

Zmogljivost ogrevanja

Uppvarmningskapacitet

Capacitate de incélzire

Elektrische Gesamtleistungsaufnahme

O6LL0 KOHCYMUpaHa enekTpuyecka MOLLHOCT

Koguelektritarbimine

Puissance électrique absorbée totale

Catkowity pobdér mocy elektrycznej

Kopéja elektriska ieejas jauda

Totaal elektrisch ingangsvermogen

Total tal-input tal-energija elettrika

Bendra elektriné vartojamoji galia

Potencia eléctrica total utilizada

Séahkon kokonaisottoteho

Ukupan utroSak elektri¢ne energije

Potenza elettrica assorbita totale

Celkovy elektricky pfikon

Total elektrisk straminngang

2 UVOAIKA NAEKTPIKN 10XUC £I0650U

Celkovy elektricky prikon

Toplam elektrik giict girisi

Poténcia elétrica de entrada total

Teljes villamosenergia-bevitel

CyMmapHasi nofBoAMMasi anekTpuyeckas
MOLLIHOCTb

Samlet elektrisk effektoptag

Skupna vhodna elektricna mo¢

Total tillford elektrisk effekt

Putere electrica de intrare totala

Schallleistungspegel
(g9f. je Geschwindigkeitseinstellung)

HuBoO Ha 3BykoBaTa MOLLHOCT
(3a oTAenHUTE HacTpoliku Ha obopoTnTe, ako e
NPUMOXNMO)

Miravdimsustase
(kiiruse kohta, kui asjakohane)

Niveau de puissance acoustique
(pour chaque réglage de la vitesse, si disponible)

Poziom mocy akustycznej
(w stosownych przypadkach w zaleznosci od
ustawienia predkosci)

Akustiskas jaudas lTmenis
(attieciga gadijuma — katram atruma iestatijumam)

Geluidsvermogensniveau
(per snelheid, indien van toepassing)

Livell ta’ gawwa tal-hoss
(ghal kull velogita, jekk ikun applikabbli)

Garso galios lygis
(kiekvieno spartos nuostacio, jei taikoma)

Nivel de potencia acustica
(por velocidad regulada, si procede)

Aéanitehotaso
(tarvittaessa kayntinopeuksittain)

Razina zvuéne snage
(u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)

Livello di potenza sonora
(per ogni impostazione di velocita, se pertinente)

Hladina akustického vykonu
(v pfislusnych pfipadech pro jednotliva nastaveni
rychlosti)

Lydeffektniva (per hastighetsinnstilling, hvis aktuelt)

160N NXNTIKAG 10X00G
(avd puBuIZdpEVN TaXUTNTA, KATA TTEPITITWON)

Hladina akustického vykonu
(v pripade potreby z hladiska nastavenia rychlosti)

Ses glcu seviyesi (gecerli durumlarda hiz ayarina
gore)

Nivel de poténcia sonora
(por regulagdo da velocidade, se for caso disso)

Hangteljesitményszint
(fordulatszam-beallitasonként, ha alkalmazando)

YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTM (N0 HacTpovike
CKOPOCTU, €CNN NPUMEHNMO)

Lydeffektniveau
(pr. hastighedsindstilling, hvis relevant)

Nivo zvokovne modi
(na nastavljeno hitrost, ¢e je ustrezno)

Ljudeffektniva
(per hastighet, om tillampligt)

Nivelul de putere acustica
(per treapta de viteza, daca este cazul)
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EC DECLARATION OF CONFORMITY AHAQZH MIZTOTHTAZ EK VYHLASENIE O ZHODE S NORMAMI ES DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

EG-KONFORMITATSERKLARUNG DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE IZJAVA ES O SKLADNOSTI EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING
DECLARATION DE CONFORMITE CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT EF-SAMSVARSERKLARING
EG-CONFORMITEITSVERKLARING EC UYGUNLUK BEYANI DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE LEKNAPALMS COOTBETCTBUSA HOPMAM EC EC IZJAVA O SUKLADNOSTI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE PROHLASENI O SHODE EU EC [EKITAPALIMA 3A CbOTBETCTBME

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND
MADE IN THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:

déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et
d'industrie légere :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commercié€le en licht-industriéle omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:

por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacién para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria
ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e
semi-industriali:

HE TO TTaPOV TTIOTOTIOIE PE ATTOKAEIOTIKA TNG €uBUVN OTI oI Ta KAIHATIOTIKG Kal o1 avTAieg BEpuavong TTou Trepypa@ovTal TTaPaKATW VI XPAON OE OIKIAKO, ETTAYYEAUATIKO Kal EAaPPAEg Blopnxaviag
TepIBaAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria ligeira:
intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan for anvéndning i bostader, kommersiella miljder och latta industriella miljcer:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amagli tretilen ve asagida agiklanan klima ve i1sitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:
HaCTOSILLMM 3asiBNsieT 1 6epeT Ha cebs UCKIMIoYMTENbHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO KOHAMLMOHEPDI 1 TEMMOBble HACOChl, OMUCAHHbIE HIKE N NPeAHa3HaYeHHbIe [N SKCMyaTaLmumn B XUMbIX
NOMeLLeHUSIX, TOPrOBbIX 3arax U Ha NpeanpUsTUsiX Nerkoi NPOMbILLNEHHOCTH:

timto prohlasuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze klimatiza¢ni jednotky a tepelna ¢erpadla popsana niZe jsou uréena pro provoz v obytnych prostorach, obchodnich prostorach a prostorach
lehkého prtimyslu:

tymto na vlastnt zodpovednost vyhlasuje, Ze klimatizacie a tepelné Cerpadla uvedené niZsie, ktoré st uréené na pouzitie v domacnostiach, oblasti obchodu a lahkého priemysilu:

izjavlja, v skladu z izkljuéno odgovornostjo, da so klimatske naprave in toplotne ¢rpalke, opisane spodaj, za uporabo v stanovanjskih, gospodarskih in man;jsih industrijskih okoljih:

kizarolagos feleléssége tudataban kijelenti, hogy az alabbiakban leirt — lakossagi, kereskedelmi és kdnnydipari hasznalatra szant — légkondicionalok és hészivattyuk:

niniejszym o$wiadczamy, ze klimatyzatory i pompy cieplne opisane nizej do uzytkowania w srodowisku mieszkaniowym, komercyjnym lub przemysle lekkim:

pod punom odgovorno$éu izjavljuje da klima-uredaiji i toplinske pumpe opisani u nastavku, namijenjeni za koristenje u stambenim i poslovnim prostorima i pogonima lake industrije:

C HaCTOSILLEeTO Aekrnapupa Ha CBOs COGCTBEHa OTFTOBOPHOCT, Ye KNMMaTU3aTopuTe 1 TEPMOMOMNUTE, Ca OMKUCaHK NO-A0IY U NpeAHa3HaYeH 3a eKCnnoaTaLus B KUMULLHU MOMELLIEHUS, ThProBCKM
xaneta u NpeanpuATVA OT NekaTta NPOMULLNEHOCT:

prin prezenta declara pe proprie raspundere ca aparatele de aer conditionat si pompele de caldura descrise mai jos pentru utilizare in medii rezidentiale, comerciale si industriale usoare:

erkleerer hermed med eneansvar, at klimaanlaeggene og varmepumperne beskrevet nedenfor til brug i beboelsesmiljger, kommercielle miljger og letindustrimiljger:

erkleerer herved pa eget ansvar at klimaanleggene og varmepumpene beskrevet nedenfor for bruk i bolig-, kommersielle og lettindustrielle miljeer:

MITSUBISHI ELECTRIC, PEFY-P15VMS1-E*, PEFY-P20VMS1-E*, PEFY-P25VMS1-E*, PEFY-P32VMS1-E*, PEFY-P40VMS1-E*, PEFY-P50VMS1-E*, PEFY-P63VMS1-E*
PEFY-P15VMS1L-E*, PEFY-P20VMS1L-E*, PEFY-P25VMS1L-E*, PEFY-P32VMS1L-E*, PEFY-P40VMS1L-E*, PEFY-P50VMS1L-E*, PEFY-P63VMS1L-E*
PEFY-P40VMH-E2*, PEFY-P50VMH-E2*, PEFY-P63VMH-E2*, PEFY-P71VMH-E2*, PEFY-P80VMH-E2*, PEFY-P100VMH-E2*, PEFY-P125VMH-E2*,
PEFY-P140VMH-E2*
PEFY-P40VMHS-E*, PEFY-P50VMHS-E*, PEFY-P63VMHS-E*, PEFY-P71VMHS-E*, PEFY-P80VMHS-E*, PEFY-P100VMHS-E*, PEFY-P125VMHS-E*,
PEFY-P140VMHS-E*
PFFY-P20VCM-E*, PFFY-P25VCM-E*, PFFY-P32VCM-E*, PFFY-P40VCM-E*, PFFY-P50VCM-E*, PFFY-P63VCM-E*

*1,,1,2,3,--0,9
Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Poznamka: Sériové €islo je na typovém stitku vyrobku.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Poznamka: Sériové ¢islo sa nachadza na tovarenskom stitku produktu.
Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit. Opomba: Serijska $tevilka je na tablici zimenom izdelka.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. Megjegyzés: A sorozatszam a termék adattablajan talalhato.
Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. Uwaga: Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Napomena: Serijski broj je naznac¢en na natpisnoj plo¢ici proizvoda.
Znueiwon: O oeipiakdg Tou apiBuog BpioKeTal oTnV TIVOKIGH OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. 3abenexka: CepuitHUAT HoMep ce Hamvpa Ha TabernkaTta ¢ AaHHU Ha NpoayKTa.
Nota: o nimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto. Nota: Numarul de serie este amplasat pe placuta produsului.
Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat. Bemazerk: Serienumret befinder sig pa produktets typeskilt.
Not: Seri numarasi Uriiniin isim plakasinda yer alir. Merk: Serienummeret finner du pa produktets typeskilt.

MpuMeyaHe: cepuitHbIil HOMEP ykasaH Ha nacnopTHOe Tabnnyke N3genus.

Directives Smérnice
Richtlinien Smernice
Directives Direktive
Richtlijnen Iranyelvek
Directivas Dyrektywy
Direttive Direktive
Odnyieg [vipekTuBu
Directivas Directive
Direktiv Direktiver
Direktifler Direktiver
[vpexTuBbl

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility
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<ENGLISH>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

A CAUTION

<PORTUGUES>

O idioma original é o inglés. As versdes em outros idiomas séo tradugdes do

idioma original.

A CUIDADO

.

.

.

Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in
burns or frostbite.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.

Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.

Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
and I1SO 13523(T1).

As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilagdo de acordo com a
EN378-1.

Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a
tubagem pode resultar em queimaduras ou Ulceras causadas pelo frio.

Para evitar uma ingestéo acidental, nunca coloque pilhas na boca.

A ingestéo das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.

Instale a unidade numa estrutura rigida para evitar vibragdes ou ruidos excessivos durante
o seu funcionamento.

A medicéo dos ruidos € efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e
1SO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original
Ubersetzt.

A VORSICHT

Das Auslaufen von Kaltemittel kann zu Erstickung fiihren. Sorgen Sie fir Belliftung gemat
der Bestimmung EN378-1.

Sicherstellen, dass die Rohrfiihrung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrfiihrung
kann zu Verbrennungen oder Erfrierung fihren.

Nehmen Sie unter keinen Umstanden Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken
zu vermeiden.

Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung fiihren.

Installieren Sie das Gerat an einer stabilen Struktur, um UbermaRige Betriebsgerausche oder
Vibration zu vermeiden.

Gerauschmessungen werden gemaR der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1),
und I1SO 13523(T1) ausgefiihrt.

<SVENSKA>
Engelska &r originalspraket. De 6vriga sprakversionerna ar dversattningar av

originalet.

A FORSIKTIGHET

Koéldmedelslackage kan leda till kvavning. Tillhandahall ventilation i enlighet med EN378-1.
Kom ihag att linda isolering runt roren. Direktkontakt med bara ror kan leda till brannskador
eller kéldskador.

Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan svéljas av misstag.

Om ett batteri svéljs kan det leda till kvavning och/eller forgiftning.

Montera enheten pa ett stadigt underlag for att férhindra hdga driftljud och vibrationer.
Ljudmatningar har utforts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO
13523(T1).

<FRANGCAIS>
L'anglais est I'original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des
traductions de I'original.

A PRECAUTION

Une fuite de réfrigérant peut entrainer une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en
accord avec la norme EN378-1.

Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie
nue peut entrainer des brilures ou des engelures.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les
avaler par accident.

Le fait d’ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un empoisonnement.

Installez I'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS
B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<TURKCE>

Asli ingilizce'dir. Diger dillerdeki siiriimler aslinin gevirisidir.

A DIKKAT

Sogutucu sizintisi bogulma tehlikesine yol agabilir. EN378-1’e gore havalandirma saglayin.
Borularin etrafina izolasyon malzemesi kaplamayi unutmayin. Ciplak boruya dogrudan temas
etmek yanmaya ve soguk isirmasina neden olabilir.

Yanliglkla yutmamak icin pilleri hicbir nedenle asla agziniza sokmayin.

Pil yutmak bogulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.

Asiri galisma sesinin veya titresimin olusmamasi igin Uniteyi sert bir yapi tizerine kurun.
Ses Olgimi JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarina gore
yapilir.

<NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel

<PYCCKUIN>

. A3blkom opurnHana aenaeTca AHIMUACKUNA. Bepcvwl Ha OpYyrux A3blkax ABMATCA

nepesogoOM opurmHana.

A OCTOPOXHO

A VOORZICHTIG

Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in
overeenstemming met EN378-1.

Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan
leiden tot brandwonden of bevriezing.

Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.

Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.

Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1), en ISO 13523(T1).

YTeuka xnapareHTa MOXeT cTaTb NpuuMHON yayLubs. ObecneybTe BEHTUNALMIO B cooTBeTCTBUN ¢ EN378-1.
Ob6s3aTenbHO 06epHUTE TPYOb! M30MSLIMOHHON 0BMOTKOW. HenocpeACTBEHHbI KOHTaKT C
Heu30nMpoBaHHbLIM TPYGONPOBOAOM MOXET NPUBECTU K 0XXOram Unt 06MOPOXKEHHMIO.
3anpelyaeTcs KnacTb ANEMEHTbI NUTaHUS B POT MO KakuM Gbl TO HU GbINO NpuyrHaM BO
n3bexaHue cry4anHoro npornaTtbiBaHus.

MonapaHne anemMeHTa NUTaHKS B NULLEBAPUTESTbHYO CUCTEMY MOXET CTaTb NPUHUHON YAYLLbS
n/vnu oTpaBnenus.

YcTaHaBnvBanTe yCTPOMCTBO Ha XECTKYH0 CTPYKTYPY BO U3bexaHne YpeaMepHoro Lyma unm
ype3mepHoun BuBpaLmmn Bo Bpemsi paboThbl.

M3mepeHue wyma BbinonHseTcs B cooteTcTBum ¢ JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) n
1ISO 13523(T1).

<ESPANOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demas idiomas

son traducciones del original.

.

A CUIDADO

Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilacion
determinada en EN378-1.

Asegurese de colocar el aislante alrededor de las tuberias. El contacto directo con la tuberia
puede ocasionar quemaduras o congelacion.

Para evitar una ingestién accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningtin concepto.
La ingestion de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

Coloque la unidad en una estructura rigida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones
excesivos debidos a su funcionamiento.

La medicién de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1)
y ISO 13523(T1).

<CESKY>

Originalem je angli¢tina. Ostatni jazykové verze jsou pfekladem originalu.

A UPOZORNENI

Unik chladiva mize zptsobit uduseni. Zajistéte vétrani v souladu s normou EN378-1.
Nezapomerite okolo potrubi umistit izolaci. Pfimy styk s holym potrubim muaze zpUsobit
popaleniny nebo omrzliny.

Nikdy nevkladejte baterie z Zadného diivodu do ust, abyste je nahodné nespolkli.

Spolknuti baterie mGze zpusobit uduseni anebo otraveni.

Jednotku namontujte na tuhou konstrukci, abyste zabranili nadmérné provozni hluénosti nebo
vibracim.

Méfeni hlu¢nosti se provadi v souladu s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO
13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale & redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche
rappresentano traduzioni dell’originale.

.

A ATTENZIONE

Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in
conformita alla norma EN378-1.

Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature
non schermate pud provocare ustioni o congelamento.

Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
L’ingestione delle batterie pud provocare soffocamento e/o avvelenamento.

Installare I'unita su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi
durante il funzionamento.

La misurazione del rumore viene effettuata in conformita agli standard JIS C9612, JIS B8616,
1ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

<SLOVENCINA >
Pévodnym jazykom je anglictina. Ostatné jazykové verzie vznikli prekladom z
pdévodného jazyka.

A UPOZORNENIE

Presakovanie chladiacej zmesi méze spdsobit udusenie. Zabezpedéte vetranie v sulade s
normou EN378-1.

Okolo potrubia omotajte izolaciu. Priamy kontakt s neizolovanym potrubim méze viest k
popaleninam alebo omrzlinam.

Zo ziadneho dovodu si nevkladaijte batérie do ust. Mohli by ste ich nahodne prehltnat.
Prehltnutie batérii méze vyvolat dusenie alebo otravu.

Jednotku umiestnite na pevnu konstrukciu, aby ste predisli nadmernému prevadzkovému
hluku alebo vibraciam.

Meranie hluku sa vykonava v sulade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151 (T1) a ISO
13523 (T1).

<EAAHNIKA>
H yAwooa Tou TpwrotdTiou gival n ayyAikr. Or kd6aelg GAAWY YAWOOoWV givai
METAQPATEIG TOU TTPWTOTUTTOU.

A NMPOIOXH

H diappor} Tou WUKTIKOU eVOEXETAI va TTPOKaAETEl ao@uéia. PpovTioTe yia Tov EaepIod
oUp@wva pe 1o EN378-1.

BeBaiwBeite 611 TUAiEaTe pe povwTiKG UNIKG TN owAfvwan. H atreubeiag eTTa@n Pe Tn yupvr
OWAVWON EVOEXETAI VO TTIPOKAAETEI EYKAUPATA 1) KQUOTTAYFUATA.

Mnv BddeTe TTOTE TIG PTTATAPIEG OTO OTOHA OAG YIA KAVEVA AOYO WOTE VA ATTOPUYETE TNV KATA
AGB0G KATATIOOo | TOUG.

H KaTATTOON PTTATAPIWY EVOEXETAI VO TIPOKAAETE! TIVIYUO Kai/r) dnAnTnpiaon.

EykaTaoTAOTE TN povada og 0TAaBEPr KATAOKEUN WOTE VO ATTOQUYETE TOV EVTOVO X0 AEIToUpYiag
1 TOUg KPadATHOUG.

H pétpnan BopuBou TpayuatoToitnke ouppwva pe Ta JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1)
Kal 1ISO 13523(T1).

<SLOVENSCINA>

Izvirnik je v anglescini. Drugi jezikovne razlicice so prevodi izvirnika.

A POZOR
Uhajanje sredstva za hlajenje lahko povzroCi zadusSitev. Poskrbite za prezraevanje v skladu
z EN378-1.
Cevi ovijte v izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzroci opekline ali ozebline.
Nikoli ne vstavljajte baterij v usta, da s tem preprecite nenamerno zauzitje.
Zauzitje baterije lahko povzroci dusenje in/ali zastrupitev.
Enoto namestite na trdno strukturo, da s tem preprecite prekomerni hrup in vibracije med
delovanjem.
Meritve hrupa so izvr§ene v skladu z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).
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<MAGYAR>
Az eredeti szdveg angol nyelven irédott. A mas nyelven irt valtozatok az eredeti
szOveg forditasai.

* A hitoékozeg szivargasa fulladast okozhat. Gondoskodjon a szell6zésrél az EN378-1 szerint.
Feltétlenlil gondoskodjon a csovek szigetelésérdl. A fedetlen csovek kdzvetlen megérintése
égési vagy fagyasi sérlilést okozhat.

Soha, semmilyen okbdl ne vegye a szajaba az elemeket, nehogy véletlendl lenyelje.

Az elem lenyelése fulladast és/vagy mérgezést okozhat.

Az Gzem kozben fellépd, tulzott mértékl zaj és rezgés elkeriilése érdekében az egységet
merev szerkezetre kell szerelni.

A zaj mérése a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) és ISO 13523(T1) szerint torténik.

.

.

<POLSKI>
Oryginat jest w jezyku angielskim. Pozostate wersje jezykowe stanowig
ttumaczenia oryginatu.

A PRZESTROGA

.

Wyciek czynnika chtodniczego moze spowodowaé¢ uduszenie. Nalezy zapewni¢ wentylacje
zgodnie z normg EN378-1.

Nalezy pamietac o owinieciu instalacji rurowej materiatem izolacyjnym. Bezposredni kontakt
z nieostoniety instalacjg moze spowodowac oparzenia lub odmrozenia.

Nigdy pod zadnym pozorem nie wktada¢ baterii do ust, mogtoby to spowodowac przypadkowe
potkniecie.

Potkniecie baterii moze spowodowaé udtawienie i/lub zatrucie.

Zamontowac¢ jednostke na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hatasowi lub
wibracjom podczas pracy.

Pomiar hatasu zostat wykonany zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i
1ISO 13523(T1).

<HRVATSKI>
Izvornik je na engleskom jeziku. Druge jezi¢ne verzije su prijevod izvornika.

.

.

.

.

.

A OPREZ

Istjecanje rashladnog sredstva moze izazvati gusenje. Osigurajte prozracivanje sukladno
normi EN378-1.

Obvezno omotaijte izolaciju oko cijevi. Izravan dodir s golim cijevima moze dovesti do opeklina
ili smrzotina.

Nikad i ni pod kojim uvjetima ne stavljajte baterije u usta kako ih ne biste slu¢ajno progutali.
Gutanje baterija moze izazvati guSenije i/ili trovanje.

Uredaj ugradite na ¢vrstu konstrukciju kako bi se sprijecio prejak zvuk ili vibracija pri radu.
Mjerenje buke obavlja se sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO
13523(T1).

<BbJITAPCKW>
OpurnHanbT e Ha aHrmnunckn eank. Bepcunte Ha apyrv eanum ca npesog ot
opurmHana.

A BHUMAHUE

TeubT Ha XxNaguneH areHT MoOXe Aa NpuuvHK 3agywasaHe. Ocurypete BEHTUNaUMs B
cvoTtBeTcTBMe ¢ EN378-1.

He 3abpaesiite aa obBrete TpbbUTe ¢ M3onaums. MpPeksT KOHTaKT ¢ HEM3onMpaHu TpboM
MOXe Aa A0Befe A0 UrapsiHvs UNv U3MpPb3BaHWs.

Hwukora He cnaraiTe 6aTepuu B yctaTa cv Nno kakeaTo 1 Aa 6uno npuunHa, 3a Aa usberHete
CnyYaiHo nornbluaHe.

MormnbluaHeTo Ha GaTepun MoXe Aa NPUYUHK 3a4aBsiHe W/Unn oTpaBsiHe.

WHcTanupaiite Mmoayna Ha ctabunHa noanoxka, 3a Aa NpefoTBpaTUTe U3MULLEH LWYM UK
BUOpaLWV BCeACTBME eKcroaTaumsTa.

M3mepBaHusTa Ha WymMa ce u3nbrHsaBaT B cboTBeTcTBME C JIS C9612, JIS B8616, ISO
5151(T1) n ISO 13523(T1).

<ROMANA>
Versiunea n limba engleza este originala. Versiunile din celelalte limbi sunt
traduceri ale originalului.

.

Scurgerea agentului frigorific poate provoca sufocarea. Asigurati ventilatie in conformitate cu
standardul EN378-1.

Asigurati-va ca izolati tevile. Contactul direct cu tevile neizolate poate duce la arsuri sau
degeraturi.

Nu introduceti niciodata bateriile in gura pentru a evita ingerarea accidentala.

Ingerarea bateriilor poate provoca sufocarea si/sau otravirea.

Instalati unitatea pe o structura rigida pentru a preveni sunetul sau vibratia excesive in timpul
functionarii.

Masurarea zgomotului este efectuata in conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616,
1ISO 5151(T1) si ISO 13523(T1).

.

.

.

.

.

<Dansk>
Engelsk er originalsproget. Versionerne pa andre sprog er oversaettelser af
originalversionen.

A FORSIGTIG

Kelemiddelleekage kan forarsage kveelning. Serg for udluftning i overensstemmelse med
EN378-1.

Husk at vikle isolering om rerfgringen. Direkte kontakt med uisoleret rgrfering kan medfere
forbreendinger eller forfrysninger.

Tag aldrig batterier i munden af nogen arsag for at undga tilfeeldig slugning.

Slugning af batterier kan medfgre kvaelning og/eller forgiftning.

Montér enheden pa en stiv konstruktion for at undga meget hgje driftslyde eller vibration.
Stejmaling udferes i overensstemmelse med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO
13523(T1).

.

o e o o

<Norsk>
Engelsk er originalspraket. De andre sprakversjonene er oversettelse av originalen.

A Forsiktig
Kjolemiddellekkasje kan forarsake kvelning. Serg for ventilasjon i henhold til EN378-1.
Sikre at du vikler isolasjonen rundt rgrene. Direkte kontakt med roret kan fare til forbrenning
eller frostbit.
Batteriene skal aldri plasseres i munnen av noen grunn for & unnga utilsiktet inntak.
Inntak av batterisyre kan forarsake kvelning og/eller forgiftning.
Installer enheten pa en stedig struktur for & hindre overdreven driftslyd eller vibrasjon.
Stgymaling utfgres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

.

.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
 Low Voltage Directive 2014/35/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
» Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number
on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCH]I, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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