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Lossnay-ventilator met energieterugwinning

LGH-15RX5-E, LGH-25RX5-E, LGH-35RX5-E
LGH-50RX5-E, LGH-65RX5-E, LGH-80RX5-E
LGH-100RX5-E, LGH-150RX5-E, LGH-200RX5-E

Installatie-instructies (Voor gebruik door leverancier/aannemer)
Types LGH-15RX5-E tot en met LGH-100RX5-E Types LGH-150RX5-E en LGH-200RX5-E

Dit product moet correct geïnstalleerd worden met het oog op een optimale werking en de veiligheid.
Lees deze installatiehandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat installeren.

Het apparaat moet geïnstalleerd worden door de leverancier of een erkend installateur. Wanneer het apparaat niet correct geïnstalleerd wordt, kan gevaar voor storingen of ongevallen ontstaan.

Het afzonderlijke boekje 'Bedieningsinstructies' is bedoeld voor de klant. Overhandig dit boekje en deze handleiding aan de klant nadat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn.

Veiligheidsmaatregelen
De volgende pictogrammen maken u erop attent dat door het niet in acht nemen van de onderstaande aanwijzingen dodelijk of ernstig letsel kan ontstaan.

Niet toegestaan

WAARSCHUWING
Breng geen modificaties op het apparaat aan en demonteer het niet.
(Hierdoor kan gevaar voor brand, elektrische schokken of letsel ontstaan.)

Demonteer het
apparaat niet.

Niet gebruiken in een
bad- of doucheruimte

Sluit de
aardedraad aan

Volg de
aanwijzingen

nauwgezet op.

Installeer de Lossnay-unit en de afstandsbediening niet op een
plaats waar veel vocht aanwezig kkan zijn, zoals een badkamer of
een andere natte plaats. (hierdoor kan gevaar voor elektrische
schokken of lekstromen ontstaan.)

Aard het apparaat.
(Door een slechte aarding of lekstromen kan gevaar voor elektrische
schokken ontstaan.)

Sluit het apparaat aan op een voeding met het voorgeschreven vermogen en de juiste
werkspanning. (wanneer het apparaat aangesloten wordt op een onjuiste voeding of
werkspanning kan gevaar voor brand of elektrische schokken ontstaan.)
Installeer het apparaat op een plaats die voldoende draagkrachtig en stabiel is en monteer
het apparaat deugdelijk. (gevaar voor letsel wanneer het apparaat loskomt van de muur.)
De bekabeling moet uitgevoerd worden door een erkend elektrotechnisch installateur
en moet voldoen aan de algemene en ter plaatse geldende installatievoorschriften voor
elektrische apparatuur. (door slechte verbindingen of onjuiste bekabeling kan gevaar voor
elektrische schokken of brand ontstaan.)
Monteer een onderbrekerschakeling aan de voedingzijde die voldoet aan de ter plaatse
geldende elektrische voorschriften.
Schakel alle voedingschakelingen uit voordat u werkzaamheden aan de apparatuur gaat uitvoeren.
Gebruik de voorgeschreven kabeldiameter en monteer een deugdelijke trekontlasting
zodat de aansluitingen niet los kunnen komen wanneer de kabel mechanisch belast
wordt. (door een ondeugdelijke aansluiting kan gevaar voor brand ontstaan.)
Kies een geschikte plaats voor de opening waardoor de buitenlucht aangezogen kan
worden, zodanig dat er geen uitlaatgassen of andere gassen/dampen aangezogen worden
en er geen gevaar voor blokkering van de opening kan ontstaan. (wanneer de aanvoer
van verse lucht geblokkeerd wordt, kan in de ruimte een zuurstoftekort ontstaan.)
Het is niet toegestaan om bij gebruik van een metalen kanaal dit elektrisch te verbinden met
metalen voorwerpen of kabels. (hierdoor kan gevaar voor brand ontstaan als gevolg van lekstromen.)

Volg de
aanwijzingen

nauwgezet op.

Plaats geen verbrandingsapparatuur op een plaats die
blootgesteld wordt aan de uitgeblazen lucht van de Lossnay-unit.
(Hierdoor kunnen ongevallen ontstaan als gevolg van onvolledige verbranding.)

Gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur
hoog kan oplopen (boven 40°C), in de buurt van open vuur of in
een omgeving waar brandbare dampen kunnen vrijkomen.
(Hierdoor kan gevaar voor brand ontstaan.)

Gebruik het apparaat niet in een omgeving, zoals in een chemische
fabriek, waar gevaarlijke gassen zoals zuurgassen, basegassen,
dampen van organische oplosmiddelen of gassen met corrosieve
componenten gegenereerd worden.
(Hierdoor kan een storing of defect ontstaan.)

Installeer dit product niet op een plaats waar het blootgesteld
wordt aan ultraviolet licht. (UV-licht kan de isolatie beschadigen.)

Draag altijd handschoenen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
(Hierdoor kan gevaar voor letsel ontstaan.)
Zorg er voor dat de hoofdschakelaar uitgeschakeld is wanneer de Lossnay-unit
na de installatie gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. (Gevaar voor elektrische
schokken, lekstromen of brand als gevolg van slechte isolatie.)
Gebruik altijd de voorgeschreven ophangbouten, moeren en vulringen en
voldoende draagkrachtige ophangkabel/ketting. (wanneer de bevestigingsmiddelen
onvoldoende draagkrachtig zijn, kan het apparaat loskomen en vallen.)
De buitenkanalen moeten iets aflopen (verval minimaal 1/30) van de Lossnay-
unit af en correct geïsoleerd worden. (doordat regenwater in de kanalen binnen
kan dringen, kan gevaar voor kortsluiting, brand of schade aan het interieur ontstaan.)
Monteer het deksel van het besturingscompartiment nadat de installatiewerkzaamheden
voltooid zijn. (door stof of luchtvochtigheid kan gevaar voor lekstromen of brand ontstaan.)
Installeer altijd een beveiliging wanneer externe apparatuur (electrisch bediende
verdamper, lamp, bewakingsapparatuur enzovoort.) op de Lossnay-unit
aangesloten wordt die gebruik maakt van uitgangssignalen van de Lossnay-unit.
(zonder beveiliging kan gevaar voor brand schade enzovoort ontstaan.)

Let op

Let op
● Wanneer het product gebruikt wordt op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen en

een hoge luchtvochtigheid (40°C of hoger, RV 80% of hoger) of waar regelmatig een nevel ontstaat, kan
vocht condenseren in het apparaat en condensvorming in het apparaat ontstaan. Het product is niet
bedoeld voor gebruik onder dergelijke omstandigheden.

● Buitenlucht kan de Lossnay-unit binnendringen als gevolg van het drukverschil tussen de ruimte binnen
en de buitenlucht of als gevolg van wind, zelfs wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Het verdient
aanbeveling een electrisch bediende verdamper te installeren om de buitenlucht tegen te houden.

● In koude gebieden of in gebieden waar het veel waait of waar regelmatig mist optreedt, kan koude
buitenlucht, wind of mist in het apparaat binnendringen wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Het
verdient aanbeveling om in dergelijke gebieden een electrisch bediende verdamper te installeren.

● Wanneer de aanzuigopening van het product geïnstalleerd wordt in de buurt van een bewegend raam
of opening, kunnen kleine insecten aangetrokken worden door het licht binnen en in het apparaat
binnendringen.

● In koude gebieden kan condensvorming of ijsvorming optreden op het apparaat ter plaatse van de
aansluiting van het kanaal of op andere delen, afhankelijk van de omstandigheden buiten en de
temperatuur en luchtvochtigheid binnen, zelfs wanneer de omstandigheden binnen het toegestane
bereik liggen. Controleer of de omstandigheden ter plaatse binnen het bereik van de opgegeven
bedrijfscondities liggen en gebruik het product niet wanneer condens- of ijsvorming te verwachten is.
*voorbeeld van te verwachten condensvorming, D – Buitenlucht: -5 °C of lager, dauwpunttemperatuur ter plaatse van Installatielocatie: 10 °C of hoger
 (Wanneer de binnen temperatuur is 22°C of hoger is en de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 50%.)
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Maatschetsen

LGH-15 tot en met 100 RX5 Accessoires
• Bevestigingsschroef ............................... x16
• Kanaalverbindingsflens ............................ x4

(Dubbele flenzen aan SA- en EA-zijde)
• Verbindingskabel tussen Slim- en Lossnay-unit

(grijs:  2-aderig) ........................................ x1

A B C D E F G H J K L M N

LGH-15 RX5 780 735 273 768 782 65 100 97,5 110 103 530 102,5 102 30 20

LGH-25 RX5 780 735 273 768 782 65 150 142 160 63 530 102,5 102 30 20

LGH-35 RX5 888 874 315 875 921 80 150 142 160 64 650 112 124 55 29

LGH-50 RX5 888 1016 315 875 1063 65 200 192 208 79 745 135,5 124 30 32

LGH-65 RX5 908 954 386 895 1001 70 200 192 208 79 692 131 133 – 40

LGH-80 RX5 1144 1004 399 1010 1036 389 250 242 258 79 690 157 165 – 53

LGH-100 RX5 1144 1231 399 1010 1263 389 250 242 258 79 917 157 165 – 59

Afmetingen

Eenheid (mm)

Type
Beugelhartafstand voor

plafondophanging Kanaalverbindingsflens Hartafstand kanalen
Nominale
diameter

Gewicht
(kg)

LGH-150 en 200 RX5

Type A B C D Gewicht (kg)

LGH-150 RX5 1004 690 690 1045 105

LGH-200 RX5 1231 917 917 1272 118

Eenheid (mm)

Accessoires
• Kanaalverbindingsflens ............................ x4
• Bevestigingsschroef ..............................  x16
• Verbindingskabel tussen Slim- en Lossnay-unit

(grijs:  2-aderig) ........................................ x1

Beugel voor plafondophanging (4-15 x 30 ovaal)

SA
(Aanvoerlucht)

RA
(retourlucht)EA

(luchtuitlaat)

OA
(luchtinlaat)

Lossnay-unit, luchtfilter,
hoogrendementfilter,
ventilator,
onderhoudsruimte

Lossnay-units

Retourventilator

Bypass verdamperplaat

Luchtaanvoerventilator

Onderhoudsluik

Inspectieopening

Luchtfilters

M
in

im
aa

l 6
00

EA (luchtuitlaat)

Retourventilator

OA (luchtinlaat)

Lossnay-unit, luchtfilter,
hoogrendementfilter, ventilator,
onderhoudsruimte

M
in

im
aa

l 6
00

Positie waar de richting van het kanaal gewijzigd kan worden.
Luchtfilters

Lossnay-units

Inspectieopening

Besturingscompartiment

Onderhoudsluik

Luchtaanvoerventilator

RA
(retourlucht)

SA
(Aanvoerlucht)

Bypass verdamperplaat

Positie waar de richting van het kanaal gewijzigd kan worden

Bevestigspositie hoogrendementfilter (niet meegeleverd)

Beugel voor plafondophanging
(4-13 × 20 ovaal)*

Opening voor de
voedingskabel

Opening voor de
voedingskabel

Besturingscompartiment

Bevestigspositie hoogrendementfilter (niet meegeleverd)

*LGH-80 en 100RX5 types
  (4 - 15 × 20 ovaal)
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Beugel voor plafondophanging

Ankerbout
(M10 of M12)

Vulring

Vulring

Moer

Standaard installatievoorbeelden

De Lossnay-unit installeren

1. Voorbereiden van de ankerbouten
Monteerde de vulringen (buitendiameter minimaal 21 mm voor M10,
minimaal 24 mm voor M12) en moeren in de opgehangen ankerbouten
(M10 of M12), zoals is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

2. De kanaalverbindingsflenzen bevestigen
Monteer de kanaalverbindingsflenzen met de meegeleverde bouten
aan de Lossnay-unit.

Type Afstand

LGH-15 tot en met 65 RX5 Minimaal 1 m

LGH-80 en 100 RX5 Minimaal 2.5 m

LGH- 150 en 200 RX5 Minimaal 3 m

• De onderdelen kunnen ook ondersteboven
gemonteerd worden.
Verwijder het onderhoudsluik, draai de onderdelen 180° en monteer ze opnieuw.

• Kanaallengte

Installatiemethode

Ankerbout (M10 of M12)

Moer

Vulring

Moer

EA
(luchtuitlaat)

Onderhoudsluik
(450x450 of 600x600 mm)

SA
(Aanvoerlucht)

Aanvoerluchtrooster
(niet meegeleverd)

Kniestuk
(om te voorkomen dat
water kan
binnendringen)

Verval van het kanaal:  minimaal
1/30 (in de richting van de wand)
en volgens de in de onderstaande
tabel weergegeven afstanden)

Kanaal
Ankerbout (niet meegeleverd)

RA
(retourlucht)

Retourluchtrooster
(niet meegeleverd)

OA
(luchtinlaat)

Lossnay-unit

Kanaalverbindingsflens
(Accessoire)

Bevestigingsschroef
(Accessoire)

Bevestigingsschroef

Kanaalverbindingsflens
(Accessoire)

Types LGH-15 tot en met 100 RX5

Types LGH-150 en 200 RX5

Lossnay-unit

Retourluchtrooster
(niet meegeleverd)

Onderhoudsruimte

Inspectieopening

EA (luchtuitlaat)

OA (luchtinlaat) Aanvoerluchtrooster
(niet meegeleverd)

 * Behalve type 150 en 200 RX5.

Afstandsbediening
(optionele onderdelen)

EA
(luchtuitlaat)

OA
(luchtinlaat)

* Kan geïnstalleerd worden door de bovenzijde en de onderzijde met elkaar te verwisselen.

Monteer de
kanaalverbindingsflens
en verwijder dan het
onderhoudsluik. Draai het
luik 180° en monteer het
opnieuw.

Onderhoudsluik

Lossnay-
unit

Inspectie-
opening

EA
(luchtuitlaat)

OA
(luchtinlaat)

EA
(luchtuitlaat)

OA
(luchtinlaat)

Lossnay-unit

Elektrisch bediende verdamper
(beveiliging tegen het binnendringen van koude lucht wanneer de Lossnay-unit uitgeschakeld is in de winter.)
(naar keuze van de klant.)

• In een gebied waar vorst kan optreden in de winter, verdient het aanbeveling om een
elektrisch bediende verdamper op vergelijkbare voorziening te installeren om te voorkomen
dat (koude) buitenlucht binnen kan dringen terwijl de Lossnay-unit uitgeschakeld is.

Let op
• Controleer, voordat u de kanaalverbindingsflenzen monteert,

of er geen rommel (papiersnippers, stukjes pvc enzovoort) in
de Lossnay-unit zijn achtergebleven.

• Monteer de kanaalverbindingsflenzen met de pakking aan zowel
SA- als RA-zijde.

3. De Lossnay-unit monteren
(1) Hang de plafondmontagebeugels aan de ankerbouten en stel

deze zodanig af dat de Lossnay-unit waterpas hangt.
(2) Borg de moeren met een extra moer.

Let op
  • Zorg er bij het ophangen van de Lossnay-unit voor dat het

besturingscompartiment niet mechanisch belast wordt.

  • Monteer ankerbouten die geschikt zijn om het gewicht van het
product te dragen. (het is ook mogelijk om het apparaat op te
hangen aan voldoende draagkrachtige kabel/ketting.)

Ankerbout Beugel voor plafondophanging

Vulring
Moer

Types LGH-15 tot en met 100 RX5

Types LGH-150 en 200 RX5

Bevestigingsschroef
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Vervang de ophangbouten als de
meegeleverde ophangbouten te kort zijn.

Voor de types LGH-80 en 100 RX5

(1) Verwijder de ophangbeugel en monteren deze in de bovenste positie.
(2) Draai de vrijgekomen schroeven in de gaten van de bouten waarmee

de ophangbeugel eerst bevestigd was, om lekkage van lucht te
voorkomen.

4. De kanalen aansluiten
(1) Bevestig het kanaal stevig op de kanaalverbindingsflens en wikkel

aluminiumtape (niet meegeleverd) om de verbindingen, om
lekkage van lucht te voorkomen.

(2) Hang de kanalen op aan het plafond, zodat het gewicht van niet
de Lossnay-unit belast.

(3) De twee kanalen naar buiten moeten omwikkeld worden met
isolatiemateriaal, om condensvorming te voorkomen.

Let op
• Controleer, voor dat de kanalen aangesloten worden, of er geen

rommel (papiersnippers, pvc enzovoort) achtergebleven is in
de kanalen.

• Raak bij het aansluiten van de kanalen de verdamperplaat in de
Lossnay-unit niet aan.

• Als de verwachting is dat de omgevingstemperatuur van de
Lossnay-unit in de zomer hoog zal zijn, is het aan te bevelen
om ook de kanalen binnenshuis te isoleren.

Voorkomt bij het installeren van de kanalen de volgende constructies.
(Door deze constructies kan het luchtvolume dramatisch dalen en
kunnen storende geluiden ontstaan.)

5. Wanneer de richting van het buitenzijdekanaal
(EA/OA) gewijzigd moet worden ---- Behalve
bij de types LGH-150 en 200 RX5

(1) Het flensafdekplaatje verwijderen
Draai de bevestigingsschroeven (4 stuks) los en verwijder het
flensafdekplaatje.

Flensafdekplaatje

Installatiemethode (vervolg)

• xScherpe
bochten

• Meerdere bochten • Bochten direct na
de uitlaat.

• Sterke verjongingen in de
diameter van op elkaar
aangesloten kanalen

Types LGH-80 en 100 RX5

Ophangbeugel

Schroeven

Types LGH-15 tot en met 100 RX5

Types LGH-150 en 200 RX5

Tape
Kanaal

Isolatiemateriaal

Kanaalverbin-dingsflens

Kanaal

Tape

(2) Een kanaalverbindingsflens installeren
1. Monteer de kanaalverbindingsflens met behulp van de

meegeleverde bevestigingsbouten.
2. Monteer het verwijderde flensafdekplaatje met de bijbehorende

bevestigingsschroeven (4 stuks).

Bevestigingsschroef
(voor flensafdekplaatje)

Bevestigingsschroef
(accessoire)

Kanaalverbindingsflens

Beugel voor
plafondophanging

Beugel voor
plafondophanging

Aluminium tape

Kanaalverbin-dingsflens

Kanaal naar buiten

Isolatiemateriaal

Lossnay-
unit

Aluminium tape

Kanaalverbin-dingsflens

Kanaal naar buiten

Isolatiemateriaal

Lossnay-
unit
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NN

M1

M2
PE

LS

TR

TM1

TAB2
TAB1

CN1

CN2

CN7
GM

CN10

CN9

TAB3 TAB5

C

C

SA2SA1

SW2

SW5

SW1

CN6

TH1(OA)

TH2(RA)

TM2

TM4

PZ-
60DR-E

TB5TM3

X12 X11

CN32

X10

SBA

9

2

1

CN5

3216 7 8

10

31

CN16

220-240V~50Hz

Uitgang 67 monitor
bypass of delay2  
Uitgang bedrijfmonitor
78 

HOOFDSCHAKELAAR

GREEN/YELLOW

BLUE

BROWN

YELLOW

BLACK
GREY
YELLOW

ORANGE
WHITE
BLUE

ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE

CN16(Spanningsloos a-contact)
BROWN

RED

ORANGE

YELLOW

GREEN

Hoog

Laag

Extra Laag 

BY-PASS

BROWN

BROWN

MAX 240 VAC 1A
  24 VDC 1A

MIN 220 VAC 100mA
    5 VDC 100mA

MAX 240 VAC 2A
  24 VDC 2A

MIN 220 VAC 100mA
    5 VDC 100mA

Ingang voor externe besturing

Spanningsloos a-contact

MELANS

Afgeschermde kabel

BROWN

RED

RED

Uitgang monitor bediening 
of delay1

2

1

TM4

SBA

TB5 M-NET

*

*2
Afgeschermde kabel

Tweede of latere unit

*2

Optionele afstandsbediening
(PZ-60DR-E)

*1

*1

*1  Type LGH-100RX5 heeft 2 condensators 
     per motor (zie onderstaande tekening). 

M
C C

BLUE

RED

ORANGE
ORANGE

VOEDING

Aanvoerventi-
latormotor

Retourventi-
latormotor

12V of 24V
Mr. Slim
(ongepoold)

M-NET
besturingskabel

Besturingskabel
(ongepoold)

Tweede afstandsbediening (maximaal 2 afstandsbedieningen)
Tweede Lossnay-unit (maximaal 15 apparaten)

Wanneer de optionele afstandsbediening 
PZ-60DR-E gebruikt wordt als M-NET-
systeem; 1, 2 van aansluitingenblok TM4 
en sluit de M-NET-besturingskabel aan op 
aansluitingenblok TB5.

Tweede afstandsbediening
(maximaal 2
afstandsbedieningen)

M-NET
besturingskabel De afstandsbedieningen PZ-41SLB-E en 

PZ-52SF-E kunnen niet gebruikt worden 
in combinatie met een of meerdere 
afstandsbedieningen PZ-60DR-E.

Installatiemethode (vervolg)

TM1

LED1

LED4

LED2

SW1

SW2, SW5

SA1, SA2

TM4

TB5

TM2

TM3

Namen van componenten in besturingscompartiment
LGH-15 tot en met LGH-100 RX5

Elektrische installatie
De installatie van de bekabeling is bij dit apparaat afhankelijk van de uitvoering van het systeem.
Maak de elektrische aansluitingen in overeenstemming met de ter plaatse geldende elektrische voorschriften.
* Gebruik altijd dubbelgeïsoleerde PVC-kabel voor de besturingsbekabeling.
* De bekabeling moet geïnstalleerd worden door een erkend elektrotechnisch installateur.
* Schakel alle voedingschakelingen uit voordat u werkzaamheden aan de apparatuur gaat uitvoeren.

M1: Motor voor de retourventilator
M2: Motor voor de aanvoerventilator
C: Condensator
GM: Motor voor de bypassbeweging
LS: Microswitch
TH1: Thermistor voor de buitenlucht
TH2: Thermistor voor de retourlucht
SW1: Schakelaar

(voor omschakelen tussen hoofd/sub)
SW2,5: Schakelaar (Functieselectie)
TM1: Aansluitingenblok (Voeding)
TM2: Aansluitingenblok

(Ingang voor externe besturing)
TM3: Aansluitingenblok

(uitgang voor de monitor)
TM4: Aansluitingenblok

(uitgang voor besturingskabel en monitor)
TB5: Aansluitingenblok

(M-NET besturingskabel)
TAB1,TAB2: Connector (voeding)
TR: Transformator voor de besturingsschakeling
X10: Relaiscontact
X11: Relaiscontact
X12: Relaiscontact
CN1: Connector

(primaire zijde van de transformator)

Verklaring van de symbolen

CN2: Connector
(secundaire zijde van de transformator)

CN5: Connector (thermistor)
CN6: Connector (microswitch)
CN7: Connector

(motor voor bypassfunctie)
TAB3: Connector (ventilatormotor)
TAB5: Connector (ventilatormotor)
CN9: Connector (ventilatormotor)
CN10: Connector (ventilatormotor)
CN16: Connector (Hoog/Laag/Extra

Laag/BYPASS-schakelaar)
CN32: Connector

(selectie van de afstandbediening)
SA1: Draaischakelaar voor het instellen van het adres

(tientallen)
SA2: Draaischakelaar voor het instellen van het adres

(eenheden)
LED1: Verklikkerlamp
LED2: Verklikkerlamp
LED4: Voedingverklikkerlamp
symbool  : Aansluitingenblok

   : Connector
  : Jumper op de

printplaat.

Elektrisch schema
* Sluit de in de afbeelding dikgedrukte bekabeling aan.
* Vergeet niet om ook de aardedraad aansluiten.
* Sluit het apparaat altijd over een onderbrekerschakelaar aan op de voeding.
* Gebruik altijd een eenpolige schakelaar als hoofdschakelaar.

GREEN

YELLOW

BROWN

RED

BLACK

GREY

ORANGE

WHITE

BLUE

GROEN

GEEL

BRUIN

ROOD

ZWART

GRIJS
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WIT

BLAUW
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2

1

TM4

SBA

TB5 M-NET

*

*2
Afgeschermde kabel

Tweede of latere unit

*2

(PZ-60DR-E)

Wanneer de optionele afstandsbediening PZ-
60DR-E gebruikt wordt als M-NET-systeem; 1, 
2 van aansluitingenblok TM4 en sluit de M-NET-
besturingskabel aan op aansluitingenblok TB5.

Optionele afstandsbediening

Tweede afstandsbediening
(maximaal 2
afstandsbedieningen)

De afstandsbedieningen PZ-41SLB-E en 
PZ-52SF-E kunnen niet gebruikt worden 
in combinatie met een of meerdere 
afstandsbedieningen PZ-60DR-E.

M-NET 
besturingskabel

M
C C

*1  Type LGH-200RX5 heeft 2 condensators per motor (zie onderstaande tekening).

BLACK

BLACK

LS

LS

BLACK

BLACK

RED

WHITE
TR3

RED

WHITE
TR2

x201

x202

x203

x101

x102

x103

*1

*1

*1

*1

M

M

M

1

2

M2

1

C

C

C

C

MELANS

MAX 240VAC 1A    24VDC 1A
MIN 220VAC 100mA 5VDC 100mA

Uitgang bedrijfmonitor
7,8

Afgeschermde kabel

220-240V  50Hz
   

BROWN
RED

TM4

CN16

10

876 1 2 3

CN5

1

2

9

A B S

X10

CN32

X11X12

HOOFDSCHAKELAAR

TAB2

TAB1

CN9

CN10

TAB5TAB3

TM3 TB5
60DR-E

PZ-

BROWN

TM2

ORANGE
ORANGE
ORANGE

ORANGE

TH2(RA)

TH1(OA)
SW1

SW5

SW2

SA1 SA2

BLACK
GREY
YELLOW

ORANGE

WHITE
BLUE

BLUE

RED

BROWN

BROWN

BLUE

CN7

CN2

CN1

TM1

Uitgang monitor bediening of delay1

PE

N N

LL

MAX 240VAC 2A MIN 220VAC 100mA
   24VDC 2A  5VDC 100mA

TR1

GM MG

x103

x102

x101

x203

x202

x201

GREEN/YELLOW

BROWN
BLACK
GREY
YELLOW

BROWN
BLACK
GREY
YELLOW

ORANGE

WHITE
BLUE

RED

ORANGE

WHITE
BLUE

RED

CN16(Spanningsloos a-contact)

RED

ORANGE

YELLOW

GREEN

Hoog

Laag

BY-PASS

BROWN

1 3

Ingang voor externe besturing

Spanningsloos a-contact

GM MG

VOEDING

Aanvoerventi-
latormotor

Retourventi-
latormotor

Aanvoerventi-
latormotor

Retourventi-
latormotor

VOEDING

Uitgang 67 monitor 
bypass of delay2

12V of 24V
Mr. Slim
(ongepoold)

M-NET 
besturingskabel

Besturingskabel
(ongepoold)

Tweede afstandsbediening (maximaal 2 afstandsbedieningen)
Tweede Lossnay-unit (maximaal 15 apparaten)

Installatiemethode (vervolg)

Verklaring van de symbolen

M1 : Motor voor de retourventilator
M2: Motor voor de aanvoerventilator
C: Condensator
GM: Motor voor de bypassbeweging
LS: Microswitch
TH1: Thermistor voor de buitenlucht
TH2: Thermistor voor de retourlucht
SW1: Schakelaar

(voor omschakelen tussen hoofd/sub)
SW2,5: Schakelaar (Functieselectie)
TM1: Aansluitingenblok (Voeding)
TM2: Aansluitingenblok (Ingang voor externe besturing)
TM3: Aansluitingenblo-k (uitgang voor de monitor)

TM4: Aansluitingenblok
(uitgang voor besturingskabel en monitor)

TB5: Aansluitingenblok (M-NET besturingskabel)
TAB1,TAB2:

Connector (voeding)
TR1: Transformator voor de besturingsschakeling
TR2,TR3:

Transformator voor de bypassbeweging
X10,X11,X12 :

Relaiscontact
X101,X102,X103:

Relais voor de snelheidsregeling
van de aanvoerventilator

Elektrisch schema ----- Types LGH-150 en 200 RX5

* Sluit de in de afbeelding dikgedrukte bekabeling aan.
* Vergeet niet om ook de aardedraad aansluiten.
* Sluit het apparaat altijd over een onderbrekerschakelaar aan op de voeding.
* Gebruik altijd een eenpolige schakelaar als hoofdschakelaar.

X201,X202,X203 :
Relais voor de snelheidsregeling
van de retourventilator

CN1: Connector
(primaire zijde van de transformator)

CN2: Connector
(secundaire zijde van de transformator)

CN5: Connector (thermistor)
CN7: Connector (motor voor bypassfunctie)
TAB3: Connector (ventilatormotor)
TAB5: Connector (ventilatormotor)
CN9: Connector (ventilatormotor)
CN10: Connector (ventilatormotor)

CN16: Connector
(Hoog/Laag/BYPASS-schakelaar)

CN32: Connector
(selectie van de afstandbediening)

SA1: Draaischakelaar voor het instellen van het adres
(tientallen)

SA2: Draaischakelaar voor het instellen van het adres
(eenheden)

symbool  : Aansluitingenblok
 : Connector

: Jumper op de printplaat.

GREEN

YELLOW

BROWN

RED

BLACK

GREY

ORANGE
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De volgende systeemconfiguratie is mogelijk.
Sluit de noodzakelijke componenten aan.
1 Bij gebruik van de afstandsbediening (PZ-60DR-E, PZ-41SLB-E).
2 Indien gekoppeld met binnenunit van airconditioner of andere

extern apparaat (eventueel van een ander merk).
3 Bij koppelen met een pulsen genererend apparaat.
4 Bij bedienen van meerdere Lossnay-units.
5 Indien in gebruik als monitor voor storingen of als monitor voor de werking van de bypass.
6 Indien aangesloten op een elektrisch bediende verdamper of

in gebruik als monitor voor de werking.
7 Indien extern geschakeld wordt tussen Hoog/Laag/Extra

langzaam (met behulp van een CO2-sensor of ander apparaat).
8 Wanneer de bypass external geschakeld wordt.
9 Wanneer de ingang op afstand/lokaal schakelen en AAN/UIT gebruikt wordt (niveausignaal).
0 Bij koppelen met een City Multi, Lossnay-afstandsbediening (PZ-52SFE)

of Mitsubishi Electric Airconditioner NetwerkSysteem (MELANS)

LET OP
• Installeer altijd een beveiliging wanneer externe apparatuur

(electrisch bediende verdamper, lamp, bewakingsapparatuur
enzovoort.) op de Lossnay-unit aangesloten wordt die gebruik
maakt van uitgangssignalen van de Lossnay-unit.
(zonder beveiliging kan gevaar voor brand schade enzovoort ontstaan.)

* Wanneer Lossnay-units bediend worden met behulp van een centrale
besturing, moet de bekabeling aangesloten worden volgens 0.

Sluit de besturingskabel (PVC-geisoleerde kabel; ø 0,3 mm2 en ø
1,25 mm2) van de afstandsbediening aan op de aansluitingen 1 en
2 van het ingangsaansluitingenblok (TM4). (ongepoold)
• Sluit, wanneer er twee afstandsbedieningen zijn, beide afstandsbedieningen op dezelfde manier aan.

Opmerking
• Draai de schroeven van het aansluitingenblok nooit aan met een

koppel groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat beschadigen.

• Het aantal communictiedraden dat aangesloten kn worden op één
ingangsaansluiting is maximaal 4 voor Ø0,65 PVC-kabel of 0,3 mm2 snoer. Van
alle andere soorten bekabeling mogen maximaal 2 kabels aangesloten worden.

• afstandsbediening PZ-41SLB-E kan niet gebruikt worden in
combinatie met de MELANS centrale bediening van de Lossnay-unit.

• de afstandsbedieningen PZ-60DR-E en PZ-41SLB-E kunnen niet in
combinatie met elkaar gebruikt worden.

(1) Sluit de uitvoersignaalkabel van het externe apparaat op het
invoeraansluitingenblok (TM2) van de externe regelunit.

LET OP
• De verbinding is afhankelijk van het uitvoersignaaltype van de

externe unit.

• Draai de schroeven van het aansluitingenblok nooit aan met een
koppel groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat beschadigen.

Bij gebruik van de afstandsbediening
(PZ-60DR-E, PZ-41SLB-E).1

TM4

2

1

Ingangsaansluiting afstandsbediening

Communicatiebekabeling

Indien gekoppeld met binnenunit van airconditioner of
andere extern apparaat (eventueel van een ander merk).2

Installatiemethode (vervolg)

De voedingskabel aansluiten

1. Verwijder de schroeven en het deksel van het
besturingscompartiment.

2. De voedingskabel en de besturingskabel
aansluiten
Voer de voedingskabel door de doorvoer opening en sluit deze met
oogcontacten aan op aansluitingenblok TM1. Sluit de aardingkabel
aan op de massa-aansluiting en zet de tule deugdelijk vast. (*: voor
PG-connector of vergelijkbaar.)

LET OP
• Zorg er altijd voor dat de afstand tussen de voedingskabel en de besturingskabel

altijd minimaal 5 cm bedraagt, om storingen in het apparaat te voorkomen.

• Als de aders van de voedingskabel te ver gestript zijn, kunnen deze elkaar
raken en kortsluiting veroorzaken.

• Specificatie van de voedingskabel:  1,5minimaal 1,5 mm2.

(1) Sluit de aardingkabel en de communicatiekabels aan op het
aansluitingenblok.

(2) Zet de communicatiekabels vast met behulp van kabelklemmen.

Monteer, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, het deksel van het
besturingscompartiment weer op zijn plaats.

Voeding

Maximaal twee afstandsbedieningen
(hiervoor kan afstandsbediening PZ-60DR-E) of
PZ-41SLB-E gebruikt worden.

Lossnay

Schroef
LGH-150 en 200 RX5

Deksel van het
besturingscompartimentDeksel van het

besturingscompartiment

LGH-15 tot en met 100 RX5

Deksel van het
besturingscompartiment

Schroef

LGH-15 tot en met 100 RX5

Aardingkabel

LGH-150 en 200 RX5

TM1

Snijlijn openen

Tule

Voedingskabel

PG-connector

Kabelklem

Voedingskabel

Voedingskabel

Kabelklem

Snijlijn openen

TM1

Tule

PG-connector

Aardingkabel

Besturingskabel
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Indien de Mitsubishi Mr. Slim airconditioner gebruikt wordt
in combinatie met een MA-afstandsbediening.

Sluit de connector van de besturingskabel aankomt de aansluiting CN2L
van de printplaat in de Mr. Slim-binnenunit en sluit de voedingskabel
aan om de aansluitingen 1 en 2 van het aansluitingenblok (TM2)
voor de externe regelunit voor de Lossnay-unit.  (ongepoold)
• Zorg er altijd voor dat de voedingskabel en de Slim-Lossnay-

communicatiekabel ten minste 5 cm uit elkaar geïnstalleerd
worden, om storingen in het apparaat te voorkomen.

• De besturingskabel van de Mr. Slim-unit voor het aansluiten op
de Lossnay-unit is 0,25 m lang. Verleng deze zonodig.

Opmerking
• De Lossnay-afstandsbediening (PZ-41SLB-E) kan in dit

systeem niet worden gebruikt.

• Gebruik de MA-afstandsbediening van Mr. Slim om de
Lossnay-unit AAN/UIT te schakelen of de ventilatorsnelheid
te regelen.

• De ventilatiemodus is 'automatisch ventileren'".

• De besturingskabel tussen de Mr. Slim-units en de Lossnay-
unit mag tot maximaal 500 meter worden verlengd (zie
onderstaande afdeling voor de specificaties van de
verlengkabel).
Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig en goed geisoleerd zijn.
Verlengkabel, afgeschermde PVC-kabel; 0,5 mm2 tot 1,0 mm2.

123

123

123

Installatiemethode (vervolg)

Ingang voor de externe regeling van de Lossnay-unit (TM2)

0,5 mm2 tot 1 mm2 afgeschermde PVC-kabel

Extern apparaat

12 of 24V DC
Totale lengte van de verlenging

(Meer informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding voor het externe apparaat.)

Ingang voor de externe regeling van de Lossnay-unit (TM2)

0,5 mm2 tot 1 mm2 afgeschermde PVC-kabel

Extern apparaat

Spanningsloos A-contact

Ingang voor de externe regeling van
de Lossnay-unit (TM2) Besturingskabel tussen de Mr. Slim-units

en de Lossnay-unit
(meegeleverd accessoire)

Rood

Printplaat

Maximaal 500 meter

CN2L

Mr. Slim-unit
(A-besturing of K-besturing)

Wit

Bij koppelen met een pulsen genererend apparaat3

Bij bedienen van meerdere Lossnay-units4

AAN/UIT-schakelaar voor
extern apparaat

VoedingExtern
apparaat

Lossnay

Voeding

Maximaal 500 meter

Wanneer het externe apparaat een spanningsloos A-contactsignaal heeft

• Sluit de signaalkabel van het externe apparaat aan via de
afstandsbedieninguitgang op de aansluitingen 1 en 3 op de
ingang van het aansluitingenblok voor externe besturing (TM2).

LET OP
• Sluit, bij gebruik van een optocoupler of een ander soort

spanningsloos A-contact, de positieve pool aan op aansluiting
33333 en de negatieve pool op aansluiting 11111.

(2) Controleer of de pulsinvoerschakelaar (SW2-2) in de stand 'UIT' staat".
(fabrieksinstelling isde'UIT'.)

Wanneer het externe apparaat een signaalpuls van 12V DC
of 24V DC heeft

• Sluit de signaalkabel van het externe apparaat aan via de
afstandsbedieninguitgang op de aansluitingen 1 en 2 op de ingang
van het aansluitingenblok voor externe besturing (TM2). (ongepoold)

(1) Zet de pulsinvoerschakelaar [SW2-2] in de stand 'AAN'.
(Meer informatie vindt u in de paragraaf Functie-instellingen 1 'Instellingen voor pulsinvoer'.)

(2) Sluit het pulsuitvoerapparaat (bijvoorbeeld een gebouwmanagementsysteem)
aan op het aansluitingenblok voor de ingang voor externe besturing [TM2].
• De puls moet een lengte hebben van ten minste 200 ms.
• Wanneer de afstandsbediening PZ-60DR-E gebruikt wordt

kan deze ook bediend worden met behulp van de
afstandsbediening.

De aansluitmethodes kunnen verschillen, afhankelijk van het soort pulssignaal.

Meer informatie vindt u in paragraaf 2 'Wanneer het externe apparaat
een signaalpuls van 12V DC of 24V DC heeft' of 'Wanneer het externe
apparaat een spanningsloos A-contactsignaal heeft'.

(1) Sluit Lossnay-unit 1 aan kop Lossnay-unit 2, Lossnay-unit 2 op
Lossnay-unit 3 en zovoort (tot maximaal 15 apparaten) met een
besturingskabel (PVC-geisoleerde kabel, ø 0,3 mm2  en ø 1,25 mm2).

(2) Zet de hoofd/sub-schakelaar (SW1) op de tweede en volgende
Lossnay-units in de stand 'sub'".

LET OP
Draai de schroeven van het aansluitingenblok nooit aan met een
koppel groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat beschadigen.

OPMERKING
• Op een aansluiting kunnen maximaal vier aders (ø 0,3 mm2) worden aangesloten.

• Voor andere soorten kabel kunnen maximaal twee aders worden aangesloten.

• Het bedieningssignaal en het pulssignaal kunnen alleen aangesloten worden op het
extern apparaat van de eerste Lossnay-unit.

• Sluit de voedingsspanning van de andere Lossnay-units aan.

• Wanneer de types LGH-150RX5 en/of LGH-200RX5 aangesloten zijn, werken deze met een
lage ventilatorsnelheid (ook wanneer de extra lage ventilatorsnelheid geselecteerd wordt.

Afstandsbediening
(PZ-60DR-E of
PZ-41SLB-E)

Lossnay-unit
(hoofd) Afstandsbediening

(PZ-60DR-E of PZ-41SLB-E)

Voeding
Extern

apparaat

AAN/UIT-schakelaar
voor extern apparaat

Lossnay
(Secundair)

Maximaal 15 apparaten

Voeding

Lossnay
(Secundair)

Voeding

Voeding

Aansluiten op de
afstandsbediening
(PZ-60DR-E)

Aansluiten
op de derde
Lossnay-unit

Keuzeschakelaar
hoofd/sub

(SW1)

Hoofd Sub

21

21

Besturingskabel

Eerste Lossnay-unit

Tweede
Lossnay-unit

TM4

(fabrieksinstelling: main)

TM4

1 2
SW2

3 4 5 6 7 8 9 10

AAN

AAN
UIT
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SW1 CN16

SW1
CN16

SW1

CN16

SW1

CN16

0

9

Installatiemethode (vervolg)

SBA
TB5

M-NET besturingskabel

Afgeschermde kabel

Aansluitingenblok M-NET besturingskabelingang

* Bij centrale bediening die geïmplementeerd is op de manier zoals
in het schema in deze paragraaf is weergegeven, kan de
afstandsbediening (PZ-41SLB-E) niet worden gebruikt.

Opmerking
* Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet

aan met een aandraaimoment groter dan 0,5 Nm.
Hierdoor zou de printplaat kunnen beschadigen.

* De responstijden op externe ingangssignalen zijn
in de volgende tabel weergegeven.

Sluit de voedingskabel van de elektrisch bediende verdamper volgens het elektrisch
schema aan op de aansluitingen 9 en 0 van het monitoruitgangaansluitingenblok (TM4).
Bedrijfmonitoruitgang kan gecombineerd worden met vertragingfunctie 1.
(Meer informatie vindt u in de paragraaf Functie-instellingen onder nummer 6 'Instelling
voor uitgangen 9 en 10 van TM4')

Elektrisch
bediende
verdamper

Voeding

Lamp

Indien aangesloten op een elektrisch bediende verdamper
of in gebruik als monitor voor de werking6

Nominale spanning contact
Max. 240 V AC, 2 A

24 V DC,   2 A
Min. 220 V AC, 100 mA

5 V DC,    100 mA

Indien extern geschakeld wordt tussen Hoog/Laag/Extra langzaam
(met behulp van een CO2-sensor of ander apparaat).7

Maak bij toepassing van een CO2-sensor en dergelijke de verbinding door de optionele
AAN/UIT-afstandsbedieningadapter (PAC-SA88HA-E) aan te sluiten op connector CN16:
(keuzeschakelaar Hoog/Laag) op de manier zoals is weergegeven in de afbeelding.

■ De ventilatorsnelheid extern omschakelen naar Hoog

Wanneer SW1 in de stand 'AAN' staat zal de ventilatorsnelheid van de Lossnay-unit
'Hoog' (Extra Hoog) zijn, ongeacht de instelling op de afstandbediening.
Hiermee zal de ventilatorsnelheid van de Lossnay-unit normaal gesproken Laag of
Extra Laag zijn, maar wanneer de externe sensor een verontreiniging van de binnenlucht
detecteert, zal de ventilatorsnelheid omgeschakeld worden naar Hoog (Extra Hoog).

CO2-sensor en dergelijke.
(Wanneer de concentratie
CO2 hoger wordt: gesloten)

SW1: Bedieningsschakelaar ventilatorsnelheid Hoog
(Indien gesloten: voor ventilatorsnelheidregeling Hoog)

■ De ventilatorsnelheid extern omschakelen naar Laag

Wanneer de bypass-functie extern geschakeld wordt.8
Maak de kabelverbinding door de optionele AAN/UIT-afstandsbedieningadapter
(PAC-SA88HA-E) aan te sluiten op connector CN16 (ventilatiekeuzeschakelaar).

Wanneer SW1 in de stand 'AAN' staat zal de bypass-ventilatiefunctie
van de Lossnay-unit geactiveerd worden, ongeacht de instelling op
de afstandsbediening.
* Wanneer de buitenluchttemperatuur lager wordt dan 8 °C wordt de

bypassfunctie uitgeschakeld en de lucht via de warmtewisselaar geleid.
(dit wordt niet weergegeven op het display van de afstandsbediening.)

Wanneer de ingang op afstand/lokaal schakelen en AAN/
UIT gebruikt wordt (niveausignaal)9

De afstandsbediening (PZ-41SLB-E) kan niet gebruikt worden.
Steek de optionele AAN/UIT-afstandsbedieningadapter (PAC-SE55RA-
E) in aansluiting CN32 van de besturingsprintplaat van de Lossnay-unit.

CN32

SW1

SW2

Y

X

Y

X

SW1: Wanneer deze in de stand 'AAN' staat, kan de Lossnay-unit niet in- of uitgeschakeld
worden met behulp van de afstandsbediening (PZ-60DR-E, PZ-52SF-E).

SW2: Wanneer SW1 in de stand 'AAN' staat kan de Lossnay-unit ingeschakeld worden
door SW2 in de stand 'AAN' te zetten of uitgeschakeld worden door SW2 in de
stand 'UIT' te zetten.

SW1: Keuzeschakelaar op afstand/lokaal
SW2: AAN /UIT schakelaar
X, Y : Relais (nominale gelijkstroom contact 1 mA)

Bij koppelen met een City Multi, Lossnay-afstandsbediening (PZ-52SFE)
of Mitsubishi Electric Airconditioner NetwerkSysteem (MELANS)10

AAN/UIT-
afstandsbedieningadapter
(optioneel) PAC-SA88HA-E

Wanneer SW1 in de stand 'AAN' staat zal de ventilatorsnelheid van de Lossnay-
unit 'Laag' zijn, ongeacht de instelling op de afstandbediening.
Hiermee zal de ventilatorsnelheid van de Lossnay-unit normaal gesproken Hoog
zijn, maar wanneer de externe sensor een verontreiniging van de binnenlucht
detecteert, zal de ventilatorsnelheid omgeschakeld worden naar Laag.

Aansluiten volgens het elektrisch schema op 6 en 7 of 7 en 8
van de aansluitingenblok monitoruitgang (TM3).

Indien in gebruik als monitor voor storingen of als monitor
voor de werking van de bypass.

6

7

8

Lamp of
bewakingsunit

Voeding

Aansluitingm
onitoruitgang

TM3

5

Aansluiting
monitoruitgang (TM4)

Bruin 1

Rood 2

Oranje 3
Geel 4
Groen 5

Niet in gebruik. Volledig isoleren.
Maximale kabellengte 10 m

Besturingprintplaat
Lossnay-unit

Functieschakelaar
ventilatorsnelheid/
ventilatiefunctie

SW1: Schakelaar ventilatorsnelheid Laag
(Indien gesloten: voor ventilatorsnelheid Laag)

Bruin 1
Rood 2

Oranje 3

Geel 4
Groen 5

Niet in gebruik. Volledig isoleren.
Maximale kabellengte 10 m

Functieschakelaar
ventilatorsnelheid/
ventilatiefunctie

■ De ventilatorsnelheid extern omschakelen naar Extra Laag
CO2-sensor enzovoort.
(Wanneer de concentratie
CO2 lager wordt: gesloten)

SW1: Schakelaar ventilatorsnelheid Laag
(Indien gesloten: voor ventilatorsnelheid Laag)

AAN/UIT-
afstandsbedieningadapter
(optioneel) PAC-SA88HA-E

Bruin 1
Rood 2
Oranje 3

Geel 4

Groen 5

Niet in gebruik. Volledig isoleren.

Besturingprintplaat
Lossnay-unit

Functieschakelaar
ventilatorsnelheid/
ventilatiefunctie

De ventilatorsnelheid is afwisselend Hoog (Extra Hoog) en Laag,
ongeacht de instelling op de afstandsbediening.
Hiermee zal de ventilatorsnelheid van de Lossnay-unit normaal
gesproken Hoog zijn, maar wanneer de externe sensor een
verontrein ig ing van de binnenlucht detecteert ,  zal  de
ventilatorsnelheid omgeschakeld worden naar Extra Laag.
* Wanneer de types LGH-150RX5 en/of LGH-200RX5 aangesloten

zijn, werken deze met een ventilatorsnelheid 'Laag'.

Maximale kabellengte 10 m

SW1: Bedieningsschakelaar bypassventilatie
(Indien gesloten: voor bypass-ventilatiefunctie)

AAN/UIT-afstandsbedieningadapter
(optioneel) PAC-SA88HA-E

Bruin 1
Rood 2

Oranje 3

Geel 4

Groen 5

Niet in gebruik. Volledig isoleren.

Besturingprintplaat
Lossnay-unit

Functieschakelaar
ventilatorsnelheid/
ventilatiefunctie

Maximale kabellengte 10 m

Printplaat van de
afstandsbediening

Maximale kabellengte 10 m

AAN/UIT-afstandsbedieningadapter
(optioneel) PAC-SE55RA-E

Besturingprintplaat
Lossnay-unitRelaisschakeling

Oranje 1

Rood 2

Bruin 3

V
oe

di
ng

 r
el

ai
s

Nominale spanning AAN/UIT-
signaalcontact
Max. 240 V AC, 1 A

24 V DC,   1 A
Min. 220 V AC, 100 mA

5 V DC,    100 mA
Storingsignaal

Storing-indicator

Bypassfunctie-indicator

Opmerking
* Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met een

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat beschadigen.
Monitoruitgang Bypass of vertraging 2 kan gecombineerd worden met vertragingfunctie 2.
(Meer informatie vindt u in de paragraaf Functie-instellingen onder
nummer C 'Instelling voor uitgangen 6 en 7 van TM3')

Extern signaal Responstijd

Vlak signaal Max. 7 s.

Pulsvorming signaal Max. 200 ms.

CO2-sensor en dergelijke.
(Wanneer de concentratie
CO2 lager wordt: gesloten)

AAN/UIT-
afstandsbedieningadapter
(optioneel) PAC-SA88HA-E

Besturingprintplaat
Lossnay-unit
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Vergeet niet het adres in te stellen in combinatie met een City Multi,
Lossnay-afstandsbediening (PZ-52SF-E) en MELANS.

Het adres instellen
Ga als volgt te werk om het adres inte stellen voor een specifieke
Lossnay-unit.
(De manier waarop adressen toegekend worden is afhankelijk van het
bestaande systeem. Meer informatie vindt u in de daarbij horende
technische documentatie.)
(1) Verwijder het deksel van het besturingscompartiment.
(2) Gebruik een rechte schroevendraaier om de adresinstelschakelaar

op de printplaat te verdraaien.
• Met SA1 stelt u de tientallen in en met SA2 de eenheden.
• De fabrieksinstelling is '00'

* Wanneer het adres gewijzigd is, worden de gegevens in het
geheugen automatisch gereset.

SA1 SA2

Functie-instellingen

Installatiemethode (vervolg)

Tientallen Eenheden

• Een afgeschermde kabel wordt aangesloten op TB5 S op de
aansluiting op de printplaat.

Adres instellen! (Zie de paragraaf over het instellen van functies.)
M-NET besturingskabel: Sluit de City Multi-binnenunit of het

Mitsubishi  Electr ic  Aircondi t ioner
NetwerkSysteem (MELANS) aan op de
Lossnay-unit.

• De aansluitingen voor afstandsbediening PZ- 60DR-E en die van
PZ-52SF-E zijn verschillend.
PZ-60DR-E:

Aansluiten op aansluitingen 1 en 2 van TM4 op de printplaat.
(Zie paragraaf 1 'Bij gebruik van de afstandsbediening (PZ-
60DR-E)'.)

PZ-52SF-E:
Aansluiten op de aansluitingen A  en B  op hetzelfde
aansluitingenblok als voor the M-NET-besturingsbekabeling.

• Sluit de M-NET besturingsbekabeling zorgvuldig aan op de
aansluitingen A en B van TB5. (Ongepoold)
Type: (afgeschermde kabel, CVVS/CPEVS)
Kabeldiameter: 1,25 mm2 tot 2,0 mm2

LET OP
• Draai de schroeven op het aansluitingenblok niet aan met een

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor zou de printplaat
kunnen beschadigen.

• Gebruik altijd uitsluitend afgeschermde kabel voor de M-NET
besturingsbekabeling en monteer de afscherming zorgvuldig.

De functiekeuzeschakelaars instellen
(SW2 en SW5)
Stel de keuzeschakelaars (SW2 en SW5) in voor de gewenste functie.
* De hierboven gemarkeerde functie (*) kan ook ingesteld worden

met behulp van de afstandsbediening (PZ-60DR-E). Als de functie
later met behulp van de afstandsbediening gewijzigd wordt, zal de
Lossnay-unit werken volgens de instelling op de afstandsbediening.

Bij koppelen met een Mitsubishi Free Plan-airconditioner

• Bij PZ-60DR-E

* Zorg ervoor dat de totale lengte van de besturingsbekabeling niet langer
is dan 500 m.
Zorg ervoor dat de lengte van de bekabeling tussen de Lossnay-unit en
de voedingsunit (optioneel) of de buitenunit niet langer is dan 200 m.

M-NET besturingskabel

Lossnay

M-NET besturingskabel

Voeding LossnayMELANS

M-NET besturingskabel

AirconditionerAirconditioner

MA-
afstandsbediening

Lossnay

Bij aansluiten op PZ-60DR-E en MELANS

• Bij PZ-52SF-E

• Sluit de voedingsunit aan.

1 Instellingen voor pulsinvoer
2 Omschakelen bij inschakelen voeding/retour bij inschakelen
3 Omschakelen naar de multiventilatiefunctie
4 Voeding AAN/UIT-functie (kan niet ingesteld worden wanneer de PZ-41SLB-E wordt gebruikt)
5 Prioriteitinstelling automatisch ventileren *
6 Instelling voor uitgang 9 en 0 op TM4
7 Instelling schakelaar Extra Hoog/Hoog
8 Instelling voor vertraagd inschakelen bij starten verwarmen of koelen
9 Monitor in bedrijfuitgang
0 Retourventilator stoppen tijdens ontdooien, retourventilatorsnelheid langzaam bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C
A Instellingen voor automatisch opnieuw laatse functie inschakelen na een stroomonderbreking

(kan niet ingesteld worden wanneer de PZ-41SLB-E wordt gebruikt)
B Instellingen voor de filterreinigingswaarschuwing (kan niet ingesteld worden wanneer de PZ-41SLB-E wordt gebruikt)
C Instelling voor uitgangen 6 en 7 van TM3
D Instellingen voor de koppelingsfunctie
E Retourventilator stoppen bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C *

Werkingstest
Instelling pulsingang *
Voeding/beluchten bij inschakelen *
Aanvoerventilator vast ingesteld op lage snelheid *
Retourventilator vast ingesteld op lage snelheid *
Voeding AAN/UIT *
Prioriteit bypassfunctie bij automatische bediening *
Instelling voor uitgang 90  op TM4
Aanvoer Extra Hoog/Hoog *
Retour Extra Hoog/Hoog *

AirconditionerAirconditioner

(optioneel)

Instelling vertraging *
Uitgang in bedrijfmonitor *

Automatisch opnieuw inschakelen na stroomonderbreking *
Instelling filteronderhoudindicatie *
Instelling voor uitgangen 6 en 7 van TM3

Instelling koppelingsfunctie *

Retourventilator op lage snelheid bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C *
Niet in gebruik UIT : LGH-15 tot 100RX5

AAN: LGH-150 en 200RX5

Retourventilator stoppen tijdens ontdooien*
Retourventilator stoppen bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C

}

PZ-60DR-E

PZ-52SF-E

PZ-60DR-E

Adresschakelaar

MA-
afstandsbediening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW5)
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Functie

Geen pulsingang (fabrieksinstelling)

Pulsingang

UIT AAN

2

2
SW2

Daardoor zal de ventilator, wanneer de Lossnay-unit ingeschakeld
wordt, gedurende 30 minuten ingeschakeld worden om de ruimte te
ventileren. Na 30 minuten schakelt het systeem zodat de snelheid
van de ventilator weer met behulp van de afzondering geregeld kan
worden. Deze instelling is handig wanneer de lucht in de ruimte 's
nachts, wanneer het systeem uitgeschakeld wordt, vervuilt en de
ruimte 's ochtends bij inschakelen snel geventileerd moet worden.

Stel de schakelaar in de manier zoals hieronder is weergegeven als
de externe ingang van de Lossnay-unit verbonden wordt met een
gebouwmanagementsysteem.

Functie BedieningUIT AAN

SW2

Bediening

Normaal (fabrieksinstelling)

Ventilator draait gedurende 30 minuten wanneer de
unit wordt ingeschakeld.

UIT AAN

3

3
SW2

De ventilatorsnelheid is afwisselend
Hoog (Extra Hoog) en Laag, ongeacht
de instelling op de afstandsbediening.

Geforceerd
ventileren normaal
(fabrieksinstelling)

4
5

voeding

Krachtig
uitblazen

Energiezuinig
ventileren

De retourventilator (EA) draait
constant met lage snelheid.
De snelheid van de aanvoerventilator
(Aanvoerlucht; SA) is afwisselend
Hoog (Extra Hoog) en Laag.

De aanvoerventilator (SA) draait
constant met lage snelheid.
De snelheid van de retourventilator
(EA) is afwisselend Hoog (Extra
Hoog) en Laag.

De aanvoerventilator (SA) en retourventilator
(EA) draaien constant met lage snelheid.
Schakelt Energiezuinig ventileren in,
ongeacht de instelling op de
afstandsbediening (Hoog of Laag).

4
5

4
5

4
5

Instellingen voor pulsinvoer1

Omschakelen bij inschakelen voeding/retour bij inschakelen2

Hiermee wordt het ventilatiesysteem ingesteld in overeenstemming
met de gebruiksomstandigheden en de installatielocatie. Er zijn vier
mogelijk instellingen.

Omschakelen naar de multiventilatiefunctie3

* Wanneer de afstandsbediening PZ-60DR-E gebruikt wordt, zal bij
het indrukken van de ventilatorsnelheidtoets Extra Laag de
ventilatorsnelheid aan zowel de aanvoer- als de retourzijde Extra
Laag worden.
Wanneer de ventilatorsnelheid Extra Laag ingesteld is, is het niet
mogelijk om de ventilatoren onafhankelijk van elkaar te regelen.

Schakelt de Lossnay-unit AAN en UIT door de voeding (220 - 240
V) van de Lossnay-unit AAN, respectievelijk UIT te schakelen.

Voeding AAN/UIT-functie (kan niet ingesteld worden
wanneer de PZ-41SLB-E wordt gebruikt)4

Functie

Uit
(fabrieksinstelling)

Aan

UIT AAN

6

6

SW2

Bediening

Het in- en uitschakelen van de Lossnay-
unit wanneer de voeding ingeschakeld is
gebeurt volgens de instelling van SW5-4.

Bediening is mogelijk door de
voedingsspanning  in- en uit te schakelen

Twee thermistor in de Lossnay-unit detecteren de temperatuur van
de binnen- buitenlucht en activeren automatisch de functie
'Ventileren' of 'Bypass-ventileren'. Met deze functie krijgt 'Bypass-
ventileren' de hoogste prioriteit.
* Deze instelling komt overeen met de functie 's nachts beluchten.

Prioriteitinstelling automatisch ventileren5

UIT AAN

7

7

SW2

Bediening

Wanneer de buitenluchttemperatuur binnen 24 uur 28 °C of hoger
is wordt de functie 'Bypass-ventileren' ingeschakeld op basis van
een vergelijking van de aanvoer- en de retourluchttemperatuur. De
laagste retourluchttemperatuur bij 'Bypass-ventileren' is 24 °C
(fabrieksinstelling) Wanneer 's nachts beluchten ingeschakeld is
met behulp van afstandsbediening PZ- 60DR-E, wordt deze functie
ingeschakeld zodra de temperatuur 28 °C wordt (binnen 24 uur).

Wanneer de buitenluchttemperatuur binnen 24 uur 17 °C of hoger
is wordt de functie 'Bypass-ventileren' ingeschakeld op basis van
een vergelijking van de aanvoer- en de retourluchttemperatuur.
De laagste retourluchttemperatuur bij 'Bypass-ventileren' is 19 °C
Wanneer de functie 's nachts beluchten ingesteld is met behulp
van afstandsbediening PZ- 60DR-E, wordt deze functie
geactiveerd zodra de temperatuur 17 °C wordt (binnen 24 uur).

Instelling voor de uitgangen 9 en 0 op TM46

Bediening

Uitgang in bedrijfmonitor
Komt overeen met bediening (TM490) op basis van
de instelling van SW5-2. (fabrieksinstelling)

Uitgang in bedrijfmonitor met vertragingsfunctie 1
Komt overeen met bediening (TM490)
aanvoerventilator met de volgende functie.
 • Activeert de uitgang (TM4 90) 10 seconden nadat

de aanvoerventilator ingeschakeld wordt.
 • De Lossnay-unit blijft nog 3 minuten werken nadat

de uitgang (TM4 90) gedeactiveerd werd
Let op: De ventilator kan blijven draaien nadat de

schakelaar van de afstandsbediening omgedraaid is.

UIT AAN

8

8

SW2

Instelling schakelaar Extra Hoog/Hoog7

Bediening

Aanvoerventilator (SA) - altijd Hoog (fabrieksinstelling)

Aanvoerventilator (SA) - altijd Extra Hoog

Retourventilator (EA) - altijd Hoog (fabrieksinstelling)

Retourventilator (EA) - altijd Extra Hoog

UIT AAN

9

9

10

10

SW2

Kies deze functie wanneer er een grotere hoeveelheid lucht nodig is
of wanneer de lengte van de kanalen groot is.

Functie-instellingen (vervolg)

Instelling voor vertraagd inschakelen bij starten verwarmen of koelen8
Vertraagd het inschakelen van de Lossnay-unit 30 minuten wanneer
een City Multi of Mr. Slim ingeschakeld wordt of wanneer een extern
apparaat ingeschakeld wordt. (Als de PZ-41SLB-E wordt gebruikt,
kan dit op de afstandsbediening worden ingesteld.)

Functie

Geen inschakelvertraging (fabrieksinstelling)

Inschakelvertraging van 30 minuten
* Deze functie wordt niet uitgevoerd wanneer het

apparaat binnen 2 uur opnieuw wordt ingeschakeld

UIT AAN

1

1

SW5

Monitor in bedrijfuitgang9

Functie

Komt overeen met bedieningsuitgang (TM4 90)
retourventilator (fabrieksinstelling)

Komt overeen met bedieninguitgang (TM4 90)
aanvoerventilator
(De uitgang in bedrijfmonitor is UIT wanneer de
aanvoerventilator gestopt is bij bediening in koude gebieden
of tijdens het ontdooien van een City Multi of Mr. Slim.)

UIT AAN

2

2

SW5

Deze instelling is beschikbaar wanneer SW2 - SW8 in de stand UIT staan.
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Werkingstest

Functie-instellingen (vervolg)

Onderhoudsinterval

Nooit (geen melding 'FILTER' in het display van de afstandsbediening)
(fabrieksinstelling)

3.000 uur

UIT AAN

5

5

SW5

Functie

Gekoppeld AAN/UIT
(fabrieksinstelling)

Gekoppeld AAN

Gekoppeld UIT

Extern signaal
heeft prioriteit

UIT AAN

7
8

7
8

7
8

7
8

SW5

Bediening

De Lossnay-unit zal inschakelen wanneer
een extern apparaat ingeschakeld wordt
en uitschakelen wanneer een extern
apparaat uitgeschakeld wordt. Opnieuw
inschakelen is mogelijk met behulp van
de afstandsbediening of via het MELANS.

De Lossnay-unit wordt ingeschakeld wanneer
de externe apparaten ingeschakeld worden.
De Lossnay-unit kan alleen uitgeschakeld
worden met behulp van de afstandsbediening
of het MELANS.

De Lossnay-unit wordt uitgeschakeld wanneer
een externe apparaat uitgeschakeld wordt.
De Lossnay-unit kan alleen ingeschakeld
worden met behulp van de afstandsbediening
of het MELANS.

De Lossnay-unit zal inschakelen wanneer een extern
apparaat ingeschakeld wordt en uitschakelen wanneer een
extern apparaat uitgeschakeld wordt. Bediening via de
Lossnay-afstandsbediening of het MELANS is alleen
mogelijk wanneer de externe apparaten uitgeschakeld zijn.

Bediening

Monitor uitgang 'Bypass-ventileren'.
Komt overeen met bediening (TM3 67) van de
bypass-verdamper. (fabrieksinstelling)

Uitgang in bedrijfmonitor met vertragingsfunctie 2.
Komt overeen met bediening (TM3 67) van de aanvoerventilator
met de volgende functie.
• Act iveert  de ui tgang (TM3 67)  10 seconden nadat de

aanvoerventilator ingeschakeld werd, maar ook wanneer de thermistor
voor de buitenlucht (TH1) een temperatuur van -5 °C of lager detecteert.

• deactiveert de uitgang (TM3 67) wanneer de thermistor voor de
buitenlucht (TH1) een temperatuur hoger dan 15 °C detecteert, de
aanvoerventilator gestopt is of er een storing in TH1 opgetreden is.

• De Lossnay-unit blijft 3 minuten werken nadat de uitgang (TM3 67)
gedeactiveerd werd

• In de volgende gevallen wordt een storingcode op de afstandsbediening
weergegeven en de uitgang gedeactiveerd.
1) TH1 detecteert een temperatuur hoger dan 15 °C binnen 15 minuten

nadat de uitgang geactiveerd werd.
2) TH1 detecteert een temperatuur van -10 °C of lager binnen 60

minuten nadat de uitgang geactiveerd werd.
3) TH1 detecteert gedurende meer dan 1 minuut een temperatuur

van 70 °C of hoger.
Let op: De ventilator kan blijven draaien nadat de schakelaar van de

afstandsbediening omgedraaid is.

UIT AAN

6

6

SW5

Retourventilator stoppen tijdens ontdooien, retourventilatorsnelheid
langzaam bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C10

Hiermee wordt de werking van de afvoerventilator ingesteld (wanneer de
aanvoerventilator uitgeschakeld werd) tijdens ontdooien van de airconditioner
wanneer de Mr. Slim- of City Multi-binnenunit aangesloten is op een kanaal.
Wanneer de temperatuur van de buitenlucht lager is dan -15 °C wordt de
retourventilator uitgeschakeld. (Buitenluchttemperatuurgeregelde
uitschakelfunctie in koude gebieden)

Bediening

Werking van de retourventilator (fabrieksinstelling)

Retourventilator stoppen, retourventilator op lage snelheid
laten draaien bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C

UIT AAN

3

3

SW5

Instellingen voor automatisch opnieuw laatse functie inschakelen na een
stroomonderbreking (kan niet ingesteld worden wanneer de PZ-41SLB-E wordt gebruikt)11

Hiermee wordt na een stroomonderbreking automatisch de laatste
functie opnieuw ingeschakeld.

Functie

Niet automatisch laatste
functie opnieuw inschakelen
(fabrieksinstelling)

Wel automatisch laatste
functie opnieuw inschakelen

UIT AAN

4

4

SW5

Bediening

Uitschakelen na herstel

Automatisch opnieuw inschakelen van
de functie voor de stroomonderbreking

LET OP
• Wanneer de instelling voor de cumulatieve inschakeltijd van

de Lossnay-unit bereikt is, zal de filterreinigingswaarschuwing
weergegeven worden in het display van de afstandsbediening
van de binnenunit of op de afstandsbediening van de Lossnay-
unit. Nadat het filter gereinigd is, kan de
filterreinigingswaarschuwing gereset worden. Meer informatie
vindt u in de bedieningsinstructies voor de afstandsbediening.

Instellingen voor de filterreinigingswaarschuwing
(kan niet ingesteld worden wanneer de PZ-41SLB-E wordt gebruikt)12

Hiermee wordt de tijd ingesteld waarna de filterreinigingswaarschuwing
wordt gegenereerd. De instelling is afhankelijk van de geschatte
hoeveelheid stof in de lucht. De fabrieksinstelling is nooit.
* Wanneer de PZ-60DR-E toegepast wordt is het ook mogelijk om

de reinigingscyclus van het filter (3.000 uur) weer te geven.

Instelling voor uitgangen 6 en 7 van TM313

Instellingen voor de koppelingsfunctie14
Deze instellingen bepalen hoe de Lossnay-unit moet werken wanneer
externe apparaten gestart of gestopt worden. (Als de PZ-41SLB-E
wordt gebruikt, kan dit op de afstandsbediening worden ingesteld.)

Retourventilator stoppen bij buitenluchttemperatuur lager dan -15 °C15
De retourventilator wordt uitgeschakeld wanneer de buitenluchttemperatuur
lager is dan -15 °C. (aanvoeruitschakelfunctie in koude gebieden)

Bediening

Aanvoerventilator stoppen, retourventilator werkt normaal (fabrieksinstelling)

Aanvoerventilator stoppen, retourventilator stoppen

UIT AAN

9

9
SW5

Controleer, nadat het systeem geïnstalleerd is en voor het plafondpaneel gemonteerd is, of de bekabeling correct aangesloten is en test dan of het
systeem werkt. Meer informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding voor de afstandsbediening.

1. Werkingstest met behulp van de afstandsbediening (PZ-60DR-E, PZ-41SLB-E en PZ-52SF-E)
Ga te werk op de manier zoals beschreven is in de bedieningshandleiding voor de afstandsbediening voor de onderstaande functies.
(1) Inschakelen.
(2) Ventilatorsnelheid selecteren.
(3) Functies selecteren.
(4) Uitschakelen.
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Symptoom

Apparaat werkt niet, ondanks dat
de AAN/UIT-toets op de
afstandsbediening (PZ-60DR-E,
PZ-41SLB-E) en/of de AAN/UIT-
toets op de Lossnay-
afstandsbediening (PZ-52SF-E)
werd ingedrukt.

Oplossing

• Controleer de voeding.  (De voedingsspecificatie is enkelfase 220 - 240V ~ 50Hz.)

• Controleer de besturingskabel op kortsluiting of kabelbreuk. (Controleer of de werkspanning tussen de aansluitingen in
de communicatiekabels 9 tot 15 V DC is voor de PZ-60DR-E of PZ-41SLB-E of 20 tot 30 V DC voor de PZ-52SF-E.)

• Controleer of de afstand tussen de besturingskabel en voedingskabel en andere besturingskabels overal minimaal 5 cm
bedraagt.

• Schakel de Lossnay-unit met behulp van de werkingstestschakelaar (SW2-1) in en controleer of het apparaat werkt.

Lossnay-unit werkt → Controleer de besturingsbekabeling

Lossnay werkt niet → Controleer de voeding
• Controleer of er drie of meer afstandsbedieningen aangesloten zijn (PZ-60DR-E of PZ-41SLB-E). (maximaal twee is toegestaan.)

• Regist te het apparaat met de Lossnay-afstandsbediening (PZ-52SF-E) of het MELANS.  (Meer informatie hierover vindt
u in de installatiehandleiding voor de afstandsbediening voor de Lossnay-afstandbediening of het MELANS.)

• Controleer de voeding. (Voeding: enkelfase 220 - 240 V, kabeldiameter Ø 1,6; capaciteit van de schakelaar.

• Controleer of de voedingsunit al dan niet aangesloten is en of deze vermogen levert of niet. (voor een systeem met alleen een Lossnay-unit moet de voedingsunit geïnstalleerd worden.)

• Controleer de communicatiekabel op kortsluiting of kabelbreuk (Controleer of er een gelijkstroom van 20 - 30 V aanwezig is tussen de aansluitingen van de communicatiekabel.)

• Controleer of de fstand tussen de communicatiekabel en de voedingskabel en andere communicatiebekabeling ten minste 5 cm is.

• Schakel de Lossnay-unit afzonderlijk in en Controleer of deze correct werkt.

De Lossnay-unit werkt. → Controleer de communicatiekabel

De Lossnay-unit werkt niet. → Controleer de voeding

• Controleer of het systeem aangesloten is op de voedingsspanning en of het systeem ingeschakeld is. (Bij systemen met
alleen een Lossnay-unit is een afzonderlijke voeding noodzakelijk.)

• Controleer of de pulsingangschakelaar (SW2-2) in de stand 'UIT' staat. (kan ingesteld worden met behulp van de PZ-60DR-E.)

• Controleer de totale kbellengte tussen de binnenunit of het externe apparaat en de Lossnay-unit. (Meer informatie
hierover vindt u in de technische documentatie.)

• Controleer de verbindingen op het aansluitingenblok voor de externe besturing (TM2).

Wanneer het pulssignaal 12 of 24V DC is:  sluit de externe besturing aan op de aansluitingen 1 en 2.

Wanneer het pulssignaal afkomstig is van een spanningsloos A-contact: sluit de externe besturing aan op de aansluitingen 1 en 3.

Wanneer een Mr. Slim-unit (A-besturing of K-besturing) wordt gebruikt: sluit de externe besturing aan op de aansluitingen 1 en 2.

• Registreer de Lossnay-unit  met behulp van de afstandsbediening voor de airconditioner of het MELANS. (Meer
informatie vindt u in de installatie-instructies van de afstandsbediening voor de binnenunit of MELANS.)

• Controleer of de vertraging ingesteld is.

• Controleer de totale lengte van de besturingskabel tussen het externe apparaat en de Lossnay-unit. (Meer informatie
hierover vindt u in de technische documentatie.)

• Controleer of de besturingskabel van het externe apparaat losgeraakt is.

• Controleer, wanneer meerdere apparaten op elkaar aangesloten zijn, of de keuzeschakelaar Hoofd/Sub van de
Lossnay-unit die aangesloten is op de externe besturing ingesteld is als master en de keuzeschakelaar Hoofd/Sub op
alle andere Lossnay-units ingesteld is als slave (sub)

• Controleer of de werkingstestschakelaar (SW2-1) in de stand 'UIT' staat.

Apparaat met 12 of 24V DC-uitgang

Apparaat met spanningsloos A-contact-uitgang

Mr. Slim-unit (A-besturing of K-besturing)

Uitschakelsignaal

0 VDC

Oneindige weerstand  Ω

2 tot en met 6V DC (Pulsvorming signaal)

AAN/UIT-signaal

12 of 24V DC

Weerstand: 0 Ω

2 tot en met 6V DC (Pulsvorming signaal)

2x knipperen

3x knipperen

4x knipperen

5x knipperen

8x knipperen

Aan

Schakel de netvoeding uit en neem contact op
met uw leverancier.

Storing in de bekabeling van de Lossnay-unit

Storing in verdampers

Storing in het thermistor van de Lossnay-unit (OA zijde)

Storing in het thermistor van de Lossnay-unit (RA zijde)

Onjuiste buitenluchttemperatuur (buiten het toegestane bereik)

Tijdens bedrijf
Behalve wanneer de afstandsbediening (PZ-60DR-E) of
afstandsbedieningschakelaar (PZ-41SLB-E enzovoort) gebruikt
wordt, zal de lamp na 30 minuten doven (apparaat werkt niet).

"Op het display van de Lossnay-afstandsbediening
(PZ-52SF-E) brandt de melding 'HO').

Wanneer M-NET gebruikt wordt
werkt de AAN/UIT-schakelaar van
de afstandsbediening (PZ-60DR-
E), de Lossnay-afstandsbediening
(PZ-52SF-E) of MELANS niet.

Apparaat werkt niet, ondanks dat de
AAN/UIT-toets op de Lossnay-
afstandbediening (PZ-52SF-E) of
het MELANS werd ingedrukt.

De binnenunit of het externe
apparaat schakelt niet.

De Lossnay-unit schakelt niet uit.

De verklikkerlamp (LED 1, groen) in
het besturingscompartiment
knippert.

Werkingstest (vervolg)

4. Als er problemen zijn tijdens de werkingstest

■ Volg, wanneer een storingscode knipperend op de afstandsbediening wordt weergegeven, de procedures die zijn afgedrukt in de
installatie- en gebruikershandleiding van de afstandbediening.

■ Als er geen afstandsbediening in het systeem gebruikt wordt, na ongeveer 45 seconden nadat de Lossnay-unit werd ingeschakeld inschakelen.

3. Werkingstest van het complete systeem

■ Gekoppeld systeem met een binnenunit en/of extern apparaat.
• Gebruik de afstandsbediening voor de binnenunit of de AAN/UIT-

schakelaar voor het externe apparaat en controleer of de binnenunit
en de Lossnay-unit gekoppeld zijn.

• Controleer, als de inschakelvertraging ingesteld is, of de Lossnay-
unit inschakelt nadat de inschakelvertragingstijd verstreken is.

■ Bij koppeling met een MELANS
• Gebruik het MELANS to om de werking van de Lossnay-unit te

controleren.

De verklikkerlamp (LED 2, rood) in
het besturingscompartiment
knippert.

1 tot en met
8x knipperen

Aan

Schakel de voedingsspanning onmiddellijk uit en
neem contact op met uw leverancier.

Registreer het apparaat met behulp van de afstandsbediening.

Fout in de communicatie met M-NET

Apparaat is nog niet geregistreerd.

Bediening

De motor van de ventilator van de Lossnay-unit wordt
ingeschakeld en de ventilator zal de stand 'Hoog' draaien. De
motor voor de bypassbeweging en de verdamperplaat worden
ingeschakeld. (ongeveer 1 minuut)

2. Lossnay-unitonafhankelijke werkingstest
(1) Verwijder het deksel van het besturingscompartiment.
(2) Zet de werkingstestschakelaar (SW2-1) in de stand 'AAN'."

• Het apparaat wordt ingeschakeld met ventilatorsnelheid
'Hoog' in de modus 'Bypass'. (Dit gebeurt na ongeveer 1
minuut nadat het apparaat werd ingeschakeld.)

(3) Monteer het deksel terug op het besturingscompartiment.
(4) Zet de werkingstestschakelaar (SW2-1) in de stand 'UIT'."

UIT AAN

1SW2




