
Ferramentas Necessárias para a Instalação

MANUAL DE INSTALAÇÃO P
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Os nomes dos modelos são indicados
em 1-3.

1-1. POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, CUMPRA SEMPRE AS SEGUINTES INDICAÇÕES

1-2. ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

1-3. ESPECIFICAÇÕES

AVISO

CUIDADO (

-
tando o manual de instalação.

Instale correctamente a unidade num local que suporte o
peso da mesma.

-

Não ligue outros aparelhos ao circuito.

peças ou parafusos.

caso de proceder à instalação da placa de circuito impresso
interna ou a trabalhos de instalação eléctrica.

de ligação do bloco de terminais, de modo a que a tensão

Não instale a unidade em locais onde possa existir uma

-
mentação nem um cabo de extensão e não ligue muitos

para o trabalho de instalação.

-
tação está completamente inserida na tomada.

Coloque a tampa da parte eléctrica na unidade interior e

que não entra nenhuma substância para além do refrige-

Não descarregue o refrigerante para a atmosfera. Se ocorrer

-
te depois de concluída a instalação.

para a instalação.

Quando proceder à bombagem do refrigerante, desligue
o compressor antes de desligar os tubos de refrigerante.

Quando instalar a unidade, ligue os tubos de refrigerante

-

-

Ligue a unidade à terra correctamente.

local onde o aparelho de ar condicionado for instalado.

Efectue os trabalhos de drenagem/tubagem de forma
segura, de acordo com o manual de instalação.

Não toque na entrada de ar nem nas palhetas de alumínio
da unidade exterior.

Não instale a unidade exterior em locais onde possam

UNIDADE INTERIOR

•

CONTROLO REMOTO

Nota:

UNIDADE EXTERIOR

• .

da unidade.

Nota:

brar.

1. ANTES DA INSTALAÇÃO

Unidade interior Unidade exterior
Volta
gem

Nominal

Cabo de

unidade interior unidade exterior da unidade
Comprimento máx. do tubo

8 mm

Nota:

•

•



2-1. FIXAÇÃO DA PLACA DE INSTALAÇÃO

2-2. PERFURAÇÃO DOS ORIFÍCIOS NA PAREDE

a 7 mm abaixo do lado interior.

1-4. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO
ACESSÓRIOS

<Unidade interior>

remoto

<Unidade exterior>

PEÇAS A PROVIDENCIAR
NO LOCAL

Betume

ou

Óleo refrigerante

2. INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

* Nota:

Parede

mm

7m
m

Corte o

mento
extra.

Uni
dade
interior

Vede a folga do

Quando tiver de fixar a tu
bagem a uma parede que

da tubagem.

refrigerante.

Tubagem de drenagem para unidade
exterior
<Apenas tipo MSH>

interior e exterior.

Nota:

2-3. FIO DE LIGAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE
INTERIOR

•

2-4. LIGAÇÃO DOS FIOS PARA A UNIDADE INTERIOR

Centro do

Parede Parede

<GE35>
.

extra.

Nota:

Centro do

Parede Parede

.

Entrada de ar

Instalação da unidade exterior

mm



2-5. MODELAÇÃO DO TUBO E TUBAGEM DE DRENAGEM
Modelação do Tubo
• Coloque a mangueira de drenagem por baixo da tubagem

do refrigerante.

Tubagem esquerda ou posterior esquerda
Nota:

novamente a mangueira e o

drenagem poderá gotejar.
• O procedimento a seguir é

explicado olhando para a parte traseira da unidade.

a partir da extremidade.

mangueira de drenagem para a frente.

drenagem.

3-1. LIGAÇÃO DOS FIOS PARA A UNIDADE EXTERIOR

3-2. TRABALHO DE ABOCARDA-
MENTO

3-3. LIGAÇÃO DOS TUBOS
na tabela.

Ligação da unidade interior

Ligação da unidade exterior

para a unidade interior.

3-4. ISOLAMENTO

Tubagem posterior, direita ou descendente

Binário de aperto

tipo torno tipo torno N•m

Tubagem de Drenagem

•

tubagem direita.

Tubo de

Cortador

Tipo torno

Suave a toda a volta

Comprimento
nivelado a
toda a volta

dente

de drena
gem

mente

metro diferente

drenagem

drenagem

de drenagem

3. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR

Com re

Cabo de ali

águaágua água

Extremidade da
mangueira de
drenagem mergu

Vala

Pelo

de folga



4-1. PROCEDIMENTOS DE PURGA E TESTE DE FUGAS 4-2. TESTE DE FUNCIONAMENTO
(O funcionamento de aquecimen-
to é apenas tipo MSH.)

4-3. FUNÇÃO DE REINÍCIO AUTOMÁTICO

4-4. EXPLICAÇÃO PARA O UTILIZADOR

5-1. INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DO PAINEL 5-3. BOMBAGEM

exterior.

5-2. REMOÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

Válvula de reten

Válvula de borboleta do

(–

Baixo

Corpo

•

Válvula de

para

Cuidado:

4. PROCEDIMENTOS DE PURGA, TESTE DE FUGAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO

5. DESLOCAÇÕES E MANUTENÇÃO

EC

Empurre Baixe

(ligeiramente


