
Απαιτούμενα εργαλεία για εγκατάσταση
Κατσαβίδι Phillips (σταυροκατσάβιδο)
Αλφάδι με φυσαλίδα νερού
Βαθμονομημένη κλίμακα
Μαχαίρι ή ψαλίδι γενικής χρήσης
Μηχάνημα κυκλικής κοπής 65 mm
Κλειδί ροπής στρέψης
Κλειδί σύσφιξης (ή αγγλικό κλειδί)

Εξαγωνικό κλειδί 4 mm
Εργαλείο εκχείλωσης για R410A
Πολλαπλός μετρητής για R410A
Αντλία κενού για R410A
Ελαστικός σωλήνας πλήρωσης για R410A
Κόφτης σωλήνα με διάταξη διαμόρφωσης 
στομίου
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Τα ονόματα των μοντέλων αναφέρονται 
στο 1-3.
Κατά την εγκατάσταση πολλαπλών μονάδων, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της 
πολλαπλής μονάδας για εγκατάσταση εξω-
τερικής μονάδας.

1-1. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Πριν την εγκατάσταση του κλιματιστικού, διαβάστε την ενότητα “ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.
• Καθώς αυτές οι προειδοποιήσεις και προφυλάξεις περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι τις τηρείτε.
• Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το μαζί με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να μπορείτε να τα συμβουλεύεστε.

1-2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1-3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός κτλ.) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  ΠΡΟΣΟΧΗ (Λανθασμένος χειρισμός ίσως προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.)

 Μην εγκαθιστάτε μόνοι σας τη μονάδα (για τον χρήστη).
 Ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτρο-

πληξία, τραυματισμό λόγω πτώσης της μονάδας ή διαρροή νερού. 
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη 
συσκευή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.

 Εκτελέστε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια, 
ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 Ατελής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπλη-
ξία, τραυματισμό λόγω πτώσης της μονάδας ή διαρροή νερού.

 Τοποθετήστε τη μονάδα με ασφάλεια σε μέρος που 
μπορεί να αντέξει το βάρος της.

 Αν η τοποθεσία της εγκατάστασης δεν μπορεί να αντέξει το βάρος της 
μονάδας, η μονάδα μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό.

 Εκτελέστε τις ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αποκλειστικό 
κύκλωμα. Μην συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές με το κύκλωμα.

 Εάν η ισχύς του κυκλώματος είναι ανεπαρκής ή έχουν γίνει ατελείς ηλε-
κτρολογικές εργασίες, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 Γειώστε σωστά τη μονάδα.
 Μην συνδέετε τη γείωση σε σωλήνα αερίου, νερού, σε αλεξικέραυνο 

ή στη γείωση του τηλεφώνου. Η ελαττωματική γείωση μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

 Μην καταστρέφετε τα καλώδια ασκώντας υπερβολική 
πίεση στα εξαρτήματα ή τις βίδες.

 Τα κατεστραμμένα καλώδια μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το γενικό διακόπτη 
τροφοδοσίας ρεύματος όταν ρυθμίζετε τον εσωτερικό 
ηλεκτρολογικό πίνακα ή εκτελείτε εργασίες καλωδίωσης.

 Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια για να συνδέσετε την 

εσωτερική και την εξωτερική μονάδα με ασφάλεια και συνδέστε τα 
σύρματα σφιχτά στους τμηματικούς ακροδέκτες, έτσι ώστε η κατα-
πόνηση από τα καλώδια να μην εφαρμόζεται στις συνδέσεις.

 Ατελής σύνδεση και ασφάλιση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρος όπου ενδέχεται να 
υπάρχει διαρροή εύφλεκτων αερίων.

 Εάν υπάρξει διαρροή αερίου και συσσώρευσή του γύρω από τη 
μονάδα, μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

 Μην χρησιμοποιείτε ενδιάμεση σύνδεση του καλωδίου τροφο-
δοσίας ή του καλωδίου προέκτασης και μην συνδέετε πολλές 
συσκευές σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

 Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω κακής επαφής, 
κακής μόνωσης, υπέρβασης του επιτρεπόμενου ρεύματος κλπ.

 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά που παρέχο-
νται ή που προσδιορίζονται για τις εργασίες εγκατάστασης.

 Η χρήση ελαττωματικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή διαρροή νερού λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, 
πτώσης της μονάδας κλπ.

 Όταν συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην 
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη, φράξιμο ή χα-
λαρά εξαρτήματα τόσο στην πρίζα όσο και στο καλώδιο 
παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής 
ρεύματος έχει εφαρμόσει καλά στην πρίζα. 

 Αν υπάρχουν σκόνη, φράξιμο ή χαλαρά εξαρτήματα στο καλώδιο 
παροχής ρεύματος ή στην πρίζα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρο-
πληξία ή πυρκαγιά. Αν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα στο καλώδιο 
παροχής ρεύματος, αντικαταστήστε τα.

 Στερεώστε με ασφάλεια το καπάκι του πίνακα της 
εσωτερικής μονάδας και το φάτνωμα συντήρησης της 
εξωτερικής μονάδας.

 Εάν το καπάκι του πίνακα της εσωτερικής μονάδας ή/και το φάτνωμα 
συντήρησης της εξωτερικής μονάδας δεν στερεωθούν με ασφάλεια, μπορεί 
να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία λόγω σκόνης, νερού κλπ.

 Κατά την εγκατάσταση ή μετακίνηση της μονάδας, βεβαι-
ωθείτε ότι στο κύκλωμα ψύξης δεν θα εισχωρήσει άλλη 
ουσία εκτός από το ενδεδειγμένο ψυκτικό (R410A). 

 Η παρουσία ξένης ουσίας, όπως ο αέρας, μπορεί να προκαλέσει 
μη φυσιολογική αύξηση της πίεσης ή έκρηξη.

 Μην εκλύετε το ψυκτικό στην ατμόσφαιρα. Αν διαρρεύσει 
ψυκτικό κατά την εγκατάσταση, αερίστε το δωμάτιο.

 Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φωτιά, ενδέχεται να παραχθούν 
επιβλαβή αέρια. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου 
αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 Εάν υπάρξει διαρροή ψυκτικού αερίου σε εσωτερικό χώρο και έρθει 
σε επαφή με τη φλόγα αερόθερμου, θερμάστρας, σόμπας, κλπ, 
ενδέχεται να παραχθούν επιβλαβείς ουσίες.

 Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία και υλικά σωληνώ-
σεων για την εγκατάσταση.

 Η πίεση του R410A είναι 1,6 φορές μεγαλύτερη από την πίεση του R22. Η 
μη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ή υλικών και η ατελής εγκατάσταση 
ενδέχεται να προκαλέσει διάρρηξη των σωλήνων ή τραυματισμό. 

 Κατά την εκκένωση του ψυκτικού, σταματήστε το συμπιε-
στή πριν αποσυνδέσετε τις ψυκτικές σωληνώσεις.

 Αν οι ψυκτικές σωληνώσεις αποσυνδεθούν ενώ λειτουργεί ο συμπιεστής 
και η ανασταλτική βαλβίδα είναι ανοιχτή, ενδέχεται να εισρεύσει αέρας 
και η πίεση στον κύκλο ψύξης να γίνει υπερβολικά υψηλή. Κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να προκαλέσει διάρρηξη των σωλήνων ή τραυματισμό. 

 Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε με ασφάλεια τους 
ψυκτικούς σωλήνες πριν βάλετε σε λειτουργία το συμπιεστή.

 Αν ο συμπιεστής τεθεί σε λειτουργία πριν συνδεθούν οι ψυκτικοί σωλήνες 
και ενώ η ανασταλτική βαλβίδα είναι ανοιχτή, ενδέχεται να εισρεύσει αέ-
ρας και η πίεση στον κύκλο ψύξης να γίνει υπερβολικά υψηλή. Κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να προκαλέσει διάρρηξη των σωλήνων ή τραυματισμό.

 Σφίξτε το παξιμάδι εκχείλωσης με ροπόκλειδο, όπως ορί-
ζεται στο παρόν εγχειρίδιο.

 Εάν το σφίξετε πολύ, το παξιμάδι εκχείλωσης μπορεί να σπάσει μετά από 
μεγάλο χρονικό διάστημα και να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού μέσου.

 Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς περί καλωδιώσεων.

 Εγκαταστήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής γείωσης 
στο μέρος της εγκατάστασης.

 Εάν δεν γίνει εγκατάσταση ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής γείωσης, 
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

 Εκτελέστε τις εργασίες αποστράγγισης/σωληνώσεων με 
ασφάλεια σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 Αν υπάρχει κάποια κακοτεχνία στις εργασίες αποστράγγισης/σω-
ληνώσεων, ενδέχεται να στάζει νερό από τη μονάδα και τα οικιακά 
είδη να βραχούν και να καταστραφούν.

 Μην αγγίζετε το στόμιο εισόδου αέρα ή τα πτερύγια 
αλουμινίου της εξωτερικής μονάδας.

 Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 

 Μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε μέρος όπου 
μπορεί να ζουν μικρά ζώα.

 Αν μικρά ζώα μπουν και αγγίξουν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μέσα στη 
μονάδα, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, εκπομπή καπνού ή 
πυρκαγιά. Επίσης, συμβουλέψτε τους χρήστες να διατηρούν καθαρή 
την περιοχή γύρω από τη μονάδα. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
• Σε μέρος όπου η ροή αέρα δεν εμποδίζεται.
• Σε μέρος όπου ο ψυχρός αέρας διαχέεται σε όλο το χώρο.
• Άκαμπτος τοίχος χωρίς κραδασμούς.
• Σε μέρος όπου δεν θα εκτίθεται απευθείας σε ηλιακό φως.
• Σε μέρος όπου διευκολύνεται η αποστράγγιση.
•  Σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 

Η λειτουργία του κλιματιστικού ενδέχεται να δημιουργεί παρεμβολές 
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη. Μπορεί να απαιτείται εγκατά-
σταση ενισχυτή για τη συσκευή που επηρεάζεται.

• Στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από λάμπες φθορίου και πυρα-
κτώσεως (έτσι ώστε το τηλεχειριστήριο υπερύθρων να επιτρέπει την 
κανονική λειτουργία του κλιματιστικού).

• Σε μέρος όπου διευκολύνεται η αφαίρεση και αντικατάσταση του 
φίλτρου αέρα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
• Σε μέρος όπου διευκολύνει τη λειτουργία του και όπου είναι εύκολα 

ορατό.
•  Σε μέρος όπου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση παιδιά.
• Επιλέξτε μια θέση περίπου 1,2 m πάνω από το έδαφος και ελέγξτε 

ότι η εσωτερική μονάδα λαμβάνει τα σήματα του τηλεχειριστηρίου 
από τη θέση αυτή (ακούγεται ο ήχος λήψης ‘μπιπ’ ή ‘μπιπ μπιπ’). 
Στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση τηλεχειριστηρίου σε μια κολόνα ή 
έναν τοίχο και τοποθετήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:
Σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται λάμπες φθορίου με μετασχημα-
τιστή, είναι πιθανό να μην γίνεται λήψη του σήματος του ασύρματου 
τηλεχειριστηρίου.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

• Σε μέρος όπου δεν εκτίθεται σε δυνατό άνεμο.
• Σε μέρος όπου η ροή αέρα είναι ομαλή και χωρίς σκόνη.
• Σε μέρος όπου η έκθεση στη βροχή και απευθείας σε ηλιακό φως 

μπορεί να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
• Σε μέρος όπου δεν ενοχλούνται οι γείτονες από τον ήχο λειτουργίας 

ή το ζεστό αέρα.
• Σε μέρος όπου υπάρχει σκληρός τοίχος ή στήριγμα για να μην 

αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας ή οι κραδασμοί.
• Σε μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου.
• Όταν εγκαθιστάτε τη μονάδα σε υψηλό επίπεδο, στερεώστε καλά τα 

πόδια της μονάδας.
• Σε μέρος που είναι τουλάχιστον 3 m μακριά από κεραία τηλεόρασης ή ραδιο-

φώνου. Η λειτουργία του κλιματιστικού ενδέχεται να δημιουργεί παρεμβολές 
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη σε περιοχές όπου το σήμα είναι ασθενές. 
Μπορεί να απαιτείται εγκατάσταση ενισχυτή για τη συσκευή που επηρεάζεται.

• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε οριζόντια θέση.
• Τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο που δεν είναι εκτεθειμένο σε χιόνι 

ή χιονοθύελλα. Σε περιοχές με μεγάλη χιονόπτωση, τοποθετήστε μια 
μαρκίζα, μια βάση ή/και προστατευτικά διαφράγματα.

Σημείωση:
Συνιστάται η δημιουργία ενός βρόγχου στη σωλήνωση κοντά στην 
εξωτερική μονάδα, έτσι ώστε να μειώνονται οι κραδασμοί που 
μεταδίδονται από εκεί.

Σημείωση:
Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί ενώ η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
χαμηλή, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.
• Ποτέ μην τοποθετείτε την εξωτερική μονάδα σε μέρος όπου 

η πλευρά εισόδου/εξόδου αέρα είναι άμεσα εκτεθειμένη στον 
άνεμο.

• Για να αποτρέψετε την έκθεση στον άνεμο, τοποθετήστε την 
εξωτερική μονάδα με την πλευρά εισόδου αέρα στραμμένη προς 
τον τοίχο.

• Για να αποτρέψετε την έκθεση στον άνεμο, συνιστάται η τοποθέ-
τηση προστατευτικού διαφράγματος στην πλευρά εξόδου αέρα 
της εξωτερικής μονάδας.

Αποφύγετε την τοποθέτηση στα παρακάτω μέρη όπου είναι πιθα-
νό να προκύψει βλάβη στο κλιματιστικό.
• Σε μέρος όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή εύφλεκτων αερίων.
• Σε μέρος όπου υπάρχουν πολλά λιπαντικά μηχανικά έλαια.
• Σε μέρος όπου υπάρχει πολύ αλάτι, για παράδειγμα σε ακτές.
• Σε μέρος όπου παράγονται θειούχα αέρια, για παράδειγμα σε 

θερμές πηγές.
• Σε μέρος όπου υπάρχει εξοπλισμός υψηλής συχνότητας ή ασύρ-

ματος.

*1 Συνδέστε στο διακόπτη παροχής ρεύματος ο οποίος, όταν 
ανοίγει για να διακόψει τη φάση της πηγής τροφοδοσίας, έχει 
διάκενο 3 mm ή περισσότερο. (Όταν ο διακόπτης παροχής ρεύ-
ματος είναι κλειστός πρέπει να διακόπτονται όλες οι φάσεις.)

*2 Χρησιμοποιείτε καλώδια που συμμορφώνονται προς το σχε-
διασμό 60245 IEC 57. Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περί καλωδιώσεων.

*3 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σωλήνες με πάχος μικρότερο από αυτό 
που καθορίζεται. Η αντοχή στην πίεση δεν θα είναι αρκετή.

*4 Χρησιμοποιήστε έναν χαλκοσωλήνα ή έναν σωλήνα από 
κράμα χαλκού χωρίς ραφές.

*5 Προσέξτε να μην σπάσετε ή λυγίσετε το σωλήνα κατά την 
καμπύλωση των σωλήνων.

*6 Η ακτίνα καμπύλωσης των σωλήνων ψυκτικού πρέπει να 
είναι 100 mm ή περισσότερο.

*7 Αν το μήκος του σωλήνα υπερβαίνει τα 7 m, απαιτείται επιπρό-
σθετη πλήρωση ψυκτικού (R410A). (Δεν απαιτείται επιπρόσθετη 
πλήρωση για σωλήνα μήκους μικρότερου των 7 m.)

 Πρόσθετο ψυκτικό = A × (μήκος σωλήνα (m) - 5)
*8  Μονωτικό υλικό : Θερμοανθεκτικός πλαστικός αφρός με 

ειδική βαρύτητα 0,045
*9 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο πάχος 

μόνωσης. Το υπερβολικό πάχος μπορεί να προκαλέσει 
εσφαλμένη εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας και η 
ανεπαρκής μόνωση μπορεί να προκαλέσει δημιουργία 
σταγονιδίων.

1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντέλο Παροχή ρεύματος *1 Προδιαγραφές καλωδίων *2
Μέγεθος σωλήνων  

(πάχος *3, *4)

Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Ονομαστι-
κή τάση Συχνότητα Ισχύς ασφα-

λειοδιακόπτη
Παροχή ρεύματος  

3-κλωνο

Καλώδιο σύνδεσης 
εσωτερικής/εξωτε-

ρικής μονάδας
Αέριο / Υγρό

MSZ-FD25VA(S)

MUZ-FD25VAH-E1

230 V 50 Hz

12 A 1,5 mm2

4-κλωνο  
1,0 mm2

ø9,52 / 6,35 mm
(0,8 mm)

MUZ-FD25VAH-E2 10 A 1,5 mm2

MUZ-FD25VABH
MUZ-FD25VA 10 A 1,0 mm2

MSZ-FD35VA(S) MUZ-FD35VA(B)H 12 A 1,5 mm2

MUZ-FD35VA 10 A 1,0 mm2

Διαφορά μήκους και ύψους σωλήνων 
Μέγ. μήκος σωλήνα 20 m
Μέγ. διαφορά ύψους 12 m

Μέγ. αριθμός γωνίων *5, *6 10
Ρύθμιση ψυκτικού A  *7 30 g/m
Πάχος μόνωσης *8, *9 8 mm



1-4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2-1. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Βρείτε ένα δομικό υλικό στον τοίχο (π.χ. ένα καρφί) και στερεώστε το μεταλλικό φύλλο 

(1) σε οριζόντια θέση χρησιμοποιώντας βίδες στερέωσης (2).
• Για να αποτρέψετε τυχόν δονήσεις του μεταλλικού φύλλου εγκατάστασης (1), βεβαιωθείτε 

ότι έχετε εγκαταστήσει τις βίδες στερέωσης στις οπές που υποδεικνύονται στο σχήμα. Για 
επιπρόσθετη στήριξη, μπορείτε να τοποθετήσετε βίδες στερέωσης και σε άλλες οπές.

• Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μπουλόνια χωνευτά σε τοίχο από σκυρόδεμα, στε-
ρεώστε το μεταλλικό φύλλο εγκατάστασης (1) χρησιμοποιώντας τις οβάλ τρύπες 11 × 20 
· 11 × 26 (βήμα 450 mm).

• Εάν τα μπουλόνια είναι πολύ μακριά, αντικαταστήστε τα με κοντύτερα, από τα διαθέσιμα στην αγορά.

2-2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΥΠΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
1) Καθορίστε τη θέση της τρύπας στον τοίχο.
2) Δημιουργήστε  τρύπα 65 mm. Η εξωτερική πλευρά θα 

πρέπει να βρίσκεται κατά 5 έως 7 mm χαμηλότερα σε 
σχέση με την εσωτερική.

3) Εισάγετε το συνδετικό περίβλημα τρύπας τοίχου (C).

2-3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μπορείτε να συνδέσετε το εσωτερικό/εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης χωρίς να αφαιρέσετε 
το μπροστινό φάτνωμα.
1) Αφαιρέστε το γωνιακό κάλυμμα.
2) Αφαιρέστε το σφιγκτήρα VA.
3) Απογυμνώστε την άκρη του καλωδίου γείωσης και συνδέστε το στον ακροδέκτη γείωσης 

του πίνακα ηλεκτρικών συνδέσεων.
4) Απογυμνώστε την άκρη του καλωδίου σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (A) 

και συνδέστε το στον πίνακα ακροδεκτών. Προσέξτε να μην κάνετε λάθος συνδέσεις. 
Στερεώστε καλά τη βάση ακροδεκτών έτσι ώστε να μην είναι εμφανές κανένα μέρος από 
το κυρίως τμήμα και να μην ασκείται εξωτερική πίεση στο σημείο σύνδεσης της βάσης 
ακροδεκτών. 

5) Βιδώστε σφιχτά τις βίδες των ακροδεκτών για να αποφύγετε το ξεβίδωμά τους. Αφού 
βιδώσετε, τραβήξτε ελαφρά τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι δεν κινούνται.

6) Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (A) και το καλώδιο 
γείωσης με το σφιγκτήρα VA. Ποτέ μην παραλείπετε να αγκιστρώσετε το δεξιό γάντζο 
του σφιγκτήρα VA. Στερεώστε καλά το σφιγκτήρα VA.

7) Επανατοποθετήστε το γωνιακό κάλυμμα

2-4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαμόρφωση σωληνώσεων
• Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης κάτω από το σωλήνα 

ψυκτικού.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι τσακι-

σμένος ή στριμμένος.
• Μην τραβάτε το σωλήνα όταν τοποθετείτε την ταινία.
• Όταν ο σωλήνας αποστράγγισης πρόκειται να περάσει μέσα 

από το δωμάτιο, τυλίξτε τον με μονωτικό υλικό (πωλείται στα 
καταστήματα).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ελέγξτε τα παρακάτω εξαρτήματα πριν την 
εγκατάσταση.
<Εσωτερική μονάδα>
(1) Μεταλλικό φύλλο εγκατάστασης 1

(2) Βίδα στερέωσης μεταλλικού φύλλου 
εγκατάστασης 4 × 25 mm 5

(3) Βάση τηλεχειριστηρίου 1

(4) Βίδες στερέωσης για (3)  
3,5 × 16 mm (μαύρες) 2

(5) Μπαταρία (AAA) για (6) 2
(6) Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1

(7) Ταινία πιλήματος 
(Για αριστερή ή πίσω αριστερή σωλήνωση) 1

(8) Αντιαλλεργικό φίλτρο ενζύμων πλάσματος 1
(9) Φίλτρο απομάκρυνσης οσμών πλάσματος 1

<Εξωτερική μονάδα>
(10) Στόμιο αποστράγγισης (Μόνο τύπος VA) 1
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

(A) Καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/
εξωτερικής μονάδας* 1

(B) Σωλήνας προέκτασης 1
(C) Συνδετικό περίβλημα τρύπας τοίχου 1
(D) Κάλυμμα τρύπας τοίχου 1
(E) Ταινία στερέωσης σωλήνα 2 - 5
(F) Βίδα στερέωσης για (E) 4 × 20 mm 2 - 5
(G) Ταινία περίδεσης 1
(H) Στόκος 1

(I)
Σωλήνας αποστράγγισης
(ή σωλήνας από μαλακό PVC, εσωτ. 
διαμ. 15 mm ή σκληρό PVC, VP16)

1 ή 2

(J) Ψυκτικό λάδι 1
(K) Καλώδιο τροφοδοσίας* 1
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Στόμιο εισόδου αέρα

Στόμιο εξόδου αέρα

Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας

Η εγκατάσταση των μονάδων πρέπει να γίνει 
από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη και σύμφω-
να με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Εσωτερική βάση ακροδεκτών

Καλώδιο σύνδεσης 
εσωτερικής/εξωτερι-
κής μονάδας (Α)

Εξωτερική βάση ακροδεκτών

Καλώδιο γείω-
σης (πράσινο/κί-
τρινο)

• Το καλώδιο γείωσης θα πρέπει να είναι 
λίγο μακρύτερο από τα υπόλοιπα. 
(Περισσότερο από 55 mm)

• Αφήστε μεγαλύτερο μήκος στο καλώ-
διο σύνδεσης για τη συντήρηση.

Σωλήνας υγρού
Σωλήνας αερίου

Ταινία πιλήματος (7) 

Καλώδιο σύνδεσης 
εσωτερικής/εξωτερι-
κής μονάδας (Α)

Ταινία περίδεσης (G)

84 mm ή περισσότερο

84 mm ή περισσότερο
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Εσωτερική 
μονάδα

Συνδετικό 
περίβλημα 
τρύπας 
τοίχου (C)

Κόψτε το επι-
πλέον μήκος.

Ταινία στερέω-
σης σωλήνα (Ε)

Βεβαιωθείτε ότι χρησι-
μοποιείτε το συνδετικό 
περίβλημα τρύπας τοίχου 
(C) ώστε να αποτρέπεται 
η επαφή του καλωδίου 
σύνδεσης εσωτερικής/
εξωτερικής μονάδας (A) 
με μεταλλικά μέρη στον 
τοίχο και να αποφεύγεται 
τυχόν ζημιά από τρωκτι-
κά, σε περίπτωση που ο 
τοίχος είναι κούφιος.

Κάλυμμα τρύπας τοίχου (D)
Σφραγίστε το κενό της 
τρύπας στον τοίχο με 
στόκο (Η).

Στερεώστε το σωλήνα 
στον τοίχο με την 
ταινία στερέωσης 
σωλήνα (Ε).

Βίδα στερέω-
σης (F)

Αφού διενεργήσετε δοκιμή 
διαρροής, εφαρμόστε μονωτικό 
υλικό με τρόπο ώστε η περιοχή 
να καλυφθεί καλά και να μην 
μείνει κανένα κενό.

Όταν οι σωλήνες πρόκειται να 
προσαρτηθούν σε τοίχο που περι-
έχει μέταλλα (φύλλα κασσίτερου) 
ή μεταλλικά πλέγματα, χρησιμο-
ποιήστε ένα χημικά κατεργασμένο 
κομμάτι ξύλο πάχους 20 mm ή 
περισσότερο, μεταξύ του τοίχου 
και των σωληνώσεων ή τυλίξτε 7-
8 φορές μονωτική ταινία βινυλίου 
γύρω από το σωλήνα.
Για να χρησιμοποιήσετε την 
υπάρχουσα σωλήνωση, εκτελέστε 
τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ (COOL) για 
30 λεπτά και εκκένωση, πριν να 
αφαιρέσετε το παλιό κλιματιστικό. 
Προσαρμόστε το πλάτος ανάλογα 
με τις διαστάσεις της νέας ψυκτι-
κής σωλήνωσης.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μεταλλικό φύλλο εγκατάστασης (1)

Αλφάδι

Ευθυγραμμίστε 
το νήμα του 
αλφαδιού με το 
σημάδι . 

Κέντρο τρύπας 
διαμ. 65 mm

84 mm ή 
περισσό-
τερο

84 mm ή 
περισσό-
τερο

Δέστε το νήμα στην κεντρική τρύπα.

60 mm ή περισσότερο
142,5 mm ή περισσότερο για αριστερή και πίσω αρι-
στερή σωλήνωση (με χρήση διαχωριστικού τεμαχίου)

Οροφή

Τοίχος Τοίχος

Βίδα στερέωσης 
(2)

* Τα ίδια ισχύουν και για την αριστερή τρύπα.

Βάλτε 
την 
κλίμακα. *

Ευθυγραμμί-
στε την κλίμακα 
με τη γραμμή. *

Οπή 2-10 mm × 21 mm

Σωληνώσεις αποστράγγισης για 
εξωτερική μονάδα (Μόνο τύπος VA)
• Τοποθετήστε τις σωληνώσεις αποστράγγισης 

πριν από τη σύνδεση των σωληνώσεων εσω-
τερικής και εξωτερικής μονάδας. 

• Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης (I) εσ. 
διαμ. 15mm όπως παρουσιάζεται στο σχήμα.

• Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση αποστράγγισης έχει 
φορά προς τα κάτω για να διευκολύνεται η ροή 
των υγρών αποστράγγισης.

Σημείωση:
Μην χρησιμοποιείτε στόμιο αποστράγγισης 
(10) σε ψυχρές περιοχές. Τα υγρά αποστράγγι-
σης μπορεί να παγώσουν και να διακοπεί η λειτουργία του ανεμιστήρα.

(I)(10)

Αλφάδι με 
φυσαλίδα νερού

* Σημείωση:
Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/
εξωτερικής μονάδας (A) και το καλώδιο 
τροφοδοσίας (K) τουλάχιστον 1 m μακριά από 
το καλώδιο της κεραίας τηλεόρασης.

Τοίχος

Εξωτερική 
πλευρά

Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να 
διαφέρει από ορισμένα μοντέλα.

100 mm ή 
περισσότερο

100 mm

Βάση ακροδεκτών
Βίδα στερέ-
ωσης

Καλώδιο σύνδεσης 
εσωτερικής/εξωτερικής 
μονάδας (Α)

Σφιγκτήρας VA

Καλώδιο 
σύνδεσης

Γωνιακό κάλυμμα

25 mm
15 mm



15 mm 
35 mm 

Για αριστερή ή πίσω αριστερή σωλήνωση
Σημείωση:
Φροντίστε να επανατοποθετή-
σετε το σωλήνα αποστράγγισης 
και το παξιμάδι αποστράγγισης 
στην περίπτωση αριστερής ή 
πίσω αριστερής σωλήνωσης.
Διαφορετικά, υπάρχει περί-
πτωση διαρροής νερού από το 
σωλήνα αποστράγγισης.

1) Τοποθετήστε μαζί τη σωλήνωση ψυκτικού και το σωλήνα 
αποστράγγισης και, στη συνέχεια, τυλίξτε καλά με ταινία 
πιλήματος (7) από την άκρη. 

 Το πλάτος επικάλυψης της ταινίας πιλήματος (7) θα πρέπει 
να ισούται με το 1/3 του πλάτους της ταινίας. Χρησιμοποι-
ήστε ένα στοπ περίδεσης στο τέλος της ταινίας πιλήματος 
(7).

2) Τραβήξτε προς τα έξω το παξιμάδι αποστράγγισης από 
το πίσω δεξιό μέρος της εσωτερικής μονάδας. (Εικ. 1)
• Κρατήστε το κυρτό μέρος και τραβήξτε το παξιμάδι.

3) Τραβήξτε το σωλήνα αποστράγγισης από το πίσω αρι-
στερό μέρος της εσωτερικής μονάδας. (Εικ. 2)
• Κρατήστε το νύχι που σημαδεύεται με το βέλος και 

τραβήξτε προς τα εμπρός το σωλήνα αποστράγγισης.
4) Τοποθετήστε το παξιμάδι αποστράγγισης στο τμήμα της 

εσωτερικής μονάδας όπου πρόκειται να μπει ο σωλήνας 
αποστράγγισης. (Εικ. 3)
• Βάλτε κάποιο μη αιχμηρό εργαλείο, λ.χ. κατσαβίδι, 

στην τρύπα στην άκρη του παξιμαδιού και σπρώξτε 
όλο το παξιμάδι μέσα στην υποδοχή αποστράγγισης.

5) Εισάγετε ολόκληρο το σωλήνα αποστράγγισης στην 
υποδοχή αποστράγγισης στο πίσω δεξιό μέρος της 
εσωτερικής μονάδας. (Εικ. 4)
• Ελέγξτε αν έχει αγκιστρωθεί καλά στη θέση του.

6) Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο συνδετικό 
περίβλημα τρύπας τοίχου (C) και κρεμάστε το επάνω μέρος 
της εσωτερικής μονάδας στο μεταλλικό φύλλο εγκατάστα-
σης (1). Στη συνέχεια, μετακινήστε την εσωτερική μονάδα 
πλήρως προς τα αριστερά για ευκολότερη τοποθέτηση 
των σωληνώσεων στο πίσω μέρος της μονάδας.

7) Κόψτε ένα κομμάτι χαρτόνι από το κιβώτιο μεταφοράς, 
τυλίξτε το, προσαρμόστε το στην υποδοχή του πίσω 
μέρους και χρησιμοποιήστε το ως διαχωριστικό τεμάχιο 
για να ανασηκώσετε την εσωτερική μονάδα. (Εικ. 5)

8) Ενώστε τις σωληνώσεις ψύξης με το σωλήνα προέκτασης (Β).
9) Σπρώξτε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας μέσα στο μεταλλικό φύλλο εγκατάστασης (1).

3-1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1) Ανοίξτε το πλαίσιο συντήρησης.
2) Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης και συνδέστε σωστά το καλώδιο σύνδεσης εσωτερι-

κής/εξωτερικής μονάδας (A) που προέρχεται από την εσωτερική μονάδα στη βάση 
ακροδεκτών. Προσέξτε να μην κάνετε λάθος συνδέσεις. Στερεώστε καλά τη βάση 
ακροδεκτών έτσι ώστε να μην είναι εμφανές κανένα μέρος από το κυρίως τμήμα και 
να μην ασκείται εξωτερική πίεση στο σημείο σύνδεσης της βάσης ακροδεκτών. 

3) Βιδώστε σφιχτά τις βίδες των ακροδεκτών για να αποφύγετε το ξεβίδωμά τους. Αφού 
βιδώσετε, τραβήξτε ελαφρά τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι δεν κινούνται.

4) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (K).
5) Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (A) και το καλώδιο 

τροφοδοσίας (K) με το σφιγκτήρα καλωδίων.
6) Κλείστε καλά το φάτνωμα συντήρησης.

3-2. ΕΚΧΕΙΛΩΣΗ
1) Κόψτε σωστά το σωλήνα με ένα κόφτη σωλήνα.  

(Εικ. 1, 2)
2) Καθαρίστε εντελώς όλα τα γρέζια από την κομμένη 

διατομή του σωλήνα. (Εικ. 3)
• Γυρίστε την κομμένη διατομή του σωλήνα προς τα 

κάτω ενώ καθαρίζετε τα γρέζια, ώστε να αποφύγε-
τε να πέσουν γρέζια μέσα στο σωλήνα.

3) Αφαιρέστε τα περικόχλια εκχείλωσης που υπάρχουν 
στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα και κατόπιν 
τοποθετήστε τα στους σωλήνες που έχετε ήδη κα-
θαρίσει καλά από τα γρέζια. (Είναι αδύνατο να τα 
τοποθετήσετε μετά τη διαπλάτυνση). 

4) Εκχείλωση (Εικ. 4, 5). Κρατήστε σταθερά το χαλκο-
σωλήνα στις διαστάσεις που υποδεικνύονται στον 
πίνακα. Επιλέξτε A mm από τον πίνακα, ανάλογα με 
το εργαλείο που χρησιμοποιείτε.

5) Έλεγχος
• Συγκρίνετε την εκχείλωση με την Εικ. 6.
• Εάν η εκχείλωση βρεθεί ελαττωματική, αποκόψτε αυτό το κομμάτι και επαναλά-

βετε τη διαδικασία.

3-3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ
• Σφίξτε το παξιμάδι εκχείλωσης με κλειδί ροπής στρέψης όπως καθορίζεται στον παρακάτω 

πίνακα.
• Εάν σφίξετε πολύ, το παξιμάδι εκχείλωσης μπορεί να σπάσει μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα και να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού μέσου.
Σύνδεση εσωτερικής μονάδας
Συνδέστε τις σωληνώσεις υγρού και αερίου στην εσωτερική μονάδα.
• Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα ψυκτικού λαδιού (J) στην επιφάνεια επικάθησης του σωλήνα.
• Για τη σύνδεση, ευθυγραμμίστε πρώτα το κέντρο και κατόπιν σφίξτε τις 3-4 πρώτες στροφές 

του παξιμαδιού διαπλάτυνσης.
• Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ροπής στρέψης ως οδηγό για την ένωση τμημάτων 

της εσωτερικής μονάδας και σφίξτε χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά. Η υπερβολική σύσφιξη 
καταστρέφει την εκχειλωμένη διατομή.

Σύνδεση εξωτερικής μονάδας
Ενώστε τους σωλήνες στην υποδοχή της ένωσης της ανασταλτικής 
βαλβίδας κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε στην εσωτερική 
μονάδα.
• Για το σφίξιμο χρησιμοποιήστε κλειδί ροπής στρέψης και χρησιμοποιήστε 

την ίδια ροπή στρέψης που εφαρμόστηκε για την εσωτερική μονάδα.

3-4. ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗ
1) Καλύψτε τις ενώσεις των σωληνώσεων με κάλυμμα.
2) Για την εξωτερική μονάδα, μονώστε καλά κάθε σωλήνωση, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων.
3) Χρησιμοποιώντας ταινία περίδεσης (G), εφαρμόστε την ταινία αρχίζοντας από την είσοδο 

της εξωτερικής μονάδας.
• Καλύψτε το τέλος της ταινίας περίδεσης (G) με κολλητική ταινία.
• Όταν η διάταξη των σωληνώσεων πρέπει να γίνει διαμέσου ταβανιών, ντουλαπιών ή 

οπουδήποτε η θερμοκρασία και η υγρασία είναι μεγάλη, περιτυλίξτε επιπλέον μόνωση 
του εμπορίου για την αποφυγή συμπυκνώσεων.

Για σωλήνωση πίσω, δεξιά ή προς τα κάτω
1) Τοποθετήστε μαζί τη σωλήνωση ψυκτικού και το 

σωλήνα αποστράγγισης και, στη συνέχεια, τυλίξτε 
καλά με ταινία περίδεσης (G) από την άκρη.

2) Τοποθετήστε τη σωλήνωση και το σωλήνα απο-
στράγγισης στο συνδετικό περίβλημα τρύπας τοίχου 
(C) και κρεμάστε το επάνω μέρος της εσωτερικής 
μονάδας στο μεταλλικό φύλλο εγκατάστασης (1).

3) Ελέγξτε αν η εσωτερική μονάδα έχει γαντζωθεί καλά στο μεταλλικό φύλλο εγκατά-
στασης (1) μετακινώντας τη δεξιά και αριστερά.

4) Σπρώξτε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας μέσα στο μεταλλικό φύλλο εγκα-
τάστασης (1).

Διάμετρος σωλή-
να (mm)

Παξι-
μάδι 
(mm)

A (mm) Κλειδί ροπής στρέψης
Εργαλείο τύπου 
συμπλέκτη για 

R410A

Εργαλείο τύπου 
συμπλέκτη για 

R22

Εργαλείο τύπου 
πεταλούδα για 

R22
N•m kgf•cm

ø 6,35  (1/4”) 17

0 - 0,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 13,7 - 17,7 140 - 180

ø 9,52  (3/8”) 22 34,3 - 41,2 350 - 420
ø12,7  (1/2”) 26 2,0 - 2,5 49,0 - 56,4 500 - 575

ø15,88  (5/8”) 29 73,5 - 78,4 750 - 800

Σωληνώσεις αποστράγγισης
• Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης που χρησιμοποιήσατε ως επέκταση χρειάζεται να 

περάσει μέσα από ένα δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε καλύψει με μονωτικό υλικό 
του εμπορίου. 

• Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω για να διευκολύνεται 
η ροή αποστράγγισης. (Εικ. 1)

• Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης που περιέχεται στην εσωτερική μονάδα είναι πολύ 
κοντός, συνδέστε τον με το σωλήνα αποστράγγισης (I) που έχετε στο χώρο σας.  
(Εικ. 2)

• Όταν συνδέετε το σωλήνα αποστράγγισης με το σκληρό σωλήνα βινυλοχλωριδίου, 
βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει στέρεα στο σωλήνα. (Εικ. 3)

Μην διαμορφώνετε τις σωληνώσεις αποστράγγισης όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Μην υψώνετε Συσσωρευμένο νερό 
αποστράγγισης

Αέρας

Κυματισμός
Διαρροή 
νερού

Διαρροή 
νερού

Διαρροή 
νερού

Άκρη σω-
λήνα απο-
στράγγισης 
βουτηγμένη 
στο νερό

Όρυγμα

Κενό 
τουλάχι-
στον 50 
mm

Κόψτε σε περί-
πτωση δεξιάς 
σωλήνωσης.

Κόψτε σε περίπτωση 
σωλήνωσης προς τα 
κάτω.

Χαλκοσωλήνας

Σωστό Λάθος

Εικ. 1

Εικ. 2

Γρέζι Χαλκοσωλήνας
Εφεδρική διάταξη διαμόρφωσης στομίου

Κόφτης χαλκοσωλήνα

Τύπου ζεύκτη

Εργαλείο διαπλάτυνσης

Εικ. 4Εικ. 3

Λείο παντού

Ομοιόμορ-
φο μήκος 
παντού

Το εσωτερικό 
λάμπει χωρίς 
χαραγματιές.

Παξιμάδι 
εκχείλωσης

Καλούπι

Εικ. 5 Εικ. 6

Κλίση προς 
τα κάτω

Σωλήνας απο-
στράγγισης

Μαλακός 
σωλήνας εσ. 
διαμ. 15 mm

Σωλήνας αποστράγγισης
Σκληρός σωλήνας 
βινυλοχλωριδίου εσ. 
διαμ. 30 mm

Εισάγετε 
σωστά

Ένωση 
διαφορετικής 
διαμέτρου

70 cm ή 
περισσό-
τερο

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Καλώδιο 
σύνδεσης

Βάση ακροδεκτών

Σφιγκτήρας 
καλωδίων

Καλώδιο τροφοδοσίας (K)

• Το καλώδιο γείωσης θα πρέπει να 
είναι λίγο μακρύτερο από τα υπό-
λοιπα. (περισσότερο από 60 mm)

• Αφήστε μεγαλύτερο μήκος στα 
καλώδια σύνδεσης για τη συντή-
ρηση.

Παξιμάδι απο-
στράγγισης

Παξιμάδι αποστράγγισης

Σωλήνας αποστράγγισης

Κόψτε σε περίπτωση 
αριστερής σωλή-
νωσης.

Παξιμάδι αποστράγγισης

Ταινία περίδεσης (G)

Σωλήνας 
αποστράγγισης

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Ταινία πιλήματος (7) 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Χαλκοσω-
λήνας

Κεκλιμένη Μη 
ομοιό-
μορφη

Με 
γρέζια

Τύπου πεταλούδας

Καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (A)
Καλώδιο τροφο-
δοσίας (K)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε με ασφάλεια τους 
ψυκτικούς σωλήνες πριν θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.



4-1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
1) Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας συντήρησης της ανασταλτικής βαλβίδας από την πλευρά των σω-

λήνων της εξωτερικής μονάδας. (Η ανασταλτική βαλβίδα δεν πρόκειται να λειτουργήσει στην αρχική 
της κατάσταση μόλις βγει από το εργοστάσιο, δηλαδή εντελώς κλειστή με το καπάκι επάνω).

2) Συνδέστε τη βαλβίδα του πολλαπλού μετρητή και την αντλία κενού στη θύρα συντήρησης 
της ανασταλτικής βαλβίδας στην πλευρά του σωλήνα αερίου της εξωτερικής μονάδας.

30 λεπτών. Εάν η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 
δευτερόλεπτα, ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης της εσωτερικής/
εξωτερικής μονάδας (A) για την πιθανότητα λάθος σύνδεσης. 
Μετά τον έλεγχο λειτουργίας ξεκινάει η λειτουργια εκτακτησ 
αναγκησ (emergency mode) (θερμοκρασία ρύθμισης 24°C).

3) Για να διακόψετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, πατήστε 
το διακόπτη λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (E.O. SW) 
αρκετές φορές έως ότου σβήσουν όλες οι λυχνίες LED. 
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. 

Έλεγχος της λήψης απομακρυσμένου (υπέρυθρου) σήματος
Πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο (6) και 
ελέγξτε αν ακούγεται ένας ηλεκτρονικός ήχος από την εσω-
τερική μονάδα. Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
• Από τη στιγμή που θα σταματήσει ο συμπιεστής, ο μηχανισμός προστασίας επανεκκίνησης λειτουρ-

γεί έτσι ώστε ο συμπιεστής να μην λειτουργεί για 3 λεπτά και να προστατεύεται το κλιματιστικό.

4-3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (AUTO RESTART FUNCTION)
Το προϊόν αυτό διαθέτει λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. Εάν κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας διακοπεί η τροφοδοσία, λ.χ. σε περίπτωση μπλάκαουτ, τότε η λειτουργία 
αρχίζει αυτόματα στην τελευταία ρύθμιση μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία. (Ανατρέξτε 
στις οδηγίες λειτουργίας για λεπτομέρειες). 

4-5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
• Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ διευκρινίζεται ο τρόπος χρήσης του κλιματιστικού (χρήση 

του τηλεχειριστηρίου, αφαίρεση των φίλτρων αέρα, αφαίρεση ή τοποθέτηση του τηλεχει-
ριστηρίου στη βάση στήριξης, καθαρισμός, προφυλάξεις κατά τη λειτουργία, κλπ.)

• Υποδείξτε στο χρήστη να διαβάσει προσεχτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

5-1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 5-3. ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Όταν πρόκειται να αλλάξετε θέση ή να πετάξετε το κλιματιστικό, συμπιέστε το σύστημα ακολου-
θώντας την παρακάτω διαδικασία έτσι ώστε να μην απελευθερωθεί ψυκτικό στην ατμόσφαιρα.
1) Συνδέστε τη βαλβίδα του πολλαπλού μετρητή στη θύρα συντήρησης της ανασταλτικής 

βαλβίδας στην πλευρά του σωλήνα αερίου της εξωτερικής μονάδας.
2) Κλείστε πλήρως την ανασταλτική βαλβίδα στην πλευρά του σωλήνα ψυκτικού υγρού της εξωτερικής μονάδας.
3) Κλείστε σχεδόν τελείως την ανασταλτική βαλβίδα στην πλευρά του σωλήνα αερίου της 

εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε να μπορείτε να την κλείσετε εύκολα όταν ο μετρητής πίεσης 
δείξει 0 MPa [Μετρητής] (0 kgf/cm2).

4) Εκκινήστε τη Λειτουργία ΨΥΞΗΣ Έκτακτης Ανάγκης (emergency cool operation).
 Για να ξεκινήσετε Λειτουργία ΨΥΞΗΣ Έκτακτης Ανάγκης (emergency cool operation), αποσυνδέ-

στε την πρίζα παροχής ρεύματος και κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, 
συνδέστε την πρίζα παροχής ρεύματος και/ή ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη και μετά πατήστε 
μία φορά το διακόπτη έκτακτης λειτουργίας (E.O. SW). (Η λειτουργία ΨΥΞΗΣ έκτακτης ανάγκης 
(emergency cool operation) μπορεί να εκτελείται συνεχώς μέχρι και για 30 λεπτά.)

5) Κλείστε πλήρως την ανασταλτική βαλβίδα στην πλευρά σωλήνα αερίου της εξωτερικής μονάδας 
όταν ο μετρητής πίεσης δείξει 0,05 έως 0 MPa [Μετρητής] (περίπου 0,5 έως 0 kgf/cm2).

6) Σταματήστε τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ έκτακτης ανάγκης (emergency cool operation.)
 Πατήστε δύο φορές το διακόπτη έκτακτης λειτουργίας (E.O. SW) για να σταματήσετε τη λειτουργία.5-2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βγάλτε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας από το μεταλλικό 
φύλλο εγκατάστασης.
Κατά την απελευθέρωση του γωνιακού εξαρτήματος, απελευθε-
ρώστε τόσο το αριστερό όσο και το δεξί κάτω γωνιακό εξάρτημα 
της εσωτερικής μονάδας και τραβήξτε προς τα κάτω και προς τα 
εμπρός, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα δεξιά.

Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η παραπάνω μέθοδος
Βγάλτε το μπροστινό φάτνωμα και βάλτε τα εξαγωνικά κλειδιά μέσα στις τετράγωνες 
τρύπες αριστερά και δεξιά, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, 
κι έπειτα πιέστε προς τα πάνω. Το 
κάτω μέρος της εσωτερικής μο-
νάδας χαμηλώνει και τα άγκιστρα 
απελευθερώνονται.

Διαδικασία αφαίρεσης
1) Αφαιρέστε τις 2 βίδες που στερεώνουν το πλαίσιο.
2) Αφαιρέστε το πλαίσιο. Φροντίστε να αφαιρέσετε 

πρώτα το κάτω μέρος.

Διαδικασία τοποθέτησης
1) Εγκαταστήστε το πλαίσιο εκτελώντας τη διαδικασία αφαί-

ρεσης με την αντίστροφη σειρά. 
2) Φροντίστε να ασκείτε πίεση στις θέσεις που υποδεικνύ-

ονται από τα βέλη, ώστε το πλαίσιο να στερεωθεί καλά 
στη μονάδα.

Ανασταλτική 
βαλβίδα 
ΑΕΡΙΟΥ

Κάλυμμα ανασταλτι-
κής βαλβίδας (Ροπή 
στρέψης 19,6 έως 
29,4 N•m, 200 έως 
300 kgf▪cm)

Αντλία κενού (ή αντλία κενού 
με λειτουργία παρεμπόδισης 
αντίστροφης ροής)

Βαλβίδα πολλαπλού 
μετρητή (για R410A)

Σύνθετος μετρητής πίεσης  
(για R410A)–0,101 MPa  

(–760 mmHg)

Στρόφαλος 
χαμηλά

Στρόφαλος ψηλά

Προσαρμογέας για 
την παρεμπόδιση 
αντίστροφης ροής

Σωλήνας φόρτισης 
(για R410A)

*Κλειστή
*Ανοι-
χτή

Εξαγωνικό κλειδί 
Άλεν

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της βαλβί-
δας ελέγχου

Εάν, κατά την προσάρτηση της βαλβίδας ελέγχου 
στη θύρα συντήρησης, ασκηθεί υπερβολική πίεση, 
υπάρχει κίνδυνος το κυρίως τμήμα της βαλβίδας 
να παραμορφωθεί ή να χαλαρώσει. Στην περίπτω-
ση αυτή μπορεί να προκληθεί διαρροή αερίου.

Θύρα επισκευής

Σωλήνας πλήρωσης
Κυρίως σώμ

Κλειστή
Ανοιχτή

Βαλβίδα ελέγχου
A

Όταν συνδέετε τη βαλβίδα ελέγχου στη θύρα 
συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι το κυρίως τμή-
μα της βαλβίδας βρίσκεται στην κλειστή θέση 
και, στη συνέχεια, σφίξτε το εξάρτημα A. Μην 
συσφίγγετε το εξάρτημα A και μην στρέφετε 
το κυρίως σώμα όταν το κυρίως τμήμα της 
βαλβίδας βρίσκεται στην ανοιχτή θέση.

Κάλυμμα θύρας 
συντήρησης 
(Ροπή στρέψης 
13,7 έως 17,7 
N•m, 140 έως 180 
kgf•cm)

*4 έως 5 στροφές

3) Λειτουργήστε την αντλία κενού. (Λειτουργήστε για περισσότερα από 15 λεπτά.)
4) Ελέγξτε το κενό με τη βαλβίδα πολλαπλού μετρητή, κλείστε την και διακόψτε τη λειτουργία 

της αντλίας κενού.
5) Αφήστε την όπως είναι για ένα με δύο λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η βελόνα του πολλαπλού μετρητή βαλβίδας 

παραμένει στην ίδια θέση. Επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής δείχνει –0,101 MPa [Μετρητής] (–760 mmHg).
6) Αφαιρέστε γρήγορα τον πολλαπλό μετρητή βαλβίδας από τη θύρα συντήρησης της 

ανασταλτικής βαλβίδας.
7) Αφού οι σωλήνες ψυκτικού συνδεθούν και εκκενωθούν, ανοίξτε εντελώς και στις δύο πλευ-

ρές όλες τις ανασταλτικές βαλβίδες του σωλήνα αερίου και του σωλήνα υγρού. Η λειτουργία 
χωρίς να είναι ανοικτές οι βαλβίδες μειώνει την απόδοση και δημιουργεί προβλήματα.

8) Ανατρέξτε στα βήματα 1-3. και, εάν χρειάζεται, πληρώστε με την υποδεικνυόμενη ποσότητα ψυκτικού. 
Βεβαιωθείτε ότι η πλήρωση με υγρό ψυκτικό πραγματοποιείται σε αργό ρυθμό. Διαφορετικά, ενδέχεται 
να αλλάξει η σύνθεση του ψυκτικού στο σύστημα και να επηρεαστεί η απόδοση του κλιματιστικού.

9) Σφίξτε το κάλυμμα της θύρας συντήρησης ώστε να επανέλθει στην αρχική κατάσταση.
10) Δοκιμή διαρροής

4-2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ή/και ανοίξτε το διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι οι 

λυχνίες LED δεν είναι αναμμένες. Εάν αναβοσβήνουν, βεβαιωθείτε ότι η οριζόντια περσίδα 
έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για λεπτομέρειες. 

2) Πατήστε το διακόπτη έκτακτης λειτουργίας (E.O. SW) μία φορά για λειτουργία ΨΥΞΗΣ (COOL) 
και δύο φορές για λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT). Διενεργείται έλεγχος λειτουργίας διάρκειας 

Ανα-
σταλτική 
βαλβίδα 
ΥΓΡΟΥ

Προσοχή:
• Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου λειτουργίας ή του ελέγχου λήψης απομακρυσμένου σήματος, απενεργο-

ποιήστε τη μονάδα από το διακόπτη E.O. SW ή από το τηλεχειριστήριο προτού διακόψετε την τροφοδοσία. 
Διαφορετικά, η μονάδα θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία με την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.

Για το χρήστη
• Αφού εγκαταστήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξηγήσει στο χρήστη τη λειτουργία 

αυτόματης επανεκκίνησης. 
• Εάν η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης δεν σας χρειάζεται, μπορείτε να την απενερ-

γοποιήσετε. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις σχετικά με την απενεργοποίηση 
της λειτουργίας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης.

Σπρώξτε
Χαμηλώνει

Τετράγωνη τρύπα

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετρητής πίεσης
(για R410A)

5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διακόπτης λει-
τουργιασ εκτακτησ 
αναγκησ (E.O. SW)

Ρυθμίστε το συρόμενο διακόπτη του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με τη θέση εγκατάσταση 
της εσωτερικής μονάδας. Εάν ο διακόπτης δεν είναι σωστά ρυθμισμένος, το κλιματιστικό 
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Θέση εγκατάστασης: 
Αριστερά: Η απόσταση από τα αντικείμενα (τοίχος, κουβούκλιο κ.λπ.)  

είναι μικρότερη από 50 cm προς τα αριστερά
Κέντρο: Η απόσταση από τα αντικείμενα (τοίχος, κουβούκλιο κ.λπ.)  

είναι μεγαλύτερη από 50 cm προς τα αριστερά και προς τα δεξιά
Δεξιά: Η απόσταση από τα αντικείμενα (τοίχος, κουβούκλιο κ.λπ.)  

είναι μικρότερη από 50 cm προς τα δεξιά  

4-4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1) Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι.
2) Ρυθμίστε το συρόμενο διακόπτη σύμφωνα με τη θέση εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.
3) Εισαγάγετε δύο μπαταρίες (AAA).
4) Επανατοποθετήστε το μπροστινό καπάκι.
5) Πατήστε απαλά το κουμπί επαναφοράς (RESET) χρησιμοποιώντας ένα λεπτό ξυλάκι.
Θέση εγκατάστασης Αριστερά Κέντρο Δεξιά
Συρόμενος διακό-
πτης
Οθόνη τηλεχειρι-
στηρίου

(Αριστερά) (Κέντρο) (Δεξιά)

Κουμπί 
επαναφοράς 
(RESET)

ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 
100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.

The product at hand is based on •  Low Voltage Directive 2006/95/EC
the following EU regulations: •  Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/ EC

Κατά την εκκένωση του ψυκτικού, σταματήστε το συμπιεστή πριν αποσυνδέσετε τις ψυ-
κτικές σωληνώσεις. Ο συμπιεστής ενδέχεται να εκραγεί εάν μέσα του εισέλθει αέρας κτλ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


