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Os nomes dos modelos são indicados
em 1-3.

1-1. POR QUESTÕES DE SEGURANÇA, CUMPRA SEMPRE AS SEGUINTES INDICAÇÕES

1-2. ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

1-3. ESPECIFICAÇÕES

Nota:

AVISO

CUIDADO

-
tando o manual de instalação.

Instale correctamente a unidade num local que suporte o
peso da mesma.

Ligue a unidade à terra correctamente.

caso de proceder à instalação da placa de circuito impresso

secções de ligação do bloco de terminais, de modo a que

Não instale a unidade em locais onde possa existir uma

-
mentação nem um cabo de extensão e não ligue muitos

-
tação está completamente inserida na tomada.

-

-

para a instalação.

-

-

segura, de acordo com o manual de instalação.

da unidade exterior.

Não instale a unidade exterior em locais onde possam

UNIDADE INTERIOR

•

CONTROLO REMOTO

•  

Nota:

UNIDADE EXTERIOR

•
•

Nota:

1. ANTES DA INSTALAÇÃO

Modelo

da unidade 



1-4. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

2-1. FIXAÇÃO DA PLACA DE INSTALAÇÃO

2-2. PERFURAÇÃO DOS ORIFÍCIOS
NA PAREDE

2-3. LIGAÇÃO DOS FIOS PARA A UNIDADE INTERIOR 2-4. MODELAÇÃO DO TUBO E TUBAGEM DE DRENAGEM
Modelação do Tubo

ACESSÓRIOS

PEÇAS A PROVIDENCIAR
NO LOCAL
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2. INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

prumo com a 
marca

ou maismais

Parede Parede

Parafuso de esca
escala com 

Tubagem de drenagem para unida-

Nota:

* Nota:

Parede

ou mais

Parafuso de 



15 mm 
35 mm 

Tubagem esquerda ou posterior esquerda
Nota:

3-1. LIGAÇÃO DOS FIOS PARA A UNIDADE EXTERIOR

3-2. TRABALHO DE ABOCARDA-
MENTO

3-3. LIGAÇÃO DOS TUBOS

Ligação da unidade interior

Ligação da unidade exterior

3-4. ISOLAMENTO

Tubagem posterior, direita ou descendente

Porca

de orelhas kgf•cm

Tubagem de Drenagem

Água de drena
gem acumulada da mangueira 

de drenagem 
mergulhada
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menos
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nivelado a 

descen
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drenagem

Mangueira
de drenagem

3. INSTALAÇÃO DA UNIDADE EXTERIOR



4-1. PROCEDIMENTOS DE PURGA E TESTE DE FUGAS

•

4-3. FUNÇÃO DE REINÍCIO AUTOMÁTICO

4-5. EXPLICAÇÃO PARA O UTILIZADOR

5-1. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DO PAINEL 5-3. BOMBAGEM

5-2. REMOÇÃO DA UNIDADE INTERIOR

Procedimento de remoção

Procedimento de instalação

–

Manípulo

Mangueira de 

•cm

4-2. TESTE DE FUNCIONAMENTO

para

Cuidado:

Empurre

4. PROCEDIMENTOS DE PURGA, TESTE DE FUGAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO

5. DESLOCAÇÕES E MANUTENÇÃO

emergência

Posição de instalação:

4-4. PROGRAMAÇÃO DO CONTROLO REMOTO


