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Destornillador Phillips

Llave dinamométrica
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Los nombres de los modelos se
indican en 1-3.

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN
1-1. POR RAZONES DE SEGURIDAD, DEBERÁ OBSERVARSE SIEMPRE LO SIGUIENTE

1-2. SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

1-3. ESPECIFICACIONES

CUIDADO (

El usuario no debe instalar la unidad.

de instalación.

Asegúrese de que el lugar de instalación puede aguantar
el peso de la unidad.

Realice la instalación eléctrica siguiendo las instrucciones del
manual de instalación y asegurándose de emplear un circuito
exclusivo. No conecte otros dispositivos eléctricos al circuito.

Conecte a tierra la unidad.

con las piezas o tornillos.

Asegúrese de desconectar el conmutador de alimenta-
ción general al instalar la placa de circuito impreso o
manipular los cables de conexión.

las unidades interior y exterior y conecte bien los cables
en las secciones de conexión del panel de terminales de
modo que no queden tensos en dichas secciones.

No emplee conexiones intermedias del cable de alimen-
tación ni tampoco un cable de extensión; evite también
conectar demasiados aparatos a una sola toma de CA.

Procure utilizar las piezas suministradas o indicadas para

asegúrese de que no hay polvo, obstrucciones o piezas

en la toma.

unidad interior y el panel de servicio, a la unidad exterior.

Al instalar o reubicar la unidad, asegúrese de que no

-

habitación.

Una vez acabada la instalación, compruebe que no haya

Utilice las herramientas apropiadas y los materiales de
conducción adecuados para la instalación.

Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamométri-

Instale la unidad de acuerdo con la normativa para insta-
laciones eléctricas.

de instalación.

seguros, siga las indicaciones del manual de instalación.

No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la
unidad exterior.

No instale la unidad exterior donde puedan vivir animales

UNIDAD INTERIOR

-

luces incandescentes (para que el controlador remoto por 

CONTROLADOR REMOTO

-

Nota:

UNIDAD EXTERIOR

• Donde se pueda evitar todo lo posible la lluvia o la luz 

-

-

•

Nota:

Nota:

que el lado de entrada/salida de aire quede expuesto 

•

 ATENCIÓN

-

-

-

Modelo

Capacidad
del disyuntor entre unidad 

interior/exterior

8 mm



1-4. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

2-1. FIJACIÓN DE LA PLACA DE INSTALACIÓN

2-2. PERFORACIÓN DE ORIFICIOS EN LA PARED

2-3. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD INTERIOR
Puede conectar el cable de las unidades interior/exterior sin tener que retirar el panel 

3) Procese el extremo del cable de puesta a tierra y conéctelo al terminal de puesta a tierra 

-

2-4. FORMACIÓN DE TUBERÍAS Y TUBOS DE DESAGÜE
Formación de tuberías

-

ACCESORIOS

(1) 1

(3) 1

1

1

(8) 1
(9) 1

<
1

(11)

PIEZAS QUE DEBEN SUMINISTRARSE
EN LAS INSTALACIONES DEL USUARIO

1
(B) 1
(C) 1
(D) 1

(G) 1
(H) Masilla 1

(I)
1

(J) 1
(K) 1

Instalación de la unidad exterior

La unidad debe ser instalada por el servicio 

Panel de terminales interior

de la unidad interior/
exterior

Panel de terminales exterior

Cable de tierra 
(verde/amarillo)

la unidad interior/ex-
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interior

pared (C)

Corte la exten-
Banda de 

la pared (C) para impedir 
que los cables de co-

-

de la pared y evitar que 
las ratas causen un dete-
rioro en caso de tratarse 

pared (D)

pared con la banda de 

Tornillo de 

-

Cuando los tubos deban insta-
larse en una pared con contenido 

la pared y los tubos o envuelva 

minutos y realice el bombeo de 
vaciado antes de retirar el acondi-

el abocardado a las dimensiones 

2. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR

Plomada

la plomada con 
la marca 

Centro del ori-

la parte posterior izquierda (usando el espaciador)

Techo

Pared Pared

Tornillo de 
Intro-
duzca la 

* Nota:

(K) al menos a 1 m de distancia del cable de la 

Panel de terminales Tornillo de 

la unidad interior/exte-

Cable
conductor

Cubierta

mm

(I)
(11)

Nota:

Tubos de desagüe para la unidad exterior
<Sólo tipo VA>
•

• -

•

con tap
•

Pared

Lado exterior



Tubería izquierda o posterior izquierda
Nota:

-
terior de la unidad interior a la que vaya a conectarse la 

• Introduzca herramientas que como un destornillador 

de la tapa e introduzca completamente la tapa en el 

-

3-1. CABLES DE CONEXIÓN PARA LA UNIDAD EXTERIOR

3-2. TAREAS DE ABOCARDAMIENTO
1) Corte el tubo de cobre correctamente con un cortador 

-

-

abocardadas colocadas en las unidades interior y ex-

-

3-3. CONEXIÓN DE TUBERÍAS

Conexión de la unidad interior

Conexión de la unidad exterior

-

3-4. AISLAMIENTO TÉRMICO Y FORRA-
DO CON CINTA

-

Tubería posterior, a la derecha o hacia abajo

la parte superior de la unidad interior en la placa 

-

tubo (mm)
Tuerca 
(mm)

Herra-
mienta tipo 

Herra-
mienta tipo 

Herra-
mienta tipo 
tuerca de 
mariposa

Tubos de desagüe

levante
- Hueco

de al 
menos

de cobre

Bien

                              rebabas

Mal

Rebaba

Cortador de 

Reborde liso

Reborde

Interior lustroso sin 

Tuerca abo-
cardada

Pieza de 

blanda de 

interior

Tubo de cloruro de 

Insértela de 

distintos

Cable
conductor

Panel de terminales

del cable

Tapa de 

3. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

cobre

Tipo tuerca de 
aletas

Cable de 



4-1. PROCEDIMIENTO DE PURGADO Y PRUEBA DE FUGAS
3)

compruebe que desde la unidad interior se oye un sonido 

4-3. FUNCIÓN DE PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA
-

4-5. EXPLICACIÓN PARA EL USUARIO

5-1. EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL PANEL 5-3. BOMBEO DE VACIADO
-

-
5-2. RETIRADA DE LA UNIDAD INTERIOR

Si el método anterior no puede utilizarse

cuadrados de izquierda a derecha 

Procedimiento de extracción

Procedimiento de instalación

Tapa de la 
(–

Manivela

Manivela hacia arriba

-
ta

control
-

Puerto de servicio

Cuerpo
Cerrado la pieza interior cuando esté abierta 

Tapa de la abertu-
ra de servicio

•cm)

3)

-

4-2. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA
1)

para

Cuidado:

Para el usuario

Desciende

4. PROCEDIMIENTOS DE PURGADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA

5. REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Interruptor de 

-

Posición de instalación:

4-4. AJUSTE DEL CONTROLADOR REMOTO

Izquierda Centro Derecha
Interruptor desli-
zante
Pantalla del contro-
lador remoto

(Izquierda) (Centro) (Derecha)


