¢ wmiTsuBISH
A WELECTRIC
INSTALLATIONSHANDBOG

Nedvendigt vaerktg;j til installation

JG79A113H09 .
Stjerneskruetraekker 4 mm sekskantnggle
Vaterpas Opkravningsveerktgj til R410A
Malestok Malemanifold til R410A

Modelnavnene er angivet i 1-3.

Se installationsmanualen for multi-en-
heden for installation af udendgrsen-
hed, nar der installeres flere enheder.

Kniv eller saks
65 mm hulsav
Momentnggle
Nagle (eller skruenggle)

Vakuumpumpe til R410A
Pafyldningsslange til R410A
Rarskeerer med rival

(1. FOR INSTALLATION

1-1. FOLGENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES

Lees “FOLGENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES”, fer klimaanlaegget installeres.
lagttag altid de herunder nzevnte advarsler og forsigtighedsregler, da de indeholder vigtige sikkerhedsforskrifter.
Efter leesning af denne manuel, serg da for at opbevare den sammen med BETJENINGSVEJLEDNINGEN med henblik pa senere brug.

M Installer ikke klimaanlagget selv (bruger).

Ufuldsteendig installation kan fere til brand, elektriske stad, personskade
pga. nedfald af enheden eller vandleekage. Henvend Dem til den for-
handler, hvor De har kgbt anlaegget eller til en fagkyndig installater.
Udfer installationen pa forsvarlig vis i henhold til instal-
lationsmanualen.

Ufuldsteendig installation kan fere til brand, elektriske sted, person-
skade pga. nedfald af enheden eller vandleekage.

Installer enheden forsvarligt pa et sted, der kan baere
vagten af den.

Hvis monteringsstedet ikke kan baere vaegten af enheden, kan den
falde ned med personskade til folge.

Udfer elektrisk arbejde i henhold til installationsmanua-
len, og serg for at anvende et specielt kredslgb. Slut ikke
andre elektriske apparater til kredslgbet.

Hvis det elektriske kredslgbs kapacitet er utilstreekkeligt, eller det
elektriske arbejde er ufuldsteendigt, vil der veere risiko for brand
eller elektrisk sted.

Jordforbind enheden korrekt.

Forbind aldrig jordenheden til et gasrer, et vandrer, et en lynafleder
eller en telefons jordledning. Forkert jordtilslutning kan give arsag
til elektrisk sted.

Undga at beskadige ledningerne ved at udove et for stort
tryk pa disse med dele eller skruer.

Beskadigede ledninger kan forarsage brand.

Afbryd stremtilferslen, hvis der skal monteres PC-styre-
kort eller udferes ledningsarbejde pa indendersenheden.
Ellers kan det medfgre elekirisk stad.

Brug de foreskrevne ledninger til at forbinde indender-
senheden og udendgrsenheden, og set ledningerne godt
fast pa klempladens tilslutningssektioner, uden at de
udgver tryk pa sektionerne.

Ufuldsteendig tilslutning og fastgerelse kan forarsage brand.

M Installer en fejlstremsafbryder afhangig af installations-

stedet.

A ADVARSEL (Kan medfgre livsfare, alvorlig personskade, etc.)

Installer ikke enheden pa et sted, hvor der er siver brand-
bar gas ud.

Hvis gas siver ud i neerheden af enheden, kan der veere risiko for
eksplosion.

Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller en
forleengerledning, og undlad at tilslutte mange anordnin-
ger til samme vagkontakt.

Dette kan medfere risiko for brand eller elektrisk sted pa grund
af defekt kontakt, defekt isolation, overskridning af den tilladte
speending etc.

Brug de medfelgende dele eller specificerede dele til
installationsarbejdet.

Anvendelse af defekte dele kan fere til personskade og/eller vand-
leekage forarsaget af brand, elektrisk sted eller at enheden falder
ned etc.

Sorg for, at der ikke er stov, tilstopning eller lgse dele i
hverken stikkontakten eller pa netstikket, nar netstikket
sattes i stikkontakten. Kontrollér, at stramforsyningsstik-
ket er skubbet helt ind i stikkontakten.

Stav, tilstopning eller lgse dele pa stremforsyningsstikket eller
i stikkontakten kan forarsage elektrisk sted eller brand. Udskift
stremforsyningsstikket, hvis det har lgse dele.

Monter dekslerne over de elektriske dele pa inden-
dersenheden og servicepanelet pa udendgrsenheden
forsvarligt.

Hvis disse daeksler ikke monteres forsvarligt, vil der vaere risiko for
brand eller elektrisk stad pga. stav, vand o. lign.

Serg for, at der ikke kommer nogen masse udover det
angivne kelemiddel (R410A) ind i kelemediets kredslab,
nar enheden installeres eller omplaceres.

Tilstedeveerelsen af en fremmed masse sasom luft kan forarsage
en unormal trykstigning eller en eksplosion.

A FORSIGTIG (Kan medfare alvorlig personskade under szrlige omstaendigheder og ved forkert anvendelse.)

Hvis dette arbejde ikke udfgres korrekt, kan der dryppe vand fra
enheden og beskadige evt. artikler under enheden.

Hvis der ikke er installeret jordtilslutningsafbryder, vil der veere risiko B Rer ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa

for elektrisk stad.

W Udfer aflebs/rerferingsarbejde pa korrekt vis i henhold til

installationsmanualen.

udendgrsenheden.
Det kan forarsage tilskadekomst.

B Kolevasken ma ikke udledes i atmosfaeren. Hvis der siver
kelevaske ud under installation, skal rummet udluftes.
Hvis kelegassen kommer i kontakt med ild, kan der opsta skade-
lige dampe.

Kontroller, at der ikke siver kglegas ud, nar installationen
er feerdig.

Hvis kelegassen siver ud indenders og kommer i kontakt med
varmen fra varmebleeser, varmeapparat, breendeovn el. lign., kan
der opsta skadelige dampe.

Brug egnet vaerktgj og rermateriale til installationen.
TrykketiR410Aer 1,6 gange hgjere end i R22. Hvis der ikke bruges
egnet veerktgj eller materialer, kan en ufuldsteendig installation
medfere, at rarene springer eller tilskadekomst.

M Ved temning af kelemiddel skal kompressoren stoppes,
for kelergrene afmonteres.

Hvis kelergrene afmonteres, mens kompressoren kerer, og stop-
ventilen er aben, kan der traekkes Iuft ind, og trykket i kelesystemet
blive unormalt hejt. Dette kan fa rarene til at springe eller medfere
tilskadekomst.

Tilslut omhyggeligt rarene, for kompressoren startes, nar
enheden installeres.

Hvis kompressoren startes, for kolergrene er tilsluttet, og stopven-
tilen er aben, kan der treekkes luft ind, og trykket i kolesystemet
blive unormalt hgjt. Dette kan fa rerene til at springe eller medfgre
tilskadekomst.

Monter en brystmetrik med en momentnggle som specifi-
ceret i denne manual.

Hvis en brystmetrik speendes for stramt, kan den blive gdelagt efter
en lang periode og forarsage leekage af kelemiddel.

Enheden skal installeres i overensstemmelse med inter-
nationale lovbestemmelser for elektrisk installation.

M Installer ikke udendgrsenheden, hvor der kan leve sma
dyr.
Hvis sma dyr treenger ind i og rerer ved de elektriske dele inde i
enheden, kan det forarsage fejlfunktion, regemission eller brand.
Instruér ogsa brugerne om at holde omradet omkring enheden
rent.

1-2. VALG AF INSTALLATIONSSTED

Hvor luftstrammen ikke blokeres.

Hvor der spredes kglige luft i hele rummet.

Solid vaeg uden vibrationer.

Hvor den ikke udsaettes for direkte sol.

Hvor aflgb er problemfrit.

Ikke naermere end 1 m fra TV og radio. Betjeningen af
airconditionanleegget kan pavirke radio- og TV-modtagel-
sen. Det kan veere ngdvendigt at installere en forstaerker
til pavirkede apparat.

Sa langt veek som muligt fra lysstofrer eller gledelamper
(sa klimaanlzegget kan styres normalt med den tradlgse
fiernbetjening).

Hvor luftfiltret nemt kan udskiftes.

FJERNBETJENING

Hvor fiernbetjeningen er nem at anvende og synlig.
Uden for bgrns raekkevidde.

Veelg et sted ca. 1,2 m over gulvet. Kontrollér, at signalerne
fra fiernbetjeningen kan modtages af indendgrsenheden

Bemaerk:

Det er ikke sikkert at signalet fra fijernbetjeningen kan mod-
tages i et veerelse med lysstofrer med cyklisk taendingssta-
bilisator, med hgj spaendingspuls eller pulserende oscillator.

UDEND@RSENHED

Hvor den ikke er udsat for kraftig bleest.

Hvor luftstrammen er god og stevfri.

Hvor den sa vidt muligt ikke udszettes for regn eller direkte sol.
Hvor eventuelle naboer ikke generes af lyd eller varm luft
fra anleegget.

Hvor der forefindes en solid vaeg, der forebygger stgj og
vibrationer.

Hvor der ikke er risiko for brandfarlig gasudsivning.

Husk at fastgere enhedens ben, nar den installeres hgijt.
Hvor der er mindst 3 m til TV- eller radioantenne. Betjeningen
af klimaanlaegget kan pavirke radio- og TV-modtagelsen i
omrader, hvor modtagelsen er svag. Det kan vaere ngdven-
digt at installere en forstaerker til pavirkede apparat.
Installer enheden i vandret stilling.

Bemaerk:

Det er tilradeligt at udfgre en rerslgjfe i naerheden af den
udendgrs enhed for at reducere den vibration, der transmit-
teres fra denne.

Bemaerk:

Folg nedenstaende instruktioner, nar airconditionanlaeg-

get bruges ved lave udetemperaturer.

» Udendgrsenheden ma aldrig monteres pa et sted, hvor
luftindtags-/udgangssiden er direkte udsat for blaest.

» Foratforhindre at udendgrsenheden udsaettes for blaest,
skal den monteres med luftindtagssiden mod vaeggen.

« For atforhindre at udendersenheden udsaettes for bleest,
ar:jbefales det at montere en skaermplade pa luftudgangs-
siden.

Undga installering pa falgende steder, hvor der nemt kan

opsta problemer med klima-anleegget.
Hvor der er risiko for udsivning af braendbar gas.

* Hvor der er meget maskinolie.

« Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

 Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader med

iy “bin-bin” ; Monter enheden pa et sted, der ikke pavirkes af snefald eller varme kilder. X
gjztrn!l);gtj:r?ii:;ebr:%éb Ign Q{Zrlg?émsc:;g:;egzr;;gt'%?@}‘tg snefygning. | omrader med kraftigt snefald skal der monte- |+ Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse appara-
den tradigse fierbetjening pa. ’ res et tag over, en sokkel og/eller nogle skaermplader. ter.

Model Strgmforsyning *1 Ledningsspecifikationer *2 (tyli?(z;);l;k*eel’sil) Rerleengde og hgjdeforskel
Forbindal - Maks. hgjdeforskel 30m
Maerke- P -
Indendgrsenhed Udendgrsenhed spen- | Frekvens Afbrggteéi(a— Stremforsyning siizlggg'gﬂg_t/” Gas / Veeske Maks. hojdeforskel 15m
ding P udendarsenhed Maks. antal bgjninger *5, *6 10
3-tradet 4-tradet 212,7/6,35 mm | | Justering af keleveeske A*7 | 30 g/m
MSZ-FD50VA(S MUZ-FD50VA(BH 230V 50 Hz 16 A ; !

®) (BH) 2,0 mm? 1,0 mm? (0,8 mm) Isolationstykkelse *8, *9 8 mm

*1 Slut den til en stikkontakt, som har et mellemrum pa 3 mm

*4

Brug et kobberrar eller et semlgst ror af kobberlegering.

eller mere i aben tilstand, for at afbryde stremmen. (Narder *5 Pas pa ikke at klemme rgret sammen eller bukke det i

er slukket for kontakten, skal alle poler veere afbrudt.)

*2 Brug ledninger i overensstemmelse med design 60245

IEC 57. Enheden skal installeres i overensstemmelse med
internationale lovbestemmelser for elektrisk installation.

*3 Brug aldrig rer med en tykkelse, der er mindre end den

angivne. Trykstyrken er ikke tilstraekkelig.

*6
*7

rarbgjningen.
Bgjningsradius for rgret til koleveeske skal vaere 100 mm

eller starre. ) ,
Hvis rarlaengden overstiger 7 m, er yderligere kolevaeske

(R410A) pakreevet. (Der kreeves ikke ekstra kolevaeske for
rerlaengder under 7 m.)
Ekstra kelemiddel = A x (rgrlaeengde (m) - 7)

*8 Isolationsmateriale: Varmeresistent skumplast, vaegtfylde
0,045

*9 Husk at anvende isolering af den foreskrevne tykkelse.
For tykt isoleringsmateriale forhindrer korrekt installation af
indendgrsenheden, og for tyndt isoleringsmateriale skaber
kondens.

| e [



1-4. INSTALLATIONSDIAGRAM
TILBEHOR

Gennemga den folgende kontrolliste, for instal-
lationen udfares.
<Indendgrsenhed>

1) [Installationsplade 1

2

60 mm eller
mere/142,5 mm eller
mere for venstre og venstre

bagud rerforing (med brug

af afstandsstykke)

Fastspaendingsskrue til installati-
onsplade 4 x 25 mm

3

Holder til fiernbetjening

4

Fastspaendingsskrue til (3) 3,5 x 16 mm (sort)

6

Tradlgs fiernbetjening

7

Filttape
(Til venstre eller venstre bagud rerfering)

8

Plasma-antiallergienzymfilter 1

)
)
)
5) [Batteri (AAA) til ()
)
)
)
)

9

Plasma-desodoriseringsfilter 1

<Udendgrsenhed>

(10)

Aflgbsmuffe (Kun type VA) 1

(11)

Aflgbsdaeksel g 33 (Kun type VA) 2

DELE, DER SKAL VZARE TIL RADIGHED
PA INSTALLATIONSSTEDET

(A

Forbindelsesledning til indendars/ 1
udendgrsenhed*

Rl

(B)

Forlaengerror

(©)

(©)

1
Manchet til veeghul 1
Deeksel til vaeghul 1

(E) |Fastgerelsesband til rgr 2-5
(F) |Fastspaendingsskrue til (E)4 x20mm |2-5
(G) [Rertape 1
(H) [Kit 1
Aflgbsslange 1
(1) |(eller blgd PVC-slange, 15 mm indven- | eller

dig diameter eller hardt PVC-rgr VP16)

V)

(K)

2
Kgleolie 1
Strgmforsyningskabel* 1

* Bemaerk:
Placer forbindelsesledningen til indenders-/uden-
dersenheden (A) og stremforsyningskablet (K)

med mindst 1 m afstand til TV-antennens kabel.

Klimaanlaegget skal monteres af en autoriseret nogle modeller.

fagmand i henhold til de lokale bestemmelser.

Udseende af udendgrsenheden kan variere for

Brug altid manchetten Dzzksel til veeghul (D)

til vaeghullet (C) til at Indendar- Teetn veeghullet
forhindre, at den inden- senhed med kit (H).

dmrs/ud@ndﬂrs forbindel- Manchet ti Fastger rgrene
sesledning (A) berarer veeghul (C) il vaeggen med

metaldele i vaeggen og til
at forhindre beskadigelse
forarsaget af rotter, hvis
vaeggen er hul.

fastgerelsesband
\ L&

-
Skeer oversky- Fastgorelses-

dende lzengde = band til rer (E)
af. (
@K Fastspeen-

dingsskrue (F)

Efter laekagetesten pafgres Installation af udendgrsenhed )
isolationsmaterialet teetsid-

dende, saledes at der ikke 840 mm

er noget mellemrum. 169 500 mm

mm 0
Luftindtag
NL O ;

Huvis rgrene skal installeres pa
en veeg, der indeholder metal
(tinplader) eller metalveev,

skal der anvendes et kemisk
behandlet stykke tree, der er 20
mm eller tykkere, mellem vaeg-
gen og rarene, eller der skal
vikles vinylband som isolation 7
til 8 gange omkring rarene.

For at kunne bruge den eksiste-
rende rgrfering skal funktionen
COOL (afkeling) kere i 30
minutter med nedpumpning, far
det gamle klimaanlaeg fiernes.
Genetabler opkravningen i
overensstemmelse med malet
for det nye kelemiddel.

392 mm
330 mm
360 mm

'4@/ 3 Luftudblaesning ﬁ -

4-10 mm x 21 mm abning 40 mm

Aflgbsslanger til udendersenhed

<Kun type VA>

» Montér aflabsslangerne, fer indenders- og
udendgrsenhedernes rer forbindes.

+ Tilslut aflebsslange (1), indvendig diameter
15 mm, som vist pa illustrationen.

+ Veelg et hul til dreening, og monter aflabsmuffen (10).
Luk de resterende to huller med aflgbsdaeksler (11).

» Montér aflgbsslangerne med et fald for at
opna et hurtigt afleb.

Bemaerk:

Installer enheden i vandret stilling.

Brug ikke aflabsmuffe (10) i kolde egne. Aflgbet kan fryse og fa
ventilatoren til at standse.

(2. INSTALLATION AF INDEND@RSENHED

)

2-1. MONTERING AF INSTALLATIONSPLADE

Find et strukturelt materiale (som f.eks. en stolpe) i veeggen, og fastger installationspladen
(1) i vandret stilling med fastspaendingsskruerne (2).

For at forhindre, at installationspladen (1) vibrerer, skal fastspaendingsskruerne monteres
ide huller, der er er angivet pa illustrationen. Der kan ogsa seettes skruer i de andre huller
for ekstra stotte.

Hvis der anvendes bolte i en betonvaeg, skal installationspladen (1) monteres ved hjeelp
af 11 x 20 - 11 x 26 ovalt hul (450 mm afstand).

Hvis bolten er for lang, skal den skiftes ud med en, der er kortere, som kan fas i handelen.

2-2. BORING AF VAGHUL Vaeg

1) Fastleeg veeghullets placering. /

2) Bor et hul med en diameter p& 65 mm. Den udendgrs 4 65 mm N
side skal veere 5 til 7 mm lavere end den indenders

‘- 5-7 mm
7

side.
3) Monter manchet til vaeghul (C). Udendaers side
sossssss SIS IS s s s s s s s s s s s s,
V Loft 7 60 mm eller mere
= T 142,5 mm eller mere for venstre og venstre
((Bind lodsnoren til midterhullet. ) bagud rerforing (med brug af afstandsstykke)

nstallationsplade (1) Vat
aterpas

.

Veaeg

84 mm el-
ler mere

Veeg

7

Fastspaendings-
skrue (2)

7

Midten af @ 65
mm hul

malestok-
ken ud for
linjen. *

Seet lodlinjen ud
for meerket \/.

* Samme for det venstre hul

2-3. TILSLUTNING AF LEDNINGER TIL INDENDQRSEN-

HED

Du kan tilslutte indendgrs og udenders forbindelsesledning uden at tage frontpanelet af.
1) Afmontér hjerneboksen.

2) Fjern VA-klemme.

3) Klarger enden af jordledningen, og forbind den til jordforbindelsesklemmen i el-bok-

sen.

4) Klarger enden af indenders/udendgrsenhedens forbindelsesledning (A), og fastger

den til klemraekken. Veer omhyggelig, sa ledningsferingen ikke udferes forkert. Fastger
ledningen pa klempladen, saledes at intet af kabelkoren er synligt, og der ikke tilfgres
nogen ekstern kraft til klempladens forbindelsesdel.

5) Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de lgsnes. Treek til sidst forsigtigt i lednin-

gerne for at bekreefte, at de ikke gar los.

6) Fastger indenders/udendgrsenhedens forbindelsesledning (A) og jordledningen med

VA-klemmen. Undlad aldrig at fastgare VA-klemmens hgjre krog. Montér VA-klemmen
sikkert.

7) Monter hjgrneboksen igen.

VA-klemme

Fastspaendings-
skrue

25 mm
— Hjorneboks
Ledning
Forbindelsesledning til
indenders/udendgrsen-
hed (A)

Indendersenhedens klemplade

S1|S2|S3

« Gorjordledningen lidt l&engere end de
andre. (Leengere end 55 mm)

« Lad ikke forbindelsesledningerne
veere for korte, saledes at vedligehol-
delse lettes.

Jordledning
(gren/gul)

Forbindelsesledning
til indenders/udendeor-
senhed (A)

Udendgrsenhedens klemplade

2-4. RORLAGNING OG AFLIBSSLANGER

Rerlaegning

Veeskergr
Anbring aflebsslangen under kalergrene. Gasrer
Kontroller, at aflabsslangen ikke er belget eller bugtet.
Treek ikke i slangen, nar tapen paseettes.

Huvis aflgbsslangen skal fares inde i rummet, skal der vikles
isoleringsmateriale (kan kebes i en forretning) omkring
slangen.

Forbindelsesledning til inden-
dors/udendersenhed (A)

Filttape (7)
Rortape (G)




Rerfering bagtil, hgjre eller nedad Skaer af ved rorfo-
1) Seet kolevaeskeraret og aflabsslangen sammen, ring tii hojre.
og vikl derneest rgrtape (G) stramt omkring dem
fra enden.
2) Seet rer og aflabsslange i vaeghullets manchet
(C), og monter den gvre del af indendgrsenhe-
den pa installationspladen (1).
3) Kontrollér, atindendersenheden sidder forsvarligt fast pa installationspladen (1) ved
at rokke enheden fra side til side.
4) Tryk den nederste del af indendarsenheden fast pa installationspladen (1).

iz

Skeer af ved rerfgring
nedad.

Aflgbsslanger

+ Serg for at omvikle aflabsslangen med isolerband (kan fas i handelen), hvis den skal
ga gennem et veerelse.

+ Aflgbsslangen skal pege nedad, sa aflebet kan forega problemfrit. (Fig. 1)

» Hvis indendgrsenhedens medleverede aflgbsslange er for kort, skal den tilsluttes den
aflgbsslange (1), som skal veere tilgaengelig pa installationsstedet. (Fig. 2)

» Nar aflgbsslangen forbindes til rgret af hard PVC, skal den szettes godt fast i reret.

Venstre eller venstre bagud rerfering
Bemaerk:

Serg for at montere aflgbsslan-
gen og aflgbsdaekslet igen ved
venstre eller venstre bagud
rarfaring.

Ellers kan der dryppe vanddra-
ber ned fra aflgbsslangen.

Skeer af ved rerfering
til venstre.

Aflgbsdaeksel

1) Seet kelevaeskergret og af-
lebsslangen sammen, og vikl
derneest filttape (7) stramt omkring dem fra enden.
Overlapning af filttape (7) ber vaere 1/3 af tapebredden.
Brug en bandagehzegte i enden af filttapen (7).

2) Treek aflabsdaekslet ud bagest til hgjre pa indendgrsen-
heden. (Fig. 1)
« Tag fat i den konvekse del i enden, og traek daekslet

af.
3) Treek aflebsslangen ud bagest til venstre pa indender-

(Fig. 3) seTnhefdena(Fig. 22‘ | coredo k .
« Tag fat i den med pile markerede krog, og tree ~
aflebsslangen fremad. Aflgbsslange
4)Seet aflebsdeekslet pa den del, hvortil aflgbsslangen Fig. 2
O ,Aﬂ”bs' AfjﬂbSS|ange skal monteres pa bagsiden af indendgrsenheden. g -
slange 70 cm eller ~— Hardt PVC-rar, (Fig. 3)
Heeldning mere g‘g\,f:qd'g diameter * Seet et vaerktgj, der ikke er skarpt, som for eksempel
nedad *  Blod slange, en skruetraekker, ind i hullet i enden af daekslet, og
| I indvendig Seet godt saet deekslet helt ind i aflgbsfordybningen.
|| diameter samii g fast 5) Seet aflgbsslangen helt ind i aflebsfordybningen bagest Aflebsdasksel
1 15mm foar;T<|er|]|?greT]e til hgjre pa indendgrsenheden. (Fig. 4) Fig. 3
— diametre « Kontroller, om slangen er sikkert fastgjort til frem-
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 springet pa aflgbsfordybningens isaetningsdel. Aflgbsslange
6) Saet aflabsslangen i manchetten til vaeghullet (C), og fast- /
— - ger indendgrsenhedens gvre del pa installationspladen
[ Montér ikke aflabsslanger som vist nedenfor. | (1). Flyt dernaest indendersenheden helt til venstre for
at lette rerfgring bag pa enheden. Fig. 4
Heev ikke psamlet . Mindst 7) Klip et stykke pap ud af emballagen, rul det sammen, og
aflebsvand Spidsen af 50 mm fastger det pa ribben bagtil, og brug det som et afstands-
aggbﬁzlé":r;t mellem- stykke ved lgft af indendgrsenheden. (Fig. 5) D g@
?Van% m rum 8) Forbind kelerarssystemet med forlaengerraret (B). L
5 ! ) 9) Tryk den nederste del af indendarsenheden fast pa
° ! 777777 installationspladen (1). Fig. 5
Vandleekage Vandlaekage Vandleekage 3
Bolget X227, Groft
(3. INSTALLATION AF UDEND@RSENHED )
3-1. TILSLUTNING AF LEDNINGER TIL UDEND@RSENHED . Simonde nor

1) Abn servicepanelet.

2) Lasn klemskruen, og tilslut forbindelsesledningen til indendgrs/udendersenheden (A) fra
indendgrsenheden til klempladen pa korrekt vis. Vaer omhyggelig, sa ledningsfgringen
ikke udferes forkert. Fastger ledningen pa klempladen, saledes at intet af kabelkoren
er synligt, og der ikke tilfares nogen ekstern kraft til klempladens forbindelsesdel.

3) Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de lgsnes. Traek til sidst forsigtigt i
ledningerne for at bekrzefte, at de ikke gar lgs.

4) Forbind stremforsyningskablet (K).

5) Montér forbindelsesledningen til indendgrs/udendarsenheden (A) og stremforsynings-
kablet (K) med ledningsklemmen.

6) Luk servicepanelet omhyggeligt.

» Gorjordledningen lidt leengere end
de andre. (Laengere end 60 mm)

« Lad ikke forbindelsesledningerne
veere for korte, saledes at vedli-
geholdelse lettes.

Klemplade

15 mm

35 mm
N Forbindelsesledning til indenders/udendersenhed (A)
Strgmforsy- Stregmforsyningskabel (K)
—— ningskabel (K) _
Lednings- m =
Ledning klemme

]
3-2. OPKRAVNINGSARBEJDE

1) Skeer kobberrgret pa korrekt vis med en rgrskeerer.

(Fig. 1, 2)

2) Fjern alle grater helt fra tvaersnittet af reret. (Fig. 3)

» Ret enden af kobberrgret nedad, nar der fiernes
grater, saledes at disse ikke falder ned i kobber-
roret.

3) Fjern brystmetrikkerne, der sidder pa indenders- og
udendersenheden, og seet dem pa roret, nér graterne  Rigtigt
er fiernet (De kan ikke szettes pa efter udfert opkrav- 20°

ningsarbejde). [‘

4) Opkravningsarbejde (Fig. 4, 5). Hold kobberrgret i %
+ Sammenlign opkravningsarbejdet med Fig. 6.

* Hvis opkravningsarbejdet ser ud til at veere forkert,

den starrelse, der er vist i skemaet. Vaelg A (mm) fra
skal den opkravede sektion skaeres af, og arbejdet skal udfgres forfra.

/_\E/ Kobberrar

Fig. 1

Forkert

1B E

Skaev Ujeevn Grater
Fig. 2

skemaet i henhold til det veerktgj, du benytter.
5) Kontrollér

Opkravningsveerktgj

Kobberrar
, Grat

Ekstra rival
i » N Rorskaerer » i

Koblingstype  Vingemetriktype

Fig. 3 Fig. 4

Glat hele vejen side uden ridser.

rundt
Gevind- / Kobberrar
skeerer Ensartet
. Fig. 5 lzengde hele ia.
Brystmetrik 9 vejen rundt Fig. 6
A (mm) Spaendingsmoment
Rordiameter | Matrik | Veerktej af | Veerktj af | Veerktoj af
koblings- | koblingsty- | flajmetriks-
(mm) (mm) | % pen til pentil | typen til Nm kgf/em
R410A R22 R22
26,35 (1/4") 17 15-20 13,7-17,7 | 140 - 180
29,52 (3/8") 22 0-05 10-15 ’ ’ 34,3-41,2| 350 - 420
212,7 (1/2") 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0-56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8”) 29 ’ ’ 73,5-78,4| 750 - 800

3-3. RORFORBINDELSE

« Tilspaend en brystmetrik med en momentnggle som specificeret i skemaet.

« Hvis en brystmetrik spaendes for stramt, kan den ga i stykker efter leengere tid og forarsage
leekage af kalemiddel.

Tilslutning af indendgrsenheden

Tilslut bade veeske- og gasrer til indendersenheden.

« Kom et tyndt lag keleolie (J) pa rgrets overflade.

« Ved tilslutning rettes midten ferst ind, hvorefter brystmetrikken drejes 3-4 omgange.

* Brug skemaet over tilspaendingsmomenter herunder som en rettesnor for indendersen-
hedens rarforskruning, og stram til med to negler. For kraftig stramning vil beskadige
opkravningssektionen.

Tilslutning af udendersenheden

Forbind rgrene til stopventil-rgrforskruningerne pa udendgrsen-

heden pa samme made som med indendgrsenheden.

» Brug en momentnggle eller en skruenggle til stramningen, og
anvend det samme tilspeendingsmoment som til indendarsen-
heden.

A ADVARSEL

Tilslut omhyggeligt rerene, for kompressoren startes, nar
enheden installeres.

3-4. ISOLATION OG TAPEOMVIKLING
1) Daek rgrsamlingerne med rgrbelaegning.
2) Udendgrsenhed: Isoler alle rgr, inkl. ventiler, godt.
3) Seet rgrtape (G) pa, og begynd fra udendersenhedens indgang.
+ Fastger enden af rgrtapen (G) med tape (selvklaebende).
* Hvis rerene skal fares over lofter, gennem skabe eller andre steder med hgj temperatur
og fugtighed, ber man omvikle rgrene med ekstra isolationsmateriale for at forhindre
kondensation.




(4. UDLUFTNINGSPROCEDURER, LEKAGETEST OG TESTKORSEL )

4-1. UDLUFTNINGSPROCEDURER OG LAKAGETEST

1) Fjern serviceabningens haette pa stopventilen pa siden af gasrgret pa udendgrsenheden.
(Stopventilen virker ikke i den tilstand, den er i ved leveringen fra frabrikken - helt lukket
med haetten pa.)

2) Forbind manometermanifoldventilen og vakuumpumpen til stopventilens serviceabning
pa gasrgrssiden pa udendgrsenheden.

Trykmaler for blandingen

—-0,101 MPa il
*4-5 omgange Stopventilhaette (760 mmHg) (il R410A)
“Lukket (Moment 19,6 il stopventil Trykméler
ukke 29,4 Nm, 200 il j| LiQUID (til R410A)

300 kgf/cm
9 ) (vaeske) Malemanifoldventil

*Aben /—*
S B (til R410A)

Handtag hgj
Sekskantnggle

~— Pafyldningsslange
(til R410A)

Serviceabnings

haette o . J
(Moment 13,7 til Adapter til hin- Vi i
17,7 Nm, 140 til dring af tilbagelgb

Vakuumpumpe (eller vaku-
umpumpe, der kan forhindre
tilbagelab)

180 kgf/cm)

|Forho|dsregler ved brug af regulerings- | Ved montering af reguleringsventilen pa
ventilen serviceabningen, kan ventilindsatsen
blive deformeret eller Igsne sig, hvis der
bruges for heit tryk. Dette kan forarsage
@ en gaslaekage.

[ . . .
e Ved montering af reguleringsventilen
A / Servicedbning pa serviceabningen skal det kontrol-
Regulerings- leres, at ventilindsatsen er lukket,
ventil  Apen\& hvorefter del A kan speendes.
Lukket Pafyldningsslange Spaend ikke del A, og drej ikke hu-
Hus set, nar ventilindsatsen er aben.

3) Saet vakuumpumpen i gang. (Udtem i mere end 15 minutter.)

4) Kontroller vakuum med manometermanifoldventilen, luk derefter denne, og stop vakuumpumpen.

5) Geringenting i et par minutter. Serg for, at manometermanifoldventilens viser forbliver i den
samme stilling. Kontroller, at trykmaleren viser 0,101 MPa [Manometer] (-760 mmHg).

6) Fjern hurtigt manometermanifoldventilen fra stopventilens serviceabning.

7) Nar keglemiddelrgrene er tilsluttede og temte, abnes alle stophanerne pa begge sider
af gasreret og vaeskergret helt. Uden fuld abning vil effektiviteten mindskes, og der kan
opsta problemer.

8) Se 1-3, og pafyld den anferte maengde kolemiddel, hvis det er nedvendigt. Serg for
at pafylde det flydende kelemiddel langsomt. Ellers kan kelemidlets sammenszetning i
systemet aendre sig og pavirke klimaanleeggets praestation.

9) Stram heetten pa serviceabningen for at opna den oprindelige status.

10) Leekagetest

4-2. TESTKORSEL

1) Seet netledningens stik i kontakten, og/eller teend pa afbryderen. Kontroller, at ingen
LED-lamper lyser. Hvis de blinker, skal du kontrollere, at den vandrette vinge er monteret
korrekt. Se betjeningsvejledningen vedrgrende detaljer.

2) Tryk pa E.O. SW en gang for COOL (keling) og to gange for HEAT (opvarmning). Test-
kersel udferes i 30 minutter. Kontrollér at indenders-/udendgrsforbindelsesledningen
(A) er korrekt tilsluttet, hvis driftsindikatoren blinker hvert halve sekund. Efter testkgrslen
starter ngddrift (indstillet temperatur 24°C).

3) For at standse driften trykkes pa E.O. SW flere gange, indtil
alle lysdioder slukker. Se brugsanvisningen for yderligere
oplysninger.

Kontrol af modtagning af signalet (infrarade straler) fra —

fjernbetjeningen

Tryk pa ON/OFF-knappen pa fiernbetjeningen (6), og

kontroller, at der lyder en elektronisk lyd fra indendar-

senheden. Tryk pa ON/OFF-knappen igen for at slukke

klimaanleegget.

» Nar kompressoren stopper, aktiveres genstartsbloke-
ringen, og kompressoren virker ikke i 3 minutter for at
beskytte klimaanlaegget.

4-3. AUTO-GENSTARTSFUNKTION

Dette produkt er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Nar stremtilferslen stop-
per under drift, som for eksempel ved stremafbrydelse, starter funktionen automatisk
driften i den tidligere indstilling, nar stremmen er kommet tilbage. (Se brugsanvisningen
for yderligere oplysninger.)

Kontakt til n@ddrift
(E.O. SW)

—

Vigtigt:

« Efter testkarsel eller kontrol af fiernsignalmodtagelse skal der slukkes for enheden
med E.O. SW eller fiernbetjeningen, for der slukkes for stremforsyningen. Hvis dette
undlades, vil enheden starte driften automatisk, nar stremforsyningen slas til igen.

Til brugeren

< Efter installation af enheden skal brugeren have den automatiske genstartsfunktion
forklaret.

« Hvis den automatiske genstartsfunktion ikke er ngdvendig, kan den deaktiveres. Sperg
servicerepraesentanten til rdds om deaktivering af funktionen. Se servicehandbogen
for yderligere oplysninger.

4-4. INDSTILLING AF FJERNBETJENINGEN

Indstil skydekontakten pa fiernbetjeningen i overensstemmelse med indendgrsenhedens
placering. Hvis kontakten ikke star korrekt, fungerer airconditionanlaegget muligvis ikke

korrekt. .
(Venstre) (Midt) (Hegjre)

Placering:
= %

Venstre: Afstanden til objekter (veeg, skab etc.) er
mindre end 50 cm til venstre

Midt: Afstanden til objekter (veeg, skab etc.) er
mere end 50 cm til venstre og hgjre

Haijre: Afstanden til objekter (vaeg, skab etc.) er
mindre end 50 cm til hgjre

1) Tag frontlaget af.

2) Indstil skydekontakten i overensstemmelse med indendgrsenhedens placering.
3) Iszet to (AAA) batterier.
4)
5)

[

Seet frontlagen pa igen. ) SKYDEKONTAKT
Tryk forsigtigt pa RESET-knappen med en tynd pind. 2

Venstre Midt
L.C.R L.C.R

Skydekontakt w—y—m L m—m—m | m—,—m § \\1\
3 <
Fjernbetjenings- — — — / 7 @\

=
display = ==

Placering

4-5. FORKLARING TIL BRUGER

» BenytBRUGSANVISNINGEN, og forklar brugeren, hvordan klimaanleegget skal benyttes (hvordan
fiernbetjeningen benyttes, hvordan luftfiltrene fiernes, hvordan fiernbetjeningen tages ud eller
saettes i fiernbetjeningsholderen, hvordan rengaring udferes, forholdsregler ved drift osv.)

* Anbefal brugeren at leese BRUGSANVISNINGEN grundigt.

(5. FLYTNING OG VEDLIGEHOLDELSE

5-1. AFMONTERING OG MONTERING AF PANELENHEDEN

Afmontering

1) Fjern de 2 skruer, som fastholder panelenheden.

2) Afmontér panelenheden. Sgrg for at afmontere nederste
ende forst.

Montering

1) Montér panelenheden ved at fglge proceduren for afmon-
tering i omvendt raekkefalge.

2) Serg for at trykke pa de steder, der er angivet med pilene,
for at montere panelenheden helt pa enheden.

5-2. AFMONTERING AF INDEND@RSENHEDEN

Fjern undersiden af indendgrsenheden fra installationspladen.
Ved lgsnelse af hjgrnedelen skal bade venstre og hejre nederste
hjernedel pa indendersenheden lgsnes og treekkes nedad og
fremad som vist pa figuren til hgjre.

Hvis ovenstaende metode ikke kan anvendes
Fjern forpladen, og indsaet
sekskantngglen i de firkantede
huller til venstre og hgjre som
vist i illustrationen herunder. Tryk
dem derefter op. Undersiden af
indendgrsenheden saenkes, og
krogene udlgses.

Firkantet hul

5-3. TOMNING

Ved flytning eller bortskaffelse af klimaanlaegget skal systemet teammes ved hjeelp af folgende

procedure, sa der ikke udledes kalemiddel til atmosfeeren.

1) Forbind malermanifoldventilen til stopventilens serviceabning pa gasrerssiden af udendgrsenheden.

2) Luk stopventilen helt pa udendgrsenhedens vaeskergr.

3) Luk stopventilen pa gasrerssiden af udendgrsenheden naesten helt, sa de let kan lukkes
helt, nar trykmaleren viser 0 MPa [Manometer] (0 kgf/cm?).

4) Start ngddrift i funktionen COOL (keling).
For at starte ngddrift i funktionen COOL (keling) skal du treekke lysnetstikket ud og/eller
slukke hovedafbryderen. Efter 15 sekunder skal du indsaette lysnetstikket og/eller teende
hovedafbryderen og derefter trykke en gang pa E.O. SW. (Ngddrift i funktionen COOL
(keling) kan gennemfgres kontinuerligt i op til 30 minutter.)

5) Luk stopventilen helt pa gasrerssiden af udendersenheden, nar trykmaleren viser 0,05
til 0 MPa [Manometer] (ca. 0,5 til 0 kg/cm?).

6) Stop neddrift i funktionen COOL (kgling).
Tryk to gange pa E.O. SW for at stoppe driften.

A ADVARSEL

Ved temning af kelemiddel skal kompressoren stoppes, for kelerarene afmonte-
res. Kompressoren kan revne, hvis der kommer luft eller lignende ind i den.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

» Low Voltage Directive 2006/95/EC
« Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.

The product at hand is based on
the following EU regulations:




