MITSUBISHI

ELECTRIC
LUFTKONDISJONERERE AV SPLIT-TYPEN
INSTALLASJONSHANDBOK

Modellnavnene er angitt i 1-3.

Ved installering av multienheter, se instal-
lasjonshandboken til multienheten for instal-
lasjon av utvendig enhet.

SG79Y965H07 |

Niva
Skala

Phillips skrutrekker

Kniv eller saks
65 mm hullsag
Momentngkkel
Skrungkkel (eller skiftengkkel)

Nodvendig verktay for installering

4 mm sekskantskrungkkel
Flammeverktgy for R410A
Malemanifold for R410A
Vakuumpumpe for R410A
Ladeslange for R410A
Rearkutter med brotsj

(1. FOR INSTALLERING
1-1. TA ALLTID FGLGENDE HENSYN TIL SIKKERHETEN

Les alltid “TA ALLTID FGLGENDE HENSYN TIL SIKKERHETEN" fer installering av luftkondisjonereren.
Forsikre deg om at du falger advarslene og forsiktighetsreglene som er angitt her, da de inneholder viktige punkter i forbindelse med sikkerheten.
Etter a ha lest denne handboken, forsikre deg om at den blir tatt vare pa sammen med BRUKSANVISNINGEN for framtidig referanse.

-

B Installer ikke enheten selv (bruker).

Ufullstendig installering kan fere til brann, elektrisk stet, person-
skader ved at enheten faller ned, eller lekkasje av vann. Kontakt
forhandleren du kjepte enheten av, eller en kvalifisert installater.
Utfor installasjonen sikkert i henhold til installasjonshandbo-
ken.

Ufullstendig installering kan fere til brann, elektrisk stet, person-
skader ved at enheten faller ned, eller lekkasje av vann.

Ved montering av enheten ma du for sikkerhetens skyld bruke
egnet verneutstyr og verktoy.

Unnlatelse av a gjere dette kan fgre til personskade.

Installer enheten trygt pa et sted som kan bzre vekten av
enheten.

Hvis installasjonsstedet ikke kan baere enhetens vekt, kan den
falle og fere til personskader.

Arbeid pa elektriske enheter skal utferes av en kvalifisert og
erfaren elektriker, i henhold til instruksjonene i installasjons-
handboken. Forsikre deg om at du bruker en egen krets. Koble
ikke andre elektriske apparater til kretsen.

Hvis kapasiteten til stramkretsen ikke er tilstrekkelig, eller den
elektriske installasjonen er ufullstendig, kan det fore til brann eller
et elektrisk stot.

Jord enheten korrekt.

Koble ikke jordingen til et gassrer, vannrer, lynavleder eller tele-
fonjording. Defekt jording kan fare til elektrisk stot.

Skad ikke ledningene ved a pafere dem for store krefter med
deler eller skruer.

Skadede ledninger kan fare til brann og elektrisk stot.

Forsikre deg om at du kobler fra stremforsyningen ved oppsett
av det innvendige P.C.-kortet eller kablingsarbeider.
Unnlatelse av & gjere dette kan fore til elektrisk stot.

Bruk de spesifiserte ledningene for for 4 koble sammen de
innvendige og utvendige enhetene korrekt, fest ledningene
godt i klemmeblokkenes koblingsdel, slik at strekket i lednin-
gene ikke pafgres klemmene. Forleng ikke ledningene eller
bruk skjeteledning.

Installer en jordfeilbryter, avhengig av installasjonsstedet.
Hvis det ikke monteres noen jordfeilbryter, kan det fare til elektrisk
stat.

Utfor arbeidet med avtapping/reropplegg pa en sikker mate i
henhold til installasjonshandboken.

Hvis det er feil i arbeidet med avtapping/reropplegg, kan det dryppe
vann fra enheten, som kan gdelegge inventar.

A ADVARSEL (Kan fore til dad, alvorlige personskader osv.)

Ufullstendig tilkobling kan fgre til brann.

Installer ikke enheten pa et sted hvor det kan lekke ut brennbar
gass.

Hvis det lekker ut gass og den samles opp i omradet ved enheten,
kan det fore til en eksplosjon.

Bruk ikke midlertidige koblinger av stremledningen eller
forlengelsesledningen, og koble ikke mange enheter til en
stikkontakt.

Det kan fgre til brann eller elektrisk stgt pa grunn av defekte
kontakter, defekt isolasjon, overskridelse av tillatt strem osv.
Forsikre deg om at du bruker de delene som falger med eller
som er spesifisert for installasjonsarbeidet.

Bruken av defekte deler kan fore til personskader eller lekkasje
av vann pa grunn av brann, et elektrisk stot, enheten som faller
ned osv.

Nar man setter stgpslet til stramforsyningen inn i stikkontak-
ten, forsikre deg om at det ikke er noe stov, tilstopping eller
lgse deler verken i stikkontakten eller pa stopslet. Forsikre
deg om at stremforsyningens stepsel er trykket helt inn i
stikkontakten.

Hvis det er stov, tilstopping eller Igse deler pa stepslet eller i
stikkontakten, kan det fare til elektrisk stgt eller brann. Hvis man
finner Igse deler pa stremforsyningsstepslet, skal det skiftes.
Fest det elektriske dekslet pa den innvendige enheten og
servicepanelet pa den utvendige enheten godt.

Hvis det elektriske dekslet til den innvendige enheten og/eller
servicepanelet til den utvendige enheten ikke er festet godt, kan det
fare til brann eller et elektrisk stgt pa grunn av stgv, vann osv.
Nar du monterer, flytter eller utfgrer vedlikehold pa enheten,
ma du serge for at ingen andre stoffer enn det spesifiserte
kjolemiddelet (R410A) kommer inn i kjglemiddelkretsen.
Alle fremmede stoffer i kretsen, som for eksempel luft, kan
forarsake unormal trykkekning og kan fere til eksplosjon eller
personskader. Bruk av andre kjglemidler enn det som er spesifisert
for systemet vil forarsake mekanisk svikt, systemsvikt eller enhets-
havari. | verste fall kan dette fore til at det blir veldig vanskelig a

A FORSIKTIG (Kan fore til alvorlige skader i spesielle omgivelser ved feil bruk.)

Bergr ikke luftinntaket eller aluminiumsfinnene til den utven-
dige enheten.

Dette kan fore til personskader.

Installer ikke den utvendige enheten i narheten av steder
hvor det kan bo sma dyr.

feste produktet pa en sikker mate.

Tnam |kke kjelemediet ut i atmosfaren. Hvis det lekker ut
| jium under installasjonen, luft ut rommet.

HVIS kjolemediet kommer i kontakt med apen ild, kan det bli dan-

net skadelige gasser. Kjglemiddellekkasje kan forarsake kvelning.

Serg for ventilering i samsvar med EN378-1.

Sjekk at kjslemediegassen ikke lekker ut etter at installasjonen

er ferdig.

Hvis kjglemediegass lekker innenders, og kommer i kontakt med

flammen til varmevifte, romvarmer, ovn osv., vil det bli dannet

skadelige stoffer.

Bruk egnet verktey og rermateriell for installeringen.

Trykket til R410A er 1,6 ganger stgrre enn R22. Hvis man ikke

bruker egnet verktoy eller materiell, og installasjonen blir ufullsten-

dig, kan det oppsta sprukne rer eller personskader.

Nar man pumper ned kjslemediet, stopp kompressoren for

kjelemediergrene kobles fra.

Hvis kjglemediergrene kobles fra mens kompressoren er i gang,

og stoppventilen er apen, kan det bli trukket inn luft og trykket

i kjglesyklusen kan bli unormalt hgyt. Dette kan fore til rarene

sprekker eller til personskader.

Nar man installerer enheten, koble kjslemediergrene godt til

for man starter kompressoren.

Hvis kompressoren startes for kjglemediergrene er koblet til,

og stoppventilen er apen, kan det bli trukket inn luft og trykket

i kjlesyklusen kan bli unormalt hgyt. Dette kan fere til rerene

sprekker eller til personskader.

Sett pa en flammemutter med en momentngkkel som angitt i

denne handboken.

Hvis den festes for stramt, kan en flammemutter brekke av etter

lang tid, og fere til lekkasje av kjglemedium.

Enheten skal installeres i samsvar med nasjonale bestem-

melser for kabling.

Hvis det kommer sma dyr innei enheten og bergrer de elektriske
delene, kan det fore til funksjonsfeil, avgivelse av rgyk eller brann.
Man ma derfor rade brukeren til & holde omradet rundt enheten
rent.

1-2. VALG AV MONTERINGSSTED

Hvor luftstrammen ikke er blokkert.

Hvor kaldluften sprer seg over hele rommet.

Stiv vegg uten vibrasjon.

Hvor den ikke er utsatt for direkte solstraling. Ikke utsett for direkte
sollys i tidsrommet etter utpakking fer bruk.

Hvor den lett kan tappes av.

Med en avstand pa 1 m eller mer unna TV og radio. Drift av luft-
kondisjonereren kan virke inn pa mottak av radio eller TV. En
forsterker kan vaere ngdvendig for enheten som blir pavirket.

Pa et sted sa langt unna lysrgr og lyspaerer som mulig (slik at
den infrargde fjernkontrollen kan betjene Iuft-kondisjonereren
normalt).

Hvor luftfilteret enkelt kan tas ut og skiftes.

FJERNKONTROLL

Hvor den er lett og betjene og lett synlig.

Hvor den er utenfor barns rekkevidde.

Velg en posisjon omtrent 1,2 m over gulvet og sjekk at signalene fra
fiernkontrollen mottas godt av den innvendige enheten fra denne
posisjonen (man harer “pip” eller “pip-pip” mottakslyd). Deretter,
fest holderen til fiernkontrollen til en sgyle eller vegg og installer
den tradlgse fiernkontrollen.

Merk:
| rom hvor man bruker lysrer av omformertypen, kan man oppleve at
signalet fra den tradlgse fiernkontrollen ikke blir mottatt.

1-3. SPESIFIKASJONER

UTVENDIG ENHET

Hvor den ikke utsettes for sterk vind.

Hvor luftstremningen er god og stevfri.

Hvor regn eller direkte solskinn kan unngas sa mye som mulig.
Hvor naboer ikke plages av driftsstayen eller av den varme luf-
ten.

Hvor man har en stiv veggkonstruksjon eller stgtte for a unnga okt
driftsstey eller vibrasjon.

Hvor det ikke er noen fare for lekkasjer av brennbar gass.

Nar man installerer enheten hayt oppe, forsikre deg om at enhetens
bein er sikret.

Hvor den er minst 3 m unna antenne til TV eller radio. Drift av
luft-kondisjonereren kan virke inn pa mottak av radio eller TV i
omrader hvor mottaket er darlig. En forsterker kan vaere ngdvendig
for enheten som blir pavirket.

Installer enheten horisontalt.

Vennligst installer den pa et sted som ikke pavirkes av sng eller
snefokk. | omrader med stort snefall, vennligst installer en skjerm,
en sokkel og/eller noen lydskjermer.

Merk:
Det anbefales a lage en rerlgkke i nzerheten av den utvendige enheten,
slik at man reduserer overfgring av vibrasjon fra denne.

.

Merk:
Nar man bruker luft-kondisjonereren ved lave utetemperaturer, forsi-
kre deg om at instruksjonene beskrevet nedenfor blir fulgt.

Unnga felgende steder for installasjon, hvor det er sannsynlig at man
far problemer med luft-kondisjonereren.

Installer aldri den utvendige enheten pa steder hvor den luftinn-
tak/-utlep kan bli utsatt for direkte vind.

For a forebygge eksponering av vind, installer den utvendige
enheten med sin luftinntaksside mot veggen.

For a forebygge eksponering av vind, anbefales det & installere
en lydskjerm pa luftutlgpssiden av den utvendige enheten.

Der det kan lekke brennbar gass.

Der hvor det er mye motorolje.

Steder med oljesprut eller raykfylte omrader (for eksempel mat-
lagingsomrader og fabrikker der plastikkens egenskaper kan bli
endret og skadet).

Saltholdige steder, som ved kysten.

Der hvor det dannes sulfidgass, som en varm kilde.

Der hvor det er hgyfrekvent eller tradlgst utstyr.

Der det er utslipp av hgye nivaer med flyktige organiske sammen-
setninger (VOC), herunder ftalatsammensetninger, formaldehyd
osv., som kan forarsake kjemis krakking.

Modell Stremforsyning *1 Ledningsspesifikasjoner *2 (t)ﬁ(istsge"%lé*ett) M:Esrl_err;?iiggehDYdeforSkje" o
Innvendig enhet Utvendig enhet ;\jpoemnmﬁg Frekvens Sll;)l;r;%selt(a— Str%?é%ﬁ?'ng Koﬁl:]r:/%ﬂg%r}m\g/er:gillgom Gass / Vaeske MZ(aSanT:ﬁ’izfo:Ejseu*s 1$0m
MUZ-FD25VAH-E1 124 1,5 mmé quz)lerr;ediumjust):ering A *7 30 g/m
MSZ-FD25VA(S) mﬂ;:igz:xi;jz 10A 1.5 mm? ki Isolasjonstykkelse *8, *9 8 mm
MUZ-FD25VA 230V 50 Hz 10A 1,0 mm? 1omm zg,%’geﬁﬁ)mm
- 2
e [ o s

*1 Koble til strambryteren som har en apning pa 3 mm eller mer nar

den apen, for a bryte kildestremfasen. (Nar strembryteren er slatt
av, ma den bryte alle fasene.)

*2 Bruk ledinger i samsvar med design 60245 IEC 57. Enheten skal

installeres i samsvar med nasjonale bestemmelser for kabling.

*3 Bruk aldri rar med tykkelse mindre enn spesifisert. Trykkmotstanden

vil ikke bli tilstrekkelig.

*4
*5
*6
*7

Bruk et kobberrgr eller et samlgst ror i kobberlegering.

Pass pa a ikke knuse eller bgye rgret under rgrbaying.
Kjelemediergrets beyeradius ma vaere 100 mm eller mer.

Hvis rgrlengden overskrider 7 m, ma man lade mer kjglemedium
(R410A). (Ikke noe ekstra ladning er n@dvendig for rgrlengder pa
mindre enn 7 m.)

Ekstra kjglemedium = A x (rerlengde (m) — 5)

*8 Isolasjonsmateriale: Varmebestandig skumplast, 0,045 egenvekt
*9 Forsikre deg om at du bruker isolasjon i spesifisert tykkelse. For

stor tykkelse kan fere til feil installasjon av innvendig enhet og for
liten tykkelse kan fare til at det drypper dugg.



1-4. INSTALLASJONSDIAGRAM

TILBEHOR
Sjekk falgende deler for installering.
<Innvendig enhet>

(1) |Installasjonsplate

Installasjonsplatens festeskrue
4 x 25 mm

) |Holder for fiernkontroll
) |Festeskrue for (3) 3,5 x 16 mm (sort)
) [Batteri (AAA) for (6)

6) | Tradlgs fiernkontroll
)
)
)

N

w

60 mm eller mer/
142,5 mm eller mer
for venstre og venstre,

bakre ror (bruk av-

standsstykke)

N Y Y N

Filt-tape
(For venstre eller venstre, bakre rer)

Plasma anti-allergi enzymfilter 1
Plasma luktfierningsfilter 1

N

<Utvendig enhet>
|(10)|Avtappingsmuffe (Kun VA-type)

DELER SOM MA LEVERES PA STEDET
A) Koblingsledning mellom innvendig/ 1
utvendig enhet*
) |Forlengelsesrar 1
) |Vegghullhylse 1
) |Deksel for vegghull 1
) |Rerfesteband
)
)
)

I|o[@(mMoow

2t 5
Festeskrue for (E) 4 x 20 mm 2til5
(G) |Rartape 1
(H) [Kitt 1
Avlgpsstrempe 1
0 (eller myk RVC-sIange, 15 mm eller
innvendig diameter eller hardt PVC- 2
ror VP16)
(J) |Kjeleanleggsolje 1
(K) | Stremforsyningsledning* 1
* Merk:

Plasser tilkoblingsledningen (A) og stremforsy-
ningsledningen (K) til innvendig/utvendig enhet
minst 1 m unna TV-antenneledningen.

Enheter skal installeres av en lisensiert kontrak-
ter i samsvar med lokale lovbestemmelser.

Pa noen modeller kan uteenheten vaere

annerledes.

(Forsikre deg om at du bru-

Deksel for vegghull (D)

ker vegghullhylsen (C) fora  Innvendig
hindre at koblingsledningen enhet hullet med kitt (H).
mellom innside/utside (A)

kommer i kontakt med me- Xelgghlé”' Fest roret til veggen
talldeler i veggen og for & vise (C) med rorfesteband
hindre skader fra gnagere (E).

hvis veggen er hul.

- N | Kutt av ekstra ~— Rorfesteband
Etter lekkasjetesten, ha pa lengde. (E)
isolasjonsmateriale slik at = Festeskrue
det ikke er noen apninger. 3)

A

(Nar rorene skal festes til en
vegg som inneholder metal-
ler (kledd med blikk) eller
metallnett, bruk et kjemisk
behandlet trestykke 20 mm
eller tykkere mellom veggen
og rgrene, eller tvinn 7 til 8
omdreininger med isolerende
vinyltape rundt rerene.

For a bruke eksisterende
rgropplegg, kjer KIGLE-drift
i 30 minutter og pump ned far
den gamle luftkondisjonere-
ren fiernes. Gjer om flamme
i henhold til dimensjonen for
\nytt kjelemedium.

( Installering av utvendig enhet
800 mm

500 mm

150
mm

MQ Luftinntak

344,5 mm
285 mm

|
304-325 mm
[

Iz b Luftutiep
Spor 2-10 mm x 21 mm

40 mm

Avtappingsrer for utvendig enhet

(Kun VA-type)

« Sgrg for avtappingsrer for tilkobling av
innvendige og utvendige ror.

« Koble til avtappingsslangen (I) 1.D.15
mm som vist i illustrasjonen.

« Forsikre deg om at avtappingsrerene er
lagt med fall slik at man oppnar avren-
ning.

Merk:

Installer enheten horisontalt.

Bruk ikke avtappingsmuffen (10) i kalde

regioner. Avtappingen kan fryse og fa

viften til & stoppe.

Utendersenheten produserer kondens

under oppvarming. Velg monteringssted

der utendgrsenheten og/eller bakken er
beskyttet mot veete i form av regnvann
eller mot frossent avigpsvann.

[2. INSTALLASJON AV INNVENDIG ENHET

)

2-1. FESTE INSTALLASJONSPLATEN

+ Finn strukturelle deler (som en stender) i veggen, og fest installasjonsplaten (1) horisontalt
ved a stramme festeskruene (2) godt til.

« Foraunnga at installasjonsplaten (1) vibrerer, forsikre deg om at du installerer festeskruene
i hullene angitt i illustrasjonen. For ekstra statte, kan festeskruer ogsa installeres i andre
hull.

» Hvis man skal bruke bolter i betongvegg, skal installasjonsplaten (1) festes med 11 x 20 -
11 x 26 ovalt hull (450 mm deling).

+ Hovis betongbolten er for lang, skift til en kortere som er & fa kjopt.

2-2. BORING AV VEGGHULL

1) Bestem posisjonen til vegghullet.

2) Bor et hull med @65 mm. Den utvendige siden skal
veere 5 til 7 mm lavere enn den innvendige siden.

3) Sett i vegghullhylse (C).

%

/'fa/l{/// 60 mm eller mer a
142,5 mm eller mer for venstre og
venstre, bakre rgr (bruk avstands-

stykke)

( Bind linjen til senterhullet. j

Installasjonsplate (1)

Niva

84 mm ot U 84 mm
eller mer —_® . ° eller mer
- . el
Vegg
Vegg
Rett inn Sett Rettinn Senter til hull
Festeskrue (2) loddlinjen med inn ska- || skalaen ngS] er i
merket \/. ¢ (laen.* ]| med linjen. * mm
Lodd

* Samme for venstre hull.

2-3. TILKOBLING AV LEDNINGER FOR INNVENDIG ENHET

Du kan koble til ledningen til innvendig/utvendig enhet uten a ta av frontpanelet.

1) Fjern hjgrneboks.

2) Ta av VA-klemmen.

3) Avisolere enden pa jordledningen og koble den til jordkontakten i boksen med de elektriske
komponentene.

4) Avisoler enden pa innenders-/utendgrsenhetens koplingsledning (A) og fest den til rek-
keklemmen. Pass pa at du ikke kobler feil. Fest ledningen godt til klemmeblokken, slik at
ingen deler av kjernen er synlig, og slik atingen eksterne krefter overfares til tilkoblingsdelen
av klemmeblokken.

5) Trekk til klemmeskruene godt, slik at man unngar at de lgsner. Etter tiltrekking, trekk lett i
ledningene for & forsikre deg om at de ikke kan beveges.

6) Sikre koplingsledningen til innvendig/utvendig enhet (A) og jordledningen med VA-klemmen.
Unnlat aldri a hekte pa den heyre kloen til VA-klemmen. Fest VA-klemmen godt.
7) Monter hjgrneboksen.

VA-klemme
Festeskrue
15 mm
25 mm
Hjerneboks

Ledning
Tilkoblingsledning for
innvendig/utvendig
enhet (A)

« Lag jordingsledningen litt lenger enn de
andre. (Mer enn 55 mm)

« For framtidig service, serg for ekstra lengde
til tilkoblingsledningene.

« Ekstraledningen ma ikke bgyes eller klem-
mes inn i et lite rom. Veer forsiktig, slik at
ledningstradene ikke skades.

« Serg for a feste hver skrue i sin korrespon-

derende klemmen nar ledningen og/eller
kabelen festes til rekkeklemmen.
Merk: Plasser aldri ledningene mellom den
innvendige enheten og installasjonsplaten
(1). Skadede ledninger kan fgre til varmeut-
vikling og brann.

Innvendig klemmeblokk
S1|S2|S3 % Jordledning
(grenn/gul)

Tilkoblingsledning for
innvendig/utvendig
enhet (A)

5152|183

Utvendig klemmeblokk

2-4. LEGGING AV RGR OG AVTAPPINGSR@R

Legging av rer ) . . Veeskergr
« Plasser avtappingsslangen under kjslemediergrene. Gassror
« Forsikre deg om at avtappingsslangen ikke blir hevet eller
| 9 viappingssiangen i irhev Tilkoblingsledning for

ligger i slynger. innvendig/utvendig

+ Trekk ikke i slangen mens tapen settes pa. enhet (A)
+ Nar avtappingsslangen passerer gjennom rommet, husk Filtct 7
& pakke den inn i isolasjonsmateriale (kjgpes fra faghan- iit-tape (7)
Rortape (G)

del).




Bakover-, hgyre- eller nedoverrettet reropplegg
1) Sett sammen kjglemediergrene og avtappings-
slangen, sett pa rertape (G) stramt fra enden.

2) Sett roret og avtappingsslangen inn i vegghull-
hylsen (C), og hekt gvre del av den innvendige

enheten pa installasjonsplaten (1).

3) Sjekk at den innvendige enheten er hektet trygt
til installasjonsplaten (1) ved a bevege enheten
mot venstre og mot hayre.

4) Press den nedre delen av den innvendige enhe-
ten mot installasjonsplaten (1).

Kutt av ved hgyre
reropplegg.

iz

Kutt av ved nedover-
rettet reropplegg.

Avtappingsrer

+ Hvis avigpsstrempeforlengelsen ma passere gjennom et rom, pase at den dekkes til med
isolasjon av en type som kan kjgpes i vanlige butikker.

» Avigpsstrempen ma vende nedover for enkel tappeflyt. (Fig. 1)

» Hvis avlgpsstrempen som fglger med innendgrsenheten er for kort, kan den kobles
sammen med avlgpsstrempen (I) som burde finnes pa anlegget ditt. (Fig. 2)

+ Ved tilkobling av avigpsstregmpen til det harde reret i vinylklorid, pase at strampen fgres
godt inn i reret. (Fig. 3)

. Avlgpsstrompe
70 cm eller
mer

Avlgpsstrompe
~<— Hardt rgr av vinylklo-

Nedadgaende rid [.D. 30 mm
helli
eling *  Mykslange
H\ 1.D. 15 mm . Settes inn
| sikkert
| Ledd med "
forskjellig
= diameter
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
I Lag ikke avtappingsregr som vist under |
Oppsamlet Tuppen pa i
Ma ikke heves avlgpsvann avigpsstrom-  Minst
pen dyppet i 50 mm
vann apning
AA AA _t
g d 7777777 Tk
Vannlek- Vannlek- ) Vannlek- ;
kasje kasje Balging kasje X2z, Dike

Venstre eller venstre, bakre regropplegg
Merk:

Forsikre deg om at du setter av-
tappingsslangen og avtappings-
hetten tilbake ved venstre eller
venstre, bakre rgropplegg.
Ellers kan det fore til at vanndra-
per drypper ned fra avtappings-
slangen.

Kutt av ved venstre
reropplegg.

1) Sett sammen kjglemediergrene og avtappingsslangen,
sett pa filt-tape (7) stramt fra enden.
Overlappingsbredden til filt-tapen (7) skal veere 1/3 av ta-
pebredden. Bruk en bandasjestopper i enden av filt-tapen
(7).

2) Trekk ut avtappingshetten bakerst til hgyre i den innvendige
enheten. (Fig. 1)

« Hold den konvekse delen i enden og trekk av avtap-
pingshetten.

3) Trekk ut avtappingsslangen bakerst til venstre i den inn-
vendige enheten. (Fig. 2)

« Hold kloen merket med pilene og trekk ut avtappings-
slangen framover.

4) Trekk ut avtappingshetten inn i delen hvor avtappings-
slangen skal festes bakerst i den innvendige enheten.
(Fig. 3)

« Sett inn verktgy uten skarpe kanter, som skrutrekkere,
inn i hullet i enden av hetten og sett hetten helt inn i
avtappingspannen.

5) Sett inn avtappingsslangen helt inn i avtappingspannen
bakerst til hoye i den innvendige enheten. (Fig. 4)

- Sjekk at slangen er godt hektet pa utstikkeren av innset-
tingsdelen i avtappingspannen.

6) Sett inn avtappingsslangen i vegghullhylsen (C), og hekt
ovre del av den innvendige enheten pa installasjonsplaten
(1). Flytt s den innvendige enheten helt til venstre for a for-
enkle plasseringen av rgrene i bakrommet til enheten.

7) Kutt av et stykke papp fra forsendelseskassen, rull det opp,
hekt det pa bakre ribbe og bruk det som et avstandsstykke
for & lefte den innvendig enheten. (Fig. 5)

8) Koble kjglemediergrene til forlengelsesraret (B).

9) Press den nedre delen av den innvendige enheten inn i
installasjonsplaten (1).

™~ Avlgpsstrampe

Fig. 2

Avtappingshette
Fig. 3

Avlgpsstrempe

[3. INSTALLERING AV UTVENDIG ENHET

3-1. TILKOBLINGSLEDNINGER FOR DEN UTVENDIGE
ENHETEN

1) Apne servicepanelet.

2) Losne klemmeskruene, og koble il tilkoblingsledningen for innvendig/utvendig enhet (A)
fra den innvendige enheten korrekt i klemmeblokken. Pass pa at du ikke kobler feil. Fest
ledningen godt til kkemmeblokken, slik at ingen deler av kjernen er synlig, og slik atingen
eksterne krefter overfores til tilkoblingsdelen av klemmeblokken.

3) Trekk til klemmeskruene godt, slik at man unngar at de Igsner. Etter tiltrekking, trekk lett
i ledningene for a forsikre deg om at de ikke kan beveges.

4) Koble til stramforsyningsledningen (K).

5) Fest tilkoblingsledningen for innvendig/utvendig enhet (A) og stremforsyningsledningen
(K) med ledningsklemmen.

6) Lukk servicepanelet skikkelig.

Innsiden skinner

Glatt hele veien  uten noen skram-

« lag til jordledningen litt lenger enn
de andre. (Mer enn 60 mm)

« For framtidig service, gi tilkoblings-
ledningene ekstra lengde.

« Sorg for a feste hver skrue i sin
korresponderende klemmen nar
ledningen og/eller kabelen festes til

15 mm Klemmeblokk

35 mm

rundt mer.
—— Kobberrgr 7
Form
Lik lengde hele
Flammemutter veien rundt
Fig. 5 Fig. 6
A (mm) Tiltrekkingsmoment
Rerdiameter | Mutter | verktay av | Verktay av | Verktay av vin-
(mm) (mm) | Kigtsjtype | kiotsjtype | gemuttertype Nem kgfecm
for R410A | for R22 for R22
26,35 (1/4”) 17 15-20 13,7-17,7 | 140-180
29,52 (3/8”) 22 ' ' 34,3-41,2 | 350-420
0-05 1,0-1,5
12,7 (1/27) 26 20-25 49,0 - 56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8") | 29 ’ ’ 73,5-78,4 | 750 - 800

rekkeklemmen.

Ledning /

Stremforsyningsledning (K)

N LINED
Ledningsklemme ,-J
3-2. FLAMMEARBEID

1) Kutt kobberrgret korrekt med rgrkutter. (Fig. 1, 2)
2) Fjern alle grader fra snittet til raret. (Fig. 3)
» Hold enden av kobberrgret pekende nedover nar du
fierner grader, slik at du unngar at grader faller inn i

Koblingsledning mellom ini
vendig/utvendig enhet (A)

/\ / Kobberrgr

roret. Fig. 1
3) Ta av flammemutre festet til innvendig og utvendig enhet, ’
sett dem sa pa rgret som er ferdig avgradet. (Det er ikke kke bra

mulig & sette dem pa etter flammearbeid.) Bra
4) Flammearbeid (Fig. 4, 5). Hold fast kobberrgret med den 9(?'\
dimensjonen som er vist i tabellen. Velg A mm fra tabellen —%

i henhold til verktgyet du bruker.
5) Sjekk
» Sammenlign flammearbeidet med Fig. 6.
* Hvis flammen virker defekt, kutt av flammedelen og gjer
flammearbeidet pa nytt.

(36

Vippet Ujevn Gradet
Fig. 2

Flammeverktay

Grad Kobberrar
e . Ekstra brotsj
! » ~ Rorkutter » !
| | Klatsjtype Vingemuttertype
Fig. 3 Fig. 4

3-3. RORTILKOBLING

« Fest flammemutter med momentngkkel som angitt i tabellen.

« Huvis den festes for stramt, kan flammemutteren brekke av etter lang tid, og fare til lekkasje
av kjglemedium.

« Pass pa atisoleringen pakkes godt rundt rgret. Direkte kontakt med ukledte rer kan forarsake
brannskader eller forfrysninger.

Tilkobling av innvendig enhet

Koble til bade vaeske- og gassrerene til den innvendige enheten.

« Pafer et tynt lag med kjeleanleggsolje (J) pa seteoverflaten til raret.

« For tilkobling, rett fgrst inn senter, trekk sa til de forste 3 til 4 omdreiningene til flammemut-
teren.

« Bruk tabellen over tiltrekkingsmomenter nedenfor som en retningslinje for sideunionkoblings-
delen til den innvendige enheten, og trekk til med to skrungkler. For kraftig tiltrekking skader
flammedelen.

Tilkobling av utvendig enhet

Koble rarene til stoppventilens rerkoblinger pa den utvendige enheten

pa samme mate som brukes for den innvendige enheten.

« For tiltrekking, bruk en momentngkkel eller skiftengkkel og bruk
samme tiltrekkingsmoment som for den innvendige enheten.

A ADVARSEL

Ved montering av enheten ma kjeglemiddelrgrene koples
forsvarlig til for kompressoren startes.

3-4. ISOLASJON OG TAPEING
1) Dekk til rarskjotene med rerdeksel.
2) Pa siden til den utvendige enheten, isoler alle rer inklusive ventiler.
3) Bruk rertape (G), start & pafere tape fra inngangen til den utvendige enheten.
« Avslutt enden av rgrtapen (G) med tape (med lim).
« Nar rerene ma fgres gjennom over tak, gjennom vatrom eller hvor temperatur og fuktighet
er hgy, pafer ekstra isolasjon for & forhindre kondensering.




[4. SPYLEPROSEDYRER, LEKKASJETEST OG TESTKJGRING ]

4-1. SPYLEPROSEDYRER OG LEKKASJETEST

1) Ta av serviceporthetten til stoppventilen pa siden av gassreret til den utvendige enheten.
(Stengeventilen er helt stengt og dekket med hetter i utgangstilstand.)

2) Koble til malemanifoldventilen og vakuumpumpen til serviceporten til stoppventilen pa
gassrgrsiden av den utvendige enheten.

( Blandingstrykkmaler

(for R410A)

-0,101 MPa

*4 til 5 omdreininger (=760 mmHg)

Stoppventilhette
(Moment 19,6 til
29,4 Nem, 200 til Stoppventil

300 kgf-em)  for VAESKE

Trykkmaler
(for R410A)

Malemanifoldventil
(for R410A)

Hendel hay
Sekskantnokkel

(<— Ladeslange
(for R410A)

Serviceporthette
(Moment 13,7 til
17,7 Nem, 140 til
180 kgfecm)

Adapter for a
hindre tilbake-
stremning

Vakuumpumpe (eller vaku-
umpumpe med funksjon for &
hindre tilbakestremning)

Nar man setter pa kontrollventilen
pa_serviceporten, kan ventilkjernen
bli deformert eller Igsne hvis det
brukes for mye trykk. Dette kan fgre
o til gasslekkasje.

’ Nar man kobler kontrollventilen til
/ Serviceport serviceporten, forsikre deg om at
ventilkjernen er i lukket stilling, og
trekk sa til del A. Trekk ikke til del A
eller vri kroppen nar ventilkjernen er
i apen stilling.

Forholdsregler ved bruk av kontrollventilen

Kontrollventil

Apen &
Lukk Ladeslange

Kropp

3) Kjer vakuumpumpen. (Kjgr pa vakuum i mer enn 15 minutter.)

4) Sjekk vakuumet med malemanifoldventilen, lukk sa malemanifoldventilen og stopp vaku-
umpumpen.

5) La den veere slik i ett eller to minutter. Forsikre deg om at pekeren til malemanifoldventilen
blir stdende i samme stilling. Bekreft av trykkmaleren viser —0,101 MPa [maler] (-760
mmHg).

6) Ta malemanifoldventilen raskt av serviceporten til stoppventilen.

7) Etter at kjslemedierarene er koblet til og evakuert, apne alle stoppventiler helt pa4 begge
sider av gassrer og veeskergr. Drift uten full apning reduserer ytelsen og dette farer til
problemer.

8) Se 1-3., og lad foreskreven mengde kjglemedium ved behov. Forsikre deg om at du lader
sakte med flytende kjglemedium. Eller kan sammensetningen av kjglemediet i system bli
endret og virke inn pa ytelsen til luft-kondisjonereren.

9) Trekk til hetten til serviceporten for @ oppna opprinnelig status.

10) Lekkasjetest

4-2. TESTKJGRING

1) Sett inn stramforsyningsstepslet i stikkontakten og/eller sla pa bryteren. Sjekk at alle lys-
diodene ikke lyser. Hvis de blinker, sjekk at den horisontale flayen er korrekt installert. Se
bruksanvisningen for detaljer.

2) Trykk E.O. SW en gang for KIGLING, og to ganger for OPPVAR-
MING. Testkjoring skal utferes i 30 minutter. Hvis driftsindikatoren
blinker hvert 0,5. sekund, ma du undersgke om innendgrs-/uten-
dersenhetens forbindelsesledning (A) er feilkoplet. Etter testkjarin-
gen vil nedmodus (sett-temperatur 24°C) starte.

3) For a stoppe driften, trykk flere ganger pa E.O. SW til alle lysdiodene
slokker. Se bruksanvisningen for detaljer.

Neddrifts-

Sjekke mottaket av signalet fra fiernkontrollen (infrargdt)

Trykk pa knappen ON/OFF pa fiernkontrollen (6) og sjekk at en elektronisk lyd hgres fra den

innvendige enheten. Trykk en gang til pa knappen ON/OFF for & sla av luft-kondisjonereren.

« Med en gang kompressoren stopper, fungerer anordningen som hindrer gjenstart, slik at
kompressoren ikke vil fungere innen 3 minutter, for & beskytte luft-kondisjonereren.

4-3. AUTOMATISK GJENSTARTSFUNKSJON

Dette produktet er utstyrt med en automatisk gjenstartsfunksjon. Nar stremforsyningen stop-
pes under drift, som under stremutkoblinger, starter denne funksjonen automatisk driften i
foregaende innstilling med en gang stremforsyningen gjenopptas. (Se bruksanvisningen for
detaljer.)

Forsiktig:

- Etter testkjgring eller sjekk av mottak av signal fra fiernkontroll, sla av enheten med E.O.
SW eller fiernkontrollen for man slar av stremforsyningen. Hvis man ikke gjer det, vil
enheten starte opp automatisk nar stremmen kobles til igjen.

Til brukeren

« Etter installering av enheten, forsikre deg om at du forklarer brukeren om funksjonen for
automatisk gjenstart.

» Huvis funksjonen for automatisk gjenoppstart ikke er ngdvendig, kan den deaktiveres.
Kontakt servicerepresentanten for a deaktivere funksjonen. Se servicehandboken for
detaljer.

4-4. INNSTILLING AV FJERNKONTROLLEN

Still inn skyvebryteren pa fiernkontrollen i henhold til hvordan innendgrsenheten er montert.
Huvis bryteren er feil innstilt, kan det hende at klimaanlegget ikke vil fungere som det skal.

Installasjonsposisjon:

Venstre: Avstand til gjenstander (vegg, skap osv.) er mindre (Venstre)(Midten)(Hayre)
enn 50 cm til venstre
Midten:  Avstand til gjenstander (vegg, skap osv.) er mer enn
50 cm til venstre og hoyre == - E
Hoyre: Avstand til gjenstander (vegg, skap osv.) er mindre M A
enn 50 cm til hgyre ( /
1) Fjern frontdekselet.
2) Stillinn skyvebryteren i henhold til hvordan innendersenheten
er montert. SKYVEBRYTER
3) Sett inn to (AAA)-batterier. P

4) Sett pa frontdekselet.
5) Trykk varsomt pa RESET-knappen med en tynn pinne.

5
knapp @,
Monteringssted Venstre | midten Hayre 3
L.C.R_ L.C.R L.C.R_ / @
Skyvebryter ol | /gl | —! & N,

Fjernkontroll- i —_ —
skjerm = = =

4-5. FORKLARING TIL BRUKEREN

« Bruk BRUKSANVISNINGEN til & forklare brukeren hvordan han skal bruke luft-kondisjo-
nereren (hvordan bruke fiernkontrollen, hvordan fierne luftfiltrene, hvordan ta ut eller sette
fiernkontrollen i fiernkontrollholderen, hvordan rengjere, forholdsregler for drift osv.)

« Anbefal brukeren a lese ngye gjiennom BRUKSANVISNINGEN.

[5. FLYTTING OG VEDLIKEHOLD

5-1. TA AV OG INSTALLERE PANELENHETEN

( Prosedyre for fjerning

1) Ta av de 2 skruene som fester panelenheten.

2) Ta av panelenheten. Forsikre deg om at du tar av bun-
nenden forst.

Installasjonsprosedyre

1) Installer panelenheten ved a falge demonteringsprosedyren
baklengs.

2) Forsikre deg om at trykker de posisjonene som er angitt med
pilene for & feste panelenheten fullstendig til enheten.

- _/

5-2. TA NED DEN INNVENDIGE ENHETEN
Ta bunnen av den innvendige enheten av installasjonsplaten.
Nar man Igsner hjgrnedelen, lgsne bade venstre og hayre nedre
hjernedel til den innvendige enheten og trekk den nedover og
forover som vist i figuren til hgyre.

Hvis denne metoden ikke kan brukes

Fjern panelet og plasser umbrakongkler i de firkantede hullene pa venstre og hgyre side
som vist i figuren nedenfor, trykk de deretter oppover, bunnen av inneenheten senkes ned
og festekrokene Igsner.

¥
Senke /
Firkantet hull

5-3. PUMPE NED

Nar man flytter eller deponerer Iuft-kondisjonereren, pump ned systemet i henhold til prosedyren

nedenfor, slik at ikke noe kjglemedium slipper ut i atmosfeeren.

1) Koble til malemanifoldventilen til serviceporten til stoppventilen pa gassrersiden av den
utvendige enheten.

2) Steng stoppventilen helt pa vaeskesiden av den utvendige enheten.

3) Lukk stoppventilen pa gassrersiden til den utvendige enheten nesten helt igjen, slik at den
enkelt kan lukkes helt nar trykkmaleren viser 0 MPa [maler] (0 kgf/cm?).

4) Start ned-KJGLING.
For a starte ngddrift i modusen KJGLING, koble fra stramforsyningspluggen og/eller sla av
bryteren. Etter 15 sekunder, koble til stramforsyningsstapslet og/eller sla pa bryteren, og
trykk sa en gang pa E.O. SW. (Na@d-KJDLING kan utfgres kontinuerlig i opp til 30 minut-
ter.)

5) Steng stoppventilen pa gassrarsiden av den utvendige enheten helt nar trykkmaleren viser
0,05 til 0 MPa [maler] (omtrent. 0,5 til 0 kgf/cm?).

6) Stopp ned-KJDLING.
Trykk to ganger pa E.O. SW for a stoppe driften.

A ADVARSEL

Nar det pumpes ned kjglemiddel ma kompressoren stoppes for kjglemiddelrgrene
kobles fra. Kompressoren kan sprekke hvis det kommer luft osv. inn i den.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is
based on the following
EU regulations:

» Low Voltage Directive 2006/95/EC
* Machinery Directive 2006/42/EC
« Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
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