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Mallit luetellaan kohdassa 1-3. Mitta

Multi-yksikdiden asennuksesta on
lisatietoja Multi-ulkoyksikén asen-
nusohjeissa.

Ristipaaruuviavain
Vesivaaka

Yleisveitsi tai sakset

65 mm:n reikédsaha
Momenttiavain
Jakoavain (tai ruuviavain)

Asennustyokalut
4 mm:n kuusioavain
Avarrustytkalu, R410A
Mittarin jakoputki, R410A
Alipainepumppu, R410A
Tayttoletku, R410A
Putkileikkuri ja kalvin.

(1. ENNEN ASENNUSTA

1-1. TURVAOHJEET JA VAROITUKSET

Lue “TURVAOHJEET JA VAROITUKSET” ennen ilmastointilaitteen asennusta.

Noudata aina kohdassa kuvattuja varoituksia ja varotoimia, silla

niissé on turvallisuuden kannalta tarkeita tietoja.

Sailyta tdméa opas KAYTTOOHJEIDEN kanssa mydhempéaa kayttoa varten.

A VAROITUS (Voi johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilévahinkoon jne.)

B Ali asenna laitetta itse (kdyttija).

Puutteellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon tai séhkoiskun,
laitteen putoamisesta johtuvan henkilévahingon tai vesivuodon.
Ota yhteys tuotteen jalleenmyyjaan tai valtuutettuun asenta-
jaan.

Suorita asennus turvallisesti ja asennusoppaan ohjeiden
mukaan.

Puutteellinen asennus saattaa aiheuttaa tulipalon tai séhkoiskun,
laitteen putoamisesta johtuvan henkilévahingon tai vesivuo-
don.

Kayta turvallisuussyista laitteen asennuksen aikana asian-
mukaisia suojavarusteita ja tyokaluja.

Muutoin seurauksena voi olla henkilévahinko.

Asenna laite tukevasti paikkaan, jossa rakenne on riittavan
vahva kantamaan sen painon.

Jos asennuspaikan rakenne ei kesté laitteen painoa, laite saattaa
pudota ja aiheuttaa henkilévahinkoja.

Varmista, ettd sahkéasennuksen suorittaa pateva ja kokenut
sdhkoasentaja ja ettd se suoritetaan asennusoppaan mu-
kaan. Kayta aina erillista piiria, dlaka kytke samaan piiriin
muita sahkolaitteita.

Jos piirin teho ei riité tai sdhk6asennuksessa on puutteita,
seurauksena saattaa olla tulipalo tai sahkoisku.

Maadoita laite asianmukaisesti.

Ala kytke maadoitusjohdinta kaasu- tai vesiputkeen, ukkosen-
johdattimen tai puhelimen maadoitusjohtimeen. Virheellinen
maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

Ala vahingoita johtoja kayttamalla liikaa voimaa kompo-
nenttien tai ruuvien kasittelyssa.

Vahingoittuneet johdot saattavat aiheuttaa tulipalon tai sahko-
iskun.

Varmista, ettd katkaiset verkkovirran ennen sisdyksikén
piirilevyn tai johtojen asennusta.

Muutoin seurauksena voi olla sahkéisku.

Kytke sisd- ja ulkoyksikét turvallisesti kayttamalla méaaritet-

tyja johtoja. Kytke johdot tukevasti riviliittimeen niin, etté
johtimet eivat veda tai aiheuta liitdntdosiin rasitusta. Ala

kayta jatkojohtoja tai valiliitantoja.

Jos johtoja ei kytketa ja kiinniteta asianmukaisesti, seurauksena
saattaa olla tulipalo.

Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa saattaa esiintya
tulenarkojen kaasujen vuotoja.

Jos vuotanutta kaasua keraantyy laitteen lahelle, seurauksena
saattaa olla rajéhdys.

Virtajohtoon ei saa kytkea vililiitantoja tai jatkojohtoja eika
samaan pistorasiaan saa kytkea useita laitteita.

Muutoin seurauksena saattaa olla esimerkiksi viallisen kontaktin
tai eristyksen tai sallitun tehon ylityksen aiheuttama tulipalo tai
sahkoisku.

Varmista, ettd kaytat tuotteen mukana toimitettuja tai asen-
nusta varten maaritettyja osia.

Virheellisten osien kaytté saattaa johtaa esimerkiksi tulipalon,
séhkoiskun tai laitteen putoamisen aiheuttamaan henkilévahin-
koon tai vesivuotoon.

Varmista ennen virtajohdon kytkemista, etté pistorasiassa
tai pistokkeessa ei ole polya, tukoksia tai irto-osia. Varmista,
etta tyonnat pistokkeen pistorasiaan kokonaan.

Jos pistokk tai pistorasi on polya, tukoksia tai irto-osia,
seurauksena saattaa olla sdhkoisku tai tulipalo. Jos pistokkeessa
on irrallisia osia, vaihda pistoke.

Kiinnita sisdyksikon sahkdosien suojus ja ulkoyksikon
huoltoluukku tukevasti paikalleen.

Jos niité ei kiinniteta paikalleen tukevasti, seurauksena saattaa
olla esimerkiksi polyn tai veden aiheuttama s&hkdisku tai tuli-
palo.

Varmista laitteen asennuksen, siirron tai huollon yhteydes-
sa, ettd jadhdytyspiiriin ei padse mitdan muuta ainetta kuin
madritettya kylmaainetta (R410A).

Jos piiriin pdésee vieraita aineita, kuten ilmaa, seurauksena saat-
taa olla liiallinen paineen nousu seka réjahdys tai henkilévahinko.
Muun kuin jarjestelmélle maaritetyn kylmaaineen kayttéminen
aiheuttaa mekaanisen vian, jérjestelman toimintahairion tai lai-
tevaurion. Pahimmassa tapauksessa tdma voi tehda tuotteesta
vaarallisen.

A HUOMIO

(Virheellinen kaytto saattaa johtaa vakavaan henkildvahinkoon tietyissé ymparistéiss:

Kylmaaineen ei saa antaa purkautua ilmaan. Jos kylmaainet-
ta paasee vuotamaan asennuksen aikana, tuuleta huone.
Jos kylmaainetta joutuu kosketuksiin ilman kanssa, saattaa
syntya haitallista kaasua. Vuotava kylméaine voi aiheuttaa
tukehtumisen. llmanvaihdon on oltava EN378-1-standardin
mukainen.

Varmista asennuksen paatteeksi, ettd kylméainekaasua ei
vuoda.

Jos kylméaainekaasua vuotaa siséatiloissa ja joutuu kosketuksiin
esimerkiksi lammityslaitteiden tai hellan liekin kanssa, saattaa
syntya haitallisia aineita.

Kéytd asennuksessa asianmukaisia tyokaluja ja putkima-
teriaaleja.

R410A:n paine on 1,6 kertaa suurempi kuin R22:n paine. Jos
asennusta ei suoriteta oikein tai asianmukaisia tyokaluja ja
materiaaleja ei kdytetd, seurauksena saattaa olla henkilévahinko
tai putken halkeaminen.

Kun kylmaainetta tyhjennetaan pumppaamalla, kompressori
on pysaytettava ennen kylmaaineputkien irrottamista.

Jos kylmé&aineputket irrotetaan kompressorin ollessa kdynnissa
ja sulkuventtiilin ollessa auki, putkeen saattaa paasta ilmaa ja
kylmaainesyklin paine kohota liikkaa. Talloin seurauksena voi
olla henkilévahinko tai putkien halkeaminen.

Kun laitetta asennetaan, kylm&aaineputket on kytkettava
tukevasti ennen kompressorin kdynnistysta.

Jos kompressori kaynnistetadn ennen kylméaaineputkien kytke-
misté ja sulkuventtiilin ollessa auki, putkeen saattaa paasta ilmaa
ja kylmaainesyklin paine kohota liikkaa. Téll6in seurauksena voi
olla henkilévahinko tai putkien halkeaminen.

Kiristd kaulusmutteri momenttiavaimella tdman oppaan
ohjeiden mukaan.

Jos mutteria kiristetaan liikkaa, se voi rikkoutua pitkdssa kaytossa
ja aiheuttaa kylmaainevuodon.

Laite on asennettava maakohtaisten sdhkdasennusséaan-
nosten mukaan.

J

B Asenna maavuotokytkin, jos asennuspaikka edellyttaa Jos poistoputki- ja putkiasennuksessa on puutteita, laitteesta B Ulkoyksikkoa ei saa asentaa alueelle, jonne saattaa paasta
sita. saattaa vuotaa vettd, joka kastelee ja vahingoittaa kotia ja pienia eldimia.
Jos maavuotokytkintd ei asenneta, seurauksena saattaa olla esineistoa. Jos eldimet paasevat laitteen sisdén ja koskettavat sen sahko-
sahkaoisku. B Alad kosketa ulkoyksikon ilmansy6ttoa tai alumiiniséleik- osia, seurauksena saattaa olla toimintahairié, savua tai tulipalo.
B Poistoputki- ja putkiasennus on suoritettava turvallisesti ja koa. Kéyttajaa on myds neuvottava pitdmaén laitetta ymparoiva alue
L asennusoppaan ohjeiden mukaan. Se saattaisi aiheuttaa vakavan henkilévahingon. siistina.
1-2. ASENNUSPAIKAN VALINTA
SISAYKSIKKO Huomautus: Huomautus:

llma péasee virtaamaan esteettomasti.

Viilea ilma levida koko huoneeseen.

Seina on tukeva eika siina esiinny tarinaa.

Laite ei altistu suoralle auringonvalolle. Ei saa altistaa suoralle
auringonvalolle mydskéén pakkauksesta purkamisen ja kéyton
vélisenéa aikana.

Tyhjennys on helppo jérjestaa.

Etéisyys televisioon ja radioon on vahintaan 1 m. limastointilait-
teen kayttd saattaa hairita televisio- tai radiovastaanottoa. Hairién
kohteena olevaa laitetta varten saatetaan tarvita vahvistin.
Mahdollisimman kaukana loiste- ja hehkulampuista (jotta ne eivat
héiritsisi iimastointilaitteen infrapunakaukos&aatimen toimintaa).
limasuodattimen voi poistaa ja asettaa paikalleen helposti.

KAUKOSAADIN

Kaukoséaéadin on hyvin nakyvilla ja sité on helppo kayttaa.

Se ei ole lasten ulottuvilla.

Valitse noin 1,2 m lattian ylapuolella oleva paikka. Tarkista, etta
sisdyksikko kykenee vastaanottamaan tésta paikasta lahtevat
kaukosaatimen signaalit hairisitta (laitteesta kuuluu yksi tai kaksi
piippausta). Kiinnita sitten kaukosaatimen teline pylvaaseen tai
seindéan ja asenna langaton kaukosaéadin.

Jos huoneessa kaytetdan invertterityyppisia loistelamppuija, laite
ei ehkd kykene vastaanottamaan langattoman kaukosaatimen
signaaleja.

ULKOYKSIKKO

Laite ei altistu voimakkaalle tuulelle.
« llma paéasee virtaamaan esteettomasti ja polyttomasti.
Sadetta ja suoraa auringonvaloa voidaan valttdd mahdollisimman
paljon.
Laitteen tuottama aani ja kuuma ilma eivét hairitse naapureita.
Seina tai muu tuki on riittdvan tukeva ehkaisemaan laitteen
toiminnan aiheuttamaa aanta ja tarinaa.
Tulenaran kaasun vuotoriskié ei ole.
Jos laite asennetaan korkealle, sen jalat on kiinnitettava tukevas-
ti.
- Etéisyys televisio- ja radioantenniin on véhintddn 3 m. limas-
tointilaitteen kéytto saattaa hairité televisio- ja radiovastaanottoa
alueilla, joilla kuuluvuus on heikko. Hairién kohteena olevaa
laitetta varten saatetaan tarvita vahvistin.
Laite on asennettava vaakasuoraan.
Laite on suojassa lumisateelta ja lumipuuskilta. Jos alueella
sataa paljon lunta, laitteen voi suojata katoksella, jalustalla ja/tai
suojalaudoituksella.

Ulkoyksikon léhelle kannattaa muodostaa putkisilimukka, joka vai-
mentaa sieltd lahtevaa tarinaa.

Huomautus:
Noudata seuraavia ohjeita, kun ilmastointilaitetta kaytetéan alhai-
sessa ulkolampdtilassa.

Seuraavan tyyppisia sijoituspaikkoja kannattaa valttaa, sillé niissa
voi esiintya ilmastointilaitteelle haitallisia ongelmia:

Ulkoyksikkoa ei saa asentaa paikkaan, jossa sen ilmansyétto- ja
-poistopuolet voivat altistua suoraan tuulelle.

Tuulelle altistumisen vélttamiseksi ulkoyksikkd on asennettava
ilmansyéttépuoli seindé vasten.

Tuulelle altistumista voi ehkaistéd suojaamalla ulkoyksikén
ilmanpoistopuolen suojauslaudoituksella.

Tulenarkojen kaasujen vuotomahdollisuus.

Paljon konedljya.

Roiskuvaa 6ljya tai 6ljyistd savua (kuten keittiot ja tehtaat, joissa
laitteen muoviosat saattaisivat vaurioitua).

Suuri suolapitoisuus, esimerkiksi merenranta-alue.
Sulfidikaasun muodostusta, esimerkiksi kuumia lahteita.
Kéaytossa on korkeataajuuslaitteita tai langattomia laitteita.
Paikat, joissa esiintyy korkeita haihtuvien orgaanisten yhdistei-
den, kuten ftalaattiyhdisteiden ja formaldehydin, pitoisuuksia.
Ne voivat aiheuttaa kemiallista halkeilua.

1-3. TEKNISET TIEDOT
. - L . . R Putkien koot Putkien pituus ja korkeuserot
Malli Verkkovirta *1 Johtimien tekniset tiedot *2 (paksuus *3, *4) Putken enimmaiSpituus 0
. g Nimellis- . Katkaisuka- Virtajohto, Sisé&-/ulkoyksikén Korkeuden enimmaisero 12m
Sisayksikkd Ulkoyksikkd jannite Taajuus pasiteeti 3-johdin kytkentajohdin Kaasu/neste Ervatusion ermmASMEAE 757G o
MUZ-FD25VAH-E1 12A 1.5 mmz Kylmaainemaaran saato A *7 30 g/m
MS2-FD25VA(S) mgg_igggy/:\\:HEz — e 4-johdin 29,52 /6,35 mm Eristyspaksuus 78, '9 8 mm
x 2 ] E )
MUZ-FD25VA 230V 50 Hz 10A 1.0 mm 1,0 mm? (0.8 mm)
MUZ-FD35VA(B)H 12A 1,5 mm?
MSZ-FD3SVAS) 107 Fb3svA 10A 1,0 mm?

*1 Laite on kytkettava kytkimeen, jossa on avoimena véh. 3 mm:

n rako ja joka keskeyttaa lahteen vaiheen. (Kun virtakytkinta
painetaan, kaikkien vaiheiden on keskeydyttava.)

*2 Kéyta 60245 |IEC 57 -maaritysten mukaisia johtimia. Laite on

asennettava maakohtaisten séhkéasennussaannésten mu-
kaan.

*3 Ala koskaan kayta putkia, jotka ovat mainittuja ohuempia, silla
ne eivat ole riittdvan painekestavia.

*4 Kéayta kupariputkia tai saumattomia kupariseosputkia.

*5 Varo painamasta tai vaantamasta putkea taivutuksen aikana.

*6 Kylmaaineputken taivutussateen on oltava vahintédan 100 mm.

*7 Jos putki on yli 7 m pitka, tarvitaan kylmaaineen (R410A) lisa-
taytto. (Lisatayttoa ei tarvita alle 7 m pitkilla putkilla.)

Lisékylmaaine = A x (putken pituus (m) — 5)

*8 Eristysmateriaali: 1&ammonkestava vaahtomuovi, ominaispaino

0,045

*9 Varmista, etté kaytat maaritetyn paksuista eristysta. Liian paksu

eristys saattaa aiheuttaa virheitéd sisdyksikon asennukseen ja
liian vahainen eristys saattaa aiheuttaa tiputusta.



1-4. ASENNUSKAAVIO
LISAVARUSTEET

Tarkista seuraavat osat ennen asennusta.

<Sisayksikks>

(1)

Asennuslevy

@

-

Asennuslevyn kiinnitysruuvi
4 x 25 mm

Véah. 60 mm
/ vah 142,5 mm

(3

Kaukosaatimen teline

vasempaan putkeen
putkeen (valike)

(4)

Kiinnitysruuvi, (3), 3,5 x 16 mm
(musta)

ja vasempaan taka-

(5)

Paristo (AAA), (6)

(6)

Langaton kaukos&adin

7

Huopateippi
(vasempaan putkeen tai vasem-
paan takaputkeen)

8

=

Plasma anti-allergy enzyme
-suodatin

(9)

Plasma deodorizing -hajusuodatin

<Ulkoyksikko>

[(10)[Poistotulppa (vain VA-tyyppi) [

ASENNUSPAIKALLA TARVITTAVAT
TARVIKKEET

(A)

Sisa-/ulkoyksikon kytkentdjohdin®

(B)

Jatkoputki

(C

Seinéreidn holkki

()

Seindreidn suojus

(E)

Putken kiinnike

(F)

Kiinnitysruuvi, (E), 4 x 20 mm

(G

Putkiteippi

(H)

Kitti&

(I

Poistoletku (tai pehmea PVC-letku,
sisdhalkaisija 15 mm, tai kova
PVC-putki VP16)

4

Jaahdytysoljy

(K)

Virtajohto*

*Huomautus:

Sijoita sisa-/ulkoyksikdn kytkentadjohdin (A) ja
virtajohto (K) vahintddn 1 m:n etaisyydelle tele-

visioantennin johtimesta.

Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja
ja paikallisten maaraysten mukaisesti.

Ulkoyksikkd saattaa olla eri nékéinen eri malleissa.

—
Varmista kayttamalla sei-
nareidn holkkia (C), etta
sisa-/ulkoyksikén kytken-
tajohdin (A) ei paase kos-
kettamaan seinan metal-
liosia. Holkki estad myos
jyrsijoiden mahdollisesti
aiheuttamat vahingot, jos
seindrakenne on ontto.

— Seinareian suojus (D)

Sisayk-
sikko

Seinareian

" putki
holkki (C) putken
\ kiinnikkeella (E).
Leikkaa kiin- — Putken kiinnike

nike sopivan =3 (E)
pituiseksi. (
. Kiinnitysruuvi

(F)

Tiivistd putki vuototestin
jalkeen eristysmateriaalilla
javarmista, etta eristykseen
ei jaa rakoja.

Vs

Jos putket on kiinnitettava
metallia (tinapaallystys) tai
metalliverkkoa sisaltavaan
seindan, aseta seinén ja
putken valiin vahintédan 20
mm:n paksuinen, kemialli-
sesti kasitelty puuvalike tai
kiedo putkeen 7-8 kierrosta
vinyyliteppia.

Jos asennuksessa on tar-
koitus kayttaa entisia putkia,
kayta laitetta COOL (Viiled)
-toiminnolla 30 minuutin
ajan ja suorita pumppu-
tyhjennys ennen vanhan
ilmastointilaitteen poistoa.
Tee uusi putkiavarrus uuden
kylm&aineen mukaan.

L 2-10 x 21 mm:n tila 40 mm

Ulkoyksikon asennus
800 mm

150
mm 500 mm

limansyéttd
RﬁQ v A

344,5 mm
285 mm

304-325 mm
I

J A i
— GIImanponsto

jaatyva poistovesi ei voi vaurioittaa

Ulkoyksikon poistoputki

<vain VA-tyyppi>

« Asenna poistoputki ennen sisa- ja
ulkoyksikén putkiliitosta.

« Liita poistoletku (l) (sisahalkaisija 15
mm) kuvan mukaan.

« Varmista, ettéd poistoputki viettéda
alaspain, jotta poistovesi paasisi
virtaamaan sujuvasti.

Huomautus:

Laite on asennettava vaakasuoraan.

Ala kaytad poistotulppaa (10) kylmilla

alueilla, silla poistovesi saattaa jaatya ja

pysayttda tuulettimen toiminnan.

Ulkoyksikké muodostaa kondenssivetta

lammityksen aikana. Valitse asennus-

paikka siten, ettd ulkoyksikkd tai sen
alusta eivat kastu poistovedesta ja etté

niita.

(2. SISAYKSIKON ASENNUS

)

2-1. ASENNUSLEVYN KIINNITYS

+ Paikanna seinasté sopiva rakenne (esimerkiksi pystytuki) ja kiinnitéd asennuslevy (1)
vaakasuoraan kiristamalla kiinnitysruuvit (2) huolellisesti.

» Varmista asennuslevyn (1) térinan estamiseksi, etta kiinnitysruuvit asetetaan kuvan
mukaisiin reikiin. Kiinnitysta voi tukea asettamalla ruuvit my6s muihin reikiin.

« Jos betoniseinassa kaytetaan upotettavia pultteja, asennuslevy (1) kiinnitetaan kayttamalla
11 x 20 - 11 x 26 ovaalireikaa (kaltevuus 450 mm).

« Jos upotettava pultti on liian pitkd, sen voi vaihtaa lyhyempaén, yleisesti saatavana

olevaan pulttiin.

2-2. SEINAREIAN PORAUS

1) Merkitse reién sijainti seinalla.

2) Poraa @65 mm:n reikd. Seinan ulkopuolella reidn
on oltava 5-7 mm sisépuolen reikaa alempana.

3) Aseta holkki (C) reikaan.

%

25 mm

SIS S s s s s ssssss

2-3. SISAYKSIKON JOHTIMIEN KYTKENTA

Sisa-/ulkoyksikdn johtimet voi kytkea irrottamatta etupaneelia.

Seinaj

7

Vah. 142,5 mm vasempaan put-

[Kiinnité luotilanka keskireik&an. ]

keen ja vasempaan takaputkeen

5) Kirista riviliittimen ruuvit tukevasti, jotta ne eivéat 10ystyisi kaytossa. Tarkista vetamalla

kiristettyja johtimia kevyesti, etta ne eivéat paase liikkumaan.

6) Kytke sisa-/ulkoyksikon kytkentdjohdin (A) ja maadoitusjohdin kaapelipidikkeeseen.

Muista aina kytke& kaapelipidikkeen oikea puoli. Kiinnité kaapelipidike tukevasti.

7) Asenna kotelon kulmaosa takaisin paikalleen.

Riviliitin

Johdin ~

Asennuslevy (1) Vesivaaka
Vahintaan
84 mm

Kohdista lan-
Kiinnitysruuvi (2) ka V-merkin

mukaan.

1) Irrota kotelon kulmaosa.
2) Poista kaapelipidike.

3) Valmista maadoitusjohtimen p&a ja kytke se sadhkdrasian maadoitusliittimeen.

4) Valmista sisa-/ulkoyksikdn kytkentéjohtimen (A) paa ja kytke se riviliittimeen. Varo, ettet
kytke johtoja vaarin. Kytke johdin riviliittimeen tukevasti niin, ettd sen ydin ei ole esilla
misséan kohtaa. Varmista myds, etta riviliittimen liitdntéosiin ei kohdistu ulkoista rasitus-

ta.

* Vasen reikad samoin.

Jaté maadoitusjohdin hiukan muita pidem-
maksi (vahintdan 55 mm).

Jata kytkentajohtimiin hiukan lisapituutta
my6hempé&éa huoltoa varten.

Ala taita johtimien ylimaaraista osaa tai
ahda sita pieneen tilaan. Varo vahingoit-
tamasta johtimia.

Kiinnita kaikki ruuvit niité vastaaviin liitan-
téihin, kun kiinnitat johdon tai johtimen
rivilitimeen.

Huomautus: Ald aseta johtimia sisayk-
sikdn ja asennuslevyn (1) valiin. Vahin-
goittuneet johtimet voivat kuumentua tai
aiheuttaa tulipalon.

Jos poistoletku viedaan sisatilan kautta, kiedo sen ympaérille

eristysmateriaalia (saatavana yleisesti).

Kaapelipidike

Kiinni-
tysruuvi

Kulmaosa

Sisé&-/ulkoyksikén
kytkent&johdin (A)

Sisariviliitin

Maadoitusjohdin
S1]82S3 (vihred/keltainen)

Siséa-/ulkoyksikdn
JEN D R kytkentajohdin (A)

$1/S2(S3|ED)

Ulkoriviliitin

2-4. PUTKIMUOVAUS JA POISTOPUTKI

Putkimuovaus Nesteputki
Aseta poistoletku kylmaaineputken alle. Kaasuputki
Varmista, ettd poistoletkussa ei ole mutkia tai poimuja. - L
Ala veda letkua teipin kiinnittamisen yhteydessa. Sisé-/ulkoyksikén

kytkent&johdin (A)
Huopateippi (7)

Putkiteippi (G)




Putkien vienti takaa, oikealta tai alakautta Putkien vienti vasemmalta tai takaa vasemmalta

1) Aseta kylmaaineputki ja poistoletku vierekkéain

i asta, j Huomautus: Leikkaa tésta, jos
ja kiedo niiden ympari putkiteippia (G) alkaen ~ Leikkaa tésta, jos % Muista kiinnittaa poistoletku ja

putket viedaan

putket viedaan

loppupaasta. oikealta. -korkki uudelleen, jos putket vasemmalta.
2) Aseta putki ja letku seindreian holkkiin (C). Ri- vieddan vasemmalta tai takaa Tyhiennyskorkki
pusta sisdyksikoén yldosa asennuslevyyn (1). Leikkaa tést4, jos vasemmalta. yhjenny
3)Varmista liikuttamalla sisdyksikkoa sivusuun- putket vied&an Muutoin poistoletkusta voi tip-
nassa, ettd se on kiinnitetty asennuslevyyn (1) alakautta. pua vetta.
tukevasti.
4) Kiinnita sisayksikon alaosa asennuslevyyn (1) tydntamalla se paikalleen. 1) Aseta kylméaineputki ja poistoletku vierekkain ja kiedo

niiden ympé&ri huopateippié (7) alkaen loppupaasta.
Aseta huopateipin (7) reunat paallekkain noin 1/3 teipin

Poistoputki ) o o ) o leveydesta. Kiinnita huopateipin (7) paé sidekiinnittimel-
= Jos poistoletkun jatke viedadan sisatilan kautta, sen ympari on kiedottava yleisesti 14.
saatavana olevaa eristysmateriaalia. o 2) Poista siséyksikdssa takana oikealla oleva poistokorkki
+ Poistoletkun on vietettévé alaspéin virtauksen helpottamiseksi (kuva 1). (kuva 1).
+ Jos siséyksikdn mukana toimitettu poistoletku on liian lyhyt, siihen voidaan liittééa « Tartu korkin p&sssé olevaan kuperaan kohtaan ja veda
asennuspaikalla jatkoletku (1) (kuva 2). korkki pois.
« Jos poistoletku liitetdan kovaan vinyylikloridiputkeen, se on asetettava tukevasti putken 3) Irrota siséyksikdssa takana vasemmalla oleva poistoletku
siséan (kuva 3). (kuva 2).
« Tartu nuolilla merkittyyn pidikkeeseen ja veda letkua
eteenpain. Kuva 2
Poistoletku 4) Aseta poistokorkki sisayksikon takana olevaan paikkaan,
Poistoletku |+ Kova vinyylikloridiputki johon poistoletku kiinnitetdan (kuva 3).
Vietta Vahintaan siséhalkz;/i);ija i + Aseta korkin pagssa olevaan reikadn tylppakarkinen
alaspain 70cm tyokalu (kuten ruuviavain) ja tydnna korkki kokonaan
*  Pehmed letku, poistoastiaan.
/ | |- sisahalkaisija Aseta letku 5) Aseta poistoletku kokonaan sisayksikén takana oikealla Tyhjennyskorkki
P 15 mm f“ktke” sisaan olevaan poistoastiaan (kuva 4). Kuva 3
@ Erikokoisten ukevastl. « Tarkista, etté letku on kiinnitetty tukevasti poistoastian
osien liitos asennuskohdan ulokkeeseen.
Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 6) Aseta poistoletku seinareian holkkiin (C). Ripusta sisayk- oistoletku

sikon yldosa asennuslevyyn (1). Siirra sitten siséyksikko

kokonaan vasemmalle. Taméa helpottaa putkien asetta-

I Poistoputkia ei saa asentaa seuraavan kuvan mukaan. | mista yksikon taakse.

7) Leikkaa laitteen pakkauksesta pala pahvia, kaari se rul-
lalle ja kiinnitd se takarunkoon vélikkeeksi, jonka avulla

Eisaa Keraantynyt voit nostaa sisdyksikkdd (kuva 5).
nostaa. sadevesi Poistoletkun ~ Vahintaan 8) Liita kylmaaineputki jatkoputkeen (B).
limaa p&a on 50 mm:n 9) Kiinnita sisayksikon alaosa asennuslevyyn (1) tyontamal-
vedessd. "a" 14 se paikalleen.
AA
A ﬁﬁ § )
Vesivuoto Vesivuoto Aaltoilua Vesivuoto X Ojalkouru

(3. ULKOYKSIKON ASENNUS )

3-1. ULKOYKSIKON JOHTIMIEN KYTKENTA A
1) Avaa huoltoluukku. Tasainen Sisspinta on kiiltava
2) Loysaa riviliittimen ruuvia ja kytke sisayksikosté tuleva sisa-/ulkoyksikon kytkentajoh- kaikkialta \ eika siina ole naarmuia.
din (A) rivilittimeen oikeaan paikkaan. Varo, ettet kytke johtoja vaarin. Kytke johdin N
rivilittimeen tukevasti niin, etta sen ydin ei ole esilld miss&an kohtaa. Varmista myés, Kupariputki
etta riviliittimen liitant&osiin ei kohdistu ulkoista rasitusta. Suulake Tasapitka
3) Kirista riviliittimen ruuvit tukevasti, jotta ne eivat I6ystyisi kaytossa. Tarkista vetamalla Kkaikkialta :
kiristettyja johtimia kevyesti, etta ne eivat passe likkumaan. Kaulusmutteri
4) Kytke virtajohto (K). Kuva 5 Kuva 6
5) Kiinnita sis&a-/ulkoyksikon kytkentdjohdin (A) ja virtajohto (K) johtopidikkeella.
6) Sulje huoltoluukku tiiviisti. A (mm) Kiristysmomenﬂi
Kiristys- Kiristys- -
— + J&td maadoitusjohdin hiukan muita Putken halkaisija | Mutteri viputy{/p- viputy);/p- Siipimutte-
15 mm Rivilitin pidemmaksi (vahintdan 60 mm). (mm) (mm) |  pinen pinen | yyppinen Nem kgfrcm
35mm g RN .
. Jata kytkentajohtimiin hiukan tyokalu tyokalu tyokalu,
axd J ol Y ' Y : R22
o |IS?thtuutta my6hempé&a huoltoa R410A R22
varten. 5
* Kiinnita kaikki ruuvit niitd vastaaviin ﬂg’gg (:13;;") ;; 1,5-2,0 ;i; 1:; ;gg lgg
litdntoihin, kun Kiinnitat jondon tai 29,52 ( ”) 0-0,5 1,0-1,5 A -
Johdin johtimen riviliittimeen. 212,7 (1/2") 26 2025 |49.0-564 ] 500-575
215,88 (5/8”) 29 T 73,5-78,4 | 750 - 800
Siséi-/ulkoyksikon kytkents Virtajohto (K) [LINID
johain (&) ) ] 3-3. PUTKILIITOKSET
Johtopidike ¢ Kirista kaulusmutteri momenttiavaimella taulukon ohjeiden mukaan.
« Jos mutteria kiristetéan liikkaa, se voi rikkoutua pitkéssa kaytdssa ja aiheuttaa kylméaine-
vuodon.
3-2. PUTKIEN AVARRUS « Kééri putken ympérille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata palo-

1) Leikkaa kupariputki asianmukaisesti putkileikkurilla tai paleltumavammoja.
Kupariputki

(ku_vat 1 ja_ 2)‘. o /\2\;% S.i_séy!(sikér_l putkiliitokset

2) Poista kaikki purseet putken poikkileikkausreunasta Liita sisdyksikkdon seké neste- etta kaasuputki.

(kuva 3). _ o _ « Levitd putken istukkapinnalle ohuelti jaahdytyséliya (J).
+ Aseta kupariputken paa alaspéin purseen poiston Kuva 1 « Kohdista ensin putken keskikohta ja kirista sitten kaulusmutteria 3-4 kierrosta.
ajaksi, jotta purseet eivat putoaisi putkeen. « Kirista sisayksikon litoskohdat kiristysmomenttitaulukon arvojen mukaan kayttamaélla kahta

3) Poista sis&- ja ulkoyksikkéon kiinnitetyt kaulusmutterit avainta. Avarruskohta vahingoittuu, jos sité kiristetaan liikaa.

: . s o Hyva Huono

ja aseta ne putkeen purseen poiston jalkeen. (Niité ei - -

voi asettaa putkeen avarruksen jalkeen.) 9%\ Ulkoyksikén putkiliitokset . L o
4) Avarrus (kuvat 4 ja 5). Kéyta taulukossa ilmoitetun L_||tﬁ1 put‘kgt u!_koyk5|kon sulkuventtiilin putkiliitokseen samoin kuin

kokoista kupariputkea ja kiinnita se lujasti. Valitse tau- siséyksikossa. . o ) o .

lukosta A mm -arvo kaytettavan tyokalun mukaan. | < Kayta k|_r|_styksessa momenttiavainta tai ruuviavainta seka
5) Tarkistus Vino Epéta- Purseita samaa kiristysmomenttia kuin siséyksikdssa.

 Vertaa avarrusta kuvaan 6. sainen

« Jos avarrus on virheellinen, leikkaa avarrettu osa pois Kuva 2 A VAROITUS

ja suorita avarrus uudelleen. Kun laitetta asennetaan, kylm3aineputket on kytkettava

tukevasti ennen kompressorin kdynnistysta.

Avarrustyokalu

3-4. ERISTYS JA TEIPPAUS

_ Purse K“\;’:‘;’;‘;‘l‘;'m 1) Peitd putkiliitokset putkisuojalla.
‘ » \/ O 2) Suojaa ulkoyksikén putket eristykselld, mukaan lukien venttiilit.
| Putkileikkuri | 3) Teippaa putki teipilla (G) alkaen ulkoyksikén aukosta.
« Kiinnita putkiteipin (G) paa teipilld, jossa on tarttuva pinta.
Kiristysvi- Siipimutteri- « Jos putket viedaan sisdkaton ylapuolelta, kaapista tai tilasta, jossa on korkea lampétila
putyyppi tyyppi ja kosteusprosentti, ehkéise kondensaation muodostuminen suojaamalla putket myds

Kuva 3 Kuva 4 yleisesti saatavana olevalla eristysmateriaalilla.




[4. ILMAUSPROSESSIT, VUOTOTESTI JA KOEKAYTTO ]

4-1. ILMAUSPROSESSIT JA VUOTOTESTI

1) Poista ulkoyksikon kaasuputken sivussa olevan sulkuventtiilin huoltoportin korkki. (Sul-
kuventtiilit toimitetaan taysin suljettuna ja korkki paikallaan.)

2) Liita mittarin jakoputken venttiili ja alipainepumppu ulkoyksikén kaasuputkipuolen sulku-
venttiilin huoltoporttiin.

( 1)
. Alipaine-/painemittari
N il Sulkuventtiilin -0,101 MPa
4-5 kierrosta Korkki (~760 mmHg) (R410A)
*Sulie (Momentt 19.5- NESTEEN Painemittari (R410A)
“Avaa m 300 kgfiem)  sulkuventtiil Mittarin (J';ﬁ%l;\tren
= venttiili
f ) Kahva ylés
Kuusioavain T otk
(= Tayttoletku

(R410A)

4
Huoltoportin korkki /
(Momentti 13,7-17,7

Nem, 140-180 kgf-cm)

Takaisinvirta- i/
uksen estava
sovitin

Alipainepumppu
(tai takaisinvirtauksen
estava alipainepumppu)

Kun ohjausventtiilid asennetaan
huoltoporttiin, liiallinen paine voi
vaaristda tai |6ystdad venttiilin sisa-
osia. Tasta saattaa olla seurauksena
6 kaasuvuoto.

Ohjausventtiilin kayttoon liittyvat
varotoimet

'/ Huoltoportt Varmista ennen ohjausventtiilin asen-
A P tamista huoltoporttiin, ettd venttiilin

Ohjausventtiili - sisdosa on suljetussa asennossa, ja
Avaa kirista sitten A-osa. Al4 kiristd A-osaa
Sulje Tayttoletku tai kdanna runkoa venttiilin sisdosan
Runko ollessa auki.
\ J

3) Kéayta alipainepumppua. (Tyhji6i yli 15 minuuttia.)

4) Tarkista alipaine mittarin jakoputken venttiilista, sulje venttiili ja pysaytd pumppu.

5) Anna laitteen seistd muutaman minuutin ajan. Varmista, etta mittarin jakoputken venttiilin
osoitin pysyy samassa asennossa. Varmista, ettd painemittarin lukema on —-0,101 MPa
[mittari] (<760 mmHg).

6) Poista mittarin jakoputken venttiili huoltoportin sulkuventtiilista nopeasti.

7) Kun kylmé&aineputket on liitetty ja tyhjennetty, avaa kaasu- ja nesteputkien molempien
puolien kaikki sulkuventtiilit kokonaan. Jos venttiileja ei avata kokonaan, toiminta heik-
kenee ja voi aiheuttaa ongelmia.

8) Lisda maaritetty maara kylmaainetta kohdan 1-3 mukaan. Liséa nestemainen kylméaaine
jarjestelméaan hitaasti. Muutoin kylmaaineen koostumus jérjestelméssa saattaa muuttua
ja vaikuttaa laitteen toimintaan.

9) Aseta jarjestelma aloitustilaan kiristdmalla huoltoportin korkki.

10) Vuototesti

4-2. KOEKAYTTO

1) Kytke virtajohto pistorasiaan ja/tai paina katkaisinta. Tarkista,
ettd merkkivalot eivat pala. Jos merkkivalot vilkkuvat, varmista,
ettd vaakasiiveke on asennettu oikein. Lisdtietoja on kayttdoh-
jeissa.

2) Valitse COOL (Viiled) -tila painamalla hatakytkinta kerran ja HEAT
(Lampo) -tila painamalla kytkinta kaksi kertaa. Koekéaytto kestééa
30 minuuttia. Jos toimintamerkkivalo vilkkuun 0,5 sekunnin vélein,

tarkista, etté sisa-/ulkoyksikon kytkentdjohdin (A) on kytketty oikein. Koekayton jélkeen
kaynnistyy hatatila (maaritetty 1ampdétila 24°C).

3) Pysayta toiminta painamalla hatakytkinté useita kertoja, kunnes kaikki merkkivalot sam-
muvat. Lisatietoja on kayttdohjeissa.

Kaukoséaitimen (infrapuna) signaalin vastaanottotesti

Paina kaukoséaatimen (6) ON/OFF-painiketta ja tarkista, ettéd sisayksikosté kuuluu elektro-

ninen aanimerkki. Sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen.

« Kun kompressori pysahtyy, uudelleenkdynnistyksen estava laite estdd kompressoria
kaynnistymasta uudelleen 3 minuuttiin iimastointilaitteen suojaamiseksi.

4-3. AUTOMAATTINEN UUDELLEENKAYNNISTYSTOIMINTO
Laitteessa on automaattinen uudelleenkaynnistystoiminto. Jos virransaanti keskeytyy kayton
aikana esimerkiksi sdhkdkatkon vuoksi, toiminto kdynnistéa laitteen automaattisesti entisilla
asetuksilla virransaannin palauduttua. (Lisétietoja on kayttdohjeissa.)

Varoitus:

« Koekayton tai kaukosignaalin vastaanottotestin jélkeen laite on sammutettava hatakyt-
kimella tai kaukosaatimelld, ennen kuin verkkovirransaanti katkaistaan. Muutoin laite
saattaa kaynnistya, kun verkkovirransaanti jatkuu.

Kayttajalle

« Varmista, etta selitat kayttajalle automaattisen uudelleenkaynnistystoiminnon kaytén
laitteen asennuksen jalkeen.

« Jos automaattista uudelleenkdynnistystoimintoa ei tarvita, sen voi poistaa kaytdsta.
Pyyda huoltoedustajalta tietoja toiminnon poistamisesta kaytosta. Lisatietoja on myés
huolto-oppaassa.

4-4. KAUKOSAATIMEN KAYTTOONOTTO

Aseta kaukosaatimen liukukytkin sisdyksikon asennuspaikan mukaiseen asentoon. Jos
kytkin ei ole oikeassa asennossa, iimastointilaite ei ehka toimi oikein.

Asennuspaikka:
Vasemmalla: Etaisyys vasemmalla oleviin esteisiin (seinaan,

(Vasemmalla) (Keskelld) (Oikealla)
kaappiin jne.) on alle 50 cm.

Keskella: Etaisyys vasemmalla ja oikealla oleviin esteisiin = =
(seinaéan, kaappiin jne.) on yli 50 cm. 0 'S

Oikealla: Etéisyys oikealla oleviin esteisiin (seindan, D ﬂ
kaappiin jne.) on alle 50 cm.

1) Poista etukansi.
2) Aseta liukusaadin sisayksikon asennuspaikan mukaiseen
asentoon.
3) Aseta kaukoséaatimeen kaksi AAA-paristoa.
4) Aseta etukansi paikalleen. LIUKUKYTKIN
5) Paina RESET-painiketta varovasti ohuella tikulla. 2

RESET 5 21
. o R_ -painike ¥
Asennuspaikka vasemmalla| keskelld | oikealla o N
L.C.R‘ L.C.Fl‘ L.C.R‘ k\\/l"/ ‘
Liukukytkin ol | gl | !l /l @
aukosaatimen I—_— — ==
néyttd E—N—— =

4-5. KAYTTAJALLE
Selita kayttdjalle KAYTTOOHJEIDEN avulla, miten ilmastointilaitetta kaytetdan (kau-
kosaatimen kayttd, ilmasuodattimien poisto, kaukos&éatimen poisto telineesta ja asetus
telineeseen, puhdistus, varoitukset jne.)

« Suosittele, etta kayttaja tutustuu KAYTTOOHJEISIIN huolellisesti.

(5. SIIRTO JA HUOLTO

5-1. PANEELIEN POISTO JA ASENNUS

p
Laitteen poisto
1) Poista paneelien 2 kiinnitysruuvia.
2) Poista paneelit. Poista alaosa ensin.

N

s B

Asennus

1) Asenna paneelit pdinvastaisessa jarjestyksesséa kuin
ne poistetaan.

2) Varmista, ettd painat nuolien osoittamista kohdista,
jotta paneelit kiinnittyisivat laitteeseen kunnolla.

5-2. SISAYKSIKON POISTO

Irrota siséyksikon alaosa asennuslevysta.

Kulmaosan irrotus: irrota sisayksikon vasen ja oikea kulmaosa
seka veda sita alas- ja eteenpéin kuvan osoittamalla tavalla.

Jos edella kuvattua menetelmaa ei voi kayttaa
Poista etupaneeli. Aseta sitten kuusioavaimet yksikén vasemman ja oikean sivun kulmik-
kaisiin reikiin ja tydnna niité yléspain kuvan osoittamalla tavalla. Yksikon alaosa laskeutuu
ja koukut vapautuvat.

Tybnna
Alaspéin

Kulmikas reika

5-3. PUMPPUTYHJENNYS

Kun ilmastointilaite siirretédan tai havitetdan, jarjestelma on pumpattava tyhjéksi seuraavien

ohjeiden mukaan, jotta kylmaainetta ei paasisi ilmaan.

1) Liitd mittarin jakoputken venttiili ulkoyksikdn kaasuputkipuolen sulkuventtiilin huoltoport-
tiin.

2) Sulje ulkoyksikén nesteputkipuolen sulkuventtiili kokonaan.

3) Sulje ulkoyksikon kaasuputkipuolen sulkuventtiili lahes kokonaan niin, etté se on helppo
sulkea kokonaan, kun painemittarin lukema on 0 MPa [mittari] (O kgf/cm?).

4) Kaynnista COOL-hatatilakaytto.
Kaynnistd COOL-hatétilakayttd irrottamalla virtajohto ja/tai kadntamalla katkaisinta. Odota
15 sekuntia ja kytke sitten virtajohto ja/tai kdanna katkaisijaa. Paina lopuksi hatakatkaisinta
kerran. (COOL-hététilakayttd voi olla kdynnisséa enintdan 30 minuuttia kerrallaan.)

5) Sulje ulkoyksikén kaasuputkipuolen sulkuventtiili kokonaan, kun painemittarin lukema
on 0,05-0 MPa [mittari] (noin 0,5-0 kgf/cm?).

6) Pysayta COOL-hatatilakaytto.
Pyséyta toiminta painamalla hatakytkinté kaksi kertaa.

A VAROITUS

Kun kylmaainetta tyhjennetddn pumppaamalla, kompressori on pysaytettava
ennen kylmaaineputkien irrottamista. Kompressori voi haljeta, jos siihen paasee

\llmaa tms. )

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is » Low Voltage Directive 2006/95/EC
based on the following « Machinery Directive 2006/42/EC

EU regulations: « Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.




