MITSUBISHI
ELECTRIC

LUFTKONDISJONERERE AV SPLIT-TYPEN
INSTALLASJONSHANDBOK

Modellnavnene er angitt i 1-3.

Ved installering av multienheter, se instal-
lasjonshandboken til multienheten for instal-
lasjon av utvendig enhet.

SG79Y822H01

Niva
Skala

Phillips skrutrekker

Kniv eller saks
65 mm hullsag
Momentngkkel
Skrungkkel (eller skiftengkkel)

Nadvendig verktoy for installering

4 mm sekskantskrungkkel
Flammeverktgy for R410A
Malemanifold for R410A
Vakuumpumpe for R410A
Ladeslange for R410A
Rarkutter med brotsj

(1. FOR INSTALLERING

1-1. TAALLTID FGLGENDE HENSYN TIL SIKKERHETEN

Les alltid “TA ALLTID FOLGENDE HENSYN TIL SIKKERHETEN” fgr installering av luftkondisjonereren.
Forsikre deg om at du felger advarslene og forsiktighetsreglene som er angitt her, da de inneholder viktige punkter i forbindelse med sikkerheten.
Etter & ha lest denne handboken, forsikre deg om at den blir tatt vare pa sammen med BRUKSANVISNINGEN for framtidig referanse.

A ADVARSEL

(Kan fere til ded, alvorlige personskader osv.)

H Installer ikke enheten selv (bruker). ut brennbar gass. unormal trykkekning eller eksplosjon.
Ufullstendig installering kan fere til brann eller elektrisk Hvis det lekker ut gass og den samles opp i omradet M Tem ikke kjslemediet ut i atmosfaren. Hvis det
stot, personskader ved at enheten faller ned, eller lek- ved enheten, kan det fgre til en eksplosjon. lekker ut kjslemedium under installasjonen, luft ut
kasje av vann. Kontakt forhandleren du kjgpte enheten M Bruk ikke mldlertldlge koblinger av stremledningen rommet.
av, eller en kvalifisert installater. eller forlengelsesledningen, og koble ikke mange Hvis kjglemediet kommer i kontakt med apen ild, kan
B Utfor installasjonen sikkert i henhold til installa- enheter til en stikkontakt. det bli dannet skadelige gasser.
sjonshandboken. Det kan fare til brann eller elektrisk stgt pa grunn av de- B Sjekk at kjslemediegassen ikke lekker ut etter at
Ufullstendig installering kan fare til brann eller elektrisk fekte kontakter, defekt isolasjon, overskridelse av tillatt installasjonen er ferdig.
stot, personskader ved at enheten faller ned, eller lek- strgm osv. Hvis kjelemediegass lekker innenders, og kommer i
kasje av vann. B Forsikre deg om at du bruker de delene som folger kontakt med flammen til varmevifte, romvarmer, ovn
M Installer enheten trygt pa et sted som kan bzere med eller som er spesifisert for installasjonsarbei- osv., vil det bli dannet skadelige stoffer.
vekten av enheten. det. W Bruk egnet verktoy og rermateriell for installerin-
Hvis installasjonsstedet ikke kan baere enhetens vekt, Bruken av defekte deler kan fgre til personskader eller gen.
kan den falle og fere til personskader. lekkasje av vann pa grunn av brann, et elektrisk stet, Trykket til R410A er 1,6 ganger stagrre enn R22. Hvis
B Utfor elektriske arbeider i henhold til installasjons- enheten som faller ned osv. man ikke bruker egnet verktgy eller materiell, og instal-
handboken og forsikre deg om at du bruker en egen B Nar man setter stgpslet til stremforsyningen inn i lasjonen blir ufullstendig, kan det oppsta sprukne rer
krets. Koble ikke andre elektriske apparater til kret- stikkontakten, forsikre deg om at det ikke er noe eller personskader.
sen. stov, tilstopping eller lose deler verken i stikkontak- B Nar man pumper ned kjglemediet, stopp kompres-
Hvis kapasiteten til stramkretsen ikke er tilstrekkelig, el- ten eller pa stepslet. Forsikre deg om at stramforsy- soren for kjslemediergrene kobles fra.
ler den elektriske installasjonen er ufullstendig, kan det ningens stopsel er trykket helt inn i stikkontakten. Hvis kjglemediergrene kobles fra mens kompressoren
fare til brann eller et elektrisk stet. Hvis det er stov, tilstopping eller lase deler pa stepslet er i gang, og stoppventilen er apen, kan det bli trukket
W Skad ikke ledningene ved a pafere dem for store eller i stikkontakten, kan det fare til elektrisk stot eller inn luft og trykket i kjglesyklusen kan bli unormalt hayt.
krefter med deler eller skruer. brann. Hvis man finner Igse deler pa stremforsynings- Dette kan fare til rarene sprekker eller til personskader.
Skadete ledninger kan fere til brann. stopslet, skal det skiftes. B Nar man installerer enheten, koble kjslemedierg-
W Forsikre deg om at du kobler fra stramforsyningen B Fest det elektriske dekslet pa den innvendige en- rene godt til for man starter kompressoren.
ved oppsett av det innvendige P.C.-kortet eller kab- heten og servicepanelet pa den utvendige enheten Hvis kompressoren startes for kjglemediergrene er
lingsarbeider. godt. koblet til, og stoppventilen er apen, kan det bli trukket
Unnlatelse av a gjere dette kan fore til elektrisk stot. Hvis det elektriske dekslet til den innvendige enheten inn luft og trykket i kjglesyklusen kan bli unormalt hayt.
W Bruk de spesifiserte ledningene for for a koble og/eller servicepanelet til den utvendige enheten ikke er Dette kan fare til rarene sprekker eller til personskader.
sammen de innvendige og utvendige enhetene kor- festet godt, kan det fare til brann eller et elektrisk stet M Sett pa en flammemutter med en momentngkkel
rekt, fest ledningene godt i klemmeblokkenes kob- pa grunn av stgv, vann osv. som angitt i denne handboken.
lingsdel, slik at strekket i ledningene ikke pafgres B Nar man installerer eller flytter enheten, forsikre deg Hvis den festes for stramt, kan en flammemutter brekke
klemmene. om at ingen andre stoffer en spesifisert kjsleme- av etter lang tid, og fore til lekkasje av kjglemedium.
Ufullstendig tilkobling kan fare til brann. dium (R410A) kommer inn i kjglemiddelkretsen. B Enheten skal installeres i samsvar med nasjonale
M Installer ikke enheten pa et sted hvor det kan lekke Alle fremmede stoffer i kretsen, som Iuft, kan fare til bestemmelser for kabling.
A FORSIKTIG (Kan fore til alvorlige skader i spesielle omgivelser ved feil bruk.)
B Jord enheten korrekt. B Utfor arbeidet med avtapping/reropplegg pa en sik- B Installer ikke den utvendige enheten i nerheten av
Koble ikke jordingen til et gassrer, vannrer, lynavieder ker mate i henhold til installasjonshandboken. steder hvor det kan bo sma dyr.
eller telefonjording. Defekt jording kan fare til elektrisk Hvis det er feil i arbeidet med avtapping/reropplegg, Hvis det kommer sma dyr innei enheten og bergrer de
stot. kan det dryppe vann fra enheten, som kan gdelegge elektriske delene, kan det fore til funksjonsfeil, avgi-
M Installer en jordfeilbryter, avhengig av installasjons- inventar. velse av rgyk eller brann. Man ma derfor rade brukeren
stedet. W Beror ikke luftinntaket eller aluminiumsfinnene til til & holde omradet rundt enheten rent.
Hvis det ikke monteres noen jordfeilbryter, kan det fore den utvendige enheten.
til elektrisk stat. Dette kan fare til personskader.
1-2. VALG AV MONTERINGSSTED
Merk: sng eller sngfokk. | omrader med stort snefall, vennligst

Hvor luftstremmen ikke er blokkert.

Hvor kaldluften sprer seg over hele rommet.
Stiv vegg uten vibrasjon.

Hvor den ikke er utsatt for direkte solstraling.
Hvor den lett kan tappes av.

I rom hvor man bruker lysrgr av omformertypen, kan man
oppleve at signalet fra den tradlgse fiernkontrollen ikke blir
mottatt.

UTVENDIG ENHET

Med en avstand pa 1 m eller mer unna TV og radio. Drift
av luft-kondisjonereren kan virke inn pa mottak av radio |

eller TV. En forsterker kan vaere ngdvendig for enheten
som blir pavirket.
Pa et sted sa langt unna lysrgr og lyspaerer som mulig

(slik at den infrargde fiernkontrollen kan betjene luft- |

kondisjonereren normalt).
Hvor luftfilteret enkelt kan tas ut og skiftes.

FJERNKONTROLL

Hvor den er lett og betjene og lett synlig.

Hvor den er utenfor barns rekkevidde.

Velg en posisjon omtrent 1,2 m over gulvet og sjekk at
signalene fra fiernkontrollen mottas godt av den innven-
dige enheten fra denne posisjonen (man hgrer “pip” eller
“pip-pip” mottakslyd). Deretter, fest holderen til fiernkon-
trollen til en spyle eller vegg og installer den tradlgse
fiernkontrollen.

1-3. SPESIFIKASJONER

Hvor den ikke utsettes for sterk vind.

Hvor luftstremningen er god og stevfri.

Hvor regn eller direkte solskinn kan unngas sa mye som
mulig.

Hvor naboer ikke plages av driftsstgyen eller av den
varme luften.

Hvor man har en stiv veggkonstruksjon eller stotte for a
unnga gkt driftsstey eller vibrasjon.

Hvor det ikke er noen fare for lekkasjer av brennbar

SS.
Nar man installerer enheten hgyt oppe, forsikre deg om
at enhetens bein er sikret.

Hvor den er minst 3 m unna antenne til TV eller radio. Drift
av luft-kondisjonereren kan virke inn pa mottak av radio
eller TV i omrader hvor mottaket er darlig. En forsterker
kan veere ngdvendig for enheten som blir pavirket.
Installer enheten horisontalt.

Vennligst installer den pa et sted som ikke pavirkes av

installer en skjerm, en sokkel og/eller noen lydskjermer.

Merk:

Det anbefales & lage en rerlgkke i neerheten av den utven-
dige enheten, slik at man reduserer overfgring av vibrasjon
fra denne.

Merk:
Nar man bruker luft-kondisjonereren ved lave utetemperaturer,
forsikre deg om at instruksjonene beskrevet nedenfor blir fulgt.
Installer aldri den utvendige enheten pa steder hvor den
luftinntak/-utlgp kan bli utsatt for direkte vind.
For & forebygge eksponering av vind, installer den utvendige
enheten med sin luftinntaksside mot veggen.
For & forebygge eksponering av vind, anbefales det a installere en
lydskjerm pa luftutlepssiden av den utvendige enheten.
Unnga felgende steder for installasjon, hvor det er sannsynlig at
man far problemer med luft-kondisjonereren.
Der det kan lekke brennbar gass.
Der hvor det er mye motorolje.
Saltholdige steder, som ved kysten.
Der hvor det dannes sulfidgass, som en varm kilde.
Der hvor det er hgyfrekvent eller tradlgst utstyr.

Stremforsyning *1 Ledningsspesifikasjoner *2 Rﬂ&(setlg;rtjlsstiit)yk— Rearlengde og hgydeforskjell
Modell No- ! i
minell Sikrings- | Strgmforsy- KobImgs]edmng Maks. Maks. hgy- | Maks. antall | Kjglemediumjus- | Isolasjonstyk-
Frekvens > . mellom innven- Gass Vaeske ; P . . o 3

spen- kapasitet ning dia/ di rgrlengde | deforskjell bayer *5, *6 tering A*7 kelse *8, *9
ning ig/utvendig

MSZ-GC22VA

MSZ-GC25VA| 230V | 50 Hz 10A | 3Keme10 | 4-kjerne 1,0 |@952mm|o635mm| oy 12m 10 30 g/m 8 mm

mm mm (0,8 mm) | (0,8 mm)
MSZ-GC35VA

*1 Koble til strembryteren som har en apning pa 3 mm eller
mer nar den apen, for & bryte kildestremfasen. (Nar stram-
bryteren er slatt av, ma den bryte alle fasene.)

*2 Bruk ledinger i samsvar med design 60245 |EC 57.

*3 Bruk aldri rer med tykkelse mindre enn spesifisert. Trykk-
motstanden vil ikke bli tilstrekkelig.

*4 Bruk et kobberrgr eller et samlgst ror i kobberlegering.

*5 Pass pa a ikke knuse eller baye reret under rerbgying. *8 Isolasjonsmateriale: Varmebestandig skumplast, 0,045

*6 Kjelemediergrets bayeradius ma veaere 100 mm eller mer. egenvekt

*7 Hvis rgrlengden overskrider 7 m, ma man lade mer kjgle- *9 Forsikre deg om at du bruker isolasjon i spesifisert tykkelse.
medium (R410A). (Ikke noe ekstra ladning er ngdvendig for For stor tykkelse kan fare til feil installasjon av innvendig
rerlengder pa mindre enn 7 m.) enhet og for liten tykkelse kan fgre til at det drypper dugg.

Ekstra kjglemedium = A x (rgrlengde (m) - 5)



1-4. INSTALLASJONSDIAGRAM
TILBEH@R

Sjekk falgende deler for installering. 2
<Innvendig enhet> 5
(1) |Installasjonsplate 1 %é
@) Installasjonsplatens festeskrue 5 =
4 x 25 mm
(3) |Holder for fiernkontroll 1
(4) |Festeskrue for (3) 3,5 x 16 mm (sort)| 2
(5) |Batteri (AAA) for (6) 2
(6) | Tradles fiernkontroll 1
Filt-tape
(7) |(For venstre eller venstre, bakre 1
ror)
<Utvendig enhet>
[ (8) [Avtappingsmuffe [ 1]
DELER SOM MA LEVERES PA STEDET
Koblingsledning mellom innvendig/ut-
(A) vendig enhet* 1
(B) |Forlengelsesrar 1
(C) | Vegghullhylse 1
(D) | Deksel for vegghull 1 b4
(E) |Rerfesteband 2t 5 \
(F) |Festeskrue for (E) 4 x 20 mm 21il'5
(G) Rprtape 1 Sgrg i utgangspunktet for en
(H) | Kitt 1 apning pa 100 mm eller mer uten
Avlgpsstrgmpe noen obstruksjoner foran og pa
0 (eller myk PVC-slange, 15 mm 1el- begge sider av enheten.
innvendig dia. eller hardt PVC-rgr | ler 2
VP16)
J) |Kjeleanleggsolje 1
(K) SJ ggsolj ___ it
(K) | Stremforsyningsledning 1 :H=H=iI'IHHHIH'HIHIHHI
\ffminy
Apne to av sidene, Qﬂ“’vﬂ!{!{;{p‘l\lﬂ
venstre, hoyre eller W
* Merk: bak.

Plasser tilkoblingsledningen (A) og strgmforsy-
ningsledningen (K) til innvendig/utvendig enhet
minst 1 m unna TV-antenneledningen.

036\ )
\G N
\0016 \7' <8

Enheter skal installeres av en lisensiert kon-
trakter i samsvar med lokale lovbestemmelser.

Pa noen modeller kan uteenheten vaere annerledes.

Forsikre deg om at du — Deksel for vegghull (D)

bruker vegghullhylsen Innvendig Tett sprekken i vegg-
(C) for & hindre at kob- enhet hullet med kitt (H).
lingsledningen mellom Ve

. 3 N gghull- " -
innside/utside (A) kommer  hylse (C) Fest roret {il veg

gen med rorfeste-
band (E).

IKutt dav ekstra - Rerfesteband (E)
engde. @ID
Q( J©)
. Festeskrue

(F)

i kontakt med metalldeler
i veggen og for & hindre
skader fra gnagere hvis
veggen er hul.

~

Etter lekkasjetesten, ha pa Installering av utvendig enhet (GC25/GC35) h

isolasjonsmateriale slik at 684/800 mm
det ikke er noen apninger. 105/150
mm 500 mm
Nér rarene skal festes til LLuftinntak
An

en vegg som inneholder
metaller (kledd med blikk)
eller metallnett, bruk et
kjemisk behandlet tre-
stykke 20 mm eller tykkere
mellom veggen og rgrene,
eller tvinn 7 til 8 omdrei-
ninger med isolerende
vinyltape rundt rerene.

For & bruke eksisterende
reropplegg, kjor KIGLE-
drift i 30 minutter og
.| pump ned fgr den gamle
luftkondisjonereren fjernes.
Gjer om flamme i henhold
til dimensjonen for nytt
kjglemedium.

300/344,5 mm
255/285 mm

j:T 264-280/ ‘
304-325 mm

W
7 lLuftutiep
Spor 4-10 mm x 16/21 mm 40 mm

®)

Avtappingsrer for utvendig enhet

+ Serg for avtappingsrer for tilkobling
av innvendige og utvendige rar.

+ Koble til avtappingsslangen (I)
1.D.15 mm som vist i illustrasjonen.

» Forsikre deg om at avtappingsrg-
rene er lagt med fall slik at man
oppnar avrenning.

Merk:

Bruk ikke avtappingsmuffen (8) i

kalde regioner. Avtappingen kan fryse

og fa viften til & stoppe.

0]

(2. INSTALLASJON AV INNVENDIG ENHET

2-1. FESTE INSTALLASJONSPLATEN

Finn strukturelle deler (som en stender) i veggen og fest installasjonsplaten (1) hori-
sontalt med festeskruer (2).

» For a unnga at installasjonsplaten (1) vibrerer, forsikre deg om at du installerer feste-
skruene i hullene angitt i illustrasjonen. For ekstra stotte, kan festeskruer ogsa instal-
leres i andre hull.

< Hvis man skal bruke bolter i betongvegg, skal installasjonsplaten (1) festes med 11 x
20 - 11 x 26 ovalt hull (450 mm deling).

« Hvis betongbolten er for lang, skift til en kortere som er a fa kjopt.

2-2. BORING AV VEGGHULL

1) Bestem posisjonen til vegghullet.

2) Bor et hull med dia. 65 mm. Den utvendige siden skal
vaere 5 til 7 mm lavere enn den innvendige siden.

3) Sett i vegghullhylse (C).

V //T/a/k///y

('Bind linjen til senterhullet. )

side

63 mm eller mer
115 mm eller mer for venstre og ven-
stre, bakre ror (bruk avstandsstykke)

///////////////////////////j

Installasjonsplate (1)

o~ =/
T OB Z
80 mm R 0 80mm
eller mer o ° o1 ellermer
Vegg RN

.

7

Festeskrue (2) Rett inn

skalaen med
linjen. *

Senter til hull
dia. 65 mm

VRett inn
loddlinjen med
merket .

* Samme for venstre hull.

2-3. TILKOBLING AV LEDNINGER FOR INNVENDIG ENHET

Du kan koble til ledningen til innvendig/utvendig enhet uten a ta av frontpanelet.

1) Apne frontpanelet.

2) Ta av VA-klemmen.

3) Stikk inn tilkoblingsledningen til innvendig/utvendig enhet (A) fra baksiden av den inn-
vendige enheten og handter enden av ledningen.

4) Lasne klemmeskruen, og koble til jordlederen farst, og deretter tilkoblingsledningen
til innvendig/utvendig enhet (A) til klemmeblokken. Pass pa at du ikke kobler feil. Fest
ledningen godt til klemmeblokken, slik at ingen deler av kjernen er synlig, og slik at
ingen eksterne krefter overfares til tilkoblingsdelen av kliemmeblokken.

5) Trekk til klemmeskruene godt, slik at man unngar at de Igsner. Etter tiltrekking, trekk
lett i ledningene for a forsikre deg om at de ikke kan beveges.

6) Sikre tilkoblingsledning til innvendig/utvendig enhet (A) og jordledningen med VA-
klemmen. Unnlat aldri & hekte pa den venstre kloen til VA-klemmen. Fest VA-klemmen
godt.

Klemmeblokk

VA-klemme
Festeskrue

| <

35mm

Ledning

Tilkoblingsledning for
innvendig/utvendig enhet
(A)

Innvendig klemmeblokk

D)|s1|s2/S3

« Lag jordingsledningen litt lenger enn
de andre. (Mer enn 60 mm)

+ For framtidig service, sgrg for ekstra
lengde til tilkoblingsledningene.

Jordledning
(grenn/gul)

Tilkoblingsledning for
innvendig/utvendig = 4 =
enhet (A)

D)|s1|s2/s3

Utvendig klemmeblokk

2-4. LEGGING AV RGR OG AVTAPPINGSR@R

Legging av rer

» Plasser avtappingsslangen under kjglemediergrene.

» Forsikre deg om at avtappingsslangen ikke blir hevet eller
ligger i slynger.

« Trekk ikke i slangen mens tapen settes pa .

Veeskergr
Gassror

Tilkoblingsledning for
innvendig/utvendig

5 h I R enhet (A)
» Nar avtappingsslangen passerer giennom rommet, husk & Filt-tape (7)
pakke den inn i isolasjonsmateriale (kjepes fra faghandel). Rortape (G)




Bakover-, hgyre- eller nedoverrettet reropplegg Kutt av ved hayre
1) Sett sammen kjglemediergrene og avtappings- rgropplegg.
slangen, sett pa rartape (G) stramt fra enden.
2) Sett reret og avtappingsslangen inn i vegghull-
hylsen (C), og hekt @vre del av den innvendige
enheten pa installasjonsplaten (1).
3) Sjekk at den innvendige enheten er hektet trygt
til installasjonsplaten (1) ved & bevege enheten mot venstre og mot hayre.
4)Press den nedre delen av den innvendige enheten mot installasjonsplaten (1).

s

Kutt av ved nedover-
rettet reropplegg.

Avtappingsror

« Hvis avlgpsstrempeforlengelsen ma passere gjennom et rom, pase at den dekkes til
med isolasjon av en type som kan kjgpes i vanlige butikker.

» Avlgpsstrempen ma vende nedover for enkel tappeflyt. (Fig. 1)

* Hvis avlgpsstrempen som falger med innendgrsenheten er for kort, kan den kobles
sammen med avlgpsstrempen (I) som burde finnes pa anlegget ditt. (Fig. 2)

» Ved tilkobling av avligpsstrempen til det harde raret i vinylklorid, pase at strempen
feres godt inn i reret. (Fig. 3)

O . Avlgpsstrempe
70 cm eller
Nedadgaende mer
helli
Siing *  Myk slange
/ Hk 1.D. 15 mm
| [}
| Ledd med 7
forskjellig
= . diameter
Fig. 1 Fig. 2

Avlgpsstrampe

<— Hardt rer av vinylklorid
1.D. 30 mm

Settes inn
sikkert

Fig. 3
| Lag ikke avtappingsrgr som vist under. |
Ma ikke heves ppsamlet Tuppen pa
avigpsvann avlgpsstream-  Minst

pen dyppet i 50 mm

vann apning
Vannlek- Vannlek- X Vannlek- 9
kasje kasje Bolging kasje X2z~ Dike

Venstre eller venstre, bakre
reropplegg

Merk:

Forsikre deg om at du setter
avtappingsslangen og avtap-
pingshetten tilbake ved venstre
eller venstre, bakre rgropplegg.
Ellers kan det fare til at vann-
draper drypper ned fra avtap-
pingsslangen.

ertape (G

1) Sett sammen kjglemediergrene og avtappingsslangen,
sett pa filt-tape (7) stramt fra enden.
Overlappingsbredden til filt-tapen (7) skal veere 1/3 av
tapebredden. Bruk en bandasjestopper i enden av filt-
tapen (7).

2) Trekk ut avtappingshetten bakerst til hayre i den inn-
vendige enheten. (Fig. 1)

« Hold den konvekse delen i enden og trekk av avtap-
pingshetten.

3) Trekk ut avtappingsslangen bakerst til venstre i den
innvendige enheten. (Fig. 2)

» Hold kloen merket med pilene og trekk ut avtap-
pingsslangen framover.

4) Trekk ut avtappingshetten inn i delen hvor avtappings-
slangen skal festes bakerst i den innvendige enheten.
(Fig. 3)

+ Sett inn verktgy uten skarpe kanter, som skrutrek-
kere, inn i hullet i enden av hetten og sett hetten
helt inn i avtappingspannen.

5) Sett inn avtappingsslangen helt inn i avtappingspannen
bakerst til hgye i den innvendige enheten. (Fig. 4)

» Sjekk at slangen er godt hektet pa utstikkeren av
innsettingsdelen i avtappingspannen.

6) Sett inn avtappingsslangen i vegghullhylsen (C), og
hekt gvre del av den innvendige enheten pa instal-
lasjonsplaten (1). Flytt s& den innvendige enheten helt
til venstre for a forenkle plasseringen av rerene i bak-
rommet til enheten.

7) Kutt av et stykke papp fra forsendelseskassen, rull det opp, hekt det pa bakre ribbe og
bruk det som et avstandsstykke for a lafte den innvendig enheten. (Fig. 5)

8) Koble kjglemediergrene til forlengelsesreret (B).

9) Press den nedre delen av den innvendige enheten inn i installasjonsplaten (1).

=
SR )

Fig.

Kutt av ved venstre
reropplegg.

Avtappingshette

3
Avlgpsstrempe

[3. INSTALLERING AV UTVENDIG ENHET

3-1. TILKOBLINGSLEDNINGER FOR DEN UTVENDIGE
ENHETEN

1) Apne servicepanelet.

2) Lesne klemmeskruene, og koble til tilkoblingsledningen for innvendig/utvendig enhet
(A) fra den innvendige enheten korrekt i klemmeblokken. Pass pa at du ikke kobler
feil. Fest ledningen godt til klemmeblokken, slik at ingen deler av kjernen er synlig,
og slik at ingen eksterne krefter overfares til tilkoblingsdelen av klemmeblokken.

3) Trekk til kkemmeskruene godt, slik at man unngar at de lgsner. Etter tiltrekking, trekk
lett i ledningene for & forsikre deg om at de ikke kan beveges.

4) Koble til stremforsyningsledningen (K).

5) Fest tilkoblingsledningen for innvendig/utvendig enhet (A) og stremforsyningslednin-
gen (K) med ledningsklemmen.

6) Lukk servicepanelet skikkelig.

Glatt hele veien

Innsiden skinner
uten noen skram-

Klemmeblokk

» lag til jordledningen litt lenger
enn de andre. (Mer enn 35 mm)

» For framtidig service, gi tilkob-
lingsledningene ekstra lengde.

rundt / mer.
-—— Kobberrgr ¢
Form
Lik lengde hele
Flammemutter Fig. 5 veien rundt Fig. 6
A (mm) Tiltrekkingsmoment
Rerdiameter | Mutter | verktgy av | Verktey av | Verktgy av
(mm) (mm) | Kigtsjtype | Klgtsjtype | vingemutter- Nem kgfecm
for R410A | for R22 | type for R22
26,35 (1/4") | 17 15-20 13,7-17,7 | 140-180
29,52 (3/8") | 22 o 34,3-41,2 | 350 - 420
0-05 1,0-1,5
12,7 (1/27) 26 20-25 49,0 -56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8”)| 29 T 73,5-78,4 | 750 - 800

35 mm
Stremforsyningsledning (K)
3
Ledning <— Ledningsklemme '
&1

3-2. FLAMMEARBEID

1) Kutt kobberrgret korrekt med rerkutter. (Fig. 1, 2)

2) Fjern alle grader fra snittet til raret. (Fig. 3)

« Hold enden av kobberrgret pekende nedover nar
du fierner grader, slik at du unngar at grader faller
inn i rgret.

3) Ta av flammemutre festet til innvendig og utvendig
enhet, sett dem sa pa regret som er ferdig avgradet. g,
(Det er ikke mulig a sette dem pa etter flammear-

9(?‘

Kobberrar
g

Fig. 1

Ikke bra

[ [ i

Vippet Ujevn Gradet
Fig. 2

beid.)

4) Flammearbeid (Fig. 4, 5). Hold fast kobberrgret med
den dimensjonen som er vist i tabellen. Velg A mm
fra tabellen i henhold til verktayet du bruker.

5) Sjekk
« Sammenlign flammearbeidet med Fig. 6.

« Hvis flammen virker defekt, kutt av flammedelen

og gjer flammearbeidet pa nytt.
Flammeverktoy

Grad Kobberrgr \ :
e _— Ekstra brotsj
m » ~ Rarkutter » i 3
Fig. 3 Klgtsjtype Vingemuttertype

Fig. 4

3-3. RORTILKOBLING

» Fest flammemutter med momentngkkel som angitt i tabellen.

« Huvis den festes for stramt, kan flammemutteren brekke av etter lang tid, og fere til lekka-

sje av kjglemedium.
Tilkobling av innvendig enhet

Koble til bade vaeske- og gassrerene til den innvendige enheten.

« Pafer et tynt lag med kjoleanleggsolje (J) pa seteoverflaten

til roret.

+ For tilkobling, rett farst inn senter, trekk sa til de forste 3 til 4

omdreiningene til flammemutteren.

» Bruk tabellen over tiltrekkingsmomenter nedenfor som en
retningslinje for sideunionkoblingsdelen til den innvendige
enheten, og trekk til med to skrungkler. For kraftig tiltrekking

skader flammedelen.

Tilkobling av utvendig enhet

Koble rgrene til stoppventilens rgrkoblinger pa den utvendige enheten pa samme mate som

brukes for den innvendige enheten.

 For tiltrekking, bruk en momentngkkel eller skiftengkkel og bruk samme tiltrekkingsmo-

ment som for den innvendige enheten.

3-4. ISOLASJON OG TAPEING

1) Dekk til rarskjstene med rgrdeksel.

2) Pa siden til den utvendige enheten, isoler alle rer inklusive ventiler.
3) Bruk rertape (G), start & pafere tape fra inngangen til den utvendige enheten.

 Avslutt enden av rgrtapen (G) med tape (med lim).

« Nar rgrene ma fgres gjennom over tak, gjennom vatrom eller hvor temperatur og
fuktighet er hgy, pafer ekstra isolasjon for a forhindre kondensering.




(4. SPYLEPROSEDYRER, LEKKASJETEST OG TESTKJGRING )

4-1. SPYLEPROSEDYRER OG LEKKASJETEST

1) Ta av serviceporthetten til stoppventilen pa siden av gassreret til den utvendige en-
heten. (Stoppventilen vil ikke fungere i sin opprinnelige tilstand rett fra fabrikken, helt
stengt med hetten pa.)

2) Koble til malemanifoldventilen og vakuumpumpen til serviceporten til stoppventilen pa
gassrgrsiden av den utvendige enheten.

Blandingstrykkmaler (for

—-0,101 MPa

*4 til 5 omdreininger Stoppventilhettg (=760 mmHg) R410A)

“Sten (Moment 19,6 il Trykkmaler
A 9 ggb‘tkN;m’ 2)00 il stoppventl ¥ (for R410A)

en -cm
P §‘/ﬂ g for VASKE Malemanifoldventil (for
s ) R410A)
/ Hendel hgy

Sekskantnokkel

\=— Ladeslange (for
R410A)

Serviceporthette

(Moment 13,7 til

17,7 Nem, 140 til
180 kgfecm)

Adapter for & hin- /71110011

dre tilbakestrom-

ning Vakuumpumpe (eller vaku-
umpumpe med funksjon for &

hindre tilbakestremning)

- Nér man setter pa kontrollventilen
I Forholdsregler ved bruk av kontrollventilen | 4 serviceporten. kan ventilkiernen

bli deformert eller Igsne hvis det
brukes for mye trykk. Dette kan fgre

@ til gasslekkasje.
[ . . .
/ Serviceport Nar man kobler kontrollventilen til

serviceporten, forsikre deg om at
ventilkjernen er i lukket stilling, og
trekk sa til del A. Trekk ikke til del A
eller vri kroppen nar ventilkjernen er
i apen stilling.

A
Kontrollventil
Apen\J
Lukk Ladeslange

Kropp

4-2. TESTKJORING

1) Sett inn stremforsyningsstapslet i stikkontakten og/eller
sla pa bryteren. Sjekk at alle lysdiodene ikke lyser. Hvis
de blinker, sjekk at den horisontale flayen er korrekt in-
stallert. Se bruksanvisningen for detaljer.

2) Trykk E.O. SW en gang for KIGLING, og to ganger for
OPPVARMING. Testkjgring skal utfgres i 30 minutter.
Hvis den gvre lampen til driftsindikatoren blinker hvert 0,5
sekund, inspiser tilkoblingsledningen til den innvendige/
utvendige enheten (A) for feilkabling. Etter testkjgringen
vil ngdmodus (sett-temperatur 24°C) starte.

3) For a stoppe driften, trykk flere ganger pa E.O. SW til alle
lysdiodene slokker. Se bruksanvisningen for detaljer.

=

Neddriftsbryter
(E.O. SW)

Sjekke mottaket av signalet fra fjernkontrollen (infrarodt)

Trykk pa knappen ON/OFF pa fiernkontrollen (6) og sjekk at en elektronisk lyd heres fra

den innvendige enheten. Trykk en gang til pa knappen ON/OFF for a sla av luft-kondisjo-

nereren.

* Med en gang kompressoren stopper, fungerer anordningen som hindrer gjenstart, slik
at kompressoren ikke vil fungere innen 3 minutter, for & beskytte luft-kondisjonereren.

4-3. AUTOMATISK GJENSTARTSFUNKSJON

Dette produktet er utstyrt med en automatisk gjenstartsfunksjon. Nar stremforsyningen
stoppes under drift, som under stremutkoblinger, starter denne funksjonen automatisk
driften i foregaende innstilling med en gang stremforsyningen gjenopptas. (Se bruksan-
visningen for detaljer.)

Forsiktig:

« Etter testkjering eller sjekk av mottak av signal fra fiernkontroll, sla av enheten med
E.O. SW eller fiernkontrollen far man slar av stramforsyningen. Hvis man ikke gjer
det, vil enheten starte opp automatisk nar stremmen kobles til igjen.

Til brukeren

 Etter installering av enheten, forsikre deg om at du forklarer brukeren om funksjonen
for automatisk gjenstart.

» Huvis funksjonen for automatisk gjenoppstart ikke er nadvendig, kan den deaktiveres.
Kontakt servicerepresentanten for & deaktivere funksjonen. Se servicehandboken
for detaljer.

3) Kjer vakuumpumpen. (Kjgr pa vakuum i mer enn 15 minutter.)

4) Sjekk vakuumet med malemanifoldventilen, lukk s& malemanifoldventilen og stopp va-
kuumpumpen.

5) La den veere slik i ett eller to minutter. Forsikre deg om at pekeren til malemanifoldven-
tilen blir stdende i samme stilling. Bekreft av trykkmaleren viser —0,101 Mpa [maler] (—
760 mmHg).

6) Ta malemanifoldventilen raskt av serviceporten til stoppventilen.

7) Etter at kjslemediergrene er koblet til og evakuert, apne alle stoppventiler helt pa beg-
ge sider av gassrer og vaeskergr. Drift uten full apning reduserer ytelsen og dette farer
til problemer.

8) Se 1-3., og lad foreskreven mengde kjalemedium ved behov. Forsikre deg om at du
lader sakte med flytende kjglemedium. Eller kan sammensetningen av kjglemediet i
system bli endret og virke inn pa ytelsen til luft-kondisjonereren.

9) Trekk til hetten til serviceporten for & oppna opprinnelig status.

10) Lekkasjetest

4-4. FORKLARING TIL BRUKEREN

« Bruk BRUKSANVISNINGEN til & forklare brukeren hvordan han skal bruke luft-kondi-
sjonereren (hvordan bruke fiernkontrollen, hvordan fjerne luftfiltrene, hvordan ta ut eller
sette fiernkontrollen i fiernkontrollholderen, hvordan rengjere, forholdsregler for drift
osv.)

+ Anbefal brukeren a lese ngye giennom BRUKSANVISNINGEN.

[5. FLYTTING OG VEDLIKEHOLD

5-1. TA AV OG INSTALLERE PANELENHETEN

Prosedyre for fjerning

1) Ta av de 2 skruene som fester panelenheten.
2) Ta av panelenheten. Forsikre deg om at du tar av
= ]
bunnenden farst. 2 = 3 o
1 2 12
Installasjonsprosedyre N
1) Installer panelenheten ved a felge demonterings- = =

prosedyren baklengs.

2) Forsikre deg om at trykker de posisjonene som > N N
er angitt med pilene for & feste panelenheten full-
stendig til enheten.

5-2. TA NED DEN INNVENDIGE ENHETEN

Ta bunnen av den innvendige enheten av installasjonsplaten.
Nar man Igsner hjgrnedelen, lgsne bade venstre og hgyre nedre
hjgrnedel til den innvendige enheten og trekk den nedover og
forover som vist i figuren til hayre.

Hvis denne metoden ikke kan brukes
Fjern panelet og plasser umbrakongkler i de firkantede hullene pa venstre og hgyre side
som vist i figuren nedenfor, trykk de deretter oppover, bunnen av inneenheten senkes
ned og festekrokene lgsner.

Senke
Firkantet hull

5-3. PUMPE NED

Nar man flytter eller deponerer luft-kondisjonereren, pump ned systemet i henhold til

prosedyren nedenfor, slik at ikke noe kjglemedium slipper ut i atmosfeeren.

1) Koble til malemanifoldventilen til serviceporten til stoppventilen pa gassrersiden av den
utvendige enheten.

2) Steng stoppventilen helt pa vaeskesiden av den utvendige enheten.

3) Lukk stoppventilen pa gassrersiden til den utvendige enheten nesten helt igjen, slik at
den enkelt kan lukkes helt nar trykkmaleren viser 0 MPa [maler] (0 kgf/cm?).

4) Start ngd-KJGLING.
For a starte neddrift i modusen KJGLING, koble fra stremforsyningspluggen og/eller
sla av bryteren. Etter 15 sekunder, koble til stramforsyningsstepslet og/eller sla pa bry-
teren, og trykk sa en gang pa E.O. SW. (Ned-KJGLING kan utferes kontinuerlig i opp
til 30 minutter.)

5) Steng stoppventilen pa gassrersiden av den utvendige enheten helt nar trykkmaleren
viser 0,05 til 0 MPa [maler] (omtrent. 0,5 til 0 kgf/cm?).

6) Stopp ned-KJILING.
Trykk to ganger pa E.O. SW for a stoppe driften.

Dette produktet er konstruert og er ment brukt i boliger, kontorer og
mindre industri.

Dette produktet er basert pa « Lavspenningsdirektivet 73/23/ EEC
de fglgende EU-bestemmelsene: -« Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
89/336/ EEC

2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HOVEDKONTOR: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN




