
Strumenti necessari per l’installazione

Livella
Attrezzo per svasatura per 

MANUALE PER L’INSTALLAZIONE I
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A

N
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I nomi dei modelli sono indicati in 1-3.

1. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
1-1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

1-2. SCELTA DELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

1-3. SPECIFICHE

ATTENZIONE (

Non installare l’unità da sé (utente).

Eseguire l’installazione in modo sicuro facendo riferimento
al manuale per l’installazione.

Installare saldamente l’unità in una posizione in grado di
sostenere il peso dell’unità stessa.

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da un elettrici-

d'installazione. Utilizzare un circuito dedicato. Non collegare
altri dispositivi elettrici al circuito.

 Collegare correttamente a terra l’unità.

essi una pressione eccessiva con pezzi o viti.

Spegnere l’interruttore principale durante l’impostazione del cir-
cuito stampato dell’unità interna o l’esecuzione dei cablaggi.

sforzo a essi applicato non venga trasferito ai terminali stessi.

Non installare l’unità in una posizione in cui possono
essere presenti perdite di gas.

Non utilizzare collegamenti intermedi del cavo di alimen-

a una sola presa di CA.

Per il lavoro di installazione, utilizzare i componenti forniti

sia inserita completamente nella presa.

interna e il pannello di servizio sull’unità esterna.

penetri nel circuito refrigerante.

Non far uscire il refrigerante nell’atmosfera. In caso di per-
dite di refrigerante durante l’installazione, aerare il locale.

siano perdite di gas refrigerante.

Per l’installazione utilizzare strumenti e materiali per tuba-
zioni adatti.

Eseguendo il pompaggio del refrigerante, arrestare il com-
pressore prima di scollegare i tubi del refrigerante.

Installando l’unità, collegare saldamente i tubi del refrige-
rante prima di azionare il compressore.

Occorre installare l’unità secondo quanto prescritto dalle
leggi nazionali in materia di collegamenti elettrici.

A seconda del luogo di installazione, installare un interrut-
tore delle perdite a terra.

secondo quanto indicato nel manuale per l’installazione.

 Non toccare la presa d’aria né le alette di alluminio
dell’unità esterna.

piccoli animali.

UNITÀ INTERNA

•

TELECOMANDO

Nota:

UNITÀ ESTERNA

•

Nota:

Nota:

AVVERTENZA

Unità interna Unità esterna Tensione 
nominale Alimentatore

 a 
3 nuclei

 a 

8 mm



1-4. SCHEMA DI INSTALLAZIONE

2-1. FISSAGGIO DELLA PIASTRA DI INSTALLAZIONE

2-2. ESECUZIONE DEI FORI SUL MURO

ACCESSORI

<Unità interna>
(1) 1

(3) 1

1

1

<Unità esterna>
(8) 1

PARTI DA FORNIRE
PRESSO I LOCALI DEL CLIENTE

(A) 1

(B) 1
1

(D) 1
(E)
(F)
(G) 1
(H) Stucco 1

(J) 1
(K) 1

Uscita aria

Installazione unità esterna

Morsettiera interna

interna (A)

Morsettiera esterna

Nota:

interna (A)

te metallo (zincato) oppure rete 

Preparare la nuova connessione 

2. INSTALLAZIONE UNITÀ INTERNA

* Nota:

Muro Muro

Allineare il 

Livella

Morsettiera

Morsetto VA

Filo

2-3. COLLEGAMENTO DEI CAVI DELL’UNITÀ INTERNA 2-4. DISPOSIZIONE DELLA TUBAZIONE E TUBAZIONE
DI SCARICO

Disposizione della tubazione

Muro

Lato esterno

Tubazione di scarico per l’unità esterna

(8)

Nota:

Unità
interna

nonché per prevenire 

nel caso in cui il muro 



Tubazione sinistra o sinistra-retro
Nota:

3-1. COLLEGAMENTO DEI CAVI DELL’UNITÀ ESTERNA

3-2. SVASATURA

3-3. COLLEGAMENTO DEI TUBI

Collegamento unità interna

Collegamento unità esterna

3-4. ISOLAMENTO E NASTRATURA

Tubazione retro, destra o verso il basso

(mm) (mm)

A (mm)

Strumento Strumento Strumento
N•m

Tubazione di scarico

Non sollevare
co accumulata

Aria

Estremità

scarico
sommersa

Pozzetto

Almeno

rame

Scorretto

tura Alesatore

Perimetro

tutta la cir
svasato

Filiera

verso il 

scarico

Filo

Morsettiera •

•

•

scarico

3. INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA

rame

Non uni

scarico

alimentazione (K)

 AVVERTENZA
Installando l’unità, collegare saldamente i tubi del refrige-
rante prima di azionare il compressore.



4-1. PROCEDURE DI SPURGO E VERIFICA DI PERDITE 4-2. FUNZIONAMENTO DI PROVA

Controllo della ricezione dei segnali del telecomando (infrarossi)

4-3. FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

4-4. SPIEGAZIONE PER L’UTENTE

5-1. RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE DEI PANNELLI 5-3. POMPAGGIO

5-2. RIMOZIONE DELL’UNITÀ INTERNA

Se il metodo di cui sopra non può essere utilizzato

Procedura di smontaggio

Procedura di montaggio

arresto per 
GAS

(–

prevenire il 

servizio

carica

Aperto
controllo

A

•cm)

Attenzione:

Per l’utente

4. PROCEDURE DI SPURGO, VERIFICA DI PERDITE E FUNZIONAMENTO DI PROVA

Manometro

5. SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE

Eseguendo il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore prima di scollegare i
tubi del refrigerante. Il compressore potrebbe esplodere se aria ecc. vi penetra all’interno.

 AVVERTENZA


