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Matsticka
Modellnamn anges i 1-3.

Phillips skruvmejsel
Vattenpass

Kniv eller sax

65 mm halsag

Momentnyckel

Skiftnyckel (eller blocknyckel)

Verktyg som kravs for installation

4 mm sexkantnyckel
Flansverktyg for R410A
Manometer med férgreningsror
for R410A

Vakuumpump fér R410A
Pafyliningsslang for R410A
Rorledningskapare med brotsch

(1. FORE INSTALLATION

1-1. FOLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SAKERHETSSKAL

+ Var noga med att lasa “FOLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SAKERHETSSKAL” fére installation av luftkonditioneraren.
» Var noga med att iaktta de varningar och forsiktighetsforeskrifter som anges har eftersom de innehaller viktig information rérande sékerheten.
Nar du har last denna anvisning ska du foérvara den tillsammans med BRUKSANVISNINGEN for framtida referens.

H Installera inte enheten sjilv (kunden).

En ofullstédndig installation kan orsaka brand, elektriska stétar,
skador pa grund av att enheten faller eller vattenlackage. Radfraga
den aterférséljare som salde enheten eller en behdrig installator.
Utfér installationen pa ett sékert sétt enligt instal-
lationsanvisningen.

En ofullstéandig installation kan orsaka brand, elektriska stotar,
skador pa grund av att enheten faller eller vattenlackage.
Installera enheten pa ett sdkert sitt pa ett stille
som klarar enhetens tyngd.

Om installationsstallet inte klarar av enhetens vikt kan enheten falla
och orsaka skador.

Utfor elarbeten enligt installationsanvisningen och var
noga med att anvénda en separat stromtillforselkrets.
Anslut inte andra elektriska anordningar till kretsen.

Om spéanningskapaciteten ar otillracklig eller elarbetena ofullstan-
diga, kan detta orsaka brand eller elektriska stotar.

Skada inte kablarna genom att trycka éverdrivet
hart pa dem med delar eller skruvar.

Skadade kablar kan leda till brand.

Var noga med att sla av huvudstrémmen om du
skall installera inomhuskretskortet, liksom vid
ledningsdragning.

| annat fall kan du fa en elektrisk stét.

Anvénd de angivna kablarna for att ansluta inom-
hus- och utomhusenheten pa ett sikert sitt och
fast kablarna ordentligt i kopplingsplinten sa att
kablarna blir dragavlastade.

Ofullsténdig anslutning och fastning kan orsaka brand.
Installera inte enheten pa en plats dar lattantiandlig
gas kan lacka ut.

Om gas lacker ut och ansamlas runt enheten, kan detta orsaka en
explosion.

Jorda enheten korrekt.

Anslut inte jordledningen till ett gasrér, vattenrér, en askledare
eller till telefonens jordledning. Felaktig jordning kan ge upphov till
elektriska stotar.

Installera en jordfelsbrytare beroende pa var enhe-
ten installeras.

Om en jordfelsbrytare inte monteras foreligger risk for elektriska
stotar.

A VARNING (Kan leda till dédsfall, allvarliga personskador, 0.s.v.)

Anvénd ej mellankoppling for nétsladd eller férlang-
ningssladd och anslut inte flera enheter till ett och
samma véagguttag.

Detta kan orsaka brand eller elektriska stétar pa grund av dalig
kontakt, dalig isolering, att tillaten strom 6verskrids o.s.v.
Anvénd endast medféljande eller specifikt angivna
delar vid installationen.

Om du anvander felaktiga delar kan det orsaka personskada eller
vattenlackage pa grund av brand, elektriska stotar, att enheten faller
0.s.v.

Nar du satter i vaggkontakten ska du se till att var-
ken uttag eller kontakt innehaller damm eller 16sa
delar, eller ar igentappta. Kontrollera att vaggkon-
takten sitter ordentligt inskjuten i uttaget.

Kontakt eller uttag som innehaller damm eller [6sa delar eller ar
igentappta kan orsaka elstétar eller brand. Om du hittar 16sa delar
pa kontakten ska du byta den.

Fast skyddet 6ver de elektriska delarna pa inom-
husenheten och servicepanelen pa utomhusenhe-
ten ordentligt.

Om skyddet 6ver de elektriska delarna pa inomhusenheten och/eller
servicepanelen pa utomhusenheten inte fasts ordentligt, kan detta
orsaka brand eller elektriska stétar pa grund av damm, vatten
0.s.V.

Vid installation eller flytt av enheten, sdkerstall att
inget annat amne an det specificerade koldmediu-
met (R410A) kommer in i kylledningarna.

Eventuell forekomst av frammande amnen, sasom luft, kan leda till
onormala tryckhéjningar eller till en explosion.

Slapp inte ut kdldmedium i atmosfaren. Om kold-
medium lacker ut under installationen skall rummet
védras ut.

A FORSIKTIGHET

Utfér dranerings-/rérdragningsarbetet pa ett sikert M Installera inte utomhusenheten dir det kan finnas

sétt enligt installationsanvisningen.

Om nagot ar fel i dréneringen/rérdragningen kan vatten droppa fran
enheten, och bléta ned och skada hushallsutrustning.

Ror inte utomhusenhetens luftintag eller alumini-
umflansar.

Det kan leda till skador.

(Kan orsaka allvarliga personskador vid felaktig anvéndning i vissa miljéer.)

Om koldmedium kommer i kontakt med eld kan skadliga gaser
bildas.

Kontrollera att kdldmediumgasen inte ldcker ut efter
att installationen har slutforts.

Om kéldmediumgas l&cker ut inomhus och kommer i kontakt med
lagorna i en flaktforvarmare, en rumsuppvarmare, kamin el.dyl.,
bildas skadliga @mnen.

Anviand lampliga verktyg och rérledningsmaterial
vid installation.

Trycket i R410A &r 1,6 ganger hogre &n i R22. Fel verktyg eller
material och ofullsténdig installation kan leda till brustna rérledningar
eller skador.

Vid utpumpning av kéldmedium ska kompressorn
stoppas innan kylningsréren kopplas bort.

Om kylningsréren kopplas bort medan kompressorn &r igang och
sparrventilen &r 6ppen kan luft komma in, och trycket i kylningscy-
keln kan bli onormalt hégt. Detta kan leda till brustna rérledningar
eller skador.

Vid installation av enheten ska kylningsréren anslu-
tas ordentligt innan kompressorn startas.

Om kompressorn startas innan kylningsréren anslutits och medan
sparrventilen &r 6ppen kan luft komma in, och trycket i kylningscy-
keln kan bli onormalt hégt. Detta kan leda till brustna rérledningar
eller skador.

Flansmuttrar ska dras at med momentnyckel i enlig-
het med denna anvisning.

Om den dras at for hart, kan flansmuttern ga sénder efter lang tid
och orsaka lackage av kéldmedium.

Enheten ska installeras i enlighet med nationella
bestdammelser rorande ledningsdragning.

smadijur.

Om smadjur kommer in och vidrér de elektriska delarna inne i en-
heten kan felfunktioner, rékutveckling eller brand uppsta. Uppmana
dven kunden att halla rent pa omradet runt enheten.

1-2. VAL AV PLATS FOR INSTALLATIONEN
.

Dér Iuftflédet inte blockeras.

Dar kall luft sprids 6ver hela rummet.

Stabil végg utan vibrationer.

Dér den inte utsétts for direkt solljus.

Dér den enkelt kan dréneras.

Pa ett avstand av minst 1 m fran TV- och radioapparater.
Luftkonditioneraren kan vid drift stéra radio- eller TV-mot-
tagningen i omraden med daliga mottagningsférhallanden. En
signalférstarkare kan komma att behévas for den utrustning
som stors.

Pa en plats sa langt fran lysror och glédlampor som mojligt
(sa att den infrardda fiarrkontrollen kan styra luftkonditio-
neraren normalt).

« Dér Iuftfiltret enkelt kan tas bort och bytas.

UTOMHUSENHET

Dar den inte utsatts for kraftig vind.
Dar Iuftflodet ar tillréckligt och fritt fran damm.
Dar den inte utsatts for regn eller direkt solljus.

Dar grannarna inte stors av driftsljud eller varm luft.

Dar det finns en stabil véagg eller ett stabilt stéd som for-
hindrar forstarkning av driftsljud och vibrationer.

Dar det inte finns nagon risk for att brannbara gaser lacker
ut.

Nar du installerar enheten hégt, var noga med att géra fast
enhetens ben.

Minst 3 m fran TV- och radioantenner. Luftkonditioneraren
kan vid drift stéra radio- eller TV-mottagningen i omraden
med daliga mottagningsférhallanden. En signalférstarkare
kan komma att behovas for den utrustning som stors.
Installera enheten horisontellt.

Installera den pa en plats som ej utsétts fér sno. | omraden
dér det forekommer snéfall, satt upp en markis, en sockel
och/eller nagra baffelbrador.

Obs:
Det rekommenderas att man gor en rérledningsdgla nara utom-
husenheten for att minimera vibrationerna fran denna.

Obs:
Nar luftkonditioneraren anvands vid lag utomhustempe-
ratur, se till att félja anvisningarna nedan.

Undvik att installera luftkonditioneraren pa féljande plat-
ser, dar det finns risk att det uppstar problem.

Installera aldrig utomhusenheten pa en plats dar dess
luftintags-/Iuftutslappssida kan utséttas direkt for vind.
For att forhindra att den utséatts for vind, installera utom-
husenheten med luftintagssidan mot vaggen.

For att férhindra att den utsatts fér vind rekommende-
ras att en baffelbréda installeras pa utomhusenhetens
luftutslédppssida.

Dar brandfarliga gaser kan lacka ut.

Pa platser med mycket maskinolja.

Saltbeméngda omgivningar som t.ex. havsstrander.
Dar sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor.

Déar det finns hogfrekvensutrustning eller tradlos utrust-
ning.

1-3. SPECIFIKATIONER
. . P N Rorstorlek s s
Stromtillférsel *1 Kabelspecifikationer *2 (tiocklek *3. *4) Rérlangd och héjdskillnad
Modell Mérk- Anslutningskabel Anpassning av -
spén- | Frekvens Bryt;;(lé?pa- Stromtillférsel | fér inomhus-/utom- Gas Vétska réﬁ/lls:' d M:,ﬁnﬂgéd‘ %?;E *asmfé méngd kéldme- ISO:ZEE%SQSCK'
ning husenhet 9 ) ! dium A *7 ’
MSZ-HC25VA ed 4led 5
MSZ-HC35VA | 230V | 50 Hz 10A Sledare +ipdare “('g'g o “28*35mm 10m 5m 10 30 g/m 8 mm
MSZ-HC35VAB ' ' ' '

*8 Isoleringsmaterial : Varmebestandig skumplast, densitets-
tal 0,045

*9 Tillse att isolering av angiven tjocklek anvands. Foér val tillta-
gen tjocklek kan orsaka felaktig installation avinomhusen-
heten, och otillracklig tjocklek kan orsaka fuktdropp.

*1 Anslut strémbrytare som har ett gap om 3 mm eller mer da
den ar 6ppen for att bryta kéllans strémfas. (Nar strombry-
taren slas av, maste den bryta alla faser.)

*2 Anvand kablar i enlighet med design 60245 IEC 57.

*3 Anvéand aldrig rérledningar med en tjocklek som understiger  *7 Om ‘rérlangden ar langre &n 7 m maste extra koldme-
specifikationen. Trycktaligheten blir otillracklig. dium (R410A) fyllas pa. (Ingen extra pafylining kréavs for

*4 Anvand kopparror eller heldragna roér av en kopparlege- rérlangd som &r kortare &n 7 m.)
ring. Extra kéldmedel = A x (rérlangd (m) -

*5 Var forsiktig sa att réren inte klams eller bojs vid rérbock-
ning.
6 Bockningsradien pa kylningsréren maste vara minst 100

5)



1-4. INSTALLATIONSDIAGRAM

TILLBEHOR
Kontrollera féljande delar innan de installeras:
<Inomhusenhet>

(1) |Installationsplatta 1 tens anslutningskabel (A) \l)/gugf;f(b‘(r:)hal : Fixera roret i vag-
= —— - och metalldelar i vaggen i85 gen med fastband
@ Fastskruv for installationsplatta 5 samt for att férhindra (E).
4 x 25 mm skador av gnagare om
(3) |Batteri (AAA) for (4) 2 véggen ar ihalig. ol T~ Rerfastoand (E)
(4) | Tradlss fiarrkontroll 1 (
Filttejp = .,
(5) | (For rérledning véanster eller vanster| 1 Fastskruv (F)
bakat)
Efter lackprovet, applicera :
<Utomhusenhet> isolera[\de material titt 54 Installation agsl:‘t?nn;husenhet
| (6) |Dréneringsanslutning | 1 | Iatt det inte finns nagot mel- 105 500 mm
anrum. mm
DELAR SOM SKALL TILLHANDAHALLAS Nar rorledningen skall fas- o Luftintag =
LOKALT as pa vagg som innehaller
metall (metalléverdragen) g g E
nslutningskabel for inomhus- oc eller metallnat, anvand en D
AAI ingskabel for i h h 1 | tallnat and olo ]
A) utomhusenhet* impregnerad trébit som &r 39 3
PR " 20 mm eller tjockare mellan <
(B) |Férlangningsror 1 véggen eller rérledningen el- | | _1 (C] Luﬂutblésﬁf
(C) [Muff fér hal i végg 1 ler tejpa 7 till 8 varv vinyltejp % 0
- e runt rorledningen. 4-10 mm x 16 mm skara mm
EE; Ea?-fa fot')' h‘j 1vagg > 1 Nar befintliga rér anvands N
orfastban -5 ska enheten drivas i laget
(F) |Fastskruv for (E) 4 x 20 mm 2-5 %%StléﬁNpE%gLsr\éldNaﬁ)er
(G) |Rortejp 1 Huvudsakligen fritt enheteri innan den gamla
(H) |Spackel 1 utrymme 100 mm luftkonditioneringen tas bort.
. eller utan nagra S Gor om flansen i enlighet
Dréneringsslang 1 hinder framfér = med matten for det nya
0 (ellerdmjuk fVCI-ISIaEg;'t1F?Vn(1Jm" eller eller pa sidornaav & kéldmedlet.
innerdiameter eller ha -ror
2
VP16_) Dréneringsslang for utomhusenheten
(J) |Kylolja 1 + Anskaffa dréneringsslang innan ro-
(K) [Natsladd* 1 ranslutningar sker fér inomhus- och
. utomhusenheter.
Obs: « Anslut draneringsslangen (1)

Fast inom- och utomhusenhetens anslutnings-
kabel (A) och nétsladden (K) minst 1 m bort
fran kablar for tv-antenner. Lamna tva sidor
fria vanster, hoger
eller baksida.

Enheter skall installeras av behérig installator i
enlighet med lokala foreskrifter.

Anvand alltid vagg- 7 _—Kapa for hal i végg (D)

halsmuffen (C) for att Inom- AN Téta mellanrummet
férhindra kontakt mellan ~ husenhet i hélet i vaggen med
spackel (H).

inomhus/utomhusenhe-

1.D.15mm sa som bilden visar.

« Se till att dréneringsslangen lutar
nedat sa att vattnet kan rinna ut
obehindrat.

Obs:

Anvéand inte dréneringsanslutningen

(6) vid kallt klimat. Dréneringsslangen

kan frysa och gora sa att flakten stannar.

(2. INSTALLATION AV INOMHUSENHET

2-1. FASTSATTNING AV INSTALLATIONSPLATTA

» Hitta ett byggnadsmaterial (som t.ex. en regel) i védggen och sétt fast installationsplattan
(1) horisontellt med fastskruvar(2).

« For att forhindra installationsplattan (1) fran att vibrera, se till att satta dit fastskruvarna i halen
sa som visas i bilden. Som ytterligare stod kan fastskruvar dven sattas dit i andra hal.

» Nar bultarna som &r inforda i betongvéaggen skall expanderas, hall fast installationsplattan
(1) med 11 x 20 - 11 x 26 ovalt hal (450 mm delning).

» Om de inférda bultarna &r for langa, byt till kortare bultar som finns i handeln.

2-2. BORRNING AV VAGGHAL

1) Bestéam var halet i vaggen skall placeras. /
2) Borra ett hal med 65 mm diameter. Utomhussidan skall 5g5 mm N
vara 5 till 7 mm l&gre &n inomhussidan. w- 5-7mm
3) Satt dit vagghalsmuffen (C). 7
Utomhussida

V.

Véagg

s

Innertak

((Fast linan i centrumhalet. '

63 mm eller mer
115 mm fér vanster och bakre vanstra
rorledning (med hjalp av mellanlagg)

.

Végg

///////////////////////////2

Installationsplatta (1)

80 mm
eller mer

80 mm
eller mer

Végg

7

7

o Satt i Riktain | Diametermitt
Fastskruv (2) Rikta in lodlinjen matstick- P N
med marke- i maétstick- [ 65 mm hal
ringen V. 9
Lod

* Samma for vanster hal.

2-3. ANSLUTNINGSKABLAR FOR INOMHUSENHET

Du kan koppla in anslutningskabeln mellan inomhus- och utomhusenheten utan att

behdva ta bort frontpanelen.

1) Oppna frontpanelen.

2) Ta bort VA-klamman.

3) Férinomhus- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) fran inomhusenhetens baksida
och bearbeta kabelns &nde.

4) Lossa kopplingsskruven och anslut férst jordledningen, sedan inomhus- och utomhusen-
hetens anslutningskabel (A) till kopplingsplinten. Se till att sladdarna inte ansluts pa
felaktigt satt. Fast kabeln i kopplingsplinten ordentligt sa att ingen del av kérnan visas
och ingen yttre kraft 6verfors till den anslutande delen pa kopplingsplinten.

5) Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar. Efter atdragningen, dra I4tt i
kablarna fér att kontrollera att de inte ror sig.

6) Satt fast inom-/utomhusenhetens anslutningskabel (A) samt jordkabeln med hjélp av
VA-klamman. Glém aldrig att haka fast VA-klammans véanstra klo. Montera VA-klamman
ordentligt.

Kopplingsplint

VA-klamma

Féastskruv

T 15mm_ =

35mm [

Ledare

Anslutningskabel for
inom- och utomhusen-
het (A)

« Gor jordledningen lite langre &n de Kopplingsplint for inomhusenhet

ovriga. (Mer an 60 mm)
» Forsenare underhall, gor anslutnings-
kablarna extra langa.

Jordledning
(grén/gul)

Anslutningskabel for
inom- och utomhusen-
het (A)

S1|S2|S3

Kopplingsplint fér utomhusenhet

2-4. RORFORMNING OCH DRANERINGSSLANG
Roérformning

» Placera draneringsslangen under kéldmediumsréren.

+ Se till att dréaneringsslangen inte hojs upp eller slingrar sig.
» Drainte i slangen for att satta pa tejpen.

Gasror
Anslutningskabel
Om draneringsslangen passerar genom ett rum, var noga f6r inom- och utom-

med att sla in den i isoleringsmaterial (finns i handeln). — husenhet (A)
Filttejp (5)

Rortejp (G)

Vétskeror




Rérdragning bak, hoger eller nedat " .. ~
1) Sétt ihop kylrér och dréneringsslang och appli- ﬁizzrtﬁrh%rgersrdrag
cera darefter rortejp (G) ordentligt fran &nden.
2) Forin réren och draneringsslangen i vagghalets
muff (C), och haka fast den évre delen av inom-
husenheten pa installationsplattan (1).
3) Kontrollera att inomhusenheten &r ordentligt fast-
satt pa fastplattan (1) genom att flytta enheten
i sidled at bada hallen.
4) Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan (1).

iz

Skér av om rérdragning
nedat.

Draneringsslang

+ Om draneringsslangen maste passera genom ett rum, var noga med att omsluta den
med isoleringsmaterial som finns i handeln.

+ Dréaneringsslangen bér peka nedat for att draneringen skall ga latt. (Bild 1)

* Omden draneringsslang som féljer med inomhusenheten ar for kort, kan den forlangas
lokalt med en slang (1). (Bild 2)

+ Nar draneringsslangen ansluts till ett hart vinylkloridrér ska du kontrollera att den férs
in ordentligt i roret. (Bild 3)

O Drénerings- Dréneringsslang
[~ slang 70 om eller -~ :l;ié“art vinylkloridrér 1.D.
mer mm
Medlut *  Bjlig slang
/ Hk 1.D. 15 mm Férs in
- ordentligt
) Koppling e
med annan
— diameter
Bild 1 Bild 2 Bild 3
| Se till att inte dréaneringsslangen droppar sa som visas nedan. |
H; inte Ansamlat dré- 3;%2:295_
neringsvatten 4nde Minst 50
nedstoppad mm mel-
i vatten lanrum
h )
N B 7777777

Vatten-
lackage

Vatten-
lackage

Vatten-

Vagformat lickage ez Utdikning

Rérledning vénster eller vanster bakat
Obs:

Var noga med att ateransluta
draneringsslangen och drane-
ringspluggen om rérledningen
laggs at vanster eller vanster
bakat.

Annars kan vatten komma att
droppa fran dréneringsslangen.

Skar av om rérdrag-
ning till vanster.

Drénerings-

1) Satt ihop kylrér och drane-
ringsslang och applicera darefter filttejp (5) ordentligt
frén &nden.

Overlappningen av filttejp (5) boér vara 1/3 av tejpens

bredd. Anvand ett bandagestopp i dnden pa filttejpen

(5).

2)Dra ut dréaneringspluggen pa inomhusenhetens bakre
hégra sida. (Bild 1)

« Hall i den konvexa delens ande och dra i dranerings-
pluggen.

3)Dra ut dréneringsslangen pa inomhusenhetens bakre
véanstra sida. (Bild 2)

« Hall i den del som pilarna pekar pa, och dra ut dréne-
ringsslangen framat.

4)Satt i dréaneringspluggen i den sektion dér drénerings-
slangen skall anslutas pa inomhusenhetens baksida.
(Bild 3)

« Foér in en skruvmejsel el. dyl. (inget skarpeggat
verktyg) i halet i pluggens ande, och for in dréne-
ringspluggen helt i draneringstraget.

5)For in draneringsslangen helt i dréneringstraget pa
inomhusenhetens bakre hégra sida. (Bild 4)

« Kontrollera att slangen sitter sakert fasthakad i den
utskjutande delen av dess iséttningsdel vid dréne-
ringstraget.

6) For in dréneringsslangen i véagghalets muff (C), och haka
fast den 6vre delen avinomhusenheten pa installations-
plattan (1). Flytta sedan inomhusenheten ordentligt at
vanster for att underlatta placering av roret i utrymmet
baktill pa enheten.

7) Klipp ut en bit pappkartong ur leveransladan, rulla ihop
den, haka fast den pa bakre ribban och anvand den som
ett mellanlégg for att lyfta inomhusenheten. (Bild 5)

8) Koppla ihop kéldmediumsréren med foérlangningsréret
(B).

9) Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan

Dréneringsslang
Bild 2

Draneringsplugg
Bild 3

Dréne-

/ ringsslang

—

1).

(3. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

3-1. ANSLUTNINGSKABLAR FOR UTOMHUSENHET

1) Oppna servicepanelen.

2) Lossa kopplingsskruven och anslut anslutningskabeln (A) fér inom- och utomhusen-
heten fran inomhusenheten pa kontaktblocket pa korrekt satt. Se till att sladdarna inte
ansluts pa felaktigt satt. Fast kabeln i kopplingsplinten ordentligt sa att ingen del av
karnan visas och ingen yttre kraft 6verfors till den anslutande delen pa kopplingsplin-
ten.

3) Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar. Efter atdragningen, dra l&tt
i kablarna for att kontrollera att de inte rér sig.

4) Anslut natsladden (K).

5) Fast inom- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) och nétsladd (K) med sladd-
kldmman.

6) Stang servicepanelen ordentligt.

Kopplingsplint

Wb
=

35 mm

Natsladd (K)

[LINJE

Ledare «~—Sladdklamma

3-2. UPPFLANSNINGSARBETE

1) Skér av kopparledningen med en rérledningskapare.
(Bild 1, 2)

2) Ta bort allt sk&gg fran de avskurna delarna. (Bild 3)
« Rikta dnden pa kopparéret nedat medan du tar

bort skagg, for att inte skégg ska falla ner i roret.

3) Avlagsna flansmuttrarna fran inomhus- och utom-
husenheterna och satt dem pa ledningen nar du har
tagit bort skagget. (det gar inte att satta pa dem efter gra
uppflansningsarbetet). 20°

4) Uppflansningsarbete (bild 4, 5). Hall fast kopparroret /‘
i den dimension som visas i tabellen. Valj A mm fran
tabellen enligt verktyget du anvander.

5) Kontroll
» Jamfér uppflansningen med bild 6.

» Om uppflénsningen tycks vara felaktig, skar av
den flansade delen och utfér uppflansningen igen.

Bild 1

/\l;./ Kopparrér

Daligt

[

Sned Ojamn Skagg
Bild 2

Skigg Kopparrér
e . Reservbrotsch
o O Rérled- » |
\ ningskapare \

Kopplingstyp Vingmuttertyp

Bild 3 Bild 4

A . .
Jamn hela vagen rsnt ng?gpaorr_blank
Matris Kopparrér Samma
. langd runt .
Flansmutter Bild 5 om = Bild 6
A (mm) Atdragningsmoment
Rordiameter | Mutter | Kopplings- | Kopplings- | Vingmut-
(mm) (mm) | verktyg for | verktyg for | terverktyg Nem kgfecm
R410A R22 R22

«+ Gor jordledningen lite langre an 2 6,35 (1/4") 17 15.20 |37-17.7] 140- 180
de Ovriga. (Mer &n 35 mm) 29,52 (3/8") 22 0-05 10-15 ’ ’ 34,3-41,2 | 350 - 420
+ Férsenare underhall, gor anslut- 2 12,7 (1/2) 26 ’ ' ’ 20-2,5 | 49,0-56,4 | 500 - 575
ningskablarna exira langa. 21588 (5/8") | 29 - 73,5 - 78,4 | 750 - 800

3-3. RORANSLUTNING

« Fast en flansmutter med en momentnyckel enligt vad som anges i tabellen.

« Om den dras at for hart, kan flansmuttern ga sénder efter lang tid och orsaka lackage av
kéldmedium.

Anslutning av inomhusenhet

Anslut bade vatske- och gasrér till inomhusenheten.

« Applicera ett tunt lager kylolja (J) pa rorets sittyta.

« For att ansluta, lagg forst roren i linje med varandra och drag sedan at flansmuttern 3-4
varv.

« Anvand tabellen for atdragningsmoment nedan som en riktlinje fér inomhusenhetens an-
slutningsdel och dra at med tva tdnger. Om du drar at fér mycket skadas flansdelen.

Anslutning av utomhusenhet

Anslut ror till sparrventilanslutningen pa utomhusenheten pa

samma satt som pa inomhusenheten.

« Anvand en momentnyckel eller skiftnyckel vid atdragning och
samma atdragningsmoment som fér inomhusenheten.

A VARNING

Vid installation av enheten ska kylningsréren anslutas
ordentligt innan kompressorn startas.

3-4. ISOLERING OCH TEJPNING
1) Tack 6ver anslutningar med rérskydd.
2) Pa utomhussidan skall alla rér isoleras inklusive ventiler.
3) Anvéand rértejp (G) och lagg pa tejp fran ingangen pa utomhusenheten.
« Sluta tejpa vid &nden pa rértejp (G) (med limdel kvar).
+ Om réren maste dras ovanfor innertaket, i garderob eller andra platser dar temperaturen
och fuktigheten &r hég, ska du linda extra isolering som finns tillgénglig i handeln runt
réren for att férhindra kondensation.




(4. TOMNINGSRUTINER, LACKPROV OCH TESTKORNING )

4-1. TOMNINGSRUTINER OCH LACKPROV

1) Tabort locket pa serviceporten pa sparrventilsidan av utomhusenhetens gasrér. (Sparrven-
tilen fungerar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt stangd med locket pa).

2) Anslut ingasmanometerventilen och vakuumpumpen till sparrventilens serviceport pa
utomhusenhetens gasrorssida.

Sparrventillock Kompoundtryckmétare
*4 till 5 varv (Atdragnings- _07'2381 MP: (for R4104)
moment 19,6 till - mmHg) = "
*Stang 29,4 Nem, 200 till Sparrventil / Tryckmétare(fér R410A)
"0ppna/“ 300 kgf- cm) IOIZAI:I!(SJI%{AE)) Manometerventil med
férgreningsror
f . (for R410A)
Handtag Ho
Sexkantnyckel 9 eg
l=— Pafyliningsslang
(for R410A)
Lock pa servi-
ceport

Adapter som for- /74111701

(Atdragningsmo- \ o
hindrar aterflode

ment 13,7 till 17,7
Nem, 140 till 180
kgfecm)

Vakuumpump (eller vakuum-
pumpen med funktion att
forhindra aterflodet)

Forsiktighetsatgarder vid anvandning av | Vid anslutning av reglerventilen till
reglerventilen serviceporten kan ventilinsatsen
deformeras eller lossna om fér hégt
tryck ansatts. Detta kan orsaka
gaslackage.

erwce ort

\'

Vid anslutning av reglerventilen till
serviceporten, se till att ventilinsat-

R59|erve”“' \ sen &r i stangt lage och dra sedan
Oppna at del A. Dra inte at del A eller vrid
9, Pafyliningsslang  inte ventilhuset n&r ventilinsatsen &r
‘entilhus

i Oppet lage.

3) Kér vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer an 15 minuter.)

4) Kontrollera vakuum med ingasmanometerventilen, stdng sedan ingasmanometerventilen
och stoppa vakuumpumpen.

5) Lamna det som det &r under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmanometer-
ventilen star kvar i samma lage. Kontrollera att tryckmataren visar —0,101 MPa [Méatare]
(=760 mmHg).

6) Avlagsna snabbt ingasmanometerventilen fran serviceporten pa sparrventilen.

7) Nar kéldmediumréren anslutits och avluftats, ppna sparrventilerna helt pa bada sidorna
av gasroret och vatskeréren. Om du kér apparaten utan att ppna dem helt sanker det
prestandan och orsakar problem.

8) Se 1-3 och fyll pa foreskriven kéldmediemangd vid behov. Fyll pa flytande kéldmedium
langsamt. Annars kan kéldmedieblandningen i systemet féréndras och paverka luftkon-
ditionerarens prestanda.

9) Dra at locket pa serviceporten far att aterstélla grundstatus.

10) Lackprov

4-2. TESTKORNING

1) Tryck pa E.O. SW en gang fér COOL (NEDKYLNING)
och tva ganger for HEAT (VARME). Testkorning utfors i
30 minuter. Om den 6évre lampan pa funktionsindikatorn
blinkar var 0,5:e sekund, kontrollera d& om inom- och ut-
omhusenhetens anslutningskabel (A) &r felansluten. Efter
testkorningen startar laget for noddrift (instélld temperatur
24 °C).

2) For att stoppa driften, tryck flera ganger pa E.O. SW tills
alla lysdioder slacks. Se bruksanvisningen fér mer infor-
mation.

Noddriftsknapp

E.O. SW
Kontroll av fjarrkontrollens (infrar6da) signalmottag- ( )

ning

Tryck pa ON/OFF pa fjarrkontrollen (4) och kontrollera att ett elektroniskt ljud hors fran

inomhusenheten. Tryck en gang till pA ON/OFF for att sténga av luftkonditioneringsap-

paraten.

» Nar kompressorn stannat, kopplas en stoppmekanism in som férhindrar kompressorn fran
att omstartas under 3 minuter for att skydda luftkonditioneringsapparaten mot skador.

4-3. AUTOMATISK OMSTARTFUNKTION

Den hér produkten ar utrustad med en automatisk omstartfunktion. Nar strémférsorj-
ningen avbryts under drift, som t.ex. vid strémavbrott, startar funktionen automatiskt drift
i den tidigare instéllningen nar strémférsorjningen aterupptas. (Se bruksanvisningen for
mer information.)

Forsiktighet:

« Efter testkorning eller kontroll av fjarrkontrollens signalmottagning, stdng av enheten
med E.O. SW eller fjarrkontrollen innan stromfoérsérjningen stangs av. Om detta inte
gors, startas enheten automatiskt nar stromférsorjningen aterupptas.

Till kunden

« Nér enheten har installerats ska den automatiska omstartfunktionen férklaras fér
kunden.

* Om den automatiska omstartfunktionen inte behévs kan den deaktiveras. Kontakta
servicerepresentanten for att deaktivera funktionen. Se bruksanvisningen fér mer
information.

4-4. FORKLARING TILL KUNDEN

+ Anvand BRUKSANVISNINGEN och férklara fér kunden hur man anvander luftkonditio-
neraren (hur man anvander fjarrkontrollen, hur man tar bort luftfiltren, hur man tar bort
eller satter dit fjarrkontrollen i fjarrkontrollhallaren, hur man rengor, forsiktighetsatgarder
vid drift 0.s.v.)

* Rekommendera kunden att noggrant lasa igenom BRUKSANVISNINGEN.

(5. OMPLACERING OCH UNDERHALL

5-1. BORTTAGNING OCH DITSATTNING AV PANELEN

Rutin for borttagning
1) Skruva bort de 2 skruvarna som haller fast pane- l
len

2) Ta iaort panelen. Se till att ta bort den undre delen AN
forst. 2”7 * X L4
1 2 12
Rutin for ditsattning N
1) Sétt dit panelen enligt borttagningsrutinen i omvand > =

ordningsfoljd.
2) Tryck pa de stéllen som visas med pilarna for att
trycka fast panelen ordentligt pa enheten. S

5-2. BORTTAGNING AV INOMHUSENHETEN

Ta bort inomhusenhetens undersida fran installationsplattan.
Nar hérndelarna frigérs, lossa bade vanster och hoger nedre
hérndel pa inomhusenheten och dra dem nedat och framat
sa som bilden till héger visar.

Om metoden ovan inte kan anvédndas

Ta bort panelen och satt dit sexkantnycklar sa som bilden
visar nedan, tryck sedan sa att enheten sénks och hakarna
frigors.

Fyrkantigt hal

5-3. URPUMPNING

Vid omplacering eller avyttrande av luftkonditioneraren, f6lj nedanstaende anvisningar for

att pumpa ur systemet sa att inte kéldmedium slapps ut i atmosfaren.

1) Anslut ingasmanometerventilen till sparrventilens serviceport pa utomhusenhetens
gasrorssida.

2) Stang sparrventilen helt pa utomhusenhetens vatskerorsida.

3) Stang sparrventilen nastan helt pa utomhusenhetens gasrorssida sa att den enkelt kan
stéangas helt nar tryckmétaren visar 0 MPa [Métare] (0 kgf/cm?).

4) Starta noddrift i 1aget COOL (NEDKYLNING).
Starta néddrift i laget COOL (NEDKYLNING) genom att dra ut ndtkontakten och/eller stang
av strombrytaren. Efter 15 sekunder, anslut natkontakten och/eller sla pa strémbrytaren
och tryck darefter en gang pa knappen E.O. SW. (No6ddrift i laget COOL (NEDKYLNING)
kan koras konstant i upp till 30 minuter).

5) Stang sparrventilen helt pa utomhusenhetens gasrérssida nar manometern visar 0,05
- 0 MPa [Gauge] (Ca. 0,5 - 0 kgf/cm?).

6) Stoppa néddrift i laget COOL (NEDKYLNING).
Tryck pa E.O. SW tva ganger for att stoppa driften.

A VARNING

Vid utpumpning av kéldmedium ska kompressorn stoppas innan kylningsréren
kopplas bort. Kompressorn kan spricka om luft osv. tranger in i den.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

» Low Voltage Directive 2006/95/EC
« Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, JAPAN
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
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