¢ wmiTsuBISH
A WELECTRIC
TESIS ETME KILAVUZU

Model adlar 1-3’te belirtilmistir.

SG79Y763H09

Seviye
Olgek

Yildiz tornavida

Bigak ya da makas

65 mm delikli testere

Tork anahtar

Anahtar (ya da somun anahtari)

Tesis Etme islemi igin Gerekli Aletler

4 mm alti kdseli anahtar

R410A icin gecmeli alet

R410A icin manometre manifoldu
R410A icin vakum pompasi
R410A i¢in doldurma hortumu
Raybali boru kesici

(1. TESiS ETME iSLEMINDEN ONCE

1-1. VERILEN BILGILER GUVENLIK iGIN DIKKATLE GOZDEN GEGIRILMELIDIR

+ Klima cihazini tesis etmeden 6nce “VERILEN BILGILER GUVENLIK ICIN DIKKATLE GOZDEN GECIRILMELIDIR” kismini dikkatlice okuyunuz.
Gvenliginizle gok yakindan ilgili olmalisindan dolayi uyari ve dikkat kisimlarini gézden gegiriniz.
* Bu kilavuzu okuduktan sonra daha sonra basvurmak tizere ISLETME TALIMATLARIYLA birlikte saklayiniz.

A UYARI

m Uniteyi kendiniz (satin alic1) tesis etmeyiniz.

Eksik kurulum, tnitenin diismesi veya su sizintisi nedeniyle yan-
gin, elektrik soku veya yaralanmaya neden olabilir. Klimayi satin
aldiginiz bayiye veya yetkili bir tesisatglya bagvurunuz.

Tesis etme islemini yaparken tesis etme kilavuzuna
basvurunuz.

Eksik kurulum, tnitenin diismesi veya su sizintisi nedeniyle yangin,
elektrik soku veya yaralanmaya neden olabilir.

Uniteyi, Gnitenin agirhgini tagiyabilecek saglam
yapilh yerlere tesis ediniz.

Unitenin tesis edilecegi yer tinitenin agirhgini tasiyamiyorsa, tinite
dusebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Elektrikle ilgili caligmalarda kilavuza bagvurunuz ve
klima i¢in ayn bir gli¢ devresi kullaniniz. Devreye
baska elektrikli cihaz baglamayiniz.

Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili galigmalarda bir
hata varsa bu yangina veya elektrik carpmasina sebep olabilir.
Pargalar veya vidalarla agiri basing uygulayarak
kablolara zarar vermeyin.

Zarar gérmus kablolar yangina neden olabilir.

Eger ic linite P.C. panosu ya da kablo sebekesi
kuruyorsaniz, elektrigi ana salterden kapatiniz.

Aksi halde elektrik carpabilir.

I¢ ve dig linite kablo baglantilarini giivenli sekilde
yapmak i¢in belirtilen kablo tiplerini kullanin ve kablo
uglarini olabilecek durumlarda yuvalarindan ¢ikmamala-
ri igin terminal yatagindaki yerlerine sikica baglayiniz.
Hatali baglantilar ve sabitleme yangina sebep olabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis
etmeyiniz.

Uniteyi dogru bicimde topraklayin.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, parato-
nere veya yeralti telefon hattina baglamayiniz. Hatali topraklama
elektrik carpmasina sebep olabilir.

Tesis edilen yere uygun bir topraklama devre kesici-
si takiniz.

Toprak kagagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik
carpmasi meydana gelebilir.

Sizan gazlarin klima etrafinda toplanmasi sonucunda bir patlama
meydana gelebilir.

Gii¢ kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapma-
yiniz veya uzatma kablosu kullanmayiniz ya da ayni
AC cikiginda birden fazla cihaz kullanmayiniz.

Hatali baglanti ve hatall izolasyon sonucu voltajin dismesi veya
artmasi ile yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.
Klimanin tesisi sirasinda verilen veya belirtilen
parcalari kullandiginizdan emin olunuz.

Yanlis parga kullanma sonucunda su sizintisi, yangin, elektrik carp-
masl, Unitenin diismesi sonucu yaralanma gibi sonuglar dogabilir.
Giic kaynagini prize takarken fig ve prizde toz, tikan-
ma ya da gevsek parga olmamasina dikkat ediniz. Gii¢
kaynagi figinin prize iyice girdiginden emin olunuz.
Gug kaynagi fisinde ya da prizde toz, ttkanma ya da gevsek parca
olmasi durumunda elektrik ¢arpabilir ya da yangin gikabilir. Giig
kaynag figsinde gevsek parga varsa, fisi degistirin.

I¢ Unitenin elektrik devre kapagini takiniz ve disg
iinitenin servis kapagini sikica kapatiniz.

I Gnitenin elektrik devre kapaginin veya dis Unitenin servis kapagi-
nin sikica kapatiimadigi durumlarda toz ve su gibi maddeler sebebi
ile yangin veya elektrik carpmalari meydana gelebilir.

Uniteyi kurarken veya konumunu degistirirken,
sogutucu devresine belirtilen sogutucudan (R410A)
baska bir madde girmemesine dikkat ediniz.

igeri herhangi bir yabanci madde, érnegin hava girmesi, basincin
anormal yiikselmesine veya patlamaya yol agabilir.
Sogutucuyu atmosfere bosaltmayin. Tesis etme
islemi sirasinda sogutucu gaz sizinti yaparsa, odayi
havalandirin.

A DIKKAT

Pis su ve diger boru tesisi igini kilavuza gére emni-
yetli bir sekilde yapiniz.

Pis su ve dider boru tesisi islemlerinde bir hata yapilmasi tiniteden
su damlamasi sonucu etrafta bulunan esyalarin zarar gérmesine
sebep olur.

Dis Uinitenin hava girisine ya da aliiminyum kanat-
ciklarina dokunmayiniz.

Aksi halde yaralanabilirsiniz.

(Cihaz dogru calistirimadiginda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarilari gésterir.)

(Olum veya agir yaralanma uyarisini gésterir.)

Sogutucu gaz atesle temas ederse zararli gazlar gikabilir.

Tesis etme iglemi bittikten sonra sogutucu gaz
sizintis1 olup olmadigini kontrol ediniz.

Eger sogutucu gaz i¢ mekana sizarsa ve fanli bir isiticinin, elektrikli
bir 1siticinin, bir sobanin, vb. atesi ile temas ederse zararli gazlar
olusur.

Tesis etme isleminde uygun aletler ve borulari kulla-
niniz.

R410A'nin basinci R22'ye gore 1,6 kez daha fazladir. Uygun
aletleri ya da malzemeleri kullanmiyorsaniz ve tesis etme islemi
tamamlanmamigsa borular patlayabilir ya da yaralanma meydana
gelebilir.

Sogutucu gazi pompalarken, sogutucu borularini
s6kmeden 6nce kompresori durdurun.

Sogutucu gaz borular kompresér galigirken ve kesme vanasi agik-
ken sokullrse, hava igeriye girebilir ve sogutma déngusi igindeki
hava anormal derecede yiikselebilir. Bu borularin patlamasina ya
da yaralanmalara neden olabilir.

Uniteyi tesis ederken, sogutucu borularini kompre-
sorii calistirmadan 6nce saglam sekilde baglayiniz.
Kompresér sogutucu gaz borulari baglanmadan énce ve kesme
vanasli agikken calistirilirsa, hava igeriye girebilir ve sogutma
dongust igindeki hava anormal derecede yiikselebilir. Bu borularin
patlamasina ya da yaralanmalara neden olabilir.

Bu el kitabinda belirtildigi gibi rondelali somunu
tork anahtari ile sikistirin.

Asin sikistirilirsa rondelall somun uzun bir stire sonra kirilabilir ve
sogutma sivisi kagagina yol agabilir.

Cihazin takilmasi ulusal elektrik tesisati yonetmelik-
lerine uygun olarak yapilmalidir.

M Dis liniteyi kiigiik hayvanlarin yasadigi yerlere
monte etmeyiniz.
Unitenin igindeki elektrikli pargalara kiigiik hayvanlar girerse ve
dokunursa, ariza olugabilir, duman yayilabilir ya da yangin gikabilir.
Ayrica, kullaniciya tinitenin etrafini temiz tutmalarini belirtiniz.

1-2. TESIS EDILECEK BOLGENIN SEGCIiMi
.

Hava akimini engellemeyen yerler.

Serin havanin tim odaya yayillmasini saglayan yerler
Duvar, titresime kargi dayanikli olmalidir.

Gunes 1s1§1n1 direkt olarak almayan yerler.

Pis su ¢ikisinin sorun olmayacagi yerler.

TV ve radyo alicisindan yaklasik 1 m uzaga yerlestirin.
Sinyal akis kalitesinin zayif oldugu boélgelerde klimanin
calismasi radyo veya TV'nin galismasini etkileyebilir.
Etkilenen cihaza yukseltici takilmasi gerekebilir.

Uzaktan kumanday! floresan ve benzeri gibi parlak 1sikli
lambalardan olabildigince uzagda yerlestirin (bdylece
uzaktan kumanda sinyalleri klima tarafindan normal olarak
alinir).

Hava filtresinin kolayca ¢ikarilabilip degistirilebilecegi
yerler.

DIS UNITE

Siddetli rizgarlara agik olmayan yerler.
Tozdan arinmig temiz hava alan yerler.
Yagmur ve glnes 1s1§ini direkt olarak almayan yerler.

1-3. SPESIFIKASYONLAR

Dis Unite galisirken ¢ikacak olan ses ve isidan ¢evrenin
rahatsiz olmayacag! yerler.

Calisma sesi ve titresiminin artmasini engelleyecek guigli
duvar ve desteklerin mevcut bulundugu yerler.

Yanici gaz sizintisi riski olmayan yerler.

Uniteyi yuksek yerlere tesis ederken ayaklarin sabitlenip
sabitlenmedigini kontrol edin.

TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta
bulunacagi bir yer. Sinyal akis kalitesinin zayif oldugu
bélgelerde klimanin galismasi radyo veya TV'nin ¢alis-
masini etkileyebilir. Etkilenen cihaza yukseltici takilmasi
gerekebilir.

Uniteyi yatay olarak monte edin.

Lutfen kar yagisi ve kar firtinasindan etkilenmeyen bél-
gelere kurun. Yogun kar yagisi olan yerlerde, lutfen tente,
kaide ve/veya bazi kontrol kartlar yerlestirin.

Not:

Aktarilan titresimi azaltmak lzere dis mekan biriminin
yaninda borunun halka yapacak sekilde désenmesi tavsiye
edilir.

Not:

Disarida hava sicakligi distkken klimayi calistiriyorsaniz,

asagida agiklanan talimatlara uydugunuzdan emin olun.

« Dis uniteyi kesinlikle hava girig/cikis tarafinin dogrudan
riizgar alabilecegi bir yere kurmayin.

« Ruzgar almasini 6nlemek igin dis tiniteyi, hava giris tarafi
duvara gelecek sekilde kurun.

« Ruzgar almasini énlemek igin dis Gnitenin hava cikis
tarafina bir hava levhasi takmaniz &nerilir.

Klimayi, klimaya iliskin arizalarin ortaya gikmasinin olasi

oldugu asagidaki yerlere tesis etmekten kaginin:

* Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler

Makine yaglarinin ¢ok bulundugu yerler.

Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

Kaplicalar gibi silfit gazlarinin yogun oldugu yerler.

Yuksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu

yerler.

Gug kaynag *1 Kablo spesifikasyonlari *2 (ki(ﬂ%g%uﬁ) Borunun uzunluk ve yikseklik farki
Model - - P . Maks. . - N i
Tahmini Kesici o < I¢ Unite/dis Unite | Mak. yik- | Maks. egim [Sogutucu ayari| Izolasyon
Voltaj Frekans kapasitesi Glg kaynagi baglanti kablosu Gaz Swi borltijgﬁun seklik farki | sayisi *5, *6 A7 kalinligi *8, *9
A 3 merkezli 4 merkezli 9,52 6,3
MSZ-HC35VA | 230V | 50 Hz 10A merkezl merkezl ‘zzo'g’ s '220'85m”;1r;“ 10m 5m 10 30 g/m 8 mm
MSZ-HC35VAB ' ' ' '

*1 Glg kaynagi fazini kesmek icin agildiginda en az 3 mm *5 Borulari biikerken boruyu ezmemeye veya egmemeye *8 izolasyon malzemesi: Isiya dayanikli képikli plastik. 0,045

araligi olan bir elektrik salterine baglayin. (Elektrik salteri dikkat ediniz. 6zgl agirlik
kapatildigi zaman tim fazlari kesmelidir.) *6 Sogutma borusu egdilme yaricapi 100 mm veya daha fazla *9 Izolasyonu belirtilen kalinlikta yapmaya dikkat edin. Agiri
*2 60245 |EC 57 tasarimi ile uyumlu kablolar kullanin. olmahdir. kalin izolasyon i¢ Unitenin yanlis montajina, kalinhgin az

*3 Belirtilen degerden daha dusik kalinlikta boru kullanma- *7 Boru uzunlugu 7 metreyi gegtiginde, ek sogutma maddesine
yiniz. Basing direnci yetersiz kalir. (R410A) ihtiyag vardir. (7m’den kisa boru uzunlugu igin ilave
*4 Bakir ya da bakir alagimli eksiz bir boru kullaniniz. tcret alinmaz.)
Ek sogutucu = A x (boru uzunlugu (m) - 5)

olmasi ise ciglenmeye sebep olabilir.



1-4. MONTAJ DiYAGRAMI

AKSESUARLAR

Tesis etmeye baslamadan evvel su parcalarin
olup olmadigini gézden gegiriniz.

<I¢ Unite>

()
)

3)
(4)

(5

Montaj plakasi 1

Montaj plakasi tesbit vidasi
4 x 25 mm

5
(4) icin (AAA) Pil 2
Kablosuz uzaktan kumanda 1

Kege bant 1
(Sol ve sol-arka borularr)

N

<Dig Unite>

[ 6) [Pis su yuvasi [ 1]

YERINIZE SAGLANACAK
PARGALAR

(A)
(B)
()
(©)
(E)
(F)
(©)
(H)

ic/dis tinite baglanti kablosu*
Uzatma borusu

Duvar deligi mansonu

Duvar deligi kapagi

Boru tesbit bandi

(E) 4 x 20 mm igin tesbit vidasi -
Boru bandi 1
Macun 1

Pis su hortumu 1
0 (veya yumusak PVC hortum,

15 mm i¢ ¢ap veya sert PVC boru 5
VP16)
Sogutma yagi 1
Gug kaynagi kablosu* 1

(J
(K)
*Not:

I¢/dig Uinite baglanti kablosu (A) ve gii¢ kaynagi
kablosu (K), TV anten kablosundan en az 1 m
uzakta olmalidir.

Sol, sag ve arka
kisimdaki iki yani
agin.

Yerel kod gerekliliklerine gére, Uniteler lisansli
yapimci tarafindan kurulmalidir.

Unitenin 6n ve arka
kisimlarinda hicbir
engel olmadan 100
mm ya da daha
fazla agiklik yaratin.

igeride/disarida bulunan 7 — Duvar deligi kapag (D)
baglanti kablosunun (A) g unite | L= (p T2 o el i
duvardaki metal pargala- macun (H) ile doldurun.
rina temasini ve duvarda Duvar delidi
delikler olmasi durumun- mansonu (QC) Boru tutturma bandini
da, farelerin neden olabi- 7 [/ (E) kullanarak boruyu
lecegi zararlari 6nlemek duvara tutturun.
icin zivana (C) kullanmay
unutmayin. Fazla uzunlugu —___ Boru tutturma
kesin. < bandi (E)
@I@\ Tutturma
vidasi (F)
Sizinti testinden sonra, hi¢ P :
bosluk olmayacak sekilde Dis un|é§4mrgrr:]tajl
yalitim malzemesini sikica
uygulayin. %On? 500 mm
Boru tesisati, demir gibi ﬂG Hava girsi i =
(sac levhalar) metal aglar el £
iceren duvarlara yapilirken ElE 2
boru ile duvar arasina 20 8|8 N
mm kalinliginda kimyasal M Z(é
olarak arinmis agir par- v
calardan bir hat yapilmali 7 LHava 9'“'%
veya boru izole tipi bir bent | { 4-10 mm x 16 mm yuva 40 mm

ile 7 ila 8 kez sarilmalidir.
Mevcut boruyu kullanmak
icin, 30 dakika sureyle
COOL (SOGUTMA) fonk-
siyonunu galistirin ve eski
klimayi ¢ikarmadan énce
havasini bosaltin. Yeni so-
Ggutucunun boyutuna goére
islemi yeniden yapin.

3

Dis linite igin pis su borusu

» Pis su borusunu i¢ ve dig boru bag-
lantilarindan énce takin.

* Pis su hortumunu (1) Ig Cap 15mm,
sekilde gosterildigi gibi baglayin.

+ Pis suyun kolay akmasi igin, pis su
borusunu asagi yonde edim vererek
taktiginizdan emin olun.

Not:

Soguk bélgelerde pis su yuvasi (6)

kullanmayin. Drenaj donabilir ve fani

durdurabilir.

2 N U (s

2
9,0
52
&
2%
)

(2. ic UNITENIN TESisi

2-1. MONTAJ PLAKASININ TESBIT EDILMESI

Duvarda yapisal bir malzeme (saplama gibi) bulun ve montaj plakasini (1) yatay olarak
tesbit vidalariyla (2) tesbit edin.

* Montaj plakasinin (1) titresimini énlemek igin, tesbit vidalarini sekilde belirtilen deliklere
taktiginizdan emin olun. llave destek igin, tesbit vidalari ayni zamanda diger deliklere de
takilabilir.

» Beton duvara oyulan civatalar kullanilacak oldugunda, montaj plakasini (1), 11 x 20 - 11
x 26 oval delik (450 mm adim) kullanarak sabitleyin.

» Eger gdmme civata fazla uzunsa, piyasadan temin edeceginiz daha kisasi ile degisti-
rin.

2-2. DUVARA DELIK ACMA
1) Duvar delik konumunu belirleyin. /
2) Bir diyagram olusturun. 65 mm delik. Dis taraf, i¢ tarafin 465 mm N

5ila 7 mm asagisinda olmalidir. E- 5-7 mm
3) Duvar deligi mansonunu (C) takin. '/
Dis taraf

Duvar

“Tavan 7
((Ipi merkezdeki delige tutturun. )

%

V 63mmveyadahafazia 2
115 mm veya daha fazla, sol ve sol
arka tesisat igin (dolgu kullanilarak)

ontaj plakasi (1)

Su terazisi

80 mm [ 7 . ° "°=0§§ ©qll 80 mm
veya daha . T 0| veyadaha
fazla ° =" B .| fazla
war | (T 7 ) @YXl o TE = 1=0 mrf; Duvar
. B — =«

7

Tutturma vidasi

7

Cap! 65 mm
olan deligin
merkezi

Cetveli
hat ile
hizalayin. *

Cetveli
yerlestirin. *

0
Sakill

Sakuli V isareti
2) ile ayni hizaya
getirin.

* Sol delik igin ayni
2-3. KABLOLARI i¢ UNITEYE BAGLAMA

ic ve dig Unite kablo baglantisi yapmak igin 6n paneli gikartmaniza gerek yoktur.

1) On paneli agin.

2) VA kelepgesini gikarin.

3) Ig/dis Unite baglama kablosunu (A), i¢ Unitenin arkasindan gegirin ve kablonun ucunu
ilerletin.

4) Terminal vidasini gevsetin ve ilk topraklama kablosunu, sonra ig/dig Unite baglama kablo-
sunu (A) terminal yatagina baglayin. Yanlis baglanti yapmayin. I¢ kismi hi¢ gérinmeyecek
ve terminal blogunun baglanma kesitine higbir dis kuvvet aktariimayacak sekilde kabloyu
terminal bloguna sabitleyin.

5) Terminal vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikistirin. Sikistirdiktan sonra son bir kez
kablolar hafifge gekip kontrol edin.

6) I¢/dis Unite baglama kablosunu (A) ve topraklama kablosunu VA kelepcesiyle sabitleyin.
VA kelepgesinin sol tirnagini asmayi asla atlamayin. VA kelepgesini saglam bir sekilde
takin.

Terminal blogu

VA kelepgesi

Tutturma vidasi

|
o

35mm

Ana kablo

Ig/dis Uinite baglanti
kablosu (A)

Ic terminal yatag

S182 83|

« Toprakli kabloyu digerlerinden daha
uzun tutun. (60 mm’den fazla)

« lleride yapilacak bakim isleri igin
kablolari uzun tutun.

Toprak kablosu
(yesil/sar)

Ig/dig Unite
baglanti kablosu (A)

S1|S2|S3

Dig terminal yatagi

2-4. BORU DOSEME VE PiS SU BORU-
LARI

Boru Déseme

*+ Pis su borusunu sogutma borusunun altina yerlestirin.

* Pis su borusunun kalkik veya egik durumda olmamasina
dikkat edin.

« Bantlama islemi sirasinda hortumu ¢cekmeyin.

« Pis su borusu oda igerisinden gegirilecekse izolasyon mad-
desi ile (piyasadan saglanabilir) izole etmeyi unutmayin.

Sivi borusu

Gaz borusu
ig/dis tinite baglanti
kablosu (A)

T~

Kege bant (5)
Boru bandi (G)




Arka, sag ve asagida dogru borulama < < "

1) Sogutma borularini ve pis su hortumunu birlikte ggﬁ;:;%ﬁrfﬁfn_ %
koyun, sonrasinda ugtan boru seridini (G) sikica da kesin.
uygulayin.

2)Boru ve pis su borusunu zivananin (C) iginden Asagi dogru tesis edil-
gegirin ve i¢ Unitenin dig kismini, montaj plaka- mesi durumunda kesin.

sindaki kancaya (1) gegirin.

3) Uniteyi saga ve sola dogru hareket ettirerek, i¢ Unitenin montaj plakasindaki (1)
kancalara saglam bir bigimde oturup oturmadigini kontrol edin.

4) ¢ tinitenin alt kismini montaj plakasinin (1) icine dogru itin.

Pis su Borusu

» Uzatma pis su hortumu bir odadan gegecekse, hortumu piyasada satilan bir izolasyon
malzemesiyle sarin.

+ Rahat pis su akisl igin pis su borusu agagi dogru tesis edilmelidir. (Sekil 1)

» Ic Uniteyle birlikte verilen pis su hortumu cok kisaysa, Uniteyi saglanacak bir pis su
hortumu (1) ile baglayin. (Sekil 2)

* Pis su hortumunu sert vinil kloriir boruya baglarken, hortumu sikica boruya taktiginizdan
emin olun. (Sekil 3)

Pis su Pis su hortumu

“~ hortumu 70 cm veya - Sen:;/(iJniI klorur boru i¢
daha fazla gap s mm
Asag akis *  Yumusak
J/ Hk hortum 1.D. E?Q'adm
T 15 mm icimde
| Farkli capta yerlestirin
ekleme par-

Sekil 1 Sekil 2 cast

Sekil 3

| Pis su borulamasini asagida gosterildigi sekilde yapmayin. |

Kaldirmayin Su igerisine
Birikmis pis su daldiriimis Enaz

pis su boru- 50 mm
Su m bosluk

5
3

. . P —

Su Su Su ;
sizintisi sizintisi Dalgalanma sizintisi 527, Gukur

Y
t

Sol veya sol-arka borular
Not:

Sol veya arka taraftan boru
tesisi durumunda pis su hortu-
munu ve sapkacigi taktiginiz-
dan emin olun.

Aksi halde bu durum pis su
hortumlarindan su damlamasi-
na sebep olur.

Sola dogru tesisi
durumunda kesin.

Sapkacik

1) Sogutma borularini ve pis su hortumunu birlikte koyun,
sonrasinda ugtan boru seridini (5) sikica uygulayin.
Kege bandi (5) genisligi bandin genisliginin 1/3’0 kadar
olmalidir. Kege bandin (5) ug kisminda bandaj tipasi
kullanin.

2) I¢ Unitenin sag yan tarafindaki sapkacigi ¢ekip cikartin.
(Sekil 1)

« Uc kisimdaki digbikey kismi tutun ve sapkacigi

~ clkartin.

3) I¢ unitenin arka sol tarafindaki sapkacigi ¢ekip cikartin.
(Sekil 2)

« Oklarla igaretli mandali tutun ve pis su hortumunu Sekil 2
kendinize dogru cekip gikartin.

4) Sapkacigi pis su hortumunun i¢ Unitenin arka tarafinda
takilacagi kisma koyun. (Sekil 3)

« Sapkacigin ust kisminda bulunan delige tornavida
gibi keskin uglu olmayan aletler sokarak ganak
icerisindeki yuvasina iyice yerlestirin. Sapkacik

5) Pis su hortumunu i¢ tinitenin arka saginda bulunan ganak Sekil 3
icerisine yerlestirin. (Sekil 4)

« Hortumun takilacagi yerdeki ¢ikintiya tam olarak
takilip takilmadigini kontrol edin.

6) Pis su hortumunu zivana (C) iginden gegirin ve i¢ Unitenin
dis kismini, montaj plakasindaki (1) kancaya gegirin. ]
Daha sonra, boruyu tinitenin arka bélgesine daha kolay Sekil 4

yerlestirmek icin i¢ Uniteyi tamamen sola hareket etti-
rin.
7) Sevkiyat kutusundaki kalin kartondan bir parga kesin, rulo @ >
$N

" pis su hortumu

yapin ve arka kirige takin ve bunu i¢ tniteyi kaldirmak

icin bir dolgu olarak kullanin. (Sekil 5)
8) Sogutucu borusunu uzatma borusuyla (B) baglayin. Sekil 5
9) I¢ Unitenin alt kismini montaj plakasinin (1) icine dogru

itin.

(3. DIS UNITENIN TESiSi

3-1. KABLOLARI DIS UNITEYE BAGLAMA

1) Servis panelini agin

2) Terminal vidasini gevsetin ve i¢ Uniteden gelen i¢/dis Unite baglanti kablosunu (A)
terminal yatagina dogru bigimde ayarlayin. Yanlig baglanti yapmayin. I¢ kismi hi¢ go-
rinmeyecek ve terminal blogunun baglanma kesitine higbir dis kuvvet aktariimayacak
sekilde kabloyu terminal bloguna sabitleyin.

3) Terminal vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikistirin. Sikistirdiktan sonra son bir
kez kablolar hafif¢e gekip kontrol edin.

4) Gug kaynagi kablosunu (K) baglayin.

5) Ig/dis Unite baglanti kablosunu (A) ve gli¢ kaynagi kablosunu (K) kablo kelepgesiye
sabitleyin.

6) Bakim panelini sikica kapatin.

Terminal yatagi

« Toprakli kabloyu digerlerinden
daha uzun tutun. (35 mm’den
fazla)

+ lleride yapilacak bakim isleri igin

35 mm kablolari uzun tutun.
Gug kaynagi kablosg (K)
[LINE
Ana kablo
kelepgesi &1
3-2. DiS ACMA iSi
1) Bakir boruyu boru keskisiyle dogru sekilde kesin. (Sekil
1,2) /_/\ Bakir boru
2) Boru kesitindeki purtizleri tamamen giderin. (Sekil 3)
« Purazleri giderme islemi sirasinda boruyu tutun ki Sekil 1
~ kirpintilar borunun igerisine dismesin.
3) I¢ ve dis Unitede takili olan somunlari sékiin ve daha
sonra bu somunlari plrizlerden tamamen arinmis o
boruya takin. (Dis agtiktan sonra takmak mimkin — lyi lyi degil

degildir) 902
4) Dis agma isi (Sekil 4, 5). Tabloda gosterilen boyuttaki [

boruyu sikica tutun. Kullandiginiz alete gére tablodan % % %

A mm segin. E ‘ ‘ ‘

5) Kontrol Edimii D iz Pirtizli
« Dis agma isini Sekil 6 ile karsilastirin. ot Uzensfz urezd
« Eger hata yaptiysaniz hatali kismi keserek islemi Sekil 2

yeniden yapin.

Dis agma aleti

- Bakir boru
Puraz
4 Boru digleri
i » ~ Boru kesici » i
Kavramali tip Kavramali tip

Sekil 3 Sexil 4

A Ic kisim purizsiiz
Tiim kesim diiz , ve parlak.

Lokma Bakir boru

Her yénde

Disli somun Sekil 5 esit uzunluk Sekil 6

A (mm) Sikma torku
. - R22 igin
Somun| R410Aigin | R22igin
Boru capi (mm) (mm) | kavrama | kavrama Slgrer:igili( i Nem kgfecm
tipi alet tipi alet alet P
26,35 (1/4") 17 15-20 13,7-17,7 | 140 - 180

29,52 (3/8”) 22 0-05 10-15 34,3-41,2 | 350 -420
212,7 (1/2") 26 ’ ’ ’ 2,0-25 [49,0-56,4| 500-575
215,88 (5/8”) 29 - 73,5-78,4 | 750 - 800

3-3. BORU BAGLAMA

« Tabloda belirtildigi gibi rondelall somunu tork anahtari ile sikigtirin.

« Asin sikistinldiginda rondelali somun uzun bir stre sonra kirilabilir ve sogutma sivisi ka-

_¢agina yol agabilir.

I¢ Uinite baglantisi

I¢ Unite sivi ve gaz borularinin ikisini de baglayin.

< Boru giris yuvasina ince bir tabaka sogutma yagi (J) surin.

< Baglanti sirasinda ilk 6nce merkezleri hizalayin ve sonra da somunu 3 veya 4 kez sikisti-
rn.

« g Unite kismindaki baglanti gecislerinde kilavuz olarak asagidaki tabloyu kullanin ve
sikistirma islemini iki somun anahtarini kullanarak gergeklestirin. Fazla sikistirma ile boru
bélimiine zarar verebilirsiniz.

Outdoor unit connection
Borulari baglamak icin i¢ Gniteye uyguladiklarinizi, dis Unite kesme
vanasinin boru baglantisina da uygulayin.

« Sikistirmalarda somun veya Ingiliz anahtari kullanin ve
somunlart i¢ Unitede sikigtirdiginiz kadar sikistirin.

A UYARI

Uniteyi tesis ederken, sogutucu borularini kompreséorii
calistirmadan 6nce saglam sekilde baglayiniz.

3-4. 1SI YALITIMI VE SARGILAMA

1) Boru baglantilarini boru kaplayicisi ile kaplayin.
2) Vanalar da dahil olmak tzere dis sistemdeki borulari izole edin.
3) Boru bandi (G) kullanarak, dis Gnitenin girisinden baslayarak bandi sarin.
« Boru bandinin (G) ug kismini bant kullanarak (yapiskanli madde ile birlikte) yapistirin.
+ Boru tesisatini 1si ve nemlilik oraninin yiiksek oldugu tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden
gegirirken yogunlagsmayi 6nlemek igin piyasadan saglayabilecegdiniz ek izole maddeleri
kullanin.




(4. TEMiZLEME PROSEDURLERI, SIZINTI TESTi VE TEST GALISTIRMASI )

4-1. TEMiZLEME PROSEDURLERI VE SIZINTI TESTI

1) Dig Uinite gaz borusu Uzerinde bulunan kesme vanasinin kapagini gikartin. (Kesme
vanasi ilk durumda iken sistemin temizligini saglayamaz (kapagin tam olarak kapatildigi
durumda).)

2) Manifold vanasini ve vakum pompasini dis Unite gaz borusu kisminin bagli oldugu servis
deligine baglayin.

Kesme vanasi

*4ila 5 tur basligi
(Tork 19,6 ila SVl ici
*Kapama 29,4 N\m, 200 i¢in
ila 300 kgf\cm) ~ K€SMe
vanasi

-0,101MPa Bilesik basing gdstergesi

(-760 mmHg) (R410A igin)
Basing olger
(R410A igin)

Manometre manifold

vanasi (R410A igin)

Hi kolu

|<— Doldurma hortumu
(R410A igin)

Altigen anahtar \ (

Servis portu bashgi
(Tork 13,7 ila 17,7
Nem, 140 ila 180
kgfecm)

Geri akisi 6nleyen Vi

adaptor

Vakum pompasi (ya da geri
akisi 6nleme gorevi yapan
vakum pompasi)

| Kontrol vanasini servis deligine
takarken, asiri basing uygulanirsa
vana cekirdedi deforme olur veya
gevser. Bu, gaz sizintisina yol

|Kontrol vanasini kullanirken énlemler

6 agabilir.
) Kontrol vanasini servis deligine
/ Servis deligi takarken, vana ¢ekirdeginin kapali
A konumda oldugundan emin olun
Kontrol vanas ve daha sonra A pargasini sikin.
AGma\- Valf cekirdegi agik konumdayken
Kapama Doldurma A pargasini sikmayin ve gévdeyi

Goévde hortumu cevirmeyin.

3) Vakum pompasini galistirin. (15 dakika boyunca vakumize edin)

4) Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve vakum pompasini
durdurun.

5) Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana géstergesini ayni yerde oldugundan
emin olun. Basing degeri -0,101 Mpa [Manometre] (-760 mmHg) olmalidir

6) Kesme vanasi bakim yerinden manometre manifold vanasini hizla ¢ikartin.

7) Sogutma borulari baglanip bosaltma islemi yapildiktan sonra gaz ve sivi borularinin
her iki yanindaki kesme vanalarini tam olarak agin. Vanalar tam olarak acik durumda
calistinlmadiklari zaman performans disukliga ve arizaya sebep olurlar.

8) 1-3.’e basvurun ve gerekirse belirtilen miktarda sogutma maddesini doldurun. Sogutma
sivisinl yavasca doldurdugunuzdan emin olun. Aksi taktirde, sistemdeki sogutma sivisi
bilesimi degisebilir ve klimanin performansini etkileyebilir.

9) Baslangigtaki duruma dénmek tizere sapkaciklari sikistirin.

10) Sizinti testi

4-2. TEST CALISTIRMASI

1) SOGUTMA igin E.O. SWye basin, ISITMA islemi igin iki
kez basin. Test calistirmasi 30 dakika boyunca gerceklesti-
rilecektir. Gostergenin Ust tarafindaki 1s1k bundan sonra 0,5
saniyede bir yanip sonlyorsa, i¢/dis tnite baglanti kablosu
(A)'nin dogru baglanip baglanmadigini kontrol edin. Test
galistirmasindan sonra, acil durum modu (sicakligi 24°C’ye
ayarlayin) baslatilr.

2) Calistirmayi durdurmak igin, tim LED 1siklari sénene ka-
dar birkag kez E.O. SW'’ye basin. Ayrintilar igin calistirma
talimatlarina bakin.

Emergency opera-
tion (Acil durumda
calistirma) digmesi

Uzaktan kumanda (kizil6tesi) sinyal alimi testi
(E.0. SW)

Kumanda (4) Gzerindeki ON/OFF dugmesine bastiginizda

ic Uniteden elektronik bir ses duyulur. Klimay1 durdurmak

icin ON/OFF dugmesine basiniz.

» Kompresor durdugunda, yeniden baglamayi engelleme cihazi devreye girer ve kompre-
s6riin 3 dakika boyunca g¢alismasini engelleyerek klimayi korur.

4-3. OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU

Bu triin, otomatik yeniden baslatma fonksiyonuna sahiptir. Calistirma sirasinda, karart-
malarda oldugu gibi gli¢ kaynag kesildiginde, gli¢ kaynagi geri geldiginde énceki ayari
ile fonksiyon galistirmayi otomatik olarak baslatir. (Ayrintilar igin ¢alistirma talimatlarina
bakin.)

Dikkat:

« Test galistirmasi veya uzaktan sinyal alma kontroliinden sonra, E.O. SW veya uzaktan
kumanda ile, gli¢ kaynagdini kapatmadan 6nce Uniteyi kapatin. Béyle yapmamak, giic
kaynag geldiginde Uniteyi otomatik olarak yeniden baglatacaktir.

Kullaniciya

« Uniteyi monte ettikten sonra, kullaniciya yeniden baslatma fonksiyonunu anlattiginizdan
emin olun.

« Otomatik yeniden baslatma fonksiyonu gereksizse, etkisiz hale getirilebilir. Fonksiyonu
etkisiz hale getirmek icin servis temsilcisine danisin. Ayrintilar igin bakim kilavuzuna
basvurun.

4-4. KULLANICIYA ACIKLAMA

+ CALISTIRMA TALIMATLARInI kullanarak, kullaniciya klimayi nasil kullanacagini agiklayin
(kumanda nasil kullanilir, hava filtreleri nasil gikarilr, kumanda, kumanda tutucudan nasil
cikarilir veya kumanda tutucuya nasil konur, nasil temizlenir, galistirma énlemler, vb.)

+ Kullaniciya CALISTIRMA TALIMATLARINI dikkatlice okumasini 6nerin.

(5. YER DEGISTIRME VE BAKIM

5-1. PANEL GRUBUNU SOKME VE MONTE ETME

Sokme prosediiri

1) Panel grubunu tespit eden 2 vidayi sékidn.

2) Panel grubunu sékin. Ik 6nce alt kenari ¢ikarttigi-
nizdan emin olun.

N
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Takma prosediirii

1) S6kme prosedurini tersten takip ederek panel >
grubunu takin.

2) Grubu Uniteye tamamen takmak igin oklarla géste-
rilen noktalardan bastiriniz. A

5-2. i¢ UNITEYi SOKMEK

i¢ Ginitenin tabanini montaj plakasindan ayirin.

Kose pargayi birakirken, i¢ Gnitenin hem sol hem de sag alt
kdsesini birakin ve sagdaki sekilde gosterildigi gibi asagi ve
ileri dogru gekin.

Ustte belirtilen yéntemin kullanilamamasi durumunda
Paneli sokiin ve altigen anahtarlar asagidaki sekilde goste-
rildigi gibi yerlestirin, daha sonra itme Unitesi algalir ve askilar
birakilir.

Kare delik

5-3. ASAGI POMPALAMA

Klimayi baska bir yere tasirken ya da atarken, atmosfere gaz salinmasini engellemek igin

gazi asagidaki prosedirl izleyerek bosaltin.

1) Manifold vanasini dis Unite gaz borusu kisminin bagl oldugu servis deligine baglayin.

2) Dig Uinitenin sivi borusu kismindaki kesme vanasini tamamen kapatin.

3) Dig tinitenin gaz borusu tarafindaki kesme vanasini, manometre 0 MPa [Manometre]
(0 kgficm?) degerini gésterdiginde kolayca tamamen kapatabilmek icin tamamen kapali
konuma yakin bir konuma kadar kapatin).

4) Acil SOGUTMA iglemini baglatin.

SOGUTMA modunda acil durumda galistirmayi baslatmak igin, giic kaynagi figinin bag-
lantisini kesin ve/veya devre kesiciyi kapatin. 15 saniye sonra, gl¢ kaynag fisini geri
takin ve/veya devre kesiciyi agin ve daha sonra E.O. SW digmesine bir kez basin. (Acil
durumda SOGUTMA islemi, 30 dakika sureyle kesintisiz olarak gerceklesebilir.)

5) Dis Unitenin gaz borusu kismindaki kesme vanasi, 0,05 ila 0 MPa [Manometre] (yaklasik
0,5 ila 0 kgf/cm? arasi) arasinda bir deger gosterdiginde tamamen kapatin.

6) Acil SOGUTMA islemini durdurun.

Islemi durdurmak igin E.O. SW digmesine iki defa basin.

A UYARI

Sogutucu gazi pompalarken, sogutucu borularini sékmeden énce kompreséri
durdurun. Hava vb. maddelerin i¢ine girmesi durumunda kompresér patlayabilir.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

» Low Voltage Directive 2006/95/EC
« Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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