
Outils nécessaires à l’installation
Tournevis Phillips

Couteau tout usage ou paire de 

NOTICE D’INSTALLATION F
R

A
N

Ç
A

IS

Les noms des modèles sont
indiqués dans la section 1-3.

1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE

1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION

1-3. FICHE TECHNIQUE

Tension 
nominale

Puissance

disjoncteur
Gaz

Longueur Différence de 
hauteur

Dosage du Epaisseur de 
l’isolation

8 mm 

1. AVANT L’INSTALLATION

N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).

 Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité
conformément aux instructions de la notice d’installation.

 Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans un
endroit capable de supporter son poids.

 Exécuter les travaux d’électricité en toute sécu-
rité conformément aux instructions de la notice
d’installation et prévoir un circuit électrique réservé
au climatiseur. Ne brancher aucun autre appareil
électrique sur le circuit du climatiseur.

Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que les pièces et
les vis n’exercent pas de pression excessive sur les câbles.

 Toujours couper l’alimentation principale lors de
l’installation de la carte à circuits imprimés du pan-
neau de commande de l’unité interne ou lors d’une
intervention sur le câblage électrique.

câbles solidement aux sections de raccordement
des blocs de sorties de façon à ce qu’ils n’exercent
aucune pression sur les sections de raccordement.

 Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé à

La fuite et l’accumulation de gaz autour de l’appareil peut entraîner 

 Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge
pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas bran-
cher plusieurs appareils à une même prise secteur.

dans la notice lors des travaux d’installation.

la prise secteur, veiller à dépoussiérer et nettoyer la

enfoncée à fond dans la prise secteur.

Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique de
l’unité interne et le panneau de service de l’unité externe.

Lors de l’installation ou du déplacement de l’appareil,
veiller à ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant

Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de
fuite de réfrigérant pendant l’installation, aérez la pièce.

ne doit être présente sur le circuit.

entre en contact avec la partie chauffante d’un appareil de chauf

 Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie
adaptés à l’installation.

 Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant,
arrêter le compresseur avant de débrancher les
tuyaux de réfrigérant.

Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement
les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

 Fixer un écrou évasé avec une clé dynamométrique
comme indiqué dans cette notice.

 L’installation de l’appareil doit être conforme aux
normes électriques nationales.

AVERTISSEMENT

PRECAUTION (

Raccordez correctement l’unité à la terre.

 Poser un disjoncteur de fuites à la terre selon l’en-
droit où le climatiseur sera monté.

 Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie confor-
mément aux instructions de la notice d’installation.

 Ne toucher ni à l’entrée d’air ni aux ailettes en
aluminium de l’unité externe.

 Ne pas installer l’unité externe à proximité de l’habi-
tat d’animaux de petite taille.

convient également de conseiller à l’utilisateur de nettoyer régu

UNITE INTERNE

• Emplacement permettant d’effectuer facilement la vidange 

• Emplacement à une distance de 1 m minimum du téléviseur 

interférer avec la réception des ondes radio ou TV dans des 

• Emplacement permettant de retirer et de changer facile

UNITE EXTERNE
•

• Emplacement ne générant pas de nuisance pour le voisi

• Emplacement sur un mur ou un support rigides pour éviter toute 

Le fonctionnement du climatiseur peut interférer avec la 

•

Remarque :

Remarque :



1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION

2-2. PERCEMENT D’UNE OUVER-
TURE MURALE

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE 2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
Mise en forme de tuyau

ACCESSOIRES

<Unité interne>
(1) 1

(3)
1

Bande de feutre 
(pour la tuyauterie gauche ou 1

Douille de vidange 1

PIECES A FOURNIR
AU LOCAL D’INSTALLATION

1

(B) 1
(C) Manchon d’ouverture murale 1
(D) Cache d’ouverture murale 1
(E)

(G) 1
(H) Mastic 1

(I)
Tuyau de vidange

1 ou 

(J) Huile réfrigérante 1
(K) 1
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Manchon
d’ouverture
murale (C)

Coupez

Veillez à utiliser le 
manchon d’ouverture 
murale (C) pour éviter 

mur ou toute détérioration 
causée par les rongeurs 

Cache d’ouverture murale (D)

Bouchez l’ouverture mu

Vis de 

ment du matériau isolant pour 

tuyauterie ou isolez la tuyauterie en 

Si vous désirez utiliser la tuyauterie 

minutes et lancez l’aspiration avant 
de procéder à la dépose de l’ancien 

en respectant les dimensions des 

2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

100 mm

Centre de l’ori

minimumminimum

Plafond

Mur Mur

Insérez

graduée sur 

Tuyau de vidange de l’unité externe
• Installez le tuyau de vidange avant 

de raccorder la tuyauterie des unités 

• Veillez à installer le tuyau de vidange 

Remarque : (I)

* Remarque :

5-7 mm65 mm

Mur



15 mm 
35 mm 

Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque :

de vidange si la tuyauterie est 

3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE

3-2. TRAVAUX D’EVASEMENT
1) Coupez correctement le tuyau en cuivre avec un 

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX

Raccordement de l’unité interne

Raccordement de l’unité externe

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBA-
NAGE

Tuyauterie arrière, droite ou tirée vers le bas

tuyau (mm)
Ecrou
(mm)

Couple de serrage
Outil type 

ge pour le 

Outil type 

ge pour le 

Ecrou à 
oreilles
pour le kgf•cm

Tuyau de vidange

• Lors du raccordement du tuyau de vidange à l’enveloppe de chlorure de polyvinyle 

diriger le 
tuyau vers 
le haut

des condensats

Ondulation
Ecou
lement
d’eau

Ecoulement
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vidange

Rigole
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minimum
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sectionner si 
la tuyauterie 
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Partie à sectionner si la 
tuyauterie est tirée vers 

Tuyau en 
cuivre

Conforme

90°

Bavures
Tuyau en cuivre

Outil d’évasement

Poncez le pour
tour du tuyau

Egalisez la 
longueur tout le 
tour du tuyau

A

Ecrou
évasé

Dirigé vers 

Tuyau de 
vidange

Gaine
souple

Tuyau de vidange
Enveloppe de chlorure 
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Joint de 
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minimum
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Bloc de sortie

Collier de 

Cordon d’alimentation (K)

mum)

Bouchon de 
vidange

Bouchon de vidange

Tuyau de vidange

Partie à sectionner si la 
tuyauterie est tirée vers la 

Bouchon de vidange

tuyauterie (G)

Tuyau de 
vidange

3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE

L N

Tuyau en 
cuivre



4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE
DES FUITES

4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Contrôle de la réception des signaux (infrarouges) de la télécommande

pour éviter le redémarrage du compresseur pendant 3 minutes pour protéger le climati

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

4-4. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

5-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU 5-3. PURGE

5-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE

inférieures gauche et droite de la partie en coin de l’unité 

Si la méthode mentionnée ci-dessus ne peut pas être
utilisée

Dépose

Pose
1) Remontez le panneau en suivant la procédure de 

Bouchon du 

Pompe à vide (ou pompe à 

Vanne du collecteur à jauge 

Poignée
Poignée haute

Tuyau de charge (pour 

Précautions à prendre lors de l’utilisation 
de la vanne de commande

le noyau de vanne peut se déformer 
ou se relâcher en cas de pression 

Ouverture de 
service

Tuyau de 
chargeCorps

Ouvrir
Vanne de commande

noyau de vanne est en position 

Bouchon de 
l’ouverture de 
service

•cm)

pour
LIQUIDE

Attention :

A l’attention de l’utilisateur

Pousser

Trou carré

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

5. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

Interrupteur de 
secours

1 12
2 2

EEC


