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INSTALLATIONSANLEITUNG

Series

[KELCHVERBINDUNGSTYP]

Bei der Installation einer MXZ AuBen-
einheit, beziehen Sie sich auf den
Inneneinheit-Aufbau in der Bedienungs-
anleitung der MS und MSH-Reihe.

Verwendet

(1. VORSICHTSMASSNAHMEN )

e Fir die Klimaeinheit bitte einen gesonderten Stromkreis vorsehen und daran
keine anderen Elektrogerate anschlieBen.
Vor AnschluB dieser Anlage an das Stromnetz eine Mitteilung an die zustandige
Stelle Ihres Energieversorgers machen oder deren Genehmigung einholen.

® Unbedingt die “VORSICHTSMASSNAHMEN?” vor dem Installieren der Klimaanla-
ge durchlesen.

e Unbedingt die hier aufgefiihrten Warnungen und VorsichtsmaBnahmen hinsicht-
lich der Sicherheit einhalten.

® Die Bedeutungen der Hinweise sind wie volgt.

/\ WARNUNG
Kann zu Todesfolge, ernsthafter Verletzung usw. fihren, wenn nicht eingehalten.

/N VORSICHT

Kann unter bestimmten Umstanden zu ernsthaften Verletzungen fihren, wenn
nicht eingehalten.

® Nach dem Durchlesen dieser Anleitung diese Anleitung gemeinsam mit der
Betriebsanleitung fiir spatere Nachschlagezwecke griffbereit aufbewahren.

/N WARNUNG

B Niemals selbst (vom Kunden) installieren.

Falsche Installation kann zu Verletzungen, Feuer, elektrischen Schlagen,
Herunterfallen der Einheit und Austritt von Wasser fiihren. Wenden Sie sich fiir
die Installation an lhren Fachhandler, bei dem Sie die Anlage gekauft haben,
oder an autorisiertes Kundendienstpersonal.

W Die Einheit an einem Ort installieren, der das Gewicht der Einheit tragen
kann.

Falls die Einheit an einem Ort installiert wird, der nicht stark genug ist, kann
die Einheit herunterfallen und zu Verletzungen fihren.

W Die spezifizierten Drahte verwenden, um die Innen- und AuBeneinheit zu
verbinden, und die Dréhte richtig an den Klemmleisten befestigen, so
daB die Klemmleisten nicht durch den Zug an den Dréhten beansprucht
werden.

Falscher AnschluB und falsche Befestigung kann zu Feuer fihren.

B Unbedingt die mitgelieferten Teile oder die spezifizierten Teile fiir die
Installationsarbeit verwenden.

Die Verwendung von defekten Teilen kann zu Wasseraustritt oder Verletzungen
aufgrund von Feuer, elektrischen Schlagen, Herabfallen der Einheit usw. fiihren.

B Nach Fertigstellung der Installation ist darauf zu achten, daB das
Kéltemittelgas nicht austritt.

Wenn in Innenrdumen Kaltemittelgas austritt und mit den Flammen eines
Heizgeblases, einer Raumheizung, eines Ofens etc in Kontakt kommt,
entstehen schadliche Substanzen.

B Die Installation unter Einhaltung der Installationsanleitung ausfiihren.
Fehlerhafte Installation kann zu persénlichen Verletzungen aufgrund von
Feuer, elektrischen Schldgen, Herunterfallen der Einheit oder Austritt von
Wasser fuhren.

H Die elektrische Verdrahtung gemas Installationsanleitung ausfiihren und
einen separaten Netzschaltkreis fiir die Klimaanlage verwenden.

Falls die Kapazitat des Netzschaltkreises nicht ausreichend ist oder die
elektrische Verdrahtung fehlerhaft ausgefiihrt wird, kann es zu Feuer oder
elektrischen Schlagen kommen.

W Den Deckel des Schaltkastens an der Inneneinheit und den Wartungs-
deckel an der AuBeneinheit anbringen.

Falls der Deckel des Schaltkastens der Inneneinheit und/oder der Wartungs-
deckel der AuBeneinheit nicht richtig angebracht ist/sind, kann es aufgrund
von Staub, Wasser usw. zu Feuer oder elektrischen Schlagen kommen.

B Bei der Instalation das mitgelieferte Teil oder die angegebenen Teile
verwenden.

Die Verwendung defekter Teile kann einen Wasseraustritt verursachen oder durch
Feuer, Stromschlag, herunterfallende Teile usw. Verletzungen verursachen.

W Dafiir sorgen, daB bei der Grundeinstellung der elektronischen PC-
Steuertafel fiir die Innenanlage oder bei der Verdrahtung der Netzstrom
abgeklemmt ist.

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

B Das Gerdt muBB gemaB den nationalen Bestimmungen fiir Elektroan-
schliisse installiert werden.

W Beim Installieren oder Verlegen des Gerites dafiir sorgen, dass keine
andere Substanz als das angegebene Kaltemittel (R410A) in den
Kaltemittelkreislauf gelangt.

Das Vorhandensein irgendeiner fremden Substanz, wie etwa Luft, kann
abnormalen Druckanstieg oder eine Explosion zur Folge haben.

/N VORSICHT

M Die Anlage unbedingt erden.

Den Erdungsdraht niemals an ein Gasrohr, ein Wasserrohr, einen Leuchtstab
oder das Erdungskabel des Telefons anschlieBen. Fehlerhafte Erdung kann zu

elektrischen Schlagen flhren.

B Die Einheit niemals an Orten installieren, an welchen brennbare Gase

auftreten.

Falls Gas austritt und sich in der Nahe der Einheit ansammelt, kann es zu

einer Explosion kommen.

M In Abhéngigkeit vom Installationsort (feucht) einen ErdschluBschalter

einbauen.

Falls kein ErdschluBschalter eingebaut wird, kann es zu elektrischen Schiagen kommen.
B Die AblaBrohr-/Verrohrungsarbeiten richtig geméaB Installationsanleitung

ausfiihren.

Falls die AblaBrohr-/Verrohrungsarbeiten fehlerhaft ausgefihrt werden, kann
Wasser von der Inneneinheit abtropfen und Mébel usw. beschédigen.
B Mit einem Drehmomentschliissel eine Konusmutter gemaB den Angaben

in dieser Anleitung befestigen.

Wenn die Konusmutter zu fest angezogen wird, kann sie nach langerer Zeit

bersten und das Austreten von Kaltemittel verursachen.

(2. WAHL DES INSTALLATIONSORTES )

2-1 INNENEINHEIT

Einen Ort wahlen, an dem die Luftstrdmung nicht blockiert ist.
Einen Ort wahlen, von dem die Kihlluft Gber den gesamten Raum verteilt wird.
Die maximale L&nge der Kaltemittelleitung zwischen Inneneinheit und AuBen-

einheit betragt 25 m und der Héhenunterschied zwischen beiden Einheiten darf

maximal 10 m.

Einen Ort mit einer festen Wand und ohne Vibrationen wéhlen.
Einen Ort wahlen, an der die Inneneinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Einen Ort wahlen, an dem das AblaBrohr einfach installiert werden kann.

Einen Ort wahlen, der mindestens 1 m von Ihrem Fernseher oder Radio entfernt
ist. In Gegenden mit schlechtem Empfang stért der Betrieb der Klimaanlage den
Rundfunk- oder Fernsehempfang. Daher ist méglicherweise die Anbringung eines
Verstarkers fur das betroffene Gerat erforderlich.
Einen ort wahlen, der méglichst weit entfernt von Leuchtstoff- oder Glihlampen ist
(damit die Klimaanlage normal mit der Fernbedienung betéatigt werden kann).
Einen Ort wahlen, an dem das Luftfilter einfach entfernt und ausgetauscht werden kann.

2-2 AUSSENEINHEIT

Einen Ort wahlen, der keinem starken Wind ausgesetzt ist.
Einen Ort wahlen, an dem ein guter Luftstrom sichergestellt und der frei von Staub ist.
Einen Ort wahlen, der weder Regen noch direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Einen Ort wahlen, an dem die Nachbarn nicht durch Betriebsgerausche oder

heiBe Luft gestort werden.

Einen Ort wahlen, an dem eine feste Wand oder eine feste Abstlitzung vorhanden
ist, um eine Zunahme der Betriebsgerdusche und Vibrationen zu vermeiden.

Einen Ort wahlen, an dem keine brennbaren Gase austreten.
Wenn die Einheit an einem hohen Ort installiert wird, unbedingt Stiitzbeine an der

Einheit anbringen.

Wo wenigstens 3 m Abstand zu einer Fernseh- oder Radioantenne vorhanden ist.
In Gegenden mit schlechtem Empfang stért der Betrieb der Klimaanlage den

Rundfunk- oder Fernsehempfang. Daher ist méglicherweise die Anbringung eines
Verstérkers fur das betroffene Gerét erforderlich.

Die Anlage waagerecht installieren.

Installieren Sie die Anlage am einem Ort wo keine Beeintrachtigung durch
Schneefall, Wind und Schnee gegeben ist. In Gegenden mit starkem Schneefall
bitte ein Vordach, einen Sockel und/oder einige Prallwande anbringen.
Hinweis:
Es ist ratsam, in der Nahe der AuBenanlage eine Rohrleitungsschleife einzurichten,
um die von dort Ubertragene Vibration zu verringern.

/N VORSICHT

Die folgenden Orte bei der Installation vermeiden, da es sonst zu Stérungen der

Klimaanlage kommen kann.
® Orte mit brennenden Gasen.
Orte mit Maschinendl.

L)
e Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe).
L)
L]

Orte an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie z.B. in Thermalbadern.
Wo Hochfrequenz- oder Wireless-Gerate betrieben werden.

2-

Anbringungsort

* An einer gut zuganglichen und sichtbaren Stelle anbringen.
* An einer Stelle anbringen, die von Kindern nicht erreicht werden kann.
e Anbringung
Eine Stelle etwa 1,2 m tiber dem Boden auswéhlen und darauf achten, daB3 von
dieser Position aus die Signale der Fernbedienung richtig von der Inneneinheit
empfangen werden (ein einfacher oder doppelter Piepton bestatigt den Empfang).
Danach das Fernbedienungseinbaugehduse @ an einem Pfosten oder an einer
Wand anbringen und dann die Fernbedienung @ einstellen.

3 ANBRINGEN DER INFRAROT-FERNBEDIENUNG

In einem Raum mit Fluoreszenzlampen mit zyklischem Ziindstabilisator mit
Hochspannungsimpuls oder mit intermittierendem Oszillator kénnen die Signale

von der Fernbedieunung vielleicht nicht empfangen werden.

(3. INSTALLATIONSZEICHUNG UND ZUBEHOR |
KELCHVERBINDUNGEN

® Diese Klimaanlage weist Kelchverbindungen an der Inneneinheit und an der
AuBeneinheit auf.

® Die Armaturabdeckung der AuBenanlage abnehmen, dann die Rohrleitung
anschlieBen.

® Die Kaltemittelleitungen dienen dazu, die Inneneinheit mit der AuBeneinheit zu
verbinden.

e Darauf achten, das Rohr an der Rohrbiegung nicht zu quetschen oder zu
verbiegen.

Grenzwerte
Rohrlange max. 25 m
Héhendifferenz max. 10 m
Anzahl der Abbiegungen max. 10

e Kaltemittel-Einstellung: Falls die Rohrlange 7 m Ubersteigt, muB zusatzliches
Kaltemittel (R410A) nachgefillt werden.
(Die AuBenanlage ist mit Kaltemittel fir eine Rohrlange bis zu 7 m gefiillt.)

Bis zu 7 m Kein zusatzliches Nachfillen erforderlich.
Rohrlange Mehr al Zusétzliches Nachfillen erforderlich.
ehrals 7m | gione Tabelle unten.)

Nachzufiillendes
Kéltemittelleitung

ZUBEHOR

Vor der Installation Uberpriifen, daB die folgenden Teile
vorhanden sind.
<Inneneinheit>

20 g/m x (L&nge der Kaltemittelleitung (m) -7)

Einbauplatte
Einbauplatten-Befestigungsschraube 4 x 25 mm
Fernbedienungseinbaugehause
Befestigungsschraube fiir @ 3,5 x 16 mm (schwarz)
Mikro-Batterie fiir Fernbedienung (AAA)
Fernbedienung

Filzband (verwendet fiir linke oder linke hintere Verrohrung)

gy G I Y I S S RN
mehr fiir linke und linke riickwartige’
Verrohrung (unter Verwendung

72 mm oder mehr 100 mm oder
eines Abstandhalters)

<AuBeneinheit: Typ MUH>
(5] AbfluBstopfen 1
(0] AblaBkappe 233 2

For MS(H)-GA50VB

( BRTLICH ZU BESCHAFFENDE TEILE )

Optionales Verlangerungsrohr

Innen-/AuBeneinheit-Verbindungsdraht (2-adig 1,0 mm? - 2,0 mm?)

1
Verlangerungsrohr 1
Wanddurchbruchhiilse 1
Wanddurchbruchabdeckung 1

Rohrbefestigungsband (Die Menge ist abhéngig von der Rohridnge,) | 2 - 5

Befestigungsschraube fir @ 4 x 20 mm
(Die Menge ist abhangig von der Rohrldnge.)

Verrohrungsband 1
Kitt 1

Ablaufschlauch (oder Schlauch aus Weich-PVC,
15 mm Innendurchmesser oder Hart-PVC-Rohr VP16)

Kaltemittelol 1

® O 890 @ @00

Netzkabel (Angaben zur KabelgrdBe finden sich in der Tabelle
unter 5 ANSCHLUSS DES VERBINDUNGSDRAHTES DER
INNEN-/AUSSENEINHEIT UND ANSCHLUSS DES
NETZKABELS DER AUSSENEINHEIT)

850mm

e

[ 1 — S —-
Q Luftudtag

18mm

10mm

290mm
310mm

18mm|

500mm 4-10 mm x 21 mm

4bning

Hinweis:

Beim Betrieb der Klimaanlage bei niedriger AuBentemperatur darauf

achten, die nachstehend beschriebenen Anweisungen zu befolgen.

o Das AuBengerat niemals an einem Ort installieren, an dem die
Lufteingangs-/Ausgangsseite unmittelbar Luftzug ausgesetzt ist.

o Das AuBengerat so installieren, daB die Lufteingangsseite zur
Wand hin zeigt, um sie vor Zugluft zu schitzen.

o Es wird empfohlen, auf der Luftausgangsseite des AuBengerates
eine Abschirmung zu installieren, um sie vor Zugluft zu schiitzen.

( VORBEREITUNG DER ROHRLEITUNGEN )

@ Technische Daten
Nur Kéltemittelleitungen folgender Ausfiihrung verwenden.

AuBendurchmesser | Isolationsdicke
Rohr Isolationsmaterial
mm mm
Flr Flussigkeit 6,35 8 ’ .
9 Hitzebestandiger
MS(H)-GA50 .
12,7 8 Schaumstoff mit einer
Fir Gas [MSH-CA50 X
Dichte von 0,045
MS-GAB0 15,88 8

* Eine Kupferleitung oder eine nahtlose Leitung aus Kupferlegierung mit einer
Wandstérke von 0,8 mm (fiir 26,35, 9,52, 12,7) oder 1,0 mm (fiir 215,88) verwen-
den. Unter keinen Umsténden dirfen Rohrleitungen mit einer Wandstérke geringer
als 0,8 mm (flir 26,35, 9,52, 12,7) bzw. 1,0 mm (fiir 15,88) verwendet werden, da

deren Druckfestigkeit nicht ausreicht.

© Darauf achten, daB die beiden Kaltemittelleitungen gut isoliert sind, um

Kondensation zu vermeiden.

® Der Biegeradius der Kéltemittelleidungen muB mindestens 100 mm betragen.

/N VORSICHT

Darauf achten, daB die verwendete Isolierung die angegebene Starke aufweist. Zu
starke Isolierung kann zu unsachgemaBer Installation der Innenanlage und zu
geringe Stérke der Isolierung zu Herabtropfen von Kondenswasser flihren.

MS-GAGOVE @ 5

For MSH-CA50VB

Die Einbauposition bestimmen, indem eine Markierung fiir die
GréBe der Inneneinheit auf der Einbauplatte angebracht wird.

Den Luftausgang von
Hindernissen
freihalten.

Darauf achten, daB
der AblaBschlauch
nicht ansteigt.

Die Verrohrung kann nach hinten,
rechts, unten, links oder links hinten

gerichtet werden.

Ruckseite

Vorne

Rechts
Hinten Links
Unten Links hinten
Die Sperrklinke verriegeln.

Die zwei Verbindungsrohre trennen
und einzeln isolieren.

(Thermoisolationsplastik mit 8 mm Dicke)

Wenn die Verrohrung an einer Wand
angebracht werden muB, die Metall
(Blechuiberzug) oder Metallnetze
enthélt, ein chemisch behandeltes
Holzstlick mit einer Dicke von
mindestens 20 mm zwischen der Wand
und der Verrohrung verwenden oder 7
bis 8 Windungen Vinyl-Isolierband um
die Verrohrung wicklen.

(4. INSTALLATION DER INNENEINHEIT )
4-1 BEFESTIGUNG DER EINBAUPLATTE

® Einen Stehbolzen oder dergleichen in der Wand suchen und die Einbauplatte
horizontal befestigen.

72 mm oder mehr

100 mm oder mehr fir linke
und linke riickwartige
Verrohrung (unter
Verwendung eines
Abstandhalters).

( Die Schnur an der Mittenbohrung festbinden.)

Einbauplatten-Befestigungs-
schraube @
4 x25 mm

Einbauplatte @ Lot

Um ein Vibrieren der Einbauplatte zu vermeiden, diese unbedingt an
den mit dem Pfeil 4 markierten Léchern befestigen.

Wenn in der Betonwand vertieft angebrachte Schrauben verwendet werden sollen, die
Einbauplatte @ mit Langléchern von 11 x 20 - 11 x 26 (Teilung 450 mm) befestigen.
Wenn die eingelassene Schraube zu lang ist, diese durch eine im Handel erhéltliche
klrzere ersetzen.

4-2 BOHREN DES WANDDURCHBRUCHS

@ Die position des Wanddurchbruchs bestimmen.

@ Ein Loch von 75 mm bohren, damit die AuBenseite niedriger als die Innenseite sein
kann.

® Die Wanddurchbruchhiilse @ einsetzen.

( Positionieren der Bohrungen in der Wand )

Einbauplatte @ 100 mm
c J
]
= 4 e

N |
DieMitteIskaIaO/"E,I \
einsetzen. @] / \]A /
—— o o o i
|

Bohrung mit 75 mm
Den MaBstab mit der Linie ausrichten. Durchmesser

(Gleichen Vorgang fur die linke Bohrung wiederholen.)

Wanddurch-
bruch

Wanddicke

7!
Dig?m_ Eine MaBstabteilung
Mit einer zusétlichen
MaBstabteilung abschneiden.
(Innenseite)

(Querschnitt des Wanddurchbruchs)
Wanddurchbruchhiilse @

Darauf achten, die Wandurchbruchhiilse @ zu verwenden, um Kontakt der
Verbindungsdréhte zwischen der Innen- und AuBeneinheit mit Metallteilen in der
Wand sowie Beschadigungen durch Ratten bei Hohlwénden zu vermeiden.

( AbdicHtung des wanddurchbruchs und befestigung der rohrleitung )

Den Spalt am
Wanddurchbruch mit
Dichtungskit @
abdichten.

Uberstehende Rohr-

Lénge befestigungs-

Wanddurchbruchabdeckung ® )
abschneiden.
band @

/

Die Rohrleitung mit dem
Rohrbefestigungsband @
an der Wand befestigen.

Inneneinheit

Befestigungsschraube @
Wanddurchbruchs-
hilse @

4-3 SPEZIFIKATION DES VERBINDUNGSDRAHTES

® Einen separaten Schaltkreis fir die Klimaanlage verwenden.

Lénge des Netzkabels

1m2m
(links/rechts herausgefuhrt)

Kabel 2-adrig, 1,0 mm? gemaf

Innen-/AuBenverbindungsdrant Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57.

® Das Netzkabel von der linken oder rechten unteren Ecke der Inneneinheit herausfihren.

AnschluB an einen Netzschalter vornehmen, der im gedffneten Zustand zur
Unterbrechung der Netzstromphase einen Zwischenraum von 3 mm oder mehr
aufweist.

(Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird, muB er alle Pole trennen.)
(Nennspannung/Frequenz: 230 V/50 Hz)

(Leistungsschalter-Kapazitét: 10 A)

(Dieser Stecker muB den 6rtlichen Normen entsprechen.)

Netzkabel Griin/gelb: Erdung
:% Blau: N
Braun: L

/N\ WARNUNG

Niemals den Verbindungsdraht der Innen- und AuB3eneinheit abschneiden und ihn
an andere Dréhte anschlieBen. Es besteht Brandgefahr.

Niemals den Reservedraht zusammenwickeln, sondern gemaB nachfolgender
Abbildung anordnen.

4-4 DRAHTVERBINDUNG ZWISCHEN INNEN- UND
AUSSENEINHEIT

Sie kénnen die Drahtverbindung der Innen-/AuBeneinheit ohne Entfernen der Frontplat-
te anschlieBen.
Offnen Sie die Vorderabdeckung.

Die VA-Klemme und die Kabelklemme entfernen.

Den Verbindungsdraht zwischen Innen- und AuBeneinheit an der Rickseite der
Inneneinheit durchflihren und das Ende des Drahtes vorbereiten; danach den Draht
an die Klemmenleiste anschlieBen.

Die Befestigung und die Elektroabdeckung sicher anbringen.

®EO

®

Inneneinheit-

Klemmenleiste SCHALTEKASTENDECKEL

VA-Klemme

Befestigungsschrauben

Nie vergessen, die linke Klaue an der Befestigung der
Elektroleitung einzuhaken, um den Verbindungsdraht
@ zwischen Innen- und AuBeneinheit zu sichern.

Den Draht fest in die Klemmleiste
driicken, bis kein Teil des blanken
Drahtes mehr zu sehen ist.

Innen-/AuBeneinheit-
Verbindungsdraht @

Die Befestigungsschraube des Schaltkastendeckels entfernen, um den Deckel zu &ffnen.

/N WARNUNG

e Mit der AnschluBleitung der Innen-/AuBenanlage, die den Normen entspricht, die
Innen- und die AuBenanlagen miteinander verbinden und die Elektroleitung fest
am Klemmblock anschlieBen, damit von auBen keine Zugspannung auf den
AnschluBteil des Klemmblocks ausgetibt wird. Unvollstandiges Verbinden oder
AnschlieBen kann Brand zur Folge haben.

e Den Deckel des Schalterkastens richtig anbringen. Falls der Deckel nicht richtig
angebracht wird, kann es aufgrund von Staub, Wasser etc. zu Brand oder zu
Stromschlag kommen.

Typ MSH

Klemmenschraube l6sen. 3 N

Inneneinheit-
Klemmenleiste

Innen-/AuBeneinheit-
| — Verbindungsdraht @
2-adrig 1,0 mm?

AuBeneinheit-
Klemmenleiste

<AnschluBeinzelheit>

Typ MS

Klemmenschraube 16sen. L
L —_ 1 —| Inneneinheit-
Klemmenleiste

Innen-/AuBeneinheit-
| _—— Verbindungsdraht @
2-adrig 1,0 mm?

AuBeneinheit-
Klemmenleiste

<AnschluBeinzelheit>

/N VORSICHT

® Darauf achten, daB keine fehlerhafte Verdrahtung ausgefiihrt wird.

e Die Klemmenschrauben richtig festziehen, um ein Lésen zu vermeiden.

e Nach dem Festziehen, leicht an den Dréhten ziehen, um sicherzustellen, daB sich
diese nicht bewegen lassen.

e \Wenn der Verbindungsdraht an die Klemmleiste falsch angeschlossen wurde,
arbeitet die Anlage nicht normal.

® Bei falscher Erdung besteht die Gefahr eines Stromschlags.

4-5 AUTOMATISCHE NEUSTARTFUNKTION

® Diese Modelle sind mit einer automatischen Startwiederholungsfunktion ausgestattet.
Wenn Sie diese Funktion nicht benutzen méchten, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst, da die Einstellung der Anlage geandert werden muB.

® Wenn die Inneneinheit durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden die
Betriebsart, die eingestellte Temperatur und die Ventilatorgeschwindigkeit durch die
elektronische Schaltplatte der Inneneinheit gespeichert. Die automatische Neustart-
funktion wird aktiv, sobald die Stromversorgung nach einem Ausfall wiederhergestellt
wird, und dann wird das Gerat automatisch gestartet. Wenn die Anlage vor einem
Netzausfall im Modus “| FEEL...” oder “AUTO” betrieben wurde, wird der Betriebs-
modus (KUHLEN (COOL), TROCKNEN (DRY) oder HEIZEN (HEAT)) nicht im
Speicher gesichert. Bei Einschalten der Stromversorgung bestimmt die Anlage den
zu verwendenden Betriebsmodus anhand der Raumtemperatur beim Neustart und
nimmt dann den Betrieb wieder auf.

@ Wenn die Hauptstromversorgung unterbrochen wird, bleiben die Betriebseinstellun-
gen erhalten.

@ Drei Minuten nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird das Geréat
automatisch entsprechend den gespeicherten Einstellungen gestartet.

Hinweise:

o Die Betriebseinstellungen werden gespeichert, wenn 10 Sekunden nach der
Betatigung der Fernbedienung verstrichen sind.

e Wenn ein Netzausfall auftritt oder die Stromversorgung bei aktivierter AUTO-START/
STOP-Zeitsteuerung ausgeschaltet wird, wird die Timer-Einstellung annulliert. Da die-
se Modelle mit einer automatischen Neustartfunktion ausgestattet sind, beginnt der
Betrieb der Klimaanlage mit zurlickgesetzter Zeitsteuerung bei erneutem Einschalten
der Stromversorgung.

e Wenn das Gerat vor dem Ausfall der Stromversorgung mit der Fernbedienung
ausgeschaltet worden ist, arbeitet die automatische Neustartfunktion nicht, da der
Schalter der Fernbedienung ausgeschaltet ist.

e Um Durchbrennen der Sicherung durch StoBstrom zu vermeiden, sollte dafir
gesorgt werden, daB sonstige Haushaltsgerate nicht zur gleichen Zeit eingeschaltet
werden.

4-6 VERROHRUNG

® Den AblaBschlauch unter der Kéaltemittelverrohrung anbringen.

e Darauf achten, daB der AblaBschlauch nicht angehoben oder abgebogen ist.

e Nicht an dem Schlauch ziehen, um das Band anzubringen.

e Wenn der AblaBschlauch durch das Innere des Raums gefiihrt werden muB, den
Schlauch unbedingt mit Isolationsmaterial (erhaltlich im Fachhandel) umwickeln.

® Das Filzband @ um das Rohr und den AblaBschlauch herumwickeln und das Rohr
dann auf der Rickseite der Innenanlage unterbringen.

AbIaBschIauc e’«é‘
P’c

l

Flussigkeitsrohr

Gasrohr

T Innen-/AuBeneinheit-
Filzband @ Verbindungsdraht @

( VERROHRUNG HINTEN, RECHTS ODER ABWARTS )

® Anordnung der Leitungen
Die Kaltemittelleitung und den AblaBschlauch zusammenfassen und anschlieBend
mit Verrohrungsband © umwickeln.

Darauf achten, daB der AblaB- Mit Verrohrungsband vom @
schlauch nicht angehoben wird. Ende an umwickeln.
! [
jm)
=
- —
Il
[ =i\ .
Ojl\ © _ =
=) R ool
\
Fir rechts herausgefiihrte Fir abwértz herausgefiihrte Verrohrung
Verrohrung ausschneiden. ausschneiden.

® Die Rohrleitung und den AblaBschlauch in die Wandurchbruchhiilse @ einsetzen
und den oberen Teil der Inneneinheit an der Einbauplatte @ einhaken.

e Durch Bewegen der Anlage von einer Seite zur anderen vergewissern, daB die
Innenanlage fest an der Einbauplatte @ eingehakt ist.

e Schieben Sie den unteren Teil der Innenanlage in die Einbauplatte @.

( VERROHRUNG LINKS UND LINKS HINTEN )

® Anordnung der Leitungen
Die Kaltemittelleitung und den AblaBschlauch zusammenfassen und anschlieBend
mit Filzband @ umwickeln.

( Darauf achten, daB der AblaB-

schlauch nicht angehoben wird. J ( Fir links herausgefihrte Verrohrung ausschneiden. )

——
.
./«?/ém- ‘——g

< o N
S

Eine Bandsicherung am
Ende des Filzbandes @
anbringen.

Filzband @

(Die Uberlappung des Filzbandes @

Mit Filzband @ vom Ende an umwickeln
sollte ein Drittel der Bendbreite betragen).

WIEDERANBRINGEN DES ABLASSCHLAUCHS

Unbedingt den AblaBschlauch und die AblaBkappe wieder anbringen, wenn die
Verrohrung von links oder von links hinten herausgefiihrt wird, da sonst Wassertropfen
aus dem AblaBschlauch austreten kénnen.

———

——— .’/o,//‘—/f = =
_————
R S— ﬁ\\\ = =]

- gH

@ Die AblaBkappe von rechts hinten an der Inneneinheit herausziehen.)

Den konvexen Teil am Ende festhalten und die Kappe abziehen.

AblaBkappe

? Den AblaBschlauch von links hinten an der Inneneinheit herauszie-}
hen.

Die mit dem Pfeil markierte Klaue festhalten und den AblaBschlauch nach vorne
herausziehen.

3) Die AblaBkappe an dem Abschnitt an der Riickseite der Inneneinheit
anbringen, an dem der AblaBschlauch angeschlossen werden soll.

)

] [5. INSTALLATION DER AUSSENEINHEIT

Einen Schraubendreher 0.4. (keinen spitzen Gegenstand) in die Bohrung am Ende der
Kappe ansetzen und die Kappe vollstandig in die AblaBmulde einfihren.

AblaBkappe

4) Den AblaBschlauch an dem Abschnitt hinten rechts an der
Inneneinheit anbringen.

Fihren Sie die Kappe vollsténdig in die AblaBmulde ein. Uberpriifen Sie dann, ob der
Schlauch sicher am Uberstand der AblaBmulde eingehakt ist.

AblaBschlauch

INSTALLATION DER INNENEINHEIT

e Den AblaBschlauch in die Wanddurchbruchhiilse @ einfiihren und den oberen Teil
der Innenanlage an der Einbauplatte @ einhaken. Dann die Einheit bis zur
auBeren Kante zur linken Seite bewegen, um das Rohr ohne Schwierigkeiten
hinter der AuBenanlage verlegen zu kdnnen. Dann einen Teil des Verpackungs-
materials (Distanzhaltereinheit) ausschneiden, diese an der hinteren Rippe
einhaken und die Innenanlage, wie in der Abbildung unten dargestellt, anheben.

Teil des Verpackungsmaterials (Abstandhaltereinheit)
ausschneiden, um an der riickwértigen Rippe einzuhéngen.

Abstandhaltereinheit

N

Die Abstandhaltereinheit sicher
in den konkaven Teil der Rippe
einsetzen, wobei auf richtige
Richtung zu achten ist, wie es
in der rechten Abbildung
dargestellt ist.

Ab-
standhalte-
reinheit

e Das Kaltemittelleitung mit dem Verlangerungsrohr @ verbinden.
® Schieben Sie den unteren Teil der Innenanlage in die Einbauplatte @.

4-7 ABLASSROHR

e Der AblaBschlauch sollte nach unten gerichtet sein, um guten AbfluB sicherzustel-
len (Abb. 1).
Den AblaBschlauch niemals anbringen, wie es in Abb. 2 bis 5 dargestellt ist.

O X X

= Angesam-
% meltes
Abwarts geneigt Nicht anheben. Abwasser
) Luftein-
. \ schluB
|
[
6
Wasseraustritt Wasseraustritt
Schleifen
(Abb. 1) (Abb. 2) (Abb. 3)
AblaB-
>< >< < schlauch
Ende des
AblaB- Abstand .
schlauches weniger als T Weicher
in Wasser 50 mm ||~ Schlauch
L - mit 15 mm

b
b

eingetaucht. |
nnen-
durch-

s
Wasser-

messer
austritt oder harter
7, AblaBkanal Vinylchlorid-
(Abb. 4) (Abb. 5) Schlauch

® Wenn der mit der Anlage gelieferte AbfluBschlauch zu kurz ist, eine vor Ort zu
beschaffende Verlangerung des AbfluBschlauchs @ anschlieBen.

® Wenn die Verlangerung des AbfluBschlauchs durch einen Raum verlegt werden
muB, dafiir sorgen , daB sie mit handelsiblichem Isoliermaterial umwickelt wird.

ELEKTRISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN INNEN- UND
AUSSENGERAT UND NETZANSCHLUSS

¢ Den Innen-/AuBeneinheit-Verbindungsdraht @ an der Klemmleiste richtig
anschlieBen.

® Fir zukinftige Wartungszwecke den Verbindungsdraht etwas l&nger als
erforderlich auslegen.

Modell Nenn-  |Unterbrecher
oge! :
spannung | leistung | An die Stromversorgungsklemmen anschlieBen und
an jedem Pol einen Kontaktabstand von mindestens
MS(H)-GAS0 15A |3 mm zum Trennen des NetzanschluBpols lassen
MSH-CA50 | 230V (Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird, muf
MS-GAG0 o5A | alle Pole trennen).

® Beide Enden des Verbindungsdrahtes
(Verlangerungsdraht) abisolieren. Falls ein zu langes
Kabel abgeschnitten wird, das Netzkabel auf die in
der rechten Abbildung gezeigten MaBe abisolieren.

e Darauf achten, daB der Verbindungsdraht nicht von
der Rohrleitung berihrt wird.

® Die Erdungsleitung etwas langer als die anderen
auslegen. (plus. 35 mm)

E— [_[15mm

35 mm

e \erwenden Sie fiir die Netzstromversorgung und die Verbindungskabel zwischen
der Innen- und der AuBeneinheit genormte Kabel.

e Darauf achten, daB der Kern soweit hereingedriickt ist, daB er nicht mehr zu sehen
ist und an jedem Kabel ziehen, um sicherzustellen, daB3 es nicht herausgezogen ist.
Bei ungentigendem Einschub besteht die Gefahr, daB die Klemmleisten verbrennen.

3-adrig 1,5 mm? oder mehr gemaB | 10 m oder
Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57. | weniger
Technische Daten | 3-adrig 2,5 mm? oder mehr gemaB | 15 m oder
des Netzkabels Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57. | weniger
MS(H) | MSH 3-adrig 4,0 mm? oder mehr gemaB | 25 m oder
-GAS0 | -CA50 Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57. | weniger
YerOMAUNGSIaN! | ael 2-acrig, 1,0 mm’ gema
. .. | Konstruktionsrichtlinie 245 |EC 57.
und AuBeneinheit
3-adrig 2,5 mm? oder mehr gemaB | 10 m oder
Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57. | weniger
Technische Daten | 3-adrig 4,0 mm?2 oder mehr gemaB | 15 m oder
des Netzkabels Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57. | weniger
MS-GA80 3-adrig 6,0 mm? oder mehr gemaB | 25 m oder
Konstruktionsrichtlinie 245 IEC 57. | weniger
Verbmdungsdraht Kabel 2-adrig, 1,0 mm? gemaB
zwischen Innen- | onetrktionsrichtlinie 245 IEC 57.
und AuBeneinheit

/N WARNUNG

® Ein Mittel zum Trennen vom NetzanschluB mit einem Trennschalter oder einer
ahnlichen Vorrichtung muB bei festen Verdrahtungen in allen aktiven
Stromleitern eingebaut sein.

e Niemals Netzkabel abschneiden und es an andere Drahte anschlieBen.
Es besteht Brandgefahr.

Inneneinheit-
Klemmenleiste

Inneneinheit-
Klemmenleiste

Innen-/AuBeneinheit-
Verbindungsdraht @
2-adrig 1,0 mm?

AuBeneinheit-
3 [N Klemmenleiste

Innen-/AuBeneinheit-
Verbindungsdraht @
2-adrig 1,0 mm?

AuBeneinheit-
Klemmenleiste

Netzkabel @

/\ VORSICHT

e Darauf achten, daB keine fehlerhafte Verdrahtung ausgefihrt wird.

® Die Klemmenschrauben richtig festziehen, um ein Lésen zu vermeiden.

e Nach dem Festziehen, leicht an den Drahten ziehen, um sicherzustellen, daB
sich diese nicht bewegen lassen.

® Wenn der Verbindungsdraht an die Klemmleiste falsch angeschlossen wurde,
arbeitet die Anlage nicht normal.

Die Anlage sollte von autorisiertem Kundendienst-
personal gemaB ortlichen Vorschriften installiert werden.

udendgrsenhedens forbindelsesledning
@ med denne ledningsklemme.

Seorg for at fastgere indendors/ \

1
Seorg for at saette den venstre
del ind i det firkantede hul i
servicepanelet.

h¢)

Fastspaendingsskruer

Fjern
fastspeendingsskruerne

Servicepanel

sa servicepanelet kan
tages af.

/N WARNUNG

Unbedingt die Wartungstafel der AuBeneinheit richtig anbringen. Falls sie nicht richtig angebracht
wird, kann es aufgrund von Staub, Wasser usw. zu Feuer oder elektrischen Schiagen kommen.

6. FERTIGSTELLUNG DER VERBINDUNG
ZWISCHEN INNEN-/AUSSENEINHEIT UND
PROBELAUF

INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION DES KLIMAGE-
RATS MIT KALTEMITTEL R410A

® Dieses Raumklimagerat arbeitet mit einem HFC-Kaltemittel (R410A), das sich

gegeniber der Ozonschicht véllig unschadlich verhalt.

® Obwohl der Installationsvorgang im wesentlichen mit der Installation von R22-

Klimageraten identisch ist, sind folgende Punkte besonders zu beachten.

(@ Da das Kéltemittel R410A mit ungefahr 1,6-fachem Arbeitsdruck des R22-
Kaltemittels arbeitet, sind fir dessen Einsatz einige spezielle Werkzeuge und
Kaltemittelleitungsbauteile/Materialien erforderlich. (Siehe nachfolgende Tabelle.)

@ Achten Sie darauf, daB das Kéltemittel R410A wahrend der Lagerung und beim
Nachfillen nicht mit Wasser oder anderen Verunreinigungen in Beriihrung kommt,
da es empfindlicher auf Verunreinigungen reagiert als das R22-Kaltemittel.

® Verwenden Sie fiir Kaltemittelleitungen saubere, druckgepriifte Bauteile und Materialien, die
speziell flir R410A zugelassen sind. (Siehe auch 2. Kaltemittelleitung.)

@ Da es sich bei R410A um ein Mischmittel handelt, kann sich dessen Zusammenset-
zung bei unsachgeméaBem Gebrauch verandern. Bei der Beflllung ist flissiges
Kaltemittel zu verwenden, um eine Anderung der Zusammensetzung zu verhindern.

6-1 Spezialwerkzeuge fiir Klimageréate mit Kéltemittel R410A

Folgende Spezialwerkzeuge sind fiir den Einsatz des Kaltemittels R410A erforderlich. Einige
R22-Werkzeuge kdnnen Ubrigens statt der R410A-Werkzeuge weiterverwendet werden.

Der Durchmesser der Wartungséffnung am Betriebsventil des AuBengerats wurde gedndert, um
zu verhindern, daB das Klimagerét versehentlich mit anderen Kéltemitteln gefillt wird. (Die
KappengroBe wurde von7/16 UNF mit 20 Windungen auf 1/2 UNF mit 20 Windungen ge&ndert.)

Einsatz des R22- .
R410A-Werkzeuge Werkzeugs maglich? Beschreibung
R410A arbeitet mit Driicken, die Uiber die bisheri-
. gen Anzeigebereiche hinausgehen. Die An-
gnsc:IuB ff“' Nein schluBquerschnitte wurden geéndert, um zu ver-
ruckanzeige hindern, daB das Klimagert versehentlich mit da-
fur nicht zugelassenen Kaltemitteln gefllt wird.
. . Schlauchmaterial und KappengrdBe wurden ge-
Beflllungsschlauch Nein andert, um die Druckfestigkeit zu verbessern.
Gasleckdetektor Nein Nur fir HFC-Kaltemittel.
Drehmoment- Ja 1/4
schlissel Nein 1/2 und 5/8
Die Spannzangendéffnung wurde vergréBert, um
Kelchwerkzeug Ja die Federkraft in dem Werkzeug zu verbessern.
Fir Aufkelchung (in Verbindung mit dem R22-
Kelchmeter Neu Kelchwerkzeug).
Verhindert den Olriicklauf. Durch Einsatz dieses
Unterdruckmpe- )
Neu Adapters lassen sich vorhandene Unter-
nadapter R
druckpumpen einsetzen.
Elektronische Es ist schwierig, R410A mit einem Befiillungszylinder
Waage fir Neu abzumessen, da das Kéltemittel aufgrund des hohen
Kéltemittelbeftillung Drucks und der schnellen Verdampfung Blasen bildet.

Nein: Nicht verwendbar fir R410A  Ja: Verwendbar fur R410A

6-2 KELCHARBEITEN

® Der Hauptgrund fir Gasaustritt liegt in defekter Kelcharbeit.
Die Kelcharbeiten an den Verbindungen wie folgt ausfiihren.

@ Abschneiden der Rohre )
< Das Kupferrohr sachgemaB mit einem Rohrschneider abschneiden.
Nicht gut
Kupferrohr Gut . N
/ o o . -
90 Geneigt UngleichmaBig Grate
A I Sy
@ Entfernen der Grate )

< Alle Grate vom abgeschnittenen Rohrquerschnitt entfernen.
« Das Ende des Kupferrohres nach unten halten, wenn die Grate entfernt werden,
damit keine Spéane in die Rohrleitung fallen.

Kupferrohr

Reibahle

& Rohr- ’

schneider
@ Anbringen der Mutter )
+ Die an der Innen- und AuBenanlage angebrachten  Uberwurfmutter
Konusmuttern entfernen und nach dem vollsténdi-
gen Entgraten am Rohr anbringen.
<

(Nach dem Kelchen kénnen die Uberwurfmuttern
nicht mehr an den Rohren angebracht werden.)

» Konusmuttern fiir R410A-Leitungen unterscheiden sich von denjenigen fiir R22-
Leitungen. Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle.

Kupferrohr

mm Zoll R410A R22
26,35 1/4 17 17
12,7 1/2 26 24

215,88 5/8 29 27

@ Kelcharbeit )

« Die Kelcharbeit mit einem Kelchwerkzeug wie folgt ausfiihren.

Kelchwerkzeug A
Druckplatte/
KuF“(el'rohrl'.'lberwurfmutter " Kupferrohr
A (mm)
AuBendurchmesser |Bordelwerkzeug fur Normales Bérdelwerkzeug
R410A Klauentyp Klauentyp Fligelmuttertyp
26,35 mm 0 bis 0,5 1,0 bis 1,5 1,5 bis 2,0
212,77 mm 0 bis 0,5 1,0 bis 1,5 2,0 bis 2,5
215,88 mm 0 bis 0,5 1,0 bis 1,5 2,0 bis 2,5

« Das Kupferrohr geméaB der in der obigen Tabelle angeflihrten Abmessung in eine
Druckplatte einsetzen.

@ Priifung )

» Das aufgekelchte Rohrende mit der nachfolgenden Abbildung vergleichen.
« Falls die Kelchung defekt ist, den Kelchabschnitt abschneiden und die Kelcharbeit
nochmals ausflhren.
Glatt am gesamten Innenseite glanzt ohne Kratzer.
Umfang

Gleiche Lange am .
gesamten Umfang |

6-3 ROHRANSCHLUSSE

Hinweise:

Mit einem Drehmomentschlissel eine Konusmutter gemas den Angaben in der

folgenden Tabelle befestigen. Wenn die Konusmutter zu fest angezogen wird, kann sie

nach langerer Zeit bersten und das Austreten von Kaltemittel verursachen.

@ AnschluB an Inneneinheit

Das Flissigkeitsrohr und das Gasrohr an die Inneneinheit anschlieBen.

o Kaltemitteld! @ dinn auf der Sitzflache des Rohrs auftragen.

e Zum AnschlieBen zunachst die Mitte ausrichten, dann die Konusmutter mit den
ersten 3 bis 4 Umdrehungen anziehen.

® Die in der nachfolgenden Tabelle ausgefiihrten Anzugsmomente an der Rohrverbindungen
an der Inneneinheit einhalten und fiir das Festziehen zwei Schilisseln verwenden. Nicht zu
fest anziehen, da sonst der Kelchabschnitt besch&digt werden kann.

Rohrdurchmesser Anzugsmoment
mm N'm kgf-cm
6,35 13,7 bis 17,7 | 140 bis 180
12,7 49,0 bis 56,4 | 500 bis 575
15,88 73,5 bis 78,4 | 750 bis 800

@ AnschluB an AuBeneinheit

Die Rohre auf die gleiche Weise wie fur die Inneneinheit an die Absperrventil-

Rohrverbindungen der AuBeneinheit anschlieBen.

® Fir das Festziehen einen Drehmomentschlissel oder einen Schlissel verwenden
und die gleichen Anzugsmomente wie flr die Inneneinheit einhalten.

(ISOLATION UND BANDUMWICKLUNG )

@ Die Rohrverbindungen mit Rohrisolation abdecken.

@ An der AuBenseite alle Rohrteile und auch die Ventile isolieren.

® Verrohrungsband @ verwenden und ab dem EinlaB der AuBeneinheit herumwickeln.

e Das Ende des Verrohrungsbandes @ mit Band (mitgeliefertem Klebeband) sichern.

® Falls die Verrohrung durch die Decke, einen Schrank oder einen Raum mit hoher
Temperatur und Luftfeuchtigkeit geflihrt werden muB, zuséatzliche Isolation (im
Fachhandel erhaltlich) herumwickeln, um Kondensation zu vermeiden.

6-4 ENTLEERUNGSVORGANGE UND DICHTIGKEITSPRUFUNG

( ENTLEERUNGSVORGANGE
v

[ Die Kaltemittelleitungen (das Flissigkeitsrohr und das Gasrohr) zwischen der Inneneinheit und der

AuBeneinheit anschlieBen.

v
Die Wartungséffnungskappe des Absperrventils an der Seite des Gasrohres der AuBeneinheit
abnehmen. (Das Absperrventil arbeitet im anfanglichen Status nach der Auslieferung ab Werk
nicht (vollstandig geschlossen mit angebrachter Kappe).)

6ffnung des Absperrventils an der Fliissigkeitsrohrseite der AuBeneinheit anschlieBen.

6-5 PROBELAUF

e Vor Durchfiihrung des Probelaufs tUberprifen, daB die Verdrahtung ausgefiihrt wurde.
Falsche Verdrahtung verhindert normalen Betrieb und flihrt zu Durchbrennen der Sicherung.

® Der Probelauf kann durch Driicken des Schalters EMERGENCY OPERATION
(NOTBETRIEB) in Gang gesetzt werden. Wenn der Schalter EMERGENCY
OPERATION (NOTBETRIEB) einmal gedriickt wird, startet die Anlage den Probelauf
(Dauerbetrieb) 30 Minuten lang. Wahrend dieser Zeit arbeitet der Thermostat nicht.
Nach 30 Minuten beginnt die Anlage den NOTBETRIEB bei einer festen Temperatur-
einstellung von 24 °C in den Betriebsarten Kihlen.

® Den Probelauf wie folgt durchfihren.

VERFAHREN

® Den Schalter EMERGENCY OPERATION driicken.

@ Einmal driicken und nach Testlauf von 30 Minuten startet der Notkihlbetrieb
(EMERGENCY COOL MODE).

@ Durch erneuten Druck wird der Betrieb angehalten.
(Bei jedem Druck auf den Schalter EMERGENCY OPERATION wird zwischen den
Betriebsarten D und @ umgeschaltet.)

Betriebsart| Betriebskontrollampe lamp X
- NI
KUHLEN| -@-
[©) /’\ O Schalter
(COOL) | (Leuchtst) ~ (Ausgeschaltet) EMERGENCY
OPERATION

olstorr| O @)

(Ausgeschaltet) (Ausgeschaltet)

e Vor Durchfiihrung des Probelaufs Uberpriifen, daB die Verdrahtung ausgefiihrt wurde.
Falsche Verdrahtung verhindert normalen Betrieb und fihrt zu Durchrennen der
Sicherung.

® Der Probelauf kann durch Driicken des Schalters EMERGENCY OPERATION
(NOTBETRIEB) in Gang gesetzt werden. Wenn der Schalter EMERGENCY
OPERATION (NOTBETRIEB) einmal gedriickt wird, startet die Anlage den Probelauf
(Dauerbetrieb) 30 Minuten lang. Wahrend dieser Zeit arbeitet der Thermostat nicht.
Nach 30 Minuten beginnt die Anlage den NOTBETRIEB bei einer festen Temperatur-
einstellung von 24 °C in den Betriebsarten Kihlen und Heizen.

® Den Probelauf wie folgt durchfihren.

VERFAHREN

( Die Unterdruckpumpe einschalten. (Fir langer als 15 Minuten laufen lassen.)
v
Den Unterdruck mit dem Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil iberpriifen und danach das
Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil schlieBen; anschlieBend die Unterdruckpumpe ausschalten.
v

[ Das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil und die Unterdruckpumpe an die Wartungs- ]

In diesem Zustand fir ein oder zwei Minuten belassen. Darauf achten, daB der Zeiger des
Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventils in der gleichen Position verbleibt. Sicherstellen, daB
der Unterdruckmesser einen Druck von —0,101 MPa [Messer] (760 mmHg) anzeigt.

-0,101 MPa  Verbindungs-Manometer
Absperrventil (-760 mmHg) (fur R410A)

_ Manometer

» (fur R410A)

Manometer-
5 = Verteilerventil
5 O

1!

(fur R410A)
Hebel HEI8 ™ Hebel (oben)
Fllschlauch
(fiir R410A)
(oder die

OUMDe Vaku_umpumpe
il yerhindert den

i Adapter, der RuckfluB)
(Ffﬂlrls;ﬂaolx:)h RuckfluB vermeidet

v

( Das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil schnell von der Wartungséffnung des Absperrventils abnehmen. )
2

Nach AnschlieBen und Auspumpen der Kaltemittelrohrleitungen alle Absperrarmaturen auf beiden Seiten

der Gas- und Flissigkeitsrohrleitungen vollstandig 6ffnen.

Betrieb bei nicht vollstdndig gedffneten Ventilen senkt das Leistungsvermdgen ab und fihrt zu Stérungen.

__—
*Geschlossen

*Gedffnet /ﬂ

Absperrventil

Sechskantschlussel

ZufluB-Port
Fenster

*4 bis 5 Umdrehungen

® Den Schalter EMERGENCY OPERATION driicken.
@ Einmal driicken und nach Testlauf von 30 Minuten startet der Notkihlbetrieb
(EMERGENCY COOL MODE).

Wenn die linke Lampe der Betriebsanzeige alle 0,5 Sekunden blinkt, die Verbindungs-
leitung der Innen-/AuBenanlage @ auf falsche Verdrahtung untersuchen.

©® Durch erneuten Druck beginnt Notheizbetrieb (EMERGENCY HEAT MODE).

® Durch erneuten Druck wird der Betrieb angehalten.
(Bei jedem Druck auf den Schalter EMERGENCY OPERATION wird zwischen den
Betriebstarten @ bis @ umgeschaltet.)

Betriebsart| Betriebskontrollampe lamp

- \, | /
® KUHLEN —/,\— O \l

(COOL) | (Leuchtet) (Ausgeschaltet)

NI Schalter

@ [HEZEN O -@- EMERGENCY

(HEAT) | (Ausgeschaltef)  (Leuthte) =] J¥ D) OPERATION
® |STOPP )

(Ausgeschaltet) (Ausgeschaltet)

e Wenn der Heizvorgang beginnt, arbeitet der Ventilator der Innenanlage méglicher-
weise zunéchst nicht, damit keine kalte Luft ausgeblasen wird. Bitte warten Sie
einige Minuten, bis die Temperatur des Warmetauschers gestiegen ist und warme
Luft ausgeblasen wird.

Typ MS und MSH

( Prifen des (infraroten) Signalempfangs von der Fernbedienung_)

v
v Die Taste ON/OFF an der Fernbedienung driicken und Uberpriifen, daB von der Innen-
Rohrlange max. 7 m Réhrlange Uber 7 m einheit ein elektronischer Ton zu héren ist. Die Taste ON/OFF erneut driicken, um die
Nachftillen von Gas nicht erforderlich. Die vorgeschriebene Gasmenge Klimaanlage auszuschalten.
nachfillen. (siehe 3)
[ Wenn die Innenanlage mit der Fernbedienung gesteuert wird,
v werden sowohl der Probelauf als auch der Notbetrieb durch Befehle
( Die Kappe an der Wartungséffnung festziehen, um den anfénglichen Status zu erhalten. ) von der Fernbedienung ausgelost bzw. gestoppt.
- v - e Sobald der Kompressor stoppt, arbeitet die Startwiederholungssperre, so daB der
( Die Kappe nachziehen. ) Kompressor, um die Klimaeinheit zu schiitzen, 3 Minuten lang nicht arbeitet.
v
( Dichtigkeitspriifung ) 6-6 ERLAUTERUNG FUR DEN KUNDEN
e Dem Kunden anhand der BEDIENUNGSANLEITUNG erklaren, wie man die Temperatur
Anzugsmoment regelt, die Luftfilter ausbaut, die Fernbedienung aus dem Fernbedienungseinbaugehiuse
N‘m kgf-cm herausnimmt oder in dieses einsetz; wie man reinigen muB, fir Betriebssicherheit sorgt
" " - . etc.
Kappe fur Wartungssfinung 13,7bis 17,7 140 bis 180 e Dem Kunden dringend empfehlen, die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfaltig
Kappe fiir Absperrventil 19,6 bis 29,4 200 bis 300 durchzulesen.

(7. NEUAFSTELLUNG UND WARTUNG J

7-1 ABBAU UND WIEDERANBRINGEN DER FRONT-
PLATTE

( ABBAU DER FRONTPLATTE )

@ Die Haken losen.

&&

Zum Abnehmen der Frontplatte den
konkaven Bereich halten und das
Unterteil nach vorne ziehen.

e
® An der Unterseite
ziehen.

( WIEDERANBRINGEN DER FRONTPLATTE )

@ Die Kappen der
Schrauben abnehmen.

® Die drei Schrauben
abnehmen.

Hinweis:

Die Frontplatte nicht Uber die waagerechte Stellung hinaus &ffnen.

Die Platte kann abgenommen werden, um sie vor Beschadigung zu schitzen.

@ Vor Wiederanbringen der Frontplatte die horizontale Luftklappe in die nachste-
hend dargestellte Position einstellen.

@ Horizontale ////,
Luftklappe
leicht nach
unten richten.

Horizontale Klappe

Das Unterteil der Frontplatte unter der horizontalen Luftklappe anbringen.
Das Oberteil der Frontplatte anbringen.

Das Unterteil der Frontplatte anbringen und es mit Schrauben fest anziehen.
Den durch Pfeil gekennzeichneten Teil der Frontplatte hereindriicken und die
Platte in die Klimaanlage einsetzen.

©Oeeo

7-2 AUSBAU DER INNENEINHEIT

Die Unterseite der Inneneinheit von der Einbauplatte abnehmen.

@® Die Frontplatte abnehmen (siehe ABBAU DER FRONTPLATTE, wie oben
dargestellt).

® Einen flachen Schraubendreher in die quadratischen Offnungen an der linken
und rechten Unterseite der Innenanlage einfiihren und nach oben driicken. Die
Unterseite der Innenanlage senkt sich ab und die Haken Iésen sich.

7

(="F
Driicken (2
Senken
sich ab

Quadratische Offnung

7-3 NACHFULLEN VON GAS

@ Die Gasflasche an den WartungansluB des Absperrventils (3-Weg-Ventil)
anschlieBen.

@ Die Luft aus dem Rohr (bzw. Schlauch) von der Kéaltemittelflasche her ausblasen.

® Die vorgeschriebene Kaltemittelmenge nachfillen, wahrend die Klimaanlage im
Kihlbetrieb arbeitet.

Hinweis:

Beim Nachfillen von Kaltemittel die fur den Kaltemittelkreislauf angegebene Menge

einhalten.

/N VORSICHT

e Das Kaéltemittel nicht in die Atmosphére freilassen.
Wahrend der Installation, der Neuinstallation oder bei Reparaturen am
Kaltemittelkreislauf daflir sorgen, daB kein Kaltemittel in die Atmosphare
gelangt.

® Das Kaltemittel aus einer mit Kéltemittel gefiillten Gasflasche im
flissigen Zustand nachfiillen.
Falls sich das Kéaltemittel wéhrend des Nachfillens im gasférmigen Zustand
befindet, kann sich die Zusammensetzung des Kéltemittels in der Flasche
oder in der AuBenanlage andern. In diesem Fall ist die Leistungsféhigkeit des
Kaltemittelkreislaufs beeintrachtigt oder der Normalbetrieb wird gegebenen-
falls unmdglich. Um ein Blockieren des Kompressors zu verhindern, muB das
flussige Kéltemittel langsam nachgefullt werden.

Bei kaltem Wetter den Gaszylinder mit warmem Wasser (unter 40°C) anwarmen, um
den hohen Druck des Gaszylinders beizubehalten. Auf keinen Fall jedoch eine offene
Flamme oder Dampf verwenden.

Rohrverbindung
Absperrventil

Inneneinheit

Flussigkeitsrohr /
Gasrohr

AuBeneinheit

Kéltemittel-
flaschenventil

\ Wartungsoffnung

Verteilerarmatur des
MeBgerates (fir R410A)

~— Kaltemittelgasflasche fur
R410A mit Siphon

Kaltemittel (fliissig)

[ ]=— Elektronische Waage
o ' fiir Kaltemittelfiillung

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on + Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: + Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN

‘ SG79Y367H01_De 1

17/8/04, 2:07 PM



