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R410A

Voor de installateur

Zie voor het installeren van de binnenunits de installatiehandleiding van de
betreffende binnenunit.



26

K

H

F

I

J

E

C

D

2. INSTALLATIEDIAGRAM & ACCESSOIRES1. LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE VOLGENDE PUNTEN

 VOORZICHTIG
� Aard de airconditioner.

Verbind de aardedraad niet met een gasleiding, blik-
semafleider of telefoonaardedraad. Een onjuiste aarding
veroorzaakt mogelijk een elektrische schok.

� Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar
ontvlambaar gas lekt.
Indien er gas lekt en er zich gas rond de units ophoopt,
kan dit mogelijk een ontploffing veroorzaken.

� Bevestig een conische moer met een momentsleutel
zoals aangegeven in deze handleiding.
Een conische moer moet niet te stevig worden aan-
gedraaid, aangezien deze dan na verloop van tijd kan
breken en lekkage van koelvloeistof kan veroorzaken.

� Plaats indien nodig een aardlekkage-onderbreker
(in vochtige gebieden).
Het ontbreken van een aardlekkage-onderbreker veroor-
zaakt onder vochtige omstandigheden mogelijk een elek-
trische schok.

� Voer de handelingen voor het installeren van de
aftapslang en leidingen juist zoals in de aanwijzin-
gen aangegeven uit.
Indien de aftapslang en leidingen niet juist zijn geïn-
stalleerd, zal mogelijk water van de airconditioner drup-
pelen en voorwerpen, zoals vloerbedekking en
meubialair, nat worden met alle gevolgen van dien.

• Leg een aparte groep aan voor deze airconditioner en zorg ervoor dat er geen enkel ander apparaat
op deze groep wordt aangesloten.

• Lees “LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE VOLGENDE PUNTEN”goed door alvorens de airconditioner
te installeren.

• Volg de hier aangegeven waarschuwingen en aanwijzingen goed op. Deze zijn uitermate belangrijk
voor de veiligheid.

• De waarschuwingen en aanwijzingen hebben de volgende betekenis.
 WAARSCHUWING:Kan ernstige problemen en letsel veroorzaken met mogelijk dodelijke afloop.
 VOORZICHTIG: Kan onder bepaalde omstandigheden bij onjuiste bediening tot ernstig letsel

leiden.
• Nadat u deze handleiding heeft doorgelezen, dient u deze samen met de instructiehandleiding bij de

klant op een handige plaats te bewaren.

 WAARSCHUWING
� De airconditioner moet door een erkend monteur worden

geïnstalleerd (en niet door de klant zelf).
Een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken, vanwege brand,
elektrische schokken, het vallen van de airconditioner, of het
lekken van water. Raadpleeg uw handelaar of een erkend mon-
teur.

� De airconditioner moet op een plaats worden geïnstalleerd
die stevig genoeg voor het gewicht is.
Indien de airconditioner op een plaats wordt geïnstalleerd die
niet stevig genoeg is, zal de airconditioner mogelijk vallen met
letsel tot gevolg.

� Gebruik de gespecificeerde draden om de binnen- en
buitenunit te verbinden en bevestig de draden stevig aan
de verbindingsgedeelten op het aansluitbord zodat er geen
overmatige druk van de draden op deze gedeelten komt.
Onjuiste aansluiting en bevestiging kan brand veroorzaken.

� Tap het netsnoer niet af, maak geen tussenverbindingen,
etc. Gebruik geen verlengsnoer en sluit niet meerdere ap-
paraten op één stopkontakt aan.
Het niet opvolgen van het bovengenoemde veroorzaakt moge-
lijk brand of een elektrische schok vanwege een slecht kontakt,
onjuiste isolatie, overschrijding van het maximale vermogen, etc.

� Controleer na het installeren dat er geen koelgas lekt.
Indien er binnen koelgas lekt en in dit aanraking komt met de
warmtebron van een ventilatorkachel, straalkachel, fornuis,
etc., zullen schadelijke stoffen worden gevormd.

� Voer de procedure voor het installeren juist uit, zoals in
de installatie-aanwijzingen wordt beschreven.
Onjuiste installatie veroorzaakt mogelijk letsel door brand,
lektrische schok, het vallen van de airconditioner, of het lek-
ken van water.

� Voer de elektrische aansluitingen zoals aangegeven in
deze installatie-aanwijzingen uit en gebruik een exclusief
circuit voor de airconditioner.
Indien het vermogen van het spanningcircuit niet voldoende
is of de elektrische verbindingen niet juist zijn, bestaat er kans
op brand of een elektrische schok.

� Bevestig de afdekking voor elektrische onderdelen op de
binnenunit en het onderhoudspaneel op buitenunit ste-
vig.
Indien de afdekking voor de elektrische onderdelen en/of het
onderhoudspaneel niet goed is/zijn bevestigd, kan dit moge-
lijk barnd of een lektrische schok veroorzaken vanwege stof,
water, etc.

� Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of gespecificeerde on-
derdelen voor het installeren.
Gebruik van defekte onderdelen kan letsel of lekkage van wa-
ter veroorzaken, met mogelijk brand, elektrische schokken,
het vallen van de airconditioner, etc. tot gevolg.

� Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het
installeren van de printplaat voor de elektronische bestu-
ring of het aanbrengen van de bedrading.
Het niet opvolgen van het bovengenoemde veroorzaakt mo-
gelijk een elektrische schok.

� Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstem-
ming met de nationale bedradingsvoorschriften.

� Zorg dat er geen andere stof dan de aangegeven koelstof
(R410A) in het koelcircuit komt wanneer de unit wordt
geïnstalleerd of verplaatst.
Elke vreemde stof, zoals bijvoorbeeld lucht, kan leiden tot een
ongewone toename van de druk of zelfs een explosie.

Meer dan 100 mm

In de regel open
Meer dan 500 mm als
de voorkant en beide
zijkanten open zijn

Meer dan 100 mm
Meer dan 200 mm
als zich aan beide
zijkanten obstakels
bevinden

In de regel open
Meer dan 500 mm
als de achterkant,
beide zijkanten en
de bovenkant
open zijn

Meer dan 350 mm

Opmerking:
De afmetingen die staan vermeld bij de pijlen in de bovenstaande afbeel-
ding dienen als garantie van de prestatie van de airconditioner. Installeer
het apparaat op een plaats die zo ruim mogelijk is voor later onderhoud of
reparatie.

Voordat u met de installatie begint

Deze installatiehandleiding is uitsluitend voor de installatie van het buitenapparaat. Raadpleeg de installatie-
handleidingen die bij de binnenapparaten worden geleverd, voor het installeren ervan.
Structurele veranderingen die moeten worden gemaakt voor de installatie van het buitenapparaat, moe-
ten allen worden uitgevoerd volgens de plaatselijk geldende bouwvoorschriften.
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ACCESSOIRES

Controleer alvorens het installeren of de volgende on-
derdelen aanwezig zijn.
<Buitenunit>
1 Aftapbus 1

Onderdelen die ter plaatse dienen te worden aange-
schaft:

A
Voedingskabel

1
(3-aderig 2,5 mm2)

B Binnen/buiten-verbindingdraad
1

(4-aderig 1,0 mm2/1,5 mm2)

C Verbindingspijp
1

Overeenkomstig “Keuze van pijpgrootte”
D Afdekking voor gat in muur 1
E Pijpband 1

Verlengstuk voor de afvoerslang (ofwel een
F zachte PVC-slang met een binnendiameter van 1

15 mm ofwel een harde PVC-pijp VP 16)

G Koelmachine-olie
Een kleine

hoeveelheid
H Kit 1

I
Bevestigingsbandjes voor leidingen

2 tot 7
(aantal hangt af van de totale leidinglengte).

J
Bevestigingschroeven voor I

2 tot 7
(aantal hangt af van de totale leidinglengte).

K Huls voor gat in muur 1

L
Zachte PVC-slang met 15 mm binnendiameter

1
of harde PVC-pijp met VP16 voor afvoerbus

3. BEPALEN VAN DE INSTALLATIEPLAATS

• Waar de unit niet aan sterke wind blootstaat.
• Waar de luchtstroom goed en stofvrij is.
• Waar de unit niet aan regen en direct zonlicht blootstaat.
• Waar buren geen last van het bedrijfslawaai of de hete lucht hebben.
• Waar een sterke muur of ondersteuning is ten einde overmatig bedrijfslawaai of trillingen te voorkomen.
• Waar geen gevaar van ontvlambare gaslekkage is.
• Bij het installeren van de unit op een hoge plaats, moet u de poten van de unit bevestigen.
• Op een plaats waar het unit ten minste 3 meter verwijderd is van de antenne van een tv-toestel of radio. Op

plaatsen met slechte ontvangst kan de airconditioner de ontvangst van radio en/of televisie storen. Even-
tueel kan voor het desbetreffende apparaat een antenneversterker nodig zijn.

• Installeer het apparaat horizontaal.
• Installeer het apparaat op een plek die niet blootstaat aan sneeuwval, wind en sneeuw. Breng in gebieden

met veel sneeuw een afdak, een verhoging en/of schotten aan.

Opmerking:
Het is aan te raden om een leidingcircuit te maken bij het buitenapparaat om de van daaruit overge-
brachte trilling te beperken.

 WAARSCHUWING:
Installeer het unit op een plaats die sterk genoeg is om het gewicht van het unit te dragen.
Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het unit valt, hetgeen lichamelijk letsel kan veroorzaken.

 VOORZICHTIG:
Voorkom problemen en vermijd derhalve installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.
• Waar ontvlambaar gas kan lekken.
• In de buurt van machineolie.
• In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de

kust.
• In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld

bij hete bronnen.
• Waar hoogfrequentie- of draadloze appa-

ratuur aanwezig is.

Opmerking:
Wanneer u de airconditioner bij een lage buitentemperatuur gebruikt, moet u de onderstaande richtlij-
nen volgen.
• Installeer de buitenunit nooit op een plaats waar de luchtinlaat of luchtuitlaat direct wordt blootge-

steld aan wind.
• Installeer de buitenunit met de luchtinlaatzijde naar de muur gericht zodat de inlaat niet wordt bloot-

gesteld aan wind.
• Wij raden u aan om de luchtuitlaatzijde te voorzien van een schotplaat zodat de uitlaat niet wordt

blootgesteld aan wind.
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Opmerking:
• Gebruik de aftapbus en dop niet in koude gebieden.

De afvoer kan dan namelijk bevriezen waardoor de ventilator stopt.

• Het “Aantal” voor B t/m K in de bovenstaande tabel is het aantal dat per binnenapparaat benodigd is.

 WAARSCHUWING:
Gebruik de gespecificeerde toebehoren en geleverde onderdelen voor de installatiewerkzaamheden.
Als een onderdeel een tekortkoming heeft, kan dat brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel door
het vallen van het apparaat of waterlekkage tot gevolg hebben.

Beperkingen op de installatie van binnenapparaten

U dient zich ervan bewust zijn dat de volgende beperkingen van toepassing zijn op de binnenapparaten die
op dit buitenapparaat kunnen worden aangesloten.
• Binnenunits met modelnummer 22, 25 en 35 kunnen worden aangesloten. Zie de onderstaande tabel

voor mogelijke binnenunit-combinaties.

MXZ-2A30VA Combinatie
2 UNIT 22+22 22+25 25+25

MXZ-2A40VA Combinatie
2 UNIT 22+22 22+25 22+35 25+25 25+35

MXZ-2A52VA Combinatie
2 UNIT 22+22 22+25 22+35 25+25 25+35 35+35
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}

35 mm

15 mm

4. INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT

4-1 HET UNIT INSTALLEREN
• Maak de poten van het unit stevig vast met bouten wanneer u het unit installeert.
• Plaats het unit stabiel zodat het unit niet om zal vallen bij een aardbeving of hevige wind.
• Zie de afbeelding hier rechts voor de juiste fundering.

4-2 MONTAGE VAN DE AFTAPBUS
Leg alleen een afvoerleiding aan als er vanaf een enkele plaats wordt afgetapt.

 VOORZICHTIG:
Gebruik de aftapbus en dop niet in koude gebieden.
De afvoer kan dan namelijk bevriezen waardoor de ventilator stopt.

1Kies een gat voor de afvoer monteer de aftapbus aan het gat.
2Sluit de andere gaten af met de aftapdoppen.
3Sluit een los verkrijgbare vinylslang met een binnendiameter van 15 mm op de aftapbus aan.

4-3 AANSLUITEN VAN DE BINNEN- EN BUITENDRADEN EN NETSNOER
VOOR BUITEN

• Leid voedingskabel A naar de airconditioner overeenkomstig de specificatietabel hieronder en de “Techni-
sche normen voor elektrischeinstallatie”.

• Gebruik speciale elektrische circuits die bedoeld zijn voor kamer-airconditioners.

 VOORZICHTIG:
Breng een aardlekschakelaar aan die voldoet aan de eisen die de installatieplaats stelt. Wanneer geen
aardlekschakelaar is aangebracht, kan dit elektrische schokken veroorzaken.

 WAARSCHUWING:
Zorg er voor dat u voldoet aan de “Technische normen voor elektrische installatie”, de aanwijzingen in
deze handleiding volgt en speciale elektrische circuits gebruikt voor het aanbrengen van de elektri-
sche aansluitingen. Onvoldoende capaciteit van het elektrische circuit of een tekortkoming in de instal-
latie kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
De overstroom die zou kunnen worden geproduceerd kan voor een deel uit gelijkstroom bestaan. Let er
op dat u de juiste soort overstroombeveiligingsschakelaar kiest.

Nominaal voltage Capaciteit van onderbrekingsschakelaar

230 V
2A30:10 A

2A40/2A52:15 A

• Verwijder de isolatie aan het uiteinde van de draden, over de lengte die in de afbeel-
ding wordt aangegeven.

• Let er op dat u de kabels niet in contact laat komen met de pijpen binnen in het
apparaat.

• Leg de leiding tussen de binnenapparaten en het buitenapparaat altijd zorgvuldig aan.
• Zorg dat het aarddraad iets langer is dan de andere draden. (langer dan 35 mm)

Sluit het netsnoer aan op de voedingsaansluitingen en zorg voor een
contactafstand van ten minste 3 mm bij iedere pool in uitgeschakelde
toestand. (Als de spanningsschakelaar wordt uitgeschakeld, moet deze
alle polen onderbreken.)

1Verwijder het servicepaneel.
2Verwijder de bevestigingsschroef van het deksel van het aansluitblok.
3Sluit de verbindingskabel van het binnenapparaat/buitenapparaat en de voedingskabel aan op het aansluitblok.
4Breng het deksel van het aansluitblok weer aan.

 WAARSCHUWING:
• Maak het servicepaneel van het buitenapparaat stevig vast, om het gevaar van brand of elektrische

schokken door water of stof te vermijden.
• Gebruik voor het verbinden van de binnen- en buitenunits uitsluitend verbindingsdraad voor de

binnen- en buitenunit dat aan de normen voldoet en bevestig de draad stevig op het aansluitpaneel
zodat er geen druk van buitenaf op het aansluitgedeelte van het aansluitpaneel wordt uitgeoefend.
Een onjuiste aansluiting of bevestiging van de draad veroorzaakt mogelijk brand.

• Bevestig de afdekplaten van de aansluitblokken van zowel de binnen- als de buitenapparaten.
Als de afdekplaten van de aansluitblokken ondeugdelijk zijn bevestigd, kan dit brand of elektrische
schokken veroorzaken wanneer er stof of water bij de aansluitblokken komt.

Kabelklem

Leid het snoer B voor de aansluiting van het
binnenapparaat op het buitenapparaat en het
voedingsnoer A goed door het apparaat.

Voedingskabel A

Å UNIT

Let er goed op dat het snoer B voor de aanslui-
ting van het binnenapparaat op het buiten-
apparaat niet in aanraking komt met de afsluiter.

• Voor de netspanning en de verbindingskabels voor binnen- en buitenapparaten gebruikt u standaard
elektriciteitsdraden.

• Duw de kabelkern zo ver in de aansluitklem dat u de blote kabel niet meer kunt zien en trek aan elk kabel om
er zeker van te zijn dat de kabel goed vast zit. Als de kabels niet volledig in de aansluitklemmen zijn geduwd,
kan dit het doorbranden van de aansluitblokken tot gevolg hebben.

Specificaties van de spanningsdraad 3-aderige kabel 2,5 mm2, in overeenstemming met Ontwerp 60245 IEC 57.
Vereisten aansluitdraad binnen-en buitenunit 4-aderige kabel 1,0/1,5 mm2, in overeenstemming met Ontwerp 60245 IEC 57.

Deze installatiehandleiding is alleen voor de installatie van het buitenapparaat. Raadpleeg de installatie-
handleidingen die bij de binnenapparaten worden meegeleverd, voor de installatie daarvan.

Binnen/buiten-verbindingsdraad <BUITENUNIT>

UNIT

VOEDING
~/N 230 Volt 50 Hz

UNIT

Sluit het snoer B voor de aansluiting van het binnenapparaat op
het buitenapparaat en het voedingsnoer A stevig aan.

ı UNIT

SG79Y760H04_NL.P65 09.4.2, 9:02 AM28
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5. AANSLUITEN VAN DE BINNEN- EN BUITENUNIT,
AFWERKING EN TESTEN

5-1 AFGEDICHTE AANSLUITINGEN
LEIDINGLENGTE EN HOOGTEVERSCHIL

Grenzen 2A30VA 2A40VA 2A52VA
Pijplengte per binnenapparaat 15 m max. 20 m max. 20 m max.
Totale pijplengte voor multi-systeem 20 m max. 30 m max. 30 m max.
Hoogteverschil 10 m max. *15 m max. *15 m max.
Pijpbochten per binnenapparaat 15 max. 20 max. 20 max.
Totale aantal pijpbochten voor multi-systeem 20 max. 30 max. 30 max.

* Als de buitenunit hoger wordt geïnstalleerd dan de binnenunit, is het maximaal toegestane hoogteverschil 10 m.

Toevoegen koelvloeistof ...... Indien de leidinglengte meer dan 20 m is, is extra koelvloeistof (R410A) vereist.
(Het buitenapparaat is voorzien van koelvloeistof voor een leiding van maximaal 20 m.)

Leidinglengte
Maximaal 20 m Geen extra koelvloeistof vereist.

Meer dan 20 m
Extra koelvloeistof vereist.
(Zie de tabel hieronder.)

Toe te voegen koelvloeistof 20 g/m × (lengte koellelding (m) -20)

• Zie voor pijpgrootte de onderstaande tabel.

KEUZE VAN PIJPGROOTTE

De diameter van de verbindingspijpen wordt bepaald door het type en de capaciteit van de binnenapparaten.
Stem, aan de hand van de volgende tabel, de diameters van de verbindingspijpen van de binnen- en buiten-
apparaten op elkaar af.

Klepgrootte voor buitenunit

Å UNIT
Vloeistofpijp ø6,35 mm

Gaspijp ø9,52 mm

ı UNIT
Vloeistofpijp ø6,35 mm

Gaspijp ø9,52 mm

Type
Pijpgrootte voor Toegestane grootte

binnenunit voor verbindingspijp
22 Vloeistofpijp ø6,35 mm ø6,35 mm
25
35 Gaspijp ø9,52 mm ø9,52 mm

Outdoor
unit

Indoor unit ı UNIT

Indoor unit Å UNIT

Buiteunit

Binnenunit

Binnenunit

MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA

Koperen
leiding

Correct
Onjuist

Schuin Ongelijk Bramen

Braam Koper leiding

Extra ruimer

Leiding-
snijder

Flensmoer

Koper leiding

1. Snijden van leiding
• Snijd de koperen leiding op de juiste wijze door

met een leidingsnijder.

2. Verwijderen van bramen
• Verwijder alle bramen van het gedeelte waar

de leiding is afgesneden.
• Richt tijdens het verwijderen van bramen de ope-

ning van de koperen leiding naar beneden, zo-
dat het verwijderde metaal niet in de leiding valt.

3. Plaatsen van moer
• Verwijder de flensmoeren die aan de binnen-

en buitenunit zijn bevestigd. Plaats deze ver-
volgens op de leiding nadat de bramen zijn ver-
wijderd. (De moeren kunnen niet na het
afdichten worden geplaatst.)

• De optrompmoer voor de R410A-leiding kan
verschillen van de optrompmoer voor de R22-
leiding, afhankelijk van de leidingdiameter.

VOORBEREIDING VOOR HET AANBRENGEN VAN DE PIJPEN

1Wanneer u in de winkel verkrijgbare koperpijpen gebruikt, dient u de volgende tabel te gebruiken voor de
specificaties van de pijpen.

Buitenste diameter Wanddikte
Vloeistofpijp ø6,35 mm 0,8 mm
Gaspijp ø9,52 mm 0,8 mm

2Gebruik als isolatiemateriaal warmte-isolerend polyethyleenschuim met een dikte van 8 mm en een soorte-
lijk gewicht van 0,045.

3Controleer of de 2 koelleidingen goed geïsoleerd zijn zodat condensvorming wordt voorkomen.
4De buigzaamheidsradius van de koelleiding moet 100 mm of meer zijn.

 VOORZICHTIG:
Let erop isolatiemateriaal van de opgegeven dikte te gebruiken. Een te grote dikte kan ertoe leiden dat
het binnenapparaat verkeerd wordt geinstalleerd en een te geringe dikte kan tot gevolg hebben dat het
apparaat gaat druppelen.

5-2 AFDICHTING
• De hoofdoorzaak van gaslekken is een onjuiste afdichting.

Voer de volgende procedure uit voor een juiste afdichting.

90°
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*Voer de ontluchtingsprocedures uit bij
zowel de aansluiting Å unit als ı unit.

4. Afdichten

• Voer het afdichten met speciaal gereedschap uit, zoals hier-
onder afgebeeld.

Plaats de koperen leiding in een schroef met de afmetingen
die in de tabel hierboven zijn aangegeven.

5. Controle

• Vergelijk de optrompverbinding met de onderstaande
afbeelding.

• Indien de afdichting niet juist lijkt, moet u het afgedichte
gedeelte afsnijden en de procedure voor het afdichten weer
opnieuw uitvoeren.

5-3 AANSLUITEN VAN LEIDINGEN

Opmerking:
Bevestig een conische moer met een momentsleutel zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Een conische moer moet niet te stevig worden aangedraaid, aangezien deze dan na verloop van tijd kan
breken en lekkage van koelvloeistof kan veroorzaken.
1. Aansluiten op binnenunit

• Verbind zowel de vloeistof- als de gasleidingen met de binnenunit.
- Breng een dunne laag koelolie op het raakvlak van de leiding aan.
- Plaats het midden van de pijpen tegen elkaar en draai vervolgens handmatig de flensmoer drie tot

vier slagen.
- De torsie die nodig is voor het vastdraaien van het koppelstuk, vindt u in de onderstaande tabel.

Draai de flensmoer vast met behulp van twee sleutels. Overmatig aandraaien beschadigt de afdichting.

Pijpdiameter
Aandraaitorsie

N·m kgf·cm
ø6,35 mm 13,7 tot 17,7 140 tot 180
ø9,52 mm 34,3 tot 41,2 350 tot 420

2. Aansluiten op de buitenunit
• Verbindt de leidingen met het koppelgedeelte van het stopklepkoppelstuk van de buitenunit op dezelfde

manier als voor de aansluiting voor de binnenunit.
- Gebruik een sleutel of een spanner voor het vastzetten en gebruik voor het aandraaien van de

flensmoer dezelfde torsie als voor de binnenunit.

ISOLATIE EN TAPE

1Bedek de leidingverbindingen met afdekkingen voor leidingen.
2Leidingen buiten moeten goed en geheel, inclusief de kleppen, worden geïsoleerd.
3Gebruik pijpband E en wikkel het tape vanaf de ingang van de buitenunit.
• Plak het uiteinde van de pijpband E vast met plakkende tape.
• Wanneer leidingen via het plafond, door een kast of andere plaatsen met hoge temperaturen en vochtigheid

worden geleid, moet u extra los verkrijgbare isolatie om de leidingen wikkelen, zodat condensvorming geen
probleem zal zijn.

5-4 ONTLUCHTEN EN TESTEN OP LEKKEN
• Verricht het werk aan de spruitstukafsluiter altijd heel zorgvuldig, zoals beschreven in de handleiding ervan.

A

Stempel

Koper leiding
Flensmoer

Stempel

Koper leiding

Rondom glad

Rondom de-
zelfde lengte

Binnenkant glimt, zonder krassen

Gatenpons

A (mm)
Flensgereedschap voor R410A Conventioneel flensgereedschap

Koppelingstype Bankschroeftype Vleugelmoertype
ø6,35 mm 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5 1,5 tot 2,0
ø9,52 mm 0 tot 0,5 1,0 tot 1,5 1,5 tot 2,0

Schroef

Bankschroef-
type

Buitenste
diameter

Vleugelmoer-
type

ONTLUCHTINGSPROCEDURES

Sluit de koelleidingen (zowel de vloeistof- als gasleidingen) tussen de binnen- en buiten-
unit aan.

Verwijder de onderhoudsopeningdop van de stopklep aan de zijde van de gasleiding
van de buitenunit. (De stopklep werkt niet in de originele stand, zoals bij het verlaten
van de fabriek ingesteld [geheel gesloten met dop aangebracht].)

Sluit de meter spruitstukklep en de vacuümpomp op de onderhoudsopening van de
stopklep aan de zijde met de vloeistofleiding aan de buitenunit aan.

Start de vacuümpomp. (Trek vacuüm gedurende meer dan 15 minuten.)

Controleer het vacuüm met de meter spruitstukklep. Sluit vervolgens de meter spruit-
stukklep en stop de vacuümpomp.

Wacht één of twee minuten. Controleer of de wijzer van de meter spruitstukklep in
dezelfde stand blijft. Controleer of de drukmeter –0,101 MPa [Meter] (–760 mmHg)
toont.

Leidinglengte maximaal 20 m.
Geen extra gas vereist.

Leidinglengte meer dan 20 m.
Extra gas zoals vermeld ver-
eist. (zie 5-1)

Verwijder de meter spruitstukklep snel van de onderhoudsopening van de stopklep.

Nadat de koelstofpijpen zijn aangesloten en ontlucht, dient u alle afsluiters aan beide
kanten van de gaspijp en vloeistofpijp volledig te openen.
Bediening zonder geheel openen verlaagt de prestaties van de airconditioner en ver-
oorzaakt problemen.

Draai de dop van de onderhoudsopening weer vast tot de originele stand.

Draai de dop weer vast.

Test op lekken

(of de vacuümpomp met
terugstroompreventie)

Inlaatklep drukmeter
(R410A)

Hendel Ho

Ven-
stertje

Adapter ter voorkoming
van terugstromen

-0,101 MPa
(-760 mmHg)

Compounddrukmeter
(R410A)

Drukmeter (R410A)

Aanvoerslang (R410A)

Vakuüm-
pomp

Aanvoerslang (R410A)

Hendel La
Afsluiter
(gaskant)

Onderhouds-
opening
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ON

ON

ON

ON ON

 WAARSCHUWING:
Bij het installeren of verplaatsen van de unit beslist geen andere koelstof dan de gespecificeerde koel-
stof (R410A) bijvullen.
Het mengen van koelstof veroorzaakt mogelijk een abnormale hoge temperatuur van het koelsysteem
met alle gevolgen van dien.

Aanhaalkoppel
N·m kgf·cm

Dop van de onderhoudsopening 13,7 tot 17,7 140 tot 180
Dop van stopklep 19,6 tot 29,4 200 tot 300

5-5 HET AANBRENGEN VAN DE AARDING
Aard de aardingsketen overeenkomstig de “Technische Normen voor Elektrische Installatie”.

 VOORZICHTIG:
Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of aardleiding voor de
telefoon.
Een tekortkoming in de aarding kan elektrische schokken veroorzaken.

Het product omvat een frequentie-omzetter en dus is aarding noodzakelijk om elektrische lading en ruis die
door statische elektriciteit wordt veroorzaak te onderdrukken.

5-6 DE BEDRIJFSSTAND VAN DE AIRCONDITIONER VASTZETTEN (KOE-
LEN, DROGEN, VERWARMEN)

• Functiebeschrijving:
Met deze functie kunt u de bedrijfsstand van de buiten-
unit vastzetten. Zodra de bedrijfsstand op COOL/DRY
(koelen of drogen) of HEAT (verwarmen) is vastgezet,
blijft de airconditioner alleen in die bedrijfsstand werken.

* Om deze functie te activeren dient deze eerst te worden
ingesteld. Maak deze functie aan uw klanten duidelijk en
vraag of ze er gebruik van willen maken.

[De bedrijfsstand vastzetten]

1Schakel de netspanning van de airconditioner uit voor-
dat u met de instelling begint.

2Schakel de 2e Dip-schakelaar van SW1 van de
besturingsmodule van de buitenunit op ON (aan) om deze
functie in te schakelen.

3Om de bedrijfsstand in de stand COOL/DRY (koelen en
drogen) vast te zetten, dient u de eerste Dip-schakelaar
van SW1 op de besturingsmodule van de buitenunit op
OFF (uit) te zetten. Om bedrijf in de HEAT-mode
(verwarmingsstand) vast te zetten, schakelt u deze scha-
kelaar op ON (aan).

4Schakel de netspanning van de airconditioner weer in.

KOELEN/
DROGEN

VERWARMEN

5-7 REDUCEREN VAN HET BEDRIJFSGELUID VAN DE BUITENUNIT
• Functiebeschrijving:

Met deze functie kunt u het bedrijfsgeluid van de buiten-
unit verminderen als de bedrijfsbelasting gering is, bij-
voorbeeld ’s nachts in de KOELSTAND. Let er echter wel
op dat de koel- en verwarmingscapaciteiten in dit geval
geringer kunnen zijn.

* Om deze functie te activeren dient deze eerst te worden
ingesteld. Maak deze functie aan uw klanten duidelijk en
vraag of ze er gebruik van willen maken.

[Reduceren van het bedrijfsgeluid]

1Schakel de netspanning van de airconditioner uit voor-
dat u met de instelling begint.

2Schakel de 3e Dip-schakelaar van SW1 van de
besturingsmodule van de buitenunit op ON (aan) om deze
functie in te schakelen.

3Schakel de netspanning van de airconditioner weer in.

5-8 CONTROLES NA DE INSTALLATIE
Nadat u de installatie hebt voltooid, dient u de volgende punten opnieuw te controleren, door de vakjes  aan
te kruisen.

Zijn er speciale elektrische circuits aangelegd?
Voldoet het voltage van de voeding aan de specificaties?
Is de binnen/buiten-verbindingsdraad aangesloten op het aansluitblok?
Is de binnen/buiten-verbindingsdraad stevig vastgemaakt?
Is de tussenliggende verbinding tussen de voedingskabel en de binnen/buiten-verbindingsdraad aange-
bracht?
Is de combinatie van de verbindingspijpen en de binnen/buiten-verbindingsdraad correct (kamer A, kamer B,
kamer C, kamer D)?
Is de aardleiding correct aangesloten?
Is de lekkagetest uitgevoerd?
Heeft ontluchting plaatsgevonden?
Staat de afsluiter helemaal open?
Is de afvoer nagekeken?
Zijn de verbindingspijpen goed geïsoleerd?
Is de installatieplaats sterk genoeg?
Zijn alle  WAARSCHUWING- en  VOORZICHTIG-punten in “1. LET VOOR DE VEILIGHEID OP DE
VOLGENDE PUNTEN” gecontroleerd?

5-9 LADEN VAN GAS
Vul gaas bij in eenheid.

1Sluit de gascilinder op de onderhoudsopening van de stopklep aan.
2Ontlucht de leiding (of slang) die van de koelstofcilinder komt.
3Vul vereiste hoeveelheid koelstof bij terwijl de airconditioner koelt.

Opmerking:
Wanneer u koelvloeistof bijvult, dient u zich te houden aan de hoeveelheid die voor het specifieke
koelcircuit is opgegeven.

Verminder het
bedrijfsgeluid
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5-10 PROEFDRAAIEN
• Laat alle apparaten proefdraaien. Controleer of alle binnenapparaten goed functioneren en volg hiervoor de

aanwijzingen in de handleiding.
• Als u alle binnenapparaten tegelijkertijd laat proefdraaien, kunnen slechte of verkeerde verbindingen van de

koelleidingen en de binnenapparaat/buitenapparaat-verbindingen niet worden opgespoord.
Concernant le mécanisme de protection contre une remise en marche trop rapide.

Over de beveiliging van het herstartmechanisme
Als de compressor stopt zal de beveiliging van het herstartmechanisme ervoor zorgen dat de compressor drie
minuten lang niet ingeschakeld kan worden, ter bescherming van de airconditioning.

5-11 UITLEG AAN DE KLANT
• Beveel de klant aan de GEBRUIKSAANWIJZINGEN goed door te lezen.
• Leg aan de hand van de GEBRUIKSAANWIJZINGEN die bij elke eenheid horen aan de gebruiker uit hoe de

temperatuur moet worden ingesteld, hoe de luchtfilters moeten worden verwijderd, hoe de afstandsbedie-
ningseenheid in zijn houder gezet of er uit dient te worden, hoe alles moet worden schoongemaakt, voor-
zorgsmaatregelen, enz.

Als de gebruiker zelf niet aanwezig is, leg de bovenstaande punten dan uit de beheerder (eigenaar van het
apparaat, conci’rge, etc.).

 VOORZICHTIG:
Maak altijd gebruik van vloeibare koelstof, indien het koelsysteem met extra koelstof wordt bijgevuld.
Het toevoegen van koelstof als gas kan de samenstelling van de koelstof in het system veranderen en
de normale werking van de airconditioner beïnvloeden. Vul het systeem daarom langzaam bij, zodat de
compressor niet blokkeert.

Voor het behouden van een hoge druk van de cilinders, dient u deze bij koude omstandigheden met warm
water (onder 40°C) te verwarmen. Gebruik echter nooit vuur of stoom.

Binnen-
unit

Koppelstuk
Stopklep

Buiten-
unit

Binnen-
unit

Union

Onderhoudsopening

Meter van
spruitstukafsluiter
(R410A)

Laadslang (R410A)

Koelstofgascilinder
bedieningsklep (R410A)

Koelstofgascilinder voor
R410A, met siphon

Koelstof (vloeibaar)

Elektronische weegschaal
voor bijvullen koelstof

Vloeistofleiding
Gasleiding

Vloeistofleiding
Gasleiding
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC




