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1-3. SPECFICATIES

Model

Voedingsspanning	*1 Bedrading	*2 Leidinglengte	en	hoogteverschil	*4,	*5,	*6,	*10

Nominale	
spanning

Fre-
quentie Zekering Voedingsspan-

ning
Verbindingskabel	

binnen/buiten

Max.	leidinglengte	
per	binnenunit	/	

voor	multi-systeem

Max.		
hoogteverschil

Max.	aantal	bochten	
per	binnenunit	/	

voor	multi-systeem

Aanpassing		
koelmiddel	A	*7

MXZ-3A54VA
230	V 50	Hz 25	A 3-aderig		

2,5	mm2
4-aderig		

1,0	/	1,5	mm2
25	m	/	50	m 15	m 25	/	50

20	g/m
25	m	/	60	m 15	m 25	/	60MXZ-4A71VA

Kruiskopschroevendraaier
Waterpas
Rolmaat
Universeel	mes	of	schaar

Momentsleutel
Steek-	of	ringsleutel
Inbussleutel	4	mm
Flensgereedschap	voor	R410A

Meterverdeelstuk	voor	R410A
Vacuümpomp	voor	R410A
Vulslang	voor	R410A
Pijpsnijder	met	ruimer

1-2. GEREEDSCHAP NODIG VOOR INSTALLATIE

*1	Gebruik	een	netschakelaar	die	voor	stroomonderbreking	een	open	stand	
heeft	met	een	opening	van	3	mm	of	meer.	(Als	de	stroom	wordt	uitgescha-
keld,	moeten	alle	fasen	onderbroken	worden.)

*2	Gebruik	draden	die	in	overeenstemming	zijn	met	ontwerp	60245	IEC	57.
*3	Gebruik	 nooit	 leidingen	die	dunner	 zijn	 dan	 voorgeschreven.	De	weer-

stand	tegen	druk	is	dan	onvoldoende.
*4	Gebruik	koperen	leiding	of	naadloze	leiding	van	een	koperlegering.
*5	Let	erop	dat	u	de	leiding	tijdens	het	buigen	niet	plet	of	knikt.
*6	Bochten	 in	 de	 koelmiddelleidingen	 moeten	 een	 straal	 van	 minstens		

100	mm	hebben.

*7	Indien	de	leiding	langer	is	dan	40	m,	moet	koelmiddel	(R410A)	bijgevuld	
worden.	(Als	de	leiding	korter	is	dan	40	m,	dan	hoeft	geen	koelmiddel	
worden	bijgevuld.)	
Extra	koelstof	=	A	×	(leidinglengte	(m)	-	40)

*8	Isolatiemateriaal: Hittebestendig schuimplastic met 0,045 specifieke dichtheid
*9	Zorg	ervoor	dat	u	isolatie	van	de	voorgeschreven	dikte	gebruikt.	Te	dikke	

isolatie	 kan	 leiden	 tot	 onjuiste	 installatie	 van	 de	 binnenunit	 en	 te	 dunne	
isolatie	kan	het	druppen	van	condens	veroorzaken.

*10	Als	de	buitenunit	hoger	wordt	geïnstalleerd	dan	de	binnenunit,	 is	het	
maximaal	toegestane	hoogteverschil	10	m.

1. VOOR HET INSTALLEREN
1-1. LET VOOR DE VEILIGHEID ALTIJD OP HET VOLGENDE
•	 Lees	“LET	VOOR	DE	VEILIGHEID	ALTIJD	OP	HET	VOLGENDE”	goed	door	voordat	u	de	airconditioner	installeert.
•	 Volg	de	hier	gegeven	waarschuwingen	en	aanwijzingen	goed	op,	want	ze	zijn	belangrijk	voor	uw	veiligheid.
•	 Bewaar	deze	handleiding	nadat	u	hem	gelezen	heeft	samen	met	de	BEDIENINGSHANDLEIDING	om	eventueel	later	te	raadplegen.
•	 Dit	apparaat	voldoet	aan	IEC/EN	61000-3-12.

 VOORZICHTIG (Kan	onder	bepaalde	omstandigheden	tot	ernstig	letsel	leiden	bij	onjuist	handelen.)

n Installeer als gebruiker dit apparaat niet zelf.
	 Onvolledige	installatie	kan	leiden	tot	brand,	elektrische	schokken,	 letsel	

doordat	het	apparaat	valt,	of	lekkage	van	water.	Raadpleeg	de	leveran-
cier waar u de airconditioner kocht of een gekwalificeerde installateur.

n Voer de installatie veilig uit volgens de installatiehandleiding.
	 Onvolledige	installatie	kan	leiden	tot	brand,	elektrische	schokken,	 letsel	

doordat	het	apparaat	valt,	of	lekkage	van	water.
n Installeer het apparaat stevig op een plaats die het gewicht kan 

dragen.
	 Als	de	plaats	van	installatie	het	gewicht	niet	kan	dragen,	kan	het	appa-

raat	vallen	en	letsel	veroorzaken.
n	 Voer elektrische werkzaamheden uit volgens de installatiehand-

leiding en gebruik een aparte groep. Sluit geen andere elektrische 
apparaten aan op de groep.

	 Als	de	capaciteit	van	de	groep	onvoldoende	is	of	een	elektrische	aanslui-
ting	onjuist	uitgevoerd	wordt,	kan	dit	 leiden	tot	brand	of	een	elektrische	
schok.

n	 Zorg dat de bedrading niet wordt beschadigd doordat toegevoegde 
onderdelen en/of schroeven hierop te veel druk uitoefenen.

	 Beschadigde	bedrading	kan	brand	veroorzaken.
n	 Sluit de netspanning af tijdens het installeren van de printplaat bin-

nen of het aansluiten van bedrading.
	 Als	u	dat	niet	doet,	kunt	u	een	elektrische	schok	krijgen.
n Gebruik de voorgeschreven draden om binnen- en buitenunit veilig 

met elkaar te verbinden, en bevestig de draden stevig aan het aan-
sluitblok zodat trekkracht in de draden niet op de verbindingspun-
ten komt te staan.

	 Onjuist	aansluiten	of	vastzetten	kan	brand	veroorzaken.
n	 Installeer het apparaat niet op een plaats waar ontvlambaar gas kan 

lekken.
	 Gelekt	gas	dat	zich	om	de	airconditioner	heen	ophoopt,	kan	een	explo-

sie	veroorzaken.
n	 Maak geen tussenverbindingen in het netsnoer, gebruik geen ver-

lengsnoer en sluit niet te veel apparaten aan op hetzelfde stopcon-
tact.

	 Er	kan	dan	brand	of	een	elektrische	schok	ontstaan	door	een	slecht	con-
tact,	slechte	isolatie,	te	hoge	stroomsterkte	etc.

n	 Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of voorgeschreven onderdelen 
voor het installeren.

	 Gebruik	van	defecte	onderdelen	kan	letsel	of	waterlekkage	veroorzaken	
als	gevolg	van	brand,	een	elektrische	schok	of	vallen	van	het	apparaat.

n	 Als u de netsnoerstekker in het stopcontact steekt, let er dan op dat 
zich geen stof, andere opeenhoping of los onderdeel bevindt in het 
stopcontact of aan de stekker. Zorg er voor dat u de netsnoerstek-
ker volledig in het stopcontact drukt.

	 Als	zich	stof,	een	andere	opeenhoping	of	een	los	onderdeel	aan	de	net-
snoerstekker	of	in	het	stopcontact	bevindt,	kan	brand	of	een	elektrische	
schok	ontstaan.	Als	van	de	netsnoerstekker	een	onderdeel	 los	zit,	ver-
vang	de	stekker	dan.

n	 Bevestig de afdekking voor elektrische delen van de binnenunit en 
het onderhoudspaneel van de buitenunit stevig.

	 Indien	de	afdekking	voor	elektrische	delen	van	de	binnenunit	en/of	het	
onderhoudspaneel	van	de	buitenunit	niet	goed	bevestigd	is/zijn,	kan	dit	
brand	of	een	elektrische	schok	veroorzaken	vanwege	stof,	water	etc.

n	 Zorg dat er niets anders dan het voorgeschreven koelmiddel R410A 
in het koelmiddelcircuit komt wanneer de airconditioner wordt geïn-
stalleerd of verplaatst.

	 De	aanwezigheid	van	andere	stoffen,	zoals	 lucht,	kan	abnormale	druk-
verhoging	of	een	explosie	veroorzaken.

n	 Laat het koelmiddel niet ontsnappen in de atmosfeer. Als bij het in-
stalleren lekkage van koelmiddel optreedt, ventileer dan de kamer.

	 Als	 koelmiddel	 in	 contact	 komt	 met	 vuur,	 kan	 een	 schadelijk	 gas	 ont-
staan.

n	 Controleer als de installatie voltooid is of er geen koelmiddelgas 
lekt.

	 Mocht	 er	 binnenshuis	 koelmiddelgas	 lekken,	 dan	 kunnen	 schadelijke	
stoffen	ontstaan	als	dat	in	contact	komt	met	de	warmte	van	een	ventila-
torkachel,	straalkachel,	fornuis	etc.

n	 Gebruik de juiste gereedschappen en leidingmaterialen voor de 
installatie.

	 De	druk	van	R410A	is	1,6	keer	zo	hoog	als	die	van	R22.	Door	gebruik	
van	onjuiste	gereedschappen	of	materialen	en	een	onvolledige	installatie	
kunnen	leidingen	barsten	en	verwondingen	ontstaan.	

n	 Als u het koelmiddel uit het apparaat pompt, zet de compressor dan 
stop voordat u de koelmiddelleidingen losmaakt.

	 Als	 u	 de	 koelmiddelleidingen	 losmaakt	 terwijl	 de	 compressor	 loopt	 en	
de	afsluitkraan	open	is,	dan	kan	lucht	aangezogen	worden	waardoor	de	
druk	 in	het	koelmiddelcircuit	abnormaal	hoog	oploopt.	Hierdoor	kunnen	
de	leidingen	barsten	en	letsel	veroorzaken.	

n	 Als u het apparaat installeert, zet de koelmiddelleidingen dan stevig 
vast voordat u de compressor start.

	 Als	u	de	compressor	 start	 voordat	de	koelmiddelleidingen	aangesloten	
zijn	en	de	afsluitkraan	is	open,	dan	kan	lucht	aangezogen	worden	waar-
door	de	druk	in	het	koelmiddelcircuit	abnormaal	hoog	oploopt.	Hierdoor	
kunnen	de	leidingen	barsten	en	letsel	veroorzaken.

n	 Bevestig flensmoeren met een momentsleutel zoals voorgeschreven in 
deze handleiding.

 Indien u een flensmoer te strak aandraait, kan deze na verloop van tijd 
breken	en	koelmiddellekkage	veroorzaken.

n	 Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met 
de nationale regels voor bedrading.

n Aard het apparaat op de juiste manier.
 Sluit geen aardedraad aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemaflei-

der	of	aarde	van	een	telefoon.	Door	onjuiste	aarding	kunt	u	elektrische	
schokken	krijgen.

n  Installeer, afhankelijk van de plaats van installatie, een aardlekscha-
kelaar.

	 Het	ontbreken	van	een	aardlekschakelaar	kan	elektrische	schokken	ver-
oorzaken.

n Voer de werkzaamheden aan afvoer en leidingen goed uit volgens 
de installatiehandleiding.

	 Door	mankementen	aan	afvoer	of	 leidingwerk	kan	water	van	het	appa-
raat	druppelen	en	het	interieur	nat	maken	en	beschadigen.

n Raak de luchtinlaat en de aluminium ribben van de buitenunit niet 
aan.

	 Dit	kan	letsel	veroorzaken.	
n Installeer de buitenunit niet op een plaats waar mogelijk kleine 

dieren leven.
	 Als	kleine	dieren	 in	het	apparaat	belanden	en	elektrische	delen	aanra-

ken,	 kan	 een	 storing,	 rookontwikkeling	of	 brand	 ontstaan.	Adviseer	 de	
gebruiker	ook	om	de	omgeving	van	het	apparaat	schoon	te	houden.

 WAARSCHUWING (Kan	leiden	tot	ernstig	letsel	en	zelfs	overlijden.)
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5. Onderhoudsruimte
Laat	ruimte	vrij	voor	onderhoud	zoals	in	onderstaande	afbeelding	is	
aangegeven.

3. Alleen obstakels aan voorzijde (met uitblazing)
In	dit	geval	moeten	de	achter-	en	bo-
venkant	en	beide	zijkanten	vrijgelaten	
worden.

2. Voorzijde (met uitblazing) vrij
Zolang	de	vrije	ruimte	
volgens	de	afbeelding	wordt	
aangehouden,	mogen	zich	
aan	drie	zijden	obstakels	
bevinden	(als	tenminste	
de	voorzijde	vrijgehouden	
wordt).

4. Alleen obstakels aan voor- en achterzijde
De	unit	kan	worden	gebruikt	
met	de	apart	verkrijgbare	
uitblaasgeleider	voor	buiten	
(MAC-889SG)	(waarbij	de	
boven-	en	zijkanten	vrij	zijn).

1-4. KEUZE VAN LEIDINGGROOTTE EN EVENTUELE VERLOOPSTUKKEN
De	diameter	van	de	verbindingsleidingen	hangt	af	van	het	type	en	de	capaciteit	van	de	binnenunits.	Bepaal	de	diameters	voor	de	verbindingsleidingen	van	
binnen-	en	buitenunits	volgens	de	onderstaande	tabel.
•	 Als	de	diameter	van	een	verbindingsleiding	niet	op	een	leidingaansluiting	past,	gebruik	dan	een	verloopstuk	(niet	bijgeleverd).

Buitenunit
Binnenunit

22/25/35 50 60
MXZ-

3A54VA
MXZ-

4A71VA
Leidinggrootte

vloeistof	(Muurdikte)	/	gas	(Muurdikte) 6,35	(0,8)	/	9,52	(0,8) 6,35	(0,8)	/	12,7	(1,0) 6,35	(0,8)	/	15,88	(1,0)

- A	UNIT 6,35	(0,8)	/	12,7	(1,0) -		/	MAC-A455JP -	/	- -	/	MAC-A456JP
A	UNIT B	UNIT

6,35	(0,8)	/	9,52	(0,8) -	/	- -	/	MAC-454JP -	/	PAC-SG76RJB	UNIT C	UNIT
C	UNIT D	UNIT

Als	u	in	de	handel	verkrijgbare	koperen	leidingen	gebruikt,	gebruik	dan	de	C1220t	voor	de	R410A.

BENODIGDE VRIJE RUIMTE RONDOM BUITENUNIT

1-5. BEPALEN VAN DE INSTALLATIEPLAATS
•	 Waar	geen	harde	wind	op	het	apparaat	staat.
•	 Waar	de	luchtstroom	goed	en	stofvrij	is.
•	 Waar	regen	of	direct	zonlicht	zoveel	mogelijk	kan	worden	voorkomen.
•	 Waar	de	buren	geen	last	hebben	van	het	geluid	of	de	hete	lucht.
•	 Waar	een	stevige	muur	of	ondersteuning	beschikbaar	is	om	lawaaitoe-

name	en	trillingen	te	voorkomen.
•	 Waar	geen	kans	bestaat	dat	er	brandbaar	gas	lekt.
•	 Indien	u	de	unit	op	een	hoge	plaats	installeert,	zet	dan	de	poten	van	

de	unit	goed	vast.
•	 Op	 tenminste	 3	 m	 afstand	 van	 de	 antenne	 van	 een	 tv	 of	 radio.	 Op	

plaatsen	met	een	slechte	ontvangst	kan	de	radio-	of	tv-ontvangst	ge-
stoord	worden	door	de	airconditioner.	Voor	het	betreffende	apparaat	
kan	een	antenneversterker	nodig	zijn.

•	 Installeer	de	unit	horizontaal.
•	 Installeer	 de	 unit	 op	 een	 plaats	waar	 geen	 sneeuw	 valt	 of	 sneeuw	

naartoe	geblazen	wordt.	Breng	in	gebieden	met	zware	sneeuwval	een	
afdak,	verhoging	en/of	enkele	schotten	aan.

Opmerking:
Het	 is	aan	te	raden	om	bij	de	buitenunit	een	 lus	 in	de	 leiding	te	 leggen	
om	het	doorgeven	van	trillingen	te	verminderen.

Opmerking: 
Wanneer	u	de	airconditioner	bij	een	lage	buitentemperatuur	gebruikt,	
volg	dan	de	onderstaande	richtlijnen.
•	 Installeer	de	buitenunit	 nooit	 op	een	plaats	waar	 zijn	 luchtinlaat	of	

-uitlaat	zich	direct	in	de	wind	bevindt.
•	 Installeer	 de	 buitenunit	 met	 de	 luchtinlaat	 naar	 de	 muur	 toe	 om	

blootstelling	aan	wind	te	voorkomen.
•	 Het	 is	 aan	 te	 raden	om	 aan	de	 luchtuitlaatzijde	 van	de	 buitenunit	

een	schot	te	plaatsen	om	de	uitlaat	uit	de	wind	te	houden.
Vermijd	installatie	op	de	volgende	plaatsen,	aangezien	problemen	met	
de	airconditioner	dan	voor	de	hand	liggen.
•	 Waar	ontvlambaar	gas	kan	lekken.
•	 Op	plaatsen	met	veel	machineolie.
•	 In	zoute	gebieden,	bijvoorbeeld	aan	de	kust.
• In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.
•	 Waar	hoogfrequente	of	draadloze	apparatuur	aanwezig	is.

100	of	meer

500	of	meer

Uitblaasgeleider	(MAC-889SG)

500	of	meer

200	of	meer

350	of	meer100	of	meer

100	of	meer

500	of	meer

100	of	meer

Onderhoud-
sruimte

350	of	meer500	of	meer

•	 Als	u	de	unit	installeert	op	een	plaats	die	aan	vier	zijden	omsloten	is,	
zoals	een	veranda,	laat	dan	achter	de	unit	minstens	200	mm	vrij	(zie	
afbeelding).

•	 Indien	er	weinig	luchtstroming	is	of	de	kans	op	thermische	“kortsluiting”	
bestaat,	 plaats	 dan	 een	 uitlaatgeleider	 en	 let	 erop	 dat	 er	 voldoende	
ruimte	is	achter	de	luchtinlaat.

Opmerking:
Installeer	meerdere	buitenunits	niet	zij-aan-zij	naast	elkaar.

Venster

Meer	dan	
100

Minder	dan	1.200	van	het	vooroppervlak

Meer	dan	200
Meer	dan	
350

Meer	dan	200
Meer	dan		
200

1. Obstakels aan bovenzijde
Indien	zich	alleen	aan	de	achterzijde	
een	obstakel	bevindt,	dan	mag	er	ook	
aan	de	bovenzijde	een	obstakel	zijn	
zolang	voldaan	is	aan	de	afbeelding	
hiernaast.

500	of	meer

100	of	meer

(Eenheid:	mm)

(Eenheid:	mm)
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TOEBEHOREN
Controleer	voor	het	installeren	of	de	volgende	
onderdelen	aanwezig	zijn.
(1) Afvoerbus 1
(2) Afvoerdop 2

DOOR U ZELF AAN TE SCHAFFEN ONDERDELEN
(A) Netsnoer* 1

(B) Verbindingskabel	binnen-	en	buiten-
unit* 1

(C) Verlengleiding	(zie	1-4) 1
(D) Afdekring	voor	muurgat 1
(E) Leidingtape 1

(F)

Verlenging	afvoerslang
(of	zachte	PVC-slang	met	15	mm	
binnendiameter	of	harde	PVC-pijp	
VP16)

1

(G) Koelolie
Kleine	

hoeveel-
heid

(H) Kit 1
(I) Bevestigingsbandje	voor	leiding 2	tot	7

(J) Bevestigingsschroef	voor	(l) 2	tot	7

(K) Huls	voor	muurgat 1

(L)
Zachte	PVC-slang	met	25	mm	
binnendiameter	of	harde	PVC-pijp	
VP25

1

* Opmerking:
Plaats	verbindingskabel	(B)	en	netsnoer	(A)	op	ten	
minste	1	meter	afstand	van	de	tv-antennekabel.

Het	“Aantal”	bij	(B)	t/m	(K)	in	de	tabel	hierboven	is	
het	benodigde	aantal	per	binnenunit.

1-6. INSTALLATIESCHEMA

De	units	moeten	worden	geïnstalleerd	door	een	erkend	specialist	volgens	de	plaatselijke	vereisten.

MXZ-4A71VA

Meer	dan	
100	mm

In	de	regel	open
Meer	dan	500	mm	als	
de	voorkant	en	beide	
zijkanten	open	zijn.

In	de	regel	open
Meer	dan	500	mm	als	de	boven-	en	
achterkant	en	beide	zijkanten	open	zijn.

Meer	dan	350	mm

Installeren van de buitenunit

1-7. MONTAGE VAN DE AFVOERBUS
Leg	alleen	een	afvoerleiding	aan	als	er	van	één	plaats	wordt	afgevoerd.

1	 Kies	een	opening	voor	het	afvoeren	en	monteer	de	afvoerbus	aan	de	opening.
2	 Sluit	de	andere	openingen	af	met	de	afvoerdoppen.
3	 Sluit	een	los	verkrijgbare	vinylslang	met	een	binnendiameter	van	25	mm	aan	op	de	afvoerbus.

Opmerking:
Gebruik	de	afvoerbus	en	-doppen	niet	in	koude	gebieden.
De	afvoer	kan	dan	bevriezen	waardoor	de	ventilator	stopt.

Plaats	na	de	lektest	het	isola-
tiemateriaal	zodanig	strak	dat	er	
geen	opening	meer	is.

Wanneer	u	de	leidingen	wilt	
bevestigen	aan	een	muur	die	
metaal	(zoals	tinnen	bekleding)	
of	metalen	gaas	bevat,	plaats	
dan	een	chemisch	behandelde	
houten	plaat	van	minstens	20	mm	
dikte	tussen	muur	en	leidingen,	of	
omwikkel	de	leidingen	7	tot	8	keer	
met	isolatietape.
Als	u	bestaand	leidingwerk	
wilt	gebruiken,	zet	de	unit	dan	
minimaal	30	minuten	op	COOL	
en	pomp	hem	leeg	voordat	u	de	
oude	airconditioner	verwijdert.	
Pas	de	maat	van	de	optrompver-
bindingen	aan	voor	de	nieuwe	
koelstof.

Meer	dan	100	mm.	Meer	dan		
200	mm	als	er	aan	beide	zijkan-
ten	obstakels	zijn.

33
0

Lu
ch

tin
-

la
at

166 500

Luchtinlaat
4-10	×	21	Ovale	gaten38

31

361

396

Luchtuitlaat

835
4-10	×	21	Ovale	gaten

(Eenheid:	mm)
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•	Maak	de	aardedraad	iets	langer	dan	de	andere	draden.	(langer	dan	35	mm)
•	Geef	de	verbindingskabels	wat	extra	lengte	voor	later	onderhoud.

2-1. DRADEN VOOR BUITENUNIT AANSLUITEN

2. INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT

4A71VA
D-unit	is	alleen	voor	4A71VA.

35	mm
15	mm

1)	Verwijder	het	onderhoudspaneel.
2)	Draai	de	aansluitschroef	 los	en	sluit	verbindingskabel	(B)	tussen	bin-

nen-	en	buitenunit	vanaf	de	binnenunit	correct	aan	op	het	aansluitblok.	
Let	op	dat	u	de	draden	niet	verkeerd	aansluit.	Maak	de	draad	stevig	
vast	 op	 het	 aansluitblok	 zodat	 de	 draadkern	 niet	 zichtbaar	 is	 en	 er	
geen	externe	 krachten	op	 de	 aansluitingen	 van	het	 blok	 komen	 te	
staan.	

3)	Draai	de	aansluitschroeven	goed	vast	zodat	ze	niet	losraken.	Trek	na	
het	vastdraaien	even	licht	aan	de	draden	om	te	controleren	of	ze	goed	
vast	zitten.

4)	Voer	2)	en	3)	uit	voor	iedere	binnenunit.
5)	Sluit	het	netsnoer	(A)	aan.
6)	Zet	verbindingskabel	(B)	tussen	binnen-	en	buitenunit	en	netsnoer	(A)	

vast	met	de	kabelklemmen.
7)	Sluit	het	onderhoudspaneel	zorgvuldig.	Let	erop	dat	3-2.	DE	LEIDIN-

GEN	AANSLUITEN	volledig	wordt	uitgevoerd.
•	 Zorg	 ervoor,	 nadat	 u	 netsnoer	 (A)	 en	 verbindingskabel	 (B)	 tussen	

binnen-	en	buitenunit	op	elkaar	hebt	aangesloten,	dat	beide	kabels	
goed	vastzitten	met	de	kabelklemmen.

Onderhoudspaneel

Aansluitblok Aansluitblok Aansluitblok Aansluitblok Aansluitblok	voor	
voedingsspanning

Aansluitblok		
voor	voedingsspanning

<BUITENUNIT>Verbindingskabel	binnen-	en	buitenunit

VOEDINGSSPANNING
~/N	230	V	50	Hz

UNIT UNITUNITUNIT

Draad

*D-unit	is	alleen	voor	4A71VA. <BINNENUNIT>

Afb.	1 Afb.	2

Afb.	3 Afb.	4

Afb.	5 Afb.	6

3. AFDICHTINGEN INSTALLEREN EN LEIDINGEN AANSLUITEN
3-1. AFDICHTING
1)	Snijd	de	koperen	leiding	op	de	juiste	wijze	af	met	een	pijpsnijder.	(Afb.	1,	2)
2)	Verwijder	alle	bramen	van	het	gedeelte	waar	de	leiding	is	afgesneden.	(Afb.	3)

•	 Houd	het	uiteinde	van	de	koperen	leiding	omlaag	terwijl	u	de	bramen	
verwijdert,	zodat	de	bramen	niet	in	de	leiding	kunnen	vallen.

3) Verwijder de flensmoeren die op de binnen- en buitenunit zijn bevestigd, en 
schuif	ze	op	de	ontbraamde	leiding.	(Ze	zijn	niet	meer	te	plaatsen	nadat	de	
afdichting	gemaakt	is.)	

4)	Afdichting	 (Afb.	 4,	 5).	 Draai	 de	 koperen	 leiding	 volgens	 de	 in	 de	 tabel	 ge-
toonde	waarden	stevig	vast.	Selecteer	A	mm	uit	de	tabel	volgens	het	gereed-
schap	dat	u	gebruikt.

5)	Controleer	
• Vergelijk de gemaakte afdichtflens met Afb. 6.
•	 Als de afdichtflens niet juist lijkt te zijn, snijd dan het flensgedeelte van de 

leiding	af	en	maak	de	afdichting	opnieuw.

Diameter	
leiding		

[mm	(in.)]

Moer	
(mm)

A	(mm) Aanhaalkoppel
Koppelings-
gereedschap	
voor	R410A

Koppelings-
gereedschap	

voor	R22

Vleugelmoer-
gereedschap	

voor	R22
N•m kgf•cm

ø6,35	(1/4”) 17

0	-	0,5 1,0	-	1,5
1,5	-	2,0

13,7	-	17,7 140	-	180
ø9,52	(3/8”) 22 34,3	-	41,2 350	-	420
ø12,7	(1/2”) 26 2,0	-	2,5 49,0	-	56,4 500	-	575

ø15,88	(5/8”) 29 - 73,5	-	78,4 750	-	800
Flensmoer

Matrijs

Koperen	
leiding

Koperen	leiding

Braam Koperen	leiding
Extra	ruimer

Pijpsnijder

Correct

Krom	oneffen	bramen

Onjuist

Bank-
schroeftype

Flensgereedschap

Vleugel-
moertype

Rondom	glad

Rondom	de-
zelfde	lengte

Binnenkant	
glanst	en	heeft	
geen	krassen.
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4-1. REINIGINGSPROCEDURES EN LEKTEST

3-2. DE LEIDINGEN AANSLUITEN
• Bevestig flensmoeren met een momentsleutel zoals voorgeschreven in de 

tabel.
• Indien u een flensmoer te strak aandraait, kan deze na verloop van tijd bre-

ken	en	koelmiddellekkage	veroorzaken.
De buitenunit aansluiten

Verbind	de	leidingen	met	de	afsluitkraan	van	de	buitenunit	op	dezelfde	manier	
als	bij	de	binnenunit.
•	 Gebruik	voor	het	vastdraaien	een	momentsleutel	of	steeksleutel	en	pas	

hetzelfde	aanhaalkoppel	toe	als	voor	de	binnenunit.

3-3. ISOLATIE EN TAPE
1)	Bedek	de	leidingverbindingen	met	afdekkingen	voor	leidingen.
2)	Isoleer	beslist	alle	leidingen	die	buiten	lopen,	inclusief	de	kranen.
3)	Omwikkel	de	verbindingsleiding	met	 leidingtape	 (E),	 te	beginnen	bij	 de	 in-

gang	van	de	buitenunit.
•	 Zet	het	einde	van	de	leidingtape	(E)	vast	met	tape	(voorzien	van	plak-

middel).
•	 Wanneer	leidingen	boven	het	plafond,	door	een	kast	of	via	andere	warme	

en	vochtige	plaatsen	komen	te	lopen,	wikkel	er	dan	extra	in	de	handel	
verkrijgbare	isolatie	omheen	om	condensatie	te	voorkomen.

*Shuiten
*Openen

Inbussleutel

*4	to	5	slagen

4. REINIGINGSPROCEDURES, LEKTESTS EN PROEFDRAAIEN

Voorzorgsmaatregelen	
tijdens	gebruik	regelkraan

Wanneer	u	de	regelkraan	op	de	onder-
houdsopening	bevestigt,	kan	de	schuif-
afsluiter	van	de	regelkraan	vervormen	of	
los	komen	te	zitten	als	er	te	veel	druk	op	
wordt	uitgeoefend.	Hierdoor	kan	er	gas	
gaan	lekken.

A

Wanneer	u	 de	 regelkraan	op	 de	
onderhoudsopening	bevestigt,	con-
troleer	dan	eerst	of	de	schuifafslui-
ter	 van	 de	 regelkraan	 is	 gesloten	
voordat	 u	 onderdeel	A	 vastdraait.	
Draai	onderdeel	A	niet	vast	of	draai	
de	behuizing	niet	om	als	de	schuif-
afsluiter	geopend	is.

1)	Verwijder	 de	 dop	 van	 de	 onderhoudsopening	 in	 de	 afsluitkraan	 van	
de	gasleiding	aan	de	buitenunit.	 (In	zijn	originele	staat	bij	 levering	af	
fabriek,	geheel	gesloten	met	de	dop	erop,	werkt	de	afsluitkraan	niet.)

2)	Sluit	het	meterverdeelstuk	en	de	vacuümpomp	aan	op	de	onderhouds-
opening	van	de	afsluitkraan	in	de	gasleiding	aan	de	buitenunit.

3)	Start	de	vacuümpomp.	 (Trek	vacuüm	gedurende	meer	dan	15	minu-
ten.)

4)	Controleer	het	vacuüm	met	het	meterverdeelstuk.	Sluit	vervolgens	het	
meterverdeelstuk	en	stop	de	vacuümpomp.

5)	Wacht	 één	 tot	 twee	 minuten.	 Controleer	 of	 de	 wijzer	 van	 het	 meter-
verdeelstuk	in	dezelfde	stand	blijft	staan.	Controleer	of	de	manometer	
inderdaad	–0,101	MPa	[Meter]	(–760	mmHg)	aangeeft.

6)	Verwijder	 het	 meterverdeelstuk	 snel	 van	 de	 onderhoudsopening	 van	
de	afsluitkraan.

7)	Wanneer	 de	 koelmiddelleidingen	 zijn	 aangesloten	 en	 ontlucht,	 open	
dan	alle	afsluitkranen	aan	beide	kanten	van	de	vloeistof-	en	gasleiding	
volledig.	Als	de	airconditioner	werkt	met	deels	gesloten	kranen,	functi-
oneert	hij	slechter	en	ontstaan	er	problemen.

8)	Zie	1-4.	en	vul	indien	nodig	de	voorgeschreven	hoeveelheid	koelmid-
del	bij.	Vul	het	vloeibare	koelmiddel	 langzaam	bij.	Als	u	dit	niet	doet,	
kan	de	samenstelling	 van	het	 koelmiddel	 in	het	 systeem	veranderen	
waardoor	de	airconditioner	slechter	kan	gaan	werken.

9)	Plaats	de	dop	weer	op	de	onderhoudsopening	om	de	oorspronkelijke	
situatie	te	herstellen.

10)	Lektest

Afsluitkraan	
voor	GAS

Dop	voor	afsluitkraan	
(Aanhaalkoppel	19,6	
tot	29,4	N•m,	200	tot	
300 kgf▪cm)

Vacuümpomp		
(voor	R410A)

Meterverdeelstuk		
(voor	R410A)

Compoundmanometer		
(voor	R410A)

–0,101	MPa		
(–760	mmHg)

Hendel	
laag

Hendel	hoog

Vulslang		
(voor	R410A)

Dop	voor	onder-
houdsopening
(Aanhaalkoppel	
13,7	tot	17,7	N•m,	
140	tot	180	kgf•cm) Afsluitkraan	voor	

VLOEISTOF

Manometer
(voor	R410A)

Onderhouds-
opening

Vulslang	
(voor	R410A)

BehuizingSluiten
Openen

Regel-
kraan

4-2. LADEN VAN GAS
Vul	gaas	bij	in	eenheid.
1	 Sluit	de	gascilinder	op	de	onderhoudsopening	van	de	stopklep	aan.
2	 Ontlucht	de	leiding	(of	slang)	die	van	de	koelstofcilinder	komt.
3	 Vul	vereiste	hoeveelheid	koelstof	bij	terwijl	de	airconditioner	koelt.

Opmerking:
Wanneer	u	koelvloeistof	bijvult,	dient	u	zich	te	houden	aan	de	hoeveel-
heid die voor het specifieke koelcircuit is opgegeven.

VOORZICHTIG:
Maak	altijd	gebruik	van	vloeibare	koelstof,	indien	het	koelsysteem	met	
extra	koelstof	wordt	bijgevuld.	Het	toevoegen	van	koelstof	als	gas	kan	de	
samenstelling	van	de	koelstof	in	het	system	veranderen	en	de	normale	
werking	van	de	airconditioner	beïnvloeden.	Vul	het	systeem	daarom	
langzaam	bij,	zodat	de	compressor	niet	blokkeert.
Voor	het	behouden	van	een	hoge	druk	van	de	cilinders,	dient	u	deze	bij	
koude	omstandigheden	met	warm	water	(onder	40°C)	te	verwarmen.	
Gebruik	echter	nooit	vuur	of	stoom.

Stopklep

Stopklep	en	onder-
houdsopening

Koelstofgas-
cilinder	bedie-
ningsklep		
(voor	R410A)

Binnen-
unit

Koppelstuk

Koppelstuk

Koppelstuk

Koppelstuk

Vloeistofleiding

Gasleiding

Buitenunit

Meter	van		
spruitstukafsluiter		
(voor	R410A)

Laadslang	(voor	R410A)

Koelstofgascilinder	voor	
R410A,	met	siphon

Koelstof	(vloeibaar)
Elektronische	weegschaal	
voor	bijvullen	koelstof
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4-4. DE BEDRIJFSSTAND VAN DE AIRCONDITIONER VASTZETTEN (KOELEN, DROGEN, VERWARMEN)

4-5. REDUCEREN VAN HET BEDRIJFSGELUID VAN DE BUITENUNIT

Verminder	het	
bedrijfsgeluid

VERWARMENKOELEN/DROGEN

•	 Functiebeschrijving:
	 Met	deze	functie	kunt	u	de	bedrijfsstand	van	de	buitenunit	vastzetten.	

Zodra	 de	 bedrijfsstand	 op	 COOL/DRY	 (koelen	 of	 drogen)	 of	 HEAT	
(verwarmen)	is	vastgezet,	blijft	de	airconditioner	alleen	in	die	bedrijfs-
stand	werken.

*	 Om	deze	 functie	 te	 activeren	dient	 deze	 eerst	 te	 worden	 ingesteld.	
Maak	deze	functie	aan	uw	klanten	duidelijk	en	vraag	of	ze	er	gebruik	
van	willen	maken.

[De bedrijfsstand vastzetten]
1	 Schakel	 de	 netspanning	 van	 de	 airconditioner	 uit	 voordat	 u	 met	 de	

instelling	begint.
2	 Zet	de	2e	schakelaar	van	SW1	op	de	besturing	van	de	buitenunit	op	

ON	(aan)	om	deze	functie	mogelijk	te	maken.
3	 Om	de	bedrijfsstand	vast	te	zetten	in	COOL/DRY	(koelen	en	drogen)	

zet	u	de	1e	schakelaar	van	SW1	op	de	besturing	van	de	buitenunit	op	
OFF	(uit).	Om	de	bedrijfsstand	vast	te	zetten	in	HEAT	(verwarmen)	zet	
u	deze	schakelaar	op	ON	(aan).

4	 Schakel	de	netspanning	van	de	airconditioner	weer	in.

•	 Functiebeschrijving:
	 Met	 deze	 functie	 kunt	 u	 het	 bedrijfsgeluid	 van	 de	 buitenunit	 vermin-

deren	als	 de	 bedrijfsbelasting	gering	 is,	 bijvoorbeeld’s	 nachts	 in	 de	
KOELSTAND.	Let	er	echter	wel	op	dat	de	koel-	en	verwarmingscapa-
citeiten	in	dit	geval	geringer	kunnen	zijn.

*	 Om	deze	 functie	 te	 activeren	dient	 deze	 eerst	 te	 worden	 ingesteld.	
Maak	deze	functie	aan	uw	klanten	duidelijk	en	vraag	of	ze	er	gebruik	
van	willen	maken.

[Reduceren van het bedrijfsgeluid]
1	 Schakel	 de	 netspanning	 van	 de	 airconditioner	 uit	 voordat	 u	 met	 de	

instelling	begint.
2	 Schakel	de	3e	Dip-schakelaar	van	SW1	van	de	besturingsmodule	van	

de	buitenunit	op	ON	(aan)	om	deze	functie	in	te	schakelen.
3		Schakel	de	netspanning	van	de	airconditioner	weer	in.

onderhoudspaneel

4-3. ONDERHOUDSPANEEL VERWIJDEREN
U	kunt	de	instelling	van	de	Dip-schakelaar	op	de	besturingsmodule	van	
de	buitenunit	wijzigen	zonder	het	voorpaneel	te	hoeven	verwijderen.
Volg	onderstaande	procedure	voor	het	verwijderen	van	het	onder-
houdspaneel	en	het	instellen	van	de	Dip-schakelaar.

1	 Verwijder	de	schroeven	waarmee	het	onderhoudspaneel	aan	de	be-
sturingsmodule	is	bevestigd.

2	 Verwijder	 het	 onderhoudspaneel	 en	 voer	 de	 benodigde	 instellingen	
door.

3	 Installeer	het	onderhoudspaneel.

Opmerking:
Bevestig	het	onderhoudspaneel	zorgvuldig.	Een	onjuiste	installatie	kan	
een	storing	veroorzaken.
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4-6. PROEFDRAAIEN
•	 Laat	alle	apparaten	proefdraaien.	Controleer	of	alle	binnenapparaten	

goed	functioneren	en	volg	hiervoor	de	aanwijzingen	in	de	handleiding.
•	 Als	 u	 alle	 binnenapparaten	 tegelijkertijd	 laat	 proefdraaien,	 kunnen	

slechte	 of	 verkeerde	 verbindingen	 van	 de	 koelleidingen	 en	 de	 bin-
nenapparaat/buitenapparaat-verbindingen	 niet	 worden	 opgespoord.	
Concernant	le	mécanisme	de	protection	contre	une	remise	en	marche	
trop	rapide.

Zorg	ervoor	dat	eerst	aan	de	volgende	voorwaarden	is	voldaan:
•	 De	unit	wordt	voorzien	van	stroom.
•	 De	stopkleppen	zijn	open.

Over de beveiliging van het herstartmechanisme
Als	de	compressor	stopt	zal	de	beveiliging	van	het	herstartmechanisme	
ervoor	zorgen	dat	de	compressor	drie	minuten	lang	niet	ingeschakeld	
kan	worden,	ter	bescherming	van	de	airconditioning.	

4-7. UITLEG AAN DE GEBRUIKER
•	 Leg	de	gebruiker	met	de	OPERATING	INSTRUCTIONS	(bedienings-

handleiding)	uit	hoe	de	airconditioner	werkt	(gebruik	van	de	afstands-
bediening, verwijderen van de luchtfilters, verwijderen of plaatsen van 
de	 afstandsbediening	 in	 de	 houder,	 reinigen,	 voorzorgsmaatregelen	
tijdens	bediening,	enz.).

•	 Raad	de	gebruiker	aan	om	de	BEDIENINGSHANDLEIDING	zorgvul-
dig	door	te	lezen.
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HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 
100-8310, JAPAN

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.

The product at hand is based on •  Low Voltage Directive 2006/95/ EC
the following EU regulations:  •  Electromagnetic Compatibility Directive 

89/336/ EEC
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