MITSUBISHI ELECT

Systéme de contrdle de climatiseur pour batiments

Teélécommande
Manuel d’installation

RIC ce

PAC-SE51CRA

Le présent manuel contient uniquement des informations concemant la procédure & suivre pour rinstallation de la télécommande. Pour plus de

détails concemant le cablage et 'ingstallation des cliry

irs, veuillez consu lter leurs manuels d'installation respectifs.

Pour votre sécurité, vauillez lire attentivement le point (1 |Mesures de sécurité) indiqué ci-dessous avant de procéder a Finstallation correcte

de

la télécomumande.

C

1 | Mesures de sécurité )

® Les deux symboles sulvants indiquent les dangers encourus lors d'une utilisation incorrecte:

Ce symbole vous indique gqu'une utilisation incorrecte de la télécommande pourrait entralner des blessures
& AVERTISSEMENT graves ou la mort de lutilisateur.

Ce symbole vous indique qu'une utilisation incorrecte de la télécommande pourrait occasionner des blessures

A ATTENTION a rutili ou des dommages matérieis.

® Apras avoir lu le présent manuel d'installation, veuillez le conserver dans un endroit accessible a tout moment par son utilisateur et toujours

veiller a le transmettre a 'utiisateur suivant.

D AVERTISSEMENT
Faire installer la PAC-SES1CRA par un concessionnaire agréé ou per “Sonsu‘;r-r que l'ln.'all-tion ant aff: v - aux instruc-
ns du

un technicien qualitié.
Tout défaut di & une installation effectuée pear Futilisateur pourrait provo-

quer un choc électrique ou un incendie.

‘Tout détaut d'inmllatlon pourrait résulter en un choc électrique ou un in-
cendie.

instaiior la PAC-SESTCRA sur un support pPOour en sSuUp-
porter le poids.

Si le support n‘est pas assez solide, la PAC-SES1CRA pourrait tomber et
risquer ainsai de biesser l'utilisateur.

Toute Inmll.ﬂon ibetdqu. dolt m-n-cm‘. par un dlectricien ap-

tos ré ot los Instructions de ce manuel.
Toute mauvaise comnmeaexion dlectrique ou tout détaut "ir ion pour
résutter en un choc électrigue ou un incendie.

C los file ' awvec loa cAbles spécifiés. Vérifier Ne pas dépl. ou réi i I-PAO-SE.'ﬂCRAm
soligneusement gue les clibles N'axercent sucimne force sur les bormes. Tout défaut d'i P Mter on un choc électrique ou un n-
Des connexdions INCOmectes pourraient provogquer un échatrffernent et éven- ceandio.

Pourtout Meotir 1, s'adresser & un concessionmaire agréé

tuellement un incendia.

ou & un technicien compétent.

Ne jamais modifier ou r‘p-r-rh PAC-SES1CRA soi-méme.

Toute modifi ou ] pourrait résulter en un choc
électrique ou un hoendle.
Pour toute & un cor ire agréé.
D ATTENTION
Ne pas instsiler s PAC-SES1CRA dans un er exposé & des N.paoInstallerl-PAG-SEs1cﬂAd-n-un-ndronanllpourr.hymlr
de ia ie une salle de b ou une

de gaz inflarnunables.
Les paz inlammabies accumulés autour de 'apparell pourraient provoquer

une explo.lon

s Par
Ewviter les endroits ol humidité se condonse en rosée afin d'é\nter tout
risque de choc électrique ou de mauvais fonctionnement.

Ne pas utiliser ia PAC-SESTCRA dans un environnement inapproprié.
Utiliser Fappareil dans un endroit exposé & Fhuile (y compris l'hulle pour
machines), la vapeur ou les gaz sulfuriques pourrait en affecter
considérablement les performances et en endommager les organes inter-
nes.

Ne pas installer ja PAC-SESTCRA dans un ciroit ol des
acides ou alcalines ou des sprays sp sont
" Ceci pour éviter tout choc que ou fonctonnement.

Utiliser des fils mes i in é du

Utiliser des fils non-conformes pourralt entrainer une fuite de courant, une

lors de I liation & ce que les fils électriques he solent pas surchaufie ou un ncendie.
tendus.
Les fils pourraient se casser, s'échauffer ou prendre feu. Ne pas los p de impﬂm‘ (PCB) des maines ou @
l'-lda d’outils. Ne p.. (" U tap sur ces pk
1] & [} é d.sﬂlshl'-ld.donme.m “apour&vharmdsqu.d‘lmndlooud-chocﬂectﬂquo.
La de, 'hi |oc ou autres ir dans I'app.

reil pourraient sntrainer un choc électrique ou un mauva.is bndiannarnent.

Neo pas avec des malns moulliéaa.
Ceci pour éviter toul choc aacnique ou tout mauvais fonctionnement.

Ne pas laver & F'eau.
Ceta pourrait 8tre ja cause d’un choc électrique ou d'un mauvals fonction-
nement.

Ne pas appuyer sur les de de avec un objet polintu.
Ceci pour éviter tout choc électrique ou tout mauvais fonctionnement.

NcmWMI-PAB-SES'IcRAG-n.un it ols ia pb
dépasss 40°C ou de 0°C, ou dans un endroit
v é aux ray du

N.hm-hmuﬂbd'dlmm‘w.noonmmbo
de branct dlectrique de In commande.
En effet, ia commande prendrait alors trés certainement fou.

C

2 l Specifications )

Alimentation nécessaire tension d'entrée DC17 V-DC30 V, 0,02 A
Energie recue de 'appareil extérieur par ia ligne de transmission M-NET
Condition de rdement pour ia ligne de tran on ligne de transmission M-NET : DC30 V+ signat AMI (DC+5 V)

Nombre d'appareils intérieurs commandés par 1-16

M-NETY et commandés par le PAC-SES1CRA
Condition ambilante Température Activé 0-40°"C
Désactivé 0-70"C
Taux I humidité 30-90% Taux d"humidité (sans condensation)
Dimensions 120 (Haut.) x 70 (larg.) x 8 (ép ar) x 33 (er ée) mm
Poids 0,15 kg

( 3 | Vérification des éiéments fournis )

Vérifier que le colis comprenne les dléments sulvants en plus du manuel d'installation:

Nom du modéle de la téliécommande

Eléments qui Faccompagnent

(1) Téléc ande

PAC-SES1CRA (2) Vis cn mee
. {3) Manuei dutilisation

“-pna

[ REMARQUE: Les éléments repris ci-aprés ne sont pas fournis d’origine. ]

(1) Cable raccordant la télécommande & Vappareil intérieur:
utiliser le type de cable spécifié ci-dessous.

| Type de cibie | VCIF ou CVV (a 2 &mes) 0,75 - 1,25 mm*ou équivalent |

* CVV est un cable de commande enveloppé de chiorure de
polyvinyle et contenant des fils isolés avec du polyvinyle.

REMARQUE: S'il vous faut employer une ralionge de plus
de dix matres, sélectionnez un fil électrique
conforme aux spécifications suivantes:
Spécification des fils ...... VCTFouCVV (A2

- ames) 1,25 mm?
ou équivalent




(&)

La boite de dérivation est nécessaire pour le montage. Utilisez la boite de distribution
Mustrée ci-contre.

RT3

v |
:r;:
19)

N 1.5 ou mone v Lm_

Ca

| installation de la télécommande )

1. Montage de la boite de dérivation.

(4}

@)

installer la bolte de dérivation (non foumie) REMARGUE + Toujours instalier la bolte de dérivation en respectant les espa-
comme expiiqué ci-apras. : ces indiqués sur I'illustration de gauche. (Vérifier Fespace exis-
Objets en tant entre Fappareil et tout objet en saillie tet qu'un montant).
Bohe de dérivation - —— saifie tels « Laisser un espace de 120 mm ou plus au-dessous de la télé-
—I Qquun montant commande de sorte & pouvoir utitiser un toumeavis.

' e Etant donné que la télécommande est équipée d'un capteur
Pourtour de la 1 de température, toujours l'instalier dans un endroft permettant
téiécommande g l de détecter la température moyenne de la pidce et qui n‘est
40 mm ou plus pas directement affecté par une source de chaleur, les rayons

1 du soleil ou 'air souffié par le climatiseur. -

Se procurer de fines gaines de cablage isolantes et les écrous et manchons sur place.

- 2. Installer la tétécommande.

(1)
)

(&)

@)

)

(8)

Faire sortir environ 80 mm de céble du mur et retirer la gaine isolante & son extrémité.

Utiliser du mastic pour sceller l'orifice d'ammivée des cables afin d'éviter que des insectes viennent les endommager et que 'air se

condense sur les circuits de ia télécommande. Une mauvaise Stanchéité de lorifice risque en effet d'étre a l'origine de dégats aux
- circuits de la télécommande.

- Gaine
11 10 80mm /?[\ de cablage
~—— /"\ (avec couvercie)
Fi isolant Qai avec
conducteur ne w \ Cabie au

Raccorder le cible au panneau de connecteurs & larridre et dans le bas de la télécommande.

= Le cable n'‘est pas polarisé.
= Pour racocorder un cable standard, maintenir ia touche enfoncée sur le panneau
de connecteurs tout en insérant le cable.

e Le cable est raccordé au panneau de connectsurs principal dés son insertion
Touche: Appuyer ici dans le connecteur du bas.
Pour débrancher le cbile, tenir la touche enfoncée tout en tirant sur la fiche.
Aprés Pinsertion du céible, tirer iégérement dessus pour 8tre certain qu’il ne se
débranche pas facilement. Une mauvaise fixation de celui-ci risque en effet de
provoquer das erreurs de fonctionnement de lFappareil ou des courts-circults.

TS inaérer le cable

Retirer le couvercie de la télécommande a Faide d'un toumevis normat puis fixer la télécommande & la bolte de dérivation & Faide des
deux vis & pans foumnies, avec téte en croix. Utiliser un tournevis normal muni d'une lame de 4 mm minimum pour déposer le couvercie.

Couvercle de la téiécommande

N ATTENTION: « Ne jamais forcer le retrait du couverciean utilisant un toumevis de moins de 4 mm de large car vous risque-
riez d’endommager I'équipement ou deblesser queiqu'un.
« Fixer la télécommande sur une surfaceplane. Ne pas serrer les vis & outrance sinon le boltler risque de se
déformer, voire de se rompre.

Définir Fadresse de la télécommande.
Défint I'adresse de la téié6commande en utilisant les boutons rotatifs SW1 et

swi sw2 SW2 wi se ttouvent a lavant de la télécommande.
> - B Plge de réglage: 101 & 200

Y Lebouton rotatif SW1 représente les dizaines alors que SW2 représente

les unités. De plus, 100 s’ajoute automatiquement au réglage, comme
Boutons rotatifs illstré ci-dessous.

[ Réglage du bouton rotatif | 01 - 89 | 00 |
] A de la 16lé de 1 101 - 199 | 200 1
A h sortie d'usine de la télécommande, l'adresse est réglée sur O1.

D ATTENTION: Ladresse doit 8tre définie pour utiliser la télécommande au sein d'un systdme a plusieurs unités. Se reporter
également au manuel d'installation du clinatiseur pour la procédure de définition des adresses.

Lorsque Padresse de la télécommande est définie, remonter le couvercle.

Pour le rattacher, placer le haut du couvercie sur les deux crochets supérieurs puis pousser la partie inférieure jusqu'a ce qu'elle se
mette en place avec un déclic.

1l est impossible de fixer la partie supérieure du couvercle st vous commencez par metire en place sa partie inférieure. De méme, si
vous forcez sur la partie supérieure, vous risquez de rompre les crochets.

A\ ATTENTION: » Appuyer sur le bas du couvercie jusqu'a ce qul se mette en place. Capteur de
« Lors de I'installation du couvercle de la télécommande, faire attention O o tempémature de
de ne pas déplacer le capteur de température. Si vous le déplacez ou (o= la piéce
que vous le coincexz en refixant le couvercie, il risque de mal fonction- w—
ner ou d'étre endommagé. =

Pour enregistrer Fappareil intérieur sur la télécommande dans une disposition en groupe ou dans un systéme utilisanmt différents
réfrigérants, se reporter au point (5] Enregistrement de appareil intérieur auprés de la télécommande).




Cs I Enregistrement de PPappareil intérieur auprés de la télécommande )
(fonctionnement du mode d’enregistrement initial)

Un appareil intérieur doit toujours 8tre enregistré auprés de la télécommande dans le cas d'une disposition en groupe ou dans un systéeme
utilisant plusieurs réfrigérants différents. Pour enregistrer 'appareil intérieur, utiliser le mode d'enregistrement initial tel qu’illustré ci-dessous.
Le mode d’enregistrement initial peut également atre utifisé pour rechercher un appareil intérieur enregistré auprés du groupe ou pour effacer
un enregistrement.

La présente télécommande ne peut cependant pas servir A effectuer un enregistrement a verrouillage de plusieurs unités bloquées. Vous
devez utiliser le régulateur central (MJ-103MTRA) ou la télécommande de réseau (PAR-F25MA) pour établir les commandes de verrouillage.

Méthode de programmation
@ Moettre 'appareil hors tension. [ ‘
(Effectuer Fopération suivante aprds le clignotement de “HO" sur Faffichage.) ammmmemse Qtcr

@ Maintenir les deux touches TEMP. CZD et C¥ D enfoncées pendant
plus de deux secondes afin de lancer le mode d'enregistrement initiat.

Ladresse définie de la téliécommande clignotera sur Paffichage. e} .
oo | e LeldT— @
® €35 E“':‘}——@

Nty
T B
— 1
vy L.
® -
@ Appuyer surla touche TEMP. CZ D pour.sélscﬂonn.er 'adresse Confirmation de I'adresse enregistrée
de l'appareil intérieur que vous souhaitez enregistrer sur la @® Pour afficher les adr dgs ag its intérieurs enregistrés
télécommande. Lorsque vous avez appuyé une fois sur la sur la télécommande.
touche, ladresse de la téiscommande puis I'adresse de I'ap- Chaque pression de la touche TEMP. C¥D aux points @ ou @
parell intérieur s"affichent. Par la suite, le numéro d"adresse permet d'afficher 'adresse d'un appareil intérieur enregistré et
de l'appareil intérieur augmente d'une unité & chaque pres- son type “IC?. Si aucun appareil intérieur n'est enregistré,
sion de ia touche, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez *— ——" apparalt a la piace de Faffichage de I'adresse et aucun
cependant passer los adresses en revue plus rapidement en type d"appareil n'est repris.
maintenant la touche enfoncée.
[1041} — [---] — [001] — {002} — - - - — [040] — [050] Annulation de 'adresse
(Définic T dola | @ Pour effacer I'adresso de l'appareil intérieur enregistré sur la
P téiécommande.
onote Maintenir & deux reprises la touche [ON/OFF] enfoncée pen-
. dant deux secorxies, soit au point D des opérations soit aprés
® :::slf‘a';:‘;:dm? de rm i'r:édeur E}v\oﬂs?rlgppa:a': ia validation de I'enregistrement, pour eftacer I'enregistrement
mé “99.' PPuUy pou nce de 'appareil intérieur affiché.
Si Fenregistrement s’'effectue correctement, 'affichage doit
apparalitre tel qu’illustré ci-dessous. - ‘ i
UU [ 1
DB l‘ I'E Lte type d'appareil inté- ®
rieur, "IC", s'affiche.
. Lorsque raffichage apparatt tel qu’iliustré ci-dessus, maintenir
4 a deux reprises la touche [ON/OFF] enfoncée pendant deux
Si lenregistrement n'est pas correct, “88" clignote sur l'affi- B
chage. Vérifiez que I'adresse sélectionnée de lI'appareil exté-
rieur et le cablage sont corrects.
Vous pouvez ainsi enregistrer jusqu’a 16 apparells intérieurs. PSS
| N[ WEN] - =
® Apras l'enregistrement, mainmtenir les deux touches TEMP,
CaD ot T3 enfoncées pendant pius de deux secondeas pour
sortir du mode d'enregistrement initial et revenir & 'affichage ®
normal.
Si lenregistrement est effacé, “~ — " apparatit sur l'affichage.
Si l'enregistrement n‘a pas é6té comrectement etfacé, “88" cli-
gnote sur l'affichage. Vérifier alors que l'adresse de l'apparell
intérieur sélectionné et le cablage sont conformes.

REMARQUE: = Vous pouvez enregistrer jusqu’'a 16 apparelis intérieurs.
‘= Sivous ne parvenez pas a valider ou a effacer commectement 'enregistrement, il se peut que 'adresse définie ou le cablage de
fappareil intérieur que vous souhaitez ajouter ou eftacer ne soient pas corrects. Vérifier das lors le cablage et I'adresse définie.

(s I Fonctionnement pendant 'essai D

1. Comment utiliser I'essai de fonctionnement
Lessai de fonctionnement ne peut pas étre lancé a partir de la télécommande. |l doit 8tre activé a partir de la téléoommande du réseau
ou du contrSleur de groupe. Pendant I'essal, la présente téiécommande indique les informations reprises ci-dessous et, au bout de
deux heures de fonctionnement, l'essai s'arrdte automatiquement.

2. Appuyer sur [ON/OFF] pendant I'essal pour arréter le fonctionnement et éteindre 'appareil. Il n'est cependant pas possible de pro-
grammer la température de ia pidce pendant I'essal; seule la vitesse de ia souffierie peut étre réglée.

Ac darﬂaroll intériour dont la température des tubes s'affiche. ‘
Ladresse de I" il s sur ia présente téié &' St
Mmappareﬂshm»nlwu“.mmzammmm
autres appareis en appuyant sur TEMP. CZ2D. Plage d'atfichage possible: 001 & 050.

Température des tubes de lappareil intérieut.

La e des tubd de 1’ eil intérieur dont Fadresse s’affiche apparalt.
Plage draffichage: -99°C & *99"0
Sila o dé *-99°C" ou “g9°C" clignotent sur Matfichape.

Temps restant pour I'essai de fonctionnement.

Le temps restant pour I'essai de fonctionnement s'affiche.
Plage d'affichagea: 2:00 & 0:01.

Ce produit est congu est tabriqué pour &tre utilisé dans un environnement résidentiel, commercial ou semi-industriel.
Ce produit a 6té fabriqué sealon les dispositions communautairas suivantes:

« La directive sur la basse tension 73/23/EEC

e La directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC

&% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION






