
PAC-SF44SRA
PAC-YT34STA
PAC-YT40ANRA

 

Ce manuel d'installation décrit uniquement la procédure d'installation du contrôleur de système capable de gérer et de contrôler des climatiseurs  ainsi que des unités
LOSSNAY. Veuillez consulter les modes d'emploi fournis avec le climatiseur pour plus de détails sur le câblage et l'installation proprement dite du climatiseur.
Afin de garantir votre sécurité, veuillez toujours lire:                                                       ci-dessous avant de commencer l'installation.

1 Précautions de sécurité
• Les deux symboles suivants sont utilisés pour indiquer des dangers pouvant être causés par une utilisation incorrecte de l'appareil ainsi que leur gravité:

AVERTISSE-
MENT
MISE EN 
GARDE

• Après avoir lu ce manuel d'installation, veuillez le conserver à la portée de l'utilisateur final qui pourra le consulter à n'importe quel moment.
En cas de déplacement, de réparation, ou d'utilisation normale de cet appareil, il est impératif que l'utilisateur final soit en possession de ce mode d'emploi.

 

�

�

Vérifiez que la boîte contient bien les articles suivants, en plus de ce manuel d'installation:
(1) Contrôleur à distance (Corps, boîtier inférieur) ........................................................
(2) Câble pour entrée externe (5 fils) .............................................................................
(3) Câble pour sortie externe (4 fils) ..............................................................................
(4) Vis à tête croisée encastrée (M4 x 30) .....................................................................
(5) Vis à bois (4,1 x 16, s'utilise pour l'accrochage direct au mur)..................................
(6) Etiquette de nom de pièces ou tableau des noms de pièces ....................................
(7) Manuel.......................................................................................................................

2 Vérification de réception des articles fournis

3 Configurations du système 
(Reportez-vous au "Manuel de construction du système et de fonctionnement" pour plus de détails sur les unités externes.)

 

(1) En cas de connexion sur une conduite d'amenée de gestion centralisée

 

Un générateur (PAC-SC34KUA) est nécessaire.

* La puissance absorbée par le contrôleur à distance, la minuterie à emploi du temps et le contrôleur à distance de groupe est égale à la moitié de celle du con-
trôleur à distance ON/OFF. Vous devrez par conséquent considérer la puissance absorbée par chaque unité comme étant égale à la moitié de celle du contrôleur
à distance.
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(2) En cas de connexion sur une conduite d'amenée interne et externe

 

Il est possible de connecter jusqu'à trois contrôleurs système sur une conduite d'amenée M-NET interne et externe.

L'utilisation d'un générateur n'est pas nécessaire dans ce cas, mais le connecteur de court-circuit d'une des unités externes
connectées doit être connecté au CN40.

 

(3) Réglages des différentes adresses M-NET

 

La nécessité d'effectuer le réglage des adresses ainsi que la plage de réglage des adresses varie en fonction de la configuration
du système. Il est impossible d’attribuer une même adresse deux fois.

 

(4) Réglage de l'adresse du contrôleur de système

(5) Utilisation avec un contrôleur de système maître

 

En cas de connexion de plusieurs composants du système, le rôle de "maître" est assumé par le contrôleur système ayant le
plus de fonctions, et celui d' "esclaves" par les contrôleurs ayant le moins de fonctions. Les fonctions "maître/esclave" du con-
trôleur système utilisées ensemble sont:
L'ordre des priorités est comme ceci: G50A (MJ-103MTRA) > PAC-SF44SRA > PAC-YT34STA > PAC-YT40ANRA > PAC-SC30GRA > LMAP02-E.
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Veuillez utilisez le câble d'entrée et de sortie externe fourni avec le contrôleur externe si vous voulez utiliser les fonctions d'entrée et
de sortie externe. (Un câble à 5 fils pour l'entrée ainsi qu'un câble à 4 fils pour la sortie sont fournis avec l'appareil.)

 

1. Fonction de signal externe en entrée

 

(1) Entrée externe
Il est possible d'envoyer des commandes d'arrêt d'urgence/activité normale, ON/OFF (MARCHE/ARRET) ou
d'interdire/autoriser le fonctionnement du contrôleur à distance local à toutes les unités commandées, en utilisant un signal
de détection de disparition de tension.

(2) Signal d'entrée constant et signal d'entrée à impulsion

(3) Caractéristiques du signal d'entrée externe

(4) Exemple de circuit recommandé

• Les relais ainsi que les câbles de rallonge, etc. doivent être fournis sur place lors de l’installation.
• Utilisez une pièce de détection de disparition de contact et un relais de commande (charge d’application minimum 5 V CC-1mA).
• La longueur du câble de rallonge ne devrait pas dépasser les 10m. (Utilisez un câble de section 0,3mm2 ou plus.)
• Coupez l'extrémité du câble non utilisée à côté du connecteur puis recouvrez proprement le bout coupé avec du ruban adhésif ou un produit similaire.

4 Utilisation de l'entrée et de la sortie externe 
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REMARQUE: 

1 Précautions de sécurité
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(1) Activation de la fonction d'interdiction de marche de contrôleur local depuis ce système

 

(mis à part le contrôleur à distance ON/OFF)
Lorsque vous connectez plusieurs contrôleurs système ensemble, et que vous réglez la fonction "interdiction du contrôleur à
distance local" à partir de ce contrôleur, réglez la fonction de ce contrôleur SW3-4 "commutation du réglage d’interdiction de
marche"  sur "ON (autorisé)".

 

(2) Changement de l'affichage de la température réglée en "Degrés Fahrenheit" 

 

(mis à part pour le contrôleur à distance  ON/OFF) 

Si vous souhaitez interdire un contrôleur système autre que celui-ci lorsque l’interdiction de contrôleur à distance local est
réglée depuis ce système, réglez le SW3-5 " commutation du réglage d’interdiction de marche" sur "ON (y compris le contrôleur
système)".

5 Réglage des fonctions

[Contrôleur système à distance (SF44SRA)]
/Minuterie à emploi du temps (YT34STA)]

[Contrôleur à distance ON/OFF (YT40ANRA)]
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OFF
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OFF
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(3) Liste des réglages des commutateurs

�

(1) Choisissez un emplacement adéquat pour l'installation du contrôleur système
à distance (boîtier électrique) en suivant les consignes ci-dessous:

 

q

 

L'espace requis pour l'installation du contrôleur au mur, ou dans un boîtier électrique est
indiqué sur le schéma ci-contre.

 

w

 

Procurez-vous les pièces suivantes.
• Boîtier électrique pour deux unités
• Tube en étain
• Ecrou de sûreté et douille

 

(2) Bouchez l'orifice d'entrée du cordon avec du mastic afin d'empêcher la 
pénétration de rosée, de gouttes d'eau ou d'insectes dans l'unité.

 

• Scellez bien les jointures entre du boîtier et
les orifices d'entrée des câbles avec du
mastic.

 

(3) Installez le boîtier inférieur sur le boîtier électrique ou directement sur le mur.

6 Procédure d'installation

 

• Bouchez de la même manière les orifices que vous aurez éventuellement
forés dans le mur pour faire passer le cordon du contrôleur à distance
(lorsque le cordon du contrôleur à distance ressort par l'arrière).

• Pour une installation directe au mur comme dans le cas 3, bouchez égale-
ment l'ouverture avec du mastic.
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Pour une installation directe au mur
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(4) Connectez le cordon du contrôleur à distance au bloc des bornes du boîtier inférieur.

 

Effectuez le câblage en suivant les instructions ci-dessous.

Pas de polarité

Le cordon du contrôleur à distance fourni localement.

 

(5) Trou de passage des câbles pour installation au mur (pour un câblage exposé)

 

Cordon du contrôleur à distance

• Découpez la zone sombre du couvercle supérieur à l'aide d'un couteau, de pinces, etc.
• Faites passer le cordon du contrôleur à distance connecté au bloc de bornes par cette partie.

Câbles d'entrée/sortie externe (Uniquement si vous utilisez les fonctions d'entrée/sortie externe et que l'appareil est directement monté au mur)

• Coupez, à l'aide d'un couteau ou d'un autre outil semblable, puis retirez la partie fine sur la gauche et la droite de l'unité princi-
pale du contrôleur à distance.
Côté CN2: Pour le câble d'entrée externe      Côté CN3 : Pour le câble de sortie externe

• Faites passer les câbles d'entrée/sortie externe par ces points.

 

(6) Connectez le connecteur du boîtier inférieur sur le connecteur CN1 bu boîtier supérieur.

 

En cas d’utilisation de la fonction d’entrée et sortie externe, veuillez également connecter le connecteur du câble d’entrée
externe (5 fils) sur le connecteur CN2 puis connectez le connecteur du câble de sortie externe (4 fils) sur le connecteur CN3.

 

(7) Montez l'unité principale du contrôleur à distance.

 

Accrochez tout d'abord les deux rainures supérieures puis placez l'appareil comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Si vous utilisez les fonction d'entrée/sortie externe et les points d'entrée des câbles du boîtier
inférieur sont utilisés, montez  l'unité principale du contrôleur à distance tout en poussant les
câbles d'entrée/sortie externe vers le boîtier électrique.
(Poussez les côtés du boîtier électrique du boîtier inférieur jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le câble.)

Si vous voulez démonter l'unité principale du contrôleur à distance, insérez un tournevis dans une des fentes libres et déplacez-
le dans le sens de la flèche comme indiqué sur le schéma à droite.

Il est nécessaire d'effectuer uen configugration initiale avant chaque test. Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de détails
sur la configuration initiale.

Veuillez effectuer une série de tests avec chaque climatiseur devant être connecté avec ce contrôleur à distance local.

A.1 B.2

(Bloc de bornes)

Crochet
Connectez au connecteur CN1

CN1

7 Configuration initiale

8 Série de tests
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Brun

 

2. Fonction de signal externe en sortie

 

(1) Signal externe en sortie
Un signal indiquant la présence d'une erreur sera émis en sortie lorsqu'un ou plusieurs climatiseurs marchent ensemble sur
"ON " et qu'une erreur se produit sur un d'entre eux.

(2) Caractéristiques du signal externe en sortie

(3) Exemple de circuit recommandé

 

OL_FRWT03800X01_A2(QX3_1e)  2/4/03 10:23 AM  Page 2


