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(1) Anschluf3 der Fernbedienung

* AnschluB an Innenanlage TB5 (Fernbedienung - AnschluBblock). (Der AnschluBblock hat keine Polaritat.)
 Bei simultanen Multitypen, wenn verschiedene Innenanlagentypen gemischt werden, schlieBen Sie die Fernbedienung immer an die Innenanlage mit den meisten

<3

Funktionen (Windgeschwindigkeit, Fligel, Jalousie usw.) an.

\

CITY MULTI Steuersystem
und Mr. SLIM Klimaanlagen

Einfach-MA-Fernbedienung

Installationshandbuch

PAC-YT51CRB

J

Dieses Installationshandbuch beschreibt die Installation der Einfach-MA-Fernbedienung fir Mitsubishi Gebaudeklimaanlagen-Systeme, direkt erweiterbare Typ CITY MULTI
Klimaanlagen-Innenanlagen (“-A” Typ und neuer) und Mr. SLIM Klimaanlagen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch genau und installieren Sie dann den Anweisungen entspre-
chend die Fernbedienung. Informationen Uber die Verkabelung und Installation der Einheiten der Klimaanlagen finden Sie in den entsprechenden Installationshandbiichem.

¢

1 | Sicherheitsvorkehrungen )

® Lesen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen genau und fiihren Sie die Installation entsprechend aus.
® Die folgenden zwei Symbole weisen auf Gefahren hin, die durch fehlerhafte Anwendung und deren Folgen auftreten kdnnen.

/N\ WARNUNG

Dieses Symbol weist auf schwerwiegende Gefahren oder Tod hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT51CRB entstehen kdnnen.

MN\VORSICHT

Dieses Symbol weist auf persdnliche Verletzungen oder Beschadigung an Ihrem Eigentum hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT51CRB entstehen kénnen.

® Geben Sie nach dem Lesen dieses Installationshandbuchs und das Installationshandbuch der Innenanlage an den Endbenutzer.
® Der Endbenutzer sollte dieses Handbuch und das Installationshandbuch der Innenanlage an einem sicheren Ort aufbewahren, um jederzeit nachschlagen zu kénnen.
Sollte eine andere Person die PAC-YT51CRB versetzen oder reparieren, stellen Sie sicher, da3 der Endbenutzer dieses Handbuch erhalt.

/N\WARNUNG

Lassen Sie die Anlage durch lhren Handler oder den technischen Au-
Bendienst installieren.

Alle Mangel, die durch eigenhandige Installation verursacht werden, kénnen
Stromschlage oder Brande nach sich ziehen.

Sicherstellen, daB die Installation ordnungsgeman entsprechend den
Anweisungen dieses Aufstellungshandbuchs vorgenommen wird.
Méngel bei der Installation kdnnen zu Stromschlagen oder zu Branden fih-
ren.

Die Fernbedienung PAC-YT51CRB an einem Ort aufstellen, der genii-
gend Tragkraft besitzt, um deren Gewicht auszuhalten.

Bei ungenigender Tragkraft kann die Fernbedienung PAC-YT51CRB herun-
terfallen und Personenschéaden verursachen.

Die Verdrahtung mit den angegebenen Kabeln zuverldssig und sicher
vornehmen. Sorgfiltig liberpriifen, daB die Kabel keine Zugspannung
auf die Klemmen ausiiben.

UnsachgeméBe Verdrahtung kann zu Warmeentwicklung fiihren und unter
Umsténden Brénde nach sich ziehen.

Alle Elektroarbeiten miissen von qualifizierten, zugelassenen Techni-
kern in Ubereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen vor Ort und
den Anweisungen dieses Handbuchs ausgefiihrt werden.
Ungeniigende Stromkreise oder Fehler bei der Installation kénnen zu Strom-
schlagen oder Brénden fiihren.

PAC-YT51CRB niemals eigenhéndig verandern oder reparieren.

Alle Méngel, die durch eigenhandige Veranderungen oder durch Reparatu-
ren entstehen, kénnen zu Stromschlagen oder Brénden fihren.

Bei Reparaturen Ihren Handler zu Rate ziehen.

Die Fernbedienung PAC-YT51CRB nicht eigenhédndig verlagern oder wie-
der installieren.

Alle Mangel bei der Installation kdnnen zu Stromschlagen oder Bréanden flih-
ren.

Bei Verlagerung oder Installation die Vertriebsorganisation oder lhren Fach-
héndler zu Rate ziehen.

AVO

RSICHT

Die Installation nicht an einem Ort vornehmen, an dem brennbares Gas austritt.
Ansammlung von brennbarem Gas in der Néhe der Fernbedienung PAC-
YT51CRB kann zu einer Explosion fiihren.

Nicht in einem Umfeld mit ungewéhnlichen Betriebsbedingungen einsetzen.
Einsatz an Orten, die Ol (einschlieBlich Maschinendl), Wasserdampf und
Schwefelgasen ausgesetzt sind, kann die Leistung erheblich einschréanken
oder Schaden an Teilen der Vorrichtung hervorrufen.

Nicht an einem Ort installieren, an dem Temperaturen von mehr als 40°C
(104°F) oder weniger als 0°C (32°F) gegeben oder die direktem Sonnen-
licht ausgesetzt sind.

Der PAC-YT51CRB kann Deformierungen oder Fehlfunktionen aufweisen.

Steuertasten nicht mit feuchten Hénden beriihren.
Dies kann zu einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion fiihren.

So verdrahten, daB keine Zugspannung entsteht.
Zugspannung kann zum Bruch der Elektroleitung, zu Hitzebildung oder Bran-
den flhren.

Nicht mit Wasser auswaschen.
Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion nach sich ziehen.

Den Zugang der stromfiihrenden Elektroleitung mit Spachtel usw. voll-
standig abdichten.

Wenn Kondenswasser, Feuchtigkeit, Insekten usw. in die Anlage gelangen,
kann dies zu Stromschlégen oder Fehlfunktionen fiihren.

Steuertasten nicht mit scharfen Gegenstanden driicken.
Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion nach sich ziehen.

Sollte die Fernbedienung in einem Krankenhaus oder Kommunikations-
einrichtungen installiert werden, ergreifen Sie ausreichende GegenmaB-
nahmen gegen Larm.

Umwandler, Notstromanlagen, hochfrequente, medizinische Geréte und draht-
lose Kommunikationsgeréate kdnnen Fehlfunktionen oder den Ausfall der Fern-
bedienung verursachen. Strahlung der Fernbedienung kann Kommunikations-
gerate beeinflussen und Operationen am menschlichen Kérper verhindern
oder Dateniibertragungen beeintréchtigen und Stérfrequenzen verursachen.

Keine PCB (Printed Circuit Board/Gedruckte Schaltung) mit den Han-
den oder mit Werkzeugen beriihren. Auch Staubansammlung auf der
gedruckten Schaltung verhindern.

Nichtbeachtung kann zu einem Brand oder einem Stromschlag fihren.

Nicht an einem Ort installieren, an dem séaurehaltige oder alkalische
Lésungen oder Spezialsprays haufig verwendet werden.
Dies kann zu einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion fiihren.

Nicht an einem wasserdampfhaltigen Ort, wie etwa einem Badezimmer
oder einer Kiiche, installieren.

Alle Orte vermeiden, an denen sich Feuchtigkeit niederschlagen kann.
Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion nach sich ziehen.

Niemals die Netzstromleitung mit den Anschliissen der Steuerleitung
in Kontakt bringen.
Dies flihrt unausweichlich dazu, daB die Fernbedienung Feuer fangt.

Standardelektroleitungen, die der Stromkapazitét entsprechen, verwenden.
Geschieht dies nicht, kann dies zu ungenlgender Stromversorgung, Hitze-
entwicklung oder Branden flhren.

(2

Uberpriifen der gelieferten Teile )

Vergewissern Sie sich, daB sich im Versandkarton zusétzlich zu dieser Installationsanleitung folgende Teile befinden:

Modellbezeichnung der Fernbedienung

Beigefigte Teile

PAC-YT51CRB

(3) Bedienungsanleitung

(1) Einfach-MA-Fernbedienung ............ccccererireeiinieese s 1
(2) Kreuzschlitz-Zylinderkopfschrauben ...

| HINWEIS: Die nachstehend aufgelisteten Teile missen separat angeschafft werden.

(2) Wenn Gruppen mit unterschiedlichen Kihisystemen gebildet werden

* Gruppe, die die Verkabelung der Fernbedienung benutzt. Anschluf3 der Fernbedienung an eine beliebige Innenanlage jedes Kihlsystems, mit dem eine Gruppe
gebildet werden soll.

* Werden unterschiedliche Typen von Innenanlagen in einer Gruppe gemischt, machen Sie immer die AuBenanlage, die an die Innenanlage mit den meisten
Funktionen (Windgeschwindigkeit, Flligel, Jalousie usw.) angeschlossen ist, zur Hauptanlage (Kuhlsystemadresse = 00).

Auch, wenn die Hauptanlage ein simultaner Multityp ist, miissen immer die obigen (1) Konditionen erflllt werden.

* Die MA-Fernbedienung kann bis zu 16 Kihlsysteme als eine Gruppe steuern.

(3) An eine Gruppe kénnen bis zu 2 Fernbedienungen angeschlossen werden.

¢ Werden an eine Gruppe zwei Fernbedienungen angeschlossen, stellen Sie sie immer als Haupt- und Unterfernbedienung ein.

* Wird an eine Gruppe nur eine Fernbedienung angeschlossen, definieren Sie sie als Hauptfernbedienung. Werden an eine Gruppe zwei Fernbedienungen ange-
schlossen, stellen Sie sie als Haupt- und Unterfernbedienung ein. (Eine Beschreibung, wie Sie den Haupt/Unter-Schalter einstellen, sehen Sie im Schritt 5 im
Abschnitt )

(4) Gesamtlange der Fernbedienungskabel
¢ Die Kabel der Fernbedienung kénnen bis zu 200 m (656-1/8 ft) lang sein. Verwenden Sie fiir die Installation ein Kabel 0,75 bis 1,25 mm? (16 bis 28 AWG), 2-adrig.

A VORSICHT - Die Kabel kénnen nicht an TB5 der Innenanlage des gleichen Kihlsystems angeschlossen werden. Sollten die Kabel doch so angeschlossen
werden, wird das System nicht normal funktionieren.
- Fernbedienungen kénnen nicht untereinander verbunden werden. An den AnschluBblock einer Fernbedienung kann nur ein Kabel angeschlossen werden.
- Wenn der AnschluB an TB5 erfolgt, schlieBen Sie bis zu zwei Kabel gleicher Abmessungen an einen AnschluBblock an.

Simultan zwei Standard 1:1 Simultan zwei Standard 1:1

Kuhlsystem- Kiihlsystem- Kihlsystem- Kuhlsystem-
@ adresse = 00 @ adres);e =00 @ adresse = 01 @ adresse = 00
TB1 TB1 TB1 TB1
TB4 TB4 TB4 TB4 TB4 TB
|:®:| @ | ® | | b | @ AuBenanlage
TB5 TB5 TB5 TB5 | TBS|
x ® Innenanlage
@ Hauptfernbedienung
@ @ @ ® Untergeordnete Fernbedienung

(4 | Installation )

1. Montage des Schaltkastens

(1) Den Schaltkasten (separat angeschafft) wie nachstehend er-
lautert installieren.

Schaltk |\‘:* .

L]

40 mm (1-19/32 in) oder mehr

7 Hervorstehender

Gegenstand wie

/ etwa eine Saule

A

UmriB3 der
Fernbedienung

HINWEIS: - Darauf achten, dafB der Schaltkasten unter Berlicksichtigung des in der Abbil-

dung links dargestellten Freiraums installiert wird. (Den Abstand zwischen dem
Gerat und jedem hervorstehenden Teil, wie etwa einer Saule, tberprifen.)

- Unterhalb der Fernbedienung 120 mm (4-3/4 in) oder mehr Platz lassen, um
einen Schraubenzieher benutzen zu kénnen.

- Da die Fernbedienung mit einem Temperaturfihler ausgestattet ist, die Fernbe-
dienung an einem Ort installieren, an dem die durchschnittliche Raumtemperatur
ermittelt werden kann und der nicht unmittelbar einer Warmequelle, direktem Son-
nenlicht oder einem Luftstrom aus einer Klimaanlage ausgesetzt ist.

(2) Das aus diinnem Kupfer bestehende Leitungsrohr, die Kontermuttern und die Buchsen separat anschaffen.

2. Installieren der Fernbedienung

(1) Etwa 80 mm Kabel aus der Wand herausziehen und das Ende abisolieren.

(2) Die Wandéffnung fiir das Kabel mit Spachtel abdichten, um zu verhindern, daf Insekten die Elektroleitung beschadigen und daf3 sich Kondenswasser der Luft auf der
Steuerplatine der Fernbedienung niederschlagt. Wenn die Wandéffnung nicht ausreichend abgedichtet ist, kann die Platine der Fernbedienung beschadigt werden.

1 10
(7116) (13/32)

Elektro-
leitung

Umman-
telung

Isolie-
rung

Wand

)

80mm Kabelrohr

(3-3/16in)
Ein Schaltkasten (mit Abdeckung)

Y

Mit Spachtel abdichten

\ Kabel

(3) Das Kabel an die AnschluBtafel auf der Riickseite der Einfach-MA-Fernbedienung unten anschlie3en.

schoben wird.
Taste: Hier
driicken.

\ Das Kabel einsetzen.

* Das Kabel besitzt keine Polaritét
* Beim Anschluf3 eines Litzenkabels, die Taste an der AnschluBtafel gedriickt halten, wahrend das Kabel einge-

* Der AnschluB3 des Kabels an die HauptanschluBtafel erfolgt, wenn es in die untere Klemme eingesetzt wird.

* Beim Trennen des Kabelanschlusses, die Taste beim Herausziehen des Kabels gedriickt halten.

* Nach dem Einsetzen des Kabels leicht am Kabel ziehen, um sicherzustellen, daf3 es sich nicht leicht |6sen 1aBt.
Wenn das Kabel nicht fest und sicher angeschlossen ist, kann ein Kurzschluf3 oder eine Fehlfunktion auftreten.

(4) Die Abdeckung der Fernbedienung mit einem normalen Schraubenzieher abnehmen, dann die Einfach-MA-Fernbedienung mit den zwei mitgelieferten Kreuzschlitz-
Zylinderkopfschrauben anbringen. Zum Abnehmen der Abdeckung einen normalen Schraubenzieher mit einem Blatt von 4 mm (5/32 in) oder breiter verwenden.

Abdeckung der Fernbedienung

\_

(1) Kabel zum Anschluf3 der Fernbedienung an das Innengerat:
Das nachstehend spezifizierte Kabel verwenden.

]

e
=

3
e
&
=3

| Kabeltyp | VCTF oder CVV (2-adrig): 0,75 bis 1,25 mm? (stranded 16 bis 20 AWG) oder gleichwertig

* CVV ist ein Steuerkabel, das mit Polyvinylchlorid ummantelt ist und im Inneren Polyvinyl isolierte Drahte hat. ‘IIII*

-

102(4)
25(1)

|
20(13/16)| 20(13/16)

83,540,4(3-3/8+1/32)

5 |
N = h
HINWEIS: Wenn Sie ein Verlangerungskabel von mehr als 10 m (32 ft) benétigen, wahlen Sie eine Elektro- A8 Q A\M‘i’
leitung, die folgenden technischen Daten entspricht: v 1 G.L&f]J 20?
Daten der Leitung VCTF oder CVV (2-adrig): 1,25 mm? (stranded 16 AWG) oder gleichwertig. W (1316)
15
(2) Der Schaltkasten ist firr die Montage erforderlich. Den rechts angegebenen Schaltkasten verwenden. N "Jf L) A

1,5 (1/16) oder weniger

(3

Ubertragungskabel anschlieBen)

54(2-1/8)
Schaltkasten

Die Verkabelung ist unterschiedlich, wenn die Fernbedienung an ein CITY MULTI Steuersystem (“—

Steuertyp) angeschlossen wird. Die Verkabelung unterscheidet sich auch je nach Systemkonfiguration. Prifen Sie das benutzte System.

die Einheit: mm (in)

A” Typ und neuer) und wenn sie an eine Mr. SLIM Klimaanlage (A-

/\ VORSICHT | Folge haben.

oder brechen kann.

- Gewaltsames Abnehmen der Abdeckung mit einem Schraubenzieher, der weniger als 4 mm (5/32 in) breit ist, kann Schaden am Gerat zur

- Die Fernbedienung auf einer waagerechten Flache anbringen. Die Schrauben nicht zu stark anziehen, da das Gehause sich sonst verformen

(5) Benutzen Sie zwei Fernbedienungen in einer Gruppe, setzen Sie die DIP-Schalter entsprechend.
Benutzen Sie zwei Fernbedienungen in einer Gruppe, bestimmen Sie die Haupt- und Unterfernbedienung am unten dargestellten DIP-Schalter 1.
* Wird an eine Gruppe nur eine Fernbedienung angeschlossen, definieren Sie sie immer als Hauptfernbedienung. Sind an eine Gruppe zwei Fernbedienungen
angeschlossen, stellen Sie die eine Fernbedienung als Hauptfernbedienung und die andere als Unterfernbedienung ein.

* Die Werkseinstellung ist “Haupt”.

Einstellung der DIP-Schalter

An der Vorderseite der Fernbedienung befinden sich Schalter. Mit diesen Schaltern kénnen Haupt-/Unter-Fernbedienung und weitere Funktionen eingestellt werden. Im
Normalfall ist nur die Einstellung Haupt/Unter am Schalter 1 zu &ndern. (Die Werkseinstellung aller Schalter ist “EIN”.)

SCHALTER-Nr. | Funktionen der Haupt-Schalter EIN KOMMENTAR
1 E|nste||upg Haupt-/Unter- Haupt Stellen Sie eine der beiden Fernbedienungen auf “Haupt”
Fernbedienung
5 Einstellung der . Celsius Fahrenheit Wenn die Temperatur in [Fahrenheit] angezeigt wird, auf ,No“ (Nein) ein-
Temperaturanzeigen stellen.
3 Kihlung-/Heizungsan- Ja Wiinschen Sie keine Anzeige fur “Cooling” (Klhlung) und “Heating” (Hei-
zeige im Autobetrieb zung) im Autobetrieb, wahlen Sie “No” (Nein).

(6) Nach Einstellen der Adresse der Fernbedienung die Abdeckung der Fernbedienung anbringen.
Beim Anbringen der Abdeckung der Fernbedienung das Oberteil der Abdeckung auf die zwei oberen Haken aufsetzen, dann den unteren Teil der Abdeckung

hereindriicken bis er an der vorgesehenen Stelle einrastet.

Wenn das Unterteil der Abdeckung zuerst angebracht wird, 1aBt sich das Oberteil der Abdeckung nicht mehr anbringen. Anbringen durch gewaltsames Herein-
dricken des Oberteils der Abdeckung kann das Abbrechen der Haken zur Folge haben.

/\ VORSICHT

der Abdeckung zur Folge haben.

- Das Unterteil der Abdeckung hereindriicken bis es an der vorgesehenen Stelle einrastet.

- Beim Anbringen der Abdeckung der Fernbedienung sorgféltig darauf achten, den Raum-
temperaturfihler nicht zu verschieben. Verschieben des Fihlers aus der vorgesehenen Stel-
lung oder Quetschen beim Anbringen der Abdeckung kann Fehlfunktionen oder Beschadigung

Raumtemperaturfihler

(5| Test )

1. Vor einem Testlauf, lesen Sie den Abschnitt “Test Run” im Installations-
handbuch der Innenanlage.

2. Wenn die Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) und die Taste [TEMP. (Temperaturein-
stellung) (A)] 2 Sekunden oder langer gleichzeitig gedriickt werden, wird
ein Testlauf durchgefuhrt.

3. Stoppen Sie den Test, indem Sie die Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) driicken.

4. Sollten wahrend des Testlaufs Probleme auftreten, lesen Sie den Abschnitt
“Test” im Installationshandbuch der Innenanlage.

Testlaufzeit Temperatur der Rohrleitung des Innengerates

Anzeigebereich: -20°C (-4°F) bis 70°C (158°F)
Im Display blinkt: “-20°C” oder “70°C”

Zeitumfang: Restzeit des Testlaufs wird angezeigt.
Anzeigebereich: 2:00 bis 0:01
Nach zwei Stunden schaltet sich der Testlauf

I
CHECK

automatisch ab.
D

Es wird abwechselnd die Testlaufzeit und die Temperatur
der Rohrleitung des Innengerétes angezeigt.

o Tway

XX @

(6

Beliiftungseinstellung )

Diese Einstellung nur durchfiihren, wenn ein synchronisierter Betrieb mit einem LOSSNAY oder
einer OA-Verarbeitungseinheit bei CITY MULTI-Modellen notwendig ist.

(Diese Einstellung kann mit Mr. SLIM Klimaanlagen nicht durchgefiihrt werden.)

Fihren Sie diesen Betrieb nur durch, wenn Sie ein LOSSNAY oder eine OA-Verarbeitungseinheit anmelden oder von der Fernbedienung gesteuerte, angemeldete Anlagen
bestétigen bzw. I6schen mdchten. Bei dem folgenden Einstellbeispiel werden die Innenanlagen-Adresse 05 und die LOSSNAY- bzw. OA-Verarbeitungseinheit-Adresse 30 benutzt.

[Einstellverfahren]

- Wenn LOSSNAY oder OA-Verarbeitungseinheit nicht angemeldet ist.

@ Stoppen Sie die Klimaanlage mit der Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) der Fernbedie-

\-/

1. AnschluB an ein CITY MULTI Steuersystem
Die Zahlen (1) bis (4) in der Abbildung entsprechen den Teilen (1) bis (4) in der folgenden Beschreibung.
AU Gruppeot | _Grupeoz | _ _ _ _ _ Gruppe3 _ _ _
TB70 183 : Adresse=01 :\ Adresse=02 : | Adresse=03 Adresse_o4\ Adresse_OQ
[ | e ] AnschluB an
| \: TB50 TB15 ‘: TB50 TB150 | TESOTE15O TESOTETSO A TB15 in der
| 1 I
) H 1) — e‘ﬂh ) —3] f | L | Innenanlage.
| I I @
I ﬂ :\ @ H @ @ |
I A N} !
Adresse=55 ~ _ _ _ 8L _ __ T _"( @-T"7, ©) : ® AuBenanlage
@ |
7670 1830 : Adresse=08 Adresse=07 | : Adresse=06 Adresse=05 : ® Innenanlage
I b ® ) I
| M % : | : © LOSSNAY oder OA-Verarbeitungseinheit
E : ‘ : N I @ Hauptfernbedienung
|
: 0 —] pa—\ : I f | ® Untergeordnete Fernbedienung
I
I ® Iy () : ® Zentralisierte Steuerung
I
é pveiaiad - e - ‘ @ Spannungsversorgungseinheit fir das
(1) AnschluB der Fernbedienung ruppe Ubertragungskabel
* AnschluB3 an den AnschluBblock (TB15) der MA Fernbedienung der Innenanlage.
¢ Der AnschluBblock hat keine Polaritat. Fahren Sie mit dem AnschluBblock unten auf der Riickseite der Fernbedienung fort.
(2) Gruppenbetrieb (Gruppen 03 und 04 oben)
¢ Verbinden Sie den AnschluBblock (TB15) der MA-Fernbedienung der Innenanlagen, die Sie als Gruppe betreiben mdchten und schlieBen Sie die MA-Fernbedie-
nung an diesem Punkt an.
¢ Auch in einer Kombination mit einem CITY MULTI Steuersystem, wie in der Abbildung oben gezeigt, ist eine Gruppeneinstellung an der Systemsteuerung
(Zentralsteuerung in der Abbildung oben) notwendig.
(3) Anzahl der anschlieBbaren Fernbedienungen (Gruppen 02 und 04)
* Eine Hauptfernbedienung und eine untergeordnete Fernbedienung, also insgesamt 2 Fernbedienungen, kénnen an eine Gruppe von Innenanlagen angeschlossen
werden.
(4) Um ein LOSSNAY oder eine OA-Verarbeitungseinheit zu synchronisieren, fiihren Sie an der Fernbedienung die folgenden Einstellungen durch. (Eine Beschreibung
einer Synchronisierung finden Sie im Abschnitt (6 [ Beliiftungseinstellung).)
Stellen Sie die LOSSNAY-Adresse und die Adressen aller Innenanlagen, die Sie synchronisieren méchten, ein.
(5) Gesamtlange der Fernbedienungskabel
* Die Kabel der Einfach-MA-Fernbedienung kénnen bis zu 200 m (656 ft) lang sein. Verwenden Sie fir die Installation ein Kabel 0,75 bis 1,25 mm? (stranded 16 bis
28 AWG), 2-adrig.
| & VORSICHT | Fernbedienungen kénnen nicht untereinander verbunden werden. An den AnschluBblock einer Fernbedienung kann nur ein Kabel angeschlossen werden. |
| HINWEIS: Wird eine MA-Fernbedienung mit LOSSNAY synchronisiert, stellen Sie immer die Adresse der Innenanlagen in der Gruppe und die LOSSNAY-Adresse ein. |
2. AnschluB an eine Mr. SLIM Klimaanlage

*

*

Die Verkabelung der Fernbedienung ist von der Systemkonfiguration abhéngig. Prifen Sie die Systemkonfiguration. Verkabeln Sie die Fernbedienung, wie im Beispiel

unten gezeigt.

Die Zahlen (1) bis (3) in der Abbildung entsprechen den Teilen (1) bis (3) in der folgenden Beschreibung.
[1] Anschluf3 einer Fernbedlenung an jedes KuhlsysEem {Standard 1:1, simultan zwei, simultan drei. simultan vier, individuell zwei)

Individueil zwei

Simultan zwei Simultan zwei
® Kiihisystem- Kuhlsystem- Kuhlsystem- Kuhlsystem-
adresse = 00 @ adresse = 00 adresse = 00 @ adresse = 00
B TB1 TB1[ [TB1 Ansch.IuB an
TB5 in der
TB4 TB4 Innenanlage.
®
TB5
(1)
3)

[2] Wenn unterschiedliche Kuihlsystemgruppen gebildet werden
Standard 1:1 Simultan zwei Simultan drei

Individuell zwei

Kihlsystem- . o~ i P . ' . o~

@ (Haup) @ (Untergeordnete) @ (Untergeordnete) (Untergeordnete) @ (Untergeordhete)

TB1 TB1 TB1 TB1[ [TB1
AuBenanlage

B4 TB4 TB4 B4 B4 B4 B4 TB4 @ 9
(@] [©@] (@] [®] [® ] [®] [®] ® ® Innenanlage
TB5 @ TBs[\ @ Tss[\ r@ TBSl\ r® TBSI\ @ Hauptfernbedienung

—(1) - (Einfach-MA-Fernbedienung)

0]
® Untergeordnete Fernbedienung

(Einfach-MA-Fernbedienung)

Stellen Sie die Kuhlsystemadresse am DIP-schalter der AuBenanlage ein. (Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch der AuBenanlage.)
Alle Innenanlagen, eingeschlossen in, | werden als eine Gruppe gesteuert.

nung.

IH

@ Dricken und halten Sie die Tasten [[&™) (Geblasedrehzahleinstellung)] und il S =

[TEMP. (Temperatureinstellung) (\/)] gleichzeitig fir zwei Sekunden.

Die Fernbedienung bestatigt die angemeldeten LOSSNAY- bzw. OA-
Verarbeitungseinheit-Adressen der aktuell angeschlossenen Innenanlagen.

&

7T

®
® Ergebnis der Anmeldungsbestatigung

- Die Adresse der Innenanlage und die angemeldete LOSSNAY- bzw. OA-

\
®

@ Sollte eine Anmeldung nicht notwendig sein, beenden Sie die Anmeldung durch
gleichzeitiges Driicken und Halten der Tasten [[#™) (Geblésedrehzahleinstellung)]
und [TEMP. (Temperatureinstellung) (V)] fir zwei Sekunden.

Wenn ein neues LOSSNAY oder eine neue OA-Verarbeitungseinheit angemeldet
werden muB3, gehen Sie zu Schritt 1. Anmeldeverfahren. Méchten Sie ein weiteres
LOSSNAY oder eine weitere OA-Verarbeitungseinheit bestétigen, gehen Sie zu
Schritt 2. Bestatigungsverfahren. Um ein angemeldetes LOSSNAY oder eine
angemeldete OA-Verarbeitungseinheit zu l16schen, gehen Sie zu Schritt 3.

Verarbeitungseinheit-Adresse werden abwechselnd angezeigt.
() LC: LOSSNAY < 1. Anmeldeverfahren >
(m 1 ’: 1 an . ® Wahl der LOSSNAY- oder OA-Verarbeitungseinheit-Adresse und der Innenanlage
[y L puju] FU: OA- ’
& Verarbeitungs- die an der Fernbedienung angeschlossen ist, die Sie anmelden méchten, mit Hilfe
einheit der Tasten [TEMP. (Temperatureinstellung) (A) und (V)]. (01 bis 50)

® ® ® Nach dem Einstellen die Taste [ (Geblasedrehzahleinstellung)] driicken und
<Die Adresse der Innenanlage und <Anzeige der LOSSNAY-Adresse und die LOSSNAY-Adresse, die Sie durch Betatigung der Tasten [TEMP. (Temperatur-

die Innenanlage angezeige.> LOSSNAY-Anzeige> einstellung) (A) und (V)] eintragen méchten, einstellen. (01 ~ 50)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Léschverfahren.
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Innenanlagenadresse  LOSSNAY- oder OA-Verarbeitungseinheit-Adresse

e

@ Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) driicken und eingestellte Innenanlagenadresse und

LOSSNAY-Adresse anmelden.

- Anzeige Bestétigungsende (Wenn
LOSSNAY bzw. OA-Verarbeitungseinheit

- Die angemeldete Innenan-
lagenadresse besteht nicht.

- Anzeige Anmeldungsende

nicht angeschlossen ist.)

Es werden die Innenanlagenadresse und “IC” sowie die LOSSNAY-Adresse \- ) \ ,
und “LC” abwechselnd angezeigt. o ,7,7 — \,_ _/,-”_-1 -
T
— ]~ —Hviiﬁ—

(- 1 e 2T | LC: LOSSNAY

Ll — L L )

[ Ll ol U OA- ® ®

Verarbeitungseinheit < 3. Léschverfahren >
® @ Mit diesem Verfahren kénnen Sie Anmeldungen von Innenanlagen I8schen, die

- Anzeige Anmeldungsfehler

Wenn die Adresse nicht ordnungsgeman eingetragen ist, werden die Adresse
des Innengerétes sowie [55] und die eingetragene LOSSNAY-Verarbeitungs-
einheit-Adresse (oder die OA-Verarbeitungseinheit-Adresse) sowie [55] ab-
wechselnd eingeblendet.

von einer Fernbedienung und einem LOSSNAY bzw. einer OA-Verarbeitungseinheit

vorgenommen wurden.

Bestatigen Sie (siehe 2. Bestétigungsverfahren) das LOSSNAY bzw. die OA-
Verarbeitungseinheit, das/die Sie I6schen méchten, und lassen Sie sich die Ergebnisse

der Innenanlagen und LOSSNAY bzw. OA-Verarbeitungseinheit bestétigen.

@ Die Tasten [TEMP. (Temperatureinstellung) (A) und (V)] gleichzeitig 2 Se-
oo ) n: P Ts anr kunden lang driicken und die Eintragung der beim eingestellten Innengerat
”—— = = pu] =t eingetragenen LOSSNAY- bzw. OA-Verarbeitungseinheit-Adresse I6schen.
- Anzeige Léschende
® ® Es werden die Innenanlagenadresse und “——" sowie die registrierte LOSSNAY-
Kann nicht angemeldet werden, da die angemeldete Innenanlage oder das bzw. OA-Verarbeitungseinheit-Adresse und “~ " abwechselnd angezeigt.
LOSSNAY bzw. die OA-Verarbeitungseinheit nicht existieren. )
Kann nicht angemeldet werden, da an der angemeldeten Innenanlage ein anderes - - E '7 - ;l"-'l
LOSSNAY bzw. eine andere OA-Verarbeitungseinheit angemeldet wurde. —_— | =
< 2. Bestétigungsverfahren > ® ®

Stellen Sie die Adresse der Innenanlage, die an der Fernbedienung

- Anzeige Loschfehler

angeschlossen ist, deren LOSSNAY bzw. OA-Verarbeitungseinheit Sie
bestatigen méchten, mit Hilfe der Tasten [TEMP. (Temperatureinstellung) (A\)

Wenn das Léschen nicht korrekt durchgefuihrt wurde.

und (V)] ein. (01 bis 50)

©® Die Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) und die Taste [[&™) (Geblasedrehzahlein-
stellung)] gleichzeitig 2 Sekunden lang driicken und die bei der eingestellten

Adresse des Innengerates eingetragene LOSSNAY-Adresse prifen.
- Anzeige Bestatigungsende (Wenn LOSSNAY angeschlossen ist.)

Es werden die Innenanlagenadresse und “IC” sowie die registrierte

LOSSNAY-Adresse und “LC” abwechselnd angezeigt.

Tl ™ ) JIT1 | LC: LOSSNAY
[T - LL J FU: OA-
Verarbeitungseinheit
® ®

oo 1C fuln] o} ]
[ e ] o |
Ny
® ®

| Folgende Funktionen mit einer Mr. SLIM-Klimaanlage nur wahlen, wenn Anderungen notwendig sind. |
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Funktionsauswahl )

(Kann mit einem CITY MULTI-Steuersystem nicht ausgefihrt werden.)

Stellen Sie, wenn erforderlich, die Funktionen jeder Innenanlage von der Fernbedienung aus ein. Die Funktionen jeder Innenanlage kénnen nur an der Fernbedienung eingestellt werden.

Einstellung der Funktionen durch Auswahl aus der Tabelle 1.

Tabelle 1. Funktionsauswahl (Genaue Beschreibungen der Funktionseinstellungen und den Betrieb der Innenanlagen finden Sie im Installationshandbuch der Innenanlage.)

Funktion Einstellungen Betrieb-Nr. | Einstellung-Nr. Prifen Objekt-Anlagenadressennummer
Automatische Wiederherstel- Nicht verflgbar 01 1 Anlagenadressennummer 00
lung nach Netzstromausfall Verfiigbar (Wenn notwendig, 4 Minuten nach Spannungserkennung warten. 01 2
Betriebsdurchschnitt der Innenanlage 02 1
Erkennung der - -
Innentemperatur Einstellung durch Fernbedler'\ung der Innenanlage 02 2 . . )
Interner Sensor der Fernbedienung 02 3 Diese Einstellungen kénnen
OA- Nicht unterstitzt 03 1 bei allen Innenanlagen durch-
Verarbeitungseinheit- Unterstiitzt (Innenanlage nicht mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 03 2 geflhrt werden.
Verbindung Unterstltzt (Innenanlage mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 03 3
Netzstrom 240V 04 !
220V, 230V 04 2
. Energiesparmodus automatisch eingeschaltet 05 1
Autobetrieb Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet 05 2
100 Std. 07 1 Anlagen-Adressennummer 01
Filterzeichen 2500 Std. 07 2 bis 04 oder AL
Keine Filterzeichenanzeige 07 3
Leise | Standard 08 1
Geblasegeschwindigkeit | Standard 1 Hohe Decke } PL(H)(A)-P.AA-Typ 08 2
Hohe Decke ' Hohe Decke @ J 08 3
4 Richtungen 09 1
Anzahl der Luftauslasse |3 Richtungen 09 2
2 Richtungen 09 3 Diese Einstellungen kénnen
Installierte Optionen Nicht unterstitzt 10 1 bei jeder Innenanlagen durch-
(Hochleistungsfilter) Unterstitzt 10 2 geflhrt werden.
. Keine Fliigelzellen 11 1
Aufl aEb. F't“ﬁ’lelze”e”' Mit Fltigelzellen (Satz Nr. 1) 11 2
insteflung Mit Fligelzellen (Satz Nr. 2) 11 3
Energieversparender Ausgeschaltet 12 1
Luftfluss (Heizmodus) Eingeschaltet 12 2
Luftbefeuchter Nicht unterstitzt 13 1
(Direkter Zufigungstyp) | Unterstutzt 13 2

* Weitere Betriebsnummern, zusétzlich zu den oben aufgefihrten, finden Sie im Installationshandbuch der Innenanlage.

HINWEIS: Wurden Funktionen der Innenanlagen mit der Funktionsauswahl geéndert, nachdem die Installation abgeschlossen wurde, markieren Sie die Funktion immer
durch ein O oder eine andere Markierung im entsprechenden Priffeld der Tabelle 1.

[Funktion Auswahlablauf]

Sehen Sie sich zuerst den Funktionsablauf an. Als Beispiel wird nachfolgend die Einstellung der “Raumtemperatur-Messposition” in Tabelle 1 gezeigt.
(Den aktuellen Einstellvorgang sehen Sie in [Einstellverfahren] @ bis @.)

@ Wabhlen Sie die Einstellungen im Einstellbetrieb.

Wird die Taste © [&™) (Geblasedrehzahleinstellung)] gedriickt, blinkt die

Stellen Sie die Einstellungsnummer mit den Tasten ® [TEMP. (Temperaturein-

aktuelle Nummer. Sie kénnen hier den Inhalt der aktuellen Einstellung pri- stellung)(A\)] und © [TEMP. (Temperatureinstellung) (V)] ein.

fen.

Anzeige Einstellungsnr.

Einstellungsnr. 1 = Simultaner Betrieb -

Innenanlagen-Ausgleich

=50

,\_‘-,/nn [aln]
A=A ]

Die Einstellungen der Schritte ® bis @ sind angemeldet.
Wird die Taste ® [ON/OFF] (EIN/AUS) gedriickt, blinken die Betriebs- und die Einstellungsnummer und die Anmeldung ist beendet. Wechseln die blinkenden Betriebs-
und Einstellnummern zu einer stdndigen Anzeige, ist die Einstellung beendet.

* Erscheint “—

\‘lr

nnnn
=

@

®

—" als Betriebs- und Einstellungsnummer und blinkt “ 55

Priifen Sie, ob in der Nahe der Ubertragungskabel Stérfrequenzen auftreten.

Einstellungsnr. 3 = Sensor in der Fernbedienung

”in der Anzeige Raumtemperatur, ist die Kommunikation méglicherweise unnormal.

@® Zum Wahlen von weiteren Funktionen die Taste © [ (Gebldsedrehzahleinstellung)] driicken und Schritte 3 bis @ wiederholen.

Auswahl AbschluBfunktion
Driicken und halten Sie die Tasten © [TEMP. (Temperatureinstellung) (/)] und ® [&™) (Geblasedrehzahleinstellung)] gleichzeitig fiir zwei Sekunden oder langer.

Nach einiger Zeit wird die Funktionsauswahl-Anzeige geldscht und die Fernbedienung schaltet in die Aus-Anzeige der Klimaanlage zuruck.

* Schalten Sie die Klimaanlage fiir 30 Sekunden nach dem Beenden der Funktionsauswahl von der Fernbedienung aus nicht ein.

HINWEIS: Wurden Funktionen der Innenanlagen mit der Funktionsauswahl gedndert, nachdem die Installation abgeschlossen wurde, markieren Sie die Funktion
immer durch ein O oder eine andere Markierung im entsprechenden Priffeld der Tabelle 1.
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Selbstdiagnose)

Lassen Sie sich die Fehlerhistorie fir jede Anlage an der Einfach-MA-Fernbedienung anzeigen.
®@ Stellen Sie die Adresse oder die Adresse des KUhlsystems ein, die Sie priffen moéchten.

Werden die Tasten [TEMP. (Temperatureinstellung)(A)] und © [TEMP.
(Temperatureinstellung) (\/)] gedriickt, erhéht oder verringert sich die Adresse zwischen
01 und 50 oder 00 und 15. Stellen Sie die Adresse oder Adresse des Kihlsystems ein, die
eine Selbstdiagnose ausfiihren soll.

@ Schalten Sie in den Selbstdiagnose-Betrieb.
Wenn die Taste ® [ON/OFF] (EIN/AUS) und die Taste © [TEMP.
(Temperatureinstellung) (V)] 5 Sekunden oder langer gedriickt werden,
wird die nachstehende Abbildung angezeigt.

Selbstdiagnoseadresse oder CHECK
Selbstdiagnoseadresse des Inln]
Kuhlsystems L

®

| CHECK
S
Ll
®

Ungeféhr drei Sekunden nach dem Andern der Betriebsart
andert sich die Selbstdiagnoseadresse des Kiihisystems von
einer blinkenden in eine standige Anzeige, und die Selbst-

diagnose beginnt.

® Anzeige des Selbstdiagnoseergebnisses

Fehlerkode 4 Ziffern oder Fehlerkode 2 Ziffern —\rci:""
1 1
L ~
®

zeige)

(Abwech-
selnde An-

CHECK
- N
L [
@®

<Wenn keine Fehlerhistorie vorliegt>

\ | cHECK
T~ —
| =
[N
DY
®

Fehler-Erkennungsattribute

<Fehlerhistorie> (Informationen tiber den Inhalt der Fehlerkodes finden Sie im Innenanlagen-Installations- oder Servicehandbuch.)

Adresse 4 Ziffern oder Anlagen-Adressennummer 2 Ziffern

<Wenn die gegenliberliegende Seite nicht existiert>

| CHECK

gl gl nff ndl
Horr re
7N

®

@ Fehlerhistorie zurlicksetzen

Die Fehlerhistorie ist in der (3 Selbstdiagnoseergebnis-Anzeige zu sehen.

Wenn die Taste © [ (Geblasedrehzahleinstellung)] zweimal innerhalb von
drei Sekunden gedriickt, blinken die Adresse des Selbstdiagnoseobjektes und

Wurde die Fehlerhistorie zuriickgesetzt, sehen Sie die folgende Anzeige.
War die Fehlerhistorie nicht korrekt zurtickgesetzt, wird der Fehler weiterhin angezeigt.

die Kaltemitteladresse.

| CHECK | eHECK
~ —
“nn- ===
T = TN
® ®

® Selbstdiagnose zurlicksetzen

Es gibt die folgenden zwei Mdglichkeiten, eine Selbstdiagnose zuriickzusetzen.

Die Taste ® [ON/OFF] (EIN/AUS) und die Taste © [TEMP. (Temperatureinstellung) (Y/)] gleichzeitig 5 Sekunden oder langer driicken.

— Selbstdiagnose wird zuriickgesetzt und Ruckkehr zum Status vor der Selbstdiagnose.

Taste ® [ON/OFF] (EIN/AUS) driicken. — Selbstdiagnose wird zuriickgesetzt und die Innenanlage stoppt.
(Ist ein Betrieb nicht méglich, ist diese Operation wirkungslos.)

(9

Priifung der Fernbedienung )

@ Prufen Sie zuerst die Anzeige der Spannungsversorgung.
Fehlt die normale Spannung (Gleichspannung 12 V) an der Fernbedie-
nung, leuchtet die Anzeige der Spannungsversorgung nicht.
Leuchtet die Spannungsanzeige nicht, prifen Sie die Kabel der Fernbe-
dienung und der Innenanlage.

Kann die Klimaanlage von der Einfach-MA-Fernbedienung nicht gesteuert werden,
prufen Sie mit dieser Funktion die Fernbedienung.

Spannungsanzeige

J

| @ Prufung der Inhalte der Funktionsauswahl.

® Schalten Sie in den FUNKTIONSAUSWAHL-Betrieb.

(Driicken Sie gleichzeitig im AUS-Status der Fernbedienung die Tasten ® und ©.)

® Kuhlsystemadresse angegeben

(Tasten ®, © und © -Betrieb)

— 00 (AuBenanlagenangabe)
(Nicht notwendig bei einem Kiihlsystem.)

@ Anlagen -Adressennummer angegeben — 00 (Innenanlagenangabe)

I
- (Angegebene Innenanlage—
|© Anmeldung (Taste ® driicken.) | Ventilatorbetrieb)

(ihlsystemadresse- un

NEIN

® Auswahl Betriebsnummer
@ Einstellung Betriebsnummer
(Tasten ®, © und © -Betrieb) — 3 (feste Fernbedienung)

— 02 (Raumtemperatur-Messposition)

Anlagen-Adressennummer
andern?

OON%)FF

I
| Anmeldung (Taste ® driicken.) |
NEIN

(F™

PAC-YT51CRB

Ende?
JA

| Anzeige AbschluBfunktion (Tasten © und © gleichzeitig driicken.) |

[Verfahren] (Nur einstellen, wenn Anderung nétig.)

b

o

@ Einstellungen flr jeden Betrieb prifen. Wurden Einstellungen einer Betriebsart mit der Funktionsauswahl geéndert, &ndern sich auch die Funktionen dieser Betriebsart.
Prifen Sie die Einstellungen, wie in Schritt @ bis @ beschrieben und &ndern Sie die Einstellungen entsprechend der Angaben im Priffeld der Tabelle 1. Informationen
Uber die Werkseinstellungen finden Sie im Installationshandbuch der Innenanlage.

@ Fernbedienung AUS schalten.

Driicken und halten Sie die Tasten © [ (Geblasedrehzahleinstellung)] und
© [TEMP. (Temperatureinstellung) (/)] gleichzeitig fiir zwei Sekunden oder l&n-

ger.

“ (FUNKTION)” blinkt fur einige Zeit. Dann zeigt die Anzeige der Fern-

bedienung die nachfolgend zu sehenden Anderungen.

® AuBenanlagen-Kuhlsystemadressennummer einstellen.

Werden die Tasten ® [TEMP.(Temperatureinstellung)(A\)] und © [TEMP.(Temperatur-
einstellung) (V)] gedriuckt, erhoht oder verringert sich die Kiuhlsystem-

Adressennunmmer zwischen 00 und 15. Stellen Sie die Kiihlsystem-Adressennummer

ein, deren Funktion Sie wahlen méchten.
(Dieser Schritt ist bei einem Kuhlsystem nicht notwendig.)

Anzeige Kuhlsystem-Adresse

e

@

_ :'[%‘f

- | =80

® ®

* Schaltet die Fernbedienung in den AUS-Betrieb, nachdem “[E] (FUNKTION)” und Raumtemperaturanzeige “ 55 ” fiir zwei Sekunden geblinkt haben, ist die Kommunikation
méglicherweise unnormal. Priifen Sie, ob in der Nahe der Ubertragungskabel Stérfrequenzen auftreten.

HINWEIS: Sollte wéhrend des Vorgangs ein Fehler auftreten, beenden Sie die Funktionswahl mit Schritt @ und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt @.

@ Innenanlagen-Adressennummer einstellen.

Driicken Sie die Taste © [ (Geblasedrehzahleinstellung)]. Die Anzei-

ge der Anlagen-Adressennummer “— - blinkt.

Werden die Tasten ® [TEMP. (Temperatureinstellung)(/A\ )] und © [TEMP. (Temperatur-

einstellung) (V)] gedrickt, andert sich die Anlagen-Adressennummer in der Reihen-

folge in 00 <> 01 <> 02 <> 03 <> 04 <> AL. Stellen Sie die Anlagen-Adressennummer

der Innenanlage ein, deren Funktionen Sie einstellen méchten.

:
I o T D L nnﬁ‘u‘/

Anzeige Anlagen-Adressennummer A@% ,:> et
@ @

* Stellen Sie die Betriebsart 1 ~ 5 ein, stellen Sie die Anlagen-Adressennummer auf “00”.

*Wenn die Betriebsarten 7 bis 13 eingestellt werden:

- Bei der Einstellung jeder Innenanlage, stellen Sie die Anlagen-Adressennummer auf “01 - 04”.
- Bei Ubereinstimmung der Einstellung aller Innenanlagen, stellen Sie die Anlagen-Adressennummer auf “AL”.

® Anmeldung der Kiihisystemadresse und Anlagen-Adressennummer

| (& Erfolgte eine Registrierung mit der Taste @ [ON/OFF] (EIN/AUS), startet die ange-

Driicken Sie die Taste ® [ON/OFF] (EIN/AUS). Die Kiihlsystemadresse- und

Anlagenadressennummer sind angemeldet.

—” blinkt.

Nach einiger Zeit blinkt die Anzeige der Betriebsnummer “—
| G
AN W T ]
Betriebsnummer anzeigen PN = Sy ] N
®

* Blinkt “ 55 ” in der Anzeige der Raumtemperatur, ist die angewahlte Kihlsystem-

adresse nicht im System.

Wird “F” in der Anzeige der Anlagen-Adressennummer angezeigt, und blinkt sie
zusammen mit der Anzeige der Kihisystemadresse, besteht die gewéhlte Anla-
gen-Adressennummer nicht. Korrigieren Sie die Adresse des Kiihlsystems und
die Nummer der Anlagenadresse, indem Sie die Schritte @ und @ wiederholen.

meldete Innenanlage den Ventilatorbetrieb. Méchten Sie den Standort der Innen-

anlagen mit der Anlagen-Adressennummer, deren Funktionen Sie gewahlt haben,
wissen, prifen Sie hier. Lauten die Anlagenadressennummern 00 oder AL, starten

alle Innenanlagen der gewahlten Kuhisystemadressen den Ventilatorbetrieb.

| Ex) Lautet die Kuhisystemadresse 00, ist die Anlagen-Adressennummer = 02 angemeldet

Kiihlsystemadresse = 00

Anlagen-
Adressennummer 01

Anlagen-
Adressennummer 02

I\
u/j \‘\‘ M
Ventilatorbetrieb
Elnfach MA-Fernbedienung

Anlagen- ‘

Innenanlage
g Adressennummer 03

|
|
|
|
|
| AuBenanlage
|
|
|
|

Anmeldung

*Wenn eine Gruppe mit unterschiedlichen Kihlsystemen und eine andere Innenan-

| lage als die angegebene Kiihlsystemadresse den Ventilatorbetrieb startet, ist die

eingestellte Kuhlsystemadresse mdglicherweise dupliziert worden.
| Prifen Sie die Kiihlsystemadresse am Drehschalter der AuBenanlage.

® Auswahl Betriebsnummer

Stellen Sie die gewiinschte Betriebsnummer mit den Tasten ® [TEMP. (Temperatureinstellung)(A\)] und © [TEMP. (Temperatureinstellung) (/)] ein. (Es kénnen nur

einstellbare Betriebsnummern gewéahlt werden.)

Betriebsnummer anzeigen

- a¥nln
< iu_l o

AN

Betriebsnummer 02 = Raumtemperatur-Messposition

6

©@ Schalten Sie in den Priifbetrieb der Fernbedienung.
Wenn die Taste ® [TEMP. (Temperatureinstellung) (/)] und die Taste
@ [ (Geblasedrehzahleinstellung)] gleichzeitig 5 Sekunden oder
langer gedrickt werden, wird die nachstehende Abbildung angezeigt.

Wird die Taste ® [ON/OFF] (EIN/AUS) gedriickt,
beginnt die Prifung der Fernbedienung.

CHECK | CHECK
R J| R
—
® ®
® Ergebnis der Fernbedienungsprifung |
<Wenn die Fernbedienung normal funktioniert> | <Wenn die Fernbediemnung fehlerhaft funktioniert>
-#CHECK |CHECK (Fehleranzeige 1) “NG” blinkt — Sende-/Empfangs-
- N - ~ haltkreis der Fernbedienung fehlerhaft
J 1o scha g
pC Ok~ | | A~
—_ =
Sind an der Fernbedienung keine Probleme festzustel- |
len, priifen Sie andere Ursachen. ® | ® Umschaltung der Fernbedienungen ist notwendig.
| Wenn ein anderes Problem, als die geprifte Fernbedienung vorliegt | —[
(Fehleranzeige 2) “E3” “6833” “6832” blinkt — | cHECK CHECK (Fehleranzeige 3) “ERC” und Datenfehler-Zéhler werden an-
Keine Sendung TN \,: ] -, - = ‘D “ > gezeigt — Datenfehler-Generierung
[y g e <L [ ]
77N
® ®

Stérfrequenzen auf dem Ubertragungskabel oder der Innenanlage bzw. an-
dere Fernbedienungen sind fehlerhaft. Priifung des Ubertragungskabels und
der anderen Fernbedienungen.

“Datenfehler-Zahler” ist der Unterschied zwischen der Anzahl der Datenbits, die die Fern-
bedienung sendet und der Anzahl der Datenbits, die aktuell an das Ubertragungskabel

stort. Priifen Sie das Ubertragungskabel.

(3| Wenn der Datenfehler-Z&hler 02 anzeigt |

Sendedaten der Fernbedienung
Sendedaten auf dem Ubertragungskabel

i

|
|
|
|
|
| geschickt werden. In diesem Fall werden die Sendedaten durch Stérfrequenzen usw. ge-
|
|
|
|

@ Fernbedienungsprifung zuriicksetzen

Wenn die Taste ® [TEMP. (Temperatureinstellung) (A\)] und die Taste © [&™) (Geblasedrehzahleinstellung)] gleichzeitig 5 Sekunden oder langer gedriickt werden, wird die
Ferndiagnose zuriickgesetzt (Reset), die [HO]- und die Lampe “Ausflihren” blinken und 30 Sekunden spéter kehrt die Fernbedienung in den Status vor der Diagnose zur(ick.

(10

Temperatureinstellbereiche)

® Driicken Sie die Taste ® [ON/OFF] zum Ausschalten der Klimaanlage.

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Temperaturanpassungsbereich (oberen/unte-

ren Grenzwert) einstellen.

@ Driicken Sie die Taste © [Geblasedrehzahleinstellung] mindestens 3 Sekunden lang, um den Temperaturbereich einzustellen. (Es wird D oder @ angezeigt.)
® Driicken Sie die Taste ® [ON/OFF] zur Einstellung des Temperaturbereichs (D ~ @ in den einzelnen Betriebsarten.

(D Keine Temperatureinstellbereiche

(@ Temperaturbereich im Kiihlen/Trocknen-Betrieb

Temperaturbereich im Heizbetrieb

@) Temperaturbereich im Autobetrieb

TEMP. \ TEMP N | TEMP. \ TEMP
L-,'- R Lo — “? ;‘gc (67:87°F) Lo — “ E'II:I’C (63:83°F) Lo — “:i'l:‘;gc (67:83 °F)
e £ O (]
00 ® O ® o ® ®
t v* |

* Wenn das Autobetrieb-Uberspringen ausgeschaltet ist, wird der Temperaturbereich @) im Autobetrieb nicht angezeigt.

(@D Keine Temperatureinstellbereiche
@ Temperaturbereich im Kiihlen/Trocknen-Betrieb :
Temperaturbereich im Heizbetrieb

. Der Temperaturbereich steht nicht in allen Betriebsarten zur Verfligung.

Temperaturbereich im Kiihlen/Trocknen-Betrieb wird geandert.

Temperaturbereich im Autobetrieb

: Temperaturbereich im Heizbetrieb wird geandert.
: Temperaturbereich im Autobetrieb wird geandert.

@ Fuhren Sie zum Andern der Temperaturbereiche im Kiihlen/Trocknen-, Heiz-

und Autobetrieb die Schritte unter & und ® aus.

| @ Driicken Sie die Taste © [Geblasedrehzahleinstellung] mindestens 3 Sekunden lang,

um die Temperaturbereichseinstellung abzuschlieBen.

® Driicken Sie die Taste © [Geblasedrehzahleinstellung], um zwischen obe-
rem [Hi] und unterem Grenzwert [Lo] zu wechseln.

® Driicken Sie die Taste ® [TEMP. (A)] oder © [TEMP. (
oberen/unteren Grenzwert einzustellen.

V)1, um den

* Die Temperatur kann innerhalb der Temperatureinstellbereiche eingestellt

werden. Zum Einstellen des Temperaturbereichs siehe das Installations-
handbuch der Innenanlage.

* Wenn Sie die Tasten ® [TEMP. (A)] und © [TEMP. (V)] gleichzeitig
driicken, kdnnen Sie in den vorherigen Temperatureinstellbereich im Kiih-
len/Trocknen-, Heiz- und Autobetrieb wechseln.

(11 Autobetrieb-Uberspringe@

Autobetrieb-Uberspringen ist nur bei Steuerungen verfugbar, die an Warme-

pumpen-Klimaanlagen mit Autobetrieb angeschlossen sind.

® Driicken Sie die Taste ® [ON/OFF] zum Ausschalten der Klimaanlage.

@ Driicken Sie die Taste ® [TEMP. (A)] und © [TEMP. (V)] mindestens 3
Sekunden lang gleichzeitig, um das Autobetrieb-Uberspringen einzustel-
len. (Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.)

Anzeige bei ausgeschaltetem Autobetrieb-Uberspringen \15_'7—
/ T N\
®

* Wenn die Temperaturbereichseinstellung abgeschlossen ist, wéahrend eine der Op-
tionen @), @ oder @ angezeigt wird, wird der Temperaturbereich im Kiihlen/Trock-
nen-, Heiz- und Autobetrieb geandert.

* Wird eine Temperatur auBerhalb des Temperatureinstellbereichs eingestellt, blinkt
die Anzeige der eingestellten Temperatur.

Der Temperaturbereich kann mit der Zentralsteuerung, die mit der Funktion Temperatur-
einstellbereiche ausgestattet ist, Uber die an die Innenanlage angeschlossene Ein-
fach-MA-Fernbedienung, die (iber die Funktion Temperatureinstellbereiche verfligt,

eingestellt werden.

| Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Autobetrieb aus- bzw. einschalten.

® Der Autobetrieb kann ein- bzw. ausgeschaltet werden durch Driicken der Taste ® [ON/OFF].

ON — Autobetrieb ist eingeschaltet.
OFF — Autobetrieb ist ausgeschaltet.

@ Driicken Sie die Taste ® [TEMP. (A)] und © [TEMP. (V)] mindestens 3 Sekunden lang

gleichzeitig, um die Einstellung fiir Autobetrieb-Uberspringen abzuschlieBen.
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