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INSTALLATION MANUAL [ FORINSTALLER ]

For safe and correct use, read this manual and the outdoor unit installation manual thoroughly before installing
the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH [ FUR INSTALLATEURE |

Aus Sicherheitsgriinden und zur richtigen Anwendung vor Installation der Klimaanlage die vorliegende Bedie-
nungsanleitung und das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION [POUR L'INSTALLATEUR |

Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de I'appareil
extérieur pour une utilisation slre et correct.

INSTALLATIEHANDLEIDING [VOOR DE INSTALLATEUR)]

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van het buitenapparaat zorgvuldig door voordat u met het
installeren van de airconditioner begint.

MANUAL DE INSTALACION [ PARA EL INSTALADOR |

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de
aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE [ PER LINSTALLATORE |

Per un uso sicuro e corretto, prima di installare il condizionatore d’aria leggere attentamente il presente
manuale ed il manuale d’installazione dell’unita esterna.

ErXEIPIAIO OAHTIQN EFKATAZTAZHZ [rixAYToNTOY KANEITHN ETKATASTAZH]

[Ma owoT Kal aocPaAn Xenon, dlaBAcTe MPOOEKTIKA AUTO TO £YXELPIOLO, KABWG Kal TO £YXELPIdLo
£YKATAOTAONG TNG £EWTEPIKNG HOVADAG, TPV AMd TNV £YKATAOTAON NG HOvVAdAG KALATIOTIKOU.

MANUAL DE INSTALACAO [ PARA O INSTALADOR |

Para uma utilizagéo segura e correcta, leia atentamente este manual e 0 manual de instalacdo da unidade
exterior antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL [ TILINSTALLATOREN |

Lees af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af udendarsenheden grundigt, for du
installerer klimaanlaegget.

INSTALLATIONSMANUAL [ FOR INSTALLATOREN |

Las bruksanvisningen och utomhusenhetens installationshandbok noga innan luftkonditioneringen installeras sa
att den anvénds pa ett sdkert och korrekt sétt.

MONTAJ ELKITABI [ MONTORIGN |

Emniyetli ve dogru kullanim igin, klima cihazini monte etmeden énce bu kilavuzu ve dis Gnite montaj kilavuzunu
tamamiyla okuyun.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE [ ANA YCTAHOBUTENA |

[inAa obecneyeHnA 6e3onacHon 1 Haanexkaten aKcnnyaTauum BHAMATENTIbHO NMPOYTUTE JaHHOe PYKOBOACTBO U
PYKOBOACTBO MO yCTaHOBKE Hapy>HOro npmﬁopa nepen yCTaHOBKOVI KOHAMUMOHepa.
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» Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Informationen tiber
“Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

P Vordem AnschlieBen dieses Gerétes an das Stromnetz Ihr Stromversorgungs-
unternehmen informieren oder dessen Genehmigung einholen.

& Warnung:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden miissen, um den Benutzer vor der
Gefahr von Verletzungen oder tédlichen Unféllen zu bewahren.

& Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden miissen, damit an der Anlage keine
Schéaden entstehen.

Erlautern Sie dem Kunden nach AbschluB3 der Installationsarbeiten die “Sicherheitsvorkeh-
rungen” sowie die Nutzung und Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der
Bedienungsanleitung und fiihren Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, daB die An-
lage ordnungsgemaf funktioniert. Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als
auch die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind auch den nach-
folgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.

@ : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muf3.

& Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

& Warnung:

Bitten Sie Ihren Fachhéndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die Installation
der Anlage vorzunehmen.

Folgen Sie bei der Installation den Ar ingen in der Installationsanweisung,
und verwenden Sie Werkzeuge und Rohrleitungsbestandteile, die ausdriicklich zum
Einsatz desjenigen Kaltemittels ausgelegt ist, das in der Aussenanlagen-
Installationsanleitung spezifiziert ist.

Die Anlage muB entsprechend den Anweisungen installiert werden, um die Gefahr
von Schéden in Folge von Erdbeben, Stiirmen oder starkem WindeinfluB zu mini-
mieren. Eine falsch installierte Anlage kann herabfallen und dabei Verletzungen
oder Sachschéaden verursachen.

Die Anlage muB sicher an einem Bauteil installiert werden, das das Gewicht der
Anlage tragen kann.

Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaBnahmen
ergriffen werden, damit die Kéltemittelkonzentration auch bei Kaltemittelaustritt
den Sicherheitsgrenzwert nicht Giberschreitet. Sollte Kéltemittel austreten und der
Grenzwert der Kéltemittelkonzentration liberschritten werden, konnen durch den
Sauerstoffmangel im Raum Gefahren entstehen.

Liften Sie den Raum, wenn bei Betrieb Kéltemittel austritt. Wenn Kaltemittel mit
einer Flamme in Beriihrung kommt, werden dabei giftige Gase freigesetzt.

Alle Elektroarbeiten miissen entsprechend den 6rtlichen Vorschriften und den An-
weisungen in dieser Anleitung von qualifizierten Fachelektrikern ausgefihrt wer-
den.

Verwenden Sie zur Verdrahtung nur die angegebenen Kabel.

Die Klemmleistenabdeckung der Anlage muss ordnungsgemass angebracht sein.
Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehor, und lassen Sie
dieses durch lhren Fachhandler oder eine Vertragswerkstatt einbauen.

Der Benutzer darf niemals versuchen, die Anlage zu reparieren oder an einem an-
deren Ort aufzustellen.

Priifen Sie die Anlage nach AbschluB der Installation auf Kéltemittelaustritt. Wenn
Kaltemittel in den Raum gelangt und mit der Flamme einer Heizung oder eines
Gasherds in Beriihrung kommt, werden dabei giftige Gase freigesetzt.

1.1. Vor der Installation (Umgebung)

A Vorsicht:

Setzen Sie die Anlage nicht in uniiblichem Umfeld ein. Wenn die Klimaanlage in
Bereichen installiert ist, in denen sie Rauch, austretendem Ol (einschliesslich Ma-
schinendl) oder Schwefeldampfen ausgesetzt ist, oder in Gegenden mit hohem
Salzgehalt, etwa am Meer, kann dies zu erheblichen Leistungsbeeintrachtigungen
und Schéden an den Geréteteilen im Inneren der Anlage zur Folge haben.
Installieren Sie die Anlage nicht in Bereichen, in denen entziindliche Gase austre-
ten, hergestellt werden, ausstromen oder sich ansammeln kénnen. Wenn sich ent-
ziindliche Gase im Bereich der Anlage ansammeln, kann dies zu einem Brand oder
einer Explosion fiihren.

Achten Sie darauf, daB sich weder Nahrungsmittel, Pflanzen, Kéfigtiere, Kunstge-
genstédnde noch Prazisionsinstrumente im direkten Luftstrom der Innenanlage oder
zu nahe der Anlage befinden, da diese durch Temperaturschwankungen oder trop-
fendes Wasser beschadigt werden kénnen.

Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum 80% liberschreitet oder wenn die AblaBleitung
verstopft ist, kann Wasser von der Innenanlage tropfen. Installieren Sie die Innen-
anlage nicht an Stellen, an denen tropfendes Wasser Schaden verursachen kann.
Bei der Installation der Anlage in Krankenhédusern oder Kommunikationseinrich-
tungen miissen Sie mit Larmbelastung und elektronischen Stérungen rechnen. In-
verter, Haushaltsgerdte, medizinische Hochfrequenzapparate und
Telekommunikationseinrichtungen kénnen Fehlfunktionen oder den Ausfall der
Klimaanlage verursachen. Die Klimaanlage kann auch medizinische Geréte in Mit-
leidenschaft ziehen, die medizinische Versorgung und Kommunikationseinrichtun-
gen durch Beeintrachtigung der Bildschirmdarstellung stéren.

1.2. Vor Installation oder Transport

& Vorsicht:

Lassen Sie beim Transport der Anlagen besondere Vorsicht walten. Zum Transport
der Anlage sind mindestens zwei Personen nétig, da die Anlage 20 kg oder mehr
wiegt. Tragen Sie die Anlage nicht an den Verpackungsbéndern.Tragen Sie Schutz-
handschuhe, um Verletzungen der Hande durch die Kiihlrippen oder andere Teile
zu vermeiden.

Sorgen Sie fiir eine ordnungsgeméBe Entsorgung der Verpackungsmaterialien.
Verpackungsmaterialien wie Nagel sowie andere metallene oder hélzerne Teile kon-
nen Verletzungen verursachen.

Um Kondenswasserbildung zu verhindern, muss die Kiihimittelleitung isoliert wer-
den.Wenn die Kiihimittelleitung nicht korrekt isoliert ist, bildet sich Kondenswasser.

Bringen Sie Thermoisolierungen an den Rohren an, um Kondenswasserbildung zu
verhindern. Wenn die AbfluBleitung nicht ordnungsgemaB installiert ist, kdnnen
Wasseraustritt und Beschadigungen von Decke, FuBboden, Mébeln oder anderen
Gegenstanden die Folge sein.

Die Klimaanlage darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Dabei kann es zu Strom-
schlagen kommen.

Alle Konusmuttern miissen mit einem Drehmomentschliissel entsprechend der tech-
nischen Anweisungen angezogen werden. Wenn die Muttern zu fest angezogen
werden, besteht die Gefahr, dass sie nach einer gewissen Zeit brechen.

1.3. Vor den Elektroarbeiten

A Vorsicht:

¢ Installieren Sie auf jeden Fall Leistungsschalter. Andernfalls besteht die Gefahr
von Stromschlagen.

* Verwenden Sie fiir die Netzleitungen handelsiibliche Kabel mit ausreichender Kapazitat.
Andernfalls besteht die Gefahr von Kurzschliissen, Uberhitzung oder eines Brandes.

¢ Achten Sie bei der Installation der Netzleitungen darauf, daB keine Zugspannung
fir die Kabel entsteht.

Die Anlage muB geerdet werden. Wenn die Anlage nicht ordnungsgeméaB geerdet
ist, besteht die Gefahr von Stromschlédgen.

Verwenden Sie Leistungsschalter (ErdschluBunterbrecher, Trennschalter (+B-Si-
cherung) und guBgekapselte Leistungsschalter) mit der angegebenen Kapazitat.
Wenn die Leistungsschalterkapazitat groBer ist als vorgeschrieben, kann dies ei-
nen Ausfall der Klimaanlage oder einen Brand zur Folge haben.

1.4. Vor dem Testlauf

& Vorsicht:

Schalten Sie den Netzschalter mehr als 12 Stunden vor Betriebsbeginn ein. Ein
Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwer-
wiegenden Schéden der Innenteile fiihren.

Priifen Sie vor Betriebsbeginn, ob alle Platten, Sicherungen und weitere Schutz-
vorrichtungen ordnungsgemaB installiert sind. Rotierende, heiBe oder unter Hoch-
spannung stehende Bauteile kdnnen Verletzungen verursachen.

Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne eingesetzten Luftfilter. Wenn der Luftfil-
ter nicht installiert ist, besteht die Gefahr, daB sich Schmutz ansammelt und die
Anlage dadurch ausfallt.

Beriihren Sie Schalter nicht mit nassen Handen. Dadurch besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

Beriihren Sie die Kaltemittelrohre wéahrend des Betriebs nicht mit bloBen Handen.
Nach Beendigung des Betriebs miissen mindestens fiinf Minuten verstreichen, ehe
der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Andernfalls besteht die Gefahr von Wasser-
austritt oder Ausfall der Anlage.
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2. Aufstellort

Fig. 2-1

3. Anbringung der Innenanlage

2.1. AuBenabmessungen (Innenanlage) (Fig. 2-1)
Wahlen Sie einen geeigneten Aufstellort mit nachstehenden Freirdumen fir Aufstellung
und Wartung.

(mm)
[Modele[ W [ D [ H [ ® [ ® [ ® [ © [ ® |
[735,50 | 990 | 235 | 340 | Min. 30 |Max. 130 Min. 180 | Min. 50 |Min. 150 |

Zimmerdecke
© Wand
©® Mbébel etc.

& Warnung:
Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark genug ist, um das Gewicht der
Anlage zu tragen.

2.2. AuBenmaBe (AuBenanlage)

Siehe Aussenanlagen-Installationsanleitung.
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® ® ® 3.1. Zubehorteile der Innenanlage priifen (Fig. 3-1)
% Zum Lieferumfang der Innenanlage gehért folgendes Sonderzubehér.
% TEILENUMMER ZUBEHOR MENGE  |FUND-/ANBRINGUNGSORT|
[©) Montagebrett 1 Auf der Rickseite der Anlage anbringen
@ ® ® ® Blechschraube 4 x 35 12
® Rohrabdeckung 1
@ Band 3
® Filzband 3
® Drahtlose Fernbedienung 1 Im Inneren der
@ ® @ Halter der Fernbedienung 1 Anlage angebracht
Alkali-Batterien (GroBe AAA) 2
- ® Montagestiick 1
RP35, 50 | 2(09,52, 015,88
Konusmutter ( )
P35, 50 0
—\
- Fig. 3-1
] L ) (mm) 3.2. Anbringung der Wandbefestigungen (Fig. 3-2)
©\$ S8 B 2N VT YRS S 88 < 3.2.1. Festlegung der Wandbefestigungen und Rohrleitungs-
®\ ‘ [ g ‘ . positionen
©\ >s === T ':%:::i‘f *T T ] S » Mit den Wandbefestigungen die Einbauposition und die Position der zu bohren-
' P f ot - T meuel 80 den Rohrleitungséffnungen festlegen.
S b — - 130
Qh i —— 190 &Warnung:
©\ /'\ﬂm“ NN 7/: ﬁ 1 *‘ zj‘z’ Bevor Sie ein Loch in die Wand bohren, miissen Sie den Bauherrn befragen.
| /4 ] \ / N 19, ® stiitzteil @ Rohrschlitz unten rechts (90)
®/ ‘ 340 Montagebrett ® Loch zum Ausbrechen fiir Rohrschlitz unten rechts
@/ g L ¢ g° R8 § g © Hauptkorper © Lage des Aufweitungsanschlusses fir Fliissigkeitsrohr
© Schlitz (6-11 x 20) (%) Lage des Aufweitungsanschlusses fiir Gasrohr
® Hauptanlage ® Niveau-Einstellungsstandard
® Bohrung fur Schraubbolzen (14-14) ) MaBstab einsetzen
HIR © Blechbohrung (49-05) @ Lochmitte
ou 0 ® Rohrschlitz unten links (290) (@ MaBstab mit der Linie ausrichten
o 100 ® Loch zum Ausbrechen fiir Rohrschlitz unten links
o H i
> I
Fig. 3-2
3.2.2. Die Locher fiir die Rohrleitung bohren (Fig. 3-3)
[ P Verwenden Sie einen Kernbohrer, um parallel zum Verlauf der Rohrleitung eine
Bohrung von 90 bis 100 mm im Durchmesser an der in der linken Abbildung ge-
~ zeigten Position zu erstellen. .
\\.\ k< » Der Wanddurchbruch sollte geneigt sein, so daB die Offnung an der AuBenseite
~. niedriger liegt als innen.
~. » Eine Innenauskleidung (mit einem Durchmesser von 90 mm und vor Ort zu be-
~ =
~ ® ® Manschette schaffen) in die Offnung einsetzen.
Loch
© N~ © (Innenseite) Hinweis:
® ®© Mauer Der Wanddurchbruch muB schrég angebracht sein, damit ein guter AbfluB gewéahr-
® ® (AuBenseite) leistet ist.
Fig. 3-3



3. Anbringung der Innenanlage

® Min. 140 mm
Min. 300 mm
© Min. 55 mm

©® Montagebrett

3.2.3. Anbringung der Wandbefestigungen

» Da die Innenanlage fast 30 kg wiegt, muB der Aufstellungsort sorgfiltig ausge-
sucht werden. Wenn die Wand nicht stark genug erscheint, diese vor dem Anbrin-
gen der Anlage mit Brettern oder Balken verstarken.

» Die Wandbefestigung muB, wenn méglich, an beiden Enden und in der Mitte gesi-
chert sein. Niemals an einer einzigen Stelle oder in asymmetrischer Form befestigen.
(Wenn mdéglich, die Befestigung an allen durch einen fettgedruckten Pfeil mar-
kierten Stellen sichern.) (Fig. 3-4)

Warnung:

Wenn méglich, die Befestigung an allen Stellen, die mit einem fettgedruckten Pfeil

markiert sind, sichern.

& Vorsicht:
¢ Der Geratekorper muB waagerecht montiert werden.
¢ An den mit A markierten Léchern befestigen.
@ Das Loch mit einem Gewinde versehen.
@ Die Horizontale kann leicht ermittelt werden, wenn man ein Gewicht an eine Schnur hangt
und diese an der Markierung ausrichtet.

3.3. Beim Einbetten der Rohre in die Wand (Fig. 3-5)

» Befinden sich die Rohre unten links.
¢ Wenn die internen/externen AnschluBleitungen der Kuhl- und AblaBrohre vorab in die
Wand eingebettet werden missen, missen die iberstehenden Rohre mdglicherweise
gebogen und deren Langen an die Gegebenheiten der Anlage angepaBt werden.
* Beim Anpassen der Lange der eingebetteten Kuhlrohrleitung die Markierung auf der
Montageplatte als Bezug nutzen.
» Beim Bau fiir die Lange der Uberstehenden Rohre etwas Spielraum vorsehen.
® Montageplatte
Bezugsmarkierung fur Aufweitungsanschluf3
© Durchbruch
© Rohrleitung vor Ort

3.4. Vorbereitung der Innenanlage
Hintere, rechte und untere Rohrleitung (Fig. 3-6)
1. Kuhl- und AblaBrohr zusammenbinden.
* Die Rohre mit Kunststoffband an drei oder mehr Stellen zusammenbinden. Dadurch wird
die Durchfiihrung der Rohre durch die Wand erleichtert.
2. Den Eckkasten abnehmen und bei Bedarf die Rohrschlitze ausbrechen.
» Zum Abnehmen des Eckkastens diesen in Richtung nach unten driicken ®; dabei muB3
gleichzeitig das obere Seitenteil des Eckkastens @ hinein gedriickt werden.
® Eckkasten
Unterabdeckung

Rohrleitung links und links hinten (Fig. 3-7)
1. Die untere Abdeckung abnehmen
« Die untere Abdeckung durch Schieben zur Riickseite der Anlage ® abnehmen und dabei
gleichzeitig die beiden durch Pfeilképfe @ gekennzeichneten Punkte driicken.
2. Den Eckkasten abnehmen und bei Bedarf die beiden Lécher zum Ausbrechen heraus-
brechen.

3.5. Montage der Innenanlage

1. Montageplatte an der Wand befestigen.

2. Die Innenanlage an die beiden Haken, die sich im oberen Teil der Montageplatte befin-
den, aufhangen.

Hintere, rechte und untere Rohrleitung (Fig. 3-8)

3. Die Innenanlage anbringen.

4. Nach Anschluf3 der Rohre den Eckkasten wieder an der urspriinglichen Stelle anbrin-
gen (den Abbauvorgang in umgekehrter Reihenfolge vornehmen).
® Quadratisches Loch
Haken

Rohrleitung links und links hinten (Fig. 3-9)

3. Aus dem Packmaterial ein Stlick zum Befestigen (Montagestiick) ausschneiden.

4. Ziehen Sie die Innenanlage wie in der Abbildung unten dargestellt in Richtung auf lhren
Kérper. Schieben Sie dann das Montagestiick unter Verwendung der Einstellungs-
markierungen des Montagestiicks als Bezugspunkt in Richtung auf die Montageplatte
hinein.

5. Nach Anschluf3 der Rohr- und Elektroleitungen die Unterabdeckung an den urspriingli-
chen Platz zuriicksetzen und das Montagestiick abnehmen. Dann die Innenanlage, wie
in der Abbildung links dargestellt, befestigen.

6. Den Eckkasten an den urspriinglichen Platz zurlicksetzen.
® Montagestiick
Zimmerdecke
© Rippe
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4. Installation der Kaltemittelrohrleitung

®

90° +0,5°

\;"Ei

]

® Abmessungen der Aufweitungsschnitte

Kupferrohr O.D.

Aufweitungsabmessungen

(mm) oA Abmessungen (mm)
06,35 8,7-9,11

09,52 12,8 - 13,2

012,7 16,2 - 16,6
215,88 19,3-19,7
219,05 23,6 - 24,0

1

Fig. 4-2

® Schneidwerkzeug
Kupferrohr

Kupferrohr O.D.

A (mm)

Aufweitungswerkzeug fiir R22:R407C | Aufweitungswerkzeug fiir R410A

(mm) Kupplungsbauweise

06,35 0-0,5 1,0-15
09,52 0-0,5 1,0-15
012,7 0-05 1,0-15
015,88 0-0,5 1,0-15
219,05 0-05 1,0-15
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4.1. Sicherheitsvorkehrungen

4.1.1. Fir Geréte, die das Kéaltemittel R407C verwenden

Kaltemittel und Ol.

Keine zerquetschten, verformten oder verfarbten Leitungen verwenden. Das Inne-
re der Leitung soll sauber und frei von schadlichen Schwefelsubstanzen,
Oxidationsmitteln, Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit sein.

Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen Raum auf-
bewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten geschlossen halten.
Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterol/Atherdl oder Alkyl-
benzol (kleine Menge) als Kéltemaschinendl verwenden.

Zur Fillung des Systems fliissiges Kéltemittel verwenden.

Kein anderes Kaltemittel als R407C verwenden.

Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom)-Riickschlagventil ver-
wenden.

Vorrichtungen, die bei herkdmmlichen Kéltemitteln verwendet werden, nicht ein-
setzen.

Keinen Fiillzylinder verwenden.

Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt walten lassen.
Nicht handelsiibliche Trockner verwenden.

4.1.2. Fir Geréte, die das Kaltemittel R410A verwenden

* Tragen Sie eine kleine Menge Esterdl/Atherdl oder Alkylbenzol als Kaltemitteldl auf
die Konusanschliisse auf.

¢ Verwenden Sie zur Verbindung der Kéltemittelrohrleitungen fiir nahtlose Rohre aus
Kupfer und Kupferlegierungen Kupferphosphor C1220. Verwenden Sie Kiltemittel-
rohre mit Starken wie in der folgenden Tabelle angegeben. Vergewissern Sie sich,
daB die Rohre von innen sauber sind und keine schadlichen Verunreinigung wie
Schwefelverbindungen, Oxidationsmittel, Fremdkérper oder Staub enthalten.

A Warnung:

Verwenden Sie bei der Installation oder nach einem Transport der Klimaanlage zum
Fillen der Kaltemittelleitungen ausschlieBlich das angegebene Kéltemittel (R410A).
Mischen Sie es nicht mit anderen Kaltemitteln, und achten Sie darauf, daB keine Luft
in den Leitungen verbleibt. Durch Luft in den Leitungen kénnen Druckspitzen verur-
sacht werden, die zu Rissen und Briichen sowie anderen Schéaden fiihren kénnen.

RP35, 50 RP60-140
06,35 Starke 0,8 mm 29,52 Starke 0,8 mm

©12,7 Starke 0,8 mm 215,88 Starke 1,0 mm
* Verwenden Sie keine diinneren Rohre als oben angegeben.

4.2. Rohranschlisse (Fig. 4-1)

¢ Wenn im Handel erhaltliche Kupferrohre verwendet werden, Fllssigkeits- und Gasrohre
mit im Handel erhéltlichem Isoliermaterial (Hitzebesténdig bis 100 °C und mehr, Starke
12 mm oder mehr) umwickeln.

Die in der Anlage befindlichen Teile der AblaBrohre sollten mit Isoliermaterial aus Schaum-
stoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stérker) umwickelt werden.

Vor dem Anziehen der Konusmutter eine diinne Schicht Kaltemittel-Ol auf das Rohr und
auf die Oberflache des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.

Mit zwei Schraubenschliisseln die Rohrleitungsanschlisse fest anziehen.

Die Anschlisse der Innenanlage mit dem mitgelieferten Isoliermaterial fiir die Kaltemittel-
rohrleitung isolieren. Beim Isolieren sorgféltig vorgehen.

Flussigkeitsrohr|
Gasrohr

Anzugsdrehmoment fur die Konusmutter

Kupferrohr O.D. Konusmutter O.D. Anzugsdrehmoment

(mm) (mm) (N-m)

06,35 17 14-18

06,35 22 34 -42

09,52 22 34-42

012,7 26 49 - 61

12,7 29 68 - 82

215,88 29 68 - 82

215,88 36 100 - 120

19,05 36 100 - 120

© Tragen Sie Kaltemaschinendl auf die gesamte Konusauflageflache auf.
© Die richtigen Konusmuttern, die zur RohrgréBe der AuBenanlage passen, verwenden.

Verfiigbare RohrgréBie

RP35, 50 RP60 RP71 RP100, 125, 140
Fiissigkeitsseit 26,35 O 26,35 - —
09,52 29,52 O 2952 O 09,52 O
0127 O - - -
Gasseit 215,88 01588 O| 01588 O 215,88 O
- - - 219,05
P25 P35, 50, 60, 71 | P100, 125, 140
Flssigkeitsseit 2635 O - -
- 29,52 O 29,52 O
2127 O - -
Gasseite - 215,88 O -
- 219,056 O

O : Werksseitiger Konusmutteraufsatz fiir den Warmetauscher



4. Installation der Kéltemittelrohrleitung

4.3. Anordnung der Kéltemittel- und AblaBrohrleitungen
@ Anordnung der Kéltemittel- und AblaBrohrleitungen (Fig. 4-3)
* Das AblaBrohr kann zur Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort in der Mitte getrennt
werden.
® (Gesamtlange des flexiblen Schlauchs) ® Auslaufschlauch
Flissigkeitsrohrleitung (® Rohrleitung an der linken Seite
© Gasrohrleitung ® Rohrleitung an der rechten Seite

35 ® ‘ 581

@ Die Lage der auszubrechenden Locher auf dem Geratekorper festlegen. (Fig. 4-4)

» Brechen Sie die Lécher mit einem Ségeblatt oder einem geeigneten Messer aus.
Darauf achten, keine anderen Teile der Anlage zu beschadigen.

¢ Den Eckkasten abnehmen und mit dem Bohrer ein Loch ausbrechen. Wenn ein Loch
angebracht wird, ohne den Kasten abzunehmen, kann der AblaBschlauch beschadigt
werden.
® Rohrleitung an der linken Seite ©® Kabeldurchgang fur Fernbedienung
Untere Rohrleitung (® Eckkasten
© Rohrleitung an der rechten Seite

o
n
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4.4. Rohrleitungen fiir Kéltemittel (Fig. 4-5)

Innenanlage

1. Die Konusmutter und den Deckel der Innenanlage abnehmen.

2. Flussigkeits- und Gasrohr am Ende aufweiten und Kéltemaschinendl (beim Fachhand-
ler vor Ort zu beschaffen) auf die Oberflache des aufgeweiteten Blechs auftragen.

3. Die Kuhlleitung des Hausanschlusses schnell an die Anlage anschlieBen.

4. Die Rohrleitungsabdeckung (), die am Gasrohr angebracht ist, herumwickeln und dar-
auf achten, daB die AnschluBstelle nicht sichtbar ist.

5. Die Rohrleitungsabdeckung der Flissigkeitsrohrleitung der Anlage herumwickeln und
sicherstellen, daB3 sie das Isoliermaterial der Flussigkeitsrohrleitung des Hausanschlusses
abdeckt.

6. Die mitgelieferten Bander @ zur Abdichtung beider Enden (15—-20 mm) jeder Rohrab-
deckung @ verwenden.
® Kuhlrohr und Isolierung (beim értlichen Fachhéndler erhaltlich)

Gasrohrleitung der Anlage ® Béander @
© Flussigkeitsrohrleitung der Anlage ® Gasrohrleitung des Hausanschlusses
© Rohrabdeckung ® © Flussigkeitsrohrleitung des Hausanschlusses

5. Verrohrung der Dranage

5.1. Verrohrung der Dranage (Fig. 5-1)
AblaBrohre sollten eine Neigung von 1/100 oder mehr aufweisen.
Zur Verlangerung der Auslauf-/Dréanagerohrleitung einen im Handel erhaltlichen biegsa-

®\ ®
pES
a“““ = 0 men Schlauch (Innendurchmesser 15 mm) oder ein Rohr aus Hartvinylchlorid (VP-20/
©

0.D. 926 PVC Rohr) verwenden. Darauf achten, daB3 an den AnschluBstellen kein Was-
ser austritt.

Wenn die Auslauf-/Dranagerohrleitung durch die Innenanlage gefihrt wird, muB sie mit
einem handedstblichen Isoliermaterial (Schaumpolyathylen mit einem spezifischen Ge-
wicht von 0,03 und einer Starke von 9 mm oder mehr) abgedeckt werden.
AblaBrohrleitung nicht direkt in einen Drangraben, in dem sich Schwefelddmpfe bilden

Fig. 5-1

® kénnen, minden lassen.
¢ Nach Abschluf3 der Rohrverlegung vergewissern, daB Wasser aus dem Ende des Ablaf3-
rohres herausflie3t.
® AblaBanschluBmuffe © AblaBschlauch der Innenanlage
AblaBleitung des Hausanschlusses (VP-20)
A Vorsicht:
Das AblaBrohr sollte gemaB Angaben im Installationshandbuch eingebaut werden,
® um einwandfreie Dranage zu gewahrleisten.Thermoisolierung der AblaBrohre ist not-
wendig, um Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Wenn die AblaBrohre nicht
vorschriftsmaBig installiert und isoliert wurden, kann Kondenswasser auf die Zim-
merdecke, den Boden oder sonstiges Inventar tropfen.
Vorbereitung der Rohrleitung links und links hinten (Fig. 5-2)
@ Den AblaBdeckel abnehmen
®@ * Den AblaBBdeckel abnehmen, indem das am Ende des Rohres herausstehende Teil erfa3t

und herausgezogen wird.
® AblaBdeckel
® Den AblaBschlauch abnehmen
» Den AblaBschlauch abnehmen, indem man den Boden des Schlauchs @ (durch Pfeil
gekennzeichnet) erfaBt und zu sich hin zieht ®.
® Den AblaBdeckel einsetzen
¢ Einen Schraubenzieher in das Loch am Ende des Rohres einfihren und darauf achten, in
Richtung des Bodens des AblaBdeckels zu driicken.
@ Den AblaBschlauch einflinren
¢ Den AblaBschlauch schieben bis er sich am Boden des AnschluBausgangs des Ablaf3-
kastens befindet.
» Bitte dafir sorgen, daB3 der Haken des AblaBschlauchs sachgerecht Uber dem Uber-
stehenden AnschluBausgang des AblaBkastens angebracht ist.
Haken
Die Seitenplatte der Innenanlage auf der AblaBseite abnehmen. Wasser in die Dréanpfanne
gieBen und vergewissern, daB es am Ende des AblaBrohres herausfliet. Wenn dies der
Fall ist, Seitenblech wieder anbringen.
19




6. Elektroarbeiten

6.1. Innenanlage (Fig. 6-1)
1. Den Eckkasten abnehmen.
2. Jede Elektroleitung in die Anlage installieren.
3. Das Frontgitter 6ffnen, eine Blechschraube abnehmen und die Abdeckung der Klemm-
leiste entfernen.
® Abdeckung der Klemmleiste
4. Jede Elektroleitung sachgerecht an der Klemmleiste befestigen.
* Fir zuklinftige Wartungs- und Bedienungsarbeiten die Elektroleitung mit genigend zu-
sétzlicher Lange (Spiel) vorsehen.
5. Alle abgenommenen Teile wieder dort anbringen wo sie vorher waren.
6. Mit einer Klemme aus dem unteren Bereich des Elektrokastens jede einzelne Elektro-
leitung befestigen.
Klemmleiste fiir die Verbindung zwischen Innen-/AuBenanlage
© Klemmleiste fiir die Heizung (Modelle PKH)
© Erdungspunkt
® Klemme

Fig. 6-1

6.1.1. Die Stromversorgung der Innenanlage von der AuBenanlage
Es sind folgende Anschlussmuster verfligbar.
Die Stromversorgung der AuBenanlagen erfolgt je nach Modell unterschiedlich.

1:1-System

® Netzanschluss der AuBenanlage
Erdschlussunterbrecher

© Unterbrecher oder Trennschalter
© AuBenanlage

<Fiir Modelle mit Heizung>

<Fiir Modelle ohne Heizung>

1‘ ® % ® Verbindungskabel Innenanlage/AuBenanlage
‘ @ ® Fernbedienung
1

© Innenanlage
® Netzanschluss fiir Heizung

Q

G

0.

LOLEALSD

A

® Netzanschluss der AuBenanlage
Erdschlussunterbrecher

© Unterbrecher oder Trennschalter

© AuBenanlage

® Verbindungskabel Innenanlage/AuBenanlage
(® Fernbedienung

© Innenanlage

® Netzanschluss fiir Heizung

T
1
T

4

] OF
] O
®

75%

| |
BB

* Fur die Innen- und AuBenanlagen neben jedem Schaltplan einen Aufkleber A, der sich bei den Bedienungsanleitungen befindet, anbringen.

Innenanlage Modell PKA PKH
Stromversorgung der Innenanlage (Heizung) - ~/N (Eine), 50 Hz, 230 V

Eingangskapazitat der Innenanlage (Heizung)

Hauptschalter (Unterbrecher) ! B 16A

o & —~ | Stromversorgung der Innenanlage (Heizung) - 2 xMin. 1,5
5 5 E Erdungsleitung des Netzanschlusses der Innenanlage (Heizung) - 1xMin. 1,5
§ % 2 [ Innenanlage-AuBenanlage 2 3 x 1,5 (Polar) 3 x 1,5 (Polar)
g i % | Erdungsleitung der Innen-/AuBenanlage *2 1 x Min.1,5 -
e Fernbedienung-Innenanlage *3 - -

2 g | Innenanlage (Heizung) L-N *4 - AC 230 V
£ 2 é Innenanlage-AuBenanlage S1-S2 *4 AC 230V AC 230 V
gf’ § | _Innenanlage-AuBenanlage S2-S3 *4 DC 24V DC 24V

2 & | Fernbedienung-Innenanlage *4 DC 12V DC 12V

*1. An jedem der einzelnen Pole einen nichtschmelzbaren Trennschalter (NF) oder einen Erdschlussunterbrecher (NV) mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm einsetzen.

*2. <Fur 25-140 AuBenanlagen>
Max. 45 m
Wenn 2,5 mm? verwendet werden, max. 50 m

Wenn 2,5 mm? verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m
Fur PUHZ-RP100/125/140 YHA-Anwendungen abgeschirmte Elektroleitungen verwenden. Der abgeschirmte Teil muss an der Innenanlage ODER der AuBenanlage geerdet werden, NICHT an beiden.

<Fir 200/250 AuBenanlagen>

Max. 18 m

Wenn 2,5 mm? verwendet werden, max. 30 m

Wenn 4 mm? verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 50 m
Wenn 6 mm? verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m

*3. Das Fernbedienungszubehdr ist mit einer Elektroleitung von 10 m ausgestattet. Max. 500 m

*4. Die Angaben gelten NICHT immer gegentber der Erdleitung.

Klemme S3 hat 24 V Gleichstrom gegeniber Klemme S2. Zwischen den Klemmen S3 und S1 gibt es keine elektrische Isolierung durch den Transformator oder eine andere elektrische Vorrichtung.

Hinweise: 1. Die GroBe der Elektroleitung muB den jeweiligen 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

2. Als Kabel fiir die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und AuBenanlage muB mindestens ein polychloropren-beschichtetes, flexibles Kabel

(entsprechend 245 IEC 57) gewahlt werden.

3. Eine Erdleitung, die langer als andere Kabel ist, installieren.
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6. Elektroarbeiten

6.1.2. Die Netzanschliisse fiir Innenanlage/AuBenanlage voneinander trennen (Nur fiir Anwendungen von PUHZ)
Es sind folgende Anschlussmuster verfliigbar.
Die Stromversorgung der AuBBenanlagen erfolgt je nach Modell unterschiedlich.

<Fir Modelle ohne Heizung> ® Netzanschluss der AuBenanlage
* Der wahlweise erhéltliche Ersatzteilbausatz fiir Elektroleitungen ist erforderlich. Erdschlussunterbrecher
©) © Unterbrecher oder Trennschalter
[ © AuBenanlage
| © ¢ \ ® ® Verbindungskabel Innenanlage/AuBenanlage

)| C)

® Fernbedienung

© Innenanlage

@ wahlweise erhaltlich

@ Netzanschluss der Innenanlage

<Fir Modelle ohne Heizung> ® Netzanschluss der AuBenanlage
* Der wahlweise erhéltliche Ersatzteilbausatz fur Elektroleitungen ist erforderlich. Erdschlussunterbrecher

© Unterbrecher oder Trennschalter

r,© r,© r@, © AuBenanlage
! L % T L % j L ® Verbindungskabel Innenanlage/AuBenanlage
‘ E i E | /,LE ® Fernbedienung

@ wahlweise erhaltlich
@ Netzanschluss der Innenanlage

|
1 © Innenanlage
|
I
|
I

10 10 10
L L L

* Fur die Innen- und AuBenanlagen neben jedem Schaltplan einen Aufkleber B, der sich bei den Bedienungsanleitungen befindet, anbringen.

Wenn die Innen- und AuBenanlagen getrennte Netzanschlisse haben, nachstehende Ta-
belle beachten. Bei Verwendung des wahlweise erhéltlichen Ersatzteilbausatzes fur die

A ! © N Stecker (bei Versand ab Werk sind die Wenn Innen- und
Elektroleltulngen die Verdrahtungl des Schaltkastens der Innenanlage geméan de"r Abbildung Anschlisse fiir die Stromversorgung der AuBenanlagen
rechts sowie der DIP-Schalter-Einstellungen der Schalttafel der AuBenanlage &ndern. Elektroheizung Innenanlage von der AuBenanlage getrennte
i (Fir Modelle mit ausgelegt) Netzanschliisse
Technische Daten der Innenanlage Heizung) haben. die
Klemmleistenbausatz furc.len Net"zahschluss Erforderlich Anschliisse der
der Innenanlage (wahlweise erhaltlich) Stecker, wie in der
Anderung des Anschlusses des Steckers fir . ] ganee nachstehenden
Erforderlich Abbild
den Schaltkasten der Innenanlage Schalttafel der i reung
Neben jedem Schaltplan fiir die Innen- und . Innenanlage e i dargestellt, andern.
Erforderlich - 9 (Fur Modelle mit !
AuBenanlagen angebrachter Aufkleber - Heizung) Steck
ecker

Einstellungen fur DIP-Schalter der AuBenan- Stromversorgung der Innenanlage erfolgt von der

lage (nur bei Verwendung von getrennten ON 3 AuBenanlage (bei Versand ab Werk)
Netzanschliissen fiir Innen-/AuBBenanlagen) OFF | 1 > (SW8)

:E ORANGE

CND
Schalttafel der|

+ Innenanlage

* Es gibt drei Arten von Aufklebern (Aufkleber A, B und C) Je nach Verdrahtungsverfahren
die jeweils richtigen Aufkleber an den Anlagen anbringen.

Getrennte Netzanschlisse fir Innenanlage/
AuBenanlage

Innenanlage Modell PKA
Stromversorgung der Innenanlage ~/N (Eine), 50 Hz, 230 V
Eingangskapazitat der Innenanlage - 16A
Hauptschalter (Unterbrecher)

&~ Stromversorgung der Innenanlage 2 x Min. 1,5
5 S E [ Erdungsleitung des Netzanschlusses der Innenanlage 1 xMin. 1,5
@ g ‘@ [ Innenanlage-AuBenanlage 2 2 x Min. 0,3
g E g Erdungsleitung der Innen-/Au3enanlage —

= § * | Fernbedienung-Innenanlage *3 —

2 g Innenanlage L-N *4 AC 230V
% 2 é Innenanlage-AuBenanlage S1-S2 *4 -

2 = £ | Innenanlage-AuBenanlage S2-S3 *4 DC24V
s & Fernbedienung-Innenanlage *4 DC 12V

*1. An jedem der einzelnen Pole einen nichtschmelzbaren Trennschalter (NF) oder einen Erdschlussunterbrecher (NV) mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm einsetzen.

*2. Max. 120 m
Fir PUHZ-RP100/125/140 YHA-Anwendungen abgeschirmte Elektroleitungen verwenden. Der abgeschirmte Teil muss an der Innenanlage ODER der AuBenanlage geerdet werden, NICHT an
beiden.

*3. Das Fernbedienungszubehdr ist mit einer Elektroleitung von 10 m ausgestattet. Max. 500 m

*4. Die Angaben gelten NICHT immer gegeniiber der Erdleitung.

Hinweise: 1. Die GroBe der Elektroleitung muB den jeweiligen 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
2. Als Kabel fiir die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und AuBenanlage muB mindestens ein polychloropren-beschichtetes, flexibles Kabel
(entsprechend 245 IEC 57) gewiahlt werden.
3. Eine Erdleitung, die langer als andere Kabel ist, installieren.
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6. Elektroarbeiten
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6.2. Fernbedienung

6.2.1. Fur die verdrahtete Fernbedienung

1) Installationsablaufe

(1) Aufstellungsort fiir Fernbedienung auwéhlen. (Fig. 6-2)

Die Temperaturfuhler befinden sich sowohl an der Fernbedienung als auch an der Innenan-

lage.

» Folgende Teile vor Ort beschaffen:

Schaltkasten fur zwei Teile

Dinnes Kupferleitungsrohr

Kontermuttern und Buchsen/Leitungsdurchfiihrungen
® Form der Fernbedienung

Erforderliche Freirdume um die Fernbedienung herum
© Installationsteilung

(2) Den Wartungszugang des Fernbedienungskabel mit Kitt oder Dichtungsmittel abdich-

ten, um das mégliche Eindringen von Tau, Wasser, Kakerlaken oder Wirmern und Rau-
pen zu verhindern. (Fig. 6-3)

® Zur Installation des Schaltkasten:

Bei Installation direkt an der Wand wie folgt vorgehen:

* Ein Loch fur das AnschluBkabel der Fernbedienung durch die Wand brechen (damit das
Kabel der Fernbedienung von hinten durchgefiihrt werden kann), dann das Loch mit Kitt
abdichten.

* Das Fernbedienungskabel durch einen Einschnitt im oberen Gehause fihren, dann den
Einschnitt in ahnlicher Weise wie oben mit Kitt abdichten.

B-1. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels von der Riickseite der Steuerung:

B-2. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels durch die Oberseite:

(3) Bei Installation direkt an der Wand

© Wand/Mauer

© Rohrleitung

® Kontermutter

® Buchse

© Schaltkasten

® Kabel der Fernbedienung
O Mit Kitt abdichten

@ Holzschraube

2) AnschluBverfahren (Fig. 6-4)

@ Das Fernbedienungskabel am Klemmenblock anschlieBen.

® Zu TB5 an der Innenanlage
TB6 (Keine Polaritat)

3) Einstellung fiir zwei Fernbedienungen

Wenn zwei Fernbedienungen angeschlossen sind, stellen Sie eine auf “Hauptgerat” und

die andere auf “Nebengerat”. Fur die entsprechende Einstellung lesen Sie den Abschnitt

“Funktionsauswahl” in der Bedienungsanleitung des Innengerates.

-

6.2.2. Fir die drahtlose Fernbedienung
1) Aufstellort
* Aufstellort der Fernbedienung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
» Aufstellort der Fernbedienung darf nicht zu nah an Heizquellen liegen.
* Aufstellort der Fernbedienung darf keinen kalten (oder hei3en) Luftstromen ausgesetzt
sein.
» Aufstellort der Fernbedienung muB einfache Bedienung erlauben.
* Aufstellort der Fernbedienung muf3 auBBer Reichweite von Kindern liegen.
2) Aufstellverfahren (Fig. 6-5)
(@ Die Halter der Fernbedienung mit zwei Blechschrauben am gewiinschten Ort anbrin-
gen.
®@ Die Unterseite der Fernbedienung in den Halter einsetzen.
® Fernbedienung
Wand
© Anzeige
©® Empféanger
¢ Das Signal hat eine Reichweite (in gerader Linie) von etwa 7 Meter in einem Winkel von
45 Grad rechts und links der Mittellinie des Gerats.
3) Einstellung (Fig. 6-6)
@ Batterien einlegen.
@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
[WODELSELECT blinkt und die Modellnummer leuchtet.
® Temp-@ -Taste zum Einstellen der Modellnummer driicken.
@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
[ODELSELECT und Modellnummer leuchten drei Sekunden lang und werden dann ausge-
schaltet.

Innenanlage AuBenanlage ® Modell-Nr.
PLH, PCH, PKH (35, 50) PUH 001
PUH, PUHZ, SUZ 001
PLA, PCA, PKA (35, 50) PU 033
PKH (60, 71, 100) PUH 003
PUH, PUHZ, SUZ 003
PKA (60, 71, 100) PU 035




6. Elektroarbeiten

1 N 4) Zuweisung einer Fernbedienung fiir jede einzelne Anlage (Fig. 6-7)
Eine einzelne Anlage kann nur von der zugewiesenen Fernbedienung gesteuert werden.
) Sicherstellen, daB jede PC-Tafel einer Innenanlage der richtigen Zuordnungsnummer der
[OECSELECT Fernbedienung zugewiesen ist.
5) Vorgehensweise zur Einstellung der Paarnummer der drahtlosen Fernbedienung
@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.
[WODELSELECT blinkt und die Modellnummer leuchtet.

A\ MITSUBISH| ELECTRIC

min
(@) -Taste zweimal kurz nacheinander driicken.

o3| FAN amoso Die Nummer “0” blinkt.
;Z‘SE II]\,ANE ,-S%E% ® Temp- -Taste zum Einstellen der gewlinschten Paarnummer driicken.

@ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand driicken.
CHECK [ LOUVER | _h Die gewahlte Paarnummer leuchtet drei Sekunden lang und wird dann ausgeschaltet.

TESTAR min ® Paar-Nr der drahtlosen Fernbedienung PC-Tafel der Innenanlage

ST RESET OlOCK 0 Werksseitige Einstellung
@ o ‘o E¢
O@jp—=_ o =* 1 Schnitt J41
2 Schnitt J42
3-9 Schnitt J41, J42

&

[
Fig. 6-7

® OO 6.3. Funktionseinstellungen

6.3.1. Funktionseinstellung an der Anlage (Wahl der Funktionen der
@ Betriebsart-Nummer Anlage)

X comd @ Einstell-Nummer 1) Fiir die verdrahtete Fernbedienung (Fig. 6-8)
o R R - @ Kaltemittel-Adresse Die Netzspannungseinstellung &ndern
42 | J @ Anlagen-Nummer ¢ Daflrr sorgen, daB die Netzspannungseinstellung je nach verwendeter Spannung geén-
Hewe. DOoNOFF dert wird.
@ @ Zum Funktionseinstellmodus gehen.
Fernbedienung ausschalten.
Driicken Sie die Tasten ® und ® gleichzeitig, und halten Sie diese mindestens
2 Sekunden lang gedriickt. FUNCTION beginnt zu blinken.
® Mit der Taste © die Kaltemittel-Adresse (1) auf 00 einstellen.
@ Driicken Sie ©, und [--] beginnt im Anlagennummer-Display (IV) zu blinken.
@ Setzen Sie die Anlagennummer (IV) mit der Taste © auf 00.
® Die Taste ® MODE driicken, um die Kéltemittel-Adresse/Anlagennummer zu bestim-
men. [--] blinkt im Modusnummer ( I ) Display kurzzeitig.
® Die Taste ® driicken, um die Betriebsartennummer ( 1) auf 04 zu stellen.
P @ Driicken Sie die Taste @, und die momentan gewéhlte Einstellnummer (1) beginnt zu
[N} blinken.
é‘ Schalten Sie mit der Taste ® die Einstellnummer entsprechend der verwendeten Netz-
D @ ‘

\
J

® ®

spannung um.

Netzspannung

p— p—— 240V : Eingestellnummer = 1

L L 220V, 230V : Eingestellnummer =2

‘7 Driicken Sie die MODE-Taste ®, und die Betriebsart- und Einstellnummern (1) und
(II') werden stetig (nicht-blinkend) angezeigt, und die vorgenommenen Einstellungen

kénnen Uberpriift werden.

Fig_ 6-8 @© Die Tasten FILTER ® und TEST RUN ® gleichzeitig driicken und mindestens zwei

Sekunden lang gedriickt halten. Das Funktionswahlbild verschwindet kurzzeitig, und

die Anzeige Klimaanlage OFF erscheint.

2) Fiir die drahtlose Fernbedienung (Fig. 6-9)

o ® —|— Die Netzspannungseinstellung &ndern
R (CHECK :’_—,,’_,’i CHECH :L,’,’_,’i * Immer die Netzspannungseinstellung je nach verwendeter Spannung &ndern.
i I\ '\ @ Gehe zu der Betriebsart Funktionswahl
= CHECK

Die C_] -Taste (® zweimal kurz nacheinander driicken.
(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
leuchtet und “00” blinkt.

Die temp- (¥) -Taste © zur Einstellung von “50” einmal driicken. Die drahtlose Fernbedie-
h
| ®@ | nung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten und die -Taste ® driicken.
CHECK ™| 711t CHECK 77 1] N
som| FAN [arostoe ALETN ALl TN @ Einstellung der Anlagennummer
rj‘o?as . I I Die temp-(Y) © und (}) ©-Taste zur Einstellung der Anlagennummer “00” driicken. Die
min
drahtlose Fernbedienung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten und die [ -
ER h .
r3lle Taste ® driicken.
min ® Eine Betriebsart wéhlen
el Em:}' ® Mit den Tasten @ ,©und @ © 04 eingeben, um die Einstellung der Betriebsspannung
[} ¢

zu &ndern. Die drahtlose Fernbedienung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten
und die [ -Taste ® driicken.
@ Derzeitige Einstellungsnummer: 1 =1 Piepton (eine Sekunde)

2 =2 Pieptone (je eine Sekunde)
3 = 3 Piepténe (je eine Sekunde)

R @ Wahl der Einstlelnummer

Flg- 6-9 Mit den Tasten @ ©und @ © die Netzspannungseinstellung auf 01 (240 V) &ndern. Die
drahtlose Fernbedienung auf den Sensor der Innenanlage richten und die [— ] -Taste ®
driicken.

® Mehrfachfunktionen fortlaufend wahlen

Schritte 3 und @ wiederholen, um Einstellungen fir Mehrfachfunktionen fortlaufend zu &ndern.
® Funktionswahl abschlieBen

Die drahtlose Fernbedienung auf den Sensor der Innenanlage richten und die -Taste
® driicken.

Hinweis:

Jede Anderung, die nach Installation oder Wartung an den Funktionseinstellungen
vorgenommen wird, muss unbedingt mit einer Kennzeichnung in der Spalte “Ein-
stellung” der Funktionstabelle vermerkt werden.

6.3.2. Funktionseinstellung auf der Fernbedienung
Siehe dazu Bedienungsanleitung der Innenanlage.
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6. Elektroarbeiten

Funktionstabelle
Anlage Nr. 00 wahlen

Betriebsart Einstellungen Betriebsart Nr. | Einstellung Nr. | Grundeinstellung | Einstellung
Automatische Wiederherstellung nach Netzstromausfall | Nicht verfligbar 01 1 *2
Verfugbar *1 2 2
Erkennung der Innentemperatur Betriebsdurchschnitt der Innenanlage 1 O
Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage 02 2
Interner Sensor der Fernbedienung 3
LOSSNAY-Verbindung Nicht unterstiitzt 1 O
Unterstitzt (Innenanlage nicht mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 03 2
Unterstitzt (Innenanlage mit AuBen-Lufteinla ausgestattet) 3
Netzstrom 240V 04 1
220V, 230V 2 O
Automatikbetrieb (nur fur PUHZ) Stromsparzyklus ist automatisch eingeschaltet 1 O
- " 05
Stromsparzyklus ist automatisch ausgeschaltet 2
Anlagenummern 01 bis 03 oder alle Anlagen wahlen (AL [verdrahtete Fernbedienung] / 07 [drahtlose Fernbedienung])
Betriebsart Einstellungen Betriebsart Nr. | Einstellung Nr. | Grundeinstellung | Einstellung
Filterzeichen 100 Std. 1
2500 Std. 07 2 O
Keine Filterzeichenanzeige 3
Geblasegeschwindigkeit Standard (PLH/PLA)/Leise (PCH/PCA) 1 O
Hohe Decke D (PLH/PLA)/Standard (PCH/PCA) 08 2
Hohe Decke @ (PLH/PLA)/Maximum (PCH/PCA) 3
Anzahl der Luftauslasse 4 Richtungen 1 O
3 Richtungen 09 2
2 Richtungen 3
Installierte Optionen (Hochleistungsfilter) Nicht unterstitzt 10 1 O
Unterstitzt 2
Auf/ab Flugelzellen-Einstellung Keine Fllgelzellen 1
Mit FlGgelzellen (Einstellung des Fligelzellenwinkels D) 11 2
Mit Fltgelzellen (Einstellung des Fligelzellenwinkels ) 3 O
Stromsparender Luftstrom Ausgeschaltet 12 1 O
(Heizbetrieb) Eingeschaltet 2

*1 Wenn der Netzstrom wieder anliegt, lauft die Klimaanlage nach 3 Minuten wieder an.

*2 Die Grundeinstellung von Automatische Wiederherstellung nach Netzstromausfall hangt von der angeschlossenen AuBenanlage ab.

7. Testlauf

7.1. Vor dem Testlauf

» Nach Installierung, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der In- nen-
und AuBenanlagen liberpriifen und sicherstellen, daB kein Kaltemittel auslauft,
Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Polaritat nicht falsch
angeordnet und keine einzelne NetzanschluBphase getrennt ist.

» Mit einem 500-Volt-Megohmmeter tiberpriifen und sicherstellen, daB der Widerstand
zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens 1,0 MQ betragt.

P Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungs-
stromkreis) vornehmen.
Warnung:
Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weniger als
1,0 MQ betragt.
Isolationswiderstand

® Taste ON/OFF
Testlaufanzeige
N © Temperaturanzeige der
Innenanlagenflissigkeits-
leitung
©® Lampe ON/OFF
® Bereitschaftsanzeige
® Fehlercodeanzeige
Anzeige der verbleibenden
Testlaufzeit
© Temperaturwahltaste
® Betriebsartwahltaste
® Geblasegeschwindigkeitstaste
@ Taste TEST

® ®
e

KX ECY

TEST RUN+—
COOL, HEAT

so| FAN
Eitel 3
MODE | VANE | ATOSTART
= U@
(S C
CHECK | LOUVER | _h

AUTOSTOP
FaWaY

@ ©

TESTRUN min

'
T R oo
=L

Fig. 7-2
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7.2. Testlauf

Die nachstehenden 3 Verfahren sind verfligbar.

7.2.1. Verwendung der verdrahteten Fernbedienung (Fig. 7-1)

@ Den Strom mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf einschalten.

@ Die [TEST]-Taste zweimal dricken. = “TEST RUN"-Flussigkristallanzeige (LCD)

® Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) driicken. = Vergewissern, daB Luft aus-
geblasen wird.

@ Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) driicken und die Betriebsart Kiihlen (oder
Heizen) einschalten. = Vergewissern, daf3 kalte (oder warme) Luft ausgeblasen wird.
® Die Taste [Fan speed] (Luftgeschwindigkeit) driicken. = Vergewissern, daB die Luft-

geschwindigkeit eingeschaltet ist.
® Den Betrieb des Geblases der AuBenanlage Uberprifen.
@ Durch Driicken der Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) den Testlauf freigeben. = Stopp
Speichern Sie eine Telefonnummer ein.
Die Telefonnummer eines Reparaturbetriebs, Verkaufsbiiros usw. kann fur eine Kon-
taktaufnahme bei auftretenden Fehlern in die Fernbedienung eingespeichert werden.
Die Telefonnummer wird angezeigt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Fir Anweisungen
fur die Eingabe dieser Nummer lesen Sie die Bedienungsanleitung des Innengerétes.

7.2.2. Verwendung der drahtlosen Fernbedienung (Fig. 7-2)
@ Mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf den Netzstrom einschalten.
ESTRUN
@ Die [__]-Taste zweimal kurz nacheinander drticken.
(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)

® [ETRN (TESTLAUF) und die aktuelle Betriebsart werden angezeigt.
MODE
® [ (&0% O £3)-Taste driicken, um cooLz:  (Kiihlen)-Betrieb zu aktivieren. Dann

priifen, ob Kaltluft aus der Anlage geblasen wird.
MODE ) .

@[ @O O L3)-Taste driicken, um HEATG (Heizung) zu aktivieren. Dann priifen,
ob Warmluft aus der Anlage geblasen wird.

FAN
® Die [ ]-Taste (Geblase) driicken und Uberprifen ob sich die Geblasedrehzahl dndert.

VANE
® (geblaseflugel)-Taste driicken und prifen, ob die automatische Geblaseflligel-

Funktion einwandfrei arbeitet.
@ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste driicken, um Probelauf zu beenden.

Hinweis:

¢ Bei Ausfiihrung der Schritte @ bis ) die Fernbedienung auf das Empfangsteil der
Innenanlage richten.

¢ Es ist nicht méglich, das Gerét in den Betriebsarten FAN, DRY oder AUTO arbeiten
zu lassen.



7. Testlauf
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7.2.3. SW4 in der AuBenanlage verwenden
Siehe Aussenanlagen-Installationsanleitung.

7.3. Selbsttest

7.3.1. Fir die verdrahtete Fernbedienung (Fig. 7-3)
(@ Den Netzstrom einschalten.
@ Die [CHECK] (PRUFEN)-Taste zweimal driicken
® Bei Verwendung der System-Steuerung mit der [TEMP]-Taste die Kaltemitteladresse
einstellen.
@ Zum Ausschalten der Selbstprifung die [ON/OFF] (EIN/AUS)-Taste driicken.
® CHECK(PRUFEN)-Taste
Kaltemitteladdresse
© TEMP-Taste
© IC: Innenanlage
OC: AuBenanlage
® Check-Code

I — (® Adresse der Anlage
@ TESTRUN min @
’F‘i?m = e WE 7.3.2. Fur die drahtlose Fernbedienung (Fig. 7-4)
,-,,-,_I ‘ s Lo o o &% [©) Dencr\'l_‘eEE:z}?trom einschalten.
uu ol .
‘ @ Die ] (PRUFEN)-Taste zweimal driicken
® 11 (Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
® [CRECK (PRUFEN) leuchtet.
pie “00” beginnt zu blinken. .
vk .
b \ t :|> Flg' 7-4 ® Die Fernbedienung auf das Empfangsteil des Gerates richten und die Taste [ | driik-

Fig. 7-3

ken. Der Prifcode wird durch die Anzahl der Tonsignale des Summers aus dem Emp-
fangsbereich und die Anzahl der Blinkvorgéange der Betriebslampe angezeigt.
@ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste driicken, um Selbsttest zu beenden.

* Beachten Sie die folgenden Tabellen fiir Naheres zu den Priif-Codes. (Drahtlose Fernbedienung )

[Ausgabemuster A]

Piepton erklingt Piep Piep  Piep Piep

Blinkmuster der . 1. 2. 3.

Piep

Code in folgender Tabelle an (z. B. ist n = 5 flr “P5”)

ntesBinken [ ] [o ... wiederhot

BETRIEBSAN- >

ZEIGE-Lampe Aus En  En  En Ein Aus Ein  Ein
Selbsttest  Etwa 2,5 Sek. O,E\Sek. 0,5 Sek. 0,5 Sek. 0,5 Sjk. Etwa 2,5 Sek. 0,5Sek. 0,5 Sek.
|(:’gtgalr?tgitgnal o R ) ) H_ o
empfangen) Anzahl der Blinksignale/Piepténe im Muster zeigt den Priif- Anzahl der Blinksignale/Piepténe im Muster

Piep Piep

zeigt den Prif-Code in folgender Tabelle an

[Ausgabemuster B]

Piepton erklingt Piep Piep  Piep

Blinkmuster der

Piep

B |1 E—— L el e Ly T Toeseimen 1L T2 - wiedernor
+——> » » >

Piep Piep Piep

Priif-Code in folgender Tabelle an (z. B. ist n = 5 flr “P5”)

BETRIEBSAN- »
ZEIGE-Lampe Aus Ein Ein Ein  Ein Ein Aus Ein Ein Ein
Selbsttest Etwa 2,5 Sek. Etwa 3 Sek. 0,5 Sek. 0,5 Sek. 0,5 Sek. 0,5 Sek. Etwa 2,5 Sek. Etwa 3 Sek. 0,5 Sek. 0,5 Sek.
beginnt \ J -
(Stgnsignal e
empfangen) Anzahl der Blinksignale/Piepténe im Muster zeigt den Anzahl der Blinksignale/Piepténe im Muster

zeigt den Priif-Code in folgender Tabelle an

[Ausgabemuster A]

Fehler erkannt am Innengerét

Drahtlose Fernbedienung Verdrahtete
Fernbedienung
Piepton erklingVBETRIEBSAN- Symptom Bemerkung

ZEIGE-Lampe blinkt Prif-Code

(Anzahl von Malen)
1 P1 Fehler Lufteinlassensor
2 P2, P9 Fehler Rohrsystemsensor (Flussigkeitsseite oder 2-Phasen-Rohr)
3 E6, E7 Kommunikationsfehler zwischen Innen-/AuBengerét
4 P4 Fehler Drainagesensor
5 P5 Fehler Drainagepumpe
6 P6 Betrieb bei Vereisungs-/Uberhitzungsschutz
7 EE Kommunikationsfehler zwischen Innen- und AuBengeréten
8 P8 Fehler Rohrtemperatur
9 E4 Fehler bei Empfang des Fernbedienungssignals
10 - -
1 - -
12 Fb Fehler im Steuersystem des Innengerats (Fehler im Speicher usw.)

Kein Gerdusch —-— Keine Entsprechung
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7. Testlauf

[Ausgabemuster B] Fehler erkannt an anderen Geréten als dem Innengerét (AuBengerat usw.)

Drahtlose Fernbedienung Verdrahtete
Fernbedienung
Piepton erklingt/BETRIEBSAN- Symptom Bemerkung
ZEIGE-Lampe blinkt Pruf-Code
(Anzahl von Malen)
1 E9 Kommunikationsfehler zwischen Innen-/AuBengerét (Ubertragungsfehler) (AuBengerat)
2 up Kompressorunterbrechung wg. Uberlaststrom
3 U3, U4 Offener/Kurzgeschlossener Kontakt der Thermistoren des AuBengeréts
4 UF Kompressorunterbrechung wg. Uberlaststrom (bei verriegeltem Kompressor)
5 u2 Anormal hohe Entladetemperatur/49C-Betrieb/nicht genligend KihImittel
6 U1, Ud Anormal hoher Druck (63H-Betrieb)/Betrieb bei Uberhitzungsschutz
7 us Anormale Temperatur des Kuhlkérpers Naheres erfahren Sie durch das
8 us Sicherheitsstop des Liifters des AuBengerates LED-Display der Steuerplatine des
9 ) Kompressorunterbrechung wg. Uberlaststrom/Abnormitét im Stromversorgungsmodul AuBengerates.
10 u7 Abnormitat der Uberhitzung aufgrund geringer Entladetemperatur
1 U9, UH Abnormitat einer Uberspannung oder KurzschluB und anormales Synchronsignal zum
Hauptkreis/Fehler Stromsensor
12 - -
13 - -
14 Sonstige Andere Fehler (bitte lesen Sie in der Technischen Anleitung fur das AuBengerat nach.)

*1 Wenn der Piepton (nach den ersten beiden Pieptdnen zur Bestatigung des Empfangs des Startsignals fiir den Selbsttest) nicht nochmals erklingt, und wenn die BETRIEBSANZEIGE-
Lampe nicht aufleuchtet, gibt es keine Fehleraufzeichnungen.

*2 Wenn der Piepton (nach den ersten beiden Piepténen zur Bestétigung des Empfangs des Startsignals fiir den Selbsttest) dreimal nacheinander “Piep, Piep, Piep” (0,4 + 0,4 + 0,4 Sek.)
ertont, ist die angegebene Kihimitteladresse falsch.

* Bei der drahtlosen Fernbedienung
Dauersignalton von der Empfangseinheit der Innenanlage.
Blinken der Betriebsanzeige

* Bei der verdrahteten Fernbedienung
Uberpriifen Sie den auf dem LCD angezeigten Code.

¢ Wenn das Geréat nach dem obigen Probelauf nicht richtig betrieben werden kann, siehe folgende Tabelle zum Beheben der Ursache.

Symptom
- N - Ursache
Verdrahtete Fernbedienung LED 1, 2 (Leiterplatte in AuBenaggregat)
Fir etwa 2 Minuten LED 1 und 2 leuch f d LED 2 wird * Fir etwa 2 Minuten nach dem Einschalten ist der Betrieb der
PLEASE WAIT nach dem Einschal- un euchten auf, dann wir a.us— Fernbedienung aufgrund des Anlagenstarts nicht méglich. (Kor-
geschaltet, nur LED 1 leuchtet. (Korrekter Betrieb) B
ten. rekter Betrieb)
* Der Steckverbinder fir das Schutzgerat des AuBenaggregats ist
. nicht angeschlossen.
Nur LED 1 leuchtet. - LED 1 und 2 blinken.
PLEASE WAIT — Fehlercode Wenn etwa 2 - * Phasenverkehrt oder offene Phasenverdrahtung fir Betriebs-
Minuten nach dem strom-Klemmenblock (L1, L2, L3)
Auf dem Displ heinen keine Meld Einschalten Falsche Verdraht ischen | d AuB3: t (fal
uf dem Display erscheinen keine Meldun- | | oo ciq ) .  Falsche Verdrahtung zwischen Innen- und AuBenaggregat (fal-
gen, auch wenn das Gerat eingeschaltet gang EIlEJIrJ :Eb? 1ktle.uchtelt. — LED 1 blinkt zweimal, sche Polung von S1, S2, S3)
ist (Betriebsanzeige leuchtet nicht). Ikt einma. * KurzschluB3 des Fernbedienungskabels

Bei der drahtlosen Fernbedienung im obigen Betriebszustand treten folgende Erscheinungen auf.

» Keine Signale von der Fernbedienung werden akzeptiert.

¢ OPE-Lampchen blinkt.

» Der Signaltongeber gibt einen kurzer Piepton aus.

Hinweis:

Fiir etwa 30 Sekunden nach Beenden der Funktionswahl ist der Betrieb nicht méglich. (Korrekter Betrieb)

Eine Beschreibung jeder LED (LED 1, 2, 3), die mit der Steuerung der Innenanlage geliefert wurde, findet sich in der nachstehenden Tabelle.

LED 1 (Betriebsstrom fiir Mikrocomputer) Zeigt an, ob Steuerstrom anliegt. Sicherstellen, daB die LED immer leuchtet.

LED 2 (Betriebsstrom flr Fernbedienung) Zeigt an, ob Strom an der Fernbedienung anliegt. Diese LED leuchtet nur bei einem Innenaggregat, daB an
das AuBenaggregat mit der Kéltemitteladresse “0” angeschlossen ist.

LED 3 (Kommunikation zwischen Innenaggregat und AuBenaggregat) Zeigt den Zustand der Kommunikation zwischen Innenaggregaten und AuBenaggregaten an. Sicherstel-
len, daf3 diese LED immer blinkt.
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8. Funktion fir einfache Wartung (option)

Anzeigebeispiel (Komp. Ablasstemperatur 64 °C)
0 ® o

EX MITSU*BISHI ELECTRIC

GUTDROR UNm

QUTLETTEMF) @

®

STEMP (DON/OFF

DIhF 0638 OMENU  ©ON/OFF Sl IS FILTER
Ss== 38Cal  (HECK TEST
G @G & @& o o

PAR-21MAA CLEAR

Im Wartungsmodus kénnen Sie viele Arten von Wartungsdaten auf der Fernbedienung, wie

etwa Temperatur des Warmetauschers und Stromverbrauch des Kompressors fiir die In-

nen- und AuBBenanlagen, anzeigen.

Diese Funktion kann unabhéngig davon genutzt werden, ob die Klimaanlage l&uft oder

nicht.

Waéhrend des Betriebs der Klimaanlage kénnen die Daten sowohl im Normalbetrieb als

auch im konstanten Betrieb des Wartungsmodus tberprift werden.

* Diese Funktion kann im Testlauf nicht genutzt werden.

* Die Verfugbarkeit dieser Funktion ist abhangig von der angeschlossenen AuBBenanlage.
Bitte Prospekte beachten.

Betriebsablaufe im Wartungsmodus

(1) Zur Aktivierung des Wartungsmodus die Taste

; MAINTENANCE
TEST ) 3 Sekunden lang driicken. Anzeige @
v
(2) Die TEMP driicken. Tasten () (CA)) zur Einstellung der Kéltemitteladresse.
) (2 Ty 1P TR !
Anzeige ® [* UL > L 5 M|
v
(3) Wahlen Sie die Daten, die Sie anzeigen mdchten.
Kompressor- Summierte ON/OFF (EIN/ Betriebs-
informationen Angei Betriebszeit AUS) Zahl strom
Nzeige  coup on COMP ON COMP ON
OMENU 10 HOURS 100 TIMES CURRENT (A)
Temperatur des Komp. Temperatur der
AuBenanlage- Anzei > \Warmetauschers Ablasstemperatur AuBenumgebung |
i nzeige
Informationen 98 uTDOOR UNIT OQUTDOOR UNIT OUTDOOR UNIT
© ON/OFE HEXC. TEMP OUTLET TEMP OUTDOOR TEMP
Innenraum- Temperatur des Betriebszeit
Innenanlage- Angei »> temperatur Warmetauschers des Filters
i i nzeige
informationen o %€ \NpooR UNIT INDOOR UNIT INDOOR UNIT
INLET TEMP H-EXC. TEMP FILTER USE H

* Die angezeigte Betriebszeit des Filters gibt die Zahl der Stunden an, die der Filter
seit seinem Wiedereinsetzen genutzt wurde.

v
[(4) Die Taste (FILTER) driicken. )
v
(5) Die Daten werden in @ angezeigt. (Beispiel fir die Anzeige der Temperatur des Luftstroms)
B{in‘k(?n
Anzeige @ L.
SN Etwa 10 b4
Auf Reaktion  gg. 64 °C
warten

* Zur Prufung eines weiteren Datums Schritte (2) bis (5) wiederholen.

v

(6) Zum Ausschalten des Wartungsmodus die Taste drei Sekunden lang driik-
ken oder die Taste (@ ON/OFF ) driicken.

Konstanter Betrieb

Im Wartungsmodus kann die Betriebshaufigkeit festgelegt und der Betrieb konstant
gehalten werden. Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, diese Betriebsart mit fol-
gendem Verfahren starten.

Zur Wahl der Betriebsart die Taste driicken.
Konstanter Konstanter Abbruch des
¥ Kiihlbetrieb Heizbetrieb konstanten Betriebs
Anzeige
oL HEAT STABLE MODE
(A] STABLE MODE STABLE MODE CANCEL
v
- Die Taste (FILTER) driicken.
Konstanter
Warten auf Betrieb
konstanten Betrieb
) —ao oo oo ‘ oo
Anzeige 10-20 Min.

* Beim Warten auf den konstanten Betrieb kdnnen Sie mit den Schritten (3) bis (5) die
Daten des Betriebsablaufs des Wartungsmodus Uberprifen.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/ EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/ EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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