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Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT |3

PUHY-P-YGM-A
PUY-P-YGM-A

For use with R410A

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimageréate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagao antes de instalar a unidade de ar condicionado.

Er XEIPIAIO OAHIIQN EFKATAZTAZHZ

[Na acpaAela Kal owoTA XPrion, MAPaKaAeioTe dlABACETE TIPOOEXTIKA AUTO TO €YXEWPIOI0 eykaTdoTaong mplv apxioete v
£YKATAOTAON TNG MOVAdAG KAWWATIONOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

Ona OCTOPO>XHOro 1 NpaBUJIbHOIo UCNoJsib30BaHUA npmﬁopa HeobxoAMMO TLaTeNlbHO 03HAKOMUTLCA C AaHHbIM PyKOBOACTBOM MO
YCTaHOBKe [0 BbINOJIHEHNA YCTAaHOBKU KOHOUUMOHEpPa.
L

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bicimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin lUtfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

2 5% Ffift
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PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpecného a spravného pouzivani si pred instalaci klimatiza¢ni jednotky dikladné proctéte tuto prirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpecné a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave natan¢no preberite ta Prironik za namestitev.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjik, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikonyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald
egyseget.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym
podrecznikiem instalacji.
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<A>

<A> : Top view
<B> : Side view
<C> : When there is little space up to an obstruction

®: Front
®: No restrictions on wall height (left and right)
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©: Air outlet guide (Procured at the site)
®
2) <B>
2 45°
21000 \
2300 == I
e ((/ B <C>
s /

@) <A> <B>
4

@ <B>

<A>

(5)

1 000e
®

000e
®

oo

@@

42 L1

/®

|
2L 211 2

000©

©

[Q][.]Q][ )

® 2900| ©
OO0 [AOIOIO
] % L]

/ 4
[.][.].][.] [.][.] ; ©
OO0 OO0

© J
/® ©®: Must be open

e |® Q ® ®: Wall height (H)

‘;‘ ‘;‘ ®: No restrictionsc()r::;lll height

6]

[Fig. 6.0.1]
@ P200 ~ P400

P450 ~ P650




[Fig. 7.1.1]

®: M10 anchor bolt procured at the site.
®: Corner is not seated.

[Fig. 8.2.1]
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B _? o] —?— D —?)—e
/ b ®: Outdoor unit
a b ¢ a ¢ d ¢ ®: First branch
-© -@ -@ ©: Indoor unit
o cap
A (mm)
Outdoor model Liquid pipe Gas pipe Downstream unit model total Branch kit model
P200 29.52 219.05 ~ 200 CMY-Y102S-G
P250 *1 99.52 022.2 201 ~ 400 CMY-Y102L-G
P300 *2 99.52 022.2 401 ~ 650
CMY-Y202-G
P350 @12.7 ©28.58 The 1st branch of P450 ~ P650
P400 012.7 028.58 651 ~
CMY-Y302-G
P450 215.88 ©928.58 [1] The 1st branch of P700, P750, P800
P500 215.88 ©28.58
P550 215.88 028.58
P600 015.88 028.58 4-Branching header 8-Branching header | [L] 10-Branching header
P650 915.88 928.58 (Downstream unit (Downstream unit Downstream unit
"1 @12.7 for over 90m model total £ 200) model total £ 400) model total < 650)
2 212.7 for over 40m CMY-Y104-G CMY-Y108-G CMY-Y1010-G
B,C,D (mm)
[D] Total capacity of indoor units Liquid pipe Gas pipe
~ 140 29.52 015.88
141 ~ 200 29.52 219.05
201 ~ 300 29.52 022.2
301 ~ 400 012.7 028.58
401 ~ 650 215.88 ©28.58
651 ~ 800 219.05 ©34.93
801 ~ 219.05 041.28
a,b,cde (mm)
Model number Liquid pipe Gas pipe
20,25,32,40,50 06.35 012.7
63,71,80,100,125,140 ©9.52 ©15.88
200 29.52 219.05
250 ©09.52 022.2
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9.2

[Fig. 9.2.1]

®: Close-packed packing
®: Hollow packing

[Fig. 9.2.2]

<C> [Ball valve (gas side/flared type)] ~ <A> [Ball valve (gas side/flanged type)]

<B> [Ball valve (liquid side)]

<D> This figure shows the valve in the fully open state.
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In case of the cylinder having no syphon pipe.

: Vacuum pump
: To indoor unit

- — L
[Fig. 9.2.3]
®: Valve stem ®: ©9.52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
®: Stopper pin 012.7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
/ ©: Packing (Accessory) 215.88 (PUHY-P450 ~ P650)
®: Connecting pipe (Accessory) ©@: 922.2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
®: Open (Operate slowly) ©28.58 (PU(H)Y-P350,PUHY-P400 ~ P650)
®: Cap, copper packing ®: Field piping
©: Service port ©: 219.05 (PU(H)Y-P200)
@: Flare nut
9.3
[Fig. 9.3.1] ®: Nitrogen gas [Fig. 9.3.2] @) ®: System analyzer
@ @ ® — © ®: To indoor unit ® —<— ® ®: Lo knob
©: System analyzer — ® ©: Hiknob
® ©: Loknob © ©: Ball valve
®: Hiknob Lo ® HI \@ ®: Liquid pipe
®: Ballvalve © ®: Gas pipe
©®: Liquid pipe (@) D%—@:@ ©: Service port
®: Gas pipe 3 ®: Three-way joint
@®: Outdoor unit © ®: Valve
@: Service port @: Valve
[Fig. 9.3.3] ©) ®: R410A cylinder
I ©: Scale
®
®
©

: Outdoor unit

®: Syphon pipe
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10.2

[Fig. 9.4.1]

®: Steel wire ®: Piping

©: Asphaltic oily mastic or asphalt

®: Heat insulation material A

®: Outer covering B

[Fig. 9.4.2]

®: Liquid pipe ®: Gas pipe

©: Electric wire ©: Finishing tape
®: Insulator

[Fig. 9.4.3]

[Fig. 9.4.4]

<B> Outer wall

N
| ;

<D> Floor (waterproofing)

<A> Inner wall (concealed)

A®®

Zh

<C> Outer wall (exposed)

<F> Penetrating portion on fire
limit and boundary wall

<E> Roof pipe shaft

<B> SW2-1:ON

L2

<C> Keep the jumper connector

[Fig. 10.2.1]
®: Power source
ceeee oS . B
®: Transmission line
L1L2L3N @ MiIM2 MiM2S
TB1 ~| TB3  TB7 ©: Earth screw
[ ]
® O
[Fig. 10.3.1] ‘
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[Fig. 10.3.2]

[Fig. 10.3.3]
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: Mortar or other incombustible caulking
: Incombustible heat insulation material

®: Sleeve ®: Heat insulating material
©: Lagging ©: Caulking material

®: Band ®: Waterproofing laye
©: Sleeve with edge ®: Lagging material

®
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[Fig. 10.4.1]
®: Switch (breakers for 3N~380-415V ®

wiring and current L1, L2, L3, N, PE e N S R ©

leakage)
®: Breakers for current ©

leakage ~220-240V ®
©: Outdoor unit L N. PE {1 ? ? |
®: Pull box

® ® ® ®

®: Indoor unit | | | | | | | |
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1.1. Before installation and electric work

P Before installing the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

P The “Safety precautions” provide very important points re-
garding safety. Make sure you follow them.

Symbols used in the text
AN Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury
or death to the user.

/\ caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols used in the illustrations

® : Indicates an action that must be avoided.
0 : Indicates that important instructions must be followed.
@ : indicates a part which must be grounded.

A : Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

N Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

N Warning:
e Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Improper installation by the user may result in water leakage, electric shock,
or fire.
e Install the unit at a place that can withstand its weight.
- Inadequate strength may cause the unit to fall down, resulting in injuries.
* Use the specified cables for wiring. Make the connections securely so
that the outside force of the cable is not applied to the terminals.
- Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.
¢ Prepare for strong winds and earthquakes and install the unit at the speci-
fied place.
- Improper installation may cause the unit to topple and result in injury.
e Always use an filter and other accessories specified by Mitsubishi Elec-
tric.
- Ask an authorized technician to install the accessories. Improper installation
by the user may result in water leakage, electric shock, or fire.
¢ Never repair the unit. If the air conditioner must be repaired, consult the
dealer.
- If the unit is repaired improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.
* Do not touch the heat exchanger fins.
- Improper handling may result in injury.
* If refrigerant gas leaks during installation work, ventilate the room.
- If the refrigerant gas comes into contact with a flame, poisonous gases will
be released.
¢ Install the air conditioner according to this Installation Manual.
- If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.

¢ Have all electric work done by a licensed electrician according to “Elec-
tric Facility Engineering Standard” and “Interior Wire Regulations”and
the instructions given in this manual and always use a special circuit.

- If the power source capacity is inadequate or electric work is performed im-
properly, electric shock and fire may result.

e Securely install the outdoor unit terminal cover (panel).
- If the terminal cover (panel) is not installed properly, dust or water may enter
the outdoor unit and fire or electric shock may result.
¢ When installing and moving the air conditioner to another site, do not
charge it with a refrigerant different from the refrigerant specified on the
unit.

- If a different refrigerant or air is mixed with the original refrigerant, the refrig-

erant cycle may malfunction and the unit may be damaged.
¢ If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit if
the refrigerant should leak.

- Consult the dealer regarding the appropriate measures to prevent the safety
limit from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the safety
limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room could result.

¢ When moving and reinstalling the air conditioner, consult the dealer or
an authorized technician.

- If the air conditioner is installed improperly, water leakage, electric shock, or
fire may result.

* After completing installation work, make sure that refrigerant gas is not
leaking.

- If the refrigerant gas leaks and is exposed to a fan heater, stove, oven, or
other heat source, it may generate noxious gases.

* Do not reconstruct or change the settings of the protection devices.

- If the pressure switch, thermal switch, or other protection device is shorted
and operated forcibly, or parts other than those specified by Mitsubishi Elec-
tric are used, fire or explosion may result.

* To dispose of this product, consult your dealer.
¢ The installer and system specialist shall secure safety against leakage
according to local regulation or standards.

- Following standards may be applicable if local regulation are not available.

* Pay special attention to the place of installation, such as a basement, etc.
where refrigeration gas can accumulate, since refrigeration is heavier
than the air.

¢ With Freshair intake type, the installation site must be carefully chosen
because outdoor air can directly blow into the room when the thermostat
is turned off.

- Direct exposure to outdoor air may have harmful effects on people or food.

1.2. Precautions for devices that use R410A
refrigerant

/N Caution:

¢ Do not use existing refrigerant piping.

- The old refrigerant and refrigerator oil in the existing piping contains a large
amount of chlorine which may cause the refrigerator oil of the new unit to
deteriorate.

- R410A is a high-pressure refrigerant and can cause the existing piping to
burst.

* Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper and cop-
per alloy seamless pipes and tubes. In addition, be sure that the inner
and outer surfaces of the pipes are clean and free of hazardous sulphur,
oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contami-
nant.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping may cause the refriger-
ant residual oil to deteriorate.



e Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing. (Store elbows and
other joints in a plastic bag.)

- If dust, dirt, or water enters the refrigerant cycle, deterioration of the oil and
compressor trouble may result.

¢ Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator
oil to coat flares and flange connections.

- The refrigerator oil will degrade if it is mixed with a large amount of mineral
oil.

¢ Use liquid refrigerant to fill the system.

- If gas refrigerant is used to seal the system, the composition of the refriger-
ant in the cylinder will change and performance may drop.

¢ Do not use a refrigerant other than R410A.

- If another refrigerant (R22, etc.) is mixed with R410A, the chlorine in the
refrigerant may cause the refrigerator oil to deteriorate.

¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

- The vacuum pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause the
refrigerator oil to deteriorate.

* Do not use the following tools that are used with conventional refriger-
ants.

(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, reverse flow check valve,

refrigerant charge base, refrigerant recovery equipment)

- If the conventional refrigerant and refrigerator oil are mixed in the R410A,
the refrigerant may deteriorated.

- If water is mixed in the R410A, the refrigerator oil may deteriorate.

- Since R410A does not contain any chlorine, gas leak detectors for conven-
tional refrigerants will not react to it.

¢ Do not use a charging cylinder.

- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.

¢ Be especially careful when managing the tools.

- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the refrigerant may dete-
riorate.

1.3. Before installation
A Caution:

Do not install the unit where combustible gas may leak.

- If the gas leaks and accumulates around the unit, an explosion may result.
* Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instru-

ments, or artwork are kept.

- The quality of the food, etc. may deteriorate.

¢ Do not use the air conditioner in special environments.

- Oil, steam, sulfuric smoke, etc. can significantly reduce the performance of
the air conditioner or damage its parts.

* When installing the unit in a hospital, communication station, or similar
place, provide sufficient protection against noise.

- Inverter equipment, private power generator, high-frequency medical equip-
ment, or radio communication equipment may cause the air conditioner to
operate erroneously, or fail to operate. On the other hand, the air conditioner
may affect such equipment by creating noise that disturbs medical treatment
or image broadcasting.

¢ Do not install the unit on a structure that may cause leakage.

- When the room humidity exceeds 80 % or when the drain pipe is clogged,
condensation may drip from the indoor unit. Perform collective drainage work
together with the outdoor unit, as required.

1.4. Before installation - electrical work
& Caution:

e Ground the unit.
- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or
telephone ground lines. Improper grounding may result in electric shock.

2. About the product

e The reverse phase of L lines (L1, L2, L3) can detected (Error cord: 4103),
but the reverse phase of L lines and N line can not be detected.
- Some electric parts may be damaged when power is supplied during miss
wiring.
¢ Install the power cable so that tension is not applied to the cable.
- Tension may cause the cable to break and generate heat and cause a fire.
¢ Install a leak circuit breaker, as required.
- If a leak circuit breaker is not installed, electric shock may result.
* Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.
- Cables that are too small may leak, generate heat, and cause a fire.
* Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.
- Afuse or circuit breaker of a larger capacity, a steel or copper wire may result
in a general unit failure or fire.
* Do not wash the air conditioner units.
- Washing them may cause an electric shock.
¢ Be careful that the installation base is not damaged by long use.
- If the damage is left uncorrected, the unit may fall and cause personal injury
or property damage.
¢ Install the drain piping according to this Installation Manual to ensure
proper drainage. Wrap thermal insulation around the pipes to prevent
condensation.
- Improper drain piping may cause water leakage causing damage to furniture
and other possessions.
¢ Be very careful about transporting the product.
One person should not carry the product as it weighs more than 20 kg.
Some products use PP bands for packaging. Do not use any PP bands as a
means of transportation. It is dangerous.
Do not touch the heat exchanger fins. Doing so may cut your fingers.
When transporting the outdoor unit, support it at the specified positions on
the unit base. Also support the outdoor unit at four points so that it cannot
slip sideways.
¢ Safely dispose of the packing materials.
- Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause
stabs or other injuries.
- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not
play with them. If children play with a plastic bag which was not torn apart,
they face the risk of suffocation.

1.5. Before starting the test run
/\ Caution:

¢ Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can
result in irreversible damage to internal parts. Keep the power switch turned
on during the operational season.

¢ Do not touch the switches with wet fingers.
- Touching a switch with wet fingers can cause electric shock.

¢ Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after opera-
tion.

- During and immediately after operation, the refrigerant pipes may be hot or
cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through the refrig-
erant piping, compressor, and other refrigerant cycle parts. Your hands may
suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes.

¢ Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.
- Rotating, hot, or high-voltage parts can cause injuries.
¢ Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Always wait at least five minutes before turning off the power. Otherwise,
water leakage and trouble may occur.

* Do not touch the surface of the compressor during servicing.

- If unit is connected to the supply and not running, crank case heater at com-
pressor base is operating.

*  This unit uses R410A-type refrigerant

» Piping for systems using R410A may be different from that for systems using
conventional refrigerant because the design pressure in systems using R410A
is higher. Refer to Data Book for more information.

+ Some of the tools and equipment used for installation with systems that use
other types of refrigerant cannot be used with the systems using R410A. Refer
to Data Book for more information.

» Do not use the existing piping, as it contains chlorine, which is found in con-
ventional refrigerating machine oil and refrigerant. This chlorine will deteriorate
the refrigerant machine oil in the new equipment. The existing piping must not
be used as the design pressure in systems using R410A is higher than that in
the systems using other types of refrigerant and the existing pipes may burst.
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3. Specifications

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Noise level (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
External static pressure 0 Pa
Indoor units Total capacity 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

Quantity 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 1~22
Operation Standard type Cooling mode: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB with outdoor unit at lower position)
temperature Heating mode: — 20 °CWB ~ 15.5 °CWB

Fresh air intake | Cooling mode: 21 °CDB ~ 43 °CDB

type Heating mode: —12.5 °CWB ~ 20 °CWB
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Noise level (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62.5 dB<A>
External static pressure 0 Pa
Indoor units Total capacity 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

Quantity 1~24 | 1~24 | 1~24 | 1~32 1~32
Operation Standard type Cooling mode: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB with outdoor unit at lower position)
temperature Heating mode: — 20 °CWB ~ 15.5 °CWB

Fresh air intake | Cooling mode: 21 °CDB ~ 43 °CDB

type Heating mode: —12.5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Confirmation of parts attached

(@ Conduit mounting plate (853) | @ Conduit mounting plate (#46) | ® Conduit mounting plate (33) | @ Conduit mounting plate (227)
Model | P200 - - 1 pc. 1 pc.
P250 ~ P350 - - 1 pc. 1 pc.
P400 ~ P650 1 pcs. 1 pc. - -
(® Tapping screw M4 ® Connecting pipe (Flare) ® Connecting pipe (Flange) @ Packing (inside 923, outsideg35)
Model | P200 2 pcs. 1 pc. - -
P250 ~ P350 2 pcs. - 1 pc. 1 pc.
P400 ~ P650 2 pcs. - 1 pc. 1 pc.

5. Space required around unit

[Fig. 5.0.1] (P.2)
<A> Top view <B> Side view

<C> When there is little space up to an obstruction

® Front

© Air outlet guide (Procured at the site)

® Wall height (H)

No restrictions on wall height (left and right)
® Must be open
® No restrictions on wall height

(mm)
L1 L2
450 | 450

(1) Basic space required
(2) When there is an obstruction above the unit

(8) When inlet air enters from right and left sides of unit

»  Wall heights “H” of the front and the back sides shall be within total height of

unit.

»  When wall height “H” exceeds total height of unit, add “h” dimension to L1 and

L2 of the Fig. 5.0.1.
“h” = wall height “H”” — total height of unit

6. Lifting method

(4) When unit is surrounded by walls

Note:

Example:

Wall heights “H” of the front and the back sides shall be within overall
height of unit.

If the panel height is exceeded, add the “h” dimension of the Fig. 5.0.1 to
L1 and L2.

(mm)
L1 L2
450 | 450

When the “h” dimension is 100 mm,
the L1 dimension becomes 450 + 100 = 550 mm.

(5) Collective installation and continuous installation

Space required for collective installation and continuous installation:

When installing several units, provide the space between each block consider-
ing passage for air and people.

Open in two directions.

In case of wall height “H” exceeds total height of unit, add “h” dimension (h =
wall height “H’” — total height of unit) to * marked dimension.

If there is a wall at both the front and the rear of the unit, install up to four units
(Every 3 units in the case of P450 ~ P650.) consecutively in the side direction

and provide a space of 1000 mm or more as inlet space/passage space for
each four units (Every 3 units in the case of P450 ~ P650.) .

[Fig. 6.0.1] (P.2)
&Caution:

Be very careful to carry product.
- Do not have only one person to carry product if it weighs more than 20 kg.

- PP bands are used to pack some products. Do not use them as a mean for transportation because they are dangerous.

- Do not touch heat exchanger fins with your bare hands. Otherwise you may cut your hands.

- Tear plastic packaging bag and scrap it so that children cannot play with it. Otherwise plastic packaging bag may suffocate children to death.

- When carrying outdoor unit, be sure to support it at four points. Carrying with 3-point support may make outdoor unit unstable, resulting in it falling.



7. Installation of unit

7.1. Installation

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® M10 anchor bolt procured at the site. Corner is not seated.
»  Fixunit tightly with bolts so that unit will not fall down due to earthquake or gust
of wind.
+ Use concrete or angle bracket for foundation of unit.

» Vibration may be transmitted to the installation section and noise and vibration
may be generated from the floor and walls, depending on the installation con-
ditions. Therefore, provide ample vibrationproofing (cushion pads, cushion
frame, etc.).

» Be sure that the corners are firmly seated. If the corners are not firmly seated,
the installation feet may be bent.

8. Refrigerant piping installation

AWarning:

e Be sure to install unit in a place strong enough to withstand its weight.
Any lack of strength may cause unit to fall down, resulting in a personal
injury.

¢ Have installation work in order to protect against a strong wind and earth-
quake.

Any installation deficiency may cause unit to fall down, resulting in a
personal injury.

When building the foundation, give full attention to the floor strength, drain water
disposal <during operation, drain water flows out of the unit>, and piping and wir-
ing routes.

Down piping and down wiring precautions

When down piping and down wiring are performed, be sure that foundation and
base work does not block the base through holes. When down piping is performed,
make the foundation at least 100 mm high so that the piping can pass under the
bottom of the unit.

Connecting the piping is a terminal-branch type in which refrigerant piping from
the outdoor unit is branched at the terminal and connected to each of the indoor
units.

The method of pipe connection is as follows: flare connection for the indoor units,
gas pipes for outdoor units, flare connection for P200 and brazed connection for
P250 ~ P650; liquid pipes, flare connection. Note that the branched sections are
brazed.

AN Warning:

Always use extreme care to prevent the refrigerant gas from leaking while
using fire or flame. If the refrigerant gas comes in to contact with a flame
from any source, such as a gas stove, it breaks down and generates a poi-
sonous gas which can cause gas poisoning. Never weld in an unventilated
room. Always conduct an inspection for gas leakage after installation of the
refrigerant piping has been completed.

8.1. Caution

This unit uses refrigerant R410A. Follow the local regulations on materials and
pipe thickness when selecting pipes.
@ Use the following materials for refrigeration piping.
» Material: Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper.
In addition, be sure that the inner and outer surfaces of the pipes are clean
and free of hazardous sulphur, oxides, dust/dirt, shaving particles, oils,
moisture, or any other contaminant.

Commercially available piping often contains dust and other materials. Always
blow it clean with a dry inert gas.

Use care to prevent dust, water or other contaminants from entering the piping
during installation.

Reduce the number of bending portions as much as possible, and make bend-
ing radius as big as possible.

® ® © ©

Always observe the restrictions on the refrigerant piping (such as rated length,
the difference between high/low pressures, and piping diameter). Failure to do
s0 can result in equipment failure or a decline in heating/cooling performance.

® Either alack or an excess of refrigerant causes the unit to make an emergency
stop. Charge the system with an appropriate amount of refrigerant. At such a
time, always properly charge the unit. When servicing, always check the notes
concerning pipe length and amount of additional refrigerant at both locations,
the refrigerant volume calculation table on the back of the service panel and
the additional refrigerant section on the labels for the combined number of
indoor units.

Use liquid refrigerant to fill the system.

®@ Q

Never use refrigerant to perform an air purge. Always evacuate using a vacuum
pump.

@® Always insulate the piping properly. Insufficient insulation will result in a de-
cline in heating/cooling performance, water drops from condensation and other
such problems.

When connecting the refrigerant piping, make sure the ball valve of the out-
door unit is completely closed (the factory setting) and do not operate it until
the refrigerant piping for the outdoor and indoor units has been connected, a
refrigerant leakage test has been performed and the evacuation process has
been completed.

@ Residues in commercially available antioxidants may have adverse effects on
the equipment. Braze only with non-oxide brazing material. The use of other
brazing material may result in compressor damage.

(Refer to item 9.2. for detailed information on pipe connections and valve op-
erations.)

@ Never perform outdoor unit piping connection work when it is raining.

A Warning

When installing and moving the unit, do not charge it with refrigerant other

than the refrigerant specified on the unit.

- Mixing of a different refrigerant, air, etc. may cause the refrigerant cycle to mal-
function and result in severe damage.

/\ caution:
¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

- If the vacuum pump does not have a reverse flow check valve, the vacuum
pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause deterioration of
the refrigerator oil and other trouble.

¢ Do not use the tools shown below used with conventional refrigerant.

(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, check valve, refrigerant

charge base, vacuum gauge, refrigerant recovery equipment)

- Mixing of conventional refrigerant and refrigerator oil may cause the refrig-
erator oil to deteriorate.

- Mixing of water will cause the refrigerator oil to deteriorate.

- R410A refrigerant does not contain any chlorine. Therefore, gas leak detec-
tors for conventional refrigerants will not react to it.

¢ Manage the tools more carefully than normal.

- If dust, dirt, or water gets in the refrigerant cycle, the refrigerator oil will dete-
riorate.

* Never use existing refrigerant piping.

- The large amount of chlorine in conventional refrigerant and refrigerator oil
in the existing piping will cause the new refrigerant to deteriorate.

e Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing.

- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the oil will deteriorate and
the compressor may fail.

¢ Do not use a charging cylinder.

- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.

¢ Do not use special detergents for washing piping.

8.2. Refrigerant piping system
Connection Example
[Fig. 8.2.1] (P.3)
Outdoor model Liquid pipe
Gas pipe Total capacity of indoor units
Downstream unit model total
The 1st branch of P450 ~ P650

Model number

D EE =

Branch kit model

The 1st branch of P700, P750, P800
4-Branching header (Downstream unit model total £ 200)
8-Branching header (Downstream unit model total £ 400)
10-Branching header (Downstream unit model total = 650)
First branch

© Cap

Outdoor unit
Indoor unit

OeodRHEB @A B

*

012.7 for over 90 m

*
n

©12.7 for over 40 m

m
Q)
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9. Additional refrigerant charge

At the time of shipping, the outdoor unit is charged with the refrigerant. As this
charge does not include the amount needed for extended piping, additional charg-
ing for each refrigerant line will be required on site. In order that future servicing
may be properly provided, always keep a record of the size and length of each
refrigerant line and the amount of additional charge by writing it in the space pro-
vided on the outdoor unit.

9.1. Calculation of additional refrigerant
charge
» Calculate the amount of additional charge based on the length of the piping
extension and the size of the refrigerant line.

+ Use the table to the below as a guide to calculating the amount of additional
charging and charge the system accordingly.

+ If the calculation results in a fraction of less than 0.1 kg, round up to the next
0.1 kg. For example, if the result of the calculation was 11.38 kg, round the
result up to 11.4 kg.

<Additional Charge>

Additional Liquid pipe size Liquid pipe size Liquid pipe size
refrigerant charge | _ | Total length of 4| Total length of | Total length of
219.05x0.29 215.88 x0.2 012.7 x0.12

(kg) (m) x 0.29 (kg/m) (m) x 0.2 (kg/m) (m) x 0.12 (kg/m)

Liquid pipe size

Liquid pipe size

After evacuation and refrigerant charge, ensure that the handle is fully open. If
operating with the valve closed, abnormal pressure will be imparted to the
high- or low-pressure side of the refrigerant circuit, giving damage to the com-
pressor, four-way valve, etc.

Determine the amount of additional refrigerant charge by using the formula,
and charge refrigerant additionally through the service port after completing
piping connection work.

After completing work, tighten the service port and cap securely not to gener-
ate gas leak.

Flare machining dimension for systems using R410A is larger than that for
systems using other types of refrigerant in order to increase the air tightness.

Refer to the table on the below for flare machining dimensions, and follow the
regulations set forth by the local authorities. Seal off the opening of the pipe
with a closure material (not supplied) to keep small animals from entering the
pipe if that is a concern.

flare machining dimension (mm)

Total length of Total length of
©9.52 x 0.06 *106.35 x0.024 +o

+

(m) x 0.06 (kg/m)

(m) x 0.024 (kg/m)

<Example>
Indoor 1:125  A: @127 40m a:@9.52 10m
2:100 B:@9.52 10m b:e9.52 5m At the
3:40 C: 99.52 15m c:96.35 10m conditions
4:32 D: 9.52 10m d:96.35 10m below:
5:63 e:09.52 10m
The total length of each liquid line is as follows:
2127 A=40=40m
0952.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26.35:c+d=10+10=20m
Therefore,
<Calculation example>
Additional refrigerant charge
=40x0.12+60 % 0.06 + 20 x 0.024 + 2.5 = 11.4 kg
Value of o
Total capacity of connecting indoor units o
Models 81 to 160 1.5 kg
Models 161 to 330 2.0 kg
Models 331 to 480 2.5 kg
Models 481 to 630 3.0 kg
Models 631 to 710 4.0 kg
Models 711 to 890 5.0 kg

9.2. Precautions concerning piping connec-
tion and valve operation

» Conduct piping connection and valve operation accurately.
* The gas side connecting pipe is assembled in factory before shipment.

@ For brazing to the connecting pipe with flange, remove the connecting pipe
with flange from the ball valve, and braze it outside of the unit.

@ During the time when removing the connecting pipe with flange, remove
the seal attached on the rear side of this sheet and paste it onto the flange
surface of the ball valve to prevent the entry of dust into the valve.

® The refrigerant circuit is closed with a round, close-packed packing upon
shipment to prevent gas leak between flanges. As no operation can be
done under this state, be sure to replace the packing with the hollow pack-
ing attached at the piping connection.

@ Atthe mounting of the hollow packing, wipe off dust attached on the flange
sheet surface and the packing. Coat refrigerating machine oil (Ester oil,
ether oil or alkylbenzene [small amount]) onto both surfaces of the pack-
ing.

[Fig. 9.2.1] (P.4)

® Close-packed packing
Hollow packing

outer diameter size in inches dimension A
R410A
¢ 06.35 1/4" 9.1
-—- 29.52 3/8" 13.2
212.70 1/2" 16.6
015.88 5/8" 19.7
219.05 3/4" 24.0
flare nut size (mm)
outer diameter size in inches dimension B
R410A
) N 26.35 1/4" 17.0
] \ ) 09.52 3/8" 22.0
~ 212.70 1/2" 26.0
B 215.88 5/8" 29.0
219.05 3/4" 36.0

[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Ball valve (gas side/flanged type)]
<B> [Ball valve (liquid side)]
<C> [Ball valve (gas side/flared type)]
<D>This figure shows the valve in the fully open state.

® Valve stem
[Fully closed at the factory, when connecting the piping, when evacuating, and
when charging additional refrigerant. Open fully after the operations above are
completed.]

Stopper pin [Prevents the valve stem from turning 90° or more.]

©®

Packing (Accessory)

[Manufacturer: Nichiasu corporation]

[Type: T/#1991-NF]

©® Connecting pipe (Accessory)

[Use packing and securely install this pipe to the valve flange so that gas leakage
will not occur. (Tightening torque:40 N-m) Coat both surfaces of the packing with
refrigerating machine oil. (Ester oil, ether oil or alkylbenzene [small amount])]
Open (Operate slowly)

Cap, copper packing

[Remove the cap and operate the valve stem. Always reinstall the cap after op-
eration is completed. (Valve stem cap tightening torque: 23 ~ 27 N-m)]

@ ®

© Service port
[Use this port to evacuate the refrigerant piping and add an additional charge at
the site.
Open and close the port using a double-ended wrench.
Always reinstall the cap after operation is completed. (Service port cap tightening
torque: 12 ~ 15 N'm)]

® Flare nut
[Tightening torque: Refer to the chart on the next page.
Loosen and tighten this nut using a double-ended wrench.
Coat the flare contact surface with refrigerating machine oil (Ester oil, ether oil or
alkylbenzene [small amount])]

® 29.52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
012.7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215.88 (PUHY-P450 ~ P650)
[With P250 and P300 types, when the piping length is long and the pipe size is
increased to ©12.7, connect to a ©9.52 pipe first and then connect to a 812.7
pipe.(The maximum allowable length of the 89.52 pipe is 1 m.)]

Q@ @22.2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
©28.58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[With P250 and P300 types, when the piping length is long and the pipe size is
increased to ©12.7, connect to a 9.52 pipe first and then connect to a 12.7
pipe.(The maximum allowable length of the 89.52 pipe is 1 m.)]
Field piping
[Braze to the connecting pipe. (When brazing, use unoxidized brazing.)]

© ©19.05 (PU(H)Y-P200)



Appropriate tightening torque by torque wrench:

Copper pipe external dia. (mm) Tightening torque (N-m)
06.35 1410 18
09.52 35 to 42
012.7 50 to 57.5
015.88 75 to 80
219.05 100 to 140

Tightening angle standard:

Pipe diameter (mm) Tightening angle (°)
06.35, 29.52 60 to 90
012.7,215.88 30 to 60

019.05 20 to 35

[Fig. 9.2.3] (P.4)

Note:

If a torque wrench is not available, use the following method as a standard:
When you tighten the flare nut with a wrench, you will reach a point where
the tightening torque will abruptly increase. Turn the flare nut beyond this
point by the angle shown in the table above.

/N\Caution:
¢ Always remove the connecting pipe from the ball valve and braze it out-
side the unit.
- Brazing the connecting pipe while it is installed will heat the ball valve and
cause trouble or gas leakage. The piping, etc. inside the unit may also be
burned.

* Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerat-
ing machine oil to coat flares and flange connections.
- The refrigerating machine oil will degrade if it is mixed with a large amount of

mineral oil.

¢ Keep the ball valve closed until refrigerant charging to the pipes to be
added on site has been completed. Opening the valve before charging
the refrigerant may result in unit damage.

* Do not use a leak detection additive.

9.3. Airtight test, evacuation, and refrigerant
charging

@ Airtight test
Perform with the ball valve of the outdoor unit closed, and pressurize the con-
nection piping and the indoor unit from the service port provided on the ball
valve of the outdoor unit. (Always pressurize from both the high press pipe and
the low press pipe service ports.)
[Fig. 9.3.1] (P.4)

® Nitrogen gas To indoor unit © System analyzer
©® Lo knob ® Hiknob ® Ball valve
© Liquid pipe ® Gas pipe @® Outdoor unit

@ Service port

Observe the following restrictions when conducting an air tightness test to prevent
negative effects on the refrigerating machine oil. Also, with nonazeotropic refriger-
ant (R410A), gas leakage causes the composition to change and affects perform-
ance. Therefore, perform the airtightness test cautiously.

Airtight test procedure

Restriction

1. Nitrogen gas pressurization

about one day. If the pressure does not drop, airtightness is good.

may also be performed.

bubbles.
(3) After the airtight test, wipe off the bubbling agent.

(1) After pressurizing to the design pressure (4.15 MPa) using nitrogen gas, allow it to stand for
However, if the pressure drops, since the leaking point is unknown, the following bubble test

(2) After the pressurization described above, spray the flare connection parts, brazed parts, flanges,
and other parts that may leak with a bubbling agent (Kyuboflex, etc.) and visually check for

« If a flammable gas or air (oxygen) is used as the pressurization
gas, it may catch fire or explode.

2. Pressurization using refrigerant gas and nitrogen gas
(4.15 MPa) using nitrogen gas.
sure does not drop.

parts which may leak using an R410A compatible electric leak detector.
(3) This test may be used together the with bubble type gas leak test.

(1) Pressurizing to a gas pressure of approximately 0.2 MPa, pressurize to the design pressure | « Sealing with gas from a cylinder will cause the composition of
However, do not pressurize at one time. Stop during pressurization and check that the pres- | « Use a pressure gauge, charge box, and other parts especially for

(2) Check for gas leaks by checking the flare connection parts, brazed parts, flanges, and other | « An electric leak detector for R22 cannot detect leaks of R410A.

« Do not use a refrigerant other than that indicated on the unit.
the refrigerant in the cylinder to change.
R410A.

« Do not use a haloid torch. (Leaks cannot be detected.)

/N\Caution:

Only use refrigerant R410A.

- The use of other refrigerant such as R22 or R407C, which contains chlorine, will
deteriorate the refrigerating machine oil or cause the compressor to malfunction.

@ Evacuation

Evacuate with the ball valve of the outdoor unit closed and evacuate both the
connection piping and the indoor unit from the service port provided on the ball
valve of the outdoor unit using a vacuum pump. (Always evacuate from the
service port of both the high press pipe and the low press pipe.) After the
vacuum reaches 650 Pa [abs], continue evacuation for at least one hour or
more.

* Never perform air purging using refrigerant.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

® System analyzer Lo knob © Hiknob

® Ball valve ® Liquid pipe ® Gas pipe

© Service port ® Three-way joint ® Valve

@ Valve ® R410A cylinder © Scale

& Vacuum pump ® To indoor unit © Outdoor unit

Note:

* Always add an appropriate amount of refrigerant. Also always seal the
system with liquid refrigerant. Too much or too little refrigerant will cause
trouble.

¢ Use a gauge manifold, charging hose, and other parts for the refrigerant
indicated on the unit.

¢ Use a graviometer. (One that can measure down to 0.1 kg.)

e Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

(Recommended vacuum gauge: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum
Gauge)

Also use a vacuum gauge that reaches 65 Pa [abs] or greater after oper-
ating for five minutes.

® Refrigerant Charging
Since the refrigerant used with the unit is nonazerotropic, it must be charged in
the liquid state. Consequently, when charging the unit with refrigerant from a
cylinder, if the cylinder does not have a syphon pipe, charge the liquid refriger-
ant by turning the cylinder upside-down as shown below. If the cylinder has a
syphon pipe like that shown in the figure at the right, the liquid refrigerant can
be charged with the cylinder standing upright. Therefore, give careful attention
to the cylinder specifications. If the unit should be charged with gas refrigerant,
replace all the refrigerant with new refrigerant. Do not use the refrigerant re-
maining in the cylinder.

[Fig. 9.3.3] (P.4)
® Syphon pipe In case of the cylinder having no syphon pipe.

9.4. Thermal insulation of refrigerant piping

Be sure to give insulation work to refrigerant piping by covering liquid pipe and gas
pipe separately with enough thickness heat-resistant polyethylene, so that no gap
is observed in the joint between indoor unit and insulating material, and insulating
materials themselves. When insulation work is insufficient, there is a possibility of
condensation drip, etc. Pay special attention to insulation work to ceiling plenum.
[Fig. 9.4.1] (P.5)

® Steel wire

© Asphaltic oily mastic or asphalt

® Outer covering B

Piping
©® Heat insulation material A

Heat Glass fiber + Steel wire
insulation . . .
material A Adhesive + Heat - resistant polyethylene foam + Adhesive tape
Indoor Vinyl tape
OuFer Floor exposed | Water-proof hemp cloth + Bronze asphalt
covering B

Outdoor Water-proof hemp cloth + Zinc plate + Oily paint
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Note:
¢ When using polyethylene cover as covering material, asphalt roofing shall
not be required.
¢ No heat insulation must be provided for electric wires.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Liquid pipe Gas pipe © Electric wire
® Finishing tape ® Insulator
[Fig. 9.4.3] (P.5)

Penetrations

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> Inner wall (concealed) <B> Outer wall
<C> Outer wall (exposed) <D> Floor (waterproofing)
<E> Roof pipe shaft

<F> Penetrating portion on fire limit and boundary wall

® Sleeve Heat insulating material
© Lagging ® Caulking material

® Band ® Waterproofing laye

© Sleeve with edge @ Lagging material

(@ Mortar or other incombustible caulking

@ Incombustible heat insulation material

10. Wiring

When filling a gap with mortar, cover the penetration part with steel plate so that
the insulation material will not be caved in. For this part, use incombustible materi-
als for both insulation and covering. (Vinyl covering should not be used.)

« Insulation materials for the pipes to be added on site must meet the following
specifications:

Pipe size
26.351025.4 mm | 928.58 to 38.1 mm
Thickness 10 mm min. 15 mm min.
Temperature Resistance 100 °C min.

Installation of pipes in a high-temperature high-humidity environment, such as
the top floor of a building, may require the use of insulation materials thicker
than the ones specified in the chart above.

When certain specifications presented by the client must be met, ensure that
they also meet the specifications on the chart above.

10.1. Caution

@ Follow ordinance of your governmental organization for technical standard re-
lated to electrical equipment, wiring regulations and guidance of each electric
power company.

® Wiring for control (hereinafter referred to as transmission line) shall be (5 cm or
more) apart from power source wiring so that it is not influenced by electric
noise from power source wiring. (Do not insert transmission line and power
source wire in the same conduit.)

Be sure to provide designated grounding work to outdoor unit.

Give some allowance to wiring for electrical part box of indoor and outdoor
units, because the box is sometimes removed at the time of service work.

Never connect the main power source to terminal block of transmission line. If
connected, electrical parts will be burnt out.

®@ ©® 6

Use 2-core shield cable for transmission line. If transmission lines of different
systems are wired with the same multiplecore cable, the resultant poor trans-
mitting and receiving will cause erroneous operations.

@ Only the transmission line specified should be connected to the terminal block
for outdoor unit transmission.
(Transmission line to be connected with indoor unit : Terminal block TB3 for
transmission line, Other : Terminal block TB7 for centralized control)
Erroneous connection does not allow the system to operate.

In the case of connecting with an upper class controller or to conduct group
operation in different refrigerant systems, the control line for transmission is
required between the outdoor units.

Connect this control line between the terminal blocks for centralized control.
(2-wire line with no polarity)

When conducting group operation in different refrigerant systems without con-
necting to the upper class controller, replace the insertion of the short circuit
connector from CN41 of one outdoor unit to CN40.

® Group is set by operating the remote controller.

10.2. Control box and connecting position of
wiring

1. Connect the indoor unit transmission line to transmission terminal block (TB3),
or connect the wiring between outdoor units or the wiring with the central con-
trol system to the central control terminal block (TB7).
When using shielded wiring, connect shield ground of the indoor unit transmis-
sion line to the earth screw ([J,]) and connect shield ground of the line between
outdoor units and the central control system transmission line to the shield (S)
terminal of the central control terminal block (TB7) shield (S) terminal. In addi-
tion, in the case of outdoor units whose power supply connector CN41 has
been replaced by CN40, the shield terminal (S) of terminal block (TB7) of the
central control system should also be connected to the earth screw ([,]).
Fix the wiring securely in place with the cable strap at the bottom of the termi-
nal block so that the external force if not applied to the terminal block. External
force applied to the terminal block may damage the block and short-circuit,
ground fault, or fire may result.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Power source
© Earth screw

2. Conduit mounting plates (227, 33, 046, 853) are being provided. Pass the
power supply and transmission wires through the appropriate knock-out holes,
then remove the knock-out piece from the bottom of the terminal box and con-
nect the wires.

Transmission line

3. Fix power source wiring to terminal box by using buffer bushing for tensile
force (PG connection or the like).

4. Narrow the opening by using a conduit to keep small animals out.

10.3. Wiring transmission cables

@ Types of control cables

1. Wiring transmission cables

« Types of transmission cables: Shielding wire CVVS or CPEVS
« Cable diameter: More than 1.25 mm?

*  Maximum wiring length: Within 200 m

* Maximum length of transmission lines for centralized control and indoor/out-
door transmission lines (Maximum length via indoor units): 500 m MAX
The maximum length of the wiring between power supply unit for transmission
lines (on the transmission lines for centralized control) and each outdoor unit
and system controller is 200 m.

2. Remote control cables

e M-NET Remote Controller
Kind of remote control cable
Cable diameter

Sheathed 2-core cable (unshielded)

0.3 to 1.25 mm? (0.75 to 1.25 mm?)*

When 10 m is exceeded, use cable with the
same specifications as 1. Wiring transmission
cables.

Remarks

* MA Remote Controller

Kind of remote control cable
Cable diameter
Remarks

Sheathed 2-core cable (unshielded) CVV
0.3 to 1.25 mm? (0.75 to 1.25 mm?)*
Within 200 m

*  Connected with simple remote controller.




@ Wiring examples
+ Controller name, symbol and allowable number of controllers.

Name Code Possible unit connections
Outdoor unit Variable capacity unit controller OoC -
Indoor unit Indoor unit controller IC 1 to 32 units per 1 OC (*1)
Remote controller Remote controller (*1) RC 2 units maximum per group
Other Transmission booster unit RP 0to 1 unit per 1 OC (*1)

*1 A transmission booster (RP) may be required depending on the number of connected indoor unit controllers.

Example of a group operation system with multiple outdoor units (Shielding wires and address setting are
necessary.)
<Examples of transmission cable wiring>

[Fig. 10.3.1] M-NET Remote Controller (P.5)

[Fig. 10.3.2] MA Remote Controller (P.5)

[Fig. 10.3.3] Transmission booster unit (P.5)
<A> Change the jumper connector from CN41 to CN40

<B> SW2-1:ON

<C> Keep the jumper connector on CN41

® Group 1 Group 3 © Group 5 ©® Shielded wire ® Sub remote controller
() Address

<Wiring Method and Address Settings>
a. Always use shielded wire when making connections between the outdoor unit (OC) and the indoor unit (IC), as well for all OC-OC, and IC-IC wiring intervals.

b. Use feed wiring to connect terminals M1 and M2 and the earth terminal on the transmission cable terminal block (TB3) of each outdoor unit (OC) to terminals M1, M2 and
terminal S on the transmission cable block of the indoor unit (IC).

c. Connect terminals 1 (M1) and 2 (M2) on the transmission cable terminal block of the indoor unit (IC) that has the most recent address within the same group to the
terminal block on the remote controller (RC).

d. Connect together terminals M1, M2 and terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit (OC).
e. On one outdoor unit only, change the jumper connector on the control panel from CN41 to CN40.

f.  Connect the terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit (OC) for the unit into which the jumper connector was inserted into CN40 in Step
above to the earth terminal |}, | in the electrical component box.

g. Set the address setting switch as follows.

To set the outdoor unit address to 100, the outdoor address setting switch must be set to 50.

Unit Range Setting Method
IC (Main) 01 to 50 Use the most recent address within the same group of indoor units
Use an address, other than that of the IC (Main) from among the units within the same group of indoor units. This must be
IC (Sub) 01 to 50 ) . .
in sequence with the IC (Main)
Outdoor Unit 51 t0 100 Use the most recent address of all the indoor units plus 50
M-NET R/C (Main) 101 to 150 | Set at an IC (Main) address within the same group plus 100
M-NET R/C (Sub) 15110 200 | Set atan IC (Main) address within the same group plus 150
MA R/C - Unnecessary address setting (Necessary main/sub setting)

h. The group setting operations among the multiple indoor units is done by the remote controller (RC) after the electrical power has been turned on.

<Permissible Lengths>

(@ M-NET Remote controller

+  Max length via outdoor units: Li+L2+L3+L4 and Li+L2+L3+Ls and L1+L2+Le = 500 m (1.25 mm? or more)
+  Max transmission cable length: L1 and Ls+L4 and L3+Ls and Ls and L2+Ls < 200 m (1.25 mm? or more)

+  Remote controller cable length: ¢1, ¢2, {3, {4 =10 m (0.3 to 1.25 mm?)
If the length exceeds 10 m, use a 1.25 mm? shielded wire. The length of this section (Ls) should be included in the calculation of the
maximum length and overall length.

@ MA Remote controller
+  Max length via outdoor unit (M-NET cable): L1+L2+L3+L4 and L1+L2+Le S 500 m (1.25 mm? or more)
+  Max transmission cable length (M-NET cable): L1 and La+L4 and Le and L2+Ls < 200 m (1.25 mm2or more)

+  Remote controller cable length: m1+m2 and m1+ma2+ma+m4 < 200 m (0.3 to 1.25 mm2)

® Transmission booster
+  Max transmission cable length (M-NET cable): @ Li+L2+L3+Ls+Le < 200 m (1.25 mm?)
@ Li+L2+L3+Ls+L7 < 200 m (1.25 mm?)
@ Li+L2+L4 £ 200 m (1.25 mm?)
@ Lo+Ls+L3+L4, La+La+Ls+L7 S 200 m (1.25 mm?)

+  Remote controller cable length: ¢ 1, ¢2 <10 m (0.3 to 1.25 mm2)
If the length exceeds 10 m, use 1.25 mm? shielded cable and calculate the length of that portion (L4 and L7) as within the total extended
length and the longest remote length.

10.4. Wiring of main power supply and equipment capacity

Schematic Drawing of Wiring (Example)
[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Switch (Breakers for wiring and current leakage) Breakers for current leakage © Outdoor unit
© Pull box ® Indoor unit
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Thickness of wire for main power supply and On/Off capacities

Minimum wire thickness (mm?) Switch (A) Breaker for
Main cable Branch Ground Capacity Fuse wiring (NFB) Breaker for current leakage

P200 4.0 4.0 4.0 25 25 30 30 A 100 mA 0.1sec. or less

P250 4.0 4.0 4.0 32 32 30 30 A 100 mA 0.1sec. or less

P300 4.0 4.0 4.0 32 32 30 30 A 100 mA 0.1sec. or less

P350 6.0 6.0 6.0 40 40 40 40 A 100 mA 0.1sec. or less

Outdoor unit P400 10.0 10.0 10.0 63 63 60 60 A 100 mA 0.1sec. or less

P450 10.0 10.0 10.0 63 63 60 60 A 100 mA 0.1sec. or less

P500 10.0 10.0 10.0 63 63 60 60 A 100 mA 0.1sec. or less

P550 16.0 16.0 16.0 70 70 75 75 A 100 mA 0.1sec. or less

P600 16.0 16.0 16.0 70 70 75 75 A 100 mA 0.1sec. or less

P650 16.0 16.0 16.0 70 70 75 75 A 100 mA 0.1sec. or less
Total operating current 16 A or less 1.5 1.5 1.5 16 16 20 20 A 30 mA 0.1sec. or less
of the indoor unit 25 Aorless 2.5 2.5 2.5 25 25 30 30 A 30 mA 0.1sec. or less
32 Aorless 4.0 4.0 4.0 32 32 40 40 A 30 mA 0.1sec. or less

e

Use a separate power supply for the outdoor unit and indoor unit.

2. Bear in mind ambient conditions (ambient temperature,direct sunlight, rain water,etc.) when proceeding with the wiring and connections.

3. The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. The power cord size should be 1 rank thicker consideration of voltage drops.
Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10 %.

4. Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.

5. Power supply cords of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 245 IEC57). For example,

use wiring such as YZW.

6. A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the Air conditioner installation.

AN Warning:

* Be sure to use specified wires to connect so that no external force is imparted to terminal connections. If connections are not fixed firmly, it may cause

heating or fire.

¢ Be sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.

/\ caution:

* Some installation site may require attachment of an earth leakage breaker. If no earth leakage breaker is installed, it may cause an electric shock.
¢ Do not use anything other than breaker and fuse with correct capacity. Using fuse and wire or copper wire with too large capacity may cause a malfunction

of unit or fire.

11.Test run

11.1. The following phenomena do not represent trouble (emergency)

Phenomenon

Display of remote controller

Cause

Indoor unit does not the perform cooling (heat-
ing) operation.

“Cooling (heating)” flashes

When another indoor unit is performing the heating (cooling) operation, the cool-
ing (heating) operation is not performed.

The auto vane runs freely.

Normal display

Because of the control operation of auto vane, it may change over to horizontal
blow automatically from the downward blow in cooling in case the downward
blow operation has been continued for 1 hour. At defrosting in heating, hot adjust-
ing and thermostat OFF, it automatically changes over to horizontal blow.

Fan setting changes during heating.

Normal display

Ultra-low speed operation is commenced at thermostat OFF.
Light air automatically changes over to set value by time or piping temperature at
thermostat ON.

Fan stops during heating operation.

Defrost display

The fan is to stop during defrosting.

turned on.

Fan does not stop while operation has been | No lighting Fan is to run for 1 minute after stopping to exhaust residual heat (only in heating).
stopped.
No setting of fan while start SW has been | Heat ready Ultra low-speed operation for 5 minutes after SW ON or until piping temperature

becomes 35°C, low speed operation for 2 minutes thereafter, and then set notch
is commenced. (Hot adjust control)

Outdoor unit does not operate by turning
switch on.

Normal display

When the outdoor unit is being cooled and the refrigerant is resting, warming up
operation is performed for at least 30 minutes to warm the compressor (only
P200).

During this time, only the fan operates.

stopped.

Indoor unit remote controller shows “HO” in- | “HO” flashes System is being driven.

dicator for about two minutes when turning Operate remote controller again after “HO” disappear.

ON universal power supply.

Drain pump does not stop while unit has been | Light out After a stop of cooling operation, unit continues to operate drain pump for three

minutes and then stops it.

Drain pump continues to operate while unit
has been stopped.

Unit continues to operate drain pump if drainage is generated, even during a
stop.

12. Information on rating plate

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Refrigerant (R410A) kg 7.0 9.5 9.5 9.5 13.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Allowable pressure (Ps) HP:4.15 MPa, LP: 2.21 MPa
Net weight kg 218 [ 233 [ 233 [ 233 [ 275 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455

MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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.1. Vor Installations- und Elektroarbeiten

p Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Infor-
mationen lber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

p Die “Sicherheitsvorkehrungen” enthalten sehr wichtige
Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen.

Im Text verwendete Symbole
AN Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor
der Gefahr von Verletzungen oder tédlicher Unfélle zu bewahren.

N\ Vorsicht:
Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um die Anlage vor
Schaden zu bewahren.

Innerhalb der Abbildungen verwendete Symbole

N
o
o
A\

: Verweist auf eine Handlung, die unterbleiben muB.
: Verweist auf wichtige Anweisungen, die befolgt werden muissen.
: Verweist auf ein Teil, das geerdet werden muB.

: Gefahr von elektrischem Schlag. (Dieses Symbol findet sich als Aufkleber
auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

AN Warnung:
Die auf der Hauptanlage angebrachten Aufkleber sorgfiltig lesen.

AN Warnung:

Bitten Sie lhren Fachhédndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die In-

stallation der Anlage vorzunehmen.

- UnsachgemaBe Installation durch den Benutzer kann Wasseraustritt, Strom-
schlédge oder Brande verursachen.

Die Anlage an einem Ort installieren, der geniigend Tragkraft fiir deren

Gewicht besitzt.

- Bei ungenlgender Tragkraft kann das Geréat herunterfallen und Verletzun-
gen verursachen.

Zur Verdrahtung die angegebenen Kabel verwenden. Die Anschliisse so

sichern, daB Zugspannung von auBen nicht auf die Klemmen wirken kann.

- Falscher AnschluB und falsche Befestigung fihren zu Warmebildung und
verursachen Brande.

Vorsorge gegen heftige WindstéBe und Erdbeben treffen, und die Anlage

an dem angegebenen Ort installieren.

- Durch unsachgeméBe Installation kann die Anlage herunterfallen und Ver-
letzungen verursachen.

Stets einen Filter und sonstiges Zubeh6r gemaB Angaben von Mitsubishi

Electric verwenden.

- Einen gepriiften Techniker bitten, die Zusatzeinrichtungen zu installieren.
UnsachgeméBe Installation durch den Benutzer kann zu Wasseraustritt,
Stromschlagen oder Brénden flhren.

Die Anlage niemals selbst reparieren. Wenn die Anlage repariert werden

muB, wenden Sie bitte sich an den Fachhéndler.

- Wenn die Anlage unsachgemaB repariert wird, kann dies zu Wasseraustritt,
Stromschlagen oder Branden flhren.

Nicht die Warmetauscherleitung beriihren.

- UnsachgemaBe Handhabung kann zu Verletzungen fihren.

Wenn Kiltemittelgas wahrend der Installationsarbeiten austritt, den Raum

griindlich liften.

- Wenn das Kaltemittelgas auf offenes Feuer trifft, wird giftiges Gas freige-
setzt.

Die Anlage gemaB Anweisungen in diesem Installations-handbuch in-

stallieren.

- Bei unsachgemaBer Installation kann dies zu Wasseraustritt, Stromschla-
gen oder Branden fihren.

Elektroarbeiten durch einen zugelassenen Fachelektriker in Ubereinstim-

mung mit dem “Electric Facility Engineering Standard” - (Technische

Normen fiir Elektroeinrichtungen), den “Interior Wire Regulations” - (Vor-

schriften zur Innenverdrahtung) und den in diesem Handbuch gegebe-

nen Anweisungen vornehmen. Anlage auch immer an einen gesonder-
ten Stromkreis anschlieBen.

- Wenn die Leistung der Stromquelle ungeniigend ist oder die Elektroarbeiten
unsachgemaB ausgefiihrt wurden, kann dies zu Stromschlédgen und zu Bran-
den fuhren.

Die Abdeckung der Elektroanschliisse der AuBenanlage (Abdeckplatte)

fest anbringen.

- Wenn die Abdeckung der Elektroanschlisse (Abdeckplatte) nicht sachge-
maB angebracht wurde, kann Staub oder Wasser in die AuBenanlage ein-
dringen und Brénde oder Stromschlége verursachen.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Standort, Anlage nicht mit

einem anderen Kiltemittel als dem auf der Anlage angegebenen Kilte-

mittel fiillen.

- Wenn das urspriingliche Kéltemittel mit einem anderen Kéltemittel oder mit
Luft vermischt wird, kann dies zu Fehlfunktionen des Kaltemittelkreislaufs
flhren und die Anlage beschéadigt werden.

Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaB-

nahmen ergriffen werden, damit die Kaltemittelkonzentration auch bei

Kéltemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht iiberschreitet.

- Befragen Sie einen Fachhandler bezliglich geeigneter MaBnahmen zur Ver-
hinderung des Uberschreitens des Grenzwertes. Sollte durch Austreten von
Kaltemittel das Uberschreiten des Grenzwertes erfolgen, besteht wegen
maoglichem Sauerstoffmangel im Raum Gesundheitsgefahr.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Ort einen Fachhéndler

oder einen gepriiften Techniker zur Neuaufstellung hinzuziehen.

- Bei unsachgemaBer Installation der Anlage kann Wasser austreten, und es
kénnen Stromschlage oder Bréande verursacht werden.

Nach AbschluB der Installationsarbeiten sicherstellen, daB kein

Kéltemittelgas austritt.

- Wenn Kaltemittelgas austritt und mit einem Heizgeblase, einem Ofen oder
sonstigen Warmequellen in Berlihrung kommt, kann giftiges Gas erzeugt
werden.

Die Einstellungen der Schutzvorrichtungen nicht neu einrichten oder

andern.

- Wenn Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere Schutzvorrichtung
kurzgeschlossen oder mit Gewalt betétigt wird oder wenn andere als die von
Mitsubishi Electric angegebenen Teile verwendet werden, besteht Brand-
oder Explosionsgefahr.

Zum Entsorgen dieses Geridtes wenden Sie sich an lhren Fachhéandler.

Der Installateur und der Systemfachmann miissen fiir die Sicherung ge-

gen Wasseraustritt gemaB den ortlichen Bestimmungen und Normen

sorgen.

- Falls keine 6rtlichen Bestimmungen bestehen, sind die nachstehenden Nor-
men anzuwenden.

Besonders darauf achten, einen Aufstellungsort auszuwahlen, wie etwa

ein UntergeschoB etc., von dem aus Kiltemittelgas nicht in die Atmo-

sphére entweichen kann, da Kéltemittel schwerer als Luft ist.

Im Fall eines Modells mit Frischluftzufuhr den Aufstellungsort sorgfiltig

auswaéhlen, weil moglicherweise AuBenluft direkt in den Raum geblasen

wird, wenn der Thermostat ausgeschaltet ist.

- Wenn Menschen oder Nahrungsmittel unmittelbar der AuBenluft ausgesetzt

sind, kann dies negative Auswirkungen haben.




1.2. VorsichtsmaBnahmen fiir Vorrichtungen,

die das Kaltemittel R410A verwenden

& Vorsicht:

Kaltemittel und Ol

- Das alte Kéltemittel und das Kéltemaschinendl in der vorhandenen Rohrlei-
tung enthalten groBe Mengen Chlor, was zur Qualitdtsminderung des
Kéltemaschinendls der neuen Anlage fiihren kann.

- R410A ist ein Hochdruckkaltemittel und kann vorhandene Rohrleitungen
bersten lassen.

Fiir die Kéltemittelrohrleitung nahtlose Rohre und Réhren aus Phosphor-

desoxidiertem Kupfer und entsprechenden Kupferlegierungen verwen-

den. AuBerdem vergewissern, daB die Innen- und AuBenflachen der Rohr-
leitungen sauber und frei von gefidhrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/

Schmutz, Metallbearbeitungsriicksténden, Olen, Feuchtigkeit oder ande-

ren Verunreinigungen sind.

- Verunreinigungen auf der Innenseite der Kaltemittelrohrleitungen kénnen dazu
fihren, daB das Kéltemittelrestdl verdirbt.

Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen

Raum aufbewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten

geschlossen halten. (Kriimmer und andere Rohrverbinder in einem

Kunststoffbeutel aufbewahren).

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zu einer Qualitatsminderung des Ols und zu Kompressorstérungen fiihren.

Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterdl/Atherdl oder

Alkylbenzol (kleine Menge) als Kéltemaschinendl verwenden.

- Das Kaltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

Zur Fiillung des Systems fliissiges Kéltemittel verwenden.

- Wenn Kaltemittelgas zur Fillung des Systems verwendet wird, &ndert sich
die Zusammensetzung des Kaltemittels im Zylinder, so daB3 die Leistung
abfallen kann.

Kein anderes Kéltemittel als R410A verwenden.

- Wenn ein anderes Kaltemittel (R22 usw.) mit R410A gemischt wird, kann
das im Kaltemittel enthaltene Chlor Verschlechterung des Kaltemaschinen-
0Ols verursachen.

Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom)- Riickschlag-

ventil verwenden.

- Das Ol der Vakuumpumpe flieBt in den Kaltemittelkreislauf zuriick und fihrt
zur Qualitdtsminderung des Kéltemaschinendls.

Folgende Vorrichtungen, die bei herkémmlichen Kéltemitteln verwendet

werden, nicht einsetzen.

(MeBrohrleitung, Fiillschlauch, Gasaustrittsdetektor, Reverse Flow (Ge-

genstrom)- Riickschlagventil, Kéltemittelflillstander, Kéltemittelauf-

bereitungseinrichtungen)

- Wenn ein herkémmliches Kaltemittel und Kaltemaschinendl mit R410A ver-
mischt werden, kann dies zur Qualitdtsminderung des Kéaltemaschinendls
fihren.

- Wenn R410A mit Wasser vermischt wird, kann dies zur Qualitdtsminderung
des Kaltemaschinendls flhren.

- DaR410A kein Chlor enthélt, reagieren Gasaustrittssuchgerate fur herkdmm-
liche Kaltemittel nicht darauf.

Keinen Fiillzylinder verwenden.

- Bei Verwendung eines Flillzylinders kann das Kéltemittel verderben.

Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt wal-

ten lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zur Qualitdtsminderung des Kaltemittels fihren.

1.3. Vor Installationsarbeiten
&Vorsicht:

Anlage nicht an Orten installieren, wo brennbares Gas austreten kann.

- Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fihren.

Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen,

Prazisionswerkzeuge oder Kunstgegensténde befinden.

- Die Qualitat der Lebensmittel etc. kann sich verschlechtern.

Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

- Dichter Oldampf, Dampf oder schwefelhaltiger Rauch kénnen die Leistung
der Klimageréte erheblich beeintrachtigen oder Teile der Anlage beschadigen.

Bei Installation der Anlage in einem Krankenhaus, einer Rundfunkstati-

on oder an dhnlichen Orten fiir ausreichend Larmschutz sorgen.

- Der Betrieb der Anlage kann gestért oder unterbrochen werden, wenn sie
durch Aufnahmegeréte, private Stromerzeugungseinrichtungen, medizinische
Hochfrequenzgerate oder Rundfunkeinrichtungen beeinfluBt wird, und um-
gekehrt kann der Betrieb der Anlage die Funktion dieser Gerate und Einrich-
tungen beeintrachtigen und Larm erzeugen, der arztliche Behandlungen stért
oder Bildlbertragungen beeintrachtigt.

Die Anlage nicht auf Baueinrichtungen installieren, die Wasseraustritt

verursachen kdnnen.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % Ubersteigt oder wenn die Abwasserleitung
verstopft ist, kann Kondenswasser aus der Innenanlage tropfen. Daher die
vorgesehene Sammelabwasserleitung der AuBenanlage einrichten.

1.4. Vor der Installation - Elektroarbeiten
A Vorsicht:

Erdung der Anlage.

- Die Erdungsleitung nicht an Gas- oder Wasserrohre, Beleuchtungsstabe oder
an die Erdleitungen von Telefonen anschlieBen. UnsachgeméBe Erdung kann
zu Stromschlagen fuhren.

Die Gegenphase von L-Leitungen (L1, L2, L3) kann festgestellt werden

(Fehlerkabel: 4103), aber die Gegenphase von L-Leitungen und N-Lei-

tung kann nicht festgestellt werden.

- Wenn bei fehlerhafter Verdrahtung Strom zugefihrt wird, kénnen einige
Elektroteile beschadigt werden.

Netzstromleitungen so anbringen, daB keine Zugspannung auf die Kabel

ausgeuibt wird.

- Zugspannung kann Kabelbruch, Warmebildung und Brande verursachen.

Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.

- Wenn kein Fehlerstromschutzschalter angebracht wird, kdnnen Stromschla-
ge verursacht werden.

Netzstromkabel mit ausreichender Stromstéarke und Nennwertauslegung

verwenden.

- Zu kleine Kabel kdnnen Fehlstrom verursachen, Warme erzeugen und Brand
ausbrechen lassen.

Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung ver-

wenden.

- Eine Sicherung oder ein Stromunterbrecher von gréBerer Starke oder Stahl-
oder Kupferdraht kdnnen zum Ausfall der Anlage oder zum Ausbruch von
Branden fihren.

Klimagerate nicht waschen.

- Waschen der Anlage kann Stromschlage verursachen.

Sorgfiltig darauf achten, daB die Installationsplatte durch langen Ge-

brauch nicht beschadigt wird.

- Wenn der Schaden nicht behoben wird, kann die Anlage herunterfallen und
Personenschaden oder Schaden an der Einrichtung hervorrufen.

Zur Gewahrleistung eines ordnungsgeméBen Wasserablaufs die Ab-

wasserleitung gemaB Anweisungen in diesem Installationshandbuch in-

stallieren. Rohrleitungen mit Wéarmeisolierung versehen, um

Kondenswasserbildung zu verhindern.

- UnsachgemaB verlegte AbfluBrohre kénnen Wasseraustritt verursachen, was
Schaden an Mobiliar und anderen Einrichtungsgegenstanden zur Folge ha-
ben kann.

Beim Transport des Produkts duBerste Vorsicht walten lassen.

- Das Gerat wiegt mehr als 20 kg und sollte deshalb nicht von einer Person
allein getragen werden.

- Einige Geréate haben Verpackungsbander aus PP. PP-Bander nicht als Trans-
portmittel verwenden. Dies ist gefahrlich.

- Nicht die Rippen des Warmetauschers beriihren. Man kann sich dadurch die
Finger verletzen.

- Beim Transport des AuBengerates fir Unterstiitzung an den angegebenen
Stellen am Gerateboden sorgen. Auch die AuBenanlage an vier Punkten
unterstiitzen, damit sie nicht zur Seite wegrutschen kann.

Verpackungsmaterial sicher entsorgen

- Verpackungsmaterial, wie Nagel und andere Metall- oder Holzteile, kdnnen
Stichwunden oder sonstige Verletzungen verursachen.

- Kunststoffbeutel zerreiBen und entsorgen, damit Kinder nicht mit ihnen spie-
len. Wenn Kinder mit Kunstoffbeutel spielen, die nicht zerrissen wurden, be-
steht Erstickungsgefahr.

1.5. Vor Installationsbeginn
/N Vorsicht:

Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsstart unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann irreversi-
ble Schaden an Innenteilen zur Folge haben. Wahrend der Saison Netz-
schalter eingeschaltet lassen.

Schalter nicht mit nassen Fingern beriihren.

- Beriihren eines Schalters mit nassen Fingern kann einen Stromschlag ver-
ursachen.

Kéltemittelrohrleitung nicht wahrend oder unmittelbar nach Betrieb be-

rihren.

- Wahrend und unmittelbar nach Betrieb sind die Kaltemittelrohrleitungen, je
nach DurchfluB des Kaltemittels durch die Kaltemittelrohrleitung, den Kom-
pressor und andere Teile des Kéltemittelkreislaufs, manchmal heiB3 und
manchmal kalt. Sie kdnnen sich die Hande verbrennen oder Frostverletzungen
erleiden, wenn Sie die Kaltemittelrohrleitung beriihren.

Klimageréte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzab-

deckungen betreiben.

- Drehende, heiBe oder unter Hochspannung stehende Teile kdnnen Verlet-
zungen verursachen.

Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

- Vor Ausschalten des Netzstroms immer mindestens 5 Minuten warten. An-
derenfalls kann es zu Wasseraustritt oder sonstigen Stérungen kommen.
Waéhrend der Wartung nicht die AuBenflache des Kompressors beriih-

ren.

- Wenn das Gerat an den Netzstrom angeschlossen ist, aber nicht Iauft, ist die
Heizung des Kurbelgehduses im Kompressor in Betrieb.



2. Informationen zum Gerat

* Indiesem Geréat wird Kéltemittel vom Typ R410A verwendet. » Verwenden Sie keine vorhandenen Rohrleitungen, da in diesen Chlor verblie-
benist, das in konventionellem Kéaltemaschinendl und Kaltemittel enthalten ist.
Dieses Chlor vermindert die Qualitat des Kéaltemaschinendls des neuen Ge-
rats. Die vorhandenen Rohrleitungen dirfen auch nicht verwendet werden,
weil der Druck in R410A-Systemen héher ist als in Systemen mit anderen

+ Fir R410A-Systeme werden mdglicherweise andere Rohrleitungen bendtigt
als fur Systeme fir konventielles Kéaltemittel, weil der Druck in R410A-Syste-
men héher ist. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

* Nicht alle Werkzeuge und Ausriistungsgegenstande, die fur die Installation Kaltemittelarten, und vorhandene Rohrleitungen daher méglicherweise ber-
von Systemen mit anderen Kaltemitteln verwendet werden, kdnnen auch bei sten.
R410A-Systemen benutzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Da-
tenblatt.

3. Kombination mit Innenaggregaten

Modell PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Gerauschpegel (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Statischer AuBendruck 0 Pa
Innenanlagen Gesamtkapazitat 50 ~130 %

Modell 20 ~ 250

Menge 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 | 1~22
Betriebs- Standardtyp Betriebsart Kiihlen: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °C DB ~ 43 °C DB mit der AuBeneinheit an einer niedrigeren Position)
temperatur Betriebsart Heizen: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Frischluftzufuhr- | Betriebsart Kiihlen: 21 °CDB ~ 43 °CDB

typ Betriebsart Heizen: — 12,56 °CWB ~ 20 °CWB
Modell PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Gerauschpegel (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Statischer AuBendruck 0 Pa
Innenanlagen Gesamtkapazitat 50 ~130 %

Modell 20 ~ 250

Menge 1~24 | 1~24 | 1~24 | 1~32 | 1~32
Betriebs- Standardtyp Betriebsart Kiihlen: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °C DB ~ 43 °C DB mit der AuBeneinheit an einer niedrigeren Position)
temperatur Betriebsart Heizen: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Frischluftzufuhr- | Betriebsart Kiihlen: 21 °CDB ~ 43 °CDB

typ Betriebsart Heizen: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Uberpriifung des Lieferumfangs

(@ Rohrmontagesttick (853) @ Rohrmontagesttick (946) ® Rohrmontagesttick (233) @ Rohrmontagesttick (827)
Modell | P200 - — 1 Stlck 1 Stlck
P250 ~ P350 — - 1 Stlck 1 Stlck
P400 ~ P650 1 Stiick 1 Stiick - -
(® Schneidschraube M4 ® AnschluBrohr (Boérdel) ® AnschluBrohr (Flansch) (@ Packung (223 (innen), 235 (auBen))
Modell | P200 2 Stiick 1 Stiick - -
P250 ~ P350 2 Stlck - 1 Stlck 1 Stlick
P400 ~ P650 2 Stiick - 1 Stlck 1 Stlck

5. Vorgeschriebener Freiraum um das Aggregat

[Fig. 5.0.1] (P.2) (4) Wenn die Klimaanlage von Wanden umgeben ist
<A> Ansicht lvon ob'en ' ' . <B> Seit'enansicht Hinweis:
<C>Wenn bis zu einem Hindernis nur wenig Platz vorhanden ist *  Die Wandhéhe “H” an der Front- und Riickseite sollte der Hohe der Kli-
@ Froniseite maanlage entsprechen.
Keine Beschréankung der Wandhéhe (links und rechts) ¢ Wenn die Héhe der Platte liberschritten wird, L1 und L2 die “h”-Dimensi-
© LuftauslaBbereich (Vor Ort beschaffty ©® MuB offen sein on in Fig. 5.0.1 hinzufiigen.
® Wandhéhe (H) ® Keine Beschrankung der Wandhéhe (mm)
(mm) L1 L2
L1 L2 450 450
450 450 Beispiel: Falls die Dimension “h” 100 mm betragt,
(1) Grundlegender Platzbedarf ist die Dimension L1 450 + 100 = 550 mm.
(2) Wenn sich oberhalb der Anlage ein Hindernis befindet (5) Einbau mehrerer Klimaanlagen und fortlaufender Einbau

»  Firdie Gesamtinstallation und die fortlaufende Installation erforderlicher Freiraum:

X . . . . . Beim Installieren mehrerer Anlagen zwischen jedem Block Freiraum fiir den
+ Die Wandhéhe “H” an der Front- und Rickseite sollte der Hohe der Klimaanla- Durchgang von Personen und fiir die Luftzirkulation einraumen.

ge entsprechen.

(3) Wenn EinlaBluft von der rechten und linken Seite des Aggregats eintritt

* In zwei Richtungen offen.
» Falls die Wandhéhe “H” die Gesamthdhe der Klimaanlage Uberschreitet, ist die

Dimension *h” zu L1 und Lz in Fig. 5.0.1 hinzuzufigen. + Falls die Wandhdhe die Gesamthéhe der Klimaanlage Uberschreitet, ist in der

e et . ) folgenden Tabelle die oben gezeigte Dimension “h” (h = Wandhéhe “H” — Ge-
h” = Wandhdhe “H" — Gesamthéhe der Klimaanlage samthdhe der Klimaanlage) zu der mit * markierten Dimension hinzuzuftigen.

»  Wenn sich sowohl an der Vorder- als auch an der Riickseite der Anlage eine
Wand befindet, bis zu vier Anlagen (bis zu drei bei den Modellen P450 ~ P650)
seitlich nebeneinander installieren und 1000 mm oder mehr als EinlaB/Durch-
gangsraum fur je vier Anlagen vorsehen (fir je drei bei den Modellen P450 ~
P650).



6. Hebemethode

[Fig. 6.0.1] (P-2)
&Vorsicht:

Vorsicht beim Transport des Aggregats.
- Keine Lasten uber 20 kg allein tragen.

- Einige Produkte sind eventuell mit PP-Béndern verschniirt. PP-Bander sind geféhrlich und sollten nicht fiir den Transport eines Produkts verwendet werden.
- Darauf achten, die KuhIrippen des Warmetauschers nicht mit den bloBen Handen zu beriihren. Eine falsche Handhabung kann Schnitte in den Handen verursachen.
- Plastikverpackungsbeutel nach dem Auspacken zerkleinern und entsorgen, so daB Kinder nicht damit spielen kénnen. Plastikbeutel in Kinderhdnden kénnen zum Tod

durch Ersticken flihren.

- Das AuBenaggregat an vier Punkten aufgeh&ngt tragen. Eine 3-Punkt-Aufhangung ist zum Anheben und Tragen des Aggregats nicht ausreichend und kann dazu fiihren,

daB das Aggregat fallt.

7. Einbau der Klimaanlage

7.1. Einbau

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® Vor Ort beschaffter Ankerbolzen M10. Ecke hat keinen Sitz.

» Fixieren Sie die Einheit sicher mit Schrauben, so dass sie nicht durch Erdbe-
ben oder WindstdBe herunterfallt.

» Verwenden Sie Betonbldcke oder Winkeltrager als Fundament fiir die Einheit.

» Je nach Installationsbedingungen kénnen im Aufstellbereich Schwingungen
entstehen sowie Gerdusche und Schwingungen an Boden und Wanden er-
zeugt werden. Daher reichlich Vibrationsschutz (Polstermaterial etc.) vorse-
hen.

« Dafir sorgen, daB die Ecken einen festen Sitz haben. Wenn dies nicht der Fall
ist, kbnnen sich die BefestigungsfiiBe verbiegen.

&Warnung:

¢ Die fir den Einbau gewahlte Aufstellfliche muB dem Gewicht des Aggre-
gats miihelos standhalten.
Eine nicht ausreichend stabile Standflache kann dazu fiihren, daB das
Aggregat umfillt und Personen verletzt.

8. Installation der Kaltemittelleitungen

e Das Aggregat wie in der Anleitung beschrieben einbauen, um Schéaden
durch starken Wind oder Erdebenerschiitterungen zu vermeiden.
Fehler beim Einbau kénnen dazu fiihren, daB das Aggregat umféllt und
Unfélle mit Personenverletzungen verursacht.

Beim Legen des Fundamentes sorgféltig darauf achten, daB der Boden stark ge-
nug ausgelegt wird, daB wahrend des Betriebs gentigend Wasser zur Verfiigung
steht, daB Wasser aus der Anlage abflieBen kann und daB Platz fiir Rohr- und
Elektroleitungen vorhanden ist.

Vorkehrungen beim Verlegen von Rohr- und Elektroleitungen nach unten
Beim Verlegen von Rohr- und Elektroleitungen nach unten darauf achten, daB
Fundamente und Vorrichtungen am Boden die Offnungen am Boden der Anlage
nicht verdecken. Bei Durchfiihrung der Abwartsrohrleitungen die Fundamente we-
nigstens 100 mm hoch auslegen, damit die Rohrleitung unter der Anlage durchge-
fihrt werden kann.

Die Installation der Rohrleitungen erfolgt nach dem Zentralverteilungssystem. Hier-
bei werden die Kaltemittelrohre vom AuBenaggregat zum Zentralverteiler verlegt
und dann an jedes der einzelnen Innenaggregate verteilt.

Folgende Rohrleitungsarten werden verwendet: Bérdelverbindungen fiir die Innen-
aggregate, Gasrohrleitungen fiir AuBenanlagen, Bérdelverbindungen fiir das Mo-
dell P200 und hartgelétete Verbindungen fir die Modelle P250 ~ P650; Flissigkeits-
rohre, Bérdelverbindungen. Beachten Sie, daB die Anschllisse der Verteilungen
hartgelétet sind.

AN Warnung:

Stets mit duBerster Sorgfalt darauf bedacht sein zu verhindern, daB bei Ar-
beiten mit Feuer oder offenen Flammen kein Kéltemittelgas austreten kann.
Wenn das Kiltemittelgas mit Flammen gleich welcher Art, wie etwa aus Gas-
ofen, in Berlihrung kommt, zersetzt es sich und erzeugt ein Gas, das Vergif-
tungen hervorrufen kann. Niemals in einem unbeliifteten Raum SchweiBar-
beiten ausfiihren. Nach AbschluB der Installationsarbeiten an Kéltemittel-
rohrleitungen stets eine Inspektion vornehmen.

8.1. Vorsicht

In dieser Anlage wird das Kaltemittel R410A verwendet. Bei der Auswahl der Rohr-
leitungen die geltenden Vorschriften fir Material und Wandstarke der Rohrleitun-
gen beachten.

@ Verwenden Sie fir die Kaltemittelrohre folgende Materialien.

* Material: Kaltemittelrohrleitungen missen aus Phosphor-desoxidiertem
Kupfer bestehen. Darliber hinaus daflir sorgen, daB die Innen- und AuBen-
flachen der Rohre sauber sind und keine geféhrlichen Schwefeloxyde, kei-
nen Staub/Schmutz, keine Bearbeitungsriickstinde, Ole, Feuchtigkeit oder
sonstige Verunreinigungen aufweisen.

Normal verkaufliche Rohre enthalten oft Staub und anderes Material. Blasen
Sie die Rohre immer mit trockener Druckluft sauber.

Tragen Sie dafiir Sorge, daB kein Staub, Wasser oder andere Verunreinigun-
gen wahrend der Installation in die Rohrleitungen gelangen kénnen.

Biegungen in der Leitung sind so weit wie mdglich zu vermeiden. Bei notwen-
dige Biegungen sollte der Biegeradius so groB wie méglich sein.

©@ ® © ©

Beachten Sie immer die Einschréankungen der Kéltemittelrohre (wie z.B. der
vorgegebenen L&nge, den Unterschied zwischen hohem / niedrigem Druck
und dem Durchmesser des Rohres). Werden diese Vorgaben nicht beachtet,
ist ein Fehler beim Betrieb der Geréate oder ein Abfall der Heiz- / Kihlleistung
méglich.

® Sowohl bei zuwenig als bei zuviel Kaltemittel fiihrt die Anlage einen Notstopp
durch. Fillen Sie bei einem solchen Zustand das Gerat entsprechend der Vor-
schriften. Lassen Sie eine Wartung durchfiihren, priifen Sie immer die Hinwei-
se, die sich auf die La&nge der Rohre und die Gesamtzahl der Kihlgerate an
beiden Orten, beziehen. Beachten Sie dabei die Tabelle der Kalkulation der
Kuhlflissigkeit auf der Riickseite des Servicefeldes und die zusétzlichen Kihl-
einheiten auf den Aufklebern fur die kombinierte Anzahl der Innenaggregate.

Zur Fillung des Systems fliissiges Kéltemittel verwenden.

®@ Q

Benutzen Sie niemals ein Kéltemittel, um eine Reinigung der Luft durchzufiih-
ren. Benutzen Sie zum Absaugen immer eine Absaugpumpe.

©® Isolieren Sie die Rohrleitung immer einwandfrei. Nicht ausreichende Isolation
kann als Folge ein Nachlassen der Heiz- / Kihlleistung, Kondensieren von
Wassertropfen oder ahnliche Probleme bewirken.

Wenn Sie die Kéltemittelrohre anschlieBen, stellen Sie sicher, daB der Kugel-
hahn des AuBenaggregats vollstdndig geschlossen ist (die Werkseinstellung).
Betreiben Sie die Einheit nicht, bevor die Kaltemittelrohre an das AuBenaggregat
und an die Innenaggregate vollstdndig angeschlossen sind, ein Kaltemittel-
lecktest durchgefiihrt wurde und die Luft komplett abgepumpt ist.

@ Ruckstande in den im Handel verfigbaren Oxydationsinhibitoren haben még-
licherweise nachteilige Auswirkungen auf die Ausristung. Benutzen Sie zum
Hartldten der Rohre immer nicht oxydierendes Material. Bei der Verwendung
von anderem Létmaterial wird méglicherweise die Kompressoreinheit bescha-
digt.

(Detaillierte Informationen zum RohrleitungsanschluB und zum Betrieb der
Armatur finden Sie unter Punkt 9.2.)

@ Niemals bei Regen RohrleitungsanschluBarbeiten an der AuBenanlage
durchfiihren.

N Warnung:

Beim Installieren und Verlegen der Anlage kein anderes Kéltemittel als das

auf der Anlage angegebene Kiltemittel einfiillen.

- Vermischung mit einem anderen Kaltemittel, mit Luft etc. kann zu Fehlfunktio-
nen des Kéltemittelkreislaufs und zu schweren Schaden an der Anlage fiihren.

N\ Vorsicht:
¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom) - Riickschlag-
ventil verwenden.
- Wenn die Vakuumpumpe kein Gegenstromriickschlagventil hat, kann das Ol
der Vakuumpumpe in den Kéltemittelkreislauf zurlickflieBen und eine Quali-
tatsminderung des Kaltemaschinendls und andere Stérungen verursachen.



* Die bei herkdmmlichen Kiltemitteln eingesetzten, nachstehend darge-
stellten, Hilfsvorrichtungen nicht verwenden.

(MeBrohrleitung, Fiillschlauch, Gasaustrittsfiihler, Riickschlagventil, Kal-

temittel-Base, Vakuummeter, Kéltemittelauffangvorrichtung)

- Vermischen von herkémmlichem Kéltemittel und Kaltemaschinendl kann zur
Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls fiihren.

- Vermischen mit Wasser fiihrt zur Qualitdtsminderung des Kaltemaschinen-
ols.

- Kaéltemittel R410A enthalt kein Chlor. Daher reagieren Gasaustrittsfihler fur
herkdmmliche Kaltemittel nicht darauf.

¢ Hilfsorrichtungen sorgfiltiger handhaben als (iblich.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangt, wird

die Qualitat des Kaltemaschinendls gemindert.
¢ Niemals vorhandene Kiltemittelrohrleitungen einsetzen.

- Die groBe Menge Chlor in herkdmmlichen Kéltemitteln und Kéltemaschinendl
in der vorhandenen Robhrleitung fihrt zu einer Qualitdtsminderung des neu-
en Kéltemittels.

¢ Die zu verwendende Rohrleitung wahrend der Installation in einem ge-
schlossenen Raum aufbewahren und beide Enden der Rohrleitung bis
unmittelbar vor dem Hartléten abgedichtet lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangen,
wird die Qualitat des Ols gemindert, was zum Ausfall des Kompressors fiih-
ren kann.

9. Zusatzliches Kihimittel einfillen

¢ Keinen Fiillzylinder verwenden.
- Bei Verwendung eines Fillzylinders kann das Kaltemittel verderben.
e Zum Auswaschen der Rohrleitung keine Spezialwaschmittel verwenden.

8.2. Das Kaltemittel Rohrsystem
AnschluBbeispiele

[Fig. 8.2.1] (P.3)
Typ der AuBenanlage Flussigkeitsrohr
Gasrohr
Gesamtkapazitat der Innenaggregate Modellnummer
Gesamtaggregate in FluBrichtung Modell Verteilungskit
Die 1. Verteilung von P450 ~ P650
Die 1. Verteilung von P700, P750, P800
4 fache Kopfverteilung (Gesamtaggregate in FluBrichtung s 200)
8 fache Kopfverteilung (Gesamtaggregate in FluBrichtung s 400)
10 fache Kopfverteilung (Gesamtaggregate in FluBrichtung s 650)
Erste Verteilung
© AbschluBkappe

AuBenaggregat

OeHRHEEDELE O B

Innenaggregat
0 12,7 bei mehr als 90 m
@ 12,7 bei mehr als 40 m

* %
N =

Bei Versand ab Werk ist die AuBenanlage mit dem Kaltemittel gefullt. In dieser
Menge des Kihimittels sind die weiteren Mengen nicht enthalten, die je nach Lan-
ge der Rohrleitungen notwendig sind. Es muB daher eine weitere Menge Kihl-
mittel fir jede weitere Kuhimittellinie in die Anlage eingefillt werden. Im Hinblick
auf die Durchflihrung weiterer Wartungsarbeiten zu einem spateren Zeitpunkt, stel-
len Sie sich eine Liste der GroBe und Lange jeder Kiihimittelleitung und der Men-
ge des zusétzlichen eingefiillten Kihimittels zusammen. Einen Entwurf der Liste
und die entsprechenden Spalten zum Ausflllen finden Sie im AuBenaggregat.

9.1. Kalkulation des zusatzlichen kiihl-
mittels

+ Kalkulieren Sie die Menge des zusétzlich einzufillenden Kihimittels auf der

Basis der Lange des Rohrnetzes fir das Kihimittel und dessen Durchmesser.

+ Benutzen Sie die unten stehende Tabelle dafir, um die Menge des zusatzlich
einzufillenden Kaltemittels zu errechnen, und fillen Sie diese errechnete Menge
in die Anlage.

»  Wenn das Ergebnis der Berechnung einen Bruch von weniger als 0,1 kg aus-
macht, auf die néchsten 0,1 kg aufrunden. Wenn das Ergebnis der Berech-
nung beispielsweise 11,38 lautet, die Menge auf 11,4 aufrunden.

<Zusatzliche Kéltemittelmenge>

Kaltemittel- Kaltemittelrohrgré Be KaltemittelrohrgroBe KaltemittelrohrgroBe
Nachfillmenge Gesamtlange von Gesamtlénge von Gesamtléange von
=| 019,05x0,29 *|01588%0,2 *lo127x0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
KéltemittelrohrgroBe KéltemittelrohrgroBe
Gesamtlange von N Gesamtlénge von ro
09,52 x 0,06 06,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Beispiel>
Innenaggregat 1: 125 A:212,7 40m a:09,52 10m GemaB den

2: 100 B:@9,52 10m
3:40 C:@952 15m c:06,35 10m den
4: 32 D:29,52 10m d:26,35 10m
5: 63 e:p952 10m

b:g952  5m untenstehen-

Bedingungen:

Gesamtlange der einzelnen Kéltemittelleitungen:
012,7:A=40=40m
0952.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
06,35:c+d=10+10=20m
Deshalb,
<Rechenbeispiel>
Kaltemittel Nachfillmenge

=40x0,12+60x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

Wert von o
Gesamtkapazitat angeschlossener Innenaggregate o
Modelle 81 bis 160 1,5 kg
Modelle 161 bis 330 2,0 kg
Modelle 331 bis 480 2,5kg
Modelle 481 bis 630 3,0 kg
Modelle 631 bis 710 4,0 kg
Modelle 711 bis 890 5,0 kg

9.2. VorsichtsmaBregeln beim Rohrleitungs-
anschluB und dem Betrieb der Armatur

» RohrleitungsanschluB und Armaturbetrieb genauestens ausfiihren.

» Das AnschluBrohr auf der Gasseite wurde vor dem Transport werksseitig zu-
sammengebaut.

@ Zum Hartléten des AnschluBrohrs mit Flansch das Rohr vom Schwimmer-
ventil trennen und auBerhalb des Aggregats verloten.

® Beim Trennen des FlanschanschluBrohrs die an der Riickseite dieses Blattes
befestigte Dichtung entfernen und auf die Flanschoberflache des Schwimmer-
ventils kleben, um zu vermeiden, daB Staub in das Ventil gelangt.

®@ Der Kaltemittelumlauf ist werksseitig mit einer runden, dichtgepackten Pak-
kung abgedichtet, um das Austreten von Gas zwischen den Flanschen zu
verhindern. Da ein Betrieb in diesem Zustand nicht méglich ist, muf3 die
Packung durch eine Hohlpackung am RohranschluB ausgetauscht werden.

@ Vordem Anbringen der Hohlpackung jeglichen Staub auf der Flanschoberflache
und der Packung abwischen und beide Seiten der Packung mit Kiihlaggregatél
(Esterdl, Atherél oder Alkylbenzole [kleine Menge]) bestreichen.

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Sstraff anliegende Verpackung
Hohlpackung

* Nach dem Entleeren und Einfiillen des Kaltemittels stellen Sie sicher, daB3 der
Hebel des Ventils voll gedffnet ist. Sollten Sie die Anlage mit geschlossenem
Ventil betrieben, kann das zu Ubermé&Big hohem Druck auf der Hochdruck-
seite oder der Niederdruckseite deKaltemittelelkreislaufes fiihren, wodurch der
Kompressor oder das 4 - Wege Ventil usw. beschadigt werden kénnen.

» Die zusatzliche Kéltemitteleinflillmenge mit Hilfe der erwéhnten Rechenformel
bestimmen und das Kaltemittel nach AnschluB aller Rohrleitungen durch die
Wartungséffnung einfillen.

» Nach AbschluB aller Arbeiten die Wartungséffnung fest schlieBen und mit dem
Deckel abdecken, um das Austreten von Gas zu vermeiden.

»  Der Bordelfertigungsdurchmesser ist bei R410A-System grdBer als bei Syste-
men, die mit anderen Kéltemitteln arbeiten, um die Luftdichtigkeit zu erhéhen.

* In der unten stehende Tabelle finden Sie Informationen zum
Bordelfertigungsdurchmesser. Befolgen Sie auBerdem die jeweiligen gesetzli-
chen Vorschriften. VerschlieBen Sie, falls notwendig, die Rohrleitungséffnung
mit geeignetem Material (nicht mitgeliefert), um zu verhindern, daB Kleingetier
in die Rohrleitung gelangen kann.

Bordelfertigungsdurchmesser (mm)

o Dimension A
AuBendurchmesser GroBe in Zoll RA10A
¢ 06,35 1/4" 9,1
< -— 29,52 3/8" 13,2
212,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0




KonusmuttergréBe (mm)

Korrektes Anzugsdrehmoment flir Drehmomentschlissel:

AuBendurchmesser|  GréBe in Zoll Dimension B AuBendurchmesser des Kupferrohrs (mm) Anzugsdrehmoment (N'm)
R410A 06,35 14 bis 18
) 7N 96,35 1/4" 17,0 29,52 35 bis 42
] \ ) 29,52 3/8" 22,0 012,7 50 bis 57,5
— |~ 212,70 172" 26,0 215,88 75 bis 80
B 215,88 5/8" 29,0 219,05 100 bis 140
019,05 8/4 36,0 Standard-Befestigungswinkel:
[Fig. 9.2.2] (P.4) Rohrdurchmesser (mm) Anzugswinkel (°)
<A> [Kugelhahn (Gasseite/Flanschtyp)] 96,35, 29,52 60 bis 90
<B> [Kugelhahn (Flissigkeitsseite)] 912,7, 915,88 30 bis 60
219,05 20 bis 35

<C> [Kugelhahn (Gasseite/Bordeltyp)]
<D> Diese Abbildung zeigt den Hahn voll gedffnet.

® Armaturspindel
[Ab Werk vollstandig geschlossen, beim AnschluB der Rohrleitung, beim Aus-
pumpen und beim Einfiillen von zusatzlichem Kaltemittel vollstandig schlieBen.
Nach AbschluB obengenannter Vorgange vollstandig 6ffnen.]

Arretierstift [Verhindert, daB sich die Armaturspindel um 90° oder mehr dreht.]

e ®

Packung [Sonderzubehdor]

[Hersteller: Nichiasu Corporation]

[Typ: T/#1991-NF]

® AnschluBrohr (Sonderzubehér)

[Mit der Packung dieses Rohr fest am Armaturflansch anbringen, damit kein Gas-
austritt erfolgt.(Anzugsdrehmoment: 40 N-m) Beide Fl&chen der Packung mit Kélte-
maschinendl (Esterdl, Etherdl oder Alkylbenzole [kleine Menge]) bestreichen.]

® Offnen (Langsam laufen lassen)

® Deckel, Kupferpackung
[Den Deckel abnehmen und die Armaturspindel betétigen. Den Deckel nach Ab-
schluB des Vorgangs stets wieder anbringen. (Anzugsdrehmoment fir Armatur-
spindeldeckel: 23 ~ 27 N-m)]

© Wartungseinheit
[Mit dieser Wartungseinheit die Kéltemittelrohrleitung auspumpen und fiir eine
zusatzliche Fullung vor Ort verwenden.
Wartungseinheit mit einem doppelseitigen Schraubenschlissel 6ffnen und schlieBen.
Nach AbschluB des Vorgangs Deckel stets wieder anbringen. (Anzugsdrehmoment
fur den Deckel der Wartungseinheit: 12 ~ 15 N-m)]

® Konusmutter
[Anzugsdrehmoment: Siehe Tabelle auf der folgenden Seite.
Diese Mutter mit einem doppelseitigen Schraubenschlissel lockern.
Die Oberflache der Aufweitung mit Kéltemaschinendl. (Esterdl, Etherdl oder Alkyl-
benzole [kleine Menge]) bestreichen.]

@® 09,52 (PU(H)Y-P200 ~ 300)
012,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Falls bei den Modellen P250 und P300 eine lange Rohrleitung verwendet wird
und der Rohrleitungsdurchmesser auf 812,7 vergréBert wird, schlieBen Sie zu-
nachst eine Rohrleitung mit o 9,52 und dann eine mit g 12,7 an. (Die maximal
zuléssige Lange einer @ 9,52-Rohrleitung betragt 1 m.)]

@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
028,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Falls bei den Modellen P250 und P300 eine lange Rohrleitung verwendet wird
und der Rohrleitungsdurchmesser auf g12,7 vergréBert wird, schlieBen Sie zu-
néachst eine Rohrleitung mit @ 9,52 und dann eine mit @ 12,7 an. (Die maximal
zuléssige Lange einer o 9,52-Rohrleitung betragt 1 m.)]

® Hausrohrleitung
[An das AnschluBrohr mittels Hartléten anschlieBen. (Mit sauerstofflosem
Hartlétverfahren I6ten.)]

© 219,05 (PU(H)Y-P200)

[Fig. 9.2.3] (P.4)
Hinweis:
Wenn kein Drehmomentschlissel vorhanden ist, folgendes Standard-
verfahren verwenden:
Wenn Sie die Konusmutter mit einem Schraubenschliissel anziehen, kom-
men Sie an einenPunkt, an dem sich das Anzugsdrehmoment abrupt erh6ht.
Die Konusmutter in dem in der Tabelle oben dargestellten Winkel liber die-
sen Punkt hinaus anziehen.

M\Vorsicht:

¢ Das AnschluBrohr stets von der Kugelarmatur abnehmen und es auBer-
halb der Anlage hartléten.

- Hartléten des AnschluBrohrs im installierten Zustand fiihrt zum Erhitzen der
Kugelarmatur und zieht Stérungen oder Gasaustritt nach sich. Auch kann
die Rohrleitung etc. innerhalb der Anlage Brandsch&den erleiden.

e Zum beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterol, Etherdl oder
Alkylbenzole (kleine Menge) als Kéltemittel6l verwenden.

- Das Kéltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

* Halten Sie den Kugelhahn geschlossen, bis die vor Ort installierten Rohr-
leitungen vollstéandig mit Kéltemittel gefiillt sind. Wenn das Ventil vor der
vollstandigen Fiillung geéffnet wird, wird die Anlage méglicherweise
beschadigt.

¢ Verwenden Sie kein Leckdetektoradditiv.

9.3. Uberpriifung der Dichtheit, Evakuieren

und Einfiillen von Kaltemitteln

@ Luftdichtetest
Flhren Sie den Test bei geschlossenem Kugelhahn der AuBenanlage durch,
und setzen Sie die Rohrleitungen und die Innenanlage uber die Wartungs-
einheit am Kugelhahn der AuBenanlage unter Druck. (Stets von den Wartungs-
einheiten des Hochdruckrohres und des Niederdruckrohres aus unter Druck
setzen.)
[Fig. 9.3.1] (P.3)
® Stickstoffgas
©® Lo-knopf
© Flussigkeitsrohr
Q@ Wartungséffnung

Zum Innenaggregat © Systemanalysegerat
® Hi-knopf ® Kugelventil
® Gasrohr @ AuBenaggregat

Beachten Sie die folgenden Einschrankungen bei der Durchfiihrung von Luft-
dichtigkeitstests, um negative Auswirkungen auf das Kaltemaschinendl zu vermei-
den. Auch fiihrt bei einem nicht-azeotropen Kaltemittel (R410A usw.) ein Gasaustritt
dazu, daB sich die Zusammensetzung &ndert und die Leistung beeintrachtigt wird.
Daher den Test auf Luftdichtigkeit mit gréBter Sorgfalt und Vorsicht durchfiihren.

Verfahren des Dichtheitstests

Beschrankung

1. Druckaufbau mit Stickstoffgas

ist, kann auch ein Blasentest durchgefiihrt werden.

(1) Nach dem Aufbau des Drucks auf die vorgegebene Druckstarke (4,15 MPa) mit Stickstoffgas,
diesen Zustand etwa einen Tag lang beibehalten. Wenn der Druck nicht abfallt, ist die Luft-
dichtigkeit einwandfrei. Wenn der Druck jedoch abfallt und die Gasaustrittsstelle unbekannt

(2) Nach Durchfiihrung des oben beschriebenen Druckaufbaus die aufgeweiteten AnschluBstellen,
die hartgeldtetenTeile, Flansche und andere Teile, an denen Gasaustritt erfolgen kann, mit einem
blasenbildenden Mittel (Kyuboffex etc.) besprithen und nachsehen, ob sich Blasen bilden.

(3) Nach Beendigung des Luftdichtigkeitstest das blasenbildende Mittel abwischen.

« Wenn ein brennbares Gas oder Luft (Sauerstoff) zum Druckauf-
bau verwendet wird, kann es Feuer fangen oder explodieren.

2. Druckaufbau mit Kaltemittelgas und Stickstoffgas
auf den vorgesehenen Druck (4,15 MPa) bringen.

vergewissern, daB der Druck nicht abféllt.

Uberprufen.

(1) Bei der Druckerzeugung auf einen Gasdruck von etwa 0,2 MPa den Druck mit Stickstoffgas
Druckaufbau aber nicht auf einmal vornehmen. Wahrend des Druckaufbaus anhalten und

(2) Die aufgeweiteten AnschluBstellen, die hartgeléteten Teile, Flansche und andere Teile, an
denen Gas austreten kann, mit einem R410A-kompatiblen, elektrischen Gasaustrittspriifgerét | « Ein elektrischer Leckdetektor flir R22 kann den Austritt von R410A

» Kein anderes Kéltemittel als das auf der Anlage angegebene ver-
wenden.

 Durch Abdichten mit Gas aus einer Gasflasche erfolgt eine Veran-
derung der Zusammensetzung des Kéltemittels in der Gasflasche.

< Ein Manometer, einen Nachflillbehalter und andere ausschlieB-
lich fir R410A bestimmte Teile verwenden.

nicht feststellen.

(3) Dieser Test kann in Verbindung mit einem blasenbildenden Test vorgenommen werden. » Keinen Halogen-Wasserstoffsdure-Brenner verwenden. (Damit

kann kein Gasaustritt festgestellt werden.)




&Vorsicht:

Nur Kéltemittel R410A verwenden.

- Die Verwendung von anderen, chlorhaltigen Kaltemitteln wie R22 oder R407C
vermindert die Qualitat des Kéaltemaschinendls oder fiihrt zu Fehlfunktionen
des Kompressors.

@ Entleerung Evakuieren

Entliftung bei geschlossenem Kugelhahn der AuBenanlage vornehmen. Die
Entliftung sowohl der AnschluBrohrleitung als auch der Innenanlage mufB mit-
tels einer Vakuumpumpe von der Wartungseinheit des Kugelhahns der Au-
Benanlage aus vorgenommen werden. (Stets von den Wartungseinheiten des
Hochdruckrohres und des Niederdruckrohres aus evakuieren.) Wenn das Va-
kuum 650 Pa [abs] erreicht, das Auspumpen mindestens noch eine Stunde
lang oder mehr fortsetzen.

* Niemals Luftreinigung mit Kaltemittel durchfihren.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

Systemanalysegerat Lo-Knopf Hi-Knopf

Kugelhahn Flussigkeitsrohr Gasrohr
Ventil R410A-Zylinder

Unterdruckpumpe Zur Innenanlage

Waage

[SECRONCONE)

©

® ®
Wartungséffnung ® Dreiwege-AnschluB (D Ventil

® (@)

® ©

AuBenanlage

Hinweis:

¢ Immer eine angemessene Menge Kaltemittel nachfiillen. Auch das Sy-
stem stets mit Flissigkaltemittel nachfiillen. Zuviel oder zu wenig Kélte-
mittel verursacht Stérungen.

* Eine MeBrohrleitung, einen Fiillschlauch oder andere Teile, wie auf der
Anlage angegeben, fiir das Kéltemittel verwenden.

* Mit einem Gravimeter (Das nach unten bis 0,1 kg messen kann.)

¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom) - Riickschlag-
ventil verwenden.
(Empfohlenes Vakuummeter: ROBINAIR 14830A Thermistor Vakuumme-
ter)
Nach Ablauf von 5 Minuten Betriebszeit, ein Vakuummeter, das 65 Pa [abs]
oder héhere Werte erreicht, verwenden.

® Einfillen von Kéltemittel

Da das auf der Anlage verwendete Kéaltemittel nicht-azeotropisch ist, muB es
in flissigem Zustand eingefiillt werden. Infolgedessen beim Beflillen der Anla-
ge mit einem Kaltemittel aus einem Behalter, der Behalter, wie unten darge-
stellt, beim Einfiillen von Kéltemittel auf den Kopf stellen, wenn der Behalter
kein Siphonrohr hat. Wenn der Behalter eine Siphonrohr, wie in der Abbildung
rechts dargestellt, hat, kann das Kéltemittel beim aufrecht stehenden Behalter
eingefillt werden. Daher sorgféltig auf die technische Auslegung des Behal-
ters achten. Wenn die Anlage mit Kaltemittelgas geftllt werden muB, das ge-
samte Kaltemittel durch das neue Kaltemittel ersetzen. Das in dem Behalter
verbleibende Kéltemittel nicht verwenden.

[Fig. 9.3.3] (P.4)
® Siphonrohr

9.4. Kaltedammung und Kaltemittelleitung

Dafiir sorgen, daB die Kéltemittelrohrleitung ausreichend isoliert ist. Dazu
FlUssigkeitsrohrleitung und Gasrohrleitung getrennt mit hitzebestédndigem Poly-
athylen von ausreichender Dicke abdecken, so daB an den AnschluBstellen zwi-
schen Innenanlage und Isoliermaterial und den Isoliermaterialien selbst keine Liicke
vorhanden ist. Eine unzureichende Isolierung fiihrt zu Heraustropfen von Konden-
sat usw. Hierbei sollte ganz besonders auf die sorgféltige Isolierung am Decken-
raum geachtet werden.

Wenn der Zylinder kein Siphonrohr hat

10. Verdrahtung

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® stahldraht
© Asphaltmastix oder Asphalt
® AuBere Abdeckung B

Rohr
©® Warmeisoliermaterial A

Warme- Glasfaser + Stahldraht
|so||er2aterlal Klebstoff + Warmestabiler Polyathylenschaum + Klebeband
Innenaggregat Vinylklebeband
. - Wasserabweisendes Hanftuch + Bronze-
AuBere Freiliegender Boden hait
Abdeckung B aspna . .
Wasserabweisendes Hanftuch + Zink-
AuBenaggregat i
blech + Oliger Lack

Hinweis:
* Bei einer Isolierung mit Polyathylen als Abdeckmaterial ist ein mit As-
phalt abgedecktes Dach nicht notwendig.
* Die Elektroleitungen diirfen keine Warmeisolierung haben.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Flussigkeitsrohrleitung Gasrohrleitung  © Elekirische Dréhte
® Deckband ® Isolator

[Fig. 9.4.3] (P.5)

Eindringender Abschnitt

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> Innere Wandung (nicht sichtbar) <B> AuBere Wandung
<C> AuBere Wandung (freiliegend) <D> Boden (Wasserdichtmachen)
<E> Dachrohrschaft

<F> Eindringender Abschnitt in Feuerabgrenzung und Grenzwand

® Manschette Warmeisoliermaterial
© Isolierung ©® Warmeschutzisolierung
® Klebeband ® Wasserfeste Schicht
© Manschette mit Kante ® Warmeschutzisolierung
@ Mortel oder sonstiges, nichtbrennbares Nahtdichtungsmaterial
@ Nichtorennbares Warmeisoliermaterial

Beim Ausflillen eines Spalts mit Mértel muB der eindringende Abschnitt mit Stahl-
blech abgedeckt werden, damit das Isoliermaterial nicht eingedriickt wird. Im obi-
gen Fall sowohl zum Isolieren als auch zum Abdecken feuerfestes Material ver-
wenden. (Zur Abdeckung kein Vinyl verwenden.)

» Das Isoliermaterial fiir vor Ort installierte Rohrleitungen mufB den folgenden
Spezifikationen entsprechen:

Leitungsdurchmesser
26,35 bis 25,4 mm 228,58 bis 38,1 mm
Dicke min. 10 mm min. 15 mm
Temperaturfestigkeit min. 100 °C

*  Die Installation von Rohrleitungen in einer Umgebung mit hohen Temperatu-
ren und hoher Luftfeuchtigkeit, wie etwa auf dem obersten Stockwerk eines
Gebéudes, erfordert mdglicherweise die Verwendung von dickerem Isolierma-
terial als in der oben stehenden Tabelle angegeben.

Falls bestimmte vom Kunden geforderte Spezifikationen erfiillt werden sollen,

stellen Sie sicher, daB auch die Spezifikationen in der oben stehenden Tabelle
erflllt werden.

10.1. Vorsicht

@ Elektrische Arbeiten sind in Ubereinstimmung mit den fiir elektrische Ausrii-
stung, Verkabelung usw. geltenden gesetzlichen Normen und Vorschriften so-
wie den Richtlinien der Elektrizitatswerke auszufihren.

@ Die Reglerverdrahtung (im nachfolgenden Text Ubertragungsleitung genannt)
sollte (5 cm oder mehr) von den Stromquellenkabeln entfernt verlegt werden,
um elektrische Stoérgerduschen durch die Stromquellenkabel zu vermeiden.
(Ubertragungsleitung und Stromquellenkabel nicht im gleichen Leitungsrohr
verlegen.)

Darauf achten, das AuBenaggregat vorschriftsmaBig zu erden.

Ausreichend Platz fur die Verkabelung des Schaltkastens der Innen- und AuBen-
aggregate frei lassen, da der Kasten bei der Wartung mitunter ausgebaut wird.

Die Hauptstromquelle niemals an die Klemmleiste der Ubertragungsleitung
anschlieBen; andernfalls verschmoren elektrische Teile.

Fur die Ubertragungsleitung zweiadrige Abschirmkabel verwenden. Die
Verdrahtung von Ubertragungsleitungen verschiedene Systeme mit dem glei-
chen mehradrigen Kabel vermindert die Ubertragungs- und Empfangsqualitat
und flhrt zu Fehlfunktionen.

®@ © e

@ Es sollte nur die angegebene Ubertragungsleitung an die Klemmleiste fiir die
Signallibertragung vom AuBenaggregat angeschlossen werden.
(Mit AuBenaggregat anzuschlieBende Ubertragungsleitung: Klemmleiste TB3
fiir Ubertragungsleitung. Sonstige: Klemmleiste TB7 fiir Zentralregelung)

Bei fehlerhaft ausgefiihrten Anschliissen funktioniert das System nicht.

Bei AnschluB an einen Regler der oberen Klasse oder AnschluB3 fir Gruppen-
betrieb mit verschiedenen Kaltemittelsystemen muB eine tbertragende Regler-
leitung zwischen den AuBenaggregaten installiert werden.

Diese Reglerleitung ist zwischen den Klemmleisten fiir die Zentralregelung an-
zuschlieBen. (Zweiadriges Kabel ohne Polaritat)

Fur Gruppenbetrieb mit verschiedenen Kéltemittelsystemen ohne AnschluB an
den Regler der oberen Klasse ist der an CN41 angeschlossene KurzschluB-
stecker zu trennen und an CN40 fir eines der AuBenaggregate anzuschlieBen.

© Die Gruppe wird Uber die Fernbedienung eingestellt.




10.2. Reglerkasten und KabelanschluBpunkte

1.

Die Ubertragungsleitung der Innenanlage am AnschluBblock firr die Ubertra-
gungsleitung (TB3) anschlieBen oder die Leitungen zwischen den AuBenanla-
gen oder die Leitungen zum Hauptsteuersystem an den Klemmblock der
Hauptsteuerung (TB7) anschlieBen.

Bei Verwendung von abgeschirmten Leitungen die Abschirmungserdung der
Ubertragungsleitung der Innenanlage an die Erdungsschraube ([},]) anschlie-
Ben und die Abschirmungserdung der Leitung zwischen den AuBenanlagen
und der Ubertragungsleitung des Hauptsteuersystems an die Abschirmungs-
klemme (S) des Klemmblocks der Hauptsteuerung anschlieBen. AuBerdem
muB bei AuBenanlagen, deren NetzanschluB CN41 durch einen AnschluB CN40
ersetzt wurde, die abgeschirmte Klemme (S) des Klemmblocks (TB7) der
Zentralsteuerung ebenfalls an die Erdung (%)) angeschlossen sein.
Befestigen Sie das Kabel mit dem Kabelbinder sicher unten am Klemmblock,
so daB externe Kréfte nicht auf den Klemmblock wirken. Andernfalls wird még-
licherweise der Klemmblock beschéadigt, was einen KurzschluB, Erdungsfehler
oder Brand zur Folge haben kann.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Stromquelle
© Erdungsschraube

Ubertragungsleitung

2. Rohrleitungsbetestigungsplatten (927, 633, 046, 053) werden mitgeliefert. Die
Netz- und Ubertragungsleitungen durch die zugehérigen Ausbrechéffnungen
flhren, dann das Ausbrechteil von der Unterseite des Klemmkastens abneh-
men und die Leitungen anschlieBen.

3. Netzleitung mit Pufferbuchse zum Schutz gegen Zugspannung (PG-AnschluB
0.4.) am Klemmkasten befestigen.

4. Verkleinern Sie die Offnung mit einem Leitungsrohr, um Kleingetier den Zu-
gang zu versperren.

@ Verdrahtungsbeispiele

Name der Steuereinheit, Symbol und zuldssige Anzahl der Steuereinheiten.

10.3. UbertragungskabelanschluB

@ Steuerkabelarten

1.

.

.

Ubertragungskabel fiir die Verdrahtung
Ubertragungskabelarten: Abgeschirmte Kable CVVS, CPEVS
Kabeldurchmesser: Mehr als 1,25 mm?

Maximale Elektroleitungsléange: Bis 200 m

Maximale Lange von Ubertragungskabeln fiir Zentralsteuerung und AuBenan-
lagen/Innenanlagen-Ubertragungskabeln (maximale Lénge tber Innenan-
lagen): maximal 500 m

Die maximale Lénge der Ubertragungskabel-Verdrahtung (fiir die Zentral-
steuerung und die einzelnen AuBenanlagen) zwischen der Ubertragungskabel-
Spannungsversorgungseinheit und Systembedienung betragt 200 m.

Fernbedienungskabel
M-NET-Fernbedienung

Art des Fernbedienungs-
kabel

Armiertes 2-adriges Kabel (nicht abgeschirmt)

Kabeldurchmesser 0,3 bis 1,25 mm? (0,75 bis 1,25 mm?)*

Bei Uberschreitung von 10 m Kabel, mit den
gleichen technischen Daten wie 1.
Ubertragungskabel fiir die Verdrahtung.

Anmerkungen

MA-Fernbedienung

Art des Fernbedienungs- Armiertes 2-adriges Kabel (nicht abgeschirmt)

kabel Cvv
Kabeldurchmesser 0,3 bis 1,25 mm? (0,75 bis 1,25mm?)*
Anmerkungen unter 200 m

Mit einer einfachen Fernbedienung angeschlossen.

Bezeichnung Code Mégliche Anlagenverbindungen
AuBenaggregat Steuereinheit | Anlagensteuerung mit variabler Kapazitat OoC -
Innenaggregat Steuereinheit | Innenanlagensteuerung IC 1 bis 32 Anlagen pro 1 OC (*1)
Fernbedienung Fernsteuerung (*1) RC 2 Anlagen maximal pro Gruppe
Andere Ubertragungsverstarker RP 0 bis 1 Anlage pro 1 OC (*1)

*1 Méglicherweise wird ein Ubertragungsverstarker (RP) benétigt, je nach Anzahl der angeschlossenen Innenanlagensteuerungen.

Beispiel eines Gruppenbetriebssystems mit mehreren AuBenaggregaten (Abschirmkabel und Adressenanga-

ben sind notwendig.)

<Beispiel der Ubertragungskabelverlegung>
[Fig. 10.3.1] M-NET-Fernbedienung (P.5)
[Fig. 10.3.2] MA-Fernbedienung (P.5)

[Fig. 10.3.3] Ubertragungsverstérkereinheit (P.5)

<A>
<B> SW2-1:0N

<C> Belassen Sie die Kabelbriicke auf CN41
® Gruppe 1 Gruppe 3
() Adresse

<Kabelverlegung und Adresseneinstellung>

Stecken Sie die Kabelbriicke von CN41 auf CN40

© Gruppe 5

©® Abgeschirmte Kabel

® Unter fernbedienung

a. Benutzen Sie fir den AnschluB zwischen dem AuBenaggregat (OC) und dem Innenaggregat (IC), sowie zwischen allen OC und OC als auch allen IC und IC Verbindun-

gen, unbedingt immer abgeschirmte Kabel.

b. Benutzen Sie Zuleitungskabel fir die Verbindungen zwischen den Anschlissen der Klemmleiste M1 und M2 und dem ErdanschiuB am AnschluBkasten der Ubertragungs-
kabel (TB3) jedes AuBenaggregates (OC) zu den Anschliissen M1 und M2 und dem AnschluB S am AnschluBkasten der Ubertragungskabel des Innenaggregates (IC).

c. Verbinden Sie die Anschliisse 1 (M1) und 2 (M2) am AnschluBkasten der Ubertragungskabel des Innenaggregates (IC), das auf die letzte angegebene Adresse
innerhalb der gleichen Gruppe eingestellt ist, mit der Klemmleiste der Fernbedienung (RC).

d. SchlieBen Sie die Anschlisse M1, M2 und den AnschluB S an die Klemmleiste (TB7) der Zentralsteuerung des AuBenaggregates (OC) an.

e. Andern Sie an nur einem AuBenaggregat die Kabelbriicke des Bedienungsfeldes von CN41 nach CN40.

f.  SchlieBen Sie den AnschluB S der Klemmleiste der Zentralsteuerung (TB7) des AuBenaggregates (OC) des Gerates, in dem oben in Schritt e die Kabelbricke in

Position CN40 gesteckt wurde, an den ErdanschluB des AnschluBkastens an.

g. Stellen Sie die Adressen wie folgt ein.

*

Zur Einstellung der Adresse der AuBenanlage auf 100 muB der Schalter fir die Einstellung der Adresse der AuBenanlage auf 50 eingestellt sein.

Aggregat Bereich Einstellung
IC (Hauptaggregat) 01 bis 50 Letzte Adresse der gleichen Gruppe der Innenaggregate einstellen
. Stellen Sie eine andere Adresse als die Adresse des IC Hauptaggregates in der gleichen Gruppe der Innenaggregate ein.
IC (Unteraggregat) 01 bis 50 Sie muB sich in der gleichen Sequenz mit dem IC (Hauptagpgrtggat)gbefinden ° PP 9978
AuBenaggregat 51 bis 100 Letzte angegebene Adresse aller Innenaggregate plus 50 einstellen
M-NET R/C (Hauptaggregat) | 101 bis 150 | IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 100 einstellen
M-NET R/C (Unteraggregat) | 151 bis 200 | IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 150 einstellen
MA R/C - Nicht erforderliche Adresseneinstellung (Erforderliche Einstellung Haupt/Sub)

h. Die Einstellung der Gruppenoperation verschiedener Innenaggregate kann, nach dem Einschalten der Netzspannung, durch die Fernbedienung (RC) erfolgen.



<Zuléssige Kabellangen>

® M-NET-Fernbedienung

+  GroBte Lange Uber die AuBenaggregate: Li+L2+L3+L4 und L1+L2+L3+Ls und Li+L2+Le < 500 m (1,25 mm? oder mehr)
+ Langste Ubertragungskabellange: L1und La+L4 und Ls+Ls und Le und L2+Ls < 200 m (1,25 mm? oder mehr)

+ Fernbedienungskabellange: ¢ 1, (2, ¢3, £4 £10m (0,3 bis 1,25 mm?)
Uberschreitet die Kabellange den Wert von 10 m, benutzen Sie abgeschirmte Kabel des Querschnitts 1,25 mm2. Die Lange dieses
Abschnitts (Ls) sollte sowohl in die Kalkulation der maximalen Lénge als auch in die Berechnung der Gesamtlange eingerechnet werden.

@ MA-Fernbedienung
+  GroBte Lange iber die AuBenaggregate (M-NET-Kabel): L1+L2+L3+L4 und Li+L2+Le = 500 m (1,25 mm? oder mehr)
+ Langste Ubertragungskabellange (M-NET-Kabel): L1 und La+L4 und Le und L2+Ls < 200 m (1,25 mm? oder mehr)
+ Fernbedienungskabelldnge: m1+m2 und m1+ma+m3+m4 <200 m (0,3 bis 1,25 mm2)
® Ubertragungsverstarkergerét
+ Langste Ubertragungskabellange (M-NET-Kabel): @ L1+L2+L3+Ls+Le < 200 m (1,25 mm?)
@ L1+L2+L3+Ls+L7 200 m (1,25 mm?)
@ Li+L2+L4a =200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+L3+L4, LatLa+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)

+  Fernbedienungskabellange: ¢ 1, £2< 10 m (0,3 bis 1,25 mm?)
Wenn die L&dnge 10 m Uberschreitet, ein abgeschirmtes Kabel von 1,25 mm? verwenden und dieL&nge dieses Teils (L4 und L7) als
innerhalb der gesamten erweiterten Lange und der langstenFernbedienungslange berechnen.

10.4. Verdrahtung der Hauptspannungsversorgung und Kapazitat der Einheiten
Schematische Darstellung der Verdrahtung (Beispiel)
[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Leitungsunterbrecher (ErdschluBunterbrecher) Unterbrecher fir leckstrom © AuBenaggregat
© Einziehdose ® Innenaggregat

Drahtstérke der kabel der hauptspannungsversorgung und der Ein/Aus schalter

Minimum - drahtstarke (mm2) Schalter (A) Unterbrecher schutzschalter| ~ Unterbrecher Schutzschalter
Hauptkabel | Verteilung Erdung Kapazitat | Sicherung | firverdrahtung (NFB) fur Leckstrom

P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
AuBenaggregat P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1Sek. oder wen?ger
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1Sek. oder weniger
Gesamtstromstérke 16 A oder wen?ger 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1Sek. oder weniger
der Innenanlage 25 A oder weniger 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1Sek. oder weniger
32 A oder weniger| 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1Sek. oder weniger

e

Verwenden Sie eine separate Netzstromversorgung fiir das Innen- und AuBBengerét.

2. Beriicksichtigen Sie bei der Verkabelung und den Anschliissen die Umgebungsbedingungen (Umgebungstemperatur, direktes Sonnenlicht, Regenwasser,
usw.)

3. Die Leitungsstérke ist der Minimalwert fiir die Verkabelung mit Metalleitern. Um Spannungsabfall zu vermeiden, muB die Stérke der NetzanschluBleitung eine

Nummer gréBer gewahlt werden. Die Netzstromspannung sollte auf keinen Fall um mehr als 10 % abfallen.

Bestimmte Verkabelungsvorschriften sollten die 6rtlichen Vorschriften einhalten.

5. Kabel fiir die Stromversorgung von AuBBengeréten sollten nicht diinner sein als flexible Leitungen mit Polychloropren-Mantel (Nr. 245 nach IEC-Norm 57).

Verwenden Sie z. B.YZW-Kabel.

Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm fiir jeden Pol ist durch die Klimaanlageninstallation vorzusehen.

N Warnung:

e Immer nur Dréhte der vorgeschriebenen Sorte zur Verbindung verwenden und die Verbindung so herstellen, daB keine Kréfte von auBen auf die Klemmenan-
schliisse einwirken. Wenn die Verbindungen nicht richtig hergestellt werden, kann Uberhitzung oder Feuer hervorgerufen werden.

 Darauf achten, daB ein Uberstromschutzschalter der geeigneten Art verwendet wird.

Bitte beachten, daB evtl. entstehender Uberstrom einen gewissen Anteil Gleichstrom aufweisen kann.

N\ Vorsicht:

¢ An einigen Einbaupldtzen muB eventuell ein ErdschluBunterbrecher installiert werden, um elektrische Schldge zu vermeiden.

e AusschlieBlich Unterbrecher und Sicherungen mit der korrekten Kapazitat verwenden. Sicherungen und Dréhte oder Kupferdrahte mit zu hoher Kapazitat
konnen Betriebsstérungen des Aggregats oder Briande verursachen.

B



11. Testbetrieb

11.1. Die folgenden Symptome sind nicht als Betriebsstérungen (Notfall) anzusehen

Symptom

Anzeige der Fernbedienung

Ursache

Innenanlage arbeitet nicht im Kiihl-(Heiz-)Betrieb.

“Kihlen (Heizen)” blinkt

Wenn eine andere Innenanlage im Heiz-(Kuhl-)Betrieb arbeitet, wird der Kihl-
(Heiz-)Betrieb nicht ausgefihrt.

Die Luftstromrichtung des automatischen
Geblases wechselt.

Normale Anzeige

Aufgrund der automatischen Regelung des Geblases, kann der Abwartsluftstrom
bei Kiihlbetrieb automatisch auf horizontalen Luftstrom wechseln, wenn der Ab-
wartsluftstrom bereits 1 Stunde in Betrieb war.

Die Geblaseeinstellung wechselt bei
Heizbetrieb.

Normale Anzeige

Bei ausgeschaltetem Thermostat (OFF) schaltet das Geblase auf extrem gerin-
ge Laufgeschwindigkeit um.

Bei eingeschaltetem Thermostat (ON) wechselt ein leichter Luftstrom je nach
Zeit oder Rohrtemperatur automatisch auf den voreingestellten Wert.

Das Geblase stoppt wéahrend des Heizbetriebs.

Anzeige: Entfrosten

Beim Entfrosten muB das Geblase ausgeschaltet sein.

Das Geblase lauft nach Ausschalten der
Klimaanlage weiter.

Leuchtet nicht

Der Lufter lauft nach dem Ausschalten des Geréates (nur im Heizungsbetrieb)
noch eine Minute nach, um Restwarme abzufuhren.

Keine Geblaseeinstellung nach Driicken der
Starttaste.

Heizbereit

Sehr geringe Laufgeschwindigkeit fiir 5 Minuten nach Driicken der Starttaste auf
ON, oder bis die Leitungstemperatur 35 °C erreicht hat. Danach Betrieb mit sehr
geringer Laufgeschwindigkeit fur 2 Minuten mit anschlieBender Einstellung des
Gebléases (Heizbetriebregelung).

Das AuBenaggregat lauft nach Driicken der
Starttaste nicht.

Normale Anzeige

Wenn die AuBenanlage gekihlt wird und das Kaltemittel ruht, erfolgt Gber einen
Zeitraum von wenigstens 30 Minuten ein Aufwdrmvorgang, mit dem der Kom-
pressor erwarmt wird. (nur P200)

Wahrend dieser Zeit arbeitet nur das Geblase.

Die Fernbedienung des Innenaggregats zeigt
beim Einschalten der Allstromversorgung
etwa zwei Minuten lang “HO”.

“HO” blinkt

System wird angesteuert.
Die Fernbedienung nach Erléschen von “HO” nochmals betétigen.

Die AblaBpumpe stoppt nach Ausschalten
des Aggregats nicht.

Die Beleuchtung ist erloschen

Nach dem Ausschalten des Kiihibetriebs lauft die AblaBpumpe drei Minuten lang
weiter und stoppt anschlieBend.

Die AblaBpumpe lauft nach dem Ausschalten
des Aggregats weiter.

Die AblaBpumpe des AuBenaggregats lauft weiter solange AbfluBwasser vor-
handen ist, auch wenn das AuBenaggregat ausgeschaltet wurde.

12. Informationen auf dem Typenschild

Modell P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Kaltemittel (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Zuléssiger Druck (Ps) Hochdruck (HP): 4,15 MPa, Niederdruck (LP): 2,21 MPa
Nettogewicht kg 218 [ 233 [ 283 [ 233 | 275 [ 455 | 455 | 455 455 455

HERSTELLER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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1.1. Avant l’installation de I’appareil et I'ins-

tallation électrique

p Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les
“Consignes de sécurité”.

P Les “Consignes de sécurité” reprennent des points trés im-
portants concernant la sécurité. Veillez bien a les suivre.

Symboles utilisés dans le texte

/\ Avertissement:
Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de
Iutilisateur.

& Précaution:

Précautions a suivre pour éviter tout endommagement de I'appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

) : Indique une action qui doit étre évitée.

0 : Indique des instructions importantes a suivre.

e : Indique un élément & mettre a la terre.

TN

: Danger d’électrocuition. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal.) <Couleur: jaune>

A\ Avertissement:
Lisez soigneusement les étiquettes se trouvant sur I'appareil
principal.

& Avertissement:

Demandez a votre revendeur ou a un technicien agréé d’installer le cli-

matiseur.

- En cas de mauvaise installation, il y aurait un risque de fuite d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Installer I'appareil dans un endroit capable de supporter son poids.

- Autrement I'appareil risque de tomber et de blesser quelgqu’un.

Utilisez les cables mentionnées pour les raccordements. Assurez-vous

que les connexions soient effectués correctement de facon a ce que la

force externe du cable ne s’applique pas aux bornes.

- Un mauvais raccordement pourrait provoquer une surchauffe, voire un in-
cendie.

Prévoir les vents violents et les tremblements de terre et en tenir compte

pour I'emplacement adéquat de I’appareil.

- Lappareil pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un si l'installa-
tion n’est pas effectuée correctement.

Toujours utiliser un filtre et les autres accessoires spécifiés par Mitsubishi

Electric.

- Demandez a un technicien agréé d'installer les accessoires. Une mauvaise
installation par 'utilisateur pourrait provoquer des fuites d’eau, électrocution
ou un incendie.

Ne réparez jamais vous-méme I’appareil. En cas de réparation néces-

saire, veuillez consulter le revendeur.

- Toute mauvaise réparation pourrait résulter en des fuites d’eau, chocs élec-
triques ou incendies.

Ne touchez jamais les ailettes de I'’échangeur de chaleur.

- Vous risqueriez de vous blesser.

En cas de fuite de gaz durant I'installation, aérez la piéce.

- Sile gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, il y aura émission de
gaz toxiques.

Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’instal-

lation.

- En cas d'installation incorrecte, il y aura un risque de fuites d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Demandez a un électricien qualifié d’effectuer I'installation électrique

conformément aux “Normes concernant les installations électriques” et

les “Réglementations sur le cablage intérieur” ainsi que les instructions
de ce manuel; utilisez toujours un circuit différent.

- Sila capacité de la source d’alimentation n’est pas adéquate ou si I'installa-
tion électrique n’est pas effectuée correctement, il y aura un risque d’électro-
cution ou d’incendie.

Mettez fermement en place le couvercle des bornes de I'appareil exté-

rieur (panneau).

- Sile couvercle des bornes (panneau) n’est pas mis en place correctement,
il se peut que de la poussiere ou de 'eau s’infiltre dans I'appareil extérieur et
par conséquent il y aura un risque d’incendie ou d’électrocution.

Lors du déplacement et de I'installation du climatiseur a un endroit diffé-

rent, ne le remplissez pas d’un réfrigérant différent, utilisez le réfrigérant

spécifié sur I'appareil.

- Lorsqu’un réfrigérant différent est mélangé au réfrigérant d’origine, il se peut
que le cycle du réfrigérant ne fonctionne pas correctement et que I'appareil
soit endommagé.

Si le climatiseur est installé dans une piéce relativement petite, certaines

mesures doivent étre prises pour éviter que la concentration de réfrigé-

rant ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de
fuites de réfrigérant.

- Consultez votre revendeur sur les précautions nécessaires a prendre afin
que la limite admissible ne soit pas dépassée. Si le réfrigérant fuit et que la
limite admissible est dépassée, il pourrait se produire des accidents suite au
manque d’oxygéne dans la piéce.

Veuillez consulter votre revendeur ou un technicien agréé lors du dépla-

cement et de I'installation du climatiseur dans un différent endroit.

- Une mauvaise installation du climatiseur pourrait résulter en fuites d’eau,
électrocution ou un incendie.

Linstallation terminée, assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite de gaz.

- Si le gaz réfrigérant fuit et entre en contact avec un radiateur soufflant, un
poéle, un four ou toute autre source de chaleur, il se peut que des gaz toxi-
ques soient relachés.

Ne réarrangez pas et ne changez pas les réglages des dispositifs de sé-

curité.

- Sil'interrupteur de pression, I'interrupteur thermique ou tout autre dispositif
de sécurité sont court-circuités ou utilisés avec trop de force, ou si toutes
autres pieces que celles spécifiées par Mitsubishi Electric sont utilisées, il y
aura un risque d’incendie ou d’explosion.

Pour vous débarrasser de ce produit, consultez votre concessionnaire.

Le technicien-installateur prendra toutes les précautions nécessaires pour

éviter toutes fuites conformément aux réglementations ou normes loca-

les.

- Les normes suivantes sont parfois applicables s'il n’existe aucune régle-
mentation locale.

Faites particulierement attention aux endroits d’installation comme une

cave, etc. ou le gaz réfrigérant ne peut pas se disperser dans I'atmos-

phére étant donné qu’il est plus lourd que I’air.

Pour ce type de climatiseur a arrivée d’air, le choix de I'emplacement

d’installation est trés important car I’air extérieur peut entrer directement

dans la piéce lorsque le thermostat est éteint.

- Une exposition directe a I'air extérieur peut étre néfaste aux personnes ou a

la nourriture.




1.2. Précautions a prendre avec les dispo-
sitifs utilisant le réfrigérant R410A

/N Précaution:

¢ Nutilisez pas les tuyaux de réfrigérant actuels.

Le vieux réfrigérant et I'huile réfrigérante se trouvant dans les tuyaux con-
tiennent une large quantité de chlore qui pourrait abimer I'huile réfrigérante
du nouvel appareil.

- Le R410A est un réfrigérant a haute pression et peut engendrer I'éclatement
des tuyaux existants.

¢ Utiliser des tuyaux de réfrigérant en cuivre désoxydé au phosphore et
des tuyaux et gaines en alliage de cuivre sans soudures. Veillez égale-
ment a ce que les surfaces internes et externes des tuyaux soient pro-
pres et sans soufre, oxyde, poussiére/impuretés, rognures, huile, con-
densation ou autre particule contaminante.

- Tout contaminant a I'intérieur des tuyaux de réfrigérant pourrait provoquer la
détérioration de I'huile réfrigérante résiduelle.

¢ Gardez les tuyaux a I'intérieur de 'immeuble et gardez les deux extrémi-
tés du tuyau couvertes jusqu’a ce que vous soyez prét a les braser. (Gar-
dez les joints articulés et autres joints dans des sacs en plastique.)

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, le réfrigérant risque de se détériorer et le compresseur risque de ne
pas fonctionner correctement.

¢ Appliquez une petite quantité d’huile ester, ether ou alkylbenzéne sur les
évasements et les connexions a brides.

- Lhuile réfrigérante se détériorera lorsque mélangée a une grande quantité
d’huile minérale.

e Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systeme.

- Sil'on utilise du gaz réfrigérant pour rendre le systeme hermétique, la com-
position du réfrigérant se trouvant dans le cylindre changera et il se peut que
la performance ne soit plus aussi bonne.

¢ Utilisez uniquement du réfrigérant R410A.

- Si un autre réfrigérant (R22, etc.) est mélangé au R410A, le chlore dans le

réfrigérant peut provoquer la détérioration de I'huile du climatiseur.
¢ Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de contrdle de flux in-
verse.

- Il se peut que I'huile de la pompe a vide reparte dans le cycle du réfrigérant
ce qui entrainerait la détérioration de I'huile réfrigérante.

¢ Nutilisez pas les outils énumérés ci-dessous, destinés aux réfrigérants
traditionnels.

(Jauge collectrice, tuyau de charge, détecteur de fuite de gaz, valve de

controle de flux inverse, base de remplissage du réfrigérant, équipements

de récupération de réfrigérant).

- Sil'on mélange un réfrigérant courant a I'huile réfrigérante dans le R410A, il
se peut que le réfrigérant se détériore.

- Side I'eau se mélange au R410A, il se peut que I'huile réfrigérante se dété-
riore.

- Etant donné que le R410A ne contient pas de chlore, les détecteurs de fuite
de gaz congus pour les réfrigérants traditionnels ne réagiront pas en cas de
fuite du R410A.

* N’utilisez pas de cylindre de charge.

- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.

* Faites particulierement attention lors de I'utilisation des outils.

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'’infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, il se peut que le réfrigérant se détériore.

1.3. Avant de procéder a I'installation

/\ Précaution:
* Ninstallez pas I'appareil dans un endroit sujet aux fuites de gas inflam-
mables.

- S’ily a une fuite de gaz et que le gaz s’accumule autour de I'appareil, il y
aura des risques d’explosion.

¢ Nutilisez pas le climatiseur prés d’animaux ou de plantes ou prés d’ali-
ments, d’instruments de précision ou d’objets d’art.

- La qualité d’aliments etc. pourrait en souffrir.

* Nutilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- Lhuile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent considérablement ré-
duire la performance du climatiseur ou en endommager les pieces.
¢ Lors de l'installation de I'appareil dans un hdpital, une station de com-
munications ou tout endroit similaire, veillez a ce qu’il soit correctement
protégé contre le bruit.

- Les équipements onduleurs, générateurs privés, équipements médicaux a
haute fréquence ou de communication radiophonique peuvent empécher le
climatiseur de fonctionner ou de fonctionner proprement. De plus, il se peut
que le climatiseur ait un effet nuisible sur ce genre d’équipements en faisant
du bruit qui génerait les traitements médicaux ou I'envoi d'images.

¢ N’installez pas I’appareil sur une structure qui pourrait causer des fui-
tes.

- Lorsque 'humidité de la piece dépasse 80 % ou lorsque le tuyau d’écoule-
ment est bouché, il se peut que des gouttes d’eau tombent de I'appareil
intérieur. Veillez a fournir une voie d’écoulement pour I'appareil intérieur et
I'appareil extérieur si nécessaire.

1.4. Avantl’'installation de I’appareil et I'ins-
tallation électrique

/\ Précaution:
¢ Mettez I'appareil a la terre.

- Ne branchez pas le fil de mise a la terre a un tuyau de gaz ou d’eau, un
paratonnerre ou cable téléphonique de terre. Une mauvaise mise a la terre
peut provoquer des risques d’électrocution.

¢ Linversion de phase des lignes L (L1, L2, L3) peut étre détectée (code
d’erreur: 4103), mais I'inversion de phase des lignes L et de la ligne N ne
peut étre détectée.

- En cas de mauvais branchement, certaines éléments électriques peuvent
étre endommagés si I'appareil est sous tension.

¢ Installez le cable d’alimentation de fagcon a ce qu’il ne soit pas tendu.
- Autrement le fil pourrait se rompre, engendrant un surchauffage et par con-
séquent des risques d’incendie.
¢ Installez un disjoncteur, comme spécifié.
- Sans disjoncteur, il y aura risque d’électrocution.
¢ Utilisez des cables d’alimentation dont la capacité a distribuer le courant
et la valeur nominale sont adéquates.

- Siles cables sont trop petits, il est possible qu'’il y ait des fuites, entrainant un

surchauffage qui en retour pourrait causer un incendie.
¢ Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.

- Lutilisation d’un fusible ou d’un disjoncteur de plus grande valeur, d’un fil en
acier ou en cuivre peut provoquer un dysfonctionnement général de I'appa-
reil ou un risque d’'incendie.

¢ Ne lavez pas les différents éléments du climatiseur.
- Autrement il y aurait un risque de choc électrique.

¢ Assurez-vous que la base d’installation ne soit pas abimée a cause d’un
usage prolongé.

- Sil'endommagement n'est pas réparé, I'appareil pourrait tomber et par con-
séquent blesser quelqu’un ou abimer le mobilier ou d’autres biens.

¢ Installez les tuyaux d’écoulement conformément aux instructions du
manuel d’installation afin d’assurer que I’écoulement se fait correcte-
ment. Enveloppez les tuyaux de matériaux isolants afin d’empécher la
formation de condensation.

- Une mauvaise mise en place des tuyaux d’écoulement peut provoquer des
fuites d’eau et endommager les meubles ou d’autres biens.

e Soyez trés prudent lors du transport de I'appareil.

- Lappareil ne doit jamais étre porté par une seule personne étant donné qu'’il
pése plus de 20 kg.

- Certains produits sont emballés avec des courroies en polypropyléene (PP).
N'utilisez jamais ces courroies pour le transport car cela pourrait étre dange-
reux.

- Ne touchez pas les ailettes de I'’échangeur de chaleur. Vous pourriez vous
couper les doigts.

- Lors du transport de I'appareil extérieur, tenez-le bien aux emplacements
indiqués sur la base de I'appareil. Fournir un support a quatre points a I'ap-
pareil extérieur afin de 'empécher de glisser sur les cotés.

e Jetez les emballages dans un endroit ou ils ne présenteront aucun ris-
que pour quiconque.

- Il est possible de se blesser sur les matériaux utilisés pour 'emballage, par
exemple les clous ou autres pieces métalliques ou en bois.

- Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique de fagon a ce qu’ils
soient hors de la portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

1.5. Avant d’effectuer I’essai
& Précaution:

¢ Mettez I'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonc-
tionner.

- Ne faites jamais fonctionner I'appareil immédiatement aprés sa mise sous
tension. Les éléments internes risqueraient de subir des dégats irréversi-
bles. Ne mettez pas I'appareil hors tension pendant la saison de fonctionne-
ment.

¢ Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Vous risqueriez d’étre électrocuté.

¢ Netouchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement.

- Les tuyaux sont parfois chauds ou froids pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement de I'appareil, selon la condition du réfrigérant coulant dans
les tuyaux de réfrigérant, le compresseur et les autres parties du cycle du
réfrigérant. En les touchant vous risqueriez de briler ou geler les mains.

* Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et disposi-
tifs de sécurité ont été enlevés.

- Les éléments tournants, chauds ou sous haute tension peuvent en effet étre
dangereux et vous risqueriez de vous blesser.

¢ Ne mettez pas I'appareil immédiatement hors tension aprés son fonc-
tionnement.

- Attendez au moins cing minutes avant de le mettre hors tension. Autrement,
il y aura un risque de fuite d’eau ou de mauvais fonctionnement.

* Ne touchez jamais la surface du compresseur pendant les interventions
techniques.

- Sil'appareil est sous tension mais ne fonctionne pas, le chauffage du carter
a la base du compresseur est opérationnel.



2. Le produit

« Cet appareil utilise le réfrigérant R410A

« Latuyauterie des systemes utilisant le R410A peut étre différente de celle des
systémes utilisant un réfrigérant ordinaire car leur pressurisation est plus éle-
vée. Pour plus d’informations, se reporter au Livre de données.

Certains outils et équipements permettant I'installation des systemes utilisant
d’autres types de réfrigérants ne peuvent pas servir pour les systemes utili-
sant le R410A. Pour plus d’informations, se reporter au Livre de données.

Ne pas utiliser la tuyauterie existante car elle contient du chlore, substance
contenue dans I'huile et le réfrigérant des machines réfrigérantes traditionnel-
les. Le chlore pourrait détériorer I'huile de la machine réfrigérante dans le nou-
vel équipement. La tuyauterie existante ne doit pas étre utilisée car la pressu-
risation des systemes utilisant le R410A est supérieure a celle des systemes
utilisant d’autres types de réfrigérants et les tuyaux risqueraient d’éclater.

3. Association aux appareils intérieurs

d’exploitation

Modéle PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Niveau sonore (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Pression statique externe 0 Pa
Appareils Capacité totale 50 ~130 %
intérieurs Modéle 20 ~ 250

Quantité 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 | 1~22
Température Type standard Mode de refroidissement: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0° CDB ~ 43° CDB avec I'appareil extérieur en position inférieure)

Mode chauffage: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Type a arrivée
d'air

Mode de refroidissement: 21 °CDB ~ 43 °CDB

Mode chauffage: —12,5°CWB ~ 20 °CWB

Modele PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Niveau sonore (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Pression statique externe 0 Pa
Appareils Capacité totale 50 ~130 %
intérieurs Modéle 20 ~ 250

Quantité 1~24 [ 1~24 [ 1~24 [ 1~32 [ 1~32
Température Type standard Mode de refroidissement: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0° CDB ~ 43° CDB avec I'appareil extérieur en position inférieure)
d’exploitation Mode chauffage: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Type a arrivée | Mode de refroidissement: 21 °CDB ~ 43 °CDB

d’air Mode chauffage: —-12,5°CWB ~ 20 °CWB

4. Vérification des pieces livrées

(@ Plague de montage du conduit (53)| @ Plague de montage du conduit (46)| ® Plague de montage du conduit (33)| @ Plague de montage du conduit (227)
Modele | P200 - - 1 piéce 1 piéce
P250 ~ P350 - - 1 piece 1 piéce
P400 ~ P650 1 piéce 1 piéce - -
® Vis a tole M4 (® Raccord (évasement) ® Raccord (brides) (@ Emballage (intérieur 923, extérieur 35)
Modele | P200 2 piéces 1 piéce - -
P250 ~ P350 2 pieces - 1 piéce 1 piece
P400 ~ P650 2 pieces - 1 piéce 1 piece
. ’ .
5. Espace requis autour de I'appareil
[Fig. 5.0.1] (P.2) (4) Lorsque I'appareil est entouré de murs
<A> Vue du -dessus <B>.Vue latérale . Remarque:
<C> Lorsquily a un peu d'espace entre I'appareil et I'obstruction e La hauteur des murs “H” a I'avant et a I’arriére de I'appareil se situera

® Avant Pas de limite de hauteur du mur (gauche et droit)

dans les limites de la hauteur globale de I’appareil.

© Conduit de la sortie d’air (Fourni sur place) ¢ Si la hauteur du panneau est dépassée, ajouter la dimension “h” de la
©® Doit étre ouvert ® Hauteur du mur (H) Fig. 5.0.1 a L1 et L.
® Pas de limite de hauteur de mur (mm
(mm) L1 L2
L1 L2 450 450
450 450 Exemple: Lorsque “h” est égal a 100 mm,

(1) Espace minimum requis la dimension L1 est égale a 450 + 100 = 550 mm.

Installation collective et installation en continu

)

« Espace requis pour une installation collective et en continu:

(2) Lorsqu’il y a une obstruction au-dessus de I'appareil

(3) Lorsque la prise d’air se fait par les cotés gauche et droit de I'appareil
Lors de linstallation de plusieurs appareils, laisser I'espace indiqué ci-des-

« Lahauteur des murs “H” a 'avant et a I'arriére de 'appareil doit se situer dans o
sous entre chaque bloc pour le passage de l'air et des personnes.

les limites de la hauteur globale de I'appareil.
« Sila hauteur des murs “H” excéde la hauteur globale de I'appareil, ajouter la
dimension “h” de la Fig. 5.0.1 a L1 et L. .

« Ouvert dans les deux sens.

Si la hauteur du mur “H” dépasse la hauteur globale de I'appareil, ajoutez la

“h" = hauteur du mur “H" = hauteur globale de I'appareil dimension “h” ( h = hauteur du mur “H” — la hauteur globale de I'appareil) a la
dimension indiquée d’'un *.

« Siun mur se trouve a l'avant et a I'arriere de I'appareil, installez un maximum

de quatre appareils (3 s'il s’agit de P450 ~ P650) I'un aprés I'autre dans le

sens latéral et laisser un espace d’au moins 1000 mm pour chacun des quatre

appareils (3 s’il s’agit de P450 ~ P650).



6. Comment soulever I’appareil

[Fig. 6.0.1] (P.2)

/N\Précaution:
Faites trés attention pendant le transport de I'appareil.
- Lappareil ne doit pas étre porté par une seule personne s'il pese plus de 20 kg.

- Les courroies PP servent a emballer certains éléments. Ne les utilisez pas pour transporter I'appareil, car elles peuvent se révéler dangereuses.

- Ne touchez pas les ailettes de I'échangeur les mains nues. Vous risqueriez de vous couper.

- Déchirez 'emballage plastique et jetez-le dans un endroit ou il sera hors de la portée des enfants. Un enfant pourrait s’étouffer en y jouant avec.

- Lors du transport de I'appareil extérieur, celui-ci doit étre soutenu a quatre endroits. Si vous le transportez en le soutenant uniquement sur 3 points, I'appareil extérieur

risque d’étre instable et de tomber.

7. Installation de I'appareil

7.1. Installation

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® Boulon d’ancrage M10 & se procurer sur place.
Le coin n’est pas posé fermement.

« Fixez I'appareil fermement avec les boulons de sorte qu’il ne tombe pas en
cas de tremblement de terre ou de rafales de vent.

« Utiliser du béton ou un étrier angulaire pour la fondation de I'appareil.

« Il se peut que des vibrations soient transmises a la section d’installation et que
des bruits ou vibrations proviennent du sol et des murs, selon les conditions
d’installation. Par conséquent, fournir assez de protection anti-vibrations (tam-
pons, bati d’'amortissement, etc.).

« Veillez a ce que les coins soient fermement en place. Autrement les semelles
de l'installation plieraient.

8. Installation des tuyaux de réfrigérant

/N Avertissement:

* Installez toujours I'appareil dans un endroit pouvant supporter son poids.
Dans le cas contraire, ’'appareil pourrait tomber et par conséquent bles-
ser quelqu’un.

¢ Effectuez les travaux nécessaires afin d’assurer la protection de I’appa-
reil contre les vents violents et les tremblements de terre.

Toute installation défectueuse risquerait de causer la chute de I'appareil
et par conséquent de blesser quelqu’un.

Lors de la construction des fondations, faites particuli€rement attention a la résis-
tance du sol, la voie d’écoulement de I'eau <durant le fonctionnement, I'eau sort
de I'appareil>, et 'acheminement des tuyaux et des fils.

Consignes de sécurité pour les tuyaux et les fils descendants

Lors de linstallation des tuyaux et fils descendants, veillez a ce que les fondations
ne bloquent pas les orifices situés en bas de la base. Lors de l'installation des
tuyaux descendants, veillez a ce que les fondations soient surélevées de 100 mm
pour permettre a la tuyauterie de passer sous I'appareil.

Le raccordement des tuyaux se fait selon un systéme de raccordement terminal
dans lequel les tuyaux de réfrigérant de I'appareil extérieur sont branchés au ter-
minal et raccordés a chacun des appareils intérieurs.

Le raccordement des tuyaux se fait par connexions évasées pour les appareils
intérieurs, et tuyaux de gaz pour les appareils extérieurs, par connexions évasées
pour les P200 et brasées pour les P250 ~ P650 ; et par connexions évasées pour
les tuyaux de liquide. Noter que les sections des embranchements sont brasées.

/\ Avertissement:

Faites toujours trés attention que le gaz réfrigérant ne s’échappe pas pen-
dant I'utilisation de feu ou de flammes. Si le gaz réfrigérant entrait en contact
avec une flamme, quelle qu’en soit la source, par exemple une gaziniére, il
se désagrégerait et générerait des gaz toxiques susceptibles de provoquer
un empoisonnement au gaz. Ne soudez jamais dans une piéce non aérée.
Vérifiez toujours qu’il n’y a pas de fuite de gaz apres I'installation des tuyaux
de réfrigérant.

8.1. Précaution

Cet appareil utilise le réfrigérant R410A. Lors de la sélection des tuyaux, respecter
les réglementations locales concernant les équipements et I'épaisseur des tuyaux.

@ Utilisez les matériaux suivants pour les tuyaux de réfrigérant.

«  Matériel: Utiliser des tuyaux de réfrigérant en cuivre désoxydé au phos-
phore. Veillez également a ce que les surfaces internes et externes des
tuyaux soient propres et sans soufre, oxyde, poussieres, impuretés, ro-
gnures, huile, condensation ou autres particules contaminantes.

@ Les tuyaux disponibles dans le commerce contiennent souvent de la pous-
siere et autres éléments. Toujours les nettoyer en y insufflant un gaz sec et
inerte.

® Prenez les précautions nécessaires pour éviter que la poussiére, 'eau ou tout
autre élément contaminant s'infiltrent dans les tuyaux durant 'installation.

@ Reéduisez le nombre de coudes autant que possible, et coudez les tuyaux se-
lon un rayon aussi large que possible.

® Veuillez toujours respecter les restrictions concernant les tuyaux de réfrigé-
rant (par exemple la longueur nominale, la différence haute/basse pression, et
le diameétre des tuyaux). Autrement I'équipement tombera en panne ou les
modes de chauffage/de refroidissement ne fonctionneront plus correctement.

® Un manque ou un exces de réfrigérant entraine I'arrét d’urgence de I'appareil.
Dans ce cas, veuillez toujours remplir correctement I'appareil. Lors de travaux
d’entretien, repectez-vous toujours les remarques concernant la longueur des
tuyaux et la quantité de réfrigérant supplémentaire nécessaire aux deux em-
placements, les informations du tableau de calcul du volume de réfrigérant
situé au dos du panneau de service et la section concernant la quantité sup-
plémentaire de réfrigérant indiquée sur les étiquettes pour le nombre combiné
d’appareils intérieurs.

Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systéme.

® 0

N'utilisez jamais de réfrigérant pour purger I'air. Purgez-le toujours a l'aide
d’une pompe a vide.

©® Isolez toujours les tuyaux correctement. Une isolation insuffisante risque en
effet d’entrainer une diminution de la performance des modes de chauffage/
refroidissement, la formation de gouttes de condensation et autres problemes
similaires.

Lors du raccordement des tuyaux de réfrigérant, veillez & ce que la soupape a
flotteur de I'appareil extérieur soit fermée a fond (réglage d’usine) et veillez a
ne pas l'utiliser avant d’avoir raccordé les appareils extérieurs et intérieurs,
d’avoir vérifié qu’il n’y a aucune fuite de réfrigérant et avant d’avoir terminé la
procédure d’évacuation.

@ Les antioxydants disponibles dans le commerce contiennent des résidus qui
peuvent endommager les équipements. Braser uniquement avec du matériel
de brasage non oxydé. Lutilisation d’un autre matériel de brasage peut en-
dommager le compresseur.

(Pour des informations détaillées sur le raccordement des tuyaux et l'utilisa-
tion des vannes, se référer au chapitre 9.2.)

@ Ne raccordez jamais les tuyaux de I'appareil extérieur lorsqu’il pleut.

/N Avertissement:

Lors de I'installation ou du déplacement de I’'appareil, ne le remplissez pas

d’un autre réfrigérant que le réfrigérant (R410A) indiqué sur I'appareil.

- En cas d’addition d’un autre réfrigérant, d’air ou de toute autre substance, il y
aura une malfonction du cycle de réfrigération, ce qui risque de provoquer des
dégats.

/\ Précaution:
¢ Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de contrdle de flux in-
verse.

- Sila pompe a vide n’est pas équipée d’un tel dispositif, il se peut que I'huile
de la pompe a vide reparte dans le cycle de réfrigérant et par conséquent
entraine la détérioration de I'huile réfrigérante et provoque des dégats.

¢ Nutilisez pas les outils indiqués ci-dessous, destinés aux réfrigérants
traditionnels.

(Jauge collectrice, tuyau flexible de remplissage, détecteur de fuites de

gaz, valve de controle, base de remplissage de réfrigérant, jauge a vide,

équipements de récupération de réfrigérant)

- Il se peut que I'huile réfrigérante se détériore a la suite du mélange d’'un
réfrigérant traditionnel a I'huile réfrigérante.

- Il se peut que I'huile se détériore si de I'eau y est mélangée.

- Le réfrigérant R410A ne contient pas de chlore. Par conséquent, les détec-
teurs de fuites de gaz congus pour les réfrigérants traditionnels ne peuvent
pas le détecter.



¢ Faites trés attention lors de I'utilisation d’outils. 8.2. Syst‘eme de mise en place des tuyaux

- Lhuile réfrigérante se détériorera si de la poussiére, des impuretés ou de P
I'eau s'infiltrent dans le cycle réfrigérant. de refrlgerant

¢ Nutilisez jamais les tuyaux de réfrigérant déja en place.
- La quantité importante de chlore contenue dans les réfrigérants tradition-
nels et I'huile réfrigérante des tuyaux actuels provoquera la détérioration du

Exemples de raccordements
[Fig. 8.2.1] (P.3)

nouveau réfrigérant. Modeéle extérieur Tuyau de liquide
¢ Gardez les tuyaux d’installation dans 'immeuble et laissez les deux ex- Tuyau de gaz [D] Capacité totale des appareils intérieurs
trémités des tuyaux couvertes jusqu’au moment du brasage. Numéro du modéle Nombre total de modéles en aval

- Lhuile se détériorera et il est possible que le compresseur tombe en panne
si de la poussiere, des impuretés ou de I'eau s'infiltrent dans le cycle réfrigé-
rant.

* Nutilisez pas de cylindre de charge.
- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.
¢ Ne pas utiliser de détergeants spéciaux pour le nettoyage des tuyaux.

Modeéle de kit d’'embranchement

Premier embranchement du P450 ~ P650

Premier embranchement des P700, P750, P800

Téte a 4 branches (Nombre total de modeéles en aval s 200)

Téte a 8 branches (Nombre total de modeéles en aval S 400)

Téte a 10 branches (Nombre total de modeles en aval s 650)
Appareil extérieur Premier embranchement

(@0 I o e I = I = i =< R oY o Y

Appareil intérieur ® Capuchon
12,7 pour plus de 90 m

%
N =

12,7 pour plus de 40 m

9. Charge supplémentaire de réfrigérant

Lappareil extérieur contient le réfrigérant a la livraison. Etant donné que cette charge 92 Précautions ‘a prendre Iors du raccor-

ne comprend pas la quantité nécessaire pour des longs tuyaux, une charge sup-

plémentaire pour chaque ligne de réfrigérant devra étre ajoutée sur place. Afin de dement des tuyauxldu fonctionnement
pouvoir effectuer correctement les interventions techniques par la suite, toujours
noter la taille et la longueur de chaque tuyau de réfrigérant ainsi que la quantité de Ia Valve

lémentaire ajouté ns I’ révu a ff rl reil extérieur. . g .
supplémentaire ajoutée dans I'espace prévu a cet effet sur l'appareil e « Raccorder correctement les conduits et vérifier le bon fonctionnement des

vannes.

9.1. Calcul de la charge supplémentaire de

* Le tuyau de connexion c6té gaz est assemblé a I'usine avant la livraison.

refrlgerant @ Pour le brasage du tuyau de connexion a collerette, retirer le tuyau de

« Calculer la quantité de la charge supplémentaire en se basant sur la longueur (’:onnexpn avec la collerette de la valve & bille et le braser & I'extérieur de
d’extension et la taille des tuyaux de réfrigérant. Iappareil.

. Utiliser le tableau ci-aprés pour calculer la charge supplémentaire, puis char- @ Lors du retrait de la connexion avec collerette, retirez le joint d’étanchéité

attaché au dos de cette feuille et collez-le sur la surface de la collerette de

ger le systéme en conséquence. e N - ,
la valve a bille pour empécher la poussiére d’entrer dans la valve.

« Sile calcul donne une fraction inférieure a 0,1 kg, arrondissez au 0,1 kg sui-

vant. Par exemple, si le résultat du calcul est 11,38 kg, arrondissez a 11,4 kg. ® A la sortie d'usine, le circuit de réfrigérant est obturé par une garniture

d’étanchéité compacte et ronde pour éviter les fuites de gaz entre les col-

<Charge supplémentaire> lerettes. Etant donné qu'il n’est pas possible d'utiliser I'appareil dans cet

Charge Longueur totale et Longueur totale et Longueur totale et état, remplacer la garniture par la garniture creuse fixée a la connexion
supplémentaire taille du tuyau de taille du tuyau de taille du tuyau de des tuyaux.
de réfrigérant = | liquide 919,05 x 0,29| * | liquide 215,88 x 0,2 | * | liquide 812,7 x 0,12 . . .
@ Avant de mettre en place la garniture creuse, essuyez les poussiéres dé-
(kg)| | (m)x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x0,12 (kg/m) posées sur la surface de la collerette et de la garniture. Mettez de I'huile
Longueur totale ot Longueur totale ot tald (Huile ester, ether ou alky_lbenzene [petite quantité]) pour machines sur les
taille du tuyau de du tuyau de liquide de ra deux surfaces de la garniture.
liquide 29,52 x 0,06 26,35 x 0,024 [Fig. 9.2.1] (P-4)
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m) ® Garniture pleine
<Example> Garniture creuse
Intérieur 1: 125 A: @12,7 40m  a:e9,52 10m « Apres I'évacuation et le remplissage de réfrigérant, assurez-vous que la ma-
2:100 B:@9,52 10m b:@9,52 5m Dans les nette est complétement ouverte. Si le systeme est utilisé alors que la valve est
3:40 C: 09,52 15m c:06,35 10m conditions ci- fermée, une pression anormale sera transmise au cété de haute ou de basse
4:32 D: 99,52 10m d:e6,35 10m dessous: pression du circuit du réfrigérant, ce qui pourrait endommager le compres-
5:63 e:09,52 10m seur, la soupape a quatre voies, etc.

La longueur totale de chaque tuyau de liquide est la suivante:
012,7:A=40=40m
0952:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5 +10=60m
26,35:c+d=10+10=20m

« Déterminez la quantité supplémentaire de réfrigérant a I'aide de la formule et
ajoutez du réfrigérant supplémentaire par I'ouverture de service lorsque les
travaux de raccordement des tuyaux sont terminés.

« Les travaux terminés, fermez correctement I'ouverture de service et serrez le

Dés lors, capuchon pour éviter toute fuite de gaz.
<Exemple de calcul>

Charge de réfrigérant supplémentaire
=40x0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 =11,4 kg

« Lévasement est plus important pour les systemes utilisant le R410A que pour
les systemes utilisant d’autres types de réfrigérants, et ce afin d’augmenter
I’étanchéité a lair.

Valeur de o «  Se référer au tableau ci-aprés pour les dimensions d’évasement et respecter
Capacité totale des appareils intérieurs raccordés a les réglementations fixées par les autorités locales. Colmater I'ouverture du
Modéles 81 a 160 1,5 kg tuyau avec un matériel de colmatage (non fourni) pour empécher les petits
Modeéles 161 & 330 2,0 kg animaux d'y pénétrer, le cas échéant.
Modeéles 331 a 480 2,5 kg . . i
Modoies 4871 3 630 3.0kg dimension de I'évasement (mm) S
Modeéles 631 a 710 4,0 kg diamétre extérieur | taille en pouces
S ‘ R410A
Modeéles 711 a 890 5,0 kg . 2635 72 91
<|h-—- 29,52 3/8" 13,2
212,70 1/2" 16,6
015,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0




taille de I'écrou évasé (mm)

—
—

@’
et

\
X

diametre extérieur | taille en pouces dimension B
R410A
06,35 1/4" 17,0
09,52 3/8" 22,0
212,70 1/2" 26,0
015,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Soupape a bille (c6té gaz/raccordement a brides)]

<B> [Soupape a bille (cété liquide)]
<C> [Soupape a bille (c6té gaz/raccordement évasé)]

<D> Cette figure montre la soupape complétement ouverte.

®

©®

Tige de la valve

[Entierement fermée a la sortie d’usine, lors du raccordement des tuyaux, de
I'écoulement et du remplissage du réfrigérant supplémentaire. Entiérement ouverte
lorsque les travaux mentionnés ci-avant sont terminés.]

Clavette d’arrét [Empéche la tige de la valve de tourner de plus de 90°]

Garniture (Accessoire)

[Fabricant: Nichiasu corporation]

[Type: T/#1991-NF]

Raccord (Accessoire)

[Utilisez la garniture et attachez fermement ce tuyau a la bride de la valve pour
empécher toute fuite de gaz. (Force de torsion : 40 N:m) Appliquez une couche
d’huile pour appareil réfrigérant sur les deux surfaces de la garniture. (huile d’es-
ter, huile d’éther ou alkylbenzéne [petite quantité])]

Ouvert (Lentement)

Capuchon

[Enlevez le capuchon et faites fonctionner la tige de la valve. Veuillez toujours
remettre en place le capuchon apres cette action. (Force de torsion du capuchon
de la tige de la valve: 23 ~ 27 N'm)]

Ouverture de service

[Pour I'écoulement et le remplissage du réfrigérant supplémentaire sur place.
Ouvrez et fermez I'ouverture de service a I'aide d’une clé a double fonction.
Veuillez toujours remettre en place le capuchon une fois I'opération terminée.
(Force de torsion du capuchon de I'ouverture de service: 12 ~ 15 N'-m)]

Ecrou évasé

[Force de torsion: Se référer au tableau de la page suivante.

Serrez et desserrez cet écrou a l'aide d’une clé a double fonction.

Appliquez de I'huile réfrigérante sur la surface de contact de I'évasement. (huile
d’ester, huile d’éther ou alkylbenzene [petite quantité])]

29,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)

212,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)

015,88 (PUHY-P450 ~ P650)

[Pour les modéles P250 et P300, lorsque le tuyau est long et que sa taille est
supérieure a @12,7, les raccorder tout d’abord a un tuyau de 29,52, puis a un
tuyau de 12,7 (la longueur maximale autorisée pour les tuyaux 29,52 est fixée a
1m)).

22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)

228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)

[Pour les modéles P250 et P300, lorsque le tuyau est long et que sa taille est
supérieure a @12,7, les raccorder tout d'abord a un tuyau de 29,52, puis a un
tuyau de 12,7 (la longueur maximale autorisée pour les tuyaux 29,52 est fixée a
1m)).

Tuyaux extérieurs

[Brasez au raccord.(Utilisez une brasure inoxyde.)]

19,05 (PU(H)Y-P200)

Force de torsion appropriée avec clé dynamomeétrique:

Diamétre extérieur du tuyau en cuivre (mm) Force de torsion (N-m)
26,35 14318
29,52 35a42
12,7 50a57,5
215,88 75280
219,05 100 a 140

Angles de serrage:

Diametre du tuyau (mm) |  Angle de torsion (°)
26,35, 29,52 60 a 90
012,7, 215,88 30460
219,05 20435

[Fig. 9.2.3] (P.4)

Remarque:

Si vous n’avez pas de clé dynamométrique a votre disposition, utilisez la
méthode suivante:

Lorsque vous serrez un écrou évasé a I’aide d’une clé, a un certain moment
la force de torsion augementera soudainement. Continuez de serrer I’écrou
évasé du nombre de degrés indiqués dans le tableau ci-dessus.

/N\Précaution:

¢ Veuillez toujous enlever le raccord de la valve a bille et brasez-le a I'exté-
rieur de I'appareil.

- Si le raccord est brasé alors qu'il est toujours connecté, il se peut que la
valve a bille se chauffe et par conséquent il y aura des risques de fuites de
gaz ou autres problemes. De plus, les tuyaux, etc, a l'intérieur de I'appareil
pourraient brdler.

e Utilisez de I'huile d’ester, de I'huile d’éther ou de I'alkylbenzéne (petite
quantité) comme huile d’appareil réfrigérant, pour enduire les évasements
et les connexions a brides.

- Si elle est mélangée avec une grande quantité d’huile minérale, I'huile d’ap-
pareil réfrigérant se dégradera.

¢ Maintenir la soupape a bille fermée jusqu’a ce que la charge de réfrigé-
rant dans les tuyaux a ajouter sur site soit terminée. Louverture de la
soupape avant la charge du réfrigérant peut endommager I’appareil.

¢ Ne pas utiliser de liquide de détection de fuite.

9.3. Test d’étanchéité a I'air, évacuation et
mise en place du réfrigérant

@ Test d’étanchéité a I'air
La soupape a bille de I'appareil extérieur fermée, pressuriser le tuyau de rac-
cordement et I'appareil intérieur a partir de l'orifice de service situé sur la sou-
pape a bille de I'appareil extérieur. (Toujours pressuriser a partir des orifices
de service du tuyau a haute pression et du tuyau a basse pression.)

[Fig. 9.3.1] (P.4)

® Azote Vers 'appareil intérieur
© Analyseur de systéme ® Bouton bas
® Bouton haut ® Valve abille
© Tuyau a liquide ® Tuyau agaz
@

@® Appareil extérieur Ouverture de service

Lors de la réalisation d’un test d’étanchéité a I'air, respecter les instructions sui-
vantes pour éviter la détérioration de I'huile réfrigérante. De méme, avec le réfrigé-
rant non azéotropique (R410A, etc.), des fuites de gaz pourraient altérer la com-
position et affecter le rendement. Il est dés lors important d’effectuer soigneuse-
ment les tests d’étanchéité.

Procédure pour le test d’étanchéité a I'air

Restriction

1. Pressurisation a I'azote

Toutefois, si la pression diminue, effectuez une détection de “bulles” afin de localiser la fuite.
(2) Aprés avoir effectué la pressurisation décrite ci-dessus, vaporisez un agent de barbotage
(Kyuboflex, etc.) sur les connexions évasées, les piéces brasées, les brides et autres piéces
susceptibles de fuir et voyez si des bulles apparaissent.
(3) Le test d’étanchéité a I'air terminé, enlevez I'agent de barbotage.

« Les gaz inflammables et I'air ('oxygéne) peuvent s’enflammer

(1) Aprés avoir effectué la pressurisation au niveau prévu (4,15 MPa) avec de I'azote, ne pas ou exploser; ne les utilisez donc pas pour effectuer la pressuri-
utiliser I'appareil pendant environ un jour. Si la pression ne diminue pas, I'étanchéité a I'air est sation.
satisfaisante.

2. Pressurisation avec un gaz réfrigérant et de I'azote.
(1) Pressurisation a une pression gazeuse d’environ 0,2 MPa. Pressuriser a la pression d’origine | « Lorsqu’un gaz provenant d’un cylindre est utilisé pour effectuer
(4,15 MPa) a I'aide d’azote a I'état gazeux.

Utilisez uniquement le réfrigérant indiqué sur I'appareil.

I'étanchéité, celui-ci changera la composition du réfrigérant se

Toutefois, n’effectuez pas toute la pressurisation d’un seul coup. Arrétez pendant la pressuri- trouvant dans le cylindre.

sation et vérifiez que la pression ne diminue pas. « Utiliser un manométre, un chargeur et autres instruments spé-
(2) Vérifiez que les connexions évasées, les pieces brasées, les brides et autres piéces ne lais- cialement congus pour le R410A.

sent pas échapper de gaz en utilisant un détecteur de fuite électrique compatible avec le | « Un détecteur électrique de fuites pour R22 ne peut pas détecter

R410A. les fuites de R410A.

(3) Ce test peut étre utilisé en méme temps que le test de détection de fuites du type “barbotage”. | « Ne pas utiliser de torche haloide. (Ne peut détecter les fuites.)




/N\Précaution:

Utiliser uniquement le réfrigérant R410A.

- Lutilisation d’autres réfrigérants tels que le R22 ou le R407C, qui contiennent
du chlore, endommage I'huile réfrigérante ou engendre un dysfonctionnement
du compresseur.

@ Ecoulement

Procéder a I'’évacuation en maintenant la valve a bille de I'appareil extérieur
fermée et, a I'aide d’'une pompe a vide, purger les tuyaux de connexion et
I'appareil intérieur par le port de service prévu sur la valve a bille de I'appareil
extérieur. (Toujours évacuer a partir des orifices de service du tuyau a haute
pression et du tuyau a basse pression.) Lorsque le vide atteint les 650 Pa
[abs], continuez I'écoulement pendant au moins une heure.

* Ne purgez jamais I'air a I'aide d’un réfrigérant.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

® Analyseur de systéme Bouton Bas © Bouton Haut
® Valve abille ® Tuyau a liquide ® Tuyau a gaz
© Ouverture de service ® Joint & trois voies ® Valve
@ Valve ® Cylindre R410A © Balance
@ Pompe a vide ® Vers I'appareil intérieur
© Appareil extérieur

Remarque:

¢ Ajoutez toujours la quantité de réfrigérant adéquate. Etanchez toujours
le systéme en utilisant du réfrigérant liquide. Trop ou trop peu de réfrigé-
rant causera des problémes.

e Utilisez la jauge collectrice, le tuyau flexible de remplissage et autres
pieces indiqués sur I’appareil.

e Utilisez un gravimeétre. (D’une précision de 0,1 kg.)

¢ Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de controle de flux in-
verse.
(Jauge a vide recommandée: jauge a vide Thermistor ROBINAIR 14830A)
Utilisez également une jauge a vide pouvant atteindre 65 Pa [abs] torrs
ou plus au bout de cinq minutes.

® Ajout du réfrigérant

Etant donné que le réfrigérant utilisé dans cet appareil est nonazéotropique, il
doit étre dans un état liquide lorsqu’ajouté. Par conséquent, lorsque le réfrigé-
rant provient d’'un cylindre et que ce cylindre n’a pas de siphon, mettez le
cylindre a I'envers pour transvaser le réfrigérant liquide comme l'indique le
croquis ci-dessous. Si le cylindre a un siphon, comme le montre le croquis de
droite, le réfrigérant liquide peut étre transvasé tout en gardant le cylindre dans
sa position droite. Par conséquent, tenez bien compte des spécifications du
cylindre. S'il s’avérait nécessaire de mettre du gaz réfrigérant dans I'appareil,
remplacez tout le réfrigérant avec le nouveau réfrigérant. N'utilisez pas le reste
du réfrigérant se trouvant dans le cylindre.

[Fig. 9.3.3] (P.4)

® Tuyau siphon Cas d'un cylindre sans tuyau siphon

9.4. Isolation thermique des tuyaux de ré-
frigérant

Veillez a bien isoler les tuyaux de réfrigérant en recouvrant les tuyaux a liquide et
a gaz séparément avec du polyéthylene thermique suffisamment épais, de fagon a
ce qu’il n’y ait aucun joint entre 'appareil intérieur et le matériau isolant et entre les
différents matériaux isolants. Une isolation insuffisante risque de provoquer des
gouttes de condensaiton, etc. Faites particulierement attention a lisolation de
I'entiéreté du plafond.

10. Cablage

[Fig. 9.4.1] (P.5)

® Fil dacier Tuyaux
© Mastic huileux a base d’asphalte ou asphalte
® Isolant thermique A ® Couche extérieure B

Isolant
thermique

Fibre de verre + Fil d’acier

Adhésif + Mousse polyéthyléne thermique + Ruban adhésif

Couche
extérieure | Sol exposé

Intérieur Ruban vinyle
Chanvre étanche + Asphalte en bronze

Chanvre étanche + Plaque de zinc + Peinture a I'huile

Extérieur

Remarque:

¢ Lorsde l'utilisation d’un revétement en polyéthyléne, une couverture d’as-
phalte n’est pas nécessaire.

* Ne pas envelopper les fils électriques d’isolation thermique.

[Fig. 9.4.2] (P.5)

® Tuyau a liquide Tuyau & gaz © Fil électrique
©® Bande definiton ~ ® Isolant

[Fig. 9.4.3] (P.5)

Pénétrations
[Fig. 9.4.4] (P.5)

<B> Mur externe
<D> Sol (Etanchéification)

<A> Mur interne (caché)

<C> Mur externe (exposé)

<E> Cheminée des tuyaux du toit
<F> Partie pénétrant dans le coupe-feu et le mur limite

© Calorifuge

® Bande

® Matériau calorifuge

® Manchon Isolant thermique
©® Matériau de calfeutrage
®
®

Matériau hydrofuge @ Manchon avec bord
Mortier ou autre matériau de calfeutrage non combustible

@ Matériau thermique non combustible

Lors du remplissage d’un espace avec du mortier, recouvrez la partie encastrée
d’'une plaque d’acier de sorte que l'isolant ne s’effondre pas. Pour cette partie,
utilisez des matériaux ignifuges pour l'isolation et le revétement. (Ne pas utiliser
de revétement en vinyle.)

Les matériaux d’isolation pour les tuyaux a ajouter sur site doivent répondre

aux spécifications suivantes :

Taille du tuyau
26,35 a 25,4 mm 228,58 2 38,1 mm

Epai

ur 10 mm minimum 15 mm minimum

Résistance thermique

100 °C minimum

*

Linstallation de tuyaux dans un environnement trés chaud et trés humide, tels

que le dernier étage d’un immeuble, peut requérir I'utilisation de matériaux
d’isolation plus épais que ceux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Lorsque certaines spécifications indiquées par le client doivent étre respec-

tées, s’assurer qu’elles correspondent également a celles figurant dans le ta-

bleau ci-dessous.

10.1. Précaution

@ Respecter les réglementations gouvernementales pour les normes techniques
concernant les installations électriques et le cablage et suivre les conseils de
la compagnie d’électricité concernée.

@ Les céables de commandes (ci-aprés dénommé la ligne de transmission) se-
ront éloignés (de 5 cm ou plus) des cables de la source d’alimentation de sorte
ane pas étre influencé par les interférences de I'alimentation. (Ne jamais intro-
duire la ligne de transmission et les cables d’alimentation dans la méme gaine.)

® Toujours effectuer les travaux adéquats de mise a la terre a I'appareil exté-
rieur.

@ Laisser une longueur de cable suffisante dans le boitier des éléments électri-
ques des appareils intérieurs et des appareils extérieurs car le boitier doit
parfois étre retiré pour les interventions techniques.

® Ne jamais raccorder la source d’alimentation principale au bloc terminal de la
ligne de transmission car cela brilerait les composants électriques.

® Utiliser un cable blindé a deux fils comme ligne de transmission. Si les lignes
de transmission des différents systemes devaient étre reliées par le méme
cable a fils multiples, la transmission et la réception seraient mauvaises ce qui
conduirait a un fonctionnement erroné des appareils.

Seule la ligne de transmission indiquée doit étre reliée au bloc terminal pour la
transmission de I'appareil extérieur.

(Ligne de transmission a raccorder a I'appareil intérieur: Bloc terminal TB3
pour la ligne de transmission, Autres: Bloc terminal TB7 pour une commande
centralisée)

Une mauvaise connexion empéchera le fonctionnement du systéme.

En cas de raccordement avec le controleur de classe supérieure ou pour obte-
nir un fonctionnement groupé de plusieurs systémes de réfrigérant, il est né-
cessaire de placer une ligne de contréle de transmission entre chaque appa-
reil extérieur.

Connecter cette ligne de contrdle entre les blocs terminaux pour une com-
mande centralisée. (Ligne a deux cables non polarisés.)

En cas de raccordement dans différents systémes de réfrigérant sans passer
par le contréleur de classe supérieure, sur un des appareils extérieurs, dépla-
cer le cavalier du connecteur de court-circuit de CN41 a CN40.

©® La définition du groupe se fait par le biais de la commande a distance.



10.2. Boitier de commande et emplacement

4,
@

pour le raccordement des cables

Connectez la ligne de transmission de I'appareil intérieur au bloc de sorties de
la ligne de transmission (TB3) ou connectez les fils entre les appareils exté-
rieurs ou les fils du systeme de commande centrale au bloc de sorties de la
commande centrale (TB7).

Lorsqu’un cablage blindé est utilisé, connectez la terre blindée de la ligne de
transmission de I'appareil intérieur & la vis de terre ([J,]) et connectez la terre
blindée de la ligne reliant les appareils extérieurs et la ligne de transmission du
systéme de commande centrale a la borne de blindage (S) du bloc de sorties
(TB7) de lacommande centrale. En outre, si le connecteur d’alimentation CN41
des appareils extérieurs a été remplacé par le CN40, la borne de blindage (S)
du bloc de sorties (TB7) du systéme de commande centrale doit également
étre relié a la terre ((J,)).

Fixer fermement le cablage a la partie inférieure du bloc de raccordement
avec une bride pour ne pas appliquer la force extérieure au bloc de raccorde-
ment. Le cas échéant, le bloc peut étre endommagé et des courts-circuits, des
fuites a la terre et des incendies peuvent se produire.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Alimentation
© Prise de terre

Ligne de transmission

Des plaques de montage pour les conduits (227, 833, 246, 853) sont fournies.
Faites passer le cable d’alimentation et les cables de transmission par l'orifice
a dégager approprié, puis enlevez la piéce superflue de I'orifice situé en bas
du bloc de sorties et connectez les fils.

Attachez le cable d’alimentation au bloc de sorties en utilisant le manchon
pour la force de tension (Connexion PG ou similaire).

Réduire I'ouverture a I'aide d’un conduit pour éviter I'entrée de petits animaux.

Exemples de cablage

Nom du contréleur, symbole et nombre de contréleurs permis.

10.3. Mise en place des cables de transmis-

sion

@ Types de cables de commande

1.

Mise en place des céables de transmission

Types de cables de transmission: Fil blindé CVVS ou CPEVS
Diametre des cables: Supérieur a 1,25 mm?

Longueur maximum des cables: 200 m

Longueur maximale des lignes de transmission pour une commande centrali-
sée et pour les lignes de transmissions intérieures/extérieures (longueur maxi-
male via les appareils extérieurs) : 500 m maximum.

La longueur maximale du cablage entre le bloc d’alimentation pour les lignes
de transmission sur les lignes de transmission (pour la commande centralisée
et chaque appareil extérieur) et le contréleur de systeme est de 200 m.

Cables de la télécommande
Commande a distance M-NET

Type de cable de télécommande

Cable a deux dmes gainé (non blindé)

Diamétre du cable 0,3 a 1,25 mm? (0,75 a 1,25 mm?)*

Pour une longueur supérieure a 10 m, utilisez
un cable similaire au 1. Mise en place des ca-
bles de transmission

Remarques

Commande a distance MA

Type de cable de télécommande

Céable a deux &mes gainé (non blindé) CVV

Diamétre du cable

0,3a1,25mm? (0,75 a 1,25 mm?)*

Remarques

Dans les 200 m

Raccordé avec une télécommande simple.

Nom Code | Nombre de connexions d’appareils possibles
Contréleur de I'appareil extérieur | Télécommande d’appareil a capacité variable oC -
Contréleur de I'appareil intérieur |Contréleur de I'appareil intérieur IC 1 a 32 appareils par OC (*1)
Commande a distance Télécommande (*1) RC 2 appareils maximum par groupe
Autres Appareil auxiliaire de transmission RP 0 a 1 appareil par OC (*1)
*1 Un appareil auxiliaire de transmission (RP) peut s’avérer utile selon le nombre de contréleurs d’appareils internes connectés.

Exemple de systéeme de fonctionnement relié a la terre avec plusieurs appareils extérieurs (Il est nécessaire
d’utiliser des cables blindés et de définir les adresses.)

<Exemple de mise en place des cébles de transmission>

[Fig. 10.3.1] Commande a distance M-NET (P.5)

[Fig. 10.3.2] Commande a distance MA (P.5)

[Fig. 10.3.3] Appareil auxiliaire de transmission (P.5)
<A> Déplacer le cavalier de CN41 sur CN40
<B> SWa2-1 : sous tension
<C> Laisser le cavalier sur CN41
® Groupe 1 Groupe 3
Entre ( ): Adresse

© Groupe 5

<Méthode de cablage et réglage des adresses>

a.

® Cable blindé

® Commande a distance secondaire

Toujours utiliser des cables blindés pour effectuer les connexions entre I'appareil extérieur (OC) et I'appareil intérieur (IC), ainsi que pour les intervalles de cablage OC-

OC et IC-IC.

Utiliser des cables d’alimentation pour raccorder les terminaux M1 et M2 et la borne de terre du céable de transmission du bloc de sorties (TB3) de chaque appareil
extérieur (OC) aux bornes M1, M2 et S des céables de transmission du bloc de 'appareil intérieur (IC).

Raccorder les bornes 1 (M1) et 2 (M2) du bloc terminal des cébles de transmission de I'appareil intérieur (IC) qui posséde I'adresse la plus récente au sein d’'un méme

groupe au bloc terminal de la commande a distance (RC).

Connecter les bornes M1, M2 et S des blocs terminaux (TB7) pour le contrdle central sur les deux appareils extérieurs (OC).

Sur un seul appareil extérieur, changer 'emplacement du cavalier sur le panneau de commande de CN41 a CN40.

Pour I'appareil extérieur (OC) dans lequel le cavalier est inséré dans la borne CN40, raccorder le terminal S du bloc de sorties pour le contréle centralisé (TB7) ala borne

de terre | },| dans le boitier des composants électriques.
Régler les commutateurs d’adresses comme indiqué ci-dessous.

Pour pouvoir régler I'adresse sur 100, le commutateur d’adresse extérieure doit se trouver sur 50.

Appareil Plage Méthode de réglage
IC (maitre) 01a50 Utiliser I'adresse la plus récente au sein du méme groupe d’appareils intérieurs
N Utiliser une adresse, autre que celle de I'IC maitre parmi les unités d’'un méme groupe d’appareils intérieurs. Celle-ci doit
IC (esclave) 01a50 . , N
se trouver en séquence avec celle de I'IC maitre
Appareil extérieur 512100 Utiliser I'adresse la plus récente des appareils intérieurs dans le méme systéme réfrigérant plus 50
M-NET R/C (maitre) 101 2 150 | Régler I'adresse IC (principale) plus 100
M-NET R/C (esclave) 151 a 200 Régler 'adresse adresse IC (principale) plus 150
MA R/C - Réglage d’adresse inutile (Réglage principal/secondaire nécessaire)

h. Les opérations de réglage groupé pour des appareils intérieurs multiples s’effectuent par le biais de la commande a distance (RC) apres la mise sous tension.



<Longueurs permises>

@ Commande a distance M-NET

+  Longueur maximum via les appareils extérieurs: Li+L2+La+L4 et Li+L2+La+Ls et Li+L2+Le < 500 m (1,25 mm2 ou plus)
+  Longueur maximum des cables de transmission: L1 et La+L4 et La+Ls et Le et L2+Ls = 200 m (1,25 mm? ou plus)

+  Longueur du cable de la commande a distance: ¢ 1, ¢2, (3, £4 <10 m (0,3 & 1,25 mm2)
Si la longueur dépasse 10 m, utiliser un cable blindé de 1,25 mm? de section. La longueur de cette section (Ls) doit
alors étre prise en considération dans les calculs de longueur maximum et de longueur totale.

@ Commande a distance MA
+  Longueur maximum via les appareils extérieurs (Cable M-NET): Li+L2+L3+L4 et Li+L2+Ls < 500 m (1,25 mm2 ou plus)
+  Longueur maximum des cables de transmission (Cable M-NET): L1 et La+L4 et Ls et L2+Ls < 200 m (1,25 mm?ou plus)
+  Longueur du cable de la commande & distance: m1+m2 et m1+ma+ms+m4 = 200 m (0,3 & 1,25 mm2)
® Auxiliaire de transmission
+  Longueur maximum des cable de transmission (cable M-NET): D L1+L2+Ls+Ls+Le < 200 m (1,25 mm?)

@ Li+Le+La+Ls+L7 200 m (1,25 mm?)

@ L1+Le+La =200 m (1,25 mm?)

@ Le+Ls+L3+L4, La+Ls+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)

+  Longueur du cable de la commande a distance: ¢ 1, £2<10m (0,3 & 1,25 mm?)
Si la longueur dépasse 10 m, utiliser un cable blindé de 1,25 mm? de section et calculer la longueur de cette section
(L4 et L7) au sein de la longueur maximum totale et de la longueur vers 'appareil le plus distant.

10.4. Cablage de I’alimentation principale et capacité des équipements

Schéma du cablage (exemple)

[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Coupe-circuit (pour fuites a la terre) Coupe-circuit pour fuite de courant © Appareil extérieur
©® Boitier de traction ® Appareil intérieur

Section des cables pour I'alimentation principale et capacités On/Off

Section minimum des cables (mm?) Commutateur (A) Coupe-circuit pour | Coupe-circuit pour les fuites de
Cable principal|Embranchement Terre Capacité Fusible le cablage (NFB) courant
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 sec ou moins
Appareil extérieur P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec ou mo?ns
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 sec ou moins
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 sec ou moins
Courant de fonction- |16 A maximum 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 sec ou moins
nement total de 25 A maximum 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 sec ou moins
I'appareil intérieur | 32 A maximum 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 sec ou moins

-

Utiliser une alimentation séparée pour I’appareil extérieur et pour I’appareil intérieur.

2. Tenir compte des conditions climatiques (température ambiante, rayons solaires directs, eau pluviale, etc.) lors du cablage et du raccordement des appa-
reils.

3. Les dimensions des cables représentent les dimensions minimales pour le cablage de conduits métalliques. Le cordon d’alimentation doit étre une unité
plus épais a cause des chutes de tension. Vérifier que la tension de I’alimentation ne diminue pas de plus de 10 %.

4. En cas de cablages spécifiques, ceux-ci doivent respecter les lois en vigueur dans la région concernée.

5. Les cordons d’alimentation électrique des éléments des appareils utilisés a I’extérieur seront au moins aussi lourds que les cordons souples blindés de

polychloropréne (conception 245 IEC57). Vous pouvez notamment utiliser dans ce cas des cables de type YZW.

Un commutateur avec au moins une séparation de contact de 3 mm pour chaque péle doit étre prévu pour I’'installation du climatiseur.

/N Avertissement:

* Toujours utiliser les cables indiqués pour les connexions de sorte qu’aucune force externe ne s’applique aux bornes. Si les connexions ne sont pas
effectuées correctement, il peut se produire une surchauffe, voir un incendie.

e Assurez-vous d’utiliser le correct interrupteur de protection contre la surintensité de courant. Veuillez noter que la surintensité de courant générée peut

comprendre une certaine quantité de courant direct.

/N Précaution:

¢ Certains sites d’installation peuvent demander I’'application d’un coupe-circuit de fuite a la terre. Si ce coupe-circuit n’est pas installé, il peut y avoir danger
d’électrocution.

* Nejamais utiliser de coupe-circuits ou de fusibles autres que ceux possédant la valeur adéquate. L'utilisation de fusibles et de fils/fils en cuivre surdimensionnés
risque de provoquer un mauvais fonctionnement de I’appareil, voir un incendie.



11. Essai de fonctionnement

11.1. Les phénomeénes suivants ne constituent pas des problémes (urgence)

Phénomene

Affichage de la télécommande

Cause

Lappareil intérieur ne se met pas en mode
refroidissement (chauffage).

“Refroidissement (chauffage)” cli-
gnote

Lorsque un autre appareil intérieur est en mode de chauffage (refroidissement),
le mode de refroidissement (chauffage) n’est pas activé.

Lailette automatique ne s’arréte pas.

Affichage normal

Etant donné la fagon dont fonctionne I'ailette automatique, il se peut qu’elle passe
automatiquement de la position vers le bas en position horizontale durant le re-
froidissement si le ventilateur a soufflé vers le bas pendant une heure. Elle se
met automatiquement en position horizontale pendant la décongélation, le ré-
glage de la chaleur et si le thermostat est désactivé.

Le réglage du ventilateur change durant le
chauffage.

Affichage normal

Le fonctionnement en vitesse trés lente commence lorsque le thermostat est
désactivé. Lorsque le ventilateur souffle doucement, il passe a la valeur tempo-
relle ou a la température des tuyaux lorsque le thermostat est activé.

Le ventilateur s’arréte durant le mode chauf-
fage.

Affichage de décongélation

Le ventilateur doit s’arréter pendant la décongélation.

Le ventilateur ne s’arréte pas alors que la
fonction est terminée.

Eteint

Le ventilateur continue de fonctionner pendant 1 minute apres I'arrét de I'appa-
reil afin de se débarrasser de toute chaleur résiduelle (seulement en mode de
chauffage).

Ventilateur non réglé alors que le SW de mise
en marche est activé.

Chauffage prét

Le ventilateur fonctionne a vitesse extrémement réduite pedant les 5 minutes
apres l'activation du SW ou jusqu’a ce que la température des tuyaux atteigne
35 °C, il fonctionne lentement pendant les 2 minutes qui suivent puis il fonctionne
selon le préréglage. (Commande de réglage de la chaleur.)

Lappareil extérieur ne fonctionne pas quand
il est mis sous tension.

Affichage normal

Lorsque 'appareil extérieur se refroidit et que le réfrigérant ne circule plus, le
mode de réchauffement fonctionne pendant 30 minutes afin de réchauffer le com-
presseur. (seulement en modéle de P200)

Pendant ce temps seul le ventilateur fonctionne.

La télécommande de I'appareil intérieur affi- | “HO” clignote Le systéme est en train d’étre mis en marche.

che Tindicateur “HO” pendant environ deux Utilisez la télécommande lorsque “HO” a disparu de l'affichage.

minutes apres la mise sous tension.

La pompe de drainage ne s'arréte pas alors | S’éteint Lorsque 'appareil s’arréte apres le mode de refroidissement, il continue de faire

que I'appareil s’est arrété.

fonctionner la pompe de drainage pendant 3 minutes avant de I'arréter.

La pompe de drainage continue de fonction-
ner alors que I'appareil s’est arrété.

La pompe de drainage continue de fonctionner si I'’écoulement est nécessaire,
méme si I'appareil s’est arrété.

12. Informations sur la plaque signalétique

Modéle P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Réfrigérant (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Pression autorisée (Ps) HP 4,15 MPa, LP : 2,21 MPa
Poids net kg 218 [ 233 [ 233 | 233 | 275 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455

FABRICANT : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPON
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1.1. Antes de lainstalacion y de las conexio-

nes eléctricas

» Antes de instalar la unidad, asegtirese de haber leido el ca-
pitulo de “Precauciones”.

P Las “Precauciones” sefialan aspectos muy importantes so-
bre seguridad. Es importante que se cumplan todos.

Simbolos utilizados en el texto

/\ Advertencia:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

N\ Precaucién:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
dafar la unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

OO

: Indica una accién que debe impedirse.
: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe conectarse a tierra.

: Peligro de descarga eléctrica. (Este simbolo aparece en la etiqueta de la
unidad principal.) <Color: amarillo>

/\ Advertencia:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

/N Advertencia:

La instalacion del aire acondicionado debe correr a cargo del distribui-

dor o de un técnico autorizado.

- Unainstalacién incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas o fuego.

Instale la unidad en un lugar resistente que pueda soportar su peso.

- Unaresistencia inadecuada podria provocar la caida de la unidad provocan-
do lesiones.

Utilice los cables especificados para la instalacién eléctrica. Realice las

conexiones asegurandose de que cualquier traccion de los cables no

afectara a los terminales.

- Laconexién y fijacién inadecuadas pueden provocar calor y causar un incendio.

Prepare la zona contra fuertes rachas de viento y terremotos e instale la

unidad en el lugar especificado.

- La instalacién inadecuada puede provocar que la unidad caiga y provoque
lesiones.

Utilice siempre el filtro y el resto de accesorios especificados por

Mitsubishi Electric.

- Solicite a un técnico autorizado que instale los accesorios. Una instalacién
incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de agua, descar-
gas eléctricas o fuego.

No repare nunca la unidad. Si la unidad requiere reparacién, avise a su

distribuidor.

- Sila unidad se repara incorrectamente, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

No toque las aletas del intercambiador de calor.

- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.

Si hubiese alguna pérdida de gas refrigerante durante la instalacion, ven-

tile bien la habitacion.

- Si el gas refrigerante entra en contacto con una llama se produciran gases
toxicos.

Instale el aire acondicionado segun se indica en este manual de instala-

cion.

- Silaunidad se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

Las conexiones eléctricas deberan ir a cargo de un electricista autoriza-

do segun las leyes y disposiciones legales vigentes, segtin este manual

de instrucciones y siempre con un circuito especial dedicado.

- Siel amperaje de la fuente de alimentacién es inadecuada o el tendido eléc-
trico es incorrecto, pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas
o fuego.

Instale la tapa de terminales (panel) de la unidad exterior de forma segu-

ra.

- Sila tapa de terminales (panel) no se instala correctamente, pueden entrar
polvo o agua en la unidad exterior provocando fuego o descargas eléctricas.

Cuando se instale o desplace el aire acondicionado a otro lugar, no lo

cargue con un refrigerante distinto al especificado en la unidad.

- Si se mezcla un refrigerante distinto o aire con el refrigerante original, el
ciclo de refrigeracién funcionara mal y la unidad puede quedar dafiada.

Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequeia deberan

tomarse medidas para prevenir que la concentracién de refrigerante ex-

ceda los limites de seguridad incluso si hubiese fugas.

- Consulte al distribuidor respecto a las medidas adecuadas para evitar exce-
der los limites de seguridad. Si hubiese fuga de refrigerante y se excediese
el limite de seguridad, puede haber peligro por pérdida de oxigeno en la
habitacién.

Cuando mueva o reinstale el acondicionador de aire, consulte con el dis-

tribuidor o con un técnico autorizado.

- Si el acondicionador de aire se instala incorrectamente, pueden producirse
fugas de agua, descargas eléctricas o fuego.

Una vez finalizada la instalacién asegurese de que no hay fugas de gas.

- Sihay fugas de gas refrigerante y se exponen a un calefactor de aire, estufa,
horno u otra fuente de calor, pueden producirse gases toxicos.

No reconstruya ni cambie los ajustes de los dispositivos de proteccion.

- Si se cortocircuitan o manipulan con fuerza los interruptores de presion,
térmico u otro sistema de proteccion o si se utilizan piezas distintas a las
especificadas por Mitsubishi Electric, puede producirse fuego o explosion.

Consulte con su proveedor cuando desee deshacerse de este producto.

Las personas responsables de la instalacion y del sistema deberan ga-

rantizar la seguridad frente al riesgo de posibles fugas de acuerdo con la

normativa local.

- Sino existiera una normativa local establecida, entonces deberian aplicarse
los criterios adecuados a tal fin.

Preste mucha atencion al lugar, como por ejemplo la base, donde el gas

refrigerante no pueda dispersarse en la atmoésfera, ya que el refrigerante

pesa mas que el aire.

Debera escogerse cuidadosamente la ubicacién de la instalacién con el

tipo de entrada Freshair debido a que el aire del exterior puede soplar

directamente en la sala cuando el termostato esta apagado.

- La exposicion directa al aire externo puede provocar efectos dafiinos a las
personas o comida.




1.2. Precauciones para aparatos que utili-
zan refrigerante R410A

/N Precaucién:

* No utilice los tubos de refrigerante existentes.

- Elrefrigerante antiguo y el aceite refrigerante en los tubos existentes contie-
nen una gran cantidad de cloro que puede deteriorar el aceite refrigerador
de la unidad nueva.

- EI R410A es un refrigerante de alta presiéon que puede causar que exploten
las tuberias existentes.

e Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado y tubos y
tuberias sin costuras de aleacion de cobre. Por otro lado, asegurese de
que tanto la superficie interna de los tubos como la externa estén lim-
pias y no contengan ninguna substancia que pueda resultar peligrosa
como, por ejemplo, azufre, 6xido, suciedad, polvo, restos de metal, acei-
tes, humedad o cualquier otro elemento contaminante.

- Si entran substancias contaminantes en el interior de los tubos de refrige-
rante, el aceite refrigerante residual se deteriorara.

¢ Guarde las tuberias que va a utilizar durante la instalacion interior con
los dos extremos sellados hasta justo antes de la soldadura. (Guarde los
codos y las demas juntas en una bolsa de plastico.)

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el aceite puede
deteriorarse y pueden producirse problemas en el compresor.

¢ Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequefias cantida-
des) para recubrir las conexiones abocinadas o bridadas.

- El aceite del refrigerante puede degradarse si se mezcla con una cantidad
excesiva de aceite mineral.

e Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

- Sise utiliza gas refrigerante para sellar el sistema, cambiara la composicién
del refrigerante en el cilindro, disminuyendo asi el rendimiento.

* No utilice un refrigerante distinto al R410A.

- Sise mezcla otro refrigerante (R22, etc.) con el R410A, el cloro puede dafiar
el aceite refrigerador.

¢ Utilice una bomba de vacio con una valvula de retencion.

- El aceite de la bomba de vacio podria introducirse en el circuito del refrige-
rante y deteriorar el aceite refrigerador.

e No emplee las herramientas siguientes, que se utilizan con los
refrigerantes convencionales.

(Manémetro distribuidor, manguera de carga, detector de fugas, valvula

de retencion, base de carga del refrigerante, equipo de recuperacion del

refrigerante)

- Si se mezcla refrigerante convencional o aceite refrigerador con el R410A,
éste podria deteriorarse.

- Si se mezcla agua con el R410A, el aceite refrigerador podria deteriorarse.

- Los detectores de fugas de gas de los refrigerantes convencionales no reac-
cionan ante el R410A, porque éste no contiene cloro.

* No utilice cilindros de carga
- El refrigerante podria estropearse.

e Vaya con mucho cuidado al manejar las herramientas.

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el refrigerante
puede deteriorarse.

1.3. Antes de la instalacion

/\ Precaucién:
* No instale la unidad en lugares donde puedan producirse fugas de gas.

- Si hay pérdidas de gas y éste se acumula alrededor de la unidad, podria
producirse una explosion.

* No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida,
animales domésticos, plantas, instrumentos de precision u obras de arte.

- Podrian deteriorarse.

* No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.
- Aceite, vapor, gas sulfurico, etc. pueden reducir de forma considerable el
rendimiento del aparato o deteriorar sus piezas.
¢ Siinstala la unidad en un hospital, una central de comunicaciones u otro
lugar de caracteristicas similares, proteja convenientemente el aparato
para que no produzca ruido.

- Elequipo inversor, los generadores, el equipo médico de alta frecuencia o el
de emision de radio pueden provocar que el aparato funcione de forma erré-
nea o que no funcione. A su vez, el aire acondicionado puede incidir en
dicho equipo creando ruido que distorsione el tratamiento médico o la trans-
misién de la imagen.

* No instale la unidad sobre una estructura en la que puedan producirse
fugas.

- Cuando la humedad de la habitacién supera el 80 % o cuando la tuberia de
drenaje esta obstruida, puede que la unidad interior gotee a causa de la con-
densacién. En tal caso, drene las dos unidades conjuntamente como se indica.

1.4. Antes de la instalacion — trabajo eléc-
trico

/N Precaucién:
¢ Conecte la unidad a tierra.

- No conecte la toma de tierra a tuberias de gas o agua, a un pararrayos o
cables del teléfono que vayan por el suelo. Una toma a tierra incorrecta pue-
de producir descargas eléctricas.

¢ Lafaseinversade las lineas L (L1, L2, L3) puede ser detectada (conductor

del error: 4103), pero no puede detectarse la fase inversa de las Lineas L

y lalinea N.

- Podrian dafnarse algunas piezas eléctricas cuando se suministre la corrien-
te eléctrica en condiciones de tendido eléctrico defectuoso.

¢ Instale el cable de alimentacion de modo que no quede tenso.
- Si esté tenso, el cable puede romperse o calentarse hasta producir un in-
cendio.
¢ Instale un interruptor para el circuito de fugas.
- Sino se instala, pueden producirse descargas eléctricas.
¢ Utilice cables de alimentacién de capacidad y gama de corriente adecuadas.

- Si los cables son demasiado pequefios, pueden producirse fugas o pueden
recalentarse y causar un incendio.

e Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capa-
cidad indicada.

- Un fusible o un interruptor de circuito de mayor capacidad o uno de acero o
cobre podria provocar una averia o un incendio en la unidad.

* No lave las unidades de aire acondicionado con agua.

- Silo hace, podria producirse una descarga eléctrica.

e Compruebe que la plataforma de instalacion no se haya deteriorado a
causa de un uso prolongado.

- Si no se arregla, la unidad podria caerse y producir dafios personales o
materiales.

¢ Instale las tuberias de drenaje como se indica en este Manual de instala-
cion para asegurar un drenaje correcto. Forre las tuberias con un aislan-
te térmico para evitar que se produzca condensacion.

- Las tuberias de drenaje inapropiadas pueden provocar pérdidas de agua,
causando dafos en los muebles y en otros accesorios.

* Tenga especial cuidado al transportar el producto.

- Una sola persona no debe cargar con el producto, ya que pesa mas de 20 kg.

- Algunos productos utilizan bandas de polipropileno (PP) para el empaque-
tado. No utilice estas bandas para transporte porque son peligrosas.

- No toque las laminas del intercambiador térmico, ya que podria cortarse los
dedos.

- Cuando transporte la unidad exterior, sujétela en las posiciones especifica-
das en la base de la unidad. Ademas, fije la unidad exterior por cuatro pun-
tos para que no resbale por un lado.

* Retire los materiales de embalaje de forma segura.

- Los materiales de embalaje como clavos y otras piezas metdlicas o de ma-
dera pueden producir cortes u otras heridas.

- Separe y retire las bolsas de embalaje de plastico para que los nifios no
jueguen con ellas y corran el riesgo de ahogarse.

1.5. Antes de iniciar el funcionamiento de
prueba

/\ Precaucién:
e Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcio-
nar el equipo.

- La puesta en funcionamiento inmediatamente después de encender el inte-
rruptor principal puede provocar danos irreversibles a las piezas internas.
Mantenga la unidad conectada a la corriente durante la temporada de fun-
cionamiento.

* No toque los enchufes con los dedos mojados.
- Silo hace, puede producirse una descarga eléctrica.

¢ No toque las tuberias de refrigerante durante el funcionamiento e inme-
diatamente después de éste.

- En esos momentos, las tuberias estaran frias o calientes, segun la tempera-
tura del refrigerante que pasa por ellas, el compresor y las demas piezas del
circuito. Si toca las tuberias en tal estado, puede sufrir quemaduras o conge-
lacién en las manos.

¢ No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraido
los paneles y las protecciones.

- Las piezas rotativas, calientes o con un alto voltaje podrian causar dafios.

¢ No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcio-
namiento del equipo.

- Espere al menos cinco minutos antes de hacerlo, ya que podria producirse
un escape de gas u otros problemas.

* No toque la superficie del compresor durante el funcionamiento.

- Si la unidad esta conectada a la fuente de alimentacién y no funciona, el

calentador del cigiiefial del compresor esta en funcionamiento.



2. Sobre el producto

» Esta unidad usa el refrigerante de tipo R410A

* Los sistemas de tuberias que usen el R410A pueden diferir del que usen los
sistemas que emplean refrigerante convencional ya que la presion de disefio
de los sistemas que usan el R410A es mayor. Consulte el Libro de Datos para
mas informacién.

« Algunas de las herramientas y del equipo usado para la instalacién con los
sistemas que usan otros tipos de refrigerante no pueden usarse con los siste-
mas que usen el R410A. Consulte el Libro de Datos para mas informacién.

3. Combinacion con unidades interiores

No utilice las tuberias actuales puesto que contienen cloro del tipo que encon-
trara en el aceite y refrigerante de las maquinas refrigeradoras convenciona-
les. Este cloro deteriorara el aceite de la maquina refrigerante del equipo nue-
vo. No deben usarse las tuberias actuales ya que la presién de disefio de los
sistemas que usan el R410A es mayor que la de los sistemas que usan otros
tipos de refrigerante y las tuberias actuales podrian explotar.

Modelo PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Nivel de ruido (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Presion estatica externa 0 Pa
Unidades Capacidad total 50 ~130 %
interiores Modelo 20 ~ 250

Cantidad 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 | 1~22
Temperatura de | Tipo estandar Modo refrigeracién: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °con la unidad externa en la posicién inferior)
funcionamiento Modo calefaccién: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tipo de entrada | Modo refrigeracién: 21 °CDB ~ 43 °CDB

de aire fresco Modo calefaccién: —12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Modelo PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Nivel de ruido (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Presién estatica externa 0 Pa
Unidades Capacidad total 50 ~130 %
interiores Modelo 20 ~ 250

Cantidad 1~24 | 1~24 | 1~24 | 1~32 | 1~32
Temperaturade | Tipo estandar Modo refrigeraciéon: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °con la unidad externa en la posicién inferior)
funcionamiento Modo calefaccién: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tipo de entrada | Modo refrigeracién: 21 °CDB ~ 43 °CDB

de aire fresco Modo calefaccién: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Confirmacion de las piezas incluidas

(D Placa de montaje de conductos (253)| @ Placa de montaje de conductos (246)| 3 Placa de montaje de conductos (233)| @ Placa de montaje de conductos (927)
Modelo | P200 - - 1 pieza 1 pieza
P250 ~ P350 - - 1 pieza 1 pieza
P400 ~ P650 1 pieza 1 pieza - -
®Tornillos M4 (® Tubo de conexién (Abocinado) | ® Tubo de conexién (Brida) (@Juntas (g interior 23, @ exterior 35)
Modelo | P200 2 pieza 1 pieza - -
P250 ~ P350 2 pieza - 1 pieza 1 pieza
P400 ~ P650 2 pieza - 1 pieza 1 pieza

5. Espacio necesario alrededor de la unidad

[Fig. 5.0.1] (P.2)
<A> Vista superior <B> Vista lateral
<C> Cuando haya poco espacio hasta una obstruccién

® Delante
No restricciones en la altura de la pared (derecha e izquierda)
© Guia de salida de aire (aportado por el usuario)
©® Debe estar abierto ® Altura de pared (H)
® No limitaciones en la altura de la pared
(mm)
L1 L2
450 450

(1) Espacio basico necesario
(2) Cuando haya una obstruccion sobre la unidad

(3) Cuando el aire entra por los lados derecho e izquierdo de la unidad

* Las alturas de la pared “H” de las partes frontales y posteriores deberan estar
dentro de la altura total de la unidad.

« Sila altura de la pared “H” sobrepasa la altura total de la unidad, afiada la
dimensién “h”ala L1 y L2 de la Fig. 5.0.1.

“h” = altura de la pared “H” — altura total de la unidad

(4) Cuando la unidad esta rodeada de paredes

Nota:

Las alturas de las paredes “H” de la parte frontal y posterior no deberan
superar las alturas de los paneles.

Si la altura del panel es excesiva, afiada la dimensién “h” de la Fig. 5.0.1
alLiyla

(mm)
L1 L2
450 450

Ejemplo: Cuando la dimensién “h” sea 100 mm,

(5)

la dimension L1 sera 450 + 100 = 550 mm.
Instalacion colectiva e instalacién continuada

Espacio necesario para la instalacién colectiva y la instalacién continuada:
Cuando instale varias unidades, deje espacio entre cada bloque para el paso
de personas y de aire.

Abierto en las dos direcciones.

En el caso de que la altura de la pared “H” exceda a la altura total de la unidad,
afada “h” (h = altura de pared “H” — altura total de la unidad) a la dimensién
sefialada con un *.

Si hay una pared en la parte frontal y posterior de la unidad, recomendamos la
instalacion de hasta 4 unidades (cada 3 unidades en el caso de las P450 ~
P650) consecutivamente en la direccién lateral y que deje un espacio de 1000 mm
0 mas como espacio de entrada/pasaje para cada cuatro unidades (cada 3
unidades en el caso de las P450 ~ P650) .




6. Método de levantamiento

[Fig. 6.0.1] (P.2)

/N\Precaucion:
Tenga mucho cuidado durante el transporte.
- Sila unidad pesa mas de 20 kg no puede llevarla una sola persona.

- Para el empaquetado de varios productos juntos se suelen utilizar bandas de polipropileno (PP). No los utilice para transporte ya que son peligrosos.

- No toque las laminas del intercambiador térmico con las manos desnudas, podria cortarse muy facilmente.

- Rompa las bolsas de plastico y tirelas para que los nifios no jueguen con ellas. Las bolsas de plastico pueden causar la muerte por asfixia.

- Cuando transporte la unidad exterior, asegurese de que la lleva apoyada en cuatro puntos. El transporte o elevacion de la unidad apoyada sobre 3 puntos puede ser

demasiado inestable y causar su caida.

7. Instalacion de la unidad

7.1. Instalacion

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® Perno de anclaje M10 adquirido en el emplazamiento.
No esta asentada la esquina.

« Fije la unidad firmemente con pernos para que la misma no se caiga en el
caso de un terremoto o de un viento fuerte.

«  Utilice hormigén o soporte angular para la fijacién de la unidad.

* La vibracion de la unidad puede transmitirse a la zona de instalacién produ-
ciendo ruido y vibraciones en suelo y paredes segun el tipo de instalacién. Por
ello deben incluirse aislamiento contra vibraciones (marcos o topes de cau-
cho, etc.).

« Asegurese de que las esquinas se asientan bien. Si no estan bien asentadas,
los pies de la unidad podrian doblarse.

8. Instalacion de los tubos de refrigerante

/N Advertencia:

e Asegurese de instalar la unidad en un lugar lo suficientemente resisten-
te para aguantar el peso.
Cualquier escasez de resistencia puede provocar la caida de la unidad
con riesgo de lesiones personales.

¢ Procure que lainstalacion quede bien protegida contra fuertes vientos o
terremotos.
Cualquier deficiencia de la instalacion puede provocar al caida de la uni-
dad con riesgo de lesiones personales.

Cuando construya la base de hormigén, preste atencién a la resistencia del suelo,
a la posibilidad de eliminacién del agua de drenaje <durante el funcionamiento
sale agua de drenaje de la unidad> y al trazado de los tubos y de los cables.

Tendido de cables y tuberias hacia abajo

Cuando realice los trabajos de tendido de tuberias y cables hacia abajo, asegure-
se de que la obra de base de la unidad no bloquee los orificios de salida de tubos
debajo de la unidad. Cuando se tienden las tuberias hacia abajo haga la base con
una altura minima de 100 mm para permitir el paso de las tuberias por debajo de
la unidad.

El tendido de tubos es del tipo de terminal de distribucién en el que el tubo de
refrigerante de la unidad exterior se bifurca en el terminal de distribucién y se
conecta a cada una de las unidades interiores.

El método de conexién de las tuberias es el siguiente: conexién abocinada para
las unidades interiores, tuberias de gas para las unidades exteriores, conexion
abocinada para la P200 y conexiones con abrazaderas para las P250 ~ P650;
tuberias liquidas, conexién abocinada. Observe que las secciones con ramales
llevan abrazaderas.

/N Advertencia:

Tenga mucho cuidado de evitar cualquier pérdida de gas refrigerante duran-
te trabajos con fuego o llama. Si el gas refrigerante entra en contacto con la
llama de cualquier fuente como una estufa de gas, se descompone y genera
un gas toxico que puede provocar envenenamiento. No realice nunca labo-
res de soldadura en una habitacién sin ventilacion. Compruebe siempre las
posibles fugas de gas después de la instalacién de la tuberia de refrigeran-
te.

8.1. Cuidado

Esta unidad usa refrigerante R410A. Siga las regulaciones locales acerca de ma-
teriales y grosores de tuberias al seleccionarlas.
@ Utilice el material siguiente para los tubos de refrigeracion.

« Material: Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado. Asi-
mismo, asegurese de que las superficies interior y exterior de los tubos
estén limpias y sin sulfuro, 6xidos, polvo/suciedad, particulas de viruta,
aceites, humedad o cualquier otro contaminante.

@ Los tubos que pueden adquirirse en el comercio general contienen polvo y
otros materiales. Limpielos siempre a fondo mediante soplado con gas seco
inerte.

® Evite que, durante la instalacion, entre polvo, agua u otros contaminantes en
los tubos.

@ Reduzca el numero de codos al minimo necesario y deje el radio de giro lo
mas grande posible.

® Respete siempre las limitaciones del tubo de refrigerante (longitud méaxima,
diferencia entre alta y baja presion y diametro del tubo). Si no se respetan el
equipo puede fallar y el rendimiento de calefaccién/refrigeracién empeoraria.

® Tanto una falta como un exceso de refrigerante puede causar que la unidad
realice una parada de emergencia. Cuando suceda, cargue adecuadamente
la unidad. En las revisiones o reparaciones, compruebe los datos concernien-
tes a la longitud de tubo y a la carga adicional de refrigerante tanto en la tabla
de célculo de volumen de refrigerante en la parte trasera del panel de acceso
al servicio técnico como en la seccion de refrigerante adicional en las etique-
tas para el nimero de unidades interiores combinadas.

Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

® 0

No utilice refrigerante para purgar el aire. Realice la evacuacién con una bom-
ba de vacio.

© Aisle siempre los tubos correctamente. Un aislamiento insuficiente reducira el
rendimiento de calefaccién/refrigeracion, provocara el goteo de condensacion
y se produciran otros problemas similares.

Al conectar el tubo del refrigerante, aseglrese de que la valvula de bola de la
unidad exterior esté totalmente cerrada (ajuste de fabrica) y no la accione
hasta que los tubos del refrigerante de las unidades exterior e interior estén
conectados, se haya efectuado un test de de fugas y se haya finalizado el
proceso de evacuacion.

@ Los residuos presentes en productos antioxidantes disponibles en los comer-
cios pueden afectar al equipo adversamente. Realice los amarres con
abrazaderas utilizando material no éxido. Usar otro tipo de material de amarre
puede ocasionar dafos al compresor.

(Consulte el apartado 9.2. si desea informaciéon mas detallada sobre las co-
nexiones de las tuberias y las operaciones de la valvula).

@ No conecte tubos en la unidad exterior bajo la lluvia.

/\ Advertencia:

Cuando instale y mueva la unidad, no la cargue con un refrigerante distinto

al especificado en la unidad.

- La mezcla con un refrigerante diferente, aire, etc. puede provocar un mal funcio-
namiento del ciclo de refrigeracién produciendo graves dafos.

/N Precaucién:
e Utilice una bomba de vacio con vélvula de retencion de flujo inverso.

- Silabomba de vacio no tiene valvula de retencién, el aceite de la valvula de
vacio podria retornar al ciclo refrigerante y deteriorar el aceite refrigerante y
provocar otros danos.

* No utilice las herramientas mostradas abajo, que se utilizan para refrige-
rante convencional.

(Distribuidor, manguera de carga, detector de fugas, valvula de reten-

cion, base de carga de refrigerante, vacuémetro, equipo de recuperaciéon

del refrigerante)

- La mezcla de refrigerante convencional con aceite refrigerante puede pro-
vocar el deterioro del aceite refrigerante.

- La mezcla de agua provocara el deterioro del aceite refrigerante.

- Elrefrigerante R410A no contiene cloro. Por ello, los detectores de fugas de
gas para refrigerantes convencionales no reaccionaran ante él.

e Manipule las herramientas con mas cuidado de lo normal.

- Sientra polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracion, el aceite refrige-

rante se estropeara.



* No utilice tubos de refrigerante existentes.

- La gran cantidad de cloro en los refrigerantes y en el aceite del refrigerador
convencionales que puede haber en los tubos existentes deteriorarian el
nuevo refrigerante.

¢ Almacene los tubos que vaya a utilizar en la instalacién interior mante-
niendo ambos extremos de los tubos sellados hasta justo antes de sol-
darlos.

- Si entrase polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracion, el aceite se
deteriorara y el compresor fallara.

* No utilice cilindros de carga.
- El refrigerante podria estropearse.
¢ No utilice detergentes especiales para lavar las tuberias.

9. Carga adicional de refrigerante

8.2. Sistema de tubos de refrigerante

Ejemplos de conexién

[Fig. 8.2.1] (P.3)

Modelo para exteriores Tubo de liquido
Tubo de gas [D Capacidad total de unidades interiores
Numero de modelo

Total del modelos de unidad corriente abajo

Modelo del juego de bifurcacion El 1er ramal de la P450 ~ P650

El 1er ramal de la P700, P750, P800

4-Cabezal de la bifurcacién (Total del modelo de la unidad de flujo abajo s 200)
8-Cabezal de la bifurcacién (Total del modelo de la unidad de flujo abajo § 400)
10-Cabezal de la bifurcacién (Total del modelo de la unidad de flujo abajo s 650)

Unidad exterior Primera bifurcacién

OeodR dEHE ER B

Unidad interior ® Tapén

*

12,7 para mas de 90 m

*
n

12,7 para mas de 40 m

En el momento del envio, la unidad exterior se carga con refrigerante. Puesto que
dicha carga no incluye la cantidad necesaria para tuberias alargadas, una vez
instaladas las unidades, cada conducto de refrigeracion recibira una carga adicio-
nal. Para que en el futuro se puedan recargar correctamente, debe registrarse el
tamano y la longitud de los conductos de refrigeraciéon y la cantidad de carga
adicional escribiéndolo en el espacio previsto en la unidad exterior.

9.1. Calculo de la carga adicional de refri-
gerante
« Calcule la cantidad de carga adicional basandose en la longitud de las tube-
rias y el tamano del conducto de refrigeracion.

« Use la tabla siguiente como guia para calcular la cantidad de carga adicional
y cargue el sistema segun se indica en ella.

« Siel resultado del calculo corresponde a una fraccién inferior a 0,1 kg, redon-
déelo hasta la siguiente fraccién de 0,1 kg. Por ejemplo, si el resultado es
11,38 kg, redondee hasta 11,4 kg.

<Carga adicional>

Carga adicional Tamario de la tuberia Tamario de la tuberia Tamario de la tuberia
de refrigerante _ | de liquido Longitud de liquido Longitud | | de liquido Longitud
total de 19,05 x 0,29 total de 215,88 x 0,2 total de ©12,7 x 0,12
(k)| | (m)x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Tamano de la tuberia Tamario de la tuberia
de liquido Longitud de liquido Longitud ‘a
total de 89,52 x 0,06 total de 06,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Ejemplo>
Interior 1: 125 A: 0127 40m a:e9,52 10m .
Segun las
2:100 B: 29,52 10m b:e9,52 5m condiciones
3:40 C: 029,52 15m ¢:096,35 10m mostradas
4:32 D: 99,52 10m d:06,35 10m més abajo:

5:63 e: 99,52 10m

La longitud total de cada conducto de liquido es el siguiente:
212,7:A=40=40m
2952.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26,35:c+d=10+10=20m
Por consiguiente,
<Ejemplo de calculo>
Carga adicional de refrigerante

=40x%0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

Valor de o

| Capacidad total de unidades interiores conectables o
Modelos 81 a 160 1,5 kg
Modelos 161 a 330 2,0 kg
Modelos 331 a 480 2,5kg
Modelos 481 a 630 3,0 kg
Modelos 631 a 710 4,0 kg
Modelos 711 a 890 5,0 kg

9.2. Precauciones relativas a la conexion de
las tuberias y el funcionamiento de las
valvulas

« Guie la conexién de la tuberia y el funcionamiento de la valvula con precisién.
«  Eltubo de conexion del lado del gas es ensamblado en la fabrica antes de su envio.

@ Para soldar al tubo de conexién con brida, extraiga el tubo con brida de la
vélvula de bola y suéldelo fuera de la unidad.

® Cuando saque el tubo de conexién con brida, extraiga la proteccién adhe-
rida al dorso de esta hoja y péguelo en la superficie de la brida de la
valvula de bola para evitar que entre polvo en la misma.

® El circuito refrigerante se cierra con una empaquetadura redonda de cie-
rre en el momento del envio para evitar la fuga de gas entre bridas. Ya que
de esta manera no puede producirse el funcionamiento, asegurese de
sustituir la empaquetadura de cierre por la empaquetadura hueca que se
adjunta en la conexién del tubo.

@ Cuando se monte la junta hueca, elimine el polvo que pueda haber en la
superficie de la brida y en la junta con un pafio. Aplique en ambas super-
ficies de la junta algo de aceite de maquina de refrigeracion (Aceite de
éster, de éter o alquilobenceno [en pequefas proporciones]).

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Embalaje de empaquetamiento cerrado
Junta hueca de paso

Tras el vaciado y el llenado con refrigerante, asegurese de que el grifo esta
totalmente abierto. Si se acciona con la valvula cerrada se producira una pre-
sién anormal en el paso de alta o baja presion del circuito de refrigerante
danando el compresor, la valvula de 4 vias, etc.

Determine la cantidad de carga refrigerante adicional necesaria mediante la
férmula y cargue el refrigerante adicional a través del puerto de servicio una
vez realizadas todas las conexiones de tubos.

Cuando finalice el trabajo, cierre bien el puerto de servicio para evitar cual-
quier fuga de gas.

La dimensién del abocinado del mecanizado para los sistemas que usen la
R410A es mayor que la de los sistemas que usan otros tipos de refrigerante
para poder incrementar la estanqueidad.

Use la tabla siguiente como guia para calcular las dimensiones de mecaniza-

do del abocinado y siga las regulaciones establecidas por las autoridades
locales. Selle la abertura de la tuberia con un material de cierre (no suminis-
trado) para evitar que los animales de pequefio tamafio entren en la tuberia, si
ello fuera una circunstancia de preocupacién en su entorno.

dimensién de mecanizado del abocinado (mm)

diametro externo |tamafio en pulgada dimension A
R410A
4 26,35 1/4" 9,1
-—- 09,52 3/8" 13,2
012,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
tamano de la tuerca de abocinado (mm)
diametro externo |tamafio en pulgada dimension B
R410A
) N 06,35 1/4" 17,0
] \ J 09,52 3/8" 22,0
— ~ 212,70 1/2" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0




[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Valvula de bola (lado del gas /tipo con brida)]
<B> [Valvula de bola (lado del liquido)]
<C> [Vélvula de bola (lado del gas /tipo con brida)]
<D> Esta figura muestra la valvula en estado completamente abierto.

® Vastago de valvula
[Totalmente cerrado de fabrica, cuando se conectan los tubos, cuando se vacian
y cuando se carga refrigerante adicional. Abrase totalmente una vez finalizadas
las operaciones indicadas.]

Pasador tope [Evita que el vastago de la valvula gire 90° 0 mas.]

©®

Junta (Accesorio)

[Fabricante: Nichiasu corporation]

[Tipo: T/#1991-NF]

©® Tubo de conexién (Accesorio)

[Utilice la junta y fije bien este tubo en la brida de la valvula de forma que no haya
fuga de gas. (Par de apriete: 40 N'm) Unte las dos caras de la junta con aceite
refrigerante. Unte las dos caras de la junta con aceite refrigerante. (Aceite de
éster, de éter o alquilobenceno [en pequefias proporciones])].

Abra (Despacio)

CNG)

Tapén, junta de cobre
[Extraiga el tapén y accione el vastago de la valvula. Reinstale siempre el tapén una
vez finalizada la operacion. (Par de apriete del vastago de la valvula: 23 ~ 27 N-m)]

© Puerto de servicio
[Utilice este puerto para vaciar el tubo de refrigerante y para anadir refrigerante
adicional.
Abra y cierre el puerto con una llave inglesa. Vuelva a colocar el tapén una vez fina-
lizada la operacion. (Par de apriete del tapon del puerto de servicio: 12 ~ 15 N'm)]

@ Tuerca de mariposa
[Par de apriete: Consulte la tabla de la pagina siguiente.
Afloje y apriete esta tuerca con una llave inglesa.
Unte la cara de contacto de la tuerca con aceite refrigerante. (Aceite de éster, de
éter o alquilobenceno [en pequefas proporciones])]

® 29,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
212,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Con los tipos P250 y P300, cuando la longitud de la tuberia sea demasiado
larga y el tamafio de la tuberia se incremente a 12,7, conecte una tuberia de
9,52 primero y, a continuacion, conecte a una tuberia de 12,7. (La longitud
méaxima permisible de la tuberia de 29,52 es de 1 m.)]

Q@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Con los tipos P250 y P300, cuando la longitud de la tuberia sea demasiado
larga y el tamafio de la tuberia se incremente a 12,7, conecte una tuberia de
©9,52 primero y, a continuacién, conecte a una tuberia de 12,7. (La longitud
méaxima permisible de la tuberia de 29,52 es de 1 m.)]

® Tubos del tendido local
[Deben soldarse al tubo de conexion. (Utilice siempre soldadura no oxidante.)]
© 019,05 (PU(H)Y-P200)

Pares de apriete adecuados para llave dinamométrica:

Diametro exterior del tubo de cobre (mm) Par de apriete (N'm)
26,35 14a18
09,52 35a42
12,7 50 a 57,5
215,88 75 a 80
219,05 100 a 140

Estandar de angulo de apriete:

Diametro de tubo (mm)| Angulo de apriete (°)
06,35, 89,52 60 a 90
012,7,215,88 30 a 60
219,05 20a35

[Fig. 9.2.3] (P.4)

Nota:

Si no se dispone de una llave dinamométrica, utilice el método siguiente
como norma:

Cuando apriete la tuerca de mariposa con una llave, alcanzara un punto en
el que el par de apriete aumenta de forma brusca. Gire entonces la tuerca
mas alla de ese punto en el angulo que muestra la tabla anterior.

/N\Precaucion:

¢ Saque siempre el tubo de conexién de la valvula de bola y suéldela fuera
de la unidad.

- Sise suelda el tubo de conexién instalado, el calor dafara la valvula de bola
y puede provocar pérdidas de gas. También podrian quemarse los tubos,
etc. dentro de la unidad.

e Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequefas cantida-
des) como aceite de maquina de refrigeracion para recubrir las conexio-
nes abocinadas o bridadas.

- El aceite de maquina de refrigeracion puede degradarse si se mezcla con
una cantidad excesiva de aceite mineral.

¢ Mantenga cierra de la valvula de bola hasta que haya terminado la carga
del refrigerante que carga las tuberias in situ. Abrir la vélvula antes de
cargar el refrigerante puede ocasionar dafios a la unidad.

¢ No use aditivos de deteccion de escapes.

9.3. Prueba de estanqueidad, vaciado y car-

ga de refrigerante

@ Prueba de estanqueidad
Opere con la vélvula de bola de la unidad exterior cerrada, y presurice la
tuberia de conexién y la unidad interior desde el puerto de servicio proporcio-
nado en la valvula de bola de la unidad exterior. (Presurice siempre desde los
puertos de servicio de la tuberia de alta presién y de la tuberia de baja pre-
sion.)

[Fig. 9.3.1] (P.3)
® Nitrégeno
© Analizador del sistema

Hacia la unidad interior
Grifo baja presion

® Grifo alta presion Valvula esférica
© Tubo de liquido

@ Unidad exterior

Tubo de gas

©@e0ee

Puerto de servicio

Respete las restricciones siguientes al efectuar una prueba de estanqueidad para
evitar los efectos negativos del aceite de la maquina refrigerante. Ademas, con
refrigerantes no azeotrépicos, (R410A, etc.) las fugas de gas provocan un cambio
en la composicién y afectan al rendimiento. Por ello, realice la prueba de
estanqueidad con mucha precaucion. Por ello, realice la prueba de estanqueidad
con mucha precaucion.

Procedimiento de prueba de estanqueidad

Restriction

1. Presurizacion del gas nitrégeno

(1) Tras la presurizacién a la presion nominal (4,15 MPa) con gas nitrégeno, espere un dia entero.Si

la presion no baja el sistema es estanco (la estanqueidad es buena).

No obstante, si la presion baja, ya que no se sabe dénde esta el punto de fuga se debera

llevar a cabo el siguiente test de burbuja.

(2) Tras la presurizacién arriba descrita, rocie con un agente burbujeante (Kyuboflex, etc.) las
zonas de ensamblaje por abocinado, las piezas soldadas, bridas y otras piezas que puedan

tener pérdidas y compruebe visualmente si se produce un tal burbujeo.
(3) Tras finalizar la prueba de estanqueidad, limpie el agente burbujeante.

» Si se utiliza un gas inflamable o aire (oxigeno) como gas de
presurizacién, puede encenderse o explotar.

2. Presurizacioén con gas refrigerante y gas nitrégeno

+ No utilice un refrigerante distinto al indicado en la unidad.

(1) Presurice a una presion de gas de aproximadamente 0,2 MPa. Presurice hasta la presion | « El sellado con gas de una bombona provocara el cambio de la com-

nominal (4,15 MPa) con gas nitrégeno.

posicién del refrigerante de la bombona.

Pero no lo haga de una sola vez. Pare durante la presurizacién y compruebe que la presién | « Utilice un manémetro, caja de carga y otras piezas especialmen-

no baja.

te disefadas para R410A.

(2) Compruebe las fugas en uniones abocinadas, con brida, soldadas y otros lugares que pue- | « Undetector de fuga eléctrica para R22 no detecta las fugas de R410A.

dan tener pérdidas, con un detector eléctrico de fugas compatible con R410A.

No utilice un foco con lampara de haluro. (No se detectaran las

(3) La prueba puede utilizarse conjuntamente con el test de fugas por medio de agente burbujeante. fugas.)




/MN\Precaucién:

Use unicamente refrigerante R410A.

- Eluso de otros refrigerantes como el R22 o el R407C deterioraran la maquina
refrigerante o causaran un mal funcionamiento del compresor porque contie-
nen cloro.

@ Vaciado

El vaciado debe realizarse con la valvula de bola de la unidad exterior cerrada
y evacuar tanto el tubo conector como la unidad interior a través del puerto de
servicio de la valvula de bola de la unidad exterior, usando una bomba de
vacio. (Vacie siempre desde el puerto de servicio del tubo de alta presion y del
tubo de baja presién). Cuando el vacio alcance 650 Pa [abs], continde vacian-
do al menos durante uno hora o mas.

* No realice nunca un purgado de aire con refrigerante.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

® Analizador del sistema Grifo baja presién © Grifo alta presion

® Valvula de bola ® Tubo de liquido ® Tubo de gas

© Puerto de servicio ® Pieza de unién de 3 vias

@ Valvula @ Valvula ® Cilindro de la R410A
© Balanza & Bomba de vacio ® A la unidad interior
© Alaunidad exterior

Nota:

¢ Anada siempre la cantidad correcta de refrigerante. Selle también siem-
pre el sistema con liquido refrigerante. Demasiado o demasiado poco
refrigerante causara problemas.

e Utilice los distribuidores, las mangueras de carga y otras piezas para el
refrigerante que se indican en la unidad.

¢ Utilice un gravimetro. (Con precisién de hasta 0,1 kg.)

¢ Utilice una bomba de vacio con vélvula de retencion de flujo invertido.
(Vacuémetro recomendado: Vacuémetro con termistor ROBINAIR 14830A)
Utilice un vacuémetro que alcance 65 Pa [abs] o mas tras 5 minutos de
funcionamiento.

® Carga de refrigerante

Ya que el refrigerante utilizado con la unidad no es azeotrépico, debe cargarse
en estado liquido. Consecuentemente, cuando se cargue la unidad con el re-
frigerante de una bombona, si ésta no tiene un tubo de sifén debera cargarse
el liquido con la bombona invertida, como se muestra abajo. Si el cilindro tiene
un tubo de sifén como la que se muestra a la derecha, el refrigerante podra
cargarse con la bombona derecha. Por ello debera observar bien las especifi-
caciones de la bombona. Si la unidad debe cargarse con gas refrigerante,
sustituya todo el refrigerante por nuevo. No utilice el refrigerante restante en la
bombona.

[Fig. 9.3.3] (P.4)

® Tubo sifén En el caso de cilindro sin tubo sifén

9.4. Aislamiento térmico de los tubos de
refrigerante

Aisle bien los tubos de refrigerante cubriendo los tubos de liquido y gas por sepa-
rado con polietileno termoresistentes de suficiente espesor y sin que quede nin-
gun intersticio abierto en la junta entre unidad interior y material aislante ni entre
los materiales aislantes entre ellos. Cuando el aislamiento es insuficiente puede
haber condensacién y goteo. Preste especial atencion al aislamiento de los tubos
que pasen por falsos techos.

10. Cableado

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Alambre de acero Tubo
© Tela asfaltica oleaginosa o asfalto  © Material de aislamiento A

® Cobertura exterior B

Material de | Fibra de vidrio + Malla de acero
aislamiento
A

Adhesivo + Espuma de polietileno termoresistente + Cinta adhesiva

Interior Cinta de vinilo

Cobertura | Sobre suelo | Tela de cafamo estanca + Asfalto bronce
exterior B Tela de cafhiamo estanca + Placa de cinc + Pintura
oleaginosa

Exterior

Nota:
¢ Cuanto utilice un recubrimiento de polietileno no hace falta utilizar tela
asfaltica.
¢ Los cables eléctricos no deben aislarse térmicamente.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Tubo de liquido
©® Cinta aislante
[Fig. 9.4.3] (P.5)

Tubo de gas
® Aislador

© Cable eléctrico

Penetraciones

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> |Pared interior (cerrada) <B> Pared exterior
<C> Pared exterior (expuesta) <D> Suelo (estanca)
<E> Paso de tubo por techo

<F> Porcién penetrante en pared anti-incendio y de linde

® Manguito Material termoaislante
© Revestimiento ® Material de calafateado
® Banda ® Capa estanca

© Manguito con borde ® Material de encofrado
® Mortero u otro encofrado incombustible

@ Material termoaislante incombustible

Cuando se rellene un espacio con mortero debe cubrirse la parte de penetracion
con plancha metélica para que el material aislante no se destruya. Para ello utilice
materiales incombustibles tanto para el aislamiento como para la cubierta. (No
utilice recubrimiento de vinilo.)

* Los materiales aislantes de la tuberias a afadir in situ deben cumplir las si-
guientes especificaciones:

Tamafio de la tuberia
26,35 a 25,4 mm 028,58 a 38,1 mm
Grosor 10 mm min. 15 mm min.
Resistencia a la temperatura

100 °C min.

Para la instalacién de tuberias en un ambiente de altas temperaturas y alta
humedad, como puede ser en el Gltimo piso de un edificio, se pueden necesi-
tar materiales aislantes de un mayor grosor que los especificados en la tabla
anterior.

Cuando deban satisfacerse ciertas especificaciones presentadas por el clien-
te, asegurese también de cumplir las especificaciones de la tabla anterior.

10.1. Cuidado

@ Siga las ordenanzas gubernamentales en cuanto a normas técnicas relacio-
nadas con el equipo eléctrico, las regulaciones sobre cableado y las indicacio-
nes de cada compaifiia eléctrica.

®@ El cableado para control (a partir de ahora denominado linea de transmisién)
debe estar (5 cm o0 méas) aparte del cableado de la fuente de energia de mane-
ra que no le afecte el ruido eléctrico del cableado de la fuente de energia (no
intercale la linea de transmision y el cable de la fuente de energia en el mismo
conducto).

Asegurese de dar el trabajo de tierra previsto para la unidad exterior.

® ©

Dé un cierto margen al cableado para la caja eléctrica de las unidades interior
y exterior, ya que la caja es retirada a veces cuando se realiza el trabajo de
mantenimiento.

No conecte nunca la fuente principal de energia al bloque de terminal de la
linea de transmisién. Si esta conectado , las piezas eléctricas se quemaran.
Use cable blindado de dos almas para la linea de transmision. Si las lineas de
transmisién de sistemas diferentes estan conectados con los mismos cables
de varias almas, la pobre transmision y recepcion resultante dara lugar a fun-
ciones erréneas.

@ Unicamente la linea de transmision especificada deberia ser conectada al
bloque de terminal para la transmisién de la unidad exterior.

(Lalinea de transmisién que debe conectarse con la unidad interior: El bloque
de terminal TB3 para la linea de transmision, Otro: El bloque de terminal TB7
para un control centralizado)

Una conexién errénea no permite que el sistema funcione.

Si se conecta con el controlador de gama alta o se efectia una manejo en
grupo en diferentes sistemas de refrigeraciéon es necesaria la linea de control
para la transmision entre cada una de las unidades exteriores.

Conecte esta linea de control entre los bloques de terminal para un control
centralizado (linea de dos cables sin polaridad).

Cuando se lleva a cabo un manejo en grupo en diferentes sistemas de refrige-
racién sin conectar al controlador de gama alta, cambie el inserto del conector
de cortocircuito de CN41 de una unidad exterior a CN40.

©® Elgrupo se ajusta con el controlador remoto.




10.2. Caja de control y posicion de conexion

@

de los cables

Conecte la linea de transmision de la unidad interior al bloque de terminales
de transmisién (TB3) o conecte el cableado entre las unidades exteriores o el
del sistema de control central al bloque de terminales del control central (TB7).
Al utilizar un cable blindado, conecte la toma a tierra blindada de la linea de
transmisién de la unidad interior al tornillo a tierra () y conecte la toma a
tierra blindada de la linea entre las unidades interiores y la linea de transmi-
sion del sistema de control central al terminal blindado (S) del bloque de termi-
nales del control central (TB7). Ademas, y en el caso de las unidad exteriores
cuyo conector de alimentacién CN41 haya sido recambiado por el CN40, el
terminal blindado (S) del bloque de terminales (TB7) del sistema de control
central deberia conectarse también al tornillo de toma a tierra ([4,]).
Fije el cableado con seguridad en su lugar con la banda amazadora de cables
en la parte inferior del bloque de terminales de modo que no se aplique la
fuerza externa al bloque de terminales1 . Aplicar fuerza externa al bloque de
terminales puede danar al bloque y cortocircuitarlo, provocar un fallo de la
toma a tierra u ocasionar un incendio.
[Fig. 10.2.1] (P.5)

® Fuente de alimentacion Linea de transmision

© Tornillo de toma a tierra
Se suministran las cajas de montaje de conducciones (227, 833, 946, 953,).
Pase los cables de alimentacién y de transmision por los orificios troquelados
adecuados, retire la pieza troquelada de la parte inferior de la caja de termina-
les y conecte los cables.

Asegure los cables de alimentacién a la caja de terminales utilizando un man-
guito separador para la fuerza de traccién (conexién PG o similar).

Ejemplos de cables

Nombre de los controladores, simbolo y niUmero de controladores conectables.

4.

Estreche la abertura usando un conducto para impedir que entren animales
de pequefo tamafo.

10.3. Tendido de cables de transmision

O]
1.

2.

Tipos de cables de control

Cables de transmision del cableado

Tipos de cables de transmision: Cable blindado CVVS o CPEVS
Diametro del cable: Mas de 1,25 mm?

Longitud méaxima del cable: Entre unos 200 m

Longitud maxima de lineas de transmisién para el control centralizado y lineas
de transmision de interior/exterior (longitud maxima a través de las unidades
de interior): 500 m MAX

La longitud maxima del cableado entre la unidad de alimentacién de las lineas
de transmisién en lineas de transmision (para control centralizado y cada uni-
dad exterior) y el controlador del sistema es de 200 m.

Cables del controlador remoto
Controlador remoto M-NET

Tipo de cable para el controlador remoto

Cable de 2 nucleos envainado (no blindado)

Didmetro del cable 0,3a1,25 mm?(0,75 a 1,25 mm?)*

Cuando pase de 10 m, utilice un cable
con las mismas caracteristicas que el de
la 1. Cables de transmisién del cableado

Observaciones

Controlador remoto MA

Tipo de cable para el controlador remoto

Cable de 2 niicleos envainado (no blindado) CVV

Diametro del cable 0,3 a 1,25 mm?(0,75 a 1,25 mm?)*

Observaciones Dentro de los 200 m

*

Conectado con un controlador remoto simple.

Nombre Codigo |Posibles conexiones de la unidad
Controlador de la unidad exterior | Controlador de la unidad de capacidad variable oC —
Controlador de la unidad interior | Controlador de la unidad interior IC de 1 a 32 unidades por 1 OC (*1)
Controlador remoto Controlador remoto (*1) RC 2 unidades maximo por grupo
Otro Unidad de superalimentacion RP de 0 a 1 unidad por 1 OC (*1)
*1 Una unidad de superalimentacion (RP) puede ser necesaria dependiendo del niumero de controladores de unidad interior conectados.

Ejemplo de un sistema de funcionamiento en tierra con varias unidades exteriores (se requiere cable blindado

y

ajustes de direccion)

<Ejemplo de tendido de cables de transmisiéon>

[Fig. 10.3.1] Controlador remoto M-NET (P.5)
[Fig. 10.3.2] Controlador remoto MA (P.5)
[Fig. 10.3.3] Unidad de superalimentacién (P.5)

<A> Cambie el conector de los puentes de CN41 a CN40
SW2-1:0N

Deje el conector del puente en el CN41

® Grupo 1 Grupo 3

()

<B>
<C>
© Grupo 5
Direccion

<Método de tendido de cables y ajustes de direccion>

® Cable blindado

® Controlador remoto subordinado

a. Asegurese de usar cables blindados para efectuar la conexién entre la unidad exterior (OC) y la unidad interior (IC), entre OC y OC y entre IC y IC.
b. Pase los cables para conectar a las terminales M1y M2 y la terminal de toma a tierra del cable de transmisién del bloque de terminales (TB3) de cada unidad exterior
(OC) a las terminales M1, M2 y la terminal S del bloque de cables de transmision de la unidad interior (IC).
c. Conecte los terminales 1 (M1) y 2 (M2) del bloque de terminal del cable de transmisiéon de la unidad interior (IC) cuya direccién es la mas reciente del mismo grupo, al
bloque de terminal del controlador remoto (RC).
d. Conecte los terminales M1, M2 y S de los bloques de terminal (TB7) para un control centralizado en ambas unidades exteriores (OC).
e. Cambie el conector de puente del tablero de control de CN41 a CN40 sélo para una unidad exterior.
f.  Conecte la terminal S del bloque de terminales para el control central (TB7) de la unidad exterior (OC) de la unidad en la que se inserté el conector de puentes en el
CN40 en el paso anterior a la terminal de toma a tierra [ J,] en la caja de componentes eléctricos2.
g. Active el interruptor de ajuste de la direccion tal como se muestra mas abajo.
*  Para poner a 100 la direccién de la unidad exterior hay que poner la configuracién de dicha direccién a 50.
Unidad Campo Coémo realizar los ajustes
IC (méster) de 01 a50 Ajuste la direccién mas reciente del mismo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada) de 01 250 Ajuste Iq direccién en el mismo grupo de unidades interiores (IC) que no sea el de IC (master). IC (master) debe ser
secuencial
Unidad exterior de 512100 | Ajuste la direccién mas reciente de las unidades interiores en el mismo sistema de refrigeracién + 50
M-NET R/C (master) de 101 a 150 | Ajuste la direccién IC (master) +100
M-NET R/C (subordinada) | de 151 a200 | Ajuste la direccion IC (master) + 150
MA R/C - Configuracién de direccién innecesaria (Imprescindible el ajuste en principal/subordinado)

h. Ajuste diferentes unidades exteriores como un grupo del controlador remoto (RC) después de dar la corriente. Para mas informacién, véase el manual de instalacién del

controlador remoto.



<Longitud permitida>
@ Controlador remoto M-NET

Longitud mayor a través de las unidades exteriores: L1+L2+La+L4 y Li+L2+L3+Ls y L1+Le+Le S 500 m (1,25 mm? o superior)
Longitud mayor del cable de transmision: L1y La+L4 y La+Ls y Le y Lo+Le < 200 m (1,25 mm? o superior)

Longitud del cable de controlador remoto: ¢1, ¢2, ¢3, {4 £10m (0,3 a 1,25 mm?)
Si la longitud es superior a 10 m, use un cable blindado de 1,25 mm?. La longitud de esta seccion (Ls) deberia incluirse en
longitud maxima de calculo y la longitud total.

@ Controlador remoto MA

Longitud mayor a través de las unidades exteriores (Cable M-NET): Li+L2+La+L4 y L1+L2+Le < 500 m (1,25 mm? o superior)
Longitud mayor del cable de transmisién (Cable M-NET): L1y La+L4 y Le y L2+Le = 200 m (1,25 mm?2 o superior)
Longitud del cable de controlador remoto: mi+mz2y mi+mz+ma+m4 < 200 m (0,3 a 1,25 mm?)

® Unidad de superalimentacién

Longitud mayor del cable de transmisién (Cable M-NET): @ L1+L2+L3+Ls+Le < 200 m (1,25 mm?)
@ Li+Lo+La+Ls+L7 £ 200 m (1,25 mm2)
@ Li+Le+La =200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+L3+L4, La+Ls+Ls+L7 S 200 m (1,25 mm?)

Longitud del cable del controlador remoto: 1, ¢2 <10 m (0,3 a 1,25 mm?)
Si la longitud es superior a 10 m, utilice cable apantallado de 1,25 mm? de seccién y considere la longitud de esa parte (L4
y L7) dentro de la longitud total extendida y la distancia hasta la unidad mas alejada.

10.4. Cableado del suministro principal de energia y capacidad del equipo

Dibujo esquematico del cableado (ejemplo)

[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Disyuntor de cable (disyuntor de fuga de tierra) Disyuntores de fuga de corriente © Unidad exterior
©® Caja de derivacion ® Unidad interior

Grosor del cable para el suministro principal de energia y capacidades on/off

Grosor minimo del cable (mm?) Interruptor (A) Disyuntor para ) .
Cable principal| Bifurcacién [Toma de tierra| Capacidad Fusibles cableado (NFB) Disyuntor para fuga de corriente
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
Unidad exterior P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
Corriente de 16 A o inferior 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 segundos o0 menos
operacion total de la | 25 A o inferior 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 segundos 0 menos
unidad interior 32 A o inferior 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 segundos 0 menos

-

Utilice una fuente de alimentacion principal diferente para la unidad exterior y unidad interior.

Tenga en cuenta las condiciones ambientales (temperatura ambiente, luz solar directa, lluvia, etc.) cuando realice el tendido de cables y las conexiones.
El tamaiio del cable corresponde al valor minimo para cables de conductos de metal. El cable de alimentacion principal debe tener un tamafo mas grande
teniendo en cuenta las caidas de tensién. Asegurese que la tensién de la alimentacién principal no baje mas del 10 %.

Los requisitos especificos sobre el cableado deben adaptarse a las reglamentaciones locales.

Los cables de alimentacién principal de los componentes de aparatos destinados al uso en la intemperie no deben ser mas livianos que el cable flexible con
revestimiento de policioropreno (disefio 245 IEC57). Por ejemplo, utilice cables del tipo YZW.

Se debe colocar un interruptor con una separacion entre contactos de 3 mm, como minimo, en cada polo, a través de la instalacién del acondicionador de
aire.

& Advertencia:

Asegurese de usar los cables especificados para realizar las conexiones de manera que actiia ninguna fuerza externa sobre las conexiones del terminal. Si
las conexiones no estan bien fijadas, se corre el riesgo de que se produzca calentamiento o un incendio.

Asegurese de escoger un interruptor de proteccion de sobrecarga adecuado. No olvide que la sobrecorriente generada puede contener pequefias cantida-
des de corriente directa.

/N Precaucién:

Algunas instalaciones estan hechas en sitios que requieren un disyuntor de fuga de tierra. Si no se instala un disyuntor de fuga de tierra, puede producirse
un electroshock.

Use los fusibles y el disyuntor con la capacidad correcta. Si emplea un fusible o cable con demasiada capacidad puede haber una disfuncién de la unidad
o incluso puede producirse un incendio.




11.Como realizar el test

11.1. Las incidencias siguientes no suponen problemas (emergencia)

Incidencia

Pantalla del controlador remoto

Causa

La unidad interior no realiza la funcién de
refrigeracion (calefaccion).

Parpadea el mensaje “refrigeracién
(calefaccion)”

Cuando otra unidad interior funciona en el modo de calefaccién (refrigeracion),
no se lleva a cabo el funcionamiento en el modo de refrigeracién (calefaccion).

La lamina automatica funciona sola.

Pantalla normal

A causa del funcionamiento de control de la lamina automatica, cuando el flujo
de aire lleva una hora funcionando hacia abajo durante el modo de refrigeracion,
puede que pase al modo de flujo horizontal. En la funcién de descongelacién en
el modo de calefaccién, al ajustar el calor y al apagar el termostato, la lamina
pasa automaticamente al modo de flujo horizontal.

La configuracion del ventilador cambia du-
rante la calefaccion.

Pantalla normal

El funcionamiento a velocidad ultrabaja empieza con el termostato apagado.
Con el termostato encendido, el modo de aire leve cambia automaticamente al
valor prefijado por el tiempo o la temperatura de la tuberia.

El ventilador se detiene durante el funciona-
miento de la calefaccion.

Pantalla de descongelacion

El ventilador tiene que detenerse durante el modo de descongelacion.

El ventilador no se para una vez detenido el
funcionamiento.

No se enciende

Después de detenerse, el ventilador funcionara durante 1 minuto para agotar el
calor residual (sélo en el modo de calefaccion).

No se ha activado ninguna configuracion del
ventilador al activarse el SW.

Calor a punto

El funcionamiento a velocidad ultrabaja dura 5 minutos, una vez activado el SW,
o bien hasta que la temperatura alcance los 35 °C; después pasa al funciona-
miento a velocidad baja, que dura 2 minutos y finalmente empieza el punto con-
figurado. (Control para regular el calor.)

Al encender el interruptor, la unidad exterior
no funciona.

Pantalla normal

Cuando se enfria la unidad exterior y el refrigerante esta en reposo, se lleva a
cabo el funcionamiento de calentamiento durante al menos 30 minutos para ca-
lentar el compresor. (sélo en el modelo de P200)

Durante este tiempo sélo funciona el ventilador.

Al encender la unidad interior, el controlador
remoto presenta el indicador “HO” durante
unos dos minutos.

Parpadea el mensaje “HO”

El sistema se esta encendiendo.
Vuelva a accionar el controlador remoto cuando desaparezca el mensaje “HO”.

La bomba de drenaje no se detiene una vez
detenida la unidad.

Luz apagada

Después de detenerse el funcionamiento de refrigeracion, la bomba de drenaje
de la unidad sigue funcionando durante tres minutos y después se para.

La bomba de drenaje sigue funcionando una
vez detenida la unidad.

Si se genera drenaje, la unidad sigue accionando la bomba de drenaje incluso
cuando esta parada.

12. Informacion en la placa de potencias

Modelo P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Refrigerante (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Presion permisible (Ps) CV: 4,15 MPa, Baja presién: 2,21 MPa
Peso neto kg 218 [ 233 [ 233 [ 233 [ 275 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455 | 455
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1.1. Primadell’installazione e dell’esecuzio-
ne dei collegamenti elettrici

P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” pri-
ma di far funzionare I'unita.

P La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni im-
portanti sulla sicurezza di funzionamento dell’unita. Accer-
tarsi che vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo

/M Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per I'utente.

A\ cautela:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’uni-
ta.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni
: Indica un’azione da evitare.
: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.

: Indica la necessita di collegare un componente a massa.

PO

: Attenzione alle scosse elettriche. (Questo simbolo € visualizzato sull’eti-
chetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

N\ Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’unita principale.

A\ Avvertenza:

¢ Chiedere al distributore o ad una societa autorizzata di installare I'unita.
- Se l'unita non ¢ installata correttamente, vi ¢ il rischio di perdite d’acqua, di

scosse elettriche o di incendio.

¢ Installare I'unita in un punto in grado di reggerne il peso.

- Se l'unita € montata su una struttura non adatta, vi & il rischio che cada con
conseguenze anche gravi.

* Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi. | collegamenti devono essere
eseguiti in modo sicuro ed occorre evitare che i cavi siano troppo tesi
rispetto ai raccordi terminali.

- Collegamenti non corretti ed un’installazione impropria possono creare un
surriscaldamento con rischio di incendio.

¢ Predisporre I'unita sul punto indicato in modo tale da minimizzare il ri-
schio di venti forti e terremoti.

- Ur'installazione eseguita in modo non corretto rischia di cadere e di causare
danni o lesioni.

e Utilizzare soltanto filtri e accessori indicati da Mitsubishi Electric.

- Chiedere al proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli. Se
questi non sono installati correttamente, vi ¢ il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.

¢ Non riparare mai I’'unita. Qualora debba essere riparata, consultare il pro-
prio distributore.

- In caso di riparazione non effettuata correttamente, vi € il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

* Non toccare le alette dello scambiatore di calore.

- Una manipolazione non corretta puo essere alla base di lesioni.

¢ Ventilare la stanza se si verificano delle perdite di refrigerante durante
I'installazione dell’unita.

- In caso di contatto del refrigerante con una fiamma, vi sara il rilascio di gas
velenosi.

¢ Installare I'unita conformemente a quanto indicato nel manuale di instal-
lazione.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

* Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto,
nel pieno rispetto degli standard normativi locali sulle installazioni elet-
triche e suoi circuiti interni, oltre che delle istruzioni contenute nel pre-
sente manuale. Le unita devono essere alimentate da una linea specifi-
ca.

- Linee di alimentazione con una capacita insufficiente o raccordate in modo
inadatto possono causare scosse elettriche o un incendio.

* Fissare saldamente il coperchio del blocco terminale della sezione ester-
na (pannello).

- Se il coperchio del blocco terminale (pannello) non & installato correttamen-
te, pud consentire I'entrata di polvere o acqua, con un conseguente rischio
di scosse elettriche o incendio.

¢ In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro
luogo, non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato per
'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, vi & il
rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni al-
I'unita.

* Se il condizionatore d’aria viene installato in una stanza di piccole di-
mensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concen-
trazione di refrigerante al di la dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.
- Per quanto riguarda queste misure, rivolgersi al proprio distributore. Nel caso

in cui si verifichino le perdite di refrigerante e vengano oltrepassati i limiti di
concentrazione, possono verificarsi degli incidenti seri a seguito della man-
canza di ossigeno nella stanza.

¢ In caso di spostamento o di reinstallazione del condizionatore d’aria,
consultare il proprio distributore od una societa specializzata.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

* Una volta completata I'installazione, accertarsi che non vi siano perdite
di refrigerante.

- In caso di perdite di gas e di contatto di queste con un riscaldatore, uno
scaldino, un forno od un’altra sorgente elettrica, vi € il rischio di generazione
di gas nocivi.

* Non rimodellare o modificare le caratteristiche dei dispositivi di prote-
zione.

- Se il pressostato, l'interruttore termico od un altro dispositivo di protezione
viene messo in corto e fatto funzionare in modo non opportuno, o se vengo-
no utilizzate parti diverse da quelle specificate dalla Mitsubishi Electric, vi &
il rischio di incendio o esplosione.

¢ Per eliminare questo prodotto, consultare il proprio concessionario.

* Linstallatore e lo specialista del sistema adotteranno le misure di sicu-
rezza destinate ad evitare le perdite conformemente ai regolamenti ed
agli standard locali.

- In mancanza di regolamenti locali, saranno applicabili i seguenti standard.

e Fare molta attenzione al luogo d’installazione, come la base di appoggio,
ecc., dove il gas refrigerante non possa disperdersi nell’atmosfera poi-
ché e piu pesante dell’aria.

¢ Per questo tipo con presa d’aria esterna, & necessario scegliere il luogo
di installazione molto attentamente, perché I’aria esterna puo entrare di-
rettamente nella stanza quando il termostato é disattivato.

- Lesposizione diretta all'aria esterna puo avere effetti dannosi sulle persone

o sugli alimenti.




1.2. Precauzioni per le unita che usano il
refrigerante R410A

N\ cautela:
¢ Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

- Il vecchio liquido refrigerante e I'olio refrigerante presenti nella tubazione
esistente contengono un’elevata quantita di cloro che pud causare un dete-
rioramento dell’olio della nuova unita.

- Il refrigerante R410A & un refrigerante ad alta pressione, che pud provocare
I'esplosione della tubazione esistente.

¢ Utilizzare tubazioni del refrigerante fatte di rame fosforoso disossidato
nonché tubi e condutture in lega di rame senza saldature. Oltre a cio,

accertarsi che le superfici interne dei tubi siano perfettamente pulite e

prive di tracce di zolfo, ossidi, polvere/sporcizia, trucioli, oli, umidita e

qualsiasi altro agente contaminante.

- Gli agenti contaminanti all'interno della tubazione del refrigerante possono
causare un deterioramento dell’olio refrigerante residuo.

¢ Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.

(Conservare i gomiti e gli altri giunti in un sacco di plastica.)

- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &
il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.

¢ Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccole
quantita) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia.

- Lolio refrigerante subira un deterioramento se mescolato con una grande
quantita di olio minerale.

* Riempire il sistema di liquido refrigerante.

- In caso di uso di gas refrigerante per sigillare il sistema, la composizione del
refrigerante nel cilindro subira una modifica ed il rendimento puo diminuire
notevolmente.

e Utilizzare esclusivamente refrigerante di tipo R410A.

- Se all’lR410A viene mischiato un altro refrigerante (R22, ecc.), il cloro conte-

nuto nel refrigerante puo provocare il deterioramento dell’olio refrigerante.
e Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.

- Lolio della pompa a vuoto pud fluire nel circuito refrigerante e causare un
deterioramento dell’olio.

* Non usare i seguenti attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti conven-
zionali.

(Raccordo del manometro, tubo flessibile di carica, rivelatore di perdite

di gas, valvola di controllo del flusso invertito, base di carica del refrige-

rante, equipaggiamento di recupero di refrigerante.)

- Qualora il liquido refrigerante e I'olio refrigerante di tipo convenzionale ve-
nissero mischiati con 'R410A, I'clio refrigerante potrebbe deteriorasi.

- Qualora venisse mischiata dell’acqua all’R410A, l'olio refrigerante potrebbe
deteriorarsi.

- Poiché 'R410A non contiene cloro, i rivelatori di perdite di gas per refrige-
ranti convenzionali non saranno di alcuna utilita.

¢ Non utilizzare una bombola di carica.

- Luso di una bombola di carica pud causare un deterioramento dell’olio refri-
gerante.

e Usare gli attrezzi con grande precauzione.

- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, il
refrigerante rischia di deteriorarsi.

1.3. Prima dell’installazione
& Cautela:

Non installare I'unita in un luogo in cui potrebbero esservi perdite di gas.

- In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi all’'attorno all’'unita ed
esplodere.

* Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di pre-
cisione od opere d’arte nella zona della portata d’aria del condizionato-
re.

- La qualita dei generi alimentari, ecc... potrebbe deteriorarsi.

* Non usare il condizionatore in ambienti speciali.

- Glioli, i vapori, i fumi solforici, ecc.., possono ridurre in modo significativo il
rendimento dell’'unita e danneggiare le sue parti interne.

¢ Durante I'installazione dell’'unita in un ospedale, in un centro di trasmis-
sione o luogo simile, occorre prevedere una sufficiente protezione acu-
stica.

- Il condizionatore d’aria pud funzionare in modo errato o non funzionare del
tutto se disturbato da un’apparecchiatura inverter, da un generatore elettrico
ad uso privato, da un’apparecchiatura medica ad alta frequenza o da un
equipaggiamento di comunicazione radio. Per converso, il condizionatore
d’aria puo influenzare negativamente il funzionamento di tali equipaggiamenti
creando rumori in grado di disturbare il trattamento medico o la trasmissione
di immagini.

¢ Non installare I'unita su una struttura che potrebbe causare una perdita.
- Se l'umidita della stanza supera I'80 % o se il tubo di drenaggio & intasato,

I'acqua pud gocciolare dalla sezione interna. Effettuare quindi un drenaggio
sia di questa che della sezione esterna se necessario.

1.4. Prima dell’installazione — collegamenti
elettrici

/N cautela:

¢ Messa a terra dell’unita.

- Non collegare mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell’acqua,
ad un conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra del telefono.
Cio puo infatti creare scosse elettriche.

e E possibile rivelare la fase di inversione delle linee L (L1, L2, L3) (Codice
di anomalia: 4103), mentre non & possibile rivelare la fase di inversione
delle linee L e della linea N.

- Alcuni componenti elettrici potrebbero essere danneggiati quando si forni-
sce alimentazione in presenza di un cablaggio errato.

* Installare le linee di alimentazione in modo che i cavi non siano in tensio-
ne.

- La tensione potrebbe causare una rottura dei cavi, con la generazione di
calore e il rischio di incendio.

¢ Installare un interruttore del circuito, se necessario.

- In mancanza di un interruttore del circuito, vi € il rischio di scosse elettriche.

e Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacita
sufficiente.

- In caso contrario, vi € il rischio di perdite, di generazione di calore o di incen-
dio.

e Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacita speci-
ficata.

- In presenza di un interruttore del circuito o di fusibili di capacita superiore, un
cavo di acciaio o di rame puo causare un guasto generale o un incendio.

* Non lavare un condizionatore d’aria.

- Cio potrebbe causare una scossa elettrica.

* Accertarsi che la base di installazione non sia danneggiata dal lungo
uso.

- Qualora non si provveda a rimediare a tale inconveniente, I'unita rischia di
cadere e di causare danni o lesioni.

* Installare la tubazione di drenaggio rispettando quanto raccomandato
nel presente manuale di installazione, in modo da assicurare un corretto
drenaggio. Avvolgere nastro isolante termico attorno ai tubi per evitare
la formazione di condensa.

- Un tubo di drenaggio installato male pu6 provocare una fuoriuscita d’acqua,
causando danni ai mobili e agli arredi.

* Usare estrema cautela nel trasportare il prodotto.

- Il prodotto non dovrebbe essere trasportato da una sola persona poiché
pesa piu di 20 kg.

- Alcuni prodotti sono imballati con nastri di polipropilene. Questi non vanno
utilizzati come mezzo di trasporto poiché cio & pericoloso.

- Non toccare le alette degli scambiatori di calore a mani nude, per evitare di
tagliarsi le mani.

- Quando si trasporta la sezione esterna, sostenerla nelle posizioni indicate
sulla base dell’'unita. Sostenere inoltre la sezione esterna nei quattro punti in
modo da non farla scivolare sui lati.

e Accertarsi di eliminare in modo sicuro i materiali di imballaggio.

- I materiali di imballaggio, come ganci e parti metalliche o di legno, possono
provocare ferite.

- Rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica in modo che i bambini non
li usino per giocare. | giochi con i sacchetti di plastica sono molto pericolosi
in quanto i bambini corrono il rischio di soffocamento.

1.5. Prima di iniziare la prova di funziona-
mento

/N Cautela:
e Accendere I'interruttore di alimentazione principale almeno 12 ore prima
dell’avvio dell’unita.

- Avviando l'unita immediatamente dopo I'accensione dell'interruttore di ali-
mentazione principale si rischia di provocare danni irreversibili ai componen-
ti interni. Tenere acceso l'interruttore di alimentazione principale durante la
stagione di funzionamento.

¢ Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.

- Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

* Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immedia-
tamente dopo il funzionamento.

- Talvolta, questi tubi sono roventi o ghiacciati, in funzione delle condizioni del
refrigerante, del compressore e degli altri componenti del circuito refrigeran-
te. | tubi potrebbero in questo caso causare scottature o congelamento.

¢ Prima di iniziare il funzionamento dell’unita, controllare che tutti i pan-
nelli, e le protezioni siano installate correttamente.

- Le parti rotanti, roventi o ad alta tensione possono produrre conseguenze
gravi.

¢ Dopo aver arrestato I'unita, non spegnere immediatamente I’interruttore

di alimentazione principale.

- Attendere almeno cinque minuti prima di spegnere l'interruttore, per evitare
perdite d’acqua o il rischio di un guasto.

¢ Non toccare la superficie del compressore durante la manutenzione.

- Se l'unita e collegata all’alimentazione senza essere accesa, il riscaldatore

del carter sulla base del compressore & comunque in funzione.



2. Informazioni sul prodotto

Questa unita utilizza un refrigerante di tipo R410A.

La tubazione per i sistemi che utilizzano il refrigerante R410A potrebbe essere
differente da quella per i sistemi che utilizzano un refrigerante convenzionale,
perché la pressione dei sistemi con R410A & superiore. Per ulteriori informa-
zioni, consultare la scheda dati.

Determinati strumenti e attrezzature usati per l'installazione dei sistemi che
utilizzano altri tipi di refrigerante non possono essere usati per i sistemi che
utilizzano il refrigerante R410A. Per ulteriori informazioni, consultare la sche-
da dati.

Non utilizzare la tubazione esistente, poiché contiene cloro, presente nel liqui-
do refrigerante e nell’'olio per macchina refrigerante convenzionale. Il cloro pud
causare un deterioramento dell’olio refrigerante della nuova unita. Non usare
la tubazione esistente, poiché la pressione dei sistemi che utilizzano il refrige-
rante R410A & superiore a quella dei sistemi che utilizzano altri tipi di refrige-
rante, e di conseguenza i tubi esistenti potrebbero esplodere.

3. Combinazione con sezioni interne

Modello PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Livello rumorosita (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Pressione esterna statica 0 Pa
Sezioni interne | Capacita complessiva 50 ~130 %

Modello 20 ~ 250

Quantita 1~13 1~16 1~19 | 1~20 | 1~22

Temperatura di
funzionamento

Tipo standard

Modalita di raffreddamento:— 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB con l'unita esterna in posizione inferiore)

Modalita di riscaldamento: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tipo con presa
d’aria esterna

Modalita di raffreddamento: 21 °CDB ~ 43 °CDB

Modalita di riscaldamento: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

Modello PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Livello rumorosita (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62.5 dB<A>
Pressione esterna statica 0 Pa
Sezioni interne | Capacita complessiva 50 ~130 %

Modello 20 ~ 250

Quantita 1~24 1~24 1~24 | 1~32 | 1~32

Temperatura di
funzionamento

Tipo standard

Modalita di raffreddamento:— 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB con 'unita esterna in posizione inferiore)

Modalita di riscaldamento: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tipo con presa
d’aria esterna

Modalita di raffreddamento:21 °CDB ~ 43 °CDB

Modalita di riscaldamento: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Conferma delle parti attaccate

(D Piastra di montaggio del conduttore (¢53)| @ Piastra di montaggio del conduttore (¢46)| () Piastra di montaggio del conduttore (¢33)| @ Piastra di montaggio del conduttore (927)
Modello | P200 - - 1 pz. 1 pz.
P250 ~ P350 — — 1 pz. 1 pz.
P400 ~ P650 1 pz. 1 pz. - -
(® Viti di maschiatura M4 (® Tubo di collegamento (cartella) | ® Tubo di collegamento (flangia) | @ Guarnizione (g interno 23, @ esterno 35)
Modello | P200 2 pz. 1 pz. - -
P250 ~ P350 2 pz. — 1 pz. 1 pz.
P400 ~ P650 2 pz. - 1 pz. 1 pz.
5. Spazio necessario attorno all’unita
[Fig. 5.0.1] (P.2) Nota:
<As Veduta dall'alto <B> Veduta laterale e Laltezza delle pareti “H” che fronteggiano i lati anteriore e posteriore
<C> Quando vi & una breve distanza da una struttura dell’'unita non deve superare I'altezza totale dell’unita stessa.
® Parte anteriore ¢ Qualora I'altezza del pannello venga superata, aggiungere la dimensione
Nessun limite per I'altezza della parete (sia sul lato destro che sinistro) “h” dellaFig.5.01aLie Lz
© Guida di uscita dell'aria (di fornitura locale) o Lémm)
©® Lato aperto ® Altezza parete (H) 250 250
® Nessuna restrizione per l'altezza della parete
(mm) Esempio: Se la dimensione “h” & 100 mm,
) 2 la dimensione L1 diventa 450 + 100 = 550 mm.
450 | 450 (5) Installazione collettiva e installazione continua
(1) Spazio di base necessario « Spazio necessario per l'installazione collettiva e continua:

. . i installano varie unita, lasciare un zio liber fficiente tra ci n
(2) Se vi & una struttura sopra 'unita Se sl _sta ano varie u tat asciare uno spa ,° _be o sufficiente tra ciascu
blocco in modo da consentire il passaggio dell’aria e delle persone.

(38) Quando I'ingresso dell’aria avviene dai lati destro e sinistro dell’unita - Aperto nelle due direzioni.

« Laltezza delle pareti “H” che fronteggiano i lati anteriore e posteriore dell’unita .

. . NN Qualora l'altezza delle pareti “H” superi I'altezza totale dell’unita, aggiungere
non deve superare l'altezza complessiva dell'unita stessa.

la dimensione “h” (h = altezza parete “H” — altezza totale dell’'unita) alla dimen-

Quando l'altezza delle pareti “H” supera I'altezza complessiva dell’unita, ag-
giungere la dimensione “h” a L1 e L2 della Fig. 5.0.1.

“h” = altezza parete “H” — altezza complessiva dell’'unita

(4) Quando l'unita e circondata da pareti

sione marcata con *.

Se vi & una parete sia davanti che dietro 'unita, installare lateralmente fino a
quattro unita consecutive (ogni 3 unita nel caso di P450 ~ P650) e lasciare uno
spazio di almeno 1000 mm come spazio di entrata aria/passaggio per ciascu-
na unita (ogni 3 unita nel caso di P450 ~ P650).



6. Metodo di sollevamento

[Fig. 6.0.1] (P.2)
Mcautela:

Trasportare il prodotto con molta cautela.
- Non far trasportare il prodotto a piu di una persona se pesa piu di 20 kg.

- Per I'imballaggio di alcuni prodotti vengono utilizzati dei nastri in polipropilene. Evitare di usarli come mezzo di trasporto in quanto pud essere pericoloso.

- Per evitare di tagliarsi non toccare le alette dello scambiatore di calore a mani nude.

- Rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica in modo che i bambini non li usino per giocare. | giochi con i sacchetti di plastica sono infatti molto pericolosi in quanto

i bambini corrono un rischio di soffocamento.

- Nel trasportare la sezione esterna, accertarsi di sostenerla in quattro punti, altrimenti questa potrebbe non essere stabile e rischierebbe di cadere.

7. Installazione dell’unita

7.1. Installazione

[Fig. 7.1.1] (P.3)

® Bullone di fissaggio M10 di fornitura locale. Angolo mal posizionato.

« Fissare saldamente I'unita con gli appositi bulloni, per evitare che cada in se-
guito a terremoto o forti raffiche di vento.

« Utilizzare calcestruzzo o elementi a squadra per la base di appoggio dell’'unita.

« In funzione delle condizioni dell'installazione, € possibile che si assista alla
trasmissione di vibrazioni ed alla generazione di rumori e vibrazioni a partire
dal pavimento e dalle pareti. Si raccomanda pertanto di prevedere un’efficace
protezione contro questi inconvenienti (cuscini ammortizzatori, telai
antivibrazioni, ecc...).

« Accertarsi che gli angoli siano correttamente posizionati, in modo da evitare il
piegamento dei piedi di appoggio.

/M Avvertenza:

¢ Accertarsi di installare 'unita su una superficie abbastanza resistente
da sostenerne il peso, in modo da evitare che cada, con il rischio di lesio-
ni personali.

¢ Installare I'unita in modo tale da proteggerla contro forti raffiche di vento
e terremoto, in modo da evitare che cada, con il rischio di lesioni perso-
nali.

Al momento di eseguire i lavori per la base di appoggio, esaminare con estrema
attenzione le caratteristiche di resistenza della superficie di appoggio, di elimina-
zione del liquido di drenaggio (tale liquido viene scaricato durante la fase di riscal-
damento), nonché il percorso dei tubi e dei collegamenti elettrici.

Precauzioni nell’esecuzione della tubazione e dei collegamenti elettrici ver-
so il basso

Una volta completati i collegamenti elettrici e la tubazione verso il basso, accertar-
si che i fori esistenti nella base non siano bloccati. In caso di presenza di una
tubazione sul lato inferiore, la base di appoggio deve essere sollevata di almeno
100 mm per consentirne il passaggio.

8. Installazione della tubazione del refrigerante

Il collegamento della tubazione ¢ del tipo “terminale a diramazione”. Cio significa
che la tubazione del refrigerante proveniente dalla sezione esterna é diramata a
livello del terminale e collegata quindi a ciascuna delle sezioni interne.

Il metodo di collegamento della tubazione & il seguente: collegamento a cartella
per le unita interne, tubi del gas per le unita esterne, collegamento a cartella per
P200 e collegamento saldato per P250 ~ P650; tubi del liquido, collegamento a
cartella. Si noti che le sezioni diramate sono saldate.

N\ Avvertenza:

Usare la massima prudenza in modo da impedire fuoriuscite di gas refrige-
rante durante I'uso di fuoco o flamme. Qualora tale gas venga in contatto
con una fiamma emessa da una sorgente qualsiasi, come ad esempio un
forno a gas, si decompone e origina un gas velenoso che puo6 causare un
avvelenamento. Evitare quindi di effettuare operazioni di brasatura o salda-
tura in locali non ventilati e/o chiusi. Verificare sempre I’eventuale presenza
di perdite di gas dopo aver completato il collegamento della tubazione del
refrigerante.

8.1. Cautela

Questa unita utilizza il refrigerante R410A. Per la scelta dei tubi, osservare le nor-
me locali relative ai materiali e allo spessore dei tubi.
@ Utilizzare i seguenti materiali per la tubazione del refrigerante:

« Materiale: Utilizzare tubazioni del refrigerante fatte di rame fosforoso
disossidato. Inoltre, le superfici interne ed esterne dei tubi devono essere
perfettamente pulite e prive di tracce di zolfo, ossidi, polvere/sporcizia, tru-
cioli, olio, umidita o qualsiasi altro inquinante.

| tubi disponibili in commercio contengono spesso polvere e altri materiali estra-
nei. Eliminarli con un gas inerte asciutto.

Evitare I'ingresso di polvere, acqua o altri prodotti contaminanti nella tubazio-
ne durante l'installazione.

Ridurre al minimo il numero di sezioni curve e fare in modo che esse presen-
tino il piu elevato raggio possibile.

® ® © ©

Osservare sempre le raccomandazioni tecniche relative alla tubazione del re-
frigerante (come, ad esempio, la lunghezza nominale, le differenze fra alte e
basse pressioni, il diametro della tubazione). Il non rispetto di tali raccomanda-
zioni pud causare un guasto dell'impianto od una diminuzione della capacita
di riscaldamento/raffreddamento del sistema.

® Una quantita insufficiente o eccessiva di refrigerante puo provocare un arresto
di emergenza dell’'unita. In un caso simile, caricare correttamente I'unita. Du-
rante le operazioni di manutenzione, controllare le indicazioni relative alla lun-
ghezza della tubazione ed alla quantita addizionale di refrigerante nel siste-
ma, la tabella relativa al calcolo del volume di refrigerante sul retro del pannel-
lo di servizio, nonché la quantita addizionale di refrigerante sulle targhette
delle sezioni interne combinate.

@ Riempire il sistema di liquido refrigerante.

Non usare mai liquido refrigerante per spurgare I'aria. Utilizzare sempre una
pompa a vuoto.

©® Isolare sempre correttamente la tubazione. Un cattivo isolamento diminuira la
capacita di riscaldamento e raffreddamento, sara alla base della formazione di
gocce di condensa e di altri problemi.

Durante il collegamento della tubazione del refrigerante, accertarsi che la val-
vola a sfera della sezione esterna sia completamente chiusa (impostazione di
fabbrica). Attivare I'unita soltanto se & stata completata la tubazione del refri-
gerante delle sezioni esterne e interne, se é stata effettuata una prova di per-
dita del refrigerante e se & stato completato positivamente il processo di eva-
cuazione del liquido.

@ Le sostanze residue degli antiossidanti disponibili in commercio potrebbero
avere effetti dannosi sulle unita. Utilizzare solo materiali di saldatura non ossi-
danti. Luso di materiali di saldatura diversi potrebbe causare il danneggiamen-
to del compressore.

(Per informazioni dettagliate sul collegamento della tubazione e il funziona-
mento delle valvole, consultare la sezione 9.2.)

@ Non effettuare il collegamento della tubazione della sezione esterna men-
tre sta piovendo.

/N Avvertenza:

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro luo-

go, non utilizzare un refrigerante diverso da quello (R407C) specificato per

I'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, aria, ecc...,
vi e il rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni
all'unita.

/N cautela:
e Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.
- Lolio della pompa a vuoto puo fluire nel circuito refrigerante e causare un
deterioramento dell’olio od un cattivo funzionamento del sistema.
* Non usare i seguenti attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti conven-
zionali.
(Raccordo del manometro, tubo flessibile di carica, rivelatore di perdite di
gas, valvola di controllo del flusso invertito, base di carica del refrigeran-
te, manometro del vuoto, equipaggiamento di recupero di refrigerante)
- Qualora il liquido refrigerante e I'olio refrigerante di tipo convenzionale ve-
nissero mischiati con 'R410A, I'olio refrigerante potrebbe deteriorasi.
- Qualora venisse mischiata dell'acqua al’R410A, I'olio refrigerante potrebbe
deteriorarsi.
- Poiché I'R410A non contiene cloro, i rivelatori di perdite di gas per refrige-
ranti convenzionali non saranno di alcuna utilita.



e Usare gli attrezzi con grande precauzione.
- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, il
refrigerante rischia di deteriorarsi.
* Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.
- Lelevata quantita di cloro presente nel refrigerante convenzionale e nell’'clio
refrigerante causera un deterioramento del nuovo refrigerante.
¢ Conservare la tubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &
il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.
* Non utilizzare una bombola di carica.
- Luso di una bombola di carica pud causare un deterioramento dell’olio refri-
gerante.
* Non usare detersivi speciali per lavare le tubazioni.

9. Carica addizionale di refrigerante

8.2. Sistema di tubazione del refrigerante
Esempi di collegamenti

[Fig. 8.2.1] (P.3)
Modello esterno Tubo del liquido
Tubo del gas Capacita totale delle sezioni interne
Numero totale unita a valle

Prima diramazione di P450 ~ P650

Numero modello

I EE =

Modello kit di diramazione
Prima diramazione di P700, P750, P800

Collettore con 4 diramazioni (Numero totale unita a valle < 200)
Collettore con 8 diramazioni (Numero totale unita a valle s 400)
Collettore con 10 diramazioni (Numero totale unita a valle s 650)
Prima diramazione

© Tappo

Sezione esterna
Sezione interna

(@0 o B 4 e ) o

*

12,7 per oltre 90 m

*
n

©12,7 per oltre 40 m

All'atto della spedizione, la sezione esterna viene riempita di refrigerante. Questa
carica non include la quantita necessaria per la tubazione supplementare, doven-
dosi quindi procedere a caricare delle quantita addizionali di refrigerante per cia-
scuna tubazione da eseguire localmente. Allo scopo di effettuare correttamente i
futuri interventi di manutenzione, registrare sempre il diametro e la lunghezza di
ciascuna linea del refrigerante, nonché la quantita addizionale di refrigerante cari-
cato, annotandoli nell'apposito spazio sulla sezione esterna.

9.1. Calcolo della carica addizionale di re-
frigerante
« Calcolare la quantita addizionale di refrigerante sulla base della lunghezza del
prolungamento della tubazione e sul diametro della linea del refrigerante.

« Utilizzare la tabella riportata di seguito come guida per calcolare la quantita di
carica addizionale di refrigerante, quindi caricare il sistema in base al risultato
ottenuto.

« Seil calcolo risulta in una frazione inferiore a 0,1 kg, arrotondare al successivo
0,1 kg. Ad esempio, se il risultato del calcolo fosse 11,38 kg, arrotondarlo a
11,4 kg.

<Carica addizionale>

Carica Diametro del tubo del Diametro del tubo del Diametro del tubo del
addizionale di _ liquido Lunghezza liquido Lunghezza liquido Lunghezza
refrigerante ~ | totale di 919,05 % 0,29 *1 totale di 015,88 x 0,2 * | totale di 012,7x0,12
(k)| | (m)x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Diametro del tubo del Diametro del tubo del
liquido Lunghezza liquido Lunghezza o
totale di 29,52 x 0,06 totale di 06,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) % 0,024 (kg/m)
<Esempio>

Interna 1: 125 A:012,7 40m
2:100 B: 99,52 10m

a:09,52 10m
b: 29,52 5m Alle

3:40 C: 09,52 15m c:06,35 10m condizioni di
4:32 D: 99,52 10m d:96,35 10m cui sotto:
5:63 e:09,52 10m
La lunghezza totale di ciascuna linea del liquido & la seguente:
012,7:A=40=40m
0952:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26,35:c+d=10+10=20m
Pertanto,
<Esempio di calcolo>
Carica addizionale di refrigerante
=40x0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg
Valore di o
Capacita totale delle sezioni interne collegate a
da 81 a 160 unita 1,5 kg
da 161 a 330 unita 2,0 kg
da 331 a 480 unita 2.5 kg
da 481 a 630 unita 3,0 kg
da 631 a 710 unita 4,0 kg
da 711 a 890 unita 5.0 kg

9.2. Precauzioni per il collegamento della
tubazione e per il funzionamento delle
valvole

« Il collegamento delle tubazioni e il funzionamento della valvola vanno eseguiti
accuratamente.

« |l'tubo di collegamento lato gas & assemblato in fabbrica prima della spedizio-
ne.

@ Per eseguire la saldatura del tubo di collegamento a flangia, rimuoverlo
dalla valvola a sfera e saldarlo all’esterno dell’unita.

@ Durante I'operazione di rimozione del tubo di collegamento a flangia, ri-
muovere la guarnizione attaccata sul retro e disporla sulla superficie a
flangia della valvola a sfera, in modo da impedire I'ingresso di polvere nella
valvola stessa.

® Il circuito del refrigerante € protetto da una guarnizione rotonda e ermeti-
ca, montata al momento della spedizione dalla fabbrica, in modo da impe-
dire le fuoriuscite di gas fra le flange. Poiché non & possibile eseguire alcu-
na operazione in questa situazione, accertarsi di sostituire questa guarni-
zione con la guarnizione cava attaccata alla connessione della tubazione.

® Al momento di montare la guarnizione cava, eliminare la polvere deposita-
ta sulla superficie a flangia e sulla guarnizione stessa. Stendere olio per
macchina refrigerante (Olio a base di esteri, olio a base di etere o
alchilbenzene [in piccole quantita]) su entrambe le superfici della guarni-
zione.

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Guarnizione ermetica
Guarnizione cava

« Dopo aver vuotato e caricato il refrigerante, accertarsi che la manopola sia
completamente aperta. Qualora venga fatta funzionare I'unita con la valvola
chiusa, si fara aumentare anormalmente la pressione sui lati dell’alta o bassa
pressione del circuito del refrigerante, con un conseguente danneggiamento
del compressore, della valvola a 4 vie e cosi via...

« Determinare la quantita addizionale di refrigerante necessaria usando la for-
mula e caricarla nel sistema attraverso I'apertura di servizio, una volta effet-
tuato il collegamento della tubazione.

« Non appena terminato il collegamento della tubazione, serrare saldamente il
tappo dell’apertura di servizio per evitare fuoriuscite di gas.

« Ladimensione del collegamento a cartella per i sistemi che utilizzano il refri-
gerante R410A e superiore a quella usata per i sistemi che utilizzano altri tipi
di refrigerante, per garantire una tenuta d’aria maggiore.

« Per le dimensioni appropriate dei collegamenti a cartella, consultare la tabella
riportata di seguito e attenersi alle norme stabilite dalle autorita locali. Se ne-
cessario, sigillare I'apertura del tubo con del materiale di rivestimento (non
fornito) per impedire ai piccoli animali di entrare nel tubo.

dimensione collegamento a cartella (mm)

diametro esterno | dimensione in pollici dimensione A
R410A
4 26,35 1/4" 9,1
< -— 09,52 3/8" 13,2
012,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0




dimensione dado a cartella (mm)

Coppie di serraggio appropriate mediante una chiave torsiometrica:

diametro esterno | dimensione in pollici dimensione B Diametro esterno del tubo di rame (mm) Coppia di serraggio (N-m)
R410A 06,35 dai4ai8
) p N 06,35 1/4" 17,0 29,52 da35a42
] L J 09,52 3/8" 22,0 012,7 da 50 a57,5
L 212,70 1/2" 26,0 015,88 da 75 a 80
B 215,88 5/8" 29,0 219,05 da 100 a 140
219,05 3/4" 36,0

alori dell’angolo di serraggio:

[Fig. 9.2.2] (P.4) Diametro del tubo (mm)| Angolo di serraggio (°)
<A> [Valvola a sfera (lato gas/tipo a flangia)] 26,35, 89,52 da 60 a 90
<B> [Valvola a sfera (lato liquido)] 012,7, 915,88 da 30 a 60
<C> [Valvola a sfera (lato gas/tipo a cartella)] 219,05 da20a35

<D> Questa figura mostra la valvola completamente aperta.
® Stelo della valvola

[La valvola a sfera & completamente chiusa al momento della spedizione, duran-
te i lavori di collegamento della tubazione, di svuotamento e di riempimento del
refrigerante. Accertarsi di aprirla completamente una volta completato il lavoro di
collegamento della tubazione.]

Perno di arresto [Lo stelo della valvola non potra ruotare per piu di 90°.]

Nota:

Durante il

e ®

Guarnizione (accessorio)
[Fabbricante: Nichiasu corporation]
[Tipo: T/#1991-NF]

Tubo di collegamento (accessorio) .
[Installare la guarnizione (Accessorio) sulla flangia della valvola in modo da im-

pedire qualsiasi fuoriuscita di gas. (Coppia di serraggio 40 N-m.) Ricoprire en-

trambe le superfici della guarnizione con olio refrigerante per macchine. (olio a

base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene [in piccole quantita])]

Aprire (Azionare lentamente)

Guarnizione tappo di rame .

[Rimuovere il tappo e far funzionare la valvola. Accertarsi di rimetterlo a posto
una volta completato il collegamento della tubazione. (Coppia di serraggio del
tappo della valvola: 23 ~ 27 N-m)]

Apertura di servizio

[Da utilizzare per lo svuotamento e il riempimento della tubazione di refrigerante
locale.

Aprire e chiudere utilizzando due chiavi. .

Accertarsi di rimettere il tappo una volta che e stato completato il collegamento
della tubazione. (Coppia di serraggio del coperchio dell’apertura di servizio: 12 ~
15 N'm)]

Dado a cartella

[Coppia di serraggio: Consultare la tabella nella pagina seguente.

Usare due chiavi per aprire e chiudere.

Stendere dell’'olio per macchina refrigerante sulle superfici di contatto. (olio a
base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene [in piccole quantita])]

9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
12,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
515,88 (PUHY-P450 ~ P650)

[Con i tipi P250 e P300, se la tubazione ¢ lunga e la dimensione del tubo viene
aumentata a @12,7, eseguire dapprima il collegamento a un tubo 29,52, quindi il
collegamento a un tubo ©12,7. (La lunghezza massima consentita per il tubo
9,52 ¢ 1 m.)]

022,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)

028,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)

[Con i tipi P250 e P300, se la tubazione ¢ lunga e la dimensione del tubo viene
aumentata a @12,7, eseguire dapprima il collegamento a un tubo 29,52, quindi il
collegamento a un tubo ©12,7. (La lunghezza massima consentita per il tubo
9,52 e 1m.)]

Tubazione da eseguire localmente

sempre

®
©
®
©
O]

Quando si

eseguire la
[Saldare al tubo di collegamento. (Saldare utilizzando un metodo non ossidante.)]

Q@ ©19,05 (PU(H)Y-P200)

[Fig. 9.2.3] (P.4)

Qualora non si disponga di una chiave torsiometrica, & possibile usare il
seguente metodo per effettuare le misurazioni dei valori:

serraggio di un dado a cartella con una chiave, si avvertira un

improvviso aumento della resistenza (coppia di serraggio) in un dato punto.
Arrestare di stringere a questo punto e far ruotare il dado dei gradi indicati
nella tabella di cui sopra.

MN\cautela:

Accertarsi di rimuovere il tubo di collegamento dalla valvola a sfera e di

saldarlo all’esterno dell’unita.

- Saldando il tubo di collegamento quando e ancora installato, si fa riscaldare
la valvola a sfera, provocandone cosi un cattivo funzionamento con una fuo-
riuscita di gas. Cio potrebbe inoltre bruciare i tubi, i fili, ecc... allinterno del-
l'unita.

Utilizzare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene [in

piccole quantita] per ricoprire i collegamenti a cartella e a flangia.

- Lolio refrigerante subira un deterioramento se mescolato con una grande
quantita di olio minerale.

Mantenere la valvola a sfera chiusa fino al completamento della carica

del refrigerante addizionale nei tubi. Lapertura della valvola prima che

sia stato caricato il refrigerante potrebbe provocare danni all’unita.

Non utilizzare additivi per il rilevamento di perdite.

9.3. Prova di tenuta d’aria, evacuazione e
carica del refrigerante

@ Prova di tenuta d’aria
Effettuare la prova con la valvola a sfera dell’unita esterna chiusa e esercitare
pressione sulla tubazione di collegamento e sull’'unita interna attraverso I'aper-
tura di servizio della valvola a sfera dell'unita esterna. (Applicare pressione

dalle aperture di servizio su entrambe le tubazioni di alta e bassa

pressione.)
[Fig. 9.3.1] (P.4)

Azoto Verso la sezione interna

Analizzatore del sistema Manopola di bassa pressione
Manopola di alta pressione Valvola a sfera

Tubo del liquido Tubo del gas

©@00ee

Sezione esterna Apertura di servizio

effettua la prova di tenuta d’aria, osservare le limitazioni indicate di

seguito, al fine di evitare effetti negativi sull'olio per macchina refrigerante. Inoltre,
con refrigeranti non azeotropici (come R410A, ecc.), le perdite di gas ne modifica-
no la composizione con una conseguente diminuzione del rendimento. Pertanto,

prova di tenuta d’aria con molta cautela.

Procedura di prova di tenuta d’aria

Restrizioni

1. Pressurizzazione con azoto

(1) Dopo aver pressurizzato sino al valore specificato (4,15 MPa) usando azoto, lasciar riposare
per un giorno. Se la pressione non cala, la tenuta d’aria & buona.

Tuttavia, se la pressione diminuisce, poiché il punto di perdita non & conosciuto, sara neces-
sario effettuare anche il seguente test della bolla d’aria.

(2) Dopo aver effettuato la pressurizzazione di cui sopra, spruzzare sopra le connessioni a car-
tella, le parti saldate, le flange e le altre parti che potrebbero perdere, un prodotto per la
creazione di bollicine (Kyuboflex, ecc...) e controllare visivamente la presenza di bolle.

(3) Una volta conclusa la prova di tenuta d’aria, eliminare detto prodotto.

» Incaso diuso di un gas infiammabile o aria (ossigeno) come gas
di pressurizzazione, questo pud provocare un incendio o esplo-
dere.

2. Pressurizzazione con gas refrigerante e azoto

(1) Dopo aver pressurizzato a una pressione di circa 0,2 MPa, usare azoto per portare la pressio-
ne a 4,15 MPa.

Tuttavia, non pressurizzare a questo valore in una sola volta. Fare delle soste durante la
pressurizzazione e controllare che la pressione non scenda.

(2) Controllare I'eventuale presenza di perdite di gas sulle connessioni a cartella, le parti saldate,
le flange e le altre parti che potrebbero perdere durante I'uso di un rivelatore di perdite elettri-
co compatibile con R410A.

(3) Questa prova puo essere effettuata assieme alla prova di perdita del gas con le bollicine.

Non usare un refrigerante diverso da quello specificato per I'unita.
Durante la sigillatura del sistema con gas da un cilindro, vi sara
una modifica della composizione del refrigerante presente nella
bombola stessa.

Usare un manometro, una scatola di caricamento ed altre parti
adatte all'uso di R410A.

Un rilevatore di perdite elettriche di R22 non puo rilevare perdite
di R410A.

Non usare una lampada a torcia aloide. (Non & possibile scoprire
fessure.)




AM\cautela:

Utilizzare solo il refrigerante R410A.

- Altri tipi di refrigerante, quali R22 o R407C, contenenti cloro, possono causare
il danneggiamento dell’'olio per macchina refrigerante o il cattivo funzionamen-
to del compressore.

@ Evacuazione

Effettuare I'evacuazione con la valvola a sfera della sezione esterna chiusa.
Levacuazione sia della tubazione di collegamento che della sezione interna
deve essere eseguita attraverso I'apertura di servizio presente sulla valvola a
sfera della sezione esterna con la pompa a vuoto. (Evacuare sempre dall’aper-
tura di servizio sia della tubazione di alta pressione che di quella di bassa
pressione.) Una volta che il vuoto ha raggiunto il valore di 650 Pa [abs], conti-
nuare I'evacuazione per almeno un’ora.

* Non spurgare mai I'aria usando refrigerante.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

Pompa a vuoto Unita interna

® Analizzatore del sistema Manopola di bassa pressione
© Manopola di alta pressione ® Valvola a sfera

® Tubo del liquido ® Tubo del gas

© Apertura di servizio ® Giunto a 3 vie

® Valvola @ Valvola

® Cilindro R410A © Scala

(v} ®

©

Unita esterna

Nota:

¢ Accertarsi di usare la corretta quantita di refrigerante. Sigillare sempre il
sistema con refrigerante liquido. Una quantita eccessiva o insufficiente
di refrigerante causa dei problemi.

e Usare un raccordo del manometro, un tubo di carica ed altre parti per il
refrigerante indicato sull’unita.

* Utilizzare un gravimetro di alta precisione, capace di misurare fino a 0,1 kg.

e Utilizzare una pompa a vuoto dotata di una valvola di controllo dell’inver-
sione di flusso.
(Manometro del vuoto raccomandato: ROBINAIR 14830 A Manometro del
vuoto con termistore)
Usare anche un manometro del vuoto capace di ottenere 65 Pa [abs]
dopo un funzionamento di cinque minuti.

® Carica del refrigerante

Poiché il refrigerante usato € non azeotropico, esso deve essere caricato allo
stato liquido. In conseguenza, durante il caricamento dell’unita da una bombo-
la, se questa non ha un tubo a sifone, il liquido deve essere caricato con la
bombola capovolta, come indicato sotto. Se invece la bombola & dotata di un
tubo a sifone, come quello indicato nella figura di destra, il refrigerante liquido
puod essere caricato con la bombola in posizione normale. Stare quindi molto
attenti alle specifiche della bombola. Qualora I'unita debba essere caricata
con gas refrigerante, sostituire tutto il refrigerante attuale con il nuovo. Non
utilizzare il refrigerante che rimane nella bombola.

[Fig. 9.3.3] (P.4)
® Tubo a sifone

9.4. Isolamento termico della tubazione del
refrigerante

Accertarsi di isolare la tubazione del refrigerante coprendo separatamente i tubi
del liquido e del gas con materiale isolante a base di polietilene in quantita tale da
non lasciare alcuno spazio vuoto fra questo e la sezione interna, e fra il materiale
isolante stesso. Se I'isolamento non & stato effettuato correttamente, vi & il rischio
di formazione di condensa, ecc.. Dedicare un’attenzione particolare al lavoro di
isolamento della camera a pressione del soffitto.

Se il cilindro non dispone di un tubo a sifone

10. Cablaggio

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Filo di acciaio Tubazione

© Mastice oleoso asfaltico 0 asfalto ~ © Materiale isolante A

® EsternoB
) Fibra di vetro + Filo d’acciaio
Materiale - - — -
A Adesivo + Schiuma di polietilene resistente al calore + Nastro
isolante A )
adesivo
. Interno Nastro in vinile
Materiale — — - -
Superficie scoperta | Straccio di canapa impermeabile + Asfalto e bronzo
esterno B — - - - — -
Esterno Straccio di canapa impermeabile + Piastra di zinco + Vernice oleosa
Nota:

¢ Quando viene utilizzata schiuma di polietilene come materiale di coper-
tura, non é necessario creare uno strato di asfalto.
* Non occorre effettuare alcun isolamento termico dei fili elettrici.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Tubo del liquido
® Nastro di finitura

[Fig. 9.4.3] (P.5)

Tubo del gas © Filo elettrico
® Materiale isolante

Penetrazione del tubo

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> Parete interna (nascosto) <B> Parete esterna
<C> Parete esterna (scoperto) <D> Parete esterna (Impermeabilizzazione)
<E> Asse del tubo del soffitto
<F> Sezione penetrante nel materiale incombustibile e nella parete di confine
Materiale isolante

® Materiale di stuccatura

Tubetto isolante
Rivestimento

Nastro ® Strato impermeabile
Tubetto isolante con bordo ® Materiale di rivestimento

Stuccatura con materiali incombustibili come malta

©00 0006

Materiale isolante incombustibile

Per riempire uno spazio vuoto con malta, coprire la sezione che penetra con una
piastra di acciaio in modo che il materiale isolante non venga rimosso. Utilizzare
per questa sezione materiali incombustibili, sia per la parte isolante che per il
rivestimento. (Evitare di usare materiale in vinile per il rivestimento.)

« | materiali isolanti per i tubi da installare localmente devono essere conformi
alle specifiche seguenti:

Dimensione tubo
da 96,35 a 25,4 mm | da 28,58 a 38,1 mm
10 mm min. 15 mm min.

Spessore
Resistenza alla temperatura

100 °C min.

Linstallazione di tubi in un ambiente caratterizzato da temperatura e umidita
elevate, come ad esempio I'ultimo piano di un edificio, potrebbe richiedere
'uso di materiali isolanti aventi uno spessore superiore a quello specificato
nella tabella precedente.

*

Qualora sia necessario soddisfare determinate specifiche indicate dal cliente,
accertarsi che siano anch’esse conformi ai dati riportati sopra.

10.1. Cautela

@ Seguire le norme nazionali relative agli standard tecnici degli equipaggiamenti
elettrici, nonché i regolamenti sui cablaggi e le norme tecniche di ciascuna
societa fornitrice di energia elettrica.

@ | cablaggi di comando (chiamati nel presente contesto linea di trasmissione)
devono essere distanti di almeno 5 cm da qualsiasi sorgente elettrica, in modo
da non essere influenzati dal rumore elettrico prodotto dalla stessa. (Evitare di
inserire la linea di trasmissione e il cavo di alimentazione nello stesso condut-
tore.)

® Accertarsi di effettuare la corretta messa a terra della sezione esterna.

@ Lasciare un po di spazio per i cablaggi della scatola elettrica delle sezioni
interne ed esterne, poiché la scatola stessa deve essere talvolta rimossa al
momento dei lavori di manutenzione.

® Non collegare mai la sorgente di alimentazione principale al blocco terminale
della linea di trasmissione, per evitare un cortocircuito delle parti elettriche.

® Utilizzare cavi schermati a 2 conduttori per la linea di trasmissione. Qualora
vengano collegati allo stesso cavo a multiconduttori linee di trasmissione aventi
caratteristiche diverse, si avra come risultato un cattivo funzionamento della
trasmissione e della ricezione dei segnali.

@ Solamente la linea di trasmissione possedente le specifiche indicate puo es-
sere collegata al blocco terminale per il comando della sezione esterna.
(Linea di trasmissione da collegare alla sezione interna: Blocco terminale TB3
per la linea di trasmissione. Altre: Blocco terminale TB7 per controllo centraliz-
zato.)

Una connessione non corretta impedisce al sistema di funzionare regolarmente.

In caso di collegamento con un controllore della classe superiore o di esecu-
zione di operazioni di gruppo in diversi sistemi refrigeranti, occorre una linea di
trasmissione fra ciascuna sezione esterna.

Collegare questa linea di comando fra i blocchi terminali per il controllo centra-
lizzato (linea a 2 cavi con assenza di polarita).

Per effettuare operazioni di gruppo in diversi sistemi refrigeranti senza colle-
gare un controllore della classe superiore, modificare 'inserimento del
connettore di corto circuito di una sezione esterna da CN41 a CN40.

® Il gruppo & impostato tramite il comando a distanza.



10.2. Scatola di comando e posizione di col- 10.3. Cavi di trasmissione dei cablaggi

legamento dei cablaggi @ Tipi di cavi di comando
Collegare la linea di trasmissione della sezione interna al blocco terminale 1. Cavidi trasmissione dei cablaggi
(TB3) apposito oppure collegare le linee di trasmissione fra le sezioni esterne « Tipi di cavi di trasmissione: Cavo schermato CVVS o CPEVS
o le linee con il sistema di controllo centralizzato al blocco terminale del con- .

) Diametro del cavo: Superiore a 1,25 mm?
trollo centralizzato (TB7).

Quando vengono usati cavi schermati, collegare lo schermo di massa della *  Lunghezza massima ammessa: Non oltre 200 m

linea di trasmissione della sezione interna alla vite di messa a terra (J,]) i » Lunghezza massima dei cavi di trasmissione per il controllo centralizzato e le
trasmissione del sistema di comando centralizzato al terminale schermato (S) unita interna/esterna (lunghezza massima attraverso le unita interne): 500 m
del blocco terminale del controllo centralizzato (TB7). Inoltre, in presenza di MAX

unita esterne il cui connettore di alimentazione CN41 é stato sostituito da CN40, La lunghezza massima dei cavi tra I'unita di alimentazione per i cavi di trasmis-
anche il terminale schermato (S) del blocco terminale (TB7) del sistema di sione (per il controllo centralizzato e ogni unita esterna) e il controllore di siste-
comando centrale deve essere collegato a massa (). ma e 200 m.

Fissare saldamente i cavi, mediante I'apposita fascetta, alla parte inferiore del

) . ) 2. Cavi del comando a distanza
blocco terminale, in modo che non venga esercitata alcuna forza esterna sul

blocco terminale. Qualora venga esercitata una forza esterna sul blocco termi- e Comando a distanza M-NET
nale, quest’ultimo potrebbe subire un danneggiamento con il rischio di Tipo di cavo del comando a distanza | Cavo con guaina a 2 conduttori (non schermato)
cortocircuito, messa a terra accidentale o incendio. Diametro del cavo da0,3a1,25m?(da 0,75 a 1,25 mm?)*
[Fig. 10.2.1] (P.5) o Per lunghezze superiori a 10 m, usare cavi
) . ) . . Osservazioni delle stesse specifiche 1. Cavi di trasmissione
® Presa energia elettrica Linea di trasmissione . .
dei cablaggi
© Vite di messa a terra
2. Vengono fornite le piastre di montaggio del conduttore (227, 233, 046, 853). ¢ Comando a distanza MA
Far passare i fili di alimentazione e di trasmissione attraverso gli appositi fori Tipo di cavo del comando a distanza | Cavo con guaina a 2 conduttori (non schermato) CVV
sagomati, rimuovere quindi il pezzo sagomato dalla parte inferiore della scato- Diametro del cavo da0,3a1,25m?(da0,75a 1,25 mm?)*
la terminale e collegare quindi i fili. Osservazioni Non oltre 200 m
3. Fissare il cavo di alimentazione alla scatola terminale usando la speciale boccola *  Collegato con il comando a distanza.
di separazione per connessioni sotto tensione tipo PG o simile.
4. Restringere I'apertura mediante un conduttore per impedire ai piccoli animali
di entrare.
@ Esempi di cablaggi
« Nome del controllore, simbolo e numero ammesso di controllori
Nome Simbolo | Numero di collegamenti possibili
Controllore della sezione esterna | Capacita variabile controllore unita oC -
Controllore della sezione interna | Controllore unita interna IC Da 1 a 32 unita per 1 OC (*1)
Comando a distanza Comando a distanza (*1) RC Massimo 2 unita per gruppo
Altro Amplificatore di trasmissione RP Da 0 a 1 unita per 1 OC (*1)
*1 Un amplificatore di trasmissione (RP) potrebbe essere necessario in base al numero di controllori di unita interne collegati.

Esempio di funzionamento a terra con piu sezioni esterne (Sono necessari I’'uso di cavi schermati e I'impostazione
degli indirizzi)

<Esempi di collegamenti di cavi di trasmissione>

[Fig. 10.3.1] Unita del comando a distanza in rete (P.5)
[Fig. 10.3.2] MA Unita del comando a distanza (P.5)
[Fig. 10.3.3] Amplificatore di trasmissione (P.5)
<A>  Cambiare il connettore a ponticello da CN41 a CN40
<B> SW2-1:0N
<C> Mantenere il connettore a ponticello CN41
® Gruppo 1 Gruppo 3 © Gruppo 5 ® Cavo schermato ® Controllore a distanza secondario

() Indirizzo

<Metodo di collegamento e impostazione di indirizzo>

a. Utilizzare sempre cavi schermati per eseguire le connessioni fra la sezione esterna (OC) e la sezione interna (IC), per tutte le connessioni OC-OC e per gli intervalli dei

cablaggi IC-IC.
b. Collegare elettricamente i terminali M1 e M2 e il terminale di messa a terra del blocco terminale del cavo di trasmissione (TB3) di ciascuna unita esterna (OC) ai terminali

M1, M2 e al terminale S del blocco del cavo di trasmissione dell’unita interna (IC).
c. Collegare i terminali 1 (M1) e 2 (M2) del blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna (IC), con I'indirizzo piu recente per lo stesso gruppo di sezioni

interne, al blocco terminale dell’'unita di comando a distanza (RC).
d. Collegare assieme i terminali M1, M2 ed il terminale S del blocco terminale del comando centrale (TB7) di entrambe le sezioni esterne (OC).
e. Su una sola sezione esterna, cambiare I'inserimento del connettore a ponticello del pannello di comando da CN41 a CN40.
f.  Collegare il terminale S del blocco terminale del controllo centralizzato (TB7) dell’'unita esterna (OC) per l'unita in cui € stato inserito il connettore a ponticello CN40,

secondo quanto visto sopra, al terminale di messa a terra nella scatola dei componenti elettrici.
g. Impostare linterruttore di indirizzo come indicato sotto.
*  Per impostare I'indirizzo della sezione esterna su 100, I'interruttore di impostazione esterna deve essere regolato su 50.

Unita Campo valori Metodo di impostazione
IC (Principale) da 01 a50 | Utilizzare I'indirizzo piu recente per lo stesso gruppo di sezioni interne (IC)
IC (Secondaria) da 01 a50 UtiIizza.re un indirizzo div?rso Qa guello dell’lC principale fra le unita per lo stesso gruppo di sezioni interne. Questo deve
essere in sequenza con I'lC principale stessa
Sezione esterna da 512100 | Utilizzare I'indirizzo piu recente di tutte le sezioni interne dello stesso sistema refrigerante piu 50
M-NET R/C (Principale) da 101 a 150| Impostare un indirizzo dell’lC principale per lo stesso gruppo piu 100
M-NET R/C (Secondaria) | da 151 a 200| Impostare un indirizzo dell'IC principale per lo stesso gruppo piu 150
MA R/C - Impostazione indirizzo non necessaria (Impostazione principale/secondaria necessaria)

h. Il funzionamento con impostazione di gruppo di sezioni interne multiple & attivato dall’'unita di comando a distanza (RC) solo dopo I'avvenuta alimentazione del sistema.



<Lunghezze ammesse>

@ Unita del comando a distanza in rete

+  Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne: Li+L2+L3+L4 e Li+L2+L3+Ls e L1+L2+Le S 500 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)
+  Lunghezza massima del cavo di trasmissione: L1e Ls+L4 e La+Ls e Le e L2+Le = 200 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)

+  Lunghezza del cavo del comando a distanza: ¢ 1, (2, {3, {4 =10m (0,3 a 1,25 mm?)
Qualora la lunghezza superi i 10 m, usare un cavo schermato da 1,25 mm?. La lunghezza di questa sezione (Ls) deve
essere inclusa nel calcolo della massima lunghezza ammessa e della lunghezza generale.

@ MA Unita del comando a distanza
+  Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne (cavo M-NET): Li+L2+La+L4 e L1+L2+Le < 500 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)
+ Lunghezza massima del cavo di trasmissione (cavo M-NET): L1e Ls+L4 e Le e L2+Le = 200 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)
+  Lunghezza del cavo del comando a distanza: mi+mz2 e mt+ma+ma+m4 < 200 m (da 0,3 a 1,25 mm?)
® Amplificatore
+  Lunghezza massima del cavo di trasmissione (cavo M-NET): @ Li+L2+Ls+Ls+Le < 200 m (1,25 mm2)
@ Li+L2+L3+Ls+L7 £ 200 m (1,25 mm?)
® L1+L2+L4 =200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+L3+L4, La+La+Ls+L7 £ 200 m (1,25 mm?)

+  Lunghezza del cavo del comando a distanza: ¢ 1, 2 <10 m (da 0,3 a 1,25 mm?
Se lalunghezza supera 10 m, utilizzare un cavo schermato da 1,25 mm? e calcolare la lunghezza di quella parte (L4 e L7)
come entro la lunghezza prolungata totale e la lunghezza remota piu lunga.

10.4. Cablaggio di alimentazione principale e capacita dell’apparecchiatura

Tracciato schematico del cablaggio (Esempio)

[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Interruttore (Interruttore per dispersione verso terra) Interruttori dispersione corrente © Sezione esterna
©® Scatola di derivazione ® Sezione interna

Spessore dei cavi dell’alimentazione principale e capacita di attivazione/disattivazione

Spessore minimo del cavo (mm?) Interruttore (A) Interruttore Interruttore dispersione corrente
Cavo principale | Diramazione Terra Capacita Fusibile cablaggio (NFB)

P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 sec. max

P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 sec. max

P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 sec. max

P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 sec. max

Sezione esterna P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec. max

P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec. max

P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec. max

P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 sec. max

P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 sec. max

P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 sec. max
Corrente operativa 16 A 0 meno 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 sec. max
totale dell'unita interna 25 A o meno 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 sec. max
32 A 0 meno 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 sec. max

1. Usare una linea di alimentazione separata per la sezione esterna e la sezione interna.

2. Tener conto delle condizioni ambientali (temperatura ambiente, luce solare diretta, acqua piovana, ecc..) durante il cablaggio e le connessioni.

3. Lo spessore del cavo corrisponde al minimo valore per il cablaggio di conduttura metallica. Il cavo di alimentazione deve essere di uno spessore maggiore,
nel caso si presenti un calo di tensione.
Accertarsi che la tensione di alimentazione non cali piu del 10 %.

4. Le caratteristiche specifiche dei cablaggi devono essere conformi agli standard normativi locali.

5. | cavi di alimentazione o le parti di apparecchi per uso esterno non devono essere piu leggeri di un cavo schermato flessibile in policloroprene (design 245
IEC57). Usare, ad esempio, cavi di specifica YZW.

6. Per I'installazione del condizionatore d’aria, & necessario un interruttore con una separazione contatti di almeno 3 mm per ciascun polo.

/N Avvertenza:

e Accertarsi di usare cavi con le specifiche raccomandate in modo che le connessioni dei terminali non siano sottoposte a sforzi particolari. Qualora le
connessioni non siano fissate saldamente, vi € il rischio di surriscaldamento o incendio.

¢ Accertarsi di utilizzare il corretto interruttore di protezione per sovracorrente. Occorre notare che la sovracorrente generata puo includere una certa quantita
di corrente diretta.

N\ Cautela:

¢ Alcune installazioni richiedono I’adozione di un interruttore per dispersione verso terra, per evitare la generazione di scosse elettriche.

e Utilizzare esclusivamente interruttori e fusibili della corretta capacita. L'utilizzo di interruttori, cavi o fili di rame di capacita troppo elevata pu6 causare un
cattivo funzionamento dell’unita o un incendio.




11.Prova di funzionamento

11.1. Le seguenti situazioni non sono rappresentative di un guasto

Situazione

Display del comando a distanza

Causa

La sezione interna non esegue la modalita di
raffreddamento (riscaldamento).

“Raffreddamento (riscaldamento)”
lampeggia

Quando e stato effettuato il collegamento di due sezioni interne, non & possibile
attivare la modalita di riscaldamento (raffreddamento) di un’unita quando l'altra
sta funzionando nella modalita opposta.

Il deflettore automatico si muove liberamen-
te.

Display normale

A seguito della presenza del sistema di controllo del funzionamento del defletto-
re automatico, questo pud essere commutato automaticamente nella posizione
di soffiaggio orizzontale dalla posizione di soffiaggio verso il basso, qualora il
deflettore si sia trovato in quest’ultima posizione durante un’ora. Durante la fase
di sbrinamento in modalita riscaldamento, con la regolazione della temperatura e
il termostato disattivato, il deflettore viene automaticamente impostato sulla posi-
zione di soffiaggio orizzontale.

Limpostazione del ventilatore viene modifi-
cata durante la fase di riscaldamento.

Display normale

Con il termostato disattivato, & stato avviato il funzionamento a velocita ultralenta.
Con il trascorrere del tempo, la temperatura dell’aria raggiunge il valore imposta-
to, al pari della temperatura della tubazione, con il termostato attivato.

Il ventilatore si arresta durante la fase di ri-
scaldamento.

“Sbrinamento” lampeggia

Il ventilatore si arresta durante la fase di sbrinamento.

Il ventilatore non si arresta con la
disattivazione del funzionamento dell’'unita.

Nessun segnale luminoso

Il ventilatore continua a funzionare per 1 minuto dopo I'arresto dell’unita per sca-
ricare il calore residuo (solo in fase riscaldamento).

Non & possibile effettuare alcuna
impostazione del ventilatore quando é stato
attivato l'interruttore SW.

Pronto riscaldamento

Funzionamento a velocita ultralenta durante 5 minuti dopo attivazione di SW o
fino a quando la temperatura della tubazione non raggiungera i 35 °C, poi funzio-
namento a bassa velocita per 2 minuti e quindi € possibile impostare. (Comando
di regolazione dell’aria calda.)

La sezione esterna non funziona al momen-
to dell'accensione.

Display normale

Quando la sezione esterna e stata raffreddata e il refrigerante non é attivo, verra
avviato il funzionamento dell’'unita durante 30 minuti per riscaldare il compresso-
re. (solo P200)

Durante questo periodo solo il ventilatore funzionera.

Il comando a distanza della sezione interna
visualizza il messaggio “HO” per circa due
minuti quando questa viene accesa.

“HO” lampeggia

Il sistema e stato attivato.
Azionare di nuovo il comando a distanza dopo la sparizione del messaggio “HO”.

La pompa di drenaggio non si arresta con la
disattivazione del funzionamento dell’'unita.

Spegnimento segnale luminoso

Dopo I'arresto della fase di raffreddamento, I'unita continua a funzionare in modo
da attivare la pompa di drenaggio durante tre minuti e quindi si arresta.

La pompa di drenaggio continua a funziona-
re quando l'unita é stata spenta.

Lunita continua ad attivare la pompa di drenaggio in caso di formazione di liquido
di drenaggio, anche durante il suo arresto.

12.Informazioni sulla targhetta dei dati

Modello P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Refrigerante (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Pressione ammessa (Ps) AP: 4,15 MPa, BP: 2,21 MPa
Peso netto kg 218 [ 233 [ 233 | 233 | 275 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455

PRODUTTORE: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, GIAPPONE
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.1. Voordat u gaat installeren en de elektri-
sche aansluitingen aanbrengt

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
installeert.

» In de“Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

AN Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-

Wi

onding of dood van degebruiker te voorkomen.

AN Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt

O
o
(L]
A\

: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.
: Geeft aan dat er belangrijke instructies moeten worden opgevolgd.
: Geeft een onderdeel aan dat moet worden geaard.

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat. (Dit symbool
staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

AN Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zijn aangebracht aandach-
tig.

AN Waarschuwing:

Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te in-

stalleren.

- Onjuiste installatie door de gebruiker kan resulteren in lekkage, een elektri-
sche schok of brand.

Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.

- Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat valt, hetgeen
lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen. Sluit

de kabels stevig aan om er zeker van te zijn dat er geen externe span-

kracht wordt uitgeoefend op de aansluitingen.

- Als de aansluitingen niet goed zijn aangebracht, kan dit brand door
oververhitting veroorzaken.

Houd rekening met sterke wind en aardbevingen en installeer het appa-

raat op de gespecificeerde plaats.

- Een apparaat dat niet juist is geinstalleerd kan vallen en schade of verwon-
dingen veroorzaken.

Gebruik uitsluitend de door Mitsubishi Electric gespecificeerde filters en

andere accessoires.

- Alle toebehoren moeten door een erkende installateur worden geinstalleerd.
De gebruiker mag niet zelf proberen accessoires te installeren. Verkeerd
geinstalleerde accessoires kunnen lekkage, elektrische schokken of brand
veroorzaken.

Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als de airconditioner moet

worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de dealer.

- Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.

Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Indien er koelgas lekt tijdens de installatie, dient u de ruimte te ventile-

ren.

- Indien het koelgas in contact komt met vuur, zullen er giftige gassen ont-
staan.

Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uit-

gevoerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke

wetgeving en de voorschriften die in deze handleiding worden gegeven
en altijd op een afzonderlijk elektrisch circuit.

- Een spanningsbron die onvoldoende stroom levert of elektrische bedrading
die niet goed is geinstalleerd kan elektrische schokken of brand veroorza-
ken.

De afdekplaat van de aansluitkast van het buitenapparaat moet stevig

zijn bevestigd.

- Als de afdekplaat onjuist is bevestigd, kan er stof en vocht binnendringen,
hetgeen elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd
met de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus
en kan het apparaat beschadigd raken.

Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geinstalleerd, moeten er

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-

stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage
van koelstof.

- Vraag uw leverancier om hulp voor het uitvoeren van deze maatregelen ter
voorkoming van overschrijding van de toegestane concentratie. Mocht er
koelstof lekken en wordt de concentratiegrens daardoor overschreden, dan
kunnen er ongelukken gebeuren vanwege het zuurstofgebrek dat in de ruimte
kan ontstaan.

Wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen, dient u contact op te ne-

men met de dealer of een erkende installateur.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

Zodra de installatie is voltooid, dient u te controleren of er geen koelgas

lekt.

- Als er koelgas weggelekt is en het blootgesteld wordt aan een ventilator-
kachel, fornuis, oven, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.

Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beveiligings-

mechanismen.

- Indien de drukschakelaar, thermische schakelaar of een ander beveiligings-
mechanisme wordt kortgesloten en incorrect wordt bediend, of er andere
onderdelen worden gebruikt dan gespecificeerd door Mitsubishi Electric, kan
er brand ontstaan of een explosie optreden.

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer.

De installateur en de systeemspecialist dienen beveiligingen tegen lek-

kage te verzorgen volgens de plaatselijk geldende regels en normen.

- Als er geen plaatselijk geldende regels zijn, kunnen de volgende richtlijnen
worden aangehouden.

Besteed extra aandacht aan de plaats van installatie waar gasvormige

koelstof zich niet in de atmosfeer kan verspreiden, bijvoorbeeld in een

kelder (koelstof is zwaarder dan lucht).

Bij een inlaat met buitenluchttoevoer moet de installatieplaats met zorg

worden gekozen aangezien buitenlucht direct in de kamer kan worden

geblazen wanneer de thermostaat is uitgeschakeld.

- Blootstelling aan buitenlucht kan schadelijke gevolgen hebben voor mensen
en etenswaren.
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1.2. Voorzorgsmaatregels voor apparaten
die gebruik maken van de koelstof
R410A

N Voorzichtig:

* Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

- R-410A is een hogedrukkoelstof die de bestaande leidingen zou kunnen
laten stukspringen.

¢ Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze koelstofpijpen en —bui-
zen van koper of koperlegeringen. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat
de binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn en vrij zijn
van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge van nasnijden,
olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

- Verontreinigingen aan binnenkant van de koelstofpijpen kunnen ervoor zor-
gen dat de koelmachine-olieresten verslechteren.

¢ Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
(Sla ellebogen en andere verbindingsstukken op in een plastic zak.)

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

¢ Gebruik (een kleine hoeveelheid) esterolie, etherolie of alkylbenzeen als
koelmachine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen.

- De koelmachine-olie zal verslechteren indien deze met een grote hoeveel-
heid mineraalolie wordt gemengd.

¢ Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

- Indien gasvormige koelstof wordt gebruikt om het systeem af te dichten, zal
de samenstelling van de koelstof in de cilinder veranderen en kunnen de
prestaties verslechteren.

¢ Gebruik geen andere koelstof dan R410A.

- Als u een andere koelstof (R22, enz.) mengt met de R410A, zou de chloor in
die koelstof de olie van de koelmachine kunnen aantasten.

¢ Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.

- De olie van de vacuiimpomp kan terugstromen in de koelcyclus en kan er-
voor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

* Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen. (Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keer-
klep voor terugstroming, vulslang voor koelstof, apparatuur voor het te-
rugwinnen van koelstof.)

- Indien de gangbare koelstof en koelmachine-olie worden gemengd met de
R410A, kan de koelstof verslechteren.

- Indien water wordt gemengd met de R410A, kan de koelmachine-olie ver-
slechteren.

- Aangezien de R410A geen chloor bevat, zullen gaslekdetectoren voor gang-
bare koelstoffen niet op deze koelstof reageren.

¢ U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.

- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.

* Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het gereedschap.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de koelstof als gevolg hebben.

1.3. Voordat u het apparaat installeert
AN Voorzichtig:

Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootge-

steld aan ontvlambare gassen.

- Wanneer er zich een gaslekkage voordoet en dit gas zich rond het apparaat
ophoopt, kan dit een ontploffing veroorzaken.

e Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren,
planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.

- De kwaliteit van het voedsel enz., kan nadelig worden beinvioed.

¢ Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.

- Olie, stoom en zwavelhoudende dampen enz., kunnen de prestaties van de
airconditioner aanzienlijk verminderen of schade toebrengen aan de onder-
delen.

e Wanneer het apparaat geinstalleerd wordt in een ziekenhuis,
communicatiestation, enz., dient te worden gezorgd voor afdoende be-
scherming tegen geluidsoverlast.

De airconditioner kan foutief werken of in het geheel niet werken omdat het
wordt beinvioed door omzetapparatuur, een eigen stroomgenerator, hoog-
frequente medische apparatuur of communicatieapparatuur waarbij gebruik
wordt gemaakt van radiogolven. Omgekeerd kan de airconditioner van in-
vloed zijn op zulke apparatuur omdat het apparaat ruis produceert die een
medische behandeling of het uitzenden van beelden kan verstoren.

* Plaats het apparaat niet zo dat er lekkage kan optreden.

- Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte meer dan 80 % wordt of wanneer
de afvoerbuis is verstopt, kan er condensatie van het binnenapparaat aflo-
pen. Zorg, zoals vereist, tegelijk met het buitenapparaat voor afvoering.

1.4. Voordat u het apparaat installeert - elek-
trische werkzaamheden

AN Voorzichtig:

¢ Het apparaat aarden.

- Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider
of aardleiding voor de telefoon. Een tekortkoming in de aarding kan elektri-
sche schokken veroorzaken.

¢ De omgekeerde fase van de L-leidingen (L1, L2, L3) kan worden
gedetecteerd (foutcode: 4103), maar de omgekeerde fase van L-leidin-
gen en de N-leiding kan niet worden gedetecteerd.

- Sommige elektrische onderdelen kunnen beschadigen als bij bedradings-
fouten de spanning wordt aangesloten.

* Sluit het netsnoer zo aan dat er geen spanning op het snoer staat.

- Spanning kan er voor zorgen dat het snoer breekt, kan zorgen voor
oververhitting en kan brand veroorzaken.

e Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geinstalleerd.

- Indien er geen stroomonderbreker wordt geinstalleerd, kan er een elekiri-
sche schok optreden.

* Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroom-
capaciteit.

- Kabels met een te lage capaciteit kunnen lekkage, oververhitting en brand
veroorzaken.

e Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecifi-
ceerde capaciteit.

- Een zekering of een stroomonderbreker met een hogere capaciteit, of een
stalen of koperen draad kan een storing in het apparaat of brand veroorza-
ken.

¢ De onderdelen van de airconditioner mogen niet worden gewassen.

- Het wassen van de onderdelen kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

e Zorg ervoor dat de installatie plaat niet wordt beschadigd door lang gebruik.
- Wanneer schade niet wordt hersteld, kan het apparaat naar beneden vallen

en persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen veroorzaken.

* Installeer de afvoerpijpen overeenkomstig deze installatiehandleiding,
zodat een goede afvoer is gewaarborgd. Zorg ervoor dat de pijpen
thermisch geisoleerd zijn, om condensatie te voorkomen.

- Afvoerpijpen die niet goed zijn geinstalleerd, kunnen waterlekkage en daar-
mee schade aan meubilair en andere eigendommen veroorzaken.

* Wees uiterst voorzichtig bij het transporteren van het product.

- Omdat het product meer dan 20 kg weegt, moet het door meer dan één
persoon worden gedragen.

- Bij sommige producten worden PP-banden voor de verpakking gebruikt.
Gebruik geen PP-banden voor vervoer. Het is gevaarlijk.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan. Anders zou u zich kunnen
snijden.

- Bij vervoer van het buitenapparaat moet u zorgen voor ondersteuning op de
aangegeven posities aan de onderkant van het apparaat. Ondersteun het
buitenapparaat eveneens op vier punten zodat het niet opzij kan glijden.

e Wees voorzichtig als u het verpakkingsmateriaal wegdoet.

- Verpakkingsmateriaal zoals klemmen en andere metalen of houten onder-
delen kunnen snijwonden of andere verwondingen veroorzaken.

- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet
mee kunnen spelen. Als kinderen spelen met een plastic zak die niet ge-
scheurd is, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

1.5. Voordat u het apparaat laat proefdraaien
AN Voorzichtig:

e Zet de netspanningschakelaar ruim 12 uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.

- Hetin gebruik nemen van het apparaat direct na het aanzetten van de hoofd-
stroomschakelaar kan leiden tot onherstelbare schade aan interne onderde-
len van het apparaat. Gedurende het seizoen waarin u het apparaat ge-
bruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.

* Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.

- Het aanraken van een schakelaar met natte vingers kan een elektrische
schok veroorzaken.

* Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner
werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.

- Terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt, zijn de koel-
stofpijpen soms heet en soms koud, afhankelijk van de toestand van de vloei-
stof die circuleert in de pijpen, de compressor en de andere onderdelen van
de koelstofcyclus. Uw handen kunnen verbranden of bevriezen als u de koel-
stofpijpen aanraakt.

¢ Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn
verwijderd.

- Roterende onderdelen, hete onderdelen en onderdelen onder hoge span-
ning kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

e Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

- Wacht altijd tenminste vijf minuten alvorens u de netspanning uit zet. Anders
kunnen lekkages of storingen ontstaan.

* Raak nooit het opperviak van de compressor aan terwijl het apparaat aan
staat.

- Als het apparaat op de voeding is aangesloten maar niet draait, is de carter-
verwarming geactiveerd.



2. Productinformatie

Deze unit gebruikt koelstof van het type R410A.

De leidingen voor systemen die gebruik maken van koelstof van het type R410A
kunnen verschillen van de leidingen van systemen die conventionele koelstoffen
gebruiken omdat de ontwerpspanning van systemen met R410A hoger is.
Raadpleeg het Gegevensboek voor meer informatie.

Niet alle gereedschap en apparatuur die wordt gebruikt voor de installatie van
systemen die andere koelstoffen gebruiken, kunnen worden gebruikt voor sys-
temen met koelstof van het type R410A. Raadpleeg het Gegevensboek voor
meer informatie.

3. Combinatie met binnenapparaten

Gebruik de bestaande leidingen NIET. Deze leidingen bevatten chloor, een
stof die voorkomt in de koelolie en koelstof van conventionele apparaten. Het
chloor tast de koelolie in de nieuwe apparatuur aan. De bestaande leidingen
moeten niet worden gebruikt omdat de ontwerpspanning van systemen met
de koelstof R410A hoger is dan die van systemen die gebruik maken van an-
dere typen koelstof en de leidingen hierdoor kunnen stukspringen.

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Geluidsniveau (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Externe statische druk 0 Pa
Binnen- Totale capaciteit 50 ~130 %
apparaten Model 20 ~ 250

Aantal 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 | 1~22
Bedrijfs- Standaardtype Koelmodus: —5°CDB ~ 43 °CDB (0°C DB ~ 43°C DB met de buiteneenheid in de onderste stand)
temperatuur Verwarmingsmodus: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Type buitenlucht- | Koelmodus: 21 °CDB ~ 43 °CDB

toevoer Verwarmingsmodus: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Geluidsniveau (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Externe statische druk 0 Pa
Binnen- Totale capaciteit 50 ~130 %
apparaten Model 20 ~ 250

Aantal 1~24 | 1~24 | 1~24 | 1~32 | 1~32
Bedrijfs- Standaardtype Koelmodus: —5°CDB ~ 43 °CDB (0°C DB ~ 43°C DB met de buiteneenheid in de onderste stand)
temperatuur Verwarmingsmodus: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Type buitenlucht- | Koelmodus: 21 °CDB ~ 43 °CDB

toevoer Verwarmingsmodus: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Overzicht van meegeleverde onderdelen

(D Montageplaat leiding (253) (@ Montageplaat leiding (246) (® Montageplaat leiding (233) @ Montageplaat leiding (227)
Model | P200 - - 1 stuk 1 stuk
P250 ~ P350 - - 1 stuk 1 stuk
P400 ~ P650 1 stuk 1 stuk - -
(® Zelftappende schroef M4 ® Verbindingspijp (optromp) ® Verbindingspijp (flens) @ Pakking (binnen ¢23, buiten g35)
Model | P200 2 stuks 1 stuk - -
P250 ~ P350 2 stuks - 1 stuk 1 stuk
P400 ~ P650 2 stuks - 1 stuk 1 stuk

5. Ruimte benodigd rondom het apparaat

[Fig. 5.0.1] (P.2)

<A> Bovenaanzicht °

<B> Zijaanzicht

<C> Wanneer er weinig ruimte is tussen het apparaat en het obstakel daarboven
Voorkant

Geen beperking op de hoogte van de wand (links en rechts)
Luchtuitvoergeleider (Plaatselijk aan te schaffen)

Moet open zijn ® Hoogte van de wand (H)

CRCNONCONC)

Geen beperking op de hoogte van de wand
(mm)

L2

450

L1
450

(5)

(1) Minimaal benodigde ruimte-
()

@)

Wanneer er zich een obstakel boven het apparaat bevindt

Wanneer lucht via de rechter- en linkerzijkanten van het apparaat bin
nenkomt

De hoogte “H” van de wanden aan de voor- en achterkant mag de totale hoogte
van de unit niet overschrijden.

Als de hoogte “H” van een wand de totale hoogte van de unit overschrijdt, telt
u de maat “h”in Fig. 5.0.1 op bij L1 en La.

“h” = hoogte van wand “H” = totale hoogte van unit

(4) Wanneer het apparaat door wanden omringd is

Opmerking:

De hoogten “H” van de wanden aan de voor- en achterkant moeten bin-
nen de totale hoogte van het apparaat zijn.

Als de paneelhoogte wordt overschreden, telt u de maat “h” in Fig. 5.0.1
op bij L1 en L2.

(mm)
L1 L2
450 450

Voorbeeld: Wanneer de maat “h” 100 mm is,

bedraagt de maat L1 450 + 100 = 550 mm.

Collectieve installatie en continue installatie

Benodigde ruimte voor collectieve installatie en continue installatie:
Als u meerdere units installeert, moet u tussen elk blok units voldoende lucht-
toevoer-/beweegruimte vrijlaten.

In de twee richtingen open laten.
Indien de hoogte “H” van een wand de totale hoogte van het apparaat over-

schrijdt, dient u de maat “h” (h = wand hoogte “H” — totale hoogte van het
apparaat) op te tellen bij de met * aangeduide maat.

Wanneer er zich zowel voor als achter de unit een wand bevindt, kunt u maximaal
vier units (drie units voor type P450 ~ P650) naast elkaar plaatsen en moet u een
ruimte van minimaal 1000 mm open laten als luchttoevoer-/loopruimte voor elke
vier units (elke drie units voor type P450 ~ P650).
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6. Methode van optakelen

[Fig. 6.0.1] (P.2)
&Voorzichtig:

Wees erg voorzichtig bij het dragen van het product.

- Als een product meer dan 20 kg weegt, laat het dan door meer dan één persoon dragen.

- Bij sommige producten wordt gebruik gemaakt van PP-linten voor de verpakking. Gebruik deze niet om er het product mee te vervoeren omdat ze gevaarlijk zijn.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet met blote handen aan om snijwonden aan uw handen te voorkomen.

- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Als u dit nalaat, kunnen kinderen stikken in een plastic verpakkingszak die

niet verscheurd is.

- Ondersteun bij verplaatsingen het buitenapparaat op vier punten. Ondersteuning op drie punten geeft instabiliteit en kan vallen tot gevolg hebben.

7. Installatie van het apparaat

7.1. Installatie

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® Plaatselijk aangeschafte M10 ankerbout. Hoek wordt niet ondersteund.

« Zet het apparaat stevig met bouten vast, zodat het niet kan vallen door hevige
windstoten of zelfs aardschokken.

«  Gebruik een betonnen onderstel of hoekprofielen voor de ondersteuning van
het apparaat.

« Afhankelijk van de omstandigheden bij de installatie, is het mogelijk dat er
trillingen doorgegeven worden aan de plaats van de installatie of dat er geluid
en trillingen via de wand en vloer worden doorgegeven. Breng daarom vol-
doende isolatie tegen trillingen aan (kussens of een frame voor schokdemping,
etc.).

« Zorg ervoor dat de hoeken stevig zijn afgedicht. Indien de hoeken niet stevig
worden afgedicht, kunnen de bevestigingspunten verbuigen.

8. Installatie van de koelstofpijpen

&Waarschuwing:

¢ Installeer het apparaat op een plaats die sterk genoeg is om het gewicht
van het apparaat te dragen.
Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat naar bene-
den valt, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

¢ Installeer het apparaat zo dat het tegen harde wind en aardbevingen be-
schermd wordt.
Onvolkomenheden bij de installatie kunnen ertoe leiden dat het apparaat
naar beneden valt, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Bij het aanleggen van de fundering dient u volledige aandacht te besteden aan de
draagkracht van de vloer, de afvoer van afvoerwater (afvoerwater stroomt uit het
apparaat bij gebruik), en de paden voor pijpen en bedrading.

Voorzorgsmaatregelen bij aansluiting aan de onderkant

Wanneer de pijpen en de bedrading aan de onderkant worden aangesiloten, dient u
ervoor te zorgen dat de fundering en de bevestiging aan de onderkant de openin-
gen in de behuizing aan de onderkant niet blokkeren. Wanneer de pijpen aan de
onderkant worden aangesloten, dient u een fundering van 100 mm of hoger aan te
leggen zodat de pijpen door de onderkant van het apparaat geleid kunnen worden.

Het aanleggen van de pijpen is van het type eindaftakking waarin de koelstof-
pijpen van het buitenapparaat bij het uiteinde afgetakt worden en met elk binnen-
apparaat worden verbonden.

De aansluitmethode voor de leidingen is als volgt: optrompverbinding voor de
binnenunits, gasleidingen voor buitenunits, optrompverbinding voor type P200 en
hardsoldeerverbinding voor type P250 ~ P650; vloeistofleidingen en
optrompverbindingen. De aftakverbindingen moeten hardgesoldeerd zijn.

AN Waarschuwing:

Wees altijd uiterst voorzichtig om te voorkomen dat er koelstofgas lekt ter-
wijl er vuur of viammen gebruikt worden. Wanneer het koelstofgas met een
vlam van welke bron dan ook, zoals een gasfornuis, in contact komt, dan
ontbindt het en ontstaat er een giftig gas, hetgeen gasvergiftiging kan ver-
oorzaken. Soldeer of las nooit in een ongeventileerde en/of gesloten ruimte.
Controleer altijd, na de voltooiing van de installatie van de koelstofpijpen, of
er gas lekt.

8.1. Voorzichtig

Deze unit gebruikt koelstof van het type R-410A. Houd u aan plaatselijke regels
voor het materiaal en de dikte van de leidingen bij het selecteren van leidingen.
@ Gebruik de volgende materialen voor de koelstofpijpen:

« Materiaal: Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, koperen koelstofpijpen.
Zorg ervoor dat de binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon
zijn en vrij zijn van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, metaaldeeltjes, olie-
resten, vocht of andere verontreinigingen.

@ Inde winkel verkrijgbare pijpen bevatten vaak stof en andere materialen. Blaas
ze altijd schoon met een droog inert gas.

® Wees voorzichtig om te voorkomen dat stof, water of andere vervuilende stof-
fen in de pijpen terecht komen tijdens de installatie.

@ Beperk het aantal gebogen delen zoveel mogelijk en gebruik altijd een zo groot
mogelijke straal wanneer u de pijpen buigt.

® Houd altijd rekening met de beperkingen van de koelstofpijpen (zoals nomi-
nale lengte, het verschil tussen hoge/lage druk, en diameter van de pijpen).
Als u dit niet doet, kan dit storingen van de apparaten of een afname in
verwarmings-/koelingsprestaties veroorzaken.

® Te veel of te weinig koelstof leidt tot een noodstop van de unit. Als dit gebeurt,
dient u het apparaat van de juiste hoeveelheid koelvloeistof te voorzien. Con-
troleer bij onderhoud altijd de opmerking over pijplengte en de hoeveelheid
extra koelstof op beide plaatsen, de berekeningstabel voor het volume van de
koelstof op de achterkant van het onderhoudspaneel en het extra koelstof-
gedeelte op de labels voor het totale aantal binnenapparaten.

@ Gebruik vioeibare koelstof om het systeem af te dichten.

Gebruik nooit koelstof om het apparaat te ontluchten. Gebruik hiervoor altijd
een vacuimpomp.

@® Isoleer de pijpen altijd goed. Onvoldoende isolatie leidt tot een afname in
verwarmings- /koelingsprestaties, waterdruppels door condensatie en andere
problemen van die aard.

Wanneer u de koelstofpijpen aansluit, moet u er op letten dat de afsluiter van
het buitenapparaat volledig dicht is (fabrieksinstelling). Stel het buitenapparaat
niet in werking voordat de koelstofpijpen van het buitenapparaat en de binnen-
apparaten op elkaar zijn aangesloten, een test op koelvloeistoflekkage ge-
daan is en het ontluchtingsproces is afgerond.

@ Residuen in commercieel beschikbare antioxidans kunnen de apparatuur na-
delig beinvioeden. Bij hardsolderen uitsluitend niet-oxiderend hardsoldeer-
materiaal gebruiken. Gebruik van ander hardsoldeermateriaal kan leiden tot
beschadiging van de compressor.

(Raadpleeg onderdeel 9.2 voor gedetailleerde informatie over de aansluiting
van leidingen en klepgebruik.)

@ Sluit nooit pijpen aan op het buitenapparaat terwijl het regent.

AN Waarschuwing:

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met
de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

AN Voorzichtig:
e Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.

- Indien de vacuimpomp geen keepklep voor terugstroming heeft, kan de olie
van de vaculimpomp terugstromen in de koelcyclus en ervoor zorgen dat de
koelmachine-olie verslechtert en zorgen voor andere problemen.

* Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen.

(Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keerklep voor terugstroming,

vulslang voor koelstof, vacuiimmeter, apparatuur voor het terugwinnen

van koelstof)

- Indien de gangbare koelstof en koelmachine-olie woaten gemengd, kan de
koelmachine-olie verslechteren.

- Indien water wordt gemengd, kan de koelmachine-olie verslechteren.

- Aangezien de R410A geen chloor bevat, zullen gaslekdetectoren voor gang-
bare koelstoffen deze niet op deze koelstof reageren.

* Beheer het gereedschap met meer zorg dan normaal.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de koelmachine-olie als gevolg hebben.



* Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

¢ Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

e U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.
- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.

¢ Gebruik geen speciale reinigingsmiddelen voor het reinigen van de pij-
pen.

9. Extra vulling met koelvloeistof

8.2. Het systeem van koelstofpijpen

Aansluitingsvoorbeeld

[Fig. 8.2.1] (P.3)

Buitenmodel Vloeistofpijp

Gaspijp

Totale capaciteit van de binnenapparaten

Typenummer Totaal van stroomafwaartse apparaten
Type aftakkingspakket Eerste aftakking van type P450 ~ P650

Eerste aftakking van type P700, P750, P800

Aftakkingsstuk met 4 aftakkingen (Totaal aantal stroomafwaartse units S 200)
Aftakkingsstuk met 8 aftakkingen (Totaal aantal stroomafwaartse units § 400)
Aftakkingsstuk met 10 aftakkingen (Totaal aantal stroomafwaartse units S 650)
Buitenapparaat Eerste aftakking

Binnenapparaat ® Dop

©12,7 voor meer dan 90 m

(@60 o v N o oY o 7 =

£ %
N

12,7 voor meer dan 40 m

Het buitenapparaat wordt voér verzending gevuld met de koelstof. Aangezien deze
vulling niet genoeg is in het geval van uitbreidingen aan de pijpen, is ter plekke een
extra vulling voor elke koelleiding nodig. Om toekomstig onderhoud op de juiste
manier te kunnen laten plaatsvinden, dient u altijd de grootte en lengte van elke
koelleiding bij te houden en de hoeveelheid extra koelvloeistof op de daarvoor
bestemde plaats op het buitenapparaat te schrijven.

9.1. Berekening van extra vulling met koel-
vioeistof
« Bereken de hoeveelheid extra vulling gebaseerd op de lengte van de pijp-
uitbreidingen en de doorsnede van de koelleiding.

* Gebruik de onderstaande tabel bij het uitrekenen van de hoeveelheid toe te
voegen koelstof en vul het systeem daarmee bij.

« Als de berekening resulteert in een gebroken getalswaarde van kleiner dan
0,1 kg, rond deze waarde dan af op de volgende 0,1 kg-waarde. Bijvoorbeeld,
een rekenresultaat van 11,38 kg rondt u af op 11,4 kg.

<Extra vulling>

Extra vulling Totale lengte van Totale lengte van Totale lengte van
koelvloeistof _ | vloeistofpijpen + vloeistofpijpen + vloeistofpijpen met
met 219,05 x 0,29 met 215,88 x 0,2 12,7 x0,12
(k)| | (m)x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Totale lengte van Totale lengte van
vloeistofpijpen . vloeistofpijpen met o
met 29,52 x 0,06 06,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Voorbeeld>
Binnen 1: 125 A:012,7 40m a:e9,52 10m Voor de
2:100 B: 9,52 10m  b:99,52 5m hieronder
3:40 C: 09,52 15m c:96,35 10m genoemde
4:32 D: 29,52 10m d:96,35 10m omstandig-
5:63 e: 99,52 10m heden:

De totale lengte van elke vloeistofleiding is als volgt:
212,7:A=40=40m
2952:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26,35:c+d=10+10=20m

Daarom,
<Rekenvoorbeeld>
Extra vulling koelvloeistof
=40x0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

Waarde van a

@ Als u de verbindingspijp met flens hard wilt solderen, verwijdert u de
verbindingspijp met flens van de kogelklep en soldeert u de pijp hard aan
de buitenkant van het apparaat.

@ Zodra u de verbindingspijp met flens los maakt, dient u de afdichting die is
bevestigd aan de andere kant van dit blad te verwijderen en op het
flensoppervlak van de kogelklep te plakken om te voorkomen dat er stof in
komt.

® Hetkoelcircuit is bij de verzending afgesloten met een ronde, dichte pakking
om te voorkomen dat gas weglekt tussen de flenzen. Omdat in deze toe-
stand het apparaat niet kan functioneren, moet u deze pakking vervangen
door de holle pakking die aan de pijpaansiluiting is bevestigd.

@ Veeg, bij het aanbrengen van de holle pakking, het stof van het
flensoppervlak en van de pakking. Breng koelmachine-olie (Esterolie, ether-
olie of alkylbenzeen [kleine hoeveelheid]) aan op beide kanten van de
pakking.

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Dichte pakking
Holle pakking

Zorg ervoor op dat de handgreep volledig open is na het ontluchten en het
vullen met koelvloeistof. Als u het apparaat in werking stelt met gesloten afsluiter,
komt de hoge- of lagedrukkant van het koelcircuit onder een abnormale druk
te staan, hetgeen schade kan veroorzaken aan de compressor, de 4-wegklep,
enz.

Bepaal, met behulp van de formule, hoeveel extra koelvloeistof bijgevuld moet
worden en vul de extra koelvloeistof bij via de dienstopening na het voltooien
van de pijpaansluitingswerkzaamheden.

Draai de dienstopening aan na voltooiing van de werkzaamheden en dop de
opening goed af om een gaslek te voorkomen.

De maat van de optrompverbindingen van systemen die de koelstof R410A
gebruiken is groter dan die van systemen die andere soorten koelstof gebrui-
ken, zodat de luchtdichtheid wordt vergroot.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de maat van de optrompverbindingen
en volg de bijbehorende lokale regels. Dicht de opening van de leiding af met
afsluitmateriaal (niet meegeleverd) om er desgewenst voor te zorgen dat er
geen dieren in de leidingen kunnen binnendringen.

Maat van optrompverbinding (mm)

Totale capaciteit van aangesloten binnenapparaten a
Typen 81 tot 160 1,5 kg
Typen 161 tot 330 2,0 kg
Typen 331 tot 480 2,5 kg
Typen 481 tot 630 3,0 kg
Typen 631 tot 710 4,0 kg
Typen 711 tot 890 5,0 kg

9.2. Voorzorgen bij de aansluitingen van de
leidingen en de bediening van de
afsluiter

«  Werk nauwkeurig bij het aansluiten van de pijpen en de bediening van de
afsluiters.

« De aansluitpijp aan de gaskant wordt v6ér verzending in de fabriek gemon-
teerd.

. ' L maat A
buitendiameter maat in inch RAT0A
4 26,35 1/4" 9,1
-—- 29,52 3/8" 13,2
012,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
Maat van optrompmoer (mm)
. ' L maat B
buitendiameter maat in inch RATO0A
) N 06,35 1/4" 17,0
] \ J 29,52 3/8" 22,0
— ~ 212,70 1/2" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0
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[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Kogelklep (gaszijde/flenstype flens)]
<B> [Kogelklep (vloeistofzijde)]
<C> [Kogelklep (gaszijde/optromptype)]
<D> Deze afbeelding toont de volledig geopende klep.

® Klepstang
[Het kogelventiel is volledig gesloten bij verzending vanaf de fabriek, werkzaam-
heden aan de pijpen, ontluchting en bijvulling van koelvloeistof. Zorg ervoor op
dat de kogelklep volledig open is na voltooiing van de hier genoemde werkzaam-
heden.]

Stopspie [Voorkomt dat de klepstang over 90° of meer wordt gedraaid.]

©®

Pakking (accessoire)

[Fabrikant: Nichiasu corporation]

[TypeType: T/#1991-NF]

©® CoVerbindingspijp (accessoire)

[Plaats de pakking op de klepflens zodat er geen gas kan lekken. (Torsie bij vast-
draaien: 40 N-m) Breng op beide zijden van de pakking een laag koelmachineolie
aan. (esterolie, etherolie of alkylbenzeen [kleine hoeveelheid])]

Open (Langzaam bedienen)

CNG)

Dop, koperpakking
[Verwijder de dop en bedien de klepstang. Zorg ervoor dat de dop in de oude
staat wordt teruggebracht na voltooiing van de werkzaamheden. (Torsie bij vast-
draaien dop klepstang: 23 ~ 27 N-m)]
© Dienstopening
[Gebruiken voor ontluchting en bijvullen van aangelegde pijpen.
Gebruik een tweezijdige steeksleutel voor het openen en sluiten.
Zorg ervoor dat de dop in de oude staat wordt teruggebracht na voltooiing van de
werkzaamheden. (Torsie bij vastdraaien dop dienstopening: 12 ~ 15 N'm)]
@ Optrompmoer
[Torsie bij vastdraaien: Raadpleeg het diagram op de volgende pagina.
Gebruik een tweezijdige steeksleutel voor het openen en sluiten.
Breng koelmachine-olie. (esterolie, etherolie of alkylbenzeen [kleine hoeveelheid])]
® 9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
212,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
15,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Bij de typen P250 en P300 moet u, wanneer de leiding lang is en de maat van de
leiding moet worden vergroot tot @12,7, eerst een verbinding maken met een
leiding met 29,52 en vervolgens met een leiding met 212,7. (De maximale toege-
stane lengte voor de leiding met 29,52 is 1 m.)]
@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Bij de typen P250 en P300 moet u, wanneer de leiding lang is en de maat van de
leiding moet worden vergroot tot @12,7, eerst een verbinding maken met een
leiding met 29,52 en vervolgens met een leiding met 212,7. (De maximale toege-
stane lengte voor de leiding met 29,52 is 1 m.)]
® Zelf aan te schaffen pijpen
[Sluit de pijp aan op de verbindingspijp door hard te solderen. (Gebruik niet-
oxiderend hardsoldeermateriaal.)]

© 019,05 (PU(H)Y-P200)

Toe te passen torsie bij vastdraaien met momentsleutel:

Buitendiameter koperen pijp (mm) Torsie bij vastdraaien (N-m)
06,35 14 tot 18
29,52 35 tot 42
12,7 50 tot 57,5
215,88 75 tot 80
219,05 100 tot 140

Grootte van aandraaihoek:

Pijpdiameter (mm) Aandraaihoek (°)
26,35, 99,52 60 tot 90
212,7, 215,88 30 tot 60
219,05 20 tot 35

[Fig. 9.2.3] (P.4)
Opmerking:
Wanneer u geen momentsleutel heeft kunt u de volgende methode gebrui-
ken:
Wanneer u met een steeksleutel een optrompmoer steeds verder aandraait,
kunt u op een gegeven moment een plotselinge toename in de aandraaitorsie
voelen. Draai vanaf dit punt de moer over het aantal graden dat in de boven-
staande tabel staat.

&Voorzichtig:

e Zorg ervoor dat u de verbindingspijp losmaakt van de kogelklep en de
pijp buiten het apparaat hardsoldeert.

- Wanneer u de pijp hardsoldeert terwijl hij bevestigd zit kan dit de kogelklep
verhitten, hetgeen schade aan de klep of gaslekkage kan veroorzaken. Het
kan eveneens draden binnen het apparaat verbranden.

¢ Gebruik als koelmachineolie esterolie, etherolie of alkylbenzeen (kleine
hoeveelheden) voor het aanbrengen van een laag op contactopperviakken
van uiteinden en flenzen.

- Koelmachineolie degradeert indien deze met een groet hoeveelheid mine-
rale olie wordt gemengd.

e Zorgdat de kogelklep gesloten blijft tot het bijvullen van koelstof op locatie
is voltooid. De unit zou kunnen worden beschadigd als de kogelklep wordt
geopend voordat de koelstof is bijgevuld.

¢ Gebruik geen toevoegsel voor het opsporen van lekkages.

9.3. Luchtdichtheidsproef, ontluchting en

bijvullen van koelstof
@ Luchtdichtheidsproef
Voer de luchtdichtheidsproef uit met de kogelklep van de buitenunit gesloten
en zet de verbindingsleidingen en de binnenunit onder druk via de dienstopening
op de kogelklep van de buitenunit. (Breng altijd druk aan via het serviceluik
van zowel de lagedruk- als de hogedrukpijp.)
[Fig. 9.3.1] (P.4)
® Stikstofgas
© Laag-knop
© Vloeistofpijp
Q@ Dienstopening

Naar binnenapparaat © Systeemanalysator
® Kogelklep
@ Buitenapparaat

® Hoog-knop
@ Gaspijp

Neem de volgende beperkingen in acht bij het uitvoeren van een luchtdichtheids-
proef om te zorgen dat dit geen nadelige invioed heeft op de koelolie. Ook met
niet-azeotropische koelstoffen (R410A, enz.) kunnen gaslekken tot gevolg hebben
dat de samenstelling anders wordt, waardoor de prestaties verminderen. Voer de
luchtdichtheidsproef daarom zorgvuldig uit.

Procedure voor luchtdichtheidsproef

Beperking

1. Op druk brengen met stikstofgas

volgende bellentest uitvoeren.

controleren of er zich ergens bellen vormen.

(1) Breng het met stikstof tot de ontwerpspanning (4,15 Mpa) op druk en laat het ongeveer een
dag staan om tot rust te laten komen. Indien de druk niet zakt, is de luchtdichtheid goed.
Indien de druk echter wel zakt kunt u, aangezien de plaats van het lek niet bekend is, de

(2) Nadat u het systeem op de hierboven beschreven manier op druk heeft gebracht, dient u
optrompaansluitingen, gesoldeerde aansluitingen, flenzen en andere onderdelen die kunnen

lekken te bespuiten met een middel dat bellen kan vormen (Kyuboflex, etc.) en visueel te

(3) Na de luchtdichtheidsproef, dient u het middel dat bellen kan vormen weg te vegen.

« Indien een ontvlambaar gas of lucht (zuurstof) wordt gebruikt
voor het op druk brengen, kan het ontvlammen of exploderen.

2. Op druk brengen met koelstofgas en stikstofgas

bedrijfsdruk (4,15 MPa) met behulp van stikstofgas.

stoppen en te controleren of de druk niet zakt.

elektrische gaslekdetector, compatibel met R410A.
(3) Deze test kan worden gebruikt samen met de bellentest voor gaslekken.

(1) Nadat u het systeem op een druk van ongeveer 0,2 MPa heeft gebracht, brengt u het op de
U dient de druk echter niet in één keer aan te brengen. Tijdens het op druk brengen dient u te

(2) U dient op gaslekken te controleren via controle van optrompaansluitingen, gesoldeerde aan-
sluitingen, flenzen en andere onderdelen die kunnen lekken door gebruik te maken van een | « Een elektrische lekdetector voor R22 kan geen R410A-lekkage

» Gebruik geen andere koelstof dan die welke staat aangegeven
op het apparaat.

« Afdichten met gas uit een cilinder zorgt ervoor dat de samenstel-
ling van de koelstof in de cilinder verandert.

» Gebruik een drukmeter, vuldoos en andere onderdelen die spe-
ciaal zijn bedoeld voor R410A.

detecteren.
« Gebruik geen halogeenlamp. (Hierbij kunnen geen lekken wor-
den gedetecteerd.)




/M\Voorzichtig:

Gebruik geen andere koelstof dan R410A.

- Het gebruik van een andere koelstof zoals R-22 of R407C die chloor bevatten,
zou aantasting van de koelolie of storingen in de compressor tot gevolg kun-
nen hebben.

© Ontluchting

Ontlucht het systeem met de kogelklep van het buitenapparaat dicht. Ontlucht
zowel de verbindingspijpen en het binnenapparaat via de onderhoudspoort op
de kogelklep van het buitenapparaat met behulp van een vacuimpomp.
(Ontlucht altijd via het serviceluik van zowel de hogedruk- als de lagedrukpijp.)
Zodra het vacuiim een waarde van 650 Pa [abs] bereikt, dient u nog tenminste
één uur duur te gaan met ontluchten.

* Voer nooit ontluchting uit met behulp van koelstof.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

® Systeemanalysator Laag-knop © Hoog-knop
® Kogelklep ® Vioeistofpijp ® Gaspijp
© Dienstopening ® 3-wegverbindingsstuk
O Klep @ Klep ® Cilinder met R410A
© Weegschaal & Vacuiimpomp ® Naar binnenunit
© Buitenunit
Opmerking:

e Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid koelvloeistof bijvult. Sluit ook
altijd het systeem af met vioeibare koelstof. Teveel of te weinig koelstof
zal problemen veroorzaken.

* U dient een verdeelventiel, vulslang en andere onderdelen voor de koel-
stof te gebruiken die staat aangegeven op het apparaat.

¢ Gebruik een gravimeter. (Een exemplaar dat kan meten tot 0,1 kg.)

¢ Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.
(Aangeraden vacuiimmeter: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum
Gauge)

Gebruik ook een vacuiimmeter die 65 Pa [abs] of meer bereikt na 5 minu-
ten in werking te zijn geweest.

® Bijvullen van koelstof

Aangezien de gebruikte koelstof bij het apparaat niet-azeotropisch is, dient
deze in vloeibare toestand te worden bijgevuld. Dientengevolge dient u de
vloeibare koelstof, bij het vullen van het apparaat met koelstof vanuit een cilin-
der zonder sifonpijp, bij te vullen door de cilinder ondersteboven te houden,
zoals hieronder wordt getoond. Indien de cilinder een sifonpijp heeft (zoals
getoond in de figuur rechts), kan de koelstof worden bijgevuld terwijl de cilin-
der rechtop staat. Bestudeer daarom de specificaties van de cilinder nauwkeu-
rig. Indien het apparaat wordt bijgevuld met koelstofgas, dient u alle koelstof te
vervangen door nieuwe koelsotf. Gebruik niet de koelstof die in de cilinder
achterblijft.

[Fig. 9.3.3] (P.4)
® Afzuigpijp In het geval dat de cilinder geen afzuigpijp heeft

9.4. Warmte-isolatie van de koelstofpijpen

Zorg voor warmte-isolatie van de koelstofpijpen door de vloeistof- en gaspijpen
apart met hittebestendig polyethyleen van voldoende dikte te bedekken en wel zo
dat er geen gat zit bij de verbinding tussen het binnenapparaat en het isolatie-
materiaal en de isolerende materialen zelf. Wanneer de isolatie niet goed is, ont-
staan er mogelijk condensatiedruppels, enz. Geef vooral aandacht aan isolatie
van de tussenruimte boven het plafond.

10. Bedrading

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Staaldraad Pijp
© Olieachtige asfaltmastiek of asfalt ~ © Isolatiemateriaal A
® Buitenkant B

Isolatie- | Glasvezel + Staaldraad
materiaal ) . ) .
A Kleefmiddel + Hittebestendig polyethyleenschuim + Kleefband
Buitenkant Binnen Vinylband
ul eEr; an Open vloer Waterdichte hennepstof + Verhard asfalt
Buiten Waterdichte hennepstof + Zinken plaat + Olieachtige verf
Opmerking:

e Wanneer u een overdekking van polyethyleen gebruikt, is dakbedekking
met asfalt niet nodig.
e Er hoeft geen warmte-isolatie te worden aangebracht voor elektrische
bedrading.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Vloeistofleiding Gaspijp © Elektrische draad
© Afplakband ® Isolatiemateriaal
[Fig. 9.4.3] (P.5)

Pijpen door muren, vioeren en daken
[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> Binnenmuur (verborgen) <B> Buitenmuur
<C> Buitenmuur (blootgesteld) <D> Vloer (Waterdicht maken)
<E> Pijpkoker op het dak

<F> Het doordringende deel op brandgrens en grensmuur

® Mof Isolatiemateriaal

© Bekleding © Dichtingsmateriaal
® Band ® Waterdichte laag

© Mof met rand ® Bekledingsmateriaal
® Specie of ander onbrandbaar dichtingsmateriaal

@ Onbrandbaar isolatiemateriaal

Wanneer een gat met specie wordt gevuld, bedek het doordringende deel met een
stalen plaat zodat het isolatiemateriaal niet in elkaar geduwd wordt. Gebruik voor
dit deel onbrandbare materialen voor zowel isolatie als bedekking. (Er dient geen
vinyl voor bedekking gebruikt te worden.)

« Isolatiemateriaal voor de leidingen die op locatie moet worden aangebracht,
moet aan de volgende specificaties voldoen:

Afmeting leiding
06,35 tot 25,4 mm 228,58 tot 38,1 mm
Dikte 10 mm min. 15 mm min.
Temperatuurbestendigheid

100 °C min.

*

Wanneer u de leidingen in een omgeving met een hoge temperatuur en/of
vochtigheid installeert, bijvoorbeeld op de bovenste verdieping van een ge-
bouw, moet u mogelijk dikker isolatiemateriaal gebruiken dan in de boven-
staande tabel wordt aangegeven.

Wanneer u zich moet houden aan bepaalde specificaties afkomstig van de

klant, moet u controleren of deze wel in overeenstemming zijn met de specifi-
caties uit de bovenstaande tabel.

10.1. Voorzichtig

@ Volg de voorschriften van uw overheidsorgaan voor technische standaards
met betrekking tot elektrische apparaten, bedradingsvoorschriften en aanwij-
zingen van elk elektriciteitsbedrijf.

@ Bedrading voor de bediening (die vanaf nu transmissieleiding genoemd wordt)
moet apart (5 cm of meer) van de voedingskabel worden aangelegd zodat
deze niet wordt beinvloed door elektrische ruis van de voedingskabel. (Plaats
de transmissieleiding en de voedingskabel niet in dezelfde elektriciteitsbuis.)

® Zorg voor de voorgeschreven aarding voor het buitenapparaat.

@ Geef wat ruimte rond de bedrading van de doos met elektrische onderdelen
van de binnen- en buitenapparaten, want deze doos moet soms verwijderd
worden bij onderhoudswerkzaamheden.

® Verbind de voedingskabel nooit met het aansluitbed van de transmissieleiding.
Wanneer u dit doet, branden de elekirische onderdelen door.

® Gebruik tweeaderige afschermkabels voor de transmissieleiding. Wanneer
transmissieleidingen van verschillende systemen verbonden worden met de-
zelfde meeraderige kabel, veroorzaakt de daaruit voortvloeiende slechte ver-
zending en ontvangst foutieve werking.

@ Alleen de gespecificeerde transmissieleiding moet aangesloten worden aan
het aansluitblok voor transmissie van het buitenapparaat.
(Transmissieleiding om aangesloten te worden op een binnenapparaat: Aansluit-
blok TB3 voor een transmissieleiding. Anders: Aansluitblok TB7 voor centrale
bediening)
Bij foutieve aansluiting zal het systeem niet werken.

Wanneer een aansluiting moet worden gemaakt met de hoofdbedienings-
eenheid of apparaten van verschillende koelsystemen in groepsverband moe-
ten werken, moet een transmissieleiding voor bediening gelegd worden tus-
sen de buitenapparaten. Sluit deze bedieningsleiding aan tussen de aansluit-
blokken voor centrale bediening. (2-dradige leiding zonder polariteit)
Wanneer apparaten van verschillende koelsystemen samenwerken zonder de
aansluiting op de hoofdbedieningseenheid, dient u de invoegklem van de kort-
sluitverbindingsklem van CN41 van één buitenapparaat naar CN40 te verplaat-
sen.

® De groep wordt ingesteld met behulp van de afstandsbedieningseenheid.

-l
pd
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10.2. Bedieningsdoos en aansluitpositie van

bedrading

Sluit de transmissieleiding voor binnenapparaten aan op het aansluitblok voor
de transmissielijn (TB3) of sluit de bedrading tussen buitenapparaten of de
bedrading met het centrale besturingssyteem aan op het aansluitblok voor
centrale besturing (TB7).

Wanneer u afgeschermde bedrading gebruikt, dient u de afscherming van de
transmissieleiding van het binnenapparaat aan te aarden via de aardschroef
() en de afscherming van de leiding tussen de buitenapparaten en het cen-
trale besturingssysteem te aarden op de aansluitklem (S) voor de afscherming
op het aansluitblok (TB7) van het centrale besturingssysteem. Daarnaast moet,
in het geval van buitenunits waarbij de aansluitklem voor de netspanning CN41
is vervangen door CN40, de aansluitklem voor afscherming (S) van het aansluit-
blok voor centrale bediening (TB7) ook worden geaard via de aardschroef ().
Zorg dat de bedrading goed met de kabelband aan de onderkant van het
aansluitblok is bevestigd, zodat het aansluitblok is beveiligd tegen uitwendige
krachten. Als een uitwendige kracht op het aansluitblok wordt uitgeoefend, kan
dit leiden tot beschadiging van het blok, kortsluiting, een aardfout of brand.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Netvoeding
© Aardschroef

Transmissieleiding

Leidingbevestigingsplaten (227, 933, 246, 853) worden meegeleverd.Leid het
netsnoer en de transmissieleidingen door de juiste doordrukopeningen en ver-
wijder vervolgens de afdekking van de doordrukopening aan de onderkant van
de aansluitdoos en sluit de draden aan.

Sluit het netsnoer aan op de bedieningsdoos m.b.v. een kabeldoorvoer die
spankrachten kan opvangen (een PG-aansluiting of iets dergelijks).

Maak de opening smaller met behulp van een buis om te voorkomen dat kleine
dieren naar binnen dringen.

Voorbeelden van bedrading

Naam bedieningseenheid, aanduiding en toegestane aantal bedienings-
eenheden.

1

0.3. Bedrading transmissiekabels

@ Typen bedieningskabels

1.

Bedrading transmissiekabels

Typen van transmissiekabels: Afschermdraad CVVS of CPEVS
Kabeldoorsnede: Meer dan 1,25 mm?

Maximaal toegestane kabellengte: Minder dan 200 m

Maximumlengte van de transmissiekabels voor centrale bediening en de
verbindingskabels tussen binnenunit en buitenunit (maximumlengte via binnen-
unit): 500 m.

De maximumlengte van de bedrading tussen de voedingseenheid voor de
transmissiekabels op de transmissiekabels (voor centrale bediening en elke
buitenunit) en systeembediening is 200 m.

Afstandsbedieningskabel
M-NET-afstandsbediening

Type afstandsbedieningskabel | 2-aderige (onafgeschermde) kabel met kabelbekleding

Kabeldoorsnede 0,3 tot 1,25 mm? (0,75 tot 1,25 mm?)*

Gebruik bij een lengte van meer dan 10 m, een
kabel met dezelfde specificaties als 1. Bedra-
ding transmissiekabels

Opmerkingen

MA-afstandsbediening

Type afstandsbedieningskabel | 2-aderige (onafgeschermde) CVV-kabel met kabelbekleding

Kabeldoorsnede 0,3 tot 1,25 mm? (0,75 tot 1,25 mm?)*

Maximaal 200 m

Opmerkingen

*

Bij verbinding met een eenvoudige afstandsbediening.

Naam Code Mogelijke unitaansluitingen
Bedieningseenheid buitenapparaat | Regeleenheid met variabel vermogen OoC —
Bedieningseenheid binnenapparaat | Regeleenheid voor binnenunit IC 1 tot 32 units per OC (*1)
Afstandsbedieningseenheid Afstandsbediening (*1) RC Maximaal 2 units per groep
Overig Transmissieversterker RP 0 tot 1 unit per OC (*1)

*1 Afhankelijk van het aantal aangesloten regeleenheden voor binnenunits hebt u mogelijk een transmissieversterker (RP) nodig.

Voorbeeld van de groepswerking met meerdere buitenapparaten (afschermdraden en adresinstellingen zijn nood-
zakelijk)

<Voorbeeld van bedrading transmissiekabels>

[Fig. 10.3.1] M-NET-afstandbediening (P.5)
[Fig. 10.3.2] MA-afstandbediening (P.5)

[Fig. 10.3.3] Transmissieversterker (P.5)
Verplaats de draadbrug van CN41 naar CN40
Schakelaar 2-1: AAN (ingeschakeld)

Laat de draadbrug op CN41

® Groep 1 Groep 3

() Adres

<A>
<B>
<C>
© Groep5

<Bedradingsmethode en adresinstellingen>

a.
b.

©® Afschermdraad

® Subafstandsbedieningseenheid

Zorg ervoor dat afschermdraden gebruikt worden voor aansluitingen tussen buitenapparaat (OC) en binnenapparaat (IC), tussen OC en OC, en tussen IC en IC.

Gebruik voedingskabels om de aansluitklemmen M1 en M2 en de aansluitklem voor de aarddraad op het aansluitblok van de transmissiekabel (TB3) van elke buitenunit
(OC) aan te sluiten op de aansluitklemmen M1, M2 en S op het aansluitblok voor de transmissiekabel van de binnenunit (IC).

Sluit aansluitklemmen 1 (M1) en 2 (M2) van het transmissiekabelblok van binnenapparaat (IC) met het laatste adres in dezelfde groep aan op aansluitblok van de

afstandsbedieningseenheid (RC).

Sluit de aansluitklemmen M1, M2 en S op de aansluitblokken (TB7) voor centrale bediening op beide buitenapparaten (OC) op elkaar aan.

Verander de jumperklem op het bedieningsbord van CN41 naar CN40 voor slechts een enkel buitenapparaat.

Sluit aansluitklem S op het aansluitblok voor centrale bediening (TB7) van de buitenunit (OC), waarbij de draadbrug in de vorige stap is verplaatst naar CN40, aan op de

aardschroef |1, | op de schakeldoos.
Stel de schakelaar voor de adresinstelling in zoals hieronder wordt getoond.

Als u het adres van het buitenapparaat op 100 wilt instellen, dient u de schakelaar voor het instellen van het adres in te stellen op 50.

Apparaat Bereik Instellingsmethode
IC (Hoofd) 01 tot 50 Stel het laatste adres in in dezelfde groep van binnenapparaten
IC (Ondergeschiki) 01 tot 50 Stel de adressep in van elk apparaat, anders dan de IC (Hoofd), in de groep van binnenapparaten. IC (Hoofd) moet
opeenvolgend zijn
Buitenapparaat 511tot 100 | Meest recente adres van binnenapparaten in hetzelfde koelsysteem + 50
M-NET R/C (Hoofd) 101 tot 150 | Adres IC (Hoofd) + 100
M-NET R/C (Ondergeschikt) | 151 tot 200 | Adres IC (Hoofd) + 150
MA R/C - Niet-vereiste adresinstelling (vereiste Hoofd/Subinstelling)

h. Stel meerdere buitenapparaten in als een groep vanaf de afstandsbedieningseenheid (RC) nadat de spanning is ingeschakeld. Zie de installatiehandleiding van de

afstandsbedieningseenheid voor meer informatie.



<Toegestane lengte>

@ M-NET-afstandbediening

+  Grootste lengte via buitenapparaten: Li+L2+L3+L4 en Li+L2+L3+Ls en Li+L2+Le < 500 m (1,25 mm? of dikker)
+  Grootste lengte transmissiekabel: L1 en La+L4 en Ls+Ls en Ls en L2+Le = 200 m (1,25 mm2 of dikker)

« Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: (1, (2, (3, (4 S10m (0,3 tot 1,25 mm?)
Wanneer de lengte groter is dan 10 m, gebruik dan afschermbedrading van 1,25 mm?2. De lengte van dit gedeelte (Ls) moet
worden meegenomen in de berekening van de maximale lengte en de totale lengte.

@ MA-afstandbediening
+  Grootste lengte via buitenapparaten (M-NET-kabel): L1+L2+L3+L4 en Li+L2+Le < 500 m (1,25 mm? of dikker)
+  Grootste lengte transmissiekabel (M-NET-kabel): L1en La+L4 en Les en L2+Le = 200 m (1,25 mm? of dikker)
+  Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: m1+m2 en mi+ma+ma+m4 < 200 m (0,3 tot 1,25 mm?)
® Transmissieversterker
+  Grootste lengte transmissiekabel (M-NET-kabel): D L1+L2+L3+Ls+Le = 200 m (1,25 mm?)
@ Li+Le+La+Ls+L7 £ 200 m (1,25 mm?)
@ L1+Le+La 200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+L3+L4, La+Ls+Ls+L7 S 200 m (1,25 mm?)
+  Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: ¢ 1, {2 <10 m (0,3 tot 1,25 mm?)

Als de lengte groter is dan 10 m, gebruik dan afgeschermde draad met een doorsnedeopperviakte van 1,25 mm? en
bereken de lengte van dat gedeelte (L4 en L7) dan in verhouding tot de totale lengte en de grootste afstand tot de afstands-
bediening.

10.4. Bedrading van netvoeding en capaciteit van apparatuur

Schematisch diagram voor bedrading (Voorbeeld)

[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Draadonderbrekingsschakelaar (Aardlekschakelaar) Stroomonderbrekers voor lekstroom © Buitenapparaat
©® Trekdoos ® Binnenapparaat

Draaddikte voor netvoeding en Aan/Uit-capaciteiten

Minimale draaddikte (mm?) Schakelaar (A) Onderbrekingsschakelaar
Hoofdkabel | Aftakking Aarde Capaciteit | Zekering | voor bedrading (NFB) Aardiekschakelaar
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 s of minder
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 s of minder
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 s of minder
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 s of minder
Buitenapparaat P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 s of m?nder
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 s of minder
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 s of minder
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 s of minder
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 s of minder
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 s of minder
Totale bedrilfsstroom- 16 A of m?nder 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A30 mA 0,1 s of minder
sterkte van binnenunit 25 A of minder 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 s of minder
32 A of minder 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 s of minder

-

Gebruik voor buiten- en binnenapparaat gescheiden stroomvoorzieningen.

2. Houd bij het aanbrengen van bedrading en verbindingen rekening met de plaatselijke omstandigheden (plaatselijke temperatuur, direct zonlicht, regenwater
enzovoort).

3. De aangegeven draadgrootte is het minimum voor metalen bedrading. Het elektriciteitssnoer moet 1 orde dikker zijn in verband met voltageverlies. Zorg
ervoor dat het voltage van de stroomvoorziening niet meer dan 10 % daalt.

4. De bedrading moet voldoen aan de plaatselijke eisen.

5. De elektriciteitssnoeren voor onderdelen van apparaten die buiten worden gebruikt, mogen niet lichter zijn uitgevoerd dan flexibel snoer met polychloropreen
omhulsel (ontwerp 245 IEC57). U kunt bijvoorbeeld YZW-bedrading gebruiken.

6. Bij het installeren van de airconditioner moet worden voorzien in een schakelaar met tenminste 3 mm afstand tussen de contacten in elk van de polen.

AN Waarschuwing:

e Zorg ervoor dat de gespecificeerde draden gebruikt worden zodat geen externe kracht uitgeoefend wordt op de klemaansluitingen. Wanneer de aansluitin-
gen niet stevig bevestigd zijn, kan dit verhitting of brand veroorzaken.

e Leterop datude juiste soort overstroombeveiligingsschakelaar gebruikt. De geproduceerde overstroom zou namelijk voor een deel uit gelijkstroom kunnen
bestaan.

A Voorzichtig:

e Een installatieruimte kan de bevestiging van een aardlekschakelaar vereisen. Wanneer geen aardlekschakelaar is aangebracht, kan dit elektrische schokken
veroorzaken.

¢ Gebruik alleen onderbrekingsschakelaars en zekeringen met de juiste capaciteit. Het gebruik van een zekering, draad en koperdraad met een te grote
capaciteit kan storingen van het apparaat of brand veroorzaken.
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11. Proefdraaien

11.1. De volgende verschijnselen vormen geen probleem (noodsituatie)

Verschijnsel

Weergave op afstandsbediening

QOorzaak

Koeling (verwarming) werk niet bij binnen-
apparaat

“Cooling (heating)” knippert

Wanneer een ander binnenapparaat bezig is met verwarming (koeling), werkt de
koeling (verwarming) niet op het binnenapparaat.

De automatische schoep draait vrij.

Normale weergave

Vanwege de bediening van de automatische schoep kan hij, vanuit de beneden-
waartse blaasstand, overgaan naar de horizontale stand bij koeling in het geval
dat de benedenwaartse blaasstand gedurende 1 uur plaats heeft gevonden. Bij
ontdooien gedurende verwarming, warmte-aanpassing en met thermostaat UIT,
gaat hij automatisch naar de horizontale blaasstand.

Ventilatorinstelling verandert gedurende ver-
warming.

Normale weergave

Bediening bij ultralage snelheid begint wanneer de thermostaat UIT staat.
Wanneer de thermostaat AAN staat zorgt lichte lucht er automatisch voor dat er
overgegaan wordt naar de instelling door tijd of pijptemperatuur.

Ventilator stopt tijdens verwarming.

Ontdooiweergave

De ventilator moet tijdens ontdooien stoppen.

Ventilator stopt niet terwijl werking stopgezet
is.

Niets verlicht

De ventilator moet gedurende 1 minuut na het uitschakelen blijven lopen om
achtergebleven warmte af te voeren (alleen bij verwarming).

Ventilator gaat niet aan na inschakelen SW.

Klaar voor verwarming

Ultralage snelheid gedurende 5 minuten nadat SW op AAN staat of totdat pijp-
temperatuur 35 °C wordt, daarna bediening op lage snelheid gedurende 2 minu-
ten, en dan treedt de ingestelde waarde in werking (Warmteaanpassing).

Buitenapparaat gaat niet aan door knop in te
schakelen.

Normale weergave

Wanneer buitenapparaat afgekoeld is en koelvloeistof in rust is, dan vindt er ge-
durende 30 minuten opwarming plaats om de compressor te verwarmen. (alleen
P200)

Alleen de ventilator loopt gedurende deze periode.

“HO-indicator brandt op afstandsbediening | “HO” knippert Systeem wordt bestuurd.

van binnenapparaat voor ongeveer twee mi- Gebruik de afstandsbediening weer zodra “HO” verdwijnt.

nuten wanneer algemene netvoeding wordt

AAN gezet.

Afwateringspomp stopt niet als het apparaat | Geen licht Nadat het koelen is gestopt, gaat het apparaat gedurende 3 minuten door met

wordt uitgeschakeld.

het gebruik van de afwateringspomp en houdt dan op.

Afwateringspomp houdt niet op terwijl het

apparaat al is uitgeschakeld.

Het apparaat gaat door met het gebruik van de afwateringspomp wanneer
afwatering nodig is, zelfs gedurende een stop.

12. Gegevens op kenplaatje

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Koelstof (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Toegestane druk (Ps) Hoge druk (HP): 4,15 MPa, lage druk (LP): 2,21 MPa
Nettogewicht kg 218 [ 233 [ 233 233 [ 275 | 455 | 455 | 455 455 455
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AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN




indice

1.

Nookrwb

INStrugdes de SegUraNGa ..........cccvvveeriiiiiiiiii s 65
1.1. Antes da instalagdo e do trabalho eléctrico............ccccccvreennene 65
1.2. Precaugdes com dispositivos que utilizem o refrigerante
R410A

1.3. Antes de instalar.
1.4. Antes da instalagdo — trabalho eléctrico ...........ccoceveivriennns 66
1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de funcionamento ............. 66

Acerca do produto
Combinagdo com as unidades interiores
Confirmagéo das pecas fornecidas
Espago requerido em torno da unidade
Método de elevagao
Instalagao da unidade.....

7.1. Instalagao
Instalagao da tubagem de refrigerante
8.1. Cuidado

8.2. Sistema de tubagem de refrigerante ....

1. Instrucoes de seguranca

—
—

. Cablagem

. Informagodes apresentadas na placa de valores ...

Carregamento adicional de refrigerante ............ccccceovvviiiiiciniicinien, 69
9.1. Célculo do carregamento adicional de refrigerante.................. 69

9.2. Precaugbes relativas a ligagao da tubagem e a operagao
A VAIVUIA ..o s 69

9.3. Teste de estanquicidade ao ar, evacuagao e carga
de refrigerante
Isolamento térmico da tubagem de refrigerante

9.4.

10.1. Cuidado ...
10.2. Caixa de controlo e posigédo de ligagdo da cablagem ....
10.3. Cablagem de cabos de transmissao
10.4. Cablagem da corrente principal e capacidade do

EQUIPAMENTO ...ttt 73

. Teste de funCioNamMENTO ........coouiiiiiei e 74

11.1. Os seguintes fenémenos ndo constituem avaria
(emergéncia)

1.1. Antes dainstalaco e do trabalho eléctrico

» Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Instrucdes
de seguranca”.

P As “Instrucées de seguranca” referem aspectos de grande
importancia relativos a seguranca. Observe-os.

Simbolos utilizados no texto
/N Aviso:

Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou mor-
te ao utilizador.

/N Cuidado:

Descreve as precaucdes a tomar para evitar danificar a unidade.

Simbolos utilizados nas ilustracoes

> X 1%

: Indica uma acgao a ser evitada.
: Indica que devem ser observadas instrucdes importantes.
: Indica uma peca que deve ser ligada a terra.

: Perigo de choques eléctricos. (Este simbolo encontra-se afixado no rétulo
da unidade principal.) <Cor: amarela>

N\ Aviso:
Leia cuidadosamente os rétulos afixados na unidade principal.

/N Aviso:

Peca ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale

o ar condicionado.

- A deficiente instalagédo levada a cabo pelo utilizador podera dar origem a
fugas de agua, choques eléctricos ou incéndio.

Instale a unidade num local que possa suportar o seu peso.

- Uma resisténcia insuficiente podera fazer com que a unidade caia, provo-
cando ferimentos.

Utilize os cabos eléctricos indicados e efectue as ligagdes com seguran-

ca de forma que a forga exterior do cabo nao seja aplicada nos terminais.

- A ligagao e aperto inadequados poderdo ocasionar formagao de calor e
provocar um incéndio.

Prepare para ventos fortes e tremores de terra e instale a unidade no

local especificado.

- Ainstalagao imprépria podera derrubar a unidade e provocar ferimentos.

Utilize sempre um filtro e outros acessérios especificados pela Mitsubishi

Electric.

- Pega a um electricista qualificado que proceda a instalagao dos acessorios.
A sua deficiente instalagcdo podera dar origem a fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nunca proceda a reparacdo da unidade. Caso o ar condicionado tenha

de ser reparado, consulte o seu concessionario.

- Se a unidade for mal reparada, poderao ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

Caso se verifiquem fugas de gas de refrigeracdo durante as operacoes

de instalacao, proceda ao arejamento do compartimento.

- Se o gas refrigerante entrar em contacto com uma chama, liberar-se-ao
gases toxicos.

Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrucées.

- Se a unidade for mal instalada, poderao ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Peca a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de

electricidade, em conformidade com as “Normas de Engenharia de Apa-

relhagem Eléctrica” e as “Regulamentac6es sobre Cablagem de Interior”

e com as instruc6es do presente manual, utilizando sempre um circuito

especial.

- Caso a capacidade da fonte de energia seja inadequada ou a instalagao eléc-
trica seja mal executada, poderao ocorrer choques eléctricos ou incéndio.
Instale com seguranca a tampa (painel) do terminal da unidade exterior.
- Se a tampa (painel) do terminal ficar mal instalada, podera deixar passar
poeiras ou agua para a unidade exterior e provocar incéndios ou choques

eléctricos.

Ao instalar e deslocar o ar condicionado para outro local, encha-o unica-

mente com refrigerante, especificado na unidade.

- Se misturar um refrigerante diferente ou ar com o refrigerante original, po-
dera provocar o mau funcionamento do ciclo de refrigeragdo, além de se
arriscar a danificar a unidade.

Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar

medidas por forma a evitar que a concentracao do refrigerante exceda o

limite de seguranca, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu concessionario acerca das medidas adequadas para
evitar exceder o referido limite. Caso se verifiquem fugas de refrigerante e a
consequente ultrapassagem do limite de seguranga, corre o risco de provo-
car falta de oxigénio no compartimento.

Sempre que retirar e reinstalar o ar condicionado, consulte o seu con-

cessionario ou um técnico qualificado.

- Seinstalar mal o ar condicionado, poder& dar origem a fugas de agua, cho-
ques eléctricos ou um incéndio.

Ap6s ainstalacao, certifique-se de que nao existem fugas de gas refrige-

rante.

- Se houver fugas de gas refrigerante e estas forem expostas a um aquece-
dor com ventilador, um aquecedor, forno ou outra fonte de calor, poder-se-
8o formar gases toxicos.

Nao refaca nem altere as programacées dos dispositivos de seguranca.

- Se o interruptor de pressao, o interruptor térmico ou outro dispositivo de
protecgéo for eliminado e funcionar a forga, ou se utilizar outras pecas que
nao as indicadas pela Mitsubishi Electric, podera provocar um incéndio ou
explosao.

Para se desfazer deste produto, consulte o seu vendedor.

O técnico do sistema e de instalacido devera assegurar seguranca con-

tra fugas de acordo com os regulamentos locais ou normas.

- Seguir as normas pode ser aplicavel se os regulamentos locais néo estive-
rem disponivee

Tenha especial aten¢do com o local, tal como uma cave, etc. onde o gas

de refrigeracdo nao se pode dispersar na atmosfera, visto que o gas re-

frigeracao é mais pesado que o ar.

Em relacao ao tipo de entrada de Ar puro, o local de instalacao deve ser

seleccionado cuidadosamente, pois o ar exterior pode entrar directamente

no compartimento quando o terméstato se encontra desligado.

- A exposigdo directa de ar vindo do exterior pode provocar efeitos nocivos
nas pessoas e alimentos.




1.2. Precaucoes com dispositivos que utili-
zem o refrigerante R410A

/\ Cuidado:
¢ Nao utilize a tubagem de refrigeracao existente.

- Ovrefrigerante e o 6leo de refrigeragao precedentes da tubagem ja existente
contém uma grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao
do 6leo de refrigeracao da nova unidade.

- O R410A é um refrigerante de alta pressao e pode causar o rebentamento
da tubagem existente.

¢ Utilize tubagem de refrigerante feita em cobre de fosforo desoxidado e
tubagens de liga em cobre sem costura e tubos. Além disso, é preciso
que as superficies interna e externa dos tubos estejam limpas e sem
enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade
ou quaisquer outros contaminantes perigosos.

- A presenga de contaminantes no interior da tubagem de refrigeragao pode
causar a deterioragao do dleo residual refrigerante.

¢ Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalacao ao abrigo das intem-
péries e com ambas as extremidades tapadas até ao momento de serem
soldadas. (Guarde os cotovelos e outras juntas num saco de plastico.)

- Se entrar poeira, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, o 6leo pode-
ra deteriorar-se e danificar o compressor.

¢ Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) como dleo de refrigerador para revestir as ligacées de aba saliente

e de flange.

- O 6leo de refrigerador degrada-se se for misturado com uma grande quan-
tidade de 6leo mineral.

e Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

- Se utilizar gés refrigerante para fechar o sistema, a composicao do refrige-
rante no cilindro alterar-se-a, podendo levar a diminuigdo do rendimento.

e Utilize unicamente refrigerante R410A.

- Se um outro refrigerante (R22, etc.) for misturado com o R410A, o cloro do
refrigerante podera deteriorar o 6leo do refrigerante.

¢ Utilize uma bomba de vacuo com uma valvula de retencéo de fluxo inverso.

- O 6leo da bomba de vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e
fazer com que o dleo de refrigeragao se deteriore.

¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes tradicionais.

(Diversos instrumentos de medida, tubo flexivel de carga, detector de

fugas de gas, valvula de retencdo de fluxo inverso, base de carga do

refrigerante, equipamento de recuperacao de refrigerante.)

- Se o refrigerante convencional e o 6leo refrigerante forem misturados com o
R410A, podera deteriorar o refrigerante.

- Se misturar agua no R410A, podera deteriorar o refrigerante.

- Uma vez que o R410A n&o contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais nao apresentaréo qualquer reacgao na sua pre-
senga.

¢ Nao utilize um cilindro de carga.

- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrigerante.

¢ Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou dgua para o ciclo do refrigerante, este
poder-se-a deteriorar.

1.3. Antes de instalar
/N Cuidado:

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas com-

bustivel.

- Se ocorrerem fugas de gas e este se acumular junto a unidade, podera
provocar uma exploséo.

* Nao utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam ali-
mentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisao ou obras
de arte.

- A qualidade dos alimentos, etc. poder-se-a deteriorar.

¢ Nao utilize ar condicionado em ambientes especiais.

- O dleo,ovapor e os fumos sulfuricos, etc. poderao diminuir significativamen-
te o rendimento do ar condicionado ou danificar as suas pegas.

* Quando instalar a unidade num hospital, estacao de comunicacoes ou
num local semelhante, tenha o cuidado de instalar proteccéao suficiente
contra as interferéncias.

- O equipamento inversor, gerador de energia privado, equipamento médico
de alta frequéncia ou equipamento de comunicagao via radio poderao pro-
vocar perturbagdes no funcionamento do ar condicionado, ou mesmo uma
avaria. Por seu turno, o ar condicionado podera afectar esse equipamento
ao criar interferéncias que perturbem o tratamento médico ou a transmissao
de imagens.

¢ Nao instale a unidade numa estrutura que possa provocar fugas.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80 % ou se o tubo de
drenagem estiver obstruido, podera ocorrer condensagéo na unidade interi-
or. Se for necessario, proceda a operagoes de recolha de drenagem junta-
mente com a unidade exterior.

1.4. Antes da instalacdo - trabalho eléctrico
/\ Cuidado:

e Ligue a unidade a terra.

- Nunca ligue o fio de terra a tubagem de gés ou de agua, haste de para-raios
ou linhas de terra telefénicas. A deficiente ligagao a terra podera provocar a
ocorréncia de choques eléctricos.

* A fase invertida nas linhas L (L1, L2, L3) pode ser detectada (Coord. do
erro: 4103), mas a fase invertida das linhas L e da linha N pode nao ser
detectada.

- Algumas partes eléctricas poderdo ser danificadas quando a energia é
fornecida através de uma ligagao eléctrica errada.

¢ Instale o cabo eléctrico de forma que este nao fique sujeito a tensées.

- A tensao podera partir o cabo, provocar a formagao de calor e
consequentemente um incéndio.

e Se for necessario, instale um disjuntor de fugas de corrente.

- Se nao estiver instalado um disjuntor de fugas de corrente poderdo ocorrer
choques eléctricos.

¢ Utilize cabos eléctricos de capacidade e poténcia nominal suficientes.

- Os cabos muito pequenos poderdo ocasionar fugas de corrente, gerar calor
e provocar um incéndio.

e Utilize unicamente um disjuntor ou fusivel com a capacidade indicada.
- Um fusivel ou um disjuntor com uma capacidade mais elevada, ou um fio

eléctrico de ago ou de cobre poderao provocar uma avaria geral da unidade
ou um incéndio.

* Nao lave as unidades do ar condicionado.

- Ao lava-las podera apanhar um choque eléctrico.

e Certifique-se de que a base de instalacdo nao esta danificada pelo uso
excessivo.

- Se néo resolver este problema, a unidade podera cair e provocar ferimentos
pessoais ou danos graves no equipamento.

* Instale a tubagem de drenagem de acordo com as indicacées do presen-
te Manual, a fim de garantir uma drenagem adequada. Proceda ao isola-
mento térmico da tubagem para evitar formacao de condensacao.

- Tubagem de drenagem inadequada pode fazer com que caia &gua podendo
danificar o mobiliario e outros bens.

* Tenha cuidado quando transportar o produto.

- Os produtos que pesam mais de 20 kg ndo devem ser transportados por
uma pessoa.

- Alguns produtos utilizam fitas PP para embalagem. Nao utilize quaisquer
fitas PP como um meio de transporte. E perigoso.

- Nao toque nas palhetas de refrigeragao do permutador de calor, pois pode-
ra cortar-se.

- Quando transportar a unidade exterior, segure-a pelas posi¢des especificadas
na base da unidade. Além disso, prenda-a em quatro pontos de apoio para
que nao deslize para os lados.

¢ Elimine os materiais de embalagem segundo as normas de seguranca.
- Os materiais de embalagem, como por exemplo pregos e outras pegas de

metal ou de madeira, poderédo provocar golpes ou outros ferimentos.

- Rasgue e deite fora sacos de plastico de embalagem, de forma que as crian-
¢as nao possam brincar com eles; caso contrario, correm o risco de asfixia.

1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de
funcionamento

/\ Cuidado:
¢ Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operagao.

- Iniciar o funcionamento imediatamente apés ligar o interruptor de alimenta-
¢ao principal pode resultar em danos irreversiveis nas partes internas. Man-
tenha o interruptor ligado durante a estagao operacional.

¢ Nao toque nos interruptores com os dedos molhados.

- Se tocar num interruptor com os dedos molhados podera apanhar um cho-

que eléctrico.
¢ Nao toque na tubagem de refrigeracao durante e imediatamente apés o
seu funcionamento.

- No decorrer e imediatamente ap6s o seu funcionamento, as tubagens de
refrigeragdo poderao estar quentes ou frias, consoante o local de passa-
gem do respectivo fluxo - através da tubagem de refrigeragédo, do compres-
sor e outras pecas do ciclo de refrigeracdo. Podera sofrer queimaduras
provocadas pelo calor ou pelo frio excessivos.

¢ Nao utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

- As pecas rotativas, quentes ou em alta voltagem poderao dar origem a
ferimentos.

* Nao desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a operacao.

- Aguarde sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a electricida-
de. Caso contrario, poderdo ocorrer fugas de agua e problemas.

* Nao toque na superficie do compressor quando efectuar algum servico.

- Se a unidade estiver ligada a corrente e ndo estiver em funcionamento, o
aquecimento na base do compressor esta em funcionamento.



2. Acerca do produto

» Esta unidade utiliza refrigerante do tipo R410A » Nao utilize a tubagem existente, pois contém cloro, o qual se encontra no
refrigerante e no 6leo de maquina de refrigeragao normais. Este cloro ira dete-
riorar o 6leo de maquina de refrigeragao existente no novo equipamento. A
tubagem existente ndo pode ser utilizada, pois a concepgao em termos de
pressao em sistemas que utilizam o R410A é superior aos sistemas que utili-

. " ) _ zam outros tipos de refrigerantes, podendo ocorrer o rebentamento dos tubos
« Algumas das ferramentas e equipamento utilizadas durante a instalagao de existentes.

sistemas que utilizam outro tipo de refrigerantes ndo podem ser utilizadas
com os sistemas que utilizam o R410A. Consulte o Manual Técnico para obter
mais informagoes.

« Atubagem dos sistemas que utilizam o R410A podera diferir da de sistemas
que utilizam refrigerante normal, pois a concepgdo em termos de pressao €
superior em sistemas que utilizam o R410A. Consulte o Manual Técnico para
obter mais informagées.

3. Combinacao com as unidades interiores

Modelo PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Nivel de ruido (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Pressdo estéatica externa 0 Pa
Unidades Capacidade total 50 ~130 %
interiores Modelo 20 ~ 250

Quantidade 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 | 1~22
Temperaturade | Tipo padréao Modo de arrefecimento: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB com a unidade externa na posigao inferior)
operagao Modo de aquecimento: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tipo de entrada | Modo de arrefecimento: 21 °CDB ~ 43 °CDB

de ar puro Modo de aquecimento: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Modelo PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Nivel de ruido (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Presséao estatica externa 0 Pa
Unidades Capacidade total 50 ~130 %
interiores Modelo 20 ~ 250

Quantidade 1~24 [ 1~24 [ 1~24 [ 1~32 [ 1~32
Temperaturade | Tipo padréao Modo de arrefecimento: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB com a unidade externa na posigao inferior)
operagao Modo de aquecimento: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tipo de entrada | Modo de arrefecimento: 21 °CDB ~ 43 °CDB

de ar puro Modo de aquecimento: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Confirmacao das pecas fornecidas

(® Placas de montagem da conduta (#53)| @ Placas de montagem da conduta (946)| @ Placas de montagem da conduta (233)| @ Placas de montagem da conduta (227)
Modelo | P200 — — 1 pc. 1 pg.
P250 ~ P350 — — 1pg. 1 p¢.
P400 ~ P650 1 pc. 1 pe. - —
(® Parafuso de rosca M4 ® Tubo de ligacéo (Aba) ® Tubo de ligacéo (Flange) (@ Embalagem (g interno: 23, @ externo: 35)
Modelo | P200 2 pgs. 1pg. - -
P250 ~ P350 2 pgs. - 1 pe. 1 pe¢.
P400 ~ P650 2 pgs. - 1 pg. 1 pc.

5. Espaco requerido em torno da unidade

[Fig. 5.0.1] (P.2) Nota:
<A> Vista superior <B> Vista lateral e Aaltura“H” da parte da frente e de tras da parede deve ficar contido nos
limites da altura global da unidade.

<C> Quando houver pouco espago para uma obstrugédo _
¢ Se a altura do painel for excedida, adicione a dimensao “h” da Fig. 5.0.1

® Frente Sem limite de altura da parede (esquerda e direita)
. . . para L1 e L2
© Guia de saida de ar (Fornecimento no local) © Deve estar aberto
® Altura da parede (H) ® Sem restrigdes na altura da parede (mm)
L1 L2
(mm) 450 | 450
L1 L2
450 450 Exemplo: Quando a dimensao “h” é de 100 mm,

i ao L1 é de 4 100 = .
(1) Base para o espago requerido a dimenséao L1 é de 450 + 100 = 550 mm

(2) Quando houver obstrugdo por cima da unidade (5) Instalacao colectiva e instalacao continua
« Espago necessario para a instalagao colectiva e para a instalagao continua:

3 uando o ar entra pelos lados direito e esquerdo da unidade . - ) ) -
@ a P q Quando instalar varias unidades, deixe o espagco suficiente entre cada bloco

» Aaltura“H" da parte frontal e posterior da parede deve ficar dentro dos limites para a passagem de ar e pessoas.

I lobal i X
da altura global da unidade * Aberto em duas direcgdes.

* Quando a altura da parede “H” exceder a altura total da unidade, adicione a

dimensao “h” da Fig. 5.0.1 para L1 e La. + Caso a altura “H” da parede exceda a altura global da unidade, aumente a

dimenséo “h” (h = altura da parede “H”” — altura global da unidade) até a di-
“h” = altura da parede “H" — altura total da unidade mensao marcada com *.

(4) Quando a unidade é rodeada de paredes « Caso haja uma parede na parte dianteira e posterior da unidade, instale con-
secutivamente até quarto unidades (Cada 3 unidades, no caso de P450 ~
P650) na parte lateral e deixe um espago de 1000 mm ou mais como espaco
de entrada/passagem para cada uma das quarto unidades (Cada 3 unidades
no caso de P450 ~ P650) .



6. Método de elevacao

[Fig. 6.0.1] (P.2)
/N\cCuidado:

Tenha muito cuidado ao transportar o produto.

- Os produtos que pesam mais de 20 kg ndo devem ser transportados apenas por uma pessoa.

- Utilizam-se bandas de PP para embalar alguns produtos. Como sao perigosas, ndo as utilize como meio de transporte.

- Néao toque com as maos desprotegidas nas alhetas de comutagdo de calor do radiador. Caso contrario, pode cortar as maos.

- Rasgue o saco de plastico da embalagem e elimine-o para que as criancas ndo brinquem com ele, podendo sufocar-se e morrer.

- Quando transportar a unidade exterior, suporte-a em quatro pontos. Transportar apoiada em trés pontos pode tornar a unidade exterior instavel e esta pode cair.

7. Instalacao da unidade

7.1. Instalacao

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® O gancho de fixagao M10 é obtido localmente. O canto nao esta assente.
« Fixe a unidade firmemente com parafusos para que a mesma néo caia em
caso de terremoto ou rajada de vento.
« Use concreto ou suporte angular para a fixagao da unidade.

« Avibragao pode ser transmitida a secgdo de instalagao e ruido e a vibragao
pode ser gerada, independentemente das instalagdes de instalagéo. Por con-
seguinte, preveja um amplo amortecimento da vibragdo (almofadas
amortecedoras, armagao amortecedora, etc.).

« Assegure-se de que todos os cantos estdo bem assentes. Se os cantos nao
estiverem bem assentes, os pés da instalagcdo podem vergar.

8. Instalacao da tubagem de refrigerante

M Aviso:

¢ Instale a unidade num local suficientemente sélido para suportar o res-
pectivo peso.
Qualquer perda de solidez pode provocar a queda da unidade e causar
ferimentos pessoais.

* Execute o trabalho de instalacdo de modo a proteger a unidade de ven-
tos fortes e terremotos.
Qualquer deficiéncia de instalagdo pode provocar a queda da unidade e
causar ferimentos pessoais.

Ao abrir os alicerces, preste-se muita atengéo a solidez do piso, a eliminagédo da
agua de drenagem <durante a operacéo, a 4gua de drenagem sai da unidade> e
aos circuitos da tubagem e da cablagem.

Precaucdes com a tubagem e a cablagem de descarga

Ao realizar a tubagem e a cablagem de descarga, assegure-se de que os alicer-
ces e o trabalho de apoio ndo bloqueiam a base pelos furos de passagem. Quan-
do efectuar a tubagem, faga os alicerces a uma altura de pelo menos 100 mm,
para que a tubagem possa passar sob a unidade.

A ligagédo da tubagem é um tipo terminal de derivagdo em que a tubagem de
refrigerante da unidade exterior esta ligada ao terminal e a cada uma das unida-
des interiores.

O método da ligagédo dos tubos é a seguinte: ligagdes de alargamento para as
unidades interiores, tubos de gas para as unidades exteriores, ligagdes de alarga-
mento para P200 e ligagdes soldadas para P250 ~ P650; tubos de liquido, liga-
coes de alargamento. Tenha em atengéo que as secgdes ligadas se encontram
soldadas.

/N Aviso:

Tenha sempre muito cuidado para evitar fugas de gas refrigerante enquanto
manipula fogo ou chamas. Se o gas refrigerante entrar em contacto com a
chama de qualquer fonte, como a de um forno a gas, apaga-se e gera gas
venenoso que pode envenenar. Nunca solde num lugar nao ventilado. Apés
a instalacdao da tubagem de refrigerante, verifique sempre se ha fugas de
gas.

8.1. Cuidado

Esta unidade utiliza refrigerante R410A. Siga as normas locais acerca da espes-
sura dos tubos e dos materiais aquando da sua escolha.
@ Utilize os seguintes materiais para instalagao da tubagem de refrigerante.

« Material: Utilize tubagem de refrigerante feita em cobre de fésforo
desoxidado. Além disso, certifique-se de que as superficies interna e ex-
terna dos tubos estao limpas e livres de enxofre perigosos, 6xidos, p6/
sujidade, particulas de aparas, 6leos, humidade, ou quaisquer outros
contaminantes.

A tubagem a venda no comércio contém muitas vezes poeira e outras matéri-
as. Limpe-a sempre, insuflando-lhe um géas seco inerte.

Tenha cuidado para evitar a entrada de poeira, agua ou outros contaminantes
na tubagem durante a instalagao.

Reduza o mais possivel o nimero de porgoes de curvas e descreva sempre
um raio o mais largo possivel.

® ® © ©

Observe sempre as restri¢oes inerentes a tubagem de refrigerante (tais como
o comprimento nominal, a diferenca entre altas e baixas pressoes e o diame-
tro da tubagem).

Caso contrario, pode haver uma avaria do equipamento ou uma diminuigdo da
capacidade de aquecimento/arrefecimento.

® A falta ou excesso de refrigerante provoca uma paragem de emergéncia da
maquina. Aquando da manutencéo, verifique sempre as notas relativas ao
comprimento do tubo e ao volume do refrigerante adicional nos dois locais, a
tabela de célculo do volume de refrigerante nas traseiras do painel de servigo
e a secgao de refrigerante adicional nos rétulos para o nimero combinado de
unidades interiores.

@ Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

Nunca utilize refrigerante para efectuar uma purga de ar. Evacue-o sempre
com uma bomba de vacuo.

©® Isole sempre adequadamente a tubagem. Se a isolagao for insuficiente, afec-
tara a capacidade do aquecimento/arrefecimento, goteja &gua da condensagédo
e pode haver outros problemas.

Quando ligar a tubagem do refrigerante, assegure-se de que a valvula esféri-
ca da unidade exterior esta totalmente fechada (regulagdo de fabrica) e acci-
one-a apenas quando terminar a ligagao da tubagem do refrigerante das uni-
dades exterior e interior, efectuar o teste de fuga de refrigerante e concluir o
processo de evacuagao.

@ Os residuos existentes nos antioxidantes disponiveis no mercado podem da-
nificar o equipamento. Solde apenas com materiais de soldadura inoxidaveis.
A utilizagao de outros materiais de soldadura podera danificar o compressor.
(Consulte o item 9.2. para obter detalhes mais pormenorizados acerca das
ligagdes dos tubos e do funcionamento das valvulas)

@ Nunca proceda a trabalhos de ligacdo de tubagem da unidade exterior
quando chover.

/N Aviso:

Quando instalar ou deslocar a unidade, nunca misture nada para além do

refrigerante especificado na unidade.

- A mistura de gas refrigerante, ar, etc. pode conduzir ao mau funcionamento do
ciclo de refrigeragdo e provocar danos graves.

/\ cuidado:
¢ Utilize uma bomba de vacuo com valvula de retencao de fluxo inverso.

- Se a bomba de vacuo néo estiver dotada de uma valvula de retengdo do
fluxo inverso, o 6leo da bomba podera retroceder para o ciclo do refrigerante
e provocar a deterioragao do éleo refrigerante e outros problemas.

¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes convencionais.

(Manémetro, tubo flexivel de carga, detector de fugas de gas, valvula de

controlo, base de carga do refrigerante, manémetro de vacuo, equipa-

mento de recuperacao de refrigerante)

- Se misturar o refrigerante convencional com 6leo refrigerante, podera dete-
riorar o éleo refrigerante.

- Se misturar 4gua podera deteriorar o 6leo refrigerante.

- Uma vez que o R410A n&o contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais nao apresentarao qualquer reacgao na sua pre-
senga.

* Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este
podera deteriorar-se.

* Nunca utilize a tubagem de refrigerante existente.

- Uma grande quantidade de cloro no refrigerante convencional e de 6leo de
refrigeragdo na tubagem existente deteriora o novo refrigerante.



¢ Guarde a tubagem a utilizar durante a instalacao no interior e mantenha
ambas as extremidades da mesma vedadas até a soldadura.
- Se entrar poeira, lixo ou dgua no ciclo refrigerante, o 6leo deteriora-se e o
compressor pode avariar.
¢ Nao utilize um cilindro de carga.
- A utilizagédo de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrige-
rante.
¢ Nao utilize detergentes especiais para lavar a tubagem.

8.2. Sistema de tubagem de refrigerante
Exemplos de ligacéo
[Fig. 8.2.1] (P.3)
Modelo exterior
Tubo de gas
[D] Capacidade total das unidades interiores

Tubo de liquido

9. Carregamento adicional de refrigerante

Numero do modelo

Totalidade dos modelos da unidade a jusante

Modelo do estojo de derivacao

A 1.2 derivagao para P450 ~ P650

A 1.2 derivagao para P700, P750, P800

Tubo de comunicagado de 4 derivagdes (Totalidade dos modelos da unidade a
jusante s 200)

Tubo de comunicagédo de 8 derivagdes (Totalidade dos modelos da unidade a
jusante s 400)

gD EE

=

=]

Tubo de comunicagdo de 10 derivagdes (Totalidade dos modelos da unidade a

jusante s 650)
Unidade exterior Primeira derivagao
Unidade interior ® Tampa

©12,7 quando superior a 90 m

N 2O ®

12,7 quando superior a 40 m

Quando sai de fabrica, a unidade externa esta carregada com o refrigerante. Dado
que este carregamento ndo contém a quantidade necessaria para toda a tubagem,
sera necessario um carregamento adicional, a efectuar no local, para cada linha
de refrigerante. Para que no futuro o servigo de manutengdo possa ser adequada-
mente efectuado, conserve sempre um registo da dimenséo e do comprimento de
cada linha de refrigerante e da quantidade de carregamento adicional, inscreven-
do-0 no espago previsto na unidade exterior.

9.1. Calculo do carregamento adicional de
refrigerante
» Calcule o volume do carregamento adicional segundo o comprimento total da
tubagem e a dimenséo da linha de refrigerante.

» Utilize a tabela a seguir apresentada como guia para calcular a quantidade de
carga adicional de modo a carregar o sistema de forma adequada.

+ Se o resultado do célculo tiver uma fracgao inferior a 0,1 kg, arredonde para o
0,1 kg mais préximo. Por exemplo, o resultado do calculo for 11,38 kg, arre-
donde para 11,4 kg.

<Carregamento adicional>

Carregamento Dimensé&o do tubo de Dimenséo do tubo de Dimens&o do tubo de
adicional de _ |liquido Comprimento liquido Comprimento liquido Comprimento
refrigerante total de 619,05 x 0,29 total de 915,88 x 0,2 total de 12,7 x 0,12
(ka) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Dimensao do tubo de Dimens&o do tubo de
. liquido Comprimento . liquido Comprimento o
total de 9,52 x 0,06 total de 96,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Exemplo>
Interior 1: 125 A:012,7 40m a:e9,52 10m
2:100 B: 29,52 10m b:@9,52 5m Segundo as
3:40 C: 29,52 15m c:96,35 10m condigoes
4:32 D: 29,52 10m d:96,35 10m infra:

5:63 e: 99,52 10m

O comprimento total de cada linha de liquido € o seguinte:
012,7:A=40=40m
0952:B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
26,35:c+d=10+10=20m
Por conseguinte,
<Exemplo de célculo>
Carregamento adicional de refrigerante

=40x0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

Valor de o
Capacidade total de ligagao das unidades interiores o
Modelos 81 a 160 1,5 kg
Modelos 161 a 330 2,0 kg
Modelos 331 a 480 2,5 kg
Modelos 481 a 630 3,0 kg
Modelos 631 a 710 4,0 kg
Modelos 711 a 890 5,0 kg

9.2. Precaucodes relativas a ligacao da
tubagem e a operacao da valvula

« Efectue a ligagao da tubagem e da valvula de operagdo com precisao.
«  Otubo de ligagao do lado do gas é montado na fabrica antes do transporte.

@ Para soldar o tubo de ligagdo com flange, retire o tubo de ligagdo com
flange da valvula esférica e solde-a da parte de fora da unidade.

@ Durante a remogao do tubo de ligagdo com flange, retire a vedagao
fornecida nas costas desta folha. Depois, cole-a na superficie da flange da
valvula esférica para evitar a entrada de poeira na valvula.

® Ocircuito de refrigerante é fechado para transporte com uma junta redon-
da e compacta para evitar a fuga de gas entre as flanges. Como ndo pode
ser executada nenhuma operacéo nesta fase, ndo se esqueca de substi-
tuir a junta por uma junta oca fixa a ligagao da tubagem.

@ Ao montar a embalagem oca, limpe a poeira agarrada a flange na super-
ficie da folha da flange e a embalagem. Revista ambos os lados da junta
com dleo de refrigeragao (Oleo de éster, dleo de éter ou alquilbenzeno
[pequena quantidade]).

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Feche a junta compacta
Embalagem oca

« Apos evacuagao e carregamento de refrigerante, assegure-se de que a pega
esta completamente aberta. Em caso de utilizagdo com a valvula fechada,
serd aplicada presséo anormal ao lado da alta ou da baixa presséo do circuito
de refrigerante, danificando o compressor, a valvula de 4 vias, etc.

« Utilizando a férmula, determine a quantidade de carregamento de refrigerante
adicional e, depois de concluir o trabalho de ligacao da tubagem, carregue
refrigerante adicional pela porta de servigo.

« Terminado o trabalho, aperte bem a porta de servigo e a tampa para nao gerar
fugas de gas.

« Asdimensbes dos mecanismos de ligamento dos sistemas que utilizam R410A
sdo superiores as dos sistemas que utilizam outros tipos de refrigerante de
modo a aumentar a estanquicidade do ar.

« Consulte a tabela apresentada em seguida para obter as dimensoes dos me-
canismos de ligamento e siga as normas locais. Vede a abertura do tubo com
material vedante (ndo fornecido) para evitar que pequenos animais se intro-
duzam no tubo, caso haja essa possibilidade.

dimensdes dos mecanismos de ligamento (mm)

diametro exterior tamanho em tamanho A
polegadas R410A
S 06,35 1/4" 9,1
< -— 29,52 3/8" 13,2
212,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
tamanho da porca de alargamento (mm)
diametro exterior tamanho em tamanho B
polegadas R410A
) N 06,35 1/4" 17,0
] \ J 29,52 3/8" 22,0
— |~ 212,70 1/2" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Valvula esférica (lado do gas/tipo de flange)]
<B> [Valvula esférica (lado do liquido)]
<C> [Valvula esférica (lado do gas/tipo de alargamento)]
<D> Esta figura apresenta a valvula no modo totalmente aberto.

® Haste da valvula
[Completamente fechada a saida da fabrica, aquando da ligagdo da tubagem,
da evacuagao e enchimento adicional de refrigerante. Abra completamente apés
a realizagao das operagdes supramencionadas.]

Pino de retencao [Evita que a haste da valvula rode 90° ou mais.]

© Junta de vedagao (acessério)
[Fabricante: Nichiasu corporation]
[Tipo: T/#1991-NF]




©® Tubo de ligagéo (acessorio)
[Utilize a junta de vedac&o e instale este tubo com seguranca na flange da valvu-

[Fig. 9.2.3] (P.4)

la para evitar eventuais fugas de gas. (Binario de aperto do parafuso: 40 N-m) NOta:_ . ) L. . i i
Aplique em ambas as superficies da junta uma camada de 6leo de méaquina de Se nao tiver chave dinamométrica, pode utilizar como medida o seguinte
método:

refrigeragéo. (6leo de éster, 6leo éter ou alquilo benzeno [pouca quantidade])]
Aberto (Operar lentamente)

CNG)

Embalagem de cobre com tampa
[Remova a tampa e accione a haste da valvula. Reinstale sempre a tampa no fim
da operagédo. (Binario de aperto da tampa da haste da valvula: 23 ~ 27 N-m)]
© Porta de servigo
[Utilize-a para evacuagéo da tubagem de refrigerante e acrescente carga adicio-
nal no local.
Abra e feche a porta com uma dupla chave de bocas.
Reinstale sempre a tampa no fim da operagao. (Binario de aperto da tampa da
porta de servigo: 12 ~ 15 N'm)]
® Porca de alargamento
[Binario de aperto: Consulte a tabela presente na pagina seguinte.
Desaperte e aperte esta porca com uma dupla chave de bocas.
Revista a superficie de contacto de alargamento com éleo de refrigeragéo. (6leo
de éster, 6leo éter ou alquilo benzeno [pouca quantidade])]
® 9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
212,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
15,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Para os tipos P250 e P300, quando a tubagem é comprida e o tamanho do tubo é
prolongado em 12,7, ligue primeiro a um tubo de 9,52 e, em seguida, ligue a um
tubo de 212,7. (Os tubos de 99,52 podem ter um comprimento maximo de 1 m.)]
@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
028,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Para os tipos P250 e P300, quando a tubagem é comprida e o tamanho do tubo é
prolongado em ¢12,7, ligue primeiro a um tubo de 89,52 e, em seguida, ligue a um
tubo de ©12,7. (Os tubos de @9,52 podem ter um comprimento maximo de 1 m.)]
® Tubagem fornecida no local
[Soldar ao tubo de ligagao. (Quando soldar, use solda inoxidavel.)]

© 019,05 (PU(H)Y-P200)

Binério de aperto apropriado com chave dinamométrica:

Diam. externo do tubo de cobre (mm) Binario de aperto (N:m)
26,35 14218
29,52 35a42
12,7 50 a57,5
215,88 75280
219,05 100 a 140

Aperto standard do angulo:

Diametro do tubo (mm) Angulo de aperto (°)
06,35, 9,52 60 a 90
2912,7, 915,88 30a60

219,05 20a35

Durante o aperto de uma porca de alargamento com uma chave de bocas,
pode-se sentir, a dada altura, um aumento subito do binario de aperto. Deixe
imediatamente de apertar e desande entao a porca segundo os graus forne-
cidos na tabela acima referida.

/N\cCuidado:

Remova sempre o tubo de ligacao da valvula esférica e solde-o fora da

unidade.

- Se o tubo for soldado estando instalado, pode aquecer a valvula esférica e
provocar mau funcionamento da mesma ou uma fuga de gas. A tubagem,
etc. pode queimar-se no interior da unidade.

Use um éleo de éster, 6leo éter ou alquilo benzeno (pouca quantidade)

como o 6leo de maquina de refrigeracao na superficie de unido de dilata-

¢éao ou da flange.

- O 6leo de maquina de refrigeragao perde a qualidade se for misturado com
uma grande quantidade de 6leo mineral.

Mantenha a valvula esférica fechada até que o abastecimento de refrige-

rante para os tubos adicionado no local esteja completo. Abrir a valvula

antes de abastecer o refrigerante pode danificar a unidade.

Nao utilize um aditivo de deteccao de fugas.

9.3. Teste de estanquicidade ao ar, evacua-

cao e carga de refrigerante

@ Teste de estanquicidade

Efectue-o com a valvula esférica da unidade exterior fechada e pressurize a
tubagem de ligagéo e a unidade de ligagao a partir da porta de servigo fornecida
na valvula esférica da unidade exterior. (Pressurize sempre a partir das portas

de servigo do tubo de pressé&o alta e do tubo de pressao baixa.)
[Fig. 9.3.1] (P.4)

® Azoto gasoso Para a unidade interior
© Analisador do sistema Botao inf.
® Botao sup. Valvula esférica
© Tubo de liquido

@® Unidade exterior

Tubo de gas

©000e®

Porta de servigo

Tenha em atengdo as seguintes restrigdes quando efectuar um teste a
estanquicidade do ar de modo a evitar danificar o 6leo de maquina de refrigera-
¢ao. Também com um refrigerante ndo azeotrépico (R410A, etc.), uma fuga de
gas provoca alteragao da composigao e afecta o rendimento. Por isso, efectue o
teste de fugas de entrada de ar com muita atengao.

Teste de estanquicidade

Restricao

1. Pressurizagéo do azoto gasoso

(1) Depois de levar a pressao para a presséo estipulada (4,15 MPa) usando gas nitrogénio,
deixe-o repousar um dia. Se a pressao nao baixar, a estanquicidade ¢é boa.

Pelo contrério, se a presséo baixar, e uma vez que o local da fuga é desconhecido, é neces-
sario efectuar igualmente o seguinte teste da bolha.

(2) Apos a realizagao da pressurizagao supramencionada, pulverize as pegas de unido de alar-
gamento, as pegas soldadas, as flanges e outras pegas onde se possam localizar as fugas,
com um produto que faga bolhas (Kyuboflex, etc.) e observe visualmente se existe ou nédo
formagao de bolhas.

(3) Uma vez concluido o teste de estanquicidade, limpe o agente de formagao de bolhas.

» Se utilizar como gés de pressurizacdo um géas ou ar (oxigénio)
inflamavel, este podera incendiar-se ou explodir.

2. Pressurizagao utilizando gas refrigerante e azoto gasoso

(1) Ao pressurizar para uma presséo de gas de aproximadamente 0,2 MPa, pressuriza para a
pressao de design (4,15 MPa) ao usar gas de nitrogénio.

No entanto, ndo o faga de uma vez sé. Pare durante a pressurizacéo e certifique-se de que a
pressao nao baixa.

(2) Verifique se existem fugas de gas, inspeccionando as pecas de unido de alargamento, as
pegas soldadas, as flanges e outras pegas que possam ser mais sujeitas a fugas, utilizando
um R410A compativel com o detector eléctrico de fugas.

(3) Este teste podera ser efectuado concomitantemente com o teste de fuga de gas tipo bolha.

« Utilize unicamente um refrigerante indicado na unidade.

« Se proceder ao enchimento com um gas de botija provocara a
alteragao da composicao do refrigerante na botija.

« Utilize um manémetro, caixa de carga e outras pegas especifi-
cas para o R410A.

« Um detector de fugas eléctrico para R22 ndo consegue detectar
fugas de R410A.

« Nao utilize lampadas haléide. (Ndo conseguira detectar as fu-
gas.)

/AN\Cuidado:

@ Evacuacdo

Utilize apenas refrigerante R410A.

A utilizagao de outros refrigerantes, tais como R22 ou R407C, os quais con-
tém cloro, irdo deteriorar o éleo de maquina de refrigeragao ou provocar a
avaria do compressor.

A evacuagao devera ser efectuada com a valvula esférica da unidade exterior
fechada e, tanto para tubagem de conexao como para unidade interior, a par-
tir da porta de servigo existente na véalvula esférica da unidade exterior, utili-
zando uma bomba de vacuo. (Evacue sempre a partir das portas de servigo
do tubo de presséo alta e do tubo de pressao baixa.) Depois do vacuo atingir
650 Pa [abs], prossiga a evacuagao pelo menos durante uma hora, ou mais.
* Nunca proceda a purga de ar utilizando refrigerante.



[Fig. 9.3.2] (P.4)

Analisador do sistema  ® Botao inf. © Botao sup.
Tubo de liquido ® Tubo de gas

Junta de 3 vias ® Valvula

Cilindro R410A © Balanga

Para a unidade interior

Valvula esférica
Porta de servigo
Valvula

@006

Bomba de vacuo

©®0e 060

Unidade exterior

Nota:

¢ Acrescente sempre uma quantidade de refrigerante apropriada. Além
disso, encha sempre o sistema com liquido refrigerante. Se o refrigeran-
te estiver em excesso ou em falta, dara origem a problemas.

¢ Utilize um manémetro, tubo flexivel de carga, e outras pecas para o refri-
gerante, indicadas na unidade.

e Utilize um gravimetro. (Um aparelho que consiga efectuar medicoes in-
feriores a 0,1 kg.)

¢ Utilize uma bomba de vacuo com valvula de retencéo de fluxo inverso.
(Manémetro de vacuo aconselhado: ROBINAIR 14830A Thermistor
Vacuum Gauge)
Utilize igualmente um manémetro de vacuo que atinja 65 Pa [abs]. ou
mais, depois de funcionar durante cinco minutos.

® Carga do refrigerante

Uma vez que o refrigerante utilizado na unidade é ndo azeotrdpico, devera ser
carregado no estado liquido. Por conseguinte, ao carregar a unidade com re-
frigerante de uma botija, se esta ndo possuir um tubo-sifao, carregue o refri-
gerante liquido virando a botija de pernas para o ar, como indicado na figura
abaixo. Caso a botija possua um tubo-sifao idéntica a apresentada na figura a
direita, o refrigerante liquido podera ser carregado com a botija em posicéo
vertical. Por conseguinte, preste atencéo as especificagdes nela inscritas. Se
a unidade tiver de ser carregada com refrigerante gasoso, substitua todo o
refrigerante por novo. Nao utilize refrigerante remanescente na botija.

[Fig. 9.3.3] (P.4)
® Tubo de sifao

9.4. Isolamento térmico da tubagem de re-
frigerante

Proceda ao trabalho de isolamento da tubagem de refrigerante cobrindo separa-
damente os tubos de liquido e de gas com polietileno suficientemente espesso
para resistir ao calor, de modo que néo haja folga na junta entre a unidade interior
e o material isolante e os materiais isolantes entre eles. Se o trabalho de isola-
mento nao for suficiente, podem-se formar gotas de condensagao, etc. Preste
especial atengao ao trabalho de isolamento em todo o espaco do tecto.

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Fio de ago
© Mastique oleoso de asfalto ou asfalto

No caso de cilindro sem tubo de sifao

Tubagem

©® Material isolante de aquecimento A ® Cobertura exterior B

10. Cablagem

Material Fibra de vidro + Fio de aco
isolante A de

aquecimento

Adesivo + Espuma de polietileno resistente ao calor + Fita adesiva

Interior Fita de vinilo
Cobertura | Exposto no solo Pano de canhamo a prova de agua + Asfal-
exterior B to de bronze
. Pano de canhamo a prova de agua + Chapa
Exterior . ) .
de zinco + Tinta a 6leo
Nota:

¢ Quando utilizar um revestimento de polietileno como material de reves-
timento, ndo é necessario roofing de asfalto.
¢ Os fios eléctricos nao devem ser revestidos de isolamento térmico.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Tubo de liquido Tubo de gas
© Fitade acabamento  ® Isolador

[Fig. 9.4.3] (P.5)

© Fio eléctrico

Penetracoes

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> Parede interna (encoberta) <B> Parede externa
<C> Parede externa (exposta) <D> Piso (a prova de agua)
<E> Veio do tubo do tecto
<F> Porgéo de penetragéo no limite do fogo e na parede limitrofe
Camisa Material isolante de aquecimento
Revestimento © Material de calafetagem
Banda ® Camada a prova de 4gua
Camisa com rebordo ® Material de forro isolador

Argamassa ou outras calafetagens incombustiveis

©00 0606

Material isolante de aquecimento incombustivel

Quando encher um buraco com argamassa, tape a parte de penetragdo com uma
chapa de aco para ndo afectar o material isolante. No que diz respeito a esta
parte, utilize materiais incombustiveis, tanto para o isolamento como para a co-
bertura. (Nao se deve usar cobertura de vinilo.)

« Os materiais de isolamento dos tubos a serem colocados no local deverao
estar de acordo com as seguintes especificagoes:

Tamanho do tubo
26,35 a 25,4 mm 228,58 a 38,1 mm
10 mm min. 15 mm min.

Espessura
Resisténcia Térmica

100 °C min.

* Alinstalacdo dos tubos em ambientes com temperatura e humidade elevadas,
tais como o piso superior de um edificio, podera requerer a utilizagdo de ma-
teriais de isolamento mais espessos do que o especificado na tabela apresen-
tada.

* Quando for necessario seguir certas especificagcdes apresentadas pelo clien-
te, certifique-se de que estas estao de acordo com o especificado na tabela.

10.1. Cuidado

@ Siga as instrugdes do seu governo quanto as normas técnicas relativas ao
equipamento eléctrico, as regulamentagdes de cablagem é as orientacdes de
cada companhia de electricidade.

@ A cablagem de controlo (a seguir referida como linha de transmissao) deve
estar distante (5 cm ou mais) da cablagem eléctrica para ndo ser afectada
pelo ruido eléctrico emitido pela cablagem eléctrica (N&o introduza a linha de
transmissao nem o fio eléctrico no mesmo conduto).

® Nao se esqueca de efectuar o trabalho previsto de ligagao a terra da unidade
exterior.

@ Preveja alguma folga da cablagem para a caixa da parte eléctrica das unida-
des interior e exterior, porque a caixa €, por vezes, removida aquando do
trabalho de manutencgao.

® Nunca ligue a corrente ao bloco terminal da linha de transmissao. Se o fizer,
as pegas eléctricas queimam-se.

® Para linha de transmissao, utilize cabos blindados de 2 condutores. Se as
linhas de transmissao de diferentes sistemas forem de cabos com o mesmo
multicondutor, a fraca transmisséo e recepgao dai resultante causara opera-
coes erradas.

@ S6 a linha de transmisséo especifica deve ser ligada ao bloco terminal para
transmissao da unidade exterior.
(Linha de transmissé&o a ligar a unidade interior: bloco terminal TB3 para linha
de transmissao. Outra: bloco terminal TB7 para controlo centralizado)
A ligagéo errada impede o sistema de funcionar.

Se ligar a um controlador de classe superior ou se efectuar uma operagdo de
grupo em sistemas de refrigerante diferentes, € necessaria uma linha de con-
trolo de transmissao entre todas as unidades exteriores.

Ligue esta linha de controlo entre os blocos terminais para controlo centraliza-
do. (Linha de 2 fios sem polaridade).

Se efectuar uma operagdo de grupo num sistema de refrigerante diferente
sem a ligar a um controlador de classe superior, substitua a insergao do conector
de curto-circuito a partir do CN41 de uma unidade exterior para o CN40.

® O grupo é regulado pela operagao do controlo remoto.

10.2. Caixa de controlo e posicao de ligacao
da cablagem

1. Ligue a linha de transmissao da unidade interior ao bloco terminal de trans-
misséo (TB3), ou ligue a cablagem entre as unidades exteriores ou a cablagem
com o sistema de controlo central ao bloco terminal de controlo central (TB7).
Quando utilizar cablagem blindada, ligue o fio de terra blindado da linha de
transmiss&o da unidade interior ao parafuso de terra ([J,]) o fio de terra blinda-
do da linha de transmiss&o entre as unidades exteriores e a linha de transmis-
sao do sistema de controlo central ao terminal blindado (S) do terminal blinda-
do (S) do bloco terminal de controlo central (TB7). Para além disso, no caso da
unidade exterior, cujo conector CN41 de corrente foi substituido pelo CN40, o
terminal blindado (S) do bloco central (TB7) do sistema de controlo central
também deve ser ligado a terra ((J,]).

Fixe firmemente a cablagem no local adequado com uma bragadeira de ca-
bos na parte inferior do bloco terminal de modo a que a forga externa nao seja
exercida sobre o bloco terminal. A forca externa exercida sobre o bloco termi-
nal pode danificar o bloco e provocar curto-circuito, falta de massa ou incén-

dio.




[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Corrente
© Parafuso de terra

Linha de transmissao

O comprimento maximo das linhas de transmisséao para o controlo centraliza-
do e linhas de transmisséo interiores/exteriores (Comprimento maximo atra-
vés das unidades interiores): 500m MAX.:

O comprimento maximo da cablagem entre a unidade de alimentacéo para as
linhas de transmissao nas linhas de transmissao (para o controlo centralizado
e cada unidade exterior) e o controlador do sistema é de 200 m.

2. As placas de montagem da conduta (927, 233, 946, 953) sdo fornecidas.
Passe os fios de corrente e de transmissao pelos furos separadores apropria-
dos, remova a pega do furo de separagao a partir do fundo da caixa terminal e

ligue os fios. 2. Cabos do controlo remoto

Controlo Remoto M-NET
Tipo de cabo do controlo remoto
Diametro do cabo

3. Fixe a cablagem eléctrica a caixa do terminal utilizando um casquilho amorte- .
cedor da forga de tracgao (Ligagao PG ou similar).

Cabo revestido de dois condutores (sem blindagem)
0,3 a 1,25 mm? (0,75 a 1,25 mm?)*

Para mais de 10 m, utilize um cabo com as
mesmas especificacdes que 1. Cablagem de
cabos de transmissao

4. Diminua o tamanho da abertura utilizando uma conduta para evitar a entrada
de pequenos animais.

Observagbes

10.3. Cablagem de cabos de transmissao

@ Tipos de cabos de controlo o

Controlo Remoto MA
Tipo de cabo do controlo remoto
Diametro do cabo
Observagbes

Cabo revestido de dois condutores (sem blindagem) CVV
0,3a1,25mm? (0,75 a 1,25 mm?)*
Dentro de 200 m

Ligado com um controlo remoto normal.

1. Cablagem de cabos de transmissao
« Tipos de cabos de transmissdo: Cabo blindado CVVS ou CPEVS
« Diametro do cabo: Superior a 1,25 mm? *

« Comprimento maximo da cablagem: Dentro de 200 m

@ Exemplos de cablagem

« Nome do controlador, simbolo e niUmero admissivel de controladores.

Nome Codigo Possiveis ligagoes da unidade
Controlador da unidade exterior | Controlo da unidade de capacidade variavel oC —
Controlador da unidade interior | Controlo da unidade interna IC 1 a 32 unidades por 1 OC (*1)
Controlo remoto Controlo remoto (*1) RC maximo de 2 unidades por grupo
Outros Unidade de impulso da transmissao RP 0 a 1 unidade por 1 OC (*1)

*1 Podera ser necessario um impulsionador de transmissdo (RP), dependendo do ndmero de controlos da unidade interna ligados.

Exemplo de um sistema de operacéao de grupo com unidades exteriores multiplas (fios blindados e definicao de
enderecos necessarios)

<Exemplos de cablagem de cabos de transmissdo>

[Fig. 10.3.1] Controlo Remoto M-NET (P.5)

[Fig. 10.3.2] Controlo Remoto MA (P.5)

[Fig. 10.3.3] Unidade de impulso da transmissao (P.5)
Mude o conector em ponte de CN41 para CN40
SW2-1: LIGADO
Mantenha o conector em ponte em CN41
® Grupo 1 Grupo 3
() Enderego

<A>
<B>
<C>
© Grupo 5

® Fio blindado ® Controlo remoto subordinado

<Como instalar a cablagem definicdo de enderegos>
a. Utilize fios blindados para efectuar ligagdes entre a unidade exterior (OC) e a unidade interior (IC), entre OC e OC e entre IC e IC.

b. Utilize cablagem eléctrica para ligar os terminais M1 e M2 e o terminal de terra do bloco terminal do cabo de transmissao (TB3) de cada unidade exterior (OC) aos
terminais M1, M2 e S do bloco do cabo de transmissdo da unidade interior (IC).

c. Ligue os terminais 1 (M1) e 2 (M2) do bloco terminal do cabo de transmissao da unidade interior (IC), cujo endereco seja o mais recente do mesmo grupo, ao bloco
terminal do controlo remoto (RC).

d. Ligue os terminais M1, M2 e S aos blocos terminais (TB7) para controlo central de ambas as unidades exteriores (OC).
e. Numa Unica unidade exterior, mude o conector em ponte do painel de controlo do CN41 para o CN40.

f.  Ligue o terminal S do bloco terminal (TB7) para controlo central de cada unidade exterior (OC), onde o conector em ponte tiver sido inserido no CN40, ao parafuso de
terra | J,| da caixa do painel eléctrico.

g. Coloque o interruptor de definicado de enderegos como ilustrado abaixo.
* Para regular a unidade exterior no enderego 100, o interruptor de regulagdo do enderego exterior deve estar regulado em 50.
Unidade Gama Com definir a cablagem
IC (principal) 01a50 Defina 0 enderego mais recente dentro do mesmo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada) 01 a50 Definaum ende_reglo, diferente do da IC (principal) no mesmo grupo de unidades interiores (IC). Este deve ser consequente
com o da IC (principal)
Unidade exterior 51a 100 Defina o enderego mais recente das unidades interiores no mesmo sistema de refrigerante + 50
M-NET R/C (principal) 101 a 150 | Defina o endereco (principal) + 100
M-NET R/C (subordinada) 151 a 200 Defina o enderego (principal) + 150
MA R/C - Programagao de enderego desnecessaria (Programagao de main/sub necessaria)

h. Defina as multiplas unidades exteriores como um grupo do controlo remoto (RC) depois de ligar a corrente. Para mais informagdes, consulte o manual de instalagdo do
controlo remoto.



<Comprimento admissivel>

@ Controlo Remoto M-NET

+  Maior comprimento das unidades exteriores: L1+L2+L3+L4 e L1+L2+L3+Ls e L1+L2+Ls < 500 m (1,25 mm? ou mais)
+ Maior comprimento do cabo de transmissdo: L1 e La+L4 e L3+Ls e Ls e L2+Ls = 200 m (1,25 mm? ou mais)

+  Comprimento do cabo do controlo remoto: £1, £2, £3, {4 =10 m (0,3 a 1,25 mm?)
Se o comprimento for superior a 10 m, utilize um fio blindado de 1,25 mm2. Por conseguinte, o comprimento desta sec¢ao
(Ls) deveria estar compreendido no comprimento maximo de céalculo e no comprimento global.

©@ Controlo Remoto MA
+ Maior comprimento das unidades exteriores (Cabo M-NET): L1+L2+L3+L4 e L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? ou mais)
+  Maior comprimento do cabo de transmissdo (Cabo M-NET): L1 e La+L4 e Le e L2+Ls = 200 m (1,25 mm?2ou mais)
+  Comprimento do cabo do controlo remoto: m1+m2 € mi+ma+ms+m4 < 200 m (0,3 a 1,25 mm?)
® Unidade de impulso da transmissao
+ Maior comprimento do cabo de transmissdo (Cabo M-NET): ® Li+L2+Ls+Ls+Ls 200 m (1,25 mm2)

@ Li+Le+La+Ls+L7 200 m (1,25 mm?)

@ L1+Le+La =200 m (1,25 mm?)

@ Le+Ls+L3+L4, La+Ls+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)

+  Comprimento do cabo do controlo remoto: £ 1, {2 <10 m (0,3 a 1,25 mm?)
Se o comprimento exceder 10 m, use cabo blindado com 1,25 mm? e calcule o comprimento daquela parte (L4 e L7) como
estando dentro do comprimento total prolongado e o comprimento remoto mais comprido.

10.4. Cablagem da corrente principal e capacidade do equipamento

Diagrama esquematico da cablagem (exemplo)
[Fig. 10.4.1] (P.5)

® Disjuntor de fio (disjuntor de fuga do fio de terra) Disjuntores para fuga de corrente © Unidade exterior

©® Caixa de tracgao ® Unidade interior

Espessura do fio da corrente principal e capacidades de ligar/desligar

Espessura minima do fio (mm?) Interruptor (A) Disjuntor de .
Cabo principal| Derivagdo |Ligacéo a terra| Capacidade Fusivel cablagem (NFB) Disjuntor de fuga de corrente
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
Unidade exterior P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
Corrente total de 16 A ou menos 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 seg. ou menos
funcionamento da |25 A ou menos 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 seg. ou menos
unidade interior 32 A ou menos 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 seg. ou menos

-

Utilize uma fonte de alimentacao separada para a unidade exterior e interior.

2. Tenhaem consideracdo as condicées ambientais (temperatura ambiente, luz directa do sol, agua da chuva, etc.) quando estiver a fazer a instalacao e as ligacées.

3. O tamanho do fio corresponde ao valor minimo para a instalacao de tubulacao metalica. O cabo de alimentacao devera ser 1 grau mais espesso, tendo em
consideracao as quedas de tensao.
Certifique-se de que a tensao de alimentagao nao desce abaixo dos 10 %.

4. Os requisitos especificos da instalacdo devem estar em conformidade com as normas técnicas aplicaveis na regiao.

5. O cabos de alimentacao para pecas de dispositivos de utilizagao no exterior ndo deverao ser mais leves do que um cabo flexivel blindado em policloropreno
(concepcao 245 IEC57). Por exemplo, utilize cablagem tal como YZW.

6. Deve ser colocado um interruptor com uma separacao entre contatos de 3 mm, no minimo, em cada pélo, através da instalacdo do condicionador de ar.

N\ Aviso:

* Nas ligac6es, nao se esqueca de utilizar fios especificos para que nenhuma forca externa seja transmitida as ligagoes do terminal. Se as ligagoes nao forem
feitas firmementes, podem gerar calor ou originar incéndios.

* Nao se esqueca de utilizar o tipo apropriado de interruptor de proteccao de sobretensao. Note que a sobretensao gerada pode incluir uma certa quantidade
de corrente continua.

/\ Cuidado:

* Alguns locais de instalagcdo podem necessitar de fixacao de fio de terra de um disjuntor de fuga de fio de terra. Se nao for instalado disjuntor de fugas de fio
de terra, é possivel haver choques eléctricos.

* Utilize apenas disjuntores e fusiveis com a capacidade prevista. Utilizando fusiveis e fios ou fios de cobre com capacidade a mais, pode causar malformacao
da unidade ou incéndio.



11. Teste de funcionamento

11.1. Os seguintes fendmenos nao constituem avaria (emergéncia)

Fendémeno

Visualizagdo do controlo remoto

Causa

A unidade interior ndo funciona na operagao
de arrefecimento (aquecimento).

“0O arrefecimento (aquecimento)
pisca”

Havendo outra unidade interior a funcionar em operagdo de aquecimento
(arrefecimento), a operagéo de arrefecimento (aquecimento) ndo funciona.

A valvula automatica funciona livremente.

Visualizagcao normal

Devido a operagéao de controlo da valvula automatica, é possivel mudar automa-
ticamente para sopro horizontal a partir do sopro para baixo em modo de
arrefecimento, caso o sopro para baixo tenha continuado durante 1 hora. Ao
desembaciar em modo de aquecimento, o ajustamento a quente e com o
termdstato desligado, muda automaticamente para sopro horizontal.

A posigdo da ventoinha muda durante o aque-
cimento.

Visualizagao normal

A operagao a velocidade ultra-baixa € iniciada com o terméstato desligado.
O ar leve muda automaticamente para definir o valor em fungdo do tempo ou da
temperatura da tubagem com o terméstato ligado.

A ventoinha péra durante a operagao de aquecimento.

Visualizacao do desembaciador

A ventoinha deve parar durante o desembaciamento.

A ventoinha nao para com a paragem da ope-
ragao.

Nao ha luz

A ventoinha deve funcionar durante 1 minuto apés paragem para evacuar o aque-
cimento residual (s6 no aquecimento).

N&o houve regulagdo da ventoinha durante o
arranque do SW.

O aquecimento esta pronto

Operagao a velocidade ultra-baixa durante 5 minutos depois de ligado o SW ou
até a temperatura da tubagem atingir 35 °C em funcionamento, e depois a baixa
velocidade durante 2 minutos; em seguida, regule o encaixe que iniciou. (Contro-
lo de ajustamento a quente.)

A unidade exterior nao funciona quando se liga
o interruptor.

Visualizagao normal

Quando a unidade exterior tiver arrefecido e o refrigerante esta a descansar, a
operagdo de aquecimento serd prosseguida durante 30 minutos,pelo menos,
para aquecer o compressor. (s6 a P200) S6 a ventoinha funciona durante este
tempo.

gem da unidade.

O controlo remoto da unidade interior visualiza | “HO” pisca O sistema estéa activado.

o indicador “HO” durante cerca de dois minu- Accione novamente o controlo remoto depois de “HO” desaparecer.

tos com a corrente ligada.

A bomba de drenagem n&o para com a para- | Apaga-se Ap6s a paragem da operagao de arrefecimento, a unidade continua a fazer fun-

cionar a bomba de drenagem durante 3 minutos, parando depois.

A bomba de drenagem continua a funcionar
quando a unidade para.

Se for gerada drenagem, a unidade continua a fazer funcionar a bomba de dre-
nagem, mesmo durante uma paragem.

12. Informacoes apresentadas na placa de valores

Modelo P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Refrigerante (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Presséo permitida (Ps) HP: 4,15 MPa, LP: 2,21 MPa
Peso liquido kg 218 [ 233 [ 233 [ 233 [ 275 [ 455 [ 455 [ 455 455 455
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OXETIKA PE TNV aopdAeia. BeBaiwOeite 0TI Ta epappoleTe.
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KivBuvog TpauuaTtiopou 1| Bavarog Tou XpRoTn.

AN Mpoooxn:
Mepiypagel Ta HETpa acpaleiag mou MPETEI va TNPOUVTAl WOTE va amopeUyeTal
B8Aa6n otn povada.

2Uu60oAa TTou XpnoIYOTIoIoUVTal OTIG EIKOVOYPAPHOEIG

® 1 Aeixvel Vv evEPYELa TIOU TPETEL va anopeUyeTal.
0 1 Agixvel OTL PEMeL va akoAouBoUuvTal ONUAVTIKEG 0dNYieG.
9 : Aelxvel TO HEPOG TNG CUOKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELQVETAL.

A : Mpoooxn kivduvog nAektpomnAngiag. (Autd to oUUBOAO eppavideTa
otV €TKETA TNG KUPLAG pOoVAdag.) <Xpwua: KiTpvo>

N Mpoecidomoinon:
A1aBAocTE MPOOEKTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANUEVEG TTAVW
oTnVv KUpla yovada.

A Mpocidomoinon:

ZnTAoTE amé évav avTimpoowTo N amod évav e§0uciodoTNHEVO TEXVIKO va

KAVOUV TNV EYKATAGTAGN TOU KAIMATIOTIKOU.

- AKAQTAAANAN €yKATAOTAON TNG CUCKEUNG amd TOV XPNOoTn Mropei va
£XeL oav amnoTeéAeopa Slappon vepouU, NAEKTPOTIANEia 1) TIUpKaYLd.

e EyKaraoTAoTe TN HOVADA Ot PEPOG APKETA AVOEKTIKO TTOU va avTEXEl TO
8apog Tng.

- AVETIOPKNG OTABEPOTA UMOPEl va €XeElL 0aV ATIOTEAECUA TNV TITMOON
™G MOVAdaG TIPOKAADVTAG TPAUHATIONO.

¢ Ta Tnv KaAwdiwon, XpnoigomoleiTe HOVOV Ta MPodiaypapoueva KaAwdia.

Kavete TIg ouvdéoeiq aocPalg £T01 WOTE 01 EEWTEPIKEG MECEIG TOU

KaAwdiou va pnv £épxovTal o€ EMAPN HE TA TEPHATIKA.

- AVETIAPKNG OUVOEDT KAl OTEPEWOT) UIMOPEL VA TIPOKAAECOUV UTIEPBEPUAVOT
KAl KATA CUVETIELD TIUPKAYLA.

¢ MpoBAéYTe Yia SuvaToug avéUoug Kal GEICHOUG Kal EYKATAOTAOTE Tn Hovada
oTO KatadAAnAo onpeio.

- AKaTtaAANAn €ykaTAoTaON UMOPEL va TIPOKAAECEL TNV KATApPeUon NG
povadag Kat mv mpo&évnon TPAUUATIONOU.

e Xpnoipomoieite mavra PiATpo Kai AAAa agecoudp mou cuvicToUvTal amo

Tnv Mitsubishi Electric.

- Znmote anod €vav eEOUCLODOTNUEVO TEXVIKO VO €YKATAOTNOEL TIG
TIPOOAPHOOIUESG CUOKEUEG. AKATAAANAN €yKATAoTAon arnd Tov XPNoTn
uropei va €xel oav anoTtéAeopa dlappon vepou, NAeKTpormAngia 1
TIUPKAYLA.

* [loTé unv emokeualete yovol oaq Tn povada. Eav 1o KAIPATIOTIKO TIpEMEI
va £MOoKeuaoOei, oUBOUAEUBEITE TOV QVTITIPOOWTO 0ag.

- Edv yivel akaTGAANAn €MoKeUr 0NV Hovada UTopel va TIPOKANBEL dlappor)
vepou, NAeKTpOoTANEia i TupKayla.

Mnv ayyieTe Ta nTeplyia evaAAayng BeppuoTnrag.

- AKAQTAAANAOG XELPIOPOG UTTOPEL VA TIPOKAAEDEL TPAUNATIONO.

Eav umapyei diappon YUKTIKOU agpiou Karta Tnv diapkeia Tng diadikaciag

£YKATAOTAONG, AEPICETE TO XWPO.

- 2TV TePIMTWOoN Tou TO YUKTIKO agplo €pBel oe emagn pe GAdya, Ba
eAeubBepwBoUV dNANTNELOAN aépla.

EykaraoTioeTe TO KAIHATIOTIKO cUNPwWva pue Tov O0dnyoé Eykaraortaong.

- Edv yivel akatdAAnAn eykatdotaon mg povadag, Uropei va TipokAnOei
dlappon| vepouU, NAEKTPOTIANE(a 1) TIUPKAYLA.

‘OAeg 01 NAEKTPIKEG EPYAOieq IPETIEI va EKTEAOUVTAI A6 £vav TIETIEIPAMEVO

NAEKTPOAOYO, 0 omoiog S1aB£TEI OXETIKNA Ade1a Kal va YivovTal cUHpwva ue

TOUG 10XU0UOEG TOTTIIKEG J1aTA&EIg KAl KAVOVIOHOUG Kal TI§ odnyieg mmou

divovTal 6 auTov Tov 0dnyo6 KaBwg Kal TavToTe va Xpnoigomoigitai e151k6

KUKAWHa.

- Edv n xwpntkoémMTa MG MNYNG 1oxUog eival QveMapKng N €Xouv Yivel
AKATAAANAQ oL NAEKTPIKEG £PYAOIES, UMTOPEL VA TIPOKANBOUV NAeKTPOTANEa
N upkaya.

TomoBeTAOTE AGPAADG TO MPOOTATEUTIKO KAAUUMA OTOUG AKPOJEKTEQ

Siavopng TnG eEWTePIKAG povadag (METaAAIKO QUAAO).

- Edv 1O peTaAAKO @QUANO dev €xel TomoBemBel owoTd, unopei va
€L0EABOUV OKOVN 1) VEPO OTNV E0WTEPIKN HOvAdA, KAl aUTO va £xelL oav
anoTéAeopa NAekTPOomANEia i rupKayla.

‘OTav yiveTal eykatactaocn fj METAKIVNON TOU KAIMATIOTIKOU o€ £éva aAAo

HEPOG, HNV aveEPODIATETE YPUKTIKO UYpO S1aPOpPETIKO amd autd mou

mpodiaypageTal EMAvw oTnv povada.

- Eav avauixbei dANo eidoug WUKTIKO uypd 1 aépag pe TO auBEeVTIKO
YUKTIKO, O YPUKTIKOG KUKAOG UTopel va mdbet BAGBRN kat autd mubavod va
TIPOKAAEDEL CNUIG 0NV povada.

Eav 1o KAIHaTIOTIKO EYKATAoTAOE! € HIKPO XWPO, MPETEI va YivovTal EISIKEG

HETPAOEIG WOTE va mapepmodideTal n unépBaon TWV opiwv acpaAeiag n

GUMTTIUKVWGOT TOU YUKTIKOU akoun Kai av urrap&el diappon Tou.

- 2UhBoUAeuUBeiTE TOV QVTUTPOOWTO 0AG YA TA PETPA TIOU TIPETMEL va
AapBavovTal GoTe va mapepnodidetal n unépPaocn Twv opinv acpaleiag.
2TV TepinTwon 1ou utap&el dlappon WUKTIKOU Tou Tuxov utiepBel ta
opla a0PaAeiag, Hropel va MPOKANBouv atuxfuata Aoyw g EAAeWng
o&uyovou OTO XWPO.

‘OTav mpOKEITAl VA HETAKIVAOETE | VA EYKATACGTHOGETE TO KAIMATIOTIKO O€

AAAo péPOG, GUHBOUAEUBEITE TOV aVTITIPOCWTO 0ag 1 évav e£0UcIod0TNHEVO

TEXVIKO.

- Edv yivel akatdAAnAn eykatdotaon mg povadag, Uropei va TipokAnOei
dlappon| vepouU, NAEKTPOTIANE(a 1) TIUPKAYLA.

‘OTav oAokAnpweOei n diadikacia eykaraoraong, 6e6aiwBeite 6TI deV UTTAPXE!

diappon YUKTIKOU agpiou.

- Eav unapxel dlappon WUKTIKOU agpiou Kal To agplo €pbel o emagn pe
OepUOOUCOWPEUTH, OOUTIA N AAAN mnyn BeppdINTAG, HMopel va
eAeubBepwBoUV dNANTNELOAN aépla.

Mnv aAAadete A TPOTTOMOIEITE TIG PUOHIOEIG TWV TIPOCTATEUTIKOV HECWV

aopalegiag.

- Edv o dlakonmMGg riEcewg, o dlakomNG BepUd™TAG 1) AANEG OUOKEUEG
aopaleiag emtaxuvBouv 1 AettoupynBouv Biala 1 av xpnoidoromeouv
efapmuata dlapopeTKa and autd mou mpodlaypdpovtal and Tnv
Mitsubishi Electric, propei va mpokAnBei ékpn&n 1 mupkayld.

Fa va meT@geTe TO MPOTOV GTAV TTIA SEV TO XPNOIHOTIOIEITE, GUNBOUAEUTEITE

TO KATACTNUA ATé TO OToi0 TO ayopacare.

0O 181k0G yIa TNV €yKATAGTAGN Kal Tn A€iTOoupyia Tou cucThpatog 6a

PPOVTIOE! YIa ThV mpocoTacia amd diappo] CUPPWVA HE TOUG TOTIKOUG

KavoviopoUgq i TiIG podiaypagEg.

- Ze mepintwon nou dev eival dlabECIUOL TOTIKOL KaVOVIONOI, uropouv va
£(PAPUOOTOUV Ol TAPAKATW TPOSIAYPAPEG.
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AwoTe 1I310iTEPN TIPOCGOXN O XWPOUG, OTIWG £vVa UTTOYEIO K.ATT., OTIOU MTTOPEi
va mapartnenOei CUPTTUKVWON TOU YPUKTIKOU Aagpiou oTnV atpécpaipa, agpou
eival 8apUTtepo amd Tov agpa.

Me Tov TUTIO €10aYWYNG KaBapoU aépa o TOTIOG EYKATAGTAONG TPETEI vVa
EMAEYETAI TIPOOEKTIKA, €TEION 0 eEWTEPIKOG agpag Hrmopei améoTopa va
€10éA0e1 ameuBeiag oTo dwuario, 6tav o OepuooTdATng eivail
ATTEVEPYOTTOINMEVOG.

- H aneubeiag ékBeon otov eEwTteplkd agpa uropel va éxel erupBAaBeiq

OUVETIEIEG OTOUG avBp®Toug 1) Ta TPOPIUa.

1.2. MéTpa aocpaleiag yia GUCKEUEGQ TTOU

Xpnoipotmoiouv YukTikd uypd R410A

N Mpoooxn:

Mnv XpnOIHOTIOIEITE TNV UTIAPXOUCA CWARVWON YUKTIKOU.

- To MaAd PUKTIKO UYPO Kal TO PUKTIKO AASL OTNV UTIAPXOUCA CWANVWOoN
TEPLEXEL pia peydAn moodmMTa XAwpPiou ToU PMopel va TIPOKAAEDEL TV
aAAoiwon Tou YUKTIKOU Aadlol oTnv Kawvoupla povada.

- To R410A eival €va YPUuKTIKO UPNANG mieong Kat UTMOPEl va TIPOKAAEDEL
EKPNEN OTIG OWANVAOOELG TIOU UTIAPXOUV.

Xpnoigormoieite CWANVWOEIG YUKTIKOU amd amo&eiSwHEVO pwOoPOopPIKO

XAaAKO Kal GWARVEG Kal aywyoUq Xwpiq pagpég, amd XaAKo Kai poouign

Kpapatog xaAkou. Emiong, 8eB8aiwBeiTe 0TI 01 EOWTEPIKEG KAl EEWTEPIKEG

EMPAVEIEG TWV CWARVWV TIPETEI Va €ival KABAPEG KAl va MNV MEPIEXOUV

emKiviuvo Oeiagl, o&eidia, okovn/Bpwpia, KOKKOUG piviopaTog, Aadia,

uypaocia f omolecdnmoTe AAAEg TIPOOHIEEIG.

- MNPOCUIEEIG OTO EOWTEPIKO TWV YUKTIKOV OWANVOOEWV €VIEXETAL Va
TIPOKAAECOUV TNV aAAOIWON TOU WUKTIKOU IGnUaTikou Aadtou.

AmnmoOnkevoeTe TI§ CWANVWOeI§ Tou Ba Xpnoigomoin®ouUv yia Thv

EYKATAOTACON OE £E0WTEPIKO XWPO Kal QUAGETe Kal Ta dUo akpa Twv

OWANVAOEWV OPppayiouéva HEXPIG OTOU Yivel n GUYKOAAnGon. (PuAagte Toug

OUV3£0H0UG Kal TIG YWVIEG O MIA TTAACTIKN GaKKOUAQ).

- Edv tuxov elc€ABouv okovn, Bpwuld 1 vepd OTOV PUKTIKO KUKAO, UTTOPEL
va aAAowwBei n motdTNTa Tou Aadlol 1 va dnuioupynbouv TpoBARuaTA
otV ouprtieon.

Xpnoipgomoinote Aadi eotépa, Aadi aiBépa | aAkuAioBevZoAn (HikpR

mooo6TNTa) oav YUKTIKO AAdi1, yia Tnv emioTpwon diamAdruvong Kai Tig

ouvdioelg pAavriag.

- To YuktikO AGdL av avauxBei pe peydAn moocdmta OpUKTEAALou, Ba
aAAolwBel.

[Ma va yepioeTe To 6UOTNHA, XPNOIPOTTIOIEIOTE YUKTIKO UYPO.

- Av xpnoworomBei PUKTIKO agplo ya va oppaylotel To olotnua, 6a
AAAGEEL ) OUVOEON TOU YUKTIKOU OTOV KUALVOPO Kal UTTOPEL va dlakoTiel
n Aettoupyia.

Mnv xpnoipomoieite GAAo YUKTIKO amé To R410A.

- Av avapiEete Ao YukTkd (R22 kTA.) pe 10 R410A, TO XA®pPLO TOU
TIEPLEXEL TO PUKTIKO UTTOPEL va TIPOKAAECEL TNV AAAOIWOT TOU YUKTIKOU
Aadiou.

XpnoigomoinoTe pia acpooTeyn avTAia pe pubpioTiKA BaABida avrioTpopng

pong.

- To A&dL g agpooTteyouq avTAiag UMOopPEl va peuoel MPog Ta Miow péoa
OTOV YUKTIKO KUKAO Kal £€TOL va AANOWWOEL TO PUKTIKO AGdL.

Mnv xpnoipgormoleite Ta MapakaTw epyaleia Ta omoia XpnoigomoioUuvTail ue

ouvnOiopéva YPUKTIKA.

(MoAAamAég ueTPNTAG, CWARVAG POPTIONG, AVIXVEUTAG S1appong aspiou,

puBMICTIKA BaABida avTioTpopng pong, 6aon ¢popPTIONG YUKTIKOU,

€EoMAION6G avamAnpwong YukTiKoU)

- Av TO ouvNnBIoPEVO PUKTIKO Kal TO PUKTIKO AAdL avautxbouv pe to R410A,
UTopEl va MPOKANBel aANOIwoN TOU YUKTIKOU.

- Av avauxBei vepd e 1o R410A, prnopei va aAlolwbei To WUKTIKO AAdL.

- Amé v otiypr) ou 1o R410A dev meplexel KABOAOU XAWPLO, OL AVIXVEUTEG
dlappoNG aepiou TwWV OUVNBLOUEVWY WUKTIKOV dev TPOKeLTAl va
avTdpacouv o’ auto.

Mnv xpnoipotroleite KOAIVEpO YOHWONG.

- XpNoWormnowwvtag KUAMVEPO YOuwOoNG, UMopel va aAlNowbel To YPUKTIKO
piyHa.

Na eioTe 1310iTEPA MPOOGEKTIKOI OTAV XEIPI{EGTE TA EpYTAEia.

- Av el0é\Bouv vepd, okévn N Bpwuld 0ToV YPUKTIKO KUKAO, UTopel va
AaAAOLWOEL 1) TIOLOTNTA TOU YUKTIKOU.

1.3. TMpiv Tnv eykaraoraon
N Mpoooxn:

Mnv £ykaBioTarte Tn povada oe pépn OTMOU WITOPEi va umdpyxel diappon

EUPAEKTOU aEPioU.

- Edv undpxel dlappon agpiou To o1oio cucowpeuTel YUpw arnd T povada,
UTopel va MPOoKANnBei €kpnén.

Mnv XpNOIMOTIOIEITE TO KAIHATIOTIKO GE HEPN OTTOU pUAGGoOVTal TPOPINA,

KaTolkidia wa, puTda, 6pyava akpiBeiag f Epya T€Xvng.

- H moomTta twv TpoQiuwy, KATL. urnopsi va aAAolwbel.

Mn XpnoIpOTIOIEITE TO KAIHATIOTIKO O€ £131KO TIEPIBAAAOV.

- AGdL, atpog, Belikdg Kamvog, KA., UTopel va eAaTT®OoOUV alontd TNV
anoedoon Mg AelToupyiag Tou KAIHATIOTIKOU R} VA KATAOTPEWOUV TUNUATA
TOU.

‘OTav MPOKEITAI VA EYKATACTHOETE TO KAIUATIOTIKO OE VOCOKOUEIQ, 0TaBpoug
TnAemiKoIvwviag | mapopola pépn, 6£6aiwbeite 6TI epapudéoaTe TNV
KaTtdAAnAn Kai EMapkn NXNTIKA Hé6vwon.

- O €EOMAIONOG HETAOXNMATIOTMY OUVEXOUG PEUNATOG, YEVVITPLEG IOWTIKAG
XPNONG, WATPIKA PNXAVIHATA UPNANG OUXVOTNTAG KAl TIOUTIOl padlopwviag,
UTopel va TIPOKAAECOUV TNV OLAKEKOUMEVN AELTOUPYIA TOU KAWWATIOTIKOU
N v eMAeum) Aettoupyia Tou. MapdAANAQ, TO KAWWATIOTIKO Wropel va
ETIEVEPYNOEL OE TETOLOU €i00UG EEOTAIOUO, dNUIOUPYDVTAG 1XOUG TIoU
napepmnodifouv TOCO MV BeparMeUTIK aywyr) 000 Kal TNV EKTOUMN
TNAEOTTIKNG E€IKOVAG.

Mnv eyka@ioTare Tnv povada Kard TEToI0 TPOTO MoU umopei va MPoKAnOei

diappon.

- 'Otav n uypaoia oto xwpo &emepvda 10 80 % 1) 6TAV £XEL BOUNDLOEL O
OWAAVAG ATooTPAYYLONG, UMOPel va OTAEEL n OudrUkvwon and v
£0WTEPIKN povada. EKTEAEOTE TIG epyasieq TIEPIOUANOYNG ATIOOTPAYYIONG
padi pe mv eEWTEPIKY povada, Onwg ouvioTatal.

1.4. Tpiv TNV eYKATAoTaon — NAEKTPIKEG

epyaocieg

N Mpocoxn:

FeiwoTte TRV povada.

- Mn ouvdéoete TO KOAWDLIO Yeiwong pe OWANVEG aepiou B vepou,
aAegikepauva, 1 MAePwWVIKO oUpPA YEIWONG. AVTIKAVOVIKY Yelwon
evOEXETAL VA TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANE(A.

H avaotpopn ¢pdaon Twv ypappwv L (L1, L2, L3) pymopei va evromoTei

(Kwdik6g 8Aa6ng: 4103), aAAd n avacTpopn pacn TwV ypaupwv L kai Tng

ypappng N dev gival Suvatév va evTomoTei.

- OplopEVA NAEKTKPIKA WEPT MMOPEL va KATAoTPAPoUV av TpopodoTnbel
pelpa HECW AAVOAOUEVWV KAAWIIWOEWV.

EykataoTioeTe TO KAA®WS10 TPOPOJ0aCiag £T01 WOTE va PNV €ival uriepBOoAIKA

TEVTWHEVO.

- YMepBOAKO TEVIWHA UMOPEL va KAvel TO KAA®SIO va OTdoel kal va
urepBepuavBel MPOKAAMVTAG TUPKAYLA.

EykataocTioeTe £évav 31aKOTITN KUKAWPATOG 31appong, Onwg amaireital.

- Eav dev eykataotabei £vag SLOKOTIING KUKAWUATOG dlappong, Uropel
va MPOKANBel nAekTpomANgia.

Xpnoipomolciote KaAwdilakéqg ypappég Tpopodooiag emapkolgqg

XwWPeNTIKOTNTAg Kai 3iaéabuiong.

- KaA®dla, TOAU HIKPNG XWPENTIKOTNTAG UTTOPEl va TIapouctacouy dlappon,
va urepBeppaviouyv Kal va TPOKAAECOUV TIUPKAYLd.

XPNOIHOTIOIRGTE HOVOV SIAKOTTN KUKAQUATOG Kal acgdaAeia tng

XWPNTIKOTNTAG TTOU TIpodiaypageTal.

- M ao@aAela i £vag SlaKOTING KUKAWKMATOG HEYAAUTEPNG XWPENTIKOTNTAG,
£va aTOAALVO 1 XAAKIVO KaA®dLo, UTopei va PokaAEael coBapn BAARN
0Tn povada 1 rupkayld.

Mnv TAEVETE TIG HOVABEG TOU KAIHATIOTIKOU.

- To mAUOoWo propel va TPpokaAéoel nAekTponAngia.

BeBaiwBeite 6TI n 8aon eykatactaong Tng povadag dev £xel xaAdoel am’

TNV MoAUKaipn XprRon.

- Eav n {nud dev €xetl dlopbwbei, n povada evdEXeTAL va TIECEL KAl va
TIPOKAAEDEL TIPOOWTIKOUG TPAUUATIONOUG 1 UAIKEG (NUIEG.

EykatacThoeTe TN CWARVWON amooTpdyyiong ocUppwva He TIG odnyieg

€TOUTOU TOU EYyXeIpidiou EykaTtdoTaong, WoTe va £i0Te Giyoupol Yia 6WOTH

amooTpayyion. TuAi§Te pe Tn OeppIKR HOVWON TOUG CWARVEG, WOTE va
amogeuxBei n cuummuKvwon.

- AKAT@AANAN CWANVWON arooTPAYYIONG EVOEXETAL VA TIPOKAAECEL SlAPPOT)
vePOU, e aroTEAEOUA TN PBOPA EMMAWY 1} AAAWV AVTIKEWEVWV.

Na €ioTe MOAU TIPOGEKTIKOI KATA TN HETAPOPA TOU TIPOTOVTOG.

To mpolév dev TPEmNel va PeTagépeTtal and éva Povo ATtouo, Kabwg

CuyiCel mavw amnod 20 kg.

Oplopéva Tmpotévta xpnoworiolouv avteg PP ot ouokeuaocia toug.

Mnv xpnowortoleite moTeé Toug Wwavteg PP yia T petagopd. Eival

ETUKIVOUVO.

Mnv ayyiCete Ta ntepuyla Beppoavtaliayng. Eav ta ayyigete, evdexetal

va KOYeTe TA XEPLA 0aG.

‘OTav HETAPEPETE TNV EEWTEPIKT HOVAdA, OTPIETE TNV OTA ONuEia TToU

npoaodlopifovtal 0 Baon ™G povadag. Emiong, oTepewoTe KAAA

Hovada kal OTIG TECOEPLG TTAEUPEG, MOTE VA PNV PMOPEel va YAIOTPAOEL

arnoé Ta mAdyla.

AxpnoTéPTe acPalwg Ta UAIKG cuokeuaoiag.

- YAKA ouokeuaoiag Omnwg Kap@ud K AAAa PETAAAKA 1 EUAwva pEpn
eVOEXETAL VA TIPOKAAECOUV JLagLPLlopoUg 1) GAAOUG TPAUNATIOHOUG.

- BydAte kal meta&te v ouokeuaoia amd TMAACTIKEG OOKKOUAEG, £TOL
®OTe Ta M va pnv maiouv pe autég. Av Ta mawdd maifouv pe
TIAQOTIKEG OAKKOUAEG TIOU deV £€X0UV aXPnOTEUBEL, dlATPEXOUV TOV Kivduvo
va nadouv aceugia.



1.5. MNpiv apyxioete TNV OOKIYMAOTIKA

AgiToupyia

N Mpoooxn:

Avoi&Te TOV B1aKOTITN TPOPOJOaiag TOUAAYXIoTOV 12 WPEG TIPIV TV Evapin

AeiToupyiag.

- ©étovTag Og AelTOUpyia Tn OUOKEUn AQUEOWS META TO AVOlyha Tou
KEVTPIKOU BLaKOTITN TpoPpodooiag, evaEXETAL va MPOokANBei coBapn BAARN
OTA €0WTEPIKA TG MEPN. KaTtd Tnv emoxn dlapkelag Asttoupyiag g
OUOKEUNG, apnoTe Tov SLAKOTITN TPOPOdOCiag avauuevo.

Mnv ayyileTe Toug SIaKOTITEG HE BpEYHEVA XEpIA.

- AyyiCovtag évav dakémm pe Bpeyuéva xé€pla propel va TPOKANBel
nAeKkTpOTANE(a.

Mnv ayyieTe TIG PUKTIKEG CWANVWOOEIG KATA TNV JIAPKEIQ KAl AHECWG HETA

TNV AeiToupyia.

- Katamv didpkela kat apeowg PETA TNV AELTOUPYIA, Ol PUKTIKEG CWANVWOOELG
evoEXETaL va gival TIOAU (eOTEG 1) TIOAU KPUEG, avAAoya JE TNV KATAOTAON
TOU WUKTIKOU TIOU pEEL JEOA OTIG CWANVWOOELG, TO CUUTIECTH Kal GAAa
TUMATA TOU WYUKTIKOU KUKAWUATOG. Z& TEPIMTwOon mou ayyi&ete Tg
OWANVEG, Ta XEPLa 0ag evdEXETAL va TIABOUV £yKAUUATA 1) KPUOTIAYT|UATA.

2. ZXETIKA pE TO TIPOIOV

Mnv 8aeTte o€ AsiToupyia TO KAIHATIOTIKO XWpig va gival TomoBeTnpéva Ta

mAaiola Kal Ta acpAaiioTpa.

- MNeplotpepopeva, KaUTA 1) UPNARG TACEWG PEPN UTTOPEL va TIPOKAAEGOUV
TPAUUATIONOUG.

Mnv KAeivete Tov d1akomTn TpoPpodooiag ayéowg META TV Slakomn

AeiToupyiag.

- Mepévete mAvTa MEVTE AEMTA TO AlYOTEPO TIPLV KAEIOETE TOV JLAKOTITN
TPpoPodooiag. Zmv avtifetn TmepinTwon, evOEXETAL VA TAPOUCLAOTEL
Slakorm vepou 1| TPORANUA.

Mnv aKoupmaTte TRV EMPAVEIQ TOU GUUTTIECTH OTN 3IAPKEIQ ETTIOKEURG.

- Eav n povdda eival ouvdedepévn o mnyn Mapoxng PEUNATOG Kal dev
AelToupyel, AelToupyel 0 Bepuavtripag oTPOPAAOKIBwTioOU 0Tn BAon Tou
OUMTIEDTY).

H povada aum xpnoworolel YukTikd TUrou R410A

Ol OWANVMOOELG YA OUCTAUATA TIoU Xpnoldoroolv R410A umopei va
dlapepouv amd ekeiveq yla CUCTHUATA TIOU XPENOLLOTIOOUV CUUBATIKO
YUKTIKO, emeldn n Tiieon oxedlacpou 0 CUOTHUATA TIOU XPNOWOTOLoUV
R410A eivat ugnAotepn. Na meplocodtepeq MANPOPopieq avatpeETe OTO
BiBAio Texvikv XapaKTnPLOTIKDV.

Mégpog and ta epyaleia kat Tov €EOTIALOUO TIOU XENOOTIOIOUVTAL Yid TNV
£YKATAOTAON UE OUCTAMATA TIOU AELTOUPYOUV UE SlAPOPETIKOUG TUTIOUG
WUKTIKOU dev propouv va xpnooromeouv oe ouvouaoud e ouoTriuata
Tou Aettoupyouv pe R410A. TMa meplocdtepeq TANPOPOPIEG avaTpEETe
0TO BiBAI0 TeXVIKOV XAPAKTNPLOTIKDV.

3. ZuvOUaoHOoi HE EOWTEPIKEG MOVADEG

Mnv xpnowoToleiTe TIG CWANVMOELG TIOU UTIAPXOUV, ETIEWDY) TEPLEXOUV
XAWPLO TIoU BpiokeTal 0 OUPPBATIKA AGdIA WUKTIKAG MNXAVAG KAl WUKTIKA.
To xAwplo autd urmovopelel TV MOLOTNTA TOU AAdIOU WUKTIKNG UNXAVNG
OTOV KAlvoUplo €EOTIALIONS. Ol CWANVWOOELG TIOU UTIAPXOUV deV TIPETIEL va
XpnoworolouvTal, emeldn n Tieon oxedlaopolu O CUCTAMATA TIOU
AettoupyoUv pe R410A eival ugnAoTepn amod ekeivn 0g OUCTAUATA TIOU
XPnowortolouv AAAOUG TUMOUG YPUKTIKOU Kal TIPOKUTITEL Kivouvog dlappn&ng
TWV CWANVWV TIOU UTIAPXOUV.

MovTého PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
>146un BopuBou (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
EEwTEPIKY) OTATIKA Ttieon 0 Pa
EocwTtepikég 2UVOAKY IKavoTTa 50 ~130 %
uovadg MovTélo 20 ~ 250

MocotTa 1~13 | 1~ 16 1~19 | 1~ 20 | 1~22
Ogpuokpaocia Mpoétunog tunog | Asttoupyia YUENG: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB pe v efwTepikr) povada oe xaunAdtepn 6€on)
Aettoupyiag Aettoupyia Béppavong: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tunog ewoaywyng | Aettoupyia Yugng: 21 °CDB ~ 43 °CDB

kaBapol agpa Aettoupyia B¢ppavong: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
MovTého PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
2136un BopuBou (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
EEwTePIK) OTATIKN Ttieon 0 Pa
EcwTteplkeg JUVOAKN IkavoémTa 50 ~130 %
Hovadg MovTté\o 20 ~ 250

MogoéTa 1~24 [ 1~24 1~24 [ 1~32 [ 1~32
Ogppokpaocia Mpoétunog tunog | Aettoupyia YUENG: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB pe v efwTepikr) povada oe xaunAdtepn 6€on)
Aettoupyiag Aettoupyia Béppavong: — 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Tumnog elocaywyng | Aettoupyia Yugng: 21 °CDB ~ 43 °CDB

kabapou agpa Aettoupyia B¢ppavong: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. EmaAnBcsuon Twv eEapTnUaTwy mou rpopnBevovTal

@ MAdka otepéwong owAivav (@53)| @ MAdka otepéwong ocwAivwv (46) | @ MAdka otepéwong owAivwv (@33) | @ MAdka oTepEwong owAivwv (27)
MovTtéAo | P200 - - 1 Tep. 1 Tep.
P250 ~ P350 - - 1 Tep. 1 tep.
P400 ~ P650 1 Tep. 1 Tep. - -
(® Bideqg meptolvopatog M4 ® ZwAnvag ouvdeong (Matoupa) ® ZwAnvag ouvdeong (PAdvTCa)l @ Enibepa (sowtepkr @23, eEwtepiki 935)
MovTtéAo | P200 2 Tep. 1 Tep. - -
P250 ~ P350 2 TEW. — 1 Tey. 1 Tep.
P400 ~ P650 2 Tep. - 1 TEl. 1 TEl.
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5. ATTaITOUPEVOG XWPOG YUpw arrd Tn povada

[Fig. 5.0.1] (P.2)
<A> Katoyn <B> MAeupikn amoyn

<C> ‘Otav undpxel Aiyog KEVOG XMPOG wg £va UMOdI0

MrmpooTivo

Xwpig meploplopouq yia To UPogTou Toixou (dela Kal aplotepd)

0dnyog egvdou agpa (Mpounbevetal Torukd)

® 'Yyog Toixou (H)

Xwpig meploplopouq yia To UPog Tou Toixou

Mpénet va eivat avolkto

CRCNCONCONC)

(mm)
L1 L2
450 | 450

(1) AmnaiToUpevog 6acik6g XWPoGg

(2) ‘Otav unmapxel egmodio Mavw amoé Tn povada

(3) 'OTav n eicaywyn Tou aépa yiveTal amdé Tnv de&1a Kai Tnv apioTepn MAgupa
NG povadag

+  Ta uyn Tolxwpdtwv “H” Twv PUMPOCTIVOV KAl THOW TAEUP®V TIPETIEL VA
KupaivovTal evidg Tou OUVOAIKOU UPoug povadag.

« 'OTav 1O UYog TolXWpaTOog “H” umepPaivel TO OUVOAIKO UYog povadag
npooBEote T ddotaon “h” oTig mapapétpoug L1 kat L2 tou Fig. 5.0.1.

“h” = 0Pog TolxwHatog “H™ - ouvoAKO UPog povadag

(4) 'Orav n povada mepiBaAAeTal amd Toixoug

6. M£éBodog avupwong

Znueiwon:

e To UYog Tou ToiXou “H” OTIG MTTPOOTA Kal TMiCW TAEUPEG, TIPETIEI VA PNV
Eemepva 10 OUVOAIKO UYPOG TG povadag.

e Eav &mepaoTel To UPog Tou MAaiciou, MPooBEaTe Tn diaotaon “h” Tng
Fig.5.0.1 ota L1 kan L2.

(mm)
L1 L2
450 | 450

Mapddetypa: ‘Otav n diactaon “h” givar 100 mm,
n dwaotaon L1 yivetat 450 + 100 = 550 mm.

(5) ZuAAoyikf eykaTtaoTaon Kai GUveXng eykaraotaon

*  ANAITOUPEVOG XDPOG YA OMADIKA £YKATAOTAON KAl OUVEXT) EYKATACTAON:
Katd v eykataotaon MOAA®V HOVAdWV PEPUVAOTE YIA TO XWPO UETAEU
KABe OUYKPOTAMATOG, AauBavovtag unoyn 1o Xwpo dEAeUoNg yla agpa
Kal atopa.

¢ AVOKTS Kal oTIG dUO KATEUBUVOELG.

e Ze mepintwon mou 1o UPog Tou Toixou “H” EETEPVA TO OUVOAKO UYog
™G Hovadag, mpoobéate v dldotaon “h” (h = UYog Toixou “H™ — cuvoAkd
UYog TG povadag) oy dAoTaon Tou eival ONUELWPEVN *.

¢ Av UTapxel £vag Toixog TOOO OTO PMPOOTIVO 600 Kal TO THOW HEPOG TNG
Hovadag, eykataotoTe JAdOXIKA WG Kal TECOEPLG HOVADEG (kABe 3 povadeq
otV mnepintwon Twv P450 ~ P650.) mpog Tn TAEUpkr dlelBuvon Kat
npoBAeYTE €va xwpo 1000 mm A TEPLOOOTEPO WG XWPO €L0OSOU/XDPO
SlEAEUONG Yla KABe TEOOEPLG PoVAdEG (KABe 3 povadeg OTNV MEPIMTWOoN
Twv P450 ~ P650.) .

[Fig. 6.0.1] (P.2)

Anpoooxr’]:

Na €ioTe MOAU TIPOOEXTIKOI KATA TN HETAPOPA TOU TIPOTOVTOG.

- Eav 1o mpotov Cuyitel mieplocdtepo amod 20 kg, YNV TO PETAPEPETE PE €va HOVO ATOMO.

- Ot avteg PP xpnowomnolouvTtal yia TNV CUCKEUAOIA YEPIKMV TIPOIOVTWV.

Mnv TOUug XPNOWOTIOIEITE YA VA PETAPEPETE TO TPOLOV JLOTL elval eMKivOuvOL.

- Mnv ayyiCete pe yupva x€pla Ta MTePUYIA TOU VAAAAKTN BeppodTAG. YTAPXEL KivOUVOG va KOYeTe Ta XEPLA 0ag.
- ByaAte kat meta&te TV cuokeuaoia ard MAACTIKEG OAKKOUAEG, £TOL MWOTE TA TADLA va Pnv Tai§ouv pe auteg. EWOAAWG, oL TIAAOTIKEG OAKKOUAEG OUOKEUAOIaq

uropei va odnynoouv ta nadld oTto Bavato.

- 'Otav YETaPEPETE TNV EEWTEPIKN HOVADA, BEBAWOEITE OTL TNV E€XETE OTEPEWOEL OE TECOEPA ONUEiA. AV UETAPEPETE TN PovAda €XOVTAG TNV OTEPEWMEVN MOVO

oe 3 onpeia, umopel va eival aoTabng pe anoTéAeoua va TEoEL.

7. Eyakataotaon tng povadsag

7.1. EykardoTtaon

[Fig. 7.1.1] (P.3)
@ To urmouAévt M10 Mpémel va To MPounBeUTeiTe amd TV TOTIKA ayopd.
H yowvia dev eival TormoBempuevn.
*  2TEPEWOTE KAAA TN HOVADA HE TA UTTOUAOVIA WOTE VA UNV UMdpxet Kivouvog
va MEoeL 0g TEPITTWON OEoHoU 1) duvaToU aveHou.
+  XpnowomomoTe UMeTOV | OBNPOYWVIEG Yla va otnpiEeTe T povada.
+  Kpadaopoi evdexetal va yetadobouv OTO TUAHA EYKATAOTAONG KABWG Kal
B06puBol Kal kpadaouoi propel va mapayxbouv arnd Toug Toixoug avaioya
He Tov TPOTO eykatdotaong. MU autdv To AOYO TIPEMEL va TAPEXETE
ETIAPKY] ATIOPPOPNTIKOTNTA KPAdAOU®V (aToppo@nTiKa pa&lhapdkia,
anoppoPNTIKO TMEPIBANUA, KATL).
+  BeBawbeite 6Tl o1 Ywvieg eival kaAd TomoBemuéveg. Eav ol ywvieg dev
eival KaAd tornoBeTnueEveg, n BAON £YKATAOTAONG MIOPEL va OTPAB®OEL.

8. Eykatdotaon cwAnvwoswv YUKTIKOU

Aﬂposlaonoinon:

* BeBaiwBeite 0TI TO HEPOG TTOU Ba EYKATACTAOETE TN HOvAda €ival apkeTa
1I0XUP6 WOTE va avTéXel To 6apog Tng.
Eav d¢ev gival apkeTa 10Xup06, n povada evdExeTal va EGel i amoTéAeoua
TOV TPAUUATIOHO aTOHWV.

e 01 gpyaocieg eykaraoraong mMpEmMel va Yivouv KatdAAnAa @oTe va
amopeuxouv Znu 1£G amod 10XUPoUG AVEHOUG Kal OEIOHO.
OmoladnmoTe E0PAANEVN EYKATAGTACH, EVOEXETAI VA TIPOKAAEDEI TNV TTITAON
TNG HOVABAG HE ATTOTEAEGHA TOV TPAUHATIONO ATOHWV.

>mv mepiodo mou yivovTal ol epyacieq umodoung, dwoTe WLaiTePn TPOCOXN
omnv evioxuon Tou damedou TAvw OTo oroio Ba eykataotabel n povada,
OTNV TIAPOXETEUON TOU ATIOXETEUTIKOU VEPOU <KATA TNV SIAPKELa AgtToupyiag,
vepd amooTpayylong Pyaivel ard m povadas> Kal v SPOHOAOYNOoN Twv
OWANVOOEWY Kal TNG KAAwdiwong.

MpopuAda&eig TG KATa PRKOUG CWANVACEWV Kal KAAwdiwong

‘Otav eKTEAOUVTAL Ol EPYAOIEG TNG KATA HAKOUG OCWANVOOEWY Kal KaAAwdiwong,
BeBaiwbeite 6TL N uodoun Kabwg Kat oL BACIKEG Epyasieg dev Mapepmodifouv
TG €00XEG. 'OTav KaTaoKeudZovtal ol OWANVAOOELG PTIAETE TNV UModoun
Touhaxtotov 100 mm YnAOTEPA, £TOL MOTE Ol OCWANVMOELG VA UTOPOUV va
mepaocouv KAaTw and ) Bdon Tng povadag.

H olvdeon twv CWANVOOEWV €ival TEPUATIKOU TUTIOU PE JLAKAADWOELG, OTO
oroio ol OWARVEG YUKTIKOU dlakAadifovTtal amnod TV €EWTEPIKY) pHovada OTo
TEPHATIKO Kal OUVOEOVTAL He KABe pia amd TG EOWTEPIKEG POVADEG.

H péBodog olvdeong ocwAAvwyv eival n €§NG: OUVOEODN pE TATOUPA Yla TIG
HOVASEG EOWTEPIKOU XWPOU, OWANVEG AgPIiOU Yla HOVADES EEWTEPIKOU XMPOU,
ouvdeon pe matoupa ya P200 kat ouvdeon pe XAAKOKOAANon ywa P250 ~
P650, owARveqg uypou, oUvOeon pe maToUpd. ENUElwOoTe OTL Ta Turuata
SLAKAGdWONG eival XOAKOKOAANUEVQ.

VAN Mpocidormoinon:

‘OTtav xpnoigomoleite ¢WTIA | PAGYa, va €ioTe MAvra AkKpwg IBIAITEPWG
TIPOCEKTIKOI WOTE va MPOAapBaveTe TUXOV S1appon TOU YUKTIKOU aepiou. Av
TO YUKTIKO aéplo £pBel oe emapn Ye pAGya omolacdNmoTE MNYNG,0MwWg yia
mapadelypa £va KapIvéTo, dnuioupyei Kai eEAeuBep@vel Eva SNANTNPINSEG aépio
TOo omoio umopei va mpokaAéoel dnAnTtnpiacelg. Mnv kavete moTé
0&UYOVOKOAAAOEIG O XWPOUg TTou dev aegpifovtal kalda. EmBewpeite mavra
MPOOEXTIKA TOUG OWANRVEG YPUKTIKOU yia TuXOv Siappon agpiou, HETA TRV
OAOKARPWON TG EYKATAGTAGAHG TOUG.



8.1. Mpoooxn

H povéada auth xpnoworolel YUuKTIKO Turou R410A. Katd tTnv emAoyn Ttwv
OWANVWV TNENOTE TOUG TOTIKOUG KAVOVIOUOUG YLa TA UAIKA KAl TO TAX0G TwV
CWARVQV.

@ XpnOoWOoMoLElTE TA MAPAKATW UAIKA Yl TN CWANVWON YUKTIKOU
* YAKO: XPNOWOTIOEITE OWANVMOELG YUKTIKOU KATOOKEUAOPEVEG ard
ano&eldwPEVO PpwoPopIKO XaAkd. EtumAéov, BeBawwbeite 6Tl oL
EOWTEPIKEG KAl Ol EEWTEPIKEG ETUPAVEIEG TWV OWANVWV gival KABAPEG
Kal eV TIEPLEXOUV ETIKIVOUVO Belapl, 0Eeidla, oKOVN/BPwLd, KOKKOUG
pwiouatog, Aadla, uypaocia 1) AAAeG TPOOUIEELG.

@ Ol OWANVEG TOU EUTOPIOU OUXVA TIEPLEXOUV TTIOAU OKOVIN Kal AAAQ UAKA.
MNavta va g kabapilete pUOMVTAG TG PE ENPO aAdPAVEG a€PLo.

® Katd v dldpKela TNG EYKATACTAONG, TIPOCEXETE WOTE VA TPOAaUBAvETE
MV €10X®ENON OKOVNG, vEPOU Kal GAAWV TIBAAB®V OUCIOV 0TOUG CWANVEG
WUKTIKOU.

@ EANaTT®OTE TOV aPIOPO TV AUYILOUEVWV TePaXiwV KATA TO EAAXIOTO duvatd
Kal GpovTifeTe N Ywvia KGuPng va eivat 660 1o duvatov PeyaAuTepn.

® E@apuolete mdvia Ttoug TIEPLOPIOPOUG TIOU UTIAPXOUV OXETIKA HE TOUG
OWANVEG WUKTIKOU (OTIWG MEYLOTO HAKPOG, dlagopd UWNANG / XaunAng
mnieong kat ™ JAUETPO Twv CWANVWV). Av mapaieipete ™mv dadikacia
aut) Uropel va mpokAnBel BAABN TwV OUCKEUMV 1} OTABIOKY peiwon Tng
anoedoong KAaATiopoU pe (eoTd N KpUO agpa.

® ENMUMG 1 uttepBOAIKR TIOCOTNTA PUKTIKOU TIPOKAAEL TN Slakorr) acpaieiag
™G Movadag. X' AUTEG TIG TIEPUTTWOELG, POPTI(eTE TIAvVTa TN povada pe
Tov TPOTO ToU TIpoBAETETAL. ‘OTAV KAVETE CUVTINPENON, VA CUPBOUAEUECTE
TAVTA TI§ ONUELDOELG TIOU APOPOUV TO PAKPOG TWV CWARVWY WUKTIKOU Kat
mv nPocOeTn MOCOTNTA YPUKTIKOU TIOU anatTeital Kat oTig dUo BECELG, ToV
Tiivaka UTIOAOYLOPOU NG TOooOTNTAG WUKTIKOU TIOU PBpioKeTal TUTIWUEVO
OTO THOW MEPOG TOU TAALCIOU OUVTHENONG KAl TO TUNHA OTIG ETIKETEQ
OXETIKA HE TO TPOOHBETO WUKTIKO YA TO OUVOUAOHEVO aplOUd TwV
EO0WTEPIKOV HOVADWV.

la va yepioeTe To GUCTNHA, XPNOIMOTIOIEIOTE YUKTIKO UYPO.

®@ 0

Mnv xpnowomnoleite MOTE PUKTIKO yia To KaBdptopa Tou agpa. Ekkevavete
TAvVTa XPNOoWonowwvTag pia avtAia kevou.

® MovmveTe AVTA OWOTA TOUG OWANVEG. AVETIOPKNG LOVWON Ba TIPOKAAEDEL
HEWwPEVN anddoor Tou KAWATIopoU ™G Aettoupyiag Beppavon/Pugn, ota&o
vepoU and Tn CUUMUKVWON Kat AAAa mapdpola mpoBAfuaTta.

‘Otav KAveTe N OUVIEDON TWV CWANVWV PUKTIKOU, BEBAWOEITE OTL N CPAPIKY|
BaABida g eEwTePIKNG povadag eival TEAEIWG KAELOT (OTIWG £Xel PUBULOTEL
anoé To EPYOOTAOLO) KAl PNV BE0ETE O AelToupyia TNV eEWTEPIKY povada,
£WG OTOU Yivel 1 oUvdeon TwWV CWANVWV PUKTIKOU OTIG EEWTEPIKEG Kal
EOWTEPIKEG POVADEG KAl €WG OTOU Yivel dOKIUR SlapponG WUKTIKOU Kat
e@bOooV €xel OAOKANpwOEel n dladlkacia eKKEVWONG.

@ Ta kataAouna oTa avTloEEBWTIKA TToU JlaTiBeEVTal OTO EUMOPLO UTTOPEL Va
£XOUV APVNTIKEG ETUTITWOELG OTOV €EOTIALIOMO. ZUYKOAANOTE POVO ME [N
0EeOWTIKO UAIKO XAAKOKOAANONG. H xprion OSlapOPETIKOV UAKOV
XOAKOKOAANONG Uriopel va mpokaAEoel BAAPRN OTO CUUTIECTH.
(AvaTpégTe 0V MapaypaPo 9.2. yla AETTOPEPT) OTOLXEID OXETIKA HE TIG
OUVOECDELG TWV CWANVWV Kal TIG AelToupyieq Twv BaABidwv.)

@ MNoTé unv eKTeAeiTe TIG epyacieg ouvdeong CWARVWY TG £EWTEPIKAG
povadag oTav BpExel.

N Mpoecidomoinon:

‘OTav KAVETE TNV EYKATAOTACN KAl METAKIVEITE TN Yovada o€ aAAn Béon, un

PopTigeTe pe GAAO YUKTIKO piypa, améd 1o YukTiké (R410A) mou mpodiaypagperal

Tavw oTn povada.

- AvaptyviovTag €va SlaPOpPETIKO PUKTIKO MiyHa, agpa, KATL. eviEXeTal va
TIPOKANBel BAABN OTOV WUKTIKO KUKAO pe amotéAeopa oofapn {nuid.

9. ZupmnmAnpwpatik MARpwon pe WUKTIKO

AN Mpoooxn:

e XpnoiwgomoinoTe pia avrAia kevou pe 8aABida eAEyxou avtioTpopng pong.
- EAv n avATia kevou dev €xel BaABida eAEyxou avTioTpoPNng PONg, TO

AAdL Mg avtAiag kevou Ba TpeEel Mpog Ta miow dlelodlovTag OToV
WUKTIKO KUKAO Kal Ba TpokaA€oel TNV aAAoiwon Tou WUKTIKOU Aadlou
KaBWG Kat GAAa MPoBAnuata.

e Mnv XpnoIMOTIOIEITE TA EPYAAEia TTOU AvaPEPOVTAl TTAPAKATW Kal TTou
XpnoigomoioUvTail e cuvnBIoHEvVa YUKTIKA.

(MoAAamAd yvapova, cwARva ¢opTiong, KUAIVEpo ¢opTIong, pubuHIoTIKNA

B8aABida, Baon PoOPTIONG YPUKTIKOU, HETPNTH KEVOU aépog, e5OMAICHOG

avamApwaong YUKTIKoU)

- Av avauixBoluv To CUVNBIOPEVO PUKTIKO Kal TO YPUKTIKO AASL UTopel va
TIPOKANBEel aAloiwon ™G MoldTNTAG TOU WUKTIKOU.

- Av avapixBei vepo, propei va aAAolwBel TO PUKTIKO AAdL.

- Ané mv oty nou o R410A dev TieplExel KABOAOU XAWPLO, OL AVIXVEUTEG
dlappong aepiou TwV OUVNOIOUEVWV YUKTIKQV, dev TIpOKeLTAL va
avTidpaocouv o’ auTto.

* Na cioTe 1310iTEPA MPOCEKTIKOI OTAV XEIPI{EGTE TA EPYUAEia.

- Av el0é\Bouv vepd, okévn 1 Bpwuld oTov YUKTIKO KUKAO, UTTOpel va
AAAOLWOEL 1) TIOLOTNTA TOU WUKTIKOU UiYHATOG.

¢ Mn XpnoigomoIEiTE TTOTE TIG TTAAIEG CWANVWOEIG YUKTIKOU.

- H peydAn nmoocodmTa XxAwpiou 0TO CUVNBIOPEVO YUKTIKO Kal TO YUKTIKO
AGSL 0NV TIAALA CWANVWOoN, Ba TIPOKAAECOUV TNV AAAOIWON TOU VEOU
YuUKTIKOU.

e AnmoOnkeUOETE TIG CWANVWOEI§ TTOU Ba Xpnoigomoin®olv yia Thv
E£YKATAOCTAON Ot ECWTEPIKO XWPOo Kal puAa§Te kKai Ta 300 Gkpa TWV
CWANVOOEWV GPPAYICHEVA HEXPIG OTOU Yivel N CUYKOAANnON.

- Edv tuxov eloéABouv okOVN, Bpwlld 1 vePO OTOV PUKTIKO KUKAO, EVOEXETAL
va aAAowwBei n motdTNTa Tou Aadlol 1 va dnuioupynbouv TpoBARuaTa
OTO OUUTIECTN.

e Mnv xpnoigomoleite KUAIVEpO YOpWONG.

- XpnowWwonowwvtag KUAMVEPOo YOuwoNg, UMopel va aANowbel To YPUKTIKO
piyHa.

e Mnv XpnoIHOTIOIEITE EIGIKA ATTOPPUTTAVTIKA YIO TO KaBAPIoOUA TWV CWARVWV.

8.2. ZuoTnua cWANVWOEWV YUKTIKOU
Mapadetypata Zuvdeong
[Fig. 8.2.1] (P.3)
MovTtélo eEwTePIKOU XWPOU 2ZwAnvag uypou
ZwAnvag agpiou
ZUVOAIKN aTt6d00N E0WTEPIKWV HOVAdWY
AplBudG povtéAou
2Uvolo Movadwv pe ZwAnveg Kameopikng KAiong
MovTtélo ZUAAOYNG ALOKAASWOEWV
H 1n dlakAadwon Twv P450 ~ P650
H 1n dakAadwon twv P700, P750, P800
Kepahr 4 AlakAad®oewv (ZUVOAO HOVTEAOU HOVADAG OUMPWVNG TPOG TN
por = 200)
Kepahr) 8 AlakAad®oewv (ZUVOAO HOVTEAOU HOVADAG OUMPWVNG TIPOG TN
por = 400)
Kepahr 10 AlakAad®oewV (ZUVOAO HOVTEAOU HOVADAG CUPPWVNG TIPOG TN
por = 650)
EEwTtepikn Movada

HEZEE@XBE @ B

=

=]

Mp®t AlakAadwon
® KéAuppa

e ®

EowTtepikr) Movada

*
=

12,7 ya mavw ard 90 m

*
N

12,7 ya navw ard 40 m

Katé mv napddoon and To €pyOo0TAClo, N EEWTEPIKN HOVAdA €Xel TIANPWOEL
He YPUuKTKO. Emedn oy rmocdmTa autr) dev ouureptAagBaveTatl n avtioToxn
TOCOTNTA TIOU ATIALTE(TAL Yla TNV €TMEKTAON TWV OWARVWvV, Ba xpelaoTel
OUMTTANPWHATIKY TTARPWOT) HE PUKTIKO YIa KABe YUKTIKO owAnva. Na va yivetat
N MEAAOVTIKA OUVTAPNON TG HovAadag OTwg TIPORAETIETAL, TIPETEL TIAVTA VA
mpEiTe oTolKEla Yla TO HEYEBOG KAl TO HAKPOG KABE CWANVA PUKTIKOU KaB®G
KAl Yl TNV 1006 TA CUUTIANPWHATIKOU YUKTIKOU Tou aratteital. Ta otouxeia
autd ypagovTal 0 EBIKO PEPOG TIOU BpioKeTal OV eEWTEPIKN povada.

9.1. YmoAoyiouég ZUNTTANPWHATIKAG
MoooétnTag WukTIKOU

¢ YnoAoyioTe ™V 1oocOTNTA CUUTIANPWHATIKOU WUKTIKOU ToU artatteital ye
Bdon 1O PHAKPOG TNG ETEKTAONG TWV OWARVWV PUKTIKOU KAl TO HEYEBOG
TWV OWANVWV YUKTIKOU.

*  XpNOWOTIONOTE TOV TIVAKA TIAPAKATW WG 0dNYO YlA va UMOAOYIOETE TNV
Mooo6TNTA MPOCHETNG POPTIONG KAl POPTIOTE TO CUCTNHA AVTIOTOLXA.

* Edv 1o anotéAeopa Tou UTIOAOYLOHOU dWOoeL KAdoua pkpoTepo anod 0,1 kg,
OTPOYYUAOTIOMNOTE 0TO apéowg enduevo 0,1 kg. MNa mapddetypa, edv 1o
anoTEAEOUa Tou urtoAoylopou ntav 11,38 kg, OTPOYYUAOTIONOTE TO OTA
11,4 kg.

<ZUPMANPWHATIKA MARpwon>

ZUUTTANPWHATIKA MéyeBog owhivav MéyeBog owAnvwv MéyeBog owhivav
MAnpwon — | uypou Zuvohkou + uypoU ZuvoAikoU + UYpPOU ZUVOAKOU
WukTIkOU pakpoug 019,05 x 0,29 udkpoug 215,88 x 0,2 udkpoug 012,7 x 0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
MeéyeBog owAvav MéyeBog owArvav
+ UypoU ZuvohikoU UypoU ZuvoAikoU + o
Hakpoug @9,52 x 0,06 uakpoug 86,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)




GR

<Mapdadetypa>

Eowtepwkny 1: 125 A: 912,7 40 m a: 99,52 10 m
2:100 B: 99,52 10 m b: 99,52 5m Me g
3:40 C:0952 15m c: 06,35 10 m napakatw
4:32 D:@952 10m d: 96,35 10m TIPOUMNOBETELS:
5: 63 e: 99,52 10 m

To OUVOAKO HAKPOG KABE CwANva uypou eivat:

012,7: A=40=40m

2952:B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m

26,35:c+d=10+10=20m
Enopévng,

<Mapddetypa urmoAoylopou>
ZUUTANPWHATIKA TTARPWON PUKTIKOU

=40 x 0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

T Tou o
2UVOALKY) ardédoon oUvOeoNnG E0WTEPIKWV HOVAdWV o
MovTéla 81 €wg 160 1,5 kg
MovTéAa 161 €wg 330 2,0 kg
MovtéAa 331 £wg 480 2,5 kg
MovTéAa 481 ¢wg 630 3,0 kg
MovtéAa 631 £wg 710 4,0 kg
MovTéAa 711 €wg 890 5,0 kg

9.2. Mpo@uAGZeig OXETIKA e TN OUVOEOT TWV

dlaotaon dlapdppwong natoupag (mm)

s . . ddotaon A
eEWTEPIKT BlANETPOG [HEYEBOG OF ivTOoEq RAT0A
Y 4 06,35 1/4" 9,1
< -—- 29,52 3/8" 13,2
212,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
uEyeBOG TEMAATUOHEVOU TIEPIKOXAIOU (UE TIaToupa) (mm)
s . . ddotaon B
eEWTEPIKN BlApETPOG [HEYEBOG OF ivTOoEq RAT0A
) P 06,35 1/4" 17,0
] L ) 29,52 3/8" 22,0
— ~ 212,70 1/2" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Zaipikn BaABida (MAeupd aepiou/AavVT{wTOg TUMOG)]
<B> [Zqaipikr) BaABida (rMAeupd uypou)]
<C> [Zpaipin) BaABida (rMAeupd agpiou/mMeTMAATUOPEVOG TUTOG)]
<D> To oxAua autd anelkovidel ™ BaABida, 6Tav eival MANPWG AVOIKTH.
® Awompag Baapidag

OWANVWOoEWV Kal Tn AsiToupyia Tng
BaABidag

Kavte T ouvdeon Twv CWANVOOEWV Kal Tn Asttoupyia ™G BaABidag ue

akpifela.

O owAnvag ouvdeong G TAeUpdq TOU agpiou OuvapuoAoyeital OTo

£PYOOTACLO TIPLV TNV TIAPAd0O0M).

@® Ta m ouykOAAnon Tou ocwAnva pe Aavtla, BYAATe TO OwAnva
ouvdeong pe TN GAAvTCa amod 1 opapkn BaABida kat kavte
OUYKOAANON MaKpla and tn povada.

® ZT1o dldotua Tou €XeTe BYAAel To OwARva oUvdeong pe PAAVTLQ,
BYGATe TO OPPAYLIOPA TIOU €ival KOAANPEVO OTO TOW YEPOG AUTOU TOU
(PUAAOU Kal TIPOCAPUOCTE TO OTN oPAlPIKA BaABida ot B€on ou RTav
n GAAvTLa, WOTE va eUModioeTe Tn OKOVN va EI0XWPNOEL HECA OTN
BaABida.

® To KUKAwMPA WYUKTIKOU gival oppaylopévo amnd To €pyOooTAClo Ue éva
OTPOYYUAO, KAelOTO Mapéupuoua yla va arogelyovTal ol dlappoEq
agpiou peTagu twv QAavtCwv. Emedr) oe auty v kataotaon doev
eival duvaTr n Aeltoupyia, avTikaTaoTNOTE AUTO TO TAPEUPBUCHA PE TO
napéPBuopa TIoU €XeL Avolyda OTO PEoOoV Kal To oToio Ba Bpeite
OTEPEWUEVO OTO ONUEIO OUVOEONG TOU OWANVa.

@ TMMpv TOMOBETOETE TO OTEYAVO TOU KOIAWHATOG, KaBapioTe Tn okdvn
Tou TUXOV €xel erkabioel oTIg emupdaveleg Tou oteyavou. Emiong,
Aad®OoTe pe YPUKTIKO AddL (AAdL e0TEPA, AAdL alBEPa 11 aAKUALOBEVTOAN
[uikpr) MOoOTNTA]) PnXavav Kat Tig dUo erpdaveleg Tou oteyavou.

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® KAeloT ouokeuaoia
21eyavo KOIAMUAToq

MeTd TV eKkEVWON Kal TNV TANPwON YUKTIKOU, BeBaiwbeite OTL €xeTe
avoifel TeAeiwg TO XePOUAL Balovtagq oe Aettoupyia ) povada pe
BaABida kAeloT) Ba peTadobei akavoviotn Tieon otV TAeupd UPNARG 1
XOUNANG TiEONG TOU KUKAWHATOG WUKTIKOU, TO oTtoio Ba TipokaAeoel BAGRN
OTO OuuTeoTr, 0T BAABda Teoodpwv dlEUBUVOEWY, KATL.

XpNnolomolwvTtag Tov TUTO UTIOAOYLOWOU Bpeite Tnv mooodtnta
OUUTANPWHATIKOU PUKTIKOU TTOU ATTALTE(TAL KAl CURTIANPMOTE PUKTIKO PECW
Mg Bupidag ouvtipnong, a@ou TPWTA TEAEWWOETE Tn OUVOEON TWV
OWARVWV.

MeTd TV OAOKANPWON TWV gpyact®wv oPiTe kaAd T Bupida ocuvtpnong
Kal ao@aAioTe KAAG TO KATAKL WOTe va eival BERato OTL dev Ba umapxel
dlappony agpiou.

H didotaon ya mv dlapdpdwon natolpag o€ CUCTAHUATA TIOU XPNOWOTIOI0UV
R410A eival peyaAUtepn arno 0,1t eKelvn TV CUCTNHATWY TIOU XPNOWOTIOLOUV
AAAOUG TUTIOUG WUKTIKOU, TIPOKEWEVOU Va AuEHOOoUV TNV aepooTeEYavOTNTA.

AvatpégTe oTOV Tivaka MAPAKAT®W Yla TIG OlaoTACELS JlapOPPwoNg
maTtoupag Kat TNPEMOoTE TOUG KAavoVvIoUouq Tou opigovTal ard TG TOTIKEG
APXEG. ZPPAYiOTE TO AVOLYMA TOU OWwANva pe €va JovwTikd UAKKO (dev
TAPEXETAL) YIO VA arnoTPEPeTe TNV €i0000 UIKP®V OV OTO OWAARVA,
£pOOOV auTo amoTtelel TIPOBANua.

®

©

[EvTeA®G KAELOTO aTd TO €PYOOTACLO, OTAV OUVOEETE TIG OWANVWOELG, OTaV
KAVETE EKKEVWON Kal OTAV YEMICETE CUUTTANPWHATIKA TMOCOTNTA WUKTIKOU.
AvoiETE TO EVTEA®G OTAV OAOKANPMOETE TIG TIAPATIAVW £PYACIES.]
AvaoTalTikn Tiepovn [Epmodidel Tov diwompa BaABidag va oTpepeTal oe
90° poipeg N MeplocdTEPO.]

2teyavoroinon (E§apmpa)

[Kataockeuaomg: Nichiasu corporation]

[Turog: T/#1991-NF]

ZwAnvag ouvdeong (EEapmua)

[XpnoworomoTte T oTeyavoroinon Kal TOToBeTNOTE ACPAA®DG AUTOV TO
owAjva ot gAavtéa MG BaABidag, £TOl WOTEe va pnv UTAPxeL dlappor)
aepiou. (Porm otpégewg: 40 N'm) KaAUyte kat Tig dU0 EMPAVEIEG TOU
TapePBUOHATOG He WUKTIKO AAdL unxavng. (AddL eotépa, AadL aibépa n
AAKUALOBEVCOAN [uikpn TTocdTa])]

‘Avotypa (Aettoupynote apyd)

Kamndkt oTeyavoroinong, Prmpoutiivo

[ApaipéaTe TO KaMakl kat BAATe oe AetToupyia Tov dlwotpa BaABidag. Balete
TAvTa TO Kamdkl o 6€om Tou PETA TNV OAOKANPwON NG AetToupyiag.
(Porm) oTpéPewq Kamaklou dwotpa BaABidag: 23 ~ 27 N-m)]

Oupida cuvmpnong

[Xpnowotomote aut T Bupida yia va EKKEVWOETE TIG PUKTIKEG CWANVAOOELS
Kal va avavewoeTe TO YUKTIKO TN B€0m eykataoTaong.

AvoiyeTe kal kKAeiveTe T Bupida xpnowonolvTag €va SIMAO KAEWIL.
ABAleTe MAvVTa TO KaArdkl oTn 6€on Tou 6tav OAOKANPWVETAL TV gpyacia.
(Porm) oTpéPewq kamaklioU g Bupidag ouvtipnong: 12 ~ 15 N'm)]
MeplkOXAlO ekxeAwong

[Porm otpéyewg: AvatpegTe 0TO dlAYPAPPA TNG EMOUEVNG OeAidag.
XaAap®VeTe Kal oPiyyeTe autd TO TIEPIKOXALO XPNOILOTIOIWVTAG €va JITAO
KAEL8I.

EnaAeipte TG eupdveleg emagng mg ekxelAwong pe YUKTIKO AddL. (Aadt
£0TEPQ, AAdL alBEpa 11 aAKUAIOBEVEOAN [uikpr) ToooTNTa))]

29,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)

012,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)

215,88 (PUHY-P450 ~ P650)

[Me toug TUroug P250 kat P300, étav To piKog owAnvwong eival pakpu kat
To HeyeBog owArva augavetal o ©12,7, CUVOECTE MPWTA OE £va OWANVA PE
29,52 kalL 0T ouvéxela oe éva owAnva pe ©12,7. (To PEYLOTO ETUTPEMTO
HAKOG Tou cwAfva 29,52 eivat 1 m.)]

022,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)

228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)

[Me toug TUroug P250 kat P300, étav To piKog owAnvwong eival pakpu kat
To HeYeBoG owArva augavetal oe 912,7, CUVOECTE TIPWTA OE £vVA OWANVA PE
29,52 kalL 0T ouvéxela oe éva owAnva pe ©12,7. (To PEYLOTO ETUTPEMTO
HAKOG Tou cwAfva 29,52 eivat 1 m.)]

ZwAnRvag eumopiou

[ZuykoAAeioTe pe To cwArva ouvdeong.(Katd T cuykOAAnon, Xpnoomnorote
AVTIOKWPIAKO UAIKO.)]

219,05 (PU(H)Y-P200)

MpoBAenduevn porr) oTPEPewS Pe KAEWDL OTPEYEWG:

EEWTEPIKT| BLAPETPOG XAAKOOWAN VA (mm) Porm otpePews (N-m)
26,35 14 éwg 18
09,52 35 cwg 42
12,7 50 ¢wg 57,5
215,88 75 ¢wg 80
219,05 100 éwg 140

TEG Ywviag ouopiEng:

AGKeTPOg owAnva (mm) | Mwvia cloEng (°)
06,35, 99,52 60 €wg 90
212,7, 15,88 30 éwqg 60

219,05 20 éwg 35




[Fig. 9.2.3] (P.4)

Znueiwon:

Edv 8ev 3100£T1eTE KAEIDi OTPEYPEWG, MTTOPEITE VA XPNOIMOTIOINGETE TV
TapakaTw péBodo oav HETPO:

Ev® oiyyeTe To EpPIKOXAIO TNG EKXEIAWONG PE KAEIBi, 0 KAMOI0 onpeio Ba
aioBavOeite pia Eapvikn abEnon otn duvapn TnG oTPEYPEWG. X’ auTod TO ONHEi0
OTAUATAGTE TO OPI§INO Kal PETA OTPIPTE TO MEPIKOXAIO OTOUG BaBpOUG TTOU
divovTal mapakavw mivaka.

&I‘Ipoooxﬁ:

e A¢aipeite mMavra To cWARvVa ocOvdeong amd Tn oPaipikn 6aABida kai
OUYKOAAEIOTE TO CWARVaA EKTOG TNG Hovadag.

- EGv 0 ouykoAAoupevog owAnvag mapaueivel otn BaABida katda tnv
SlapKela TNG OUYKOAANONG, Ba v unepBeppdvel pe anotéAeoua BAARN
1 dlappon aepiou.

e Xpnoigomoinote Aadi eotépa, Aad1 aiBépa [ ahkuAioBevlOoAn (MIkpR
mocgoTNTA) Yia TNV KAAUYN TWV EMIPAVEIOV SIamMAGTUVONG Kal TWV
ouvdioswv pAavtiag.

- To PUKTIKO AAdL unxavng Ba aAlowwbei edv avauBel pe peyain noocdmrta
OPUKTEAQLOU.

« AlampnoTe ™ oPalplkn BaABida KAeLOT PEXPL VA OAOKANPWOEL N pOPTION
TOU YUKTIKOU OTOUG OWANVEG TIOU TIPOKELTAL va MPooTebolv oTnv
eyKkataotaon. Av avoiete ™ BaABida mpv anod mv GOPTION TOU YPUKTIKOU,
uropel va mMpokAnBouv BAGBeg oTn povada.

*  Mnv xpnoworoleite TPOOHETIKO avixveuong dlappowy.

9.3. Aokiyi AgpooteyavoTntag, Ekkévwong
Kal Avavéwong YUKTIKOU

@ Aokiufj agpooTeyavoTnTag

EkteAéoTe T dladlkacia, €Xovrtag Tn oQalplkr BaABida Tng povadag
eEWTEPIKOU XWPOU KAELOTA KAl TIPOCAPUOCTE TNV THEON TG CWANVWONG
ouvdeoNng Kal TNG HovAdag e0WTEPIKOU Xwpou and ) Bupida ocuvtrpnong
TIou TMPOBAETETAL OTN OPAPIKT) BaABida TG Hovadag eEwTEPIKOU XDPOU.
(Epappodlete mavTa otabepny Tieon TtOCO OTn Bupida ouvtrpnong Tou
owAnva uypnAng mieong 6co kat 0ot Bupida cuvIEnNong Tou CWANvVa
XaUnAng mieong.)

[Fig. 9.3.1] (P.4)

® Aépo alwtou 2 €0WTEPKNA povada
© AVaAUTAG GUGTANATOG
® Pod¢Aa uyning mieong (Hi)
© SwAnvag uypou
O EEwTeplkn povada

Pod¢ha xaunAng mieong (Lo)
Zpapikn BaABida
ZwAnvag agpiou

©000ee

Qupida cuvtipnong

Katéd m dlegaywyr g doKUNG agpooTeyavomTag AdBeTe unoyn oag Toug
AKOAOUBOUG TIEPLOPLOPOUG YA VA ATIOTPEYPETE APVNTIKEG ETUMTMOELG 0TO AddL
WUKTIKNG pnxavng. Ermiong, pe pn ageotporikd WYUKTIKO, N dlappor agpiou
TPoKaAel TNV aAloiwon Mg ouvBeong kat ermmpedadel v anodoon. N autod,
EKTEAEOTE TIPOOEKTIKA TN JOKIU AEQOOTEYAVOTNTAG.

Aladikaocia doKIUNG aepooTeEYaVOTNTAG

Meploplopdg

—_

. Aéplo Tou alwTou uro rieon

(1

nepinou. Eav n nieon dev Pewbel, N agpooteyavotnTa ival KaAn.

dlappong, HMOopPEL va EPAPUOOCTEL N aKOAOUBN JOKIUr) GUOAANIDWV.
2

EAEYETE PE TO MATL VIO PUOAAANIDEG.

Agou dlampnoete 0Tabepr) TV Tieon oUNPWVA PE TIG TPOJAYPAPES TOU KATAOKEUAOT
(4,15 MPa) xpnoworoiwvTtag aéplo alwTo, agrote TO va ueivel £T0L ya pia pépa

Ev toutolg, av n mieon eAattwbei, andé m oOTyun Tou dev gival YVwOTO TO Onpeio
MeTtd v dlatRPnon oTaBePnNG TEONG TIOU TIEPLYPAPETAL TTApATAvw, YPEKAOTE TA onueia
ouvdeong ekXeiAwong, Ta OUYKOAANUEva pePn, GAAvTZeq kat GAAa onpueia mou eival

duvatdv va mapouctdoouv dlappon He €va TPolov GuoaAAidwv (Kyuboflex, kAT.) kat

(3) Metd 1O TEAOG TNG DOKIUAG AEPOOTEYAVOTNTAG, OKOUTHOTE KAAA TO TIPOLOV PUCAAAIDWV.

+ Edv €va eUpAekTo agplo 1) aépag (o§uyovo) xpnoworonbel
oav agplo yla aoknon g mnieong, pnopei va apmdgel pwtd
N va ekpayei.

oxedlaopévn Tn (4,15 MPa) XpnoWomnolmvTag agplo Tou aj®Tou.

dldpkela G Aoknong mieong kat EAEYETE av n Tieon eAATTOVETAL.

Xpnowornowwvtag €vav oudBato avixveutn dlappong R410A.

QUOAAAdWV.

2. Alaipnon otabepng mieong XPNOWOTOWVTAG YUKTIKO AEPLO KAl AEPLO TOU al®TOU * Mnv xpnoworoleite AANO PUTKIKO art’ auTd mou urodekvieTal
(1) Apou dlampnoete v Tieon Tou aepiou ota 0,2 MPa mepinou, aoknoTte Tieon o

Ev TouUTOlg, unv aokeite ouvexrn THeom pia popd OuveXOUEVA. ZTAUATAOTE KAtd Tnv

(2) EAéYETE Yia TUXOV dlappon aepiou, EAEYXOVTAG TA TUNUATA OUVOEONG ekXeAwong, ta
OUYKOAANUEVA PEPN, GAAVTEG KAl GAAQ pEPN TIOU TuxXOVv mapouctdfouv dlappon | « Evag nAeKTpovIKOG avixveuTng dlapponq yia R22 dev pmnopei

(3) Aut n doKyn propel va epapuooTel pali pe Tnv OOKWn dlappong aegpiou TUMou | « Mnv xpnowotoleite aAoeldn pakod. (Agv pmopoulv va

oTn povada.
+ Zppayifovtag pe agplo amod €vav KUAwdpo, Ba mpokAnbel
aAAayn oTn oUvBeon ToU YUKTIKOU UiYMATOG OTOV KUALVOPO.
+ XPNOWOTIONOTE €va OPpHOVL THEONG, £va KOUTI MARPWONG Kat
AAAa pepn edka ya 1o R410A.

va avixveuoel dlappoég Tou R410A.

avixveubouv dlappoEg.)

&I‘Ipoooxﬁ:

Xpnoipomomote povo YPukTikd T0mou R410A.

- H xprion dlapopeTiKoU YUKTIKOU, 6TIwG TUrou R22 1) R407C, mou meplExouv
XA®pLlo, Ba urovopeloel Vv mMoldTNTA Tou AadloU WPUKTIKAG pnxavig i 6a
TIPOKAAECEL QUOAELTOUPYIQ OTO CUMTIEDTN.

@ Ekkévwon

Kavete mv ekkEVWON €xovTag KAEoT) MV opalpkn) BaABida Mg eEwTEPKNG
HovAdAG KAl EKKEVWOTE XPNOLMOTIOIWMVTAG Mia avTAia Kevou, Tautoxpova
KAl TI§ OWANVMOELG OUVOEONG Kal TV E0WTEPIKN povada, anod t Bupida
OUVTAPNONG TIOU UTIAPXEL 0NV OPAIPIKA BAABida TG EEWTEPIKNG HOVADAG.
(Kavete mavTa ekkEvwon TOOO Tou OwARva UPnNANg riieong 600 Kat Tou
OWArva XaunAng ieong anéd m Bupida cuvmpnong.) E¢’ 6oov n agpavTAia
Kevou @tdoel Ta 650 Pa [abs], ouvexioTe v ekkévwon yla TOUAAXIOTOV
uia wpa 1 Kal TEePLooOTEPO.

* Mnv KAveTe TIOTE KABAPIOUA TOU agpa XPNOWOTIOWVTAG YUKTIKO.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

AvTAia kevou e povada e0WTEPIKOU XWPOU

® AvaAuTAG OUCTHPATOG Pod¢ha xaunAng mieong (Lo)

© Podéha uYnAAg mieong ©® Zoapkn BaABida

® Zwhivag uypou ® ZwAjvag agpiou

© Oupida ouvmpenong ® EEapmua évewong TPV KATeuBUVoEwY
@ BaApida @ BaABida

® KUAvdpog R410A O Zuyée

©® ®

©

Movada eEwTeplkol XwPou

Znueiwon:

* BeBaiwBeite mavTa 0TI AVAVERVETE TNV TPOBAETTOHEV TTOCOTNTA YUKTIKOU.
Emiong, oppayilete mavra 1o ocuoTnHa HE UYPO YUKTIKO. YmEpBOAIKA
moodTnTa i EAAeIPn MocéTNTAG YUKTIKOU, Ba dnHioupyRoel mpoBARpaTa.

¢ XpnoipomoiRoTe évav MoAAamAd yvwpova, évav cwARva ¢o pTicng Kai GAAa
TUAMATA YIa TO YUKTIKO TTOU avaypagperal 6Tn povada.

¢ XpnoipomoinoTe éva BaputopeTpo. (Eva BaputopeTpo peydAng akpiBeiag,
pe diaBabpioeig €wg kai 0,1 kg.)

¢ XpnoigomoliRoTe pia avtAia Kevou pe BaABida eAéyxou avtioTpopng pong
(MeTpnTAQ KEVOU Tou ouviotarai: ROBINAIR 14830A OgpuoavTioTarng
MeTpnTig Kevou)

Emiong xpnoigomoinote £va YETPNTA KEVOU TTou £Xel S1a6a6pIon £wg Kai
65 Pa [abs] | ka1 peyaAuTepn akpiBela peTa amé mévre AemTa AeiToupyiag.

® Avavéwon WuKTIKOU

ATO Tn OTIYMR TIOU TO YPUKTIKO TIOU XPnowloroleitat ot Hovada eivat pn
aleoTPOTIKO, TIPETIEL va avamAnpwbei oe uypr popen. Emopévwg, étav
TIANPWVETE PUKTIKO piyHa o povada armd evav KUAVOPO, KL edv 0 KUAVOPOGQ
dev €xel OLpoOVL, AVANANPWOOTE TO UYPO PUKTIKO OTPEPOVTAG TOV KUALVOPO
avanoda, 6TwG PaiveTal TapakaTw. Edv o KUAVEPOgG €xel CWANVag OLpoviou
Onwg gaivetal 0To oxNUa de&ld, To UYPd YUKTIKO TIPETEL VA avarAnpwoei
EVM O KUMVOPOG TAPAMEVEL OPBLOG.

U autdév 10 AdYO, dwoTe OlaiTEPN TPOCOXN OTIG TPOJIAYPAPES TOU
KUAivdpou Eav n povdda mpémel va avamAnpwBei pe Yuktikd agplo,
AVTIKATAOTACETE OAO TO WUKTIKO, UE VEO WUKTIKO. Mnv XPnOWOTIOOETE
TO YUKTIKO TIOU €XEL aTOUelvEL OTOV KUALVOPO.

[Fig. 9.3.3] (P.4)

® Zipowt 2e TepIMTWon mou 0 KUALVOPOG Jev EXeEL OLPOVL




=

9.4. OcpuIKA HOVWON PUKTIKOV CWARVWV

BeBaiwbeite 6Tl KAveTe HOVWON OTN CWARVWOT WUKTIKOU, KAAUTITOVTAG XWPLOTA

TO

OwAnva uypou Kal To OowAnva agpiou, He apkeTd TaxU OePHUOHOVWTIKO

UAIKO TIOAUQLBUAEVLO, €TOL MOTE va pnv urdpxel Oldkevo evdlapeoca oTnv
£von HETAEU TG €0WTEPIKNG POVASAG Kal TOU POVWTIKOU UAKoU. ‘Otav n
povwon dev eival €MApKAG, umapxel BavoTa va OTAlel N UYPOTIOINUEVN
OUUTIUKVWOT) UDPATHAV, KA. A®MOTE IBlAITEPN MPOCOXN OTn HOVWON Tou

Aie1od00¢Ig

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> EowTepikdg ToiX0G (KAAUPHEVOQ) <B> EEwTepkd TOiXOG
<C> EEwTeplkog ToiX0G (ekTebepévog)  <D> Matwpa (Xteyavortoinon)
<E> Mépaopa owAnvov opopng

<F> Tprpa dieioduong yla mpooTacia anoéd MUPKayld Kal CUVOPLAKO TOixo

OUCTHUATOG KAMATIONOU avAptnong oTo Tapdvt. ® NepiBAnpa OEPUOHOVWTIKO UNKO
[Fig. 9.4.1] (P.5) © EEwtepkn enévduon ® MNoKTWUEVO UNKO
® AtodAvo oupua SwAvag ® Asogn ) ® A5lGBpOXT]' oprVOn
© AGQAATIKOG AITAPOG OTOKOG 1 AGPAATOG © MepiBAnpa pe akpn ® Enevdutikd UAKO
©® MovwTikd UAKS A ® EEwtepkd KAAuppa B @ Naktwon pe in sUpAekTo LAIKG OIS Koviaua
Q@ AQAEKTO BEPUOMOVWTIKO UNKO
OEQOLOVWTKO YaAoBdauBakag + AToAAlVO oUpua ‘Otav YepiCeTte €va OLAKEVO PE KOVIOMA, KAAUTITETE TO HEPOG ELOXWPNONG HE
UAKO A AUTOKOMNTO + OEPUOHOVWTIKOG aPPOS TTOAUABUAEVIOU + ATOGAVO €Aaopa, MOTE TO HOVWTIKO UAKO va pnv emikadetal. M’ autd To
AUTOKOAANT Tawia MEPOG XPNOWOTIOIEITE PN EUPAEKTA UAIKA, TOOO 04 HOVWTIKO UAKO OCO Kal
EcwTepikn povada | Tawvia Bvuhiou oav UAKO erikaAuyng. (ErukdAugn amo BivUAlo dev TIPETIEL Va XPNOWOTToLEITAL.)
E X ExteBepévo oto Ad1aBpox0 mavi kKavaBaToou + AGPAATOq ¢« Ta HOVWTIKA UAIKA Yla TOUG OWANVEG TIOU TIPOKELTAL va TIPooTeEBOUV oV
ngsleg néTeua OPEIYAAKOU £YKATAOTAON TPETIEL VA TIANPOUV TIG AKOAOUBEG TIPOJLAYPAPEG:
KAAUPHa - - :
EEwtepkn Ad14Bpoxo mavi kavaBatoou + EAacuata MéyeBog owAnva
povada KAOGITEPOU + AABOHMOYIA 26,35 ¢wg 25,4 mm | 928,58 £wg @38,1 mm
Maxoq 10 mm min. 15 mm min.
Znpeiwon: AvTOXA Ot BepuoKpacia 100 °C min.

‘OTav XpnoipoToIeiTe KAAUMMA TTOAUAIBUAEVIOU oav UAIKO emKAAuyng, dev
eival armapaitnTo va acpairtwOei n opopn.
Aev xpelaleTal va yivel Beppopovwaon oTa NAEKTPIKA KaA®Sia.

[Fig. 9.4.2] (P.5)

® ZwAivag uypou SwAjvag aspiou © HAeKTPIKO KAAGDSIO

©® KoANTKA Tawia TEAElOUATO] ® MovwTikd UNKO

[Fig. 9.4.3] (P.5)

10. KaAwdiwon

*

H eykataoTtaon cwAnvwv oe €va TepBArov UPnAng Beppokpaciaq Kat
UPNANG uypaociag, OTwg o TEAEUTAIOG OPOPOG eVOG KTIpiou, UMOPEl va
anattei m XEron HOVWTIKWV UAKGMOV HEYAAUTEPOU MAXOoUG amnod O,TL ekeiva
TIouU TIPOdlaypda@ovTal 0To SAypPauua Mapanave.

‘Otav eival anapaitTo va MAneoUvTal OPIOHEVEG TIPOBIAYPAPEG TIOU TiBevTal

and Tov TeAAT, BePawwdeite OTL TMANPOUV £MiONG KAl TIG TIPOJLAYPAPES
TOU JlaypPAUUaTOG TIaPATAavw.

10.1.Mpoocoxn

@

lMa 1a TEXVIKA TPOTUTIA TIoU LoXUOUV OO0V apopd NAEKTPIKO £EOTTALOUO,
dlaTagelq KaAwdoewy Kal yla odnyieq Tpog TIG ETUXEIPNOELG TIAPOXNG
NAEKTPLOMOU, OKOAOUBEITE TIG OXETIKEG DLATAEELG TIOU £XOUV eKdOBEel amo
TIG QVTIOTOLXEQ KPATIKEG UTINPETIEG.

H kaAwdiwon Tou yiveTtal yia T ouvdeon Twv opYAvwv eAEYXOU (EPEENG
6a avagepeTal WG KAAwdiworn HETAdO0NG) TPETEL Vaméxel 5 cm 1
TEPLOOCOTEPO AMO TNV KAAWDSIWON ™G NAEKTPIKAG TINYNG WOTE va unv
emmpeadetal anod Tov nAeKTpKO BOpUBo mou nmapdyetal and Ta cupuata
™G NAEKTPIKNAG TINYAG (Aev TPEMEL va TepvATe Ta KaAwdla petddoong
péoa otov dlo aywyd amd ToV OmMoio TEEPVATE TA NAEKTPIKA KAA®MALQ).

® BePBawwbeite 6Tl yla ™V eEwTEPKA HovAda POLAXVETE XWPLOTH Kal

ATIOKAELOTIKY) epyaoia yeiwong.

@ Ta KoA®dla TIoU CUVOEOVTAlL HE TA KOUTIA TWV NAEKTPIKWV UEPDV NG

®

E0WTEPIKNG KAl EEWTEPIKNG HOovASAG TIPETIEL va gival XaAapdA Kat e POoBeTo
HAKPOG. Kaud popd Ta KOUTIA Byaivouv yia va dlEUKOAUvVoVTaL Ol EpYAsieq
ouvInPENONG.

Ta NAeKTPIKA KAA®da dev TIPETIEL TIOTE va OUVOEOVTAL OTOV Tiivaka pe
TOUG OKPOJEKTEG TOU TpoopifovTal yia TN oUvOeon TwV KAAwdiwv
HETASOONG, TA NAEKTPIKA PEPN Ba Kaouv.

[Ma v KoAwdiwon HeTAd00NG XPNOIOTIOLEITE 2-KAWVA HOVWUEVA KAA®DLA.
Eav ta kaAmda peTadoong daPOPETIK®Y CUCTNHATWY OuvdeBouv OTO
{0l0 TIOAUKAWVO KaA®dlo, Ba umdpxel avemapkng MeTddoom kat Anyn
OTOlXElWV Pe aTOTENEOUA TNV UTIAPXOUV AavOaOUEVEG AELTOUPYIEG.

Ma ™ petddoon mpog Kat anod TV eEWTEPIKT Hovada TIPEMEL VA CUVOEOVTAL
Hovo Ta KaA®dla peTddoong Tou kabopifovTat.

(KaAwdiwon peTadoong yla n oUvOeoN HE TNV ECWTEPIKT| Hovada: MNivakag
Teppatkwv TB3 yia Tig ouvdEoelg Twv KaAwdiwv petadoong. AAAeG: MNivakag
TEPUATIKOV TB7 yla KEVTPIKO EAEYXO).

AavBaopéveqg ouvdEDEIG €xOUv O0av AMOTEAEOUA Tn PN AelToupyia Tou
OUCTAMATOG.

2e MepinTwon ouvdeoNng HE UNXAVIOMO €AEYXOU TPMTNG KaTnyopiag 1
otav umdpxel CUAAOYIKT) AELTOUPYIa OUOTNUATWY PE OLAPOPETIKO PUKTIKO
anateital KaOAwdiwon eAéyyxou PeTAd0ONG UETAEU KABe Uiag eEWTEPIKAG
povadag.

SUVOECTE AU TNV KAAWdIWOoN EAEYXOU PETAEU TWV TIVAKWV TEPUATIKMDV
Yl KEVTPIKO EAEYXO (2-kKAwva KOAGDa XwPIG MOAKOTNTA).

‘Otav €XeTe OUAAOYIKY] AELITOUPYIO CUOTNUATWV UE OLAPOPETIKO WUKTIKO
XWPIG oUVOEON OE PNXAVIOUO EAEYXOU TPMOTNG KATNYOPIag, avTikataomoTe
TO OUVOETIKO €l0AYWYNG BPAXUKUKADMATOG ard To CN41 piag eEwTeplkng
povadag oto CN40.

H opadoroinon pubpuifeTal Ye Aettoupyia Tou TNAEXEIPIOTAPLOU.

10.2.KouTi eAéyxou Kal Béo€Ig ocuvdEéoewv

KaAwodiwv

ZUVOEOTE TO KAAWDLO PHETASOONG TNG EOWTEPIKNG HOVAdAG OTA TEPUATIKA
KaAwdiwv petddoong (TB3) 1 ouvdEaTe Ta KAADDLA HETAEU TWV EEWTEPIKMV
pHovadwv 1) Ta KAAMAA PE TO KEVIPIKO OUCTNUA EAEYXOU OTA TEPHATIKA
TOU KeVvTplkoU eAéyyxou (TB7).

'‘OTav XPNOOTIOLEITE TIPOOTATEUTIKA KAAWSIWOT, CUVOEDTE TNV KAAWDIWON
HETAd00NG TMPOOTATEUTIKAG YEIWONG TNG €0WTEPKNG povadag, ot Bida
yeiwong () ‘hkat ouvdEote TV KAAWdIWON MPOOTATEUTIKNG Yeiwong
HETAU TwV eEWTEPIKOV HPOVAdWV KAl TNG KAAWDIWONG OCUOCTAHATOG
HETADOONG KEVIPIKOU €AEYXOU, OTO TPOOTATEUTIKO TEPMATIKO (S) Tou
TepUATIkOU MpooTaociaqg (S) KaAwdiwv PETADOONG TOU KEVTPIKOU EAEYXOU
(TB7). Erunpdobeta, otV Mepintwon Twv povadwv eEwTepkol XWPou
OTIG OTI0lEG O OUVOEOHOG TPOoPodoaoiaqg loxUog CN41 £xel avtikaTaoTabel
pe Tov CN40, 0 akpodEKG BwPAKLong (S) TOU CUYKPOTHATOG AKPOJEKTMV
(TB7) TOU KEVTPIKOU OUCTANATOG EAEYXOU TIPETIEL ETONG VA OUVIEETAL HE
évav KoxAia yeiwong ().

2TePEWOTE PE AOPAAEA TN CUPUATWON OTn B€on G pe WA Awpida
KAAWS{wV 0TO KATW YEPOG TOU CUYKPOTHUATOG OKPOJEKTWYV £TOL, WOTE Va
unv aokeital eEwTepikr) dUvaun OTO OUYKPOTNMA. H AoKnon eEWTEPIKAG
dUvaung OTO OUYKPOTNUA AKPOJEKTWV UMOPEl va KATAOTPEYEL TO
OUYKPOTNHMA KAl VA TIPOKAAECEL BPAXUKUKAWHA, OPAAJa otn yeiwon 1
TIUPKAYLA.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® HAekTpIKY) TINYN
© Koyx\iag veiwong

Kahwdiwon petddoong

Ta eAdopata O0TMPIENG TIPOOTATEUTIKOV OWwARvVwv (dapetpou @27, @33,
246, 853) npounBdevovTal. MepdoTe TO KAAMSLO TIAPOXNG NAEKTPLOUOU Kal
Ta KAAWda PeTASOONG HECA ATIO TA TIPOKATACKEUAOUEVA avoiypata Kat
UoTEPA BYAATE TO TIEPACHEVO KOMUATL QMO TO KATW MEPOG TOU KOUTLOU
EAEYXOU Kal OUVOEDTE TA KAAWDLA.

JUvd€OoTe TO KAA®DOLO TNG NAEKTPIKAG TNYNG OTO KOUTL €AEyxou
XPNOWoTIoIOVTAg TapéuBacpa anooPeong epeAkiopolu (ouvdeon PG 1
KATL TIAPOUOLO).

Meplopiote 1O Avolypa, XPENOWOTOLOVTAG €vav TPOOTATEUTIKO aywyo,
TIPOKEMEVOU VA KPATNHOETE TA HIKPA {Oa HAKPLA.



10.3. KaAwdia yia KaAwdiwoeig ueTadoong 2. Kareda mAexeipompiou
*  Movada amopakpucpévou eAéyxou M-NET
Eidog kahwdiou aropakpuopévou eréyxou| KaAadlo 2-muprvwv pe XITmvio (xwpiq Bwpdkion)

@ Tumol kaAwdiwv eAéyxou

1. KaA®wdwa ya KaAwdwoelg petadoong Alapetpog Kahwdiou 0,3 éwg 1,25 mm? (0,75 €wg 1,25 mm?)*
* Tumot kaAwdiwv petddoong: Zuppata pe mepifAnua CVVS ) CPEVS Otav SWG,[ “aKpUT,SpO Twv 19 m,
, Xpnowomnoote kKaA®wdlo pe TIG idleg
*  Alduetpog KaAwdiwv: Meyalutepn amod 1,25 mm? Mapatmpnoelq MPOBIAYPAPES 1. KaAGSIA YIa KAAWSIOGELS
*  MeéyioTo unkog KaAwdiou: Ewg 200 m HeTAdooNG.
*  MEYI0TO UNKOG YPAUU®MV PETADOONG YIA KEVTPIKO EAEYXO KAl ECWTEPIKEG/
eEWTEPIKES YPaUUEG peTAd00NG (MEYIOTO UAKOG HEOW HOVADBWY E0WTEPIKOU *  Movada amopakpuopévou eAéyxou MA
Xwpou): 500 m MET. Eidog kahwdiou amopakpuopévou eAéyxou | KaAmdlo 2-uprivav pe XITdvio (xwpig Bwpakion) CVV
To PEYIOTO PAKOG TNG OUPHATWONG HETAEU ™G MOVAdAG TPOPOdOosiag AlQPETPOG KAAWDioU 0,3 éwg 1,25 mm? (0,75 éwg 1,25 mm?)*
LOXUOG YO TIG YPAUUEG METADOONG OTIS YPAUMEG METAdoONG (Yla Tov Mapamprioelg Evtog 200 m
KEVTIPIKO €AEYXO Kal K&Be povada eEwTeplkoU XWPOU) Kal otn povada *

2UVOEUEVO PE ATIAN HOVADA ATTOHAKPUOUEVOU EAEYXOU.
eAeyxou ouomuatog aveépyetat oe 200 m.

@ MNapadeiypara kaAwdiwong

*  Ovopaoieg, KwdKOi kat aplBuog TWV CUVOEOUEVWY HOVASWYV

Ovopaocia Kwdkog Auvatég ouvdEoelg povadag
Mnxaviopog EA€yxou 200TNUA EAEYXOU HovAdag PeTABANTAG artodoong OoC -
EEwT. Movddag Mnxaviopog EAEyxou | Zuotua eAEYXOU Yia HovAda E0WTEPIKOU XDPOU IC 1 wg 32 povadeg ava 1 OC (*1)
TnAexeplomplo Movada aropakpuopévou eAeyxou (1) RC 2 JOVAdEG TO WEYLOTO avd opada
AANO Movdda evioxut petddoong RP 0 wg 1 povéda ava 1 OC (*1)

*1 Mnopei va anatteital évag evioxutq petddoong (RP), avaloya pe Tov apBpd Twv OUVOEUEVWY OUOTNUATWV EAEYXOU YA TIG HOVADEG E0WTEPIKOU XWPOU.

Mapadeiypa Acitoupyiag OpadikoU ZuoTtApatoqg pe MoAAég EEwTepikég Movadeg (Amaitouvral KaAhwdia pe
MpooTtareuTik6 MepiBAnpa kai PUBpIon AlguBuvoewv)
<Mapadeiypata ouvdeong KAAwdiwv PeTAdooNnG>
[Fig. 10.3.1] TnAexeipiothapio M-NET (P.5)
[Fig. 10.3.2] TnAexeipiotripio MA (P.5)
[Fig. 10.3.3] Movada evioxuTti peradoong (P.5)
<A> AN\GETE TO OUVOEOHO pe Pioeg Kal oTa dUO Akpa arod Tov Turo CN41 oe CN40
<B> SW2-1:ENEPIO
<[> Alampnote 10 oUVOEDNO PE Pioeg KAl 0Ta dUO dkpa Tou TUrou CN41

® Ouada 1 Opada 3 © Opada 5 ©® Kal®@dlo e MPOOTATEUTKO TEPIBANUA ® Aeutepetouca movada tnAexelploTiPLOU
() Aeubuvon

<MéBodog Kahwdiwong kat Pubuion Aleubuvoewv>

a. Navta va xpnoworoleite KAA®ALIa Je TIPOOTATEUTIKO TEPIBANUa dTav KAveTe ouvdEoelg HeTaEU eEwTeplkng povadag (OC) kat ecwTeplkng povadag (IC), peta&u
OC kat OC, kabwg kat yetagu IC kat IC.

b. XpnowWwormomoTe CUPUATWON TPOPODOOCIAG YIA VA OUVOECETE TOUG aKPOOEKTEG M1 Kat M2 Kal TOV aKpOdEKTN YEIWONG OTO OUYKPOTNUA AKPOJEKTWV TOU
kaAwdiou petadoong (TB3) mg kdBe povadag eEwtepikou xwpou (OC) oToug akpodékteg M1, M2 kal TOV aKPOJEKTN S OTO CUYKPOTNHA KAAWDiwV HETAd00NG
™mg povadag eowTtepkol Xwpou (IC).

c. Zuvdéote Ta TeppaTika 1 (M1) kat 2 (M2) Twv KaAwdiwv peTddoong TG e0WTEPIKNG povadag (IC) mou £xel TV o pdopat dlevbuvon peéoa oty dla opada
1 OUVOAO OTA TEPUATIKATNG Hovadag tAexelploplou diktuou (RC).

d. Zuvdéote padi Ta Teppatikd M1, M2 kat S ota avTioTolXa TEPUATIKA KEVTPIKOU eAEyxou (TB7) Twv duo eEwtepikwv povadwv (OC).
e. 2e pia povo eEwtepikn povada, aAAag§te m ouvdeon dlakAadwtpa tou mivaka eAéyyxou arndé CN41 oe CN40.

f.  ZuvdEoTE TOV OKPOJEKTN S OTO CUYKPOTNHA OKPOJEKTWV YIa KEVTPIKO €Aeyxo (TB7) ya m povada eEwtepikou xwpou (OC), mou apopd oTn povada otnv
ornoia gixe eloaxbei 0 oUvdEOUOG e Pioeg Kal oTa dUo dkpa péoa otov TUTIo CN40 - BA. BrUa TTapandavw - OTOV aKPOdEKTN yeiwong OTO NAEKTPIKO KIBWTIO
eEapuaTwy.

g. PubBuiote Toug dlakoOTITEG BlEUBUVOEWY OUNPWVA PE TOV TOPOKATW Tivaka.

lNa va pubuioete TNV eEwTePIKN) Hovada otpePte oTo 100, evd 0 eEWTEPIKOG DLAKOTTNG PUBUIONG dleUBuvong TPETEL va eival pubulopévog oto 50.

*

Movdada KAipaka MéBodog Pubuiong

IC (Kupta) 01 £wg 50 XpnoworomoTe TV o mpdopatn dleubuvon péoa otnv idla opdda 1) OUVOAO ECWTEPIKOV HOVADdWV
IC (Asutepeiousa) 01 éwc 50 )l(pn’omonochs u[a’élsueuyon, 6[0(|)Op'STlKr'] aumql anlIC (KUplq) uSTQE'U TV uovdéo’ov uéoa oy da gudéa

NI OUVOAO £0WTEPIKWY povAadwv. H dleubuvon auth mpémel va eivat ouvexela g dleubuvong g IC (Kupla)
EEwTeplkr) Movada 51 ¢wg 100 XpnoworomoTe My o npoopat dleUbuvon PETAEU TwV ECWTEPIKMY POVADWY TOU iBloU OUCTHATOSG WUKTIKOU + 50
M-NET R/C (Kupla) 101 éwg 150 | PuBuiote mv oe dievbuvon IC (Kupa) + 100
M-NET R/C (Aeutepetouoa) | 151 €wg 200 | PuBpiote tnv oe dievbuvon IC (Kupla) + 150
MA R/C - Mn anapaitm pubuion dietbuvong (Amapaitn pUBUIoN KUpLag/deuTtepelioucagq)

h. Ot Aettoupyieg opadkng pUBUONG HETAEU MOAAGDV EOWTEPIKOV HOVAdWVY pubpifovTtal he T povada mAexeplomptou (RC) apou avoi&el N NAEKTPIKA TTAPOXN.

<Emutpenopevo Makpog>

® TnAexeipiotnpio M-NET

+ MakpUTEPO KAAMBIO PECW EEWTEPIKOV HOVASWY: L1+Lo+Ls+La kat L1+Lo+L3+Ls kat L1+Le+Le S 500 m (1,25 mm2 1} ueyaAutepo)

+  MakpUTepo kaA®dlo petédoong: L1 kat La+La kat La+Ls kat Le kat L2+Le = 200 m (1,25 mm? iy peyaAUTepo)

+ Mdkpog kahwdiou Aexelplompou: 1, (2, ¢3, ¢4 =10 m (0,3 éwg 1,25 mm?)
Eav 1o pakpog unepPaivel Ta 10 m, XPNOWOTIONOTE KAAWSLIO e TPOOTATEUTKO TepiBANnua 1,25 mm?. To pdkpog autou
Tou Turuatog (Ls) MPEMeL va CUPTIEPIANPOEL OTOV UTTOAOYIOHO TOU HEYLOTOU HAKPOUG KAl TOU CUVOAIKOU UAKPOUG.

@ TnAexeipiotipio MA

+ MakpUTePo KaAMBIO pECWw eEWTEPIKMVY HovadwY (Kahddlo M-NET): Li+L2+La+L4 kat Li+L2+Le < 500 m (1,25 mm?2 iy peyaAUTepo)

+ MakpUTepo KaAGSIo HeTadoong (Kahddio M-NET): Lt kat La+La kat Le kat L2+Le S 200 m (1,25 mm2 1 ueyaAUTepo)

+ MAkpog KaAwdiou TAEXEPIOTAPIOU: mi+m2 KAl mi+m2+ma+m4s = 200 m (0,3 éwg 1,25 mm2)



® Movada emraxuvong uetadoong

MakpUTepo kaA®dlo petadoong (Kakddio M-NET): @ Li+L2+Ls+Ls+le S 200 m (1,25 mm2)
@ Li+l2+Ls+Ls+L7 <200 m (1,25 mm?)
@ Lt+Lo+La = 200 m (1,25 mm2)
@ Le+Ls+La+La, La+La+ls+l7 < 200 m (1,25 mm2)

Mdkpog kaAwdiou TAexeplompiou: ¢ 1, ¢2 < 10 m (0,3 éwg 1,25 mm?)
Edav 1o pnkog unepPaivel Ta 10m xpnolomnonote KaAwdlo pe TepiBAnua 1,25 mm? kat UNToAOYIOTe TO PUAKOG auToU Tou
TUNMATOG (L4 Kat L7) wG OUVOAIKO PNKOG KAl WG TO HEYAAUTEQO WNKOG.

10.4. 20vdeon NAEKTPIKAG TTAPOXAG KAl IKAVOTNTA CUOKEUWV
Zxnuartiki Napaoctaon KaAwdiwong (Mapadeiypa)

[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Alkénmg (aopdhela) kakwdiou (Alakémmg yeiwong yia dlappon) AlakOTTEG YIa dlappor peUPaToq © EEwtepikn movada
©® Kourti mou TpaBETa ® EowTteplkr) povada

Naxog kaAwdiwv nAeKTPIKAG MapoxXng Kal IkavoTnTa diakonng/ Emavacuvdeong peuparog

EANaxoTo maxog kaAwdiou (mm?) AlokoTng (A) Awkonmg (aopdhela) Alok6TIING (QopdAela) ya
HAekTp. kaAwdlo | AlaKAGSwoN "eiwon IkavoTa AocpaAiela yia kahwdia (NFB) dlappony pPeUUATOq
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 deut. 1} Atyotepo
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 deut. | AtyoTepo
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 deuT. i A\tydTepo
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 deut. 1§ Atyotepo
Efwtepih Movada P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 deut. ) Atydtepo
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 deut. 1§ Atydtepo
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 deut. ) Atydtepo
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 deut. 1§ Atyotepo
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 deut. 1§ Atyotepo
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 deut. 1§ Atyotepo
2UVOAIKO peupa 16 A ) LIKPOTEPO 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 deut. § A\tydTepo
Aettoupyiag ™G pHovadag |25 A 1) JIKPOTEPO 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 deut. § \tydTepo
E0WTEPIKOU XWPoU (32 A 1) LKpOTERO 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 deut. § A\tydTepo

y

Xpnoigormoiciote EEXWPIOTEG TIPiEG MTAPOXNG PEUHATOG Yia TNV EEWTEPIKA KAl TNV ECWTEPIKNA povada.
AdaBeTe um’ oYIv oag TIg repIBaAAovToAoyIkéG ouvOnkeg (Beppokpacia mepiBaiAovTog, dueon nAlakn akTivoBoAia, Bpoxiva vepd, KAT.), OTav MPOXWPEITE OTIG
KaAWBIAKEG EpYATiEG Kal TIG OUVBEOEIG TOUG.

. To péyeBog Tou KaAWSiou gival n EAAXIOTN TIPA Yia TOUG HETAAAIKOUG aywyoug TG KaAwdiwong. To uéye0og Tou KaAWSIOU TapoXNng 1I0XU0G Mpénel va ival éva

68abuo maxuTepo avaloya Pe TV MTWON TNG TAoNG.

BeBaiwBeite 0TI n TAON TNG MAPOXNG TOU pEUMATOG SV MEPTEI MEPICCOTEPO amd 10 %.

E&e10ikeupéveg anmaiThoeig KAAWJiwong MPETEl va TNPOUVTAl avaloya HE TOUG KavovIiouoUg KaAwdiwong Tng mepioxXng.

¢ onpeia eQApPHOYQV Yia EEWTEPIKA XPRoN, Ta KAA®JIa mapoXng 10X00g dev TIPETE va gival Mo pWTEIVA armé Ta MoAUKAova eUAUYIoTa KaA®dIa pe emévduon
(ox€d10 245 IEC57). MNa mapadeiypa, Xxpnoigomoiciote kKaAwdia Tou Tomou YZW.

la TRV eykataotaon Tou KAIATIOTIKOU MpETel va XpnoigomoinBei évag S1ak6TTng e TOUAAXIOTOV 3 mm andéoTacn o€ KABe moAo.

N Mpoeidomoinon:

BeBaiwbeite 0TI XpnoigomoiouvTal yia TiI 6UVS£0eIg Ta KAA®SIa Tou KabopifovTal WOTE va PNV ackoUvTal EEWTEPIKEG SUVANEIG OTIG OUVIEDEIG TEPUATIKAWV. Eav
o1 ouvdEaoelg dev gival KAAG TPOCAPHOCHEVEG, EVBEXETAI VA TTIPOKAAECOUV UTIEpBEpUavon | mupkayid.

Tou TUXOV va mapdayeTai ev3ExeTal va cupmepiAapBavel ouvexEQ pelpa o€ KAmola moooTnTA.

Mpoooxn:

BeBaiwbeite 6T1 Xpnoipomoleite Tov KATGAAnAo 10O 31aKO6TITN MpooTaciag amd umepBoAIKA €vraon peUPATOG. ZNPEIWOTE OTI N UTTEPBOAIKR £vTaon pelpaToqg
= A
.

Mepikég TomoBecoieq eykatdotaong evaéxeral va xpeiafovral Tnv Umap&n diakomTn (aopdAela) yeiwong yia mepimTtwaoelg diappong. Eav dev eykataoTabei
diakonTnG (acpdaleia) yeiwong evaExeTal va mpokAnOei nAekTpomAngia.

Mn xpnoipoTroleiTe SIAKOTITEG KAl AOPAAEIEG TTOU SV £XOUV ThV MPOBAETTOMEVN IKAvOTNTA. Xpion acPaAeiRV Kal KAAWSiwV | KAAWJiwV XaAKoU MOAU peydAng
IKavoTnTag EVOEXETAI va MpokaAéoouv BAaBn oTn AeiToupyia Tng povadag i mupkayid.



11. AoKIgaoTIKR AgITOUpYia

11.1. Ta mapakdatw paivoéueva dev OewpouvTtal cav mpdBAnua (EKTaKTa)

dawvoéuevo

‘EvOelEn 01O AEXEPLOTPLO

Autia

Aev Aettoupyel n WUEN(BEpuavon) Ing
E0WTEPIKNG HovAdag.

H ¢€évdeign “Wugn(0éppavon)/
Cooling(heating)” avaBooBivei

‘Otav pia GAAn eowTtepikn povada Aettoupyel otn ©¢ppavon (YUEn), n
Aettoupyia WUEN (B€puavon) dev AelToupyel.

Ta autopata mrteplyla Aeltoupyouv
eAelbepa

Kavovikn £€vdeign

E&attiag ™Q eAeyxouevng AelToupyiag TwV auTONATWY TTEPUYIWY, HTTOPOUV
va aAAagouv auTtépata arnod v MPoG Ta KATW POor) TOU KPUOoU agpa otnv
oploVTIa, O TEPIMTWON TIOU N KATEUBUVON PONG TIPOG Ta KATw ouvexilet
yia 1 ®pa. e KApatiopd pe Bepud agpa (anoYugn), étav nmpooappoleTal n
Beppokpacia kat 6tav o BeppooTATNg eival KAELOTOG, Ta TTEPUYLA aAAdlouv
autopata og opoVTIa KATEUBUVON PONG TOU agpa.

H pubuion tou avepiompa aAAddel kata
mv dlapkela Mg BEppavong

Kavovikn €vdeign

Mapa moAU xapnAn Taxutnta Aettoupyiag ouvioTdtat 6Tav o BepUOOTATNG
eival kAelotog OFF. 'OTtav o Beppootatng eival avolxtog ON, o eAappog
aépagq aAAddel autoépata oV KaBopLopEvn Tn.

O aveplompag oTauatd KaTad v dlapKela
™G 6épuavong

‘Evdeign amoyuing

O aveplopag MPOKELTAL VA OTAPATNOEL 0NV JLAPKEL KALATIONOU e Beppd
aépa (anoyutn).

O aveplompag de OTAMATA, EV® T
AelToupyia ™G povadag €xel OTapATNOEL

Agv avabel

O aveplopag TpoKeTal va oTagathoel 1 Aemtd PHeTd v ravon Asttoupyiag
wote va egacBevrioouv Ta UMoAeidpata BEppavong (HOvo oTn BEppavon).

Aev yivetal pUBUION TOU AVEULOTNPA, EVQ
o dlakonmg SW €xel avoiel.

Oéppavon £Toiun

ZuvioTatal n Aettoupyia og TOAU XaunAn Taxutnta yia 5 Aemtd petd To
avotyua tou dlakomtn SW i éwg éTou n Bgpuokpacia Twv CwARVwV QTAcEeL
Toug 30°C, ev ouvexeia Aettoupyia oe XaunAr taxumTta ya 2 Aemtd Kat
HeTA TOTIOBETNON OTNV eyKorm (Opyavo eAéyxou Bepuokpaciag).

H eEwtepikn povada dev Aettoupyei mapd
TOU OTL avoiyel 0 dAKOTING.

Kavovikn €voeign

‘Otav n eEWTEPIKN) HOVAdA EXEL KOUMOEL KAl TO YUKTIKO UYpO avakaTteueTal
p€oa oe vepo, apxidel n Aettoupyia TPOBEPUAVONG TOU CUMTIECTH N OTIoiA
dlapkel Touldxtotov 30 AeTtTd (AVaykaoTIKOG £AeYXOG LoXU0g) (Lovov P200).
2TV dldpKeld Aumg TNG TEPLODOU AELTOUPYEL HOVOV O AVEULOTHPAG.

2Tnv 006vn TOUu TnAexelploTnpPiou Tng
£0WTEPIKNG Hovadag eppavieTtal n EvOelgn
“HO” yia duo mepimou Aemtd, 6TAV Avoiyel
O KEVTIPLKOG TNAEKTPLKOG dlaKOTTING
TPpOoPodooiag.

‘Evdeign “HO” avaBoo6nvel

Evepyomoinon tou cuotuatog.
©¢ote MAAL Og Aettoupyia TO TnAexelplomplo, 6tav n €vdelgn “HO”
eEapavioTel.

H avAtia anootpdyyiong dev otapatd
AelToupyia, evd n AelToupyia MG povadag
£xel OTANATNOEL

26n/vel

MeTd v dlakormn Aettoupyiag mg YUENG, n povada ouvexicel va AelToupyel
MV avATia anmooTpdyylong yla Tpia AEMTd, HETA TNV MAPEAEUOT TWV OTIOIWV
otauata.

H avATtia anootpdyylong e§akoAoubei va
AELTOUPYEL, eV N AelToupyia ™G povadag
£XEl OTANATNOEL

H povada ouveyicel va Aettoupyel TV avTAia anootpayylong, €av ouvexicet
va UMapxel avdaykn yia armooTPAyylon akoun Ki OTav €Xel OTAUAtoel N
AelToupyia ™G povadag.

12. NMAnpogopicg yia TRV MVAKiOA OVOMACTIKWOV TIHWV

MovTého P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
WukTikd (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Erutpenm mieon (Ps) Mey. nieon: 4,15 MPa, EAdy. mieon: 2,21 MPa
KaBapo6 Bapog kg 218 [ 233 [ 233 [ 233 [ 275 455 [ 455 [ 455 455 455

KATAZKEYAXTHZ:MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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1.1.

Nepena yctaHoBkon npubopa wu
BbINONIHEHUEM 351IeKTpopaboT

» [o yctaHoBKM npubopa y6eauTechb, 4To Bbl npounu Bce
“Mepbl NPeaoCTOPOXXHOCTH’.

» “Mepbl NpeAOCTOPOXXHOCTU” COAEPXKAT BaXKHble YKa3aHUA
no TexHuke 6esonacHocTu. Yoeautecb, 4to Bbl UM cnepyerte.

CvmBonuKa, uncnosibdyemand B TeKCTe

AN MpepynpexpaeHwue:
OnucbiBaeT Mepbl NPeaoCTOPOXXHOCTH, HeOGXOﬂMMbIe AnA npeaoTBpalleHun
nony4yeHnA TpaBmbl UNU rnbenu nonb3oBaTtens.

A BHumaHue:
OnucbiBaeTt Mepbl NPeaoCTOPOXXHOCTHU, HeOGXOﬂMMbIe AnA npeagoTBpalleHuA
nospeXaeHuA npubopa.

CvmBonuKa, uncnosnb3yeman B unnrocTpauuax

® . YKkasbiBaeT aencreuve, KOTOpOe cnenyet nsberatb.

0 : VKasbIBaeT Ha BaXXHYHO MHCTPYKLMIO.

9 1 YKasbIBaeT, 4TO AaHHaA YacTb AO/MKHA ObiTb 3a3emMneHa.

/N

: OnacanTtech aneKTpoLuoka. (OTOT CMMBOS YKa3aH Ha 3TUKETKE OCHOBHOIO
npubopa.) <LiBeT: xenTbii>

AN MpepynpexpaeHwue:
BHuMaTenbHO NpoYTUTE TEKCT Ha ATUKETKaX rmaBHoro npubopa.

/\ Npepynpexpaexue:

O6paTtutecb K aunepy unu KBannpuuupoBaHHOMY TEXHUKY ANA

BbINONIHEHUA YCTaHOBKMN KOHAULMOHEpa Bo3ayXa.

- HenpaBunbHas ycTaHOBKa, BbINONHEHHAA NONb30BaTENEM, MOXET Bbl3BaTb
yTEYKy BOAbI, ANEKTPOLIOK MIIN Noxap.

YcraHaBnuBaiTe npubop B mecte, CNOCO6GHOM Bbiep)kaTb ero Bec.

- HepocTaTo4Ho NpoYHOE OCHOBaHWE MOXET Bbl3BaTb NageHue npubopa u
NPUBECTU K T paBMme.

Ucnonb3yiiTe ykasaHHble Kabenu AnA aneKkTponposoaku. BbinonHaTe

coeauHeHuA ¢ cobnoaeHnem TpeboBaHui 6e3onacHOCTH, YTO6bI Kabenun

He NPUBOAMUIIMN K NOBPEXAEHUIO KNemm.

- HepocTaTo4yHo HaaexHble COeanHEHNA MOTYT Bbi3BaTb Neperpes v cTaTtb
NPUYHON Noxapa.

MoaroToBbTeCh K CUIbHBIM BETPaM U 3eMJIETPACEHUAM U yCTaHOBUTE

npu6op B COOTBETCTBYIOLEM MeCTe.

- HenpaBunbHana ycTaHOBKa MOXET BbI3BaTb NaaeHue npubopa v npuiMH1TL
Tpasmy.

Ucnonb3yite hunbTpbl U Apyrve AONONHUTENbHbIE NPUHAANEXXHOCTH

TONbKO Npou3BoacTBa komnaHum Mitsubishi Electric.

- ObpaTtutech K ycnyram KBanuuUMpOBaHHOMOY TEXHWKA AJ1IA YCTAHOBKU
[OMNONIHUTENbHbIX NpucnoocbneHuit. HenpaBunbHaA yCTaHOBKa,
BbIMOMHEHHAA NONb30BaTENEM, MOXET Bbl3BaTb YTEYKY BOAbI, 3/IEKTPOLLIOK
Wnu noxap.

Hukoraa He pemoHTUpyinTe Npubop camocToATenbHo. Ecnu TpebyeTtcA

PEMOHT KOHAMLMOHepa Bo3ayxa, obpaTuTech K aunepy.

- Ecnv npnbop HenpaBWibHO OTPEMOHTUPOBAH, 3TO MOXET BbI3BaTb YyTEUKY
BO/ibl, 3MIEKTPOLLOK WK noxap.

He npukacawnTtecb k nonactam TenynoobMeHHUKa.

- HenpasunbHoe obpatueHune ¢ nprubopom MOXET NPUBECTM K TpaBMe.

Mpu yTeuke rasa oxnaxpneHWA BO BPeMA YCTaHOBKMU NMpoBeTpuTte

nometieHue.

- MNpun KoHTaKTe rasa oxnaxnaeHus C orHem 6yayT BblAENATLCA ALOBUTHIE
rasbl.

YcTaHaBnvMBauTe KOHAULMOHEP COrMacHO MHCTPYKLMAM, NPUBEAEHHbIM

B AaHHOM PykoBoacTBe Mo ycTaHOBKe.

- HenpaBunbHana ycTaHOBKa MOXET BbI3BaTb YyTEYKY BOAbI, ANEKTPOLLIOK UK
noxap.

Bce anekTpopaboTbl AOMKHbI BbINOMHATLCA KBanUu(ULMPOBaHHbIM

NIMLEH3UPOBaAHHbIM 3IEKTPMKOM COFNMacHO JDNEeKTPOTEXHUYECKUM

CrtaHapapTam u Hopmam npoBeaeHWA BHYTPEHHEN NPOBOAKU U

MHCTPYKUUAM, NpUBEeAEHHbIM B AaHHOM pPyKOBOACTBE; Bceraa

MCnonb3ynuTe OTAESIbHYIO CXEMY.

- MNpun HepocTaToO4HON MOLIHOCTM UCTOYHUKA NUTAHWA MM HenpaBUIbHOM
BbIMOMIHEHWUN 3NEKTPOPABOT MOXKET BO3HUKHYTb 3M1EKTPOLLOK UK NnoXap.
Hape)xHo ycTaHOBUTE KpbILWKY (MaHesnb) KOPOH6KM TepMUHana BbIBOAOB

Hapy>XHoro npubopa.

- Ecnu kpblwka (naHenb) KOpPobKu TepmyHana BbIBOAOB HE yCTaHOBMEHa
HaanexammM o6pa3om, TO B Hapy>XXHbIA NPUG0OP MOXET NonacTb Mbifb UK
BOAA, 4TO, B CBOIO O4epeab, MOXET MPMBECTM K MOXapy Mn ANIeKTPOLLOKY.

Mpu ycTaHOBKE M NepemMeLieHMn KOHAMLMOHEPa Ha ApYyrol o6bekT He

3apAXkalTe ero ApPyrum xnagareHTom, Kpome xnapareHTa, yKasaHHoro

Ha npubope.

- MNpwn cmeweHnn apyroro xnagareHTa UnM Bo3Ayxa C MepBOHAYasbHbIM
XnajareHTOM MOXeT NPoV30MTH cOOW LMKNa OXnaXaeHnA 1 Nnpubop MoxeT
6bITb NOBPEXAEH.

Ecnu koHAMLMOHep ycTaHOBNEH B HE60MbLIOM NOMELLEHWUMU, Heo6XoaAUMO

MNPUHATb Mepbl A1A NPpeAOTBPaLIEHUA KOHLEHTPaLWUK XnlagareHTa cebllue

6e3onacHbIX Npeaenos B cllyyae yTe4yKu XapareHra.

- MNpoKoHCYNbTMpYATECH C ANNEPOM OTHOCMTENBHO COOTBETCTBYIOLUMX Mep
no NpefoTBPALLEHNIO NPEBbILIEHNA AONYCTUMOWN KoHueTpauun. B cnydae
yTE4KM XNnafareHTa n nNpesblEeHNA AONYCTUMbBIX IMMUTOB KOHLIEHTpaumm
MOXeT BO3HUKHYTb OMacHOCHas cuTyauusa B CBA3M C HEAOCTaTKOM
KMCNopoaa B NOMELLEHUN.

Mpu nepemeweHMn U NOBTOPHOW YCTaHOBKE KOHAMLMOHepa

NPOKOHCYNbTUPYATECH C AUNEPOM MAU KBanudULUUPOBaHHbIM

TEXHUKOM.

- HenpasunbHaa ycTaHOBKa, BLINOMHEHHAA NOMb30BaTENEM, MOXET Bbl3BaTb
yTeuKy BOAbl, 3NIEKTPOLLIOK UNK noxap.

Mo 3aBeplueHUM ycTaHOBKM ybeautecb B OTCYTCTBUM YTEYKM rasa

oxnaxaeHus.

- Mpu yTeuke rasa oxnaxAneHWA u nonagaHum ero nop Bo3AencTeme
oborpeBartensa, neyn, AyYXOBKU UNWN APYroro MCTOYHWMKA Tenna MoryT
obpa3oBaTbCA AQOBUTHIE rasbl.

He nepepenbiBaiiTe U He U3MEHAWTE NpeAoOXpPaHUTENbHbIX YCTAHOBOK

Ha 3alMTHbIX YCTPOMCTBAX.

- MNpun KOPOTKOM 3aMblKaHWUK U HACUITECTBEHHOM BKITIOHYEHWUM BbIKoYaTenein
[aBfieHNA, TepMOBbIKNOYaTenen unu Apyrux 3NeMeHToB, Kpome Tex,
KOTOpble yKasaHbl MuTUybucy NeKTpUK, MOXET BO3HVUKHYTb MoXap uim
B3pbIB.

[AnA yTunusaumm AaHHOTO U3aenua, noXkanyucra, obpartutecsb K Bawemy

avnepy.

CneumanucT no ycTaHoBKe 1 creuuanucT no cucteme obecneyar sawmry

OT YTEYKM B COOTBETCTBMM C MECTHbIMU CTaHAAPTaMU M HOpMaTMBaMu.

- Mpu OTCYyTCTBMU MECTHbIX HOPMATMBHbLIX aKTOB MOTYT NPUMAHATLCA
cnepylowme cTaHaapThl.

Oco6oe BHMMaHue crieayeT yAenATb TaKMM MecTam, Kak noagsanam u T.

A.,TAe ra3 xnaaareHTa He MoXXeT cBO60AHO paccenBaTbCcA B aTmoctepe

BBUAY TOrO, YTO OH TAXKernee Bo3ayxa.



e Ipu ycTaHOBKE KOHAMLUUOHepa ¢ 3abopom cBexero Bo3gyxa,
Heo6X0AMMO TIaTeNbHO BbIGPaTh MECTO YCTAHOBKMU, TaK KaK Hapy>KHbIW
BO3AYyX MOXET noAaBaTbCA HEMOCPEACTBEHHO B MOMeLLEHMe, Koraa
TepMocTaT BbIK/THO4EH.

- MNpAMoe BO3AEWCTBME HaPYXXHOTrO BO34yXa MOXET MPUBECTU K BPELHbIM
nocneacTBUAM ANA NOAE UNW NPOAYKTOB MUTAHMA.

1.2. Mepbl npeaocTOpoOXHOCTU AnNA
npubopoB, B KOTOPbIX UCMONb3yeTcA
xnapareHT R410A

/\ Bunmanue:

¢ He ucnonb3ayiite umelowmeca Tpybbl xnagareHTa.

- Vcnonb3oBaHue cTapbix TPy6 xnagareHTa u cTaporo Macna oxnaxaHeHus,
copepxatmx 6onblume KONM4YecTsa X/I0PUHA, MOXET NPUBECTM K nopye
Macna oxnaxmaeHuA HoBoro npubopa.

- R410A npeactaBnAeT cobow xnapareHT BbICOKOro AaBMEHWA, N1 MOXEeT
NpyYBECTU K pa3pbiBy TPy6ONPOBOAOB.

e [inATpy6 xnapareHTa ucnonb3yiTe 6eclioBHble TPy6bl U3 hocchopucroin
BOCCTaHOBJIEHHOW Meau 1 MeAHbIX cnnasBoB. Kpome aTtoro y6eautecs,
YTO BHYTPEHHAA U BHELWHAA NOBEPXHOCTb TPY6 unctan, 6e3 yactuu cepbl,
okucen, NbINU/rpA3x, YacTuLl CTPYXXKKU, Macen, Bnaru wnu Apyrux
3arpA3HeHun.

- 3arpAsHeHne BHYTPeHHEN NoBepxXHOCTHN Tpyb xnajareHTa MOXeT Bbi3BaTb
yXyALleHne oCTaTO4HOro Macna oxnaXxkaeHuA.

e XpaHuTe npeaHa3Ha4YeHHble ANA YCTAaHOBKU TPyObl B NMomelieHum,
repMeTMYecKMn 3aKpbITbiMM C 060UX KOHLOB A0 Npunaiku. (Yrabl u
Apyrue coeAuHHENUA XpaHUTe B N1acCTMaccoBOM nakeTe.)

- MNonapaHve B UMKN OXNaXXAEHWA NbIW, FPA3M MW BOAbI, MOXET yXyAWwnTb
Macrio v Bbi3BaTb NPO6IEMbI C KOMMPECCOPOM.

* WUcnonb3yiiTe B KayecTBe Macna oxjaXXAeHUA Macsyio CNOXXHOro unun
npoctoro acmupa unu ankuHé6eHson (Hebonblwoe KonuyecTso) AnNA
NOKPbITUA pacTpy60B u (hnaHLUeBbIX COeAUHEHUM.

- Macno oxnaxaeHna NCnopTUTCA NPY CMEeLLMBaHUM C 6OMbLINM KONIMYECTBOM
MWUHepanLHOro macna.

¢  WUcnonb3yiTte ANA 3anoNHEeHWA CUCTEMbI XXMAKUIA XNafareHT.

- Mpu ncnonb3oBaHuM ra3oBOro xnagareHTa AfA repmeTusaunm cucTemsl,
cocTaB xnajareHTa B 6annoHe nsmeHnTCA, a paboyne nokasarenu npubopa
MOTYT YXYALNTBCA.

e He ucnonb3yinTte Apyrue xnapareHTbl, Kpome xnapareHta R410A.

- Ecnv ppyro xnapareHT (R22 1 T.4.) cmewwaH ¢ R410A, xNopvH B xnagareHte
MOXET NPUBECTU K pa3pyLLEeHUIO Macna B CUCTEME XONOANIbHUKA.

¢ WUcnonb3yiiTe BaKYyMHbI HACOC C KOHTPOJIbHbIM KilanaHomM o6paTHoro
xopa.

- Macno BakyyMHOro Hacoca MOXeT NPOHMKHYTb 06PaTHO B LMK OXNaXXAeHNA
M NPUBECTU K YXYALLIEHNIO Macna oxnaxaeHua.

e He ucnonb3yiTe yka3aHHble HM)X€ WHCTPYMEHTbl C O6bI4YHbIM
XnapareHTom.

(MaHudonba, 3apAAHBbINA WNAHT, AeTEeKTOp O6Hapy)XeHUA yTeuyku rasa,

KOHT ponbHbIf KNnanaH, OCHOBY 3apAAa xnagareHTom, obopyaosaHue anA

cbopa xnapareHTa.)

CwmeLumBaHue 06bI4HOrO XnagareHTa n macna oxnaxaeHua ¢ R410A moxeTt

BbI3BaTb YXyALIEHNe Macna OxXnaxaeHuA.

CmewwnBaHue Boabl ¢ R410A mMoxeT Bbi3BaTb yXyAleHue macna

OXNaXKAeHNA.

XnapareHT R410A He coaepXuT xnopuHa. [NoaTomy AeTeKTOopbl yTeyek rasa,

npefHasHaYeHHble AnA 06blYHbIX X1aAareHTOB, He 06HApYXXMNBAIOT ero.

¢ He ucnonb3yiTe 3apAAHbIA 6annoH.

- Wcnonb3oBHue 3apAaHoro 6ansioHa MOXeT BbI3BaTb YXyALLEHWE XnafareHTa.

e OG6palwanTecb C UHCTPyMEHTaMU OCOBGEHHO BHMMAaTESIbHO.

- MNonapaHve B UMK OXNaXKAEHUA Nbln, FPA3K UMK BOAbI MOXET Bbi3BaTb
yXyaleHne macna oxnaxaeHua.

1.3. lMepepn ycTaHOBKOM

/\ Bunmanue:

¢ He ycTtaHaBnuBaiiTe Nnpubop Tam, rAae BO3MOXKHa yTeuka roproyero rasa.
- Mpun yTeuke rasa v ero CKonneHnm okono npubopa MoXeT NPON30ATY B3PbIB.

e He ucnonb3yiiTe KOHAULUMOHEP BOo3AyXxa B MecTax coAepXaHusa

NPOAYKTOB, AOMALIHUX XXUBOTHbIX, PaCTEHUIA, TOYHbIX NPMGOPOB UNU

npeAmMeToB UCKYCCTBA.

- KayecTBO NpoayKTOB 1 T.A. MOXET YXyALIMTHLCA.

¢ He ucnonb3yiTe KOHAULIMOHEP BO3AyXa B 0CO6bIX YCNOBUAX.

- Hanuune macen, napa, cynbypHbIX UCNAPeHUn U T.4. MOXET Bbl3BaTb
3Ha4MTenbHoe yxyalleHne paboymx nokasarener KOHAMUMOHepa Wnu
NoBpeauTb €ro ANeMeHTbI.

e [lpu yctaHoBKe npub6opa B 60sbHULE, HA CTaHUUM CBA3U UNKN B
aHanorv4yHom nomeileHnn ob6ecneybTe AOCTATOUHYIO 3aLUUTY OT WyMa.

- MNpeobpasosaTenbHoe o60opyaoBaHMe, HacTHbI dnNeKTporeHeparop,
BbICOKOBOMbTHOE MeauLMHCKoe obopyaoBaHue unu obopynoBaHue AnA
paanocBA3M MOTyT Bbi3BaTb CO60V B paboTe KOHAMLUMOHEpa Mnu ero
oTkntoveHne. C Apyroii CTOPOHbI, KOHAWULIMOHEP MOXET melaTb paboTe
Takoro obopynoBaHMA CO3A4aBaeMbIM LIYMOM, KOTOPbIA HapyLiaeT Xxon
MeAULIMHCKUX npoLeayp Unv paavoBeLlaHuna.

¢ He ycTraHaBnuBaiiTe NpM6op Ha KOHCTPYKLIMM, KOTOpPaA MOXeT cTaTb

MPUYMHOMN YTEUKMU.

- Mpu BNaxxHOCTU B MoMeLLeHum cBbile 80 % nnv Npy 3aCOPEeHUM APEHaKHON
Tpy6bl, C BHYTPEHHEro npubopa MoXeT KanaTb KOHAEHCUPYIOLWAaAcA Bnara.
BbinonHaAnTe ApeHa)k 04HOBPEMEHHO BHYTPEHHEro npuéopa u Hapy>KHoro
npubopa, Korga aTo TpebyeTcA.

1.4. lepen ycTaHOBKOM - 351EKTPOPaAbOTHI

/\ Bunmanue:

e 3asemnute npubop.

- He noacoeauHainTe npoBoa 3a3emnieHus K ra3oBoii Tpybe, BoaAHou Tpybe,
rpomMoOTBOAY WM NNHUKU 3a3eMneHnA TenedoHHON nposoaku. MNpu
HenpaBWIIbHOM 3a3€MJIEHNN MOXET BO3HUKHYTb 3MEKTPOLLIOK.

e O6paTtHana ¢dasa nuHum L (L1, L2, L3) moxeT 6bITb 06Hapy>xeHa (Kop
own6bkmn 4103), Ho obpaTHyto a3y nuHuM L u nuHum N obHapyxuTb
HEBO3MOXHO.

- Mpu noaave aneKTponNMTaHNA B HENPaBUNbHO COEANHEHHYIO CETb BO3MOXHA
NnosioMKa HeKOTOPbIX aNeKTpoaeTanei.

¢ [ponoxwute ceTeBoi Kabenb Tak, YTO6Gbl OH He Obl1 HATAHYT.

- HatAxeHne MoxeT npuBecTu K paspblBy kabenA v cTaTb UCTOYHUKOM
neperpesa u noxapa.

e YcTtaHoBUTe npepbiBaTesib Lenu, ecnu Tpebyertca.

- Ecnu npepbiBaeTnb Lenu He yCTAHOBMEH, 9TO MOXET MpUBETCU K
3MEKTPOLLIOKY.

* Wcnonb3yuTte ceTeBoW Kabesib 4OCTaTOYHOW MOLHOCTU HaNpPAXXEeHUA.
- Kabenu crvwkom masnol MOLHOCTY MOTyT NPOropeThb, Bbl3BaTb Neperpes

1 noxap.

e WUcnonb3yiTe npepbiBaTeNb Lenu U npeAoxpaHUTenb yKa3aHHOMN
MOLLHOCTH.

- MNMpepoxpanutens unu npepbiBaTenb Uenu 60nbwen MOWHOCTU UNn
ncnonb3oBaHWe CTanbHOro UMW MeAHOro NPOBOAA MOryT Bbi3BaTb O6LLYIO
nonoMKy npubopa nnm noxap.

¢ He moiiTe getanu KoHAULMOHepa.

- MbITbe feTaneit KOHAULMOHEpa MOXET BbI3BaTb 3JIEKTPOLLOK.

¢ [lpoABnANTEe OCTOPOXKHOCTb, CrieAnTe, 4TO6bl ycCTaHOBOYHOE OCHOBaHMe
He 6b110 NOBPEXAEHO Nocse ANNTENbHOro UCNONb30BaHUA.

- Mpn HeycTpaHeHW NOBPEXAEeHNA OCHOBaHWA NPUBOP MOXET ynacTb U
NPUYUHWUTL TPaBMY UNW NOBPEXAEHME NMYyLLecTBa.

e [lponoxute ApeHaXHble TPY6bl B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMMN B
naHHom PykoBopacTBe no yctaHoBKe AnA obecnevyeHnA Haanexaulero
ApeHuposaHuA. O6epHuTe TPyGbl TEPMOU3ONALMOHHLIM MaTepuanom
ANA NpeAoTBpalleHUA KOHAeHcaLum.

- HenpaBunbHaA npoknaaka ApeHaxHbIX Tpy6 MOXeT Bbl3BaTb yTeUKy BOAbI
1 nospeanTb Mebenb U Apyroe UMyLLECTBO.

¢ bByabTe o4eHb BHUMaTENbHbI MPY TPAHCMOPTUPOBKe npubopa.

Henb3aA, 4Tobbl NepemelleHne Nnpubopa BbINOMHAM OAMH YENOBEK, Tak Kak

Bec npubopa npesbiwaeT 20 Kr.

[nA ynakoBKW HEKOTOPbIX MU3AENUA UCMONb3YITCA NEeHTbl U3

nonunponuneHa. He npumeHAnTe nx ANA TPAHCMOPTUPOBKK. DTO OMnacHo.

He TporaiiTe nonactu TennoobMeHHWKa rofibiMi pykamu. Bel moxeTe

nopesarbcA.

Mpy nepemeLleHnn Hapy>XHOro Npmbopa NoAAEePKMBANTE €ro B yKa3aHHbIX

TOYKax OCHOBaHWA npubopa. Tak>xe NoaAepXMBaNTE ero B YeTbIpex ToHKax,

YTOObI OH HE COCKOMb3HY/.

*  YTUnu3upyute ynakoBo4Hble MaTepuanbl ¢ cobniogeHnem npasun
6e3onacHoOCTH.

- Takue ynakoBOYHble MaTepuarnbl, Kak rBo3am 1 Apyrue metaninyeckme unm
AepeBAHHBIE YAaCTW, MOTYT MPUYMHUTL NOPEe3 U APYryto TpasMmy.

- Ypanute nnacTUKOBbIA YNakoBOYHbIA NaKeT W yCTpaHUTe ero Tak, YTobbl
OH 6bI1 HepoCTYNEeH AeTAM. [leTy MoryT 3aA0XHYTECA U yMepeTb, ecniv 6yayT
nrpathb € NNacTUKOBbIM YNakoBOYHbLIM NakeToM.

1.5. lMepen Hayanom
aKcnJiyatauum

npo6HoM

/\ Buumanue:
* [lopkniounTe aneKTponuTaHue npubopa He meHee Yem 3a 12 yacos oo

Havana pa6oTbl.

- 3anyck npubopa cpasy nocne BKNIOYEHWA MaBHOTO BbIKMOYaTENA MUTaHNA
MOXEeT HaHeCTW HenonpasuMbIi ywepb BHYTPEHHUM YacTAM npubopa.
CeTeBoi1 BbIK/loHaTe b AOMKEH OCTaBaTbCA BO BKMNIOYEHHOM MOMOXEHUN
B TeYEeHVe BCero neproaa akcnnyaraumm npuéopa.

* He npukacainTecb K BbIK/IlO4aTeNIAM MOKPbIMU pyKamu.

- NprKOCHOBEHMNE K BbIKIOYATENO MOKPbIMUA pPyKamu MOXeT Bbl3BaTb

3NEeKTPOLLOK.
¢ He npukacaiitecb k Tpy6am xnapareHTa Bo BpemA paboTbl U cpa3y nocne

BbIK/IO4eHuA npubopa.

- B TeveHune n cpasy nocne akcnnyatauum npubopa Tpy6bbl xnaaareHTa MoryT
6bITb FOPAYMMU UMW XONOAHBIMU, B 3aBUCMMOCTU OT YCIIOBWIA NPOTEKatoLero
B Tpy6ax, Komnpeccope u APYrux anemeHTax umkna oxnaxaeHus
xnapareHTa. Bbl MoxxeTe 06>e4b Mn 06MOpo3nTb PYKU NPY MPUKOCHOBEHWN

K Tpybam xnagareHTa.
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He ucnonb3yiiTe KOHAULMOHEP BO3AyXa, €CJZIM €ro NaHenu u KpbilKK

CHATHI.

- Bpalatowmecn, ropAYMe 4acTu UM YacTu MoA HanpAXeHUem MoryT
NPUYUMHUTL TPaBMY.

He oTkniovaiiTe NnuTaHne HeMeANEHHO Noce BbIK/OYeHUA npubopa.

- Bceraa nofoxauTe He MeHee NATU MUHYT [0 OTKIIOYEHWA NuTaHuA. iHaye
MOXET BO3HUKHYTb yTEYKa BOAbI U Apyrue npobnembi.

2. 06 uspenun

He npukacaiTtecb K NOBEPXHOCTU KOMMNpeccopa Bo BPeMA NpoBeAeHUs

TexobcnyXXuBaHuUA.

- Ecnu npnbop noaknioyeH K 3NeKTPOCeTU, HO Npu 3TOM He paboTaer,
oborpeBartefib kapTtepa ABUratenid, pacnofoXeHHbI B OCHOBaHUA
KOMMpeccopa, HaxoanTcA B paboTe.

B naHHom npubope ncnonb3yeTca xnapareHT tuna R410A

Tpy6onpoBoabl ANA CUCTEM, B KOTOpbIX ncnonbdyetcA R410A, moryT
oTnnyaTbcA OT TPyBONpOBOAOB ANA CUCTEM C OObIYHBIM XNIaAareHToM, Tak
Kak pacyeTHOe AaBfieHue B cuctemax c ucnonb3oBaHvem R410A Bbiwe.
[ononHutensHaA UHopMaumMa NPMBOAUTCA B TEXHUYECKOM XypHarne.

HekoTopble MHCTPYMEHTbI 1 060pyaoBaHKne ANA YyCTAaHOBKM CUCTEM C APYTMU
Tnamm xnajareHToB Henb3A MCNoNb3oBaTb MPU YCTAHOBKE CUCTEM, B
KoTOpbIX ucnonbdyetcA R410A. [lononHuTenbHaA MHopMaumA NpuBoANTCA
B TEXHWYECKOM XYypHane.

He ucnonb3yinTe cylecTsytowme TpybonpoBoabl, TaK Kak B HUX COAEPXMTCA
XJ10p, KOTOPbI BXOAUT B COCTaB 06bIYHbIX XN1aAareHTOB U MaLUMHHbIX Macen
oxnaxaeHnsa. STOT XJ10p NPVBEAET K yXyALWEHUIO CBONCTB MaLIMHHOIO Macna
oxnaxgpaeHnA B HoBoMm obopynoBaHun. CyliecTsylowmne Tpy6onpoBoab
MCMOMb30BaTh HENMb3A, TaK Kak pacyeTHOe AaBJieHne B CUCTEMaX, B KOTOPbIX
ucnonb3yetcA R410A, Bbille, YeM AaBeHne B CUCTEMax C UCMOMb30BaHNeM
OpYyrux TUMOB XNafareHToB, M 3TO MOXET NPUBECTM K Pa3pbiBY CYLLECTBYHOLLIMX
Tpyb.

3. Ucnonb3oBaHue B coYyeTaHUU C BHYTPEeHHMMU npubopamu

Mopenb PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
YpoBeHb wyma (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
BHeluHee cTaTn4eckoe aaBneHne 0 Pa
BHyTpeHHue 6nokn | O6LiaA MOLWHOCTb 50 ~130 %
O6Lwan mowHocTs | Mopgenb 20 ~ 250
KOHAMLMOHepa Konuuectso 1~13 [ 1~16 1~19 | 1~20 1-~22
Pabouan CtaHpapTHoro | Pexum oxnaxaeHua: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB ¢ Hapy>HbIM Npubopom B 6011ee HU3KOM NOOXEeHUM)
Temneparypa Tvna Pexwum oborpesa: - 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

C 3ab6opom | Pexum oxnaxpaenua: 21 °CDB ~ 43 °CDB

cBexero Bo3gyxa | Pexum oborpesa: - 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Mogernb PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
YposeHb Lwyma (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
BHellHee cTaTnyeckoe aaBneHue 0 Pa
BHyTpeHHne 6nokn | O6wasa MOLWHOCTb 50 ~130 %
O6wan MowHocTs | Mopgenb 20 ~ 250
KOHAVLMOHEPa KonnyecTeo 1~24 | 1~24 1~24 | 1~32 1~32
Pa6oyan CtaHpapTHoro | Pexum oxnaxaexuna: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB ¢ Hapy>HbIM Npu6opom B 6011ee HU3KOM MONOXEHNN)
Temneparypa TMna Pexwum oborpeBa: - 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

C 3abopom | Pexum oxnaxgaenva: 21 °CDB ~ 43 °CDB

cBexero Bo3gyxa | Pexwum oborpesa: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. MNocTaBnAembie nNpucrnocobrieHnn

@ MnactuHa ana yctaHoBku | (@ MnactuHa anAa yctaHoBku | @ MnactuHa AnA yctaHoBku | @ MnactuHa AnNA yCTaHOBKMU
BEHTUNALIMOHHON TPY6bl (953) BEHTUIALIMOHHON TPY6bl (246) BEHTUNALMOHHON TPY6bl (233) BEHTUNALMOHHON TPYObI (927)
Mopenb | P200 - - 1wr 1wr
P250 ~ P350 - - 1wr 1wt
P400 ~ P650 1wr 1wr - -
® BuHT M4 ® CoeauHuTenbHan Tpy6a | ® CoeanHutenoHan Tpy6a | @ YnnoTHeHue (BHyTpeHHWiA @23,
(PacTpy6) (dnaHeu) BHELUHMIA 835)
Mogens | P200 2wt 1wr - -
P250 ~ P350 2wt - 1wr 1wr
P400 ~ P650 2wt - 1wr 1wt

5. MpocTpaHcBO BOKpyYr npubopa

[Fig. 5.0.1] (P2)
<A> Bup ceepxy

<B> Bug cboky

<C> Ecnun paccToAHWe 00 NPenATCTBUA Marnoe

Mepen

[loMmKHO 6bITb OTKPBLITO

@O 06 ®

(mm)
L1 L2
450 | 450

HeT orpaHnyeHuii AnA BbICOTbI CTEH (CneBa u cnpasa)

® BoicoTa cTeH (H)

Het orpaHuyeHuA AnA BbICOTbl CTEH

(1) OcHoBHoOe Tpebyemoe NPoCTPaHCTBO

(2) Ecnwu umeetcA npenATcTBME Hap Npubopom

Hanpaenstowan Bbixoga Bo3ayxa (Moctaeky TpebyeTca opraHn3oBaTth Ha MecTe)

(3) Ecnwm Bo3ayx nocTynaeT c NpaBoM U C NIeBOW CTOPOHbI Npubopa

BbicoTa cTeH “H” Bnepeam v c3aau AonxHa COOTBETCTBOBATb 06LLel BbicOTe
npu6bopa.

B cnyyae ecnu BbicoTa cTeH “H” npeBbiwaeT o6y BbiCOTY npubopa,
pobasbTe pacctoAHue “h” k L1 n L2 Ha Fig. 5.0.1.

“h” = BblcoTa cTeH “H’” - obwan BbicoTa npnbopa

(4) Ecnu npubop OKpy>XaloT CTEHbI

MpumeyvaHue:

Mpumep:

BbicoTta cTeH “H” (cnepeau u c3aam) AomkHa cOOTBETCTBOBaTb obLien
BbicOTe npubopa.

B cnyyae npeBbilleHMA BbICOTbI NaHenu Aob6aBbTe paccTtoAHue “h” Ha
Fig. 5.0.1 k L1 m L2.

(mm)
L1 L2
450 | 450

Korga pa3smep “h” paseH 100 mMm,
pa3smep L1 6yneTt 450 + 100 = 550 MMm.



(5) YcraHoBKa pAaaa npubopoB B nocrefoBaTesibHOCTU U HenpepbiBHaA
ycTaHOBKa

¢ [pocTpaHCTBO, HEO6XOAVMOE ANA KONMEKTUBHOW U HENPEPBIBHOI YCTAHOBKM:
Mpu ycTaHOBKe HECKOMbKMX NPUBOPOB OCTaBbTE PACCTOAHME MEXAY KaXAbIM
6nokoM AnA AocTyna nofei u Bosayxa.

e OcTaBbTe OTKPbITbIMA oba HanpasneHuA.

6. MepemelweHune npnbopa

e EcnuBbicoTa cTeH “H” npeBbiwaeT o6Luyto BbICOTY Npubopa, AobaBbTe pasvep
h (h =BbIcoTa cTeH “H’” — 06Lwan BeicoTa npubopa) k pasmMepam, NoMeHeHHbIM
3BEe3404KON (*).

e Ecnun nepea npmbopoM 1 No3aan Hero MMeeTcA CTeHa, yCTaHoBUTe Apyr 3a
ApyroM o YeTbipex Npubopos (kaxable 3 npubopa B cnyvae P450 ~ P650) B
6OKOBOM HarmnpasfieHMn 1 octaBbTe mMecTo B 1000 MM unu 6onee mexay
KaxkablM 13 YeTbipex NpnbopoB (KaxkapiM 13 3 npubopos B cnyyae P450 ~
P650) anAa npoxoaa BNyCKHOro BO3Ayxa/Nnioaen.

[Fig. 6.0.1] (P2)

ABuumaHue:
BynbTe oyeHb BHUMaTENbHbI NpU NepemelieHnn npubopa.

- Ecnu Bec npunbopa npesbiwaeT 20 Kr, BbINOAHATL €r0 NepemeLleHne B OANHOYKY 3anpeluaeTca.

- [InA ynakoBKW HEKOTOPbIX U3AeNniA UCMONb3YIOTCA NNACTUKOBbLIE NEeHTbI. He NpuMeHAnTe ux AnA TPaHCMOPTUPOBKM, 9TO OMAacHO.

- He npukacanTtecb kK pebpam TennoobMeHHMKa ronbiMyu pykamu. Bel MoxxeTe nopesatbea.

- Ypanute NnacTMKOBbIA YNaKOBOYHbIA NaKeT U YCTPaHUTE ero Tak, Y4Tobbl OH 6bin1 HeAOCTYNEeH AeTAM. [leTn MoryT 3a0XHYTbCA U yMepeTb, ecnu 6yayT urpatb ¢

N1aCTUKOBbIM YyNaKOBOYHbIM MakKeToM.

- Mpun nepemeLlleHnn HapyxHoro npubopa o6A3aTenbHO NoAAEPXKMBANTE €ro B YeTbipex Toukax. [epemelleHre nnm nogbem ero 3a Tpy TOYKU MOXET NPUBECTU K
HeyCTONYMBOCTU Hapy>XHOro Npubopa n ero naaeHuto. MNpu nepemeLleHum ¢ NCNONb30BaHNEM TPEX TOUEK NOAAEPXKMN HAPYXXHbIN MPMOOP MOXEeT NOTEePATb YCTONYMBOCTb

1 B pesynbTare - ynacTb.

7. YcTtaHoBKa npubopa

71. YcTaHoOBKa

[Fig. 71.1] (P.3)

® AHkepHbIit 60nT M10 (NpruobpeTaeTca Ha MecTe). Vron “He cen”.

* YcTaHoBUTE NPUBOP MPOYHO C MOMOLLbIO 6ONTOB, TaK YTOObI OH HE ynan npu
3eMeTPACEHNN UM CUITbHOM MOpbIBE BETpa.

* lcnonb3ynTe 6€TOHHbIE MNW YINOBbIe (MeTannuM4yeckue) KpenneHna B
ocHoBaHWUM npubopa.

* Bubpaumna Moxe nepeaaBaTbCA B paboyyo YacTb YCTAHOBKM, LYM 1 BUOpaLmMA
MOryT MCXOAWUTb OT Mofa M CTeH, B 3aBUCMCMOCTU OT pabo4ymx yCroBuiA.
MoaTomMy npenycMoTpuTe COOTBETCTBYIOLIYIO BUOPO3aALWMUTY (MOAYLIKK,
NpoKNaaku, u T.4.).

* Y6eanTechb, 4YTO yrbl NNOTHO BCTANM HA MECTO. Ecnm yrbl HEeNNOTHO BCTanu
Ha MecTO, MOryT 6bITb MNOTHYTbl YCTAHOBOYHbIE HOXKMU.

8. YcTtaHoBKa Tpy6 xslagareHTa

Anpep.ynpex(.qeﬂue:

e O6A3aTHeNbHO ycTaHaBnMBaiTe NpM6op Ha AOCTaTOYHO NMPOYHOM
OCHOBaHuWM, KOTOpOe BbiAEPXUT Bec npubopa.
HepocTtaTo4yHo NpoYHoe OCHOBaHME MOXKET Bbi3BaTb NaAeHue npubopa,
YTO MPUYUHUT JINYHYIO TPaBMY.

e YcrtaHaBnuBaWTe NpuGop Tak, YTOObl OH ObiN 3alMILEH OT CUJIbHOrO
BeTpa U 3eMJ1IeTPACEHUA.
INio6oe HecobntoaeHne ycnosui YyCTAaHOBKU MOXeT Bbi3BaTb
napeHue npubopa, YTO NPUUUHUT JIUYHYIO TPaBMYy.

MNpy BO3BEAEHMN YCTAaHOBOYHOIO OCHOBAHMWA yaenAnTe 60nblioe BHUMaHue
NPOYHOCTU Mona, yTUAn3aumm cTo4HoW BoAbl (Npu paboTe npubopa M3 Hero
[OMKHA CTekaTb BOAa) U MapLUPYTY NPOKIaaku Tpyb 1 311eKTPONPOBOAKK.

Mepbl NpeOCTOPOXXHOCTU NPU NPOKaaKe TPy6 M 3NeKTponpoBOAKN CHU3Y
Mpw npoknaake Tpy6 1 aNeKTPONPOBOAKM CHU3Y Y6EANTECH, YTO YCTAHOBOYHOE
OCHOBaHue He 6roKupyeT OTBEPCTUA OCHOBaHuA npubopa. Mpu npoknaake Tpy6
CHW3Yy BO3BeAWTE YCTaHOBOYHOE OCHOBaHWEe He MeHee, 4em Ha 100 MM, 4TObbI
TpyObl MOMM MPOWTU NOA HMXKHEN NaHenbto npubopa.

Tpy6bl COEAMHAIOTCA B BUAE BETBU HA TEPMUHANe, K KOTOPOMY NOABOANTCA Tpyba
XnajareHTa Hapy>Horo npuéopa, 1 3aTem pa3BeTBNATCA 41A NOACOeANHEHNA
K KaXA0My BHYTPEeHHeMy npubopy.

MeToa noacoeanHeHnA Tpy6 3akniovaeTcA B cnegytolem: pacTpybHoe
CcoeAVHEeHVe AnA BHYTPEHHMX NpubopoB, TPy6bl ANA ra3a AnA BHELLHUX Npr6opos,
pacTpybHoe coeauHeHne anAa P200 n naaHoe coeauHenve anA P250 ~ P650;
Tpy6bl ANA XMAKOCTU, pacTpybHoe coeanHeHne. ObpaTtuTe BHUMAHUE Ha TO, YTO
pa3BeTBMIEHHbIE CeKLMM [OMKHbI 6bITb CnaAHbI.

A MpepynpexpaeHwue:

Bcerpa nponaBnAnTe npeaesibHYl0 OCTOPOXHOCTb ANA NpeAoTBpalleHusa
YTe4yKM rasa xnagareHta npu UCNonb3oBaHUU NJIaMeHU. Ecnuras XnagareHTta
BOﬁAeT B KOHTaKT C nnameHem u3 nitoboro UCTOYHUKA, Hanpumep niameHem
rasosom NnUTbl, OH pacliensniAneTcA U reHepupyet HAOBMTbIﬁ ras, KOTOprﬁ
MOXeT Bbi3BaTb OTpaBJieHMUe. HVIKOrﬂa He npoBoauTe CBapkKy B
HenpoBeTpuBaemMoM nomelieHUu. Mocne npoknagku pr6 XnapgareHta
BCerga npoeBepbTe, YTO YTEeYKU ra3a HeT.

8.1. OcTOpOXHO

B paHHoM npubope ucnonb3dyetcAa xnagareHT R410A. lMpu BbiGope Tpy6
cobnoaanTe MecTHble MOCTaHOBNEHNA B Cdhepe MaTepranos 1 TONLWMHBI TPy6.
@ Wcnonbayinte anA Tpyb xnaaareHTa cneaylowme matepuansi:

e Matepuan: Ucnonb3ynte Tpybbl xnagareHta, U3roToBIeHHbIE U3
occhopucToit BocCTaHOBNEHHON Mean. Kpome Toro, ybeauTtech B
OTCYTCTBUW BPEAHbIX CEPHbIX U OKCUAHbIX CMeCeW, NbiAn/rpAsu,
MeTanM4eckon CTPY>XXKW, Macen, Brarm Unm WHbIX 3arpA3HeHui Ha
BHYTPEHHEeW 1 Hapy>XHON NOBEPXHOCTH Tpy6.

® MMokynaemble TPy6bl HAacTO MOKPbITHI MbIfbIO U ApyruMK MaTepuanamu. Beerna
npoaynTe UX YUCTbIM UHEPTHBIM ra3oM.

@ [MpoABNANTE OCTOPOXHOCTb, YTOObLI MPWU U30NUPOBaHWUM TPy6 Tyaa He
NPOHMKIIA Mblfb, BOAA UK ApYyrie 3arpAsHAtoLLME BeLlecTBa.

@ Mo BO3MOXHOCTM COKpaLLanTe Yucno nsrnbos v aenaiite paanyc narmba kak
MOXHO 60MbLLINM.

® Bceraa cobniopaiite orpaHuyeHnA, 0603HayYeHHble Ha Tpybax XxnagareHTa
(Hanpumep HOMWHanbHaA ANWHA, Nepenaj AaBneHuA, AmameTp Tpyobl).
HecobniogeHne aTux ycnosuin MOXeT Bbi3BaTb nageHve npubopa mnu
yXyaLeHue nokasaresnei oborpeBa/oxnaxaeHus.

® HepocTaTouyHOE UM Ype3MEpPHOe KOMMYECTBO XnapareHTa npueeaeT K
aBapuinHOM ocTaHoBKe npubopa. MNpu 3TOM Bcerga crneayeT npaBWibHO
3apAanTb Npubop. Mpy NnpoBeaeHUN TexobenyXXmBaHUA Bceraa cBepANTECh
C 3aMeY4aHuAMM, yKa3biBaKOLWMMW ANUHY TPY6 1 KONMMYECTBO AOMNONIHUTESIbHOIO
xnapgareHTa B 06enx Toukax, ¢ Tabnuuen pacyeTa KonMyecTBa xnajareHTa
Ha 3a[iHen 4YacTu CEPBUCHON NaHenn 1 ¢ MHopMaumen No AOMNONHATENbHOMY
XnafjareHTy Ha 3TuKeTax Mpu UCMONMb30BaHUN HECKONbKUX BHYTPEHHUX
npubopos.

Ucnonb3yitTe ANA 3anofiIHeHUA CUCTEMbI XXUAKUIA XJ1afareHT.

®@ 0

Hukorga He mucnonb3ynTe xnagareHT AnA npoayBku, Bceraa nonbsyntech
BaKyyMHbIM HACOCOM.

©® Bcerga nsonvpyiite Tpy6bl Haanexatmm o6pa3oM. HegoctaTouHan U3onAuma
npvBeaeT K YXyAWEHWIO nokasaTenen HarpeBa/oxnaxneHus, NosABIeHnio
Kanenb BoAbl B pe3yabTate KOHAeHCaUMy U ApYruM nogo6HbIM npobnemam.

Mpn noacoeanHenun Tpy6 xnapareHTa y6eauTech, YTO LWAPOBOWA KnanaH
Hapy>HOro npuéopa NOMIHOCTbIO 3aKPbIT (yCTaHOBKa M3rOTOBUTENA) U He
ncnonb3yinte npubop, noka He 6ynyT noacoednHeHbl Tpybbl xnajareHTa
Hapy>HOro npuéopa n BHyTpeHHero npubopa, He ByaeT BbIMOMHEH TECT Ha
Hanuuve yTeyku xnajareHTta u He 6yaeT 3aBepLUeH NpoLecc NPoayBKU.

@ Ocanku B UMEIOWMXCA B NPOAAXe aHTUOKUCIIMTENAX MOryT oTpuLaTenbHo
noBnuATbL Ha o6opyaoBaHue. NMpon3BoanTe Nanky TONbKO C UCMONb30BaHNEM
MaTepuana AnA nanku Ha 6eckuncnopoaHoii ocHoBe. Micnonb3oBaHue noboro
Apyroro matepvana ANA Nanku MOXeT NPUBECTU K HEeUCcnpaBHOCTM
Komnpeccopa.

(JononHutenbHaA nHdopMaumA O coeanHeHnAx Tpyb 1 paboTe KnanaHos
npusoauTcA B n. 9.2).

@ Hukorpa He BbINONHANTE paboTbl NO coeAnHeHUI0 Tpy6 HapyXHOro

npubopa noa goxaem. m
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N MpeaynpexaeHue:

Mpu ycTaHOBKE U MOHTa)ke Npubopa 3apAXkanTe ero ToNbKO XJjlafAareHToMm,

yKa3saHHbIM Ha npubope.

- MoamelwmBaHWe Apyroro xnajareHTa, BoO3ayxa W T.A. MOXET HapywuTb LMK
oxnakgeHuAa n ctatb I'Ipl/l‘-WIHOVI Cepbe3HOoro noBpeXxXaeHua.

/\ Buumatme:
¢  WUcnonb3yiTe BaKyyMHbIW HACOC C KOHTPOJIbHbIM KnlanaHom obpaTHoro
xofa.

- Ecnu BakyyMHbIi i HACOC He OCHaLLEH KOHTPOJIbHLIM KranaHoM o6paTHOro
X0[a, Macno BaKyyMHOro Hacoca MOXeT MPOHWKHYTb 06paTHO B LMK
OXNaXKAEHWA U NPUBECTU K YXYALIEHUIO Macna OXnaXKAeHuA U Apyrum
npobnemam.

e He ucnonb3ynte nokasaHHble HUXXE UHCTPYMEHTbl C O6GbIYHbIM

XnapareHTom.

(MaHudonba, 3apAAHbIN WNaHT, AeTEeKTOp o6Hapy)XXeHUA yTeuku rasa,

KOHTPONbHbIA KNanaH, OCHOBY 3apAfa XnafaareHToM, BaKyyMHbIW

AaTyumnkK, obopyaoBsaHue ana cbopa xnagareHTa)

- MoamewmnBaHne 06bIYHOTO XNnajareHTa U macna oxnaxAeHUs MoXeT
BbI3BATb YXyALUIEHNe Macna oxnaxaeHuA.

- MoameluvBaHve BOAbl MOXET BbI3BaTb YXYALWEHWE Macna OXnaxXaeHuWA.

- XnapareHT R410A He conep>XuT xnopuHa. NoaToMy AeTEeKTOopbl yTevek rasa,
npeAHasHayeHHble ANA 06bIYHbIX XN1aJareHToB, He 0BHapyXuBatoT ero.

e OG6palwanTecb C UHCTPYyMEHTaMU OCOBGEHHO BHMMAaTE bHO.
- MonapaHue B UMK OXNaXAEHUA MbINK, FPA3W UMK BOALI MOXET BbI3BaTb

e XpaHuTe Tpy6bl, NnpeAHa3Ha4YeHHble ANA YCTaHOBKM, B NOMeLleHnn; oba
KOHUa Tpy6 pAoMKHbI O6bITb repmeTu4yeckum 3akpbiTbl [0
HenocpeAcTBEHHOro MOMEHTa Crnanku.

- Mpu nonagaHuu NbinK, rPA3N UK BOAblI B LMK OXNaXAEHUA Macno
YXYALWNTCA U MOXET BbIATU U3 CTPOA KOMMPeCcop.

e He ucnonb3yiTe 3apAAHbIA 6annoH.

- Wcnonb3osHue 3apAaHoro 6annoHa MoXeT Bbi3BaTb yXyALLIEHWe XnajareHTa.

e He nonb3yitecb cneuvanbHbIMM MOKOWWMU CpeACTBaMM ANA MONKU
Tpyb6.

8.2. Cucrtema Tpyb xnapareHTta

Mpumepbl noacoeanHeHnsa
[Fig. 8.2.1] (P4)

Hapy>xxHaa mogenb Tpy6a anA XnaKocTu

Tpy6a anA rasa

O6Lwan MOLHOCTb BHYTPEHHUX NpU6opoB

Homep mogenu Bcero nprnbopoB Hike Mo noToKy

Mopenb komnnekTa oTBeTBNEHNA 1-e otBeTBnEeHne P450 ~ P650

1-e oTBeTBneHne P700, P750, P800

KonnekTop ¢ 4 oTBeTBNeHnAMK (Bcero npnbopoBs Hudke No NOToKy s 200)

KonnekTop ¢ 8 oTBeTBNeHnAMK (Bcero npnbopoBs Hidke No NOToKy s 400)

KonnekTop ¢ 10 oTBeTBNeHnAMM (Bcero npubopoB HUXe No NoToKy s 650)

BHrewHunin npubop MepBoe oTBeTBNEHNE

oo dEEME B B

BHyTpeHHUi1 npnbop ©® 3arywka
yxyAwerue macna ?Xﬂa)K’quMH' ©12,7 npu anuHe cebiwe 90 m
e Hukoraa He Nonb3yuTecb UMeOWMMUCA TPy6amm xnapareHTa. .
2 ©12,7 npn anuHe cBbilwe 40 M
- bonbwoe konuyecTBO xnopvHa B 0O6bIYHOM XNagareHTe M macne
OXNaXKAEHUA B MMEIOLLMXCA Tpy6ax BbIZOBET yXyALLEHWe HOBOTO XiajareHTa.
9. lononHuTenbHbIU 3apAa XnapareHTa
Mpu noctaBke ¢ 3aBOAA-U3roTOBUTENIA HApPyXHbIA 60K 3anpaBnAeTcA 3HaveHne o
xnagareHToM. [ocKorbKy 3TOT 3apA4 He BKIOYaeT KONM4ecTBo, Heobxoanmoe O61uaA MOLHOCTL COEAMHAIOLLMXCA BHTYPEHHUX NPUBOPOB o
ANA NPoA/IeHHbIX TPY6, Ha nnowaake noTpebyeTcA NPOBECTW AOMOMHUTENbHYIO Mogenu 81 go 160 1,5 Kr
3anpaBKy AN1A Kaxaow NuHuM xnapareHTa. [nA npaBunbHOro ob6cny>xxmBaHua B Mogenu 161 no 330 2,0 KT
6yayLleM Bceraa Aep>KuTe 3anvcy no pasmepy 1 AnMHe KaxkA0oN TMHAN XnaaareHTa Mogenn 331 no 480 2.5 Kr
N KONWYeCTBY AOMOMHUTENbHO 3anpaBfeHHOro XnajareHta B cneunanbHo Mogenu 481 ao 630 3,0 kI
OTBEAEHHOM AJ1A 3TOr0 MecTe Ha BHeLHeM npubope. Mogenu 631 go 710 4,0 kr
Mopenn 711 o 890 5,0 kr

9.1. PacyeT gononHuTesNbHOro 3apAapa

XNnaaareHTta
e PaccuuTaiTe BeNUYUHY AOMONMHUTENbHOrO 3apAfa Ha OCHOBE ASIMHbI
YOANMVHUTENBHOIO yYacTka Tpybbl U pa3Mepa SIMHUM XnajareHTa.

e lcnonb3ynTte Tabnuuy HWXe B KayeCTBe PyKOBOACTBA AJiA pacyeTa
KOnMnyecTBa Heo6X0AMMOro xnajareHTa U OCylecTBUTE 3apAAKY CUCTEMbI
COOTBETCTBYIOLLMM 06Pa30oM.

e Ecnu pesynbtar noacyeTa npeactaenAeT u3 cebAa ApobHOE YMCIO MeHee
0,1 kg, okpyrnuTte ero Ha 0,1 kg B 6onbLuyto cTopoHy. Hanpumep, ecnu npu
pac4eTe 6bin nonyyeH pesynbtar 11,38 kg, okpyrnute ero go 11,4 kg.

<[lononHWTeNbHbIN 3apAaa>

[lononHUTenbHbIA Paamep Tpy6b! Paamep Tpy6bl Paamep Tpy6e
3apAag — | *uakoctn Obwaa XuakocTn Obwan +/| XuaKocTi Obuwan
XnapareHTa anvHa 919,05 x 0,29 AnvHa 915,88 x 0,2 nnvHa 12,7 x 0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Paamep TpybbI Paamep Tpy6bl
+ | Xuakoctn Obuwan + | XuakocTn Obuwan +o
AnuHa 29,52 x 0,06 nnvHa 96,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<[pumep>
BHyTp. 1: 125 A: 12,7 40m a:g9,52 10m Mpn
2: 100 B: 29,52 10m b: 99,52 5m YKA3AHHbIX
3:40 C: 99,52 15m ¢: 06,35 10m UK
4: 32 D: 99,52 10m d: 96,35 10m VCrIOBMAX
5:63 e: 99,52 10m

O6Lwan AnMHa Kax Ao NIMHUK XXMAKOCTU cneaytoLan:
012,7:A=40=40m
0952.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60M™
©6,35:c+d=10+10=20m™

CnepoBartenbHo,
<lMpumep pacyeTta>

[lononHuTenbHbIN 3apAa xnanareHTa
=40x0,12+60x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

9.2. Mepbl NpeaoOCTOPOXXHOCTU, CBA3AHHbIE
C coeAuHeHuAMU TpybonposoaoB u
aKcniyaTaumMen KnanaHos

e ToYHO BbIMNONHAWTE WMHCTPYKUUN NO cOoefUHEeHUo pr6 N aKcnnyaraumu
KrianaHos.

e Tpyb6a noacoeaMHeHMA CO CTOPOHbI MOCTynneHuA rasa cobupaeTcA
M3roTOBUTENEM NEpes NOCTaBKOA.

@ [Mpu cnauBaHuM c coeanHUTenNbHOW Tpy6on ¢ dnaHuem yganute
COEAVHNTENbHYI0 TPYBY C chnaHLem 13 LWapoBoro KnanaHa u nposeauTe
cnanky BHe npubopa.

© Mpu ynaneHun coeavHUTENBHON TPYObl U WAPOBOrO KranaHa ynanute
nnomby, NPUKPENIeHHy0 Ha 3aAHen CTOPOHe 3TOro NUCTa U HaknenTte
€0 Ha NMOBEPXHOCTb (hnaHLa LWapoBoro Knanaxa, 4Tobbl B HEro He nonana
MNbinb.

® Uukn oxnaxaeHuA 3aKpbIT KPYrbiM CMIOWHBLIM YNIOTHEHUEM MpU
OTrpy3ke, ANA NpefoTBpalleHnA yTeyku rasa mexay dnaHuamu.
MockonbKy B TaKOM COCTOAHMM paboTa HEBO3MOXHA, y6eamTech, 4To Bbl
3aMEeHWUNN YNNOTHEHWE APYTUM, HE CMOLIHBIM YNIOTHEHUEM, UMEOLLUM
OTBEPCTUA, U 3aKPEnNeHHbIM y COeanHEHUA Tpy6bl.

@ TMMpu ykpenneHun ynnoTHEHUA C OTBEPCTUAMU COTPUTE Mblfib C
NoBepXHOCTU hnaHua n ynnoTHeHunA. HaHecuTe Ha 06e MOBEPXHOCTYH
YMNOTHEHUA COW OXNaXkJatoLero MatwmHHoro macna (Macno cnoxHoro
UM NpoCTOro achmpa Unu ankuH6eH3on [HebonbLLoe KONMYecTBo)).

[Fig. 9.2.1] (P4)
® nMnotHaA ynakoBKa
YnnoTHeHne ¢ 0TBEPCTUAMU
¢ [locne npoayBKM 1 3apAAKK XNaaareHToM ybeamTech, YTO pyyka NOMHOCTbIO
B OTKPbITOM nonoxeHuw. MNpu paboTe ¢ 3aKpbITbiIM KNanaHoM B LMKne
OXNaXAeHNA BO3HWKHET HapyleHue AaBfieHuA, YTO B CBOKO o4vepelb
noBpeanT KOMMPEeCCcop, HeThIPEXXOA0BOW KnanaH u T.A.
e Onpepenute KONNYeCTBO AOMOMHUTENbHOIO 3apAAa XnaaareHTa ¢ MOMOLLbIO
hopMynbl U 3apAAMTE AONOMHUTENbHbIN XNafareHT Yepes CepBUCHbLIN NOpT
nocne Toro, Kak paboTta no coeauHeHuo Tpy6 6yaeT 3aBepLueHa.

®  [lo oKOHYaHWM paboTbl HAAEXHO 3aKPOWMTE CEPBUCHBIN MOPT U KPbILLKY, YTO6bI
He 6bI1I0 yTeukM rasa.



e Pa3wmepbl 06paboTku pacTpyboB ANA CUCTEM, B KOTOPbIX Ucrnonb3dyeTcA R410A,
6onblue, Yem AnA CUCTEM C APYTMU TUNaMu XnaaareHToB, YToObl MOBLICUTL
repMeTU4HOCTb.

e Cwm. Tabnuuy HWXe AnA nHdopmMaumm o pasmepax 06paboTKn pacTpybos n
cobniopanTe NOCTaHOBIIEHNA MECTHbIX OpraHn3aumii. 3akyrnopbTe 0TBepcTMe
Tpy6bl 3aKPbIBAIOLLIMM MaTEPUanom (B KOMMIEKT NOCTABKW HE BXOAMT), YTOObI
npefoTBPaTUTbL MPOHNKHOBEHWE HACEKOMbIX B TPY6Y, €Cnv OHU NpeacTaBnAloT
cobor npuynHy ana 6ecrnokoncTea.

pasmep 06paboTku pacTpy6ba (Mm)

CooTBeTCTBYIOWNIA KPYTALMA MOMEHT Frae4yHoro Kiio4a € orpaHvyuTenem
KpYTALLEro MOMeHTa:

BHewwHwii anameTp MeaHow Tpy6bl (MM) KpyTawmin momeHT (N-m)
296,35 14 no 18
29,52 35 no 42
12,7 50 0o 575
215,88 75 no 80
219,05 100 po 140

CTtaHpapT yrna 3akpy4BaHuA:

o o pasmep A [unameTp Tpy6bl (MM) | Yron 3akpyymBaHua (°)
Hapy>XHblii AnameTp | pasmep B AtonMax RA10A 06,35, 09,52 60 40 90
06,35 1/4" 9,1 012,7, 915,88 30 o 60
09,52 3/8" 13,2 219,05 20 po 35
212,70 1/2" 16,6 ]
015,88 5/8" 19,7 [Fig. 9.2.3] (P4)
219,05 3/4" 24,0 MpumeyaHue:
pasMep ralikit ¢ pacTpy6oM (M) Ecnu HeT raeyHoro knio4a c orpaHuuuTenem KpyTAllero MomeHTa,
ucnonb3yinTe crneayowwnii MeToa:
Hapy)KHbM LvameTp | pasmep B aronmMax pasmep B Mpwu 3akpyunsaHumn raukm c paCpr60M C NOMOLbIO rae4yHOro Kro4a Bbl
R410A AocTUraeTe TOUKHU, FAe KPYTALUMIA MOMEHT pe3ko yBenuuusaeTcA. MoBepHUuTe
N 26,35 1/4° 170 raiky ¢ pacTpybom nocrie aTo TOYKM Ha yros, ykasaHHbli B Tabnuue Bbiwe.
] \ ) 29,52 3/8" 22,0
— = 212,70 1/2" 26,0 /N\BHumanue:
B 215,88 5/8" 29,0 e Bceraa ynananTte coeanmHuTenbHylo Tpyby u ¢naHeu u3 waposoro
219,05 3/4" 36,0 KNanaHa 1 nposoauMTe cnaiiky BHe npubopa.

[Fig. 9.2.2] (P4)
<A> [LLlapoBoit knanaH (ra3oBasA CTOpoHa/dnaHueBsbli Tvn)]
<B> [LLlapoBoi knanaH (>XMAKoCTHaA CTopoHa)]
<C> [LWapoBoit knanaH (razoBan CTOPOHa/pacTpy6HbIv TUN)]
<D> Ha aTom prcyHKe knanaH nokasaH B MOSIHOCTbIO OTKPbITOM COCTOAHMN.

® CrepxeHb KnanaHa
[MOMNHOCTbIO 3aKPbIT N3TOTrTOBUTENEM, NPV MOACOEAUHEHNN TPYE, NPY NPOAYBKE
W Npu 3apAaKe AOMOMHUTENbHLIM XnaaareHToM. MOonHOCTLIO OTKPBLIT nocne
BbINOTHEHNA 39TNX paboT.]

Cronop [MpenoTBpaLlaeT NOBOpOT CTEPXKHA KnanaHa Ha 90° unu 6onee]

© e

YnnoTtHeHue (Mpucnocobnexue)

[N3roToBuTenb: Humnacy-kopnopewLuH]

[Tn: T/#1991-NF]

©® CoeannutensHaa Tpyba (MpucnocobneHue)

[WUcnonb3ya ynnoTHeHWe HaaexxHO NoAcoeaAnHUTe 3Ty Tpy6by K chnaHuy knanaxa,
4TO6bI He 6bIno yTeuky rasa. (KpyTAwwmin MomeHT: 40 N'm) CmaxbTe 06e CTOPOHbI
YNAOTHEHNA Macnom oxnaxaeHnA. (CNoXHOIMMPHOe CUHTETUYECKoe Macro,
achMpHOE Macno unu ankunbeHson [B HE6OMbLLOM KonuyecTBe])]

OTKpbITb (BbinonHAWTe MeaneHHo)

QO

Kpbiwka, meaHan

[CHuMMTE KpbILWKY 1 ynpaBnAnTe CTepXXHeM KnanaHa. Beerga cHoBa 3akpbiBanTe
KranaH KpbILLKO MO OKOHYaHWW paboThl. (KpyTALLMIA MOMEHT KPbILLKN CTEPXHA
KnanawHa: 23 ~ 27 N'm)]

© CepBucHbIl nopT
[WcnonbayeTca anA npoaysku Tpyb xnaaareHTa n 4ob6aBneHnA AONONHUTENbHOTO
XnapareHTa Ha obbekTe.
OTKpblBaTE 1 3aKpbIBANTE 3TOT MOPT C MOMOLLLIO ABYCTOPOHHErO raeqHoro
Kno4a.
Bcerna cHoBa 3akpbiBaiTe €ro KpbIWKOA MO OKOHYaHuu paboTbl. (KpyTAwwmii
MOMEHT KpbILWKK cepaucHoro nopta: 12 ~ 15 N'm)]

® Tlaka ¢ pacTpy6om
[KpyTAwwmin momeHT: CM. Tabnuuy Ha cneaytoLleii CTpaHuue.
OcnabnaiTe 1 3aKpy4nBanTe 3Ty raiky C NOMOLLbIO [ABYCTOPOHHETO ragqHoro
Knioya.
CMaXbTe KOHTaKTHYIO NMOBEPXHOCTb pacTpyba mMacnom oxnaXAeHus.
(CnoxHoathMpHOEe CUHTETUYECKOE Macno, 3MPHOe Macno unu ankunéeHson
[B Heb6onbLuOM KonuyecTse])]

® 9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
12,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Mpu ncnonb3osaHum Tunos P250 n P300 - koraa TpybonpoBoa ANMWHHbIA, a
pa3mep Tpy6bl yBenuyeH 1o 012,7, cHavana nogcoeanHute Tpyby @9,52, a 3atem
nopcoeavHuTe Tpyby 912,7. (MakcumanbHaa fonyctumas AnvHa Tpybbl 99,52
coctaBnAaeT 1 m.)]

Q@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Mpw ncnonb3osaHum Tunos P250 n P300 - koraa TpybonpoBoa ANMWHHBIA, a
pa3mep Tpy6bl yBenuyeH 1o 012,7, cHavana nogcoeanHute Tpyby @9,52, a 3atem
nopcoeavHuTe Tpyby 912,7. (MakcumanbHaa fonyctumas AnvHa Tpybel 9,52
coctasnAaeT 1 m.)]

® Mpoknapka Tpy6 Ha o6bekTe
[MpunaaiiTe coeanHuTenbHyto TPYOBy. (MpK crnaike UCNonb3yTe HEOKUCNEHHDIN
npunain.)]

© 219,05 (PU(H)Y-P200)

- Mpw cnavike coeayHUTENbHON TPYObl B YCTAHOBNEHHOM COCTOAHMM LLAPOBOW
KnanaH HarpeeTCA 1 BbI3OBET NMOBPEXAEHME UMK YTeuKy rasa. Takxe moryT
6bITb 060XOKEHBI TPY6bI BHYTPY Nprbopa.

e [1nA nokKpbITUA pacTpy6oB U chnaHuUeBbIX COeAUHEHUI UCNONb3YiiTe B
KayecTBe Macna oxJjlaXAeHWA CIIOKHO3UpPHOE CUHTETUYECKOE Macho,
acupHOe macno unu ankunbeHson (B HE60NbLIOM KOJIM4eCTBe).

- Mpy cmewmBaHnn ¢ 60NbWMM KONMYECTBOM MUHEpanbHOro Macna mMacno
OXNaXKAEHNA NCMOPTUTCA.

e [lep>xuTe WapoOBON KnanaH B 3aKPbITOM COCTOAHMM [0 3aBepLIeHUA
pobaBneHuA xnapareHta B Tpy6bl Ha mecte. OTKpbITME KnanaHa Ao
3arpy3ku xnagareHta MoXxeT NpMBECTU K Nnonomke npubopa.

¢ He ucnonb3yite no6aBKy ANA 06HAPY)XEHUA YTEUKHU.

9.3. TecT Ha repMeTUYHOCTb, NpoAyBKa U
3apAaKa xnapareHTa

@ TecT Ha repMeTU4HOCTb
3anycTtuTe npmbop C 3aKpbITbIM LWAPOBLIM KlanaHoM BHeLLHero npubopa,
co3fanTe AaBfieHMe B COeAMHUTENbHOM TpybonpoBoae U BHYTPEHHEM
npubope Yepe3 CEepBUCHbLIN MOPT LIAPOBOro KnanaHa BHeLHero npubopa.
(Bcerpa repmeTusnpyinTe C CEepBUCHbIX NOPTOB Kak Tpybbl BbICOKOro
AaBneHnA, Tak 1 TpyObl HU3KOrO AABNEHNA.)
[Fig. 9.3.1] (P4)
® Asor K BHyTpeHHemy npuéopy
© Awnanuzatop cuctembl ® PykoATKa BHU3 ® PykoaTka BBEPX
® Laposoi knanaH © Tpy6a anaxuakoctn & Tpyba anA rasa
@ HapyxHbii npuéop @ CepsuCHbIA NopT

CobntopainTe cneaytoLLme orpaHN4eHNA Npu NPOBEAEHUN TeCTa Ha repMeTUYHOCTb
BO u3bexxaHne oTpulaTenbHbIX BO3AENCTBUI HA MALLMHHOE MAC/o OXNaXAeHWA.
Kpome Toro, npu ncnonb3oBaHWn Hea3eoTponHoro xnaaareHta (R410A n 1. a.)
yTeyka rasa Bbi3biBA€T WU3MEHEHWEe XMMUYECKOro cocTaBa CMecu u
HebnaronpuATHO cKasblBaeTCcA Ha achpeKkTnBHOCTM paboTel Nnpubopa. B cBA3mn ¢
3TUM HeO6X0AMMO NPOBECTY TLWATENbHOE UCMbITAHNE HA FePMETUYHOCTb.

2
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nOpH,El,OK nposeneHnA TecTa Ha repMeTU4HHOCTb

OrpaHuyeHua

1. lepmeTn3aumA ¢ nomoLLbIo asoTta

repMeTU4HOCTb B nNopAgkKe.

cnepyoLmin TecT.

ny3bIPbKU.

(1) Mocne repmeTusaumun Ao Tpebyemoro ypoBHA gasneHuA (4,15 MIMa) ¢ nomolplo asota
ocTaBbTe NPUMGOP NPUMEPHO Ha OAWH AeHb. Ecnu nocne 3Toro AaBneHve He ynaaeT, 3HaunT

OpHako ecnu aasnexne ynageT, TO NOCKOMNbKY TOYKa YTEeYKN HeU3BECTHA, MOXKHO BbINOMHUTL
(2) Mocne onucaHHOM BblLLIE repMeTM3aLmnm ONpbICKaNTe y4acTKM CoeaMHeHnA pnaHueB, y4acTku
cnankun, dnaHubl 1 Apyrue y4acTku, rae MoXeT MpOUCXOAUTb yTeuka, crneuunanbHbiM

ny3bipAWMMEA areHToM (Kbtobodhneke v T.4.) U 3aTeM CMOTpuTe, rae 6yayT BO3HUKATb

(8) Mocne okoHYaHWA TecTa Ha repMeTUYHOCTb COTPUTE MY3bIPALUMIICA areHT.

e [lpy ncnonb3oBaHMM BOCMIAMEHAIOLErocA rasa unu Bo3ayxa
(chnopona) B Ka4dyecTBe areHta repmeTtusauuu, moxet
BO3HUKHYTb NoXap nnuv B3pbiB.

2. [epmeTn3aumA ¢ NOMOLLBLIO ra3a OxXnaxaeHna n asota

(4,15 MlMa), ncnonb3yna asoT.

4YTO JaBNneHue He najaeT.

ANeKTpoaeTeKTopa yTevek.

(1) DoBeanTe paBneHue raza npmbnuanTensHo fo 0,2 MMa, foBeauTe A0 pacyeTHOro AaBNEHNA
OpHako He repmeTusnpyinTe cpasy. OCTaHOBMTECH BO BPEMA repmMeTu3aunm u nposepbTe,

(2) MpoBepbTe, HET NN YyTEYKUN Yepes yHaCcTKN CoeaAMHeHVA onaHuUeB, y4acTKM Cnanku, onaHubl
W [pyrve y4acTKy, e MOXET MPOUCXOAUTb YTEYKE, C MOMOLLbI0 COBMECTUMOTO ¢ R410A | ® ONEKTPUHECKUIA A6TEKTOp yTeuku rasa AnA xnajareHta R22

(3) OTOT TECT MOXHO NPOBOANTL BMECTE C TECTOM C NMPUMEHEHNEM Ny3bIPALLErocA areHTa.

e He ucnonb3ynTe Apyrve xnapareHTbl, KDPOMe TOro, KOTOpbIn
yKasaH Ha npubope.

e [epMeTusauma rasom n3 6annoHa BbI3OBET U3MEHEHUue

KOMMO3WLMOHHOrO cocTaBa xnagareHTta B 6annoHe.

Vicnonb3ynte maHOMETP AaBNEHNA, 3apAAHYI0 KOPOBKY 1 apyrue

4acTK, cneunanbHo nNpeaHasHadeHHble anAa R410A.

He cnocobeH 06HapyXXuTb yTeuKy rasa xnagareHta R410A.
* He ucnonb3ynte rannonaHblii ooHapb. (OH He obHapyXuT
yTeyek.)

/N\BHumanue:

WUcnonb3yuTte Tonbko xnapareHT R410A.

- Ncnonb3oBaHne Apyroro xnapareHTta, takoro, kak R22 wnn R407C,
cofep>Kallero X1op, YXyAWuT XapakTepUCTUKM MALLMHHOTO Macna oxnaxaeHua
WM NpUBEAET K HEUCNPaBHOCTU KOMMpeccopa.

@ nNpoayska
Mpon3BeanTe 0TKauKy C 3aKpbITbIM LIAPOBbLIM KNanaHoM Hapy>XHoro 6noka
KOHAULMOHEPA; C MOMOLLbIO BaKYYMHOIO Hacoca Npov3BeauTe 0TKauky Kak
COeaVHUTENbHbIX TPYD, Tak 1 BHYTPEeHHero 610Ka KOHAULMOHepa C CepPBUCHOTO
noprta, pacrnonoXeHHOro Ha LapoBOM KnanaHe HapyXHoro 6noka
KoHauumoHepa. (Bceraa npoaysanTe Yepe3 CepBUCHBIN MOPT Kak Tpyby
BbICOKOrO AaBfIeHNA, Tak 1 TPyOy HN3KOro AasneHua.) o 4oCTMKEHNN YpOBHA
Bakyyma 650 MNa [abs] npogonyaiiTe NpoayBKy eLle B TeYEHWE OJHOTO Yaca
unu 6onee.
* Hukorga He ocyliecTBnAiTe NpPoayBKY C MOMOLLbLIO XadareHTa.

[Fig. 9.3.2] (P4)

® AnanusaTop cucTembl PyKkoATKa BHU3
© PykoaTka BBEPX ©® Uaposoit knanaH
® Tpyba andA XuaKocTu ® Tpyba anarasa
© CepBucHbIii nopT ® TpoitHoe coeanHeHve
® KnanaH @ KnanaH
® Uwnnugp R410A © Becbl
@ BakymmHbIit Hacoc ® K BHyTpeHHemy npubopy
© BHewHuit npu6op
MpumeyaHue:

e Bcerpa gobaBnAnTe COOTBETCTBYOWEE KOIMYECTBO XlapareHTa. Takke
BCerAa repmMeT3vpyiTe cucTemy XXuaKum xnaaareHTom. HepocrartouHoe
WNnu n3bbITOYHOE KONMMYECTBO XJlajareHTa npuseaeT K Hernonaakam.

¢  Wcnonb3yiTe KaNnM6poBaHHbIN MaHUONbA, WNAHT 3apAAKW U apyrue
yacTu, NpeAHa3Ha4YeHHble ANA XnafareHTa, KoTopble 0603Ha4YeHbl Ha
npubope.

* Wcnonb3yhTe rpaBUMeTpUYEecKMin AaT4ymMk. (CnocobHbIM K 3amepam A0
0,1 kr.)

* HWcnonb3ynTe BaKyyMHbI HACOC C KOHTPOJIbHbIM KJlanaHOM o6paTHOro
xopa.

(PekomeHAyeMblii BaKyyMHbIi aaTumk: POBUHINP 14830A, TepmucTop)
Tak>ke UCnonb3yiTe BaKyyMHbI AaT4MK, KOTOPbIX peructpupyet 65 MNMa
[abs] nnu Bbiwe nocne NATU mecALieB paboTbl.

(® 3apAapka xnagareHTa

Mockonbky B nprbope Ucnonb3yeTcA Hea3eoTPOMHbIV XNaaareHT, ero cnenyet
3apAXaTb B Xuakon ase. CooTBETCTBEHHO, Npu 3apaake npubopa
XnagareHToM u3 6annoHa, ecnv B 6annoHe HeT CMhOHHON TPyObl, 3apAxante
XUOKUIA XNafareHT, nepeBepHyB 6anioH BEPXOM BHU3, Kak NoKasaHo HUXe.
Ecnu Ha 6annoHe HeT cudoHHOM TPybbl, Kak Moka3aHo Ha PUCYHKe CrpaBsa,
TO XWAKUIA XnajareHT MOXHO 3apAXaTb Mpu 06bIYHOM BEpTUKarbHOM
nonoxexuun 6annoHa. I'IosTomy BHMMaTEJIbHO O3HAKOMbTECH C TEXHUYECKUMU
ycnosuamu 6annoHa. Ecnu npubop TpebyeTcA 3apaAXaTb rasoBbiM
XfagareHToM, 3aMeHUTe BeCb XagareHT HOBbIM XJlagareHToM. He
MCMonb3ynTe ocTaBLUMCA B 6annoHe xnajareHT.

[Fig. 9.3.3] (P4)

® CwudonHan Tpyba B cnyuae, ecnu B umnuHape HeT cucpoHHOM TPyObI

9.4. TepmowusonAauuA Tpyb xnapareHta

ObA3aTenbHO M3onupyiiTe Tpybbl xnaaareHTa, 06epHyB OTAENbHO Tpybbl AnA
XUAKOCTU M TPy6bl ANA ras3a B TEPMOYCTONYMBLIA NONMITUMNEH LOCTATOYHOW
TOMNWMHBI, 4TO6bI He 6bINo 3a30pa B COEAMHEHUN MeX Y BHYTPEHHUM Npubopom
1 N30MALMOHHBIM MaTepuanom. Mpn HeaoCTaTOYHOW U3oNMALMKN npon3onaeT
KOHAeHcauuA n obpasoBaHue Kanenb BoAbl. [poABnAenTe ocoboe BHUMaHNE K
N30MALMKN Ha MOTOMKe.
[Fig. 9.4.1] (P.5)
® CranbHaA NpoBooKa Tpy6bi

© ActanbToBan MacTuka unn accansT
©® TepmousonaumoHHbIi MaTepran A ® HapyxHbin croi B

CTeknoBonokHo + CtanbHaA NpoBofioka

Agaresus + TepmoycToN4MBaA NONMITUIEHOBAA rybka +
AgdresvBHan neHTa

BHyTpexHui npubop | BuHnosaa neHta

Mon BonoHenpoHuuaeman TkaHb + BpoH30BbIN actansT
Hapy>xHbiit npubop | BogoHenporuLiaeman Tkab + LinHkosaA nnacTuxa + MaanaHaa kpacka,

TepMOVI3ONALYAOHHbIA
Marepuan A

Hapy>xHbi
cnovi B

MpumevaHue:
¢ [pwu ucnonb3oBaHN NONUITUINEHA B Ka4eCTBE NOKPbITUA He TpebyeTcA
accanbTOBOro NOKpPbITUA.
e [InA 3neKTpoOnpoBoAOB He TpebyeTcA TepMOU30NALMA.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Tpyb6a AnA xnaKkocTn Tpy6a ana rasa
© OnekTtponposoa ©® JleHTa AnA 3aKaH4MBaHWA
® Wsonatop

[Fig. 9.4.3] (P5)

NMpoHUKHOBeHUE B CTEHbI U NepeKpbITUA
[Fig. 9.4.4] (P5)

<A> BHYTpeHHAA cTeHa (CKpbITOE) <B> Hapy>HaA cTeHa
<C> HapyxHas cTeHa (0TKpbITOE) <D> lNon (BopoHenpoHuuaeman 3awmra)
<E> Xenob Tpy6 Ha kpebilue

<F> MpoHuKatowan 4acTb Ha NOXapOo3aLLMTHOM NEPEKPLITUAN 1 OrpaHNyMBatoLLEN
cTeHe

® Pykas TepMOM3ONALMOHHBIN MaTepuan
© Obwweka ©® Heroptouuii cTpoimatepuman

® Jexta ® BopoHenpoHULAeMbIi Crom

© PykaB ¢ KpOMKOIA ® O6epTbiBatowMii MaTepuan

® BeToH 1N Apyron HeropioYNin CTpoiMaTepuan

@ Heropiouuii TepMON3ONALMOHHBINA MaTepuan

Mpw 3anonHeHun npocTpaHcTBa 6€TOHOM 3aKpPONTE MPOHWKAIOLLYIO HacTb
CTaslbHON NNAaCTVUHOW TaK, 4TO6bl N3ONALMOHHBIN MaTepuan He nonagan Tyaa.
Mcnonb3yiiTe B 3TOM MecTe Heropioune marepuanbsl v ANA U3onAuMK, 1 AnA
NOKpbITUA. (BUHWMNIOBOE MOKPbLITME HEMb3A NCNONL30BaTh. )

*  3onAunoHHble matepuanbl Tpy6, KOTOPble HEOBXOAMMO HAaHEeCTU Ha MecTe,
[OMKHbI OTBEYaTh CrieaytoWwmmM cneumcukaumam:

Pasmep Tpy6bl
26,35 00 925,4 Mm 228,58 0o 238,1 Mm
TonwmHa MUH. 10 MM. MUH. 15 MMm.
TepMOCTOMKOCTb MuH. 100 °C.




Mpu yctaHoBKe Tpyb B YCNOBUAX BbICOKOW TemnepaTypbl U BAaXHOCTH,
Hanpumep, Ha nocnegHeM aTaxe 34aHUA, MoXeT noTpeboBaTbeA
MCMoNb30BaTb M30MNALMOHHbBIE MaTepuasbl 60MblUei TOMNWWHBI, YeM yKasaHo
B Tabnuue Bbllwe.

Ecnn Heobxoaumo cobniocTtum onpefeneHHble cneundukauum,
npeabABNAEMble 3aKa34ynkom, ybeauTecb, YTO OHU TakXe OTBeYalT
cneumunkaumAm B Tabnuue Bbiwe.

10. dneKkTponpoBoaka

10.1. OcTOopOXKHO

@

®

®

CnepyiTe npasuiam TEXHWUKKU 6€30MacHOCTM, 0ULMANBHO MPEANUMCaHHbIM
LA paboTbl C 3NIEKTPOOBOPYAOBAHUEM, 3IEKTPOMNPOBOAKN N TPeBGOBaHUAM
OpraH13auUmmn no 3NeKTPOCHABXKEHHO.

MpoBoaka AnA ynpaBneHvA (HasbiBaemasn HUXe “nuHner nepeaaydn”) AomxHa
OTCTOATb Ha 5 M nnn 60nee 0T NPOBOAKUN UCTOYHMKA NMUTAHWA C TEM, H4TO6bI
Ha Hee He BNINAN ANeKTPUYECKMIA LLYM OT NPOBOAKM UCTOYHMKA NuTaHnA. (He
BCTaBNAWTE NMHUIO Nepefaqn n kabenb MCTOYHUKA NMUTAHWA B OAMH U TOT ke
kabenenposoa.)

ObecneybTe npasBunbHOe 3a3emnieHne BHeLWHero npmﬁopa.

MpumUTE BO BHUMaHWE NPOBOAKY KOPOOKMW 3NeKTpoAeTanein BHyTPEHHEro 1
BHeLUHero NpubopoB, NOCKOMbKY KOPOGKY MHORAA NPUXOAUTCA CHUMaTb BO
BpemMA paboT No Texo6CnyXXnBaHMIo.

Huvkorga He noAcoeAVHANTE CETEBOW UCTOYHUK NUTAHWA K KONoake
KOHLIEBVKOB NMHUWN Nepeaayn. B npoTMBHOM criydae npon3oniaeT noaropaHne
3NEKTPUHECKMX 3NIEMEHTOB.

Vicnonb3yiiTe 2-XXWNbHbIA 3KpaHMPOBaHHbLIN Kabenb ANA NUHUM NepeaaYn.
Ecnu nuHuv nepepayn pasfiMyHbIX CUCTEM BKIIOYAOTCA B OAUH U TOT Xe
MHOFOXMITbHBIN Kabenb, 3TO NOBeAET K YXyAWEHUIO NpuemMa 1 nepeaaym u
HeycTon4nBoM paboTe.

Tonbko cneumanbHO 0603HA4YeHHAA NIMHMA nepejavyn MoxXeT 6biTb
nopcoeanHeHa K 61oKy KOHLIEBUKOB ANA Nepeaayn K BHelwHeMy npubopy.
(NIuHuA nepepayn, nogcoeauHAeman K BHyTpeHHemy npubopy: Bnok
KoHUeBukoB TB3 ana nuHum nepepayn. OctanbHoe: 6nok kKoHueBukos TB7
ANA LeHTPanM30BaHHOro yrnpasneHuna.)

Mpwn HenpaBWbHOM NOACOEANHEHUN CUCTEMa He paboTaeT.

B cnyyae coeanHeHnA ¢ perynATopoM BbiCLLEro knacca unv anA obecneveHuna
rpynnoBon paboTbl pas3nnyHbiX CUCTEM xnajareHta Heobxoguma NMHUA
ynpaBneHua AnA nepeaadn Mexxay oTAesbHbIMA BHELLHUMW Npubopamu.

MoacoeanHuTe 3Ty NUHWIO ynpasneHnA mexay 6110KaMn KOHLEBUKOB AnA
LieHTPanM30BaHHOTO YNpaBfieHNA. (2-XunbHaaA NHWA 6e3 NoNAPHOCTK.)

Mpw ocyLecTBNEHUM rPyNNoBOI paboTbl B pa3nNnyHbIX CUCTEMAXx XnaaareHTa
6e3 noacoeAVHEHHOro perynAaTopa BbICLIEro knacca, 3aMeHWTe BCTaBKy
coeauHnTena 3akopadmsaHua ¢ CN41 ogHoro BHelwHero npubopa Ha CN40.

prnna yCTaHaBMBaeTCA NPy NOMOLM ANCTAaHUMOHHOIO yrpaBJieHNA.

10.2. Bnok ynpaBfieHUA U NoOJIoOXeHue

npoBoOAKMU

CoefvHuTe NUHWIO Nepeaayn BHyTpeHHero npuéopa ¢ KOHLEeBbIMU
coeanHeHuAmn (TB3) nnmn coeanHuTe NpoBoaa Mexay Hapy>HbIM1 npubopamm
MM npoBoja LUEHTPanbHOW CUCTEMbl YNpPaBneHUA C KOHLEBbIMU
COeMHeHNAMK LieHTpanbHoro ynpasnexuna (TB7).

Mpyv uncnonb3oBaHWM 3KPAHMPOBAHHOrO MNPOBOAA MOACOEAHUTE
3KpaHWPOBaHHbLIA NPOBOA 3a3eMSIeHNA NUHUKM Nepefayn BHYTPEeHHero
npubopa K BUHTY 3a3eMieHnA () 1 COEAMHNTE 3KPaHUPOBAHHLIN MPOBOL,
3a3eMNEHUA NTMHUN MeXAy Hapy>XHbIM NPUBOPOM U NUHWEeR nepedayn
LieHTpanbHON CUCTEMOW YNpaBNeHUA C 9KPaHUPOBAHHbLIM (S) TepMUHaNIom
KOPOB6KU KOHLIEBbIX coeanHeHui (TB7) ueHTpanbHoro ynpasneHus (S). Kpome
TOro, B c/ly4ae BHELWHUX npubopos, padbeM nutaHnAa CN41 KoTopbix 6bin
3ameHeH Ha CN40, knemMma akpaHupoBaHua (S) KnemmHown Konoaku (TB7)
LieHTpanbHO CUCTEMbI YNpaBIieHNA Takxe AOKHA NOAKMIOYATLCA K BUHTY
3azemnenmna (L))

HapexxHo 3akpenuTe NpoBOAKY Ha MeCTe C MOMOLLbIO KabeslbHOM NeHTbI y
OCHOBaHMA KNEMMHOW KONOAKM, YTOObI K KNEMMHOW KOfoAKe He npuaranoch
BHelWHee ycunue. BHelwHee ycunue, npunaraemoe K KNeMMHOW Korogke,
MOXET MOBPEANTb KOMOAKY Y MPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHMIO, 3aMbIKaHWIO
Ha maccy unu noxapy.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® WCTOYHWK NuTaHuA TunnA nepenaun

© BwHT 3a3emneHna

MnacTuHbl MOHTaXxa kabenbHOro >xenoba NocTaBieHbl B KOMMNEKTe (227, 933,
046, 053). MNMpoBeanTe ceTeBble kabenu u Nposoaa nepefayn 4yepes
COOTBETCTBYOLLME NPObMBaeMble OTBEPCTUA, @ 3aTeM CHUMUTE Npobusaemyo
NNacTUHY C HUXXHE NaHenIm KOPoBKN KOHLIEBBIX COSANHEHWIA 1 MOACOeANHNTE
nposoja.

3akpennTe NnpoBoAa UCTOYHMKA NUTAHUA HA KOPOBKE KOHLEBbIX COEANHEHWIA
C NnomoLLbio 6ydhepHoii BTYNKM AN1A NPOYHOCTU Ha pa3pbiB (coeanmHutens PG
MM TOMY NOAO6HbIN).

Cy3bTe 0TBEPCTHE C MOMOLLbIO TPYObI, 4TOObI NMPEefoTBPATUTL MPOHUKHOBEHWE
HaCeKoMbIX.

10.3. NMpoknaaka kabenen nepepayu

® Tunbl kabenen ynpasneHus

1

Mpoknaaka kabenen nepeaayn

Tunbl kKabenen ynpaeneHna: KpaHMpoBaHHblie nposoaa CVVS unu CPEVS
OuameTp kabena: Cebiwe 1,25 Mm?

MakcumanbHaa anvHa npoeoaku: B npegenax 200 m

MakcumanbHana AnnHa MMHAA nepeaaYdv AnA LeHTPanM30BaHHOIO yrpaBneHnaA
1 NIMHUIA NepeaaYn BHYTPeHHero/BHelHero npubopa (MakcumanbHaa anvHa
Yyepes BHYTPeHHMe nNpubopbl): Makc. 500 m

MakcumanbHaa anvHa mnpoBoaku MexXay 6MoKoM muTaHuAa ANA NUHWRA
nepepayn (ANA LUEHTPaNM30BAHHOMO YNPaBfeHUA U KaXAblM BHELHUM
npr6opoM) 1 KOHTPOMIEPOM CUCTEMbI cocTasnAeT 200 M.

Kabenu ANCTaHUMOHHOIO ynpaBneHna
KonTtponnep AY M-NET

ANCTaHUMOHHOrIO yrnpaBJieHNA

3awmeHHbIn 2-XXUbHbIN Kabenb
(HeaKpaHpOBaHHbIN)

Tun kabenA KoHTponnepa

[vameTp kabenn 0,3 fo 1,25 mm? (0.75 po 1,25 mm?)*

Mpu npeBbiLLeHMM AnnHbI 10 M UCroNb3yiiTe Kabenb
C Temu e cneunuKkaumamn, Kakue ykasaHol B
nyHkTe 1. Mpoknajaka kabenei nepeaaym

MpumeyaxmnA

KoHnTponnep Y MA

ANCTaHUMOHHOrIO yrnpaBJieHNA

3almLeHHbI 2-KUnbHbIN Kabenb
(HeakpaHupoBaHHbI) CVV

Tun kabenA KoHTponnepa

[nameTp kabena 0,3 go 1,25 mm? (0.75 po 1,25 mm?)*

Mpumeyaxmna [lo 200 m

*

[NopkntoveH K NpocTomy KoHTponnepy OY.
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@ MNpumepsl npoBOAKM

HazsaHue perynatopa, ero CUMBOS 1 JOMYCKaeMoe YUCIIO PEryaTopoB

HasBaHwue Kon Bo3MoxHble NoaknoyeHna K npubopy
PerynaTtop BHewHero npubopa KoHTponnep npubopa ¢ U3MeHeHnem Npou3BoANTENBHOCTU OoC -
PerynAatop BHYTpeHHWX npnbopoB | KoHTponnep BHyTpeHHero npubopa IC oT 1 fo 32 npnbopos Ha 1 OC (*1)
[ncTaHumoHHbIV 6nok ynpasnexnua | Kontponnep AY (1) RC Makc. 2 npubopa Ha rpynny
Mpoyee YCTPOWCTBO yCunuTena nepesayu RP o1 0 go 1 npmbopa Ha 1 OC (*1)

"1

B 3aBMCMMOCTM OT KONUYECTBA NOAKITIOYEHHbIX KOHTPOMNEPOB BHYTPEHHUX 6M1OKOB MOXET MoHafo06UTLCA ycunutenb nepegayn (RP).

Mpumep paboTbl 3a3eMNIEHHOW CUCTEMbl C MHOTFOYUCIIEHHbIMU BHEWHUMMU npubopamu (nogcoeqMHEHUA U
npoBopa npukpenseHbl Kak Heo6xoaUMOo)

<Mpumepbl NpoBOAKK Kabenei nepeaayn>

[Fig. 10.3.1] Koutponnep AY “M-NET” (P.5)
[Fig. 10.3.2] KouTponnep Y “MA” (P.5)
[Fig. 10.3.3] YcTpoucTBO yeunutena nepepaym (P.5)
<A> TepectaBbTe nepembliky ¢ CN41 Ha CN40
<B> SW2-1: BKI
<C> OcTtaBbTe nepembiuky Ha CN41
® Trpynna pynna 3 © rpynnas ©® OkpaHnpoBaHHbI nposog  ® [lOMONMHUTENbHBIN AUCTAHLUMOHHBIN 610K yripaBieHus
() Aapec

<MeToz 91eKTPONpPOBOAKM 1 aapecHan HacTponKa>

a. Bceraa ncnonb3ynte akpaHMpoBaHHbIE NPOBOAA NPV COSANHEHUN MeX Ay BHeLHuM npubopom (OC) n BHyTpeHHUM npubopom (IC), a Takxe mexay OCun OCuICmnIC.
b. Wcnonb3yinTe cmaepHyto NpoBOAKY ANA NOAKNIOYEHNA KOHUEeBMkoB M1 1 M2 n KoHueBMKa 3a3eMrieHnA Ha KNeMMHOMN konoake kabena nepepaym (TB3) kaxaoro
BHeLwHero npubopa (OC) ¢ koHueBukammn M1, M2 u S Ha 6noke kabena nepegayun BHyTpeHHero npubopa (IC).
c. CoepvHute KoHueBukmn 1 (M1) n 2 (M2) Ha 6noke KOHLEBMKOB kabena nepenayn BHyTpeHHero npubopa (IC), KOTopbI UMEET caMblii HEAABHWUIA aapec B 3TON Xe
rpynne, K 610Ky KOHLIEBMKOB Ha AUCTaHLUMOHHOM 6roke ynpasnenua (RC).
d. CoepuHute mexay cobor koHueBnkn M1, M2 n S Ha 6rnoke KOHLUEBUKOB ANA LeHTpanbHoro perynAatopa (TB7) ana o6oux BHewHnx npubopos (OC).
e. Tonbko Ha 0AHOM BHELUHEM Npubope - N3MEHUTE COeANHNTENbHYIO NepeMbldKy Ha naHenu ynpaeneHna ¢ CN41 Ha CN40.
f.  CoeamHMTE KOHLEBWK S Ha KNEMMHOW KONMoake LieHTpasnbHoro perynaTtopa (TB7) BrewwHero npubopa (OC) ana Toro npubopa, B KOTOPbIN Obina BCTaBneHa nepemblyka
CN40 B nyHKTe BblLLe, K KOHLEBUKY 3a3eMNeHunA | J,| B KOPOOKe aNeKTPUHECKOoii naHenu.
g. YcTaHoBuUTe BbIKNoYaTENb aApPeCHO HaCTPONKM, Kak MoKasaHo HUXe.
*  YT06bI YCTAHOBUTbL aapec Hapy>Horo npubopa Ha 100, nepeksoyaTenb agpeca Hapy>XHoro npubopa AonkeH 6biTb ycTaHoBMEH Ha 50.
Mpubop [vanasoH MeTon HacTponku
IC (haBHbIN) 01 go 50 Vicnonb3yiiTe camblii HelaBHWIA aapec B OAHOW M TOW Xe rpynne BHyTpeHHUX npubopos (IC)

Vcnonb3yiTe agpec, nomnmo agpeca IC (nasHoro) n3 npubopos B OAHOW 1 TOM >ke rpymnne BHyTPeHHUX npubopos. OH

IC (QononHuTenNbHbINR) 01 po 50
AonxeH 6bITb nocnegoBatesnbHbiM ¢ |C (NaBHbIM)
BHewwHwn npubop 51 po 100 Vicnonb3yiiTe cambil HeaBHUI aApec U3 BCeX BHYTPEHHUX NpuBOPOB B TOM XXe cucTemMe xnagareHTa + 50
M-NET R/C (MaBHbliA) 101 po 150 | Hactpowite agpec IC (aBHoro) + 100

M-NET R/C (OononHutenshbin) | 151 go 200 | HactponTte agpec IC (hasHoro) + 150

MA R/C - HeHy>HanA HacTpoiika agpeca (HeobxoamMmasa HacTpomrka - ycTaHoBKa “rnaBHbIA/MOAYMHEHHBIN”)

h.

OnepaumaA rpynnoBoi HacTPOMKU CPean HEKOTOPOTO YMCNa BHYTPEHHWX MPUGOPOB BbIMOMHAETCA AWCTAHLMOHHBIM 6r1okoM ynpasnenus (RC) nocne BKOYEHUA
anekTponuTaHua. bonee noapo6Han MHopMaLmA NPUBOAUTCA B PYKOBOACTBE MO YCTAHOBKE AVCTAHLWMOHHOIO perynaTopa.

<[onyckaemana gnuHa>

@

KonTtponnep Y “M-NET”
MakcumanbHan AnvHa Yepes BHewwHne npubopsl: Li+Le+La+La n Li+Lo+La+Ls n L1+L2+Le < 500 m (He meHee 1,25 mm?)
MakcumanbHaa anvHa kabensa nepeaadm: L1u La+La u La+Ls u Le n L2+Le < 200 m (He meHee 1,25 Mm?)

[nvHa NpoBoaa AMCTaHLMOHHOIO 6r1oka ynpaeneHus: (1, £2, (3, {4 <10 m (0,3 #o 1,25 Mm?)
Ecnu anvHa npesbliwaeT 10 M, MCNONb3yinTe 3KpaHNPOBaHHbI NposoA 1,25 Mm2. inMHa aToro oTpeska (Ls)
A0MKHA 6bITb BKIOYEHA B pacHeT MakCUMasibHOM ANWHbI U O6LLEeN ANNHbI.

KonTtponnep Y “MA”
MakcumanbHaa AnnHa Yepes BHelwHne npubopsl (Kabenb M-NET): Li+L2+La+La n L1+L2+Le = 500 m (He meHee 1,25 mm?)
MakcumanbHaa anvHa kabensa nepeaaqm (Ka6enb M-NET): L1u La+L4a n Le n L2+Le = 200 m (He meHee 1,25 mm2)
[nvHa NpoBoAa AMCTAHLMOHHOIO 6110Ka YNpaBAeHnA: mi+m2 M mi+ma+ma+m4 < 200 m (0,3 Ao 1,25 mm?)
YcTpoicTBO yeunutena nepeaaumn
MakcvmanbHaa anvHa kabensa nepeaaqm (Kaéenb M-NET): @ Li+L2+La+Ls+Le < 200 m (1,25 mm?)
@ L1+L2+La+Ls+L7 < 200 m (1,25 mm?)
@ L1+L2+L4 < 200 m (1,25 mm2)
@ Le+Ls+L3+L4, La+La+Ls+L7 < 200 m (1,25 mm?)

[n1Ha NpoBoAa AUCTaHLMOHHOIO 6r1oka ynpasneHnsa: £ 1, {2 < 10 m (0,3 no 1,25 mm?)
Ecnu anuHa npesocxoanT 10 M, ncnonb3ynTe NpoBoaa ¢ ceveHnem 1,25 MM? 1 BblYMCIUTE ANMHY yyacTka (L4
n L7), Tak 4TOo6bl He 6bina MpesbileHa obwaA AnvHa NPOBOAOB M AJMHA NMPOBOAA, BeAyLero K camomy
yaaneHHoMy 610Ky AMCTaHLIMOHHOTO ynpaBneHua.

10.4. dnekTponpoBoaKa ANA CEeTeBOro NUTaHUA U XapakTepucTUKu obopyaosaHuA

Cxema anekTponpoBofku (Mpumep)

[Fig. 10.4.1] (P.5)
® Bbiknouatenb (MpepbiBaH1e Lenu 1 yTeukn Toka) Bbiknioyatenu anA yTeukn Toka © BHewHuit npn6op
©® Kopobka neHansHoro Tvna ® BHyTpeHHWi npubop



TonwmHa npoBoAoB ANA rMaBHOro UCTOYHUKA NMUTAHNA U XapaKTepPUCTUKu BK/BbIK/.

MuHUmanbHaA TonwmHa nposoaa (Mv?) Boikntoyatens (A) MpepbiBaTenb
Maructp. kabenb OTBoA 3asemn. XapaKT. Mpepnoxp. uenu (NFB) Mpepbizarent MpOTHB yTe ki Toka
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1ceK. unm meHee
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1ceK. unm meHee
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1ceK. unm meHee
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1cek. unu meHee
BHeLuHWiA npnéop P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1cek. unm meHee
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1cek. unu meHee
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1ceK. unm meHee
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1cek. unu meHee
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1cek. unm meHee
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1cek. unu meHee
OBuit paBounii ToK 16 A UK MeHbLue 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1cek. unm meHee
BHYTPEHHEro Npueopa 25 A unu MeHbLue 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1cek. unn meHee
32 A unu MeHbLue 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1cek. unm meHee

-

Ucnonb3yiiTe oTAeNbHbIA UCTOYHUK NUTaHUA ANA NOAKIIOYEHUA HapY>XHOro U BHYTPeHHero npuéopos.

2. MMpuv npoBeaeHMU NPOBOAKM M 3NIEKTPOCOEAWHEHMIA UMeWTe B BUAY OKpYXKalolue yCroBUA (TemnepaTypy OKpy)Kaiowiero Bo3ayxa, npAmMble CONTHeYHble
Ny4m, OXAEBYIO BOAY U T. A.).

3. Pa3smep npoBoaa ABNAETCA MUHMManbHOW BEJIMMMHON ANIA INEKTPONpoOBOAKU B MeTannuyeckux Tpybax. Pasmep kabenAa nutaHuA AomkeH 6biTb Ha 1
NOpAAOK Torle BBUAY NafeHUi HanpsXkeHuA. Y6eamTecb B TOM, YTO HanpsAXXeHWe B CEeTU NUTaHWUA nNapaeT He 6onee, Yyem Ha 10 %.

4. Heobxoaumo cneposaTth cneuuduyeckum Tpeb6oBaHMAM NO NPoBeAEHUIO 3NIEKTPONPOBOAKK, COOTBETCTBYIOWMM HOpMaTUBaM AaHHOTO permoHa.

5. LWHypbl NUTaHWUA YacTed YCTPOWCTB, NpeAHa3HaYeHHbIX ANA HapY>XHOW 3KCMJyaTauumu, He AOJKHbI ObITb nerye, 4em rubkuii WHyp ¢ 060no4Kon U3
nonuxnoponpeHa (au3anH 245 IEC57). K npumepy, ucnonb3yute nposoaky tuna YZW.

6. MepeknioyaTenb ¢ MMHUMaNbHbIM KOHTaKTHbIM pa3feneHneM B 3 mm Ha KaXAOM nonioce AO/MKEH ObiTb NpeAocTaBfieH cnyX60i ycTaHOBKMU

KOHAULIMOHEpOB.

/\ Npepynpexaexue:

e 0O6Aa3aTtenbHO ucnonbsyv'ne anAa cOeﬂMHeHMﬁ YKa3aHHble npoBoAa Tak, 4yT06bI Ha coeAnHeHnA KOHLeBUKOB He .qeﬁcTBosana BHeWHAA cuna. HeHageXXHble
coeauHeHUA MOryT Bbi3BaTb neperpes Uin noxap.

e Ob6Aas3aTtenbHO y6e.qv|Tecb B TOM, 4TO Bbl ucnonb3yete COOTBeTcTByIOI.LII/IV‘I TUN NepeknYyaTesnAa 3aluTbl OT CBEPXTOKa. 3aMeTbTe, 4yTo reHepMpyeMblv‘l CBEepPXTOK
MOXEeT BKJlo4aTb B ceba HeKoTopoe KoJin4ecTBO NOCTOAHHOIO ToKa.

/\ Buumanme:

¢ HaHekoTopbIx NnowaaKkax MoXxeT noTpeboBaTbCA ycTaHOBKa NpepbiBaTena 3a3emsieHUA. OTcyTCTBUe NpepbiBaTesiA B IMHUU 3a3eMJIEHUA MOXKET NPUBECTU
K 3/1IeKTPUYECKOMY yaapy.

* Wcnonb3ayiTe TONbKO NpepbiBaTENU M NPEAOXPaHMTENU C NPaBUITbHON XapaKTePUCTUKON. MpumeHeHWe NpeaoXpaHUTENA MU MEAHOro NPOBOAA CO CIIULLKOM
BbICOKOM XapaKTepUCTUMKOW MOXXET Bbi3BaTb OTKa3 UM BO3ropaHue npubopa.

11. KOHTpOMbHbIN 3anycK

11.1. YKa3aHHble HU)Xe ABJIeHNA He ABNAIOTCA HeMcCnpaBHOCTAMMU

ABnenme [ucnneii Ha NynbTe AUCTAHLMOHHOTO Mpnana
ynpasneHua

BHyTpeHHUA npubop He BbinonHAeT | Muraer“OxnaxpeHue (oTonneHue)” | Korga apyroit BHYyTPEHHUI Npubop BbLIMNONHAET oxnaXAeHue (oTonneHue),

OoXnaXKAeHWA (OTONNeHnA) oTonneHne (oxnaxaeHne) He BbINONHAETCA.

ABTOBEeHTUNATOP paboTaeT B cBO60AHOM | [iucnnei o6bIYHbIN B cBA3M C peXuMom ynpasneHuA aBTOBEHTUNATOPA OH MOXET W3MEHATb

pexume aBTOMAaTUYECKN HanpaBneHue BblayBa Ha rOPM30HTaNbHOE C BblAyBa BHU3 MpU
OXNnaXKAeHUN, ecnu BblAyB BHU3 BbINOMHANCA B TeyeHne 1 yaca. Bo Bpema
pasmMopaXKuBaHWA B PeXrMe OTOMMEHVNA MPU BbIK/IIOYEHHOM TepMocTaTte OH
aBTOMaTU4ECKN MEHAET HanpaBneHne BblAyBa Ha rOPU3OHTamNbHOE.

Mpy oTonneHun nameHAeTcA HacTpolika | Aucnnen obbI4HbINA Onepauua Ha ynbTpa-HU3KON CKOPOCTU HAYMHAETCA MPU BbIKMIOYEHHOM

BEHTUNATOpa TepmocTaTe.
Jlerkunin Bo3ayx aBToMaTM4eCKN HacTpanBaeTCA Ha YCTAHOBNIEHHOE 3HaYeHne
Mo BpeMeHu Unu Ha Temneparypy B Tpy6onposozae npu BKMIOYEHHOM TepMocTare.

Bo BpemAa oTannuBaHuA BeHTUNATOp | [ucnnein paamopaxuBaHUA Mpy pasmopaxxmBaHUM BEHTUNATOP AOMKEH OCTaHaBNMBATLCA

ocTaHaBnMBaeTCcA

BeHTunATop He octaHaBnuBaeTcA nocne | Het ceeta BeHTtunAaTop 6yaeT paboTath NpMMepHO 1 4ac nocne ocTaHOBKWU ANA BblAyBa

OKOHYaHuA paboTbl Npubopa 0OCTaTO4YHOro Tenna (ToNbKO NPy OTOMNIEHNM)

BeHnTunATop He HacTpauBaeTcA nocne | OTonneHue rotoso K pabore PaboTa Ha ynbTpa-HU3KOWM CKOPOCTW B Te4YeHue 5 MUHYT nocne BKOYeHUA

BKJTIOYEHWA BbIKMoYaTena. BbIKNOYaTENA UK A0 TeX Nop, Noka TemnepaTtypa Tpybonposoaa He AOCTUTHET
35 °C; paboTa Ha HU3KON CKOPOCTU eLlé B TeYEHUe 2-X MUHYT Nocne 3Toro u
3aTeM B YCTaHOBJIEHHOW CKOPOCTU. (YNpaBneHne TemnepaTypon.)

Mpn BKNoYeHUn BbikNOYaTena He | [Aucnnen obbIYHbINA Mpy oxnaxaeHUn HapyxxHoro npubopa M OTAbIXe XnajareHTa HarpeBaHue

BKJIIO4AETCA Hapy>XHbI Nprbop BbIMOMHAETCA B Te4eHne He MeHee 30 MVUHYT Af1A NPOorpeBaHnA KoMnpeccopa.
(Tonbko P200)

[McTaHUMOHHOE ynpaBrieHne BHYTPEHHero B 3710 Bpema paboTaeT TONbKO BEHTUNATOP.

npubopa nokasbiBaeT uHankaumno “HO” | Muraet “HO” Cunctema npvBOAMTCA B AENCTBME NPUBOAOM.

NpUMEpHO B TeYeHue ABYX MUHYT nocne CHoBa BK/I04MTE AMCTaHLMOHHbIA KOHTpoNnep nocne Toro, kak “HO” ncyesHerT.

BKJ/TIOYEHWNA 3NEKTPOMNUTaHMA.

[ipeHaXxKHbIi HAacoC He oCTaHaBnMBaeTCA

nocne octaHoBku npuéopa CseT He roput Mocne npekpalleHnA oxnaxAeHnA ApeHaxHbI Hacoc npubopa npoaonxaet

[ipeHaxkHbIii Hacoc npogonxaeT paboTarb paboTaTb B Te4eHne TPEX MUHYT 1 3aTem OCTaHaBNMBaeTCA.

nocne ocTaHOBKM npubopa Mpubop npoaonxaeT paboTy APEHAXKOro Hacoca, ECNN reHepUPYeTCA XXUAKOCTb
ANA ApeHaxka, faxe BO BPEMA OCTAHOBKM.
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12. UHpopmauumAa Ha Tabnuyke ¢ TEXHUYECKUMU AAaHHbIMU

Mogenb P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
XnapareHTt (R410A) kg 70 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
[onycTtumoe nasnexue (Ps) Bbicokoe paBnexue: 4,15 MlMa, Hu3koe aasnenue: 2,21 MMNa
Bec HeTTO kg 218 [ 233 | 233 233 | 275 | 455 | 455 | 455 455 455

N3rOTOBUTESb: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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1.1. Montaj ve elektrik tesisati igslerinden

once

» Cihazi galistirmadan énce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini
okumalisiniz.

» Giivenlikle ilgili 6nemli noktalar “Giivenlik Onlemleri”’nde
belirtilmistir. Liitfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

AN Uyari:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonucglanabilecek tehlikeleri 6nlemek

icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.
Resimlerde kullanilan simgeler

® : Kaginilmasi gereken hareketleri gosterir.

0 : Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

9 : Topraklanmasi gereken parcalari gdsterir.

A : Elektrik carpmasindan sakininiz. (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket

Uzerinde kullanilir.) <Renk: sari>

N Uyari:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

A Uyari:

Saticidan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini

isteyiniz.

- Kullanici tarafindan yanlis monte edilirse su kagaklarina, elektrik carpmalarina

_ ve yangina neden olur.
e Uniteyi agirhgini cekebilecek bir yere monte edin.

- Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi Gizerine monte edilirse asagiya

diserek yaralanmalara yol acabilir.

e Elektriksel baglantilar i¢in yalniz belirtilen nitelikteki kablolari kullaniniz.
Kablolarin terminalleri zorlamamasi icin kablo baglantilari saglam bir

sekilde yapilmahdir.

- Baglantilarin veya montaj isleminin dogru yapiimamasi isinmaya veya

yangina yol agabilir.

e Glgli ruzgarlara ve depremlere karsi hazirlik yapin ve Uniteyi belirtilen

yere monte edin.

- Dogru monte edilmeyen cihazlar asagiya diserek hasara veya yaralanmalara

yol acabilirler.

e Mutlaka Mitsubishi Electric’in belirttigi spesifikasyonlara uygun filtre ve

diger aksesuarlari kullanin.

- Butun aksesuvarlar yetkili teknisyen tarafindan monte edilmelidir. Dogru
monte edilmeyen aksesuarlar su kagagina, elektrik carpmasina veya yangina

yol agabilirler.

e Cihazi asla kendiniz onarmayiniz. Eger onarim gerekliyse saticiniza

basvurun.

- Eger onarim dogru yapilmazsa su kagag, elektrik carpmasi veya yangin

s6z konusu olabilir.
e Isi1 esanjoriiniin kanatciklarina dokunmayiniz.
- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.
¢ Montaj islemi sirasinda sogutucu gazi sizarsa, odayi havalandirin.
- Sogutucu gaz alevle temas ederse, zehirli gazlar ortaya ¢ikar.

Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.

- Yanlis montaj su kacaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina neden olabilir.

Tum elektrik isleri ruhsath bir elektrikci tarafindan “Elektrik Tesisi

Miihendislik Standartlarina” ve “Dahili Kablo Diizenleme”lerine ve bu

elkitabindaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir ve her zaman 6zel bir

elektrik devresi kullaniimahdir.

- Elektrik saglama kapasitesi yeterli degilse ve elektrik isleri dizgun
gerceklestirmezse elektrik garpmasina ve yangina yol acabilir.

Dis Unite terminal kapagini (panelini) emniyetli bir bicimde monte ediniz.

- Dis Unitenin terminal kapagi usultine uygun takiimazsa, toz ve su dis Unite
girebilir ve bu da elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

Klima cihazini monte ederken ve baska bir yere tasirken, linitede belirtilen

sogutucusundan baska bir sogutucuyla doldurmayin.

- Baska bir sogutucu kullanilirsa veya orjinal sogutucuya hava karisirsa,
sogutucu devre arizalanabilir ve UGnite bozulabilir.

Eger klima cihaz kii¢iik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacagi olmasi

halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agmasini

onlemek Gizere 6nlem alinmalidir.

- Gegerli yogunlugun asiimasini 6nlemeye yonelik dnlemler konusunda yetkili
saticiniza danisiniz. Sogutucunun disari sizarak yogunluk sinirinin agsmasi
halinde, odadaki oksijen seviyesinin yetersiz kalmasindan kaynaklanan
kazalara yol agabilir.

Klimayi tasirken veya tekrar monte ederken, saticiniza veya yetkili bir

teknisyene bagvurun.

- Klimanin yanhs montaji su kacaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina
neden olabilir.

Montaji tamamlandiktan sonra, sogutucu gaz kacagli olmamasini

saglayiniz.

- Sogutucu gaz kagagi olursa ve de bir elektrik 1siticisina, firina veya herhangi
1sl kaynaglyla temas ederse zehirli gaz Uretebilir.

Koruma cihazlarinin ayarlarini yeniden kurmayin ya da degistirmeyin.

- Basing anahtari, ist anahtari veya diger koruma cihazlar devreden ¢ikartilirsa,
zorla isletilirse veya Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen parcalardan baska
parcalar kullanilirsa, patlamaya ve yangina neden olabilir.

Bu Uriinii uzaklastirmak icin yetkili saticiniza danisin.

Montajci ve sistem uzmani, kacak olasiligina karsi glivenlik énlemlerini

yerel yonetmelik veya standartlara uygun olarak alirlar.

- Eger yerel yonetmelik yoksa asagidaki standartlar uygulanabilir.

Havadan daha agir olan sogutucu gazinin atmosferde dagilamayacagi

bodrum vb gibi yerlere 6zel olarak dikkat edin.

Ferah hava giris tipi ile kurulum alani dikkatli bir sekilde secilmelidir,

cuinkii termostat kapatildiginda dis hava dogrudan odaya dolabilir.

- Dis hava ile dogrudan temas kurulmasi insanlar veya hayvanlar igin zararli
olabilir.

1.2. R410A sogutucusu kullanacak araclar

icin alinmasi gereken 6nlemler

A Dikkat:

Varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Varolan borulardaki eski sogutucu ve sogutucu yagi ¢ok yiksek miktarda
klorin igerir. Bu da yeni tinitenin sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.

- R410A yuksek basinca sahip bir sogutucu olup ¢ikis borusunun yanmasina
sebep olabilir.

Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan yapilmis dikissiz sogutucu borulari

kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis ylizeylerini zararh siilfiir, oksitler, kir/

toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden koruyun ve temiz

tutun.

- Sogutucu borularinin igindeki kirletici maddeler kalan sogutucu yaginin

bozumasina sebep olabilir.
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¢ Montajda kullanilacak borulari icerde depolayiniz ve borularin iki agzini
da baglanmadan 6nceye kadar kapali tutunuz. (Dirsekleri ve diger
baglantilari bir plastik torbanin iginde saklayin.)
- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresoér arizalarina yol agabilir.
¢ Kose ve flans baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester
yagi, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullanin.
- Sogutucu yagi, bllytk miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.
¢ Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu kullanin.
- Sistemin sizdirmazh@i igin gaz sogutucu kullanilirsa, kazandaki sogutucunun
bilesimi degisecektir ve bu performans kaybina yol agabilir.
¢ R410A’den baska bir sogutucu kullanmayin.
- Eger R410A ile baska bir sogutkan karistirilirsa (R22, vs.) , sogutkandaki
klor sogutucu yaginin bozulmasina sebep olabilir.
e Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompas kullanin.
- Vakum pompas yagi sogutucu devresine geri girebilir ve sogutucu yaginin
bozulmasina neden olabilir.
¢ Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.
(Olgeme manifoldu, sarz hortumu, gaz kacagi detektoril, ters akinti kontrol
vanasl, sogutucu sarz kaidesi, sogutucu canlandirma donanimi)
- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag R410A ile karisirsa, sogutucu
bozulabilir.
- R410A'ye su karisirsa sogutucu yag bozulabilir.
- R410A klorin igermedigi igin, geleneksel sogutucu gaz kagagi detektorleri
ona karsi reaksiyon géstermez.
e Sarz silinidiri kullanmayin.
- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.
e Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.
- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu bozulabilir.

1.3. Montajdan 6nce
/N Dikkat:

Cihaz, yanici gaz kacaklarinin meydana gelebilecegi yerlerin yakinina

monte edilmemelidir.

- Eger gaz kagagi olursa ve cihazin gevresinde gaz birikirse patlamaya yol
acabilir.

¢ Klimay! yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas
cihazlarin bulunduruldugu yerlerde kullanmayin.

- Yiyeceklerin kalitesi vs., bozulabilir.

o Ozel ortamlarda klimayi kullanmayin.

- Buhar, yag, kikurtl duman vb. klimanin performansini énemli dlglide
dusurebilir ve cihazin igindeki pargalara zarar verebilirler.

» Uniteyi hastane, iletisim merkezi ya da benzeri yerlere monte edeceginiz
zaman giiriiltiye karsi yeterli koruma saglayiniz.

- Klima cihazi, inverter donanimli, 6zel elektrik jeneratérd, yiksek frekansli
tibbi techizat veya telsize dayali iletisim donanimindan etkilendigi icin hatali
calisabilir veya caligsmayabilir. Diger yandan, klima ¢ikardigi gurdltyle tibbi
tedavi ya da imaj yayini yapan techizatlar etkileyebilir.

» Uniteyi kagaklara neden olacak bir yerin iistiine monte etmeyin.

- Odadaki nem orani % 80’i aginca veya drenaj borusu tikaninca i¢ Uniteden
su sizabilir. ig: Uniteyi bu tir su sizmalarinin zarar verebilecegi bir yere
kurmayiniz. Toplu drenaj ¢alismasini dis Uniteyle beraber, gerektikce yapin.

1.4. Montajdan 6nce - elektriksel igler
/N Dikkat:

« Uniteye topraklayin.

- Toprak hattini asla gaz veya su borularina, paraténere veya telefon toprak
hattina baglamayiniz. Cihazin dogru bigimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol agabilir.

e L hatlarinin (L1, L2, L3) ters fazda oldugu sezilebilir (Hata kodu: 4103),
ama L hatlarinin ve N hattinin ters fazda oldugu sezilemez.

- Kablo tesisatinda hatali baglantilar oldugu sirada elektrik verilirse bazi elektrik
aksami hasar gérebilir.

2. Uriin hakkinda

e Elektrik kablolarini déserken kablolari fazla germemeye dikkat ediniz.
- Gerginlik, kablolarin kopmasina ve Isinmasina yol agar ve yangina neden
olabilir.
e Gerektiginde, devre kesicisi takilmasini saglayiniz.
- Devre kesicisi takilmadiginda, elektrik carpmasi meydana gelebilir.
¢ Elektrik kablolari icin yeterli akim kapasitesine sahip standart kablo
kullaniniz.
- Cok kuguk kablolar, kacak yapabilir, 1si yaratabilir ve yangina neden olabi%qr.
* Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullaniniz.
- Gerekenden daha ylksek kapasiteli bir sigorta ya da devre kesici ya da celik
veya bakir tel kullanilmasi Gnitenin arizalanmasina veya yangina yol agabilir.
¢ Klima cihazi iinitelerini yikamayiniz.
- Yikama iglemi elektrik carpmasina yol agabilir.
e Montaj temelinin uzun kullanmadan 6tiirii hasar gérmemis olduguna
dikkat edin.
- Hasar tamir edilmezse, Unitenin dismesine, yaralanmalara ve mal hasarina
yol acabilir.
¢ Drenaj tesisatini bu Montaj Elkitabina uygun olarak doéseyiniz.
Kondansasyonunu énlemek icin borularin lizerine 1s1 izolasyonu ile
kaplayiniz.
- Uygun olmayan drenaj borulari désemesi su kagaklarina neden olabilir ve
ev esyalarinin ve diger mallarin hasar gérmesine yol agabilir.
Uriinii tasirken cok dikkatli olunuz.
Cihazin agirhgi 20 kg'den fazla oldugu icin, tek kisi tarafindan taginmamalidir.
Bazi mamullerin ambalajlarinda PP bantlari kullanilmistir. PP bantlarini tagima
amaclyla kullanmayiniz. Bu tehlikelidir.
Isi esanjérlerinin kanatciklarina giplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilirler.
Dis Uniteyi tasirken Unitenin kaidesinde belirtilen noktalardan desteleyin.
Ayrica, yanlara kaymasini énlemek i¢in dis Uiniteye dort noktadan destek
verin.
¢ Ambalaj malzemelerinin emniyetli sekilde atilmasini saglayin.
- Mandal gibi ambalaj malzemeleri ve diger metal ya da tahta parcalar
saplanmalara veya diger yaralanmalara yol agabilir.
- Cocuklarin oynamasini engellemek igin plastik ambalaj torbalarini yirtip atiniz.
Yirtilmamis bir plastik torbanin ¢ocuklarin eline gegmesi, onunla oynamalari
sirasinda bogulma tehlikesi yaratabilir.

1.5. Calistirma denemesine baslamadan
once

/N Dikkat:
¢ Cihazi calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini aginiz.

- Ana elektrik salterini agtiktan hemen sonra cihazi ¢alistirmak i¢ parcalarin
ciddi hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana
elektrik salterini agik birakiniz.

¢ Anahtarlara islak elle dokunmayiniz.
- Anahtarlara islak elle dokunulmasi elektrik carpmasina yol agabilir.

¢ Sogutucu madde borularina cihaz ¢calisirken ve duruduktan hemen sonra,
ciplak elle dokunmayiniz.

- Calisirken ve durduktan hemen sonra sogutucu borulari Sogutucu borulari,
sogutucunun sogutucu borularinda, kompresérede ve diger sogutucu devre
parcalarindaki durumuna gére sicak bazen de soguk olabilir. Sogutucu
borusuna dokunursaniz elleriniz yanabilir veya donabilir.

¢ Klimayi panel ve mahfazalar ¢ikariimis olarak calistirmayin.
- Doénen, sicak veya yliksek voltajli pargalar yaralanmalara yol acabilir.

¢ Cihazin calismasini durdurduktan hemen sonra ana elektrik salterini
kapatmayin.

- Ana elektrik salterini kapatmadan énce muhakkak en az bes dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde su sizmasi olabilir veya cihaz arizalanabilir.

¢ Bakim calismasi sirasinda kompresoriin yiizeyine dokunmayin.

- Unite elektrik sebekesine bagliysa ve galismiyorsa, kompresordeki karter

isiticisi galigir.

e Bu Unite R410A-tipi sogutucu kullanmaktadir

e R410A kullanilarak sistemler igin boru tesisati geleneksel sogutucu kullanan
sistemlerden farkli olabilir, clinkii R410A kullanan sistemlerde bulunan tasarim
basinci daha yuksektir. Ayrintili bilgi i¢in Veri Kitabina bakiniz.

e Diger sogutucu tiplerini kullanan sistemlerin kurulumu igin diger arag¢ ve
ekipmanlarin kullanimi R410A kullanan sistemler ile kullanilamaz. Ayrintili bilgi
icin Veri Kitabina bakiniz.

¢ Geleneksel sogutma makine yagi ve sogutucusunda bulunan gikis borusunda
klor bulundugundan bu boruyu kullanmayin. Klor yeni makinede bulunan
sogutucu makine yagini bozacaktir. R410A kullanan sistemdeki ¢ikis basinci
diger sogutucu tipi kullanan sistemlerdeki ¢ikis basincindan yliksek olacagindan
ve mevcut borular yanabileceginden ¢ikis borusu kullanilmamalidir.



3. i¢ Uinitelerle birlestirme

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Gurdltt duzeyi (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Dis statik basing 0 Pa
I¢ Uniteler Toplam kapasite 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

Miktar 1~13 | 1~16 1~19 | 1~20 1~22
Calisma Standart tip Sogutma modu: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB al¢ak pozisyonda dis Unite ile)
sicakligi Isitma modu: - 20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Taze hava giris | Sogutma modu: 21 °CDB ~ 43 °CDB

tipi Isitma modu: ~ —12.5 °CWB ~ 20 °CWB
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Gurdlta duzeyi (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Dis statik basing 0 Pa
I¢ Uniteler Toplam kapasite 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

Miktar 1~24 | 1~24 1~24 | 1-~32 1~32
Calisma Standart tip Sogutma modu: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB al¢ak pozisyonda dis Unite ile)
sicakhgi Isitma modu:  —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Taze hava giris | Sogutma modu: 21 °CDB ~ 43 °CDB

tipi Isitma modu:  —12.5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Birlikte verilen parcalarin teyidi

(D Kablo borusu montaj levhasi (¢53)] @ Kablo borusu montaj levhasi (¢46)| 9 Kablo borusu montaj levhasi (¢33)| @ Kablo borusu montaj levhasi (¢27)
Model | P200 - - 1 adet 1 adet
P250 ~ P350 — - 1 adet 1 adet
P400 ~ P650 1 adet 1 adet - -
® Kilavuz vida M4 (® Baglanti borusu (Pariltil) ® Baglanti borusu (Flans) @ Paket (ic 923, dise35)
Model | P200 2 adet 1 adet - -
P250 ~ P350 2 adet - 1 adet 1 adet
P400 ~ P650 2 adet - 1 adet 1 adet

5. Unitenin etrafinda birakilmasi gereken bosluk

[Fig. 5.0.1] (P.2)
<A> Tepeden gérinis

(4) Unite duvarla gevrili oldugunda
<B> Yandan gérinis

Not:
<C> anelle arasinda gok az bir yer oldugunda *  Onve arka taraflarin duvar yiikseklikleri “H” {initenin toplam yiiksekligini
® On asmamalidir.
Duvar yiiksekligine (solda ya da sagda) bir sinirlama yoktur ¢ Panel yiiksekligi asilirsa, Fig. 5.0.1°deki “h” boyutunu L1 ve L2’ye ekleyin.
© Hava gikis kilavuzu (yerinde tedarik) (mm
©® Mutlaka agik olmadir ® Duvar yiksekligi (H) L1 L2
® Duvar yiiksekligine herhangi bir sinirlama yoktur 450 450
{mm) Omek:  “h” boyutu 100 mm oldugunda L1 boyutu 450 + 100 = 500 mm olur.
L1 L2
450 450 (5) Toplu montaj ve siirekli montaj

e Toplu montaj ve surekli montaj icin gerekli yer:
Birden fazla (inite kurarken, hava ve insan gegisi icin gerekli olan alani g6z
oénunde bulundurarak her bir blok arasina bosluk birakin.

(1) Gerekli bos yer bazi

(2) Unitenin iistiinde bir engel varsa
(3) Giris havasi iinitenin sag ve sol taraflarindan girdiginde o lkiyénde agik.

Duvar yuksekligi nin “H” Gnitenin toplam yuksekligini agmasi halinde * isaretli
boyuta “h” boyutunu (h = duvar yiksekligi “H™ Gnitenin toplam yuksekligi) ekleyin.

*  On ve arka taraflardaki duvar yiikseklikleri “H” Ginitenin toplam yiksekligi °
dahilinde olacaktir.

Unitenin hem 6n hem arka tarafinda duvar varsa, dért (initeyi yan yénde art
arda monte edin (P450 ~ P650 durumunda her 3 Gnite igin) ve her bir Gnite igcin
(P450 ~ P650 durumunda her 3 Unite i¢in) giris alani/yolu olarak 1000 mm ya
da daha fazla bir alan saglayin.

e Duvar yuksekligi “H” tinitenin toplam uzunlugunu gecerse, Fig 5.0.1°deki L1 ve °
L2 ye “h” boyutunu ekleyin.

“h” = duvar yuksekligi “H” — Unitenin toplam yuksekligi

6. Kaldirma yéntemi

[Fig. 6.0.1] (P.2)
/N\Dikkat:

Uriinii tagirken cok dikkatli olun.

- 20 kg'den agirsa Uriini tek kisiye tasitmayiniz.

- Bazi Urunlerin ambalajinda PP bantlari kullaniimigtir. Bunlari tagima araci olarak kullanmayin; tehlikelidir.

- Isi esanjorlerinin kanatgiklarina ¢iplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilir.

- Cocuklarin oynamasini engellemek igin plastik ambalaj torbalarini yirtip atin. Aksi takdirde plastik torbalar gocuklarin bogulmasina yol agabilir.

- Dig Uniteyi tagirken dért noktadan desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Unitenin sadece 3 noktadan destelenerek taginmasi dengesiz olmasina ve diismesine neden olabilir.
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7. Unitenin montaiji

7.1. Montaj

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® yerinde tedarik edilen M10 ankraj civatasi.
» Uniteyi deprem veya siddetli riizgar nedeniyle asagiya diismeyecek sekilde
civatalarla saglam bigimde tespit edin.

Kése oturmamis durumda.

»  Unitenin temeli icin beton veya késebent kullanin.

* Montaj kosullarina gére, vibrasyon montaj bélimuine ulasabilir, giralta ve
vibrasyon duvarlardan ve yer tabanindan ¢ikabilir. Dolayisiyla yeterli blyuklikte
vibrasyon kesiciler saglayiniz (Yastik tamponlar, yastik govdeler vb.).

e Koselerin saglamca oturdugunda emin olun. Késeler saglam olarak yerlerine
oturmazlarsa, montaj ayagi egilebilir.

AUyarl:

« Unitenin agirhgini kaldirabilecek saglamlikta bir yere monte edilmesini
saglayin.
Eger yeterli saglamlikta degilse, linitenin diismesine yol acarak
yaralanmalara neden olabilir.

8. Sogutucu borusunun montaji

¢ Kuvvetli riizgar veya deprem olasiligina karsi korumak i¢in gerekli montaj
diizenlemeleri yaptirin.
Montajin herhangi bir sekilde yetersiz olmasi iinitenin diigsmesine ve
yaralanmalara yol acabilir.

Temelin ingaasi esnasinda tabanin mukavemeti, drenaj sularinin atiimasi <galisma
sirasinda Uniteden disariya drenaj suyu akar> ve boru ve kablo tesisatlarinin
glzergahlari hususlarina dikkat edin.

Alt boru ve kablo déseme dnlemleri

Altboru ve kablo déseme gergeklestirilirken, temel ve taban tesisatin initenin taban
gegcis deliklerini tikamadigindan emin olun. Alt boru déseme gergeklestirilirken,
borularin Unitenin altindan gegebilmesi icin, temeli en az 100 mm yuksekliginde
yapin.

Boru baglantilari, dis Uniteden gelen sogutucu borusunun terminalde kollara
ayrildiktan sonra her i¢ Gniteye baglandigi terminal-sube tipindedir.

Boru baglanti metodu asagidaki gibidir: i¢ iiniteler icin parlama baglantilari, dig
Uniteler igin gaz borulari, P200 igin parlama baglantisi ve P250 ~ P650 igin lehimli
baglanti: sivi borulari, parlama baglantisi. Dallandiriimis bolimlerin lehimlendigini
aklinizda bulundurun.

AN Uyari:

Ates veya alev kullanirken sogutucu gazi kacagl olmamasina dikkat edin.
Sogutucu gazi, gazla ¢alisan bir firin gibi herhangi bir kaynaktan alevle temas
ederse, ¢oziiliir ve zararli gazlarin olugsmasi nedeniyle gaz zehirlenmesine
yol acabilir. Kapali ve/veya havalandiriimayan bir mekanda asla lehim veya
kaynak yapmayin. Ayrica, sogutucu borusu sisteminin montajini
tamamladiktan sonra daima gaz kacagi testi yapin.

8.1. Dikkat

Bu Unite R410A sogutucu kullanmaktadir. Borulari segerken malzeme ve boru
kalinligi icin yerel diizenlemeleri yerine getirin.
@ Sogutucu borulari igin daima asagidaki malzemeleri kullanin:
e Malzeme: Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan yapiimis sogutucu borulari
kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis ylzeylerini zararl silfir, oksitler, kir/toz,
talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden koruyun ve temiz tutun.

Piyasada satilan borular genellikle toz ve diger yabanci maddeleri igerir. Daima
kuru bir atil gazla bunlar Gfleyip atin.

Montaj sirasinda toz, su ve diger kirletici maddelerin borulara girmesini
onlemeye dikkat edin.

Borulari biikerken bukiim yarigapinin elden geldigince blyuk olmasini ve bikim
porsiyonlarinin en disik sayida olmasini saglayin.

®©® ® © ©

Sogutucu borularina iliskin (6ngérilen uzunluk, ylksek/algak basing farki ve
boru gapi gibi) sinirlamalara daima uyun. Bunlara uymamak donanimin
arizalanmasina veya Isitma/sogutma performansinin diismesine yol agabilir.

® Sogutucunun az veya fazla olmasi Unitenin acil durdurmaya gegmesine sebep
olur. Béyle zamanlarda Uiniteye daima uygun miktarda sogutucu koyun. Servis
yaptiginizda boru uzunlugu ve her iki noktadaki ek sogutucu miktariyla ilgili
notlara, servis panelinin arkasindaki sogutucu hacmi hesap tablosuna ve
etiketlerin Gzerindeki toplam i¢ Unite sayisiyla ilgili bélime daima bakin.

Sistemi doldurmak icin sivi sogutucu kullanin.

®@ Q

Tesisatin havasini almak icin asla sogutucu kullanmayin. Daima bir vakum
pompaslyla bosaltin.

® Borulari daima gerekli bicimde izole edin. Yeterli izolasyon yapiimamasi isitma/
sogutma performansinin diismesine, kondansasyon nedeniyle su damlamasina
ve diger benzer sorunlara yol agar.

Sogutucu borularinin baglantilarini yaparken dis Unitenin kiresel vanasinin
kapali olmasini (fabrika diizenlemesi) saglayin ve i¢ Unite ile dig Unitenin
sogutucu borulari baglanip sogutucu testi yapilmadan ve bosaltma sureci
tamamlanmadan Uniteyi ¢alistirmayin.

@ Ticari olarak satilan antioksidanlarda bulunan kalintilar ekipman Uzerinde
olumsuz etki olusturabilir. Sadece oksit olmayan lehimleme malzemesi
kullanarak lehimleyin. Diger lehimleme malzemelerinin kullanimi kompresorin
hasar gérmesine sebep olabilir.

(Boru baglantilari ve stibap operasyonlari hakkinda ayrintili bilgi igin 9.2 nolu
maddeye bakiniz.)

@ Dis linite boru baglanti calismasini yagmur yagarken kesinlikle yapmayin.

VAN Uyari:

Uniteyi monte ederken veya nakliye sirasinda, linite lizerinde belirtilen

sogutucudan baska bir sogutucu doldurmayin.

- Farkli bir sogutucu, hava vs. karistirildigi takdirde dondurucu devresinde ariza
cikabilir ve bu hasara yol acabilir.

/\ Dikkat:
¢ Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompa kullanin.

- Eger vakum pompa ters akinti kontrol vanasizsa, vakum pompa yagi sogutucu
devresine girebilir ve sogutucu yaginin bozulmasina ve diger arizalara neden
olabilir.

¢ Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.

(ﬁlgme manifoldu, sarz hortumu, gaz kacagi detektorii, kontrol vanasi,

sogutucu sarz kaidesi, vakum 6lger, sogutucu canlandirma donanimi)

- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag ile karisirsa, sogutucu yag bozulabilir.

- Su karigirsa sogutucu yag bozulabilir.

- R410A klorin igermedigi igin, geleneksel sogutucu gaz kagagi detektorleri
ona karsi reaksiyon goéstermez.

e Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.

- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu yagi bozulabilir.

¢ Hicbir zaman varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Geleneksel sogutuculardaki asir miktardaki klorin ve varolan borulardaki
sogutucu yagi, yeni sogutucunun bozulmasina neden olacaktir.

* Montajda kullanilacak borular icerde depolayiniz ve kaynaklaya kadar
borularin iki agzini kapali tutunuz.

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresor arizalarina yol acgabilir.

e Sarz silinidiri kullanmayin.
- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.
e Borulan yikamak icin 6zel deterjanlar kullanmayin.

8.2. Sogutucu boru sistemi

Baglanti 6rnekleri
[Fig. 8.2.1] (P.3)

Dis model Sivi borusu

Gaz borusu i¢ tinitelerin toplam kapasitesi

Model numarasi

Sube kiti modeli

P700, P750, P800 1. dah

4 Subeli Bas (Asagi yonlu Gnite model toplami s 200)

ilerdeki tinite nodel toplami
P450 ~ P650 1. dali

D EE =

8 Subeli Bas (Asagi yonlu Gnite model toplami § 400)
10 Subeli bag (Asag! yonlii {inite model toplami < 650)
Dis Unite ilk Sube

i(; Unite ©® Tapa

OeHRHEERMHE B

*
N

90 m (izeri igin ¢ap 12,7

*
N

40 m Uzeri icin ¢cap 012,7



9. Ek Sogutucu Doldurma

Dig Unite sevk edildigi sirada sogutucu madde ile doldurulmus durumdadir. Bu
miktarlar uzatilmis borular igin gerekli miktarlar kapsamadigi igin her sogutucu
borusu icin yerinde ek dolum yapmak gerekir. ilerde gerekli sekilde servis
yapilabilmesi igin her sogutucu hattinin ¢ap ve uzunlugu ile ek dolum miktarini
daima dis Unite Gizerinde saglanan yere kaydedin.

9.1. Eksogutucu dolumunun hesaplanmasi

Gerekli ek dolum miktarini uzatma borusunun uzunlugu ve sogutucu borusunun
capl temelinde hesaplayin.

Fazladan sarj etme miktarini hesaplamada kilavuz olmasi ve sistemi bu
degerlere gore sarj etmek icin asagidaki tabloyu kullanin.
Eger hesaplama 0,1 kg'dan kiguk bir kiisuratla sonuglanirsa, 0,1 kg'ya

tamamlayiniz. Ornegin, hesap sonucunda 11,38 kg elde edildiyse, sonucu
11,4 kg'ye tamamlayiniz.

<Ek Dolumu>

Ek Sogutucu Sivi borusu ¢api Sivi borusu ¢api Sivi borusu ¢api
Dolumu —| Toplam uzunlugu | , | Toplam uzuniugu | , | Toplam uzunlugu
219,05 x 0,29 215,88 x 0,2 012,7 x0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)

Sivi borusu ¢api Sivi borusu ¢api
Toplam uzunlugu |, | Toplam uzuniugu | , o

+

29,52 x 0,06 06,35 x 0,024
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Ornek>
ic 1:125  A:g127 40m  a: @952 10m
2:100 B:©9,52 10m b:@9,52 5m Asagidaki
3: 40 C: 09,52 15m c¢: 06,35 10m kosullarda:
4:32 D: 99,52 10m d: 96,35 10m
5:63 e: 09,52 10m
Her sivi borusunun toplam uzunlugu asagidadir:
012, 7:A=40=40m
20952:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
06,35:c+d=10+10=20m
Dolayisiyla,
<Hesaplama 6rnegi>
Ek Sogutucu Dolumu
=40x0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg
o'nin degeri
Baglantili i¢ Gnitelerin toplam kapasitesi o
Model 81 - 160 1,5 kg
Model 161 - 330 2,0 kg
Model 331 - 480 2,5kg
Model 481 - 630 3,0 kg
Model 631 - 710 4,0 kg
Model 711 - 890 5,0 kg
9.2. Borularin baglanmasinda/vana

kullaniminda dikkat edilecek hususlar

Boru baglantilarini ve vana islemlerini dogru bigimde yapin.
Gaz tarafi baglanti borusu sevk edilmeden 6nce fabrikada monte edilmistir.

@ Flansli baglanti borusuna piring kaynagi yapmak icin flansli baglant
borusunu toplu vanadan g¢ikardiktan sonra Unitenin disarisinda piring
kaynagini yapin.

@ Flansh baglanti borusunu ¢ikaracaginiz zaman bu kagidin arkasindaki
contay! ¢ikarip vanaya toz girmesini dnlemek icin toplu vananin flans
ylizeyine yapistirin.

® Flanslar arasindan gaz sizmasini 6nlemek icin sogutucu devresi sevkiyat
sirasinda yuvarlak, kapali salmastrayla kapatiimistir. Bu durumda
calistirmak mumkin olmadigindan borunun baglantisini yaparken bu
salmastrayi delikli salmastrayla degistirin.

@ Delikli salmastrayi takarken flans ylzeyine ve salmastraya yapismis
olabilecek tozlari silin. Salmastranin her iki ylizeyine sogutucu makine yagi
surin (Ester yagi, eter yagi ya da alkilbenzol [az miktarda]).

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Kapali salmastra
Delikli salmastra

Sogutucuyu bosalttiktan ve doldurduktan sonra kolu tamamen agik konuma
getirmeyi ihmal etmeyin. Vana kapali durumda iken Unitenin caligtirimasi,
sogutucu devresinin yiksek veya algak basing tarafina anormal derecede
ylUksek basing uygulayarak kompresérde, 4 yollu vanada ve benzeri donanimda
hasara yol agabilir.

Formull kullanarak gerekli ek sogtucu dolum miktarini saptayin ve boru
baglantilarini tamamladiktan sonra servis deliginden ek sogutucu doldurun.

Calismalari tamamladiktan sonra servis deligini sikica kapatin ve gaz sizmasina
meydan vermemek igin tapasini emniyetli bicimde kapatin.

R410A sistemi kullanan parlama makinesinin boyutu hava kalinhgini artirmak
amaclyla diger sogutucu tiplerini kullanan sistemlerden daha buyuktur.

Parlama makinesi boyutlar icin asagidaki tabloya bakiniz ve yerel yetkililer
tarafindan belirlenen diizenlemelere uyunuz. Kiglk hayvanlarin boru icine
girme olasihgl varsa kapatma malzemesi kullanarak (verilmemistir) boru
acikhigini kapatin.

parlama makine boyutu (mm)

. R, A boyutu
dis cap ing blyUkligu R410A
¢ 06,35 1/4" 9,1
{ -—- 29,52 3/8" 13,2
212,70 12" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
parlama somun buyuklugi (mm)
. R, B boyutu
dis cap ing blyUkligu RA10A
) N 06,35 1/4" 17,0
] \ ) 29,52 3/8" 22,0
— |~ 212,70 12" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Bilyali stibap (gaz tarafi/flansli tip)]
<B> [Bilyali stibap (sivi tarafi)]
<C> [Bilyal subap (gaz tarafi/flansh tip)]
<D> BU sekilde valf tam acik durumda gosterilmektedir.

® Vana gubugu
[Toplu vana, boru baglantilari yapilirken ve sogutucu bosaltimi ve ilavesi sirasinda
tam kapali durumdadir. Yukardaki isler tamamlaninca tam agik duruma getirmeyi
ihmal etmeyin.]

Durdurma pimi [Vana gubugu 90 derece veya daha fazla dénmez.]

© e

Salmastra (aksesuar)

[Uretici: Nichiasu corporation]

[Tipi: T/#1991-NF]

© Baglanti borusu (aksesuar)

[Gaz sizmamasi igin salmastrayi kullanarak bu boruyu vana flansina sikica tespit
edin. (Vida sikma torku: 40 N-m) Salmastranin her iki ylizeyine sogutucu yag
suriintiz. (Ester yag), eter yagi ya da alkilbenzol [az miktarda])]

Acin (yavasca calistirin)

Qe

Tapa, bakir salmastra

[Tapay! ¢ikarin ve vana gubugunu calistirin. Tapayi operasyondan sonra daima

tekrar takin. (Vana gubugu sikistirma torku: 23 ~ 27 N-m)]

© Servis deligi
[Bu deligi, sitede sogutucu borusu bosaltmasinda ve ek doldurmalarda kullanin.
Deligi ¢ift tarafli somun anahtari kullanarak agip, kapayin.
Operasyondan sonra tapay tekrar kapatin. (Servis deligi tapasi sikma torku:
12 ~ 15 N-m)]

® Gegme somun
[Sikma torku: Sonraki sayfada verilen gizelgeye bakiniz.
Acip kapamak igin cift tarafli somun anahtari kullanin.
Gegme baglanti temas ylzeyini sogutucu yag surin. (Ester yagi, eter yagi ya da
alkilbenzol [az miktarda])]

® 9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
212,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Boru uzunlugu uzun oldugunda ve boru buytklugi ¢12,7’ye artirildiginda P250
ve P300 tipleri kullanilirken ilk 6nce 9,52 borusuna ve sonra 12,7 borusuna
baglayin. (9,52 borusunun izin verilen maksimum uzunlugu 1 m'dir.)]

Q@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Boru uzunlugu uzun oldugunda ve boru buytklugl ¢12,7’ye artirildiginda P250
ve P300 tipleri kullanilirken ilk 6nce 9,52 borusuna ve sonra 12,7 borusuna
baglayin. (9,52 borusunun izin verilen maksimum uzunlugu 1 m'dir.)]

® Alan borusu
[Pring kaynagu ile boruya baglayin. (Piring kaynagi yaparken oksitlenmeyen pring
kaynagi kullanin.)]

© 19,05 (PU(H)Y-P200)

Tork anahtariyla uygun sikma torku degerleri:

Bakir boru dis ¢api (mm) Sikma torku (N-m)
06,35 14-18
09,52 35 - 42
012,7 50 - 57,5
215,88 75 - 80
219,05 100 - 140




il

Sikma agisi 6lgtleri:

Boru ¢api (mm) Sikma agisi (°)
06,35, 09.52 60 - 90
12,7, 015,88 30 - 60

219,05 20-35

[Fig. 9.2.3] (P.4)

Not:

Tork anahtariniz yoksa, asagidaki 6lgcme yéntemini kullanabilirsiniz:
Gegme somunu somun anahtariyla sirekli siktiginiz zaman bir ara sikma
torkunda ani bir artis hissedersiniz. Bu noktadan sonra somunu yukaridaki
tabloda verilen derecelerde dénddiriin.

/\Dikkat:

e Baglanti borusunu daima toplu vanadan ¢ikarip tinitenin disarisinda piring
kaynagini yapin.

- Boru ddsenirken piring kaynagi yapilirsa, kaynak islemi toplu vanayi isitabilir
ve bu da vananin arizalanmasina ya da gaz sizmasina yol agabilir. Ayrica,
Unitenin icindeki borulari vb., yakabilir.

¢ Kose ve flang baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester
yagi, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullaniniz.

- Sogutucu yagi, bllytk miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.

e Alana eklenecek olan borular icin sogutma sarji tamamlanana kadar bilyal
slibabu kapali tutun. Siibabin sogutucu sarj edilmeden 6nce acilmasi
Ginitenin hasar gérmesine sebep olur.

¢ Sizinti saptama eklemesi kullanmayin.

9.3. Hava Gecirmezlik testi, bosaltma ve
sogutucu doldurma

@ Hava gecirmezlik testi
Dis Unite bilyali sibabi kapali iken ¢alistirin ve dis Unitenin bilyal sibabinda
bulunan servis portundaki baglanti borusu ile i¢ Gniteye basing uygulayin.
(Daima hem ylksek basing borusu hem de algak basing borusu servis
deliklerinden birlikte basing uygulayin.)

[Fig. 9.3.1] (P.4)

® Azotgazi ic tiniteye © Sistem analiz cihazi
©® Lo digmesi ® Hidugmesi ® Kuresel vana

© Swiborusu ® Gaz borusu @ Disg Unite

Q@ Servis deligi

Sogutucu makine yaginda bulunan olumsuz etkileri 6nlemek igin siki hava testi
uygularken asagidaki kisitlari misahede edin. Ayrica, azeotropik olmayan
sogutucularda (R410A, vb) gaz kagaklari bilesimin degismesine neden olmakta
ve performansi etkilemektedir. Dolayisiyla, hava gecirmezlik testini dikkatle
gerceklestirin.

Hava gecirmezlik prosedurt

Sinirlama

—_

. Azot gazi ile basing uygulama

bekleyin. Basing diismezse, hava gegirmezligin iyi oldugunu gosterir.

ve kUpUkleri bakarak izleyin.
(3) Hava gecirmezlik testinden sonra kdpik maddesini siliniz.

(1) Azot gazi kullanarak tasarlanmis basing (4,15 MPa) uyguladiktan sonra, bir giin kadar

Ancak, basing diserse, kagagin yeri bilinmediginden, asagidaki kopuk testi gerceklestirilebilir.
(2) Yukardaki basing uygulamasi yapildiktan sonra, bir kdpik maddesi (Kyuboflex vs.,) ile, gegmeli
baglantilari, piring kaynakli aksamlari, flanslari ve kagak olabilecek diger aksamlari spreyleyin

Basing uygulama gazi olarak, yanici gaz veya hava (oksijen)
kullanilirsa, yanabilir veya patlayabilir.

2. Azot gazi ve sogutucu gaz ile basing uygulama
(4,15 MPa) uygulayin.

kontrol edin.

(3) Bu test kopuk tipi gaz kagagi testi ile birlikte uygulanabilir.

(1) Yaklasik 0,2 MPa’lik bir gaz basincini uygularken, azot gazi kullanarak tasarlanmis basinci
Ancak bir seferde basing uygulamayin. Basing uygularken durun ve basincin digsmedigini | « R410A icin 6zel olan basing 6lger, sarz kutusu ve diger aksamlar

(2) R410A uyumlu gaz kacagl detektorleri kullanarak, gegmeli baglantilari, piring kaynakli | » R22 igin olan elektrikli kagak detektorti R410A kagaklarini tespit
aksamlari, flanglari ve kagak olabilecek diger aksamlari gaz kagagi i¢in kontrol edin.

« Unitede gosterilenden baska sogutucu kullanmayin.
Bir devredeki gaz ile contalamak devredeki sogutucunun bilesimin
degismesine neden olacaktir.

kullanin.

edemez.
* Haloid fener kullanmayiniz. (Kagaklari tesbit edemez.)

/\ Dikkat:

Sadece R410A sogutucusu kullanin.

- R22 veya R407C gibi klor igeren diger sogutucularin kullanilmasi sogutucu makine
yagini bozacak veya kompresoriin arizalanmasina sebep olacaktir.

@ Bosaltma
Dig Unitenin bilyal vanasi kapaliyken bosaltin ve bir vakum pompasi kullanarak
dis Unitenin bilyal vanasinda saglanan servis deliginden baglanti borularini ve
ic Uniteyi bosaltin. (Daima hem yiksek basing borusu hem de algak basing
borusu servis deliklerinden birlikte bosaltin.) Vakum 650 Pa [abs] geldiginde,
bosaltmaya bir saat veya daha fazla devam edin.
* Hava arindirmak igin higbir zaman sogutucu kullanmayin.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

® Sistem analiz cihazi Lo digmesi © Hidugmesi

©® Toplu vana ® Swvi borusu ® Gaz borusu

© Servis deligi ® 3yollu conta ® Vana

@ Vana ® R410A silindiri © Terazi

@ Vakum (emme) pompasi () ig Uniteye gider
© Dis Uniteye gider

Not:

¢ Uygun miktarda sogutucu eklemeye dikkat edin. Ayrica her zaman sistemi
sivi sogutucuyla contalayin. Sogutucunun ¢ok fazla veya ¢ok az olmasi
soruna yol acar.

¢ Bir manifold 6lger, sarz hortumu ve {initede sogutucu i¢in belirtilen diger
aksamlari kullanin.

e Bir graviometre kullanin. (0,1 kg kadar disiik 6lciim yapilabilen hassas
bir gravimetre.)

e Ters akinti kontrollu vanali bir vakum pompasi kullanin.
(Tavsiye edilen vakum dicer: ROBINAIR 14830A Thermistor Vakum Olger)
Ayrica, 65 Pa [abs] ulasacak veya bes dakika isletildikten sonra daha
fazla hasaslikta bir vakum élger kullanin.

® Sogutucu doldurulmasi

Unite ile kullanilan sogutucu azerotroptik oldugu igin, sivi durumunda
doldurulmalidir. Sirasiyla, Uniteyi bir silindirden sogutucuyla dolduruyorsaniz,
silindirin sifon borusu yoksa, sivi sogutucuyu asagida gosterildigi gibi basasagi
dondurerek doldurun. Sagdaki sekilde gosterildigi gibi silindirin bir sifon borusu
varsa, sivi sogutucu silindir dik durarak doldurulur. Dolayisiyla, silindir
spesifikasyonlarina dikkat edin. Sayet tnite gaz sogutucu ile doldurulacaksa,
tim sogutucuyu yeni sogutucuyla doldurun. Silindirde kalan sogutucuyu tekrar
kullanmayin.

[Fig. 9.3.3] (P.4)
® Sifon borusu

9.4. Sogutucu Tesisatinin Isi izolasyonu

Sivi borularini ve gaz borularini yeterli kalinlikta sicaklik gegirmez polletilenle ayri
ayri sarmak suretiyle sogutucu borularini izole edin ve bunu yaparken i¢ tnite ile
izolasyon malzemesi ve izolasyon malzemelerinin kendileri arasinda bosluk
kalmamasina dikkat edin. izolasyon yeterli bicimde yapilmazsa, kondansasyon
sonucu damlama, vb. olasiligi dogar. Tavan donaniminin izolasyon islerine ézellikle
dikkat edin.

[Fig. 9.4.1] (P.5)

Silindirin sifon borusu olmadigi durumda

® Celik tel Boru
© Katranl yagh macun veya katran ® izolasyon malzemesi A
® DiskatB
izolasyon | Cam elyafi + Celik tel
malzime5| Yapistirici + Isiya dayanikl polietilen képUk + Yapistirici bant
Ic Vinil bant
Dig kat B | Taban agik Su gegirmez kenevir bez + Bronz asfalt
Dis Su gegirmez kenevir bez + Ginko sa¢ + Yagh boya
Not:

o Ortii malzemesi olarak polietilen 6rtii kullanirsaniz ¢ati asfatlama islemi
gerekli olmaz.
e Elektrik teller igin is1 izolasyonu saglanmamalidir.



[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Sivi borusu
© Apre bandi

[Fig. 9.4.3] (P.5)

Gaz borusu
® Yaltici

© Elektrik kablosu

Penetrasyonlar

[Fig. 9.4.4] (P.5)
<A> ¢ duvar (gizlenmis) <B> Dis duvar
<C> Dig duvar (aglkta)

<E> Cati borusu kanali

<D> Taban (Su yalitimi)

<F> Yangin durdurucu ve ayirici duvari delen kisim

Manson izolasyon malzemesi
Déseme Kalafat malzemesi
Bant Su gecirmez katman

Kenarli manson Kalafat malzemesi

OO0’
©000ee

Harg gibi yanmaz maddeyle kalafat Yanmaz izolasyon malzemesi

10. Elektrik Tesisati

Bir boslugu hargla dolduracaginiz zaman izolasyon malzemesinin gokmemesi igin
penetrasyon bdlimuinu celik sacla 6rtln. Bu kisim i¢cin hem izolasyon hem de &rtu
amaciyla yanmaz malzemeler kullanin. (Vinil 6rti kullanilmamahdir.)

Alana eklenecek olan borular i¢in olan yalitim malzemeleri asagidaki teknik
ozellikleri saglamalidir:

Boru blyuklugu
06,35 - 25,4 mm 928,58 - 38,1 mm

Kalinhk

Min. 10 mm Min. 15 mm

Sicaklik Rezistansi

Min. 100 °C

Borularin bir binanin en st kati gibi yliksek neme sahip ortamlarda kurulumunda
kullanilacak yalitim malzemelerinin kalinhiginin yukarida verilen gizelgede
belirtilen kalinliklardan daha fazla olmasi gerekebilir.

Teknik 6zelliklerin musteri tarafindan belirtiimesi halinde bu &zelliklerin
yukaridaki ¢izelgye uygun oldugundan emin olun.

10.1. Dikkat

@

®

®@ ® 6

Q

®

Elektrik donanimiyla ilgili resmi kurulusunuzun teknik standartlar konusundaki
talimatlarina, tesisat yénetmeliklerine ve her elektrik kurulusu tarafindan
saglanan kilavuz ilkelere uygun olarak hareket edin.

Elektrik kablolarindan kaynaklanan parazitten etkilenmemeleri icin kumanda
kablolari (bundan boyle iletim kablosu denecektir) ile gliic kaynagi kablolari
arasinda (5 cm veya daha fazla) mesafe bulunmalidir. (iletim kablolariyla elektrik
kablolarini ayni kablo borusundan gegirmeyin.)

Dig Unitenin belirtilen sekilde topraklanmasini saglamayi ihnmal etmeyin.

ig ve dis Unitelerin elektrik aksam kutusu zaman zaman servis igleri sirasinda
yerinden ¢ikarilacagindan kutunun kablo baglantilarinda bunu dikkate alin.
Ana gli¢ kaynagini asla iletim hattinin terminal bloguna baglamayin. Baglanirsa
elektrik aksami yanar.

iletim kablolari igin iki gdbekli blendajli kablo kullanin. Eger farkli sistemlerin
iletim kablolarinin baglantilari ayni ¢ok gobekli kabloyla yapilirsa, bundan
kaynaklanan kéti génderme ve alma &zellikleri hatali calismaya yol acar.
Dis Unite iletim terminal bloguna yalniz 6ngérulen iletim kablosu baglanmalidir.
(¢ tiniteye baglanacak iletim kablosu: iletim hatti ici TB3 terminal blogu; digerleri:
Merkezi kontrol i¢in TB7 terminal blogu)

Yanlis baglanti halinde sistem calismaz.

Bir Ust siniftaki kontrol birimine baglanti veya farkli sogutucu sistemleriyle grup
calismasi yapiimasi halinde, dig Uniteler arasinda iletim igin kumanda hatti
gerekli olur.

Bu kumanda hattini merkezi kontrol terminal bloklarina baglayin. (Polaritesiz
iki telli hat)

Ust sinif kontrol birimi baglamaksizin farkli sogutucu sisteminde grup galismasi
yapildigi zaman, bir dis Unitenin CN41’inden gelen kisa devre konektoriniin
baglantisini CN40’e degistirin.

Grup, uzaktan kumanda Unitesiyle diizenlenir.

10.2. Kumanda kutusu ve kablo baglanti

konumu

ic tnite iletim hattini iletim terminal bloguna (TB3) baglayin veya dis tniteler
arasindaki kablolari veya merkezi kontrol sistemini merkezi kontrol terminal
bloguna (TB7) baglayin.

Blendajli kablo kullanildiginda, i¢ Unite iletim hattinin toprak blendajini toprak
vidasina (| J,]) baglayin ve dis tiniteler arasindaki kablonun ve merkezi kontrol
sistemi iletim hattinin blendajli topragini, blendajli merkezi kontrol terminal
blogunun (TB7) blendajli (S) terminaline baglayin. Buna ek olarak, CN41 gii¢
besleme konnektoériiniin CN40 ile degistirilen dis Uniteler icin merkezi kontrol
sistemi ug birim bloku (TB7) koruma ug birimi (S) da topraklama vidasina ((;])
baglanmalidir.

4,

Kanbloyu u¢ birim blokunun alt kisminda kablo kayisini kullanarak iyice
yerlestirin ve bdylece terminal blokuna harici kuvvet olmasin. U¢ birime
uygulanan harici kuvvet blokun hasar gérmesine ve kisa devreye, zemin
hatasina ya da yangina sebep olabilir.

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Gug kaynag
© Topraklama vidasi

Kablo borusu montaj levhalari (927, @33, 946, 853) saglanmistir. Gig
saglayiciyi ve iletim kablolarini uygun hazir deliklerden gegirin, sonra terminal
kutusunun altindaki hazirlanmis delik pargasini agin.

iletim hatt

Gug kaynagi kablosunu gerilme kuvveti saglamak Gzere tampon manson
kullanarak tespit edin (PG baglantisi veya benzeri).

Kuguk hayvanlari disarida tutmak igin kondit kullanarak agikligi daraltin.

10.3. iletim kablosu baglantilarinin yapilmasi

(@ Kumanda kablosu tiirleri

1.

2.

iletim kablosu

iletim kablosu tiirii: CVVS veya CPEVS blendajli kablo
Kablo ¢api: 1,25 mm?den fazla

izin verilen en blyiik kablo uzunlugu 200 m’den az.

Transmisyon hatlarinin merkezi kontrol ve i¢/dis transmisyon hatlari igin
maksimum uzunlugu (i¢ Unite araciligiyla maksimum uzunluk): MAKS 500 m
Transmisyon hatlari (merkezi kontrol ve her bir dig Unite igin) tzerindeki
transmisyon hatlari icin olan gu¢ besleme Unitesi ile sistem kontroléri arasindaki
kablo donanimi maksimum uzakhgr 200 m'dir.

Uzaktan kumanda kablosu
M-NET Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda kablo cesitleri

Kaplamali 2-gébekli kablo (kaplamasiz)

Kablo ¢api 0,3 - 1,256 mm? (0,75 - 1,25 mm?)*

10 m’den daha uzunlari i¢in 1. lletim kablosu

isaretler o
s spesifikasyonlari olanlari kullanin.

MA Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda kablo cesitleri

Kaplamali 2-gébekli kablo (kaplamasiz) CVV

Kablo capi 0,3 - 1,256 mm? (0,75 - 1,25 mm?)*

200 m dahilinde

Isaretler

*

Sade uzaktan kumanda ile bagl




il

® Kablo tesisati 6rnegi
* Kontroldér adi ve semboli ve izin verilen kotrolor sayisi.

Adi Kod Muhtemel Unite baglantilari
Dig Unite Kontrol Birimi Degisken kapasiteli tinite kontrol6ri oC -
I¢ Unite Kontrol Birimi I¢ Unite kontrol6érd IC 1 OC (*1) basina 1 - 32 Unite
Uzaktan Kumanda Unitesi | Uzaktan kumanda (*1) RC Grup basina maksimum 2 (nite
Diger Transmisyon buster Unitesi RP 1 0OC (*1) basina 0 - 1 Unite

*1 Bagli olan i¢ Gnite kumanda sayilarina baglh olarak transmisyon busteri (RP) gerekebilir.

Cok Sayida Dis Uniteli Grup Calismasi Sistemi Ornegi (Blendajli Kablo ve Adres Diizenlemesi Gereklidir.)
<iletim kablosu baglantilari érnegi>

[Fig. 10.3.1] M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi (P.5)

[Fig. 10.3.2] MA Uzaktan Kumanda Unitesi (P.5)

[Fig. 10.3.3] Transmisyon buster linitesi (P.5)
<A> Matkap baglantisini CN41’den CN40’a degistirin
<B> SW2-1:0N
<C> Matkap konnektériini CN41’de tutun
® Grup1 Grup 3 © Grup5 ® Blendajli kablo ® Tali uzaktan kumanda Unitesi
() Adres

<Kablo Baglanti Yontemi ve Adress Dizenlemeleri>
a. Dis unite (OC) ile i¢ tinite (IC), OC ile OC ve IC ile IC arasinda baglanti yaparken blendajli kablo kullanmayi ihmal etmeyin.

b. M1 ve M2 ug birimleri ile her bir dis Unite (OC) transmisyon kablosu Ug¢ birim blokunun (TB3) topraklama ug birimlerini i¢ Gnite (IC) transmisyon kablosu S ug birimine
baglanmasi icin besleme kablosu kullanin.

c. Ayni grup icinde en yeni adrese sahip olan i¢ Unitenin (IC) iletim kablosu terminal blogundaki 1 (M1) ve 2 (M2) terminallerini ag uzaktan kumanda Unitesindeki (RC)
terminal bloguna baglayin.

d. Her iki dis tnitede (OC) terminal bloklarindaki (TB7) M1, M2 ve S terminallerini merkezi kumanda igin baglayin.

e. Yalniz bir dis Unitede kumanda levhasindaki camper konektoriinii CN41’den CN40’a degistirin.
Elektrikli komponent kutusunda yukaridaki adimda | J, | topraklama ug birimine baglanan Merkezi kumanda (TB7), dis Gnite (OC), Unite igin Uniteyi S ug birimine baglayin.
g. Adres dizenlemesi anahtarini agagidaki bicimde diizenleyin.
*  Dis Unite adresini 100 olarak ayarlamak igin dis adres ayari anahtari 50 olarak ayarlanmalidir.
Unite Deger Diizenleme Yéntemi
IC (Ana) 01-50 Ayni i¢ Unite (IC) grubundaki en yeni adresi diizenleyin
IC (Tali) 01-50 Ayni i¢ Unite (IC) grubunda IC (Ana) disindaki adresi dlizenleyin. IC (Ana) sira izlemelidir
Dis Unite 51-100 Ayni sogutucu sistemindeki i¢ Uniteler arasinda en yeni adres + 50 diizenleyin
M-NET R/C (Ana) 101 - 150 IC (Ana) adresi + 100 diizenleyin
M-NET R/C (Tali) 151 - 200 IC (Ana) adresi + 150 diizenleyin
MA R/C - Gereksiz adres ayari (Gerekli main/sub (ana/alt) ayari

h. Elektrik gliciinii actiktan sonra ¢ok sayida i¢ Uniteyi grup halinde uzaktan kumanda Unitesi (RC) ile diizenleyin. Daha fazla bilgi i¢in uzaktan kumanda Unitesi montaj
elkitabina bakin.

<Gegerli Uzunluk>

@® M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi

» Disg Uniteler lizerinden en fazla uzunluk: Li+L2+L3+L4 ve Li+L2+La+Ls ve Li+L2+Ls = 500 m (1,25 mm? veya daha fazla)

e En uzun iletim kablosu uzunlugu: Live La+L4 ve La+Ls ve Le ve L2+Le < 200 m (1,25 mm? veya daha fazla)

» Uzaktan kumanda Unitesi kablosu uzunlugu: ¢1, (2, ¢3, £4 <10 m (0,3 - 1,25 mm2)
Eger uzunluk 10 m fazlaysa, 1,25 mm? blendajli kablo kullanin. Bu bolimin (Ls) uzunlugu azami uzunluk ve toplam
uzunluk hesaplarina dahil edilmelidir.

® MA Uzaktan Kumanda Unitesi
» Disg Uniteler iizerinden en fazla uzunluk (M-NET kablosu): Li+L2+L3+L4 ve Li+L2+Le < 500 m (1,25 mm? veya daha fazla)
*  En uzun iletim kablosu uzunlugu (M-NET kablosu): L1 ve Ls+L4 ve Le ve L2+Ls < 200 m (1,25 mm?veya daha fazla)
e Uzaktan kumanda Unitesi kablosu uzunlugu: m1+m2 ve mi+ma+ma+m4 £200m (0,3 - 1,25 mm?)
® Transmisyon buster linitesi
e En uzun iletim kablosu uzunlugu (M-NET kablosu): @ Li+Le+La+Ls+Le < 200 m (1,25 mm?)
@ Li+Le+La+Ls+L7 < 200 m (1,25 mm?)
@ Li1+L2+L4 =200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+La+L4, La+La+Ls+L7 < 200 m (1,25 mm?)

e Uzaktan kumanda Unitesi kablosu uzunlugu: ¢1, ¢2 =10 m (0,3 - 1,25 mm?)
Eger uzunluk 10 m'yi asiyorsa 1,25 mm?lik blendajli kablo kullanin ve o bélimun (L4 ve L7) uzunlugunu toplam uzatmali
uzunluk ve en uzak Uniteye kadar olan uzunluk i¢inde kalacak sekilde hesaplayin.

10.4. Ana gii¢ kaynagi kablo baglantilari ve donanim kapasitesi
Kablo baglantilarini gésteren sema (Ornek)
[Fig. 10.4.1] (P.5)

® Kablo kesici (toprak kagagi devre kesicisi) Akim kagag! i¢in devre kesiciler © Dis unite
® Saptirma kutusu ® g tnite



Ana gii¢ kaynag kablo kalinligi ve Acik/Kapali kapasiteleri

Asgari kablo kalinligi (mm?2) Anahtar (A) Kablo igin U -
Ana kablo Sube Toprak Kapasite Sigorta kesici (NFB) Akim kagagr icin kesici
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
Dis (inite P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
ig @inite toplam igletim 16 A veya daha az 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 san. veya daha az
akimi 25 A veya daha az 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 san. veya daha az
32 A veya daha az 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 san. veya daha az

e

Dis Unite ve i¢ Unite icin ayr glic kaynagi kullaniniz.

Kablolari désemeye ve baglantilari yapmaya baslarken cevre kosullarini (cevre sicakligi, direkt giines 15191, yagmur suyu, vb.) dikkate aliniz.

3. Kablo kalinligi rakamlari, metal kablo borusuyla déseme i¢in asgari degerdir. Elektrik kordonunun kalinligi, voltaj diismeleri dikkate alinarak 1 mertebe daha

kalin olmalidir. Gii¢ kaynaginin voltajinin %10’dan fazla diismemesini saglayiniz.

Kablo tesisatiyla ilgili hususlarda bélgenin tesisat yonetmeliklerine uyulmalidir.

5. Techizatin acik havada kullanilacak kisimlarinin elektrik kablolar polikloropren kilifli esnek kablodan hafif olmamalidir (245 IEC57 tasarimi). (")rnegin, YZW
turiinden kablo kullaniniz.

6: Her kutubunda en az 3 mm baglanti ayirimi olan bir anahtar klimanin montaji tarafindan temin edilmelidir.

AN Uyari:

¢ Terminal baglantilarina disardan gii¢ uygulanmamasi i¢in belirtilen kablolari kullanmayi ihmal etmeyin. Baglantilarin sikica yapilmamasi isinma ve yangina
yol acabilir.

e Uygun tipte fazla akim koruma anahtari kullanmayi ihmal etmeyin. Uretilen fazla akimin belli miktarda dogrudan akim icerebilecegine de dikkat edin.

/\ Dikkat:

¢ Bazi montaj yerlerinde toprak kacagi devre kesici takilmasi gerekli olabilir. Toprak kesicisinin takilmamasi halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.

e Yalnizca dogru kapasitedeki devre kesici ve sigortalari kullanin. Fazla yiiksek kapasiteli sigorta ve te ya da bakir tel kullanilmasi linitenin arizalanmasina
veya yangina yol acabilir.

O

&

11.isletme testi

11.1. Asagidaki olaylar sorun (acil durum) ifade etmez

Olay Uzaktan kumanda Unitesi gostergesi Neden
ig Gnite sogutma (isitma) islemini | “Sogutma (1sitma)” ¢akiyor Baska bir i¢ Unite 1sitma (sogutma) islemini gerceklestirirken, sogutma (1sitma)
gerceklestirmiyor. islemi gergeklestirilemez.
Otomatik vantilatér durmuyor. Normal gdsterge Otomatik kanatgigin kontrol isletimi nedeniyle asagiya dogru Gfleme galismasinin

bir saat stirmesi halinde asagi hava basma islemi sirasinda kanatgik otomatik
olarak yatay hava basmaya gegcebilir. Isitma modunda buz giderme sirasinda,
sicak ayarlama ve termostat OFF (KAPALI) durumda, kanatgik otomatik otomatik
olarak yatay hava basmaya geger.

Vantilator ayarlari isitma esnasinda degisiyor. | Normal gosterge Termostat OFF (KAPALI) konuma gelince son derece dlisiik hizda isletme baslar.
Hafif hava zamanla veya termostat ON (AGIK) konumundayken boru sicakligina
gore otomatik olarak 6ngoérilen degere geger.

Isitma islemi esnasinda vantilator duruyor. Buz giderme gésterge Buz giderme iglemi sirasinda vantilatér stop eder.

Caligsma durduruldugu halde vantilator | Yanik degil Geri kalan 1sly1 disari atmak icin vantilatér cihaz durdurulduktan sonra bir dakika
durmuyor. sureyle ¢alismaya devam eder (yalniz isitma modunda)

SW baslatildigi halde vantilator ayari yok. Is1 hazir SW ON (ACIK) konuma getirildikten sonra boru sicakligi 35 °C’ye diistinceye

kadar 5 dakika sureyle son derece duslk hizla ¢aligir, sonra son derece dusik
hizla ¢alisma 2 dakika daha devam eder. Bundan sonra da belirlenen ayarda
calisir. (Sicaklik ayari kontrolii)

Anahtar acik konuma getirilince dis Unite | Normal gésterge Dis Uinite sogutulurken, sogutucu dinlenirken, kompresord isitma iglemi en az 30
calismiyor. dakika gerceklestirilir (yalniz P200).

Bu zaman iginde sadece vantilator galisir.
Genel gl¢ kaynagi acildigi zaman i¢ tnite | “HO” ¢akiyor Sistem tahrik edilmektedir.
uzaktan kumanda Unitesi kontrol birimi iki “HO” kaybolduktan sonra uzaktan kumanda unitesini tekrar galistirin.
dakika “HO” gbstergesi veriyor.
Unite durduruldugu zaman drenaj pompasi | Isik séniik Sogutma igleminden sonra cihaz stop edilirse Unite U¢ dakika streyle drenaj
calismaya devam ediyor. pompasini ¢alistirmaya devam eder ve sonra da durur.
Unite durduruldugu halde drenaj pompasi Drenajla atilacak seyler Uretiliyorsa Unite, stop edilmis olsa dahi, drenaj pompasini
calismaya devam ediyor. calistirmaya devam eder.

12. Oranlama plakasi bilgileri

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Sogutucu (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
1zin verilen basing (Ps) HP: 4,15 MPa, LP: 2,21 MPa
Net Agirlik kg 218 | 233 | 233 | 233 | 275 [ 455 [ 455 | 455 | 455 | 455

URETICI FIRMA: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPONYA
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.1. Pred instalaci a elektroinstalaci

p Pred instalaci jednotky si proctéte vSechna ,,Bezpecnostni
opatreni“.

p ,Bezpecnostni opatieni poskytuji velmi dulezité pokyny
tykajici se bezpecnosti. Dbejte na jejich dodrzovani.

Symboly pouzivané v textu
/N Varovani:

Popisuje opatreni, jejichz dodrzovani chrani uzivatele pred zranénim nebo
smrti.

N Upozornéni:

Popisuje opatreni, jejichz dodrzovani chrani jednotku pred poskozenim.

Symboly pouzivané ve vyobrazenich

)
o

o
A :

: Oznacuje €innost, jiz je tfeba zamezit.
1 Oznacuje dllezité pokyny, které je tfeba dodrzovat.
: Oznacuje dil, ktery musi byt uzemnén.

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem (Tento symbol je zobrazen na stitku
hlavni jednotky.) <Barva: Zluta>

N\ Varovani:
Dukladné si prectéte stitky na hlavni jednotce.

/\ Varovani:

Svérte instalaci klimatizace prodejci nebo opravnénému technikovi.

- Nespravna instalace uzivatelem maze zpusobit Unik vody, uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

Instalujte jednotku na misto, které vydrzi jeji hmotnost.

- Nedostate¢na pevnost muze zpusobit pad jednotky a nasledna zranéni.

K zapojeni pouzijte uréené kabely. Zajistéte radné spoje, aby vnéjsi sila

kabelu nepusobila na svorky.

- Neodpovidajici spoj a upevnéni muze mit za nasledek Unik tepla a nasledny
pozar.

Zajistéte jednotku proti vlivu silného vétru a zemétreseni instalaci na

stanoveném misté.

- Nespravna instalace muze mit za nasledek pad jednotky a zranéni.

Vzdy pouzivejte filtr a dalSi prisluSenstvi stanovené spolec¢nosti Mitsubishi

Electric.

- Svéfte instalaci pfisluSenstvi opravnénému technikovi. Nespravna instalace
uzivatelem muze zpUsobit Unik vody, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

Nikdy jednotku neopravujte. Pokud musi byt klimatiza¢ni jednotka

opravena, kontaktujte prodejce.

- V pfipadé nespravné opravy jednotky mize dojit k dniku vody, Urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

Nedotykejte se lamel vyméniku tepla.

- Nespravna manipulace mize mit za nasledek zranéni.

Pokud pfi instalaci unika chladici plyn, vétrejte mistnost.

- Pokud se chladici plyn dostane do kontaktu s ohném, vznikaji jedovaté plyny.

Instalujte klimatiza¢ni jednotku podle této pfirucky k instalaci.

- V pfipadé nespravné instalace jednotky mize dojit k Uniku vody, Urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

Veskeré elektroinstalacni prace svérte opravnénému elektrotechnikovi

v souladu s predpisy Pramyslové normy pro elektricka zafizeni (,,Electric

Facility Engineering Standard“), Pfedpist pro vnitini rozvody (,Interior

Wire Regulations“) a pokyny uvedenymi v této pfiru¢ce. Vzdy pouzivejte

samostatny okruh.

- Pokud kapacita zdroje energie neodpovida nebo pokud je elektroinstalace
nespravné provedend, hrozi Uraz elektrickym proudem nebo poZar.

- Nebude-li kryt svorkovnice (panel) fadné nainstalovan, mtze do vnéjsi jednotky
vnikat prach nebo voda, coz miize mit za nasledek pozar nebo Uraz elektrickym
proudem.

Pfi instalaci a presunu klimatizac¢ni jednotky na jiné misto ji neplnte

chladivem odli§nym od chladiva uvedeného na jednotce.

- Pokud se s plivodnim chladivem smisi jiné chladivo nebo vzduch, funkce
chladiciho okruhu muze byt naru$ena a jednotka se muze poskodit.

Pokud je klimatiza€ni jednotka instalovana v malé mistnosti, je nutné

provést opatreni proti prekroceni bezpecnostniho limitu koncentrace

chladiva pro pfipad uniku chladiva.

- Pfislusna opatfeni proti prekro¢eni bezpecnostniho limitu konzultujte
s prodejcem. V pfipadé uniku chladiva a pfekro€eni bezpe€nostniho limitu
hrozi nebezpeci nedostatku kysliku v mistnosti.

Pri instalaci a presunu klimatizaéni jednotky kontaktujte prodejce nebo

opravnéného technika.

- V pfipadé nespravné instalace klimatiza¢ni jednotky muaze dojit k uniku vody,
urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Po dokonéeni instalacnich praci zkontrolujte, zda neunika chladici plyn.
- Pokud chladici plyn uniké a dostava se do styku s teplovzdusnym topidlem,
vari¢em, troubou nebo jinym zdrojem tepla, mohou vznikat jedovaté plyny.

Nemeéiite konstrukci nebo nastaveni ochrannych zafrizeni.

- Pokud bude zkratovan a imysIné spustén tlakovy spinac, tepelny spina¢ nebo
jiné ochranné zafizeni nebo pokud budou pouzivany jiné dily, nez dily uréené
spole¢nosti Mitsubishi Electric, hrozi nebezpe¢i pozaru nebo vybuchu.

Pri likvidaci produktu kontaktujte prodejce.

Osoba provadéjici instalaci a systémovy specialista musi zabezpedit

ochranu proti Uniku v souladu s mistnimi predpisy nebo normami.

- Pokud nejsou k dispozici mistni pfedpisy, Ize pouzit nasledujici normy.

Vénujte zvlastni pozornost mistu instalace, napfiklad podzemnimu podlazi

atd., kde se muze hromadit chladici plyn, protoze chladivo je tézsi nez

vzduch.

U jednotek s nasavanim cerstvého vzduchu musi byt misto instalace

zvoleno peclivé, protoze pokud je vypnuty termostat, mize venkovni

vzduch proudit pfimo do mistnosti.

- Primé vystaveni vlivdm venkovniho vzduchu muze mit $kodlivy u¢inek na
osoby nebo potraviny.

1.2. Opatreni pro zarizeni vyuzivajici

chladiva R410A

N Upozornéni:

Nepouzivejte stavajici chladici potrubi.

- Staré chladivo a chladici olej ve stavajicim potrubi obsahuje velké mnozstvi
chléru, ktery miize zpusobit znehodnoceni chladiciho oleje v nové jednotce.

- R410A je vysokotlaké chladivo a muze zpUsobit prasknuti stavajiciho potrubi.

Pouzivejte potrubi pro chladici medium vyrobené z odkyslicené médi a

médéné slitiny, bezesvé. Kromé toho se ujistéte, Ze vnitini a vnéjsi povrchy

trubek jsou Cisté a bez nebezpeénych nanosii, oxidil, prachu/neéistot,

drobnych éastic, oleje, vihkosti nebo jiné znecistujici latky.

- Znecisténi uvniti chladiciho potrubi maze zpusobit znehodnoceni zbytkového
chladiciho oleje.

N
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¢ Potrubi, jez se bude pouzivat béhem instalace, skladujte ve vnitinich
prostorech a s obéma konci utésnénymi az do okamziku tésné pred
pajenim. (Kolena a jiné spoje skladujte v igelitovém sacku.)

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, muze
dojit ke znehodnoceni oleje a kompresoru.

* Jako chladici olej pro kryti rozsifeni a pfirubovych spoji pouzivejte
esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen (malé mnozstvi).

- Pokud se chladici olej smisi s velkym mnoZstvim mineralniho oleje, znehodnoti
se.

* K plnéni soustavy pouzivejte kapalné chladivo.

- Pokud je k utésnéni soustavy pouzito plynné chladivo, slozeni chladiva ve
valci se zméni a muze se snizit vykon.

¢ Nepouzivejte jiné chladivo nez R410A.

- Pokud se jiné chladivo (R22 atd.) vmisi do chladiva R410A, chlér v chladivu
miiZze zpusobit znehodnoceni chladiciho oleje.

* Pouzijte podtlakové ¢erpadlo se zpétnym pojistnym ventilem.

- Olej podtlakového ¢erpadla miize natéci zpét do chladiciho okruhu a
znehodnotit chladici olej.

* Nepouzivejte nasledujici pristroje pouzivané s tradi¢nimi chladivy.
(Méfici potrubi, plnici hadice, detektor tuniku plynu, zpétny pojistny ventil,
baze chladici naplné, zafizeni na regeneraci chladiva)

- Pokud se tradi¢ni chladivo a chladici olej vmisi do chladiva R410A, mohou je
znehodnotit.

- Pokud se do chladiva R410A vmisi voda, chladici olej se mdze znehodnotit.

- ProtozZe chladivo R410A neobsahuje chlér, detektory Uniku plynu pro tradi¢ni
chladiva na n&j nebudou reagovat.

* Nepouzivejte plnici valec.

- Pouzitim plniciho valce muZze dojit ke znehodnoceni chladiva.

« Zvlastni opatrnosti dbejte pfi ovladani pristroju.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistota nebo voda, chladivo
se mlze znehodnotit.

1.3. Pred instalaci
N Upozornéni:

Neinstalujte jednotku v mistech s moznym Gnikem vybusného plynu.

- Pokud se unikajici plyn nahromadi v okoli jednotky, mize dojit k vybuchu.

* Nepouzivejte klimatizacni jednotku v mistech uchovavani potravin, vyskytu
domacich zvirat, rostlin, presnych nastroji nebo uméleckych predmétii.

- Muze dojit ke snizeni kvality potravin atd.

* Nepouzivejte klimatizacni jednotku ve zvlastnim prostredi.

- Olej, para, sirné plyny atd. mohou vyrazné snizit vykon klimatiza¢ni jednotky
nebo poskodit jeji ¢asti.

* Priinstalaci jednotky v nemocnici, v mistech komunikace nebo podobnych
mistech zajistéte dostate€nou ochranu proti hluku.

- Prevodniky, soukromé generatory energie, vysokofrekvencéni medicinska
zafizeni nebo radiokomunikacni zafizeni mohou zpusobovat nespravnou
funkci klimatiza¢ni jednotky nebo jeji funkci znemoznit. Dale mize klimatiza¢ni
jednotka ovlivnit tato zafizeni produkovanim hluku, ktery narusuje lékarskou
péci nebo vysilani.

« Neinstalujte jednotku na konstrukcich, jez mohou zpusobit Gnik.

- Pokud presahne vihkost v mistnosti 80 % nebo dojde k ucpani odtokového

potrubi, z vnitfni jednotky mize odkapavat vysrazena voda. Zajistéte spole¢ny

1.4. Pred instalaci — elektrické rozvody
N Upozornéni:

¢ Uzemnéte jednotku.
- Nepfipojujte zemnici kabel k plynovému nebo vodnimu potrubi, hromosvodu
nebo telefonnimu podzemnimu vedeni. Nespravné uzemnéni muze zpusobit
uraz elektrickym proudem.

2. Informace o produktu

* Obracené poradi fazi vodic¢t L (L1, L2, L3) maze byt zjiSténo (chybovy kéd:
4103), ale obracené poradi fazi vodic¢u L a vodice N detekovat nelze.
- Nékteré elektrické soucasti se mohou poskodit, pokud jsou napajeny
elektrickou energii pfi nespravném zapojeni kabell.
* Instalujte napajeci kabel tak, aby na néj nepusobily Zadné sily pnuti.
- Pnuti muze zpUsobit pretrzeni kabelu a nasledné unik tepla a pozar.
* Nainstalujte jisti¢ pri uniku, jak je pozadovano.
- Nebude-li jisti¢ pfi uniku instalovan, mize dojit k Urazu elektrickym proudem.
* Pouzivejte sitové kabely dostatecné proudové kapacity a jmenovité
hodnoty.
- Prili§ malé kabely mohou zpUsobovat Unik a tvorbu tepla a nasledné pozar.
* Pouzivejte pouze jistice a pojistky uréené kapacity.
- Pojistka nebo jisti¢ vétsi kapacity nebo ocelovy ¢i médény vodi¢ mohou mit
za nasledek vSeobecné selhani jednotky nebo pozar.
¢ Neomyvejte klimatizacni jednotku.
- Pfi omyvani muze dojit k urazu elektrickym proudem.
* Dbejte, aby se instalaéni zakladna neposkodila dlouhym pouzivanim.
- Pokud bude poskozeni ponechano bez napravy, jednotka mize spadnout a
zpUsobit zranéni nebo poskozeni majetku.
* Instalaci odtokového potrubi dle této pfirucky k instalaci zajistéte radny
odtok. Obalenim potrubi tepelnou izolaci zamezte kondenzaci.
- Nespravné odtokové potrubi muze zplisobovat Unik vody a poSkozeni zafizeni
a jiného majetku.
¢ Vénujte zvlastni pozornost prepravé produktu.
- Pokud hmotnost produktu presahuje 20 kg, nesmi jej nést pouze jedna osoba.
- Né&které produkty jsou baleny pomoci PP pasky. NepouzZivejte PP pasku jako
prostfedek pfi pfepravé. Je to nebezpecné.
- Nedotykejte se lamel vyméniku tepla. Mohli byste se pofezat.
- Pri pfepravé snizte vnéjsi jednotku do ur¢ené polohy na zakladné. Vnéjsi
jednotku rovnéz podeprete ve Ctyfech bodech, aby nemohla sklouznout.
¢ Bezpecné zlikvidujte obalovy material.
- Obalovy material, napfiklad hrebiky a dal$i kovové nebo dfevéné ¢asti, mohou
zpUsobit propichnuti nebo jina zranéni.
- Roztrhejte a zlikvidujte igelitové obalové pytle, aby si s nimi nemohly hrat
déti. Pokud se détem dostane do rukou ke hfe neroztrhany igelitovy pytel,
hrozi riziko uduseni.

1.5. Pred zkuSebnim provozem
AN Upozornéni:

¢ Zapnéte napajeni nejméné 12 hodin pred spusténim provozu.

- Spusténim provozu okamzité po zapnuti hlavniho vypinace napajeni mtzete
zpUsobit trvalé poskozeni vnitfnich ¢asti. V pribéhu provozni sezény nechejte
hlavni vypina¢ zapnuty.

¢ Nedotykejte se vypinacti mokryma rukama.

- Dotykem mokrou rukou mulzete utrpét Uraz elektrickym proudem.

* Nedotykejte se chladiciho potrubi béhem provozu a tésné po ném.

- B&hem provozu a tésné po ném muize byt potrubi horké nebo studené, podle
stavu chladiva prochazejiciho potrubim, kompresorem a dal§imi sou¢astmi
chladiciho okruhu. Pfi dotyku mUzete utrpét popaleniny nebo omrznuti rukou.

* Nespoustéjte klimatizacni jednotku s odkrytymi panely a sejmutymi kryty.

- Otaciveé, horké nebo vysokonapétové ¢asti mohou zplsobit zranéni.

* Nevypinejte napajeni okamzité po zastaveni provozu.

- PFed vypnutim napajeni vzdy vyckejte nejméné pét minut. V opacném pfipadé
mUze dojit k Uniku vody a problémdm.

e P¥iudrzbé se nedotykejte povrchu kompresoru.

- Pokud je jednotka pfipojena k napajeni a neni spusténa, topné téleso klikové
skfiné v zakladné kompresoru je v chodu.

» Tato jednotka pouziva chladivo typu R410A.

+  Systémy pouzivajici chladivo R410A mohou mit odli$né potrubi v porovnani se
systémy pouzivajicimi tradini chladivo, protoZe v systémech pouzivajicich

chladivo R410A je pfipustny vyssi tlak. Podrobnéjsi informace naleznete
v pfiru¢ce Data Book.

» Neékteré nastroje a zafizeni pouzivané pro instalaci systému, které vyuzivaji
jiné typy chladiva, nemohou byt pouZity pro systémy pracujici s chladivem R410A.

* Nepouzivejte stavajici potrubi, protoze obsahuje chlér, ktery se nachazi
v tradi¢nich olejich pro chladici zafizeni a chladivech. Tento chlor v novém
zafizeni znehodnoti olej chladiciho zafizeni. Stavajici potrubi nesmi byt pouzito,
protoZe v systémech pouzivajicich chladivo R410A je pfipustny vyssi tlak nez
v systémech pouzivajicich jiné typy chladiv a stavajici potrubi by mohlo
prasknout.



3. Technické udaje

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Hlugnost (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Vnéjsi staticky tlak 0Pa
Vnitfni jednotky Celkova kapacita 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

MnozZstvi 1~13 | 1~16 | 1~19 | 1~20 | 1~22

Provozni teplota | Standardni typ

Rezim chlazeni:— 5 ~ 43 °C suchého teploméru (0 ~ 43 °C suchého teploméru s venkovni jednotkou v dolni poloze)

Rezim topeni:

—20 ~ 15,5 °C mokrého teploméru

Typ s nasavanim

Rezim chlazeni: 21 ~

43 °C suchého teploméru

Cerstvého vzduchu | Rezim topeni: — 12,5 ~ 20 °C mokrého teploméru
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Hlucnost (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Vnéjsi staticky tlak 0 Pa
Vnitfni jednotky Celkova kapacita 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

MnoZstvi 1~24 | 1~24 | 1~24 | 1~32 | 1~32

Provozni teplota

Standardni typ

Rezim chlazeni:— 5 ~ 43 °C suchého teploméru (0 ~ 43 °C suchého teploméru s venkovni jednotkou v dolni poloze)

Rezim topeni:

— 20 ~ 15,5 °C mokrého teploméru

Typ s nasavanim
Cerstvého vzduchu

Rezim chlazeni: 21 ~ 43 °C suchého teploméru

Rezim topeni:

—12,5 ~ 20 °C mokrého teploméru

4. Ovéreni dodanych soucasti

(@ Montazni deska pro rozvodnou krabici (953)] @ Montazni deska pro rozvodnou krabici (946)| (9 Montazni deska pro rozvodnou krabici (933)] @ Montazni deska pro rozvodnou krabici (27)
Model P200 — — 1 kus 1 kus
P250 ~ P350 - - 1 kus 1 kus
P400 ~ P650 1 kus 1 kus - -
amorezny Srou pojovaci potrubi (s rozsifenim pojovaci potrubi (pfirubové ésnéni (vnitini 923, vnéjs$i o
® S fezny Sroub M4 ® Spoj i potrubi ( Sifenim)| ® Spoj i potrubi (pfirubové) | @ Tésnéni (vnitini 823, vnéjsi @35)|
Model P200 2 kusy 1 kus — —
P250 ~ P350 2 kusy — 1 kus 1 kus
P400 ~ P650 2 kusy — 1 kus 1 kus
5. Prostor vyzadovany kolem jednotky
[Fig. 5.0.1] (Str.2) Poznamka:
<A> Pohled shora <B> Pohled z boku ¢ Vysky zdi “H” na pfedni a zadni strané musi byt v rozmezi celkové vysky
<C> V pfipadé malého prostoru mezi horni stranou jednotky a prekazkou jednotky.
® Predni * Pokud je vySka panelu prekro¢ena, pfictéte k hodnotam L1 a L2 rozmér
Zadna omezeni pro vysku zdi (vlevo a vpravo) h"z Fig 5.0.1.
© Vychylovac vzduchového vistupu (zajistén na mists) (mm)
® Musi byt otevien ® Vyska zdi (H) Lt L2
. i 450 | 450
® Zadna omezeni pro vysku zdi
(mm) Pfiklad: ~ Pokud je rozmér “h” 100 mm,
1 2 zméni se rozmér L1 na 450 + 100 = 550 mm.
450 450 (5) Spolecna a prubézna instalace
(1) Zakladni vyzadovany prostor « Vyzadovany prostor pro spolenou a prub&znou instalaci:

PFi instalaci nékolika jednotek zajistéte dostatecny prostor mezi jednotlivymi
bloky s ohledem na pruchod vzduchu a osob.

(2) Pokud je nad jednotkou prekazka

(3) Pokud je pfivod vzduchu z pravé a levé strany jednotky L . .
. »  Zajistéte volny prostor ve dvou smérech.
»  Vysky zdi “H” na pfedni a zadni strané musi byt v rozmezi celkové vysky jednotky. . . .
» V pfipadé, Ze vyska zdi “H” pfekroci celkovou vysku jednotky, pfictéte rozmér “h”

* Pokud vyska zdi “H” pfesahne celkovou vysku jednotky, pfictéte rozmér “h” (h = vy&ka zdi “H"™ — celkova vy&ka jednotky) k rozmeéru oznadenému symbolem *.

k hodnotdm L1 a L2 z Fig 5.0.1.

. ) e » Pokud je zed na pfedni i zadni strané jednotky, instalujte az Ctyfi jednotky (kazdé
“h” = vyska zdi “H”” — celkova vyska jednotky

3 jednotky v pfipadé modelt P450 ~ P650) postupné vedle sebe ve vzdalenosti
1000 mm nebo vice, aby byl zajistén prostor pro pfivod vzduchu a pfistup osob
ke kazdé jednotce.

(4) Pokud je jednotka obklopena zdi

6. Postup pfri zvedani

[Fig. 6.0.1] (Str.2)

&Upozornéni:

Pfi pfenaseni zafizeni postupujte velmi opatrné.

- Produkt by neméla prenaset pouze jedna osoba, protoZe vazi vice nez 20 kg.

- K zabaleni nékterych produktl se pouzivaji pasky z polypropylenu. Nepouzivejte je jako prostiedek pro pfenaseni, protoze to je nebezpecné.

- Nedotykejte se holyma rukama horkych chladicich Zeber vyméniku tepla. Mohli byste si pofezat ruce.

- Roztrhnéte igelitovy obal a vyhodte jej do odpadu tak, aby si s nim nemohly hrat déti. Déti by se mohly igelitovym obalem zadusit.

- Pri pfenaseni drzte venkovni jednotku ve ¢tyfech bodech. Pokud uchopite venkovni jednotku pfi pfenaseni ve tfech bodech, muze se stat nestabilni a v disledku toho
spadnout.
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7. Instalace jednotky

7.1. Instalace

[Fig. 7.1.1] (Str.3)
® Kotevni $roub M10 zajistény na misté. Roh neni usazen.

« Jednotku pevné pfipevnéte Srouby tak, aby pfi zemétfeseni nebo poryvech
vétru nespadla.

» Jako podklad jednotky pouzijte beton nebo Uhlovou konzolu.

» V zavislosti na instalacnich podminkach mohou byt do mista instalace pfenaseny
vibrace, nebo mohou vychazet z podlahy nebo zdi spole¢né s hlukem. Zaijistéte
proto dostate¢nou ochranu proti vibracim (odpruzené podlozky, odpruzeny ram
atd.).

« Ujistéte se, Ze rohy jsou pevné usazeny. Pokud nejsou rohy usazeny pevné,
instalacni nozky se mohou ohnout.

8. Instalace chladiciho potrubi

/M\Varovani:

* Zajistéte, aby jednotka byla instalovana na dostatecné pevném misté, které
unese jeji hmotnost.
Nedostate¢na pevnost muize zpusobit pad jednotky a nasledné zranéni
osob.

* Priinstalaci provedte ochranna opatreni proti silnému vétru a zemétreseni.
Jakykoliv nedostatek pfi instalaci mize zpusobit pad jednotky a nasledné
zranéni osob.

PFi budovani podkladu vénujte pinou pozornost pevnosti podlahy, odvadéni odpadni
vody <pfi pouZiti vytéka z jednotky odpadni voda> a trasam potrubi a kabelU.
Upozornéni pro vedeni potrubi a kabelti spodem

Pri vedeni potrubi a kabell spodem zajistéte, aby konstrukce podkladu a zakladny
neblokovaly priichozi otvory v zakladné. Pokud je potrubi vedeno spodem, vybuduijte
podklad alespori o 100 mm vyssi, aby potrubi mohlo prochazet pod jednotkou.

Spojeni potrubi je odbockového typu, u néhoz je chladici potrubi z venkovni
jednotky rozvétveno v rozbocovacdi a pfipojeno k jednotlivym vnitfnim jednotkam.
Potrubi je spojeno nasledujicim zpusobem: rozsifeny spoj pro vnitfni jednotky,
plynové potrubi pro venkovni jednotky, rozsifeny spoj pro model P200 a pajeny spoj
pro modely P250 ~ P650, potrubi pro kapalinu, rozsifeny spoj. Uvédomte si, ze
rozvétvené sekce jsou pajené.

/N Varovani:

P¥i pouziti plamene vzdy postupujte s mimoradnou opatrnosti, abyste zabranili
uniku chladiciho plynu. Pokud chladici plyn pfijde do styku s plamenem
z libovolného zdroje, napriklad plynového sporaku, rozklada se a vytvari
jedovaty plyn, ktery muze zpuisobit otravu plynem. Nikdy nesvarujte v nevétrané
mistnosti. Po ukonéeni instalace chladiciho potrubi vzdy provedte zkousku
na Unik plynu.

8.1. Upozornéni

Tato jednotka pouziva chladivo R410A. P¥i volbé potrubi dodrzujte mistni pfedpisy

pro materialy a tloustku potrubi.

@ Pro chladici potrubi pouzijte nasledujici materialy.

* Material: Pouzijte chladici potrubi vyrobené z fosforové odkyslicené médi.
Kromé toho se ujistéte, Ze vnitini a vnéjsi povrchy trubek jsou Cisté a bez
nebezpeénych nanosu, oxidd, prachu/nedistot, drobnych &astic, oleje,
vlhkosti nebo jiné znecistuijici latky.

Bézné dostupné potrubi ¢asto obsahuje prach a jiné latky. Vzdy je ofoukejte

proudem suchého inertniho plynu.

Pfi instalaci potrubi dbejte na to, abyste zabranili vniknuti prachu, vody a jinych
znegdistujicich latek do potrubi.

Maximalné snizte pocet ohybu a soucasné zajistéte jejich co nejvétsi polomér.

®©@e © ©

Vzdy dodrzujte omezeni pro chladici potrubi (napfiklad pfedepsana délka, rozdil
mezi nejvy$$im a nejnizsim tlakem a pramér potrubi). Zanedbani téchto omezeni
miiZze zpusobit poruchu zafizeni nebo pokles vykonu pfi topeni ¢i chlazeni.

)

Nedostate¢né nebo nadbyte¢né mnozstvi chladiva zpusobi nouzové zastaveni
jednotky. Naplnite systém odpovidajicim mnozZstvim chladiva. V této dobé vzdy
fadné naplrite jednotku. Pfi udrzbé si vzdy prostudujte upozornéni, tykajici se
délky potrubi a mnozstvi dodate¢ného chladiva, ktera se nachazeji v tabulce
pro vypocet mnozstvi chladiva na zadni strané servisniho panelu a v ¢asti pro
dodatecné chladivo na Stitcich pro celkovy pocet vnitnich jednotek.

K plnéni soustavy pouzivejte kapalné chladivo.

® Q

Chladivo nikdy nepouzivejte pro odvzdus$iiovani. K vy€erpani vzduchu vzdy
pouzivejte podtlakové ¢erpadlo.

@

Potrubi vzdy radné izolujte. Nedostatecna izolace zpusobi pokles vykonu pfi
topeni nebo chlazeni, tvorbu vodni kapek kondenzaci a dal$i podobné potize.

@

Béhem pfipojovani chladiciho potrubi se ujistéte, Ze kulovy ventil venkovni
jednotky je zcela uzavieny (nastaveni od vyrobce) a nemanipulujte s nim, dokud
nebude pfipojeno chladici potrubi pro venkovni a vnitfni jednotky, provedena
zkouska tésnosti a ukonéena procedura vyéerpani vzduchu.

@ Pozustatky bézné dostupnych antioxidacnich prostredki mohou mit nezadouci
ucinek na zafizeni. Pfi pajeni pouZivejte pouze materialy pro neoxidované pajeni.
PouZziti jinych pajecich materiald mize zpUsobit poskozeni kompresoru.
(Podrobné informace o spojovani potrubi a manipulaci s ventily naleznete v ¢asti
9.2)

@ Nikdy nepfipojujte potrubi venkovni jednotky, pokud prsi.

N\ varovani

P¥i instalaci a premistovani nepliite jednotku jinym chladivem, nez jaké je

uvedeno na jednotce.

- Primichani odliSného chladiva, vzduchu atd. mize zpUsobit poruchu okruhu a
vazné Skody.

AN Upozornéni:

¢ Pouzijte podtlakové ¢erpadlo se zpétnym pojistnym ventilem.

- Pokud neni podtlakové ¢erpadlo opatfeno zpétnym pojistnym ventilem, mtze
olej z podtlakového Cerpadla vytéci zpét do chladiciho okruhu a zpUsobit
znehodnoceni chladiciho oleje a dalsi potize.

¢ Nepouzivejte nastroje uvedené nize, pokud byly pouzity pro tradi¢ni
chladivo.

(Mérici potrubi, plnici hadice, detektor uniku plynu, pojistny ventil, baze

chladici napiné, vakuomér, zafizeni na regeneraci chladiva)

- Pfimichani tradi¢niho chladiva do chladiciho oleje muze zpusobit jeho
znehodnoceni.

- Pfimichani vody mize zplsobit znehodnoceni chladiciho oleje.

- Chladivo R410A neobsahuje chlér. Detektory tniku plynu pro tradiéni chladiva
na néj proto nebudou reagovat.

¢ Manipulujte s nastroji opatrnéji nez obvykle.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, chladici
olej se znehodnoti.

¢ Nikdy nepouzivejte stavajici chladici potrubi.

- Velké mnozZstvi chléru v tradi¢nich chladivech a chladici olej ve stavajicich
potrubich zpusobi znehodnoceni nového chladiva.

e Potrubi, jez se bude pouzivat béhem instalace, skladujte ve vnitinich
prostorach a s obéma konci utésnénymi az do okamziku tésné pred
pajenim.

- Pokud se do chladiciho okruhu dostane prach, necistoty nebo voda, maze
dojit ke znehodnoceni oleje a poruse kompresoru.

* Nepouzivejte plnici valec.

- Pouzitim plniciho valce muze dojit ke znehodnoceni chladiva.

¢ Pro omyvani potrubi nepouzivejte specialni istici prostredky.

8.2. Systém chladiciho potrubi
Priklad propojeni

[Fig. 8.2.1] (Str.3)
Venkovni model Potrubi pro kapalinu
Plynové potrubi Celkova kapacita vnitinich jednotek
Cislo modelu Maximalni ¢islo modelu jednotky
Model rozbocovaci soupravy Prvni odbocka pro model P450 ~ P650
Prvni odboc¢ka pro model P700, P750, P800

Rozbocovac pro 4 odbocky (maximalni ¢islo modelu jednotky = 200)

I EE =

Rozbocovac pro 8 odbocek (maximalni ¢islo modelu jednotky < 400)
Rozbocovac¢ pro 10 odbocek (maximalni &islo modelu jednotky = 650)
Prvni odbocka

©® Uzavér

Venkovni jednotka

(@SN RS I = o B R

Vnitfni jednotka

*

12,7 pro délku pfes 90 m

*
N

12,7 pro délku pfes 40 m



9. Dodatec¢na chladici napln

Pfi odeslani zakaznikovi je venkovni jednotka naplnéna chladivem. Protoze tato .
napli nezahrnuje mnoZstvi potfebné pro pfidavné potrubi, je vyZadovano dodatecné
plnéni pro kazdé chladici vedeni pfimo na misté. Vzdy si uchovavejte zaznam o
velikosti a délce kazdého chladiciho vedeni a mnoZstvi dodatec¢né napiné, aby tak
mohla byt v budoucnosti zajisténa fadna udrzba. Informace zapiste na volné misto
na venkovni jednotce.

Po doplnéni chladiva utahnéte servisni vstup a spolehlivé jej uzavrete, aby
z né&j neunikal plyn.

* Rozmér rozsifeni pro systémy pouzivajici chladivo R410A je vétsi nez pro
systémy pouzivajici jiné typy chladiv, aby se zvysila vzduchotésnost.

* Rozméry rozsifeni naleznete v nasledujici tabulce. Dodrzujte predpisy vydané

mistnimi organy. Pokud je to dulezité, utésnéte otvor v potrubi utésriovacim

9 1 Vypoéet dodateéné ChladiCi néplné materidlem (neni dodavan), abyste zabranili malym Zivo€ichim vniknout do
T potrubi.

*  Vypoctéte mnozstvi dodateéné naplné na zakladé délky prodlouzeni potrubi a

i . . . rozmér rozsifeni (mm)
velikosti chladiciho vedeni.

rozmeér A
R410A

+ Jako voditko pro vypodet mnozstvi dodateéné napliné pouzijte nize uvedenou vn&jsipramér | velikost v palcich

tabulku a systém podle toho naplrite. ( 26.35 174" 91
«  Pokud je vysledkem vypoc&tu hodnota, ktera obsahuje niz&i fad nez desetiny { -—- 99,52 3/8" 13,2

kilogramu, zaokrouhlete ji na desetiny smérem nahoru. Napfiklad byl-li vysledek 212,70 172" 16,6
vypoctu 11,38 kg, zaokrouhlete jej na 11,4 kg. 215,88 5/8" 19,7
019,05 3/4" 24,0

<Dodate¢na napli>

velikost spojovaci matice (mm)

Dodate¢na Velikost potrubi Velikost potrubi \Velikost potrubi
chladici napli = [s kapalinou Celkova| 4 |s kapalinou Celkova| 4 [s kapalinou Celkové Vn&isi pramar velikost v palcich rozmér B
délka 019,05% 0,29 | |délka015,88x0,2 | |délka012,7 x 0,12 ©J5t prime elikosty palcic R410A
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m) 7N 06,35 1/4" 17,0
] A J 209,52 3/8" 22,0
Velikost potrubi Velikost potrubi L |~ 212,70 1/2" 26,0
s kapalinou Celkova| |s kapalinou Celkova " B 215,88 5/8" 29.0
! X o s s
délka 29,52 x 0,06 délka 96,35 x 0,024 219,05 3/4" 36,0
0,06 (kg/ 0,024 (kgh
(m) x 006 (kg/m) | { {m) x 0,024 (kgim) [Fig. 9.2.2] (Str.4)
<Priklad> <A> [Kulovy ventil (plynovéa sekce/pfirubovy typ)]
Vnitfni 1: 125 A: 9127 40m  a: 99,52 10m <B> [Kulovy ventil (kapalinova sekce)]

2:100 B: 09,52 10m b: 09,52 5m Zanize ’ <C> [Kulovy ventil (plynova sekce/typ s rozsifenim)]
3:40 C: 29,52 15m c: 96,35 10m uvede’nych <D> Obrazek znazoriiuje zcela otevieny ventil.
4: 32 D: 9,52 10m d: 06,35 10m podminek:

563 e 09,52 10m ® Vreteno ventilu

Celkova délka kazdého kapalinového vedeni se stanovi nasledujicim zpusobem:
012,7:A=40=40m
09,52:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m

[Zcela zaviené od vyrobce, pfi spojovani potrubi, vyCerpavani vzduchu a
dopliovani dodatec¢ného chladiva. Po ukonéeni uvedenych operaci jej zcela
otevrete.]

06,35:c+d=10+10=20m K?Iikférézfy [B:réni olto(:eni vietene ventilu 0 90° nebo vice.]
Proto © Tésnéni (pfisluenstvi)
<Pfiklad vypo&tu> [Vyrobce: Nichiasu corporation]
Dodatec¢na chladici naplri [Typ: T/#1991-NF]
=40x0,12+60x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg © Spojovaci potrubi (pfislusenstvi)
Hodnota o [Pouiijlg tésnéry]i la pevné pfipevnétg toto potrubi k pfirubé ventilu t?k, aby
nedochézelo k uniku plynu. (Utahovaci moment 40 N-m) Naneste na obé strany
Celkova kapacita pfipojenych vnitfnich jednotek o t&snéni olej pro chladici zafizeni. (esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen
Modely 81 az 160 1,5kg [malé mnozstvi])]
Modely 161 az 330 2,0kg ® Uzavér (manipulujte s nim pomalu)
Modely 331 az 480 2,5kg ® Krytka, médéna ucpavka
Modely 481 az 630 3.0 kg [Sejméte krytku a manipulujte s vietenem ventilu. Po ukon&eni operace vzdy
Modely 631 az 710 4,0kg umistéte krytku zpét. (Utahovaci moment krytky vfetene ventilu: 23 ~ 27 N-m)]
Modely 711 az 890 5,0 kg © Servisni vstup

[Tento vstup pouzijte pro vy¢erpani vzduchu z chladiciho potrubi a pro doplnéni
dodate¢né naplné na miste.

9.2. Upozornéni pro spojovani potrubi a
manipulaci s ventily

Vystup otvirejte a zavirejte oboustrannym klicem.

Po ukonceni operace vzdy umistéte uzavéer zpét. (Utahovaci moment uzavéru

PFi spojovani potrubi a manipulaci s ventily pracujte presné.

Spojovaci potrubi plynové sekce je sestaveno vyrobcem pred odeslanim

k zakaznikovi.

@ P¥i pajeni spojovaciho potrubi s pfirubou oddélte spojovaci potrubi od
kulového ventilu a pajejte je mimo jednotku.

® Pii oddélovani spojovaciho potrubi s prirubou sejméte ucpavku pripevnénou
na zadni strané tohoto potrubi a pfipevnéte ji do pfiruby kulového ventilu,
aby branila pronikani prachu do ventilu.

® Chladici okruh je pfi pfepravé uzavien tésnou kruhovou ucpavkou, ktera
brani tniku plynu mezi pfirubami. ProtoZe v tomto stavu neni mozné provadét
zadnou operaci, nahradte ucpavku tésnénim pfipevnénym ve spoji potrubi.
@ Piivkladani tésnéni setfete prach prichyceny na spojovacim povrchu pfiruby
a na tésnéni. Naneste olej pro chladici zafizeni (esterovy olej, éterovy olej
nebo alkylbenzen [malé mnozstvi])] na obé strany t&snéni.
[Fig. 9.2.1] (Str.4)
® Tésnaucpavka
Duté tésnéni
Po vy€erpani vzduchu a napInéni chladiva zajistéte Gpiné otevieni ventilu. PFi
pouziti s uzavienym ventilem bude do vysokotlaké nebo nizkotlaké sekce
chladiciho okruhu predavan nadmérny tlak, ktery maze zpusobit poskozeni
kompresoru, Etyfcestného ventilu atd.

Po ukonéeni praci souvisejicich se spojenim potrubi uréete pouZzitim vzorce
mnozstvi dodate¢né chladici napiné a dopliite dodateéné chladivo pres servisni
vstup.

servisniho vstupu: 12 ~ 15 N-m)]

® Spojovaci matice
[Utahovaci moment: Vyuzijte tabulku na nasleduijici strance.
Povolte a utdhnéte matici oboustrannym kli¢em.

Na sty¢nou plochu rozsifeni naneste olej pro chladici zafizeni (esterovy olej,
éterovy olej nebo alkylbenzen [malé mnozstvi])]

® 9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
012,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Pokud je u typl P250 a P300 pouZzito dlouhé potrubi a jeho velikost se zvysi na
212,7, pfipojte nejprve potrubi 9,52 a pak potrubi @12,7. (Maximalni pfipustna
délka potrubi 89,52 je 1 m.)]

@ ©22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)

[Pokud je u typti P250 a P300 pouzito dlouhé potrubi a jeho velikost se zvysi na
12,7, pfipojte nejprve potrubi 9,52 a pak potrubi @12,7. (Maximalni pfipustna
délka potrubi 9,52 je 1 m.)]

® Sekce potrubi
[Potrubi spojujte pajenim. (Pokud pajite, pouzivejte neoxidacni pajeni.)]
© ©19,05 (PU(H)Y-P200)




oz

Vhodny utahovaci moment pfi pouziti momentového klice:

Vnéjsi primér médéného potrubi (mm) Utahovaci moment (Nm)
26,35 14 az 18
09,52 35az42
12,7 50 az 57,5
215,88 75 az 80
219,05 100 az 140

Standardni uhel dotazeni:

Pramér potrubi (mm) Uhel dotazeni (°)
06.35, 99.52 60 az 90
012.7,915.88 30 az 60

219,05 20 az 35

[Fig. 9.2.3] (Str.4)

Poznamka:

Pokud neni k dispozici momentovy kli¢, pouzijte standardné nasledujici
metodu:

Pri utahovani spojovaci matice maticovym klicem dosahnéte bodu, v kterém
se utahovaci moment nahle zvysi. Otocte spojovaci matici za tento bod o Ghel
uvedeny v predchazejici tabulce.

AUpozornéni:
¢ Vzdy oddélte spojovaci potrubi od kulového ventilu a pajejte je mimo
jednotku.

- Pri pajeni instalovaného spojovaciho potrubi se bude zahfivat kulovy ventil a
muze dojit k potizim nebo Uniku plynu. Muze se také spalit potrubi atd. uvnitf
jednotky.

¢ Pouzijte esterovy olej, éterovy olej nebo alkylbenzen (malé mnozstvi) jako
olej pro chladici zafizeni a naneste jej na rozsifeni a pfirubové spoje.
- Pokud se olej pro chladici zafizeni smisi s velkym mnozstvim mineralniho

oleje, znehodnoti se.

¢ Nechejte kulovy ventil zavieny, dokud nebude ukonéeno plInéni potrubi
chladivem na misté. Otevieni ventilu pred naplnénim chladivem muze
zpusobit poskozeni jednotky.

* Nepouzivejte prisady pro hledani uniku plynu.

9.3. Zkouska vzduchotésnosti, vycerpani
vzduchu a pInéni chladivem

@ 2Zkouska vzduchotésnosti
Zkousku provedte se zavienym kulovym ventilem venkovni jednotky a natlakujte
spojovaci potrubi a vnitfni jednotku pres servisni vstup na kulovém ventilu
venkovni jednotky. (Natlakujte je vzdy pres servisni vstupy vysokotlakého a
nizkotlakového potrubi.)

[Fig. 9.3.1] (Str.4)
® Plynny dusik Do vnitini jednotky
©® Tlagitko Lo ® Tlagitko Hi
© Potrubi pro kapalinu @ Plynové potrubi

© Systémovy analyzator
® Kulovy ventil

@ Venkovni jednotka

@ Servisni vstup

PFi provadéni zkousky vzduchotésnosti dodrzujte nasledujici omezeni, abyste
zabranili negativnim G¢inkdm na olej pro chladici zafizeni.

Pfi pouZiti neazeotropického chladiva (R410A) zplsobi Unik plynu zménu sloZeni a
ovlivni vykon. Zkousku vzduchotésnosti proto provadéjte opatrné.

Postup pfi zkouSce vzduchotésnosti

Omezeni

1. Natlakovani plynnym dusikem

vizualné zkontrolujte, zda se netvofi bublinky.

(1) Pfi pouziti plynného dusiku je mozné zvysit tlak na pfipustnou hodnotu (4,15 MPa) a setrvat
v tomto stavu asi jeden den. Vzduchotésnost je dobra, pokud tlak neklesne.
Jestlize vSak tlak poklesne, Ize provést bublinovou zkousku, ponévadz misto Uniku neni znamé.
(2) Po vyse uvedeném zvySeni tlaku nastfikejte prostiedek, ktery vytvari bublinky (Kyuboflex atd.),
na ¢asti s rozSifenymi spoji, spajené ¢asti, priruby a dal$i mista, kde muze dochazet k uniku a

(3) Po provedeni zkousky vzduchotésnosti setiete prostfedek vytvarejici bublinky.

» Pokud je pro zvySovani tlaku pouZzit hoflavy plyn nebo vzduch
(kyslik), mGze se vznitit nebo explodovat.

2. Zvyseni tlaku pouzitim chladiciho plynu a plynného dusiku

(4,15 MPa).

(1) ZvySovanim tlaku plynu pfiblizné po 0,2 MPa zvyste tlak plynného dusiku na pfipustnou hodnotu | « Uzavfeni chladiva s plynem ve valci zpusobi zménu slozeni

Tlak vSak nezvySujte najednou. Preruste zvySovani tlaku a zkontrolujte, zda neklesa.
(2) Elektrickym detektorem Uniku plynu kompatibilnim s chladivem R410A provéfte &asti
s roz$ifenymi spoji, spajené ¢asti, priruby a dalsi mista, kde mize dochazet k Uniku plynu. + Elektricky detektor tniku plynu uréeny pro chladivo R22 nemuze
(3) Tato zkouska muze byt pouzita spole¢né se bublinovym typem zkousky uniku plynu.

» Nepouzivejte jiné chladivo, nez jaké je uvedeno na jednotce.

chladiva.
PouZzijte tlakomér, plnici zasobnik a dalsi ¢asti specialné uréené
pro chladivo R410A.

zjistit unik chladiva R410A.
+ Nepouzivejte halogenvodikovy hotak. (Unik plynu nemize byt
zjistén.)

&Upozornéni:

Pouzivejte pouze chladivo R410A.

- Pouziti jiného chladiva, napfiklad R22 nebo R407C, které obsahuje chlér,
znehodnoti olej pro chladici zafizeni nebo zplsobi chybnou funkci kompresoru.

@ Vyéerpani vzduchu

Vycerpejte podtlakovym Cerpadlem vzduch ze spojovaciho potrubi a vnitfni
jednotky pres servisni vstup na kulovém ventilu venkovni jednotky, pfi¢emz
kulovy ventil venkovni jednotky musi byt zavieny. (VZdy vycCerpejte vzduch pres
servisni vstup vysokotlakého a nizkotlakého potrubi.) Kdyz podtlak dosahne
hodnotu 650 Pa [absolutni tlak], pokracujte ve vyCerpavani vzduchu minimalné
jednu hodinu nebo déle.

* Nikdy neprovadéjte odvzdusiiovani pouzitim chladiva.

[Fig. 9.3.2] (Str.4)

® Systémovy analyzator Tlagitko Lo © Tlagitko Hi
® Kulovy ventil ® Potrubi pro kapalinu ® Plynové potrubi
© Servisni vstup ® Tricestna rozbotka (O Ventil
@ Ventil ® Vélec pro chladivo R410A
O Méfitko @ Podtlakové gerpadlo @ Do vnitni jednotky
© Venkovni jednotka

Poznamka:

¢ Vzdy dopliite odpovidajici mnozstvi chladiva. Vzdy také utésnéte systém
s kapalnym chladivem. Nadmérné nebo nedostate¢né mnozstvi chladiva
muze zpusobit potize.

* Pouzijte méfici potrubi, pInici hadici a dalsi ¢asti pro chladivo uvedené na
jednotce.

* Pouzijte gravimetr. (Takovy, ktery mize méfit az do 0,1 kg.)

¢ Pouzijte podtlakové ¢erpadlo se zpétnym pojistnym ventilem.
(Doporuceny vakuomér: termistorovy vakuomér ROBINAIR 14830A)
Pouzijte také vakuomeér, ktery dosahne hodnotu 65 Pa [absolutni tlak] nebo
vétsi po pétiminutovém chodu.

® PlInéni chladiva

ProtoZe chladivo pouzité v jednotce je neazeotropické, musi byt dopinéno
v kapalném stavu. V dasledku toho pfi pInéni jednotky chladivem z valce, ktery
nema sifonové potrubi, doplfiujte kapalné chladivo otocenim vélce horni stranou
dold, jak je znazornéno na obrazku. Pokud ma valec sifonové potrubi, jako je
znazornéné na obrazku vpravo, kapalné chladivo mize byt doplfiovano z valce
umisténého ve vzpfimené poloze. Vénujte proto dukladnou pozornost
technickym 0dajim valce. Pokud by jednotka méla byt naplnéna plynnym
chladivem, nahradte veskeré chladivo novym chladivem. Nepouzivejte chladivo,
které zUstalo ve valci.

[Fig. 9.3.3] (Str.4)

® Sifonové potrubi V pfipadé, Ze valec nema sifonové potrubi.

9.4. Tepelna izolace chladiciho potrubi

Provedte izolacni prace na chladicim potrubi. Pokryjte potrubi pro kapalinu a plynové
potrubi samostatné dostatecné silnou vrstvou teplovzdorného polyetylénu tak, aby
nebyly viditelné mezery ve spoji mezi vnitfni jednotkou a izolaénim materialem nebo
izolaénimi materialy samotnymi. Pokud neni provedeni izolace dostate¢né, existuje
moznost vzniku kapek kondenzaci atd. Vénujte zvlastni pozornost provedeni izolace
ve stropnim prostoru pro vzduchotechnicka zafizeni.

[Fig. 9.4.1] (Str.5)
® Ocelovy drat
© Asfaltovy olejovy tmel nebo asfalt
® VngjsikrytB

Potrubi

© Tepelné izolaéni material A



Tepelné | Sklenéné vidkno + ocelovy drat ®  Prichodka Tepelné izolacni material
izola¢ni © Obaleni tepelnou ©® Utéshovaci material
material A Lepidlo + teplovzdorna polyetylénova péna + lepici paska ® Svazek ® Izolagni vrstva proti vods
Vnitni Vinylova paska © Priachodka s hranou ® Material pro obaleni tepelnou izolaci
Vn&jsi kryt - : — - .
JB Y Vlystaveny podlaze | Nepromokava konopna tkanina + bronzovy asfalt @ Malta nebo jina ”e’_‘or'a"a ”tesn"_"ac' hmota
Vngjsi Nepromokava konopna tkanina + zinkovy plech + olejova barva Q@ Nehoflavy tepeiné izolatni materidl
Pri vyplnéni mezery maltou zakryjte ¢ast prichodu ocelovou deskou tak, aby izolaéni
Poznamka:

Pri pouziti polyetylénové vrstvy jako kryciho materialu neni vyzadovana
asfaltova lepenka.
Elektrické kabely nemusi byt opatreny tepelnou izolaci.
[Fig. 9.4.2] (Str.5)
® Potrubi pro kapalinu Plynové potrubi  ©
© Dokondovaci paska ®

[Fig. 9.4.3] (Str.5)

Elektricky kabel
IzolaCni material

Prichody zdi

[Fig. 9.4.4] (Str.5)

<A> Vnitini sténa (zakryta) <B> Vnéjsi sténa
<C> Vnéjsi sténa (nechranéna) <D> Podlaha (izolovana proti vodé)
<E> Stropni drzak potrubi

<F> Misto prachodu v protipozarni vrstvé a délici sténé

10. Zapojeni

material nebyl zavalen. Pro tento Ukon pouZzijte pro izolaci a zakryti nehoflavé
materialy. (K zakryti by nemél by byt pouzit vinylovy material.)

Izolaéni materidly pro potrubi pfidavané na misté musi vyhovovat nasledujicim
pozadavkum:

Velikost trubky
06,35 az 25,4 mm 028,58 az ©38,1 mm

Tloustka

minimalné 10 mm minimainé 15 mm

Teplotni odolnost

minimalné 100 °C

Instalace potrubi v prostfedi s vysokou teplotou a vysokou vihkosti, napfiklad
Vv nejvysSim patfe budovy, mize vyzadovat pouziti silngjSich izolaénich materiald,
nez je uvedeno v predchazejici tabulce.

Pokud musi byt spinény urcité pozadavky predloZzené zakaznikem, zajistéte,
aby odpovidaly pozadavkim uvedenym v pfedchazejici tabulce.

10.1. Upozornéni

[Fig. 10.2.1] (Str.5)

® Napajeni PFenosové vedeni

@ Dodrzujte nafizeni vladni organizace pro technické standardy, ktera se tykaji © Uzemiiovaci $roub
lektrickych zafizeni, predpi lektrické livych

ee tnf: ve ’zanzenl, ?redp)’|sy pro elektrické rozvody a smérmice jednotlivye 2. K jednotce jsou dodavany montazni desky pro rozvodné krabice (927, @33,

elektrarenskych spole¢nosti. L L . X e e

L .. . L. . , } o 046, 053). Proviéknéte napajeci kabel a prenosové kabely odpovidajicimi
© Ridici kabely (v dal$im textu oznatované jako [pfenosové vedeni) musi byt vyrazenymi otvory, pak vyjméte ze spodni strany piipojovaci skfifiky odnimatelny

vzdalené (5 cm nebo vice) od napajecich kabell tak, aby nebyly ovliviiovany kryt a pFipojte kabely.

elektrickym ruSenim z napajecich kabell. (Nevkladejte prfenosové vedeni a . L . L ™ .

napajeci kabel do stejné prichodky.) 3. Upevnéte napadjeci kab.ely v propojovaci skfifice pouzitim tlumiciho pouzdra

o . , - - pro tahovou silu (propojeni PG nebo podobné).
Zaijistéte provedeni stanoveného uzemnéni venkovni jednotky.
4. Zuzte otvor pouzitim prichodky, abyste zabranili vniknuti malych Zivogicht

®@ ® 6

Q

®

Zachovejte urcitou mezeru pro kabely skFifky s elektrickymi prvky vnitfnich a
vnéjsich jednotek, protoze skfifika se nékdy béhem opravy vyjima.

Nikdy nepfipojujte hlavni pFivod elektrické energie ke svorkovnici pfenosového
vedeni. Po pfipojeni by se elektrické ¢asti spalily.

Pro pfenosové vedeni pouzijte dvouzilovy stinény kabel. Pokud je stejnym
vicezilovym kabelem vedeno prfenosové vedeni rlznych systému, zpusobi
vysledné nekvalitni vysilani a pfijem chybnou €innost téchto systému.

Ke svorkovnici pro pfenos z venkovni jednotky by mélo byt pfipojeno pouze
predepsané pfenosové vedeni.

(Pfenosové vedeni pro propojeni s vnitfni jednotkou: svorkovnice TB3 pro
pfenosové vedeni, Ostatni: svorkovnice TB7 pro centralni ovladani)

Chybné pfipojeni neumozni provozovat systém.

V pfipadé pfipojeni ovladace vyssi tfidy nebo fizeni skupinového provozu
v rliznych chladicich systémech je vyzadovano fidici vedeni mezi venkovnimi
jednotkami.

Pripojte toto fidici vedeni ke svorkovnicim pro centralni ovladani. (dvouzilové
vedeni bez polarity)

Pokud je fizen skupinovy provoz v rliznych chladicich systémech, aniz by byl
pfipojen ovlada¢ vyssi tfidy, presurite zkratovaci propojku jedné venkovni
jednotky z polohy CN41 do polohy CN40.

Skupina se nastavuje pouzitim dalkového ovladace.

10.2. Ovladaci skrinka a misto pripojeni

kabell

Pripojte pfenosové vedeni vnitini jednotky do svorkovnice (TB3), propojte kabely
venkovni jednotky nebo pfipojte kabel k centralnimu fidicimu systému a ke
svorkovnici (TB7) pro centralni ovladani.

Pokud pouzivate stinéné kabely, pfipojte ochranné zemnéni pfenosového vedeni
vnitini jednotky k uzemrovacimu Sroubu (), propojte ochrannym zemnénim
vedeni venkovni jednotky a pfipojte pfenosové vedeni centralniho fidiciho
systému k ochrannému vyvodu (S) svorkovnice (TB7) pro centraini ovladani.
Kromé toho by mél byt u venkovnich jednotek, jejichz propojka napajeni byla
pfesunuta z polohy CN41 do polohy CN40, pfipojen k zemnicimu $roubu ([, ])
také ochranny vyvod (S) svorkovnice (TB7) centralniho Fidiciho systému.

Kabely pevné zajistéte na misté feminkem na spodni strané svorkovnice, aby
na svorkovnici nepUsobila zadna vnéjsi sila. Vnéjsi sila, ktera pusobi na
svorkovnici, mGze svorkovnici poskodit, zplsobit zkrat, zemni spojeni nebo
pozar.

dovnitf.

10.3. Zapojeni prenosovych kabelt

@ Typy kabeltl ovladani

1.

Zapojeni pfenosovych kabeld

Typy pfenosovych kabel: stinéné kabely CVVS nebo CPEVS
Priifez kabelu: vice nez 1,25 mm?

Maximalni délka kabelaze: do 200 m

Maximalni délka pfenosového vedeni pro centralni ovladani a vnitfniho/
venkovniho prenosového vedeni (maximalni délka pres vnitfni jednotky):
maximalné 500 m

Maximalni délka kabelaze mezi napajecim zdrojem pro pfenosové vedeni pro
centralni ovladani, (jednotlivymi venkovnimi jednotkami) a systémovym
ovladacem je 200 m.

Kabely dalkového ovladace
Dalkovy ovladaé M-NET

Druh kabelu dalkového ovladace

DvouZilovy zapouzdfeny kabel (nestinény)

Priifez kabelu 0,3 az 1,25 mm? (0,75 az 1,25 mm?)*

Pokud délka kabelu pfesahuje 10 m, pouzijte
kabel se stejnymi vlastnostmi jako v Casti 1.
Zapojeni pfenosovych kabel(.

Poznamky

Dalkovy ovlada¢ MA

Druh kabelu dalkového ovladace

DvouZilovy zapouzdfeny kabel CVV (nestinény)

Prirez kabelu 0,3 az 1,25 mm? (0,75 az 1,25 mm?)*

Do 200 m

Poznamky

*

Pripojeny k jednomu dalkovému ovladagi.




oz

@ Priklady zapojeni
* Nazev ovladace, symbol a pfipustny pocet ovladacu.

Nazev Kod PFipustny pocet pfipojenych jednotek
Venkovni jednotka Ovlada¢ jednotky s proménnou kapacitou OoC —
Vnitfni jednotka Ovladac vnitfni jednotky IC 1 az 32 jednotek na 1 OC (*1)
Dalkovy ovlada¢ Dalkovy ovladac (*1) RC Maximalné 2 jednotky na skupinu
Ostatni Prenosova zesilovaci jednotka RP 0 az 1 jednotka na 1 OC (*1)

*1 Prenosovy zesilova¢ (RP) muze byt vyzadovan v zavislosti na poctu pfipojenych ovlada¢u venkovnich jednotek.

Piiklad systému se skupinovym provozem s vice vnéjSimi jednotkami (musi byt pouzity stinéné kabely a nastaveny
adresy).
<Priklady zapojeni pfenosovych kabel(>

[Fig. 10.3.1] Dalkovy ovlada& M-NET (Str.5)

[Fig. 10.3.2] Dalkovy ovlada¢ MA (Str.5)

[Fig. 10.3.3] Pfenosova zesilovaci jednotka (Str.5)
<A> Presurite propojku z polohy CN41 do polohy CN40
<B> Prepina¢ SW2-1 v poloze ON
<C> Nechejte propojku v poloze CN41
® Skupina 1 Skupina 3 © Skupina 5 ©® Stinény kabel ® Podfizeny dalkovy ovladag
() Adresa

<Zplsob zapojeni a nastaveni adres>
a. K propojeni venkovni jednotky (OC) a vnitfni jednotky (IC) vzdy pouzijte stinény kabel, stejné jako pro v§echna propojeni OC-OC a IC-IC.

b. K propojeni vyvodd M1 a M2 a zemnici svorky na svorkovnici pfenosového kabelu (TB3) jednotlivych venkovnich jednotek (OC) a vyvodu M1, M2 a S na svorkovnici
pfenosového kabelu vnitini jednotky (IC) pouZzijte napajeci kabel.

c. Propojte vyvody 1 (M1) a 2 (M2) na svorkovnici pfenosového kabelu vnitfni jednotky (IC), kterd ma nejnovéjsi adresu, se stejnou skupinou na svorkovnici dalkového
ovladace (RC).

d. Propojte spolu vyvody M1, M2 a S na svorkovnici pro centralni ovladani (TB7) venkovni jednotky (OC).

e. Pouze na jedné venkovni jednotce pfesurite propojku na ovladacim panelu z polohy CN41 do polohy CN40.

f.  Propojte vyvod S na svorkovnici pro centralni ovliadani (TB7) venkovni jednotky (OC), u které byla v pfedchazejicim kroku pfesunuta propojka do polohy CN40, se zemnici
svorkou |, | skfifiky s elektrickymi prvky.

g. Nastavte prepinac pro nastaveni adresy podle nasledujicich pokyn(.

*  Chcete-li nastavit pro venkovni jednotku adresu 100, musi byt pfepina¢ pro nastaveni adresy venkovni jednotky nastaven na hodnotu 50.

Jednotka Rozsah Zpusob nastaveni
IC (fidici) 01 az 50 Pouzijte nejnovéjsi adresu v rdmci stejné skupiny vnitfnich jednotek.
IC (podfizena) 01 a3 50 P?uiijtejinou adresu v r'éllmci stejné slﬂ.lp.)irjy vnitfnich jednotek, nez ma pfifazenu jednotka IC (Fidici). Toto nastaveni musi
nasledovat po nastaveni jednotky IC (fidici).
Venkovni jednotka 51az 100 Pouzijte nejnovéjsi z adres v8ech vnitfnich jednotek a zvyste ji o 50.
M-NET R/C (Fidici) 101 az 150 | Nastavte adresu jednotky IC (Fidici) v rdmci stejné skupiny a zvyste ji o 100.
M-NET R/C (podfizeny) 151 az 200 | Nastavte adresu jednotky IC (fidici) v ramci stejné skupiny a zvyste ji o 150.
MAR/C - Nastaveni adresy neni nutné (nutné je nastaveni vztahu fidici a podfizeny)

h. Operace nastaveni skupin mezi vice vnitfnimi jednotkami se provadi dalkovym ovlada¢em (RC) po zapnuti pfivodu elektrické energie.

<Pfipustné délky>

(@ Dalkovy ovladaé M-NET

+ Maximalni délka pfes venkovni jednotky: L1+L2+L3+L4 a L1+L2+L3+Ls a L1+L2+Le < 500 m (1,25 mm? nebo vice)
» Maximalni délka prenosového kabelu: L1 a L3+L4 a L3+Ls5 a Le a L2+Le = 200 m (1,25 mm? nebo vice)

» Délka kabelu dalkového ovladace: (1, ¢2, ¢3, ¢4 = 10 m (0,3 az 1,25 mm?)
Presahne-li délka 10 m, pouzijte stinény kabel s prtfezem 1,25 mm?. Délka této sekce (Ls) by méla byt zahrnuta do vypoctu maximaini
délky a celkové délky.

@ Dalkovy ovladaé MA

+ Maximalni délka pres venkovni jednotku (kabel M-NET): L1+L2+L3+L4 a L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? nebo vice)
+ Maximalni délka pfenosového kabelu (kabel M-NET): L1 a L3+L4 a L6 a L2+Le = 200 m (1,25 mm? nebo vice)

+ Délka kabelu dalkového ovladage: m1+ mz2 a mi+ma+ma+m4 < 200 m (0,3 az 1,25 mm?)

® Prenosovy zesilovaé
+  Maximalni délka pfenosového kabelu (kabel M-NET): (D L1+L2+La+Ls+Le = 200 m (1,25 mm2)
@ L1+L2+La+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)
@ L1+L2+La = 200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+La+La, La+La+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm2)

+ Délka kabelu dalkového ovladace: ¢1,/2 = 10 m (0,3 az 1,25 mm?)
Presahne-li délka 10 m, pouzijte stinény kabel s prafezem 1,25 mm? a vypoctéte délku této ¢asti (L4 a L7) jako v pfipadé celkové
prodlouzené délky a nejvétsi délky pro dalkové ovladani.

10.4. Pripojeni k hlavnimu privodu elektrické energie a odbér zarizeni
Schéma zapojeni (pfiklad)
[Fig. 10.4.1] (Str.5)

® Vypinat (jistie pro kabely a svodovy proud) Jisti¢e pro svodovy proud © Venkovnijednotka
©® Instalaéni krabice ® Vnitini jednotka



Prirez kabelu pro pfipojeni k hlavnimu privodu elektrické energie a proudova zatéz pii zapinani a vypinani

Minimalni prarez kabelu (mm?) Vypina¢ (A) Jisti€ pro Jisti pro svodovy proud
Hlavni kabel Odbocka Zemnici vodi¢ | Proudova z4téz Pojistka kabelaz (ZZV)
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30A 100 mA 0,1 s nebo méné
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 s nebo méné
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 s nebo méné
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40A 100 mA 0,1 s nebo méné
Venkovni jednotka P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60A 100 MA 0,1 s nebo méné
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60A 100 mA 0,1 s nebo méné
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 s nebo méné
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 s nebo méné
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 s nebo méné
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75 A 100 mA 0,1 s nebo méné
Celkovy provozni 16 A nebo me’én(:e 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A30 mA 0,1 s nebo mtf:‘nt?
proud vnitfni jednotky 25 Anebo méné 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A30 mA 0,1 s nebo méné
32 Anebo méné 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A30 mA 0,1 s nebo méné

Pro venkovni a vnitini jednotku pouzijte samostatny privod elektrické energie.

Pfi instalaci kabelli a propojovani berte v tivahu okolni podminky (okolni teplotu, pfimé sluneéni zareni, deStovou vodu atd.).

3. Uvedené prurezy kabeltl jsou minimalnimi hodnotami pro vedeni v kovovych priichodkach. Priifez sitového kabelu by mél byt o 1 fad vétsi s ohledem na
poklesy napéti.
Zajistéte, aby napajeci napéti neklesalo o vice nez 10 %.

4. Konkrétni pozadavky na elektrické zapojeni by mély byt v souladu s predpisy pro elektrické rozvody platné v oblasti.

5. Napajeci kabely souéasti pristroju pro venkovni pouziti nesmi byt jednodussi nez polychloroprenové zapouzdirené ohebné kabely (vzor 245 IEC57). Pouzijte
napriklad kabely YZW.

6. Pred instalaci klimatizacni jednotky musi byt vypina¢ s mezerou mezi kontakty nejméné 3 mm.

N =

/N Varovani:

« Ujistéte se, Ze pouzivate pro propojeni stanovené kabely, takZze na svorky nepusobi zadné vnéjsi sily. Pokud nejsou kabely pevné pfipevnény, mohou se
zahftivat nebo zpUlsobit pozar.

* Ujistéte se, ze pouzivate odpovidajici druh nadproudové ochrany. Uvédomte si, Ze generovany nadproud muze obsahovat urcitou stejnosmérnou slozku.

N Upozornéni:

* Néktera stanovisté mohou vyzadovat pripojeni ochranného jistice. Pokud neni instalovan zadny ochranny jisti¢, mtze dojit k trazu elektrickym proudem.

« Pouzivejte vyhradné jistice a pojistky se spravnou kapacitou. Pouzitim pojistky, kabelu nebo médéného kabelu s prili§ velkou kapacitou muiize dojit k chybné
funkci jednotky nebo ke vzniku pozaru.

11. ZkuSebni provoz

11.1. Nasledujici jevy nepredstavuji potize (nebezpeci)

Jev Displej dalkového ovladace PFicina

Vnitfni jednotka nechladi (netopi). Blika hlaseni “Cooling (heating)” Pokud jina vnitfni jednotka aktivné topi (chladi), neprovadi se chlazeni (topeni).

Automaticka klapka se volné pohybuje. Normalni zobrazeni V dusledku ovladani automatické klapky muze dojit pfi chlazeni k automatickému
prepnuti z vertikalniho na vodorovné proudéni, pokud vertikalni proudéni trvalo 1
hodinu. Pokud je pfi odmrazovani v rezimu topeni vypnuta regulace teploty a
termostat, dojde k automatickému pfepnuti na horizontalni proudéni.

Nastaveni ventilatoru se béhem topeni méni. | Normalni zobrazeni Pokud je termostat vypnuty, spusti se velmi pomaly chod.
Slabé proudéni se automaticky zméni na hodnotu nastavenou v zavislosti na ¢ase
nebo na teploté potrubi, pokud je zapnuty termostat.

Ventilator se pfi topeni zastavi. Zobrazeni pro odmrazovani Ventilator se pfi odmrazovani zastavi.

Ventilator se nezastavi, pfestoze byl zastaven | Bez udaju Ventilator béZi 1 minutu po zastaveni jednotky, aby bylo odvedeno zbytkové teplo

chod jednotky. (pouze pfi topeni).

Ventilator neni nastaven, pfestoze byl | OhFev pfipraven P&t minut po prepnuti pfepinace SW do polohy ON nebo do zahfati potrubi na

pfepina¢ SW nastaven do polohy ON. teplotu 35°C probiha velmi pomaly chod. Potom dvé minuty probiha pomaly chod
a nasledné se spusti nastaveny stupen. (Regulace teploty)

Venkovni jednotka se po zapnuti nespusti. Normalni zobrazeni Pokud venkovni jednotka vyhladla a chladivo je v klidovém stavu, probéhne po
dobu alespori 30 minut zahfivaci procedura, aby se zahfal kompresor (pouze model
P200).
Béhem této doby je v chodu pouze ventilator.

Po zapnuti univerzalniho napéjeciho zdroje se | Blika indikator “HO” Systém je napajen.

na dalkovém ovladagi vnitfni jednotky zobrazi Pouzijte dalkovy ovlada¢ znovu, jakmile zmizi indikator “HO”.

pfiblizné na dvé minuty indikator “HO”.

Odsavaci cerpadlo se po zastaveni chodu | Zhasnuty Po ukonéeni operace chlazeni udrzuje jednotka odsavaci Cerpadlo 3 minuty

jednotky nezastavi. v chodu a pak je vypne.

Odsavaci ¢erpadlo pokracuje v ¢innosti i po Jednotka udrzuje odsavaci ¢erpadlo v chodu, pokud dochazi k odkapavani,

zastaveni chodu jednotky. dokonce i po vypnuti.

12.Informace na typovém Sstitku

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Chladivo (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Pripustny tlak (Ps) Nejvys$si tlak: 4,15 MPa, nejnizsi tlak: 2,21 MPa
Cista hmotnost kg 218 [ 233 [ 233 [ 233 [ 275 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455

VYROBCE: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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1. Pred instalaciou a elektroinstalaénymi

pracami

p Pred nainstalovanim zariadenia si nezabudnite precitat celu
kapitolu ,,Bezpecnostné opatrenia“.

p V kapitole ,,Bezpecnostné opatrenia“ su uvedené velmi
dolezité ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti. Uistite sa, ze
ich dodrziavate.

Symboly pouzité v texte

/\ Varovanie:
Popisuje opatrenia, ktoré musia byt dodrzané, aby sa predislo nebezpecenstvu
urazu alebo ohrozenia Zivota.

N Upozornenie:
Popisuje opatrenia, ktoré musia byt dodrzané, aby sa predislo poskodeniu
zariadenia.

Symboly pouzité v ilustraciach

O
0

o
A :

: Oznacuje ¢innost, ktori nesmiete vykonat.
: Oznacuje dolezity pokyn, ktory musite dodrzat.
: Oznacuje Cast, ktora musi byt uzemnena.

Pozor, nebezpecenstvo urazu elektrickym priadom. (Tento symbol je
zobrazeny na titku hlavnej ¢asti zariadenia.) <Farba: ZIta>

zariadenia.

/\ Varovanie:
Pozorne si precitajte Stitky pripevnené na hlavnej casti

& Varovanie:

.

O instalaciu klimatizacie poziadajte predajcu alebo autorizovaného

technika.

- Nespravna instaléacia pouzivatefom moéze viest k presakovaniu vody, Urazu
elektrickym pradom alebo poziaru.

Nainstalujte zariadenie na miesto, ktoré unesie hmotnost tohto zariadenia.

- Nedostato¢né upevnenie mbze spdsobit pad zariadenia a spdsobit zranenie.

Na elektroinstalaciu pouzivajte oznacené kable. Spojte kable bezpecne

tak, aby vlastna vaha kablov nepdsobila na ich koncovky.

- V mieste nedostatocného spojenia sa méze vytvarat teplo a spdsobit poZiar.

Pre pripad mozného silného vetra alebo zemetrasenia nainstalujte

zariadenie na predpisané miesto.

- Nespravna instalacia méze spdsobit rozkyvanie zariadenia a mat za nasledok
zranenie.

Pouzivajte iba filter a ostatné prisluSenstvo predpisané spoloénostou

Mitsubishi Electric.

- O instalaciu dopinkov poziadajte autorizovaného technika. Nespravna
inStalacia pouzivatelom méze viest k presakovaniu vody, Urazu elektrickym
pradom alebo poziaru.

Nikdy zariadenie neopravujte. Ak si klimatizaéné zariadenie vyzaduje

opravu, spojte sa s predajcom.

- AK je zariadenie nespravne opravené, moze to viest k presakovaniu vody,
urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Nedotykajte sa lamiel vymennika tepla.

- Pri nespravnom zaobchadzani so zariadenim sa mézete zranit.

Ak pocas instalacie unika chladiaci plyn, vetrajte miestnost.

- Ak chladiaci plyn dostane do kontaktu s plamernom, vznikaju jedovaté plyny.

Klimatizaciu nainstalujte podl'a tohto navodu na instalaciu.

- Ak je zariadenie nainstalované nespravne, moze to viest k presakovaniu vody,
Urazu elektrickym pradom alebo poziaru.

Zverte elektroinstalacné prace odborne spdsobilému elektroinstalatérovi

podla ,,Normy pre elektrické zariadenia“ a ,Predpisov o bytovych

elektroinstalaciach“ a pokynov uvedenych v tomto navode a vidy
pouzivajte Specialny napajaci obvod.

- Ak je kapacita zdroja napatia nedostatocna alebo su elektroinstalaéné prace
vykonané nepravne, moze to viest k Urazu elektrickym prudom alebo poziaru.

Bezpecne nainstalujte vrchny kryt (panel) vonkajsej jednotky.

- Ak vrchny kryt (panel) nie je nainStalovany spravne, do vonkajsej jednotky sa
moze dostat prach alebo voda, ¢o mdze viest k vzniku poZiaru alebo zasahu
elektrickym pradom.

Ak instalujete a premiestiiujete klimatizaciu na iné miesto, nenapinajte ju

inou chladiacou zmesou, ako je chladiaca zmes uvedena na jednotke.

- Ak je pévodna chladiaca zmes zmieSana s inou chladiacou zmesou alebo
plynom, chladiaci cyklus nemusi fungovat spravne a klimatiza¢na jednotka
sa mdze poskodit.

Ak je klimatizacia nainstalovana v malej miestnosti, musia sa prijat

opatrenia, aby sa v pripade Uniku chladiacej zmesi predi$lo prekro¢eniu

bezpecnostného limitu koncentracie chladiacej zmesi.

- O primeranych opatreniach na zamedzenie prekrocenia bezpe¢nostného limitu
sa poradte s predajcom. Ak by chladiaca zmes unikla a spdsobila prekrocenie
bezpecnostného limitu, méze to viest k riziku v désledku nedostatku kyslika
v miestnosti.

Ak premiestiiujete alebo znova instalujete klimatizaciu, porad'te sa a

predajcom alebo autorizovanym technikom.

- AK je klimatizacia nainStalovana nespravne, moze to viest k presakovaniu
vody, Urazu elektrickym pridom alebo poziaru.

Po ukonéeni instalacie skontrolujte, ¢i neunika chladiaci plyn.

- Ak chladiaci plyn unika v blizkosti teplovzdusného kurenia, sporaku, rury alebo
iného zdroja tepla, moZe sa vytvarat Skodlivy plyn.

Neprestavujte a nemente nastavenia ochrannych prvkov.

- Ak je tlakovy spinag, teplotny spina¢ alebo iné ochranné zariadenie skratované
alebo obsluhované neprimeranym spésobom alebo ak pouzivate iné sucasti,
ako su urcené spolo¢nostou Mitsubishi Electric, méZete spdsobit poZiar alebo
vybuch.

O likvidacii tohto vyrobku sa porad'te s predajcom.

InStalatér a odborny technik musia zaistit bezpe¢nost vocéi pripadnym

unikom chladiacej zmesi v stlade s miestnymi predpismi alebo normami.

- V pripade absencie miestnych predpisov mozno pouzit nasledovné normy.

Z hradiska miesta instalacie, napr. v priestoroch suterénu, atd’., platia

osobitné upozornenia, pretoze v tychto priestoroch méze déjst ku

nahromadeniu chladiaceho plynu, ked’ze chladné média su tazsie ako
vzduch.

Miesto instalacie sa z hfadiska sposobu privodu ¢erstvého vzduchu musi

vybrat velmi starostlivo, pretoze pri vypnutom termostate by mohlo

dochadzat k priamemu prenikaniu vonkajsieho vzduchu do miestnosti.

- Priame pbésobenie vonkajSieho vzduchu méze mat nepriaznivy vplyv na fudi
a potraviny.



1.2. Upozornenia pre zariadenia, ktoré
pouzivaju chladiacu zmes R410A

N Upozornenie:

* Nepouzivajte doterajsie chladiace potrubie.

- Stara chladiaca zmes a stary chladiaci olej v doterajSom potrubi obsahuju
vysoké mnozstvo chléru, ktoré méze znehodnotit chladiaci olej novej jednotk.

- R410A je vysokotlakova chladiaca latka a méze spésobit roztrhnutie
existujuceho potrubia.

¢ Pouzivajte chladiace potrubie zlozené z bezSvovych ruar a trubic
vyrobenych z medi odkyslicenej fosforom a z medenej zliatiny. Skontrolujte
tiez, ¢i je vnutorny a vonkajsi povrch potrubia isty a zbaveny nebezpecnej
siry, oxidov, prachu a $piny, pozostatkov z brusenia, olejov, vihkosti alebo
iného znecistenia.

- Znedistenie vo vnutri chladiaceho potrubia méze spdsobit znehodnotenie
zvyskového chladiaceho oleja.

* Potrubie, ktoré sa ma pouzit pri instalacii, skladujte vo vnutri a oba konce
potrubia nechajte utesnené az do okamihu spajania. (Kolena a iné spajacie
casti skladujte v plastovom obale.)

- Ak sa prach, necistoty alebo voda dostanu do chladiaceho cyklu, méze to
viest k znehodnoteniu oleja a problémom s kompresorom.

* Pouzite esterovy olej, éterovy olej alebo alkylbenzén (malé mnozstva) ako
chladiaci olej na obalenie prirubovych a lemovych spojov.

- Ak sa chladiaci olej zmieSa s velkym mnozstvom mineraineho oleja, méze sa
znehodnotit.

¢ Pouzivajte tekutd chladiacu zmes na naplnenie systému.

- Ak je na uzavretie systému pouzita plynna chladiaca zmes, zloZenie chladiacej
zmesi vo valci sa zmeni a méze sa znizit vykon.

* Nepouzivajte ziadne iné chladiace latky ako R410A.

- Ak sa s chladiacou zmesou R410A zmieSa ina chladiaca zmes (R22, atd'.),
chlér v chladiacej zmesi mdze spdsobit znehodnotenie chladiaceho oleja.

* Pouzite vakuové ¢erpadlo s kontrolnym ventilom spatného toku.

- Olej z vakuového cerpadla by mohol prudit spat do chladiaceho cyklu a
sposobit znehodnotenie chladiaceho oleja.

* Nepouzivajte nasledujice nastroje, ktoré su pouzivané pri beznych
chladiacich zmesiach.

(Ventilovy rozvadza¢ pre meraci pristroj, plniaca hadica, detektor uniku

plynu, kontrolny ventil spatného toku, podstavec na plnenie chladiacej

zmesi, prisluSenstvo na vymenu chladiacej zmesi)

- Ak sa s chladiacou zmesou R410A zmieSa bezna chladiaca zmes a chladiaci
olej, chladiaca zmes sa méze znehodnotit.

- Ak sa s chladiacou zmesou R410A zmie$a voda, chladiaci olej sa mbze
znehodnotit.

- Kedze zmes R410A neobsahuije Ziaden chlér, detektor uniku plynu pre bezné
chladiace zmesi na ne nebude reagovat.

» Nepouzivajte napiiiaciu frasu.

- Pouzitie napifiacej flase mdZze sposobit znehodnotenie chladiacej zmesi.

* Budte obzvlast opatrny najma pri manipulacii s tymito nastrojmi.

- Ak sa do chladiaceho cyklu dostane prach, necistoty alebo voda, chladiaca
zmes mdze byt znehodnotena.

1.3. Pred instalaciou
N Upozornenie:

Neinstalujte zariadenie na miestach, kde moéze unikat horfavy plyn.

- Ak sa unikajuci plyn nahromadi v okoli zariadenia, m6ze nastat explozia.

* Nepouzivajte klimatizaciu na miestach, kde sa nachadzaju potraviny,
domace zvierata, rastliny, presné meracie pristroje alebo umelecké diela.

- Kvalita potravin, atd. sa méze znizit.

¢ Nepouzivajte klimatizaciu v Specialnom prostredi.

- Olej, para, sirovy dym atd. mézu podstatne znizit vykon klimatizacie alebo

poskodit jej Casti.
¢ Ak instalujete jednotku v nemocnici, komunikaénych staniciach alebo
podobnych miestach, zabezpeéte dostatoénu ochranu proti hluku.

- Zariadenie na menenie prudu, vlastny generator pradu, vysokofrekvenény
lekarsky pristroj alebo radiokomunika¢né zariadenie mézu spésobit poruchovy
chod klimatizacie alebo ju znefunkénit. Naopak, klimatizacia moéze tieto
zariadenia rusit, o by negativne ovplyvnilo lekarsky zakrok alebo prenos
obrazu.

¢ Neinstalujte jednotku na konstrukciu, ktora moéze spésobit unikanie.

- Ak vihkost v miestnosti prekroci 80 % alebo ak je odtokova rura zapchata,
moze z vnutornej jednotky kvapkat kondenzat. Ak je to potrebné, vykonajte
inStalaciu spolo¢ného odtoku spolu s vonkajSou jednotkou.

1.4. Pred instalaciou — prace na elektrickej
sieti
N Upozornenie:

¢ Uzemnite jednotku.

- Nepripdjajte uzemrovaci vodi¢ na plynové alebo vodovodné rry, bleskozvody
alebo telefénne kable. Nespravne uzemnenie moze spdsobit Uraz elektrickym
pradom.

¢ Prehodenie faz zil L (L1, L2, L3) sa da diagnostikovat (Porucha: 4103), ale
prehodenie fazy zil L a zily N sa neda diagnostikovat.

- V pripade nespravneho zapojenia vodi¢ov mdze po pripojeni napajania dojst
k poSkodeniu niektorych elektrosuciastok.

« Nainstalujte napajaci kabel tak, aby nebol napnuty.

- Napnutie kabla méze spdsobit jeho zlomenie, vytvarat teplo a spdsobit poziar.

* Nainstalujte poZzadovany ochranny prerusova¢ napajania.

- Ak prerusova¢ napdjania nie je nainStalovany, moéze to viest k Urazu
elektrickym pradom.

¢ Pozivajte kable na privod prudu s dostatoénou prenosovou kapacitou a
klasifika€nou triedou.

- Kable s nedostato¢nou kapacitou mézu byt pretazené, vytvarat teplo a
sposobit poziar.

¢ Pouzivajte iba okruhovy isti¢ a poistku s uréenou kapacitou.

- Poistka alebo okruhovy isti¢ s vy$Sou kapacitou alebo Zelezny alebo medeny
vodi¢ moze spdsobit celkové zlyhanie zariadenia alebo poziar.

« Klimatizacné zariadenia neumyvaijte.

- Ich umyvanie méze spdsobit uraz elektrickym pradom.

« Dajte pozor, aby inStalaény podstavec nebol poskodeny dilhym pouzivanim.
- Ak poskodenie nie je odstranené, jednotka moéze spadnut a spdsobit zranenie

osoby alebo §kodu na majetku.

* Nainstalujte odtokové potrubie podla tohto navodu na instalaciu, aby ste
zabezpecili spravne odvodiovanie. Okolo potrubia umiestnite tepelnt
izolaciu, aby sa zabranilo kondenzacii.

- Nespravne odtokové potrubie moze spdsobit presakovanie vody a poSkodenie
nabytku a iného majetku.

*  Pri prevazani vyrobku postupujte vel'mi opatrne.

- Ak vyrobok vazi viac ako 20 kg, nemala by ho prenasat jedna osoba.

- Niektoré vyrobky pouzivaju na balenie polypropylénové pasky. Nepouzivajte
polypropylénové pasky ako spdsob prepravy. Je to nebezpecné.

- Nedotykajte sa lamiel vymennika tepla. Mohli by ste si tak porezat prsty.

- Pri preprave vonkaj$ej jednotky ju umiestnite do uréenej polohy na podstavci
jednotky. TaktieZ upevnite vonkajsiu jednotku na Styroch miestach, aby sa
nemohla zoSmyknut nabok.

« Baliaci material bezpecne zlikvidujte.

- Baliaci materiél, ako su klince a iné Zelezné alebo drevené €asti, mdzu spdsobit
bodnutia alebo iné zranenia.

- Roztrhnite a zahodte plastové baliace vrecia tak, aby sa s nimi nemohli hrat
deti. Ak sa deti hraju s plastovymi vrecami, ktoré neboli roztrhnuté, mézu sa
zadusit.

1.5. Pred zacatim skusobnej prevadzky
N Upozornenie:

« Zapnite napajanie zariadenia aspon 12 hodin pred zacatim prevadzky.

- Spustenie prevadzky ihned po zapnuti hlavného spinaca méze spdsobit vazne
poskodenie vnutornych Casti zariadenia. Spina¢ nechajte zapnuty pocas celej
doby prevadzky.

* Nedotykajte sa spinacov s mokrymi prstami.

- Dotykanie sa spinacov s mokrymi prstami moze sposobit Uraz elektrickym
prudom.

* Nedotkajte sa chladiacich rar pocas prevadzky zariadenia a tesne po jej
skongeni.

- Pocas prevadzky a tesne po jej skon€eni su chladiace rury horuce alebo
studené, v zavislosti od stavu chladiacej zmesi pretekajlcej cez chladiace
potrubie, kompresor a iné €asti chladiaceho cyklu. Pri dotyku chladiacich rar
mozete utrpiet popaleniny alebo omrzliny na rukach.

* Nepouzivajte klimatizaciu s demontovanymi panelmi alebo ochrannymi
prvkami.

- Rotujuce, horuce alebo vysokonapatové ¢asti m6zu spdsobit zranenia.

* Nevypinajte zariadenie okamzite po skonéeni prevadzky.

- Pred vypnutim napajania zariadenia ¢akajte vzdy najmenej pat minat. V

opacnom pripade sa méze vyskytnut presakovanie vody alebo iny problém.
* Pocas udrzby sa nedotykajte povrchu kompresora.

- Ak je jednotka pripojena na napajanie a nebeZi, ohrievac klukovej skrine

v spodnej ¢asti kompresora je v chode.
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2. O vyrobku

Téato jednotka vyuziva chladiacu zmes typu R410A

Potrubia pre systémy s chladiacou zmesou R410A sa m6zu odliSovat od potrubi
s beznou chladiacou zmesou, pretoZe v systémoch s chladiacu zmes R410 je
hodnota konstrukéného tlaku vyssia. Viac informacii ziskate v priruc¢ke Technické
parametre.

Niektoré nastroje a prisluSenstvo pouzivané pre instalaciu systémov s inym
typom chladiacej zmesi sa pre systémy, ktoré pracuju s chladiacou zmesou
R410A, nesmu pouzit. Viac informacii ziskate v prirucke Technické parametre.

3. Technické podmienky

Nepouzivajte pdvodné potrubie, pretoZze obsahuje chlér, ktory sa nachadza v
olejoch a chladiacich zmesiach bezZnych chladniciek. Tento chlér znehodnoti
olej chladiacej zmesi v novom zariadeni. Pévodné potrubia nepouZivajte, pretoze
konstrukény tlak v systémoch s chladiacou zmesou R410A je vySSi ako
konstrukény tlak v systémoch s inou chladiacou zmesou a mohlo by déjst k
roztrhnutiu pévodného potrubia.

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Hladina hluku (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Vonkajsi atmosfericky tlak 0 Pa
Vnutorné Celkova kapacita 50 ~130 %
jednotky Model 20 ~ 250

MnoZstvo 1~13 | 1~16 1~19 | 1~20 | 1~22
Prevadzkova Standardny typ Rezim chladenia: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB s vonkaj$ou jednotkou v dolnej polohe)
teplota Rezim vykurovania: — 20 °CWB ~ 15.5 °CWB

Spésob privodu | Rezim chladenia: 21 °CDB ~ 43 °CDB

Gerstvého vzduchu | Rezim vykurovania: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Hladina hluku (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Vonkajsi atmosfericky tlak 0Pa
Vnutorné Celkova kapacita 50 ~130 %
jednotky Model 20 ~ 250

Mnozstvo 1~24 1~24 1~24 | 1~32 | 1~32
Prevadzkova Standardny typ Rezim chladenia: —5°CDB ~43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB s vonkaj$ou jednotkou v dolnej polohe)
teplota Rezim vykurovania: — 20 °CWB ~ 15.5 °"CWB

Sposob privodu | Rezim chladenia: 21 °CDB ~ 43 °CDB

Cerstvého vzduchu | Rezim vykurovania: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Osvedcenie pripojenych dielov

(@ MontaZna doska potrubia (53) | @ MontaZna doska potrubia (246) | 3 MontaZna doska potrubia (833) | @ MontaZna doska potrubia (27)
Model | P200 - - 1ks 1 ks
P250 ~ P350 - - 1ks 1ks
P400 ~ P650 1ks 1ks - -
(&) Zavitorezna skrutka M4 (® Pripojné potrubie (rozsirené) (® Pripojné potrubie (priruba) (@ Tesnenie (vnutorné 923, vonkajsie 235)
Model P200 2 ks 1ks - -
P250 ~ P350 2 ks - 1ks 1ks
P400 ~ P650 2 ks - 1ks 1ks

5. Priestor potrebny v okoli jednotky

[Fig. 5.0.1] (Str.2)
<A> Pohlad zhora <B> Pohlad z boku
<C> Pokial nie je po prekazku dostatok miesta
Predna strana
Ziadne obmedzenie vo vyske steny (vfavo a vpravo)
Pomocny vystup vzduchu (osadeny na mieste)

Musi byt otvoreny ® Vyska steny (H)

[CECNONCRC)

Ziadne prekazky vo vyske steny
(mm)

L1 L2

450 450

(1) Potrebny zakladny priestor

(2) Pokial je nad jednotkou nejaka prekazka

(3) Pokial je privod vzduchu rieSeny z pravej a Favej strany jednotky

Hodnoty vySok steny “H” na Celnej a zadnej strane maju byt v ramci hodnoty
celkovej vysky jednotky.

Pokial hodnota vysky steny “H” prevysuje celkovu vysku jednotky, k L1 a L2 na
Fig. 5.0.1. pripoditajte rozmer “h”.

“h” = vyska steny “H” - celkova vyska jednotky

(4) Pokial je jednotka uprostred stien

Poznamka:

Priklad:

Hodnoty vysSok steny “H” na ¢elnej a zadnej strane maju byt v ramci
hodnoty celkovej vysky jednotky.

V pripade nadmernej vys$ky panela pripocitajte rozmer “h” na Fig. 5.0.1 k
L1ala.

(mm
L1 L2
450 450

Ak ma rozmer “h” hodnotu 100 mm,
k rozmeru L1 sa pripo¢ita 450 + 100 = 550 mm.

(5) Hromadna instalacia a priebezna instalacia

Priestor potrebny pre hromadnu a priebeznu instalaciu:
Pri montazi niekolkych jednotiek zabezpecte dostatocny priestor pre kazdy blok
tak, aby ste dosiahli dostato¢nu priechodnost pre vzduch a ludi.

Otvoreny v dvoch smeroch.

Pokial vyska steny “H” prevysuje celkovu vysku jednotky, pripo€itajte rozmer
“h” (h = vySka steny “H” — celkova vyska jednotky) k rozmeru oznacenému
symbolom *.

Pokial sa stena nachadza aj na ¢elnej, aj zadnej strane jednotky, nainstalujte
Styri jednotky (celkovo 3 jednotky v pripade P450 ~ P650.) za sebou zboku
a pre kazdu z tychto Styroch jednotiek (celkovo 3 jednotky v pripade P450 ~
P650) zabezpecte vstupny/priechodny priestor 1000 mm alebo viac.



6. Spésob zavesenia

[Fig. 6.0.1] (Str.2)

AUpozornenie:

Pri manipulacii s vyrobkom postupujte velmi opatrne.

- Ak je hmotnost vyrobku vyssia ako 20 kg, nikdy s nim nemanipuluje iba jedna osoba.

- Na balenie niektorych vyrobkov su pouzité PP pasky. Tieto pasky nikdy nepouzivajte na uchopenie pri preprave, pretoze je to nebezpecéné.

- Nikdy sa nedotykaijte rebier vymenniku tepla holymi rukami. V opacénom pripade si moZete porezat ruky.

- Odbalte umelohmotny obal a zahodte ho do odpadkového koSa, aby sa nedostal do ruk detom. V opaénom pripade by sa nimi deti mohli udusit.

- Pri veSani vonkajSej jednotky zabezpecte jej uchytenie v Styroch bodoch. Uchytenie vonkajSej jednotky len v troch bodoch méze viest k jej uvolneniu, pripadne k jej

odpadnutiu.

7. Instalacia jednotky

7.1. Instalacia

[Fig. 7.1.1] (Str.3)
® Kotevna skrutka M10 osadena naboku. Roh nie je ulozeny.

« Jednotku pevne pripevnite pomocou skrutiek tak, aby pri silnom vetre alebo pri
zemetraseni nemohla spadnut.

» Na podloZenie jednotky pouZzite betonové alebo uhlové konzoly.

* Do montaznej Casti sa mdzu prenasat vibracie, priCom vibracie a hluk sa
v zavislosti od montaznych podmienok mézu vytvarat na podlahach a stenach.
Z tohto dovodu zabezpecte dostato¢né utimenie vibracii (pruzna podlozka,
pruzny ram, atd.).

« Zabezpecéte pevné ulozenie rohov. V pripade nedostato¢ne pevného ulozenia
rohov méze ddjst k ohnutiu montaznych prvkov.

8. Instalacia potrubia pre chladiacu zmes

M\Varovanie:

¢ Miesto instalacie jednotky musi vykazovat dostatoéni nosnost z hladiska
hmotnosti jednotky.
Nedostatoéna pevnost moéze viest k padu jednotky, ¢im moéze dojst k
zraneniu osob.

* Instalacné prace vykonaijte tak, aby ste zabezpecili dostatoénu odolnost
voéi silnému vetru a zemetraseniu.
Akékol'vek nedostatky v ramci inStalacie mézu viest k padu jednotky, ¢im
moze dojst ku zraneniu osob.

Pri realizacii zakladov dbajte na dostatoéni nosnost podlahy, vhodné umiestnenie
odtoku vody <pocas prevadzky z jednotky vyteka voda> a na uloZenie potrubia a
kablov.

Predbezné pokyny pre instalaciu potrubi a kablov v spodnej Casti

V pripade potrubi a kablov v spodnej €asti dbajte na to, aby pri ich inStalacii nedoslo
k zoslabeniu zakladovej dosky a podstavca otvormi. Pri inStalacii potrubi v spodnej
Casti musi byt vySka podstavca minimaine 100 mm, aby mohlo potrubie prechadzat
spodnou ¢astou jednotky.

Pripojenie potrubia bude realizované vo forme odboc¢ky do koncovych zariadeni, z
ktorej sa potrubie chladiacej zmesi rozvetvuje z vonkajSej jednotky do koncovych
zariadeni a je pripojené do kazdej vnutornej jednotky.

Sposob pripojenia potrubia: rozsirena pripojka pre vnutorné jednotky, plynové
potrubia pre vonkajsie jednotky, rozSirena pripojka pre P200 a tvrdo spajkovana
pripojka pre P250 ~ P650; potrubie na kvapaliny, rozsirena pripojka. Majte na pamati,
ze odbocky su spajkované na tvrdo.

/N varovanie:

Pri pouzivani ohiia alebo plamena venujte mimoriadnu pozornost pripadnym
unikom chladiaceho plynu. Ak sa chladiaci plyn dostane do kontaktu s
plamerniom z akéhokol'vek zdroja, napr. z plynovych kachli, zacne sa rozkladat
a vytvara jedovaty plyn, ktory méze zapri€init otravu plynom. Nikdy nezvarajte
v nevetranych priestoroch. Po instalacii potrubia chladiacej zmesi vzdy
vykonajte jeho kontrolu na pripadné uniky plynu.

8.1. Upozornenie

Téato jednotka vyuziva chladiacu zmes typu R410A. Pri vybere potrubia dodrziavajte

miestne predpisy pre materialy a hribky stien potrubia.

@ Na potrubia pre chladiace zmesi pouzite nasledovné materialy.

* Materidl: Pouzite potrubia pre chladiace zmesi vyrobené z medi
odkysli¢enej fosforom. Skontrolujte tiez, ¢i je vnatorny a vonkajsi povrch
potrubia Cisty a zbaveny nebezpecénej siry, oxidov, prachu a 3piny,
pozostatkov z brusenia, olejov, vihkosti alebo iného znecistenia.

Komeréne dostupné potrubia obsahuju spravidla prach a iné materialy. Z tohto

dovodu potrubia pred pouzitim vyfukajte na sucho inertnym plynom.

Zabezpecte odstranenie prachu, vody alebo inych nedistét, ktoré sa do potrubia

dostali pri instalacii.

Eliminujte mnozstvo ohybov na maximalnu moznl mieru a zabezpecte ¢o

najvacsie polomery ohybov.

®@ ® ©

Vzdy désledne dodrziavajte obmedzenia platné pre potrubia pre chladiace zmesi
(ako st menovita dizka, rozdiel medzi maximalnym/minimalnym tlakom
a priemer potrubia). Nedodrzanie tychto obmedzeni méze viest k zlyhaniu
vybavenia alebo k poklesu vykonu vykurovania/chladenia.

® Nielen pri nedostatku, ale aj pri nadbytku chladiacej zmesi, déjde k nidzovému
odstaveniu jednotky. Systém zatazujte len primeranym objemom chladiacej
zmesi. Sucasne jednotku zatazujte spravnym spdsobom. Pri Udrzbe vzdy
preverte upozornenia tykajdce sa dizky potrubia a mnozstva dopifianej chladiacej
zmesi v oboch poziciach, tabulku na prepocet objemu chladiacej zmesi na zadnej
strane servisného panela a ¢ast venovan( dopifianej chladiacej latke na
etiketach zlucenych vnutornych jednotiek.

Na naplnenie systému pouzite kvapalna chladiacu zmes.

CES)

Chladiacu zmes nikdy nepozivaijte pri isteni vzduchom. Systém vzdy vycCerpaijte
pomocou vakuového Cerpadla.

(@® Zabezpecte riadne zaizolovanie potrubia. Nedostato¢na izolacia sa prejavi v
znizeny vykurovacieho/chladiaceho vykonu, odkvapkavanim kondenzovanej
vody a inymi podobnymi problémami.

Pri pripajani potrubia pre chladiacu zmes skontrolujte, ¢i je Uplne uzatvoreny
gulovy ventil na vonkajsej jednotke (uzatvoreny od vyrobcu) a v Ziadnom pripade
ho neotvarajte, kym neukongite pripajanie potrubia pre chladiacu latku na
vnutorné a vonkajsie jednotky, kym nevykonate kontrolu na netesnosti, a kym
neukoncite proces vy€erpania systému.

@ Zvysky v komeréne dostupnych antioxidantoch mézu mat na zariadenie
nepriaznivy vplyv. Spajkovanie na tvrdo vykonavajte len pomocou spajkovacieho
materialu neobsahujuceho kysli¢niky. Pouzivanie inych spajkovacich materialov
moze viest k poskodeniu kompresora.

(Detailné informacie o pripajani potrubia a manipulécii s ventilom najdete v bode
9.2)

@ Vonkajsiu jednotku nikdy nepripajajte v dazdivom pocasi.

/\ Varovanie

Ak instalujete alebo premiestiujete jednotku, nepliite ju inou ako chladiacou

zmesou Specifikovana na jednotke.

- MieSanie réznych chladiacich zmesi, vzduchu, atd. mdze spdsobit poruchu
chladiaceho obehu a viest k vaznym Skodam.

N Upozornenie:
¢ Pouzite vakuové ¢erpadlo s kontrolnym ventilom spatného toku.

- Pokial vakuové Cerpadlo nie je vybavené kontrolnym ventilom spatného toku,
moze olej vakuového cerpadla pretekat do okruhu chladiacej zmesi, o méze
sposobit znehodnotenie chladiaceho oleja a iné problémy.

¢ Nepouzivajte nizSie uvedené nastroje, pouzivané pri beznej chladiacej
zmesi.

(Ventilovy rozvadza¢ pre meraci pristroj, plniaca hadica, detektor tniku

plynu, kontrolny ventil, podstavec na plnenie chladiacej zmesi, vakuové

meradlo, prisluSenstvo na vymenu chladiacej zmesi)

- Pri premieSani beznej chladiacej zmesi s chladiacim olejom méze dojst ku
znehodnoteniu chladiaceho oleja.

- PremieSanie s vodou spdsobi znehodnotenie chladiaceho oleja.

- Chladiaca zmes R410A neobsahuje ziaden chlér. Z toho dévodu snimace
unikov plynu pre bezné chladiace zmesi nebudu na ne reagovat.

¢ Manipulacia s nastrojmi musi byt opatrnejsia ako inokedy.

- Ak sa do chladiaceho okruhu dostane prach, necistoty alebo voda, chladiaca
zmes mbze byt znehodnotena.

* Nikdy nepouzivajte chladiace potrubie predchadzajuceho zariadenia.

- Velké mnozstvo chléru v beznej chladiacej zmesi a chladiacom oleji v potrubi
predchadzajuceho zariadenia spdsobi znehodnotenie novej chladiacej zmesi.
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Potrubie, ktoré sa pouzije pri instalacii, skladujte vo vnutri a oba konce

potrubia nechajte utesnené az do momentu tesne pred spajkovanim.

- Ak sa do chladiaceho cyklu dostane prach, Spina alebo voda, olej bude
znehodnoteny a mbze nastat porucha kompresora.

Nepouzivajte plniacu ffasu.

- Pouzitie plniacej flaSe mdze spdsobit znehodnotenie chladiacej zmesi.

Na éistenie potrubia nepouzivajte Ziadne Specialne saponaty.

8.2. Potrubny systém chladiacej zmesi
Priklad pripojenia

[Fig. 8.2.1] (Str.3)
Vonkaj$i model
Rurka na plyn

Rurka na kvapalinu
[D Celkova kapacita vnutornych jednotiek

9. Davka dopiinanej chladiacej zmesi

Cislo modelu

Celkovy pocet modelov jednotiek v okruhu

Model so sadou na rozvetvenie 1. odbocka pre P450 ~ P650
1. odbocka pre P700, P750, P800

Zberac¢ so 4 odbockami (celkovy pocet jednotiek v okruhu = 200)
Zberac so 8 odbockami (celkovy pocet jednotiek v okruhu = 400)
Zbera¢ so 10 odbockami (celkovy pocet jednotiek v okruhu = 650)
Prva odbocka

©® Uzaver

Vonkajsia jednotka

O HNFEHER E M

Vnutorna jednotka

*

12,7 pre viac ako 90 m

*
N

12,7 pre viac ako 40 m

Vonkajsia jednotka je dodavana s naplfiou chladiacej zmesi. Tato davka
nepredstavuje objem potrebny pre rozsirujice potrubia, na mieste montaze musite
zabezpecit doplnenie naplne. Aby sa v buducnosti dali servisné Cinnosti vykonavat
nalezitym sposobom, vZdy dodrziavajte ustanovenia platné pre velkost a dizku
kazdého potrubia pre chladiacu zmes a mnozstvo doplifianej davky, ktoré je uvedené
na vonkajsej jednotke.

9.1. Vypocéet davky dopinanej chladiacej

zmesi

Na vypocet doplifianej davky sa pouzije dizka pripojeného potrubia a rozmer
potrubia chladiacej zmesi.

Ako pomécku pri vypodte objemu doplfianej davky a na primerané naplnenie
systému pouzite nizSie uvedenu tabulku.

Pokial vysledky vypoctu budu v ramci desatinnych miest prekracovat hodnotu
0,1kg, zaokruhlite ich smerom nahor na najblizsich 0,1 kg. Napriklad, ak bude
vysledkom vypoctu hodnota 11,38 kg, vysledok zaokruhlite na 11,4 kg.

<Dodato¢na napln>

Dévka dopifianej

Objem kvapaliny v Objem kvapaliny v Objem kvapaliny v

chladiacej zmesi | — [potrubi s celkovou | 4 |potrubi s celkovou | 4 |potrubi s celkovou
dizkou 219,05 x 0,29|  |dizkou 15,88 x 0,2 dizkou 012,7 x 0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0.12 (kg/m)

Objem kvapaliny v
potrubi s celkovou
*dizkou 09,52 x 0,06

Objem kvapaliny v
potrubi s celkovou
dizkou 06,35 x 0,024 * ©

(m) x 0.06 (kg/m) (m) x 0.024 (kg/m)
<Priklad>
Vnutorné 1: 125 A:9127 40m a:99,52 10m
2:100 B:9952 10m b:99,52 5m Za nizSie
3:40 C: 99,52 15m c: 26,35 10m uvedenych
4: 32 D:9952 10m d: 26,35 10m podmienok:
5:63 e: 09,52 10m
Celkova dizka kazdého potrubia s kvapalinou:
012,7:A=40=40m
09,52.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
©6,35:c+d=10+10=20m
Z tohto doévodu,
<Priklad vypoctu>
Déavka doplfianej chladiacej zmesi
=40x0,12+60x0,06 +20x 0,024 +2,5=11,4 kg
Hodnota o
Celkova kapacita pripojenych vnutornych jednotiek o
Modely 81 az 160 1,5 kg
Modely 161 az 330 2,0 kg
Modely 331 az 480 2,5kg
Modely 481 az 630 3,0 kg
Modely 631 az 710 4,0 kg
Modely 711 az 890 5,0 kg

9.2. Predbezné pokyny pre pripojenie

potrubia a manipulacie s ventilom

Pripojenie potrubia a manipulaciu s ventilom vykonavajte starostlivo.

Plynova strana pripojného potrubia je namontovana u vyrobcu pred
vyexpedovanim.

@ Pre potreby spajkovania na pripojenie potrubia pomocou priruby odpojte
pripojné potrubie s prirubou od gulfového ventilu a spajkovanie vykonajte
mimo jednotky.

® Pocas odpojenia pripojného potrubia s prirubou odstrarite tesnenie uvedené

na zadnej strane tohto listu a prilepte ho na povrch priruby na gufovom
ventile, ¢im zabranite prenikaniu prachu do ventilu.

® Okruh chladiacej zmesi je uzatvoreny pomocou kruhového, jemne
stlateného tesnenia, aby sa pri preprave zabranilo Unikom plynu medzi
prirubami. PretoZe v takomto stave nesmie ddjst ku spusteniu zariadenia,
nahradte toto tesnenie pri pripajani potrubia dutym tesnenim.

@ Pri montazi dutého tesnenia zotrite prach usadeny na povrchu priruby a na
tesneni. Obe strany tesnenia potrite chladiacim strojovym olejom (esterovy
olej, éterovy olej alebo alkylbenzén [malé mnozstvo]).

[Fig. 9.2.1] (Str.4)
® Jemne stlagené tesnenie
Duté tesnenie

Po odsati a naplneni chladiacej zmesi zabezpecte, aby bola rukovéat Gplne
otvorena. Pri prevadzke s uzatvorenym ventilom sa na vysokotlakovej alebo
nizkotlakovej strane chladiaceho okruhu vytvori abnormalny tlak, ktory méze
viest k poskodeniu kompresora, $tvorcestného ventilu, atd.

Mnozstvo dopifianej chladiacej zmesi stanovte pomocou vzorca a po Gplnom
ukonceni pripojenia potrubia dopliite cez servisny otvor prislusné mnozstvo
chladiacej zmesi.

Po ukonéeni prac utesnite servisny otvor a bezpe¢ne ho uzatvorte tak, aby
nedochéadzalo ku vzniku netesnosti.

RozSireny prevadzkovy rozmer pre systémy vyuZivajice chladiacu zmes R410A
je vacsi, ako pri systémoch vyuzivajucich iné chladiace prostriedky, z dévodu
zabezpecenia vzduchotesnosti.

nformécie o rozsirenych prevadzkovych rozmeroch najdete v nizsie uvedenej
tabulke, pricom ste povinny dodrziavat predpisy stanovené miestnymi Gradmi.
Otvor potrubia uzatvorte pomocou vhodného uzatvaracieho prvku (nie je
sucastou dodavky), ¢im zabranite prenikaniu drobnych Zivoc¢ichov cez Ustie
potrubia.

Roz$ireny prevadzkovy rozmer (mm)

I . Rozmer A
Vonkajsi priemer | Rozmer v céloch RAT0A
¢ 06,35 1/4" 9,1
{ -— 09,52 3/8" 13,2
012,70 1/2" 16,6
015,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
Rozmer rozsirenej matice (mm)
- . Rozmer B
Vonkajsi priemer | Rozmer v céloch RAT0A
) N 06,35 1/4" 17,0
] L ) 09,52 3/8" 22,0
012,70 1/2" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (Str.4)

<A> [Gulovy ventil (strana plynu/typ s prirubou)]

<B> [Gulovy ventil (strana s kvapalinou)]

<C> [Gulovy ventil (strana plynu/rozsireny typ)]

<D> Na tomto obrazku je zobrazeny ventil v Uplne otvorenom stave.

® Vreteno ventilu
[Uplne uzatvoreny od vyrobcu, pri pripajani potrubia, pri odsavani a pri dopifiani
chladiacej zmesi. Ventil Gplne otvorte az po ukonceni vyssie uvedenych krokov.]

Blokacny ¢ap [Zabrariuje pretoceniu vretena ventilu do polohy viac ako 90°.]

© Tesnenie (prislu$enstvo)
[Vyrobca: Nichiasu corporation]
[Typ: T/#1991-NF]

® Pripojné potrubie (prislusenstvo)
[Pouzite tesnenie a pevne nainstalujte potrubie na prirubu ventilu tak, aby
nedochadzalo k netesnostiam. (Dotahovaci moment: 40 N-m) Obe strany tesnenia
potrite chladiacim strojovym olejom. (esterovy olej, éterovy olej alebo alkylbenzén
[malé mnozstvo])]

® Otvorit (vykonavaijte pomaly)



® Uzaver, medeny tesniaci kruzok
[Demontujte uzaver a otocte vreteno ventilu. Po ukonéeni operéacie nezabudnite
uzaver riadne namontovat. (Dotahovaci moment pre uzaver vretena ventilu: 23
~ 27 N'm)]

© Servisny otvor
[Tento otvor pouZite na vyprazdnenie potrubia pre chladiacu zmes a na doplnenie
dodato¢nej davky chladiacej zmesi na mieste.
Otvor otvarajte a zatvarajte trhnutim na oboch koncoch.
Po ukoncéeni operacie nezabudnite uzaver riadne namontovat. (Dotahovaci
moment pre uzaver servisného otvoru: 12 ~ 15 N-m)]

® Obrubova matica
[Dotahovaci moment: podla tabulky na nasledujicej strane.
Tuto maticu uvolnite a dotiahnete trhnutim na oboch koncoch.
Rozsirujlicu sa sty¢nu plochu natrite chladiacim strojovym olejom (esterovy olej,
éterovy olej alebo alkylbenzén [malé mnozstvo])]

@ @9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
12,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
015,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[S typmi P250 a P300, ak je potrubie dihé a ak je rozmer potrubia zvacseny na
©12,7, pripojenie najskor na potrubie 99,52 a nasledne pripojenie na potrubie
212,7. (Maximalna pripustna dizka potrubia 29,52 je 1 m.)]

@ ©22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
028,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[S typmi P250 a P300, ak je potrubie dlhé a ak je rozmer potrubia zvacseny na
©12,7, pripojenie najskor na potrubie 9,52 a nasledne pripojenie na potrubie
212,7. (Maximalna pripustna dizka potrubia 29,52 je 1 m.)]

® Pomocné potrubie
[Prispajkované ku pripojnému potrubiu. (Pri spajkovani pouzivajte spajky
neobsahujuce oxidy.)]

© 19,05 (PU(H)Y-P200)

Vhodny dotahovaci moment pri momentovom kluéi:

Vonkaj$i priemer medeného potrubia (mm) Dotahovaci moment (N-m)
26,35 14 az 18
29,52 35az42
012,7 50 az 57,5
215,88 75 az 80
219,05 100 az 140

Dotahovaci uhol, Standardne:

Priemer potrubia (mm) Dotahovaci uhol (°)
06,35, 99,52 60 az 90
012,7, 915,88 30 az 60
219,05 20 az 35

[Fig. 9.2.3] (Str.4)

Poznamka:

Ak nie je mozné pouzit momentovy klaé, aplikujte nasledovnu metédu ako
Standardnu:

Ak na dotahovanie rozSirenej matice pouzijete francuzsky kFaé, musite
dosiahnut bod, v ktorom déjde ku nahlemu zvyseniu dotahovacieho momentu.
Rozsireni maticu dotiahnite az za tento bod po uhol vo vyssie uvedenej
tabulke.

AUpozornenie:

¢ Pripojné potrubie vzdy demontujte z gulového ventilu a spajkujte ho mimo
jednotky.

- Pri spajkovani pripojného potrubia v nainStalovanom stave dochadza ku
zahrievaniu gulového ventilu, ¢o méze viest ku problémom alebo
netesnostiam. Si¢asne méze dojst k vypalovaniu potrubia vo vnutri jednotky.

* Na prirubové a lemové spoje naneste ako chladiacu latku esterovy olej,
éterovy olej alebo alkylbenzén (malé mnozstva).

- Ak sa chladiaci olej zmieSa s velkym mnozZstvom mineralneho oleja, moze sa
znehodnotit.

«  Gulovy ventil ponechajte uzatvoreny az do ukonéenia dopiiiania chladiacej
zmesi do potrubia na mieste montaze. Ak ventil otvorite pred doplnenim
chladiacej zmesi, moézete sposobit poskodenie jednotky.

¢ Nepouzivajte prisadu na zistenie uniku.

9.3. Test vzduchotesnosti, odsavanie
a doplnenie chladiacej zmesi

@ Test vzduchotesnosti
Test vykonavaijte pri uzatvorenom gufovom ventile na vonkajSej jednotke, pricom
pripojné potrubie a vnutornud jednotku natlakujte cez servisny otvor, no zarover
zabezpecte ochranu gulového ventilu vo vonkajSej jednotke. (Natlakovanie
vykonavajte vzdy cez servisny otvor nielen vysokotlakového, ale aj
nizkotlakového potrubia.)
[Fig. 9.3.1] (Str.4)

® Dusik
©® Tlagidlo ,nizky*
© Rarka na kvapalinu

Do vnatornej jednotky ©  Systémovy analyzator
® Tiagidlo ,vysoky“ ® Gulovy ventil
® Rarka na plyn @ Vonkajsia jednotka

@ Servisny otvor

Pri vykonavani testu vzduchotesnosti reSpektujte nasledovné obmedzenia, ¢im
zabranite negativnym vplyvom na chladiaci strojovy olej.

V pripade neazeotropickej chladiacej zmesi (R410A) Unik plynu spdsobi zmenu
ZloZenia a bude mat vplyv na vykon. Z tohto dévodu test vzduchotesnosti vykonavajte
velmi opatrne.

Postup pri teste vzduchotesnosti

Obmedzenie

1. Hermetizacia dusika

bublinovy test.

atd'.) a zrakom skontrolujte pripadnu tvorbu bubliniek.
(3) Po ukongeni testu vzduchotesnosti bublinkové ¢inidlo poutierajte.

(1) Po natlakovani na uroven konstrukéného tlaku (4,15 MPa) pomocou dusika, nechajte systém
v natlakovanom stave jeden den. Pokial tlak nepoklesne, je zaru¢ena vzduchotesnost.
Ak vSak doéjde k poklesu tlaku bez toho, aby ste poznali miesto Uniku, vykonajte nasledne

(2) Po vysSie uvedenom natlakovani nasprejujte rozsirené pripojné dielce, spajkované dielce,
priruby a iné dielce, na ktorych sa mézu objavit netesnosti, bublinkovym ¢inidlom (Kyuboflex,

« Ak na natlakovanie pouzijete horfavy plyn alebo vzduch (kyslik),
moze dojst k jeho vznieteniu alebo explozii.

2. Natlakovanie pomocou chladiaceho plynu a dusika
pomocou dusika.

tlaku.

(3) Tento test mdZete pouzit sucasne s bublinkovym testom netesnosti plynu.

(1) Natlakovanie na tlak plynu priblizne 0,2 MPa, natlakovanie na konstrukény tlak (4,15 MPa)
Natlakovanie nevykonavajte naraz. Proces natlakovania zastavte a skontrolujte pripadny pokles

(2) Rozsirené pripojné dielce, spajkované dielce, priruby a iné dielce skontrolujte na pripadné
netesnosti pomocou elektrického detektora netesnosti, ktory je vhodny pre R410A.

» Nikdy nepouzivajte int chladiacu zmes, ako je uvedena na
jednotke.

« Utesnenie pomocou plynu z tlakovej flae spdsobi zmenu zlozenia
chladiacej zmesi v tlakovej flasi.

« Pouzivajte manometer, dopifiaci zasobnik a iné diely ur&ené pre

R410A.

Elektrickym detektorom netesnosti pre R22 nebude moéct

diagnostikovat netesnosti chladiacej zmesi R410A.

.

* Nepouzivajte halogenidovy horak. (Nebude moct odhalit

netesnosti.)

&Upozornenie:

Pouzivajte vylucne len chladiacu zmes R410A.

- V pripade pouzitia inych chladiacich zmesi, ako napriklad R22 alebo R407C,
obsahujuce chlér, doéjde k znehodnoteniu chladiaceho strojového oleja alebo k
poruche kompresora.

@ Odséavanie

Odsavanie vykonavaijte pri uzatvorenom gufovom ventile na vonkajsej jednotke
a pripojné potrubie a vnutornu jednotku odsajte pomocou vakuového ¢erpadla
cez servisny otvor, pricom v8ak musite zabezpecit ochranu gulového ventilu
vo vonkajsej jednotke. (Odsavanie vykonavajte vzdy cez servisny otvor
vysokotlakového a nizkotlakového potrubia.) Akonahle vakuum dosiahne
hodnotu 650 Pa [abs], pokracujte v odsavani po dobu minimalne jednej hodiny
alebo dIhsie.

* Na odsavanie nikdy nepouzivajte chladiacu zmes.

[Fig. 9.3.2] (Str.4)

® Systémovy analyzator Tlagidlo ,nizky* © Tiagidlo ,vysoky"
©® Gulovy ventil ® Rarka na kvapalinu  ® Rarka na plyn
© Servisny otvor ® Trojcestné miesto pripojenia
@ Ventil @ Ventil ® Valec R410A
© Stupnica @ Vakuové gerpadlo @ Do vnuatornej jednotky
© Vonkajsia jednotka
Poznamka:

¢ Vzdy pridavajte len primerané mnozstvo chladiacej zmesi. Systém vzdy
zaplavte kvapalnou chladiacou zmesou. Nadmerné alebo nedostato¢né
mnozstvo chladiacej zmesi spésobi problémy.

¢ Na indikaciu chladiacej zmesi v jednotke pouzite manometer, plniacu
hadicu a iné diely.

* Pouzivajte gravimeter. (Taky, ktory je schopny merat smerom nadol k 0,1 kg.)

=>
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Pouzite vakuové ¢erpadlo s kontrolnym ventilom spatného toku.
(Odporucany vakuometer: Termistorovy vakuometer ROBINAIR 14830A)
Taktiez pouzivajte vakuometer, ktory dosiahne hodnotu 65 Pa [abs] alebo
vys$Siu po dobe prevadzky pat minut.

Dopifianie chladiacej zmesi

PretoZe v jednotkach je pouZita neazeotropicka chladiaca zmes, musi sa dopifiat
v kvapalnom stave. A preto, ak pri doplifiani chladiacej zmesi do jednotky
z tlakovej ffae nebude tento valec vybaveny potrubim s trubkou v tvare “U”,
zabezpecte naplnenie kvapalnej chladiacej zmesi v obratenej polohe tlakovej
flase podla nizsie uvedeného obrazka. Ak je valec vybaveny potrubim v tvare
“U”, ako je to uvedené na obrazku vpravo, mézete kvapalnu chladiacu zmes
naplfiat pri zvislej polohe tlakovej flage. Z tohto dévodu venujte mimoriadnu
pozornost technickému stavu tlakovej flfase. Pokial by sa jednotka mala naplnit
plynnou chladiacou zmesou, nahradte pévodnu chladiacu zmes novou
chladiacou zmesou bezo zvysku. Nepouzivajte chladiacu zmes, ktora ostala
ako zvy$ok v tlakovej flasi.

[Fig. 9.3.3] (Str.4)

® Potrubie v tvare “U”
Ak tlakova flada nie je vybavena potrubim v tvare “U”.

9.4. Tepelna izolacia potrubia pre chladiacu

Zmes

V kazdom pripade zabezpecte zaizolovanie potrubia pre chladiacu zmes, osobitne
potrubia pre kvapaliny a plynové potrubia, dostatoéne hrubou vrstvou Ziaruvzdorného
polyetylénu tak, aby sa na spojoch medzi vnutornou jednotkou a izolacnym
materialom a vlastného izolaéného materialu nevyskytovali Ziadne trhliny. Pokial
nebude izolacia realizovana dostatocne, méze dochadzat ku odkvapkavaniu
kondenzovanej vody, atd. Osobitn pozornost venujte izolanym pracam v stropnych
oblastiach.

[Fig. 9.4.1] (Str.5)
® Ocelovy drot
© Asfaltovy olejovy tmel alebo asfalt
® Vonkajsi plast B

Potrubie
©® Tepelny izolagny material A

Tepelny | Sklené vlakno + ocelovy drét
12018CNY | b ifnava + Hiaruvzdoma polyetylénova pena + lepiaca pésk
material A_| Prilnava + Ziaruvzdorna polyetylénova pena + lepiaca paska
.. | Vnatorny Vinylové paska
Vonkajsi " " ” . - .
145t B Neizolované podlahal Vodovzdorna konopna tkanina + bronzovy asfalt
P Vonkajsi Vodovzdorna konopna tkanina + zinkovy plech + olejovy nater

10. Vedenie

Poznamka:

Ak ako kryci material pouzijete polyetylénovu povrchovu Gpravu, nie je
prekrytie asfaltom potrebné.
Pri elektrickych vodi€och nie je tepelna izolacia potrebna.
[Fig. 9.4.2] (Str.5)

® Rarka na kvapalinu Rurka na plyn
©® Zakonéovacia paska ®

[Fig. 9.4.3] (Str.5)

© Elektrické vedenie
Izolator

Prechody

[Fig. 9.4.4] (Str.5)

<A> Vnutorna stena (kryta) <B> Vonkajsia stena
<C> Vonkajsia stena (nechranena) <D> Podlaha (izolacia proti vode)
<E> Stropny kanal potrubia

<F> Podiel priechodu poziarneho limitu a deliaca stena

Objimka Tepelny izolaény material
P lasta ® Sparovaci material
Paska ® Vodovzdorna vrstva

Objimka s lemom ® Material plasta

Malta alebo iny nehorfavy Sparovaci material

©000006

Nehorlavy tepelny izolacny material

Ak na vypliianie $par pouZijete maltu, prekryte prechod ocelovou doskou tak, aby
nedoslo ku zborteniu izola¢ného materialu. V tejto €asti pouzite na izolaciu a prekrytie
nehorfavé materialy. (Nepouzivajte prekrytie na baze vinylu.)

Izolaény material pre potrubia aplikovany priamo na mieste musi spifat
nasledujuce technické poziadavky:

Velkost rurky
26,35 az 25,4 mm (228,58 az 38,1 mm

Hrabka

10 mm min. 15 mm min.

Tepelna odolnost

100 °C min.

*

Pri inStalacii potrubi v prostrediach s vysokou teplotou a vihkostou, ako napr.
na vrchom poschodi budovy, je nevyhnutné pouzit hrubsie izolaéné materialy,
ako je to uvedené v tabulke hore.

Pokial je potrebné dodrzat technické poziadavky ur¢ené klientom, zabezpedte,
aby tieto vyhovovali parametrom vo vy$Sie uvedenej tabulke.

10.1. Upozornenie

@

®@ ® 6 ®

Q

Dodrzujte predpisy miestnych Uradov Statnej spravy z hladiska technickych
noriem platnych pre elektrické instalacie, dalej smernic platnych pre elektrické
vedenia a pokyny miestneho energetického podniku.

Riadiace vedenia (v dalSom texte uvadzané ako prenosové vedenie) musia byt
ulozené (5 cm alebo viac) mimo napajacich vedeni tak, aby nedoslo k ich
ovplyviiovaniu elektrickym ruSenim z napdjacieho vedenia. (Prenosové a
napédjacie vedenia nikdy neukladajte do spolo¢ného kanala.)

Zabezpecte riadne uzemnenie vonkajsej jednotky.

Vedenia pre elektrodielce vonkaj$ich a vnutornych jednotiek ponechaijte dihsie,
pretoZe pri neskorsich servisnych pracach budete musiet s tymito dielmi hybat.

Hlavné napajanie nikdy nepripdjajte na radovu svorkovnicu prenosového
vedenia. V takomto pripade hrozi riziko vyhorenia elektrodielcov.

Na prenosové vedenia pouzite dvojzilovy kabel. Pokial na prenosové vedenia
pre r6zne systémy pouzijete rovnaky viaczilovy kabel, vysledny slaby prenos a
prijem spdsobi chybné operacie.

Pre pripojenie na radovu svorkovnicu na prenos do vonkaj$ej jednotky by ste
mali pouzit vyluéne predpisané prenosové vodice.

(Prenosové vedenie na pripojenie na vnutornu jednotku: radova svorkovnica
TB3 pre prenosové vedenie, iné: radova svorkovnica TB7 na centralne
ovladanie)

Chybné prepojenie vdm znemozni prevadzku systému.

V pripade prepojenia pomocou regulatora vysSej triedy alebo do riadiacej
prevadzkovej skupiny v réznych chladiacich systémoch sa riadiace prenosové
vedenie musi zapojit aj medzi vonkajsimi jednotkami.

Pre potreby centralneho ovladania prepojte toto riadiace vedenie medzi radovymi
svorkovnicami. (dvojzilovy vodi¢ bez polarity)

Ak nebude skupina riadiacich vodicov réznych chladiacich systémov pripojena
do nadradeného regulatora, nahradte zapojenie pripojky na kratko z CN41
z niektorej vonkaj$ej jednotky do CN40.

Skupina sa pripoji po zapnuti dialkového ovladaca.

10.2. Ovladacia skrina a miesta pripojenia

vodicov

Prenosové vedenie vnutornej jednotky pripojte na prenosovu radovu svorkovnicu
(TB3), alebo zapojte vedenie medzi vonkaj$imi jednotkami alebo vedenie
prepojte s centralnym riadiacim systémom na radovej svorkovnici (TB7)
centralneho ovladania.
V pripade pouZitia tieneného vedenia pripojte uzemnenie tienenia prenosového
vedenia vnutornej jednotky na uzemnovaciu skrutku () a uzemnenie tienenia
vedenia medzi vonkaj$imi jednotkami a prenosovym vedenim centralneho
riadiaceho systému pripojte na svorku tienenia (S) na radovej svorkovnici
centralneho riadenia (TB7). Okrem toho, v pripade vonkajSich jednotiek, u
ktorych bola pripojka napajania CN41 nahradena pripojkou CN40, by ste svorku
tienenia (S) na radovej svorkovnici (TB7) centralneho riadiaceho systému mali
taktiez prepojit s uzemriovacou skrutkou ([ ])-
Vedenie v spodnej ¢asti radovej svorky pevne upevnite na mieste pomocou
kablovej prichytky tak, aby sa vonkajsie sily neprenasali do radovej svorkovnice.
Vonkajsie sily prenasané do radovej svorkovnice mézu spdsobit poruchy, skrat,
spojenie na zem alebo poziar.
[Fig. 10.2.1] (Str.5)

®  Zdroj napétia Prenosové vedenie

© Uzemiovacia skrutka
Montézne platne kandla (027, 933, 946, 053) su sucastou dodavky. Cez
prislusné otvory prestréte napajaci kabel a prenosové vedenie, nasledne zo
spodnej Casti radovej svorkovnice odstrante zaslepovacie prvky a vodice pripojte.
Vodi¢e napajacieho zdroja pripojte do radovej svorkovnice pomocou puzdra
priechodky pre zataZenie v tahu (PG pripojenie alebo podobne).
Otvor zmensite pomocou instalacnej trubky, ¢im zabranite prenikaniu drobnych
Zivogichov.



10.3. Vedenie prenosovych kablov 2. Kable diafkového oviadania

@
1.

* Dialkovy ovlada¢ M-NET

Druhy riadiacich kablov Druh kabla dialkového ovladania | dvojzilovy kabel (netieneny)

Vedenie prenosovych kablov Priemer kablov 0,3 az 1,25 mm? (0,75 az 1,25 mm?*

Typy prenosovych kablov: tieniace vedenie CVVS alebo CPEVS ) Pri dizke nad 10 m pouzite kabel podia
Poznamky Specifikacie 1. Zapojenie prenosovych kablov.

Prierez kabla: viac ako 1,25 mm?

Maximalna dizka vedenia: do 200 m +  Diafkovy ovladaé MA

Maximalna dizka prenosovych vedeni pre centraine riadenie a vnitornych/ Druh kabla dialkového oviadania | Dvojzilovy kabel s pla&tom (netieneny) CVV
vonkajsich prenosovych vedeni (maximalna dizka cez vnutorné jednotky): Priemer kablov 0.3 a2 1,25 mm? (0,75 a2 1,25 mm?)*
Maximaina 590 m Poznamky Do 200 m

Maximalna diZka vedenia medzi napajacou jednotkou pre prenosové vedenia
na prenosovom (vedeni pre centralne riadenie a kazdou vonkajSou jednotkou)
a regulatorom systému je 200 m.

*  Spojeny pomocou jednoduchého dialkového ovladaca.

@ Priklady zapojenia
+ Oznacenie ovladaca, symbol a pripustny pocet ovliadacov.
Nazov Kaéd Mozny pocet pripojenych jednotiek

Vonkajsia jednotka Premenna kapacita ovladac¢a jednotky oC —
Vnutorna jednotka Ovladac¢ vnutornej jednotky IC 1 az 32 jednotiek cez 1 OC (*1)
Dialkové ovladanie Dialkovy ovlada¢ (*1) RC 2 jednotky maximalne cez skupinu
Iné Prenosovy zosilfiova¢ RP 0 az 1 jednotka cez 1 OC (*1)

*1 Potreba prenosového zosilfiovaca (RP) zavisi od poctu pripojenych ovladacov vnutornych jednotiek.

Priklad skupiny prevadzkového systému s viacerymi vonkajSimi jednotkami (su potrebné tienené vedenia
a nastavenie adresy.)

<Priklady vedenia prenosového kabla>

[Fig. 10.3.1] Dialkovy ovlada¢ M-NET (Str.5)
[Fig. 10.3.2] Diarkovy ovlada¢ MA (Str.5)
[Fig. 10.3.3] Prenosovy zosilfiovac (Str.5)
<A> Prepojte mostikovu spojku z CN41 do CN40
<B> SW2-1:ON (zap.)
<C> Mostikovu spojku ponechajte na CN41
® Skupina 1 Skupina 3 © Skupina 5 ©® Tieneny vodic¢ ® Podriadeny dialkovy ovladad
() Adresa

<Metéda zapojenia a Nastavenia adresy>

a. Pri prepajani vonkaj$ej jednotky (OC) a vnutornej jednotky (IC), ako aj vSetkych pripojok OC-OC a IC-IC, vzdy dodrziavajte uvedené zapojenie.
b. Na pripojenie svoriek M1 a M2 a uzemriovacej svorky na radovej svorkovnici prenosového kabla (TB3) kazdej vonkajsej jednotky (OC) na svorky M1, M2 a svorku S na

svorkovnici prenosového kabla vnutornej jednotky (IC) pouzite napajacie vedenie.
c. Svorky 1 (M1) a 2 (M2) na radovej svorkovnici prenosového kabla vnutornej jednotky (IC), ktora obsahuje najviac novych adries, pripojte na rovnaku skupinu na radovej

svorkovnici dialkového ovladaca (RC).
d. Prepojte svorky M1, M2 a svorku S na radovej svorkovnici pre centralne riadenie (TB7) pre vonkajsiu jednotku (OC).
e. Iba na jednej z vonkajsich jednotiek prepojte mostikovu spojku na riadiacom panely z CN41 na CN40.
f.  Svorku S na radovej svorkovnici pre centralne riadenie (TB7) pre vonkajsiu jednotku (OC), v ktorej ste mostikovu spojku zapoijili do CN40 podfa predchadzajuceho kroku,

pripojte na uzemnovaciu svorku | J, | v skrini elektrokomponentov.
g. Prepinac¢ na nastavenie adresy nastavte nasledujicim spésobom.
*  Aby ste pre vonkajsiu jednotku nastavili adresu 100, musite prepina¢ na nastavenie vonkaj$ej adresy nastavit na hodnotu 50.

Jednotka Rozsah Metéda nastavenia
IC (hlavna) 01 az 50 V rdmci jednej skupiny vnutornych jednotiek pouzite najnovsiu adresu
IC (podriadend) 01 a3 50 Med’ZI Jednotkanjl Vv ramci Jedn’ej skupiny vnutornych jednotiek pouzite adresu odli$ujucu sa od adresy pre IC (hlavna). Tato
musi nasledovat za IC (hlavnd)
Vonkajsia jednotka 51az100 Pouzite najnovsiu adresu vSetkych vnutornych jednotiek plus 50
M-NET R/C (hlavny) 101 az 150 | Na IC (hlavna) nastavte adresu v ramci rovnakej skupiny plus 100
M-NET R/C (podriadeny) 151az200 | NalC (hlavna) nastavte adresu v ramci rovnakej skupiny plus 150
MAR/C - Nastavenie adresy nie je potrebné (potrebné nastavenie hlavny/podriadeny)
h. Skupinové nastavenie operacii medzi viacerymi vnatornymi jednotkami sa ukon¢i na dialkovom ovladaci (RC) po pripojeni napajania.
<Pripustné dizky>
(D Dialkovy ovladaé M-NET
+  Max. dizka cez vonkajsie jednotky: L1+La+La+L4 a L1+L2+La+Ls a L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? alebo viac)
+  Max. dizka prenosového kébla: L1aL3+Ls a Ls+Ls a Le a L2+Le = 200 m (1,25 mm? alebo viac)
+ Dizka kabla dialkového ovladada: (1, (2, ¢3, {4 < 10 m (0,3 az 1,25 mm?)
Ak je dizka vadsia ako 10 m, pouzZite tieneny vodi& 1,25 mm?2. Dizka tejto asti (Ls) by mala v ramci vypodtu zahffiat maximainu
dizku a celkovt dizku.

@ Dialkovy ovladaé MA

Max. dizka cez vonkajsiu jednotku (kdbel M-NET): L1+L2+Ls+L4 a L1+L2+Le < 500 m (1,25 mm? alebo viac)
Max. dizka prenosového kabla (kabel M-NET): L1a L3+L4 a Le a L2+Le = 200 m (1,25 mm? alebo viac)
Dizka kabla dialkového ovladada: mi+ m2 a Mi+mo+ma+ms4 < 200 m (0,3 az 1,25 mm?)

0p)
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® Prenosovy zosilfiovaé
+  Max. dizka prenosového kabla (kabel M-NET): (D L1+L2+L3+Ls+Le < 200 m (1,25 mm?)
©@ Li+L2+L3+Ls+L7 £ 200 m (1,25 mm?)
® L1+L2+L4 £ 200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+L3+L4, La+L3+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)

+  Dizka kabla dialkového ovladaga: ¢1, ¢2 = 10 m (0,3 az 1,25 mm2)
Pri dizke nad 10 m, pouZite tieneny kéabel 1,25 mm? a dizku tejto &asti (L4 a L7) vypoéitate ako celkovt presahujlcu dizku a maximainu
dizku dialkového ovladania.

10.4. Zapojenie hlavného napajania a instalaény vykon zariadenia
Schematicky nacrt zapojenia (priklad)
[Fig. 10.4.1] (Str.5)

® Spinad (prerusova¢ vedenia a pri aktualnych Gnikoch) PreruSovace pre aktualny unik © Vonkajsia jednotka
©® Instaladna skrinka ® Vnutorna jednotka

Hrubka vedenia pre hlavné napajacie vykony pre zapnutie/vypnutie

Minimalna hrdbka vodi¢a (mm?) Spinac (A) Prerusovac Smvm X . -
Hlavny kabel | Odbocka | Uzemnenie | Kapacita Poistka | vedenia (NFB) | @ rorusovac pre aktudiny tnik
P200 4.0 4.0 4.0 25 25 30 30A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P250 4.0 4.0 4.0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P300 4.0 4.0 4.0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P350 6.0 6.0 6.0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
Vonkajsia jednotka P400 10.0 10.0 10.0 63 63 60 60 A100 mA 0,1 sek. alebo menej:
P450 10.0 10.0 10.0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P500 10.0 10.0 10.0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P550 16.0 16.0 16.0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P600 16.0 16.0 16.0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
P650 16.0 16.0 16.0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sek. alebo menej
Celkovy prevédzkovy 16 A alebo mene]: 1.5 1.5 1.5 16 16 20 20 A30 mA 0,1 sek. alebo menej:
priid vndtomej jednotky 25A alebo menej 2.5 2.5 2.5 25 25 30 30A 30 mA 0,1 sek. alebo menej
32 A alebo menej 4.0 4.0 4.0 32 32 40 40 A30 mA 0,1 sek. alebo menej

-

Pre vonkaj$iu a vnatornu jednotku pouzite osobitné napajanie.

Pri zapajani vedeni a pripojok zohl'adnite klimatické podmienky (okolita teplota, priame sine¢né svetlo, dazd'ova voda, atd’.).

3. Velkost vodi¢a je minimalnou hodnotou pre kovovy kanal vodic¢ov. Z hfadiska poklesov napétia by mal byt napajaci kabel o stupen hrubsi.
Skontrolujte, ¢i napajanie nevykazuje kolisanie viac ako 10 %.

4. Specifické poziadavky na zapojenie by mali zodpovedat miestnym predpisom pre elektrické vedenia.

5. Napdjacie kable komponentov uréenych do exteriéru nesmu vykazovat nizsiu svetlost ako polychlérpropénové privodné kable (dizajn 245 IEC57). Pouzite
napr. YZW.

6. Klimatizacia musi byt nainstalovana s vypinacom s medzerou najmenej 3 mm medzi kontaktmi jednotlivych pélov.

N

/\ Varovanie:

« Na pripojenie pouzite predpisané zapojenie, aby sa zabranilo prenosu externych sil do pripojok na svorkach. V pripade nedostatoéného upevnenia pripojok
moze dojst ku rozzeraveniu alebo k poziaru.

¢ Pouzite vhodny typ nadpriudového ochranného spinac¢a. Zapamétaijte si, Ze generovany nadprud moéze zahfhat hodnotu jednosmerného pradu.

N Upozornenie:

* Na niektorych miestach instalacie moze vzniknut potreba zapojit preruS§ova¢ zemného spojenia. Pokial nebude prerusova¢ zemného spojenia zapojeny, hrozi
riziko elektrickych Sokov.

* Poutzite len istice a poistky so spravnou kapacitou. Pouzitie poistky a vodi¢a alebo medeného drétu s prili$ velkou kapacitou moze sposobit nebezpecenstvo
poruchy jednotky alebo poziar.



11. SkisSobna prevadzka

11.1. Nasledujuce javy nepredstavuju problémy (poruchy)

Jav

Displej dialkového ovladaca

Pri¢ina

Vnutorna jednotka nechladi (nevykuruje).

Svieti ,,Chladenie (vykurovanie)“

Ak niektora ina vnutorna jednotka vykuruje (chladi), chladenie (vykurovanie) sa
nespusti.

Automaticky stabilizator bezi volne.

Bezné zobrazenie

Ak prebieha riadiaca operacia automatického stabilizatora, v ramci chladenia méze
dojst k automatickej zmene do polohy pre horizontalne fukanie z polohy pre fukanie
nadol v pripade, Ze prevadzka s fukanim nadol bezala nepretrzite 1 hodinu. Pri
rozmrazovani v ramci kurenia, pri nastaveni na vykurovanie a pri vypnutom
termostate déjde k automatickej zmene na horizontalne fikanie.

Pocas vykurovania sa zmeni nastavenie
ventilatora.

Bezné zobrazenie

Prevadzka pri velmi nizkej rychlosti sa spusti pri vypnuti termostatu.
Kontrolka vzduchu sa automaticky prepne po nastaveni ¢asovej hodnoty alebo
teploty v potrubi pri zapnutom termostate.

Ventilator sa po€as vykurovania zastavi.

Zobrazenie pre rozmrazovanie

Ventilator zostane po€as rozmrazovania vypnuty.

Ventilator sa nezastavi, kym sa nezastavi
zariadenie.

Bez osvetlenia

Ventilator bezi 1minutu po zastaveni, pricom odvetra zvyskové teplo (len pri
vykurovani).

Ziadne nastavenia ventilatora pred zapnutim
SW.

Vykurovanie pripravené

Prevadzka pri velmi nizkej rychlosti po dobu 5 minut po zapnuti SW, alebo kym
teplota potrubia 35°C, nasledne prevadzka pri nizkej rychlosti po dobu 2 minut
a nasledne sa spusti nastavenie zastavenia. (Ovladanie horiceho nastavenia)

VonkajSia jednotka po zapnuti spinaca
nepracuije.

Bezné zobrazenie

Ak vonkajsia jednotka zacne chladit a chladiaca zmes je v pokoji, spusti sa na dobu
minimalne 30 minut zahrievaci rezim sliziaci na zahriatie kompresora (len P200).
Pocas tohto intervalu beZi len ventilator.

Na dialkovom ovladaci vnutornej jednotky sa | Svieti “HO” Systém nabieha.

pri zapnuti celkového napdjania zobrazi na Spustenie dialkového ovladaca po zhasnuti “HO”.

dobu okolo dvoch minut indikator “HO”.

Odvodriovacie ¢erpadlo sa nezastavi, kym sa | Vypadok Po zastaveni chladenia jednotka ponecha odvodnovacie Cerpadlo v prevadzke

nezastavi jednotka.

po dobu 3 minut a nasledne ho zastavi.

Odvodnovacie ¢erpadlo pracuje, kym sa
jednotka nezastavi.

Jednotka ponecha odvodriovacie ¢erpadlo v chode po spusteni odvodnenia a to
aj pocas zastavenia zariadenia.

12.Informacie na vykonovom Stitku

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Chladiaca zmes (R410A) kg 7,0 95 95 95 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Pripustny tiak (Ps) HP: 4,15 MPa, LP: 2,21 MPa
Netto hmotnost kg 218 | 233 | 233 | 233 | 275 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455

VYROBCA: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPONSKO
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1.1. Pred namestitvijo in elektricnimi deli

p Pred namestitvijo enote preberite “Varnostne ukrepe”.

p V “Varnostnih ukrepih” so navedene pomembne teme glede
varnosti. Upostevajte jih.

Znaki v besedilu
N Opozorilo:

Opisuje previdnostne ukrepe, ki jih je treba upostevati, da bi preprecili
poskodbe ali smrt uporabnika.

/N Previdnost:
Opisuje previdnostne ukrepe, ki jih je potrebno upostevati, da bi preprecili
okvare enote.

Znaki na slikah

® . Oznacuje delovanje, ki se mu je treba izogniti.
0 : Opozarja na upostevanje pomembnih navodil.
9 : Oznacuje del, ki ga je treba ozemljiti.

A : Nevarnost elektricnega Soka. (Ta znak je prikazan na nalepki glavne enote.)
<Barva: rumena>

N Opozorilo:
Natancno preberite nalepke na glavni enoti.

& Opozorilo:
Klimatsko napravo naj vam namesti trgovec ali pooblas¢en strokovnjak.
- Uporabnikova nepravilna namestitev lahko povzro¢i kapljanje vode, elektri¢ni
Sok ali pozar.
* Enoto namestite na mesto, ki bo preneslo njeno tezo.
- Zaradi nezadostne nosilnosti lahko enota pade na tla in se poskoduje.
e Zaozicenje uporabite doloéene kable. Pri povezovanju pazite, da zunanja
sila kablov ne bo vplivala na prikljuéne sponke.
- Slaba povezava in pritrditev utegne voditi do pregrevanja in lahko povzrogi
pozar.
* Enoto namestite na dolo¢eno mesto tako, da bo zavarovana pred mo¢nim
vetrom in potresom.
- Zaradi nepravilne namestitve lahko enota pade na tla in se poskoduje.
* Vedno uporabite filter in drugo dodatno opremo, ki jo navaja Mitsubishi
Electric.
- Dodatno opremo naj vam namesti pooblaséen strokovnjak. Uporabnikova
nepravilna namestitev lahko povzroéi kapljanje vode, elektri¢ni Sok ali pozar.
* Enote nikoli ne popravljajte. Ce je klimatska naprava potrebna popravila,
se obrnite na trgovca.
- Posledica nepravilnega popravila enote je lahko kapljanje vode, elektricni
Sok ali pozar.
* Ne dotikajte se reber toplotnega izmenjevalnika.
- Nepravilno ravnanje lahko pripelje do poskodbe.
« Ce med name$éanjem uhaja hladilni plin, prezraéite sobo.
- Ce hladilni plin pride v stik z ognjem, se bodo zadeli spro$&ati strupeni plini.
¢ Klimatsko napravo namestite v skladu s tem Prirocnikom za namestitev.
- Posledica nepravilne namestitve enote je lahko kapljanje vode, elektri¢ni Sok
ali pozar.

e Vsa elektri¢na dela naj opravi pooblasé¢en elektricar v skladu s “Tehniénim
standardom o elektri¢nih pripomockih” in “Predpisi o notranji elektri¢ni
napeljavi” in po navodilih v tem priro€niku; vedno uporabite poseben
tokokrog.

- Ce je zmogljivost napajalnega vira nezadostna ali &e so elektri¢na dela
izvedena nepravilno, lahko pride do elektricnega Soka ali pozara.

¢ Varno namestite pokrov (plos¢o) terminala zunanje enote.

- Ce pokrov (plo$&a) terminala ni name$&en(a) pravilno, lahko v zunanjo enoto
pride prah ali voda, to pa lahko pripelje do pozara ali elektricnega Soka.

¢ Ko klimatsko napravo premaknete in namestite drugje, jo napolnite s
hladilnim sredstvom, ki je posebej dolo€eno za to enoto.

- Ce z originalnim hladilnim sredstvom mesate kaksno drugo hladilno sredstvo
ali zrak, utegne hlajenje slabSe delovati in enota se lahko pokvari.

« Ce klimatsko napravo namestite v majhno sobo, je treba prepreéiti, da bi
koncentracija hladilnega sredstva v primeru uhajanja le-tega presegla
varnostno mejo.

- Glede primernih ukrepov o prepre¢evanju preseganja varnostne meje se
posvetujte s trgovcem. V primeru, da hladilno sredstvo uhaja in je presezena
varnostna meja, obstaja v sobi nevarnost zaradi pomanjkanja kisika.

* Ko premikate in ponovno namescate klimatsko napravo, se obrnite na
trgovca ali pooblas¢enega strokovnjaka.

- Posledica nepravilne namestitve klimatske naprave je lahko kapljanje vode,
elektricni Sok ali pozar.

¢ Ob koncu namestitve se prepricajte, da hladilni plin ne uhaja.

- Ce hladilni plin uhaja in je izpostavijen kaloriferju, $tedilniku, pegici ali
kak§nemu drugemu toplotnemu viru, lahko pride do spro$¢anja Skodljivih
plinov.

* Ne obnavljajte ali spreminjajte nastavitev varnostnih naprav.

- Ce na tlagnem stikalu, termostikalu ali kateri drugi varnostni napravi pride do
kratkega stika in prisilnega delovanja ali so uporabljeni drugi deli, kot jih navaja
Mitsubishi Electric, lahko pride do pozZara ali eksplozije.

* Zaodstranitev tega izdelka se obrnite na trgovca.

¢ Monter in strokovnjak za sistem bo zavaroval varnostne naprave pred
mocenjem po krajevnih predpisih ali standardih.

- Ce krajevni predpisi niso na voljo, lahko stopijo v veljavo naslednji standardi.

¢ Posebej pazite na mesto namestitve, kot je npr. klet itd., kjer se lahko
kopici hladilni plin, ker je tezji od zraka.

* Priizvedbi z dovodom svezega zraka mora biti mesto namestitve skrbno
izbrano, ker lahko zunanji zrak piha neposredno v sobo, ko je termostat
izklopljen.

- Neposredna izpostavljenost zunanjemu zraku ima lahko Skodljive vplive na
ljudi ali hrano.

1.2. Previdnostni ukrepi za naprave s
hladilnim sredstvom R410A

/N Previdnost:
* Ne uporabljajte obstojecih cevi za hladilno sredstvo.

- Staro hladilno sredstvo in olje hladilnega sistema v obstojecih ceveh vsebujeta
veliko koli¢ino klora, ki lahko poslabsa kakovost olja hladilnega sistema nove
enote.

- R410A je visokotlaéno hladilno sredstvo in lahko povzrog¢i, da obstojece cevi
razpokajo.

¢ Uporabljajte cevi za hladilno sredstvo, ki so narejene iz s fosforjem
dezoksidiranega bakra, in enovite cevke ter cevi iz bakrene zlitine. Poleg
tega poskrbite, da bodo notranje in zunanje povrsine cevi Ciste in brez
nevarnega zvepla, oksida, prahu/umazanije, ostrganih delcevy, olj, vlage
ali kak$ne druge nesnage.

- Nesnaga v ceveh za hladilno tekocino lahko poslabsa kakovost preostanka
olja hladilnega sistema.



¢ Cevi, ki jih nameravate uporabiti za namestitev, shranjujte v zaprtem
prostoru, konéni deli cevi pa morajo ostati zaprti, dokler jih ne spojite.

(Kolena in druge spojnike shranjujte v plasti¢ni vreci.)

- Ce v krogotok s hladilnim sredstvom prodrejo prah, umazanija ali voda, lahko
pride do poslab8anja kakovosti olja in teZzav s kompresorjem.

* Kot olje hladilnega sistema za prekrivanje spojev in povezovalnih prirobnic
uporabite estrsko olje, etrsko olje ali alkilbenzen (majhno koli¢ino).

- Kakovost olja hladilnega sistema se bo poslabsala, ¢e ga boste mesali z
veliko koli€¢ino mineralnega olja.

¢ Zanapolnitev sistema uporabite tekoce hladilno sredstvo.

- Ce za tesnjenje sistema uporabite plinasto hladilno sredstvo, se bo sestava
hladilnega sredstva v valju spremenila in ucinkovitost bo slab$a.

¢ Uporabljajte le hladilno sredstvo R410A.

- Ce z R410A mesate katero drugo hladilno sredstvo (R22 itd.), se lahko zaradi
vsebnosti klora v hladilnem sredstvu poslabsa kakovost olja hladilnega
sistema.

¢ Uporabite vakuumsko ¢€rpalko s protipovratnim ventilom.

- Olje vakuumske ¢rpalke utegne steci nazaj v krogotok s hladilnim sredstvom
in poslabsati kakovost olja hladilnega sistema.

* Ne uporabljajte naslednjih orodij, ki se uporabljajo pri obi¢ajnih hladilnih
sredstvih.

(Razdelilni merilnik, polnilna cev, naprava za odkrivanje uhajanja plina,

protipovratni ventil, enota za polnjenje hladilnega sredstva, oprema za

¢rpanje in obnovo hladilnega sredstva)

- Ce v hladilno sredstvo R410A prideta obi¢ajno hladilno sredstvo in olje
hladilnega sistema, se lahko poslabsa kakovost hladilnega sredstva.

- Ce v hladilno sredstvo R410A pride voda, se lahko poslabsa kakovost olja
hladilnega sistema.

- Ker R410A ne vsebuje klora, se naprave za odkrivanje uhajanja plina za
obic¢ajna hladilna sredstva nanj ne bodo odzvale.

¢ Ne uporabljajte polnilnega valja.

- Uporaba polnilnega valja lahko pripelje do poslabSanja kakovosti hladilnega
sredstva.

*  Prirokovanju z orodjem bodite Se posebej previdni.

- Ce v krogotok s hladilnim sredstvom pridejo prah, umazanija ali voda, se
lahko poslab$a kakovost hladilnega sredstva.

1.3. Pred namestitvijo
/\ Previdnost:

Enote ne namescajte na mesta, kjer obstaja moznost uhajanja vnetljivega

plina.

- Ce plin uhaja in se kopici okrog enote, lahko pride do eksplozije.

« Klimatske naprave ne uporabljajte v prostorih s hrano, domacimi zivalmi,
rastlinami, dragocenimi instrumenti ali umetninami.

- Lahko se poslabsa kakovost hrane itd.

* Klimatske naprave ne uporabljajte v posebnih okoljih.

- Olje, para, zveplen dim itd. lahko ob&utno zmanj$ajo delovanje klimatske

naprave ali poSkodujejo njene dele.
¢ Ob namescanju enote v bolnisnicah, komunikacijskih sredis¢ih ali
podobnih krajih poskrbite za zadostno zas¢ito pred hrupom.

- Oprema razsmernika, zasebni elektri¢ni generator, visokofrekvenéna
medicinska oprema ali oprema za radiokomunikacije so lahko vzrok
nepravilnega delovanja ali odpovedi klimatske naprave. Po drugi strani pa
lahko klimatska naprava vpliva na tako opremo, tako da ustvarja hrup, ki moti
zdravljenje ali slikovni signal.

* Enote ne namescajte na konstrukcije, kjer lahko pride do iztekanja.

- Ko sobna vlaga presega 80 % ali ko je odto¢na cev zamasena, z notranje
enote lahko kaplja ustvarjen kondenz. Napeljite skupno odto¢no napeljavo z
zunanjo enoto, kot je potrebno.

2. O izdelku

1.4. Pred namestitvijo - elektricna dela
N\ Previdnost:

* Enoto ozemljite.

- Ozemljitvenega kabla ne povezujte na plinovod, vodovod, strelovod ali
podzemne telefonske napeljave. Nepravilna ozemljitev lahko povzroci
elektri¢ni Sok.

¢ Povratno fazo L vodov (L1, L2, L3) je mogoce zaznati (kabel za napake:
4103), povratne faze L vodov in N voda pa ne.

- Nekateri elektricni deli se lahko po$kodujejo, ¢e dovajamo elektri¢no energijo
med napacnim oZi¢enjem.

* Napajalni kabel namestite tako, da ne bo napet.

- Ce bo kabel preveé napet, se lahko pretrga, tako se za¢ne sproééati toplota
in lahko pride do pozara.

+ Namestite varnostno elektri¢no prekinjalo, kot je potrebno.

- Ce varnostno elektri¢no prekinjalo ni name$&eno, lahko pride do elektri¢nega
Soka.

* Uporabite napajalne kable z zadostno tokovno zmogljivostjo in naznaceno
mocjo.

- Pri presibkih kablih utegne elektricni tok uhajati, proizvedena toplota pa lahko
povzroci pozar.

* Uporabljajte le prekinjalo in varovalko nazna¢ene zmogljivosti.

- Uporaba varovalke ali prekinjala vecje zmogljivosti, uporaba jeklene ali
bakrene Zice lahko pripelje do okvare enote ali pozara.

* Enot klimatske naprave ne perite.

- To lahko povzrogi elektri¢ni Sok.

* Pazite, da se nosilec zaradi dolgotrajne uporabe ne poskoduje.

- Ce se poskoduje in poskodbe ne popravite, lahko enota pade in povzrogi
telesne poskodbe in poskodbo imetja.

* Da bi zagotovili ustrezno odtekanje, odtoéne cevi namestite v skladu s
tem Priro¢énikom za namestitev. Za preprecitev kondenza cevi ovijte s
toplotno izolacijo.

- Nepravilno izveden odtok lahko povzrodi iztekanje vode, to pa pripelje do
poskodb pohistva in druge lastnine.

¢ Pritransportu izdelka bodite zelo previdni.

- Ena oseba ne sme nositi izdelka, saj tehta ve¢ kot 20 kg.

- Pri nekaterih izdelkih so za paketiranje uporabljeni polipropilenski trakovi.
Polipropilenskih trakov ne uporabljajte za transport. Nevarno je.

- Ne dotikajte se reber toplotnega izmenjevalnika. Lahko si poreZete prste.

- Pri transportu zunanje enote le-to podprite na dolo¢enih mestih na spodnjem
delu. Podprite jo tudi na Stirih mestih, da ne bo zdrsnila vstran.

¢ Varno odstranite embalazo.

- Zaradi delov embalaze, kot so Zeblji in drugi kovinski ali leseni deli, lahko
pride do vbodov ali drugih poskodb.

- Raztrgajte in odvrzite plasticne embalazne vrecke, da se otroci ne bodo igrali
z njimi. Ce se otroci igrajo z neraztrganimi plastiénimi vre¢kami, obstaja
nevarnost zadusitve.

1.5. Pred zacetkom preizkusnega zagona
/\ Previdnost:

* Elektriko vklopite vsaj 12 ur pred zacetkom delovanja.

- Zagon delovanja takoj po vklopu glavnega elektricnega stikala lahko vodi do
nepopravljive poskodbe notranjih delov. Med delovanjem naj ostane stikalo
vklopljeno.

« Stikal se ne dotikajte z mokrimi prsti.
- To lahko povzroci elektricni Sok.
¢ Cevi za hladilno sredstvo se ne dotikajte med in takoj po delovanju.

- Med in takoj po delovanju utegnejo biti cevi za hladilno sredstvo vroce ali
mrzle, odvisno od stanja hladilnega sredstva, ki te€e po ceveh za hladilno
sredstvo, kompresorja in drugih delov krogotoka hladilnega sredstva. Ce se
dotikate cevi za hladilno sredstvo, lahko vase roke utrpijo opekline ali ozebline.

« Klimatska naprava naj ne deluje, ko so plo$ce in varovala odstranjena.
- Vrtljivi in vro€i deli ali deli pod visoko napetostjo lahko povzrocijo poskodbe.
« Elektricne energije ne izklapljajte takoj po prenehanju delovanja.

- Vedno pocakaijte vsaj pet minut, preden izklopite elektricno energijo. Drugace

lahko pride do iztekanja vode in tezav.
¢ Med popravilom se ne dotikajte povrSine kompresorja.

- Ce je enota prikljuéena v elektri¢no omrezje in ne deluje, deluje grelec okrova

gonilke na spodnjem delu kompresorja.

* Vtejenoti se uporablja hladilno sredstvo R410A

» Napeljava cevi v sistemih, v katerih se uporablja hladilno sredstvo R410A, se
utegne razlikovati od napeljave v sistemih z obi¢ajnim hladilnim sredstvom, ker
je tlak v sistemih s hladilnim sredstvom R410A visji. Za dodatne informacije si
oglejte Prilogo s podatki.

» Nekaterih orodij in opreme, uporabljanih za namestitev v sistemih, kjer se

uporabljajo druga hladilna sredstva, ne morete uporabiti v sistemih, kjer se
uporablja R410A. Za dodatne informacije si oglejte Prilogo s podatki.

* Ne uporabljajte obstojecih cevi, ker vsebujejo klor, ki ga najdemo v obicajnih
oljih hladilnega sistema in hladilnih sredstvih. Klor poslab$a kakovost olja
hladilnega sistema v novi opremi. Obstojecih cevi ne smete uporabljati, ker je
tlak v sistemih, v katerih se uporablja hladilno sredstvo R410A, visji kot v sistemih,
v katerih se uporablja druge vrste hladilno sredstvo, in obstojece cevi lahko
razpokajo.
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3. Specifikacije

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Raven hrupa (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Zunaniji stati¢ni tlak 0Pa
Notranje enote Skupna zmogljivost 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

Koli¢ina 1~13 | 1~16 1~19 | 1~20 | 1~22
Delovna Standard type Nacin hlajenja: —5°CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB z zunanjo enoto na niZzjem mestu)
temperatura Nacin segrevanja: — 20 °CWB ~ 15,5 °"CWB

Vrsta z dovodom | Nacin hlajenja: 21 °CDB ~ 43 °CDB

svezega zraka Nacin segrevanja: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Raven hrupa (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Zunaniji staticni tlak 0 Pa
Notranje enote Skupna zmogljivost 50 ~130 %

Model 20 ~ 250

Koligina 1~24 | 1~24 1~24 | 1~32 | 1~32
Delovna Standard type Nacin hlajenja: -5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB z zunanjo enoto na nizjem mestu)
temperatura Nacin segrevanja: — 20 °CWB ~ 15,5 °"CWB

Vrsta z dovodom | Nacin hlajenja: 21 °CDB ~ 43 °CDB

svezega zraka Nacin segrevanja: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Potrditev prilozenih delov

@ Nosilec za cevi (853) @ Nosilec za cevi (946) ® Nosilec za cevi (833) @ Nosilec za cevi (627)
Model P200 — — 1 kos 1 kos
P250 ~ P350 - - 1 kos 1 kos
P400 ~ P650 1 kos 1 kos - -
(® Vrezni vijak M4 ® Povezovalna cev (spoj) (® Povezovalna cev (prirobnica) | @ Tesnilo (znotraj 23, zunaj 835)
Model P200 2 kosa 1 kos - -
P250 ~ P350 2 kosa - 1 kos 1 kos
P400 ~ P650 2 kosa — 1 kos 1 kos
5. Potreben prostor okrog enote
[Fig. 5.0.1] (P.2) (4) Ko enoto obdajajo zidovi
<A> Pogled z vrha <B> Pogled s strani Opomba:
<C> Ko je do ovire malo prostora *  Visini zidov “H” na spredniji in zadnji strani bosta znotraj celotne visine
® Sprednja stran Ni omejitve glede viSine zidu (levo in desno) enote.
© Usmerjevalnik prezradevalne odprtine (speljan ob strani) o« Ce je visina plosce presezena, dodajte dimenzijo “h” vrednostma L1 in L2
® Mora biti odprt ® Visina zidu (H) s Fig. 5.0.1.
® Niomejitve glede visine zidu (mm
(mm L1 L2
L1 L2 450 450
450 | 450

(1) Potreben prostor
(2) Ko je nad enoto ovira

(3) Ko zrak prihaja v enoto z desne in leve strani
» Visini zidov “H” na sprednji in zadnji strani bosta znotraj skupne viSine enote.

» Ko visina zidu “H” preseZe skupno visino enote, dodajte dimenzijo “h” vrednostma
L1inL2s Fig. 5.0.1.

“h” = visina zidu “H” — skupna viSina enote

6. Dvigovanje

Primer: Ko je dimenzija “h” 100 mm,

je dimenzija L1 450 + 100 = 550 mm.
(5) Skupna in povezana namestitev
« Potreben prostor za skupno in povezano namestitev:

Ob namescaniju ve¢ enot poskrbite za razmik med njimi in glejte, da bo dovolj
prostora za zrak in ljudi.

« Odprto v dve smeri.

* V primeru, da viSina zidu “H” preseze skupno viSino enote, dodajte dimenzijo
“h” (h = viSina zidu “H” — skupna viSina enote) oznaceni dimenziji *.

«  Cejezid s sprednje in zadnje strani enote, namestite do &tiri enote (Po 3 enote
v primeru P450 ~ P650.) zaporedno vstran in poskrbite za 1000 mm ali ve¢

razmika za dovod zraka/prehod za vsako skupino $tirih enot (Po 3 enote v
primeru P450 ~ P650.)

[Fig. 6.0.1] (P.2)
& Previdnost:

Pri prenasaniju izdelka bodite zelo previdni.
- Ce izdelek tehta ved kot 20 kg, naj ga ne prenasa le ena oseba.

- Pri nekaterih izdelkih so za paketiranje uporabljeni polipropilenski trakovi. Ne uporabljajte jih za transport, ker so nevarni.

- Reber toplotnega izmenjevalnika se ne dotikajte z golimi rokami. Lahko si poreZete roke.

- Raztrgajte plasticno embalazno vre¢ko in jo zavrzite, da se otroci ne bodo igrali z njo. Otroci se lahko zadusijo z njo.

- Ob prevazanju zunanje enote le-to podprite na &tirih mestih. Ce je podprta le na treh mestih, bo nestabilna in se lahko prevrne.
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7. Namestitev enote

7.1. Namestitev

[Fig. 7.1.1] (P.3)
@  Pritrdilni vijaki M10 za namestitev. Ni namesgena v vogalu.

»  Enoto trdno privijte z vijaki, tako da ob potresu ali mo€nemu vetru ne bo padla
na tla.

» Enoto podprite z betonskim ali Zeleznim kotnim nosilcem.

» Do mesta namestitve se lahko prenasajo tresljaji, tla in zidovi pa lahko proizvajajo
Sume in tresljaje, odvisno od okoli§¢in namestitve. Zato poskrbite za dobro
zascito pred tresljaji (blazinice, blazilni okvir itd.).

» Poskrbite, da bodo vogali dobro names¢eni. V nasprotnem primeru se lahko
podstavki upognejo.

8. Namestitev cevi za hladilno sredstvo

AOpozorilo:

* Poskrbite, da boste enoto namestili na mesto, ki bo zdrzalo tezo.
Zaradi slabse nosilnosti lahko enota pade na tla in povzroci telesne
poskodbe.

* Namestitev naj bo zavarovana pred mo¢énim vetrom in potresom.
Zaradi slabSe namestitve lahko enota pade na tla in povzroéi telesne
poskodbe.

Ko pripravljate temelje, bodite pozorni na trdnost tal, odstranjevanje odto¢ne vode
<med delovanjem iz enote izteka voda> in napeljavo cevi in kablov.

Varnostni ukrepi pri napeljavi cevi in kablov s spodnje strani

Ko napeljujete cevi in kable s spodnje strani, poskrbite, da temelj in podstavek ne
zapirata spodnjih odprtin. Ko napeljujete cevi s spodnje strani, naj bo temelj vsaj
100 mm visoko, da bodo cevi lahko speljane pod enoto.

Cevi povezujemo iz glavnega razvoda, torej so cevi za hladilno sredstvo iz zunanje
enote razdeljene v terminalu in priklju¢ene na posamezne notranje enote.
Povezovanije cevi je naslednje: spojne povezave za notranje enote, cevi za plin za
zunanje enote, spojne povezave za P200 in spajkane povezave za P250 ~ P650;
cevi za tekocino, spojne povezave. Razvodni deli so spajkani.

N Opozorilo:

Ko uporabljate ogenj ali plamen, vedno mo¢no pazite, da vam ne uhaja hladilni
plin. Ce hladilni plin pride v stik z ognjem iz kateregakoli vira, kot je npr. plinski
Stedilnik, se razgradi in ustvari se strupen plin, zaradi katerega lahko pride do
zastrupitve. Nikoli ne varite v neprezra¢eni sobi. Po konéani namestiti cevi za
hladilno sredstvo vedno preverite, da plin kje ne uhaja.

8.1. Opozorilo

V tej enoti se uporablja hladilno sredstvo R410A. Pri izbiranju cevi upostevajte
krajevne predpise glede materiala in debeline cevi.
@ Cevi za hladilno sredstvo naj bodo iz sledecih materialov.

« Material: Uporabite cevi iz s fosforjem dezoksidiranega bakra. Poleg tega
poskrbite, da bodo notranje in zunanje povrsine cevi iste in brez nevarnega
2vepla, oksida, prahu/umazanije, ostrganih delcey, olj, vlage ali kak$ne druge
nesnage.

Na ceveh, ki so naprodaj, se pogosto naberejo prah in drugi materiali. Vedno
jih ocistite s suhim inertnim plinom.

Med name$c¢anjem pazite, da v cevi ne pridejo prah, voda ali druga umazanija.

Cimbolj zmanj$ajte $tevilo ukrivljenih delov, polmer upogibanja pa naj bo &im
vedji.
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Vedno upostevajte omejitve glede cevi za hladilno sredstvo (kot so nominalna
dolZina, razlika med visokim/nizkim tlakom in premer cevi). Ce tega ne naredite,
lahko pride do okvare opreme ali pa se zmanj$a ucinek ogrevanja/hlajenja.

® Zaradi pomanjkanja ali presezka hladilnega sredstva se enota zaustavi. Sistem
napolnite z ustrezno koli¢ino hladilnega sredstva. Vedno poskrbite, da bo enota
primerno napolnjena. Pri servisiranju vedno preverite opombe glede dolZine
cevi in koli¢ine dodatnega hladilnega sredstva na obeh mestih, razpredelnico
na hrbtni strani servisne plosce z izrauni koli€ine hladilnega sredstva in dodatni
odstavek z informacijami o hladilnem sredstvu za vecje Stevilo notranjih enot.

Za napolnitev sistema uporabite tekoce hladilno sredstvo.
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Hladilnega sredstva nikoli ne spu$¢ajte v zrak. Vedno izpraznite z vakuumsko
Crpalko.

@® Cevi vedno ustrezno izolirajte. Posledice nezadostne izolacije so zmanj$an
ucinek ogrevanja/hlajenja, nastanek vodnih kapljic zaradi kondenza in ostale
tezave.

Ko povezujete cevi za hladilno sredstvo, poskrbite, da bo krogelni ventil zunanje
enote popolnoma zaprt (tovarniska nastavitev), in s sistemom ne upravljajte,
dokler ne povezete cevi za hladilno sredstvo zunanje in notranje enote, ne
naredite preizkusa uhajanja hladilnega sredstva in ne koncate praznjenja.

@ Usedline v antioksidantih, ki so naprodaj, imajo lahko negativen ué¢inek na
opremo. Spajkajte le z neoksidnim materialom za spajkanje. Uporaba drugega
materiala za spajkanje lahko poskoduje kompresor.

(Za podrobnejSe informacije o povezovanju cevi in delovanju ventila si oglejte
toc¢ko 9.2.)

@ Cevi za zunanjo enoto nikoli ne povezujte v dezju.

N Opozorilo

Ko enoto premaknete in namestite, jo napolnite s hladilnim sredstvom, ki je

posebej doloceno za to enoto.

- MeSanje z razli¢nimi hladilnimi sredstvi, npr. zrakom, utegne poslabsati hlajenje
in lahko pride do hudih poSkodb.

/\ Previdnost:
¢ Uporabite vakuumsko €rpalko s protipovratnim ventilom.

- Ce vakuumska &rpalka nima protipovratnega ventila, lahko olje te &rpalke
ste€e nazaj v krogotok s hladilnim sredstvom, zaradi ¢esar se poslabsa
kakovost olja hladilnega sistema in pride do drugih tezav.

* Ne uporabljajte spodaj navedenih orodij, ki se uporabljajo pri obic¢ajnih
hladilnih sredstvih.

(Razdelilni merilnik, polnilna cev, naprava za odkrivanje uhajanja plina,

protipovratni ventil, enota za polnjenje hladilnega sredstva, merilnik stopnje

vakuuma, oprema za ¢rpanje in obnovo hladilnega sredstva)

- MeSanje obi¢ajnega hladilnega sredstva in olja hladilnega sistema lahko
poslabsa kakovost olja hladilnega sistema.

- MeSanje z vodo bo poslabsalo kakovost olja hladilnega sistema.

- Hladilno sredstvo R410A ne vsebuje klora. Zato se naprave za odkrivanje
uhajanja plina za obi¢ajna hladilna sredstva nanj ne bodo odzvale.

* Zorodjem bodite bolj previdni kot obi¢ajno.

- Ce v krogotok s hladilnim sredstvom pridejo prah, umazanija ali voda, se
lahko poslab$a kakovost olja hladilnega sistema.

* Nikoli ne uporabljajte obstojecih cevi za hladilno sredstvo.

- Zaradi velike vsebnosti klora v obi¢ajnem hladilnem sredstvu in olju hladiinega
sistema v obstojecih ceveh se poslabsa kakovost novega hladilnega sredstva.

¢ Cevi, ki jih nameravate uporabiti za namestitev, shranjujte v zaprtem
prostoru, konéni deli cevi pa morajo ostati zaprti, dokler jih ne spojite.

- Ce v krogotok s hladilnim sredstvom pridejo prah, umazanija ali voda, se
lahko poslab38a kakovost olja in odpove kompresor.

¢ Ne uporabljajte polnilnega valja.

- Uporaba polnilnega valja lahko pripelje do poslabSanja kakovosti hladilnega
sredstva.

* Zapranje cevi ne uporabljajte posebnih Cistilnih sredstev.

8.2. Sistem cevi za hladilno sredstvo
Primer povezave
[Fig. 8.2.1] (P.3)

Zunanji model Cev za tekogino

Cev za plin [O Skupna zmogljivost notranjin enot
Stevilka modela Skupno $tevilo povezanih enot
Model razvodnega kompleta 1. razvod P450 ~ P650

1. razvod P700, P750, P800

Zbiralni 4-smerni razvod (Skupno $tevilo povezanih enot = 200)
Zbiralni 8-smerni razvod (Skupno $tevilo povezanih enot £ 400)
Zbiralni 10-smerni razvod (Skupno $tevilo povezanih enot = 650)
Zunanja enota Prvi razvod

Notranja enota ©® Kapica

foodrREEE A X

12,7 za ve¢ kot 90 m
©12,7 za vec kot 40 m

*
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9. Dodatno polnjenje hladilnega sredstva

V ¢asu dostave je zunanja enota napolnjena s hladilnim sredstvom. Ker v to ni
vklju€ena koli€ina, ki je potrebna za podaljSane cevi, je potrebno dodatno polnjenje
za vsak vod za hladilno teko¢ino na mestu namestitve. Da bi bila nadaljnja
servisiranja pravilna, vedno zabeleZite velikost in dolZino vsakega voda za hladilno
tekocino ter koli¢ino dodatnega polnjenja na primerno mesto na zunanji enoti.

9.1. lzracuni za dodatno polnjenje
hladilnega sredstva
» Koli¢ino dodatnega polnjenja izracunajte na osnovi dolZine cevnega podalj$ka
in velikosti voda za hladilno tekocino.

» Koli¢ino dodatnega polnjenja izracunajte po spodnji razpredelnici in po njej
napolnite sistem.

+  Ce dobite izragun decimalk za deléek manjsi od 0,1 kg, ga zaokroZite navzgor.
Npr., €e je izraun 11,38 kg, ga zaokrozite na 11,4 kg.

<Dodatno polnjenje>

Dodatno polnjenje Velikost cevi za Velikost cevi za Velikost cevi za
hladilnega — |teko¢ino Skupna + | tekocino Skupna + | teko€ino Skupna
sredstva dolzina 619,05 x 0,29 dolzina 915,88 x 0,2 dolzina 12,7 x 0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Velikost cevi za Velikost cevi za
tekocino Skupna tekocino Skupna
*ldolzina 09,52 x 0,06 | * |dolzina 06,35 x 0,024 | * ©
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Primer>
Znotraj 1: 125  A: 9127 40m  a: 99,52 10m
2:100 B: 99,52 10m b:99,52 5m Glede na
3:40 C: 09,52 15m c: 06,35 10 m spodnje
4:32 D: 29,52 10m d: 96,35 10m pogoje:
5:63 e: 09,52 10m

Skupna dolzina vsakega voda za tekocino je naslednja:
012,7:A=40=40m
09,52:B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
©6,35:c+d=10+10=20m
Zato je
<Primer izratuna>
Dodatno polnjenje hladilnega sredstva

=40x0,12+60x0,06 + 20 x 0,024 + 2,5= 11,4 kg

Vrednost o
Skupna zmogljivost povezovanja notranjih enot o
Modeli 81 do 160 1,5 kg
Modeli 161 do 330 2,0 kg
Modeli 331 do 480 2,5 kg
Modeli 481 do 630 3,0 kg
Modeli 631 do 710 4,0 kg
Modeli 711 do 890 5,0 kg

9.2. Varnostni ukrepi pri povezovanju cevi
in delovanju ventila

» Poskrbite za natanéno povezavo cevi in delovanje ventila.
* Povezovalna cev na strani za plin je sestavljena v tovarni pred posiljanjem.

@ Za spajkanje na povezovalno cev s prirobnico odstranite povezovalno cev
s krogelnega ventila in jo s spajkanjem spojite izven enote.

® Med odstranjevanjem povezovalne cevi s prirobnico odstranite prilozeno
tesnilo in ga namestite na prirobnico krogelnega ventila, da preprecite vdor
prahu v ventil.

® Vod hladilnega sredstva je za posiljanje zaprt z okroglim, zapornim tesnilom,
ki preprec€uje uhajanje plina med prirobnicami. Ker v takem stanju delovanje
ni mogoce, zamenjajte tesnilo z votlim tesnilom, pritrjenim na cevni prikljucek.
@ Pri namescanju votlega tesnila obrisite prah s prirobnice in tesnila. Z oljem
hladilnega sistema (estrsko olje, etrsko olje ali alkilbenzen) [majhna koli¢ina])
premazite obe strani tesnila.
[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Zaporno tesnilo
Votlo tesnilo
*  Po praznjenju in polnjenju hladilnega sredstva poskrbite, da bo rocka popolnoma
odprta. Pri delovanju z zaprtim ventilom se kopi¢i nenormalen tlak v predelu
visokotlacnega ali nizkotlatnega krogotoka hladilnega sredstva, kar poskoduje
kompresor, Stirismerni ventil itd.
» S formulo dologite koli¢ino za dodatno polnjenje hladilnega sredstva in hladilno
sredstvo napolnite prek oskrbovalne odprtine.

» Po opravljenem delu tesno zaprite oskrbovalno odprtino in kapico, da ne bo
uhajal plin.

Dimenzija spoja za sisteme, v katerih se uporablja hladilno sredstvo R410A, je
vecdja kot za sisteme, v katerih se uporablja katero drugo hladilno sredstvo, da
se poveca nepredusnost.

Za dimenzije spoja si oglejte spodnjo razpredelnico in upostevajte krajevna
pravila. Odprtino cevi zatesnite z masilom (ni priloZzeno), ¢e vas skrbi, da bi
vanjo prisle male zivali.

dimenzije spoja (mm)

zunanji premer | velikost v palcih dimenzija A
R410A
g 26,35 1/4" 91
-—- 29,52 3/8" 132
212,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 197
219,05 3/4" 240
velikost spojne matice (mm)
zunanji premer | velikost v palcih dimenzija B
R410A
S TP 06,35 1/4" 7.0
] \H 29,52 3/8" 22,0
212,70 172" 26.0
B 215,88 5/8" 29.0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (P.4)

<A> [Krogelni ventil (stran za plin/prirobni¢na vrsta)]

<B> [Krogelni ventil (stran za tekogino)]

<C> [Krogelni ventil (stran za plin/spojna vrsta)]

<D> Na tej sliki je prikazan ventil v popolnoma odprtem poloZaju.

® Steblo ventila
[Popolnoma zaprto v tovarni, pri povezovaniju cevi, pri praznjenju in pri polnjenju
dodatnega hladilnega sredstva. Po koncanih zgoraj omenjenih postopkih
popolnoma odprto.]

Zaustavitveni zati¢ [Steblu ventila prepreci, da bi se obrnilo za 90 ° ali vec.]

© Tesnilo (dodatna oprema)
[Proizvajalec: Korporacija Nichiasu]
[Vrsta: T/#1991-NF]

©® Povezovalna cev (dodatna oprema)
[Uporabite tesnilo in cev varno namestite na prirobnico ventila, tako da ne bo
pri§lo do uhajanja plina. (Zatezni moment: 40 N-m) Obe povrsini tesnila premazite
z oliem hladilnega sistema. (Estrsko olje, etrsko olje ali alkilbenzen) [majhna
koli¢ina])]

® Odprto (Pogasno delovanje)

® Kapica, bakreno tesnilo
[Odstranite kapico in obrnite steblo ventila. Po opravilu kapico vedno namestite
nazaj. (Zatezni moment kapice stebla ventila: 23 ~ 27 N-m)]

© Oskrbovalna odprtina
[To odprtino uporabite za praznjenje cevi za hladilno sredstvo in dodatno polnjenje.
Odprtino odprite in zaprite z vili¢astim klju¢em.
Po opravilu kapico vedno namestite nazaj. (Zatezni moment kapice oskrbovalne
odprtine: 12 ~ 15 N-m)]

® Spojna matica
[Zatezni moment: Oglejte si razpredelnico na nasledniji strani.
Matico popustite in privijte z vili¢astim kljuéem.
Sti¢no povrsino spoja premazite z oliem hladilnega sistema (estrsko olje, etrsko
olje ali alkilbenzen) [majhna koli¢ina])]

® 29,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
12,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
15,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Pri vrstah P250 in P300, ko so cevi dolge in se velikost cevi poveca na 12,7,
najprej prikljucite na cev 9,52 in nato na cev 912,7. (Najvecja dovoljena dolzina
cevi 09,52 je 1 m.)]

Q@ ©22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
028,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Pri vrstah P250 in P300, ko so cevi dolge in se velikost cevi pove¢a na 12,7,
najprej prikljucite na cev 9,52 in nato na cev 912,7. (Najvecja dovoljena dolzina
cevi 09,52 je 1 m.)

® Utorna cev
[S spajkanjem jo spojite s povezovalno cevjo. (Pri spajanju uporabite spajkanje
brez prisotnosti kisika.)]

© ©19,05 (PU(H)Y-P200)



Ustrezen zatezni moment z momentnim kljuéem:

Zunanji premer bakrene cevi (mm) Zatezni moment (Nm)
06,35 14 do 18
09,52 35do 42
012,7 50 do 57,5
15,88 75 do 80
219,05 100 do 140

Standard kota privijanja:

Premer cevi (mm) Kot privijanja (°)
06,35, 99,52 60 do 90
12,7, 915,88 30 do 60
019,05 20 do 35

[Fig. 9.2.3] (P4)

Opomba:

Ce nimate na voljo momentnega kljuéa, uporabite kot standard naslednjo
metodo:

Ko boste spojno matico privili s kljuéem, boste dosegli tocko, ko bo zatezni
moment moc¢no narasel. Spojno matico obracajte naprej od te tocke za tolikSen
kot, kot je prikazan v zgornji razpredelnici.

/\ Previdnost:
¢ Vedno odstranite povezovalno cev s krogelnega ventila in jo s spajkanjem
spojite izven enote.
- Spajkanje povezovalne cevi, ko je namesS€ena, pripelije do segrevanja
krogelnega ventila, zaradi tega pa pride do tezav ali uhajanja plina. Cevi znotraj
enote se prav tako lahko osmodijo.

* Kot olje hladilnega sistema za prekrivanje spojev in povezovalnih prirobnic
uporabite estrsko olje, etrsko olje ali alkilbenzen (majhno koli¢ino).

- Kakovost olja hladilnega sistema se bo poslabsala, ¢e ga boste mesali z
veliko koli¢ino mineralnega olja.

* Krogelni ventil naj bo zaprt, dokler cevi ne napolnite s hladilnim sredstvom.
Odpiranje ventila pred polnjenjem hladilnega sredstva lahko pripelje do
okvare enote.

* Ne uporabljajte dodatkov, ki razkrivajo uhajanje.

9.3. Preizkus nepredusnosti, praznjenje in
polnjenje hladilnega sredstva

@ Preizkus nepredus$nosti

IzvrSite ga ob zaprtem krogelnem ventilu zunanje enote, prek oskrbovalne
odprtine na krogelnem ventilu zunanje enote pa dvignite tlak v povezovalnih
ceveh in notranji enoti. (Tlak vedno dvignite prek oskrbovalne odprtine
visokotlaéne in nizkotlacne cevi.)
[Fig. 9.3.1] (P.4)

® Dusik

© Gumb Nizko

© Cev za tekogino

@ Oskrbovalna odprtina

Na notranjo enoto © Sistemski analizator
® Gumb Visoko

® Cev zaplin

® Krogelni ventil
@ Zunanja enota

Ko opravljate preizkus nepredusnosti, upostevajte naslednje omejitve, da preprecite
negativne vplive na olje hladilnega sistema.

Pri neazeotropnem hladilnem sredstvu (R410A) uhajanje plina pripelje do
spremembe sestave in oslabi delovanje. Zato bodite pri izvedbi preizkusa
nepredusnosti previdni.

Postopek preizkusa nepredusnosti

Omejitve

-

. Tla€na polnitev z dusikom

tlak ne pade, je nepredusnost dobra.

mehurcki.

preglejte, Ce se le-ti kje pojavijo.
(3) Po preizkusu nepredusnosti obriSite sredstvo za tvorbo zra¢nih mehurékov.

(1) Po tlaéni polnitvi z dusikom do naértovanega tlaka (4,15 MPa) sistem pustite stati en dan. Ce
Ce pa tlak pade in ker mesto uhajanja ni znano, lahko izvedete naslednji preizkus z zra&nimi

(2) Po zgoraj opisani tla¢ni polnitvi dele spojne povezave, spajkane dele, prirobnice in druge dele,
ki bi utegnili puscati, poskropite s sredstvom za tvorbo zraénih mehurékov (Kyuboflex itd.) in

« Ce za tlagno polnitev uporabljate vnetljiv plin ali zrak (kisik), lahko
pride do pozara ali eksplozije.

2. Tlaéna polnitev s hladilnim plinom in dusikom

nacrtovanega pritiska (4,15 MPa) z dusikom.

bi utegnili puscati.
(3) Ta preizkus lahko naredite skupaj s preizkusom uhajanja plina z mehurcki.

(1) Tlaéna polnitev s hladilnim plinom do pritiska priblizno 0,2 MPa, nato pa tla¢na polnitev do | « Tesnjenje s plinom iz valja bo spremenilo sestavo hladilnega

Ne napolnite naenkrat. Vmes prenehajte s tlacnim polnjenjem in preverite, da tlak ne pada.
(2) Preverite, da kje morda ne uhaja plin, tako da z elektri¢no napravo za odkrivanje uhajanja, ki je
zdruzljiva z R410A, preverite dele spojnih povezav, spajkane dele, prirobnice in druge dele, ki | « Elektricna naprava za odkrivanje uhajanja za hladilno sredstvo

.

Uporabljajte samo hladilno sredstvo, ki je navedeno na enoti.

sredstva v valju.
Uporabljajte manometer, polnilno napravo in druge dele za hladilno
sredstvo R410A.

.

R22 ne zazna uhajanja hladilnega sredstva R410A.
Ne uporabljajte haloidnega gorilnika. (Uhajanja ni mo¢ zaznati.)

.

N\ Previdnost:

Uporabljajte le hladilno sredstvo R410A.

- Zaradi uporabe drugega hladilnega sredstva, kot je R22 ali R407C, ki vsebuje
klor, se bo poslab$ala kakovost olja hladilnega sistema ali pa bo pri$lo do okvare
kompresorja.

@ Praznjenje
IzvrSite ga ob zaprtem krogelnem ventilu zunanje enote in prek oskrbovalne
odprtine na krogelnem ventilu zunanje enote z vakuumsko ¢rpalko izpraznite
povezovalne cevi in notranjo enoto. (Vedno praznite prek oskrbovalne odprtine
visokotlacne in nizkotlaéne cevi.) Ko vakuum doseze 650 Pa [abs], $e vsaj eno
uro ali ve€ nadaljujte s praznjenjem.
* Hladilnega sredstva nikoli ne spuscajte v zrak.

[Fig. 9.3.2] (P.4)

® Sistemski analizator Gumb Nizko © Gumb Visoko

©® Krogelni ventil ® Cev za tekotino ® Cev zaplin

© Oskrbovalna odprtina ®& T-spojni &len @ Ventil

@ Ventil ® Valjza R410A © Merilo

@ Vakuumska ¢rpalkka @ Nanotranjo enoto @ Zunanja enota
Opomba:

* Vedno dodajte ustrezno koli¢ino hladilnega sredstva. Prav tako sistem
vedno zatesnite s teko¢im hladilnim sredstvom. Prevelika ali premajhna
koli¢ina hladilnega sredstva povzroci tezave.

* Zahladilno sredstvo, ki je navedeno na enoti, uporabite razdelilni merilnik,
polnilno cev in druge dele.

¢ Uporabljajte gravimeter. (Takega, ki meri do 0,1 kg natan¢no.)

* Uporabite vakuumsko ¢rpalko s protipovratnim ventilom.

(Priporo¢en merilnik stopnje vakuuma: ROBINAIR 14830A Thermistor)
Po petih minutah delovanja uporabite tudi merilnik stopnje vakuuma, ki
doseze 65 Pa [abs] ali ve¢.

® Polnjenje s hladilnim sredstvom

Ker je hladilno sredstvo, ki ga uporabljate v enoti, neazeotropno, ga je potrebno
polniti v teko€em stanju. Ko enoto polnite s hladilnim sredstvom iz valja in e
valj nima sifonske cevi, jo napolnite s teko¢im hladilnim sredstvom tako, da valj
obrnete na glavo, kot je prikazano spodaj. Ce pa ima valj tako sifonsko cev, kot
jo prikazuje slika na desni, lahko enoto polnite s teko¢im hladilnim sredstvom
tako, da je valj obrnjen pokonci. Zato bodite pozorni na specifikacije valja. Ce je
enoto treba napolniti s plinskim hladilnim sredstvom, vse hladilno sredstvo
zamenjajte z novim. Ne uporabljajte hladilnega sredstva, ki je ostalo v valju.

[Fig. 9.3.3] (P4)

® Sifonska cev V primeru, da valj nima sifonske cevi.

9.4. Toplotna izolacija cevi za hladilno
sredstvo

Pri ceveh za hladilno sredstvo poskrbite za izolacijo, tako da cevi za tekocino in plin
posebej prekrijete z dovolj debelim polietilenom, ki je odporen na toploto, in pazite,
da med notranjo enoto in izolacijskim materialom ter med samim materialom ne bo
rez. Pri nezadostni izolaciji obstaja moZnost kondenza itd. Se posebej bodite pozorni

pri izolaciji nad montaznim stropom.
[Fig. 9.4.1] (P.5)

® Jeklena zica Cev

© Asfaltni oljni mastiks ali asfalt ©® Material za toplotno izolacijo A

® Zunanji ovoj B

Material za | Stekleno vlakno + jeklena Zica
toplotno . . o
izolacijo A Lepilo + na toploto odporna polietilenska pena + lepilni trak
.| Znotraj Vinyl tape
Zolj:;g' Izpostavljeno tlom | Vodo-odporna konopliena tkanina + zmes brona in asfalta
Zunaj Vodo-odporna konopliena tkanina + plosca iz cinka + ofjnata barva

-l
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Opomba:

.

Ko kot prekrivni material uporabljate polietilen, asfaltna obloga ni potrebna.
Za elektricne zice toplotna izolacija ni potrebna.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Cev za tekogino Cev za plin ©
© Zakljuéni trak ®
[Fig. 9.4.3] (P.5)

Elektri¢na Zica

Izolator

Prediranja

[Fig. 9.4.4] (P.5)

<A> Notranja stena (skrita) <B> Zunanja stena
<C> Zunanja stena (izpostavljena) <D> Tla (impregnacija)
<E> Stresni cevni jasek

<F> Predrt predel na protipozarni pregradi in lo€ilna stena

® Obojka Material za toplotno izolacijo
© Izolacijski ©® Tesnilni material

® Trak ® Vodo-odporna plast

© Obojka z robom ® Izolacijski material

@ Malta ali drugo negorljivo tesnilo

@ Negorljiv material za toplotno izolacijo

10. Ozicenje

Ko odprtino polnite z malto, jo prekrijte z jekleno plosco, da se izolacijski material
ne bo podal. Uporabite negorljiv material za izolacijo in prevleko. (Vinilne previeke
ne smete uporabljati.)

Uporabljeni izolacijski materiali za cevi morajo izpolnjevati naslednje
specifikacije.

Velikost cevi
06,35 mm do 925,4 mm|228,58 mm do 38,1 mm
Debelina 10 mm min. 15 mm min.
Temperaturna odpornost 100 °C min.

Za namestitev cevi v okolju, kjer so visoke temperature/visoka vlaznost, kot je
npr. vrhnje nadstropje, bodo morda potrebni debelejsi izolacijski materiali od
tistih, ki so navedeni v zgornji razpredelnici.

Ko je potrebno upostevati dolo¢ene specifikacije, ki jih poda stranka, se
prepricajte, da ustrezajo tudi specifikacijam iz zgornje razpredelnice.

10.1. Opozorilo

@

®@ ©® ©e ®

Q

®

Upostevaijte predpise vladne organizacije za tehni¢ne standarde, ki se nanasajo
na elektricno opremo, predpise o ozi¢enju in navodila posameznega
elektropodjetja.

Ozicenje za krmiljenje (v nadaljevanju prenosni vod) mora biti (5 cm ali vec)
stran od oZi¢enja napajalnega vira, da nanj ne vplivajo elektri¢ni Sumi ozi¢enja
napajalnega vira. (Prenosnega voda in Zice napajalnega vira ne vstavljajte v
isti vod.)

Poskrbite za primerno ozemljitev zunanje enote.

Zice elektri¢ne razdelilne enote notranijih in zunanjih enot pustite nekaj daljse,
ker jo je treba pri servisiranju v€asih odstraniti.

Glavnega vira napajanja nikoli ne povezujte z blokom prikljuénih sponk
prenosnega voda. Ce ju boste povezali, bodo elektri¢ni deli pregoreli.

Za prenosni vod uporabite dvozilni oklopljen kabel. Ce so prenosni vodi razlignih
sistemov ozi¢eni z istim veczilnim kablom, bo zaradi slabega prenosa in
sprejemanija pri$lo do napa¢nega delovanja.

Na blok priklju¢nih sponk za prenos zunanje enote mora biti priklju¢en le dolo¢en
prenosni vod.

(Prenosni vod, ki ga je treba povezati z notranjo enoto: Blok priklju¢nih sponk
TB3 za prenosni vod, drugi: Blok prikljuénih sponk TB7 za centralizirano
krmiljenje).

Napacna povezava onemogoc¢a delovanje sistema.

V primeru povezovanja s krmilnikom viSjega razreda ali izvajanja skupinskega
delovanja v razli¢nih hladilnih sistemih, je med zunanjimi enotami potreben
krmilni vod za prenos.

Ta krmilni vod povezite z blokom prikljuénih sponk za centralizirano krmiljenje.
(2-zi¢ni vod brez polarnosti)

Pri izvajanju skupinskega delovanja v razli¢nih hladilnih sistemih brez povezave
s krmilnikom visjega razreda prestavite vstavek kratkosti¢nega prikljucka s CN41
ene zunanje enote na CN40.

Skupino nastavite z daljinskim upravljalnikom.

10.2. Nadzorna enota in povezovalni polozaj

ozi¢enja
Prenosni vod notranje enote povezite z blokom prikljuénih sponk za prenos
(TB3) ali poveZzite zunanje enote ali pa povezite napeljavo osrednjega krmilnega
sistema z blokom prikljuénih sponk osrednjega krmiljenja (TB7).
Pri okloplienem oZi€enju povezite zasciteno ozemljitev prenosnega voda notranje
enote z ozemljitvenim vijakom () in zas¢iteno ozemljitev voda med zunanjimi
enotami in prenosnim vodom osrednjega krmilnega sistema povezite z zas¢iteno
prikljuéno sponko (S) osrednjega nadzornega bloka priklju¢nih sponk (TB7)
zascitene priklju¢ne sponke (S). Poleg tega pa mora biti v primeru zunanjih
enot, katerih priklju¢ek za elektricno energijo CN41 je zamenjal CN40, zasc¢itena
prikljuéna sponka (S) bloka priklju¢nih sponk (TB7) osrednjega krmilnega
sistema prav tako povezana z ozemljitvenim vijakom ([ ).
Zice varno pritrdite na mesto s pritrdilnim trakom na spodnjem delu bloka
prikljuénih sponk, tako da zunanja sila ne pritiska na blok prikljugnih sponk. Ce
na blok prikljuénih sponk pritiska zunanja sila, lahko to poSkoduje blok in lahko
pride do kratkega stika, napake pri ozemljitvi ali pozara.

140

4,

[Fig. 10.2.1] (P.5)
® Vir napajanja Prenosni vod
© Ozenmljitveni vijak
Na voljo so nosilci za cevi (027, 833, 46, 653). Zice za napajanje z elektri¢no
energijo in prenosne Zice speljite skozi ustrezne luknje, ki jih izbijete, nato izbiti
del odstranite s spodnjega dela kabelske omarice in povezite Zice.
Ozi¢enje napajalnega vira pritrdite na kabelsko omarico z varnostno puso, ki je
odporna na natezno silo (PG povezava ali podobna).

Odprtino zoZite z vodom, da noter ne pridejo zivali.

10.3. Kabli za ozi¢en prenos

@ Vrste krmilnih kablov

1.

Kabli za ozi¢en prenos

Vrste kablov za prenos: Oklopljena Zica CVVS ali CPEVS

Premer kabla: Ve¢ kot 1,25 mm?

Najvecja dolzina ozi¢enja: Do 200 m

Najvecja dolzina prenosnih vodov za centralizirano krmiljenje in notranjih/
zunanjih prenosnih vodov (Najvecja dolzina prek notranjih enot): Najve¢ 500 m
Najvecja dolzina ozi€enja med enoto za napajanje z elektricno energijo za
prenosne vode (pri prenosnih vodih za centralizirano krmiljenje) in vsako zunanjo
enoto ter sistemskim krmilnikom je 200 m.

Kabli daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik M-NET

Vrsta kabla daljinskega upravljalinika

Oplaséen 2-Zilni kabel (neoklopljen)

Premer kabla 0,3 do 1,25 mm? (0,75 do 1,25 mm?)*
Ko je dolZina 10 m preseZena, uporabite kabel
Opombe z istimi specifikacijami kot pri 1. tocki, Kabli za

ozicen prenos.

Daljinski upravljalnik MA

Vrsta kabla daljinskega upravljainika

Oplasc¢en 2-Zilni kabel (neoklopljen) CVV

Premer kabla 0,3 do 1,25 mm? (0,75 do 1,25 mm?)*

Opombe Do 200 m

*

Povezava s preprostim daljinskim upravljalnikom.



@ Primeri oziéenja

* Ime krmilnika, znak in dopustno Stevilo krmilnikov.

Ime Koda MoZne povezave enote
Zunanja enota Krmilnik enote s spremenljivo zmogljivostjo OoC —
Notranja enota Krmilnik notranje enote IC 1 do 32 enotna 1 OC (*1)
Daljinski upravljalnik | Daljinski upravljalnik (*1) RC Najvec 2 enoti na skupino
Drugo Enota za ojacitev prenosa RP 0 do 1 enotana10OC (*1)

*1 Morda bo potreben ojacevalnik prenosa (RP), odvisno od Stevila povezanih krmilnikov notranjih enot.

Primer sistema skupinskega delovanja z ve¢ zunanjimi enotami (oklopljene Zice in nastavitev naslova so obvezni.)
<Primeri oZi¢enja kabla za prenos>
[Fig. 10.3.1] Daljinski upravljalnik M-NET (P.5)
[Fig. 10.3.2] Daljinski upravljalnik MA (P.5)
[Fig. 10.3.3] Enota za ojacitev prenosa (P.5)
<A> Prestavite spojni prikljucek s CN41 na CN40
<B> SW2-1:VKLOP
<C> Naj bo spojni prikljuéek na CN41
® Skupina 1 Skupina 3 © Skupina 5 ® Oklopliena Zica ® Pomozni daljinski upravljalnik
() Naslov

<Metoda ozi¢enja in nastavitve naslova>
a. Ko povezujete zunanjo enoto (OC) in notranjo enoto (IC), vedno uporabljajte oklopljeno Zico, to velja za vse OC-OC in IC-IC intervale ozi¢enja.

b. Za povezovanije priklju¢nih sponk M1 in M2 in ozemljitvene sponke na bloku prikljuénih sponk kabla za prenos (TB3) vsake zunanje enote (OC) s priklju¢nimi sponkami
M1, M2 in S na bloku priklju¢nih sponk notranje enote (IC) uporabite napajalno ozi¢enje.

c. Povezite prikljuéni sponki 1 (M1) in 2 (M2) na bloku prikljuénih sponk kabla za prenos notranje enote (IC), ki ima najnovejsi naslov v isti skupini, z blokom priklju¢nih sponk
na daljinskem upravljalniku (RC).

d. Povezite priklju¢ne sponke M1, M2 in S na bloku prikljué¢nih sponk za osrednje krmiljenje (TB7) za zunanjo enoto (OC).
e. Samo na eni zunanji enoti prestavite spojni priklju¢ek z nadzorne plos¢e s CN41 na CN40.

f.  Povezite priklju¢no sponko S na bloku prikljuénih sponk za osrednje krmiljenje (TB7) za zunanjo enoto (OC) za enoto, v katero je bil vklju¢en spojni priklju¢ek v CN40 v
zgornjem koraku, z ozemljitveno prikljuéno sponko v elektriéni komponentni enoti.

g. Nastavite stikalo za nastavitev naslova, kot je opisano v nadaljevanju.

Za nastavitev naslova zunanje enote na 100, mora biti stikalo za nastavitev zunanjega naslova nastavljeno na 50.

*

Enota Razpon Nastavitveni nacin
IC (Glavna) 01 do 50 Uporabite najnovejsi naslov v isti skupini notranjih enot
IC (Pomozna) 01do 50 Uporabite drug naslov, kot ga ima IC (Glavna), med enotami v isti skupini notranjih enot. Biti mora v zaporedju z IC (Glavna)
Zunanja enota 51do 100 Uporabite najnovejSi naslov izmed vseh notranjih enot plus 50
M-NET R/C (Glavna) 101 do 150 | Nastavite na IC (Glavna) naslov v isti skupini plus 100
M-NET R/C (Pomozna) 151 do 200 | Nastavite na IC (Glavna) naslov v isti skupini plus 150
MAR/C - Nepotrebna nastavitev naslova (Potrebna glavna/pomozna nastavitev)

h. Nastavitve skupine med ve¢ notranjimi enotami nastavite z daljinskim upravljalnikom (RC) po vklopu elektri¢ne energije.

<Dovoljene dolzine>

@ Daljinski upravljalnik M-NET

» Najvecja dolzina prek zunanjih enot: L1+L2+L3+L4 in L1+L2+L3+Ls in L1+L2+Le < 500 m (1,25 mm? ali ve¢)
» Najvecja dolZina kabla za prenos: L1in L3+L4 in L3+Ls in Le in L2+Le = 200 m (1,25 mm? ali vec)

» Dolzina kabla daljinskega upravljalnika: ¢1, ¢2, ¢3, ¢4 <= 10 m (0,3 do 1,25 mm?)
Ce dolzina preseze 10 m, uporabite oklopljeno Zico 1,25 mm?. Dolzina tega dela (Ls) mora biti vkljuena v izraéun najvegje
dolzine in celotne dolzZine.

@ Daljinski upravljalnik MA
+ Najvecja dolzina prek zunanje enote (kabel M-NET): L1+L2+L3+L4 in L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? ali ve¢)
* Najvecja dolZina kabla za prenos (kabel M-NET): L1in L3+L4 in Le in L2+Le = 200 m (1,25 mm?ali vec)

+ Dolzina kabla daljinskega upravljalnika: m1+ m2 in m1+mz+msa+mas = 200 m (0,3 do 1,25 mm?)

® Ojaéevalnik prenosa
» Najvecja dolzina kabla za prenos (kabel M-NET): (D L1+L2+L3+Ls+Le <200 m (1,25 mm?)
©@ L1+L2+L3+Ls+L7 = 200 m (1,25 mm?)
® L1+L2+L4 =200 m (1,25 mm?)
@ Le+Ls+L3+La4, La+L3+Ls+L7 £ 200 m (1,25 mm?)

» Dolzina kabla daljinskega upravljalnika: ¢1, ¢2 <= 10 m (0,3 do 1,25 mm?)
Ce dolzina preseze 10 m, uporabite oklopljen kabel 1,25 mm? in izraéunajte dolZino tega dela (L4 in L7), skupno podalj$ano
dolzino in najdalj$o oddaljeno dolzino.

10.4. Ozicenje glavnega napajanja z elektricno energijo in zmogljivost opreme
Shemati¢en prikaz ozi¢enja (primer)
[Fig. 10.4.1] (P.5)

® Stikalo (Prekinjala za oZigenje in uhajanje toka) Prekinjala za uhajanje toka © Zunanja enota
©® Potezna enota ® Notranja enota



s

Debelina Zice za glavno napajanje z elektricno energijo in Vklopna/lzklopna zmogljivost

Najmanjsa debelina zice (mm?) Stikalo (A) Prekinjalo za Prekinjalo za uhajanje toka
Glavni kabel Razvod Ozemljitev Zmogljivost Varovalka ozi¢enje (NFB)
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 sek. ali manj
Zunanja enota P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sek. ali manj
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sek. ali manj
Skupen tok delovanja 16Aa|? manj: 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A 30 mA 0,1 sek. ali manj
notranje enote 25 A ali manj 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 sek. ali manj
32 Aali manj 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A 30 mA 0,1 sek. ali manj

-

Za zunanjo in notranjo enoto uporabite lo€eno napajanje.

2. Priizvedbi ozi¢enja in povezovanj upostevajte razmere v okolju (temperatura v okolju, neposredna sonéna svetloba, dez itd.).

3. Velikost zice je najmanjSa vrednost za kovinski vod ozi¢enja. Velikost elektricnega kabla mora biti 1 stopnjo debelej$a, ¢e upostevamo padec napetosti.
Napetost napajanja ne sme pasti za ve¢ kot 10 %.

4. Specifiéne zahteve ozZi¢enja se morajo nanasati na krajevne predpise o ozZi¢enju.

5. Za elektricne kable delov naprav za zunanjo uporabo morate uporabiti vsaj polikloroprenski oplaséen upogljiv kabel (model 245 IEC57). Na primer, uporabite
ozicenje, kot je YZW.

6. K namestitvi klimatske naprave spada tudi stikalo z vsaj 3 mm loéenostjo kontaktov posameznega pola.

N Opozorilo:

.

Za povezavo uporabite doloéene Zice, da se zunanja sila ne bo prenesla na povezave prikljuénih sponk. Ce povezava ni trdna, lahko pride do pregrevanja ali
pozara.
Uporabljajte ustrezno vrsto varnostnega stikala prekomernega toka. Proizveden prekomerni tok lahko vsebuje nekaj enosmernega toka.

A Previdnost:

Pri nekaterih namestitvah je potrebno pritrditi prekinjalo, ki se sprozi ob neuspeli izolaciji ozemljitve. Ce to prekinjalo ni nameséeno, lahko pride do elektri¢nega
Soka.

Uporabljajte le prekinjalo in varovalko s pravilno zmogljivostjo. Uporaba varovalke in Zice ali bakrene Zice s previsoko zmogljivostjo lahko pripelje do nepravilnega
delovanja enote ali pozara.

11. Preizkusni zagon

11.1. Naslednji pojavi ne predstavljajo tezav (nevarnosti)

Pojav Prikaz na daljinskem upravljalniku Vzrok
Notranja enota ne hladi (greje). Utripa “Hlajenje (ogrevanje)” Ko druga notranja enota ogreva (hladi), hlajenje (ogrevanje) ni mozno.
Samodejna lopatica se prosto giba. Obicajen zaslon Zaradi krmiljenega upravljanja samodejne lopatice se utegne pri hlajenju pihanje

samodejno preklopiti s pihanja navzdol na vodoravno, ¢e je pihanje navzdol
delovalo 1 uro. Pri odmrzovalnem postopku pri ogrevanju se pri nastavitvi na toplo
in IZKLOPLJENEM termostatu samodejno premakne na vodoravno pihanje.

Med ogrevanjem se nastavitev ventilatorja | Obi¢ajen zaslon Ob IZKLOPLJENEM termostatu se zazene izjemno poc¢asno delovanje.

spremeni. Ob VKLOPLJENEM termostatu se blago pihanje ob dolo¢enem ¢asu ali temperaturi
cevi samodejno preklopi na nastavljeno vrednost.

Ventilator se med ogrevanjem ustavi. Prikaz postopka odmrzovanja Med odmrzovanjem se ventilator ustavi.

Ventilator se po zaustavitvi delovanja ne | Ne sveti Ventilator mora teci $e 1 minuto po zaustavitvi, da odvede preostanek toplote (le

ustavi. pri gretju).

Ob vklopu se ventilator ne zazene. Toplota pripravljena Ventilator po vklopu naprave deluje izjiemno pocasi 5 minut ali dokler temperatura

cevi ne doseze 35 °C, nato 2 minuti deluje pocasi, zatem pa nadaljuje z nastavljeno
hitrostjo. (Krmiljenje uravnavanja toplote)

Zunanja enota ob vklopu stikala ne deluje. Obicajen zaslon Ko se zunanja enota ohlaja in hladilno sredstvo miruje, se vsaj 30 minut odvija
postopek segrevanja, da se ogreje kompresor (le P200).
V tem Casu deluje le ventilator.

Na daljinskem upravljalniku notranje enote se | “HO” utripa Sistem je v postopku krmiljenja.

za priblizno dve minuti prikaze “HO”, ko Ko “HO” izgine, ponovno uporabite daljinski upravljalnik.

VKLOPITE univerzalno napajanje.

Odto¢na ¢rpalka se ob zaustavitvi enote ne | Ni osvetlitve Po zaustavitvi hlajenja odto¢na ¢rpalka deluje Se 3 minute, nato pa se zaustavi.
ustavi.

Ko je enota zaustavljena, odto¢na ¢rpalka Se Odtocna ¢rpalka deluje $e naprej, ¢e je v odtocnih ceveh voda, tudi ko je naprava
vedno deluje. izklopljena.

12. Informacije na ploscici z naznac¢enimi vrednostmi

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Hladilno sredstvo (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Dovoljen tlak (Ps) NAJVISJI TLAK: 4,15 MPa, NAUNIZJI TLAK: 2,21 MPa

Neto teza kg 218 [ 233 | 2383 | 233 | 275 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455

PROIZVAJALEC: KORPORACIJA MITSUBISHI ELECTRIC
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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1.1. Telepités és elektromos munka elé6tt

p Az egység telepitése el6tt gy6z6djon meg arroél, hogy végig
elolvasta-e a “Biztonsagi 6vintézkedéseket”.

p A “Biztonsagi ovintézkedések” fontos szempontokat
kozolnek a biztonsagra vonatkozoan. Feltétleniil kovesse az
ovintézkedési utasitasokat.

A sz6évegben hasznalt jel6lések

AN Figyelmeztetés:

Olyan évintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a felhasznal6

sérilésének vagy halalanak elkeriilése céljabol.

N Figyeleme:

Olyan évintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a az egység

karosodasanak elkeriilése céljabol.

Az abrakban hasznalt jelolések

® : Olyan miveletet jelez, amelyet el kell kerdilni.

0 : Olyan fontos utasitasokat jelez, amelyeket kdvetni kell.

@ : Oyan alkatrészt jelez, amelyet le kell foldelni.

A : Vigyazat! Elektromos aramités veszély! (Ez a szimbdlum a féegység

cimkéjén lathat6.) <Szin: Sarga>

AN Figyelmeztetés:
Gondosan olvassa el a féegységre rogzitett cimkéket.

N Figyelmeztetés:

Kérje fel a markakereskedét vagy egy jogosult technikust a légkondicionalé

telepitésére.

- A felhasznal6 altal végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos

aramutést vagy tiizet okozhat.
* Az egységet megfelel6 teherbirasu helyre telepitse.

- A nem megfeleld szilardsag az egység leesését okozhatja, ami sérilést

eredményez.

e A bekotéshez az eléirt kabeleket hasznalja. A csatlakozasokat
biztonsagosan készitse el tgy, hogy kiilsé eré ne nehezedjen a kapcsokra.
- Nem megfelel6 csatlakoztatas és rogzités felmelegedést hozhat Iétre, és ez

tlzet okozhat.

* Az esetleges erés széllokések és foldrengések miatt az egységet az elSirt

helyre telepitse.

- A nem megfelel6é szilardsag az egység leddlését okozhatja, és sérilést

eredményez.

¢ Mindig a Mitsubishi Electric altal biztositott sz(ir6t vagy egyéb tartozékokat

hasznalja.

- Atartozékok telepitésére jogositott technikust kérjen fel. A felhasznalé altal
végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos aramitést vagy tuzet

okozhat.

* Soha ne javitsa az egységet. Ha a légkondicionalé javitasra szorul,

targyaljon a markakereskedével.

- Ha az egységet helytelendl javitjak az vizszivargast, elektromos aramutést

vagy tlizet eredményezhet.
* Ne érintse meg a forré hécserélé hiitébordakat.
- A helytelen kezelés sériilést eredményezhet.

Ha hiitégaz kiszivargott a szerelés alatt, szell6ztesse ki a helyiséget.

- Ha a h(it6égaz langgal keril érintkezésbe, akkor mérges gazok szabadulnak
fel.

A légkondicionalo telepitését a jelen Telepitési Kézikonyvnek megfeleléen

végezze.

- Ha az egységet helytelendl telepitik az vizszivargast, elektromos aramutést
vagy tlizet eredményezhet.

Az elektromos munkakat végeztesse engedéllyel rendelkezé

villanyszerel6vel az “Elektromos létesitmény szerelési szabvanynak” és

a “Beltéri huzalozasi rendelkezéseknek” megfeleléen és a jelen

kézikonyvben adott utasitasok szerint, és mindig hasznaljon specialis

aramkort.

- Ha az elektromos aramforras terhelhetésége nem megfeleld, vagy ha az
elektromos munkat helytelenll végezték, az elektromos aramiitést és tuzet
eredményezhet.

Biztonsagosan rogzitse a kiiltéri egység kapocsléc burkolatat (panel).

- Ha a kapocsléc burkolat (panel) nincs helyesen felszerelve akkor por vagy
viz juthat be a kiltéri egységbe, és ez tlizet vagy aramutést eredményezhet.

Amikor a légkondicionalot egy masik helyre telepiti vagy koltozteti, ne toltse

azt fel az egységen feltiintetett hiitékozegtdl eltéré hiitékozeggel.

- Ha eltéré hiit6kzeg vagy levegd keveredik az eredeti hiitékdzeggel, akkor a
hitési ciklus hibasan miikddhet, és az egység karosodhat.

Ha a légkondicionalét kis helyiségben szerelik fel, akkor intézkedéseket

kell tenni annak megakadalyozasara, hogy a hiitékozeg szivargasa esetén

a hiit6kozeg-koncentracio tullépje a biztonsagi hatarértéket.

- Konzultélion a markakereskedével a biztonsagi hatarérték tullépésének
megakadalyozasahoz szlikséges megfelel6 intézkedésekrél. Ha a hiitékzeg
kiszivarog és a biztonsagi hatarérték tullépését okozza, ez a helyiségben
oxigénhiany miatt fellép6 veszélyeket eredményez.

A légkondicional6 atkoltoztetése és ujratelepitése esetén konzultaljon a

markakereskeddvel vagy egy jogosult technikussal.

- Ha a légkondicional6t helytelenul telepitik, az vizszivargast, elektromos
aramutést vagy tlizet eredményezhet.

A telepitési munka befejezése utan gy6zédjon meg arroél, hogy nincs-e

hiitégaz szivargas.

- Ha a hiitégaz kiszivarog, és ventillatoros hésugarzoval, tlizhellyel, sitével
vagy mas egyéb hdforrassal keril érintkezésbe, akkor mérgezé gazok
kialakulhatnak.

Ne médositsa, vagy valtoztassa meg a védéeszkozok beallitasait.

- Ha a nyomaskapcsolét, hékapcsolot vagy mas véddeszkdzt rovidre zarnak,
kényszeritve mikddtetnek, vagy ha a Mitsubishi Electric altal el6irtaktdl eltéré
alkatrészeket hasznalnak, az tuzet vagy robbanast eredményezhet.

Ha a terméket ki szeretné dobni, targyaljon a markakereskeddjével.

Az lizembe helyezének a szivargas megakadalyozasa érdekében meg kell

tennie a helyi el6irasoknak megfelelé biztonsagi intézkedéseket.

- A helyi el6irasok hianya esetén a szabvanyok az iranyadoak.

Forditson kiilonos figyelmet a telepités helyére (példaul alagsor), ahol a

htitékozeg esetleg 6sszegytilhet, hiszen a hiit6kozeg a levegénél nehezebb

gaz.

A kiils6 levegét hasznalé tipusok esetében a telepités helyét gondosan

kell kivalasztani, hiszen ha a termosztat ki van kapcsolva, a kinti levegé

kozvetleniil befujhat a helyiségbe.

- A kozvetlen kinti levegd karos hatassal lehet a helyiségben tartézkodo
személyekre, vagy ételre.
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1.2. Ovintézkedések olyan eszk6zokhoz,
amelyekben R410A hiitékozeget
hasznalnak

AN Figyeleme:

¢ Ne hasznalja a meglévé hiit6kézeg csGvezetékét.

- A meglévé csévezetékben [évé hasznalt hiitékézeg és a hltégépolaj nagy
mennyiségl klort tartalmaz, ami az Uj egység hitégépolaj minéségének
lerontasat okozhatja.

- Az R410A nagynyomasu h(itékdzeg, amely a meglévd csdvezés repedését
okozhatja.

¢ A hiitékozeg-csovezést foszfor-dezoxidalt rézbél vagy rézétvozetbdl
késziilt varratnélkiili cs6bdl kell késziteni. Ezen kiviil gy6z6djon meg arrél,
hogy a csovek belsé és kiilsé feliiletei tisztak, és veszélyes kéntdl,
oxidoktol, portol, vagasi hulladéktol, olajtol, nedvességtél vagy mas
szennyez6 anyagoktol mentesek.

- A hiit6kézeg-csdvezés belsejében Iévé szennyez6 anyagok a hiitékozeg
maradék olajanak mindségi lerontasat okozhatjak.

* A telepités alatt hasznalandé csoveket tarolja belsé térben és tartsa a
csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem
keriil sor. (A konyokoket és mas osszekotSket tarolja miianyag zacskéban.)
- Ha por, piszok vagy viz jut be a hit6kdzeg ciklusba, akkor ez az olaj

mindségének leromlasat, és a kompresszor meghibasodast eredményezheti.
¢ A kupos cs6végek és a peremek bevonasara hasznaljon észterolajat,
éterolajat vagy alkilbenzolt (kis mennyiségben) hiitégépolajként.

- Nagy mennyiségli asvanyolajjal keveredve a hlitégépolaj minésége leromlik.

* Arendszer feltoltésére hasznaljon folyékony hiit6kozeget.

- Ha gaz h(itékdzeget hasznalnak a rendszer lezarasara, akkor a hengerben
lévé hiitékdzeg Osszetétele megvaltozik, és a teljesitmény csokkenhet.

¢ Ne hasznaljon az R410A-tdl eltérd hiitékézeget.

- Ha keveredik az R410A (R22 stb.) hiit6kdzeget hasznal, akkor a hiitékézegben
1évd klIor leronthatja a hiitégépolaj mindségét.

* Hasznaljon visszaaramlas gatl6 visszacsapo6szelepes vakuumszivattyut.
- A vakuumszivattyu olaj visszafolyhat a hiitékdzegciklusba, és a hitégépolaj

min&ségének lerontasat okozhatja.

* Ne hasznalja az alabbi olyan szerszamokat, amelyek a hagyomanyos
hiitékozegekhez hasznalatosak.

(Nyomasméré eloszto, tolt6tomls, gazszivargas-érzékeld, visszaramu

visszacsapoé szelep, hiitékozeg toltébazis, hiitékozeg-regenerald

berendezés)

- Ha a hagyomanyos hiitékozeg és hiitégépolaj keveredik az R410A
hiitékézeghez, a hlitékézeg minésége leromolhat.

- Ha viz keveredik az R410A hiitékézegbe, akkor a hiitégépolaj minésége
leromolhat.

- Mivel az R410A nem tartalmaz klért, a hagyomanyos hiitékézegekhez hasznalt
gazszivargas-érzékel6k ennél a kozegnél nem reagalnak.

¢ Ne hasznaljon télt6hengert.

- Atdltéhenger hasznalata leronthatja a h(itékdzeget.

¢ Legyen kiilonlegesen 6vatos a szerszamok kezelésénél.

- Ha por, piszok vagy viz jut a hiitékdzegciklusban, akkor a hiitékdzeg minésége
leromolhat.

1.3. Telepités elétti teenddk
N Figyeleme:

Ne telepitse az egységet olyan helyen, ahol gyulékony gazok

szivaroghatnak.

- Ha ilyen gaz kiszivarog, és felgyilemlik az egység korll, az robbanast
eredményezhet.

* Ne hasznélja a légkondicionalét olyan helyeken, ahol élelmiszert,
haziallatokat, névényeket, preciziés miiszereket vagy miivészeti
alkotasokat tart.

- Az élelmiszer stb. minésége leromolhat.

* Ne hasznalja a Iégkondicionalét specialis kornyezetekben.

- Olaj, g6z, kénes fust stb. jelentésen csdkkentheti a Iégkondicionald
teljesitményét, vagy karosithatja annak alkatrészeit.

* Az egységnek kérhazban, hirkozl6 allomason, stb. valé felszerelése esetén
kell6 zaj elleni védelmet kell biztositani.

- Az aramatalakitd berendezés, hazi aramfejleszt, nagyfrekvencias orvosi
berendezés, vagy radiokommunikacios berendezés a légkondicionald hibas
miikodését vagy a mikddésének megsziinését okozhatja. Masrészrél a
légkondicionalé befolyasolhatja az ilyen berendezéseket azaltal, hogy zajt
kelt, ezzel zavarja az orvosi kezelést vagy a képsugarzast.

* Ne szerelje fel az egységet olyan szerkezetre, ami szivargast okozhat.

- Amikor a helyiség paratartalma nagyobb, mint 80 % vagy az elvezet6 csé
eltdmédik, akkor kondenzviz csepeghet a beltéri egységbdl. Végezzen kdzds
elvezetési munkat a kiiltéri egységgel, ha sziikséges.
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1.4. Telepités el6tti teendbk — villamossagi
munkak

N Figyeleme:

e Foldelje le az egységet.

- Ne csatlakoztassa a féldel6 vezetéket gaz vagy viz csévekhez, villamharito
rudakhoz vagy telefon foldelé vezetékeihez. A helytelen foldelés aramutést
eredményezhet.

e AzL vezetékek (L1, L2, L3) forditott fazisa észlelhetd, (hibakéd: 4103), de
az | és az n vezeték forditott fazisa nem észlelhet6.

- Néhany elektromos alkatrészt karosodas érhet, ha hibas csatlakoztatas soran
aram ala helyezik &ket.

* Atapkabelt ugy szerelje fel, hogy ne legyen megfeszitve.

- A kabel feszililése a kabel megtorését okozhatja, ami hét fejleszthet, és tlizet
okozhat.

* Szereljen fel egy hibaaram megszakitot, amint sziikséges.

- Ha nincs hibadram megszakito felszerelve, az daramitést eredményezhet.

¢ Hasznaljon megfelel6 terhelhetéségli és szigetelési osztalyu halézati
kabeleket.

- Atul kis kabelek atvezethetnek, hét fejleszthetnek, és tiizet okozhatnak.

¢ Csak el6irt kapacitasi megszakitot és biztositékot hasznaljon.

- Nagyobb kapacitasu biztositék vagy megszakito, illetve acél vagy vorosréz
vezeték az egység teljes meghibasodasat vagy tliz keletkezését
eredményezheti.

* Ne mossa a légkondicional6 egységeket.

- Az egységek lemosasa aramitést okozhat.

¢ Gy6z6djon meg arrél, hogy a szerelési alap nincs-e megsériilve a hosszu
hasznalattol.

- Ha a sértilés kijavitas nélkll marad, az egység leeshet, és személyi sérilést
vagy vagyoni kart okozhat.

* Amedfeleld elvezetés biztositasara az elvezeté csovezést a jelen Telepitési
kézikonyvnek megfeleléen szerelje fel. A kondenzacié megelézésére
hészigetelést kell tekerni a csovek koré.

- A helytelen elvezetd csdvezés vizszivargast okozhat, és a batorok és mas
vagyontargyak karosodasat idézheti eld.

¢ Legyen nagyon 6vatos a termék szallitasanal.

- Egyedil egy személy nem viheti a terméket, ha az nehezebb, mint 20 kg.

- Egyes termékeken polipropilén (PP) pantok vannak felhasznalva a
csomagolashoz. Ne hasznaljon semmilyen PP pantot szallitasi eszkézként.
Ez veszélyes lehet.

- Ne érintse meg a forré hécseréld hiitébordakat. Ennek megtétele az ujjak
levagasat okozhatja.

- Akiltéri egység szallitasanal a fliggesztést az egységalapon az eléirt pontokon
végezze. Ezen kiviil tamassza meg a kiltéri egységet négy ponton, hogy ne
tudjon oldalra elcsuszni.

¢ Gondosan semmisitse meg a csomagolé anyagokat.

- Az olyan csomagol6 anyagok, mint a szogek és mas fém vagy fa alkatrészek
szurasokat vagy mas sériléseket okozhatnak.

- Tépje darabokra és dobja el a miianyag csomagolo zsakokat ugy, hogy azokkal
gyermekek ne tudjanak jatszani. Ha a gyermekek olyan miianyag zsakokkal
jatszanak, amelyek nem voltak széttépve, a megfulladas kockazata merilhet
fel.

1.5. A prébaiizem megkezdése el6tt
N Figyeleme:

* Kapcsolja be az aramellatast legalabb 12 6raval az lizemeltetés
megkezdése el6tt.

- Az Uzemeltetés halozati fesziiltség bekapcsolasat koveté azonnali
megkezdése a belsé alkatrészek sulyos karosodasat eredményezheti. Az
Gzemeltetési id6szakban tartsa a hal6zati kapcsolét bekapcsolva.

¢ Ne érintse meg a kapcsol6kat nedves ujjakkal.

- A kapcsolonak nedves ujjakkal valé érintése aramutést okozhat.

* Ne érintse a hiitékézeg csdvezetékeket a miikodés alatt és kozvetleniil a
miikédés utan.

- A miikodés alatt és kdzvetlenil a miikddés utan a hiitékdzeg csévezetékek
forrok és hidegek is lehetnek a hiitékzeg csévezetéken, a kompresszoron
és a hiitékézeg ciklus mas alkatrészein ataramlé hiitékézeg allapotatdl
figgden. Ujjai égési sérilést vagy fagyast szenvedhetnek, ha megérinti a
hiitékozeg csévezetékeket.

¢ Ne miikddtesse a légkondicionalét levett panelokkal vagy védéracsokkal.

- Aforgo, forr6 vagy nagyfesziiltségl alkatrészek sériiléséket okozhatnak.

* Ne kapcsolja ki a halozati fesziiltséget kozvetleniil a miikodés leallitasa
utan.

- A halozati fesziiltség kikapcsolasa el6tt mindig varjon legalabb 6t percig.
Kilénben vizszivargas és lizemzavar keletkezhet.

¢ Ne érintse meg a kompresszort lizemeltetés kézben.

- Ha az egység csatlakoztatva van a tapellatdshoz, de nem lzemel, a

forgattylhaz flitéberendezése a kompresszor alapzatanal még tizemel.



2. A termékrol

Ez az egység az R410A-tipusu hiitékézeget hasznalja

Az R410A hiitékdzeget hasznaldé rendszerek csdvezése kilonbdzhet a
hagyomanyos hiitékézeget hasznalokétol, mert az R410A-t hasznald rendszerek

Ne hasznalja a meglévé csdvezést, mivel az a hagyomanyos
hiitéberendezésekben alkalmazott gépolajban és hiitékdzegben talalhato klort
tartalmaz. A benne talalhaté klér lerontja az Gj berendezésben hasznalt gépolaj
mindségét. Ameglévé csévezés nem hasznalhatd, mivel az R410A hiitékdzeget

magasabb nyomason lizemelnek. Tovabbi ismertetést a miiszaki adatoknal talal. o AR A . PRI
hasznaloé rendszerekben 1évé gyari nyomas magasabb, mint a mas tipusu

* Az eltérd hiit6kdzeget hasznalo rendszerek lizembe helyezéséhez alkalmazott hiitdkozeget hasznalokban, és igy a csovezés megrepedhet.

szerszamok, illetve eszkdzok kozil nem mindegyik hasznalhaté az R410A
hiit6kézeggel mikddd rendszerekkel. Tovabbi ismertetést a miszaki adatoknal
talal.

3. Miiszaki leiras

Tipus PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Zajszint (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Kils6 statikus nyomas 0 Pa
Beltéri egységek |Osszteljesitmény 50 ~130 %

Tipus 20 ~ 250

Mennyiség 1~13 1~16 1~19 1~20 1~22
Uzemi Standard tipus H(ités modja: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB kiiltéri egységgel als6 helyzetben)
hémérséklet Fltés modja: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Friss levegébemenetet| Hiités modja: 21 °CDB ~ 43 °CDB

hasznalé tipus Fités médja: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Tipus PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Zajszint (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62.5 dB<A>
KUls6 statikus nyomas 0 Pa
Beltéri egységek |Osszteljesitmény 50 ~130 %

Tipus 20 ~ 250

Mennyiség 1~24 1~24 1~24 | 1~32 1~32
Uzemi Standard tipus Hiités médja: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB killtéri egységgel als6 helyzetben)
hémérséklet Fités moédja: —20 °CWB ~ 15,5 °CWB

Friss levegébemenetet| Hiités modja: 21 °CDB ~ 43 °CDB

hasznalé tipus Fités médja: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Tartozékok, alkatrészek listaja

(@ Csbévezeték rogzitélemeze (953) | @ Csbvezeték rogzitélemeze (946) | (3 Csbvezeték rogzitblemeze (933) | @ Csbvezeték rogzitblemeze (927)
Model P200 — — 1 darab 1 darab
P250 ~ P350 - - 1 darab 1 darab
P400 ~ P650 1 darab 1 darab - -
(® Leeresztécsavar M4 (® Csatlakozdcsé (Kupos csévég) | ® Csatlakozdcsé (Perem) @ Tomités (belil @23, kivil @35)
Model P200 2 darab 1 darab - -
P250 ~ P350 2 darab - 1 darab 1 darab
P400 ~ P650 2 darab — 1 darab 1 darab
5. Az egység helyigénye
[Fig. 5.0.1] (P.2) (4) Ha az egységet falak veszik koriil
<A> Fels6 nézet <B> Oldalnézet Megjegyzés:
<C> Ha kevés hely all rendelkezésre akadalyoz targy miatt « Az eléoldal és a hatoldal falmagassaganak “H” az egység atlagos
® Elol magassagan beliil kell maradnia.
Falmagassag nem korlatozott (jobbra és balra) * Hatullépte a panelmagassagot, akkor az Fig. 5.0.1 abra L1 és L2 elemhez
© Levegékivezets elem (a telepités helyén) adja hozza a “h” méretet.
© Nyitva kell lennie (mm
® Falmagassag (H) L1 L2
® Falmagassag nem korlatozott 450 450
(mm) Példa: Ha a “h” méret 100 mm,
L1 L2 az L1 méret a kbvetkez6képpen alakul: 450 + 100 = 550 mm.
450 450

(5) Egyiittes és folyamatos telepités
(1) Alapvets helyigény « Az egylttes és folyamatos telepités helyigénye:

(2) Haazegyseég folott akadalyozo targy taldlhato Tobb egység telepitése esetén az egység koriil kozlekedd személyek szamat

(3) Ha abearamlé levegé az egység bal, és jobb oldalan aramlik be és a szlikséges légaramot figyelembe véve jarjon el.

« Az elboldal és a hatoldal falmagassaganak “H” az egység teljes magassagan *  Kétiranyba nyitott.
belul kell maradnia. » Haa“H” falmagassag meghaladja az egység teljes magassagat, akkor adja a
“h” méretet (h = falmagassag “H” — egység teljes magassaga) a *-gal jelolt

mérethez.

* Haa"H” faimagassag meghaladja az egység teljes magassagat, akkor az Fig.
5.0.1 abran adja az L1 és L2 elemekhez a “h” méretet.

+ Hafaltalalhato az egység elétt, illetve mogott, legfeliebb négy egységet telepitsen
(Mindharom P450 ~ P650 egység esetében.) egymas mellett oldaliranyban, és
biztositson 1000 mm vagy azt meghaladd |égbearamlé/kdzlekedd helyet
mindegyik egység részére (Mindharom P450 ~ P650 egység esetében.) .

“h” = falmagassag “H” — az egység teljes magassaga




HG

6. Emelési modszer

[Fig. 6.0.1] (P-2)
&Figyelem:

Ovatosan mozgassa a berendezést.

- Ha a berendezés 20 kg-nal nehezebb, mozgatasat egynél tébb személy végezze.

- A mUlanyag szalagok termékcsomagolasra hasznalatosak. Ne mozgassa ezeknél fogva a terméket, a szalagok veszély forrasai lehetnek.

- Ne érintse meg puszta kézzel a hécseréld bordazatat. A bordazat kézsériilést okozhat.

- Tépje 0ssze, majd semmisitse meg a mianyag csomagoldanyagot. A csomagoldéanyag nem keriilhet gyermekek kezébe. A mianyag csomagoldzsak fulladast okozhat.
- Kultéri egységek szallitasakor gy6z&djon meg arrol, hogy az egység négy ponton legyen alatamasztva. A harom ponton valé alatdmasztas a szallitas soran instabilla teheti

az egységet, esetleg le is ejthetik.

7. Az egység telepitése

7.1. Telepités

[Fig. 7.1.1] (P.3)
® M10 alapzatcsavar a telepités helyszinén.
A sarok nincs a helyén.
» Rogzitse szorosan az egységet csavarokkal. Ezzel biztositja, hogy féldrengés
vagy nagyobb széllokés kdvetkeztében le ne essen.
* Az egység alapozasahoz hasznaljon betont, vagy szégvasat.
+ A telepitési koriiményektdl fliggden a falak és a padlé rezgéseket és hangot
gerjeszthetnek, a rezgések atterjedhetnek a telepités helyére. Ezért gondoskodni

kell a rezgések megfeleld csillapitasarol (parnazott csatlakozofeluletek, keretek
stb.).

+  Gy6z6djon meg arrol, hogy a sarkok megfeleléen rogzitettek. Ha a sarkok
nincsenek megfeleléen rogzitve, a labazat elgorbilhet.

8. Hiit6kozeg csovezésének telepitése

&Figyelmeztetés:

e Csak olyan helyre telepitse az egységet, amely elég er6s ahhoz, hogy
megtartsa a sulyat.
Az elégtelen szilardsagu szerelvények az egység leeséséhez vezethetnek,
ezzel személyi sériilést okozva.

¢ A telepitéskor legyen figyelemmel az esetlegesen fellép6 erés
széllokésekre és foldrengésekre.
A telepitési hianyossagok az egység leeséséhez vezethetnek, ezzel
személyi sériilést okozva.

Az alapzat épitésekor forditson kell6 figyelmet a padlézat szilardsagara, a
vizelvezetés elrendezésére, — ugyanis miikddés kozben viz tavozik az egységbdl —
illetve a csdvezésre és a vezetékek elvezetésére.

Ejt6csovek és ejtévezetékek kiépitésének feltételei

Az ejtécsovek és vezetékek kiépitésekor gy6z6djon meg arrél, hogy az alapzat
nem zarja el az elvezetbnyilasokat. Ejtdcsovek felszerelésekor az alapzatot legalabb
100 mm magasra épitse. Igy a csdvek szabadon elférnek az egység alatt.

A csOvezés csatlakoztatasa elagazas tipusu; a kulsé egység hitékdzegének
csOvezése a csatlakozdnal elagazik, majd mindegyik beltéri egységhez csatlakozik.
A csovek csatlakoztatasa a kdvetkezdképpen torténik: kipos csatlakozas a beltéri
egységeknél, gazvezetékek a kiils6 egységeknél, kupos csatlakozas a P200 és
keményforrasztott csatlakozas a P250 ~ P650 szamara; folyadékcsovek, kipos
csatlakozas. Az elagazasok keményforrasztottak.

AN Figyelmeztetés:

Tiiz vagy nyilt lang hasznalatakor gondosan ligyeljen a hiiték6zeg
szivargasanak megakadalyozasara. Ha a hiit6kozeg barmely médon (példaul
gaztiizhely) langgal érintkezik, azonnal lebomlik, és mérgezé6 gazt hoz létre.
Ne hegesszen szell6zés nélkiili helyiségben. A hiit6kozeg csévezésének
telepitése utan mindig ellenérizze, hogy nem tapasztalhat6 —e gazszivargas.

8.1. Figyelem

Ez az egység az R410A-tipusu hitékézeget hasznalja. A csészerelvények
kivalasztasakor kdvesse az anyagmindségre, illetve a csévastagsagra vonatkozo
helyi eléirasokat.

@ A h(itékozeg csovezéséhez a kovetkez6 anyagokat hasznalja.

* Anyag: Foszfor-dezoxidalt rézbdl készllt hitékoézeg-csdvezést
alkalmazzon. Ezen kivil gy6z&djon meg arrol, hogy a csovek belsé és kiilsé
felllletei tisztak, és veszélyes kéntdl, oxidoktol, portol, vagasi hulladéktol,
olajtol, nedvességtél vagy mas szennyez6 anyagoktol mentesek.

A kereskedelemben beszerezhetd csdvek gyakran tartalmaznak port, vagy mas
egyéb szennyezddést. Acsoveket fuvassa tisztara szaraz, kozombos gazzal.
A telepités kdzben forditson fokozott figyelmet arra, hogy a csdvezésbe ne
keriiljén por, viz vagy egyéb idegen anyag.

Csokkentse az ivelt szakaszok szamat, a csdveket a lehetd legnagyobb
sugarban hajlitsa.

®@ ® © ©

Mindig vegye figyelembe a h(itékézeg-csdvezésre vonatkozo korlatozasokat
(névleges hosszlsag, az alacsony és magas nyomasértékek kozotti kiilonbség,
a csészerelvények atmérdje). A korlatozasok figyelmen kivil hagyasa a
berendezés meghibasodasat vagy a hité/fiité teljesitmény csokkenését
eredményezheti.

® Ahltékozeg hianya és annak tdbblete is az egység vészledllasat okozhatja. A
rendszert megfelelé mennyiségl hiitékozeggel toltse fel. Mindig megfeleléen
toltse fel az egységet. Szervizeléskor tartsa szem el6tt a cs6hosszra és a
kiegészité hitéfolyadék mennyiségére vonatkozoé figyelmeztetéseket. A
hiitéfolyadék mennyiségének kiszamitasat bemutaté tablazat a szervizpanel
hatoldalan helyezkedik el, a kiegészité hiitéfolyadékra vonatkozé informaciok
pedig a beltéri egységeken adatlapjain olvashatéak.

@ Arendszer feltéltéséhez folyékony hiitékozeget hasznaljon.

A légtelenitést nem szabad a hiitéfolyadékkal végezni. Ehhez a miivelethez
vakuumszivattyut hasznaljon.

A csbévezést mindig lassa el megfeleld szigeteléssel. Az elégtelen szigetelés a
hités/flités teljesitményének csokkenését okozza, valamint vizcsopogést és
egyéb problémakat okozhat.

A hiitékdzeg csdvezésének csatlakoztatasakor gy6z6djon meg arrol, hogy a
kils6 egység golyds szelepe telijesen el van zarva (gyari beallitas), és ne
Uzemeltesse addig, amig a kilsé és belsé egység csdvezése nincs
csatlakoztatva, a hlt6kdzeg szivargasmentességének ellenérzése meg nem
tortént, és a kilrités folyamata be nem fejez6dott.

@ A kereskedelemben kaphatd antioxidansokban taldlhaté maradvanyok
kedvezétlen hatassal lehetnek a berendezésre. A keményforrasztast kizarélag
nem oxid alapu anyaggal végezze. Mas forrasztéanyag hasznalata a
kompresszor karosodasat okozhatja.

(A csécsatlakozasokkal és szelepmiikodésekkel kapcsolatos tovabbi ismertetést
a 9.2. szakaszban talal.)

@ Esében, csapadékban ne végezzen kiiltéri csszerelési munkalatokat.

VAN Figyelmeztetés:

Telepitéskor és a berendezés athelyezésekor a feltoltéshez kizarélag az eléirt

htitéfolyadékot hasznalja.

- Kulonféle hiit6kozegek dsszekeverése, levegd bejutasa a rendszerbe a hitési
ciklus hibas miikodését okozhatja, és sulyos karosodast eredményezhet.

VAN Figyelem:
¢ Hasznaljon visszaaramlast gatl6 visszacsapodszelepes vakuumszivattyut.

- Ha a vakuumszivattyl nem rendelkezik visszaaramlast gatlo visszacsapo
szeleppel, a vakuumszivattyu olaja visszakertlhet a hiiték6zeg rendszerébe,
és ronthatja a h(itégépolaj minéségét vagy mas egyéb problémat okozhat.

* Ne hasznalja az alabbi, hagyomanyos hiit6k6zeghez hasznalt
szerszamokat.

(Nyomasméré eloszto, tolt6tomlé, gazszivargas-érzékeld, visszaramua

visszacsap6 szelep, hiitékozeg toltébazis, hilitékozeg-regenerald

berendezés)

- A hagyomanyos hiitékézeg és hiitégépolaj keveredése a h(itégépolaj
minéségének romlasat eredményezheti.

- A kdzegbe kerlld viz is rontja annak minéségét.

- Az R410A hiitékézeg nem tartalmaz klért. Emiatt a hagyomanyos
hitékézegekhez hasznalt gazszivargas-érzékel6k ennél a kézegnél nem
reagalnak.

* A szokasosnal is elévigyazatosabban kezelje a szerszamokat.

- Ha a hiitékézegciklusba por, viz vagy egyéb szennyezddés jut, a hiitégépolaj
mindsége leromlik.

* Ne hasznalja a meglévé hiitékozegcsoveket.

- A hagyomanyos h(itékdézegben Iévé nagymennyiségi klor és a meglévd
csOvezetékben lévé hiitégépolaj a hiitékdzeg mindségének romlasat okozza.



¢ A telepités alatt hasznaland6 csoveket tarolja belsé térben, és tartsa a
csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem
keriil sor.

- Ha por, szennyez6dés vagy viz jut a hitékdzegciklusba, ez az olaj
mindségének romlasat és kompresszor meghibasodasat eredményezheti.

¢ Ne hasznaljon télt6hengert.

- Atdltéhenger hasznalata ronthatja a hiiték6zeg minéségét.
* Acsovek tisztitasara ne hasznaljon specialis tisztitoszereket.

9. Kiegészité hiitékozegtoltet

8.2. A hiitéfolyadék csérendszere
Példa a csatlakoztatasra
[Fig. 8.2.1] (P.3)
Kltéri tipus Folyadékcsd
Gazesd A beltéri egységek Osszteljesitménye
Aramlasiranyl egység, teljes
A P450 ~ P650 1. elagazasa

Tipus szama

D EE =

Elagazaskészlet-tipus

A P700, P750, P800 1. elagazasa
4-es elosztofej (Aramlasiranyl egység, teljes £ 200)
8-as elosztofej (Aramlasiranyu egység, telies < 400)
10-es elosztofej (Aramlasiranyl egység, teljes < 650)
Els6 elagazas
©® Védésapka

Kiiltéri egység
Beltéri egység
12,7 90 m-en tal
12,7 40 m-en tul

foodrREEE A X

*
N

A berendezés forgalomba hozatalakor a kiltéri egység hiitékozeggel feltdltott.
Mivel ez a t6ltés nem foglalja magaban az esetleges tovabbi csdvezéshez szlikséges
tobbletmennyiséget, ezért az egyes hiitékézegkort a helyszinen kell feltdlteni. A
karbantartasi munkalatok megfelel6 minéségben torténd végzése érdekében
jegyezze fel a kiiltéri egységre az egyes hiitékorok hosszat, valamint a feltoltésikhodz
sziikséges kiegészité toltet mennyiségét.

9.1. A kiegészité toltet kiszamitasa

*  AKkiegészitd toltet mennyiségét a cséhosszabbitas és a hiitékér mérete alapjan
szamolhatja ki.

«  Akiegészitd toltet mennyiségének kiszamitasat az alabbi tablazat segitségével
végezheti el. Amivelet befejezése utan toltse fel a rendszert megfeleléen.

* Haaszamitas 0,1 kg-nal kevesebb hanyadot eredményez, kerekitsen folfelé a
koévetkezd 0,1 kg-ig. Példaul ha a szamitas eredménye 11,38 kg volt, kerekitse
az eredményt 11,4 kg-ra.

<Kiegészit6 toltet>

Kiegészité Folyadékcsé Folyadékcs6 Folyadékcs6
hiitékozegtoltet — | mérete Teljes hossz | | mérete Teljes hossz | [ mérete Teljes hossz
019,05 x 0,29 015,88 x0,2 012,7x0,12
(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)
Folyadékcs6 Folyadékcs6
mérete Teljes hossz mérete Teljes hossz
*109,52x 0,06 * 106,35 x 0,024 ta
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Példa>
Beltéri 1:125  A:912,7 40m  a: 09,52 10m

2:100 B: 99,52 10m  b:99,52 5m
3:40 C: 29,52 15m c: 96,35 10m
4:32 D: 99,52 10m d: 96,35 10m
5:63 e: 09,52 10m

Az alabbi
feltételeknél:

Az egyes folyadékcsdvek teljes hossza a kdvetkez&képpen alakul:
212,7:A=40=40m
0952:B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m
06,35:c+d=10+10=20m
Ezért,
Szamitasi példa
Kiegészitd hiitékdzegtoltet

=40x0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 2,5 = 11,4 kg

Ertéke o

Az 0sszekapcsolddo beltéri egységek dsszteljesitménye o
Tipusok 81-t6l 160-ig 1,5kg
Tipusok 161-t61 330-ig 2,0kg
Tipusok 331-t6l 480-ig 2,5kg
Tipusok 481-t61 630-ig 3,0 kg
Tipusok 631-t6l 710-ig 4,0 kg
Tipusok 711-t6l 890-ig 5,0 kg

9.2. A csécsatlakozasokkal és
szelepmiikodésekkel kapcsolatos
ovintézkedések

» Acs6vezetékek csatlakoztatasat és szelepek mikddtetését helyesen végezze.

* Agazoldali csatlakozdcsovet a gyarban szerelik 6ssze, még szallitas el6tt.

@ Az 0sszekotdesdnek a peremmel vald dsszeforrasztasahoz tavolitsa el a
peremmel rendelkezd 6sszekétécsovet a golydsszeleprdl, és forrassza ra
az egységen kivdlre.

@ A peremmel rendelkez6 6sszekotdceso eltavolitasa soran szedje le a lemez
hatoldalan lévé tomitést, és illessze ra a golydsszelep peremére, hogy
megakadalyozza a szelepbe valo6 por bejutasat.

® A hltokozegrendszer egy kerek, zart csomagolasu tomitéssel van lezarva,
amelyet szallitaskor a peremek kozti gazszivargas megakadalyozasa
céljabol helyeznek ra. Mivel ebben az allapotban nem lehet semmilyen
miveletet elvégezni, cserélje le a tomitést a csévezetékek csatlakozasaihoz
hozzaerésitett Ureges tomitésekkel.

@ Az ureges tomités felszerelésekor torélje le a perem felszinéhez, és a
témitéshez tapadt port. Vonja be hiitéberendezésekben alkalmazott
gépolajjal (észterolaj, éterolaj vagy alkilbenzol [kis mennyiségben]) a tomités
mindkét oldalat.

[Fig. 9.2.1] (P.4)

® Zart csomagolasu tomités
Ureges tomités
- Urités és h(itokozeg Ujratoltése utan gy6zadjon meg arrdl, hogy a kar teljesen
nyitott allapotban van. Zart szeleppel térténé mikodtetés esetén rendellenes
mértékld nyomas jut a hiitékdzegkér magas és alacsony nyomasu oldalara,
ezzel kart okozva a kompresszorban, négyiranyu szelepben stb.
* Akeéplet segitségével hatarozza meg a kiegészitd toltet mennyiségét, majd a
csOszerelési munkalatok elvégzését kdvetden toltse fel a rendszert a kiegészité
hiitékdzeggel a szervizcsatlakozon keresztiil.

* A munka befejezése utan a gazszivargas elkerilése érdekében hizza meg a
szervizcsatlakozot és a zarésapkat.

*  Akupos csévégek szerelési méretei az R410A hiitékdzeget hasznalo rendszerek
esetében nagyobbak, mint mas hiitékézeget hasznalok esetében, javitva ezzel
arendszer légzarasi jellemzéit.

» Az alabbi tablazat a kipos csévégek szerelési méreteit tartalmazza. Tartsa be
a helyi hatésagi el6irasokat.
A rovarok és kisebb allatok cs6vezetékbe torténd bejutasanak megelézése
érdekében a csényilast zarszerelvénnyel, zaréanyaggal (nem tartozék) fedje
le.

kupos cs6végek szerelési méretei (mm)

e . . A méret
kils6 atmérd méret hiivelykben RAT0A
¢ 06,35 1/4" 9,1
< -— 29,52 3/8" 13,2
012,70 1/2" 16,6
215,88 5/8" 19,7
219,05 3/4" 24,0
kupos cs6vég anyacsavarjanak mérete (mm)
e . . B méret
kils6 atmérd méret hiivelykben RAT0A
7N 06,35 1/4" 17,0
] \ ) 29,52 3/8" 22,0
e |~ 012,70 1/2" 26,0
B 215,88 5/8" 29,0
219,05 3/4" 36,0

[Fig. 9.2.2] (P.4)
<A> [Golydsszelep (gazoldal/peremes tipus)]
<B> [Golyosszelep (folyadékoldal)]
<A> [Golydsszelep (gazoldal/kupos tipus)]
<D> Az abran a szelep teljesen nyitott allapotban lathato.

® Szelepszar
[Gyarilag teljesen zart, tovabba a kovetkez6 esetekben, cs6vezeték
csatlakoztatasakor, Uritéskor és kiegészité hitékozeg toltésekor. A fenti miveletek
elvégzését kdvetden nyissa ki teljesen.]

Gatlécsapszeg [megakadalyozza a szelepszar 90°-os, vagy annal nagyobb

elfordulasat.]




)
I

© Tomités (tartozék)

Szabvanyos meghuzasi sz0g:

{?ﬁ;"_’}';ﬁg‘:f_“hl:szveny‘arsasag] Cs6atmérd (mm) Meghtizas szbge (*)
. . 26,35, 09,52 60-t61 90-ig
© ﬁlt;;k;}zczié::ggszteﬁajd illessze megfeleléen a csovet a szelepperemhez. 212,7,015,88 30-t61 60-ig
’ ’ 019,05 20-t61 35-ig

ezzel megakadalyozva a gazszivargast. (Meghuzasi nyomaték:40 N-m) Vonja

be mindegyik oldalat a

tdmitésnek hiitsberendezésekben alkalmazott gépolajjal. (Eszterolaj, éterolaj vagy
alkilbenzol [kis mennyiségben])]

Nyitas (Lassan mikodtesse)

modszert:

[CRG)

Védbsapka, vordsréz tomités

[Tavolitsa el a véddsapkat, és mikodtesse a szelepszarat. A mivelet befejezését

kovetben helyezze vissza a véddsapkat. (Szelepszar védésapkajanak meghtzasi

nyomatéka: 23 ~ 27 N-m)]

© Szervizcsatlakozd
[Ezen a csatlakozason keresztul Uritheti le a hiitécsoveket, valamint itt toltheti
fel a rendszert kiegészité toltettel. .
A csatlakozé nyitasahoz és zarasahoz kétpofaju/allithaté csavarkulcsot
hasznéljon.
A miivelet befejezését kdvetéen helyezze vissza a védésapkat. (A
szervizcsatlakozd védésapkajanak meghtzasi nyomatéka: 12 ~ 15 Nem)]

® Hollandi anya

[Meghuzasi nyomaték: tekintse meg a kdvetkezd oldalon lévé tablazatot.

Az anya lazitdasdhoz és meghlzasahoz kétpofaju/allithaté csavarkulcsot

hasznaljon.

[Fig. 9.2.3] (P4)

Megjegyzés:
Ha nem all rendelkezésre nyomatékkulcs, hasznalja szabvanyként a kovetkezé

A hollandi anya meghuizasa kézben elér egy ponthoz, ahol a hiizas nyomatéka
hirtelen megnovekszik. Forditsa tul ezen a ponton a hollandi anyat a fenti
tablazatban megjelolt szoggel.

&Figyelem:

Mindig tavolitsa el a csatlakozocsovet a golyosszeleprdl, és forrassza ra

az egységen kiviilre.

- A csatlakozé csévezeték beszerelt allapotban valo forrasztasa a golyosszelep
tulforrésodasat, gazszivargast, vagy mas egyéb problémat okozhat. A
cs@szerelvények és az egység belsé alkatrészei is megéghetnek.

* A kapos csévégek és a peremek bevonasara a hiitéberendezésekben

alkalmazott gépolajhoz hasonléan hasznaljon észterolajat, éterolajat vagy
alkilbenzolt (kis mennyiségben).

Vonja be a kupos csatlakozas felszinét hiitéberendezésekben alkalmazott

gépolajjal (észterolaj, éterolaj vagy alkilbenzol [kis mennyiségben])]

- Nagy mennyiségl asvanyolajjal keveredve a hiitéberendezésekben
alkalmazott gépolaj minésége leromlik.
¢ Tartsa a golydsszelepet zarva, amig a hozzaadandé hiitékozeg toltése a
helyszinen be nem fejezédik. A szelep megnyitasa a htitékézeg toltése
el6tt az egység karosodasat okozhatja.
¢ Ne hasznaljon szivargasérzékeld adalékot.

9.3. Légzarasi teszt, kilirités és hiitékozeg
toltése

@ Légzarasi teszt
Ezt a kultéri egység golydsszelepének zart allapota mellett végezze el. Helyezze
nyomas ala a csatlakozé csévezetéket és a beltéri egységet a kiilsé egység
golyosszelepén kialakitott szervizcsatlakozén keresztil. (A rendszert a magas
és az alacsony nyomasu szervizcsatlakozok fel6l egyarant helyezze nyomas

® 9,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
012,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[A P250 és P300 tipusok esetében, amikor a csdvezés hosszu, és a csé mérete
012,7-re ndvelt, csatlakoztasson elészor egy 99,52 csdvet, majd csatlakoztasson
egy ©12,7 csovet.(A 09,52 cs6 maximalisan engedélyezett hossza 1 m.)]

Q@ 22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
028,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[A P250 és P300 tipusok esetében, amikor a csdvezés hosszu, és a csé mérete
012,7-re ndvelt, csatlakoztasson elészor egy 99,52 csdvet, majd csatlakoztasson
egy ©12,7 csovet.(A 09,52 cs6 maximalisan engedélyezett hossza 1 m.)]

® Helyszini csészerelési munkalatok
[Forrassza a csatlakozécs6hoz. (Forrasztaskor nem oxid alapu anyagot
hasznéljon.)]

© 019,05 (PU(H)Y-P200) ala.)

Megfelelé meghuzasi nyomaték nyomatékkulccsal:

[Fig. 9.3.1] (P.4)
® Nitrogéngaz A beltéri egységbe

© “Alacsony” gomb ® “Magas” gomb

© Rendszeranalizald
® Golyosszelep

Vorosréz csé kilsé atmérsje. (mm) Meghuzasi nyomaték (N-m)
06,35 14-t61 18-ig
09,52 35-t6l 42-ig
012,7 50-t61 57,5-ig
015,88 75-t61 80-ig
019,05 100-t8l 140-ig

© Folyadékcsd
Q@ Szervizcsatlakozd

® Gazcss O Kiiltéri egység

Légzarasi préba esetén a hiitéberendezésekben alkalmazott gépolajra gyakorolt
kedvezétlen hatasok kikiiszobolése érdekében kdvesse az alabbi utasitasokat.

A nonazotropikus hiit6kézeg (R410A) esetében is, a gazszivargas az Gsszetétel
megvaltozasat okozza, amely kihatassal van a teljesitményre. Eppen ezért
elévigyazatosan hajtsa végre a légzarasi prébat.

Légzarasi préba

Korlatozas

1. Nyomas ala helyezés nitrogéngazzal

(1) Miutan a rendszert a gyari nyomas (4,15 MPa) ala helyezte nitrogéngaz hasznalataval, hagyja
igy allni kortlbelll egy napot. Ha a nyomas nem csokken, a l1égzaras jénak mondhaté.
Azonban ha a nyomas csokken, mivel a szivargasi pont ismeretlen, a kdvetkez6 buboréktesztet
lehet végrehaijtani.

(2) A fenti nyomasterhelési miivelet elvégzését kdvetden permetezze be szivargasjelzd anyaggal
a csatlakozoelemeket, forrasztasokat és egyéb szerelvényeket, majd ellendrizze a felileteket
szivargas szempontjabol.

(3) Alégzarasi préba utan tordlje le a szivargasjelzé anyagot.

* Ha gyulékony gazt vagy leveg6t (oxigén) hasznalnak
nyomasellendrzés céljabdl, a gaz begyulladhat vagy felrobbanhat.

2. Nyomas alé helyezés hiitékozeggazzal és nitrogéngazzal

(1) Helyezze a rendszert kérilbeldil 0,2 MPa nyomas ala, majd helyezze gyari nyomas ala (4,15 MPa)
nitrogén gaz hasznalataval.

Azonban ne helyezze nyomas ala egy idében. Tartson sziinetet a rendszer nyomas ala helyezése
kdzben, majd ellenérizze, hogy nem tapasztalhaté nyomascsokkenés.

(2) Ellenérizze, hogy a kupos csatlakozasi pontoknal, forrasztott részeknél, peremeknél, és mas
olyan részeknél, ahol szivargast jelentkezhet nem tapasztalhato szivargas. A miivelethez az
R410A hiitékozeghez hasznalhat6 elektromos szivargasjelzét kell alkalmaznia.

(3) Ez avizsgalat a buborékos szivargasvizsgalattal egylitt alkalmazhato.

» Ne hasznaljon mas h(it6kozeget, csak az egységen jelzett tipusut.

» Toltéhengerbdl szarmazé gazzal valé lezaras a hitékozeg
Osszetételének megvaltozasat okozza.

* Hasznaljon nyomasmérét, toltédobozt, vagy mas, specidlisan az
R410A szamara tervezett alkatrészt.

* Az R22 szamara kifejlesztett elektromos szivargasérzékelé nem
érzékeli az R410A szivargasait.

* Ne hasznaljon halogénlampat. (Szivargasok nem derithetdk fel.)

/MN\Figyelem: @ Urités

Csak az R410A hiitékozeget hasznalja.

- Az R22-h6z vagy az R407C-hez hasonlo, klértartalmi kdzegek rontjak a
hitéberendezésekben alkalmazott gépolajat vagy a kompresszor meghibasodasat

okozzak.

Az Uritést a kiltéri egység golydsszelepének zart allapota mellett végezze el.
Uritse le a csatlakozd cs6vezetéket és a beltéri egységet a kiilsé egység
golyosszelepén kialakitott szervizcsatlakozon keresztil. A mivelethez
hasznaljon vakuumszivatty(t. (A rendszert a magas és az alacsony nyomasu

szervizcsatlakozok fel6l egyarant Uritse le.) Miutan a vakuum eléri a 650 Pa-t
[abs], folytassa a kilritést még legalabb egy vagy tébb éraig.

* Alégtelenitést nem szabad a hiit6folyadékkal végezni.



[Fig. 9.3.2] (P.4)

® Rendszeranalizalo “Alacsony” gomb © *“Magas” gomb
© Golyésszelep ® Folyadékesé ® Gazesd
© Szervizcsatlakozd ® Haromagu csatlakozas
@ Szelep Q@ Szelep ® R410A henger
© Lépték ® Vakuumszivattya ® A beltéri egységbe
© Kiiltéri egység
Megjegyzés:

¢ Mindig megfelel6 mennyiségui hiitékozeget adjon hozza. A rendszert mindig
folyékony hiitékézeggel zarja le. Tul sok vagy tul kevés hiitékézeg
problémat okozhat.

* Az egységen jelzett hiiték6zeg szamara hasznaljon nyomasméré elosztot,
tolt6tomlét, és mas egyéb alkatrészt.

* Hasznaljon graviométert. (Olyat, amelyik egészen 0,1 kg-ig tud mérni.)

¢ Hasznaljon visszaaramlast gatlé visszacsaposzelepes vakuumszivattyut.
(Ajanlott vakuumméré: ROBINAIR 14830A termisztoros vakuummérg)
Hasznaljon olyan vakuummérét, amely 6t perc miikédés utan eléri a 65 Pa
[abs], vagy nagyobb nyomast.

® Hiitékozeg toltése

Mivel az egységgel hasznalt h(it6k6zeg nonazerotropikus, folyékony allapotban
kell télteni. Ezért amikor téltéhengerbdl tolti az egységet hiitékézeggel — ha a
téltéhenger nem rendelkezik szifoncsével — a folyékony hiitékdzeget a
toltéhenger felforditasaval toltheti, mint ahogy az lent is lathatd. Ha a téltéhenger
a jobb oldali abran lathaté szifoncs6hdz hasonléval rendelkezik, a folyékony
hiitékdzeg a téltéhenger normal, fiiggdleges helyzetében télthets. Eppen ezért
forditson fokozott figyelmet a toltéhenger eléirasaira. Ha az egységet gazallapotu
hitékozeggel kell feltdlteni, cserélje le az dsszes hiitékdzeget Uj hiitékdzegre.
Ne hasznalja a télt6hengerben maradé hiitékdzeget.

[Fig. 9.3.3] (P4)

® Szifoncsd Ha a téltéhenger nem rendelkezik szifoncsével.

9.4. A hiité6kozeg csovezésének
hészigetelése

Biztositson megfeleld hészigetelést a hlitékdzeg csdvezésének, kiilon a folyadék-
és a gazcsoveknek megfelelé vastagsagu héalléd polietilén boritast, hogy ne legyen
rés a beltéri egység és a hészigeteld anyag talalkozasanal, valamint maguk a
hészigetel6 anyagok kozott sem. Ha a hdszigetelés nem elégséges, fenndll a
lehet6sége a parakicsapodasnak stb. Forditson kitlintetett figyelmet a mennyezet
korili szigetelésnek.

[Fig. 9.4.1] (P.5)
® Acélhuzal Csdvezés
© Aszfaltszerii olajos masztix vagy aszfalt

© A hészigetels anyag ® B kiilsé boritas

10. Vezetékek csatlakoztatasa

A
hészigetelé | Uvegszal + acélhuzal

anyag Kétéanyag + héallo polietilén hab + ragasztészalag

L PVC-szalag
BkiilsS  [Bejrgr Vinyl tape
boritas Szabad padiézat | Vizallo kenderszdvet + bronz aszfalt
Kulter Vizallo kenderszovet + cinklemez + olajos festés
Megjegyzés:

¢ Ha polietilént hasznal boritéanyagnak, akkor aszfaltfedélre nincs sziikség.
¢ Az elektromos vezetékekhez nincs sziikség hészigetelésre.
[Fig. 9.4.2] (P.5)
® Folyadékcsd
©® Lesimit6 szalag

[Fig. 9.4.3] (P.5)

Gazcsd
® Szigeteld

© Elektromos vezeték

Athatolé szerelvények

[Fig. 9.4.4] (P.5)
<A> Belsé fal (sillyesztett)
<C> Kiilsé fal (kiugro)
<E> Tet6 csbakna

<B> Kiils6 fal
<D> Padlézat (vizhatlan)

<F> Athatol6 rész a tiizhatéaron és hataroléfalakon

Persely Hészigetel6 anyag
Burkolé ©® Toémitéanyag
Pant ® Vizhatlan réteg
Persely peremmel ® Burkoldanyag

Habarcs vagy mas éghetetlen tomités

[CRCRCRCR@ON)

Eghetetlen hészigetel$ anyag

Amikor habarccsal tolt ki egy rést, fedje le az athatolas helyét fémlemezzel, és igy
a szigetel6anyag nem fog kihullani. Ehhez hasznaljon éghetetlen anyagokat, mind
a szigeteléshez, mind a befedéséhez. (PVC-burkolatot itt nem szabad hasznaini.)

* A helyszinen a csdvezéshez adandd szigetel6anyagoknak a kdévetkezé
eléirasoknak kell megfelelnitik:

CsOméret
06,35-t6l 25,4 mm [228,58-t6l 38,1 mm
Vastagsag 10 mm min. 15 mm min.
Hémérséklettel szembeni ellenallas 100 °C min.

*

A csdveknek nagy hémérsékletli, magas paratartalmu kérnyezetben — mint
példaul egy éplilet legfelsé emelete - vald telepitése az elébbi fejezetben leirt
szigetel6éanyagoknal vastagabbakat kdvetelhet meg.

Amikor némely, az lgyfél altal el6irt feltételeknek is meg kell felelni, gy6z6djon
meg arrol, hogy azok a fenti fejezet eldirasainak is megfelelnek.

10.1. Figyelem

@ Kovesse a szakhatdsagok villamos szerelvényekkel és szerelési munkalatokkal
kapcsolatos eléirasait, tovabba tartsa be a villamos szolgaltatd vonatkozo
elgirasait is.

®

A vezérlbvezeték bekdtése (a kdvetkez6kben tavvezeték) legalabb 5 cm vagy
nagyobb tavolsagra kell, hogy legyen az aramforrastol, amelyet igy nem
befolyasol a tapvezetékbdl j6vé elektromos zaj. (Ne kapcsolja a tavvezetéket
és az aramforrast ugyanarra a csatlakozasra)

Mindenképpen biztositson megfeleld foldelést a kultéri egységeknek.

Biztositson némi tartalékot a kils®, és bels6 egységek elektromos dobozainak
vezetékeihez, mert a dobozt szervizelés soran néha el kell tavolitani.

Ne csatlakoztassa a f6 aramforrast a tavvezeték kapocslécéhez. Ha mégis
csatlakoztatva van, akkor az elektromos alkatrészek leégnek.

@ ® 6

Hasznaljon duplamagu arnyékolt kabelt a tavvezetékek szamara. Ha a
kilénb6z6 rendszeri tavvezetékek ugyanazzal a tdbbmagos kabellel vannak
Osszekdtve, a gyenge tovabbitas és fogadas hibas miikddést okoz.

Q

Csak az eldirt tavvezetéket szabad csatlakoztatni a kapocsléchez a kiiltéri
egységekhez valo tovabbitashoz.

(Atavvezetéknek a beltéri egységekkel vald dsszekapcsolasa : TB3 kapocsléc
a tavvezeték részére, Egyéb : TB7 kapocsléc kdzponti vezérléshez)

Hibas 6sszekottetés esetén a rendszer miikddésképtelen.

Felsébb osztalyd vezérlével valé Osszekapcsolas esetében, vagy
csoportmiiveleteknek kulénb6z&é hitékdzeg-rendszerekben vald
levezényléséhez a kiilsé egységek kozott a tovabbitas vonalvezérlésére van
szukség.

A kdzponti vezérléshez csatlakoztassa ezt a vezérvonalat a kapocslécek kozé.
(2-vezetékii vonal polaritas nélkul)

CsoportmUveleteknek a felsébb osztalyl vezérl6hdz végzett csatlakozas nélkiili,
kilénbdz6 hiitékdzegrendszerekben vald iranyitdsahoz, cserélje ki az egyik
kltéri egység CN41 rovidre zaré csatlakozojat a CN40 csatlakozéra.

® A csoport a tavvezérlé miikodtetésével allithato be.

10.2. A vezérlédoboz és a vezetékek
csatolasi pozicidja

1. Csatlakoztassa a beltéri egység tavvezetékét az atviteli kapocsléchez (TB3),
vagy pedig csatlakoztassa a vezetékeket kiltéri egységek kdzott, vagy a kdzponti
vezérlérendszert a k6zponti vezérl6 kapocsléchez (TB7).
Arnyékolt vezetékek hasznalatakor csatlakoztassa a beltéri egység atviteli
vonalanak arnyékolasat a féldelés ((J,]) csavarhoz, és csatlakoztassa a kiiltéri
egységek és a kdzponti vezérlérendszer atviteli vonala kdzotti arnyékolast a
kézponti vezérlé kapocsléc (TB7) arnyékolas (S) csatlakozéjahoz. Ezen kivdl,
azoknak a kiiltéri egységeknek az esetében, amelyek aramellatasi csatlakozojat
CN41-rél CN40-re cserélték, a kdzponti kapocslécének (TB7) az arnyékolas
(S) csatlakozojat a foldeld ([L]) csavarhoz kell rogziteni.
A kapocsléc als6 részén rogzitse szilardan a helyére a vezetékeket a
kabeldsszekotbével, hogy kilsé erével ne legyen elmozdithaté a léc. A
kapocslécre alkalmazott kilsé eré kart tehet a szerelvényben, révidzarlatot,
foldelési hibat okozhat, vagy esetleg tliz keletkezhet.
[Fig. 10.2.1] (P.5)

® Aramforras Tavvezeték
© Foldelés csavar

2. CsoOvezeték rogzitélemezei (927, 933, 046, 053) rendelkezésre allnak.
Tovabbitsa a tapvezetéket és az atviteli vezetékeket a megfelelé furatokon
keresztiil, majd tavolitsa el az elosztészekrény alsé részérél a kilitott darabot,
és csatlakoztassa a vezetékeket.

3. Rogzitse az aramforras vezetékeit az elosztdszekrényhez a hlizéerd csillapitasat
szolgalé csillapitépersely (PG csatlakozas, vagy ahhoz hasonlo).

4. Szikitse le a nyilast egy védécsd segitségével, amellyel a kis allatokat is tavol

tarthatja.

)
I




10.3. Jelatviteli kabelek csatlakoztatasa

@
1.

A vezérlékabelek tipusai

Jelatviteli kabelek csatlakoztatasa

Jelatviteli kabelek tipusai: Arnyékol6 vezeték CVVS vagy CPEVS
Kabel atméréje: Tobb, mint 1,25 mm?

Maximalis vezetékhossz: 200 m-en belll

Jelatviteli kabelek maximalis hossza a kézponti vezérlés és beltéri/kiiltéri
jelatviteli vonalak szamara (Maximalis hosszusag beltéri egységeken keresztll):
200 m maximum

A maximalis vezetékhossz a kdzponti vezérlésért és minden kiltéri egységért
(és rendszervezérl6ért felelds jelatviteli kabeleken) a jelatviteli kabelekért vald
tapegység kozott 200 m.

Csatlakoztatasi példak

Vezérl6 neve, szimbolum és vezérlék megengedhetd szama.

Tavvezérld kabelek
M-NET tavvezérlé

Tavvezérld kabel tipusa

Tokozott 2-magu kabel (nem arnyékolt)

Kéabelatmérd

0,381 1,25 mme-ig (0,75-t61 1,25 mm?-ig)*

Megjegyzések

Ha a 10 m-t talhaladta, hasznéljon az 1.
specifikacidival megegyez6 kabelt. Jelatviteli
kabelek csatlakoztatasa.

MA tavvezérlé

Tavvezérld kabel tipusa

Tokozott 2-magu kabel (nem arnyékolt) CVV

Kabelatmérd

0,3-t6l 1,25 mm?-ig (0,75-t6l 1,25 mm-ig)*

Megjegyzések

200 m-en belul

Egyszer( tavvezérlével van 6sszekapcsolva.

Megnevezés Kod Lehetséges egységcsatlakoztatasok
Kultéri egység Valtoztathat6 kapacitasu egységvezérlé OoC —
Beltéri egység Beltéri egység vezérlje IC 1-t61 32 egységig per 1 OC (*1)
Tavvezérld Tavvezérl6 (*1) RC 2 egység maximum csoportonként
Egyéb Jelatvitel-er6sité egység RP 0-tol 1 egység per 1 OC (*1)

*1 Jelatviteli erésitére (RP) lehet szlikség a csatlakoztatott beltéri egység vezérlék szamatol fliggben.

Példa csoportmiikodteté rendszerre tobb kiiltéri egységgel (arnyékolévezetékek és cimbeallitas sziikséges
lehet.)

<Példa jelatviteli kabel csatlakoztatasara>

[Fig. 10.3.1] M-NET tavvezérlé (P.5)
[Fig. 10.3.2] MA tavvezérlé (P.5)

[Fig. 10.3.3] Jelatvitel-erésit6 egység (P.5)
<A> Valtoztassa meg az 4tk6td csatlakozot CN41-r6l CN40-re

<B> SW2-1:0N

<C> Tartsa az atkoté csatlakozot a CN41-en

® 1. csoport 3. csoport © 5. csoport
() Cim

<Csatlakoztatasi modok és cim beallitasai>

©® Arnyékolt vezeték

® Kiegészitd tavvezérld

a. Mindig hasznaljon arnyékolt vezetéket, amikor a kultéri (OC) és a beltéri (IC) egység kdzott hoz létre kapcsolatokat, akarcsak az 6sszes OC-OC, és IC-IC bekdtési
tavolsagok kozott.
b. Hasznaljon tapvezeték bekotést, hogy dsszekapcsolja az M1 és M2 csatlakozokat, és mindegyik kiltéri egység (OC) jelatviteli kabel kapocslécének (TB3) foldelési
csatlakozojat az M1, M2 csatlakozékhoz, és a beltéri egység (IC) jelatviteli kabeldobozanak S csatlakozéjahoz.
c. Kapcsoljaaz 1 (M1) és 2 (M2) csatlakozokat annak a beltéri egységnek (IC) a jelatviteli kabel kapocslécére, amely ugyanazon csoporton beliil (a kapocslécen a tavvezérlén
(RC)) a legfrissebb cimmel rendelkezik.
d. Kapcsolja 6ssze az M1, M2 csatlakozokat, és a kiltéri egység (OC) kdzponti vezérléjének kapocslécén (TB7) az S csatlakozot.
e. Csak az egyik kiiltéri egységen valtoztassa meg a vezérlépanelon az atkotd csatlakozot CN41-rél CN40-re.
f. Csatlakoztassa az S csatlakozoét a kiltéri egységnek (OC) — amelybe a fenti [épésben a CN40 atkotd csatlakozo lett illesztve a foldelés | J, | csatlakozdjahoz az elektromos
alkatrészeket tartalmazé szerelvényhazban — a vezérlépaneljének (TB7) a kapocslécéhez.
g. Adja meg a cim beallitasai kapcsolét a kovetkezéképpen.
*  Aklltéri egység cimének 100-ra torténd allitdsahoz, a kiiltéri cimbedllitds kapcsolot 50-re kell allitani.
Egység Tartomany Beallitasi médok
IC (F6) 01-t61 50-ig | Hasznalja a legutdbbi cimet a beltéri egységek ugyanazon csoportjan belil
IC (helyettes) 01-t81 50-ig Has;naljon az IC (FO6)-tél eltéré cimet az egységek koziil a beltéri egységek ugyanazon csoportjan belll. Ennek sorban kell
lennie az IC (F6)-vel
Kdltéri egység 51-t6l 100-ig | Haszndlja az &sszes beltéri egység legfrissebb cimét, és adjon hozza 50-et
M-NET R/C (F6) 101-t6l 150-ig| Adjon meg egy IC (F6) cimet ugyanazon a csoporton bellll, és adjon hozza 100-at
M-NET R/C (helyettes) 151-t61 200-ig| Adjon meg egy IC (F6) cimet ugyanazon a csoporton belil, és adjon hozza 150-et
MAR/C - Sziikségtelen cimmegadas (szlkséges f6/helyettes beadllitas)
h. A csoportbeallitasi miiveletek a beltéri egységek kdzott tavvezérld (RC) segitségével torténnek, miutan az elektromossag ra lett kapcsolva a rendszerre.

<Megengedhetd hosszusagok>

@

M-NET tavvezérlé

Maximalis hosszusag kiiltéri egységeken keresztill: L1+L2+L3+L4 és L1+L2+L3+Ls és L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? vagy tébb)

Maximalis jelatviteli kabel hosszUsag: L1 és L3+L4 és L3+Ls és Le és L2+Ls = 200 m (1,25 mm? vagy tobb)

Tavvezérl6 kabel hosszusaga: (1, (2, ¢3, {4 = 10 m (0,3-tdl 1,25 mm-ig)

Ha a hossz meghaladja a 10 m-t, hasznaljon 1,25 mm? arnyékolt vezetéket. Ennek a résznek a (Ls) hosszat be kell vonni a maximalis

hosszusag, és a teljes hossz kiszamitasaba.
MA tavvezérlé

Maximalis hosszusag kiiltéri egységen keresztiil (M-NET kabel): L1+L2+L3+L4 és L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? vagy tobb)

Maximalis jelatviteli kabel hosszisag (M-NET kabel): L1 és L3+L4 és Le és L2+Le = 200 m (1,25 mm? vagy t6bb)

Tavvezérl6 kabel hosszusaga: mi+ m2 és mi+ma+ma+ms4 < 200 m (0,3-tél 1,25 mm?-ig)




® Jelatviteli erésité
+  Maximalis jelatviteli kdbel hosszisag (M-NET kabel): @ L1+L2+L3+Ls+Le =200 m (1.25 mm?)
©@ L1+L2+L3+Ls+L7 £ 200 m (1.25 mm?)
® L1+L2+L4 =200 m (1.25 mm?)
@ LetLstL3+La, LatLa+Ls+L7 < 200 m (1.25 mm?)

» Tavvezérld kabel hosszUsaga: /1, {2 = 10 m (0,3-tdl 1,25 mm?-ig)
Ha a hossz meghaladja a 10 m-t, hasznaljon 1,25 mm? arnyékolt vezetéket, és szamitsa ki annak a szakasznak a hosszat (L4 és L7) a
teljes kibdvitett hosszusagon, és a legnagyobb tavhosszon belil.

10.4. A f6 tapegység bekotése és berendezés kapacitasa
A csatlakoztatas sematikus rajza (Példa)
[Fig. 10.4.1] (P.5)

® Kapcsold (aramveszteség és a vezetékezés megszakitoi) Aramveszteség megszakitoi © Kiiltéri egység
©® Atvezetédoboz ® Beltéri egység

A f6 tapegység vezetékének vastagsaga és Ki/Be kapcsolt teljesitmény

Minimalis vezetékvastagsag (mm?) Kapcsold (A) A vezetékezés i . o
Fékabel Elagazas Foldelés Teljesitmény Biztositék | megszakitéja (NFB) Aramveszteseég megszakitoja
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
Kiiltéri egység P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
A beltéri egység telies 16 Avagy kevesebb 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20A 30 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
tizemi drama 25 Avagy kevesebb 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30A 30 mA 0,1 mp. vagy kevesebb
32 Avagy kevesebb 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40A 30 mA0,1 mp. vagy kevesebb

Hasznaljon kiilon tapegységet a kiiltéri és beltéri egységek szamara.

Legyen figyelemmel a kornyezeti feltételekre (hémérséklet, kozvetlen napfény, eséviz stb.) amikor a vezetékekkel és a csatlakozasokkal dolgozik.

3. Avezeték mérete a minimalisan hasznalhat6 érték a fémvezetékek szamara. A tapkabel mérete egy fokozattal vastagabb legyen, figyelembe véve a fesziiltség
ingadozasait.
Gyd6z6djon meg arrdl, hogy a tapegység fesziiltsége nem csékken 10 %-nal nagyobb mértékben.

4. A vezetékcsatlakozasok kivitelezésekor mindig az érvényes helyi eléirasokat kell betartani.

5. AKkiiltéri hasznalatra tervezett késziilékek alkatrészeinek tapkabelei nem szabad, hogy a polikloroprén hiivelyii rugalmas vezetékeknél (245 IEC57) konnyebbek
legyenek. Példaul hasznaljon az YZW tipushoz hasonl6 csatlakozast.

6. A légkondicionalé telepitéséhez mindegyik péluson legalabb 3 mm-es érintkezé tavolsagu kapcsolot kell felszerelni.

N =

AN Figyelmeztetés:

* Mindig a szabvanyos vezetékeket alkalmazza, igy megel6zheti, hogy a csatlakozasokon tulzott fesziiltség keletkezzen. Ha az 6sszekottetések nincsenek
szilardan rogzitve, talmelegedés, vagy tiiz kovetkezhet be.

¢ Gy6z6djon meg arrél, hogy a megfeleld tipusu talaram ellen védé kapcsolét hasznalja. Fontos tudni, hogy a létrejott talaram némi direkt aramot is tartalmazhat.

AN Figyelem:

* Atelepitési helyek némelyike talajba épitett foldzarlati megszakito hasznalatat igényelheti. Ha nincs foldzarlati megszakité telepitve, aramiités kovetkezhet be.

* A megdfeleld teljesitményii biztositékon és megszakiton kiviil ne hasznaljon semmit. Tul nagy kapacitasu biztositék, vezeték vagy vorosréz huzal meghibasodast
vagy tiizet okozhat.




e

11. Tesztliizem

11.1. A kovetkezd jelenségek nem jelentenek hibat (vészhelyzetet)

Jelenség

A tavvezérlé kijelzéje

Ok

A beltéri egység nem végez hiité/f(ité
mikodést.

“Huités (flités)” lizenetek

Amikor egy masik beltéri egység végzi a fiités (hltés) miveletet, a hiités (fités)
muvelet nincs végrehajtva.

Az automatikus ventilator szabadon forog.

Normal kijelzé

Az automatikus ventilator ellenérzé miivelete miatt automatikusan atvalthat a hiités
soran lefelé torténd fujasrél a vizszintes fujasra, abban az esetben ha a lefelé
torténd fujas 1 éraja folyamatban volt. Fités soran torténd leolvasztaskor, a meleget
hozzaallitva és termosztatot kikapcsolva automatikusan atvalt a vizszintes fujasra.

A ventilator beallitasai flités kdzben
megvaltoznak.

Normal kijelzé

Alacsony sebességli miikddés kezdédik a termosztat kikapcsolt allapotaban.
A kénnyl levegd automatikusan kicserélédik, amikorra beallit egy értéket a
csévezeték hémérsékletében, bekapcsolva a termosztatot.

A ventilator flités kdzben leall.

Leolvaszt kijelz6

A ventilator megall leolvasztaskor.

A ventilator nem all meg, miutan befejezte a
kivant miveletet.

Nincs vilagitas

A ventilator megallas utan — amikor is a maradék hét tavolitotta el (csak fltésben)
—még tovabbi egy percig lizemel.

Nincs ventilatorfokozat a start gomb
megnyomasakor.

Flités kész

Alacsony sebességi miikddés 5 percig bekapcsolas utan, vagy amig a csévezeték
hémérséklete el nem éri a 35L4C-t, azutan alacsony sebességii miikodés 2 percig,
majd az értékfokozat beallitasa kezdédik el. (Meleg kbzeg beallitasa)

A kultéri egység nem Uzemel a
bekapcsologomb mikddtetését kdvetden.

Normal kijelzé

Amikor a kiltéri egység hitése folyamatban van és a h(itékézeg nyugalmi
allapotban helyezkedik el a rendszerben, a felmelegité izemmod a kompresszor
felmelegitése érdekében legalabb 30 percen keresztil aktiv (csak P200).
Ezalatt az id6 alatt csak a ventilator miikodik.

A beltéri egység tavvezérlé kijelzéje a “HO”
feliratot mutatja legalabb két percig, az
univerzalis tapegység bekapcsolasakor.

“HO” Uizenetek

A rendszer be van inditva.
Hasznalja ujbdl a tavvezérlét, miutan a “HO” felirat eltlinik.

Az egység ledllitasakor az Uritészivattyl nem
allle.

Vilagitas kikapcsol

A h(tési miveletben vald sziinet utan, az egység folytatia az uritészivattyu
lizemeltetését harom percig, majd leallitja azt.

Az Uritészivattyl az egység leallitasakor
tovabb Gzemel.

Az egység folytatja az Uritdszivattyl izemeltetését ha para képzédik, még allas
kdzben is.

12.Informacidé az adattablan

Tipus P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Hiitékozeg (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Engedélyezett nyomas (Ps) HP: 4,15 MPa, LP: 2,21 MPa
Ures suly kg 218 [ 233 [ 233 233 [ 275 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455

GYARTO: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
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1.1.

Przed instalacjq i pracami elektrycznymi

p Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy zapozna¢ sie ze
wszystkimi ,,Srodkami ostroznosci”.

b ,Srodki ostroznosci” obejmuja bardzo istotne zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa. Wszystkie te zalecenia musza
by¢ skrupulatnie przestrzegane.

Symbole uzywane w tekscie

AN Niebezpieczenstwo:

Wskazuje srodki ostroznosci, ktérych przestrzeganie pozwala zapobiec ryzyku

obrazen lub $mierci uzytkownika.

/\ Ostrzezenie:

Wskazuje srodki bezpieczenstwa, ktérych przestrzeganie pozwala zapobiec

uszkodzeniu urzadzenia.

Symbole uzywane na ilustracjach

® : Wskazuje czynnos$¢, ktérej trzeba unikaé.

0 . Wskazuje wazne instrukcje, ktorych przestrzeganie jest niezbedne.

e : Wskazuje czgs$é, ktdra musi zostac uziemiona.

A : Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego (ten symbol znajduje sie na

etykiecie gtébwnego urzadzenia.) <Kolor: z6tty>

N Niebezpieczenstwo:
Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie etykiety naklejone na
gléwnym urzadzeniu.

N Niebezpieczenstwo:

e Zainstalowanie klimatyzatora nalezy zleci¢ sprzedawcy lub

autoryzowanemu serwisowi.

- Nieprawidiowa instalacja przez uzytkownika moze spowodowac wyciek,

porazenie elektryczne lub pozar.

« Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ w miejscu, ktére jest w stanie utrzyma¢

jego ciezar.

- Zainstalowanie klimatyzatora w niewtasciwym miejscu grozi jego upadkiem i

obrazeniami.

* Zakladajac instalacje elektryczna, nalezy uzywac okreslonych kabli. Kable
powinny by¢ tak potaczone, aby ztacza nie byly poddawane dziataniu zadnej

zewnetrznej sity.

- Niepoprawne potaczenie i mocowanie moze powodowac¢ nagrzewanie si¢ i

grozi pozarem.

* Miejsce instalacji powinno uwzglednia¢é mozliwos¢ wystapienia silnych

wiatrow oraz trzesien ziemi.

- Niewtasciwie zainstalowany klimatyzator moze si¢ przewrécié, co grozi

obrazeniami.

¢ Nalezy zawsze instalowac filtr oraz inne dodatkowe elementy wyposazenia

okreslone przez Mitsubishi Electric.

- Zainstalowanie tych akcesoriéw nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
Nieprawidtowa instalacja przez uzytkownika moze spowodowac wyciek,

porazenie elektryczne lub pozar.

¢ Urzadzenia nie wolno samodzielnie naprawiac. Jesli klimatyzator wymaga

naprawy, nalezy powiadomic¢ o tym sprzedawce.

- Nieprawidtowa naprawa moze spowodowac wyciek, porazenie elektryczne

lub pozar.
«  Zeberek wymiennika ciepta nie wolno dotykaé.
- Niewtasciwe obchodzenie sie z urzadzeniem grozi obrazeniami ciata.

.

W przypadku wycieku gazu chtodniczego podczas prac instalacyjnych,

nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

- Jesli dojdzie do zetknigcia gazu chtodniczego z ptomieniem, wydzielone
zostana trujgce gazy.

Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ zgodnie z niniejszym podrecznikiem

instalacji.

- Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac¢ wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

Wszystkie prace elektryczne musza by¢é wykonywane przez

wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

standardami oraz instrukcjami zawartymi w niniejszym podreczniku, przy

uzyciu specjalnie wydzielonego obwodu.

- Podiaczenie urzadzenia do zrodta zasilania o niewystarczajgcej mocy lub
niepoprawne wykonanie instalacji elektrycznej grozi porazeniem elektrycznym
i pozarem.

Nalezy dobrze przymocowaé¢ pokrywe (panel) terminala jednostki

zewnetrzne;j.

- Jesli pokrywa (panel) terminala nie jest dobrze zainstalowana, do jednostki
zewnetrznej moze sie przedosta¢ woda lub kurz, co grozi pozarem lub
porazeniem pradem.

Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia w inne miejsce nie

wolno go napetnia¢ innym czynnikiem chtodniczym niz ten, ktéry podano

na urzadzeniu.

- Zmieszanie oryginalnego czynnika chtodniczego z innym czynnikiem lub
powietrzem moze powodowac nieprawidtowosci cyklu chtodniczego i
uszkodzenie urzadzenia.

Jesli klimatyzator jest zainstalowany w matym pomieszczeniu, nalezy

podja¢ kroki zapobiegajace koncentracji czynnika chtodniczego powyzej

limitéw bezpieczenstwa w przypadku jego wycieku.

- Nalezy poradzi¢ si¢ sprzedawcy, jakie $rodki ostroznosci nalezy przedsiewzig¢,
aby nie dopusci¢ do przekroczenia limitéw. Wyciek czynnika chfodniczego i
przekroczenie limitéw bezpieczenstwa grozi niebezpieczenstwem wynikajacym
z braku tlenu w pomieszczeniu.

W przypadku przeniesienia w inne miejsce i ponownego instalowania

klimatyzatora, nalezy skorzystac z porady sprzedawcy lub autoryzowanego

serwisu.

- Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac¢ wyciek, porazenie elektryczne
lub pozar.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy si¢ upewnic, ze nie ma wycieku

gazu chtodniczego.

- Wyciek gazu chtodniczego i jego zetkniecie z grzejnikiem, piecem, kuchenka
lub innym zZrédtem ciepta moze powodowac¢ wydzielanie szkodliwych gazéw.

Nie wolno modyfikowac¢ konstrukcji, ani zmienia¢ ustawien urzadzen

ochronnych.

- Zwarcie i uruchomienie na site wytacznika cisnieniowego, termicznego lub
innego urzadzenia ochronnego albo wymiana na cze$¢ inng niz okreslona
przez Mitsubishi Electric, grozi pozarem lub wybuchem.

Chcac pozby¢ sie produktu nie nadajacego sie do dalszej eksploataciji,

nalezy zwrdci¢ si¢ do sprzedawcy.

Osoba dokonujaca instalacji oraz odpowiedzialna za sprawne

funkcjonowanie urzadzenia zobowiazuje si¢ zapewni¢ ochrone przed

wyciekiem czynnika chlodniczego zgodnie z lokalnymi przepisami i

normami.

- W przypadku braku stosownych przepiséw, ponizsze uwagi moga okazac si¢
pomocne:

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na te miejsca instalacji, w ktorych

mozliwa jest akumulacja czynnika chtodniczego z racji jego wigkszego

ciezaru od powietrza (np. piwnica).

W przypadku modelu z wlotem swiezego powietrza (Freshair intake type)

nalezy uwaznie wybra¢ miejsce instalacji urzadzenia, gdyz powietrze z

zewnatrz moze by¢ bezposrednio wdmuchiwane do wewnatrz

pomieszczenia w momencie, gdy termostat jest wytaczony.




- Bezposredni kontakt z powietrzem z zewnatrz moze mie¢ negatywny wptyw
na osoby i zywnosc.

1.2. Srodki ostroznosci dotyczace urzadzen
stosujacych czynnik chtodniczy R410A

!\ Ostrzezenie:

* Do przesytania czynnika chtodniczego nie nalezy uzywa¢ rur pozostatych
po poprzednio uzywanym urzadzeniu.

- Istniejgca instalacja moze zawierac stary czynnik chtodniczy i olej chtodniczy
o duzej zawartosci chloru, ktéry moze powodowaé rozktad oleju chtodniczego
nowego klimatyzatora.

- R410A jest czynnikiem chtodniczym doprowadzanym pod wysokim ci$nieniem,
mogacym prowadzi¢ do pekania rur pozostatych po poprzednim urzadzeniu.

* Nalezy stosowac instalacje rurowa wykonana z beztlenowej miedzi
fosforowej oraz rury i przewody bezszwowe wykonane ze stopu miedzi.
Dodatkowo nalezy si¢ upewni¢, ze wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie
rur sg czyste i wolne od niebezpiecznych zwiazkow siarki, tlenkow, pytu,
brudu, wiéréw, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczen.

- Zanieczyszczenia na wewngtrznych $ciankach instalacji doprowadzajacej
czynnik chtodniczy moga powodowac rozktad oleju chtodniczego.

* Instalacja przygotowana do zamontowania klimatyzatora powinna
znajdowac sie w pomieszczeniu zamknigtym, a oba jej konce powinny
by¢ hermetycznie zamkniete az do momentu lutowania. (Kolanka i inne
zlacza nalezy trzymac w plastikowej torbie.)

- Zmieszanie czynnika chtodniczego z kurzem, brudem lub wodg moze
powodowac rozktad oleju i awarie kompresora.

¢ Jako oleju do smarowania srubunkow i kotnierzy nalezy uzy¢ oleju
estrowego, eterowego lub alkilobenzenu (w niewielkiej ilosci).

- Zmieszanie oleju chtodniczego z duzg iloscig oleju mineralnego powoduje
jego rozktad.

* System nalezy napetni¢ ptynnym czynnikiem chtodniczym.

- Uszczelnienie systemu gazowym czynnikiem chtodniczym moze spowodowac
zmiang skfadu czynnika chtodniczego w cylindrze i spadek wydajnosci.

* Nie nalezy stosowac innych czynnikéw chtodniczych niz R410A.

- W przypadku zmieszanie innego czynnika chtodniczego (R22 itp.) z
czynnikiem R410A, zawarty w nim chlor moze powodowac rozkfad oleju
chfodniczego.

* Nalezy uzywa¢ pompy prézniowej z zaworem zwrotnym przeptywu
wstecznego.

- Smar z pompy prézniowej moze przedosta¢ sie do cyklu chtodniczego i
powodowac rozkfad oleju chtodniczego.

* Nie nalezy stosowac nastepujacych elementéw, ktére sa uzywane w
przypadku konwencjonalnych czynnikéw chtodniczych:

(kolektor pomiarowy, waz doprowadzajacy ciecz, wykrywacz

nieszczelnosci gazu, zawor zwrotny przeptywu wstecznego, baza sprezania

czynnika chtodniczego, urzadzenia do regeneracji czynnika chtodniczego).

Domieszka konwencjonalnego czynnika chtodniczego i oleju chtodniczego

moze powodowac rozktad czynnika chtodniczego R410A.

Zmieszanie wody z czynnikiem R410A moze spowodowa¢ rozktad oleju

chtodniczego.

Poniewaz czynnik R410A nie zawiera chloru, wykrywacze nieszczelno$ci

gazowych uzywane w przypadku konwencjonalnych srodkéw chfodniczych

nie reagujg na niego.

* Nie nalezy uzywac cylindra sprezajacego.

- Uzycie cylindra sprezajgcego moze powodowac¢ rozktad czynnika
chtodniczego.

¢ Przy postugiwaniu si¢ narzedziami nalezy zachowa¢ szczegélng
ostroznos¢.

- Przenikniecie kurzu, brudu lub wody do cyklu chtodniczego moze powodowaé
rozktad czynnika chtodniczego.

1.3. Przed instalacja
/\ Ostrzezenie:

Klimatyzatora nie wolno instalowaé¢ w miejscach, gdzie moze dojs¢ do

wycieku gazu palnego.

- Nagromadzenie sie wyciekajacego gazu wokoét urzadzenia grozi eksplozja.

* Klimatyzatora nie nalezy uzywa¢ w miejscach, w ktérych trzyma sie
zywnosé, zwierzeta domowe, rosliny, instrumenty precyzyjne lub dzieta
sztuki.

- Jego dziatanie moze powodowac pogorszenie jakosci zywnosci itp.

« Klimatyzatora nie nalezy uzywac w srodowiskach specjalnych.
- Olej, para, opary siarki itp. moga znacznie obnizy¢ skuteczno$¢ dziatania
klimatyzatora lub powodowac¢ uszkodzenie jego czesci.
¢ W przypadku instalowania urzadzenia w szpitalu, stacji komunikacyjnej
lub podobnym miejscu, nalezy zapewni¢ odpowiednia ochrone przed
hatasem.

- Falowniki, prywatny agregat pradotworczy, sprzet medyczny dziatajacy na
wysokiej czestotliwosci lub urzadzenia do radiokomunikacji mogg powodowaé
btedy w dziataniu klimatyzatora lub uniemozliwia¢ jego funkcjonowanie. Z
drugiej strony klimatyzator moze ingerowa¢ w dziatanie tych urzadzen,
wytwarzajac hatas, ktory zaktdca leczenie lub transmisje obrazu.

¢ Urzadzenia nie nalezy instalowa¢ w warunkach, ktére moga by¢ przyczyna
wycieku.

- Jesli wilgotno$¢ w pomieszczeniu przekracza 80 % lub rura odptywowa jest
zatkana, z jednostki wewnetrznej moze kapac skroplona para wodna. W razie
potrzeby nalezy zatozy¢ odpowiedni system odprowadzania cieczy obejmujacy
jednostke zewnetrzna.

1.4. Przed instalacjq — instalacja elektryczna
/\ Ostrzezenie:

¢ Urzadzenie musi zosta¢ uziemione.

- Przewodu uziomowego nie nalezy taczy¢ z rurami doprowadzajgcymi gaz lub
wode, pretami odgromowymi lub kablem uziomowym telefonu. Niewtasciwe
uziemienie grozi porazeniem pradem.

¢ Odwrécona faza linii L (L1, L2, L3) moze zosta¢ wykryta (Kod btedu: 4103),
jednak odwrécona faza linii L i N jest niemozliwa do wykrycia.

- Pewne podzespoly elektryczne moga ulec uszkodzeniu jesli zasilane sa przez
Zle potaczong instalacje.

* Kabel zasilania nalezy tak zainstalowac, aby nie podlegat on naprezeniom.
- Naprezenie moze spowodowac przerwanie przewodow, przegrzanie i pozar.

¢ W razie potrzeby mozna zainstalowa¢ automatyczny wytacznik wyciekowy.

- Niezainstalowanie wytgcznika wyciekowego grozi porazeniem pradem.

¢ Kable linii zasilania musza mie¢ odpowiednia warto§¢ znamionowq i
zdolnos$¢ przewodzenia pradu.

- Uzycie kabli o zbyt niskich parametrach grozi wyciekiem, wytworzeniem ciepta
i wybuchem pozaru.

* Wszystkie wylaczniki i bezpieczniki musza mie¢ okreslone parametry.

- Wytgcznik lub bezpiecznik o wigkszych parametrach albo przewdd stalowy
lub miedziany moze spowodowac¢ ogélng awarig urzadzenia lub pozar.

¢ Elementow klimatyzatora nie nalezy my¢.

- Mycie ich grozi porazeniem elektrycznym.

* Nalezy uwazac, czy podstawa montazowa nie ulegta uszkodzeniu wskutek
diugiego uzywania.

- Nieusuniete w odpowiednim czasie uszkodzenia mogg spowodowac upadek
klimatyzatora i obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

* Rury spustowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
niniejszym podreczniku instalacji, aby zagwarantowa¢ odpowiedni drenaz.
Rury nalezy zaopatrzy¢ w izolacje termiczna, aby zapobiec skraplaniu.

- Nieprawidtowe zainstalowanie rur spustowych moze powodowac¢ wyciek wody
i uszkodzenie mebli lub innych przedmiotow.

¢ Podczas transportu produktu nalezy zachowa¢ ostroznos¢.

- Jesli produkt wazy powyzej 20 kg, nie powinna go podnosi¢ tylko jedna osoba.

- W opakowaniach niektérych produktéw wykorzystuje sie tasmy PP. Tasm PP
nie nalezy uzywac jako $rodka utatwiajacego przenoszenie. Jest to
niebezpieczne.

- Zeberek wymiennika ciepfa nie wolno dotyka¢. W ten sposdb mozna skaleczyé palce.

- Transportujac jednostke zewnetrzna, nalezy mocowac jg w okreslonych
miejscach u podstawy urzadzenia. Jednostke zewnetrzng nalezy rowniez
podeprze¢ w czterech miejscach, aby nie zeslizgneta sig na bok.

¢ Opakowanie nalezy usuwac zgodnie z zasadami BHP.

- Takie elementy opakowania jak gwozdzie i inne czesci metalowe lub
drewniane, mogg powodowac uktucia lub inne obrazenia.

- Wszystkie torby plastikowe nalezy podrze¢ i wyrzuci¢, aby nie bawity sie nimi
dzieci. Bawigc sig niepodartg torba plastikowa, dziecko moze sig udusic.

1.5. Przed rozpoczeciem biegu prébnego
/\ Ostrzezenie:

* Wiacz zasilanie na przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem
urzadzenia.

- Uruchomienie urzadzenia bezposrednio po wtaczeniu gtéwnego wytacznika
zasilania moze spowodowac¢ nieodwracalne uszkodzenie podzespotow
wewnetrznych. Wytacznik zasilania nalezy pozostawia¢ wtgczony przez caty
sezon roboczy.

¢ Wytacznikéw nie wolno dotyka¢ wilgotnymi palcami.

- Dotknigcie wytgcznika wilgotnym palcem grozi porazeniem elektrycznym.

* W trakcie pracy i bezposrednio po jej zakonczeniu nie nalezy dotykac¢ rur
chtodniczych.

- W trakcie pracy i bezposrednio po jej zakonczeniu rury chtodnicze moga by¢
gorgce lub zimne, w zaleznosci od stanu czynnika chtodniczego
przeptywajacego przez rury, kompresor i inne czesci cyklu chtodniczego.
Dotkniecie rur chtodniczych moze spowodowaé powazne poparzenia lub
odmrozenia rak.

* Nie nalezy uruchamia¢ klimatyzatora, dopoki zdjete sa panele i ostony.

- Klimatyzator posiada czes$ci wirujace, gorace lub o wysokim napieciu, ktére

mogg powodowac obrazenia.
¢ Nie nalezy wytacza¢ zasilania bezposrednio po zakonczeniu pracy
urzadzenia.

- Nalezy odczeka¢ przynajmniej pig¢ minut i dopiero wtedy wytaczy¢ zasilanie.
Przedwczesne wytaczenie zasilania moze spowodowac wyciek i powazng
awarig.

¢ Nie wolno dotyka¢ kompresora w czasie wykonywania czynnosci
serwisowych.

- Jezeli klimatyzator nie dziata mimo podfaczenia do zasilania, oznacza to, ze
wigczony jest grzejnik skrzyni korbowej u podstawy kompresora.



2. Informacje o urzadzeniu

+ Ten model klimatyzatora korzysta z czynnika chtodniczego R410A.

* Instalacja rurowa systeméw wykorzystujgcych R410A moze rézni¢ sie od
instalacji uzywanej w systemach wykorzystujacych konwencjonalne czynniki
chtodnicze z racji wyzszego cisnienia obliczeniowego.

Dodatkowe informacje znajdujq sie w opisie parametréw urzadzenia.

» Nie kazdy rodzaj sprzetu oraz narzedzi uzywanych przy instalacji systemow
wykorzystujacych konwencjonalne czynniki chtodnicze moze by¢ zastosowany
przy instalacji systemu korzystajacego z R410A.

Dodatkowe informacje znajduja sie w opisie parametrow urzadzenia.

3. Dane techniczne

« Nie nalezy korzystac z istniejacych juz instalacji rurowych, gdyz moze zalega¢

w nich chlor, pochodzacy z oleju oraz czynnika chfodniczego stosowanego w
klimatyzatorach konwencjonalnych. Chlor powoduje pogorszenie sie jakosci oleju
w nowym urzadzeniu. Istniejgce instalacje rurowe nie powinny by¢ ponownie
wykorzystywane takze z powodu wyzszego ci$nienia obliczeniowego w
systemach korzystajacych z czynnika R410A, co moze powodowac pekanie
rur.

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P300 PU(H)Y-P350 PUHY-P400
Poziom hatasu (50/60 Hz) 56 dB<A> 57 dB<A> 59 dB<A> 60 dB<A> 61 dB<A>
Zewnetrzne ci$nienie statyczne 0Pa
Jednostki Wydajnos¢ catkowita 50 ~130 %
wewnetrzne Model 20 ~ 250

Liczba 1~13 1~16 1~19 | 1~20 | 1~22
Temperatura w Typ standardowy Tryb chtodzacy: —5°CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB przy nizszej pozycji jednostki zewnetrznej)
czasie pracy Tryb ogrzewajacy: — 20 °CWB ~ 15,5 °"CWB

Z wlotem $wiezego| Tryb chtodzacy: 21 °CDB ~ 43 °CDB

powietrza Tryb ogrzewajacy: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB
Model PUHY-P450 PUHY-P500 PUHY-P550 PUHY-P600 PUHY-P650
Poziom hatasu (50/60 Hz) 60/61 dB<A> 60/61 dB<A> 61/62 dB<A> 61/62 dB<A> 62/62,5 dB<A>
Zewnetrzne cisnienie statyczne 0 Pa
Jednostki Wydajnos¢ catkowita 50 ~130 %
wewnetrzne Model 20 ~ 250

Liczba 1~24 1~24 1~24 | 1~32 | 1~32
Temperatura w Typ standardowy Tryb chtodzacy: —5°CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB przy nizszej pozycji jednostki zewnetrznej)
czasie pracy Tryb ogrzewajacy: — 20 °CWB ~ 15,5 °"CWB

Z wlotem $wiezego| Tryb chtodzacy: 21 °CDB ~ 43 °CDB

powietrza Tryb ogrzewajacy: — 12,5 °CWB ~ 20 °CWB

4. Potwierdzenie kompletnosci zestawu

(1 Plyta montazowa kanatu kablowego (953)| @ Plyta montazowa kanatu kablowego (946)| (3 Plyta montazowa kanatu kablowego (#33)| @ Plyta montazowa kanatu kablowego (¢27)
Model P200 — — 1 szt. 1 szt.
P250 ~ P350 - - 1 szt. 1 szt.
P400 ~ P650 1szt. 1 szt. - -
(B Wkret samogwintujacy M4 (® Rura taczaca (rozszerzona) ® Rura taczaca (kotnierz) @ Uszczelki (wewnftrz 923, na zewnitrz 935)
Model P200 2 szt. 1 szt. - -
P250 ~ P350 2 szt. - 1 szt. 1 szt.
P400 ~ P650 2 szt. — 1 szt. 1 szt.

5. Wymagana przestrzen wokot urzadzenia

[Fig. 5.0.1] (Str.2)

<A> Widok z gory

<C> Niewielka przestrzen wokot urzadzenia
Przéd
Brak ograniczen w wysokosci ciany (z lewej i prawej strony)

<B> Widok z boku

Instrukcja dotyczaca wylotu powietrza (dostarczona do miejsca instalacji)
Musi by¢ otwarta
Wysoko$¢ sciany (H)

[CRGRCRORCN)

Brak ograniczen w wysoko$ci $ciany
(mm)
L1 L2
450 450

(1) Wymagana minimalna przestrzen
(2) Przy obecnosci przeszkody powyzej urzadzenia
(3) WIlot powietrza z prawej i lewej strony urzadzenia

*  Wysoko$¢ $cian “H” z przodu i z tylu nie powinna przekracza¢ catkowitej
wysokosci urzadzenia.

« Jesli wysokos¢ sciany “H” przekracza catkowitg wysoko$¢ urzadzenia, wymiar
“h” powinien zosta¢ dodany do L1 i L2z Fig. 5.0.1.

“h” = wysokos$¢ $ciany “H™” — catkowita wysoko$¢ klimatyzatora

(4) Klimatyzator otoczony jest Scianami

Uwaga:

* Wysokos$¢ scian “H” przedniej i tylnej czesci nie powinna przekracza¢
catkowitej wysokosci urzadzenia.

* Jesli przekroczona jest wysokos$¢ panelu, wymiar “h” z Fig. 5.0.1 powinien
zosta¢ dodany do L1 L2.

(mm
L1 L2
450 450

Przyktad: Jesli wymiar “h” rowna sie 100 mm,

wymiar L1 wynosi 450 + 100 = 550 mm.
(5)

» Przestrzen wymagana pod instalacje zbiorowa i ciggta:

Instalacja zbiorowa i ciggta

Przy instalaciji kilku jednostek urzadzenia nalezy zadbac o zachowanie odstepu
miedzy blokami, gwarantujac przejscie powietrza i oséb.

+  Otwieranie w dwie strony.

* W przypadku gdy wysoko$¢ $ciany “H” przekracza catkowitg wysoko$c
klimatyzatora, do wymiaru oznaczonego * nalezy doda¢ wymiar “h” (h = wysoko$¢
Sciany, “H” — catkowita wysoko$¢ klimatyzatora).

« Jezeli $ciana znajduje sie z przodu i z tytlu elementu, dozwolona jest instalacja
maksimum 4 urzadzen w rzedzie (3 urzadzenia w przypadku P450 ~ P650),
przy zachowaniu co najmniej 1000 mm przestrzeni na wlot/przej$cie na kazde
cztery urzadzenia (3 urzadzenia w przypadku P450 ~ P650).




6. Podnoszenie urzadzenia

[Fig. 6.0.1] (str.2)

& Ostrzezenie:

Przenoszenie urzadzenia wymaga duzej ostroznosci.

- Nalezy zadbag, by klimatyzator przenosita wigcej niz jedna osoba, jesli jego waga przekracza 20 kg.

- Tasmy polipropylenowe stuzace do pakowania produktow. nie powinny by¢ uzywane do ich przenoszenia.

- Nie wolno dotykac¢ zeber wymiennika ciepta gotymi rekami. Moze to grozi¢ skaleczeniem rak.

- Plastikowe opakowanie nalezy zdja¢ i wyrzuci¢, aby dzieci nie miaty do niego dostepu. W przeciwnym razie moze doj$¢ do uduszenia.

- Przy przenoszeniu jednostki zewngtrznej nalezy jg podtrzymywac z czterech stron. Podtrzymywanie z trzech stron moze spowodowac, ze straci ona réwnowage i upadnie.

7. Instalacja urzadzenia

7.1. Instalacja

[Fig. 7.1.1] (str.3)
® Sruba fundamentowa M10 dostepna na miejscu.
Naroznik nie jest osadzony.
* Urzadzenie nalezy solidnie przytwierdzi¢ srubami na wypadek trzgsienia ziemi
lub silnego podmuchu wiatru.
* Zalecane jest umocowanie urzadzenia na katowniku lub wsporniku betonowym.

* W zaleznosci od sposobu montazu, na miejsca zamocowania mogg przenosic
sie wibracje od $cian i podtogi oraz moze powstawac hatas. Dlatego tez zalecane
jest zabezpieczenie urzadzenia elementami amortyzujacymi wstrzasy (np.
podktadki, ramy amortyzujace).

* Nalezy upewni¢ sie, ze narozniki urzadzenia sg trwale osadzone. W razie
nieprawidtowego osadzenia podstawa moze ulec wygieciu.

ANiebezpieczeﬁstwo:

* Klimatyzator nalezy zainstalowa¢ w miejscu, ktore jest w stanie utrzymac
jego ciezar.
W przeciwnym razie klimatyzator moze si¢ osunag¢, zagrazajac zdrowiu i zyciu.

* Majac na uwadze nastepstwa silnych wiatrow i trzesienia ziemi, wszelkie
prace instalacyjne powinny by¢ przeprowadzone bardzo dokladnie.
Jakiekolwiek odstepstwo od wymogéw instalacyjnych moze spowodowac
osunigcie sie klimatyzatora, zagrazajac zdrowiu i zyciu.

Podczas przygotowywania bazy instalacyjnej, nalezy zwroci¢ uwage na wytrzymato$é
podtogi, sprawnos$é kanalizacji (w czasie pracy klimatyzatora wydobywa sie z niego
woda $ciekowa) oraz instalacji rurowej i kablowej.

Srodki ostroznosci podczas zaktadania instalacji rurowej i kablowej
Podczas zaktadania instalacji rurowej i kablowej nalezy upewni¢ sig, ze prace przy
podstawie i fundamentach nie blokujg podstawy. Podczas zaktadania instalacji
rurowej nalezy pamigtac, ze glebokos$¢ fundamentéw klimatyzatora powinna wynosi¢
przynajmniej 100 mm, co umozliwi instalacje rur pod urzadzeniem.

8. Montaz instalacji rurowej czynnika chtodniczego

Montaz instalacji rurowej polega na przytgczaniu rur jednostki zewnetrznej do
zacisku i podtgczania ich do poszczegdinych jednostek wewnetrznych.

Sposab taczenia rur jest nastepujacy: potaczenie o rozszerzonym wylocie jednostek
wewnetrznych, rury gazu jednostek zewnetrznych, potaczenie o rozszerzonym wylocie
dla P200 oraz potaczenie lutowane dla P250 ~ P650; rury cieczy, potaczenie o
rozszerzonym wylocie. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze elementy rozgatezione sg lutowane.

N Niebezpieczenstwo:

Nalezy podja¢ wszelkie srodki ostroznosci w celu zabezpieczenia gazu
chlodniczego przed wyciekiem podczas kontaktu z ogniem. W przypadku
kontaktu gazu chtodniczego z ogniem pochodzacym z jakiegokolwiek zrodta,
np. piecyka gazowego, nastepuje jego rozkiad i uwolnienie gazéw trujacych,
ktéry moga doprowadzi¢ do zatrucia. Nie wolno spawa¢ w pomieszczeniu
pozbawionym wentylacji. Po zalozeniu instalacji rurowej czynnika
chtodniczego nalezy zawsze sprawdzi¢, czy nie dochodzi do wycieku gazu.

8.1. Uwaga

Ten model klimatyzatora wykorzystuje czynnik chtodniczy R410A. Przy doborze
instalacji rurowej nalezy kierowac sie lokalnymi przepisami dotyczgcymi materiatu
oraz grubosci rur.

@ Przy zaktadaniu instalacji rurowej czynnika chtodniczego zalecane jest uzycie
nastepujacych materiatow.

» Materiat: Nalezy stosowac instalacje rurowg wykonang z beztlenowej
miedzi fosforowej Dodatkowo nalezy sie upewni¢, ze wewnetrzne i
zewnegtrzne powierzchnie rur sg czyste i wolne od niebezpiecznych zwigzkow
siarki, tlenkdw, pytu, brudu, wiéréw, oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczen.

@ Instalacje rurowe dostepne na rynku czesto wypetnione sg kurzem oraz innymi
zanieczyszczeniami. Zawsze nalezy oczysci¢ powierzchnie rur uzywajac gazu
obojetnego.

® Nalezy rowniez zadbac o to, by podczas zaktadania instalacji do rur nie dostat
sie kurz, woda oraz inne zanieczyszczenia.

@ Nalezy zredukowa¢ do minimum zagiecia rur, natomiast niezbedne zagiecia
nalezy przeprowadzi¢ pod mozliwie najszerszym katem.

® Zawsze nalezy stosowac sie do ograniczen dotyczacych instalacji rurowych,
takich jak zalecana dtugosc, réznica miedzy wysokim i niskim cinieniem oraz
$rednica rur. Niestosowanie si¢ do powyzszych ograniczen moze doprowadzi¢
do uszkodzenia urzgdzenia lub jego niewtasciwego dziatania.

® Niedobdr lub zbyt duza ilo$¢ czynnika chtodzacego powoduje awaryjne
wytaczenie klimatyzatora. Dlatego zawsze nalezy dba¢ o utrzymanie wtasciwego
poziomu czynnika. Przy instalowaniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ informacje
dotyczace dtugosci rur, ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego w jednostkach
zewnetrznych i wewnetrznych, tabele okreslajaca objetos¢ czynnika, ktéra
znajduje sie z tylu panelu serwisowego oraz sekcje dotyczacag dodatkowego
czynnika chtodniczego w odniesieniu do catkowitej liczby jednostek
wewnetrznych, ktéra znajduje sie na etykiecie.

@ System nalezy napetni¢ ptynnym czynnikiem chtodniczym.

Nigdy nie nalezy stosowa¢ czynnika chtodniczego w celu oczyszczania powietrza.
Stuzy do tego pompa prozniowa.

©® Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej izolacji rur. Niewtasciwa izolacja prowadzi do
zmniejszenia wydajnosci grzewczej i chtodzacej klimatyzatora, skraplania sig¢
wody i podobnych problemdw.

Przy podtgczaniu instalacji rurowej nalezy upewnic sig, ze zawdr kulowy jednostki
zewnetrznej jest szczelnie zamknigty (zamknigcie fabryczne). Urzadzenie mozna
uruchomi¢ dopiero po podtgczeniu instalacji jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych, przeprowadzeniu testu wycieku czynnika chtodniczego oraz
zakonczeniu oprézniania.

@ Osady w dostepnych na rynku antyutleniaczach moga mie¢ niekorzystny wptyw
na urzadzenie. Dlatego tez zaleca sie lutowanie jedynie przy uzyciu materiatow
nie utleniajacych. Stosowanie innych materialtéw moze spowodowac
uszkodzenie kompresora.

(Szczegotowe informacije dotyczace potaczen instalacji rurowej oraz obstugi
zaworu znajdujg sie w punkcie 9.2.)

@ Nie wolno zaktadac¢ instalacji rurowych jednostki zewnetrznej podczas
deszczu.

AN Niebezpieczenstwo:

Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia w inne miejsce nie wolno

go napetnia¢ innym czynnikiem chtodniczym niz ten, ktéry podano na

urzadzeniu.

- Zmieszanie z innym srodkiem chfodniczym, powietrzem itp., moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie w cyklu chfodniczym i powazne uszkodzenie.

/N Ostrzezenie:
¢ Nalezy uzywa¢ pompy prézniowej z zaworem zwrotnym przeptywu
wstecznego.

- Jesli pompa prozniowa nie posiada zaworu zwrotnego przeptywu wstecznego,
olej pompy moze przela¢ sig¢ z powrotem do cyklu chtodniczego, powodujac
zanieczyszczenie oleju chtodniczego oraz inne problemy.

¢ Nie nalezy stosowa¢ nastepujacych elementow, ktore sa uzywane w
przypadku konwencjonalnych czynnikéw chtodniczych:

kolektor pomiarowy, waz doprowadzajacy ciecz, wykrywacz nieszczelnosci

gazu, zawor zwrotny przeplywu wstecznego, baza sprezania czynnika

chtodniczego, prézniomierz, urzadzenia do regeneracji czynnika
chtodniczego.

- Laczenie konwencjonalnych czynnikéw chtodniczych oraz oleju chfodniczego
moze doprowadzi¢ do pogorszenia jakosci oleju.

- Laczenie wody z olejem chtodniczym moze réwniez doprowadzi¢ do
pogorszenia jakosci oleju.

- Czynnik chtodniczy R410A nie zawiera chloru. Dlatego tez wykrywacze
nieszczelnosci gazowych uzywane w przypadku konwencjonalnych srodkow
chtodniczych nie reagujg na niego.



¢ Nalezy bardziej dba¢ o czystos¢ narzedzi niz w przypadku innych tego typu
urzadzen.

- Przeniknigcie kurzu, brudu lub wody do cyklu chtodniczego moze powodowac
zanieczyszczenie oleju chfodniczego.

¢ Nie wolno korzysta¢ z rur czynnika chiodniczego pozostalych po
poprzednim urzadzeniu.

- Duza ilo$¢ chloru, jaka zawierajg konwencjonalne czynniki chtodnicze i oleje
chtodnicze zalegajace w starej instalacji, spowoduje pogorszenie jakosci
nowego czynnika chtodniczego.

* Instalacja przygotowana do zamontowania klimatyzatora powinna
znajdowac sie w pomieszczeniu zamknigtym, a oba jej konce powinny
by¢ hermetycznie zamknigte az do momentu lutowania.

- Przedostanie sie brudu, kurzu lub wody do cyklu chtodniczego moze
powodowac rozktad oleju i awarie kompresora.

¢ Nie nalezy uzywac cylindra sprezajacego.

- Uzycie cylindra sprezajgcego moze powodowaé rozktad czynnika
chtodniczego.

* Do czyszczenia rur nie wolno stosowac okreslonych detergentow.

9. Uzupetnianie czynnika chtodniczego

8.2. Instalacja rurowa czynnika chtodniczego
Przyktad taczenia

[Fig. 8.2.1] (str.3)

Model zewnetrzny Rura cieczy

Rura gazu

Catkowita pojemno$¢ jednostek wewnetrznych

Numer modelu Jednostka przeptywu catkowitego
Model zestawu rozgatezien Pierwsze rozgatezienie P450 ~ P650

Pierwsze rozgatezienie P700, P750, P800

Rura 4-rozgatezienna (jednostka przeptywu catkowitego < 200)
Rura 8-rozgatezienna (jednostka przeptywu catkowitego = 400)
Rura 10-rozgatezienna (jednostka przeptywu catkowitego = 650)
Jednostka zewnetrzna Pierwsze rozgatezienie
Jednostka wewnetrzna ©® Zaslepka

12,7 dla ponad 90 m

12,7 dla ponad 40 m
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Podczas transportu do klienta jednostka zewngtrzna klimatyzatora wypetniona
jest czynnikiem chtodniczym. Poniewaz ilo$¢ czynnika jest niewystarczajaca
przy dtugiej instalacji rurowej, konieczne jest uzupetnienie czynnika na miejscu.
Dla zapewnienia sprawnego serwisowania klimatyzatora w przysziosci nalezy zawsze
notowac wielko$¢ i diugo$¢ poszczegodlnych odcinkéw instalacji rurowej oraz ilos¢
dodatkowego czynnika chtodniczego, wykorzystujac przeznaczone do tego celu
miejsce na obudowie jednostki zewnetrznej.

9.1. Obliczenie ilosci dodatkowego
czynnika chiodniczego

*  Wymagana ilo$¢ dodatkowego czynnika chtodniczego moze zosta¢ obliczona
na podstawie wielkosci przedtuzenia instalacji rurowej oraz dtugosci odcinka
czynnika chtodniczego.

* Przedstawiona ponizej tabela pomoze w obliczeniu wymaganej ilosci
dodatkowego czynnika.

» Jesli wynik obliczenia zawiera wigcej niz jedno miejsce po przecinku, nalezy go
zaokragli¢ do jednego miejsca po przecinku. Na przykfad jesli wynik obliczenia
wyniesie 11,38 kg, nalezy go zaokragli¢ do 11,4 kg.

<Uzupetnianie czynnika chtodniczego>

Dodatkowa ilo$¢ Rozmiar rury cieczy Rozmiar rury cieczy Rozmiar rury cieczy
czynnika — | Calkowita dlugoda | 4 | Catikowita diugoua | 4 [Calkowita diugota
chtodniczego 919,05 x 0,29 015,88 0,2 012,7x0,12

(kg) (m) x 0,29 (kg/m) (m) x 0,2 (kg/m) (m) x 0,12 (kg/m)

Rozmiar rury cieczy Rozmiar rury cieczy
Catikowita diugota Catlkowita diugoua

*169,52x 0,06 *+156,35x 0,024 o
(m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Przyktad>
Wewnatrz1: 125 A: 12,7 40m a: 99,52 10m
2:100 B:@9,52 10m  b:99,52 5m Przy
3:40 C: 29,52 15m ¢ 96,35 10m nastepujacych
4:32 D: 99,52 10m d: 96,35 10m zatozeniach:
5:63 e: 09,52 10m

Catkowita dlugo$¢ poszczegodlnych odcinkéw instalacji rurowej cieczy:
012,7:A=40=40m
09,52:.B+C+D+a+b+e=10+15+10+10+5+10=60m

@ W celu zlutowania rury z kotnierzem nalezy odtaczy¢ rure wraz z kotnierzem
od zaworu kulowego i przeprowadzi¢ lutowanie poza urzadzeniem.

@ Po odtaczeniu rury z kotnierzem powierzchnie kotnierzowa zaworu kulowego
nalezy przykryé uszczelkg znajdujaca sie na odwrocie tej kartki w celu
zabezpieczenia zaworu przed dostepem kurzu.

® Obwdd czynnika chtodniczego jest zabezpieczony uszczelkg zamknieta (bez
otworu), co chroni przed przeciekiem gazu miedzy kotnierzami. Poniewaz
przy takim zabezpieczeniu nie mozna przeprowadzi¢ zadnych operaciji,
uszczelke zamknigtg nalezy wymieni¢ na otwartg (z otworem) w miejscu
potaczenia instalacji rurowe;j.

@ Przy zaktadaniu uszczelki nalezy doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie kotnierza
i uszczelki z kurzu. Nastepnie nalezy pokry¢ obydwie powierzchnie uszczelki
olejem chtodniczym (olejem estrowym, eterowym lub alkilobenzenem [w
niewielkiej ilosci]).

[Fig. 9.2.1] (str.4)

® Uszczelka zamknigta
Uszczelka otwarta

Po opréznieniu i napetnieniu czynnikiem chtodniczym nalezy sig upewnic, ze

zawor jest catkowicie otwarty. Praca klimatyzatora przy zamknietym zaworze

wytworzy nienaturalne cisnienie, ktére naciskajac na powierzchnie niskiego i

wysokiego cisnienia obwodu uszkodzi kompresor, zawor 4-drogowy i inne

elementy.

Korzystajac z zamieszczonej powyzej formuty obliczeniowej nalezy ustali¢
wymagang ilo$¢ dodatkowego czynnika chemicznego i po zakonczeniu prac
instalacyjnych uzupetni¢ nim instalacje poprzez otwor serwisowy.

Po zakonczeniu instalacji nalezy mocno dokreci¢ zaslepke na otworze,
uniemozliwiajgc w ten sposob wyciek gazu.

Wymiary elementéw o rozszerzonym wylocie w systemach wykorzystujacych
czynnik R410A sg wieksze niz systemow korzystajacych z innych rodzajow
czynnikéw chtodniczych w celu zapewnienia ich wigkszej hermetycznosci.

W celu uzyskania informacji dotyczacych wymiaréw elementéw o rozszerzonym
wylocie proponujemy odwotac sie do tabeli zamieszczonej ponizej oraz do
przepiséw wydanych przez lokalne wtadze miejsca, w ktérym urzadzenie bedzie
instalowane. Jesli zachodzi potrzeba, zalecamy zabezpieczenie otworu
wlotowego rury przed niewielkimi zwierzgtami, uzywajac odpowiedniego do tego
celu materiatu (nie zataczonego w zestawie).

Wymiary elementéw o rozszerzonym wylocie (mm)

06,35:c+d=10+10=20m ) . . wymiar A
Stad srednica zewngtrzna | rozmiar w calach RATOA
<Przykfad obliczen> ¢ 06,35 1/4" 9,1
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego < — 9,52 3/8" 13,2
=40x0,12+60x0,06 +20x 0,024 +2,5=11,4 kg 912,70 1/2" 16,6
Wartosé o 215,88 5/8" 19,7
- - v - 219,05 3/4" 24,0
Catkowita pojemnos¢ taczonych jednostek wewnetrznych o
Modele od 81 do 160 1,5 kg rozmiar nakretki (mm)
Modele od 161 do 330 2,0 kg X . ) wymiar B
Modele od 331 do 480 2.5kg $rednica zewnetrzna | rozmiar w calach RATOA
Modele od 481 do 630 3,0 kg ) P 26,35 1/4" 17,0
Modele od 631 do 710 4,0 kg ] 29,52 3/8" 22,0
Modele od 711 do 890 5,0 kg S |~ 212,70 1/2" 26,0
. . . .. . B 215,88 5/8" 29,0
9.2. Srodki ostroznosci dotyczace taczenia 019,05 34" 36,0

instalacji rurowej oraz obstugi zaworu
* Wazne jest aby proces taczenia instalacji rurowej oraz obstugi zaworu zostat
wiasciwie przeprowadzony.

* Boczna rura gazu montowana jest fabrycznie, przed dostarczeniem urzadzenia
do klienta.
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Wiasciwy moment obrotowy przy dokrecaniu kluczem dynamometrycznym:

<A> [zawor kulowy (strona gazu/typ kotnierzowy)]

<B> [zawdr kulowy (strona cieczy)]

<C> [zawor kulowy (strona gazu/typ rozszerzony)]

<D> Rysunek pokazuje zawor catkowicie otwarty.

® Trzpien zaworu

Zewnetrzna $rednica rury miedzianej (mm) Moment obrotowy (N-m)
06,35 14 do 18
09,52 35do 42
012,7 50 do 57,5
015,88 75 do 80
019,05 100 do 140

[Catkowicie zamknigty fabrycznie, podczas podtaczania do rur, oprézniania oraz
napetniania dodatkowa iloscig czynnika chtodniczego. Po wykonaniu powyzszych

Norma kata dokrecania:

operacji, zawor nalezy catkowicie otworzyc. n —

Kp* X g o Y emozliwia obré 4 .] . e 00° | wiece Srednica rury (mm) Kat dokrecania (°)
otek ograniczajacy [uniemozliwia obrocenie sie trzpienia zaworu o i wigcej]. 26,35, 99,52 60 do 90
© Uszczelka (dodatkowy element wyposazenia) 212,7, 915,88 30 do 60
[Producent: firma Nichiasu] 019,05 20do 35

[Typ: T/#1991-NF]

® Rura faczaca (dodatkowy element wyposazenia)
[Przy uzyciu uszczelek nalezy podtaczy¢ rure do kotnierza zaworu, dbajac o to,
by nie dopusci¢ do wycieku gazu (moment obrotowy przy dokrecaniu: 40 N-m).
Nalezy pokry¢ obydwie powierzchnie
uszczelki olejem chtodniczym (olejem estrowym, eterowym lub alkilobenzenem
[w niewielkiej ilosci])]

Uwaga:

® Otwieranie (powoli)

® Zaslepka, uszczelka miedziana
[Nalezy zdja¢ zaslepke i obroci¢ trzpien zaworu. Po zakorczeniu operacji zawsze
nalezy ponownie nakreci¢ zaslepke (moment obrotowy przy dokrecaniu zaslepki .
trzpienia zaworu: 23 ~ 27 N'm)]

© Otwor serwisowy
[Stuzy do oprdznienia instalacji rurowej i uzupetnienia czynnika chtodniczego.

Szczeling nalezy otwiera¢ i zamyka¢ uzywajac dwustronnego klucza
maszynowego. .

Po zakonczeniu operacji zawsze nalezy ponownie zatozy¢ zaslepke. (moment
obrotowy przy dokrecaniu zaslepki otworu serwisowego: 12 ~ 15 N-m)]

® Nakretka kotnierza
[Moment obrotowy przy dokrgcaniu: patrz wykres na nastepnej stronie.

Nakretke nalezy odkrecac i zakrgca¢ uzywajgc dwustronnego klucza
maszynowego.

Powierzchnie styku rozszerzenia nalezy pokry¢ olejem chiodniczym (olejem
estrowym, eterowym lub alkilobenzenem [w niewielkiej ilo$ci]).

® 99,52 (PU(H)Y-P200 ~ P300)
012,7 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400)
215,88 (PUHY-P450 ~ P650)
[Jezeli w przypadku typéw P250 oraz P300 rura jest wydtuzona, a jej rozmiar
zwiekszony jest do 12,7, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ potaczenie z
rurg 09,52, a nastepnie rurg ©12,7. (Najwigksza dopuszczalna dtugo$¢ rury
29,52 wynosi 1 m.)]

@ ©22,2 (PU(H)Y-P250 ~ P300)
228,58 (PU(H)Y-P350, PUHY-P400 ~ P650)
[Jezeli w przypadku typéw P250 oraz P300 rura jest wydtuzona, a jej rozmiar

zwiekszony jest do 12,7, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ potaczenie z ®
rurg 09,52, a nastepnie rurg ©12,7. (Najwigksza dopuszczalna dtugo$¢ rury ©
29,52 wynosi 1 m.)] ®
® Polowa instalacja rurowa 10)

[Nalezy lutowa¢ do rury taczacej. (lutowanie nie utlenione)]
© 19,05 (PU(H)Y-P200)

Zawor kulowy ©)
Jednostka zewnetrzna @
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W przypadku braku klucza dynamometrycznego operacje nalezy wykonaé
nastepujaco:

Podczas dokrecania nakretki kotnierza przy pomocy klucza wystapi punkt, w
ktorym moment obrotowy dokrecania gwattownie wzrosnie. Nakretke kotnierza
nalezy przekreci¢ poza ten punkt o kat wskazany w tabeli powyzej.

N\ Ostrzezenie:

Rure taczaca nalezy zawsze wyjac¢ z zaworu kulowego i wykona¢ lutowanie

poza urzadzeniem.

- Lutowanie zainstalowanej rury rozgrzeje zawor kulowy i spowoduje wyciek
gazu. Instalacja rurowa i inne elementy wewnatrz klimatyzatora mogaq sie
takze przepalic.

Do smarowania Srubunkoéw i kotnierzy nalezy uzy¢ oleju estrowego,

eterowego lub alkilobenzenu (w niewielkiej ilosci).

- Zmieszanie oleju chtodniczego z duzg iloscig oleju mineralnego spowoduje
jego rozktad.

e Zawor kulowy powinien pozosta¢ zamkniety do czasu, kiedy ponowne
napetnianie rur czynnikiem chtodniczym zostanie zakonczone. Otwarcie
zaworu przed napetnieniem rur moze uszkodzi¢ klimatyzator.

* Nie nalezy stosowac¢ dodatku do wykrywania wyciekow.

9.3. Test
napetnianie czynnikiem chemicznym

@ Test szczelnosci
Test nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtym zaworze kulowym, wprowadzajac
zwigkszone cisnienie do instalacji rurowej oraz jednostki wewnetrznej poprzez
otwor serwisowy, znajdujacy sie na zaworze kulowym jednostki zewnetrznej
(Zwigkszone ci$nienie nalezy zawsze wprowadzac¢ przez otwory serwisowe rur
zaréwno z wysokim, jak i niskim ci$nieniem.)

[Fig. 9.3.1] (str.4)
Azot
Analizator systemu ~ ©

szczelnosci, opréznianie,

Do jednostki wewnetrznej
Dolne pokretto ® Goérne pokretto
Rura cieczy ® Rura gazu

Otwor serwisowy

Podczas przeprowadzania testu szczelnos$ci nalezy stosowac si¢ do ponizszych

zastrzezen, aby unikngé uszkodzenia oleju chtodniczego.

Ponadto, w przypadku czynnika nieazeotropowego (R410A) wyciek gazu prowadzi
do zmiany jego struktury i negatywnie wplywa na funkcjonowanie urzadzenia. Test
szczelnosci nalezy wigc przeprowadzac ostroznie.

Sposob przeprowadzenia testu szczelnosci

Ograniczenia

1. Wprowadzenie azotu pod ci$nieniem

(1) Po doprowadzeniu gazu do wymaganego cis$nienia obliczeniowego (4,15 MPa) nalezy
pozostawi¢ gaz w urzadzeniu na okoto jeden dzieh. Jesli ci$nienie nie spadnie, szczelno$¢
jest odpowiednia.

Jednak jesli cisnienie spadnie mozna réwniez przeprowadzi¢ ponizej opisang probe
pecherzykowa, aby znalez¢ miejsce wycieku.

(2) Po zwiekszeniu ci$nienia w sposéb opisany powyzej nalezy pokryé punkty potaczenia, czesci
lutowane, kotnierze oraz inne czesci, ktére moga przeciekaé, srodkiem pecherzykowym (np.
Kyuboflex) i sprawdzi¢, czy pojawig si¢ pecherzyki.

(3) Srodek pecherzykowy nalezy zetrzeé po zakoriczeniu préby.

» Palny gaz lub powietrze (tlen) uzyty do zwiekszenia ci$nienia moze
spowodowac pozar lub wybuch.

2. Zwiekszanie ci$nienia przy uzyciu gazu chtodniczego oraz azotu

(1) Zwiekszajac cisnienie czynnika do okoto 0,2 MPa nalezy przy uzyciu azotu doprowadzi¢ cisnienie
do wartosci obliczeniowej (4,15 MPa).

Jednak nie wolno zwigksza¢ cis$nienia zbyt gwattownie. Co pewien czas nalezy poczekac i
zaobserwowac czy cisnienie nie spada.

(2) Uzywajac elektrycznego wykrywacza nieszczelno$ci odpowiedniego dla czynnika R410A nalezy
sprawdzi¢ czy potaczenia, czesci lutowane, kotnierze oraz inne narazone na to czesci nie
przeciekaja.

(3) Test ten moze by¢ przeprowadzony wspdlnie z probg pecherzykowa.

* Nie wolno uzywa¢ czynnika chtodniczego innego niz ten, ktéry
jest zaznaczony na klimatyzatorze.

» Uzywanie gazu z butli gazowej spowoduje zmiany w strukturze
czynnika chtodniczego w butli.

» Szczegdlnie w przypadku R410A nalezy uzy¢ ci$nieniomierza,
skrzynki tadunkowej i innych narzedzi.

+ Elektryczny wykrywacz wyciekdéw gazu R22 nie nadaje sie do
wykrycia wyciekdw R410A.

+ Nie nalezy uzywac latarki halogenowej. (Wyciek gazu nie zostanie
wykryty.)




/MN\Ostrzezenie:

Wolno uzywac¢ jedynie czynnika chtodniczego R410A.

- Uzycie innych czynnikéw, jak np. R22 lub R407C, ktére zawierajg chlor spowoduje
rozktad oleju chtodniczego lub doprowadzi do niewtasciwego dziatania
kompresora.

@ Opréznianie

Opréznianie nalezy przeprowadzié przy pomocy pompy prézniowej poprzez otwor
serwisowy, znajdujacy sie na zaworze kulowym jednostki zewnetrznej, przy
zamknietym zaworze, oprézniajgc zaréwno instalacje rurowg jak i jednostke
wewnetrzna. (Zawsze nalezy opréznia¢ korzystajac ze szczelin wlotowych rur z
wysokim oraz niskim cisnieniem.) Po osiggnigciu 650 Pa [abs] prézni nalezy
kontynuowac¢ opréznianie przynajmniej przez godzing.

* Nie wolno oczyszczac powietrza przy uzyciu czynnika chtodniczego.

[Fig. 9.3.2] (str.4)

Analizator systemu Dolne pokretto Gorne pokretto

©
Zawor kulowy Rura cieczy ® Rura gazu
0]
Butla gazu R410A  © Skala
Do jednostki wewnetrznej

®

Szczelina wlotowa ® Zigcze tréjstronne Zawor
Zawor ®
®

Pompa prézniowa

CRSNCHONCRO)

Jednostka zewnetrzna

Uwaga:

* Nalezy zawsze doda¢ odpowiednia ilo$¢ czynnika chtodniczego. Nalezy
réwniez zawsze uszczelni¢ uktad ptynnym czynnikiem chtodniczym.
Nieodpowiednia ilo§¢ czynnika chiodniczego spowoduje niewtasciwe
funkcjonowanie urzadzenia.

¢ Nalezy uzywa¢ kolektora pomiarowego, weza doprowadzajacego ciecz oraz
innych narzedzi wskazanych na klimatyzatorze.

¢ Nalezy uzy¢ grawimetra. (o precyzji pomiaru 0,1 kg.)

¢ Nalezy uzywa¢ pompy prézniowej z zaworem zwrotnym przeptywu
wstecznego
(zalecany prézniomierz: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum Gauge)
Mozna takze stosowac préozniomierz osiaggajacy minimum 65 Pa [abs] po
5 min. pracy.

® Napetnianie czynnikiem chtodniczym

Poniewaz czynnik chtodniczy stosowany w klimatyzatorze jest nieazeotropowy,
nalezy go uzupetnia¢ w stanie ciektym. Dlatego przy napetnianiu klimatyzatora
czynnikiem z butli nie posiadajacej syfonu nalezy odwréci¢ butle do géry dnem
(jak pokazano ponizej) i napetni¢ urzadzenie czynnikiem w stanie ciektym. Jesli
butla posiada syfon, jak jest to ukazane na rysunku po prawej stronie, ciekty
czynnik chemiczny moze by¢ uzupetniany z butli w pozycji pionowej. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na specyfikacje butli. Jezeli zaistnieje potrzeba
napetnienia klimatyzatora gazowym czynnikiem chtodniczym nalezy dokonaé¢
catkowitej wymiany czynnika. Nie wolno uzywac czynnika pozostatego w butli.
[Fig. 9.3.3] (str.4)

® Syfon W przypadku butli bez syfonu

9.4. Termoizolacja rur

chtodniczego

Nalezy zwréci¢ baczng uwage na osobne pokrycie izolacjg cieplng rury cieczy i rury
gazu, uzywajac w tym celu wystarczajaco grubej warstwy termoodpornego
polietylenu, tak aby nie pojawity si¢ szczeliny na potaczeniach pomigedzy jednostka
wewnetrzng a izolacjg oraz w samej izolacji. W przypadku niewystarczajacej warstwy
izolacyjnej istnieje zagrozenie skraplania, itp. Nalezy szczegodlnie zadbac o izolacje
komory sprezonego powietrza pod sufitem.

czynnika

[Fig. 9.4.1] (Str.5)
® Drut stalowy Instalacja rurowa
© Asfaltowa oleista masa uszczelniajaca lub asfalt

©® Izolacja cieplna A ® Pokrycie zewnetrzne B

Wiékno szklane + drut stalowy

Izolacja
cieplnaA | Spoiwo + termoodporna piana polietylenowa + tasma lepka
Pokrycie | Wewnatrz Tasma winylowa

zewnetrzne | Odkryta podioga | Wodoodporny materiat konopny + asfalt brazowy
B Na zewnatrz Wodoodporny materiat konopny + ptyta cynkowa + farba olejna

Uwaga:
¢ Pokrycie dachu asfaltem nie jest wymagane przy uzyciu polietylenu jako
materiatu kryjacego.
¢ Druty elektryczne nie muszg by¢ zabezpieczone izolacja termiczna.
[Fig. 9.4.2] (str.5)
® Rura cieczy Rura gazu
©® Tasma wykanczajaca ® Izolator

[Fig. 9.4.3] (str.5)

© Drut elektryczny

Przenikanie
[Fig. 9.4.4] (str.5)

<A> Sciana wewnetrzna (ukryta) <B> Sciana zewnetrzna
<C> Sciana zewnetrzna (odstonieta) <D> Podtoga (impregnacja wodoodporna)
<E> Szyb rury dachowej

<F> Czes¢ przenikajaca granice ognia i $ciane brzegowa

® Tuleja Materiat izolacji cieplnej

© Otulinowy © Materiat doszczelniajacy

® Opaska ® Warstwa impregnacji wodoszczelnej
© Tuleja z krawedzig ® Materiat otulinowy

@ Spoina lub inny rodzaj niepalnego materiatu doszczelniajacego

@ Niepalny materiat izolacji termicznej

Wypetniajac szczeling spoing nalezy stalowag ptytg ostoni¢ czes¢ przenikalng, tak
aby nie zamurowa¢ materiatu izolacyjnego. Zaréwno jako izolacje jak i pokrycie
nalezy stosowaé¢ materiaty niepalne. (Nie nalezy uzywac pokrycia winylowego.)

« Materiat izolacyjny rur do zatozenia na miejscu powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

Rozmiar rury
26,35 mm do 25,4 mm | 928,58 mm do ¢38,1 mm
Grubo$¢ 10 mm min. 15 mm min.
Wytrzymato$¢ na wysokie temperatury 100 °C min.

*

Instalacja rurowa w srodowisku wysokich temperatur i wysokiej wilgotnosci, jak
w przypadku najwyzszego pietra budynku, moze wymaga¢ zastosowania
materiatéw izolacyjnych o wiekszej grubosci niz zostato to okreslone w
specyfikacjach powyzej.

* W przypadku okreslonych specyfikacji wymaganych przez klienta nalezy upewnic¢
sie, ze wymogi te zgodne sg ze specyfikacjami powyzszego wykresu.

10. Zakladanie przewodow instalacji elektrycznej

10.1. Uwaga

@ Nalezy kierowa¢ sie przepisami organizacji normalizacyjnej danego kraju w
zakresie urzadzen elektrycznych oraz przepisami wewnetrznymi i zaleceniami
danej elektrowni odnosnie instalacji elektryczne;j.

@ Instalacja kontrolna (odtad nazywana linig przesytowa) powinna by¢ usytuowana

co najmniej 5 cm od przewodoéw zrodta zasilania w celu nie dopuszczenia do

wptywu pochodzacych od nich zaktécen elektrycznych. (Nie wolno umieszczaé
linii przesytowej oraz przewodéw zrédta zasilania w jednym kanale kablowym.)

Nalezy pamieta¢ o odpowiednim uziemieniu jednostki zewnetrznej.

® e

Nalezy réwniez pamieta¢ o zapewnieniu miejsca na okablowanie skrzynki
rozdzielczej jednostek wewnetrznych i zewnetrznych, poniewaz jest ona czasem
zdejmowana w trakcie prac montazowych.

® Nie wolno podiaczaé gtéwnego zrodta pradu do zespotu listew zaciskowych linii

przesytowej. W przeciwnym razie elementy elektryczne ulegng przepaleniu.

® W linii przesytowej nalezy stosowaé 2-zytowy kabel ekranowany. Jesli linie
przesytowe réznych systemoéw potaczone sg tym samym kablem wielozytowym,
wynikajgca z tego pogorszona transmisja i odbiér doprowadzi do wadliwego
dziatania klimatyzatora.

@ Jedynie wskazana przez producenta linia przesytowa moze by¢ podtgczona do
zespotu listew zaciskowych dla transmisji w jednostce zewnetrzne;j.

(Linia przesytowa, ktorg nalezy podtaczy¢ do jednostki wewnetrznej: zespdt listew
zaciskowych TB3 dla linii przesytowej; inne: zespot listew zaciskowych TB7
sterowania centralnego)

Btedne potaczenie uniemozliwia rozpoczecie pracy systemu.

W przypadku potaczenia z regulatorem wyzszej klasy lub w celu
przeprowadzania operacji grupowych w kilku ré6znych systemach chtodniczych,
niezbedne jest zastosowanie do transmisji linii sterujgcej pomiedzy jednostkami
zewnetrznymi.

Taka linig sterujaca nalezy podtaczy¢ pomiedzy zespotem listew zaciskowych
sterowania centralnego (linia 2-zytowa bez biegunowosci)

W przypadku prowadzenia operacji w kilku roznych systemach chtodniczych
bez podtaczania do regulatora wyzszej klasy nalezy zamieni¢ umiejscowienie
zworki z CN41 jednostki zewnetrznej na CN40.

© Zespdt systemow uruchamia sie przy pomocy zdalnego sterowania.



1 02 Skrzyn ka sterownicza | pozycja 'qczenia 4. Przy uzyciu rurkowania nalezy zmniejszy¢ otwor, chronigc w ten sposéb przed

1.

, niewielkimi zwierzetami.
przewodow. . . L.
, o _ _ , 10.3. Kable instalacji transmisyjnej
Nalezy przytaczyc linie przesytowg jednostki wewnetrznej do przesytowego

zespotu listew zaciskowych (TB3) lub przewody elektryczne pomigdzy @ Typy kabli sterowania
jednostkami zewnetrznymi lub przewody z centralnym systemem sterowania 1.

i ’ ! Kable instalacji transmisyjnej
potaczy¢ z zespotem listew zaciskowych regulatora centralnego (TB7).

) o «  Typy kabli transmisyjnych: Przewéd ekranowy CVVS lub CPEVS
Przy uzyciu przewodéw ekranowanych nalezy potaczy¢ mase ekranu linii
przesytowej jednostki wewnetrznej ze Srubg uziemiajacq () i potaczy¢ mase
ekranu linii pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i systemem regulatora « Maksymalna dtugo$c¢ przewodow: 200 m
centralnego linii przesytowej z zaciskiem ekranu (S) regulatora centralnego
(TB7). Dodatkowo w przypadku jednostek zewnetrznych, ktorych tacznik
zasilania CN41 zostat wymieniony na CN40, zacisk ekranu (S) zespotu listew
zaciskowych (TB7) centralnego regulatora powinien réwniez zosta¢ podtgczony

+  Srednica kabla: Powyzej 1,25 mm?

* Maksymalna diugos$¢ linii przesytowych dla sterowania centralnego oraz
wewnetrznych/zewnetrznych linii przesytowych (maksymalna diugosé z
uwzglednieniem jednostek wewnetrznych): Maksymalnie 500 m
Maksymalna dtugo$¢ instalacji przewodowej pomiedzy jednostka zasilania (linii

do sruby uziemiajace ((AH)3 . ] . przesylowych centralnego sterowania) a kazda jednostka wewnetrzng oraz
Uzywajac naktadki kablowej nalezy dobrze umocowac¢ przewody na spodzie regulatorem systemu wynosi 200 m.

zespotu listew zaciskowych aby nie wywieraty na nie wptywu sity zewnetrzne.
Sity zewnetrzne moga uszkodzi¢ zespét listew zaciskowych, w konsekwenc;ji 2

. . L . Kable zdalnego sterowania
doprowadzajac do zwarcia, braku uziemienia lub pozaru.

e Zdalne sterowanie M-NET

[Fig. 10'2,'1] (str.5) Rodzaj kabli zdalnego sterowania | Powleczony kabel 2-zytowy (nieekranowany)
® Zrédto zasilania Linia przesytowa Srednica kabla 0,3 do 1,25 mm? (0,75 do 1,25 mm?)*
© Sruba uziemiajaca Jesli dlugos$¢ przekracza 10 m nalezy uzy¢
2. Pulyty montayowe kanatu kablowego (227, 633, 046, 853) w zestawie. Naleyy Uwagi kabla o specyfikacji identycznej, jak w punkcie
przecifgnid przewody zasilania oraz transmisji przez odpowiednie otwory 1. Kable instalacji transmisyjnej
\;Vék:ﬁgggla nastépnie wyjré czéua wybijanf z dna skrzynki zaciskowej i podUrczya «  Zdalne sterowanie MA
. . .. — . . - . Rodzaj kabli zdalnego sterowania | Powleczony kabel 2-zytowy (nieekranowany) CVV
3. Nalezy przylaczyc przewody zrodta zasnan_la do s!(rzypkl z.a0|skowej yzywajqc Srednica kabla 0,3 do 1,25 mme (0,75 do 1,25 mm2)*
buforowego izolatora przepustowego dla sity rozciagajacej (potaczenie PG lub -
Uwagi Do 200 m
podobne).
*  Pofaczony ze zdalnym sterowaniem prostym.
@ Przyktady instalacji elektrycznej
* Nazwa regulatora, symbol oraz dozwolona liczba regulatoréw.
Nazwa Kod Mozliwe potaczenia jednostki
Jednostka zewnetrzna |Regulator jednostki 0 zmiennej wydajnosci OoC —
Urzadzenie wewnetrzne|Regulator jednostki wewnetrznej IC Od 1 do 32 jednostek na 1 OC (*1)
Zdalny regulator Zdalny regulator (*1) RC Maksymalnie 2 jednostki na zespot
Inne Jednostka wspomagajaca transmisje RP Od 0 do 1 jednostki na 1 OC (*1)

*1 W zaleznosci od ilosci potgczonych regulatoréw jednostki wewnetrznej moze by¢ wymagane urzadzenie wspomagajgce transmisje (RP).

Przyklad wieloelementowego systemu z kilkoma jednostkami zewnetrznymi (niezbedne przewody ekranowe i
ustawienia adresu).

<Przykfady kablowej instalacji transmisyjnej >

[Fig. 10.3.1] Zdalne sterowanie M-NET (str.5)
[Fig. 10.3.2] Zdalne sterowanie MA (str.5)
[Fig. 10.3.3] Jednostka wspomagajaca transmisje (str.5)
<A> Nalezy przenie$¢ zworke z CN41 na CN40
<B> SW2-1: Wiaczony
<C> Przewdd potaczeniowy powinien znajdowac sie na CN41
® Zespét 1 Zespot 3 © Zespot5s ©® Przewdd ekranowy ® Podsystem zdalnego sterowania
() Adres

<Metoda zaktadania instalacji oraz ustawienia adresu>

a.

*Q

W czasie wykonywania potaczen miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzna, jak rowniez w przypadku przedziatéw instalacji miedzy jednostkami zewngtrznymi (OC-OC)
i jednostkami wewnetrznymi (IC-IC) nalezy zawsze uzywaé przewodu ekranowanego.

W celu potaczenia zaciskow M1 i M2 oraz zacisku uziemienia listwie zaciskowej kabla transmisji (TB3) kazdej jednostki zewnetrznej (OC) z zaciskami M1 i M2 oraz
zaciskiem S na listwie zaciskowej kabla transmisji jednostki wewnetrznej (IC) nalezy stosowac instalacje zasilajaca.

Nalezy taczy¢ zaciski 1 (M1) i 2 (M2) na tej listwie zaciskowej kabla transmisji jednostki wewnetrznej (IC), ktéry posiada najnowszy adres w ramach tego samego zespotu
z listwg zaciskowa na zdalnym regulatorze (RC).

Nalezy potaczy¢ zaciski M1, M2 i zacisk S na listwie zaciskowej regulatora centralnego (TB7) dla jednostki zewnetrznej (OC).
Zworke na tablicy potaczen nalezy zmieni¢ z CN41 na CN40 na jednej tylko jednostce zewnetrzne;.

Z zaciskiem uziemienia [ J,| w skrzynce podzespotdw elektrycznych nalezy potaczy¢ zacisk S listwy zaciskowej regulatora centralnego (TB7) dla tej jednostki zewnetrznej
(OC), dla ktérej w punkcie powyzej zworka wtozona zostata do CN40.

Przetacznik ustawien adresu powinien by¢ ustawiony nastepujgco.

W celu ustawienia adresu jednostki zewnetrznej na 100, przetacznik ustawien adresu powinien by¢ ustawiony na 50.

Jednostka Zakres Metoda ustawien

IC (Gtéwny) 01 do 50 Nalezy uzy¢ najnowszego adresu w ramach tego samego zespotu jednostek wewnetrznych

IC (Podzespol) 01 do 50 Uzyty adres powinien I'OZF.IIC 3@ od a’drgsu IC (Glowr'1ego)l spf)§rod Jedn’ostek w ramach tego samego zespotu jednostek
wewnetrznych. Adres musi znajdowacé sie w ustalonej kolejnosci z IC (gtéwnym)

Jednostka zewnetrzna 51 do 100 Nalezy uzy¢ najnowszego adresu sposrod wszystkich jednostek wewnetrznych plus 50

M-NET R/C (Gtéwny) 101 do 150 | Nalezy ustawi¢ adres IC (Gtéwny) w ramach tego samego zespotu plus 100

M-NET R/C (Podzespdt) 151 do 200 | Nalezy ustawi¢ adres IC (Gtéwny) w ramach tego samego zespotu plus 150
MAR/C - Niepotrzebne ustawienie adresu (potrzebne gtéwne/podrzedne ustawienie)

Operacje ustawien grupowych w ramach kilku jednostek wewngtrznych wykonywane sg przy pomocy zdalnego sterowania (RC) po wytaczeniu zasilania.



<Dopuszczalne dtugosci>

® Zzdalne sterowanie M-NET

» Maksymalna dtugo$c¢ przez jednostki zewnetrzne:L1+L2+L3+L4 oraz L1+L2+L3+Ls5 oraz L1+L2+Le < 500 m (1,25 mm? lub wigcej)
*  Maksymalna dtugos$¢ kabla transmisji: L1 oraz L3+L4 oraz L3+Ls oraz Le oraz L2+Le = 200 m (1,25 mm? lub wiecej)

»  Diugos$c kabla zdalnego regulatora: ¢1, /2, ¢3, ¢4 < 10 m (0,3 do 1,25 mm?)
Jesli diugos¢ przekracza 10 m, nalezy uzy¢ przewodu ekranowanego o $rednicy 1,25 mm?. Dtugos$¢ sekcji Ls powinna by¢ ujeta w
ramach obliczen dtugo$ci maksymalnej oraz dtugosci catkowitej.

@ zdalne sterowanie MA
+ Maksymalna dlugo$¢ przez jednostke zewnetrzng (kabel M-NET): L1+L2+L3+L4 oraz L1+L2+Le = 500 m (1,25 mm? lub wiecej)
+  Maksymalna dtugo$c kabla transmisji (kabel M-NET): L1 oraz L3+L4 oraz Le oraz L2+Le = 200 m (1,25 mm?lub wiecej)

»  Diugos$c kabla zdalnego regulatora: m1+ mz oraz m1+mo+m3a+m4 £ 200 m (0,3 do 1,25 mm?)

(® Urzadzenie wspomagajace transmisje
*  Maksymalna dtugos¢ kabla transmisji (kabel M-NET): (D L1+L2+L3+Ls+Le = 200 m (1,25 mm?)
® Lit+l2+La+Ls+L7 < 200 m (1,25 mm?)
® L1+L2+L4 £ 200 m (1,25 mm?)
(@ LetLs+L3+L4, LatLa+Ls+L7 < 200 m (1,25 mm?)

»  Dtugos¢ kabla zdalnego regulatora: ¢1, ¢2 <10 m (0,3 do 1,25 mm?)
Jesli dtugosc¢ przekracza 10 m, nalezy uzy¢ przewodu ekranowanego wielkosci 1,25 mm? i dokona¢ obliczenia dtugosci sekcji L4 i L7
w ramach catkowitej zwigkszonej dtugosci oraz najwiekszej odlegtej dtugosci.

10.4. Instalacja gldwnego zasilania oraz parametry sprzetu

Schematyczne przedstawienie instalacji (przyktad)

[Fig. 10.4.1] (str.5)
® Wytacznik (wytacznik automatyczny instalacji elektrycznej i uptywu pradu) Wytacznik uptywu pradu
© Jednostka zewnetrzna ©® Puszka przelotowa ® Jednostka wewnetrzna

Grubos¢ przewodu gtéwnego zasilania oraz dopuszczalne natezenia pradu wiaczania i wylaczania

Minimalna grubos$¢ przewodu (mm?) Przetacznik (A) Wytacznik instalacii Wytacznik uplywu pradu
Kabel gtéwny | Odgatezienie | Uziemienie Parametry Bezpiecznik | elektrycznej (NFB)
P200 4,0 4,0 4,0 25 25 30 30 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P250 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P300 4,0 4,0 4,0 32 32 30 30 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P350 6,0 6,0 6,0 40 40 40 40 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
Jednostka zewnetrzna P400 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P450 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P500 10,0 10,0 10,0 63 63 60 60 A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P550 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P600 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sec lub mniej
P650 16,0 16,0 16,0 70 70 75 75A 100 mA 0,1 sec lub mniej
Catkowity prad 16 Alub less 1,5 1,5 1,5 16 16 20 20 A30 mA Q0,1 sec lub mniej
operacyjny jednostki | 25 Alub less 2,5 2,5 2,5 25 25 30 30 A 30 mA 0,1 sec lub mniej
wewnetrznej 32 Alub less 4,0 4,0 4,0 32 32 40 40 A30 mA 0,1 sec lub mniej

Nalezy uzywa¢ osobnego zasilacza dla jednostki zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Podczas zaktadania instalacji nalezy mie¢ na uwadze warunki Srodowiska naturalnego (temperature otoczenia, bezposrednie nastonecznienie, opady deszczu,

itd.)

3. Rozmiar przewodu stanowi¢ musi minimalng warto$¢ dla metalowego kanatu kablowego. Biorac pod uwage spadek napiecia rozmiar przewodu przytaczowego
powinien by¢ o 1 jednostke grubszy.
Nalezy dba¢ o to, by napigcie zasilania nie spadto wigcej niz o0 10%.

4. Indywidualne wymagania odnosnie instalacji nie powinny odbiegac od lokalnych przepiséw instalacyjnych.

5. Przewody zasilania cze$ci nadajacych sie do uzytku zewnetrznego nie powinny by¢ Izejsze niz polychloroprenowy przewéd gietki (245 IEC57). Przyktadowo,
zaleca sie uzywanie instalacji YZW.

6. Instalacja klimatyzatora powinna obejmowac wytacznik z odstepem przynajmniej 3 mm miedzy stykami na kazdym biegunie.

N =

N Niebezpieczenstwo:

* Nalezy pamietac¢ o uzyciu wskazanych przewodoéw aby nie dopusci¢ do wptywu sily zewnetrznej na potaczenia zaciskowe. Jezeli potaczenia nie sg whasciwie
umocowane moze doj$¢ do przegrzania lub pozaru.

* Nalezy uzywac wiasciwego typu przetacznika zabezpieczenia nadpradowego. Nalezy zauwazy¢, iz wytwarzane przetezenie moze zawiera¢ czes¢ pradu statego.

I\ Ostrzezenie:

* Pewne miejsca instalacji moga dodatkowo wymagac¢ wytacznika uptywu pradu do ziemi. Brak wytacznika moze spowodowac porazenie elektryczne.

* Wszystkie wylaczniki i bezpieczniki musza mie¢ okreslone parametry. Uzycie wytacznika, bezpiecznika, przewodu lub przewodu miedzianego o wiekszych
parametrach grozi awarig urzadzenia lub pozarem.




11. Test

11.1. Nastepujace zjawiska nie Swiadcza o groznej awarii

Zjawisko

Wyswietlacz zdalnego regulatora

Przyczyna

Jednostka wewnetrzna nie ochtadza
(ogrzewa) powietrza.

Informacja “Ochtadzanie (ogrzewanie)”

Ochtadzanie (ogrzewanie) nie odbywa sie jesli jakas inna jednostka wewnetrzna
przeprowadza ogrzewanie (ochtadzanie).

Automatyczny ttok skrzydetkowy pracuje
swobodnie.

Normalny obraz

Z racji swej funkcji kontrolnej automatyczny ttok skrzydetkowy moze z pozycji
pionowej przej$¢ do pozycji poziomej w trakcie chtodzenia jesli przez godzine
znajdowat sie w pozycji pionowej. Podczas rozmrazania przy ogrzewaniu, przy
dostosowujgcym sie cieple i wytaczonym termostacie, ttok przechodzi
automatycznie do pozycji poziome;j.

Ustawienie wentylatora zmienia sig¢ podczas
ogrzewania.

Normalny obraz

Maksymalnie wolne dziatanie rozpoczyna sie przy wytagczonym termostacie.
Przy wigczonym termostacie, pod wptywem czasu lub temperatury z instalacji
rurowej, lekkie powietrze automatycznie zmienia warto$é na warto$¢ ustalona.

W czasie ogrzewania wentylator przestaje pracowa¢. | Obraz odmrazania

Podczas rozmrazania wentylator powinien sie wytgczyc.

Wentylator nie przestaje pracowa¢ mimo |Brak oswietlenia

zakonczonej pracy klimatyzatora.

Wentylator powinien dziata¢ przez minute po zakonczeniu pracy klimatyzatora
aby schtodzi¢ zalegajgce gorace powietrze (tylko przy ogrzewaniu).

Brak ustawien wentylatora mimo wigczonego
przycisku start.

Ogrzewanie gotowe

Maksymalnie wolne obroty przez 5 minut po wigczeniu przetacznika lub do czasu
az temperatura instalacji rurowej osiagnie 35°C, nastepnie wolne obroty przez 2
minuty, po czym nastepuje rozpoczecie statego przelewu. (Kontrola regulacii ciepta)

Jednostka zewnetrzna nie reaguje na
nacisnigcie przetacznika.

Normalny obraz

Podczas ochtadzania jednostki zewnetrznej i spoczynku czynnika chtodniczego
ma miejsce ocieplanie kompresora przez co najmniej 30 minut (tylko P200).
W tym czasie pracuje tylko wentylator.

Zdalny regulator jednostki wewnetrznej
pokazuje informacje ,HO” przez ok. 2 minuty
po wigaczeniu uniwersalnego zasilania.

Informacja ,,HO” miga

Odbywa sie napedzanie systemu.
Zdalny regulator moze by¢ uzyty po zniknieciu informacji ,HO”.

Pompa spustowa nie przestaje pracowac |Brak swiatta

mimo zakonczonej pracy klimatyzatora.

Po zakonczeniu chfodzenia pompa dziata jeszcze przez 3 minuty a nastgpnie
zatrzymuje sig.

Pompa spustowa kontynuuje prace mimo
zakonczonego dziatania klimatyzatora.

Pompa kontynuuje dziatanie — nawet po zakonczeniu pracy klimatyzatora — jesli
wcigz trwa odprowadzanie cieczy.

12.Informacje na tabliczce znamionowej

Model P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650
Czynnik chtodniczy (R410A) kg 7,0 9,5 9,5 9,5 13,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Dopuszczalne ci$nienie (Ps) HP: 4,15 MPa, LP: 2,21 MPa
Waga netto kg 218 [ 233 [ 233 [ 233 [ 275 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455 [ 455
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This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

The product at handis e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

e Pressure Equipment Directive 97/23/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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