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INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the indoor unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Innenanlage das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Avant d’installer l’appareil intérieur, prière de lire ce manuel d’installation avec attention pour un usage correct et en toute sécurité.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para la utilización segura y correcta, lea detenidamente este manual de instalación antes de instalar la unidad interior.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare l’unità interna.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor veilig en correct gebruikt dient u deze installatiehandleiding geheel te lezen voor het installeren van het toestel voor binnenshuis.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para uma utilização segura e correcta, é favor ler este manual de instalação por completo, antes de instalar a unidade interior.

E°XEIPI¢IO O¢H°IøN E°KATA™TA™H™
°È· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛÙË, ·Ú·Î·ÏÂ›ÛÙÂ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для безопасной и правильной эксплуатации аппарата необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по
установке перед выполнением установки внутреннего блока.

MONTAJ ELK‹TABI
Emniyetli ve do¤ru biçimde nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmek için, lütfen iç mekan ünitesini monte etmeden önce bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
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C Water inlet D Water outlet

E Drain outlet

*1: PWFY-P100/200VM-E-AU
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C Wrap with damp cloth

D Return to original position

E Ensure that there is no gap here

F Wrap with insulating tape
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A Downward slope 1/100 or more

B Drain hose

C Unit

D Collective piping

E Maximize this length to approx. 10 cm
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[Fig. 9.3.1]

A Screws

B Front panel

C Control box

A To prevent external tensile force from applying to the wiring connection sec-
tion of power source terminal block use buffer bushing like PG connection
or the like.

B External signal input cable

C External signal output cable

D Power source wiring

E Tensile force

F Use ordinary bushing

G Transmission cable and MA remote controller cable

[Fig. 9.3.2]
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A Breaker for current leakage
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Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften

1.1. Voordat u gaat installeren en de elektri-
sche aansluitingen aanbrengt

s Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
installeert.

s In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instruc-
ties met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

 Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

 Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies moeten worden opgevolgd.

: Geeft een onderdeel aan dat moet worden geaard.

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat. (Dit symbool
staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

: Wees voorzichtig op hete oppervlakken

 Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zijn aangebracht aandach-
tig.

 Waarschuwing:
• Gebruik geen stalen buizen als waterleiding.

- Koperen buizen worden aanbevolen.
• Het watercircuit dient een gesloten circuit te zijn.
• Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te installe-

ren.
- Onjuiste installatie door de gebruiker kan resulteren in lekkage, een elektrische

schok of brand.
• Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.

- Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat valt, hetgeen licha-
melijk letsel kan veroorzaken.

• Raak het apparaat niet aan. De buitenkant van het apparaat kan heet zijn.
• Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootgesteld

aan bijtend gas.
• Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen. Sluit

de kabels stevig aan om er zeker van te zijn dat er geen externe spankracht
wordt uitgeoefend op de aansluitingen.
- Als de aansluitingen niet goed zijn aangebracht, kan dit brand door oververhitting

veroorzaken.
• Bescherm het apparaat tegen regen, andere vochtinwerkingen en aard-

schokken en installeer het apparaat op de opgegeven plaats.
- Een apparaat dat niet juist is geïnstalleerd kan vallen en schade of verwondin-

gen veroorzaken.

• Gebruik altijd een filter en andere accessoires volgens opgave van Mitsubishi
Electric.
- Alle toebehoren moeten door een erkende installateur worden geïnstalleerd. De

gebruiker mag niet zelf proberen accessoires te installeren. Verkeerd geïnstal-
leerde accessoires kunnen lekkage, elektrische schokken of brand veroorza-
ken.

• Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als de airconditioner moet
worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de dealer.
- Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische schok-

ken of brand tot gevolg hebben.
• Raak de koel- en waterleidingen niet aan.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.
• Zorg dat u altijd beschermende kleding draagt wanneer u aan dit product

werkt.
Bijvoorbeeld: handschoenen, kleding met lange mouwen zoals een overall
en vooral ook een veiligheidsbril.
- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

• Indien er koelgas lekt tijdens de installatie, dient u de ruimte te ventileren.
- Indien het koelgas in contact komt met vuur, zullen er giftige gassen ontstaan.

• Installeer het apparaat volgens deze installatiehandleiding.
- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

• Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uitge-
voerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke wetge-
ving en de voorschriften die in deze handleiding worden gegeven en altijd
op een afzonderlijk elektrisch circuit.
- Een spanningsbron die onvoldoende stroom levert of elektrische bedrading die

niet goed is geïnstalleerd kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
• Zorg dat er (bij schoonmaken e.d.) geen water op de elektrische onderdelen

komt.
- Dat zou gevaar voor brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

• De afdekplaat van de aansluitkast van het buitenapparaat moet stevig zijn
bevestigd.
- Als de afdekplaat onjuist is bevestigd, kan er stof en vocht binnendringen,

hetgeen elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
• Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert of verplaatst,

dient u deze alleen te vullen met de koelstof (R410A), die vermeld staat op
het apparaat.
- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met

de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

• Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten er
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-
stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage van
koelstof.
- Vraag uw leverancier om hulp voor het uitvoeren van deze maatregelen ter voor-

koming van overschrijding van de toegestane concentratie. Mocht er koelstof
lekken en wordt de concentratiegrens daardoor overschreden, dan kunnen er
ongelukken gebeuren vanwege het zuurstofgebrek dat in de ruimte kan ont-
staan.

• Wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen, dient u contact op te nemen
met de dealer of een erkende installateur.
- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

• Zodra de installatie is voltooid, dient u te controleren of er geen koelgas lekt.
- Als er koelgas weggelekt is en het blootgesteld wordt aan een ventilatorkachel,

fornuis, oven, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.
• Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beveiligings-

mechanismen.
- Indien de drukschakelaar, thermische schakelaar of een ander beveiligings-

mechanisme wordt kortgesloten en incorrect wordt bediend, of er andere onder-
delen worden gebruikt dan gespecificeerd door Mitsubishi Electric, kan er brand
ontstaan of een explosie optreden.
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• Als u dit product wilt verwijderen of weggooien, neem dan contact op
met uw dealer.

• De installateur en systeemspecialist hanteren alle veiligheidsvoorschriften
met betrekking tot lekkage in overeenstemming met de plaatselijke re-
gelgeving of normen.
- De volgende normen kunnen van toepassing zijn als de plaatselijke regelge-

ving niet aanwezig is.
• Schenk bijzondere aandacht aan plaatsen zoals een kelder, enz. Waar

koelgas kan blijven hangen, omdat koeling zwaarder is dan de lucht.

1.2. Voorzorgen voor apparaten die gebruik
maken van koelstof R410A

 Voorzichtig:
• Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

- R410A is een hoge druk koelmiddel dat de bestaande buis kan doen bar-
sten.

• Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme C1220-koperpijpen (Cu-DHP) als
koelstofpijpen zoals opgegeven in JIS H3300 “Naadloze pijpen en buizen
van koper of koperlegeringen”. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat de
binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn en vrij zijn van
gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge van nasnijden,
olieresten, vocht of andere verontreinigingen.
- Verontreinigingen aan binnenkant van de koelstofpijpen kunnen ervoor zor-

gen dat de koelmachine-olieresten verslechteren.
• Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden

van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
(Sla ellebogen en andere verbindingsstukken op in een plastic zak.)
- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.
• Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (een kleine hoeveelheid) als

koelmachineolie voor de coating van optromp- en flensverbindingen.
- De koelolie zal verslechteren als deze met een grote hoeveelheid mineraal-

olie wordt gemengd.
• Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

- Indien gasvormige koelstof wordt gebruikt om het systeem af te dichten, zal
de samenstelling van de koelstof in de cilinder veranderen en kunnen de
prestaties verslechteren.

• Gebruik geen andere koelstof dan R410A.
- Als een andere koelvloeistof (bijvoorbeeld R22) wordt vermengd met R410A,

kan de chloor in de koelvloeistof de koelmachineolie doen degenereren.
• Gebruik een vacuümpomp met een keerklep voor terugstroming.

- De olie van de vacuümpomp kan terugstromen in de koelcyclus en kan er-
voor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

• Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen. (Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keer-
klep voor terugstroming, vulslang voor koelstof, apparatuur voor het te-
rugwinnen van koelstof.)
- Indien er gangbare koelstof of koelmachine-olie wordt gemengd met de

R410A, kan dat de kwaliteit van de koelstof aantasten.
- Indien er water wordt gemengd met de R410A, kan dat de kwaliteit van de

koelmachine-olie aantasten.
- Aangezien de R410A geen chloor bevat, zullen gaslekdetectors voor gang-

bare koelstoffen niet op deze koelstof reageren.
• U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.

- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.
• Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het gereedschap.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de koelstof als gevolg hebben.

1.3. Voordat u het apparaat installeert
 Voorzichtig:

• Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootge-
steld aan ontvlambare gassen.
- Wanneer er zich een gaslekkage voordoet en dit gas zich rond het apparaat

ophoopt, kan dit een ontploffing veroorzaken.
• Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren,

planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.
- De kwaliteit van het voedsel enz., kan nadelig worden beïnvloed.

• Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.
- Olie, stoom en zwavelhoudende dampen enz., kunnen de prestaties van de

airconditioner aanzienlijk verminderen of schade toebrengen aan de onder-
delen.

• Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt in een ziekenhuis,
communicatiestation, enz., dient te worden gezorgd voor afdoende be-
scherming tegen geluidsoverlast.
- De airconditioner kan foutief werken of in het geheel niet werken omdat het

wordt beïnvloed door omzetapparatuur, een eigen stroomgenerator, hoog-
frequente medische apparatuur of communicatieapparatuur waarbij gebruik
wordt gemaakt van radiogolven. Omgekeerd kan de airconditioner van in-
vloed zijn op zulke apparatuur omdat het apparaat ruis produceert die een
medische behandeling of het uitzenden van beelden kan verstoren.

• Plaats het apparaat niet zo dat er lekkage kan optreden.
- Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte meer dan 80 % wordt of wanneer

de afvoerbuis is verstopt, kan er condensatie van het binnenapparaat aflo-
pen. Zorg voor de collectieve afvoer samen met het apparaat, zoals vereist.

1.4. Voordat u het apparaat installeert (ver-
plaatst) - elektrische bedrading

 Voorzichtig:
• Het apparaat aarden.

- Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider
of aardleiding voor de telefoon. Een tekortkoming in de aarding kan elektri-
sche schokken veroorzaken.

• Sluit het netsnoer zo aan dat er geen spanning op het snoer staat.
- Spanning kan er voor zorgen dat het snoer breekt, kan zorgen voor

oververhitting en kan brand veroorzaken.
• Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geïnstalleerd.

- Indien er geen stroomonderbreker wordt geïnstalleerd, kan er een elektri-
sche schok optreden.

• Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroom-
capaciteit.
- Kabels met een te lage capaciteit kunnen lekkage, oververhitting en brand

veroorzaken.
• Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecifi-

ceerde capaciteit.
- Een zekering of een stroomonderbreker met een hogere capaciteit of een

stalen of koperen draad kan een algemene storing of brand veroorzaken.
• De onderdelen van de airconditioner mogen niet worden gewassen.

- Het wassen van de onderdelen kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
• Zorg ervoor dat de installatie plaat niet wordt beschadigd door lang ge-

bruik.
- Wanneer schade niet wordt hersteld, kan het apparaat naar beneden vallen

en persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen veroorzaken.
• Installeer de afvoerpijpen overeenkomstig deze installatiehandleiding,

zodat een goede afvoer is gewaarborgd. Zorg ervoor dat de pijpen
thermisch geïsoleerd zijn, om condensatie te voorkomen.
- Gebruik van verkeerde afvoerpijpen kan lekkage en schade aan het meubi-

lair of andere eigendommen veroorzaken.
• Wees uiterst voorzichtig bij het transport van het product.

- Indien het product meer dan 20 kg weegt, dient het door meer dan één
persoon te worden gedragen.

- Bij sommige producten worden PP-banden (polypropyleen) bij de verpak-
king gebruikt. Gebruik geen PP-banden (polypropyleen) voor vervoer. Het is
gevaarlijk.

- Wanneer u het apparaat verplaatst, ondersteun het dan op de aangegeven
punten aan de onderkant van het apparaat. Ondersteun het apparaat even-
eens op vier punten zodat het niet opzij kan glijden.

• Wees voorzichtig als u het verpakkingsmateriaal wegdoet.
- Verpakkingsmateriaal zoals klemmen en andere metalen of houten onder-

delen kunnen snijwonden of andere verwondingen veroorzaken.
- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet

mee kunnen spelen. Als kinderen spelen met een plastic zak die niet ge-
scheurd is, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

1.5. Voordat u het apparaat laat proefdraaien
 Voorzichtig:

• Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.
- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aan-

zet, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende
het seizoen waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd
aan laten staan.

• Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.
- Het aanraken van een schakelaar met natte vingers kan een elektrische

schok veroorzaken.
• Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner

werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.
- Terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt, zijn de koel-

stofpijpen soms heet en soms koud, afhankelijk van de toestand van de vloei-
stof die circuleert in de pijpen, de compressor en de andere onderdelen van
de koelstofcyclus. Uw handen kunnen verbranden of bevriezen als u de koel-
stofpijpen aanraakt.
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• Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn
verwijderd.
- Roterende onderdelen, hete onderdelen en onderdelen onder hoge span-

ning kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
• Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

- Wacht altijd tenminste vijf minuten alvorens u de netspanning uit zet. Anders
kunnen lekkages of storingen ontstaan.

• Raak het oppervlak van de compressor niet aan als deze aan staat.
- Als het apparaat op de aanvoer is aangesloten en niet aan staat, werkt de

verwarmer van het carter bij de compressor.

2. Productinformatie

• Dit apparaat werkt op koelvloeistof van het type R410A.

• De leidingen voor systemen die op R410A werken, verschillen mogelijk van
gewone koelleidingen omdat de leidingen voor systemen met R410A aan een
hogere druk moeten kunnen weerstaan. Meer gegevens vindt u in het Informatie-
blad.

• Sommige onderdelen en werktuigen die worden gebruikt voor de installatie
van systemen die op andere koelvloeistoftypes werken, kunnen niet worden
gebruikt voor systemen op R410A. Meer gegevens vindt u in het Informatie-
blad.

• Maak geen gebruik van de bestaande leidingen; daarin is nog chloor aanwe-
zig uit de gewone koelmachineolie en koelvloeistoffen. Door chloor kan de
koelmachineolie in de nieuwe apparatuur degenereren. De bestaande leidin-
gen mogen voorts niet worden gebruikt omdat de leidingdruk in systemen op
R410A hoger is dan in systemen die op andere koelvloeistoftypes werken;
daardoor kunnen de bestaande leidingen barsten.

5. Methode van optakelen

 Voorzichtig:
Wees uiterst voorzichtig bij het dragen van het product.
- Als het product meer dan 20 kg weegt, dient het niet door één enkele persoon gedragen te worden.
- Bij sommige producten wordt gebruik gemaakt van PP-linten voor de verpakking. Gebruik deze niet om er het product mee te vervoeren omdat ze gevaarlijk zijn.
- Verscheur de plastic verpakkingszak in kleine stukjes zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Dit om verstikking door de plastic verpakkingszak bij kinderen te

voorkomen.

4. Lijst met bijgeleverde onderdelen
1 Filter 2 Hitte isolatiemateriaal 3 Aansluitsets � 2 4 Expansieverbinding � 2 (PWFY-P200VM-E-AU)

Model
Geluidsniveau

Koelmiddel
Netto gewicht

R410A MPa
Ontwerpdruk R134a MPa

Water MPa
Aansluitbaar Totale capaciteit

Buitenapparaat Model/Aantal

Temp. bereik van Buitentemp.

Verwarming Inlaat watertemp.

Temp. bereik van Buitentemp.

Verkoeling Inlaat watertemp.

PWFY-P100VM-E-BU
44dB<A>

R134a � 1,1 kg
60 kg
4,15
3,60
1,00

PWFY-P100VM-E-AU
29dB<A>

-
35 kg
4,15

-
1,00

PWFY-P200VM-E-AU
29dB<A>

-
38 kg
4,15

-
1,00

50~100 % van capaciteit buitenapparaat

PURY-P*Y(S)HM-A (-BS)

-20~32 ˚CWB (59~90 °F)

10~70 ˚C (50~158 °F)

_

_

PURY-P*Y(S)HM-A (-BS)
PUHY-P*Y(S)HM-A (-BS)

-20~32 ˚CWB (-4~90 °F) PURY - serie
-20~15,5 ˚CWB (-4~60 °F)  PUHY - serie

10~40 ˚C (50~104 °F)
-5~43 ˚CDB (23~110 °F)  PURY - serie
-5~43 ˚CDB (23~110 °F)  PUHY - serie

10~35 ˚C (50~95 °F)

3. Specificaties

• Raak de panelen vlakbij de uitlaat van de ventilator niet met blote handen
aan: deze kunnen heet worden als het apparaat in werking is (zelfs als
deze gestopt is) of onmiddellijk na werking en vormen een risico voor
verbrandingen. Draag handschoenen om uw handen te beschermen als
het noodzakelijk is om de panelen aan te raken.

• Wanneer het apparaat in werking is of onmiddellijk na werking, wordt er
hete lucht uit de uitlaat van de ventilator geblazen. Houd uw handen niet
op de uitlaat of raak de panelen daarnaast niet aan.

• Zorg voor een afvoerkanaal voor het afvoeren van de lucht vanaf de ven-
tilator.

• Waterleidingen kunnen zeer heet worden, afhankelijk van de vooraf inge-
stelde temperatuur. Wikkel de waterleidingen in isolatiemateriaal om ver-
brandingen te voorkomen.
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6. Installatie van het apparaat en ruimte voor onderhoud

6.1. Installatie
• Zet het apparaat stevig vast aan de grondplaat met bouten door de hieronder

aangegeven bevestigingsgaten.

[Fig. 6.1.1] (P.2)

A 4-ø14 (bevestigingsgat) B (Bovenaanzicht)

Ondergrond

• Zorg dat het apparaat wordt geïnstalleerd op een plaats die sterk genoeg is
voor het volle gewicht ervan. Als de ondergrond niet stevig genoeg is, versterk
deze dan met een betonnen fundering.

• Het apparaat moet worden vastgemaakt aan een horizontaal oppervlak. Ge-
bruik na de installatie een waterpas om te controleren of het apparaat inder-
daad horizontaal staat.

• Als het apparaat vlak naast een ruimte wordt geïnstalleerd waar geluidsoverlast
een probleem kan zijn, raden wij u aan om op de grondplaat van het apparaat
een trillingsdempende basis te gebruiken.

 Waarschuwing:
• Installeer het apparaat op een plaats die sterk genoeg is om het gewicht

van het apparaat te dragen.
Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat naar bene-
den valt, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

• Installeer het apparaat zo dat het tegen harde wind en aardbevingen be-
schermd wordt.
Onvolkomenheden bij de installatie kunnen ertoe leiden dat het apparaat
naar beneden valt, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

6.2. Ruimte voor onderhoud
• Houd er bij de installatie rekening mee dat u de volgende ruimtes voor onder-

houd vrij laat.
(Al het onderhoud kan worden gedaan vanaf de voorkant van het apparaat.)

[Fig. 6.2.1] (P.2)

A Ruimte voor leidingen (rechterkant)

B Bovenaanzicht

C Ruimte voor onderhoud (voorkant)

Model
PWFY-P100VM-E-BU
PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

a
400
400
400

b
300
300
300

c
600
600
600

7. Installatie van de waterleiding

• Neem, hoewel lichtbuizen gelijk zijn aan andere luchtbehandelingsbuizen, de
volgende voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie.

• Haal het water na lange tijd van stilstand uit de buizen en laat deze goed
drogen.

• Gebruik een gesloten watercircuit.

• Wanneer het apparaat voor koeling wordt gebruikt, voeg dan pekel aan het
water toe om te voorkomen dat het gaat bevriezen.

• Laat het water te allen tijde circuleren als het wordt geïnstalleerd in een omge-
ving met lage temperaturen. Als dat niet mogelijk is, laat dan het water volledig
uit de buizen lopen.

• Gebruik het water dat voor dit apparaat is gebruikt niet om te drinken of het
bereiden van voedsel.

• Gebruik geen stalen buizen als waterleiding.

• Laat het water te allen tijde circuleren als de omgevingstemperatuur 0 ° C of
lager is, of laat het volledig uit de buizen lopen.

Model
PWFY-P100VM-E-BU
PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

Waterinlaat
PT 3/4 Schroef
PT 3/4 Schroef

PT 1 Schroef*1

Wateruitlaat
PT 3/4 Schroef
PT 3/4 Schroef

PT 1 Schroef*1*1 Wanneer de aangehechte
expansieverbindingen zijn
geïnstalleerd.

• Let goed op dat de waterinlaat- en wateruitlaatkleppen niet worden verwis-
seld.

• Dit apparaat is niet uitgerust met een verwarmingselement ter voorkoming van
bevriezen van de leidingen. Als de waterstroom bij lage buitentemperaturen
stop wordt gezet, tap de leidingen dan af.

• De ongebruikte uitdrukgaten moeten worden afgedicht en de openingen van
de koelstofpijpen, waterpijpen, voedingsbron en transmissieleidingen moeten
worden afgedicht met kit e.d. als bescherming tegen regen. (Buitenlucht-
opstelling)

• Installeer de filter in een hoek van 45° of minder zoals afgebeeld in [Fig.7.1.2].

• Wikkel wat afdichtingstape rondom het schroefgedeelte om waterlekkage te
voorkomen.

• Installeer de meegeleverde filter op de waterinlaat.

• Houd de buis aan de kant van het apparaat met een moersleutel op zijn plek
tijdens het installeren van de buizen of de filter. Draai de schroeven aan tot een
tot een koppel van 50 N·m.

• Waterleidingen kunnen zeer heet worden, afhankelijk van de vooraf ingestelde
temperatuur. Wikkel de waterleidingen in isolatiemateriaal om verbrandingen
te voorkomen.

• Installeer op het model PWFY-P200VM-E-AU de expansieverbinding (accessoir)
op de inlaat na het installeren van de filter en de uitlaat.

Voorbeeld van apparaatinstallatie ( met gebruik van lichtbuis)

[Fig. 7.1.1] (P.2)

A Afsluitklep B Waterinlaatopening

C Wateruitlaatopening D Koelstofleiding

E Filter type Y F Aftapleiding

G Expansieverbinding

7.2. Installatie van de isolatie
De oppervlaktetemperatuur van de waterbuis wordt zeer heet, afhankelijk van de
ingestelde temperatuur. Isoleer de buis om verbrandingen te voorkomen. Wanneer
de PWFY-P100/P200VM-E-AU met koud water werkt, isoleer de waterbuis dan om
condensvorming te voorkomen.
Wikkel isolatiemateriaal om de waterleidingen heen zoals afgebeeld in [Fig.7.2.1].

• bij buitenleidingen.

• bij binnenleidingen in gebieden met lage temperaturen, waar bevriezing een
probleem kan vormen.

• als de van buiten komende lucht zorgt voor condensatie op de leidingen.

• rondom aftapleidingen.

[Fig. 7.2.1] (P.2)

A Hitte isolatiemateriaal (accessoir)

B Inspuiten met dichtingsmateriaal

7.1. Voorzorgen bij de installatie
• Gebruik de omkeer/terugkeer-methode om voor iedere eenheid de juiste pijp-

weerstand te bepalen.

• Om het onderhoud, de inspectie en eventuele vervanging van het apparaat op
een later tijdstip goed te kunnen uitvoeren, dient u bij de waterinlaat- en water-
uitlaatpoorten altijd de juiste koppelstukken, kleppen, etc. te gebruiken. Let er
bovendien op dat u bij de waterinlaatpoort een filter installeert. (Voor het be-
houd van de warmtebroneenheid, is het van belang dat er een filter wordt
geïnstalleerd op de inlaat van het watercirculatiesysteem.)
* In de onderstaande afbeelding vindt u een voorbeeld voor de installatie van

het buitenapparaat.

• Installeer een geschikte ontluchting op de waterleiding. Vergeet niet om de
waterleiding te ontluchten nadat u de leiding met water heeft gevuld.

• In de gedeelten van het buitenapparaat met een lage temperatuur kan de water-
druk hoog oplopen. Tap het overtollige water af via een aftapleiding, aangeslo-
ten op de aftapklep aan de onderkant van het apparaat.

• Installeer een terugslagklep op de pomp en een flexibele koppeling om over-
tollige trillingen te onderdrukken.

• Bescherm de leidingen met een mof op de plaatsen waar deze door een muur
gaan.

• Zet de leidingen vast met metalen zadeltjes en installeer de leidingen zodanig
dat deze maximaal worden beschermd tegen breken, buigen en andere be-
schadigingen.
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7.3. Watergebruik en controle op water-
kwaliteit

Gebruik het gesloten type koeltoren voor het apparaat, om de kwaliteit van het
water te behouden. Als de kwaliteit van het water te wensen overlaat, kan er op de
waterwarmtewisselaar aanslag worden afgezet, met als gevolg een verminderde
werking van de warmtewisselaar en mogelijke corrosie ervan. Let dus goed op de
kwaliteit van het water (aanwezigheid van kalk en eventueel vuil), als u het water-
circulatiesysteem installeert.

• Verwijderen van vreemde voorwerpen en vuilaanslag uit de leidingen.
Tijdens de installatie dient u er goed op te letten dat er geen vreemde voorwer-
pen, zoals lasslakken, stukjes pakking of roest in de leidingen terechtkomen.

pH (25 ˚C)
Elektrische geleiding(mS/m) (25 ˚C)

(µ s/cm) (25 ˚C)
Chloride-ion (mg Cl-/r)
Sulfaation (mg SO42-/r)
Zuurverbruik (pH4.8)

 (mg CaCO3/r)
Totale hardheid (mg CaCO3/r)
Kalkhardheid (mg CaCO3/r)
Ionensilica (mg SiO2/r)
IJzer (mg Fe/r)
Koper (mg Cu/r)

Sulfide-ion (mg S2-/r)

Ammoniumion (mg NH4
+
/r)

Restchloor (mg Cl/r)
Vrije kooldioxide (mg CO2/r)
Ryznar-stabiliteitsindex

Standaard
items

Referen-
tie items

Items
Watersysteem voor de lagere-middentemperatuur

Watertemp. = 60 ˚C

7,0 ~ 8,0
30 of minder

[300 of minder]
50 of minder
50 of minder

50 of minder

70 of minder
50 of minder
30 of minder
1,0 of minder
1,0 of minder

Niet
waarneembaar
0,3 of minder
0,25 of minder
0,4 of minder

–

7,0 ~ 8,0
30 of minder

[300 of minder]
50 of minder
50 of minder

50 of minder

70 of minder
50 of minder
30 of minder
0,3 of minder
1,0 of minder

Niet
waarneembaar
0,1 of minder
0,3 of minder
4,0 of minder

–

Tendens

Recirculerend water Bijvulwater Corrosief Aanslagvorming

Watersysteem voor de hogere-middentemperatuur
Watertemp. > 60 ˚C

Recirculerend water Bijvulwater
7,0 ~ 8,0

30 of minder
[300 of minder]
30 of minder
30 of minder

50 of minder

70 of minder
50 of minder
30 of minder
1,0 of minder
1,0 of minder

Niet
waarneembaar
0,1 of minder
0,1 of minder
0,4 of minder

–

7,0 ~ 8,0
30 of minder

[300 of minder]
30 of minder
30 of minder

50 of minder

70 of minder
50 of minder
30 of minder
0,3 of minder
1,0 of minder

Niet
waarneembaar
0,1 of minder
0,3 of minder
4,0 of minder

–

• Kwaliteit van het water
1 Afhankelijk van de kwaliteit van het water voor het koudwatercircuit dat in

de air-conditioning wordt gebruikt, kan het gebeuren dat de koperen lei-
dingen van de warmtewisselaar corroderen. Wij raden u aan om het water
op een eenvoudige manier te testen.
Met name circulatiesystemen voor koud water waarbij gebruik wordt ge-
maakt van open warmteopslagtanks, zijn gevoelig voor corrosie.
Bij gebruik van een open warmteopslagtank, dient u een ‘water-naar-wa-
ter’ warmtewisselaar te installeren en aan airconditionerzijde een gesloten
circuit te gebruiken. Wanneer er een tank voor de watervoorziening is geïn-
stalleerd, dient het contact met de lucht tot een minimum te worden be-
perkt en mag de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water niet groter
zijn dan 1 mg/r.

2 Waterkwaliteitsnorm

Gegevens uit : Richtlijn voor waterkwaliteit van koel- en airconditionerapparatuur
(JRA GL02E-1994)

3 Raadpleeg een expert op het gebied van waterkwaliteit over waterkwaliteit-
controlemethoden  en -berekeningen, alvorens over te gaan tot het ge-
bruik van anticorrosiemiddelen.

4 Als u een eerder geïnstalleerde air-conditioning vervangt (of zelfs alleen
de warmtewisselaar ervan), voer dan eerst een grondige water-
kwaliteitscontrole uit en controleer leidingen, etc. op mogelijke corrosie.
Corrosie kan in koudwatersystemen optreden, zelfs als er eerder geen
tekenen van corrosie waren.
Als de kwaliteit van het water bijvoorbeeld plotseling of geleidelijk omlaag
is gegaan, dient de waterkwaliteit bijgewerkt te worden, voordat de air-
conditioning geïnstalleerd of vervangen wordt.

7.4. Koppeling van de pomp
Het apparaat kan beschadigd raken als er tijdens de werking geen water door de
buizen circuleert.
Zorg dat de inschakeling van het buitenapparaat wordt gekoppeld aan de
inschakeling van de watercircuitpomp. Gebruik hiervoor de eindaansluitingen voor
koppeling TB142A (IN1) die op het buitenapparaat zijn aangebracht.

[Fig. 7.4.1] (P.2)

8.1. Koelbuis, afvoerbuis en vulopening
[Fig. 8.1.1] (P. 3)

A Koelleidingwerk (gas) B Koelleidingwerk (vloeistof)

C Waterinlaatopening D Wateruitlaatopening

E Afvoeruitlaat *1: PWFY-P100/200VM-E-AU

8. Specificaties voor koelleidingen en afvoerleidingen

Om dauwdruppels te voorkomen, moet u voldoende antizweet- en isolatiematerialen
op de koel- en afvoerleidingen aanbrengen.
Als u de koelleidingen plaatselijk koopt, moet u ervoor zorgen dat u plaatselijk te
krijgen isolatiemateriaal (met een warmtebestendigheid van meer dan 100 °C en
een dikte zoals hieronder is aangegeven) op zowel de vloeistofleiding als de gas-

1 Selecteer de dikte van het isolatiemateriaal aan de hand van de diameter van de leiding.

leiding aanbrengt.
Zorg er ook voor dat u plaatselijk te krijgen isolatiemateriaal (met een specifieke
zwaartekracht van 0,03 voor polyethyleen en een dikte zoals hieronder aangege-
ven) op alle leidingen die door kamers lopen, aanbrengt.

Gas
Vloeistof
Afvoer

Dikte isolatiemateriaal

PWFY-P100VM-E-BU
ø15,88
ø9,52

PWFY-P100VM-E-AU
ø15,88
ø9,52
ø32

Minimaal 10 mm

PWFY-P200VM-E-AU
ø19,05
ø9,52

2 Als het apparaat gebruikt wordt op de hoogste verdieping van een gebouw en
in omstandigheden met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid, moet u
leidingen met een grotere diameter en dikkere isolatie gebruiken dan die hier-
boven is aangegeven.

3 Als de klant specificaties heeft, volg die dan simpelweg op.

Model
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9. De koel- en afvoerleidingen aansluiten

9.1. Koelleidingwerk
Deze werkzaamheden aan de pijpleidingen dienen te worden uitgevoerd volgens
de installatiehandleiding van zowel het buitenapparaat als de BC-bedieningseenheid
(de R2-lijn van apparaten die zowel koelen als verwarmen).

• De R2-lijn is ontworpen voor gebruik in een systeem waarbij de koelstofpijp
van een buitenapparaat uitkomt bij de BC-bedieningseenheid en de pijp zich
vertakt bij de BC-bedieningseenheid om aan te sluiten op binnenapparaten.

• Voor beperkingen met betrekking tot pijplengtes en toegestane hoogteverschil-
len, verwijzen wij u naar de installatie-instructies van het buitenapparaat.

• De verbinding tussen de leidingen is een hardsoldeer-verbinding.

 Voorzichtig:
• Installeer de koelvloeistofleidingen voor het binnenapparaat volgens de

onderstaande procedure.

1. Zaag het uiteinde van de koelvloeistofleiding van het binnenapparaat af, laat
het gas weglopen en verwijder de hardgesoldeerde eindkap.

[Fig. 9.1.1] (P.3)

A Hier afzagen

B Verwijder hardgesoldeerde eindkap

2. Trek de thermische isolatie van de koelstofleiding buiten het apparaat terug,
soldeer het uiteinde van de koelstofleiding en schuif het isolatiemateriaal terug
naar de oorspronkelijke stand.
Omwikkel de leidingen met isolerende tape.

Opmerking:
• Ga bij het omwikkelen van koperen leidingen altijd zorgvuldig te werk.

Slordig omwikkelen van de leidingen kan de condensatievorming ver-
sterken in plaats van tegengaan.

* Wikkel, voordat de koelbuizen gesoldeerd worden, de buizen op het appa-
raat zelf en de thermische isolatiebuizen, altijd met vochtige doeken in
om verkrimping door hitte en verbranding van de thermische isolatie-
buizen te voorkomen. Zorg ervoor dat de vlam geen contact maakt met het
apparaat zelf.

[Fig. 9.1.2] (P.3)

A Thermische isolatie B Trekken

C Omwikkelen met natte doeken

D Terugschuiven naar oorspronkelijke positie

E Zorg dat er hier geen ruimte tussen blijft

F Omwikkelen met isolerende tape

Pas op bij koelleidingen
sssss Gebruik niet-oxyderend soldeersel bij het hardsolderen om er zeker van

te zijn dat er geen vreemde stoffen of vocht de pijp kunnen binnendrin-
gen.

sssss Zorg ervoor dat u koelmachine-olie op het zittingsoppervlak van de “flare”-
aansluiting doet en dat u de leidingen stevig vastdraait met gebruik van
een dubbele steeksleutel.

sssss Gebruik een metalen beugel om de koelleiding te ondersteunen zodat er
geen gewicht op de einde van de leiding aan het binnenapparaat komt te
staan. Monteer deze steunbeugel op 50 cm afstand van de “flare”-aan-
sluiting van het binnenapparaat.

 Waarschuwing:
Wanneer u het apparaat installeert en verplaatst, vul het dan uitsluitend met
koelmiddelen (R407C of R22) die vermeld staan op het apparaat.
- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met

de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

 Voorzichtig:
• Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme C1220-koperpijpen (Cu-DHP) als

koelstofpijpen zoals opgegeven in JIS H3300 “Naadloze pijpen en buizen
van koper of koperlegeringen”. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat de
binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn en vrij zijn van
gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge van nasnijden,
olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

• Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.
- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een

grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

• Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

9.2. Afvoerleidingwerk
1. Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van ten-

minste 1/100),  naar  buiten (lozing). Monteer geen stankafsluiter of andere
onregelmatigheid in de leiding. (1)

2. Zorg ervoor dat kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan
20 m (het hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange afvoerleidingen moet
u een steunbeugel monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Mon-
teer nooit een ontluchtingspijp, omdat anders het afvalwater eruit kan komen.

3. Gebruik een harde PVC-pijp VP-25 (buitendiameter ø 32 mm) voor de afvoer-
leidingen.

4. Zorg ervoor dat de verzamelleidingen 10 cm lager dan de afvoeruitlaat van het
apparaat zijn gemonteerd, zoals afgebeeld in 2.

5. Monteer geen stankafsluiter op de opening van de afvoeruitlaat.

6. Zorg ervoor dat u de uitlaat van de afvoerleiding zo monteert dat deze geen
stank veroorzaakt.

7. Doe het uiteinde van de afvoerleiding niet in een afvoer waar zich ionische
gassen ontwikkelen.

[Fig. 9.2.1] (P.3)

A Naar beneden lopende helling 1/100 of groter

B Afvoerleiding

C Apparaat

D Verzamelbuizen

E Maximaliseer deze lengte tot ongeveer 10 cm

9.3. De elektrische aansluitingen maken
Controleer of de modelnaam op de gebruiksaanwijzingen op het deksel van de
besturingsdoos dezelfde is als de modelnaam op het naamplaatje.

Stap 1
Verwijder de schroeven waarmee het deksel van de besturingsdoos vast zit.

[Fig. 9.3.1] (P.3)

A Schroeven B Voorpaneel

C Besturingsdoos

Opmerking:
Zorg dat er geen draden worden afgekneld als u het deksel van de aansluit-
doos weer terugplaatst. Dit kan leiden tot beschadiging van de bedrading.

 Voorzichtig:
Leg de bedrading altijd zo aan dat de draden niet onder mechanische span-
ning staan of te strak worden getrokken. Als dit gebeurt, kunnen draden bre-
ken of oververhit raken en brand veroorzaken.

• Bevestig de externe stroombedrading aan de regeldoos m.b.v. een flexibele
kabeldoorvoer voor het opvangen van elektrische schokken. (PG-aansluiting
of vergelijkbaar). Sluit de transmissiebedrading aan op het transmissie-aansluit-
blok via de (uitdruk) opening in de besturingsdoos, met een normale doorvoer.

• Als alle bedrading is aangelegd, controleer dan nogmaals of alle verbindingen
goed zijn gemaakt en plaats hierna het deksel van de aansluitdoos weer terug.
Volg hiervoor de stappen voor het verwijderen, maar in omgekeerde volgorde.

[Fig. 9.3.2] (P. 3)

A Om ervoor te zorgen dat er geen trekkracht van buitenaf mechanische spanning
kan veroorzaken op de aansluitingen op het stroomtoevoer-aansluitblok, dient u
een bufferdoorvoer voor trekbelasting (PG-aansluiting of vergelijkbaar) te gebrui-
ken.

B Extern signaal invoerkabel C Extern signaal uitvoerkabel

D Voedingsdraden E Trekkracht

F Gebruik een normale doorvoer

G Transmissiekabel en kabel voor MA afstandsbediening

 Voorzichtig:
Let op dat de voedingsdraden nooit te strak staan. Dit kan leiden tot losra-
ken, oververhitting of brand.
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10. Elektrische bedrading

Voorzorgsmaatregelen bij elektrische bedrading

 Waarschuwing:
Elektrisch werk moet door gekwalificeerde elektriciens gedaan worden in
overeenstemming met de van toepassing zijnde “Technische Normen voor
Elektrische Installatie” en de bijgeleverde installatie-instructies. Speciale cir-
cuits moeten ook gebruikt worden. Als een voedingscircuit te weinig capaci-
teit of een installatiedefect heeft, kan het een elektrische schok of brand
veroorzaken.

1. Zorg ervoor om voeding van het speciaal afgetakte circuit te gebruiken.

2. Zorg ervoor om een aardlekschakelaar in het voedingscircuit te installeren.

3. Installeer het apparaat zodanig dat geen van de regelcircuitkabels (afstands-
bediening, transmissiekabels of externe invoer/uitvoerkabel) in direct contact
met de voedingskabel buiten het apparaat kan komen.

4. Zorg ervoor dat er op geen enkele kabelaansluiting speling zit.

5. Sommige kabels (stroom, afstandsbediening, transmissiekabels of externe
invoer/uitvoerkabel) boven het plafond kunnen door muizen doorgebeten wor-
den. Gebruik voor bescherming zoveel mogelijk metalen pijpen om kabels
doorheen te trekken.

6. Verbind het netsnoer nooit met de voedingsleidingen voor de transmissiekabels.
Als u dit wel doet, begeven de kabels het.

7. Zorg ervoor dat u de regelkabels aan het binnenapparaat, de afstandsbedie-
ning en het buitenapparaat aansluit.

8. Zorg ervoor dat het apparaat geaard wordt.

9. Selecteer regelkabels volgens de voorwaarden zoals op pagina 51 aangege-
ven.

 Voorzichtig:
Zorg ervoor dat u het apparaat aan de kant van het buitenapparaat aardt.
Sluit de aardingskabel niet op een gas- of waterleiding, een bliksemafleider
of een aardingskabel voor de telefoon aan. Een niet goed geïnstalleerde aar-
dingskabel kan elektrische schokken veroorzaken.

Types regelkabels
1. Bedrading van transmissiekabels

• Types transmissiekabels

Ontwerp de bedrading in overeenstemming met de hiernavolgende tabel
<Tabel 1>.

10.1. Bedrading voedingskabel
• De voedingskabels van de apparatuur mogen niet lichter zijn dan de 245 IEC

57 of 227 IEC 57 norm.

• Bij installatie moet er een schakelaar met een contactafstand van ten minste
3 mm tussen de polen worden opgenomen in het voedingscircuit van de air-
conditioning.

ELEKTRAWERK
1. Elektriciteitskenmerken

Type kabel

Kabeldiameter

Opmerkingen

Transmissiekabels

Mantelkabel (2-aderig)
CVVS, CPEVS of MVVS

Minimaal 1,25 mm2

-

MA afstandsbedieningskabels

2-Aderige mantelkabel (niet afgeschermd)
CVVS

0,3 ∼ 1,25 mm2 (0,75 ∼ 1,25 mm2)*1

Max.lengte: 200 m

Externe invoer

Meeraderige mantelkabel (afgeschermd)
CVVS of MVVS
0,3 ∼ 0,5 mm2

Max.lengte: 100 m

Externe uitvoer

Meeraderige mantelkabel (niet afgeschermd)
CVV of MVV

0,3 ∼ 1,25 mm2

Nominale spanning: L1-N: 220 - 240 V
Nominale lading: 0,6 A

PWFY-P100/200VM-E-AU

Type kabel

Kabeldiameter

Opmerkingen

Transmissiekabels

Mantelkabel (2-aderig)
CVVS, CPEVS of MVVS

Minimaal 1,25 mm2

-

MA afstandsbedieningskabels

2-Aderige mantelkabel (niet afgeschermd)
CVVS (niet afgeschermd)

0,3 ∼ 1,25 mm2 (0,75 ∼ 1,25 mm2)*1

Max.lengte: 200 m

Externe invoer

Meeraderige mantelkabel
CVV of MVV (niet afgeschermd)

0,3 ∼ 0,5 mm2

Max.lengte: 100 m

Externe uitvoer

Meeraderige mantelkabel (niet afgeschermd)
CVV of MVV

0,3 ∼ 1,25 mm2

Nominale spanning: L1-N: 220 - 240 V
Nominale lading: 0,6 A

*1 Verbonden met eenvoudige afstandsbediening. CVVS, MVVS : PVC geïsoleerde PVC dubbelzijdig afgeschermde bedieningskabel
CVV, MVV : PVC geïsoleerde PVC-afgeschermde bedieningskabel
CPEVS : PE geïsoleerde PVC dubbelzijdig afgeschermde communicatiekabel

1. Transmissiekabels
PWFY-P100VM-E-BU

Model

PWFY-P100VM-E-BU

Hoofdkabel

2,5

Aarde

2,5 30 A 30 mA 0,1 sec of minder

zekering

25

aftakking

-

Stroomonderbreker voor
kortsluiting capaciteit

25 30

Stroomonderbreker voor bedrading (NFB) (A)

Model
Minimale draaddikte (mm2) lokale schakelaar (A)Stroomonderbreker voor

kortsluiting capaciteit
Stroomonderbreker voor bedrading

(NFB) (A)Hoofdkabel
1,5
2,5
4,0

aftakking
1,5
2,5
4,0

Aarde
1,5
2,5
4,0

zekering

PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

Totale
werk-
stroom

16 A of minder
25 A of minder
32 A of minder

20 A 30 mA 0,1 sec. of minder
30 A 30 mA 0,1 sec. of minder
40 A 30 mA 0,1 sec. of minder

20
30
40

16
25
32

16
25
32

2. Specificaties stroomkabel

Model

PWFY-P100VM-E-BU

Hz

50/60

Volt

220-230-240 V

Spanningsbereik
Max. 264 V
Min. 198 V

MCA (A)

15,71

Uitvoer (kW)

1,0

SC (A)

1,25

RLA (A)
Verwarming

11,63-11,12-10,66

PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

Hz

50/60

Volt

220-230-240 V

Spanningsbereik
Max. 264 V
Min. 198 V

MCA (A)

0,085

Verkoeling Verwarming
Model

0,068-0,065-0,063

Stroomvoorziening Compressor

RLA (A)Stroomvoorziening

Minimale draaddikte (mm2) lokale schakelaar (A)
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Externe uitvoerterminal
De externe uitvoerterminal (zie Fig. 10.3.2) is niet effectief als het circuit open is.
Raadpleeg tabel 10.3.2 voor informatie over ieder contact.
De stroom in het circuit dat moet worden aangesloten op de externe uitvoerterminal
moet 0.6A of minder zijn.
Tabel 10.3.2

Externe invoerterminal
De pijplengte moet korter zijn dan 100 m.
De externe invoerterminal (zie Fig. 10.3.3) is niet effectief als het circuit open is.
Raadpleeg tabel 10.3.3 tot 10.3.5 voor informatie over ieder contact.
Alleen de functie “pompvergrendeling” is niet effectief wanneer het circuit wordt
kortgesloten.
Koppel een relaiscircuit aan de externe uitvoerterminal zoals afgebeeld in fig. 7.4.1.
De specificaties van het aan te sluiten relaiscircuit moet aan de volgende voor-
waarden voldoen.
Contactspanningbereik = DC15V
Contactspanningstroom = 0.1A
Minimale belasting = 1mA gelijkstroom
Tabel 10.3.3
TB142A

Tabel 10.3.4
TB142B

Tabel 10.3.5
TB142C

*1 PWFY-P100VM-E-BU Heet water
PWFY-P100/200VM-E-AU Verwarming

*2 is effectief wanneer SW 4-3 op ON staat.

*3 is effectief wanneer SW 4-4 op ON staat.

10.4. De aansluitadressen instellen
(Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt.)

[Fig. 10.4.1] (P.4)
<Adresbord>

• Er zijn twee types draaibare schakelinstellingen beschikbaar: voor het instel-
len van adressen 1 – 9 en groter dan 10, en voor het instellen van aftakkings-
nummers.
1 Hoe u de aansluitadressen instelt

Voorbeeld: Als het adres “3” is, laat SWU2 (voor groter dan 10) dan op “0”
staan en breng SWU1 (voor 1 – 9) in overeenstemming met “3”.

2 Hoe u de nummers van de aftakkingen instelt bij SWU3 (alleen voor de R2-
lijn)
Laat de koelpijp van het binnenapparaat op het nummer van de eind-
verbinding van de BC-bediening passen. Laat de andere behalve R2 op “0”
staan.

• De draaischakelaars worden in de fabriek allemaal op “0” gezet. Deze schake-
laars kunnen worden gebruikt om de addressen van de apparaten en de num-
mers van de aftakkingen naar keuze in te stellen.

• De vaststelling van de aansluitadressen van het binnenapparaat varieert met
het systeem dat u gebruikt. Stel ze in overeenstemming met de technische
gegevens in.

[Fig. 10.1.1] (P.4)

A Stroomonderbreker voor kortsluiting

B Lokale schakelaar of stroomonderbrekers voor de bedrading

C PWFY-P100VM-E-BU

D PWFY-P100/200VM-E-AU

E Trekdoos

 Voorzichtig:
Gebruik niets anders dan de correcte capaciteitsverbreker en zekering. Het
gebruik van een zekering, kabel of koperdraad met een te grote capaciteit
kan een defect of brand veroorzaken.

10.2. De afstandsbediening en de
transmissiekabels voor het binnen- en
buitenapparaat  aansluiten

(Afstandsbediening is beschikbaar als optie)

• Sluit apparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Ongepolariseerd 2-aderig (be-
schermd))

De “S” op apparaat TB5 is een gepantserde kabelaansluiting. Zie voor specifi-
caties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buitenapparaat.

• Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die
bij de afstandsbediening zitten.

• Sluit de “1” en “2” op apparaat TB15 aan op een MA-afstandbediening. (Niet-
gepolariseerde tweeaderige kabel)

[Fig. 10.2.1] (P.4) MA-afstandbediening

• DC 10 tot 13 V tussen 1 en 2 (MA-afstandbediening)

[Fig. 10.2.2] (P.4) MA-afstandbediening

• De MA afstandsbediening kan niet gelijktijdig worden gebruikt of niet afwisse-
lend.

A Niet-gepolariseerd B TB15 (MA afstandsbedieningskabels)

C MA-afstandbediening D TB5 (Transmissiekabels)

E TB2 (Bedrading stroomkabels)

Opmerking:
Zorg dat er geen draden worden afgekneld als u het deksel van de aansluit-
doos weer terugplaatst. Dit kan leiden tot beschadiging van de bedrading.

 Voorzichtig:
• Gebruik bedrading met extra isolatie.

• De invoer naar TB142A, TB142B, en TB142C mag geen voltage hebben.

• Kabels die vanaf de apparatuur met externe invoer/uitvoer verbonden zijn, die-
nen voorzien te zijn van extra isolatie.

• Gebruik een meeraderige kabel voor externe invoer/uitvoer voor de verbinding
met de PG-schroef.

 Voorzichtig:
Let op dat de voedingsdraden nooit te strak staan. Dit kan leiden tot losra-
ken, oververhitting of brand.

10.3. Externe invoer/uitvoer functie
Vooraf ingestelde temperatuurinvoer (externe analoge invoer: 4mA-20mA)
Externe invoer is invoer door CN421, CN422 op de printplaat. (Fig. 10.3.1)
Gebruik de geleverde connector.
Als er geen temperaturen zijn ingesteld via de MA afstandsbediening, verandert
de temperatuur met de stroom.
Raadpleeg de instructiehandleiding die bij de MA afstandsbediening is meegeleverd
voor het instellen.
4 mA → 10 °C 20 mA → 70 °C

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4

Werking ON/OFF
Ontdooien

Compressor
Foutsignaal

IN1 pompvergrendeling

IN3
IN4

Verbindingseis
Werking ON/OFF

COM+
IN5*1
IN6*2
IN7*3

Algemeen
Heet water/Verwarming

Verwarming ECO
Antivries

11. Informatie op de kenplaat

R134a
R410A
R134a
water

Koelmiddel (kg)

Toegestane druk (MPa)

Netto gewicht (kg)

1,1
4,15
3,60
1,0
60

PWFY-P100VM-E-BUModel
-

4,15
-

1,0
35

PWFY-P100VM-E-AU
-

4,15
-

1,0
38

PWFY-P200VM-E-AU
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Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

The product at hand is
based on the following
EU regulations:

• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive

2004/108/EC

This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

Printed in Japan
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Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
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