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Als u de functies van het Lossnay-toestel na de installatie door middel van de functieselecties hebt gewijzigd, moet u de instellingen altijd in de 
juiste velden van de tabellen op pagina 7 en 8 noteren. (Als er een storing optreedt, kunnen deze instellingen namelijk verloren gaan.)
Als u de afstandsbediening vervangt, moet u dezelfde instellingen opgeven als met de vorige afstandsbediening.

OPMERKING

6. Opening voor de bedrading bij bevestiging aan de muur (of open bedrading)
• Snijd met een mes of een tang het gearceerde gedeelte uit het bovendeksel.
• Leid via deze opening de afstandsbedieningskabel van het aansluitblok naar buiten.

7. Plaats het deksel op de afstandsbediening.

Haak het deksel van de afstandsbediening aan de twee bovenste klauwen en sluit het vervolgens.

 LET OP Druk het deksel aan totdat dit vastklikt. Zorg dat het deksel goed vastzit, zodat dit niet van de afstandsbediening kan vallen.

OPMERKING: Over het bedieningsgedeelte is ter bescherming een stuk plastic geplakt. Verwijder dit voordat u de afstandsbediening in 
gebruik neemt.

Bediening Bijbehorende 
knop

Bijbehorende items op het 
display Volgorde

1. Het Lossnay-toestel starten
Bedrijfslampje Hoog 

Druk op de knop [  ON/OFF] en controleer of het bedrijfslampje gaat branden. 

2. De ventilatiestand instellen

HEAT EX. niet-automatisch

Druk op de Functieselectieknop. Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt het 
bijbehorende display overeenkomstig de volgorde van [HEAT EX.] (niet-automatisch) 
--> [BY-PASS] (niet-automatisch) --> [AUTO].

3. De ventilatorsnelheid 
selecteren

Laag     Extra hoog

Druk op de knop voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid om de snelheid 
in te stellen op Laag of Hoog (Extra hoog). Hoog en Extra hoog kunt u bij de 
begininstellingen selecteren. 

4. De ventilatorsnelheid Extra 
laag selecteren*1*2

Extra laag

Druk op de knop ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid. 
Het toestel schakelt vervolgens over naar de stand Extra laag. Als u op de knop 
voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid drukt, keert de snelheid terug naar de 
oorspronkelijke snelheid (voordat de stand Extra laag werd ingeschakeld). 
Als u nogmaals op de knop ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid drukt, keert de 
machine terug in de stand Extra laag.

5. Het Lossnay-toestel stoppen

Bedrijfslampje

Druk op de knop [  ON/OFF].*2

(Druk op de knop [  ON/OFF] om het bedrijfslampje uit te schakelen.)

*1 Als u op de knop drukt voor een functie die niet in het Lossnay-toestel is geïnstalleerd, wordt het bericht ‘NOT AVAILABLE’ (Niet beschikbaar) op de afstandsbediening 
weergegeven. 

*2 Als het toestel is ingesteld op ‘24-uurs ventilatie’ en u op de knop [  ON/OFF] drukt, wordt 24HR VENTILATION in de matrixdisplay weergegeven en wordt de 
ventilator in de stand Extra laag gezet. Als u het toestel wilt stoppen, drukt u tweemaal binnen drie seconden op de knop [  ON/OFF] of houdt u op de knop 
[  ON/OFF] vijf seconden ingedrukt.

Raadpleeg de volgende tabel als er een foutcode wordt weergegeven.

Foutcode Oorzaak Actie

0900 De schakelaar voor testen SW2 op het Lossnay-
bedieningspaneel is ingeschakeld. Zet de schakelaar voor testen uit.

6608

Als er twee of meer Lossnay-toestellen tegelijkertijd 
worden gebruikt, kan ‘6608’ erop wijzen dat met de 
hoofd-/subschakelaars niet de correcte instellingen zijn 
aangebracht.

Schakel de voeding uit en gebruik de hoofd-/subschakelaars 
om één Lossnay-toestel als het hoofdtoestel in te stellen en alle 
andere als subtoestellen. Schakel vervolgens de voeding weer in. 
Houd er rekening mee dat alle Lossnay-toestellen in de fabriek als 
hoofdtoestel worden ingesteld.

Als er twee afstandsbedieningen worden gebruikt, kan 6608 erop 
wijzen dat een van de afstandsbedieningen niet is aangesloten.

Schakel de voeding uit, sluit de afstandsbediening aan en schakel 
de voeding weer in.

Als er twee afstandsbedieningen worden gebruikt, kan 6608 
erop wijzen dat beide afstandsbedieningen niet automatisch 
worden ingesteld als het toestel wordt ingeschakeld.

Schakel de voeding uit en vervolgens weer in.

Er zijn meerdere transmissiekabels bedraad met 
meeraderige kabels.

Breng de betreffende transmissiekabel apart aan ten opzichte van 
de andere transmissiekabels.

Communicatiefout (M-NET-zijde)

Schakel het toestel uit en neem contact op met de distributeur.

4116 Er is een circuitfout opgetreden in het Lossnay-toestel.

3126 Temperatuurfout (OA-zijde).

5101 Er is een fout opgetreden in de Lossnay-thermistor (OA-zijde).

5102 Er is een fout opgetreden in de Lossnay-thermistor (RA-zijde).

3602 Er is een fout opgetreden in de motor van de demper.

6600 Fout met betrekking tot meerdere adressen (M-NET-zijde)

6602
6603
6606
6607

Communicatiefout (M-NET-zijde)

1. Kies een geschikte plaats voor het installeren van de afstandsbediening (schakelkast).
Voer de volgende stappen uit.
(1) Zowel bij installatie van de afstandsbediening op de schakelkast als bij installatie direct op een muur, dient 

u altijd genoeg ruimte rondom de afstandsbediening vrij te laten, zoals getoond in de afbeelding rechts.
(2) Onderdelen die ter plekke moeten worden aangebracht.

• Schakelkast voor twee toestellen
• Dunne koperen bedradingbuis
• Borgmoer en doorvoermof
• Kabelgoten

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
• Sluit geen kabel op het aansluitblok aan die dikker is dan de opgegeven dikte. (Dit kan tot schade leiden.)
• Gebruik het toestel niet samen met andere kabels in een bedradingbuis. (Dit kan leiden tot communicatiefouten.)
• Vermijd het aansluiten van meerdere communicatielijnen op één meeraderige kabel. (Dit kan leiden tot 

communicatiefouten.)
• De totale lengte van de communicatielijn moet 500 meter of minder bedragen. (Dit kan leiden tot 

communicatiefouten.)

2. Gebruik siliconenkit om de opening waar de bedrading van de afstandsbediening doorheen loopt goed af te sluiten zodat er geen 
condensvocht, waterdruppels, insecten, etc. in de behuizing terecht kunnen komen.
Bij installatie op de schakelkast
• Als u de afstandsbediening op de schakelkast 

installeert, dicht dan ook de openingen tussen 
de schakelkast en de buis met de leidingen 
met siliconenkit.

Bij directe installatie op een muur
• Als u een gat boort voor de bedrading van de afstandsbediening (of als u de bedrading via 

de achterzijde van de afstandsbediening leidt), dient u deze opening altijd af te dichten met 
siliconenkit.

• Als u de bedrading door een opening in het bovendeksel leidt, moet deze opening ook 
worden afgedicht met kit.

• Indien u de kabel van de afstandsbediening vanaf de achterzijde invoert, gebruikt u kabelgoten.

Lossnay-component voor thuis, bedrijf of lichte industrie
Lossnay-afstandsbediening PZ-60DR-E
Installatiehandleiding

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het Lossnay-toestel installeert.
Lees deze handleiding aandachtig door en installeer de afstandsbediening zoals omschreven. Raadpleeg de installatiehandleiding van het Lossnay-
toestel voor informatie over de bekabeling en de installatie van het Lossnay-toestel. Als de installatie is voltooid, overhandig deze handleiding dan 
aan de eindgebruikers. 

� Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig door en houd u aan de aanwijzingen erin tijdens het uitvoeren van het installatiewerk.
� De volgende twee symbolen worden gebruikt om u te wijzen op gevaar door verkeerd gebruik of door uitvoeren van verkeerde handelingen.

 WAARSCHUWING Dit symbool geeft aan dat de kans op ernstige verwondingen of dood aanwezig is bij verkeerd gebruik van 
de PZ-60DR-E.

 LET OP Dit symbool geeft aan dat er kans op persoonlijke verwondingen of beschadiging van het apparaat is, bij 
verkeerd gebruik van de PZ-60DR-E.

z Nadat u deze installatiehandleiding hebt gelezen, overhandigt u deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat aan de eindgebruiker.
z De eindgebruiker moet deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat op een plek bewaren waar deze eenvoudig te raadplegen zijn. 
 Indien iemand de PZ-60DR-E verplaatst of repareert, zorg er dan voor dat deze handleiding aan de uiteindelijke gebruiker wordt overhandigd.

Controleer of de volgende onderdelen zich, samen met deze installatiehandleiding, in de 
verpakking bevinden:

1. Afstandsbediening (behuizing, deksel) ..............................................................................1
2. Kruiskopschroef met verzonken kop (M4 × 30) .................................................................2
3. Houtschroef (M4,1 × 16, voor directe ophanging aan een muur) ......................................2

0809874HG8501FNL

Functiekeuze op de afstandsbediening
De instellingen van de volgende functies van de afstandsbediening kunnen in de functiekeuzestand van de afstandsbediening worden aangebracht. 
Wijzig de instellingen als u dat nodig acht.

Item 1 Item 2 Item 3 (betekenis van de instelling)
[1] De taal wijzigen
(‘CHANGE LANGUAGE’) De instelling van de taal op het display Weergave in meerdere talen is mogelijk.

[2] Functiebegrenzing
(‘FUNCTION 
SELECTION’)

(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering) 
(‘LOCKING FUNCTION’)

Het instellen van de begrenzing van 
bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)

(2) 24-uurs ventilatie-instelling*2*6

(‘24HR VENTILATION’)
Hiermee bepaalt u of met de knop [  ON/OFF] 
het toestel volledig wordt uitgeschakeld of in de 
stand Extra laag wordt gezet.

[3] Een stand selecteren
(‘MODE SELECTION’)

(1) De klokinstellingen gebruiken*3 
(‘CLOCK’)

Hiermee bepaalt u of de klokfunctie al dan niet 
wordt gebruikt

(2) Instelling van de timerfunctie 
(‘WEEKLY TIMER’) Instelling van het type timer

(3) Contactnummer bij storingen instellen
(‘CALL.’)

De weergave nummer dat bij storingen moet 
worden gebeld
Het telefoonnummer instellen

[4] Display wijzigen
(‘DISP MODE SETTING’)

(1) Instellingen voor het reinigen van het filter
(‘MAINTENANCE SIGN’)

(SW5-5)*5 Stel het schema voor de indicator FILTER in om 
te bepalen of de indicator na een gebruik van 
3000 uur moet worden weergegeven

(2) Reinigingsinstellingen voor de Lossnay-kernen
(‘MAINTENANCE SIGN’)

Stel het schema voor de indicator CORE in om te 
bepalen of de indicator na een gebruik van 6000 
uur moet worden weergegeven

[5] Installatie-instellingen*1
*2

(‘LOSSNAY FUNCTION’)
(1) De snelheid van de toevoerventilator instellen 

(‘SA SETTING’)
(SW2-4,9)*5 Maak een keuze uit de standen Extra hoog/Hoog 

en de multi-ventilatiestanden

(2) De snelheid van de afzuigventilator instellen 
(‘EA SETTING’)

(SW2-5,10)*5 Maak een keuze uit de standen Extra hoog/Hoog 
en de multi-ventilatiestanden

(3) De toevoerventilator/afzuigventilator inschakelen 
als het toestel wordt gestart
(‘POWER VENT START’)

(SW2-3)*5
De toevoerventilator/afzuigventilator inschakelen 
als het toestel wordt gestart

(4) Ondergeschikte Lossnay-instellingen*4 

(‘SUB SET’)

De snelheidsinstellingen voor de toevoerventilator/
afzuigventilator van het ondergeschikte Lossnay-
toestel in- of uitschakelen.

(5) Voeding AAN/UIT/AUTO
(‘RECOVERY SETTING’)

(SW2-6)*5

(SW5-4)*5
Hiermee bepaalt u het stoppen en starten als 
de voeding (220-240 V) van het Lossnay-toestel 
wordt in- of uitgeschakeld.

(6) Uitvoerinstellingen voor de bedrijfsmonitor
(‘OPERATION MONITOR’)

(SW5-2)*5 Hiermee bepaalt u of de bedrijfsmonitor betrekking 
heeft op de toevoer- of de afzuigventilator.

(7) De snelheid van de afzuigventilator voor 
periodiek gebruik in koude ruimten 
(‘EA SETTING INTERMIT’)

(SW5-9)*5
De snelheid van de afzuigventilator voor 
periodiek gebruik in koude ruimten instellen.

(8) Instelling voor luchtzuivering ’s nachts*3

(‘NIGHT PURGE’)
De luchtzuivering voor ’s nachts in- of 
uitschakelen.

(9) De automatische prioriteitsinstelling voor de 
ventilatie negeren
(‘BYPASS SETTING’)

(SW2-7)*5
Het patroon voor de automatische aanpassing 
van de ventilatie (AUTO) selecteren.

[6] Instellingen voor 
gebruik met gekoppelde 
apparaten*1

*2
(‘INTERLOCK SETTING’)

(1) Instellingen voor gebruik met gekoppelde 
apparaten 
(‘INTERLOCK MODE’)

(SW5-7,8)*5 Met deze instelling bepaalt u hoe het Lossnay-
toestel moet reageren als externe apparaten 
worden gestart of gestopt.

(2) Pulsinvoerinstellingen
(‘INPUT SIGNAL’)

(SW2-2)*5 Als de pulssignaalapparatuur op een externe 
ingang is aangesloten.

(3) Instellingen voor uitgestelde werking
(‘DELAY OPERATION’)

(SW5-1)*5 Vertragingsinstellingen (voor het starten van de 
verwarming of de koeling) 

(4) Afzuiginstellingen voor het ontdooien van de 
airconditioner 
(‘EA SETTING DEFROST’)

(SW5-3)*5
Hiermee stopt u de afzuigventilator tijdens het 
ontdooien van de airconditioner

[5] Installatie-instellingen en [6] Instellingen voor gebruik met gekoppelde apparaten zijn standen waarbij de dipschakelaarinstellingen van het 
Lossnay-toestel met de afstandsbedieningen kunnen worden overschreven.
*1 Als een afstandsbediening op de fabrieksinstelling is ingesteld, werkt het systeem overeenkomstig de dipschakelaarinstellingen van het hoofdtoestel. Als de 

instellingen op de afstandsbediening worden gewijzigd, werkt het systeem overeenkomstig deze instellingen. (De instellingen van het hoofdtoestel worden 
overschreven.)

*2 Als er twee afstandsbedieningen worden gebruikt, kunnen deze instellingen alleen voor de hoofdafstandsbediening worden aangebracht. De instellingen gelden 
niet voor de subafstandsbediening en mogen niet gewijzigd worden. Het toewijzen van de hoofd- en de subafstandsbediening gebeurt automatisch als u het toestel 
inschakelt. De afstandsbediening waarvoor [5] en [6] in de functiekeuzestand worden weergegeven, is de hoofdafstandsbediening.

*3 De klok moet worden ingesteld voor de schakelklok en voor luchtzuivering ’s nachts.
*4 Geldt alleen voor de volgende functies:

[Toevoerventilator], [Afzuigventilator], [Toevoer en afzuigen bij opstarten]
*5 Verwijst naar de dipschakelaars in de Lossnay-schakelkast.
*6 Voor de Lossnay-modellen zonder deze functies, worden deze instellingen niet weergegeven.

Matrixdisplay
De taal die is geselecteerd 
in CHANGE LANGUAGE 
(Taal wijzigen) wordt in dit 
display weergegeven. In deze 
handleiding is Engels als taal 
ingesteld.

[Functiekeuze stroomdiagram]
[1] Normaal display 

(Display als het Lossnay-toestel niet is gestart)

• Als de functiekeuzestand op de afstandsbediening tijdens een timerhandeling wordt geactiveerd, worden de timerinstellingen geannuleerd. Nadat u 
de functiekeuzestand op de afstandsbediening hebt verlaten, moet u de timer opnieuw instellen.

• Als u twee afstandsbedieningen gebruikt en een van de afstandsbedieningen in de functiekeuzestand staat, wordt  in het display van de 
andere afstandsbediening weergegeven en wordt het gebruik van deze afstandsbediening onderbroken.

• De knoppen kunnen soms traag reageren als gevolg van communicatieverwerking. Er is dan geen sprake van een storing.

*1 Voor de Lossnay-modellen zonder deze functies, worden deze instellingen niet weergegeven.
*2 Deze instellingen kunnen worden uitgeschakeld, afhankelijk van de andere instellingen.
*3 Als er twee afstandsbedieningen worden gebruikt, worden deze instellingen alleen in de hoofdafstandsbediening weergegeven.

[1] De taal wijzigen
De taal in het matrixdisplay kan worden geselecteerd.
• Druk op de knop [  MENU] om de taal te wijzigen.
Japans ( ) (ja), Engels (en), Duits (de), Spaans (es), Russisch 
(ru), Italiaans (it), Chinees (zh), Frans (fr)

[2] Functiebegrenzing
(1) Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (bedrijfsblokkering)

Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF De bedrijfsblokkering wordt niet ingesteld.
(fabrieksinstelling)

no1 De bedrijfsblokkering geldt voor alle toetsen 
behalve [  ON/OFF].

no2 De bedrijfsblokkering geldt voor alle 
toetsen.

* Om de instelling van de bedrijfsblokkering op het normale scherm van kracht 
te laten worden, moeten de knoppen FILTER en [  ON/OFF] gedurende twee 
seconden tegelijkertijd worden ingedrukt, bij het normale scherm en nadat de 
bovenstaande instelling is uitgevoerd.

* Voor het annuleren van de bedrijfsblokkering gelden dezelfde handelingen.

(2) 24-uurs ventilatie-instelling
Hiermee bepaalt u of met de knop [  ON/OFF] het toestel volledig 
wordt uitgeschakeld of in de stand Extra laag wordt gezet. De 24-uurs 
ventilatie kan niet worden ingesteld als de pulssignaalinstelling bij de 
instellingen voor gebruik met gekoppelde apparaten is ingeschakeld.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF
Als u op de knop [  ON/OFF] drukt als 
het toestel is gestart, stopt u het toestel. 
(fabrieksinstelling)

on

Als u op de knop [  ON/OFF] drukt als 
het toestel is gestart, wordt de stand Extra 
laag geactiveerd. Als u tweemaal binnen 
drie seconden op de knop [  ON/OFF] 
drukt of als u de knop vijf seconden 
ingedrukt houdt, wordt het toestel gestopt.

* Als de 24-uurs ventilatie is ingeschakeld, wordt 24HR VENTILATION in het 
matrixdisplay weergegeven terwijl het toestel in de stand Extra laag staat. De 
toevoerventilator wordt gestopt en de afzuigventilator gaat laag draaien als het 
systeem binnen 24 uur in de modus voor periodiek gebruik in koude ruimten belandt.

* Voor de Lossnay-modellen zonder deze functies, worden deze instellingen niet 
weergegeven.

[3] Een stand selecteren
(1) De klokinstellingen gebruiken

Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF De klokfunctie kan niet worden gebruikt.

on De klokfunctie kan worden gebruikt.
(fabrieksinstelling)

* Schakel deze instelling in om de schakelklok en luchtzuivering ’s nachts te 
kunnen gebruiken.

(2) Instelling van de timerfunctie
Selecteer of u de schakelklok, de enkelvoudige timer of geen timer 
wilt gebruiken.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Functie Aan-
vinken

De schakelklok kan worden gebruikt. 
(fabrieksinstelling)
Indien de instelling voor het gebruik van de klok OFF 
(uit) is, kan de WEEKLY TIMER (schakelklok) niet 
worden gebruikt.

De eenvoudige timer kan worden gebruikt.

De timer kan niet worden gebruikt.

(3) Contactnummer bij storingen instellen
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Functie Aan-
vinken

De nummers die bij een storing moeten worden 
gebeld, worden niet weergegeven. (fabrieksinstelling)
De nummers die bij een storing moeten worden 
gebeld, worden weergegeven.

* De nummers die moeten worden gebeld instellen
Om de nummers in te stellen die moeten worden gebeld, volgt u onderstaande 
procedures. 
Verplaats de knipperende cursor naar de nummers die u wilt instellen. Druk op 
de knoppen OPERATION om de cursor naar rechts of links te verplaatsen. Druk 
op de knoppen [  CLOCK] om de nummers in te stellen.
Als u op de knoppen CLEAR drukt, wist u de instellingen.

[4] Display wijzigen
(1) Instellingen voor het reinigen van het filter  (SW5-5)

Zet deze instelling op OFF om het onderhoudsdisplay voor het filter 
uit te schakelen.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Overige 
indicaties Functie Aan-

vinken

on
Met onderhoudssignaal 
(cumulatieve bedrijfstijd: 
3000 uur)* 

oFF Geen onderhoudssignaal
(fabrieksinstelling)

* In de stand ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid wordt de helft van de 
werkelijke bedrijfstijd aan de normale cumulatieve tijd toegevoegd.

(2) Reinigingsinstellingen voor de Lossnay-kernen
Schakel deze instelling in om het onderhoudsdisplay voor de 
Lossnay-kern in te schakelen.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Overige 
indicaties Functie Aan-

vinken

on
Met onderhoudssignaal 
(cumulatieve bedrijfstijd: 
6000 uur)* 

oFF Geen onderhoudssignaal
(fabrieksinstelling)

* In de stand ‘Extra laag’ voor de ventilatorsnelheid wordt de helft van de 
werkelijke bedrijfstijd aan de normale cumulatieve tijd toegevoegd.

[5] Installatie-instellingen
(1) De snelheid van de toevoerventilator instellen (SW2-4,9)

Zet de snelheid van de toevoerventilator op ‘Extra hoog/Hoog’ of op 
‘Laag vast’ (multi-ventilatiestand).
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

SH : L Wordt gebruikt bij de ventilatorsnelheden 
Extra hoog en Laag.

H : L Wordt gebruikt bij de ventilatorsnelheden 
Hoog en Laag (fabrieksinstelling).

L Vast bij lage ventilatorsnelheid 
(multi-ventilatiestand)

(2) De snelheid van de afzuigventilator instellen (SW2-5,10)
Zet de snelheid van de uitvoerventilator op ‘Extra hoog/Hoog’ of op 
‘Laag vast’ (multi-ventilatiestand).
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

SH : L Wordt gebruikt bij de ventilatorsnelheden 
Extra hoog en Laag.

H : L Wordt gebruikt bij de ventilatorsnelheden 
Hoog en Laag (fabrieksinstelling).

L Vast bij lage ventilatorsnelheid (multi-
ventilatiestand)

(3) De toevoerventilator/afzuigventilator inschakelen als het toestel 
wordt gestart  (SW2-3)
Geef aan of de afzuiginstallatie (30 minuten vaste hoge (extra hoge) 
ventilatorsnelheid) bij het opstarten moet worden gestart. Als de 24-
uurs ventilatie is ingeschakeld, drukt u op de knop [  ON/OFF] om 
de ventilator te stoppen en opnieuw te starten.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF Normaal (fabrieksinstelling)

on
De toevoerventilator/afzuigventilator wordt 
ingeschakeld als het toestel wordt gestart 
(na 30 minuten kunt u de ventilatorsnelheid 
met de afstandsbediening instellen).

* Als de toevoerventilator/afzuigventilator bij het opstarten wordt gestart, kunt u de 
snelheid wijzigen met de knop voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid.

(4) Ondergeschikte Lossnay-instellingen 
Het gebruik van de instellingen op de afstandsbediening voor 
de toevoer- en afzuigventilatorsnelheid [ [5] (1) tot (3) boven] 
voor het ondergeschikte Lossnay-toestel in- of uitschakelen. 
Als u ‘dIP’ kiest, reageert alleen het Lossnay-hoofdtoestel op de 
snelheidsinstellingen van de afstandsbediening. Het ondergeschikte 
Lossnay-toestel moet dan met de dipschakelaarinstellingen van het 
hoofdtoestel worden ingesteld.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

RC
Hiermee schakelt u de functie-instellingen in 
voor het ondergeschikte Lossnay-toestel via 
de afstandsbediening (fabrieksinstelling).

dIP
Hiermee schakelt u de functie-instellingen 
uit voor het ondergeschikte Lossnay-
toestel via de afstandsbediening.

(5) Voeding AAN/UIT/AUTO  (SW2-6) (SW5-4)
Hiermee bepaalt u het stoppen en starten als de voeding (220-240 
V) van het Lossnay-toestel wordt in- of uitgeschakeld. 
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF Stopt als het toestel is ingeschakeld 
(fabrieksinstelling)

on Start als het toestel is ingeschakeld

AU o
Verder gaan in dezelfde stand (stoppen 
of starten) als voordat het toestel werd 
uitgeschakeld

(6) Uitvoerinstellingen voor de bedrijfsmonitor  (SW5-2)
Hiermee bepaalt u of de uitvoerinstellingen van de bedrijfsmonitor 
betrekking hebben op de toevoer- of de afzuigventilator (als het 
toestel in bedrijf is).
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

1 Komt overeen met de bedrijfsmodus van 
de afzuigventilator (fabrieksinstelling)

2 Komt overeen met de bedrijfsmodus van 
de toevoerventilator

(7) De snelheid van de afzuigventilator voor periodiek gebruik in koude 
ruimten (SW5-9)
Hiermee selecteert u de snelheid van de afzuigventilator voor 
periodiek gebruik in koude ruimten.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF Afzuigventilator stopt.

Lo Afzuigventilator werkt met lage (vaste) 
snelheid. 

on Afzuigventilator werkt normaal (zonder 
snelheidswijzigingen). (fabrieksinstelling)

(8) Instelling voor luchtzuivering ’s nachts 
De optie Luchtzuivering ’s nachts wordt gebruikt om ’s nachts in de 
zomer een ruimte automatisch te ventileren terwijl de airconditioner 
is gestopt. Hiermee wordt de warmte uit de ruimte geventileerd, 
zodat de airconditioning de volgende ochtend op een lagere stand 
kan worden gezet. Hiermee schakelt u Luchtzuivering ’s nachts in 
of uit.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF
De modus Luchtzuivering ’s nachts is niet 
geactiveerd. 
(fabrieksinstelling)

on De modus Luchtzuivering ’s nachts is 
geactiveerd. 

* Zie pagina 104 van de bedieningshandleiding voor informatie over 
Luchtzuivering ’s nachts.

* Luchtzuivering ’s nachts kan niet worden gebruikt met de enkelvoudige timer.

(9) De automatische prioriteitsinstelling voor de ventilatie negeren   (SW2-7)
Het patroon voor de automatische aanpassing van de ventilatie 
(AUTO) selecteren.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

1 Normaal (fabrieksinstelling)*1

2 De prioriteitstand voor buitenluchtkoeling*2

*1 Als Luchtzuivering ’s nachts met de afstandsbediening is ingesteld, start de 
luchtzuivering bij een temperatuur van of 28°C (binnen 24 uur).

*2 Als Luchtzuivering ’s nachts met de afstandsbediening is ingesteld, start de 
luchtzuivering bij een temperatuur van of 17°C (binnen 24 uur).

[6] Instellingen voor gebruik met gekoppelde apparaten
(1) Instellingen voor gebruik met gekoppelde apparaten   (SW5-7,8)

Met deze instelling bepaalt u hoe het Lossnay-toestel moet 
reageren al externe apparaten worden gestart of gestopt.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

onoF In- en uitschakelen gekoppeld 
(fabrieksinstelling)

on Inschakelen gekoppeld

oFF Uitschakelen gekoppeld

oU * De externe invoer krijgt prioriteit
* De prioriteit van het externe invoersignaal kan niet worden ingesteld als de 

pulsinvoer is ingeschakeld.

(2) Pulsinvoerinstellingen   (SW2-2)
Stel deze in zoals aangegeven wanneer de pulssignaal-apparatuur 
vanaf een onderhoudssysteem op de externe ingang is aangesloten.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF Geen pulsinvoer (fabrieksinstelling)

on Pulsinvoer
* De 24-uurs ventilatie kan niet worden ingesteld als de pulsinvoer is ingeschakeld.

(3) Instellingen voor uitgestelde werking   (SW5-1)
Hiermee bepaalt u of de uitgestelde werking moet worden 
uitgevoerd als de airconditioner of de externe apparatuur is gestart.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF Geen uitgestelde werking 
(fabrieksinstelling)

on Uitgestelde werking van 30 minuten
* Instelling van de uitgestelde werking is niet mogelijk als de pulsinvoer is ingeschakeld.

(4) Afzuiginstellingen voor het ontdooien van de airconditioner  (SW5-3)
Hiermee bepaalt u de werking van de afzuigventilator (terwijl 
de toevoerventilator is gestopt) in de stand Ontdooien van de 
airconditioner als het Lossnay-toestel via een kanaal op de 
airconditioner is aangesloten.
Gebruik de knop [  ON/OFF] om de instellingen te wijzigen.

Matrixdisplay Display Functie Aan-
vinken

oFF Stoppen

on In bedrijf (fabrieksinstelling)

 WAARSCHUWING
Vraag de handelaar of uw technische vertegenwoordiger om het 
apparaat te installeren.
Elk gebrek dat wordt veroorzaakt door het zelf installeren van het apparaat 
kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

Installeer de PZ-60DR-E op een plaats die sterk genoeg is om het 
gewicht van de PZ-60DR-E te dragen.
Elk gebrek aan draagkracht kan ertoe leiden dat de PZ-60DR-E valt, hetgeen 
lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Sluit de bedrading stevig en met de voorgeschreven kabels aan. Controleer 
zorgvuldig dat de snoeren geen kracht op de aansluitklemmen uitoefenen.
Ondeugdelijke aansluitingen van de bedrading kunnen warmte produceren 
en mogelijk brand veroorzaken.

Probeer nooit de PZ-60DR-E zelf aan te passen of te repareren.
Elke tekortkoming die wordt veroorzaakt door uw aanpassingen of reparaties 
kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Neem contact op met uw handelaar voor reparaties.

Verzeker u ervan dat de installatie correct wordt uitgevoerd en dat deze 
installatiehandleiding wordt gevolgd.
Elke tekortkoming die wordt veroorzaakt door het installeren kan elektrische 
schokken of brand tot gevolg hebben.

Alle werkzaamheden aan de elektrische installatie moeten worden 
uitgevoerd door een erkende elektricien, volgens de plaatselijke 
voorschriften en de instructies die in deze handleiding worden gegeven.
Elk gebrek aan het elektrische circuit en elke tekortkoming die wordt veroorzaakt 
door het installeren kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

Probeer nooit de PZ-60DR-E zelf te verplaatsen en opnieuw te installeren.
Elke tekortkoming die wordt veroorzaakt door het installeren kan elektrische 
schokken of brand tot gevolg hebben.
Neem contact op met de distributeur of gespecialiseerde verkoper als u de 
eenheid wilt verplaatsen en installeren.

Neem contact op met uw dealer als de eenheid niet meer wordt gebruikt 
of als u het wilt weggooien.

 LET OP
Installeer deze eenheid niet op een plaats waar hij kan worden 
blootgesteld aan een lekkage van ontvlambaar gas.
Wanneer ontvlambare gassen zich rond de PZ-60DR-E ophopen, kan dit een 
ontploffing veroorzaken.

Gebruik deze eenheid niet in een speciale omgeving.
Wanneer u de eenheid gebruikt in een omgeving waar deze wordt blootgesteld 
aan olie (met inbegrip van machineolie), stoom en zwavelgas, kunnen de 
prestaties aanzienlijk afnemen of de onderdelen worden beschadigd.

Als de afstandsbediening in een ziekenhuis of communicatiecentrum 
wordt geplaatst, zorg dan voor een goede geluidsisolatie.
Omzetters, noodaggregraten, medische apparatuur waarbij hoogfrequente 
straling kan vrijkomen en draadloze communicatieapparatuur, kunnen 
een goede werking van de afstandsbediening in de weg staan. Straling 
van de afstandsbediening kan een negatieve invloed uitoefenen op 
communicatieapparatuur en medische ingrepen of beeldtransmissies 
verstoren en bovendien interferentie veroorzaken.

Voer de bedrading zo uit dat de draden niet gespannen staan.
Wanneer de draden gespannen staan, kan dit draadbreuk, warmte of brand 
veroorzaken.

Dicht de inlaatopening voor de draden volledig af met stopverf enz. 
Vocht, dauw of insecten die in de eenheid terecht komen, kunnen elektrische 
schokken of storingen veroorzaken.

Installeer de eenheid niet op een plaats waar de omgevingstemperatuur 
boven 40°C of onder 0°C komt, of waar de eenheid in direct zonlicht staat.
Als u dit wel doet, kan het apparaat vervormen of storingen vertonen.

Breng geen spanningen op de afstandsbediening aan van 100V AC of 
200V AC. Maximaal geldt voor de afstandsbediening een spanning van 
15V.
Bij te hoge spanning kan de afstandsbediening beschadigd raken of warm 
worden en brand veroorzaken.

Installeer de bedieningseenheid niet op plaatsen waar veel stoom 
ontstaat, zoals een badkamer of keuken.
Vermijd elke plaats waar vocht tot druppels condenseert.
Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

Installeer de eenheid niet op een plaats waar regelmatig zuur- of 
basische oplossingen of speciale sprays worden gebruikt.
Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

Gebruik standaarddraden overeenkomstig de stroomcapaciteit.
Als u dit nalaat, kan dit leiden tot een stroomlek, warmte of brand.

Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.
Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

Reinig de eenheid niet met water.
Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.
Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

Draag handschoenen tijdens de installatie.
Zo voorkomt u letsel.

 2 Controleren van de meegeleverde onderdelen

 1 Veiligheidsvoorschriften

 3 Installatie

 4 Testen

 5 Functies selecteren

 5 Functies selecteren

Behuizing van de 
afstandsbediening 

Deksel van de 
afstandsbediening

Buitenmaten 
van de 
afstandsbediening

Extra ruimte 
rondom de 
afstandsbediening

Schakelkast voor twee 
toestellen

15 of minder

Muur

Doorvoermof

Pijp voor leidingen
Borgmoer

Schakelkast

Afdichten met 
siliconenkit

Afstandsbedieningsnoer

De bedrading via de bovenzijde 
uit de afstandsbediening halen

Afdichten met 
siliconenkit

De bedrading 
via de 
achterzijde uit de 
afstandsbediening 
halen

Afstandsbedieningsnoer
Gebruik 
kabelgoten

3. Verwijder het deksel van de afstandsbediening.
• Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de twee open sleuven en beweeg deze in de richting van de pijl.

 LET OP • Verwijder het deksel voorzichtig om beschadigingen te 
voorkomen.

• Draai de schroevendraaier niet in de opening. Dit kan 
schade aan de sleuf tot gevolg hebben.

4. Bevestig de behuizing van de afstandsbediening aan de muur of op de schakelkast.
Bij installatie op de schakelkast Bij directe installatie op een muur

 LET OP Draai de schroeven niet te stevig aan. Daardoor kan het onderste deksel beschadigen of barsten.

OPMERKING: • Bevestig het toestel altijd op een plat vlak.
 • Als u de schakelkast aan de muur bevestigt, zet deze dan op meer dan twee plaatsen vast.
 • Als u het toestel losmaakt en opnieuw bevestigt, maak dan gebruik van pluggen.

5. Sluit het snoer van de afstandsbediening aan op het aansluitblok voor de afstandsbediening.
Schaf zelf voor de afstandsbediening een 2-
aderige kabel tussen 0,3 en 1,25 mm2 aan.

 LET OP Gebruik geen krimpaansluiting voor de aansluiting op de aansluitblokken van de afstandsbediening. Deze aansluitingen 
zouden in contact kunnen komen met de plaat of met het deksel en zo een storing kunnen veroorzaken.

 LET OP Er mogen geen stukjes van de afstandsbedieningskabel in de afstandsbediening terechtkomen. Elektrische schokken of 
defecten kunnen hiervan het gevolg zijn.

Schakelkast voor twee toestellen

Dicht de opening 
waardoor het 
afstandsbedieningsnoer 
wordt geleid met 
siliconenkit

(zie punt 2 hierboven).

Afstandsbedieningsnoer
 (zie punt 5 hieronder) Kruiskopschroef met 

verzonken kop
Houtschroef

Afstandsbedieningsnoer
 (zie punt 5 hieronder)

F Knop 

K Knop voor de 
ventilatorsnelheid 
‘Extra laag’ De knop 
OPERATION (Werking) 

 Vooruit

L Knop  ON/OFF (Aan/uit)

E Knop voor het aanpassen 
van de ventilatorsnelheid

M Knop CLEAR (Wissen)

J Knop OPERATION 
(Werking)  Terug

D Functieselectieknop

C Knop  ON/OFF (DAY) (Aan/uit (Dag))

G Knoppen  CLOCK (Klok)  Terug  Vooruit

B Knop  MENU (MONITOR/SET) (Menu (Monitor/Instellen))

A Knop BACK (Terug)

A C

Maak een keuze uit 
item1.

 Houd de knop A 
ingedrukt en druk twee 
seconden op de knop 
C.

 Houd de knop A ingedrukt en druk 
twee seconden op de knop C.

        
[2] A C

[3] B

[4] B

[5] C

        
[6] A C

of L

A

[1] Stop het Lossnay-toestel om de selectieprocedure van de 
afstandsbediening te kunnen starten. 

[2] Maak een keuze uit item 1. 

[3] Maak een keuze uit item 2. 

[4] Geef de instellingen op. (De details worden in item 3 gespecificeerd) 

[5] Instelling voltooid. 

[6] Zet het display terug naar het normale display. (Einde)

(Houd de knop A ingedrukt en druk 
twee seconden op de knop C.)

Item 1 Druk op de 
knop B.

Normaal display (display als het 
Lossnay-toestel niet in bedrijf is)

Druk op de 
knop B.

Druk op de 
knop A.

Druk op de 
knop B.

*3

Functiebegrenzing 
(‘FUNCTION 
SELECTION’)

De taal wijzigen 
(‘CHANGE LANGUAGE’)

Instelling begrenzing bedrijfsfuncties (‘LOCKING FUNCTION’)
Druk op de knop B.

*1*2*3 24-uurs ventilatie-instelling (‘24HR VENTILATION’)

Zie [1] (1)

Zie [2] (1)

Zie [2] (2)

Item 3
(betekenis van de instelling)

Item 2

Functiekeuzestand van de afstandsbediening

Zie [3] (1)

Zie [3] (2)

Zie [3] (3)

De klokinstellingen gebruiken (‘CLOCK’)
Druk op de knop B.

Instelling van de timerfunctie (‘WEEKLY TIMER’)

Contactnummer bij storingen instellen (‘CALL.’)

Zie [4] (1)

Zie [4] (2)

Display wijzigen 
(‘DISP MODE 
SETTING’)

Zie [5] (1)

Zie [5] (2)

Zie [5] (3)

Zie [5] (4)

Zie [5] (5)

Zie [5] (6)

Zie [5] (7)

Zie [5] (8)

Zie [5] (9)

Zie [6] (1)

Zie [6] (2)

Zie [6] (3)

Zie [6] (4)

Instellingen voor gebruik met gekoppelde apparaten (‘INTERLOCK MODE’)
Druk op de knop B.

Pulsinvoerinstellingen (‘INPUT SIGNAL’)

Instellingen voor uitgestelde werking (‘DELAY OPERATION’)

Afzuiginstellingen voor het ontdooien van de airconditioner (‘EA SETTING DEFROST’)

(Houd de knop A inge-
drukt en druk twee secon-
den op de knop C of L)

OPMERKING
Als u naar het normale display wilt 
terugkeren, houdt u de knop A 
ingedrukt en drukt u twee secon-
den op de knop C.

Matrixdisplay
De taal die is geselecteerd in 
CHANGE LANGUAGE (Taal 
wijzigen) wordt in dit display 
weergegeven. In deze handleiding 
is Engels als taal ingesteld.

Een stand 
selecteren (‘MODE 
SELECTION’)

Druk op de 
knop A.

Druk op de 
knop B.

Installatie-instellingen 
(‘LOSSNAY 
FUNCTION’)

Druk op de 
knop B.

Druk op de 
knop A.

De snelheid van de toevoerventilator instellen (‘SA SETTING’)*1

Druk op de knop B.
De snelheid van de afzuigventilator instellen (‘EA SETTING’)*1

De toevoerventilator/afzuigventilator inschakelen als het toestel wordt gestart (‘POWER VENT START’)

Ondergeschikte Lossnay-instellingen (‘SUB SET’)

Voeding AAN/UIT/AUTO (‘RECOVERY SETTING’)

Uitvoerinstellingen voor de bedrijfsmonitor (‘OPERATION MONITOR’)

De snelheid van de afzuigventilator voor periodiek gebruik in koude ruimten (‘EA SETTING INTERMIT’)

Instelling voor luchtzuivering ’s nachts (‘NIGHT PURGE’)*2

De automatische prioriteitsinstelling voor de ventilatie negeren (‘BYPASS SETTING’)

Druk op de 
knop B.

Instellingen voor gebruik 
met gekoppelde apparaten 
(‘INTERLOCK SETTING’)

Druk op de 
knop A.

Druk op de 
knop A.De taal wijzigen 

(‘CHANGE LANGUAGE’)

*3

Druk op de 
knop A.

Instellingen voor het reinigen van het filter (‘MAINTENANCE SIGN’)
Druk op de knop B.

Reinigingsinstellingen voor de Lossnay-kernen (‘MAINTENANCE SIGN’)

46 10

10

20730 30

102 44

φ6 φ 6

10
2

20 25
2520 83

,5
±0

,4

73

Naar het aansluitblok van 
Lossnay-toestel A
Er is geen polariteit.

Verwijder 6 mm 
isolatie voor het 
aansluiten van de 
afstandsbedieningskabel.
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