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Air-Conditioners

SEZ-KD25,KD35,KD50,KD60,KD71VAL

INSTALLATION MANUAL [ FORINSTALLER |

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner
unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH [ FUR INSTALLATEURE |

Zum sicheren und ordnungsgemafBen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch griindlich
durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION [POUR L’INSTALLATEUR |

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous
assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION [ PARA EL INSTALADOR |

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de
aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE [ PER L'INSTALLATORE |
Perunuso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale diinstallazione prima diinstallare il condizionatore
d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING [VOOR DE INSTALLATEUR|

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner
installeert.

INSTALLATIONSMANUAL [ FOR INSTALLATOREN |

Las denna installationsmanual noga for sékert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen installeras.

INSTALLATIONSMANUAL [ TILINSTALLATOREN |

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanlaegget, af hensyn til sikker og
korrekt anvendelse.

MANUAL DE |NSTALAQAO [ PARA O INSTALADOR |

Para seguranca e utilizacdo correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade
de ar condicionado.

ErXEIPIAIO OAHIIQN EFKATAZTAZH X [[1nAVTONTOY KANEITHN ETKATASTAZH]

[Na acpdaAela Kal OwOoTH XPNON, TIAPAKAAEIOTE SLOBACETE TIPOOEXTIKA QUTO TO EYXELPIOIO £yKATAOTAONG
Tplv apxioeTe TNV €yKATAOTAON TNG MOVAdAG KALUATIOUOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE [ ANA YCTAHOBUTENA |

Ona OCTOPO>XHOro 1 npasunbHOro NCNoJsib3oBaHUA npm6opa HEeobXx0AMMO TLaTeNlbHO 03HAKOMUTLCA C AaHHbIM
PYyKOBOACTBOM MO yCTaHOBKEe A0 BbINO/IHEHMA YCTAaHOBKU KOHAULUMOHEepa.

MONTAJ ELKITABI [ MONTORIGN |

Emniyetli ve dogru bicimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin Ittfen klima cihazini monte etmeden énce bu
elkitabini dikkatle okuyunuz.
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3.1

[Fig. 3-1]
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®
. . . ® Access door
@ & Electrical parts box ® 600 mm or more
© Airinlet ® 100 mm or more
) ) ©® Air outlet ® 10 mm or more
T@ ‘\@ ® Ceiling surface @ 300 mm or more
@/ ® Service space (viewed from the side)
£ © Service space (viewed from the direction of arrow)
h ~ /"/ (mm)
™ o - Model A B C D E
> S SEZ-KD25 700 | 752 | 798 | 660 | 800
P - ~ N SEZ-KD35, 50 900 | 952 | 998 | 860 |1000
e . SEZ-KD60, 71 1100|1152 [1198 | 1060 | 1200
3.3
[Fig. 3-2]

W SUZ-KA25/35VA

® 100 mm or more
350 mm or more

© Basically open 100 mm or more
without only obstruction in front and

on both sides of the unit.

® 200 mm or more (Open two sides
of left, right, or rear side.)

W SUZ-KA50/60/71VA

® 100 mm or more
350 mm or more
© 500 mm or more

® Center of gravity

5.1

[Fig. 5-1]
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® Unit body
Lifting machine

[Fig. 5-2]

© Nuts (field supply)
© Washers (accessory)
® M10 hanging bolt (field supply)

\p

@

1/

(@
[

{

[Fig. 5-3]

® Indoor unit's bottom surface




6 | 6.1
[Fig. 6-1]
B
@ |o—
oA Model A B
® SEZ-KD25, 35 952 | 6.35
SEZ-KD50 12.7 6.35
. SEZ-KD60 15.88 6.35
@ Indoor unit SEZ-KD71 1588 | 9.52
® Outdoor unit
6.2
[Fig. 6-3] [Fig. 6-4] [Fig. 6-5]
® ©
K/@\ Al f/@ N
@é .l. i E\T@ v o
@ Copper tubes © No good ® Uneven ® Burr © Spare reamer @ Flare nut
® Good @ Tilted ® Burred ® Copper tube/pipe @ Pipe cutter ® Copper tube
[Fig. 6-6] 6.3
A [Fig. 6-8]
& -l
©
® Flaring tool @ Flare nut ® Smooth all around @ Too much @© Cracked
® Die ® Yoke ® Inside is shining without ® Tilted ® Uneven
© Copper tube any scratches ® Scratch on ® Bad examples
© Even length all around flared plane

@® Pipe cover (small) (accessory)

Caution:
Pull out the thermal insulation on the refrigerant piping at the
site, insert the flare nut to flare the end, and replace the insu-
lation in its original position.
Take care to ensure that condensation does not form on ex-
posed copper piping.

© Liquid end of refrigerant piping

RN
LXK
QR
Y

© Gas end of refrigerant piping

® Site refrigerant piping

® Main body

© Pipe cover (large) (accessory)
® Thermal insulation (field supply)
® Pull

@ Flare nut

® Return to original position

® Plate on mai
@ Band (acces

© Ensure that there is no gap here

n body
sory)

© Ensure that there is no gap here. Place join upwards.

6.5

[Fig. 6-10]

® Downward slope 1/100 or more
Connection dia. R1 external thread
© Indoor unit

© Collective piping

® Maximize this length to approx. 10 cm

[Fig. 6-11]
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@ Indoor unit

Pipe cover (short) (accessory)
@© Tie band (accessory)

® Band fixing part

® Insertion margin

A
C

® Drain hose (accessory)

© Drain pipe (O.D. 32 PVC TUBE, field supply)
@ Insulating material (field supply)

® Max.145 = 5 mm
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@ For Power supply

[Fig. 7-1]
f T /® ® Airinlet
e [ = Air outlet
W a © Access door
= = ® Ceiling surface
/@ ©\ ® Canvas duct
L =SlES] NN g |Al|r ﬁltelr"
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®
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[Fig. 8-1]
® Indoor unit
Outdoor unit
1 @ © Signal receiving unit
— 22 ® Wireless remote controller
3 ® Main switch/fuse
E9 ® Grounding
s1[s2[s3]
I ®
© For Power
@l supply
= ’\T
— =
— © 1@
— L

8.2

[Fig. 8-2-1]

® Screw holding cover (2pcs)
Cover

[Fig. 8-2-3]

® Use PG bushing to keep the weight of the cable and external force from being
applied to the power supply terminal connector. Use a cable tie to secure the cable.

® Indoor/outdoor unit connecting wire

© Tensile force

@ Use ordinary bushing

O Signal receiving unit wiring

[Fig. 8-2-2]

@® Terminal bed box
Knockout hole
© Remove

[Fig. 8-2-4]

S3

s2 ®
S1

@ Terminal bed for power source and indoor transmission

® Indoor/outdoor unit connecting wire

© Connecting the signal receiving unit
Connect the signal receiving unit to the CN90 (Connect to the wireless remote
controller board) on the indoor unit using the supplied remote controller wire. Con-
nect the signal receiving units to all the indoor units.
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8.2

[Fig. 8-3]

® Indoor controller
board

® Indoor terminal block

~_— ® Earth wire (green/yellow)
@

© Indoor/outdoor unit
connecting wire
3-core 1.5 mm? or
more

®ls1ls2s3|@ [L|N|D)

©® Outdoor terminal block

® Power supply cord

® Indoor terminal block

Earth wire (green/yellow)

© Indoor/outdoor unit connecting wire 3-
core 1.5 mm? or more

© Outdoor terminal block

® Power supply cord

® Indoor controller board

@ Connecting cable
Cable 3-core 1.5 mm?, in conformity
with Design 245 IEC 57.

® Indoor terminal block

® Outdoor terminal block

@ Always install an earth wire (1-core 1.5
mm?) longer than other cables

® Signal receiving unit cable (accessory)
(wire length : 5 m)

® Signal receiving unit

@ Power supply cord

8.3

[Fig. 8-4]

Wall

© Receiver
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[Fig. 8-5]

[Fig. 8-6]

[Fig. 8-7]
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Standard 1:1

®-__[oc(o0)

© Display panel

Indoor/outdoor wiring

Signal receiving unit wiring
® Outdoor unit

Refrigerant address

© Indoor unit
© Signal receiving unit

(@ Attach the remote controller holder to the desired location using two tapping screws.
@ Place the lower end of the controller into the holder.
® Remote controller

* The signal can travel up to approximately 7 meters (in a straight line) within 45 degrees to both
right and left of the center line of the receiver.

,I NI 00 mI
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CN2L

/N

ON OFF

SWE

CN4F

L]

CN3C(Blue)

CN22(Blue)

CNa4 CN20(Red) CNMF

CcNot
a1

| CNP

(Blue)
J

CN90: Connector for remote controller wire connection

Controller circuit board on the indoor unit (reference)

[Fig. 8-8]
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Pair number: 0
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Pair number: 1 Pair number: 2 Pair number: 3
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Pair number: 0

[Fig. 8-9]
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8.3

[Fig. 8-10]
® ) A—
l ® Signal receiving unit external
- Center of Switch box
Y © Switch box
® © Installation pitch
® 6.5 mm (1/4 inch)
©/ ® 70 mm (2 - 3/4 inch)
© 83.5 = 0.4 mm (3 - 9/32 inch)
® Protrusion (pillar, etc)
®
[Fig. 8-11]
Ceiling cassette type, Ceiling concealed type
® Remote controller wire
Indoor unit Hole (drill a hole on the ceiling to pass the remote controller wire.)
|: © Signal Receiving Unit
|
[Fig. 8-12]
® ® - .
® Fix tightly with tape.
Remote controller wire
© Order wire
< Z
7\
[Fig. 8-13] N
® 127/ \N
. . VEELARDNY)
Insert the minus screwdriver toward the
arrow pointed and wrench it to remove
the cover.
A flat screwdriver whose width of blade is
A between 4 and 7 mm (5/32 - 9/32 inch)
\\ must be used.
[Fig. 8-14]
(» Hang the cover to the upper hooks (2 places).
(@ Mount the cover to the lower case
® Cross-section of upper hooks
[Fig. 8-15]
When installing directly on the wall
® 150 mm (5 - 15/16 inch) ® Bushing ® Seal around here with putty
Remote controller wire (Accessory) ® Switch box ® Remote controller wire
© Wiring pipe © Seal around here with putty @ Seal around here with putty

© Locknut
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[Fig. 8-16]

[Fig. 8-17]

[Fig. 8-18]

[Fig. 8-19]

Insert the minus screwdriver toward the
arrow pointed and wrench it to remove the
cover.

A flat screwdriver whose width of blade is

A between 4 and 7 mm (5/32 - 9/32 inch)
\\ must be used.

® Thin-wall portion
Bottom case

© Remote controller wire
©® Conducting wire

® Screw (M4 x 30)

* When installing the lower case directly on the wall or the ceiling,
use wood screws.

(1 Hang the cover to the upper hooks (2 places).
(@ Mount the cover to the lower case
® Cross-section of upper hooks

[Fig.8-20]
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® Hour button
Minute button

© TEMP button
®© TEMP button
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T
-
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MODE | VANE | AUTOSTART

® ON/OFF button
® CHECK button

®®




9.1

[Fig. 9-1]
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® TEST RUN button
Fo o) FAN | AUTO STOP
MD [%3 © MODE button

e
MODE | VANE |Aoswat © FAN button

B | 3feBi-® ® VANE button
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10.1

[Fig. 10-1]

®
® Indoor unit ® Refrigerant gas cylinder for R410A with
Union siphon
© Liquid pipe O Refrigerant (liquid)
© Gas pipe @ Electronic scale for refrigerant charging
® Stop valve ® Charge hose (for R410A)
® Outdoor unit © Gauge manifold valve (for R410A)
© Refrigerant gas cylinder operating valve ® Service port
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1. Safety precautions

9. Testrun
10. Maintenance ...

This Installation Manual describes only for the indoor unit and the connected
outdoor unit of SUZ series.

If the connected outdoor unit is MXZ series, refer to the Installation Manual for
MXZ series.

Please report to or take consent by the supply authority before connection
to the system.

Be sure to read “The following should always be observed for safety” before
installing the air conditioner.

Be sure to observe the cautions specified here as they include important
items related to safety.

¢ The indications and meanings are as follows.

AN Warning:

Could lead to death, serious injury, etc.

/N caution:

Could lead to serious injury in particular environments when operated incor-

rectly.

* After reading this manual, be sure to keep it together with the instruction
manual in a handy place on the customer’s site.

Symbols put on the unit
® : Indicates an action that must be avoided.

: Indicates that important instructions must be followed.

: Indicates a part which must be grounded.

: Indicates that caution should be taken with rotating parts.

: Indicates that the main switch must be turned off before servicing.
: Beware of electric shock.

: Beware of hot surface.

PSP O®

A Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

AN Warning:

Do not install it by yourself (customer).

Incomplete installation could cause injury due to fire, electric shock, the unit
falling or leakage of water. Consult the dealer from whom you purchased the
unit or special installer.

Install the unit securely in a place which can bear the weight of the unit.
When installed in an insufficient strong place, the unit could fall causing in-
jured.

Use the specified wires to connect the indoor and outdoor units securely and
attach the wires firmly to the terminal board connecting sections so the stress
of the wires is not applied to the sections.

Incomplete connecting and fixing could cause fire.

Do not use intermediate connection of the power cord or the extension cord
and do not connect many devices to one AC outlet.

It could cause a fire or an electric shock due to defective contact, defective
insulation, exceeding the permissible current, etc.

* Check that the refrigerant gas does not leak after installation has completed.

Perform the installation securely referring to the installation manual.
Incomplete installation could cause a personal injury due to fire, electric shock,
the unit falling or leakage of water.

Perform electrical work according to the installation manual and be sure to
use an exclusive circuit.

If the capacity of the power circuit is insufficient or there is incomplete elec-
trical work, it could result in a fire or an electric shock.

Attach the electrical part cover to the indoor unit and the service panel to the
outdoor unit securely.

If the electrical part cover in the indoor unit and/or the service panel in the
outdoor unit are not attached securely, it could result in a fire or an electric
shock due to dust, water, etc.

Be sure to use the part provided or specified parts for the installation work.
The use of defective parts could cause an injury or leakage of water due to a
fire, an electric shock, the unit falling, etc.

Ventilate the room if refrigerant leaks during operation.

If the refrigerant comes in contact with a flame, poisonous gases will be re-
leased.

/\ caution:

¢ Perform grounding.
Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe arrester or telephone
ground wire. Defective grounding could cause an electric shock.

¢ Do not install the unit in a place where an inflammable gas leaks.
If gas leaks and accumulates in the area surrounding the unit, it could cause
an explosion.

« Install a ground leakage breaker depending on the installation place (where it
is humid).
If a ground leakage breaker is not installed, it could cause an electric shock.

2. Selecting the installation location

Perform the drainage/piping work securely according to the installation
manual.

If there is a defect in the drainage/piping work, water could drop from the unit
and household goods could be wet and damaged.

Fasten a flare nut with a torque wrench as specified in this manual.

When fastened too tight, a flare nut may broken after a long period and cause
a leakage of refrigerant.

2.1. Indoor unit

* Where airflow is not blocked.

* Where cool air spreads over the entire room.

* Where it is not exposed to direct sunshine.

* At a distance 1 m or more away from your TV and radio (to prevent picture from
being distorted or noise from being generated).

* In a place as far away as possible from fluorescent and incandescent lights (so the
infrared remote control can operate the air conditioner normally).

* Where the air filter can be removed and replaced easily.

VAN Warning:

Mount the indoor unit into a ceiling strong enough to withstand the weight of
the unit.

The indoor models should be installed the ceiling over than 2.5 m from floor.

2.2. Outdoor unit

* Where it is not exposed to strong wind.

* Where airflow is good and dustless.

* Where it is not exposed to rain and direct sunshine.

* Where neighbours are not annoyed by operation sound or hot air.

* Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation sound
or vibration.

* Where there is no risk of combustible gas leakage.

* When installing the unit at a high level, be sure to fix the unit legs.

e Where it is at least 3 m away from the antenna of TV set or radio. (Otherwise,
images would be disturbed or noise would be generated.)

* Install the unit horizontally.

\ caution:

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is li-
able to occur.

* Where there is too much machine oil.

* Salty environment as seaside areas.

* Hot-spring areas.

* Where sulfide gas exists.

* Other special atmospheric areas.




3. Selecting an installation site & Accessories

Select a site with sturdy fixed surface sufficiently durable against the weight of unit.
Before installing unit, the routing to carry in unit to the installation site should be
determined.

Select a site where the unit is not affected by entering air.

Select a site where the flow of supply and return air is not blocked.

Select a site where refrigerant piping can easily be led to the outside.

Select a site which allows the supply air to be distributed fully in room.

Do not install unit at a site with oil splashing or steam in much quantity. .
Do not install unit at a site where combustible gas may generate, flow in, stagnate 3.3. Outdoor unit

or leak. Ventilation and service space
Do not install unit at a site where equipment generating high frequency waves (a [Fig. 3-2] (P-2)

high frequency wave welder for example) is provided.

Do not install unit at a site where fire detector is located at the supply air side. (Fire

3.2. Securing installation and service space

» Select the optimum direction of supply airflow according to the configuration of the
room and the installation position.

* As the piping and wiring are connected at the bottom and side surfaces, and the
maintenance is made at the same surfaces, allow a proper space properly. For the
efficient suspension work and safety, provide a space as much as possible.

W SUZ-KA25/35VA

detector may operate erroneously due to the heated air supplied during heating ® 100 mm or more
operation.) 350 mm or more
* When special chemical product may scatter around such as site chemical plants © Basically open 100 mm or more without only obstruction in front and on both sides of the

unit.

and hospitals, full investigation is required before installing unit. (The plastic com-
© 200 mm or more (Open two sides of left, right, or rear side.)

ponents may be damaged depending on the chemical product applied.)

* If the unit is run for long hours when the air above the ceiling is at high temperature/ B SUZ-KA50/60/71VA
high humidity (due point above 26 °C), due condensation may be produced in the ® 100 mm or more
indoor unit. When operating the units in this condition, add insulation material (10- 350 mm or more
20 mm) to the entire surface of the indoor unit to avoid due condensation. © 500 mm or more

3.1. Install the indoor unit on a ceiling strong enough Whgn the piping is t'o be attached to a wal! containing meta'ls (tin plated) or metal
to sustain its weight netting, use a chemically treated wooden piece 20 mm or thicker between the wall

and the piping or wrap 7 to 8 turns of insulation vinyl tape around the piping.
[Fig. 3-1] (P.2)

® Access door Electrical parts box Units should be installed by licensed contractor accordingly to local code require-
© Airinlet © Air outlet ment.
® Ceiling surface
® Service space (viewed from the side) 3.4. Indoor unit accessories
© Service space (viewed from the direction of arrow) The unit is provided with the following accessories:
@ 600 mm or more ® 100 mm or more -
® 10 mm or more @ 300 mm or more No. _ i N§m§ i i Quantity
Pipe cover (for refrigerant piping joint) Small diameter 1
* If the optional long-life filter is installed, the dimensions of the air conditioner @ | Pipe cover (for refrigerant piping joint) Large diameter 1
increase. ® | Bands for temporary tightening of pipe cover and drain hose 6
Rear inlet:  Depth increases by 30 mm (*1) O] R.emote cor)troller parts 1
Bottom inlet: Height increases by 30 mm (*2) ® | Signal receiving unit 1
® | Signal receiving unit cable 1
& Warning: @ | Washer 8
The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If Drain hose 1
the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down causing injuries. ® | Pipe cover (for Drain hose) short 1
4. Fixing hanging bolts
4.1. Fixing hanging bolts * If necessary, reinforce the hanging bolts with anti-quake supporting members as

countermeasures against earthquakes.

[Fig. 4-1] (P.2) *Use M10 for hanging bolts and anti-quake supporting members (field supply).

® Center of gravit . . - . "
graviy @ Reinforcing the ceiling with additional members (edge beam, etc.) must be re-

(Give site of suspension strong structure.) quired to keep the ceiling at level and to prevent the ceiling from vibrations.
Hanging structure ® Cut and remove the ceiling members.
* Ceiling: The ceiling structure varies from building to one another. For detailed infor- ® Reinforce the ceiling members, and add other members for fixing the ceiling boards.

mation, consult your construction company.

Center of gravity and Product Weight

Model name W L X Y Y4 Product Weight (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Installing the unit

5.1. Hanging the unit body 5.2. Confirming the unit’s position and fixing hanging
P Bring the indoor unit to an installation site as it is packed. bolts
P To hang the indoor unit, use a lifting machine to lift and pass through the >

Use the gage supplied with the panel to confirm that the unit body and
hanging bolts.

hanging bolts are positioned in place. If they are not positioned in place, it

[Fig. 5-1] (P.2) may result in dew drops due to wind leak. Be sure to check the positional
® Unit body relationship.
Lifting machine P Use alevel to check that the surface indicated by @ is at level. Ensure that
[Fig. 5-2] (P.2) the hanging bolt nuts are tightened to fix the hanging bolts.

P To ensure that drain is discharged, be sure to hang the unit at level using a

© Nuts (field supply)
©® Washers (accessory)
® M10 hanging bolt (field supply) [Fig. 5-3] (P.2)

® Indoor unit’s bottom surface

level.

/\ caution:
Be sure to install the unit body at level.

10



6. Refrigerant piping work

6.1. Refrigerant pipe

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Indoor unit
® Outdoor unit

Refer to the Instruction Manual that came with the outdoor unit for the restrictions on
the height difference between units and for the amount of additional refrigerant
charge.

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is liable to

occeur.

* Where there is too much oil such as for machine or cooking.

¢ Salty environment as seaside areas.

* Hot-spring areas.

* Where sulfide gas exists.

* Other special atmospheric areas.

* This unit has flared connections on both indoor and outdoor sides. (Fig. 6-1)

 Refrigerant pipes are used to connect the indoor and outdoor units as shown in the
figure below.

¢ Insulate both refrigerant and drainage piping completely to prevent condensation.

Piping preparation
* Refrigerant pipes of 3, 5, 7, 10 and 15 m are available as optional items.

(1) Table below shows the specifications of pipes commercially available.

Model Pipe Outside diarneter Minwall | Insulation | Insulation
mm inch thickness | thickness material

SEZ- | Forliquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm

KD25 For gas 9.52 3/8 0.8 mm 8 mm

SEZ- For liquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm

KD35 For gas 9.52 3/8 0.8 mm 8 mm Heat resisting

SEz- | Forliquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm foam plastic

KD50 For gas 12.7 1/2 0.8 mm 8 mm 0.045 s;?ecific

SEZ- | Forliquid | 635 | 1/4 | 0.8mm | 8mm gravity

KD60 | Forgas | 15.88 | 5/8 1.0 mm 8 mm

SEZ- | Forliquid | 952 3/8 0.8 mm 8 mm

KD71 | Forgas | 1588 | 5/8 1.0 mm 8 mm

(2) Ensure that the 2 refrigerant pipes are well insulated to prevent condensation.
(3) Refrigerant pipe bending radius must be 10 cm or more.

/\ caution:
Using careful insulation of specified thickness. Excessive thickness prevents
storage behind the indoor unit and smaller thickness causes dew drippage.

6.2. Flaring work
* Main cause of gas leakage is defect in flaring work.
Carry out correct flaring work in the following procedure.

6.2.1. Pipe cutting

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Copper tubes
® Good

© No good

@ Tilted

® Uneven

® Burred

* Using a pipe cutter cut the copper tube correctly.

6.2.2. Burrs removal

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Burr
® Copper tube/pipe
© Spare reamer
@ Pipe cutter
* Completely remove all burrs from the cut cross section of pipe/tube.
* Put the end of the copper tube/pipe to downward direction as you remove burrs in
order to avoid burrs drop in the tubing.

6.2.3. Putting nut on
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Flare nut
® Copper tube
* Remove flare nuts attached to indoor and outdoor unit, then put them on pipe/tube

having completed burr removal.
(not possible to put them on after flaring work)

6.2.4. Flaring work
[Fig. 6-6] (P.3)

@ Flaring tool

® Die

© Copper tube

@ Flare nut

® Yoke

 Carry out flaring work using flaring tool as shown below.
Dimension

Pipe diameter A (mm)

(mm) When the tool for R410A is used B4 (mm)
Clutch type

6.35 0-0.5 9.1
9.52 0-0.5 13.2
12.7 0-05 16.6
15.88 0-0.5 19.7

Firmly hold copper tube in a die in the dimension shown in the table at above.

6.2.5. Check

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Smooth all around

® Inside is shining without any scratches
© Even length all around

@ Too much

® Tilted

* Compare the flared work with a figure in right side hand.
* If flare is noted to be defective, cut off the flared section and do flaring work again.

® Scratch on flared plane
@© Cracked

® Uneven

® Bad examples

6.3. Pipe connection
[Fig. 6-8] (P.3)

* Apply a thin coat of refrigeration oil on the seat surface of pipe.

» For connection first align the center, then tighten the first 3 to 4 turns of flare nut.

* Use tightening torque table below as a guideline for indoor unit side union joint section,
and tighten using two wrenches. Excessive tightening damages the flare section.

Copper pipe O.D. Flare nut O.D. Tightening torque
(mm) (mm) (N-m)
26.35 17 14-18
©9.52 22 34 -42
012.7 26 49 - 61
015.88 29 68 - 82
AN Warning:

Be careful of flying flare nut! (Internally pressurized)

Remove the flare nut as follows:

1. Loosen the nut until you hear a hissing noise.

2. Do not remove the nut until the gas has been completely released (i.e., hiss-
ing noise stops).

3. Check that the gas has been completely released, and then remove the nut.

Outdoor unit connection

Connect pipes to stop valve pipe joint of the outdoor unit in the same manner applied

for indoor unit.

* For tightening use a torque wrench or spanner, and use the same tightening torque
applied for indoor unit.

Refrigerant pipe insulation
» After connecting refrigerant piping, insulate the joints (flared joints) with thermal
insulation tubing as shown below.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Pipe cover (small) (accessory)

Caution:
Pull out the thermal insulation on the refrigerant piping at the site, insert the flare nut to flare
the end, and replace the insulation in its original position.
Take care to ensure that condensation does not form on exposed copper piping.

© Liquid end of refrigerant piping ® Gas end of refrigerant piping

® Site refrigerant piping ® Main body
@© Pipe cover (large) (accessory) ® Thermal insulation (field supply)
@ Pull @ Flare nut

® Return to original position © Ensure that there is no gap here
@ Plate on main body ® Band (accessory)
© Ensure that there is no gap here. Place join upwards.
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6. Refrigerant piping work

1.Remove and discard the rubber bung which is inserted in the end of the unit piping. v
2.Flare the end of the site refrigerant piping. - v - ¥ -

Pipe length : Pipe length exceeding 7 m
3.Pull out the thermal insulation on the site refrigerant piping and replace the insula- 7 m maximum Charge the prescribed

tion in its original position. No gas charge is needed. amount of gas.

Cautions On Refrigerant Piping
P Be sure to use non-oxidative brazing for brazing to ensure that no foreign

matter or moisture enter into the pipe. ( Tighten the cap to the service port to obtain the initial status. )
P Be sure to apply refrigerating machine oil over the flare connection seating g
surface and tighten the connection using a double spanner. ( Retighten the cap )
P Provide a metal brace to support the refrigerant pipe so that no load is ps
imparted to the indoor unit end pipe. This metal brace should be provided ( Loak test )
50 cm away from the indoor unit’s flare connection.
6.4. Purging procedures leak test 6.5. Drain piping work
» Ensure that the drain piping is downward (pitch of more than 1/100) to the outdoor
( PURGING PROCEDURES J (discharge) side. Do not provide any trap or irregularity on the way. (D)
¥ * Ensure that any cross-wise drain piping is less than 20 m (excluding the difference
Connect the refrigerant pipes (both the liquid and gas pipes) between the indoor of elevation). If the drain piping is long, provide metal braces to prevent it from
and the outdoor units. waving. Never provide any air vent pipe. Otherwise drain may be ejected.
¥ * Use a hard vinyl chloride pipe O.D. 232 for drain piping.

Ensure that collected pipes are 10 cm lower than the unit body’s drain port as
shown in @.
Do not provide any odor trap at the drain discharge port.

Remove the service port cap of the stop valve on the side of the outdoor unit gas pipe.
(The stop valve will not work in its initial state fresh out of the factory (totally closed
with cap on).)

¥ * Put the end of the drain piping in a position where no odor is generated.
Connect the gage manifold valve and the vacuum pump to the service port of the * Do not put the end of the drain piping in any drain where ionic gases are generated.
stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit. [Fig. 6-10] (P.3)
v ® Downward slope 1/100 or more
(F{un the vacuum pump. (Vacuumize for more than 15 minutes.) ) Connection dia. R1 external thread
v © Indoor unit
Check the vacuum with the gage manifold valve, then close the gage manifold valve, © Collective piping
[and stop the vacuum pump. ] (® Maximize this length to approx. 10 cm
v

—_

Insert the drain hose (accessory) into the drain port.

(The drain hose must not be bent more than 45° to prevent the hose from breaking

Leave it as is for one or two minutes. Make sure the pointer of the gage manifold
valve remains in the same position. Confirm that the pressure gage show -0.101MPa

(-760 mmHg). or clogging.)
v The connecting part between the indoor unit and the drain hose may be discon-
0.101MPa  Compound pressure nected at the maintenance. Fix the part with the accessory band, not be adhered.
Stop valve ( 760 mmHg) gauge (for R410A) 2.Attach the drain pipe (O.D. 832 PVC TUBE, field supply).
Pressure gauge (Attach the pipe with glue for the hard vinyl chloride pipe, and fix it with the band
for R410A
Stop valve / (for ) ) (small, af:cessqry).) A
e = Gauge manifold 3.Perform insulation work on the drain pipe (O.D. 232 PVC TUBE) and on the socket
valve (for R410A) (including elbow).
Handle High .
Hexagonal wrench Charge hose [Fig. 6-11] (P.3)
(for R410A) ® Indoor unit
Service port (or the vacuum Pipe cover (short) (accessory)
i z %, Pump with the © Tie band (accessory)
function to .
Charge hose  dapterfor prevent the back ® Band fixing part
*4 to 5 turns (for F?410A) preventing flow) ® Insertion margin
the back flow ® Drain hose (accessory)
v © Drain pipe (O.D. @32 PVC TUBE, field supply)
(Remove the gage manifold valve quickly from the service port of the stop valve. ) ® Insulating material (field supply)
v ® Max.145 + 5 mm

After refrigerant pipes are connected and evacuated, fully open all stop valves on
gas and liquid pipe sides.
Operating without fully opening lowers the performance and causes trouble.

7. Duct work

* When connecting ducts, insert a canvas duct between the main body and the duct. * Keep the distance between the inlet grille and the fan over 850 mm.

* Use non-combustible duct components. If it is less than 850 mm, install a safety guard not to touch the fan.
A [Fig. 7-1] (P.4)
Caution: ® Air inlet

The noise from the intake will increase dramatically if intake @ is fitted
directly beneath the main body. Intake ® should therefore be installed as
far away from the main body as possible.
Particular care is required when using it with bottom inlet specifications.
¢ Install sufficient thermal insulation to prevent condensation forming on
outlet duct flanges and outlet ducts.
* To connect the air conditioner main body and the duct for potential equali-
zation.

Air outlet

© Access door
© Ceiling surface
® Canvas duct
® Air filter

© Inlet grille
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8. Electrical work

8.1. Power supply

Electrical specification Input capacity Main Switch/Fuse (A)
Power supply SEZ-KD25 |SEZ-KD35 [SEZ-KD50 [SEZ-KD60 [SEZ-KD71
(1 phase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/\ Warning:

* The compressor will not operate unless the power supply phase connection
is correct.

¢ Grounding protection with a no-fuse breaker (earth leakage breaker [ELB]) is
usually installed for ©.

* The connection wiring between the outdoor and indoor units can be extended
up to a maximum of 50 meters, and the total extension including the crosso-
ver wiring between rooms is a maximum of 80 m.

A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided
by the air conditioner installation.
* Label each breaker according to purpose (heater, unit etc.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Indoor unit

Outdoor unit

© Signal receiving unit

©® Wireless remote controller
® Main switch/fuse

® Grounding

8.2. Indoor wire connection

Work procedure

1.Remove 2 screws to detach the electric component cover.

2.Route each cable through the wiring intake into the electric component box. (Pro-
cure power cable and in-out connecting cable locally and use remote control cable
supplied with the unit.)

3.Securely connect the power cable and the in-out connecting cable and the remote
control cable to the terminal blocks.

4.Secure the cables with clamps inside the electric component box.

5.Attach the electric component cover as it was.

* Fix power supply cable and indoor/outdoor cable to control box by using buffer
bushing for tensile force. (PG connection or the like.)

A Warning:

* Attach the electrical part cover securely. If it is attached incorrectly, it could
result in a fire, electric shock due to dust, water, etc.

¢ Use the specified indoor/outdoor unit connecting wire to connect the indoor
and outdoor units and fix the wire to the terminal bed securely so that no
stress is applied to the connecting section of the terminal bed. Incomplete
connection or fixing of the wire could result in a fire.

[Fig. 8-2-1] (P.4)
® Screw holding cover (2 pcs)
Cover

[Fig. 8-2-2] (P.4)
® Terminal bed box
Knockout hole
© Remove

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Use PG bushing to keep the weight of the cable and external force from being applied to the
power supply terminal connector. Use a cable tie to secure the cable.

® Indoor/outdoor unit connecting wire

© Tensile force

® Use ordinary bushing

® Signal receiving unit wiring

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Terminal bed for power source and indoor transmission

® Indoor/outdoor unit connecting wire

(© Connecting the signal receiving unit
Connect the signal receiving unit to the CN90 (Connect to the wireless remote controller
board) on the indoor unit using the supplied remote controller wire. Connect the signal re-
ceiving units to all the indoor units.

* Perform wiring as shown in the diagram to the lower left. (Procure the cable locally.)
Make sure to use cables of the correct polarity only.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Indoor terminal block
Earth wire (green/yellow)
© Indoor/outdoor unit connecting wire 3-core 1.5 mm2 or more
® Outdoor terminal block
® Power supply cord
® Indoor controller board
(D Connecting cable
Cable 3-core 1.5 mm?, in conformity with Design 245 IEC 57.
@® Indoor terminal block
® Outdoor terminal block
@ Always install an earth wire (1-core 1.5 mm?) longer than other cables

® Signal receiving unit cable (accessory) (wire length : 5 m)
® Signal receiving unit
@ Power supply cord

* Connect the terminal blocks as shown in the diagram below.

/\ caution:

* Use care not to make mis-wiring.

¢ Firmly tighten the terminal screws to prevent them from loosening.
 After tightening, pull the wires lightly to confirm that they do not move.

8.3. Remote controller
8.3.1. For wireless remote controller
1) Installation area
* Area in which the remote controller is not exposed to direct sunshine.
* Area in which there is no nearby heating source.
* Area in which the remote controller is not exposed to cold (or hot) winds.
* Area in which the remote controller can be operated easily.
* Area in which the remote controller is beyond the reach of children.
2) Installation method [Fig. 8-4] (P.5)
® Attach the remote controller holder to the desired location using two tapping screws.
@ Place the lower end of the controller into the holder.
® Remote controller
Wall
© Display panel
© Receiver
* The signal can travel up to approximately 7 meters (in a straight line) within 45
degrees to both right and left of the center line of the receiver.
3) Setting the Model No.
@ Insert batteries.
@ Press the SET button with something sharp at the end.
blinks and Model No. is lighted.
® Press the temp @ @ button to set the Model No.
@ Press the SET button with something sharp at the end.
and Model No. are lighted for three seconds, then turned off.

Indoor Outdoor ® Model No.
heat pump models 026
SEZ -
cooling only models 058

8.3.2. Signal Receiving Unit
1) Sample system connection
[Fig. 8-5] (P.5)
Only the wiring from the signal receiving unit and between the remote controllers is
shown in Fig. 8-5. The wiring differs depending on the unit to be connected or the
system to be used.
For details on restrictions, refer to the installation manual or the service handbook
that came with the unit.
1. Connecting to Mr. SLIM air conditioner
(1) Standard 1:1
@® Connecting the signal receiving unit
Connect the signal receiving unit to the CN90 (Connect to the wireless re-
mote controller board) on the indoor unit using the supplied remote controller
wire. Connect the signal receiving units to all the indoor units.
2) Setting the pair number switch
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Setting method
Assign the same pair number to the wireless remote controller as that of the indoor
unit. If not doing so, the remote controller cannot be operated. Refer to the instal-
lation manual that came with the wireless remote controller for how to set pair
numbers of wireless remote controllers.
Position of daisy wire on the controller circuit board on the indoor unit.
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8. Electrical work

For pair number settings, the following 4 patters (A-D) are available.

Pair number setting pattern Pair number on remote controller side . Indoor controllgr CII’(.JUII' bqard side
Point where the daisy wire is disconnected
A 0 Not disconnected
B 1 J41 disconnected
C 2 J42 disconnected
D 3~9 J41 and J42 disconnected

2. Setting example
(1) To use the units in the same room
[Fig. 8-7] (P.5)
@ Separate setting
Assign a different pair number to each indoor unit to operate each indoor unit
by its own wireless remote controller.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ Single setting
Assign the same pair number to all the indoor units to operate all the indoor
units by a single wireless remote controller.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) To use the units in different rooms
Assign the same pair number to the wireless remote controller as that of the
indoor unit. (Leave the setting as it is at purchase.)

3) How To Install
[Fig. 8-10] (P.6) to [Fig. 8-19] (P.7)

1. Common items for “Installation on the ceiling” and “Installation on the switch
box or on the wall”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Signal receiving unit external ® 6.5 mm (1/4 inch)

Center of Switch box ® 70 mm (2 - 3/4 inch)

© Switch box © 83.5 = 0.4 mm (3 - 9/32 inch)
© Installation pitch ® Protrusion (pillar, etc)

[Fig. 8-11] (P.6)

® Remote controller wire

Hole (drill a hole on the ceiling to pass the remote controller wire.)
© Signal Receiving Unit

(1) Select the installation site.

The following must be observed.

@ Connect the signal receiving unit to the indoor unit with the supplied remote
controller wire. Note that the length of the remote controller wire is 5 m (16 ft).
Install the remote controller within the reach of the remote controller wire.

@ When installing on either the switch box or the wall, allow space around the
Signal Receiving Unit as shown in the figure in [Fig. 8-10].

(® When installing the Signal Receiving Unit to the switch box, the Signal Re-
ceiving Unit slipped downward for 6.5 mm (1/4 inch) as right illustrated.

@ Parts which must be supplied on site.

Switch box for one unit
Thin-copper wiring pipe
Lock nut and bushing

® The thickness of the ceiling to which the remote controller is installed must be
between 9 mm (3/8 inch) and 25 mm (1 inch).

® Install the unit on the ceiling or on the wall where the signal can be received
from the wireless remote controller.

The area where the signal from the wireless remote controller can be re-
ceived is 45 ° and 7 m (22 ft) away from the front of the signal receiving unit.

@ |Install the signal receiving unit to the position depending on the indoor unit
model.

Connect the remote controller wire securely to the order wire. To pass the
remote controller wire through the conduit, follow the procedure as shown in
Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)

@ Fix tightly with tape. © Order wire
Remote controller wire

Note:

e The point where the remote controller wire is connected differs depending
on the indoor unit model.
Take into account that the remote controller wire cannot be extended when
selecting the installation site.

* If the Signal Receiving Unit is installed near a fluorescent lamp specially
inverter type,signal interception may occur.
Be careful for installing the Signal Receiving Unit or replacing the lamp.

2. Installation on the switch box or on the wall
(1) Use the remote controller wire to connect it to the connector (CN90) on
the controller circuit board on the indoor unit.
Refer to the 2) Setting the Pair Number Switch for details on controller circuit
board on the indoor unit.

14

(2) Seal the Signal Receiving Unit cord lead-in hole with putty in order to
prevent the possible entry of dew, water droplets, cockroaches, other in-
sects, etc.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 inch)

Remote controller wire (Accessory)

© Wiring pipe

© Locknut

® Bushing

® Switch box

© Seal around here with putty

* When installing on the switch box, seal the connections between the switch
box and wiring pipe with putty.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Seal around here with putty
( Remote controller wire

@ Seal around here with putty

* When opening a hole using a drill for Signal Receiving Unit wire (or taking the
wire out of the back of the Signal Receiving Unit), seal that hole with putty.

* When routing the wire via the portion cut off from the upper case, equally seal
that portion with putty.

(3) Install the remote control wire to the terminal block. (Fig. 8-16)

(4) Installing hole when the Signal Receiving Unit is installed on the wall
direct. (Fig. 8-17)

¢ Cut the thin-wall portion inside the bottom case (oblique section) by a knife or a
nipper.

* Take out the connected remote controller wire to the terminal brock through
this space.

(5) Install the lower case on the switch box or directly on the wall. (Fig. 8-18)
Mounting the cover (Fig. 8-19)

/\ caution:
¢ Insert the cover securely until the clicking sound is made. If not doing so, the

cover may fall.



8. Electrical work

8.4. Function settings (Function selection via the
remote controller)

8.4.1 Function setting on the unit (Selecting the unit functions)
1) Changing the external static pressure setting [Fig. 8-20] (P.7)
* Be sure to change the external static pressure setting depending on the duct and
the grill used.
@ Go to the function setting mode.
Switch OFF the remote controller.
Press the ® and ® buttons simultaneously and hold them for at least 2
seconds. FUNCTION will start to flash.
@® Use the © button to set the refrigerant address (1I) to 00.
® Press © and [--] will start to flash in the unit number (IV) display.
@ Use the © button to set the unit number (IV) to 01-04 or AL.
® Press the ® MODE button to designate the refrigerant address/unit number.
[--] will flash in the mode number ( 1) display momentarily.
® Press the ® buttons to set the mode number ( I ) to 08.
@ Press the © button and the current set setting number (1) will flash.
Use the (B button to switch the setting number in response to the external static
pressure to be used.

Function table 1
Select unit number 00

External static Setting no. of mode Setting no. of mode
pressure no. 08 no. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (before shipment) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Press the MODE button ® and mode and the setting number (1) and (1) will
change to being on constantly and the contents of the setting can be confirmed.

@ Press the FILTER ® and TEST RUN ® buttons simultaneously for at least two
seconds. The function selection screen will disappear momentarily and the air
conditioner OFF display will appear.

To set the static pressure at 5Pa, repeat steps @ to ©@. (Set the mode number to
10 for step ®.)

2) Other functions

@ Select unit number 00 for the settings. (Settings for all indoor units)
Refer to Function table 1.

@ Select unit number 01 to 04 or AL for the settings. (Settings for each indoor unit)
To set the indoor unit in the individual system, select unit number 01.
To set each indoor unit of two, three or four indoor units, which are connected
when these units are simultaneously in operation, select unit number 01 to 04.
To set all indoor units of two, three or four indoor units which are connected when
these units are simultaneously in operation, select AL.
Refer to Function table 2.

Mode Settings Mode no. | Setting no. | Initial setting| Check
Power failure automatic recovery*1 Not available 01 1
(AUTO RESTART FUNCTION) Available 2 o)
Indoor temperature detecting Indoor unit operating average 1 O
Set by indoor unit’s remote controller 02 2
Remote controller’s internal sensor 3
LOSSNAY connectivity Not Supported 1 O
Supported (indoor unit is not equipped with outdoor-air intake) 03 2
Supported (indoor unit is equipped with outdoor-air intake) 3
Function table 2
Select unit numbers 01 to 04 or all units (AL [wired remote controller])/07 [wireless remote controller])
Mode Settings Mode no. | Setting no. | Initial setting [ Check
Filter sign 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
No filter sign indicator 3 O
External static pressure 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
The same as setting of mode no.08 10 1 O
5 Pa (set mode no. 08 to 1) 2

*1 When the power supply returns, the air conditioner will start 3 minutes later.

Note: When the function of an indoor unit were changed by function selection after the end of installation, always indicate the contents by entering a O or other mark in

the appropriate check filed of the tables.

9. Test run

9.1. Before test run

P After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor
units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control
wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.

P Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power
supply terminals and ground is at least 1.0 MQ.

» Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) termi-
nals.

AN Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0 MQ.

Insulation resistance

After installation or after the power source to the unit has been cut for an extended

period, the insulation resistance will drop below 1 MQ due to refrigerant accumulat-

ing in the compressor. This is not a malfunction. Perform the following procedures.
1. Remove the wires from the compressor and measure the insulation resistance of
the compressor.
2. If the insulation resistance is below 1 MQ, the compressor is faulty or the resist-
ance dropped due the accumulation of refrigerant in the compressor.
3. After connecting the wires to the compressor, the compressor will start to warm
up after power is supplied. After supplying power for the times indicated below,
measure the insulation resistance again.
¢ The insulation resistance drops due to accumulation of refrigerant in the com-
pressor. The resistance will rise above 1 MQ after the compressor is warmed
up for two to three hours.
(The time necessary to warm up the compressor varies according to atmos-
pheric conditions and refrigerant accumulation.)

* To operate the compressor with refrigerant accumulated in the compressor,
the compressor must be warmed up at least 12 hours to prevent breakdown.

4. If the insulation resistance rises above 1 MQ, the compressor is not faulty.

/\ caution:

* The compressor will not operate unless the power supply phase connection
is correct.

¢ Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can result in
severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on during the op-
erational season.

9.2. Test run
9.2.1. Using wireless remote controller
[Fig. 9-1] (P.8)
@ Turn on the power to the unit at least 12 hours before the test run.
@ Press the TEST RUN button ® twice continuously.
(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
and current operation mode are displayed.
® Press the MODE button ®) to activate COOL mode, then check whether cool air
is blown out from the unit.
@ Press the MODE button ®) to activate HEAT mode, then check whether warm air
is blown out from the unit.
® Press the FAN button © and check whether fan speed changes.
® Press the VANE button @ and check whether the auto vane operates properly.
@ Press the ON/OFF button to stop the test run.

Note:

¢ Point the remote controller towards the indoor unit receiver while following
steps @ to @.

¢ Itis not possible to run the in FAN, DRY or AUTO mode.
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9. Test run

[Output pattern A] Errors detected by indoor unit

. Wired remote
Wireless remote controller
controller
Beeper sounds/OPERATION Symptom Remark
INDICATOR lamp flashes Check code
(Number of times)
1 P1 Intake sensor error
2 P2, P9 Pipe (Liquid or 2-phase pipe) sensor error
3 E6, E7 Indoor/outdoor unit communication error
4 P4 Drain sensor error
5 P5 Drain pump error
6 P6 Freezing/Overheating safeguard operation
7 EE Communication error between indoor and outdoor units
8 P8 Pipe temperature error
9 E4 Remote controller signal receiving error
10 - -
11 - -
12 Fb Indoor unit control system error (memory error, etc.)
No sound —— No corresponding
[Output pattern B] Errors detected by unit other than indoor unit (outdoor unit, etc.)
Wireless remote controller
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR Symptom Remark

lamp flashes (Number of times)
1 Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit)

2 Compressor overcurrent interruption
3 Open/short of outdoor unit thermistors
4 Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)
5 Abnormal high discharging temperature/49C worked/ insufficient refrigerant
6 Abnormal high pressure (63H worked)/ Overheating safeguard operation
7 Abnormal temperature of heat sink For details, check the LED
8 Outdoor unit fan protection stop display of the outdoor controller
9 Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module board.
10 Abnormality of super heat due to low discharge temperature
11 Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal
synchronous signal to main circuit/Current sensor error
12 -
13 -
14 Other errors (Refer to the technical manual for the outdoor unit.)

*1 If the beeper does not sound again after the initial two beeps to confirm the self-check start signal was received and the OPERATION INDICATOR lamp does not
come on, there are no error records.
*2 If the beeper sounds three times continuously “beep, beep, beep (0.4 + 0.4 + 0.4 sec.)” after the initial two beeps to confirm the self-check start signal was
received, the specified refrigerant address is incorrect.
* On wireless remote controller
The continuous buzzer sounds from receiving section of indoor unit.
Blink of operation lamp
¢ On wired remote controller
Check code displayed on the LCD.

« If the unit cannot be operated properly after the above test run has been performed, refer to the following table to remove the cause.
Symptom

Cause

Wired remote controller LED 1, 2 (PCB in outdoor unit)
After LED 1, 2 are lighted, LED 2 is turned
off, then only LED 1 is lighted. (Correct

operation)

* For about 2 minutes after power-on, operation of the
remote controller is not possible due to system start-up.
(Correct operation)

» Connector for the outdoor unit’s protection device is not
connected.

* Reverse or open phase wiring for the outdoor unit’s power
terminal block (L1, L2, L3)

PLEASE WAIT For about 2 minutes
following power-on

PLEASE WAIT — Error code Only LED 1 is lighted. = LED 1, 2 blink.

After about 2 min-
utes has expired
following power-on

Display messages do not appear
even when operation switch is
turned ON (operation lamp does
not light up).

* Incorrect wiring between indoor and outdoor units
(incorrect polarity of S1, S2, S3)
* Remote controller wire short

Only LED 1 is lighted. = LED 1, 2 blinks
twice, LED 2 blinks once.

On the wireless remote controller with conditions above, following phenomena takes place.
* No signals from the remote controller are accepted.

* OPE lamp is blinking.

* The buzzer makes a short ping sound.

Note:
Operation is not possible for about 30 seconds after cancellation of function selection. (Correct operation)
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9. Test run
.|

For description of each LED (LED1, 2, 3) provided on the indoor controller, refer to the following table.

LED 1 (power for microcomputer)

Indicates whether control power is supplied. Make sure that this LED is always lit.

LED 2 (power for remote controller)

Indicates whether power is supplied to the remote controller. This LED lights only in the case of
the indoor unit which is connected to the outdoor unit refrigerant address “0”.

LED 3 (communication between indoor and outdoor units)

always blinking.

Indicates state of communication between the indoor and outdoor units. Make sure that this LED is

9.3. AUTO RESTART FUNCTION

Indoor controller board

This model is equipped with the AUTO RESTART FUNCTION.

When the indoor unit is controlled with the remote controller, the operation mode, set
temperature, and the fan speed are memorized by the indoor controller board. The
auto restart function sets to work the moment the power has restored after power
failure, then, the unit will restart automatically.

Set the AUTO RESTART FUNCTION using the wireless remote controller. (Mode
no.1).

10. Maintenance

10.1. Gas charge

N =

[Fig. 10-1] (P.8)

® Indoor unit

Union

© Liquid pipe

© Gas pipe

® Stop valve

® Outdoor unit

© Refrigerant gas cylinder operating valve
@ Refrigerant gas cylinder for R410A with siphon
O Refrigerant (liquid)

@ Electronic scale for refrigerant charging
® Charge hose (for R410A)

© Gauge manifold valve (for R410A)

@ Service port

. Connect gas cylinder to the service port of stop valve (3-way).
. Execute air purge of the pipe (or hose) coming from refrigerant gas cylinder.
. Replenish specified amount of refrigerant, while running the air conditioner

for cooling.

Note:
In case of adding refrigerant, comply with the quantity specified for the refrigerating
cycle.

/\ Caution:

Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.

Take care not to discharge refrigerant into the atmosphere during installa-
tion, reinstallation, or repairs to the refrigerant circuit.

For additional charging, charge the refrigerant from liquid phase of the gas
cylinder.

If the refrigerant is charged from the gas phase, composition change may
occur in the refrigerant inside the cylinder and the outdoor unit. In this case,
ability of the refrigerating cycle decreases or normal operation can be impos-
sible. However, charging the liquid refrigerant all at once may cause the com-
pressor to be locked. Thus, charge the refrigerant slowly.

To maintain the high pressure of the gas cylinder, warm the gas cylinder with warm
water (under 40°C) during cold season. But never use naked fire or steam.
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1. Sicherheitsvorkehrungen
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Diese Installationsanleitung beschreibt nur die Innenanlage und angeschlosse-
ne AuBenanlage der Modellreihen SUZ.

Wenn das angeschlossene AuB3enanlage zur Baureihe MXZ gehért, die
Installationsanleitung fiir die Baureihe MXZ beachten.

Vor AnschluB an das System dem Energieversorger Mitteilung machen oder
seine Einwilligung einholen.

Sicherstellen, daB vor Aufstellung dieser Klimaanlage das Kapitel “Aus
sicherheitsgriinden muss stets folgendes beachtet werden.’gelesen wurde.
Darauf achten, daB die hier angegebenen VorsichtsmaBregeln beachtet wer-
den, da sie wichtige Sicherheitsgesichtspunkte enthalten.

* Nachstehend die Zeichen und ihre Bedeutung.

A Warnung:

Kann zum Tode, zu schwerwiegenden Verletzungen etc. fiihren.

N\ Vorsicht:

Kann bei unsachgeméBem Betrieb unter besonderen Umfeldbedingungen zu

schwerwiegenden Verletzungen fiihren.

* Dafiir sorgen, daB nach dem Lesen dieses Handbuch zusammen mit den
Anweisungsunterlagen in den Innenrdumen des Kunden griffbereit aufbe-
wahrt wird.

Symbole auf dem Anlage

: Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muB3.

: Zeigt an, daB wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden mufB3.
: Zeigt an, dafB bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.

: Zeigt an, daB3 vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschal-
tet werden muB.
: Gefahr von elektrischem Schlag.

B> SPe®V

: Verbrennungsgefahr.

AN Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

A Warnung:

* Anlage nicht selbst aufstellen (Kunde).

UnsachgeméBe und unvolistindige Aufstellung kann Verletzungen durch

Brand, Stromschldge, Herunterfallen der Anlage oder austretendes Wasser

verursachen. Den Handler, bei dem Sie die Anlage gekauft haben oder einen

Fachinstallateur zur Beratung heranziehen.

Die Anlage sicher an einem Ort aufstellen, der das Gewicht der Anlage aus-

halten kann.

Bei Aufstellung an einem Ort mit ungeniigender Tragkraft kann die Anlage

fallen und Verletzungen hervorrufen.

Zum sicheren AnschluB3 der Innen- und AuBenanlage die angegebenen Elektro-

leitungen verwenden und diese fest im AnschluBbereich der AnschluBtafel

anbringen, damit die Belastung der Elektroleitungen nicht auf die AnschluB-

bereiche libertragen wird.

UnsachgemaéBer AnschluB und ungeniigende Befestigung konnen Brand ver-

ursachen.

Keine Zwischenverbindung des Netzkabels oder der Kabelverlangerung ver-

wenden und nicht mehrere Geréte an einen Wandstecker anschlieBen.

Durch defekte Kontakte, defekte Isolierungen, Uberschreiten der zuldssigen

Stromstérke etc. konnen Bréande oder Stromschléage verursacht werden.

¢ Vergewissern, daB nach AbschluB der Aufstellung kein Kéltemittelgas aus-
tritt.

¢ Aufstell- und Installationsarbeiten vorschriftsméBig und sicher gemas Auf-
stellungshandbuch ausfiihren.

Durch unsachgemaBe Aufstellung kénnen Verletzungen durch Brand, Strom-
schldge, Umfallen der Anlage oder austretendes Wasser verursacht werden.
Elektroarbeiten gemaB Aufstellungshandbuch ausfiihren und darauf achten,
daB ein gesonderter Stromkreis verwendet wird.

Bei ungeniigender Leistung des Netzstromkreises oder bei nichtsachgeman
durchgefiihrten Elektroarbeiten kénnen Brénde oder Stromschlége verursacht
werden.

Die Abdeckung des Elektroteils der Innenanlage anbringen und die
Bedienungsplatte der AuBenanlage sicher befestigen.

Wenn die Abdeckung des Elektrobereichs der Innenanlage und/oder die
Bedienungsplatte der AuBenanlage nicht sicher angebracht wurden, kénnen
durch Staub, Wasser etc. Brande oder Stromschlége auftreten.

Dafiir sorgen, daB bei den Aufstellunsarbeiten die mitgelieferten oder ange-
gebenen Teile verwendet werden.

Durch Einsatz defekter Teile konnen durch Briande, Stromschléage, fallende
Anlagen etc. Verletzungen hervorgerufen werden, oder es kann Wasser aus-
treten.

Liiften Sie den Raum gut durch, wenn Kihlfliissigkeit bei Benutzung aus-
lauft.

Es entstehen giftige Gase, wenn die Kihlfliissigkeit mit Feuer in Beriihrung
kommt.

A\ Vorsicht:

¢ Erdung vornehmen.

Die Erdleitung nicht an eine Gasrohrleitung, den Blitzableiter, eine Wasser-
rohrleitung oder an eine Telefonerdungsleitung anschlieBen. Fehlerhafte Er-
dung kann einen Stromschlag verursachen.

* Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, an dem brennbare Gase austreten.
Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fiihren.

*Je nach Umfeld des Aufstellortes (wo es feucht
ErdschluBunterbrecher installieren.

Wenn kein ErdschluBunterbrecher installiert wurde, kénnte ein Stromschlag
verursacht werden.

ist) einen

2. Wahl des aufstellortes

Dranage-/Verrohrungsarbeiten sachgemaB, wie im Aufstellungshandbuch fest-
gelegt, ausfiihren.

Bei unsachgemaBer Ausfiihrung der Dranage-/Verrohrungsarbeiten kann Was-
ser aus der Anlage tropfen und Einrichtungsgegenstidnde durch Nésse be-
schadigen.

Mit einem Drehmomentschliissel eine Konusmutter gema den Angaben in
dieser Anleitung befestigen.

Wenn die Konusmutter zu fest angezogen wird, kann sie nach langerer Zeit
bersten und das Austreten von Kéltemittel verursachen.

2.1. Innenanlage

* Einen Ort wéhlen, an dem die Luftstrémung nicht blockiert ist.

e Einen Ort wahlen, von dem die Kuhlluft Gber den gesamten Raum verteilt wird.

* Einen Ort wéhlen, an der die Inneneinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt ist.

* Einen Ort wéhlen, der mindestens 1 m von lhrem Fernseher oder Radio entfernt ist
(anderenfalls kann es zu Verzerrungen im Bild bzw. zu Rauschstérungen im Ton
kommen).
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* Einen ort wéhlen, der méglichst weit entfernt von Leuchtstoff- oder Gliihlampen ist
(damit die Klimaanlage normal mit der Fernbedienung betatigt werden kann).

* Einen Ort wéhlen, an dem das Luftfilter einfach entfernt und ausgetauscht werden
kann.

VAN Warnung:

Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark genug ist, um das Gewicht
der Anlage zu tragen.

Die Innenanlagen sollten an der Decke in einer Hohe von mindestens 2,5 m
liber dem FuBboden installiert werden.



2. Wahl des aufstellortes

2.2. AuBenanlage

Einen Ort wahlen, der keinem starken Wind ausgesetzt ist.

Einen Ort wéhlen, an dem ein guter Luftstrom sichergestellt und der frei von Staub
ist.

Einen Ort wéhlen, der weder Regen noch direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Einen Ort wahlen, an dem die Nachbarn nicht durch Betriebsgerdusche oder hei3e
Luft gestért werden.

Einen Ort wéhlen, an dem eine feste Wand oder eine feste Abstilitzung vorhanden
ist, um eine Zunahme der Betriebsgerdusche und Vibrationen zu vermeiden.
Einen Ort wahlen, an dem keine brennbaren Gase austreten.

Wenn die Anlage an einem hohen Ort installiert wird, unbedingt Stiitzbeine an der
Anlage anbringen.

3. Wahl eines Aufstellortes & des Zubehors

* Wo wenigstens 3 m Abstand zu einer Fernseh- oder Radioantenne vorhanden ist.
(da sonst Bildstérungen oder Gerausche auftreten.)
* Die Anlage waagerecht installieren.

M\ Vorsicht:

Die folgenden Orte bei der Installation vermeiden, da es sonst zu Stérungen
der Klimaanlage kommen kann.

* Orte mit zu viel Maschinendl.

¢ Orte mit salzhaltiger Luft in Meeresnéhe.

¢ Orte mit Thermalbédern.

¢ Orte, an welchen schwefelige Gase auftreten.

* Orte mit andere speziellen Luftbedingungen.

Einen Aufstellort mit stabiler, fester Flache, die fiir das Gewicht der Anlage haltbar
genug ist, wéahlen.

Vor Einbau der Anlage muf3 der Weg zum Transport der Anlage an den Aufstellort
festgelegt werden.

Einen Aufstellort wahlen wo die Anlage nicht durch eindringende Luft beeinfluBt wird.
Einen Aufstellort wahlen wo der Strom der Zu- und Abluft nicht behindert ist.
Einen Aufstellort wahlen wo die Kaltemittelrohrleitung problemlos nach auBen ge-
leitet werden kann.

Einen Aufstellort wahlen wo die Luft aus der Anlage sich vollstandig im Raum ver-
teilen kann.

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo in gréBeren Mengen Ol verspritzt
oder Dampf erzeugt wird.

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo brennbares Gas erzeugt werden,
hereinstrémen, verbleiben oder austreten kann.

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo durch Einrichtungen Hochfrequenz-
wellen entstehen kénnen (z.B. durch ein Hochfrequenz-SchweiB3gerat).

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo sich an der Seite, wo die Luftaustritt,
ein Feuermelder befindet. (Der Feuermelder kann versehentlich in Gang gesetzt
werden, wenn wahrend des Heizbetriebs Warmluft austritt)

Wo spezielle chemische Produkte im Raum verteilt sein kénnen, wie in chemi-
schen Anlagen und Krankenh&usern, ist vor Aufstellung der Anlage eine umfas-
sende Untersuchung erforderlich. (Die Kunststoffteile kénnen je nach Art der che-
mischen Produkte, denen sie ausgesetzt sind, beschédigt werden)

Wenn das Anlage lange Zeit betrieben wird, wahrend eine hohe Temperatur/hohe
Luftfeuchtigkeit (Taupunkt Uber 26 °C) in der Decke herrscht, kann es zu Konden-
sation in der Innenanlage kommen. Wenn Anlage in solchen Bedingungen betrie-
ben werden, so fligen Sie Isolierungsmaterial (10 —20 mm) tber die gesamte Ober-
flache der Innenanlage zu, um Kondensation zu verhindern.

3.1. Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark

genug ist, um das Gewicht zu halten

[Fig. 3-1] (P.2)
® Zugangstir Kasten fiir Elektroteile

© Lufteingang © Luftausgang

® Deckenflache ® Wartungséffnung (Seitenansicht)
© Wartungséffnung (Ansicht aus Pfeilrichtung)

@ 600 mm oder mehr @ 100 mm oder mehr

® 10 mm oder mehr @ 300 mm oder mehr

* Wenn der, als Sonderzubehér erhaltliche, langlebige Filter installiert ist, ver-
gréBern sich die MafBe der Klimaanlage.
EinlaB an der Riickseite: Die Tiefe vergréBert sich um 30 mm (*1)
EinlaB an der Unterseite: Die Hohe vergréBert sich um 30 mm (*2)

&Warnung:

3.2. Sicherstellen des Freiraums fiir Montage und War-
tung/Bedienung

 Entsprechend der Raumanordnung und der Aufstellposition die optimale Strémungs-
richtung der Luft aus der Anlage feststellen und auswahlen.

* Wenn Rohrleitungen und Elektroleitungen an den Boden- und Seitenflachen ange-
schlossen sind und die Bedienung und Wartung an der gleichen Flache vorgenom-
men wird, genligend Freiraum vorsehen. Zur effizienten Vornahme der Aufhdngungs-
arbeiten und zur Sicherheit soviel Freiraum wie méglich vorsehen.

3.3. AuBenanlage

Freiraum fiir Beliiftung und Bedienung
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm oder mehr

350 mm oder mehr

© Grundsétzlich an der Vorderseite und an beiden Seiten der Anlage 100 mm oder mehr
hindernisfrei halten.

©® 200 mm oder mehr (Zwei Seiten, links, rechts oder hinten, 6ffnen.)

W SUZ-KA50/60/71VA
@® 100 mm oder mehr
350 mm oder mehr
© 500 mm oder mehr

Wenn die Rohrleitung an einer Mauer, in der sich Metalle (Zinkbleche) oder Metall-
matten befinden, angebracht werden muf3, ein chemisch behandeltes Holzstiick von
20 mm oder stérker zwischen Mauer und Rohrleitung einfligen oder Rohrleitung mit
7 bis 8 Lagen Vinylisolierband umwickeln.

Anlagen sind von einem staatlich gepriiften Fachtechniker geméan den vor Ort
geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und zu installieren.

3.4. Versorgungseinrichtungen der Innenanlage
Die Anlage ist mit folgenden Versorgungseinrichtungen versehen:

Nr.

Bezeichnung Menge
Rohrabdeckung (fir Kaltemittelleitungsverbindung) Kleiner Durchmesser 1
Rohrabdeckung (fir Kéltemittelleitungsverbindung) GroBer Durchmesser
Béinder zur provisorischen Befestigung von Rohrabdeckung und Ablaufschlauch
Teile der Fernbedienung
Signalempfangseinheit
Signalempfangseinheit-Kabel

Die Anlage muB an einem Gebéudeteil, der das Gewicht tragen kann, sicher an-
gebracht werden.Wenn die Anlage an einem Geb&udeteil mit ungeniigenderTrag-
kraft montiert wird, kann sie herunterfallen und Personenschaden verursachen.

Unterlegscheibe
Abflussleitung
Rohrabdeckung (Ablaufschlauch) kurz

OPEPEPE®BEEE
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4. Befestigung der Hangebolzen

4.1. Befestigung der Hangebolzen
[Fig. 4-1] (P.2)

* Verstérken Sie die Aufhangungsbolzen erforderlichenfalls mit Erdbebenunter-
stitzungen als MaBnahme gegen Erdbeben.
* Verwenden Sie M10 fir Aufhdngungsbolzen und Erdbebenunterstiitzungen

® Schwerpunkt

(Die Aufhangeposition muB eine starke Baustruktur aufweisen.)
Baustruktur fir die Aufhdngung

(lokal beizustellen).

@ Verstarkung der Decken durch zusatzliche Stitzglieder (Deckentréger etc.) ist
erforderlich, um die Decke in der Waagerechten zu halten und um Schwingun-
gen der Decke zu vermeiden.

* Decke: Die Deckenstruktur ist von Gebaude zu Geb&ude unterschiedlich. Holen
Sie nahere Informationen bei der jeweiligen Bauunternehmung ein.

© Die Stltzglieder der Decke abtrennen und herausnehmen.

® Die Stutzglieder der Decke verstarken und weitere Bauelemente zur Befestigung

Schwerpunkt und Erzeugnisgewicht der Deckenplatten hinzufugen.

Modellbezeichnung W L X Y z Erzeugnisgewicht (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Aufstellen der Anlage
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]
5.1. Aufhdngen des Anlagenkérpers

P Die Innenanlage in der Verpackung an den Aufstellungsort bringen.
P Zum Aufhéngen der Innenanlage diese mit einer Hebevorrichtung anheben

und durch die Hangebolzen fiihren.
[Fig. 5-1] (P.2)

® Anlagenkérper

Hebevorrichtung

[Fig. 5-2] (P.2)

© Muttern (Vor Ort zu beschaffen)

© Unterlegscheiben (Zubehdr)

® M10-Hangebolzen (Vor Ort zu beschaffen)

6. Arbeiten an den Kaltemittelrohrleitungen
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

6.1. Rohrleitung fiir Kaltemittel

[Fig. 6-1] (P.3)
® Innenanlage
® AuBenanlage

Siehe mit der AuBenanlage mitgelieferte Bedienungsanleitung beziiglich Begrenzun-
gen flir Hohenunterschied zwischen Anlagen und Menge der zusatzlichen Kéltemittel-
beschickung.

Folgende Orte, bei denen mit groBer Wahrscheinlichkeit Stérungen der Klimaanlage
auftreten, meiden.

Wo viel Ol vorhanden ist, wie etwa fiir Maschinen oder zum Kochen.

In salzhaltiger Umgebung, wie etwa im Bereich der Meereskiiste.

In der Nahe von heiBen Quellen.

Wo Schwefelgas vorhanden ist.

In anderen Umgebungen mit besonderen atmosphérischen Bedingungen.

Diese Anlage hat auf der Innen- und auf der AuBenseite konische Anschlusse.
(Fig. 6-1)

Kéltemittelrohrleitungen, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, dienen
zur Verbindung der Innen- und AuBenanlage.

Kéltemittel- und Auslauf-/Dranagerohrleitungen vollstédndig isolieren, um
Kondenswasserbildung zu verhindern.

Vorbereitungen zur verrohrung

Kéltemittelrohrleitungsabschnitte von 3, 5, 7, 10 und 15 m sind wahlweise erhélt-
lich.

(1) Nachstehende Tabelle zeigt die technischen Daten fir im Handel erhaltliche Rohr-

leitungen.

AuBendurchmesser | Mindest- | Starke der
mm inch | wandstarke | Isolation

Modell | Rohrleitung Isoliermaterial

SEz- | FirFlissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 Fir Gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- |FirFlissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 Fir Gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Hitzebestandi-

SEZ- |FirFiissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm gmm |ger Kunststoff-

KD50 | FurGas | 127 | 1/2 | 08mm | &mm schaum
spezifisches

SEZ- |FirFlissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Gewicht 0,045
KD60 | FurGas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ-  |FirFlissigkeit| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 | FirGas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Dafur sorgen, daB3 die beiden Kaltemittelrohrleitungen zur Verhinderung der

Kondenswasserbildung gut isoliert sind.

(3) Biegeradius der Kaltemittelrohrleitung muf3 10 cm oder mehr betragen.

VAN Vorsicht:

Sorgfaltig darauf achten, daB die Isolierung die angegebene Stirke hat. Uber-
maéBige Starke verhindert Lagerung hinter der Innenanlage und geringere Stér-
ke verursacht Heruntertropfen von Kondenswasser.
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5.2. Sich liber die richtige Lage der Anlage vergewis-

sern und die Hangebolzen befestigen

P Mit der mit der Fiillplatte gelieferten Lehre vergewissern, daB der Anlagen-
korper und die Hangebolzen sich in der richtigen Lage befinden. Wenn sie
nicht richtig angeordnet sind, kann dies aufgrund von Luftdurchgangs-
o6ffnungen zur Tropfenbildung fiihren.

Vergewissern, daB das Lageverhiltnis genau liberpriift wird.

P Mit einer Wasserwaage vergewissern, daB sich die mit @ gekennzeichnete
Flache in der Waagerechten befindet. Auch dafiir sorgen, daB die Muttern
der Hangebolzen fest angezogen sind, um die Hiangebolzen zu sichern.

P Um zu gewahrleisten, daB der Wasserauslauf stattfindet, mit einer Wasser-
waage sicherstellen, daB die Anlage in der Waagerechten héngt.

[Fig. 5-3] (P.2)

® Bodenflache der Innenanlage

M\ vorsicht:
Dafiir sorgen, daB der Anlagenkérper waagerecht angebracht wird.

6.2. Usfiihrung der konischen aufbiehung

» Hauptursache fur Gasaustritt ist unsachgemaéfe konische Aufbiegung der Rohrlei-
tungen.
Zur sachgemaBen Ausflihrung der konischen Aufbiegung der Rohrleitung folgende
Verfahren anwenden.

6.2.1. Abschneiden des Rohres

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Kupferrohre

® Gut

© Nicht gut

@ Schrag

® Ungerade

® Mit Schnittgraten

* Mit einem Rohrschneider das Kupferrohr sachgerecht abtrennen.

6.2.2. Schnittgrate entfernen

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Schnittgrat
® Kupferrohr/Rohrleitung
© Zusétzliche Reibahle
@ Rohrschneider
* Alle Schnittgrate vollstandig vom Querschnitt der Rohrleitung/des Rohres entfer-
nen.
¢ Ende des Kupferrohres/der Rohrleitung beim Entfernen der Schnittgrate nach un-
ten neigen, um zu vermeiden, daf3 Metallteilchen in das Rohr fallen.

6.2.3. Mutter aufsetzen
[Fig. 6-5] (P.3)

@ Konusmutter
® Kupferrohr

* An der Innen- und der AuBenanlage angebrachte Konusmuttern abnehmen und
sie dann nach der Schnittgratbeseitigung auf das Rohr aufsetzen.
(Nach AbschluB3 der Aufbiegung kénnen sie nicht mehr aufgesetzt werden)

6.2.4. Aufbiegungsarbeiten

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Aufbiegewerkzeug
® Gewindeschneidbacke
© Kupferrohr
@ Konusmutter
® Yoke
* Aufweitungsarbeiten mit dem Aufweitungswerkzeug, wie unten dargestellt, vorneh-
men.

Abmessungen
A (mm
Rohrdurchmesser Wenn das Werf(zeu)g far R410A 0
(mm) verwendet wird. B4 (mm)
Kupplungstyp

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-0,5 16,6
15,88 0-0,5 19,7

Kupferrohr fest in eine Gewindeschneidbacke, die die in der obigen Tabelle angege-
benen Abmessungen aufweist, einklemmen.



6. Arbeiten an den Kaltemittelrohrleitungen

6.2.5. Priifung
[Fig. 6-7] (P.3)

@ Rundherum glatt Kratzer auf Aufbiegungsflache

®
® Innenseite ist blank ohne Kratzer ©@ Gerissen
© Ringsherum gleiche Lange ® Uneben
@ Zu stark @ Beispiele fiir schlechte Ausfiihrung
®© Schrag

» Aufbiegung mit der Abbildung rechts vergleichen.

* Wenn festgestellt wird, daf3 die Aufbiegung/der konisch aufgebogene Bereich nicht
einwandfrei ist, aufgebogenen Teil abschneiden und Aufbiegung erneut vorneh-
men.

6.3. Rohrleitungsanschluss

[Fig. 6-8] (P.3)

» Kaltemitteldl dinn auf der Sitzflache des Rohrs auftragen.

e Zum AnschlieBen zunéachst die Mitte ausrichten, dann die Konusmutter mit den
ersten 3 bis 4 Umdrehungen anziehen.

* Die in der nachfolgenden Tabelle ausgefiihrten Anzugsmomente an der Rohr-
verbindungen an der Innenanlage einhalten und fiir das Festziehen zwei Schliis-
seln verwenden. Nicht zu fest anziehen, da sonst der Kelchabschnitt beschadigt
werden kann.

Kupferrohr AuBendurchmesser |Konusmutter AuBendurchmesser Anzugsdrehmoment
(mm) (mm) (N-m)
2 6,35 17 14-18
2 9,52 22 34 -42
o 12,7 26 49 - 61
o 15,88 29 68 — 82
& Warnung:

Sorgfiltig darauf achten, die Konusmutter nicht gewaltsam zu 6ffnen! (Steht

unter Innendruck)

Die Konusmutter wie folgt abnehmen:

1. Die Mutter lockern bis ein zischendes Gerdusch zu horen ist.

2. Die Mutter nicht abnehmen bis das Gas volistédndig ausgetreten ist (z.B.
zischendes Gerausch hért auf).

3. Vergewissern, daB das Gas vollstdndig ausgetreten ist und dann die Mutter
abnehmen.

AnschluB der AuBenanlage

Die Rohrleitungen an die Absperrventilrohrleitungsanschliisse der AuBenanlage in

der gleichen Weise anschlieBen wie die Innenanlage.

* Zum Anziehen einen Drehmomentschllssel oder einen Schraubenschlissel ver-
wenden und mit dem gleichen Drehmoment wie bei der Innenanlage anziehen.

Isolierung der Kéltemittelrohrleitung

* Nach Anschluf3 der Kaltemittelrohrleitung die Rohrverbindungen (aufgeweitete Rohr-
verbindungen), wie nachstehend dargestellt, mit Schlauchgewebe zur Wéarme-
isolierung isolieren.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Rohrabdeckung (klein) (Zubehér)

Vorsicht:
Die Warmeisolierung an der Kéltemittelrohrleitung vor Ort abziehen, die Konusmutter zum
Aufweiten des Rohrendes einflihren und die Isolierung wieder in die urspriingliche Stellung
zuriickversetzen.
Sorgféltig darauf achten, daB sich an der freiliegenden Kupferrohrleitung kein Kondenswas-
ser bildet.

© Flussigkeitsseite der Kaltemittelrohrleitung

© Gasseite der Kaltemittelrohrleitung

® Kaltemittelrohrleitung vor Ort

© Rohrabdeckung (groB) (Zubehér)

© Ziehen

® Wieder an urspringlicher Stelle anbringen

© Dafir sorgen, dass an dieser Stelle keine Liicke ist

@ Platte an Hauptgerat @® Band (Zubehér)

© Dafiir sorgen, dass an dieser Stelle keine Liicke ist. Verbindung nach oben platzieren.

® Hauptanlage
® Warmeisolierung (lokal beizustellen)
Q@ Bérdelmutter

1. Entfernen und entsorgen Sie das Gummiteil am Ende der Leitung des Anlagen.
2.Bordeln Sie das Ende der Kaltemittelleitung am Aggregat auf.

3.Ziehen Sie die Thermalisolierung an der Kéltemittelleitung heraus, und ersetzen Sie die Isolie-
rung in der Originalposition.

VorsichtsmaBregeln bei Kéltemittelrohrleitungen

» Daflr sorgen, daB zum Hartl6ten nichtoxidierende Hartlétverfahren ange-
wendet werden, um zu gewdhrleisten, daB keine Fremdstoffe oder Feuch-
tigkeit in die Rohrleitung eindringen.

P Kaltemaschinenél auf die Oberflache des Sitzes der konischen Verbindung
auftragen und den AnschluB mit einem Doppelschraubenschliissel fest
anziehen.

P Eine Metallklammer (Rohrschelle) zum Halten des Kaltemittelrohrs anbrin-
gen, damit die Last auf das Endrohr der Innenanlage verlegt wird. Diese
Metallklammer (Rohrschelle) sollte 50 cm vom KonusanschluB der Innen-
anlage entfernt angebracht werden.

6.4. Reinigungsverfahren/prifung auf austretende
fllissigkeit

REINIGUNGSVERFAHREN
v

Kaltemittelrohrleitungen (sowohl Flussigkeits- als auch Gasrohrleitungen) an In}

nen- und AuBBenanlagen anschlieBen.

v
(Deckel des Wartungszugangs am Absperrventil auf der Seite der Gasrohrleitung

der AuBenanlage abnehmen. (Das Absperrventil arbeitet in dem Zustand wie es
das Werk verlassen hat (vollstandig mit einem Deckel verschlossen) nicht.)

Das Gasventil des Rohrverteilers und die Vakuumpumpe an den Wartungszugang
des Absperrventils auf der Gasrohrseite der AuBenanlage anschlie3en.

v
Vakuumpumpe laufen lassen.
(Vakuumbetrieb l&anger als 15 Minuten laufen lassen.)

v
Vakuum mit dem MeBgerat des Verteilerrohrventils tUberprifen. Dann MeBgerat
des Verteilerrohrventils schlieBen und Vakuumpumpe anhalten.

(In diesem Zustand ein bis zwei Minuten belassen. Darauf achten, daB der Zeiger
des MeBgerates am Rohrverteiler in der gleichen Stellung bleibt. Vergewissern,
| daB das Manometer -0,101MPa (-760 mmHg) anzeigt.

v

-0,101 MPa Verbindungs-Manometer
Absperrventil (760 mmHg) (fur R410A)
N Manometer
Geschlossen (far R410A)

Manometer-
Verteilerventil
(fur R410A)
a Hebel (oben)
\ . Fullschlauch
(fur R410A)

*Geiiffne't§ /ﬂ [L
5\

Sechskantschlissel

(oder die
Vakuumpumpe
Fenster |72z verhindert den

Fiillschlauch gdaﬁ:lerﬁder . RuckfluB)
(fir R410A)  RUCkfluB vermeidat

v

[Rohrverteilerventil des MeBgeréates schnell vom Wartungszugang des Absperrventils]

ZufluB-Port

*4 bis 5 Umdrehungen

abnehmen.

v
Nach Anschluf3 und Evakuierung der Kéltemittelrohrleitung alle Absperrventile auf
der Gas- und Flissigkeitsrohrleitungsseite vollsténdig &ffnen.
Betrieb ohne vollstandige Offnung senkt die Leistung und verursacht Storungen.

v
Rohrleitungslange: Rohrleitungslénge:
Maximal 7 m mehrals 7m
Kein Nachfllen von Gas Die vorgeschriebene Gasmenge
notwendig nachfillen.
v
Den Deckel auf dem Wartungszugang anziehen, um den Ursprungszustand wie-
derherzustellen.
v
( Deckel erneut anziehen )
v
( Auf austretende Flussigkeit Uberprifen )

6.5. Verrohrung des Kondensatablaufs/der Drénage

« Daflir sorgen, daf3 die Kondensatleitung in Richtung AuBenanlage (Abwasseraus-
lauf) geneigt ist (Verhaltnis von mehr als 1/100). Keine SammelgeféBe oder nicht
vorgesehene Einrichtungen auf der Strecke einbauen. (D)

Daflr sorgen, daB abzweigende Kondensatleitungen weniger als 20 m lang sind
(unabhangig vom Steigungsunterschied). Bei langen Dranagerohren Metallklam-
mern (Rohrschellen) anbringen, um Schwingungen zu verhindern. Niemals
Luftabzugsrohre anbringen, da sonst Abwasser ausgestof3en wird.

Ein Hartvinylchlorid-Rohr AuBendurchmesser g 32 als Auslaufrohr verwenden.
Dafilir sorgen, da3 Sammelrohrleitungen 10 cm tiefer als der Abwasserausgang
des Anlagenkérpers liegen, wie in @ dargestellt.

Am Abwasserausgang keinen Geruchsabzug anbringen.

Das Ende des Auslaufrohrs an einer Stelle anbringen, an der kein Geruch entste-
hen kann.

Das Ende der Auslaufleitung nicht in einen Ablauf verlegen, in dem sich lonen-
Gase bilden kénnen.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Abwahrtsneigung 1/100 oder mehr
Anschlussdurchmesser. R1 Aubengewinde
© Innenanlage

® Sammelrohrleitung

(® Diese Lange auf etwa 10 cm maximieren
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6. Arbeiten an den Kaltemittelrohrleitungen
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

—_

.Fuhren Sie den Ablassschlauch (Zubehdr) in den Drainageanschluss ein.

(Der Ablassschlauch darf nicht mehr als um 45° gebogen werden, um ein Brechen
oder Zusetzen des Schlauches zu vermeiden.)

Das Verbindungsteil zwischen Innenanlage und Ablaufschlauch kann bei der War-
tung abgetrennt werden. Das Teil mit dem Zubehdérband ohne Verwendung von
Klebstoff befestigen.

2.Montieren Sie das Ablassrohr (AuBendurchmesser g 32 PVC-SCHLAUCH, han-

delsiblich). (Die Leitung mit Klebstoff fir Hart-PVC-Leitung anbringen und mit dem
Band befestigen (klein, Zubehor).)

3.Fuhren Sie Isolierungsarbeiten am Ablassrohr (AuBendurchmesser @ 32 PVC-

SCHLAUCH) und dem Anschlussstiick (einschlieBlich Bogen) durch.

7. Stromungskanalarbeiten
|

Zur Verbindung von Strémungskanélen zwischen dem Hauptkérper der Anlage und
dem Strdmungskanal einen Strémungskanal aus Segeltuch einsetzen.
Nicht-brennbare Strémungskanalteile verwenden.

VAN Vorsicht:

Das Ansauggeriusch steigt dramatisch an, wenn Ansaugteil @ unmittel-
bar neben dem Hauptkérper der Anlage angebracht wird. Ansaugteil ® mub
daher soweit wie moglich vom Hauptkorper der Anlage entfernt installiert
werden.

Besondere Aufmerksamheit ist erforderlich, wenn die Anwendung geméb
den technischen Daten fiir den Lufteingang von unten erfolgt.

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an den Flanschen des
Strémungskanalausgangs und an den Strémungskanalausgéngen ausrei-
chend Warmeisolierung anbringen.

8. Elektroarbeiten

8.1. Stromversorgung

Stromversorgung Leistungsschalter-Kapazitat (A)
Netzstron SEZ-KD25 |SEZ-KD35 |SEZ-KD50 [SEZ-KD60 |SEZ-KD71
(1 Phase,~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20
AWarnung:

* Der Kompressor arbeitet nicht, wenn die Netzstromphasen nicht einwandfrei

angeschlossen sind.

* Erdungsschutz mit sicherungslosem Unterbrecher (Erdleckunterbrecher

[ELB]) wird normalerweise fiir © installiert.

* Die Verbindungsverdrahtung zwischen AuBenanlage und Innenanlagen kann

bis zu 50 m erreichen, und die gesamte Verldngerung einschlieBlich
Uberkreuzverdrahtung zwischen Raumen ist maximal 80 m.

Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm muB bei der In-
stallation der Klimanlage verwendet werden.
* Beschriften Sie jeden Unterbrecher, je nach Zweck (Heizung, Anlage usw.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Innenanlage
AuBenanlage

© Signalempfangseinheit
© Drahtlose Fernbedienung
® Hauptschalter/Sicherung
® Erdung

8.2. Elektrischer anschluss der innenanlage
Beim AnschlieBBen der Innenanlage wie folgt vorgehen:
1.Die 2 Schrauben entfernen und den Deckel des elektrischen AnschluBkastens ab-

nehmen.

2.Jedes Kabel durch seine Kabeleinflihrung in den elektrischen AnschluBkasten ein-

fahren (das Netzkabel und die Verbindungskabel zwischen Innen- und AuBenanla-
ge vor Ort beschaffen und fur die Fernbedienungseinheit das mitgelieferte
Fernbedienungskabel verwenden).

3.Das Netzkabel, das Verbindungskabel zwischen Innen- und AuBenanlage sowie

das Fernbedienungskabel fest an den Klemmleisten anschlie3en.

4.Die Kabel im Inneren des AnschluBkastens mit Kabelschellen befestigen.
5.Den Deckel des elektrischen AnschluBkastens wieder in seiner urspriinglichen

Position anbringen.

* Das Netzkabel und die Verbindungskabel zwischen Innen- und AuBenanlage mit

Zugentlastungsschellen (PG-Verbinder oder &hnlichen) am AnschluBkasten befe-
stigen.

VAN Warnung:
* Abdeckung des Elektrobereichs sicher anbringen. Bei ungeniigender Anbrin-

gung konnte durch Staub, Wasser etc. ein Brand oder ein Stromschlag aus-
gelost werden.
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[Fig. 6-11] (P.3)

® Innengerat

Rohrabdeckung (kurz) (Zubehér)

© Binder (Zubehér)

© Bandbefestigungsteil

® Einfiihrungsgrenze

® Ablassschlauch (Zubehér)

© Ablassrohr (AuBendurchmesser @ 32 PVC-SCHLAUCH, handelsiiblich)
® Isolierungsmaterial (handelstiblich)

® Max.145 = 5 mm

Den Hauptkérper der Klimaanlage und den Strémungskanal miteindander
verbinden, fiir die Ausgleichung des Potentials.

Den Abstand zwischen dem Ansauggitter und dem Gebldse gréber als
850 mm halten.

Wenn er weniger als 850 mm betrégt, ein Schutzgitter installieren, damit
das Geblase nicht beriiht wird.

[Fig. 7-1] (P-4)

® Lufteingang

Luftausgang

© Zugangstir

© Deckenflache

® Strémungskanal aus Segeltuch
® Luftfilter

© Ansauggitter

* Zum AnschluB der Innen- und AuBenanlagen die angegebenen AnschluB-

leitungen fiir Innen-/AuBenanlagen verwenden und die Elektroleitung an der
Klemmleiste sicher befestigen, damit auf den AnschluBbereich der Klemm-
leiste keine Zugspannung ausgeilibt wird. Ungeniigender AnschluB3 oder man-
gelhafte Befestigung der Elektroleitung kann einen Brand verursachen.

[Fig. 8-2-1] (P.4)
® Schraube, die die Abdeckung halt (2 Stck.)
Abdeckung

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® AnschluBbrettkasten

Loch zum Ausbrechen

© Entfernen

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Die PG-Biichse verwenden, um das Gewicht des Kabels zu halten und zu verhindern, da3
externe Krafte auf den SpannungsanschluB3 einwirken. Einen Kabelbinder verwenden, um
das Kabel zu sichern.

® Innen-/AuBengerat-Verbindungsleitung

© Zugspannung

® Normale Buchsen verwenden

® Signalempfangseinheit-Verdrahtung

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Klemmleiste fir Stromquelle und Ubertragung zur Innenanlage

® Innen-/AuBengerat-Verbindungsleitung

© AnschlieBen der Signalempfangseinheit
Die Signalempfangseinheit an CN90 (an Steuerkarte fir drahtlose Fernbedienung anschlie-
Ben) an der Innenanlage mit dem mitgelieferten Fernbedienungskabel anschlieBen. Die
Signalempfangseinheiten an alle Innenanlagen anschlieen.

* Verdrahtung wie in der Abbildung links unten dargestellt vornehmen. (Kabel ist vor

Ort zu beschaffen.)
Darauf achten, daf3 nur Kabel mit der richtigen Polaritat verwendet werden.

[Fig. 8-3] (P.5)

® Innen-Anschlussleiste

Erdungsdraht (griin/gelb)

© Innen-/AuBenanlage-Anschlussdraht 3-adrig 1,5 mm?2 oder mehr

©® AuBen-Anschlussleiste

® Betriebsstromkabel

® Steuerplatine des Innengeréts

@ AnschluBkabel
3-adriges Kabel, 1,5 mm?, in Ubereinstimmung mit der Bauform 245 nach IEC-Norm 57.

@ Innenanlage-Klemmenleiste

® AuBenanlage-Klemmenleiste

@ Achten Sie darauf, daB das Erdungskabel (1-adrig 1,5 mm?) langer ist als die anderen,
spannungsfiihrenden Kabel.

® Signalempfangseinheit-Kabel (Zubehér) (Drahtlange: 5 m)

® Signalempfangseinheit

@ Netzkabel fir die Stromversorgung



8. Elektroarbeiten

* Klemmleisten gemaf untenstehendem Schaltplan anschlief3en.

N\ Vorsicht:

* Sorgfiltig darauf achten, Fehlverdrahtung zu verhindern.

* Klemmschrauben fest anziehen, damit sie sich nicht lockern kénnen.

¢ Nach dem Anziehen leicht an den Leitungsdrahten ziehen, um sicherzustel-
len, daB sie nicht locker sind.

8.3. Fernbedienung

8.3.1. Fiir drahtlose Fernbedienung

1) Installationsort

 Ort, an dem die Fernbedienung keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.

* Ort, in dessen Nahe sich keine Warmequelle befindet.

* Ort, an dem die Fernbedienung keinen kalten (oder warmen) Luftstrémen ausge-

setzt ist.

¢ Ort, an dem die Fernbedienung leicht bedient werden kann.

¢ Ort, der nicht fir Kinder erreichbar ist.

2) Installationsmethode [Fig. 8-4] (P.5)

@ Befestigen Sie den Fernbedienungshalter am gewiinschten Ort mittels zweier Blech-
schrauben.

@ Setzen Sie die Fernbedienung, mit dem unteren Ende zuerst, in die Halterung ein.
® Fernbedienung
Wand
© Anzeigefeld
© Empfanger

* Das Signal hat eine Reichweite von max. 7 m (geradeaus) bei einem Streuwinkel

von 45 Grad rechts und links der geraden Verbindungslinie zum Empfénger.

3) Einstellen der Modellnummer

@ Batterien einlegen.

@ Die Taste SET (Einstellung) mit einem spitzen Gegenstand driicken.
blinkt und die Modellnummer leuchtet auf.

@ Die Taste SET (Einstellung) mit einem spitzen Gegenstand driicken.
und die Modellnummer leuchten drei Sekunden lang auf und erléschen
dann.

Innen AuBen ® Modellnummer
SEZ Modelle mit Warmepumpe 026
Modelle nur mit Kiihlung 058

8.3.2. Signalempfangseinheit
1) Muster-Systemanschluss
[Fig. 8-5] (P.5)
Nur die Verdrahtung von der Signalempfangseinheit und zwischen den Fernbedie-
nungen wird in Fig. 8-5 gezeigt. Die Verkabelung kann sich je nach angeschlossener
Einheit oder verwendetem System unterscheiden.
Einzelheiten zu bestimmten Beschréankungen entnehmen Sie bitte dem Installations-
handbuch oder dem Servicehandbuch, das mit der Einheit mitgeliefert wurde.
1. AnschlieBen an eine Mr. SLIM-Klimaanlage
(1) Standard 1:1
@ AnschlieBen der Signalempfangseinheit
SchlieBen Sie die Signalempfangseinheit am Stecker CN90 (an der
Fernbedienungs-Steuerplatine) der Innenanlage unter Verwendung des mit-
gelieferten Fernbedienungskabels an. Verbinden Sie die Signalempfangs-
einheiten mit allen Innenanlagen.
2) Einstellen des Paarnummer-Schalters
[Fig. 8-6] (P.5)
1. So nehmen Sie die Einstellung vor
Weisen Sie der drahtlosen Fernbedienung dieselbe Zweiernummer wie der Innen-
anlage zu. Wenn nicht dieselbe Zweiernummer zugewiesen wird, kann die Fern-
bedienung nicht verwendet werden. Informationen zu der Einstellung der Zweier-
nummern der drahtlosen Fernbedienungen finden Sie im Installationshandbuch
zu den drahtlosen Fernbedienungen.

® Die Temp @ _Taste zum Einstellen der Modellnummer driicken. Position des Verzweigungskabels an der Steuerplatine der Innenanlage.
Fur die Einstellung der Zweiernummern sind die folgenden vier Muster (A-D) verflgbar.
. = ) . . Steuerplatine der Innenanlage
Zweiernummern-Einstellungsmuster Zweiernummer auf der Seite der Fernbedienung Unterbrechungspunkt des Verzweigungskabels
A 0 Nicht verbunden
B 1 J41 getrennt
C 2 J42 getrennt
D 3~9 J41 und J42 getrennt

2. Einstellungsbeispiel
(1)Verwenden der Einheiten im selben Raum
[Fig. 8-7] (P.5)
(O Separate Einstellung
Weisen Sie den Innenanlagen jeweils unterschiedliche Zweiernummern zu,
um jede Innenanlage uber eine eigene Fernbedienung zu steuern.
[Fig. 8-8] (P.5)
(@ Gemeinsame Einstellung
Weisen Sie allen Innenanlagen dieselbe Zweiernummer zu, um alle Innenan-
lagen uber eine einzige drahtlose Fernbedienung zu steuern.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2)Verwenden der Einheiten in verschiedenen Rdumen
Weisen Sie der drahtlosen Fernbedienung dieselbe Zweiernummer wie der
Innenanlage zu. (Lassen Sie die Einstellung wie vom Werk voreingestellt.)

3) Beschreibung der Installation
[Fig. 8-10] (P.6) bis [Fig. 8-19] (P.7)

1. Allgemeine Hinweise fiir das “Installieren an der Decke” und das “Installie-
ren am Schaltkasten oder an der Wand”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Signalempfangseinheit extern
Mitte des Schaltkastens

© Schaltkasten

© Einbauneigung

[Fig. 8-11] (P.6)

® Fernbedienungskabel

Loch (ein Loch an der Decke zur Durchfiihrung des Fernbedienungskabels bohren.)
© Signalempfangseinheit

® 6,5 mm (1/4 Zoll)

® 70 mm (2 - 3/4 Zoll)

© 83,5 = 0,4 mm (3 - 9/32 Zoll)
® Vorsprung (Saule usw.)

(1) Wahlen Sie die Montageposition.
Achten Sie auf Folgendes:

@ Verbinden Sie die Signalempfangseinheit Uber das mitgelieferte
Fernbedienungskabel mit der Innenanlage. Beachten Sie, dass die Lange
des Fernbedienungskabels 5 m (16 ft) betréagt. Installieren Sie die Fernbedie-
nung innerhalb der Reichweite des Fernbedienungskabels.

(@ Bei der Installation entweder am Schaltkasten oder an der Wand fiir ausrei-
chend Platz um die Signalempfangseinheit herum sorgen, wie in der Abbil-
dung in [Fig. 8-10] gezeigt.

(® Versetzen Sie bei der Montage der Signalempfangseinheit am Schaltkasten
diese um 6,5 mm (1/4 Zoll) nach unten, wie rechts abgebildet.

@ An der Montageposition bendtigte Komponenten.
Schaltkasten fir eine Anlage
Dinnes Kupferrohr fir die Elektroleitung
Kontermutter und Buchse
® Die Dicke der Decke, an der die Fernbedienung installiert wird, muss zwi-
schen 9 mm (3/8 Zoll) und 25 mm (1 Zoll) betragen.
® Installieren Sie die Einheit an der Decke oder an der Wand an einer Stelle, wo
das Signal von der drahtlosen Fernbedienung empfangen werden kann.
Der Bereich, in dem das Signal von der drahtlosen Fernbedienung empfan-
gen kann, erstreckt sich innerhalb eines Winkels 45° (iber eine Entfernung
von 7 m (22 ft) von der Vorderseite der Signalempfangseinheit.
(@ Die Signalempfangseinheiten an der Position je nach Innenanlagenmodell
installieren.
Das Fernbedienungskabel sicher am Befehlsdraht anschlieBen. Zum Durch-
fihren des Fernbedienungskabels durch den Kabelkanal wie in Fig. 8-12 ge-
zeigt verfahren.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Fest mit Band befestigen.
Fernbedienungskabel

© Befehlskabel

Hinweis:

* Wo das Fernbedienungskabel angeschlossen wird, hangt vom Modell der
Innenanlage ab.

Denken Sie bei der Auswahl der Montageposition daran, dass das
Fernbedienungskabel nicht verldngert werden kann.

* Wenn die Signalempfangseinheit in der Nihe einer Leuchtstofflampe, ins-
besondere invertierender Bauweise, installiert wird, kdnnen Signal-
empfangsstérungen auftreten.

Daher sollten Sie bei der Installation der Signalempfangseinheit besondere
Vorsicht walten lassen und in Erwégung ziehen, eine andere Lampe zu ver-
wenden.

2. Installieren am Schaltkasten oder an der Wand
(1) Verbinden Sie das Fernbedienungskabel mit dem Stecker (CN90) an der
Steuerplatine der Innenanlage.
Siehe 2) Einstellen des Paarnummer-Schalters fur Einzelheiten zur
Steuerplatine an der Innenanlage.
(2) Dichten Sie das Kabeleinfiihrungsloch der Signalempfangseinheit ab, um
das Eindringen von Kondenswasser, Wassertropfen, Kakerlaken oder ande-
ren Insekten, usw. zu verhindern.
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8. Elektroarbeiten

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 Zoll)

Fernbedienungsleidung (Zubehor)

© Verdrahtungsrohr

®© Sicherungsmutter

® Bichse

® Schaltkasten

© In diesem Bereich mit Kitt abdichten

* Beim Installieren am Schaltkasten die Verbindungen zwischen Schaltkasten
und Verdrahtungsrohr mit Kitt abdichten.

[Fig. 8-15] (P.6)

® In diesem Bereich mit Kitt abdichten

® Fernbedienungskabel

@ In diesem Bereich mit Kitt abdichten

 Beim Offnen eines Lochs mit einem Bohrer fiir das Kabel der Signalempfangs-
einheit (oder Herausnehmens des Kabels aus der Rickseite der Signal-
empfangseinheit) das Loch mit Kitt abdichten.
* Beim Verlegen des Kabels Uber den vom Obergehduse abgeschnittenen Teil
ebenfalls diesen Teil mit Kitt abdichten.
(3) Installieren Sie das Fernbedienungskabel an der Klemmleiste. (Fig. 8-16)
(4) Bilden Sie ein Loch aus, wenn die Signalempfangseinheit direkt an der Wand
installiert werden soll. (Fig. 8-17)
* Schneiden Sie den diinnwandigen Bereich an der unteren Seite des Gehauses
(schrager Teil) mit einem Messer oder einer Zwickzange aus.
» Ziehen Sie das angeschlossene Fernbedienungskabel durch diese Offnung zur
Klemmleiste heraus.
(5) Installieren Sie die Unterseite des Gehduses an dem Schaltkasten oder di-
rekt an der Wand. (Fig. 8-18)
Montieren der Abdeckung (Fig. 8-19)

A\ Vorsicht:

* Setzen Sie die Abdeckung ein, bis Sie ein Einrastgerdusch héren.
Sollten Sie kein Einrastgerdusch horen, hélt die Abdeckung unter Umstén-
den nicht.

8.4. Funktionseinstellungen (Funktionsauswahl tlber
die Fernbedienung)

8.4.1 Funktionseinstellung an der Anlage (Wahl der Funktionen der
Anlage)

1) Andern der externen Statikdruckeinstellung [Fig. 8-20] (P.7)

* Sicherstellen, daB die externe Statikdruck-Einstellung entsprechend dem Kanal

und dem verwendeten Gitter geandert wird.

@ Zum Funktionseinstellmodus gehen.
Fernbedienung ausschalten.
Driicken Sie die Tasten ® und ® gleichzeitig, und halten Sie diese min-
destens 2 Sekunden lang gedriickt. FUNCTION beginnt zu blinken.

Funktionstabelle 1
Anlage Nr. 00 wahlen

@ Mit der Taste © die Kaltemittel-Adresse (1) auf 00 einstellen.

® Driicken Sie ®, und [--] beginnt im Anlagennummer-Display (IV) zu blinken.

@ Die ©-Taste zur Einstellung der Anlagennummer (IV) auf 01-04 oder AL betéti-
gen.

® Die Taste ® MODE driicken, um die Kaltemittel-Adresse/Anlagennummer zu be-
stimmen. [--] blinkt im Modusnummer ( I ) Display kurzzeitig.

® Die Taste ® driicken, um die Betriebsartennummer ( I ) auf 08 zu stellen.

@ Driicken Sie die Taste @), und die momentan gewéhlte Einstellnummer (1I) be-
ginnt zu blinken.
Die (®-Taste zum Umschalten der Einstellnummer entsprechend dem zu verwen-
denden externen Statikdruck verwenden.

. Einstell-Nr. von Modus | Einstell-Nr. von Modus
Externer Statikdruck Nr. 08 Nr. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (vor Versand) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Driicken Sie die MODE-Taste (®), und die Betriebsart- und Einstellnummern (1)
und (1) werden stetig (nicht-blinkend) angezeigt, und die vorgenommenen Ein-
stellungen kénnen Uberprift werden.

@ Die Tasten FILTER ® und TEST RUN gleichzeitig driicken und mindestens
zwei Sekunden lang gedrickt halten. Das Funktionswahlbild verschwindet kurz-
zeitig, und die Anzeige Klimaanlage OFF erscheint.

Zur Einstellung des Statikdruckeinstellung auf 5 Pa die Schritte @ bis @ wieder-
holen. (Die Modusnummer auf 10 fir Schritt ® einstellen.)

2) Weitere Funktionen

@ Die Anlagennummer auf 00 fir die Einstellungen wéhlen. (Einstellungen fir alle
Innenanlagen)
Siehe Seite Funktionstabelle 1.

®@ Die Anlagennummer auf 01 bis 04 oder AL fir die Einstellungen wahlen. (Einstel-
lungen fir jede Innenanlage)
Zum Einstellen der Innenanlage im individuellen System wéhlen Sie die Anlagen-
nummer 01.
Zum Einstellen jeder Innenanlage von zwei, drei oder vier angeschlossenen Innen-
anlagen, wenn diese Anlagen in simultanem Betrieb sind, wahlen Sie die An-
lagennummer 01 bis 04.
Zum Einstellen aller Innenanlagen von zwei, drei oder vier angeschlossenen Innen-
anlagen, wenn diese Anlagen in simultanem Betrieb sind, wéhlen Sie AL.
Siehe Seite Funktionstabelle 2.

Betriebsart Einstellungen

Betriebsart Nr. | Einstellung Nr.|Grundeinstellung|  Gepruft

Automatische Wiederherstellung nach Netzstromausfall *1 | Nicht verfligbar

01 !

(AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION) | Verfugbar

o)

Erkennung der Innentemperatur

Betriebsdurchschnitt der Innenanlage

o

Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage 02

Interner Sensor der Fernbedienung

LOSSNAY-Verbindung Nicht unterstitzt

o

Unterstitzt (Innenanlage nicht mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 03

Unterstitzt (Innenanlage mit AuBen-Lufteinla3 ausgestattet)

WIN =[N =N
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8. Elektroarbeiten

Funktionstabelle 2

Anlagenummern 01 bis 04 oder alle Anlagen wéhlen (AL [verdrahtete Fernbedienung]/07 [drahtlose Fernbedienung])

Betriebsart Einstellungen

Betriebsart Nr. | Einstellung Nr.[Grundeinstellung|  Gepruft

Filterzeichen 100 Std.

1

2500 Std.

07

Keine Filterzeichenanzeige

Externer Statikdruck 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

Gleich wie Einstellung von Modus Nr. 08

o

5 Pa (Modus Nr. 08 auf 1 stellen)

10

Nf—=W[N|=|wW|N

*1 Wenn der Netzstrom wieder anliegt, lauft die Klimaanlage nach 3 Minuten wieder an.

Hinweis: Wenn die Funktion einer Innenanlage durch Funktionsauswahl nach Ausfiihrung der Installation geandert wurde, immer die Inhalte durch Eintragen von O oder
einer anderen Markierung im entsprechenden Markierungsfeld der Tabellen angeben.

9. Testlauf

9.1. Vor dem Testlauf

P Nach Installierung, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der In- nen-
und AuBenanlagen liberpriifen und sicherstellen, daB kein Kéltemittel aus-
lauft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Polaritét
nicht falsch angeordnet und keine einzelne NetzanschluBphase getrennt ist.

P Mit einem 500-Volt-Megohmmeter liberpriifen und sicherstellen, daB der Wi-
derstand zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens
1,0 MQ betragt.

» Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungs-
stromkreis) vornehmen.

/\ Warnung:

Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weni-

ger als 1,0 MQ betréagt.

Isolationswiderstand

Nach der Installation oder nachdem die Anlage langere Zeit von der Stromversor-

gung getrennt war, féllt der Isolationswiderstand auf Grund der Kaltemittelansammlung
im Kompressor unter 1 MQ. Es liegt keine Fehlfunktion vor. Gehen Sie wie folgt vor.
1. Trennen Sie die Stromleitungen vom Kompressor, und messen Sie den Isolations-
widerstand des Kompressors.
2. Wenn der Isolationswiderstand niedriger als 1 MQ ist, ist der Kompressor entwe-
der defekt oder der Widerstand ist auf Grund der Kaltemittelansammlung im Kom-
pressor gefallen.
3. Nach dem AnschlieBen der Stromleitungen und dem Einschalten des Netzstroms,
beginnt der Kompressor warmzulaufen. Messen Sie den Isolationswiderstand nach
den unten aufgefihrten Einschaltzeiten erneut.
¢ Der Isolationswiderstand féllt auf Grund der Kéltemittelansammlung im Kom-
pressor ab. Der Widerstand steigt auf Gber 1 MQ, nachdem sich der Kompres-
sor zwei bis drei Stunden lang warmgelaufen hat.
(Die Zeit, die zum Erwarmen des Kompressors erforderlich ist, ist je nach Wetter-
bedingungen und Kaltemittelansammlung unterschiedlich.)

¢ Um den Kompressor mit einer Kéltemittelansammlung im Kompressor zu be-
treiben, muf3 der Kompressor mindestens 12 Stunden lang warmlaufen, um
einen Ausfall zu verhindern.

4. Wenn der Isolationswiderstand tber 1 MQ ansteigt, ist der Kompressor nicht defekt.

[Ausgabemuster A] Von der Innenanlage erkannte Fehler

/\ Vorsicht:

* Kompressor arbeitet nicht, wenn Phasen der Netzstromversorgung nicht rich-
tig angeschlossen sind.

* Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwerwie-
genden Schaden der Innenteile filhren. Wahrend der Saison Netzschalter einge-
schaltet lassen.

9.2. Testlauf
9.2.1. Verwendung der drahtlosen Fernbedienung

[Fig. 9-1] (P.8)
® Strom fur die Anlage mindestens 12 Stunden vor dem Probelauf einschalten.
@ Die Taste CHECK (Priifen) ®] zweimal nacheinander driicken.
(Diese Bedienung aus dem ausgeschalteten Status der Fernbedienungsanzeite
starten.)
und der aktuelle Betriebsmodus werden angezeigt.
Die Taste MODE (Modus) ® driicken, um dem Modus COOL (Khlen) zu aktivie-
ren, und dann priifen, ob kihle Luft aus der Anlage geblasen wird.
Die Taste MODE (Modus) ® driicken, um dem Modus HEAT (Heizen) zu aktivie-
ren, und dann priifen, ob warme Luft aus der Anlage geblasen wird.
Die Taste FAN (Geblase) © driicken und priifen, ob die Gebléasegeschwindigkeit
wechselt.
Die Taste VANE (Richtungsklappe) © driicken und priifen, ob die automatische
Richtungsklappe richtig arbeitet.
Die ON/OFF-Taste (Ein/Aus) zum Stoppen des Probelaufs driicken.

Q ® ® ® ©

Hinweis:

* Die Fernbedienung zum Innenanlagen-Empfangsgerét richten, wiahrend die
folgenden Schritte @ bis @ ausgefiihrt werden.

e Es ist nicht méglich, den im Modus FAN (Geblédse), DRY (Trocknen) oder
AUTO zu betreiben.

Drahtlose Fernbedienung Verkal.)elte
Fernbedienung
Signaltongeber ertént/OPERATI- Symptom Anmerkung
ON INDICATOR (Betriebsan- Priufcode
zeige)-Lampchen blinkt (wie oft)
1 P1 Einlasssensor-Fehler
2 P2, P9 Réhren- (Kaltemittel- oder 2-Phasenréhre) Sensorfehler
3 E6, E7 Innenanlagen/AuBBenanlagen-Kommunikationsfehler
4 P4 Ablaufsensor-Fehler
5 P5 Ablaufpumpen-Fehler
6 P6 Einfrieren/Uberhitzen-Schutzfunktion
7 EE Kommunikationsfehler zwischen Innen- und AuBBenanlagen
8 P8 Réhrentemperatur-Fehler
9 E4 Fernbedienungssignal-Empfangsfehler
10 - -
11 - -
12 Fb Innenanlagen-Steuersystemfehler (Speicherfehler usw.)
Kein Ton - Keine Reaktion
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9. Testlauf

[Ausgabemuster B] Von einem anderen Gerat als der Innenanlage erkannte Fehler (AuBBenanlage usw.)

Drahtlose Fernbedienung
Signaltongeber ertsnt/OPERATION INDICATOR Symptom Anmerkung
(Betriebsanzeige)-Lampchen blinkt (wie oft)

1 Innenanlagen/AuBenanlagen-Kommunikationsfehler (Ubertragungsfehler) (AuBenanlage)
Kompressor-Uberstrom-Unterbrechung

Unterbrechung/Kurzschluss von AuBenanlagen-Thermistoren
Kompressor-Uberstrom-Unterbrechung (bei gesperrtem Kompressor)

Anormal hohe Ablasstemperatur/49C funktionierte/ unzureichendes Kaltemittel
Anormal hoher Druck (63H funktionierte)/ Uberhitzungsschutz-Funktion
Anormale Temperatur der Warmesenke Fir Einzelheiten prifen Sie das
AuBenanlage-Geblaseschutz-Stopp LED-Display der AuBenanlagen-
Kompressor-Uberstrom-Unterbrechung/Anormaler Zustand des Strommoduls | Steuerplatine.

O|lo(N[o|fo| fw[N

10 Anormaler Zustand aufgrund von starker Uberhitzung wegen niedriger Ablasstemperatur

11 Anormaler Zustand wie Uberspannung oder Spannungskurzschluss und anor-
male Synchronsignale an Hauptschaltung/Stromsensor-Fehler

12 -

13 -

14 Andere Fehler (Siehe technisches Handbuch fiir AuBenanlage.)

*1 Wenn der Signaltongeber nach den anfanglichen beiden Signalténen nicht erneut zur Bestitigung des Empfangs des Selbstpriifungsstart-Signals ertént und
das Lampchen OPERATION INDICATOR (Betriebsanzeige) nicht aufleuchtet, liegen keine Fehlereintrage vor.
*2 Wenn der Signaltongeber dreimal nacheinander nach den anfanglichen beiden Signalténen ertént “Piep Piep Piep (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”, um den Empfang des
Selbstpriifungsstart-Signals zu bestatigen, ist die angegebene Kiltemitteladresse falsch.
* An der drahtlosen Fernbedienung
Der kontinuierliche Signaltongeber ertént vom Empfangsteil des Innenaggregats.
Blinken des Betriebslampchens
* An der verkabelten Fernbedienung
Prifen Sie den im LCD gezeigten Code.

* Wenn die Anlage nicht richtig bedient werden kann, nachdem der obige Probelauf ausgefiihrt wurde, siehe folgende Tabelle zum Beheben der Ursache.

Symptom
- — Ursache
Verkabelte Fernbedienung LED 1, 2 (Platine in AuBenanlage)
Fir etwa 2 Minuten Nachdem LED 1, 2 aufleuchten, wird LED * Fir etwa 2 Minuten nach dem Einschalten ist Bedienung
PLEASE WAIT (Bitte warten) nach dem Einschalten 2 ausgesghal?et, und Qann leuchtet nur der Fernbedienung aufgrund des Systemstarts nicht
LED 1. (Richtiger Betrieb) moglich. (Richtiger Betrieb)

* Anschluss fir die Schutzvorrichtung der AuBenanlage ist
nicht angeschlossen.

* Umgekehrte oder offene Phasenverdrahtung fir die
Strom-Klemmleiste der AuBenanlage (L1, L2, L3)

PLEASE WAIT (Bitte warten) —
Fehlercode

Nur LED 1 leuchtet — LED 1, 2 blinken.
Flr etwa 2 Minuten
nach dem Einschalten
wurde ausgeschaltet

Displaymeldungen erscheinen nicht,
auch wenn der Betriebsschalter auf Nur LED 1 leuchtet. = LED 1, 2 blinken
ON (Ein) gestellt ist (Betriebs- zweimal, LED 2 blinkt einmal.

l&mpchen leuchtet nicht auf).

* Falsche Verdrahtung zwischen Innen- und AuBenanlagen
(falsche Polung von S1, S2, S3)
* Fernbedienungs-Leitungskurzschluss

Bei einer drahtlosen Fernbedienung mit den obigen Bedingungen treten folgende Erscheinungen auf.

* Es werden keine Signale von der Fernbedienung akzeptiert.

* Das OPE-Lampchen (Betrieb) blinkt.

* Der Signaltongeber gibt einen kurzen Klingelton ab.

Hinweis:

Betrieb ist fiir etwa 30 Sekundan nach der Annullierung der Funktionswahl nicht moglich. (Richtiger Betrieb)

Fur eine Beschreibung jeder LED (LED1, 2, 3) am Steuergerat der Innenanlage siehe folgende Tabelle.

LED 1 (Strom fur Mikrocomputer) Zeigt an, ob Steuerstrom anliegt. Sicherstellen, dass diese LED immer leuchtet.
LED 2 (Strom fur Fernbedienung) Zeigt an, ob Strom an der Fernbedienung anliegt. Diese LED leuchtet nur, wenn die Innananlage
an die AuBenanlage mit Kéltemittel-Adresse “0” angeschlossen ist.

LED 3 (Kommunikation zwischen Innen- und AuBenanlagen) Zeigt den Status der Kommunikation zwischen den Innen- und AuBBenanlagen. Sicherstellen, dass
diese LED immer blinkt.

9.3. AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION
Innensteuertafel

Dieses Modell besitzt eine AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION.
Wenn die Innenanlage durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden dieBetriebsart,
die eingestellte Temperatur und die Ventilatordrehzahl von der Steuertafel der Innen-
anlage gespeichert. Die automatische Startwiederholungsfunktion beginnt in dem
Augenblick zu arbeiten, in dem der Strom nach Stromausfall wieder anliegt. Die Anla-
ge lauft dann automatisch wieder an.

Die AUTO-NEUSTARTFUNKTION mit der drahtlosen Fernbedienung einstellen. (Mo-
dus Nr. 1).
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10.Wartung

10.1. Gasfiillung
[Fig. 10-1] (P.8)

® Innenanlage

Rohrverbindung

© Flissigkeitsrohr

® Gasrohr

® Absperrventil

® AuBenanlage

© Kaltemittelflaschenventil

® Kaltemittelgasflasche fir R410A mit Siphon
O Kaltemittel (fliissig)

@ Elektronische Waage fir Kaltemittelftillung
® Nachfiillschlauch (fiir R410A)

© Verteilerarmatur des MeBgerétes (fir R410A)
& Wartungséffnung

. Den Gaszylinder an die Wartungseinheit der Absperrarmatur (3-Wege) an-
schlieBen.

. Luftreinigung der von der Kiltemittelgasflasche kommenden Rohrleitung
(oder des Schlauchs).

. Angegebene Menge Kailtemittel nachfiillen, wihrend die Klimaanlage im Kiihl-
betrieb lauft.

Hinweis:
Beim Nachftillen von Kéltemittel die fur den Kéltemittelkreislauf angegebene Menge
einhalten.

A\ Vorsicht:

* Das Kaéltemittel nicht in die Atmosphére freilassen.
Wahrend der Installation, der Neuinstallation oder bei Reparaturen am
Kaltemittelkreislauf dafiir sorgen, daB kein Kaltemittel in die Atmosphére
gelangt.

* Das Kiltemittel aus einer mit Kéltemittel gefiillten Gasflasche im fliissigen
Zustand nachfiillen.
Falls sich das Kéltemittel wahrend des Nachfiillens im gasférmigen Zustand
befindet, kann sich die Zusammensetzung des Kaltemittels in der Flasche
oder in der AuBenanlage édndern. In diesem Fall ist die Leistungsfahigkeit des
Kaltemittelkreislaufs beeintrachtigt oder der Normalbetrieb wird gegebenen-
falls unmdoglich. Um ein Blockieren des Kompressors zu verhindern, muB das
flissige Kaltemittel langsam nachgefiillt werden.

Bei kaltem Wetter den Gaszylinder mit warmem Wasser (unter 40°C) anwarmen, um

den hohen Druck des Gaszylinders beizubehalten. Auf keinen Fall jedoch eine offene
Flamme oder Dampf verwenden.
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Ce Manuel d’installation décrit uniquement I'unité intérieure et 'unité extérieure
connectée des séries SUZ.

Si l'appareil extérieur connecté fait partie de la série MXZ, consulter le manuel
d’installation de cette série MXZ.

¢ Avant la connexion au systéme, le signaler au distributeur d’électricité ou
demander son accord.

Veuillez lire en entier “Les mesures de sécurité suivantes doivent toujours
étre respectées” avant d’installer le climatiseur.

Comme ces mesures sont trés importantes pour votre sécurité, veuillez les
respecter.

* Les symboles signifient.

/N Avertissement:

pourrait résulter en un décés, une blessure grave, etc.

/N Attention:

pourrait résulter en une blessure grave, selon les circonstances, si I’appareil

est incorrectement utilisé.

* Lorsque vous aurez lu le manuel en entier, veuillez le garder dans un en-
droit pratique, chez le client, avec le manuel d’utilisation.

Symboles sur I'appareil

: Indique une action qui doit étre évitée.

: Indique que des instructions importantes doivent étre prises en considération.
: Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

: Indique des précautions a prendre lors du maniement de piéces tournantes.

: Indique que l'interrupteur principal doit étre désactivé avant d’effectuer tout
travail d’entretien.

: Danger d’électrocuition.

: Attention, surface chaude.

PP SpPeeV

/N Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I'appareil principal.

/N Avertissement:

* Ne pas installer ’'appareil vous-méme (client).

Toute mauvaise installation pourrait résulter en une blessure due a un incen-
die, un choc électrique, ou une fuite d’eau ou si I’'appareil tombait. Consulter
votre distributeur ou technicien spécialisé.

Vous assurer que I'appareil est installé dans un endroit assez solide pour en
supporter le poids.

Autrement, il pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un.

Utiliser les cables spécifiés pour connecter les appareils intérieur et exté-
rieur en toute sécurité, et attacher les fils fermement au bloc de sorties pour
qu’aucune force venant des fils ne soit exercée sur les bornes.

Toute connexion ou attachement défectueux pourrait résulter en un incen-
die.

N’utilisez pas de rallonge et ne branchez pas plusieurs appareils a la méme
prise de courant CA.

Il 'y aurait risque d’incendie ou de décharge électrique a cause d’un contact
ou d’une isolation défectueux, ou a cause d’un excés de courant etc.
Vérifier que le gaz réfrigérant ne fuit pas lorsque I'installation est terminée.
Veuillez suivre ce manuel durant I'installation.

Toute installation défectueuse pourrait étre la cause d’une blessure due a un
incendie, une décharge électrique, si I'appareil tombait ou une fuite d’eau.

¢ Veuillez suivre ce manuel durant I'installation électrique et veuillez utiliser un
circuit exclusif pour cette installation électrique.

Tout manque de capacité de circuit ou toute installation défectueuse pourrait
résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Veuillez fermement attacher les couvercles de la partie électrique de I’'appa-
reil intérieur et le panneau de service de I'appareil extérieur.

Tout attachement défectueux du couvercle de I'appareil intérieur et/ou le pan-
neau de service de I'appareil extérieur pourrait résulter en un incendie ou un
choc électrique a cause de la poussiére, de I’eau, etc, pouvant s’infiltrer.
Veuillez vous assurer d’utiliser la piéce fournie ou les piéces spécifiées pour
I'installation.

Toute piéce défectueuse utilisée pourrait étre la cause d’un incendie, d’'un
choc électrique, de I'appareil tombant de sa position, etc, ce qui résulterait
en une blessure ou une fuite d’eau.

Aérez le local en cas de fuite de liquide frigorigéne en cours de fonctionne-
ment.

Tout contact du liquide frigorigéne avec une flamme libére des gaz toxiques.

/\ Attention:

¢ Mettre I’appareil a la terre.
Ne pas relier le cable de terre au tuyau de gaz, d’eau, un parafoudre ou un
cable de terre téléphonique. Toute mise a la terre défectueuse pourrait étre la
cause d’un choc électrique.

¢ Ne pas installer I’'appareil dans un endroit ou il sera exposé a des gaz inflam-
mables.
Tout gaz accumulé autour de I’appareil pourrait exploser.

¢ Installer un disjoncteur différentiel si nécessaire (lorsque I’endroit de I'instal-
lation est humide).
Sans disjoncteur différentiel, il y aura risque de décharge électrique.

2. Choisir ’'emplacement de 'installation

Veuillez suivre les instructions de ce manuel pour I’installation de la tuyaute-
rie et du systéme d’évacuation.

Si cette installation n’est pas faite correctement, il est possible que I’appareil
fuie et par conséquent mouille ou abime vos meubles.

Serrer I’écrou évasé avec une clé dynamométrique en respectant les indica-
tions du présent manuel.

Un écrou évasé trop serré peut en effet casser aprés un certain temps et
provoquer une fuite de réfrigérant.

2.1. Appareil intérieur

* Emplacement ne favorisant pas la circulation d’air.

¢ Emplacement favorisant une bonne répartition de I'air froid dans la piéce.

* Emplacement ne favorisant pas une exposition directe au soleil.

* Eloigner d’au moins 1 m de votre téléviseur ou d’un appareil radio (pour éviter une
déformation d'image ou des parasites).

* Emplacement permettant d’obtenir un éloignement suffisant d’'une lampe fluores-
cente ou de tout autre dispositif d’éclairage a ampoule (la proximité de ces disposi-
tifs entravent la réception des signaux de commande du boitier de télécommande
et empéche le climatiseur de fonctionner normalement).

* Emplacement permettant de retirer facilement le filtre a air vers le bas.

/N Avertissement:

Fixer I’appareil intérieur dans un plafond suffisamment résistant pour suppor-
ter son poids.

Les modéles intérieurs doivent étre installés a un plafond situé a plus de 2,5 m
du sol.

2.2. Appareil extérieur

* Emplacement ne favorisant pas une exposition aux rafales de vent.

* Emplacement favorisant une bonne circulation d’air sans poussiére.

¢ Emplacement ne favorisant pas une exposition directe a la pluie et au soleil.

* Emplacement ne suscitant pas une nuisance par le bruit de fonctionnement de
'appareil et la pulsion d’air chaud pour le voisinage.

* Emplacement avec un mur solide ou un support ferme empéchant la propagation
du bruit de fonctionnement et de vibrations.
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¢ Emplacement ou il n’y a aucun risque de fuites de gaz combustibles.

* Lorsque 'appareil est installé en hauteur, les pieds de support doivent étre instal-
lés.

* A 3 m au moins de I'antenne d’un téléviseur ou d’une radio. (Autrement il pourrait y
avoir du brouillage sonore ou visuel.)

* Installer 'appareil a I'horizontale.



2. Choisir ’'emplacement de I'installation

N\ Attention:
Les emplacements sousmentionnés doivent étre évités pour effectuer I'instal-
lation s’il existe un risque de panne pour le climatiseur.

¢ Emplacement ou il existe une grande quantité d’huile de machine.
* Sites salins.

e Stations thermales.

¢ En présence de gaz sulfurique.

¢ Autres types de conditions climatiques spéciales.

3. Sélection de I'emplacement d’installation et accessoires

» Choisir un endroit avec une surface stable suffisamment résistante pour le poids
de l'appareil.

Avant d’installer 'appareil, déterminer la maniere de 'acheminer au lieu d'installa-
tion.

Choisir un endroit ou le bon fonctionnement de I'appareil ne peut pas étre affecté
par un courant d’air.

Sélectionner un endroit ou le débit d’alimentation en air et de retour d’air n’est pas
perturbé.

Sélectionner un endroit ou les tuyaux de réfrigérant peuvent facilement arriver a
I'extérieur.

Sélectionner un emplacement qui permet de répartir I'air équitablement dans toute
la piéce.

Ne pas installer 'appareil dans un endroit sujet a des éclaboussures de graisse ou
a de grandes quantités de vapeur.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit avec arrivée de gaz combustible, entre-
p6t de gaz ou sujet a des fuites de gaz.

Ne pas installer 'appareil dans un endroit contenant des équipements qui produi-
sent des ondes de haute fréquence (comme une machine a souder fonctionnant
par ondes de haute fréquence).

Ne pas installer 'appareil dans un endroit ou le détecteur incendie est situé du c6té
de l'arrivée d’air. (Le détecteur d’incendie risque de se déclencher par erreur suite
a I'alimentation en air chaud pendant le fonctionnement du chauffage.)

En cas de présence de produits chimiques sur les lieux d’installation, comme dans
des usines chimiques ou des hopitaux, une étude approfondie s’avére nécessaire
avant de procéder a l'installation de I'appareil. (Certains produits chimiques peu-
vent en effet endommager les composants plastiques du climatiseur.)

Si I'appareil doit fonctionner pendant longtemps quand I'air au-dessus du plafond
est a haute température/haute humidité (point de condensation supérieur a 26 °C),
la condensation d’humidité est possible dans I'appareil intérieur. Quand I'appareil
fonctionne dans cette situation, ajoutez un matériau isolant (10 — 20 mm) sur toute
la surface de I'appareil intérieur pour éviter la condensation d’humidité.

3.1. Fixer I’'appareil intérieur a un plafond suffisamment
résistant pour supporter son poids
[Fig. 3-1] (P.2)
® Porte d’accés
© Arrivée dair © Sortie d’air
® Surface du plafond (® Espace pour I'entretien (vu de coté)
© Espace pour I'entretien (vu dans le sens de la fleche)

Boitier des éléments électriques

@® 600 mm ou plus ® 100 mm ou plus No Nom Quantité
® 10 mm ou plus @ 300 mm ou plus @ | Couvercle de tuyau (pour le joint des tuyaux de réfrigérant) petit diamétre 1
(@ | Couvercle de tuyau (pour le joint des tuyaux de réfrigérant) grand diamétre 1
* En cas d'installation du filtre longue durée en option, les dimensions du clima- ® | Rubans pour la fixation temporaire du couvre-tube et du tuyau d'écoulement 6
tiseur augmentent. @ | Pieces de la télécommande 1
Aspiration par l'arriere: la profondeur augmente de 30 mm (*1) ® | Récepteur de signaux 1
Aspiration par le bas: la hauteur augmente de 30 mm (*2) ® | Cable du récepteur de signaux 1
@ | Rondelle 8
Tuyau d’écoulement 1
@ | Couvre-tube (pour le tuyau d’écoulement) court 1

4. Fixation des boulons de suspension

A Avertissement:

L'appareil doit étre fermement installé sur une structure capable de supporter
son poids. Si le climatiseur est monté sur une structure trop fragile, il risque de
tomber et de blesser quelqu’un.

3.2. Prévoir I’espace nécessaire pour l'installation et

I’entretien
» Sélectionner le meilleur sens pour I'arrivée d’air en fonction de la configuration de
la piéce et du lieu d’installation.
* Prévoir un espace suffisant pour le raccordement des cables et des tuyaux, ainsi
que pour I'entretien, sur les panneaux inférieur et latéraux. Pour faciliter les travaux
de suspension et pour plus de sécurité, veuillez prévoir un maximum d’espace.

3.3. Appareil extérieur
Espace pour la ventilation et le service
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm ou plus
350 mm ou plus
© Réaliser une ouverture d’au moins 100 mm sans obstruction & I'avant et des deux cotés de
I'appareil.
® 200 mm ou plus (Ouvrir les cotés gauche, droite ou arriére.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm ou plus
350 mm ou plus
© 500 mm ou plus

Lorsque les tuyaux seront attachés a un mur contenant des métaux (fer-blanc)ou du
grillage en métal, utiliser un morceau de bois traiter chimiquement de 20 mm ou plus
entre le mur et les tuyaux ou envelopper les tuyaux de 7 ou 8 couches d’isolant en
vinyle.

Les appareils doivent étre installés par un technicien qualifié suivant les régle-
mentations locales en vigueur.

3.4. Eléments qui accompagnent I’appareil intérieur
Lappareil est livré avec les éléments suivants:

4.1 Fixation des boulons de suspension
[Fig. 4-1] (P.2)
® Centre de gravité
(Fournir une structure résistante a I'endroit de suspension de I'appareil.)

Cadre de suspension
* Plafond: La structure du plafond varie d’un édifice a un autre. Pour plus d’informa-
tions, veuillez prendre contact avec la société de construction de 'immeuble.

Centre de gravité et poids du produit

* Sinécessaire, renforcez les boulons de suspension avec des supports antisismiques
comme mesure contre les tremblements de terre.

Utilisez M10 pour les boulons de suspension et les supports antisismiques (a

fournir sur place).

@ Renfort du plafond avec des éléments supplémentaires (poutres sur champ, etc)
nécessaire pour maintenir le plafond a niveau et pour éviter qu’il vibre.

@ Couper et retirer les éléments de construction du plafond.

® Renforcer les éléments de construction du plafond et ajouter d’autres éléments
pour y fixer les planches du plafond.

*

Nom du modeéle w L Y Y4 Poids du produit (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

29



5. Installation de I'appareil

5.1. Suspension de I’'appareil
P Apporter I’'appareil intérieur emballé sur le lieu de son installation.
P Pour le suspendre, utiliser une poulie de levage pour le soulever et le faire
passer par les boulons de suspension.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Corps de I'appareil
Poulie de levage
[Fig. 5-2] (P.2)
© Boulons (non fourni)
© Rondelles (accessoire)
(® Boulon de suspension M10 (non fourni)

6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

5.2. Assurer ’'emplacement de I’appareil et fixer les

boulons de suspension

P Utiliser le calibre livré avec le panneau pour vérifier si I’appareil et les bou-
lons de suspension sont placés a I’ endroit indiqué. Si leur emplacement
n’est pas correct, des gouttes de condensation peuvent se produire suite a
des entrées d’air. Bien vérifier le rapport entre les différents emplacements.

» Utiliser un niveau pour vérifier si la surface signalée par une astérisque @
est bien a niveau. Veiller a ce que les écrous des boulons de fixation soient
bien serrés avant de fixer les boulons eux-mémes.

P Pour s’assurer du bon écoulement, toujours suspendre I’appareil bien a
I’horizontale en se servant d’un niveau.

[Fig. 5-3] (P-2)
® Bas de I'appareil intérieur

& Attention:
Toujours suspendre I'appareil a niveau.

6.1. Tuyaux de réfrigérant

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Appareil intérieur
® Appareil extérieur

Reportez-vous au mode d’emploi fourni avec I'appareil extérieur pour les hauteurs
limites entre les appareils et pour la quantité de réfrigérant a charger.

Eviter d’installer 'appareil dans les endroits suivants, pour éviter toute complication :

* Ouil'y a trop d’huile, par exemple huile pour mécanisme ou alimentaire.

* Dans un environnement salé, par exemple pres de la mer.

* Prés de sources naturelles d’eau chaude.

* Pres de gaz sulfurique.

» Tout autre zone atmosphérique inhabituelle.

* Cet appareil a des connexions évasées sur les cotés extérieurs et intérieurs. (Fig. 6-1)

¢ Les tuyaux a réfrigérant sont utilisés pour connecter les appareils intérieur et exté-
rieur comme l'indique le croquis ci-dessous.

* Isoler entierement les tuyaux a réfrigérant et d’évacuation pour éviter toute con-
densation.

Préparation des tuyaux
e Des tuyaux de 3, 5, 7, 10 et 15 métres sont disponibles en option.

(1) Le tableau ci-dessous montre les spécifications des tuyaux disponibles en com-
merce.

N Diametre extérieur | Epaisseur | Epaisseur

Modele Tuyau mm inch mirn.du mur depl’isolant Isolant
SEz- | Aliquide | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 Agaz 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- | Aliquide | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Plastique
KD35 A gaz 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm mousse
SEZ- | Aliquide | 635 | 1/4 | 08mm | 8mm | résistantala
KDsO | Agaz | 127 [ 12 [ 08mm [ 8mm csr‘;;;irq%f‘g;e
SEZ- | Aliquide 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm 0,045
KD60 A gaz 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm
SEZ- | Aliquide | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 | Agaz | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Vous assurer que les deux tuyaux a réfrigérant sont bien isolés contre la conden-
sation.

(3) Le rayon du coude du tuyau a réfrigérant doit mesurer au moins 10 cm.

VAN Attention:

Utiliser un isolant de I’épaisseur spécifiée.Trop d’épaisseur empéchera le stoc-
kage derriére I'appareil intérieur et un isolant trop mince ne pourra éviter le
suintage de condensation.

6.2. Evasement
* La cause principale de fuite de gaz est un évasement défectueux.
Veuillez effectuer 'évasement selon la méthode suivante.

6.2.1. Couper le tuyau
[Fig. 6-3] (P.3)

@ Tubes en cuivre
® Correct

© Incorrect

@ Penché

® Inégal

® Bavure

» Utiliser un coupe-tuyaux pour couper le tube en cuivre correctement.
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6.2.2. Enlever les bavures

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Bavure
® Tuyau/tube en cuivre
© Alésoir supplémentaire
@ Coupe-tuyaux
* Enlever toutes les bavures du tube/tuyau coupé.
* Tenir le tuyau/tube avec le bout orienté vers le bas pendant que vous enlevez les
bavures pour éviter qu’elles ne tombent a l'intérieur du tuyau.

6.2.3. Mettre I’écrou en place
[Fig. 6-5] (P.3)

@ Ecrou évasé
® Tube en cuivre
* Enlever les écrous évasés situés sur les appareils intérieur et extérieur, puis les
mettre sur le tube/tuyau une fois toutes les bavures enlevées.
(il nest pas possible de les mettre en place aprés le fraisage)

6.2.4. Le fraisage
[Fig. 6-6] (P.3)
@ Fraise
® Etau
© Tube en cuivre

@ Ecrou évasé
®© Serrage

» Effectuez 'évasement a I'aide de I'alésoir selon la méthode suivante.

Dimensions
Diamétre de tuyau A (mm)
(mm) Lors de ['utilisation de I'outil pour le R410A B T094 (mm)
Type d’embrayage

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-0,5 13,2
12,7 0-0,5 16,6
15,88 0-0,5 19,7

Coincer fermement le tube en cuivre dans un étau aux dimensions indiquées ci-
dessus.

6.2.5. Vérification
[Fig. 6-7] (P.3)

@ Lisse tout autour ® Rayure sur la surface évasée

® Lintérieur brille et n’est pas rayé ©@ Craqué

© La méme longueur partout ® Inégal

@ Trop @ Exemples de mauvais spécimens
® Penché

* Comparer le fraisage avec le croquis de droite.
« Si le fraisage est défectueux, couper la section fraisée et refaire le fraisage.



6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

6.3. Connexion des tuyaux

[Fig. 6-8] (P.3)

* Appliquer une fine couche d’huile de réfrigérant sur la surface du siege de con-
duite.

* Le raccordement est réalisé en alignant d’abord le centre puis en serrant les 3 ou 4
premiers tours de I'écrou de fixation a évasement.

* Appliquer les couples de serrage spécifiés dans le tableau ci-dessous comme moyen
de référence pour les raccords de tuyauterie de I'appareil intérieur et serrer avec
deux clés. Un serrage endommage la partie évasée.

Diam. ext. Tuyau en Diam.ext. raccord conique Couple de serrage
cuivre (mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34-42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 — 82

/N Avertissement:

Attention aux écrous évasés volants! (pressurisation interne)

Retirer I’écrou évasé en procédant comme suit:

1. Desserrer I’écrou jusqu’a ce qu’un sifflement se fasse entendre.

2. Ne jamais retirer I’écrou tant que tout le gaz ne s’est pas échappé (c’est-a-
dire lorsque le sifflement s’arréte).

3. Vérifier si tout le gaz s’est échappé avant de retirer I’écrou.

Connexion de I'appareil extérieur

Connecter les tuyaux au joint pour tube de la soupape d’arrét en suivant la méme

procédure que pour I'appareil intérieur.

* Pour resserrer, utiliser une clé dynamométrique ou une clé, et utiliser la méme
force de torsion que pour I'appareil intérieur.

Isolation des tuyaux de réfrigérant
* Aprés le raccordement des tuyaux de réfrigérant, isoler les joints (évasés) avec
une gaine d’isolation thermique, comme illustré ci-dessous.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Couvre-tube (petit) (accessoire)

Précaution:
Sur place, retirer l'isolation thermique des tuyaux de réfrigérant, insérer I'écrou évasé pour
évaser I'extrémité et remettre Iisolation thermique dans sa position d’origine.
Veiller a ce qu’il n’y ait pas de formation de gouttes de condensation sur la tuyauterie en
cuivre exposée.

© Extrémité du tuyau de réfrigérant liquide

© Extrémité du tuyau de réfrigérant gazeux

® Tuyauterie de réfrigérant sur place ® Corps principal de 'appareil

© Couvre-tube (gros) (accessoire) ® Isolation thermique (non fournie)

@ Tirer @ Raccord conique

® Remettre & la position originale © Sassurer qu'il n’y a pas d’espace ici

@ Plaque sur I'élément principal ® Ruban (accessoire)

© S'assurer qu'il N’y a pas d’espace ici. Orienter le joint vers le haut.

1.Retirer et jeter le bouchon de caoutchouc qui a été inséré a I'extrémité de la tuyau-
terie de I'appareil.

2.Evaser I'extrémité du tuyau de réfrigérant site.

3.Retirer l'isolation thermale située sur le tuyau de réfrigérant site et remettre I'isola-
tion a sa position originale.

Précautions concernant le raccordement des tuyaux de réfrigérant

P Toujours utiliser des soudures non oxydantes afin qu’aucun corps étran-
ger ni aucune humidité ne pénétre a I'intérieur du tuyau.

P Revétir le siege du goujon d’huile pour machine réfrigérante et le serrer
fermement a I'aide de deux clés.

P Placer une entretoise métallique pour soutenir les tuyaux de réfrigérant de
telle sorte qu’aucune charge ne s’applique a la sortie des tuyaux de I’'appa-
reil intérieur. Placer le support métallique a 50 cm ou plus de la connexion
avec goujon de I'appareil intérieur.

6.4. Test anti-fuites et méthodes de vidange

METHODES DE VIDANGE ]
v

Connecter les tuyaux a réfrigérant (tuyaux a liquide et a gaz) entre les appareils
intérieur et extérieur.

v
[Enlever le capuchon de la sortie de service de la soupape d’arrét située sur le cc‘)té]

du tuyau a gaz de I'appareil extérieur. (La soupape d’arrét ne marchera pas lors-
gu’elle sera toute neuve (complétement fermée et recouverte).)

Connecter la soupape multiple de gaz et la pompe a vide a la sortie de service de
la soupape d’arrét située du c6té de I'appareil extérieur ou se trouve le tuyau a gaz.

v
Utiliser la pompe a vide
(Vider pendant plus de 15 minutes.)

v

[Vérifier le vide avec la soupape multiple de manométre, puis fermer la soupape]

multiple de manometre, et arréter la pompe a vide.

v
La laisser ainsi pendant une ou deux minutes. Vous assurer que laiguille de la
soupape multiple de manometre reste sur la méme position. Vérifier que le mano-
meétre indique bien -0,101 MPa (-760 mmHg).

v

N
-0,101 MPa Jauge de pression
Robinet d’arrét (-760 mmHg) composée (pour le R410A)
Jauge de pression
# (pour le R410A)
Vanne des jauges
= = (pour le R410A)
Poignée pression
. élevée (Hi)
Clé hexagonale \“— Tuyau de chargement
coudée a Fuy=_ (pour le R410A)
2 < (ou pompe a
vide équipée
d’une fonction
anti-reflux)

Tuyau de chargement Adaptateur

(pour le R410A) anti-reflux

v
Enlever rapidement la soupape multiple de manomeétre de la sortie de service de la
soupape d’arrét.

*4 ou 5 tours

J

v
Lorsque les tuyaux a réfrigérant sont connectés et vidés, ouvrir complétement la
soupape d’arrét du c6té des tuyaux a gaz et a liquide. Une utilisation sans I'avoir
entiérement ouverte empéchera 'appareil de fonctionner du mieux possible et pourra
causer des problemes.

v
v v
L :
Longueur de tuyau : ongueur de tuyau
) plusde7m
7 m maximum . "
o Ajouter la quantité de gaz
Nul besoin d’ajouter de gaz .
recommandé
v
(Serrer le capuchon de la sortie de service pour la remettre dans son état d‘origine.)
v
( Resserrer le capuchon )
v
( Test anti-fuites )

6.5. Travaux de mise en place du tuyau d’écoulement

» S’assurer que le tuyau d’écoulement soit placé en pente vers le bas (pente de plus
de 1 %) vers le c6té extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement ou toute
irrégularité sur le trajet du tuyau. (D)

» S’assurer que les tuyaux d’écoulement de traverse ont moins de 20 m de long (non
compris la différence d’élévation). Si le tuyau d’écoulement est relativement long,
prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter qu’il n'ondule. Ne jamais
prévoir d’orifice de ventilation d’air par lequel 'écoulement risquerait de se répandre.

« Utiliser un tube en chlorure de vinyle dur D.E. 232 comme conduite d’écoulement.

» S’assurer que les tuyaux de récupération soient situés 10 cm au-dessous du port
d’écoulement de I'appareil, comme illustré au point @.

¢ Ne pas laisser de renfoncement pour les odeurs au port de décharge de I'écoulement.

* Placer I'extrémité du tuyau d’écoulement de fagon a ne pas générer d’odeurs.

¢ Ne jamais placer les tuyaux d’écoulement dans un drainage générant des gaz
joniques.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Pente descendante de 1 % ou plus

Diamétre de la connexion. Filetage externe R1
© Appareil intérieur

©® Tuyaux de drainage

® Longueur maximum environ 10 cm

1.Insérer le tuyau d’écoulement (accessoire) dans I'ouverture d’écoulement.
(Ne pas cintrer le tuyau au-dela de 45° pour éviter qu’il casse ou se bouche.)
La partie reliant l'unité intérieure et le tuyau d’évacuation peut étre débranchée
pour I'entretien. Fixer la partie avec le ruban fourni en accessoire, sans adhésif.
2.Fixer le tuyau d’écoulement (D.E. 232 TUBE PVC, fourni sur place).
(Rattacher le tuyau au tuyau en chlorure de vinyle dur avec de la colle et le fixer
avec le ruban (petit, accessoire).)
3.Isoler le tuyau et la douille d’écoulement (D.E. 232 TUBE PVC) (coude inclus).

[Fig. 6-11] (P.3)

@® Appareil intérieur

Couvre-tube (court) (accessoire)

© Sangle (accessoire)

© Partie fixée avec du ruban

® Marge d'insertion

® Tuyau d’écoulement (accessoire)

© Tuyau d’écoulement (D.E. @32 TUBE PVC, fourni sur place)
® Matériel d'isolation (fourni sur place)

® 145 = 5 mm maxi.
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7. Travaux de conduites

 Utilisez le conduit en toile pour effectuer la connexion entre le corps principal et le
conduit.
* Utilisez des matériaux ininflammables.

A Attention:

* Le bruit du tuyau d’admission augmentera fortement si 'admission ® est
attachée directement sous le corps principal. Il est donc impératif d’instal-
ler 'admission @ le plus loin possible du corps principal.

Faire particulierement attention lors de son installation pour une admis-
sion par le bas.

¢ Utilisez suffisamment d’isolation thermique afin d’éviter toute condensa-
tion sur les conduits de sortie et leurs brides.

¢ Raccordez le corps principal du climatiseur et le conduit afin que leurs
potentiels correspondent.

8. Installations électriques

¢ Ladistance entre la grille d’aspiration et le ventilateur doit étre supérieure
a 850 mm.
Si la distance est inférieure a 850 mm, installez un filet de sécurité pour
éviter tout contact avec le ventilateur.

[Fig.7-1] (P.4)

® Entrée d'air

Sortie d’air

© Panneau d’acces
© Surface du plafond
® Conduit en toile
® Filtre & air

© Grille d’aspiration

8.1. Alimentation électrique

Spécification électrique Capacité de disjoncteur (A)
Alimentation électrique | SEZ-KD25 |[SEZ-KD35 |SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 phase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

A\ Avertissement:

* Le compresseur ne fonctionne pas si la connexion de la phase d’alimenta-
tion électrique est incorrecte.

Une protection de mise a la terre avec disjoncteur sans fusible (disjoncteur
de perte a la terre [ELB]) est généralement installée pour ©.

Le cablage de connexion entre les appareils intérieurs et extérieur peut étre
rallongé jusqu’a un maximum de 50 meétres, et la rallonge totale y compris le
cablage en pont entre les piéces sera de 80 m maximum.

Un interrupteur bipolaire ayant un écartement de 3 mm minimum entre les con-
tacts sera intégré lors de I'installation du climatiseur.
* Etiquetter chaque interrupteur selon sa fonction (chauffage, unité, etc.).
[Fig. 8-1] (P.4)
@® Appariel intérieur
Appareil extérieur
© Récepteur de signaux
® Télécommande sans fil
® Interrupteur principal/fusible
® Mise a la terre

8.2. Branchement des fils intérieurs

Procédure

1.Enlevez les 2 vis pour détacher le couvercle de la boite des composants électri-
ques.

2.Faites passer chaque cable par le point d’entrée des cébles et introduisez-les dans
la boite des composants électriques. (Procurez-vous le cable d’alimentation et le
cable de connexion entre les unités extérieure et intérieure localement et utilisez la
télécommande fournie avec l'unité.)

3.Raccorder solidement les cables d’alimentation, de raccordement entrée-sortie et
de la télécommande aux blocs de raccordement.

4.Fixez les cables a I'aide de crampons a l'intérieur de la boite des composants
électriques.

5.Remettez le couvercle du boitier des composants électriques a sa place d’origine.

* Attachez le cable d’alimentation en courant et le cable des unités intérieure/exté-
rieure a la boite de commande en vous servant d’une douille tampon comme force
de tension. (connexion PG ou similaire).

/N Avertissement:

 Veuiller remettre proprement le couvercle de la partie électrique. Autrement,
il y aura risque d’incendie, ou de choc électrique a cause de la poussiére, de
I'eau etc. pouvant s’infiltrer.

Utiliser le fil de connexion spécifié pour les appareils intérieur/extérieur et
attacher le fil a la borne de sortie de facon a ce qu’il n’y ait aucune force
appliqué sur la borne de sorties. Une mauvaise connexion et une mauvaise
installation électrique pourraient étre la cause d’incendie.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

@® Cache-vis (2 pcs)

Cache

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Boitier de bornier

Orifice d’éjection

© Retirer

[Fig. 8-2-3] (P.4)

(® Utiliser une réduction PG pour maintenir le poids du cable et éviter qu’une force extérieure

ne soit exercée sur connecteur de la borne d’alimentation. Utilisez un serre-céble pour fixer
le cable.

(® Cable de connexion de I'appareil intérieur/extérieur
© Force de traction
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® Utiliser une réduction ordinaire
(© Cablage du récepteur de signaux
[Fig. 8-2-4] (P.4)
@ Bornier pour la source d’alimentation et la transmission intérieure
® Cable de connexion de I'appareil intérieur/extérieur
© Raccordement du récepteur de signaux
Raccordez le récepteur de signaux au CN90 (Raccordez a la carte de télécommande sans

fil) sur 'appareil intérieur avec le cable de télécommande fourni. Raccordez les récepteurs
de signaux a tous les appareils intérieurs.

» Effectuez le cablage selon le diagramme en bas et a gauche. (Veuillez vous procu-
rer le cable localement.)
Assurez-vous que les cébles utilisés sont de la polarité correcte.

[Fig. 8-3] (P.5)

® Bornier intérieur

Fil de mise a la terre (vert/jaune)

© Cable de connection pour appareil intérieur/extérieur 3 conducteurs, 1,5 mm? ou plus

© Bornier extérieur

® Cordon d’alimentation électrique

® Carte de commande intérieure

(@ Céble de connexion
Cable a 3 noyaux de 1,5 mm?, conformément au Schéma 245 IEC 57.

@ Embase de borne intérieur

® Embase de borne extérieur

@ Posez toujours un cable de mise & la terre (1 noyau de 1,5 mm?) plus long que les autres
cébles.

(® Cable du récepteur de signaux (accessoire) (longueur du cable : 5 m)

® Récepteur de signaux

@ Cordon d’alimentation

* Branchez les blocs de sorties comme l'indique le diagramme ci-dessous.

/\ Attention:

* Faites attention de brancher les fils correctement.

» Serrer fermement les vis des bornes pour les empécher de se desserrer.
* Puis tirer Iégérement sur les fils pour vous assurer qu’ils ne bougent pas.

8.3. Télécommande
8.3.1. Pour la télécommande sans fil
1) Zone d’installation
* Zone dans laquelle la télécommande n’est pas directement exposée au soleil.
¢ Zone dans laquelle aucune source de chaleur ne se trouve a proximité.
* Zone dans laquelle la télécommande n’est pas exposée a des vents froids ou chauds.
* Zone dans laquelle la télécommande peut étre utilisée facilement.
* Zone dans laquelle la télécommande est inaccessible pour les enfants.
2) Méthode d’installation [Fig. 8-4] (P.5)
( Fixez le support de la télécommande & 'emplacement souhaité a I'aide de deux
vis taraudeuses.
@ Placez le bas de la télécommande dans le support.
® Télécommande
Mur
© Ecran d'affichage
© Récepteur
* Le signal peut parcourir jusqu’a environ 7 metres (en ligne droite) dans une plage
de 45 degrés vers la droite et vers la gauche de la ligne centrale du récepteur.
3) Réglage de la référence du modéle
@ Insérer les batteries.
@ Appuyer sur le bouton SET (Définir) avec un objet dont I'extrémité est pointue.
clignote et la référence du modéle s’allume.
(® Appuyer sur le bouton @ de température pour définir la référence du modele.
@ Appuyer sur le bouton SET (Définir) avec un objet dont I'extrémité est pointue.
et la référence du modéle s’allument pendant trois secondes, puis s’étei-
gnent.



8. Installations électriques

Intérieur Extérieur ® Référence du modéle
SEZ modéles avec pompe a chaleur 026
modeéles a refroidissement uniquement 058

8.3.2. Récepteur de signaux
1) Exemple de connexion du systeme

[Fig. 8-5] (P.5)
Seul le cablage du récepteur de signaux et le cablage entre les télécommandes sont
illustrés sur la Fig. 8-5. Il differe en fonction de 'unité a connecter ou du systeme a
utiliser.
Consulter le manuel d’installation ou le manuel d’entretien fourni avec I'appareil pour
plus de détails sur les restrictions.

Pour les réglages du numéro pair, les quatre modéles suivants (A-D) sont disponibles.

1. Branchement au climatiseur Mr. SLIM
(1) Branchement standard 1: 1
(@ Branchement de I'unité de réception des signaux
Brancher I'unité de réception des signaux au connecteur CN90 (branchement
a la télécommande sans fil) sur I'appareil intérieur a I'aide du cordon de télé-
commande fourni. Brancher les unités de réception des signaux a tous les
appareils intérieurs.
2) Réglage du commutateur de nombre pair
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Méthode de réglage
Attribuer le méme numéro pair a la télécommande sans fil et a 'appareil intérieur.
Sinon, la télécommande ne fonctionnera pas. Consulter le manuel d’installation
fourni avec la télécommande sans fil pour obtenir la procédure de réglage de
numéros pairs des télécommandes sans fil.
Position du céble de chainage sur la carte du circuit de commande de I'appareil
intérieur.

Modeéle de réglage du numéro pair

Numéro pair sur la télécommande

Carte du circuit de commande de I'appareil intérieur
Point de débranchement du cable de chainage

A 0 Pas débranché
B 1 J41 débranché
(¢} 2 J42 débranché
D 3~9 J41 et J42 débranchés

2. Exemple de réglage
(1) Pour utiliser les appareils dans la méme piece
[Fig. 8-7] (P.5)
® Réglage séparé
Attribuer un numéro pair différent a chaque appareil intérieur pour I'utiliser
avec sa propre télécommande sans fil.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ Réglage unique
Attribuer le méme numéro pair a tous les appareils intérieurs pour les utiliser
avec une seule télécommande sans fil.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) Pour utiliser les appareils dans différentes pieces
Attribuer le méme numéro pair a la télécommande sans fil et a 'appareil inté-
rieur (laisser le réglage d'origine).

3) Comment installer
[Fig. 8-10] (P.6) a [Fig. 8-19] (P.7)

1. EIéments communs a I’ “Installation au plafond” et a I’ “Installation sur la
boite de distribution ou au mur”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Récepteur de signaux extérieur
Centre de la boite de commutation
© Boite de commutation

® Pas de linstallation

[Fig. 8-11] (P.6)

® Cable de la télécommande

Orifice (Percez un orifice dans le plafond pour faire passer le fil de télécommande.)
© Récepteur de signaux

® 6,5 mm (1/4 pouces)

® 70 mm (2-3/4 pouces)

© 83,5 = 0,4 mm (3-9/32 pouces)
® Saillie (pilier, etc.)

(1) Choisir le site d’installation.

La procédure suivante doit étre respectée.

(D Brancher l'unité de réception des signaux a l'appareil intérieur a l'aide du
cordon de télécommande fourni. Le cordon de télécommande mesure 5 m
(16 ft). Installer la télécommande a portée du cordon de télécommande.

@ Lors de linstallation sur de la boite de commutation ou le mur, laissez un
espace autour du récepteur de signaux, comme indiqué sur la figure dans
[Fig. 8-10].

® Lors de l'installation de I'unité de réception des signaux sur la boite de distri-
bution, I'unité de réception déborde de 6,5 mm (1/4 inch) vers le bas comme
illustré a droite.

@ Piéces devant étre fournies sur site.

Boite de distribution pour un appareil
Tuyau de céblage en cuivre fin
Contre-écrou et douille

® Lépaisseur du plafond sur lequel la télécommande est installée doit &tre com-
prise entre 9 mm (3/8 inch) et 25 mm (1 inch).

® Installer 'appareil au plafond ou au mur la ou il peut recevoir le signal de la
télécommande sans fil.

Le signal de la télécommande sans fil peut étre recu dans une zone de 45 ° et
7 m (22 ft) par rapport a I'avant de I'unité de réception des signaux.

@ Installez le récepteur de signaux en fonction du modéle de 'appareil intérieur.

Raccordez le cable de télécommande a la ligne de service. Pour faire passer
le cable de télécommande par le conduit, procédez comme indiqué sur la Fig.
8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)

® Fixez bien avec du ruban.

Cable de la télécommande

© Ligne de service

Remarque :

¢ Le point de branchement du cordon de télécommande varie en fonction du
modeéle de I'appareil intérieur.

Lors du choix du site d’installation, noter que le cordon de télécommande ne
peut pas étre rallongé.

* Si I'unité de réception des signaux est installée a proximité d’une lampe fluo-
rescente a inversion, une interception des signaux peut se produire.
Prendre toutes les précautions nécessaires lors de I'installation de I'unité de
réception des signaux ou du remplacement de la lampe.

d

Installation sur la boite de distribution ou au mur

(1) Utiliser le cordon de télécommande pour le brancher au connecteur (CN90)
sur la carte du circuit de commande de I'appareil intérieur.
Reportez-vous a 2) Réglage du commutateur de nombre pair pour le détail sur
la carte du circuit de commande sur I'appareil intérieur.

(2) Sceller I'orifice d’entrée du cordon de I'unité de réception des signaux
avec du mastic pour éviter toute entrée possible de rosée, de gouttelet-
tes d’eau, de cafards et autres insectes, etc.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5-15/16 pouces)

Cable de la télécommande (accessoire)
© Tuyau de cablage

® Ecrou

® Douille

® Boite de commutation

© Colmatez avec du mastic tout autour ici

¢ Lors de l'installation du boitier de commutation, colmatez les connexions entre
la boite de commutation et le tuyau de céblage avec du mastic.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Colmatez avec du mastic tout autour ici
@ Cable de la télécommande

@ Colmatez avec du mastic tout autour ici

¢ Lorsque vous percez un orifice avec une perceuse pour le cable du récepteur
de signaux (ou lorsque vous sortez le cable de larriere du récepteur de si-
gnaux), colmatez I'orifice avec du mastic.

¢ Lorsque vous faites passez le cable par 'ouverture pratiquée dans la partie
supérieure de la boite, colmatez aussi cette partie avec du mastic.

(3) Brancher le cordon de télécommande dans le bloc de raccordement. (Fig.
8-16)

(4) Orifice de cablage lorsque I'unité de réception des signaux est installée
directement au mur. (Fig. 8-17)

* Découper la fine portion a l'intérieur du boitier inférieur (section oblique) avec
un couteau ou une pince coupante.

* Acheminer le cordon de télécommande vers le bloc de raccordement par cet
espace.

(5) Installer le boitier inférieur sur la boite de distribution ou directement au
mur. (Fig. 8-18)
Montage du couvercle (Fig. 8-19)

/\ PRECAUTION :
¢ Insérer le couvercle fermement jusqu’au déclic.
Sinon, il risque de tomber.
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8.4. Réglage des fonctions (Sélection des fonctions par
la télécommande)
8.4.1 Réglage des fonctions sur I'appareil (Sélection des fonctions
de I'appareil)
1) Changement du réglage de pression statique extérieure [Fig. 8-20] (P.7)
* Veillez & changer le réglage de la pression statique extérieure selon le conduit et la
grille utilisés.
@ Passer au mode de réglage des fonctions.
Eteindre la télécommande.
Appuyer simultanément sur les touches ® et ® et les maintenir enfon-
cées pendant au moins 2 secondes. FUNCTION commencera a clignoter.
@® Utiliser la touche © pour régler l'adresse du réfrigérant (1) sur 00.
® Appuyer sur © ; [--] se met & clignoter sur 'affichage du numéro d’appareil (IV).
@ Utiliser la touche © pour spécifier le numéro d’appareil (IV) & 01-04 ou AL.
® Appuyer sur la touche ® (MODE) pour spécifier 'adresse du réfrigérant/numéro
d’appareil ; [--] clignote momentanément sur l'affichage du numéro de mode (I ).
® Appuyez sur la touche ® pour régler le numéro de mode ( I ) sur 08.
@ Appuyer sur la touche @), le numéro de programmation actuellement sélectionné
(II') clignotera.
Utilisez la touche ® pour changer le numéro de réglage en fonction de la pres-
sion statique extérieure qui sera utilisée.

Appuyer sur la touche MODE (®), les numéros de programmation et de mode (1)
et (1) changeront et seront continuellement affichés, et les détails de la program-
mation pourront étre confirmés.

©® Appuyer simultanément sur les touches FILTER ® et TEST RUN ® pendant au
moins 2 secondes. L'écran de sélection des fonctions apparait momentanément,
et 'affichage d’arrét du climatiseur apparait.

Pour régler la pression statique sur 5Pa, répéter les opérations @ a @. (Régler le
numéro de mode sur 10 pour I'étape ®.)

2) Autres fonctions

@ Sélectionner le numéro d’appareil 00 pour les réglages. (Réglages pour tous les
appareils intérieurs)
Se reporter au tableau des fonctions 1.

®@ Sélectionner les numéros de réglage 01 & 04 ou AL pour ces réglages. (Réglages
pour chaque appareil intérieur)
Pour spécifier 'appareil intérieur dans un systeme individuel, sélectionner le nu-
méro d’appareil 01.
Pour spécifier chaque appareil intérieur parmi deux, trois ou quatre appareils inté-
rieurs raccordés, lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner un
numéro d’appareil 01 a 04.
Pour spécifier tous les appareils intérieurs parmi deux, trois ou quatre appareils
intérieurs raccordés lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner
AL.

Pression statique No. de réglage du No. de réglage du Se reporter au tableau des fonctions 2.
extérieure mode No. 08 mode No. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (en usine) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1
Tableau des fonctions 1
Sélectionner I'appareil numéro 00
Mode Parametre No. de Mode | No.de réglage| Réglage initial | Cocher
Restauration automatique aprés une coupure de courant *1 | Non disponible o1 1
(FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE) | Disponible 2 O (*1)
Détection de la température intérieure Moyenne de fonctionnement de I'appareil intérieur 1 O
Réglée par la télécommande de I'appareil intérieur 02 2
Détecteur interne de la télécommande 3
Connectivité LOSSNAY Non supportée 1 (@)
Supportée (I'appareil intérieur n'est pas équipé d’une prise d'air extérieure) 03 2
Supportée ('appareil intérieur est équipé d'une prise dair extérieure) 3
Tableau des fonctions 2
Sélectionner les appareils numéro 01 a 04 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil)/07 [télécommande sans fil])
Mode Parameétre No. de Mode | No.de réglage| Réglage initial | Cocher
Signe du filtre 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Pas d’indicateur de signe du filtre 3 O
Pression statique extérieure 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Identique au réglage du mode No. 08 10 1 O
5 Pa (régler le No. de mode 08 sur 1) 2

*1 Une fois I'alimentation rétablie, le climatiseur redémarre aprés 3 minutes.

Remarque: Si la fonction d’un appareil intérieur a été changée en sélectionnant un autre fonction apres l'installation, toujours indiquer le contenu en saisissant un O ou une

autre marque dans la case a cocher appropriée des tableaux.
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9. Marche d’essai

9.1. Avant la marche d’essai /\ Attention:

» Lorsque I'installation, le tuyautage et le cablage des appareils intérieur et  * Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de
extérieur sont terminés, vérifier 'absence de fuites de réfrigérant, la fixation I'alimentation électrique sont correctes.
des cables d’alimentation et de commande, I'absence d’erreur de polarité et « Mettez I'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonction-
contréler qu’aucune phase de I'alimentation n’est déconnectée. ner.

P Utiliser un mégohm-metre de 500 V pour s’assurer que la résistance entre  _ | 5 ise en marche de Pappareil immédiatement aprés sa mise sous tension pour-

les terminaux d’alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MQ.
P Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des cébles de contréle (circuit a
basse tension).
N\ Avertissement: .
Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de lisolation est inférieure a3  9.2. Marche d’essai

rait provoquer de sérieux dégats aux éléments internes. Ne mettez pas 'appareil
hors tension pendant la saison de fonctionnement.

1,0 MQ. 9.2.1. Utilisation de la télécommande sans fil
Résistance de I'isolation [Fig. 9-1] (P.8)
Apres l'installation ou aprés la coupure prolongée de la source d’alimentation, la

C " : . . ! ) ) (D Mettez 'appareil sous tension au moins 12 heures avant la marche d’essai.
résistance de l'isolation chutera en deca d'1 MQ en raison de I'accumulation de réfri- ®

gérant dans le compresseur. Il ne s’agit pas d’'un dysfonctionnement. Respectez les

procédures suivantes.

1. Retirer les cables du compresseur et mesurer la résistance de I'isolation du com-
presseur.

2. Sila résistance de lisolation est inférieure a 1 MQ, le compresseur est défaillant
ou du réfrigérant s’est accumulé dans le compresseur.

3. Apres avoir connecté les cables au compresseur, celui-ci commence a chauffer
dés qu’il est sous tension. Aprés avoir mis sous tension le compresseur pendant

Appuyez deux fois de suite sur le bouton TEST RUN (marche d’essai) ®.
(Effectuez cette opération quand I'afficheur de la télécommande est éteint.)
(essai) et le mode de fonctionnement actuel sont indiqués.

Appuyez sur le bouton MODE (mode) ® pour activer le mode COOL (refroidisse-
ment), puis vérifiez si I'air frais sort de I'appareil.

Appuyez sur le bouton MODE (mode) ® pour activer le mode HEAT (chauffage),
puis vérifiez si I'air chaud sort de I'appareil.

Appuyez sur le bouton FAN (ventilateur) © et vérifiez si la vitesse de ventilation

P . o . ; change.
les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de l'isolation. ) - . _— .

. " ) ) , ) fei o Appuyez sur le bouton VANE (ailette) © et vérifiez si la ventilation automatique
¢ La résistance de lisolation chute en raison de I'accumulation de réfrigérant fonctionne

Q @ ® ® ©

dans le compresseur. La résistance dépassera 1 MQ aprés que le compres-
seur a chauffé pendant deux ou trois heures.
(Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions Remarque :

Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrét) pour arréter la marche d’essai.

atmosphériques et 'accumulation de réfrigérant). * Dirigez la télécommande vers le récepteur de I'appareil intérieur tout en
* Pour faire fonctionner le compresseur dans lequel s’est accumulé du réfrigé- effectuant les étapes @ a @.
rant, il est nécessaire de le faire chauffer pendant au moins 12 heures afin e Il n’est pas possible d’utiliser le mode FAN (ventilation), DRY
d’éviter toute défaillance. (déshumidification) ou AUTO (auto).
4. Si la résistance de lisolation dépasse 1 MQ, le compresseur n’est pas défec-
tueux.

[Type de message A] Erreurs détectées par 'appareil intérieur

s ) Télécommande
Télécommande sans fil sans fil
Bips/Clignotement du témoin Code de Symptome Remarque
OPERATION INDICATOR A
(Nombre de fois) controle
1 P1 Erreur de détecteur d’entrée d’air
2 P2, P9 Erreur de détecteur de tuyau (liquide ou tuyau a 2 phases)
3 E6, E7 Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur
4 P4 Erreur de détecteur d’écoulement
5 P5 Erreur de pompe d’écoulement
6 P6 Protection contre le gel/les surchauffes
7 EE Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur
8 P8 Erreur de température des tuyaux
9 E4 Erreur de réception des signaux de la télécommande
10 - -
11 - -
12 Fb Erreur du systeme de commande de I'appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)
Aucun son —— Aucune correspondance
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[Type de message B] Erreurs détectées par un autre appareil que I'appareil intérieur (appareil extérieur, etc.)

Télécommande sans fil

Bips/Clignotement du témoin OPERATION Symptdme Remarque
INDICATOR (Nombre de fois)
1 Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur (Erreur de transmission) (Appareil extérieur)
2 Interruption des surintensités du compresseur
3 Ouverture/Court-circuit des thermistances de I'appareil extérieur
4 Interrupteur des surintensités du compresseur (Lorsque le compresseur est verrouillé)
5 Température de la sortie d'air anormalement élevée/49C en fonctionnement/réfrigérant insuffisant
6 Pression anormalement élevée (63H en fonctionnement)/Protection contre les surchauffes
7 Température du dissipateur de chaleur anormale Pour le détail, vérifiez I'afficheur
8 Arrét de la protection du ventilateur de I'appareil extérieur LED de la carte de commande
9 Interruption des surintensités du compresseur/Anomalie du module d’alimentation | €xtérieure.

10 Anomalie du chauffage super chaud en raison d’une faible température de sortie d’air

11 Anomalie telle qu’une surintensité ou une baisse de tension et signal synchrone
anormal sur le circuit principal/Erreur de détection de courant

12 -

13 -

14 Autres erreurs (Reportez-vous au manuel technique de I'appareil extérieur.)

*1 Si le bip ne retentit pas de nouveau aprés la réception des deux bips initiaux confirmant le signal de démarrage de I'autocontrole et si le t¢émoin OPERATION
INDICATOR ne s’allume pas, les erreurs ne seront pas enregistrées.
*2 Sile bip retentit trois fois de suite “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sec)” aprés la réception des deux bips initiaux confirmant le signal de démarrage de I’'autocontréle,
I'adresse de réfrigérant spécifiée n’est pas correcte.
* Sur la télécommande sans fil
La sonnerie continue de la section de réception de I'appareil intérieur retentit.
Clignotement du témoin de fonctionnement
* Sur la télécommande sans fil
Code de vérification affiché sur l'afficheur LCD.

* Si 'appareil ne fonctionne pas correctement apres la marche d’essai ci-dessus, reportez-vous au tableau suivant pour résoudre le probléme.

Symptoéme Cause
Télécommande sans fil LED 1, 2 (CCI de 'appareil extérieur)
Pendant les 2 minutes | Apres I'éclairage de la LED 1, 2, la LED 2 * Dans les 2 minutes environ qui suivent la mise sous
VEUILLEZ ATTENDRE environ qui suivent la | s’éteint, et seule la LED 1 reste éclairée. tension, la télécommande ne peut pas étre utilisée, parce
mise sous tension (Fonctionnement correct) que le systéme est mis en route. (Fonctionnement correct)
* Le connecteur du dispositif de protection de I'appareil
Seule la LED 1 est éclairée. — Les LED 1 extérieur n’est pas raccordé.
VEUILLEZ ATTENDRE ~ Code derreur et 2 clignotent. » Céblage inversé ou avec phase ouverte du bornier

Environ 2 minutes

N . d’alimentation de I'appareil extérieur (L1, L2, L3)
apres la mise sous ten-

Les messages n’apparaissent pas

méme lorsque le commutateur de fonc- sion Seule la LED 1 est éclairée. — Les LED 1 « Cablage incorrect entre les appareils intérieur et extérieur
tionnement est sur ON (le témoin de et 2 clignotent deux fois, la LED 2 clignote (polarité incorrecte de S1, §2, S3)
une fois. * Court-circuit sur le cable de la télécommande

fonctionnement ne s’allume pas).

Dans les cas précédents concernant la télécommande, les situations suivantes se produisent.
¢ Aucun signal n’accepté par la télécommande.

* Le témoin OPE clignote.

¢ La sonnerie émet un court cliquetis.

Remarque :
Le fonctionnement n’est pas possible durant les 30 secondes suivant I'annulation de la sélection d’une fonction. (Fonctionnement correct)

Pour la description de chaque LED (LED 1, 2, 3) sur la commande intérieure, reportez-vous au tableau suivant.

LED 1 (alimentation du microprocesseur) Indique si I'alimentation de la commande est fournie. Assurez-vous que la LED est toujours éclairée.
LED 2 (alimentation de la télécommande) Indique si I'alimentation est fournie a la télécommande. Cette LED s’éclaire seulement dans le cas de
I'appareil intérieur raccordé a I'adresse de réfrigérant de I'appareil extérieur “0”.

LED 3 (communication entre les appareils intérieur et extérieur) | Indique I'état de communication entre les appareils intérieur et extérieur. Assurez-vous que cette LED
clignote toujours.

9.3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
Carte du contréleur intérieur

Le présent modéle est équipé d’'une FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTO-
MATIQUE.

Lorsque I'appareil intérieur est contr6lé a I'aide de la télécommande, le mode de
fonctionnement, la température réglée et la vitesse du ventilateur sont mémorisés
par la carte du contrdleur intérieur. La fonction de redémarrage automatique remet
I'appareil en service au moment ou la tension secteur est rétablie aprés une coupure
de courant.

Réglez AUTO RESTART FUNCTION (FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTO-
MATIQUE) avec la télécommande sans fil. (Mode No.1).
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10.Entretien
.|

10.1. Charge de Gaz

WN =

[Fig. 10-1] (P.8)

® Appareil intérieur

Raccord

© Conduite de liquide

©® Conduit de gaz réfrigérant

® Robinet d’arrét

® Appareil extérieur

© Vanne de fonctionnement du cylindre de réfrigérant
® Cylindre de gaz réfrigérant pour R410A, avec siphon
O Réfrigérant (liquide)

@ Echelle électronique pour la charge de réfrigérant
® Conduite flexible de chargement (pour le R410A)
© Jauge collectrice (pour le R410A)

@ Prise de service

. Raccorder le tuyau de gaz au port de service de la vanne d’arrét (a 3 voies).
. Purger I'air du tuyau raccordé au tuyau de gaz réfrigérant.
. Ajouter la quantité spécifiée de réfrigérant, pendant que le climatiseur fonc-

tionne en mode rafraichissement.

Remarque:
En cas d’ajout de réfrigérant, respecter la quantité précisée pour le cycle de réfrigé-
ration.

/N Attention:

* Ne pas décharger le réfrigérant dans I’'atmosphére.
Faire attention de ne pas décharger le réfrigérant dans I’latmosphére durant
I'installation, une nouvelle installation ou la réparation du circuit réfrigérant.

* En cas de supplément de charge, charger le réfrigérant sous sa forme liquide
a partir d’un cylindre de gaz.
Si le réfrigérant est chargé sous sa forme gazeuse, sa composition risque de
se modifier a I'intérieur du cylindre et dans I'appareil extérieur. Dans ce cas,
la capacité de refroidissement du réfrigérant diminue ou le fonctionnement
normal peut méme s’avérer impossible. Attention: une charge trop rapide de
tout le réfrigérant liquide risque de bloquer le compresseur; dés lors, nous
conseillons de charger le réfrigérant lentement.

Pour maintenir une pression élevée dans le cylindre de gaz, le réchauffer avec de

'eau chaude (d’une température inférieure a 40 °C) pendant la saison froide. Ne
jamais utiliser une flamme vive ou de la vapeur pour effectuer cette opération.
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El presente manual de instalacién corresponde Unicamente a la unidad interior y
a la unidad exterior conectada de las series SUZ.

Si la unidad exterior conectada es de la serie MXZ, consulte el manual de insta-
lacion de la serie MXZ.

Informe a la compaiiia eléctrica u obtenga autorizacion de la misma antes
de efectuar la conexion del sistema.

Antes de instalar la unidad de aire acondicionado, asegurese de leer “Ob-
serve siempre las siguientes medidas de seguridad”.

Asegurese de observar las precauciones aqui especificadas, dado que in-
cluyen elementos importantes en relacion a la seguridad.

¢ Las indicaciones y su significado son los siguientes.
A\ Atencién:

Podria producir la muerte, serios danos, etc.

A\ Cuidado:

Podria producir serios dafos en entornos concretos si se opera incorrecta-

mente.

e Tras la lectura de este manual, asegtirese de guardarlo junto al manual de
instrucciones en un lugar accesible de las instalaciones del cliente.

S’mbolos que aparecen escritos sobre la unidad
: Indica una accién que debe evitarse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.

: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.

: Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la uni-
dad.

: Peligro de descarga eléctrica.

B> SPeSO

: Peligro por superficie caliente.

/\ Atencién:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

/\ Atencién:

No lo instale usted mismo (cliente).

Una instalacion incompleta podria producir dafios a causa de un incendio,
un electrochoque, un fallo de la unidad o una pérdida de agua. Realice las
consultas necesarias al vendedor a quien le haya adquirido la unidad o a un
instalador especializado.

linstale la unidad de forma segura en un lugar que pueda soportar el peso de
la misma.

Si se instala en un lugar que no sea lo suficientemente seguro, la unidad
podria caer, causando dafios.

Utilice los cables especificados para conectar las unidades interior y exterior
de forma segura y fije firmemente los cables en el tablero de terminales, co-
nectando las secciones de forma que la tensidon de los cables no se aplique a
las mismas.

Una conexion e instalacion incompletas podrian producir un incendio.

No utilice conexién intermedia del cable de alimentacion o del cable alarga-
dor y no conecte demasiados aparatos a una sola toma de corriente.

Podria producir un incendio o un electrochoque a causa de un aislamiento
defectuoso, exceso de la corriente permitida, etc.

Una vez completada la instalacién, compruebe que no haya fugas de gas
refrigerante.

Realice la instalacién de forma segura remitiéndose al manual de instala-
cion.

Una instalacién incompleta podria producir dafios personales provocados
por un incendio, un electrochoque, la caida de la unidad o una pérdida de
agua.

Realice la instalacion eléctrica siguiendo las instrucciones del manual de
instalacién y asegurese de utilizar un circuito exclusivo.

Si la capacidad del circuito de alimentacion fuera insuficiente o la instalaciéon
eléctrica estuviera incompleta, podria producirse un incendio o un electro-
choque.

Fije de forma segura la cubierta de la parte eléctrica a la unidad interior y el
panel de servicio a la unidad exterior.

Si la cubierta de la parte eléctrica de la unidad interior y/o el panel de servicio
de la unidad exterior no estan fijados de forma segura, podria producirse un
incendio o un electrochoque a causa del polvo, el agua, etc.

En el trabajo de instalacion, asegurese de utilizar las piezas especificadas.
El uso de piezas defectuosas podria producir un accidente o una via de agua
a causa de un incendio, un electrochoque, la caida de la unidad, etc.

Si el refrigerante gotea durante el uso, ventile la habitacién.

Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se produciran gases toxi-
cos.

/\ cuidado:

* Realice la toma de tierra.
No conecte el conductor de tierra a un tubo de gas, un protector del tubo de
agua o un conductor de tierra telefénico. Una toma de tierra defectuosa po-
dria producir un electrochoque.

* No instale la unidad en un lugar donde haya fugas de gas inflamable.
Si hay fugas de gas y se acumulan en el area circundante a la unidad, podria
producirse una explosion.

¢ Instale un interruptor de pérdida a tierra si el lugar de instalacion lo requiere
(si hay humedad).
Si no instala un interruptor de pérdida a tierra, podria producirse un electro-
choque.

2. Seleccion del lugar de instalacion

Realice el trabajo de drenaje/canalizaciéon de forma segura de acuerdo al
manual de instrucciones.

Si el trabajo de drenaje/canalizacion es defectuoso, desde la unidad podria
gotear agua, humedeciendo y dafando los articulos domésticos.

Apriete la tuerca de mariposa mediante una llave dinamométrica tal y como
se especifica en el presente manual.

Si la aprieta demasiado, la tuerca podria romperse transcurrido un tiempo
causando pérdidas de refrigerante.

2.1. Unidad interior

* Donde no se obstaculice el flujo de aire.

* Donde el aire frio se pueda propagar por toda la habitacién.

* Donde no esté expuesto a la luz solar directa.

¢ A una distancia minima de 1 m de la televisién y de la radio (para evitar que se
distorsione la imagen o que se produzca ruido).

* En un lugar lo més alejado posible de fluorescentes o de luces incandescentes
(para que el controlador remoto por infrarrojos funcione con normalidad).
* Donde el filtro de aire se pueda extraer y reemplazar con facilidad.

/N Atencién:

Instale la unidad interior en un techo suficientemente fuerte para soportar el
peso de la unidad.

Los modelos de unidades interiores deben instalarse en el techo a una altura
del suelo superior a 2,5 m.

2.2. Unidad exterior

* Donde no esté expuesta a un viento fuerte.

* Donde haya un buen flujo de aire sin polvo.

* Donde no esté expuesto a la lluvia ni a la luz solar directa.

* Donde el ruido o el aire caliente causados por el funcionamiento no moleste a los
vecinos.
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* Donde haya una pared o un punto de apoyo firme para evitar un mayor ruido o
vibracién durante el funcionamiento.

* Donde no existan riesgo de fugas de gas combustible.

» Si se instala la unidad en alto, asegurese de fijar las patas de la unidad.

* Donde esté a una distancia minima de 3 m de cualquier antena de televisiéon o
radio. (Ya que puede provocar interferencias en las imagenes o ruidos.)

¢ Instale la unidad horizontalmente.



2. Seleccion del lugar de instalacion

N\ cuidado:

Para instalar el aire acondicionado evite los lugares siguientes donde es mas
probable que ocurran problemas.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

¢ Ambientes salobres como las zonas costeras.

* Zonas de bafnos termales.

¢ Donde haya gas sulftrico.

¢ Otras zonas con caracteristicas atmosféricas especiales.

3. Seleccion del lugar de instalaciéon y Accesorios

Seleccione un lugar con una superficie fija resistente que pueda soportar el peso
de la unidad.

Antes de instalar la unidad, debe determinarse el trayecto que debe recorrerse
para transportarla hasta el lugar de la instalacion.

Seleccione un lugar en el que la unidad no se vea afectada por las corrientes de
aire.

Seleccione un lugar en el que el flujo del aire de entrada y de salida no quede
bloqueado.

Seleccione un lugar desde el que sea posible hacer salir con facilidad la tuberia del
refrigerante.

Seleccione un lugar desde el que sea posible distribuir el aire por toda la habita-
cioén.

No instale la unidad en un lugar en donde puedan producirse salpicaduras de
aceite o vapor.

No instale la unidad en un lugar en donde se puede generar, acumular o fugar gas
combustible.

No instale la unidad en un lugar donde haya equipo que genere ondas de alta
frecuencia (por ejemplo, un soldador de ondas de alta frecuencia).

No instale la unidad en un lugar en el que haya un equipo detector de incendios
instalado en el lado de la salida del aire. (El detector de incendios podria interpre-
tar erroneamente el calor producido por la unidad cuando funciona como calefac-
cion.)

Cuando se haya de hacer la instalacion en lugares donde puedan abundar los
productos quimicos, como hospitales o plantas quimicas, conviene hacer algunos
estudios antes de instalar la unidad. (Los componentes de plastico podria dafarse
segun el tipo de productos quimicos de los que se trate.)

Si se opera la unidad por largo tiempo cuando el aire arriba del techo esté con alta
temperatura/alta humedad (punto de condensacién arriba de 26 °C), podra haber
formacion de gotas de rocio en la unidad interior. Al operar las unidades en estas
condiciones, afada material aislante (10 — 20 mm) en toda la superficie de la uni-
dad interior para evitar la formacién de gotas de rocio.

3.1. Instale la unidad interior en un techo suficiente-
mente resistente como para aguantar su peso

[Fig. 3-1] (P.2)

® Puerta de acceso
© Entrada de aire © Salida de aire

® Superficie del techo ® Espacio de servicio (vista lateral)
© Espacio de servicio (vista en la direccién de la flecha)

@ 600 mm o mas ® 100 mm o mas

® 10 mm o méas @ 300 mm o mas

Caja para los componentes eléctricos

* Si se instala el filtro opcional de larga duracién, las dimensiones del acondicio-
nador de aire aumentan.
Entrada por detras: la profundidad aumenta en 30 mm (*1)
Entrada por debajo: la altura aumenta en 30 mm (*2)

=N

. Fijacion de los pernos de suspension

/\ Atencién:

La unidad se debe instalar de forma segura en una estructura que pueda aguan-
tar su peso. Si la unidad se monta en una estructura que no tenga la fuerza
suficiente, puede caer y causar danos.

3.2. Instalacion de seguridad y espacio de manteni-

miento

* Seleccione la direccién éptima para la salida del aire de acuerdo con la configura-
cién de la habitacién y la posicién de instalacion.

* Puesto que las tuberias y los cables estan conectados en la parte posterior y en
las superficies laterales y que el mantenimiento debe hacer a través de esas mis-
mas superficies, deje suficiente espacio como para realizar estas tareas adecua-
damente. Intente dejar el mayor espacio posible para que los trabajos de suspen-
sién sean mas eficaces y la instalacién resulte mas segura.

3.3. Unidad exterior
Ventilacidon y espacio de servicio
[Fig. 3-2] (P.2)
B SUZ-KA25/35VA
® 100 mm o mas
350 mm o méas
© Basicamente, tiene que haber un minimo de 100 mm sin ninguna obstruccién en la parte
delantera y a ambos lados de la unidad.
© 200 mm o mas (Abra dos lados a la izquierda, derecha, o detras.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm o méas
350 mm o més
© 500 mm o méas

Cuando tenga que instalar la tuberia en una pared que contenga metales (no
metalizada) o una malla metdlica, coloque una pieza de madera tratada quimica-
mente de 20 mm o mas de grosor entre la pared y la tuberia o proteja a ésta ultima
con 7 u 8 vueltas de cinta de vinilo aislante.

Las unidades deberan ser instaladas por una persona titulada, de acuerdo a las
normas locales.

3.4. Componentes suministrados con la unidad interior
La unidad se suministra con los siguientes componentes:

Nam. Nombre Cantidad
Cubierta del conducto (para unidn del conducto de refrigeracién) Pequefio didmetro 1
Cubierta del conducto (para unién del conducto de refrigeracién) Gran didmetro
Cintas para apretar temporalmente la cubierta de tuberia y la manguera de drenaje
Partes del controlador remoto

Receptor de senales

Cable del receptor de senales

Arandela

Manguera de drenaje

Cubierta de tuberia (para manguera de drenaje) corta

CERPEEEIE
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4.1. Fijacién de los pernos de suspension
[Fig. 4-1] (P.2)
@® Centro de gravedad

(Procure que el lugar de suspensién tenga una estructura resistente.)

Estructura de suspension
* Techo: La estructura del techo varia de un edificio a otro. Consulte los detalles de
su edificio con la compafia constructora.

Centro de gravedad y peso del produto

* Sinecesario, refuerce los pernos de suspension con soportes anti-terremotos como
medidas contra terremotos.

Utilice M10 para pernos de suspension y soportes anti-terremotos (suministra-

dos en el local).

@ Para conseguir que el techo quede plano y evitar que se produzcan vibraciones
debera reforzarse el techo con elementos adicionales (vigas, etc.)

@ Corte y quite los elementos del techo.

® Refuerce los elementos del techo y afiada otros elementos para fijar las placas
del techo.

*

Nombre del modelo W L Y Y4 Peso del produto (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Instalacion de la unidad

5.1. Suspension de la unidad
P Lleve la unidad interior hasta el lugar de su instalacion tal como viene em-
paquetada.
P Para colgar la unidad interior, use un aparato elevador para subirla y pasar-
la a través de los pernos de suspension.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Cuerpo de la unidad
Montacargas
[Fig. 5-2] (P.2)
© Tuercas (No se suminista)
© Arandelas (accesorios)
® Perno se suspensiéon M10 (No se suminista)

6. Colocacion de los tubos de refrigerante

5.2. Confirmacion de la posicidn de la unidad y fijacion

de los pernos de suspension

P Use la plantilla suministrada con el panel para confirmar que el cuerpo de
la unidad y los pernos de suspension estan situados en su sitio. Si no
quedan situados correctamente, podrian producirse goteo por condensa-
cion debido a las fugas de aire. Asegurese de comprobar las posiciones
relativas.

P Use un nivel para comprobar que la superficie indicada por @ esta plana.
Asegurese de que las tuercas de los pernos de suspension estan apreta-
das y de que estos quedan bien fijos.

P Para asegurarse de que se produzca la descarga del drenaje, compruebe
con un nivel que la unidad ha quedado perfectamente horizontal.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Superficie posterior de la unidad interior

/\ Cuidado:
Asegurese de instalar el cuerpo de la unidad bien horizontal.

6.1. Tuberia de refrigerante

[Fig. 6-1] (P.3)
® Unidad interior
® Unidad exterior

Con respecto a las restricciones sobre la diferencia de altura entre las unidades y la
carga de refrigerante adicional, consulte el Manual de instrucciones suministrado
con la unidad.

Evite los siguientes lugares para la instalacién, dado que puede producirse alguna
averia de la unidad de aire acondicionado.

Donde haya demasiado aceite, como el de las maquinas o el de cocina.
Ambientes salobres, como zonas costeras.

Areas de aguas termales.

Donde haya gases sulfurosos.

Otras areas atmosféricas especiales.

Esta unidad tiene conexiones abocinadas en ambos lados, el interior y el exterior.
(Fig. 6-1)

Los tubos de refrigerante se utilizan para conectar las unidades interior y exterior
tal como se muestra en la figura siguiente.

Aisle completamente tanto el tubo de refrigerante como el tubo de drenaje para
evitar la condensacion.

Preparacion de la canalizacion
* Hay disponibles tubos de refrigerante de 3, 5, 7, 10 y 15 m como elementos opcio-
nales.

(1) La tabla siguiente muestra las especificaciones de los tubos comercialmente dis-
ponibles.

Modelo | Tubo Didmetro e{(terior Grosor minimo | Grosorde | Material de
mm inch de la pared aislamiento | aislamiento
SEZ- | Paraliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 | Paragas | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- | Paraliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Plastico
KD35 | Para gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm gelular
SEZ- | Paraliquido | 6,35 1/4 0,8 mm gmm | resistenteal
KDSO |Paragas | 127 | 12 | 08mm | &mm | oo conuna
,g. : : gravedad
SEZ- |Panaliquido | 635 | 1/4 | 08mm 8mm | gspecifica de
KD60 | Paragas | 1588 5/8 1,0 mm 8 mm 0,045
SEZ- | Paraliquido | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 | Paragas | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Asegurese de que los dos tubos de refrigerante estén bien aislados para evitar la
condensacion.

(3) El radio de flexién del tubo de refrigerante debe ser de 10 cm o0 mas.

I\ cuidado:

Asegurese de utilizar el aislamiento del grosor especificado. Un grosor excesi-
vo impide el almacenamiento detras de la unidad interior y un menor grosor
produce un goteo por condensacion.

6.2. Trabajo de abocinamiento

* La causa principal de las fugas de gas es un trabajo de abocinamiento defectuoso.
Lleve a cabo el trabajo de abocinamiento segun el procedimiento siguiente.
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6.2.1. Corte del tubo

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Tubos de cobre
©® Bien

© Mal

@ Inclinado

® Desigual

® Con rebaba

» Utilizando un cortatubos, corte correctamente el tubo de cobre.

6.2.2. Extraccion de las rebabas

[Fig. 6-4] (P.3)

® Rebaba

® Tubo/conducto de cobre
© Escariador de reserva
@ Cortatubos

» Extraiga completamente todas las rebabas de la seccién de corte transversal del
tubo/conducto.

* Mientras extrae las rebabas, ponga el extremo del tubo/conducto de cobre en di-
recciéon descendente para evitar que éstas penetren en el mismo.

6.2.3. Colocacion de las tuercas

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Tuerca conica
® Tubo de cobre

» Extraiga las tuercas conicas fijadas en las unidades interior y exterior y, a continua-
cién, pongalas en el tubo/conducto una vez finalizada la extraccion de las rebabas.
(no es posible ponerlas tras el trabajo de abocinamiento)

6.2.4. Trabajo de abocinamiento
[Fig. 6-6] (P.3)

@ Herramienta abocardadora
® Matriz
(© Tubo de cobre
@ Tuerca cénica
® Yugo
* Lleve a cabo el abocinamiento utilizando una abocinadora como se indica a conti-
nuacion.

Dimensiones
Diametro del tubo A (mm)
(mm) Cuando se utiliza la herramienta para R410A B4 (mm)
Tipo embrague

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-0,5 16,6
15,88 0-05 19,7

Sujete firmemente el tubo de cobre con una matriz segun las dimensiones indicadas
en la tabla anterior.
6.2.5. Comprobacion

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Completamente uniforme ® Estrias en la superficie abocinada

® El interior es pulido sin ninguna estria @ Agrietado

© Nivelado en toda su longitud ® Desigual

@ Demasiado ® Malos ejemplos
® Inclinado

* Compare el trabajo de abocinamiento con una de las imagenes que se muestran a
la derecha.

* Si observa que es defectuoso, corte la seccién abocinada y realice de nuevo el
trabajo de abocinamiento.



6. Colocacion de los tubos de refrigerante

6.3. Conexion de los tubos

[Fig. 6-8] (P.3)

* Aplique una capa fina de aceite refrigerante en la superficie de asiento de la tube-
ria.

* Para hacer la conexion, alinee primero el centro y luego dele a la tuerca abocinada
las primeras 3 0 4 vueltas.

« Utilice la siguiente tabla de pares de torsién como guia para la seccién de unién
lateral de la unidad interior y apriete empleando dos llaves. Procure no apretar
demasiado, ya que podria deteriorar la seccién abocinada.

Tubo de cobre O.D. Tuerca de abocardado Torsién de apriete
(mm) 0O.D. (mm) (N-m)
06,35 17 14-18
09,52 22 34-42
12,7 26 49 — 61
015,88 29 68 — 82
N\ Atencién:

Tenga cuidado de no soltar la tuerca de abocardado. (Presurizacion interna)

Extraiga la tuerca de abocardado tal y como se indica:

1. Afloje la tuerca hasta que escuche un silbido.

2. No extraiga la tuerca hasta que se haya liberado completamente el gas (es
decir, hasta que se detenga el silbido).

3. Compruebe que se haya liberado completamente el gas y extraiga la tuerca.

Conexion de la unidad exterior

Conecte los tubos a la junta de tubos de la valvula de cierre de la unidad exterior con

el mismo método empleado para la unidad interior.

* Para el apriete, utilice una llave inglesa dinamométrica o una llave de apretar tuercas
y emplee el mismo par torsor aplicado a la unidad interior.

Aislamiento del tubo de refrigerante
» Una vez conectados los tubos de refrigerante, aisle las juntas (juntas aborcardadas)
con un tubo de aislamiento térmico segun se indica a continuacion.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Cubierta de tuberia (pequefa) (accesorio)

Cuidado:
Extraiga el aislamiento térmico de los tubos de refrigerante en el sitio, introduzca la tuerca
de uni6n para abocardar el extremo y vuelva a colocar el aislamiento en su lugar original.
Procure que no se forme condensacion en las tuberias de cobre que queden al descubierto.

© Extremo de los tubos de refrigerante (liquido)

(© Extremo de los tubos de refrigerante (gas)

® Tubos de refrigerante suplementarios

(® Estructura principal

© Cubierta de tuberia (grande) (accesorio)

O Tire

@ Tuerca abocinada ® Vuelva a la posicion original

© Aseglrese de que no quede ningun espacio

@ Placa del cuerpo principal

@® Cinta (accesorio)

© Asegurese de que no quede ningun espacio. Coloque la junta hacia arriba.

1.Quite y deseche el tapén de goma que ha sido insertado en el extremo de la
tuberia de la unidad.

® Aislamiento térmico (suministrado en obra)

2.Recubra el extremo de la tuberia refrigerante.

3.Quite el aislante térmico de la tuberia refrigerante y coloque el aislante en su posi-
cién original.

Precauciones con la tuberia del refrigerante
Asegurese de usar soldaduras no oxidadas para evitar que entren en el
tubo sustancias extrahas o suciedad.

P Aseglrese de untar aceite refrigerante sobre la superficie de contacto de
la conexion por abocinamiento y de apretarla usando dos llaves inglesas.

P Instale un soporte de metal para sujetar un tubo de refrigerante de forma
que no se ejerza ninguna fuerza sobre el extremo del tubo de la unidad
interior. Este soporte metalico debera instalarse a mas de 50 cm de la co-
nexion por abocinamiento de la unidad interior.

6.4. Deteccion de fugas en el procedimiento de purga

v

PROCEDIMIENTOS DE PURGA )
)

Conecte los tubos de refrigerante (tanto el conductor de liquido como el de gas,
entre las unidades interior y exterior.

v
[Extraiga el casquete de la abertura de servicio de la valvula de cierre situada en el]

lado del tubo de gas de la unidad exterior. (La valvula de cierre no funcionara en su

estado inicial de montaje en fabrica (totalmente cerrada con el casquete puesto).)
v

Conecte la valvula de distribucion de gas y la bomba de vacio a la abertura de servi

cio de la valvula de cierre situada en el lado del tubo de gas de la unidad exterior.

v
Ponga en funcionamiento la bomba de vacio.
(Déjela funcionar durante mas de 15 minutos.)

v

v
Compruebe el vacio con la valvula reguladora de distribucion y, a continuacion,
cierre la valvula reguladora de distribuciéon y detenga la bomba de vacio.
v
Déjela en reposo durante uno o dos minutos. Asegurese de que el indicador de la
valvula reguladora de distribucién permanece en la misma posicién. Verifique que
el manémetro indique -0,101 MPa (-760 mmHg).

* Y
. -0,101 MPa Indicador de presion
Valvula de >
- compuesta (para R410A)
retencin, 760 mmHg) P (p )

Indicador de presion
(para R410A)
Valvula de distribucion
del indicador

(para R410A)
Manivela hacia arriba

*Cerrado

*Abierto /—» A Valvula de retencion
IN
RN N X
\ 5\‘

Llave hexagonal

(para R410A)
Abertura de (o la bomba de
servicio 2y Vacio con la
funcion de
Manguera de carga :ﬂ;a;tz?ﬁlrjj%ara evitar el flujo
*4 0 5 vueltas (para R410A) inverso inverso)

J

v

{Extraiga rapidamente la valvula reguladora de distribucion de la abertura de servi-]

cio de la vélvula de cierre.

v
Una vez conectados y evacuados los tubos de refrigerante, abra completamente
todas las valvulas de cierre laterales de los tubos de gas y liquido.
El funcionamiento sin su apertura completa hace descender el rendimiento y pro-
duce averias.

v
v v
Longitud del tubo : Si la longitud del tubo sobrepasa
7 m maximo. los 7 m, hay que cargar la
No es necesaria la carga de gas. cantidad de gas prescrita.
v
(Encaje fuertemente el casquete en la abertura de servicio para volver al estado inicial.)
v
( Vuelva a apretar el casquete. )
v
( Deteccién de fugas. )

6.5. Tareas con la tuberia de drenaje
Asegurese de que la tuberia de drenaje tenga una inclinacién descendente (de
mas de 1/100) en el lado exterior (de descarga). No ponga ningun obstaculo o
irregularidad en el recorrido. (D)
Asegurese de que la longitud transversal de la tuberia de drenaje es de menos de
20 m (sin incluir la diferencia de elevacion). Si la tuberia de drenaje es larga, instale
abrazaderas metalicas para evitar que se formen ondulaciones. Nunca instale un
tubo agujereado para ventilaciéon porque el agua de drenaje podria salir expulsada.
Utilice tubo de cloruro de vinilo rigido de didmetro exterior de g 32 para el tubo de
drenaje.
Asegurese de que los tubos colectivos estén 10 cm mas bajos que las aberturas
de drenaje de las unidades, como se muestra en @.
No instale ninguin aparato de absorber olores en la abertura de descarga del drenaje.
Ponga el extremo de la tuberia de drenaje en una posicién en que no se generen
malos olores.
No ponga el extremo de la tuberia de drenaje en un lugar en que se generen gases
iénicos.
[Fig. 6-10] (P.3)
® Inclinacién descendente de 1/100 o mas Diagrama de conexion. R1 cable externo
© Unidad interior © Tuberia colectora
(® Longitud méaxima aproximada 10 cm
.Inserte la manguera de drenaje (accesorio) en la conexién de drenaje.
(La manguera de drenaje no debe doblarse mas de 45° para impedir que se rompa
0 quede obstruida.)
La parte de conexion entre la unidad interior y la manguera de drenaje podra des-
conectarse para realizar los trabajos de mantenimiento. Fije la parte con la banda
accesoria, no la pegue.
2.Sujete la tuberia de drenaje (TUBO DE PVC con diam. ext. 32, suministrado en
obra).
(Fije el tubo con pegamento para tubos de cloruro de vinilo rigidos, y sujételo con
la banda (pequena, accesoria).)
3.Realice los trabajos de aislamiento en la tuberia de drenaje (TUBO DE PVC con
diam. ext. 32) y en el zécalo (incluyendo el codo).

[Fig. 6-11] (P.3)
® Unidad interior

—_

Cubierta de tuberia (corta) (accesorio)
© Cinta de sujecion (accesorio) ® Parte de fijacion de la banda

® Margen de insercion ® Manguera de drenaje (accesorio)

© Tuberia de drenaje (TUBO DE PVC con diam. ext. 32, suministrado en obra)

® Material aislante (suministrado en obra)

(O Méx.145 + 5 mm
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7. Conductos

* Al conectar los conductos, inserte un conducto flexible entre el cuerpo del acondi-
cionador de aire y el conducto.
 Utilice material ignifugo para los elementos de conduccién.

/\ Cuidado:

e El ruido de la entrada de aire aumentara considerablemente si coloca la
entrada de aire @ debajo del cuerpo del acondicionador de aire. Instale la
entrada de aire ® lo mas lejos posible del cuerpo del acondicionador de
aire.

Tome precauciones especiales en los casos en que la succion esté en la
parte inferior.

e Asegurese de que el aislamiento térmico es suficiente para evitar
condensaciones en las bridas de los conductos de salida y en los conduc-
tos de salida.

e Conecte el cuerpo del acondicionador de aire y el conducto de tal forma
que sus potenciales sean idénticos.

8. Trabajo eléctrico

¢ Mantenga una distancia minima de 850 mm entre la rejilla de entrada de
aire y el ventilador.
Si la distancia es menor de 850 mm, coloque una red de seguridad para no
tocar el ventilador.

[Fig. 7-1] (P-4)

® Entrada de aire
Salida de aire

© Puerta de acceso
© Techo

® Conducto flexible
® Filtro de aire

© Rejilla de entrada

8.1. Fuente de alimentacion

Especificacion eléctrica Capacidad de entrada del interruptor/fusible principal (A)
Fuente de alimentaciéon [SEZ-KD25 | SEZ-KD35 |SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(Monofasica ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/\ Atencién:

¢ El compresor no funcionara si la fase de alimentacién de corriente no esta
correctamente conectada.

* Para @ normalmente proteccién de puesta a tierra con un disyuntor (disyun-
tor de puesta a tierra [ELB]).

* El cableado de conexion entre las unidades exteriores y las interiores podra
prolongarse hasta un maximo de 50 metros y la extension total incluyendo el
cableado de interconexién entre salas debera tener 80 m como maximo.

En la instalacion del equipo de aire acondicionado debera colocarse un interrup-
tor de contacto con una separacion minima de 3 mm en cada uno de los polos.
* Nombre cada interruptor conforme a su uso (calentador, unidad, etc....).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Unidad interior

Unidad exterior

© Receptor de sefiales

© Controlador remoto inaldmbrico

® Interruptor principal/fusible principal
® Conexién a tierra

8.2. Conexion del cableado interior

Procedimiento

1.Extraiga 2 tornillos para abrir la tapa de componentes eléctricos.

2.Tienda los cables a través de la entrada hacia la caja de componentes eléctricos.
(Los cables de alimentacion eléctrica y conexién entre unidades no vienen inclui-
dos. Para el controlador remoto utilice el cable suministrado.)

3.Conecte a los bloques de terminales el cable de alimentacion, el cable de conexién
entre las unidades interior y exterior y el cable de control remoto.

4.Asegure los cables con bridas dentro de la caja de componentes eléctricos.

5.Vuelva a colocar la tapa de los componentes eléctricos como estaba.

* Fije el cable de alimentacién eléctrica y de conexién entre las unidades interior y
exterior en la caja de control utilizando un manguito intermedio para contrarrestar
la fuerza de traccion. (Conexién PG o similar.)

/N Atencion:

* Fije de forma segura la cubierta de las piezas eléctricas. Si esta incorrecta-
mente colocada, podria producirse un incendio o un electrochoque debido al
polvo, el agua, etc.

« Utilice el cable de conexion de la unidad interior/exterior especificado para
conectar las unidades interior y exterior. Fije el cable al soporte de la termi-
nal de forma segura, de manera que no se aplique ningun esfuerzo a la sec-
cion de conexién del soporte de la terminal. Una conexién o fijacién incom-
pleta del cable podria producir un incendio.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Tornillos de sujecion de la cubierta (2 piezas)

Cubierta

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Caja de la placa de terminales

Orificio de extraccién

© Extraiga

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Utilice guarnicién PG para mantener la altura del cable y evitar que se aplique fuerza exter-
na al conector de los terminales de suministro de alimentacién. Utilice una abrazadera
sujetables para asegurar el cable.

® Cable de conexién de la unidad Interior/exterior

© Fuerza de traccion

42

@ Utilice guarnicion ordinaria

(D Cableado del receptor de sefiales

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Placa de terminales para la fuente de alimentacion y transmisién al interior

® Cable de conexién de la unidad Interior/exterior

© Conexion del receptor de sefiales
Conecte el receptor de sefiales a CN90 (Conecte a la placa de controlador remoto
inaldmbrico) de la unidad interior utilizando el cable para el controlador remoto suministra-
do. Conecte los receptores de sefales a todas las unidades interiores.

* Realice el tendido eléctrico como muestra el diagrama inferior izquierdo (los ca-
bles no vienen incluidos).
Asegurese de emplear Unicamente cables que tengan la polaridad correcta.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Bloque de la terminal interior
Cable tierra (verde/amarillo)
© Cable de conexion de la unidad Interior/exterior de 3 hilos de 1,5 mm2 ¢ superior
®© Bloque de la terminal exterior
(® Cable de la fuente de alimentacion eléctrica
® Placa del controlador interior
@ Cable de conexién
Cable de 3 hilos, 1,5 mm?, de conformidad con disefio 245 IEC 57.
@ Panel de terminales interior
® Panel de terminales exterior
@ Instale siempre un cable de tierra (1 hilo, 1,5 mm?) mas largo que el resto de cables.
(® Cable del receptor de sefiales (accesorio) (longitud del cable: 5 m)
® Receptor de sefales
@ Cable de alimentacion

* Conecte los bloques de terminales como muestra el diagrama siguiente.

/\ Cuidado:

¢ Asegurese de no realizar un mal cableado.

¢ Apriete firmemente los tornillos de la terminal para evitar que se aflojen.

» Tras apretarlos, tire ligeramente de los cables para confirmar que no se muevan.

8.3. Control remoto
8.3.1. Para el controlador remoto inalambrico
1) Zona de instalacién
* El mando a distancia no debe estar expuesto a luz solar directa.
* No debe estar cerca de fuentes de calor.
* No debe exponerse a corrientes de aire frio (o caliente).
* Debe poder manejarse con facilidad.
* Debe estar fuera del alcance de los nifios.
2) Método de instalacion [Fig. 8-4] (P.5)
@ Fije el soporte del mando a distancia en el lugar deseado atornillandolo con tacos.
@ Inserte la parte inferior del mando en el soporte.
® Mando a distancia
Pared
© Pantalla del mando
® Receptor
* La sefal alcanza aproximadamente hasta 7 metros (en linea recta), con un angulo
de desviacion de hasta 45° a la izquierda y la derecha de la linea central del recep-
tor.
3) Ajustar el nimero de modelo
@ Introduzca las pilas.
@ Pulse el botén SET (Establecer) con alguna herramienta terminada en punta.
parpadea y se ilumina el nimero de modelo.
(® Pulse el botén de temperatura @ @ para ajustar el numero de modelo.
@ Pulse el botén SET (Establecer) con alguna herramienta terminada en punta.
y el nimero de modelo se iluminan durante tres segundos y, a continua-
cién, se apagan.



8. Trabajo eléctrico

Interior Exterior ® Numero de modelo
SEZ modelos con bomba de calor 026
modelos sélo con refrigeracion 058

8.3.2. Receptor de senales
1) Ejemplo de conexidn del sistema

[Fig. 8-5] (P.5)

En lain Fig. 8-5 solamente se muestra el cableado procedente del receptor de sefa-
les y entre los controladores remotos. El cableado difiere dependiendo del receptor
a conectar o el sistema a usar.

Si necesita mas informacion sobre posibles restricciones, consulte el manual de ins-
talacién o el manual de servicio que se le entregé con la unidad.

Para los ajustes del nimero de par, dispone de los 4 patrones siguientes (A-D).

1.

(1

Conexion a un aparato de aire acondicionado Mr. SLIM
) Estandar 1:1
(@ Conexién del receptor de sefales
Conecte el receptor de sefales al CN90 (conecte a la placa del controlador
remoto inaldmbrico) de la unidad interior con la ayuda del cable para el
controlador remoto suministrado. Conecte los receptores de sefial a todas
las unidades interiores.

2) Ajuste del conmutador del niimero de par

1.

[Fig. 8-6] (P.5)

Método de ajuste

Asigne el mismo numero de par al controlador remoto inaldmbrico que a la unidad
interior. Si no lo hace, no podra utilizar el controlador remoto. Consulte el manual
de instalacién que se le entregé con el controlador remoto inaldmbrico si necesita
mas informacion sobre cémo ajustar los nimeros de par de los controladores
remotos inaldmbricos.

Posicién del cable de margarita en la placa del circuito en la unidad interior.

Patrén de ajuste del numero de par

Numero de par en el lado del controlador remoto

Lado de la placa del circuito del controlador de interior
Punto en el cual se desconecta el cable de margarita

A 0 No desconectado
B 1 J41 desconectado
(¢} 2 J42 desconectado
D 3~9 J41 y J42 desconectados

2. Ejemplo de ajuste
(1) Uso de las unidades en la misma sala

[Fig. 8-7] (P.5)

@ Ajuste distinto
Asigne un nimero de par diferente a cada unidad interior para utilizar cada
una de ellas mediante su controlador remoto inalambrico.

[Fig. 8-8] (P.5)

@ Ajuste Unico
Asigne el mismo numero de par a todas las unidades interiores para poderlas
utilizar todas con un unico controlador remoto inaldmbrico.

[Fig. 8-9] (P.5)

(2) Uso de las unidades en distintas salas

Asigne el mismo nimero de par al controlador remoto inaldmbrico que a la
unidad interior. (Deje el ajuste como estaba cuando lo adquirid.)

3) Forma de instalar

1.

[Fig. 8-10] (P.6) a [Fig. 8-19] (P.7)
Puntos comunes para la “Instalacién en el techo” y la “Instalacion en la caja
de mandos o en la pared”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Receptor de sefiales externo
Centro de la caja de interruptores
© Caja de interruptores

® Paso de instalacion

[Fig. 8-11] (P.6)

® Cable del controlador remoto
Orificio (taladre un orificio en el techo para pasar el cable del controlador remoto.)
© Receptor de sefales

® 6,5 mm (1/4 de pulgada)

® 70 mm (2 - 3/4 pulgadas)

© 83,5 + 0,4 mm (3 - 9/32 pulgadas)
® Protuberancia (columna, etc.)

(1) Seleccione el emplazamiento.

Debe recordar lo siguiente.
(@ Conecte el receptor de sefiales a la unidad interior con el cable del controla-
dor remoto suministrado. Recuerde que la longitud del cable del controlador
remoto es de 5 m (16 ft). Instale el controlador remoto dentro del alcance del
cable del controlador remoto.
Cuando instale en la caja de interruptores o en la pared, deje un espacio
alrededor del receptor de sefales como se muestra en la figura de [Fig. 8-10].
® Alinstalar el receptor de sefales en la caja de mandos, deslicelo 6,5 mm hacia
abajo (1/4 pulgada) como puede apreciar en la ilustracién de la derecha.
@ Piezas que deben suministrarse in-situ.
Caja de mandos para una unidad
Tubo de canalizacién para el cable de cobre fino
Contratuerca y casquillo
El grosor del techo en el que se va a instalar el controlador remoto debe estar
entre 9 mm (3/8 pulgadas) y los 25 mm (1 pulgada).
Instale la unidad en el techo o en una pared en donde pueda recibirse la
sefial desde el controlador remoto inaldmbrico.
El &rea en la que puede recibirse la sefial del controlador remoto es de 45 °y
7 m (22 ft) desde la parte frontal del receptor de sefiales.
Instale el receptor de sefiales en su posicién de acuerdo con el modelo de
unidad interior.
Conecte el cable del controlador remoto con seguridad al circuito de servicio.
Para pasar el cable del controlador remoto a través del conducto, siga el
procedimiento mostrado en la Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Fije firmemente con cinta.
Cable del controlador remoto

@

@

© Circuito de servicio

Nota:

2.

El punto en el cual se conecta el cable del controlador remoto depende del
modelo de la unidad interior.

Recuerde, al seleccionar el emplazamiento, que el cable del controlador
remoto no puede prolongarse.

Si el receptor de sefales esta instalado cerca de una lampara fluorescente, par-
ticularmente del tipo de inversién, pueden ocurrir interrupciones en la sefial.
Tenga cuidado al instalar el receptor de sefales o al cambiar la lampara.

Instalacion en la caja de mandos o en la pared

(1) Use el cable del controlador remoto para conectarlo al conector (CN90)
de la placa del circuito del controlador de la unidad interior.

Con respecto a los detalles sobre la placa de circuito del controlador de la
unidad interior, consulte 2) Ajuste del conmutador del nimero de par.

(2) Selle el orificio por el que se introduce el cable del receptor de senales
con masilla para evitar la posible entrada de humedad, salpicaduras de
agua, cucarachas y cualquier otro tipo de insectos, etc.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 pulgadas)

Cable del controlador remoto (accesorio)

© Tubo de cableado

® Contratuerca

® Buje

® Caja de interruptores

@© Selle alrededor de aqui con masilla

* Cuando instale la caja de interruptores, selle las conexiones entre dicha cajay
el tubo de cableado con masilla.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Selle alrededor de aqui con masilla
( Cable del controlador remoto

© Selle alrededor de aqui con masilla

¢ Cuando abra un orificio utilizando un taladro para el cable del receptor de
sefales (o saque el cable por la parte posterior del receptor de sefales), selle
tal orificio con masilla.

¢ Cuando pase el cable a través de la parte cortada de la caja superior, selle
también tal parte con masilla.

(3) Instale el cable del controlador remoto al bloque de terminales. (Fig. 8-16)

(4) Orificio de instalacion cuando se instala el receptor de sefales directa-
mente en la pared. (Fig. 8-17)

¢ Recorte la ranura fina del interior de la carcasa inferior (seccién oblicua) con la
ayuda de un cuchillo o pinza.

¢ Saque el cable del controlador remoto que esta conectado al bloque de termi-
nales a través de este espacio.

(5) Instale la carcasa inferior en la caja de mandos o directamente en la pa-
red. (Fig. 8-18)
Montaje de la tapa (Fig. 8-19)

/\ Cuidado:

Inserte la tapa con seguridad hasta que oiga un clic. No hacerlo puede provo-
car la caida de la tapa.
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8. Trabajo eléctrico

8.4. Ajuste de funciones (Seleccion de funcion a tra-
vés del controlador remoto)
8.4.1 Ajuste de funciones en la unidad (Seleccion de funciones de la
unidad)
1) Cambio del ajuste de presion estatica externa [Fig. 8-20] (P.7)
* Cerciérese de cambiar el ajuste de presidn estatica externa de acuerdo con el
conducto y la rejilla utilizados.
@ Paso al modo de edicion de funciones
Apague el controlador remoto.
Pulse simultaneamente los botones ® y ® y manténgalos pulsados du-
rante al menos dos segundos. FUNCTION empezara a parpadear.
® Utilice el botén © para ajustar la direccion de refrigerante (II) a 00.
® Presione @ y [--] comenzara a parpadear en la visualizacién del numero de uni-
dad (IV).
@ Utilice el botén © para ajustar el nimero de unidad (IV) a 01-04 o AL.
® Presione el boton ® MODE para designar la direccién de refrigerante/nimero de
unidad. [--] parpadeara momentaneamente en la visualizacién del numero de
modo (I).
® Presione los botones ® para ajustar el nimero de modo (1) a 08.
@ Pulse el botén ©; el nimero de configuracion de la unidad en uso (1) empezara
a parpadear.
Utilice el botén ® para cambiar el nimero de ajuste de acuerdo con la presion
estatica externa a utilizarse.

NUm. de ajuste del
num. de modo 08

NUm. de ajuste del

Presion estatica externa nam. de modo 10

5 Pa 1 2

15 Pa (antes del envio) 1 1
35 Pa 2 1

50 Pa 3 1

Tabla de funciones 1
Seleccione el numero de unidad 00

Pulse el botén MODE ® para que el modo y el nimero de configuracion (1) y
(II') estén continuamente activados y se pueda confirmar el contenido de la con-
figuracion.

® Mantenga simultaneamente presionados los FILTER ® y TEST RUN ® durante
dos segundos por lo menos. La pantalla de seleccién de funciones desaparecera
momentaneamente y aparecera la visualizacién de desconexién (OFF) del acon-
dicionador de aire.

Para ajustar la presion estatica a 5Pa, repita los pasos 3@ a @®. (Ajuste el nimero
de modo a 10 para el paso ®.)

2) Otras funciones

@ Seleccione el numero de unidad 00 para los ajustes. (Ajustes para todas las uni-
dades interiores)
Consulte la Tabla de funciones 1.

@ Seleccione el numero de unidad 01 a 04 o AL para los ajustes. (Ajustes para cada
unidad interior)
Para ajustar la unidad interior en el sistema individual, seleccione el nimero de
unidad 01.
Para ajustar cada unidad interior de dos, tres, o cuatro unidades interiores, que
estén conectadas cuando estas unidades estén simultaneamente en
funcionameinto, seleccione el nimero de unidad 01 a 04.
Para ajustar todas las unidades interiores de dos, tres, o cuatro unidades interio-
res, que estén conectadas cuando estas unidades estén simultdneamente en
funcionamiento, seleccione AL.
Consulte la Tabla de funciones 2.

Modo Ajustes Num. de modo| Num. de ajuste|Configuracién inicial| Verificacion
Recuperfacién automatica de fallo de alimgntacién *1 | No disponible 01 1
(FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATICA) Disponible 2 O (*1)
Deteccidn de la temperatura de la sala Media de funcionamiento de la unidad interior 1 O
Ajustada por el control remoto de la unidad interior 02 2
Sensor interno del control remoto 3
Conectividad LOSSNAY No soportada 1 O
Soportada (la unidad interior no esta equipada con entrada de aire del exterior) 03 2
Soportada (la unidad interior esta equipada con entrada de aire del exterior) 3

Tabla de funciones 2

Seleccione los numeros de unidad 01 a 04 o todas las unidades (AL [controlador remoto aldmbrico]/07 [controlador remoto inalambrico])

Modo Ajustes

Num. de modo| Nim. de ajuste|Configuracién inicial | Veerificacion

Sefalizacion de filtro 100 horas

1

2500 horas

07

Sin indicador de sefalizacion del filtro

Presion estatica externa 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

Igual que el ajuste del nim. de modo 08

o

5 Pa (ajuste el nim. de modo 08 a 1)

N|=|W|N| =[N

*1 Cuando la corriente eléctrica vuelva a estar disponible, el aire acondicionado tardara 3 minutos en encenderse.

Nota: Cuando la funcién de una unidad interior se haya cambiado mediante la seleccién de funcion después de finalizar la instalacion, indique siempre el contenido O u otra

marca en la fila Verificacion apropiada de las tablas.
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9. Prueba de funcionamiento

9.1. Antes de realizar las pruebas

P Después de la instalacion de tubos y cables en las unidades interior y exte-
rior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado
ni la fuente de alimentacion ni el cableado de control, que la polaridad no sea
errénea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentacion.

p Utilice un megaohmimetro de 500V para comprobar que la resistencia entre
los bornes de alimentacion y la tierra es como minimo de 1,0 MQ.

P No efecttie esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de
bajo voltaje).

Atenciodn:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a

1,0 MQ.

Resistencia del aislamiento

Después de la instalacion, o después de un prolongado periodo de desconexién del

aparato, la resistencia del aislamiento sera inferior a 1 MQ debido a la acumulacién

de refrigerante en el compresor. Esto no es una averia. Siga los siguientes pasos:

1. Retire los cables del compresor y mida la resistencia del aislamiento del compresor.

2. Sila resistencia del aislamiento es menor de 1 MQ, el compresor esta dafado o
la resistencia ha descendido por la acumulacion de refrigerante en el compresor.

3. Después de conectar los cables al compresor, éste empezara a calentarse des-
pués de volver a restablecerse el suministro de corriente. Después de restablecer
la corriente segun los intervalos que se detallan a continuacion, vuelva a medir la
resistencia del aislamiento.

* La resistencia del aislamiento se reduce debido a la acumulacién de refrige-
rante en el compresor. La resistencia volvera a subir por encima de 1 MQ
después de que el compresor haya funcionado durante dos o tres horas.

(El tiempo requerido para calentar el compresor varia segun las condiciones
atmosféricas y la acumulacion de refrigerante.)

* Para hacer funcionar un compresor con refrigerante acumulado, se debe ca-
lentar durante al menos 12 horas para evitar que se averie.

4. Silaresistencia del aislamiento es superior a 1 MQ, el compresor no esta averiado.

/\ Cuidado:

* El compresor no funcionara a menos que la conexion de fase de la fuente de
alimentacion sea correcta.

* Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el
equipo.

- Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pue-
den producirse dafios graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conecta-
da a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

[Patrén de salida A] Errores detectados por la unidad interior

9.2. Prueba de funcionamiento
9.2.1. Utilizacion del controlador remoto inalambrico
[Fig. 9-1] (P.8)

(@ Conecte la alimentacién de la unidad al menos 12 horas antes de la prueba de
funcionamiento.

@ Pulse el botén [TEST RUN (EJECUCION DE PRUEBA)] ® dos veces continua-
mente.
(Inicie esta operaciéon desde el estado del indicador del controlador remoto
desactivado.)
Se indicaran (PRUEBA) y el modo de operacién actual.

® Pulse el botén [MODE (MODO)] ® para activar el modo [COOL (REFRIGERA-
CION)], y después compruebe si se sopla aire frio desde la unidad.

@ Pulse el botén [MODE (MODO)] ® para activar el modo [HEAT (CALEFACCION)],
y después compruebe si se sopla aire caliente desde la unidad.

® Pulse el boton [FAN (VENTILADOR)] © y compruebe si cambia la velocidad del
ventilador.

® Pulse el botén [VANE (PALETA)] ® y compruebe si la paleta automatica.

@ Pulse el botén [ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR)] para detener la prueba de
funcionamiento.

Nota:

¢ Apunte con el controlador remoto hacia el receptor de la unidad interior
mientras realice los pasos @ a @.

e No es posible ejecutar en el modo FAN (VENTILADOR), DRY
(DESHUMIDIFICACION), ni AUTO (AUTOMATICO).

o ) Controlador
Controlador remoto inaldmbrico remoto aldmbrico
Suenan pitidos/La lampara [OPERATION Cédigo de Sintoma Observaciones
INDICADOR (INDICAPOR DE OPERACION)] comprobacion
parpadea (Numero de veces)
1 P1 Error del sensor de admisién
2 P2, P9 Error del sensor del tubo (Tubo de liquido o de 2 fases)
3 E6, E7 Error de comunicacién con unidad interior/exterior
4 P4 Error del sensor de drenaje
5 P5 Error de la bomba de drenaje
6 P6 Funcionamiento de seguridad por helada/sobrecalentamiento
7 EE Error de comunicacion entre unidades interior y exterior
8 P8 Error de temperatura del tubo
9 E4 Error de recepcion de sefal del controlador remoto
10 - -
11 - -
12 Fb Error del sistema de control de la unidad interior (error de memoria, etc.)
Sin sonido -— No correspondiente
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9. Prueba de funcionamiento

[Patrén de salida B] Errores detectados por una unidad que no es la interior (unidad exterior, etc.)

Controlador remoto inaldmbrico

Suenan pitidos/La lémpara [OPERATION INDICADOR Sintoma Observaciones
(INDICADOR DE OPERACION)] parpadea (Ntimero de veces)
1 Error de comunicacién con unidad interior/exterior (Error de transmisién) (Unidad exterior)
2 Interrupcién por sobrecorriente del compresor
3 Apertura/cortocircuito en los termistores de la unidad exterior
4 Interrupcién por sobrecorriente del compresor (Cuando el compresor esta bloqueado)
5 Temperatura de descarga anormalmente alta/trabajé a 49C/refrigerante insuficiente
6 Presion anormalmente alta/trabajé a 63H/Funcionamiento de seguridad por sobrecalentamiento
7 Temperatura anormal del disipador térmico Con respecto a los detalles, con-
8 Parada de proteccion del ventilador de la unidad exterior sulte la indicacién de LED de la
9 Interrupcion por sobrecortiente del compresor/Médulo de alimentacién anormal | placa del controlador exterior.
10 Anormalidad de sobrecalentamiento debido a temperatura baja de descarga
11 Anormalidad como sobretensién o falta de tensién, y sefial sincrénica anormal
en el circuito principal/Error del sensor de corriente
12 -
13 -
14 Otros errores (Consulte el manual técnico para la unidad exterior.)

*1 Si no vuelven a sonar pititos después de los dos pitidos iniciales para confirmar que se recibié la sefnal de inicio de la autocomprobacion y la lampara
[OPERATION INDICADOR (INDICADOR DE OPERACION)] no se enciende, no habra registros de errores.
*2 Si suenan tres pitidos continuamente “pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 seg.)” después de los dos pitidos iniciales para confirmar que se recibié la sefal de
autocomprobacion, la direccion de refrigerante especificada sera incorrecta.
¢ En el controlador remoto inaldmbrico
El zumbador suena continuamente desde la seccion de recepcion de la unidad interior.
Parpadeo de la lampara de operacién
¢ En el controlador remoto aldambrico
Cédigo de comprobacién visualizado en el LCD.

* Sila unidad no puede operar adecuadamente después de haber realizado la prueba de funcionamiento, consulte la tabla siguiente para eliminar la causa.

Sintoma
Controlador remoto alambrico LED 1, 2 (PCB de la unidad exterior) Causa
Durante unos 2 minutos | Después de encenderse LED 1, 2, el LED * Durante unos 2 minutos después de haber conectado la
PLEASE WAIT (Espere, porfavor) | después de la conexion | 2 se apaga, y solamente permanece alimentacion, no seré posible la operacién del controlador remoto
de la alimentacion encendido el LED 1. (Operacién correcta) debido a la puesta en marcha del sistema. (Operacién correcta)
* El conector del dispositivo de proteccion de la unidad
PLEASE WAIT (Espere, por favor) Solamente se enciende el LED 1. — Los exterior no esta conectado.
— Cadigo de error Tras unos 2 minutos ha | LED 1, 2 parpadean. » Cableado con fase invertida o abierta para el bloque de
expirado después de la terminales de alimentacién de la unidad exterior (L1, L2, L3)
Los mensajes .no aparecen inclu- cor?('axién de la alimen- Solamente se enciende el LED 1. — Los » Cableado incorrecto entre las unidades interior y exterior
so al poner el interruptor de ope- | tacién : ) .
racion en ON (la lémpara de ope- LED 1, 2 parpadean dos veces, el LED 2 (polaridad incorrecta de S1, S2, 33). .
L . parpadea una vez. * Cable del controlador remoto cortocircuitado
racién no se enciende).

En el controlador remoto inaldmbrico con las condiciones mencionadas arriba, se producen los fenémenos siguientes.
* No se aceptan las sefales procedentes del controlador remoto.

* La lampara [OPE (OPERACION)] parpadea.

* El zumbador emite un sonido metalico corto.

Nota:
La operacién no sera posible durante unos 30 segundos después de la cancelacion de la seleccion de funcion. (Operacion correcta)

Con respecto a la descripcion de cada LED (LED1, 2, 3) del controlador interior, consulte la tabla siguiente.

LED 1 (alimentacion para el microprocesador) Indica si se esta suministrando alimentacién de control. Cerciérese de que el LED esté siempre encendido.

LED 2 (alimentacion para el controlador remoto) Indica si se esta suministrando alimentacién al controlador remoto. Este LED solamente se encendera
en caso de que la unidad interior esté conectada a la direccion de refrigerante “0” de la unidad exterior.

LED 3 (error de comunicacién entre unidades interior y exterior) | Indica estado de comunicacién entre unidades interior y exterior. Cerciérese de que el LED esté siem-
pre parpadeando.

9.3. FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATICA
Cuadro del controlador interior

Este modelo incorpora la FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATICA.

Cuando la unidad interior se controla con el controlador remoto, la placa del contro-
lador interior se memorizan el modo de operacion, la temperatura fija y la velocidad
del ventilador. La funcién de reactivacion automatica se pone en marcha cuando
vuelve la corriente después de que se haya producido un corte en el suministro
eléctrico y hace que la unidad se encienda automaticamente.

Ajuste AUTO RESTART FUNCTION (FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATI-
CA) utilizando el controlador remoto inalambrico. (Modo n.° 1)
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10.Mantenimiento

10.1. Carga de gas

[Fig. 10-1] (P.8)

® Unidad interior

Unién

© Tuberia de liquido

© Tuberia de gas

® Valvula de retencion

® Unidad exterior

© Valvula de accionamiento del cilindro de gas refrigerante
® Cilindro de gas refrigerante del R410A con sifon
@ Refrigerante (liquido)

@ Balanza electrénica para la carga de refrigerante
® Manguera de carga (para R410A)

© Valvula mdltiple del manémetro (para R410A)
@ Abertura de servicio

. Conecte el cilindro de gas a la abertura de servicio de la valvula de parada
(de 3 vias).

. Purgue el aire del tubo (o conducto) procedente del cilindro de gas refrige-
rante.

. Vuelva a llenar la cantidad de refrigerante especificada mientras la unidad
de aire acondicionado esté funcionando en modo de refrigeracién.

Nota:
Si ahade refrigerante, no sobrepase la cantidad especificada para el ciclo de refrige-
racion.

/\ cuidado:

* No descargue el refrigerante en el ambiente.
Tenga cuidado en no descargar el refrigerante en el ambiente durante la ins-
talacion, reinstalacién o reparaciones en el circuito refrigerante.

* Para afadir mas refrigerante, utilice un cilindro de gas a presién y cargue el
refrigerante en estado liquido.
Recuerde que si carga el refrigerante en estado gaseoso, su composicién
puede alterarse en el interior del cilindro y en la unidad exterior. Si esto ocu-
rriera, la capacidad del ciclo de refrigeracion disminuiria e incluso podria ser
que el aparato no funcionase. Cargue el liquido refrigerante poco a poco,
porque si lo carga de una sola vez puede bloquear el compresor.

Para mantener alta la presion del cilindro de gas, caliente el cilindro de gas con agua
caliente (a menos de 40 °C) en las estaciones frias. Nunca utilice fuego o vapor.
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Il Manuale di installazione fornisce istruzioni solo riguardo alle unita interne e alle
unita esterne collegate delle serie SUZ.

Se l'unita esterna collegata € della serie MXZ, consultare il manuale di installa-
zione per la serie MXZ.

Prima del collegamento al sistema, riferire in merito all’ente di distribuzione
elettrica o chiedere 'autorizzazione.

Prima di installare il condizionatore, leggete interamente le seguenti “Pre-
scrizioni di sicurezza da rispettare sempre”.

Essendo tali prescrizioni importanti per la sicurezza, vanno rispettate scru-
polosamente.

¢ Simboli e loro significato.

A\ Avvertenza:

Si puo provocare il pericolo di morte, di infortuni gravi ecc.

/\ Attenzione:

Lutilizzo improprio in atmosfere particolari puo provocare infortuni gravi ecc.

* Dopo aver letto questo manuale, riponetelo insieme al manuale di istruzioni
per I'uso in un luogo accessibile presso il cliente.

Simboli sull’unita

: Indica un’azione da evitare.

: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.
: Indica la necessita di collegare un componente a massa.
: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.

: Indica che T'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la
manutenzione.
: Attenzione alle scosse elettriche.

> SPeeV

: Attenzione alle superfici roventi.

A\ Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.

A\ Avvertenza:

Il cliente non deve effettuare I'installazione autonomamente.

Una installazione incompleta potrebbe provocare infortuni a seguito di in-
cendi, di scosse elettriche, della caduta dell’apparecchio o perdite di acqua.
Consultate il rivenditore presso il quale avete acquistato I’apparecchio, o un
installatore specializzato.

Fissate bene I’'apparecchio in un luogo in grado di sostenerne il peso.

Se l'installazione avviene in un punto debole, I’'apparecchio potrebbe cadere,
provocando infortuni.

Per collegare fermamente I’apparecchio interno a quello esterno, usate i cavi
specificati e fissateli bene alle morsettiere, in modo da evitare che cavi trop-
po tesi esercitino una trazione sulle morsettiere.

Eventuali carenze nei collegamenti e nel fissaggio dei cavi possono provoca-
re incendi.

Non utilizzate collegamenti intermedi o prolunghe del cavo di alimentazione,
e non collegate troppe utenze ad una sola presa di c.a.

Potreste provocare incendi o scosse elettriche a seguito di contatti difettosi,
isolamento insufficiente, superamento dell’intensita di corrente permessa,
ecc.

Al termine dell’installazione, verificate che non ci siano perdite di gas refrige-
rante.

Eseguite correttamente I'installazione, facendo riferimento al presente ma-
nuale.

Una installazione incompleta potrebbe provocare infortuni a seguito di in-
cendi, scosse elettriche, della caduta dell’apparecchio o perdite di acqua.
Eseguite I'installazione elettrica in conformita al manuale di installazione ed
accertateVi di utilizzare un circuito a parte.

Se la potenza del circuito di alimentazione é insufficiente, o se I'installazione
elettrica & carente, vi € il rischio di incendi o di scosse elettriche.
AccertateVi di fissare bene il pannello di copertura delle parti elettriche del-
I’apparecchio interno ed il pannello di servizio dell’apparecchio esterno.

Se il pannello di copertura delle parti elettriche dell’apparecchio interno ed il
pannello di servizio dell’apparecchio esterno non sono ben fissati, potrebbe-
ro esserci incendi o scosse elettriche dovuti alla presenza di polvere, di ac-
qua ecc.

Per i lavori di installazione, accertateVi di utilizzare i pezzi da noi forniti o
quelli specificati.

Lutilizzo di parti difettose potrebbe provocare infortuni o perdite di acqua a
seguito di incendi, di scosse elettriche, della caduta dell’apparecchio ecc.
In caso di perdite di refrigerante durante il funzionamento, ventilare la stan-
za.

Se il refrigerante viene a contatto con fiamme vengono esalati gas tossici.

A Attenzione:

¢ Collegate I'apparecchio a terra.
Non collegate il cavo di terra ad un tubo del gas, alla fascetta di messa a terra
di un tubo dell’acqua o ad un cavo di messa a terra del telefono.
Eventuali carenze nella messa a terra possono provocare scosse elettriche.

* Non installate I'apparecchio in luoghi eventualmente esposti a perdite di gas
inflammabili.
Eventuali perdite di gas che si accumulano nella zona intorno all’apparec-
chio possono provocare esplosioni.

¢ Installate un sezionatore per le dispersioni a terra a seconda del luogo di
installazione (in presenza di umidita).

2. Scelta del luogo di installazione

La mancanza di un sezionatore per le dispersioni a terra puo provocare scos-
se elettriche.

Installate fermamente il drenaggio / le tubazioni in conformita al manuale di
installazione.

Eventuali carenze nell’installazione del drenaggio e delle tubazioni possono
provocare sgocciolamenti dall’apparecchio, che potrebbero bagnare e dan-
neggiare gli oggetti di casa.

Serrare un dado a cartella alla coppia di serraggio specificata nel presente
manuale.

Se serrato troppo stretto, il dado a cartella rischia di rompersi dopo un lungo
periodo, con una conseguente perdita di refrigerante.

2.1. Sezione interna

* Dove il flusso dell’aria non viene ostruito.

* Dove l'aria fredda si diffonde in tutta la stanza.

* Dove l'unita non & esposta alla luce solare diretta.

* Ad una distanza di almeno 1 m da televisori e radio (le immagini possono essere
distorte oppure si potrebbero generare disturbi).

* |l piu lontano possibile da lampade flourescenti o lampadine (in modo che il teleco-
mando possa funzionare in modo normale).
* Dove il filtro dell'aria pud essere estratto e reinserito con facilita.

VAN Avvertenza:

Montare la sezione interna in un soffitto in grado di sopportare perfettamente il
peso dell’unita.

I modelli interni devono essere installati a soffitto a oltre 2,5 m dal suolo.

2.2. Sezione esterna

* Dove non sia esposta a forte vento.

* Dove il flusso dell'aria & sufficiente e senza polvere.

* Dove non sia esposta alla pioggia o alla luce solare diretta.

* Dove non disturbi i vicini con il rumore o I'aria calda.

* Dove & disponibile un muro o supporto rigido per limitare il rumore e le vibrazioni.
* Dove non vi siano rischi di perdite di combustibili 0 gas.
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¢ Quando si installa 'unita in posizione elevata, accertarsi di fissare saldamente le
gambe dell’unita stessa.

* Ad almeno 3 m di distanza dall’antenna del televisore o della radio (altrimenti ci
potrebbero essere distorsioni delle immagini o radiodisturbi).

* Installare orizzontalmente l'unita.



2. Scelta del luogo di installazione

/N Attenzione:

Evitare le seguenti posizioni di installazione che posssono causare problemi
di funzionamento.

* Dove possa esservi troppo olio per macchina.

¢ Ambienti salini come aree marine.

¢ Aree terminali.

¢ In presenza di solfuri.

* Altre aree con condizioni atmosferiche particolari.

3. Scelta del luogo di installazione e accessori

Selezionare un luogo provvisto di una superficie sufficientemente resistente per
sopportare il peso dell'unita.

Prima di installare I'unita, definire con precisione il cammino da percorrere con la
stessa fino al luogo d’installazione.

Selezionare un luogo in cui 'unita non si trovi esposta all’ingresso d’aria.
Selezionare un luogo in cui 'ingresso e l'uscita dell'aria non siano bloccati.
Selezionare un luogo in cui la tubazione del refrigerante possa essere condotta
facilmente all’esterno.

Selezionare un luogo che consenta la completa distribuzione dell’aria allinterno
del locale.

Non installare I'unita in un luogo caratterizzato dalla presenza di spruzzi d’olio o di
vapori in grandi quantita.

Non installare I'unita in luoghi caratterizzati dalla generazione, dalla permanenza o
dalla fuoriuscita di gas combustibili.

Non installare 'unita nei pressi di macchine generatrici di onde ad alta frequenza
(come una saldatrice ad alta frequenza, per esempio).

Non installare I'unita in un luogo in cui un rilevatore d’incendio verrebbe a trovarsi
nei pressi dell’'uscita dell’aria. (Il rilevatore d’incendio potrebbe infatti funzionare in
modo non corretto a seguito dell’aria calda soffiata durante I'attivazione della fase

A\ Avvertenza:

Lunita deve essere fissata saldamente ad una struttura in grado di sostenere il
suo peso. Se I'unita & montata su una struttura non adatta, vi € il rischio che
cada con conseguenze anche gravi.

3.2. Sicurezza dell’installazione e spazio di servizio

* Selezionare la direzione ottimale della portata d’aria in funzione della configurazio-
ne del locale e della posizione d’installazione.

* Poiché le tubazioni e i cablaggi elettrici sono collegati alle superfici inferiore e late-
rali dell'unita, e la manutenzione deve essere effettuate sulle stesse superfici, &
opportuno lasciare il maggior spazio possibile.

3.3. Sezione esterna

Spazio per la ventilazione e I'assistenza
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm o piu

o 350 mm o piu
di riscaldamento.) ! o . X X X
. A . . " . © Apertura di almeno 100 mm senza ostruzioni davanti alla parte anteriore ed alle parti laterali
* Qualora dei prodotti chimici siano stati sparsi sul luogo dell'installazione, come dellunita

allinterno di stabilimenti chimici o ospedali, occorre procedere ad un’attenta valu-
tazione della situazione prima di installare I'unita. (I componenti di plastica potreb-
bero infatti essere danneggiati dai prodotti chimici presenti.)

Se 'unita viene messa in funzione per un lungo periodo di tempo in un ambiente in
cui l'aria al di sopra del soffitto ha una temperatura o un livello di umidita elevato
(punto di condensa superiore ai 26 °C), possono formarsi gocce di condensa nel-
l'unita interna. Se l'unita verra utilizzata in tali condizioni, applicare materiale iso-
lante (10 — 20 mm) sull’intera superficie dell’'unita interna per evitare la formazione
di condensa.

3.1. Installare la sezione interna su un soffitto sufficien-
temente solido da poterne sopportare il peso
[Fig. 3-1] (P.2)
® Sportello di accesso

© Ingresso dell'aria
® Superficie del soffitto

Scatola della parti elettriche
® Uscita dellaria
® Spazio di servizio (vista laterale)

© Spazio di servizio (vista dal lato della freccia) N. Denominazione Qta
® almeno 600 mm @ almeno 100 mm @ | Rivestimento per tubazione (per il giunto di tubazioni di refrigerazione) Piccolo diametro 1
© almeno 10 mm @ almeno 300 mm @ | Rivestimento di tubazione (fper il giunto i tubazioni di refrigerazione) Grande diametro 1
(® | Fascette per il serraggio temporaneo della copertura del tubo e del tubo di scarico 6
* Se & installato il filtro opzionale a lunga durata, le dimensioni del condizionato- @ | Parti del comando a distanza 1
re d’aria aumentano. (® | Unita di ricezione del segnale 1
Ingresso posteriore: la profondita aumenta di 30 mm (*1) ® | Cavo dell'unita di ricezione del segnale 1
Ingresso inferiore:  I'altezza aumenta di 30 mm (*2) @ | Rondella 8
Tubo di scarico 1
© | Copertura del tubo corta (per il tubo di scarico) 1

4. Fissaggio dei bulloni di sospensione

© 200 mm o pit (Aprire due dei lati sinistro, destro o posteriore.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm o pili
350 mm o piu
© 500 mm o piti

Se le tubazioni vanno installate su pareti contenenti metalli (lamiera stagnata) o su
una rete metallica, interponete un pezzo di legno trattato chimicamente da 20 mm di
spessore 0 piu tra la parete e la tubazione, oppure fasciate le tubazioni con 7 — 8 giri
di nastro vinilico isolante.

Linstallazione degli apparecchi va affidata a installatori autorizzati in conformita
alle norme locali.

3.4. Accessori della sezione interna
Lunita viene fornita con i seguenti accessori:

4.1 Fissaggio dei bulloni di sospensione
[Fig. 4-1] (P.2)
@® Centro di gravita

(Procurarsi i dati relativi alla solidita della struttura di sospensione.)

Struttura di sospensione
» Soffitto: La struttura del soffitto varia da un edificio all’altro. Per le informazioni det-
tagliate, consultare il costruttore dell’edificio.

Centro di gravita e peso dell’'unita

* Se necessario, rinforzare i bulloni di sospensione con supporti antisismici come
misura preventiva in caso di terremoti.

Utilizzare M10 per i bulloni di sospensione e i supporti antisismici (acquistabili

localmente).

*

@ Per rispettare I'orizzontalita del soffitto e impedire la presenza di vibrazioni, pud
essere necessario rinforzarlo (travi, ecc...).

Sezionare le parti eccedenti delle travi e rimuoverle.

Rinforzare gli elementi del soffitto ed aggiungerne altri per fissare i pannelli.

®
®

Nome del modello W L Y z Peso dell'unita (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Installazione dell’unita
.|

5.1. Sospensione dell’unita
P Trasportare la sezione interna sul luogo dell’installazione senza toglierla

dall'imballaggio.

P Per sospendere la sezione interna, utilizzare un apposito dispositivo di sol-

6. Installazione della tubazione del refrigerante

levamento e farla passare attraverso i bulloni di sospensione.
[Fig. 5-1] (P-2)

® Unita

Dispositivo di sollevamento

[Fig. 5-2] (P.2)

© Dadi (di fornitura locale)

© Rondelle (accessorio)

® Bullone di sospensione M10 (di fornitura locale)

5.2. Conferma della posizione dell’unita e fissaggio dei

bulloni di sospensione

P Utilizzare la dima fornita con il pannello per essere certi del corretto
posizionamento dell’'unita e dei bulloni di sospensione. Qualora il
posizionamento non fosse corretto, puo esservi la formazione di gocce di
condensa a seguito di fuoriuscite dell’aria. Accertarsi quindi del corretto
posizionamento.

P Utilizzare una livella per accertarsi della perfetta orizzontalita della superfi-
cie indicata con @®. Accertarsi inoltre che i dadi dei bulloni di sospensione
siano correttamente serrati per bloccare i bulloni di sospensione.

P Utilizzare una livella per accertarsi che I'unita sospesa sia a livello in modo
da scaricare correttamente il drenaggio.

[Fig. 5-3] (P.2)

® Superficie inferiore della sezione interna

/N Attenzione:
Accertarsi di installare I'unita perfettamente orizzontale.

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]
6.1. Tubazione del refrigerante

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Sezione interna
® Sezione esterna

Consultare il manuale di istruzioni fornito con l'unita esterna per le limitazioni relative
alla differenza di altezza tra le unita e per la quantita aggiuntiva di refrigerante da
utilizzare.

Evitate di installare 'apparecchio nei seguenti posti, dove € facile che si guasti:

Dove c’é troppo olio, di macchine o di cucina.

In atmosfere saline, come lungo la spiaggia.

Dove ci sono fonti termali.

Dove ci sono gas solforosi.

In zone con atmosfere particolari.

Questo apparecchio ha collegamenti svasati sia sul lato dell’apparecchio interno,
sia su quello dell’apparecchio esterno. (Fig. 6-1)

I tubi del refrigerante vengono utilizzati per collegare 'apparecchio interno a quello
esterno come illustrato nella figura qui sotto.

Per prevenire la formazione di condensa, isolate completamente la tubazione del
refrigerante e quella di drenaggio.

Preparazione delle tubazioni

Sono disponibili a richiesta tubi del refrigerante da 3, 5, 7, 10 e 15 m di lunghezza.

(1) La tabella che segue illustra le specifiche dei tubi normalmente reperibili dal com-

mercio.

Diametro esterno | Spessore Spessore Materiale

Modellol Tubo - B . )
mm inch minimo del muro | - isolamento isolante

SEZ- | Perliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 Per gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- | Perliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 Per gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Espanso

SEZ- | Perliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm resistente al
KD50 | Pergas | 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm calore, peso

specifico
SEZ- |Perliquido| 635 | 1/4 | 08mm | 8mm % s
KD60 | Pergas | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm '

SEZ- | Perliquido | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 Per gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Verificate che i due tubi del refrigerante siano isolati bene per prevenire la forma-

zione di condensa.

(3) Il raggio di curvatura dei tubi del refrigerante deve essere di 10 cm o piu.

A Attenzione:

Applicate con cura il materiale isolante dello spessore specificato. Uno spes-
sore eccessivo occupa troppo spazio dietro all’apparecchio interno, mentre
uno spessore scarso provoca sgocciolamenti di condensa.

6.2. Svasatura
« | difetti nel’esecuzione della svasatura sono la causa principale delle perdite.

Eseguite correttamente la svasatura secondo la procedura che segue.
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6.2.1. Taglio
[Fig. 6-3] (P.3)
® Tubi di rame
® Corretto
© Non corretto
@ Obliquo
® Irregolare
® Con bave

* Tagliate correttamente i tubi di rame con un tagliatubi.

6.2.2. Sbavatura

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Bave
® Tubo di rame
© Alesatore
@ Tagliatubi
* Asportate completamente le bave dalla sezione trasversale di taglio del tubo.
* Mentre eseguite la sbavatura, tenete il tubo di rame con I'estremita rivolta verso il
basso, per evitare di fare entrare pezzi di metallo nella tubazione.

6.2.3. Montaggio dei dadi svasati
[Fig. 6-5] (P.3)

@ Dado svasato
® Tubo di rame
* Al termine della sbavatura, togliete i dadi svasati montati sul’apparecchio interno
ed esterno e montateli sui tubi. (non & possibile montarli dopo la svasatura)

6.2.4. Svasatura
[Fig. 6-6] (P.3)
@ Svasatore
® Piastra dello svasatore
© Tubo di rame
@ Dado svasato
® Maschio svasatore

» Eseguire la svasatura mediante I'apposito strumento come indicato nella figura sottostante.

Dimensioni
Diametro delle A (mm)
tubazioni (mm) | Quando viene utilizzato 'attrezzo per 'R410A B .*&4 (mm)
Tipo frizione

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-0,5 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-0,5 19,7

Bloccate bene il tubo in un foro della piastra dello svasatore delle dimensioni della
tabella di cui sopra.

6.2.5. Controllo
[Fig. 6-7] (P.3)

@ Superficie liscia tutto intorno ® Graffi sulla superficie svasata

® Interno lucido, senza graffi @ Con incrinature

© Sltezza uniforme sull’intera circonferenza ® Irregolare

@ Troppo @® Esempi di svasatura non corretta
Inclinato

» Confrontate la svasatura con le figure a destra.
* Se non & conforme, asportate la parte svasata e ripetete I'operazione.



6. Installazione della tubazione del refrigerante

6.3. Collegamento delle tubazioni

[Fig. 6-8] (P.3)
* Applicare una piccola quantita di refrigerante alla superficie di posa della tubazione.
* Per eseguire il collegamento, allineare correttamente il centro e quindi stringere il
dado svasato per 3 o 4 giri.
* Utilizzare le coppie di serraggio indicate nella tabella in basso per la giunzione
sull'unita interna e stringere utilizzando due chiavi. Un serraggio eccessivo pud
danneggiare la sezione svasata.

D.E. del tubo di rame 0O.D. del dado a cartella Coppia di serraggio
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
12,7 26 49 - 61
015,88 29 68 — 82

/\ Avvertenza:

Fare attenzione al dado svasato provvisorio (pressione interna elevata!)

Togliere il dado svasato come segue:

1. Allentare il dado fino a quando non si avverte un sibilo.

2. Non togliere il dado fino a quando il gas non é fuoriuscito del tutto (p.e. non
si avverte piu il sibilo).

3. Verificare che non vi sia piu gas, quindi togliere il dado.

Collegamento dell’apparecchio esterno

Collegate i tubi al raccordo della valvola di intercettazione dell’apparecchio esterno

allo stesso modo utilizzato per I'apparecchio interno.

* Eseguite i serraggi con una chiave dinamometrica o una chiave normale, applican-
do la stessa coppia di serraggio degli apparecchi interni.

Isolamento del tubo del refrigerante
* Al termine del collegamento della tubazione del refrigerante, ricoprire i giunti
(svasatura) con i tubi isolanti, come indicato di seguito.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Copertura per il tubo (piccola) (accessorio)

Attenzione:
Estrarre in loco l'isolante termico dalla tubazione del refrigerante; inserire il dado svasato
per allargare I'estremita della tubazione e sostituire I'isolante nella posizione originale.
Prestare attenzione ad evitare la formazione di condensa sulle parti in rame scoperte.

© Lato liquido della tubazione © Lato gas della tubazione

® Tubazioni del locale ® Corpo principale

© Copertura per il tubo (grande) (accessorio) @ Isolamento termico (non fornito)

@ Tirare @ Dado per connessione a cartella

® Ritorno alla posizione originale

© Accertarsi di non lasciare spazi in questo punto

@ Piastra sul corpo principale @ Fascetta (accessorio)

© Accertarsi di non lasciare spazi in questo punto. Posizionare il raccordo verso I'alto.

1.Rimuovere e gettare il tappo di gomma inserito nell’estremita della tubazione del-
l'unita.
2.Svasare I'estremita della tubazione del refrigerante.

3.Estrarre 'isolamento termico della tubazione del refrigerante, quindi riposizionarlo
nella posizione originale.

Precauzioni da adottare con la tubazione del refrigerante

P Accertarsi di usare un metodo di brasatura non ossidante, per evitare I'in-
gresso nella tubazione di materiale estraneo o umidita.

P Stendere olio per macchina refrigerante sulla superficie della connessione
a cartella e stringere saldamente usando due chiavi.

P Prevedere un supporto di metallo della tubazione refrigerante in modo che
I'uscita della tubazione della sezione interna non debba sopportare alcun
carico. Posizionare detto supporto ad almeno 50 cm dalla connessione a
cartella della sezione interna.

6.4. Spurgo dell’aria e verifica della tenuta

PROCEDURE PER LO SPURGO DELLARIA
v

Collegate i tubi del refrigerante (sia del liquido, sia del gas) tra 'apparecchio |nternoJ

e quello esterno.

v
[Togllete il tappo dell’apertura di servizio della valvola di intercettazione a lato del tubo del]

gas dellapparecchio esterno (nella sua condizione iniziale, subito dopo la fornitura, la
valvola di intercettazione non funziona (completamente chiusa con il tappo montato

Collegate la valvola del gruppo collettore-manometro e la pompa per il vuoto allapertura di
servizio della valvola di intercettazione sul lato del tubo del gas dell’apparecchio esterno.

v

Accendete la pompa per il vuoto
(fatela funzionare per oltre 15 minuti)

v

v

Controllate la depressione con il gruppo valvola-collettore-manometro, poi chiude-
te la valvola e spegnete la pompa per il vuoto.

Lasciate I'impianto in questa situazione per 1-2 minuti. Verificate che I'ago del ma- |
nometro della valvola del collettore resti nella stessa posizione. Verificate che il
manometro segni -0,101 MPa (-760 mmHg).

v

J

N
0,101 MPa Manometro della miscela

Valvola di ( -760 mmHg) (per R410A)

arresto Manometro

¥ (per R410A)

Valvola del collettore
(per R410A)
Maniglia Hi

Tubo flessibile di
carica (per R410A)

(oppure la pompa

*Chiuso

Valvola di
arresto

Chiave esagonale

Aper}gra di - 720 J  per il vuoto con
servizio Finestrella / 777777772177 funzione di
revenzione del
Tubo flessibile i Adattatore per ﬁflusso)

carica (per R410A) prevenire il riflusso

v

Scollegate rapidamente il gruppo collettore-manometro dall’apertura di servizio della
valvola di intercettazione.

*4 0 5 giri

J

v
Dopo il collegamento e lo svuotamento dei tubi del refrigerante, aprite completa-
mente tutte le valvole di intercettazione sui tubi del gas e del liquido.
Se non si aprono completamente queste valvole, si avra un calo delle prestazioni e
la possibilita di guasti.

v

Lunghezza del tubo: Lunghezza del tubo:

oltre 7 m
max.7m . .
’ Rabboccare la quantita prescritta
Non occorre rabboccare il gas di gas

( Stringete il tappo dell’apertura di servizio per ritornare alla condizione iniziale. )

v

( Stringete ancora il tappo. )
v

( Fate la prova della tenuta. )

6.5. Collegamento della tubazione di drenaggio
Accertarsi che la tubazione di drenaggio sia inclinata verso il basso (gradiente di
almeno 1/100) rispetto alla sezione esterna (lato di drenaggio), ed evitare qualsiasi
sifone o rialzo in quella direzione. (®)
Mantenere la lunghezza orizzontale della tubazione di drenaggio sotto i 20 m (non
incluso il dislivello). Per le tubazioni di drenaggio particolarmente lunghe, prevede-
re un supporto di metallo disposto in modo tale da evitare le ondulazioni della
tubazione. Non installare mai un tubo di sfiato per non alterare il corretto funziona-
mento del drenaggio.
Per lo scarico si raccomanda di usare un tubo rigido O.D. a base di cloruro di vinile
da 832 mm.
Accertarsi che i tubi riuniti siano situati 10 cm sotto I'apertura di drenaggio dell’'uni-
ta come indicato in @.
Non installare alcun intercettatore di odori sull’apertura di scarico del drenaggio.
Posizionare 'uscita della tubazione di drenaggio in modo da evitare la generazione
di cattivi odori.
Evitare di collegare direttamente la tubazione di drenaggio alle fogne per non ge-
nerare gas ionici.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Inclinazione verso il basso di almeno 1/100

Filettatura esterna connettore R1

© Sezione interna

® Tubazione collettiva

(® Massimizzare la lunghezza a 10 cm circa.

—_

.Inserire il tubo di scarico (accessorio) nell’apertura di drenaggio.

(Il tubo di scarico non deve essere piegato oltre 45° onde evitare un’eventuale

rottura o intasamento.)

La parte di collegamento tra I'unita interna e il tubo di scarico puo essere scollegata

in caso di manutenzione. Essa dovra quindi essere fissata con la fascetta accesso-

ria, e non per semplice adesione.

2.Collegare il tubo di scarico (TUBO in PVC diam.est. g 32, di fornitura locale).
(Il'tubo rigido di cloruro di vinile deve essere fissato con colla e quindi con la fascetta
piccola (piccola, accessorio).)

3.Eseguire un lavoro di isolamento sul tubo di scarico (TUBO in PVC diam.est. o 32)

e sulla presa (gomito incluso).
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6. Installazione della tubazione del refrigerante
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

[Fig. 6-11] (P.3)

® Unita interna

Copertura per il tubo (corta) (accessorio)

© Fascetta (accessorio)

© Parte di fissaggio fascetta

® Margine di inserimento

® Tubo di scarico (accessorio)

© Tubo di scarico (TUBO in PVC diam.est. o 32, di fornitura locale)
® Materiale di isolamento (di fornitura locale)

® Max.145 = 5 mm

7. Sistemazione dei condotti
.|

* Durante il collegamento dei condotti, inserire un dotto di canovaccio tra il corpo ¢ Mantenere una distanza superiore a 850 mm tra la griglia di immissione

principale e il condotto. dell’aria e il ventilatore.
¢ Utilizzare materiali non combustibili per i componenti del condotto. Se cio non & possibile, installare una rete di sicurezza per evitare di toccare
il ventilatore.
A Attenzione: [Fig. 7-1] (P.4)

» Selapresa d’aria ® viene installata direttamente sotto al corpo principale,
il rumore aumentera notevolmente. Pertanto la presa d’aria ® va installata Emissione dellaria
piu lontano possibile dal corpo principale. © Apertura di accesso
Usare particolare cautela in caso di utilizzo con le specifiche della presa © Soffitto
daria inferiore. ® Dotto di canovaccio

¢ Accertarsi che I'isolamento termico sia sufficiente, al fine di prevenire la ® Filtro dellaria
formazione di condensa sulle flange e sui dotti di emissione dell’aria.

¢ Collegare il corpo principale del condizionatore e il condotto in modo cheiil
loro rispettivo potenziale sia uguale.

® Immissione dell'aria

© Griglia di immissione dell’aria

8. Collegamenti elettrici
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

8.1. Alimentazione di corrente [Fig. 8-2-1] (P.4)
® Vite di fissaggio coperchio (2 pezzi)
Specifica elettrica Capacita interruttore (A) Coperchio

Alimentazione corrente | SEZ-KD25| SEZ-KD35 | SEZ-KD50| SEZ-KD60| SEZ-KD71 [Fig. 8-2-2] (P.4)

(1 fase ~/N, 230V, 50H2) 10 10 20 20 20 ® Scatola basetta terminali
A Avvertenza: Foro incompleto
* Il compressore funzionera solo se il collegamento della fase di alimentazione © Rimuovere

& corretto. [Fig. 8-2-3] (P.4)
* Una protezione del collegamento a massa con salvavita senza fusibile ® Usare la boccola in PG per mantenere in posizione il cavo e impedire I'applicazione di forze

(salvavita a perdita di massa [ELB]) & normalmente installata per ©. esterne sul connettore del terminale di alimentazione. Per bloccare il cavo usare quindi una
¢ Il cablaggio di collegamento tra I'unita esterna e quelle interne puo essere fascetta.

esteso fino ad un massimo di 50 m e I’estensione totale inclusi i collegamenti ® Filo di collegamento unita interna/esterna

incrociati tra le stanze é di 80 m al massimo. © Forza di trazione

® Usare una boccola comune

Per I'installazione del condizionatore d’aria, occorre un interruttore con una (D Cablaggi dellunita di ricezione del segnale
separazione di almeno 3 mm fra i contatti per ogni polarita. [Fig. 8-2-4] (P.4)
* Attribuire un nome ad ogni interruttore in relazione alla funzione (riscaldatore, @ Basetta dei terminali di alimentazione e di trasmissione dati allunita interna

unité ecc....). ® Filo di collegamento unita interna/esterna

[Fig. 8-1] (P.4) © Collegamento dell'unita di ricezione del segnale
® Unita interna Collegare l'unita di ricezione del segnale al CN90 (collegare alla scheda del comando a

distanza senza fili) dell’unita interna tramite il filo del comando a distanza in dotazione.
Collegare le unita di ricezione del segnale a tutte le unita interne.
* Eseguire i collegamenti elettrici seguendo lo schema ripreso qui sotto a sinistra
(Procurarsi il cavo localmente.)
Assicurarsi di usare cavi dalla polarita corretta.
[Fig. 8-3] (P.5)
8.2. Collegamento dei cavi dell’apparecchio interno ® Blocco terminali unita interna
Procedura operativa Filo di terra (verde/giallo)
1.Rimuovere le 2 viti per staccare il coperchio della scatola dei componenti elettrici. © Filo di collegamento unita intera/esterna a 3 conduttori da 1,5 mm? o pit
2.Far passare ciascun cavo attraverso lingresso nella scatola dei componenti elettri- © Blocco terminali unita esterna
ci. ® Cavo di alimentazione
(Procurarsi localmente il cavo di collegamento delle sezioni interne/esterne, ed ® SChed? del comando interno
utilizzare il cavo del telecomando fornito con I'unita). @ Cavo di collegamento
3.Collegare saldamente il cavo di alimentazione, il cavo di collegamento delle sezioni Cavo a 3 conduttori da 1,5 mm?, in conformita con il modello 245 IEC 57.
interna-esterna ed il cavo del telecomando alle morsettiere. © Terminali interna

4.Fissare correttamente i cavi con i morsetti all'interno della scatola dei componenti ® Terminali esterna
elettrici. @ Installare sempre un filo di terra (1 conduttore da 1,5 mm?) piu lungo degli altri cavi.

5.Riattaccare il coperchio della scatola dei componenti elettrici. ® Cavo dell'unita di ricezione del segnale (accessorio) (lunghezza del filo: 5 m).
* Fissare il cavo di alimentazione ed il cavo di collegamento delle sezioni interne/ ® Unita di ricezione del segnale
esterne alla scatola di comando tramite la speciale boccola per forze di trazione @ Cavo di alimentazione

Unita esterna

© Unita di ricezione del segnale
© Comando a distanza senza fili
® Interruttore principale/fusibile

® Messa a terra

(connessione PG o simile). * Collegare i blocchi terminali come indicato nello schema sottostante.
A Avvertenza: .
* Chiudete bene il coperchio delle parti elettriche. Se non & ben chiuso, potreb- A Attenzione: . o

bero verificarsi incendi e scosse elettriche dovuti alla polvere, al’acquaecc.  * State attenti a non invertire i fili.
« Per collegare I'apparecchio interno a quello esterno, usate i cavi specificatie ~ * Stringete bene le viti dei morsetti per prevenire allentamenti.

fissateli bene alle morsettiere, in modo da evitare che cavi troppo tesi eserci-  * Dopo il serraggio, tirate leggermente i fili per verificare che non si stacchino.
tino una trazione sulle morsettiere. Eventuali carenze nei collegamenti e nel
fissaggio dei cavi possono provocare incendi.
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8.3. Comando a distanza
8.3.1. Per il comando a distanza senza fili
1) Area di installazione
¢ Area in cui il comando a distanza non & esposto alla luce solare diretta.
* Area non in prossimita di sorgenti di calore.
¢ Area in cui il comando a distanza non & esposto a correnti fredde o calde.
* Area in cui il comando a distanza pud essere utilizzato agevolmente.
e Area in cui il comando a distanza non ¢é alla portata di bambini.
2) Metodo di installazione [Fig. 8-4] (P.5)
(D Fissare I'alloggiamento del comando a distanza al luogo desiderato utilizzando
due viti filettate.
@ Posizionare la parte inferiore del comando a distanza nell’alloggiamento.
® Comando a distanza
Muro
© Display
© Ricevitore
* |l segnale pud essere trasmesso fino a 7 metri circa (in linea retta) con un’angolazione
massima di 45 gradi, a destra o a sinistra, rispetto alla linea centrale del ricevitore.
3) Impostazione del numero modello
@ Inserire le batterie.
@ Premere il pulsante SET (Imposta) con un oggetto dall’estremita affusolata.
lampeggia e si accende il numero modello.
® Premere il pulsante @ per impostare il numero modello.
@ Premere il pulsante SET (Imposta) con un oggetto dall’estremita affusolata.
e il numero modello rimangono accesi per tre secondi, quindi si spengono.

Interno Esterno ® N. modello
SEZ modelli con pompa di calore 026
modelli solo raffreddamento 058

8.3.2. Unita di ricezione del segnale
1) Esempio di connessione del sistema
[Fig. 8-5] (P.5)
Nella Fig. 8-5 sono illustrati solo i cablaggi che partono dall’'unita di ricezione del
segnale e quelli tra i comandi a distanza. Il cablaggio varia a seconda dell'unita da
collegare o del sistema da utilizzare.
Per i dettagli sulle restrizioni, fare riferimento al manuale di installazione o al manuale
di servizio in dotazione con l'unita.
1. Collegamento al climatizzatore Mr. SLIM
(1) Standard 1:1
@ Collegamento dell'unita di ricezione del segnale
Collegare I'unita di ricezione del segnale al CN90 (collegare alla scheda del
comando a distanza wireless) sull’unita interna utilizzando il cavo del coman-
do a distanza in dotazione. Collegare le unita di ricezione del segnale a tutte
le unita interne.
2) Impostazione del commutatore del numero di coppia
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Metodo di impostazione
Assegnare al comando a distanza wireless lo stesso numero di accoppiamento
dell'unita interna. Altrimenti il comando a distanza non potra funzionare. Fare
riferimento al manuale di installazione in dotazione con il comando a distanza
wireless per 'impostazione dei relativi numeri di accoppiamento.
Posizione del cavo per cascata sulla scheda circuiti del controller sull’unita interna.

Per le impostazioni del numero di accoppiamento, sono disponibili i seguenti 4 modelli (A-D).

Modello impostazione numero di Numero di accoppiamento sul lato Lato scheda circuiti controller interno
accoppiamento comando a distanza Punto dove il cavo per cascata € scollegato
A 0 Non scollegato
B 1 J41 scollegato
(¢} 2 J42 scollegato
D 3~9 J41 e J42 scollegati

2. Esempio di impostazione
(1) Per utilizzare le unita nello stesso ambiente
[Fig. 8-7] (P.5)
@ Impostazioni separate
Assegnare un diverso numero di accoppiamento a ogni unita interna in modo
da far funzionare ognuna con il proprio comando a distanza wireless.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ Impostazione singola
Assegnare lo stesso numero di accoppiamento a tutte le unita interne in modo
da farle funzionare con un unico comando a distanza wireless.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) Per utilizzare le unita in ambienti differenti
Assegnare al comando a distanza wireless lo stesso numero di accoppia-
mento dell'unita interna. (Lasciare I'impostazione presente al momento del-
l'acquisto).

3) Installazione
Dalla [Fig. 8-10] (P.6) alla [Fig. 8-19] (P.7)

1. Componenti comuni per “Installazione a soffitto” e “Installazione sulla scatola
di commutazione o a parete”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Esterno dell’unita di ricezione del segnale ® 6,5 mm (1/4 di pollice)

Centro della scatola di commutazione ® 70 mm (2 - 3/4 di pollice)

© Scatola di commutazione © 83,5 = 0,4 mm (3 - 9/32 di pollice)
© Passo di installazione ® Sporgenza (colonna e cosi via)
[Fig. 8-11] (P.6)

® Cavo del comando a distanza

Foro (praticare un foro nel soffitto in cui passare il cavo del comando a distanza.)
© Unita di ricezione del segnale

(1) Selezionare la sede di installazione.

Osservare quanto segue.

(@ Collegare l'unita di ricezione del segnale all'unita interna con il cavo del co-
mando a distanza in dotazione. Notare che la lunghezza del cavo del coman-
do a distanza & di 5 m (16 piedi). Installare il comando a distanza entro il
raggio d’azione del cavo del comando a distanza.

@ Quando si installa sulla scatola di commutazione o a parete, prevedere uno
spazio intorno all’unita di ricezione del segnale, come illustrato nella figura
[Fig. 8-10].

® Nell'installazione dell’Unita di ricezione del segnale sulla scatola di
commutazione, I'Unita deve scivolare verso il basso per 6,5 mm (1/4 pollice)
come indicato a destra.

@ Componenti che devono essere forniti in loco.

Scatola di commutazione per una sola unita
Tubo di collegamento in rame sottile
Controdado e boccola

® Lo spessore del soffitto al quale va installato il comando a distanza deve
essere compreso tra 9 mm (3/8 pollice) e 25 mm (1 pollice).

® |Installare I'unita a soffitto o a parete laddove & possibile ricevere il segnale dal
comando a distanza wireless.
L'area dove & possibile ricevere il segnale proveniente dal comando a distan-
za wireless € a 45° e 7 m (22 piedi) dalla parte anteriore dell'unita di ricezione
del segnale.

@ Installare 'unita di ricezione del segnale in posizione in base al modello del-
I'unita interna.

Collegare saldamente il cavo del comando a distanza al filo metallico. Per
passare il cavo del comando a distanza attraverso il condotto, seguire la pro-
cedura illustrata nella Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Fissare saldamente con il nastro.
Cavo del comando a distanza

© Filo metallico

Nota:

« Il punto di collegamento del cavo del comando a distanza varia in base al
modello di unita interna.
Considerare che non é possibile prolungare il cavo del comando a distanza
quando si seleziona la sede di installazione.

¢ Sel'Unita diricezione del segnale viene installata nei pressi di una lampada
a fluorescenza, soprattutto se di tipo inverter, potrebbero verificarsi delle
intercettazioni del segnale.
Prestare attenzione nell'installare I'Unita di ricezione del segnale o nel so-
stituire la lampada.

2. Installazione sulla scatola di commutazione o a parete

(1) Utilizzare il cavo del comando a distanza per il collegamento al connettore
(CN90) sulla scheda circuiti del controller sull'unita interna.

Far riferimento a 2) Impostazione del commutatore del numero di coppia per
informazioni dettagliate sulla scheda del circuito del comando sull’unita inter-
na.

(2) Sigillare il foro d’entrata del cavo dell'Unita di ricezione del segnale con
stucco allo scopo di prevenire la penetrazione di rugiada, goccioline d’ac-
qua, scarafaggi, altri insetti, ecc.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 di pollice)

Cavo del comando a distanza (accessorio)

© Tubo dei cablaggi

® Controdado

(® Boccola

® Scatola di commutazione

© Sigillare in questo punto con del mastice

« Quando si installa la scatola di commutazione sigillare con il mastice le con-
nessioni tra la scatola di commutazione e il tubo dei cablaggi.
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[Fig. 8-15] (P-6)

® Sigillare in questo punto con del mastice
( Cavo del comando a distanza

@ Sigillare in questo punto con del mastice

* Se sipratica un foro per il cavo dell’unita di ricezione del segnale (o se si estrae
il cavo dal retro dell’'unita di ricezione del segnale) sigillare il foro con del masti-
ce.

* Sesiistradail cavo attraverso la porzione tagliata dalla scatola superiore, sigil-
lare ugualmente tale porzione con del mastice.

(3) Installare il cavo del comando a distanza alla morsettiera. (Fig. 8-16)
(4) Foro di installazione nel caso in cui I'Unita di ricezione del segnale venga
installata direttamente a parete. (Fig. 8-17)

* Tagliare una sezione della parete sottile all'interno della custodia inferiore (se-
zione obliqua) con un coltello o una pinza.

» Estrarre, attraverso questo spazio, il cavo del comando a distanza collegato al
blocco terminale.

(5) Installare la custodia inferiore sulla scatola di commutazione o diretta-
mente sulla parete. (Fig. 8-18)
Montaggio del coperchio (Fig. 8-19)

/\ Attenzione:
* Inserire con fermezza il coperchio fino a farlo scattare in posizione.
Altrimenti, il coperchio potrebbe cadere.

8.4. Impostazioni di funzione (Selezione delle funzioni

con il telecomando)
8.4.1. Impostazione delle funzioni sull’unita (Selezione delle funzioni dell’unita)
1) Modifica dell’impostazione della pressione statica esterna [Fig. 8-20] (P.7)
* Limpostazione della pressione statica esterna deve essere eseguita in funzione
del condotto e della mascherina usati.
@ Passare al modo di impostazione funzioni.
Spegnere il comando a distanza.
Premere contemporaneamente i pulsanti ® e e tenerli premuti per
almeno 2 secondi. FUNCTION inizia a lampeggiare.
@® Usare il tasto © per impostare l'indirizzo refrigerante (1) su 00.
® Premere © e [--] inizia a lampeggiare nellindicazione del numero di unita (IV).
@ Coniltasto © impostare il numero dell’unita (IV) su 01-04 o su AL.

Tabella delle funzioni 1
Selezionare il numero di unita 00

® Premere il tasto ® MODE per designare l'indirizzo refrigerante/numero di unita.
[--] lampeggia momentaneamente nell’indicazione di numero di modo (I ).

® Premere il tasto ® per impostare il numero della modalita ( 1) su 08.

@ Premere il pulsante ©; il numero del parametro attualmente impostato (1I) lam-
peggera.
Con il tasto ® cambiare il numero d'impostazione in funzione della pressione
statica esterna da usare.

. . Impostazione modalita | Impostazione modalita
Pressione statica esterna
n.08 n.10
5 Pa 1 2
15 Pa (prima della spedizione dalla fabbrica) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Premere il pulsante MODE ®; il modo e il numero del parametro (1) e (1) cam-
bieranno restando costantemente accesi. Si pud confermare il contenuto
dellimpostazione.

@ Premere contemporaneamente i tasti ® FILTER e ® TEST RUN per almeno due
secondi. La schermata di selezione funzioni scompare temporaneamente e ap-
pare l'indicazione di condizionatore d’aria spento.

Per regolare la pressione statica a 5 Pa occorre ripetere i passi da ® a @.(Al
passo ® si deve impostare il numero di modalita su 10.)

2) Altre funzioni

@ Per eseguire le impostazioni occorre selezionare il numero di unita 00.
(Impostazione di tutte le unita interne.)
Si prega di vedere a questo riguardo la tabella delle funzioni 1.

@ Per eseguire le impostazioni occorre selezionare il numero di unita da 01 a 04
oppure AL. (Impostazione di singole unita interne.)
Per impostare I'unita interna di un sistema individuale occorre selezionare il nu-
mero di unita 01.
Per impostare individualmente due, tre o quattro unita interne che risultano colle-
gate quando sono tutte contemporaneamente in funzione occorre selezionare un
numero di unita da 01 a 04.
Per impostare contemporaneamente due, tre o quattro unita interne che risultano
collegate quando sono tutte contemporaneamente in funzione occorre seleziona-
re AL.
Si prega di vedere a questo riguardo la tabella delle funzioni 2.

Modo Impostazioni Numero di modo | Numero di impostazione | Impostazione iniziale | ~ Controllo
Recupero automatico da interruzioni di corrente *1 Non disponibile 01 1
(funzione di riavvio automatico) Disponibile 2 O (*1)
Rilevamento temperatura in interni Media di funzionamento unita interna 1 O
Impostato dal comando a distanza dell’'unita interna 02 2
Sensore interno del comando a distanza 3
Collegabilita LOSSNAY Non supportata 1 O
Supportata (unita interna priva di presa di ingresso aria esterna) 03 2
Supportata (unita interna dotata di presa di ingresso aria esterna) 3
Tabella delle funzioni 2
Selezionare i numeri di unita da 01 a 04 o tutte le unita (AL [comando a distanza con fili}/07 [comando a distanza senza fili])
Modo Impostazioni Numero di modo | Numero di impostazione | Impostazione iniziale| ~ Controllo
Simbolo filtro 100 ore 1
2500 ore 07 2
Nessuna indicazione di simbolo filtro 3 (@]
Pressione statica esterna 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Stessa impostazione della modalita n. 08 10 1 O
5 Pa (impostare modalita 08 su 1) 2

*1 |l condizionatore d’aria si avviera 3 minuti dopo il ritorno della corrente.

Nota: Quando al termine dell’installazione mediante selezione si cambia la funzione di un’unita interna, & sempre raccomandabile indicarla inserendo il simbolo O, od altro

simbolo ancora, nell’appropriato campo di controllo delle tabelle.
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9.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento A\ Attenzione: o . e .

» Dopo aver completato I'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni e compressore non si avviera se la connessione della fase di alimentazione
delle sezioni interne ed esterne, verificare I'assenza di perdite di refrigeran- non e corret,t_a. - . A "
te, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di polarita e * Accendere l'interruttore di alimentazione principale almeno 12 ore prima del-

scollegamenti di una fase dell’alimentazione elettrica. Favvio dell’unita. — i ) ) ) .
b Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza fra i - Unimmediato avvio dell’'unita dopo I'accensione di questo interruttore pud danneg-
morsetti dell’alimentazione e la massa &di almeno 1.0 M. giare le parti interne della stessa. Tenere acceso l'interruttore di alimentazione prin-
» Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuito a cipale durante la stagione di funzionamento.
bassa tensione). . .
/N Avvertenza: 9.2. Prova di funzionamento
Non avviare il condizionatore d’aria se la resistenza dell’isolamento & inferiore g 2 1. Uso del comando a distanza senza fili

a1,0 MQ. [Fig. 9-1] (P.8)

Resistenza d'isolamento (D Accendere I'alimentazione dell’'unita almeno 12 ore prima della prova di funziona-
Terminata l'installazione o dopo aver staccato I'alimentazione dell’unita per un perio- P P

do prolungato, la resistenza d’isolamento scende ad un valore inferiore a 1 MQ a ® g';?;%re il pulsante TEST RUN (Prova funzionamento) ® due volte in rapida
causa dell’accumulo di refrigerante nel compressore. Non si tratta di un’anomalia. successiong P

Procedere nel seguente modo.

1. Staccare i cavi dal compressore e misurare la resistenza d’isolamento del com-
pressore.

2. Se laresistenza d’isolamento risulta inferiore a 1 MQ, significa che il compressore ®
¢ difettoso o che la resistenza & scesa a causa di un accumulo di refrigerante nel
compressore. @

3. Dopo aver collegato i cavi al compressore, quest’ultimo inizia a riscaldarsi una

volta attivata I'alimentazione. Dopo aver erogato la corrente di alimentazione per ®

®
@

(Quando si Inizia questa operazione lo stato del display del comando a distanza
deve essere disattivato)

Vengono visualizzati e il modo operativo corrente.

Premere il pulsante MODE (Modo) ® per attivare il modo COOL (Raffreddamen-
to), quindi controllare che esca aria fresca dall’'unita.

Premere il pulsante MODE (Modo) ® per attivare il modo HEAT (Riscaldamen-
to), quindi controllare che esca aria calda dall’'unita.

Premere il pulsante FAN (Ventola) © quindi controllare che la velocita della ventola
cambi.

Premere il pulsante VANE (Deflettore) © e controllare che il deflettore automati-
co funzioni correttamente.

Premere il pulsante ON/OFF (Accensione/Spegnimento) per interrompere la prova
di funzionamento.

gli intervalli indicati di seguito, misurare nuovamente la resistenza d’isolamento.
* Laresistenza d’isolamento scende a causa di un accumulo di refrigerante nel
compressore. La resistenza sale oltre 1 MQ dopo che il compressore € stato
riscaldato per due o tre ore.
(I'tempo necessario per riscaldare il compressore varia in base alle condizioni
atmosferiche e all’accumulo di refrigerante).

* Per far funzionare il compressore con il refrigerante accumulato nel compres- Nota:
sore e per evitare possibili guasti, quest’ultimo deve essere riscaldato per al- ¢ Puntare il comando a distanza verso il ricevitore dell’'unita interna mentre si
meno 12 ore. eseguono i passaggi da @ a @
4. Se la resistenza d’isolamento sale oltre 1 MQ, il compressore non & difettoso. * Non e possibile effettuare la prova di funzionamento in modo FAN (Ventola),

DRY (Deumidificatore) o AUTO (Automatico).

[Schema di segnalazione A] Errori rilevati dall’'unita interna

) - Comando a
Comando a distanza senza fili distanza con fil
Allarme acustico/Spia OPERATION Codice di Sintomo Annotazione
INDICATOR (Indicatore di funziona-
) ) controllo
mento) lampeggia (numero di volte)
1 P1 Errore del sensore di ingresso
2 P2, P9 Errore del sensore del tubo (tubo del liquido o bifase)
3 E6, E7 Errore di comunicazione dell'unita interna/esterna
4 P4 Errore del sensore di drenaggio
5 P5 Errore della pompa di drenaggio
6 P6 Funzionamento della protezione dal congelamento/surriscaldamento
7 EE Errore di comunicazione tra le unita interna ed esterna
8 P8 Errore della temperatura del tubo
9 E4 Errore di ricezione del segnale del comando a distanza
10 = -
11 - -
12 Fb Errore del sistema di controllo dell’'unita interna (errore di memoria e cosi via)
Nessun allarme acustico —-— Nessuna corrispondenza

[Schema di segnalazione B] Errori rilevati da un’unita diversa dall’'unita interna (unita esterna e cosi via)

Comando a distanza senza fili
Allarme acustico/Spia OPERATION INDICATOR Sintomo Annotazione
(Indicatore di funzionamento) lampeggia (numero di volte)

1 Errore di comunicazione dell'unita interna/esterna (errore di trasmissione) (unita esterna)
2 Interruzione da sovracorrente del compressore
3 Termistori dell’'unita esterna aperti/in corto
4 Interruzione da sovracorrente del compressore (quando il compressore & bloccato)
5 Temperatura di scarico troppo elevata/49C funzionante /refrigerante insufficiente
6 Pressione troppo alta (63H funzionante)/funzionamento della protezione da surriscaldamento
7 Temperatura anomala del dissipatore di calore Per informazioni dettagliate, con-
8 Arresto della protezione della ventola dell’unita esterna trollare il display LED della sche-
9 Interruzione da sovracorrente del compressore/Anomalia del modulo di alimentazione | da del comando esterno.
10 Anomalia del super calore dovuto a temperatura di scarico insufficiente
11 Anomallia quale una soyratlensio_ne.o interruzione della tensi.one e segnale di
anomalia sincrona del circuito principale/errore del sensore di corrente
12 -
13 -
14 Altri errori (far riferimento al manuale tecnico dell’unita esterna)

*1 Se il cicalino non suona di nuovo dopo i due cicalini iniziali per confermare che il segnale di avvio dell’autodiagnostica é stato ricevuto e la spia OPERATION
INDICATOR (Indicatore di funzionamento) non si accende, non vi sono errori.
*2 Seil cicalino suona tre volte in successione (tre suoni da 0,4 secondi ciascuno) dopo i primi due suoni, per confermare che il segnale di autodiagnostica é stato
ricevuto, I'indirizzo del refrigerante specificato non é corretto.
* Nel comando a distanza senza fili
Il cicalino continuo suona dalla sezione ricevente dell’'unita interna.
La spia di funzionamento lampeggia
* Nel comando a distanza con fili
Il codice di controllo & visualizzato nel display LCD.
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r______________________________________________________________________________________________________________|
» Se non ¢ possibile far funzionare correttamente I'unita dopo che ¢ stata eseguita la suddetta prova di funzionamento, far riferimento alla tabella seguente per eliminare la causa.

Sintomo

Comando a distanza con fili

LED 1, 2 (PCB nell'unita esterna)

Causa

Per circa due minuti

PLEASE WAIT (Attendere) dopo I'accensione

Dopo che i LED 1 e 2 si accendono, il LED
2 si spegne e rimane acceso solo il LED 1.
(Funzionamento corretto)

* Per circa due minuti dopo 'accensione, il funzionamento
del comando a distanza non & possibile a causa dell’avvio
del sistema. (Funzionamento corretto)

PLEASE WAIT (Attendere) — Co-
dice di errore Dopo circa due mi-

nuti dall’accensione

lampeggiano.

Si e acceso soloil LED1. - | LED1e2

* || connettore del dispositivo di protezione dell’'unita esterna
non € connesso.

« Invertire o aprire il cablaggio di fase del blocchetto
terminale di alimentazione (L1, L2, L3)

| messaggi del display non vengono
visualizzati anche se l'interruttore di fun-
zionamento € su ON (Accensione) (la
spia di funzionamento non si accende).

si spegne

gia una volta.

Si e acceso soloil LED1. = ILED1e2
lampeggiano due volte, il LED 2 lampeg-

» Cablaggio non corretto tra le unita interna ed esterna
(polarita non corretta di S1, S2, S3)
* Cavo del comando a distanza in corto

Nel comando a distanza senza fili nelle suddette condizioni, si verificano i fenomeni seguenti.

* Non vengono accettati segnali provenienti dal comando a distanza.
¢ La spia OPE (Funzionamento) lampeggia.
* |l cicalino emette un breve suono acuto.

Nota:

Il funzionamento non & possibile per circa 30 secondi dopo I’annullamento della selezione delle funzioni. (Funzionamento corretto)

Per la descrizione dei singoli LED (LED1, 2, 3) del comando a distanza interno, far riferimento alla tabella seguente.

LED 1 (alimentazione del microcomputer)

Indica se e fornita I'alimentazione di comando. Accertarsi che questo LED sia sempre acceso.

LED 2 (alimentazione del comando a distanza)

Indica se il comando a distanza riceve alimentazione. Questo LED si accende solo in caso di unita
interna connessa all'indirizzo di refrigerante “0” dell'unita esterna.

LED 3 (comunicazione tra le unita interna ed esterna)

Indica lo stato della comunicazione tra le unita interna ed esterna. Accertarsi che questo LED sia
sempre lampeggiante.

9.3. FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

Pannello di comando interno

Questo modello € dotato della funzione di riavvio automatico.

Quando l'unita interna viene controllata mediante il telecomando, la modalita di fun-
zionamento, la temperatura impostata e la velocita della ventola vengono memoriz-
zate dalla scheda del controller dell’unita interna. La funzione di riavvio automatico si
attiva non appena viene ripristinata I'alimentazione dopo un’interruzione di corrente
e l'apparecchio si riavvia automaticamente.

Impostare AUTO RESTART FUNCTION (Funzione di riavvio automatico) con il con-
trollo a distanza senza fili. (Modo N.1).

10.Manutenzione

10.1. Carica gas

[Fig. 10-1] (P.8)

® Unita interna

Giunto

© Tubo liquido

© Tubo gas

® Valvola di arresto

® Unita esterna

© Valvola di funzione bombola di gas refrigerante
® Bombola di gas refrigerante per R410A con sifone
® Refrigerante (liquido)

@ Bilancia elettronica per la carica di refrigerante
® Tubo di carica (per R410A)

© Valvola del raccordo del manometro (per R410A)
 Passaggio di servizio

1. Collegare il cilindro del gas all’apertura di servizio della valvola di arresto
(a 3 vie).

2. Effettuare lo spurgo dell’aria del tubo (o del flessibile) proveniente dal cilin-
dro del gas refrigerante.

3. Rabboccate la quantita specificata di refrigerante facendo funzionare il con-
dizionatore nel modo “raffreddamento”.
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Nota:
In caso d’aggiunta di refrigerante, usare la quantita specificata per il ciclo refrigeran-
te.

/N Attenzione:

* Non far uscire il refrigerante nell’atmosfera.
Fare attenzione a non far uscire il refrigerante nell’atmosfera durante il mon-
taggio, il rimontaggio o la riparazione del circuito refrigerante.

* Per quanto riguarda la carica aggiuntiva, caricare il refrigerante da una bom-
bola di gas allo stato liquido.
Se il refrigerante viene caricato allo stato gassoso, si puo verificare una mo-
difica della composizione del refrigerante all’interno della bombola e dell’'unita
esterna. In tal caso, la capacita operativa del ciclo refrigerante diminuisce o
puo essere impossibile riprendere il funzionamento normale. Tuttavia, se si
carica il refrigerante tutto assieme, si puod provocare il bloccaggio del com-
pressore. Quindi, caricare lentamente il refrigerante.

Per mantenere una pressione elevata nelle bombole, scaldare le bombole in acqua
calda (inferiore a 40 °C) durante la stagione fredda. Non usare mai fiamme libere o
vapore.
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1. Veiligheidsvoorschriften
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10. Onderhoud

Deze installatiehandleiding beschrijft alleen de installatie van de binnenunit en
de verbonden buitenunit van de SUZ-serie.

Wanneer een buitenunit is aangesloten die tot de MXZ-serie behoort, moet u de
installatiehandleiding voor de MXZ-serie raadplegen.

Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voor-
dat u het systeem aansluit op het elektriciteitsnet.

Lees “Aandachtspunten voor de veiligheid” voordat u de airconditioner in-
stalleert.

Zorg dat u de waarschuwingen in acht neemt, omdat deze belangrijke infor-
matie over de veiligheid bevatten.

¢ De symbolen hebben de volgende betekenis.

AN Waarschuwing:

Kan leiden tot de dood, ernstig letsel, enzovoort.

AN Voorzichtig:

Kan in een bepaalde omgeving bij onjuist gebruik leiden tot ernstig letsel.

¢ Bewaar deze handleiding na het lezen, samen met de bedieningshandleiding,
op een handige plaats bij de klant.

Symbolen die vermeld staan op het apparaat

: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.

: Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

e dd X 1%

: Geeft aan dat u op dient te passen voor hete opperviakken.

AN Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

AN Waarschuwing:

De installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.

Onvolledige installatie kan leiden tot letsel als gevolg van brand, een elektri-
sche schok, het vallen van de unit of waterlekkage. Raadpleeg de dealer bij
wie u de unit hebt aangeschaft of een gespecialiseerde installateur.
Installeer de unit degelijk op een plaats die berekend is op het gewicht van de
unit.

Als de unit op een te zwakke plaats wordt bevestigd, kan hij vallen en letsel
veroorzaken.

Gebruik de aangegeven kabels om de binnen- en buitenunits met elkaar te
verbinden. Sluit de draden stevig aan op de aansluitpunten van het klem-
bord, zodat de spanning op de draden niet wordt overgebracht op deze on-
derdelen.

Onvolledige verbinding of aansluiting kan brand veroorzaken.

Gebruik geen tussenkabel of verlengsnoer bij het aanleggen van de elektrici-
teit. Sluit niet meer dan één apparaat aan per stopcontact.

Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok als gevolg van een ondeug-
delijk contact, ondeugdelijke isolatie, overschrijding van de toegestane be-
lasting, enzovoort.

* Controleer of er geen koelgas lekt nadat de unit is geinstalleerd.

* Voer de installatie veilig uit aan de hand van de installatiehandleiding.
Onvolledige installatie kan leiden tot lichamelijk letsel als gevolg van brand,
elektrische schokken, het vallen van de unit of waterlekkage.

Voer de elektrische installatie uit volgens de aanwijzingen in de installatie-
handleiding en gebruik een aparte stroomkring.

Als het vermogen van de stroomkring niet toereikend is of de elektrische
installatie niet volledig is afgewerkt, kan dit leiden tot brand of een elektri-
sche schok.

Bevestig de beschermkap van de schakeldoos stevig aan de binnenunit. Be-
vestig het onderhoudspaneel stevig aan de buitenunit.

Als de beschermkap van de schakeldoos aan de binnenunit en/of het
onderhoudspaneel aan de buitenunit niet goed zijn bevestigd, kan dit leiden
tot brand, veroorzaakt door stof, water enzovoort.

Zorg dat u bij de installatie de meegeleverde of aangegeven onderdelen ge-
bruikt.

Het gebruik van ondeugdelijke onderdelen kan leiden tot letsel of waterlekkage
als gevolg van brand, een elektrische schok, het vallen van de unit, enzo-
voort.

Ventileer de kamer als er koelstof lekt wanneer de unit in werking is.

Als de koelstof met vuur in contact komt, komen er giftige gassen vrij.

AN Voorzichtig:

¢ Aard de unit.
Verbind de aarddraad niet met een gasleiding, waterleidingafsluiter of een
aarddraad voor een telefoonaansluiting. Ondeugdelijke aarding kan leiden
tot een elektrische schok.

« Installeer de unit niet in een ruimte waar een brandbaar gas lekt.
Als er gas lekt en dit zich in de ruimte rond de unit ophoopt, kan dit tot een
explosie leiden.

« Installeer een aardlekschakelaar als de unit wordt geinstalleerd in een voch-
tige ruimte.
Als er geen aardlekschakel
sche schok.

is geinstalleerd, kan dit leiden tot een elektri-

2. De installatieplaats kiezen

Voer de werkzaamheden aan het afvoer- en leidingstelsel zorgvuldig uit vol-
gens de installatiehandleiding.

Als er een defect optreedt in het afvoer- en leidingstelsel, kan dit leiden tot
waterlekkage uit de unit en waterschade aan meubilair en dergelijke.

Draai een optrompmoer aan met een momentsleutel zoals aangegeven in deze
handleiding.

Wanneer u een optrompmoer te stevig aandraait, kan deze na verloop van tijd
breken en koelstoflekkage veroorzaken.

2.1. Binnenunit

* Waar de luchtstroom niet wordt geblokkeerd.

* Waar koele lucht over de gehele ruimte wordt verspreid.

* Waar de unit niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

* Op ten minste 1 m afstand van uw televisie en radio. De unit kan storen op het
beeld of geluid van uw televisie of radio.

* Zo ver mogelijk verwijderd van tl-buizen of gloeilampen, zodat de infrarode afstands-
bediening normaal kan worden gebruikt.

* Waar u het luchtfilter gemakkelijk kan verwijderen en vervangen.

VAN Waarschuwing:

Installeer de binnenunit aan een plafond dat berekend is op het gewicht van de
unit.

De binnenapparaten moeten tegen het plafond worden gemonteerd op meer
dan 2,5 m van de grond.

2.2. Buitenunit

* Waar deze niet wordt blootgesteld aan harde wind.

* Waar de luchtstroom voldoende en stofvrij is.

* Waar de unit niet wordt blootgesteld aan regen en direct zonlicht.

* Waar de buren geen last hebben van het geluid of de warme lucht van de unit.

* Aan een stevige muur of houder, zodat het werken van de unit geen extra geluid of
trillingen veroorzaakt.

* Waar geen gevaar bestaat dat brandbare gassen gaan lekken.

* Bevestig de pootjes van de unit wanneer u de unit hoog installeert.

¢ Op ten minste 3 m afstand van een antenne voor radio of televisie. (De unit kan
storen op het beeld of geluid van uw televisie of radio.)

* Installeer de unit horizontaal.

VAN Voorzichtig:

Vermijd de volgende plaatsen, omdat daar mogelijk problemen met de
airconditioner zullen optreden.

* Ruimten met veel machineolie.

¢ Een zoute omgeving, zoals aan zee.

* De omgeving van warme bronnen.

* Plaatsen met zwavelgassen.

* Andere plaatsen met een bijzondere luchtgesteldheid.

57




3. De installatieplaats kiezen en accessoires

» Kies een plaats waar de constructie sterk genoeg is om het gewicht van het appa- A Waarschuwing:
raat te kunnen dragen. Het apparaat moet veilig worden geinstalleerd op een structuur die het gewicht
* Voordat u het apparaat monteert moet u bepalen hoe u het apparaat naar de plaats van het apparaat kan dragen. Als het apparaat op een structuur wordt geinstal-
waar u het wilt monteren krijgt. leerd die niet sterk genoeg is, kan het vallen en verwondingen veroorzaken.

Kies een plaats waar het apparaat geen hinder heeft van binnenkomende lucht.
Kies een plaats waar de inkomende en uitgaande luchtstroom niet geblokkeerd 3.2. Montage- en onderhoudsruimte vrijlaten

Wf)fdt- . . . . * Kies de optimale blaasrichting in overeenstemming met de configuratie van de ka-
Kies een plaats waar vandaan de koelleiding makkelijk naar buiten geleid kan wor- mer en de montagepositie.

dgn. ) . o * Omdat het leidingwerk en de bedrading aan de onderkant en zijkant van het appa-
* Kies een plaats waar de uitgeblazen lucht volledig door de kamer gedistribueerd raat worden aangesloten, en ook het onderhoud aan die kanten uitgevoerd wordt,

kan worden. ) i moet u daar voldoende ruimte voor vrijlaten. Om het montagewerk zo efficiént en
* Monteer het apparaat niet op een plaats met veel oliespatten of stoom. veilig mogelijk te laten verlopen, moet u zoveel mogelijk ruimte vrijlaten.

Monteer het apparaat niet op een plaats waar brandbare gassen zich kunnen ont-
wikkelen, naar binnen kunnen komen of kunnen blijven hangen, of waar zich gas- f .

lekken kunnen voordoen. 33 BUItenum_t i ]

Monteer het apparaat niet op een plaats waar zich machines bevinden die radio- ~ Ruimte voor ventilatie en ruimte

golven met een hoge frequentie ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld een lasapparaat [Fig. 3-2] (P.2)

met een hoge frequentie). B SUZ-KA25/35VA

Monteer het apparaat niet op een plaats waar zich een brandmelder bevindt aan de ® 100 mm of meer

kant waar de lucht uitgeblazen wordt. (De brandmelder kan afgaan als er hete lucht 350 mm of meer

uitgeblazen Vs{lordt.als het apparaat o.p verwar_men Staa.t') . © Houd aan de voor- en zijkanten van de unit ten minste 100 mm vrij zonder belemmering.
Als de mogelijkheid bestaat dat er zich speciale chemische producten in de lucht © 200 mm of meer (Houd twee van de ziden aan de zikant of achterkant vri.)
verspreiden zoals in chemische fabrieken en ziekenhuizen, dan moet er eerst een ’

volledig onderzoek gedaan worden voordat u het apparaat monteert. (De plastic B SUZ-KA50/60/71VA
componenten kunnen schade oplopen afhankelijk van welk chemisch product het ® 100 mm of meer
betreft.) 350 mm of meer

* Als het apparaat langdurig moet werken terwijl de lucht boven het plafond een © 500 mm of meer

hoge temperatuur/vochtigheidsgraad heeft (condensatiepunt boven 26 °C), kan er

vocht uit de lucht in het binnenapparaat condenseren. Als de apparaten toch onder ~ Wanneer de leidingen aan een muur worden bevestigd die een metalen afdekking of
dergelijke omstandigheden moeten werken, dient u een laag isolatiemateriaal (10 rooster bevat, moet u een geimpregneerde houten lat met een dikte van minimaal 20 mm
- 20 mm dik) aan te brengen over het gehele oppervlak van het binnenapparaat, ~ tussen de muur en de leidingen plaatsen of ten minste 7 of 8 lagen vinyl isolatietape
om condensatie tegen te gaan. om de leiding wikkelen.

De units moeten door een gekwalificeerd vakman worden geinstalleerd, in over-
3.1. Monteer het binnenapparaat aan een plafond dat eenstemming met plaatselijke regelgeving.
sterk genoeg is om het gewicht van het apparaatte 3 4 onderdelen van het binnenapparaat

kunnen dragen Het apparaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
[Fig. 3-1] (P.2) Nr. Naam Aantal
® Toegangsluik Kastje voor elektrische delen @ | Pijpafdekking (voor het verbindingsstuk van de koelpijpen) kleine diameter 1

© Luchtinlaat © Luchtuitiaat Pijpafdekking (voor het verbindingsstuk van de koelpijpen) grote diameter

Afvoerleiding
Pijpafdekking (voor afvoerslang) kort

1
® Plafondopperviak (® | Banden voor het tijdelijk vastmaken van de pijpafdekking en de afvoerslang 6
® Ruimte voor onderhoud (gezien vanaf de zijkant) @ | Onderdelen afstandsbediening 1
© Ruimte voor onderhoud (gezien vanaf de richting van de pijl) (® | Signaalontvangeenheid 1
© 600 mm of meer ® 100 mm of meer ® | Kabel signaalontvangeenheid 1
® 10 mm of meer @ 300 mm of meer @ | Vulplaatje 8

1

® 1

* Als het optionele filter met extra lange levensduur is geinstalleerd, wordt de
airconditioner iets groter.
Inlaat achter: de diepte wordt vergroot met 30 mm (*1)
Inlaat onder: de hoogte wordt vergroot met 30 mm (*2)

4. De ophangbouten vastzetten
|

4.1 De ophangbouten vastzetten * Indien nodig kunt u naast de ophangbouten nog een stel steunbalken aanbrengen,
. ter beveiliging tegen aardbevingen e.d.
[Fig. 4-1] (P-2) * Gebruik M10 ophangbouten, ook voor de anti-aardbevingssteunbalken (deze zult
® Zwaartepunt u zelf moeten aanschaffen).
(Zorg ervoor dat de plek waar u het apparaat bevestigt een sterke structuur heeft.) @ Het plafond verstevigen door meer balken te gebruiken (randbalken, enz.) kan
Ophangconstructie nodig zijn om het plafond vlak te houden en om trillingen in het plafond te voorko-
* Plafond: De plafondconstructie varieert van het ene gebouw tot het andere. Voor men.
gedetailleerde informatie moet u contact opnemen met uw aannemersbedrijf. ©@ Zaag de plafondbalken af en verwijder ze.
® Verstevig de plafondbalken en zet er meer balken in om de plafondplaten vast te
zetten.

Zwaartepunt en gewicht product

Modelnaam W L X Y 4 Gewicht product (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

58



5. Het apparaat monteren

5.1. Het apparaat ophangen

P Breng het binnenapparaat naar de plaats van montage voordat u het uit-
pakt.

» Om het binnenapparaat op te hangen moet u het apparaat ophijsen met een
hefwerktuig en het ophangen door het door de ophangbouten te voeren.

[Fig. 5-1] (P.2)

® Apparaat
Hefwerktuig

[Fig. 5-2] (P.2)

© Moeren (Deze moet u zelf kopen)

® Vulplaatjes (bijgeleverd)

® M10 ophangbout (Deze moet u zelf kopen)

6. Koelleidingwerk

5.2. De juiste positie van het apparaat controleren en

de ophangbouten vastzetten

P Gebruik het patroon dat met het paneel is meegeleverd om te controleren
dat het apparaat en de ophangbouten op de juiste plaats zitten. Als zij niet
op de correcte plaats zitten, kan dit resulteren in dauwdruppels door wind-
lekken. Zorg ervoor dat u de relatieve posities controleert.

P Gebruik een waterpas om te controleren dat het opperviak aangegeven door
® vlak is. Zorg ervoor dat de moeren van de ophangbouten goed vast-
gedraaid zijn om de ophangbouten vast te zetten.

P Om ervoor te zorgen dat de afvoer leeg kan lopen, moet u zich er met een
waterpas van verzekeren dat het apparaat horizontaal hangt.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Bodemopperviak van het binnenapparaat

A\ Voorzichtig:
Zorg ervoor dat u het apparaat horizontaal ophangt.

6.1. Koelpijpen

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Binnenapparaat
(® Buitenapparaat

Zie de gebruiksaanwijzing behorende bij het buitenapparaat voor het toegestane
hoogteverschil tussen de apparaten en voor de hoeveelheid aanvullend koelmiddel.

Vermijd de volgende plaatsen, omdat daar mogelijkerwijs problemen met de
airconditioner zullen optreden.

Ruimten met veel olie, bijvoorbeeld machineolie of bakolie.

Een zoute omgeving, zoals aan zee.

De omgeving van warme bronnen.

Plaatsen met zwavelgassen.

Andere plaatsen met een bijzondere luchtgesteldheid.

Deze eenheid heeft getrompte verbindingen aan zowel de binnenunit als de buiten-
unit. (Fig. 6-1)

Koelstofleidingen verbinden de binnenunit en buitenunit, zoals in onderstaande af-
beelding wordt weergegeven.

Isoleer zowel de koelstof- als de afvoerleiding volledig om condensvorming te voor-
komen.

Vervaardiging van leidingen
» Koelstofleidingen van 3, 5, 7, 10 en 15 m kunnen desgewenst worden gebruikt.

(1) Onderstaande tabel geeft de specificaties voor leidingen die in de handel verkrijg-
baar zijn.

Model | Leiding Buitenste die}meter Minimale | Dikte van Isolatie-
mm inch muurdikte isolatie materiaal

SEZ- | Voor viogistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 | Voor gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- | Voor vieistof [ 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD35 | Voor gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Heat resisting

SEZ- | Voor viogistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm foam plastic

KD50 | Voorgas | 127 1/2 0,8 mm gmm | 0,045 specific

SEZ- | Voor viceistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm gravity

KD60 | Voorgas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ- | Voor vioeistof | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 | Voorgas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Controleer of de 2 koelleidingen goed geisoleerd zijn zodat condensvorming wordt
voorkomen.

(3) De buigzaamheidsradius van de koelleiding moet 10 cm of meer zijn.

VAN Voorzichtig:
Gebruik isolatie van de juiste dikte. Te dikke isolatie veroorzaakt plaatsgebrek
achter de binnenunit en te dunne isolatie kan leiden tot condensvorming.

6.2. Optrompen
* De belangrijkste oorzaak van gaslekken is een fout bij het optrompen.
Voer het optrompen op de volgende manier correct uit.

6.2.1. Leidingen snijden

[Fig. 6-3] (P.3)

@ Koperen leidingen
® Goed

© Niet goed

@ Scheef

® Ongelijk

® Bramen

* Snijd dme koperen leiding recht af met een pijpsnijder.

6.2.2. Bramen verwijderen
[Fig. 6-4] (P.3)
@ Braam
® Koperen buis/leiding
© Opruimer
@ Pijpsnijder
* Verwijder zorgvuldig alle bramen uit de doorsnede van de buis/leiding.
* Houd het uiteinde van de buis/leiding naar beneden om te voorkomen dat kopervijlsel
in de leiding vallen.

6.2.3. Moeren bevestigen

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Optrompmoer
® Koperen leiding

* Verwijder de optrompmoeren die aan de binnen- en buitenunit zijn bevestigd en
bevestig deze aan de buis/leiding nadat de bramen zijn verwijderd.
(Het is niet mogelijk deze na het optrompen te bevestigen.)

6.2.4. Optrompen

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Trompgereedschap

® Matrijs

© Koperen leiding

@ Optrompmoer

® Span

* Gebruik optrompgereedschap voor het optrompen (zie hieronder).
Afmetingen
Leidingdiameter A (mm)
(mm) Bij het gebruik van het gereedschap voor R410A B4 (mm)
Type koppeling

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-0,5 16,6
15,88 0-05 19,7

Houd de koperen leiding stevig vast in de matrijs met de maat uit bovenstaande tabel.

6.2.5. Controleren

[Fig. 6-7] (P.3)
@ Rondom glad
® Binnenkant glimt overal, zonder krassen.
© Rondom even lang
@ Te veel
®© Scheef
* Vergelijk de opgetrompte leiding met de afbeelding rechts.
* Snijd het opgetrompte stuk af en tromp de leiding opnieuw op wanneer deze on-
deugdelijk is opgetrompt.

® Kras op het opgetrompte viak

@© Gebarsten

® Ongelijk

® Voorbeelden van ondeugdelijk optrompen

6.3. Leidingen aansluiten

[Fig. 6-8] (P.3)

* Breng een dun laagje koelolie aan op het verbindingsviak van de leiding.

* Voor de aansluiting moet u eerst het midden uitlijnen. Vervolgens draait u de
optrompmoer 3 tot 4 slagen aan.

* Gebruik de onderstaande tabel met aandraaimomenten als richtlijn voor het
verbindingspunt op de aansluitzijde van de binnenunit en draai de aansluiting vast
met twee sleutels. Wanneer u een optrompmoer te stevig aandraait, kan dit het
getrompte deel beschadigen.
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6. Koelleidingwerk

Buitendiameter koperen pijp | Buitendiameter flensmoer Aanhaalmoment
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 — 82
AN Waarschuwing:

De optrompmoer kan er afvliegen! (door interne druk)

Verwijder de optrompmoer als volgt:

1. Draai de moer los totdat een sissend geluid hoorbaar is.

2. Verwijder de moer niet voordat het gas geheel is vrijgekomen (het sissende
geluid is gestopt).

3. Controleer of het gas geheel is vrijgekomen en verwijder vervolgens de moer.

De buitenunit aansluiten

Sluit de leidingen aan op de leidingverbinding van de afsluitkraan van de buitenunit,

op dezelfde manier als bij de binnenunit.

* Gebruik een momentsleutel of een moersleutel en gebruik hetzelfde aandraai-
moment als bij de binnenunit.

De koelstofleidingen isoleren

* Nadat de koelstofleidingen zijn aangesloten, moeten de verbindingen (knel-
koppelingen) worden geisoleerd met een thermische isolatiemof, zoals hieronder
aangegeven.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Pijpafdekking (klein) (bijgeleverd)
Voorzichtig:
Trek de thermische isolatie aan het uiteinde van de koelstofleiding terug, steek het uiteinde
in de bout van de knelkoppeling en schuif vervolgens het isolatiemateriaal weer terug.
Let op dat er geen condensatie optreedt op het stuk koperen leiding dat niet is geisoleerd.
© Koelstofleiding voor vloeistof ©® Koelstofleiding voor gas
® Koelstofleiding buiten apparaat ® Hoofdapparaat
© Pijpafdekking (groot) (bijgeleverd)
® Thermisch isolatiemateriaal (zelf aan te schaffen)
@ Trekken
@ Flensmoer ® Terugschuiven naar oorspronkelijke positie
© Zorg dat er hier geen ruimte tussen blijit & Plaat op het hoofdapparaat
® Band (bijgeleverd)
© Zorg dat er hier geen ruimte tussen blijft. Plaats de verbinding omhoog.

1.Verwijder de rubber stop uit het uiteinde van de leiding van het apparaat.
2.Tromp het uiteinde van de koelpijp op de locatie op.

3.Trek de warmte-isolatie uit de koelpijp op de locatie en breng de isolatie weer op
zijn oorspronkelijke plaats aan.

Pas op bij koelleidingen

P Gebruik niet-oxyderend soldeersel bij het hardsolderen om er zeker van te
zijn dat er geen vreemde stoffen of vocht de pijp kunnen binnendringen.

P Zorg ervoor dat u koelmachine-olie op het zittingsoppervlak van de “flare”-
aansluiting doet en dat u de leidingen stevig vastdraait met gebruik van
een dubbele steeksleutel.

P Gebruik een metalen beugel om de koelleiding te ondersteunen zodat er
geen gewicht op de einde van de leiding aan het binnenapparaat komt te
staan. Monteer deze steunbeugel op 50 cm afstand van de “flare”-aanslui-
ting van het binnenapparaat.

6.4. Ontluchtingsprocedures en de lektest

—

[ ONTLUCHTINGSPROCEDURES
v

Sluit de koelleidingen (zowel de vloeistof- als gasleidingen) tussen de binnen- en
buitenunit aan.

N——

v
Verwijder de onderhoudsopeningdop van de stopklep aan de zijde van de gas-
leiding van de buitenunit. (De stopklep werkt niet in de originele stand, zoals bij het
verlaten van de fabriek ingesteld (geheel gesloten met dop aangebracht).)

N

Sluit de meter spruitstukklep en de vacuimpomp op de onderhoudsopening van de
stopklep aan de zijJde met de vloeistofleiding aan de buitenunit aan.

——

—

(Start de vacutimpomp. (Trek vacuiim gedurende meer dan 15 minuten.)
v
Controleer het vacuiim met de meter spruitstukklep. Sluit vervolgens de meter spruit-
stukklep en stop de vacuimpomp.

Wacht één of twee minuten. Controleer of de wijzer van de meter spruitstukklep in
dezelfde stand blijft. Controleer of de drukmeter -0,101 MPa (-760 mmHg) toont.
v

——
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v

-0,101 MPa  Compounddrukmeter
Stopklep (.760 mmHg) (R410A)

Drukmeter (R410A)
Inlaatklep
drukmeter
(R410A)
Hendel Ho

. Aanvoerslang

*Sluiten

*Openen /]
<y

Zeshoekige sleutel

Stopklep

\ (R410A)
) of de
Onderhoudsin- /_ \(/acu[]mpomp met
gang Ad terugstroom-
apter ter reventie
Aanvoerslang yoorkoming van preventie)
*4 1ot 5 slagen (R410A) terugstromen
v
(Verwijder de meter spruitstukklep snel van de onderhoudsopening van de stopklep.)
v

Nadat de koelleidingen zijn aangesloten en ontlucht, opent u alle afsluitkranen en
vloeistofleidingen.

Als de unit wordt gebruikt zonder dat de openingen geheel zijn geopend, kan dit de
werking verminderen en storingen veroorzaken.

v
Le|d.|nglengte: Leidinglengte meer dan 7 m.
maximaal 7 m. .
N Extra gas zoals vermeld vereist.
U hoeft geen gas bij te vullen.
v
( Draai de dop van de onderhoudsopening weer vast tot de originele stand. )
v
( Draai de dop weer vast. )
v
( Test op lekken. )

6.5. Afvoerleidingwerk

Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van tenmin-
ste 1/100), naar buiten (lozing). Monteer geen stankafsluiter of andere onregelma-
tigheid in de leiding. (®)

Zorg ervoor dat kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan 20 m (het
hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange afvoerleidingen moet u een steun-
beugel monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Monteer nooit een
ontluchtingspijp, omdat anders het afvalwater eruit kan komen.

Gebruik een harde PVC-pijp Buitendiameter 232 voor de afvoerleidingen.

Zorg ervoor dat verzamelleidingen 10 cm lager dan de afvoeruitlaat van het appa-
raat gemonteerd zijn, zoals in @ wordt weergegeven.

Monteer geen stankafsluiter op de afvoeruitlaatopening.

Zorg ervoor dat u de uitlaat van de afvoerleiding zo monteert dat deze geen stank
veroorzaakt.

Doe het uiteinde van de afvoerleiding niet in een afvoer waar zich ionische gassen
ontwikkelen.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Naar beneden lopende helling van 1/100 of groter
Verbindingsdiameter R1 buitendraad

© Binnenapparaat

© Verzamelleiding

(® Vergroot deze lengte tot ongeveer 10 cm

-

.Steek de afvoerleiding (accessoire) in de afvoeruitlaat.
(De afvoerleiding mag niet meer dan 45° worden verbogen om breken of verstop-
ping te voorkomen.)
Het verbindingsstuk tussen het binnenapparaat en de afwateringsslang kan bij het
onderhoud worden losgemaakt. Maak het onderdeel vast met het bijgeleverde stuk
band, niet plakkend.
2.Bevestig de afvoerleiding (buitendiameter PVC-LEIDING Buitendiameter 932, zelf
aan te schaffen).
(Bevestig de buis met lijm in het geval van een harde PVC-buis, en zet deze vast
met het band (klein, accessoire).)
3.Breng isolatiemateriaal aan op de afvoerleiding (buitendiameter PVC-LEIDING
Buitendiameter 32) en op de bus (inclusief kniestuk).

[Fig. 6-11] (P.3)

® Binnenapparaat

Pijpafdekking (kort) (bijgeleverd)

© Klemband (accessoire)

© Band voor vastmaken van onderdelen

® Insteekmarge

® Afvoerleiding (accessoire)

© Afvoerleiding (buitendiameter PVC-LEIDING Buitendiameter 32, zelf aan te schaffen)
® Isolatiemateriaal (zelf aan te schaffen)

O Max. 145 + 5 mm



7. Aanleg van kanalen

* Wanneer u een kanaal op de kast van de airconditioner wilt aansluiten, moet u
hiertussen een canvas kanaal bevestigen.
* Gebruik brandbestendige materialen voor de onderdelen voor het kanaal.

A Voorzichtig:

e Als ude luchtinlaat @ direct aan de onderzijde van de kast bevestigt, zal dit
leiden tot een aanzienlijk hoger geluidsniveau. De afstand tussen inlaat @
en de kast moet daarom zo groot mogelijk zijn.

Wanneer u gebruik wilt maken van de inlaat aan de onderzijde, is extra voor-
zichtigheid geboden.

¢ Gebruik voldoende thermisch isolatiemateriaal om condensvorming op de
kanaalflenzen en kanalen voor de uitlaat te voorkomen.

¢ Verbind de kast van de airconditioner met het kanaal, zodat hiertussen geen
statische ladingen kunnen ontstaan.

8. Elektrische aansluitingen

¢ De afstand tussen het rooster van de luchtinlaat en de ventilator moet mini-
maal 850 mm bedragen.
Als het niet mogelijk is om minimaal 850 mm vrij te laten, moet u een
veiligheidsrooster of -net installeren om te zorgen dat de ventilator niet per
ongeluk kan worden aangeraakt.

[Fig. 7-1] (P.4)

® Luchtinlaat
Luchtuitlaat

© Toegangsklep

© Plafond

® Canvas kanaal

® Luchffilter

© Rooster van luchtinlaat

8.1. Stroomtoevoer

Elektrische specificaties Ingangscapaciteit hoofdschakelaar/-zekering (A)
Stroomtoevoer SEZ-KD25 | SEZ-KD35 |SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 fase ~/N, 230 V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/\ Waarschuwing:

* De compressor werkt niet tenzij de de fasen voor de stroomvoorziening op
de juiste wijze zijn aangesloten.

« © wordt meestal geaard met een niet op zekering gebaseerde onderbreker
(aardlekschakelaar [ELB]).

¢ De verbinding tussen de binnen- en buitenapparaten kan verlengd worden
tot een maximum van 50 meter, en de totale maximale verlenging inclusief
kruisverbindingen tussen kamers is 80 m.

Met de airconditioner zal een schakelaar met ten minste 3 mm contactscheiding
tussen de polen worden meegeleverd.
* Label iedere onderbreker, afhankelijk van zijn functie (verwarming, eenheid
etc).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Binnenapparaat

Buitenapparaat

© Signaalontvangeenheid

© Draadloze afstandsbediening

® Hoofdschakelaar/zekering

® Aarding

8.2. Binnenbedrading aansluiten

Werkprocedure

1.Verwijder 2 schroeven om de kap van de schakeldoos te verwijderen.

2.Leg elke kabel via de bedradingsinlaat aan naar de schakeldoos. (Schaf de voedings-
kabel en de verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit apart aan en gebruik
het meegeleverde snoer voor de afstandsbediening.)

3.Sluit de voedingskabel, de verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit en de
kabel van de afstandsbediening stevig aan op de aansluitblokken.

4.Zet de kabels vast met klemmen in de schakeldoos.

5.Plaats de kap van de schakeldoos terug.

* Sluit de voedingskabel en de verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit aan
op de schakeldoos met bufferringen voor spankracht. (PG-aansluiting of gelijkwaar-
dig.)

VAN Waarschuwing:

¢ Zet de kap van de schakeldoos stevig vast. Als deze niet goed is bevestigd,
kan dit leiden tot brand of een elektrische schok, veroorzaakt door stof, water
enzovoort.

* Gebruik de aangegeven verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit
voor de aansluiting van de binnenunit en buitenunit en bevestig de kabel
stevig aan het aansluitblok zodat er geen kracht wordt uitgeoefend op het
aansluitgedeelte van het aansluitblok. Onvolledige aansluiting of bevestiging
van de kabel kan brand veroorzaken.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Bevestigingsschroeven voor deksel (2 stuks)

Deksel

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Aansluitingenkast

Uitdrukbare opening

© Verwijderen

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Gebruik een PG bus om het gewicht van de kabel te dragen, zodat er van buitenaf geen druk
op de voedingsstekker wordt uitgeoefend. Gebruik een kabelbinder om de kabel vast te zetten.

® Aansluitsnoer tussen binnenunit en buitenunit

© Trekkracht

® Gebruik een gewone aansluitbus

( Bedrading signaalontvangeenheid

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Aansluitblok voor stroomvoorziening en binnenshuissignaal

® Aansluitsnoer tussen binnenunit en buitenunit

© Aansluiten van de signaalontvangeenheid
Sluit de signaalontvangeenheid aan op de CN90 (Aansluiten op het regelpaneel voor de
draadloze afstandsbediening) van het binnenapparaat met behulp van het bijgeleverde
afstandsbedieningssnoer. Sluit de signaalontvangeenheden aan op alle binnenapparaten.

* Leg de bedrading aan zoals aangegeven in het diagram links onderaan. (Schaf de
kabel ter plaatse aan.)
Zorg dat er alleen kabels van de juiste polariteit worden gebruikt.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Aansluitingenblok binnenapparaat
Aardingsdraad (groen/geel)
© Aansluitsnoer binnen/buitenapparaat 3-aderig 1,5 mm? of meer
© Aansluitingenblok buitenapparaat
® Stroomvoorzieningssnoer
® Regelpaneel binnenapparaat
@ Aansluitkabel
Kabel, 3-aderig, 1,5 mm?, volgens ontwerp 245 IEC 57.
® Aansluitblok voor binnenunit
® Aansluitblok voor buitenunit
@ Sluit altijd een aardingsdraad aan (1-aderig, 1,5 mm?) die langer is dan de andere kabels.
(® Signaalontvangeenheidkabel (bijgeleverd) (draadlengte : 5 m)
® Signaalontvangeenheid
@ Voedingskabel

 Sluit de aansluitblokken aan zoals aangegeven in het diagram hieronder.

AN Voorzichtig:

* Zorg dat de kabels goed worden aangesloten.

* Draai de aansluitblokschroeven stevig vast om te voorkomen dat deze lost-
rillen.

¢ Trek na het aandraaien van de schroeven zachtjes aan de kabels om zeker te
zijn dat deze niet kunnen schuiven.

8.3. Afstandsbediening
8.3.1. Voor de draadloze afstandsbediening
1) Installatieruimte
* Een ruimte waarin de afstandsbediening niet aan rechtstreeks zonlicht wordt bloot-
gesteld.
* Een ruimte waarin zich in de onmiddellijke omgeving van het apparaat geen warm-
tebron bevindt.
* Een ruimte waarin de afstandsbediening niet wordt blootgesteld aan koude (of
warme) luchtstromen.
* Een ruimte waarin de afstandsbediening gemakkelijk kan worden bediend.
* Een ruimte waarin de afstandsbediening zich buiten het bereik van kinderen be-
vindt.
2) Installatiewijze [Fig. 8-4] (P.5)
@ Bevestig de houder van de afstandsbediening met twee zelftappende schroeven
op de gewenste plaats.
@ Plaats de afstandsbediening met de onderzijde in de houder.
® Afstandsbediening
Muur
© Gegevensdisplay
© Ontvanger
¢ Het signaal heeft een bereik van circa 7 meter (in rechte lijn), binnen een hoek van
45 graden links en rechts van de ontvanger.
3) Het typenummer instellen
@ Plaats de batterijen.
(@ Druk met een puntig voorwerp de knop SET (Instellen) in.
knippert en het typenummer licht op.
® Druk op de temp-knop @ @ om het typenummer in te stellen.
@ Druk met een puntig voorwerp de knop SET (Instellen) in.
en typenummer lichten gedurende drie seconden op, en doven vervol-
gens uit.
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8. Elektrische aansluitingen

Binnen Buiten ® Typenummer
SEZ modellen met warmtepomp 026
modellen alleen koelen 058

8.3.2. Signaalontvangeenheid
1) Voorbeeld systeemaansluiting

[Fig. 8-5] (P.5)
Alleen de bedrading van de signaalontvangeenheid en tussen de afstandsbedienings-
eenheden wordt getoond in Fig. 8-5. De bedrading kan afwijken afhankelijk van de
eenheid die wordt aangesloten of van het systeem dat wordt gebruikt.
Raadpleeg de installatiehandleiding of het servicehandboek bij de eenheid voor in-
formatie over restricties.

Voor het instellen van paarnummers zijn de volgende 4 patronen (A-D) beschikbaar.

1. Aansluiten op Mr. SLIM airconditioner
(1) Standaard 1:1
@ De signaalontvangsteenheid aansluiten
Sluit de signaalontvangsteenheid aan op de CN90 (verbinden met de printplaat
van de draadloze afstandsbediening) op het binnenapparaat met behulp van
de bijgeleverde afstandsbedieningsdraad. Sluit de signaalontvangsteenheden
aan op alle binnenapparaten.
2) Instellen van de paarnummerschakelaar
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Instellingsmethode
Wijs aan de draadloze afstandsbediening hetzelfde paarnummer toe als dat van
het binnenapparaat. Wanneer u dat niet doet, kan de afstandsbediening niet worden
gebruikt. Raadpleeg de installatiehandleiding bij de draadloze afstandsbediening
voor informatie over het instellen van paarnummers voor draadloze
afstandsbedieningen.
Positie van in serie geschakelde draad op de printplaat van het binnenapparaat.

Patroon voor het instellen van paarnummers

Paarnummer aan zijde van afstandsbediening

Zijde van printplaat binnenapparaat
Punt waar de in serie geschakelde draad wordt losgekoppeld

A 0 Niet losgekoppeld
B 1 J41 losgekoppeld
C 2 J42 losgekoppeld
D 3~9 J41 en J42 losgekoppeld

2. Voorbeeld voor het instellen
(1) Als u de eenheden in dezelfde ruimte wilt gebruiken
[Fig. 8-7] (P.5)
@ Afzonderlijke instelling
Wijs aan elk binnenapparaat een ander paarnummer toe om elk binnen-
apparaat met zijn eigen draadloze afstandsbediening te bedienen.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ Gemeenschappelijke instelling
Wijs aan elk binnenapparaat hetzelfde paarnummer toe om alle binnen-
apparaten met één draadloze afstandsbediening te bedienen.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) Als u de eenheden in verschillende ruimten wilt gebruiken
Wijs aan de draadloze afstandsbediening hetzelfde paarnummer toe als dat
van het binnenapparaat. (Laat de instelling hetzelfde als ten tijde van de aan-
schaf.)

3) Installatiemethode
[Fig. 8-10] (P.6) tot [Fig. 8-19] (P.7)

1. Gemeenschappelijke stappen voor “Installatie tegen het plafond” en
“Installatie op de schakeldoos of aan de muur”
[Fig. 8-10] (P.6)
® Signaalontvangeenheid extern
Midden van de schakelkast
© Schakelkast
© Installatiehoek
[Fig. 8-11] (P.6)
® Afstandsbedieningsdraad
Opening (boor een gat in het plafond om de afstandsbedieningsdraad door te leiden.)
© Signaalontvangeenheid

® 6,5 mm (1/4 inch)

® 70 mm (2 - 3/4 inch)

© 83,5 + 0,4 mm (3 - 9/32 inch)
@ Uitstekend deel (pilaar e.d.)

(1) Selecteer de installatielocatie.

Houd rekening met de volgende punten.

(@ Sluit de signaalontvangsteenheid aan op het binnenapparaat met behulp van
de bijgeleverde afstandsbedieningsdraad. De lengte van de afstandsbedienings-
draad is 5 m (16 ft). Installeer de afstandsbediening binnen het bereik van de
afstandsbedieningsdraad.

@ Bij het installeren aan de schakelkast of aan de wand, dient u voldoende
ruimte rondom de signaalontvangeenheid te laten, zoals getoond in [Fig. 8-
10].

® Wanneer de signaalontvangsteenheid op de schakeldoos wordt geinstalleerd,
komt de signaalontvangsteenheid 6,5 mm (1/4 inch) lager te zitten, zoals rechts
wordt geillustreerd.

@ Onderdelen die op de installatielocatie benodigd zijn.

Schakeldoos voor één eenheid
Elektriciteitsbuis voor dunne koperdraden
Borgmoer en kabeldoorvoer

® De dikte van het plafond waartegen de afstandsbediening wordt geinstalleerd
moet tussen 9 mm (3/8 inch) en 25 mm (1 inch) bedragen.

® Installeer de eenheid tegen het plafond of tegen de muur op een plek waar
het signaal van de draadloze afstandsbediening kan worden ontvangen.

Het signaal van de draadloze afstandsbediening kan worden ontvangen tot
een hoek van 45 graden en een afstand van 7 m (22 ft) gemeten vanaf de
voorkant van de signaalontvangsteenheid.

@ Installeer de signaalontvangeenheid in de stand die past bij uw model binnen-
apparaat.

Sluit de afstandsbedieningsdraad stevig aan op de dienstlijn. Om de
afstandsbedieningsdraad door de huls te leiden, volgt u de aanwijzingen ge-
toond in Fig. 8-12.
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[Fig. 8-12] (P.6)
® Stevig vastmaken met plakband.
Afstandsbedieningsdraad

© Dienstlijn

Opmerking:

* Het punt waar de afstandsbedieningsdraad wordt aangesloten, verschilt per
binnenapparaatmodel.
Houd er bij het kiezen van de installatielocatie rekening mee dat de
afstandsbedieningsdraad niet kan worden verlengd.

* Als de signaalontvangsteenheid in de buurt van een tl-lamp met omvormer
wordt geinstalleerd, kan de ontvangst van het signaal storing ondervinden.
Ga zorgvuldig te werk wanneer u de signaalontvangsteenheid installeert of
de lamp vervangt.

2. Installatie op de schakeldoos of aan de muur

(1) Gebruik de afstandsbedieningsdraad om de eenheid aan te sluiten op de
aansluiting (CN90) op de printplaat van het binnenapparaat.
Zie onder 2) Instellen van de paarnummerschakelaar voor nadere details over
het regelcircuitpaneel op het binnenapparaat.

(2) Dicht de inlaatopening voor het snoer van de signaalontvangsteenheid af
met stopverf om te voorkomen dat er dauw, waterdruppels, kakkerlakken
of andere insecten in kunnen komen.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 -15/16 inch)
Afstandsbedieningsdraad (bijgeleverd)
© Bedradingsbuis

® Borgmoer

® Hulsring

® Schakelkast

© Hier rondom met stopverf afdichten

* Bijhetinstalleren aan de schakelkast dient u de verbindingen tussen de schakel-
kast en de bedradingsbuis af te dichten met stopverf.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Hier rondom met stopverf afdichten
(@ Afstandsbedieningsdraad

@ Hier rondom met stopverf afdichten

* Bij het boren van een opening voor de draad van de signaalontvangeenheid
(of bij het uitleiden van een draad aan de achterkant van de signaalontvang-
eenheid) dient u de betreffende opening af te dichten met stopverf.

* Bij het leiden van een draad door een opening die is uitgesneden in de boven-
kant van de behuizing, dient u ook die opening af te dichten met stopverf.

(3)Installeer de afstandsbedieningsdraad op het aansluitblok. (Fig. 8-16)

(4)Maak een opening wanneer de signaalontvangsteenheid rechtstreeks op
de muur wordt geinstalleerd. (Fig. 8-17)

* Snij het dunwandige gedeelte van de onderkast (schuine deel) uit met een
mes of een draadschaar.

* Voer de aangesloten afstandsbedieningsdraad via deze ruimte door naar het
aansluitblok.

(5) Installeer de onderkast op de schakeldoos of rechtstreeks op de wand.
(Fig. 8-18)

Het deksel monteren (Fig. 8-19)

VAN Voorzichtig:
* Het deksel zit pas goed vast wanneer u een klikgeluid hoort.
Als het deksel niet goed vast zit, kan het omlaag vallen.



8. Elektrische aansluitingen

8.4. Functie-instellingen (Functieselectie via de af-

standsbediening)
Instelling van de functies op het apparaat (De functies van het
apparaat selecteren)
1) Wijzigen van de externe statische druk-instelling [Fig. 8-20] (P.7)
* Vergeet niet om de externe statische druk-instelling aan te passen aan het ge-
bruikte soort buis en rooster.
@ Ga naar de modus functies instellen
Schakel de afstandsbediening uit.
Druk tegelijk op de toetsen ® en ® en houd deze ten minste twee secon-
den ingedrukt. FUNCTION gaat knipperen.
® Gebruik de knop © om het koeleradres (1) op 00 in te stellen.
@® Druk op @ en in de eenheidnummerweergave (IV) begint [--] te knipperen.
@ Gebruik de toets © om het nummer van de eenheid (IV) in te stellen op 01-04 of
AL.
® Druk op de knop ® MODE om het koeleradres/eenheidnummer toe te wijzen. In
de modusnummerweergave ( I ) zal kort [--] gaan knipperen.
® Druk op de knoppen ® om het modusnummer (1) op 08 in te stellen.
@ Druk op de toets ©. Het huidige instellingsnummer (11 ) gaat knipperen.
Gebruik de (® toets om de numerieke instelwaarde aan te passen aan de vereiste
externe statiche druk.

8.4.1

Druk op de toets MODE ®, de modus en de instellingsnummers (1) en (1)
zullen continu gaan branden. De instelling kan nu worden bevestigd.

©® Druk tegelijkertijd op de knoppen FILTER ® en TEST RUN ® en houdt die ten-
minste twee seconden vast. De functieselectieweergave verdwijnt tijdelijk en het
bericht koelsysteem OFF verschijnt.

Om de statische druk in te stellen op 5Pa, herhaalt u de stappen @ tot @. (Stel
het modusnummer in op 10 voor stap ®.)

2) Andere functies

@ Kies het eenheidnummer 00 voor de instellingen. (Instellingen voor alle
binneapparaten)
Zie functietabel 1.

© Selecteer eenheidnummer 01 tot 04 of AL voor de instellingen. (Instellingen voor
elk binnenapparaat)
Voor instellen van het binnenapparaat in een individueel systeem, kiest u eenheids-
nummer 01.
Voor instellen van elk binnenapparaat in een systeem van twee, drie of vier binnen-
apparaten, die verbonden zijn wanneer al deze apparaten tegelijk in gebruik zijn,
kiest u eenheidsnummer 01 tot 04.
Voor instellen van alle binnenapparaten in een systeem van twee, drie of vier
binnenapparaten, die verbonden zijn wanneer al deze apparaten tegelijk in ge-
bruik zijn, kiest u voor AL.
Zie functietabel 2.

. Instelnummer voor Instelnummer voor
Externe statische druk
modus nr.08 modus nr.10
5 Pa 1 2
15 Pa (voor verscheping) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1
Functietabel 1
Selecteer eenheidnummer 00
Modus Instellingen Modusnummer | Instellingsnummer| Begininstelling | Afvinken
Automatisch herstel van stroomuitval *1 Niet beschikbaar 01 1
(functie Auto Restart) Beschikbaar 2 O (*1)
Binnentemperatuurdetectie Binnenapparaat gemiddelde werking 1 O
Instellen met afstandsbediening van binnenapparaat 02 2
Interne sensor van afstandsbediening 3
LOSSNAY-verbinding Niet ondersteund 1 O
Ondersteund (binnenapparaat is niet voorzien van buitenluchttoevoer) 03 2
Ondersteund (binnenapparaat is voorzien van buitenluchttoevoer) 3
Functietabel 2
Selecteer eenheidnummers 01 tot en met 04 of alle nummers (AL [afstandsbediening met snoer]/07 [draadloze afstandsbediening])
Modus Instellingen Modusnummer | Instellingsnummer| Begininstelling | Afvinken
Filterteken 100 uur 1
2500 uur 07 2
Geen filtertekenindicator 3 O
Externe statische druk 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Gekij aan de instelling voor modus nr. 08. 10 1 O
5 Pa (stel de contactmodus voor nummer 08 tot 1) 2

*1 Als de voeding terugkeert, zal de airconditioning 3 minuten later beginnen.

Opmerking: Wanneer u de functie van een binnenapparaat na afloop van de installatie wijzigt via de functiekeuze, dient u de wijziging altijd aan te geven door een O of ander

afvinkteken te plaatsen in de betreffende rij of kolom van de tabellen.
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9. Proefdraaien

9.1. Voordat u gaat proefdraaien

P Controleer nadat u de binnen-en buitenapparaten, inclusief pijpen en bedra-
ding, volledig heeft geinstalleerd het geheel op lekken van koelstof, losse
elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en
controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.

P Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand
tussen de netspanningsaansluitpunten en de aarde minimaal 1,0 MQ bedraagt.

P Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de besturingsbedrading
(laagspanningscircuit).

A Waarschuwing:

U mag de airconditioner niet gebruiken als de isolatieweerstand minder dan

1,0 MQ bedraagt.

Isolatieweerstand

Na de installatie of nadat de voeding van het apparaat langere tijd is uitgeschakeld,

daalt de isolatieweerstand tot onder 1 MQ door de ophoping van koelstof in de

compressor. Dit is geen storing. Volg de onderstaande procedures.

1. Haal de bedrading van de compressor los en meet vervolgens de isolatieweerstand
van de compressor.

2. Als de isolatieweerstand lager is dan 1 MQ, is de compressor defect of is de
weerstand gedaald door de ophoping van koelstof in de compressor.

3. Sluit de bedrading van de compressor weer aan en schakel de voeding in. De
compressor zal nu beginnen met warmdraaien. Meet de isolatieweerstand op-
nieuw nadat de voeding gedurende de hieronder aangegeven periode is inge-
schakeld.

* De isolatieweerstand daalt door de ophoping van koelstof in de compressor.
De weerstand stijgt tot boven 1 MQ nadat de compressor twee tot drie uur
heeft warmgedraaid.

(De tijd die de compressor nodig heeft om warm te draaien varieert afhankelijk
van de atmosferische omstandigheden en de ophoping van koelstof.)

¢ Bij ophoping van koelstof in de compressor moet deze voor gebruik ten minste
12 uur warmdraaien om storingen te voorkomen.

4. Als de isolatieweerstand stijgt tot boven 1 MQ, is de compressor niet defect.

[Uitvoerpatroon A] Fouten gesignaleerd door het binnenapparaat

AN Voorzichtig:

* De compressor werkt uitsluitend als de fase-aansluiting van de netspanning
correct is.

* Zet de netspanningschakelaar ruim 12 uur voordat u de airconditioner gaat
gebruiken aan.

- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aanzet,
kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende het seizoen
waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.

9.2. Proefdraaien
9.2.1. Met de draadloze afstandsbediening
[Fig. 9-1] (P.8)

@ De stroomvoorziening van het apparaat moet tenminste 12 uur voor het eerste
proefdraaien zijn ingeschakeld.

@ Druk tweemaal achtereen op de TEST RUN proefdraaitoets ®.
(Verricht deze handelingen wanneer het scherm van de afstandsbediening is
gedoofd.)
De aanduiding en de huidige bedieningsstand worden aangegeven.

® Druk op de MODE toets ® om de COOL koelingsstand in te schakelen en con-
troleer dan of het apparaat daadwerkelijk koele lucht uitblaast.

@ Druk op de MODE toets ® om de HEAT verwarmingsstand in te schakelen en
controleer dan of het apparaat daadwerkelijk warme lucht uitblaast.

® Druk op de FAN toets © en controleer of de ventilatorsnelheid verandert.

® Druk op de VANE toets @ en controleer of de automatische jaloezie goed werkt.

@ Druk op de ON/OFF toets om het proefdraaien te stoppen.

Opmerking:

* Richt de afstandsbediening op de ontvanger van het binnenapparaat voor
de volgende stappen @ tot @.

¢ Het gebruik hiervan is niet mogelijk bij de FAN, DRY of AUTO functies.

o Afstandsbedie-
Draadloze afstandsbediening ning met snoer
Een pieptoon klinkt/het Symptoom Opmerking
OPERATION INDICATOR lampje | Controlecode
knippert (een aantal malen)
1 P1 Inlaatsensorfout
2 P2, P9 Pijp (vloeistof- of 2-fasen pijp) sensorfout
3 E6, E7 Communicatiefout binnen/buitenapparaat
4 P4 Afvoersensorfout
5 P5 Afvoerpompfout
6 P6 Beveiliging tegen bevriezen/oververhitting
7 EE Communicatiefout tussen het binnen- en het buitenapparaat
8 P8 Pijptemperatuurfout
9 E4 Signaalontvangstfout afstandsbediening
10 - -
11 — -
12 Fb Systeemfout binnenapparaatregeling (geheugenfout, enz.)
Geen geluid —-— Geen betekenis
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9. Proefdraaien

[Uitvoerpatroon B] Fouten gesignaleerd door een andere eenheid dan het binnenapparaat (buitenapparaat enz.)

Opmerking

Voor nadere details controleert u

de LED aanduidingen op het

buitenapparaat-regelpaneel.

Draadloze afstandsbediening
Een pieptoon klinkt/het OPERATION INDICATOR Symptoom
lampje knippert (een aantal malen)
1 Communicatiefout binnen/buitenapparaat (Verzendingsfout) (Buitenapparaat)
2 Onderbreking vanwege overstroom compressor
3 Onderbreking/kortsluiting in thermistors buitenapparaat
4 Onderbreking vanwege overstroom compressor (met compressor geblokkeerd)
5 Abnormaal hoge uitstroomtemperatuur/ 49C gewerkt/ onvoldoende koelmiddel
6 Abnormaal hoge druk (63H gewerkt)/ Beveiliging tegen oververhitting
7 Abnormale temperatuur van de koelvinnen
8 Ter beveiliging ventilator buitenapparaat gestopt
9 Onderbreking vanwege overstroom compressor/ Abnormale voedingstoestand
10 Abnormale oververhitting door te lage uitstroomtemperatuur
11 Abnormaal verschijnsel zoals te hoge spanning of abnormaal synchroon signaal
naar hoofdcircuit/ Stroomsensorfout
12 -
13 -
14 Andere fouten (Zie de technische handleiding voor het buitenapparaat)

*1 Als er na de eerste twee pieptonen om de ontvangst van het zelfcontrole-startsignaal te bevestigen niet nogmaals een pieptoon klinkt en als het OPERATION
INDICATOR lampije niet oplicht, zijn er geen foutmeldingen.
*2 Als er na de eerste twee pieptonen om de ontvangst van het zelfcontrole-startsignaal te bevestigen nog driemaal achtereen een korte pieptoon klinkt, “piep,
piep, piep” (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.), is het gekozen koelingsadres niet juist.

¢ Over de draadloze afstandsbediening

Er klinkt een aanhoudende zoemer van het ontvangstgedeelte van het binnenapparaat.

Knipperen van het werkingslampje
* Over de draadloze afstandsbediening
Contolecode aangegeven op het LCD-scherm.

* Als het apparaat niet naar behoren werkt nadat het hierboven beschreven proefdraaien is uitgevoerd, volgt u de aanwijzingen in de volgende tabel om het probleem te

verhelpen.
Symptoom Oorzaak
Afstandsbediening met snoer LED 1, 2 (Circuitpaneel in buitenapparaat)
EVEN GEDULD AU, Ongeveer 2 minuten Nadat LED 12 oplichtten is LED 2 *Na in§chakelen :al het appéra-at ongeveer 2 minute; lang
lang na het inschakelen gedoofd en blijft alleen LED 1 branden. nog.nllet opde a standsbedlenlng reagererL omdat het
(Juiste werking) bezig is met de systeemstart. (Juiste werking)
* De aansluiting voor beveiliging van het buitenapparaat is

EVEN GEDULD A.UB. — Fout- Alleen LED 1 brandt. — LED 1, 2 niet aangesloten. o

code Wanneer er na het in- | knipperen. » Omgekeerde fase of open-fase bedrading in het stroom-

wanneer de hoofdschakelaar AAN
wordt gezet (en het werkingsla-
mpje licht niet op).

schakelen ongeveer 2
Er verschijnen geen aanduidingen | minuten zijn verstreken

voorzieningsaansluitblok (L1, L2, L3) van het buitenapparaat.

knipperen tweemaal en LED 2 knippert
eenmaal.

Alleen LED 1 brandt. — LED 1, 2 . Onljwste aanslunlng@ tussen .he't binnenapparaat en het
buitenapparaat (onjuiste polariteit van S1, S2, S3)
* Kortsluiting in de afstandsbedieningsdraad

Onder de bovengenoemde omstandigheden zal de draadloze afstandsbediening het volgende te zien geven.
» Geen enkel signaal van de afstandsbediening heeft enig effect.

* Het OPE werkingslampje knippert.
» De zoemer maakt een kort ping-geluid.

Opmerking:

Bediening zal niet mogelijk gedurende ongeveer 30 seconden na het annuleren van de functiekeuze. (Juiste werking)

Een beschrijving van de LED-lampjes (LED1, 2, 3) op de regeleenheid van het binnenapparaat vindt u in de volgende tabel.

LED 1 (voeding voor de microcomputer)

Geeft aan of er stroom voor de bediening wordt geleverd. Let op dat dit LED-lampje altijd brandt.

LED 2 (voeding voor de afstandsbediening)

Geeft aan of er stroom aan de afstandsbediening wordt geleverd. Dit LED-lampje licht enkel op
wanneer het binnenapparaat is verbonden het het koelingsadres “0” voor het buitenapparaat.

LED 3 (communicatie tussen het binnen- en het buitenapparaat)

LED-lampje altijd brandt.

Geeft aan hoe de communicatie tussen het binnen- en het buitenapparaat verloopt. Let op dat dit

9.3. FUNCTIE AUTO RESTART

Bedieningskaart van binnenunit

Dit model is uitgerust met de functie AUTO RESTART (automatisch opnieuw star-

ten).

De werkingsmodus, ingestelde temperatuur en de ventilatorsnelheid worden opge-
slagen op de besturingskaart van binnenunit als de binnenunit wordt bediend met de
afstandsbediening. De functie Auto Restart wordt ingeschakeld zodra de stroom-
toevoer na een stroomstoring is hersteld. De unit start dan automatisch opnieuw op.
Stel de functie AUTO RESTART (automatisch opnieuw starten) in met de draadloze

afstandsbediening. (Functie nr.1).
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10.0nderhoud

10.1. Gas bijvullen

[Fig. 10-1] (P.8)

® Binnenunit

Koppelstuk

© Vioeistofleiding

© Gasleiding

(® Stopklep

® Buitenunit

© Koelstofgascilinder bedieningsklep

® Koelstofgascilinder voor R410A, met siphon
@ Koelstof (vloeibaar)

@ Elektronische weegschaal voor bijvullen koelstof
® Laadslang (R410A)

© Meter van spruitstukafsluiter (R410A)

® Onderhoudsopening

. Sluit de gascilinder aan op de dienstopening van de afsluitkraan (3
wegafsluiter).

. Ontlucht de leiding (of slang) van de gascilinder met koelstof.

. Vul de aangegeven hoeveelheid koelstof bij terwijl de airconditioner in de
koelmodus is ingeschakeld.
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Opmerking:
Wanneer u koelvloeistof bijvult, dient u zich te houden aan de hoeveelheid die voor
het specifieke koelcircuit is opgegeven.

A Voorzichtig:

* Laat geen koelgas in de ruimte ontsnappen.
Zorg ervoor dat er tijdens installatie, demontage of reparaties aan het koel-
circuit geen koelgas in de ruimte ontsnapt.

¢ Maak voor het bijvullen van koelstof gebruik van een gascilinder met vioei-
bare koelstof.
Indien de koelstof als gas wordt bijgevuld, kan er een wijziging optreden in
de samenstelling van de koelstof binnen de cilinder en het buitenapparaat. In
dit geval neemt het koelvermogen van het apparaat af of de normale werking
wordt onmogelijk. Echter, alle vioeibare koelstof in één keer bijvullen kan er-
voor zorgen dat de compressor blokkeert. Vul de koelstof daarom langzaam
bij.

Voor het behouden van een hoge druk van de cilinders, dient u deze bij koude
omstandigheden met warm water (onder 40 °C) te verwarmen. Gebruik echter
nooit vuur of stoom.
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10. Underhall

Denna installationsanvisning géller endast inomhusenheten och den anslutna
utomhusenheten i SUZ-serierna.

Om den anslutna utomhusenheten hor till MXZ-serien, se MXZ-seriens installation-
sanvisning.

Rapportera till eller f4 medgivande fran elverket fore anslutning till syste-
met.

Léas “Féljande bor alltid observeras av sékerhetsskal” fore installationen av
luftkonditioneringen.

Folj sakerhetsatgarderna har eftersom de innehaller viktiga séakerhetsfére-
skrifter.

¢ Indikeringarna och deras innebdérd ar féljande.

AN Varning:

Kan orsaka dod, allvarliga personskador, osv.

N\ Férsiktighet:

Kan orsaka allvarliga personskador vid felaktig anvandning i vissa miljoer.

* Nar du last denna anvisning, forvara den tillsammans med bruksanvisningen
hos kunden sa att den finns néra till hands.

Symboler pa enheten

: Indikerar att ndgot som bér undvikas.

: Indikerar att viktiga instruktioner som maste foljas.

: Indikerar en del som maéste jordas.

: Visar att forsiktighet méste iakttas vid roterande delar.

: Anger att huvudstrombrytaren maste slas av innan servicearbete utfors.

: Varning for elstot.

PEOPO®V

: Varning fér varma ytor.

N Varning:
Lés noga texten pa alla dekaler pa huvudenheten.

A\ Varning:

¢ Installera inte enheten sjalv (kund).

En ofullsténdig installation kan orsaka brannskador, elstotar, vattenlackage
eller att enheten faller. Radfraga den aterforséljare som salde enheten eller
en speciell installator.

* Installera enheten pa ett sakert sétt, pa ett stille som klarar enhetens tyngd.
Om den installeras pa ett alltfor svagt stélle, kan enheten falla och orsaka
personskador.

¢ Anvénd angivna kablar for att ansluta inomhus- och utomhusenheten pa ett
sdkert satt och fast kablarna ordentligt i kopplingsplinten sa att kablarna blir
dragavlastade.

Ofullstandig anslutning och fastning kan orsaka brand.

* Anslut inte elkabeln tillfalligt eller anvédnd férldngningssladd och anslut inte
flera enheter till ett vagguttag.

Det kan orsaka brand eller elstétar pa grund av dalig kontakt, dalig isolering,
att tillaten strom Gverskrids osv.

* Kontrollera att det inte lacker ut kéldmedelsgas nar installationen &r klar.

* Utfor installationen pa ett sakert satt enligt installationsanvisningen.

En ofullstandig installation kan orsaka briannskador, elstétar, vattenlackage
eller att enheten faller.

Utfor elarbeten enligt installationsanvisningen och anvénd en separat krets.
Om spénningskapaciteten ar otillrdcklig eller elarbetena ofullstédndiga, kan
det orsaka brand eller elstotar.

Fast skyddet 6ver de elektriska delarna pa inomhusenheten och servicepane-
len pa utomhusenheten ordentligt.

Om skyddet Gver de elektriska delarna pa inomhusenheten och/eller service-
panelen pa utomhusenheten inte fasts ordentligt, kan det orsaka brand eller
elstotar pa grund av damm, vatten osv.

Anvand endast medféljande eller angivna delar vid installationen.

Om du anvénder felaktiga delar kan det orsaka personskada eller vattenlackage
pa grund av brand, elstotar, att enheten faller osv.

Vadra rummet om kéldmedel lacker ur vid drift.

Om kodldmedel kommer i kontakt med 6ppen laga kan giftiga gaser utvecklas.

N\ Férsiktighet:

¢ Jorda.
Anslut inte jordledningen till gasledningar, vattenledningar eller telefonens
jordledning. Felaktig jordning kan orsaka elstétar.

¢ Installera inte enheten dér lattantandlig gas lacker ut.
Om gas lacker ut och ansamlas runt enheten, kan det orsaka explosion.

* Installera en jordfelsbrytare beroende pa var enheten installeras (dar det &r
fuktigt).
Om en jordfelsbytare inte anvands kan det uppsta elstotar.

2. Valja plats for installationen

Utfor drénering/rérdragning enligt installationsanvisningen.

Om négot r fel i draneringen/rérdragningen kan vatten droppa fran enheten
och hushallsutrustning kan bli vat och forstoras.

Dra at en flinsmutter med momentnyckel enligt denna anvisning.

Om den dras at for hart, kan flinsmuttern ga sonder efter lang tid och orsaka
koéldmedelslackage.

2.1. Inomhusenhet

* Dar luftiédet inte blockeras.

 Dér kall luft sprids éver hela rummet.

¢ Dér den inte utsatts for direkt solljus.

* Pa ett avstand av 1 m eller mer fran TV och radio (for att forhindra att bilden stérs
eller radiostdrningar skapas).

* Paen plats sa langt fran lysrér och glédlampor som méjligt (sa att IR-fjarrkontrollen
kan kéra luftkonditioneringen normalt).

» Dar luftfiltret enkelt kan tas bort och bytas.

VAN Varning:
Montera inomhusenheten i ett tak som klarar enhetens tyngd.
Inomhusmodellerna ska installeras i taket, minst 2,5 m fran golvet.

2.2. Utomhusenhet

Dar den inte utsatts for kraftig vind.

Dar luftflddet &r tillrackligt och inte innehaller damm.

Dar den inte utsétts for regn eller direkt solljus.

Dér grannarna inte stors av driftsljud eller varm luft.

Daér det finns en styv vagg eller stéd som férhindrar férstarkning av driftsljud och
vibrationer.

Dar det inte finns nagon risk for att brannbara gaser lacker ut.

Nér du installerar enheten hogt, fést enhetens ben.

Minst 3 m fran TV- och radioantenner. (Annars kan bilden stéras eller radiostérningar
skapas.)

* Installera enheten horisontellt.

VAN Forsiktighet:

Undvik att installera luftkonditioneringen péa féljande platser, dar det finns risk
att det uppstar problem.

* Dér det finns fér mycket maskinolja.

¢ Salt miljé, som vid havet.

* Omraden med heta kallor.

¢ Dér det finns sulfidgas.

« Gvriga platser med speciell luft.
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3. Vilja installationsplats och tillbeho6r

Valj en stabil, fast yta som kan uppbéra enhetens vikt.

Bestdm hur ledningarna ska dras till enheten innan den installeras.

Valj en plats dar enheten inte paverkas av inkommande luft.

Vélj en plats dar in- och utluften inte blockeras.

Valj en plats dar kéldmedelsréren Iatt kan dras utomhus.

Valj en plats dar luftflédet kan distribueras i hela rummet.

Installera inte enheten pa en plats dér den kan utsattas for oljesténk eller anga.
Installera inte enheten dar antédndbar gas kan genereras, fléda in, stagnera eller
lacka ut.

Installera inte enheten dar det finns utrustningar som avger hdgfrekventa vagor
(t.ex. hogfrekvenssvetsar).

Installera inte enheten dér det finns en branddetektor i nérheten av inluftssidan.
(Den uppvarmda luften under drift kan géra att branddetektorn fungerar felaktigt.)
En fullstéandig kontroll maste utféras innan enheten installeras pa platser dar den
kan komma i kontakt med kemiska produkter, t.ex. kemianldggningar eller sjukhus.
(Plastkomponenterna kan skadas beroende pa den kemiska produkten som an-
vands.)

Om enheten drivs under lang tid nér luften vid taket har hég temperatur/luftfuktig-
het (daggpunkt éver 26 °C), kan kondens skapas i inomhusenheten. Om enheten
drivs under sadana forhallanden ska isoleringsmaterial (10 — 20 mm) anvéndas
runt hela inomhusenheten for att férhindra kondensation.

3.1. Montera enheten i ett tak som &r starkt nog att klara

dess vikt.
[Fig. 3-1] (P.2)
® Dérr Elkomponentlada
© Luftintag © Luftutslapp
® Tak ® Serviceutrymme (sett fran sidan)
© Serviceutrymme (sett fran pilens riktning)
@ 600 mm eller mer ® 100 mm eller mer
® 10 mm eller mer @ 300 mm eller mer

* Luftkonditioneringens matt 6kar om ett filter med lang livslangd (tillbehér) mon-
teras.
Bakre intag: Djupet dkar med 30 mm (*1)
Undre intag: Hoéjden 6kar med 30 mm (*2)

AN Varning:
Enheten méaste monteras ordentligt pa en yta som kan béara upp enhetens vikt.
Om den monteras pa en instabil yta kan den falla ned och orsaka personskador.

4. Montering av upphangningsbultar

4.1 Montering av upphéngningsbultar

[Fig. 4-1] (P.2)
® Tyngdpunkt

(Se till att upphéngningsplatsen har en stark struktur.)

Upphéangningsstruktur

Tak: Takets struktur varierar mellan olika byggnader. Kontakta byggféretaget for
detaljerad information.

Tyngdpunkt och produktens vikt

3.2. Sékra installations- och serviceutrymme

¢ Valj den riktning som ger optimalt luftfldde beroende pa rummets utformning och
installationsplatsen.

 Se till att tillrackligt med avstand tillhandahalls for underhall av roér och ledningar
som ansluts p& enhetens undersida och sidor. Tillhandahall s& mycket utrymme
som kravs for att upphéngningen ska utféras pa ett sékert satt.

3.3. Utomhusenhet
Ventilation och serviceavstand
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm eller mer
350 mm eller mer
© I grunden kunna dppnas 100 mm eller mer utan att framsidan eller bada sidorna férhindras.
® 200 mm eller mer (Oppna tva sidor pa vanster, hoger eller baksida.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm eller mer
350 mm eller mer
© 500 mm eller mer

Nar rérledningen ska fastas pa vagg som innehaller metall (metalldverdragen) eller
metallnat, anvand en impregnerad trébit som &r 20 mm eller tjockare mellan vaggen
och rérledningen eller tejpa 7 till 8 varv eltejp runt rérledningen.

Enheter bor installeras av behérig installatér enligt lokala foreskrifter.

3.4. Inomhusenhetens tillbehér
Enheten levereras med féljande tillbehor:

Nr. Namn Antal
Rorskydd (till anslutning av kéldmedelsrér), liten diameter
Rorskydd (till anslutning av kéldmedelsrér), stor diameter
Band for temporar fastning av rérskydd och dréneringsslang
Fjarrkontrolldelar

Signalmottagarenhet

Kabel till signalmottagarenhet

Packning

Dréneringsslang

Rorskydd (for dréneringsslang) kort

—_

CEPRPREPEEE
alm|lo|=m|a|lm|lo|=

* Forstark upphéngningsbultarna med stédstag om det behdévs som skydd for
jordbavningar.
* Anvand M10 fér upphangningsbultar och eventuella stédstag (kép in lokalt).

@ Taket kan behdva forstarkas (kantbalkar osv.) for att nivellera det och foérhindra
att taket vibrerar.

Skar och ta bort takdelarna.

Forstérk taket och lagg till bjalkar fér montering av takbréader.

Modellnamn W L Y Z Produktens vikt (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Montera enheten
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]
5.1. Hanga upp enheten

P Flytta inomhusenheten till installationsplatsen i férpackat skick.
P Anvind en lyftmaskin fér att lyfta upp inomhusenheten och for in

upphéngningsbultarna.

[Fig. 5-1] (P.2)

® Enhet

Lyftmaskin

[Fig. 5-2] (P.2)

© Muttrar (kdp in lokalt)

® Packning (tillbehér)

® M10 upphangningsbult (kdp in lokalt)
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5.2. Kontrollera enhetens position och montera

upphéngningsbultar

P Anvind méttet som medféljer panelen for att kontrollera att enheten och
upphéngningsbultarna ar positionerade ratt. Om de inte ar placerade pa
rétt plats kan det ge upphov till daggdroppar pa grund av vind. Kontrollera
positionernas férhallande.

» Anvind ett vattenpass och kontrollera att ytan som anges med @® &r
nivellerad. Sékra upphéangningsbultarna genom att dra at muttrarna pa
upphéngningsbultarna.

P Kontrollera att enheten monteras nivellerat med ett vattenpass sa att den
dréneras réatt.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Inomhusenhetens undre yta

I\ Forsiktighet:
Kontrollera att enheten &r nivellerad.



6. Koldmedelsrorsarbeten

6.1. Kylmedelsror
[Fig. 6-1] (P.3)

@ Inomhusenhet
® Utomhusenhet

Se Instruktionshandboken som medfélide utomhusenheten fér begransningar fér
hoéjdskillnader mellan enhet och f6r mangden av kylmedel for pafylining.

Undvik att installera luftkonditioneringen pa féljande platser, dér det finns risk att det

uppstar problem.

» Dér det finns fér mycket olja, som maskinolja eller matolja.

e Salt miljé, som vid havet.

* Omréaden med heta kallor.

* Dér det finns sulfidgas.

« Ovriga platser med speciell luft.

* Denna enhet har flansanslutningar bade inom- och utomhus. (Fig. 6-1)

» Koldmedelsrér anvands for att ansluta inomhus- och utomhusenheterna enligt fi-
guren nedan.

¢ Isolera bade kéldmedels- och dréneringsroren helt for att forhindra kondens.

Foérberedelse fér rérdragning
¢ Koldmedelsror pa 3, 5, 7, 10 och 15 m finns som tillval.

(1) Tabellen nedan visar specifikationer foér vanliga rér.

Modell Rér Yitre diamgter _Minsta | Isolerings- | Isoleringsma-
mm inch vaggtjocklek | tjocklek terial

SEZ- | Forvétska | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 For gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- | Forvatska | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD35 For gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Varmebestan-

SEZ- |Férvétska | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm dig

KD50 For gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm skummpla§F

SEz- |Forvatska| 635 | 1/4 | 08mm | 8mm 0‘045ka‘:9°”"‘

KD60 | Férgas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ- | Forvétska | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 | Férgas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Se till att de tva kylningsréren &r val isolerade fér att undvika kondensation.
(3) Kylningsrérens bdjningsradie maste vara 10 cm eller mer.

/N Férsiktighet:

Isolera noggrant med isolering med angiven tjocklek. For tjock tjocklek gor att
de inte gar att lagra bakom inomhusenheten och fér tunn tjocklek orsakar dagg-
droppar.

6.2. Flansning
* Huvudorsaken till gasléckage ar undermalig flansning.
Utfér korrekt flansning enligt féljande.

6.2.1. Skara av rér

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Kopparror
® Bra
© Inte bra
@ Lutad
® Ojamn
® Med grader
e Skar av kopparroret pa ratt satt med en roravskarare.

6.2.2. Avgradning
[Fig. 6-4] (P.3)
@ Grader
® Kopparror
(© Extra brotsch
@ Réravskarare
* Ta bort alla grader fran rorets avskurna tvarsnitt.
¢ Placera kopparrorets &nde nedat nar du tar bort grader for att férhindra att grader
faller ned i réret.

6.2.3. Satta pa mutter
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Flansmutter
® Kopparrér
* Ta bort de flansmuttrar som sitter pa inom- och utomhusenheterna. Placera dem
pé roret nar avgradningen &r klar.
(det gar inte att satta pa dem efter flansningen)

6.2.4. Flansning
[Fig. 6-6] (P.3)
@ Flansverktyg
® Matris
© Kopparrér
@ Flansmutter
© Bygel
e Anvand ett flansningsverktyg for flansarbeten s& som visas nedan.

matt
Rérdiameter A (mm)
(mm) Nér verktyget fér R410A anvénds B4 (mm)
Kopplingstyp

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Hall fast kopparrdret i en matris med den dimension som visas i tabellen ovan.

6.2.5. Kontrollera
[Fig. 6-7] (P.3)

@ Jamn hela végen runt
® Insidan &r blank utan repor
© Jamn langd runt om
@ Fér mycket
® Lutad
* Jamfor flansningen med figuren till héger.
* Om flansen &r dalig, skar av den flansade delen och utfér flinsningen igen.

® Repa pé flansytan
@ Sprucken

® Ojamn

@® Daliga exempel

6.3. Roéranslutning

[Fig. 6-8] (P.3)
» Sétt pa ett tunt lager kéldmedelsolja pa rérets anslutningsyta.
* Centrera forst vid anslutningen, och dra sedan at flansmuttern de férsta 3 till 4
varven.
¢ Anvénd tabellen éver atdragningsmoment nedan som riktlinje for anslutningar pa
inomhussidan, och dra 4t med tva nycklar. Om du drar at for mycket skadas flansdelen.

Kopparrér Y.D. Flansmutter O.D. Atdragningsmoment
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
012,7 26 49 - 61
215,88 29 68 — 82
A Varning:

Se upp for flygande flansmuttrar! (pa grund av internt tryck)

Ta bort flansmuttern enligt féljande:

1. Lossa muttern tills du hor ett vasande.

2. Tainte bort muttern innan all gas sléppts ut (dvs nar vasandet upphor).
3. Kontrollera att all gas slappts ut och ta sedan bort muttern.

Anslutning av utomhusenhet

Anslut réren till stoppventilens réranslutningar pa utomhusenheten pa samma sétt

som pa inomhusenheten.

* Anvand en momentnyckel eller skruvnyckel vid atdragning, och samma atdragnings-
moment som fér inomhusenheten.

Kéldmedelsrorens isolering
* Nar kéldmedelsréren har anslutits ska kopplingarna (flansade kopplingar) isoleras
med varmeisolerande rér s& som visas nedan.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Rérskydd (litet) (tillbehor)
Forsiktighet:
Dra bort varmeisoleringen pa kéldmedelsroret pa installationsplatsen. Sétt fast flinsmuttern
och flansa &nden och sétt sedan tillbaka isoleringen pa dess ursprungliga plats.
Var forsiktig sa att inte kondens bildas pa bara kopparror.
© Koldmedelsrorens vétskeande ©® Kéldmedelsrérens gasande
® Koldmedelsrér pa installationsplatsen ® Huvudenhet
© Rérskydd (stort) (tilloehdr) @ Varmeisolering (inhandlas pa plats)
@ Drag @ Konisk mutter
® Aterga till ursprungslaget © Setill att det inte finns nagot mellanrum har
M Platta pa huvudkroppen ® Band (tillbehdr)
© Se till att det inte finns nagot mellanrum har. Satt ihop uppat.

1.Ta bort och kasta gummiproppen som sitter i &nden pa enhetens ror.
2.Flansa &nden pa installationsplatsens ror.

3.Dra ut varmeisoleringen pa installationsplatsens rér och satt tillbaka isoleringen pa
dess ursprungliga plats.
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6. Koldmedelsrorsarbeten

Séakerhetsatgarder for koldmedelsror < v el
P Se till att icke-oxiderande hardlésning anvands for att tillse att inga fram- RorlAnad:
mande partiklar eller fukt trédnger in i roret. hgr;nfn"‘ Rérlangd Over 7 m. Ladda med
P Se till att kdldmedelsmaskinolja stryks pa den flinsade anslutningen och Ingen gaspgéfyllning Kravs gas enligt foreskrifterna.
dra at anslutningen med en dubbel skruvnyckel. :
P Tillhandahall en metallstotta for att stodja kéldmedelsréret sa att ingen be-
lastning dverférs pa inomhusenhetens slutrér. Metallstéttan bor placeras
50 cm bort fran inomhusenhetens flénsade anslutning. ( Dra &t locket pa underhallsingangarna sa att allt blir som férut. )
N . . v
6.4. Lackageprov vid luftning ( Omdra locket. )
v
( AVLUFTNINGSPROCEDUR ( Testa for lackor

v
Anslut kylningsroren (bade vétske och gasréren) mellan inomhus och utomhus-
enheterna.

v

Ta bort locket pa underhallsingangen pa sparrventilsidan av utomhusenhetens gasrér.J

(Sparrventilen fungerar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt stdngd med
locket pa).)

v
Anslut ingasmannometerventilen och vakuumpumpen till underhallsingangen pa
sparrventilssidan pa vatskerdren fran utomhusenheten.

(Kér vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer &n 15 minuter.) )
v
Kontrollera vakuum med ingasmannometerventilen, sting sedand ingasmannom-
eterventilen och stoppa vakuumpumpen.

(Lémna det som det ar under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmannom-
eterventilen star kvar i samma lage. Bekrafta att tryckmataren visar - 0,101 MPa
(- 760 mmHg).

v

-0,101 MPa Kompoundiryckmétare
Sparrventil (760 mmHg) (for R410A)
Tryckméatare
/ y (for R410A)

Oppna/-* Sparrventil Manometerventil
& med férgreningsror
w (for R410A)
f e Handtag Hog
Sexkantsnyckel g J/f\\e— Pafyliningssiang
2 __ (for R410A)
Servicelucka (eller
o Ty Vakuumpumpen
Adapter som med funktion att
Pafyliningsslang férhi%drar fc(jrhin__dra
*4-5 varv (for R410A) aterflode aterflodet)
A
v

(Avlégsna fort ingasmannometerventilen fran underhallsingangen pa spe’irrventilen.)

Nar koéldmedelsroéren anslutits och luftats, dppna alla stoppventiler pa gas- och
vatskerdrssidan helt.
Om man kor utan att dessa ar helt 6ppna kan det uppsta problem.

7. Kanalarbeten

6.5. Draneringsrorsarbeten

 Kontrollera att dréneringsroret ar riktat nedat (med en lutning p4 mer &n 1/100) pa
utomhussidan (utsléppet). Se till att det inte finns nagra féllor eller oregelbunden-
heter i vagen. (D)

Kontrollera att eventuella tvargaende dréneringsror &r mindre an 20 m (exklusive
hoéjdskillnaden). Montera metallstéttor om dréneringsroret &r mycket langt sa att
det inte bdjs. Montera inte ventilationsledningar. Det kan hindra dréneringen.
Anvand ett hart vinylkloridrér med en yttre diameter p& o 32 fér draneringsréret.
Kontrollera att de samlade roren &ar 10 cm lagre &n enhetens dréneringséppning sa
som visas i Q.

Montera inte en luktfélla vid draneringens utloppséppning.

Placera draneringsrorets dnde pa ett sddant satt att ingen lukt alstras.

Placera inte dréneringsrérets &nde dér joniska gaser genereras.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Nedatgaende lutning p& 1/100 eller mer
Anslutningsdia. R1 yttre ganga

© Inomhusenhet

© Samlade rér

® Maximera langden till ca. 10 cm

-

.Sétt in avtappningsslangen (tillbehor) i avtappningséppningen.

(Avtappningsslangen far inte vinklas mer &n 45° for att inte ga sénder eller sattas

igen.)

Den anslutande delen mellan inomhusenheten och dréneringsslangen kan kopp-

las ur vid underhall. Satt fast delen med tillbehdrsbandet. Limma inte fast den.

2.Anslut avioppsledningen (PVC-ROR med en ytterdiameter @32, kép separat).
(Satt pa roret med lim nar det galler det harda vinylkloridroret, och sétt fast det med
bandet (litet, tillbehor).)

3.Isolera avloppsledningen (PVC-ROR med en ytterdiameter 32) och hylsan (inklu-

sive knéet).

[Fig. 6-11] (P.3)

® Inomhusenhet

Rérskydd (litet) (tilloehér)

© Buntband (tillbehér)

© Det fér fastsattning av band

® Insattningsmarginal

® Avtappningsslang (tillbehér)

© Avloppsrérledning (PVC-ROR med en ytterdiameter 32, kép separat)
® Isoleringsmaterial (kdp separat)

® Max. 145 = 5 mm

* Nar kanaler ansluts ska en tygkanal féras in mellan huvudenheten och kanalen.
* Anvand kanaler som inte ar antandbara.

N\ Férsiktighet:

* Ljudet fran intaget 6kar avsevirt om intag ® monteras direkt under huvud-
enheten. Intag ® ska installeras sa langt bort fran huvudenheten som maj-
ligt.

Sarskild uppmérksamhet kréavs nér specifikationerna for det undre intaget
anvénds.

* Montera tillrdckligt med varmeisolering fér att forhindra att kondens bildas
pa utslappets kanalflansar och utslappskanaler.

¢ Anslut luftkonditioneringens huvudenhet och kanalen sa att de har samma
potential.

e Avstandet mellan inloppsgallret och flakten ska vara mer dn 850 mm.

Om det ar mindre &n 850 mm ska ett skydd monteras sa att flakten inte
nuddas.
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[Fig. 7-1] (P.4)
® Luftintag
Luftutslapp
© Dérr

© Tak

® Tygkanal

® Luftfilter

© Inloppsgaller



8. Elektriska arbeten

8.1. Strémforsorjning

Elektrisk specifikation Ingangskapacitet huvudstrombrytare/sékring (A)
Stromforsorjning SEZ-KD25 | SEZ-KD35 [SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 fas ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

A Varning:

* Kompressorn kommer ej att fungera om inte stromtillférselns fasanslutning
ar korrekt.

¢ Jordskydd med en stromskiljare utan sékring (jordfelsbytare [ELB]) &r van-
ligtvis installerad for ©.

« Kabelanslutningarna mellan utomhus- och inomhusenheten kan vara max.
50 meter lang, och den totala langden inklusive férdelningskablar mellan olika
rum kan vara max. 80 meter.

En omkopplare med minst 3 mm kontaktavstand i varje pol ska finnas i
luftkonditioneringsinstallationen.
* Mark upp sakringarna efter vad de anvands for (elvdrmare, enhet osv.)

[Fig. 8-1] (P.4)

® Inomhusenhet
Utomhusenhet

© Signalmottagarenhet

© Tradls fiarrkontroll

® Huvudstrémbrytare/sékring
® Jordning

8.2. Anslutning av inomhusenhetens kabel

Arbetsgang

1.Lossa 2 skruvar for att ta av elkomponentskyddet.

2.Dra in varje kabel genom kabelgenomféringen i elkomponentladan. (Kép in elkabel
och anslutningskabel fér inom-/utomhusenheten lokalt och anvénd den fjarrkontroll-
kabel som meféljer enheten.)

3.Anslut elkabeln och anslutningskabeln fér inom-/utomhusenheten och fjarrkontroll-
kabeln ordentligt i kopplingsplinten.

4.Fast kablarna med klammor inuti elkomponentladan.

5.Fast elkomponentskyddet som det satt tidigare.

* Fast elkabeln och anslutningskabeln fér inom-/utomhusenheten pé kontrolladan
med dragavlastningar. (PG-anslutning eller liknande.)

VAN Varning:

* Fast elkomponentskyddet ordentligt. Om det inte &r fést korrekt, kan det or-
saka brand eller elst6tar pa grund av damm, vatten osv.

¢ Anvand angiven anslutningskabel fér inom-/utomhusenheter fér att ansluta
inom- och utomhusenheterna och fast kabeln ordentligt i kopplingsplinten
sa att kablarna blir dragavlastade. Ofulistdndig anslutning och fastning av
kabeln kan orsaka brand.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Skruvhallarplat (2 st.)

Plat

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Anslutningslada

Utslagshal

© Avlagsna

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Anvand PG-bussning fér att upprétthalla kabelns vikt och for att undvika att extern kraft
anbringas pa stromtillfdrselns kontakt. Anvand ett kabelband for att satta fast kabeln.

(® Anslutningskabel fér inomhus-/utomhusenhet

© Dragkraft

® Anvand vanlig bussning

O Ledningar signalmottagarenhet

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Anslutningslada fér drivkallan och inomhuséverféring

® Anslutningskabel fér inomhus-/utomhusenhet

© Anslutning av signalmottagarenheten
Anslut signalmottagatenheten till CN90 (Anslut till kontrolldosan for fiarrkontrollen) pa inomhus-

enheten med hjélp av fiarrkontrollledningarna. Anslut signalmottagarenheten till alla inomhus-
enheter.

» Utfér ledningsdragningen enligt diagrammet till vanster. (Kdp in kabeln lokalt)
Anvand endast kablar med ratt polaritet.

For parnummerinstaliningar ar féljande 4 ménster (A-D) tillgangliga.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Kopplingsplint inomhus
Jordledning (grén/gul)
© 3-kéarnig anslutningsledning fér inomhus/utomhusenhet, minst 1,5 mm?2
© Kopplingsplint utomhus
® Stromkabel
® Inomhus kontrolldosa
@ Anlsutningskabel
Kabel 3-ledare 1,5 mm?, i enlighet med design 245 IEC 57.
@ Kopplingsplint fér inomhusenhet
® Kopplingsplint for utomhusenhet
@ Installera alltid en jordledning (enkelledare 1,5 mm?) som &r langre &n 6vriga kablar
® Kabel till signalmottagarenhet (tillbehor) (ledningslangd : 5 m)
® Signalmottagarenhet
@ Stromférsérjningskabel

* Anslut kopplingsplintarna enligt diagrammet nedan.

AN Forsiktighet:

e Var forsiktig sa att du inte ansluter kablarna fel.

 Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

* Efter atdragningen, dra latt i kablarna for att kontrollera att de inte ror sig.

8.3. Fjérrkontroll
8.3.1. For tradios fjarrkontroll
1) Installationsomrade
e Omrade dar fiarrkontrollen inte utsétts for direkt solljus.
* Omréde dar det inte finns ndgon uppvarmningskalla i narheten.
* Omrade dér fijarrkontrollen inte utsétts for kalla (eller varma) vindar.
* Omréde dar fjarrkontrollen kan anvandas utan problem.
* Omrade dar fjarrkontrollen ar utom rackhall for barn.
2) Installationsmetod [Fig. 8-4] (P.5)
@ Fast fijarrkontrollshallaren pa énskad plats med tva plétskruvar.
@ Placera den undre delen av kontrollen i hallaren.
® Fjarrkontroll
Végg
© Displaypanel
© Mottagare
« Signalen kan fardas cirka 7 meter (i rak linje) inom 45 graders vinkel at saval véan-
ster som héger om mottagarens centrumlinje.
3) Instélining av modellnumret
(D Lagg i batterier.
@ Tryck pa knappen SET (instéllning) med nagot vasst.
blinkar och modellnumret tands.
® Tryck pa temp @ -knappen for att stélla in modellnumret.
@ Tryck pa knappen SET (instélining) med nagot vasst.
och modellnumret tands i tre sekunder och slacks sedan.

Inomhus Utomhus ® Modellnummer
varmepumpmodeller 2

SEZ pump . 026
modeller med enbart kylning 058

8.3.2. Signalmottagarenhet
1) Provsystemanslutning
[Fig. 8-5] (P.5)
Endast ledningsnét fran signalmottagarenheten och mellan fjarrkontroller visas i Fig.
8-5. Sladdarna &r olika beroende pa enheten som ska kopplas eller systemet som
ska anvéndas.
Lés installationshandboken eller servicehandboken som levererades med enheten
fér information om begrénsningar.
1. Ansluta till luftkonditioneringen Mr. SLIM
(1) Standard 1:1
@ Koppla signalmottagningsenheten
Koppla signalmottagningsenheten till CN90 (koppla till det tradlésa
fjarrstyrningskortet) pa inomhusenheten genom att anvanda den medféljande
fiarrkontrollsladden. Koppla signalmottagningsenheterna till alla inomhus-
enheter.
2) Instélining av parnummerbrytare
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Instéllningsmetod
Tilldela samma parnummer till den tradlosa fjarrkontrollenheten som den for
inomhusenheten. Om du inte gor det fungerar inte fjarrkontrollen. Se
installationshandboken som levererades med den tradldsa fijarrkontrollen for infor-
mation om hur du stéller in parnummer av tradiésa fiarrkontroller.
Placering av ledning pa styrkortet pa inomhusenheten.

Ménster fér parnummerinstélining Parnummer pa fjarrkontrollsidan

Styrkort pa inomhusenheten
Punkt dar ledningen kopplas fran

A 0 Ej frankopplad
B 1 J41 frankopplad
(¢} 2 J42 frankopplad
D 3~9 J41 och J42 frankopplade
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2. Exempel pa instéllning
(1) Anvénda enheterna i samma rum
[Fig. 8-7] (P.5)
@ Separat instélining
Tilldela olika parnummer till varje inomhusenhet for att styra varje inomhus-
enhet av sin egen tradlosa fjarrkontroll.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ Enkel instéllining
Tilldela samma parnummer till alla inomhusenheter for att styra alla inomhus-
enheter av en och samma tradldsa fjarrkontroll.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) Anvéanda enheterna i olika rum
Tilldela samma parnummer till den tradlésa fjarrkontrollen som den for
inomhusenheten. (L&t fabriksinstallningen vara kvar)

3) Hur man installerar
[Fig. 8-10] (P.6) till [Fig. 8-19] (P.7)
1. Vanliga alternativ for “Installation i taket” och “Installation pa kopplingsdosan
eller pa vaggen”
[Fig. 8-10] (P.6)
® Signalmottagarenhet utvandig
Mitten pa brytardosan
© Brytardosa
© Lutning installation
[Fig. 8-11] (P.6)
® Fijarrkontrollkabel
Hal (borra ett pa i taket for att dra fjarrkontrollkabeln.)
© Signalmottagarenhet

® 6,5 mm (1/4 tum)

® 70 mm (2 - 3/4 tum)

© 83,5+ 0,4 mm (3 - 9/32 tum)
® Utskjutning (pelare, etc.)

(1) Valj installationsplats.

Foéljande méaste observeras.

@ Koppla signalmottagningsenheten till inomhusenheten med den levererade
fiarrkontrollsladden. Observera att langden pa fjarrkontrollsladden ar 5 m (16
ft). Installera fjarrkontrollen inom réackhall for fjarrkontrollsladden.

@ Vid installation pa antingen brytadosan eller en vagg se till att det finns ut-
rymme runt Signalmottagarenheten s& som visas i figur [Fig. 8-10].

® Vid installation pa kopplingsdosa ska signalmottagningsenheten féras nedat
6,5 mm (1/4 tum) som visas i bilden till héger.

@ Delar som maste levereras pa plats.

Kopplingsdosa fér en enhet
Tunt kopparledningsror
Lasmutter och bussning

® Tjockleken i taket dér fiarrkontrollen ska installeras maste vara mellan 9 mm
(3/8 tum) och 25 mm (1 tum).

® Installera enheten i taket eller p& véggen dér signalen kan tas emot fran den
tradlosa fiarrkontrollen.

Omradet dér signalen fran den tradidsa fjarrkontrollen kan tas emot ar 45 °
och 7 m (22 ft) fran framsidan av signalens mottagningsenhet.

@ Installera signalmottagarenheten i lage beroende pa modellen fér inomhus-
enheten.

Anslut fjarrkontrollkabeln ordentligt till andra kablar. For att dra fjarrkontroll-
kabeln igenom skyddsroret folj férfarandet som visas i Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Fast ordentligt med tejp.
Fjarrkontrollkabel

© Kontrollkabel

Anteckning:

¢ Punkten dér fjarrkontrollsladden &r ansluten &r olika beroende pa modellen
péa inomhusenheten.
Tank pa att fjarrkontrolisladden inte kan férlangas nar du véljer installations-
plats.

¢ Om signalmottagningsenheten installeras néra lysror av sarskild invertertyp
kan signalupptagning intréffa.
Var forsiktig vid installation av signalmottagningsenhet eller byte av lysror.

2. Installation pa kopplingsdosan eller pa vaggen

(1) Anvénd fjérrkontrolisladden fér att ansluta den till kopplingsdosan (CN90)
pa styrkortet pa inomhusenheten.

Se 2) Instalining av parnummerbrytare for detaljer pa kontrollkretsdosan pa
inomhusenheten.

(2) Tata ingangshalet for signalmottagningsenhetens sladd med tatnings-
massa for att féorhindra att dagg, vattendroppar, kackerlackor, 6vriga in-
sekter eller dylikt tranger in.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 tum)

Fjarrkontrollkabel (tillbehér)

© Kabelrdr

© Lasmutter

® Bussning

® Brytardosa

© Férsegla runt har med spackel

¢ Vidinstallation pa brytardosan férsegla anslutningarna mellan brytardosan och
kabelréren med spackel.
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[Fig. 8-15] (P.6)

® Férsegla runt har med spackel
@ Fjarrkontrollkabel

@ Férsegla runt har med spackel

e D& man tar upp ett hal anvand ett borr for kabeln till signalmottagarenhet (eller
dra ut kabeln pa baksidan av Signalmottagarenheten) férsegla halet med
spackel.

¢ Nar kabeln dras via den del som skurits av fran det évre huset, férsegla aven
den delen med spackel.

(3) Installera fjarrkontrolisladden i kopplingsplinten. (Fig. 8-16)

(4) Installationshal for installation av signalmottagningsenheten direkt pa
véggen. (Fig. 8-17)

* Skér ut en tunn vaggdel inuti bottenhéljet (den del som visas med kursiva streck)
med en kniv eller avbitartang.

¢ Dra ut den anslutna fjarrkontrollsladden till kopplingsplinten genom detta hal.

(5) Installera det undre holjet pa kopplingsdosan eller direkt pa vaggen. (Fig.
8-18)

Installera holjet (Fig. 8-19)

N\ Férsiktighet:
e For in holjet tills ett klickljud hors.
Om du inte gor det kan holjet ramla av.

8.4. Funktionsinstéllningar (Véalja funktion med
fjarrkontrollen)
8.4.1 Enhetens funktionsinstéllning (Vélja enhetens funktioner)
1) Andring av instilliningen fér externt statiskt tryck [Fig. 8-20] (P.7)
* Se till att &ndra instélliningen for externt statiskt tryck beroende pa den rérledning
och det galler som anvands.
@ Inkoppling av laget for funktionsinstéllningar.
Stang av fjarrkontrollen.
Tryck pa knapparna @® och ® samtidigt och hall dem nedtryckta i minst 2
sekunder. FUNCTION bérjar blinka.
® Stall in kylmedelsadressen (1) pa 00 med hjélp av knapparna ©.
@ Tryck pa @, sé att [--] bérjar blinka i indikeringsomradet fér enhetsnummer (IV).
@ Anvand ©-knappen for att stélla in enhetsnumret (IV) till 01-04 eller AL.
® Tryck pa ® MODE fér att ange kylmedelsadressen/enhetsnumret. [--] blinkar till i
indikeringsomradet for lagesnummer ( 1).
® Tryck pa ® -knappen fér att stalla in funktionsnumret ( I ) p& 08.
@ Tryck pa © -knappen, det nuvarande instéllningsnumret (1) bérjar blinka.
Anvand ® -knappen for att stélla in instéllningsnumret i forhallande till det ex-
terna statiska tryck som ska anvéndas.

. Installningsnummer fér | Instéliningsnummer for
Externt statiskt tryck funtkion Nr. 08 funtkion Nr. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (fore leverans) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1
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Tryck pa4 MODE-knappen ®, laget och installningsnumret ( 1) och (1) &ndras till
att lysa konstant och innehéllet i instéllningen kan bekréaftas.

® Tryck samtidigt in knapparna FILTER ® och TEST RUN ® i minst tva sekunder.
Indikeringarna fér funktionsinstéllningar slocknar ett 6gonblick, samtidigt som vis-
ningen for luftkonditionering av (OFF) visas.

Upprepa steg @ till @ for att stélla in det statiska trycket till 5Pa. (Ange funktions-
numret till 10 under steg ®.)

Funktionstabell 1
Valj enhetsnummer 00

2) Ovriga funktioner

@ Valj enhetsnummer 00 fér instéllningarna. (Instéliningar for alla inomhusenheter)
Se Funktionstabell 1.

@ Valj enhetsnummer 01 till 04 eller AL for instaliningarna. (Instéllningar for varje
inomhusenhet)
For att stélla in inomhusenheten i ett system med en enhet valj enhetsnummer
01.
For att stalla in respektive inomhusenhet bland tva, tre, fyra inomhusenheter vilka
ar anslutna nar dessa enheter ar i drift samtidigt, valj enhetsnummer 01 till 04.
For att stélla in alla inomhusenheter for tva, tre, fyra inomhusenheter vilka ar
anslutna nar dessa enheter &r i drift samtidigt, valj AL.
Se Funktionstabell 2.

Léage Instéliningar Légesnr | Instéliningsnr|inledande instdlining|  Kontroll
Automatisk aterstart efter strémavbrott *1 Ej tillgéngligt 01 1
(AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION) Tillgéngligt 2 o (*1)
Inomhustemperaturavkénning Driftgenomsnitt fér inomhusenhet 1 O
Stalls in med inomhusenhetens fjarrkontroll 02 2
Fjérrkontrollens inbyggda sensor 3
LOSSNAY-anslutningsbarhet Utan stod 1 O
Med stéd (inomhusenheten &r ej utrustad med luftintag fér utomhusluft) 03 2
Med stdd (inomhusenheten &r utrustad med luftintag fér utomhusluft) 3
Funktionstabell 2
Valj enhetsnummer 01 till 04 eller alla enheter (AL [fjarkontroll med sladd] / 07 [sladdI&s fjarrkontroll])
Lage Installningar Lagesnr | Instéllningsnr|Inledande instéllning]  Kontroll
Filtersignal 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Ingen indikator for filtersignal 3 O
Externt statiskt tryck 15 Pa 1 @]
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Samma instéllining som for funktion Nr. 08 10 1 O
5 Pa (stall in funktion Nr. 08 pa 1) 2

*1 Nér strommen kommer tillbaka startar luftkonditioneringen efter 3 minuter.

Obs: Nar funktionen for en inomhusenhet andrats genom val av funktion efter en installation, indikera alltid detta med ett O eller annat marke i motsvarande kontrollfalt i

tabellen.

9. Provkorning

9.1. Innan provkérningen

P Efter installationen och da rér- och elarbeten fér inomhus- och utomhus-
enheterna &r avslutade, leta efter kldmedelsléckage, I6sa anslutningar for
nétstrom eller styrstrom och felaktig polaritet och att det inte finns nagon
urkoppling av en fas i matningsspanningen.

P Anvind en 500 volt megohmmeter for att kontrollera att motstandet mellan
nétstromsuttag och jord &@r minst 1,0 MQ.

P Utfér ej denna test pa styrstromsledningarnas uttag (lagspanningskretsar).

AN Varning:

Anviénd ej luftkonditioneringen om isoleringsmotstandet &r mindre &n 1,0 MQ.

Isoleringsresistans

Efter installationen eller nér enhetens spanningskalla har varit urkopplad under en

langre tid, sjunker isoleringsresistansen under 1 MQ pa grund av kdéldmedel som

ansamlas i kompressorn. Detta ar inget fel. Gor féljande:

1. Tabortledningarna frdn kompressorn och mat kompressorns isoleringsresistans.

2. Om isoleringsresistansen &r lagre &n 1 MQ, ar det fel pa& kompressorn eller s&
sjonk resistansen pa grund av ansamlingen av kdldmedel i kompressorn.

3. Nar du anslutit ledningarna till kompressorn, bérjar den varmas upp nér span-
ningen kopplats in. Mat isoleringsresistansen igen, néar spanningen varit inkopp-
lad den tid som anges nedan.

* Isoleringsresistansen sjunker pa grund av ansamling av kéldmedel i kompressorn.
Resistansen okar éver 1 MQ néar kompressorn varmts upp i tva till tre timmar.
(Den tid som behdévs for att varma upp kompressorn varierar pa grund av at-
mosfériska villkor och ansamlingen av kéldmedel.)

e For att man ska kunna anvanda kompressorn nar kéldmedel ansamlats i kom-
pressorn, maste den varmas upp i minst 12 timmar for att férhindra haveri.

4. Om isoleringsresistansen okar dver 1 MQ, &r det inget fel p4 kompressorn.

/\ Férsiktighet:

* Kompressorn kommer ej att fungera om inte fasanslutningen fér natstroms-
tiliférseln &r korrekt.

¢ Sla pa strommen minst 12 timmar innan provkérningen startas.

- Om drift inleds omedelbart efter det att natstrdmmen slagits pa kan interna delar
skadas. Lat strombrytaren vara inkopplad under driftssésongen.

9.2. Provkorning
9.2.1. Vid anvandning av tradlos fjarrkontroll
[Fig. 9-1] (P.8)

@ Sla pa strommen till enheten minst 12 timmar fére testkérningen.

@ Tryck pé knappen TEST RUN ® tv& ganger i foljd.
(Starta detta med visningen av status for fjarrkontrollen avstéangd.)
och aktuellt funktionslage visas.

® Tryck pa knappen MODE ®) fér att aktivera laget COOL, kontrollera sedan att kall
luft blaser ut frdn enheten.

@ Tryck p& knappen MODE ® for att aktivera laget HEAT, kontrollera sedan att
varm luft blaser ut frdn enheten.

® Tryck pé knappen FAN © och kontrollera att flakthastigheten &ndras.

® Tryck pa knappen VANE © och kontrollera att den automatiska styrvinkeln fung-
erar som den ska.

@ Tryck pa knappen ON/OFF fér att avsluta testkdrningen.

Anteckning:

¢ Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren pa inomhusenheten medan du utfor
féljande steg @ till @.

¢ Det gar inte att kora i lage FAN, DRY eller AUTO.
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[Output pattern A] Fel upptéckta av inomhusenheten

Tradlés fiarrkontroll Tradbunden
fjérrkontroll
Pipljud hors/OPERATION Symtom Anmarkning
INDICATOR lampan blinker Kontrollkod
(flera ganger)
1 P1 Fel intagningssensor
2 P2, P9 Ror (vatske- eller 2-fasrér) sensor fel
3 E6, E7 Inomhus/utomhusenhet kommunikationsfel
4 P4 Draneringssensorfel
5 P5 Dréneringspumpfel
6 P6 Frysning/6verhettningsskydd funktion
7 EE Kommunikationsfel mellan inomhus- och utomhusenheter
8 P8 Rértemperaturfel
9 E4 Fjarrkontrollsignalmottagningsfel
10 — -
11 - -
12 Fb Inomhusenheten kontrollsystemfel (minnesfel, etc.)
Inget ljud —— Inget svar

[Output pattern B] Fel upptackta med enhet annan an inomhusenhet (utomhusenhet, etc.)

Tradlos fiarrkontroll
Pipljud hérs/OPERATION INDICATOR lampan Symtom Anmérkning
blinker (flera ganger)

-

Inomhus/utomhusenhet kommunikationsenhet (6verféringsfel) (utomhusenhet)

2 Kompressor éverspanning avbrott
3 Oppen/kort pa utomhusenhetens termistorer
4 Kompressor dverspanning avbrott (nar kompressorn ar last)
5 Onormalt hég laddningstemperatur/49C fungerade/ for lite kylmedel
6 Onormalt hogt tryck (63H fungerade)/ 6verhettningsskydd funktion
7 Onormal temperatur i virmeaviopp For detaljer kontrollera
8 Utomhusenhetsflékt skyddsstopp LED-displayen pa
9 Kompressor éverspanning avbrott/avvikelse i kraftmodul utomhuskontrolldosan.
10 Avvikelse i supervarmaren beroende pa lag utgaende temperatur
11 Awvikelser sa som dverspanning eller spanningsbrist och onormal synksignal till
huvudenheten/aktuell sensor fel
12 -
13 ~
14 Andra fel (Se den tekniska handboken fér utomhusenheten.)

*1 Om pipljud inte hors igen efter de forsta tva pipen som bekréftar att startsignal fér sjdlvkontrollen har mottagits och lampan OPERATION INDICATOR inte tands
finns det inga fel registrerade.
*2 Om det piper tre ganger i rad “pip pip pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.) efter de forsta tva pipen som bekréftar att startsignal for sjalvkontrollen har mottagits, dr den
angivna kylmeddeladressen inte rétt.
« Vid anvéndning av tradis fjarrkontroll
Upprepade ringsignaler ljuder fran mottagningssektionen pa inomhusenheten.
Funktionslampan blinkar
¢ Vid anvandning av tradbunden fjarrkontroll
Kontrollkod visas pa LCD.

* Om enheten inte fungerar ordentligt efter att ovan test har utférts se féljande tabell for att avldgsna orsaken.

Symtom
Tradbunden fiarrkontroll LED 1, 2 (PCB i utomhusenhet) Orsak

) I ungefar 2 minuter Efter att LED 1, 2 har ténts, LED 2 sténgs * Under cirka 2 minuter efter paslagning fungerar inte

VAR GOD VANTA efter paslagning av, sedan lyser endast LED 1. (korrekt fiarrkontrollen pa grund av att systemet startar upp.
funktion) (korrekt funktion)
* Anslutningen till utomhusenhetens skyddsapparat &r inte

A N . ansluten.

VAR GOD VANTA = felkod Efter ungefar 2 mi- Endast LED 1 tands. ~~ LED 1, 2 blinkar. * Omvand eller 6ppen fasledning fér utomhusenhetens
nuter har gatt efter strdomterminaldosa (L1, L2, L3)

Inga meddelande visas dven nar paslagning R . . * Felaktig kabeldragning mellan inomhus- och utomhus-
funktionsbrytaren slas till ON E;da?t LE?_;;‘;‘:)T' « LED 1; 2 blinkar enheterna (felaktig polaritet av S1, S2, S3)
(funktionslampan tands inte). gange, inkar en gang. * Fjarrkontrollkabel kort

P& den tradldsa fijarrkontrollen under ovan tillstang, kommer féljande fenomen att intréffa.
* Inga signaler fran fjarrkontrollen accepteras.

¢ Lampan OPE blinkar.

* Ett kort pipljud hérs.

Anteckning:
Handhavande ar inte mojligt | ungeféar 30 sekunder efter att funktionsval har avbrutits. (korrekt funktion)
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For beskrivning over varje LED (LED1, 2, 3) aterfinnes pa inomhuskontrollen, se féljande tabell.

LED 1 (strém fér mikrodator)

Indikerar om kontrollkraft erbjuds. Se till att denna LED alltid lyser.

LED 2 (strém for fjarrkontroll)

Indikerar om fjarrkontrollen erhaller strom. Denna LED lyser endast da inomhusenheten ar anslu-
ten med utomhusenhet vars kylmedeladress &r "0”.

LED 3 (kommunikationsfel mellan inomhus- och utomhusenheter)

Indikerar tillstandet pa kommunikationen mellan inomhus- och utomhusenheterna. Se till att denna
LED alltid blinkar.

9.3. AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION
Inomhuskontrollkort

Denna modell &r utrustad med AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION.

Na&r inomhusenheten kérs med fjarrkontrollen, kommer vardena for driftldge, instélld
temperatur och flakthastighet att lagras pa inomhuskontrollkortet. Den automatiska

ol
b

mstartningsfunktionen startar sa fort strommen kommer tillbaka efter ett stromav-
rott, och sedan startar enheten om automatiskt.

Stall in AUTO RESTART FUNCTION (AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION)
med den tradldsa fijarrkontrollen. (Lage nr. 1).

10.Underhall

10.1. Gaspafylining

N =

[Fig. 10-1] (P.8)

® Inomhusenheten

Anslutning

© Vatskeror

© Gasror

® Sparrventil

® Utomhusenhet

© Kylgascylinderns styrventil

® Kylgascylinder fér R410A med sifon

@ Kylmedium (vétskefas)

Q@ Elektronisk vag for pafylining av kylmedium
® Laddningsslang (fér R410A)

© Manometergrenrér med ventiler (fér R410A)
@ Underhallsingang

. Anslut gascylindern till stoppventilens serviceport (3-vags).

. Avlufta det ror (eller den slang) som kommer fran kéldmedelsgascylindern.

. Fyll pa angiven mangd kéldmedel, medan luftkonditioneringen kérs for kyl-
ning.

Obs:
Nar kylmedel tillsatts ska specificerade mangd tillsattas for varje kylnigscykel.

N\ Férsiktighet:

e Slapp inte ut kylmedlet i atmosféren.
Var férsiktig sa att kylmedlet inte kommer ut i atmosféaren under installation,
aterinstallation eller reparation av kylmedelskretsen.

* Vid ytterligare pafylining, byt kylmedel i flytande form i gasbehallaren.
Om kylmedlet bytes i gasform, kan sammanséttningen fér kylmedlet i cylindern
och utomhusenheten forandras. | ett sadant fall kan kapaciteten under kyl-
cykeln forsamras eller normal funktion bli helt oméjlig. Pafylining av allt kyl-
medel pa en gang lasa kompressorn, fyll darfér pa kylmedlet sakta.

Varm cylindern i varmt vatten (under 40 °C) nar det ar kallt for att bibehalla ett hogt
tryck i cylindern. Varm den dock aldrig under 6ppen laga eller med anga.
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1. Sikkerhedsforanstaltninger

9. Testkorsel .. 82

10. Vedligeholdelse

Denne installationsvejledning omhandler kun indendersenheden og den tilslut-
tede udendersenhed i SUZ-serien.

Hvis den tilsluttede udendersenhed er fra MXZ-serien, skal du se i installations-
vejledningen til MXZ-serien.

Rapporter til eller fa godkendelse fra forsyningsmyndigheden inden tilslut-
ning til systemet.

Sorg for at lzese “Af sikkerhedsarsager bor folgende altid observeres” in-
den du installerer klimaanlaegget.

Sorg for, at lzgge meerke til de forsigtighedsregler der er angivet her, idet
de indeholder vigtige punkter angaende sikkerhed.

* Indikationer og betydninger er som fglgende.

/N Advarsel:

Kan medfore doden, alvorlig personskade m.m.

A Forsigtig:

Kan medfore alvorlig personskade i bestemte omgivelser ved forkert betjening.

¢ Nar du har last denne handbog, skal du opbevare den sammen med
instruktionsvejledningen pa et lettilgeengeligt sted pa kundens adresse.

mboler pa enheden
Angiver en handling, der skal undgés.

Angiver, at vigtige instruktioner skal felges.

Viser, at man skal passe pa roterende dele.

Angiver, at hovedafbryderen skal afbrydes inden udfersel af service.

Sy

NE

0:

9 : Angiver en del, der skal jordforbindes.
A

O

A\

Pas pa — elektrisk sted.

B>

: Pas pa — varm overflade

/N Advarsel:
Lees etiketterne pa hovedenheden omhyggeligt.

/N Advarsel:

Du skal ikke selv (kunde) installere enheden.

En mangelfuld installation kan muligvis forarsage personskade pga. brand,
elektrisk stod, at enheden falder ned eller vandleekage. Konsulter den for-
handler hvor du kebte enheden eller en szerlig fagmand.

Installer enheden pé et sted som kan bzere vaegten af enheden.

Hvis den installeres pa et sted, der ikke et staerkt nok, kan enheden falde og
muligvis forarsage personskader.

Anvend de specificerede kabler til sikkert at forbinde indendors- og udendors-
enheden, samt tilslut kablerne ordentligt til den klemraekke, der forbinder
sektionerne, sa belastningen pa kablerne ikke overfores til sektionerne.
Mangelfuld tilslutning og montering kan forarsage brand.

Du ma ikke tilslutte stromkablet til et mellemled eller en forlaengerledning, og
du skal ikke tilslutte mange enheder til den samme stikkontakt.

Det kunne forarsage en brand eller et elektrisk stod pga. defekt kontakt, de-
fekt isolering, overskridelse af den tilladelige strom m.m.

Kontrollér at kelemiddelgassen ikke lzekker, nar installationen er fuldfort.

Udfor installationen forsvarligt ved at referere til installationsvejledningen.
En mangelfuld installation kan muligvis forarsage personskade pga. brand,
elektrisk stad, at enheden falder ned eller vandleekage.

Udfor el-arbejdet i henhold til installationsvejledningen og serg for at anvende
et eksklusivt kredslob.

Hvis kredslgbets kapacitet er utilstreekkeligt eller el-arbejdet mangelfuldt, kan
det resultere i en brand eller et elektrisk stad.

Sorg for at montere el-komponentdzekslet pa indendersenheden og service-
panelet pa udendersenheden korrekt.

Hvis el-komponentdakslet pa indendersenheden og/eller servicepanelet pa
udendorsenheden ikke er monteret ordentligt, kan det muligvis resultere i en
brand eller elektrisk stod pga. stov, vand m.m.

Sorg for at anvende de medfolgende dele eller de specificerede dele til
installationsarbejdet.

Anvendelse af defekte dele kan forarsage personskade eller vandlaekage pga.
brand, elektrisk stod, enheden falder ned m.m.

Ventilér rummet, hvis der lzekker kolemiddel under betjening.

Hvis kelemidlet kommer i kontakt med aben ild, afgives der giftige gasser.

AN Forsigtig:

Foretag jording.

Forbind ikke jordledningen til gas- eller vandror, lynafledere eller telefonjord-
ledninger. Mangelfuld jording kan forarsage elektrisk stad.

Du skal ikke installere enheden pa et sted, hvor der laekker letantaendelig gas.
Hvis der lzekker gas og den samler sig i omradet omkring enheden, kan der
opsta eksplosion.

Installer en fejlstroamsafbryder, afhaengig af installationsstedet (hvor det er
fugtigt).

Hvis der ikke installeres en fejlstromsafbryder, kan det forarsage elektrisk
stod.

2. Valg af installationsted

Udfer dreen-/rerarbejdet omhyggeligt i henhold til installationsvejledningen.
Hvis draen-/rorarbejdet er mangelfuldt, kan der dryppe vand fra enheden, og
indbo kan blive vadt og beskadiget.

Fastger en kravemgotrik med en momentnggle som beskrevet i denne vejled-
ning.

Hvis en kravemgtrik speendes for hardt, kan den ga i stykker efter lang til og
forarsage en lekage af kelemidlet.

2.1. Indendorsenhed

* Hvor luftstrammen ikke blokeres.

* Hvor kold luft kan fordeles over hele rummet.

* Hvor enheden ikke udsaettes for direkte sollys.

* Pa en afstand af 1 m eller mere fra dit tv og radio (for at forhindre billedet i at blive
forvreenget eller der opstar stgj).

* P4 et sted sa langt veek som muligt fra fluorescerende og gledelampebelysning (sa
den infrarade fiernbetjening kan betjene klimaanleegget normalt).

 Hvor luftfilteret nemt kan fijernes og seettes pa igen.

VAN Advarsel:

Indendorsenheden skal monteres i et loft, der er steerkt nok til at baere veegten
af enheden.

Indendarsmodellerne skal installeres i loften mindst 2,5 m fra gulvet.

2.2. Udendorsenhed

Hvor enheden ikke udseettes for steerk vind.

Hvor luftgennemstremningen er god og fri for stov.

Hvor enheden ikke udsaettes for regn og direkte sollys.

Hvor naboer ikke generes af driftsstoj eller varm luft.

Hvor der er en fast veeg eller et underlag til radighed for at forhindre en forggelse af
driftsstej eller vibration.

Hvor der ikke er risiko for laekage af braendbare gasser.

Nar du installerer enheden hgjt oppe, skal du serge for at fastgere benene pa enheden.
Mindst 3 m fra en tv- eller radioantenne. (Ellers forstyrres billederne eller der opstar
stoj.)
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¢ Installer enheden i vandret position.

VAN Forsigtig:

Undga at installere klimaanlaegget pa felgende steder, hvor der er tilbgjelighed
til at opsta problemer.

¢ Hvor der er meget maskinolie.

¢ | salte omgivelser som fx kystomrader.

* Ved varme kilder.

* Hvor der findes sulfidgas.

¢ Andre szerlige atmosfaeriske omrader.



3. Valg af montagested & tilbehor

Veelg et sted med en stabil fast overflade, der er tilstraekkelig baeredygtig overfor
veegten af enheden.

Inden installation af enheden bgr man bestemme den vej, som enheden skal trans-
porteres ind til installationsstedet.

Veelg et sted, hvor enheden ikke pavirkes af luft, der kommer ind i rummet.

Veelg et sted, hvor udblaesnings- og returluft ikke blokeres.

Veelg et sted, hvor kelemiddelrarene let kan fores til den udvendige enhed.

Veelg et sted, hvor udblaesningsluften kan fordeles helt i rummet.

Installér ikke enheden pa et sted, hvor den udsaettes for meget oliespreit eller damp.
Installér ikke enheden pa et sted, hvor breendbare gasser kan opsta, stremme ind,
ophobes eller sive ud.

Installér ikke enheden pa et sted, hvor der anvendes udstyr, som genererer
hejfrekvensbglger (f.eks. en hgjfrekvenssvejsemaskine).

Installér ikke enheden pa et sted, hvor der er anbragt en branddetektor pa
udbleesningssiden. (Branddetektoren kan fungere forkert p& grund af den opvar-
mede luft under opvarmningsdrift.)

Hvis der er mulighed for, at specielle kemiske produkter er spredt i omgivelserne,
som f.eks. pa en kemisk fabrik eller et hospital, skal der foretages en fuld undersg-
gelse inden installationen. (Plastikkomponenterne kan blive beskadiget afhaengig
af det anvendte kemiske produkt.)

Hvis enheden anvendes i mange timer og luften oven over loftet har en hgj temperatur/
hgj luftfugtighed (kondenspunkt over 26 °C), kan der dannes kondens i indendors-
enheden. Nar enheden betjenes under disse forhold, skal du tilfgje isoleringsmateriale
(10 -20 mm) til hele overfladen af indendersenheden for at undgéa kondensdannelse.

3.1. Installér indendorsenheden pa et loft, der er staerkt
nok til at baere dens veegt

[Fig. 3-1] (P.2)

® Adgangsder

© Luftindsugning

® Loftoverflade

© Servicerum (set fra pilens retning)
@ 600 mm eller mere

® 10 mm eller mere

El-komponentboks
® Luftudbleesning
® Servicerum (set fra siden)

® 100 mm eller mere
@ 300 mm eller mere

* Hvis det ekstra filter med lang levetid er installeret, forages dimensionerne pa
klimaanlaegget.
Bagindsugning: Dybden forages med 30 mm (*1)
Bundinsugning: Hejden forages med 30 mm (*2)

A Advarsel:

Enheden skal monteres fast og sikkert pa en konstruktion, der kan baere dens
vaegt. Hvis enheden monteres pé en ustabil konstruktion, kan den falde ned og
forarsage kvaestelser.

4. Montering af ophangsbolte

3.2. Sorg for tilstreekkelig plads til installations- og

servicearbejdet

* Veelg den optimale retning af udbleesningsluften ifelge rummets indretning og
installationsstedet.

* Da rarene og ledningerne tilsluttes pa bunden og siderne, og vedligeholdelsen
udferes samme steder, skal der sgrges for tilstreekkelig plads ved bunden og si-
derne. For at monteringsarbejdet kan udfares effektivt og sikkert, skal der gives sa
meget plads som muligt.

3.3. Udendorsenhed

Ventilation og servicerum
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm eller mere
350 mm eller mere
© Du ber bne 100 mm eller mere, uden noget der speerrer foran og pa begge sider af enhe-
den.
© 200 mm eller mere (abn to sider pa venstre, hejre eller bagside.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm eller mere
350 mm eller mere
© 500 mm eller mere

Nar rarene er monteret pa en vaeg, der indeholder metaller (fortinnet) eller metaltrad-
net, skal du anvende kemisk behandlede treestykker pa 20 mm eller mere mellem
vaeggen og rerene, eller vikle 7 til 8 lag isoleringstape omkring rerene.

Enheden bor installeres af en godkendt installater i henhold til de lokale lovkrav.

3.4. Tilbehor til indendorsenhed

Enheden er udstyret med felgende tilbeheor:

Nr. Navn Antal
Rarisolering (til kelemiddelrarsamling) lille diameter
Rarisolering (til kelemiddelrarsamling) stor diameter

Band til midlertidig stramning af rerisolering og draenslange
Fjernbetjeningsdele

Signalmodtagerenhed

Kabel til signalmodtagerenhed

Skive

Dreenslange

Rarisolering (til dreenslange) kort

-y

OEIQE®® e
ala|lo| =2 =wlo|=

4.1. Montering af ophaengsbolte

[Fig. 4-1] (P.2)

® Tyngdepunkt
(Serg for at monteringsstedet har en steerk konstruktion.)
Ophangningskonstruktion

* Loft: Loftkonstruktionen er forskellig fra den ene bygning til den anden. Yderligere
information kan fas hos et byggefirma.

Tyngdepunkt og produktvaegt

* Hvis det er ngdvendigt, kan du forsteerke ophaengsboltene med anti-jordskaelvs-
understettende skinner som sikring mod jordskeelv.
* Anvend M10 til ophaengsbolte og anti-jordskaelvsunderstettende skinner (indkebes
lokalt).

(@ Det kan veere ngdvendigt at forstaerke loftkonstruktionen med ekstra skinner (kant-
bjeelke m.m.) for at holde loftet plant og for at modvirke vibrationer.

@ Skeer loftskinnerne over og fiern dem.
® Forsteerk loftskinnerne og tilfej ekstra skinner til montering af loftpanelerne.

Modelnavn W L Y 4 Produktveegt (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Installation af enheden
.|

5.1. Ophanging af enheden 5.2. Bekreeftelse af enhedens position og fastgorelse

P Transportér indendoersenheden til installationsstedet i emballagen. af ophangsbo“ene

P Ophaeng indendgrsenheden ved hjzlp af en lofteanordning og indfor ) Brug den malelzre, der leveres sammen med panelet, til at bekrzfte at en-
ophaengsboltene. heden og ophaengsboltene sidder korrekt. Hvis de ikke er anbragt korrekt,
[Fig. 5-1] (P.2) kan det resultere i dugdraber. Sorg for at kontrollere positionerne.
® Enhed P Brug et vaterpas til at kontrollere, at overfladen, der er indikeret med ®, er

. vandret. Kontrollér at ophzengsboltenes motrikker er strammet for at fast-

Lofteanordning

gore ophaengsboltene.
[Fig. 5-2] (P.2) P For at sikre, at draenet udledes, skal enheden ophanges vandret ved hjzelp
© Matrikker (indkebes lokalt)

af et vaterpas.
© Skiver (tilbehor)

[Fig. 5-3] (P-2)
(® M10 ophaengsbolt (indkebes lokalt) ® Bundoverfladen pa indendersenheden

AN Forsigtig:
Kontrollér at enheden er monteret vandret.
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6. Kolemiddelror

6.1. Kelemiddelror

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Indendgrsenhed
® Udendersenhed

Se i instruktionsvejledningen, der fulgte med udendersenheden, angaende restrik-
tioner pa hgjdeforskellen mellem enheder og angaende maengden af ekstra pafyld-
ning af kelemiddel.

Undgé at installere klimaanleegget pa felgende steder, hvor der er tilbgjelighed til at
opsta problemer.

Hvor der er meget olie, som fx til maskiner eller madlavning.

| salte omgivelser som fx kystomrader.

Ved varme kilder.

Hvor der findes sulfidgas.

Andre saerlige atmosfaeriske omrader.

Denne enhed har opkravningsforbindelser pa bade indenders- og udenderssider.
(Fig. 6-1)

Kolemiddelrarene anvendes til at forbinde indenders- og udendersenhederne som
vist pa figuren nedenfor.

Foretag isolering af bade kelemiddel- og dreenrer for at fuldsteendigt at forhindre
kondensdannelse.

Forberedelse til rarlaagning
* Der kan anskaffes kelemiddelrer i l&engderne 3, 5, 7, 10 og 15 m som ekstra tilbe-
her.

(1)Tabellen nedenfor viser specifikationerne for kommercielt tilgaengelige ror.

Model Ror | Jdvendig diameter Min. Isolerings- | Isoleringsma-
mm tomme | veegtykkelse | tykkelse teriale

SEZ- | Tilveeske | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 Til gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- |Tilveeske | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD35 | Tilgas | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Varme-

Sez- |Tiveske| 635 | 14 | 08mm [ 8mm sl:jiz‘liglk

KD50 Til gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm 0.045

SEZ- |Tilveeske| 635 | 1/4 | 08mm | 8mm vagttylde

KD60 | Tilgas | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ- |[Tilveeske | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 | Tilgas | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Serg for, at de 2 kelemiddelrar er godt isolerede for at forhindre kondensdannelse.
(3) Bejeradius for kelemiddelrgr skal veere pa 10 cm eller mere.

AN Forsigtig:

Sorg for, at anvende isolering i den specificerede tykkelse. Overdreven tyk-
kelse forhindrer at roret kan komme bag indendersenheden, og mindre tyk-
kelse forarsager dugdryp.

6.2. Opkravning
* Hovedarsagen til gasleekage er mangelfuld opkravning.
Udfer korrekt opkravning i den fglgende procedure.

6.2.1. Rorskeaering

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Kobberror

® God

© Darlig

@ Skeev

® Ujeevn

® Afgratet

* Anvend en rorskeerer til at skeere kobberraret korrekt.

6.2.2. Fjernelse af grater

[Fig. 6-4] (P.3)
® Grat
® Kobberrgr
© Rival
@ Reorskeerer
* Fjern fuldsteendig alle grater fra overskaeringssektionen pa roret.
¢ Hold enden af kobberraret nedad, nar du fierner grater, for at undga at grater falder
ned i roret.

6.2.3. Montering af motrik
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Kravemetrik
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® Kobberrer

* Fjern de kravematrikker, der sidder pa indenders- og udendersenheden, og put
dem derefter pa roret, nar du har fuldfert fiernelsen af boregrater.
(der er ikke muligt at seette dem pa efter opkravningen)

6.2.4. Opkravning
[Fig. 6-6] (P.3)
® Opkravningsveerkiej
® Gevindskeerer
© Kobberrer
@ Kravemetrik
®© Bgjlestangsbindsel
» Udfer opkravningsarbejdet vha. opkravningsvaerktejet som vist nedenfor.

Sterrelse
Rerdiameter A (mm)
(mm) Nar vaerkigjet til R410A anvendes B %4 (mm)
Koblingstype

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-0,5 13,2
12,7 0-0,5 16,6
15,88 0-0,5 19,7

Hold kobberraret ordentligt fast i gevindskaereren i den sterrelse, som er vist pa tabel-
len ovenfor.

6.2.5. Kontrollér

[Fig. 6-7] (P.3)
@ Glat hele vejen rundt
® Skinnende indeni uden nogen ridser
© Samme lzengde hele vejen rundt
@ For meget
® Skeev
* Sammenlign opkravningsarbejdet med en figur pa hgjre side.
* Hvis opkravningen er defekt, skal du skaere det opkravede stykke af og udfere
opkravningsarbejdet igen.

® Ridse pa det opkravede plan
© Spraekket

® Ujeevn

® Déarlige eksempler

6.3. Tilslutning af ror
[Fig. 6-8] (P.3)

* Put et tyndt daekke af keleolie pa monteringsomradet pa roret.

* Ved tilslutning rettes midten ferst ind, og derefter drejes kravemetrikken 3 til 4 om-
gange.

¢ Anvend spaendingsmomenttabellen som en retningslinje til rersammemslutningen
for indendersenheden, og anvend to nagler til at speende med. Overdreven tilspeen-
ding vil beskadige opkravningssektionen.

Kobberrgr udv.dia. Kravemetrik udv.dia. Spaendingsmoment
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
12,7 26 49 - 61
915,88 29 68 - 82
/\ Advarsel:

Pas pa flyvende kravemeotrikker! (indvendigt tryk)

Fjern kravemeotrikken som folger:

1. Losn metrikken indtil du herer en hvislende lyd.

2. Du skal ikke fijerne motrikken, for al gassen er sluppet ud (dvs. den hvis-
lende lyd stopper).

3. Kontrollér, at al gassen er sluppet ud og fiern derefter motrikken.

Tilslutning af udendorsenhed

Tilslut rerene til stopventilrersamlingen pa udendersenheden pa samme made som

med indendgrsenheden.

* Anvend en momentnggle eller en skrunggle til at spaende med, og anvend det
samme tilspaendingsmoment som til indendersenheden.

Isolering af kelemiddelror

« Efter tilslutning af kelemidddelrgrene skal du isolere rersammenfgjningerne
(opkravede sammenfgjninger) med varmeisolerende rarbeklaedning som vist ne-
denfor.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Rerisolering (lille) (tilbeher)
Forsigtig:
Tag varmeisoleringen af kelemiddelrerene pa stedet, indsaet kravemetrikken for at szette en
krave pa rerenden, og szet isoleringen pa plads igen.
Sorg for at sikre at der ikke dannes kondens pa udeekkede kobberror.
© Kelemiddelrorets vaeskeende © Kolemiddelrerets gasende
® Oversigt over kelemiddelrer ® Hovedenhed
© Raerisolering (stor) (tilbeher) @ Varmeisolering (indkebes lokalt)
O Treek @ Kravemetrik
® Seet pa plads igen © Serg for at der ikke er noget mellemrum her
@ Plade p& hovedenhed ® Band (tilbeher)
© Serg for at der ikke er noget mellemrum her. Placer samlepunktet vendende opad.



6. Kolemiddelror

1.Fjern og kasser den gummispuns der er indsat i enden pa enhedsroret.
2.0pkrav enden pa kelemiddelraret.

3.Tag varmeisoleringen af kelemiddelrgrene pa siden, og saet isoleringen pa plads
igen.

Forsigtighedsregler for kalemiddelror
Sorg for at anvende ikke-oxiderende lodning for at sikre, at der ikke kom-
mer fremmedlegemer eller fugt ind i rerene.

P Sorg for at smere kolemaskinolie p4 omradet omkring kravetilslutningen
og spaend samlingen til med en dobbelt skruengagle.

» Brug et metalophaeng til understetning af kelemiddelroret, sa der ikke kom-
mer belastning pa enden af roret til indendorsenheden. Dette metalophzeng
skal etableres 50 cm vaek fra indendorsenhedens kravesamling.

6.4. Fremgangsmade for udrensning/udsivningstest

( FREMGANGSMADE FOR UDRENSNING )
v

[Tilslut kelemiddelrgrene (bade vaeske- og gasrer) mellem indendersenheden og]

udendersenheden.

v
Fjern heetten til serviceabningen pa stopventilen pa gasrerssiden af udenders-
enheden. (Stopventilen vil ikke fungere, som den er, nar den lige kommer fra fabrik-
ken (helt lukket med hzetten pa).)

Forbind trykmalermanifoldventilen og vakuumpumpen til serviceabningen pa stop-
ventilen pa gasrerssiden af udendersenheden.

v
(Saet vakuumpumpen i gang. (Udtem i mere end 15 minutter.) )

v
Kontroller vakuum med trykmalermanifoldventilen, luk derefter trykmalermanifold-
ventilen og stop vakuumpumpen.

ventilen forbliver pa den samme position. Bekreeft at trykmaleren viser -0,101MPa

Lad det veere som det er i et eller to minutter. Sikr dig, at viseren i trykmélermanifold-]
(-760 mmHg).

v

101MPa  Maler for samlet tryk
Stopventil (760 mmHg) (til R410A)

Trykmaler (til R410A)
V4

Trykmalermanifold-
ventil (til R410A)

Handtag hejt
Pafyldningsslange
(til R410A)

Sekskantnagle

Servicedbning (eller en
vakuumpumpe
Adapter til der kan forhindre
Pafyldningsslange forth:]drlng af tilbageleb)
*4-5 omgange (til R410A) tilbagelob
v
(Fjern hurtigt trykmalermanifoldventilen fra stopventilens serviceabning. )
v

Nar kelemiddelrarene er blevet tilsluttet og udtemt, skal du abne alle stopventiler pa
gas- og veeskergrssiderne helt op.
Drift uden fuld abning mindsker ydeevnen og kan forarsage problemer.

7. Installation af kanaler

v
v v
Roarleengde: Rearleengde overstiger 7 m
Maksimum 7 m Pafyld den foreskrevne maengde
Gaspafyldning ikke nedvendig. gas.

v

( Stram haetten pa servicedbningen til for at opna den oprindelige status. )
v

( Stram haetten til igen )
v

( Udsivningstest )

6.5. Installation af draenror

* Sorg for at dreenraret har et fald pa mere end 1/100 imod udenderssiden (udlgbs-
siden). Serg for, at der ikke er nogen las eller anden uregelmeessighed pa vejen.
(@)

* Sorg for, at ingen tveergaende dreenrer er leengere en 20 m (eksklusive hgjde-
forskel). Hvis dreenreret er langt, skal der monteres metalophaeng til at modvirke, at
det bgjer ned. Der ma aldrig installeres et Iuftudluftningsrer. Ellers kan draenvand
blive udledt.

 Brug et rer af hard PVC med en udvendig diameter pa @32 til dreenrer.

Opsamlingsdraenrerene skal ligge 10 cm lavere end enhedens draenudleb som vist

i®.

Du skal ikke montere en lugtlas pa dreenudlgbsabningen.

Anbring enden af draenreret et sted, hvor der ikke dannes lugt.

Anbring ikke enden af draenrgret i et afleb, hvor der dannes iongas.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Heeldning pa 1/100 eller mere
Tilslutningsdiameter R1 udvendigt gevind
© Indendgrsenhed

® Opsamlingsror

(® Maksimer denne lzengde til ca. 10 cm

—_

.Indszet dreenslangen (tilbeher) ind i dreenudigbet.
(Dreenslangen ma ikke begjes mere end 45° for at forhindre slangen i at knaekke
eller tilstoppe.)
Tilslutningsdelen mellem indendersenheden og draenslangen kan tages af ved ved-
ligeholdelse. Fastger delen med hjeelpebandet, uden at lime den.
2.Monter draenrgret (PVC-rer med udv. dia. 32, indkebes lokalt).
(Monter roret med lim beregnet til harde PVC-rer og fastger det med band (lille,
tilbeher).)
3.Udfer isolering af dreenraret (PVC-rar med udv. dia. 232) og pa rersoklen (inklusive
bajning).

[Fig. 6-11] (P.3)

® Indendersenhed

Rerisolering (kort) (tilbeher)

© Fastbindingsband (tilbehar)

(© Bandfastgerelsesdel

® Spillerum for indszettelse

(® Dreenslange (tiloeher)

© Dreenror (PVC-rer med udv. dia. 32, indkebes lokalt)
® soleringsmateriale (indkebes lokalt)

(O Maks.145 + 5 mm

¢ Nar du tilslutter kanaler, skal du indseette en canvaskanal mellem hovedenheden
og kanalen.
* Anvend ikke-braendbare kanalkomponenter.

& Forsigtig:

Stojen fra luftindtaget vil forstaerkes voldsomt, hvis luftindtaget @ er place-
ret direkte nedenunder hovedenheden. Luftindtag ® ber derfor installeres
sa langt vaek som muligt fra hovedenheden.
Dette er iseet vigtigt, nar enheden anvendes med bundindsugnings-
specifikationer.

* Pafor tilstraekkelig varmeisolering til at der ikke dannes kondens pa
udblzaesningskanalflanger og udblaesningskanaler.

¢ Klimaanlaeggets hovedenhed skal forbindes elektrisk med kanalen for at
udligne potentialeforskel.

¢ Hold en afstand mellem indsugningsgrillen og ventilatoren pa over 850 mm.
Hvis der er mindre en 850 mm, skal du installere en afskeermning, sa der
undgés kontakt med ventilatoren.

[Fig. 7-1] (P.4)
® Luftindsugning
Luftudblaesning
© Adgangsder
© Loftoverflade
® Canvaskanal
® Luftfilter

@© Indsugningsgril
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8.1. Stromforsyning

El-specifikation Indgangskapacitet Hovedafbryder/sikring (A)
Stremforsyning SEZ-KD25| SEZ-KD35 |SEZ-KD50 [SEZ-KD60 [SEZ-KD71
(1 fase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/\ Advarsel:

* Kompressoren fungerer ikke medmindre, stramforsyningens fasetilslutning
er korrekt.

* Der installeres normalt fejlstromsbeskyttelse med en sikringslos afbryder
(fejlstromsafbryder [ELB]) til ©.

* Forbindelseskablerne mellem udendeors- og indendorsenhederne kan forleen-
ges op til maks. 50 meter, og den totale forlengelse inklusive tveergaende
kabelforbindelser mellem rummene er pa maks. 80 m.

Der skal ved installation af klimaanlaegget installeres en afbryder med mindst
3 mm kontaktadskillelse pa hver pol.
* Forsyn hver afbryder med et mzerke i henhold til formal (varmeapparat, en-
hed m.m.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Indendersenhed

Udendersenhed

© Signalmodtagerenhed

© Tradles fiernbetjening

® Hovedafbryder/sikring

® Jording

8.2. Indendgars kabeltilslutning

Fremgangsmade

1.Fjern 2 skruer for at afmontere el-komponentdeekslet.

2.Fer hvert kabel gennem kabelabningen ind i el-komponentboksen. (Anskaf strom-
kabel og ind/ud-forbindelseskabel lokalt og anvend det fjernbetjeningskabel, der
folger med enheden.)

3.Forbind stramkablet, ind/ud-forbindelseskablet og fiernbetjeningskablet ordentligt
til klemkassen.

4.Fastger kablerne med klemmer inde i el-komponentboksen.

5.Monter el-komponentdaekslet pa dets oprindelige plads.

 Fastger stramforsyningskablet og indenders-/udenderskablet til styreboksen vha.
en bufferbasning, som kan optage treekkreefter. (PG-tilslutning eller lignende.)

/N Advarsel:

* Monter el-komponentdakslet ordentligt. Hvis det ikke monteres rigtigt, kan
det resultere i en brand, elektrisk stod pga. stov, vand m.m.

* Anvend de specificerede indendors-/udendorsenhed forbindelseskabler til
sikkert at forbinde indendors- og udendersenheden, samt tilslut kablerne
ordentligt til klemkassen, sadan at der ikke pafores belastning til klemkassens
forbindelsessektion. Mangelfuld tilslutning eller fastgoring af kablet kan re-
sultere i en brand.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Skruer til deeksel (2steder)

Deeksel

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Klemkasse

Udsparingshul

© Fjern

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Anvend PG-bgsning til at forhindre at veegten af kablet og udvendig kraft overferes til
stremforsyningens tilslutning. Anvend en kabelbinder til at fastgare kablet.

® Forbindelseskabel til indendars-/udendarsenhed

© Treekkreefter

® Anvend almindelige basninger

@ Ledning til signalmodtagerenhed

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Klemkasse til stramforsyning og indenders transmission

® Forbindelseskabel til indenders-/udendersenhed

© Tilslutning af signalmodtagerenheden
Tilslut signalmodtagerenheden til CN90 (tilslut til den tradlese fjernbetjeningstavle) pa
indendersenheden ved hjeelp af den medfelgende ledning til fiernbetjeningen. Tilslut
signalmodtagerenhederne til alle indendersenhederne.

+ Udfer kabelferingen som vist pa diagrammet nede til venstre. (Anskaf kablet lokalt).
Serg for kun at anvende kabler med den rigtige polaritet.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Indenders klemkasse
Jordledning (gren/gul)
© Indenders-/udendersenhedens forbindelseskabel 3-tradet 1,5 mm? eller mere
® Udendars klemkasse
® Stremforsyningskabel
® Indenders kontroltavle
@ Forbindelseskabel
Kabel 3-tradet 1,5 mm?, i overensstemmelse med konstruktion 245 IEC 57.
@ Indenders klemkasse
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® Udenders klemkasse

@ Du skal altid installere en jordledning (1-tradet 1,5 mm?), der er leengere end andre kabler
® Kabel til signalmodtagerenhed (tilbeher) (kabelleengde: 5 m)

® Signalmodtagerenhed

@ Stremforsyningskabel

* Forbind klemkassen som vist i diagrammet nedenfor.

AN Forsigtig:

e Sorg for at forbinde kablerne korrekt.

¢ Spzend klemkasseskruerne til sa de ikke lgsnes.

 Efter tilspaending skal du treekke let i kablerne for at bekrzefte at de ikke flyt-
ter sig.

8.3. Fjernbetjening
8.3.1. For den tradlgse fiernbetjening
1) Installationsomrade
» Omrade, hvor fjernbetjeningen ikke bliver udsat for direkte sollys.
* Omrade, der ikke er i naerheden af en varmekilde.
» Omrade, hvor fjernbetjeningen ikke bliver udsat for kold (eller varm) vind.
» Omréde, hvor fiernbetjeningen nemt kan betjenes.
» Omrade, hvor fjernbetjeningen er uden for barns raekkevidde.
2) Installationsmetode [Fig. 8-4] (P.5)
(D Monter holderen til fiernbetjeningen pa den gnskede placering ved hjeelp af to
gevindskeerende skruer.
@ Placer den nederste ende af fiernbetjeningen i holderen.
® Fjernbetjening
Veeg
© Displaypanel
©® Modtager
« Signalet har en raekkevidde pé cirka 7 meter (i lige linje) inden for en vinkel pa 45
grader bade til hgjre og venstre for modtagerens midterlinje.
3) Indstilling af modelnr.
@ Iseet batterier.
@ Tryk pa knappen SET (Indstil) med en spids genstand.
blinker, og modelnr. lyser.
® T Tryk pa temp @ @ -knappen for at indstille modelnr.
@ Tryk pa knappen SET (Indstil) med en spids genstand.
og modelnr. lyser i tre sekunder og slukkes derefter.

Indenders Udendars ® Modelnr.
SEZ modeller med varmepumpe 026
modeller kun med keling 058

8.3.2. Signalmodtagerenhed
1) Provesystemtilslutning
[Fig. 8-5] (P.5)
Det er kun ledningsferingen fra signalmodtagerenheden og ledningsferingen mellem
fiernbetjeningerne, der vises i Fig. 8-5. Ledningsferingen varierer i henhold til den
enhed, der skal tilsluttes eller det system, der skal anvendes.
For oplysninger om begreensninger, se installationsvejledningen eller den service-
handbog, der fulgte med enheden.
1. Tilslutning til et Mr. SLIM klimaanlaeg
(1) Standard 1:1
@ Tilslutning af signalmodtagerenheden
Tilslut signalmodtagerenheden til CN9O (tilslut til den tradlgse fiernbetjenings-
tavle) pa indendersenheden ved hjeelp af den medfelgende ledning til fiern-
betjeningen. Tilslut signalmodtagerenhederne til alle indendersenhederne.
2) Indstilling af parnummerkontakten
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Indstillingsmetode
Tildel det samme parnummer til den tradlese fiernbetjening som det til indenders-
enheden. Hvis du ikke ger det, kan fiernbetjeningen ikke betjenes. Se installations-
vejledningen, der kom sammen den tradlgse fiernbetjening, for hvordan der ind-
stilles parnumre for tradlese fjernbetjeninger.
Keedetilslutningens position pa indendersenhedens kontroltavle.
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De falgende 4 manstre (A-D) er til radighed som indstillinger for parnumre.

. - - . Indenders kontroltavleside
Indstillingsmenster for parnumre Parnummer pa fjernbetjeningssiden Punkt hvor keedetilslutningen afbrydes
A 0 Ikke afbrudt
B 1 J41 afbrudt
C 2 J42 afbrudt
D 3~9 J41 og J42 afbrudt

2. Indstillingseksempel
(1) For at anvende enheder i det samme rum

[Fig. 8-7] (P.5)

@ Separat indstilling
Tildel forskellige parnumre til hver indendersenhed for at kunne betjene hver
indendgrsenhed med dens egen tradlgse fiernbetjening.

[Fig. 8-8] (P.5)

@ Enkelt-indstilling
Tildel det samme parnummer til alle indendgrsenhederne for at kunne be-
tjene alle indendersenhederne med én enkelt tradlgs fiernbetjening.

[Fig. 8-9] (P.5)

(2) For at anvende enheder i forskellige rum

Tildel det samme parnummer til den tradlese fjernbetjening som det til
indendersenheden. (Lad indstillingen vaere som den er ved kab.)

3) Sadan foregar installering

1.

[Fig. 8-10] (P.6) til [Fig. 8-19] (P.7)

Fzellestilbehor for “Installation i loftet” og “Installation i afbryderkasse eller
pa vaeggen”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Ekstern signalmodtagerenhed
Afbryderkassens midterpunkt
© Afbryderkasse

© Installationsvinkel

[Fig. 8-11] (P.6)

® Ledning il fiernbetjening

Hul (bor et hul i loftet til fering af fiernbetjeningens ledning.)
© Signalmodtagerenhed

® 6,5 mm (1/4 tomme)

® 70 mm (2-3/4 tomme)

© 83,5 = 0,4 mm (3-9/32 tomme)
® Fremspring (sejle m.v.)

(1) Veelg installationsstedet.

Folgende punkter skal overholdes.

@ Tilslut signalmodtagerenheden til den indendersenhed der er udstyret med
fiernbetjeningsledningen. Bemezerk at laengden pa fjernbetjeningens ledning
er 5 m (16 fod). Installér fiernbetjeningen indenfor en afstand, hvor ledningen
til fiernbetjeningen kan na.

@ Ved installation i enten afbryderkassen eller p& vaeggen skal signalmodtageren-

heden have den plads omkring sig som vist i figuren pa [Fig.8-10].

Nar signalmodtagerenheden installeres til afbryderkassen, glider signal-

modtagerenheden 6,5 mm (1/4 tomme) ned som illustreret.

@ Nodvendige dele, der skal bruges pa stedet.

Afbryderkasse for en enhed
Tyndt kobberledningsferende ror
Lasemetrik og basning

® Tykkelsen pa det loft, som fiernbetjeningen monteres p4, skal vaere mellem 9
mm (3/8 tomme) og 25 mm (1 tomme).

® Installér enheden i loftet eller p& veeggen, hvor signalet fra den tradlgse fiern-
betjening kan modtages.

Det omrade, hvor signalet fra den tradlese fiernbetjening kan modtages, er 45 °
og 7 m (22 fod) veek fra fronten af signalmodtagerenheden.

@ Installér signalmodtagerenheden i overensstemmelse med modellen af
indendgrsenheden.

Fastger fiernbetjeningens ledning til treeksnoren. Folg den fremgangsmade,
der er vist i Fig. 8-12, for at fare fiernbetjeningens ledning gennem kanalen.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Fastger med tape.
Ledning til fiernbetjening

®

© Traeksnor

Bemeerk:

Det punkt, hvor ledningen til fiernbetjeningen tilsluttes, varierer afhaengig
af modellen af indendorsenheden.

Nar du vaelger installationsstedet, skal du huske pa, at fjernbetjenings-
ledningen ikke kan forlaenges.

Hvis signalmodtagerenheden installeres i naerheden af en fluorescerende
lampe, is@er invertertypen, kan der opsta signalproblemer.

Veer papasselig ved installeringen af signalmodtagerenheden eller udskift
lampen.

2. Installation i afbryderkassen eller pa veeggen

(1) Anvend fiernbetjeningens ledning for at tilslutte den til forbindelsesstikket
(CN90) pa indendersenhedens kontroltavle.
Se 2) Indstilling af parnummerkontakten for oplysninger pa indendersenhed-
ens kontroltavle.

(2) Luk indferingshullet i signalmodtagerenheden med kit for at forhindre, at
der kommer dug, vanddraber, kakerlakker eller andre insekter ind.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5-15/16 tomme)
Ledning til fiernbetjening (tilbehor)
© Ledningsferende rar

© Lasemetrik

® Bosning

® Afbryderkasse

© Luk omkring her med kit

« Narderinstalleres pa afbryderkassen, lukkes alle forbindelser mellem afbryder-
kassen og det ledningsferende rer med kit.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Luk omkring her med kit

@ Ledning til fiernbetjening

@ Luk omkring her med kit

» Hvis der bores et hul til signalmodtagerens ledning med et bor (eller ledningen
fores ud bag pa signalmodtagerenheden), lukkes hullet med kit.

» Huvis ledningen feres via den udskarne del fra overliggende stykke, skal det
ligeledes lukkes til med kit.

(3) Fjern loftinstallationsmonteringen. (Fig. 8-16)

(4) Installér fjernbetjeningens ledning til klemkassen. (Fig. 8-17)

» Skeer den tynde veegdel i bunden af (skra stykke) med en kniv eller en tang.

« Tag den fjernbetjeningsledning, der er forbundet til klemkassen, ud via dette
stykke.

(5) Installationshul, nar signalmodtagerenheden installeres direkte pa veeg-
gen. (Fig. 8-18)
Montering af daekslet (Fig. 8-19)

/\ Forsigtig:
¢ Indszet deekslet indtil der hores en klikkende lyd. Hvis ikke, kan daekslet mu-

ligvis falde af.
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8.4. Funktionsindstillinger (Funktionsvalg via fjernbe-
tjeningen)
8.4.1 Funktionsindstillinger pa enheden (Valg af enhedsfunktioner)
1) AEndring af indstillingen af det eksterne statiske tryk [Fig. 8-20] (P.7)
* Sorg for at eendre indstillingen af det eksterne statiske tryk afhaengig af den an-
vendte kanal og gril.
@ Ga til funktionsindstillingstilstanden
Sla fiernbetjeningen FRA.
Tryk samtidigt pa knapperne ® og ® og hold dem inde i mindst 2 sekun-
der. FUNCTION vil starte med at blinke.
@® Anvend knappen Anvend knappen © til at indstille kelemiddeladressen (1) til 00.
® Tryk p& © og [--] vil starte med at blinke i displayet for enhedsnummeret (IV).
@ Anvend knappen © til at indstille enhedsnummeret (IV) til 01-04 eller AL.
® Tryk pé knappen ® MODE for at angive kelemiddeladressen/enhedsnummeret.
[--] vil blinke et gjeblik i displayet for tilstandsnummeret ( ).
® Tryk pa knapperne (® for at indstille tilstandsnummeret ( I ) til 08.
@ Tryk pé knappen © og det aktuelt satte indstillingsnummer (1I) vil blinke.
Anvend knappen ® til at skifte indstillingsnummeret i henhold til det eksterne
statiske tryk, der skal anvendes.

. Indstillingsnr. for Indstillingsnr. for
Eksternt statisk tryk tilstand nr. 08 tilstand nr. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (inden afsendelse) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Funktionsoversigt 1
Veelg enhedsnummer 00

Tryk p4 MODE-knappen ® og tilstand og indstillingsnummer ( I ) og (1) vil skifte
til at veere sléet til konstant, og indholdet af indstillingen kan bekreeftes.

@® Tryk samtidigt pa knapperne FILTER ® og TEST RUN i mindst to
sekunder.Skaermen til funktionsvalg vil forsvinde et gjeblik og displayet klimaan-
leeg FRA (OFF) vil vises.

For atindstille det statiske tryk pa 5Pa skal du gentage trin 3 til @.(Indstil tilstands-
nummeret til 10 for trin ®.)

2) Andre funktioner

@ Veelg enhedsnummer 00 for indstillingerne. (Indstillinger for alle indendersenheder)
Se funktionsoversigt 1.

@ Veelg enhedsnummer 01 til 04 eller AL for indstillingerne. (Indstillinger for hver
enkelt indendgrsenhed)
For at indstille indendersenheden i det individuelle system skal du vaelge enheds-
nummer 01.
For at indstille hver enkelt indendersenhed af to, tre eller fire tilsluttede indenders-
enheder, nar disse enheder anvendes samtidigt, skal du vaelge enhedsnummer
01 til 04.
For at indstille alle indendersenheder af to, tre eller fire tilsluttede indendarsenheder,
nér disse enheder bruges samtidigt, skal du veelge AL.
Se funktionsoversigt 2.

Tilstand Indstillinger Tilstandsnr. | Indstillingsnr. |Oprindelig indstiling| Kontrol
Automatisk genopretning efter stramsvigt *1 Ikke tilgeengelig o1 1
(AUTO RESTART FUNCTION) (automatisk genstartsfunktion) | Tilgeengelig 2 O (*1)
Indendors temperaturregistering Driftsgennemsnit for indendersenhed 1 O
Indstillet vha. indendarsenhedens fiernbetjening 02 2
Fjernbetjeningens indbyggede sensor 3
LOSSNAY tilslutningsmulighed Ikke understottet 1 (@)
Understettet (indendersenhed er ikke udstyret med udendarsluftindtag) 03 2
Understettet (indendarsenhed er udstyret med udendersluftindtag) 3
Funktionsoversigt 2
Veelg enhedsnumre 01 til 04 eller alle enheder (AL [fiernbetjening med ledning]/07 [tradlgs fiernbetjening])
Tilstand Indstillinger Tilstandsnr. | Indstillingsnr.|Oprindelig indstiling| Kontrol
Filterindikator 100 timer 1
2500 timer 07 2
Ingen filterindikator 3 (@)
Eksternt statisk tryk 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Det samme som indstillingen for tilstand nr. 08 10 1 O
5 Pa (indstil tilstand nr. 08 til 1) 2

*1 Nar stramforsyningen vender tilbage, starter klimaanleegget driften 3 minutter senere.

Bemaerk: Nar indendarsenhedens funktion andres ved hjeelp af funktionsveelgeren, efter installationen er gennemfert, skal indholdet altid angives ved at skrive O eller et

andet tegn i det relevante kontrolfelt i oversigten.

9. Testkorsel

9.1. For testkorsel

» Efter fuldferelse af installationen og rer- og ledningsarbejdet til indendors-
og udendersenheden, skal der kontrolleres for kelemiddellzekage, lose dele
i stromforsyningen eller fiernbetjeningens tilslutning, forkert polaritet samt
for om der er afbrudt en fase i stromforsyningen.

» Brug et 500-volts megohmmeter for at kontrollere at modstanden mellem
stromforsyningsklemmerne og jordforbindelsen er mindst 1,0 M

» Du skal ikke udfere denne test pa styrekabelterminalerne (lavspaending-
skredslob).

/N Advarsel:

Du skal ikke anvende klimaanlaegget, hvis isolationsmodstanden er mindre end

1,0 MQ.

Isolationsmodstand

Efter installation eller efter at stramforsyningen til enheden har veeret slukket i en leen-

gere periode, vil isolationsmodstanden falde til ned under 1 MQ, pga. at der akkumule-

res kelemiddel i kompressoren. Dette er ikke en fejlfunktion. Udfer falgende procedurer.

1.Fjern ledningerne fra kompressoren og mal isolationsmodstanden for kompressoren.

2.Hvis isolationsmodstanden er under 1 MQ, er kompressoren defekt eller modstan-

den faldt pga. akkumulering af kelemiddel i kompressoren.
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3.Eftertilslutning af ledningerne til kompressoren, vil kompressoren begynde at varme
op, nar stremmen er sldet til. Nar strammen har veeret slaet til i de nedenfor an-
givne tidsrum, skal du méle isolationsmodstanden igen.
* Isolationsmodstanden falder pga. akkumulering af kelemiddel i kompressoren.
Modstanden vil stige til over 1 MQ, nar kompressoren har varmet op i to-tre timer.
(Den tid, det kreever at varme kompressoren op, varierer afheengig af atmo-
sfeeriske forhold og kelemiddelakkumulering.)
* For at betiene kompressoren, mens der er kelemiddel akkumuleret i kompresso-
ren, skal kompressoren have varmet op i mindst 12 timer for at forhindre driftssvigt.
4.Huvis isolationsmodstanden stiger til over 1 MQ, er kompressoren ikke defekt.

/\ Forsigtig:

* Kompressoren fungerer ikke medmindre, stremforsyningens fasetilslutning
er korrekt.

¢ Teend hovedafbryderen mindst 12 timer for start af driften.

- Huvis driften startes straks efter, at hovedafbryderen er teendt, kan der opsta alvor-
lige skader pa de indvendige dele. Serg for at hovedafbryderen er teendt i hele
driftsseesonen.
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9.2. Testkaorsel
9.2.1. Brug af den tradlgse fjernbetjening
[Fig. 9-1] (P.8)
(@ Teend for stremmen til enheden mindst 12 timer for testkerslen.
@ Tryk to gange pa TEST RUN (testkersel)-knappen ®.
(Start denne operation med fijernbetjeningens display i slukket tilstand.)
og aktuel driftstilstand vises.
® Tryk pa MODE (tilstand)-knappen ®) for at aktivere COOL (afkeling)-tilstand og
kontroller om der blaeses kold luft ud fra enheden.
@ Tryk pa MODE (tilstand)-knappen ® for at aktivere HEAT (opvarmning)-tilstand
og kontroller om der blaeses varm luft ud fra enheden.

[Outputmenster A] Fejl registreret af indendersenheden

® Tryk pa FAN (ventilator)-knappen © og kontroller om ventilatorhastigheden zen-
dres.

® Tryk pa VANE (vingeblad)-knappen © og kontroller om det automatiske vinge-
blad fungerer ordentligt.

@ Tryk p& ON/OFF (til/fra)-knappen for at stoppe testkerslen.

Bemaeerk:

* Ret fjernbetjeningen mod modtageren pa indendersenheden, mens trin @
til @ udferes.

¢ Det er ikke muligt at kere i tilstanden FAN (ventilator), DRY (terring) eller
AUTO (automatisk).

. ) L Fjernbetjening
Tradles fiernbetjening med ledning
Bipper lyder/OPERATION Symptom Bemeerkning
INDICATOR (driftsindikator)- Kontrolkode
lampen blinker (antal gange)
1 P1 Luftindtagssensorfejl
2 P2, P9 Rarsensorfejl (vaeske eller 2-faset ror)
3 E6, E7 Indenders-/udendgrsenheds -kommunikationsfejl
4 P4 Draensensorfejl
5 P5 Draenpumpefeijl
6 P6 Frysnings-/overophednings-beskyttelsesdrift
7 EE Kommunikationsfejl mellem indenders- og udendersenhederne
8 P8 Rortemperaturfejl
9 E4 Fjernbetjeningssignal modtagefejl
10 - -
11 - -
12 Fb Indendgrsenhed kontrolsystemfejl (hukommelsesfejl m.m.)
Ingen lyd - — Intet tilsvarende

[Outputmenster B] Fejl registreret af anden enhed end indendersenheden (udendersenhed m.v.)

Tradlgs fiernbetjening

Bipper lyder/OPERATION INDICATOR (drifts- Symptom Bemeerkning
indikator)-lampen blinker (antal gange)
1 Indenders-/udendersenheds -kommunikationsfejl (transmissionsfejl) (udendarsenhed)
2 Kompressor overstremsafbrydelse
3 Aben/mangler udendersenhedstermistorer
4 Kompressor overstromsafbrydelse (nar kompressoren er last)
5 Unormal hgj afgangstemperatur/49C arbejdet/mangler kelemiddel
6 Unormalt hgijt tryk (63H arbejdet)/overophednings-beskyttelsesdrift
7 Unormal temperatur i kelelegeme Kontroller LED-displayet pa den
8 Sikkerhedsstop af ventilator pa udendersenhed udenders kontroltavle angaende
9 Kompressor overstremsafbrydelse/Unormalt stremmodul yderligere oplysninger.
10 Unormal overophedning pga. lav afgangstemperatur
11 Uregelmaessighed som fx overspaending eller spaendingsunderskud og unor-
malt samtidigt signal til hovedkredslgb/stramsensorfejl
12 -
13 -
14 Andre fejl (se den tekniske vejledning til udendersenheden.)

*1 Hvis bipperen ikke lyder igen, efter de forste to bip for at bekrzefte at startsignalet for selvkontrol blev modtaget, og OPERATION INDICATOR (driftsindikator)-

lampen ikke lyser, er der ikke optaget nogen fejl.

*2 Hvis bipperen lyder tre gange i traek “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)” efter de forste to bip for at bekrzefte at startsignalet for selvkontrol blev modtaget, er den

specificerede kolemiddeladresse forkert.
* Om den tradlese fiernbetjening
Den fortsatte brummen lyder fra modtagerdelen pa indendersenheden.
Driftslampen blinker
* Om fjernbetjeningen med ledning
Kontrolkode vises pa LCD’et.
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9. Testkorsel

* Hvis enheden ikke kan betjenes ordentligt, efter testkarslen ovenfor er udfert, skal du se pa felgende tabel, for hvordan arsagen fiernes.

Symptom

Fjernbetjening med ledning

LED 1, 2 (PCB i udendersenhed)

Arsag

Fra enheden taendes

PLEASE WAIT (vent venligst) og cirka 2 minutter frem

Efter LED 1, 2 er teendt, LED 2 slukkes, og
derefter er kun LED 1 taendt. (Korrekt drift)

* | cirka 2 minutter efter der er taendt, er det ikke muligt at
betjene med fiernbetjeningen pa grund af systemopstart.
(Korrekt drift)

PLEASE WAIT (vent venligst) —
Fejlkode Efter der er gaet cirka

2 minutter, siden enhe-

Kun LED 1 er teendt. — LED 1, 2 blinker.

* Forbindelsesstikket til udendgrsenhedens beskyttelsesan-
ordning er ikke tilsluttet.

* Vend eller abn faseledningerne til udendersenhedens
stromklemkasse (L1, L2, L3)

Displaymeddelelser vises ikke den teendtes

selvom driftsknappen er taendt
(ON) (driftslampen teendes ikke).

Kun LED 1 er teendt. = LED 1, 2 blinker
to gange, LED 2 blinker én gang.

* Forkert ledningsfering mellem indendersenheder og
udendersenheder (forkert polaritet S1, S2; S3)
* Kortslutning af ledning til fiernbetjening

Pa en tradlgs fiernbetjening under ovenstaende forhold opstar felgende feenomener.

Der accepteres ingen signaler fra fijernbetjeningen.
OPE (drift)-lampen blinker.
Brummeren afgiver en kort ding-lyd.

Bemeerk:
Efter annullering af funktionsvalg er drift ikke mulig i ca. 30 sekunder. (Korrekt drift)

Se den felgende oversigt for en beskrivelse af hver LED (LED1, 2, 3), der vises pa indendgrsenheden.

LED 1 (strem til mikrocomputer)

Angiver om der tilfares strom til styring. Kontroller at denne LED altid er teendt.

LED 2 (strom til fiernbetjening)

Angiver om der tilfares strom til fiernbetjeningen eller ej. Denne LED lyser kun, hvis indenders-
enheden er tilsluttet til udendersenheds-kalemiddeladressen “0”.

LED 3 (kommunikation mellem indenders- og udendersenhederne)

Angiver tilstanden for kommunikation mellem indenders- og udendgrsenhederne. Kontroller at denne
LED altid blinker.

9.3. AUTO RESTART FUNCTION (automatisk genstarts-

funktion)

Indenders kontroltavie

Denne model er udstyret med en AUTO RESTART FUNCTION (automatisk gen-
startsfunktion).

Nar indendgrsenheden betjenes med fiernbetjeningen, huskes driftstilstanden, ind-
stillet temperatur og ventilatorhastighed af den indenders kontroltavle. Den automati-
ske genstartsfunktion saetter ind det gjeblik strammen vendt tilbage efter stramsvigt,
hvorefter enheden vil genstarte automatisk.

Indstil AUTO RESTART FUNCTION (automatisk genstartsfunktion) vha. den trad-
lose fiernbetjening. (Tilstand nr.1)

10. Vedligeholdelse

10.1. Gaspafyldning

1.

[Fig. 10-1] (P.8)

® Indendersenhed

Samlestykke

© Veeskerer

© Gasrer

® Stopventil

® Udendersenhed

© Kelemiddelgasbeholderventil

@ Kelemiddelgasbeholder til R410A med sifon
® Kelemiddel (vaeske)

@ Elektronisk skala til kelemiddelpafyldning
® Pafyldningsslange (til R410A)

© Trykmalermanifoldventil (til R410A)

@ Serviceabning

Tilslut gasbeholderen til serviceabningen pa stopventilen (3-vejs).

2. Udfer udluftning af roret (eller slangen) der kommer fra kelemiddelgas-

beholderen.
. Fyld den angivne mzngde kolemiddel pa, mens klimaanlaegget korer med
afkeling.
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Bemeerk:
Hvis du fylder kelemiddel pa, skal du holde dig til den maengde, der er angivet for
kolemiddelkredslgbet.

VAN Forsigtig:

Du skal ikke lukke kelemiddel ud i atmosfaeren.

Sorg for at du ikke lukker kolemiddel ud i atmosfaeren under installation,
reinstallation eller reparationer af kalemiddelkredslobet.

For yderligere pafyldning skal du pafylde kolemidlet fra gasbeholderens
vaeskefase.

Hvis kolemidlet pafyldes fra gasfasen, kan der opsta en sammenszetnings-
endring i kelemidlet inde i beholderen og udendorsenheden. | dette tilfaelde
forringes kolemiddelkredslobets ydeevne, eller normal drift kan blive umu-
lig. Men pafyldes veeskekolemidlet pa en gang, kan det forarsage, at kom-
pressoren lases. Fyld derfor kelemidlet langsomt pa.

For at beholde det hgje tryk i gasbeholderen, skal du varme gasbeholderen op med
varmt vand (under 40°C) i den kolde arstid. Men du ma aldrig anvende direkte ild eller
damp.
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1. Precaucoes de Seguranca

PNO O AN

Por favor comunique ou solicite consentimento a entidade encarregada do
abastecimento antes de ligar ao sistema.

Leia a seccao “Por razdes de seguranca, observe sempre o seguinte” antes
de instalar o ar condicionado.

Observe os cuidados aqui especificados, dado incluirem itens importantes
relativos a seguranca.

¢ As indicacoes e o seu significado sao como segue.

/A Aviso:

Pode causar a morte, ferimentos graves, etc.

/\ Cuidado:

Pode causar ferimentos graves, principalmente em ambientes especiais, se for

utilizado incorrectamente.

¢ Depois de ler o presente manual, guarde-o juntamente com o manual de
instrucoes num local pratico do lado do cliente.

Este Manual de Instalagéo descreve apenas a unidade interna e a unidade ex-
terna ligada das séries SUZ.
Se a unidade exterior ligada for da série MXZ, consulte o Manual de Instalagcdo
relativo a essa mesma série.

mbolos utilizados na unidade

: Indica uma accao a evitar.

@

: Indica a existéncia de instrugdes importantes a seguir.
: Indica uma peca a ligar a terra.
: Indica que se deve ter cuidado com as pegas rotativas.

: Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder a ma-
nutencéo.

: Perigo de choques eléctricos.
: Atencao a superficie quente.

A Aviso:

Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

PP SPpeeV

N\ Aviso:

Nao o instale vocé mesmo (cliente).

Uma instalacdo incompleta poderia causar ferimentos devido a incéndio,
choques eléctricos, queda da unidade ou fuga de dgua. Consulte o concessi-
onario que lhe vendeu a unidade ou um instalador especial.

Instale bem a unidade num lugar capaz de suster o seu peso.

Quando instalada hum lugar insuficientemente sélido, a unidade pode cair e
causar ferimentos.

Utilize os fios especificados para ligar de maneira segura as unidades interi-
ores e exteriores e ligue bem os fios as seccoes de ligacao do quadro termi-
nal, de modo que a tenséo dos fios nao seja aplicada as secgées.

Uma ligacao e fixagcdo incompletas poderiam causar incéndio.

Nao utilize uma ligacao intermédia do cabo de corrente nem uma extenséao.
Nao ligue muitos aparelhos a mesma tomada CA.

Pode causar incéndio ou choques eléctricos devido a um contacto defeituo-
so, a uma isolacao deficiente, ao excesso da corrente permissivel, etc.

* Terminada a instalacao, verifique que nao haja fuga de gas refrigerante.

Execute a instalacdo da melhor maneira, referindo-se ao manual de instala-
céao.

Uma instalagcdo incompleta causaria ferimentos pessoais devidos a incén-
dio, choques eléctricos, queda da unidade ou fuga de agua.

Realize o trabalho eléctrico de acordo com o manual de instalacao e utilize
um circuito exclusivo.

Se a capacidade do circuito eléctrico for insuficiente ou o trabalho eléctrico
incompleto, pode haver incéndio ou choques eléctricos.

Instale de maneira segura a tampa da parte eléctrica na unidade interior e o
painel de servico na unidade exterior.

Se a tampa da parte eléctrica da unidade interior e/ou o painel de servico da
unidade exterior nao estiverem bem fixos, pode haver incéndio ou choques
eléctricos devidos a poeira, agua, etc.

Utilize a peca fornecida ou as pecas especificadas no trabalho de instalacao.
A utilizacao de pecas defeituosas poderia causar ferimentos ou fuga de dgua
devido a incéndio, choques eléctricos, queda da unidade, etc.

Caso exista uma fuga de refrigerante durante o funcionamento, ventile a sala.
Caso o refrigerante entre em contacto com uma chama, serao libertados ga-
ses toxicos.

/\ Cuidado:

¢ Execute a ligacao a terra.
Nao ligue o fio de terra a nenhum tubo de gas, agua, para-raios ou fio de terra
de telefone. Uma ligacao a terra defeituosa poderia haver choques eléctri-
cos.

¢ Nao instale a unidade num lugar onde haja fugas de gas inflamavel.
Em caso de fugas e acumulacao de gas na agua envolvente da unidade, pode
causar explosao.

« Instale um disjuntor de fugas do fio de terra em funcao do local de instalacao
(onde for humido).
Se nao for instalado nenhum disjuntor, pode haver choques eléctricos.

2. Seleccao do local de instalacao

Execute com seguranca o trabalho de drenagem/tubagem de acordo com o
manual de instalagao.

Se houver qualquer defeito no trabalho de drenagem/tubagem, pode pingar
agua da unidade e molhar e danificar o mobiliario.

Aperte a porca de dilatacdo com uma chave de binario como especificado
neste manual.

Se for apertada demais, a porca de dilatacdao pode-se partir depois de um
longo periodo e provocar fuga de refrigerante.

2.1. Unidade interior

¢ Onde o fluxo de ar néo fique bloqueado.

* Onde o ar frio se expanda por todo o quarto.

¢ Onde a unidade néo fique exposta a luz directa do sol.

* Num lugar dentro de aproximadamente 1 m desde um televisor ou radio (a imagem
poderia ficar distorcida ou poderia gerar-se ruidos).

¢ Num lugar o mais afastado possivel de luzes fluorescentes ou incandescentes (de
modo que o controlo remoto possa operar o aparelho de ar condicionado normal-
mente).

* Onde o filtro de ar possa ser removido e recolocado faciimente.

VAN Aviso:

Monte a unidade interior num tecto resistente o suficiente para suportar o peso
da unidade.

Os modelos interiores deverao ser instalados no tecto a uma distancia superi-
or a 2,5 m do chao.

2.2. Unidade exterior

¢ Onde a unidade nao fique exposta a ventos fortes.

¢ Onde o fluxo de ar seja bom e sem poeira.

¢ Onde a unidade nao fique exposta a chuva e luz directa do sol.

¢ Onde os vizinhos nao sejam perturbados pelo som de operagéo ou ar quente.

* Onde haja uma parede ou suporte rigido para evitar o aumento do som da opera-
¢ao ou vibragao.

* Onde néo haja risco de fuga de combustivel ou gas.

¢ Ao instalar a unidade num nivel alto, fixe os apoios da unidade.

* Onde fique a pelo menos 3 m de distancia de um televisor ou de um radio (Se néo,
poderia afectar a qualidade das imagens ou gerar ruidos.)
* Instale a unidade horizontalmente.

I\ cuidado:

Evite os seguintes lugares para instalacao, propensos a causar problemas com
o aparelho de ar condicionado.

¢ Onde haja muito 6leo de maquina.

¢ Ambientes salgados como em areas a beira-mar.

* Areas de estagoes térmicas.

¢ Onde existe gas sulfuroso.

¢ Outras areas atmosféricas especiais.
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3. Escolha do local de instalacao e acessorios

Escolha um lugar com uma superficie de fixagcao suficientemente forte para supor-
tar o peso da unidade.

Antes de instalar a unidade, é preciso determinar o percurso para transportar a
unidade para o lugar de instalagéo.

Escolha um lugar onde a unidade néo seja afectada pelo ar que entra.

Escolha um lugar onde o fluxo de ar fornecido e retornado nao seja bloqueado.
Escolha um lugar onde a tubagem de refrigerante possa ser encaminhada facil-
mente para o exterior.

Escolha um lugar que permita uma distribuicdo em toda a peca do ar de abasteci-
mento.

Na&o instale a unidade num lugar onde haja borrifos de éleo ou vapor em grande
quantidade.

Na&o instale a unidade onde possa haver combustao, fluxo, estagnagao e fugas de
gés.

Na&o instale a unidade num lugar equipado com equipamento susceptivel de gerar
ondas de alta frequéncia (soldador de ondas de alta frequéncia, por exemplo).
Na&o instale a unidade num lugar onde haja um detector de incéndios colocado no
circuito de abastecimento de ar. (O detector de incéndios pode desencadear-se
inadequadamente devido ao ar quente fornecido quando o aquecimento estiver a
funcionar.)

Havendo a possibilidade de emanacéo de produtos quimicos especiais, como em
instalagdes quimicas e hospitais, é necessario examinar previamente o caso antes
de instalar a unidade. (Os componentes de plastico podem ser deteriorados, con-
soante o produto quimico aplicado.)

Se a unidade funcionar por longo tempo quando o ar acima do tecto estiver com
alta temperatura/alta humidade (ponto de orvalho acima de 26 °C), podera haver
condensacéao de orvalho na unidade interior. Ao operar as unidades nestas condi-
¢cOes, adicione material isolador (10 — 20 mm) em toda a superficie da unidade
interior para evitar a condensacao de orvalho.

3.1. Instale a unidade interior num tecto suficientemente
resistente para suportar o seu peso

[Fig. 3-1] (P.2)
® Porta de acesso
© Admissdo de ar © Saida de ar

® Superficie do tecto ® Espago de manutengao (visto de lado)
© Espago de manutengao (visto da direcgéo da seta)

@ 600 mm ou mais ® 100 mm ou mais

Caixa das pecas eléctricas

® 10 mm ou mais @ 300 mm ou mais No. Nome Quantidade
Cobertura do tubo (para a ligagao da tubagem do refrigerante) diametro pequeno 1
* Se o filtro de longa duragéo opcional estiver instalado, as dimensdes do condi- (@ | Cobertura do tubo (para a ligagdo da tubagem do refrigerante) didmetro grande 1
cionador de ar aumentam. (® | Fitas para apertar temporariamente o revestimento do tubo e a mangueira de drenagem 6
Entrada traseira: O comprimento aumenta em 30 mm (*1) @ | Partes do controlador remoto 1
Entrada do fundo: A altura aumenta em 30 mm (*2) ® | Unidade de recepgéo de sinal 1
® | Cabo da unidade de recepgao de sinal 1
@ | Anilha 8
Mangueira de drenagem 1
©® | Revestimento do tubo (para a mangueira de drenagem) curto 1

4. Fixacao dos Parafusos de Suspensao

A\ Aviso:

O aparelho deve ser instalado com seguranca numa estrutura prépria para
suportar o seu peso. Se o aparelho for montado numa estrutura insuficiente-
mente robusta, pode cair e causar ferimentos.

3.2. Fixacao da instalacao e espaco de manutengéao

* Seleccione a melhor direc¢édo do fluxo de ar de abastecimento em funcéo da con-
figuragéo da peca e da posi¢ao da instalagéo.

* Como as ligagdes das tubagens e das cablagens, assim como a manutencéo, se
efectuam a partir de baixo e dos lados da unidade, convém deixar o espaco ade-
quado para isso. De igual modo reserve o maior espaco possivel para facilitar o
trabalho e a seguranga ao suspensao a unidade.

3.3. Unidade exterior
Espaco de ventilacao e de servico
[Fig. 3-2] (P.2)
M SUZ-KA25/35VA
® 100 mm ou mais
350 mm ou mais

© Basicamente, tem que haver um espago de 100 mm ou mais, sem obstrugdes, a frente e de
ambos os lados da unidade.

® 200 mm ou mais (Abra dois lados & esquerda, direita ou no lado de tras.)
W SUZ-KA50/60/71VA

® 100 mm ou mais
350 mm ou mais
© 500 mm ou mais

Quando a tubagem é para fixar numa parede com metais (revestidos de estanho) ou
rede metdlica, utilize uma peca de madeira quimicamente tratada com uma espes-
sura de 20 mm ou mais entre a parede e a tubagem, ou dé 7 a 8 voltas de vinilo
isolante em torno da tubagem.

As unidades devem ser montadas por um instalador licenciado, de acordo com
0s requisitos locais.

3.4. Componentes da Unidade Interior
A unidade interior é fornecida com os seguintes componentes:

4.1. Fixacao dos Parafusos de Suspensao
[Fig. 4-1] (P.2)
® Centro de gravidade

(Procure um lugar de suspensao com estrutura solida.)

Estrutura de suspensao
 Tecto: A estrutura de tecto varia de um edificio para outro. Para informagdes mais
precisas, consulte a empresa de construgao.

Centro de gravidade e peso do produto

* Se necessario, reforce os parafusos de suspensé@o com suportes anti-terremotos
como medidas contra terremotos.
* Use M10 para parafusos de suspenséao e suportes anti-terremotos (fornecidos
no local).
@ E necessario reforgar o tecto com componentes adicionais (ripas, traves, etc.)
para o manter nivelado e protegé-lo contra as vibragdes.
@ Corte e retire os componentes do tecto.
® Reforce os componentes do tecto e acrescente outros para fixar os painéis do
tecto.

Nome do modelo W L Y 4 Peso do produto (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Instalacao da Unidade

5.1. Suspensao do chassis da unidade
P Transporte a unidade interior embalada para o lugar onde vai ser instalada.
P Para suspender a unidade interior, utilize uma maquina elevatéria para a
levantar e suspender nos parafusos.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Chassis da unidade
Magquina elevatdria
[Fig. 5-2] (P.2)
© Porcas (disponiveis no comércio)
© Anilhas (acessorio)
® Parafuso de suspensdo M10 (disponiveis no comércio)

6. Instalacao da tubagem do refrigerante

5.2. Confirmacgao da posicao da unidade e fixacdo dos

parafusos de suspensao

P Utilize a bitola fornecida com o painel para se assegurar de que o chassis
da unidade e os parafusos de suspensao estao bem colocados. Se eles
nao estiverem no bom lugar, pode haver gotejamento da condensacao de-
vido a fugas de ventilagcdo. Controle bem as respectivas posicoes.

» Utilize o nivel para verificar se a superficie marcada com um @ esté nivela-
da. Certifique-se de que as porcas dos parafusos de suspensao estdao bem
apertadas para fixar os parafusos.

P Para garantir um bom escoamento, utilize um nivel e coloque a unidade
nivelada.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Face inferior da unidade interior

/N Cuidado:
Instale o chassis da unidade bem nivelado.

6.1. Tubo de refrigerante

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Unidade interior
® Unidade exterior

Consulte o Manual de Instrugdes que acompanha a unidade exterior, acerca das
restricbes sobre a diferenga de altura entre as unidades, e para a quantidade de
carga de refrigerante adicional.

Evite instalar o ar condicionado nos seguintes lugares, propicios a ocorréncia de

dificuldades.

* Onde haja muito 6leo, para maquinas ou cozinha.

* Ambiente salgado, como nas zonas costeiras.

 Estancias termais.

* Onde haja gas sulfurico.

 Qutras regides atmosféricas especiais.

* Esta unidade tem ligacdes dilatadas nos tubos interiores e exteriores. (Fig. 6-1)

* Os tubos de refrigerante servem para ligar as unidades interiores e exteriores,
como o ilustra a figura abaixo.

* Isole completamente a tubagem de refrigerante e de drenagem para impedir a
condensagao.

Preparacao da tubagem
* Tubos de refrigerante de 3, 5, 7, 10 e 15 m est&o disponiveis como itens opcionais.

(1) A tabela abaixo mostra as especificagdes de tubos existentes no comércio.

6.2.2. Remocao das rebarbas

[Fig. 6-4] (P.3)

@ Rebarba

® Tubo de cobre

© Alargador suplente

@ Corta-tubos
* Remova completamente todas as rebarbas da secc¢ao de corte cruzado do tubo.
* Ao remover as rebarbas, coloque a extremidade do tubo de cobre voltado para

baixo, a fim de evitar que elas entrem na tubagem.

6.2.3. Colocacao da porca
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Porca de dilatagdo
® Tubo de cobre
* Remova as porcas de dilatagao fornecidas na unidade interior e exterior e colo-

que-as, depois, no tubo apds a remogao das rebarbas.
(N&o é possivel coloca-las apés o trabalho de dilatagéo)

6.2.4. Trabalho de dilatacao
[Fig. 6-6] (P.3)
@ Ferramenta de dilatagao

® Modelo
© Tubo de cobre

(2) Assegure-se de que os 2 tubos de refrigerante estdo bem isolados para impedir a
condensacao.
(3) O raio de curva do tubo de refrigerante deve ser de 10 cm ou mais.

/N cuidado:

Utilize cuidadosamente a isolacdao com a espessura prevista. Espessura a mais
impede o armazenamento atras da unidade interior e espessura a menos pro-
voca a formacao de gotas.

6.2. Trabalho de dilatacdo

* A principal causa de fuga de gas reside num defeito do trabalho de dilatagéo.
Execute correctamente o trabalho de dilatacdo segundo o procedimento seguinte.

6.2.1. Corte do tubo

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Tubos de corte
® Bom

© Mau

@ Inclinado

® Irregular

® Rebarbado

* Corte o tubo de cobre correctamente com um corta-tubos.

Modelo |  Tubo Didmetro externo | Espessura | Espessura | Material de @ Porca de dilatagéo
mm inch | min.daparede | daisolagéo isolacdo ® Forquilha
SEZ- |Paraliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm » Faga o afunilamento utilizando a tupia tal como demonstrado abaixo.
KD25 Para gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm = _
gt imensdes
SEZ- |Para IquIfio 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Plastico de Diametro do tubo A (mm)
KD35 | Paragas | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm espuma (mm) Quando ¢ utiizada a ferramenta para 0 R410A B4 (mm)
SEZ- | Paraliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm resistente ao Tipo garra
KD50 | Paragas | 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm calor 0,045 6,35 0-05 9.1
SEZ- | Paraliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm gravidade '3,25§ g = 8'2 122
7 especifica ) -0, )
KD60 :ar?f QZS 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm 15.88 0-05 19.7
SEZ- ara liquido
d - 9,52 3/8 0.8 mm 8 mm Fixe bem o tubo de cobre num molde com as dimensdes apresentadas na tabela
KD71 | Paragas | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm que precede.

6.2.5. Verificacao

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Alise tudo a volta

® Dentro esta tudo a brilhar sem arranhadelas
© Uniformize o comprimento a volta

@ Demasiado

® Inclinado

® Arranhe a parte dilatada
@© Rachada

® Irregular

® Maus exemplos

* Compare o trabalho dilatado com a figura da direita.
* Se adilatagdo for defeituosa, corte a secgao dilatada e efectue novamente o traba-
Iho de dilatagao.

6.3. Ligacéo do tubo

[Fig. 6-8] (P.3)
* Aplique uma camada fina de 6leo refrigerante na superficie de encaixe do tubo.
 Para a ligagao, primeiro alinhe o centro e depois aperte as primeiras 3 ou 4 voltas
da porca.
 Utilize a tabela de torque de aperto abaixo como um guia para a sec¢ao de uniao
do lado da unidade interior, e aperte usando duas chaves. Um aperto excessivo
causara danos a secgao afunilada.
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6. Instalacao da tubagem do refrigerante

Tubo de cobre O.D. Porca afunilada O.D. Binario de Aperto
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
09,52 22 34-42
12,7 26 49 - 61
015,88 29 68 — 82
N\ Aviso:

Tenha cuidado com a porca do tubo! (Internamente pressurizada)

Retire a porca do tubo da seguinte maneira:

1. Solte a porca até que ouca um som de assobio.

2. Nao retire a porca até que o gas tenha sido completamente liberto (isto é,
até o som de assobio parar).

3. Verifique se o gas foi completamente liberto e depois retire a porca.

Ligacao da unidade exterior

Ligue os tubos a junta do tubo da valvula de paragem da unidade exterior da mesma

maneira que a aplicada para a unidade interior.

* Para o aperto, utilize uma chave dinamomeétrica ou uma chave de bocas e o0 mes-
mo bindrio de aperto que o utilizado para a unidade interior.

Isolamento do tubo do refrigerante
* Depois de efectuar a ligagédo da tubagem do refrigerante, isole as unides (unides
alargadas) com tubagem de isolamento térmico, tal como ilustrado de seguida.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Revestimento do tubo (pequeno, acessorio)

Cuidado:
Afaste o isolamento térmico da tubagem do refrigerante no local, insira a porca de alarga-
mento no alargamento da extremidade e coloque o isolamento novamente na posigao origi-
nal.
Certifique-se de que ndo se forma condensagao na tubagem de cobre exposta.

© Extremidade da tubagem do refrigerante liquido

© Extremidade da tubagem do refrigerante gasoso

® Local da tubagem do refrigerante ® Corpo principal

© Revestimento do tubo (grande, acessoério) & Isolamento térmico (disponivel no comércio)

O Puxe @ Porca da chama

® Volte a colocar na posicéo original

© Certifique-se de que ndo existe aqui qualquer folga

® Placa no corpo principal

® Faixa (acessorio)

© Certifique-se de que néo existe aqui qualquer folga. Coloque a junta para cima.

1.Retire e elimine a tampa de borracha que esta inserida na extremidade do tubo.
2.Alargue a extremidade do tubo do refrigerante.

3.Puxe o isolador termal situado no tubo do refrigerante e recoloque o isolador na
posi¢ao original.

Precaucoes relativas a tubagem de refrigerante

P Utilize soldadura nao oxidavel nas soldaduras para nao deixar entrar na
tubagem matérias estranhas ou humidade.

P Aplique 6leo de maquina de refrigeracao a superficie de apoio da ligacao
de alargamento e aperte a ligagdo com uma chave de bocas dupla.

P Preveja uma bracadeira metalica para suportar a tubagem de refrigerante
de maneira que o peso fique repartido entre a unidade interior e o tubo.
Esta bracadeira metalica deve ficar a 50 cm da ligacao de alargamento da
unidade interior.

6.4. Teste de fugas dos procedimentos de purga

( PROCEDIMENTOS DE PURGA )
v

Ligue os tubos de refrigerante (os tubos de liquido e de gas) entre as unidades
interiores e exteriores.

v
tRemova a tampa da porta de servigo da valvula de paragem do lado do tubo deJ

gas da unidade exterior. (A valvula de paragem nao funcionara no seu estado inici-
al de saida da fabrica (totalmente fechada e tampada).)

Ligue a valvula do colector de gas e a bomba de vacuo a porta de servigco da
vélvula de paragem do lado do tubo de gas da unidade exterior.

v
Ponha a bomba de vacuo a trabalhar.
(Deixe trabalhar durante mais de 15 minutos.)
v

Controle o vacuo com a valvula do colector do mandmetro, feche esta ultima e pare
a bomba de vécuo.

v

[Deixe-a durante um ou dois minutos. Assegure-se de que o apontador da va’lvula]

do colector do mandémetro se mantém na mesma posi¢éo. Confirme que o
manoémetro de pressao indica -0,101 MPa (-760 mmHg).

v
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v
. -0,101 MPa Mandmetro do composto
g::;ﬁmége (-760 mmHg) (para o R410A)
¢ Mandmetro

*Fechado

Vélvula de

V2 (para o R410A)
detencao

Valvula do tubo

= do mandémetro
(para o0 R410A)
Manipulo Hi (Alto)
Mangueira de
abastecimento
(para o R410A)
(ou a bomba de
Vacuo com a
funcao para
evitar o

Chave hexagonal

Porta de servico

Mangueira de
abastecimento

Adaptador para
(para 0 R410A) evitar o contrafluxo contrafluxo)

*4 ou 5 voltas

v

Remova rapidamente a vélvula do colector do manémetro da porta de servigo da
valvula de paragem.

v
Depois de ligados e evacuados os tubos de refrigerante, abra completamente as
vélvulas de paragem dos lados dos tubos de gas e de liquido.
Funcionando sem estar completamente aberta, reduz o rendimento e provoca per-
turbagoes.

v
v v

Comprimento do tubo
superiora 7 m:
Carregue gas segundo o volume
prescrito.

Comprimento do tubo: 7 m
maximo
N&o é necessaria carga de gas.

v

( Aperte a tampa da porta de servigco para retomar o estado inicial. )

Aperte a tampa

v
( Teste de fugas )

6.5. Colocacao da tubagem de drenagem

* Certifique-se de que a tubagem de drenagem tem uma inclinagao descendente
(mais de 1/100) para o lado da unidade exterior (descarga). Nao deixe nenhuma
abertura nem irregularidades no percurso. (D)

Certifique-se de que a tubagem de drenagem transversal tem menos de 20 m
(excluindo a diferenga de elevagéo). Se a tubagem de drenagem for longa, preveja
bracadeiras de metal para evitar que ela dobre. Nunca deixe respiradouro na
tubagem, sendo pode haver ejecgéo.

Utilize um tubo de cloreto de vinilo rigido O.D. @32 para a conduta de drenagem.
Os tubos ligados devem estar assentes a 10 cm abaixo do orificio de drenagem do
chassis da unidade como mostra a figura @.

Nao deixe nenhum sifao de odor no orificio de descarga de drenagem.

Coloque a extremidade da tubagem de drenagem numa posi¢do em que nao se-
jam gerados odores.

NZo coloque a extremidade da tubagem de drenagem em nenhum escoamento
onde sejam gerados gases ionicos.

[Fig. 6-10] (P-3)

® Inclinagdo descendente de 1/100 ou mais
Diagrama de ligagbes rosca externa R1

© Unidade interior

® Tubagem colectiva

® Maximize este comprimento aproxim. 10 cm

—_

.Insira a mangueira de drenagem (acessério) no orificio de drenagem.
(A mangueira de drenagem n&o pode estar dobrada a um &ngulo superior a 45°,
de forma a evitar que se parta ou que fique obstruida.)
A peca de conexao entre a unidade interna e a mangueira de drenagem pode ser
desconectada durante a manutencéo. Fixe a fita de acessério na peca, para que
néo grude.
2.Ligue o tubo de drenagem (TUBO EM PVC com didmetro externo de 232, disponi-
vel no comércio).
(Coloque cola no tubo de cloreto de vinilo rigido e fixe-o com a fita (pequena,
acessorio).)
3.Proceda aos trabalhos de isolamento no tubo de drenagem (TUBO EM PVC com
didmetro externo de 32) e no bocal (incluindo o cotovelo).

[Fig. 6-11] (P.3)

® Unidade interior

Revestimento do tubo (curto, acessério)

© Faixa de unido (acessorio)

® Pega para fixar a fita

® Margem de inser¢édo

® Mangueira de drenagem (acessorio)

© Tubo de drenagem (TUBO EM PVC com didmetro externo de 232, disponivel no comércio)
® Material de isolamento (disponivel no comércio)

O Méx.145 = 5 mm



7. Instalacao de condutas

* Ao fazer a ligagdo de condutas, insira uma conduta de lona entre a estrutura prin-
cipal e a conduta.
 Utilize componentes nado inflamaveis nas condutas.

/\ Cuidado:

e O ruido da admissdo aumentaréa drasticamente se a admissdo @® estiver
instalada directamente por debaixo da estrutura principal. Por esse motivo,
aadmissdo @ devera ser instalada o mais longe possivel da estrutura prin-
cipal.

E necessaria uma atengéo especial ao utiliza-la com as especificagdes de
entrada inferior.

e Coloque isolamento térmico suficiente para evitar a formacédo de
condensacao nas flanges das condutas de saida e nestas ultimas.

* Paraligar a estrutura principal do aparelho de ar condicionado e a conduta
para equalizacao de potencial.

8. Trabalho de electricidade

¢ Mantenha uma distancia superior a 850 mm entre a grade de entrada e a
ventoinha.
Se a distancia for inferior a 850 mm, coloque uma proteccao de seguranca,
para evitar tocar na ventoinha.
[Fig. 7-1] (P.4)
® Entrada de ar
Saida de ar
© Porta de acesso
© Superficie do tecto
® Conduta de lona
® Filtro de ar
© Grade de entrada

8.1. Corrente

Especificacdo eléctrica Capacidade do disjuntor de circuito/fusivel (A)
Corrente SEZ-KD25 |SEZ-KD35 |[SEZ-KD50 |SEZ-KD60 |[SEZ-KD71
(monofasica, ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

N\ Aviso:

* O compressor s6 funcionara se a ligacao da fase da fonte de alimentacao for
correcta.

* Uma proteccao para ligacédo a terra com um disjuntor sem fusivel (disjuntor
de fuga a terra [ELB]) é geralmente instalada para ©.

* A cablagem de ligacao entre as unidades exterior e interior pode ser estendi-
da a um maximo de até 50 metros, e a extensao total, incluindo a cablagem de
cruzamento entre recintos, € de um maximo de 80 m.

A instalacao do aparelho de ar condicionado deve dispor de um interruptor

com pelo menos 3 mm de folga entre os contactos dos pélos.

* Assinale cada um dos disjuntores de acordo com a sua fungao (aquecedor,
unidade, etc.).

[Fig. 8-1] (P.4)
® Unidade interior

Unidade exterior

© Unidade de recepgao de sinal
© Controlador remoto sem-fio
® O interruptor/fusivel principal
® Disjuntor de fugas

8.2. Ligacao eléctrica interior

Procedimento de trabalho

1.Retire 2 parafusos para remover a tampa dos componentes eléctricos.

2.Dirija cada um dos cabos através do orificio de entrada dos cabos na caixa dos
componentes eléctricos. (Obtenha o cabo de alimentagédo e o cabo de ligagdo
interior-exterior a nivel local e utilize o cabo do controlo remoto fornecido com a
unidade.)

3.Ligue o cabo de alimentagao, o cabo de ligagéo interior-exterior e o cabo do con-
trolo remoto com seguranca aos blocos de terminais.

4.Prenda os cabos com bragadeiras dentro da caixa dos componentes eléctricos.

5.Volte a colocar a tampa dos componentes eléctricos tal como ela estava.

* Fixe o cabo de alimentagao e o cabo Interior/Exterior a caixa de controlo utilizando
buchas amortecedoras para obter forga de trac¢ado (ligacdo PG ou semelhante).

N\ Aviso:

* Fixe bem a tampa da peca eléctrica. Se for fixa incorrectamente, pode provo-
car incéndio, choques eléctricos devidos a poeira, agua, etc.

« Utilize o fio especificado de ligacao da unidade interior/exterior para ligar as
unidades interiores e exteriores e fixar bem o fio ao bloco terminal, de modo
que nao seja aplicada tensao a seccao de ligacao do bloco terminal. A liga-
cao ou fixacdo incompletas do fio podem provocar incéndio.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Tampa do retentor de parafuso (2 pegas)

Tampa

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Caixa de base do terminal

Orificio de perfuragéo

© Remover

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Utilize a bucha PG para manter o peso do cabo e impedir aplicagdes de forcas externas
sobre o conector do terminal da fonte de alimentagéo. Utilize uma bragadeira para segurar o
cabo.

® Cabo de ligagao da unidade interior/exterior

© Forga de tracgéo

® Utilize bucha normal

D Bloco de fios da unidade de recepgéo de sinal

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Base do terminal para fonte de alimentag&o e transmisséo interna

® Cabo de ligagdo da unidade interior/exterior

© Ligagao da unidade de recepgéo de sinal
Ligue a unidade de recepcao de sinal ao CN90 (ligue a placa do controlador remoto sem-
fio) na unidade interior com o fio fornecido com o controlador remoto. Ligue as unidades de
recepgao de sinal em todas as unidades interiores.

* Faga as ligagdes tal como demonstrado no diagrama, na parte inferior esquerda.
(Obtenha o cabo a nivel local.)
Certifique-se de que utiliza apenas cabos com a devida polaridade.

[Fig. 8-3] (P.5)

® O bloco terminal da unidade interior

Cabos de terra (verde/amarelo)

© O cabo de ligagao entre o interior/exterior de 3-nucleos 1,5 mm? ou mais.

® O bloco terminal da unidade exterior

® Cabo da corrente

® Placa do controlador interior

@ Cabo de ligagao
Cabo de ligagéo de 3 nucleos, 1,5 mm?, em conformidade com o Design 245 |[EC 57.

®@ Placa de terminals interior

® Placa de terminals exterior

@ Instale sempre um fio de terra (1 nucleo 1,5 mm?) que seja mais comprido do que 0s outros
cabos.

(® Cabo da unidade de recepc¢éo de sinal (acessdrio, comprimento do fio : 5 m).

(® Unidade de recepgéo de sinal

@ Cabo de alimentacdo

* Ligue os blocos de terminais tal como demonstrado no diagrama abaixo.

/\ Cuidado:

* Seja prudente para nao trocar a cablagem.

* Aperte bem os parafusos do terminal para evitar que se desapertem.

¢ Apos o aperto, puxe ligeiramente os fios para confirmar que ndo se mexem.

8.3. Controlo remoto
8.3.1. Para o controlador remoto sem-fio
1) Area de instalagio
* Area na qual o controlo remoto no fique exposto a luz solar directa.
« Area na qual o controlo remoto fique afastado de fontes de calor.
* Area na qual o controlo remoto n&o fique exposto a ventos frios (ou quentes).
« Area na qual seja possivel utilizar facilmente o controlo remoto.
* Area na qual o controlo remoto fique fora do alcance de criangas.
2) Método de instalacao [Fig. 8-4] (P.5)
(D Fixe o suporte do controlo remoto no local pretendido com dois parafusos auto-
roscantes.
@ Coloque a extremidade inferior do controlo no suporte.
® Controlo remoto
Parede
© Painel de visualizagdo
® Receptor
* O sinal pode ser transmitido até uma distancia de aproximadamente 7 metros (numa
linha recta) a 45 graus para a direita e para a esquerda da linha central do receptor.
3) Definir o n.” do modelo
@ Introduza as pilhas.
@ Prima o botdo SET (Definir) utilizando um objecto pontiagudo.
A indicacao pisca e o n.° do modelo acende.
® Prima o botdo TEMP. @ para definir o n.° do modelo.
@ Prima o botdo SET (Definir) utilizando um objecto pontiagudo.
A indicacédo e o n.° do modelo acendem durante trés segundos e depois
apagam-se.
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8. Trabalho de electricidade

Interior Exterior ® Modelo N.°
modelos de bomba de calor 026

SEZ -
modelos s6 a frio 058

8.3.2. Unidade de Recepcao de Sinal
1) Exemplo de ligacao do sistema

[Fig. 8-5] (P.5)

Somente a fiagéo a partir da unidade de recepgao de sinal e entre os controladores
remotos estd indicada em Fig. 8-5. A ligacdo eléctrica varia consoante a unidade a
ligar ou o sistema a ser utilizado.

Para detalhes acerca das restricdes, consulte o manual de instalagéo ou o guia de
manutencéo fornecido com a unidade.

Para regulagao do nimero de pares, estdo disponiveis os 4 padrdes (A-D) seguintes.

1. Ligacao ao aparelho de ar condicionado Mr. SLIM
(1) Padrao 1 para 1
@ Ligagéo da unidade de recepgéo de sinais
Ligue a unidade de recepcao de sinais ao CN90 (ligue a placa do controlo
remoto sem fios) da unidade interior utilizando o fio do controlo remoto forne-
cido. Ligue as unidades de recepcao de sinais a todas as unidades interiores.
2) Ajuste do interruptor do nimero par
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Método de regulacdao
Atribua ao controlo remoto sem fios 0 mesmo numero de par da unidade interior.
Se néo o fizer, o controlo remoto nédo funcionara. Consulte o manual de instalagao
fornecido com o controlo remoto sem fios para saber como fazer a regulagéo do
numero de pares dos controlos remotos sem fios.
Posicéao do fio da ligagéao daisy-chain na placa de circuito interno do controlo na
unidade interior.

Padrao de regulagdo do numero de par Numero de par no lado do controlo remoto Lado da pIacz?l de ci_rcuit9 inte'rno do _contrqlo intgrior
Ponto onde o fio da ligagao daisy-chain esta desligado
A 0 Néo esta desligado
B 1 J41 desligado
C 2 J42 desligado
D 3~9 J41 e J42 desligados

2. Exemplo de regulacao
(1) Para utilizar as unidades na mesma divisao

[Fig. 8-7] (P.5)

@ Regulagao independente
Atribua um nimero de par diferente a cada unidade interior para comandar
cada uma das unidades interiores com o respectivo controlo remoto sem
fios.

[Fig. 8-8] (P.5)

@ Regulagéo unica
Atribua o mesmo numero de par a todas as unidades interiores para coman-
dar todas com um unico controlo remoto sem fios.

[Fig. 8-9] (P.5)

(2) Para utilizar as unidades em divisdes diferentes

Atribua ao controlo remoto sem fios 0 mesmo ndmero de par da unidade
interior. (Utilize a definicéo de fabrica, tal como esta.)

3) Como Instalar

1.

[Fig. 8-10] (P.6) a [Fig. 8-19] (P.7)

Aspectos comuns da “Instalacao no tecto” e da “Instalacao na caixa de
distribuicdo ou na parede”

[Fig. 8-10] (P.6)

® Unidade externo de recepgéo de sinal ® 6,5 mm (1/4 pol.)

Centro da Caixa Interruptora ® 70 mm (2 - 3/4 pol.)
© Caixa interruptora © 83,5 = 0,4 mm (3 - 9/32 pol.)
© Passo de instalagdo ® Protuberancia (pilar, etc.)

[Fig. 8-11] (P.6)

® Fio do controlador remoto

Orificio (perfure um orificio no tecto para passar o fio do controlador remoto).
© Unidade de Recepgao de Sinal

(1) Seleccione o local de instalagéo.

Tenha em atencéo o seguinte:

@ Utilize o fio do controlo remoto fornecido para ligar a unidade de recepgéo de
sinais a unidade interior. Tenha em aten¢do que o comprimento do fio do
controlo remoto € de 5 m (16 pés). Instale o controlo remoto dentro do alcan-
ce do fio do controlo remoto.

@ Quando instalar na caixa interruptora ou na parede, reserve um espago em
torno da Unidade de Recepgao de Sinal, como mostra da figura em [Fig. 8-10].

® Quando instalar a unidade de recepgéo de sinais na caixa de distribuicéo,
deve fazer deslizar a unidade de recepc¢éo de sinais para baixo 6,5 mm (1/4
pol.), conforme ilustrado a direita.

@ Pecgas que deverdo ser providenciadas no local.

Caixa de distribuicao para uma unidade
Tubo de fios em cobre fino
Contraporca e casquilho

® O tecto onde o controlo remoto é instalado deve ter uma espessura entre 9
mm (3/8 pol.) e 25 mm (1 pol.).

® Instale a unidade no tecto ou numa parede onde o sinal do controlo remoto
sem fios possa ser recebido.-

A area onde o sinal do controlo remoto sem fios pode ser recebido é a 45° e
7 m (22 pés) de distancia da frente da unidade de recepcao de sinais.

@ Instale a unidade de recepgao de sinal numa posicéo de acordo com o mode-
lo da unidade interior.

Ligue firmemente o fio do controlador remoto para o fio de comando. Para
passar o fio do controlador remoto através da canalizagao, siga o procedi-
mento como mostrado em Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Fixe bem apertado com uma fita. © Fio de comando
Fio do controlador remoto
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Nota:

¢ O ponto onde o fio do controlo remoto € ligado varia consoante o modelo
da unidade interior.
Quando seleccionar o local de instalagao, tenha em conta que o fio do con-
trolo remoto nao pode ser aumentado.

¢ Se a unidade de recepcao de sinais for instalada perto de uma lampada
fluorescente, sobretudo se esta tiver inversor, podera verificar-se
intercepcao dos sinais.
Tenha cuidado ao instalar a unidade de recepcao de sinais ou substitua a
lampada.

2. Instalacao na caixa de distribuicdo ou na parede

(1) Utilize o fio do controlo remoto para liga-lo ao conector (CN90) da placa
de circuito interno do controlo na unidade interior.

Consulte “2) Ajuste do Interruptor do Numero Par” acerca de detalhes sobre a
placa do circuito do controlador na unidade interior.

(2) Vede o orificio de entrada do fio da unidade de recepcao de sinais com
betume para impedir a eventual entrada de orvalho, gotas de agua, bara-
tas, outros insectos, etc.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 pol.)

Fio do controlador remoto (Acessoério)

© Tubo da fiagdo

© Porca de aperto

® Casquilho

® Caixa interruptora

© Vedar aqui ao redor com massa

* Quando instalar sobre a caixa interruptora, vede as ligagdes entre a caixa
interruptora e o tubo de fiagdo com massa.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Vedar aqui ao redor com massa

O Fio do controlador remoto

@ Vedar aqui ao redor com massa

¢ Quando perfurar um orificio com uma broca para o fio da Unidade de Recep-
¢ao de Sinal (ou para retirar o fio do dorso da Unidade de Recepcéo de Sinal),
vede o orificio deste orificio com massa.

* Quando rotear o fio através da porgéo recortada do estojo superior, vede tam-
bém esta por¢do com massa.

(3) Instale o fio do controlo remoto no bloco de terminais. (Fig. 8-16)

(4)Orificio para a instalacado directa da unidade de recepcao de sinais na
parede. (Fig. 8-17)

¢ Corte a parte de parede fina no interior da caixa inferior (secg¢ao obliqua) com
uma faca ou alicate.

* Passe o fio do controlo remoto ligado para o bloco de terminais através desta
abertura.

(5) Instale a caixa inferior na caixa de distribuicao ou directamente na pare-
de. (Fig. 8-18)
Montagem da tampa (Fig. 8-19)

/\ Cuidado:
¢ Insira bem a tampa até ouvir um estalido.
Se nao o fizer, a tampa podera cair.



8. Trabalho de electricidade

8.4. Ajustes de funcao (Seleccéao de funcao através do
controlo remoto)
8.4.1 Definicao das funcdes na unidade (Seleccao das fungoes da unidade)
1) Mudanca do ajuste da pressao estatica externa [Fig. 8-20] (P.7)
* Certifique-se de modificar o ajuste da pressao estatica externa de acordo com o
ducto e a grelha utilizados.
@ V& ao modo do ajuste de fungao.
Desligue o controlo remoto.
Prima os botdes ® e ® em simultaneo e mantenha-os premidos durante
pelo menos 2 segundos. FUNCTION (fungé@o) comega a piscar.
@® Utilize a tecla © para ajustar o endereco do refrigerante (1) a 00.
® Carregue em © de maneira que [--] passe a piscar na indicagdo do nimero da
unidade (IV).
@ Utilize o botéo © para ajustar o nimero da unidade (IV) para 01-04 ou AL.
® Pressione a tecla ® MODE para designar o endereco do refrigerante/nimero da
unidade. [--] ird piscar na indicagdo do nimero de memdria ( I ) momentanea-
mente.
® Prima o botao ® para ajustar o nimero de modo (1) a 08.
@ Prima o botdo © e o ndmero de definicdo (1) actualmente definido comega a
piscar.
Utilize o botdo ® para comutar o nimero do ajuste em resposta & pressao esta-
tica externa a ser utilizada.

Numero de ajuste do
modo numero 08

Numero de ajuste do

Pressao estatica externa .
modo numero 10

5 Pa 1 2

15 Pa (antes de ser despachado de fabrica) 1 1
35 Pa 2 1

50 Pa 3 1

Tabela de funcées 1
Seleccione numero de unidade 00

Prima o botdo MODE ® e o modo e o nimero de definicdo (1) e (II) alteram
para continuamente ligados e o contetdo da definicdo pode ser confirmado.

@ Pressione as teclas FILTER ® e TEST RUN ® simultaneamente por pelo menos
dois segundos. O écran de selec¢do da funcdo desaparecerda momentaneamen-
te e a indicagéo do codicionador de ar desligado (OFF) ir4 aparecer.

Para ajustar a presséo estatica para 5Pa, repita os passos de @ a @. (Ajuste o
ndmero do modo em 10 para o passo ®).

2) Outras funcbes

@ Seleccione o numero de unidade 00 para os ajustes. (Ajustes para todas as
unidades interiores)
Consulte a tabela de Fungéo 1.

® Seleccione o numero de unidade 01 para 04 ou AL para os ajustes. (Ajustes para
cada unidade interior)
Para ajustar a unidade interior no sistema individual, seleccione o nimero de
unidade 01.
Para ajustar cada unidade interior de duas, trés ou quatro unidades interiores,
conectadas quando estas unidades estiverem simultaneamente em operacao,
seleccione o nimero de unidade 01 para 04.
Para ajustar todas as unidades interiores de dois, trés ou quatro unidades interi-
ores, conectadas quando estas unidades estiverem simultaneamente em opera-
¢ao, seleccione AL.
Consulte a tabela de Fungéo 2.

Modo Ajustes N° de modo | N° de ajuste| Configuragdo inicial| Verificacao
Recupe_ragéo automética de corte de alimentacéo *1 | Nao disponivel 01 1
(FUNCAO DE REINICIO AUTO) Disponivel 2 O (*1)
Deteccdo da temperatura interior Média de funcionamento da unidade interior 1 O
Ajustado pelo controlo remoto da unidade interior 02 2
Sensor interno do controlo remoto 3
Conectividade LOSSNAY N&o assistido 1 O
Assistido (a unidade interior no esté equipada com admissao de ar exterior) 03 2
Assistido (a unidade interior estéd equipada com admisséo de ar exterior) 3

Tabela da funcao 2

Seleccione nimeros de unidade de 01 a 04 ou todas as unidades (AL [controlo remoto com fio]/07 [controlo remoto sem fio])

Modo Ajustes

N° de modo | N° de ajuste| Configuragdo inicial| Verificagao

Sinal de filtro 100 horas

1

2500 horas

07

Nenhum indicador de sinal de filtro

Presséao estatica externa 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

Igual ao ajuste do modo nimero 08

10 o

5 Pa (ajustar modo nimero 08 em 1)

N|=|W|IN| =[N

*1 Quando a energia eléctrica voltar, o aparelho de ar condicionado comegara a trabalhar 3 minutos mais tarde.

Nota: Quando a fun¢é@o de uma unidade interior for alterada mediante a selecgéo de fungéo, apds o término da instalagdo, sempre indique os contetidos com o ingresso de

um O ou outra marca na coluna de verificagao das tabelas.
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9. Ensaio

9.1. Antes do ensaio

P Depois de concluir a instalacéo, a cablagem e a tubagem das unidades inte-
rior e exterior, verifique se nao ha fugas de refrigerante, maus contactos na
fonte de alimentacao ou na cablagem de controlo, polaridade errada e se
nao foi desligada qualquer fase na alimentacao.

P Utilize um meghometro de 500 V para verificar se a resisténcia entre os
terminais da fonte de alimentacéao e o solo sao de pelo menos 1,0 MQ.

P Nao execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (circuito de
baixa voltagem).

Aviso:

Nao utilize o ar condicionado se a resisténcia de isolagao for inferior a 1,0 MQ.

Resisténcia de isolamento

Apéds a instalagdo ou apds a fonte de alimentagéo da unidade ter sido cortada duran-

te um periodo longo, a resisténcia de isolamento vai diminuir até menos de 1 MQ,

devido a acumulagao de refrigerante no compressor. Este facto nao representa uma
avaria. Efectue as ac¢des que se seguem.
1. Retire os fios do compressor e mega a resisténcia de isolamento do mesmo.
2. Se a resisténcia de isolamento estiver abaixo de 1 MQ, o compressor esta a
falhar ou a resisténcia diminuiu devido a acumulagao de refrigerante no compres-
sor.
3. Depois de ligar os fios ao compressor, este comecgara a aquecer assim que a
fonte de alimentagéo for restituida. Depois de fornecer energia para os periodos
indicados abaixo, meca a resisténcia de isolamento novamente.
¢ A resisténcia de isolamento diminui devido a acumulagao de refrigerante no
compressor. A resisténcia ird subir acima de 1 MQ depois de o compressor ter
aquecido durante duas ou trés horas.
(O tempo necessario para aquecer o compressor varia de acordo com as con-
dicdes atmosféricas e com a acumulagéo de refrigerante.)

* Para que o compressor funcione com acumulagao de refrigerante, deve ser
aquecido durante pelo menos 12 horas, para evitar avarias.

4. Se a resisténcia de isolamento subir acima de 1 MQ, o compressor nao esta a
falhar.

[Padrdo de saida A] Erros detectados pela unidade interior

/\ Cuidado:

¢ O compressor s6 funcionara se a ligacao da fase da fonte de alimentacao for
correcta.

¢ Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operacao.

- Se comecar a operacédo imediatamente depois de ligar o interruptor principal po-
dera danificar seriamente pecas internas. Mantenha o interruptor ligado durante a
estacao operacional.

9.2. Ensaio
9.2.1. Utilizacdo do controlador remoto sem-fio
[Fig. 9-1] (P.8)

@ Ligue a alimentagéo da unidade pelo menos 12 horas de antecedéncia antes da
operacao de teste.

@ Carregue no botdo TEST RUN (operagéo de teste) ® duas vezes de forma con-
tinua.
(Inicie esta operagao quando o visor do controlador remoto estiver desligado).
(teste) e 0 modo de operagéo actual sdo exibidos.

® Carregue no botdo MODE (modo) para activar o modo COOL (resfriar), e
entdo verifique se o ar refrigerado esta a sair da unidade.

@ Carregue no botdo MODE (modo) para activar o modo HEAT (aquecer), e
entéo verifique se o ar aquecido estd a sair da unidade.

® Carregue no botdo FAN (ventilador) © e verifique se altera a velocidade do ven-
tilador.

® Carregue no botdo VANE (ventoinha) @ e verifique se a ventoinha automatica
estd a operar apropriadamente.

@ Carregue no botdo ON/OFF (ligado/desligado) para parar a operacéo de teste.

Nota:

* Aponte o controlador remoto para o receptor da unidade interior enquanto
executa os passos de @ a @.

* Nao é possivel operar no modo FAN (ventilador), DRY (secagem) ou AUTO
(automatico).

) Controlador
Controlador remoto sem-fio §
remoto com fio
Soa o bip/pisca a lampada L Sintoma Observagédo
OPERATION INDICATOR Cddigo de
(indicador de operac&o) (vérias vezes) verificagéo
1 P1 Erro do sensor de admissao
2 P2, P9 Erro do sensor de tubo (Liquido ou tubo de duas fases)
3 E6, E7 Erro de comunicacéo entre as unidades interior/exterior
4 P4 Erro do sensor de drenagem
5 P5 Erro da bomba de drenagem
6 P6 Operagéo de salvaguarda contra Congelamento/Sobreaquecimento
7 EE Erro de comunicagéo entre as unidades interior e exterior
8 P8 Erro de temperatura do tubo
9 E4 Erro de recepgéo do sinal do controlador remoto
10 = -
11 - -
12 Fb Erro do sistema de controlo da unidade interior (erro de meméria, etc.)
Sem som —-—— Sem correspondéncia
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9. Ensaio

[Padrédo de saida B] Erros detectados pela unidade, excepto a unidade interior (unidade exterior, etc.)

Controlador remoto sem-fio
Soa o bip/pisca a lampada OPERATION Sintoma Observagao
INDICATOR (indicador de operagdo) (varias vezes)

1 Erro de comunicagao entre unidade interior/exterior (Erro de transmissao) (Unidade exterior)
2 Interrupcéo de sobrecarga do compressor
3 Abertura ou curto-circuito dos termistores da unidade exterior
4 Interrupgdo de sobrecarga do compressor (Com o compressor bloqueado)
5 Alta temperatura de descarga anormal/49C em operagao/Refrigerante insuficiente
6 Presséo alta anormal (63H em operagao)/Sobreaquecimento da operagao de salvaguarda
7 Temperatura anormal do dissipador térmico Para detalhes, verifique a indica-
8 Paragem de protec¢é@o do ventilador da unidade exterior ¢do do LED na placa do
9 Interrupgao da sobrecarga do compressor/Anormalidade do médulo de alimentagao | controlador exterior.
10 Anormalidade de supraaquecimento devido a baixa temperatura de descarga
11 Anormalidade tal como sobretenséao ou insuficiéncia de tensao e sinal sincrono
anormal ao circuito principal/Erro do sensor de corrente
12 -
13 -
14 Outros erros (consulte 0 manual técnico para a unidade externa).

*1 Se o bip ndo soar novamente apés os dois bipes iniciais para confirmar a recepcao do sinal de inicio da auto-verificacdo, e se a lampada OPERATION
INDICATOR (indicador de operacao) nao se acender, ndo ha registos de erros.
*2 Se o bip soar trés vezes continuamente “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 seg.)” apds os dois bipes iniciais para confirmar a recepc¢ao do sinal de inicio da auto-
verificacdo, o endereco especificado do refrigerante esta incorrecto.
* No controlador remoto sem-fio
O som continuo da campainha a partir da seccdo de recepgao da unidade interior.
Intermiténcia da lampada de operagao
* No controlador remoto com fio
Cadigo de verificagédo exibido no LCD.

* Se a unidade nao pode ser apropriadamente operada apés a realizagao da operacgdo de teste acima, consulte a seguinte tabela para solucionar a causa.

Sintoma
Controlador remoto com fio LED 1, 2 (PCB em unidade exterior) Causa
Por cerca de 2 minutos | Apos o acendimento de LED 1, 2, apaga-se | Por cerca de 2 minutos apds ter ligado a alimentagéo, a
PLEASE WAIT (favor aguardar) | apos ter ligado a ali- | LED 2, e entdo somente LED 1 é aceso. operagdo do controlador remoto n&o ¢ possivel devido a
mentag&o (Operagéo correcta) inicializagdo do sistema. (Operagao correcta)
* Conector do dispositivo de protec¢éo da unidade exterior
PLEA,‘S_E WAIT (favor aguardar) Somente LED 1 é aceso. — LED 1, 2 pisca. ndo estd conect‘ado.. =
— Cddigo de erro Apés ter passado cer- * Reverter ou abrir a fiacao de fase para o bloco de
_ _ ca de 2 minutos depois terminais de alimentag&o da unidade exterior (L1, L2, L3)
As mensagens |nd|cat|va§ Na08Pa- | ge ter ligado a alimen- « Ligagao incorrecta entre as unidades interior e exterior
recem me?mf) 9“a”d° ° |nlerrurjtor tacao Somente LED 1 ¢ ac.eso. ~LED 1, 2 pisca (polaridade incorrecta de S1, S2, S3)
de operagao é Ilqadonem ON (alam- duas vezes, LED 2 pisca uma vez. * Curto-circuito do fio do controlador remoto
pada de operagao ndo se acende).

No controlador remoto sem-fio sob as condigbes acima, ocorre seguinte fenémeno.
¢ Nenhum sinal a partir do controlador remoto é aceito.

¢ A lampada OPE (operacgéo) esta a piscar.

¢ A campainha soa num som metalico curto.

Nota:
Operacao impossivel por cerca de 30 segundos apés o cancelamento de selec¢ado da funcao. (Operacao correcta)

Para descri¢ao de cada LED (LED1, 2, 3) provido no controlador interior, consulte a seguinte tabela.

LED 1 (alimentagao para o microcomputador) Indica se a alimentagao esta a ser fornecida. Assegure-se de que o LED esteja sempre aceso.

LED 2 (alimentag@o para o controlador remoto) Indica se a alimentag&o é fornecida ao controlador remoto. Este LED acende-se somente em caso
da unidade interior estiver ligada ao enderego de refrigerante “0” da unidade exterior.

LED 3 (comunicag&o entre as unidades interior e exterior) Indica o estado de comunicagdo entre as unidades interior e exterior. Assegure-se de que este
LED esteja sempre a piscar.

9.3. FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO

Placa controladora interna

Este modelo esté equipado com a FUNGAO DE REINICIO AUTO matico.

Quando a unidade interior é controlada pelo controlo remoto, o modo de operagéo, a
temperatura ajustada e a velocidade do ventilador sdo memorizados pela placa in-
terna do controlo. A fungéo de reinicio automatico ajusta-se para trabalhar no mo-
mento em que a energia tiver sido restaurada apds a falha de energia eléctrica;
nessa altura, o funcionamento do aparelho sera automaticamente reiniciado.
Ajuste FUNGAO DE REINICIO AUTO (fungdo de retomada automatica) com o
controlador remoto sem-fio. (Modo no.1).
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10.Manutencao

10.1. Carregamento de gas

N =

[Fig. 10-1] (P.8)

® Unidade interior

Unido

© Tubo de liquido

© Tubo de gas

® Valvula de detencéo

® Unidade exterior

© Valvula de operagao do cilindro de gas refrigerante
@ Cilindro de gas refrigerante para o R410A com sifao
(@ Refrigerante (liquido)

@ Balanga electrénica para carregamento de refrigerante
® Mangueira de carga (para o R410A)

© Valvula de borboleta do manémetro (para o R410A)
@ Porta de servico

. Ligue a botija de gas a porta de servico da valvula de paragem (3-vias).
. Purgue o ar do tubo (ou mangueira) proveniente do cilindro de gas refrige-

rante.

. Refaca o volume de refrigerante especificado, enquanto o ar condicionado

funciona em modo de arrefecimento.
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Nota:
No caso de adicionar refrigerante, adicione de acordo com a quantidade especificada
para o ciclo de refrigerante.

/\ Cuidado:

* Nao descarregue o refrigerante na atmosfera.
Tenha cuidado para nao descarregar refrigerante para a atmosfera durante a
instalacao, reinstalacao, ou reparagdes no circuito de refrigerante.

¢ Para o abastecimento adicional, adicione o refrigerante no estado liquido da
botija de gas.
Se o refrigerante for adicionado a partir do estado gasoso, podera verificar-
se uma alteracdo na composicao do mesmo no interior da botija e na unida-
de exterior. Neste caso, a capacidade do ciclo de refrigeracdo diminui ou ndao
€ possivel funcionar normalmente. Contudo, o abastecimento do refrigeran-
te liquido de uma s6 vez podera ocasionar o bloqueio do compressor. Por
isso, adicione o refrigerante lentamente.

Para manter a presséao do cilindro de gas alta durante a época fria, aquega-o com
agua morna (menos de 40 °C). Nunca use fogo ou vapor.
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Hovadag K.Am.

Na agpileTe TO XWPO, o€ MEPIMTWON S1appong PUKTIKOU Katd Tn AeiToupyia.
Eav 10 YPuKTIKO £pB€l o emapn pe pAoya, 8a ekAuBouv SnAnTnpPID3N apia.

& Mpoocoxn:

* ®pOVTIOTE VA YEIWOETE TN povada.
Mnyv cuvdéeTe TO KAA®DIO YEIWONG 0 CWARVA AgPiou, ATTOOTATIKO CWARVA vEPOU
N KaA@dio yeiwong Tou TNAepwvou. H eAatTwpatikn yeiwon 6a uymopoldoe va
npokaAéael nAekTpomAngia.

* Mnv TomoBeTeiTe TN povada oe XWPo OmMOU eVIEXETAI va uTiapxel diappon
€UPAEKTWV AEPiWV.
Eav 3iappeuoel aéplo Kal CUYKEVTPWOEI 0To XWPo TTou TrEpIBAAAel Tn povada,
evOEXeTAI va TIPOKANBEi EKpnEn.

* TomoBeTROTE £va peAé Blapuyng yeiwong, avaloya Pe TO XWPO TOMoBETONG
(6mou umapxel uypaoia).

2. EmAoyn Tng 6é0ong eykaraotaong

Edav dev TomoBeTnBei autopaTo peAé amoppong , evaExeTal va mpokAnOei
nAektpomAngia.

Na eKTeAEITE TIG EpYATiE] AMOOTPAYYIONG/CWARVWONG CUNPWVA HE TO EYXEIPISIO
gykarasTaong.

Edv o1 epyacieq cwARVWoONg/amooTpayyiong dev EKTEAEOTOUV OWOTA, EVEEXETAI
va untap&el diappon vepou amoé Tn povada, pe amoTéAeopa va 8payxouv Kai va
utroaToUV {npId Ta avTIKEIPEVA OIKIAKAG XPAONG TTOU UTIAPXOUV GTO XWPO.
Z1epewOTE PE POTIOKAEISO £va ma&iuad dieupuvong, OTMMWG TMEPIYPAPETAI OF
auTo TO eYXEIPidIO.

Edav 1o opigeTe unmepBOAIKA, HETA amé PAKPA XPOVIKNA mePiodo To ma&iuad:
evBEXETAI Va oTracel MPoKaAwvTag diappon YUKTIKoU.

2.1. EowTepikh povada

* g onueio oTo omoio dev gunodieTal n pon agpa.

2¢& onueio anod To oroio 0 Puxpog aEPag LETAPEPETAL OE OAOKANPO TO dWHATLO.
e B¢on mou dev eival eKTEBEWEVN O AUECO NALAKO PWG

Ze anoéotaon 1 m 1| MePLOCOTEPO ATIO TNV TNAEOPACT Kal TO PadLOPWVO (WoTe
Va NV Mapauop@®@VETAl 1) €KOVa Kal va unv dnuioupyeitat 86pufog).

2€ 000 TO duVATOV PEYOAUTEPN arOOTAON artd AQUTMPES POOPLOUOU I TIUPAKTWOEWG
(woTe TO MAEXEPLOTPLO UMEPUBPWY VA EAEYXEL TIG AEITOUPYIEG TOU KANPATIOTIKOU
KAVOVIKA).

e Beon amnod v oroia eival duvat n €UKOAN apaipeon Kal avTikataoTtaon
Tou QiATpou aépa.

A Mpoeidomoinon:

AvapTAOTE TNV ECWTEPIKN HOVASa O OPOPN APKETA SuvaTh WOTE va avrEgel To
8apog Tng povadag.

Ta eowTepika povréAa TpEmel va eykabioTavral og UPog mavw amd 2,5 m and 1o
£5a¢pog.

2.2. EEwTepIKA povada

* >& B¢on mou dev eival EKTEBEPEVN OE LOXUPO AVENO.

* >& B€0n Mou dev OUYKEVTPWVEL OKOVN Kal oV oroia eEAcpaNi(eTal N owoT
pon agpa.

>e B¢on mou dev eival eKTEBeEVN 0N BPOXNA KAl OTO WG TOU NALOU.

2e BEomn oV oroia 0 NXoG AelToupyiag N o Bepudg agpag mou e&épxeTal dev
evoxAel Toug yeitoveg.

>e Béon oOmou umdpxel CUMTIAYNG TOIXOG 1 OTHPLYMA, TIPOKEWWEVOU va
anoTpéneTal n augnon Tou BopuBou KaTd TN Aettoupyia i oL KPAdAOUOL.

2e B€on omou dev UMAPXEL Kivduvog dlappong EUPAEKTOU agpiou.

‘Otav eykablotate Tn povada YnAd, BeBawbeite OTL OTEPEWOATE KAAA Ta
modla ompEng ™G povadag.

& BEON ToU aTEXEL TOUAAXIOTOV 3 M PaKPLA ard my kepaia G mAedpaong 1) Tou
PadloPOVoU. (AGPOPETIKA, Ol €IKOVEG Ba Tapapopp@vovTal 1) 6a dnuoupyeitat
66puBog).

* TornoBemoTe T povAdA OPWLOVTIWG.
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2. EmAoyn Tng 6é0ong eykaraoraong

VAN Mpoooxn:

Na amo@elyeTe Ta MTAPAKATW ONMEIA YIa TV EYKATACTACH TOU KAIMATIGTIKOU 310TI evi€XeTal va TpoKUYel mpoBAnpa.

* 2g XWPOUG OTToU UTTApXouV UTTEPBOAIKEG TTOGOTNTEG AITTAVTIK@WV MNXavig.

¢ 3¢ mepIBAAAOV OTTOU UTIAPXOUV HEYAAEG TOGOTNTEG AAATIOU, OTIWG Ol TTAPAKTIEG TIEPIOXESG.

* 2& TIEPIOXEG OTOU UTTAPXOUV BEPUEG TINYEG.
* Y& meplox£g OmoU uTIApXel B10UX0 agplo.
* 2& TIEPIOXEG OMOU EMKPATOUV AAAEG EIBIKEG OUVONKEG GTNV aTudGPaipa.

3. EmAoyn 6éong eykaraotaong & e€apThpara

AlaAEETE pia B€on pe oTabepn €MPAVELD KAl UE APKETH AvTOXN yia To BApog
mG Hovadag.

Mpwv v eykatdoTtaon mg povadag, TPEMEL va eEAKPIPBLOETE TNV TIopEia ya
™ HETapopd NG Hovadag oTo ONueio £yKATaoTaoNnG.

AlaAEETE pia B€om omou n povdada de Ba eTppeddeTal arno el0EPXOUEVO agpa.
AlaAEETE pia B€on OTIOU N PON ELOEPXOUEVOU KAl EEEPXOMEVOU a€pa OeV
Tapepmodi¢eTal.

AlaAeETe pia BEomn Omou 1 CwANVWOoN YPUKTIKOU Ba propel va nepdoel eUKOAa
0TO EEWTEPIKO.

AlOAEETE pia B€on n ortoia ETUTPETIEL TNV TIANEN SlAVOUN TOU A€Pa OTO dWHATLO.
H eykatdoTtaon Tng povadag dev MPEMEL va YiveTal o PEPN OTIOU UTIAPXOUV
HEYAAEG TIOOOTNTEG AASEPDV UAKDV KAl ATHOV.

H eykatdoTtaon mg povadag dev TPETEL va yiveTal oe pEpn Omou Yrnopei va
dnuioupyouvTal, va pEoUV, va TIAPAPEVOUV 1) VA JlaPPEOUV EUPAEKTA AEPLA.
H eykatdotaon mg povadag dev TPETEL va Yivetal o pEPN OTIOU UTApXEL
€EOTIALONOG 0 0T0{0G dnuloupyel KUpaTa UPNANG ouxvotntag (r.x. pnxavnua
OUYKOAANONG pe Kupata uPnAng ouxvotntag).

H eykataotaon g povadag dev TIPETEL va YiveTal og pEPN OTIOU UTApXEL
QVIXVEUTIKI) OUOKEUN TIUPKALAG 0NV TAEUPA €106d0U aépa. (Mmopei n avixveuTikn
OUOKeUN va Aettoupyroel AavBaopeva Aoyw Ttou Beppol aépa mou rapdyetat
KATA Tn dlapKeld TNG Aettoupyiag BEppavong)

2 TIEPITTTMOELG OTIOU EIOIKA XNHIKA TIPOLOVTA UMOPEl va OKopriidovTal, Onwsg
0g XNUIKA €PYOOTACIA KAl VOOOKOUEID, TIPETIEL va Yivel TIARPENG €peuva TpLv
Vv eykataotaon tng povadag. (Ta mAaoTikd e§aptrparta prnopei va
KOATAOTPAPOUV avAAOYA PE TO OXETIKO XNUIKO TIPOLOV.)

Av n povada Aettoupyel yla HEYAAO XPOVIKO dldoTnua 6tav o agpag navw anod
TOo TaBdavt €xel udnAr Beppokpacia/uPnAr uypacia (To onueio oxnuaTiopou
Sp0o0OCTAABWY gival Ttavw anod Toug 26 °C), uropei va mpokAnBei cUUTUKvVwon
OPOCOOTAABWY OTNV E0WTEPIKN povada. '‘OTav XPnOOTOoLETE TIG HOVADEG OE
QUTEG TIG OUVONKEG, MPOOBECTE HOVWTIKO UAIKO (10 — 20 mm) oe oAOkAnpEn
mV EMPAVEID NG E0WTEPIKNG HOVADAG Yla va arnoPeuxBel n CUPMUKvVWON
Op0COCTAAdWYV.

3.1. EykatacTRoaTe TNV E0WTEPIKA povada o TaBavi To
oTmoio £X€l apKETH AvOEKTIKOTNTA Yia TO 84pog

[Fig. 3-1] (P.2)

® MopTta MPooeyylong
@© Eiocodog ag¢pa

® Erugpavea taBaviot
® Xmpog ouvtApnong (6Nwg paivetal and Ta rMAdyla)

© Xdpog ouvmpnong (6NMWG GaiveTal CUMPWVA e TV KATEUBuvOon Tou BEAOUG)
@ 600 mm kat mavw ® 100 mm Kat Tavew

® 10 mm kat mavw @ 300 mm kat mavw

KIBOTIO NAEKTPIKWY EEAPTNUATWV
® EEodog agpa

* Edv €xel TornoBeOel TO TIPoAPETIKO PIATPO HAKPAG JLAPKEIAG, Ol SIAOTACELG
TOU KAATIOTIKOU au§avovTtal.
MNicw oTtép0 eloaywyng: To Babog auEdvetal kata 30 mm (*1)

*

Katw otouo elcaywyng: to Ugog augdvetal katd 30 mm (*2)

4. TomoBETNON MTTOUAOVIWV KPEHAOUATOG

A Mposidomoinon:

H eykataotaon npémel va eival acpalng Kai va oTepe@veTal n eEWTEPIKA Hovada
navw oe oTabepn 6aon mou va avtéxel To 8apog Tng. Eav n eykaraoTaon yivel
mavw oc 8aon mou dev ival ApkeTa 1I0XUPN, N Hovada evdExeTal va mEoel kKai va
TIPOKAAEDEI TPAUHATIONOUG.

3.2. EEaopdAion Tou XWpou eykatdotaong Kai oépBig

e EKAEETE TNV KAAUTEPN KATEUOBUVON PONG aépa CUUPWVA HE TN JaPOPPWoN
TOU dWHATIOU KAl TO ONUEIO EYKATAOTAONG.

e Kabwg n ocwAvwon Kal n KaAwdiwon ouvdéovTtal 0TO KATW MEPOG Kal TNV
MAQyla EMPAVELD KAL N EPYACIA OUVTAPNONG EKTEAEITAL OTIG IBlEG ETUPAVELEG,
APAOTE TOV ATIAPAITNTO XWPO. lNa T OwoTh €pyacia KPEPAOUATOG Kal yla
aopdaAela, aprote 600 1o duvatdv O TIOAU XWPO.

3.3. EEwTepik povada

Xwpog e€aspiopoU Kal EMOKEUWV

[Fig. 3-2] (P.2)

B SUZ-KA25/35VA

® 100 mm 1 MEePLOCHTEPO

350 mm 1} MEPIOCOTEPO

© Baoika avoi&te wa oy 100 mm 1y MEPLOCOTEPO XWPIG EUMOBIA, OV POCOYN
Kal OTIG dUO TAEUPEG TNG HOVAdAG.

® 200 mm 1 TEPLOCOTEPO (AVOIETE BUO TINEUPEG, APLOTEPA, SEEIA N TOW.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm 1 MEPIOCOTEPO
350 mm 1} MePLOCOTEPO
© 500 mm 1} MEPIOCOTEPO

‘'OTav n owAvwon npdkelTal va TornoBenOei oe Toixo Tou MepLEXeL LETAAAO (givat
ETIKACOITEPWHEVOG) I} LETAAAKS TIAEYHA, XPNOWOTIOMOTE £va XNKIKA EMEEEPYAOUEVO
KOPMATL amd EUAo, madxoug 20 mm 1 MEPLOOOTEPO, AVAUECA OTOV TOIXO Kal TN
OwANvVwon 1) TUAIETE 7 €wq 8 POPEG TN CWANVWON HE MOVWTIKY Tavia BivuAiou.

OL povadeg Ba mpemel va gykabiotavral and e§ouclodomuevo epyoldBo,
OUPPWVA PE TOUG TOTIKOUG KAVOVIOUOUG.

3.4. MpounROeieq eOWTEPIKAG Hovadag

H povada mapexetal pagi pe ta akoAouba egaptiuata:

‘Ovoua MNoocomTa
Kahuppa owAjva (yia ouvdeon cwAvaong Yuktikod) Mikpr) SlapeTpog 1
Kahuppa cwhjva (yla ouvdeon cwAhijvwong WukTikou) Meyahn diduetpog)
Tawieg yia mpoowptv6 0giEwo Tou kahUuatog Tou owAva kol Tou cwAVa anoaTpayyiong
MéEpn Tou TAEXEPLOTAPLOU
Movdada Anyng onuatog
KaAwdlo povadag ARYNng onupatoq
Podéha
ZWANVag anooTpayylong
Mikpd kdAuppa cwAnRva (Yla CwArva arnooTpayylong)

©e|cleeeelee|E
Y Y 5] R Y Y i, ) RIS

4.1 TomoB£Tnon HITOUAOVIWV KPEMACHATOG
[Fig. 4-1] (P.2)
® Kévtpo Bapumrag

(H Tomobeoia avdptnong TPETEL VA €XEL LOXUPY UTIODOWN).)

Aopn Kpepdopartoqg
e TaBavi: H doun tou TtaBaviou dlagepel amod KTPLO o KTNPLo. Ma AeTTouepn
TIEPLYPAPT), CUUBOUAEUBEITE TNV OIKOJOUIKY) £TalpEid 0aG.

Kévtpo Bapoug kal 8apog mpoiovTog

* Av xpelaoTei, evioXUOTE TA UTTOUAOVLIA KPEUAOUATOG HE AVTIOEIOMKA OTnpiyata
WG METPA AVTIOEIOUIKNG TpooTaciag.
* XpnoworomoTte prnoulévia peyeboug M10 yla Ta PMOUAOVIA KPEUAONATOG
Kal Ta aVTIOEIoMIKA oTnpiypata (MPounBeuTeiTe Ta TOTIKA).
@ Evioxuon Tou TtaBaviou pe mpdobeta dokdpla (akpaia dokdpla KATL) eivat
anapaitn ya va dlatenbei n otdbun Tou Tafaviou Kal yla va arodeuybei
n d6vnon oTo TaBavt.
®@ Koyte kal apaipeoTe Ta dokdpla Tou Ttapaviou.
® Evioxuote ta dokdpla Tou Tapaviou Kal TpocBeate AAAa dokdpla yia Tnv
TOMOBEON TwV cavidlwV Tou TaBaviou.

‘Ovopa PJovTEAOU W L Y VA Bapog mpotovtog (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Eykaraoraon tng povadag

5.1. Kpéuaopa Tou cwparog povadag

P MecTa@EpETE THV EOWTEPIKA HOVASA OTO XWPO £YKATACTAOHG OMWG gival
TTAKETAPIOHEVN.

P Ta va KpEPAOETE TNV EOWTEPIKA HOVASA XPNOIMOTIOIROTE £éva pnXavnua
aviywong Yia va ONKWOETE T CUOKEUN Kal Yia va TTIEPACETE TA HITOUAGVIa
KPEPAOHATOG.

[Fig. 5-1]1 (P.2)

® Zoua povadag

Mnxavnua avigwong

[Fig. 5-2] (P.2)

© MNa&padia (Totuky TPOoUReELa)

© PodéAeg (OCUMMANPWHATIKO)

® Mrouldvt kpepaopatog M10 (Torukn mpopnBeia)

6. Epyacicq oTI¢ cWANVWOEI§ YUKTIKOU

5.2. EZakpiBwon Tng B€ong Tng povadag Kai TomoBETnon
TWV HITOUAOVIOV KPEHAOHATOG

P XpnoIgomoIROTE TO 6PYAVO METPNONG TTOU TIAPEXETAI HE TO KAAUWMA Yia va
eZakpIBoeTE OTI TO CWUA TNG HOVADAG Kal TA UITOUAOVIA KPEPAOUATOG
BpiokovTal oTn owoTh B£on. Av 8¢ BpiokovTal 0T CWOTH B€0N, TO AMOTEAEOHA
Ba eival o oxnuaTiop6g dpocooTalidwv Aoyw diappong aépa. PpovTioTe va
€AEYEETE TN OXEon PeTAEU TwV dU0 OEocwv.

P XpnoigomoinoTte £éva akgadi yia va eAEYEETE OTI N EMIPAVEIA TTOU UTTOSEIKVUETAI
ue @ eivar IcooTabpiopévn. EEac@alioTe 6T Ta mMaZiuadia TWV HITOUAOVIRV
KPEHAONATOG €ival GPIXTA YIa va OTEPEWOOUV KAAG Ta UmouAdvia
KPEPAOHATOG.

P Ta va e§akpIB@oeTe 0TI 0 CWARVAG ATTOOTPAYYIONG Eival GBE10G, PPOVTIOTE
Va KPEPACETE TN HOVADA GTO OWOTO EMITTESO XPNOILOTIOIDVTAG £va aApadi.

[Fig. 5-3] (P-2)

® Katw empavela eCWTEPIKAG HOVASag

A Mpoocoxn:
dpoVTIoTE Va KPEPACETE TN HOVADA OTO CWOTO EMITIESO

6.1. ZwARveg YUKTIKOU

[Fig. 6-1] (P.3)
@ EowTeplkr) povada
® EEwtepiky povada

AvatpeEte oto Eyxeidlo Odnywwv mou mapadidetal padi pe mv e&wTtepkn
HOVAdA YO TOUG TIEPLOPLOPOUG TIOU LoXUOUV Yla T dlagopd UPoug PETAEU TwV
HovAdwV Kal yla mv npdobetn @oOpTIoN WUKTIKOU.

Na amogpelyeTe Ta MAPAKATW ONpEia yla TNV €yKATAOTAON TOU KAWWATIOTIKOU,
OLOTL evOEXETAL VA TIPOKUYEL TIPORANUA.

e ‘Ormou undpyet oAU AAdL, OTwG pnxaveéAalo i AddL HaYELPENATOG.

& TEPIBANAOV OTTIOU UTTAPXOUV HEYAAEG TIOCOTNTEG AAATIOU, OTIWG Ol TIAPAKTIEG
TIEPLOXEG.

e TIEPLOXEG OTIOU UTIAPXOUV BEPUEG TINYEG.

2e TEPLOXEG OTIOU UTIAPXEL BeloUX0 agpLo.

2€ TIEPLOXEG OTIOU ETUKPATOUV AAAEG EOIKEG OUVONKEG 0NV aTHdOPALPA.

H povdada autm) JlaBETeL eKXEINWPEVEG OUVOEDELG TOOO OTNV ECWTEPIKA OCO
Kal oTNV eEWTEPIKY) TAeupd. (Fig. 6-1)

ZWARVEG YUKTIKOU XPnoorotlouvTal yla 1 oUvdeon TG ECWTEPIKNG HE TV
eEWTEPIKY) HOVAdA, OTIWG PaiveTal OTO TIAPAKATW OXEDLO.

Mov@oTe TI§ CWANVAOOELG YUKTIKOU Kal aroXETEUONG TANPWG, YIa TNV artoQuyr)
™G OUMTIUKVWONG.

MpoeToipacia cwARvwong
e AwaTiBevTal aywyoi YukTikou Twv 3, 5, 7, 10 kat 15 m, wg mpoapeTikd
eEapmuata.

(1) O mapakdtw mivakag mapouctdlel TIG MPOJdAYPAPEG TWV AYWYWDV TIOU
dlatibevtal 0TO gUNopLo.

Movtého | Sohfveq E€wrepik 5I§HETPOQ 'E)\XmUTO Maxog MovewTiko
mm ivtoa | maxog Toixou | HOVOOEWG UAIKO
SEZ- |[lNa uypd | 635 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 | lNa aépo | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEz- |l uypo | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 | lNa aéplo 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm OepuoavOeTIKOg
SEZ- | T uypo | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm MAQOTIKOG
KD50 |Taatpo | 127 | 12 | 08mm | 8mm | J0POSE0OKI
Bapumg 0,045
SEZ- |TMa uypd | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD60 | lNa agpo | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm
SEZ- |Ta uypo | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 | lNa aépo | 1588 | 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) BeBauwBeite OTL Ol dUO YUKTIKEG OWANVWOOELG eival KOAG HOVWUEVES WOTE VA
QATMOPUYETE CUUTIUKVADOELG.

(3) H akTiva KQUMUAG®OEWG TWV WUKTIKOV OWANVOOEWY TPETIEL va eivat 10 cm 1
TIEPLOOOTEPO.

A Mpocoxn:

Xpnoipomoinote pévwon Tou Kabopiopévou maxoug. H xphon pévwong
utiepBoAIKOU TAxoug Sev EMTPEMEI TRV AMOBAKEUGN TG CWAAVWONG MiCW Ao
TNV EOWTEPIKA povada, evd n XpAon HOVWONG oAU HIKpoU maxoug dnuioupyei
udparyoug.

6.2. Epyacieg dicupuvong
* H KuploTePN attia yla m dlappor| agpiou gival KAMolo eAATTwHA 0Tn SleUpuvan.
Na va dlevepynoeTte owoTn dlEUPUVON, AKOAOUBAROTE TNV TIApakaTw dladikaocia.

6.2.1. Ko aywyav
[Fig. 6-3] (P.3)
@ XAAKIVOlL CWARVEG
® zworot
© AavBaouévol
@ KekAipévol
® Mn eninedot
® Tpaxeig
¢ XpNOWOTIOWVTAG KOTITN aywYwV, KOYTE 0woTA TO XAAKIVO aywyo.

6.2.2. Apaipeon avwpailiov

[Fig. 6-4] (P.3)
@ rAupavo
® XaAKvog aywyog/owAnvag
© Aeupuvipag
@ Koénmg owArva
o ApalpeoTte TMANPWG OAEG TIG AVWHAAIEG ard TO onueio dlaTtoung aywyou/
OwAnva.
e TOTIOBETOTE TO GKPO TOU XAAKIVOU aywyoU/CwARva TPOG Ta KATW, KABwg
aQalpeite TIG AVWUAAIEG, Yla VA Amo@UYETE TNV TITWON TWV PWIOUATWY 0N
CWARvVWOoN.

6.2.3. TomoBéTnon Tou ma&ipadiov

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Magpadt dletpuvong
® XaAkoowArvag
* ApapeoTte Ta naguddla dlEUpuUVONG TOU €XOUV TIPOOCAPTNBEL OTNV EOWTEPIKT)
Kal TNV eEWTEPIKN LOVAda Kal TOTIOBETOTE TA OTOV aywyo/cwAnva, apou Tov
Aelavete MANPWG.
(elvat aduvatn n TomoBEToON PeTA TV gpyacia dledpuvong)

6.2.4. Aisupuvon
[Fig. 6-6] (P.3)
@ Epyaheio dietpuvong
® BwoAdyog
© XaAkoowArvag
@ Ma&uadt dievpuvong
® Suvdempag
* EKTEAEOTE TIG pYAOieq dleUPUVONG XPNOLLOTIOWVTAG TO EBIKO EPYAAEID OTIWG
QaiveTal MAPAKATW.

AldoTtaon
AGUETPOG CWARVaA A (mm)
(mm) Otav ypnowonoteital 10 epyakeio yia R410A B f’&; (mm)
TUMOG OUUMAEKTN
6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

2UYKPATAOTE OTEPEA TO XAAKOOWANvVa oe €vav BlOoAdYo Twv dlaoTACEWY TIoU
Tapouctadovtal oToV TIaPATAavw Tiivaka.
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6. Epyacicg oTIq cWANVWOEI§ YUKTIKOU

6.2.5. EAéyETE Ta MAPAKATW

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Aslavete ™V TIEPPEPEL

® To eowtepkd Sev Ba MPEMEL Va XL KW apuxr
© ArokataomoTe {00 UAKOG OE OAN MV TIEPIPEPEL
@ YrepBoAiko

® Kek\ppévol

® Apuxn oto medio dleupuvong
@© Payiopévol

® Mn eminedot

@ Kaka napadsiypata

* JUYKPIVETE TIG epyaonieq dlelpuvong PE TNV elKova ot de&ld mMAeupd.
e Edv undpyel kKamolo eAATTwUa oTn SlEUPUVOT, ATTIOKOYTE TO JIEUPUUEVO TUNUA
Kal ermavalaBete T dleupuvon.

6.3. Zuvdeon aywywv

[Fig. 6-8] (P.3)

* ATAQOTE €va AETTO OTPWHA WUKTIKOU ALMAVTIKOU OTnV eripavela £€dpaocng
Tou aywyou.

* [la va KaveTe 1 oUvOEON, TIPWTA EUBUYPAUMIOTE TO KEVTPO Kal ETIELTA OPIETE
TG MPWTEG 3 €wg 4 OTPOoPEG Tou Ta&adiou dleupuvong.

* XpNOWOTIOMOTE TOV TiVAKA POTIOV OTPEYNG WG 0dNYO YA TO TAEUPIKO TUrua
OUVOECEWV TNG ECWTEPIKNG HovAdAg Kal OPiETe, XPNOWOTIOWVTAG dUO KAELDIA.
Eav opuxtel unepBoAikd, Ba mpokAnBel BAGBN oto TuAua dledpuvong.

AldueTpog XaAkoowAnva| AlGpeTPOG TIEPIKOXAIOU Porm| cuopiEng
(mm) ekxeiAwong (mm) (N-m)
06,35 17 14 — 18
29,52 22 34 — 42
12,7 26 49 — 61
215,88 29 68 — 82

/N Npoeidomoinon:

MpooéETe To mMagipadi dicupuvong! (ZupmEdeTal ECWTEPIKA)

A¢aipéoTe To magipadi dievpuvong wg eENG:

1. ZeB1dwoTe TO MAgIPNadl, WOOTOU VA AKOUOETE £vav CUPIKTO RXO.

2. Mnv agaipéceTe To MagIadl wooTou va eAeuBepwOei MARPWG TO aépio (SnAadn
wWOOTOU VA OTAPATAOEI O GUPIKTOG X0G).

3. BeBaiwBeite 0TI TO aépio £xe1 eAcuBepwOEi MARPWG Kal ETEITA APAIPECTE TO
ma&ipadi.

2uvdeon eEwTePIKAG povadag

2uvOEOTE TOUG OWANVEG OTO OUVOEOUO CwARva TG BaABidag avacTtoAng mg

eEWTEPIKNG HOVADAG PE TOV (OLO TPOTIO TIOU XPNOWOTIOMONKE OTNV E0WTEPIKT)

povada.

e [la ™ OUOPLEN XPNOWOTIONOTE SUVANOKAEDO 1 aTAd KAEWDL KAl epapudoTe
mv {dla porm oUCPIENG e AUTAV TIOU ERAPUOCTNKE OTNV ECWTEPIKA povada.

Mévwon cwARva PUuKTIKOU

* Metd T oUvOeon TWV YPUKTIKOV CWANVAOOEWV HOVMOTE Ta onueia ouvdeong
(onpeia oluvdeoNng dLAMAATUVONG) HE OCWANVEG BEPUIKAG HOVWONG, OTwG PpaiveTal
TIAPAKATW.

[Fig. 6-9] (P.3)

® KAAuppa owAfva (HIKPO) (OURTMANPWHATIKO)

Mpoooxn:
Tpapn&te mpog Ta £Ew TN BEPUIKA HOVWON TG YUKTIKNAG CWANVAOOEWS OTO KABOPIOPEVO
onueio, BaAte To MAgWAadt dlamMAATUVONG Yld va KAveTe SIAMAATUVON OTO AKPOV Kal
£TAVATOTIOOETOTE T HOVWON OV ApXIKR TG B€on.
BeBawwBeite 6Tl de oxnUATI(eTAl CUMMUKVWOT OTOUG EKTEBEIUEVOUG XAAKOOWANVEG.

© Akpov UYpoU TG WUKTIKAG CWARVWONG

© Akpov agpiou ™G WUKTIKAG CWAHRVKONG

® KaBoplopévn YUKTIKA CWARVWOT ® Kupiwg cwua

© Kahuppa owhijva (HeyaAo) (CUMTANPWHATIKO)

® OeppopoveTikd UAKKS (Bev mapéxetal) (O Kouti mou TpaBiétatl

@ Ma&uadt cuykOAANoNG ® Enavagépete oy apxikn BEon

© BeBawdeite 6Tl dev UNApxel kevo edw. @ ‘EAaopa oTo kUplo ohua

® Tawia (OUUMANPWHATIKA)

© BeBawdeite 0Tl Sev UMAPXEL KEVO £3(). TOMOBETAOTE TO OUVSECHO TPOG TA MAV.

1.BYAATE Kal anoppiPTe TO €AACTIKO TIWHA TIOU €ival TOTIOBETNUEVO OTO AKPO
NG CWARVWONG TG Hovadag.

2.AleUpUVETE TO AKPO TNG OWANVWONG WUKTIKOU.

3.BydAte T Bepuikn pOVwon amnd T cwARvVwon YUKTIKOU Kal ETIAvVATOTIONE T OTE
m pOvVWon oIV apxikr g B€on.

Znueia mMPpoooXnG 6TH CWARVWON YUKTIKOU

» BeBaiwbeiTe 6TI XPNOIMOTIOIEITE YIA TIG XAAKOOUYKOAAROEIG XAAKO TTOU eV
o&eIBWVETAl WOTE VA PNV EICEPXOVTAI HEGA OTOV GWARvVa §Eva avTiKeipeva i
uypaoia.

P OpovrioTe va BAAeTe AGS1 PUKTIKAG UNXAVAG OTIG OUVSEDEIG HE EEXEIAWPEVA
aKkpa Kai oQi§Te TIG CUVIEDEIG XPNOIHOTIOIDVTAG £va SITTAG KAEIBI.

P TomoBeTAoTe £éva PETAAAIKO OTHPIYHA YIA THV UTTOGTAPIEN TOU CWARVA
YUKTIKOU 0UTWG WOTE va PAV MELETAl e TO BAPOG TO AKPO TOU CWARVA ThG
£0WTEPIKNG HOVASAG. AuTO TO HETAAAIKO OTRPIYHA TIPETEl va TommoBeTeiTal 50 cm
amoé Tnv EeXEIAWHPEVN 00VAEDN TG ECWTEPIKAG Hovadag.
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6.4. Aokiun diappo@v oTig diadikaocieq KabapiopoU

( AIAAIKAZIES EZEAEPQZEQY
v

[Zuvééom TIG WUKTIKEG OWANVMOELG (TO0O TIG OWARVEG UYpoU 60O Kal qu]

OWANVEG agpiou) HETAEU TNG EO0WTEPIKNG KAl EEWTEPIKNG HOVADAG.

(A<palpé0'rs TO OKEMAOMA TOU avolypatog ouvmpnong mg BaABidog otort and mv
TAeUPA Twv OWARVWV ™G eEwTepKNG povadag. (H BaABida otort dev mpokeltal va
SQOUAEYEL OTNV aPXIKA TG KATAOTAOT AUECWSG HOAIG Byr) amd TO £0YOOTACLO (EVIEAMG
KAEIOTY) e TO KATIAKL EMAVW).)

v

(Zuvéécm: ™V MOAAarAr BaABida kat v avTtAia KevoUu 0TV Urtodoxn CUVIHPNoNG
mg BaABidag otom amd v TAeUpd NG CWANVAG UYpoU NG eEWTEPIKAG
\povdéaq.

v

(/\stroupyr’]cTs ™mv avtAia kevou. (AelToupyroTe yia mapandavw anod 15 )\san))

EAEYETE TO Kevod pe v TOAAAnAY BaABida kat kAeiote v BaABida kat v
avTAia Kevou.

v
Apnote v 6nwg eival yia duo Aemtd. BeBawbeite 611 n BeAdva ™G MOAAATIANG
BaABidag mapapgvel oty idla BEon. EmPBepaiwote OTL TO PHAVOUETPO deiX Vel
-0,101 Atu. (760 mm udpapyupou).

i%égmﬁ”' >(0vBeTO TIECOUETPO
BaABida otom UBPAPYUPOU) (yia R410A)
* . . Meodpetpo
) ' Khelom BaABida (via R410A)
AVOIKTH /“ OT:;[ BaABida moAharou

peten (yia R410A)

ZTpoParog YYnAd
ZwArvag optiong
(yia R410A)

(1 avTAia kevou
agpPog e Aettoupyia
A napepunodlong
MpooappooTig yia avTioTROENG POTiG)

EEaywvikd
KAEWBE ANeV

ZWAVAS QOPTIONG 1y rapepnadion

(ya R410A)

v
ApaipéoTe ypriyopa Vv TIOAAANAR BaABida arod tnv urodoxr ouvtpnong g
BaABidag oTort.

v

ApoU ouvdeBOUV Kal EKKEVWOOUV Ol aYywyol PUKTIKOU, avoi§Te evieA®G OAeg
TIG AMOOTATIKEG BAABIOEG OTIG TTAEUPEG TWV AYWYWV agPioU Kal uypou.

H Aettoupyia xwpig va avoi§ouv MANPWG PEWDVEL TNV ATIOS00N Kal TPOKAAEL
poBAuaTaA.

*4-5 OTPOPEG avTioTpo®ng pong

v
v v
Mnkog aywyou: Mnkog owAnvag Tou &emepva Ta 7 m
7 m TO PEYLOTO. DopTOOTE Pe TNV analtoupevn
Aev anaiteitat ¢opTIoN agpiou. nocdmTa agpiou.
v
2piETe TO KAMAKL OTNV UTIOJOXT) CUVTNPNOEWG WOTE VA ETITUXETE TNV APXIKY
Kataotaon.
v
( =avaopi§Te TO KArdKL.
v
( ‘EAeyxog dlappong

6.5. ZwAQvwon amooTpdyyiong

EEaopaAioTe OTL 0L OWARVEG AMOOTPAYYLONG €ival TIPOG Ta KATW (kAion mavw
arntd 1/100) mpog v mAeupd (eKBOANG) Tng e&wTeplkng povadag. Mnv
TomobBeteite oudepia mayida 1 avwpaAia o ypauun. (D)

EEaopaliote 611 omololdrinmoTe dlaywviol CWARVEG ArMooTPdyylong eivat Katw
arnd 20 m pnkog (ektd6g amd T dapopd aviPwong). Av n cwAnvwon
anooTPAYYyLong eival HEYAAOU PNKOUG, TOTIOBETOTE HETAAAIKA OTnpiylata ya
m oTabepottoinon MG CwANVwong. Mnv TornoBeTeite MOTE CwWANVEG eEagpwong
OLOTL propel va yivel ekBoAr) NG arooTpAyyLlong.

Xpnoworomnote cwAnva arnd okAnpod xAwplkd BivuAlo EE. 5. @32 ya ™
OWANVWON arooTPayylong.

E&aopaliote 6Tl ol opddeq owAnvwy eivat 10 cm. xaunAwTtepa anod To OTOWUO
aAnooTPAYYLONG TOU OMUATOG TG Hovadag Onwg ¢aivetal 0To @.

Mnv TonoBeteite NMayideq KAKOOWIAG 0TO OTOULO EKBOANG TG ATIOCTPAYYLONG.
TormoBeOTE TO GKPO TOU OWARVA AMOCTPAYYIONG Ot pia B€om Omou Oe
dnuoupyeital Kakoopia.

Mnv ToToBeTEITE TO AKPO TOU OWANVA ATIOCTPAYYLONG OE OTIOLOdNTIOTE OXETO
omou eival Tbavo va dnuoupyouvTal LOVIKA agpla.



6. Epyacicq oTI¢ cWANVWOEI§ YUKTIKOU

[Fig. 6-10] (P.3)

® KAion mpog ta Katw 1/100 kat Mavw

® AwdpeTpog ouvdeong eEwTepikoU TURpatog R1
© EowTtepkn povada

© SuvoAik cwAvwon

® AuEnoTe QUTO TO WRKOG O Tepimou 10 cm

1.Elcaydyete TO (OUMTIANPWUATIKO) CWANVA ATIOCTPAYYLONG OTO OTOMLO
anootpdyyong. (O ocwAfvag amootpdyylong dev TIPETEL va €xel KAion
HeyaAUTtepn ard 45° @oTe va arnopeuxBel To OTACIMO N TO QPAEO Tou
OWA1va.)
To TuAKa ouvdeong PETAEU TG EOWTEPIKAG HOVADAG KAl TOU aywyou aroppong
UTOpPEl va arnoouvdebel 0Tn OUVTAPNON. ZTEPEWOTE TO TUNUA UE TN TIAPEPXOUEVN
Tawvia, yla va pnv mv KOAANoeTE.

2.2uvdéoTte TO OwARva amootpdayyong (XQAHNAZ PVC EE. 5. 932, dev
napexeTat).
(KoANOoTE TOV OWARva pe TNV KOAAQ yla TOV OKANpd CwAnva xAwplouxou
BwvuAiou, kal OTEPEMOTE TOV PE TNV TAVia (MIKEY), CUUTIANPWHATIKA).)

7. Epyacieg cwAnvwoewv

3.EKTEAEDTE TIG HOVWTIKEG epYacieq 0TOo OowAnRva amootpdayylong (ZQAHNAZ

PVC EE. 8. 832) kat omv unodoxn (ouurepiAapyBavopévng g ywviag).

[Fig. 6-11] (P.3)
® EcwTepkr Hovada

KdaAuppa owAnva (UIKpo) (OUUTIANPWHATIKO)

© ZuvdeTiKn Tawvia (OUMMANPWHATIKNA)

© TuAua OTEPEWONG He XENOoN Tawiag

® MepBhplo eloaywyng

® ZwA\vag anooTpAyylong (CUMMANPWHATIKOG)

© Zwhjvag arootpayyong (SQAHNAZ PVC EE. 3. 932, dsv napéxetal)
® MovwTikO UAKO (Bev TapéxeTal)

® Méy.145 + 5 mm

* Katd m ouvdeon Twv OwANVOOEWY, TOTIOBETOTE £vav TIAVIVO aywyo PETAEU
TOU KUPIWG OMMATOG TOU KAWMATIOTIKOU Kal TOU agpaywyou.
* Xpnowomnomnote APAEKTA UAIKA.

& Mpocoxn:

« 0O B86puBog amdé Tnv eicaywyn aépa Ba auinbei dpapaTika eav n eicaywyn
aépa @ ToMOBETNOEI ANECWE KATW amd TO KUPiwg owpa Tng povadag. H
sicaywyn aépa @ mpémel EMONEVWG va BpicKeETal g 6GO TO dUVATOV
HEYAAUTEPN amdéoTAON ATTO TO KUPiWG oWHa ThG povadag.

I31aiTepn Mpoooxn mpémel va 500¢ei o€ MePiMTWoON avappoPnong amod Tnv KaTw
mAgupa.

« TomoBeTAOTE emMapkn Beppoudvwon yia va amopeux0ei o oXnUATIONOG
OUNTIUKVWONG OTIG PAAVTEEG TV agpaywywv e£630u aépa Kal oToug idloug
TOUG UEPAYWYOUG.

8. HAeKTpIKEQ Epyaocieq

« Ta Tn ouvdeon TOu KUPIWG CWHATOG TOU KAINATIOTIKOU HE TOV agpaywyo Kai

molavn e&iowon Tng 6TABUNG TOUG.

« H améoraon petagl Tng ypiAlag £106030U Kal TOU QVEUIGTAPA TIPETIEI va gival

mavw amé 850 mm.
Av gival pIkpoTEPN amd 850 mm, npémel va TomoBeTAOETE SiXTU acpaleiag
Yia va pnv €pXETal 0 EMMAPN UE TOV AVEMICTAPA.

[Fig. 7-1] (P.4)

® Elcaywyn agpa

© Oupa mpodoBaong
® Mavivog aywyog

© lMpida e10650u agpa

EE050¢ agpa
©® Emgpavela opopig
® oiktpo agpa

8.1. Napoxn pevparog

HAekTpiKéQ mpodlaypadeg| Kuplog dlakommg/aopaAela xwpnTikomMTag eloddou (A)
Mapoxn peupatog SEZ-KD25 | SEZ-KD35|SEZ-KD50 [ SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 @aon ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

AN Mpoeidomoinon:

¢ O oupmeoTAg 8 Ba AeiToupynoel v dev eival cwWOTA N GAON NAEKTPIKAG
TpOPodoariag.

* ZuviiBwg, yia To © TomoBeTeiTal yeiwon pe SIak6TITH XWpig acpdaAcia (SlakomTng
aogaleiag [ELB]).

* H kaAwdiwon ouvdeong TNG ECWTEPIKAG ME TNV EEWTEPIKNA Hovada propei va
enekTadei pEXPI Ta 50 HETPA Kal TO CUVOAIKO KOG, ouuTiEPIAQNBAVONEVWV Kal
TWV eVOIAPNECWV KAAWSIDOEWV OTOUG S1APOPOUG XWPOUG, Bev TPETEl va
uniepBaivel Ta 80 péTpa.

Me Tnv eykat@otaon Tou KAIMATIGTIKOU TIpEmel va TomoBeTnOei évag diakomTng

HE TOUAGXIOTOV 3 mm amdéoTacn HETAEU TWV EMAPRV O KABE TTOAO.

* BAATe €TIKETA 0c KABe S1akOMTn acpaAeciag avaloya pe Tn AeiToupyia Tou
KaBevaog (yia BeppavTipa, povada, K.A.T.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® EowTtepkn povada

© Movada Myng onuatog
® Kuplog dlakommg/acparea

EEwTepLK povada
© AcUpuato TNAEXEPIOTHPLO
® leiwon

8.2. Zyvdeon KAAwWdiwv EcWTEPIKOU

Awadikaoia

1.ApapéaTte TIQ 2 Bideg Yia va BYAAETE TO KAAUPUA TWV NAEKTPIKAOV EEAPTNHATWV.

2.Mepaote TO KABE KAAWOLO pECA amd TNV (0000 TNG KAAWDIWONG Kal OUVOEDTE
TO OTOV NAEKTPIKO Tiivaka. (AYopAoTe £TIL TOTIOU TO KAA®DLIO PeUNATOG Kal Ta
KOAWJa OUVOEONG €0WTEPIKNG-EEWTEPIKNG HOVADAG KAl XPNOWOTIOmOoTE TO
KOA®DLO TOU TMAEXEPLOTNPIOU TIOU OUVOdEUEL TN HoVAdQ).

3.2uvOE0TE OWOTA TO KAAWSLO PEUPATOG, TO KAAWDLIO OUVOEDNG TNG ECWTEPIKNG
KAl ™G €EWTEPIKNG HOVADAG KAl TO KAAWDLO TOU TNAEXEPLOTNPIOU OTIG UTTOJOXEG
TWV AKPOJEKTMV.

4.2Tepe®OTE TA KAAWDLA PE OPLYKTNPEG HECA OTOV NAEKTPIKO TivaKa.

5.MpocapTHOTE TO KAAUPMA TOU NAEKTPIKOU Tiivaka OMwg ATav.

* STEPEWOTE TO KAAWDIO TIAPOXNG PEUMATOG Kal TO KAA®do ouvdeong Tng
E0WTEPIKNG KAl TG EEWTEPIKAG HOVADAG OTO KIBWTIO EAEYXOU, XPNOWOTIOIWVTAG
SaKTUAO CeUENG Yyla T owoTr ouoPlEn. (ouvdeon PG | mapoduola.)

A Mpoeidomoinon:

* ZTEPEWOTE KAAA TO KAAUHPHA TWV NAEKTPIK®OV eZapThpatwv. Eav dev
TOmoBeTNOEI CWOTA, EVIEXETAI VA MPOKANBEi TUupKayid R nAekTpomAngia, AOyw
€10080U 0KOVNG, VEPOU K.A.

¢ XpnoiyomoINoTe TO KABOPIOUEVO KAA®SIO oUVIEONG ThG EOWTEPIKAG Kal TG
eEWTEPIKAG povadag, yla va CUVBECETE TIG HOVADEG QUTEG, KAl OTEPEWDOTE TO
KOAd OTOV MiVaKa TWV AKPOJEKTWV, £TOI WOTE VA UNV ACKEITAl Kapia duvapn
oTIq urtodox€ég. H areAng ouvdeon i oTepéwon Tou KaAwdiou evdéxeTal va
TIPOKAAEOEI TTUPKAYIA.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Kahuppa ouykpdmong Bidag (2 tep.)

Kahuppa

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® KiBhTio Baong TepUATIKOU

Om SlakAGdwong

© AgalpéoTe.

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® XpnowomomoTte povwmpea PG yia v dlatpnon tou Bapog Tou kaAwdiou Kat yia va
AMOPUYETE EEWTEPIKN TIEON VA EPAPHOCTEL TAVW OTOV TEPUATIKO PEUPATODOTN TIAPOXNG
L0X00G. XpnoWoromoTe éva oUVOEOHO KaAWdiwy Yia TNV 0TabBepoTtoinon Tou KaAwdiou.

® Kah@dlo oUvBEONG E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG HOVASAG

© loxu tavuong

® XpnOWOTOMOTe TOV KAVOVIKO HOVWTHPA.

O Kahwdiwon povadag Myng oRuatog

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Bdon TepUaTKoU yla TNyr PeUHATOG KAl ECWTEPIKY LETAS00N

® Kah@dlo oUvVBEONG E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG HOVASAG

© =uvdeon ™G povadag AYng onuatog
ZuvdéoTte ™ povada Anyng onpatoq oto CNIO (Zuvdéote OTOV Mivaka acUpuaTou
TNAEXEIPLOTNPIOU) OTNV EOWTEPIKA HOVAdA HE XPNON TOU KAAWD{OU ToU MapEXETAL HE
TO TNAEXEPLOTPLO. ZUVOEDTE TIG POVADEG ANYNG ONUATOG O OAEG TIG EOWTEPIKEG
Hovadeq.

e EkTeAéoTe TV KaAwdiwon, 6nwg @aiveTal oTo dldypauua KATw aplotepd.
(MpounBeuteite TO KAADDLIO €T TOTIOU.)
BeBawwbeite 6Tl xpnowomnoleital armokKAEIOTIKA KAADDLA HE TN OwoTH MOAKOTA.

[Fig. 8-3] (P.5)

® MMAOK OKPOBEKTOV E0WTEPIKNAG HOVASAG

KaA@3lo yeiwong (Mpaotvo/kitpvo)

© Kah@dlo ouvdeong E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG HoVAdag, 3-KAwvo 1,5 mm?2 i MeplocdTEPO

© MMAOK GKPOSEKTOV EEWTEPIKAG HOVADAg

® KaA®dlo Mapoxng PeUNaToq

® MAaKETA EAEYXOU E0WTEPIKNAG HOVASAG

@ KaAwdlo olvdeong
TpikAwvo kaA@wdlo 1,5 mm?, clppwva pe to Mpdtuno 245 IEC 57.

® Mivakag aKkpodEKTOV ECWTEPIKNG HOVASAG

® Nivakag akpodeKTOV eEWTEPIKNAG HOVADAG

@ Mavta va TomobeTeite KAA®IIO YeiwoNng (HOVOKAWvVO 1,5mm?) peyaAUTEPOU HNKOUG
anoé Ta umodAouna KaAmdla.

® KaA®dlo povadag ANyng onpatog (CUUMANPWHATIKO) (UNKOG KaAwdiou: 5 péTpa).

® Movada AMqyng onuatog

@ Kah®dlo peupatog

* JUVOEOTE TOUG OKPOJEKTEG, OTWG PAiVETAL OTO TIAPAKATW JLAYPAMMA.
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8. HAeKTpIKEQ Epyaoicg

A\ Npoooxn:

Mpoo€&Te va unv KAveTe Kakn oUvdeon TWV KaAWdiwv.
2 Pi&Te KaAa TIG BidEG TWV AKPOJEKTWV, WOTE VA BNV XAAAPWVOUV.
A@oU TIg o@iteTe, TPABAETE EAaPPa Ta KAAWSIa yia va unv KivouvTai.

8.3. TnAexeipiothpio
8.3.1. INa acUuppaTo TNAEXEIPIOTAHPIO
1) Xwpog eykaracTtaong

X®pog oTov oroio To TnAexelplomplo dev ekTiBeTal Gueoca OTO pwG TOU
NALouU.

X®pog OTOV OTIol0 BEV UMAPXOUV TINYEG BepUOTNTAG OE KOVTIVA arndotaon.
X®pog oTov oToio To TNAeXelpLoTPlo dev ekTiBeTal dueca oe Yuxpoug (1
Beppoug) avépoug.

X®POoGg OTOV OTI0I0 TO TNAEXEIPLOTNPLO UTTOPEL VA AELTOUPYAROEL EUKOAQ.
X®pog OTOV Oroio TO TNAEXEPLOTPLO deV PMOPOUV VA TO TIPOOEYYIoOUV
nadla.

2) M£60dog eykaraotaong [Fig. 8-4] (P.5)
D ZtepehoTte Tn BAon Tou TnAexelplotnpiou oTnv embuunth O£on,

Xpnoworowwvtag duo Bideg Parker.

@ TomoBe™moTe TO KATW AKPO TOU TMAEXEIPIOTNPIOU 0N BAo.

® TnAexeplomplo

Toixoq

© Nivakag evdeiewv

© Aékmg
To ofjua €xel epBeAela mepinou 7 peTpa (oe eubeia ypaupn) evrog ywviag 45
Hopwv, 1600 de€la 600 Kal aploTEPA TOU KEVTPIKOU dEova Tou SEKT.

3) PuBpion Ap. MovTtéAou
@ TomoBémon unaTaplmv.
@ Migote To TARKTPO SET (pUBUION) HE £Va ALXUNEO AVTIKEIUEVO. AvaBooBrivel

n €voelfn [MESEE) Kat avaBet o Ap. MovteAou.

® MigoTe TO MARKTPO BepUoKpAsiag @ @ yla va pubuioete Tov Ap. MovTtéAou.

@ Méote o MMKTPO SET (pUBWION) He €va aixunped avTikeipevo. H évdeiEn
Kat o Ap. MovtéAou avdapouv yia Tpia deutepOAETTA Kal 0T CUVEXELA
opnvouv.

EocwTteplkn povada EEwTepikn povada ® Ap. MovtéAou
SEZ povtéAa avtAiag Bepudémrag 026
MOVTEAQ POVO Yia YUEN 058

8.3.2. Movada ARYng crparog
1) Napadeiypa cuvdeopoAoyiag cuoTRHATOG
[Fig. 8-5] (P.5)
270 Fig. 8-5 gpgavitetatl pévo n Kahwdiwon arnd ) povada ANYnG ONPATOG Kat
METAEU Twv Aexelplompinv. H KaAwdiwon dlapépel avaloya pe v povada
TIOU TIPOKELTAL va ouvOEBEl | TO OUCTNUA TIOU TIPOKELTAL va XPnolornomneei.
o AETTOUEPEIEG OXETIKA PE TOUG TIEPLOPLOMOUG, AVATPEETE OTO EYXELIOLO
£YKATAOTAONG 1) OTO TEXVIKO E£YXEWIDLO Tou Tapadidetal Ye ) povasda.
1. 20vdeon o1o KAIHATIOTIKO Mr. SLIM
(1) Turukd 1:1
@ =0vdeon ™G povadag ARPNG OHUATOS
2uvdéoTe TN povada AnyYng onuatog oto CNIO (ZuvdéoTe oTov mivaka
aoUpuaTou TNAEXELPLOTNPIOU) OTNV €0WTEPIKN HOVAdA HE XPNON Tou
KAAWSIOU TIOU TIAPEXETAL PE TO TNAEXEIPLOTNPLO. ZUVOEOTE TIG MOVADEQ
MUNG oNpATOG 0e OAEG TIG EOWTEPIKEG HOVADEG.
2) P0UBuion Tou 31ak6TITN TOU apiBpou {euyouq
[Fig. 8-6] (P.5)
1. M£6080g pubuiong
Kataxwpiote Ttov idlo aptBud elyoug 0TO acUpUATO TNAEXEIPLOTAPLO HE QUTOV
MG EOWTEPIKNG HOVADAG. AV dev TO KAVETE, TO TNAEXEPLOTNPLO OEV UTOPEL
va Aeltoupynoel. AvatpéETe 0To eyXelpidlo eykatdotaong Tou mapadidetat
padi pe To aoUppaTo TNAEXEPLOTNPLO YIA TO TIWG VA KaBopioeTe Toug apLlBuoug
Celyoug TwV aoUppaTwV TNAEXEPLOTNPIWY.
TomoBeTNoN G AAUCBWTG KAAWSIWONG OTOV THVAKA KUKAWUATOG EAEYXOU
MG E0WTEPIKNG HovAadag.

MNa T11g pubuioelg Twv aplBu®Vv {euyoug, eival dlabéoua ta akodAouba 4 unodeiypata (A-D).

Ynodetypa kaboplopou aplbpou Ceuyoug |Aptbpog (euyoug oty MAEUpd Tou AEXEpLoTpiou MAeupa sowTapl(}:)c\):J GEL?'EGK};L;\%QEG;?IE os&%gﬁt;lznuew omou 1o
A 0 Aev glval aroouvdedepevo
B 1 J41 anoouvdedepuEvo
C 2 J42 anoouvdedeEvVo
D 3~9 J41 kal J42 amoouvdedepéva

2. Napadeiypa pvbuiong
(1) Ta xprion Twv povadwv oTo Blo dWUATIO

[Fig. 8-7] (P.5)

@ Zexwplom puBuLon
Kataywpiote €vav Eexwplotd aplbud (elyoug o KABE E0WTEPIKN povada
yla va Asttoupyel KéBe eowTePKA povada amd To dIKO NG acUppato
TNAEXELPLOTPLO.

[Fig. 8-8] (P.5)

@ Movadiki puBuion
Katayxwpiote tov idlo aplBud {elyoug o OAEQ TIG ECWTEPIKEG HOVADEQ
Yla va AeITOUPYOUV OAEGQ Ol ECWTEPIKEG MOVADEG amod €va Hovadikod
QAoUPHATO TNAEXELPLOTAPLO.

[Fig. 8-9] (P.5)

(2) Ta xprion Twv povadwv oe JAPOPETIKA dWHATIA

Kataywpiote Tov idl0 aplBud (elyouqg 0TO aoUPHATO TNAEXEPLOTHPLO UE
auTOV TNG E0WTEPIKNG HOVAdAG. (APNOTE TN PUBMION OTIWG £XEL KATA TNV
ayopd.)

3) Tpomog eykardaotaong

1.

[Fig. 8-10] (P.6) £wgq [Fig. 8-19] (P.7)

Koiva oToixeia yia Tnv “Eykaraoraon oto taéavi” kai tnv “Eykaracraon oto
KOUTi 3IaKOTITWV 1} OTOV TOiX0”

[Fig. 8-10] (P.6)

® EEwtepikn povada AMung onuatog ® 6,5 mm (1/4 ivtoeg)

KévTpo Tou KoUuTIoU SlaKoTITOV ® 70 mm (2 - 3/4 ivtoeg)
© Kouti dakort@v © 83,5+ 0,4 mm (3 - 9/32 ivtoeg)
© AndoTaon eykataotaong ® MNpoekoxr (KoAwva, KATL)

[Fig. 8-11] (P.6)

® KaA®dlo TAEXEIPIOTAPIOU

Tpuna (Alavoi§te TpUMa 0TO TABAVL YIa va TIEPACEL TO KAAMSLIO TOU TAEXEPLOTNPIOU.)
© Movada Mung onuatog

(1) ETuAEETE TV TOTIOBEDIA £YKATACTAONG.

Mpémnetl va mpenbouv ta akoéAouba.

@ Suvdéote T povada ARYNG ONUATOG OTNV €0WTEPIKA HOVASA MHE TO
KOAMDLO TOU TNAEXELPLOTNPIOU TIOU TIAPEXETAL. ZNUEWOTE OTL TO WNKOG
Tou KaAwdiou Tou TnAexelplotnpiou eivat 5 pétpa. (16 noédla).
EYKataomoTe 10 TAEXEPIOTMPLO HECA OTA OPLA TOU WNKOUG KAAwdIOU
Tou TnAexelplotnpiou.

@ 'OTav KAVETE EYKATAOTAON E(TE OTO KOUTI SIAKOTITAOV EITE OTOV TOIXO,
apnoTe XwPo YUpw arnod 1 Movdada AMPng ZApatog Onwg gaivetar 0to
[Fig. 8-10].

® Kata mv eykataotaon me Movadag ARPnG ZHUATOC OTO KOUT SIAKOTITAV,
n Movada Angng Znupatog SloAicbnoe Tpog Ta Katw ywa 6,5 mm (1/4
{vtoeq) onwg paivetal de&la.
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@ EEaptiuaTa Ta oroia MPEMEL va BpiockovTal e TOTIoU.
Kouti dlakomtwv yia pa povada
ZWARVAG AETITOV KAAWIWOEWY XAAKOU
Ma&udadia kar podEAEG KAEWDWOUATOG
® To naxog Tou TaBaviou 0To OToio eyKaBioTATAL TO TNAEXEIPIOTHPLO TIPETEL
va eivat petagu 9 mm (3/8 ivtoeg) kat 25 mm (1 ivroa).
® EykataomoTe Tn povada oTo TaBAvL 1) OTOV TOIXO EKEl OTIOU PToPEl va
AneBel To onua arnodé 1o acUPUATO TNAEXELPLOTAPLO.
H meploxny 6mou umopei va AngBei 1o onpa amndé 1O ACUPUATO
mAexeplompto eival 45° kat 7 p (22 nédla) andéotacn anod mv mpocoyn
™G Hovadag AMYng ONuaTog.
@ EykaTtaoThoTe T uovdada MPng oruatog og BE0m avaloya PE TO HOVTENO
NG EOWTEPIKNG HovAdag.
2UVOEDTE YEPA TO KAAWDLO TOU TNAEXEIPLOTNPIOU 0N B€0N Tou KaAwdiou.
[Na va nmepdoete 10 KAAWILO TOU TNAEXEIPIOTAPLOU PECA ATIO TO CWANvVa
odnynong, akoAoubnote ) dadikacia 6Twg ¢aivetal oto Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)
® S1epe®oTe YePA pe Tawia. © ©¢on kawdiou
Kah@dlo mAexeplotplou

Znpeiwon:
* To onpeio 6mmou ouvdéeTal To KAAWSI0 TOU THAEXEIPIGTAPIOU Slapépel avaloya
HE TO HOVTEAO TNG ECWTEPIKAG HOvAadag.
‘Otav emAéyeTe Béon eykardoraocng AaBere umoyn OTI TO KAA®DSI0 ToU
TNAEXEIPICTAPIOU BEV PITOPEI Va ETTEKTABEI.
« Eav n Movada Aqyng Znpartog eykaractabei kovra oe Aauma ¢Oopiou Kai
€181ka TUMOU “inverter”, ymopei va cupBei mapepmo3ion Tou CAPATOG.
Na mpooéxete mou eykabiorare Tn Movada ARYng ZAparog / va
QAvTIKATaoTACETE Tn AduTa.
2. EykaraoTtacn oTo KOuTi SIaKOTITOV | OTOV TOiX0
(1) XpnoipomoioTe To KAADSI0 TOU THAEXEIPIGTAPIOU YIA VA TO GUVBIECETE OTHV
unodoxn ouvdeong (CN90) oTov mMivaka KUKAWHATOG EAEYXOU OTRV
E£0WTEPIKA povada.
AvatpeETe 0TO 2) PUBULION TOU JLaKOTITN apLBpoU Celyoug Yo ASTITOUEPELEG
OXETIKA UE TOV TIVAKA KUKAWUATOG EAEYXOU OTNV ECWTEPIKN HOVADA.
(2) ZppayioTe TNV TPUTTA 03QYNONG TOU KaAwdiou ThGg Movadag ARPng ZRparog
HE OTOKO WOTE va AMOPUYETE TNV €i00d0 TMAXVNG, OTAYOVWV VEPOU,
KAaroapidwv, AAAWV EVTOHWV, KA.



8. HAeKTpIKEQ Epyaocicg

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 -15/16 ivtoeg)

KaA@dlo TNAeXEPIOTAPIOU (CUUTTANPWHATIKO)

© ZwAvag KAAWBIHOEWY

©® Na&uddt KAEBOUATOG

® Podéla

® Kouti dlakomtmv

© =gpayioTe ekel YUpW WE OTOKO

* 'OTav KAveTe £YKATAOTAON OTO KOUTI SLAKOTITWY, OPPAYIOTE TIG OUVOEDELQ
HeTAEU TOU KOUTIOU SIOKOTITMV KAl TOU OWANVA KAAWIIWOEWV PE OTOKO.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Zoppayiote ekel YUpw HE OTOKO

O Kah®dlo MAeXelpLOTHPLOU

@ Z@payioTte ekel YUpw He OTOKO

« 'OTav avoiyeTe TPUMA PE TPUTIAVL Yla TO KAA®do TG Movadag ARyng
2AMATOG (N ya va odnynoete To KaAwdlo €Ew amd To Mow PEPOG TNG
Movadag AfYng Znuatog), oppayiote mv TpUMa autr) pe OTOKO.

* 'OTav odnyeite T0 KAA®WOO ATO TO TUAUA TIOU €XEL ATIOKOTIEL Ao TNV
navw Onkn, oppayioTe emiong TO TUAMA AUTO pE OTOKO.

(3)EykaracTtioTe To KAA@BIO Tou TNAEXEIPIOTNPIOU OTO TepHATIKG ouvdeong. (Fig. 8-16)

(4)Eykatacraon Tpumag 6tav n Movada AQyng ZAparog eykabioTtaral
ameuBeiag mavw otov Toixo. (Fig. 8-17)

* Koyte 10 TUNUa AETTOU TOLXOUATOG PEOA OV KATW OAKn (A0EO TuAua)
ue payxaipt 1 pe daykava.

¢ BYGATe €Ew TO OUVOEDEUEVO KAA®OIO TOU TNAEXEPLOTNPIOU TPOG TO
TEPUATIKO OUVOEONG PECW TOU dLACTANATOG auTou.

(5) EykatacTRoTE TRV KATW BAKN 0TO KOUTi S10KOTT®WV 1 aneubeiag mavw aTov
Toixo. (Fig. 8-18)
TomoBéTnon Tou kaAuuparog (Fig. 8-19)

& Mpoooxn:
» EicayeTte TO0 KAAUpHa HE aoPAaAeia HEXPI VA AKOUOTEI 0 NX0G KAIK. Av dev yivel
auTo, TO KAAUMpA PTTopEi va TrEoEl.

8.4. Pulpiocig AeiToupyiwv (EmAoyn AsiToupyiag péow
TOU ThAEXEIPIOTNPiOU)

8.4.1 PuOuion Aeitoupyiag amé tn povada (EmAoyn Twv AIToupyidv
NG povadag)

1) AAAayn Twv puBpicewv TnG eEWTEPIKAG OTATIKAG Tieong [Fig. 8-20] (P.7)

* J1youpeubeite va aAAdEete TIG pubuioelg NG €EWTEPIKNG OTATIKAG TEONG

availoya pe Tov aywyo Kal T oXapa Tou XPnOoWoTionoaTe.

@ Mnyaivete 0N PUBUION AELTOUPYLOV.
ATEVEQYOTIOMOTE TO TNAEXEPLOTHPLO.
MéoTe TauTtodxpova Ta Kouprd @ Kat KAl KPATAOTE TA MaTnuéva
Yl TOUAAXIOTOV 2 JEUTEPOAETTTA.
ZTnv 0Bovn Ba apxioel va avaBooPrvel n €vdelgn FUNCTION
(AEITOYPTIA).

Mivakag AeiToupyiwv 1
EmruAégTe 1O voupepo Mg povadag 00

® Me 1o kouprit © pubpiote T dleUBuvon Tou YuKTKoU uypou (M) oto 00.

® Migote O kat 10 [-] Ba apyxioel va avaBooPrvel oty 086vn vouuepo (IV).

@ XpnoworomoTte To Kouuti © yia va pubuicste Tov aplBud ™G povadag (IV)
oe 01-04 1 AL.

® MNamote To Koupri ® MODE (Tpomog AEIToupyiag) yia va opiceTe  SleuBuvon
TOU YUKTIKOU uypou/aplBpd g povadag. To ouppolo [--] Ba avaBooBroet
yla Aiyo oty 086vn voupepo (1).

® Migote Ta kouurud ® yia ™ pubuon Tou apBuol Asttoupyiag (1) oto 08.

@ Miéote 1o Koupri © kal o TPEXwY aplBuode puBuong (1) Ba avaBooBrvel.
Xpnoworomote To koupri @ yla va el0ayeTe ToV aplBuo pUBUIONG CUNPWVA
HE TV EEWTEPIKY OTATIKY) TiEON TOU Ba XPNOUOTIONOETE.

Pubuion aplbpou PUBuion aplbuou

EEwrepun otatikn rigon aplBuou Aettoupyiag 08| aplBuou Aettoupyiag 10

5 Pa 1 2

15 Pa (mpwv Tnv amooToAn) 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Méote o Kouuri MODE ® kat 0 TPOTOG AEIToUpYiag Kabmsg Kal o aptBpodg
pubuong (1) kat (II) Ba avdBouv cuvex®g yia va propouv va emBeRaiwdolv
Ol ETIPEPOUG puUBUioELg.

® Migote Tautoxpova ta kouprd FILTER (®idtpo) ® kat TEST RUN (AOKIMaoTIKA
AetToupyia) yYla TOUAAxlotov duUo deutepOAemta. H oBovn emAoyng
AetToupyiag Ba eEapavioTel Mpoowplvda Kat Ba eppaviotel n 086vn OFF Tou
KALATIOTIKOU.

lNa va pubpioete T oTaTKn Tieon oe 5Pa, enavaAdBete Ta Pripata @ £wg
©®.(PuBpuiote Tov apBud Aettoupyiag oe 10 ya 1o BApa ®.)

2) AAAeg AeiToupyieg

@® EmAegTe Tov aplBuod povadag 00 ya TG pubuioelg. (Pubuioelg yia 0Aeq TIg
EOWTEPIKEG HOVADEQ)
Avatpegte oTov Mivaka Aettoupylwv 1.

® Emu\éETe Tov apBud povadag 01 éwg 04 i AL yia Tig pubpioelg. (Pubuioelg
Yla KaBe e0WTEPIKT) povada)
lNa va pubuicete MV EOWTEPIKA HOVAdA OTO AVEEAPTNTO OUOTNUA, ETIAEETE
TOoV aplbud povadag 01.
[N va pubpicete TV KABE E0WTEPIKA HOVADA dUO, TPV 1) TECOAPWY ECWTEPIKDYV
Hovadwv oL oroieg eival ouvdedepéveg OTav aUTEG oL povadeg PBpiokovtal
Tautdxpova oe Aettoupyia, ETUAEETE TOV aplBuo povadag 01 €wg 04.
MNa va pubuioete OAeq TIG £0WTEPKEG MovAdeg dUO, TPV 1 TEOOAPWV
E0WTEPIKOV HOVAdWY OL Oroieg eival oUVOEDSEPEVEG OTAV AUTEG Ol HOVADEG
BpiokovTal Tautdxpova oe Aettoupyia, eTuAEETE AL.
Avatpegte oTov Mivaka AetToupylav 2.

AelToupyia Pubuioelg Ap. Aettoupyiag | Ap. PuBuiong| Apxikn pubuion| EAeyyxoqg
AuTopaTtn enavapopd Petd amnd dlakorm peupatog *1 [ Mn dlabéaoiun 01 1
(AEITOYPI'IA AYTOMATHZ EMANEKKINHZHZ) | AwBéon 2 O (1)
Avixveuon eowTepIKn BepUoKpaciag Méon Aeltoupyia EOWTEPIKNG HovAdag 1 O
PubuifeTtal amod 1o TAEXEPIOTPLO TNG EOWTEPIKNG HOVAdAG 02 2
EocwTteplkog alobnmpag TnAexelpLompiou 3
AuvatoémTa ouvdeong LOSSNAY Mn amnodekT 1 O
Anodexm] (n eowteptki povada dev eival eEomMapéwn pe eEwTeplkd 0TOMIO eoaywyg aépa) 03 2
Anodexm (n eowteptkr povada eivat eEoMAITPEVN He EEWTEPIKG OTOIO ETAYWYNG 0EPQ) 3

Mivakag AsiToupyiwv 2

EruAegTe Ta voupepa povadwv 01 éwg 04 1) OAeg Tiq povadeq (AL [evouppaTto Aexelplompto)/07 [acUppaTto TNAEXEIPLOTAPLO])

AelToupyia Pubuioelg

Ap. Aettoupyiag | Ap. PuBuiong| Apxikn pubuion| EAeyxoqg

>nua eiAtpou 100 wpeg

1

2500 wpeg

07

Xwpig deiktn @iATpou

EEwTepikn) oTaATIKN TiEon 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

To Blo ye v pubuon apBuou Asttoupyiag 08

10 o

5 Pa (puBuion apiBuou Aettoupyiag 08 €wg 1)

N[ —=|W[IN|=|W[N

*1 Metd Vv évapgn g napoxng PEUHATOG, TO KAMATIOTIKO Ba apxioel va Aettoupyel 3 Aemtd apyotepa.

Znpeiwon:Otav n AelToupyia Plag EOWTEPIKNG HOVAdAG €Xel AAAAEEL HE TN XPNON TNG ETIAOYNG AELTOUPYIAG HETA TNV OAOKANPWON TNG £YKATAOTAONG, VA dNADVETE
navta Ta neplexopeva eloayovtag éva O 1) dANO onuadl 0To KATAAANAO TIEDIO EAEYXOU TWV TUVAKWV.
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9. AokIgaoTiKRi AsiToupyia

9.1. Mpiv amé Tn SOKINACTIKA AciTOUpYyia

P MeTda TV eYKaTAoTAON KAl apoU TEAEIDOETE PE TNV KAAWSiWON Kai T OWARVWOn
TNG ECWTEPIKAG Kal TNG eEWTEPIKNG Hovadag, eAEyETe yia Tuxov diappon
YUKTIKOU, XaAapd KaA®dia nAEKTPIKAG TTAPOXAG R KaAwdiwong eAéyyou,
AavBaopévn MOAIKOTNTA | arroouvdeon Wiag amoé TIg PpAocEI§ TG TTAPOXNG.

P XpnoIpommoIRoETE éva HEYWHETPO Taong 500 V yia va eAéyEETe 6TI N avTioTaon
HETAEU TWV TEPUATIKAV TNG NAEKTPIKAG MAPOXNG Kal TnG yeiwong gival
TouAdayioto 1,0 MQ (peyamp).

P Mnv ekTEAE0ETE QUTH Th SOKIUA OTA TEPHATIKA THG KAAWSIWONG EAEyXOU
(KUKAwpa xapnAng Taong).

Mpoeidomoinon:

Mnv XpNnGCIHOTIOIROETE TO KAIMATIOTIKO av n avticTacn povwong ival MIKpOTEPN

amé 1,0 MQ.

AvTtioTaon yévwong

MeTd TNV €yKATAOTAON 1) APOU EXETE AMOCUVOECEL TO KAWATIOTIKO amd tnv

YR TPOoPOod0aciag yla HEYAAO XPOVIKO dlaoTnua, n avtiotaon mg pévwong a

néoel Katw and 1 MQ e&altiag TG CUCOMPEUONG WUKTIKOU OTO CUUTIEDTH. AUTO

dev amoteAei BAARN. EkTEAEOTE TIQ MAPAKATW €PYATIEG.

1. AMopaKpUVETE TA KOAWOIA ATIO TO CUUTIECTN KAl HETPAOTE TNV aAvTioTaon
UOVWONG TOU CUUTIEDTY).

2. Av n avtiotaon g pévwong eivat katw ané 1 MQ, o ocuurieo|q €xet BAARN
N n avtiotaon €rnece €EAITIOG TNG OCUCOWPEUONG WUKTIKOU OTO OUUTIECTN.

3. ApouU ouvdEoeTe Ta KAAWDIA OTO CUUTIEDTH, O CUUMIEOTG Ba apxioel va BeppaiveTa
UOAIG TPOPOSOOEL e peUpa. AQoU TPoPodoOEl e PEUNA YIa TOUG XPOVOUG
TIOU avapEPOoVTal MAPAKATW, HETPNOTE §ava mv avtiotaon mgG HOVWOongG.

e H avtiotaon povwong mEPTeL €EAlTiOG TNG OCUCOWPEEUONG WUKTIKOU OTO
ouuriieot). H avtiotaon Ba avéBel kat MAAL mavw arndé 1 MQ agou o
OupTILEOTNG Beppaveel yia dUo €wG TPELG WPEG.

(O XpoOVOg Mou anatteital yia m 6€puavon Tou CUUTIEDTH TIOKIAAEL avaAoya
HE TIG OUVONKEG TOu MEPIBAAAOVTOG Kal T CUCOWMPEUOT WUKTIKOU.)

e [a va SOUAEYPEL O CUUTIEOTAG UE OUCOWPEUUEVO YUKTIKO, TIPETIEL TIPWTA
va BeppavBei TouAaxIoTov 12 WPEQ yla va anoTparei o kivduvog BAGBNG.

4. Av n avtiotaon ™g povwong avéRel mavw 1 MQ, o ouprieoq dev xel BAARN.

[Zx€dl0 €E6dou A] EvTomiomkav opdApata and v £0WTEPIKY Hovada

A Mpoooxn:

e O oupmieoTnG dev Ba AsiToupyRoel €av n ¢aon TNG NAEKTPIKAG MApoxng dev
eival cwoTn.

Avoi§Te TOV 310KOTITN TPOPodoaiag TouhdayxioTov 12 @peg mpIv TRV €vapén
AeiToupyiag.

Apxitovtag T Aettoupyia TNG CUCKEUNG AUECWG UETA TO AVOLYHA TOU KEVTPIKOU
dlakomn tPoPodoaiag, evdeExeTal va MPokANBel coBapn {NUa Oe e0WTEPIKA
TUAMata. Katd v emnoxn ddpkelag AEIToupyiag TG OUOKEUNG, APROTE TOV
JLAKOTITN TPOPOdOCiag aAVAUUEVO.

9.2. AoKINaoTIKA AgiTOUpyia

9.2.1. Xpron acupparou TRAEXEIPIOTAPIOU
[Fig. 9-1] (P.8)

@ AvoiETe TO BLAKOTT TPOPOBOGIAG TG HOVASAG TOUAAXIOTOV 12 MPES TPV
™ JOKIWAOTIKY) AELTOUpPYia.

@ Namote 1o koupri TEST RUN (AOKIMASTIKH AEITOYPIIA) ® 300 @popég
ouvexoueva.

(Zekwnote T Aettoupyia aut) amd TNV KATACTAON ATevepyoroinong g
086vng tou TAexelplotpiou.)
Eppaviovtal Ry Kat n TpEXouca Asltoupyia.

® Mamote 10 Kouuri MODE (AEITOYPTIA) Yla va e€vePYOTIOINOETE TN
Aettoupyia COOL (WY=H), om ouvexela eAéyETe edv eE€pxeTAl KPUOG AEPAG
arnoé m povada.

@ MNamote T0 Koupri MODE (AEITOYPTIA) yld va eVEPYOTIOIOETE TN
Aettoupyia HEAT (OEPMANZH), ot ouvExela eAeYETe eav eEEpxeTal Bepuodg
agpag ard 1 povada.

® Mamote 10 Koupri FAN (ANEMISTHPASZ) © kat eAéyEte £av al\alel n
TaXUTNTA TOU aveulotpa.

® Mamote 10 Koupri VANE (BANA) © kat eAéyETe £av n autdpam Bava
AELTOUPYEL KAVOVIKA.

@ MNamote 1o Koupri ON/OFF(ENEPIMOMOIHZH/AMNENEPIOMOIHZH) yia va
OTOMATACETE TN JOKIMACTIKA AelToupyia.

Znueiwon:

e ZNUadEYPTE pE TO TNAEXEIPICTAPIO TIPOG TO SEKTN TNG ECWTEPIKAG povadag
£v( akoAouBeite Ta BApata @ twg @.

« Aev gival duvato va BpiokeoTte o Aeitoupyia FAN (ANEMIZTHPAZ), DRY
(AGYIPANZH) j AUTO (AYTOMATO).

AoUpuato AEXEPLOTPLO EVOUWGT,O
TNAEXELPLOTNPLO
0 Boypmg nxeilavaBooBivet n Auyvia KBiKoG ZupmTwpa Mapampenon
OPERATION INDICATOR (ENAEIZH )
AEITOYPTIAS) (ApIBHOC 9OP&V) eAEYX0U
1 P1 Z@AaAua aobntpa E0AYWYNG
2 P2, P9 2paApa aobnmpea cwAnva (Uypog n ocwAnvag 2-pacewv)
3 E6, E7 ZPAAPA ETIKOVWVIAG E0WTEPIKNG/EEWTEPIKNG HOVADAG
4 P4 2pAaApa ailobnmpea anooTPAyylong
5 P5 Z@aiua avtiiag anootpdyylong
6 P6 Aettoupyia MpooTaciag MAy®UATOG/UTIEPBEPUAVONG
7 EE 2PAApa eTIKOVWVIAG avaueoa OTIG EOWTEPIKEG Kal EEWTEPIKEG HOVADEG
8 P8 2@aiua Beppokpaciag cwAnva
9 E4 2Z@AaApa AYng onpatog TnAexelplotnpiou
10 - -
11 — -
12 Fb 2PAAPA OUCTNUATOG EAEYXOU E0WTEPIKNG HOVADAG (OPAANA MVNUNG, KATL.)
Aev umidpxel f1xog - - Aev umidpxel avTioTolia
[Zx€dl0 eE6dou B] ZpdAuata Tou evtoTioTnKav anod povada AAAn amd v e0wTEPIKN Hovada (eEwTepikr povada, KATL)
AcUpUATO TAEXELPLOTPLO
O BoupnTAg nel/avaBooBuvet n Auxvia OPERATION S0pnTwpa Mapampnon
INDICATOR (ENAEIZH AEITOYPTIAZ) (Aplbuog gpopmv)
1 ZQAAUa ETIKOVWVIOG E0WTEPIKNG/EEWTEPIKNG Hovadag (ZpaAua peTadoong) (EEwTepikr povada)
2 AlOKOT) UMEPTAONG CUUTIECTH
3 ‘Avolyua/BpaxukUKAwpa oe BepuioTop €EWTEPIKNG Hovadag
4 Alakormn utiEéptaong ouprieot) (OTav 0 CUPTIEOTNG €ival KAEWOWUEVOQ)
5 AouvriBloTta ugnAn Beppokpacia anooTpayylong/49C epyaciag/avenapkeg WUKTIKO
6 Acuvnblota ugnAni miieon (63H epyaoiag)/ Aettoupyia mpooTaciag unepbEppavong
7 AvapaAn Bepuokpacia anaywyou BEpuavong MNa Aemtopépeleg, eAéygte TQ
8 AlaKoT POOTAcIAg AVENIOTNPA EEWTEPIKNG HOVADAG Auxvieg (LED) Tou mivaka
9 ALGKOTT UTIEPTAONC CUUTIECTH/AVWHAAIQ OTOLXEIOU PEUUATOG EAEYXOU EEWTEPIKNG HOVASAG.
10 AvwuaAia urnepBoAikng BeppdmTag Adyw XaunAng BepUokpaciaq anooTpayylong
11 AvwpoAia 6Tiwg UTEPPOAKH TAoN 1 EAAEWPN TAONG KAl AVOUAAO CUYXPOVO
ONUA OTO KUPLO KUKAWUA/ZGAAUA TPEXOVTOG alobnmpa
12 -
13 -
14 AN opaAuaTa (AvatpeETe OTO TEXVIKO EYXELPIDIO YIa TV EEWTEPIKY) povada.)

*1 Eav o BouBnTAG dev nxnoel Eava Peta ta 300 mpwTa UMIT yia va emBeBaiwoel 0TI mapaAReOnke 1o onpa évap&ng autoeAéyxou kai n Aauma OPERATION
INDICATOR (ENAEI=H AEITOYPTIAZ) dev ava6el, ev uniapXouV £YYpaPpEG CPAAPATWV.
*2 Eav o Bop8nTRG nXNoel TPEIG PpOPEG ouveXOpEVaA “pmim, ymim, ymm (0,4 + 0,4 + 0,4 SeuT.)” peTa Ta U0 MPWTA PITITT Yia va emMBeBaiwoel 6TI MapaARpOnKe To ofpa

€vaping autoeA€yyxou, n kabopiopévn dielBuvon PYuKTIKOU givar AavOaopEvn.
* 2& aoUpUaTO TNAEXELPLOTAPLO
O ouvexouevog BouBNTAG NXel anod 1o TUAMA ANYNG TNG E0WTEPIKNG HOVAdAG.
AvaAaurm ™G Auxviag Aettoupyiag
¢ 2& evOUPUATO TNAEXELPLOTNPLO
‘EAeyX0G KwdKoU Tou gpgavietat oty 08o6vn LCD.
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9. AoKIgJaoTIKA AciTOoupyia

* EQv n povada dev UMOPEL Va AEITOUPYTOEL KAVOVIKA HETA artd TIG TTApaTiave SOKIUAOTIKEG AELTOUPYIEG, avaTPEETE OTOV aKOAOUBO TiivaKa Yyla va SlopBwoeTe TV attia.

SZUUMTWUA Artia
Evouppato TnAexelplomplo Auyvieg LED 1, 2 (PCB omv eEwTeptkr) povada)
IMa mepirou 2 Aertd petd | MeTd to avapua twv Auxviov LED 1, 2, n * Ml 2 AemTd Mepinou PeTd ™V TPoPodocia peuuaTog,
MEPIMENETE mv évapén tpopodoaiag | Auxvia LED 2 oBnvel, 10T povo n Auyvia n Aeltoupyia Tou TnAexepLoplou dev gival duvatn
TOU PEULATOG LED 1 avaBel (Zwot Aettoupyia). AOYW EKKIVNONG TOU OUCTAUATOG. (ZWOTH AslToupyia).
*«H unodoyxny ouvdeong yla m ddtagn mpootaciag g
MEPIMENETE — Kwdlkog Avdel povo n Auxvia LED 1. — eEWTEPIKNG povadag dev eival cuvdedepeEvn.
OPAAUATOG Meta amnéd mepirou 2 | AVOAaurm| Twv Auxviov LED 1, 2. * AvTioTpO®N 1) AVOLXTH KAAWDIWON YIa TNV TAGKETA AKPOJEKTOV
AeTtTd anod mv Evapén pelpatog Mg eEwtepikng povadag (L1, L2, L3)
Ta unvopata Bev eugavigovrar | TPO@odootag Tou AvaBet povo n Auyvia LED 1. = AutAn + Eopahpévn kahwdieon HETaEU Twv E0WTEPKOV KAl EEWTEPIKOV
akopa Kat étav o dlakortng | PEUHATOS . . . ) ) )
) , ) avaiaurm) Twv Auxviov LED 1, 2, pia povadwv (eopaAuévn TOAOTTA Twv S1, S2, S3)
Aettoupyiag etvat avoixtog (dev avaiaurm mg Auxviag LED 2. *+ BpaUKUKAWUA TOU KaAWdIOU TOU TNAEXEIQIOTNPIOU
avaBel n Auxvia Aettoupyiag).

270 AOUPUATO TNAEXEIPOTNPLO PE TIG TIAPATIAVW OUVBNKeG, cupBaivouv Ta akoAouba pavopeva:

» Agv yivovtal amodekTd onuata amnod To TNAEXEPLOTNPLO.
« AvaAaurm g Auxviag OPE.
+ O Boupnmg Byagel evav Bpaxy fxo.

Znueiwon:

Aev gival duvaTtn n AsiToupyia yia mepimou 30 deutepOAenTa PETA TV aKUpWon eMAOYNG AciToupyiag. (ZwaTh AsiToupyia).

lNa neptypagr kabe Auxviag LED (LED1, 2, 3) mou BpiokeTal 0TO UNXavIopd €AEYXOU TNG EOWTEPIKAG HovAdag, avatpegte oTov akoAoubo mivaka.

LED 1 (Tpogodocia HIkpo-UtoAoyloTr) EvdelEn eav napexetal peupa eAEyxou. ZtyoupeuTeite OTL auti N Auxvia LED eival mavta avappévn.

LED 2 (tpo®odocia TnAEXEPLOTNPLOU) Evdelgn edv napexetal peupa oto Aexeplomplo. Aut n Auxvia LED avdaBel povo oy Tepintwon
TIOU 1| E0WTEPIKY) HOVAdA elval OUVOEDEPEVN OTNV EEWTEPIKY) povada dleubuvong WukTikou “0”.

LED 3 (emukowvwvia avapeoa OTIG E0WTEPIKEG KAl EEWTEPIKEG | EVOEIEN KATAOTAONG ETIKOVWVIAG AVAUECA OTIG ECWTEPIKEG KAl EEWTEPIKEG HOVADEG. ZLYOUPEUTEITE
povadeqg) 6Tl aut) Auxvia LED divel mavta avaAaureég.

9.3. AEITOYPI'IA AYTOMATHZ ENANEKKINHZHZ
NMivakag eocwTepIKAG povadag

AuTto TO povTéNo dlabetel AEITOYPIIA AYTOMATHS EMANEKKINHZHZ.
‘Otav 0 éAeyX0Q TNG €0WTEPIKNG HOVADAG YiveTal Pe TO TNAEXEPLOTNPLO, O
TPOMOG AelToupyiag, n puUBuon TG Beppokpaciag kat n TaxUtnTa Tou avepompa
anoBnkevovTtal 0TNV TMAGKETA EAEYKTY) TNG €0WTEPIKNG povadag. H Aettoupyia
QUTONATNG EMAVEKKIVNONG &EKIVA aKPIBMG HETA TNV AMOKATACTAON TOU PEUUATOG
UETA amd OlAKOT) peupatoq. H povada emnavekkivel autdpata.

PuBuiote to AUTO RESTART FUNCTION (AEITOYPIIA AYTOMATHZ
EMANEKKINHZHZ) pe m xpron Tou acUppaTtou Aexeplomplou. (Aettoupyia ap.1).

10. ZuvTApnon

10.1. NoocoéTNTA aAgpiou

[Fig. 10-1] (P.8)
® EcwTeplkr) povada
Evwon
© ZwAnvag uypou
©® =whhvag agpiou
® BaMBida otoM
® EEwteplki povada
© BaABida Asttoupyiag agpiou Tou WUKTIKOU KUAIVEpOU
® WukTikOG KUAVSPOG aepiou R410A pe opov
O WukTKO (Uypo)
@ HAEKTPOVIKA KAiHOKA Yia TNV TPOPO300ia PUKTIKOU
® Adotixo popTong (ya R410A)
© MeTtpnmg MoAarm@v 3ddwv (yia R410A)
@ Avolypa ouvtipnong
1. ZuvdéaTte Tov KUAIVEPO agpiou oTn BUpa eMOKEUQV TG BaABidag SlakoTng
(3 dpopwWV).
2. E&aepwoTe To cwAnRva (A Tov eUKaumTo cwAnva) mou Byaivel amé Tov KUAIVEpo
agpiou.
3. MepioTe CUYKEKPIPEVN TOCOTNTA YUKTIKOU, EVOGW TO KAINATIOTIKO pnXavnua
BpiokeTal aTn AciToupyia Yugng.

Znueiwon:
2TV mepintwon mou Ba TpocbeceTte YUKTIKO PECO, va TNPNOETE TNV
To0OTNTA TIOU TPOCALoPICETAL YA TOV YUKTIKO KUKAO.

A Mpoocoxn:

* Mnv apiveTe TO YUKTIKO va EKPOPTICTEI GTNV ATHOGPaipa.
MpooEETe va NV EKPOPTIOTEI YUKTIKO 0TV aTuOGPAIpa KATa TV EyKaTaoTaon,
TNV EMAVEYKATAGTAGN 1} TN SIGPKEIN EMOKEUDV GTO KUKAWHA YPUKTIKOU.

* MNaemmp60o0eTn PopTION, AAAGETE TO YPUKTIKO arrd Tn pAacn uypol Tou KUAivipou
agpiou.
Edv 10 YUKTIKO popTIoBEi evd BpiokeTal oTn ¢Aaon aespiou, umopei va
npayparomnoinBei aAAoiwon oTn oUvOeon Tou YUKTIKOU Tou R8N BpiokeTal péca
oToV KUAIV3PO Kal 6TV eEWTEPIKA HOVASA. ZTNV MEPITTTWON AUTA, N) IKAVOTNTA
TOU KUKAOU YUEng peiwveTal, d1apopeTika dev ival SuvaTtn n opaln AsiToupyia.
Ev TOUTOIG, CUNTTANPWOVOVTAG TO UYPO YUKTIKO 6AO povouiag uropei va ppagel
TO oupmieoTh. I’ AuT6 CUPTTANPWOTE TO YPUKTIKO Olya-oiya.

Katd mv ddpkela Twv Puxphv pnvov ya va SlampnoeTe TV UPNAR mieon

oToV KUALVOPO agpiou, {eoTAveTe ToV He XAlapd vepd (katw Twv 40 °C). MNoté
OUWG PNV XPNOWOTIONOETE PWTIA 1) aTUO.
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B HacToAwemM PykoBoacTBe Mo ycTaHOBKE NPUBEAEHO ONncaHne BHYTPEHHEro
6noKa 1 NoACOeaNHEHHOro Hapy>xHoro 6noka cepun SUZ.

Ecnu noacoeavHeHHbI Hapy>kHbI 6510k 0THocKUTCA K cepumn MXZ, obpatutecb
K PykoBogcTey no yctaHoBke ana cepumn MXZ.

e [lepep noakni4YeHUeM K cucteme, noctaBbTe B M3BECTHOCTb
aAMWHUCTPALMIO UMK NMONy4YuTe Y He€ paspelueHue.

e O6A3aTenbHO npouyTuTe pasgen “OnucaHue mep, HeobxoaumbIX ANA
cobnioaeHua 6e3onacHOCTM” nepes YyCTaHOBKOW KOHAMLMOHepa.

e O6A3aTeNbHO O3HAaKOMbTECb C YKa3aHHbIMM 34eCb Mepamu
NpPeAoCTOPOXXHOCTU, NOCKOJIbKY OHU coAep)KaT BaXKHble MYHKTbIl, UMeloLue
OTHOLlWEeHUe K 6e3onacHOCTH.

* 0O603Ha4eHUA U UX 3HaA4YEHUA.

AN MpepocTtepexeHue:

Mo>keT npuBecTU K rubenm, TAXKenou Tpasme U T.M.

N OCTOpPOXHO:

B HEKOTOpbIX crly4aAX MOXXET NPUBECTU K TAXKeNnoW TpaBMe, 0CO6eHHO npu

HenpaBUJIbHON 3KcnyaTauuu.

¢ [Mocne npouTeHUA AaHHOro PyKOBOACTBA, ero crieAyeT XpaHUTb Y 3aKa3yuka
B AOCTYNHOM MecTe, BMecTe C pPyKOBOACTBOM MO 3KcnyaTauum.

CMMBO.IWIKa, ucnosibdyeman Ha 6noke
O603HavyaeT AencTane, OT BbINOMHEHWMA KOTOPOro crieayeT BO3AepXaTbeA.

YKasblBaeT Ha BaXKHble MHCTPYKLWKN, KOTOpbIE cneayeT cobnopatb.
OsHauvaeT, 4To AaHHaA YacTb JoMKHa ObITb 3a3emeHa.

NE
0
(L
A

VYKasbiBaeT Ha HeobXxoAMMOCTb MPOABMATbL OCTOPOXHOCTbL Mpu paboTe C
BpaLlaloWmMMncA aetanaMu.

: YKasbIBaeT, YTo nepes Havanom o6cryXnBaHUA cneayeT OTKIIIOUUTL MUTaHMe.

: OCTeperaﬁTer nopa>keHnA ANIeKTPU4eCKNM TOKOM.

>>8

: ByobTe 0CTOPOXHbI, YTOBbI HE MPUKOCHYTLCA K FOpAYE MOBEPXHOCTH.

/N Npenoctepexenue:
BHMMaTenbHO NPOYTUTE TEKCT HA TUKETKAX OCHOBHOTO 6510Ka.

/\ Npepoctepexenue:

¢ He ycTaHaBnuBaiiTe 610K CaMOCTOATENBbHO (CMNamMu 3aKa34yuka).

HesaBeplueHHasa ycTaHOBKa MOXET MPUBECTU K TpaBme, NOJIy4eHHOW B

pesynbTaTe noXxapa, nfopaXxeHUA ANeKTPMHEeCKUM TOKOM, NaaeHus 6noka nnm

yTeuku BoAbl. [POKOHCYNbTUPYWTECH C AUNEPOM, y KOToporo Bbl 3akasanu

610K UNK cneumanbHOe MOHTaXKHOe YCTPOMCTBO.

Bnok gomxkeH 6bITb HaAe)XHO YCTaHOBJIEH Ha KOHCTPYKLMUU, CMOCOGHOM

BblepXXaTb ero Bec.

Mpu ycTaHOBKe 6510Ka Ha HEAOCTaTO4YHO NPOYHYI0 KOHCTPYKLIUIO, OH MOXET

ynacTb, MPUYMHUB TpaBMmy.

Wcnonb3yiiTe ykasaHHble nMpoBoAa ANA HaAeXHOro coeAMHEHUA

BHYTPEHHEro U Hapy>XHoro 6110KOB, U HafAeXHO MPUKpPenuTe Ux K

CoeAUHUTEeJIbHbIM CeKUUAM WUTKa TepMUHana takum oﬁpaaoM, 4T106bI

HaTA)XKeHWe NPOBOAOB He NepefaBanochb Ha CeKLUu.

HepocTtaTo4yHo HaAeXHoe coeAMHEeHME U 3aKpennieHue MOXeT cTaTb

NPUYUHON NoXapa.

He ucnonb3yiite ANA WHypa 3NeKTPONUTaHUA NEPEXOAHUKU MU YATTMHUTENN

1 He NoAcoeAUHANTE MHOro YCTPOUCTB B OAHY PO3eTKY.

3710 MoXeT MPUBECTU K NOXKapy Unu nopa>keHUto INIeKTPU4eCKUM TOKOM U3-

3a NOXOro KOHTaKTa, NSIOXOW U30NALMUK, NPEBbIWEHNA AONYCTUMON CUTbl

TOoKa M T.N.

* [0 OKOH4YaHuIO YyCTaHOBKU yﬁeAMTer B OTCYTCTBUM yTeyeK rasa
oxnaXpaeHuA.

¢ BbiNonHANTe ycTaHOBKY, CTPOro creAyA PyKOBOACTBY MO yCTaHOBKeE.
HesaBeplueHHaA ycTaHOBKa MOXET MPUBECTU K TpaBMe, NOJSIyYeHHOU B
pesynbTare noXkapa, NopaXxeHUA ANEKTPUYECKUM TOKOM, NaaeHUA 61oka unm
yTeuYKu BoAbl.
AnekTpoTexHuyeckue paboTbl creayeT BbINOMHATL B COOTBETCTBUU C
pyKoBOACTBOM MO yCTaHOBKe, 06A3aTeNbHO MCMONb3yA NPU 3TOM €AUHYIO
9NEeKTPONpPOBOAKY.
HepoctaToyHaA MOWHOCTb 9NIEKTPONPOBOAKU MU He3aBeplUeHHble
aNneKTpoTexHu4yeckne paboTbl MOryT cTaTb MPUYMHOW NoXxapa unu
nopa)xeHUA 3N1IeKTPUHECKMM TOKOM.
Hape)xHo 3akpenuTe KpbILKY 3neKTpobroka K BHyTpeHHeMy 610Ky, a Takxe
CEpPBUCHYIO NaHesnb K Hapy>XHOMY 610KY.
HeHapexxHoe 3akpenneHue KpbIWKK 9neKTpobnoka Ha BHyTpeHHem 6noke
n/Mnu cepBUCHON NaHenun Ha Hapy>XHOM 6110Ke MOXeT cTaTb NPUYMHOMN
no)kapa unu nopaxeHuA aNeKTPUYECKMM TOKOM U3-3a MbIin, BOAbI U T.N.
06A3aTeNnbHO UCNONb3yNTe NULLbL Te ieTanu, KOTopble NOCTaBNAIOTCA BMecTe
C u3genvem, unu aetanu, Heo6xoaMMbIe ANA NPOBEAEHUA MOHTaXHBIX paboT.
Wcnonb3oBaHue G6pakoBaHHbIX AeTanei MOXeT NPUMBECTU K TpaBMe UK
yTeuyke BOAbl BCNeAcTBME MoXapa, NOpaXKeHUA 3/1eKTPUYECKUM TOKOM,
napeHwuA U3fenua u T.n.
¢ Mpu yTeuke xnapareHTa Bo BpeMA paboTbl, HEO6XOAUMO NPOBETPUTH

nometueHue.

Mpu KOHTaKTe xnaAareHTa c orHemM NPoM3onAeT BblAeneHne AQOBUTbIX ra3oB.

/\ OctopoxHo:

¢ BbinonHute 3a3emneHue.
He cnepyeT noacoeanMHATbL NPOBOA 3a3eMyIEHUA K ra3oBow Tpy6e, BoaAHON
Tpy6e, rpomooTBOAY UNu TenedoHHOMY 3a3emnAloweMy nposoay. NMnoxoe
3a3emMsieHMe MOXXET NMPUBECTMN K NOPAXKEHMIO INTIEKTPUHECKUM TOKOM.

¢ He ycTtaHaBnuBaimTe 6510K B MECTaX YTEYeK JIerko BOoCNlaMeHAoLerocA rasa.
Mpu yTeuke rasa u ero CKOnJeHUu BOKpyr 6510ka MOXXeT NPOU30NTN B3PbiB.

* B 3aBUCMMOCTM OT MecTa yCTaHOBKM (Tam, rae Bnara), yctaHoBUTe
npepbiBaTeNb YTEYKMN Ha 3eMJTIO.
OTcyTCcTBUE NpepbliBaTeNA yTEUKU Ha 3eMJTH0 MOXXET NPUBECTU K NOPaXKeHUo
9NEeKTPUYECKUM TOKOM.

2. Bbibop mecTa AnA ycTaHOBKU

¢ [ipeHa)XkHble pa6oTbl U NpoknaaKy Tpy6 BbINONHAWTE, CTpOro cnepayA
PYKOBOACTBY MO yCTaHOBKe.
B cnyyae HeKa4eCTBEHHOrO BbINOSIHEHUA APEHaXHbIX PaboT UM NPOKIaAaKN
Tpy6, BO3MOXHO MonaAaHue BoAbl U3 6n10Ka Ha NpeAMeTbl [OMaLIHEero
obuxoaa ¢ NPUYMHEHNEM UM Bpeaa.

* 3aKkpenuTe KOHYCHYIO railky npegesibHbiM Ki04OM, COrlaCHO AaHHOro
pyKoBoACTBa.
CnycTA AnutenbHoe BPeMsA, NPU CAUILIKOM CUSIbHOM 3aTAXKeE, KOHYCHaA
railika MOXXeT pa3pyLMTLCA, BbI3BaB YTEUKY XJlagareHTa.

2.1. BHyTpeHHuM 6nok

* B mecTax, rae He 6yneT 3a6M0KMpoBaH BO3AYLLUHbIA NOTOK.

* B mecTax, rae npoxnaaHbiin BO34yX pacnpocTpaHAETCA MO BCe KOMHaTe.

* Baanu ot BO3AeicTBUA NPAMOro CONMHEYHOro cBeTa.

* Ha pacctoaHun 1 meTpa unv 6onee oT TenieBm3opa 1 paavo (4nA npesoTspalleHma
MCKaXKeHNA N306paXKeHNA NN BOSHUKHOBEHWA LIyma).

B MecTax, MakCMManbHO yaaneHHbIX OT CbJ'IyOpeCLI,eHTHbIX namn n namn Hakana
(AnA HopmanbHoM paboTbl MHPPaAKPACHOTO MyfbTa AVCTaHLMOHHOTO yrpaBrieHus).

* B mecTax, rae MoXHo nerko yaanuTb WX 3aMEeHUTb BOG,EI,yLIJHbII;I CbI/Iﬂpr.

VAN MpenocTtepexxeHue:

YcTaHaBnuBaiTe BHYTPeHHUN 650K Ha AOCTAaTOYHO MPOYHOM MOTOSIO4YHOM
nepekpbITUn, CnocobHom BblAep>XaTb ero Bec.

BHyTpeHHUe Moaenu cneayeT ycTaHaBNUBaTb Ha NOTOJIKE Ha BbICOTE HE MEHee
2,5m.

2.2. Hapy>xHbI 610K

e Boanu ot BO34ENCTBUA CUMBHOMO BETPA.

B MecTax, C XOpoLnM NPUTOKOM 6ecnblNbHOro BO3ayxa.

* Baanu ot BO3AeiCcTBUA JOXKAA U MPAMOrO COMIHEYHOro cBeTa.

* B mecTax, rae Wwym OT paboTbl U ropAYUN BO3AyX He ByayT mewaTb NOAAM,
>KUBYLUMM NO COCEACTBY.

e B mecTax, rae ecTb ycToMuYMBaA CTeHa WM onopa AnA NpesoTBpalleHus
yBenMyeHuna Wyma oT paboTbl Unu Brubpaumum.

* B mecTax, rae UCKIIoYeHa yTeuka roployero rasa.

¢ [Mpn ycTaHoBKe 6110Ka Ha 60nblUyto BbICOTY, 06A3aTeNbHO 3aKPenuTe ero HOXKM.

® Ha paccToAHun He MeHee 3 MeTPOB OT TEeSIeBU3NOHHON UM paanoaHTeHHbI. (B
NPOTUBHOM cny4yae 6ygeT MMeTb MECcTO WCcKaxeHue um3obpaxeHunA u
BO3HVKHOBEHME LWyma.)
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* brnok cnenyet yCTaHaBNMBaTb B TOPU3OHTANIbHOM NOMOXEHNN.

VAN OCTOPOXHO:

CnepyeT UCKNIOYUTb NMepeyYucrieHHble HUXEe MecTa ANA YCTaHOBKMU
KOHAULMOHepa, BO u3be)XxaHme HenpuATHOCTEN.

¢ MecTa xpaHeHUA 60NbLIOro KoNMyecTBa MalMHHOIO Macna.

¢ MecTa c NOBbILEHHON CONEHOCTbIO, HaNpMmep Mopckue No6epeXxbA.

¢ fopAYMe MUHeparnbHble UCTOYHUKMU.

¢ MecTa ckonneHua ceposoaopoaa.

¢ [ipyrue ocobble METEOPONOrMYECKUE 30HbI.



3. Bblbop mecTa ANnA ycTaHOBKU U AONOJNTHUTENbHbIE NPUHAANE)XXHOCTH

® Bbibepute MeCTo € MPOYHON CTabUIIbHON NOBEPXHOCTLIO, AOCTATOYHO MPOYHOW,
4TO6bI BbIAEPXKATb BEC 6noka.

[lo yctaHoBKM 6r10Ka, cnefyeT onpeaeniTb MapLUpyT ero nepeHoca i MecTo YCTaHOBKM.
Bbibepute Takoe mecTo, rae 6nok He 6yneT nmoaBepraTbCcA BO34ENCTBUIO
BXOAALLEro BO34yXa.

BbibepuTe Takoe mMecTo, rae MOTOK Modayv u Bo3BpaTa Bo3gyxa He byaeT
3a6510KMpOBaH.

BbibepuTe Takoe MecTo, rae nerko byaeT NponoXuTb TPyObl xnagareHTa.
Bbi6epuTe Takoe MecTo, KOTOPOe NO3BOMMNT NMOMHOCTbLIO pacnpeaenATb BXOAALLWIA
BO34yX B NOMeLLeHme.

He yctaHaBnunBante 6noK B TaKOM MecTe, rie BO3MOXHO pa3bpbi3rmBaHne macna
unu 6onblune o6beMbI napa.

He yctaHaBnuBaiiTe 650K B TakoM MecTe, rAe BO3MOXHO 06pa3oBaHue, NpuTok,
3aCcToW Unn yTeyka roproyero rasa.

He yctaHaBnvBainTe npubop B TakoM MecTe, rae hyHKLMOHMpOBaHWE OpYroro
obopyaoBaHUA NpUBOAMT K 06pa3oBaHMIO BbICOKOYACTOTHbIX BOMH (Hanpumep,
060pyAoBaHNe BLICOKOYACTOTHOWM CBapKM).

He yctaHaBnuBaiiTe 610K B TaKOM MecCTe, A€ CO CTOPOHbI MoAayn BO3ayxa
pacnonoXeH AeTEeKTOp NOXapHOoW curHanusauuu. (JeTekTop noxxapHon
CUrHanM3aumm MoXeT OyHKLIMOHMPOBATb HeNpaBuITbHO M3-3a MoAA4M NOAOrPETOro
BO3/lyXa B Nepunoj Ncnonb3oBaHWA OTOMMNEHUA.)

Ecnn B nomelleHnn BO3MOXHO paccemBaHue Kakoro-nmbo cneumnanbHOro
XMMUYECKOro MPOAYKTa, HanpuMep, eCnv yCTaHOBKa NMPOUCXOANT Ha XUMUYECKOM
npeanpuATUM uUnu B 60NbHMLE, TO A0 YCTAHOBKW 6rnoka HeobXxoanMo NpoBecTH
cooTBeTCTBYyOWee uccnegosaHme. (B 3aBucuUMoCTM OT Tuna XMMUYECKOro
NpoayKTa HEKOTOpble AeTanu U3 nnacTrka MoryT 6biTb MOBPEXAEHbI UM.)

Ecnu 6nok paboTaeT aonroe BpeMA B YCOBUAX BbICOKON TeMMNEepaTypbl/BNaXHOCTH
BO3/yXa Ha/ NMOTONKOM (Temneparypa KoHAeHcauum - Bbile 26 °C), BO BHYTPEHHEM
6110Ke MOXXET NPOM30NTN KOHAeHcaumaA Braru. [Npw ncnonb3oBaHnmn 6510Ka B Taknx
ycnoBuAx fobaBbTe N30NAUMOHHBIN MaTepuan (10 -20 MM) Ha BCHO NMOBEPXHOCTb
BHYTPEeHHero 651oka, 4Tobbl n3bexarb KoHAeHcaumu.

3.1. YcraHaBnuBalite 610K, NpeAHa3HAYEHHbII ANA NOMELUEHNA, Ha [OCTAaTOYHO
NPOYHOM MOTONOYHOM NEPEKPbITUM, CNOCOBHOM BbIAEPXaTh €ro BeC

[Fig. 3-1] (P2)

® [sepua poctyna

© BxoaHoe oTBepCTHE ANA BO3ayXa

(® MosepxHOCTb NOTOMKA

® YuacTok TexobcnyxuBaHuA (BUA CO0KY)
© YuyacTok TexobCry>XMBaHUA (BUA CO CTOPOHbI yKasaTers)

@ 600 mm unu 6onee ® 100 mm nnu 6onee
® 10 mm vnu 6onee @ 300 mm unu 6onee

Awwmk YacTelt aneKTpoobopyaoBaHNA
® BbixoaHoOe OTBEPCTHE ANA BO3AyXa

* Ecnu ycTaHoBNEeH nocTtaBnAeMbli MO OTAENbHOMY 3aKasy AONroBeYHbIN
UnbTP, pasmepbl KOHALMOHEPa CTaHyT 6orblue.
BepxHee BnyckHoe oTBepcTue: MybuHa ysenuuntcA Ha 30 Mm (*1)
HwxHee BrnyckHoe oTBepcTue: BoicoTta yBennumtca Ha 30 MM (*2)

& MpepocTtepexxeHue:

[AaHHbIA 610K AOMKEeH 6biTb NPOYHO YCTAHOBJIEH Ha TaKOW KOHCTPYKLMM,
KoTopaAa cnocobHa BbiaepxuBaTb ero Bec. [pu yctaHoBKe 6noka Ha
HENPOYHYI0O KOHCTPYKLUIO OH MOXKET YNacTb, MPUYMHUB JIM4HYIO TPaBMYy.

4. 3akpensieHue nogBecHbIX 60n1TOB

3.2. O6ecneyeHne AOCTAaTOYHOrO NpPocTpaHcTBa ANA

YCTaHOBKU U Texoﬁcny)KMBaHVIH

* BbibepuTe onTumanbHOe HanpasfieHne noga4qn Bo3ayxa C y4eToM hopMbl
NMOMeLLEeHNA 1 MecTa YCTaHOBKMU.

e MockonbKy Tpy6bl M NpPoBOAKa MOACOEAUHAIOTCA K HUXHEA U GOKOBbIM
NOBEPXHOCTAM, CO CTOPOHbl KOTOPbIX BMOCNEACTBMM MPOBOAUTCA
TexobcnyXxueaHue, To cneayeT NpPeayCMOTPeTb COOTBETCTBYIOLLEE MPOCTPaHCTBO.
[nA obecne4vyeHnA 6e30NacHOCTM M yaobcTBa B TEXOOCNY>XMBAHUN U PEMOHTE,
cnepyeT NPefycMOTPETb Kak MOXHO 6onbluee NpoCTPaHCTBO.

3.3. Hapy>xHbi 6110k
BeHTUNAUMA 1 yyacToK Texobcny)xmsaHua

[Fig. 3-2] (P2)

B SUZ-KA25/35VA

@ 100 mm unu Gonee

350 MM unm Gonee

© B ocHoBHOM cocTaenseT 100 MM vnm Gonee, 6e3 Kakix IM60 Nperpaz crnepeay v no 60kam 6roka.
© 200 mMm nnm 6onee (OTKPbLITbI NEBan 1 NpaBasA CTOPOHbI UMW 3aAHAA YaCTb.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 MM nnm 6onee
350 mm unm 6onee
© 500 MM nnu 6onee

Mpy 3akpenneHnm Tpy6 Ha CTEHY C METANNIMYECKUM NOKPbLITUEM (NTy>XEHbIV NUCTOBO
MeTasnn) UM Ha NPOBOMOYHYK CETKY, HeO6XOAMMO MOMECTUTb XUMUYECKM-
o6paboTaHHbIN 6pyCOK AepeBa TOMLUMHON He MeHee 20 MM, MeX Ay CTEHOW 1 Tpybamu
nnm 06epHyTb Tpy6bl 7 - 8 CNOAMU U3ONALMOHHON BUHWMOBOW NEHTbI.

Bnokn pomHbI ycTaHaBNMBATbCA MOAPAAYMKOM, UMEIOWMM NULEH3NIO Ha
[aHHbI BUA AEATENbHOCTU, B COOTBETCTBUM C TpeﬁOBaHMHMM MeCTHOro
3akoHogarenbCcTBa.

3.4. ononHuTenbHble NPUHaANEXHOCTM AnA 6noka,

yCTaHaB/inBaemMmoro B nomMmeuleHnu
Brok noctaenAaeTcA BMECTe CO CreayoLLMMmM NPUHAANEXHOCTAMM:

HavmenosaHnne KonunyecTtso
W3onAuma Tpy6onpoBoaa (AnA MeCT NOACOeAMHeHUA TPY6 ¢ xnaaareHTom) Manbiit Anametp 1
W3onAuvA Tpy6onpoBoza (AnA MECT NOACOSAMHEHNA Tpy6 ¢ xnagareHTom) Bonbluoi AvameTp
XOMyTbI ANA BPEMEHHOTO CTATMBAHMUA U30NALMK TPyGONPOBOAA U OTBOAALLIENO LuNaHra
[eTanu nynbTa AMCTAHLMOHHOIO ynpaBneHnA
Brnok npuéma curHana
Kabenb, npMHMMaroLLmn curHan
Lanba
OTBOAAWMIA LWNAHT
M3onauna Tpybonposoaa (AN1A 0TBOAALLErO LaHra) KopoTkaa

Homep

JEPY Y 7Y Y (Y (Y I, Y S

CERISIGISISISIS)

4.1. 3akpenneHune nogBecHbIX 60N1TOB
[Fig. 4-1] (P2)
® LleHTp TAXECTU
(Y6enmtecb B KOHCTPYKTMBHOW NPOYHOCTY MecTa NoABeCcKM.)
HaBecHaA KOHCTpyKUMA

 [MoTonok: MNMoTonoYHble NepeKpbITUA pasHble B pa3Hbix 3AaHNAX. A nonyyeHnaA
[AeTanbHON MHopMaLmm obpaTuTech B COOTBETCTBYIOLLYIO CTPOUTENBHYIO OMpMY.

LleHTp TAXECTU U BeC 6noka

* [lpy Heob6xoAUMOCTH, yKpenuTe noAaBecHble 60NTbl NPOTUBOCENCMUYHBIMU
KpenieHnAMM AnA 3amTbl OT 3eMIeTPACEHUN.
*Wcnonb3yte noaBecHble 60nTbl M10 1 NPOTMBOCENCMUYHBIE KPenneHuA
(npuobpeTatoTcA Ha MecTe).

@ [AnA npepoTepalleHnA nNpocefaHnA noTonka u Bubpauuii, Heo6xoanuMo ero
YKPenuTb Npu NomMoLLM AOMONHUTESbHbIX KpenneHun (paHabanka v T.n.).

® BbipexbTe 1 yaanute noTonoYHbIe KpenneHusa.

® YKpenuTe noTonoYHble KpenneHuA u nobaBbTe AONOMHUTENbHbIE KpenneHuAa
AnA Kpene>a NoTONOYHbIX AOCOK.

HassaHve mogenu W L Y z Bec n3genwua (kr)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. YcTtaHOoBKa 6bnoka

5.1. NMopBelwunBaHne Kopnyca 6510Ka [Fig. 5-1] (P2)

» MpuHecute 610K, NpefiHasHa4eHHbIN ANA YCTaHOBKU B MOMELLEHUM, K MECTY ® Kopnyc 6noka
yCTaHOBKW B ynakoBaHHOM Bupe. [Fig. 5-2] (P.2)

’ Yr1o6bI1 ﬂO{IBeCMTb 6J'IOK, npegHasHa4eHHbIM ANA YCTaHOBKU B NomelleHuu, © Maikn (NprobpeTaeTca Ha MecTe)
ucnonb3ynte nogbemMHoe o6opy.qOBaHV|e, C nomMollbio KOTOpoOro crneagyet ® LLaii6b! (BOMONHUTENbHAR MPUHAANBXHOCTS)
NoAHATL 650K M NPONYCTUTb €ro Yepes noasecHble 60NTbl. ﬂu pUHaz

® MoasecHoit 6ont M10 (NprobpeTaeTca Ha MecTe)

MopbemHoe o6opynoBaHue
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5. YcTtaHoBKa bnoka

5.2. NpoBepka nonoxeHua npubopa un ykpenneHue

noaBecHbIX 60n1TOB

P UTo6blI y6eauTbCA B TOM, 4TO Kopnyc 6n0Kka u nogsecHble 60NTbl
ycTaHoBeHbl B TpebyemMoe nosioXeHue, UCNonb3yinTe wWabnoH,
nocTtaBnAeMblii BMecTe ¢ naHenbto. Ecnu oHn He 6yayT ycTaHOBNEHbI B
Tpebyemoe nosioXkeHue, 3TO MOXET Bbi3BaTh BblAeNeHMe KoHAeHcaTa nu3-
3a yTeykum Bo3aywHoro noTtoka. He 3abyabTe npoBepuTb
B3aMMOCOOTBETCTBUE MOJOXKEHUM.

P Wcnonb3yiiTe HUBenup, 4To6bl onpeAenuTb, YHTO NOBEPXHOCTb,
o6o3HaueHHan 6ykBoi ), ycTaHOBMeHa poBHO. Y6eauTech, 4Tobbl ranku
noaBecHbIX 60NTOB 6bINM NNOTHO 3aBMH4YEHblI NPU 3aKpenieHuu
noaBecHbIX 60NTOB.

6. NMpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

P Urobbl 06ecneunTb ApeHax, UCMOMb3yA YPoBeHb, y6eamTecb B TOM, YTO
610K ycTaHOBIEH POBHO.

[Fig. 5-3] (P.2)
® HuxHAR NOBEPXHOCTb 610K, NPeAHA3HAYEHHOrO ANA YCTAHOBKM B MOMELLEHUN

A OCTOPOXXHO:
0O6A3aTenbHO ycTaHaBNUBaWTe Kopnyc 61oka poBHo.

6.1. Tpyb6a xnapareHTa

[Fig. 6-1] (P.3)

(@ BHyTpeHHuit 6110K ® Hapy>Hbin 6110k

OFpaHVI'-{eHI/Iﬂ No BepTUKaNbHOMY PacCTOAHUIO MeXAay 6nokamu 1 no KOonn4ecTBy
[OMNONMHUTENBHO 3anpaBAEMOro XnaaareHTa yKkasaHbl B PyKOBOACTBE N0 YCTaHOBKe
Hapy>Horo 6noka.

CnepnyeT UCKNIOYNTb NEPEYUCTIEHHBIE HUXE MecTa ANA YCTAHOBKWN KOHAMLMOHEPa,

BO 136exaHne HeNnpUATHOCTEN.

* MecrTa, rae xpaHuTcA 60nblIOe KOMMYECTBO Macna, Hanpumep, B6rnam cTaHKoB
MM MecTa NPUroTOBNEHNA NULLK.

* MecTa C NOBbILEHHOW CONEHOCTLIO, HANPMMep MOPCKMe NobepexbA.

© [opAYME MUHEparnbHbIe UCTOYHUKMN.

* MecTa ckonneHvA cepoBoaopoaa.

¢ [Ipyrne ocobble MeTeoponornyeckme 30Hbl.

o C BHYTPEHHeW 1 BHELLHe CTOPOH 6roka HaxoAATCA pa3BabLOBaHHble NaTpyoKu.
(Fig. 6-1)

* Tpy6bl xNaaareHTa cnyxart AnA COeAUHEHUA BHYTPEHHEro N Hapy>KHOro 6/10KoB,
Kak NnokasaHo Ha PUCYHKE HUXe.

* Bo nsbexaHune KoHAeHcaumu, Npon3BeanTe NoMHyto nsonAaumio Tpyb xnaaareHTa
N ApeHaXxKHbIX Tpy6.

MoprotoBka Tpy6
* Tpy6bl xnagareHTa anmHon 3, 5, 7, 10 n 15 MeTpoB NOCTaBAAOTCA MO OTAENbHOMY
3aKasy.

(1) TexHnyeckne napameTpbl TPyO, UMEIOLMXCA B LUMPOKOWA Npodaxe, yKasaHbl B
Tabnuue Huxe.

Mogenb | Tpy6a HapyxHoiit ﬂMaM?TP MuhnmanbHaa Tonuywa W3zonupytoLmia
MM [IIONM | TONWMHA CTEHKY | ISOMAWORHO CI0R | MaTepuran

SEZ- | fmaxugkocn | 6,35 1/4 0,8 mm 8 MM
KD25 | OnArasa 9,52 3/8 0,8 Mm 8 MM
SEZ- | Anxugkocn | 6,35 1/4 0,8 Mm 8 MM
KD35 | OnArasa | 9,52 3/8 0,8 mm 8 MM YKaponpouHbIit
SEZ- | fnaxugkoctn | 6,35 1/4 0,8 Mm 8 MM neHonnact ¢
KD50 |[OnArasa | 127 1/2 0,8 MM 8 MM MA0THOCTHIO
SEZ- | Inaxumkocn | 6,35 1/4 0,8 Mm 8 MM 0,045
KD60 | OnArasa | 15,88 5/8 1,0 mm 8 MM
SEZ- | Inaxugkocn | 9,52 3/8 0,8 Mm 8 MM
KD71 | AnArasa | 1588 | 5/8 1,0 MM 8 MM

(2) Y6epuTecb, 4TOo 2 Tpy6bl XxNajareHTa XOpowo 3au30nupoBaHbl, ANA
npefoTBpaLIeHVA KOHAEH AU,
(3) Papnyc nsrnba Tpy6 xnapareHta fomkeH 6biTb paseH 10 cm nnu 6onee.

/N OctopoxHo:

M30nAUMA AOMKHA 6bITb CTPOro YKasaHHOW TONWMHbI. U3nuwHe Tonctan
n3onAauuvAa npenHTCTByeT HakKkanauvBaHMIO 3a BHyTpeHHMM GHOKOM, a ‘-IEpEC'-Iyp
TOHKaA NPUBOAMT K 06Pa30BaHMIO Kanenb KOHAEHcaTa.

6.2. PasBanbLoBKa
e OCcHOBHOW I'IpVIHVIHOI7I yTeyeK rasa ABfAeTCA HeKa4eCTBeHHaA pasBasnbLloBKa.
Cne,u,ylou.laﬁ npouenypa onucbiBaeT, Kak NpaBuiibHO BbINONHATbL pa3BanbLOBKY.

6.2.1. OTpeska Tpy6
[Fig. 6-3] (P.3)
® Tpy6bl 3 Meau
© HenpasunbHo
® HeposHo

o Cobnioaan NpaBubHOCTb, OTPEXbTE MeAHYI0 Tpy6Gy npy nomoLum Tpy6opesa.

® MpasunbHo
@ TMopa HaknoHom
® WmetoTca s3ayceHubl

6.2.2. YaaneHue 3ayceHueB
[Fig. 6-4] (P.3)
@ 3aycenrey
© 3anacHan passepTka

® Tpy6a us mean

@ Tpy6opes

* MONHOCTbIO yaanuTe BCe 3ayCeHLibl B CeYeHUM paspesa Tpy6bl.

B npouecce yaaneHna 3ayceHLeB OMycTUTe KoHew Tpy6bl BHU3, BO nsbexanme
nonagaHuA B Hee 3ayceHLueB.
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6.2.3. HaBMH4YMBaHMe ranku
[Fig. 6-5] (P.3)
(@ KoHycHan ranka ® Tpyb6a ns meau
© CHUMUTE C BHYTPEHHErO U HApY>KHOTO 6/I0KOB KOHYCHbIE ralikn U HaAeHbTE KX Ha
Tpy6y, NOMHOCTBIO yAANMB NPY 3TOM 3ayCeHLbI.
(HapeTb raikv nocne pas3BanbLOBKW HE NPEACTaBNAETCA BO3MOXHbIM)
6.2.4. PasBanbLoBKa
[Fig. 6-6] (P.3)
@ VIHCTpyMeHT anA passanbLoBKiu
© Tpy6a ns mean
® Ckoba

* Huxxe onucbiBaeTcA, Kak BbIMOMHATb pa3BasnbLOBKY.

® MyHawTyk
@ KowycHan raika

Pasmep
IvameTp Tpy6bl A (Mm)
(Mm) TPy MCnonb3oBaHMW MHCTPYMeEHTa AnA R410A B4 (Mm)
CoeanHeHne cuenHoro Tuna

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Kpenko yaepxwuBante MefHyto Tpyby B MyHALTYKE, B HANpaBieHnW, NoKa3aHHOM B
Tabnuue Bbile.

6.2.5. MNposepka
[Fig. 6-7] (P.3)
(@ Maakana nosepxHOCTb co Beex cTopod (P LlapanuHa Ha noBepxHOCTU KoHyca
@ EﬂeCTFlLLlaFI BHYTPEHHAA NOBEPXHOCTb 6e3s uapanuH
© PaBHas anvHa co BCex CTOPOH ©@ Hanvnuve TpeLmH
@ Crnvwkom MHOro ® HeposHo
® Mop HakoHoM ® MpuMepbI HENPABUIBHOTO UCTIONHEHNA

o CpaBHUTE pe3ynbTaT pa3BasnbLOBKK C n306padkeHnemM cnpasa.
e Ecnu pasBanbLoBKa MMeeT AedeKTbl, CpeXbTe pasBasibLOBaHHbIA yHacToK U
BbINOMHUTE pa3BasbLIOBKY 3aHOBO.

6.3. CoeauHeHue Tpy6
[Fig. 6-8] (P.3)

® HaHecuTe Ha nocafo4Hyto NoBEPXHOCTb TPYObl TOHKMIA CIOM OXaxkaatoLwLero Macna.

¢ [1nA obecneYveHns coeamHeEHA HeOBX0AMMO B NePBYIO 04epedb COOCHO YCTaHOBUTb
Tpybbl, a 3aTeM 3aTAHYTb KOHYCHYIO rariky Ha 3 - 4 obopoTa.

e 3aTArnBaTb HEO6XOAMMO MpK NOMOLLUM ABYX KIOYEN, PyKOBOACTBYACH NP 3TOM
NpVBEAEHHOW HUXe Tabnuuen KpyTAWeEro MOMeHTa 3aTAXKMW, ANA yyacTka
COeVHEHUA CO CTOPOHbI BHYTPEHHEro 651oka. MI3nuiHAA 3aTAXKa noepexaaet
pa3BasnbLOBaHHbIN YHaCcTOK.

MenHaAa Tpyba BHeLHWI
avameTp (Mm)

KoHycHas ranka BHELWHW | KpyTALMIA MOMEHT 3aTAXKN,
avameTp (Mm) HM (HblOTOH-METP)

26,35 17 14 -18
29,52 22 34 - 42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82

/N Npenoctepexenue:

OcTeperaitecb crneta KOHycHoi raiku! (Moa Bo3aencTBMEM BHYTPEHHEro

AaBneHua)

CHMMaTb KOHYCHble rauku Heo6xoauMmo cneaytowmm obpasom:

1. OcnabnsaiiTe raiky A0 NOABMEHUA WHUNALLEro 3BYKa.

2. He cHumaiiTe railky Ao nosnHoro BbicBo60XXAeHUA rasa (To ecTb A0
npekpaLleHnA WUNALIero 3ByKa).

3. Y6eauTtech, 4TO ra3 BbICBOGOXAEH MOMHOCTbLIO, M NOC/Ie 3TOr0 CHUManTe
KOHYCHYI0 raiKy.

MopakntoyeHue Hapy>XXHoro 6510Kka

MoacoeanHuTe Tpybbl K TPYOHOW CEKLMM CTOMOPHOIO KanaHa, TakMm e 06pa3om,

Kak 1 ana BHyTpeHHero 6roka.

e [InA 3aTArMBaHWA UCNONb3YiTe NPeaenbHbIN UKW raeyHbIR KoY, BblaepXuBas
KPYTALUMIA MOMEHT 3aTAXKM, TaKOW Xe, Kak 1 AnA BHYTPeHHero 6noka.



6. NMpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

W3onAauma Tpy6 xnapareHTa
e [locne coeanmHeHnA pr6 XnapareHTa, 3am30nv|py|7|Te MecTa coeAuHeHun
(pa3BasnbLUoOBaHHble COEAMHEHUA) MPU NOMOLM TPYOOK TEpPMOU3OoNALNK, Kak
rNnoKasaHo Huxe.
[Fig. 6-9] (P3)
® M30nAUMOHHOE NOKPbITUE TPYBONpOoBoaa (HEBOMbLIOE) (A0MOHUTENBHAA NPUHAAMEXHOCTb)
OCTOPOXHO:
CTAHNTE TepMOM30NALMIO Ha TPYBy XNaaareHTa, BCTaBbTE KOHYCHYIO raiiKy, passarnbLeBas
KOHeL| TPy6bl, U MOMECTUTE U3ONALMIO B UCXOAHOE MONIOXEHME.
Y6eauTech B OTCYTCTBUM KOHAEHCALMM HA OTKPLITOM y4acTke MeAHOro TpyGonposoaa.
© KoHel Tpy6bl xnafareHTa, NoAatoLLeit XNAKOCTb
© Koweu Tpybbl xnagareHTa, nogatoluen ras
® YuacTok Tpy6bl xnagareHTa ® Kopnyc 6noka
© WMsonauma Tpybonposoaa (60MbLUoi) (AONONHUTENbHAA MPUHAANEXHOCTb)
® Tepmownsonauma (npuobpeTaeTca Ha MecTe)
O TaHyTb @ KowycHan raika
® YcTaHOBUTbL B MCXOAHOE NONOXKEHNe © VY6enunTechb B OTCYTCTBIM 3A€Ch 3a30pa
® MnactuHa Ha kopnyce 6roka ® XoMmyT (BOMOMHUTENbHAR MPUHAANEXHOCTb)
© Y6eanTech B OTCYTCTBUM 34eCh 3a30pa. MOBEPHUTE COBANHEHNEM BBEPX.

1. Yaanute pe3anHoByio NPo6KyY, BCTaBIEHHYIO B KOHeL TPybbl 6510Ka, 1 BbibpocuTe ee.
2.BbINonHuTe pa3sanbLoBKy KOHUA Tpy6bl XxnaaareHTa.

3.CtAaHuTe TepMousonAumio Ha Tpyby XxnapareHTa v yCcTaHOBUTE U3ONALNIO B
MCXoOHoe noroXxXeHue.

Mepbl NpefoCTOPOXXHOCTU NPU NPOKaaKe Tpyb xnapareHTa

P Wcnonb3yiTe TONbKO HEOKMCAIOWMIACA NPUNOW ANA Naiku ¢ TeMm, YTO6bI
npeaoTBpaTMThL NonaaaHue B TPy6y MOCTOPOHHMX BELLECTB UK BRaru.

P Heo6xoaMmMo HaHeCTM Ha NOBEPXHOCTb ceAfla KonokoobpasHoro
CoeAMHEHUA OxNaXkaalolwee MallMHHOE Macsio M 3aTAHYTb coeAuHeHue
ABYCTOPOHHUM rae4HbiM KJ1IOHOM.

D YcraHoBMTe meTannuyeckyto ckoby AnA noaaepXKKM Tpy6bl xnapareHTa
Takum o6pa3om, 4To6bl Ha KOHeYHyto Tpyby 6noka, yctaHaBnuBaemoro
BHYTpU, He 6bino Harpy3ku. Metannuyeckaa ckoba gonHa 6bITb
ycTaHOBMIEHa Ha paccToAHMM 50 CM OT KONoKoo6pa3HOro coeAnHeHUA
6noka, yctaHaBIMBaemMoro BHyTpu.

6.4. NMpoayBekKa, UcrnbiTaHMe Ha repMeTUYHOCTb

( NPOOYBKA )
v

CoeauHuTe Mexay cobol Tpybbl xnagareHTa BHYTPEHHErO N Hapy>KHOro 611okoB
(TPY6bI C XXMAKOCTBIO U ra3om).

Hapy>XHoro 650ka. (CTONopHbIN KnanaH, B COCTOAHMMU MOCTaBKW C 3aBoaa

Ypanute 3arnylwKy CEpBUCHOrO BXOAa CTOMOPHOTO KnanaHa Ha ra3oBoi prﬁe]
(NOMHOCTBIO 3aKpPbIT 3arnyLwKow), paboTaTb He BydeT.)

MoacoeanHUTe KOHTPOSIBHBIA KnanaH KofifiekTopa M BaKyyMHbIA HAcoC K
CEepBYCHOMY BXOAY CTOMOPHOTO KianaHa Ha rasoBom Tpy6e HapysHoro 6roka.

(3anycw|Te BaKyyMHbIN Hacoc. (Bakyymupyiite 6onee 15 MUHYT.) )

MpoBepbTe CTeneHb paspeXkeHnsa Mpu NoMOLM KOHTPONbHOrO KnanaHa
KONNEKTOpa, NepeKpoTe ero n 0CTaHOBUTE BaKyyMHbIN HAacoC.

(" -
MopoxanTe B TeHeHMe OAHOW, ABYX MUHYT. Y6eauTech, YTo ykasaTeslb KOHTPOSIbHOro
KnanaHa KonnekTopa ocTasncA B NpexHeM nornoxeHuu. lNposepbTe, COOTBETCTBYET
1M AaBneHne, NoKa3blBaeMoe MHANKaToOpPoM, 3HadeHuto -0,101MIMa (-760 mm pT.CT.).

v

KOM6WHMPOBaHHbIV JaTUYUK
. -0,101MMNa  pasnenua (ana R410A)
CTonopHeIi (-760 MM pr. CT.)

KnanaH [faTtuvk aaBnenvAa

(ana R410A)
PerynaTop BbICOKOrO
[aBneHnA

\+— 3apAaHbiii WnaHr
= (ana R410A)

(Mnm BakyymHbIA

Hacoc ¢
OkHo l;lllllll\ll hyHKUMelt

3aKprT0C ; (anA R410A)
*OTKpbITO /—“ f TOMOPHBIN Knanaw KOHTpOmbHbIN
NG L KrnanaH KonnekTopa

LLlecTurpaHHbIn KoY

CepBUCHbI BXOA,

3 o MepexopHan BTynka  NPEAOTBPALLEHUA
aPF'ﬂR*“‘l?'SALU“aHr A NpenoTapalueHns OOPATHOrO
*oT 4 o 5 o6opoToB (ana ) obpatoro notoka ~ 110TOKa)
v
(EbICTpO OTCOBANHUTE KOHTPONbHI KNanaH KONNEKTopa OT CEpPBYUCHOTO BXOAA CTOMOPHOMO KnanaHa.)
v

Mocne noacoeanHeHuna Tpy6 xnapareHTa W CO3[AaHUA B HUX PaspexeHus,
NOMHOCTBIO OTKPOWTE BCE CTOMOPHbIE KNanaHb! A1A TpY6 nofayum raza v XXuaKocTu.
Pa6oTa npu OTKpbITbIX HE A0 KOHLa CTOMOPHbIX KhamaHax, CHuXaeT
NPOV3BOANTENBHOCTL U NPUBOAMUT K Npobnemam.

v
v v

[nvHa Tpy6bi: [nvHa Tpy6bl NpeBbIlWwaeT 7 M
7 M MakcuMym 3anpaBbTe 3a4aHHOE KONM4YecTBO
3anpaBka razom He TpebyeTca. rasa.

v

( YcTaHoBuUTe 3arnywky Ha CepBI/ICHbIVI BX04 OnA nepexofa B Ha4aslbHOe COCTOAHME. )

( MoOBTOPHO 3aTAHUTE 3aryLUKY )
( McnbiTaHve Ha repMeTUYHOCTb )

6.5. MNMpoknaaka apeHaXXHbIX TPy6

® Y6eamTech, 4YTO ApeHaXKkHble TPyObl HAKMOHEHbl BHU3 (HaKoH cabiwe 1/100) K
Hapy>KHOW (BbINYCKHOM) CTOPOHE. Ha 3TOM My TW He AOMKHO ObITb HUKAKOW NOBYLLKN
urmn nomexu. (D)

Y6eamTech, 4TO Ntobble nonepeyHble ApeHaXKHble TpyObl MeHee 20 M (He cuuTan
pasHuLbl B BbicoTe). Ecnn apeHadkHble Tpybbl ANVHHbIE, YKPenuTe MeTannnyeckmne
CKObbl, 4TOBbI TPYObI 6bINM yCTONUMBLI. HUKOrAa He ycTaHaBnmMBanTe 34ech Tpy6bl
BO3AYLIHOW BEHTUNALMW. B NpOTMBHOM Cnyvae CTOK MOXET BbITankuMBaTbCcA
obpaTHo.

B kayecTBe ApeHaxHbIX TPy6 ucnonbayTte Tpybbl U3 TBEPAOro BUHUNXIIOPUAA C
Hapy>XHbIM AnameTpom o32.

Y6eanTech B TOM, 4TO cobpaHHble TPy6KM Ha 10 CM HXKe ApeHaXHOro 0TBEPCTUA
Kopriyca yCTaHOBKM, KaK nokasaHo Ha @.

Ha BbINyCKHOM ApeHaXHOM KaHane He AOMKHO 6bITb HUKaKKX NMOBYLLIEK 3anaxa.
YcTaHoBUTE ApeHadkHble TPybbl B Takoe MeCTo, e He BbipabaTbiBaeTcA 3anax.
He ycTaHaBnmBainTe KoHel ApeHaxHbIX Tpy6 B Takow CTOK, rae He obpasyloTcA
MOHHbIE rasbl.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Huzosoi oTkoc (1/100 unum 6onee)
CoenuHnTenbHbI anameTp BHelwHAA pesbba R1
© BHyTpeHHuit 6riok

© O6wwmit Tpy6onposoa

® YBenuubTe pacctoAHve nNpubnuauTensHo 4o 10 cm

-

.BcTaBbTe 0TBOAAWMIA WNAHT (BONONAHUTENbHAA NPUHAASIEXHOCTb) B APEHaXHOoe
oTBepcTume.
(OTBOAAWMIA WNaHr JomxeH 6bITb COrHYT non yrnom 6onee 45° anA
npeaoTBpaLleHVA WnaHra oT NofoMKK unu 3abmeaHuA.)
Mpy Texobcny>KMBaHUN, COEANHUTENbHBIA ANEMEHT MeX Ay BHYTPEHHUM 610KOM
1 OTBOAALUMM LUNAHIOM MOXET ObITb OTCOeAMHEH. 3aKpennATb Aenatb TOMbKO
npy NOMOLLM AOMOMNHUTESIbHOTO XOMyTa.
2.Mpukpennute apeHaxHylo Tpyby (BHewwHun anametp 232 TPYBA N3
MONMBUHNNXNOPWAA, npuobpeTatoTca Ha MecTe).
(MpukpenuTte TpybKy C NOMOLLBIO KneA ANA Tpyb M3 TBEpAOro BUHUNXIopuaa 1
3aKpenute ee CTAXHbIM XOMYTOM (HebonbwuMm, [OMNONHUTENbHAA
NPUHALANEXHOCTb).)
3.MMpon3BeanTe N30NAUNOHHbIE PaboTbl HA ApeHaXKHOW Tpybke (BHewwHWn agnameTp
232 TPYBA N3 MNONMMBUHUNXNOPWOA) n Ha pacTpybe (BKoYanA KOMEHO).
[Fig. 6-11] (P.3)
® BHyTpeHHuit 6ok
M3onAauma Tpybonpoeoaa (KOPOTKWMIA) (A0NONHUTENbHaA NPUHAANEXHOCTb)
© CTAXHON XOMYT (AOMONHATENbHAA NPUHAANEXHOCTb)
© [fetansb, 3akpennAeMas XoMyTamun
® [onycTumbiii Nnpegen anA seoja
® OTBOAALWMIA WNAHT (AOMONHUTENbHAA NpUHaANEeXHOCTb)
© OpenaxHana Tpyb6a (BHewHuit anametp 032 TPYBA U3 MONVBUHUNXTOPULA,
npvobpeTaeTcA Ha MecTe)
® MsonAumoHHbI MaTepuan (npuobpeTaeTtca Ha mecTe) |
O Makcumym 145 + 5 mm
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7. BeHTUNAUMOHHbIN KaHan

A r|p|/| noacoeguHeHNUN BEHTUNAUMOHHbIX KaHanoB, BCTaBbTe 6pe3eHTOBbIl71
BEHTUSIALMOHHBIV KaHan MexXay Kopnycom 6510Ka U BEHTUNALMOHHbLIM KaHanom.

. MCHOJ’IbSyVITe Heropto4yune marepuanbl AnA KOMNOHEHTOB BEHTUJTAUMOHHBbIX
KaHanos.

A OCTOpPOXHO:

e LUym ot BcacbiBaHUA GyaeT owyTUMO CUsbHee, eC/iv ByCKHOe oTBepcTue
® pacnonoxeHo HenocpeACTBEHHO 3a Koprycom 6510Kka. CneaosartesnbHO,
BnyckHoe oTBepcTHe @ AONMKHO BbITb PACMONOKEHO KakK MOXHO Aanblue
oT Kopnyca 6noka.

Mpu ucnonb3osaHum ero co cneunduKaumaMn AnA HUKHEro BMyCKHOro
oTBepcTUA TpebyeTca 0coban OCTOPOXKHOCTb.

e YcTtaHOBMTE [OCTAaTOYHOE KONMMYECTBO TepmMou3onAuuu AnA
npepoTBpaweHna o6pa3oBaHMA KoHAeHcauuum Ha ¢naHuax
BEHTUNALMOHHbIX KaHanoB Bo3yxo3abopHMKa 1 BbixoAa BO3ayxa.

e CoeavHuTe KOpnyc KOHAUUWOHepa n Tpy6onposoa, ANA BblpaBHUBaHUA
noTeHuuanos.

8. dnekTpoTexHuyeckue paboTbl

e PaccToAHUe MeXAy BMYCKHOW PeLIeTKON U BEHTUIIATOPOM AOSKHO 6bITb
6onbuie 850 mm.
Ecnu aTo paccTtoAHue MeHbLie 850 MM, yCTAHOBUTE 3allUTHOE OrpaxkxaeHue
ANA NpefoTBpaLleHUn Crly4aHOro NPUKOCHOBEHUA K BEHTUNATOPY.

[Fig. 7-1] (P.4)

® BxoaHoe 0TBEpCTME ANA BO3ayXa
BbixogHoe o0TBepcTve AnA BO3ayxa
© [Osepua poctyna

© MosepxHOCTb NoTONKA

(® BpeseHTOBbIN pyKas

® ®unbTp Bosayxa

© BospyxosabopHan pelueTka

8.1. dnekTpocHabxeHue

OnekTpuyeckne TexHu4eckvie YCroByA Ha 3NeKTPOTEXHIYeCKkoe 0bopynosanyA Bxoaxan
HOPMaTMBbI MOLLHOCTb MaBHbIA NpepbIBaTeNt/nnaBkwin penoxpaHuTens (A)
OnekTpocHabXxeHue SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 dpasa ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/N Npenoctepexenue:

e Komnpeccop He 6yaet paboTtaTtb A0 Tex nop, noka He 6yaet obecnevyeHo
npaBuJibHOE NOAKJII0YEHMUE K IJIEKTPOCETH.

¢ 3awumTHOE 3a3eMJIeHMne C HeNnnaBKUM NpepbiBaTenem (npepbiBaTesib yTeHKU
Ha 3emnio [ELB]) 06b14HO ycTaHaBnuBaetca ana ©.

e CoeauHuTeNIbHaA NPOBOAKA MEXAY Hapy)XXHbIM U BHYTPeHHUM Grnokamwu
MoXeT 6bITb yanuHeHa He 6onee 4yem Ha 50 meTpoBs, a obwanA AnuHa
YANUHUTENA, BKIOYaA nepeceKalolylocA NpoBoAKY MeXAy KOMHaTamu
AoJKHa cocTaBnATb He 6onee 80 m.

Mpun ycTaHOBKE KOHAMLMOHEpPa HEO6X0AMMO MCNONb30BaTh BbiKio4YaTenb ¢

3a30pOM MeXAY KOHTaKTaMu Ha Ka)k[ioM Nnosioce He MeHee 3 MM.

* MomeTbTe KaXXAbli NpeAoXpaHUTENb B COOTBETCTBUM C €ro Ha3HaYeHUem
(HarpeBaTesnb, 650K U T.1.).

[Fig. 8-1] (P4)

® BHyTpeHHUi1 610K Hapy>xHblit 6110k

© Bnok npuéma curHana ©® BecnpoBoAHOM NYNbT ANCTAHLUMOHHOTO yNpaBneHna
(® MasHbIN NpepbiBaTenb/NNaBKUA NPELOXPaHNTENb

® 3asemneHne

8.2. BHyTpeHHAA NnpoBoAKa

MopAanok aencteuii npu pabote

1. OTKpyTUTE 2 BUHTa ANA TOro, YTOObI CHATb KPbILIKY 3N1eKTpobroka.

2.MpoBeanTe Kaxabln kabenb B 3NeKTPO6NoOK Yepe3 0TBepcTUE ANA NPOBOAKW.
(MoaroTtoBbTE CUNOBON Kabenb U COeanHUTENbHBIN Kabenb BBOAA-BbIBOAA, a
Takxe Kabenb ANCTaHLMOHHOTO ynpaBrieHnA, MocTaBNAeMblii C 6rI0KOM.)

3.HapexHo noacoeanHuTe cunosoi kabenb, coeanHUTENbHbLIN Kabenb BBOAA-
BbIBOAA U Kabesib ANCTAaHLUMOHHOTO YNpaBneHnA K TepMUHanam BbIBOAOB.

4.3akpenuTe Kabenu ckobamu BHYTPU SNeKTpobroka.

5.MprKpenuTe KPbILWKY 3neKTpobnoka Ha MecTo.

® 3akpenuTe Kabenb NUTaHWA 1 Kabenu AnA BHYTPEHHEeW/Hapy>KHON YCTaHOBOK C
nomouubto 6ydepHoi BTynku, obecrneymBaioein MPoOYHOCTb Ha pacTAXEHMe.
(CoennHeHune PG nnu nogo6Hoe).

VAN MNpepocTeperxeHue:

¢ HapeXxHo npuKpenuTe KpbIWKY aN1eKTpo6noka. HenpaBunbHoe 3akpenneHme
KPbIWKU 3/1eKTpo6noka MOXeT NPUBECTU K MoxKapy, nopaxeHuio
9MIeKTPUHECKUM TOKOM U3-3a MonafgaHuA nbiau, BoAbI U T.M.

e [1nA coeAMHEHUA BHYTPEHHEro U Hapy>XHoro 6/10KOB Ucnonb3yiTe
COOTBETCTBYIOIUE COeANHUTENbHbIE NPOBOAA, M HAAEXHO NPUKpPEnuTe Ux
K WUTKY TepMUHana Takum o6pa3om, 4To6bl HaTAXKEHUEe NPOBOAOB He
nepepaBanocb Ha ero cekuuu. HegoctaToyHo HafieXKHoe coeAuHeHue u
3aKpensieHne MOXET CTaTb MPUYMHON MoXapa.

[Fig. 8-2-1] (P4)

® BWHT, yaepX1Barowmi KpbiLKy (2 LWT.)
Kpbilwka

[Fig. 8-2-2] (P4)

® CoeauHuTensHaa KOpobka

OTBEpCTUE BLIKONOTKM
© Ypanutb

[Fig. 8-2-3] (P4)

® WcnonbayinTe PG BBOA 3aLUMTHOMO 3a3€MIEHUA C TEM, 4TOGbI Ha Kaberb He Gblio BECOBOM
Harpyskn, n 4TOObI BHELHAA Cuna He Bosneﬁcmoaana Ha CoOeANHNTENbHYIO Knemmy nogadqun
3N1eKTPO3HEPruN. McnonbayitTe kabenbHylo CTAXKY ANA 3akpernneHnsa kabena.

® CoeavHuTenbHbI MPOBOA, HAPYXKHOTO N BHYTPEHHEro 6roka

© PacTarusaroLee ycunme

@ WcnonbayiiTe 06bI4HbI MPOXOAHOI N30NATOP

® Mposoaka aAna 6rnoka NpUéma curHanos
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[Fig. 8-2-4] (P4)
@ TepMVIHaJ‘l BbIBOAOB AJ1A UCTOYHUKA NUTAHUA U EHyTpeHHeVI nuHUM nepefa4un
® CoeamHUTENbHbIN NPOBOA HAPYXKHOIO U BHYTPEHHETO 6r10Ka
© MoacoeamnHermne 6roka Npuéma curHana
MoacoeanHnTe 6nok npuéma curHana Kk CN9O (MoacoeanHuTe K WMTY ynpasneHuA
Gecnpoaonglm yCTpOI;ICTBOM ANCTaHUNMOHHOIo yl'lpaBJ'IeHVIH) Ha BHYTpeHHeM GJ'IOKe,
1cnonb3yA NocTaBnAeMble NPOBOAA ANA YCTPOICTBA AUCTAHLUMOHHOTO YNpaBneHus.
MoacoennHnTe 6NOKK NpUéma CUrHanoB KO BCEM BHYTPEHHUM 6nokam.
® BbinonHMTE NOACOEAMHEHMWA, KaK NOKa3aHO Ha NeBOW HWXHEeN cxeme.
(MoaroToBbTe Kabenb).
Y6eamTech B NpaBUnbHOW NONAPHOCTU Kabenei.
[Fig. 8-3] (P.5)
® BHyTpPeHHMI1 TepMUHAI BbIBOAOB
MpoBoga 3a3eMneHVA (3eneHbIN/>XenTblin)
© CoeanHuTenbHbIE NPOBOAA BHYTPEHHEro/Hapy>KHOro 6110K0B, 3-KuribHble, 1,5 MM? uv Gonee.
© Hapy>Hblit TEpMUHAN BbIBOAOB
® LUnyp anekTponuTaHnA
® LUnTOK ynpaBneHnA BHyTPeHHero 611oka
® CoeaumHuTenbHbIN Kabenb
Kabenb 3-xunbHblii, 1,5 MM2, B COOTBETCTBUM C NPOMbILLNEHHbIM 06pasuom 245 IEC 57.
(@ BHYTpPeHHWiA TEPMUHAS BbIBOAOB
(® Hapy>Hblit TepMUHAN BbIBOAOB
@ MpoBopa 3azemneHnAa (1-knnbHbIiA, 1,5 MM?) Beeraa aomkeH 6bITb ANVHHee Apyrix Kabenen
(® Kabenb 6noka npuéma curHana (AononHUTeNbHaA NPUHAANEeXHOCTb) (AnMHa nposoaa: 5 M)
® Brok npuéma curHana
@ LWHyp anekTponuTaHuA

¢ [oacoeamHUTe TepMUHATbI BbIBOAOB, KAK MOKA3aHO HUXE Ha CXeme.

AN OCTOPOXXHO:

¢ ByabTe BHUMaTENbHbI, BO n36eXxaHue own6oK npu nposoake

e HapeXxHO 3aTAHMTE BUHTbl KOPOGKKU TepmuHana Bo ulbexxaHume ux
ocna6neHus.

¢ MNocne 3aTAXKWU cnerka NoTAHUTe 3a NpoBoAa U y6eauTech, HTO OHU He
ABUraloTCA.

8.3. YcTpoMCcTBO ANCTAHLMOHHOIO ynpaBrieHud
8.3.1. [InAa 6ecnpoBOAHOI0 yCTPOWCTBA AUCTAHLMOHHOIO ynpaBneHua
1) MecTo ycTaHOBKHM
* MecTo, rae nynbT AWCTAHUMOHHOTO ynpasneHusa He 6yaeT noABepraTbCcA
BO3/[ENCTBMIO MPAMOrO COMTHEYHOro CBeTa.
* MecTo, yaaneHHoe OT UCTOYHWKOB Tenna.
e MecTo, rae nynbT AWCTAHLUMOHHOrO ynpaBfieHusa He 6GyneT nopsepratbCA
BO3AEVICTBUIO XONOAHOIO (MU ropAYero) Bo3ayxa.
* MecTo, obecneunBaioLlee yaobHbIA AOCTYM K MynbTY.
* MecTo, rae nynbT AUCTaHLUMOHHOTO ynpasneHua 6yneT BHE JOCAraeMOCTN AeTeN.
2) Cnocob yctaHoBku [Fig. 8-4] (P.5)
M C nomowbio camoHapesalWnx BUHTOB 3aKpenuTe Aepxarenb nynbTa
[MCTaHLMOHHOTO ynpaBneHus B TpebyeMom mMecTe.
(@ BcTaBbTe MynbT HUXKHEN Y4acTbio B Aepxarerb.
® MynbT AUCTAHUMOHHOTO ynpaBneHna
CreHa
© Oucnnein
® Pecuisep
e CurHan nepepaeTcA Ha pacCTOAHUE OKOMO 7 MeTPOB (Mo NpAMON) B Npeaenax 45
rpajycoB Bnpaso Ny BNEBO OT LIEHTPAsbHON OCK pecuBepa.
3) YcraHoBKa Homepa moaenun
(D BcTasbTe aneMeHTbl UTaHMA.
@ Haxwmute kHonky SET (YCTAHOBWTb) NpeaMeToM ¢ OCTPbIM KOHLIOM.
3amuraeT 1 ByneT BbICBeUMBATLCA HOMEP MOAENN.
® HaxwmuTe KHonKy temp @ 1 BBEAMTE HOMEpP MoAeny.
@ Haxmunte kHonky SET (YCTAHOBUTb) npeaMeToM ¢ 0CTPbIM KOHLIOM.
M HOMep MOAESN BbICBEYMBAIOTCA Ha 3 CEKYHbl, 3aTEM BbIKIIOHaIOTCA.

BHyTpeHHuIn 610K Hapy>kHbin 610k ® Ne mogenv
SEZ MOZENM C TennoBbIM HACOCOM 026
MOZAEMN TONBKO € (hyHKLIMEN OXnax aeHuA 058




8. AnekTpoTexHuyeckue paboTbl

8.3.2. bnok npuéma curHana
1) MNMpumep noacoeaMHEHUA CUCTEMDI
[Fig. 8-5] (P.5)
Fig. 8-5 nsobpaxkeHa nuiub NpoBoaKa AnA 6rnoka npuéma curHana, a Tak>xe NpoBoaKa
MeXAy YCTPOWCTBaMW AMCTAHLMOHHOTO ynpasneHuA. [poBofaka oTnmyaeTcA B
3aBMCMMOCTM OT MNOACOEANHAEMbIX YCTPOWCTB UMN CUCTEM.
[nAa AononHUTEeNbHON MHGOpMaumMm 06 orpaHUYeHnAxX, 0bpaTUTECh K PyKOBOACTBY
Nno YCTaHOBKE WM CEPBUCHOMY 06CMy>XMBaHUIO AaHHOTO 6roka.
1. NopcoeauHeHue K KoHAUUMOHepy Mr. SLIM
(1) CtanpapTHbIN 1:1
@ MoacoeanHeHne 6roka Npuéma curHana
MoacoeauHute 6nok npméma curiana Kk CN9O (MoacoeanHuTe K WMTY
ynpasneHnA 6ecnpoBOAHbIM YCTPONCTBOM ANCTAHLIMOHHOIO yNpaBneHnA) Ha
BHYTPEHHeM 6r0Ke, UCronb3yA MocTaBnAemMble NPOBOAa ANA YCTPONCTBa
OVCTaHUMOHHOrO ynpasneHuA. MNMoacoeanHute 610Ky Npuéma CurHanos Ko
BCEM BHYTPEHHUM 6rioKaM.

2) HacTtpoiika nepekioyeHMA Homepa napbl

1

[Fig. 8-6] (P.5)

MeTopa HacTpoku

YcTaHoBuTe B 6€CNPOBOAHOM MyfibTe ANCTAHLIMOHHOIO YNPaBIieHNA TOT Xe HoMep
napbl, 4TO U BO BHYTpPeHHeM 6noke. Ecnn aToro He cpaenaTb, yCTPOWCTBO
[MCTaHLMOHHOrO ynpasneHuAa paboTtaTb He bynet. ObpaTuTech K PykoBoacTBy
no yctaHoBKe nynbTa 6€CnpoBOAHOrO AWCTAHLMOHHOIO ynpaBneHuAa AnA
nony4eHuA 6onee noapobHON MHopmaunm o6 ycTaHOBKE HOMEpOB nap
6ecnpoBOAHbIX YCTPONCTB ANCTAHLIMOHHOTO YNpaBeHnA.

PaamemeHme nposoda rupnAHAHOroO NOAKMKYEHUA Ha MOHTaXXHOW naHenun
ynpaBneHuA BHyTpeHHero 6roka.

YcTaHoBKa HOMEPOB Nap MOXeT ObITb OCYLLECTBEHA NO 4 ONMCaHHbIM Huxe cxemam (A-D).

CxeMma ycTaHOBKU HoMepa napbl Homep napbl Ha nynbTe AUCTAHLMOHHOTO yrpaBneHus y MorTaxHan nnata BHyTPeHHero 6rioka ynpasnexva
KaxkuTe MecTa, rae rmpnaHaHoe NoAKIYeHe OTCOeaANHEHO
A 0 He oTcoeamHéHo
B 1 J41 oTcoeamHéHo
C 2 J42 oTcoeanHéHo
D 3~9 J41 1 J42 oTcoeanHéHbl

2. MpumMep HacCTpPONKu
(1) AnA ncnonb3oBaHnA 6510KOB B OQHOM NMOMELLEHWM
[Fig. 8-7] (P.5)
(D PaspenbHble HACTPOKK
YcTaHoBUTE pasHble HoOMepa nap ANA KaXKAoro U3 BHyTPeHHWX 6rokos AnA
TOro, 4Tobbl yNpaBnATb KaXAblM U3 BHYTPEHHUX GIOKOB OTAEsbHbIM
6ecnpoBOAHbLIM NYNLTOM AUCTAHLIMOHHOIO yNpaBneHua.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ EpuHas HacTpoika
YcTaHOBUTE eanHbI HOMEP Napbl AfA BCEX BHYTPEHHUX 6I0KOB Af1A TOro,
4YTO6bl YyNpaBnATbL BCEMU BHYTPEHHUMM GnOKamu npyv NOMOLUM OAHOTO
6ecnpoBOAHOro NynbTa AUCTAHLMOHHOTO yNpaBrieHuA.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) AnA ncnonb3oBaHNA 6/TIOKOB B Pa3HbIX MOMELLEHNAX
YcTaHoBuTe B 6eCnpoBOAHOM MynbTe ANCTAHLMOHHOTO yNpaBneHna TOT Xe
HOMep napsbl, 4TO U BO BHyTPeHHeM 6roke. (OcTaBbTe yCTaHOBMIEHHbIE Ha
3aBoje napameTpbl JaHHOW HACTPONKM.)

3) Kak ycraHaBnuBaTb
[Fig. 8-10] (P.6) no [Fig. 8-19] (P.7)

1. MeToabl yctaHOBKM 6110Ka npuéma curHana pasnuyaloTcA B 3aBUCMMOCTH
OT MecTa UX YCTaHOBKM.

[Fig. 8-10] (P$6)

® BHeluHWit 650K Npuéma curHana ® 6,5 mm (1/4 gronma)

LleHTp pacnpeaenuTensHol kopobku ® 70 mm (2 - 3/4 proiima)

© PacnpenenuTenbHaa Kopobka © 83,5 + 0,4 mm (3 — 9/32 pioitma)

© LLlar ycTaHOBOUHbIX OTBEPCTHIA ® BbICTyn (BepTUKanbHan onopa u T.n.)

[Fig. 8-11] (P.6)

@® MpoBoA YCTPONCTBA AMCTAHLMOHHOIO YrpasneHus

OTBepcTue (NPoBOA YCTPONCTBA ANCTAHLIMOHHOTO yNpaBneHns)
© Brnok npuéma curiana

(1) BblbepuTe MECTO YCTAHOBKM.
Heobxoanmo cobnioaaTh cnepytowme NnpeanucaHmna:
® MoacoeanHnTe 6MOK NpUéma cUrHana K BHYTPEHHeMy GrIoKy Ucronb3aya
nocrtaeBfiAemMble nposoga AnA yCTpOVICTBa ANCTAaHUMOHHOIO ynpasJieHUA.
O6paTtute BHMMaHWe Ha TO, YTO ANMHA NpoBoja ANA ycTpoictea AY
cocTtaBnAeT 5 M (16 cyToB). YcTtaHoBMTE ycTponcTeo Y B npeanenax
[focAraeMocTu nposoaa ycTponctea AY.
@ Mpu ycTaHoBKe B pacnpeaenvTenbHyo KOPOBKY UK Ha CTeHy, OCTaBbTe
MeCTO BOKpYr 6510Kka npuéma curHana, kak nokasaHo Ha [Fig. 8-10].
® Mpwu ycTaHoBKe 6r10Ka NPUéMa CUrHasna B pacnpeaenmTesibHyto KOpooKy, 610K
npuéma curHana casuraeTcA BHU3 Ha 6,5 MM (1/4 AloimMa), Kak NokasaHo
cnpasa.
@ [etanu6 KoTopble CNeayeT UMETh MPY YCTAHOBKEO
PacnpenenuTtenbHaa kopobka anA oaHoro 6noka
KabenbHo-npoBoaHMKoBaA Tpybka 13 TOHKOW Meamn
CTOnopHbIe ranku 1 n3onAaumA
® TonwwmHa noTorka, K KOTOPOMY KPenmuTCA yCTPOcTBO [y, A0MKHA COCTaBMATL
oT 9 mMm (3/8 aronma) ao 25 mm (1 aronma).
® Brok creayeT ycTaHaBnMBaTh Ha NOTOMOK WUN HA CTEHY B TeX MecTax, rae
MOXeT BbITb NONy4YeH curHan ot 6ecnpoBOAHOrO ycTponcTea AY.
30Ha, B npeaenax KOTOpo MoXeT 6bITb NOMy4eH curHan ot 6ecnpoBoAHOro
nynbTa AUCTaHUMOHHOIO yrnpaBfieHnA cocTaBnaeT 45° u 7 m (22 duyta) ot
nepepHeii naHenu 6noka npvéma curHana.

@ Mpu BbIGOPE MecTa YCTAHOBKM 6r10Ka NpUéMa cUrHarna crneayet yuuTbiBaTh
mMopesb BHyTpeHHero 6noka.

HapéxHo noacoeavHuTe nposoga ycTporcTsa Y K cny>kebHon nuHWN.
[nAa npoBoaku npoeoaos [1Y yepes3 kabenenpoBos, BbINONHUTE AEUCTBUA,
onucaHHble Ha Fig. 8-12.

[Fig. 8-12] (P.6)

® Tyro sakpenuTe NEHTON.

MpoBog ycTpoicTBa AMCTAHLIMOHHOTO YNpaBieHnA

© CnyxebHaa nuHuA

MpumeyaHue:

BO3MOXXHbI pa3ninyHble TOYKM NOACOEeAVHEHUA NPOBOAKM ycTpolicTBa 1Y
B 3aBUCUMOCTU OT MOAENM BHYTPEeHHero 6noka.

Mpwu BbIGOpE mecTa ycTaHOBKM criedyeT yYuTbiBaTh, HTO ANMHA NPOBOAOB
ycTpoucTBa 1Y He MOXeT 6biTb yBenuyeHa.

B cnyvae ecnu 6nok npuéma curHana ycraHasnusaetcA B6nusu
cdnyopecLeHTHbIX naMmn ¢ obpaTHbIM nNpeobpa3oBaTesem, BO3MOXEH
nepexsaT curHana.

ByabTe 0CTOPOXHbLI NpU ycTaHOBKe 6/10Ka npuéma curHana u npu sameHe
namn.

2. YcTaHOBKa B pacnpefAenuTenbHylo KOPo6Ky UK Ha CTEHY

(1) Ucnonb3yitTe NnpoBoAa YCTPOMUCTBA AUCTAHLIMOHHOIO yNpaBneHna AnA
ero noacoeAuHeHUA K aneKTpuyeckomy coeauHutento (CN90) Ha naHenu
6noka ynpaBneHua BHyTpeHHero 6noka.

[lnA nonyyeHnA AOMNOMHMUTENBHON MHApOPMAaLMK O MOHTaXKHOW nnaTe 6noka
ynpaBneHuA BHyTpeHHero 6noka, obpaTuTtechb K NyHKTy 2) HacTpoiika
nepeknioyeHA Homepa napbl.

(2) YnnotHuUTEe repMeTUKOM OTBEpCcTUE AJNIA NoABeAeHUA LHypa K 6noKy
npuéma curHana ¢ uenbio npeaoTBpalleHNA BO3MOXXHOIO
NPOHMKHOBEHUA KOHAEeHcaTa, Kanenb BOAbl, TapakaHOB, UHbIX
HaCeKOMbIX U T.MN.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 gronma)

MpoBOA YCTPOCTBA ANCTAHLMOHHOMO YNPaBNEHNA (AONONHUTENbHAA MPUHAANEXHOCTD)
© Kabenenposoa

© KoHTpraiika

® Wsonauma

® PacnpenenutensHan Kopobka

© YnnoTHUTE BOKPYr repMeTMKOM

¢ [Npu ycTaHOBKe B pacnpenenmTenbHyto KOPooKy, YNNOTHUTE BCE COEANHEHNA
Mexay pacnpenenuTensHon KOpobkoi n kabenenpoBogHON Tpy6on
repMeTUKOM.
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8. dnekTpoTexHuyeckue paboTbl

[Fig. 8-15] (P.6)

® YnnoTHUTE BOKPYr repMeTMKoM

® MpoBog ycTponcTBa ANCTAHLMOHHOTO YrpaBeHna
@ YNnoTHUTE BOKPYT repMeTUKOM

¢ [lpu npocBepnunBaHnM 0TBEPCTUA ANA NpoBoaa 6rnoka npuéma curHana (unm
npu BblBEAEHUM JAHHOMO MpoBOJa Yepes 3a[HIo YacTb 6roka npuéma
curHana), ynnoTHuUTe BOKPYr repMeTUKOM.

e [lpu npoBeaeHun NpoBoAa Yepes AaHHbIN OTPE3OK, caenanTe Bbipes B
BEPXHel 4acTu Kopryca, PaBHOMEPHO YKpenuTe 3TOT OTPE30K repMeTUKOM.

(3)MoacoeauHUTe WHYP yCTPOWCTBA AUCTAHLMOHHOIO yrpaBlieHUA K
TepmuHany BbiBoAoB. (Fig. 8-16)

(4)YcTaHOBOYHOE oOTBepcTue, Koraa 6nok npuéma
ycTaHaBnMBaeTCA HENocpeACcTBEHHO Ha cTeHy. (Fig. 8-17)

e CpexXbTe TOHKUI OTPE30K CTEHbl B HUXKHEW YacTu kopnyca (CKOLIEeHHbIN
OTPE30K) C MOMOLLBIO HOXa 1N OCTPOrybLeB.

* BbiBeanTe NOACOEAUHEHHbI NMPOBOA YCTPOMWCTBA AUCTAHLUMOHHOIO
ynpaBneHna K TepMUHany BbIBOAOB Yepe3 NPOCTPaHCTBO BbIPE3aHHOMO
oTpeska.

(5) YcTaHOBMTE HMXKHUWA KOpMyc B pacnpefesutesnbHy0 KOpobkKy unu
HenocpeacTBeHHO Ha cTeHy. (Fig. 8-18)

MoHTax kpbiwku (Fig. 8-19)

cCurHana

N OCTOpPOXHO:
* AKKypaTHO BCTaBJiAlTE KPbIWKY A0 Tex NMop, Noka He pa3pacTcA 3BYK
wenyka. Ecnu wenyok He paspacTca, KpblliKa MOXEeT ynacTb.

8.4. HacTtpouku ¢yHkuun (Bbi6op ¢yHKUUM C

nomouwbio nynabta ANUCTAHUNOHHOIO yﬂpaB.ﬂeHMFl)
8.4.1 Hactpouika pyHkuui 6noka (Bbibop hyHkLuMI 6noka)
1) U3meHeHMe HacTpoeK BHeWHero ctatuyeckoro aasnexuna [Fig. 8-20] (P.7)
e O6A3aTeNIbHO U3MEHWUTe HACTPOWKU BHELWHEro cTaTU4Yeckoro AaBfieHNA B
COOTBETCTBUM C WUCMONb3YyEeMbIM BEHTUIALMOHHBIM KaHaIoM U peLleTKOn.
@ MepeiipnTe B peXUM HACTPONKK (OYHKLIWIA.
BblkntounTe NynbT AUCTAHUMOHHOTO ynpaBrieHus.
HaxmuTe ogHOBPEMEHHO 1 yaepXnBaiiTe He MeHee 2 ceKyHA KHonku @
and ®. FUNCTION Ha4HeT muraThb.
@® Mpu nomowm kHonku © yctaHosnTe agpec xnaaareHTa (1) B sHaveHme 00.
® Haxmute kHonky © v Ha aucnnee, Ha MecTe Homepa 6noka (IV) HadHeT MuraTh
cumBon [--].

Ta6bnuua dyHKuUmiA 1
Bbibepute Homep 6noka 00

@ WcnonbaymnTte kHonky © ana yctaHoBku Homepa 6roka ot (IV) ao 01-04 unm AL.
® Haxmute kHonky ® MODE ana sagaHna agpeca xnagareHTa unm Homepa
6noka.Ha aucnnee, Ha MecTe Homepa pexkuma ( I ) MrHOBEHHO 3aropuTcA CMMBON
-1
® Mpw nomowum kHonok ® ycTaHoBuTe HoMep pexxuva ( 1) B ananasoHe oT 08.
@ Haxmnte kHonky ©), 4To6bI 3aMuran Homep Tekywmx HacTpoek (11).
[inA nepeksoHeHA HOMepa HAaCTPOEK B 3aBUCYMOCTM OT BHELLHEro CTaTUHEeCKOro
[aBneHua cnonb3ayinTte kHonky ®.

BHelwuHee cTaTuyeckoe Homep HacTponku Homep HacTponku
LaBrieHue pexwuma 08 pexwuma 10
5 Pa 1
15 Pa (ycTanaBnvBaeTcA nepes nocTaBKow) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Haxmute kHonky MODE ® ana ycTaHOBKM pexiuMa ( 1) u Homepa HacTponKm
(II') c BOBMOXXHOCTBIO NOATBEPXKAEHUA HACTPOEK.

® HaxmnTte ogHOBPEMEHHO 1 yaep>KuBanTe He MeHee ABYX CeKyHA kHonku FILTER
@®nTESTRUN®. OKpaH Bblbopa OyHKLUMN HEMEANEHHO UCHE3HET, N NoKaXKeTCA
HaAnMcb KOHAULMOHep BblktoyeH (OFF).

[inA ycTaHOBKM CTaTU4eCKOro AaBneHvA Ha 5 Pa, nosTopuTe warv ot @ 40 @.
(YcTaHoBuTe HOoMep pexxuma Ha 10 anAa wara ®.)

2) Opyrue pyHKUUMN

@ Bebibepute anA yctaHoBOK HoMep 6rnoka 00. (YCTaHOBKM AnA BCEX BHYTPEHHUX
6nokoB)
Cwm. Tabnuuy cyHKUWiA 1.

@ Bebibepute ana yctaHoBOK Homep 6roka oT 01 fo 04 unu AL. (YcTaHoBKM AnA
KaXkA0ro BHyTPeHHero 61oka)
[nAa ycTaHOBKM BHYTpPEHHero 65oka no MHAMBUAYyanbHOW cucTeme, BblbepuTe
Homep 6noka 01.
[nA ycTaHOBKM KaXXAoro BHYTpeHHero 6rioka 13 AByX, TPeX UMM 4eTblpex
BHYTPEHHMX 6/10KOB, KOTOpbIE COEANHEHbI Mexay coboW, Koraa 3T 6noku
paboTaloT 04HOBPEMEHHO, BbibepuTe Homep oT 01 go 04.
[InA ycTaHOBKM BCeX BHYTPEHHUX BII0KOB U3 ABYX, TPEX UMW YeTbIPeX BHYTPEHHUX
6110KOB, KOTOpble COeAuHEeHbl Mexay coboi, koraa 3Tu 6noku paboTtatoT
O[HOBPEMEHHO, Bbi6epuTe AL.
CM. Tabnuuy yHKUUI 2.

Pexum HacTpoiku

Homep pexvma | Homep HacTpoitkit |HavansHoe sHavenwe | MpoBepka

ABTOMaTUYECKOE BKJTtO4EHe noche c60A B nuTatoLeit cetu*1 | HegocTynHo

01 !

(PYHKLIMA ABTOMATUYECKOIO BOSOBHOBJIEHWA PABOTHI) | ocTynHO

o)

Onpenenexve Temnepartypbl B NOMELLEHUN

CpeaHee 3Ha4YeHWe Ha BHYTPEHHEM Brioke

o

3afaeTcA NynbTOM ANCTAHUMOHHOTO YNpaBNeHA AnA BHYTPeHHero 6rioka 02

BCTpOeHHbIV [aTHYMK NynbTa AUCTAHLMOHHOTO YrpaBneHna

BoamoxHocTb noakntodeHna LOSSNAY He nopaepxuBaeTca

o

T0BAEPXVBAETCA (BHYTPEHHWI! 670K HE OCHALIAETCA OTBEPCTYEM LA BCACHIBAHMA BO3BYXa CHapyXu) 03

TlogAEpXVIBAETCA (BHYTPEHHHY B110Ka OCHaLLAETCA OTBEPCTHEN ANA BCACHIBaHIA BO3AYXA CHapyXH)

WIN =N =N
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8. AnekTpoTexHuyeckue paboTbl

Tabnuua pyHkuumm 2

Bbibepute Homep 6noka ot 01 go 04 unu Bce 6n10ku (AL [MpoBOAHON NyNbT AMCTAHLIMOHHOTIO yrnpasneHnAl/07 [6ecnpoBoAHOM NYNbT AMCTAHLIMOHHOIO yNpaBneHus])

Pe>xxum HacTtponku

Homep pexwma | Homep HacTpoiiki | HayanbHoe aHayenie | MpoBepka

O603HaueHre hunbTpa 100 yacos

1

2500 vacos

07

MHaukaTop oTcyTCTBMA 0603HaYeHWA y unbTpa

BHeluHee cTaTuyeckoe aaBneHvne 15 MNa

o
o

35Ma

08

50 Na

HacTtpoiku, aHanornyHble pexxumy 08

o

5 Ma (ycTaHoBMTE pexxum B ananasoHe ot 08 ao 1)

10

Nf—=WIN|—=|W|N

*1 MNpu BO306HOBNEHNN NOAAYN INEKTPOIHEPrUM, KOHAULIMOHEP NPOAOIIXXMT paboTy cnycTA 3 MUHYThI.

Mpumeyanue: Korga yHKUMA BHYTpEHHero 6510ka 6bina nameHeHa nyTem Bbibopa hyHKLMM Nocne 3aBepLlleHna YyCTaHOBKM, BCeraa BHOCUTE 3afaHHble napaMeTpbl, BBOAA
3Hak O unu gpyryio 0TMETKY, B COOTBETCTBYlOLLEe Nnosie NpoBepKM B Tabnuuax.

9. MNpo6Hana akcnnyarauuA

9.1. MNepen npo6bHOW akcnnyaTaumuen

» Mo 3aBeplieHUI0 YCTaHOBKM M paboT ¢ NpoBOAKOI u Tpy6onposoaom
BHYTPEHHEro 1 Hapy>xHoro 65710K0B, NpoBepbTe BO3MOXXHOE Hanun4mne yredek
XnapareHTa, Nnoxoe 3akpenjeHWA NPOBOAOB 3NIEKTPONMTAHUA U
ynpaBneHuAa, HecobnioaeHne NONAPHOCTU M oTcoeAUHeHue ¢asbl
9NIeKTPONMTaHUA.

» Mpu nomowm 500-B0NbLTHOrO MeroMmmeTpa y6eanTech, 4TO CONPOTUBIEHUE
MeXAy KneMMaMu noaavu aNeKTPodHeprum n semnei He meHee 1,0 MQ.

» He npoBoauTe 3TOT TecT ANA K/IEMM ynpaBreHUA (Uenb C HU3KUM
HanpAXxeHuem).

N MpepocTepexeHue:

Henb3A ucnonb3oBaTb KOHAULMOHEP, NMPU CONPOTMBIIEHMU U3ONALIMM MeHee

1,0 MQ.

ConpoTuBneHne U3onALun

Mocne ycTaHOBKYM 1N nocne OTKMIOYEHNA KOHAULMOHepa Ha AMTENbHbIA Nepuoa,

CONPOTUBIEHME N30NALMM ynaaeT Huxe 1 MQ B CBA3M CO CKOMMIEHWEM XnajareHTa

B Komnpeccope. OTO He ABMAETCA HEMCrNpaBHOCTLIO. BbinonHuTe cneayiowyto

nocneaoBaTenbHOCTb AENCTBUNA.

1. CHMMUTE NpoBoAa C KoMmnpeccopa U M3MepbTe CONPOTUBMIEHWE €ro U3OMNALMN.

2. Ecnu 3Ha4eHne conpoTMBReHnA n3onaumm Hmxe 1 MQ, aTo cBuaeTenbCcTByeT O
HencnpaBHOCTN KOMMPEeCccopa Ui CKOMIIEHNN B HEM XnaaareHTa.

3. lMocne noacoeanHeHWA NPOBOAKM K KOMMPECCOPY U MoAayn dN1eKTPOIHeprum,
HayHeTcA ero nporpes. [Mocne Toro, kKak Komnpeccop oTpaboTaeT ykazaHHOe
HM>XEe BPEeMA, MOBTOPHO NPOBepbTE COMPOTUBNEHNE N30NALMN.

e ConpoTuBfeHne M30nAUMM NajaeT U3-3a CKOMMEHWA xfajareHta B
Kkomnpeccope. Nocne Toro, Kak Komnpeccop 6yaeT NporpeT B Te4eHne AByX
WNK TPex Yacos, CONPOTUBNEHME U30NALMM BbIPACTET A0 BENWU4YMHBI 6Gonee 1
MQ.

(Bpema, Heobxoaumoe Ha Nporpes KOMMpeccopa, 3aBMCUT OT aTMOChepHbIX
YCNOBWIA 1 CKOMJIEHNA XNaaareHTa.)

e [inA paboTbl KOMNpeccopa C HaKOMMIEHHbIM B HEM XnaaareHToM, TpebyeTcA
nporpes He MeHee 12 YacoB, BO n36exkaHue nosioMKu.

4. Ecnn conpoTuBneHne U3onAuun BbipacTeT A0 BenuyuHbl 6onee 1 MQ,
KOMMpPeccop MUCMpaBeH.

[BbixoaHom kog A] Omnbku, o6Hapy>KeHHble BHYTPEHHUM 6II0KOM.

AN OCTOpPOXXHO:

* Komnpeccop He 6yaeT paboTaTtb A0 Tex nop, noka He 6yaet obecnevyeHo
npaBubHOE NOAKIIOYEHUE K 9NIeKTPOCeTH.

¢ MoakniounTe aneKTponuTaHme KOHAMLMOHepa He MeHee YeMm 3a 12 yacoB A0
Hayana pa6oTbl.

- 3anyck KoHAWUMOHepa cpasy nocrne MOAKMIOYEHUA CeTeBOro NUTaHNA MOXeT
Cepbe3HO MoBPeAuTb ero BHyTpeHHMe YacTu. CeTeBoN BbiKMoYaTeNb AOMXEH
0OCTaBaTbCA BO BKMHOYEHHOM MONOXXEeHUU B Te4eHne BCero nepuoaa skcriyaraumn
KOHAMLVOHepa.

9.2. MpobHana akcnnyaTtauuA
9.2.1. Ucnonb3oBaHue 6ecnpoBOAHOrO NysfbTa AUCTAHLIMOHHOTO
ynpasfieHusa
[Fig. 9-1] (P.8)

® MopkniounTe 3MEKTPONUTAHME KOHAULMOHEPA HE MeHee YeM 3a 12 yacos Ao
Havana TecTa.

@ Cupenaiite aBa onrUx HaxkaTuA Ha kHonky @ pexxkuma [TEST RUN (MPOBHAA
SKCMNYATALNA)].
(CnepyeT HauyMHaTb AaHHbIA NPOLIECC C BbIK/IIOYEHHOTO COCTOAHWUA Aucnnen
nynbTa AUCTaHUMOHHOTO YrpaBneHus).
N TEKYLLUMIA pexxmm paboTbl 0TobpaXkaloTCA Ha aucnee.

® Haxmute kHonky [MODE (PEXXWM)], o603Ha4eHHyto kak ®), ana BKoYeHnA
pexxuma oxnaxxAeHvsA, a 3aTeM NpoBepbTe, BbIXOANUT N 13 6roka NpoxnaaHblii
BO3/YyX.

@ Haxmute kHonky [MODE (PEXKWNM)], o603HaueHHyto kak B, Ana BkoyeHna
pexxuma oborpeBa, a 3aTeM NpoBepbTe, BbIXOAUT N U3 610Ka TENSbIN BO3AYX.

® HaxmuTe kHornky [FAN (BEHTUNIATOP)], o6o3HadeHHylo kak ©), a 3aTem
npoBepbTe, U3MEHAETCA N CKOPOCTb BEHTUNATOPA.

® Haxmute kHonky [VANE (BO3OYXOPACTPELENINTESb)], 0603HaueHHy0 Kak
®, a 3aTem nposepbTe, NPaBULHO NN paboTaeT aBTOMATUYECKUN
BO34yXopacrnpeaenuTens.

@ Haxmute kHonky [ON/OFF (BKJ/BbIKI)] ana npekpaweHua npobHomn
aKcnnyaTauum.

MpumeyaHue:

¢ HanpaBbTe NynbT AUCTaHUMOHHOIO ynpaBfieHMA B CTOPOHY NPUEMHOro
p[aTunka BHyTpeHHero 6noka, cnegyto waram @ - @.

e 3anyck pexumos [FAN (BEHTUJIATOP)], [DRY (CYXOWM)] unu [AUTO
(ABTOMATUYECKWW)] HeBO3MOXEH.

BecnpoBoaHoi nynbT poBogHoif nynsT
[VCTaHLIMOHHOIO yNpaBneHnA | AMCTAHLOHHOT yipasnexia
Pa3spnaérca 3BykoBoil curHanuatop/Muraet KOHTPORbHbIiA MpursHak HencnpasHOCTY Mprmeyarne
namna [OPERATION INDICATOR Kon

(MHANKATOP PABOTDI)] (Heckonbko pas)
1 P1 HeucnpaBHOCTb BMYCKHOMO Aatymka
2 P2, P9 HewucnpasHocTb TpybHOro gatunka (KngkoctHaa unm 2-chasHan Tpyba)
3 E6, E7 OwwnbkKa CBA3N C BHYTPEHHUM/HaPY>XXHbIM 6110KOM
4 P4 HeucnpaBHOCTb ApeHaXHOoro aaTyvka
5 P5 HewucnpaBHOCTb ApeHaxKHoro Hacoca
6 P6 CpabaTtbiBaHue 3alMTbl OT NepeoxnaxaeHna/neperpesa
7 EE OwmbKa B3aMMOAENCTBUA BHYTPEHHETO 1 Hapy>KHOTO 6110KOB
8 P8 HeuncnpaBHOCTb, BbiI3BaHHAA TeMnepartypoi Tpyobl
9 E4 OwwnbkKa nony4yeHnA curHana ycTpocTBOM ANCTAHLMOHHOTO YrnpaBfieHnA
10 - -
1 - -
12 Fb OwwmbKa cucTeMbl KOHTPONA BHYTPEHHero 6roka (owunbka namATv 1 T.N.)

HeTt 3BYyKa —— HeT oTknuka
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9. NMpobHaAa akcnnyaTtaumA

[BbixoaHoW koa B] Owmnbku, 06Hapy>XeHHble 6110KOM, He ABMAOWMMCA BHYTPEHHUM (Hapy>XHbIM 6/TOKOM U ApYyrMu)

BecnpoBoaHOW NynbT AMCTAHLUMOHHOIO YpaBneHna
Pa3spnaérca 3Bykosoit curHanusatop/Muraet namna [OPERATION Mpu3Hak HencnpasHOCTH Mpumevarue
INDICATOR (MHONKATOP PABOTbI)] (Heckonbko pa3)
1 Owmbka CBA3N C BHYTPEHHUM/HAPY>KHBIM 6110koM (OLumnbka nepepaym) (Hapy>kHbiii 610k)
Pa6oTa koMnpeccopa npepBaHa U3-3a TOKOBOMW Neperpy3ku
PaspbliB/3amMblkaHne B Lenu ¢ TepMope3ncTopamMmn B Hapy>XHoOM 6noke
Pa6oTa komnpeccopa npepBaHa 13-3a TOkoBOW neperpy3ku (Mpu 6noKMpoBKe komnpeccopa)
CnuLLKOM BbICOKaA TeMnepaTypa BbIXOAALLEro Bo3ayxa/aocTuraeT 49C/HenocTaTouHo xnagareHTa
Cnvwkom BbICOKOe AaBneHue (pocturaet 63H)/CpabaTbiBaHue 3awWwmThl OT Neperpesa .
Tleperpes paanartopa Onna 6onee noapo6How
— nHopmaumm nposepbTe
ABapuiiHas ocTaHOBKa BEHTUNATOPA Ha Hapy>KHOM 6noke

_ ceeToavopHbin (LED) aucnneii Ha
Pafora komnpeccopa npepeata i3-3a ToKOBOV neperpy3ki/Bbixoa 13 CTpoA Gnoka MuTaHUA | oo - YNIPABIEHNA HapyXHBIM

O|lo(N[o|fo| W[ N

10 OTKNOHEHuA B paboTe pexvIMa CUMBHOTO HarpeBa 13-3a HI3KOM TEMMEepaTyphbl BLIXOAALLETO BO3AYXA | 6riokom.
11 TNepeHanpsAxeHue N1 HeaoCTaToHHOE HaMPAXEHNe N HeBEePHbI CUHXPOHHbI
curHan Ha rmasHy'o Lenk/HencnpaBHOCTb AaTymKa ToKa
12 -
13 -
14 [Lpyrue HemcnpaeHocTH (OnicaHbl B TEXHNHECKOM PYKOBOACTBE ANA HapyXHOro 611oka)

*1 Ecnu 3BYKOBOW CUrHan He pa3faércA cHOBa nocre nepBbiX ABYX CUrHanoB, MOATBEPXAAlOWMX MOSlyYeHMe CMrHana K Hayany camMonpoBepKu, U namna
[OPERATION INDICATOR (UHOAUKATOP PABOTbI)] He 3aropaeTcA, HUKaKuX oWKU60K U HeucCnpaBHOCTEN HET.
*2 Ecnu 3ByKOBOW CUrHanu3aTop genaeT Tpu curHana nogpaa: “6un, 6un, 6un (0,4 + 0,4 + 0,4 cek.)” nocne nepBbiX ABYX CUTHANOB AJA NOATBEePXAEHUA Npuéma
CUrHana K Hayany camornpoBepKM, yKa3aHHbI aApec xjafareHTa HeBepeH.
¢ Ha 6ecnpoBoAHOM NynbTe AUCTAHLMOHHOTO yrpaBrieHnA
MpoAomXnUTEnbHbLIN 3yMMEPHbIN CUTHAN 3BYYUT U3 MPUEMHOIO AaT4MKa BHYTPEHHero 6noka.
MwraeT namna - nHamkaTop paboTbl
* Ha npoBOAHOM NynbTe ANCTaHLMOHHOTO YNpaBneHna
MpoBepbTe koA, oTobpakeHHbI Ha LCD.

© Ecnv 6rok He MOXeT paboTaTb HaAnexalmm 06pa3om nocne 3aBepLUeHnA NPOBEAEHNA NPOBHOI 3KenyaTauni, 06paTuTeck K NPUBEAEHHON Hidke Tabnuue ANA YCTPaHEHNA NPUYMHBI NPOBNEMBI.
Mpr3HaK HencnpasHOCTH

= ” Mpnunna
[MpoBoAHON NyNbT ANCTAHLMOHHOIO ynpaBneHua LED 1, 2 (cunoBoit BbIKioyaTenb B HapyxHoOM 610Ke)
B Teyenue npubnmsutenbho 2-x | Mocne Toro Kak 3aropatotea LED 1, 2, © B TeyeHne NprbnmsnTenbHO 2-X MUHYT MOCAE BKMIOYEHUA NUTaHMA,
MOXANYWNCTA, NOAOXANTE MUHYT nocne Bktoyewua | LED 2 racHeT, u ropuT Tonbko LED 1. paBoTa YCTPOICTBA AUCTAHLIMOHHOTO YIpaBeHA HEBO3MOXHA
MUTaHuA (McnpasHan pa6oTa) BCNEACTBME Nepe3anycka cuctembl. (VicnpaeHan pabota)

*He noacoeanHéH coeamHuTenb Hapy>XHOro 6noka ¢

MOXANYWNCTA, NOOOXANTE npeaoxpaHUTenbHbIM YCTPONCTBOM .

f[opuT Tonbko LED 1. = LED 1, 2 muraer.

— Kopa owmnbku Mo npowecTeun *[IpoBoaka c obpaTHbIM YepeaoBaHueM as unv obpbiB has
npuéIN3NTEnbHO 2-X B TEpMUHane BbIBOAOB Hapy>Horo 6roka (L1, L2, L3)

CoobLieHnA Ha aucrnee He MUHYT nocne * HenpaBunbHanA NPOBOAKA MEX Y BHYTPEHHUM 1 Hapy>KHbIM

MOABAIOTCA, AAXE Ecnn BKIIOYEHWNA MUTaHnA | [opuT Tonbko LED 1. = LED 1, 2 muraet 6rokamu (HenpasunbHas NonApHoCTbL S1, S2, S3).

nepekJoYaTesb HaxoauTCA B N
nonoxerun ON (BKJ) (namnouka — *3amMbikaHne B NPOBOAE YCTPOWCTBA AUCTAHLIMOHHOIO
VHAMKaTOp paboTbl He 3aropaeTcA). yrnpaBneHua

asaxabl, LED 2 muraeT oavH pas.

B cnyyae HanuuvA B yCTPOMCTBE ANCTAHLMOHHOTO YrpaB/ieHnA BbillenepeyncrieHHbIX HenonaaokK, NPOUCXoaAT creayiolme ABNEHUA:
e CurHanbl NynbTa AUCTAHLUMOHHOTO YNpaBieHUA He NMPUHUMAIOTCA.

* Muraet namna OPE.

© 3ymmep n3faéT pesKkuii OTpbIBUCTbIN 3BYK.

Mpumeyaxue:
Pa6oTta HeBO3MOXKHa B Te4yeHue npubnuautenbHo 30 CeKyHA nocne oTMeHbl Bbibopa yHKUMiA. (McnpaBHaa paboTa)

[lnA onncannA kaxaoro n3 ceetoanonos (LED1, 2, 3), HaxoaAwwmMXCA Ha BHYTPEHHEM B10Ke yrnpaBneHnA, 06paTnTech K HaxoAALENCA Huke Tabnuue.

LED 1 (paboTa MnkpokomMnbioTepa) [MokasbiBaeT, NocTynaeT MM onepaTuBHbIA TOK. Y6eauTech, YTO AaHHbIN CBETOAWOL, BCErAA ropuT.
LED 2 (paboTa ycTponcTBa AUCTaHLUMOHHOIO ynpaBeHns) MokasbiBaeT, NOCTynaeT Nn ANeKTPUYECTBO K YCTPOMCTBY AUCTAHLIMOHHOTO ynipasieHnA. [JaHHbI CBETOANOL, ropuT
NWLWb B TOM Crlyyae, Koraa BHyTPEHHWUA 610K NOACOEAMHEH K HapyXXHOMY BMoKy ¢ anpecom xnaaareHTa “0”

LED 3 (s3anmopaeiicTeme BHYTPEHHETO 1 Hapy>HOro 6510KoB) MokasblBaeT COCTOAHME B3aUMOLAEICTBIUA BHYTPEHHErO 1 HAPY>KHOTO 6/10KOB. Y6eaMTECh, Y4TO AaHHbIN
CBETOAMOA BCeraa Muraer.

9.3. PYHKUNA ABTOMATUHECKOIO
BO3OBHOBJIEHUA PABOTbI

LLiuTok ynpaBneHuA BHyTpeHHero 6noka

OTa mMogens ocHateHa GYHKLIMEM ABTOMATUYECKOIO BO30OBHOBIEHNA
PABOTbI

Mpu ynpaBneHun BHYTPEHHUM 610KOM C NynbTa AWCTAHLUMOHHOIO yrpaBneHuA,
pexum paboTbl, ycTAHOBNEHHaA TeMrnepaTtypa 1 CKOPOCTb BpalLeHUA BEHTUNATOpa
3aHOCATCA B NaMATb NPV MOMOLLY LUMTKA YNpaBneHnA BHyTpeHHero 6noka. PyHkumA
aBTOMaTMyeckoro Bo306HOBNeHNA paboTbl aBTOMaTUYeCcKn 3anyckaeTt 650K B
MOMEHT BO306HOBNIEHUA MOAAYM ANEKTPOIHEPT UK, MOCNE € OTKIIOYEHNA.
Bkntounte GYHKUUNIO ABTOMATUYECKOIO BO3OBHOB/NEHMA PABOThI ¢
nynbTa AMCTaHUMOHHOIO ynpaBneHuA (Pexxum Homep 1)
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10. O6cnyXxusaHue

10.1. 3anpaBKa ra3om MpumeyaHue:

[Fig. 10-1] (P.8)

® BHyTpeHHui1 610K

CoeavHeHne

© Tpyba xwuakoctn

© Tpyba rasa

(® CTonopHbIi KnanaH

® Hapy>Hbiit 6110k

© KnanaH Ha peaepByape € ra3oM OXNaxAeHA

® Pesepsyap c rasom oxnaxaeHna ana R410A ¢ cudoHom
(D XnapareHT (KMAKOCTb)

(@ BneKTPOHHbIE BECHI KOHTPONA 3aNpaBKM XnajareHTa
® 3apaaHbin wnaHr (ana R410A)

(© KoHTponbHbIit knanaH konnektopa (anA R410A)

@ CepsucHbI BXxOA

MNopcoeauHuTe pesepByap ¢ ra3omM K CEpBMCHOMY BXOA4y CTOMOPHOro
KnanaHa (3-CTOPOHHUM).

. 3anycTtuTte npoAyBKY Tpy6bl (MM WNaHra) BO3AyXom, UAYLWUM U3
pe3epByapa Cc ra3omM oxnaxaeHuA.

. Moka koHAuUMOHep paboTaeT Ha oxnakAeHue, AoneiTe Heobxoaumoe
KONMUYecTBO XxnajareHTa.

KonuuyectBo fo6aBnAeMoro xnagareHta [O/MKHO COOTBETCTBOBATb KOMMYECTBY,
Heob6xoAMMOMY ANA oxXNaxaarowero umkna.

AN OCTOpPOXHO:

¢ He BbinyckanTe xnafareHT B OKpyXalolLyto cpeay.
He ponyckaiiTe Bbinycka xnagareHTa B OKpy)kalolwyio cpeay Bo Bpemsa
yCTaHOBKW, NMOBTOPHOW YCTAaHOBKM UMM pPeMOHTa, CBA3aHHOro C
oxNaXkAaaroLWum LUKIOM.

e InA AONONHUTENIbHOW 3anpaBKU, UCNONb3yiNTe XNafAareHT, XpaHALWMIUCA B
rasoBoM pe3epByape, B XXuakoi case.
Mpwu 3anpaBke xnapareHTa B BuAe ra3aoobpasHoi ¢a3bl, MOXXET U3MEHUTLCA
cocTaB xJjlajareHTa B pe3epByape M B Hapy>XHom 6noke. B atom cnyuae,
CHuxaeTcA 3a(h(heKTMBHOCTb OXNa)kAawluero UMKna unu ctaHoBUTCA
HEBO3MOXXHOW HOopMarnbHaA pa6ota. OAHaKo, 3anpaBKa 3a OAUH pa3 BCero
o6bema XXuAKoro xnapareHTa MoXxeT Bbi3BaTb 65TOKUPOBKY KomMnpeccopa.
Takum o6pa3om, 3anpaBnAiTe xnagareHT MeasieHHo.

[nA yoep>XnBaHNA BbICOKOrO AABNEHNA B ra30BOM pe3epByape B XONoAHOe BpeMA

roga, Harpente pesepsyap Tension sogon (go 40°C). Hukorga He ucnonb3yinte ana
3TOr0 OTKPbITbIA OFOHb UMK Nap.
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1. Guvenlik Onlemleri

9. Test amagli calistirma
10. Bakim.....

Bu Montaj Kilavuzunda yalnizca SUZ serisinin i¢ Unitesi ve ona bagh dis Unitesi
anlatiimaktadir.
Bagl olan dis Unite MXZ serisiyse, MXZ serisinin Montaj Kilavuzuna bagvurun.

Sisteme baglanmadan 6nce lutfen tedarik yetkilisine rapor verin veya onayini
alin.

Klimay! monte etmeden dnce “Asagidaki giivenlik hususlarina her zaman
uyulmahidir” yazisini mutlaka okuyun.

Guvenlikle ilgili en 6nemli hususlar igcerdiginden, burada bahsedilen
onlemleri mutlaka alin.

* ibareler ve anlamlar asagidaki gibidir.

VAN Uyar::

Can kaybl, agir yaralanma, vb’.ye yol agabilir.
/\ Dikkat:

Yanlis kullanildiginda, 6zellikle belli ortamlarda ciddi yaralanmaya yol acabilir.
e Bu kilavuzu okuduktan sonra, kullanim kilavuzuyla birlikte miisterinin
isyerinde kolayca ulasilabilecek bir yerde tutun.

Unitenin iizerindeki simgeler
Kacinilmasi gereken hareketleri gosterir.

Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gésterir.

Topraklanmasi gereken parcalari gésterir.

Servis igleminden 6nce ana salterin kapatiimasi gerektigini gosterir.

SE
0:
(LE
@ : Dénen pargalara dikkat edilmesini gésterir.
A\

Elektrik carpmasina karsi dikkatli olun.

B>

: Sicak yuzeylere karsi dikkatli olun.

A\ Uyan:

Ana Uniteye yapistinlmis olan etiketleri dikkatle okuyun.

AN Uyari:

Kendi basiniza (misteri) monte etmeyin.

Eksik montaj yangin, elektrik carpmasi, linitenin diigsmesi veya su kacagi
nedeniyle yaralanmaya yol acabilir. Uniteyi satin aldiginiz yetkili saticiya veya
ozel bir montaj teknisyenine danisin.

Uniteyi, agirhgini tagiyabilecek kapasitede bir yere saglam sekilde monte edin.
Yeteri kadar saglam bir yere monte edilmedigi takdirde, linite asag: diiserek
yaralanmaya yol acabilir.

Verilmis olan kablolari kullanarak i¢ ve dig liniteleri saglam sekilde baglayin
ve kablolari, Gizerilerindeki stres bdlmelere uygulanmayacak sekilde boimeleri
birlestiren terminal panosuna saglam sekilde baglayin.

Eksik baglanti ve sabitleme yangina yol acabilir.

Elektrik kablosunda ara baglanti veya uzatma kablosu kullanmayin ve AC
prizine fazla sayida cihaz takmayin.

Bu durum, hatali bir kontak, hatali yalitim, izin verilen akimin asilmasi vb.
durumlar yiiziinden yangina veya elektrik carpmasina yol acabilir.

Montaj tamamlandiktan sonra sogutucu gazin sizinti yapmadigini kontrol edin.

Montaji, montaj kilavuzuna bakarak saglam sekilde yapin.

Eksik montaj yangin, elektrik ¢carpmasi, linitenin diismesi veya su kacagi
nedeniyle kisisel yaralanmaya yol acabilir.

Elektrik islerini montaj kilavuzuna gére yapin ve mutlaka 6zel bir devre
kullanin.

Elektrik devresinin kapasitesi yetersizse veya elektrik isleri tamamlanmamissa,
yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Elektrik kisminin kapagini i¢ Uniteye ve servis panelini dis liniteye saglam
sekilde takin.

i¢ Gnitedeki elektrik kismi kapagdi ve/veya dis iinitedeki servis paneli saglam
sekilde takilmazsa, toz, su, vb. yiiziinden yangin veya elektrik carpmasi
meydana gelebilir.

Montaj islerinde mutlaka verilen parcalari veya belirtilen parcalan kullanin.
Hatali parcalarin kullanilmasi yangin, elektrik carpmasi, linitenin diigmesi,
vb. yiiziinden yaralanmaya veya su kacagina neden olabilir.

Calisma sirasinda sogutucu kagagi olursa odayi havalandirin.

Sogutucu alevle temas ederse zehirli gazlar ortaya cikar.

/\ Dikkat:

* Topraklama yapin.
Toprak kablosunu dogal gaz borusu, su borusu siizgeci veya telefonun toprak
hattina baglamayin. Hatal topraklama elektrik carpmasina yol acabilir.

« Uniteyi yanici gaz kagagi olan bir yere monte etmeyin.
Gaz kacag! varsa ve linitenin cevresinde birikirse patlamaya yol acabilir.

¢ Montaj yerine bagl olarak (nemli yerlerde) bir toprak kacagi devre kesicisi
takin.
Toprak kacagi devre kesicisi takilmazsa elektrik carpmasi meydana gelebilir.

2. Montaj yerini secme

Drenaj/boru islerini montaj kilavuzuna bakarak giivenli bir sekilde yapin.
Drenaj/boru tesisatinda hata olursa, liniteden su damlayarak evdeki esyalari
1slatabilir ve onlara zarar verebilir.

Bu kilavuzda anlatildigi gibi tork anahtariyla bir gegme somun takin.

Gecme somun fazla sikildiginda uzun vadede kirilarak sogutucu kacagina
yol acabilir.

2.1. I¢ linite

¢ Hava akiginin engellenmedigi yerler

* Soguk havanin butin odaya yayildigi yerler.

« Direkt glines 1s1gina maruz kalmayan yerler.

* Televizyon ve radyonuzdan 1 m veya daha fazla mesafede (gérintiiniin bozulmasi
veya parazit olusumunu 6nlemek igin) olan yerler.

* Floresan veya ampullii lambalardan mimkuin oldugu kadar uzakta (kizilGtesi uzaktan
kumandanin klimayi normal sekilde galistirabilmesi igin) olan yerler

¢ Hava filtresinin kolayca takilip gikarilabilecegi yerler.

VAN Uyari:

i¢ tiniteyi, linitenin agirhgini tasiyabilecek kadar saglam bir tavana monte edin.
ic mekan modelleri yerden 2,5 m yiikseklikteki tavana monte edilmelidir.

2.2. Dis iinite

Sert rlizgarlara maruz kalmayan yerler.

Hava akisinin iyi ve tozsuz oldugu yerler.

Yagmur ve direkt glines 1s1gina maruz kalmayan yerler.

Komsularin galigma sesi veya sicak havadan rahatsiz olmayacag yerler.
Calisma sesi veya titresim artigini engellemek igin saglam bir duvar veya destegin
oldugu yerler.

Yanici gaz kagag! riski bulunmayan yerler.

Uniteyi yiiksek bir yere monte ederken initenin bacaklarini mutlaka sabitleyin.
Televizyon veya radyo anteninden en az 3 m uzaga. (Aksi takdirde goériintl bozulabilir
veya parazit meydana gelebilir.)

114

« Uniteyi yatay sekilde monte edin.

/N Dikkat:

Klimada ariza olasiliginin yiiksek oldugu asagidaki yerlere monte etmekten
kacinin.

* Cok fazla makine yagi olan yerler.

¢ Deniz kiyisi gibi tuzlu ortamlar.

* Kaplica bolgeleri.

¢ Kiikiirt gazi olan yerler.

* Diger 6zel acik hava yerleri.



3. Montaj yerini ve aksesuarlari secme

Unitenin agirfigini kaldirabilecek kadar dayanikli, saglam bir sabit yiizeyi olan bir
yer segin.

Uniteyi monte etmeden énce (nitenin montaj alanina hangi yoldan gegirilerek
getirilecegi saptanmalidir.

Unitenin iceri giren hava tarafindan etkilenmeyecegi bir yer secin.

Besleme ve donlis hava akiminin engellenmeyecedi bir yer segin.

Sogutucu borularinin kolayca disariya verilebilecegi bir yer segin.

Havanin oda iginde iyice dagitiimasina imkan veren bir yer segin.

Uniteyi izerine yag sigrayabilecek veya énemli miktarda buhar bulunan bir yere
monte etmeyin.

Uniteyi parlayici gazlarin olusabilecegi, icinden gegebilecegi, toplanabilecegi veya
kagak yapabilecegi bir yere monte etmeyin.

Uniteyi yiksek frekansl dalgalar treten (érnegin yiiksek frekans dalga kaynak
makinesi) donanimin bulundugu yere monte etmeyin.

Uniteyi hava besleme tarafinda yangin detektdrii bulunan bir yere monte etmeyin.
(Isitma islemi sirasinda ¢ikarilan sicak hava yangin detektériinin yanlis olarak
calismasina neden olabilir.)

Ozel kimyasal drlinlerin etrafa sagilabilecegi fabrika kimyasal tesisleri ve hastaneler
gibi mekanlarda Uniteyi monte etmeden énce kapsamli bir inceleme yapilmalidir.
(Uygulanacak olan kimyasal maddeye bagli olarak plastik bilesenler zarar gérebilir.)
Tavan Ustiindeki havada ytiksek 1si/ytiksek nem (gig noktasi 26 °C Uzeri) oldugu
zaman Unite uzun sire c¢aligirsa, i¢ Unitenin icinde ¢i§ yogunlasmasi olusabilir.
Uniteler bu kosullarda isletilirken, yogunlasmayi énlemek igin i Ginitenin tiim yiizeyine
izolasyon malzemesi (10-20 mm) ekleyin.

3.1. i¢ Uiniteyi agirhgim kaldirabilecek saglamlikta bir
tavana monte etme

[Fig. 3-1] (P.2)

® Girig kapagi

© Hava girisi

® Tavan yiizeyi

© Servis yeri (ok yéniinden gérinis)
@ 600 mm veya daha fazla

® 10 mm veya daha fazla

Elektrik aksami kutusu
© Hava gikisi
® Servis yeri (yandan gériinis)

@ 100 mm veya daha fazla
@ 300 mm veya daha fazla

* istege bagl uzun 6marli filtre takilirsa, klimanin boyutlar artar.
Arka girig Derinlik 30 mm (*1) artar
Alt giris: YUkseklik 30 mm (*2) artar

& Uyari:

Cihaz, agirligini kaldirabilecek bir yapi lizerine saglam bir sekilde monte
edilmelidir. Cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi Gizerine monte edilirse
asaglya duserek yaralanmalara yol agabilir.

4. Aski civatalarini takma

3.2. Montaj ve servis icin gerekli yeri saglama

e Odanin dlzenlenisine ve montaj yerinin konumuna gére en iyi hava akimi elde
edilecek yonii segin.

 Boru ve kablo baglantilari alt ve yan yiizeylerden yapildigi ve bakim galismalari da ayni
ylzeylerden gerceklestirildigi icin yeterli calisma alani kalmasina dikkat edin. Donanimin
iyi ve emniyetli bir sekilde asilabilmesi igin mimkin oldugu kadar fazla yer saglayin.

3.3. Dis linite
Havalandirma ve servis yeri
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm veya daha fazla
350 mm veya daha fazla
© Normalde, Gnitenin éniinde ve her iki yaninda herhangi bir engel olmadan 100 mm veya
daha fazla yer agin.
® 200 mm veya daha fazla (Sol, sag veya arka tarafin iki yanini agin.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm veya daha fazla
350 mm veya daha fazla
© 500 mm veya daha fazla

Boru aksami metal iceren (kalay kapli) veya metal kafes bulunan bir duvara
tutturulacaksa, duvarla boru aksami arasina 20 mm veya daha fazla kalinlikta kimyasal
islem gérmus bir tahta pargasi koyun veya borunun etrafina 7-8 tur vinil yalitim bandi
sarin.

Uniteler, yerel yonetmelige uygun sekilde ruhsatli bir yiiklenici tarafindan monte
edilmelidir.

3.4. i¢ Ginite aksesuarlar
Unite asagidaki aksesuarlarla birlikte teslim edilir:

Adi Miktari
Boru kilifi (sogutucu boru baglantisi igin) Kuiguk capli
Boru kilifi (sogutucu boru baglantisi igin) Buyuk capli
Boru kilifi ve tahliye hortumunu gegici olarak sikmak icin bantlar
Uzaktan kumanda pargalari
Sinyal alici nite
Sinyal alici tinite kablosu
Pul
Drenaj hortumu
Boru kilifi (Tahliye hortumu igin) kisa

—_
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4.1. Aski civatalarini takma

[Fig. 4-1] (P.2)

® Agirlik merkezi
(Asma yerinin saglam yapida olmasini saglayin.)
Aski konstriiksiyonu

 Tavan: Tavanin konstriiksiyonu binadan binaya degisir. Ayrintili bilgi icin insaat
sirketinize danigin.

Agirhk merkezi ve Uriiniin agirhig

¢ Gerekli oldugunda, depremlere karsi tedbir olarak aski civatalarini anti-deprem
destekleri ile guclendirin.
*M10 aski civatalari ve depreme karsi destekleri kullanin (yerel tedarik).

@ Tavani seviyede tutmak ve titresimlerden korumak igin, tavanin ilave elemanlarla
(kenar kirisi, vb.) takviye edilmesi gereklidir.

@ Tavan elemanlarini kesip ¢ikarin.

® Tavan elemanlarini takviye edin ve tavan panolarini sabitlemek icin baska
elemanlar ekleyin.

Model ad w L Y z Uriiniin agirhg (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Uniteyi monte etme
. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________}

5.1. Unite gévdesini asma 5.2. Unitenin konumunu dogrulama ve aski civatalarini
» ¢ Giniteyi montaj alanina ambalaji icinde getirin. takma

> g Gniteyi asmak igin bir kaldirma makinesiyle kaldirin ve aski civatalarina ), (jnjte gévdesiyle aski civatalaninin yerlerinde olduklarini panelle birlikte verilen
gecirin. geycle kontrol edin. Yerlerinde degillerse, riizgar kagagi nedeniyle ¢ig
[Fig. 5-1] (P.2) damlaciklari olugabilir. Konumlandirmailigkilerini kontrol etmeyi unutmayin.
® Unite govdesi P @ isaretiyle belirtilen yiizeyin seviyede oldugunu bir su terazisiyle kontrol
Kaldirma makinesi edin. Aski civatasi somunlarinin sikildigini ve aski civatalarinin bdylece tespit

. edildigini kontrol edin.

[Fig. 5-2] (P.2) P Drenajin gerceklesmesini saglamak icin iiniteyi bir su terazisi yardimiyla
© Somunlar (yerel tedarik) yatay olarak asmaya dikkat edin.
© Pullar (aksesuar)

® M10 Aski civatalari (yerel tedarik) g'lgs'?] ‘P-ﬁ) o
¢ unitenin alt yuzeyi

/N Dikkat:
Unite gévdesini yatay konumda monte etmeye dikkat edin.
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6. Sogutucu tesisati igleri

6.1. Sogutucu borusu

[Fig. 6-1] (P.3)
@ ic tinite
® Dis Unite

Uniteler arasindaki yikseklik farki ve ilave sogutucu miktariyla ilgili kisitlamalar igin
dis Uniteyle birlikte verilen Kullanim Kilavuzuna bakin.

Klimada ariza olasiliginin ytiksek oldugu asagidaki yerlere monte etmekten kaginin.
Makine veya yemek pisirme nedeniyle ¢ok fazla yag olan yerler.

Deniz kiyisi gibi tuzlu ortamlar.

Kaplica bélgeleri.

Kuikurt gazi olan yerler.

Diger 6zel agik hava yerleri.

Bu Unite hem i¢ hem de dis yanlarinda gegme baglantilara sahiptir. (Fig. 6-1)
Sogutucu borulari asagidaki resimde gorulduga gibi i¢ ve dis Uniteleri birbirine
baglamak igin kullanilir.

Yogusmayi 6nlemek icin hem sogutucu hem de drenaj borularini tamamen yalitin.

Boru tesisatinin hazirlanmasi
* Istege bagli olarak 3, 5, 7, 10 ve 15 m’lik sogutucu borulari mevcuttur.

(1) Asagidaki tabloda piyasada bulunabilen borularin ézellikleri verilmistir.

Model Boru Dig ¢ap Min. et Yalitim Yalitim
mm ing kalinhgi kalinhgi malzemesi
SEZ- Siviigin 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 | Gazigin 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- Siviigin 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 | Gazigin 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Istya
SEZ Si igi dayanikli,
- cin | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm 0.045 Szt
— , 6zgu
KD50 | Gaz -Ig.ln 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm agiriga sahip
SEZ- | Swiigin | 6,35 1/4 0,8 mm 8mm | plastik képiik
KD60 | Gazigin | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm
SEZ- Siviigin 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 | Gazigin | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Yogusmayi 6nlemek igin 2 sogutucu borusunun da iyi sekilde yalitiimasini saglayin.
(3) Sogutucu borusu kivrilma yaricapi en az 10 cm olmalidir.

/\ Dikkat:
Yalnizca belirtilmis kalinlikta yalitim kullanin. Fazla kalinlik i¢ initenin arkasinda
depolamayi o6nler, az kalinlik ise ¢iy damlamasina yol acar.

6.2. Gecirme isleri
* Gaz sizintisinin baslica nedeni gecirme islemindeki kusurlardir.
Dogru gegirme islemi icin asagidaki proseduri izleyin.

6.2.1. Boru kesme

[Fig. 6-3] (P.3)
® Bakir borular
® lyi
© lyi degil
@ Egik
® Purizlu
® Capakh
* Boru kesici kullanarak bakir boruyu diizgiin sekilde kesin.

6.2.2. Capaklar temizleme

[Fig. 6-4] (P.3)
® Capak
® Bakir tiip/boru
© Yedek rayma
@ Boru kesici
* Boru/tipuin kesilmis kesitindeki bitin capaklari temizleyin.
* Capaklarin borunun igine diismesini énlemek igin, capaklari temizlerken bakir tipin/
borunun ucunu asagiya dogru tutun.

6.2.3. Somunu takma

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Gegme somun
® Bakir boru
. ig ve dis Uniteye takili gegme somunlari ¢ikarin, ardindan da ¢apak temizligi bitmis
olan tiipe/boruya takin.
(gecirme isinden sonra takmak mumkun degildir)
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6.2.4. Gegirme isleri

[Fig. 6-6] (P.3)
® Gegirme aleti

® Kalip

© Bakir boru

@ Gegme somun

® Gatal

* Gegirme aletini kullanarak gegirme islemini asagidaki gibi yapin.
Boyut
Boru capi A (mm)
(mm) R410A aleti kullanildiginda B4 (mm)
Kavrama tipi

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Bakir tlpu, yukaridaki tabloda gériilen boyuttaki bir kalip icinde saglam sekilde tutun.

6.2.5. Kontrol

[Fig. 6-7] (P.3)
® Her tarafi diz
® ig taraf giziksiz sekilde parliyor
© Her tarafi esit uzunlukta
@ Cok fazla
® Egik
* Gecirme isini yandaki resimle karsilastirin.
* Gegirmenin hatali oldugu gérultrse, gegmeli kismi kesin ve gegirme islemini tekrar
yapin.

® Gegme diizleminde gizik
© Gatlak

® Parizli

© Kaétu érekler

6.3. Boru baglantisi
[Fig. 6-8] (P.3)
¢ Borunun oturma yizeyine ince bir katman sogutma yagi strtn.
¢ Baglanti i¢in 6nce ortayi hizalayin, ardindan da gegme somunun ilk 3 ila 4 turunu
sikin.
* i¢ tinite yan ek baglanti kismi igin kilavuz olarak agagidaki sikma torku tablosunu
kullanin ve iki anahtar kullanarak sikin. Asiri sikkma gegme kismina zarar verir.

Bakir boru dis capi Gecme somun dis ¢api Sikma torku
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
012,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82

VAN Uyar::

Gecme somunun firlamasina karsi dikkatli olun! (igten basinghdir)

Gecme somunu asagidaki gibi ¢cikarin:

1. Somunu, tislama sesi duyana kadar gevsetin.

2. Gaztamamen bosalana (yani tislama sesi durana) kadar somunu ¢ikarmayin.
3. Gazin tamamen bosaldigini kontrol edin ve somunu ¢ikarin.

Dis Uinite baglantisi

Dis Unitenin stop valfi boru baglantilarina, borulari i¢ Gnitedeki gibi takin.

* Sikma iglemi igin bir tork anahtari veya ingiliz anahtari kullanin ve i¢ Gniteye
uygulananla ayni sikma torkunu kullanin.

Sogutucu boru yalitimi
¢ Sogutucu borularini bagladiktan sonra, baglantilari (gegme baglantilar) asagida
goruldugu gibi termal yalitim borulariyla yahtin.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Boru kilifi (kiigiik) (aksesuar)
Dikkat:
Sogutucu borularinin ist yalitimini montaj yerinde gekip ¢ikarin, gegme somunu gegme ucuna
takin ve yalitimi eski yerine takin.
Bakir borunun agikta kalan yerinde yogusma olmamasina dikkat edin.
© Sogutucu borusunun sivi ucu ® Sogutucu borusunun gaz ucu
® Ana sogutucu borusu ® Ana gévde
© Boru kilifi (bilyiik) (aksesuar) @ Isi yaltimi (yerel tedarik)
®© Cekin @ Gegme somun
® ilk konumuna getirin © Burada bogluk olmamasini saglayin
© Ana gdvdedeki plaka ® Bant (aksesuar)
© Burada bosluk olmamasini saglayin. Birlesme yerini yukariya getirin.

1.Unite borusunun ucuna takili olan lastik tapayi gikarip atin.

2.Ana sogutucu borusunun ucunu gegirin.

3.Montaj yerindeki sogutucu borusunun tizerindeki is1 yalitimini ¢ikarin, tinite borusuna
piring kaynagi yapin, sonra da yalitimi tekrar yerine takin.



6. Sogutucu tesisati igleri

Sogutucu borulariyla ilgili uyarilar

» Boruya yabanci madde veya nem girmesini 6nlemek icin oksitlenmeyen
piring kaynagi kullanmaya dikkat edin.

P Gecme baglantinin temas yiizeyine sogutma makine yagi siiriiniiz ve somun
anahtari kullanarak baglantiyi sikin.

» g liniteye ve boruya herhangi bir agirlik binmemesi igin sogutucu borusunu
bir metal parcayla destekleyin. Bu destek parcasi i¢ linite gecme
baglantisindan en az 50 cm mesafede uygulanmalidir.

6.4. Bosaltma islemleri kacak testi

( BOSALTMA iSLEMLERI ]

v
(So@utucu borularini (hem sivi hem de gaz borulari) i¢ ve dis Uiniteler arasina ba@laym.)

Dis Unite gaz borusunun yanindaki stop valfin servis ¢ikisi kapagini gikarin. (Stop
valf fabrikadan ¢ikis halinde (kapakla tamamen kapali sekilde) kullanilamaz.)

Gey¢ manifold valfi ve vakum pompasini dis (nitenin gaz borusu tarafindaki stop
valfin servis gikigina baglayin.

—

—/

(Vakum pompasini ¢alistirin. (15 dakikadan uzun sireyle vakumlayin.)
v

{Geyg manifold valfiyle vakumu kontrol edin, ardindan gey¢ manifoldunu kapatin ve

vakum pompasini durdurun.

—

v
(Bir iki dakika kendi haline birakin. Gey¢ manifoldunun ibresinin ayni konumda
kaldigindan emin olun. Basing gostergesinin -0,101 Mpa (-760 mmHg) gosterdigini
onaylayin.

v
-0,101MPa  Bilesik basing
Stop valf ~ (-760 mmHg) gostergesi (R410A icin)
Basing gostergesi
Stop valf (R410A igin)
Geyg manifold valfi

(R410 A igin)

Kol Yukarida
Dolum hortumu
(R410A igin)
(veya geri akisi

Altigen anahtar

Servis ¢ikigl
T i

oénleme
Geri ak fonksiyonlu

erl aKigl vakum
Dolum hortumu .
. Onleyen adaptér

*4 ila 5 tur (R410A igin) 4 ptor pompasi)
v
(Geyg manifoldunu stop valfin servis gikisindan hemen gikarin. )

Sogutucu borulari takilip bosaltildiktan sonra, gaz ve sivi boru taraflarindaki butin
stop valfleri sonuna kadar agin.
Tam acilmadan calistirilirsa performans dlser ve sorun gikar.

v

7. Borular

v
v v
Boru uzunlugu: 7 m’yi asan boru
maksimum 7 m uzunlugu

Gaz dolumu gerekmez. Belirtilen miktarda

v

( Baslangi¢ durumunu elde etmek igin servis gikisinin kapagini sikin. )
v

( Kapag! tekrar sikin. )
v

( Kacak testi )

6.5. Drenaj tesisati isleri
Drenaj tesisatinin dis (bosaltma) tarafta (1/100'den fazla) asagiya dogru meyilli
olmasini saglayin. Boru lizerinde sifon veya herhangi bir ¢ikinti saglamayin. (©)
Varsa ¢apraz drenaj borusunun 20 m’'den kisa olmasini saglayin (elevasyon farki
disinda). Drenaj borusu uzun olursa, salinmasini énlemek i¢in metal payandalarla
destekleyin. Asla havalik borusu yapmayin. Aksi takdirde boru muhtevasi digari
atilabilir.
Drenaj borusu olarak @32 dis ¢apli sert vinil klorlir boru kullanin.
Ortak borularin, @’de gortldtgu gibi Gnite gdvdesinin drenaj ¢ikisinin 10 cm altinda
bulunmasini saglayin.
Drenaj bosaltma ¢ikisina herhangi bir koku sifonu koymayin.
Drenaj tesisatinin ¢ikisini koku ¢ikarmayacak sekilde dizenleyin.
Drenaj borusunun ucunu iyonik gaz treten lagimlara baglamayin.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Asagiya meyil 1/100 veya daha fazla

Baglanti capi R1 dis dis

© ig tinite

® Ortak boru

® Bu uzunluk en fazla yaklasik 10 cm olmalidir

e

.Drenaj hortumunu (aksesuar) drenaj ¢ikisina sokun.
(Drenaj hortumu kirilma veya sikismalar énlemek icin 45° den daha fazla
bukulmemelidir.)
i¢ initeyle drenaj hortumu arasindaki baglanti pargasi bakim sirasinda gikarilabilir.
Parcayi aksesuar bandiyla baglayin, yapistirmayin.
2.Drenaj borusunu (Dis ¢capi 832 PVC BORU, yerel tedarik) tutturun.
(Boruyu sert vinil klorir tutkalyla tutturup bantlayin (klgulk, aksesuar).)
3.Drenaj borusu (Dig ¢api 232 PVC BORU) ve yuvasini (dirsek dahil) yalitin.
[Fig. 6-11] (P.3)
® g tinite
Boru kilifi (kisa) (aksesuar)
© Baglama bandi (aksesuar)
(© Bant sabitieme parcasi
® Girig mesafesi
(® Drenaj hortumu (aksesuar)
© Drenaj borusu (Dis ¢api 832, PVC BORU, temin edilmeli)
® Yalitim malzemesi (temin edilmeli)
@ Maks.145 + 5 mm

* Hava kanallarinin baglantilarini yaparken ana kasa ile kanal arasinda branda kanal
kullanin.
* Yanici olmayan kanal komponentleri kullanin.

& Dikkat:

* Giris ® ana gévdenin dogrudan altina takilirsa, giristen gelen ses belirgin
diizeyde artar. Bu yiizden, giris ® ana gévdeden miimkiin oldugu kadar
uzaga monte edilmelidir.

Alttan giris 6zellikleriyle kullanirken 6zellikle dikkat edilmelidir.

e Hava giris ve cikis kanal flanglarinda ve hava c¢ikis kanallarinda
kondansasyon olugmasini 6nlemek icin yeterli termal izolasyon uygulayin.

* Klimanin ana gévdesiyle kanali potansiyel esitlemede baglamak igin.

¢ Girig 1zgarasi ile fan arasindaki uzakhgin 850 mm’den fazla olmasini saglayin.
Eger uzaklik 850 mm’den azsa, fana temasi 6nlemek i¢in bir emniyet siperi
monte edin.

[Fig. 7-1] (P.4)
® Hava girisi
Hava cikisi

© Girig kapag
© Tavan yiizeyi
® Branda boru
® Hava filtresi
© Girig 1zgaras!
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8. Elektrik tesisati

8.1. Giic kaynagi

Elektrik 6zellikleri Giris kapasitesi Ana Salter/Sigorta (A)
Gug kaynagi SEZ-KD25 [SEZ-KD35 |SEZ-KD50 |SEZ-KD60 |SEZ-KD71
(1 fazh ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

VAN Uyar:

¢ Gl¢ kaynaginin faz baglantisi dogru olmadik¢a kompresor ¢alismaz.

» D icin genellikle sigortasiz devre kesicili topraklama korumasi (toprakl kagak
devre kesicisi [ELB]) takilir.

* Dis ve i¢ Uniteler arasindaki baglanti kablolari en fazla 50 metreye kadar
uzatilabilir ve odalar arasindaki aktarma kablosu da dahil olmak lizere toplam
uzatma en fazla 80 m’dir.

Her kutbunda en az 3 mm kontak mesafesi olan anahtar klima tesisati tarafindan
saglanacaktir.
* Her devre kesiciyi amacina uygun sekilde adlandirin (isitici, Ginite, vb.)

[Fig. 8-1] (P.4)

® ig tnite

Dis Gnite

© Sinyal alici (inite

© Kablosuz uzaktan kumanda

® Ana salter/sigorta

® Topraklama

8.2. I¢ kablo baglantisi

is prosedrti

1.Elektrik aksami kapagini ¢ikarmak igin 2 viday sokun.

2.Her bir kabloyu kablo girisinden elektrik aksami kutusuna sokun. (Gug kablosu ve
ic-dis baglanti kablosunu yerel olarak tedarik edin ve Uniteyle birlikte verilen uzaktan
kumandayi kullanin.)

3.Gug kablosu ve i¢-dis baglanti kablosu ile uzaktan kumandayi terminal bloklarina
saglam sekilde baglayin.

4.Kablolari kelepcelerle elektrik aksami kutusunun igine sabitleyin.

5.Elektrik aksami kapagini eski halinde takin.

* Glg besleme kablosu ve i¢/dis kablosunu gerilim giclerine karsi tampon burcu
kullanarak kontrol kutusuna sabitleyin. (BC baglantisi veya benzeri.)

VAN Uyari:

e Elektrik boliimii kapagini saglam sekilde takin. Yanlhs takildig: takdirde toz,
su, vb. nedeniyle yangin ve elektrik carpmasina yol acabilir.

e Belirtilen ic/dis baglanti kablosunu kullanarak i¢ ve dis Uniteleri baglayin ve
kabloyu terminal yataginin baglanti kismina gii¢c uygulanmayacak bi¢imde
terminal yatagina saglam sekilde sabitleyin. Kablo eksik baglandigi veya
sabitlendigi takdirde yangin ¢ikabilir.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Kapag tutan vida (2 adet)

Kapak

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Terminal yatagi kutusu

Hazirlanmig delik yeri

© Cikarin

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Kablonun agirhgini tasimasi ve giic kaynagi terminal konektériine disaridan gic
uygulanmasini 6nlemek igin PG burcu kullanin. Kabloyu sabitlemek igin kablo bagini kullanin.

® ig/dis birim baglanti kablosu

© Gerilme kuvveti

@ Olagan burg kullanin

® Sinyal alici Ginite kablosu

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Gug kaynag! ve i¢ iletim igin terminal yatag

® Ig/dis birim baglanti kablosu

© Sinyal alici Uiniteyi baglama
Sinyal alici Gniteyi, Grlnle birlikte verilen uzaktan kumanda kablosunu kullanarak, i¢ tinitede
CN90’a baglayin (kablosuz uzaktan kumanda panosuna baglayin). Sinyal alici Gniteleri tim
ic Unitelere baglayin.

¢ Kablolari alt solda gérilen sekildeki gibi doseyin. (Kabloyu yerel olarak temin edin).
Yalnizca dogru kutuplara sahip kablolar kullandiginizdan emin olun.

[Fig. 8-3] (P.5)
® ig terminal blogu
Toprak kablosu (yesil/sari)
© ig/dis tnite baglanti kablosu 3 telli 1,5 mm? veya Gstii
© Dis terminal blogu
® Giig besleme kablosu
® g kontrol panosu
@ Baglanti kablosu
3 telli 1,5 mm? kablo, Tasarim 245 IEC 57 ile uyumlu.
@ g terminal blogu
® Dis terminal blogu
@ Her zaman diger kablolardan daha uzun bir toprak kablosu (1 telli, 1,5 mm2) kullanin.
® Sinyal alici iinite kablosu (aksesuar) (kablo uzunlugu: 5 m)
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® Sinyal alici tinite
@ Giig besleme kablosu

¢ Terminal bloklarini asagidaki semada gorildugu sekilde baglayin.

/\ Dikkat:

¢ Kablolari yanlis baglamamaya dikkat edin.

* Terminal vidalarini gevgsemeyecek sekilde sikin.

» Siktiktan sonra, kablolari hafifce cekerek oynamadiklarindan emin olun.

8.3. Uzaktan Kumanda Unitesi
8.3.1. Kablosuz uzaktan kumanda i¢in
1) Montaj alani
¢ Uzaktan kumandanin dogrudan guines isigina maruz kalmadigi alan.
¢ Yakin gevresinde isI kaynagi olmayan alan.
¢ Uzaktan kumandanin soguk (veya sicak) riizgarlara maruz kalmadigi alan.
¢ Uzaktan kumandanin kolayca calistirilabildigi alan.
¢ Uzaktan kumandanin gocuklar tarafindan ulagilamayacagi alan.
2) Montaj yéntemi [Fig. 8-4] (P.5)
@ iki viday! kullanarak uzaktan kumanda tutucusunu arzu edilen konuma monte edin.
(@ Uzaktan kumandanin alt ucunu tutucuya yerlestirin.
® Uzaktan kumanda
Duvar
© Gosterge paneli
© Alici
« Sinyal, aliclya ait merkez gizgisinin sol ve sag tarafindan 45 derecelik bir alan iginde
yaklasik 7 metreye kadar (dlz bir ¢izgide) yol alabilir.
3) Model No. Ayari
@ Pilleri takin.
@ Sivri uglu bir nesne ile SET (AYAR) digmesine basin.
yanip séner ve Model No. yanar.
® Model No. ayari igin temp @ @ dugmesine basin.
@ Sivri uglu bir nesne ile SET (AYAR) digmesine basin.
ve Model No. U¢ saniye sireyle yanar ve daha sonra séner.

ic mekan Dis mekan ® Model No.
1sI pompasi modelleri 026
SEZ — -
sadece sogutma modelleri 058

8.3.2. Sinyal Alici Unite
1) Ornek sistem baglantisi
[Fig. 8-5] (P.5)
Fig. 8-5’te yalnizca sinyal alici Unite ve uzaktan kumandalar arasindaki kablolar
gosterilmektedir. Kablolar, baglanacak tniteye veya kullanilacak sisteme gore degisir.
Kisitlamalarla ilgili ayrintili bilgi i¢in Gniteyle birlikte verilen montaj kilavuzuna veya
servis el kitabina bakin.
1. Mr. SLIM klimaya baglama
(1) Standart 1:1
@ Sinyal alici niteyi baglama
Sinyal alici Uniteyi, Urlinle birlikte verilen uzaktan kumanda kablosunu
kullanarak, i¢ Gnitede CN90’a baglayin (kablosuz uzaktan kumanda panosuna
baglayin). Sinyal alic Uniteleri tim i¢ Unitelere baglayin.
2) ikili numara anahtarini ayarlama
[Fig. 8-6] (P.5)
1. Ayarlama yéntemi
Kablosuz uzaktan kumandaya, i¢ Uniteyle ayni ikili numarasini atayin. Bunu
yapmazsaniz, uzaktan kumanda calistirlamaz. Kablosuz uzaktan kumandalarin
ikili numaralarini ayarlama hakkinda bilgi i¢in kablosuz uzaktan kumandayla birlikte
verilen montaj kilavuzuna bakin.
ig Unitede kumanda devre paneli Gzerindeki papatya kablonun konumu.
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ikili numara ayarlari igin asagidaki 4 diizen (A-D) mevcuttur.

ikili numarasi ayarlama duzeni Uzaktan kumanda tarafindaki ikili numarasi Papatyali;glrg::r?iggl\;ﬁg?r:ﬁ“kfsrﬁ(fjligi nokta
A 0 Baglant kesilmez
B 1 J41 baglantisi kesilir
C 2 J42 baglantisi kesilir
D 3~9 J41 ve J42 baglantisi kesilir

2. Ayar ornegi
(1) Uniteleri ayni odada kullanmak igin
[Fig. 8-7] (P.5)
@ Ayr ayar
Her i¢ Uniteye, kendi kablosuz uzaktan kumandasi tarafindan calistirilacak
sekilde farkl bir ikili numarasi atayin.
[Fig. 8-8] (P.5)
@ Tekli ayar
Tam i¢ Gnitelere, bir tek kablosuz uzaktan kumanda tarafindan galistirilacak
sekilde ayni ikili numarasini atayin.
[Fig. 8-9] (P.5)
(2) Uniteleri farkli odalarda kullanmak igin
Kablosuz uzaktan kumandaya, i¢ Gniteyle ayni ikili numarasini atayin. (Ayari
satin alindigi zamanki gibi birakin.)

3) Monte Etme
[Fig. 8-10] (P.6) - [Fig. 8-19] (P.7)

1. “Tavana monte etme” ve “Anahtar kutusuna veya duvara monte etme” ortak
ogeleri
[Fig. 8-10] (P.6)
® Sinyal alici tnite harici
Anahtar kutusu merkezi
© Anahtar kutusu
© Montaj deligi
[Fig. 8-11] (P.6)
® Uzaktan kumanda kablosu
Delik (tavana uzaktan kumanda kablosunun ge¢mesi icin delik agin.)
© Sinyal Alici Unite

® 6,5 mm (1/4 ing)

® 70 mm (2 - 3/4 ing)

© 83,5+ 0,4 mm (3 - 9/32 ing)
® Cikintr (siitun vb.)

(1) Montaj alanini segin.

Asagidakilere dikkat edilmelidir.

@® Sinyal alici tiniteyi, driinle birlikte verilen uzaktan kumanda kablosuyla i¢ tiniteye
baglayin. Uzaktan kumanda kablosunun uzunlugunun 5 m (16 ft) olduguna
dikkat edin. Uzaktan kumanday1, uzaktan kumanda kablosunun uzandigi bir
yere monte edin.

@ Anahtar kutusuna veya duvara monte ederken, sekilde gésterildigi gibi Sinyal
Alici Unitenin gevresinde bosluk birakin [Fig. 8-10].

@ Sinyal Alici Uniteyi anahtar kutusuna monte ederken, Sinyal Alici Unite resimde
gosterildigi gibi alt saga dogru 6,5 mm (1/4 ing) yatiktir.

@ Yerinde saglanmasi gereken pargalar.

Tek Unite igin anahtar kutusu
ince bakir kablo borusu
Kilit somunu ve burg

® Uzaktan kumandanin monte edildigi tavanin kalinigi 9 mm (3/8 ing) ile 25
mm (1 ing) arasinda olmalidir.

® Uniteyi, tavanda veya duvarda, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal alinabilen
bir yere monte edin.

Kablosuz uzaktan kumanda sinyalinin alinabildigi alan, sinyal alici Unitenin
6n tarafindan 45° ve 7 m (22 ft) uzaklktadir.

@ Sinyal alici Uniteyi, i¢ Gnite modelinin konumuna gére monte edin.

Uzaktan kumanda kablosunu, diizen kablosuna sikica baglayin. Uzaktan
kumanda kablosunu kablo borusundan gecirmek igin Fig. 8-12’de gosterilen
prosedrd uygulayin.

[Fig. 8-12] (P.6)
® Bantla sikica tutturun.
Uzaktan kumanda kablosu

Not:

e Uzaktan kumanda kablosunun baglandigi nokta, i¢ Uinite modeline gére
degisir.
Montaj alanini secerken, uzaktan kumanda kablosunun uzatilamadigini
dikkate alin.

« Sinyal Alici Unite dzellikle inverter tipi floresan lambasinin yakinina monte
edilirse, sinyal kesilebilir.
Sinyal Alici Uniteyi monte ederken veya lambay! degistirirken dikkatli olun.

© Duizen kablosu

2. Anahtar kutusuna veya duvara monte etme
(1) Uzaktan kumanda kablosunu kullanarak i¢ Ginitede bulunan kumanda devre
paneli tizerindeki konektére (CN90) baglayin.
ig Unite Uzerindeki kumanda devre paneliyle ilgili ayrintili bilgi icin bkz. 2) ikili
Numara Anahtarini Ayarlama.

(2) Ciy, su damlalari, bécek veya solucanlarin girmesini 6nlemek icin Sinyal
Alici Unite kablosunun giris deligini macunla sizdirmaz hale getirin.

[Fig. 8-15] (P.6)

® 150 mm (5 - 15/16 ing)

Uzaktan kumanda kablosu (Aksesuar)
© Kablo borusu

© Kilit somunu

® Burg

® Anahtar kutusu

© Buray! macunla sizdirmaz hale getirin

e Anahtar kutusuna takarken, anahtar kutusu ile kablo borusu arasindaki
baglantilari macunla sizdirmaz hale getirin.

[Fig. 8-15] (P.6)

® Buray! macunla sizdirmaz hale getirin
(@ Uzaktan kumanda kablosu

@ Buray! macunla sizdirmaz hale getirin

« Sinyal Alici Unite igin matkapla delik agarken (veya kabloyu Sinyal Alict Unitenin
arkasindan disari alirken), bu deligi macunla sizdirmaz hale getirin.

¢ Kabloyu Ust kasadan kesilen parca tzerinden yoénlendirirken, bu bélimu esit
olarak macunla sizdirmaz hale getirin.

(3) Tavan montaj donanimini ¢ikarin. (Fig. 8-16)

(4) Uzaktan kumanda kablosunu terminal bloguna takin. (Fig. 8-17)

¢ Bigak veya pense yardimiyla, alt kasanin igindeki ince duvar bélimuni kesin
(egri kesit).

* Bu alanin iginden terminal bloguna bagl uzaktan kumanda kablosunu ¢ikarin.

(5) Alt kasayi anahtar kutusuna veya dogrudan duvara monte edin. (Fig. 8-
18)
Kapag takma (Fig. 8-19)

/\ Dikkat:
* Tik sesi gelene kadar kapagi yerine takin. Bunu yapmazsaniz, kapak disebilir.
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8.4. Fonksiyon ayarlari (Fonksiyon secimi uzaktan
kumandadan yapilir.)

8.4.1 Unitedeki fonksiyon ayarlan (Unite fonksiyonlarinin segcme)
1) Dis statik basing ayarinin degistirilmesi [Fig. 8-20] (P.7)
« Dis statik basinci kullanilan kanal ve 1zgaraya gére degistirdiginizden emin olun.
@ Fonksiyon ayar moduna gidin.
Uzaktan kumandayr KAPATIN.
® ve ® diugmelerine basarak en az 2 saniye basili tutun. FUNCTION
yazisi yanip sénmeye baglar.
® © dugmesini kullanarak sogutucu adresini (1) 00’a ayarlayin
® © digmesine basin ve Gnite numarasi (IV) ekraninda [--] yanip sénmeye baslar.
@ © dugmesini kullanarak Gnite numarasini (IV) ile 01-04 arasina veya AL’a
ayarlayin.
® ® MODE digmesine basarak sogutucu adresi/inite numarasini belirleyin. Mode
numarasi ( 1) ekraninda bir an igin [--] yanip sénecektir.
® ® dugmelerini kullanarak mod numarasini (1) 08’a ayarlayin.
@ © digmesine basin ve ayarli durumdaki ayar numarasi (1) yanip sénecektir.
® digmesine basarak, ayar numarasini kullanilacak olan harici statik basinca
gore degistirin.

MODE digmesi ®’ye basin ve mod ve ayar numarasi (1) ve (1) sirekli agik
olacak sekilde degisecek ve ayarin igerigi dogrulanabilir.

@® FILTER ® ve TEST RUN dugmelerine ayni anda en az iki saniye slreyle
basin. Fonksiyon secim ekrani bir an igin gértinecek ve klima KAPALI (OFF) ekrani
cikacaktir.

Statik basinci 5Pa’ya ayarlayip @ ila @. adimlari tekrarlayin. (®. adim i¢in mod
numarasini 10’a ayarlayin.)

2) Diger fonksiyonlar

@ Ayarlar igin Gnite numarasi 001 segin. (TUm i¢ Gnite ayarlari igin)
Fonksiyon tablosu 1’e bagvurun.

@ Avyarlarigin tinite numarasi 01 ile 04 arasini ya da AL'1 segin. (Her bir i¢ Ginite ayar
icin)
Sisteme 6zgln bir i¢ Unite ayarlamak i¢in, Gnite numarasi 01’1 segin.
Es zamanli olarak galigirken birbirine baglantili iki, G¢ veya dort i¢ Uniteyi her bir i¢
Uniteye ayarlamak i¢in Unite numarasi 01 ila 04 arasini segin.
Es zamanli olarak galigirken birbirine baglantili iki, ti¢ veya dort i¢ Gnitenin hepsini
ic Uniteye ayarlamak igin AL’I segin.
Fonksiyon tablosu 2’e bagvurun.

. . Mod numarasi 08’in Mod numarasi 10°’un
Harici statik basing
ayarlanmasi ayarlanmasi
5Pa 1 2
15 Pa (nakliye 6ncesinde) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1
Fonksiyon tablosu 1
Unite numarasi 00'1 segin
Mod Ayarlar Mod no Ayar no |Baglangig ayari| Kontrol
Giig kesintisi otomatik kurtarma *1 ) Mevcut degil o1 1
(OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU) | Mevcut 2 QO (*1)
I¢ sicaklik tespit ediliyor I¢ Unite calisma ortalamasi 1 O
I¢ Unitenin uzaktan kumandasiyla ayarlayin 02 2
Uzaktan kumanda i¢ sensérl 3
LOSSNAY baglantisi Desteklenmiyor 1 O
Destekleniyor (i¢ Gnitede dig Uinite hava girigi yok) 03 2
Destekleniyor (i¢ Gnitede dis Unite hava girigi var) 3
Fonksiyon Tablosu 2
Unite numaralari 01 ila 040 veya biitiin tiniteleri (AL [kablolu uzaktan kumanda)/07 [kablosuz uzaktan kumanda]) segin
Mod Ayarlar Mod no Ayar no |Baslangic ayari| Kontrol
Filtre isareti 100 saat 1
2500 saat 07 2
Filtre isaret gostergesi yok 3 (@)
Harici statik basing 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Mod numarasi 08 ile ayni ayari kullanin 10 1 O
5 Pa (mod no 08 1’e ayarlayin) 2

*1 Gug kaynagi geri geldiginde, klima 3 dakika sonra calismaya baslayacaktir.

Not: Bir i¢ Unitenin fonksiyonlari kurulum sonunda fonksiyon segim islemi tarafindan degistirirse, her zaman igin tablonun uygun kontrol bélimiine bir O veya diger bir isaret

girerek igeriklerin degistirildigini belirtin.

9. Test amach calistirma

9.1. Test amach calistirmadan énce

» ic ve dis iinitelerin montaj, kablo ve boru tesisatlarini tamamladiktan sonra
sogutucu kacgagi, giic kaynagi ve kumanda kablosunda gevseklik, yanhs
polarite ve beslemedeki bir fazda baglanti kopuklugu acisindan kontrol edin.

» 500-voltluk bir megommetre kullanarak, gii¢ beslemesi terminalleriyle toprak
arasindaki direncin en az 1,0 MQ oldugunu kontrol edin.

D Bu testi kumanda kablosu (diisiik voltajli devre) terminalleri Gizerinde
yapmayin.
Uyari:

Yalitim direnci 1,0 MQ’un altindaysa klimayi kullanmayin.

Yalhtim direnci

Montajdan veya Uniteye giden gl¢ kaynagi uzun stre kesildikten sonra, yalitim direnci

kompresorde biriken sogutucu yizinden 1 MQ'un altina dusecektir. Bu bir ariza

degildir. Asagidaki proseddrleri uygulayin.

1. Kompresdrin kablolarini sékun ve kompresérin yalitim direncini élgin.

2. Yahtim direnci 1 MQ'un altindaysa kompresoér arizalidir veya kompresoérde
sogutucu birikmesi yizinden direng digmustar.
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3. Kablolari kompresore bagladiktan sonra, gui¢ geldikten sonra kompresor isinmaya
baglayacaktir. Asagida belirtilen stirelerde gl¢ sagladiktan sonra, yalitim direncini
tekrar dlglin.

e Yalitim direnci, kompresérde sogutucu birikmesi yizinden diser. Kompresor
iki i¢ saat sireyle 1sindiktan sonra direng 1 MQ'un (izerine gikar.
(Kompresorin 1sinmasi igin gereken siire atmosfer kosullari ve sogutucu
birikimine bagli olarak degisir.)

e Kompresorl sogutucu birikmis sekilde galistirmak igin, bozulmasini 6nlemek
icin kompresér en az 12 saat isitiimalidir.

4. Yahtim direnci 1 MQ'un Ustline ¢ikarsa kompresor arizali degil demektir.

/\ Dikkat:

¢ Guc kaynaginin faz baglantisi dogru olmadik¢a kompresoér calismaz.

¢ Cihazi calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini acin.

- Ana elektrik salterini actiktan hemen sonra cihazi ¢alistirmak, i¢ pargalarin ciddi
hasar gérmesine yol agabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana elektrik salterini
acik birakin.
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9.2. Test amach calistirma
9.2.1. Kablosuz uzaktan kumanda ile
[Fig. 9-1] (P.8)
@ Test amagl galigtirmadan en az 12 saat énce Unitenin ana elektrik salterini agin.
@ TEST dugmesine ® iki kez siirekli basin.
(Bu islemi, uzaktan kumanda ekrani kapaliyken baslatin.)
ve gegerli calisma modu gérintilenir.
® COOL (SOGUTMA) modunu etkinlestirmek icin MODE (MOD) digmesine ® basin
ve sonra Unitenin soguk hava Ufleyip Gflemedigini kontrol edin.
@ HEAT (ISITMA) modunu etkinlestirmek icin MODE (MOD) diigmesine ® basin
ve sonra Unitenin sicak hava tfleyip Gflemedigini kontrol edin.

[Cikis dizeni A] i(; Unite tarafindan saptanan hatalar

® FAN diigmesine © basin ve fan hizinin degisip degismedigini kontrol edin.

® VANE (KANAT) diigmesine © basin ve otomatik kanadin dogru sekilde galigip
calismadigini kontrol edin.

@ Test amagl galismay durdurmak icin ON/OFF (ACMA/KAPAMA) digmesine
basin.

Not:
¢ (@~ @.adimlari uygularken, uzaktan kumandayi i¢ Ginite alicisina dogru tutun.
* FAN, DRY (KURUTMA) veya AUTO (OTOMATIK) modunda calistirlamaz.

Kablolu uzaktan
Kablosuz uzaktan kumanda kumanda
Bip sesi duyulur/CALISMA Belirti Not
GOSTERGESI lambasi yanip Kontrol kodu
soner (Sayisi)
1 P1 Emme sensori hatasi
2 P2, P9 Boru (Sivi veya 2 safhall boru) sensoéri hatasi
3 E6, E7 Ic/dis Unite iletisim hatasi
4 P4 Drenaj sensoéri hatasi
5 P5 Drenaj pompasi hatasi
6 P6 Donma/Asiri 1sinma koruma iglemi
7 EE I¢ ve dis Uniteler arasinda iletisim hatasi
8 P8 Boru sicaklik hatasi
9 E4 Uzaktan kumanda sinyali hata aliyor
10 - -
11 - -
12 Fb I¢ Unite kontrol sistemi hatasi (hafiza hatasi, vb.)
Ses yok —— iligkili degil

[Cikis diizeni B] i¢ tinite digindaki inite (dig tinite vb.) tarafindan saptanan hatalar

Kablosuz uzaktan kumanda

Bip sesi duyulur/CALISMA GOSTERGESI lambasi Belirti Not
yanip séner (Sayisi)
1 Ig/dis Unite iletisim hatasi (lletim hatasi) (Dis Unite)
2 Kompresor agiri akim kesintisi
3 Dis Unite direnglerinde agik/kisa devre
4 Kompresor asir akim kesintisi (Kompresor kilitlendiginde)
5 Anormal yiiksek bosaltma sicakligi/49C islenmis/yetersiz sogutucu
6 Anormal yiksek basing (63H islenmis)/Asiri iIsinma koruma iglemi
7 Sogutma blogunda anormal sicaklik Ayrintilar igin dis kontrol
8 Dis Uinite fani koruma durdurmasi panosunun LED ekranini kontrol
9 Kompresor asiri akim kesintisi/Gl¢ mod(ili agisindan anormal edin.
10 Dusuk bosaltma sicakligi nedeniyle asiri sicaklik anormalligi
11 Asin voltaj veya voltaj kesintisi gibi anormallikler ve ana devreye anormal
anuyumlu sinyal génderilmesi/Akim senséri hatasi
12 -
13 -
14 Diger hatalar (Dis tnitenin teknik kilavuzuna basvurun.)

*1 Otomatik kontrol baglatma sinyalinin alindigini dogrulamak igin calan baslangictaki iki bip sesinden sonra bip sesi duyulmazsa ve CALISMA GOSTERGESI

lambasi yanmazsa, hata kaydi yoktur.

*2 Otomatik kontrol baslatma sinyalinin alindigini dogrulamak i¢in ¢alan baslangigtaki iki bip sesinden sonra ii¢ kez art arda “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sn.)” sesi

duyulursa, belirtilen sogutucu adresi yanligtir.
» Kablosuz uzaktan kumandada
ig Unitenin alici kismindan surekli alarm duyulur.
Calisma lambasi yanip séner
» Kablolu uzaktan kumandada
Kontrol kodu LCD’de gésterilir.
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¢ Yukaridaki test amagh ¢alistirma gergeklestirildikten sonra tnite diizgiin sekilde galistirilamazsa, nedenini bulmak igin agagidaki tabloya bakin.

Belirti )
Kablolu uzaktan kumanda LED 1, 2 (ig Unitede PCB) Nedeni
) Giig agildiktan sonra LED 1, 2 yandiktan sonra LED 2 kapanir * Glc acildiktan sonra yaklasik 2 dakika, sistem baslangici
PLEASE WAIT (LUTFEN BEKLEYIN) yaklasik 2 dakika ve sonra yalnizca LED 1 yanar. (Dogru nedeniyle uzaktan kumanda galisamaz.
calisma) (Dogru galisma)

PLEASE WAIT (LUTFEN Yalnizca LED 1 yanar. — LED 1, 2 yanip . g|§ i.]'ni.te k.orur.rja cihaz.lmln klo?ektt')ruf ba?(“ dlegildir. B
BEKLEYiN) —» Hata kodu ) séner. 1$ Unitenin gl¢ terminal blogunun faz kablosunu cevirin
G acildiktan sonra veya agin (L1, L2, L3)

cal h ON (AGMA) yaklasik 2 dakikanin
alistirma anahtari li o -
Konumunda oldugu zaman bile sonuna gelince Yalnizca LED 1 yanar. — LED 1, 2 iki kez I ;/e.fh? Uniteler arasinda yanlis kablo (yanhs S1, S2, S3
ekran mesajlari géruntilenmiyor yanip séner, LED 2 bir kez yanip séner. Eo a: es?( da kabl ‘
(calistirma lambasi yanmiyor). zaktan kumanda kablosu kisa

Yukaridaki kosullar altinda kablosuz uzaktan kumandada asagidakiler gergeklesir.

Uzaktan kumandadan sinyal kabul edilmez.
OPE lambasi yanip soner.
Alarm kisa bir ping sesi gikarir.

Not:
Fonksiyon sec¢imi iptal edildikten sonra, yaklasik 30 saniye boyunca cihaz galistirilamaz. (Dogru ¢alisma)

ig kumandadaki her bir LED’in (LED1, 2, 3) tanimi icin asagidaki tabloya bagvurun.

LED 1 (mikro bilgisayar glci) Kontrol glictin gelip gelmedigini gosterir. Bu LED’in her zaman yandigindan emin olun.

LED 2 (uzaktan kumanda guct) Uzaktan kumandaya gli¢ gelip gelmedigini gosterir. Bu LED, yalnizca ig (inite dig (inite sogutucu
adresi “0”a bagl oldugunda yanar.

LED 3 (i¢ ve dis Uniteler arasinda iletisim) i¢ ve dis iiniteler arasinda iletisim durumunu gosterir. Bu LED'in her zaman yanip sondiigiinden
emin olun.

9.3. OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU
ic kontrol panosu

Bu model OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU ile donatiimistir.

i(; Unite uzaktan kumandayla kontrol edilirken, calisma modu, sicaklik ayari ve fan
hizi i¢ kontrol panosu tarafindan hafizaya alinir. Otomatik yeniden baslatma fonksiyonu
glc kesintisi sonrasinda gug tekrar geldigi anda calismaya baslar; ardindan Unite
otomatik olarak yeniden baslar.

Kablosuz uzaktan kumandayi kullanarak OTOMATIK YENIDEN BASLATMA
FONKSIYONU’NU ayarlayin. (Mod no.1).

10. Bakim

10.1. Gaz dolumu

-

[Fig. 10-1] (P.8)

® ig tinite

Rakor

© Swvi borusu

© Gaz borusu

® Stop valf

® Dis tinite

© Sogutucu gazi silindiri caligtirma valfi
@ Sifonlu R410A igin sogutucu gazi silindiri
(O Sogutucu (sivi)

@ Sogutucu dolumu icin elektronik sayag
® Dolum hortumu (R410A igin)

© Geyg manifold valfi (R410 A igin)

© Servis gikisi

. Gaz silindirini stop valfin (3 yollu) servis ¢ikisina baglayin.

2. Sogutucu gazi silindirinden gelen borunun (veya hortumun) havasini

bosaltin.

3. Klimayl sogutmak amaciyla calistirirken belirtilen miktarda sogutucu

doldurun.
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Not:
Sogutucu eklerken, sogutma dongusu icin belirtilen miktara uyun.

/\ Dikkat:

¢ Sogutucuyu atmosfere bosaltmayin.

Sogutucu devresinin montaji, yeniden montaji veya onarimi sirasinda
sogutucuyu atmosfere bosaltmamaya dikkat edin.

« ilave dolum icin, sogutucuyu gaz silindirinin sivi fazindan doldurun.
Sogutucu gaz fazindan doldurulursa, silindir ve dig Gnitenin igindeki
sogutucuda bilesim degisimi meydana gelebilir. Bu durumda, sogutma
doéngiisii azalir veya normal caligma imkansiz hale gelir. Ancak sivi
sogutucunun hepsinin bir anda doldurulmasi kompresériin kilittenmesine yol
acabilir. Bu yiizden sogutucuyu yavas yavas doldurun.

Gaz silindirinin yliksek basincini korumak igin, soguk mevsimlerde gaz silindirini 1lk
suyla (40°C altinda) 1sitin. Fakat asla ¢iplak alev veya buhar kullanmayin.
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6 FoEE (DM 63H) /#3221 sE AR

7 B B R TR wF AN R AR T S ] R
8 FHME R B 7 5 1 LED ¥
9 JR AR T T8/ IR

10 PR 22 I PR U 3 o R A

11 TEJRR A AR B A H 4 B R T TR W] 1 R B/ TR R AR B R
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9. MERERIE
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3. EEREMINME

C R, RURSEBERIOGE, 3.2. RERENLBEN
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6. REERT
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[Fig. 6-6] (P.3)

@
® Hh
©
@ ki
® i
o IR PR Y TR B,
Rt
B A (mm)
(mm) {f IR410A T ILRT B4 (mm)
PUUE A
6.35 0-05 9.1
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6. REERT
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> BREAREL AT M RE LT B, 7
> BREAREIRRKELGERDS, FANKRFRE. R 1 0 T L R
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8. BFET

8.1. HRMHR
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KB79H173H04

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is ¢ Low Voltage Directive 2006/95/EC
based on the following * Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2004/108/ EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.





