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INSTALLATION MANUAL [ FORINSTALLER |

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner
unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH [ FORINSTALLATEURE |

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch griindlich

durchlesen.
MANUEL D’INSTALLATION [POUR L'INSTALLATEUR | _
Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous Francais

assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION [ PARA EL INSTALADOR |

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de
aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE [ PER L'INSTALLATORE |

Perun uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale diinstallazione prima diinstallare il condizionatore

d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING [VOOR DE INSTALLATEUR|

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner Nederlands
installeert.

INSTALLATIONSMANUAL [ FOR INSTALLATOREN |

Las denna installationsmanual noga fér sékert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen installeras.

INSTALLATIONSMANUAL [ TILINSTALLATOREN |

Laes venligst denne installationsmanual grundigt, for De installerer airconditionanlaegget, af hensyn til sikker og
korrekt anvendelse.

MANUAL DE INSTALACAO [ PARA O INSTALADOR |

Para seguranca e utilizagio correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade Portugués
de ar condicionado.

ErXEIPIAIO OAHTIOQN EFKATAZTAZH X [r1aAYTON 0¥ KANEI THN ErKATASTAZH]

[Ma aocpdAela KaL owoTn XEN 0N, TIAPAKAAEIoTE dLABACETE MPOOEXTIKA QUTO TO EYXELPIOIO £YKATAOTAONG E)\MIV'KG
mpwv apxioete v eykataoTtaon g Hovadag KAATIONOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE [ ANA YCTAHOBUTENA |

Ona OCTOPO>HOro 1 npasunbHOro NCNosib3oBaHUA npmﬁopa HeobXx0AMMO TLaTeNlbHO 03HAKOMUTLCA C AaHHbIM PVCCKM“
PYKOBOACTBOM MO yCTaHOBKE A0 BbINOIHEHMA YCTAaHOBKU KOHAULUMOHEepa.

MONTAJ ELKITABI [ MONTORIGN |

Emniyetli ve dogru bicimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin lutfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu Tl']rkge
elkitabini dikkatle okuyunuz.




M SUZ-KA25/35VA

® 100 mm or more

350 mm or more

© Basically open 100 mm or more without
only obstruction in front and on both
sides of the unit.

© 200 mm or more (Open two sides of
left, right, or rear side.)
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[Fig. 3-1]
50-150 450
5 2.
® : 2,
4 © Il X 8
g B
o—e 5
W0
57
D 120
@ = @ ® Access door (@ 600 mm or more
® Electrical parts box ® 100 mm or more
m °l © Airinlet ® 10 mm or more
[ < © Air outlet @ 300 mm or more
® Ceiling surface
o o ® Service space (viewed from the side)
T ® @/ % © Service space (viewed from the direction of arrow)
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[Fig. 3-2]

W SUZ-KA50/60/71VA

® 100 mm or more
350 mm or more
© 500 mm or more
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® Unit body

Lifting machine

@

© Nuts (field supply)
© Washers (accessory)
® M10 hanging bolt (field supply)
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® Indoor unit's bottom surface




6 | 6.1
[Fig. 6-1]
B
@ —CDA— e
e Model A B
—l>]§l— ® SEZ-KD25, 35 9.52 6.35
SEZ-KD50 12.7 6.35
® Indoor unit SEZ-KD60 15.88 6.35
® Outdoor unit SEZ-KD71 15.88 9.52
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[Fig. 6-3] [Fig. 6-4] [Fig. 6-5]
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@ Copper tubes © No good Uneven @ Burr © Spare reamer @ Flare nut
® Good @ Tilted ® Burred ® Copper tube/pipe @ Pipe cutter ® Copper tube
[Fig. 6-6] 6.3
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@ Flaring tool @ Flare nut
® Die ® Yoke
© Copper tube

@ Smooth all around

® Inside is shining without
any scratches

© Even length all around

-
®
@ Too much @© Cracked
® Tilted ® Uneven
@® Scratch on ® Bad examples

flared plane

® Pipe cover (small) (accessory)

Caution:

© Gas end of refrigerant piping

® Site refrigerant piping

© Ensure that there is no gap here

Pull out the thermal insulation on the refrigerant piping at the
site, insert the flare nut to flare the end, and replace the insu-

lation in its original position.

Take care to ensure that condensation does not form on ex-

posed copper piping.
© Liquid end of refrigerant piping

® Main body

© Pipe cover (large) (accessory)

@ Plate on main body

® Band (accessory)

® Thermal insulation (field supply)

@ Pull
@ Flare nut
® Return to original position

© Ensure that there is no gap here. Place join upwards.

6.5

[Fig. 6-10]

[Fig. 6-11]

® Downward slope 1/100 or more
Connection dia. R1 external thread
© Indoor unit
© Collective piping

® Maximize this length to approx. 10 cm

O)

®
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® Indoor unit

Pipe cover (short) (accessory)
© Tie band (accessory)

® Band fixing part

® Insertion margin

)
§ )
®

.25 ]
®

® Drain hose (accessory)

®© Drain pipe (0.D. 832 PVC TUBE,
field supply)

® Insulating material (field supply)

® Max.145 £ 5 mm




[Fig. 7-1]

/® ® Airinlet

Air outlet

© Access door

— © Ceiling surface
® Canvas duct

/@ ] (@\ i ® Air filter
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[Fig. 8-1]
® Indoor unit
— Outdoor unit
— 1 s; @ © Wired remote controller
S3 © Main switch/fuse
® Grounding
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© For Power
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[Fig. 8-2-1] [Fig. 8-2-2]
@® Screw holding cover (2pcs) ® Terminal bed box
Cover Knockout hole
© Remove
[Fig. 8-2-3] [Fig. 8-2-4]
S3
S2
H ©
S1
® Use PG bushing to keep the weight of the cable and external force from being applied to @ Terminal bed for power source and indoor transmission
the power supply terminal connector. Use a cable tie to secure the cable. ® Terminal bed for remote controller
® Indoor/outdoor unit connecting wire © Indoor/outdoor unit connecting wire
@© Tensile force @ Transmission line to the remote controller

® Use ordinary bushing
® Transmission wiring
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[Fig. 8-3]
® Indoor terminal block

1]2 @ S152|S3 e Earth wire (green/yellow)
®

® © Indoor/outdoor unit
— connecting wire

3-core 1.5 mm? or
® more
®|s1|s2[s3|D

® Outdoor terminal block

® Power supply cord

® Indoor terminal block

Earth wire (green/yellow)

© Indoor/outdoor unit connecting wire 3-
core 1.5 mm? or more

®© Outdoor terminal block

® Power supply cord

(@ Connecting cable
Cable 3-core 1.5 mm?, in conformity
with Design 245 IEC 57.

@ Indoor terminal block

® Outdoor terminal block

@ Always install an earth wire (1-core 1.5 mm2)
longer than other cables

® Remote controller cable
Wire No x size (mm?) : Cable 2C x 0.3
This wire accessory of remote controller
(wire length : 10m, non-polar. Max. 500m)

® Wired remote controller (option)

@ Power supply cord
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[Fig. 8-4]
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[Fig. 8-5]

® For installation in the switch box:
For direct installation on the wall select one of the following:

® Remote controller profile

Required clearances surrounding the remote controller

© Installation pitch

« Prepare a hole through the wall to pass the remote controller cord (in order to run the remote controller cord from

the back), then seal the hole with putty.

» Run the remote controller cord through the cut-out upper case, then seal the cut-out notch with putty similarly as

above.

[Fig. 8-6]

® To the terminal block on the indoor unit
TB6 (No polarity)

© Wall

® Conduit

® Lock nut

® Bushing

© Switch box

® Remote controller cord
@ Seal with putty

@ Wood screw
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[Fig. 8-7]

® Mode number
O Setting number
Refrigerant address

RePO

@ Unit number
® Filter J button (<Enter> button)

© Set Time button
©® Timer On/Off button (Set Day button)
® Mode selection button

42 | S
‘ ‘ TEST button
’ meeme, | 00O ‘
42 | S

® Set temperature button

© Timer Menu button (Monitor/Set button)
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[Fig. 9-1] [Fig. 9-2]
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® ON/OFF button ® Error code display ® CHECK button
Test run display Test run remaining time display Refrigerant address
© Indoor temperature liquid line © Set temperature button © TEMP. button
temperature display ® Mode selection button © IC: Indoor unit
®© ON/OFF lamp O Fan speed button OC: Outdoor unit
® Power display ® TEST button ® Check code
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[Fig. 10-1]
®
® Indoor unit ® Refrigerant gas cylinder for R410A with
Union siphon
© Liquid pipe ® Refrigerant (liquid)
®© Gas pipe @ Electronic scale for refrigerant charging
® Stop valve ® Charge hose (for R410A)

® Outdoor unit

© Refrigerant gas cylinder operating valve

© Gauge manifold valve (for R410A)
© Service port
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This Installation Manual describes only for the indoor unit and the connected outdoor unit of SUZ series.
If the connected outdoor unit is MXZ series, refer to the Installation Manual for MXZ series.

Note: The phrase “Wired remote controller”in this installation manual refers only to the PAR-21MAA. If you need any information for THE PAR-30MAA, please refer to either
the installation manual or initial setting manual which are included in PAR-30MAA box.

1. Safety precautions

* Please report to or take consent by the supply authority before connection
to the system.

* Be sure to read “The following should always be observed for safety” before
installing the air conditioner.

* Be sure to observe the cautions specified here as they include important
items related to safety.

¢ The indications and meanings are as follows.

AN Warning:

Could lead to death, serious injury, etc.

/N caution:

Could lead to serious injury in particular environments when operated incor-

rectly.

* After reading this manual, be sure to keep it together with the instruction
manual in a handy place on the customer’s site.

Symbols put on the unit
® : Indicates an action that must be avoided.

: Indicates that important instructions must be followed.

: Indicates a part which must be grounded.

: Indicates that caution should be taken with rotating parts.

: Indicates that the main switch must be turned off before servicing.

: Beware of electric shock.

PSP O®

: Beware of hot surface.

A Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

A Warning:

Do not install it by yourself (customer).

Incomplete installation could cause injury due to fire, electric shock, the unit
falling or leakage of water. Consult the dealer from whom you purchased the
unit or special installer.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliance by a person responsible for their safety.

Install the unit securely in a place which can bear the weight of the unit.

When installed in an insufficient strong place, the unit could fall causing injured.
Use the specified wires to connect the indoor and outdoor units securely and
attach the wires firmly to the terminal board connecting sections so the stress
of the wires is not applied to the sections.

Incomplete connecting and fixing could cause fire.

Do not use intermediate connection of the power cord or the extension cord
and do not connect many devices to one AC outlet.

It could cause a fire or an electric shock due to defective contact, defective
insulation, exceeding the permissible current, etc.

Check that the refrigerant gas does not leak after installation has completed.
Perform the installation securely referring to the installation manual.
Incomplete installation could cause a personal injury due to fire, electric shock,
the unit falling or leakage of water.

Perform electrical work according to the installation manual and be sure to
use an exclusive circuit.

If the capacity of the power circuit is insufficient or there is incomplete elec-
trical work, it could result in a fire or an electric shock.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Attach the electrical part cover to the indoor unit and the service panel to the
outdoor unit securely.

If the electrical part cover in the indoor unit and/or the service panel in the
outdoor unit are not attached securely, it could result in a fire or an electric
shock due to dust, water, etc.

Be sure to use the part provided or specified parts for the installation work.
The use of defective parts could cause an injury or leakage of water due to a
fire, an electric shock, the unit falling, etc.

Ventilate the room if refrigerant leaks during operation.

If the refrigerant comes in contact with a flame, poisonous gases will be re-
leased.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appli-
ance.

N\ caution:

¢ Perform grounding.
Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe arrester or telephone
ground wire. Defective grounding could cause an electric shock.

* Do not install the unit in a place where an inflammable gas leaks.
If gas leaks and accumulates in the area surrounding the unit, it could cause
an explosion.

« Install a ground leakage breaker depending on the installation place (where it
is humid).
If a ground leakage breaker is not installed, it could cause an electric shock.

2. Selecting the installation location

Perform the drainage/piping work securely according to the installation
manual.

If there is a defect in the drainage/piping work, water could drop from the unit
and household goods could be wet and damaged.

Fasten a flare nut with a torque wrench as specified in this manual.

When fastened too tight, a flare nut may broken after a long period and cause
a leakage of refrigerant.

2.1. Indoor unit

» Where airflow is not blocked.

» Where cool air spreads over the entire room.

» Where it is not exposed to direct sunshine.

+ At a distance 1 m or more away from your TV and radio (to prevent picture from
being distorted or noise from being generated).

+ In aplace as far away as possible from fluorescent and incandescent lights (so the
infrared remote control can operate the air conditioner normally).
» Where the air filter can be removed and replaced easily.

VAN Warning:

Mount the indoor unit into a ceiling strong enough to withstand the weight of
the unit.

The indoor models should be installed the ceiling over than 2.5 m from floor.

2.2. Outdoor unit

Where it is not exposed to strong wind.

» Where airflow is good and dustless.

Where it is not exposed to rain and direct sunshine.

Where neighbours are not annoyed by operation sound or hot air.

Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation sound
or vibration.

Where there is no risk of combustible gas leakage.

When installing the unit at a high level, be sure to fix the unit legs.

Where it is at least 3 m away from the antenna of TV set or radio. (Otherwise,
images would be disturbed or noise would be generated.)

+ Install the unit horizontally.

N\ caution:

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is li-
able to occur.

¢ Where there is too much machine oil.

* Salty environment as seaside areas.

¢ Hot-spring areas.

* Where sulfide gas exists.

¢ Other special atmospheric areas.




3. Selecting an installation site & Accessories

Select a site with sturdy fixed surface sufficiently durable against the weight of unit.
Before installing unit, the routing to carry in unit to the installation site should be
determined.

Select a site where the unit is not affected by entering air.

Select a site where the flow of supply and return air is not blocked.

Select a site where refrigerant piping can easily be led to the outside.

Select a site which allows the supply air to be distributed fully in room.

Do not install unit at a site with oil splashing or steam in much quantity.

Do not install unit at a site where combustible gas may generate, flow in, stagnate
or leak.

Do not install unit at a site where equipment generating high frequency waves (a
high frequency wave welder for example) is provided.

Do not install unit at a site where fire detector is located at the supply air side. (Fire
detector may operate erroneously due to the heated air supplied during heating
operation.)

When special chemical product may scatter around such as site chemical plants
and hospitals, full investigation is required before installing unit. (The plastic com-
ponents may be damaged depending on the chemical product applied.)

If the unit is run for long hours when the air above the ceiling is at high temperature/
high humidity (due point above 26 °C), due condensation may be produced in the
indoor unit. When operating the units in this condition, add insulation material (10-
20 mm) to the entire surface of the indoor unit to avoid due condensation.

3.1. Install the indoor unit on a ceiling strong enough
to sustain its weight

[Fig. 3-1] (P-2)
® Access door
© Airinlet © Air outlet

® Ceiling surface ® Service space (viewed from the side)
© Service space (viewed from the direction of arrow)

@ 600 mm or more ® 100 mm or more

® 10 mm or more @ 300 mm or more

Electrical parts box

* If the optional long-life filter is installed, the dimensions of the air conditioner
increase.
Rear inlet:  Depth increases by 30 mm (*1)
Bottom inlet: Height increases by 30 mm (*2)

A Warning:

The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If
the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down causing injuries.

4. Fixing hanging bolts

3.2. Securing installation and service space

« Select the optimum direction of supply airflow according to the configuration of the
room and the installation position.

« As the piping and wiring are connected at the bottom and side surfaces, and the
maintenance is made at the same surfaces, allow a proper space properly. For the
efficient suspension work and safety, provide a space as much as possible.

3.3. Outdoor unit
Ventilation and service space
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm or more

350 mm or more

© Basically open 100 mm or more without only obstruction in front and on both sides of the
unit.

® 200 mm or more (Open two sides of left, right, or rear side.)
W SUZ-KA50/60/71VA

® 100 mm or more

350 mm or more

© 500 mm or more

When the piping is to be attached to a wall containing metals (tin plated) or metal
netting, use a chemically treated wooden piece 20 mm or thicker between the wall
and the piping or wrap 7 to 8 turns of insulation vinyl tape around the piping.

Units should be installed by licensed contractor accordingly to local code require-
ment.

3.4. Indoor unit accessories
The unit is provided with the following accessories:

No. Name Quantity
@ | Pipe cover (for refrigerant piping joint) Small diameter 1
@ | Pipe cover (for refrigerant piping joint) Large diameter 1
® | Bands for temporary tightening of pipe cover and drain hose 6
@ | Washer 8
® | Drain hose 1
® | Pipe cover (for Drain hose) short 1

4.1. Fixing hanging bolts
[Fig. 4-1] (P.2)
® Center of gravity
(Give site of suspension strong structure.)
Hanging structure
« Ceiling: The ceiling structure varies from building to one another. For detailed infor-
mation, consult your construction company.

Center of gravity and Product Weight

« If necessary, reinforce the hanging bolts with anti-quake supporting members as
countermeasures against earthquakes.
*Use M10 for hanging bolts and anti-quake supporting members (field supply).

@ Reinforcing the ceiling with additional members (edge beam, etc.) must be re-
quired to keep the ceiling at level and to prevent the ceiling from vibrations.

@ Cut and remove the ceiling members.

® Reinforce the ceiling members, and add other members for fixing the ceiling boards.

Model name W L X Y z Product Weight (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Installing the unit

5.1. Hanging the unit body
P Bring the indoor unit to an installation site as it is packed.
P To hang the indoor unit, use a lifting machine to lift and pass through the
hanging bolts.
[Fig. 5-1] (P.2)
@ Unit body
Lifting machine
[Fig. 5-2] (P.2)
© Nuts (field supply)
©® Washers (accessory)
® M10 hanging bolt (field supply)

5.2. Confirming the unit’s position and fixing hanging
bolts

P Use the gage supplied with the panel to confirm that the unit body and
hanging bolts are positioned in place. If they are not positioned in place, it
may result in dew drops due to wind leak. Be sure to check the positional
relationship.

P Use a level to check that the surface indicated by @ is at level. Ensure that
the hanging bolt nuts are tightened to fix the hanging bolts.

P To ensure that drain is discharged, be sure to hang the unit at level using a
level.

[Fig. 5-3] (P-2)
® Indoor unit’s bottom surface

& Caution:

Be sure to install the unit body at level.



6. Refrigerant piping work

6.1. Refrigerant pipe

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Indoor unit
® Outdoor unit

Refer to the Instruction Manual that came with the outdoor unit for the restrictions on
the height difference between units and for the amount of additional refrigerant
charge.

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is liable to
occur.

Where there is too much oil such as for machine or cooking.

Salty environment as seaside areas.

Hot-spring areas.

Where sulfide gas exists.

Other special atmospheric areas.

This unit has flared connections on both indoor and outdoor sides. (Fig. 6-1)
Refrigerant pipes are used to connect the indoor and outdoor units as shown in the
figure below.

Insulate both refrigerant and drainage piping completely to prevent condensation.

Piping preparation
* Refrigerant pipes of 3, 5, 7, 10 and 15 m are available as optional items.

(1) Table below shows the specifications of pipes commercially available.

Model Pipe Outside dia.meter Min wall In§ulation Insulat?on
mm inch thickness | thickness material

SEZ- | Forliquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm

KD25 For gas 9.52 3/8 0.8 mm 8 mm

SEZ- | Forliquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm

KD35 For gas 9.52 3/8 0.8 mm 8 mm Heat resisting

SEZ- | Forliquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm foam plastic

KD50 For gas 12.7 1/2 0.8 mm 8 mm 0.045 specific

SEZ- | Forliquid | 6.35 1/4 0.8 mm 8 mm gravity

KD60 For gas 15.88 5/8 1.0 mm 8 mm

SEZ- | Forliquid | 9.52 3/8 0.8 mm 8 mm

KD71 For gas 15.88 5/8 1.0 mm 8 mm

(2) Ensure that the 2 refrigerant pipes are well insulated to prevent condensation.
(3) Refrigerant pipe bending radius must be 10 cm or more.

/\ caution:
Using careful insulation of specified thickness. Excessive thickness prevents
storage behind the indoor unit and smaller thickness causes dew drippage.

6.2. Flaring work
+ Main cause of gas leakage is defect in flaring work.
Carry out correct flaring work in the following procedure.

6.2.1. Pipe cutting

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Copper tubes
® Good

© No good

@ Tilted

® Uneven

® Burred

+ Using a pipe cutter cut the copper tube correctly.

6.2.2. Burrs removal

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Burr
® Copper tube/pipe
© Spare reamer
@ Pipe cutter
» Completely remove all burrs from the cut cross section of pipe/tube.

« Put the end of the copper tube/pipe to downward direction as you remove burrs in
order to avoid burrs drop in the tubing.

6.2.3. Putting nut on
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Flare nut
® Copper tube
» Remove flare nuts attached to indoor and outdoor unit, then put them on pipe/tube

having completed burr removal.
(not possible to put them on after flaring work)

6.2.4. Flaring work
[Fig. 6-6] (P.3)
@ Flaring tool
® Die
© Copper tube
@ Flare nut
® Yoke
« Carry out flaring work using flaring tool as shown below.

Dimension
Pipe diameter A (mm)
(mm) When the tool for R410A is used B4 (mm)
Clutch type

6.35 0-0.5 9.1
9.52 0-05 13.2
12.7 0-0.5 16.6
15.88 0-05 19.7

Firmly hold copper tube in a die in the dimension shown in the table at above.

6.2.5. Check

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Smooth all around ® Scratch on flared plane

® Inside is shining without any scratches @ Cracked

© Even length all around ® Uneven

@ Too much ® Bad examples
®© Tilted

« Compare the flared work with a figure in right side hand.
« If flare is noted to be defective, cut off the flared section and do flaring work again.

6.3. Pipe connection
[Fig. 6-8] (P.3)

+ Apply a thin coat of refrigeration oil on the seat surface of pipe.

» For connection first align the center, then tighten the first 3 to 4 turns of flare nut.

« Use tightening torque table below as a guideline for indoor unit side union joint section,
and tighten using two wrenches. Excessive tightening damages the flare section.

Copper pipe O.D. Flare nut O.D. Tightening torque
(mm) (mm) (N-m)
26.35 17 14-18
299.52 22 34 -42
2127 26 49 - 61
215.88 29 68 - 82
AN Warning:

Be careful of flying flare nut! (Internally pressurized)

Remove the flare nut as follows:

1. Loosen the nut until you hear a hissing noise.

2. Do not remove the nut until the gas has been completely released (i.e., hiss-
ing noise stops).

3. Check that the gas has been completely released, and then remove the nut.

Outdoor unit connection

Connect pipes to stop valve pipe joint of the outdoor unit in the same manner applied

for indoor unit.

+ For tightening use a torque wrench or spanner, and use the same tightening torque
applied for indoor unit.



6. Refrigerant piping work

Refrigerant pipe insulation
« After connecting refrigerant piping, insulate the joints (flared joints) with thermal
insulation tubing as shown below.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Pipe cover (small) (accessory)

Caution:
Pull out the thermal insulation on the refrigerant piping at the site, insert the flare nut to flare
the end, and replace the insulation in its original position.
Take care to ensure that condensation does not form on exposed copper piping.

© Liquid end of refrigerant piping © Gas end of refrigerant piping

® Site refrigerant piping ® Main body
© Pipe cover (large) (accessory) ® Thermal insulation (field supply)
O Pull @ Flare nut

® Return to original position © Ensure that there is no gap here
@ Plate on main body ® Band (accessory)
© Ensure that there is no gap here. Place join upwards.

1.Remove and discard the rubber bung which is inserted in the end of the unit piping.
2.Flare the end of the site refrigerant piping.

3.Pull out the thermal insulation on the site refrigerant piping and replace the insula-
tion in its original position.

Cautions On Refrigerant Piping

P Be sure to use non-oxidative brazing for brazing to ensure that no foreign
matter or moisture enter into the pipe.

P Be sure to apply refrigerating machine oil over the flare connection seating
surface and tighten the connection using a double spanner.

P Provide a metal brace to support the refrigerant pipe so that no load is
imparted to the indoor unit end pipe. This metal brace should be provided
50 cm away from the indoor unit’s flare connection.

6.4. Purging procedures leak test

v
[Connect the refrigerant pipes (both the liquid and gas pipes) between the indoor

[ PURGING PROCEDURES ]
0

and the outdoor units.

v
Remove the service port cap of the stop valve on the side of the outdoor unit gas plpe]

(The stop valve will not work in its initial state fresh out of the factory (totally closed
with cap on).)

Connect the gage manifold valve and the vacuum pump to the service port of the
stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.
v
(Run the vacuum pump. (Vacuumize for more than 15 minutes.) )
v
Check the vacuum with the gage manifold valve, then close the gage manifold valve,
and stop the vacuum pump.

v
Leave it as is for one or two minutes. Make sure the pointer of the gage manifold
valve remains in the same position. Confirm that the pressure gage show -0.101MPa
| (-760 mmHg).

v

-
-0.101MPa  Compound pressure
Stop valve (.760 mmHg) gauge (for R410A)

Pressure gauge
¥ (for R410A)

Stop valve
P/ = Gauge manifold
©©‘ valve (for R410A)
Handle e Handle High
Hexagonal wrench «— Charge hose

(for R410A)

(or the vacuum
pump with the

Ad B function to
apter for prevent the back
Charge hose 0 onting flow)

(for R410A)
v

*4 to 5 turns the back flow
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v
(Remove the gage manifold valve quickly from the service port of the stop valve. )
v
After refrigerant pipes are connected and evacuated, fully open all stop valves on
gas and liquid pipe sides.
Operating without fully opening lowers the performance and causes trouble.

v v
Pipe length : ’ ‘ Pipe length exceeding 7 m

7 m maximum Charge the prescribed
No gas charge is needed. amount of gas.

( Tighten the cap to the service port to obtain the initial status. )
v

( Retighten the cap
v

( Leak test

6.5. Drain piping work

Ensure that the drain piping is downward (pitch of more than 1/100) to the outdoor
(discharge) side. Do not provide any trap or irregularity on the way. (D)

Ensure that any cross-wise drain piping is less than 20 m (excluding the difference
of elevation). If the drain piping is long, provide metal braces to prevent it from
waving. Never provide any air vent pipe. Otherwise drain may be ejected.

Use a hard vinyl chloride pipe O.D. 232 for drain piping.

Ensure that collected pipes are 10 cm lower than the unit body’s drain port as
shown in @.

Do not provide any odor trap at the drain discharge port.

Put the end of the drain piping in a position where no odor is generated.

Do not put the end of the drain piping in any drain where ionic gases are gener-
ated.

After connecting the drain piping, make sure that water is discharged properly and
that there are no leaks.

[Fig. 6-10] (P.3)

@® Downward slope 1/100 or more
Connection dia. R1 external thread
© Indoor unit

®© Collective piping

(® Maximize this length to approx. 10 cm

1.Insert the drain hose (accessory) into the drain port.
(The drain hose must not be bent more than 45° to prevent the hose from breaking
or clogging.)
The connecting part between the indoor unit and the drain hose may be discon-
nected at the maintenance. Fix the part with the accessory band, not be adhered.
2. Attach the drain pipe (O.D. 232 PVC TUBE, field supply).
(Attach the pipe with glue for the hard vinyl chloride pipe, and fix it with the band
(small, accessory).)
3.Perform insulation work on the drain pipe (O.D. 232 PVC TUBE) and on the socket
(including elbow).

[Fig. 6-11] (P.3)

® Indoor unit

Pipe cover (short) (accessory)

© Tie band (accessory)

©® Band fixing part

® Insertion margin

(® Drain hose (accessory)

© Drain pipe (O.D. 232 PVC TUBE, field supply)
® Insulating material (field supply)

O Max.145 £ 5 mm



7. Duct work

» When connecting ducts, insert a canvas duct between the main body and the duct.
+ Use non-combustible duct components.

& Caution:

e The noise from the intake will increase dramatically if intake ® is fitted
directly beneath the main body. Intake ® should therefore be installed as
far away from the main body as possible.

Particular care is required when using it with bottom inlet specifications.
¢ Install sufficient thermal insulation to prevent condensation forming on
outlet duct flanges and outlet ducts.

¢ To connect the air conditioner main body and the duct for potential equali-
zation.

8. Electrical work

* Keep the distance between the inlet grille and the fan over 850 mm.
If it is less than 850 mm, install a safety guard not to touch the fan.

[Fig. 7-1] (P.4)
® Air inlet

Air outlet

© Access door
®© Ceiling surface
® Canvas duct
® Air filter

© Inlet grille

8.1. Power supply

Electrical specification Input capacity Main Switch/Fuse (A)
Power supply SEZ-KD25 | SEZ-KD35| SEZ-KD50| SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 phase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20
&Warning:

¢ The compressor will not operate unless the power supply phase connection
is correct.

* Grounding protection with a no-fuse breaker (earth leakage breaker [ELB]) is
usually installed for ©.

* The connection wiring between the outdoor and indoor units can be extended
up to a maximum of 50 meters, and the total extension including the crosso-
ver wiring between rooms is a maximum of 80 m.

A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided
by the air conditioner installation.
* Label each breaker according to purpose (heater, unit etc.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Indoor unit

Outdoor unit

© Wired remote controller

® Main switch/fuse

® Grounding

8.2. Indoor wire connection

Work procedure

1.Remove 2 screws to detach the electric component cover.

2.Route each cable through the wiring intake into the electric component box. (Pro-
cure power cable and in-out connecting cable locally and use remote control cable
supplied with the unit.)

3.Securely connect the power cable and the in-out connecting cable and the remote
control cable to the terminal blocks.

4.Secure the cables with clamps inside the electric component box.

5.Attach the electric component cover as it was.

+ Fix power supply cable and indoor/outdoor cable to control box by using buffer
bushing for tensile force. (PG connection or the like.)

VAN Warning:
* Attach the electrical part cover securely. If it is attached incorrectly, it could
result in a fire, electric shock due to dust, water, etc.
¢ Use the specified indoor/outdoor unit connecting wire to connect the indoor
and outdoor units and fix the wire to the terminal bed securely so that no
stress is applied to the connecting section of the terminal bed. Incomplete
connection or fixing of the wire could result in a fire.
[Fig. 8-2-1] (P.4)
® Screw holding cover (2pcs)
Cover
[Fig. 8-2-2] (P.4)
® Terminal bed box
Knockout hole
© Remove
[Fig. 8-2-3] (P.4)
® Use PG bushing to keep the weight of the cable and external force from being applied to the
power supply terminal connector. Use a cable tie to secure the cable.
® Indoor/outdoor unit connecting wire
© Tensile force
® Use ordinary bushing
@ Transmission wiring

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Terminal bed for power source and indoor transmission
® Terminal bed for remote controller

© Indoor/outdoor unit connecting wire

® Transmission line to the remote controller

+ Perform wiring as shown in the diagram to the lower left. (Procure the cable locally.)
Make sure to use cables of the correct polarity only.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Indoor terminal block
Earth wire (green/yellow)
© Indoor/outdoor unit connecting wire 3-core 1.5 mm2 or more
® Outdoor terminal block
® Power supply cord
@ Connecting cable
Cable 3-core 1.5 mm2, in conformity with Design 245 IEC 57.
@ Indoor terminal block
® Outdoor terminal block
@ Always install an earth wire (1-core 1.5 mm?) longer than other cables
(® Remote controller cable
Wire No x size (mm?) : Cable 2C x 0.3
This wire accessory of remote controller
(wire length : 10 m, non-polar. Max. 500 m)
(® Wired remote controller (option)
@ Power supply cord

+ Connect the terminal blocks as shown in the diagram below.

/\ caution:

¢ Use care not to make mis-wiring.

¢ Firmly tighten the terminal screws to prevent them from loosening.

* After tightening, pull the wires lightly to confirm that they do not move.

8.3. Remote controller (option)
8.3.1. For wired remote controller
1) Installing procedures
(1) Select an installing position for the remote controller.
The temperature sensors are located on both remote controller and indoor unit.
P Procure the following parts locally:
Two piece switch box
Thin copper conduit tube
Lock nuts and bushings
[Fig. 8-4] (P.5)
® Remote controller profile
Required clearances surrounding the remote controller
© Installation pitch
(2) Seal the service entrance for the remote controller cord with putty to prevent pos-
sible invasion of dew drops, water, cockroaches or worms.

[Fig. 8-5] (P.5)
® For installation in the switch box:
For direct installation on the wall select one of the following:
+ Prepare a hole through the wall to pass the remote controller cord (in order to run the remote
controller cord from the back), then seal the hole with putty.
» Run the remote controller cord through the cut-out upper case, then seal the cut-out notch
with putty similarly as above.

© Wall © Switch box

® Conduit ® Remote controller cord
® Lock nut ® Seal with putty

® Bushing @ Wood screw

B-1. To lead the remote controller cord from the back of the controller:
B-2. To run the remote controller cord through the upper portion:
(3) For direct installation on the wall
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8. Electrical work

2) Connecting procedures
@ Connect the remote controller cord to the terminal block.

[Fig. 8-6] (P.5)
® To the terminal block on the indoor unit
TB6 (No polarity)
@ Set the dip switch No.1 shown below when using two remote controller’s for the
same group.
3) Function selection of remote controller
If two remote controllers are connected, set one to “Main” and the other to “Sub”. For
setting procedures, refer to “Function selection of remote controller” in the operation
manual for the indoor unit.

8.4. Function settings (Function selection via the remote

controller)
8.4.1 Function setting on the unit (Selecting the unit functions)
1) Changing the external static pressure setting [Fig. 8-7] (P.5)
+ Be sure to change the external static pressure setting depending on the duct and
the grill used.
@ Go to the function setting mode.
Switch OFF the remote controller.
Press the ® and ® buttons simultaneously and hold them for at least 2
seconds. FUNCTION will start to flash.
@® Use the © button to set the refrigerant address (1) to 00.
® Press © and [--] will start to flash in the unit number (IV) display.
@ Use the © button to set the unit number (IV) to 01-04 or AL.
® Press the ® MODE button to designate the refrigerant address/unit number.
[--] will flash in the mode number ( ') display momentarily.

Function table 1
Select unit number 00

® Press the ® buttons to set the mode number (1) to 08.

@ Press the © button and the current set setting number (1) will flash.
Use the ® button to switch the setting number in response to the external static
pressure to be used.

External static Setting no. of mode Setting no. of mode
pressure no. 08 no. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (before shipment) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Press the MODE button ® and mode and the setting number (1) and (1) will
change to being on constantly and the contents of the setting can be confirmed.

@ Press the FILTER ® and TEST RUN ® buttons simultaneously for at least two
seconds. The function selection screen will disappear momentarily and the air
conditioner OFF display will appear.

To set the static pressure at 5Pa, repeat steps @ to ©@. (Set the mode number to
10 for step ®.)

2) Other functions

@ Select unit number 00 for the settings. (Settings for all indoor units)
Refer to Function table 1.

® Select unit number 01 to 04 or AL for the settings. (Settings for each indoor unit)
To set the indoor unit in the individual system, select unit number 01.
To set each indoor unit of two, three or four indoor units, which are connected
when these units are simultaneously in operation, select unit number 01 to 04.
To set all indoor units of two, three or four indoor units which are connected when
these units are simultaneously in operation, select AL.
Refer to Function table 2.

Mode Settings Mode no. | Setting no. | Initial setting | Check
Power failure automatic recovery*1 Not available 01 1
(AUTO RESTART FUNCTION) Available 2 @]
Indoor temperature detecting Indoor unit operating average 1 O
Set by indoor unit’s remote controller 02 2
Remote controller’s internal sensor 3
LOSSNAY connectivity Not Supported 1 O
Supported (indoor unit is not equipped with outdoor-air intake) 03 2
Supported (indoor unit is equipped with outdoor-air intake) 3
Function table 2
Select unit numbers 01 to 04 or all units (AL [wired remote controller]/07 [wireless remote controller])
Mode Settings Mode no. | Setting no. | Initial setting | Check
Filter sign 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
No filter sign indicator 3 @)
External static pressure 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
The same as setting of mode no.08 10 1 o
5 Pa (set mode no. 08 to 1) 2

*1 When the power supply returns, the air conditioner will start 3 minutes later.

Note: When the function of an indoor unit were changed by function selection after the end of installation, always indicate the contents by entering a O or other mark in the

appropriate check filed of the tables.
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9. Test run

9.1. Before test run

P After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor
units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control
wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.

P Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power
supply terminals and ground is at least 1.0 MQ.

P Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) termi-
nals.

AN Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0 MQ.

Insulation resistance

After installation or after the power source to the unit has been cut for an extended

period, the insulation resistance will drop below 1 MQ due to refrigerant accumulat-

ing in the compressor. This is not a malfunction. Perform the following procedures.

1. Remove the wires from the compressor and measure the insulation resistance of
the compressor.

2. If the insulation resistance is below 1 MQ, the compressor is faulty or the resist-
ance dropped due the accumulation of refrigerant in the compressor.

3. After connecting the wires to the compressor, the compressor will start to warm
up after power is supplied. After supplying power for the times indicated below,
measure the insulation resistance again.

* The insulation resistance drops due to accumulation of refrigerant in the com-
pressor. The resistance will rise above 1 MQ after the compressor is warmed
up for two to three hours.

(The time necessary to warm up the compressor varies according to atmos-
pheric conditions and refrigerant accumulation.)

« To operate the compressor with refrigerant accumulated in the compressor,
the compressor must be warmed up at least 12 hours to prevent breakdown.

4. If the insulation resistance rises above 1 MQ, the compressor is not faulty.

/\ Caution:

¢ The compressor will not operate unless the power supply phase connection
is correct.

¢ Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can result in
severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on during the op-
erational season.

9.2. Test run
9.2.1. Using wired remote controller
@ Turn on the power at least 12 hours before the test run.
® Press the [TEST] button twice. = “TEST RUN” liquid crystal display
® Press the [Mode selection] button. = Make sure that wind is blown out.
@ Press the [Mode selection] button and switch to the cooling (or heating) mode.
= Make sure that cold (or warm) wind is blown out.
® Press the [Fan speed] button. = Make sure that the wind speed is switched.
® Check operation of the outdoor unit fan.
@ Release test run by pressing the [ON/OFF] button. = Stop
Register a telephone number.
The telephone number of the repair shop, sales office, etc., to contact if an error
occurs can be registered in the remote controller. The telephone number will be
displayed when an error occurs. For registration procedures, refer to the operation
manual for the indoor unit.
[Fig. 9-1] (P.6)
® ON/OFF button
Test run display
© Indoor temperature liquid line temperature display
©® ON/OFF lamp
® Power display
® Error code display
Test run remaining time display
© Set temperature button
® Mode selection button
O Fan speed button
® TEST button

9.3. Self-check
9.3.1. Wired remote controller
@ Turn on the power.
® Press the [CHECK] button twice.
® Set refrigerant address with [TEMP] button if system control is used.
@ Press the [ON/OFF] button to stop the self-check.
[Fig. 9-2] (P.6)
® CHECK button
Refrigerant address
© TEMP. button

® IC:  Indoor unit
OC: Outdoor unit
® Check code
« For description of each check code, refer to the following table.
(@ Check code Symptom Remark
P1 Intake sensor error
P2, P9 Pipe (Liquid or 2-phase pipe) sensor error
E6, E7 Indoor/outdoor unit communication error
P4 Drain sensor error
P5 Drain pump error
PA Forced compressor error
P6 Freezing/Overheating safeguard operation
EE Communication error between indoor and outdoor units
P8 Pipe temperature error
E4 Remote controller signal receiving error
Fb Indoor unit control system error (memory error, etc.)
EO, E3 Remote controller transmission error
E1, E2 Remote controller control board error
E9 Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit)
UP Compressor overcurrent interruption
U3, U4 Open/short of outdoor unit thermistors
UF Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)
U2 Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant
U1, Ud Abnormal high pressure (63H wgrked)/Overheatlng safeguard operation For details, check the LED display
us Abnormal temperature of heat sink
- of the outdoor controller board.
us Outdoor unit fan safeguard stop
ue Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module
u7 Abnormality of super heat due to low discharge temperature
U9, UH Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/
Current sensor error
Others Other errors (Refer to the technical manual for the outdoor unit.)

+ On wired remote controller
@ Check code displayed in the LCD.
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9. Test run
.|

9.4. AUTO RESTART FUNCTION

Indoor controller board

This model is equipped with the AUTO RESTART FUNCTION.

When the indoor unit is controlled with the remote controller, the operation mode,
set temperature, and the fan speed are memorized by the indoor controller board.
The auto restart function sets to work the moment the power has restored after
power failure, then, the unit will restart automatically.

Set the AUTO RESTART FUNCTION using the remote controller. (Mode no.1)

10.Maintenance
.|

10.1. Gas charge

W N =

[Fig. 10-1] (P.6)

® Indoor unit

Union

© Liquid pipe

© Gas pipe

® Stop valve

® Outdoor unit

© Refrigerant gas cylinder operating valve
® Refrigerant gas cylinder for R410A with siphon
O Refrigerant (liquid)

@ Electronic scale for refrigerant charging
® Charge hose (for R410A)

© Gauge manifold valve (for R410A)

@ Service port

. Connect gas cylinder to the service port of stop valve (3-way).
. Execute air purge of the pipe (or hose) coming from refrigerant gas cylinder.
. Replenish specified amount of refrigerant, while running the air conditioner

for cooling.

Note:
In case of adding refrigerant, comply with the quantity specified for the refrigerating
cycle.

& Caution:

Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.

Take care not to discharge refrigerant into the atmosphere during installa-
tion, reinstallation, or repairs to the refrigerant circuit.

For additional charging, charge the refrigerant from liquid phase of the gas
cylinder.

If the refrigerant is charged from the gas phase, composition change may
occur in the refrigerant inside the cylinder and the outdoor unit. In this case,
ability of the refrigerating cycle decreases or normal operation can be impos-
sible. However, charging the liquid refrigerant all at once may cause the com-
pressor to be locked. Thus, charge the refrigerant slowly.

To maintain the high pressure of the gas cylinder, warm the gas cylinder with warm
water (under 40°C) during cold season. But never use naked fire or steam.
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Diese Installationsanleitung beschreibt nur die Innenanlage und angeschlossene AuBenanlage der Modellreihen SUZ.
Wenn das angeschlossene AuBenanlage zur Baureihe MXZ gehért, die Installationsanleitung fir die Baureihe MXZ beachten.

Hinweis: Der Teil “Verdrahtete Fernbedienung” in diesem Installationshandbuch bezieht sich ausschlieBlich auf die PAR-21MAA. Wenn Sie Informationen zur PAR-30MAA
benétigen, sehen Sie bitte entweder im Installationshandbuch oder im Handbuch Grundeinstellung in der Box der PAR-30MAA nach.

1. Sicherheitsvorkehrungen

¢ Vor AnschluB an das System dem Energieversorger Mitteilung machen oder
seine Einwilligung einholen.

¢ Sicherstellen, daB vor Aufstellung dieser Klimaanlage das Kapitel “Aus
sicherheitsgriinden muss stets folgendes beachtet werden.’gelesen wurde.

« Darauf achten, daB die hier angegebenen VorsichtsmaBregeln beachtet wer-
den, da sie wichtige Sicherheitsgesichtspunkte enthalten.

¢ Nachstehend die Zeichen und ihre Bedeutung.

AN Warnung:

Kann zum Tode, zu schwerwiegenden Verletzungen etc. fiihren.

AVorsicht:

Kann bei unsachgemiaBem Betrieb unter besonderen Umfeldbedingungen zu

schwerwiegenden Verletzungen fiihren.

* Dafiir sorgen, daB nach dem Lesen dieses Handbuch zusammen mit den
Anweisungsunterlagen in den Innenrdumen des Kunden griffbereit aufbe-
wabhrt wird.

Symbole auf dem Anlage

: Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muB.

: Zeigt an, daB wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muB.
: Zeigt an, daB bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.

: Zeigt an, daB vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschal-
tet werden muB.
: Gefahr von elektrischem Schlag.

P> SPe®V

: Verbrennungsgefahr.

A Warnung:
Sorgfiltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

A Warnung:

* Anlage nicht selbst aufstellen (Kunde).

UnsachgeméBe und unvollstindige Aufstellung kann Verletzungen durch
Brand, Stromschlage, Herunterfallen der Anlage oder austretendes Wasser
verursachen. Den Handler, bei dem Sie die Anlage gekauft haben oder einen
Fachinstallateur zur Beratung heranziehen.

Dieses Gerét ist nicht fir die Verwendung durch Personen (einschlieBlich
Kinder) mit verminderten physischen, Wahrnehmungs-oder geistigen Fahig-
keiten oder mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen vorge-
sehen, es sei denn, sie wurden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortliche
Person in der Verwendung des Geréts liberwacht bzw. in diese eingewiesen.
Die Anlage sicher an einem Ort aufstellen, der das Gewicht der Anlage aus-
halten kann.

Bei Aufstellung an einem Ort mit ungeniigender Tragkraft kann die Anlage
fallen und Verletzungen hervorrufen.

Zum sicheren AnschluB3 der Innen- und AuBenanlage die angegebenen Elektro-
leitungen verwenden und diese fest im AnschluBbereich der AnschluBtafel
anbringen, damit die Belastung der Elektroleitungen nicht auf die AnschluB-
bereiche libertragen wird.

UnsachgeméBer AnschluB und ungeniigende Befestigung kénnen Brand ver-
ursachen.

Keine Zwischenverbindung des Netzkabels oder der Kabelverldngerung ver-
wenden und nicht mehrere Geréte an einen Wandstecker anschlieBen.
Durch defekte Kontakte, defekte Isolierungen, Uberschreiten der zuldssigen
Stromstérke etc. kénnen Briénde oder Stromschlage verursacht werden.

* Vergewissern, daB nach AbschluB der Aufstellung kein Kéltemittelgas austritt.

* Aufstell- und Installationsarbeiten vorschriftsmaBig und sicher gemaB Auf-
stellungshandbuch ausfiihren.

Durch unsachgeméaBe Aufstellung kénnen Verletzungen durch Brand, Strom-
schldge, Umfallen der Anlage oder austretendes Wasser verursacht werden.
Elektroarbeiten gemaB Aufstellungshandbuch ausfiihren und darauf achten,
daB ein gesonderter Stromkreis verwendet wird.

Bei ungeniigender Leistung des Netzstromkreises oder bei nichtsachgeman
durchgefiihrten Elektroarbeiten kénnen Brande oder Stromschlége verursacht
werden.

Falls das Stromversorgungskabel beschadigt ist, muss es zur Vermeidung von
Gefahren durch den Hersteller, dessen Serviceagentur oder dhnlich qualifizier-
te Personen ausgetauscht werden.

Die Abdeckung des Elektroteils der Innenanlage anbringen und die
Bedienungsplatte der AuBenanlage sicher befestigen.

Wenn die Abdeckung des Elektrobereichs der Innenanlage und/oder die
Bedienungsplatte der AuBenanlage nicht sicher angebracht wurden, kénnen
durch Staub, Wasser etc. Bréande oder Stromschlage auftreten.

Dafiir sorgen, daB bei den Aufstellunsarbeiten die mitgelieferten oder ange-
gebenen Teile verwendet werden.

Durch Einsatz defekter Teile konnen durch Brande, Stromschlége, fallende An-
lagen etc. Verletzungen hervorgerufen werden, oder es kann Wasser austreten.
Liften Sie den Raum gut durch, wenn Kiihlfliissigkeit bei Benutzung auslauft.
Es entstehen giftige Gase, wenn die KiihlIfliissigkeit mit Feuer in Beriihrung
kommt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewéhrleisten, dass sie nicht mit
dem Gerit spielen.

A Vorsicht:

¢ Erdung vornehmen.

Die Erdleitung nicht an eine Gasrohrleitung, den Blitzableiter, eine Wasser-
rohrleitung oder an eine Telefonerdungsleitung anschlieBen. Fehlerhafte Er-
dung kann einen Stromschlag verursachen.

* Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, an dem brennbare Gase austreten.
Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fiihren.

¢ Je nach Umfeld des Aufstellortes (wo es feucht ist) einen
ErdschluBunterbrecher installieren.

Wenn kein ErdschluBunterbrecher installiert wurde, kénnte ein Stromschlag
verursacht werden.

2. Wahl des aufstellortes

Dranage-/Verrohrungsarbeiten sachgemaB, wie im Aufstellungshandbuch fest-
gelegt, ausfiihren.

Bei unsachgemaéBer Ausfiihrung der Dranage-/Verrohrungsarbeiten kann Was-
ser aus der Anlage tropfen und Einrichtungsgegenstinde durch Nasse be-
schédigen.

Mit einem Drehmomentschliissel eine Konusmutter gemaB den Angaben in
dieser Anleitung befestigen.

Wenn die Konusmutter zu fest angezogen wird, kann sie nach ldngerer Zeit
bersten und das Austreten von Kaltemittel verursachen.

2.1. Innenanlage

+ Einen Ort wahlen, an dem die Luftstrémung nicht blockiert ist.

+ Einen Ort wahlen, von dem die Kuhlluft Gber den gesamten Raum verteilt wird.

+ Einen Ort wahlen, an der die Inneneinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt ist.

+ Einen Ort wéhlen, der mindestens 1 m von lhrem Fernseher oder Radio entfernt ist
(anderenfalls kann es zu Verzerrungen im Bild bzw. zu Rauschstérungen im Ton
kommen).

« Einen ort wahlen, der méglichst weit entfernt von Leuchtstoff- oder Glihlampen ist
(damit die Klimaanlage normal mit der Fernbedienung betatigt werden kann).

 Einen Ort wahlen, an dem das Luftfilter einfach entfernt und ausgetauscht werden
kann.

VAN Warnung:

Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark genug ist, um das Gewicht
der Anlage zu tragen.

Die Innenanlagen sollten an der Decke in einer Hohe von mindestens 2,5 m
liber dem FuBboden installiert werden.
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2. Wahl des aufstellortes

2.2. AuBenanlage

» Einen Ort wahlen, der keinem starken Wind ausgesetzt ist.

+ Einen Ort wahlen, an dem ein guter Luftstrom sichergestellt und der frei von Staub
ist.

Einen Ort wéhlen, der weder Regen noch direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Einen Ort wahlen, an dem die Nachbarn nicht durch Betriebsgerausche oder heiBe
Luft gestért werden.

Einen Ort wéhlen, an dem eine feste Wand oder eine feste Abstiitzung vorhanden
ist, um eine Zunahme der Betriebsgerdusche und Vibrationen zu vermeiden.
Einen Ort wahlen, an dem keine brennbaren Gase austreten.

Wenn die Anlage an einem hohen Ort installiert wird, unbedingt Stiitzbeine an der
Anlage anbringen.

3. Wahl eines Aufstellortes & des Zubehoérs

» Wo wenigstens 3 m Abstand zu einer Fernseh- oder Radioantenne vorhanden ist.
(da sonst Bildstérungen oder Gerausche auftreten.)
+ Die Anlage waagerecht installieren.

M\ vorsicht:

Die folgenden Orte bei der Installation vermeiden, da es sonst zu Stérungen
der Klimaanlage kommen kann.

¢ Orte mit zu viel Maschinendl.

¢ Orte mit salzhaltiger Luft in Meeresnéhe.

¢ Orte mit Thermalbédern.

¢ Orte, an welchen schwefelige Gase auftreten.

* Orte mit andere speziellen Luftbedingungen.

Einen Aufstellort mit stabiler, fester Flache, die fir das Gewicht der Anlage haltbar
genug ist, wahlen.

Vor Einbau der Anlage muf3 der Weg zum Transport der Anlage an den Aufstellort
festgelegt werden.

Einen Aufstellort wahlen wo die Anlage nicht durch eindringende Luft beeinfluBt
wird.

Einen Aufstellort wahlen wo der Strom der Zu- und Abluft nicht behindert ist.
Einen Aufstellort wéhlen wo die Kéaltemittelrohrleitung problemlos nach auBen ge-
leitet werden kann.

Einen Aufstellort wahlen wo die Luft aus der Anlage sich vollsténdig im Raum ver-
teilen kann.

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo in gréBeren Mengen Ol verspritzt
oder Dampf erzeugt wird.

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo brennbares Gas erzeugt werden,
hereinstrémen, verbleiben oder austreten kann.

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo durch Einrichtungen Hochfrequenz-
wellen entstehen kénnen (z.B. durch ein Hochfrequenz-SchweiBgerat).

Die Anlage nicht an einem Ort aufstellen, wo sich an der Seite, wo die Luftaustritt,
ein Feuermelder befindet. (Der Feuermelder kann versehentlich in Gang gesetzt
werden, wenn wahrend des Heizbetriebs Warmluft austritt.)

Wo spezielle chemische Produkte im Raum verteilt sein kénnen, wie in chemi-
schen Anlagen und Krankenh&usern, ist vor Aufstellung der Anlage eine umfas-
sende Untersuchung erforderlich. (Die Kunststoffteile kénnen je nach Art der che-
mischen Produkte, denen sie ausgesetzt sind, beschadigt werden.)

Wenn das Anlage lange Zeit betrieben wird, wéhrend eine hohe Temperatur/hohe
Luftfeuchtigkeit (Taupunkt Gber 26 °C) in der Decke herrscht, kann es zu Konden-
sation in der Innenanlage kommen. Wenn Anlage in solchen Bedingungen betrie-
ben werden, so fligen Sie Isolierungsmaterial (10 - 20 mm) (iber die gesamte Ober-
flache der Innenanlage zu, um Kondensation zu verhindern.

3.1. Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark
genug ist, um das Gewicht zu halten

[Fig. 3-1] (P.2)
® Zugangstiir
© Lufteingang
® Deckenflache
® Freiraum fiir Bedienung und Wartung (Seitenansicht)

© Freiraum fir Bedienung und Wartung (Ansicht aus Pfeilrichtung)
@ 600 mm oder mehr @ 100 mm oder mehr
® 10 mm oder mehr @ 300 mm oder mehr

Kasten fiir Elektroteile
©® Luftausgang

* Wenn der, als Sonderzubehér erhéltliche, langlebige Filter installiert ist, ver-
gréBern sich die MaBe der Klimaanlage.
EinlaB an der Riickseite: Die Tiefe vergréBert sich um 30 mm (*1)
EinlaB an der Unterseite: Die Hohe vergréBert sich um 30 mm (*2)
VAN Warnung:
Die Anlage muB an einem Gebaudeteil, der das Gewicht tragen kann, sicher
angebracht werden. Wenn die Anlage an einem Gebéudeteil mit ungeniigender
Tragkraft montiert wird, kann sie herunterfallen und Personenschaden verur-
sachen.

4. Befestigung der Hangebolzen

3.2. Sicherstellen des Freiraums fiir Montage und War-
tung/Bedienung

+ Entsprechend der Raumanordnung und der Aufstellposition die optimale Strémungs-
richtung der Luft aus der Anlage feststellen und auswéhlen.

» Wenn Rohrleitungen und Elektroleitungen an den Boden- und Seitenflachen ange-
schlossen sind und die Bedienung und Wartung an der gleichen Flache vorgenom-
men wird, geniigend Freiraum vorsehen. Zur effizienten Vornahme der Aufhédngungs-
arbeiten und zur Sicherheit soviel Freiraum wie méglich vorsehen.

3.3. AuBBenanlage
Freiraum fiir Beliiftung und Bedienung

[Fig. 3-2] (P.2)

W SUZ-KA25/35VA

® 100 mm oder mehr

350 mm oder mehr

© Grundsatzlich an der Vorderseite und an beiden Seiten der Anlage 100 mm oder mehr
hindernisfrei halten.

© 200 mm oder mehr (Zwei Seiten, links, rechts oder hinten, &ffnen.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm oder mehr
350 mm oder mehr
© 500 mm oder mehr

Wenn die Rohrleitung an einer Mauer, in der sich Metalle (Zinkbleche) oder Metall-
matten befinden, angebracht werden muB, ein chemisch behandeltes Holzstiick von
20 mm oder starker zwischen Mauer und Rohrleitung einfiigen oder Rohrleitung mit
7 bis 8 Lagen Vinylisolierband umwickeln.

Anlagen sind von einem staatlich gepruften Fachtechniker gemaB den vor Ort
geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und zu installieren.

3.4. Versorgungseinrichtungen der Innenanlage
Die Anlage ist mit folgenden Versorgungseinrichtungen versehen:

Nr. Bezeichnung Menge
@ | Rohrabdeckung (fiir Kaltemittelleitungsverbindung) Kleiner Durchmesser 1
@ | Rohrabdeckung (fur Kaltemittelleitungsverbindung) GroBer Durchmesser 1
® | Bénder zur provisorischen Befestigung von Rohrabdeckung und Ablaufschlauch 6
@ | Unterlegscheibe 8
5 | Ablaufschlauch 1
® | Rohrabdeckung (Ablaufschlauch) kurz 1

4.1. Befestigung der Hangebolzen
[Fig. 4-1] (P.2)
® Schwerpunkt
(Die Aufhangeposition muB eine starke Baustruktur aufweisen.)

Baustruktur fir die Aufhdngung
+ Decke: Die Deckenstruktur ist von Gebaude zu Gebaude unterschiedlich. Ho-
len Sie nédhere Informationen bei der jeweiligen Bauunternehmung ein.
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+ Verstarken Sie die Aufhdngungsbolzen erforderlichenfalls mit Erdbebenunter-
stlitzungen als MaBnahme gegen Erdbeben.
* Verwenden Sie M10 fiir Aufhdngungsbolzen und Erdbebenunterstiitzungen
(lokal beizustellen).

@ Verstarkung der Decken durch zusétzliche Stitzglieder (Deckentrager etc.) ist
erforderlich, um die Decke in der Waagerechten zu halten und um Schwingun-
gen der Decke zu vermeiden.

@ Die Stiitzglieder der Decke abtrennen und herausnehmen.

® Die Stltzglieder der Decke verstéarken und weitere Bauelemente zur Befestigung
der Deckenplatten hinzufiigen.



4. Befestigung der Hangebolzen

Schwerpunkt und Erzeugnisgewicht

Modellbezeichnung W L X Y Z Erzeugnisgewicht (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Aufstellen der Anlage

5.1. Aufhidngen des Anlagenkérpers
P Die Innenanlage in der Verpackung an den Aufstellungsort bringen.
» Zum Aufhéngen der Innenanlage diese mit einer Hebevorrichtung anheben
und durch die Hangebolzen fiihren.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Anlagenkérper
Hebevorrichtung
[Fig. 5-2] (P.2)
© Muttern (Vor Ort zu beschaffen)
® Unterlegscheiben (Zubehér)
(® M10-Hangebolzen (Vor Ort zu beschaffen)

6. Arbeiten an den Kaltemittelrohrleitungen

5.2. Sich uber die richtige Lage der Anlage vergewis-

sern und die Hangebolzen befestigen

P Mit der mit der Fiillplatte gelieferten Lehre vergewissern, daB der Anlagen-
korper und die Hangebolzen sich in der richtigen Lage befinden. Wenn sie
nicht richtig angeordnet sind, kann dies aufgrund von Luftdurchgangs-
6ffnungen zur Tropfenbildung fiihren.

Vergewissern, daB3 das Lageverhéltnis genau liberpriift wird.

» Mit einer Wasserwaage vergewissern, daB sich die mit @ gekennzeichnete
Flache in der Waagerechten befindet. Auch dafiir sorgen, daB die Muttern
der Hingebolzen fest angezogen sind, um die Hingebolzen zu sichern.

» Um zu gewiahrleisten, daB der Wasserauslauf stattfindet, mit einer Wasser-
waage sicherstellen, daB die Anlage in der Waagerechten héngt.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Bodenflache der Innenanlage

VAN Vorsicht:
Dafiir sorgen, daB3 der Anlagenkérper waagerecht angebracht wird.

6.1. Rohrleitung fiir Kaltemittel

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Innenanlage
® AuBenanlage

Siehe mit der AuBenanlage mitgelieferte Bedienungsanleitung bezlglich Begrenzun-
gen fiir Hohenunterschied zwischen Anlagen und Menge der zusatzlichen Kéltemittel-
beschickung.

Folgende Orte, bei denen mit groBer Wahrscheinlichkeit Stérungen der Klimaanlage
auftreten, meiden.

Wo viel Ol vorhanden ist, wie etwa fiir Maschinen oder zum Kochen.

In salzhaltiger Umgebung, wie etwa im Bereich der Meereskiiste.

In der Nahe von heiBen Quellen.

Wo Schwefelgas vorhanden ist.

In anderen Umgebungen mit besonderen atmosphérischen Bedingungen.

Diese Anlage hat auf der Innen- und auf der AuBenseite konische Anschlisse. (Fig.
6-1)

Kéltemittelrohrleitungen, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, dienen
zur Verbindung der Innen- und AuBenanlage.

Kaltemittel- und Auslauf-/Dréanagerohrleitungen vollstandig isolieren, um
Kondenswasserbildung zu verhindern.

Vorbereitungen zur verrohrung
+ Kaéltemittelrohrleitungsabschnitte von 3, 5, 7, 10 und 15 m sind wahlweise erhalt-
lich.

(1) Nachstehende Tabelle zeigt die technischen Daten fiirim Handel erhaltliche Rohr-

leitungen.
Modell | Rohrleitung AuBendurchmesser Mindest- Starke der Isoliermaterial
mm inch | wandstarke | Isolation

SEZ-  |FirFlissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 Fur Gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ-  |FirFlissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD35 Fir Gas 9,562 3/8 0,8 mm 8 mm Hitzebestandiger
SEZ-  |Fir Flissigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Kunststoffschaum
KD50 Fir Gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm spezifisches
SEZ-  |FirFlssigkeit| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Gewicht 0,045
KD60 Fir Gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ-  |FirFlissigkeit| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 Fir Gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Dafur sorgen, daB die beiden Kéltemittelrohrleitungen zur Verhinderung der
Kondenswasserbildung gut isoliert sind.

(3) Biegeradius der Kaltemittelrohrleitung muB 10 cm oder mehr betragen.

VAN Vorsicht:

Sorgfiltig darauf achten, daB die Isolierung die angegebene Stirke hat. Uber-
maBige Stérke verhindert Lagerung hinter der Innenanlage und geringere Stér-
ke verursacht Heruntertropfen von Kondenswasser.

6.2. Usfiihrung der konischen aufbiehung

+ Hauptursache flir Gasaustritt ist unsachgemaBe konische Aufbiegung der Rohrlei-
tungen.
Zur sachgemaBen Ausflihrung der konischen Aufbiegung der Rohrleitung folgende
Verfahren anwenden.

6.2.1. Abschneiden des Rohres

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Kupferrohre

® Gut

© Nicht gut

@ Schrag

® Ungerade

® Mit Schnittgraten

+ Mit einem Rohrschneider das Kupferrohr sachgerecht abtrennen.

6.2.2. Schnittgrate entfernen

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Schnittgrat
® Kupferrohr/Rohrleitung
© Zusétzliche Reibahle
@ Rohrschneider
+ Alle Schnittgrate vollstdndig vom Querschnitt der Rohrleitung/des Rohres entfer-
nen.
» Ende des Kupferrohres/der Rohrleitung beim Entfernen der Schnittgrate nach un-
ten neigen, um zu vermeiden, daB Metallteilchen in das Rohr fallen.

6.2.3. Mutter aufsetzen
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Konusmutter
® Kupferrohr
* An der Innen- und der AuBenanlage angebrachte Konusmuttern abnehmen und

sie dann nach der Schnittgratbeseitigung auf das Rohr aufsetzen.
(Nach AbschluB der Aufbiegung kénnen sie nicht mehr aufgesetzt werden)



6. Arbeiten an den Kaltemittelrohrleitungen

6.2.4. Aufbiegungsarbeiten

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Aufbiegewerkzeug
(® Gewindeschneidbacke
© Kupferrohr
@ Konusmutter
Yoke
« Aufweitungsarbeiten mit dem Aufweitungswerkzeug, wie unten dargestellt, vorneh-
men.

Abmessungen
A (mm
Rohrdurchmesser Wenn das WerLzeu)g fir R410A +0
(mm) verwendet wird. B-04 (mm)
Kupplungstyp

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Kupferrohr fest in eine Gewindeschneidbacke, die die in der obigen Tabelle angege-
benen Abmessungen aufweist, einklemmen.

6.2.5. Priifung

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Rundherum glatt Kratzer auf Aufbiegungsflache

®
® Innenseite ist blank ohne Kratzer @ Gerissen
© Ringsherum gleiche Lange ® Uneben
@ Zu stark @ Beispiele fiir schlechte Ausfilhrung
®© Schrag

+ Aufbiegung mit der Abbildung rechts vergleichen.

» Wenn festgestellt wird, daB die Aufbiegung/der konisch aufgebogene Bereich nicht
einwandfrei ist, aufgebogenen Teil abschneiden und Aufbiegung erneut vorneh-
men.

6.3. Rohrleitungsanschluss

[Fig. 6-8] (P.3)
Kaltemitteldl diinn auf der Sitzflache des Rohrs auftragen.
Zum AnschlieBen zunéchst die Mitte ausrichten, dann die Konusmutter mit den
ersten 3 bis 4 Umdrehungen anziehen.
Die in der nachfolgenden Tabelle ausgefiihrten Anzugsmomente an der Rohr-
verbindungen an der Innenanlage einhalten und fiir das Festziehen zwei Schlis-
seln verwenden. Nicht zu fest anziehen, da sonst der Kelchabschnitt beschadigt
werden kann.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Rohrabdeckung (klein) (Zubehér)

Vorsicht:
Die Warmeisolierung an der Kéltemittelrohrleitung vor Ort abziehen, die Konusmutter zum
Aufweiten des Rohrendes einfiihren und die Isolierung wieder in die urspriingliche Stellung
zuriickversetzen.
Sorgfaltig darauf achten, daB sich an der freiliegenden Kupferrohrleitung kein Kondenswas-
ser bildet.

© Flussigkeitsseite der Kaltemittelrohrleitung

© Gasseite der Kaltemittelrohrleitung

® Kaltemittelrohrleitung vor Ort

© Rohrabdeckung (groB) (Zubehdr)

® Ziehen

® Wieder an urspriinglicher Stelle anbringen

© Dafiir sorgen, daB an dieser Stelle keine Liicke ist

@ Platte an Hauptgerét ® Band (Zubehér)

© Dafiir sorgen, daB an dieser Stelle keine Liicke ist. Die Verbindungssektion nach oben plazieren.

® Hauptanlage
® Warmeisolierung (lokal beizustellen)
Q@ Bérdelmutter

1. Entfernen und entsorgen Sie das Gummiteil am Ende der Leitung des Anlagen.
2.Bordeln Sie das Ende der Kéltemittelleitung am Aggregat auf.

3. Ziehen Sie die Thermalisolierung an der Kéltemittelleitung heraus, und ersetzen Sie die Isolie-
rung in der Originalposition.

VorsichtsmaBregeln bei Kéltemittelrohrleitungen

P Dafiir sorgen, daB zum Hartloten nichtoxidierende Hartlotverfahren ange-
wendet werden, um zu gewéhrleisten, daB keine Fremdstoffe oder Feuch-
tigkeit in die Rohrleitung eindringen.

P Kailtemaschinenél auf die Oberflache des Sitzes der konischen Verbindung
auftragen und den AnschluB mit einem Doppelschraubenschliissel fest
anziehen.

P Eine Metallklammer (Rohrschelle) zum Halten des Kéltemittelrohrs anbrin-
gen, damit die Last auf das Endrohr der Innenanlage verlegt wird. Diese
Metallklammer (Rohrschelle) sollte 50 cm vom KonusanschluB der Innen-
anlage entfernt angebracht werden.

6.4. Reinigungsverfahren/prifung auf austretende
flussigkeit

( REINIGUNGSVERFAHREN J

v
Kaltemittelrohrleitungen (sowohl Flussigkeits- als auch Gasrohrleitungen) an In-
nen- und AuBenanlagen anschlieen.

v
Deckel des Wartungszugangs am Absperrventil auf der Seite der Gasrohrleitung
der AuBenanlage abnehmen. (Das Absperrventil arbeitet in dem Zustand wie es
das Werk verlassen hat (vollstandig mit einem Deckel verschlossen) nicht.)

Kupferrohr O.D. Konusmutter O.D. Anzugsdrehmoment Das Gasventil des Rohrverteilers und die Vakuumpumpe an den Wartungszugang
(mm) (mm) (N-m) des Absperrventils auf der Gasrohrseite der AuBenanlage anschlieBen.
26,35 17 14-18 v
29,52 22 34 -42 Vakuumpumpe laufen lassen.
12,7 26 49 - 61 (Vakuumbetrieb langer als 15 Minuten laufen lassen.)
215,88 29 68 - 82 v
Vakuum mit dem MeBgeréat des Verteilerrohrventils Gberprifen. Dann MeBgerat
VAN Warnung: des Verteilerrohrventils schlieBen und Vakuumpumpe anhalten.

Sorgféltig darauf achten, die Konusmutter nicht gewaltsam zu 6ffnen! (Steht

unter Innendruck)

Die Konusmutter wie folgt abnehmen:

1. Die Mutter lockern bis ein zischendes Gerdusch zu horen ist.

2. Die Mutter nicht abnehmen bis das Gas vollstindig ausgetreten ist (z.B.
zischendes Gerausch hort auf).

3. Vergewissern, daB das Gas vollstindig ausgetreten ist und dann die Mutter
abnehmen.

AnschluB der AuBenanlage

Die Rohrleitungen an die Absperrventilrohrleitungsanschllsse der AuBenanlage in

der gleichen Weise anschlieBen wie die Innenanlage.

» Zum Anziehen einen Drehmomentschliissel oder einen Schraubenschliissel ver-
wenden und mit dem gleichen Drehmoment wie bei der Innenanlage anziehen.

Isolierung der Kaltemittelrohrleitung

+ Nach AnschluB der Kaltemittelrohrleitung die Rohrverbindungen (aufgeweitete Rohr-
verbindungen), wie nachstehend dargestellt, mit Schlauchgewebe zur Warme-
isolierung isolieren.
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In diesem Zustand ein bis zwei Minuten belassen. Darauf achten, daB der Zeiger
des MeBgerates am Rohrverteiler in der gleichen Stellung bleibt. Vergewissern,
daB das Manometer -0,101 MPa (-760 mmHg) anzeigt.

v

-0,101 MPa Verbindungs-Manometer
Absperrventil (760 mmHg) (fir R410A)
Manometer

1 (fir R410A)
Manometer-
Verteilerventil
(fiir R410A)
Hebel (oben)
Fillschlauch
(fur R410A)

*Geschlossen

Sechskantschlissel

(oder die
ZufluB-Port oL < Vakuumpumpe
Fenster /77mmizz. verhindert den

Fullschlauch Adapter, der RuckiluB)

(fiir RH0A) RuckfluB vermeidet

v

Rohrverteilerventil des MeBgerates schnell vom Wartungszugang des Absperrventils
abnehmen.

*4 bis 5 Umdrehungen

v



6. Arbeiten an den Kaltemittelrohrleitungen
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

v

Nach AnschluB und Evakuierung der Kaltemittelrohrleitung alle Absperrventile auf
der Gas- und Flissigkeitsrohrleitungsseite vollstandig &ffnen.
Betrieb ohne vollstandige Offnung senkt die Leistung und verursacht Stérungen.

(

(

(

v
v v
Rohrleitungslénge: Rohrleitungslénge:
Maximal 7 m mehr als 7 m
Kein Nachfullen von Gas Die vorgeschriebene Gasmenge
notwendig. nachfllen.
v
Den Deckel auf dem Wartungszugang anziehen, um den Ursprungszustand wie-
derherzustellen.
v
Deckel erneut anziehen )
v
Auf austretende Flussigkeit Gberprifen )

6.5. Verrohrung des Kondensatablaufs/der Dranage

Daflr sorgen, daB die Kondensatleitung in Richtung AuBenanlage (Abwasseraus-
lauf) geneigt ist (Verhaltnis von mehr als 1/100). Keine SammelgefaBe oder nicht
vorgesehene Einrichtungen auf der Strecke einbauen. ()

Dafiir sorgen, daB abzweigende Kondensatleitungen weniger als 20 m lang sind
(unabhangig vom Steigungsunterschied). Bei langen Dranagerohren Metallklam-
mern (Rohrschellen) anbringen, um Schwingungen zu verhindern. Niemals
Luftabzugsrohre anbringen, da sonst Abwasser ausgestoBen wird.

]2.

. Flhren Sie Isolierungsarbeiten am Ablassrohr (AuBendurchmesser g 32 PVC-

[Fig. 6-10] (P.3)

@® Abwahrtsneigung 1/100 oder mehr
Anschlussdurchmesser. R1 Aubengewinde
© Innenanlage

® Sammelrohrleitung

(® Diese Lange auf etwa 10 cm maximieren

. Flhren Sie den Ablassschlauch (Zubehér) in den Drainageanschluss ein.

(Der Ablassschlauch darf nicht mehr als um 45° gebogen werden, um ein Bre-
chen oder Zusetzen des Schlauches zu vermeiden.)

Das Verbindungsteil zwischen Innenanlage und Ablaufschlauch kann bei der War-
tung abgetrennt werden. Das Teil mit dem Zubehérband ohne Verwendung von
Klebstoff befestigen.

Montieren Sie das Ablassrohr (AuBendurchmesser g 32 PVC-SCHLAUCH, han-
delsiblich).

(Die Leitung mit Klebstoff fir Hart-PVC-Leitung anbringen und mit dem Band be-
festigen (klein, Zubehdr).)

SCHLAUCH) und dem Anschlussstiick (einschlieBlich Bogen) durch.

[Fig. 6-11] (P.3)

® Innengerét

Rohrabdeckung (kurz) (Zubehér)

© Binder (Zubehér)

(©® Bandbefestigungsteil

® Einfihrungsgrenze

® Ablassschlauch (Zubehér)

© Ablassrohr (AuBendurchmesser @ 32 PVC-SCHLAUCH, handelsiiblich)
® lIsolierungsmaterial (handelstiblich)

O Max.145+ 5 mm

Ein Hartvinylchlorid-Rohr AuBendurchmesser @ 32 als Auslaufrohr verwenden.
Dafiir sorgen, daB Sammelrohrleitungen 10 cm tiefer als der Abwasserausgang
des Anlagenkdrpers liegen, wie in @ dargestellt.

Am Abwasserausgang keinen Geruchsabzug anbringen.

Das Ende des Auslaufrohrs an einer Stelle anbringen, an der kein Geruch entste-
hen kann.

Das Ende der Auslaufleitung nicht in einen Ablauf verlegen, in dem sich lonen-
Gase bilden kénnen.

Nach dem AnschlieBen der Ablaufverrohrung sicherstellen, daB Wasser richtig
abgeleitet wird und daB keine Lecks vorhanden sind.

7. Stromungskanalarbeiten
|

Den Hauptkorper der Klimaanlage und den Strémungskanal miteindander
verbinden, fiir die Ausgleichung des Potentials.

« Zur Verbindung von Strémungskanélen zwischen dem Hauptkérper der Anlage und .
dem Strdomungskanal einen Strémungskanal aus Segeltuch einsetzen.

+ Nicht-brennbare Strémungskanalteile verwenden. e Den Abstand zwischen dem Ansauggitter und dem Geblése grober als
850 mm halten.
&Vorsicht: Wenn er weniger als 850 mm betréagt, ein Schutzgitter installieren, damit

das Geblase nicht beriiht wird.

[Fig. 7-1] (P.4)

® Lufteingang

Luftausgang

© Zugangstir

(© Deckenflache

® Strémungskanal aus Segeltuch
® Luftfilter

© Ansauggitter

* Das Ansauggeriusch steigt dramatisch an, wenn Ansaugteil ® unmittel-
bar neben dem Hauptkérper der Anlage angebracht wird. Ansaugteil ® mub
daher soweit wie moglich vom Hauptkorper der Anlage entfernt installiert
werden.

Besondere Aufmerksamheit ist erforderlich, wenn die Anwendung geméb
den technischen Daten fiir den Lufteingang von unten erfolgt.

e Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an den Flanschen des
Strémungskanalausgangs und an den Strémungskanalausgéngen ausrei-
chend Warmeisolierung anbringen.

8. Elektroarbeiten

8.1. Stromversorgung [Fig. 8-1] (P.4)

® Innenanlage

Stromversorgung Leistungsschalter-Kapazitat (A) AuBenanlage
Netzstron SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60 |SEZ-KD71 © Verdrahtete Fernbedienung
(1 Phase,~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20 © Hauptschalter/Sicherung
® Erdung
N Warnung:

* Der Kompressor arbeitet nicht, wenn die Netzstromphasen nicht einwandfrei
angeschlossen sind.

¢ Erdungsschutz mit sicherungslosem Unterbrecher (Erdleckunterbrecher
[ELB]) wird normalerweise fiir © installiert.

* Die Verbindungsverdrahtung zwischen AuBenanlage und Innenanlagen kann
bis zu 50 m erreichen, und die gesamte Verldngerung einschlieBlich
Uberkreuzverdrahtung zwischen Raumen ist maximal 80 m.

8.2. Elektrischer anschluss der innenanlage

Beim AnschlieBen der Innenanlage wie folgt vorgehen:

1.Die 2 Schrauben entfernen und den Deckel des elektrischen AnschluBkastens ab-
nehmen.

2.Jedes Kabel durch seine Kabeleinfiihrung in den elektrischen AnschluBkasten ein-
flihren (das Netzkabel und die Verbindungskabel zwischen Innen- und AuBenanla-
ge vor Ort beschaffen und fir die Fernbedienungseinheit das mitgelieferte
Fernbedienungskabel verwenden).

3.Das Netzkabel, das Verbindungskabel zwischen Innen- und AuBenanlage sowie
das Fernbedienungskabel fest an den Klemmleisten anschlieBen.

4.Die Kabel im Inneren des AnschluBkastens mit Kabelschellen befestigen.

Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm muB bei der In-
stallation der Klimanlage verwendet werden.
* Beschriften Sie jeden Unterbrecher, je nach Zweck (Heizung, Anlage usw.).

19



8. Elektroarbeiten

5.Den Deckel des elektrischen AnschluBkastens wieder in seiner urspriinglichen
Position anbringen.

» Das Netzkabel und die Verbindungskabel zwischen Innen- und AuBenanlage mit
Zugentlastungsschellen (PG-Verbinder oder &hnlichen) am AnschluBkasten befe-
stigen.

VAN Warnung:

¢ Abdeckung des Elektrobereichs sicher anbringen. Bei ungeniigender Anbrin-
gung kodnnte durch Staub, Wasser etc. ein Brand oder ein Stromschlag aus-
gelost werden.

* Zum AnschluB der Innen- und AuBenanlagen die angegebenen AnschluB-
leitungen fiir Innen-/AuBenanlagen verwenden und die Elektroleitung an der
Klemmleiste sicher befestigen, damit auf den AnschluBbereich der Klemm-
leiste keine Zugspannung ausgeiibt wird. Ungeniigender AnschluB3 oder man-
gelhafte Befestigung der Elektroleitung kann einen Brand verursachen.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Schraube, die die Abdeckung halt (2 Stck.)

Abdeckung

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® AnschluBbrettkasten

Loch zum Ausbrechen

© Entfernen

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Die PG-Biichse verwenden, um das Gewicht des Kabels zu halten und zu verhindern, daB
externe Krafte auf den SpannungsanschluB einwirken. Einen Kabelbinder verwenden, um
das Kabel zu sichern.

® Innen-/AuBengerét-Verbindungsleitung

© Zugspannung

® Normale Buchsen verwenden

® Ubertragungsleitung

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Klemmleiste fiir Stromquelle und Ubertragung zur Innenanlage

® Klemmleiste fiir Fernbedienung

© Innen-/AuBengerét-Verbindungsleitung

® Ubertragungsleitung zur Fernbedienung

+ Verdrahtung wie in der Abbildung links unten dargestellt vornehmen. (Kabel ist vor
Ort zu beschaffen).
Darauf achten, daB nur Kabel mit der richtigen Polaritat verwendet werden.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Innen-Anschlussleiste
Erdungsdraht (griin/gelb)
© Innen-/AuBenanlage-Anschlussdraht 3-adrig 1,5 mm? oder mehr
© AuBen-Anschlussleiste
® Betriebsstromkabel
@ AnschluBkabel
3-adriges Kabel, 1,5 mm?, in Ubereinstimmung mit der Bauform 245 nach IEC-Norm 57.
® Innenanlage-Klemmenleiste
® AuBenanlage-Klemmenleiste
@ Achten Sie darauf, daB das Erdungskabel (1-adrig 1,5 mm?) langer ist als die anderen,
spannungsflihrenden Kabel.
® Fernbedienungskabel
Leitung Nr. x GréBe (mm?) : Kabel 2C x 0,3
Diese Leitung ist ein Zubehér der Fernbedienung
(Drahtlange: 10 m, nichtpolarisiert. Max. 500 m)
® Verdrahtete Fernbedienung (Option)
@ Netzkabel fiir die Stromversorgung

+ Klemmleisten gemaB untenstehendem Schaltplan anschlieBen.

A\ Vorsicht:

* Sorgféltig darauf achten, Fehlverdrahtung zu verhindern.

¢ Klemmschrauben fest anziehen, damit sie sich nicht lockern kénnen.

* Nach dem Anziehen leicht an den Leitungsdrihten ziehen, um sicherzustel-
len, daB sie nicht locker sind.

8.3. Fernbedienung (Option)
8.3.1. Fiir die verdrahtete Fernbedienung
1) Installationsabléufe
(1) Aufstellungsort fir Fernbedienung auwéhlen.
Die Temperaturfiihler befinden sich sowohl an der Fernbedienung als auch an der
Innenanlage.
P Folgende Teile vor Ort beschaffen:
Schaltkasten fiir zwei Teile
Dinnes Kupferleitungsrohr
Kontermuttern und Buchsen/Leitungsdurchfiihrungen
[Fig. 8-4] (P.5)
® Form der Fernbedienung
Erforderliche Freiraume um die Fernbedienung herum
© Installationsteilung
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(2) Den Wartungszugang des Fernbedienungskabel mit Kitt oder Dichtungsmittel ab-
dichten, um das mégliche Eindringen von Tau, Wasser, Kakerlaken oder Wr-
mern und Raupen zu verhindern.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Zur Installation des Schaltkasten:

Bei Installation direkt an der Wand wie folgt vorgehen:

» Ein Loch fiir das AnschluBkabel der Fernbedienung durch die Wand brechen (damit das
Kabel der Fernbedienung von hinten durchgefiihrt werden kann), dann das Loch mit Kitt
abdichten.

» Das Fernbedienungskabel durch einen Einschnitt im oberen Gehause fuhren, dann den
Einschnitt in &hnlicher Weise wie oben mit Kitt abdichten.

© Wand/Mauer © Schaltkasten

® Rohrleitung ® Kabel der Fernbedienung
® Kontermutter ® Mit Kitt abdichten

® Buchse @ Holzschraube

B-1. Zur Fihrung des Fernbedienungskabels von der Riickseite der Steue-
rung:

B-2. Zur Fiihrung des Fernbedienungskabels durch die Oberseite:

(3) Bei Installation direkt an der Wand

2) AnschluBverfahren
@ Das Fernbedienungskabel am Klemmenblock anschlieBen.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Zur Klemmenleiste an der Innenanlage
TB6 (Keine Polaritat)
@ Den Dip-Schalter Nr. 1 wie unten gezeigt einstellen, wenn zwei Fernbedienungen
fir die gleiche Gruppe verwendet werden.

3) Funktionsauswahl

Wenn zwei Fernbedienungen angeschlossen sind, stellen Sie eine auf “Hauptgerat
und die andere auf “Nebengerat”. Fir die entsprechende Einstellung lesen Sie den
Abschnitt “Funktionsauswahl” in der Bedienungsanleitung des Innenanlage.

»

8.4. Funktionseinstellungen (Funktionsauswahl Uber

die Fernbedienung)

8.4.1 Funktionseinstellung an der Anlage (Wahl der Funktionen der
Anlage)

1) Andern der externen Statikdruckeinstellung [Fig. 8-7] (P.5)

« Sicherstellen, daB die externe Statikdruck-Einstellung entsprechend dem Kanal

und dem verwendeten Gitter geandert wird.

@ Zum Funktionseinstellmodus gehen.
Fernbedienung ausschalten.
Driicken Sie die Tasten ® und ® gleichzeitig, und halten Sie diese min-
destens 2 Sekunden lang gedriickt. FUNCTION beginnt zu blinken.

@ Mit der Taste © die Kaltemittel-Adresse (1) auf 00 einstellen.

® Driicken Sie @, und [--] beginnt im Anlagennummer-Display (IV) zu blinken.

@ Die ©-Taste zur Einstellung der Anlagennummer (IV) auf 01-04 oder AL betéti-

gen.



8. Elektroarbeiten

® Die Taste ® MODE driicken, um die Kaltemittel-Adresse/Anlagennummer zu be-
stimmen. [--] blinkt im Modusnummer ( 1) Display kurzzeitig.

® Die Taste ® driicken, um die Betriebsartennummer ( I ) auf 08 zu stellen.

@ Driicken Sie die Taste ©), und die momentan gewéhlte Einstellnummer (11 ) be-
ginnt zu blinken.
Die ®-Taste zum Umschalten der Einstellnummer entsprechend dem zu verwen-
denden externen Statikdruck verwenden.

. Einstell-Nr. von Modus | Einstell-Nr. von Modus
Externer Statikdruck Nr. 08 NI 10
5 Pa 1 2
15 Pa (vor Versand) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Driicken Sie die MODE-Taste ®), und die Betriebsart- und Einstellnummern ( I )
und (II') werden stetig (nicht-blinkend) angezeigt, und die vorgenommenen Ein-
stellungen kénnen uberprift werden.

©® Die Tasten FILTER ® und TEST RUN ® gleichzeitig driicken und mindestens
zwei Sekunden lang gedrickt halten. Das Funktionswahlbild verschwindet kurz-
zeitig, und die Anzeige Klimaanlage OFF erscheint.

Zur Einstellung des Statikdruckeinstellung auf 5 Pa die Schritte 3 bis ©® wieder-
holen. (Die Modusnummer auf 10 flr Schritt ® einstellen.)

Funktionstabelle 1
Anlage Nr. 00 wéhlen

2) Weitere Funktionen

@ Die Anlagennummer auf 00 fur die Einstellungen wéhlen. (Einstellungen fur alle
Innenanlagen)
Siehe Seite Funktionstabelle 1.

©@ Die Anlagennummer auf 01 bis 04 oder AL fir die Einstellungen wahlen. (Einstel-
lungen fir jede Innenanlage)
Zum Einstellen der Innenanlage im individuellen System wéhlen Sie die Anlagen-
nummer 01.
Zum Einstellen jeder Innenanlage von zwei, drei oder vier angeschlossenen Innen-
anlagen, wenn diese Anlagen in simultanem Betrieb sind, wahlen Sie die An-
lagennummer 01 bis 04.
Zum Einstellen aller Innenanlagen von zwei, drei oder vier angeschlossenen Innen-
anlagen, wenn diese Anlagen in simultanem Betrieb sind, wéhlen Sie AL.
Siehe Seite Funktionstabelle 2.

Betriebsart Einstellungen Betriebsart Nr. | Einstellung Nr.|Grundeinstellung|  GeprUft
Automatische Wiederherstellung nach Netzstromausfall *1 | Nicht verfigbar 01 1
(AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION) | Verflgbar 2 O
Erkennung der Innentemperatur Betriebsdurchschnitt der Innenanlage 1 O
Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage 02 2
Interner Sensor der Fernbedienung 3
LOSSNAY-Verbindung Nicht unterstitzt 1 O
Unterstitzt (Innenanlage nicht mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 03 2
Unterstitzt (Innenanlage mit AuBen-LufteinlaB ausgestattet) 3
Funktionstabelle 2
Anlagenummern 01 bis 04 oder alle Anlagen wahlen (AL [verdrahtete Fernbedienung]/07 [drahtlose Fernbedienung])
Betriebsart Einstellungen Betriebsart Nr. | Einstellung Nr.|Grundeinstellung| Geprift
Filterzeichen 100 Std. 1
2500 Std. 07 2
Keine Filterzeichenanzeige 3 (@)
Externer Statikdruck 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Gleich wie Einstellung von Modus Nr. 08 10 1 O
5 Pa (Modus Nr. 08 auf 1 stellen) 2

*1 Wenn der Netzstrom wieder anliegt, lauft die Klimaanlage nach 3 Minuten wieder an.

Hinweis: Wenn die Funktion einer Innenanlage durch Funktionsauswahl nach Ausfiihrung der Installation ge4dndert wurde, immer die Inhalte durch Eintragen von O oder
einer anderen Markierung im entsprechenden Markierungsfeld der Tabellen angeben.

9. Testlauf

9.1. Vor dem Testlauf

P Nach Installierung, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der In-
nen- und AuBenanlagen liberpriifen und sicherstellen, daB kein Kéltemittel
auslauft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Pola-
ritat nicht falsch angeordnet und keine einzelne NetzanschluBphase getrennt
ist.

P Mit einem 500-Volt-Megohmmeter iiberpriifen und sicherstellen, daB der Wi-
derstand zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens
1,0 MQ betréagt.

P Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungs-
stromkreis) vornehmen.

AN Warnung:

Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weni-

ger als 1,0 MQ betragt.

Isolationswiderstand

Nach der Installation oder nachdem die Anlage langere Zeit von der Stromversor-

gung getrennt war, fallt der Isolationswiderstand auf Grund der Kaltemittelansammlung

im Kompressor unter 1 MQ. Es liegt keine Fehlfunktion vor. Gehen Sie wie folgt vor.

1. Trennen Sie die Stromleitungen vom Kompressor, und messen Sie den Isolations-
widerstand des Kompressors.

2. Wenn der Isolationswiderstand niedriger als 1 MQ ist, ist der Kompressor entwe-
der defekt oder der Widerstand ist auf Grund der Kéltemittelansammlung im Kom-
pressor gefallen.

3. Nach dem AnschlieBen der Stromleitungen und dem Einschalten des Netzstroms,
beginnt der Kompressor warmzulaufen. Messen Sie den Isolationswiderstand nach
den unten aufgefiihrten Einschaltzeiten erneut.

+ Der Isolationswiderstand fallt auf Grund der Kaltemittelansammlung im Kom-
pressor ab. Der Widerstand steigt auf Gber 1 MQ, nachdem sich der Kompres-
sor zwei bis drei Stunden lang warmgelaufen hat.

(Die Zeit, die zum Erw&rmen des Kompressors erforderlich ist, ist je nach Wetter-
bedingungen und Kaltemittelansammlung unterschiedlich.)

« Um den Kompressor mit einer Kaltemittelansammlung im Kompressor zu be-
treiben, muB der Kompressor mindestens 12 Stunden lang warmlaufen, um
einen Ausfall zu verhindern.

4. Wenn der Isolationswiderstand tiber 1 MQ ansteigt, ist der Kompressor nicht de-
fekt.

N\ Vorsicht:

* Kompressor arbeitet nicht, wenn Phasen der Netzstromversorgung nicht rich-
tig angeschlossen sind.

¢ Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwerwie-
genden Schaden der Innenteile fiihren. Wahrend der Saison Netzschalter einge-
schaltet lassen.
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9. Testlauf

9.2. Testlauf

9.2.1. Verwendung der verdrahteten Fernbedienung

@ Den Strom mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf einschalten.

@ Die [TEST]-Taste zweimal driicken. = “TEST RUN"-Flussigkristallanzeige (LCD)

® Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) driicken. = Vergewissern, daB3 Luft
ausgeblasen wird.

@ Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) driicken und die Betriebsart Kiihlen
(oder Heizen) einschalten. = Vergewissern, daB kalte (oder warme) Luft aus-
geblasen wird.

® Die Taste [Fan speed] (Luftgeschwindigkeit) driicken. = Vergewissern, daB die
Luftgeschwindigkeit eingeschaltet ist.

® Den Betrieb des Geblases der AuBenanlage Uberpriifen.

@ Durch Driicken der Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) den Testlauf freigeben. = Stopp

Speichern Sie eine Telefonnummer ein.

Die Telefonnummer eines Reparaturbetriebs, Verkaufsbiiros usw. kann fiir eine
Kontaktaufnahme bei auftretenden Fehlern in die Fernbedienung eingespeichert
werden. Die Telefonnummer wird angezeigt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Fur
Anweisungen fir die Eingabe dieser Nummer lesen Sie die Bedienungsanleitung
des Innenanlagen.

[Fig. 9-1] (P.6)
® Taste ON/OFF
Testlaufanzeige
© Temperaturanzeige der Innenanlagenflissigkeitsleitung
© Lampe ON/OFF
(® Bereitschaftsanzeige
® Fehlercodeanzeige
Anzeige der verbleibenden Testlaufzeit
© Temperaturwahltaste
® Betriebsartwahltaste
(@ Geblasegeschwindigkei

@ Taste TEST

+ Fir Beschreibungen der einzelnen Priifcodes siehe folgende Tabelle.

9.3. Selbsttest
9.3.1. Fir die verdrahtete Fernbedienung
@ Den Netzstrom einschalten.
@ Die [CHECK] (PRUFEN)-Taste zweimal driicken
® Bei Verwendung der System-Steuerung mit der [TEMP]-Taste die Kéltemittel-
adresse einstellen.
@ Zum Ausschalten der Selbstprifung die [ON/OFF] (EIN/AUS)-Taste driicken.
[Fig. 9-2] (P.6)
® CHECK(PRUFEN)-Taste
Kaltemitteladdresse
© TEMP-Taste
® IC: Innenanlage
OC: AuBenanlage
® Check-Code

@ Pruf-Code Symptom Bemerkung
P1 Fehler Lufteinlassensor
P2, P9 Fehler Rohrsystemsensor (Flussigkeitsseite oder 2-Phasen-Rohr)
E6, E7 Kommunikationsfehler zwischen Innen-/AuBenanlage
P4 Fehler Drainagesensor
P5 Fehler Drainagepumpe
PA Fehler durch Gberlasteten Kompressor
P6 Betrieb bei Vereisungs-/Uberhitzungsschutz
EE Kommunikationsfehler zwischen Innen- und AuBenanlage
P8 Fehler Rohrtemperatur
E4 Fehler bei Empfang des Fernbedienungssignals
Fb Fehler im Steuersystem des Innenanlagen (Fehler im Speicher usw.)
EO, E3 Fehler in der Fernbedienungsiibertragung
E1, E2 Fehler in der Schalttafel der Fernbedienung
E9 Kommunikationsfehler zwischen Innen-/AuBenanlage (Ubertragungsfehler) (AuBenanlage)
UP Kompressorunterbrechung wg. Uberlaststrom
U3, U4 Offener/Kurzgeschlossener Kontakt der Thermistoren des AuBenanlagen
UF Kompressorunterbrechung wg. Uberlaststrom (bei verriegeltem Kompressor)
u2 Anormal hohe Entladetemperatur/49C-Betrieb/nif:ht genigend Kihimittel Naheres erfahren Sie durch das
U1, Ud Anormal hoher Druck (63H-Betrieb)/Betrieb bei Uberhitzungsschutz LED-Display der Steuerplatine des
U5 Anormale Temperatur des Kihlkérpers AuBenanlagen.
us Sicherheitsstop des Lifters des AuBenanlagen
805 Kompressorunterbrechung wg. Uberlaststrom/Abnormitét im Stromversorgungsmodul
u7z Abnormitat der Uberhitzung aufgrund geringer Entladetemperatur
U9, UH Abnormitat einer Uberspannung oder KurzschluB und anormales Synchronsignal zum Hauptkreis/Fehler Stromsensor
Sonstige Andere Fehler (bitte lesen Sie in der Technischen Anleitung fiir das AuBenanlage nach).

* Bei der drahtlosen Fernbedienung
@ Uberprifen Sie den auf dem LCD angezeigten Code.
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9.4. AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION
Innensteuertafel

Dieses Modell besitzt eine AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION.
Wenn die Innenanlage durch die Fernbedienung gesteuert wird, werden dieBetriebsart,
die eingestellte Temperatur und die Ventilatordrehzahl von der Steuertafel der Innen-
anlage gespeichert. Die automatische Startwiederholungsfunktion beginnt in dem
Augenblick zu arbeiten, in dem der Strom nach Stromausfall wieder anliegt. Die Anla-
ge lauft dann automatisch wieder an.

Die AUTOMATISCHE STARTWIEDERHOLUNGSFUNKTION mit der Fernbedienung
einstellen. (Modus Nr.1)

10.Wartung

10.1. Gasfiillung Hinwels:

Beim Nachftllen von Kéltemittel die fir den Kéaltemittelkreislauf angegebene Menge
[Fig. 10-1] (P.6) einhalten.
® Innenanlage
Rohrverbindung /\ Vorsicht:
© Fliissigkeitsrohr ¢ Das Kaltemittel nicht in die Atmosphére freilassen.
© Gasrohr Wahrend der Installation, der Neuinstallation oder bei Reparaturen am
® Absperrventil Kaltemittelkreislauf dafiir sorgen, daB kein Kéltemittel in die Atmosphére
® AuBenanlage gelangt.
© Kaltemittelflaschenventil * Das Kaltemittel aus einer mit Kaltemittel gefiillten Gasflasche im fliissigen
® Kaltemittelgasflasche fir R410A mit Siphon Zustand nachfiillen.
@ Kaltemittel (fliissig) Falls sich das Kaltemittel wahrend des Nachfiillens im gasférmigen Zustand
@ Elektronische Waage fiir Kaltemittelftillung befindet, kann sich die Zusammensetzung des Kiltemittels in der Flasche
® Nachfiillschlauch (fiir R410A) oder in der AuBenanlage éndern. In diesem Fall ist die Leistungsféahigkeit des
© Verteilerarmatur des MeBgerétes (fiir R410A) Kaltemittelkreislaufs beeintriachtigt oder der Normalbetrieb wird gegebenen-
@ Wartungsoffnung falls unméglich. Um ein Blockieren des Kompressors zu verhindern, muB das

flissige Kaltemittel langsam nachgefiillt werden.
1. Den Gaszylinder an die Wartungseinheit der Absperrarmatur (3-Wege) an-

schlieBen.

2. Luftreinigung der von der Kiltemittelgasflasche kommenden Rohrleitung
(oder des Schlauchs).

3. Angegebene Menge Kiltemittel nachfiillen, wéhrend die Klimaanlage im Kuihl-
betrieb lauft.

Bei kaltem Wetter den Gaszylinder mit warmem Wasser (unter 40°C) anwarmen, um
den hohen Druck des Gaszylinders beizubehalten. Auf keinen Fall jedoch eine offene
Flamme oder Dampf verwenden.
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Ce Manuel d'installation décrit uniquement I'unité intérieure et I'unité extérieure connectée des séries SUZ.
Si I'appareil extérieur connecté fait partie de la série MXZ, consulter le manuel d’installation de cette série MXZ.

Remarque: Dans le présent manuel d’utilisation, I'expression “Télécommande filaire” fait uniquement référence au modéle PAR-21MAA. Pour toute information sur la PAR-
30MAA, reportez-vous au manuel d’installation ou au manuel de réglage initial fournis dans la boite du modéle PAR-30MAA.

1. Consignes de sécurité

¢ Avant la connexion au systéme, le signaler au distributeur d’électricité ou
demander son accord.

¢ Veuillez lire en entier “Les mesures de sécurité suivantes doivent toujours
étre respectées” avant d’installer le climatiseur.

¢ Comme ces mesures sont trés importantes pour votre sécurité, veuillez les
respecter.

* Les symboles signifient.

/N Avertissement:

pourrait résulter en un déceés, une blessure grave, etc.

/N Attention:

pourrait résulter en une blessure grave, selon les circonstances, si I'appareil

est incorrectement utilisé.

¢ Lorsque vous aurez lu le manuel en entier, veuillez le garder dans un en-
droit pratique, chez le client, avec le manuel d’utilisation.

Symboles sur I'appareil

: Indique une action qui doit étre évitée.

: Indique que des instructions importantes doivent étre prises en considération.
: Indique un élément qui doit étre mis a la terre.

: Indique des précautions a prendre lors du maniement de piéces tournantes.

: Indique que linterrupteur principal doit étre désactivé avant d’effectuer tout
travail d’entretien.

: Danger d’électrocuition.

> SpPeeV

: Attention, surface chaude.

/N Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur I'appareil principal.

/\ Avertissement:

Ne pas installer I’'appareil vous-méme (client).

Toute mauvaise installation pourrait résulter en une blessure due a un incen-
die, un choc électrique, ou une fuite d’eau ou si I’'appareil tombait. Consulter
votre distributeur ou technicien spécialisé.

Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des personnes (enfants
inclus) dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites
ou qui ne disposent pas de I’expérience et des connaissances requises, sauf
si une personne responsable de leur sécurité assure leur surveillance ou
leur formation dans le cadre de I'utilisation de I'appareil.

Vous assurer que I'appareil est installé dans un endroit assez solide pour en
supporter le poids.

Autrement, il pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un.

Utiliser les cables spécifiés pour connecter les appareils intérieur et exté-
rieur en toute sécurité, et attacher les fils fermement au bloc de sorties pour
qu’aucune force venant des fils ne soit exercée sur les bornes.

Toute connexion ou attachement défectueux pourrait résulter en un incendie.
N’utilisez pas de rallonge et ne branchez pas plusieurs appareils a la méme
prise de courant CA.

Il'y aurait risque d’incendie ou de décharge électrique a cause d’un contact
ou d’une isolation défectueux, ou a cause d’un excés de courant etc.

* Vérifier que le gaz réfrigérant ne fuit pas lorsque I'installation est terminée.

¢ Veuillez suivre ce manuel durant I'installation.

Toute installation défectueuse pourrait étre la cause d’une blessure due a un
incendie, une décharge électrique, si I'appareil tombait ou une fuite d’eau.
Veuillez suivre ce manuel durant I'installation électrique et veuillez utiliser un
circuit exclusif pour cette installation électrique.

Tout manque de capacité de circuit ou toute installation défectueuse pourrait
résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Si le cordon d’alimentation est endommagsé, il doit &tre remplacé par le fabricant,
un agent d’entretien ou une personne qualifiée de maniére a éviter tout risque.
Veuillez fermement attacher les couvercles de la partie électrique de I’appa-
reil intérieur et le panneau de service de I'appareil extérieur.

Tout attachement défectueux du couvercle de I'appareil intérieur et/ou le pan-
neau de service de I’appareil extérieur pourrait résulter en un incendie ou un
choc électrique a cause de la poussiére, de I’eau, etc, pouvant s’infiltrer.
Veuillez vous assurer d’utiliser la piéce fournie ou les piéces spécifiées pour
I'installation.

Toute piéce défectueuse utilisée pourrait étre la cause d’un incendie, d’un
choc électrique, de I'appareil tombant de sa position, etc, ce qui résulterait
en une blessure ou une fuite d’eau.

Aérez le local en cas de fuite de liquide frigorigéne en cours de fonctionnement.
Tout contact du liquide frigorigéne avec une flamme libére des gaz toxiques.
Il est nécessaire de surveiller les enfants de maniére a ce qu’ils ne puissent
pas jouer avec I'appareil.

/N Attention:

* Mettre I’appareil a la terre.
Ne pas relier le cable de terre au tuyau de gaz, d’eau, un parafoudre ou un
cable de terre téléphonique. Toute mise a la terre défectueuse pourrait étre la
cause d’un choc électrique.

¢ Ne pas installer I’'appareil dans un endroit ou il sera exposé a des gaz inflam-
mables.
Tout gaz accumulé autour de I’appareil pourrait exploser.

¢ Installer un disjoncteur différentiel si nécessaire (lorsque I’endroit de I'instal-
lation est humide.)
Sans disjoncteur différentiel, il y aura risque de décharge électrique.

2. Choisir I’'emplacement de 'installation

Veuillez suivre les instructions de ce manuel pour I’installation de la tuyaute-
rie et du systéme d’évacuation.

Si cette installation n’est pas faite correctement, il est possible que I’appareil
fuie et par conséquent mouille ou abime vos meubles.

Serrer I’écrou évasé avec une clé dynamométrique en respectant les indica-
tions du présent manuel.

Un écrou évasé trop serré peut en effet casser aprés un certain temps et
provoquer une fuite de réfrigérant.

2.1. Appareil intérieur

« Emplacement ne favorisant pas la circulation d’air.

+ Emplacement favorisant une bonne répartition de I'air froid dans la piece.

» Emplacement ne favorisant pas une exposition directe au soleil.

« Eloigner d’au moins 1 m de votre téléviseur ou d’un appareil radio (pour éviter une
déformation d'image ou des parasites).

» Emplacement permettant d’obtenir un éloignement suffisant d’une lampe fluores-
cente ou de tout autre dispositif d’éclairage a ampoule (la proximité de ces disposi-
tifs entravent la réception des signaux de commande du boitier de télécommande
et empéche le climatiseur de fonctionner normalement).

» Emplacement permettant de retirer facilement le filtre a air vers le bas.

/N Avertissement:

Fixer I’appareil intérieur dans un plafond suffisamment résistant pour suppor-
ter son poids.

Les modeéles intérieurs doivent étre installés a un plafond situé a plus de 2,5 m
du sol.

2.2. Appareil extérieur

» Emplacement ne favorisant pas une exposition aux rafales de vent.

» Emplacement favorisant une bonne circulation d’air sans poussiere.

» Emplacement ne favorisant pas une exposition directe a la pluie et au soleil.

+ Emplacement ne suscitant pas une nuisance par le bruit de fonctionnement de
I'appareil et la pulsion d’air chaud pour le voisinage.

24

» Emplacement avec un mur solide ou un support ferme empéchant la propagation
du bruit de fonctionnement et de vibrations.

» Emplacement ou il n’y a aucun risque de fuites de gaz combustibles.

« Lorsque I'appareil est installé en hauteur, les pieds de support doivent étre installés.

» A 3 mau moins de I'antenne d'un téléviseur ou d’une radio. (Autrement il pourrait y
avoir du brouillage sonore ou visuel.)

« Installer I'appareil a I'horizontale.



2. Choisir ’'emplacement de I'installation

N\ Attention:
Les emplacements sousmentionnés doivent étre évités pour effectuer I'instal-
lation s’il existe un risque de panne pour le climatiseur.

* Emplacement ou il existe une grande quantité d’huile de machine.
 Sites salins.

« Stations thermales.

¢ En présence de gaz sulfurique.

* Autres types de conditions climatiques spéciales.

3. Sélection de I’'emplacement d’installation et accessoires

Choisir un endroit avec une surface stable suffisamment résistante pour le poids
de l'appareil.

Avant d'installer 'appareil, déterminer la maniére de I'acheminer au lieu d’installa-
tion.

Choisir un endroit ou le bon fonctionnement de I'appareil ne peut pas étre affecté
par un courant d’air.

Sélectionner un endroit ou le débit d’alimentation en air et de retour d’air n’est pas
perturbé.

Sélectionner un endroit ou les tuyaux de réfrigérant peuvent facilement arriver a
I'extérieur.

Sélectionner un emplacement qui permet de répartir I'air équitablement dans toute
la piece.

Ne pas installer 'appareil dans un endroit sujet a des éclaboussures de graisse ou
a de grandes quantités de vapeur.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit avec arrivée de gaz combustible, entre-
p6t de gaz ou sujet a des fuites de gaz.

Ne pas installer 'appareil dans un endroit contenant des équipements qui produi-
sent des ondes de haute fréquence (comme une machine a souder fonctionnant
par ondes de haute fréquence).

Ne pas installer 'appareil dans un endroit ou le détecteur incendie est situé du c6té
de l'arrivée d’air. (Le détecteur d’'incendie risque de se déclencher par erreur suite
a I'alimentation en air chaud pendant le fonctionnement du chauffage.)

En cas de présence de produits chimiques sur les lieux d'installation, comme dans
des usines chimiques ou des hépitaux, une étude approfondie s’avére nécessaire
avant de procéder a l'installation de I'appareil. (Certains produits chimiques peu-
vent en effet endommager les composants plastiques du climatiseur.)

Si I'appareil doit fonctionner pendant longtemps quand I'air au-dessus du plafond
est a haute température/haute humidité (point de condensation supérieur a 26 °C),
la condensation d’humidité est possible dans I'appareil intérieur. Quand I'appareil
fonctionne dans cette situation, ajoutez un matériau isolant (10 - 20 mm) sur toute
la surface de I'appareil intérieur pour éviter la condensation d’humidité.

3.1. Fixer I’'appareil intérieur a un plafond suffisamment
résistant pour supporter son poids

[Fig. 3-1] (P.2)
® Porte d’acces
© Arrivée d'air © Sortie d'air

® Surface du plafond ® Espace pour I'entretien (vue de coté)
© Espace pour I'entretien (vue du sens de la fléche)

@ 600 mm ou plus ® 100 mm ou plus

® 10 mm ou plus @ 300 mm ou plus

Boitier des éléments électriques

* En cas d'installation du filtre longue durée en option, les dimensions du clima-
tiseur augmentent.
Aspiration par I'arriere: la profondeur augmente de 30 mm (*1)
Aspiration par le bas: la hauteur augmente de 30 mm (*2)

4. Fixation des boulons de suspension

A Avertissement:

L'appareil doit étre fermement installé sur une structure capable de supporter
son poids. Si le climatiseur est monté sur une structure trop fragile, il risque de
tomber et de blesser quelqu’un.

3.2. Prévoir I’espace nécessaire pour l'installation et

I’entretien
+ Sélectionner le meilleur sens pour I'arrivée d'air en fonction de la configuration de
la piéce et du lieu d’installation.
+ Prévoir un espace suffisant pour le raccordement des cables et des tuyaux, ainsi
que pour I'entretien, sur les panneaux inférieur et latéraux. Pour faciliter les travaux
de suspension et pour plus de sécurité, veuillez prévoir un maximum d’espace.

3.3. Appareil extérieur
Espace pour la ventilation et le service
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm ou plus
350 mm ou plus
© Réaliser une ouverture d’au moins 100 mm sans obstruction & I'avant et des deux cotés de
I'appareil.
©® 200 mm ou plus (Ouvrir les cotés gauche, droite ou arriére.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm ou plus
350 mm ou plus
© 500 mm ou plus

Lorsque les tuyaux seront attachés & un mur contenant des métaux (fer-blanc)ou du
grillage en métal, utiliser un morceau de bois traiter chimiquement de 20 mm ou plus
entre le mur et les tuyaux ou envelopper les tuyaux de 7 ou 8 couches d’isolant en
vinyle.

Les appareils doivent étre installés par un technicien qualifié suivant les régle-
mentations locales en vigueur.

3.4. Eléments qui accompagnent I’appareil intérieur
Lappareil est livré avec les éléments suivants:

No Nom Quantité
@ | Couvercle de tuyau (pour le joint des tuyaux de réfrigérant) petit diamétre 1
® | Couvercle de tuyau (pour le joint des tuyaux de réfrigérant) grand diametre 1
(® | Rubans pour serrer temporairement le couvre-tube et le tuyau d'évacuation. 6
@ | Rondelle 8
® | Tuyau d’évacuation 1
® | Couvre-tube (pour tuyau d’évacuation) court 1

4.1 Fixation des boulons de suspension
[Fig. 4-1] (P.2)
® Centre de gravité
(Fournir une structure résistante a I'endroit de suspension de I'appareil.)

Cadre de suspension
+ Plafond: La structure du plafond varie d’un édifice a un autre. Pour plus d’informa-
tions, veuillez prendre contact avec la société de construction de 'immeuble.

Centre de gravité et poids du produit

+ Sinécessaire, renforcez les boulons de suspension avec des supports antisismiques
comme mesure contre les tremblements de terre.
* Utilisez M10 pour les boulons de suspension et les supports antisismiques (a
fournir sur place).
@ Renfort du plafond avec des éléments supplémentaires (poutres sur champ, etc)
nécessaire pour maintenir le plafond a niveau et pour éviter qu'’il vibre.
@ Couper et retirer les éléments de construction du plafond.
® Renforcer les éléments de construction du plafond et ajouter d’autres éléments
pour y fixer les planches du plafond.

Nom du modéle W L X Y Y4 Poids du produit (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Installation de I'appareil

5.1. Suspension de I’'appareil
P Apporter I'appareil intérieur emballé sur le lieu de son installation.
P Pour le suspendre, utiliser une poulie de levage pour le soulever et le faire
passer par les boulons de suspension.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Corps de 'appareil
Poulie de levage
[Fig. 5-2] (P.2)
© Boulons (non fourni)
© Rondelles (accessoire)
(® Boulon de suspension M10 (non fourni)

6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

5.2. Assurer I’'emplacement de I’appareil et fixer les

boulons de suspension

P Utiliser le calibre livré avec le panneau pour vérifier si I’'appareil et les bou-
lons de suspension sont placés a I’ endroit indiqué. Si leur emplacement
n’est pas correct, des gouttes de condensation peuvent se produire suite a
des entrées d’air. Bien vérifier le rapport entre les différents emplacements.

» Utiliser un niveau pour vérifier si la surface signalée par une astérisque ®
est bien a niveau. Veiller a ce que les écrous des boulons de fixation soient
bien serrés avant de fixer les boulons eux-mémes.

P Pour s’assurer du bon écoulement, toujours suspendre I’appareil bien a
I’horizontale en se servant d’un niveau.

[Fig. 5-3] (P-2)
® Bas de I'appareil intérieur

& Attention:
Toujours suspendre I'appareil a niveau.

6.1. Tuyaux de réfrigérant

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Appareil intérieur
® Appareil extérieur

Se reporter au mode d’emploi fourni avec I'unité extérieure pour les restrictions rela-
tives a la différence de hauteur entre les unités et la quantité de liquide réfrigérant a
ajouter.

Eviter d’installer 'appareil dans les endroits suivants, pour éviter toute complication :
» Ouily atrop d’huile, par exemple huile pour mécanisme ou alimentaire.

Dans un environnement salé, par exemple prés de la mer.

Prés de sources naturelles d’eau chaude.

Prés de gaz sulfurique.

Tout autre zone atmosphérique inhabituelle.

Cet appareil a des connexions évasées sur les cotés extérieurs et intérieurs. (Fig. 6-1)
Les tuyaux a réfrigérant sont utilisés pour connecter les appareils intérieur et exté-
rieur comme l'indique le croquis ci-dessous.

Isoler entierement les tuyaux a réfrigérant et d’évacuation pour éviter toute con-
densation.

Préparation des tuyaux

* Des tuyaux de 3, 5, 7, 10 et 15 métres sont disponibles en option.

(1) Le tableau ci-dessous montre les spécifications des tuyaux disponibles en com-
merce.

Modéle Tuyau Diametre exFérieur E.paisseur Epa.isseur Isolant
mm inch [ min.du mur| de l'isolant

SEZ- | Aliquide | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 A gaz 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- | Aliquide | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm | Plastique mousse
KD35 A gaz 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm résistant a la
SEZ- | Aliquide 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm chaleur gravité
KD50 A gaz 12,7 1/2 0.8 mm 8 mm [spécifique de 0,045
SEZ- | Aliquide | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD60 A gaz 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ- A liquide 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 A gaz 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Vous assurer que les deux tuyaux a réfrigérant sont bien isolés contre la conden-
sation.

(3) Le rayon du coude du tuyau a réfrigérant doit mesurer au moins 10 cm.

VAN Attention:

Utiliser un isolant de I’épaisseur spécifiée. Trop d’épaisseur empéchera le stoc-
kage derriére I'appareil intérieur et un isolant trop mince ne pourra éviter le
suintage de condensation.

6.2. Evasement
» La cause principale de fuite de gaz est un évasement défectueux.
Veuillez effectuer I'évasement selon la méthode suivante.
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6.2.1. Couper le tuyau
[Fig. 6-3] (P-3)
@ Tubes en cuivre
® Correct
© Incorrect
@ Penché
® Inégal
® Bavure
« Utiliser un coupe-tuyaux pour couper le tube en cuivre correctement.

6.2.2. Enlever les bavures

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Bavure
® Tuyau/tube en cuivre
© Alésoir supplémentaire
@ Coupe-tuyaux
* Enlever toutes les bavures du tube/tuyau coupé.
« Tenir le tuyau/tube avec le bout orienté vers le bas pendant que vous enlevez les
bavures pour éviter qu’elles ne tombent a I'intérieur du tuyau.

6.2.3. Mettre I’écrou en place

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Ecrou évasé
® Tube en cuivre
» Enlever les écrous évasés situés sur les appareils intérieur et extérieur, puis les
mettre sur le tube/tuyau une fois toutes les bavures enlevées.
(il n’est pas possible de les mettre en place apreés le fraisage)

6.2.4. Le fraisage

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Fraise

® Etau

© Tube en cuivre
@ Ecrou évasé
© Serrage

« Effectuez 'évasement a l'aide de 'alésoir selon la méthode suivante.

Dimensions
Diamétre de tuyau A (mm)
(mm) Lors de lutilisation de I'outil pour le R410A B %04 (mm)
Type d’embrayage

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Coincer fermement le tube en cuivre dans un étau aux dimensions indiquées ci-
dessus.

6.2.5. Vérification

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Lisse tout autour ® Rayure sur la surface évasée

® Lintérieur brille et n’est pas rayé @© Craqué

© La méme longueur partout ® Inégal

@ Trop @® Exemples de mauvais spécimens
Penché

» Comparer le fraisage avec le croquis de droite.
« Sile fraisage est défectueux, couper la section fraisée et refaire le fraisage.



6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

6.3. Connexion des tuyaux

[Fig. 6-8] (P.3)

« Appliquer une fine couche d’huile de réfrigérant sur la surface du siége de con-
duite.

+ Le raccordement est réalisé en alignant d’abord le centre puis en serrant les 3 ou 4
premiers tours de I'écrou de fixation a évasement.

« Appliquer les couples de serrage spécifiés dans le tableau ci-dessous comme moyen
de référence pour les raccords de tuyauterie de I'appareil intérieur et serrer avec
deux clés. Un serrage endommage la partie évasée.

Diam. ext. Tuyau en Diam.ext. raccord conique Couple de serrage
cuivre (mm) (mm) (N-m)
06,35 17 14-18
29,52 22 34-42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82

/N Avertissement:

Attention aux écrous évasés volants! (pressurisation interne)

Retirer I’écrou évasé en procédant comme suit:

1. Desserrer I’écrou jusqu’a ce qu’un sifflement se fasse entendre.

2. Ne jamais retirer I’écrou tant que tout le gaz ne s’est pas échappé (c’est-a-
dire lorsque le sifflement s’arréte).

3. Vérifier si tout le gaz s’est échappé avant de retirer I’écrou.

Connexion de I’appareil extérieur

Connecter les tuyaux au joint pour tube de la soupape d’arrét en suivant la méme

procédure que pour 'appareil intérieur.

* Pour resserrer, utiliser une clé dynamométrique ou une clé, et utiliser la méme
force de torsion que pour I'appareil intérieur.

Isolation des tuyaux de réfrigérant
 Apres le raccordement des tuyaux de réfrigérant, isoler les joints (évasés) avec
une gaine d'isolation thermique, comme illustré ci-dessous.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Couvre-tube (petit) (accessoire)
Précaution:
Sur place, retirer I'isolation thermique des tuyaux de réfrigérant, insérer I'écrou évasé pour
évaser I'extrémité et remettre I'isolation thermique dans sa position d’origine.
Veiller & ce qu'il n'y ait pas de formation de gouttes de condensation sur la tuyauterie en
cuivre exposée.
© Extrémité du tuyau de réfrigérant liquide
© Extrémité du tuyau de réfrigérant gazeux
® Tuyauterie de réfrigérant sur place
© Couvre-tube (grand) (accessoire)
O Tirer

® Corps principal de I'appareil

® Isolation thermique (fournie)

@ Raccord conique

® Remettre a la position originale © Sassurer quiil 'y a pas d’espace ici
& Plaque sur la partie principale ® Ruban (accessoire)

© S'assurer qu'il N’y a pas d’espace ici. Placer la section raccord vers le haut.

1.Retirer et jeter le bouchon de caoutchouc qui a été inséré a I'extrémité de la tuyau-
terie de I'appareil.

2.Evaser I'extrémité du tuyau de réfrigérant site.

3.Retirer l'isolation thermale située sur le tuyau de réfrigérant site et remettre I'isola-
tion a sa position originale.

Précautions concernant le raccordement des tuyaux de réfrigérant

» Toujours utiliser des soudures non oxydantes afin qu’aucun corps étran-
ger ni aucune humidité ne pénétre a I'intérieur du tuyau.

P Revétir le siege du goujon d’huile pour machine réfrigérante et le serrer
fermement a I'aide de deux clés.

P Placer une entretoise métallique pour soutenir les tuyaux de réfrigérant de
telle sorte qu’aucune charge ne s’applique a la sortie des tuyaux de I'appa-
reil intérieur. Placer le support métallique a 50 cm ou plus de la connexion
avec goujon de I'appareil intérieur.

6.4. Test anti-fuites et méthodes de vidange

( METHODES DE VIDANGE )
v

Connecter les tuyaux a réfrigérant (tuyaux a liquide et a gaz) entre les appareils
intérieur et extérieur.

v

[Enlever le capuchon de la sortie de service de la soupape d’arrét située sur le cﬁté]

du tuyau a gaz de I'appareil extérieur. (La soupape d’arrét ne marchera pas lors-
gu’elle sera toute neuve (complétement fermée et recouverte).)

Connecter la soupape multiple de gaz et la pompe a vide a la sortie de service de
la soupape d’arrét située du c6té de I'appareil extérieur ou se trouve le tuyau a gaz.

v

Utiliser la pompe a vide.
(Vider pendant plus de 15 minutes.)

v
Vérifier le vide avec la soupape multiple de manomeétre, puis fermer la soupape
multiple de manometre, et arréter la pompe a vide.
v
La laisser ainsi pendant une ou deux minutes. Vous assurer que laiguille de la
soupape multiple de manometre reste sur la méme position. Vérifier que le mano-
| métre indique bien -0,101 MPa (-760 mmHg).
v

N
-0,101 MPa Jauge de pression
Robinet d’arrét (-760 mmHg) composée (pour le R410A)
Jauge de pression
(pour le R410A)
Vanne des jauges
(pour le R410A)
Poignée pression
) élevée (Hi)
Clé hexagonale \“— Tuyau de chargement
coudée 5 Frs~_, (pour le R410A)
,\ (ou pompe a
vide équipée
d’'une fonction
anti-reflux)

Tuyau de chargement Adaptateur

(pour le R410A) anti-reflux

v

Enlever rapidement la soupape multiple de manometre de la sortie de service de la
soupape d’arrét.

*4 ou 5 tours

J

v
Lorsque les tuyaux a réfrigérant sont connectés et vidés, ouvrir complétement la
soupape d’arrét du coté des tuyaux a gaz et a liquide.
Une utilisation sans I'avoir entierement ouverte empéchera I'appareil de fonction-
ner du mieux possible et pourra causer des problemes.

v
Longueur de tuyau: Longueur de tuyau:
. plusde 7 m
7 m maximum . s
s Ajouter la quantité de gaz
Nul besoin d’ajouter de gaz. .
recommandé.
v
(Serrer le capuchon de la sortie de service pour la remettre dans son état d’origine.)
v
( Resserrer le capuchon )
v
( Test anti-fuites )

6.5. Travaux de mise en place du tuyau d’écoulement
S’assurer que le tuyau d’écoulement soit placé en pente vers le bas (pente de plus
de 1%) vers le c6té extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement ou toute
irrégularité sur le trajet du tuyau. ()

S’assurer que les tuyaux d’écoulement de traverse ont moins de 20 m de long (non
compris la différence d’élévation). Si le tuyau d’écoulement est relativement long,
prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter qu’il n'ondule. Ne jamais
prévoir d’orifice de ventilation d’air par lequel I'écoulement risquerait de se répan-
dre.

Utiliser un tube en chlorure de vinyle dur D.E. 232 comme conduite d’écoulement.
S’assurer que les tuyaux de récupération soient situés 10 cm au-dessous du port
d’écoulement de I'appareil, comme illustré au point @.

Ne pas laisser de renfoncement pour les odeurs au port de décharge de I'écoule-
ment.

Placer I'extrémité du tuyau d’écoulement de fagon a ne pas générer d’odeurs.

Ne jamais placer les tuyaux d’écoulement dans un drainage générant des gaz
ioniques.rant des gaz ioniques.

Apreés avoir raccordé la conduite d’écoulement, s’assurer que I'eau s’écoule cor-
rectement et qu'’il N’y a pas fuite.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Pente descendante de 1% ou plus

Diamétre de la connexion. Filetage externe R1
© Appareil intérieur

©® Tuyaux de drainage

® Longueur maximum environ 10 cm

1. Insérer le tuyau d’écoulement (accessoire) dans 'ouverture d’écoulement.
(Ne pas cintrer le tuyau au-dela de 45° pour éviter qu’il casse ou se bouche.)
La partie reliant I'unité intérieure et le tuyau d’évacuation peut étre débranchée
pour I'entretien. Fixer la partie avec le ruban fourni en accessoire, sans adhésif.
2. Fixer le tuyau d’écoulement (D.E. 232 TUBE PVC, fourni sur place).
(Rattacher le tuyau au tuyau en chlorure de vinyle dur avec de la colle et le fixer
avec le ruban (petit, accessoire).)
3. Isoler le tuyau et la douille d’écoulement (D.E. 232 TUBE PVC) (coude inclus).
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6. Mise en place des tuyaux de réfrigérant

[Fig. 6-11] (P.3)

® Appareil intérieur

Couvre-tube (court) (accessoire)

© Sangle (accessoire)

© Partie fixée avec du ruban

® Marge d'insertion

® Tuyau d’écoulement (accessoire)

© Tuyau d’écoulement (D.E. 832 TUBE PVC, fourni sur place)
® Matériel d'isolation (fourni sur place)

O 145 + 5 mm maxi.

7. Travaux de conduites

« Utilisez le conduit en toile pour effectuer la connexion entre le corps principal et le
conduit.
« Utilisez des matériaux ininflammables.

A Attention:

* Le bruit du tuyau d’admission augmentera fortement si 'admission ® est
attachée directement sous le corps principal. Il est donc impératif d’instal-
ler 'admission @ le plus loin possible du corps principal.

Faire particulierement attention lors de son installation pour une admis-
sion par le bas.

¢ Utilisez suffisamment d’isolation thermique afin d’éviter toute condensa-
tion sur les conduits de sortie et leurs brides.

¢ Raccordez le corps principal du climatiseur et le conduit afin que leurs
potentiels correspondent.

8. Installations électriques

La distance entre la grille d’aspiration et le ventilateur doit étre supérieure
a 850 mm.

Si la distance est inférieure a 850 mm, installez un filet de sécurité pour
éviter tout contact avec le ventilateur.

[Fig.7-1] (P.4)
® Entrée d'air

Sortie dair

© Panneau d’acceés
® Surface du plafond
® Conduit en toile
® Filtre a air

© Grille d'aspiration

8.1. Alimentation électrique

Spécification électrique Capacité de disjoncteur (A)
Alimentation électrique  [SEZ-KD25 | SEZ-KD35| SEZ-KD50| SEZ-KD60|SEZ-KD71
(1 phase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/N Avertissement:

* Le compresseur ne fonctionne pas si la connexion de la phase d’alimenta-
tion électrique est incorrecte.

¢ Une protection de mise a la terre avec disjoncteur sans fusible (disjoncteur
de perte 2 la terre [ELB]) est généralement installée pour ©.

¢ Le cablage de connexion entre les appareils intérieurs et extérieur peut étre
rallongé jusqu’a un maximum de 50 métres, et la rallonge totale y compris le
cablage en pont entre les piéces sera de 80 m maximum.

Un interrupteur bipolaire ayant un écartement de 3 mm minimum entre les con-
tacts sera intégré lors de I’'installation du climatiseur.
* Etiquetter chaque interrupteur selon sa fonction (chauffage, unité, etc.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Appariel intérieur

Appareil extérieur

© Télécommande filiaire

© Interrupteur principal/fusible
® Mise a la terre

8.2. Branchement des fils intérieurs

Procédure

1.Enlevez les 2 vis pour détacher le couvercle de la boite des composants électri-
ques.

2.Faites passer chaque cable par le point d’entrée des cables et introduisez-les dans
la boite des composants électriques. (Procurez-vous le cable d’alimentation et le
cable de connexion entre les unités extérieure et intérieure localement et utilisez la
télécommande fournie avec l'unité.)

3.Raccorder solidement les cables d’alimentation, de raccordement entrée-sortie et
de la télécommande aux blocs de raccordement.

4.Fixez les cables a 'aide de crampons a l'intérieur de la boite des composants
électriques.

5.Remettez le couvercle du boitier des composants électriques a sa place d’origine.

+ Attachez le cable d’alimentation en courant et le cable des unités intérieure/exté-
rieure a la boite de commande en vous servant d’une douille tampon comme force
de tension. (connexion PG ou similaire).

/N Avertissement:

¢ Veuiller remettre proprement le couvercle de la partie électrique. Autrement,
il y aura risque d’incendie, ou de choc électrique a cause de la poussiére, de
I'eau etc. pouvant s’infiltrer.

e Utiliser le fil de connexion spécifié pour les appareils intérieur/extérieur et
attacher le fil a la borne de sortie de facon a ce qu’il n’y ait aucune force
appliqué sur la borne de sorties. Une mauvaise connexion et une mauvaise
installation électrique pourraient étre la cause d’incendie.
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[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Cache-vis (2 pcs)

Cache

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Boitier de bornier

Orifice d'éjection

© Retirer

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Utiliser une réduction PG pour maintenir le poids du cable et éviter qu’une force extérieure
ne soit exercée sur connecteur de la borne d’alimentation. Utilisez un serre-cable pour fixer
le cable.

(® Cable de connexion de I'appareil intérieur/extérieur

© Force de traction

® Utiliser une réduction ordinaire

O Cable de transmission

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Bornier pour la source d’alimentation et la transmission intérieure

® Bornier pour la télécommande

© Cable de connexion de I'appareil intérieur/extérieur

@ Ligne de transmission a la télécommande

« Effectuez le cablage selon le diagramme en bas et a gauche. (Veuillez vous procu-

rer le cable localement).
Assurez-vous que les cables utilisés sont de la polarité correcte.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Bornier intérieur
Fil de mise a la terre (vert/jaune)
© Cable de connection pour appareil intérieur/extérieur 3 conducteurs, 1,5 mm? ou plus
© Bornier extérieur
® Cordon d’alimentation électrique
(@ Cable de connexion
Cable a 3 noyaux de 1,5 mm?, conformément au Schéma 245 IEC 57.
® Embase de borne intérieur
® Embase de borne extérieur
@ Posez toujours un cable de mise a la terre (1 noyau de 1,5 mm?) plus long que les autres
cables.
® Cable de la télécommande
No. x taille de fil (mm?) : Cable 2C x 0,3
Fil accessoire de la télécommande
(longueur du céble : 10 m, non polaire, max. 500 m)
® Télécommande filaire (Option)
@ Cordon d'alimentation

» Branchez les blocs de sorties comme l'indique le diagramme ci-dessous.

/\ Attention:

* Faites attention de brancher les fils correctement.

» Serrer fermement les vis des bornes pour les empécher de se desserrer.
e Puis tirer Iégérement sur les fils pour vous assurer qu’ils ne bougent pas.



8. Installations électriques

8.3. Télécommande (Option)
8.3.1. Pour la télécommande filaire
1) Méthodes d’installation
(1) Sélectionner I'endroit d’installation de la télécommande.
Les détecteurs de température se trouvent sur la télécommande et I'appareil inté-
rieur.
P Fournir les piéces suivantes localement:
Boite de commutation pour deux piéces
Tuyau de conduit en cuivre fin
Contre-écrous et manchons
[Fig. 8-4] (P.5)
® Description de la télécommande
Espaces nécessaires autour de la télécommande
© Emplacement de l'installation
(2) Sceller I'entrée de service du cordon de la télécommande avec du mastic pour
éviter toute invasion possible de rosée, d’eau, de cafards ou de vers.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Pour l'installation dans la boite de commutation:

Pour une installation directe au mur, choisir une des méthodes suivantes:

« Faire un trou dans le mur pour passer le cordon de la télécommande (afin de faire passer le
cordon de la télécommande par derriére), puis sceller le trou avec du mastic.

« Faire passer le cordon de la télécommande a travers la partie supérieure coupée, puis scel-
ler 'encoche avec du mastic de la méme fagon que ci-dessus.

© Mur © Boite de commutation

® Conduit ® Cordon de la télécommande
® Contre-écrou @ Sceller avec du mastic

® Manchon @ Vis en bois

B-1. Pour faire passer le cordon de la télécommande derriére la télécommande:

B-2. Pour faire passer le cordon de la télécomamnde a travers la partie supé-
rieure:

(3) Pour l'installer directement au mur

2) Méthodes de connnexion
@ Connecter le cordon de la télécommande au bornier.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Au bloc de raccordement de I'appareil intérieur

TB6 (Pas de polarité)
® Régler le commutateur N° 1 montré ci-dessous si deux télécommandes sont uti-
lisées pour le méme groupe.

3) Sélection des fonctions

Si deux télécommandes sont connectées, réglez I'une sur “principal” et l'autre sur
“auxiliaire”. Pour prendre connaissance des procédures de configuration, consultez
“Sélection des fonctions” dans le mode d’emploi de I'appareil intérieur.

8.4. Réglage des fonctions (Sélection des fonctions par

la télécommande)
8.4.1 Réglage des fonctions sur I'appareil (Sélection des fonctions
de I'appareil)
1) Changement du réglage de pression statique extérieure [Fig. 8-7] (P.5)
* Veillez a changer le réglage de la pression statique extérieure selon le conduit et la
grille utilisés.
@ Passer au mode de réglage des fonctions.
Eteindre la télécommande.
Appuyer simultanément sur les touches ® et ® et les maintenir enfon-
cées pendant au moins 2 secondes. FUNCTION commencera a clignoter.
@© Utiliser la touche © pour régler I'adresse du réfrigérant (1) sur 00.
® Appuyer sur © ; [--] se met & clignoter sur I'affichage du numéro d’appareil (IV).
@ Utiliser la touche © pour spécifier le numéro d’appareil (IV) & 01-04 ou AL.
® Appuyer sur la touche ® (MODE) pour spécifier 'adresse du réfrigérant/numéro
d’appareil ; [--] clignote momentanément sur l'affichage du numéro de mode (I ).
® Appuyez sur la touche ® pour régler le numéro de mode ( I ) sur 08.
@ Appuyer sur la touche @, le numéro de programmation actuellement sélectionné
(1) clignotera.
Utilisez la touche ® pour changer le numéro de réglage en fonction de la pres-
sion statique extérieure qui sera utilisée.

Pression statique No. de réglage du No. de réglage du
extérieure mode No. 08 mode No. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (en usine) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Appuyer sur la touche MODE (®), les numéros de programmation et de mode (1)
et (II') changeront et seront continuellement affichés, et les détails de la program-
mation pourront étre confirmés.

@© Appuyer simultanément sur les touches FILTER ® et TEST RUN ® pendant au
moins 2 secondes. L'écran de sélection des fonctions apparait momentanément,
et l'affichage d’arrét du climatiseur apparait.

Pour régler la pression statique sur 5Pa, répéter les opérations @ a @. (Régler le
numéro de mode sur 10 pour I'étape ®.)

2) Autres fonctions

@ Sélectionner le numéro d’appareil 00 pour les réglages. (Réglages pour tous les
appareils intérieurs)
Se reporter au tableau des fonctions 1.

@ Sélectionner les numéros de réglage 01 & 04 ou AL pour ces réglages. (Réglages
pour chaque appareil intérieur)
Pour spécifier 'appareil intérieur dans un systeme individuel, sélectionner le nu-
méro d’appareil 01.
Pour spécifier chaque appareil intérieur parmi deux, trois ou quatre appareils inté-
rieurs raccordés, lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner un
numéro d’appareil 01 a 04.
Pour spécifier tous les appareils intérieurs parmi deux, trois ou quatre appareils
intérieurs raccordés lorsque ces appareils fonctionnent ensemble, sélectionner
AL.
Se reporter au tableau des fonctions 2.
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Tableau des fonctions 1
Sélectionner I'appareil numéro 00

Mode Parametre No. de Mode | No.de réglage| Réglage initial | Cocher
Restauration automatique apres une coupure de courant *1 | Non disponible 01 1
(FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE) | Disponible 2 O
Détection de la température intérieure Moyenne de fonctionnement de I'appareil intérieur 1 O
Réglée par la télécommande de I'appareil intérieur 02 2
Détecteur interne de la télécommande 3
Connectivité LOSSNAY Non supportée 1 O
Supportée (I'appareil intérieur n'est pas équipé d’'une prise d'air extérieure) 03 2
Supportée (I'appareil intérieur est équipé d'une prise d'air extérieure) 3
Tableau des fonctions 2
Sélectionner les appareils numéro 01 a 04 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil]/07 [télécommande sans fil])
Mode Parameétre No. de Mode | No.de réglage| Réglage initial | Cocher
Signe du filtre 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Pas d’'indicateur de signe du filtre 3 O
Pression statique extérieure 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Identique au réglage du mode No. 08 10 1 O
5 Pa (régler le No. de mode 08 sur 1) 2

*1 Une fois I'alimentation rétablie, le climatiseur redémarre apres 3 minutes.

Remarque: Si la fonction d’un appareil intérieur a été changée en sélectionnant un autre fonction aprés l'installation, toujours indiquer le contenu en saisissant un O ou une

autre marque dans la case a cocher appropriée des tableaux.

9. Marche d’essai

9.1. Avant la marche d’essai

P Lorsque l'installation, le tuyautage et le cablage des appareils intérieur et
extérieur sont terminés, vérifier I'absence de fuites de réfrigérant, la fixation
des cables d’alimentation et de commande, I’'absence d’erreur de polarité et
contréler qu’aucune phase de I’alimentation n’est déconnectée.

P Utiliser un mégohm-métre de 500 V pour s’assurer que la résistance entre
les terminaux d’alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MQ.

P Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des cébles de contréle (circuit a
basse tension).

Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de I'isolation est inférieure a

1,0 MQ.

Résistance de I'isolation

Aprés l'installation ou aprés la coupure prolongée de la source d’alimentation, la

résistance de l'isolation chutera en dega d’1 MQ en raison de I'accumulation de réfri-

gérant dans le compresseur. Il ne s’agit pas d’'un dysfonctionnement. Respectez les
procédures suivantes.

1. Retirer les cables du compresseur et mesurer la résistance de l'isolation du com-
presseur.

2. Silarésistance de l'isolation est inférieure a 1 MQ, le compresseur est défaillant
ou du réfrigérant s’est accumulé dans le compresseur.

3. Aprés avoir connecté les cables au compresseur, celui-ci commence a chauffer
dés qu'il est sous tension. Aprés avoir mis sous tension le compresseur pendant
les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de l'isolation.
« La résistance de lisolation chute en raison de I'accumulation de réfrigérant

dans le compresseur. La résistance dépassera 1 MQ aprés que le compres-
seur a chauffé pendant deux ou trois heures.

(Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions
atmosphériques et 'accumulation de réfrigérant).

« Pour faire fonctionner le compresseur dans lequel s’est accumulé du réfrigé-
rant, il est nécessaire de le faire chauffer pendant au moins 12 heures afin
d’éviter toute défaillance.

4. Si la résistance de l'isolation dépasse 1 MQ, le compresseur n’est pas défec-
tueux.

/N Attention:

* Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de

I'alimentation électrique sont correctes.

Mettez I’appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonction-

ner.

- La mise en marche de I'appareil immédiatement aprés sa mise sous tension pour-
rait provoquer de sérieux dégats aux éléments internes. Ne mettez pas I'appareil
hors tension pendant la saison de fonctionnement.
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9.2. Marche d’essai

9.2.1. Utilisation de la télécommande filaire

@ Mettre I'appareil sous tension au moins 12 heures avant I'essai de fonctionne-
ment.

@ Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI). = Affichage a cristaux liquides
“TEST RUN” (ESSAI DE FONCTIONNEMENT)

® Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode). = Vérifier si la soufflerie
fonctionne.

@ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode re-
froidissement (ou chauffage). = Vérifier si la soufflerie souffle de I'air froid (ou
chaud).

® Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse soufflerie). = Vérifier si la vitesse de la
soufflerie change.

® Veérifier le bon fonctionnement du ventilateur de I'appareil extérieur.

@ Arréter 'essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/Arrét).
- Arrét

Enregistrez un numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone de I'atelier de réparation, de 'agence commerciale, etc.,
a contacter en cas de panne peut étre enregistré dans la télécommande. Le nu-
méro de téléphone s’affichera en cas d’erreur. Pour prendre connaissance des
procédures d’enregistrement, consultez le mode d’emploi de I'appareil intérieur.
[Fig. 9-1] (P.6)
® Touche ON/OFF
Affichage de la marche d’essai
© Affichage de la température intérieure de la conduite de liquide
® Témoin ON/OFF
® Affichage de mise sous tension
® Affichage du code d’erreur
Affichage du temps restant pour la marche d’essai
© Touche de réglage de la température
® Touche de sélection des modes
@ Touche de réglage de la vitesse de ventilation
@ Touche TEST

9.3. Auto-vérification

9.3.1. Pour la télécommande filaire

@ Mettre sous tension.

@ Appuyer deux fois sur la touche [CHECK] (vérification).

® Régler I'adresse du réfrigérant a I'aide de la touche [TEMP] lors de I'utilisation de
la télécommande du systeme.

@ Appuyer sur la touche [ON/OFF] (marche/arrét) pour arréter I'auto-vérification.

[Fig. 9-2] (P.6)
® Touche CHECK (vérification)
Adresse du réfrigérant
© Touche TEMP.
© IC: Appareil intérieur
OC: Appareil extérieur
® Code de vérification



Pour une description détaillée de chacun des codes de vérification, consulter le tableau suivant.

@ Code de .

vérification Symptéme Remarque
P1 Erreur du capteur d’admission
P2, P9 Erreur du capteur sur tuyaux (Tuyau liquide ou a 2 phases)
E6, E7 Erreur de communication de I'appareil intérieur/extérieur
P4 Erreur du capteur d’écoulement
P5 Erreur de la pompe d’écoulement
PA Erreur du compresseur a circulation forcée
P6 Fonctionnement du dispositif de protection en cas de gel/surchauffe
EE Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur
P8 Erreur de température des tuyaux
E4 Erreur de réception du signal de la télécommande
Fb Erreur du systeme de contréle de I'appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)
EO, E3 Erreur de transmission de la télécommande
E1, E2 Erreur du panneau du contréleur de la télécommande
E9 Erreur de communication de I'appareil intérieur/extérieur (Erreur de transmission) (Appareil extérieur)
UP Interruption due a la surintensité du compresseur
U3, U4 Circuit ouvert/court-circuit des thermistances de I'appareil extérieur
UF Interruption due a la surintensité du compresseur (Quand compresseur verrouillé)
u2 Température de décharge anormalement élevée/fonctionnement de 49C/réfrigérant insuffisant
U1, Ud Pression anormalement élevée (Fonctionnement de 63H)/Fonctionnement du dispositif de protection en cas de surchaufe | poyr de plus amples informations,
us Température anormale de la source de froid contrélez I'écran LED du panneau
us Arrét du dispositif de protection du ventilateur de I'appareil extérieur du contréleur extérieur.
U6 Interruption due a la surintensité du compresseur/Module d’alimentation anormal
Uz Surchauffe anormale due a une température de décharge basse
U9, UH Anomalies telles que surtension ou sous-tension et signal synchronisé anormal vers le circuit principal/

Erreur du capteur d'intensité

Autres Autres erreurs (Consultez le manuel technique de I'appareil extérieur.)

« Sur la télécommande sans fil
@ Code de vérification affiché a I'écran LCD.

9.4. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
Carte du contrdleur intérieur

Le présent modéle est équipé d’'une FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTO-
MATIQUE.

Lorsque I'appareil intérieur est contrélé a I'aide de la télécommande, le mode de
fonctionnement, la température réglée et la vitesse du ventilateur sont mémorisés
par la carte du contréleur intérieur. La fonction de redémarrage automatique remet
I'appareil en service au moment ou la tension secteur est rétablie aprés une coupure
de courant.

Régler la FONCTION DE REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE avec la télécom-
mande. (Mode No. 1)

10.Entretien
]
10.1. Charge de Gaz Remarque:

En cas d’ajout de réfrigérant, respecter la quantité précisée pour le cycle de réfrigé-
[Fig. 10-1] (P.6) ! 9 P g P P y 9

ration.
® Appareil intérieur
Raccord /N Attention:
© Conduite de liquide ¢ Ne pas décharger le réfrigérant dans I’'atmosphére.
®© Conduit de gaz réfrigérant Faire attention de ne pas décharger le réfrigérant dans I'atmosphére durant
® Robinet d'arrét I’installation, une nouvelle installation ou la réparation du circuit réfrigérant.
® Appareil extérieur « En cas de supplément de charge, charger le réfrigérant sous sa forme liquide
© Vanne de fonctionnement du cylindre de réfrigérant a partir d’un cylindre de gaz.
® Cylindre de gaz réfrigérant pour R410A, avec siphon Si le réfrigérant est chargé sous sa forme gazeuse, sa composition risque de
© Reéfrigérant (liquide) se modifier a I'intérieur du cylindre et dans I’appareil extérieur. Dans ce cas,
@ Echelle électronique pour la charge de réfrigérant la capacité de refroidissement du réfrigérant diminue ou le fonctionnement
® Conduite flexible de chargement (pour le R410A) normal peut méme s’avérer impossible. Attention: une charge trop rapide de
© Ja}ige Collectfice (pour le R410A) tout le réfrigérant liquide risque de bloquer le compresseur; dés lors, nous
® Prise de service conseillons de charger le réfrigérant lentement.

. Raccord’el_‘ le tuyau de gaz au port de service de [a vanne d'arrét (a 3 voies). Pour maintenir une pression élevée dans le cylindre de gaz, le réchauffer avec de
. Purger I’air du tuyau raccordé au tuyau de gaz réfrigérant.

. Ajouter la quantité spécifiée de réfrigérant, pendant que le climatiseur fonc- !eau‘chalulde (d'une temperlature inférieure & 40 °C) pendant la salsqn frmde. Ne
tionne en mode rafraichissement. jamais utiliser une flamme vive ou de la vapeur pour effectuer cette opération.

WN =
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El presente manual de instalacién corresponde Unicamente a la unidad interior y a la unidad exterior conectada de las series SUZ.
Si la unidad exterior conectada es de la serie MXZ, consulte el manual de instalacién de la serie MXZ.

Nota: En este manual de instrucciones, la frase “Controlador remoto cableado” se refiere sélo a PAR-21MAA. Si necesita mas informacion sobre PAR-30MAA, consulte el
manual de instrucciones o el manual de puesta en marcha que se incluyen en la caja de PAR-30MAA.

1. Medidas de Seguridad

* Informe a la compaiiia eléctrica u obtenga autorizacion de la misma antes
de efectuar la conexion del sistema.

¢ Antes de instalar la unidad de aire acondicionado, asegtrese de leer “Ob-
serve siempre las siguientes medidas de seguridad”.

¢ Asegurese de observar las precauciones aqui especificadas, dado que in-
cluyen elementos importantes en relacion a la seguridad.

* Las indicaciones y su significado son los siguientes.

A\ Atencién:

Podria producir la muerte, serios dafos, etc.

/\ Cuidado:

Podria producir serios dafos en entornos concretos si se opera incorrecta-

mente.

¢ Tras la lectura de este manual, asegtrese de guardarlo junto al manual de
instrucciones en un lugar accesible de las instalaciones del cliente.

S’mbolos que aparecen escritos sobre la unidad

: Indica una acciéon que debe evitarse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.

: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.

: Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la unidad.

: Peligro de descarga eléctrica.

P>OPO®®O

: Peligro por superficie caliente.

/\ Atencién:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

A\ Atencién:

No lo instale usted mismo (cliente).

Una instalacion incompleta podria producir dafios a causa de un incendio,
un electrochoque, un fallo de la unidad o una pérdida de agua. Realice las
consultas necesarias al vendedor a quien le haya adquirido la unidad o a un
instalador especializado.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (nifios incluidos) con capa-
cidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en cuanto al uso
del aparato por una persona que se responsabilice de su seguridad.
linstale la unidad de forma segura en un lugar que pueda soportar el peso de
la misma.

Si se instala en un lugar que no sea lo suficientemente seguro, la unidad
podria caer, causando dafos.

Utilice los cables especificados para conectar las unidades interior y exterior
de forma segura y fije firmemente los cables en el tablero de terminales, co-
nectando las secciones de forma que la tensién de los cables no se aplique a
las mismas.

Una conexion e instalacion incompletas podrian producir un incendio.

No utilice conexion intermedia del cable de alimentacion o del cable alarga-
dor y no conecte demasiados aparatos a una sola toma de corriente.

Podria producir un incendio o un electrochoque a causa de un aislamiento
defectuoso, exceso de la corriente permitida, etc.

Una vez completada la instalacién, compruebe que no haya fugas de gas
refrigerante.

Realice la instalacion de forma segura remitiéndose al manual de instalacion.
Una instalacion incompleta podria producir dafios personales provocados por
un incendio, un electrochoque, la caida de la unidad o una pérdida de agua.
Realice la instalacion eléctrica siguiendo las instrucciones del manual de
instalaciéon y asegurese de utilizar un circuito exclusivo.

Si la capacidad del circuito de alimentacion fuera insuficiente o la instalacion
eléctrica estuviera incompleta, podria producirse un incendio o un electro-
choque.

Si el cable de alimentacidn eléctrica esta danado, debera ser sustituido por
el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificacion similar
con el fin de evitar riesgos.

Fije de forma segura la cubierta de la parte eléctrica a la unidad interior y el
panel de servicio a la unidad exterior.

Si la cubierta de la parte eléctrica de la unidad interior y/o el panel de servicio
de la unidad exterior no estan fijados de forma segura, podria producirse un
incendio o un electrochoque a causa del polvo, el agua, etc.

En el trabajo de instalacion, asegurese de utilizar las piezas especificadas.
El uso de piezas defectuosas podria producir un accidente o una via de agua
a causa de un incendio, un electrochoque, la caida de la unidad, etc.

Si el refrigerante gotea durante el uso, ventile la habitacion.

Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se produciran gases téxicos.
Es necesario vigilar a los nifios para asegurarse de que no jueguen con el
aparato.

/\ cuidado:

* Realice la toma de tierra.
No conecte el conductor de tierra a un tubo de gas, un protector del tubo de
agua o un conductor de tierra telefénico. Una toma de tierra defectuosa po-
dria producir un electrochoque.

* No instale la unidad en un lugar donde haya fugas de gas inflamable.
Si hay fugas de gas y se acumulan en el area circundante a la unidad, podria
producirse una explosion.

« Instale un interruptor de pérdida a tierra si el lugar de instalacion lo requiere
(si hay humedad).
Si no instala un interruptor de pérdida a tierra, podria producirse un electro-
choque.

2. Seleccidn del lugar de instalacion

Realice el trabajo de drenaje/canalizacion de forma segura de acuerdo al
manual de instrucciones.

Si el trabajo de drenaje/canalizacion es defectuoso, desde la unidad podria
gotear agua, humedeciendo y dafiando los articulos domésticos.

Apriete la tuerca de mariposa mediante una llave dinamométrica tal y como
se especifica en el presente manual.

Si la aprieta demasiado, la tuerca podria romperse transcurrido un tiempo
causando pérdidas de refrigerante.

2.1. Unidad interior

» Donde no se obstaculice el flujo de aire.

+ Donde el aire frio se pueda propagar por toda la habitacion.

» Donde no esté expuesto a la luz solar directa.

+ A una distancia minima de 1 m de la televisién y de la radio (para evitar que se
distorsione la imagen o que se produzca ruido).

* En un lugar lo més alejado posible de fluorescentes o de luces incandescentes
(para que el controlador remoto por infrarrojos funcione con normalidad).
» Donde el filtro de aire se pueda extraer y reemplazar con facilidad.

VAN Atencion:

Instale la unidad interior en un techo suficientemente fuerte para soportar el
peso de la unidad.

Los modelos de unidades interiores deben instalarse en el techo a una altura
del suelo superior a 2,5 m.

2.2. Unidad exterior

» Donde no esté expuesta a un viento fuerte.

» Donde haya un buen flujo de aire sin polvo.

» Donde no esté expuesto a la lluvia ni a la luz solar directa.

» Donde el ruido o el aire caliente causados por el funcionamiento no moleste a los
vecinos.
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Donde haya una pared o un punto de apoyo firme para evitar un mayor ruido o
vibracién durante el funcionamiento.

Donde no existan riesgo de fugas de gas combustible.

Si se instala la unidad en alto, asegurese de fijar las patas de la unidad.

Donde esté a una distancia minima de 3 m de cualquier antena de televisiéon o
radio. (Ya que puede provocar interferencias en las imagenes o ruidos.)

Instale la unidad horizontalmente.



2. Seleccion del lugar de instalacion

N\ cuidado:

Para instalar el aire acondicionado evite los lugares siguientes donde es mas
probable que ocurran problemas.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

¢ Ambientes salobres como las zonas costeras.

e Zonas de bafos termales.

* Donde haya gas sulfurico.

¢ Otras zonas con caracteristicas atmosféricas especiales.

3. Seleccion del lugar de instalacion y Accesorios
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

Seleccione un lugar con una superficie fija resistente que pueda soportar el peso
de la unidad.

Antes de instalar la unidad, debe determinarse el trayecto que debe recorrerse
para transportarla hasta el lugar de la instalacion.

Seleccione un lugar en el que la unidad no se vea afectada por las corrientes de
aire.

Seleccione un lugar en el que el flujo del aire de entrada y de salida no quede
bloqueado.

Seleccione un lugar desde el que sea posible hacer salir con facilidad la tuberia del
refrigerante.

Seleccione un lugar desde el que sea posible distribuir el aire por toda la habita-
cion.

No instale la unidad en un lugar en donde puedan producirse salpicaduras de
aceite o vapor.

No instale la unidad en un lugar en donde se puede generar, acumular o fugar gas
combustible.

No instale la unidad en un lugar donde haya equipo que genere ondas de alta
frecuencia (por ejemplo, un soldador de ondas de alta frecuencia).

No instale la unidad en un lugar en el que haya un equipo detector de incendios
instalado en el lado de la salida del aire (El detector de incendios podria interpretar
erréneamente el calor producido por la unidad cuando funciona como calefaccion).
Cuando se haya de hacer la instalacion en lugares donde puedan abundar los
productos quimicos, como hospitales o plantas quimicas, conviene hacer algunos
estudios antes de instalar la unidad. (Los componentes de plastico podria dafiarse
segun el tipo de productos quimicos de los que se trate.)

Si se opera la unidad por largo tiempo cuando el aire arriba del techo esté con alta
temperatura/alta humedad (punto de condensacién arriba de 26 °C), podra haber
formacion de gotas de rocio en la unidad interior. Al operar las unidades en estas
condiciones, anada material aislante (10 - 20 mm) en toda la superficie de la uni-
dad interior para evitar la formacién de gotas de rocio.

3.1. Instale la unidad interior en un techo suficiente-
mente resistente como para aguantar su peso

[Fig. 3-1] (P.2)

® Puerta de acceso
© Entrada de aire © Salida de aire

® Superficie del techo ® Espacio de servicio (visto desde un lado)
© Espacio de servicio (visto desde la direccién de la flecha)

@ 600 mm o mas ® 100 mm o méas

® 10 mm o méas @ 300 mm o mas

Caja para los componentes eléctricos

* Sise instala el filtro opcional de larga duracién, las dimensiones del acondicio-
nador de aire aumentan.
Entrada por detras: la profundidad aumenta en 30 mm (*1)
Entrada por debajo: la altura aumenta en 30 mm (*2)

4. Fijacion de los pernos de suspension

/\ Atencién:

La unidad se debe instalar de forma segura en una estructura que pueda aguan-
tar su peso. Si la unidad se monta en una estructura que no tenga la fuerza
suficiente, puede caer y causar danos.

3.2. Instalaciéon de seguridad y espacio de manteni-

miento

Seleccione la direccién éptima para la salida del aire de acuerdo con la configura-
cién de la habitacion y la posicién de instalacion.

Puesto que las tuberias y los cables estan conectados en la parte posterior y en
las superficies laterales y que el mantenimiento debe hacer a través de esas mis-
mas superficies, deje suficiente espacio como para realizar estas tareas adecua-
damente. Intente dejar el mayor espacio posible para que los trabajos de suspen-
sién sean mas eficaces y la instalacion resulte mas segura.

3.3. Unidad exterior
Ventilacidon y espacio de servicio
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm o méas
350 mm o méas
© Basicamente, tiene que haber un minimo de 100 mm sin ninguna obstruccién en la parte
delantera y a ambos lados de la unidad.
© 200 mm o mas (Abra dos lados a la izquierda, derecha, o detras.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm o méas
350 mm o mas
© 500 mm o mas

Cuando tenga que instalar la tuberia en una pared que contenga metales (no
metalizada) o una malla metdlica, coloque una pieza de madera tratada quimica-
mente de 20 mm o mas de grosor entre la pared y la tuberia o proteja a ésta Ultima
con 7 u 8 vueltas de cinta de vinilo aislante.

Las unidades deberan ser instaladas por una persona titulada, de acuerdo a las
normas locales.

3.4. Componentes suministrados con la unidad interior
La unidad se suministra con los siguientes componentes:

Nam. Nombre Cantidad
(@ | Cubierta del conducto (para union del conducto de refrigeracion) Pequefio didmetro 1
@ | Cubierta del conducto (para unién del conducto de refrigeracion) Gran didmetro 1
(® | Bandas para apretar temporalmente la cubierta del tubo y la manguera de drenaje 6
@ | Arandela 8
® | Manguera de drenaje 1
® | Cubierta de tubo (para la manguera de drenaje) corto 1

4.1. Fijacion de los pernos de suspension

[Fig. 4-1] (P.2)
® Centro de gravedad

(Procure que el lugar de suspensién tenga una estructura resistente.)

Estructura de suspension
+ Techo: La estructura del techo varia de un edificio a otro. Consulte los detalles de
su edificio con la compafia constructora.

Centro de gravedad y peso del produto

+ Sinecesario, refuerce los pernos de suspensién con soportes anti-terremotos como
medidas contra terremotos.
* Utilice M10 para pernos de suspension y soportes anti-terremotos (suministra-
dos en el local).
@ Para conseguir que el techo quede plano y evitar que se produzcan vibraciones
debera reforzarse el techo con elementos adicionales (vigas, etc.).
® Corte y quite los elementos del techo.
® Refuerce los elementos del techo y afiada otros elementos para fijar las placas
del techo.

Nombre del modelo W L X Y z Peso del produto (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Instalacion de la unidad

5.1. Suspensidn de la unidad
P Lleve la unidad interior hasta el lugar de su instalacién tal como viene em-
paquetada.
P Para colgar la unidad interior, use un aparato elevador para subirla y pasar-
la a través de los pernos de suspension.
[Fig. 5-1] (P-2)
® Cuerpo de la unidad
Montacargas
[Fig. 5-2] (P.2)
© Tuercas (No se suminista)
© Arandelas (Accesorio)
® Perno se suspension M10 (No se suminista)

6. Colocacion de los tubos de refrigerante

5.2. Confirmacion de la posicion de la unidad y fijacion

de los pernos de suspension

P Use la plantilla suministrada con el panel para confirmar que el cuerpo de
la unidad y los pernos de suspension estan situados en su sitio. Si no
quedan situados correctamente, podrian producirse goteo por condensa-
cion debido a las fugas de aire. Asegurese de comprobar las posiciones
relativas.

» Use un nivel para comprobar que la superficie indicada por ® esta plana.
Asegurese de que las tuercas de los pernos de suspension estan apreta-
das y de que estos quedan bien fijos.

P Para asegurarse de que se produzca la descarga del drenaje, compruebe
con un nivel que la unidad ha quedado perfectamente horizontal.

[Fig. 5-3] (P-2)
® Superficie posterior de la unidad interior

/\ Cuidado:
Asegurese de instalar el cuerpo de la unidad bien horizontal.

6.1. Tuberia de refrigerante

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Unidad interior
® Unidad exterior

Con respecto a las restricciones de diferencia de altura entre las unidades y la can-
tidad de recarga adicional de refrigerante, consulte el manual de instrucciones sumi-
nistrado con la unidad exterior.

Evite los siguientes lugares para la instalacién, dado que puede producirse alguna
averia de la unidad de aire acondicionado.

Donde haya demasiado aceite, como el de las maquinas o el de cocina.
Ambientes salobres, como zonas costeras.

Areas de aguas termales.

Donde haya gases sulfurosos.

Otras areas atmosféricas especiales.

Esta unidad tiene conexiones abocinadas en ambos lados, el interior y el exterior.
(Fig. 6-1)

Los tubos de refrigerante se utilizan para conectar las unidades interior y exterior
tal como se muestra en la figura siguiente.

Aisle completamente tanto el tubo de refrigerante como el tubo de drenaje para
evitar la condensacion.

Preparacion de la canalizacién
+ Hay disponibles tubos de refrigerante de 3, 5, 7, 10 y 15 m como elementos opcio-
nales.

(1) La tabla siguiente muestra las especificaciones de los tubos comercialmente dis-
ponibles.

Modelo Tubo Diametro e>.<terior Grosor minimo | Grosor de | Material de
mm inch delapared | aislamiento | aislamiento

SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 Para gas 9,562 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Plastico celular
KD35 Para gas 9,562 3/8 0,8 mm 8 mm resistente al
SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm calor con una
KD50 Para gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm gravedad
SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm especifica de
KD60 Para gas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm 0,045
SEZ- |Paraliquido| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 Paragas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Asegurese de que los dos tubos de refrigerante estén bien aislados para evitar la
condensacién.

(3) El radio de flexion del tubo de refrigerante debe ser de 10 cm o mas.
/N cuidado:
Asegurese de utilizar el aislamiento del grosor especificado. Un grosor excesi-

vo impide el almacenamiento detras de la unidad interior y un menor grosor
produce un goteo por condensacion.
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6.2. Trabajo de abocinamiento
+ Lacausa principal de las fugas de gas es un trabajo de abocinamiento defectuoso.
Lleve a cabo el trabajo de abocinamiento segln el procedimiento siguiente.

6.2.1. Corte del tubo

[Fig. 6-3] (P-3)
® Tubos de cobre
® Bien

© Mal

@ Inclinado
Desigual

® Con rebaba

« Utilizando un cortatubos, corte correctamente el tubo de cobre.

6.2.2. Extraccion de las rebabas

[Fig. 6-4] (P.3)

@ Rebaba

® Tubo/conducto de cobre
© Escariador de reserva
@ Cortatubos

« Extraiga completamente todas las rebabas de la seccién de corte transversal del
tubo/conducto.

* Mientras extrae las rebabas, ponga el extremo del tubo/conducto de cobre en di-
reccién descendente para evitar que éstas penetren en el mismo.

6.2.3. Colocacion de las tuercas

[Fig. 6-5] (P.3)
® Tuerca conica
® Tubo de cobre

« Extraiga las tuercas cénicas fijadas en las unidades interior y exterior y, a continua-
cién, péngalas en el tubo/conducto una vez finalizada la extraccion de las rebabas.
(no es posible ponerlas tras el trabajo de abocinamiento)

6.2.4. Trabajo de abocinamiento

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Herramienta abocardadora
® Matriz
© Tubo de cobre
@ Tuerca conica
® Yugo
* Lleve a cabo el abocinamiento utilizando una abocinadora como se indica a conti-
nuacion.

Dimensiones
Diametro del tubo A (mm)
(mm) Cuando se utiliza la herramienta para R410A B9 (mm)
Tipo embrague

6,35 0-0,5 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-0,5 16,6
15,88 0-0,5 19,7

Sujete firmemente el tubo de cobre con una matriz segun las dimensiones indicadas
en la tabla anterior.



6. Colocacion de los tubos de refrigerante

6.2.5. Comprobacion

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Completamente uniforme ® Estrias en la superficie abocinada
® El interior es pulido sin ninguna estria © Agrietado
®

© Nivelado en toda su longitud Desigual
@ Demasiado @ Malos ejemplos
® Inclinado

+ Compare el trabajo de abocinamiento con una de las imagenes que se muestran a
la derecha.

+ Si observa que es defectuoso, corte la seccién abocinada y realice de nuevo el
trabajo de abocinamiento.

6.3. Conexion de los tubos

[Fig. 6-8] (P.3)

« Aplique una capa fina de aceite refrigerante en la superficie de asiento de la tube-
ria.

« Para hacer la conexién, alinee primero el centro y luego dele a la tuerca abocinada
las primeras 3 o0 4 vueltas.

« Utilice la siguiente tabla de pares de torsién como guia para la seccién de unién
lateral de la unidad interior y apriete empleando dos llaves. Procure no apretar
demasiado, ya que podria deteriorar la seccién abocinada.

Tubo de cobre O.D. Tuerca de abocardado Torsion de apriete
(mm) 0O.D. (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
012,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82
N\ Atencién:

Tenga cuidado de no soltar la tuerca de abocardado. (Presurizacion interna)

Extraiga la tuerca de abocardado tal y como se indica:

1. Afloje la tuerca hasta que escuche un silbido.

2. No extraiga la tuerca hasta que se haya liberado completamente el gas (es
decir, hasta que se detenga el silbido).

3. Compruebe que se haya liberado completamente el gas y extraiga la tuerca.

Conexion de la unidad exterior

Conecte los tubos a la junta de tubos de la valvula de cierre de la unidad exterior con

el mismo método empleado para la unidad interior.

+ Para el apriete, utilice una llave inglesa dinamométrica o una llave de apretar tuercas
y emplee el mismo par torsor aplicado a la unidad interior.

Aislamiento del tubo de refrigerante
+ Una vez conectados los tubos de refrigerante, aisle las juntas (juntas aborcardadas)
con un tubo de aislamiento térmico segln se indica a continuacion.

[Fig. 6-9] (P.3)

® Cubierta de tubo (corto) (accesorio)

Cuidado:
Extraiga el aislamiento térmico de los tubos de refrigerante en el sitio, introduzca la tuerca
de uni6n para abocardar el extremo y vuelva a colocar el aislamiento en su lugar original.
Procure que no se forme condensacion en las tuberias de cobre que queden al descubierto.

© Extremo de los tubos de refrigerante (liquido)

© Extremo de los tubos de refrigerante (gas)

® Tubos de refrigerante suplementarios

® Estructura principal

© Cubierta de tubo (largo) (accesorio)

O Tire

® Devuelva a la posicion original

© Cerciérese de que no haya separacién aqui

@ Placa del cuerpo principal ® Banda (accesorio)

© Cerciérese de que no haya separacién aqui. Coloque la seccién de unién hacia arriba.

1.Quite y deseche el tapén de goma que ha sido insertado en el extremo de la
tuberia de la unidad.

® Aislante térmico (suministro en el sitio)
@ Tuerca abocinada

2.Recubra el extremo de la tuberia refrigerante.

3.Quite el aislante térmico de la tuberia refrigerante y coloque el aislante en su posi-
cion original.

Precauciones con la tuberia del refrigerante

P Asegirese de usar soldaduras no oxidadas para evitar que entren en el
tubo sustancias extrafas o suciedad.

P Aseglirese de untar aceite refrigerante sobre la superficie de contacto de la
conexién por abocinamiento y de apretarla usando dos llaves inglesas.

P Instale un soporte de metal para sujetar un tubo de refrigerante de forma
que no se ejerza ninguna fuerza sobre el extremo del tubo de la unidad
interior. Este soporte metalico debera instalarse a mas de 50 cm de la co-
nexion por abocinamiento de la unidad interior.

6.4. Deteccion de fugas en el procedimiento de purga

PROCEDIMIENTOS DE PURGA ]
v

Conecte los tubos de refrigerante (tanto el conductor de liquido como el de gas)
entre las unidades interior y exterior.

v
[Extraiga el casquete de la abertura de servicio de la valvula de cierre situada en el]

lado del tubo de gas de la unidad exterior. (La valvula de cierre no funcionara en su

estado inicial de montaje en fabrica (totalmente cerrada con el casquete puesto).)
v

Conecte la valvula de distribucion de gas y la bomba de vacio a la abertura de servi

cio de la valvula de cierre situada en el lado del tubo de gas de la unidad exterior.

v

Ponga en funcionamiento la bomba de vacio.
(Déjela funcionar durante méas de 15 minutos.)

v
Compruebe el vacio con la valvula reguladora de distribucién y, a continuacion,
cierre la valvula reguladora de distribucién y detenga la bomba de vacio.

v
Déjela en reposo durante uno o dos minutos. Asegurese de que el indicador de la

valvula reguladora de distribucién permanece en la misma posicién. Verifique que
el mandmetro indique -0,101 MPa (-760 mmHg).

v
. -0,101 MPa Indicador de presién
Valvula de i
- compuesta (para R410A
retenciony 760 mmHg) comp (P )

Indicador de presion
(para R410A)
Valvula de distribucion
del indicador

(para R410A)
Manivela hacia arriba

*Cerrado

Valvula de retencion

Llave hexagonal

Abertura de (0 labomba de
servicio ;Iacp’co(;\ la
uncion de
Manguera de carga :daptador Para g yjtar el flujo

vitar el flujo

inverso inverso)

*4 0 5 vueltas (para R410A)

v

[Extraiga rapidamente la valvula reguladora de distribucién de la abertura de servi-]

cio de la valvula de cierre.

v
Una vez conectados y evacuados los tubos de refrigerante, abra completamente
todas las valvulas de cierre laterales de los tubos de gas y liquido.
El funcionamiento sin su apertura completa hace descender el rendimiento y pro-
duce averias.

v
v v
Longitud del tubo: Si la longitud del tubo sobrepasa
7 m maximo. los 7 m, hay que cargar la
No es necesaria la carga de gas. cantidad de gas prescrita.
v
(Encaje fuertemente el casquete en la abertura de servicio para volver al estado inicial.)
v
( Vuelva a apretar el casquete. )
v
( Deteccion de fugas. )

6.5. Tareas con la tuberia de drenaje

Asegurese de que la tuberia de drenaje tenga una inclinaciéon descendente (de
mas de 1/100) en el lado exterior (de descarga). No ponga ninglin obstaculo o
irregularidad en el recorrido. (D)

Asegurese de que la longitud transversal de la tuberia de drenaje es de menos de
20 m (sin incluir la diferencia de elevacién). Si la tuberia de drenaje es larga, instale
abrazaderas metdlicas para evitar que se formen ondulaciones. Nunca instale un
tubo agujereado para ventilacion porque el agua de drenaje podria salir expulsa-
da.

Utilice tubo de cloruro de vinilo rigido de diametro exterior de @ 32 para el tubo de
drenaje.

Asegurese de que los tubos colectivos estén 10 cm mas bajos que las aberturas
de drenaje de las unidades, como se muestra en @.

No instale ningun aparato de absorber olores en la abertura de descarga del dre-
naje.

Ponga el extremo de la tuberia de drenaje en una posicién en que no se generen
malos olores.

No ponga el extremo de la tuberia de drenaje en un lugar en que se generen gases
iénicos.

Después de haber finalizado la conexién de los tubos, cerciérese de que el agua
se descargue adecuadamente y de que no haya fugas.
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6. Colocacion de los tubos de refrigerante

[Fig. 6-10] (P.3)

® Inclinacién descendente de 1/100 o mas
Diagrama de conexién. R1 cable externo
© Unidad interior

© Tuberia colectora

(® Longitud méaxima aproximada 10 cm

1. Inserte la manguera de drenaje (accesorio) en la conexién de drenaje.
(La manguera de drenaje no debe doblarse mas de 45° para impedir que se
rompa o quede obstruida).
La parte de conexién entre la unidad interior y la manguera de drenaje podra
desconectarse para realizar los trabajos de mantenimiento. Fije la parte con la
banda accesoria, no la pegue.

2. Sujete la tuberia de drenaje (TUBO DE PVC con didm. ext. 32 mm, suministrado
en obra).
(Fije el tubo con pegamento para tubos de cloruro de vinilo rigidos, y sujételo con
la banda (pequefa, accesoria).)

7. Conductos

3. Realice los trabajos de aislamiento en la tuberia de drenaje (TUBO DE PVC con
diam. ext. 32 mm) y en el zécalo (incluyendo el codo).
[Fig. 6-11] (P-3)
® Unidad interior
Cubierta de tubo (corto) (accesorio)
© Cinta de sujecién (accesorio)
© Parte de fijacién de la banda
® Margen de insercion
(® Manguera de drenaje (accesorio)
© Tuberia de drenaje (TUBO DE PVC con didm. ext. 32 mm, suministrado en obra)
® Material aislante (suministrado en obra)
® Méx.145 + 5 mm

« Al conectar los conductos, inserte un conducto flexible entre el cuerpo del acondi-
cionador de aire y el conducto.
« Utilice material ignifugo para los elementos de conduccién.

A\ Cuidado:

e El ruido de la entrada de aire aumentara considerablemente si coloca la
entrada de aire ® debajo del cuerpo del acondicionador de aire. Instale la
entrada de aire ® lo mas lejos posible del cuerpo del acondicionador de
aire.

Tome precauciones especiales en los casos en que la succion esté en la
parte inferior.

e Asegurese de que el aislamiento térmico es suficiente para evitar
condensaciones en las bridas de los conductos de salida y en los conduc-
tos de salida.

¢ Conecte el cuerpo del acondicionador de aire y el conducto de tal forma
que sus potenciales sean idénticos.

8. Trabajo eléctrico

¢ Mantenga una distancia minima de 850 mm entre la rejilla de entrada de
aire y el ventilador.
Si la distancia es menor de 850 mm, coloque una red de seguridad para no
tocar el ventilador.
[Fig. 7-1] (P.4)
® Entrada de aire
Salida de aire
© Puerta de acceso
® Techo
® Conducto flexible
® Filtro de aire
© Rejilla de entrada

8.1. Fuente de alimentacion

Especificacion eléctrica | Capacidad de entrada del interruptor/fusible principal (A)

Fuente de alimentacién |SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60 |SEZ-KD71

(Monofasica ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/\ Atencién:

¢ El compresor no funcionara si la fase de alimentacion de corriente no esta
correctamente conectada.

« Para © normalmente proteccién de puesta a tierra con un disyuntor (disyun-
tor de puesta a tierra [ELB]).

¢ El cableado de conexion entre las unidades exteriores y las interiores podra
prolongarse hasta un maximo de 50 metros y la extension total incluyendo el
cableado de interconexién entre salas debera tener 80 m como maximo.

En la instalacién del equipo de aire acondicionado debera colocarse un inte-
rruptor de contacto con una separaciéon minima de 3 mm en cada uno de los
polos.

* Nombre cada interruptor conforme a su uso (calentador, unidad, etc.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Unidad interior

Unidad exterior

© Control remoto cableado

® Interruptor principal/fusible principal
® Conexién a tierra

8.2. Conexion del cableado interior

Procedimiento

1.Extraiga 2 tornillos para abrir la tapa de componentes eléctricos.

2.Tienda los cables a través de la entrada hacia la caja de componentes eléctricos.
(Los cables de alimentacion eléctrica y conexién entre unidades no vienen inclui-
dos. Para el controlador remoto utilice el cable suministrado.)

3.Conecte a los bloques de terminales el cable de alimentacién, el cable de conexién
entre las unidades interior y exterior y el cable de control remoto.

4.Asegure los cables con bridas dentro de la caja de componentes eléctricos.

5.Vuelva a colocar la tapa de los componentes eléctricos como estaba.

+ Fije el cable de alimentacion eléctrica y de conexién entre las unidades interior y
exterior en la caja de control utilizando un manguito intermedio para contrarrestar
la fuerza de traccién. (Conexién PG o similar.)
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/N Atencion:

* Fije de forma segura la cubierta de las piezas eléctricas. Si esta incorrecta-
mente colocada, podria producirse un incendio o un electrochoque debido al
polvo, el agua, etc.

* Utilice el cable de conexién de la unidad interior/exterior especificado para
conectar las unidades interior y exterior. Fije el cable al soporte de la termi-
nal de forma segura, de manera que no se aplique ningtn esfuerzo a la sec-
cién de conexion del soporte de la terminal. Una conexién o fijacion incom-
pleta del cable podria producir un incendio.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Tornillos de sujecion de la cubierta (2 piezas)

Cubierta

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Caja de la placa de terminales

Orificio de extraccién

© Extraiga

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Utilice guarnicién PG para mantener la altura del cable y evitar que se aplique fuerza exter-
na al conector de los terminales de suministro de alimentacién. Utilice una abrazadera
sujetables para asegurar el cable.

® Cable de conexién de la unidad Interior/exterior

© Fuerza de traccion

@ Utilice guarnicién ordinaria

(@ Cableado de transmisién

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Placa de terminales para la fuente de alimentacion y transmisién al interior

® Placa de terminales para el controlador remoto

© Cable de conexién de la unidad Interior/exterior

@ Linea de transmision al controlador remoto

* Realice el tendido eléctrico como muestra el diagrama inferior izquierdo (los ca-
bles no vienen incluidos).
Asegurese de emplear Unicamente cables que tengan la polaridad correcta.



8. Trabajo eléctrico

[Fig. 8-3] (P.5)
® Bloque de la terminal interior
Cable tierra (verde/amarillo)
© Cable de conexién de la unidad Interior/exterior de 3 hilos de 1,5 mm? 6 superior
© Bloque de la terminal exterior
® Cable de la fuente de alimentacion eléctrica
(® Cable de conexion
Cable de 3 hilos, 1,5 mm2, de conformidad con disefio 245 IEC 57.
® Panel de terminales interior
® Panel de terminales exterior
@ Instale siempre un cable de tierra (1 hilo, 1,5 mm?) més largo que el resto de cables.
® Cable del controlador remoto
Tamafio x n° cable (mm?) : Cable 2C x 0,3
Este accesorio para cables del controlador remoto
(longitud del cable: 10 m, no polar. Max. 500 m)
® Controlador remoto cableado (Opcional)
(@ Cable de alimentacioén

+ Conecte los bloques de terminales como muestra el diagrama siguiente.

/\ Cuidado:

* Asegurese de no realizar un mal cableado.

* Apriete firmemente los tornillos de la terminal para evitar que se aflojen.

* Tras apretarlos, tire ligeramente de los cables para confirmar que no se mue-
van.

8.3. Control remoto (Opcional)
8.3.1. Para el controlador remoto cableado
1) Procedimientos de instalacion
(1) Seleccione una posicién adecuada para el control remoto.
Hay sensores de temperatura tanto en el control remoto como en la unidad interior.
P Tendra que adquirir las siguientes piezas no suministradas con la unidad:
Caja de interruptores para dos piezas
Tubo conductor de cobre fino
Tuercas y casquillos de seguridad

[Fig. 8-4] (P.5)

® Perfil del control remoto

Espacios necesarios alrededor del control remoto
© Paso de instalacion

(2) Selle la entrada del cable del control remoto con masilla para evitar que puedan
entrar gotas de rocio, agua, cucarachas o gusanos.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Para instalarlo en la caja de interruptores:

Para instalarlo directamente en la pared, elija uno de los siguientes métodos:

« Haga un agujero en la pared para pasar el cable de control remoto (de forma que pase por
detras) y después selle el agujero con masilla.

« Pase el cable del control remoto a través de la muesca de la caja superior y selle después la
muesca con masilla, igual que en el caso anterior.

© Pared © Caja de interruptores

® Conducto ® Cable del control remoto
® Tuerca de seguridad © Sellar con masilla

® Casquillo @ Tornillo para madera

B-1. Para pasar el cable del control remoto por detras del control:
B-2. Para pasar el cable del control remoto por la parte de arriba:
(3) Para instalarla en la pared

2) Procedimientos de conexion
@ Conecte el cable del control remoto en el bloque de terminales.
[Fig. 8-6] (P.5)
® Al bloque de terminales de la unidad interior
TB6 (Sin polaridad)
@ Cuando vaya a utilizar dos controles para el mismo grupo, ajuste el conmutador
de inmersién num. 1 mostrado mas abajo.

3) Seleccion de funcién

Si hay dos controladores remotos conectados, ajuste uno como “principal” y el otro
como “subordinado”. Para conocer los procedimientos de ajuste, consulte “Seleccion
de funcién” en el manual de instrucciones de la unidad interior.

8.4. Ajuste de funciones (Seleccion de funcion a tra-

vés del controlador remoto)
8.4.1 Ajuste de funciones en la unidad (Seleccion de funciones de la
unidad)
1) Cambio del ajuste de presion estatica externa [Fig. 8-7] (P.5)
+ Cerciérese de cambiar el ajuste de presion estatica externa de acuerdo con el
conducto y la rejilla utilizados.
@ Paso al modo de edicién de funciones
Apague el controlador remoto.
Pulse simultaneamente los botones ® y ® y manténgalos pulsados du-
rante al menos dos segundos. FUNCTION empezara a parpadear.
@® Utilice el botén © para ajustar la direccion de refrigerante (II) a 00.
® Presione © y [--] comenzar4 a parpadear en la visualizacién del namero de uni-
dad (IV).
@ Utilice el botén © para ajustar el nimero de unidad (IV) a 01-04 o AL.
® Presione el boton ® MODE para designar la direccién de refrigerante/nimero de
unidad. [--] parpadeara momentaneamente en la visualizacién del nimero de
modo (1).
® Presione los botones ® para ajustar el nimero de modo (1) a 08.
@ Pulse el botén @; el nimero de configuracion de la unidad en uso (1) empezara
a parpadear.
Utilice el botén ® para cambiar el nimero de ajuste de acuerdo con la presion
estatica externa a utilizarse.

NUm. de ajuste del
ndm. de modo 08

NUm. de ajuste del

Presion estatica externa nam. de modo 10

5 Pa 1 2

15 Pa (antes del envio) 1 1
35 Pa 2 1

50 Pa 3 1

Pulse el botén MODE ® para que el modo y el nimero de configuracion (1)y
(II') estén continuamente activados y se pueda confirmar el contenido de la con-
figuracion.

@ Mantenga simultaneamente presionados los FILTER ® y TEST RUN ® durante
dos segundos por lo menos. La pantalla de seleccién de funciones desaparecera
momentaneamente y aparecera la visualizaciéon de desconexion (OFF) del acon-
dicionador de aire.

Para ajustar la presion estatica a 5Pa, repita los pasos @ a @. (Ajuste el nimero
de modo a 10 para el paso ®.)

2) Otras funciones

@ Seleccione el nimero de unidad 00 para los ajustes. (Ajustes para todas las uni-
dades interiores)
Consulte la Tabla de funciones 1.

® Seleccione el nimero de unidad 01 a 04 o AL para los ajustes. (Ajustes para cada
unidad interior)
Para ajustar la unidad interior en el sistema individual, seleccione el nimero de
unidad 01.
Para ajustar cada unidad interior de dos, tres, o cuatro unidades interiores, que
estén conectadas cuando estas unidades estén simultdneamente en
funcionameinto, seleccione el nimero de unidad 01 a 04.
Para ajustar todas las unidades interiores de dos, tres, o cuatro unidades interio-
res, que estén conectadas cuando estas unidades estén simultdneamente en
funcionamiento, seleccione AL.
Consulte la Tabla de funciones 2.
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8. Trabajo eléctrico

Tabla de funciones 1
Seleccione el niumero de unidad 00

Modo Ajustes Nam. de modo| Nim. de ajuste|Configuracion inicial| Verificacion
Recuper,acién automatica de faIIo de aIimgntacién *1 [ No disponible 01 1
(FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATICA) Disponible 2 O
Deteccion de la temperatura de la sala Media de funcionamiento de la unidad interior 1 O
Ajustada por el control remoto de la unidad interior 02 2
Sensor interno del control remoto 3
Conectividad LOSSNAY No soportada 1 O
Soportada (la unidad interior no esta equipada con entrada de aire del exterior) 03 2
Soportada (la unidad interior esta equipada con entrada de aire del exterior) 3

Tabla de funciones 2
Seleccione los numeros de unidad 01 a 04 o todas las

unidades (AL [controlador remoto aldmbrico]/07 [controlador remoto inalambrico])

Modo Ajustes

Num. de modo| Nim. de ajuste|Configuracién inicial| Veerificacion

Sefalizacion de filtro 100 horas

1

2500 horas

07

Sin indicador de sefalizacién del filtro

Presion estatica externa 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

Igual que el ajuste del num. de modo 08

o

5 Pa (ajuste el nim. de modo 08 a 1)

N| =W =W

*1 Cuando la corriente eléctrica vuelva a estar disponible, el aire acondicionado tardara 3 minutos en encenderse.

Nota: Cuando la funcién de una unidad interior se haya cambiado mediante la seleccién de funcién después de finalizar la instalacion, indique siempre el contenido O u otra

marca en la fila Verificacién apropiada de las tablas.

9. Prueba de funcionamiento

9
>

.1. Antes de realizar las pruebas
Después de la instalacion de tubos y cables en las unidades interior y exte-
rior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado
ni la fuente de alimentacion ni el cableado de control, que la polaridad no sea
errénea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentacion.

» Utilice un megaohmimetro de 500V para comprobar que la resistencia entre
los bornes de alimentacion y la tierra es como minimo de 1,0 MQ.

P No efecttie esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de
bajo voltaje).

A\ Atencién:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a

1,0 MQ.

Resistencia del aislamiento

Después de la instalacion, o después de un prolongado periodo de desconexion del
aparato, la resistencia del aislamiento serd inferior a 1 MQ debido a la acumulacién
de refrigerante en el compresor. Esto no es una averia. Siga los siguientes pasos:

1.
2.

3.

4.

Retire los cables del compresor y mida la resistencia del aislamiento del compresor.
Si la resistencia del aislamiento es menor de 1 MQ, el compresor esta dafiado o
la resistencia ha descendido por la acumulacién de refrigerante en el compresor.
Después de conectar los cables al compresor, éste empezara a calentarse des-
pués de volver a restablecerse el suministro de corriente. Después de restablecer
la corriente segun los intervalos que se detallan a continuacion, vuelva a medir la
resistencia del aislamiento.
< La resistencia del aislamiento se reduce debido a la acumulacién de refrige-
rante en el compresor. La resistencia volvera a subir por encima de 1 MQ
después de que el compresor haya funcionado durante dos o tres horas.
(El tiempo requerido para calentar el compresor varia segln las condiciones
atmosféricas y la acumulacién de refrigerante.)
« Para hacer funcionar un compresor con refrigerante acumulado, se debe ca-
lentar durante al menos 12 horas para evitar que se averie.
Si la resistencia del aislamiento es superior a 1 MQ, el compresor no esta averiado.

A\ Cuidado:

El compresor no funcionara a menos que la conexion de fase de la fuente de
alimentacion sea correcta.

Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el
equipo.

Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pue-
den producirse dafios graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conecta-
da a la corriente durante la temporada de funcionamiento.
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9.2. Prueba de funcionamiento

9.2.1. Al usar el controlador remoto cableado

@ Encienda el aparato por lo menos 12 horas antes de llevar a cabo la prueba de
funcionamiento.

@ Pulse el botén de prueba de funcionamiento [TEST] (PRUEBA) dos veces. =
Indicador del cristal liquido de prueba en funcionamiento “TEST RUN” (EJECU-
CION DE PRUEBA)

® Pulse el botén de seleccion de modo [Mode selection] (Modo). = Compruebe que
sale aire.

@ Pulse el boton de seleccién de modo [Mode selection] (Modo) y cambie al modo
de refrigeracion (o calefaccién). = Compruebe que sale aire frio (o caliente).

® Pulse el botén de velocidad del aire [Fan speed] (Velocidad del aire). = Comprue-
be que cambia la velocidad del aire.

® Compruebe el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.

@ Desactive la prueba de funcionamiento pulsando el botén de activacion/
desactivacion [ON/OFF] (ACTIVAR/DESACTIVAR). = Parar

Registre un nimero de teléfono.

El controlador remoto permite registrar el nimero de teléfono de la tienda de
electrodomésticos, distribuidor, etc. con quien se deba contactar en caso de error.
El nimero aparecera si se produce algun error. Para conocer el procedimiento de
registro, consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.

[Fig. 9-1] (P.6)
® Botén ON/OFF (marcha/paro)
Indicacién de la prueba de funcionamiento
© Indicacién de la temperatura de la linea de liquido y de la temperatura interior
© Luz ON/OFF (marcha/paro)
® Indicacién de la potencia
® Indicacién de codigo de error
Indicacién de tiempo restante de la prueba de funcionamiento
© Botdn de seleccion de temperatura
@ Botén de seleccion de modo
(D Botén de seleccion de la velocidad del ventilador
® Botén TEST (prueba)

9.3. Autotest

9.3.1. Para el controlador remoto cableado
@ Encienda el aparato.
®@ Pulse el botéon [CHECK] dos veces.
@ Ajuste la direccion del refrigerante mediante el botén [TEMP] si utiliza un control
de sistema.
@ Pulse el botéon [ON/OFF] para terminar el autotest.
[Fig. 9-2] (P.6)
® Botén CHECK
Direccién del refrigerante
© Botén TEMP.
® IC:  Unidad interior
OC: Unidad exterior
® Cédigo de comprobacion



9. Prueba de funcionamiento

 Para acceder a la descripcién de cada uno de los cédigos, consulte la tabla siguiente.

@ Cedigo fj,e Sintoma Observaciones
comprobacién

P1 Error del sensor de admision

P2, P9 Error del sensor del tubo (liquido o tubo de 2 fases)

E6, E7 Error de comunicacién con unidad interior/exterior

P4 Error del sensor de drenaje

P5 Error de la bomba de drenaje

PA Error del compresor forzado

P6 Funcionamiento de seguridad por helada/sobrecalentamiento

EE Error de comunicacion entre unidades interior y exterior

P8 Error de temperatura del tubo

E4 Error de recepcion de sefal del controlador remoto

Fb Error del sistema de control de la unidad interior (error de memoria, etc.)

EO, E3 Error de transmisién del controlador remoto

E1, E2 Error del panel de control del controlador remoto

E9 Error de comunicacion de la unidad interior/exterior (error de transmisién) (unidad exterior)

UP Interrupcién del compresor por sobrecorriente

U3, U4 Apertura/corte de termistores de la unidad exterior

UF Interrupcién por sobrecorriente del compresor (si el compresor esté bloqueado)

U2 Temperatura de descarga anormalmente alta/49C funcioné/refrigerante insuficiente ) .

U1, Ud Presién anormalmente alta (63H funcioné)/Funcionamiento de seguridad por sobrecalentamiento Para informacion detallada, com-
- — pruebe la pantalla de LEDs del

us Temperatura anormal del cuerpo de refrigeracién cuadro del controlador exterior.

us Parada de seguridad del ventilador de la unidad exterior

ue Interrupcién del compresor por sobrecorriente/Anomalia en el médulo de alimentacién

u7 Anomalia de sobrecalentamiento debido a una baja temperatura de descarga

U9, UH Anomalia (tensién demasiado alta o baja, sefal asincrona anormal al circuito principal)/Error del sensor de corriente

Otros Otros errores (consulte el manual técnico de la unidad exterior.)

« Controlador remoto inalambrico
@ Compruebe el cédigo que aparece en la LCD.

9.4. FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATICA
Cuadro del controlador interior

Este modelo incorpora la FUNCION DE REACTIVACION AUTOMATICA.

Cuando la unidad interior se controla con el controlador remoto, la placa del contro-
lador interior se memorizan el modo de operacioén, la temperatura fija y la velocidad
del ventilador. La funcién de reactivacién automatica se pone en marcha cuando
vuelve la corriente después de que se haya producido un corte en el suministro
eléctrico y hace que la unidad se encienda automaticamente.

Ajuste la FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO utilizando el controlador remoto
(Num. de modo 1).

10.Mantenimiento

10.1. Carga de gas

[Fig. 10-1] (P.6)

® Unidad interior

Unién

© Tuberia de liquido

© Tuberia de gas

® Valvula de retencion

® Unidad exterior

© Valvula de accionamiento del cilindro de gas refrigerante
® Cilindro de gas refrigerante del R410A con sifén
O Refrigerante (liquido)

@ Balanza electrénica para la carga de refrigerante
® Manguera de carga (para R410A)

© Valvula mdltiple del manémetro (para R410A)

@ Abertura de servicio

1. Conecte el cilindro de gas a la abertura de servicio de la valvula de parada
(de 3 vias).

2. Purgue el aire del tubo (o conducto) procedente del cilindro de gas refrige-
rante.

3. Vuelva a llenar la cantidad de refrigerante especificada mientras la unidad
de aire acondicionado esté funcionando en modo de refrigeracion.

Nota:
Si anade refrigerante, no sobrepase la cantidad especificada para el ciclo de refrige-
racion.

N\ cuidado:

* No descargue el refrigerante en el ambiente.
Tenga cuidado en no descargar el refrigerante en el ambiente durante la ins-
talacion, reinstalacion o reparaciones en el circuito refrigerante.

¢ Para afadir mas refrigerante, utilice un cilindro de gas a presion y cargue el
refrigerante en estado liquido.
Recuerde que si carga el refrigerante en estado gaseoso, su composicion
puede alterarse en el interior del cilindro y en la unidad exterior. Si esto ocu-
rriera, la capacidad del ciclo de refrigeracion disminuiria e incluso podria ser
que el aparato no funcionase. Cargue el liquido refrigerante poco a poco,
porque si lo carga de una sola vez puede bloquear el compresor.

Para mantener alta la presién del cilindro de gas, caliente el cilindro de gas con agua
caliente (a menos de 40 °C) en las estaciones frias. Nunca utilice fuego o vapor.
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Il Manuale di installazione fornisce istruzioni solo riguardo alle unita interne e alle unita esterne collegate delle serie SUZ.
Se l'unita esterna collegata & della serie MXZ, consultare il manuale di installazione per la serie MXZ.

Nota: La frase “telecomando a filo” di questo manuale d’installazione si riferisce soltanto al modello PAR-21MAA. Per eventuali ulteriori informazioni sul modello PAR-
30MAA, fare riferimento al manuale di installazione 0 manuale d’impostazione iniziale contenuti nella scatola PAR-30MAA.

1. Misure di sicurezza

* Prima del collegamento al sistema, riferire in merito all’ente di distribuzione
elettrica o chiedere 'autorizzazione.

* Prima di installare il condizionatore, leggete interamente le seguenti “Pre-
scrizioni di sicurezza da rispettare sempre”.

¢ Essendo tali prescrizioni importanti per la sicurezza, vanno rispettate scru-
polosamente.

¢ Simboli e loro significato.

A\ Avvertenza:

Si puo provocare il pericolo di morte, di infortuni gravi ecc.

/\ Attenzione:

L utilizzo improprio in atmosfere particolari puo provocare infortuni gravi ecc.

* Dopo aver letto questo manuale, riponetelo insieme al manuale di istruzioni
per I'uso in un luogo accessibile presso il cliente.

Simboli sull’unita

: Indica un’azione da evitare.

: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.
: Indica la necessita di collegare un componente a massa.
: Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.

: Indica che l'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la
manutenzione.
: Attenzione alle scosse elettriche.

PP SPeeV

: Attenzione alle superfici roventi.

/N Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.

/\ Avvertenza:

Il cliente non deve effettuare I'installazione autonomamente.

Una installazione incompleta potrebbe provocare infortuni a seguito di in-
cendi, di scosse elettriche, della caduta dell’apparecchio o perdite di acqua.
Consultate il rivenditore presso il quale avete acquistato I’apparecchio, o un
installatore specializzato.

L'apparecchio non & destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini)
con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con esperienza e
conoscenza insufficienti, a meno che siano sorvegliati o ricevano apposite
istruzioni per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro
sicurezza.

Fissate bene I’apparecchio in un luogo in grado di sostenerne il peso.

Se l'installazione avviene in un punto debole, I’'apparecchio potrebbe cadere,
provocando infortuni.

Per collegare fermamente I’apparecchio interno a quello esterno, usate i cavi
specificati e fissateli bene alle morsettiere, in modo da evitare che cavi trop-
po tesi esercitino una trazione sulle morsettiere.

Eventuali carenze nei collegamenti e nel fissaggio dei cavi possono provoca-
re incendi.

Non utilizzate collegamenti intermedi o prolunghe del cavo di alimentazione,
e non collegate troppe utenze ad una sola presa di c.a.

Potreste provocare incendi o scosse elettriche a seguito di contatti difettosi,
isolamento insufficiente, superamento dell’intensita di corrente permessa,ecc.
Al termine dell’installazione, verificate che non ci siano perdite di gas refrigerante.

Eseguite correttamente I'installazione, facendo riferimento al presente ma-
nuale.

Una installazione incompleta potrebbe provocare infortuni a seguito di in-
cendi, scosse elettriche, della caduta dell’apparecchio o perdite di acqua.
Eseguite I'installazione elettrica in conformita al manuale di installazione ed
accertateVi di utilizzare un circuito a parte. Se la potenza del circuito di ali-
mentazione é insufficiente, o se I'installazione elettrica & carente, vi & il ri-
schio di incendi o di scosse elettriche.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, farlo sostituire dal produttore, da
un rappresentante autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.
AccertateVi di fissare bene il pannello di copertura delle parti elettriche del-
I’apparecchio interno ed il pannello di servizio dell’apparecchio esterno.

Se il pannello di copertura delle parti elettriche dell’apparecchio interno ed il
pannello di servizio dell’apparecchio esterno non sono ben fissati, potrebbe-
ro esserci incendi o scosse elettriche dovuti alla presenza di polvere, di ac-
qua ecc.

Per i lavori di installazione, accertateVi di utilizzare i pezzi da noi forniti o
quelli specificati.

L'utilizzo di parti difettose potrebbe provocare infortuni o perdite di acqua a
seguito di incendi, di scosse elettriche, della caduta dell’apparecchio ecc.
In caso di perdite di refrigerante durante il funzionamento, ventilare la stanza.
Se il refrigerante viene a contatto con fiamme vengono esalati gas tossici.
Sorvegliare i bambini affinché non giochino con I'apparecchio.

A\ Attenzione:

* Collegate I’'apparecchio a terra.
Non collegate il cavo di terra ad un tubo del gas, alla fascetta di messa a terra
di un tubo dell’acqua o ad un cavo di messa a terra del telefono.
Eventuali carenze nella messa a terra possono provocare scosse elettriche.

* Non installate I’apparecchio in luoghi eventualmente esposti a perdite di gas
inflammabili.
Eventuali perdite di gas che si accumulano nella zona intorno all’apparec-
chio possono provocare esplosioni.

* Installate un sezionatore per le dispersioni a terra a seconda del luogo di
installazione (in presenza di umidita).

2. Scelta del luogo di installazione

La mancanza di un sezionatore per le dispersioni a terra puo6 provocare scos-
se elettriche.

Installate fermamente il drenaggio / le tubazioni in conformita al manuale di
installazione.

Eventuali carenze nell’installazione del drenaggio e delle tubazioni possono
provocare sgocciolamenti dall’apparecchio, che potrebbero bagnare e dan-
neggiare gli oggetti di casa.

Serrare un dado a cartella alla coppia di serraggio specificata nel presente
manuale.

Se serrato troppo stretto, il dado a cartella rischia di rompersi dopo un lungo
periodo, con una conseguente perdita di refrigerante.

2.1. Sezione interna

* Dove il flusso dell’aria non viene ostruito.

+ Dove l'aria fredda si diffonde in tutta la stanza.

+ Dove l'unita non € esposta alla luce solare diretta.

+ Ad una distanza di almeno 1 m da televisori e radio (le immagini possono essere
distorte oppure si potrebbero generare disturbi).

« I pit lontano possibile da lampade flourescenti o lampadine (in modo che il teleco-
mando possa funzionare in modo normale).
« Dove il filtro dell’aria pud essere estratto e reinserito con facilita.

VAN Avvertenza:

Montare la sezione interna in un soffitto in grado di sopportare perfettamente il
peso dell’unita.

I modelli interni devono essere installati a soffitto a oltre 2,5 m dal suolo.

2.2. Sezione esterna

» Dove non sia esposta a forte vento.

+ Dove il flusso dell’aria & sufficiente e senza polvere.

» Dove non sia esposta alla pioggia o alla luce solare diretta.

+ Dove non disturbi i vicini con il rumore o l'aria calda.

+ Dove e disponibile un muro o supporto rigido per limitare il rumore e le vibrazioni.
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« Dove non vi siano rischi di perdite di combustibili o gas.

» Quando si installa 'unita in posizione elevata, accertarsi di fissare saldamente le
gambe dell’'unita stessa.

+ Ad almeno 3 m di distanza dall’antenna del televisore o della radio (altrimenti ci
potrebbero essere distorsioni delle immagini o radiodisturbi).

« Installare orizzontalmente I'unita.



2. Scelta del luogo di installazione

/N Attenzione:

Evitare le seguenti posizioni di installazione che posssono causare problemi
di funzionamento.

* Dove possa esservi troppo olio per macchina.

¢ Ambienti salini come aree marine.

¢ Aree terminali.

¢ In presenza di solfuri.

* Altre aree con condizioni atmosferiche particolari.

3. Scelta del luogo di installazione e accessori

Selezionare un luogo provvisto di una superficie sufficientemente resistente per
sopportare il peso dell'unita.

Prima di installare l'unita, definire con precisione il cammino da percorrere con la
stessa fino al luogo d'installazione.

Selezionare un luogo in cui l'unita non si trovi esposta all'ingresso d’aria.
Selezionare un luogo in cui I'ingresso e l'uscita dell'aria non siano bloccati.
Selezionare un luogo in cui la tubazione del refrigerante possa essere condotta
facilmente all’esterno.

Selezionare un luogo che consenta la completa distribuzione dell’aria allinterno
del locale.

Non installare I'unita in un luogo caratterizzato dalla presenza di spruzzi d’olio o di
vapori in grandi quantita.

Non installare I'unita in luoghi caratterizzati dalla generazione, dalla permanenza o
dalla fuoriuscita di gas combustibili.

Non installare 'unita nei pressi di macchine generatrici di onde ad alta frequenza
(come una saldatrice ad alta frequenza, per esempio).

Non installare I'unita in un luogo in cui un rilevatore d’incendio verrebbe a trovarsi
nei pressi dell’'uscita dell’aria. (Il rilevatore d’incendio potrebbe infatti funzionare in
modo non corretto a seguito dell’aria calda soffiata durante I'attivazione della fase
di riscaldamento.)

Qualora dei prodotti chimici siano stati sparsi sul luogo dell’installazione, come
allinterno di stabilimenti chimici o ospedali, occorre procedere ad un’attenta valu-
tazione della situazione prima di installare I'unita. (I componenti di plastica potreb-
bero infatti essere danneggiati dai prodotti chimici presenti.)

Se l'unita viene messa in funzione per un lungo periodo di tempo in un ambiente in
cui I'aria al di sopra del soffitto ha una temperatura o un livello di umidita elevato
(punto di condensa superiore ai 26 °C), possono formarsi gocce di condensa nel-
I'unita interna. Se l'unita verra utilizzata in tali condizioni, applicare materiale iso-
lante (10 - 20 mm) sull'intera superficie dell’'unita interna per evitare la formazione
di condensa.

3.1. Installare la sezione interna su un soffitto sufficien-
temente solido da poterne sopportare il peso

[Fig. 3-1] (P.2)

® Sportello di accesso
© Ingresso dell’aria

® Superficie del soffitto
(® Spazio per gli interventi di manutenzione (vista laterale)

© Spazio per gli interventi di manutenzione (vista dalla direzione della freccia)
@ almeno 600 mm ® almeno 100 mm

® almeno 10 mm @ almeno 300 mm

Scatola della parti elettriche
® Uscita dellaria

* Se e installato il filtro opzionale a lunga durata, le dimensioni del condizionato-
re d’aria aumentano.
Ingresso posteriore: la profondita aumenta di 30 mm (*1)
Ingresso inferiore:  l'altezza aumenta di 30 mm (*2)

4. Fissaggio dei bulloni di sospensione

/\ Avvertenza:

L'unita deve essere fissata saldamente ad una struttura in grado di sostenere il
suo peso. Se I'unita @ montata su una struttura non adatta, vi € il rischio che
cada con conseguenze anche gravi.

3.2. Sicurezza dell’installazione e spazio di servizio

+ Selezionare la direzione ottimale della portata d’aria in funzione della configurazio-
ne del locale e della posizione d’installazione.

+ Poiché le tubazioni e i cablaggi elettrici sono collegati alle superfici inferiore e late-
rali dell'unita, e la manutenzione deve essere effettuate sulle stesse superfici, &
opportuno lasciare il maggior spazio possibile.

3.3. Sezione esterna
Spazio per la ventilazione e I'assistenza
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm o piu
350 mm o piu
© Apertura di almeno 100 mm senza ostruzioni davanti alla parte anteriore ed alle parti laterali
dell'unita.
© 200 mm o pit (Aprire due dei lati sinistro, destro o posteriore.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm o piu
350 mm o pill
© 500 mm o piu

Se le tubazioni vanno installate su pareti contenenti metalli (lamiera stagnata) o su
una rete metallica, interponete un pezzo di legno trattato chimicamente da 20 mm di
spessore 0 piu tra la parete e la tubazione, oppure fasciate le tubazioni con 7 - 8 giri
di nastro vinilico isolante.

Linstallazione degli apparecchi va affidata a installatori autorizzati in conformita
alle norme locali.

3.4. Accessori della sezione interna
Lunita viene fornita con i seguenti accessori:

Denominazione Q.ta
Rivestimento per tubazione (per il giunto di tubazioni di refrigerazione) Piccolo diametro
Rivestimento di tubazione (fper il giunto di tubazioni di refrigerazione) Grande diametro
Fascette per bloccare provvisoriamente il copritubo e il tubo flessibile di scarico
Rondella
Tubo flessibile di scarico
Copritubo corto (per il tubo di scarico flessibile)

ala|lo|lo|=|=
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4.1 Fissaggio dei bulloni di sospensione
[Fig. 4-1] (P.2)
® Centro di gravita

(Procurarsi i dati relativi alla solidita della struttura di sospensione.)

Struttura di sospensione
« Soffitto: La struttura del soffitto varia da un edificio all’altro. Per le informazioni det-
tagliate, consultare il costruttore dell’edificio.

Centro di gravita e peso dell’unita

+ Se necessario, rinforzare i bulloni di sospensione con supporti antisismici come
misura preventiva in caso di terremoti.
* Utilizzare M10 per i bulloni di sospensione e i supporti antisismici (acquistabili
localmente).

@ Per rispettare I'orizzontalita del soffitto e impedire la presenza di vibrazioni, pud
essere necessario rinforzarlo (travi, ecc.).

Sezionare le parti eccedenti delle travi e rimuoverle.

Rinforzare gli elementi del soffitto ed aggiungerne altri per fissare i pannelli.

©
®

Nome del modello W L X Y z Peso dell’unita (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Installazione dell’unita

5.1. Sospensione dell’unita
P Trasportare la sezione interna sul luogo dell’installazione senza toglierla
dall'imballaggio.
P Per sospendere la sezione interna, utilizzare un apposito dispositivo di sol-
levamento e farla passare attraverso i bulloni di sospensione.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Unita
Dispositivo di sollevamento
[Fig. 5-2] (P.2)
© Dadi (di fornitura locale)
© Rondelle (Accesorio)
® Bullone di sospensione M10 (di fornitura locale)

6. Installazione della tubazione del refrigerante

5.2. Conferma della posizione dell’unita e fissaggio dei

bulloni di sospensione

P Utilizzare la dima fornita con il pannello per essere certi del corretto
posizionamento dell’'unita e dei bulloni di sospensione. Qualora il
posizionamento non fosse corretto, puo esservi la formazione di gocce di
condensa a seguito di fuoriuscite dell’aria. Accertarsi quindi del corretto
posizionamento.

P Utilizzare una livella per accertarsi della perfetta orizzontalita della superfi-
cie indicata con @®. Accertarsi inoltre che i dadi dei bulloni di sospensione
siano correttamente serrati per bloccare i bulloni di sospensione.

P Utilizzare una livella per accertarsi che I'unita sospesa sia a livello in modo
da scaricare correttamente il drenaggio.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Superficie inferiore della sezione interna

/N Attenzione:
Accertarsi di installare I'unita perfettamente orizzontale.

6.1. Tubazione del refrigerante
[Fig. 6-1] (P.3)

@ Sezione interna
® Sezione esterna

Per informazioni sulle restrizioni di differenza d’altezza tra le unita e per la quantita
aggiuntiva di refrigerante si prega di consultare il manuale d’istruzioni fornito con
l'unita esterna.

Evitate di installare I'apparecchio nei seguenti posti, dove ¢ facile che si guasti:
Dove c’é troppo olio, di macchine o di cucina.

In atmosfere saline, come lungo la spiaggia.

Dove ci sono fonti termali.

Dove ci sono gas solforosi.

In zone con atmosfere particolari.

Questo apparecchio ha collegamenti svasati sia sul lato dell’apparecchio interno,
sia su quello dell’apparecchio esterno. (Fig. 6-1)

| tubi del refrigerante vengono utilizzati per collegare I'apparecchio interno a quello
esterno come illustrato nella figura qui sotto.

Per prevenire la formazione di condensa, isolate completamente la tubazione del
refrigerante e quella di drenaggio.

Preparazione delle tubazioni
+ Sono disponibili a richiesta tubi del refrigerante da 3, 5, 7, 10 e 15 m di lunghezza.

(1) La tabella che segue illustra le specifiche dei tubi normalmente reperibili dal com-
mercio.

Modellol | Tubo Diametro eslterno Spessore | Spessore Materiale
mm inch  |minimo del muro| isolamento isolante

SEZ- Per liquido 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 Per gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- Per liquido 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 | Pergas | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Espanso
SEZ- | Perliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm resistente al
KD50 Per gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm calore, peso
SEZ- | Perliquido | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm |specifico 0,045
KD60 Per gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm
SEZ- Per liquido [ 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 Per gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Verificate che i due tubi del refrigerante siano isolati bene per prevenire la forma-
zione di condensa.

(3) Il raggio di curvatura dei tubi del refrigerante deve essere di 10 cm o piu.

A Attenzione:

Applicate con cura il materiale isolante dello spessore specificato. Uno spes-
sore eccessivo occupa troppo spazio dietro all’apparecchio interno, mentre
uno spessore scarso provoca sgocciolamenti di condensa.
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6.2. Svasatura
« | difetti nell’esecuzione della svasatura sono la causa principale delle perdite.
Eseguite correttamente la svasatura secondo la procedura che segue.

6.2.1. Taglio
[Fig. 6-3] (P.3)
@ Tubi di rame
® Corretto
© Non corretto
@ Obliquo
® Irregolare
@® Con bave

+ Tagliate correttamente i tubi di rame con un tagliatubi.

6.2.2. Sbavatura

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Bave
® Tubo di rame
© Alesatore
@ Tagliatubi
» Asportate completamente le bave dalla sezione trasversale di taglio del tubo.
» Mentre eseguite la sbavatura, tenete il tubo di rame con I'estremita rivolta verso il
basso, per evitare di fare entrare pezzi di metallo nella tubazione.

6.2.3. Montaggio dei dadi svasati

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Dado svasato
® Tubo di rame
« Al termine della sbavatura, togliete i dadi svasati montati sull’apparecchio interno
ed esterno e montateli sui tubi (non & possibile montarli dopo la svasatura).

6.2.4. Svasatura
[Fig. 6-6] (P-3)
@ Svasatore
® Piastra dello svasatore
© Tubo di rame
@ Dado svasato
Maschio svasatore

« Eseguire la svasatura mediante I'apposito strumento come indicato nella figura sottostante.

Dimensioni
Diametro delle tubazioni A (mm)
(mm) Quando viene utilizzato I'atirezzo per 'R410A B {4 (mm)
Tipo frizione

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Bloccate bene il tubo in un foro della piastra dello svasatore delle dimensioni della
tabella di cui sopra.



6. Installazione della tubazione del refrigerante

6.2.5. Controllo

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Superficie liscia tutto intorno ® Graffi sulla superficie svasata

® Interno lucido, senza graffi © Con incrinature

© Sltezza uniforme sullintera circonferenza ® Irregolare

@ Troppo @ Esempi di svasatura non corretta
Inclinato

+ Confrontate la svasatura con le figure a destra.
» Se non & conforme, asportate la parte svasata e ripetete 'operazione.

6.3. Collegamento delle tubazioni

[Fig. 6-8] (P.3)
+ Applicare una piccola quantita di refrigerante alla superficie di posa della tubazione.
« Per eseguire il collegamento, allineare correttamente il centro e quindi stringere il
dado svasato per 3 o 4 giri.
« Utilizzare le coppie di serraggio indicate nella tabella in basso per la giunzione
sull'unita interna e stringere utilizzando due chiavi. Un serraggio eccessivo pud
danneggiare la sezione svasata.

D.E. del tubo di rame D.E. del dado a cartella Coppia di serraggio
(mm) (mm) (N-m)
06,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82

A\ Avvertenza:

Fare attenzione al dado svasato provvisorio (pressione interna elevata!)

Togliere il dado svasato come segue:

1. Allentare il dado fino a quando non si avverte un sibilo.

2. Non togliere il dado fino a quando il gas non é fuoriuscito del tutto (p.e. non
si avverte piu il sibilo).

3. Verificare che non vi sia piu gas, quindi togliere il dado.

Collegamento dell’apparecchio esterno

Collegate i tubi al raccordo della valvola di intercettazione dell’apparecchio esterno

allo stesso modo utilizzato per I'apparecchio interno.

+ Eseguite i serraggi con una chiave dinamometrica o una chiave normale, applican-
do la stessa coppia di serraggio degli apparecchi interni.

Isolamento del tubo del refrigerante
+ Al termine del collegamento della tubazione del refrigerante, ricoprire i giunti
(svasatura) con i tubi isolanti, come indicato di seguito.

[Fig. 6-9] (P.3)

@® Copritubo (piccolo) (accessorio)

Cautela:
Estrarre in loco l'isolante termico dalla tubazione del refrigerante; inserire il dado svasato
per allargare I'estremita della tubazione e sostituire I'isolante nella posizione originale.
Prestare attenzione ad evitare la formazione di condensa sulle parti in rame scoperte.

© Lato liquido della tubazione ® Lato gas della tubazione

® Tubazioni del locale ® Corpo principale

© Copritubo (grande) (accessorio)

® lsolamento termico (da approvvigionare sul posto)

@ Tirare

@ Dado svasato

© Non lasciare spazio qui

® Fascetta (accessorio)

© Non lasciare spazio qui. Orientare la giunzione verso l'alto.

® Riportare nella posizione d’origine
@ Lamiera del corpo principale

1.Rimuovere e gettare il tappo di gomma inserito nell’estremita della tubazione del-
I'unita.
2.Svasare I'estremita della tubazione del refrigerante.

3.Estrarre Iisolamento termico della tubazione del refrigerante, quindi riposizionarlo
nella posizione originale.

Precauzioni da adottare con la tubazione del refrigerante

P Accertarsi di usare un metodo di brasatura non ossidante, per evitare I'in-
gresso nella tubazione di materiale estraneo o umidita.

» Stendere olio per macchina refrigerante sulla superficie della connessione
a cartella e stringere saldamente usando due chiavi.

P Prevedere un supporto di metallo della tubazione refrigerante in modo che
I'uscita della tubazione della sezione interna non debba sopportare alcun
carico. Posizionare detto supporto ad almeno 50 cm dalla connessione a
cartella della sezione interna.

6.4. Spurgo dell’aria e verifica della tenuta

( PROCEDURE PER LO SPURGO DELLARIA ]

Collegate i tubi del refrigerante (sia del liquido, sia del gas) tra 'apparecchio interno
e quello esterno.

v
Togliete il tappo dell'apertura di servizio della valvola di intercettazione a lato del tubo del
gas dell'apparecchio esterno (nella sua condizione iniziale, subito dopo la fornitura, la
valvola di intercettazione non funziona (completamente chiusa con il tappo montato)).

Collegate la valvola del gruppo collettore-manometro e la pompa per il vuoto all'apertura di
servizio della valvola di intercettazione sul lato del tubo del gas dell’apparecchio esterno.

(Accendete la pompa per il vuoto (fatela funzionare per oltre 15 minuti). )
v
Controllate la depressione con il gruppo valvola-collettore-manometro, poi chiude-
te la valvola e spegnete la pompa per il vuoto.

Lasciate I'impianto in questa situazione per 1-2 minuti. Verificate che I'ago del ma-
nometro della valvola del collettore resti nella stessa posizione. Verificate che il
manometro segni -0,101 MPa (-760 mmHg).

v

-0,101 MPa Manometro della miscela
Valvola di (-760 mmHg) (per R410A)

Manometro
# (per R410A)
Valvola del collettore
(per R410A)
Maniglia Hi
Tubo flessibile di
carica (per R410A)

(oppure la pompa

*Chiuso

*Aperto
IS

Valvola di
arresto

V4

Chiave esagonale

Apertura di - e ) per il vuoto con
servizio Finestrella/ 777777772777 funzione di
revenzione del
Tubo flessibile g Adattatore per £

ieo il i riflusso,
*4 05 giri carica (per R410A) prevenire il riflusso )

v
[Scollegate rapidamente il gruppo collettore-manometro dall’apertura di servizio della]

valvola di intercettazione.

2
Dopo il collegamento e lo svuotamento dei tubi del refrigerante, aprite completa-
mente tutte le valvole di intercettazione sui tubi del gas e del liquido.
Se non si aprono completamente queste valvole, si avra un calo delle prestazioni e
la possibilita di guasti.

v
v v
Lungh | :
Lunghezza del tubo: unghezza del tubo
oltre 7 m
max.7m . .
: Rabboccare la quantita prescritta
Non occorre rabboccare il gas di gas

( Stringete il tappo dell’apertura di servizio per ritornare alla condizione iniziale. )

v
( Stringete ancora il tappo. )
( Fate la prova della tenuta. )

6.5. Collegamento della tubazione di drenaggio
Accertarsi che la tubazione di drenaggio sia inclinata verso il basso (gradiente di
almeno 1/100) rispetto alla sezione esterna (lato di drenaggio), ed evitare qualsiasi
sifone o rialzo in quella direzione. (D)

Mantenere la lunghezza orizzontale della tubazione di drenaggio sotto i 20 m (non
incluso il dislivello). Per le tubazioni di drenaggio particolarmente lunghe, prevede-
re un supporto di metallo disposto in modo tale da evitare le ondulazioni della
tubazione. Non installare mai un tubo di sfiato per non alterare il corretto funziona-
mento del drenaggio.

Per lo scarico si raccomanda di usare un tubo rigido D.E. a base di cloruro di vinile
da g 32 mm.

Accertarsi che i tubi riuniti siano situati 10 cm sotto I'apertura di drenaggio dell’'uni-
ta come indicato in @.

Non installare alcun intercettatore di odori sull’apertura di scarico del drenaggio.
Posizionare 'uscita della tubazione di drenaggio in modo da evitare la generazione
di cattivi odori.

Evitare di collegare direttamente la tubazione di drenaggio alle fogne per non ge-
nerare gas ionici.

Dopo avere collegato i tubi di scarico si raccomanda di accertarsi che lo scarico
dell’acqua avvenga correttamente e che non vi siano perdite.
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6. Installazione della tubazione del refrigerante

[Fig. 6-10] (P.3)

® Inclinazione verso il basso di almeno 1/100
Filettatura esterna connettore R1

© Sezione interna

© Tubazione collettiva

(® Massimizzare la lunghezza a 10 cm circa.

. Inserire il tubo di scarico (accessorio) nell’apertura di drenaggio.

(Il tubo di scarico non deve essere piegato oltre 45° onde evitare un’eventuale
rottura o intasamento.)

La parte di collegamento tra I'unita interna e il tubo di scarico pud essere scollegata
in caso di manutenzione. Essa dovra quindi essere fissata con la fascetta acces-
soria, e non per semplice adesione.

. Collegare il tubo di scarico (TUBO in PVC diam.est. g 32, di fornitura locale).

(Il tubo rigido di cloruro di vinile deve essere fissato con colla e quindi con la
fascetta piccola (piccola, accessorio).)

7. Sistemazione dei condotti
.|

Durante il collegamento dei condotti, inserire un dotto di canovaccio tra il corpo
principale e il condotto.
Utilizzare materiali non combustibili per i componenti del condotto.

A\ Attenzione:

Se la presa d’aria ® viene installata direttamente sotto al corpo principale,
il rumore aumentera notevolmente. Pertanto la presa d’aria ® va installata
piu lontano possibile dal corpo principale.

Usare particolare cautela in caso di utilizzo con le specifiche della presa
d’aria inferiore.

Accertarsi che I'isolamento termico sia sufficiente, al fine di prevenire la
formazione di condensa sulle flange e sui dotti di emissione dell’aria.
Collegare il corpo principale del condizionatore e il condotto in modo cheiil
loro rispettivo potenziale sia uguale.

8. Collegamenti elettrici
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

8.1. Alimentazione di corrente

Specifica elettrica Capacita interruttore (A)

Alimentazione corrente  |SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60
(1 fase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20

SEZ-KD71
20

A Avvertenza:

Il compressore funzionera solo se il collegamento della fase di alimentazione
& corretto.

Una protezione del collegamento a massa con salvavita senza fusibile
(salvavita a perdita di massa [ELB]) & normalmente installata per ©.

Il cablaggio di collegamento tra I'unita esterna e quelle interne puo essere
esteso fino ad un massimo di 50 m e I’estensione totale inclusi i collegamenti
incrociati tra le stanze é di 80 m al massimo.

Per l'installazione del condizionatore d’aria, occorre un interruttore con una
separazione di almeno 3 mm fra i contatti per ogni polarita.
* Attribuire un nome ad ogni interruttore in relazione alla funzione (riscaldatore,

unita ecc.).
[Fig. 8-1] (P.4)
® Unita interna
Unita esterna
© Telecomando con flio
© Interruttore principale/fusibile
® Messa a terra

8.2. Collegamento dei cavi dell’apparecchio interno
Procedura operativa

1.Rimuovere le 2 viti per staccare il coperchio della scatola dei componenti elettrici.
2.Far passare ciascun cavo attraverso I'ingresso nella scatola dei componenti elettri-

ci.
(Procurarsi localmente il cavo di collegamento delle sezioni interne/esterne, ed
utilizzare il cavo del telecomando fornito con l'unita).

3.Collegare saldamente il cavo di alimentazione, il cavo di collegamento delle sezioni

interna-esterna ed il cavo del telecomando alle morsettiere.

4.Fissare correttamente i cavi con i morsetti all'interno della scatola dei componenti

elettrici.

5.Riattaccare il coperchio della scatola dei componenti elettrici.

Fissare il cavo di alimentazione ed il cavo di collegamento delle sezioni interne/
esterne alla scatola di comando tramite la speciale boccola per forze di trazione
(connessione PG o simile).

VAN Avvertenza:
¢ Chiudete bene il coperchio delle parti elettriche. Se non & ben chiuso, potreb-

bero verificarsi incendi e scosse elettriche dovuti alla polvere, all’acqua ecc.
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3. Eseguire un lavoro di isolamento sul tubo di scarico (TUBO in PVC diam.est.

@ 32) e sulla presa (gomito incluso).
[Fig. 6-11] (P-3)

® Unita interna

Copritubo (corto) (accessorio)

© Fascetta (accessorio)

© Parte di fissaggio fascetta

® Margine di inserimento

® Tubo di scarico (accessorio)

© Tubo di scarico (TUBO in PVC diam.est. g 32, di fornitura locale)
® Materiale di isolamento (di fornitura locale)
® Max.145 + 5 mm

Mantenere una distanza superiore a 850 mm tra la griglia di immissione
dell’aria e il ventilatore.

Se cio non & possibile, installare una rete di sicurezza per evitare di toccare
il ventilatore.

[Fig. 7-1] (P-4)

® Immissione dell'aria
Emissione dell'aria

© Apertura di accesso

© Soffitto

® Dotto di canovaccio

® Filtro dellaria

© Griglia di immissione dell’aria

Per collegare I’lapparecchio interno a quello esterno, usate i cavi specificati e
fissateli bene alle morsettiere, in modo da evitare che cavi troppo tesi eserci-
tino una trazione sulle morsettiere. Eventuali carenze nei collegamenti e nel
fissaggio dei cavi possono provocare incendi.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Vite di fissaggio coperchio (2 pezzi)

Coperchio

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Scatola basetta terminali

Foro incompleto

© Rimuovere

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Usare la boccola in PG per mantenere in posizione il cavo e impedire I'applicazione di forze
esterne sul connettore del terminale di alimentazione. Per bloccare il cavo usare quindi una fascetta.

® Filo di collegamento unita interna/esterna

© Forza di trazione

® Usare una boccola comune

@ Cavo di trasmissione dati

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Basetta dei terminali di alimentazione e di trasmissione dati all'unita interna

® Basetta dei terminali del telecomando

© Filo di collegamento unita interna/esterna

@ Linea di trasmissione dati al telecomando

Eseguire i collegamenti elettrici seguendo lo schema ripreso qui sotto a sinistra
(Procurarsi il cavo localmente).
Assicurarsi di usare cavi dalla polarita corretta.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Blocco terminali unita interna
Filo di terra (verde/giallo)
© Filo di collegamento unita interna/esterna a 3 conduttori da 1,5 mm? o piu
® Blocco terminali unita esterna
® Cavo di alimentazione
@ Cavo di collegamento
Cavo a 3 conduttori da 1,5 mm?, in conformita con il modello 245 IEC 57.
@ Terminali interna
® Terminali esterna
@ Installare sempre un filo di terra (1 conduttore da 1,5 mm?) pil lungo degli altri cavi.
® Cavo del telecomando
Cavo nr. x dimensioni (mm?): cavo 2C x 0,3
Cavo accessorio del telecomando
(Lunghezza cavo: 10 m, non polare. Mass. 500 m)
® Comando a distanza con filo (Opzionale)
@ Cavo di alimentazione



8. Collegamenti elettrici

« Collegare i blocchi terminali come indicato nello schema sottostante.

/N Attenzione:

* State attenti a non invertire i fili.

¢ Stringete bene le viti dei morsetti per prevenire allentamenti.

* Dopo il serraggio, tirate leggermente i fili per verificare che non si stacchino.

8.3. Comando a distanza (Opzionale)
8.3.1. Per il comando a distanza con filo
1) Procedure di installazione
(1) Selezionare un luogo adatto per l'installazione del comando a distanza.
| sensori della temperatura sono situati sia sul comando a distanza che sulla sezione
interna.
P Procurarsi i seguenti componenti localmente:
Scatola degli interruttori
Tubo conduttore in rame sottile
Controdadi e boccole

[Fig. 8-4] (P.5)
® Sagoma del comando a distanza
Spazi necessari attorno al comando a distanza
© Distanza di installazione
(2) Sigillare I'apertura di servizio del cavo del comando a distanza con mastice, per
evitare la possibile entrata di condensa, acqua, scarafaggi o vermi.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Per installazione nella scatola degli interruttori:

Per ur'installazione diretta sul muro, selezionare uno dei seguenti metodi:

« Praticare un foro sulla parete per poter far passare il cavo del comando a distanza (per far
scorrere il cavo dalla parte posteriore) e sigillare poi il foro con mastice.

« Far passare il cavo del comando a distanza attraverso la scatola superiore e sigillare poi la
scanalatura con mastice, come indicato al punto precedente.

© Parete © Scatola degli interruttori

® Condotto ® Cavo del comando a distanza
® Controdado O Sigillare con mastice

® Boccola @ Vite per legno

B-1. Per far scorrere il cavo del comando a distanza dalla parte posteriore
dell’'unita di comando:

B-2. Per far passare il cavo del comando a distanza attraverso la sezione su-
periore:

(3) In caso di installazione sulla parete

2) Procedure di collegamento
@ Collegare il cavo del telecomando al blocco terminale.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Alla morsettiera dell’unita interna
TB6 (Assenza di polarita)
® Se si utilizzano due telecomandi per lo stesso gruppo, regolare il commutato-
ren. 1.

3) Selezione delle funzioni

Se sono collegati due o piu telecomandi, impostarne uno come Principale e l'altro
come Secondario. Per le procedure di impostazione, vedere la sezione “Selezione
delle funzioni” nel manuale di istruzioni.

8.4. Impostazioni di funzione (Selezione delle funzioni
con il telecomando)
8.4.1. Impostazione delle funzioni sull’unita (Selezione delle funzioni dell’unita)
1) Modifica dell'impostazione della pressione statica esterna [Fig. 8-7] (P.5)
» Limpostazione della pressione statica esterna deve essere eseguita in funzione
del condotto e della mascherina usati.
@ Passare al modo di impostazione funzioni.
Spegnere il comando a distanza.
Premere contemporaneamente i pulsanti ® e ® e tenerli premuti per
almeno 2 secondi. FUNCTION inizia a lampeggiare.
@® Usare il tasto © per impostare l'indirizzo refrigerante (1) su 00.
@ Premere @ e [-] inizia a lampeggiare nellindicazione del numero di unita (IV).
@ Conil tasto © impostare il numero dell’unita (IV) su 01-04 o su AL.
® Premere il tasto ® MODE per designare l'indirizzo refrigerante/numero di unita.
[--] lampeggia momentaneamente nell'indicazione di numero di modo ( I).
® Premere il tasto ® per impostare il numero della modalita (I ) su 08.
@ Premere il pulsante @); il numero del parametro attualmente impostato (1) lam-
peggera.
Con il tasto ® cambiare il numero d'impostazione in funzione della pressione
statica esterna da usare.

. . Impostazione modalita | Impostazione modalita
Pressione statica esterna
n.08 n.10
5 Pa 1 2
15 Pa (prima della spedizione dalla fabbrica) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Premere il pulsante MODE ®; il modo e il numero del parametro (1) e (II) cam-
bieranno restando costantemente accesi. Si pud confermare il contenuto
dellimpostazione.

@ Premere contemporaneamente i tasti ® FILTER e ® TEST RUN per almeno due
secondi. La schermata di selezione funzioni scompare temporaneamente e ap-
pare l'indicazione di condizionatore d’aria spento.

Per regolare la pressione statica a 5 Pa occorre ripetere i passi da @ a @.(Al
passo ® si deve impostare il numero di modalita su 10.)

2) Altre funzioni

@ Per eseguire le impostazioni occorre selezionare il numero di unita 00.
(Impostazione di tutte le unita interne.)
Si prega di vedere a questo riguardo la tabella delle funzioni 1.

@ Per eseguire le impostazioni occorre selezionare il numero di unita da 01 a 04
oppure AL. (Impostazione di singole unita interne.)
Per impostare I'unita interna di un sistema individuale occorre selezionare il nu-
mero di unita 01.
Per impostare individualmente due, tre o quattro unita interne che risultano colle-
gate quando sono tutte contemporaneamente in funzione occorre selezionare un
numero di unita da 01 a 04.
Per impostare contemporaneamente due, tre o quattro unita interne che risultano
collegate quando sono tutte contemporaneamente in funzione occorre seleziona-
re AL.
Si prega di vedere a questo riguardo la tabella delle funzioni 2.

45




8. Collegamenti elettrici

Tabella delle funzioni 1
Selezionare il numero di unita 00

Modo Impostazioni Numero di modo | Numero di impostazione | Impostazione iniziale | ~ Controllo
Recupero automatico da interruzioni di corrente *1 Non disponibile 01 1
(funzione Auto Restart) Disponibile 2 O
Rilevamento temperatura in interni Media di funzionamento unita interna 1 O
Impostato dal comando a distanza dell'unita interna 02 2
Sensore interno del comando a distanza 3
Collegabilita LOSSNAY Non supportata 1 O
Supportata (unita interna priva di presa di ingresso aria esterna) 03 2
Supportata (unita interna dotata di presa di ingresso aria esterna) 3
Tabella delle funzioni 2
Selezionare i numeri di unita da 01 a 04 o tutte le unita (AL [comando a distanza con fili}/07 [comando a distanza senza fili])
Modo Impostazioni Numero di modo | Numero diimpostazione | Impostazione iniziale| ~ Controllo
Simbolo filtro 100 ore 1
2500 ore 07 2
Nessuna indicazione di simbolo filtro 3 O
Pressione statica esterna 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Stessa impostazione della modalita n. 08 10 1 O
5 Pa (impostare modalita 08 su 1) 2

*1 Il condizionatore d’aria si avviera 3 minuti dopo il ritorno della corrente.

Nota: Quando al termine dell’installazione mediante selezione si cambia la funzione di un’unita interna, & sempre raccomandabile indicarla inserendo il simbolo O, od altro

simbolo ancora, nell’appropriato campo di controllo delle tabelle.

9. Prova di funzionamento

9.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento

» Dopo aver completato I'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni
delle sezioni interne ed esterne, verificare I'assenza di perdite di refrigeran-
te, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di polarita e
scollegamenti di una fase dell’alimentazione elettrica.

» Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza fra i
morsetti dell’alimentazione e la massa édi almeno 1,0 MQ.

» Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuito a
bassa tensione).

/\ Avvertenza:

Non avviare il condizionatore d’aria se la resistenza dell’isolamento & inferiore

a 1,0 MQ.

Resistenza d’isolamento

Terminata l'installazione o dopo aver staccato I'alimentazione dell’'unita per un perio-

do prolungato, la resistenza d’isolamento scende ad un valore inferiore a 1 MQ a

causa dell’accumulo di refrigerante nel compressore. Non si tratta di un’anomalia.
Procedere nel seguente modo.
1. Staccare i cavi dal compressore e misurare la resistenza d’isolamento del com-
pressore.
2. Selaresistenza d’isolamento risulta inferiore a 1 MQ, significa che il compressore
¢ difettoso o che la resistenza & scesa a causa di un accumulo di refrigerante nel
compressore.
3. Dopo aver collegato i cavi al compressore, quest’ultimo inizia a riscaldarsi una
volta attivata I'alimentazione. Dopo aver erogato la corrente di alimentazione per
gli intervalli indicati di seguito, misurare nuovamente la resistenza d’isolamento.
» Laresistenza d'isolamento scende a causa di un accumulo di refrigerante nel
compressore. La resistenza sale oltre 1 MQ dopo che il compressore € stato
riscaldato per due o tre ore.
(Il tempo necessario per riscaldare il compressore varia in base alle condizioni
atmosferiche e al’accumulo di refrigerante.)

« Per far funzionare il compressore con il refrigerante accumulato nel compres-
sore e per evitare possibili guasti, quest’ultimo deve essere riscaldato per al-

meno 12 ore.
4. Se la resistenza d’isolamento sale oltre 1 MQ, il compressore non ¢ difettoso.
A Attenzione:

¢ Il compressore non si avviera se la connessione della fase di alimentazione
non é corretta.

¢ Accendere I'interruttore di alimentazione principale almeno 12 ore prima del-
I'avvio dell’unita.

- Unimmediato avvio dell’unita dopo I'accensione di questo interruttore pud danneg-
giare le parti interne della stessa. Tenere acceso l'interruttore di alimentazione prin-
cipale durante la stagione di funzionamento.
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9.2. Prova di funzionamento

9.2.1. Uso del comando a distanza con filo

@ Inserire I'alimentazione almeno 12 ore prima della prova di funzionamento.

@ Premere due volte il pulsante [TEST]. = Display a cristalli liquidi “TEST RUN”

® Premere il pulsante [Mode selection] (selezione modalita). = Accertarsi che il
vento venga soffiato fuori.

@ Premere il pulsante [Mode selection] (selezione modalita) e passare alla modalita
raffreddamento (o riscaldamento). = Accertarsi che il vento freddo (o caldo) ven-
ga soffiato fuori.

® Premere il pulsante [Fan speed] (velocita del vento). = Accertarsi di commutare
sulla velocita del vento.

® Controllare il funzionamento del ventilatore della sezione esterna.

@ Rilasciare il pulsante della prova di funzionamento, premendo il pulsante [ON/
OFF]. = Stop

Registrare un numero di telefono.

E possibile registrare nel telecomando il numero di telefono del negozio di ripara-
zioni, dell’ufficio vendite, ecc., da contattare in caso di problemi. Se si verifica un
errore, il numero di telefono viene visualizzato sul display. Per le procedure di
registrazione, consultare il manuale di istruzioni dell'unita interna.

[Fig. 9-1] (P-6)
® Pulsante ON/OFF
Visualizzazione prova di funzionamento
© Visualizzazione temperatura interna linee liquido
®© Spia ON/OFF
® Visualizzazione accensione
® Visualizzazione codici di errore
Visualizzazione tempo residuo prova di funzionamento
© Pulsante di regolazione della temperatura
@ Pulsante di selezione del modo
® Pulsante velocita del ventilatore
® Pulsante TEST

9.3. Autodiagnosi

9.3.1. Per il comando a distanza con filo

@ Attivare I'alimentazione.

@ Premere due volte il pulsante [CHECK].

® Impostare I'indirizzo refrigerante con il pulsante [TEMP] se e utilizzato il controllo
di sistema.

@ Premere il pulsante [ON/OFF] per arrestare I'autodiagnosi.

[Fig. 9-2] (P.6)

® Pulsante CHECK

Indirizzo refrigerante

© Pulsante TEMP.

©IC: Unitainterna
OC: Unita esterna

® Codice di controllo



9. Prova di funzionamento

|
« Per la descrizione di ciascun codice di controllo, fare riferimento alla tabella sottostante.

@ Codice di Anomalia Commento
controllo
P1 Errore nel sensore di aspirazione
P2, P9 Errore nel sensore della tubazione (tubo del liquido o tubo a 2 stadi)
E6, E7 Errore di comunicazione dell’'unita interna/esterna
P4 Errore nel sensore di drenaggio
P5 Errore nella pompa di drenaggio
PA Errore forzato compressore
P6 Funzionamento di emergenza per congelamento/surriscaldamento
EE Errore di comunicazione tra le unita interna ed esterna
P8 Errore di temperatura della tubazione
E4 Errore nella ricezione del segnale del telecomando
Fb Errore nel sistema di controllo dell’'unita interna (errore di memoria, ecc.)
EO, E3 Errore trasmissione comando a distanza
E1, E2 Errore scheda di controllo comando a distanza
E9 Errore di comunicazione dell’'unita interna/esterna (errore di trasmissione) (unita esterna)
UP Interruzione sovracorrente del compressore
U3, U4 Apertura/cortocircuito dei termistori dell’'unita esterna
UF Interruzione sovracorrente del compressore (se il compressore € bloccato)
U2 Temperatura di scarico troppo elevata 49C funzionamento / Refrigerante insufficiente
U1, Ud Pressione troppo elevata (63H funzionamento) / Funzionamento di emergenza per surriscaldamento Per ulteriori informazioni, vedere
us Temperatura anormale del dissipatore il display dei LED della scheda del
us Arresto di emergenza della ventola dell'unita esterna controller dell'unita esterna.
U6 Interruzione sovracorrente del compressore / Anomalia del modulo di alimentazione
U7 Surriscaldamento anomalo dovuto a temperatura di scarico bassa
U9, UH Anomalia come, ad esempio, sovratensione o tensione insufficiente e segnale sincrono anomalo verso il circuito
principale / Errore nel sensore di corrente
Altri Altri errori (consultare il manuale tecnico dell’'unita esterna).

« Sul comando a distanza senza filo
@ Controllare il codice visualizzato sul display LCD.

9.4. FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

Pannello di comando interno

Questo modello & dotato della funzione di riavvio automatico.

Quando l'unita interna viene controllata mediante il telecomando, la modalita di fun-
zionamento, la temperatura impostata e la velocita della ventola vengono memoriz-
zate dalla scheda del controller dell’'unita interna. La funzione di riavvio automatico si
attiva non appena viene ripristinata I'alimentazione dopo un’interruzione di corrente
e I'apparecchio si riavvia automaticamente.

Con il telecomando impostare la FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO. (Modalita

n.1)

10.Manutenzione

10.1. Carica gas Nota:

In caso d’aggiunta di refrigerante, usare la quantita specificata per il ciclo refrigeran-

[Fig. 10-1] (P.6) te.
® Unita interna
Giunto /N Attenzione:
© Tubo liquido * Non far uscire il refrigerante nell’atmosfera.
®© Tubo gas Fare attenzione a non far uscire il refrigerante nell’atmosfera durante il mon-
® Valvola di arresto taggio, il rimontaggio o la riparazione del circuito refrigerante.
® Unita esterna ¢ Per quanto riguarda la carica aggiuntiva, caricare il refrigerante da una bom-
© Valvola di funzione bombola di gas refrigerante bola di gas allo stato liquido.
® Bombola di gas refrigerante per R410A con sifone Se il refrigerante viene caricato allo stato gassoso, si pud verificare una mo-
© Refrigerante (liquido) difica della composizione del refrigerante all’interno della bombola e dell’unita
@ Bilancia elettronica per la carica di refrigerante esterna. In tal caso, la capacita operativa del ciclo refrigerante diminuisce o
® Tubo di carica (per R410A) pud essere impossibile riprendere il funzionamento normale. Tuttavia, se si
© Valvola del raccordo del manometro (per R410A) carica il refrigerante tutto assieme, si puo provocare il bloccaggio del com-
@ Passaggio di servizio pressore. Quindi, caricare lentamente il refrigerante.

1. Collegare il cilindro del gas all’apertura di servizio della valvola di arresto
(a 3 vie).

2. Effettuare lo spurgo dell’aria del tubo (o del flessibile) proveniente dal cilin-
dro del gas refrigerante.

3. Rabboccate la quantita specificata di refrigerante facendo funzionare il con-
dizionatore nel modo “raffreddamento”.

Per mantenere una pressione elevata nelle bombole, scaldare le bombole in acqua
calda (inferiore a 40 °C) durante la stagione fredda. Non usare mai fiamme libere o
vapore.
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Deze installatiehandleiding beschrijft alleen de installatie van de binnenunit en de verbonden buitenunit van de SUZ-serie.
Wanneer een buitenunit is aangesloten die tot de MXZ-serie behoort, moet u de installatiehandleiding voor de MXZ-serie raadplegen.

Opmerking: De term “Snoerafstandsbediening” in deze bedieningshandleiding is alleen van toepassing op de PAR-21MAA. Raadpleeg de installatiehandleiding of de
begininstellingenhandleiding die in de PAR-30MAA-verpakking zijn meegeleverd voor meer informatie over de PAR-30MAA.

1. Veiligheidsvoorschriften

* Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voor-
dat u het systeem aansluit op het elektriciteitsnet.

* Lees “Aandachtspunten voor de veiligheid” voordat u de airconditioner in-
stalleert.

e Zorg dat u de waarschuwingen in acht neemt, omdat deze belangrijke infor-
matie over de veiligheid bevatten.

* De symbolen hebben de volgende betekenis.

A Waarschuwing:

Kan leiden tot de dood, ernstig letsel, enzovoort.

AN Voorzichtig:

Kan in een bepaalde omgeving bij onjuist gebruik leiden tot ernstig letsel.

¢ Bewaar deze handleiding na het lezen, samen met de bedieningshandleiding,
op een handige plaats bij de klant.

Symbolen die vermeld staan op het apparaat

: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.

: Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

a4 X 1%

: Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.

VAN Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

/\ Waarschuwing:

De installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.

Onvolledige installatie kan leiden tot letsel als gevolg van brand, een elektri-
sche schok, het vallen van de unit of waterlekkage. Raadpleeg de dealer bij
wie u de unit hebt aangeschaft of een gespecialiseerde installateur.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of on-
voldoende ervaring en kennis, tenzij zij afdoende gecontroleerd worden of
geinformeerd zijn over het gebruik van het toestel door degene die voor hun
veiligheid verantwoordelijk is.

Installeer de unit degelijk op een plaats die berekend is op het gewicht van de unit.
Als de unit op een te zwakke plaats wordt bevestigd, kan hij vallen en letsel
veroorzaken.

Gebruik de aangegeven kabels om de binnen- en buitenunits met elkaar te
verbinden. Sluit de draden stevig aan op de aansluitpunten van het klem-
bord, zodat de spanning op de draden niet wordt overgebracht op deze on-
derdelen.

Onvolledige verbinding of aansluiting kan brand veroorzaken.

Gebruik geen tussenkabel of verlengsnoer bij het aanleggen van de elektrici-
teit. Sluit niet meer dan één apparaat aan per stopcontact.

Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok als gevolg van een ondeug-
delijk contact, ondeugdelijke isolatie, overschrijding van de toegestane be-
lasting, enzovoort.

* Controleer of er geen koelgas lekt nadat de unit is geinstalleerd.

* Voer de installatie veilig uit aan de hand van de installatiehandleiding.
Onvolledige installatie kan leiden tot lichamelijk letsel als gevolg van brand,
elektrische schokken, het vallen van de unit of waterlekkage.

Voer de elektrische installatie uit volgens de aanwijzingen in de installatie-
handleiding en gebruik een aparte stroomkring.

Als het vermogen van de stroomkring niet toereikend is of de elektrische
installatie niet volledig is afgewerkt, kan dit leiden tot brand of een elektri-
sche schok.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de pro-
ducent, diens ondershoudsinstallateur of een gelijkwaardig gekwalificeerde
technicus om gevaar en problemen te voorkomen.

Bevestig de beschermkap van de schakeldoos stevig aan de binnenunit. Be-
vestig het onderhoudspaneel stevig aan de buitenunit.

Als de beschermkap van de schakeldoos aan de binnenunit en/of het
onderhoudspaneel aan de buitenunit niet goed zijn bevestigd, kan dit leiden
tot brand, veroorzaakt door stof, water enzovoort.

Zorg dat u bij de installatie de meegeleverde of aangegeven onderdelen ge-
bruikt.

Het gebruik van ondeugdelijke onderdelen kan leiden tot letsel of waterlekkage
als gevolg van brand, een elektrische schok, het vallen van de unit, enzovoort.
Ventileer de kamer als er koelstof lekt wanneer de unit in werking is.

Als de koelstof met vuur in contact komt, komen er giftige gassen vrij.
Kinderen moeten in het oog worden gehouden om te voorkomen dat ze met

het toestel zouden spelen.

/\ Voorzichtig:

¢ Aard de unit.
Verbind de aarddraad niet met een gasleiding, waterleidingafsluiter of een
aarddraad voor een telefoonaansluiting. Ondeugdelijke aarding kan leiden
tot een elektrische schok.

¢ Installeer de unit niet in een ruimte waar een brandbaar gas lekt.
Als er gas lekt en dit zich in de ruimte rond de unit ophoopt, kan dit tot een
explosie leiden.

¢ Installeer een aardlekschakelaar als de unit wordt geinstalleerd in een voch-
tige ruimte.
Als er geen aardlekschakelaar is geinstalleerd, kan dit leiden tot een elektri-
sche schok.

2. De installatieplaats kiezen

Voer de werkzaamheden aan het afvoer- en leidingstelsel zorgvuldig uit vol-
gens de installatiehandleiding.

Als er een defect optreedt in het afvoer- en leidingstelsel, kan dit leiden tot
waterlekkage uit de unit en waterschade aan meubilair en dergelijke.

Draai een optrompmoer aan met een momentsleutel zoals aangegeven in deze
handleiding.

Wanneer u een optrompmoer te stevig aandraait, kan deze na verloop van tijd
breken en koelstoflekkage veroorzaken.

2.1. Binnenunit

» Waar de luchtstroom niet wordt geblokkeerd.

» Waar koele lucht over de gehele ruimte wordt verspreid.

» Waar de unit niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

» Op ten minste 1 m afstand van uw televisie en radio. De unit kan storen op het
beeld of geluid van uw televisie of radio.

+ Zo ver mogelijk verwijderd van tl-buizen of gloeilampen, zodat de infrarode afstands-
bediening normaal kan worden gebruikt.

» Waar u het luchtfilter gemakkelijk kan verwijderen en vervangen.

VAN Waarschuwing:

Installeer de binnenunit aan een plafond dat berekend is op het gewicht van de
unit.

De binnenapparaten moeten tegen het plafond worden gemonteerd op meer
dan 2,5 m van de grond.

2.2. Buitenunit

Waar deze niet wordt blootgesteld aan harde wind.

Waar de luchtstroom voldoende en stofvrij is.

Waar de unit niet wordt blootgesteld aan regen en direct zonlicht.

Waar de buren geen last hebben van het geluid of de warme lucht van de unit.
Aan een stevige muur of houder, zodat het werken van de unit geen extra geluid of
trillingen veroorzaakt.

Waar geen gevaar bestaat dat brandbare gassen gaan lekken.

Bevestig de pootjes van de unit wanneer u de unit hoog installeert.

Op ten minste 3 m afstand van een antenne voor radio of televisie. (De unit kan
storen op het beeld of geluid van uw televisie of radio.)
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« Installeer de unit horizontaal.

N Voorzichtig:

Vermijd de volgende plaatsen, omdat daar mogelijk problemen met de
airconditioner zullen optreden.

* Ruimten met veel machineolie.

* Een zoute omgeving, zoals aan zee.

* De omgeving van warme bronnen.

* Plaatsen met zwavelgassen.

* Andere plaatsen met een bijzondere luchtgesteldheid.



3. De installatieplaats kiezen en accessoires

Kies een plaats waar de constructie sterk genoeg is om het gewicht van het appa-
raat te kunnen dragen.

Voordat u het apparaat monteert moet u bepalen hoe u het apparaat naar de plaats
waar u het wilt monteren krijgt.

Kies een plaats waar het apparaat geen hinder heeft van binnenkomende lucht.
Kies een plaats waar de inkomende en uitgaande luchtstroom niet geblokkeerd
wordt.

Kies een plaats waar vandaan de koelleiding makkelijk naar buiten geleid kan wor-
den.

Kies een plaats waar de uitgeblazen lucht volledig door de kamer gedistribueerd
kan worden.

Monteer het apparaat niet op een plaats met veel oliespatten of stoom.

Monteer het apparaat niet op een plaats waar brandbare gassen zich kunnen ont-
wikkelen, naar binnen kunnen komen of kunnen blijven hangen, of waar zich gas-
lekken kunnen voordoen.

Monteer het apparaat niet op een plaats waar zich machines bevinden die radio-
golven met een hoge frequentie ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld een lasapparaat
met een hoge frequentie).

Monteer het apparaat niet op een plaats waar zich een brandmelder bevindt aan de
kant waar de lucht uitgeblazen wordt. (De brandmelder kan afgaan als er hete lucht
uitgeblazen wordt als het apparaat op verwarmen staat.)

Als de mogelijkheid bestaat dat er zich speciale chemische producten in de lucht
verspreiden zoals in chemische fabrieken en ziekenhuizen, dan moet er eerst een
volledig onderzoek gedaan worden voordat u het apparaat monteert. (De plastic
componenten kunnen schade oplopen afhankelijk van welk chemisch product het
betreft.)

Als het apparaat langdurig moet werken terwijl de lucht boven het plafond een
hoge temperatuur/vochtigheidsgraad heeft (condensatiepunt boven 26 °C), kan er
vocht uit de lucht in het binnenapparaat condenseren. Als de apparaten toch onder
dergelijke omstandigheden moeten werken, dient u een laag isolatiemateriaal (10 -
20 mm dik) aan te brengen over het gehele oppervlak van het binnenapparaat, om
condensatie tegen te gaan.

3.1. Monteer het binnenapparaat aan een plafond dat
sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te
kunnen dragen

[Fig. 3-1] (P.2)
® Toegangsluik
© Luchtinlaat ® Luchtuitlaat

® Plafondopperviak ® Onderhoudswerkruimte (van opzij gezien)
© Onderhoudswerkruimte (vanuit de richting van de pijl gezien)

® 600 mm of meer ® 100 mm of meer

® 10 mm of meer @ 300 mm of meer

Kastje voor elektrische delen

4. De ophangbouten vastzetten

* Als het optionele filter met extra lange levensduur is geinstalleerd, wordt de
airconditioner iets groter.
Inlaat achter: de diepte wordt vergroot met 30 mm (*1)
Inlaat onder: de hoogte wordt vergroot met 30 mm (*2)
A Waarschuwing:
Het apparaat moet veilig worden geinstalleerd op een structuur die het gewicht
van het apparaat kan dragen. Als het apparaat op een structuur wordt geinstal-
leerd die niet sterk genoeg is, kan het vallen en verwondingen veroorzaken.

3.2. Montage- en onderhoudsruimte vrijlaten

Kies de optimale blaasrichting in overeenstemming met de configuratie van de ka-
mer en de montagepositie.

Omdat het leidingwerk en de bedrading aan de onderkant en zijkant van het appa-
raat worden aangesloten, en ook het onderhoud aan die kanten uitgevoerd wordt,
moet u daar voldoende ruimte voor vrijlaten. Om het montagewerk zo efficiént en
veilig mogelijk te laten verlopen, moet u zoveel mogelijk ruimte vrijlaten.

3.3. Buitenunit
Ruimte voor ventilatie en ruimte

[Fig. 3-2] (P.2)

W SUZ-KA25/35VA

® 100 mm of meer

350 mm of meer

© Houd aan de voor- en zijkanten van de unit ten minste 100 mm vrij zonder belemmering.
® 200 mm of meer (Houd twee van de zijden aan de zijkant of achterkant vrij.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm of meer
350 mm of meer
© 500 mm of meer

Wanneer de leidingen aan een muur worden bevestigd die een metalen afdekking of
rooster bevat, moet u een geimpregneerde houten lat met een dikte van minimaal 20 mm
tussen de muur en de leidingen plaatsen of ten minste 7 of 8 lagen vinyl isolatietape
om de leiding wikkelen.

De units moeten door een gekwalificeerd vakman worden geinstalleerd, in over-
eenstemming met plaatselijke regelgeving.

3.4. Onderdelen van het binnenapparaat
Het apparaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:

Nr. Naam Aantal
(@ | Pijpafdekking (voor het verbindingsstuk van de koelpijpen) kleine diameter 1
(@ | Pijpafdekking (voor het verbindingsstuk van de koelpijpen) grote diameter 1
(® | Banden voor het tijdelijk vastzetten van de pijpafdekking en de afvoerslang 6
@ | Sluitring 8
® | Afvoerslang 1
® | Pijpafdekking (voor afvoerslang) kort 1

4.1 De ophangbouten vastzetten

[Fig. 4-1] (P.2)
® Zwaartepunt

(Zorg ervoor dat de plek waar u het apparaat bevestigt een sterke structuur heeft.)
Ophangconstructie

+ Plafond: De plafondconstructie varieert van het ene gebouw tot het andere. Voor
gedetailleerde informatie moet u contact opnemen met uw aannemersbedrijf.
+ Indien nodig kunt u naast de ophangbouten nog een stel steunbalken aanbrengen,
ter beveiliging tegen aardbevingen e.d.
* Gebruik M10 ophangbouten, ook voor de anti-aardbevingssteunbalken (deze zult
u zelf moeten aanschaffen).

Zwaartepunt en gewicht product

@ Het plafond verstevigen door meer balken te gebruiken (randbalken, enz.) kan
nodig zijn om het plafond vlak te houden en om trillingen in het plafond te voorko-
men.

® Zaag de plafondbalken af en verwijder ze.

® Verstevig de plafondbalken en zet er meer balken in om de plafondplaten vast te
zetten.

Modelnaam W L X Y Z Gewicht product (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Het apparaat monteren
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

5.1. Het apparaat ophangen

P Breng het binnenapparaat naar de plaats van montage voordat u het uit-

pakt.

P Om het binnenapparaat op te hangen moet u het apparaat ophijsen met een

hefwerktuig en het ophangen door het door de ophangbouten te voeren.
[Fig. 5-1] (P.2)

® Apparaat

Hefwerktuig

[Fig. 5-2] (P.2)

© Moeren (Deze moet u zelf kopen)

© Ringen (Hulpstuk)

(® M10 ophangbout (Deze moet u zelf kopen)

6. Koelleidingwerk

6.1. Koelpijpen

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Binnenapparaat
(® Buitenapparaat

Zie de handleiding die bij het buitenapparaat is geleverd voor de limieten voor het
hoogteverschil tussen de apparaten en voor de hoeveelheid koelmiddel die u kunt
bijvullen.

Vermijd de volgende plaatsen, omdat daar mogelijkerwijs problemen met de
airconditioner zullen optreden.

Ruimten met veel olie, bijvoorbeeld machineolie of bakolie.

Een zoute omgeving, zoals aan zee.

De omgeving van warme bronnen.

Plaatsen met zwavelgassen.

Andere plaatsen met een bijzondere luchtgesteldheid.

Deze eenheid heeft getrompte verbindingen aan zowel de binnenunit als de buiten-
unit. (Fig. 6-1)

Koelstofleidingen verbinden de binnenunit en buitenunit, zoals in onderstaande af-
beelding wordt weergegeven.

Isoleer zowel de koelstof- als de afvoerleiding volledig om condensvorming te voor-
komen.

Vervaardiging van leidingen

(1

Koelstofleidingen van 3, 5, 7, 10 en 15 m kunnen desgewenst worden gebruikt.

) Onderstaande tabel geeft de specificaties voor leidingen die in de handel verkrijg-
baar zijn.

Buitenste diameter| Minimale | Dikte van Isolatie-
mm inch muurdikte isolatie materiaal

Model Leiding

SEZ- |Voor vioeistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 | Voor gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- |Voor vioeistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 | Voor gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Heat resisting

SEZ- |Voor vioeistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm foam plastic
KD50 | Voor gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm 0,045 specific

SEZ- | Voor vioeistof | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm gravity
KD60 | Voorgas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ-  |Voor vioeistof | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 Voor gas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Controleer of de 2 koelleidingen goed geisoleerd zijn zodat condensvorming wordt

voorkomen.

(3) De buigzaamheidsradius van de koelleiding moet 10 cm of meer zijn.

N Voorzichtig:
Gebruik isolatie van de juiste dikte. Te dikke isolatie veroorzaakt plaatsgebrek
achter de binnenunit en te dunne isolatie kan leiden tot condensvorming.

6.2. Optrompen

+ De belangrijkste oorzaak van gaslekken is een fout bij het optrompen.

Voer het optrompen op de volgende manier correct uit.

50

5.2. De juiste positie van het apparaat controleren en

de ophangbouten vastzetten

P Gebruik het patroon dat met het paneel is meegeleverd om te controleren
dat het apparaat en de ophangbouten op de juiste plaats zitten. Als zij niet
op de correcte plaats zitten, kan dit resulteren in dauwdruppels door wind-
lekken. Zorg ervoor dat u de relatieve posities controleert.

P Gebruik een waterpas om te controleren dat het oppervlak aangegeven door
® vlak is. Zorg ervoor dat de moeren van de ophangbouten goed vast-
gedraaid zijn om de ophangbouten vast te zetten.

P Om ervoor te zorgen dat de afvoer leeg kan lopen, moet u zich er met een
waterpas van verzekeren dat het apparaat horizontaal hangt.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Bodemoppervlak van het binnenapparaat

/\ Voorzichtig:
Zorg ervoor dat u het apparaat horizontaal ophangt.

6.2.1. Leidingen snijden
[Fig. 6-3] (P.3)
@ Koperen leidingen
® Goed
© Niet goed
@ Scheef
® Ongelijk
@ Bramen
+ Snijd dme koperen leiding recht af met een pijpsnijder.

6.2.2. Bramen verwijderen
[Fig. 6-4] (P.3)
@ Braam
® Koperen buis/leiding
© Opruimer
@ Pijpsnijder
« Verwijder zorgvuldig alle bramen uit de doorsnede van de buis/leiding.
+ Houd het uiteinde van de buis/leiding naar beneden om te voorkomen dat kopervijlsel
in de leiding vallen.

6.2.3. Moeren bevestigen

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Optrompmoer
® Koperen leiding

+ Verwijder de optrompmoeren die aan de binnen- en buitenunit zijn bevestigd en
bevestig deze aan de buis/leiding nadat de bramen zijn verwijderd.
(Het is niet mogelijk deze na het optrompen te bevestigen.)

6.2.4. Optrompen

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Trompgereedschap

® Matrijs

© Koperen leiding

@ Optrompmoer

® Span

+ Gebruik optrompgereedschap voor het optrompen (zie hieronder).
Afmetingen
Leidingdiameter A (mm)
(mm) Bij het gebruik van het gereedschap voor R410A Bi§s (mm)
Type koppeling

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Houd de koperen leiding stevig vast in de matrijs met de maat uit bovenstaande tabel.

6.2.5. Controleren
[Fig. 6-7] (P.3)

@ Rondom glad ® Kras op het opgetrompte viak

® Binnenkant glimt overal, zonder krassen. (@ Gebarsten

© Rondom even lang ® Ongelijk

@ Te veel ® Voorbeelden van ondeugdelijk optrompen
®© Scheef

« Vergelijk de opgetrompte leiding met de afbeelding rechts.
+ Snijd het opgetrompte stuk af en tromp de leiding opnieuw op wanneer deze on-
deugdelijk is opgetrompt.



6. Koelleidingwerk

6.3. Leidingen aansluiten

[Fig. 6-8] (P.3)

» Breng een dun laagje koelolie aan op het verbindingsvlak van de leiding.

» Voor de aansluiting moet u eerst het midden uitlijnen. Vervolgens draait u de
optrompmoer 3 tot 4 slagen aan.

+ Gebruik de onderstaande tabel met aandraaimomenten als richtlijn voor het
verbindingspunt op de aansluitzijde van de binnenunit en draai de aansluiting vast
met twee sleutels. Wanneer u een optrompmoer te stevig aandraait, kan dit het
getrompte deel beschadigen.

v
Controleer het vaculim met de meter spruitstukklep. Sluit vervolgens de meter spruit-
stukklep en stop de vaculimpomp.

Wacht één of twee minuten. Controleer of de wijzer van de meter spruitstukklep in
dezelfde stand blijft. Controleer of de drukmeter -0,101 MPa (-760 mmHg) toont.
v

,101 MPa  Compounddrukmeter
60 mmHg) (R410A)

Drukmeter (R410A)

Stopklep

*Sluiten

Buitendiameter koperen pijp | Buitendiameter flensmoer Aanhaalmoment Openen /ﬂ Stopklep Inlaatklep
(mm) (mm) (N-m) drukmeter
06,35 17 14-18 78 o,
99,52 22 34-42 , Judasingt
0127 26 49 - 61 Zeshoekige sleutel (Ra10A) g
215,88 29 68 - 82 ) = (of de
O::erhoudsm- [ BRmeJ  yacuiimpomp met
/\ Waarschuwing: gang terugstroom-
. . Adapter ter preventie)
De optrompmoer kan er afvliegen! (door interne druk) Aanvoerslang oorkoming van
Verwijder de optrompmoer als volgt: *4 tot 5 slagen (R410A) terugstromen
1. Draai de moer los totdat een sissend geluid hoorbaar is. ¥
2. Verm{uc!er de moer niet voordat het gas geheel is vrijgekomen (het 1= (Verwijder de meter spruitstukklep snel van de onderhoudsopening van de stopklep.)
geluid is gestopt).
3. Controleer of het gas geheel is vrijgekomen en verwijder vervolgens de moer. v

De buitenunit aansluiten

Sluit de leidingen aan op de leidingverbinding van de afsluitkraan van de buitenunit,

op dezelfde manier als bij de binnenunit.

» Gebruik een momentsleutel of een moersleutel en gebruik hetzelfde aandraai-
moment als bij de binnenunit.

De koelstofleidingen isoleren
* Nadat de koelstofleidingen zijn aangesloten, moeten de verbindingen (knel-
koppelingen) worden geisoleerd met een thermische isolatiemof, zoals hieronder
aangegeven.
[Fig. 6-9] (P.3)
® Pijpafdekking (voor afvoerslang) (bijgeleverd)
Voorzichtig:
Trek de thermische isolatie aan het uiteinde van de koelstofleiding terug, steek het uiteinde
in de bout van de knelkoppeling en schuif vervolgens het isolatiemateriaal weer terug.
Let op dat er geen condensatie optreedt op het stuk koperen leiding dat niet is geisoleerd.
© Koelstofleiding voor vloeistof © Koelstofleiding voor gas
® Koelstofleiding buiten apparaat ® Hoofdapparaat
© Pijpafdekking (groot) (bijgeleverd) ® Thermische isolatie (ter plaatse te verkrijgen)
O Trekken @ Borgmoer
® Terugbrengen in oorspronkelijke stand
© Zorg dat er hier geen kier open blijft
® Band (bijgeleverd)
© Zorg dat er hier geen kier open blijft. Richt het verbindingsstuk omhoog.

@ Plaat op het hoofdapparaat

1.Verwijder de rubber stop uit het uiteinde van de leiding van het apparaat.
2.Tromp het uiteinde van de koelpijp op de locatie op.

3.Trek de warmte-isolatie uit de koelpijp op de locatie en breng de isolatie weer op
zijn oorspronkelijke plaats aan.

Pas op bij koelleidingen

P Gebruik niet-oxyderend soldeersel bij het hardsolderen om er zeker van te
zijn dat er geen vreemde stoffen of vocht de pijp kunnen binnendringen.

» Zorg ervoor dat u koelmachine-olie op het zittingsoppervlak van de “flare”-
aansluiting doet en dat u de leidingen stevig vastdraait met gebruik van
een dubbele steeksleutel.

» Gebruik een metalen beugel om de koelleiding te ondersteunen zodat er
geen gewicht op de einde van de leiding aan het binnenapparaat komt te
staan. Monteer deze steunbeugel op 50 cm afstand van de “flare”-aanslui-
ting van het binnenapparaat.

6.4. Ontluchtingsprocedures en de lektest

( ONTLUCHTINGSPROCEDURES

v
Sluit de koelleidingen (zowel de vloeistof- als gasleidingen) tussen de binnen- en
buitenunit aan.

v
Verwijder de onderhoudsopeningdop van de stopklep aan de zijde van de gas—J

leiding van de buitenunit. (De stopklep werkt niet in de originele stand, zoals bij het
verlaten van de fabriek ingesteld (geheel gesloten met dop aangebracht).)

v
Sluit de meter spruitstukklep en de vaculimpomp op de onderhoudsopening van de
stopklep aan de zijde met de vloeistofleiding aan de buitenunit aan.

(Start de vacuimpomp. (Trek vacuiim gedurende meer dan 15 minuten.) )

v

Nadat de koelleidingen zijn aangesloten en ontlucht, opent u alle afsluitkranen en
vloeistofleidingen.

Als de unit wordt gebruikt zonder dat de openingen geheel zijn geopend, kan dit de
werking verminderen en storingen veroorzaken.

v
v v
Le|d_|nglengte: Leidinglengte meer dan 7 m.
maximaal 7 m. .
» Extra gas zoals vermeld vereist.
U hoeft geen gas bij te vullen.
v
( Draai de dop van de onderhoudsopening weer vast tot de originele stand. )
v
( Draai de dop weer vast. )
v
( Test op lekken. )

6.5. Afvoerleidingwerk

Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van tenmin-
ste 1/100), naar buiten (lozing). Monteer geen stankafsluiter of andere onregelma-
tigheid in de leiding. (D)

Zorg ervoor dat kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan 20 m (het
hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange afvoerleidingen moet u een steun-
beugel monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Monteer nooit een
ontluchtingspijp, omdat anders het afvalwater eruit kan komen.

Gebruik een harde PVC-pijp Buitendiameter @32 voor de afvoerleidingen.

Zorg ervoor dat verzamelleidingen 10 cm lager dan de afvoeruitlaat van het appa-
raat gemonteerd zijn, zoals in @ wordt weergegeven.

Monteer geen stankafsluiter op de afvoeruitlaatopening.

Zorg ervoor dat u de uitlaat van de afvoerleiding zo monteert dat deze geen stank
veroorzaakt.

Doe het uiteinde van de afvoerleiding niet in een afvoer waar zich ionische gassen
ontwikkelen.

Na aansluiten van de afvoerslang dient u te zorgen dat het water goed wordt ge-
loosd en dat er geen lekkage is.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Naar beneden lopende helling van 1/100 of groter
Verbindingsdiameter R1 buitendraad

© Binnenapparaat

® Verzamelleiding

® Vergroot deze lengte tot ongeveer 10 cm

1. Steek de afvoerleiding (accessoire) in de afvoeruitlaat.
(De afvoerleiding mag niet meer dan 45° worden verbogen om breken of verstop-
ping te voorkomen.)
Het verbindingsstuk tussen het binnenapparaat en de afwateringsslang kan bij
het onderhoud worden losgemaakt. Maak het onderdeel vast met het bijgeleverde
stuk band, niet plakkend.

2. Bevestig de afvoerleiding (buitendiameter PVC-LEIDING Buitendiameter 232, zelf
aan te schaffen).
(Bevestig de buis met lijm in het geval van een harde PVC-buis, en zet deze vast
met het band (klein, accessoire).)

3. Breng isolatiemateriaal aan op de afvoerleiding (buitendiameter PVC-LEIDING
Buitendiameter 32) en op de bus (inclusief kniestuk).
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6. Koelleidingwerk

[Fig. 6-11] (P.3)

® Binnenapparaat

Pijpafdekking (kort) (bijgeleverd)

© Klemband (accessoire)

© Band voor vastmaken van onderdelen

® Insteekmarge

® Afvoerleiding (accessoire)

© Afvoerleiding (buitendiameter PVC-LEIDING Buitendiameter @32, zelf aan te schaffen)
® lIsolatiemateriaal (zelf aan te schaffen)

O Max. 145+ 5 mm

7. Aanleg van kanalen

» Wanneer u een kanaal op de kast van de airconditioner wilt aansluiten, moet u

hiertussen een canvas kanaal bevestigen.

+ Gebruik brandbestendige materialen voor de onderdelen voor het kanaal.

& Voorzichtig:

Als u de luchtinlaat ® direct aan de onderzijde van de kast bevestigt, zal dit
leiden tot een aanzienlijk hoger geluidsniveau. De afstand tussen inlaat @
en de kast moet daarom zo groot mogelijk zijn.

Wanneer u gebruik wilt maken van de inlaat aan de onderzijde, is extra voor-
zichtigheid geboden.

Gebruik voldoende thermisch isolatiemateriaal om condensvorming op de
kanaalflenzen en kanalen voor de uitlaat te voorkomen.

Verbind de kast van de airconditioner met het kanaal, zodat hiertussen geen
statische ladingen kunnen ontstaan.

8. Elektrische aansluitingen

De afstand tussen het rooster van de luchtinlaat en de ventilator moet mini-
maal 850 mm bedragen.

Als het niet mogelijk is om minimaal 850 mm vrij te laten, moet u een
veiligheidsrooster of -net installeren om te zorgen dat de ventilator niet per
ongeluk kan worden aangeraakt.

[Fig. 7-1] (P.4)

® Luchtinlaat
Luchtuitlaat

© Toegangsklep

© Plafond

® Canvas kanaal

® Luchtfilter

© Rooster van luchtinlaat

8.1. Stroomtoevoer

Elektrische specificaties Ingangscapaciteit hoofdschakelaar/-zekering (A)
Stroomtoevoer SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 fase ~/N, 230 V, 50Hz) 10 10 20 20 20
A Waarschuwing:

* De compressor werkt niet tenzij de de fasen voor de stroomvoorziening op

de juiste wijze zijn aangesloten.

» © wordt meestal geaard met een niet op zekering gebaseerde onderbreker

(aardlekschakelaar [ELB]).

* De verbinding tussen de binnen- en buitenapparaten kan verlengd worden

tot een maximum van 50 meter, en de totale maximale verlenging inclusief
kruisverbindingen tussen kamers is 80 m.

Met de airconditioner zal een schakelaar met ten minste 3 mm contactscheiding
tussen de polen worden meegeleverd.
* Label iedere onderbreker, afhankelijk van zijn functie (verwarming, eenheid

etc).
[Fig. 8-1] (P4)
® Binnenapparaat
Buitenapparaat
© Afstandsbediening met snoer
©® Hoofdschakelaar/zekering
® Aarding

8.2. Binnenbedrading aansluiten

Werkprocedure

1.Verwijder 2 schroeven om de kap van de schakeldoos te verwijderen.

2.Leg elke kabel via de bedradingsinlaat aan naar de schakeldoos. (Schaf de voedings-

kabel en de verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit apart aan en gebruik
het meegeleverde snoer voor de afstandsbediening.)

3.Sluit de voedingskabel, de verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit en de

kabel van de afstandsbediening stevig aan op de aansluitblokken.

4.Zet de kabels vast met klemmen in de schakeldoos.
5.Plaats de kap van de schakeldoos terug.
« Sluit de voedingskabel en de verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit aan

op de schakeldoos met bufferringen voor spankracht. (PG-aansluiting of gelijkwaar-
dig.)

A Waarschuwing:
e Zet de kap van de schakeldoos stevig vast. Als deze niet goed is bevestigd,

kan dit leiden tot brand of een elektrische schok, veroorzaakt door stof, water
enzovoort.

* Gebruik de aangegeven verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit

voor de aansluiting van de binnenunit en buitenunit en bevestig de kabel
stevig aan het aansluitblok zodat er geen kracht wordt uitgeoefend op het
aansluitgedeelte van het aansluitblok. Onvolledige aansluiting of bevestiging
van de kabel kan brand veroorzaken.

52

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Bevestigingsschroeven voor deksel (2 stuks)

Deksel

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Aansluitingenkast

Uitdrukbare opening

© Verwijderen

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Gebruik een PG bus om het gewicht van de kabel te dragen, zodat er van buitenaf geen druk op
de voedingsstekker wordt uitgeoefend. Gebruik een kabelbinder om de kabel vast te zetten.

® Aansluitsnoer tussen binnenunit en buitenunit

© Trekkracht

® Gebruik een gewone aansluitous

O Signaalsnoer

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Aansluitblok voor stroomvoorziening en binnenshuissignaal

® Aansluitblok voor afstandsbediening

© Aansluitsnoer tussen binnenunit en buitenunit

@ Signaalsnoer naar de afstandsbediening

+ Leg de bedrading aan zoals aangegeven in het diagram links onderaan. (Schaf de

kabel ter plaatse aan).
Zorg dat er alleen kabels van de juiste polariteit worden gebruikt.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Aansluitingenblok binnenapparaat
Aardingsdraad (groen/geel)
© Aansluitsnoer binnen/buitenapparaat 3-aderig 1,5 mm? of meer
© Aansluitingenblok buitenapparaat
(® Stroomvoorzieningssnoer
@ Aansluitkabel
Kabel, 3-aderig, 1,5 mm?, volgens ontwerp 245 IEC 57.
® Aansluitblok voor binnenunit
® Aansluitblok voor buitenunit
@ Sluit altijd een aardingsdraad aan (1-aderig, 1,5 mm?) die langer is dan de andere kabels.
(® Kabel voor afstandsbediening
Kabelnr. x maat (mm?): Kabel 2C x 0,3
Deze kabel is een accessoire van de afstandsbediening
(draadlengte : 10 m, niet-polair. Max. 500 m)
® Afstandsbediening med draad (Optie)
@ Voedingskabel

« Sluit de aansluitblokken aan zoals aangegeven in het diagram hieronder.

A Voorzichtig:
* Zorg dat de kabels goed worden aangesloten.
¢ Draai de aansluitblokschroeven stevig vast om te voorkomen dat deze lost-

rillen.

¢ Trek na het aandraaien van de schroeven zachtjes aan de kabels om zeker te

zijn dat deze niet kunnen schuiven.



8. Elektrische aansluitingen

8.3. Afstandsbediening (Optie)
8.3.1. Voor de afstandsbediening med draad
1) Montageprocedure
(1) Kies een plaats waar u de afstandsbediening wilt monteren.
De temperatuursensors bevinden zich zowel op de afstandsbediening als op het
binnenapparaat.
» Koop de volgende onderdelen zelf:
Schakelkastje voor 2 delen
Dunne koperen geleidingsbuis
Borgmoeren en doorvoerbussen

[Fig. 8-4] (P.5)
® Zij-aanzicht van de afstandsbediening
Minimale afstanden rond de afstandsbediening tot andere voorwerpen.
© Montagediepte
(2) Dicht de opening voor de afstandsbedieningskabel af met stopverf om te voorkomen
dat er dauwdruppels, water, kakkerlakken of wormen inkomen.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Voor ir ie in het schakelkastje:

Voor directe montage op de muur kies dan voor één van de volgende methoden:
Boor een gat door de muur om de afstandsbedieningskabel door heen te halen (om de
afstandsbedieningskabel vanaf de achterkant te leiden) en dicht daarna het gat af met stop-
verf.
Leid de afstandsbedieningskabel door het eruit gehaalde bovenste gedeelte en dicht daarna
de eruit gehaalde uitsparing af met stopverf, net zoals hierboven is beschreven.

© Muur © Schakelkastje

© Geleidingsbuis ® Afstandsbedieningskabel
® Borgmoer @ Dicht met stopverf af

® Doorvoerbus @ Houtschroef

B-1. Om de afstandsbedieningskabel vanaf de achterkant van de afstandsbedie-
ning te laten lopen:

B-2. Om de afstandsbedieningskabel door het bovenste gedeelte te laten lopen:

(3) Voor montage direct op de muur

2) Aansluitprocedure
@ Sluit de afstandsbedieningskabel aan op het aansluitblok.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Aan het aansluitblok op de binnenunit
TB6 (Geen polariteit)
@ Stel de hieronder getoonde hoofd/sub-schakelaar nr.1 in als u twee afstandsbe-
dieningen voor dezelfde groep gebruikt.

3) Functiekeuze

Indien twee afstandsbedieningen zijn aangesloten, stelt u er een in als “Main” (Hoofd-
eenheid) en de andere als “Sub” (Sub-eenheid). Voor het instellen van de procedu-
res, verwijzen wij u naar “Functiekeuze” in de bedieningshandleiding van het binnen-
apparaat.

8.4. Functie-instellingen (Functieselectie via de af-
standsbediening)
Instelling van de functies op het apparaat (De functies van het
apparaat selecteren)
1) Wijzigen van de externe statische druk-instelling [Fig. 8-7] (P.5)
+ Vergeet niet om de externe statische druk-instelling aan te passen aan het ge-
bruikte soort buis en rooster.
@ Ga naar de modus functies instellen
Schakel de afstandsbediening uit.
Druk tegelijk op de toetsen ® en ® en houd deze ten minste twee secon-
den ingedrukt. FUNCTION gaat knipperen.
® Gebruik de knop © om het koeleradres (1) op 00 in te stellen.
@® Druk op @ en in de eenheidnummerweergave (IV) begint [--] te knipperen.
@ Gebruik de toets © om het nummer van de eenheid (IV) in te stellen op 01-04 of
AL.
® Druk op de knop ® MODE om het koeleradres/eenheidnummer toe te wijzen. In
de modusnummerweergave ( 1) zal kort [--] gaan knipperen.
® Druk op de knoppen ® om het modusnummer (1) op 08 in te stellen.
@ Druk op de toets @. Het huidige instellingsnummer (1) gaat knipperen.
Gebruik de ® toets om de numerieke instelwaarde aan te passen aan de vereiste
externe statiche druk.

8.4.1

. Instelnummer voor Instelnummer voor
Externe statische druk
modus nr.08 modus nr.10
5 Pa 1 2
15 Pa (voor verscheping) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Druk op de toets MODE ®, de modus en de instellingsnummers (1) en (1)
zullen continu gaan branden. De instelling kan nu worden bevestigd.

@ Druk tegelijkertijd op de knoppen FILTER ® en TEST RUN ® en houdt die ten-
minste twee seconden vast. De functieselectieweergave verdwijnt tijdelijk en het
bericht koelsysteem OFF verschijnt.

Om de statische druk in te stellen op 5Pa, herhaalt u de stappen @) tot @. (Stel
het modusnummer in op 10 voor stap ®.)

2) Andere functies

@® Kies het eenheidnummer 00 voor de instellingen. (Instellingen voor alle
binneapparaten)
Zie functietabel 1.

@ Selecteer eenheidnummer 01 tot 04 of AL voor de instellingen. (Instellingen voor
elk binnenapparaat)
Voor instellen van het binnenapparaat in een individueel systeem, kiest u eenheids-
nummer 01.
Voor instellen van elk binnenapparaat in een systeem van twee, drie of vier binnen-
apparaten, die verbonden zijn wanneer al deze apparaten tegelijk in gebruik zijn,
kiest u eenheidsnummer 01 tot 04.
Voor instellen van alle binnenapparaten in een systeem van twee, drie of vier
binnenapparaten, die verbonden zijn wanneer al deze apparaten tegelijk in ge-
bruik zijn, kiest u voor AL.
Zie functietabel 2.
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8. Elektrische aansluitingen

Functietabel 1
Selecteer eenheidnummer 00

Modus Instellingen Modusnummer | Instellingsnummer| Begininstelling | Afvinken
Automatisch herstel van stroomuitval *1 Niet beschikbaar 01 1
(functie Auto Restart) Beschikbaar 2 O
Binnentemperatuurdetectie Binnenapparaat gemiddelde werking 1 O
Instellen met afstandsbediening van binnenapparaat 02 2
Interne sensor van afstandsbediening 3
LOSSNAY-verbinding Niet ondersteund 1 O
Ondersteund (binnenapparaat is niet voorzien van buitenluchttoevoer) 03 2
Ondersteund (binnenapparaat is voorzien van buitenluchttoevoer) 3
Functietabel 2
Selecteer eenheidnummers 01 tot en met 04 of alle nummers (AL [afstandsbediening met snoer]/07 [draadloze afstandsbediening])
Modus Instellingen Modusnummer | Instellingsnummer| Begininstelling | Afvinken
Filterteken 100 uur 1
2500 uur 07 2
Geen filtertekenindicator 3 O
Externe statische druk 15 Pa 1 o
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Gekij aan de instelling voor modus nr. 08. 10 1 O
5 Pa (stel de contactmodus voor nummer 08 tot 1) 2

*1 Als de voeding terugkeert, zal de airconditioning 3 minuten later beginnen.

Opmerking: Wanneer u de functie van een binnenapparaat na afloop van de installatie wijzigt via de functiekeuze, dient u de wijziging altijd aan te geven door een O of ander

afvinkteken te plaatsen in de betreffende rij of kolom van de tabellen.

9. Proefdraaien

9.1. Voordat u gaat proefdraaien

P Controleer nadat u de binnen-en buitenapparaten, inclusief pijpen en bedra-
ding, volledig heeft geinstalleerd het geheel op lekken van koelstof, losse
elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en
controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.

» Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand
tussen de netspanningsaansluitpunten en de aarde minimaal 1,0 MQ2 bedraagt.

P Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de besturingsbedrading
(laagspanningscircuit).

/\ Waarschuwing:

U mag de airconditioner niet gebruiken als de isolatieweerstand minder dan

1,0 MQ bedraagt.

Isolatieweerstand

Na de installatie of nadat de voeding van het apparaat langere tijd is uitgeschakeld,

daalt de isolatieweerstand tot onder 1 MQ door de ophoping van koelstof in de

compressor. Dit is geen storing. Volg de onderstaande procedures.

1. Haal de bedrading van de compressor los en meet vervolgens de isolatieweerstand
van de compressor.

2. Als de isolatieweerstand lager is dan 1 MQ, is de compressor defect of is de
weerstand gedaald door de ophoping van koelstof in de compressor.

3. Sluit de bedrading van de compressor weer aan en schakel de voeding in. De
compressor zal nu beginnen met warmdraaien. Meet de isolatieweerstand op-
nieuw nadat de voeding gedurende de hieronder aangegeven periode is inge-
schakeld.

« De isolatieweerstand daalt door de ophoping van koelstof in de compressor.
De weerstand stijgt tot boven 1 MQ nadat de compressor twee tot drie uur
heeft warmgedraaid.

(De tijd die de compressor nodig heeft om warm te draaien varieert afhankelijk
van de atmosferische omstandigheden en de ophoping van koelstof.)

+ Bij ophoping van koelstof in de compressor moet deze voor gebruik ten minste
12 uur warmdraaien om storingen te voorkomen.

4. Als de isolatieweerstand stijgt tot boven 1 MQ, is de compressor niet defect.

AN Voorzichtig:

* De compressor werkt uitsluitend als de fase-aansluiting van de netspanning
correct is.

* Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.

- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aanzet,
kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende het seizoen
waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.
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9.2. Proefdraaien

9.2.1. Afstandsbediening met draad

@ Schakel het apparaat minimaal 12 uur voor het proefdraaien in.

®@ Druk tweemaal op de toets [TEST]. = “TEST RUN” in het LCD-venster

® Druk de toets [Mode selection] (Moduskeuze) in. = Controleer of er lucht wordt
uitgeblazen.

@ Druk op de toets [Mode selection] (Moduskeuze) en schakel over naar de werkstand
koelen (of verwarmen). = Controleer of er koude (of warme) lucht wordt uitgeblazen.

(® Druk op de toets [Fan speed] (Windsnelheid). = Controleer of de luchtuitstroom-
snelheid verandert.

® Controleer de ventilator van het buitenapparaat op een goede werking.

@ Schakel het proefdraaien uit met de [ON/OFF] (AAN/UIT)-toets = Stop

Leg een telefoonnummer vast.
Het telefoonnummer van de reparatiewerkplaats, het verkoopkantoor, enz., kan in
de afstandsbediening worden vastgelegd, zodat u contact op kunt nemen als er
zich een storing voordoet. Het telefoonnummer wordt dan getoond als er zich een
fout voordoet. Zie voor het registreren de bedieningshandleiding van het binnen-
apparaat.

[Fig. 9-1] (P.6)
® Knop ON/OFF (aan/uit)
Weergave TEST RUN (proefdraaien)
© Temperatuurweergave omgeving/vloeistofleiding
© AAN/UIT-lampje
® Stroomweergave
® Weergave van foutcode
Weergave van resterende looptijd van test
© Instellingsknop temperatuur
® Keuzeknop werkingsmodus
O Knop ventilatorsnelheid
@ Knop TEST (test)

9.3. Zelfcontrole

9.3.1. Voor de afstandsbediening med draad

@ Schakel de netspanning aan.

@ Druk tweemaal op de [CHECK]-knop.

® Stel met de [TEMP]-knop het adres van het koelmiddel in, indien systeemregeling
wordt gebruikt.

@ Druk op de [ON/OFF]-knop om de zelfcontrole te stoppen.

[Fig. 9-2] (P.6)

® CHECK-knop

Koelvloeistofadres

© TEMP-knop

® IC: Binnenapparaat
OC: Buitenapparaat

® Controlecode



9. Proefdraaien

« Voor de beschrijving van elke controlecode raadpleegt u de onderstaande tabel.

@ Controlecode Symptoom Opmerking
P1 Inlaatsensorfout
P2, P9 Pijpsensorfout (vloeistof- of 2-fasenpijp)
E6, E7 Communicatiefout binnen-/buitenapparaat
P4 Afvoersensorfout
P5 Afvoerpompfout
PA Geforceerde fout compressor
P6 Beveiligingsactie in geval van bevriezing/oververhitting
EE Communicatiefout tussen binnen- en buitenapparaten
P8 Pijptemperatuurfout
E4 Ontvangstfout signaal afstandsbediening
Fb Fout besturingssysteem binnenapparaat (geheugenfout, enz.)
EO, E3 Transmissiefout afstandsbediening
E1, E2 Fout bedieningspaneel afstandsbediening
E9 Communicatiefout binnen-/buitenapparaat (zendfout) (buitenapparaat)
UP Overstroomonderbreking compressor
U3, U4 Thermistors van het buitenapparaat geopend/kortgesloten
UF Overstroomonderbreking compressor (bij vergrendelde compressor)
U2 Abnormaal hoge uitstoottemperatuur/49C-werking/onvoldoende koelstof
U1, Ud Abnormaal hoge druk (63H-werking)/oververhittingsbeveiliging aangesproken Zie voor nadere informatie het
us Abnormale temperatuur van het koellichaam LED-display van de besturings-
us Beveiligingsstop van de ventilator van het buitenapparaat kaart van het buitenapparaat.
ue Overstroomonderbreking compressor/afwijking van de voedingsmodule
u7 Te sterke verwarming door te lage afvoertemperatuur
U9, UH Afwijking zoals te hoge of te lage spanning of afwijkend synchroon signaal naar het netvoedingscircuit/
stroomsensorfout
Andere Andere fouten (Zie de technische handleiding voor het buitenapparaat.)

 Draadloze afstandsbediening
@ Controleer de code die in het LCD-scherm wordt weergegeven.

9.4. FUNCTIE AUTO RESTART

Bedieningskaart van binnenunit

Dit model is uitgerust met de functie AUTO RESTART (automatisch opnieuw star-
ten).

De werkingsmodus, ingestelde temperatuur en de ventilatorsnelheid worden opge-
slagen op de besturingskaart van binnenunit als de binnenunit wordt bediend met de
afstandsbediening. De functie Auto Restart wordt ingeschakeld zodra de stroom-
toevoer na een stroomstoring is hersteld. De unit start dan automatisch opnieuw op.
Stel de functie AUTO RESTART in met de afstandsbediening. (Modus nr.1)

10.0nderhoud

Opmerking:
Wanneer u koelvloeistof bijvult, dient u zich te houden aan de hoeveelheid die voor
het specifieke koelcircuit is opgegeven.

10.1. Gas bijvullen

[Fig. 10-1] (P6)
® Binnenunit
Koppelstuk

N\ Voorzichtig:
© Vioeistofleiding

* Laat geen koelgas in de ruimte ontsnappen.

© Gasleiding Zorg ervoor dat er tijdens installatie, demontage of reparaties aan het koel-
® Stopklep circuit geen koelgas in de ruimte ontsnapt.
® Buitenunit

* Maak voor het bijvullen van koelstof gebruik van een gascilinder met vioei-

© Koelstofgascilinder bedieningsklep

® Koelstofgascilinder voor R410A, met siphon

O Koelstof (vioeibaar)

@ Elektronische weegschaal voor bijvullen koelstof
® Laadslang (R410A)

© Meter van spruitstukafsluiter (R410A)

® Onderhoudsopening

. Sluit de gascilinder aan op de dienstopening van de afsluitkraan (3
wegafsluiter).

bare koelstof.

Indien de koelstof als gas wordt bijgevuld, kan er een wijziging optreden in
de samenstelling van de koelstof binnen de cilinder en het buitenapparaat. In
dit geval neemt het koelvermogen van het apparaat af of de normale werking
wordt onmogelijk. Echter, alle vlioeibare koelstof in één keer bijvullen kan er-
voor zorgen dat de compressor blokkeert. Vul de koelstof daarom langzaam
bij.

Voor het behouden van een hoge druk van de cilinders, dient u deze bij koude

omstandigheden met warm water (onder 40 °C) te verwarmen. Gebruik echter
nooit vuur of stoom.

N

. Ontlucht de leiding (of slang) van de gascilinder met koelstof.

3. Vul de aangegeven hoeveelheid koelstof bij terwijl de airconditioner in de
koelmodaus is ingeschakeld.
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Denna installationsanvisning galler endast inomhusenheten och den anslutna utomhusenheten i SUZ-serierna.
Om den anslutna utomhusenheten hér till MXZ-serien, se MXZ-seriens installationsanvisning.

Obs: Frasen “Fast ansluten fjarrkontroll” i denna installationsmanual refererar enbart till PAR-21MAA. Om du behdver ndgon information fér PAR-30MAA, kan du l&sa i den
installationsmanual eller grundinstéliningsmanual som finns i férpackningen fér PAR-30MAA.

1. Sakerhetsatgarder

¢ Rapportera till eller fa medgivande fran elverket fére anslutning till syste-
met.

¢ Las “Foljande boér alltid observeras av sidkerhetsskal” fore installationen av
luftkonditioneringen.

¢ FOolj séakerhetsatgarderna har eftersom de innehaller viktiga sékerhetsfore-
skrifter.

¢ Indikeringarna och deras innebdrd &r féljande.

A Varning:

Kan orsaka dod, allvarliga personskador, osv.

N\ Férsiktighet:

Kan orsaka allvarliga personskador vid felaktig anvandning i vissa miljéer.

¢ Nar du last denna anvisning, férvara den tillsammans med bruksanvisningen
hos kunden sa att den finns néra till hands.

Symboler pa enheten

: Indikerar att nagot som boér undvikas.

: Indikerar att viktiga instruktioner som maste fljas.

: Indikerar en del som maste jordas.

: Visar att forsiktighet maste iakttas vid roterande delar.

: Anger att huvudstrémbrytaren maste slas av innan servicearbete utfors.

: Varning for elstot.

e a4 X 1%

: Varning fér varma ytor.

AN Varning:
Las noga texten pa alla dekaler pa huvudenheten.

AN Varning:

Installera inte enheten sjalv (kund).

En ofullsténdig installation kan orsaka brannskador, elstétar, vattenldckage
eller att enheten faller. Radfraga den aterforsaljare som sélde enheten eller
en speciell installator.

Denna apparat dr inte avsedd att anvandas av personer (inkl. barn) med fér-
minskade fysiska, sensoriska eller mentala forméagor, eller som saknar erfa-
renhet och kunskap, om de inte 6vervakas eller instrueras om anvdndandet
av apparaten av nadgon som ansvarar for deras sakerhet.

Installera enheten pa ett sakert satt, pa ett stélle som klarar enhetens tyngd.
Om den installeras pa ett alltfor svagt stélle, kan enheten falla och orsaka
personskador.

Anvand angivna kablar for att ansluta inomhus- och utomhusenheten pa ett
sakert satt och fast kablarna ordentligt i kopplingsplinten sa att kablarna blir
dragavlastade.

Ofulistandig anslutning och féstning kan orsaka brand.

Anslut inte elkabeln tillfélligt eller anvdnd férldngningssladd och anslut inte
flera enheter till ett vigguttag.

Det kan orsaka brand eller elstétar pa grund av dalig kontakt, dalig isolering,
att tillaten strom Gverskrids osv.

Kontrollera att det inte lacker ut kdldmedelsgas nér installationen &r klar.
Utfor installationen pa ett sékert satt enligt installationsanvisningen.

En ofullsténdig installation kan orsaka brannskador, elstétar, vattenlackage
eller att enheten faller.

Utfor elarbeten enligt installationsanvisningen och anvénd en separat krets.
Om spénningskapaciteten ar otillracklig eller elarbetena ofullstandiga, kan
det orsaka brand eller elstétar.

Om stromforsoérjningssladden ar skadad, maste den bytas av tillverkaren,
dennes serviceansvarige eller liknande kvalificerade personer for att undvika
risker.

Fast skyddet 6ver de elektriska delarna pa inomhusenheten och servicepane-
len pa utomhusenheten ordentligt.

Om skyddet 6ver de elektriska delarna pa inomhusenheten och/eller service-
panelen pa utomhusenheten inte fasts ordentligt, kan det orsaka brand eller
elstotar pa grund av damm, vatten osv.

Anvidnd endast medféljande eller angivna delar vid installationen.

Om du anvénder felaktiga delar kan det orsaka personskada eller vattenlackage
pa grund av brand, elstotar, att enheten faller osv.

Védra rummet om kdldmedel lacker ur vid drift.

Om koldmedel kommer i kontakt med 6ppen laga kan giftiga gaser utvecklas.
Barn bor 6vervakas sa att de inte kan leka med apparaten.

AN Forsiktighet:

* Jorda.
Anslut inte jordledningen till gasledningar, vattenledningar eller telefonens
jordledning. Felaktig jordning kan orsaka elstotar.

¢ Installera inte enheten dar lattanténdlig gas lacker ut.
Om gas lacker ut och ansamlas runt enheten, kan det orsaka explosion.

¢ Installera en jordfelsbrytare beroende pa var enheten installeras (dar det ar
fuktigt).
Om en jordfelsbytare inte anvands kan det uppsta elstotar.

2. Vilja plats for installationen

Utfor drénering/rordragning enligt installationsanvisningen.

Om nagot ar fel i dréneringen/rérdragningen kan vatten droppa fran enheten
och hushallsutrustning kan bli véat och forstoras.

Dra at en flansmutter med momentnyckel enligt denna anvisning.

Om den dras at for hart, kan flinsmuttern ga sonder efter lang tid och orsaka
kéldmedelslackage.

2.1. Inomhusenhet

+ Dér luftlédet inte blockeras.

+ Dar kall luft sprids éver hela rummet.

+ Déar den inte utséatts for direkt solljus.

+ Pa ett avstand av 1 m eller mer fran TV och radio (fér att férhindra att bilden stérs
eller radiostérningar skapas).

» Paenplats sa langt fran lysrér och glédlampor som mdjligt (sa att IR-fjarrkontrollen
kan kéra luftkonditioneringen normalt).
« Dar luftfiltret enkelt kan tas bort och bytas.

&Varning:

Montera inomhusenheten i ett tak som klarar enhetens tyngd.
Inomhusmodellerna ska installeras i taket, minst 2,5 m fran golvet.

2.2. Utomhusenhet

Dér den inte utsatts for kraftig vind.

Dér luftflédet &r tillrackligt och inte innehaller damm.

Dar den inte utsatts for regn eller direkt solljus.

Dér grannarna inte stérs av driftsljud eller varm luft.

Dér det finns en styv végg eller stéd som férhindrar férstarkning av driftsljud och
vibrationer.

Dar det inte finns nagon risk for att brannbara gaser lacker ut.

Nar du installerar enheten hogt, fast enhetens ben.

Minst 3 m fran TV- och radioantenner. (Annars kan bilden stéras eller radiostérningar
skapas.)
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« Installera enheten horisontellt.

I\ Forsiktighet:

Undvik att installera luftkonditioneringen pa foljande platser, dér det finns risk
att det uppstar problem.

* Dar det finns for mycket maskinolja.

¢ Salt milj6, som vid havet.

* Omraden med heta kallor.

¢ Dar det finns sulfidgas.

» Qvriga platser med speciell luft.



3. Vilja installationsplats och tillbehor

Valj en stabil, fast yta som kan uppbéra enhetens vikt.

Bestédm hur ledningarna ska dras till enheten innan den installeras.

Valj en plats dar enheten inte paverkas av inkommande luft.

Vélj en plats dér in- och utluften inte blockeras.

Valj en plats dar kdldmedelsréren 1att kan dras utomhus.

Vélj en plats dér luftflédet kan distribueras i hela rummet.

Installera inte enheten pa en plats dér den kan utsattas for oljesténk eller anga.
Installera inte enheten dar antédndbar gas kan genereras, fléda in, stagnera eller
lacka ut.

Installera inte enheten dar det finns utrustningar som avger hégfrekventa vagor
(t.ex. hégfrekvenssvetsar).

Installera inte enheten dér det finns en branddetektor i ndrheten av inluftssidan.
(Den uppvarmda luften under drift kan géra att branddetektorn fungerar felaktigt.)
En fullstdndig kontroll maste utféras innan enheten installeras pa platser dar den
kan komma i kontakt med kemiska produkter, t.ex. kemianlédggningar eller sjukhus.
(Plastkomponenterna kan skadas beroende pa den kemiska produkten som an-
vands.)

Om enheten drivs under lang tid nér luften vid taket har hdg temperatur/luftfuktig-
het (daggpunkt éver 26 °C), kan kondens skapas i inomhusenheten. Om enheten
drivs under sadana férhallanden ska isoleringsmaterial (10 - 20 mm) anvandas
runt hela inomhusenheten for att férhindra kondensation.

3.1. Montera enheten i ett tak som ar starkt nog att klara

dess vikt.
[Fig. 3-1] (P.2)
® Dorr Elkomponentlada
© Luftintag © Luftutslépp
® Tak ® Serviceutrymme (sett fran sidan)
© Serviceutrymme (sett fran pilens riktning)
@ 600 mm eller mer ® 100 mm eller mer
® 10 mm eller mer @ 300 mm eller mer

* Luftkonditioneringens matt 6kar om ett filter med lang livslangd (tillbehér) mon-
teras.
Bakre intag: Djupet kar med 30 mm (*1)
Undre intag: Ho6jden ékar med 30 mm (*2)

AN Varning:
Enheten maste monteras ordentligt pa en yta som kan béra upp enhetens vikt.
Om den monteras pa en instabil yta kan den falla ned och orsaka personskador.

4. Montering av upphédngningsbultar

3.2. Sikra installations- och serviceutrymme

« Valj den riktning som ger optimalt luftfléde beroende pa rummets utformning och
installationsplatsen.

« Se till att tillréckligt med avstand tillhandahalls f6r underhall av rér och ledningar
som ansluts pa enhetens undersida och sidor. Tillhandahall s& mycket utrymme
som kravs for att upphangningen ska utféras pa ett sékert satt.

3.3. Utomhusenhet
Ventilation och serviceavstand
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm eller mer
350 mm eller mer
© 1 grunden kunna éppnas 100 mm eller mer utan att framsidan eller bada sidorna férhindras.
® 200 mm eller mer (Oppna tva sidor pa vanster, hoger eller baksida.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm eller mer
350 mm eller mer
© 500 mm eller mer

Nér rérledningen ska fastas pa vagg som innehaller metall (metalléverdragen) eller
metallndt, anvand en impregnerad trabit som ar 20 mm eller tjockare mellan vaggen
och rérledningen eller tejpa 7 till 8 varv eltejp runt rérledningen.

Enheter bor installeras av behérig installator enligt lokala féreskrifter.

3.4. Inomhusenhetens tillbehér
Enheten levereras med féljande tillbehor:

Nr. Namn Antal
Rérskydd (till anslutning av kdldmedelsror), liten diameter 1
> | Rorskydd (till anslutning av kéldmedelsroér), stor diameter 1
® | Band for temporér fastsattning av rérplaten och draneringsslangen 6
@ | Bricka 8
® | Draneringsslang 1
® | Rorplat (for draneringsslangen), kort 1

4.1 Montering av upphéngningsbultar

[Fig. 4-1] (P-2)
® Tyngdpunkt

(Se till att upphangningsplatsen har en stark struktur.)
Upphéngningsstruktur

Tak: Takets struktur varierar mellan olika byggnader. Kontakta byggféretaget for
detaljerad information.

Tyngdpunkt och produktens vikt

+ Forstark upphangningsbultarna med stédstag om det behdvs som skydd for
jordbavningar.
* Anvand M10 fér upphangningsbultar och eventuella stédstag (kdp in lokalt).

@ Taket kan behova forstarkas (kantbalkar osv.) for att nivellera det och férhindra
att taket vibrerar.

@ Skaér och ta bort takdelarna.
® Forstark taket och lagg till bjalkar fér montering av takbrader.

Modellnamn W L X Y Y4 Produktens vikt (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Montera enheten

5.1. Hanga upp enheten
P Flytta inomhusenheten till installationsplatsen i férpackat skick.
P Anvénd en lyftmaskin for att lyfta upp inomhusenheten och fér in

upphéngningsbultarna.

[Fig. 5-1] (P.2)

® Enhet

Lyftmaskin

[Fig. 5-2] (P.2)

© Muttrar (kép in lokalt)

© Brickor (tilloehdr)

® M10 upphéngningsbult (kép in lokalt)

5.2. Kontrollera enhetens position och montera

upphéangningsbultar

P Anvind mattet som medféljer panelen for att kontrollera att enheten och
upphéngningsbultarna ar positionerade ratt. Om de inte &ar placerade pa
ratt plats kan det ge upphov till daggdroppar pa grund av vind. Kontrollera
positionernas férhallande.

P Anvind ett vattenpass och kontrollera att ytan som anges med ® éar
nivellerad. Sékra upphéangningsbultarna genom att dra at muttrarna pa
upphéngningsbultarna.

P Kontrollera att enheten monteras nivellerat med ett vattenpass s att den
dréneras ritt.

[Fig. 5-3] (P.2)
® Inomhusenhetens undre yta

N\ Férsiktighet:
Kontrollera att enheten &r nivellerad.
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6. Koldmedelsrorsarbeten

6.1. Kylmedelsror

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Inomhusenhet
(® Utomhusenhet

Se instruktionsboken som medféljer utomhusenheten betraffande restriktioner for
héjdskillnaderna mellan enheterna och fér ytterligare kéldmedelfyliningsmangd.

Undvik att installera luftkonditioneringen pa foljande platser, dér det finns risk att det
uppstar problem.

+ Dér det finns fér mycket olja, som maskinolja eller matolja.

Salt miljé, som vid havet.

Omraden med heta kéllor.

Dar det finns sulfidgas.

Ovriga platser med speciell luft.

Denna enhet har flansanslutningar bade inom- och utomhus. (Fig. 6-1)
Koéldmedelsror anvands for att ansluta inomhus- och utomhusenheterna enligt fi-
guren nedan.

Isolera bade kéldmedels- och draneringsrdren helt for att férhindra kondens.

Forberedelse for rérdragning
» Kéldmedelsror pa 3, 5, 7, 10 och 15 m finns som tillval.

(1) Tabellen nedan visar specifikationer fér vanliga ror.

Modell Rér VYitre diamgter Minsta | Isolerings- | Isoleringsma-
mm inch | vaggtjocklek | tjocklek terial

SEZ- |Forvatska| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 For gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- |Forvatska| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD35 For gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm Véarmebestan-

SEZ- |Forvatska| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm dig

KD50 For gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm skummplast

SEZ- |Forvatska| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm 0,045 specifik

KD60 For gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm vikt

SEZ- |Forvatska| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 For gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Se till att de tva kylningsréren &r val isolerade fér att undvika kondensation.
(3) Kylningsrérens bdjningsradie maste vara 10 cm eller mer.

I\ Forsiktighet:

Isolera noggrant med isolering med angiven tjocklek. For tjock tjocklek gor att
de inte gar att lagra bakom inomhusenheten och fér tunn tjocklek orsakar dagg-
droppar.

6.2. Flansning
» Huvudorsaken till gaslackage ar undermalig flansning.
Utfor korrekt flansning enligt féljande.

6.2.1. Skara av ror
[Fig. 6-3] (P.3)
@ Kopparror
® Bra
© Inte bra
@ Lutad
® Ojamn
® Med grader
+ Skar av kopparroret pa ratt satt med en réravskarare.

6.2.2. Avgradning
[Fig. 6-4] (P.3)
@ Grader
® Kopparrér
(© Extra brotsch
@ Réravskarare
+ Ta bort alla grader fran rérets avskurna tvarsnitt.
« Placera kopparrorets ande nedat nér du tar bort grader for att forhindra att grader
faller ned i roret.

6.2.3. Satta pa mutter
[Fig. 6-5] (P.3)
@ Flansmutter
® Kopparrér
+ Ta bort de flansmuttrar som sitter pa inom- och utomhusenheterna. Placera dem
pa réret nar avgradningen ar klar.
(det gar inte att satta pa dem efter flansningen)
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6.2.4. Flansning
[Fig. 6-6] (P.3)
® Flansverktyg
® Matris
© Kopparrdr
@ Flansmutter
© Bygel
» Anvand ett flansningsverktyg for flansarbeten sa som visas nedan.

matt
Rérdiameter A (mm)
(mm) Nar verklyget for RA10A anvands B4 (mm)
Kopplingstyp

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Hall fast kopparréret i en matris med den dimension som visas i tabellen ovan.

6.2.5. Kontrollera
[Fig. 6-7] (P.3)

® Jamn hela véagen runt ® Repa pa flansytan
® Insidan &r blank utan repor @ Sprucken
© Jamn langd runt om ® Ojamn

®

@ Fér mycket
® Lutad

«+ Jamfor flansningen med figuren till héger.
» Om flansen ar dalig, skér av den flansade delen och utfér flansningen igen.

Daliga exempel

6.3. Réranslutning

[Fig. 6-8] (P.3)
+ Sétt pa ett tunt lager kéldmedelsolja pa rorets anslutningsyta.
» Centrera forst vid anslutningen, och dra sedan at flansmuttern de forsta 3 till 4
varven.
» Anvénd tabellen dver atdragningsmoment nedan som riktlinje fér anslutningar pa
inomhussidan, och dra at med tva nycklar. Om du drar at fér mycket skadas flansdelen.

Kopparrér Y.D. Flansmutter Y.D. Atdragningsmoment
(mm) (mm) (N'm)
06,35 17 14-18
29,52 22 34 -42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82
A Varning:

Se upp for flygande flansmuttrar! (pa grund av internt tryck)

Ta bort flainsmuttern enligt féljande:

1. Lossa muttern tills du hér ett vdsande.

2. Ta inte bort muttern innan all gas sléppts ut (dvs néar vasandet upphér).
3. Kontrollera att all gas slappts ut och ta sedan bort muttern.

Anslutning av utomhusenhet

Anslut réren till stoppventilens réranslutningar pa utomhusenheten pad samma satt

som pa inomhusenheten.

» Anvand en momentnyckel eller skruvnyckel vid atdragning, och samma atdragnings-
moment som fér inomhusenheten.

Kéldmedelsrérens isolering
» Nar kdldmedelsréren har anslutits ska kopplingarna (flansade kopplingar) isoleras
med varmeisolerande rér s som visas nedan.

[Fig. 6-9] (P-3)
® Rérplat (liten) (tillbehdr)
Forsiktighet:
Dra bort varmeisoleringen pa kéldmedelsroret pa installationsplatsen. Satt fast flansmuttern
och flansa &nden och sétt sedan tillbaka isoleringen pa dess ursprungliga plats.
Var forsiktig sa att inte kondens bildas pa bara kopparror.
© Kéldmedelsrérens vitskeande ©® Kéldmedelsrérens gasinde
® Kéldmedelsrér pa installationsplatsen ® Huvudenhet
© Rorplat (stor) (tilloehdr) @ Varmeisolering (faltleverans)
® Drag @ Flansmutter
® Sitt tillbaka till ursprungligt lage. © Setill att det inte finns nagot gap hér.
@ Plat pa huvudkroppen ® Band (tillbehér)
© Se till att det inte finns nagot gap har.

1. Ta bort och kasta gummiproppen som sitter i &nden pa enhetens ror.
2. Flansa anden pa installationsplatsens ror.

3. Dra ut varmeisoleringen pa installationsplatsens rér och sétt tillbaka isoleringen pa
dess ursprungliga plats.



6. Koldmedelsrorsarbeten

Séakerhetsatgarder for koldmedelsror

P Se till att icke-oxiderande hardlésning anvands for att tillse att inga fram-
mande partiklar eller fukt trénger in i roret.

P Se till att kéldmedelsmaskinolja stryks pa den flansade anslutningen och
dra at anslutningen med en dubbel skruvnyckel.

P Tillhandahall en metallstétta for att stodja koldmedelsréret sa att ingen be-
lastning dverférs pa inomhusenhetens slutrér. Metallstéttan bor placeras
50 cm bort frdn inomhusenhetens flansade anslutning.

6.4. Lackageprov vid luftning

v

[Anslut kylningsréren (bade vatske och gasréren) mellan inomhus och utomhus-

enheterna.

v

( AVLUFTNINGSPROCEDUR )

Tabort locket pa underhallsingangen pa sparrventilsidan av utomhusenhetens gasror.
(Sparrventilen fungerar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt stdangd med
locket pa).)

v
Anslut ingasmannometerventilen och vakuumpumpen till underhallsingangen pa
sparrventilssidan pa vatskeroren fran utomhusenheten.

(Kér vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer 4n 15 minuter.) )
v
Kontrollera vakuum med ingasmannometerventilen, stdng sedand ingasmannom-
eterventilen och stoppa vakuumpumpen.

Lamna det som det &r under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmannom—\
eterventilen stér kvar i samma lage. Bekréfta att tryckmétaren visar - 0,101 MPa
(- 760 mmHg).

v

-0,101 MPa Kompoundtryckmétare

Sparrventil (760 mmHg) (for R410A)

Tryckmatare
y (fér R410A)
Manometerventil
med foérgreningsror
(for R410A)
Handtag Hog
Pafyliningsslang
(for R410A)
(eller
vakuumpumpen
med funktion att
férhindra
aterflodet)

Sexkantsnyckel

=
=W
Servicelucka - / g
Iz

Pafyliningsslang fAédrﬁi%tg:asrom

(for R410A)
v

(Avlégsna fort ingasmannometerventilen fran underhallsingangen pa spérrventilen.)

*4-5 varv aterflode

J

Nér kéldmedelsréren anslutits och luftats, 6ppna alla stoppventiler pa gas- och
vétskerdrssidan helt.
Om man kér utan att dessa ar helt dppna kan det uppsta problem.

7. Kanalarbeten

v
v v
Rérlangd: s =
. Rérlangd Over 7 m. Ladda med
hoégst 7 m e .
A ) « gas enligt foreskrifterna.
Ingen gaspafylining kravs.
( Dra &t locket pa underhallsingangarna sa att allt blir som férut. )
v
( Omdra locket. )
v
( Testa for lackor )

6.5. Draneringsrorsarbeten

« Kontrollera att draneringsroret &r riktat nedat (med en lutning pa mer an 1/100) pa
utomhussidan (utslappet). Se till att det inte finns nagra fallor eller oregelbunden-
heter i vagen. (D)

Kontrollera att eventuella tvdrgdende draneringsrér ar mindre &n 20 m (exklusive
héjdskillnaden). Montera metallstéttor om draneringsréret &r mycket langt sa att
det inte bdjs. Montera inte ventilationsledningar. Det kan hindra dréneringen.
Anvand ett hart vinylkloridrér med en yttre diameter pa @32 fér dréneringsréret.
Kontrollera att de samlade réren &r 10 cm lagre &n enhetens dréneringséppning s&
som visas i @.

Montera inte en luktfélla vid draneringens utloppséppning.

Placera dréneringsrérets dnde pa ett sadant sétt att ingen lukt alstras.

Placera inte draneringsrérets ande dar joniska gaser genereras.

Efter att ha anslutit draneringsréret ska du se till att vattnet rinner ut pa ratt satt och
att det inte finns nagra lackor.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Nedatgaende lutning pa 1/100 eller mer
Anslutningsdia. R1 yttre génga

© Inomhusenhet

©® Samlade rér

® Maximera l&ngden till ca. 10 cm

1. Satt in avtappningsslangen (tillbehér) i avtappningséppningen.
(Avtappningsslangen far inte vinklas mer an 45° for att inte g& sénder eller séttas
igen.)

Den anslutande delen mellan inomhusenheten och dréneringsslangen kan kopp-
las ur vid underhall. Satt fast delen med tilloehdrsbandet. Limma inte fast den.

2. Anslut avioppsledningen (PVC-ROR med en ytterdiameter @32, kdp separat).
(Satt pa réret med lim nar det géller det harda vinylkloridréret, och satt fast det
med bandet (litet, tillbehér).)

3. Isolera avloppsledningen (PVC-ROR med en ytterdiameter @32) och hylsan (in-
klusive knéet).

[Fig. 6-11] (P.3)

® Inomhusenhet

Rérplat (kort) (tillbehdr)

© Buntband (tilloehdr)

© Det for fastséattning av band

® Insattningsmarginal

(® Avtappningsslang (tillbehér)

© Avloppsrérledning (PVC-ROR med en ytterdiameter 832, kép separat)
® lsoleringsmaterial (kép separat)

@ Max. 145+ 5 mm

» Nar kanaler ansluts ska en tygkanal féras in mellan huvudenheten och kanalen.
+ Anvand kanaler som inte ar anténdbara.

AN Forsiktighet:

e Ljudet fran intaget 6kar avsevirt om intag ® monteras direkt under huvud-
enheten. Intag ® ska installeras sa langt bort fran huvudenheten som maj-
ligt.

Sarskild uppméarksamhet kréavs nér specifikationerna for det undre intaget
anvands.

* Montera tillrackligt med varmeisolering for att férhindra att kondens bildas
pa utslappets kanalfldnsar och utslappskanaler.

¢ Anslut luftkonditioneringens huvudenhet och kanalen sa att de har samma
potential.

¢ Avstandet mellan inloppsgaliret och flakten ska vara mer dn 850 mm.

Om det &r mindre &n 850 mm ska ett skydd monteras sa att flakten inte
nuddas.

[Fig. 7-1] (P.4)
® Luftintag
Luftutslapp
© Dérr

© Tak

® Tygkanal

® Luftfilter

© Inloppsgaller
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8. Elektriska arbeten

8.1. Stromforsorjning

Elektrisk specifikation Ingangskapacitet huvudstrémbrytare/sékring (A)
Stromférsoérjning SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 fas ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

A Varning:

¢ Kompressorn kommer ej att fungera om inte stromtillférselns fasanslutning
ar korrekt.

¢ Jordskydd med en stromskiljare utan sékring (jordfelsbytare [ELB]) ar van-
ligtvis installerad for ©.

¢ Kabelanslutningarna mellan utomhus- och inomhusenheten kan vara max.
50 meter lang, och den totala langden inklusive fordelningskablar mellan olika
rum kan vara max. 80 meter.

En omkopplare med minst 3 mm kontaktavstand i varje pol ska finnas i
luftkonditioneringsinstallationen.
* Mark upp sakringarna efter vad de anvands for (elvdrmare, enhet osv.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Inomhusenhet
Utomhusenhet

© Tradansluten fjarrkontroll
®© Huvudstrémbrytare/sakring
® Jordning

8.2. Anslutning av inomhusenhetens kabel

Arbetsgang

1.Lossa 2 skruvar fér att ta av elkomponentskyddet.

2.Drain varje kabel genom kabelgenomféringen i elkkomponentladan. (Kép in elkabel
och anslutningskabel fér inom-/utomhusenheten lokalt och anvénd den fjarrkontroll-
kabel som meféljer enheten.)

3.Anslut elkabeln och anslutningskabeln fér inom-/utomhusenheten och fjarrkontroll-
kabeln ordentligt i kopplingsplinten.

4.Fast kablarna med klammor inuti elkomponentladan.

5.Féast elkomponentskyddet som det satt tidigare.

+ Féast elkabeln och anslutningskabeln fér inom-/utomhusenheten pa kontrolladan
med dragavlastningar. (PG-anslutning eller liknande.)

VAN Varning:
¢ Fast elkomponentskyddet ordentligt. Om det inte ar fast korrekt, kan det or-
saka brand eller elstotar pa grund av damm, vatten osv.
¢ Anvand angiven anslutningskabel for inom-/utomhusenheter for att ansluta
inom- och utomhusenheterna och fést kabeln ordentligt i kopplingsplinten
sa att kablarna blir dragavlastade. Ofullstéandig anslutning och fastning av
kabeln kan orsaka brand.
[Fig. 8-2-1] (P.4)
® Skruvhallarplat (2 st.)
Plat
[Fig. 8-2-2] (P.4)
® Anslutningslada
Utslagshal
© Aviagsna
[Fig. 8-2-3] (P.4)
® Anvand PG-bussning fér att uppratthalla kabelns vikt och for att undvika att extern kraft
anbringas pa stromitillférselns kontakt. Anvand ett kabelband for att satta fast kabeln.
(® Anslutningskabel fér inomhus-/utomhusenhet
© Dragkraft
® Anvand vanlig bussning
® Kraftoverféringsledning
[Fig. 8-2-4] (P.4)
@ Anslutningslada fér drivkallan och inomhuséverféring
® Anslutningslada for fjarrkontroll
© Anslutningskabel fér inomhus-/utomhusenhet
@ Overforingsledning till fjarrkontrollen

« Utfér ledningsdragningen enligt diagrammet till vanster. (Kép in kabeln lokalt.)
Anvand endast kablar med rétt polaritet.
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[Fig. 8-3] (P.5)
® Kopplingsplint inomhus
Jordledning (grén/gul)
© 3-karnig anslutningsledning fér inomhus/utomhusenhet, minst 1,5 mm?
© Kopplingsplint utomhus
® Strémkabel
@ Anlsutningskabel
Kabel 3-ledare 1,5 mm?, i enlighet med design 245 IEC 57.
® Kopplingsplint for inomhusenhet
® Kopplingsplint fér utomhusenhet
@ Installera alltid en jordledning (enkelledare 1,5 mm?) som &r langre &n dvriga kablar
® Fjarrkontrollkabel
Kabelnr x storlek (mm?) : Kabel 2C x 0,3
Denna kabel &r ett tillbehér till fjarrkontrollen
(ledningslangd: 10 m, opolariserad. Max. 500 m)
® Ledningsdragen fjarrkontroll (Alternativ)
@ Stromforsorjningskabel

« Anslut kopplingsplintarna enligt diagrammet nedan.

A Forsiktighet:

¢ Var forsiktig sa att du inte ansluter kablarna fel.

¢ Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

* Efter atdragningen, dra latt i kablarna for att kontrollera att de inte ror sig.

8.3. Fjéarrkontroll (Alternativ)
8.3.1. For ledningsdragen fjarrkontroll
1) Installationsmoment
(1) Valj installationsplats for fjarrkontrollen.
Temperatursensorerna ar placerade pa fjarrkontrollen och inomhusenheten.
» Inhandla féljande delar lokalt:
Kopplingsdosa for tva delar
Tunt kopparskyddsror
Lasmutter och bussningar

[Fig. 8-4] (P.5)
® Profil fér fiarrkontroll
Nodvandigt fritt utrymme runt fjarrkontrollen
© Delning vid installation
(2) Tata servicedppningen pa fjarrkontrollsladden med fyliningsmassa for att férhin-
dra att dagg, vatten, kackerlackor eller maskar eventuellt trénger in.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Foér installation av kopplingsdosan:

For direkt installation pa vaggen, valj en av féljande:

« Gor i ordning ett hal i vaggen genom vilket fjarrkontrollsladden leds (fér att anvénda
fjarrkontrollen fran baksidan) och tata sedan halet med fyliningsmassa.

+ Dra fjarrkontrollsladden genom den utskurna delen i det 6vre holjet och tata sedan skéran
med fyllningsmassa pa samma satt som ovan.

© vagg © Kopplingsdosa

© Skyddsrér ® Fjarrkontrollsladd

® Lasmutter ® Téata med fyllningsmassa
® Bussning Q@ Traskruv

B-1. For att leda fjarrkontrolisladden genom baksidan pa kontrollen:
B-2. For att leda fjarrkontrollsladden genom den 6vre delen:

(3) For direkt installation p& vaggen

2) Anslutningsprocedur

@ Anslut fjarrkontrollsladden till kopplingsplinten.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Till kopplingsplinten pa inomhusenheten
TB6 (Ingen polaritet)
@ Stall in dip-omkopplare nr 1, som visas nedan, nar tva fjarrkontroller ska anvan-
das fér samma grupp.
3) Funktionsval
Om tva fjarrkontroller anvands, stall in en pa “Main” och den andra pa “Sub”. Fér
installningsprocedurer, se “Funktionsval” i bruksanvisningen fér inomhusenheten.



8. Elektriska arbeten

8.4. Funktionsinstéallningar (Valja funktion med
fiarrkontrollen)
8.4.1 Enhetens funktionsinstéllning (Vélja enhetens funktioner)
1) Andring av instéllningen for externt statiskt tryck [Fig. 8-7] (P.5)
+ Se till att &ndra installningen for externt statiskt tryck beroende pa den rérledning
och det galler som anvands.
@ Inkoppling av laget for funktionsinstallningar.
Stang av fjarrkontrollen.
Tryck pa knapparna ® och ® samtidigt och hall dem nedtryckta i minst 2
sekunder. FUNCTION bérjar blinka.
@® Stéll in kylmedelsadressen (1) pa 00 med hjélp av knapparna ©.
@ Tryck pa @, sé att [--] bérjar blinka i indikeringsomradet fér enhetsnummer (IV).
@ Anviand ©-knappen for att stélla in enhetsnumret (IV) till 01-04 eller AL.
® Tryck pa ® MODE fér att ange kylmedelsadressen/enhetsnumret. [--] blinkar till i
indikeringsomradet for lagesnummer ( 1).
® Tryck pa ® -knappen for att stélla in funktionsnumret ( I ) p& 08.
@ Tryck pa @ -knappen, det nuvarande instéllningsnumret (11 ) bérjar blinka.
Anvénd ® -knappen fér att stélla in installningsnumret i forhallande till det ex-
terna statiska tryck som ska anvandas.

. Instéllningsnummer foér | Installningsnummer for
Externt statiskt tryck funtkion Nr. 08 funtkion Nr. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (fore leverans) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Funktionstabell 1
Valj enhetsnummer 00

Tryck p4 MODE-knappen ®, laget och installningsnumret ( 1) och (1) &ndras till
att lysa konstant och innehallet i instéliningen kan bekraftas.

® Tryck samtidigt in knapparna FILTER ® och TEST RUN ® i minst tva sekunder.
Indikeringarna for funktionsinstéliningar slocknar ett 6gonblick, samtidigt som vis-
ningen for luftkonditionering av (OFF) visas.

Upprepa steg @ till @ for att stélla in det statiska trycket till 5Pa. (Ange funktions-
numret till 10 under steg ®.)

2) Ovriga funktioner

@ Valj enhetsnummer 00 fér installningarna. (Instéliningar for alla inomhusenheter)
Se Funktionstabell 1.

©® Valj enhetsnummer 01 till 04 eller AL fér instéliningarna. (Installningar for varje
inomhusenhet)
Foér att stélla in inomhusenheten i ett system med en enhet vélj enhetsnummer
01.
For att stélla in respektive inomhusenhet bland tv, tre, fyra inomhusenheter vilka
ar anslutna nar dessa enheter ar i drift samtidigt, valj enhetsnummer 01 till 04.
For att stélla in alla inomhusenheter for tva, tre, fyra inomhusenheter vilka ar
anslutna nar dessa enheter &r i drift samtidigt, valj AL.
Se Funktionstabell 2.

Lage Instéliningar Lagesnr | Instéliningsnr|Inledande instéllning|  Kontroll
Automatisk aterstart efter strémavbrott *1 Ej tillgangligt 01 1
(AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION) Tillgéngligt 2 O
Inomhustemperaturavkanning Driftgenomsnitt fér inomhusenhet 1 O
Stélls in med inomhusenhetens fjarrkontroll 02 2
Fjarrkontrollens inbyggda sensor 3
LOSSNAY-anslutningsbarhet Utan stod 1 O
Med stdd (inomhusenheten &r ej utrustad med luftintag fér utomhusluft) 03 2
Med st6d (inomhusenheten &r utrustad med luftintag fér utomhusluft) 3
Funktionstabell 2
Valj enhetsnummer 01 till 04 eller alla enheter (AL [fjarkontroll med sladd] / 07 [sladdI&s fjarrkontroll])
Lage Instéllningar Lagesnr | Instéliningsnr|Inledande instéllning| Kontroll
Filtersignal 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Ingen indikator fér filtersignal 3 (@)
Externt statiskt tryck 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Samma instélining som fér funktion Nr. 08 10 1 O
5 Pa (stall in funktion Nr. 08 pa 1) 2

*1 Nér strommen kommer tillbaka startar luftkonditioneringen efter 3 minuter.

Obs: Nar funktionen fér en inomhusenhet dndrats genom val av funktion efter en installation, indikera alltid detta med ett O eller annat marke i motsvarande kontrollfalt i

tabellen.

9. Provkorning

9.1. Innan provkérningen

P Efter installationen och da rér- och elarbeten fér inomhus- och utomhus-
enheterna ar avslutade, leta efter koldmedelslackage, I16sa anslutningar for
nétstrom eller styrstrom och felaktig polaritet och att det inte finns nagon
urkoppling av en fas i matningsspénningen.

P Anvind en 500 volt megohmmeter for att kontrollera att motstandet mellan
natstrémsuttag och jord ar minst 1,0 MQ.

P Utfor ej denna test pa styrstromsledningarnas uttag (lagspanningskretsar).
Varning:

Anviénd ej luftkonditioneringen om isoleringsmotstandet &r mindre &n 1,0 MQ.

Isoleringsresistans

Efter installationen eller nér enhetens spanningskalla har varit urkopplad under en

langre tid, sjunker isoleringsresistansen under 1 MQ pa grund av kéldmedel som

ansamlas i kompressorn. Detta &r inget fel. Gor féljande:

1. Tabortledningarna fran kompressorn och mét kompressorns isoleringsresistans.

2. Om isoleringsresistansen ar lagre an 1 MQ, &r det fel pa kompressorn eller sa
sjonk resistansen pa grund av ansamlingen av kéldmedel i kompressorn.

3. Nar du anslutit ledningarna till kompressorn, bérjar den varmas upp nér span-
ningen kopplats in. Mat isoleringsresistansen igen, nér spanningen varit inkopp-
lad den tid som anges nedan.

« Isoleringsresistansen sjunker pa grund av ansamling av kéldmedel i kompressorn.
Resistansen ékar éver 1 MQ nar kompressorn varmts upp i tva till tre timmar.
(Den tid som behévs for att varma upp kompressorn varierar pa grund av at-
mosfériska villkor och ansamlingen av kéldmedel.)

« For att man ska kunna anvanda kompressorn nar kéldmedel ansamlats i kom-
pressorn, maste den varmas upp i minst 12 timmar for att férhindra haveri.

4. Om isoleringsresistansen ékar éver 1 MQ, &r det inget fel pa kompressorn.
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9. Provkdrning

AN Forsiktighet:

* Kompressorn kommer ej att fungera om inte fasanslutningen fér natstréms-
tillférseln &r korrekt.

¢ Sla pa strommen minst 12 timmar innan provkdrningen startas.

- Om drift inleds omedelbart efter det att natstrommen slagits pa kan interna delar
skadas. Lat strémbrytaren vara inkopplad under driftssdsongen.

9.2. Provkérning

9.2.1. Med ledningsdragen fjarrkontroll

® Satt pa strommen &tminstone 12 timmar fére testkérning.

@ Tryck pa knappen [TEST] tva ganger. = “TEST RUN” teckenfénster

® Tryck pa knappen [Mode selection] (Driftvéljare). = Se till att luft blases ut.

@ Tryck pa knappen [Mode selection] (Driftvéljare) och véxla till kylningslage (eller
uppvarmningslage). = Kontrollera att kall (eller varm) luft blases ut.

® Tryck pa knappen [Fan speed] (Justering av flakthastighet). = Se till att luft-
hastigheten andras.

® Kontrollera att utomhusenhetens flakt fungerar.

@ Aterstall testkorningen genom att trycka pa knappen [ON/OFF (PA/AV)]. = Stopp

Registrera ett telefonnummer.
Telefonnumret till verkstaden, séljkontoret, etc fér en kontakt om ett fel uppstar
kan laggas in i fjarrkontrollen. Telefonnumret visas om ett fel uppstar. For
instéllningsprocedurer, se i bruksanvisningen fér inomhusenheten.

« | tabellen nedan hittar du en beskrivning av respektive testkod.

[Fig. 9-1] (P.6)
® Knappen ON/OFF
Visning av provkérning
© Temperaturvisning fér vatskerdr fér inomhustemperatur
©® Lampan ON/OFF
® Effektdisplay
® Visning av felkod
Visning av aterstaende tid fér provkérning
© Knapp fér instalning av temperatur
® Knapp fér val av lage
® Knapp fér flakthastighet
 Knappen TEST

9.3. Sjalvtest
9.3.1. For ledningsdragen fjarrkontroll
@ Sla pa strommen.
@ Tryck pa knappen [CHECK] tva ganger.
® Stéll in kylmedelsadressen med knappen [TEMP] om systemstyrning anvands.
@ Tryck pa knappen [ON/OFF] (P&/Av) for att stoppa sjalvtesten.
[Fig. 9-2] (P.6)
® Knappen CHECK
Kylmedelsadress
© Knappen TEMP.
® IC: Inomhusenhet
OC: Utomhusenhet
® Kontrollera kod

@ Kontrollkod Symptom Kommentar
P1 Fel pa inloppsgivare
P2, P9 Rér (flytande eller 2-fasrér), givarfel
E6, E7 Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna
P4 Fel pa dréneringsgivare
P5 Fel p4 dréneringspump
PA Forcerat kompressorfel
P6 Drift av frostvakt / dverhettningsvakt
EE Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna
P8 Fel pa rértemperatur
E4 Fel pa mottagningssignal i fjarrkontrollen
Fb Systemfel i styrsystem inomhusenhet (minnesfel, etc)
EO, E3 Fjarrkontroll, dverforingsfel
E1, E2 Fel pa fjarrkontrollens styrkort
E9 Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna (séndningsfel) (utomhusenhet)
upP Avbrott, strémrusning i kompressor
U3, U4 Avbrott/kortslutning av utomhusenhetens termistor
UF Avbrott, strémrusning i kompressor (ndr kompressorn &r last)
U2 Onormalt hég utmatningstemperatur/49C aktiverades/otillréckligt med kéldmedel
U1, Ud Onormalt hégt tryck (63H aktiverades)/Overhettning av vakter Fér information se LED-displayen
us Onormal temperatur pa kylflans pa utomhusenhetens styrkort.
us Flaktvakt stoppat flakt i utomhusenhet
ue Avbrott, strémrusning i kompressor/Onormalitet i effektmodul
U7 Onormalitet av supervarme pa grund av for lag utmatningstemperatur
U9, UH Onormalitet som dverspanning eller korslutning och onormal synkronsignal till huvudkrets/fel pa strémsensor
Ovrigt Andra fel (Se teknisk manual fér utomhusenheten.)

» P& tradl6s fjarrkontroll
@ Kontrollkod visas pa LCD-displayen.

9.4. AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION
Inomhuskontrollkort

Denna modell &r utrustad med AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION.

Né&r inomhusenheten kérs med fjarrkontrollen, kommer vardena for driftlage, instélld
temperatur och flakthastighet att lagras pa inomhuskontrollkortet. Den automatiska
omstartningsfunktionen startar sa fort strtommen kommer tillbaka efter ett stromav-
brott, och sedan startar enheten om automatiskt.

Stall in AUTOMATISK OMSTARTNINGSFUNKTION med fjarrkontrollen. (Funktion
Nr. 1)
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10.Underhall

10.1. Gaspafyllning

N =

[Fig. 10-1] (P.6)

® Inomhusenheten

Anslutning

© Vatskersér

© Gasrér

® Sparrventil

® Utomhusenhet

© Kylgascylinderns styrventil

® Kylgascylinder fér R410A med sifon

O Kylmedium (vétskefas)

@ Elektronisk vag fér pafylining av kylmedium
® Laddningsslang (fér R410A)

© Manometergrenrér med ventiler (fér R410A)
& Underhallsingang

. Anslut gascylindern till stoppventilens serviceport (3-vags).
. Avlufta det ror (eller den slang) som kommer fran kéldmedelsgascylindern.
. Fyll pa angiven méngd kéldmedel, medan luftkonditioneringen kors for kyl-

ning.

Obs:
Nar kylmedel tillsatts ska specificerade mangd tillsattas for varje kylnigscykel.

/N Férsiktighet:

* Slapp inte ut kylmedlet i atmosféren.
Var forsiktig sa att kylmedlet inte kommer ut i atmosféaren under installation,
aterinstallation eller reparation av kylmedelskretsen.

* Vid ytterligare pafylining, byt kylmedel i flytande form i gasbehallaren.
Om kylmedlet bytes i gasform, kan sammanséttningen for kylmedlet i cylindern
och utomhusenheten forandras. | ett sadant fall kan kapaciteten under kyl-
cykeln forsamras eller normal funktion bli helt oméjlig. Pafylining av allt kyl-
medel pa en gang lasa kompressorn, fyll darfér pa kylmedlet sakta.

Varm cylindern i varmt vatten (under 40 °C) nér det &r kallt for att bibehalla ett hdgt
tryck i cylindern. Varm den dock aldrig under 6ppen laga eller med anga.

63



Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger
Valg af installationsted .........
Valg af montagested & tilbeher
Montering af ophaengsbolte
Installation af enheden ...

as w0~

6. Kalemiddelrgr .

7. Installation af kanaler 68
8. El-arbejde ..........

9. Testkersel

10. VedligeNOIEISE .......ooueeieiiiiieee et 71

Denne installationsvejledning omhandler kun indendersenheden og den tilsluttede udendersenhed i SUZ-serien.
Hvis den tilsluttede udendersenhed er fra MXZ-serien, skal du se i installationsvejledningen til MXZ-serien.

Bemaerk: Udtrykket “Ledningsforbundet fiernbetjening” i denne indstallationsvejledning refererer kun til PAR-21MAA. Se enten installationsvejledningen eller startindstillings-
vejledningen i PAR-30MAA-kassen, hvis du har behov for yderligere oplysninger om PAR-30MAA.

1. Sikkerhedsforanstaltninger

e Rapporter til eller fa godkendelse fra forsyningsmyndigheden inden tilslut-
ning til systemet.

e Sorg for at laese “Af sikkerhedsarsager bor folgende altid observeres” in-
den du installerer klimaanlaegget.

* Sorg for, at lz2gge meerke til de forsigtighedsregler der er angivet her, idet
de indeholder vigtige punkter angaende sikkerhed.

* Indikationer og betydninger er som falgende.

/\ Advarsel:

Kan medfeare doden, alvorlig personskade m.m.

VAN Forsigtig:

Kan medfore alvorlig personskade i bestemte omgivelser ved forkert betjening.

e Nar du har leest denne handbog, skal du opbevare den sammen med
instruktionsvejledningen pa et lettilgeengeligt sted pa kundens adresse.

Symboler pa enheden
Angiver en handling, der skal undgas.

Angiver, at vigtige instruktioner skal falges.
Angiver en del, der skal jordforbindes.
Viser, at man skal passe pa roterende dele.

Angiver, at hovedafbryderen skal afbrydes inden udfersel af service.

NE
0:
(LE
A\
QD
A\

Pas pa — elektrisk sted.

B>

: Pas pa — varm overflade

/N Advarsel:
Lzes etiketterne pa hovedenheden omhyggeligt.

/N Advarsel:

Du skal ikke selv (kunde) installere enheden.

En mangelfuld installation kan muligvis forarsage personskade pga. brand,
elektrisk stod, at enheden falder ned eller vandlaekage. Konsulter den for-
handler hvor du kebte enheden eller en szerlig fagmand.

Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer (herunder born) med redu-
ceret fysisk, snasemaessig eller metal kapacitet eller mangel pa erfaring og
viden, medmindre de overvages eller har modtaget vejledning vedrerende
brugen af udstyret af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
Installer enheden pa et sted som kan baere vaegten af enheden.

Hvis den installeres pa et sted, der ikke et steerkt nok, kan enheden falde og
muligvis forarsage personskader.

Anvend de specificerede kabler til sikkert at forbinde indendors- og udendors-
enheden, samt tilslut kablerne ordentligt til den klemraekke, der forbinder
sektionerne, sa belastningen pa kablerne ikke overfores til sektionerne.
Mangelfuld tilslutning og montering kan forarsage brand.

Du ma ikke tilslutte stromkablet til et mellemled eller en forlengerledning, og
du skal ikke tilslutte mange enheder til den samme stikkontakt.

Det kunne forarsage en brand eller et elektrisk stod pga. defekt kontakt, de-
fekt isolering, overskridelse af den tilladelige stram m.m.

Kontrollér at kelemiddelgassen ikke laekker, nér installationen er fuldfort.
Udfor installationen forsvarligt ved at referere til installationsvejledningen.
En mangelfuld installation kan muligvis forarsage personskade pga. brand,
elektrisk stad, at enheden falder ned eller vandlaekage.

Udfer el-arbejdet i henhold til installationsvejledningen og sorg for at anvende
et eksklusivt kredslob. Hvis kredslgbets kapacitet er utilstraekkeligt eller el-
arbejdet mangelfuldt, kan det resultere i en brand eller et elektrisk stod.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at unga fare.
Sorg for at montere el-komponentdzekslet pa indendersenheden og service-
panelet pa udendersenheden korrekt.

Hvis el-komponentdaekslet pa indendarsenheden og/eller servicepanelet pa
udendgrsenheden ikke er monteret ordentligt, kan det muligvis resultere i en
brand eller elektrisk stod pga. stov, vand m.m.

Sorg for at anvende de medfolgende dele eller de specificerede dele til
installationsarbejdet. Anvendelse af defekte dele kan forarsage personskade
eller vandlzekage pga. brand, elektrisk stod, enheden falder ned m.m.
Ventilér rummet, hvis der lzekker kolemiddel under betjening.

Hvis kelemidlet kommer i kontakt med aben ild, afgives der giftige gasser.
Born skal overvages for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

VAN Forsigtig:

¢ Foretag jording.
Forbind ikke jordledningen til gas- eller vandror, lynafledere eller telefonjord-
ledninger. Mangelfuld jording kan forarsage elektrisk stod.

 Du skal ikke installere enheden pa et sted, hvor der laekker letanteendelig gas.
Hvis der laekker gas og den samler sig i omradet omkring enheden, kan der
opsta eksplosion.

* Installer en fejlstromsafbryder, afhaengig af installationsstedet (hvor det er
fugtigt).
Hvis der ikke installeres en fejistromsafbryder, kan det forarsage elektrisk stod.

2. Valg af installationsted

Udfor dreen-/rorarbejdet omhyggeligt i henhold til installationsvejledningen.
Hvis draen-/rerarbejdet er mangelfuldt, kan der dryppe vand fra enheden, og
indbo kan blive vadt og beskadiget.

Fastgor en kravemgotrik med en momentnogle som beskrevet i denne vejled-
ning.

Hvis en kravemgtrik spaendes for hardt, kan den ga i stykker efter lang til og
forarsage en lzekage af kolemidlet.

2.1. Indendorsenhed

* Hvor luftstrammen ikke blokeres.

* Hvor kold luft kan fordeles over hele rummet.

* Hvor enheden ikke udseettes for direkte sollys.

» Paen afstand af 1 m eller mere fra dit tv og radio (for at forhindre billedet i at blive
forvraenget eller der opstar stgj).

+ P& et sted sa langt vaek som muligt fra fluorescerende og gledelampebelysning (sa
den infrarade fijernbetjening kan betjene klimaanleegget normalt).

« Hvor luftfilteret nemt kan fiernes og saettes pa igen.

VAN Advarsel:

Indendarsenheden skal monteres pa en vaeg, der er staerk nok til at baere vaeg-
ten af enheden.

Indendersmodellerne skal installeres i loften mindst 2,5 m fra gulvet.

2.2. Udendorsenhed

Hvor enheden ikke udsaettes for steerk vind.

Hvor luftgennemstremningen er god og fri for stov.

Hvor enheden ikke udsaettes for regn og direkte sollys.

Hvor naboer ikke generes af driftsstgj eller varm luft.

Hvor der er en fast vaeg eller et underlag til radighed for at forhindre en foragelse af
driftsstej eller vibration.

Hvor der ikke er risiko for laekage af braendbare gasser.

Nar du installerer enheden hgijt oppe, skal du serge for at fastgere benene pa enhe-
den.

Mindst 3 m fra en tv- eller radioantenne. (Ellers forstyrres billederne eller der opstar
stoj.)
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« Installer enheden i vandret position.

VAN Forsigtig:

Undga at installere klimaanlaegget pa folgende steder, hvor der er tilbgjelighed
til at opsta problemer.

¢ Hvor der er meget maskinolie.

* | salte omgivelser som fx kystomrader.

* Ved varme kilder.

* Hvor der findes sulfidgas.

* Andre szerlige atmosfaeriske omrader.



3. Valg af montagested & tilbehor

Veelg et sted med en stabil fast overflade, der er tilstraekkelig baeredygtig overfor
veegten af enheden.

Inden installation af enheden bgr man bestemme den vej, som enheden skal trans-
porteres ind til installationsstedet.

Veelg et sted, hvor enheden ikke pavirkes af luft, der kommer ind i rummet.

Veelg et sted, hvor udblaesnings- og returluft ikke blokeres.

Veelg et sted, hvor kelemiddelrarene let kan fares til den udvendige enhed.

Veelg et sted, hvor udblaesningsluften kan fordeles helt i rummet.

Installér ikke enheden pa et sted, hvor den udsaettes for meget oliespreit eller damp.
Installér ikke enheden pa et sted, hvor breendbare gasser kan opsta, stremme ind,
ophobes eller sive ud.

Installér ikke enheden pa et sted, hvor der anvendes udstyr, som genererer
hejfrekvensbaelger (f.eks. en hgjfrekvenssvejsemaskine).

Installér ikke enheden pa et sted, hvor der er anbragt en branddetektor pa
udblaesningssiden. (Branddetektoren kan fungere forkert pa grund af den opvar-
mede luft under opvarmningsdrift.)

Hvis der er mulighed for, at specielle kemiske produkter er spredt i omgivelserne,
som f.eks. pa en kemisk fabrik eller et hospital, skal der foretages en fuld undersg-
gelse inden installationen. (Plastikkomponenterne kan blive beskadiget afhaengig
af det anvendte kemiske produkt.)

Hvis enheden anvendes i mange timer og luften oven over loftet har en hgj tempe-
ratur/hgj luftfugtighed (kondenspunkt over 26 °C), kan der dannes kondens i
indendgrsenheden.Nar enheden betjenes under disse forhold, skal du tilfgje isole-
ringsmateriale (10 - 20 mm) til hele overfladen af indendgrsenheden for at undga
kondensdannelse.

3.1. Installér indendersenheden pa et loft, der er staerkt
nok til at beere dens vaegt

[Fig. 3-1] (P.2)

® Adgangsder

© Luftindsugning

® Loftoverflade

© Servicerum (set fra pilens retning)
@ 600 mm eller mere

® 10 mm eller mere

El-komponentboks
© Luftudblaesning
® Servicerum (set fra siden)

® 100 mm eller mere
@ 300 mm eller mere

* Hvis det ekstra filter med lang levetid er installeret, foreges dimensionerne pa
klimaanlaegget.
Bagindsugning: Dybden foreges med 30 mm (*1)
Bundinsugning: Hejden forages med 30 mm (*2)

4. Montering af ophangsbolte

&Advarsel:

Enheden skal monteres fast og sikkert pa en konstruktion, der kan baere dens
vaegt. Hvis enheden monteres pa en ustabil konstruktion, kan den falde ned og
forarsage kveestelser.

3.2. Sorg for tilstreekkelig plads til installations- og

servicearbejdet

» Veelg den optimale retning af udblaesningsluften ifglge rummets indretning og
installationsstedet.

+ Da rgrene og ledningerne tilsluttes pa bunden og siderne, og vedligeholdelsen
udferes samme steder, skal der sgrges for tilstraekkelig plads ved bunden og si-
derne. For at monteringsarbejdet kan udfares effektivt og sikkert, skal der gives sa
meget plads som muligt.

3.3. Udendorsenhed

Ventilation og servicerum
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm eller mere
350 mm eller mere
© Du ber &bne 100 mm eller mere, uden noget der speerrer foran og pa begge sider af enhe-
den.
© 200 mm eller mere (&bn to sider pa venstre, hejre eller bagside.)
W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm eller mere
350 mm eller mere
© 500 mm eller mere

Nar rarene er monteret pa en vaeg, der indeholder metaller (fortinnet) eller metaltrad-
net, skal du anvende kemisk behandlede treestykker pa 20 mm eller mere mellem
vaeggen og ragrene, eller vikle 7 til 8 lag isoleringstape omkring rerene.

Enheden ber installeres af en godkendt installater i henhold til de lokale lovkrav.

3.4. Tilbehor til indendorsenhed

Enheden er udstyret med felgende tilbehor:

Nr. Navn Antal
@ | Rarisolering (til kelemiddelrgrsamling) lille diameter 1
@ | Rarisolering (til kelemiddelrersamling) stor diameter 1
® | Band til midlertidig stramning af rerisolering og dreenslange 6
@ | Skive 8
® | Draenslange 1
® | Rarisolering (til dreenslange) kort 1

4.1. Montering af ophaengsbolte
[Fig. 4-1] (P.2)
® Tyngdepunkt
(Serg for at monteringsstedet har en steerk konstruktion.)
Nedhangte lofter
« Loft: Loftkonstruktionen er forskellig fra den ene bygning til den anden. Yderligere
information kan fas hos et byggefirma.

Tyngdepunkt og produktvaegt

* Hvis det er nedvendigt, kan du forsteerke ophaengsboltene med anti-jordskaelvs-
understattende skinner som sikring mod jordskeelv.
* Anvend M10 til ophaengsbolte og anti-jordskaelvsunderstettende skinner (indkebes
lokalt).

@ Detkan vaere ngdvendigt at forstaerke loftkonstruktionen med ekstra skinner (kant-
bjeelke m.m.) for at holde loftet plant og for at modvirke vibrationer.

@ Skeer loftskinnerne over og fiern dem.
® Forsteerk loftskinnerne og tilfej ekstra skinner til montering af loftpanelerne.

Modelnavn W L X Y z Produkiveegt (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Installation af enheden

5.1. Ophanging af enheden
P Transportér indendersenheden til installationsstedet i emballagen.
P Ophzng indendorsenheden ved hjeelp af en lofteanordning og indfer
ophangsboltene.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Enhed
Lofteanordning
[Fig. 5-2] (P.2)
© Matrikker (indkebes lokalt)
® Skiver (tilbeher)
(® M10 ophaengsbolt (indkebes lokalt)

6. Kolemiddelror

5.2. Bekreeftelse af enhedens position og fastgorelse
af ophaengsbolt

P Brug den malelzere, der leveres sammen med panelet, til at bekraefte at en-
heden og ophangsboltene sidder korrekt. Hvis de ikke er anbragt korrekt,
kan det resultere i dugdraber. Serg for at kontrollere positionerne.

P Brug et vaterpas til at kontrollere, at overfladen indikeret med ® er vandret.
Kontrollér at ophangsboltenes motrikker er strammet for at fastgore
ophangsboltene.

P For at sikre, at draenet udledes, skal enheden ophanges vandret ved hjzlp
af et vaterpas.

[Fig. 5-3] (P.2)

® Bundoverfladen pa indendersenheden

A Forsigtig:
Kontrollér at enheden er monteret vandret.

6.1. Kolemiddelror

[Fig. 6-1] (P.3)
@ Indendersenhed
® Udendersenhed

Se i instruktionsvejledningen, der fulgte med udendersenheden, angaende restriktio-
ner pa hejdeforskellen mellem enheder og angaende maengden af ekstra pafyldning
af kelemiddel.

Undga at installere klimaanlaegget pa felgende steder, hvor der er tilbgjelighed til at
opsta problemer.

Hvor der er meget olie, som fx til maskiner eller madlavning.

| salte omgivelser som fx kystomrader.

Ved varme kilder.

Hvor der findes sulfidgas.

Andre saerlige atmosfaeriske omrader.

Denne enhed har opkravningsforbindelser pa bade indenders- og udenderssider.
(Fig. 6-1)

Kelemiddelrarene anvendes til at forbinde indenders- og udendersenhederne som
vist pa figuren nedenfor.

Foretag isolering af bade kelemiddel- og dreenrer for at fuldsteendigt at forhindre
kondensdannelse.

Forberedelse til rarlaagning
« Der kan anskaffes kelemiddelrer i leengderne 3, 5, 7, 10 og 15 m som ekstra tilbe-
her.

(1) Tabellen nedenfor viser specifikationerne for kommercielt tilgaengelige ror.

Model Ror Udvendig diameter Min. Isolerings- Isolerirjgsma-
mm tomme | veegtykkelse | tykkelse teriale

SEZ- |Tilveeske | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 Til gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- |Tilveeske | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Varme-

KD35 Til gas 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm resistent

SEZ- |Tilveeske | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm skumplastik

KD50 Til gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm 0,045

SEZ- |Tilveeske | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm veegtfylde

KD60 Til gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

SEZ- |Tilveeske | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 Til gas 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2)Sarg for, at de 2 kelemiddelrgr er godt isolerede for at forhindre kondensdannelse.
(3) Bojeradius for kelemiddelrar skal vaere pa 10 cm eller mere.

A Forsigtig:

Sorg for, at anvende isolering i den specificerede tykkelse. Overdreven tyk-
kelse forhindrer at roret kan komme bag indendersenheden, og mindre tyk-
kelse forarsager dugdryp.

6.2. Opkravning

» Hovedarsagen til gaslaekage er mangelfuld opkravning.
Udfer korrekt opkravning i den fglgende procedure.
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6.2.1. Rorskeering

[Fig. 6-3] (P.3)
@ Kobberror

® God

© Darlig

@ Skeev

® Ujeevn

® Afgratet

« Anvend en rgrskeerer til at skaere kobberrgret korrekt.

6.2.2. Fjernelse af grater
[Fig. 6-4] (P.3)
® Grat
® Kobberrer
© Rival
@ Rarskaerer
« Fjern fuldsteendig alle grater fra overskaeringssektionen pa roret.
 Hold enden af kobberreret nedad, nar du fjerner grater, for at undga at grater falder
ned i roret.

6.2.3. Montering af matrik

[Fig. 6-5] (P.3)]
@ Kravemetrik
® Kobberrer
 Fjern de kravematrikker, der sidder pa indenders- og udendgrsenheden, og put
dem derefter pa reret, nar du har fuldfert fiernelsen af boregrater.
(der er ikke muligt at seette dem pa efter opkravningen)

6.2.4. Opkravning

[Fig. 6-6] (P.3)
(@ Opkravningsveerktej
® Gevindskaerer
© Kobberror
@ Kravemetrik
Bejlestangsbindsel
 Udfar opkravningsarbejdet vha. opkravningsveerktgjet som vist nedenfor.

Starrelse
Rordiameter A (mm)
(mm) Nar veerkigjet til R410A anvendes B%4 (mm)
Koblingstype

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Hold kobberraret ordentligt fast i gevindskaereren i den sterrelse, som er vist pa tabel-
len ovenfor.

6.2.5. Kontrollér

[Fig. 6-7] (P.3)
@ Glat hele vejen rundt
® Skinnende indeni uden nogen ridser
© Samme lzengde hele vejen rundt
@ For meget
®© Skeev
« Sammenlign opkravningsarbejdet med en figur pa hgjre side.
« Hvis opkravningen er defekt, skal du skaere det opkravede stykke af og udfere
opkravningsarbejdet igen.

® Ridse pa det opkravede plan
© Spraekket

® Ujeevn

® Dérlige eksempler



6. Kolemiddelror

6.3. Tilslutning af ror
[Fig. 6-8] (P.3)

« Put et tyndt daekke af kaleolie pa monteringsomradet pa roret.

+ Ved tilslutning rettes midten forst ind, og derefter drejes kravemetrikken 3 - 4 om-
gange.

+ Anvend spaendingsmomenttabellen som en retningslinje til rersammemslutningen
for indendersenheden, og anvend to nagler til at spaende med. Overdreven tilspaen-
ding vil beskadige opkravningssektionen.

cKobberrgr udv.dia. Kravemgtrik udv.dia. Spaendingsmoment
(mm) (mm) (N-m)
06,35 17 14-18
29,52 22 34 - 42
012,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82
/N Advarsel:

Pas pa flyvende kravemotrikker! (indvendigt tryk)

Fjern kravemotrikken som folger:

1. Losn motrikken indtil du horer en hvislende lyd.

2. Du skal ikke fierne motrikken, for al gassen er sluppet ud (dvs. den hvis-
lende lyd stopper).

3. Kontrollér, at al gassen er sluppet ud og fjern derefter motrikken.

Tilslutning af udendorsenhed

Tilslut rarene til stopventilrersamlingen p& udendersenheden pa samme méade som

med indendgrsenheden.

« Anvend en momentnggle eller en skrunggle til at speende med, og anvend det
samme tilspaendingsmoment som til indendersenheden.

Isolering af kelemiddelror

« Efter tilslutning af kelemidddelrgrene skal du isolere rarsammenfgjningerne
(opkravede sammenfgjninger) med varmeisolerende rgrbekleedning som vist ne-
denfor.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Rerisolering (lille) (tilbehar)
Forsigtig:
Tag varmeisoleringen af kelemiddelrgrene pa stedet, indsaet kravemetrikken for at seette en
krave pa rerenden, og seet isoleringen pa plads igen.
Sorg for at sikre at der ikke dannes kondens pa udaekkede kobberrar.
© Kelemiddelrarets veeskeende ©® Kolemiddelrerets gasende
® Kolemiddelrar ® Hovedenhed
© Raerisolering (stor) (tiloeher) ® Varmeisolering (indkebes lokalt)
@ Traek @ Kravematrik
® Seet pa plads igen © Saorg for at der ikke er noget mellemrum her
@ Plade pa hovedenhed ® Band (tilbehar)
© Sarg for at der ikke er noget mellemrum her. Placer samlepunktet vendende opad

1.Fjern og kasser den gummispuns der er indsat i enden pa enhedsroret.
2.0pkrav enden pa kelemiddelraret

3.Tag varmeisoleringen af kelemiddelrgrene pa siden, og saet isoleringen pa plads
igen

Forsigtighedsregler for kelemiddelror
Sorg for at anvende ikke-oxiderende lodning for at sikre, at der ikke kom-
mer fremmedlegemer eller fugt ind i rorene.

P Sorg for at smere kolemaskinolie pa omradet omkring kravetilslutningen
og spaend samlingen til med en dobbelt skruenggle

P Brug et metalophang til understeatning af kalemiddelroret, sa der ikke kom-
mer belastning pa enden af roret til indendersenheden. Dette metalophzeng
skal etableres 50 cm vak fra indendersenhedens kravesamling.

6.4. Fremgangsmade for udrensning/udsivningstest

( FREMGANGSMADE FOR UDRENSNING ]

v
[Tilslut keolemiddelrgrene (bade vaeske- og gasrer) mellem indendersenheden og

udendgrsenheden.

v
Fjern heetten til serviceabningen pa stopventilen pa gasrerssiden af udendzrsenheden.]

(Stopventilen vil ikke fungere, som den er, nar den lige kommer fra fabrikken (helt
lukket med haetten pa).)

Forbind trykmalermanifoldventilen og vakuumpumpen til serviceabningen pa stop
ventilen p& gasrerssiden af udendarsenheden.

v
(Saet vakuumpumpen i gang. (Udtem i mere end 15 minutter.) )

v
Kontroller vakuum med trykmalermanifoldventilen, luk derefter trykmalermanifold
ventilen og stop vakuumpumpen.

v
Lad det veere som det er i et eller to minutter.Sikr dig, at viseren i trykmalermanifold-
ventilen forbliver pa den samme position.Bekraeft at trykmaleren viser -0,101 MPa
(-760 mmHg).

v

-0,101 MPa  Maler for samlet tryk
Stopventil (-760 mmHg) (til R410A)
Trykméler
(til R410A)
Trykmalermanifold-
ventil (til R410A)
Handtag heijt
Pafyldningsslange
(til R410A)

Sekskantnagle

Servicedbning S/lelgu?:pumpe
Ad | der kan
P apter i forhindre
Pafyldningsslange forhindring af i
*4-5 omgange (ti R410A) tilbagelebg Hlbagelsb)
v
(Fjern hurtigt trykmalermanifoldventilen fra stopventilens serviceabning. )

2

Nar kelemiddelrarene er blevet tilsluttet og udtemt, skal du abne alle stopventiler pa
gas- og veeskergrssiderne helt op.
Drift uden fuld &bning mindsker ydeevnen og kan forarsage problemer.

v

Rarleengde:
Maksimum 7 m Gaspafyldning

Rorlaengde overstiger 7 m
Pafyld den foreskrevne

ikke nedvendig. maengde gas.
v
( Stram heetten pa serviceabningen til for at opna den oprindelige status. )
v
( Stram haetten til igen )
v
( Udsivningstest )

6.5. Installation af draenror
Sorg for at dreenreret har et fald pa mere end 1/100 imod udenderssiden (udlgbs-
siden). Serg for, at der ikke er nogen las eller anden uregelmaessighed pa vejen.
(@)
Sarg for, at ingen tvaergéende dreenrer er leengere en 20 m (eksklusive hgjde-
forskel). Hvis draenrgret er langt, skal der monteres metalophaeng til at modvirke,
at det bgjer ned. Der ma aldrig installeres et luftudluftningsrer. Ellers kan dreen-
vand blive udledt.
Brug et ror af hard PVC med en udvendig diameter p& @32 til dreenrer.
Opsamlingsdreenrerene skal ligge 10 cm lavere end enhedens draenudieb som
visti @.
Du skal ikke montere en lugtlas pa dreenudlebsabningen.
Anbring enden af draenraret et sted, hvor der ikke dannes lugt.
Anbring ikke enden af draenraret i et afleb, hvor der dannes iongas.
Nar du har tilsluttet draenrgrene, skal du kontrollere at vandet udledes ordentligt,
og at der ikke er nogen leekager.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Heeldning pa 1/100 eller mere

Tilslutningsdiameter R1 udvendigt gevind

© Indendersenhed

© Opsamlingsrer

(® Maksimer denne laengde til ca. 10 cm

-

.Indseet draenslangen (tilbeher) ind i draenudligbet.
(Draenslangen ma ikke bgjes mere end 45° for at forhindre slangen i at knaekke
eller tilstoppe.)
Tilslutningsdelen mellem indendersenheden og draenslangen kan tages af ved
vedligeholdelse. Fastger delen med hjeelpebandet, uden at lime den.
2.Monter draenraret (PVC-rer med udv. dia. 232, indkabes lokalt).
(Monter rgret med lim beregnet til harde PVC-rar og fastger det med band (lille,
tilbeher).)
3.Udfer isolering af dreenrgret (PVC-rer med udv. dia. 232) og pa rersoklen (inklu-
sive bgjning).
[Fig. 6-11] (P.3)
® Indendersenhed
Rarisolering (kort) (tilbehar)
© Fastbindingsband (tilbehar)
© Bandfastgerelsesdel
® Spillerum for indszettelse
® Dreenslange (tilbehar)
© Dreenrer (PVC-ror med udv. dia. 832, indkebes lokalt)
® Isoleringsmateriale (indkebes lokalt)
® Maks.145 + 5 mm
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7. Installation af kanaler

< Nar du tilslutter kanaler, skal du indseette en canvaskanal mellem hovedenheden .
og kanalen.
» Anvend ikke-braendbare kanalkomponenter. J

& Forsigtig:

» Stgjen fra luftindtaget vil forstaerkes voldsomt, hvis luftindtaget ® er place-
ret direkte nedenunder hovedenheden. Luftindtag @ ber derfor installeres
sa langt vaek som muligt fra hovedenheden.

Dette er iszet vigtigt, nar enheden anvendes med bundindsugnings-
specifikationer.

e Pafor tilstreekkelig varmeisolering til at der ikke dannes kondens pa
udblaesningskanalflanger og udblaesningskanaler.

8. El-arbejde

Klimaanlzeggets hovedenhed skal forbindes elektrisk med kanalen for at
udligne potentialeforskel.

Hold en afstand mellem indsugningsgrillen og ventilatoren pa over 850 mm.
Hvis der er mindre en 850 mm, skal du installere en afskeermning, sa der
undgés kontakt med ventilatoren.

[Fig. 7-1] (P.4)
® Luftindsugning
Luftudbleesning
© Adgangsder

® Loftoverflade
® Canvaskanal
® Luftfilter

© Indsugningsgril

8.1. Stromforsyning

El-specifikation Indgangskapacitet Hovedafbryder/sikring (A)
Stremforsyning SEZ-KD25| SEZ-KD35| SEZ-KD50| SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 fase ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20
/\ Advarsel: )

* Kompressoren fungerer ikke medmindre, stremforsyningens fasetilslutning
er korrekt.

* Der installeres normalt fejlstromsbeskyttelse med en sikringslos afbryder
(fejlstromsafbryder [ELB]) til ©.

* Forbindelseskablerne mellem udendors- og indendorsenhederne kan forlaen-
ges op til maks. 50 meter, og den totale forl&ngelse inklusive tvaergaende
kabelforbindelser mellem rummene er pa maks. 80 m.

Der skal ved installation af klimaanlaegget installeres en afbryder med mindst

3 mm kontaktadskillelse pa hver pol.

* Forsyn hver afbryder med et mzerke i henhold til formal (varmeapparat, en-
hed m.m.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Indendgrsenhed
Udendearsenhed

© Fjernbetjening med ledning
© Hovedafbryder/sikring

® Jording

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Klemkasse til stramforsyning og indenders transmission
® Klemkasse til fiernbetjening

© Forbindelseskabel til indenders-/udendgrsenhed

@ Transmissionslinje til fiernbetjeningen

Udfer kabelfgringen som vist pa diagrammet nede til venstre.(Anskaf kablet
lokalt).Serg for kun at anvende kabler med den rigtige polaritet.

[Fig. 8-3] (P.5)
® Indenders klemkasse
Jordledning (gren/gul)
© Indenders-/udendersenhedens forbindelseskabel 3-tradet 1,5 mm? eller mere
© Udenders klemkasse
® Stremforsyningskabel
(@ Forbindelseskabel
Kabel 3-tradet 1,5 mm?, i overensstemmelse med konstruktion 245 IEC 57.
® Indenders klemkasse
® Udenders klemkasse
@ Du skal altid installere en jordledning (1-tradet 1,5 mm?), der er leengere end andre kabler
® Kabel til fiernbetjening
Kabelnr. x starrelse (mm?): Kabel 2C x 0.3
Dette kabel tilbehgr til fiernbetjening
(kabellzengde: 10m, non-poleer. Maks. 500m)
® Fjernbetjening med ledning (Mulighed)
@ Stremforsyningskabel

+ Forbind klemkassen som vist i diagrammet nedenfor.

8.2. Indendgars kabeltilslutning

Fremgangsmade /\ Forsigtig:
1.Fjern 2 skruer for at afmontere el-komponentdaekslet. * Sorg for at forbinde kablerne korrekt.
2.Fer hvert kabel gennem kabelabningen ind i el-komponentboksen. (Anskaf strom- * Spzend klemkasseskruerne til sa de ikke lgsnes.
kabel og ind/ud-forbindelseskabel lokalt og anvend det fiernbetjeningskabel, der e Efter tilspeending skal du traekke let i kablerne, for at bekraefte at de ikke

folger med enheden.) flytter sig.
3.Forbind stremkablet, ind/ud-forbindelseskablet og fiernbetjeningskablet ordentligt
til klemkassen. 8.3. Fjernbetjening (Mulighed)

4.Fastger kablerne med klemmer inde i el-komponentboksen.

5.Monter el-komponentdaekslet pa dets oprindelige plads.

+ Fastger stramforsyningskablet og indenders-/udenderskablet til styreboksen vha.
en bufferbasning, som kan optage treekkraefter. (PG-tilslutning eller lignende.)

8.3.1. Til fjernbetjeningen med ledning

1) Installationsprocedurer

(1) Veelg en installeringsposition for fiernbetjeningen.

Temperatursensorerne er placeret pa fiernbetjeningen og pa indendersenheden.

N Advarsel: » Anskaf folgende dele lokalt:

* Monter el-komponentdakslet ordentligt. Hvis det ikke monteres rigtigt, kan
det resultere i en brand, elektrisk stod pga. stov, vand m.m.

¢ Anvend de specificerede indendors-/udendersenhed forbindelseskabler til
sikkert at forbinde indendors- og udendgrsenheden, samt tilslut kablerne
ordentligt til klemkassen, sadan at der ikke pafores belastning til klemkassens
forbindelsessektion. Mangelfuld tilslutning eller fastgering af kablet kan re-
sultere i en brand.

To styk afbryderkasse

Tyndt kobberkanalrgr

Lasemetrikker og basninger

[Fig. 8-4] (P.5)

® Fjernbetjeningsprofil

Nodvendigt spillerum omkring fiernbetjeningen
© Installationsvinkel

[Fig. 8-2-1] (P.4) (2) Luk serviceabningen til fiernbetjeningens ledning med kit for at forhindre, at der

® Skruer til deeksel (2 steder)

Deeksel

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Klemkasse

Udsparingshul

© Fjern

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Anvend PG-bgsning til at forhindre at vaegten af kablet og udvendig kraft overferes til
stremforsyningens tilslutning. Anvend en kabelbinder til at fastgere kablet.

® Forbindelseskabel til indenders-/udendersenhed

© Treekkreefter

® Anvend almindelige besninger

® Transmissionskabel

kommer dugdraber, vand, kakerlakker eller orme ind.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Til installation i aforyderkassen:

Til direkte installation pa vaeggen skal du veelge en af falgende:

« Klarger et hul gennem vaeggen il at traekke fiernbetjeningens ledning igennem (for at kunne
fore fiernbetjeningens kabel pa bagsiden) og luk hullet til med kit.

« For fiernbetjeningens ledning igennem den udskarne ovre del af fiernbetjeningen, og luk
udskaeringen med kit som ovenfor beskrevet.

© Veeg © Afbryderkasse

© Kanal ® Fjernbetjeningens ledning
® Lasemetrik @ Luk med kit

® Beosning @ Treeskrue

B-1. For at fore fjernbetjeningens ledning fra bagsiden af fjernbetjeningen:
B-2. For at fore fjernbetjeningens ledning gennem toppen pa fijernbetjenin-

gen:

(3) Til direkte installation pa veeggen
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8. El-arbejde

2) Fremgangsmade for tilslutning
@ Tilslut fiernbetjeningens ledning til klemkassen.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Til klemkassen pa indendersenheden
TB6 (Ingen polaritet)
@ Indstil dip-omskifter nr. 1 vist nedenunder, nar du anvender to fjernbetjeninger til
samme gruppe.
3) Funktionsvalg pa fiernbetjening
Hvis der er tilsluttet to fiernbetjeninger, skal du indstille den ene til “Hoved” den anden
til “Sub”. Se “Funktionsvalg pa fiernbetjening” i betjeningsvejledningen til indenders-
enheden angaende indstillingsprocedurer.

Funktionsoversigt 1
Veelg enhedsnummer 00

8.4. Funktionsindstillinger (Funktionsvalg via fjernbe-
tjieningen)
8.4.1 Funktionsindstillinger pa enheden (Valg af enhedsfunktioner)
1) AEndring af indstillingen af det eksterne statiske tryk [Fig. 8-7] (P.5)
+ Serg for at eendre indstillingen af det eksterne statiske tryk afhaengig af den an-
vendte kanal og gril.
@ Ga til funktionsindstillingstilstanden
Sla fiernbetjeningen FRA.
Tryk samtidigt pa knapperne ® og ® og hold dem inde i mindst 2 sekun-
der. FUNCTION vil starte med at blinke.
® Anvend knappen Anvend knappen © til at indstille kelemiddeladressen (1I) til 00.
® Tryk pa © og [--] vil starte med at blinke i displayet for enhedsnummeret (IV).
@ Anvend knappen © til at indstille enhedsnummeret (IV) til 01-04 eller AL.
® Tryk pé knappen ® MODE for at angive kelemiddeladressen/enhedsnummeret.
[--] vil blinke et gjeblik i displayet for tilstandsnummeret ().
® Tryk pé knapperne ® for at indstille tilstandsnummeret ( I ) til 08.
@ Tryk pa knappen @ og det aktuelt satte indstillingsnummer (1I) vil blinke.
Anvend knappen ® til at skifte indstillingsnummeret i henhold til det eksterne
statiske tryk, der skal anvendes.

. Indstillingsnr. for Indstillingsnr. for
Eksternt statisk tryk tilstand nr. 08 tilstand nr. 10
5 Pa 1 2
15 Pa (inden afsendelse) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1

Tryk p& MODE-knappen ® og tilstand og indstillingsnummer ( 1) og (1) vil skifte
til at veere slaet til konstant, og indholdet af indstillingen kan bekreeftes.

@® Tryk samtidigt pa knapperne FILTER ® og TEST RUN i mindst to
sekunder.Skaermen til funktionsvalg vil forsvinde et gjeblik og displayet klimaan-
laeg FRA (OFF) vil vises.

For atindstille det statiske tryk pa 5Pa skal du gentage trin ® til @.(Indstil tilstands-
nummeret til 10 for trin ®.)

2) Andre funktioner

@ Veelg enhedsnummer 00 for indstillingerne. (Indstillinger for alle indendersenheder)
Se funktionsoversigt 1.

®@ Veelg enhedsnummer 01 til 04 eller AL for indstillingerne. (Indstillinger for hver
enkelt indendersenhed)
For at indstille indendarsenheden i det individuelle system skal du veelge enheds-
nummer 01.
For at indstille hver enkelt indendarsenhed af to, tre eller fire tilsluttede indenders-
enheder, nar disse enheder anvendes samtidigt, skal du vaelge enhedsnummer
01 til 04.
For at indstille alle indendgrsenheder af to, tre eller fire tilsluttede indendersenheder,
nar disse enheder bruges samtidigt, skal du veelge AL.
Se funktionsoversigt 2.

Tilstand Indstillinger Tilstand nr. |Indstilling nr.|Oprindelig indstiling| Kontrol
Automatisk genopretning efter stremsvigt *1 Ikke tilgaengelig 01 1
(AUTOMATISK GENSTARTFUNKTION) Tilgaengelig 2 O
Indendars temperaturregistering Driftsgennemsnit for indendersenhed 1 O
Indstillet vha. indendgrsenhedens fjernbetjening 02 2
Fjernbetjeningens indbyggede sensor 3
LOSSNAY tilslutningsmulighed Ikke understottet 1 O
Understattet (indendgrsenhed er ikke udstyret med udendersluftindtag) 03 2
Understottet (indendersenhed er udstyret med udendersluftindtag) 3
Funktionsoversigt 2
Vaelg enhedsnumre 01 til 04 eller alle enheder (AL [fiernbetjening med ledning]/07 [tradlgs fiernbetjening])
Tilstand Indstillinger Tilstand nr. |Indstilling nr.|Oprindelig indstiling| Kontrol
Filterindikator 100 Hr 1
2500 Hr 07 2
Ingen filterindikator 3 O
Eksternt statisk tryk 15 Pa 1 O
35 Pa 08 2
50 Pa 3
Det samme som indstillingen for tilstand nr. 08 10 1 O
5 Pa (indstil tilstand nr. 08 til 1) 2

*1 Nar stramforsyningen vender tilbage, starter klimaanleegget driften 3 minutter senere.

Bemaerk: Nar indendgrsenhedens funktion sendres ved hjeelp af funktionsvaelgeren, efter installationen er gennemfert, skal indholdet altid angives ved at skrive O eller et

andet tegn i det relevante kontrolfelt i oversigten.
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9. Testkorsel

9.1. For testkorsler

D Efter fuldforelse af installationen og ror- og ledningsarbejdet til indenders- og
udendersenheden, skal der kontrolleres for kalemiddellaekage, lose dele i strom-
forsyningen eller fiernbetjeningens tilslutning, forkert polaritet samt for om der
er afbrudt en fase i stramforsyningen.

P Brug et 500-volts megohmmeter for at kontrollere at modstanden mellem
stramforsyningsklemmerne og jordforbindelsen er mindst 1,0 M

P Du skal ikke udfere denne test pa styrekabelterminalerne (lavspaending-
skredslob).

/\ Advarsel:

Du skal ikke anvende klimaanlaegget, hvis isolationsmodstanden er mindre end

1,0 MQ

Isolationsmodstand

Efter installation eller efter at stremforsyningen til enheden har veeret slukket i en

laengere periode, vil isolationsmodstanden falde til ned under 1 MQ, pga. at der akku-

muleres kelemiddel i kompressoren. Dette er ikke en fejlfunktion.Udfer falgende pro-
cedurer.

1. Fjern ledningerne fra kompressoren og mal isolationsmodstanden for kompres-
soren.

2. Huvis isolationsmodstanden er under 1 MQ, er kompressoren defekt eller mod-
standen faldt pga. akkumulering af kelemiddel i kompressoren.

3. Eftertilslutning af ledningerne til kompressoren, vil kompressoren begynde at varme
op, nar streammen er slaet til. Nar strammen har vaeret slaet til i de nedenfor an-
givne tidsrum, skal du male isolationsmodstanden igen.

« Isolationsmodstanden falder pga. akkumulering af kalemiddel i kompressoren.
Modstanden vil stige til over 1 MQ, nar kompressoren har varmet op i to-tre
timer.

(Den tid, det kraever at varme kompressoren op, varierer afhaengig af atmo-
sfaeriske forhold og kelemiddelakkumulering.)

« For at betjene kompressoren, mens der er kelemiddel akkumuleret i kompres-
soren, skal kompressoren have varmet op i mindst 12 timer for at forhindre
driftssvigt.

4. Huvis isolationsmodstanden stiger til over 1 MQ, er kompressoren ikke defekt.

/\ Forsigtig:

* Kompressoren fungerer ikke medmindre, stramforsyningens fasetilslutning
er korrekt.

¢ Taend hovedafbryderen mindst 12 timer for start af driften.

- Hvis driften startes straks efter, at hovedafbryderen er teendt, kan der opsta alvor-
lige skader pa de indvendige dele. Serg for at hovedafbryderen er teendt i hele
driftssaesonen.

+ Se den falgende oversigt for en beskrivelse af hver kontrolkode.

9.2. Testkorsel
9.2.1. Anvendelse af fjernbetjeningen med ledning
@ Teend hovedafbryderen mindst 12 timer for testkarslen.
@ Tryk to gange pa knappen [TEST] (TEST). = “TEST RUN” LCD
® Tryk pa [Mode selection] (tilstandsveelger)-knappen. = Kontroller at der bleeses
vind ud.
@ Tryk pa [Mode selection] (tilstandsveelger)-knappen og skift til afkelings- (eller
opvarmnings-) -tilstand. = Kontroller at der bleeses kold (eller varm) vind ud.
® Tryk pa [Fan speed] (ventilatorhastigheds)-knappen. = Kontroller at vind-
hastigheden er aendret.
® Kontroller driften af udendgrsenhedens ventilator.
@ Start testkarsel ved at trykke pa [ON/OFF] (TIL/FRA)-knappen. = Stop
Registrer et telefonnummer.
Telefonnummeret til veerkstedet, salgskontoret m.m., til brug for kontakt hvis der
opstar en fejl, kan registreres i fiernbetjeningen. Telefonnummeret vil blive vist,
hvis der opstar en fejl. Se i betjeningsvejledningen til indendersenheden anga-
ende registreringsprocedurer.
[Fig. 9-1] (P.6)
® TIL/FRA-knap (ON/OFF)
Testkersel-visning
© Indenderstemperatur veeskeledning temperaturvisning
© TIL/FRA-indikator (ON/OFF)
® Stremvisning
® Fejlkodevisning
Resterende tid for testkersel-visning
© Indstil temperatur-knap
® Tilstandsvaelgerknap
O Ventilatorhastighedsknap
® TEST -knap

9.3. Selvkontrol

9.3.1. Fjernbetjening med ledning

@ Teend for strammen.

@ Tryk to gange pa knappen [CHECK] (KONTROL).

® Indstil kelemiddeladressen med [TEMP] (TEMP)-knappen, hvis der anvendes
systemkontrol.

@ Tryk pa [ON/OFF] (TIL/FRA)-knappen for at stoppe selvkontrollen.

[Fig. 9-2] (P.6)

® KONTROL-knap

Refrigerant address

© TEMP. -knap

® IC: Indendersenhed
OC: Udendgrsenhed

® Kontrolkode

@ Kontrolkode Symptom Bemaerkning
P1 Luftindtagssensorfejl
P2, P9 Rersensorfejl (vaeske eller 2-faset ror)
E6, E7 Indenders-/udendersenheds -kommunikationsfejl
P4 Draensensorfejl
P5 Draenpumpefejl
PA Anstrengt kompressorfejl
P6 Frysnings-/overophednings-beskyttelsesdrift
EE Kommunikationsfejl mellem indenders- og udendersenhederne
P8 Rartemperaturfejl
E4 Fjernbetjeningssignal modtagefejl
Fb Indendersenhed kontrolsystemfejl (hukommelsesfejl m.m.)
EO, E3 Fjernbetjenings-transmissionsfejl
E1, E2 Fjernbetjenings-kontroltavlefejl
E9 Indenders-/udendgrsenheds -kommunikationsfejl (transmissionsfejl) (udendgrsenhed)
UP Kompressor overstrgmsafbrydelse
U3, U4 Aben/mangler udendersenhedstermistorer
UF Kompressor overstremsafbrydelse (nar kompressoren er last)
u2 Unormal hgj afgangstemperatur/49C arbejdet/mangler kalemiddel
U1, ud Unormalt haijt tryk (63H arbejdet)/overophednings-beskyttelsesdrift Kontroller LED-displayet pa den
us Unormal temperatur i kelelegeme udenders kontroltavle angaende
us Sikkerhedsstop af udendagrsenhed yderligere oplysninger.
ué Kompressor overstramsafbrydelse/Unormalt stremmodul
u7 Unormal overophedning pga. lav afgangstemperatur
U9, UH Uregelmaessighed som fx overspaending eller spaendingsunderskud og unormalt samtidigt signal til hovedkredslab/
stramsensorfejl
Andet Andre fejl (se den tekniske vejledning til udendersenheden.)

+ Angéende fjernbetjeningen med ledning
@ Kontrolkode vises pa LCD’et.

70



9. Testkorsel

9.4. AUTOMATISK GENSTARTFUNKTION

Indendgars kontroltavie

Denne model er udstyret med en AUTOMATISK GENSTARTFUNKTION.

Nar indendersenheden betjenes med fiernbetjeningen, huskes driftstilstanden, ind-
stillet temperatur og ventilatorhastighed af den indendars kontroltavle. Den automa-
tiske genstartfunktion seetter ind det gjeblik strammen vendt tilbage efter stramsvigt,
hvorefter enheden vil genstarte automatisk.

Indstil AUTOMATISK GENSTARTFUNKTION vha. fiernbetjeningen. (Tilstand nr.1)

10.Vedligeholdelse

10.1. Gaspafyldning

N =

w

[Fig. 10-1] (P.6)

® Indendersenhed

Samlestykke

© Vaeskerar

® Gasrer

® Stopventil

® Udendersenhed

© Kelemiddelgasbeholderventil

® Kelemiddelgasbeholder til R410A med sifon
O Kelemiddel (veeske)

@ Elektronisk skala til kelemiddelpéafyldning
® Pafyldningsslange (til R410A)

© Trykmalermanifoldventil (til R410A)

® Serviceabning

. Tilslut gasbeholderen til servicedbningen pa stopventilen (3-vejs).
. Udfer udluftning af roret (eller slangen) der kommer fra kolemiddelgas-

beholderen.

. Fyld den angivne mzngde kolemiddel pa, mens klimaanlaegget korer med

afkoling.

Bemeerk:
Hvis du fylder kelemiddel pa, skal du holde dig til den maengde, der er angivet for
kelemiddelkredslobet.

AN Forsigtig:

Du skal ikke lukke kalemiddel ud i atmosfeeren.

Sorg for at du ikke lukker kolemiddel ud i atmosfeeren under installation,
reinstallation eller reparationer af kalemiddelkredslobet.

For yderligere pafyldning skal du pafylde kelemidlet fra gasbeholderens
vaeskefase.

Hvis kolemidlet pafyldes fra gasfasen, kan der opsta en sammensaetnings-
@ndring i kolemidlet inde i beholderen og udendorsenheden. | dette tilfselde
forringes kolemiddelkredslgbets ydeevne, eller normal drift kan blive umulig.
Men pafyldes vaeskekolemidlet pa en gang, kan det forarsage, at kompresso-
ren lases. Fyld derfor kelemidlet langsomt pa.

For at beholde det hgje tryk i gasbeholderen, skal du varme gasbeholderen op med
varmt vand (under 40°C) i den kolde arstid. Men du ma aldrig anvende direkte ild eller
damp.
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Este Manual de Instalagao descreve apenas a unidade interna e a unidade externa ligada das séries SUZ.
Se a unidade exterior ligada for da série MXZ, consulte o Manual de Instalagao relativo a essa mesma série.

Nota: Neste manual de instalagao, a frase “Controlo remoto com fios” refere-se apenas ao PAR-21MAA. Para mais informagoes sobre o PAR-30MAA, por favor consulte
o manual de instalagao ou o manual de configuragao inicial incluidos na caixa do PAR-30MAA.

1. Precaucoes de Seguranca

¢ Por favor comunique ou solicite consentimento a entidade encarregada do
abastecimento antes de ligar ao sistema.

* Leia aseccao “Por razoes de seguranca, observe sempre o seguinte” antes
de instalar o ar condicionado.

¢ Observe os cuidados aqui especificados, dado incluirem itens importantes
relativos a seguranca.

* As indicacées e o seu significado sdo como segue.

A\ Aviso:

Pode causar a morte, ferimentos graves, etc.

/\ Cuidado:

Pode causar ferimentos graves, principalmente em ambientes especiais, se for

utilizado incorrectamente.

* Depois de ler o presente manual, guarde-o juntamente com o manual de
instrugcdes num local pratico do lado do cliente.

Simbolos utilizados na unidade
: Indica uma acgéo a evitar.

: Indica a existéncia de instrugdes importantes a seguir.

: Indica uma pega a ligar a terra.

: Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder a ma-
nutengao.

o
o
@ : Indica que se deve ter cuidado com as pegas rotativas.
A\

: Perigo de choques eléctricos.
A : Atengao a superficie quente.

A\ Aviso:
Leia atentamente os rétulos afixados na unidade principal.

A\ Aviso:

¢ Nao o instale vocé mesmo (cliente).

Uma instalacdo incompleta poderia causar ferimentos devido a incéndio,
choques eléctricos, queda da unidade ou fuga de agua. Consulte o concessi-
onario que lhe vendeu a unidade ou um instalador especial.

Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo criancas)
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por quem
tenha falta de experiéncia ou conhecimentos, salvo se tiverem recebido
instrucoes ou supervisao relativamente a utilizacdo do aparelho, por parte
de uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

Instale bem a unidade num lugar capaz de suster o seu peso.

Quando instalada num lugar insuficientemente sélido, a unidade pode cair e
causar ferimentos.

Utilize os fios especificados para ligar de maneira segura as unidades interi-
ores e exteriores e ligue bem os fios as seccoes de ligacao do quadro termi-
nal, de modo que a tensao dos fios ndo seja aplicada as sec¢oes.

Uma ligacao e fixagdo incompletas poderiam causar incéndio.

Nao utilize uma ligacao intermédia do cabo de corrente nem uma extensao.
Nao ligue muitos aparelhos a mesma tomada CA.

Pode causar incéndio ou choques eléctricos devido a um contacto defeituo-
so, a uma isolacao deficiente, ao excesso da corrente permissivel, etc.

» Terminada a instalacao, verifique que nao haja fuga de gas refrigerante.

Execute a instalacdo da melhor maneira, referindo-se ao manual de instalaco.
Uma instalacdo incompleta causaria ferimentos pessoais devidos a incén-
dio, choques eléctricos, queda da unidade ou fuga de agua.

Realize o trabalho eléctrico de acordo com o manual de instalacao e utilize
um circuito exclusivo.

Se a capacidade do circuito eléctrico for insuficiente ou o trabalho eléctrico
incompleto, pode haver incéndio ou choques eléctricos.

Se o cabo de alimentacao estiver danificado, tem de ser substituido pelo
fabricante o seu representante de assisténcia ou outra pessoa igualmente
qualificada, para evitar o risco de acidentes.

Instale de maneira segura a tampa da parte eléctrica na unidade interior e o
painel de servico na unidade exterior.

Se a tampa da parte eléctrica da unidade interior e/ou o painel de servico da
unidade exterior nao estiverem bem fixos, pode haver incéndio ou choques
eléctricos devidos a poeira, agua, etc.

Utilize a peca fornecida ou as pecas especificadas no trabalho de instalagao.
A utilizacao de pecas defeituosas poderia causar ferimentos ou fuga de agua
devido a incéndio, choques eléctricos, queda da unidade, etc.

Caso exista uma fuga de refrigerante durante o funcionamento, ventile a sala.
Caso o refrigerante entre em contacto com uma chama, serao libertados ga-
ses toxicos.

Supervisione as criancas para garantir que ndao brincam com o aparelho.

/\ Cuidado:
* Execute a ligacao a terra.
Nao ligue o fio de terra a nenhum tubo de gas, agua, para-raios ou fio de terra
de telefone. Uma ligacao a terra defeituosa poderia haver choques eléctricos.
¢ Nao instale a unidade num lugar onde haja fugas de gas inflamavel.
Em caso de fugas e acumulacao de gas na agua envolvente da unidade, pode
causar explosao.
* Instale um disjuntor de fugas do fio de terra em funcao do local de instalacao
(onde for himido).
Se nao for instalado nenhum disjuntor, pode haver choques eléctricos.

2. Seleccao do local de instalacao

Execute com seguranca o trabalho de drenagem/tubagem de acordo com o
manual de instalacao.

Se houver qualquer defeito no trabalho de drenagem/tubagem, pode pingar
agua da unidade e molhar e danificar o mobiliario.

Aperte a porca de dilatacdo com uma chave de bindrio como especificado
neste manual.

Se for apertada demais, a porca de dilatacdo pode-se partir depois de um
longo periodo e provocar fuga de refrigerante.

2.1. Unidade interior

» Onde o fluxo de ar nao fique bloqueado.

» Onde o ar frio se expanda por todo o quarto.

+ Onde a unidade nao fique exposta a luz directa do sol.

» Num lugar dentro de aproximadamente 1 m desde um televisor ou radio (aimagem
poderia ficar distorcida ou poderia gerar-se ruidos).

» Num lugar o mais afastado possivel de luzes fluorescentes ou incandescentes (de modo
que o controlo remoto possa operar o aparelho de ar condicionado normalmente).
» Onde o filtro de ar possa ser removido e recolocado facilmente.

VAN Aviso:

Monte a unidade interior num tecto resistente o suficiente para suportar o peso
da unidade.

Os modelos interiores deverao ser instalados no tecto a uma distancia superi-
or a 2,5 mdo chao.

2.2. Unidade exterior

» Onde a unidade néo fique exposta a ventos fortes.

Onde o fluxo de ar seja bom e sem poeira.

Onde a unidade n&o fique exposta a chuva e luz directa do sol.

Onde os vizinhos ndo sejam perturbados pelo som de operagao ou ar quente.
Onde haja uma parede ou suporte rigido para evitar o aumento do som da opera-
¢ao ou vibragao.

Onde nao haja risco de fuga de combustivel ou gas.

Ao instalar a unidade num nivel alto, fixe os apoios da unidade.

Onde fique a pelo menos 3 m de distancia de um televisor ou de um radio (Se néo,
poderia afectar a qualidade das imagens ou gerar ruidos.)
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* Instale a unidade horizontalmente.

/\ cuidado:

Evite os seguintes lugares para instalacao, propensos a causar problemas com
o aparelho de ar condicionado.

¢ Onde haja muito 6leo de maquina.

¢ Ambientes salgados como em areas a beira-mar.

* Areas de estacdes térmicas.

¢ Onde existe gas sulfuroso.

¢ Outras areas atmosféricas especiais.



3. Escolha do local de instalacao e acessorios

Escolha um lugar com uma superficie de fixagao suficientemente forte para supor-
tar o peso da unidade.

Antes de instalar a unidade, é preciso determinar o percurso para transportar a
unidade para o lugar de instalagéao.

Escolha um lugar onde a unidade n&o seja afectada pelo ar que entra.

Escolha um lugar onde o fluxo de ar fornecido e retornado nao seja bloqueado.
Escolha um lugar onde a tubagem de refrigerante possa ser encaminhada facil-
mente para o exterior.

Escolha um lugar que permita uma distribuicdo em toda a pega do ar de abasteci-
mento.

Na&o instale a unidade num lugar onde haja borrifos de 6leo ou vapor em grande
quantidade.

Na&o instale a unidade onde possa haver combustao, fluxo, estagnagao e fugas de
gés.

Na&o instale a unidade num lugar equipado com equipamento susceptivel de gerar
ondas de alta frequéncia (soldador de ondas de alta frequéncia, por exemplo).
Na&o instale a unidade num lugar onde haja um detector de incéndios colocado no
circuito de abastecimento de ar. (O detector de incéndios pode desencadear-se
inadequadamente devido ao ar quente fornecido quando o aquecimento estiver a
funcionar.)

Havendo a possibilidade de emanacéo de produtos quimicos especiais, como em
instalagdes quimicas e hospitais, € necessario examinar previamente o caso antes
de instalar a unidade. (Os componentes de plastico podem ser deteriorados, con-
soante o produto quimico aplicado.)

Se a unidade funcionar por longo tempo quando o ar acima do tecto estiver com
alta temperatura/alta humidade (ponto de orvalho acima de 26 °C), podera haver
condensagao de orvalho na unidade interior. Ao operar as unidades nestas condi-
¢Oes, adicione material isolador (10 - 20 mm) em toda a superficie da unidade
interior para evitar a condensagao de orvalho.

3.1. Instale a unidade interior num tecto suficientemente
resistente para suportar o seu peso

[Fig. 3-1] (P.2)
® Porta de acesso
© Admissao de ar ©® Saida de ar

® Superficie do tecto ® Local de uso (vista lateral)
© Local de uso (vista a partir da direcgéo da seta)

® 600 mm ou mais ® 100 mm ou mais

® 10 mm ou mais @ 300 mm ou mais

Caixa das pegas eléctricas

* Se o filtro de longa duragao opcional estiver instalado, as dimensdes do condi-
cionador de ar aumentam.
Entrada traseira: O comprimento aumenta em 30 mm (*1)
Entrada do fundo: A altura aumenta em 30 mm (*2)

4. Fixacao dos Parafusos de Suspensao

A\ Aviso:

O aparelho deve ser instalado com seguranca numa estrutura prépria para
suportar o seu peso. Se o aparelho for montado numa estrutura insuficiente-
mente robusta, pode cair e causar ferimentos.

3.2. Fixacao da instalacao e espaco de manutencéao

+ Seleccione a melhor direccéo do fluxo de ar de abastecimento em fungao da con-
figuragao da pega e da posi¢cao da instalagao.

» Como as ligagoes das tubagens e das cablagens, assim como a manutencéao, se
efectuam a partir de baixo e dos lados da unidade, convém deixar o espago ade-
quado para isso. De igual modo reserve o maior espaco possivel para facilitar o
trabalho e a seguranga ao suspensao a unidade.

3.3. Unidade exterior
Espaco de ventilacao e de servico
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm ou mais
350 mm ou mais
© Basicamente, tem que haver um espago de 100 mm ou mais, sem obstrucées, a frente e de
ambos os lados da unidade.
® 200 mm ou mais (Abra dois lados & esquerda, direita ou no lado de tras.)

B SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm ou mais
350 mm ou mais
© 500 mm ou mais

Quando a tubagem é para fixar numa parede com metais (revestidos de estanho) ou
rede metdlica, utilize uma pega de madeira quimicamente tratada com uma espes-
sura de 20 mm ou mais entre a parede e a tubagem, ou dé 7 a 8 voltas de vinilo
isolante em torno da tubagem.

As unidades devem ser montadas por um instalador licenciado, de acordo com
os requisitos locais.

3.4. Componentes da Unidade Interior
A unidade interior é fornecida com os seguintes componentes:

No. Nome Quantidade
@ | Cobertura do tubo (para a ligaao da tubagem do refrigerante) didmetro pequeno 1
@ | Cobertura do tubo (para a ligagdo da tubagem do refrigerante) didmetro grande 1
(® | Fitas de aperto temporario da tampa do tubo e da mangueira de drenagem 6
@ | Arruela 8
® | Mangueira de drenagem 1
® | Tampa do tubo (para mangueira de drenagem) curto 1

4.1. Fixacao dos Parafusos de Suspensao
[Fig. 4-1] (P.2)
® Centro de gravidade

(Procure um lugar de suspensao com estrutura solida.)

Estrutura de suspensao
« Tecto: A estrutura de tecto varia de um edificio para outro. Para informagées mais
precisas, consulte a empresa de construgao.

Centro de gravidade e peso do produto

+ Se necessario, reforce os parafusos de suspensdo com suportes anti-terremotos
como medidas contra terremotos.
* Use M10 para parafusos de suspensao e suportes anti-terremotos (fornecidos
no local).
@ E necessario reforgar o tecto com componentes adicionais (ripas, traves, etc.)
para o manter nivelado e protegé-lo contra as vibragoes.
@ Corte e retire os componentes do tecto.
® Reforce os componentes do tecto e acrescente outros para fixar os painéis do
tecto.

Nome do modelo W L X Y Y4 Peso do produto (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28
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5. Instalacao da Unidade

5.1. Suspenséo do chassis da unidade
P Transporte a unidade interior embalada para o lugar onde vai ser instalada.
P Para suspender a unidade interior, utilize uma maquina elevatéria para a
levantar e suspender nos parafusos.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Chassis da unidade
Maquina elevatéria
[Fig. 5-2] (P.2)
© Porcas (disponiveis no comércio)
® Anilhas (Acesorio)
® Parafuso de suspensdo M10 (disponiveis no comércio)

6. Instalacao da tubagem do refrigerante

5.2. Confirmacao da posicao da unidade e fixacao dos

parafusos de suspensao

P Utilize a bitola fornecida com o painel para se assegurar de que o chassis
da unidade e os parafusos de suspensao estao bem colocados. Se eles
nao estiverem no bom lugar, pode haver gotejamento da condensacao de-
vido a fugas de ventilagcdo. Controle bem as respectivas posigoes.

P Utilize o nivel para verificar se a superficie marcada com um @ esté nivela-
da. Certifique-se de que as porcas dos parafusos de suspensao estdao bem
apertadas para fixar os parafusos.

P Para garantir um bom escoamento, utilize um nivel e coloque a unidade
nivelada.

[Fig. 5-3] (P-2)
® Face inferior da unidade interior

/\ Cuidado:
Instale o chassis da unidade bem nivelado.

6.1. Tubo de refrigerante

[Fig. 6-1] (P.3)
® Unidade interior
® Unidade exterior

Consulte o Manual de Instrugdes que acompanha a unidade externa quanto as res-
tricdes acerca da diferenga de altura entre as unidades e quanto a quantidade de
carga de refrigerante adicional.

Evite instalar o ar condicionado nos seguintes lugares, propicios a ocorréncia de

dificuldades.

» Onde haja muito éleo, para maquinas ou cozinha.

+ Ambiente salgado, como nas zonas costeiras.

« Estancias termais.

» Onde haja gas sulfarico.

« Outras regides atmosféricas especiais.

+ Esta unidade tem ligagdes dilatadas nos tubos interiores e exteriores. (Fig. 6-1)

» Os tubos de refrigerante servem para ligar as unidades interiores e exteriores,
como o ilustra a figura abaixo.

* Isole completamente a tubagem de refrigerante e de drenagem para impedir a
condensagao.

Preparacao da tubagem
 Tubos de refrigerante de 3, 5, 7, 10 e 15 m estéo disponiveis como itens opcionais.

(1) A tabela abaixo mostra as especificagdes de tubos existentes no comércio.

Modelo Tubo Diametro e>-<terno Espessura min. Espessu[a M‘aterial~ de
mm inch daparede | daisolagdo isolagdo

SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 | Paragas | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Plastico de
KD35 | Paragas | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm espuma
SEZ- |Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm resistente ao
KD50 Para gas 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm calor 0,045
SEZ- [Paraliquido| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm gravidade
KD60 Paragas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm especifica
SEZ- |Paraliquido| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 | Paragas | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Assegure-se de que os 2 tubos de refrigerante estdo bem isolados para impedir a
condensagao.

(3) O raio de curva do tubo de refrigerante deve ser de 10 cm ou mais.

/N cuidado:

Utilize cuidadosamente a isolacdo com a espessura prevista. Espessura a mais
impede o armazenamento atras da unidade interior e espessura a menos pro-
voca a formacao de gotas.
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6.2. Trabalho de dilatacao

« A principal causa de fuga de gas reside num defeito do trabalho de dilatagao.
Execute correctamente o trabalho de dilatagdo segundo o procedimento seguinte.

6.2.1. Corte do tubo

[Fig. 6-3] (P-3)
@ Tubos de corte
® Bom

© Mau

@ Inclinado

® Irregular

® Rebarbado

+ Corte o tubo de cobre correctamente com um corta-tubos.

6.2.2. Remocao das rebarbas

[Fig. 6-4] (P.3)
@ Rebarba

® Tubo de cobre

© Alargador suplente
@ Corta-tubos

» Remova completamente todas as rebarbas da sec¢éo de corte cruzado do tubo.
» Ao remover as rebarbas, coloque a extremidade do tubo de cobre voltado para
baixo, a fim de evitar que elas entrem na tubagem.

6.2.3. Colocacao da porca

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Porca de dilatagao
® Tubo de cobre
» Remova as porcas de dilatagao fornecidas na unidade interior e exterior e colo-
que-as, depois, no tubo apés a remogao das rebarbas.
(Nao é possivel coloca-las apés o trabalho de dilatagédo)

6.2.4. Trabalho de dilatacao

[Fig. 6-6] (P.3)

@ Ferramenta de dilatagéo
® Modelo

© Tubo de cobre

@ Porca de dilatagéo

® Forquilha

» Faga o afunilamento utilizando a tupia tal como demonstrado abaixo.

Dimensoes
Diametro do tubo A (mm)
(mm) Quando é utilizada a ferramenta para o R410A B ®4 (mm)
Tipo garra

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Fixe bem o tubo de cobre num molde com as dimensdes apresentadas na tabela
que precede.
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6.2.5. Verificacao

[Fig. 6-7] (P.3)
@ Alise tudo a volta
(® Dentro esta tudo a brilhar sem arranhadelas
© Uniformize o comprimento a volta
@ Demasiado
Inclinado
+ Compare o trabalho dilatado com a figura da direita.

+ Se adilatagao for defeituosa, corte a secgao dilatada e efectue novamente o traba-
lho de dilatagao.

® Arranhe a parte dilatada
@© Rachada

® Irregular

® Maus exemplos

6.3. Ligacéo do tubo

[Fig. 6-8] (P.3)
+ Aplique uma camada fina de dleo refrigerante na superficie de encaixe do tubo.
« Para a ligagao, primeiro alinhe o centro e depois aperte as primeiras 3 ou 4 voltas
da porca.
« Utilize a tabela de torque de aperto abaixo como um guia para a secgédo de uniéo
do lado da unidade interior, e aperte usando duas chaves. Um aperto excessivo
causara danos a secgao afunilada.

Tubo de cobre O.D. Porca afunilada O.D. Binario de Aperto
(mm) (mm) (N-m)
26,35 17 14-18
29,52 22 34-42
012,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82
A\ Aviso:

Tenha cuidado com a porca do tubo! (Internamente pressurizada)

Retire a porca do tubo da seguinte maneira:

1. Solte a porca até que ouca um som de assobio.

2. Nao retire a porca até que o gas tenha sido completamente liberto (isto €,
até o som de assobio parar).

3. Verifique se o gas foi completamente liberto e depois retire a porca.

Ligacao da unidade exterior

Ligue os tubos a junta do tubo da valvula de paragem da unidade exterior da mesma

maneira que a aplicada para a unidade interior.

« Para o aperto, utilize uma chave dinamométrica ou uma chave de bocas e o mes-
mo binario de aperto que o utilizado para a unidade interior.

Isolamento do tubo do refrigerante
+ Depois de efectuar a ligagao da tubagem do refrigerante, isole as unies (unides
alargadas) com tubagem de isolamento térmico, tal como ilustrado de seguida.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Tampa do tubo (pequeno) (acessério)
Cuidado:
Afaste o isolamento térmico da tubagem do refrigerante no local, insira a porca de alarga-
mento no alargamento da extremidade e coloque o isolamento novamente na posi¢ao origi-
nal.
Certifique-se de que ndo se forma condensagao na tubagem de cobre exposta.
© Extremidade da tubagem do refrigerante liquido
©® Extremidade da tubagem do refrigerante gasoso
® Local da tubagem do refrigerante ® Corpo principal
© Tampa do tubo (grande) (acessério) ® Isolante térmico (abastecimento de campo)
® Puxar @ Porca redonda
® Retorna para a posicao original
© Assegure-se de que nao exista nenhuma fenda aqui
@ Placa do corpo principal @ Fita (acessorio)
© Assegure-se de que nao exista nenhuma fenda aqui. Coloque a secgao de ligagéo voltada
para cima.
1.Retire e elimine a tampa de borracha que esté inserida na extremidade do tubo.
2.Alargue a extremidade do tubo do refrigerante.

3.Puxe o isolador termal situado no tubo do refrigerante e recoloque o isolador na
posicéo original.

Precaucoes relativas a tubagem de refrigerante

» Utilize soldadura nio oxidavel nas soldaduras para ndo deixar entrar na
tubagem matérias estranhas ou humidade.

P Aplique 6leo de maquina de refrigeracéo a superficie de apoio da ligacéo
de alargamento e aperte a ligagdo com uma chave de bocas dupla.

P Preveja uma bracadeira metalica para suportar a tubagem de refrigerante
de maneira que o peso fique repartido entre a unidade interior e o tubo.
Esta bracadeira metdlica deve ficar a 50 cm da ligacao de alargamento da
unidade interior.

6.4. Teste de fugas dos procedimentos de purga

( PROCEDIMENTOS DE PURGA ]
v

Ligue os tubos de refrigerante (os tubos de liquido e de gas) entre as unidades
interiores e exteriores.

v
[Remova a tampa da porta de servigo da valvula de paragem do lado do tubo de]

gas da unidade exterior. (A valvula de paragem n&o funcionara no seu estado inici-
al de saida da fabrica (totalmente fechada e tampada).)

Ligue a valvula do colector de gas e a bomba de vacuo a porta de servigo da
vélvula de paragem do lado do tubo de gas da unidade exterior.

v
Ponha a bomba de vacuo a trabalhar.
(Deixe trabalhar durante mais de 15 minutos.)
v
Controle o vacuo com a valvula do colector do manémetro, feche esta Gltima e pare
a bomba de vacuo.

v
Deixe-a durante um ou dois minutos. Assegure-se de que o apontador da valvula)
do colector do mandmetro se mantém na mesma posi¢ao. Confirme que o
mandémetro de presséo indica -0,101 MPa (-760 mmHg).

J

N
-0,101 MPa Mandmetro do composto

X:gﬁ?ége (-760 mmHg) (para o R410A)
_ Manémetro
*Fechado Vélvula de =0  (para o R410A)
detengéo . Vélvula do tubo

do manémetro
(para o R410A)
Manipulo Hi (Alto)
Mangueira de
abastecimento
(para o R410A)

detencao =
(ou a bomba de
77— __ VAcuo com a

i fungao para
Mangueira de Adaptador para

abastecimento . evitar o
(para o R410A) evitar o contrafluxo contrafluxo)

*Aberto /ﬂ f

Chave hexagonal \
Vélvula de

Porta de servigo

*4 ou 5 voltas

J

v
Remova rapidamente a valvula do colector do manémetro da porta de servigo da
valvula de paragem.

v
Depois de ligados e evacuados os tubos de refrigerante, abra completamente as
valvulas de paragem dos lados dos tubos de gés e de liquido.
Funcionando sem estar completamente aberta, reduz o rendimento e provoca per-
turbagoes.

v
v
Comprimento do tubo: 7 m Comprlmgnto do tubo
s superiora 7 m:
maximo .
= 4 L. . Carregue gas segundo o volume
Né&o é necessaria carga de gas. .
prescrito.
v
( Aperte a tampa da porta de servigo para retomar o estado inicial. )
( Aperte a tampa )
v
( Teste de fugas )

6.5. Colocacao da tubagem de drenagem

Certifique-se de que a tubagem de drenagem tem uma inclinagdo descendente
(mais de 1/100) para o lado da unidade exterior (descarga). Nao deixe nenhuma
abertura nem irregularidades no percurso. (D)

Certifique-se de que a tubagem de drenagem transversal tem menos de 20 m
(excluindo a diferenga de elevagéo). Se a tubagem de drenagem for longa, preveja
bragadeiras de metal para evitar que ela dobre. Nunca deixe respiradouro na
tubagem, senéo pode haver ejecgao.

Utilize um tubo de cloreto de vinilo rigido O.D. 32 para a conduta de drenagem.
Os tubos ligados devem estar assentes a 10 cm abaixo do orificio de drenagem do
chassis da unidade como mostra a figura @.

Né&o deixe nenhum sifdo de odor no orificio de descarga de drenagem.

Coloque a extremidade da tubagem de drenagem numa posi¢do em que nao se-
jam gerados odores.

N&o coloque a extremidade da tubagem de drenagem em nenhum escoamento
onde sejam gerados gases iénicos.

Depois de ligar a tubulagao de drenagem, certifique-se de verificar se a agua
desagua correctamente e se ndo ocorre nenhum vazamento.
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[Fig. 6-10] (P.3)

® Inclinagdo descendente de 1/100 ou mais
Diagrama de ligagoes rosca externa R1

© Unidade interior

® Tubagem colectiva

(® Maximize este comprimento aproxim. 10 cm

1. Insira a mangueira de drenagem (acessoério) no orificio de drenagem.
(A mangueira de drenagem nao pode estar dobrada a um angulo superior a 45°,
de forma a evitar que se parta ou que fique obstruida.)
A peca de conexdo entre a unidade interna e a mangueira de drenagem pode ser
desconectada durante a manutencgao. Fixe a fita de acessério na pega, para que
nao grude.

2. Ligue o tubo de drenagem (TUBO EM PVC com didmetro externo de 32, dispo-
nivel no comércio).
(Coloque cola no tubo de cloreto de vinilo rigido e fixe-o com a fita (pequena,
acessorio).)

7. Instalacao de condutas

3. Proceda aos trabalhos de isolamento no tubo de drenagem (TUBO EM PVC com
diametro externo de 232) e no bocal (incluindo o cotovelo).
[Fig. 6-11] (P-3)
® Unidade interior
Tampa do tubo (curto) (acessério)
© Faixa de unido (acessorio)
© Pega para fixar a fita
® Margem de insergéo
(® Mangueira de drenagem (acessorio)
© Tubo de drenagem (TUBO EM PVC com diametro externo de 832, disponivel no comércio)
® Material de isolamento (disponivel no comércio)
O Max.145 £ 5 mm

+ Ao fazer a ligagao de condutas, insira uma conduta de lona entre a estrutura prin-
cipal e a conduta.
« Utilize componentes néo inflamaveis nas condutas.

/\ Cuidado:

¢ O ruido da admissdao aumentara drasticamente se a admissdo ® estiver
instalada directamente por debaixo da estrutura principal. Por esse motivo,
aadmissdo @ devera ser instalada o mais longe possivel da estrutura prin-
cipal.
E necessaria uma atengéo especial ao utiliza-la com as especificagoes de
entrada inferior.

e Coloque isolamento térmico suficiente para evitar a formacao de
condensacéao nas flanges das condutas de saida e nestas Ultimas.

¢ Paraligar a estrutura principal do aparelho de ar condicionado e a conduta
para equalizacao de potencial.

8. Trabalho de electricidade

¢ Mantenha uma distancia superior a 850 mm entre a grade de entrada e a
ventoinha.
Se a distancia for inferior a 850 mm, coloque uma proteccao de seguranca,
para evitar tocar na ventoinha.

[Fig. 7-1] (P.4)

® Entrada de ar
Saida de ar

© Porta de acesso
© Superficie do tecto
® Conduta de lona
® Filtro de ar

© Grade de entrada

8.1. Corrente

Especificagdo eléctrica Capacidade do disjuntor de circuito/fusivel (A)
Corrente SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50 | SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(monofasica, ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

/N Aviso:

* O compressor s6 funcionara se a ligacao da fase da fonte de alimentacéo for
correcta.

* Uma protecc¢ao para ligacao a terra com um disjuntor sem fusivel (disjuntor
de fuga a terra [ELB]) é geralmente instalada para ©.

* A cablagem de ligacao entre as unidades exterior e interior pode ser estendi-
da a um maximo de até 50 metros, e a extensao total, incluindo a cablagem de
cruzamento entre recintos, é de um maximo de 80 m.

A instalacao do aparelho de ar condicionado deve dispor de um interruptor
com pelo menos 3 mm de folga entre os contactos dos pélos.
* Assinale cada um dos disjuntores de acordo com a sua fun¢éo (aquecedor,
unidade, etc.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® Unidade interior

Unidade exterior

© Controlo remoto com fio

© O interruptor/fusivel principal

® Disjuntor de fugas

8.2. Ligacao eléctrica interior

Procedimento de trabalho

1.Retire 2 parafusos para remover a tampa dos componentes eléctricos.

2.Dirija cada um dos cabos através do orificio de entrada dos cabos na caixa dos
componentes eléctricos. (Obtenha o cabo de alimentagédo e o cabo de ligagao
interior-exterior a nivel local e utilize o cabo do controlo remoto fornecido com a
unidade.)

3.Ligue o cabo de alimentagao, o cabo de ligacao interior-exterior e o cabo do con-
trolo remoto com seguranga aos blocos de terminais.

4.Prenda os cabos com bragadeiras dentro da caixa dos componentes eléctricos.

5.Volte a colocar a tampa dos componentes eléctricos tal como ela estava.

« Fixe o cabo de alimentag&o e o cabo Interior/Exterior a caixa de controlo utilizando
buchas amortecedoras para obter forga de tracgao (ligagdo PG ou semelhante).
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VAN Aviso:

 Fixe bem a tampa da peca eléctrica. Se for fixa incorrectamente, pode provo-
car incéndio, choques eléctricos devidos a poeira, agua, etc.

 Utilize o fio especificado de ligacao da unidade interior/exterior para ligar as
unidades interiores e exteriores e fixar bem o fio ao bloco terminal, de modo
que nao seja aplicada tensao a seccao de ligacao do bloco terminal. A liga-
cao ou fixacdo incompletas do fio podem provocar incéndio.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Tampa do retentor de parafuso (2 pegas)

Tampa

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Caixa de base do terminal

Orificio de perfuragao

© Remover

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Utilize a bucha PG para manter o peso do cabo e impedir aplicagbes de forgas externas
sobre o conector do terminal da fonte de alimentagao. Utilize uma bragadeira para segurar o
cabo.

(® Cabo de ligagao da unidade interior/exterior

© Forga de tracgao

® Utilize bucha normal

(O Conexao eléctrica de transmissao

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Base do terminal para fonte de alimentagéo e transmiss&o interna

® Base do terminal para controlador remoto

© Cabo de ligagao da unidade interior/exterior

@ Linha de transmissao para o controlador remoto

» Faca as ligagdes tal como demonstrado no diagrama, na parte inferior esquerda.
(Obtenha o cabo a nivel local.)
Certifique-se de que utiliza apenas cabos com a devida polaridade.



8. Trabalho de electricidade

[Fig. 8-3] (P.5)
® O bloco terminal da unidade interior
Cabos de terra (verde/amarelo)
© O cabo de ligagao entre o interior/exterior de 3-nucleos 1,5 mm? ou mais.
® O bloco terminal da unidade exterior
® Cabo da corrente
® Cabo de ligagao
Cabo de ligagéo de 3 nucleos, 1,5 mm? , em conformidade com o Design 245 |IEC 57.
® Placa de terminals interior
® Placa de terminals exterior
@ Instale sempre um fio de terra (1 nicleo 1,5 mm?) que seja mais comprido do que os outros
cabos.
(® Cabo do controlo remoto
Cabo N.° x dimensdes (mm2) : Cabo 2C x 0,3
Este acessoério de cabo do controlo remoto
(comprimento do fio: 10 m, ndo-polar. Max. 500 m)
® Controlo remoto com fio (Opg&o)
@ Cabo de alimentagdo

+ Ligue os blocos de terminais tal como demonstrado no diagrama abaixo.

/\ Cuidado:

¢ Seja prudente para nao trocar a cablagem.

* Aperte bem os parafusos do terminal para evitar que se desapertem.

¢ Apds o aperto, puxe ligeiramente os fios para confirmar que nao se mexem.

8.3. Controlo remoto (Opcéo)
8.3.1. Para controlo remoto com fio
1) Instrucoes de instalacao
(1) Seleccione uma posicao de instalagao do controlo remoto.
Os sensores de temperatura estao localizados no controlo remoto e na unidade
interior.
» Compre as seguintes pecas no comércio local:
Caixa de distribuicdo de duas pegas
Tubo de conduta em cobre fino
Contraporcas e anilhas

[Fig. 8-4] (P.5)
® Perfil do controlo remoto
Folgas exigidas a volta do controlo remoto
© Ponto de instalagao
(2) Vede a entrada de servico do fio do controlo remoto com betume para evitar a
invasao possivel de gotas de condensagao, agua, baratas e vermes.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Para instalagdo na caixa de distribuigao:

Para instalagéo directa na parede, seleccione uma das seguintes hipdteses:

« Faga um furo na parede por onde passe o fio do controlo remoto (fio vindo das traseiras do
controlo remoto) e vede o furo com betume.

« Passe o fio do controlo remoto pela caixa superior recortada e vede o entalhe obtido com
betume, como anteriormente.

© Parede © Caixa de distribuigao
® Conduta ® Fio do controlo remoto
® Contraporca © Vedar com betume

® Casquilho Q@ Parafuso de madeira

B-1. Para fazer passar o fio que sai da retaguarda do controlo:
B-2. Para fazer passar o fio vem do cimo do controlo remoto:
(3) Para instalacao directa na parede

2) Instrucoes de instalacao

@ Ligue o fio do controlo remoto ao bloco terminal.

[Fig. 8-6] (P.5)
® Ao bloco de terminais na unidade interior
TB6 (Nao ha polaridade)
®@ Ajuste o comutador Dip numero 1 ilustrado abaixo quando for utilizar dois controlos
remotos para 0 mesmo grupo.
3) Seleccao de Funcao
Se estiverem ligados dois controlos remotos, ajuste um para “principal” e o outro
para “subordinado”. Para ver os procedimentos de ajuste, consulte “Selecgao de
Fungao” no manual de funcionamento para a unidade interior.

8.4. Ajustes de funcao (Seleccao de funcao através do
controlo remoto)
8.4.1 Definicao das funcoes na unidade (Seleccao das funcées da unidade)
1) Mudanca do ajuste da pressao estatica externa [Fig. 8-7] (P.5)
« Certifiqgue-se de modificar o ajuste da pressao estatica externa de acordo com o
ducto e a grelha utilizados.
@ V& ao modo do ajuste de fungao.
Desligue o controlo remoto.
Prima os botdes ® e ® em simultaneo e mantenha-os premidos durante
pelo menos 2 segundos. FUNCTION (fungé@o) comega a piscar.
@® Utilize a tecla © para ajustar o enderego do refrigerante (II) a 00.
® Carregue em © de maneira que [--] passe a piscar na indicagdo do nimero da
unidade (IV).
@ Utilize o botao © para ajustar o nimero da unidade (IV) para 01-04 ou AL.
® Pressione a tecla ® MODE para designar o enderego do refrigerante/nimero da
unidade. [--] ir4 piscar na indicagdo do nimero de meméria (I ) momentanea-
mente.
® Prima o botao ® para ajustar o nimero de modo (I ) a 08.
@ Prima o botdo © e o numero de definicdo (1) actualmente definido comega a
piscar.
Utilize o botao ® para comutar o nimero do ajuste em resposta & press&o esta-
tica externa a ser utilizada.

Nuamero de ajuste do
modo numero 10

Namero de ajuste do

Presséo estatica externa ,
modo numero 08

5 Pa 1 2

15 Pa (antes de ser despachado de fabrica) 1 1
35 Pa 2 1

50 Pa 3 1

Prima o botdo MODE ® e o modo e o nimero de definicdo (1) e (II) alteram
para continuamente ligados e o contetdo da definicdo pode ser confirmado.

©® Pressione as teclas FILTER ® e TEST RUN ® simultaneamente por pelo menos
dois segundos. O écran de selecgdo da fungdo desaparecera momentaneamen-
te e a indicagéo do codicionador de ar desligado (OFF) ira aparecer.

Para ajustar a pressao estatica para 5Pa, repita os passos de @ a @. (Ajuste o
numero do modo em 10 para o passo ®).

2) Outras funcoes

@ Seleccione o nimero de unidade 00 para os ajustes. (Ajustes para todas as
unidades interiores)
Consulte a tabela de Fungéo 1.

® Seleccione o nimero de unidade 01 para 04 ou AL para os ajustes. (Ajustes para
cada unidade interior)
Para ajustar a unidade interior no sistema individual, seleccione o nimero de
unidade 01.
Para ajustar cada unidade interior de duas, trés ou quatro unidades interiores,
conectadas quando estas unidades estiverem simultaneamente em operagao,
seleccione o nimero de unidade 01 para 04.
Para ajustar todas as unidades interiores de dois, trés ou quatro unidades interi-
ores, conectadas quando estas unidades estiverem simultaneamente em opera-
¢ao, seleccione AL.
Consulte a tabela de Fungéo 2.
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8. Trabalho de electricidade

Tabela de fungoes 1
Seleccione nimero de unidade 00

Modo Ajustes N° de modo [ N° de ajuste| Configuragdo inicial| Verificagdo
Recupe_ragéo autom’ética de corte de alimentagéo *1 | Nao disponivel 01 1
(FUNCAO DE REINICIO AUTO) Disponivel 2 O
Detecgao da temperatura interior Média de funcionamento da unidade interior 1 O
Ajustado pelo controlo remoto da unidade interior 02 2
Sensor interno do controlo remoto 3
Conectividade LOSSNAY Nao assistido 1 O
Assistido (a unidade interior ndo esté equipada com admissao de ar exterior) 03 2
Assistido (a unidade interior estd equipada com admisséo de ar exterior) 3

Tabela da funcao 2

Seleccione nimeros de unidade de 01 a 04 ou todas as unidades (AL [controlo remoto com fio]/07 [controlo remoto sem fio])

Modo Ajustes

N° de modo | N° de ajuste| Configuragdo inicial| Verificagdo

Sinal de filtro 100 horas

1

2500 horas

07

Nenhum indicador de sinal de filtro

Pressao estatica externa 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

Igual ao ajuste do modo nimero 08

o

5 Pa (ajustar modo nimero 08 em 1)

N| =W =W

*1 Quando a energia eléctrica voltar, o aparelho de ar condicionado comegara a trabalhar 3 minutos mais tarde.

Nota: Quando a fungdo de uma unidade interior for alterada mediante a selecgéo de fungéo, apés o término da instalagdo, sempre indique os contetidos com o ingresso de

um O ou outra marca na coluna de verificagao das tabelas.

9. Ensaio

9.1. Antes do ensaio

P Depois de concluir a instalagao, a cablagem e a tubagem das unidades inte-
rior e exterior, verifique se ndo ha fugas de refrigerante, maus contactos na
fonte de alimentacdo ou na cablagem de controlo, polaridade errada e se
nao foi desligada qualquer fase na alimentacao.

P Utilize um meghémetro de 500 V para verificar se a resisténcia entre os
terminais da fonte de alimentacéao e o solo sao de pelo menos 1,0 MQ.

P Nao execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (circuito de
baixa voltagem).

A\ Aviso:

Nao utilize o ar condicionado se a resisténcia de isolacao for inferior a 1,0 MQ.

Resisténcia de isolamento

Ap6s a instalagao ou apds a fonte de alimentagao da unidade ter sido cortada duran-

te um periodo longo, a resisténcia de isolamento vai diminuir até menos de 1 MQ,

devido a acumulagao de refrigerante no compressor. Este facto nao representa uma
avaria. Efectue as acgbes que se seguem.

1. Retire os fios do compressor e mega a resisténcia de isolamento do mesmo.

2. Se a resisténcia de isolamento estiver abaixo de 1 MQ, o compressor esta a
falhar ou a resisténcia diminuiu devido a acumulagao de refrigerante no compres-
sor.

3. Depois de ligar os fios ao compressor, este comegara a aquecer assim que a
fonte de alimentagéao for restituida. Depois de fornecer energia para os periodos
indicados abaixo, mega a resisténcia de isolamento novamente.

« A resisténcia de isolamento diminui devido a acumulagao de refrigerante no
compressor. A resisténcia ira subir acima de 1 MQ depois de o compressor ter
aquecido durante duas ou trés horas.

(O tempo necessario para aquecer o compressor varia de acordo com as con-
digdes atmosféricas e com a acumulagao de refrigerante.)

« Para que o compressor funcione com acumulagao de refrigerante, deve ser
aquecido durante pelo menos 12 horas, para evitar avarias.

4. Se a resisténcia de isolamento subir acima de 1 MQ, o compressor ndo esta a
falhar.

/\ Cuidado:

* O compressor s6 funcionara se a ligacao da fase da fonte de alimentacéo for
correcta.

* Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operacgao.

- Se comegar a operagado imediatamente depois de ligar o interruptor principal po-
dera danificar seriamente pegas internas. Mantenha o interruptor ligado durante a
estacéo operacional.
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9.2. Ensaio

9.2.1. Utilizar o controlo remoto com fio

@ Ligue a alimentagdo pelo menos 12 horas antes do ensaio.

@ Prima o botao [TEST] duas vezes. = visor de cristal liquido “TEST RUN” (Teste)

® Prima o botdo [Mode selection] (Modo de selecgédo). = Certifique-se de que esta
a sair vento.

@ Prima o botao [Mode selection] e mude para o modo de arrefecimento (ou aque-
cimento). =  Certifique-se de que é soprado vento frio (ou quente).

® Prima o botao [Fan speed] (Velocidade do Vento). = Certifique-se de que a velo-
cidade do vento é mudada.

® Verifique o funcionamento da ventoinha da unidade exterior.

@ Saia do ensaio ao premir o botao [ON/OFF]. = Stop

Registo de um nidmero de telefone.
E possivel registar no controlo remoto o nimero de telefone da oficina de repara-
¢oOes, do gabinete de vendas, etc., para estabelecer contacto em caso de ocor-
réncia de erros. O nimero de telefone sera apresentado quando ocorrer um erro.
Para ver os procedimentos de registo, consulte o manual de funcionamento da
unidade interior.

[Fig. 9-1] (P.6)
® Botdo ON/OFF
Visor do funcionamento de teste
© Visor da temperatura da linha de liquido e da temperatura interior
© Lampada ON/OFF
® Visor de funcionamento
® Visor do cédigo de erro
Visor do tempo remanescente do funcionamento de teste
© Botéo da temperatura ajustada
® Bot&o de selecgdo de modo
@ Bot&o da velocidade da ventoinha
® Botao de TESTE

9.3. Autoverificacao

9.3.1. Para controlo remoto com fio

@ Ligue a alimentagéao.

® Prima duas vezes o botdo [CHECK].

® Se utilizar o controlo do sistema defina o enderego do refrigerante com o botao
[TEMP].

@ Prima o botao [ON/OFF] para parar a autoverificagao.

[Fig. 9-2] (P.6)

® Botéo CHECK

Enderego do refrigerante

© Botéo TEMP.

® IC:  Unidade interior
OC: Unidade exterior

® Cédigo de verificacao



9. Ensaio

« Para obter a descrigao de cada um dos cédigos de verificagdo, consulte o quadro que se segue.

o C.qdlgo~de Sintoma Observagao
verificagao
P1 Erro do sensor de admissao
P2, P9 Erro do sensor do tubo (de liquido ou de 2 fases)
E6, E7 Erro de comunicagéo da unidade interior/exterior
P4 Erro do sensor de drenagem
P5 Erro da bomba de drenagem
PA Erro forgado do compressor
P6 Funcionamento de salvaguarda de Congelagdo/Sobreaquecimento
EE Erro de comunicagao entre as unidades interior e exterior
P8 Erro da temperatura do tubo
E4 Erro de recepgéao do sinal do controlo remoto
Fb Erro do sistema de controlo da unidade interior (erro da meméria, etc.)
EO, E3 Erro de transmissdo do controlo remoto
E1, E2 Erro no quadro de controlo do controlo remoto
E9 Erro de comunicagao da unidade interior/exterior (erro de transmissao) (unidade exterior)
UP Interrupgao de sobrecarga do compressor
U3, U4 Circuito aberto/curto-circuito dos termistores da unidade exterior
UF Interrupgao de sobrecarga do compressor (quando o compressor esta bloqueado)
U2 Temperatura de descarga anormalmente elevada/49C de trabalho/refrigerante insuficiente
U1, Ud Press@o anormalmente elevada (63H de trabalho)/Funcionamento de salvaguarda de sobreaquecimento Para mais informagdes, verifique
us Temperatura anormal do dissipador de calor o visor LED da placa controladora
us Paragem de salvaguarda da ventoinha da unidade exterior externa.
U6 Interrupgao de sobrecarga do compressor/anomalia do médulo de alimentagdo
u7 Anomalia de aquecimento excessivo devido a uma baixa temperatura de descarga
U9, UH Anomalia tal como sobretenséo ou tensao insuficiente e sinal sincrono anormal para o circuito principal/
erro do sensor de corrente
Outros QOutros erros (consulte o manual técnico da unidade exterior.)

« No controlo remoto sem fio
(@ Cadigo de verificagdo mostrado no LCD.

9.4. FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO

Placa controladora interna

Este modelo esta equipado com a FUNGAQ DE REINICIO AUTOMATICO.
Quando a unidade interior é controlada pelo controlo remoto, o modo de operagao, a
temperatura ajustada e a velocidade do ventilador sdo memorizados pela placa in-
terna do controlo. A fungéo de reinicio automatico ajusta-se para trabalhar no mo-
mento em que a energia tiver sido restaurada apés a falha de energia eléctrica;
nessa altura, o funcionamento do aparelho serd automaticamente reiniciado.
Ajuste a FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO utilizando o controlador remoto (Modo

numero 1).

10.Manutencao

10.1. Carregamento de gas Nota:

i No caso de adicionar refrigerante, adicione de acordo com a quantidade especificada

[Fig. 10-1] (P.6) para o ciclo de refrigerante.
® Unidade interior
Unigo /\ Cuidado:
© Tubo de liquido * Nio descarregue o refrigerante na atmosfera.
© Tubo de gés Tenha cuidado para néo descarregar refrigerante para a atmosfera durante a
® Valvula de detengao instalacao, reinstalacdo, ou reparagdes no circuito de refrigerante.
® Unidade exterior ¢ Para o abastecimento adicional, adicione o refrigerante no estado liquido da
© Valvula de operagéo do cilindro de gas refrigerante botija de gas.
® Cilindro de gas refrigerante para o R410A com sifao Se o refrigerante for adicionado a partir do estado gasoso, podera verificar-
@ Refrigerante (liquido) se uma alteragio na composicdo do mesmo no interior da botija e na unida-
© Balanga electronica para carregamento de refrigerante de exterior. Neste caso, a capacidade do ciclo de refrigeracdo diminui ou ndo
® Mangueira de carga (para 0 R410A) é possivel funcionar normalmente. Contudo, o abastecimento do refrigeran-
© Valvula de borboleta do manémetro (para o R410A) te liquido de uma sé vez podera ocasionar o bloqueio do compressor. Por
@ Porta de servigo isso, adicione o refrigerante lentamente.

1. Ligue a botija de gas & porta de servigo da vélvula de paragem (3-vias). Para manter a presséo do cilindro de gés alta durante a época fria, aquega-o com
2. Purgue o ar do tubo (ou mangueira) proveniente do cilindro de gas refrige- 4gua morna (menos de 40 °C). Nunca use fogo ou vapor.

rante.
3. Refaca o volume de refrigerante especificado, enquanto o ar condicionado
funciona em modo de arrefecimento.
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AUTO TO €YXEPIDLO EYKATAOTAONG TIEPLYPAPEL ATIOKAELOTIKA TN HOVASA ECWTEPIKOU XWPOU, KABMG KAl TN CUVIEDEUEVN HOVAdA EEWTEPIKOU XWPOoU TG oelpdg SUZ.
Edv n ouvdedepévn povada eEwtepikol xwpou eival oelpdq MXZ, avatpégte oto Eyxepidlo eykatdotaong ya m oepd MXZ.

oT1o kouti Tou PAR-30MAA.

Znueiwon: H ppdon “Evolpuato TWAEXEPIOTAPLO” 08 aUTO TO eYXELPIOLIO AelToupyiag avapeépetal povo oto povtého PAR-21MAA. Edv xpeldleoTe MePLOCOTEPES
TMANPOPOPIEG OXETIKA e TO HOVTEAO PAR-30MAA, 00G TIAPATEUTIOURE OTO EYXELPIOIO XPIONG 1) OTO EYXELRIOIO APXIKWY PUBUIcEWY TIOU CUpMeEPIAapUBAveTal

1. MpopuAakTiIKG MéTtpa Acpaleiag

« Evnpepwote TNV appodia uninpeaoia n e§acpaliote Tn GXETIKA Gdela mpiv améd
Tn o0vdeon TG CUOKEUNRG OTO SiKTUO.

+ BeBaiwbeite 611 SlaBacate Tnv evoTnTa “MpopuAdageig yia Tnv acpdaieia” mpiv
amé TV TOmMoBETNON TOU KAIMATIOTIKOU PNXAvAHaTog.

* BeBaiwBeite 6T TNPROATE TIG MPOPUAAGEEIG TTOU TIEPIYPAPOVTAl OE AUTO TO
€YXeIPidlo, KaBwg mepIAauBavouv onUAavTIKEG TTANPOPOPIES Yia TV acPpdaAeia.

* H eppnveia Twv evdeifewv kal Twv cupBoAwv eival n €EQG.
Mpocidomoinon:

Evdéxetal va mpokaAéoel Bavaro, 6o8apd TpaupaTiopo K.Am.

& Mpoooxn:

Edv dev xpnoigomoleital cwoTd, evOEXETAI VA TTIPOKAAEOEI 00BapO TPAUUATIONO

0€ OUYKEKPIMEVA TIEPIBAAAOVTA.

* A@oU diaBaoeTe auTo TO £YXEIPidIO, BeBaiwOeiTE 6TI TO PUAAcOETE padi pe To
€YXEIPIGI0 0dNYIWV 0c KAaTAAANAO PEPOG, OTO XWPO TOU TIEAATH, WOTE va
avaTpEéXeTe eUKOAa o€ auTo.

b

(=

MBoAa mou untapxouv oTn povada

: Agiyvel evépyela TIoU TIPETIEL V'aroPpeUyeTalL.

1 Agixvel OTL TIPETIEL V'akoAouBouvTal 0dnYieq ONUAVTIKOU TIEPLEXOUEVOU.

1 Agixvel HEPOG NG OUCKEUNG TIOU TIPETIEL VA YELOVETAL.

: Znuaivel OTL MPETIEL VA TIPOCEXETE TA WEPN TIOU TIEPLOTPEPOVTAL.

: Agivel OTL 0 KEVTPIKOG SLAKOTING TPETIEL VA KAEIOEL TPV artd T ouvTPNnon.

: Kivouvog nAektpomingiag.

a4 X 1%

1 Kivduvog Adyw Kauthg empaveiag.

A Mpoeidomoinon:
A1aBageTe IPOOEXTIKA TIG ETIKETEG TTOU €ival KOAANUEVEG TAVW 0TV KUpla povada.

AN Mpoeidomoinon:

Mnv nmpaypartomoleiTe TNV EyKatasTaon povol oag (eav €iote o meAdTng).

H areAng eykaraoraon ev3EXeTal va MPOKAAECEI TPAUUATIONO AOYw TPOKANONG
mupKayiag | nAekTpomAngiag, n povada evaEXeTal va TEGEl | EVOEXETAI va
mapouaciaoTei diappon vepou. ZUPBOUAEUTEITE TOV QVTITIPOOWTTO A6 TOV OTMOi0
TPOoNNOeUTAKATE TN HOoVAda N EISIKEUUEVO TEXVIKO.

AuTR n ouokeun dev mpoopileTal yia XpARon amé aropa(cupmepiAauBavopévwv
naidiV) UE HEIWUEVEG OWHATIKEG, alIoONTNPIaKEG N} SlIavoNnTIKEG IKAVOTNTEG, i
He EAAEIPN EPTIEIPIAG KAl YVWOEWV, EKTOG Kal av emTnpoUdvTal i} €Xouv Ad6el
Ka0odRynon GXETIKG UE Th XPARON TNG CUOKEUNG amé aropo utrelBbuvo yia TV
AaoPAAela Toug.

EykataoTRoTe TN Jovada pe acPpaAeia, o€ ONHEIO TO OTTOi0 MITOPEI va UTTOOTNPIEE!
T0 8Apog TnG.

Eav n povada tomoBeTnO¢i 0 onueio mou dev umopei va umooTnpigel To 8apog
TNG, EVIEXETAI VA TTECEI KAl VA TIPOKAAEGEI TPAUUATIGHO.

XpnoigomoInoTe Ta KaBOPIoHEVA KAAWSIA YIa va CUVIEOETE TRV ECWTEPIKA Kal
TNV eEWTEPIKA povada pe acpdaAeia Kal ouvdEoTe Ta KaA®dia oTabepd oTIg
utodoX£G TOU Mivaka, £TC1 WOTE va PNV epappodeTal Taon oTI§ UTOJOXEG.

H ateARg ouvdeon Kai TomoBETnon EVEEXETAI VA TTIPOKAAEOEI TTUPKAYIA.

Mnv xpnoipormoleite evdiaueon oUvdeon yia To KaA®RJSI0 peuPaTog | KAAWSI0
MPOEKTAONG Kal unv ouvdéeTe MOAAAMAEG OUOKEUEG o pia mpida
€VAAAAcOOHEVOU PEUHATOG.

Evdéxetal va mpokAnOei mupkayid | nAektpomAnia AOyw €AATTWUATIKAG
eMagpng, EAATTWHATIKAG HOVWONG, UTEPBAONG TNG EMTPENTAG TAONG PEUPATOG
K.Am.

BeBaiwBeite 6T1 Sev umapxel diappon agpiou YUKTIKOU HETA ammd TV OAOKARpwon
TNG EYKATACTAONG.

EKTEAEOTE TIG EPYACTiE] EYKATAGTAONG PE ACPAAEIQ, AVATPEXOVTAG OTO EYXEIPiIDIO
eykaraoraong.

H ateAiq eykartaotaon evoéxeTal va mpoKaAéoel nAekTpomAngia i TpaupaTiopd
AOyw mpOKANONG mupKayiag, n povada evdExeTal va mEoel | evOEXETAI va
onpeIwBei Siappon vepou.

EKTEAEOTE TIG NAEKTPIKEG OUVDEOEIG CUNPWVA ME TO EYXEIPIBIO EyKATAOTAONG
Kal pPOVTIOTE Va XPNOIPOTIOINGETE ATTOKAEIOTIKO KUKAWHA.

Edav n SuvarétnTa ToOu KUKAWHATOG pEUHATOG €ival avermapkng 1 ol NAEKTPIKEG
ouvdEaelq dev £XOUV EKTEAEOTEI OWOTA, EVBEXETAI VA TTPOKANOEi Mupkayid i
nAekTpomAngia.

Eav 10 KaAwd10 NAEKTPIKAG Tpopodoagiag umooTei {nuia, Ba mpémel va
avTIKaTaoTabei amé Tov KAaTaoKeuaoTh, évav e§0ucio30TNHEVO AVTITIPOOWTIO
0£p61g auTtoU 1} AAAO ATOHO HE AVTIOTOIXN TEXVIKA KATAPTION, Yia TNV amopuyn
KIVEUVWV.

MpoocapTAOTE TO KAAUPHA TWV NAEKTPIKWOV HEPWV OTNV ECWTEPIKA Hovada Kai
TOV TiVaKa epyaciwv otnv eEWTEPIKA povada.

Eav 1o KGAUPHA TV NAEKTPIKQV HEPWV BEV TOTTOBETNOEI GWOTA GTNV ECWTEPIKN
Hovada Kai/f To KAAUPHA TWV UNXaVvIK®OV HEPWV dev ToTToBeTNOEi OWOTA OTHV
eEWTEPIKA povada, evdExetal va PokAnOei mupkayiad i nAektpomAnia Adyw
€10080U 0KOVNG, VEPOU K.AT.

BeBaiwBeiTe OTI XpNOINOTIOIEITE TO TMApEXOHEVO EApTNHa | Ta KaBopiouéva
efapTApaTa yia TIg Epyacieq Tomo0ETnong.

H xpfion eAaTTWHATIKOV £5apTNUATWYV EVIEXETAI VA TIPOKAAEGEI TPAUPATIONO A
diappon vepou AOyw mpOKANONG mupKayldg, nAektpomAngiag, mTr@ong Tng
Hovadag K.Am.

Na agpieTe TO XWPO, € MEPIMTWON S1appoNG YUKTIKOU KATA Tn AsiToupyia.
Edav 10 PUKTIKO £pBel o emapn ue pAoya, 8a ekAuBouv SnAnTneIRdN aépia.
Ta naidia mpémnel va emTnpoUvTal, WOoTE va d1acpalioTei 6T1 ev maifouv pe Tn
GUOKEUN.

& Mpoooxn:
dpovTioTE Va YEIWOETE T povada.
Mnv ouvdéeTe TO KAAQDIO YEIWONG O GWARVA AEPioU, AIOOTATIKO GWARVA VEPOU
N KaAwdio yeiwong Tou TnAepwvou. H eAatTwpaTikn yeiwon 8a uymopoldoe va
npokaAéael nAekTpomAngia.
Mnv TomoOeTeiTe TN povada oc XWpo OTou evAEXETAl va umdpyel diappon
eUPAEKTWV aepinv.
Edv 31appeloel aéplo Kal OUYKEVTPpWOEi 0TO XWpo Tmou mepIBAAAel Tn povada,
evdExeTal va MpokAnOei €kpngn.
» TomoBeTOTE £va peAé dlaPuUYNG Yeiwong, avaloya He TO XWPO TOTmoBETNONG
(6mou umapxel uypaoia).
Edav dev TomoBeTnOei autoparto peAé amoppong , evdExeTar va mpokAnOei
nAektpomAnéia.

2. EmAoyn Tng 6é0ong eykaraoraong

Na eKTeAEITE TIG EpYATieq AMOOTPAYYIONG/OCWARVWONG GUHPWVA HE TO EYXEIPIDIO
€yKataoTaong.

Edv o1 epyacieq cwARvwong/amooTpdyyiong dev EKTEAEOTOUV GWOTA, EVIEXETAI
va unap&el diappon vepou amd Tn povada, e amoTéAecpa va 8paxouv kai va
urmooToUV ZNHIA Ta avTIKEIPEVA OIKIAKAG XPAONG TTOU UTTAPXOUV GTO XWPO.
ZTEPEWOTE PE POTIOKAEISO £€va ma&iuadl dievpuvong, 6MWG TEPIYPAPETAI OF
auTo To yXelpidio.

Eav 1o o@i&eTe unepBoAIKA, HETA amd pakpd XpoviKA mepiodo To ma&ipad:
eVOEXETAI VA OTIA0EI MPOKAAWVTAG Siappon YUKTIKOU.

2.1. EowTepikn povada

2e onueio oTo oroio dev gunodifetal n pon agpa.

2e onpeio anod To omoio 0 YPUXPOg aEPAG HETAPEPETAL OE OAOKANPO TO dWUATLO.
>e B¢on 1ou dev eival eKTEBEPEVN O AUECO NALOKO QWG

e anootaon 1 m f meploodTEPO and TNV TMAEOPAON Kal TO PadldPwvo (WOoTe
Va NV Tapapop@®VETAL 1) €KOVA KAl va Jnv dnuloupyeital 86puBog).

Ze 600 TO duvaTtdV PEYOAUTEPN AMOOTAOT And AQUITIPEG POOPIOLOU 1| TIUPAKTWOEWS
(WoTe TO MAEXEPLOTPLO UMEPUBPWY VA EAEYXEL TIG AELTOUPYIEG TOU KNATIOTIKOU
KAVOVIKQ).
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« 2g B¢on amrdé Vv oroia eival duvatni n eUKOAN aPaipeon Kal avTikataoTaon
Tou PiAtpou aépa.

VAN Mpoeidomoinon:

AvVapTROTE TNV ECWTEPIKN HOVASa € 0pOPR APKETA duvaTh DOTe va avrEEel To
B8apog Tng povadag.

Ta ecwTepIika povTéAa mpémel va eykabioTavTal og UPog mavw amdé 2,5 m anod 1o
£3a¢og.



2. EmAoyRn Tng 6é0ong eykaraotraong

2.2. EEwTepIk povada

e 2e B¢on ToU dev eival eKTeBeEVN O LOXUPO AvEO.

2e B€omn Tou dev OUYKEVTPWVEL OKOVN Kal oMV oroia e§aopalifetal n owoTr
pon agpa.

e B¢on Tou dev eival ekTedeEVN 0N BPOXN KAl OTO GWG TOU NALOU.

2e B¢omn oTnV oroia 0 AX0G AelToupyiag 1y 0 Bepudg agpag mou eEEpxeTalL dev
evoxAel Toug yeitoveg.

Ze Béon oOmou umdpxel CUMMAYNG TOIXOG 1 OTAPLYMA, TIPOKELMEVOU va
anotpéneTal n augnon Tou BopuBou KaTé TN Asttoupyia 1 oL KPAdACUOL.

2e B€on Orou dev UTIAPXEL Kivouvog dlappong eUPAEKTOU agpiou.

‘Otav eykablotate m povada YnAd, BeBawbeite OTL OTEPE®OATE KAAG Ta
nodla oPENG NG Hovadag.

Ze B¢on ou améxel TOUAdXIoTov 3 m JakpLd ard my kepaia Mg mAedpaong 1) Tou
PadlOPOVOU. (AlAPOPETIKA, Ol elkOVES Ba TIapauopp@vovTal 1) Ba dnuloupyeitat
66puBog).

3. EmAoyn 6éong eykaraotaong & eEapthpara

* TomoBeTOTE T HOVAdA OPLLOVTIWG.

A Mpoocoxn:

Na amo@eUyeTe Ta MAPAKATW CNHEIA YIO TV EYKATAGTAGH TOU KAIHATIOTIKOU S10TI

eVBEXETAI VA TIPOKUYEI TTPpOBANnpa.

* Z€ XWPOUG OTTOU UTIapXOouV UTIEPBOAIKEG TTOGOTNTEG AITTAVTIKOV HNXAVAG.

* Ze mePIBAAAOV OTTOU UTTAPXOUV HEYAAEG TTOCOTNTEG AAATIOU, OTIWG O1 TTAPAKTIEG
TEPIOXEG.

* Z€ MEPIOXEQ OTTOU UTTAPXOUV BEPHEG TTNYEG.

* Ze mePIOXEQ OTMOU uTapxel Be10UX0 agpio.

* Z€ MePIOXEQ OTTOU EMKPATOUV AAAEG €181KEG OUVONRKEG 0TV aTudoPpaipa.

AlaNeETE pia BEon pe 0TABEPN EMPAVEID KAl UE APKETT) AVTOXT| Yla To Bapog
meg povadag.

Mpwv v eykatdotaon mg povadag, TIPETEL va eEAKPIBOOETE TNV ToPEia yia
m HETAPOPA NG HOVAdAG OTO ONUEl0 £YKATAOTAONG.

AlaAEETE pia BEon 6mou n povada de Ba emppealeTal anod eloepXOUEVO agpQ.
AlOAEETE pia Béon OTOU N pory eloepXOUeEVOU Kal eEepyOUEVOU aépa dev
napeumodifeTal.

Al0AEETE pia BEon O6TIOU N CWARVWON YUKTIKOU Ba UTopel va mepdoel eUKOAa
01O €EWTEPIKO.

AOAEETE pia BEOM N oTT0Ia ETUTPETEL TNV TIANEN SLAVOUY) TOU AEPA OTO dWUATLO.
H eykatdotaon mg povadag dev MPEMEL va yivetal o PEPN OTIOU UTIAPXOoUV
HEYAAEG TTOOOTNTEG AASEPWV UAIKQOV Kal ATUWDV.

H eykatdotaon mg povadag dev MPETIEL va YiveTal 0e PEPN OTou Propei va
dnuloupyouvTal, va PEOUV, Va TIAPAREVOUV 1) va JlapPEOUV UPAEKTA AEPLA.
H eykatdotaon g povadag dev MPEMEeL va yiveTalr 0e pEPn OTIOU UTIAPXEL
€EOMALONOG 0 OTT0i0G dnULoUPYEl KUMATA UYNANG ouxvoTnNTag (TL.X. Mnxavnua
OUYKOAANONG pe KUpata UPnAng ouxvotntag).

H eykatdotaon tng povadag dev TIPETIEL va YiveTal o PEPN OTIOU UTIApXEL
QVIXVEUTIKY) OUOKEUT| TIUPKALAG 0NV TIAEUPA €10600U agpa. (MMopei n avixveuTikn
OUOKeUN va AelToupyroel Aavbaouéva Aoyw Ttou Bgpuol aépa mou mapdyeTal
KATA TN dlapKela TG Aettoupyiag BEppavong)

2e TIEPITTOOELG OTIOU EIBIKA XNMUIKA TIpoldvTa propel va okoprigovtal, Onwg
OE XNUIKA EPYOOTACIA KAl VOOOKOMEID, TPETEL VA Yivel TANPNG £€peuva TPV
mv eykatdotaon g povadag. (Ta mAAoTIKA eEaptnuata prmopei va
KATAOTPAPOUV avAAOYA PE TO OXETIKO XMUIKO TIPOLOV.)

Av n povada Aettoupyel yla HeydAo Xpovikd dlaotua 6Tav o agpag navw anod
TOo TaBavt €xel uPnAn Beppokpacia/uPnAr) uypacia (To Onpeio oxNUATIOHOU
Op0oCooTAADWY ival Ttdvw amnod Toug 26 °C), urnopei va mpokAnBei cUUTUKVwoN
8p0000TAANOWY 0NV €0WTEPIKY] povada. OTav XPnOWOTIOIETE TIG HOVADEG OE
QUTEG TIG OUVONKeG, TIPOCBEOTE POVWTIKO UAKO (10 - 20 mm) oe oAdkAnpn
MV EMPAVEId TNG EOWTEPKNG HOVAdAG Yla va amoPeuxBei n CUNTUKVWON
Op0000TAADWV.

3.1. EykaraoThoaTe ThV EOWTEPIKA povada oc TaBavi To
orroio £X€l apKETH avOekTIKOTNTA Yia To Bapog

[Fig. 3-1](P.2)

® MNopta MpooLyylong
© Eioodog agpa © EEodog agpa

® Erugavela tapaviol ® Tunua yia service (MAEUPIKA artoyn)
© Tunua yia service (aroyn amd  KatewBuvon Tou BENOUG)

@ 600 mm kat mavw ® 100 mm kat mavw

® 10 mm kat mavw @ 300 mm Kat mavw

KiBwTio nAeKTpIKOV EAPTNUATWV

* Edv €xel TornoBemOel TO MPOAIPETIKO PIATPO PAKPAG SlAPKEIAG, Ol SlAOTACELG
TOU KAWATIOTIKOU au§avovTtat.
Miow otoplo elocaywyng: To Babog augavetal katd 30 mm (*1)
Kéatw otéuo eloaywyng: 1o uyog auEavetal kata 30 mm (*2)

4. TomoBETNON MTTOUAOVIWV KPEMAOHATOG

VAN Mpoeidomoinon:

H eykaraoctaon mpémnel va eival acpalig Kal va oTEPEWVETAI N eEWTEPIKA povada
mavw oe otabepn Baon mou va avTéxel To Bapog Tng. Eav n eykaraoraon yiver
mavw oe 6aon mou dev €ival apkeTa IGXUPR, N Hovada evaEXETAl va TTECEI Kal va
TIPOKAAEOEI TPAUNATIOHOUG.

3.2. EEao¢pdAion Tou XWPOU eyKaTaoTaong Kal 6€p6ig
EkAEETE ™V KOAUTEPN KaTteUBuvon PONG agpa CUPPWVa Pe TN SIaHOPPWon
TOUu OWUATIOU KAl TO Onpeio eykatdoTaong.

Kabwg n ocwAnvwon kat n kaAwdiwon ocuvdéovTtal 0TO KATW HEPOG Kal Vv
mAdyla eTupavela Kat n epyacia ouvtmpnong ekteAeital oTig dleg eTuPpaveleg,
apnoTe Tov amnapaitnto Xwpo. Na ™ owoTt epyacia KPepdouaTog Kat yia
aopdAela, apnoTte 600 TO dUVATOV TILO TIOAU XWEO.

3.3. EEwTepIk povada

Xwpog eEaspIioHoU Kal EMOKEUDV

[Fig. 3-2] (P.2)

B SUZ-KA25/35VA

® 100 mm 1) MEePLOCOTEPO

350 mm 1} MEPLOGOTEPO

© Baowd avoifte wa orm 100 mm 1 MEPLOCOTEPO XWPIG eUmddla, otV TPOcoYn
Kal OTIG dUO TIAEUPEG TNG HOVAdAG.

© 200 mm 7 TeplocdTEPO (AVOiETE U0 TAEUPEG, APLOTEPd, SEElA iy Tiow.)

W SUZ-KA50/60/71VA
® 100 mm 1| MePIOCHTEPO
350 mm 1) MEPLOCOTEPO
© 500 mm 1) MEPIOCHTEPO

‘Otav n owARVWOoN MPOKELTaL va ToroBemOel 0 TOiXO TOU TEPEXEL PETANAO
(elval emkaoOITEPWUEVOG) N METAAAKO TIAEYHA, XPNOWOTIONOTE €va XNUIKA
enegepyacuévo Kopudtt anod Euho, maxoug 20 mm nf meplocdTEPO, avaueoa
OTOV TO{XO0 Kal TN OWAVWoN 1 TUNETE 7 £wg 8 POPEG TN CWANVWON UE HOVWTIKY
Tawvia BuvuAiou.

Ot povadeg Ba mpémnel va eykabiotavtal and e§ouclodoTnUEVO EPYOAARO,
oUPPWVA PE TOUG TOTIKOUG KAVOVIOMOUG.

3.4. MpopunROdeieg eoWTEPIKAG Hovadag

H povada mapéxetal padi pe ta akdAouba eEapTipata:

No. ‘Ovopua MoocodTnTa
@ | Kahuppa owhijva (yla o0vdeon owhivawong YukTikol) Mikpr Siapetpog 1
®@ | Kdhuppa owhiva (yia o0vdeon owhivwong YukTtikold) MeydAn dlauetpog 1
@ | lndvreg yia mpoowpivo ogifo Tou KaAlppatog Tou owhiva kal Tou owkiva anoppong 6
@ | Podéha 8
® | ZwAvag anopponq 1
® | KaAuppa owAnva (ya owAnva anoppong) Kovtog 1

4.1 TomoB£Tnon HITOUAOVIWV KPEMACHATOG
[Fig. 4-1] (P.2)
® Kévtpo Bapumrag
(H Tomobeoia avdptnong TPETEL va €XEL LOXUPY) UTIODOWTN).)
Aopn Kpepaoparog

* Tapavt: H dour) Tou Tapaviou dlagépel and KTPLo oe KTAPLo. Na Aemtouepn
TEPLYPAPN), OUUBOUAEUBEITE TNV OIKOJOUIKA £TalpEia 0ag.

* AV XPelaoTel, EVIOXUOTE TA UTMTOUAOVIA KPEUAONATOG HE AVTIOEIONIKA oTnpiypata
WG METPA AVTIOEIOUIKNG TPOOTACIAG.
* XpnowoTomoTe UMouAovia peyéboug M10 ya ta prnouAovia Kpeudopatog
KAl TA QVTIOEIOPIKA OTnpiypaTa (MPounOeuTeiTe T TOTIKA).
@ Evioxuon Tou TtaBaviou pe mpdobeta dokdpla (akpaia dokdpla KATL) eivat
anapaitn™ ya va dlatnenbei n 0Tabun Tou TaBaviou Kal yia va anopeuydei
n d6vnon oTo TaPBavt.
® Kowte kal apaipéote ta dokdpla Tou Ttapaviou.
® Evioxuote Ta dokdpla Tou Tapaviou Kal mpocBéote AAAa dokdpla yia TNV
TOTIOBEON TwV cavidwyv Tou tapaviou.
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4. TomoBETNON MTTOUAOVIWV KPEMAOHATOG

Kévtpo Bapoug kal 8apog mporoévTog

‘Ovopa povtéAou w L X Y Z Bapog mpotdovtog (Kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Eykaraoraon tng povadag

5.1. Kpéuyaopa Tou cwparog povadag

P MecTa@EpeTe THV EOWTEPIKA HOVASA OTO XWPO £YKATAGTAONG OMWG gival
TTAKETAPIOHEVN.

P Ta va KpEPAOETE TNV EOWTEPIKA HOVASA XPNOIMOTIOIROTE éva pnXavnua
aviywong yia va ONKWOETE T CUCKEUN Kal yia va TIEPACGETE TA HITOUAGVIa
KPEPAOHATOG.

[Fig. 5-1]1 (P.2)

® smpa povadag

Mnxavnua avigwong

[Fig. 5-2] (P.2)

© Na&uadia (Torukn mpopneta)

© PodéNeg (EEapa)

® Mriouhdwt kpepdopatog M10 (Torukn mpoprBeta)

6. Epyaciceg 0TI cWANVWOEIG YUKTIKOU

5.2. EEakpiBwon Tng B€ong Tng povadag Kai TomoBETnon
TWV HITOUAOVIOV KPEHAOHATOG

» XpnoipomoIRoTE TO 6PYAVO HETPNONG TTOU TIAPEXETAI HE TO KAAUPMA Yia va
eEaKkpIBROETE OTI TO CWUA TNG HOVADAG Kal TA UITOUAGVIA KPEHAOHATOG
BpiockovTal oTn oWOTH B£0n. Av d¢ BpickovTal 6T OWOTH B£0N, TOo amoTéAeopa
Ba cival o oxnpaTiopdég dpocooTalidwv Adyw diappong aépa. PpovTioTe va
€AEYEETE TN OXEon peTagl TwV dU0 OEocwyv.

P Xpnoigomoinote £éva aAgadi yia va eAEYEETE OTI N EMIPAVEIA TTOU UTTOBSEIKVUETAI
ue @ eivar IcocTabpiopévn. EZacaliote 6T Ta Maliuadia Twv HITOUAOVIOV
KPEMAOHATOG €ival OPIXTA YIa va CTEPEWOOUV KAAG Ta PHMOUAOVIA
KPEHAOHATOG.

P Ta va e§akpIB@oeTe 0TI 0 CWARVAG ATOOTPAYYIONG Eival GBE10G, PPOVTIOTE
Va KPEPACETE TN HOVADA GTO CWOTO EMITIESO XPNOIHOTIOIDVTAG £va aApadi.

[Fig. 5-3] (P-2)

® Katw empAavela e0WTEPIKAG HOVASaAG

A Mpoooxn:
®povTioTE VA KPEPAOETE TN HOVADA OTO OWOTO emimedo.

6.1. ZWARVEQ YPUKTIKOU

[Fig. 6-1] (P.3)
@ EcwTeplkr) povada
® EEwtepiki povada

Avatpégte 0TIg Odnyieg Xproewg mMou MapEXETAL HE TNV €EWTEPIKNA HovAda yia
TOUG TIEPLOPIOHOUG OXETIKA pE dlapopd Tou UPoug HETAEU TwV HOoVAdwY Kal yla
TNV MOCOTNTA CUUTIANPWONG WUKTIKOU.

Na arno@elyeTe TA TIAPAKATW ONUEIA YA TNV £YKATACTAON TOU KALMATIOTIKOU,
JLOTL evdEXETAL Va TIPOKUWEL TIPOBANUA.

‘Ottou undpxet oAU AGdL, OTwG UNXAaveEAALO 1 AAdL HAYEIPENATOG.

2 MePBAAAOV OTIOU UTIAPXOUV PEYAAEG TOCOTNTEG AAATIOU, OTIWG Ol TTAPAKTIEG
TIEPLOXEG.

2 TIEPLOXEG OTIOU UTIAPXOUV BEPUEG TNYEG.

Je TePLOXEQ OTOU UTIAPXEL BeloUxo aéplo.

2 TIEPLOXEG OTIOU ETUKPATOUV AAAEG EIOIKEG OUVONKEG OV ATHOCPALPA.

H povada aut SlabETel EKXEINWPEVEG OUVOEODELG TOOO OTNV £0WTEPIKY OO0
Kal 0NV eEWTEPIKN TAeupa. (Fig. 6-1)

ZWANVEG WUKTIKOU XPNOLLOTIOOUVTAL YIa Tn oUVOEDN TNG EOWTEPIKAG UE TNV
eEWTEPIKN HOVAda, OTIWG PaiveTal OTO MAPAKATW OXEDLO.

Mov®moTe TIG OWANVOOELG PUKTIKOU KAl ATIOXETEUONG MARPWG, YA TNV ATIOPUYN
MG OUMMUKVWONG.

MpoeToiyacia cwARvwong
« AlatiBevtal aywyoi YuktikoU twv 3, 5, 7, 10 kat 15 m, wg TPOAPETIKA
eEapmuata.
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(1) O mopakdTw mivakag Mapouctadel TG TPOJIAYPAPES TWV AYWYQOV TIOU
dlatiBevtal 0TO gumoPLO.

MovTého | SwhAves E€wrepin élflusmoc ’E)\dxm’o anoq MOV(.UT}KO
mm fvtoa |maxog Toixou| povwoewg UAKO

SEZ- | Tla uypo 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 |la aépo| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- | Ta uypo 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 |la aépo| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm OEpHOAVBEKTKOG
SEZ- | T uyp6 | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm TAQOTIKOG
KD50 |la aéplo| 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm appog Ediky
SEZ- | T uyp6 | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm Bapumg 0,045
KD60 |la aéplo| 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm
SEZ- | Ta uypo 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 |la aépo| 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) BeBawwBeite OTL 0L U0 WUKTIKEG OWANVAOELG €ival KOAG HOVWUEVEG MOTE Va
AMoPUYETE CUUTIUKVWDOELG.

(3) H akTiva KOUMUADOEWG TWV PUKTIKOV CWANVOOEWV TPEMeL va eivat 10 cm 1
TIEPLOCOTEPO.

& Mpoooxn:

Xpnoipomoinote pOvwon Tou KaBopiopévou maxoug. H xpnon povwong
urrepBoAIKOU TTaxoug Sev emMTPEMEl TNV AMOBAKEUON TG CWARVWONG oW amd
TNV ECWTEPIKA HOvada, eV n XpRon HOVWONG MOAU HIKPOU TaXoug dnHIoupyEi
udpatpoug.



6. Epyacicg 0TI¢ cWANVWOEI§ YUKTIKOU

6.2. Epyaocieq dicupuvong
* H KupldTePN attia yia m dlappor) aepiou eival KATOL0 eEAATTWUA OTn dleUpuvon.
[Ma va dlevepynoete owoTr SleUpuvan, aKoOAoUBNOTE TV apakaTw dladikaaia.

6.2.1. Ko aywyav

[Fig. 6-3] (P.3)
@ X&AKIvol GWARVES
® Zwortoi
© AavBacuévol
@ Kexkhipévol
® Mn erinedol
® Tpayeig
* XPNOWOTMoLOVTAG KOTITN aywy®V, KOYTE OWOTA TO XAAKIVO aywyo.

6.2.2. Apaipeon avwpaliov

[Fig. 6-4] (P.3)
@ MAupavo
® XaAkvog aywyog/owhivag
© Aleupuvpag
@ Koénmg owArva
* ApalpéoTte MANPWG OAEG TIG AVWUAAIEG aTO TO Onyeio dlaToung aywyou/
OwAnva.
* TOTIOBETAOTE TO AKPO TOU XAAKIVOU aywyoU/CWANvVa TPOG Ta KATw, KabBmg
aQalpeiTe TIG AVWUAAIEG, YIa VA ATOPUYETE TNV TITWON TWV PWICUATWY 0N
CWANvVWOon.

6.2.3. TomoBéTnon Tou ma&ipadiou

[Fig. 6-5] (P.3)
@ Ma&uadt dleupuvong
® XaAkoowArvag
* ApalpéoTe Ta Maguadla SlEUPUVONG TIOU €XOUV MPOCAPTNOEL OTNV ECWTEPIKN
Kal TNV eEWTEPIKA LOVAdA Kal TOTIOBETOTE TA OTOV aywyo/cwAnva, apou Tov
AeldveTe TIANPWG.
(elvat aduvatn n TomoBETNON PETA TNV gpyacia dleupuvong)

6.2.4. Aigupuvon

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Epyaheio 3ietpuvong
® BwoA6yog
© XaAkoowAnvag
@ MNa&padt dlevpuvong
®© Zuvdetipag
» ExteAEéoTE TIG gpyacieg dleUpuvong XPNOLOTIOWVTAG TO EOIKO epYaAeio OTWG
PaiveTal MAPaAKATW.

AldoTaon
AlGpETPOG OWAVa A (mm)
(mm) ‘Otav ypnowlonoieitat 1o epyaheio yia R410A B T& (mm)
TUMOG OUUTIAEKTN
6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

ZUYKPATNOTE OTEPEQ TO XOAKOOWANvVa og €vav BidoAdyo Twv SlacTACEWV TIOU
rapouctagovtal oTov Tapandvw mivaka.

6.2.5. EAéyETE Ta MAPAKATW
[Fig. 6-7] (P.3)

@ Aeldvete ™MV TiEPIPEPELQ ® Auuxn oto medio dlelpuvong

® To eowtepkd Sev Ba MpENeL va éxel kaia apuyxy) @ Paylopévol

© ArnokataomoTe (00 pikog oe OAn MV neppépela @ Mn eminedol

@ YrepBoAiko @ Kaka mapadeiypata
©® KekAhppévol

* ZUYKpiveTe TIG gpyaocieq dleupuvong e v elkdva otn deEld mAeupd.
* Eav unapxel KAmolo eAATTWHA 0N dleUpuvon, aroKOYTE TO SIEUPUREVO TUARKA
Kal ermavaiaBete tn dlevpuvon.

6.3. Z0vdeon aywywv

[Fig. 6-8] (P.3)

* AIAWOTE €va AemiTd OTPWUA WUKTIKOU AUAVTIKOU OtV erupavela £4paong
TOU aywyou.

* [0 va Kavete ) ouvdeon, MPWTA EUBUYPAUMIOTE TO KEVTPO KAl EMELTA OPIETE
TIQ MPWTEG 3 £wg 4 OTPOPEG Tou Magadiou dleupuvong.

* XpNOWOTIOINOTE TOV TIVAKA POTIWV OTPEYNG WG 0dNYO Yla TO MAEUPIKO TUAUA
OUVOECEWV TNG ECWTEPIKAG HOVADAG Kal OPIETE, XPNOOTOWVTAG dUO KAELDLA.
Edv opixtel unepBoAikd, Ba mpokAnbei BAARN oTo TUrua dleUpuvong.

AldueTPOg XaAKOOWARVa | AGpETPOG TIEPIKOXAIOU Porm| cuopiEng
(mm) ekxeidwong (mm) (N-m)
06,35 17 14 - 18
09,52 22 34 - 42
012,7 26 49 - 61
015,88 29 68 - 82

AN Mpoeidomoinon:

Mpooé&Te To mMa&iuadi dicupuvong! (SupmeEZeTal EOWTEPIKA)

A¢aipéoTe To magipadi dievpuvong wg eENG:

1. ZeB1dwoTe T0 Ma&IPadl, WOOTOU va AKOUOETE £€vav CUPIKTO NXO.

2. Mnv agpaipéceTe To MagIpadl woo6Tou va eAeuBepwOei MARPWG TO agpio (dnAadn
WOoOTOU VO OTAPATAOEI O GUPIKTOG X0G).

3. BeBaiwBeite 0TI TO agpio £xe1 eAcuBepwOEi MARPWG Kal ETIEITA APAIPECTE TO
ma&ipadi.

20vdeon eEWTEPIKAG povadag

2uvOEDTE TOUG OWANVEG OTO OUVOEOHO OwAnva g BaABidag avacTtoAng mg

eEWTEPIKNG HOVADAG PE TOV (DLO TPOTIO TIOU XPNOWWOTIOMONKE 0NV E0WTEPIKY

povada.

* M@ ™ oUOPIEN XpPnoworomoTe SUVAUOKAELDO 1 amAG KAeLdl Kal eQapuooTe
mv dla porm cUCPIENG Ye QUTAV TIOU EGAPUOCTNKE OTNV ECWTEPIKA povada.

Moévwon cwARva YukTIKoU

¢ Metd Tn oUVdEON TWV YUKTIKOV CWANVAOOEWV HOVMOTE Ta Onueia olvdeong
(onueia ouvdeong dLAMAATUVONG) HE OWANVEG BEPUIKAG HOVWONG, OTwG PpaiveTal
TIOPAKATW.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Kahuppa owhfva (uikpod) (eEapmua)
Mpoooxn:

TpaBn&Te TPoG Ta £€EW TN BEPUIKA HOVWON TNG YUKTIKNG CWANVOOEWS OTO KABOPIOUEVO

onueio, BaAte To Magpdadt dlAnMAATUVONG Yla va KAVETE SLATAATUVON OTO AKPOV Kal

£TAVATOMOOEMOTE TN HOVWON OV apXlkn ™G O€on.

BeBawwbeite 6Tl 8 OXNUATI(ETAL CUMMUKVWOT OTOUG EKTEBEINEVOUG XAAKOOWANVEG.
© Akpov uypoU ™G PUKTIKNG CWARVWONG
© Akpov agpiou ™G WUKTIKAG CWARVOONG
® KaBoplopévn YUKTIKY) cwAvwon
© Kahuppa owhhva (ueydho) (eEapmua)
O TpaBhETe.
® EmuoTtpéyte 0N apxikr) BEom.
© Ziyoupeubeite OTL devV UMAPXEL KAVEVA KEVO £8WM.
®@ Erugdvela Tou Kupiwg oOUATOG ® lpavrag (eEapmua)
© Ziyoupeubeite 6T dev UMAPXEL KAVEVA KEVO £d(. TOMOBETOTE TO TUAUA EVWONG TPOS

Ta MAve.

® Kupiwg cwpa
® Oepukr POVWON (MPOURBEeLa et TOTIOU)
@ Pakop

1.BYdATe Kal anoppiPTe TO €AACTIKO TIWHA TIOU €ival TOTIOBETUEVO OTO AKPO
MG CWARVWONG TG Hovadag.

2.AleUpuveTE TO AKPO NG OCWANVWONG WUKTIKOU.

3.BydAte Tn Bepuikn pOVwon amnéd T cwARvVwon YUKTIKOU Kal ETIAVATOTIONE T OTE
m™m MOVWoNn OV apxikr g B€on.

Znueia MPoooXnG 6Th CWARVWON YUKTIKOU

P BeBaiwOeite OTI XPNOIYOTIOIEITE YIA TIG XAAKOOUYKOAAR OEIG XUAKO TTOU eV
0o&€IBWVETAI WOTE VA PNV EICEPXOVTAI HEGA OTOV CWARvVa §Eva avTiKeipeva i
uypaoia.

P OpovrioTe va BAAeTe AGS1 PUKTIKAG UNXAVAG OTIG OUVOEDEIG HE EEXEIAWPEVA
aKkpa Kai oQi§Te TIG CUVIECEIG XPNOIHOTIOIDVTAG £va SITTAG KAEIBI.

P TomoBeTAoTe £éva PETAAAIKO OTHPIYMA YIA THV UTTOGTAPIEN TOU CWARVA
YPUKTIKOU 0UTWG WOTE va PRV mMELeTal e TO BAPOG TO AKPO TOU OWARVA ThG
£0WTEPIKNG HOVASAG. AuTO TO HETAAAIKO OTRPIYHA TIPETEl va TomoBeTeiTal 50 cm
amé Tnv EeXeIAWPEVN 00VAEDON TNG ECWTEPIKAG Hovadag.
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6. Epyacicg 0TI cWANVWOEI§ YUKTIKOU

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________|]
6.5. ZwAQvwon amooTpdyyiong

6.4. Aokiyn diappo@v oTIGg diadikaocieg Kadapiouou

[ AIAAIKAZIEZ EZAEPQXEQX ]
v

[Zuvééow TIG YUKTIKEG OWANVWDOELG (TOOO TIG OWANVEG UypoU O6CO Kal qu]

OWANVEG aepiou) HETAEU TNG E0WTEPIKNAG KAl EEWTEPIKNG HOVADAG.

AQapécTE TO OKEMAOMA TOU avolypatog ouvmipnong mg PaABidog otor and mv
TAEUPA TwV OwANVRV ™G eEwTepkng povadag. (H BaABida otor dev mpokeltal va
SOUAEYEL OV PXIKN) TG KATAOTAOT AUECWG MONG Byn ard TO EPYOOTACIO (EVTEADG

| KAELOT pE TO KAMAKL ENAvVw).)

v
ZuvdEaTe TV TIOAAATAY BaABida kat TV avTAia Kevou 0V Unodoxr cuvtienong
™G BaABidag otom amd v TAeupd TG CWANVAG UypoU NG eEWTEPIKAG
\uovdéaq.

v

(/\alroupyr']ora mv avtAia kevou. (AettoupynoTe yia napanavw anod 15 }\enrd))

EAEYETE TO KevO pe Vv TOAANAMAY BaABida kat kAgiote v BaABida kat v
avTAia kevou.

v
(A(pr']oTa ™mv Onwg givat yia dUo Aemtd. BeBawwbeite 6T n BeAdva ™G MOANATIANG
BaABidag mapapével oty dla Bgon. EmBeBaiwote OTL TO HAVOUETPO deixvel
\—0,101 ATp. (-760 mm udpapyupou).

v
- N
(?';381mArrT1p' 2UVOETO TIECOUETPO
BaABida otom UBPaAPYUPOU) (yia R410A)

* . Meoduetpo

KAelom BaABida ¥ (ya RtlHOpA)
*AvokTh oton BaABida moAAarhou

N ~

petpn (yia R410A)

Ztpoparog YynAd
ZwAvag epopTiong
(yia R410A)

(1 avTAia kevol
agpog e Aettoupyia
N TapeEUNodlong
MpooappooTg yia e )

E&aywviko
KAeIdl AAev

ZONMVAG POPTIONG 1y rapenmnadion

(yia R410A)

v
ApalpéaTe ypriyopa Vv MoAAanAr BaABida and tnv unodoxn cuvtpnong mg
BaABidag oTort.
v

AQou ouvdeBoUv Kal EKKEVWOOUV oL aywyol YUKTIKOU, avoiETe evIeEA®S OAeQ
TIG AMOOTATIKEG BAABIdEG OTIG TAEUPEG TWV AYWYWV agPioU Kal uypou.

H Aettoupyia xwpiq va avoifouv MARpwG Pewmvel TNV anddoon Kal TIPOKAAEL
mpoBARaTa.

avtiotpopng pong

*4-5 OTPOPEG
A

v
v v
Mnkog aywyou: Mnkog owArvag mou &emepva Ta 7 m
7 m TO PEYLOTO. DopThOTE Pe TV anattoupevn
Agv anatte{tat poOPTION agpiou. noocoTTa agpiou.
v
2piETe TO KAMAKL OTNV UTIOJOXT) CUVINPENOEWG WOTE VA ETUTUXETE TNV APXIKY
katdotaon.
v
ZavaopiEte TO KATIAKL. )
v
‘EAeyxog dlappong )

7. Epyacieg cwAnvwoswv

EEaopaAiote 6TL oL OWARVEG AMOOTPAYYLONG €ival TIPOG TA KATW (KAion navw
arnd 1/100) mpog Tnv TAeupd (EKBOANG) NG e&wTEPKAG povadag. Mnv
TomobBeteite oudepia mayida 1 avwpaAia ot ypauur. (D)

E&aopaliote 611 omolowdnrmoTe dlaywviol CWARVEG AMooTPAyylong gival KATw
arnd 20 m pnkog (ektd6g amd T dagopd aviPwong). Av n CwARvVwon
anooTpAyylong eival HeyYAAou PrKoug, TOTIOBETOTE PETAAAIKA OTnpiylata yia
m oTabeportoinon Mg cwARvVwong. Mnv TonoBeTeite MOTE CwWANVEG eEagpwong
OLOTL propei va yivel ekBOAN TNG anooTPAYYLONG.

Xpnoworomnote cwAnva arnd okAnpod xAwplkd BivUAlo EE. 5. @32 ya ™
OWANVWON arooTPAayylong.

EEaopalioTte OTL oL opddeg cwARvwy eivat 10 cm. xapunAwTtepa and To OTOULO
amnooTPAYYIONG TOU OMMATOG TNG HoVAdag Omwg ¢aiveTtal 0To @.

Mnv TtoroBeteite nayideq KaKOOUIag 0TO OTOUO EKBOARG TNG AMOOTPAYYLIONG.
TomoBemoTe TO AKPO TOU OWANvVa amnooTpdyylong oe pia 6¢on oOmou de
dnuoupyeital Kakoopia.

* Mnv TOMoBeTE(TE TO AKPO TOU CWATVA AMOCTPAYYLONG OE OTIOLOdNTIOTE OXETO

omou eival Tbavo va dnuioupyouvTal LOVIKA agpla.
Metd Vv oUvdeon Twv CWARVWY AropPPONG, OLlYOUPEUBEITE OTL TO vePD EXEL
adeldoel owoTda Kal dev unapxel dappon vepou.

[Fig. 6-10] (P.3)
® KAion mpog ta Katw 1/100 kat Mave
AapeTpog ouvdeong eEWTeEPIKOU Tpruatog R1
© EcwTeplkn povada

© Zuvohikh OWARVWON

® AuEnoTe autd To uRkog oe Tepirmou 10 cm

. Eloayayete 10 (OUMMANPWUATIKO) OwArva AMOOCTPAYYLONG OTO OTOHLO

anooTPAyylong.

(O owArvag arnootpdyylong dev TPETIEL va £XeL KAION peyaAUTepn and 45°
MOTE VA aroPeuxBel TO OTIACIO 1) TO PPAEINO TOU CWANvVA.)

To TUAMA oUvOEONG HETAEU TNG ECWTEPIKAG LOVADAG KAl TOU aYwYOoU aroppong
uropeil va amoouvdebel 0T OUVINPENON. STEPEDOTE TO TUNHA HE TN
TapePXOUEVN Tavia, ylia va pnv TV KOAANOETE.

. 2uvdéoTe TOo OwAnva anootpdayywong (ZQAHNAX PVC EE. d. 932, dev

napexeTa).
(KoAAnoTE TOV CWAARVa pe TV KOAAQ Yl TOV OKANPO CwAnva XAwplouyou
BwvuAiou, kAl OTEPEMOTE TOV P TNV TAVia (UIKEY), CUUTIANPWHATIKA).)

. EkTEAéOTE TIQ HOVWTIKEG gpyacieq 0TO CwArva anooTpdyylong (ZQAHNAZ

PVC EE. 3. 932) kat o0tnV Unodoxr (CupmepNapBavopévng mg ywviag).

[Fig. 6-11] (P.3)

® EcwTeplkn Hovada

KaAuppa owArva (kovto) (eEapmua)

© ZuvdeTiky Tawvia (CUMMANPWHATIKA)

® Tunua oTEPEWONG HE XPARON Taviag

® MeplBGhPLO EIGAYWYHSG

® ZwAjvag anooTpayylong (OULMANPWHATIKOG)

© Zwhivag anootpayylong (EQAHNAZ PVC EE. 5. 832, dev MapéxeTal)
® MovwTikd UAKO (dev MapexeTal)

@ Méy.145 £ 5 mm

* Katd m ouvdeon Twv OwANVOOEWY, TOTIOBETOTE £vav TIAVIVO aywyo PETAEU
TOU KUPIWG OWMATOG TOU KALATIOTIKOU KAl TOU agpaywyou.
* XpnOWoTIONOTE APAEKTA UAIKA.

& Mpoooxn:

« O B86puBog amoé Tnv cicaywyn aépa Ba au§nbei dpapaTika €av n sicaywyn
aépa @ TomoBeTNOEi AUECWS KATW amd TO KUPiwg owHa Tng povadag. H
sicaywyn aépa @ mpémel EMONEVWG va BpioKETal o 6GO TO dUVATOV
HEYAAUTEPN améOTAON ATTO TO KUPIWG OWHA TG Hovadag.

I131aiTepn Mpocoxn mpémel va doBei o€ MepPIiMTwaon avappopnong amoé TNV KATw
mAeupd.

« TomoBeTAOTE eMapKn BeppopOvVWGN Yia va amopeuxOei 0 oXnUATIOHOG
OUNTIUKVWONG OTIG PAAVTEEG TWV aspaywywmv e£650u aépa Kal oToug idloug
TOUG UEPAYWYOUG.
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[a Tn o0v3eon TOU KUPiG CWHATOG TOU KAIHATIOTIKOU HE TOV AEpaywyo Kai
moOavn e&iowon Tng oTA6UNG TOUG.

H améotaon peta&u Tng ypiAiag £16650uU Kal TOU aveHIoTAPA TIPETEI va gival
navw amé 850 mm.

Av gival pikp6Tepn amé 850 mm, mpémel va TomoBeTAOETE JiXTU acpaAeiag
yia va pnv €pxXeTal o€ EMAPN ME TOV AVENIOTAPA.

[Fig. 7-1] (P.4)

® Ecaywyn agpa
‘EE0d0G agpa

© ©upa mpocBaong

© Emupavela opopig
® Navivog aywyog

® ®iAtpo agpa

© Ipikia 060U agpa



8. HAeKTpIKEQ Epyacicg

8.1. Mapoxn pevparog

HAekTpIKEG TIPOdlaypaPEG [ KUplog dlakommg/acpalela xwpnTkOTTag el06dou (A)
Mapoxn pevupatog SEZ-KD25 | SEZ-KD35 |SEZ-KD50 | SEZ-KD60 [SEZ-KD71
(1 @aon ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

N Mpoeidomoinon:

* O ouumeoTAg 3¢ Ba AeiToupynoel eav dev gival owoTA N Aaon NAEKTPIKAG
TPOPOJ0Uiag.

3uvARBwg, yia To © TomoBeTEiTal YEiWON PE SIAKOTITH XWPig aoPaAcia (S1IaKOTITHG
aopaleiag [ELB]).

H KaAwdiwon olvdeong TNG EOWTEPIKAG PE TV eEWTEPIKA povada pmopei va
eneKTaOei pEXPI Ta 50 HETPA Kal TO CUVOAIKO KOG, UPTIEPIAQNBAVOHEVWV Kal
TWV eVOIANECWV KAAWSIDOEWV OTOUG S1APOPOUG XWPOUG, dev TpEmel va
uniepBaivel Ta 80 péTpa.

Me Tnv eykataoTaocn Tou KAIHATIGTIKOU TIPETIEl va TOTToBeTNOEi £€vag d1akoTTng

HE TOUAGYI0TOV 3 mm anméoTacn HeTagl TWV EMaPWV o€ KABe MOAo.

* BAaAte €TIKETA 0c KABe S1akOMTn acpaAeiag avaloya pe Tn AeiToupyia Tou
Kabevog (yia Beppavtipa, povada, K.A.m.).

[Fig. 8-1] (P.4)

® EowTeplkn povada
EEwTepIky povada

© Evouppato TAEXElpLoTHPL0
© Kuplog dlakomtng/acpaiela
® Tleiwon

8.2. Zuvdeon KAAWdiwv EcCWTEPIKOU

Aadikaoia

1.ApapeoTe TG 2 Bideq yla va BYAAETE TO KAAUPUA TWV NAEKTPIKDV EEAPTNHATWV.

2.Mepaote 10 KABe KAAWDLO peEoa amd TNV €i00d0 TNG KAAWDIWONG Kal ouvdEoTe
TO OTOV NAEKTPIKO TTivaka. (AYopAoTe £TIL TOTIOU TO KAA®DLIO PeUNATOG Kal Ta
KOAWJa OUVOEONG E0WTEPIKNG-EEWTEPIKNG HOVADAG KAl XPNOWOTIOmoTE TO
KAAQLJLO0 TOU TNAEXEPLOTPIOU TIOU OUVOdEUEL TN HovAda).

3.2uv3E0TE OWOTA TO KAAWDLO PEUUATOG, TO KAAWDLIO OUVIEONG TNG ECWTEPIKNG
KAl TG EEWTEPIKNG HOVADAG KAl TO KAAWDLO TOU TNAEXELPLOTNPIOU OTIG UTTOBOXES
TWV OKPOOEKTWV.

4.2Tepe®OTE TA KAAWDDIA PE OPLYKTNPEG HECA OTOV NAEKTPIKO TivaKa.

5.MpocapTAOTE TO KAAUPMA TOU NAEKTPIKOU Tiivaka OMwg RTav.

e ZTEPEWOTE TO KAAMAIO TAPOXNG PEUUATOG KAl TO KAAWJLO oUvdeong ng
E0WTEPIKNG KAl TG EEWTEPIKAG LOVADAG OTO KIBWTIO EAEYXOU, XPNOOTIOIWVTAG
OOKTUAO (eUENG Yla T OWOoTH CUOPLEN. (ouvdeon PG 1 mapoduola.)

A Mpoeidomoinon:

* ZTEPEWOTE KAAG TO KAAUppa TWV NAeKTpIKWV e§apTnparwv. Eav dev
TomoBeTNOEI CWOTA, EVIEXETAI VA TPOKANBEi TUpKayid R nAekTpomAngia, AOyw
€10080U 0KOVNG, VEPOU K.Am.

* XpNOIMOTIOINOTE TO KABOPIOHEVO KAAWBIO oUVAEONG TG ECWTEPIKAG Kal TG
eEWTEPIKAG povadag, yia va oUVSECETE TIG HOVADEG QUTEG, KAl OTEPEWCTE TO
KAaAdG OTOV TVAKa TWV aKPOJEKTAV, £TGI WOTE VA PNV AcKeiTal Kapgia duvapn
oTig urmodoxég. H areAng ouvdeon i oTepEwaon Tou KAAwdiou evaExeTal va
TIPOKAAEOEI TTUPKAYIA.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Kahupua ouykpdmong Bidag (2 tep.)

KaAuppa

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® KiBodTio BAong TepUATIKOU

O™ SIKAGSWOoNG

© Agapéorte.

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® XpnowomomoTte povwmpea PG yia v dlatpnon tou Bapog Tou kaAwdiou Kal yia va
AroPUYETE EEWTEPIKY) TIEDT) VA EPAPHOOTEL TTAVW OTOV TEPHUATIKO PEUPATOSOTN TIAPOXNG
LoXU0G. XpnoworomaoTe éva oUVOECHO KaAwdiwV Yia TNV 0TabepoTioinon Tou KaAwdiou.

® Kah®dlo cUvdeong E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG HOVASAg

© loyu Tavuong

® XpnOWOTOOTE TOV KAVOVIKO HOVOTHPA.

O Kahwdiwon petadoong

[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Bdon TEPUATIKOU Yia TN PeUHATOS KAl ECWTEPIKA METAS00M

® Baon TepuatikoU yia TNAEXEIPIOTAPLO

© Kah®dlo cUvdeoNg E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG HOVASAg

@ Mpapupn PETAS00NG YA TO TNAEXEIPIOTAPLO

* EkteAéoTE ™V KOAWdIWON, OTWG @aivetal OTO JAYPAUUA KATW aploTePd.
(MpopnBeuteite T0 KAAWDIO Tl TOTIOU)
BeBawwbeite 6Tl xpnoworoleital armokKAEIOTIKA KAAWDDLA Je TN OwoTr TOAKOTTA.

[Fig. 8-3] (P.5)
@® MMAOK OKPOSEKTWV ECWTEPIKAG HOVASAQ
KaA@dlo yeiwong (mpactvo/kitpivo)
© Kah@dlo ouvdeong E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG Hovadag, 3-kAwvo 1,5 mm?2 i MeplocdTEPO
© MMAOK OKPOBEKTOV EEWTEPIKAG HOVABAG
® Kah®dlo mapoxnig peUaToq
@ KaA@dlo olvdeong
TpikAwvo KaAwdo 1,5 mm?, olupwva pe to Mpoturo 245 IEC 57.
® Mivakag aKkpodEKTOV ECWTEPIKNG HOVASAG
® NMivakag akpodeKTOV eEWTEPIKAG HOVADAG
@ Mavta va TomobeTeite KAA®IIO YeiwoNng (HOVOKAWvVO 1,5mm?) peyaAUTEPOU HNKOUG
anoé Ta umodAoua KaAmdla.
® KaA®dlo Aexelplompiou
Kahwdlo ap. x peyebog (mm?) : Kadwdio 2C x 0,3
To kaAwdlo eival BondnTikd €§dpTUa Tou TNAeXepLOTNPioU
(uNkog KaAwdiou : 10 m, pn TMOAKS Max. 500 m)
® Evoupuato mAexelpiompto (Erioyn)
@ Kahwdlo peupatog

* JUVOEOTE TOUG OKPOJEKTEG, OTIWG PAIVETAL OTO TIAPAKATW dAYPAUUA.

N Mpoooxn:

* Mpoo€ETe va unv KAveTe Kakn oUvdeon TV KaAwWdiwv.

* Z@i&TE KaAA TIG BidEQ TWV AKPOJEKTAV, WOTE VA UNV XAAAPDVOUV.

* AgoU TIg o@ieTe, TPABRETE EAaPPa Ta KAA®SIA yia va pnv Kivouvral.

8.3. TnAexepiothpio (EmAoyn)
8.3.1. INa evouppaTo TNAEXEIPIOTAPIO
1) Tpoémog eykaraoTaong
(1) ETuAEETE TO Onueio TOTIOBETNONG TOU TNAEXELPLOTNPIOU.
Ol aloBnmpeg BepuoKpaTiag UNdpXouv TOOO OTO TNAEXEIPLOTAPLO OCO Kal OTNV
£0WTEPIKN povada.
P Ta mo Katw uAIka ayopagovTal TOmKA:
Kouti pe dlakomTteg yia dUo povAadeq
AemTOGQ XAAKIVOG TIPOOTATEUTIKOG CWANvVAg
ACPOAIOTIKA TIEPIKOXALA KAl SAKTUALOL

[Fig. 8-4] (P.5)
® Mpo@ih AexelploTpiou
Anaitoupeva dlaoTpata yupw amd To TAEXEIPLOTNPLO
© Anootaon eykataotaong

(2) KaAuyte v €i0080 TOU KOAWSIOU OTO TNAEXEIPIOTAPLO PE OTOKO 1 HAOTIXN
yla va ano@uyete TNV evdexXouevn €icodo oTtayévwy, vepou, KaToapidwy 1
OKOUAIKLQV.

[Fig. 8-5] (P.5)

® lMa MV £yKaTaoTaon OTO KIBMOTIO SIOKOTTOV:

lMa amneubeia eykataoTaon oe Toixo €MAEEETE €va amd Ta akoAouba:

* AvoifeTe pia orm OTOV TOIXO Yld VA TMEPACEL TO KAAWSLIO TOU TNAEXEPLOTAPLOU (Yia va
Uropei va Mepva To KAADDIO TOU TAEXEIPIOTNPIOU aMd TOW), HETA OPPAYICETE TO
dvolypa pe otoéKo.

* [epdoete TO KOAWIIO TOU TNAEXEWPLOTAPIOU HECW TNG TIPOKATAOKEUAOUEVNG OTMG
omv Tavw BNKn, PETA OPPAYICETE PE OTOKO TV OTM He Tov (B0 ONMwG Tio MAvw

TPOTIO.
© Toixog © KiBotio dlakontav
© Aywyog ® Kahadlo mAexeplopiou
® Ma&puad acpaiiong @ KaAOyte pe oToKO
® AakTUAIOG @ Zuropda
B-1. Ta va kateuBuveTe TO KAAWSIO TOU TNAEXEIPICTAPIOU ATTO TO MiCW PEPOG TOU
TNAEXEIPICTAPIOU:

B-2. INa va nepaocete To KAAWSIO TOU THAEXEIPIOTAPIOU HEOW TOU TIAVW HEPOUG:
(3) Na areubeia eykataotaon oe Toixo

2) Tpoémog ouvdeong
@ ZuvdéoTe TO KAAMDLIO TOU TNAEXELPLOTNPIOU OTNV TIAOKETA AKPODEKTAV.

[Fig. 8-6] (P.5)
® =Tov mivaka akPOSEKTMY TNG ECWTEPIKAG HovAdag
® TB6 (Mn MoAKOT™Ta)
® ‘OTtav xpnoworoleite dUO TNAEXEPLOMPA Yla To Blo ouoTnua B€0Tte TOV
SlakOT™N WaAidiong No. 1 6nwg gaiveTal KATWTEPW.
3) EmAoyn AeiToupyiag
Av ouvdeBouv dUo TNAEXELPLOTAPLA, PUBUIOTE TO €va wg “KUplo” kat To AAAO wg
“AeutepeloV”. MNa Tiq dadkaocieq pubuiong, avatpegte oy evomTta “EmAoyn
Aeltoupyiag” oTo eyxelpidlo AelToupyiag G EOWTEPIKNG HOVADAG.
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8. HAeKTpIKEQ Epyaocicg

8.4. PuBuiocig Acitoupyiv (EmAoyn AsiToupyiag péow
TOU ThHAEXEIPIOTNPIOU)
8.4.1 PuUOBuion AsiToupyiag amé th yovada (EmAoyn Twv AsiToupyi®v
NG povadag)
1) AAAayn Twv puBpioewv TNG eEWTEPIKNG OTATIKAG mieong [Fig. 8-7] (P.5)
+ ZlyoupeuBeite va aAAGEETE TIG PUBHICEIG NG €EWTEPIKNG OTATIKAG THEONG
avahloya pe Tov aywyo Kal T oXapda Tou XEnOlOTIoONoaTeE.
@ Mnyaivete 0TN PUBULON AELITOUPYLDV.
ATevEPYOTIOMNOTE TO TNAEXEPLOTNPLO.
MiéoTe Tautoxpova Ta kouprid @ kat @ kal KpaToTe Ta MAMuéva
yla Touhdxlotov 2 deuTepdAemTa.
2mv oBoévn Ba apxioel va avaBooPrnvel n évdelgn FUNCTION
(AEITOYPTIA).
® Me 1o koupuru © puBpiote ™ SletBuvon Tou YUKTIKOU uypou (1I) oto 00.
® Mieote O Kat 1o [--] Ba apyxioet va avaBoorvel v 086vn vouuepo (IV).
@ Xpnoworomote 1o Koupri © yia va pubpioete Tov aplBu6 ™G povadag (IV)
oe 01-04 n AL.
® Mamorte To Kouprti ® MODE (Tpémog Aettoupyiag) yia va opiosTe ) dletduvon
TOU WUKTIKOU uypou/aplBpd g povadag. To oupPolo [--] Ba avapBooBroet
ya Aiyo otnv 086vn voupepo (1).
® Miéote ta kouurud ® yia ™ puBuion Tou apiBuol Aettoupyiag (1) oto 08.
@ Migote 1o koupri @ kat o TPEXWV aplBudg puduong (1) Ba avaBooPrivel.
Xpnowornomote To Kouprti ® yla va l0ayeTe Tov aptBud pUBUIONG CUMPWVA
He TNV EEWTEPIKA OTATIKY| Tiieon Tou Ba XPNOIUOTIOINCETE.

PuBuion apbpou PuBuion apbpou

E€wrepwn otaTikn mieon apBuou Aettoupyiag 08| apBuou Aettoupyiag 10

5 Pa 1 2

15 Pa (mpwv Vv amooTtoAn) 1 1
35 Pa 2 1

50 Pa 3 1

Nivakag AeiToupyiav 1
EruAeETe TO voupepo g povadag 00

Miéote o Koupri MODE ® kal 0 TPOTIOG ASITOUPYIAG KaB®S Kat 0 aplBuog
pubuong (1) kau () Ba avaBouv cuvexmwg yia va uropouv va erBeaiwdouv
ol ETIPEPOUG PUBUITELS.

©® Miéote Tautoxpova Ta kouprud FILTER (®iktpo) @ kat TEST RUN (AoKaoTkr
Aettoupyia) yla TOUAAxlotov duUo deutepoOAemnta. H oBovn emAoyng
Aettoupyiag Ba eEapavioTel mpoowpvda kat Ba eppaviotei n 086vn OFF Tou
KALATIOTIKOU.

lNa va pubpioete T otatikh mieon oe 5Pa, enavaldBete Ta Priyata @ €wg
©.(PuBpiote Tov apBud Aettoupyiag oe 10 ya To BApa ®.)

2) AMAAeg AeiToupyieg

@® EmAeETe TOV aplBud povadag 00 yla TG pubpioelg. (Pubuioelg yla OAeq TIg
E0WTEPIKEG HOVADEQ)
AvatpeETe oTov MNivaka Aettoupylwv 1.

® Emu\éETe TOV aplBpd povadag 01 éwg 04 1y AL yia Tig pubpioelg. (Pubpioelg yia
KABE ECWTEPIKY) HOVADQ)
[Na va pubuiceTe TV eOWTEPIKN Povada 0To aveEApTTO OUOTNUA, ETIAEETE
TOoV aplbud povadag 01.
lMNa va pubpicete Vv kGBe €0WTEPIKA povada dUO, TPWWV 1) TECOAPWV
E0WTEPIKDV HOVAdWV oL oTtoieg eival ouvdedepéveqg OTAV AUTEG OL HOVADEG
Bpilokovtal Tautoxpova oe Acttoupyia, eTIAEETE ToV aplBpd povadag 01 éwg
04.
MNa va pubuicete OAeq TIG €OWTEPIKEG POVASEG OUO, TPV 1) TECOAPWV
E0WTEPIKMOV HOVAdWV oL oTtoieg eival ouvdedepéveqg OTAV AUTEG Ol HOVADEG
BpiokovTal Tautdxpova oe AetToupyia, eTAEETE AL.
Avatpé€te oTov Mivaka AelToupylwv 2.

Aettoupyia PuBpioeig Ap. Aettoupyiag | Ap. Pubuiong| Apxikn pubuion| EAeyX0g
Autépatn enavapopd petd amnd dakorm pevpatog *1 [ Mn dabeaoiun 01 1
(AEITOYPI'IA AYTOMATHZ EMANEKKINHZHZ) | Awb€on 2 (@)
Avixveuon eowTteplkn Beppokpaciag Méeéon Aettoupyia e0wWTEPIKNG POVAdAG 1 O
PubpifeTtal anod 1o TAEXEPLOTPLO NG EOWTEPIKNG HOVADAG 02 2
EcwTeplkdg alodnmpag mAexelplompiou 3
Auvatdétnta ouvdeong LOSSNAY Mn amnodekTn 1 (@)
Anodex (n eowtepikr povada dev eivat e§omhiopévn e eEwTepiko OTOMIO eloaywyrig aépa) 03 2
Anodex (n eowtepikr povada eivat eEonhiopévn pe eEWTEPIKO OTOULO ELoaYWYNG 0EPQ) 3

Mivakag AeiToupyiwv 2

EruAégte Ta voupepa povadwyv 01 éwg 04 1) OAeg TG povadeq (AL [evouppato tnAexelploplo]/07 [acuppato TNAEXEPLOTNPLO])

Aettoupyia PuBpioeig

Ap. Aettoupyiag | Ap. PuBuiong| Apxikn pubuion| EAeyX0g

ZAMa QIATPOU 100 wpeg

1

2500 wpeg

07

Xwpig deikt @iAtpou

EEwTepIKN) OTATIKA Ttieon 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

To idlo ye mv pubuion apBuol Aettoupyiag 08

o

5 Pa (puBuion aplBpou Aettoupyiag 08 €wg 1)

N| = QIN| =W

*1 Metd Vv évapén mg napoxng PEUHATOG, TO KAMATIOTIKO Ba apxioel va Aettoupyel 3 Aemtd apyoTepa.

Znpeiwon:Otav n AelToupyia Jag E0WTEPIKNG HOVADAG €xel AANAEEL e TN XPNON TNG ETAOYNG AELTOUPYIAG HETA TNV OAOKANPWON TNG £YKATAOTAONG, VA dnAWveETE
navta Ta neplexopeva eloayovtag eva O 1 AAAO onuadt 0To KATAANAO TESI0 EAEYXOU TWV TUVAKWV.
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9. AoKIgJaoTIKA AciToupyia

9.1. Mpiv amé Tn SOKIMACTIKA AciTOUpYia

P MeTa TRV £yKATAOTAON KAl APOoU TEAEIDOETE PE THV KAAWSiwon Kai Tn
OWARVWON TNG ECWTEPIKAG Kal TNG EEWTEPIKAG povadag, EAEYETE yia TUXOV
d1appon YPUKTIKOU, XaAapd KaAwdia nAEKTPIKAG MapoXng R KaAwdiwong
eAéyxou, AavBaopévn mMOAIKOTNTA N amoouvdeon piag améd TIg PAcel§ TNG
Tapoxng.

P XpnoipomoIRoeTe £va HEYDMETPO Taong 500 V yia va eAéyEsTe 6TI N avTioTaon
HETAEU TWV TEPUATIKAV TNG NAEKTPIKAG MAPOXNAG Kal TG Yeiwong eival
TouAdayioTo 1,0 MQ (peyawp).

P Mnv ekTeAE0OETE QUTH Th SOKIPA OTA TEPUATIKA TNG KAAwdiwong eAéyxou
(kUkAwpa xapnAQg Taong).

Mpoeidomoinon:

Mnv XpnGoIHOTIOINGETE TO KAINATIOTIKO AV N AVTioTAon HOVWONG €ival MIKPOTEPN

amé 1,0 MQ.

AvTioTaon pévwong

MeTd TNV eykatdotaon 1 apou €XETE AMOOUVOECEL TO KAMATIOTIKO amod Tnv

mnyn 1eopodociag yia HEYAAO XPOVIKO dldotua, n avtiotaon mg povwong ba

néoel KatTw and 1 MQ eEattiag ¢ oUCOWPEUONG WUKTIKOU OTO CUUTIEDTY). AUTO
dev amnoTeAel BAABN. EKTEAEOTE TIG MOPAKATW EPYAOIEG.

1. ATIOMOKPUVETE TA KAA®AA aTd TO CUUTIECTNA KAl PETPNOTE TV avTtioTaon
MOVWONG TOU CUMTIEDTN.

2. Av n avtiotaon g pévwong eivat katw and 1 MQ, o cUPTILECTAG £XeL BAARN
N n avtiotaon €mneoe eEAITiag MG CUCOWPEUONG YUKTIKOU OTO CUUTIEOTN.

3. ApoU ouvdEoeTe TA KAAWDIO OTO CUWUTIECTH), O CUUTIECOTNG Ba apxioel va
BeppaiveTal HOALG TPOPOBOOEL He peUpa. APou TPOPOodOTNOEL e peUpA Yia
TOUG XPOVOUG TIOU avaQEPOVTAL TIAPAKATW, METPNOTE Eava Tnv avtiotaon
™G HOVWONG.

« H avtiotaon pévwong néEPtel e€altiag G oUCOWPEUONG WUKTIKOU OTO
ouurieot. H avtiotaon Ba avéBel kar mMaAL mavw arndé 1 MQ agou o
OuUTIEOTNG BepuavOel yia dUo €wg TPELG WPEG.

(O xpdvog mou anatteitat yla I 6€pUavon Tou CUPTIEDTH TTOKIAAEL avaloya
He TIG ouverkeg Tou MePBAAAOVTOG Kal T CUCOMPEUON WUKTIKOU.)

* @ va SOUAEWPEL O OUUTIECTNG UE CUCOWPEUPEVO YUKTIKO, TIPETIEL TMPWTA
va Begppaveel Touhaxlotov 12 Mpeg yla va arotpanei o kivduvog BAARNG.

4. Av n avtiotaon MG povwong avéBel mavw 1 MQ, o cudriectg dev €xel
BAGBN.

& Mpoooxn:

¢ O oupmeoTng 8ev Ba AEITOUPYNOEI €AV N GACH TNG NAEKTPIKAG TTAPOXAG dev
eival owoTh.

¢ Avoi§Te ToV 310KOTITN TPpOoPodociag TouAdxioTov 12 @Wpeg mpiv TRV évapin
AeiToupyiag.

- ApxiCovTag T AelToupyia TNG CUOKEUNG AUECWS HETA TO AVOLYHA TOU KEVTPIKOU
SLOKOTTN TPOPOdOOoiag, evoEXETAL va TPOKANBel coBapr| (U 08 ECWTEPIKA
TUAMaTa. Katd v emnoxn SldpKelag AElToupyiag TnG OUOKEUNG, AProTe Tov
SlaKOTTN TPOPODOsiag AVAUUEVO.

9.2. AOKINAOTIKA AglTOoupyia

9.2.1. Mg evouppato ThAEXEIPIGTHPIO

@O TpoPodoTNOTE PE PEUUA TN HOVADA TOUAAXIOTOV 12 WPEG TPV TN SOKIUACTIKY
Aeltoupyia.

® Mamote duo popeg To Kouprti [TEST] (AOKIMH). = “TEST RUN” (AOKIMH)
0006vn UYp®V KPUOTAAAWV

® MamoTte 1O Kouputt emAoyng TpoOTIoU Aettoupyiag [Mode selection] (Emhoyn
TPOTIOU AetToupyiag). = Befawbeite 6Tl 0 agpag Quod Tpog Ta EEw.

® MatmoTte 1O Kouputt emAoyng TpoOTIou Aettoupyiag [Mode selection] (Emhoyn
TPOTIOU AelToupyiag) Kat eTUAEETE T Aettoupyia YUENg () B€puavong). =
BeBawbeite 6T Yuxpog (R Bepuodg) agpag puod mMpog ta £5w.

® MamoTte 1O Kouumi TaxUuTntag agpa [Fan speed] (Taxuinta aépa). =
BeBawbeite 6Tl n TaxUTNTA TOU A€PA €ival EVEPYOTIOMUEVN.

® EAéyETe T Aettoupyia Tou aveploTipa MG eEWTEPIKAG Hovadag.

@ ZTopamoTe T JOKIMAOTIKA AslToupyia maT@VTAg To koupri Aettoupyiag [ON/
OFF] (AEITOYPIIA/ZTOM) button. = Alakotr

Katayxwpnon aplbuou tAepwvou.
O TNAe@wVvikdG aplBudG TOU CUVEPYEIOU ETILOKEUNG, TOU QVTLIPOOMTIOU
TWANOEWV, KTA, Yla ETIKOWVWVia ot TiepinTwon BAABNG urnopel va kataxwpenbet
o010 MAexeplomplo. O TAePWVIKOG aplBuog Ba eupavifeTal oe mePIMTwon
BAABNG. MNa ™ dadikaoia kKaTaxwpenong, avatpeEte 0To eYXEWPIO0 AetToupyiag
MG E0WTEPIKNG HovAdag.

[Fig. 9-1] (P.6)
® Awkomnmg Aettoupyiag (ON/OFF)
0B06vn JOKINAOTIKAG AetToupyiag
© 086vn evdeiEewv BepUoKPAGIaq E0WTEPIKOU XMPOU ME aywyoug Uypou
© Auyvia Aettoupyiag (ON/OFF)
® EvaelEn pelpatog
® 086V KWSIKOV CPAAIATOG
‘EvOelEn UTOAEITIOUEVOU XPOVOU DOKIMAOTIKAG AelToupyiag
© Koupri puBuiong Bepuokpaciaq
® Kouuri erhoyng tpomou Aettoupyiag
@ Koupri taxUmTag avellotpa
@ Kouuri TEST (AoKILQOTIKA AetToupyia)

9.3. AuTopaTog €AcyX0Q
9.3.1. INa eveluppato THAEXEIPIGTAPIO
@ TpopodomoTe pe pelua T Hovada.
® MatmoTte duo popeg To Kouuri [CHECK] (EAEIXOZ).
® Opiote ™ dlevbuvon YukTikoU pe To Kouuri [TEMP] eav xpnowotoleital
€ANEYX0GQ OUOTANATOG.
@ Natmote to koupuri [ON/OFF] yia va OTAUATACEL O AUTOUATOG €AEYXOG.
[Fig. 9-2] (P.6)
® Koupni CHECK [EAEMXOZ]
AlglBuVON PUKTIKOU
© Koupri TEMP.
®IC: EowTeplkn povada
OC: E&wTeplkn povada
® Kwdlkog eAéyyou
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9. AoKIHaoTIKR AsiTOupyia

* [la MV MepLlypa®r) KABe KwdIKOU eAEYXOU, OUUBOUAEUTEITE TOV TIAPAKATW TivVaKA.

@ Kwdikog ehéyyou SUunTOua Znueiwon
P1 ZPAaAua alobntipa eloaywyng
P2, P9 ZpaApa awobnmpea owAnva (Yypou i 2 ¢pacewv)
E6, E7 2ZPAAUA ETUKOVWVIAG E0WTEPIKNG/EEWTEPIKAG HOVAdAG
P4 ZPAaAua alobntipa arnooTpAayylong
P5 ZpaApa avtiiag anooTtpayylong
PA 2(PAAYA OUMTIEDTT)
P6 Aeltoupyia npootaciag and mnayetoé/unepBEpuavon
EE ZPAAYA ETIKOVWVIAG EOWTEPIKOV KAl EEWTEPIKMDV HOVAdWY
P8 2(paApa Bepuokpaciag cwAnva
E4 ZPAaAUa ANYng onuatog TnAexepLoTnpiou
Fb 2PAAPA CUOTNHATOG EAEYXOU EO0WTEPIKAG HOVASAG (OPAAMA PVIUNG, KTA.)
EO, E3 2(PAApa HETAdOONG TNAEXELPLOTNPIOU
E1, E2 Z@PAaAua Tivaka eAEYXoU TnAexelplotnpiou
E9 2PAAPA ETIKOWVWVIAG E0WTEPIKNG/EEWTEPIKNG povadag (Zpaiua petadoong) (EEwTepkn povada)
UP AlOKOTI) UTIEPEVTAONG CUUTIECTA
U3, U4 AVOIKTO/BPAXUKUKAWUEVO KUKAWUA BeppioTop eEWTEPIKNAG povadag
UF AlakoTm| urtep€vTaonG oupreo™ (OTav O CUPTIEDTNG EXEL UTTAOKAPEL)
u2 Mn @uoloAoyikd uPnAn Beppokpacia KatabAwWng /Aettoupyia oe 49C/un eMAPKEG WUKTIKO
U1, Ud Mn @uolohoyikd ugnAn mieon (Aettoupyia oe 63H)/AetToupyia TpooTaciag anod umepbEPUaAvon lMNa Aentopépeleg, eAéyEte v
U5 Mn @uolohoyikr) Bepokpacia arodékTn BepudTTag oBoévn LED tou mivaka tng
us AlakoTm AelToupyiag MPooTaciag aveplopa eEWTEPIKAG HOvVAdAG eEWTEPIKNG poVAdag.
U6 AlaKoTm| UmePEVTAONG OUNTIEST) /Mn QUGOLOAOYIKN AgtToupyia Tpopodoaiag
u7 Mn @uolohoyikr) Aettoupyia taxeiag B€puavong Aoyw XaunAng Bepuokpaciag katabAwyng
U9, UH Mn @uoloAoYIK: AetToupyia OTIWG UTIEPTAON 1) XOUNAT) TAON Kal Un QUOLOAOYIKO OTUa OUYXQOVIOHOU TIPOG KEVTPIKO
KUKAWUQ/ZGAAUa ailobntripa peluatoq
ANAOL ANa opdApata (AvatpeETe O0TO TEXVIKO EYXEPIOO0 TNG EEWTEPIKAG povadag.)

* J& aoUpuaTto TAEXEPLOTHPLO
@ EAéYETe TOV KWOKO TIOU elpavieTal otnv obovn.

9.4. AEITOYPIIA AYTOMATHZ ENANEKKINHZHZ
Mivakag eocwTepIKAG povadag

AuTo 10 povTéNo dabétel AEITOYPIIA AYTOMATHZ EMNANEKKINHZHZ.
‘Otav 0 €AeYX0GQ TNG E€0WTEPIKNG MOvAdAG YiveTal He TO TNAEXEPLOTNPLO, O
TPOTIOG AeLToupyiag, n puBULoN TG Beppokpaciaq Kat n TaxUmTa ToU aveuloTpa
anoBnkedovTtal 0TNV TAAKETA EAEYKTY) TNG E0WTEPIKNG povadag. H Aettoupyia
QUTOMATNG EMAVEKKIVNONG EEKIVA AKPIB®G HETA TNV AMOKATACTAON TOU PEUUATOG
HeTA and dlakoTm| peUpaTog. H povada enavekkivel autopata.

PuBuiote ™ AEITOYPIIA AYTOMATHZ EMANEKKINHZHZ xpnowomoliwvtag
TO Aexeplompto. (Aettoupyia ap.1)

10. ZuvTApnon

10.1. MoooéTNTA Agpiou Znpeidon:
2TV TEPIMTWOoN mou Ba MPooBEceTe YUKTIKO PECO, Va TNPNROETE TNV
[Fig. 10-1] (P.6) MOCHTA TOU TIPOCIIOPIZETAL YId TOV YUKTIKO KUKAO.
® Ecwtepkr Hovada
Evwon A Mpoooxn:
© Swhivag uypou * Mnv apnVveTE TO YUKTIKO Va EKPOPTICTEI 6TV aTHOGPalpa.
© ZwAivag aepiou Mpoo£ETe va unv EKPOPTIOTEI PUKTIKO 0TV aTHOGPAIpA KATA TNV EYKATAOTAON,
® BaABida otom TNV EMAVeYKaTaoTaon | oTn S1IAPKEIA EMOKEUMV OTO KUKAWHA YUKTIKOU.
® Egwtepwn povada + Fa emmp6oBeTn POPTION, AAAGETE TO YPUKTIKO AMd TN AN UypoU Tou KUAiVEpou
© BaMBida Asttoupyiag agpiou ToU WPUKTIKOU KUAIVEpOU agpiou.
® Wuktikog KUNvSpog aspiou R410A pe oipov Edv 1o YUKTIKO popTIcOEi evwd BpioKeTAl TN PAcCn aepiou, umopei va
® WukTiKO (UYpo) npaypatomoinei ahAoiwan oTn cUvOean Tou YuKTIKOU Tou 3N BpiokeTal péoa
@ HAektpoVIKN KAiaKA Vid TV TPOPOSO0Ia YUKTIKOU oTOV KUAIVEPO Kal 0TV €EWTEPIKA Hovada. ZTnv MePIMTWON auTh, N IKAVOTHTA

® Adotixo popTong (yia R410A)
© MeTtpnmg MoAArAGV dddwv (yia R410A)
@ Avolypa ouvthpnong

. ZuvdéaTe TOov KUAIVOpO aepiou oTn BUpa emoKeuwv TnG BaABidag diakomng
(3 dpopwv).
2. E&aepwoTe T0 cwAnva (A Tov EUKAUTTO CWARVa) mou Byaivel amé Tov KUAIVEpo
aspiou.
3. lepioTe oUYKeEKPIPEVN TOGOTNTA PUKTIKOU, EVOOW TO KAIMATIOTIKO pnXavnua
B8piokeTal oTn AeiToupyia YuEng.
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TOU KUKAOU YuUEng peiwveTal, S1apopeTika dev gival SuvaTth n opaln Asitoupyia.
Ev TOUTOIG, CUNTTANPWVOVTAG TO UYPO YUKTIKO OAO HOVOUIAq utropei va ppagel
TO oupmieoTh. 1’ auTé CUPTTANPWOTE TO YUKTIKO Olya-oiyd.

Katd v ddpkela Twv Puxpmv pnvov ya va SlampnoeTe TV UPNAR mieon
OTOV KUAWVOPO agpiou, (eoTaAvETE TOV Pe XAlapd vepod (katw twv 40 °C). Mote
OUWG UNV XPNOoWomomoeTe pwTd 1) aTuo.
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B HacToAwem PykoBoACcTBe Mo ycTaHOBKE NPUBEAEHO ONUcaHne BHyTpeHHero 651oKa v NoACoeAnHEHHOro BHeLHero 6roka cepumn SUZ.
Ecnu noacoeavHeHHbI BHELWHNUI 610K OTHOCUTCA K cepumn MXZ, obpatutech kK PykoBOACTBY MO ycTaHOBKe ana cepun MXZ.

noctasku PAR-30MAA.

MpumeyvaHue: ®pasa “lNpoBoAHON NyNbT ANCTAHLUMOHHOMO yNpaBneHWA” B AaHHOM PyKOBOACTBE MO YCTaHOBKE OTHOCUTCA Tonbko K PAR-21MAA. Ecnu Bam HyxHa
Kakaa-nn6o nicpopmauma o PAR-30MAA, cM. pyKOBOACTBO MO YCTaHOBKE U PYKOBOACTBO MO NepBOHAYASIbHON HACTPOMKE, KOTOPbIEe BXOAAT B KOMIMIEKT

1. Mepbl NPefoCTOPOXXHOCTH

e Mepen noaknioyYeHnem K cucteme, noctaBbTe B U3BECTHOCTb
aAMWHUCTPALIMIO UMK NMONy4YUTe Y Hee pa3pelueHue.

e O6asatenbHO npouTtute pasgen “OnucaHue mep, Heob6xoAaUMbIX AnNA
cobniogeHuA 6e3onacHOCTU” Nnepes yCTaHOBKOW KOHAMLIMOHEPa.

e O6A3aTeNnbHO O3HaKOMbTECb C YyKa3aHHbIMMU 3AeCb Mepamwu
NpeaocTOPOXXHOCTU, MOCKOJIbKY OHU coAepXXaT MYHKTbl, uMelowue
OoTHoLIeHUe K 6e3onacHoCTH.

e 0O603Ha4YeHNA U UX 3HAYEHUA.

/\ Npeaynpexaenue:

MoxkeT npuBecTH K rubenu, TAXKenon Tpasme U T.n.

&Ocmpomuo:

B HekoTOpbIX Crly4aAX MOXET NpUBECTU K TAXKENoi TpaBMe, 0CO6eHHO npu

HenpaBUNbHOM 3KCMyaTaLuuu.

¢ [Mocne npouTeHUA AaHHOro PYKOBOACTBA, ero criefyeT XpaHUTb Y 3aKa3yuka
B IOCTYMHOM MecTe, BMecTe C PyKOBOACTBOM MO 3KCMyaTaumu.

CMMBOJWIKa, ucnosibdyeman Ha 6noke
O6o3HavaeT AefcTBMe, OT BbIMOMIHEHNA KOTOPOTO CrieAyeT BO3aepXarbCa.

@ : VxasbiBaeT Ha BaxHble MHCTPYKLMM, KOTOpLIE CrieayeT cobMioaaTs.
9 : O3HayaeT, 4To AaHHaA YacTb [OMXKHA 6bITh 3a3eMreHa.

YKasbiBaeT Ha Heob6xoanuMOoCTb NpoABJIATb OCTOPOXHOCTb NpU pa60Te Cc
Bpawarowmmmnca getanamu.

: YKasbIBaeT, 4To nepen Ha4asom OﬁCJ‘Iy)KVIBaHVIH cnepnyeT OTKNIOYNUTb NUTaHWe.

A: OcTeperaiTech NOPaXEHNA ANEKTPUHECKUM TOKOM.

B

: ByabTe 0CTOPOXHbI, HTOObI HE MPUKOCHYTLCA K ropAYer MOBEPXHOCTU.

/\ Npepynpexaenue:
BHMMaTENbHO NPOYTUTE TEKCT Ha 3TUKETKax OCHOBHOrO 6r10Ka.

AN MpeaynpexaexHue:

¢ He yctaHaBnuBaiiTe 6510K CaMOCTOATENIbHO (CMNIaMy 3aKa34yuka).
He3aBepluweHHan ycTaHOBKa MOXeT NPMBECTU K TpaBMe, NONy4eHHOW B
pesynbTarte noXapa, nopa)keHWUA 3NIeKTPUYECKUM TOKOM, NageHua 6rnoka unu
yTeuku Boabl. POKOHCYNbLTUPYATECH C AUNIEPOM, Y KOTOporo Bbl 3aka3sanu
610K Unu cneunanbHoOe MOHTa)XHOE YCTPOWCTBO.

[laHHOe yCTPOWCTBO He npeAHa3Ha4yeHo ANA UCMONb30BaHMA NuMLamMu
(BKNOYaA AeTen) CO CHUKEHHbIMU (PU3IUYECKUMMU, CEHCOPHbIMU U
YMCTBEHHbIMMU CIOCOBHOCTAMM, a TaK)XKe nuuamu, 6e3 AoCTaTOYHbIX 3HAHUM
W OnbiITa, 3a UCKJTIOYEHMEM Clly4aeB, Koraa yCTPOMCTBO UCMNONb3yeTcA Noa
NMPUCMOTPOM MU PYKOBOACTBOM YesloBeKa, OTBETCTBEHHOro 3a
6e3onacHOCTb TaKuX NuL.

Bnok pomkeH 6biTb Hale)XHO YCTaHOBJIEH Ha KOHCTPYKLMUU, CNOCOGHOMN
BblAep)kaTb ero Bec.

Mpu ycTaHOBKe 6510Ka Ha HEAOCTAaTOYHO NMPO4HYI0 KOHCTPYKLINIO, OH MOXXET
ynacTb, NPU4YUHUB TPaBMy.

Ucnonb3yiTe yka3aHHble nMpoBoAa ANA HaAeXHOro coeAMHEHUA
BHYTPEHHEro U BHelHero 6510KoB, U HafAeXHO MPUKpPeNUTe UX K
COeAUHUTENIbHbIM CEeKLUMAM LUTKa TepMUHana Takum obpa3om, 4Tobbl
HaTA)KeHWe NPOBOAOB He nepeAaBaniocb Ha CEKLUK.

HenoctaTtoyHo HapeXXHOe coeAUHEHUE U 3aKpenJieHue MoXeT cTaTb
NPUYUHON NoXKapa.

He ucnonb3yiTe ANA WHypa 3/1€KTPONUTaHUA NEPEXOAHNKU MU YASIMHUTENN
W He NoACcOoeAUHANTE MHOTO YCTPOWCTB B OAHY PO3ETKY.

370 MOXKET NPUBECTU K NoXKapy I NOPaXKEHUI0 3NIeKTPUYECKUM TOKOM U3-
3a NJI0OXOro KOHTaKTa, NyI0XoW U30NALUM, NPEBbILEHUA AOMYCTUMONA CUIbI
TOKa U T.M.

Mo okoOHYaHUIO YyCTaHOBKM yb6eauTecb B OTCYTCTBMM yTeyek rasa
oxJlaXKaeHuA.

BbInonHATe ycTaHOBKY, CTPOrO CrieAyA PYKOBOACTBY MO yCTaHOBKE.
HesaBeplueHHaA ycTaHOBKa MOXET MPUMBECTU K TpaBMe, NONy4eHHON B
pesynbTare noxapa, nopaxeHus 3N1IeKTPU4HECKMM TOKOM, NafeHnA 61oka unm
YyTe4Ku BOAbl.

AnekTpoTexHuyeckue paboTbl crieayeT BbINOMHATL B COOTBETCTBUU C
PYKOBOACTBOM MO yCTaHOBKe, 06A3aTeNlbHO UCMNOMNb3yA NpU 3TOM eAUHYI0
9/1eKTPONPOBOAKY.

HepocTtaToyHaA MOLWHOCTb 3/IEKTPONPOBOAKU MNU He3aBeplUueHHble
aneKTpoTexHuyeckue paborTbl MOryT cTaTb MPUYUHOW MoXKapa unm
nopakeHnA INTIEKTPUYECKUM TOKOM.

Ecnu npoBopa nuTaHUA noBpeXAeH, Npou3BoAuTeNb, 06CnyXXuBaowWwmin
nepcoHan NPpousBoANTENA UK KBanudULMpoBaHHbIA NepcoHan AOMKEeH ero
3aMeHMUTDb, 4TO6bI UCKJTHOYUTL ONACHOCTb anAa nonb3oBarenen.

HapeXxHo 3akpenuTe KpbILLKY 371eKTPOo6/10Ka K BHYTPEHHEMY 610Ky, a TaK)Ke
CEepBUCHYIO NaHenb K BHelWHeMy 6roKy.

HeHape)xHoe 3akpenieHne KpbIKKU 31eKTpobnoka Ha BHyTpeHHeM 6noke
n/vnu cepBUCHOI NaHeNn Ha BHeLLHeM 6y10Ke MOXKET cTaTb NPUYMHON NoXapa
WU NOpa)KeHUA 3NEeKTPUYECKUM TOKOM U3-3a MNbln, BOAbI U T.N.
06A3aTeNbHO UCMONb3YNTE NULLbL Te ieTaNu, KOTOpble NOCTaBNAITCA BMeCTe
C u3genuvem, unu aetanu, Heo6xoAMMble ANA NPOBEAEHUA MOHTaXKHbIX PaboT.
Wcnonb3oBaHue 6pakoBaHHbIX AeTaneil MOXeT NMpUMBECTU K TpaBMe UK
yTeukKe BOAbl BCJieACTBUE NMoOXKapa, NopakeHUA JJIeKTPU4eCKMM TOKOM,
nageHuA U3penua U T.n.

Mpu yTeuke xnapareHTa Bo BpemMA paboTbl, HEO6XOAMMO NPOBETPUTH
nomeliueHue.

anI KOHTaKTe XJlagareHta c orHem I1pOIll30I7IA6T BblAeJsieHne A40BUTbIX ra3oB.
Heo6xoammo HabntoaaTh 3a AeTbMU, YTOObI OHU HE Urpanm ¢ YyCTPOMCTBOM.

N OCTOPOXHO:

¢ BbinonHuTe 3a3emneHue.

He cnepyeTt noacoeAuHATbL NPOBOA 3a3eMJIEHUA K ra3oBo Tpy6e, BoaAHOM
Tpy6e, rpomooTBOAY MNU TenehoHHOMY 3a3emnsAtowemy nposoay. Mnoxoe
3a3emMneHre MOXeT NPUBECTU K NMOPaXXEHUIO 3NIEKTPMHECKMM TOKOM.

He ycTtaHaBnuBaiiTe 6510k B MecTax yTeyek Jierko BocrnsiamMeHAIoLerocs rasa.
Mpu yTeuke rasa v ero CKONJeHUu BOKpyr 6510ka MOXXeT NPOU30NTU B3PbiB.
B 3aBucumocCTM OT mMecTa ycTaHOBKM (Tam, rae Bnara), yctTaHOBUTE
npepbiBaTeNb YyTEYKU Ha 3eMJ1i0.

OTCcyTCTBME NpepbiBaTenA yTeYKN Ha 3eMITH0 MOXKET MPUBECTH K NMOPaXKeHUo
9N1eKTPUYECKUM TOKOM.

2. Bbibop mecTa AnA yctaHOBKU

OpeHaxkHble paboTbl U NPOKNaaKy TPy6 BbiNOMHAWTE, CTPOro crneaysa
PYKOBOACTBY MO ycTaHOBKe.

B cnyyae HeKa4ecTBEHHOrO BbINOMHEHUA APEeHaXHbIX PaboT UNKU NPoKNaaKu
Tpy6, BO3MOXXHO MonaAaHue BoAbl U3 6n10Ka Ha NpeAmMeTbl AOMaLIHEro
obuxoaa ¢ NPUYMHEHNEM UM Bpeaa.

3akpenuTe KONokoo6pa3Hylo raiky npefesnbHbIM K/I04OM, COFNacHo
[aHHOro PyKOBOACTBA.

CnycTA AnuTenbHoe BpeMA, NMPU CHMUILKOM CUIIbHOW 3aTAXKe,
KONokoob6pa3Han raiika MOXeT Pa3pyLUUTbCH, BbI3BaB YTEUKY XJlagareHTa.

2.1. BHyTpeHHuM 6noK

+ B mecTax, rae He byneT 3ab6moKMpoBaH BO3AYLUHbIA MOTOK.

+ B mecTax, rae npoxnaaHblii BO34yX pacnpocTpaHAETCA MO BCE KOMHaTe.

+ Bpoanu ot BO3aencTBMA NPAMOro COMTHEYHOrO CBeTa.

* Ha pacctoAaHun 1 m nnmn 6onee oT Tenesnsopa v paavno (AnA NpeaoTepalleHnaA
UCKaXKeHNA N306paXeHNA N BOSHUKHOBEHWA LIyma).

» B mecTax, MakcumasbHO yaaneHHbIX OT hriyopecLeHTHbIX namn 1 namn Hakana
(AnA HopmasibHoW paboTbl MHpaKpaCHOro MybTa AUCTAHLIMOHHOTO yrpaBieHnsa).

* B mecTax, rae MOXHO JIerko yaanuTb Un 3aMeHUTb BO3AYLIHbIA UNbTP.

& MpeaynpexaexHue:

YcTaHaBnuBaiTe BHYTPeHHUN 650K Ha AOCTAaTOYHO NMPOYHOM MOTOSIOYHOM
nepekpbITUU, CNOCOGHOM BbliepXXaTb ero Bec.

BHyTpeHHMe Mmoaenu cnepyeT ycTaHaBNIMBaThb Ha MOTOJNKE Ha BbICOTE HE MeHee
2,5m.
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2. Bbibop mecTa AnA ycTaHOBKU

2.2. BHewHuin 6ok

+ Boanu ot BO3aencTBnA CUNbHOMO BETpa.

B mecTax, ¢ XopoLwmnM NpUTOKOM 6eCrblfIbHOro BO3ayxa.

Bpanu ot Bo3aeiicTBMA AOXAA U NPAMOTrO COTHEYHOro CBeTa.

B mecTax, rae wym oT paboTbl U ropAYmMin BO3AyX He 6yayT Mewartb NOAAM,
>KUBYLLIMM MO COCEACTBY.

B mecTax, roe ecTb ycTonumBaA cTeHa unu onopa ANA npesoTBpalieHunA
yBenuyeHua Wwyma ot paboTbl unu Bubpaumm.

B mecTax, roe ucknioveHa yTeyka roptoyero rasa.

Mpu ycTaHoBKe 6n1oka Ha 601bLUYIO BLICOTY, 06A3aTEeNIbHO 3aKPenuTe ero HOXKM.
Ha pacctoAHuM He MeHee 3 m OT TeNEeBM3NOHHON MU paanoaHTeHHbl. (B
NPOTUBHOM cny4yae 6yAaeT MMeTb MeCcTO WCKaXeHue n3obpaxeHua u
BO3HVKHOBEHME LWyMma.)

Brok cneayet yctaHaBnuBaTb B rOPU3OHTANILHOM MOMOXEHUN.

VAN OCTOPOXXHO:

CnepyeT UCKIIOYUTb MepevyucrieHHble HUXXe MecTa AJIA YCTaHOBKMU
KOHAULMOHepa, BO u3bexxaHme HenpuATHOCTEN.

¢ MecTta xpaHeHUA 60/bLIOrO KONMYyecTBa MallMHHOroO Macna.

¢ MecTa c NOBbILWEHHON CONEHOCTbIO, HaNpumep Mopckue No6epeXxbA.

A4 Fopﬂtme MUHepanbHble UCTOYHUKMU.

* MecTta ckonneHus cepoBogopoAaa.

¢ [ipyrue ocobble meTeoponoruieckue 30Hbl.

3. Bblbop mecTa ANnA ycTaHOBKU U AONOJNTHUTESNbHbIE NPUHAANE)XXHOCTH

Bbi6epuTe MecTo ¢ NPoYHON CTabunbHOM NOBEPXHOCTBIO, AOCTATOYHO MPOYHOMN,
4TO6bI BblAEPKaTb BeC 6roka.

[o yctaHoBKM 6noka, cnenyeT onpenenvTb MapLipyT ero nepeHoca U Mecto
YCTaHOBKMW.

Bbibepute Takoe mecTo, rae 6nok He 6yneT noaBepraTbcA BO3LENCTBUIO
BXOAALLEro BO3ayxa.

BbibepuTe Takoe MecTo, rAe MOTOK Modayn u Bo3BpaTa Bo3ayxa He byneT
3a6110KMpOBaH.

BbibepuTe Takoe MecTo, rae nerko 6yaeT NponoXuTb TPyObl xnaaareHTa.
BbibepuTe Takoe MeCcTo, KOTOPOe NO3BONUT NOSTHOCTBIO pacnpeaenAaTb BXOAALMA
BO3AyX B NMOMeLLEHME.

He yctaHaBnuBamnTe 650K B TakOM MeCTe, rie BO3MOXHO pa3bpbi3rnBaHne macna
nnu 6onblure o6bEMbI Napa.

He ycTaHaBnuBaiTe 610K B TakOM MecTe, A€ BO3MOXHO 06pa3oBaHune, NpuTok,
3acToW Unu yTeyka roproyero rasa.

He yctaHaBnuBamnTe 650K B TaKOM MecTe, rae (PyHKUMOHMPOBaHUE Apyroro
obopyaoBaHuA NpUBOAUT K 06pa3oBaHMIO BbICOKOYACTOTHbIX BOSH (Hampumep,
o60opyAoBaHMe BLICOKOHACTOTHOWN CBApKK).

He ycTaHaBnuBanTe 61n0K B TaKOM MecTe, [4e CO CTOPOHbl MoAayv Bo3gyxa
pacnonoXxeH AETEeKTOp NOXapHOW curHanusauuu. (JeTekTop noxxapHon
CUrHanM3aumm MoXeT hyHKLMOHMPOBATb HENPaBUITbHO U3-3a NOAAYM NOAOTPETOr0
BO34yxa B Nepuoj, NCMonb30BaHNA OTOMEHNA.)

Ecnu B nomelyeHnn BO3MOXHO paccemBaHue Kakoro-nmbo cneumanbHOro
XMUMUYECKOro NPoAyKTa, HanpuMep, ecnmn yctaHoBKa NponcXoanT Ha XUMUYECKOM
npeanpuATUN unu B 6onbHULE, TO JO YCTAHOBKM 6noka HeobxoAaMmo NpoBecTn
cooTBeTCTBYyOWee uccnegosaHve. (B 3aBMCUMOCTM OT Tuna XMMUYECKOro
NpoayKTa HEKOTOPble AeTanu U3 NnacTuka MoryT 6biTb MOBPEXAEHbI UM.)

Ecnn 6nok paboTaeT fonroe BpemaA B YCIIOBUAX BbICOKON TEMMNepaTypbl/BNaXXHOCTN
BO34yXa Haf NoTONKOM (Temneparypa KoHAeHcaumum - Beilue 26 °C), BO BHYTPEHHEM
6710Ke MOXET NPOM30NTU KOHAeHcaumA Bnaru. [pm ncnonb3osaHnmn 610Ka B Takmnx
ycnoBuaAx fobaBbTe M30NALUMOHHbIA MaTepuan (10 - 20 mm) Ha BClo MOBEPXHOCTb
BHYTPEHHero 6510ka, 4Tobbl n36exxaTb KoHAeHcauum.

3.1. YcTtaHaBnuBauTe 6NnoK, NpegHa3Ha4eHHbI AnA
nomMeLleHuA, Ha 4OCTAaTOYHO MPOYHOM NOTOSIOHYHOM
nepeKpbITUU, CNOCOOHOM Bblaep)KaTb ero Bec

[Fig. 3-1] (P.2)
® [sepua goctyna Awmk yacTeit anekTpoobopynoBaHnA
© BxoaHoe oTBepcTHe AN1A BO3AyXa © BbIxoaHOe 0TBEPCTUe ANA BO3Ayxa

(® MoBepxHOCTb NOToNKa ® YuyacTok TexobcnyxunsaHnA (Bua c6oKy)
© YuacTok TexobCyXnBaHuA (BU4 CO CTOPOHbI yKasaTens)

@® 600 mm unu 6onee ® 100 mm wnu 6onee

® 10 mm unm 6onee @ 300 mm unu 6onee

* Ecnn ycTaHOBNEH NOCTaBNAEMbI MO OTAESIbHOMY 3aKa3sy [ONroBeYHbI
UNbTP, pasMepbl KOHAMLMOHepa CTaHyT 6onbLue.
BepxHee BnyckHoe oTBepcTue: MybuHa ysennumtca Ha 30 mm (*1)
HwuxHee BrnyckHoe oTBepcTue: BbicoTa yBennumtca Ha 30 mm (*2)

4. 3akpensieHue HaBeCHbIx 6onTOB

& MpeaynpexaeHue:

NaHHbliA 6NoK AoMmKeH 6bITb MPOYHO YCTAHOBJIEH HA TaKoW KOHCTPYKLMMU,
KoTopana crnocobHa BbiaepxuBaTb ero Bec. lpu yctaHoBKe 6510Ka Ha
HEMpOYHYI0 KOHCTPYKLIIO OH MOXET ynacTb, MNPUYUHUB JIUYHYIO TPaBMy.

3.2. O6ecneyeHne [OCTaTOMHOrO NpocTpaHcTBa ANA

YCTaHOBKU U Texoﬁcny)KuBaHMn

BbibepvTe onTuUManbHOe HanpaBfieHue nojadn Bo3fyxa C y4eToMm hopMmbl
nomeLeHnA n MecTta yCTaHOBKMW.

Mockonbky TpybObl M NpoBOAKa MOACOEAVHAIOTCA K HUXHER U 6GOKOBbLIM
NOBEPXHOCTAM, CO CTOPOHbI KOTOpbIX BROOCSEeACTBUXM MNpoBOAUTCA
Texo6cnyxvBaHue, To crneayeT NpefycMOTPeTb COOTBETCTBYHOLLEE NPOCTPAHCTBO.
[nA obecneyeHna 6e30nNacHOCTM 1 ynobcTBa B TEXOOCNYXXUBAHUN U PEMOHTE,
cneayeT NpeaycMoTPeTb Kak MOXHO 6orbliee NPoCTPaHCTBO.

3.3. BHewHuin 6nok
BeHTMﬂﬂuMﬂ U y4acToK Texoﬁcny)KMBaHMH
[Fig. 3-2] (P2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm unwn 6onee
350 mm unu 6onee

© B ocHosHOM cocTaenaeT 100 mm unu 6onee, 6e3 kakux MMbo Nperpaa cnepeau v No 6okam
6noka.

© 200 mm wnm 6onee (OTKPLITHI NIEBaA U NPaBas CTOPOHbI UK 3aHAA YacTb.)
W SUZ-KA50/60/71VA

® 100 mm unu 6onee
350 mm unu 6onee
© 500 mm unu 6onee

Mpw 3akpenneHnn Tpy6 Ha CTEHY C MeTaNMNYECKUM MOKPLITUEM (NTy>KEeHbI TMCTOBOW
MeTann) UAn Ha NPOBOMOYHYIO CETKY, HeO6X0AMMO MOMECTUTb XUMUYECKM-
obpaboTaHHbI 6pycoK AepeBa TOMWMHON He MeHee 20 mm, MeXAy CTEHON U
Tpy6amu nnm o6epHyTb Tpybbl 7 - 8 CNOAMU U30NALMOHHON BUHUIIOBON NEHTHI.

Bnokn pomXHbl ycTaHaBNMBaTbCA MOAPAAYMKOM, UMEIOWMM MLEH3NIO Ha
AaHHbI BUA AEATENbHOCTU, B COOTBETCTBUM C TpeﬁOBaHMHMM MeCTHOro
3akoHoaaresibCTBa.

3.4. [lononHutenbHble NPUHaAANEXHOCTU ANA 6noka,

yCTaHaB/iMBaemMmoro B nomeweHuun
Brok noctaBnAeTcA BMeCTe CO CneayoLLMMn NPUHAANEXHOCTAMM:

HassaHve KonnyecTtso|

V30nAupA Tpy6oNPOBOgA (ANA MECT NOACOBAMHERVA Tpy6 ¢ XnagareHTom) Manbiii suametp 1
1130nALuA Tpy6ONPOBOZA (ANA MECT NOACOBLMHERVA TPY6 C XNaAareHToM) bonbLuoit suameTp 1
XOMyTbI ANA BPEMEHHOTO CTATBAHVA 30NALMM TPY6ONPOBOAA 1t OTBOAALLETO LUNAHTa 6
Lan6a 8
1
1

OTBOAALMIA WINAHT
M3onauua Tpy6onpoBoaa (4nA OTBOAALLEro LulaHra) KopoTKaa

o|oleeee|F

4.1. 3akpenneHue HaBeCHbIX 6011TOB
[Fig. 4-1] (P2)
® LleHTp TAXECTU
(Y6enmTecb B KOHCTPYKTUBHOWM NMPOYHOCTY MecTa NoABECKU.)
HaBecHaA KOHCTPYKUMA

* lMoTonok: MNMoTonoYHble NepekpbITUA pasHblie B pasHbix 3aaHuaAx. [nA nonyvyeHna
AeTanbHOM MHopMaLmMm obpaTuTeCh B COOTBETCTBYIOLLYIO CTPOUTENBHYIO (VpMY.
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* Mpu Heob6xoAUMMOCTH, yKpenuTe noaBecHble 60nTbl NPOTUBOCENCMUYHBIMU
KpenneHnAmMM ANA 3aWmuTbl OT 3eMIeTPACEHUN.
*Wcnonb3yiTte noasecHble 60nTbl M10 U NPOTMBOCENCMUYHbIE KPEMneHuA
(npuobpeTatoTcA Ha MecTe).

@ [OnAa npepoTBpalleHus NpocefaHuA NoTonka v Bubpaumii, Heo6XoanMO ero
YKPenuTb NPy NOMOLLM LOMOMHUTENbHBIX KPEneHwii (paHabanka u T.n.).

® BbipexbTe 1 yaanute noTonoyHbIe KpenneHus.

® YKpenuTe NoTOMNoYHbIE KpenneHuAa u nobaBbTe AONOMHUTENbHbIE KpennexHuAa
ANA Kpenexa NoTONMOYHbIX AOCOK.



4. 3akpenneHue HaBeCHbIX 6onToB

LleHTp TAXeECTU u Bec 6noka

HassaHve mopenu W L X Y z Bec nspenva (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. YcTtaHoBKa 6bnoka

5.1. NoaBewuBaHue Kopnyca 6noka

» MpuHecuTe 6n0K, NpeAHa3Ha4YEHHbI ANA YCTaHOBKU B NOMELIEHUM, K MEeCTy
YCTaHOBKM B yrakoBaHHOM Buge.

» Yto6bl noaBecuTtb 610K, NpeAHa3Ha4YeHHbIi ANA YCTaHOBKM B NOMELLEHUHN,
McnonbsyﬁTe noaobemHoe oﬁopynoaauue, C NOMOLLbIO KOTOPOro cneayet
NOAHATL 6NMOK U nponycTuUTb ero 4Yepes3 HaBeCHble 6onTbl.

[Fig. 5-1] (P.2)

® Kopnyc 6noka

MoabemHoe obopynosaHve

[Fig. 5-2] (P.2)

© Taiikn (npuobpeTaeTca Ha MecTe)

© LWaitbbl (aononHUTeNbHaA NPUHALIEXHOCTb)
(® HasecHon 6onT M10 (npuobpeTaeTca Ha MecTe)

6. lNMpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

5.2. MIpoBepka nonoxeHnAa 650Ka U ykKpenneHue

HaBeCHbIX 6onToB

P YT06bI Y6eauTbcA B TOM, YTO Kopnyc 6noka U HaBecHble 60NTbl
ycTaHoBNeHbl B TpebyemMoe nosioeHue, ucnonb3yinte wabnoH,
nocTaBnAeMbli BMecTe ¢ nNaHenbto. Ecnu oHu He 6yayT ycTaHOBNEHbI B
Tpebyemoe nonoXxeHue, 3T0 MOXKET BbI3BaTb BblAeNieHWe KOHAeHcaTa us-
3a yTeuykuM BO3AywHOro notoka. He 3abyabTe npoBepuTb
B3aMMOCOOTBETCTBUE MOJIOXKEHW.

P Wcnonb3yiiTe ypoBeHb, 4TO6Gbl OnpeAenuTb, YTO NOBEPXHOCTb,
o6o3Ha4YeHHan B, ycTaHOBNEeHa pOBHO. Y6eauTech, 4To6bI railkum HaBeCHbIX
60nTOB 6bINIM NNOTHO 3aBMHYEHbI NPY 3aKpeneHn HaBeCHbIX 60nNToB.

P UYrtobbl 06ecneunTb ApeHax, UCMONb3yA YPoBeHb, ybeamTecb B TOM, YTO
610K ycTaHOBIIEH POBHO.

[Fig. 5-3] (P2)

® HuxHAA NOBEPXHOCTb 610K, NPEAHAZHAYEHHOTO ANA YCTAHOBKM B MOMELLEHUN

& OCTOpPOXHO:
06nA3aTenbHO ycTaHaBNUBaWTe Kopnyc 6510ka poBHO.

6.1. Tpyb6a xnapareHTa

[Fig. 6-1] (P.3)
(@ BHyTpeHHuI 610K
©® BHeLwwHui1 6110k

OrpaHuyeHunA No BepTUKabHOMY PacCTOAHWUIO MeXAY 6rioKaMu U No Konu4ecTsy
[LOMOMHUTESNBHO 3anpaBiAeMOoro XNafareHTa yKkasaHbl B PyKOBOACTBE MO YCTaHOBKe
BHeLLHero 6noka.

CneanyeT UCKMIOYMTb NEPEYUCTIEHHBIE HUXKE MecTa ANA YCTaHOBKW KOHAMLMOHepa,
BO n3bexxaHne HeNPUATHOCTEN.

MecTa, roe xpaHuTcA 60rblUoe KONMYeCcTBO Macna, Hanpumep, B6NM3n CTaHKoB
WU MecTa NPUroTOBAEHWA NALLK.

MecTa ¢ NoBbILLEHHON CONEHOCTbIO, HanpUMep MopcKue nobepexbA.

[opAYMe MUHepasnbHble UCTOYHUKN.

MecTa ckonneHua cepoBofopoAaa.

[pyrve ocobble MeTeoponornieckmne 3oHsol.

C BHYTPEHHeW 1 BHELLHel CTOPOH 6roka HaxoAATCA pa3BasbLOBaHHble NaTpyoKu.
(Fig. 6-1)

Tpy6bl xnapareHTa cny>ar AnA COeAVHEHNA BHYTPEHHEro 1 BHELLHEro 6510KoB,
KaK MokKasaHo Ha PUCYHKE HUXeE.

Bo n3bexkaHne KoHAeHcaumn, NPoM3BeauTe NosHyo n3onAumio Tpyb xnagareHTa
N ApeHaXxHbIX Tpy6.

MoprotoBka Tpy6
+ Tpy6bl xnapareHTa anvHon 3, 5, 7, 10 m 15 m nocTaBNAOTCA MO OTAENBHOMY 3aKasy.

(1) TexHn4yeckme ycnosua Tpyb, MMEIOMXCA B LUMPOKOW Mpojaxe, ykasaHbl B
Tabnuue Huxe.

Monens | Tpy6a HapyxHbii JJVIa'feTD MuHumanbHas T | Misonmpyrowmi
mm [LIIOMM | TONLUMHA CTEHKY |U3ONALMORHOO CoA| ~ MaTepman

SEZ- |[naxugkoct| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD25 | Onarasa 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
SEZ- |[maxuakoct| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm
KD35 | OnAarasa | 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm >KaponpoyHbIi
SEZ- |[maxuakoct| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm neHonnacTt ¢
KD50 | Onsarasa 12,7 1/2 0,8 mm 8 mm MMOTHOCTbHIO
SEZ- |[maxuakoct| 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm 0,045
KD60 | OnAarasa | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm
SEZ- |[maxuakoct| 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm
KD71 OnAarasa | 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Y6enmTecb, 4TO 2 Tpy6bl XNapgareHTa XOpoOLWO 3aM301UpOBaHbI, ANA
npeaoTBpaLLeHnA KOHAEH ALK,

(3) Pagmyc usrnba Tpy6 xnapareHta fomkeH 6biTb paseH 10 cm unum 6onee.

/N OctopoxHo:

M3onAunA [oMmKHa 6bITh CTPOro yKa3aHHOW TONWMHBLU3NMUWHE ToncTan
M30NALMA NPENATCTBYET HAKaN/IMBaHUIO 3a BHYTPEHHUM 6/10KOM, a Yepecuyp
TOHKaA NPUBOAVT K 06Pa30BaHMIO Kanesb KOHAEHcaTa.

6.2. PasBanbuoBKa
* OcHOBHOW I'IpVILMHOI7I yTeyeK rasa ABnAeTCA HeKavYeCTBEeHHaA pasBasibLoBKa.
CnepytoLian npoueaypa OnvcbiBaeT, Kak NPaBuIbHO BbIMOMHATL pa3BasibLOBKY.

6.2.1. OTpeska Tpy6

[Fig. 6-3] (P.3)

@ Tpy6bl M3 Meau

® MpasunbHO

(© HenpasunbHo

@ Moa HaknoHoM

© HeposHo

® WmetoTca 3ayceHub

+ Cobropan NpaBuibHOCTb, OTPEXbTE MeaHyto TpyGy npu nomoLum Tpy6opesa.

6.2.2. YaaneHue 3ayceHLeB

[Fig. 6-4] (P.3)
@ 3ayceHell
® Tpy6a ns mean
(© 3anacHan passepTka
@ Tpy6opes
+ MMonHOCTbLIO yaanuTe BCce 3ayCeHUbl B CeYeHnn paspesa Tpybbi.
+ B npouecce yaaneHus 3ayceHUEB OMyCTUTE KOHeL TPybbl BHU3, BO U3bexaHue
nonagaHuA B Hee 3ayceHLUeB.

6.2.3. HaBUH4YMBaHue raku

[Fig. 6-5] (P.3)
(@ KonokoobpasHan ranka
® Tpy6a ns mean

» CHUMUTE C BHYTPEHHErO 1 BHELLHErO BI0KOB KONOKOO6pasHble raitku U HaaeHbTe
UX Ha Tpy6y, NONHOCTbLIO YAANVB MPU 3TOM 3ayCeHLbl.
(HapeTb raiku nocne passasbLOBKU HE MPEACTABNAETCA BO3MOXHbIM)
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6. NMpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

6.2.4. Pa3BanbLoBKa

[Fig. 6-6] (P.3)
(@ VIHCTpYMeEHT ANnA passanbLoBKM
® MyHpwTyk
© Tpy6a na mean
(@ KonokoobpasHas raiika
Ckoba
* Hwxe onucbiBaeTcA, Kak BbINONHATb pasBanbLOBKY.

Pasmep
[OnameTp Tpy6bl A (mm)
(mm) Tpu Mcnonb3oBaHAN MHCTPYMeHTa AnA R410A. B To°,4 (mm)
CoeanHeHne cUenHoro Tuna

6,35 0-05 9,1
9,52 0-0,5 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-0,5 19,7

Kpenko yaep>xusante megHyto Tpyby B MyHALWTYKE, B HANPaB/IeHUW, NOKa3aHHOM B
Tabnuue Bbllwe.

6.2.5. MNMpoBepka
[Fig. 6-7] (P.3)

(@ Mapkan nosepxHocTb co Beex ctopod (P LlapanuHa Ha noBepxHOCTH KoHyca

(® Bnectawan BHyTpeHHAR nosepxHocTb 6es uapani @ Hanuuue TpewumH

(© PaBHanA AnvHa CO BCEX CTOPOH ® HeposHo

@ Cnuwkom MHoro ® MpyMepbI HEMPaBMLHOTO MCMONHEHNA

INoa HaknoHoM

» CpaBHUTe pe3ynbTaT pa3BasibLOBKK C n306paxxeHnem cnpasa.
» Ecnu pasBanbLoBka UMeeT AedeKTbl, CPeXbTe pas3BasibLoBaHHbIA y4acToK U
BbINOSTHUTE pa3BasibLIOBKY 3aHOBO.

6.3. CoeguHeHue Tpyb
[Fig. 6-8] (P.3)

HaHecnTe Ha nocafoyHylo MOBEPXHOCTb TPyObl TOHKWUIA CNON OXNaXkAaloLwero
macna.

[lnA obecnevenna coeaMHEHA HeOHX0AMMO B NMEPBYIO 04epeab COOCHO YCTaHOBUTL
Tpy6bl, a 3aTem 3aTAHYTb KONIOKOO6pasHyto raiky Ha 3 - 4 obopoTa.

3arAruBaTb HeO6X0AMMO MPY MOMOLUM ABYX KIOYEN, PyKOBOACTBYACH MPU 3TOM
npuBeAeHHON HuxXe Tabnuuein KpyTALlero MOMeHTa 3aTAXKW, ANA yvyacTka
COe[IMHEHUA CO CTOPOHbI BHYTPEeHHero 6roka.M3nuwHAA 3aTAXka noepexaaet
pa3BasibLiOBaHHbIN y4acToK.

Tpy6a 13 Meau, HapyXHbii AuameTp | KonokooBpasHan raifka, HapyxHoiit auaweTp| KpyTALLMIA MOMEHT 3aTAXKM
(mm) (mm) (N°m)
26,35 17 14 -18
29,52 22 34 -42
912,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82

A\ NMpeaynpexaeHue:

OcTeperaitecb cneta KonokoobpasHou raiku! (Mop Bo3geincTBuem

BHYTPEHHEero AaBrieHUn)

CHuUMaTb KOnokoo6pasHble ranku Heo6xoaumo cneayowmm obpasom:

1. OcnabnAuTe railky A0 NOABNEHMUA WUNALIEro 3ByKa.

2. He cHumaiiTe raitlky [0 NosiHOro BbiCBO6OXAEHUA rasa (To ecTb A0
npeKpaleHun WUNALWero 3ByKa).

3. Y6eautechb, 4TO ra3 BbiIcBO6OXXAEH MOSTHOCTbIO, U NOC/e 3TOro CHUMauTe
KONIOKOO6pasHyio raiky.

MopknoyeHne BHelHero 6noka

MopcoeanHuTe Tpy6bl K TPY6GHOW CEKLMM CTOMOPHOTO KnanaHa, Takum xe o6pasom,

Kak 1 AnA BHyTPeHHero 6noka.

» [INA 3aTArMBaHWA UCMONb3yiTe NpeaesbHbIN UK raeyHbIi KoY, BblaepXuBas
KPYTALLMIA MOMEHT 3aTAXKMW, TAKOIN Xe, Kak U ANA BHYTPEHHero 6noka.

U3onAauuAa Tpy6b xnapareHTa

« [ocne coeanHeHnA pr6 XnapareHTa, 3am30nmpyl71Te MecTa coe,cleeHMﬁ
(paSBaJ‘IbLIOBaHHbIe Coe,D,I/IHeHI/IH) npu nomMoLin pr60K TepMmonsonAauun, Kak
nokKasaHOo Huxe.
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[Fig. 6-9] (P.3)

® Waonauma Tpy6onposoaa (HeGoMbLLOIA) (A0NONHUTENbHAA NPUHAANEXHOCTb)

OCTOPOXKHO:
CTAHWUTE TepMoM3ONALUMIO Ha TPyby xnajareHTa, BCTaBbTe KOMIOKOOGPA3HYIO raviky,
pasBasibLieBaB KOHeL Tpy6bl, M MOMECTUTE N3ONALMIO B UCXOAHOE MONOXKEHMe.
Y6eauTech B OTCYTCTBUM KOHZEHCALMM HAa OTKPLITOM y4acTke MeaHOro Tpy6onpososa.

© KoHeu Tpy6bl xnagareHTa, NoaaroLLeit X1aKocTb

© KoHeu Tpy6bl xnaaareHTa, nopatowei ras

® YuacTok Tpy6bl xnagareHTa ® Kopnyc 6roka

© Waonauma Tpy6onposoaa (60MbLIOA) (A0NOMHUTENbHAA NPUHAANEXHOCTb)

® TepmownsonaumA (NpruobpeTaeTcA Ha MecTe)

® TauyTb Q@ KonokoobpasHan rarika

® YcTaHoBUTb B UCXOAHOE MONOXEHUE © Y6eauTech B OTCYTCTBUM 34€Ch 3a30pa

® NnacTuHa Ha Kopryce 6roka ® XomyT (BOMONHUTENbHAA NMPUHAANEXHOCTb)

© Y6enuTech B OTCYTCTBUN 34€Ch 3a30pa. [OBEPHUTE COEAMHEHMEM BBEPX.

1. YnanuTe peavHoByto Npo6Ky, BCTABMEHHYIO B KOHeLl Tpy6bl 610Ka, 1 BbIGpocuTe
ee.

2.BbinonHnTe pa3sanbLOBKY KOHLUA Tpy6bl xnagareHTa.

3.CTAHMTE TepMoM30nAuMI0 Ha Tpyby xylajareHTa U yCTaHOBUTE M30MALMIO B
MCXOLHOE MOJIOXKEHME.

Mepbl NpeaoCTOPOXXKHOCTU NPU NpoKNnaake Tpyb xnapareHTa

P MUcnonb3yiiTe TONbKO HEOKUCAIOWUIACA NPUNON ANA NaKK ¢ Tem, 4Tobbl
npeaoTBpaTUTbL NonaaaHue B Tpy6y NOCTOPOHHUX BELLECTB UK Briaru.

P Heo6xoaMMO HaHeCTM Ha NOBEPXHOCTb ceAna KosokoobpasHoro
coeAMHEHMA oxnaxaalolee MallMHHOe Macro M 3aTAHYTb coeAuHeHue
ABYCTOPOHHUM rae4HbiM Kfro4yem.

P YcraHoBUTE MeTannuyeckyl ckoby Ana noaAep>XXkKu Tpybbl xnagareHTa
Takum o6pa3om, YTo6bl Ha KOHEe4Hylo Tpyby 6noka, yctaHaBnMBaemMmoro
BHYTpM, He 6bino Harpy3ku. Metannuyeckana cko6a gonykHa GbITb
ycTaHOBJIeHa Ha paccToAHUM 50 cm OT KOJIOKOO6pa3HOro coeAnMHeHUA
npu6opa, ycTaHaB/IMBaemMoOro BHyTpMU.

6.4. MNMpoayska, UcnbiTaHMe Ha repMEeTUYHOCTb

( NPOOYBKA J
v

CoeanHnTe mMexay cobow Tpybbl xnagareHTa BHYTPEHHEro 1 BHeLHero 6nokoB
(TPY6bl € XMAKOCTHIO U ra3om).

Ypanute 3arnyLiKy CepBUCHOMO BXOAA CTOMOPHOMO KnanaHa Ha rasoBoi Tpybe
BHeLUHero 6n1oka. (CTonopHbIi KnanaH, B COCTOAHMM NOCTaBKW ¢ 3aBoAa (NOMHOCTbIO
3aKpbIT 3arnyLUKoii), paboTtaTb He OyaeT.)

lMoacoeanHNTE KOHTPOMbHBLIN KnanaH KOMMEeKTopa M BaKyyMHbIA Hacoc K
CepBUCHOMY BXOAY CTOMOPHOrO KnanaHa Ha ra3oBoii Tpybe BHeluHero 6noka.

(Sanycm‘re BaKyYyMHbIA Hacoc. (BeikyymupyiTe 6onee 15 MUHYT.) )

MpoBepbTe CTeneHb pa3peXXeHUs Mpu NOMOLWM KOHTPONBHOIO KnanaHa
KONNEeKTopa, NepeKpoiTe ero U 0CTaHOBUTE BaKyyMHbI HAcoC.

MopoxanTe B TeYEHUM OAHON, ABYX MUHYT. Ybeautecb, 4TO ykasaTtenb

KOHTPONbHOrO KnanaHa KonsiieKTopa ocTancA B NpexxHeM nonoxeHuu. lNposepbTe,

COOTBETCTBYET N AABNEHME, NOKa3blBaeMOe NHANKATOPOM, 3Ha4eHumio -0,101 MPa
\(-760 mmHg).

v

-0.101 MPa  KOMOMHMPOBaHHBIN AATHMK
CTonopHbIit (-760 mmHg) A@BneHvA (AnA R410A)
Hartunk pasnexna
(ana R410A)
KoHTponbHbIN
KnanaH konnekropa
(anA R410A)
PerynATop BbICOKOrO
[laBneHnA
3apAaHbIA WnaHr
(anA R410A)

*3aKpbITO

*OTKpbITO

CTonopHbI
KnanaH

LLlecTurpaHHbI KoY

CepBUCHbIi (Mnn BaKyyMHbIn
BXx0oA OKHO [777imirr Hacoc ¢
. Mepexogran ~ PYHKUMe
3apAAHbIA WnaHr - npenoTBpaLLeHna
ynKa ans
(anA R410A) NPenoTs va OépaTH;JI'O
notoka
*oT 4 no 5 o6opoTos o6patHoro
notoka

BbICTPO OTCOEAMHWUTE KOHTPOSbHBIN KnanaH KOomnnekTopa OT CEPBUCHOTO BXoaa
CTOMOPHOTrO KnanaHa.

v



6. NMpoknaaka Tpy6 xnapareHTa

v
Mocne noacoeanHeHnA Tpy6 xnapareHTa M CO3[aHWA B HUX paspexxeHus,
NOMHOCTBHO OTKPOITE BCE CTOMOPHbIE KNanaHb! AnA Tpy6 nogayum raza v XuakocTu.
Pa6oTa npu OTKpbITbIX HE A0 KOHLUA CTOMOPHbIX KnamaHax, CHuXaeT
NPOV3BOANTENBHOCTL U NPUBOAUT K Npobrnemam.

v

[AnnHa Tpy6bl NpesbiaeT 7 m
3anpaBbTe 3aAaHHOe
KOMMYecTBO rasa.

[nvHa Tpy6bl: He 6onee 7 m
3anpaBka rasom He TpebyeTcA

v

( YCTaHOBUTE 3arfyLUKy Ha CEPBWCHBI BXOA ANA NEPEXOAA B HAYANbHOE COCTOAHME. )

v

( MoBTOPHO 3aTAHUTE 3arNyLUKY )
v

( WcnbiTaHne Ha repMeTUYHOCTb )

6.5. NMpoknaaka apeHaXXHbIX TPy6

Y6eamtechb, 4TO ApeHaXKkHble TPyObl HAKMOHEHbI BHU3 (HaKoH cebiwe 1/100) Kk
Hapy>KHOW (BbINYCKHOW) CTOpPoHe.Ha 3ToM nyTu He AOMKHO 6bITb HUKAKOW JIOBYLLKM
unu nomexu. (D)

Y6eanTech, 4To Ntobble nonepeyHble ApeHadkHble TPyObl MeHee 20 m (He cumTan
pasHuLbl B BbicoTe). Ecnn apeHadkHble Tpy6bl ANVHHBIE, YKPEnuTe MeTannnyeckmne
CKO6bl, 4TOBbI TPYObI 6bINM yCTONUMBLI. HUKOrAa He ycTaHaBnMBanTe 34ech Tpy6bl
BO3AYLIHOW BEHTUNALUMM. B NpoTMBHOM CnyYae CTOK MOXET BbITanKuMBaTbCA
obpaTHo.

B kavecTBe ApeHaxHbIX Tpyb mcrnonb3ynte Tpybbl M3 TBEPAOro BUHWUNXIOPUAA
Hapy>XHbIM AnameTpom 932,

Y6eanTech B TOM, 4TO cobpaHHble TPy6KM Ha 10 cm HUXKe APEHaXKHOro OTBEpPCTUA
Kopnyca yCTaHOBKW, Kak nokasaHo Ha (.

Ha BbINYCKHOM ApeHaXkHOM KaHarne He AOMXKHO 6bITb HUKaKMX NOBYLIEK 3anaxa.
YcTaHoBUTE ApeHaXkHble TPybbl B Takoe MeCTO, [ae He BblpabaTbiBaeTcA 3anax.
He ycTaHaBnuBainTe KoHel ApeHaXHbIX TPy6 B TakoW CTOK, rae He obpasytoTca
VOHHbIE rasbl.

Mocne noacoeavHeHnAa ApeHaxKHbIx TPy6, y6eautecb 4To BOJa CTekaeT
Haanexatnm obpasom 1 HeT yTeyek.

7. BEHTUNAUMOHHbIN KaHan

[Fig. 6-10] (P.3)

® Husosom oTkoc 1/100 unn 6onee
CoeavHuTenbHbIM AnameTpBHewHAA pe3bba R1

© BHyTpeHHuit 6ok

© O6wwuit Tpy6onposos,

® YBenuubTe pacctoaHne npubnnuantensHo Ao 10 cm

1. BcTaBbTe OTBOAALUMIA LWUNAHT (AONOMHUTENbHAA NPUHAANEXHOCTb) B APEHAXHOe
oTBepcTye.
(OTBOAAWMN WNAHT [OMXKEH 6biTb COrHYT NoA yrnom 6onee 45° annA
npefoTBpaLLeHVA WaHra oT NOfIoMKN Unu 3abneaxHnA.)
Mpu Texobcny>XnBaHUM, COEANHUTENbHBIV 3NIEMEHT MeX Ay BHYTPEHHUM 65T0KOM
1 OTBOAALLMM LUNAHTOM MOXeT 6blTb OTCOeANHEH. 3aKpennATb AeNnaTtb TONbKO
npy NOMOLLM AOMOMHUTESIbHOTO XOMyTa.

2. MNpukpenute apeHaxHyto Tpyby (BHewHuin anametp 932 TPYBA U3

NONNBNHUNXNOPWIA, npnobpeTatloTca Ha MecTe).

(MpukpenuTe TPYOKy C NOMOLLbLIO KNeA AnA Tpyb U3 TBepaoro BUHUNXIopuaa u
3akpenuTe ee CTAXHbIM XOMyTOM (HeboNnbwoOW, AONOMHUTENbHaA
NPUHALANEXHOCTb).)

3. lMpousseauTe N30nAUMOHHbIE PaboTbl HA APEeHaXXHOW Tpybke (BHewwHuiA anameTp

232 TPYBA N3 MNONMMBUHUNXNOPWOA) 1 Ha pacTpybe (BKntoYanA KONEHO).

[Fig. 6-11] (P.3)

® BHyTpeHHuit 6ok

W3onAuma Tpybonposoaa (KOPOTKWIA) (AOMONHUTENbHAA NPUHAAIEXHOCTb)

© CTaXHON XOMYT (AONONHATENbHAA NPUHAANEXHOCTb)

© [Letanb, 3akpennAeman XoMyTamu

® [bonycTumblii npesen anA sBoaa

® OTBOAALMN WNAHT (LOMONHUTENbHAA MPUHAANEXHOCTb)

© OpenaxHana Tpyba (BHewHuii anametp 832 TPYBA U3 MONVBUHUNXTOPUAA,
nprobpeTaeTcA Ha MecTe)

® W3onAumoHHbIin MaTepuan (npuobpeTaeTca Ha MecTe)

@ Makcumym 145 + 5 mm

* Mpn noacoeAnHEHUN BEHTUNALUMOHHbBIX KaHanoBs, BCTaBbTe 6peSeHTOBbIl7I
BEHTUNALMOHHDBIA KaHan MexXay Koprnycom 6510Ka 1 BEHTUNALMOHHbBIM KaHanoMm.

. V|CI'IOJ'Ib3yl7ITe Heropto4dne matepuanbl ANA KOMMNOHEHTOB BEHTUNTAUMNOHHbIX
KaHanos.

& OCTOpPOXHO:

¢ Lllym oT BcacbiBaHUA GyAeT owyTUMO CUIibHee, ecriv BNyCKHOe oTBepcTue
® pacnonoxeHo HenocpeaCcTBEHHO 3a Kopnycom 6noka. CregosaTenbHo,
BnyckHoe oTBepcTue B AOMKHO 6bITb PACMONOXXEHO KaK MOXHO Aarnblue
oT Kopnyca 6noka.
Mpu ucnonb3oBaHUM ero co cneuudUKauMAMU AJIA HUKHEro BMyCKHOro
oTBepcTUA TpebyeTcA ocoban OCTOPOXKHOCTb.

8. dnekTpoTexHuyeckue paboTbl

e YcTaHOBMTE [OCTAaTOYHOE KOJIMYECTBO TEPMOM3ONALUUU ANA
npepoTBpalleHUA o6pa3oBaHUA KOHAeHcauuu Ha dnaHuax
BEHTUNIALMOHHBIX KaHanoB Bo3Ayxo3abopHuKa U Bbixoga Bo3ayxa.

e CoeauvHUTe KOpnyc KOHAULMOHEepa U TpybonpoBoa, ANA BblpaBHUBaHUA
noTeHUManos.

e PaccTofHue MeXAay BMyCKHOW pelleTKOW U BEHTU/IATOPOM AO/HKHO 6bITb
6onblie 850 mm.

Ecnum aTo paccToAHue MmeHbLue 850 mm, ycTaHOBUTE 3alUTHOE OrpaxxaeHue
ANA NpefoTBpaLleHUn crly4aiHOro NPUKOCHOBEHUA K BEHTUIIATOPY.

[Fig. 7-1] (P.4)

® BxoaHoe 0TBepCTUe ANA BO3ayxa
BbIxofHOe 0TBepcTue AnA Bo3ayxa
© [Osepua goctyna

© MosepxHOCTb NOTOMNKa

(® BpeseHTOBbIN pykas

® dunbTp BO3AYXa

© Bosayxo3abopHas pelseTka

8.1. dnekTpocHab)xeHue

TexHnyeckne  ycnosua  Ha | BxogHas MOLWHOCTb MaBHbIV NpepbiBaTens/NnaBkuii
MeKTPOTEXHNYECKOE 060pyNOBaHNA | NpeaoxpaHuTenb (A)

OneKTpocHabxxeHne SEZ-KD25 | SEZ-KD35 | SEZ-KD50| SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 dpasza ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20

AN MpenynpexpeHue:

e Komnpeccop He bynet paboTtaTtb A0 Tex nop, noka He obecneyeHo
npaBUNIbHOE NOAKJIIOYEHUE K 3NIEKTPOCETH.

¢ 3almMTHOE 3a3eMIeHMe C HennaBKUM nNpepbiBaTenem (npepbiBaTesb yTeUKU
Ha semnio [ELB]) 06b14HO ycTaHaBnusaetca ana ©.

. COGAMHMTeanaH npoBoAKa mexXxay BHeWWHUM U BHYTPEHHUM 6nokamu moxxet
6bITb yANUHeHa He 6onee Yem Ha 50 meTpoB, a o6wanA ANvHa yANUHUTENA,
BKJIlO4aA nepeceKalolylocAa NPoBOAKY MeXAYy KOMHaTaMu AONXHa
cocTaBNATb He 6onee 80 m.

an yCTaHOBKe KOHAULUOHepa Heo6xoAMMO UCMONb30BaTh BbiK/O4YaTesb C
3a30poOM MeXAY KOHTaKTaMu Ha KaXAom noJsitoce He MeHee 3 mm.
* MNomeTbTe Ka)KAbII7I npeapoxpaHuTesnlb B COOTBETCTBMM C ero HasHa4eHuem
(HarpeBaTesnb, 6510K U T.1.).

[Fig. 8-1] (P.4)

@ BHyTpeHHuI 610K

BHeLUHWiA 6ok

© MpoBoaHO NYNLT AUCTAHLMOHHOIO YNpaBneHna

(© MasHbI NpepbiBaTeNb/NNaBKNIA NPeAoXpaHUTeNb

® 3asemnenve
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8. dnekTpoTrexHuyeckue paboTbl

8.2. BHyTpeHHAA NnpoBoAKa

MopApok aencTeuin npu pabote

1. OTKpyTUTE 2 BUHTA ANA TOro, YTO6bI CHATb KPbILLKY 3/1EeKTPO6/I0Ka.

2.MpoBeanTe Kaxabln kabenb B 3N1eKTPo6NoOK Yepe3 0TBepcTME ANA NPOBOAKM.
(MoaroToBbTe CUNOBON Kabenb U CoeanHUTENbHbIN Kabenb BBOAA-BbIBOAA, a
Takxe Kabenb ANCTAHLMOHHOTO ynpasrieHnA, NocTaBnAeMblii ¢ 6r10KoM.)

3.HapexHo noacoeamHWTe CUNoBOW Kabenb, COeANHUTENbHbIN Kabenb BBOAA-
BbIBOJA U Kabesb ANCTaHLUMOHHOrO yrnpaBneHna K 61okam BbliBoaa.

4.3akpennTe Kabenm ckobamm BHYTPU INeKTPoboKa.

5.MprKpenuTe KPbILLKY 3n1eKTpobnoka Ha MecTo.

+ 3akpenuTe kabenb NUTaHNA M Kabenu ANA BHYTPEHHEN/BHELLUHER YCTaHOBOK C

nomotubto 6ycpepHort BTYNKKM, obecneynBaiollen NPOYHOCTb Ha pacTAXeHMe.

(CoeanHenmne PG nnu nopo6bHoe.)

VAN MpeaynpexxaeHue:

* Hape)xHO npukpenuTe KpbILWKY 3nekTpobnoka.HenpaBunbHoe 3akpenneHue
KPbIWKWU 3/1eKTPo6/oka MOXXeT NMpuUBeCTU K Mmoxkapy, NopaxxeHuio
9NeKTPU4ECKUM TOKOM M3-3a NonaaaHuA Nbiaun, BOAbI U T.N.

e InA coeAMHEHNA BHYTPEHHEro U BHelWHero 6/10KOB UCNoNb3ynTe
COOTBETCTBYIOLUNE COeAMHUTENbHbIE NPOBOAA, U HAAEXKHO NPUKpPenuTe ux
K WWUTKY TepMUHana tTakum o6pa3om, 4Tob6bl HaTAXXeHMe NpPoOBOAOB He
nepeaaBanocb Ha ero cekuuu. HepgoctaTtouHo HapeXHoe coegvHeHue U
3aKpensieHue MOXXeT CTaTb NPUYUHON NoXkapa.

[Fig. 8-2-1] (P4)

® BWHT, yaep>KnBatoLLMil KPbILLKY (2 WT.)

Kpbiwka

[Fig. 8-2-2] (P4)

® CoeanHuTensbHas Kopobka

OTBepcTMe BbIKOMOTKU

© Ypanutb

[Fig. 8-2-3] (P4)

® Wcrnonbayiite PG BBOA 3aLUMTHOIO 3a3EMIEHNA C TEM, YTOBbI Ha Kaberb He 6b110 BECOBOM
Harpy3sKku, 1 4To6bl BHELLHAA CUNa He BO3AECTBOBaNA HA COSANHNTENBHYIO KIEMMY Noaayun
2neKTpoaHeprum. Vicnonb3yite kabenbHylo CTAXKY ANA 3aKperneHna kabens.

(® CoeavHWTenNbHbIA NPOBOA, HAPYXXHOTO N BHYTPEHHEro 6110Ka

© PacrarvBaioLlee ycunue

® Vcnonb3yinTe 06bI4HbIN NPOXOAHON N30NATOP

(@ Mposoaka NMHUM Nepeaayn

[Fig. 8-2-4] (P4)

@ BnoK BbLIBOJOB 1A UCTOYHUKA NUTAHWA N BHYTPEHHE IMHUM NepeaaYm

(® BBOAb! M BLIBOALI KNEMMHOI KOPOBKM ANA AMCTAHLMOHHOTO KOHTpOnnepa

© CoeavHWTenbHbIA NPOBOA, HAPYXXHOTO N BHYTPEHHEro 6110Ka

@ NuHmnA nepeaadm K NynbTy ANCTAHUMOHHOIO YNpaBeHna

* BolnonHuTe noacoeaMHeHMA, Kak NoKa3aHO Ha NIeBOW HWXHEN cxeme.
(MoaroToBbTe Kabenb.) Y6eanTech B NpaBuIIbHOM NOMAPHOCTM Kabenen.

[Fig. 8-3] (P.5)
® BHyTpeHHUI1 610K BbIBOAOB
MpoBopa 3a3emneHuns (3eneHbIn/KenTbiin)
© CoeanHuTenbHbIe MPOBOAA BHYTPEHHEro/BHEWHEro 6110KOB, 3-XuibHble, 1,5 mm? unn
6onee.
© BHelLHUI 610K BbIBOAOB
® LUnyp anekTponuTaHnAa
@ CoeanHuTenNbHbI Kabenb
Kabenb 3-unbHbii, 1,5 mm2, B COOTBETCTBUM C NPOMBILLAEHHBIM 06pa3uom 245 IEC 57.
(@ BHyTpeHHWi1 610K BbIBOAOB
(® BHeLwHWi1 610K BbIBOAOB
@ Mposop 3azemnexua (1-xunbHbliA, 1,5 mm?2) Bceraa aonxkeH 6bITb ANMHHEE ApYrux kabenen
(® Kabenb AvCTaHLMOHHOTO yripaBneHua
Homep kabensa x paamep (mm?): Kabenb 2C x 0,3
[lononHuTensHaA NPUHaANEXHOCTb K MyNbTy AUCTAHLIMOHHOTO YrpaBneHna B Buae kabena
(anvHa nposoga: 10 m, HenonApHbIX, He 6Gonee 500 m)
(® MpoBoAHON MyNbT AUCTAHLMOHHOTO yrpasnieHuna ([ononHUTensHO)
@ LWHyp anekTponuTaHua

¢ MoacoeanHuTe 6MOKU BbIBOAOB, Kak NMOKAa3aHO HUXXE Ha CXeme.

AN OCTOpPOXHO:

¢ byabTe BHUMaTeNbHbI, BO U36exaHne ownb0oK Npu npoBoaKe.

e HageXXHoO 3aTAHUTE BMHTbl KOPOGKKU TepmUHana Bo usbexaHue ux
ocnabnexus.

* Mocne 3aTAXKKM cnerka NoTAHUTe 3a nNpoBoAa U ybeauTecb, UTO OHU He
ABUraloTcA.
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8.3. MynbT AUcTaHUUOHHOrO ynpaBeHuaA (JONONHMTENbHO )
8.3.1. [inA NnpoBOAHOro NynbTa AUCTaHLMOHHOIO yrnpaBneHua

1) MopAaoK ycTaHOBKM

(1) BbibepuTe MecTo ycTaHOBKW AnA NynbTa AUCTAHLUMOHHOIO YNpaBneHua.
D,aT‘-II/IKI/I TeMmnepartypbl pacnonoXeHbl Kak Ha BHyTpeHHeM 6J'IOKe, TakK U Ha nynbTe
ANCTaHUMOHHOIO ynpasnieHnA.

» MoaroToBbTe crnepyolwme geTanu:

[ByXKOMNOHEHTHAA pacnpeaenuTenbHaA Kopobka
KabenenpoBoa 13 TOHKON Meaun
CTonopHbIe rankun u nsonAumnsa

[Fig. 8-4] (P.5)
® KoHTyp nynbTa AMCTAHLMOHHOIO yNpaBneHna
Bokpyr nynbTa AUCTAHLMOHHOrO ynpasfieHWA 06A3aTenbHO Hanuume cBO60AHOrO
npocTpaHcTBa

© LUar ycTaHOBOYHbIX OTBEPCTMI

(2) YNnoTHWTe repMeTUKOM CEPBUCHBIN BXOZ, AN1A KabenA Ha nynbTe ANCTaHLMOHHOIO
ynpasneHua, ANnA nNpeaoTepalleHnsa BO3MOXHOIO nonajaHua B Hero Kanesb
KOHAEeHcaTa, BOAbl UM YepBen.

[Fig. 8-5] (P.5)

® [InA ycTaHOBKMW B PaCTpefen1TeNbHYI0 KOPOOKY:

[inA HenocpeaCTBEHHOM YCTaHOBKMN Ha CTEHY BbIGEPUTE OAVH U3 BapUaHTOB!
MpoaenaiTte 0TBEPCTUE B CTEHE U NPOTAHWUTE YEPE3 HETO LUHYP NyNbTa AUCTAHLMOHHOMO
ynpaeneHua (AN1A ynpaBneHna NynbToM ANCTAHLMOHHOTO Yepes CTEHy), a 3aTeM YNNoTHUTE
0OTBEPCTME FePMETUKOM.

MpoTAHWTE LWHYP NyNbTa AUCTAHLMOHHOIO YrpaBfieHNA Yepes BbIpe3 B BEPXHEN YacTn
Kopnyca 1 ynnoTHUTE BbIPe3 repMETUKOM, Kak MoKa3aHo BhbiLue.

© Crena © PacnpenenuTensHan Kopobka

© Kab6enenposoa @ LWHyp nynbTa ANCTAHUMOHHOIO yNpaBneHna
® CronopHasn raitka O YNnoTHUTbL repMeTKoM

® Wsonauua @ Wypyn

B-1. BbiBOA WHYypa 4Yepe3 3aAHIO 4YacTb NynbTa AUCTaAHUUOHHOrO
ynpaBneHus:

B-2. BbiBOA WHYypa NynbTa AUCTAHLIMOHHOIO yNpaBIieHUA Yepe3 BepX:

(3) AnA HenocpeACTBEHHOW YCTAHOBKU Ha CTEHY

2) MNMopApok noakoyeHna
@ MopcoeanHUTE WHYP NynbTa ANCTAHLUMOHHOTO YNpPaBneHna K 610Ky BbIBOAOB.

[Fig. 8-6] (P.5)

® K 610Ky BbIBOLOB BHYTPEHHEro 6/10Ka

TB6 (MonApHOCTb OTCYTCTBYET)
@ BknounTe ykasaHHbIi HUXe ABYXpAAHbIA nepekntoyatens No.1, npu

MCMONb30BaHUM ABYX MySIbTOB ANCTAHLUMOHHOTO YNpaBneHuA ANA OAHON rpynmbl.
3) Bbibop pyHKLMM NynbTa AUCTAaHLUUOHHOrO ynpaBrieHnA
Mpw NoaKoYeHUN ABYX NYNbTOB AUCTAHLMOHHOIO YrpaBneHWs, HacTpouTe oavH
kak “OcHOBHOW’, @ BTOpoW Kak “[ononHutenbHbIi” Mpouenypa HacTponKu onucaHa
B pasgene “Bblbop yHKLMI NynbTa AUCTaHLUMOHHOIO yrpaBrieHnA” B pyKOBOACTBE
no aKcnayaTauum AnA BHyTPeHHero 6rnoka.



8. dnekTpoTtexHuyeckue paboTbl

8.4. Hactpounku ¢yHkuun (Bbi6op ¢yHKuumM c
nomMouwbio Nnynbta ANCTAHUMNOHHOIO ynpaBneva)
8.4.1 Hactpowka chyHKuUmuin 6noka (Bbi6op dhyHKuUuMi 6noka)
1) N3meHeHue HacTpoOeK BHeLWHero ctaTuyeckoro aasnexua [Fig. 8-7] (P.5)
+ O6A3aTeflbHO M3MEHUTE HACTPOWMKMW BHELIHEro cTaTUY4eckoro AaBneHuA B
COOTBETCTBUM C UCMOMNb3YEeMbIM BEHTUIIALIMOHHBIM KaHaNIoOM 1 PELIEeTKOM.
@ MepenanTte B peXXnM HACTPONKU (OYHKLMWIA.
BbIkntounTe NynbT ANCTAHUMOHHOTO yNpaBrieHUA.
HaxmuTe oqHOBPEMEHHO 1 yaepXu1BaiiTe He MeHee 2 CeKyH KHOMKN @
and ®. FUNCTION HayHeT Murath.
@® NMpw nomowwm kHonku © yctaHosuTe agpec xnaaarenTa (11) B 3HaveHne 00.
® HaxmuTe kHonky O 1 Ha gucnnee, Ha MecTe Homepa 6roka (IV) HauyHeT MuraTb
cvumBon [--].
@ Wcnonbayiite kHonky © ana yctaHoBkM Homepa 6noka oT (IV) ao 01-04 nnm AL.
® Haxwmute kHonky ® MODE ana sagaHva agpeca xnagareHTa unm Homepa
6noka.Ha avcnnee, Ha mecTe Homepa pexxuma ( I ) MrHoBeHHO 3aropuTcA cumBon
-
® Mpu nomowm kHornok ® yctaHosnTe HoMep pexkuma ( I ) B ananasoHe oT 08.
@ Haxmunte kHonky @, 4To6bl 3amuran HomMep TekyLmx HacTpoek (1).
[inA nepeknio4eHrA HoMepa HaCTPOEK B 3aBUCHMOCTM OT BHELLHETO CTaTU4eCKOro
[naBneHna ncronbaynte kHonky @.

HaxmuTte kHonky MODE ® ana yctaHoBKM pexumMa ( 1) u HomMepa HacTponKu
(II') c BOBMOXHOCTbIO NOATBEPXK/AEHUA HACTPOEK.

©® HaxmnTe oqHOBPEMEHHO 1 yaep>KuBanTe He MeHee AByX ceKyHA kHonku FILTER
@ UTEST RUN ®. 3kpaH Bbi60pa (hyHKLNM HEMEANEHHO UCHE3HET, U NOKaXeTCA
HaanMcb KOHANULMOHep BblkntoyeH (OFF).

[inA ycTaHOBKU CTaTM4eCKOro AasneHvA Ha 5 Pa, noBTopuTe warn ot 3 8o @.
(YcTaHoBuTe HOoMep pexxuma Ha 10 anAa wara ®.)

2) Opyrue yHKUUN

@ BbibepuTe anA yctaHoBok Homep 6noka 00. (YcTaHOBKU AN1A BCeX BHYTPEHHNX
6n0oKoB)
Cm. Tabnuuy cyHKUmM 1.

@ Bebibepute ana yctaHoBOK Homep 6noka oT 01 go 04 nnu AL. (YcTaHoBKM AnA
KaXx[10ro BHyTpeHHero 6510ka)
[inA ycTaHOBKM BHYTpeHHero 6noka no MHAMBMAYyanbHOW cucteme, Bbibepute
Homep 6noka 01.
[inA yCcTaHOBKMU KaXoro BHyTPeHHero 6noka u3 AByx, TPex Wnu YeTbipex
BHYTPEHHMX 6/10KOB, KOTOpble COeANHEHbl Mexay cobou, Koraa 3T 610Ku
paboTaloT 0AHOBPEMEHHO, BbibepuTe Homep oT 01 fo 04.
JInA ycTaHOBKW BCEX BHYTPEHHWX 6IOKOB U3 ABYX, TPEX UMW HETbIPEX BHYTPEHHUX
6110KOB, KOTOpble COeANHEHbl Mexay coboil, koraa 3T 6noku paboTaloT
OHOBPEMEHHO, BbibepuTe AL.

BHellHee cTatunyeckoe Homep HacTponkun Homep HacTponkun Cwm. Tabnuuly dyHKUmiA 2.
[asneHve pexxuma 08 pexuma 10
5 Pa 1 2
15 Pa (ycTaHaBnMBaeTCA nepes nocTaBKoM) 1 1
35 Pa 2 1
50 Pa 3 1
Tabnuua pyHkuumi 1
BbibepuTte Homep 6noka 00
Pexxum HacTponku Homep pexwma | Homep HacTpoiiki | HayanbHoe 3Hayenie | MpoBepka

ABTOMaTUNECKWiH BO3BPAT B /ICXOAHOE COCTORHYIE NOCAE OTKNIOYEHNA aneKTposHeprn *1| HegocTynHO

01 !

(PYHKLIMA ABTOMATUYECKOTO BOSOBHOBIEHMA PABOThI) | JocTynHO

Onpe,qeneHme TemneparTypbl B NOMeLeHnn

CpefnHee 3Ha4YeHWe Ha BHYTPEHHEM 6r1oKe

3apaerca NybTOM AUCTaHUWMOHHOTO ynpaB/ieHWA ANA BHYTPEHHEro 6noka 02

BCTpoeHHbIﬁ AaTyuK nynbta AUCTAaHUMOHHOIO ynpasneHua

Bo3moxxHocTb nogknioveHna LOSSNAY He nopnepxwuBaetca

Tlof1epXHBAETCA (BHYTPEHHMH BMOK HE OCHAILAETCA OTBEPCTUEM [UTA BCACHIBAHIA BO3AYXA CHAPYXH) 03

TonaepXVIBAETCA (BHYTPEHHWI! 6110Ka OCHALLAETCA OTBEPCTVEM A BCACHIBAHIA BO3AYXA CHAPYXY)

WIN =N —=[N

Tabnuua pyHkuumm 2

BbibepuTte Homep 6noka ot 01 go 04 unu Bce 6n10oku (AL [MpoBOAHON NynbT AMCTAHLMOHHOTO yrpaBnennAl/07 [6ecnpoBOAHOM NYNbT AUCTAHLMOHHOIO yNpaBeHus])

Pe>xxum HacTtponku

Homep pexwma | Homep HacTpoiikit |HavansHoe sHadenwe | MpoBepka

O603HayeHne hunbTpa 100 Hr

1

2500 Hr

07

MHaukaTop oTcyTCTBMA 0603HA4YeHNA y unbTpa

BHelwlHee cTaTuyeckoe aaBneHvne 15 Pa

o
o

35 Pa

08

50 Pa

HacTtpoiiku, aHanornyHble pexxumy 08

10 o

5 Pa (yctaHoBUTE pexxum B avanasoHe ot 08 go 1)

Nf—=WIN|=|W|N

*1 Mpu BO30O6HOBNEHNM NOAAYMN INEKTPOIHEPTUN, KOHAMLMOHEP NPOJOIMXMT paboTy crnycTA 3 MUHYTHI.

Mpumevanue: Korga dyHKUMA BHYTpEHHero 6510ka 6bina nameHeHa nyTem Bbibopa hyHKLMM Nocne 3aBepLlleHna yCTaHOBKM, BCeraa BHOCUTE 3afaHHble napaMeTpbl, BBOAA
3Hak O unu gpyryio 0TMETKY, B COOTBETCTBYIOLLEe Nosie NPOBEpKM B Tabnmuax.

9. MNpobHana akcnnyarauuA

9.1. Nepen npo6HON akcnnyaTaunen

» Mo 3aBeplieHU0 yCTaHOBKU M paboT ¢ NpoBOAKOW M Tpy6GonpoBoaom
BHYTPEHHEro U BHewHero 6510K0B, NPoBepbTE BO3MOXHOE Hanuumne yreuek
XnlapareHTa, njoxoe 3akpernseHuA NPoBOAOB NIEKTPONUTAHUA U yNpaBreHus,
Hecob6nioaeHne NONAPHOCTY M oTcoeAHeHUe (ha3sbl ANIEKTPONUTaHUA.

» MMpu nomowm 500-BONLTHOrO MeraommMeTpa y6eauTech, YTO COMPOTUBIIEHNE
MeXAy KriemmMamu rnopadm 3N1eKTpo3Heprum v 3emnen He meHee 1,0 MQ.

P> He npoBoauTe 3TOT TeCT ANA KMNemMM ynpaBfieHUA (LUenb C HU3KUM
HanpaXXeHuem).

AN MpeaynpexaeHue:

Henb3A ucnonb3osBaTb KOHAULMOHEP, NMPU CONPOTMBIIEHMU U3ONALIMM MEeHee

1,0 MQ.

ConpoTtueneHue nsonauum

[Nocne ycTaHOBKM 1nu Nocne OTKIII0YEHNA KOHANUMOHEPA Ha ANIMTENbHbIN Nepuoa,

CONpoTUBEHNe n3onAummn ynaaeT Huxe 1 MQ B CBA3M CO CKONMEHVeM xnajareHTa

B KOmMnpeccope. OTO He ABAAETCA HeMCrnpaBHOCTLIO. BbinonHWTe cneayioLwyto

nocnenoBaTenbHOCTb AEeNCTBUN.

1. CHumMUTe npoBoAa C KOMMpeccopa 1 n3MepbTe CONPOTUBIIEHNE ero U3O0NALMN.

2. Ecnu 3HaveHune conpoTueneHns nsonauum Hmxe 1 MQ, ato cBmaeTenscTeyeT o
HencnpaBHOCTU KOMMNPECCopa Unu CKOMNMEeHNA B HEM XnajareHTa.

3. lNocne noacoeanHeHVA NPOBOAKM K KOMMPECCOPY WM Mojayvn 3NeKTPOo3Heprum,
HayHeTcA ero nporpes. [locne Toro, Kak kKomnpeccop oTpaboTaeT yKasaHHoe
HV>Xe BpeMA, MOBTOPHO NPOBEPbTE COMPOTUBNEHNE N30NALMK.

« ConpoTuBneHve n3onAunM nagaeT B M3-3a CKOMMEHMA xnajareHra B
komnpeccope. lMocne Toro, kak Komnpeccop GyaeT NpPorpeT B TEYEHUU ABYX
WK TPeX 4acoBs, COMPOTUBAEHNE U30NALMM BbIPacTeT [0 BENN4MHbI 6onee 1
MQ.

(Bpema, HeobxoamMmoe Ha NporpeB KOMMpeccopa, 3aBUCUT OT aTMOCHEPHbIX
YCNOBWI U CKOMNJIEHNA XNaaareHTa.)

* [InA paboTbl KOMMpeccopa C HaKOoMMeHHbIM B HEM XnajareHTom, Tpebyetca
norpes He MeHee 12 YacoB, BO M36eXKaHne NoIoMKM.

4. Ecnn conpoTuBfeHne n3onAuum BbipacTeT A0 BenuyuHbl 6onee 1 MQ,
KOMMPEeCCcop MUCrpaBeH.
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9. NMpob6HaAa akcnnyaTtaumA

AN OCTOpPOXHO: [Fig. 9-1] (P.6)
e Komnpeccop He 6byaeT paboTtaTb A0 Tex Nop, Noka He obecneyeHo ® Kronka BKJI/BbIKJT (ON/OFF)
npaBuJibHOE NOAKJIIOYEHUE K IJIEKTPOCETH. MHavkaTop npo6HoM akcnnyarauum
¢ MoakniounTe INEeKTPonUTaHMe KOHAULMOHEepa He MeHee Yem 3a 12 yacoB A0 © WHavkaTop TemnepaTypbl B NoMeLeHnn
Hayana pa6oTbl. ® Namna BKJ/BbIKT (ON/OFF)
- 3anyck KoHAMUMOHepa cpasy nocfe NOoAK/MoYeHNA CeTEeBOro MUTaHUA MOXeT ® WHankaTop MowHoCTH
Cepbe3HO NOBPEANTb BHYTPEHHME ero yactn. CeTeBoW BbIKoYaTeNlb OOMXKEH ® WHavkaTop koaa ownbKu
0OCTaBaTbCA BO BKMKOYEHHOM MOJTIOXXEHUU B TE€4EHMe BCEero rnepunoaa akcriyaraumm VHauKaTop BpeMeHn 10 OKOHYaHWA NPOGHON aKcnnyaTauum
KOoHAuUWoHepa. © Kronka YcTaHoBKa TemnepaTypsbl

® KHonka Bbi6op pexxuma
® KHonka Bbléopa CKOPOCTW BpaLleHnA BEeHTUNATopa

9.2. MpobHana akcnnyaTtauuAa @ Kronka TEST

9.2.1. Ucnonb3oBaHUe NPOBOAHOrO NysibTa AUCTAaHLUUOHHOrO

ynpaBsneHus 9.3. CamonpoBepka
@ lMoakniounTe 3NEeKTPoNMTaHe KOHAMLMOHEPA HE MeHee YeM 3a 12 yacoB A0 9.3.1. MpoBoAHOI NYNbT AUCTAHLIMOHHOTO YNPaBreHUA
Hadana recra. @ BkntounTe nuTaHme.
@ [OBaxabl HaxmuTe KHonky [TEST] (TEST). = Ha XWAKOKPUCTaNIM4ECKOM ® [Baxabl HaxMuTe KHonky [CHECK] (MPOBEPKA).
Avcnnee noABUTCA Haanues “TEST RUN ® Ecnu sagelicTBoBaHa NPOBEpKa CUCTEMbI, YCTAHOBUTE ApeC XnajareHTa ¢
® HaxwmuTte kHonky [Mode selection] (Bbibop pexuma). = Y6eantecb, 4To ayet noMoLbio kHorki [TEMP] (TEMMEPATYPA).
BO3AYX.
® Haxmunte kHonky [Mode selection] (Bbibop pexuma) u BKIOYATE PEXUM
OXNaXAeHVA (Mnn Harpesa). = Y6eamTech, 4YTO AyeT XONOAHbIA (MW Tennbli)

@ HaxwmuTte kHonky [ON/OFF] (BKJ1/BbIKJT) anAa octaHOBKM CaMonpoBEPKM.
[Fig. 9-2] (P6)

BO34YyX. ® kHorka MPOBEPKA
® Haxmute kHonky [Fan speed] (CkopocTb BeHTUNATOpa). = Ybeautech, YTO ® Aapec xnaparenta

CKOPOCTb BpalLeHUA BEHTUNATOpa U3MEHUNACh. © kronka TEMMEPATYPA
® MpoBepbTe paboTy BEHTUNATOPA BHeLwHero 6rioka. © IC: BHyTpeHHwMit 6ok
@ MMpekpatuTte TecT HaxaTnem kHonkn [ON/OFF] (BKJ1/BbIK/1). = OctaHoBka OC: BrewHni 6110k
3aHecuTe B namMmATb HOMepa TenedOoHOB. ® KoHTponbHbIi Koa

Homepa TenedoHoB peMOHTHOI MacTepckol, oTAena cobita 1 T.n., ANA CBA3UN B
cry4yae nosioMKu, MOryT 6bITb 3aHECEHbI B MYNbT ANCTAHLUMOHHOTO YNpaBieHnsa.
Homep TenedoHa 6yaeT oTobpaxeH B crnydae HeucnpasHocTu. Mpoueaypa
3aHeCceHUA HoMepa onvcaHa B PyKOBOACTBE MO 3KCM/lyaTauum Af1A BHYTPEHHErO
6noka.

+ OnucaHve Kaxaoro KOHTPONbHOro Koaa NnpnuBoAnTCA B cne.uyrou.teﬁ Tabnuue.

(@ KoHTpOnbHbIN koA, Mpu3Hak HencnpaBHOCTH MpumeyaHne
P1 HewncnpaBHOCTb BMyCKHOMO Aaryvka
P2, P9 HemncnpaBHOCTb TPY6HOro aatuunka (XKugkoctHaa unm 2-pasHan Tpy6ba)
E6, E7 Owwmbka cBA3W C BHYTPEHHUM/BHELUHUM 610KOM
P4 HewncnpaBHOCTb ApeHaXXHOro AaTynka
P5 HewucnpaBHOCTb ApeHaXXHOro Hacoca
PA HewucnpasHocTb Komnpeccopa
P6 CpabatbiBaHvie 3aWwmThbl OT NepeoxnaxaeHuna/neperpesa
EE Owwnbka B3auMOAENCTBUA BHYTPEHHErO U BHELHero 6510KoB
P8 HeucnpaBHOCTb, BbI3BaHHAA TemnepaTypoii Tpy6bl
E4 Owwmbka Nony4eHnA curHana nynbToM ANCTaHLUMOHHOTO YNpaBneHna
Fb OwmbkKa cncTeMbl KOHTPONA BHYTPEeHHero 6roka (owmnbka namAT 1 T.n.)
EO, E3 Owwnbka nepeaaym curHana nynbToM AMCTAHLIMOHHOIO yrpaBieHua
E1, E2 HewncnpaBHOCTb WMTa ynpaBneHnA Ha MynbTe AMCTAHLUMOHHOTO yrpaBeHna
E9 OwwubKa CBA3N C BHYTPEHHUM BHELUHUM/BHELWHUM 6nokom (Ownbka nepenaym) (BHewwHuin 6n1ok)
up PaboTa komnpeccopa npepBaHa 13-3a TOKOBOW Neperpysku
U3, U4 PaspbiB/3amblKaHue B Lienv ¢ TepMope3ncTopaMu BO BHELLHEM 6/10Ke
UF Pa6oTa komnpeccopa npepBaHa u3-3a TokoBou neperpy3ku (Mpu 6nokMpoBke koMnpeccopa)
U2 Cnuwkom BbICOKanA TeMnepaTypa BbixoAAlero Bos3ayxa/gocturaet 49C/HefoCcTaToO4HO XnaaareHTa .
U1, ud Cnuwkom Bbicokoe Aaenexue (aocturaet 63H)/CpabaTtbiBaHve 3awWwmTbl OT neperpesa Ans Gonee noApoGHow
nHdopmauun nposepbTe LED

us Meperpes pagnaropa o

- Aucnnen Ha naHenu ynpasneHua
us ABapwiiHaA 0CTaHOBKa BEHTUNATOPa Ha BHeLHeM 6roke BHELLHIM GIIOKOM.
ue PaboTa komnpeccopa npepBaHa 13-3a TOKOBOW neperpy3ku/Bbixod n3 cTpoa 6roka nutaHua
u7 OTKNOHeHUA B paboTe pexuvma CUIbHOMo Harpesa 13-3a HU3KOW TeMnepaTypbl BbIXOAALLEro BO3ayxa
U9, UH MepeHanpa>xeHne NN HefoCTaTO4HOE HaMNpAXEeHNe N HeBEPHbI CUHXPOHHBIN CUrHan Ha rnasHyto Lens/Heucnpa

BHOCTb AaTynKa Toka

Opyrve [pyrve HeucnpaBHoCTH (OnncaHbl B TEXHUYECKOM PYKOBOACTBE AJIA BHELHEro 6510Ka)

» Ha npoBoaHOM NynbTe AWCTAHLMOHHOTO YripaBrieHnA
@ MMpoBepbTe ko, 0TobpaxeHHbI Ha LCD.

9.4. ®YHKLUMUA ABTOMATUYECKOI'O
BO30BHOBJIEHUA PABOTbI

LLinTok ynpaBneHnA BHyTpeHHero 6nokKa

Ota mogenb ocHaweHa ®YHKLUWVENA ABTOMATUYECKOIO BO3OEBHOBNEHWA
PABOTbI.

Mpu ynpaBneHun BHYTPEHHUM 610KOM C NynbTa AWCTAHLUMOHHOIO yrnpaBneHuA,
pexxum paboTbl, ycTaHOBNIEHHAA TeMnepartypa U CKOPOCTb BpaLLeHNA BEHTUNATopa
3aHOCATCA B NaMATb NPY MOMOLLY LLMTKA YNpaBneHnA BHyTPeHHero 6noka. PyHkumA
aBTOMAaTU4YeCKoro Bo306HOBNEHWNA paboTbl aBTOMaTUYECKK 3anyckaeT 650K B
MOMEHT BO306HOBNEHNA NOAAYN MEKTPOIHEPrin, MOCse ee OTKITIoHEeHUA.
Bkniounte ®YHKLNIO ABTOMATUHECKOIO BO3OBHOBITEHNA PABOTbI ¢
nynbTa AMCTaHLMOHHOIO ynpasneHuA. (Pexxkum Homep 1)
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10.06¢cnyxuBaHue

10.1. 3anpaBka rasom

[Fig. 10-1] (P.6)

® BHyTpeHHUi1 6510k

CoeavHeHe

© Tpyb6a xmnaKocTu

© Tpyba rasa

(® CTonopHbIi Knana

® BHeLuHu 610K

© Knanan Ha peaepByape € ra3oM OXNaxAeHWA

® Pesepsyap ¢ rasom oxnaxaeHna ana R410A ¢ cudoHom
(D XnapareHT (XMAKOCTb)

(@ BneKTPOHHbIE BECHI KOHTPONA 3aNpaBKM XnajareHTa
® 3apagHbin wnaHr (ana R410A)

© KoHTponbHbIit knanaH konnektopa (anA R410A)

@ CepsucHbI Bxoa

MopacoeauHuTe pesepByap ¢ ra3omM K CEpBMCHOMY BXOA4Yy CTOMOPHOro
KnanaHa (3-CTOPOHHMUM).

. 3anycTuTte nNpoAyBKY Tpy6bl (MNM WNaHra) BO3AyXom, UAYLWUM U3
pesepByapa C ra3om oxna)kaeHus.

. Moka koHAMUMOHep paboTaeT Ha oxnakAaeHue, fAoneiTe Heobxoaumoe
KONMU4ecTBO XxnafjareHTa.

Mpumeyaxue:
Konnyectso AobasnAemoro xnagareHta [OMKHO COOTBETCTBOBATb KOMMYECTBY,
HeobxoAMMOMY ANA OxnaxAatoLwero umkna.

AN OCTOpPOXHO:

¢ He BbinyckaiTe xnafareHT B OKpYyXaloLLyto cpeay.
He ponyckaiiTe Bbinycka xnagareHTa B OKpy)kalolwyio cpeay Bo Bpemsa
yCTaHOBKW, NOBTOPHOW YCTAaHOBKM UMM pPeMOHTa, CBA3aHHOro C
oxNaXAaarLWwum LUKIOM.

e [InA AONONIHUTENIbHOW 3anpaBKU, UCNONb3yiNTe XNafAareHT, XpaHALWMIUCA B
rasoBoM pe3epByape, B XXuakoi case.
Mpwu 3anpaBke xnapareHTa B BuAe ra3aoobpasHoi ¢asbl, MOXXET U3MEHUTLCA
cocTaB xJjlajareHTa B pe3epByape UM BO BHelwHem 6noke. B atom cnydvae,
CHuxaeTcA 3a(h(heKTMBHOCTb OXNa)kAalwllero UMKna unu cTaHoBuTCA
HEBO3MOXXHOM HOopMarbHaA pa6oTta. OgHaKko, 3anpaBka 3a OAUH pa3 BCcero
o6bema XXuAKoro xnapareHTa MoXxeT Bbi3BaTb 65TOKUPOBKY Komnpeccopa.
Takum o6pa3om, 3anpaBniAiiTe xnagareHT MeAseHHo.

[InA yoep>xXnBaHnA BbICOKOrO AABMEHNA B ra30BOM pe3epByape B XONofHOe BpeMA

roga, Harpente pesepsyap Tension sogon (go 40°C). Hukorga He ucnonb3yinte ana
3TOr0 OTKPbITbIA OFOHb UMK Nap.
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Guvenlik Onlemleri
Montaj yerinin segilmesi..........

Montaj Yeri ve Aksesuarlarin Segilmesi .
Aski Civatalarinin Takilmasi
UNtenin MONEAJ! .......cvoveeeeeeeceeeeseeeee e enaeae

oh W

Sogut.ucu tesisati igleri
Boru Igleri.....
Elektrik tesisati ...

20N

0. BAKIM ..

Bagl olan dis Unite MXZ serisiyse, MXZ serisinin Montaj El Kitabina bagvurun.

Bu Montaj El Kitabinda yalnizca SUZ serisinin i¢ Unitesi ve ona baglh dis Unitesi anlatiimaktadir.

Not: Bu kurulum kilavuzundaki “Kablolu uzaktan kumanda” yalnizca PAR-21MAA’ya atifta bulunmaktadir. PAR-30MAA igin bilgiye ihtiyagc duymaniz durumunda, litfen
PAR-30MAA kutusunun iginde bulunan kurulum kilavuzuna ya da ilk ayar kilavuzuna bakiniz.

1. Guvenlik Onlemleri

¢ Sisteme baglanmadan once liitfen tedarik yetkilisine rapor verin veya onayini
alin.

¢ Klimay: monte etmeden 6nce “Asagidaki giivenlik hususlarina her zaman
uyulmahidir” yazisini mutlaka okuyun.

e Givenlikle ilgili en 6nemli hususlari icerdiginden, burada bahsedilen
onlemleri mutlaka alin.

* ibareler ve anlamlari asagidaki gibidir.

VAN Uyari:

Can kaybl, agir yaralanma, vb’.ye yol agabilir.
I\ Dikkat:

Yanhs kullanildiginda, 6zellikle belli ortamlarda ciddi yaralanmaya yol acabilir.
* Bu el kitabini okuduktan sonra, kullanim kilavuzuyla birlikte misgterinin
igyerinde kolayca ulasilabilecek bir yerde tutun.

Unitenin Gizerindeki simgeler
Kaginilmasi gereken hareketleri gosterir.

Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gésterir.

Topraklanmasi gereken parcalari gosterir.

Servis igleminden 6nce ana salterin kapatiimasi gerektigini gosterir.

(NE
0:
(LE
@: Dénen parcalara dikkat edilmesini gosterir.
/B
AN\

Elektrik carpmasina karsi dikkatli olun.

B>

: Sicak yuizeylere karsi dikkatli olun.

VAN Uyar:

Ana uniteye yapistinimig olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

A Uyari:

Kendi basiniza (miisteri) monte etmeyin.

Eksik montaj yangin, elektrik carpmasi, linitenin diismesi veya su kacagi
nedeniyle yaralanmaya yol agabilir. Uniteyi satin aldiginiz yetkili saticiya veya
6zel bir montaj teknisyenine danigin.

Bu cihaz, gézetim altinda olmadiklari veya giivenliklerinden sorumlu bir kigi
tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili talimat almadiklari siirece, fiziksel duyu
kaybi veya zihinsel yetenekleri zayif veya tecriibe ve bilgi yetersizligi olan
kigiler tarafindan (¢ocuklar dahil) kullaniimak iizere tasarlanmamistir.
Uniteyi, agirhgini tasiyabilecek kapasitede bir yere saglam sekilde monte edin.
Yeteri kadar saglam bir yere monte edilmedigi takdirde, linite asag: diiserek
yaralanmaya yol acabilir.

Verilmis olan kablolari kullanarak i¢ ve dis liniteleri saglam sekilde baglayin
ve kablolari, Gizerilerindeki stres bélmelere uygulanmayacak sekilde bélmeleri
birlestiren terminal panosuna saglam sekilde baglayin.

Eksik baglanti ve sabitleme yangina yol acabilir.

Elektrik kablosunda ara baglanti veya uzatma kablosu kullanmayin ve AC
prizine fazla sayida cihaz takmayin.

Bu durum, hatali bir kontak, hatali yalitim, izin verilen akimin asiimasi vb.
durumlar yiziinden yangina veya elektrik carpmasina yol acabilir.

Montaj tamamlandiktan sonra sogutucu gazin sizinti yapmadigini kontrol edin.

Montaji, montaj el kitabina bakarak saglam sekilde yapin.

Eksik montaj yangin, elektrik carpmasi, linitenin diismesi veya su kacagi
nedeniyle kisisel yaralanmaya yol acabilir.

Elektrik islerini montaj el kitabina gore yapin ve mutlaka 6zel bir devre kullanin.
Elektrik devresinin kapasitesi yetersizse veya elektrik isleri tamamlanmamigsa,
yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Elektrik kablosu hasar gormiisse, herhangi bir tehlikeye meydan vermemek
icin Uretici, yetkili servis veya benzer yetkili kisiler tarafindan degistirilmelidir.
Elektrik kisminin kapagini i¢ Uniteye ve servis panelini dis liniteye saglam
sekilde takin.

I¢ tinitedeki elektrik kismi kapagdi ve/veya dis linitedeki servis paneli saglam
sekilde takilmazsa, toz, su, vb. yiiziinden yangin veya elektrik carpmasi
meydana gelebilir.

Montaj islerinde mutlaka verilen parcalari veya belirtilen parcalari kullanin.
Hatali parcalarin kullanilmasi yangin, elektrik carpmasi, lnitenin diigsmesi,
vb. yiiziinden yaralanmaya veya su kacagina neden olabilir.

Calisma sirasinda sogutucu kacagi olursa odayi havalandirin.

Sogutucu alevle temas ederse zehirli gazlar ortaya cikar.

Cocuklarin cihazla oynamamalarini saglamak i¢in g6zetim altinda tutulmalari
gerekir.

/\ Dikkat:

* Topraklama yapin.
Toprak kablosunu dogal gaz borusu, su borusu siizgeci veya telefonun toprak
hattina baglamayin. Hatal topraklama elektrik carpmasina yol agabilir.

« Uniteyi yanici gaz kacag olan bir yere monte etmeyin.
Gaz kacagi varsa ve linitenin ¢evresinde birikirse patlamaya yol acabilir.

¢ Montaj yerine baglh olarak (nemli yerlerde) bir toprak kacagi devre kesicisi
takin.
Toprak kacagi devre kesicisi takilmazsa elektrik carpmasi meydana gelebilir.

2. Montaj yerinin secilmesi

Drenaj/boru islerini montaj el kitabina bakarak giivenli bir sekilde yapin.
Drenaj/boru tesisatinda hata olursa, liniteden su damlayarak evdeki esyalari
islatabilir ve onlara zarar verebilir.

Bu el kitabinda anlatildigi gibi tork anahtariyla bir gegme somun takin.
Gecme somun fazla sikildiginda uzun vadede kirilarak sogutucu kacagina
yol acabilir.

2.1. I¢ Uinite

* Hava akisinin engellenmedigi yerler

¢ Soguk havanin butiin odaya yayildig yerler.

« Direkt glines 1s1gina maruz kalmayan yerler.

¢ Televizyon ve radyonuzdan 1 m veya daha fazla mesafede (gériintiniin bozulmasi
veya parazit olusumunu énlemek icin) olan yerler.

« Floresan veya ampullii lambalardan mimkuin oldugu kadar uzakta (kizilGtesi uzaktan
kumandanin klimayi normal sekilde galistirabilmesi igin) olan yerler.
* Hava filtresinin kolayca takilip ¢ikarilabilecegi yerler.

VAN Uyari:

ic tiniteyi, (initenin agirhgini tagiyabilecek kadar saglam bir tavana monte edin.
ic mekan modelleri yerden 2,5 m yiikseklikteki tavana monte edilmelidir.

2.2. Dis Unite

Sert rlizgarlara maruz kalmayan yerler.

Hava akisinin iyi ve tozsuz oldugu yerler.

Yagmur ve direkt glines 1s1gina maruz kalmayan yerler.

Komsularin galigma sesi veya sicak havadan rahatsiz olmayacagi yerler.
Calisma sesi veya titresim artisini engellemek igin saglam bir duvar veya destegin
oldugu yerler.

Yanici gaz kagag! riski bulunmayan yerler.

Uniteyi yiksek bir yere monte ederken Unitenin bacaklarini mutlaka sabitleyin.
Televizyon veya radyo anteninden en az 3 m uzaga. (Aksi takdirde goriintl bozulabilir
veya parazit meydana gelebilir.)
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« Uniteyi yatay sekilde monte edin.

/N Dikkat:

Klimada ariza olasiliginin yiiksek oldugu asagidaki yerlere monte etmekten
kacinin.

¢ Cok fazla makine yagi olan yerler.

¢ Deniz kiyisi gibi tuzlu ortamlar.

* Kaplica bolgeleri.

¢ Kiikiirt gazi olan yerler.

« Diger 6zel acik hava yerleri.



3. Montaj Yeri ve Aksesuarlarin Secilmesi

Unitenin agirigini kaldirabilecek kadar dayanikli, saglam bir sabit yiizeyi olan bir
yer seginiz.

Uniteyi monte etmeden &énce (nitenin montaj alanina hangi yoldan gegirilerek
getirilecegi saptanmalidir.

Unitenin iceri giren hava tarafindan etkilenmeyecegi bir yer seginiz.

Besleme ve donlis hava akiminin engellenmeyecedi bir yer seginiz.

Sogutucu borularinin kolayca disariya verilebilecegi bir yer seginiz.

Havanin oda iginde iyice dagitiimasina imkan veren bir yer seginiz.

Uniteyi tizerine yag sigrayabilecek veya 6nemli miktarda buhar bulunan bir yere
monte etmeyiniz.

Uniteyi parlayici gazlarin olusabilecegi, icinden gegebilecegi, toplanabilecegi veya
kacak yapabilecegi bir yere monte etmeyiniz.

Uniteyi yiiksek frekansli dalgalar treten (6rnegin yiiksek frekans dalgall kaynak
makinesi) donanimin bulundugu yerlere monte etmeyin.

Uniteyi hava besleme tarafinda yangin dedektdrii bulunan bir yere monte etmeyiniz.
(Isitma iglemi sirasinda ¢ikarilan sicak hava yangin dedektériniin yanhs olarak
calismasina neden olabilir.)

Ozel kimyasal Uriinlerin etrafa sagilabilecegi fabrika kimyasal tesisleri ve hastaneler
gibi mekanlarda uniteyi monte etmeden énce kapsamli bir inceleme yapilmalidir.
(Uygulanacak olan kimyasal maddeye bagh olarak plastik komponentler zarar
gorebilir.)

Tavan Ustiindeki havada yiiksek isi/yliksek nem (¢ig noktasi 26 °C (zeri) oldugu
zaman Unite uzun slre galisirsa, i¢ Unitenin icinde ¢ig yogunlagmasi olusabilir.
Uniteler bu kosullarda igletilirken, yogunlasmayi énlemek igin i¢ Ginitenin tiim yiizeyine
izolasyon malzemesi (10 - 20 mm) ekleyin.

3.1. i¢ Uniteyi, agirhgini kaldirabilecek saglamlikta bir
tavana monte ediniz

[Fig. 3-1] (P.2)

® Girig kapag!

© Hava girisi

® Tavan yiizeyi

© Servis yeri (ok yéniinden gériinig)
@ 600 mm veya daha fazla

® 10 mm veya daha fazla

Elektrik aksami kutusu
© Hava cikigi
® Servis yeri (yandan gérinis)

® 100 mm veya daha fazla
@ 300 mm veya daha fazla

* istege bagh uzun émiirli filtre takilirsa, klimanin boyutlar artar.
Arka giris: Derinlik 30 mm (*1) artar
Alt giris:  Yikseklik 30 mm (*2) artar

A Uyari:

Cihaz, agirhgini kaldirabilecek bir yapi (izerine saglam bir sekilde monte
edilmelidir. Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi lizerine monte edilirse
asagiya diiserek yaralanmalara yol acabilir.

4. Aski Civatalarinin Takilmasi

3.2. Montaj ve servis icin gerekli yerin saglanmasi

¢ Odanin dlzenlenisine ve montaj yerinin konumuna gére en iyi hava akimi elde
edilecek yonui seginiz.

¢ Boru ve kablo baglantilari alt ve yan ytizeylerden yapildigi ve bakim ¢alismalari da
ayni ylizeylerden gergeklestirildigi icin yeterli calisma alani kalmasina dikkat ediniz.
Donanimin iyi ve emniyetli bir sekilde asilabilmesi igin mimkin oldugu kadar fazla
yer saglayiniz.

3.3. Dis iinite
Havalandirma ve servis yeri
[Fig. 3-2] (P.2)
W SUZ-KA25/35VA
® 100 mm veya daha fazla
350 mm veya daha fazla
© Normalde, Unitenin éniinde ve her iki yaninda herhangi bir engel olmadan 100 mm veya
daha fazla yer acin.
® 200 mm veya daha fazla (Sol, sag veya arka tarafin iki yanini agin.)

W SUZ-KA50/60/71VA

® 100 mm veya daha fazla
350 mm veya daha fazla
© 500 mm veya daha fazla

Boru aksami metal iceren (kalay kapli) veya metal kafes bulunan bir duvara
tutturulacaksa, duvarla boru aksami arasina 20 mm veya daha fazla kalinlikta kimyasal
muamele gérmis bir tahta pargasi koyun veya borunun etrafina 7-8 tur vinil yalitim
bandi sarin.

Uniteler, yerel ydnetmelige uygun sekilde ruhsatli bir tistlenici tarafindan monte
edilmelidir.

3.4. ic Unite Malzemeleri
Unite agagidaki malzemelerle birlikte teslim edilir:

No. Adi Miktari
@ | Boru kilifi (sogutucu boru baglantisi igin) Kiigiik capli 1
® | Boru kilifi (sogutucu boru baglantisi icin) Buyuk capli 1
® | Boru kilifi ve tahliye hortumunu gegici olarak sikmak icin bantlar 6
@ | Yikayici 8

5 | Drenaj hortumu 1

® | Boru kilifi (Tahliye hortumu igin) kisa 1

4.1. Aski Civatalarinin Takiimasi
[Fig. 4-1] (P.2)
® Agirlik merkezi
(Asma yerinin saglam yapida olmasini saglayin.)
Aski konstriiksiyonu
 Tavan: Tavanin konstriiksiyonu binadan binaya degisir. Ayrintili bilgi i¢in insaat
sirketinize daniginiz.

Agirlik merkezi ve lriiniin agirhgi

¢ Gerekli oldugunda, depremlere karsi tedbir olarak aski civatalarini deprem destekleri
ile guclendirin.
*M10 aski civatalar ve anti-deprem destekleri kullanin. (yerel tedarik)
@ Tavani seviyede tutmak ve titresimlerden korumak igin, tavanin ilave elemanlarla
(kenar kirisi, vb.) takviye edilmesi gereklidir.

® Tavan elemanlarini kesip ¢ikarin.

® Tavan elemanlarini takviye edin ve tavan panolarini sabitlemek icin baska
elemanlar ekleyin.

Model adi W L X Y YA Uriintin agirhgr (kg)
SEZ-KD25 625 752 263 351 106 18
SEZ-KD35 625 952 286 448 104 21
SEZ-KD50 625 952 280 437 104 24
SEZ-KD60 625 1152 285 527 104 28
SEZ-KD71 625 1152 285 527 104 28

5. Unitenin Montaiji

5.1. Unite gévdesinin asiimasi
» ¢ Giniteyi montaj alanina ambalaji icinde getiriniz.
» ¢ Giniteyi asmak icin bir kaldirma makinesiyle kaldiriniz ve aski civatalarina
gegiriniz.
[Fig. 5-1] (P.2)
® Unite goévdesi
Kaldirma makinesi
[Fig. 5-2] (P.2)
© Somunlar (yerel tedarik)
® Pullar (aksesuar)
® M10 Aski civatalari (yerel tedarik)

5.2. Unitenin konumunun dogrulanmasi ve aski

civatalarinin takilmasi

» Unite govdesiyle aski civatalarinin yerlerinde olduklarini panelle birlikte
verilen geycle kontrol ediniz. Eger yerlerinde degillerse, riizgar kacagi
nedeniyle ¢ig damlaciklari olusabilir. Konumlandirma iligkilerini kontrol
etmeyi unutmayiniz.

P @ isaretiyle belirtilen yiizeyin terazide oldugunu bir su terazisiyle kontrol
edin. Aski civatasi somunlarinin sikildigini ve aski civatalarinin boylece tespit
edildigini kontrol ediniz.

P Drenajin gerceklesmesini saglamak icin Uniteyi bir su terazisi yardimiyla
yatay olarak asmaya dikkat ediniz.
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5. Unitenin Montaji

[Fig. 5-3] (P.2)
@ i tnitenin alt yiizeyi

& Dikkat:

Unite gévdesini yatay konumda monte etmeye dikkat edin.

6. Sogutucu tesisati igleri

6.1. Sogutucu borusu

[Fig. 6-1] (P.3)
@ g tinite
® Dis tinite

Uniteler arasindaki yiikseklik farki ve ilave sogutucu miktariyla ilgili kisitlamalar igin
dis Uniteyle birlikte verilen Kullanim Kilavuzuna bakin.

Klimada ariza olasiliginin ytksek oldugu asagidaki yerlere monte etmekten kaginin.
Makine veya yemek pisirme nedeniyle ¢ok fazla yag olan yerler.

Deniz kiyisi gibi tuzlu ortamlar.

Kaplica bélgeleri.

Kukdart gazi olan yerler.

Diger 6zel agik hava yerleri.

Bu Unite hem i¢ hem de dis yanlarinda gegme baglantilara sahiptir. (Fig. 6-1)
Sogutucu borulari asagidaki resimde goruldugu gibi i¢ ve dis Uniteleri birbirine
baglamak igin kullanilir.

Yogusmay!i 6nlemek icin hem sogutucu hem de drenaj borularini tamamen yalitin.

Boru tesisatinin hazirlanmasi
* Istege bagl olarak 3, 5, 7, 10 ve 15 m’lik sogutucu borulari mevcuttur

(1) Asagidaki tabloda piyasada bulunabilen borularin ézellikleri verilmistir.

Model Boru Dig ¢ap Min. et Yalitim Yalitim
mm ing kalinhg kalinhg malzemesi

SEZ- Siviicin 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD25 Gaz igin 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

SEZ- Siviigin 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm

KD35 | Gazigin | 952 | 3/8 | 0,8mm 8 mm Istya

SEZ- | Swiigin | 6,35 1/4 0,8 mm 8 mm dayanikl,

KD50 | Gazign | 127 | /2 | 08mm | 8mm | 0:0450zqll

SEZ- | Swiigin | 6,35 1/4 0,8 mm gmm | adirhiga sahip

KD60 | Gazicin | 1588 | 58 | 1.0mm | 8mm | Plastikkopik

SEZ- Siviigin 9,52 3/8 0,8 mm 8 mm

KD71 Gaz igin 15,88 5/8 1,0 mm 8 mm

(2) Yogusmayi 6nlemek icin 2 sogutucu borusunun da iyi sekilde yalitiimasini saglayin.
(3) Sogutucu borusu kivrilma yaricapi en az 10 cm olmalidir.

/\ Dikkat:
Yalnizca belirtilmig kalinlikta yalitim kullanin. Fazla kalinlik i¢ tinitenin arkasinda
depolamayi énler, az kalinlik ise ¢ciy damlamasina yol acar.

6.2. Gegirme igleri
* Gaz sizintisinin baglica nedeni gecirme islemindeki kusurlardir.
Dogru gegirme islemi icin agagidaki proseduru izleyin.

6.2.1. Boru kesme
[Fig. 6-3] (P.3)
@ Bakir borular
® lyi
© lyi degil
@ Egik
® Purizli
® Gapakli
* Boru kesici kullanarak bakir boruyu diizgiin sekilde kesin.

6.2.2. Capaklarin temizlenmesi
[Fig. 6-4] (P.3)
@ Gapak
® Bakit tiip/boru
© Yedek rayma
@ Boru kesici
* Boru/tipuin kesilmis kesitindeki bitln ¢apaklari temizleyin.
¢ Capaklarin borunun igine digsmesini 6nlemek igin, capaklari temizlerken bakir tipin/
borunun ucunu asagiya dogru tutun.
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6.2.3. Somunun takilmasi
[Fig. 6-5] (P.3)]

® Gegme somun
® Bakir boru

« ¢ ve dis (initeye takill gegme somunlari gikarin, ardindan da gapak temizligi bitmis
olan tipe/boruya takin.
(gecirme isinden sonra takmak mumkuin degildir)

6.2.4. Gecirme isleri

[Fig. 6-6] (P.3)
@ Gegirme aleti

® Kalip

© Bakir boru

@ Gegme somun

® Gatal

* Gegirme aletini kullanarak gegirme islemini asagidaki gibi yapin.
Boyut
Boru capi A (mm)
(mm) R410A aleti kullanildiginda B4 (mm)
Kavrama tipi

6,35 0-05 9,1
9,52 0-05 13,2
12,7 0-05 16,6
15,88 0-05 19,7

Bakir tlpu, yukaridaki tabloda gortlen boyuttaki bir kalip iginde saglam sekilde tutun.

6.2.5. Kontrol

[Fig. 6-7] (P.3)

@ Her tarafi diiz ® Gegme diizleminde ¢izik

® g taraf giziksiz sekilde parliyor © Catlak

© Her tarafi esit uzunlukta ® Parizli

@ Gok fazla ® Katu érnekler
Egik

* Gegirme igini yandaki resimle karsilagtirin.
¢ Gegirmenin hatali oldugu goraltrse, gegmeli kismi kesin ve gegirme islemini tekrar
yapin.

6.3. Boru baglantisi
[Fig. 6-8] (P.3)
* Borunun oturma yiizeyine ince bir katman sogutma yagi stiriin.
¢ Baglanti icin 6nce ortayi hizalayin, ardindan da gegme somunun ilk 3 ila 4 turunu
sikin.

. ig Unite yan ek baglanti kismi igin kilavuz olarak asagidaki sikma torku tablosunu
kullanin ve iki anahtar kullanarak sikin. Asiri sikma gegme kismina zarar verir.

Bakir boru Dis Capi Gegme somun Dis Capi Sikma torku
(mm) (mm) (N-m)
06,35 17 14-18
29,52 22 34-42
12,7 26 49 - 61
215,88 29 68 - 82
A Uyar:

Gecme somunun firlamasina karsi dikkatli olun! (igten basinghdir)

Gecme somunu asagidaki gibi ¢ikarin:

1. Somunu, tislama sesi duyana kadar gevsetin.

2. Gaztamamen bosalana (yani tislama sesi durana) kadar somunu ¢ikarmayin.
3. Gazin tamamen bosaldigini kontrol edin ve somunu cikarin.

Dis Uinite baglantisi

Dis Unitenin stop valfi boru baglantilarina, borulari i¢ Gnitedeki gibi takin.

« Sikma iglemi igin bir tork anahtari veya ingiliz anahtari kullanin ve i¢ Gniteye
uygulananla ayni sikma torkunu kullanin.



6. Sogutucu tesisati isleri

Sogutucu boru yalitimi

v

(

* Sogutucu borularini bagladiktan sonra, baglantilari (ge¢me baglantilar) asagida

)

Geyc manifoldunu stop valfin servis ¢gikisindan hemen ¢ikarin.

goruldugu gibi termal yalitim borulariyla yalitin.

[Fig. 6-9] (P.3)
® Boru kilifi (kiigiik) (aksesuar)
Dikkat:

Sogutucu borulari takilip bosaltildiktan sonra, gaz ve sivi boru taraflarindaki bitin
stop valfleri sonuna kadar agin.
Tam acilmadan calistinilirsa performans dlser ve sorun ¢ikar.

Sogutucu borularinin isi yalitimini montaj yerinde gekip gikarin, gegme somunu gegme ucuna
takin ve yalitimi eski yerine takin.
Bakir borunun agikta kalan yerinde yogusma olmamasina dikkat edin.

© Sogutucu borusunun sivi ucu © Sogutucu borusunun gaz ucu

(® Ana sogutucu borusu ® Ana gévde

© Boru kilifi (bliytik) (aksesuar) ® Isi yalitimi (yerel tedarik)

© Cekin @ Gegme somun

v

) (

¥

Boru uzunlugu Maksimum 7 m
Gaz dolumu gerekmez.

7 m'yi gegen boru uzunlugu
Belirtilen miktarda gaz doldurun.

[ )

® ilk konumuna getirin © Burada bosluk olmamasini saglayin

Baslangi¢ durumunu elde etmek igin servis ¢ikiginin kapagini sikin.

@ Ana gévdedeki plaka @ Bant (aksesuar)

v

© Burada bosluk olmamasini saglayin. Birlesme yerini yukariya getirin.

Kapag tekrar sikin.

1.Unite borusunun ucuna takili olan lastik tapayi gikarip atin.

v

(
(
(

2.Ana sogutucu borusunun ucunu gegirin.

Kagak testi

3.Montaj yerindeki sogutucu borusunun Gizerindeki s yalitimini gikarin, tnite borusuna
piring kaynagi yapin, sonra da yalitimi tekrar yerine takin.

Sogutucu borulariyla ilgili uyarilar

P Boruya yabanci madde veya nem girmesini 6nlemek icin oksitlenmeyen
piring kaynagi kullanmaya dikkat edin.

Gegme baglantinin temas yiizeyine sogutma makine yag siiriiniiz ve somun
anahtari kullanarak baglantiyi sikiniz.

ig: liniteye ve boruya herhangi bir agirlik binmemesi i¢in sogutucu borusunu
bir metal parcayla destekleyiniz. Bu destek parcasi i¢ linite gecme
baglantisindan en az 50 cm mesafede uygulanmalidir.

>
>

6.4. Bosaltma islemleri kacak testi

( BOSALTMA iSLEMLERI ]
v

(So@utucu borularini (hem sivi hem de gaz borulari) i¢ ve dis Uiniteler arasina ba@laym.)

)

[Geyg manifold valfi ve vakum pompasini dig Gnitenin gaz borusu tarafindaki stop]
) 1

Dig Uinite gaz borusunun yanindaki stop valfin servis ¢ikisi kapagini ¢ikarin. (Stop val
fabrikadan ¢ikis halinde (kapakla tamamen kapali sekilde) kullanilamaz.)

valfin servis gikigina baglayin.

v
(Vakum pompasini ¢alistirin. (15 dakikadan uzun sireyle vakumlayin.)
v
{Geyg manifold valfiyle vakumu kontrol edin, ardindan gey¢ manifoldunu kapatin ve]
2.

vakum pompasini durdurun.

v
(Bir iki dakika kendi haline birakin. Gey¢ manifoldunun ibresinin ayni konumda
kaldigindan emin olun. Basing gostergesinin -0,101 Mpa (-760 mmHg) gésterdigini
onaylayin.

v

-0,101 MPa Bilesik basing géstergesi
Stop valf (760 mmHg) (R410A igin)

Basing gostergesi
¥ (R410A icin)

*Kapama

*Agma /ﬂ
/4‘

Altigen anahtar

Stop valf . )
Gey¢ manifold valfi

(R410 A igin)

Kol Yukarida
Dolum hortumu
(R410A igin)
(veya geri akisi
6nleme
fonksiyonlu
vakum
pompasi)

Servis ¢ikigl

Geri akigi
Onleyen
adaptor

Dolum hortumu
(R410A igin)

v

*4ila 5 tur

6.5. Drenaj tesisati isleri

Drenaj tesisatinin dis (bosaltma) tarafta (1/100’den fazla) asagiya dogru meyilli
olmasini saglayiniz. Boru lzerinde sifon veya herhangi bir ¢ikinti saglamayiniz.
(@)

Varsa gapraz drenaj borusunun 20 m’den kisa olmasini saglayiniz (elevasyon
farki diginda). Eger drenaj borusu uzun olursa, salinmasini dnlemek igin metal
payandalarla destekleyiniz. Asla havalik borusu yapmayiniz. Aksi takdirde boru
muhtevasi digari atilabilir.

Drenaj borusu olarak 832 dis ¢aph sert vinil klortr boru kullanin.

Ortak borularin, @’de gorildigu gibi Gnite gévdesinin drenaj ¢ikisinin 10 cm altinda
bulunmasini saglayin.

Drenaj bosaltma ¢ikisina herhangi bir koku sifonu koymayiniz.

Drenaj tesisatinin ¢ikisini koku ¢ikarmayacak sekilde dizenleyiniz.

Drenaj borusunun ucunu iyonik gaz Ureten lagimlara baglamayiniz.

Drenaj borusunu bagladiktan sonra, suyun diizgln sekilde bosaldigi ve kagak
olmadigindan emin olun.

[Fig. 6-10] (P.3)

® Asagiya meyil 1/100 veya daha fazla
Baglanti capi R1 dig dis

© g tinite

® Ortak boru

(® Bu uzunluk en fazla yaklasik 10 cm olmalhidir

. Drenaj hortumunu (aksesuar) drenaj ¢ikisina sokun.

(Drenaj hortumu kirilma veya sikismalar énlemek i¢in 45°‘den daha fazla
bukulmemelidir.)

ig Uniteyle drenaj hortumu arasindaki baglant pargasi bakim sirasinda gikarilabilir.
Parcayi aksesuar bandiyla baglayin, yapistirmayin.

Drenaj borusunu (Dis ¢api 232 PVC BORU, yerel tedarik) tutturun.

(Boruyu sert vinil klorir tutkaliyla tutturup bantlayin (kiigtk, aksesuar).)

. Drenaj borusu (Dis ¢api 832 PVC BORU) ve yuvasini (dirsek dahil) yaltin.

[Fig. 6-11] (P.3)

® g tinite

Boru kilifi (kisa) (aksesuar)

© Baglama bandi (donatr)

© Bant sabitleme pargasi

® Giris mesafesi

® Drenaj hortumu (donatr)

© Drenaj borusu (Dis ¢api 832, PVC BORU, temin edilmeli)
® Yalitim malzemesi (temin edilmeli)

( Maks.145 + 5 mm
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7. Boru isleri

¢ Hava kanallarinin baglantilarini yaparken ana kasa ile kanal arasinda branda kanal
kullanin.
* Yanici olmayan kanal komponentleri kullanin.

& Dikkat:

Giris ® ana gévdenin dogrudan altina takilirsa, girigten gelen ses belirgin
diizeyde artar. Bu yiizden, giris ® ana gévdeden miimkiin oldugu kadar
uzaga monte edilmelidir.
Alttan giris 6zellikleriyle kullanirken 6zellikle dikkat edilmelidir.

* Hava giris ve cikis kanal flanslarinda ve hava cikis kanallarinda
kondansasyon olugsmasini 6nlemek icin yeterli termal izolasyon uygulayin.

8. Elektrik tesisati

¢ Klimanin ana gévdesiyle kanali potansiyel esitleme i¢in baglamak igin.
¢ Girig 1zgarasi ile fan arasindaki uzakligin 850 mm’den fazla olmasini saglayin.
Eger uzaklik 850 mm’den azsa, fana temasi 6nlemek icin bir emniyet siperi
monte edin.
[Fig. 7-1] (P.4)
® Hava girigi
Hava cikigi
© Girig kapagi
© Tavan yizeyi
® Branda boru
® Hava filtresi
© Girig 1zgarasi

8.1. Giic kaynagi

Elektrik dzellikleri Giris kapasitesi Ana Salter/Sigorta (A)
Gug kaynagi SEZ-KD25| SEZ-KD35| SEZ-KD50| SEZ-KD60 | SEZ-KD71
(1 fazh ~/N, 230V, 50Hz) 10 10 20 20 20
A Uyari:

¢ Gugc kaynaginin faz baglantisi dogru olmadik¢a kompresoér calismaz.

» @icin genellikle sigortasiz devre kesicili topraklama korumasi (toprakl kagak
devre kesicisi [ELB]) takilir.

¢ Dis ve i¢ Uiniteler arasindaki baglanti kablolari en fazla 50 metreye kadar
uzatilabilir ve odalar arasindaki aktarma kablosu da dahil olmak {izere toplam
uzatma en fazla 80 m’dir.

Her kutbunda en az 3 mm kontak mesafesi olan anahtar klima tesisati tarafindan
saglanacaktir.
* Her devre kesiciyi amacina uygun sekilde adlandirin (isiticy, linite, vb.)

[Fig. 8-1] (P.4)

® i tinite

Dis Unite

© Kablolu uzaktan kumanda

© Ana salter/sigorta

® Topraklama

8.2. I¢ kablo baglantisi

is proseduirti

1.Elektrik aksami kapagini gikarmak igin 2 vidayi sokun.

2.Her bir kabloyu kablo girisinden elektrik aksami kutusuna sokun. (Gli¢ kablosu ve
ic-dis baglanti kablosunu yerel olarak tedarik edin ve Uniteyle birlikte verilen uzaktan
kumandayi kullanin.)

3.Glg kablosu ve i¢-dis baglanti kablosu ile uzaktan kumandayi terminal bloklarina
saglam sekilde baglayin.

4. Kablolari kelepgelerle elektrik aksami kutusunun icine sabitleyin.

5.Elektrik aksami kapagini eski halinde takin.

e Gug besleme kablosu ve i¢/dis kablosunu gerilim glglerine karsi tampon burcu
kullanarak kontrol kutusuna sabitleyin. (PG baglantisi veya benzeri.)

VAN Uyari:

* Elektrik bolumii kapagini saglam sekilde takin. Yanhs takildig: takdirde toz,
su, vb. nedeniyle yangin ve elektrik carpmasina yol acabilir.

« Belirtilen ic/dis baglanti kablosunu kulanarak i¢ ve dis liniteleri baglayin ve
kabloyu terminal yataginin baglanti kismina giic uygulanmayacak bicimde
terminal yatagina saglam sekilde sabitleyin. Kablo eksik baglandigi veya
sabitlendigi takdirde yangin ¢ikabilir.

[Fig. 8-2-1] (P.4)

® Kapag! tutan vida (2 adet)

Kapak

[Fig. 8-2-2] (P.4)

® Terminal yatag! kutusu

Hazirlanmig delik yeri

© Cikariniz

[Fig. 8-2-3] (P.4)

® Kablonun agirhgini tagimasi ve gic kaynagi terminal konektériine disaridan gig
uygulanmasini 6nlemek icin PG burcu kullanin. Kabloyu sabitlemek icin kablo bagini
kullaniniz.

® ig/dis birim baglanti kablosu

© Gerilme kuvveti

@ Olagan burg kullaniniz

@ lletim kablosu
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[Fig. 8-2-4] (P.4)

@ Giig kaynagi ve ic iletim icin terminal yatag
® Uzaktan kumanda baglanti kutusu

© ig/dis birim baglanti kablosu

® Uzaktan kumandaya giden iletim hatti

» Kablolari alt solda gérilen sekildeki gibi déseyin. (Kabloyu yerel olarak temin edin.)
Yalnizca dogru kutuplara sahip kablolar kullandiginizdan emin olun.

[Fig. 8-3] (P.5)
® ig terminal blogu
Toprak kablosu (yesil/sari)
© ig/dis tnite baglanti kablosu 3 telli 1,5 mm? veya istii
© Dis terminal blogu
® Giig besleme kablosu
@ Baglanti kablosu
3 telli 1,5 mm? kablo, Tasarim 245 IEC 57 ile uyumlu
® g terminal blogu
® Dis terminal blogu
@ Her zaman diger kablolardan daha uzun bir toprak kablosu (1 telli, 1,5 mm?) kullanin.
(® Uzaktan kumanda kablosu
Kablo No x ebat (mm?): Kablo 2C x 0,3
Bu kablo uzaktan kumandanin aksesuaridir
(kablo uzunlugu: 10 m, polaritesiz. Maks. 500 m)
® Kablolu uzaktan kumanda (Segenek)
@ Gig besleme kablosu

 Terminal bloklarini asagidaki semada gorildiigu sekilde baglayin.

/\ Dikkat:

¢ Kablolari yanlis baglamamaya dikkat edin.

* Terminal vidalarini gevgsemeyecek sekilde sikin.

¢ Siktiktan sonra, kablolari hafifce cekerek oynamadiklarindan emin olun.

8.3. Uzaktan Kumanda Unitesi (Secenek)
8.3.1. Kablolu uzaktan kumanda icin
1) Montaj prosediirleri
(1) Uzaktan kumanda igin bir montaj konumu segin.
Sicaklik sensorleri hem uzaktan kumanda hem de i¢ Unitenin tzerinde bulunurlar.
D Asagidaki parcalan yerel olarak temin edin.
iki pargall anahtar kutusu
ince bakir kablo borusu
Kilit somunlari ve burglar
[Fig. 8-4] (P.5)
® Uzaktan kumanda profili
Uzaktan kumandanin etrafinda olmasi gereken agikliklar
© Montaj deligi
(2) Ciy damlalari, su, bécek veya solucanlarin girmesini énlemek igin, uzaktan
kumandanin servis girisini macunla sizdirmaz hale getirin.

[Fig. 8-5] (P.5)

® Anahtar kutusunun montaji igin:

Dogrudan duvara monte etmek igin asagidakilerden birini segin:

¢ Uzaktan kumanda kablosunu gegirmek icin (uzaktan kumandayi arkadan calistmak icin)
duvarda bir delik agin ve macunla deligin sizdirmazligini saglayin.

¢ Uzaktan kumanda kablosunu kesilmis Ust kasanin iginden gegirin, ardindan da kesilmis olan
deligi yukaridaki gibi macunla sizdirmaz hale getirin.

© Duvar © Anahtar kutusu

© Kanal ® Uzaktan kumanda kablosu

® Kilit somunu ® Macunla sizdirmaz hale getirin
® Burg @ Agag vidas!

B-1. Uzaktan kumandayi kumandanin arkasindan caligtirmak igin:
B-2. Uzaktan kumanda kablosunu Ust kismin icinden gecirmek icin:
(3) Dogrudan duvara monte etmek igin



8. Elektrik tesisati

gsagl'(?""kpmseg“ﬂle’i orminal bloduna badl 8.4. Fonksiyon ayarlari (Fonksiyon secimi uzaktan
zaktan Kumanda blogunu terminal bloguna baglayin. k
umandadan yapilir.)

g'?'~~8f] '(P:S)' deki terminal blog 8.4.1 Unitedeki fonksiyon ayarlari (Unite fonksiyonlarinin segilmesi)
T‘;Bl;nggl:r:::_";‘ oKl terminal bloguna 1) Dis statik basing ayarinin degistirilmesi [Fig. 8-7] (P.5)
I 1Z . . TR .
® Ayni grup igin iki uzaktan kumanda kullanirken agagida gorilen 1 No'lu dip * Dig statik basinci kullanilan kanal ve 1zgaraya gére degistirdiginizden emin olun.
anahtarint kullanin @ Fonksiyon ayar moduna gidin.
: Uzaktan kumandayi KAPATIN.

3). Uzaktan kumandan}n fonks'y(.):' seglrnl - ® ve ® diigmelerine basarak en az 2 saniye basili tutun. FUNCTION
Iki uzaktan kumanda bagliysa, birini “Ana” digerini de “Alt” olarak ayarlayin. Ayarlama .
yazisi yanip sbnmeye baslar.

proseddrleri igin, i¢ Unitenin kullanim el kitabindaki “Uzaktan kumandanin fonksiyon ® © digmesini kullanarak sogutucu adresini (1) 00'a ayarlayin

segimi” bolimane bakin. ® O diigmesine basin ve iinite numarasi (IV) ekraninda [--] yanip sénmeye baslar.

@ © dugmesini kullanarak Gnite numarasini (IV) ile 01-04 arasina veya AL’a
ayarlayin.

® ® MODE diigmesine basarak sogutucu adresi/inite numarasini belirleyin. Mode
numarasi ( I ) ekraninda bir an igin [--] yanip s6necektir.

® ® dugmelerini kullanarak mod numarasini ( 1) 08’a ayarlayin.

@ © digmesine basin ve ayarli durumdaki ayar numarasi (11 ) yanip sénecektir.
® diugmesine basarak, ayar numarasini kullanilacak olan harici statik basinca

gore degistirin.
- ) Mod numarasi 08’in Mod numarasi 10’un
Harici statik basing
ayarlanmasi ayarlanmasi

5 Pa 1 2

15 Pa (nakliye 6ncesinde) 1 1

35 Pa 2 1

50 Pa 3 1

MODE digmesi ®’ye basin ve mod ve ayar numarasi (1) ve (II) strekli agik

olacak sekilde degisecek ve ayarin igerigi dogrulanabilir.

@® FILTER ® ve TEST RUN ® diigmelerine ayni anda en az iki saniye sireyle
basin. Fonksiyon sec¢im ekrani bir an igin gériinecek ve klima KAPALI (OFF) ekrani
¢ikacaktir.

Statik basinci 5Pa’ya ayarlayip @ ila @. adimlari tekrarlayin. (®. adim igin mod
numarasini 10’a ayarlayin.)

2) Diger fonksiyonlar

@ Ayarlar igin Uinite numarasi 00’1 segin. (TUm i¢ Unite ayarlari igin)
Fonksiyon tablosu 1’e bagvurun.

®@ Ayarlar icin Gnite numarasi 01 ile 04 arasini ya da AL’1 segin. (Her bir i¢ Gnite ayari
icin)
Sisteme 6zgln bir i¢ Unite ayarlamak igin, Gnite numarasi 01’1 segin.
Es zamanli olarak calisirken birbirine baglantili iki, Gi¢ veya dort i¢ Uniteyi her bir i¢
Uniteye ayarlamak i¢in Unite numarasi 01 ila 04 arasini segin.
Es zamanli olarak galisirken birbirine baglantili iki, ti¢ veya dort i¢ tnitenin hepsini
ic Uniteye ayarlamak icin AL’I segin.
Fonksiyon tablosu 2’e bagvurun.

Fonksiyon tablosu 1
Unite numarasi 00'1 segin

Mod Ayarlar Mod no Ayar no |[Baglangi¢c ayari| Kontrol
Gilig kesintisi otomatik kurtarma *1 ] Mevcut degil 01 1
(OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU) | Mevcut 2 O
I¢ sicaklik tespit ediliyor I¢ Gnite caligsma ortalamasi 1 O
I¢ Unitenin uzaktan kumandasiyla ayarlayin 02 2
Uzaktan kumanda i¢ senséri 3
LOSSNAY baglantisi Desteklenmiyor 1 O
Destekleniyor (i¢ Unitede dis Unite hava girisi yok) 03 2
Destekleniyor (i¢ Unitede dis Unite hava girisi var) 3

Fonksiyon Tablosu 2
Unite numaralar 01 ila 04'( veya biitiin Gniteleri (AL [kablolu uzaktan kumanda]/07 [kablosuz uzaktan kumanda]) segin

Mod Ayarlar Mod no Ayar no [Baglangi¢c ayari| Kontrol
Filtre isareti 100 Hr 1

2500 Hr 07 2

Filtre isaret gbstergesi yok 3 O
Harici statik basing 15 Pa 1 O

35 Pa 08 2

50 Pa 3

Mod numarasi 08 ile ayni ayari kullanin 10 1 O

5 Pa (mod no 08'i 1’e ayarlayin) 2

*1 Gl beslemesi geri geldiginde, klima 3 dakika sonra galismaya baslayacaktir.

Not: Bir i¢ tnitenin fonksiyonlari kurulum sonunda fonksiyon segim islemi tarafindan degistirirse, her zaman igin tablonun uygun kontrol bélimiine bir O veya
diger bir isaret girerek igeriklerin degistirildigini belirtin.
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9. Test amach caligstirma

9.1. Test calismalarindan 6nce
ic ve dis iinitelerin montaj, kablo ve boru tesisatlarini tamamladiktan sonra
sogutucu kagagl, glic kaynagi ve kumanda kablosunda gevseklik, yanlis polarite
ve beslemedeki bir fazda baglanti kopuklugu acisindan kontrol edin.

» 500-voltluk bir megommetre kullanarak, glic beslemesi terminalleriyle toprak
arasindaki direncin en az 1,0 MQ oldugunu kontrol edin.

» Bu testi kumanda kablosu (diistik voltajli devre) terminalleri lizerinde yapmayin.

AN Uyari:

Yalitim direnci 1,0 MQ'un altindaysa klimayi kullanmayin.

Yalitim direnci

Montajdan veya Uniteye giden gl¢ kaynagi uzun stre kesildikten sonra, yalitim direnci

kompresorde biriken sogutucu yizinden 1 MQ‘un altina dusecektir. Bu bir ariza

degildir. Asagidaki prosedurleri uygulayin.

1. Kompresérin kablolarini sékun ve kompresérin yalitim direncini élgin.

2. Yahtim direnci 1 MQ‘un altindaysa kompresoér arizalidir veya kompresérde
sogutucu birikmesi ylzinden direng dismustar.

3. Kablolar kompresore bagladiktan sonra, gii¢ geldikten sonra kompresor isinmaya
baslayacaktir. Asagida belirtilen stirelerde gl¢ sagladiktan sonra, yalitim direncini
tekrar dlgin.

e Yalitim direnci, kompresorde sogutucu birikmesi yizinden diser. Kompresor
iki Uc saat sureyle 1sindiktan sonra direng 1 MQ‘un tizerine ¢ikar.
(Kompresorin isinmasi igin gereken slre atmosfer kosullari ve sogutucu
birikimine bagli olarak degisir.)

e Kompresori sogutucu birikmis sekilde calistirmak igin, bozulmasini 6nlemek
icin kompresér en az 12 saat isitiimalidir.

4. Yalitim direnci 1 MQ‘un Usttine ¢ikarsa kompresor arizali degil demektir.

/\ Dikkat:

* Gii¢ kaynaginin faz baglantisi dogru olmadik¢a kompresor calismaz.

¢ Cihazi calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini aciniz.

- Ana elektrik galterini agtiktan hemen sonra cihazi ¢alistirmak, i¢ parcalarin ciddi
hasar gérmesine yol acabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana elektrik salterini
acik birakiniz.

* Her bir kontrol kodunun tanimi igin asagidaki tabloya bagvurun.

9.2. Test amach calistirma

9.2.1. Kablolu uzaktan kumanda ile

@ Test amach calistirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini agin.

® [TEST] (TEST) dugmesine iki defa basin. = “TEST RUN” likit kristal ekrani

® [Mode selection] (Mod se¢me) diigmesine basin. = Disari hava Uflendiginden
emin olun.

@ [Mode selection] (Mod se¢me) diigmesine basin ve sogutma (veya isitma) moduna
gecin. = Disari soguk (veya sicak) hava uflendiginden emin olun.

® [Fan speed] (Fan hizi) diigmesine basin. = Riizgar hizinin degistiginden emin
olun.

® Dis Unite faninin ¢aligmasini kontrol edin.

@ [ON/OFF] (ACMA/KAPAMA) diigmesine basarak test amagli calistirmayi durdurun.
= Durdurun

Bir telefon numarasi kaydedin.
Bir ariza meydana geldiginde aranacak olan servis, satis blirosu vb.’nin telefon
numarasi uzaktan kumandaya kaydedilebilir. Bir ariza meydana geldiginde telefon
numarasi gosterilecektir. Kayit proseddirleri igin, i¢ Gnitenin kullanim el kitabina
basvurun.

[Fig. 9-1] (P.6)
® AGMA/KAPAMA diigmesi (ON/OFF)
Test amagli galistirma ekrani
© i(; sicaklik sivi hatti sicaklik ekrani
© AGIK/KAPALI lambasi (ON/OFF)
® Giig ekrani
® Hata kodu ekrani
Test amagh calistirma geri kalan sure ekrani
© Sicaklik ayar digmesi
® Mod segme diigmesi
® Fan hizi digmesi
 TEST dugmesi

9.3. Kendi kendini kontrol

9.3.1. Kablolu uzaktan kumanda

@ Gucu agin.

@ [CHECK] (KONTROL) diigmesine iki defa basin.

® Sistem kumandasi kullaniliyorsa [TEMP] (SICAKLIK) diigmesiyle sogutucu adresini
ayarlayin.

@ Kendi kendini kontrole son vermek icin [ON/OFF] (AGMA/KAPAMA) diigmesine
iki defa basin.

[Fig. 9-2] (P.6)
® KONTROL dugmesi
Sogutucu adresi
© SICAKLIK diigmesi
©IC: g tnite

OC: Dis Unite
® Kontrol kodu

@ Kontrol kodu Belirti Not
P1 Emme sensoéri hatasi
P2, P9 Boru (Sivi veya 2 safhali boru) senséri hatasi
E6, E7 ig/dis Unite iletisim hatasi
P4 Drenaj sensori hatasi
P5 Drenaj pompasi hatasi
PA Zorlanmig kompresér hatasi
P6 Donma/Asiri isinma koruma iglemi
EE ig ve dis Uniteler arasinda iletisim hatasi
P8 Boru sicaklik hatasi
E4 Uzaktan kumanda sinyali hata aliyor
Fb i tinite kontrol sistemi hatasi (hafiza hatasi, vb.)
EO, E3 Uzaktan kumanda iletim hatasi
E1, E2 Uzaktan kumanda kontrol paneli hatasi
E9 ic/dis tinite iletisim hatasi (iletim hatasi) (Dis tinite)
UP Kompresoér agirt akim kesintisi
U3, U4 Dis Unite direnclerinde agik/kisa devre
UF Kompresor agin akim kesintisi (Kompresor kilitiendiginde)
U2 Anormal yiiksek bosaltma sicakligi/49C islenmis/yetersiz sogutucu
U1, Ud Anormal yliksek basing (63H islenmis)/Asiri iIsinma koruma islemi Ayrintilar igin, dis kontrol
us Sogutma blogunda anormal sicaklik panosunun LED ekranini kontrol
us Dis Unite fani koruma durdurmasi edin.
U6 Kompresor agir akim kesintisi/Gu¢ modull agisindan anormal
u7 Dusik bosaltma sicakligi nedeniyle asin sicaklik anormalligi
U9, UH Asir voltaj veya voltaj kesintisi gibi anormallikler ve ana devreye anormal anuyumlu sinyal génderiimesi/Akim
sensOri hatasi
Diger Diger hatalar (Dig Gnitenin teknik el kitabina bagvurun.)

* Kablolu uzaktan kumandada
@ Kontrol kodu LCD’de gésterilir.
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9. Test amach calistirma

9.4. OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU
ic kontrol panosu

Bu model OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSIYONU ile donatiimigtir.

i(; Unite uzaktan kumandayla kontrol edilirken, ¢calisma modu, sicaklik ayari ve fan
hizi i¢ kontrol panosu tarafindan hafizaya alinir. Otomatik yeniden baslatma
fonksiyonu gui¢ kesintisi sonrasinda gl tekrar geldigi anda calismaya baslar; ardindan
(Unite otomatikman yeniden baglar.

Uzaktan kumanday! kullanarak OTOMATIK YENIDEN BASLATMA FONKSiYONU’nu
ayarlayin. (Mod no.1)

10.Bakim

10.1. Gaz dolumu

e

[Fig. 10-1] (P.6)

® g tinite

Rakor

© Sivi borusu

© Gaz borusu

® Stop valf

® Dig tnite

© Sogutucu gazi silindiri caligtirma valfi
® Sifonlu R410A igin sogutucu gazi silindiri
® Sogutucu (sivi)

@ Sogutucu dolumu igin elektronik sayag
® Dolum hortumu (R410A igin)

© Geyg manifold valfi (R410 A igin)

® Servis cikis

. Gaz silindirini stop valfin (3 yollu) servis ¢ikisina baglayin.
. Sogutucu gazi silindirinden gelen borunun (veya hortumun) havasini

bosaltin.

. Klimay! sogutmak amaciyla calistirirken belirtilen miktarda sogutucu

doldurun.

Not:
Sogutucu eklerken, sogutma dongusu igin belirtilen miktara uyun.

/N Dikkat:

Sogutucuyu atmosfere bosaltmayin.

Sogutucu devresinin montaji, yeniden montaji veya onarimi sirasinda
sogutucuyu atmosfere bosaltmamaya dikkat edin.

ilave dolum igin, sogutucuyu gaz silindirinin sivi fazindan doldurun.
Sogutucu gaz fazindan doldurulursa, silindir ve dis {nitenin icindeki
sogutucuda bilesim degisimi meydana gelebilir. Bu durumda, sogutma
doéngiisii azalir veya normal caligma imkansiz hale gelir. Ancak sivi
sogutucunun hepsinin bir anda doldurulmasi kompresérin kilittenmesine yol
acabilir. Bu ylizden sogutucuyu yavas yavas doldurun.

Gaz silindirinin yliksek basincini korumak igin, soguk mevsimlerde gaz silindirini ilik
suyla (40°C altinda) isitin. Fakat asla giplak alev veya buhar kullanmayin.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at handis e Low Voltage Directive 2006/95/ EC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2004/108/ EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.





