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Air-Conditioners
INDOOR UNIT

PFFY-P20,25,32,40,50,63VCM-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafRen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’ INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHIQN EMKATAXTAXHZ

Mo acedAcia kal owaTA XPAON, TTAPaKAAEioTE dIABACETE TIPOTEXTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV OPXICETE TNV EYKATAOTACN TNG HOVADAG KAIATIOPOU.

MANUAL DE INSTALAGAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanleegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér séker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBKOBOOACTBO 3A MOHTAX

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpeba, Mornsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO NPEAM MOHTaXa Ha KnumarusaTopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[1Insi OCTOPOXHOrO ¥ NPaBUNBLHOTO UCMOMNb30BaHKs NpUbopa HeOBXOAMMO TLIATENBHO 03HAKOMUTLCS C JAaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE A0 BbINOMHEHMUS YCTaHOBKM KOHAMLIMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatizacni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpec¢né a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznélathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, mielétt telepitené a Iégkondicional6 egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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[Fig. 4.1.4]

® Nuts (field supply)
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© M10 Hanging bolt (field supply)

[Fig. 3.1.1]
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[Fig. 4.2.1]
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[Fig. 5.2.1]
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® Refrigerant piping (liquid)
Refrigerant piping (gas)

© Drain outlet
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[Fig. 6.1.1] [Fig. 6.1.3]

® Cuthere @% ‘

Remove brazed cap ” ]
S ®  Thermal insulation
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[Fig. 6.1.2] ® Pull out insulation
‘ © Wrap with damp cloth
®© Return to original position
;i:i:t:i:t:i:t:t:t:ﬁ:t} ®  Ensure that there is no gap here
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® Cool by a wet cloth %)
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[Fig. 6.2.1]
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Downward slope 1/100 or more
Drain hose (Accessory)

Indoor unit

Collective piping

006

® )
~220-240V =
© |© |© |© |©
L1 [ ]

[ I [ I [ I
[Fig. 6.2.2]
(Unit: mm)
® ® }9
0 o / \
} ®  Indoor unit
g Tie band (accessory)
© Band fixing part
X(E © Insertion margin
5 o8 ® Drain hose (accessory)
.~ ® Drain pipe (0.D. 832 PVC TUBE, field supply)
© () ® © Insulating material (field supply)
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[Fig. 8.2.1] [Fig. 8.2.2]
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Screw holding cover (3pcs.)
Cover
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[Fig. 8.3.3]

®
Knockout hole
© Remove

Terminal bed box

Use a cable tie to secure the cable.

Use PG bushing to keep the weight of the cable and
external force from being applied to the power supply
terminal connector.

®@e

Power source wiring

Use ordinary bushing
N ® Power source terminal block
»—L

Terminal block for indoor transmission

Terminal block for remote controller

To 1-phase power source

Transmission line 30 VDC

Transmission line to the remote controller, terminal block
for indoor unit and BC controller
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[Fig. 8.6.1]
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1.1. Montaj ve elektrik tesisati iglerinden énce

» Cihazi galistirmadan 6nce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini okumalisiniz.
» Giivenlikle ilgili dnemli noktalar “Giivenlik Onlemleri’nde belirtilmistir.

Litfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

/N Uyan:
Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonuglanabilecek tehlikeleri 6nlemek
icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.

/N Dikkat:

Cihazin hasar géormesini 6nlemek igin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.
Resimlerde kullanilan simgeler

: Kaginilmasi gereken hareketleri gosterir.

: Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gosterir.

: Topraklanmasi gereken pargalari gosterir.

: Dénen pargalara dikkat edilmesini gosterir. (Bu simge, ana uniteye
yapistiriimis etiket Gzerinde kullanilir.) <Renk: sari>

> Peeo

: Elektrik carpmasindan sakininiz (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket
izerinde kullanilir.) <Renk: sari>

/N Uyart:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

/\ Uyart:

. Satlc¥dan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini
isteyiniz.

- Kullanici tarafindan yanhs monte edilirse su kagaklarina, elektrik carpmalarina
ve yangina neden olur.

« Cihaz, agirhgini kaldirabilcek bir yapi lizerine saglam bir sekilde monte

edilmelidir.

- Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi tzerine monte edilirse asadiya
diserek yaralanmalara yol acabilir.

Elektriksel baglantilar igin yalniz belirtilen nitelikteki kablolari kullaniniz.

Kablolarin terminalleri zorlamamasi igin kablo baglantilari saglam bir sekilde

yapilimalidir.

- Baglantilarin veya montaj isleminin dogru yapilmamasi isinmaya veya yangina
yol agabilir.

Deprem, tayfun veya diger siddetli firtinalara hazirhkli olun. Uniteyi

talimatlarda belirtilen yere kuru.

- Dogru monte edilmeyen cihazlar asagiya diserek hasara veya yaralanmalara
yol agabilirler.

Her zaman Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen hava temizleyici,

nemlendirici, elektrik isitici ve diger aksesuarlari kullanin.

- Butin aksesuvarlar yetkili teknisyen tarafindan monte edilmelidir. Dogru monte
edilmeyen aksesuarlar su kagagina, elektrik garpmasina veya yangina yol
acabilirler.

Cihazi asla kendiniz onarmayiniz. Eger onarnim gerekliyse saticiniza

bagvurun.

- Eger onarim dogru yapilmazsa su kacadi, elektrik carpmasi veya yangin s6z
konusu olabilir.

Is1 egsanjoriiniin kanatgiklarina dokunmayiniz.

- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.

Bu iiriinii tagirken daima koruyucu donanim kullanin.

Ornegin: Eldiven, tiim kolunuzu koruyan tulum ve emniyet gozliigii.

- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.

Montaj igslemi sirasinda sogutucu gazi sizarsa, odayi havalandirin.

- Sogutucu gaz alevle temas ederse, zehirli gazlar ortaya ¢ikar.

Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.

- Yanhs montaj su kagaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina neden olabilir.

Tim elektrik isleri ruhsath bir elektrikgi tarafindan “Elektrik Tesisi

Miihendislik Standartlarina” ve “Dahili Kablo Diizenleme” lerine ve bu

elkitabindaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir ve her zaman 6zel bir

elektrik devresi kullaniimahdir.

- Elektrik saglama kapasitesi yeterli degilse ve elektrik
gerceklestirmezse elektrik carpmasina ve yangina yol acabilir.

Elektrik pargalarini sudan uzak tutunuz (yikama suyu vs.).

- Elektrik garpmasina, alev almaya veya dumana sebep olabilir.

Dig Unite terminal kapagini (panelini) emniyetli bir bicimde monte ediniz.

- Dig unitenin terminal kapag! usuline uygun takilmazsa, toz ve su dis Unite
girebilir ve bu da elektrik garpmasina ve yangina yol agabilir.

Uniteyle birlikte verilen kilavuzlarda ve isim plakasi iizerinde belirtilen tip

diginda sogutucu kullanmayin.

- Aksi halde Unitede veya borularda patlak olusabilir ya da Unitenin kullanimi,
tamiri veya bertaraf edilmesi sirasinda patlama ya da yangin meydana gelebilir.

- Ayni zamanda uygulanabilir yasalara aykiri da olabilir.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION yanhs tipte sogutucu kullanmaktan
kaynaklanan arizalardan veya kazalardan sorumlu tutulamaz.

Eger klima cihazi kiigiik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacag: olmasi

halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agmasini

onlemek lizere 6nlem alinmahdir.

- Gegerli yogunlugun asilmasini 6nlemeye yonelik dnlemler konusunda yetkili
saticiniza danisiniz. Sogutucunun digari sizarak yogunluk sinirinin agmasi
halinde, odadaki oksijen seviyesinin yetersiz kalmasindan kaynaklanan kazalara
yol agabilir.

Klimayi tagirken veya tekrar monte ederken, saticiniza veya yetkili bir

teknisyene bagvurun.

- Klimanin yanlis montaji su kagaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina neden
olabilir.

Montaji tamamlandiktan sonra, sogutucu gaz kagag: olmamasini saglayiniz.

- Sogutucu gaz kagagi olursa ve de bir elektrik I1siticisina, firina veya herhangi isi
kaynagiyla temas ederse zehirli gaz Uretebilir.

Koruma cihazlarinin ayarlarini yeniden kurmayin ya da degistirmeyin.

- Basing anahtari, I1s1 anahtari veya diger koruma cihazlar devreden ¢ikartilirsa,
zorla isletilirse veya Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen parcalardan baska
pargalar kullanilirsa, patlamaya ve yangina neden olabilir.

Bu iiriinii uzaklagtirmak igin yetkili saticiniza danigin.

Kacak tespit katki maddesi kullanmayin.

Elektrik kablosu hasar gérmiigse, herhangi bir tehlikeye meydan vermemek

icin Uretici, yetkili servis veya benzer yetkili kisiler tarafindan

degistirilmelidir.

Bu cihaz, gozetim altinda olmadiklan veya giivenliklerinden sorumlu bir kisi

tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili talimat almadiklan siirece, fiziksel duyu

kaybi veya zihinsel yetenekleri zayif veya tecriibe ve bilgi yetersizligi olan
kigiler tarafindan (¢cocuklar dahil) kullaniimak ilizere tasarlanmamigtir.

Gocuklarin cihazla oynamamalarini saglamak i¢in gozetim altinda tutulmalan

gerekir.

Montajci ve sistem uzmani, yerel yonetmelige veya standartlara uygun

olarak, kagak olasiigina kargi gerekli giivenlik onlemlerini almanizda

yardimci olurlar.

- ligili yerel yénetmelikler mevcut degilse, bu kilavuzdaki talimatlar géz éniinde
bulundurulur.

Havadan daha agir olan sogutucu gazin atmosferde dagilamayacagi

yerlerde, 6rnegin bodrum vb. alanlarda, cihazi monte ettiginiz yere 6zel

6nem gosterin.

Bu cihaz magazalar, 1sik sektorii veya ciftliklerde uzmanlar ya da egitimli

kullanicilar tarafindan veya normal kisiler tarafindan ticari amagh olarak

kullanilmak igin tasarlanmistir.

isleri  duizglin




1.2. R410A sogutucusu kullanan cihazlar i¢in alinmasi
gereken onlemler

/\ Dikkat:
 Varolan sogutucu borularini kullanmayin.
- Varolan borulardaki eski sogutucu ve sogutucu yagi gok yiiksek miktarda klorin
igerir. Bu da yeni Unitenin sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.
« JIS H3300 “Bakir ve bakir alagimli kaynaksiz boru ve tiipler” kapsaminda
belirtildigi gibi, C1220 (Cu-DHP) fosforlu, oksijeni c¢ikarilmis bakirdan
yapilmis sogutucu borularini kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dig yiizeylerini
zararh siilfiir, oksitler, kir/toz, talag, yaglar, nem ve diger Kkirletici
maddelerden koruyun ve temiz tutun.
- Sogutucu borularinin icindeki kirletici
bozumasina sebep olabilir.
Montajda kullanilacak borulari icerde depolayiniz ve borularin iki agzini da
baglanmadan dnceye kadar kapali tutunuz. (Dirsekleri ve diger baglantilan
bir plastik torbanin iginde saklayin.)
- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina ve
kompresér arizalarina yol agabilir.
Sistemi doldurmak igin sivi sogutucu kullanin.
- Sistemin sizdirmazligi igin gaz sogutucu kullanilirsa, kazandaki sogutucunun
bilesimi degisecektir ve bu performans kaybina yol agabilir.
R410A'dan baska bir sogutucu kullanmayin.
- Baska bir sogutucu (6rnegin R22 vb.) kullanilirsa, sogutucudaki klorin, sogutucu
yagdinin bozulmasina neden olabilir.
Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompas kullanin.
- Vakum pompas yagdi sogutucu devresine geri girebilir ve sogutucu yaginin
bozulmasina neden olabilir.
Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.
(Olgeme manifoldu, sarz hortumu, gaz kagagi detektorii, ters akinti kontrol
vanasi, sogutucu sarz kaidesi, vakum Olger, sogutucu canlandirma
donanimi)
- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yagi R410A ile karisirsa, sogutucu bozulabilir.
- R410A'ya su karisirsa, sogutucu yagi bozulabilir.
- R410A klor icermedidinden, normal sodutucularin gaz kacagdi detektorleri ona
karsi reaksiyon gostermez.
« Sarz silinidiri kullanmayin.
- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.
« Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.
- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu bozulabilir.

maddeler kalan sogutucu yaginin

.

.

1.3. Montajdan 6nce
/\ Dikkat:

» Cihaz, yanici gaz kagaklarinin meydana gelebilecegi yerlerin yakinina monte
edilmemelidir.

- Eder gaz kacagi olursa ve cihazin gevresinde gaz birikirse patlamaya yol agabilir.

» Klimay: yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas
cihazlarin bulunduruldugu yerlerde kullanmayin.

- Yiyeceklerin kalitesi vs., bozulabilir.

« Ozel ortamlarda klimayi kullanmayin.

- Buhar, yag, kiikurtli duman vb. klimanin performansini 6nemli 6lgtide diisurebilir
ve cihazin igindeki parcalara zarar verebilirler.

« Uniteyi hastane, iletigim merkezi ya da benzeri yerlere monte edeceginiz
zaman giiriiltiiye karsi yeterli koruma saglayiniz.

- Klima cihazi, inverter donanimli, 6zel elektrik jeneratord, ylksek frekansli tibbi
techizat veya telsize dayali iletisim donanimindan etkilendigi igin hatali galisabilir
veya galismayabilir. Diger yandan, klima ¢ikardigi gurltiyle tibbi tedavi ya da
imaj yayini yapan techizatlar etkileyebilir.

« Uniteyi kagaklara neden olacak bir yerin iistiine monte etmeyin.

- Odadaki nem orani % 80’i aginca veya drenaj borusu tikaninca i¢ tniteden su
sizabilir. i Uniteyi bu tiir su sizmalarinin zarar verebilecegi bir yere kurmayiniz.
Toplu drenaj calismasini dis Uniteyle beraber, gerektikge yapin.

2. i¢ Unite Malzemeleri

1.4. Montajdan (yer degistirmeden) 6nce elektrik igleri

/\ Dikkat:

« Uniteye topraklayin.

- Toprak hattini asla gaz veya su borularina, paratdnere veya telefon toprak
hattina baglamayiniz. Cihazin dogru bicimde topraklanmamasi elektrik
¢arpmasina yol agabilir.

Elektrik kablolarini dégerken kablolari fazla germemeye dikkat ediniz.

- Gerginlik, kablolarin kopmasina ve isinmasina yol agar ve yangina neden
olabilir.

Gerektiginde, devre kesicisi takilmasini saglayiniz.

- Devre kesicisi takilmadiginda, elektrik garpmasi meydana gelebilir.

Elektrik kablolan icin yeterli akim kapasitesine sahip standart kablo

kullaniniz.

- Cok kiglk kablolar, kagak yapabilir, 1si yaratabilir ve yangina neden olabilir.

Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullaniniz.

- Gerekenden daha ylksek kapasiteli bir sigorta ya da devre kesici ya da gelik
veya bakir tel kullanilmasi Unitenin arizalanmasina veya yangina yol agabilir.

Klima cihazi {initelerini ylkamayiniz.

- Yikama iglemi elektrik carpmasina yol acabilir.

Montaj temelinin uzun kullanmadan 6tiirii hasar gérmemis olduguna dikkat

edin.

- Hasar tamir edilmezse, (initenin digsmesine, yaralanmalara ve mal hasarina yol
acabilir.

Drenaj tesisatini bu Montaj Elkitabina uygun olarak déseyiniz.

Kondansasyonunu ©onlemek igin borularin iizerine 1s1 izolasyonu ile

kaplayiniz.

- Uygun olmayan drenaj borulari désemesi, su kacaklarina neden olabilir ve ev
esyalarinin ve diger mallarin hasar gérmesine yol agabilir.

Donanimin tagsinmasi sirasinda ¢ok dikkatli olunuz.

- Cihazin agirh@i 20 kg'den fazla oldugunda tek kisi tarafindan taginmamalidir.

- Bazi mamulerin ambalajinda PP bantlar kullaniimistir. PP bantlarini tagsima
amaciyla kullanmayiniz. Bu tehlikelidir.

- Isi esanjorlerinin kanatgiklarina giplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilirler.

- Dis Uniteyi tasirken, Unitenin kaidesinde belirtilen pozisyonda durmasini
saglayin. Ayrica, yanlara kaymasini énlemek icin dis Uniteye doért noktadan
destek verin.

« Ambalaj malzemelerinin emniyetli sekilde atilmasini saglayin.

- Mandal gibi ambalaj malzemeleri ve dider metal ya da tahta pargalar
saplanmalara veya diger yaralanmalara yol agabilir.

- Cocuklarin oynamasini engellemek igin plastik ambalaj torbalarini yirtip atiniz.
Yirtiilmamig bir plastik torbanin cocuklarin eline gegmesi, onunla oynamalari
sirasinda bogulma tehlikesi yaratabilir.

1.5. Calistirma denemesine bagslamadan once
/\ Dikkat:

» Cihazi caligtirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini aginiz.

- Ana elektrik salterini agtiktan hemen sonra cihazi calistirmak i¢ pargalarin ciddi
hasar goérmesine yol acabilir. Cihazin calistirlacagi mevsimde ana elektrik
salterini acik birakiniz.

* Anahtarlara 1slak elle dokunmayiniz.

- Anahtarlara islak elle dokunulmasi elektrik garpmasina yol agabilir.

* Sogutucu madde borularina cihaz caligsirken ve duruduktan hemen sonra,
ciplak elle dokunmayiniz.

- Calisirken ve durduktan hemen sonra sodutucu borulari Sogutucu borulari,
sogutucunun sogutucu borularinda, kompresérede ve diger sogutucu devre
pargalarindaki durumuna gére sicak bazen de soguk olabilir. Sogutucu borusuna
dokunursaniz elleriniz yanabilir veya donabilir.

« Klimayi panel ve mahfazalar ¢ikarilmig olarak ¢aligtirmayin.
- Donen, sicak veya yiiksek voltajli parcalar yaralanmalara yol agabilir.

¢ Cihazin gahigmasini durdurduktan hemen sonra ana elektrik salterini
kapatmayin.

- Ana elektrik salterini kapatmadan énce muhakkak en az bes dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde su sizmasi olabilir veya cihaz arizalanabilir.

Unite agagidaki malzemelerle birlikte teslim edilir:

Parga No. Donatim Adet Parga No. Donatim Adet
1 Baglama bandi 3 4 Ayak 2
2 Drenaj hortumu 1 5 Vida 6
3 Yikayici 8



3. Montaj Yerinin Secilmesi

.

Unitenin agirhgini kaldirabilecek kadar dayanikli, saglam bir sabit yiizeyi olan bir
yer seginiz.

Uniteyi monte etmeden énce Unitenin montaj alanina hangi yoldan gegirilerek
getirileceg@i saptanmaldir.

Unitenin igeri giren hava tarafindan etkilenmeyecegi bir yer seginiz.

Besleme ve doénus hava akiminin engellenmeyecegi bir yer seginiz.

Sogutucu borularinin kolayca disariya verilebilecegi bir yer seginiz.

Havanin oda iginde iyice dagditiimasina imkan veren bir yer seginiz.

Uniteyi (izerine yag sigrayabilecek veya 6nemli miktarda buhar bulunan bir yere
monte etmeyiniz.

Uniteyi parlayici gazlarin olugabilecegi, iginden gegebilecegi, toplanabilecegi veya
kagak yapabilecegi bir yere monte etmeyiniz.

Uniteyi yiiksek frekansli dalgalar ireten (6rnegdin yiiksek frekans dalga kaynak
makinesi) donanimin bulundugu yere monte etmeyiniz.

Uniteyi hava besleme tarafinda yangin dedektérii bulunan bir yere monte
etmeyiniz. (Isitma islemi sirasinda c¢ikarilan sicak hava yangin dedektdriiniin
yanlis olarak ¢alismasina neden olabilir.)

Ozel kimyasal Urinlerin etrafa sagcilabilecedi fabrika kimyasal tesisleri ve
hastaneler gibi mekanlarda Uniteyi monte etmeden 6nce kapsamli bir inceleme
yapiimalidir. (Uygulanacak olan kimyasal maddeye bagh olarak plastik
komponentler zarar gorebilir.)

Unite yiiksek 1sidalyiiksek nemde (giylenme noktasi 26 °C lizeri) uzun siire
calisirsa, i¢ Unitenin iginde ¢iy yodunlagmasi olusabilir. Bu kosullar altindaki
Uniteleri gahstirirken ¢iy yogunlagsmasini énlemek icin i¢ tnite ylizeyinin tamamini
izolasyon malzemesiyle (10-20 mm) kaplayin.

Sudan zarar gorebilecek maddeleri (initenin altina koymayin.

LEV’e yabanci nesne sikismasi gibi durumlarda yogunlagsma olusabilir. Gerekirse
Unitenin altina bir acil drenaj tavasi monte edin.

.

.

.

.

.

.

.

4. Unitenin Montaji

/N Uyar:

Cihaz, agirhgimi kaldirabilecek bir yapi lizerine saglam bir sekilde monte
edilmelidir. Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi lizerine monte
edilirse agagiya diigserek yaralanmalara yol agabilir.

3.1. Montaj ve servis i¢in gerekli yerin saglanmasi

PFFY-P-VCM-E igin (mm)
(A) (B)
Model adi
20-25-32 700 240'tan fazla
40-50 900 240'tan fazla
63 1100 240'tan fazla
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Yerden

Boru hatti alani
© Elektrikli parga hizmet alani

3.2. ig Uinitelerle dis iinitelerin birlestirilmesi
I¢ tnitelerle dis tniteleri birlestirmek igin dis Ginite montaj elkitabina bakiniz.

4.1. Unitenin montaji
Kurulum esnasinda Unitenin gergevesini yere paralel olacak sekilde yerlestirin.
Unite asagida belirtilen iki yolla monte edilebilir.

Yere sabitlemek i¢in

[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] (P.2)
<Unitenin tepesinden gériinim>
® Ayak
Vida
© Duvar

Duvara sabitlemek i¢in

[Fig. 4.1.3] (P.2)

<Unitenin éniinden gériniim>

® Yerden
PFFY-P-VCM-E igin (mm)
(E) (F)
Model adi
20-25-32 730 756
40-50 930 956
63 1130 1156

» g liniteyi duvara sabitlemek icin aski civatalarini kullanin.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Somunlar (yerel tedarik)
Rondelalar
© M10 Aski civatalari (yerel tedarik)
» Unite duvara monte edildiginde titregimler duvara aktarilabilir. Gerekirse,
calistiginiz bolgede titregimlere kargi 6nlem alin.

4.2. Agirhk merkezi ve uriiniin agirhgi
[Fig. 4.2.1] (P.3)
® Sabitleme igin yerden delik

PFFY-P-VCM-E igin

W L X Y z Urtintin agirhgr

Model ad om) | om) | @m | mm) | (mm) (kg)
PFFY-P20VCM-E 730 95 5 365 290 18

PFFY-P25VCM-E 730 95 5 365 290 18

PFFY-P32VCM-E 730 95 5 365 290 18,5
PFFY-P40VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P50VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P63VCM-E 1130 95 5 615 320 25,5

4.3. Unitenin konumunun teyid edilmesi ve aski
civatalarinin takilmasi
» Aski civatasi somunlarinin sikildigini ve aski civatalarinin boylece tespit
edildigini kontrol ediniz.
» Drenajin gerceklesmesini saglamak icin Uniteyi bir su terazisi yardimiyla
yatay olarak asmaya dikkat ediniz.

/\ Dikkat:
Uniteyi dikey konumda monte ediniz. Drenaj gikisi olan tarafinin daha yiiksek
gelecek sekilde monte edilmesi su sizintisina sebep olabilir.

5. Sogutucu Borusu ve Drenaj Borusu Spesifikasyonlari

Cig damlaciklarinin olusmasini énlemek agisindan sogutucu ve drenaj borularina
yeterli terlemeyi 6nleyici islem yapiniz ve izolasyon saglayiniz.

Piyasadan temin edilen sogutucu borularini kullandiginiz zaman hem sivi hem de
gaz borulariniz piyasadan temin edilen (100 °C’den ylksek sicakliga dayanikl ve
asagida belirtilen kalinlikta) izole bantla sarmayi ihmal etmeyiniz.

Tum ic mekan borularini en az 0,03 degerinde yogunluk ve asagidaki tabloda
gosterildigi kalinlikta polietilen yahtim tabakasi ile yahtiniz.

5.1. Sogutucu borusu ve drenaj borusu spesifikasyonlari

(D izolasyon malzemesini boru gapina gére satin aliniz.

izolasyon malzemesi kalinligi
10 mm’den fazla
15 mm’den fazla

Boru capi
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm
(2 Eger Unite binanin en Ust katinda ve sicaklik ve nem oraninin yiiksek oldugu
kosullarda kullanilacaksa, yukaridaki tabloda verilenlerden daha buyiik boru
¢aplarinin ve izolasyon malzemesi kalinliklarinin kullaniimasi gerekir.
(3 Eger misterinin spesifikasyonlari farkliysa, onlari uygulayiniz.

Model PFFY-P-VCM-E
Sira 20-25-32-40-50 63
Sogutucu borusu Sivi borusu 2 6,35 29,52
(Sari kaynakli baglantr) Gaz borusu 2127 2 15,88
Drenaj borusu Dis capi @ 32

—
-—



5.2. Sogutucu borusu, drenaj borusu ve doldurma deligi

[Fig. 5.2.1] (P.3)
® Sogutucu borulari (sivi)
Sogutucu borulari (gaz)
© Drenaj gikis!

6. Sogutucu Borularinin ve Drenaj Borularinin Baglanmasi

6.1. Sogutucu tesisati isleri

Bu tesisat isleri, hem dig (initenin hem de BC kontrol biriminin montaj elkitaplarina

uygun olarak gergeklestiriimelidir (ayni anda isitmali ve sogutmali R2 serisi).

* R2 serisi, bir dis Giniteden gelen sogutucu borusunun BC kontrol biriine geldikten
sonra i¢ Unitelere baglanmak uzere BC kontrol biriminde kollaraayrildigi bir
sistemde cgalisacak sekilde tasarlanmigtir.

* Boru uzunlugu ve izin verilen elevasyon farki sinirlamalari igin dig tnite elkitabina
bakiniz.

* Boru baglanti yontemi, piring kaynakli baglantidir.

/\ Dikkat:
« [¢ iinitenin sogutucu borularini asagidaki talimatlara uygun olarak monte
edin.
1. Ig Gnite borusunun ucunu kesin, gazi bosaltin ve sonra da sari kaynakl tapayi
ctkarin.
[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Buradan kesin
Sari kaynakli tapayi gikarin
2. Montaj yerindeki sogutucu borusunun {zerindeki termal izolasyonu ¢ikarin, tnite
borusuna piring kaynagi yapin, sonra da izolasyonu tekrar yerine takin.
Boruyu izolasyon bantiyla sariniz.

Not:
* Sogutucu borularini kaynak ederken, lniteleri alev almaktan veya asiri
sicakliktan dolayi erimekten korumak igin, kaynaga baslamadan islak bir bez
ile 6rtmiis oldugunuzdan emin olunuz.
[Fig. 6.1.2] (P.3)
® Islak bir bez ile sogutunuz
* Boruyu sarma yoguslagsmaya yol acilabileceginden, bakir boruyu sararken
ozel dikkat gosteriniz.
[Fig. 6.1.3] (P.3)
® Termal izolasyon

© Nemli bezle sarin
® Burada bogluk olmamasini sadlayin

Gekin
© Ik konumuna getirin
® Izolasyon bantiyla sariniz

Sogutucu borulariyla ilgili uyarilar

» Boruya yabanci madde veya nem girmesini 6nlemek icin oksitlenmeyen
piring kaynagi kullanmaya dikkat edin.

» Gegcme baglantinin temas yiizeyine sogutma makine yagi siiriiniiz ve
somun anahtan kullanarak baglantiyi sikiniz.

» i¢ iiniteye ve boruya herhangi bir agirlik binmemesi igin sogutucu
borusunu bir metal parcayla destekleyiniz. Bu destek pargasi i¢ Unite
gecgme baglantisindan en az 50 cm mesafede uygulanmalidir.

/N Uyari:

Uniteyle birlikte verilen kilavuzlarda ve isim plakasi iizerinde belirtilen tip

disinda sogutucu kullanmayin.

- Aksi halde Unitede veya borularda patlak olusabilir ya da Gnitenin kullanimi, tamiri
veya bertaraf edilmesi sirasinda patlama ya da yangin meydana gelebilir.

- Ayni zamanda uygulanabilir yasalara aykiri da olabilir.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION yanls tipte sogutucu kullanmaktan
kaynaklanan arizalardan veya kazalardan sorumlu tutulamaz.

7. Boru igleri

/\ Dikkat:

* JIS H3300 ‘Bakir ve bakir alasimh kaynaksiz boru ve tiipler’ kapsaminda

belirtildigi gibi, C1220 (Cu-DHP) fosforlu, oksijeni c¢ikarilmig bakirdan

yapilmis sogutucu borularini kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dig yiizeylerini

zararlh siilfiir, oksitler, kir/toz, talag, yaglar, nem ve diger Kkirletici

maddelerden koruyun ve temiz tutun.

Higbir zaman varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Geleneksel sogutuculardaki asir miktardaki klorin ve varolan borulardaki
sogutucu yagi, yeni sogutucunun bozulmasina neden olacaktir.

Montajda kullanilacak borulan igerde depolayiniz ve kaynaklaya kadar

borularin iki agzini kapal tutunuz.

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina ve
kompresor arizalarina yol acabilir.

Tevzi ve fleng baglanti pargalarini kaplamak igin Suniso 4GS ya da 3GS

sogutucu yagini (az miktarda) kullanin. (R22 kullanan modeller igin)

Tevzi ve fleng baglantilarini kaplamak igin sogutucu yag: olarak ester yagy,

eter yagi ya da alkil benzol (az miktarda) kullanin. (R410A veya R407C

kullanan modeller igin)

- Unitede kullanylan sodutucu oldukga higroskopiktir ve suyla karygyr ayyca
sogutucu yagyny da bozabilir.

6.2. Drenaj tesisati isleri
Drenaj tesisatinin dis (bosaltma) tarafta (1/100’den fazla) asagiya dogru meyilli
olmasini saglayiniz. Boru (izerinde sifon veya herhangi bir ¢ikinti saglamayiniz.
(@)
Varsa gapraz drenaj borusunun 20 m’den kisa olmasini sadlayiniz (elevasyon farki
disinda). Eger drenaj borusu uzun olursa, salinmasini énlemek igin metal
payandalarla destekleyiniz. Asla havalik borusu yapmayiniz. Aksi takdirde boru
muhtevasi digari atilabilir.
Drenaj tesisatinda VP-25 (32 mm dis ¢ap) sert vinil kloriir boru kullaniniz.
Drenaj bosaltma ¢ikisina herhangi bir koku sifonu koymayiniz.
Drenaj tesisatinin gikisini koku ¢ikarmayacak sekilde diizenleyiniz.
Drenaj borusunun ucunu iyonik gaz treten lagimlara baglamayiniz.
[Fig. 6.2.1] (P.4)
® 1/100 veya daha fazla asagiya meyil
Drenaj borusu (Aksesuar)
© lg tnite
©® Misterek tesisat
1. Drenaj hortumunu (aksesuar) drenaj ¢ikisina yerlestirin.
i¢ tinite ile drenaj hortumu arasindaki baglanti pargasi bakim esnasinda gikarila-
bilir. Yapismayan aksesuar bandi ile pargayi sabitleyin.
2. Drenaj borusunu takin (Dis capi @ 32 PVC BORU, yerel piyasadan tedarik edilme-
lidir).
(Sert vinil klorlr boru tutkali ile boruyu takin ve bant kullanarak (kiigik, aksesuar)
sabitleyin.)
3. Drenaj borusuna (Dis ¢apl @ 32 PVC BORU) ve sokete (dirsek de dahil olmak
Uzere) izolasyon uygulayin.
[Fig. 6.2.2] (P.4)
® ig tinite
Baglama bandi (aksesuar)
© Bant sabitleme pargasi
© Yerlestirme payi
® Drenaj hortumu (aksesuar)
® Drenaj borusu (Dis capi @ 32 PVC BORU, yerel piyasadan tedarik edilmelidir)
© izolasyon malzemesi (yerel piyasadan tedarik edilmelidir)

* Hava kanallarinin baglantilarini yaparken ana kasa ile kanal arasinda branda
kanal kullanin.

* Yanici olmayan kanal komponentleri kullanin.

* Hava giris ve cikis kanal flanglarinda ve hava ¢ikis kanallarinda kondansasyon
olusmasini 6nlemek igin yeterli termal izolasyon uygulayin.

[Fig. 7.0.1] (P.4)

® Hava girisi Hava filtresi
© Hava kanali © Branda kanal
® Bakim kapag! ® Duvar

© Hava cikis!

« Alt giristen 6n girise gegis proseduru.

/\ Dikkat:
On giristeki ses basinci seviyesi alt giristekinden yaklagik 5 dB daha fazladir.

[Fig. 7.0.2] (P.4)

® Filtre
© Fan korumasi

On levha

1. Hava filtresini gikarin.

2. Alt levhayi gikarin.

3. On levhayi cismin altina takin.
4. Hava filtresini takin.



8. Elektrik Tesisati

Elektrik tesisat|y|a i|gi|i onlemler 5. Elektrik kablosunu asla iletim kablolarina baglamayin. Aksi takdirde kablolar
bozulur.

A Uyari: ) 6. Kontrol kablolarini i¢ Uniteye, uzaktan kumanda Unitesine ve dis (niteye

Elektrik igleri, “Elektrik Montajlarina lligskin Fenni Standartlar” ve donanimla baglamayi unutmayiniz.

birlikte verilen montaj elkitaplarn uyarinca kalifiye elektrik teknisyenleri 7. Uniteyi dis (inite tarafinda topraklayiniz.
tarafindan yapiimahdir. Ozel devreler de kullaniimalidir. Eger gii¢ devresinin 8. Sayfa 11 'deki sartlara gore kontrol kablolarini seginiz.
kapasitesi yeterli degilse veya montaj hatasi varsa, elektrik garpmasi veya .

v J y ! Y& /N Dikkat:

yangin tehlikesi yaratabilir. S AR o i .
1. Elektrik hattina bir toprak kacagdi devre kesicisi takmaya dikkat ediniz. ° U_"'t?y' dis Unite tarafinda topraklamaya dikkat ediniz. Toprak kablosunu
2. Uniteyi kontrol kutusu kablolarindan herhangi birinin (uzaktan kumanda dnitesi, h'gvb"' gaz borusuna, su borflsun:-f, !)aratovnere veya telefon topra!( kablosuna
iletim kablolari) Ginite disindaki elektrik kablolarina dogrudan dogruya temas baglamayiniz. Topraklama igleminin dogru yapiimamas: elektrik garpmasi
etmesini 6nleyecek sekilde monte ediniz. tehlikesi dogurur.
* Elektrik kablosu hasar gormiisse, herhangi bir tehlikeye meydan vermemek

3. Kablo baglantilarindan higbirinde gevseklik olmamasini saglayiniz. oo e - i N o L
4. Tavanin Uzerindeki bazi kablolarin (elektrik, uzaktan kumanda Unitesi, iletim igin dretici, yetkili servis veya benzer yetkili kisiler tarafindan degistirilmelidir.

kablolari) fareler tarafindan kemirilmesi miimkuindir. Kablolari korumak igin yeterli
miktarda metal boru kullanarak kablolari bunlarin iginden gegiriniz.

iletim kablosu teknik 6zellikleri

Aktarim kablolar ME Uzaktan kumanda kablolari I MA Uzaktan kumanda kablolar
Kablo tiri Blendaj teli (2 gébek) CVVS, CPEVS ya da MVVS Kihfli 2 gébek kablo (blendajsiz) CVV
0,3 ~ 1,25 mm? 0,3~ 1,25 mm?
2: 3 3 ) i
Kablo gapi 1,25 mm<“’den fazla (0,75 ~ 1,25 mm2)*1 (0,75~ 1,25 mmz)*1

Maks. uzunluk: 200 m
Merkezi kontrole yonelik aktarim hatlar ve i¢/dis aktarim hatlari igin maksimum
uzunluk (i¢ Uniteler araciliglyla maksimum uzunluk): 500 m MAKS.
Aktarim hatlarina yonelik giic kaynag Unitesiyle (merkezi kontrol igin aktarim
hatlarinda), her bir i¢ Unite ve sistem denetleyicisi arasindaki maksimum
kablolama uzunlugu 200 metredir.

10 m asildiginda, aktarim
kablolariyla ayni 6zelliklere sahip Maks. uzunluk: 200 m
kablolari kullanin.

Notlar

CVVS, MVVS: PVC yahtimli PVC kilfli korumali kontrol kablosu
CPEVS: PE yalitimli PVC kilifli korumali iletisim kablosu
CVV: PVC yahtimh PVC kilifli kontrol kablosu

*1 Basit uzaktan kumandayla bagli.

8.1. Gii¢ kaynagi tesisati

« Dis ve ic Unite igin 6zel gui¢ kaynaklarini kullanin.

« Kablo tesisati ve baglanti islemlerine devam etmeden 6nce ortam kosullarini (ortam sicakligi, dogrudan giines is1g1, yagmur suyu, vb.) dikkate alin.

« Tel boyutu, metal oluk tesisati igin minimum deg@erdir. Gerilim diserse, ¢ap olarak bir derece kalin tel kullanin. Glig kaynagi geriliminin %10 oranindan fazla dismediginden
emin olun.

« Ozel kablo tesisati gereksinimleri, bdlgenin kablo tesisati yénetmeliklerine uymalidir.

« Aletlerin gli¢ kaynagdi kablolari, 245 IEC 57, 227 |IEC 57, 245 IEC 53 ya da 227 IEC 53 tasarimindan daha hafif olmayacaktir.

« Klima kurulumunca, her kutupta en az 3 mm temas ayirmasi olan bir anahtar saglanacaktir.

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Toprak kagagi kesici
Yerel anahtar/Kablo kesici
© g inite
® Kablo gekme kutusu

ig Ginitenin toplam Minimum kablo kalinigi (mm?) g Yerel anahtar (A) Tesisat igin kesici (A)
Toprak kagag kesici . L
calisma akimi Ana kablo | Dallanma Toprak Kapasite Sigorta (Sigortasiz kesici)
FO=16Ayadaaz 2 1,5 1,5 1,5 20 A akim hassasiyeti 16 16 20
FO=25Ayadaaz ? 2,5 25 2,5 30 A akim hassasiyeti 3 25 25 30
FO=32Ayadaaz 2 4,0 4,0 4,0 40 A akim hassasiyeti 3 32 32 40

Maks. zin Verici Sistem Empedansi konusunda IEC61000-3-3'e basvurun.
*1 Toprak kagag! kesici, invertér devresini desteklemelidir.
Toprak kagag kesici, yerel anahtar ya da tesisat kesicinin kullanimini birlestirmelidir. 6000 \

*2 Litfen FO degeri olarak, F1 ve F2 arasindan biiyik olanini alin.
F1 = Ig Uinitelerin toplam galisma maksimum akimi x 1,2 600 \ BRNEH

F2 = {V1 x (Tip1'in Miktar1)/C} + {V1 x (Tip2'nin Miktar1)/C} + {V1 x (Tip3'iin Miktar1)/C} + {V1 x (Digerlerinin Miktar1)/C}

ic Unite V1 V2 2 60
Ti PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM, é
ip 1 18,6 2,4 5 10
PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VCM N q
Tip 2 PEFY-VMA 38 16 2 ™
Tip 3 PEFY-P200-250VMHS 13,8 4,8 1
Tip 4 PEFY-P40-140VMHS-E 26,8 1,6
Diger Diger ic tinite 0 0 0.1
N
C : 0,01s trip zamaninda trip akiminin kati 0,01 »
Litfen “C” degerini, kesicinin trip karakteristiginden alin. 1 2 34 6810 20
<“F2” hesaplama 6rnegi > c
*Kosul PEFY-VMA x 3, C = 8 (sagdaki 6rnek semaya basvurun) Nominal Trip akimi (x)
F2 =38 x 3/8 Ornek sema

=14,25
— 16 A kesici (Trip akimi = 0,01s zamaninda 8 x 16 A)



*3 Akim hassasiyeti asagidaki formdl kullanilarak hesaplanir.
G1 = (V2 x Tip1'in Miktari) + (V3 x Kablo uzunlugu [km])

G1 Akim hassasiyeti Kablo kalinligi V3
30 ya da daha az 30 mA 0,1 sn. ya da daha az 1,5 mm? 48
100 ya da daha az | 100 mA 0,1 sn. ya da daha az 2,5 mm? 56

4,0 mm? 66

/N Uyan:

« Baglantilar igin belirtilen telleri kullandiginizdan ve terminal baglantilarina higbir harici gii¢ uygulanmadigindan emin olun. Baglantilar siki bicimde sabitlen-

mezse, Isinma ya da yanginla sonuglanabilir.

« Uygun tiirde bir agir akim korumasi anahtan kullandiginizdan emin olun. Uretilen asiri akimin, bir miktar dogru akim igerebildigini unutmayin.

/\ Dikkat:

« Bazi kurulum alanlari, gevirici igin bir toprak kagag: salteri takilmasini gerektirebilir. Toprak kacag: salteri takilmazsa, elektrik garpmasi tehlikesi vardir.
* Dogru kapasite kesici ve sigortadan baska bir sey kullanmayin. Cok genis kapasiteli sigorta, kablo ya da bakir tel kullanimi, hatali galisma ya da yangina neden

olabilir.
Notlar:

¢ Bu cihazin, kullanicinin kaynaginin arabirim noktasindaki (gii¢ hizmet kutusu) izin verilen en fazla sistem empedansina sahip (IEC61000-3-3'e bagvurun) bir gii¢

kaynagina baglanmasi amaglanmistir.

¢ Kullanici, bu cihazin, yalnizca yukaridaki gereksinimi karsilayan bir gii¢ kaynagi sistemine baglandigindan emin olmalidir.
Kullanici gerekirse, arabirim noktasindaki sistem empedansini kamusal giic tedarik sirketine sorabilir.

8.2. Uzaktan kumanda unitesi, i¢ ve dig iletim

kablolarinin baglanmasi
TB5 i¢ Unitesinin ve TB3 dis Unitesinin baglanmasi. (Kutupsuz 2 tel)
TB5 i¢ unitedeki “S” blendajli kablo baglantisidir. Kablo baglantilarina iligkin
spesifikasyonlar igin dis Unite talimat elkitabina bakiniz.
Uzaktan kumanda Unitesini birlikte verilen elkitabina gére monte ediniz.
TB15 i¢ Unitesindeki “1” ve “2”yi bir MA uzaktan kumanda Unitesine baglayin.
(Kutupsuz cift tel)
TB5 i¢ lnitesindeki “M1” ve “M2"yi bir M-NET uzaktan kumanda (nitesine
baglayin. (Kutupsuz cift tel)
Uzaktan kumanda iinitesinin iletim kablosunu 0,75 mm? gébekli kabloyla 10 m'yi
asmayacak sekilde baglayiniz. Eger mesafe 10 m’'den fazlaysa, 1,25 mmZ2lik
jonksiyon kablosu kullaniniz.

[Fig. 8.2.1] (P.5) MA Uzaktan kumanda initesi
[Fig. 8.2.2] (P.5) M-NET Uzaktan kumanda iinitesi

® lg iletim kablosu terminal blogu
Dis iletim kablosu terminal blogu
© Uzaktan Kumanda Unitesi

1 ile 2 arasinda Dogru Akim 9 — 13 V (MA uzaktan kumanda Gnitesi)

M1 ile M2 arasinda Dogru Akim 24 — 30 V (M-NET Uzaktan kumanda Unitesi)
[Fig. 8.2.3] (P.5) MA Uzaktan kumanda initesi
[Fig. 8.2.4] (P.5) M-NET Uzaktan kumanda iinitesi

TB15

® TB5

MA uzaktan kumanda Unitesi ile M-NET uzaktan kumanda Unitesi ayni anda veya

birbirlerinin yerine kullanilamaz.

® Kutupsuz
© Uzaktan Kumanda Unitesi

/\ Dikkat:
Kablolan gekildiginde gerilmeyecek sekilde monte edin. Gerilen kablolar
kopabilir, 1sinabilir ve yanabilir.

8.4. Harici G/G ozellikleri
/\ Dikkat:

1. Kablolar, tamamlayici yalitima sahip yahtim tiipiiyle kaplanmalidir.
2. IEC ya da es deger standarda sahip roleler veya anahtarlar kullanin.

8.3. Elektrik baglantilarinin yapilmasi
Lutfen terminal kutusu kapagina ilistirilmis olan calistirma kilavuzunda yazan model
adinin anma degerlerini gdsteren plakadaki model adi ile ayni oldugunu dogrulayin.

1. Kapagi sékmek igin, kapagdi tutan vidalari ¢ikarin.
[Fig. 8.3.1] (P.5)

® Tutma kapagini vidalayin (3 vida) Kapak

2. Hazirlanmig delik yerlerini aginiz
(Bu is icin tornavida veya benzeri alet kullaniimasi 6nerilir.)

3. Gerilme kuvveti saglamak igin tampon burcu kullanarak gli¢ kaynagdi kablolarini
terminal kutusuna tespit edin. (PG baglantisi veya benzeri.) Normal bir burg
kullanarak iletim kablolarini terminal kutusunun hazirlanmis delik yerinden
gegirerek iletim terminal bloguna baglayin.

4. Gug kaynagi, Topraklama, veri iletim ve uzaktan kumanda kablolarini baglayin.
Terminal kutusunun s6kilmesine gerek yoktur.

[Fig. 8.3.2] (P.5)
® Terminal yatadi kutusu

© Cikarin
[Blendajli kablo baglantisi]
[Fig. 8.3.3] (P.5)
® Kabloyu sabitlemek igin kablo bagini kullanin.
PG kovanini kullanarak kablo agirhginin ve dis kuvvetin glic kaynagi terminal konek-
tériine binmesini énleyin.
© Giig kaynagi kablolama
® Giig kaynag! terminal blogu
© Uzaktan kumanda terminal blogu
@ Aktarim hatti 30 VDC
@ Uzaktan kumandaya aktarim hatti, i¢ Gnite igin terminal blogu ve BC kontrol birimi

Hazirlanmis delik

© Siradan burg kullanin
® Dabhili aktarim terminal blogu
® 1 fazli gii¢ kaynagina

5. Kablo baglantilari tamamlandiktan sonra baglantilarda gevseklik olmadigini
saptamak Uzere bir kere daha kontrol edin ve gikarirken izlediginiz islemleri
tersine yaparak kapagi terminal kutusuna takin.

Notlar:

* Terminal kutusu kapagini takarken kablo veya tellerin sikigmamasina dikkat
edin. Boyle yapilmasi durumunda baglantilarin kopma riski vardir.

e Terminal kutusunu yerlestirirken kutu tarafindaki konnektorlerin
ctkmamasina dikkat edin.

3. Erigilebilir pargalarla kontrol devresi arasindaki elektrik giicii 2750 V ya da daha fazla olmalidir.

8.5. Statik basincin se¢ilmesi
Secim icin, harici statik basincin dort seviyesi vardir (0 Pa/10 Pa/40 Pa/60 Pa).

Ayari, ya kontrol kartindaki anahtarlari kullanarak (SW21-1, SW21-2 ve SW21-5) ya da uzaktan kumandadaki fonksiyon se¢im ekranindan yapin.

Notlar:

« Statik basing ayari uzaktan kumandadan yapildiginda, uzaktan kumandadan yapilan en son ayar bir 6ncekinin yerine gectiginden, asil ayar ve kontrol
kartindaki anahtar ayari uyugmayabilir. En son statik basing ayarini, anahtarda degil uzaktan kumandada kontrol edin.
« Kanal igin statik basing ayari, iiniteninkinden diisiikse, iinitenin fani baglama/durmay: tekrarlayabilir ve dig iinite, durur konumda kalabilir. Uniteye yonelik

statik basing ayarlarini, kanal igin olanlarla eslestirin.

» Harici statik basinci, kontrol kartindaki anahtarlarla ayarlamak igin

Harici statik basing SW21-1 SW21-2 SW21-5
0Pa OFF (KAPALI) ON (ACIK) ON (ACIK)
10 Pa OFF (KAPALI) ON (ACIK) OFF (KAPALI)
40 Pa OFF (KAPALI) | OFF (KAPALI) | OFF (KAPALI)
60 Pa ON (ACIK) OFF (KAPALI) | OFF (KAPALI)




» Harici statik basinci, uzaktan kumandadaki fonksiyon se¢im ekranindan ayarlamak igin

Anahtarlarin nasil ayarlandidi konusunda asagidaki talimatlari ve uzaktan kumanda kilavuzunda ayrintili verilen talimatlari izleyin.

1. No.32 fonksiyon ayarini (Anahtar ayari/Fonksiyon segimi) “2” olarak ayarlayin.

2. No.8 ve No.10 fonksiyon ayarini, harici statik basinca gére uygun degerlere ayarlayin.

Harici statik basing ayari Zc;rfl;swon aya'\rllor-\l% Baj;::?'g G:f:rr"
0Pa 1 2
10 Pa 1 1 o
40 Pa 2 1
60 Pa 3 1

8.6. Adreslerin diizenlenmesi
(bu iglemi ana elektrik kaynagi kapatilmis (OFF) durumda yapmaya dikkat ediniz.)
[Fig. 8.6.1] (P.6)
<l¢ kumanda paneli>
« Iki tir déner anahtar ayari vardir: 1 — 9 arasindaki ve 10’un {izerindeki adreslerin
dlzenlenmesi ve sube numaralarinin diizenlenmesi.
@Adreslerin diizenlenmesi
Ornek: Eger Adres “3” ise, SW12'yi (10’un Ustii igin) “0” olarak birakiniz ve SW11'i (1 -9
icin) “3” ile esleyiniz.
@sw14 Brangman numaralarinin diizenlenmesi (Yalniz R2 serileri)
Her i¢ Unitesine ait kol numarasi, i¢ Gnitesinin bagh oldugu BC-kontrolor port numarasidir.
R2-olmayan i¢ unite serileri igin “0” olarak birakin.
« Tim doner anahtarlar fabrikadan “0”a diizenlenmis olarak sevkedilir. Bu anahtarlar,
Unite adreslerini ve brangman numaralarini istege gére diizenlemek igin kullanilabilir.
« g Ginite adresleri tesiste kullanilan sisteme gére degisir. Onlari ayarlamak igin veri
kitabina bagvurunuz.

8.9. Elektrik karakteristikleri

[Onemli]
Baslangi¢ ayarlarindan herhangi biri dedismisse, tim fonksiyonlara
yonelik ayarlari, “Gegerli ayar” satirina yazdiginizdan emin olun.

8.7. Oda sicakliginin uzaktan kumanda unitesindeki

entegre sensorle algilanmasi
Oda sicakligini uzaktan kumanda unitesindeki entegre sensérle saptamak istiyorsaniz,
kontrol levhasindaki SW1-1 anahtarini “ON” konumuna getiriniz. SW1- 7 ve SW1-8
salterlerinin ayarlanmasiyla isitici termometresi OFF durumundayken de hava
akiminin ayarlanmasi mimkindr.

Not:
Otomatik sogutmal/isitma caligmasini gerceklestirmek igin, bir uzaktan
kumandadaki yerlesik sensorii ya da istege baglh bir uzak sensorii kullanin.

8.8. Aralikhi fan kontrolii ayari

Unite yiiksek sicakliga ve neme sahip bir ortamda kullanildiginda 119 numarali
fonksiyon ayarini “2” olarak belirleyin.

(Varsayilan ayar: “1”)

/\ Dikkat:

Bu ayar etkinlestirildiginde durdurulmus olan fan galismaya baglayabilir.

Semboller: MCA: Maks. Devre Amperi (= 1,25 x FLA) FLA: Tam Yik Amperi
IFM: ig Fan Motoru  Cikis: Fan motoru nominal gikis!

Model Gl kaynagi IFM
Volt / Hz Aralik +-10% MCA (A) Cikis (kW) FLA (A)
PFFY-P20VCM-E 0,59 0,096 0,47
PFFY-P25VCM-E 0,68 0,096 0,54
PFFY-P32VCM-E 220-240V / 50 Hz Maks.: 264 V 0,78 0,096 0,62
PFFY-P40VCM-E 220-240V /60 Hz Min.: 198 V 0,83 0,096 0,66
PFFY-P50VCM-E 1,05 0,096 0,84
PFFY-P63VCM-E 1,05 0,096 0,84

Diger modeller igin Veri Kitabina bagvurun.
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AIR CONDITIONER INDOOR UNIT
MODEL
SERVICE REF.
OPERATE <COOLING> <HEATING>
RATED VOLTAGE v 220 230 240 220 230 240
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