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Air-Conditioners
INDOOR UNIT

PFFY-P20,25,32,40,50,63VCM-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafRen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’ INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHIQN EMKATAXTAXHZ

Mo acedAcia kal owaTA XPAON, TTAPaKAAEioTE dIABACETE TIPOTEXTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV OPXICETE TNV EYKATAOTACN TNG HOVADAG KAIATIOPOU.

MANUAL DE INSTALAGAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanleegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér séker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBKOBOOACTBO 3A MOHTAX

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpeba, Mornsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO NPEAM MOHTaXa Ha KnumarusaTopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[1Insi OCTOPOXHOrO ¥ NPaBUNBLHOTO UCMOMNb30BaHKs NpUbopa HeOBXOAMMO TLIATENBHO 03HAKOMUTLCS C JAaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE A0 BbINOMHEHMUS YCTaHOBKM KOHAMLIMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatizacni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpec¢né a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznélathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, mielétt telepitené a Iégkondicional6 egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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[Fig. 4.2.1]
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® Cuthere @% ‘

Remove brazed cap ” ]
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[Fig. 6.1.2] ® Pull out insulation
‘ © Wrap with damp cloth
®© Return to original position
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[Fig. 6.2.1]
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Screw holding cover (3pcs.)
Cover
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[Fig. 8.3.3]

®
Knockout hole
© Remove

Terminal bed box

Use a cable tie to secure the cable.

Use PG bushing to keep the weight of the cable and
external force from being applied to the power supply
terminal connector.

®@e

Power source wiring

Use ordinary bushing
N ® Power source terminal block
»—L

Terminal block for indoor transmission

Terminal block for remote controller

To 1-phase power source

Transmission line 30 VDC

Transmission line to the remote controller, terminal block
for indoor unit and BC controller
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1.1. Antes de la instalacion y de las conexiones eléctri-
cas

» Antes de instalar la unidad, asegurese de haber leido el capitulo de
“Medidas de seguridad”.

» Las “Medidas de seguridad” sefialan aspectos muy importantes sobre
seguridad. Es importante que se cumplan todos.

Simbolos utilizados en el texto
/\ Atencion:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

/\ Cuidado:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
dafiar la unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

: Indica una accion que debe impedirse.

: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe conectarse a tierra.

: Indica que debe tenerse cuidado con piezas que giran (Este simbolo aparece
en la etiqueta de la unidad principal) <Color: amarillo>

: Peligro de descarga eléctrica (Este simbolo aparece en la etiqueta de la uni-
dad principal) <Color: amarillo>

/\ Atencién:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

> Peev

/\ Atencién:

La instalacion del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o

de un técnico autorizado.

- Una instalacién incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas o fuego.

Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.

- Una resistencia inadecuada podria provocar la caida de la unidad provocando
lesiones.

Utilice los cables especificados para la instalacion eléctrica. Realice las

conexiones asegurandose de que cualquier traccion de los cables no afec-

tara a los terminales.

- La conexion y fijacién inadecuadas pueden provocar calor y causar un incendio.

Tenga en cuenta posibles tifones o golpes fuertes de viento y terremotos e

instale la unidad en el lugar especificado.

- Lainstalacién inadecuada puede provocar que la unidad caiga y provoque lesiones.

Utilice sélo purificadores de aire, humidificadores, calefactores eléctricos y

otros accesorios especificados por Mitsubishi Electric.

- Solicite a un técnico autorizado que instale los accesorios. Una instalacién incorrecta
realizada por el usuario puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o fuego.

No repare nunca la unidad. Si la unidad requiere reparacion, avise a su dis-

tribuidor.

- Sila unidad se repara incorrectamente, pueden producirse fugas de agua, des-
cargas eléctricas o fuego.

No toque las aletas del intercambiador de calor.

- Una manipulacion incorrecta podria provocar lesiones.

Cuando manipule este producto, utilice siempre un equipo protector, por

ejemplo guantes, proteccion completa para los brazos como un overol y

gafas de seguridad.

- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.

Si hubiese alguna pérdida de gas refrigerante durante la instalacion, ventile

bien la habitacion.

- Si el gas refrigerante entra en contacto con una llama se produciran gases toxicos.

Instale el aire acondicionado segun se indica en este manual de instalacion.

- Sila unidad se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

Las conexiones eléctricas deberan ir a cargo de un “electricista autorizado

segun las leyes” y “disposiciones legales vigentes”, segtin este manual de

instrucciones y siempre con un circuito especial dedicado.

- Si el amperaje de la fuente de alimentacion es inadecuada o el tendido eléctrico
es incorrecto, pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas o fuego.

Mantenga las piezas eléctricas lejos del agua (agua de lavado, etc.).

- Puede provocar una descarga eléctrica, incendio o humo.

Instale la tapa de terminales (panel) de la unidad exterior de forma segura.

- Sila tapa de terminales (panel) no se instala correctamente, pueden entrar polvo
0 agua en la unidad exterior provocando fuego o descargas eléctricas.

No utilice un refrigerante diferente del indicado en los manuales que se

entregan con la unidad y en la placa de identificacion.

- Silo hace, la unidad o las tuberias podrian explotar, o producirse una explosién o
incendio durante su uso, reparacién o en el momento de la eliminacion de la unidad.

- También podria suponer un quebrantamiento de la normativa aplicable.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION no es responsable de cualquier ano-
malia o accidente derivantes del uso del tipo de refrigerante equivocado.

Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequefia deberan

tomarse medidas para prevenir que la concentracién de refrigerante exceda

los limites de seguridad incluso si hubiese fugas.

- Consulte al distribuidor respecto a las medidas adecuadas para evitar exceder
los limites de seguridad. Si hubiese fuga de refrigerante y se excediese el limite
de seguridad, puede haber peligro por pérdida de oxigeno en la habitacién.

Cuando mueva o reinstale el acondicionador de aire, consulte con el distri-

buidor o con un técnico autorizado.

- Siel acondicionador de aire se instala incorrectamente, pueden producirse fugas
de agua,, descargas eléctricas o fuego.

Una vez finalizada la instalacion asegurese de que no hay fugas de gas.

- Si hay fugas de gas refrigerante y se exponen a un calefactor de aire, estufa,
horno u otra fuente de calor, pueden producirse gases téxicos.

No reconstruya ni cambie los ajustes de los dispositivos de proteccion.

- Si se cortocircuitan o manipulan con fuerza los interruptores de presién, térmico
u otro sistema de proteccioén o si se utilizan piezas distintas a las especificadas
por Mitsubishi Electric, puede producirse fuego o explosion.

Para deshacerse de este producto consulte con su distribuidor.

No utilice aditivo detector de fuga.

Si el cable de alimentacion eléctrica esta dafado, debera ser sustituido por

el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificacion similar

con el fin de evitar riesgos.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (nifios incluidos) con capa-

cidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia 'y

conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en cuanto al uso

del aparato por una persona que se responsabilice de su seguridad.

Es necesario vigilar a los nifios para asegurarse de que no jueguen con el

aparato.

Las personas responsables de la instalacion y del sistema deberan garantizar la

seguridad frente al riesgo de posibles fugas de acuerdo con la normativa local.

- Las instrucciones de este manual pueden aplicarse si no hay regulaciones loca-
les disponibles.

Preste mucha atencion al lugar, como por ejemplo la base, donde el gas refri-

gerante no pueda dispersarse en la atmésfera, ya que el refrigerante pesa

mas que el aire.

Este equipo esta disefiado para expertos o usuarios formados de tiendas, de la

industria de la iluminacion y de granjas, o a personal lego para uso comercial.
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1.2. Precauciones para aparatos que utilizan refrige-
rante R410A

/\ Cuidado:

* No utilice los tubos de refrigerante existentes.

- El refrigerante antiguo y el aceite refrigerante en los tubos existentes contienen
una gran cantidad de cloro que puede deteriorar el aceite refrigerador de la uni-
dad nueva.

Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado C1220 (Cu-

DHP), como se indica en la normativa JIS H3300 “Tubos sin costura de cobre

y de aleacion de cobre”. Por otro lado, asegurese de que tanto la superficie

interna de los tubos como la externa estén limpias y no contengan ninguna

substancia que pueda resultar peligrosa como, por ejemplo, azufre, 6xido,
suciedad, polvo, restos de metal, aceites, humedad o cualquier otro ele-
mento contaminante.

- Sientran substancias contaminantes en el interior de los tubos de refrigerante, el
aceite refrigerante residual se deteriorara.

Guarde las tuberias que va a utilizar durante la instalacion interior con los

dos extremos sellados hasta justo antes de la soldadura. (Guarde los codos

y las demas juntas en una bolsa de plastico.)

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el aceite puede dete-
riorarse y pueden producirse problemas en el compresor.

Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

- Si se utiliza gas refrigerante para sellar el sistema, cambiara la composicion del
refrigerante en el cilindro, disminuyendo asi el rendimiento.

No utilice un refrigerante distinto al R410A.

- Si se utiliza otro refrigerante (R22, etc.), el cloro puede deteriorar el aceite refri-
gerador.

Utilice una bomba de vacio con una valvula de retencion.

- El aceite de la bomba de vacio podria introducirse en el circuito del refrigerante y
deteriorar el aceite refrigerador.

No emplee las herramientas siguientes, que se utilizan con los refrigerantes

convencionales.

(Manémetro distribuidor, manguera de carga, detector de fugas de gas, base

de carga del refrigerante, manémetro, equipo de recuperacion del refrigerante)

- Si se mezcla refrigerante convencional y aceite refrigerador con el R410A, el
refrigerante podria deteriorarse.

- Si se mezcla agua con el R410A, el aceite refrigerante podria deteriorarse.

- Los detectores de fugas para refrigerantes convencionales no reaccionan ante el
R410A, porque estos refrigerantes no contienen cloro.

No utilice cilindros de carga

- El refrigerante podria estropearse.

* Vaya con mucho cuidado al manejar las herramientas.

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el refrigerante puede
deteriorarse.

1.3. Antes de la instalacion
/\ Cuidado:

* No instale la unidad en lugares donde puedan producirse fugas de gas.

- Si hay pérdidas de gas y éste se acumula alrededor de la unidad, podria produ-
cirse una explosion.

* No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida, ani-
males domésticos, plantas, instrumentos de precisiéon u obras de arte.

- Podrian deteriorarse.

* No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.

- Aceite, vapor, gas sulfurico, etc. pueden reducir de forma considerable el rendi-
miento del aparato o deteriorar sus piezas.

« Si instala la unidad en un hospital, una central de comunicaciones u otro
lugar de caracteristicas similares, proteja convenientemente el aparato para
que no produzca ruido.

- El equipo inversor, los generadores, el equipo médico de alta frecuencia o el de
emision de radio pueden provocar que el aparato funcione de forma errénea o que
no funcione. A su vez, el aire acondicionado puede incidir en dicho equipo creando
ruido que distorsione el tratamiento médico o la transmision de la imagen.

* No instale la unidad sobre una estructura en la que puedan producirse fugas.
- Cuando la humedad de la habitacion supera el 80 % o cuando la tuberia de dre-

naje esta obstruida, puede que la unidad interior gotee a causa de la condensa-
cién. En tal caso, drene las dos unidades conjuntamente como se indica.

1.4. Montaje eléctrico previo a la instalacion
/\ Cuidado:

¢ Conecte la unidad a tierra.

- No conecte la toma de tierra a tuberias de gas o agua, a un pararrayos o cables
del teléfono que vayan por el suelo. Una toma a tierra incorrecta puede producir
descargas eléctricas.

Instale el cable de alimentacion de modo que no quede tenso.

- Si esta tenso, el cable puede romperse o calentarse hasta producir un incendio.

Instale un interruptor para el circuito de fugas.

- Si no se instala, pueden producirse descargas eléctricas.

Utilice cables de alimentacion de capacidad y gama de corriente adecuadas.

- Silos cables son demasiado pequefios, pueden producirse fugas o pueden
recalentarse y causar un incendio.

Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capacidad

indicada.

- Un fusible o un interruptor de circuito de mayor capacidad o uno de acero o
cobre podria provocar una averia o un incendio en la unidad.

No lave las unidades de aire acondicionado con agua.

- Silo hace, podria producirse una descarga eléctrica.

Compruebe que la plataforma de instalacién no se haya deteriorado a causa

de un uso prolongado.

- Sino se arregla, la unidad podria caerse y producir dafios personales o materia-
les.

Instale las tuberias de drenaje como se indica en este Manual de instalacion

para asegurar un drenaje correcto. Forre las tuberias con un aislante térmico

para evitar que se produzca condensacion.

- Un drenaje incorrecto de las tuberias producira escapes de agua que pueden
dafar los muebles u otros bienes.

Tenga cuidado con el transporte del producto.

- No conviene que lo cargue una séla persona si el producto pesa mas de 20 kg.

- En algunos productos se utilizan cintas de polipropileno (PP) para el embalaje.
No las utilice para transportar el producto, ya que resulta peligroso.

- No toque las laminas del intercambiador térmico, ya que podria cortarse los
dedos.

- Al transportar la unidad exterior, coléquela en su plataforma segun se indica.
Ademas, fije la unidad exterior por cuatro puntos para que no resbale por un
lado.

Retire los materiales de embalaje de forma segura.

- Los materiales de embalaje como clavos y otras piezas metalicas o de madera
pueden producir cortes u otras heridas.

- Separe y retire las bolsas de embalaje de plastico para que los nifios no jueguen
con ellas y corran el riesgo de ahogarse.

1.5. Antes de iniciar el funcionamiento de prueba
/\ Cuidado:

* Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el

equipo.

- Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pue-
den producirse dafios graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conec-
tada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

No toque los enchufes con los dedos mojados.

- Silo hace, puede producirse una descarga eléctrica.

No toque las tuberias de refrigerante durante el funcionamiento e inmediata-

mente después de éste.

- En esos momentos, las tuberias estaran frias o calientes, segun la temperatura
del refrigerante que pasa por ellas, el compresor y las demas piezas del circuito.
Si toca las tuberias en tal estado, puede sufrir quemaduras o congelacién en las
manos.

No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraido los

paneles y las protecciones.

- Las piezas rotativas, calientes o con un alto voltaje podrian causar dafios.

No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funciona-

miento del equipo.

- Espere al menos cinco minutos antes de hacerlo, ya que podria producirse un
escape de gas u otros problemas.

2. Componentes suministrados con la unidad interior

La unidad se suministra con los siguientes componentes:

N.° parte Accesorios Cantidad N.° parte Accesorios Cantidad
1 Abrazaderas 3 4 Pie 2
2 Tubo de drenaje 1 5 Tornillo 6
3 Arandela 8



3. Seleccién de un lugar para la instalacion

« Seleccione un lugar con una superficie fija resistente que pueda soportar el peso
de la unidad.

Antes de instalar la unidad, debe determinarse el trayecto que debe recorrerse
para transportarla hasta el lugar de la instalacion.

Seleccione un lugar en el que la unidad no se vea afectada por las corrientes de
aire.

Seleccione un lugar en el que el flujo del aire de entrada y de salida no quede blo-
queado.

Seleccione un lugar desde el que sea posible hacer salir con facilidad la tuberia
del refrigerante.

Seleccione un lugar desde el que sea posible distribuir el aire por toda la habita-
cion.

No instale la unidad en un lugar en donde puedan producirse salpicaduras de
aceite o vapor.

No instale la unidad en un lugar en donde se puede generar, acumular o fugar gas
combustible.

No instale la unidad en un lugar donde haya equipo que genere ondas de alta fre-
cuencia (por ejemplo, un soldador de ondas de alta frecuencia).

No instale la unidad en un lugar en el que haya un equipo detector de incendios
instalado en el lado de la salida del aire (El detector de incendios podria interpretar
erréneamente el calor producido por la unidad cuando funciona como calefac-
cion).

Cuando se haya de hacer la instalacion en lugares donde puedan abundar los pro-
ductos quimicos, como hospitales o plantas quimicas, conviene hacer algunos
estudios antes de instalar la unidad. (Los componentes de plastico podria dafiarse
segun el tipo de productos quimicos de los que se trate.)

Si se opera la unidad por largo tiempo con alta temperatura/alta humedad (punto
de condensacién por encima de 26 °C), se podria producir condensacion de rocio
en la unidad interior. Si se utilizan las unidades en este estado, afiada material ais-
lante (10-20 mm) en toda la superficie de la unidad interior para evitar la conden-
sacioén de rocio.

.
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4. Instalacion de la unidad

.

No coloque elementos sensibles al agua bajo la unidad.

Puede formarse condensacion si quedan objetos extrafios atrapados en el LEV.
Instale una bandeja de drenaje de emergencia bajo la unidad segun sea necesa-
rio.

A Atencion:

La unidad se debe instalar de forma segura en una estructura que pueda
aguantar su peso. Si la unidad se monta en una estructura que no tenga la
fuerza suficiente, puede caer y causar dainos.

3.1. Instalacién de seguridad y espacio de manteni-

miento
Para PFFY-P-VCM-E (mm)
(A) (B)
Nombre del modeld
202532 700 Mas de 240
40°50 900 Mas de 240
63 1100 Mas de 240
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Suelo

Espacio para canalizacién
© Espacio para el servicio de la pieza eléctrica

3.2. Combinacion de unidades interiores con unida-

des exteriores
Para combinar unidades interiores con unidades exteriores, consulte el manual de
instalacion de la unidad exterior.

4.1. Montaje de la unidad

Instale firmemente el bastidor de la unidad en paralelo al suelo durante la insta-
lacion.

Para la instalacion de la unidad se puede aplicar uno de los siguientes dos métodos.

Para fijacién en el suelo

[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] (P.2)
<Vista desde la parte superior de la unidad>
® Pie
Tornillo
© Pared

Para fijacién mural

[Fig. 4.1.3] (P.2)
<Vista desde la parte frontal de la unidad>
® Suelo

Para PFFY-P-VCM-E (mm)

(E) (F)

Nombre del modelo

20-25-32 730 756
40-50 930 956
63 1130 1156

» Para fijar la unidad interior en la pared, use los pernos de suspension.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Tuercas (Suministrado en obra)
Arandelas
© Perno se suspensiéon M10 (Suministrado en obra)
» Silaunidad se instala en la pared, puede que se transmitan vibraciones a
la pared. Tome las medidas antivibracion necesarias.

4.2. Centro de gravedad y peso del producto
[Fig. 4.2.1] (P.3)
® Orificio de fijacién en el suelo

Para PFFY-P-VCM-E

Nombre del modelo w L X Y z Peso del
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) producto (kg)

PFFY-P20VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P25VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P32VCM-E 730 95 5 365 290 18,5
PFFY-P40VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P50VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P63VCM-E 1130 95 5 615 320 25,5

4.3. Confirmacion de la posicion de la unidad y fijacion

de los pernos de suspension
» Asegurese de que las tuercas de los pernos de suspension estan apreta-
das y de que estos quedan bien fijos.
» Para asegurarse de que se produzca la descarga del drenaje, compruebe
con un nivel que la unidad ha quedado perfectamente horizontal.

/\ Cuidado:
Instale la unidad en posicion horizontal. Si el lado con la conexién de drenaje
se instala mas alto, podrian producirse fugas de agua.
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5. Especificaciones de los tubos del refrigerante y de drenaje

Para evitar la formacion de gotas de rocio, instale suficiente material anticondensa-
cién y aislante en los tubos del refrigerante y del drenaje.

Cuando use tubos de refrigerante de los disponibles comercialmente, asegurese de
envolver tanto los tubos del refrigerante como el del drenaje con material aislante
(con resistencia a temperaturas de mas de 100 °C y del espesor indicado a conti-
nuacion) también comercialmente disponible.

Aisle todas las tuberias interiores con un aislante de polietileno con una densidad
minima de 0,03 y el espesor especificado en la tabla que se muestra a continuacion.

(@ Seleccione el espesor del material de aislamiento segun el tamafio del tubo.

Tamaiio del tubo
6,4 mm — 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

(@ Si la unidad se usa en la planta superior de un edificio y bajo condiciones de
humedad y temperatura elevadas, sera necesario usar tubos y material de aisla-
miento de tamafio y espesor superiores a los indicados en la tabla anterior.

(® Si el cliente le indica alguna especificacion especial, siga siempre sus indicacio-
nes.

Espesor del material de aislamiento
Mas de 10 mm
More de 15 mm

5.1. Especificaciones de los tubos del refrigerante y de drenaje

Modelo PFFY-P-VCM-E
Elemento 20-25-32-40-50 63
Tubo del refrigerante Tubo del liquido 2 6,35 9,52
(Conexion por soldadura) | Tubo del gas 2 12,7 2 15,88

Tubo de drenaje

Diam. ext. @ 32

5.2. Tubo del refrigerante, tubo de drenaje y abertura de relleno

[Fig. 5.2.1] (P.3)
® Tubos de refrigerante (liquido)
Tubos de refrigerante (gas)
© Salida de drenaje

6. Conexion de los tubos del refrigerante y de drenaje

6.1. Tareas con el tubo del refrigerante

La instalacién de la tuberias debe hacerse de acuerdo con los manuales de instala-

cion de la unidad exterior y del controlador BC (en la serie R2 de refrigeracion y cale-

faccién simultanea).

« La serie R2 ha sido disefiada para funcionar en un sistema en el que la tuberia de
refrigerante de una unidad exterior llega al controlador BC y se bifurca en el con-
trolador BC para conectarse entre unidades interiores.

» Consulte en el manual de la unidad exterior las limitaciones sobre la longitud de
los tubos y sobre la diferencia de elevacion permitida.

« El método de conexion de los tubos es la soldadura.

/\ Cuidado:
« Instale los tubos del refrigerante de la unidad interior de acuerdo con las
siguientes pautas.
1. Corte la punta de los tubos de la unidad interior, extraiga el gas y luego extraiga la
tapa soldada.
[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Corte aqui
Extraiga la tapa soldada
2. Extraiga el aislamiento térmico de los tubos de refrigerante suplementarios,
suelde la tuberia de la unidad y vuelva a colocar el aislamiento en su posicion ori-
ginal.
Envuelva la tuberia con cinta aislante

Nota:

* Antes de soldar los tubos de refrigerante, asegtirese de cubrir con un pafio
humedo las tuberias de las unidades para evitar que se quemen y encojan
por el calor.

[Fig. 6.1.2] (P.3)
@® Enfriar con un pafio humedo

* Preste suma atencion al envolver la tuberia de cobre porque puede produ-
cirse una condensacion en lugar de evitarla.

[Fig. 6.1.3] (P.3)
® Aislamiento térmico Tire
© Envuelva con un trapo mojado © Vuelva a la posicion original
® Asegurese de que no quede ningln espacio
® Envuelva con cinta aislante

Precauciones con la tuberia del refrigerante

» Asegurese de usar soldaduras no oxidadas para evitar que entren en el
tubo sustancias extraiias o suciedad.

Asegurese de untar aceite refrigerante sobre la superficie de contacto de la
conexién por abocinamiento y de apretarla usando dos llaves inglesas.
Instale un soporte de metal para sujetar un tubo de refrigerante de forma
que no se ejerza ninguna fuerza sobre el extremo del tubo de la unidad
interior. Este soporte metalico debera instalarse a mas de 50 cm de la
conexién por abocinamiento de la unidad interior.

v

v

/\ Atencion:

No utilice un refrigerante diferente del indicado en los manuales que se entre-

gan con la unidad y en la placa de identificacion.

- Silo hace, la unidad o las tuberias podrian explotar, o producirse una explosion o
incendio durante su uso, reparacion o en el momento de la eliminacién de la unidad.

- También podria suponer un quebrantamiento de la normativa aplicable.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION no es responsable de cualquier anoma-
lia o accidente derivantes del uso del tipo de refrigerante equivocado.

/\ Cuidado:

Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado C1220 (Cu-

DHP), como se indica en la normativa JIS H3300 “Tubos sin costura de cobre

y de aleacion de cobre”. Por otro lado, asegurese de que tanto la superficie

interna de los tubos como la externa estén limpias y no contengan ninguna

substancia que pueda resultar peligrosa como, por ejemplo, azufre, 6xido,

suciedad, polvo, restos de metal, aceites, humedad o cualquier otro ele-

mento contaminante.

No utilice tubos de refrigerante existentes

- La gran cantidad de cloro en los refrigerantes y en el aceite del refrigerador con-
vencionales que puede haber en los tubos existentes deteriorarian el nuevo
refrigerante.

Almacene los tubos que vaya a utilizar en la instalacién interior manteniendo

ambos extremos de los tubos sellados hasta justo antes de soldarlos.

- Si entrase polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracion, el aceite se dete-
riorara y el compresor fallara.

Utilice aceite de refrigerador Suniso 4GS o 3GS (en pequeiias cantidades)

para untar las piezas de conexion abocinadas o bridadas. (Para los modelos

que empleen R22)

Utilice aceite estérico o alquilobenceno (en pequeiias cantidades) como

aceite refrigerante para untar las uniones abocardadas o bridadas. (Para

modelos que utilizan R410A o R407C.)

- El refrigerante utilizado en la unidad es muy higroscopico y si se mezcla con
agua degradara el aceite del refrigerador.

6.2. Tareas con la tuberia de drenaje

+ Asegurese de que la tuberia de drenaje tenga una inclinacién descendente (de
mas de 1/100) en el lado exterior (de descarga). No ponga ninguin obstaculo o irre-
gularidad en el recorrido. (D)

Asegurese de que la longitud transversal de la tuberia de drenaje es de menos de
20 m (sin incluir la diferencia de elevacion). Si la tuberia de drenaje es larga, ins-
tale abrazaderas metdlicas para evitar que se formen ondulaciones. Nunca instale
un tubo agujereado para ventilacién porque el agua de drenaje podria salir expul-
sada.

Use un tubo rigido de cloruro de vinilo VP-25 (con un diametro externo de 32 mm)
para la tuberia de drenaje.

No instale ninguin aparato de absorber olores en la abertura de descarga del dre-
naje.

Ponga el extremo de la tuberia de drenaje en una posicién en que no se generen
malos olores.

No ponga el extremo de la tuberia de drenaje en un lugar en que se generen gases
iénicos.



[Fig. 6.2.1] (P.4)
® Inclinacién descendente de 1/100 o mas
Manguera de drenaje (opcional)
© Unidad interior
© Tuberia colectora
1. Inserte el tubo de drenaje (opcional) en la conexién de drenaje.
La pieza de conexién entre la unidad interior y el tubo de drenaje puede desco-
nectarse para el mantenimiento. Fije la pieza con la banda opcional, sin adherirla.
2. Coloque el tubo de drenaje (TUBO DE PVC, diam. ext. @ 32, suministrado en el
local).
(Coloque el tubo con adhesivo en el tubo rigido de cloruro de vinilo y fijelo con la
banda (pequefia, opcional).)

7. Empalme de los conductos

3. Aisle el tubo de drenaje (TUBO DE PVC, diam. ext. @ 32) y el conector (incluy-
endo el codo).
[Fig. 6.2.2] (P.4)
® Unidad interior
Abrazadera (opcional)
© Pieza de fijacién de banda
® Margen de insercion
® Tubo de drenaje (opcional)
® Tubo de drenaje (TUBO DE PVC, diam. ext. ¢ 32, suministrado en el local)
© Material de aislamiento (suministrado en el local)

« Cuando conecte los conductos, introduzca una lona entre la estructura principal y
el conducto.

« Utilice componentes de conductos no inflamables.

« Coloque una cantidad suficiente de aislamiento térmico para evitar que se forme
condensacion en las bridas de los conductos de entrada y salida de aire, y en los
conductos de salida de aire.

[Fig. 7.0.1] (P.4)

® Entrada de aire
© Conducto

® Puerta de acceso
© Salida de aire

« Procedimiento para cambiar la entrada inferior a la entrada frontal.

Filtro de aire
® Conducto de lona
® Pared

8. Cableado eléctrico

/\ Cuidado:
El nivel de presion de sonido en la entrada frontal es unos 5 dB superior al de
la entrada inferior.

[Fig. 7.0.2] (P.4)

® Filtro
© Proteccién del ventilador

Placa frontal

. Quite el filtro de aire.

. Quite la placa inferior.

. Coloque la placa frontal en la parte inferior del cuerpo.
. Coloque el filtro de aire.

A OON =

Precauciones con el cableado eléctrico
/\ Atencion:

Los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal técnico cualificado
siguiendo las disposiciones “Normas técnicas para las instalaciones eléctri-
cas” y de los manuales de instalacion suministrados. También pueden usarse
circuitos especiales. Si la potencia del circuito es insuficiente o hay fallos en
la instalacion, se corre el riesgo de que se produzca algun cortocircuito o in-
cendio.

1. Asegurese de instalar un interruptor de pérdidas a tierra.

2. Instale la unidad de forma que los cables del circuito de control (mando a distan-
cia, cables de transmision) no queden en contacto directo con los cables de ali-
mentacion fuera de la unidad.

3. Asegurese de que no ha quedado ninguna conexion suelta.

4. Algunos cables (alimentacién, mando a distancia, cables de transmision) que van
por encima del techo pueden ser roidos por los ratones. Siembre que sea posible,
proteja los cables insertandolos en tubos metalicos.

Especificaciones del cable de transmision

5. Nunca conecte el cable de alimentacion a las conexiones de los cables de trans-
mision. Si lo hace, los cables podrian romperse.

6. Asegurese de conectar los cables de control en la unidad interior, el mando a dis-
tancia y la unidad exterior.

7. Ponga la unidad exterior en el suelo.

8. Seleccione cables de control que cumplan las condiciones indicadas en la pagina
11.

/N Cuidado:

* Asegurese de poner la unidad exterior en el suelo. No conecte el cable de tie-
rra al tubo del gas, al tubo del agua, a la barra de un pararrayos o al cable de
tierra del teléfono. Si no se hace la toma de tierra de forma completa podria
producirse un cortocircuito.

« Si el cable de alimentacion eléctrica esta danado, debera ser sustituido por
el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificacién similar
con el fin de evitar riesgos.

Diametro del cable Mas de 1,25 mm?

Cables de transmision Cables del control remoto ME I Cables del control remoto MA
Tipo de cable Cable blindado (2 conductores) CVVS, CPEVS or MVVS Cable enfundado de 2 conductores (no blindado) CVV
0,3 ~ 1,25 mm? 0,3~ 1,25 mm?

(0,75 ~ 1,25 mm?2)*1 (0,75 ~ 1,25 mm?2)*1

Longitud maxima: 200 m

Observaciones unidades interiores): 500 m MAX.

Longitud méxima de las lineas de transmision para el control centralizado y
las lineas de transmision interior/exterior (longitud maxima a través de las

La longitud maxima del cableado entre la unidad de suministro de energia
para las lineas de transmision (en las lineas de transmisién para el control
centralizado) y cada unidad exterior y el controlador del sistema es de 200 m.

Cuando se superen los 10 m,
utilice cables con la misma
especificacion que los cables de
transmision.

Longitud maxima: 200 m

*1 Conectado con un control remoto simple.

8.1. Cableado de alimentacién eléctric

« Utilice fuentes de alimentacion especificas para la unidad exterior y la unidad interior.

CVVS, MVVS: cable de control blindado con funda de PVC y aislamiento de PVC
CPEVS: cable de control blindado con funda de PVC y aislamiento de PE
CVV: cable de control con funda de PVC y aislamiento de PVC

« Tenga en cuenta las condiciones medioambientales (temperatura ambiente, luz solar directa, agua de lluvia, etc.) cuando lleve a cabo el cableado y las conexiones.
« Eltamafio del cable es el valor minimo para cableado de conducto metalico. Si cae la tension, utilice un cable con un diametro de un calibre mas grueso. Asegurese de que

la caida del suministro de tensién no es superior al 10%.

« Los requisitos especificos de cableado deberian cumplir las regulaciones locales sobre cableado.
« Los cables de alimentacion de los equipos no pueden tener un disefio menor a 245 |IEC 57, 227 IEC 57, 245 |IEC 53 o0 227 IEC 53.
« La instalacion del acondicionador de aire debe hacerse con un interruptor que tenga una separacion de contactos de por lo menos 3 mm en cada polo.

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Interruptor diferencial
Interruptor local/Disyuntor de cableado
© Unidad interior
® Caja de derivacion




0

Corriente de funcionamiento Grosor minimo del cable (mm?) . _+q | Interruptorlocal (A) | Disyuntor para cableado
e Interruptor diferencial X ) .

total de la unidad interior Cable principal | Derivacién Tierra Capacidad | Fusible | (A) (disyuntor sin fusible)

FO =16 A 0 menos 2 1,5 1,5 1,5 Sensibilidad de corriente 20 A "3 16 16 20

FO = 25 A 0 menos 2 25 2,5 2,5 Sensibilidad de corriente 30 A "3 25 25 30

FO = 32 A 0 menos 2 4,0 4,0 4,0 Sensibilidad de corriente 40 A 3 32 32 40

Aplicar IEC61000-3-3 acerca de impedancia maxima permitida del sistema.
*1 El interruptor diferencial debera admitir un circuito inversor.

El interruptor diferencial debera combinar el uso de un interruptor local y un disyuntor de cableado.

*2 Tome como valor de FO el mas grande de F1 o F2.
F1 = Corriente de funcionamiento maxima total de las unidades interiores x 1,2

F2 ={V1 x (Cantidad de tipo1)/C} + {V1 x (Cantidad de tipo2)/C} + {V1 x (Cantidad de tipo3)/C} + {V1 x (Cantidad de otros)/C}

6000 \

MUESTRA

Unidad interior

A

60

V1 V2

TiPoT | pKEY-VKM, PEFY-VKM, PFFY-VCM

PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM,

18,6 2,4

10

Tipo2 PEFY-VMA

38 1,6

Tipo3 PEFY-P200-250VMHS

13,8 4,8

Tipo4 PEFY-P40-140VMHS-E

Tiempo de activacion [s]

26,8 1,6

Otros Otra unidad interior

0 0 0,1

C: Multiplo de corriente de activacion en el tiempo de activacion 0,01s
Escoja “C” de la caracteristica de activacion del disyuntor.

<Ejemplo de calculo de “F2">
*Condicién PEFY-VMA x 3, C = 8 (consulte el grafico de muestra de la derecha)
F2 =38 x 3/8
=14,25
— Disyuntor de 16 A (Corriente de activacion = 8 x 16 Aa 0,01 s)

*3 La sensibilidad de corriente se calcula utilizando la siguiente formula.
G1 = (V2 x Cantidad de tipo1) + (V3 x Longitud del cable [km])

N |
0,01 N

1 2 3 4 6 810 20

?

C
Corriente de activaciéon nominal (x)
Gréfico de muestra

G1 Sensibilidad de corriente

Grosor del cable

V3

2

30 o menos 30 mA 0,1 s o menos 1,5 mm

48

100 o menos 100 mA 0,1 s 0 menos 2,5 mm?

56

4,0 mm?

66

/\ Atencion:

* Asegurese de utilizar los cables especificados para las conexiones, asi como de que las conexiones de los terminales no se vean sometidas a fuerzas externas.
Si las conexiones no se fijan firmemente, puede ocurrir un calentamiento o un incendio.
* Asegurese de utilizar un interruptor de proteccion de sobrecorriente adecuado. Tenga en cuenta que la sobrecorriente generada puede incluir cierta cantidad

de corriente continua.

/\ Cuidado:

* En algunas instalaciones sera necesario colocar un disyuntor de fuga a tierra para el invertir. Si no se instala un disyuntor de fuga a tierra, existe el riesgo de

sufrir una descarga eléctrica.

* No use nada mas que interruptores y fusibles de la capacidad correcta. Si utiliza un fusible, un cable o un hilo de cobre con demasiada capacidad, existe riesgo

de funcionamiento incorrecto o incendio.
Notas:

» Este aparato esta disefiado para ser conectado a un sistema de alimentacion eléctrica con la maxima impedancia de sistema permitida (consulte IEC61000-3-3.)

en el punto de interfaz (cuadro eléctrico) del suministro del usuario.

* El usuario debe asegurarse de que este aparato se conecte tinicamente a un sistema de alimentacion eléctrica que cumpla el requisito anterior.
Si fuera necesario, el usuario puede solicitar a la compaiiia eléctrica la impedancia del sistema en el punto de interfaz.

8.2. Conexion de los cables de transmision del mando

a distancia y de las unidades exterior e interior
Conecte TB5 de la unidad interior y TB3 de la unidad exterior (cable no polarizado
de 2 hilos).

La “S” en TB5 de la unidad interior indica una conexién de cable blindado. Con-
sulte en el manual de instalacion de la unidad exterior las especificaciones sobre
los cables de conexion.

Instale el mando a distancia siguiendo las indicaciones del manual que se suminis-
tra con el mismo.

Conecte el “1” y “2” de la unidad interior TB15 a un controlador remoto MA (2
cables no polarizados).

Conecte el “M1”y “M2” de la unidad interior TB5 a un controlador remoto M-NET (2
cables no polarizados).

Si el cable de transmisién del mando a distancia tiene menos de 10 m, use un
cable de conductor interno aislado de 0,75 mm?Z. Si la distancia es superior a los
10 m, use un cable de enlace de 1,25 mm?

[Fig. 8.2.1] (P.5) Controlador remoto MA
[Fig. 8.2.2] (P.5) Controlador remoto M-NET
@® Bloque de terminales para los cables de transmisién interiores
Bloque de terminales para los cables de transmision exteriores
© Controlador remoto
CC 9-13Ventre 1y 2 (controlador remoto MA)
CC 24 - 30V entre M1 y M2 (controlador remoto M-NET)

[Fig. 8.2.3] (P.5) Controlador remoto MA
[Fig. 8.2.4] (P.5) Controlador remoto M-NET
® No polarizado TB15
© Controlador remoto ® TB5
* El controlador remoto MA y el controlador remoto M-NET no pueden utilizarse al
mismo tiempo ni intercambiarse.

/\\ Cuidado:
Coloque los cables de modo que no queden muy rigidos o tirantes. Si quedan
demasiado tensos podrian romperse, o sobrecalentarse y quemarse.

8.3. Realizacion de las conexiones eléctricas

Identifique el nombre del modelo del manual de uso, que encontrara en la tapa de la
caja de terminales, y compruebe que concuerde con el indicado en la placa de iden-
tificacion de la unidad.

1. Quite los tornillos que sujetan la tapa para desmontarla.

[Fig. 8.3.1] (P.5)

® Atornillar sujetando la tapa (3 tornillos) Tapa

2. Abrir los orificios marcados
(Se recomienda usar un destornillador o una herramienta similar.)

3. Fije el cableado de la fuente de alimentacion a la caja de terminales utilizando un
buje de compensacion para la fuerza de tension. (Conexiéon PG o similar.) Conecte
el cableado de transmision al bloque de terminales pertinente, haciéndolo pasar
por el orificio ciego de la caja de terminales utilizando un buje corriente.

4. Conecte el cableado de alimentacién, tierra, transmisién y controlador remoto.
No es necesario desmontar el cuadro de control de los terminales.

[Fig. 8.3.2] (P.5)

® Caja de alojamiento del terminal

Orificio marcado © Retirar



[Conexion del cable blindado]
[Fig. 8.3.3] (P.5)

® Use una abrazadera para asegurar el cable.

Use un casquillo PG para evitar que el peso del cable y la fuerza externa afecten al
conector del terminal de alimentacion.

© Cableado de fuente de alimentacion ® Use casquillos normales

® Bloque de terminales para suministro de potencia

® Bloque de terminales para transmision interna

© Bloque de terminales para controlador remoto

® A fuente de alimentacién monofasica

@ Linea de transmision 30 V CC

@ Linea de transmisién a controlador remoto, bloque de terminales para unidad interior y
controlador BC

5. Una vez tendidos los cables, vuelva a comprobar que las conexiones no estén
sueltas y, a continuacion, coloque la tapa a la caja de terminales, siguiendo el
orden inverso al de su extraccion.

Notas:

 Evite que los cables queden atrapados al colocar la tapa de la caja de
terminales, ya que podrian desconectarse los cables.

* Cuando coloque la caja de terminales, asegurese de que los conectores de
los laterales permanezcan en su sitio. De lo contrario, la caja no funcionara
correctamente.

8.4. Especificaciones de E/S externa
/\ Cuidado:

1. El cableado solo puede cubrirse con tubo de aislamiento que tenga un aislamiento complementario.
2. Utilice relés o conmutadores que se ajusten a la norma IEC o equivalente.
3. La resistencia eléctrica entre las partes accesibles y el circuito de control debe ser de 2750 V o mas.

8.5. Seleccion de la presion estatica

Se puede elegir entre cuatro niveles de presion estatica (0 Pa/10 Pa/40 Pa/60 Pa).

La configuracion se realiza mediante los conmutadores de la placa de control (SW21-1, SW21-2 y SW21-5) o desde la pantalla de seleccién de funciones en el control
remoto.

Notas:

* Cuando la configuracion de presion estatica se realizé desde el control remoto, es posible que la configuracion real y la configuracion del conmutador en la
placa de control no coincidan porque la tltima configuracion desde el control remoto anula la configuracion anterior. La ultima configuracion de presion esta-
tica se comprueba en el control remoto, no en el conmutador. »

« Sila configuracion de presion estatica del conducto es inferior a la de la unidad, el ventilador de la unidad puede repetir el inicio/parada y la unidad interior [
puede permanecer en estado de parada. Realice la configuracion de presion estatica de la unidad de acuerdo con la del conducto.

» Para ajustar la presion estatica con los conmutadores de la placa de control

Presion estatica externa SW21-1 SW21-2 SW21-5
0 Pa OFF (APAGADO) | ON (ACTIVADO) | ON (ACTIVADO)
10 Pa OFF (APAGADO) | ON (ACTIVADO) | OFF (APAGADO)
40 Pa OFF (APAGADO) | OFF (APAGADO) | OFF (APAGADO)
60 Pa ON (ACTIVADO) | OFF (APAGADO) | OFF (APAGADO)

» Para ajustar la presion estatica externa desde la pantalla de seleccion de funciones del control remoto

Siga las instrucciones que se indican a continuacion y las instrucciones detalladas del manual del control remoto para ajustar los conmutadores.
1. Ajuste la configuracion de funcién n.° 32 (Ajuste de conmutador/Seleccion de funcién) en “2”.
2. Ajuste las configuraciones de funcién n.° 8 y n.° 10 en los valores apropiados, teniendo en cuenta la presién estatica externa.

) " . N.° de configuracién de ) " ) - [Importante]
Configuracion de presion . Configuracion | Configuracion . ) . . )
. funcion LS Asegurese de anotar los las configuraciones de todas las funciones en la fila
estatica externa inicial actual “ ) L » o . ) . s
N.°8 N.°©10 Configuracion actual” si se ha cambiado cualquiera de los ajustes iniciales.
0 Pa 1 2
10 Pa 1 o
40 Pa 2 1
60 Pa 3 1

8.6. Configuracién de las direcciones
(Asegurese de trabajar con la corriente desconectada)

.

.

[Fig. 8.6.1] (P.6)
<Placa controladora interior>

Hay disponibles dos tipos de configuraciones para los conmutadores giratorios:
uno para la configuracion de las direcciones 1 — 9y por encima de 10 y otro para
configurar los nimeros de los ramales.
(1 Coémo configurar las direcciones
Ejemplo: Si la Direccién es “3”, deje SW12 (por encima de 10) en “0” y ponga SW11 (para 1
—9)en“3".
(@ Como configurar los nimeros de ramal SW14 (Sélo serie R2)
El nimero de ramal asignado a cada unidad interior es el nimero de conexién del controla-
dor BC al que esta conectada la unidad interior.
En las unidades que no pertenezcan a la serie R-2, deje “0”.
Los conmutadores giratorios salen de fabrica puestos en “0”. Estos conmutadores
pueden usarse para configurar a voluntad las direcciones de la unidad y los nime-
ros de cada ramal.
Las direcciones de las unidades interiores se determinan de forma distinta en la
propia instalacién segun el sistema. Configurelas segun el manual de datos.

8.7. Captar la temperatura de la sala con el sensor

incorporado en el mando a distancia
Si desea captar la temperatura de la sala con el sensor incorporado en el mando a
distancia, ponga el conmutador SW-1-1 en “ON". El ajuste de SW1-7 y SW1-8
(seglin sea necesario) también permite ajustar el flujo de aire cuando el termémetro
de calefaccion esta desconectado.
Nota:
Para realizar la operacion de refrigeracién/calefaccion automatica, utilice el
sensor integrado en un control remoto o el sensor remoto opcional.

8.8. Ajuste del control de ventilador intermitente

Si la unidad se utiliza en ambientes muy hiumedos y con altas temperaturas, config-
ure la configuraciéon de funcion n.° 119 a “2”.

(Ajuste por defecto: “17)

/N Cuidado:
Cuando se aplique el ajuste, puede que el ventilador parado se ponga en fun-
cionamiento.
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8.9. Caracteristicas eléctricas
Simbolos: MCA: Max. de amperios del circuito (= 1,25 x FLA) FLA: Amperios a plena carga

IFM: Motor del ventilador interior Salida: Salida nominal del motor del ventilador
Modelo Fuente de alimentacién IFM
Voltios / Hz Rango +-10% MCA (A) Salida (kW) FLA (A)
PFFY-P20VCM-E 0,59 0,096 0,47
PFFY-P25VCM-E 0,68 0,096 0,54
PFFY-P32VCM-E 220-240V / 50 Hz Max.: 264 V 0,78 0,096 0,62
PFFY-P40VCM-E 220-240V / 60 Hz Min.: 198 V 0,83 0,096 0,66
PFFY-P50VCM-E 1,05 0,096 0,84
PFFY-P63VCM-E 1,05 0,096 0,84

Consulte el libro de datos si desea informacién sobre otros modelos.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is » Low Voltage Directive 2014/35/EU
based on the following * Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2014/30/EU

* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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HEAD OFFICE: TOKYO BLDG,, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN






