
NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Pre bezpečné a správne použitie si pred inštalovaním klimatizačnej jednotky, prosím, starostlivo prečítajte tento návod na inštaláciu.
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Air-Conditioners
INDOOR UNIT
PFFY-P20,25,32,40,50,63VCM-E
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INSTALLATIONSHANDBUCH
Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimageräte das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού.
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL
Læs venligst denne installationsmanual grundigt, før De installerer airconditionanlægget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK
Läs den här installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, för säker och korrekt användning.
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bgРЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство преди монтажа на климатизатора.

PODRĘCZNIK INSTALACJI
W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania należy przed zainstalowaniem klimatyzatora dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHÅNDBOK
For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshåndboken nøye før du installerer klimaanlegget.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по установке до выполнения установки кондиционера.
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PŘÍRUČKA K INSTALACI
V zájmu bezpečného a správného používání si před instalací klimatizační jednotky důkladně pročtěte tuto příručku k instalaci.

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV
Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priročnik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Pentru o utilizare corectă şi sigură, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a instala unitatea de aer condiţionat.
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คู่มือการตดิตัง้
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถกูต้องและปลอดภยั กรุณาอา่นคูมื่อการติดตัง้นีอ้ย่างละเอียดก่อนทําการติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ
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TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV
A biztonságos és helyes használathoz, kérjük, olvassa el alaposan ezt a telepítési kézikönyvet, mielőtt telepítené a légkondicionáló egységet.
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PRIRUČNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito pročitajte ovaj priručnik prije ugradnje klimatizacijskog uređaja.

MONTAJ ELKİTABI
Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını monte etmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

安裝手冊
安裝本空調機之前，請仔細閱讀本安裝手冊，以便安全正確地使用。
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A Nuts (field supply)

B Washers

C M10 Hanging bolt (field supply)

For PFFY-P-VCM-E (mm)

Model name
(A) (B)

20·25·32 700 More than 240

40·50 900 More than 240

63 1100 More than 240

A Floor

B Piping space

C Electrical part service space

For PFFY-P-VCM-E (mm)

Model name
(E) (F)

20·25·32 730 756
40·50 930 956

63 1130 1156
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C Wrap with damp cloth

D Return to original position

E Ensure that there is no gap here

F Wrap with insulating tape
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A Use a cable tie to secure the cable.

B Use PG bushing to keep the weight of the cable and 

external force from being applied to the power supply 

terminal connector.

C Power source wiring

D Use ordinary bushing 

E Power source terminal block

F Terminal block for indoor transmission

G Terminal block for remote controller

H To 1-phase power source

I Transmission line 30 VDC

J Transmission line to the remote controller, terminal block 

for indoor unit and BC controller
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1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั

1.1. ก่อนตดิตัง้และเดนิสายไฟ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในข้อความ
 คาํเตือน:

 

หมายถงึข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจเพ่ือป้องกันอันตรายจากการได้รับบาดเจบ็หรือถงึแก่ชีวิต

ข้อควรระวัง:
 

หมายถงึข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจเพ่ือป้องกันไม่ให้เคร่ืองเสียหาย

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปภาพ

 คาํเตือน:
• ให้ตัวแทนจาํหน่ายหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นผู้ติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ

- การติดตัง้ผิดวิธีโดยผู้ใช้อาจทําให้นํา้ร่ัวซมึ, ไฟฟ้าดดูหรือเกิดไฟลกุไหม้ได้
• ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศในที่ซ่ึงสามารถรับนํา้หนักของเคร่ืองได้

- หากจดุท่ีติดตัง้ไม่แข็งแรงเพียงพออาจทําให้เคร่ืองตกลงมาทําอนัตรายได้
• ใช้สายไฟตามขนาดที่ระบุไว้ เดนิสายให้ปลอดภยัจากสภาพที่

สายไฟอาจถูกดงึ กระชาก เก่ียว ซ่ึงอาจทาํให้ขัว้ต่อหลุดได้
- หากขัว้ตอ่หลวมหรือยึดไว้ไม่สนิทดี อาจทําให้เกิดความร้อนและเป็นสาเหตใุห้เกิดไฟลกุไหม้

• เตรียมการรับสถานการณ์หากเกิดไต้ฝุ่น, ลมกรรโชกแรงและแผ่นดนิไหว และตดิตัง้
เคร่ืองในสถานที่ที่ระบุไว้
- การติดตัง้ผิดวิธีอาจทําให้เคร่ืองล้มควํ่าทําให้บาดเจ็บได้

• ควรใช้เคร่ืองฟอกอากาศ, เคร่ืองเพิ่มความชืน้, ฮีตเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมอื่น
ตามรุ่นที่ Mitsubishi Electric ระบุไว้เท่านัน้
- ให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิคติดตัง้อปุกรณ์เสริมให้ การติดตัง้ผิดวิธีโดยผู้ใช้อาจทําให้นํา้ร่ัวซมึ, ไฟ
ฟ้าดดูหรือเกิดไฟลกุไหม้ได้

• อย่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศเอง หากเคร่ืองจาํเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมให้ติดต่อตัว
แทนจาํหน่าย
- หากซ่อมเคร่ืองผิดวิธีอาจทําให้นํา้ร่ัวซมึ, ไฟฟ้าดดูหรือไฟลกุไหม้ได้

• อย่าสัมผัสครีบของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน
- หากไม่ระมดัระวงัอาจทําให้บาดเจ็บได้

• เม่ือต้องสัมผัสชิน้ส่วนใดๆ ของผลิตภณัฑ์นี ้ควรสวมอปุกรณ์ป้องกันเสมอ เช่น ถุง
มือ, เคร่ืองป้องกันครบชุดอย่างชุดกันความร้อน, แว่นตานิรภยั
- หากไม่ระมดัระวงัอาจทําให้บาดเจ็บได้

• หากก๊าซทาํความเย็นร่ัวออกมาระหว่างการติดตัง้เคร่ือง ให้ระบายอากาศภายในห้องออก
- หากก๊าซทําความเย็นสมัผสักบัเปลวไฟ จะทําให้เกิดก๊าซพิษ

• ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศตามคู่มือการตดิตัง้นี ้
- หากติดตัง้ไม่ถกูต้อง อาจทําให้เกิดนํา้ร่ัว ไฟดดู หรือไฟไหม้ได้

• งานเดนิสายไฟต้องดาํเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตตาม “มาตรฐานวิศวกรรม
ไฟฟ้า” และ “ข้อบังคับการเดนิสายภายใน” และปฏิบัตติามคาํแนะนําในคู่มือนี ้และ
ใช้วงจรเฉพาะเสมอ
- หากกําลงัของแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ หรือการเดินสายไฟไม่ถกูต้อง อาจทําให้เกิดไฟฟ้า
ดดู และไฟลกุไหม้ได้

• เก็บชิน้ส่วนไฟฟ้าให้ห่างจากนํา้ (นํา้ซักล้าง ฯลฯ)
- อาจเกิดไฟฟ้าดดู ไฟลกุหรือเกิดควนั

• ตดิตัง้ฝาครอบขัว้ต่อของเคร่ืองตัวนอกอาคารให้แน่นหนา (ฝาปิด)
- หากฝาครอบ (ฝาปิด) ติดตัง้ไม่แน่นหนา ฝุ่ นหรือนํา้อาจเข้าไปในตวัเคร่ืองตวันอกอาคาร 
ทําให้เกิดไฟลกุไหม้หรือไฟฟ้าดดูได้

• ห้ามใช้สารทาํความเย็นประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคู่มือที่ให้มากับเคร่ืองและ
บนแผ่นป้าย
- ไม่เช่นนัน้อาจทําให้เคร่ืองหรือท่อแตก หรือทําให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ระหวา่งการใช้
งาน ระหวา่งการซ่อมแซม หรือเม่ือทําลายเคร่ือง

- นอกจากนีย้งัอาจเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีบงัคบัใช้
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ไม่สามารถรับผิดชอบตอ่การทํางานผิดปกติ
หรืออบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้จากการใช้สารทําความเย็นผิดประเภท

• หากตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศในห้องที่มีขนาดเล็ก ต้องวางมาตรการป้องกันในกรณี
สารทาํความเยน็ร่ัวไหล เพ่ือไม่ให้ความเข้มข้นของสารทาํความเย็นมากเกินขีด
จาํกัดด้านความปลอดภยั
- ปรึกษาตวัแทนจําหน่ายถึงมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม เพราะหากสารทําความเย็นร่ัวไห
ลออกมาจนเกินขีดจํากดั อาจทําให้อากาศในห้องขาดออกซิเจนจนก่อให้เกิดอนัตรายได้

• เม่ือย้ายบ้านและติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศใหม่ ให้ปรึกษาตัวแทนจาํหน่ายหรือช่างเทคนิค
- หากติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศผิดวิธีอาจทําให้นํา้ร่ัว, ไฟฟ้าดดูหรือไฟลกุไหม้ได้

• เม่ือตดิตัง้เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารทาํความเย็นไม่ร่ัวไหล
- หากก๊าซสารทําความเย็นร่ัวและสมัผสัถกูฮีตเตอร์พดัลม, เตาแก๊ส, เตาอบหรือแหลง่ควา
มร้อนอ่ืนๆ อาจทําให้เกิดก๊าซพิษได้

• อย่ารือ้ประกอบหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าของอุปกรณ์ป้องกัน
- หากสวิตช์ความดนั, สวิตช์ความร้อนหรืออปุกรณ์ป้องกนัอ่ืนลดัวงจร และถกูใช้งานอย่างรุ
นแรง หรือมีการใช้ชิน้สว่นอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากท่ี Mitsubishi Electric ระบไุว้ อาจทําให้
เกิดไฟลกุไหม้หรือเกิดระเบิดได้

• เม่ือต้องการทิง้ทาํลายเคร่ือง โปรดติดต่อตัวแทนจาํหน่าย 
• อย่าต่อเตมิตัวตรวจดักไฟร่ัว
• หากสายไฟชาํรุดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต, ศูนย์ซ่อม หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้

เปลี่ยนเพ่ือป้องกันอันตราย
• เคร่ืองใช้นีไ้ม่ได้มีไว้เพ่ือการใช้งานโดยบุคคล (รวมถงึผู้เยาว์) ที่มีความสามารถด้าน

กายภาพ ความสามารถทางการรับรู้ หรือความสามารถทางสมองที่บกพร่อง หรือ
บุคคลที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ความชาํนาญ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุม
ดูแลหรือคาํแนะนําการใช้งานเคร่ืองใช้นีจ้ากบุคคลรับผิดชอบความปลอดภยัของ
บุคคลเหล่านัน้

• เด็กควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เดก็เล่นเคร่ืองปรับอากาศ
• ผู้ติดตัง้และผู้เช่ียวชาญระบบจะป้องกันความปลอดภยัจากการร่ัวซึมตามข้อบังคับ

และมาตรฐานของท้องถิ่น 
- ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําในคูมื่อนีห้ากไม่มีข้อบงัคบัของท้องถ่ิน

• ควรให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อสถานที่เก็บสารทาํความเย็น เช่น ชัน้ใต้ดนิ เป็น
ต้น เน่ืองจากสารมีนํา้หนักมากกว่าอากาศ

• อุปกรณ์นีส้าํหรับใช้โดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ใช้ที่ได้รับการอบรมในร้าน ใน
อุตสาหกรรมเบา และในฟาร์ม หรือใช้ทางการค้าโดยผู้ที่มิได้เช่ียวชาญพเิศษ

1.2. ข้อควรระวังสาํหรับอุปกรณ์ที่ใช้สารทาํความเยน็ R410A
ข้อควรระวัง:

• อย่าใช้ท่อสารทาํความเยน็เดมิ
- สารทําความเย็นเก่าและนํา้มนัของเคร่ืองเดิมจะมีคลอรีนอยู่เป็นปริมาณมาก ซึง่อาจทํา
ให้นํา้มนัของเคร่ืองทําความเย็นตวัใหม่เส่ือมคณุภาพ

 ก่อนตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ กรุณาอ่าน “ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภยั” ให้ครบทุกข้อ
 “ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภยั” ได้รวบรวมประเดน็สาํคัญเก่ียวกับความปลอดภยั

ไว้ โปรดปฏิบัตติามโดยเคร่งครัด

: หมายถึง การกระทําท่ีควรหลีกเล่ียง

: หมายถึงคําแนะนําสําคญัท่ีต้องปฏิบติัตาม

: หมายถึงชิน้สว่นท่ีต้องต่อสายดิน

: หมายถึงข้อควรระวงัเม่ือปฏิบติังานกบัชิน้สว่นท่ีหมนุได้ (สญัลกัษณ์นีจ้ะปรากฏบนฉลาก
เคร่ืองตวันอก) <สี: เหลือง>

: ระวงัไฟฟ้าดดู (สญัลกัษณ์นีจ้ะปรากฏบนฉลากเคร่ืองตวันอก) <สี: เหลือง>

 คาํเตือน:
อ่านฉลากที่ตดิอยู่บนเคร่ืองตัวนอกอย่างถ่ีถ้วน
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• ใช้ท่อสารทาํความเย็นที่ทาํจาก C1220 (Cu-DHP) ฟอสฟอรัสดีออกซิไดซ์คอ
ปเปอร์ ตามที่ระบุไว้ใน JIS H3300 “หลอดและท่อไร้ตะเข็บแบบคอปเปอร์และคอ
ปเปอร์อัลลอย” นอกจากนีต้รวจดูให้ผิวด้านในและด้านนอกของท่อสะอาดและ
ปราศจากซัลเฟอร์ ออกไซด์ ฝุ่น/ผง ส่วนที่หลุดลอก นํา้มัน ความชืน้ หรือสิ่งแปลก
ปลอมอื่นๆ
- ส่ิงปนเปือ้นท่ีผิวด้านในของท่อสารทําความเย็นอาจทําให้นํา้มนัท่ีเหลือของสารทําความ
เย็นเส่ือมคณุภาพ

• เก็บท่อไว้ใช้ในระหว่างการติดตัง้ตัวเคร่ืองตัวในอาคารและอย่าเพิ่งแกะปลายท่อจน
กว่าจะบัดกรีท่อ (เก็บข้องอและข้อต่ออื่นๆ ไว้ในถุงพลาสติก)
- หากฝุ่ น ผงหรือนํา้เข้าไปในวงจรของสารทําความเย็นจะทําให้นํา้มนัเส่ือมคณุภาพและคอ
มเพรสเซอร์เกิดปัญหา

• ใช้สารทาํความเยน็แบบนํา้ยาเติมเข้าในเคร่ือง
- หากใช้สารทําความเย็นแบบก๊าซเพื่อปิดระบบ สว่นประกอบของสารทําความเย็นในกระบ
อกจะเปล่ียนแปลงและอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง

• อย่าใช้สารทาํความเย็นชนิดอื่นนอกเหนือไปจาก R410A
- หากใช้สารทําความเย็นชนิดอ่ืน (R22 ฯลฯ) คลอรีนในสารทําความเย็นอาจทําให้นํา้มนัใน
ตวัทําความเย็นเส่ือมคณุภาพ

• ใช้ป๊ัมสุญญากาศที่มีวาล์วกันการไหลย้อนกลับ
- นํา้มนัป๊ัมสญุญากาศอาจไหลย้อนกลบัเข้ามาในวงจรของสารทําความเย็นและทําให้นํา้
มนัในตวัทําความเย็นเส่ือมคณุภาพ

• อย่าใช้อุปกรณ์ที่ใช้กับสารทาํความเย็นแบบทั่วไป (แมนิโฟล์ดเกจ, ท่อชาร์จ, ตัว
ตรวจสอบการร่ัวไหลของก๊าซ, วาล์วกันการไหลย้อนกลับ, แท่นชาร์จสารทาํความ
เย็น, เคร่ืองวัดสุญญากาศ, เคร่ืองมือเตมิสารทาํความเย็น)
- หากสารทําความเย็นแบบทัว่ไปและนํา้มนัของตวัทําความเย็นผสมกนัในสาร R410A จะ
ทําให้สารทําความเย็นเส่ือมคณุภาพ

- หากมีนํา้ผสมอยู่ใน R410A นํา้มนัของตวัทําความเย็นอาจเส่ือมคณุภาพ
- เน่ืองจากสาร R410A ไม่มีคลอรีนผสม เคร่ืองตรวจสอบการร่ัวไหลก๊าซสําหรับสารทําควา
มเย็นแบบทัว่ไปจึงไม่สามารถนํามาใช้ด้วยกนัได้

• ห้ามใช้กระบอกสูบเตมิ
- การใช้กระบอกสบูเติมอาจทําให้สารทําความเย็นเส่ือมคณุภาพ

• โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือใช้งานเคร่ืองมือต่างๆ
- หากฝุ่ น, ผงหรือนํา้เข้าไปในวงจรของสารทําความเย็น สารทําความเย็นอาจเส่ือมคณุภาพ
ได้

1.3. ก่อนตดิตัง้
ข้อควรระวัง:

• อย่าติดตัง้เคร่ืองในจุดที่ก๊าซไวไฟอาจร่ัวไหลออกมาได้
- หากก๊าซร่ัวและสะสมอยู่รอบๆ เคร่ือง อาจเกิดการระเบิดขึน้

• อย่าใช้เคร่ืองปรับอากาศในที่เก็บอาหาร, มีสัตว์เลีย้ง, ต้นไม้, เคร่ืองมือที่ต้องใช้
ความแม่นยาํ หรืองานศิลปะ
- คณุภาพของอาหาร ฯลฯ อาจเส่ือมลง

• อย่าใช้เคร่ืองปรับอากาศในสภาพแวดล้อมบางแห่ง
- นํา้มนั, ไอนํา้, ควนัซลัฟิวริก ฯลฯ จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองปรับอากา
ศลดลงหรือชิน้ส่วนชํารุดเสียหาย

• เม่ือตดิตัง้เคร่ืองที่โรงพยาบาล, สถานีตดิต่อสื่อสาร, หรือสถานที่คล้ายคลึงกันนี ้ต้อง
ตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังรบกวนด้วย
- อปุกรณ์อินเวอร์เตอร์, เคร่ืองกําเนิดพลงังาน, อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีมีความถ่ีสงูหรืออปุ
กรณ์ส่ือสารวิทยอุาจทําให้เคร่ืองปรับอากาศทํางานผิดพลาดหรือไม่สามารถทํางานได้ ใน
ทางกลบักนัเคร่ืองปรับอากาศอาจสง่ผลกระทบตอ่อปุกรณ์เหลา่นีโ้ดยทําให้เกิดเสียงรบก
วนท่ีรบกวนการทํางานของเคร่ืองมือแพทย์หรือรบกวนสญัญาณภาพท่ีออกอากาศ

• อย่าติดตัง้เคร่ืองบนโครงสร้างที่อาจทาํให้เกิดการร่ัวไหลได้
- เม่ือความชืน้ในห้องสงูเกิน 80% หรือเม่ือท่อระบายนํา้อดุตนั อาจทําให้เกิดหยดนํา้ท่ีตวัเค
ร่ืองตวัในอาคาร ให้เคร่ืองระบายนํา้ร่วมกนักบัเคร่ืองปรับอากาศตวันอกตามความเหมาะ
สม

1.4. ก่อนตดิตัง้ (เคล่ือนย้าย) - การเดนิสายไฟ
ข้อควรระวัง:

• ต่อสายดนิเข้าเคร่ือง
- อย่าต่อสายดินเข้ากบัท่อก๊าซหรือท่อนํา้, สายล่อฟ้าหรือสายดินของสายโทรศพัท์ การต่อส
ายดินผิดวิธีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าดดูได้

• อย่าต่อสายไฟตึงเกินไป
- แรงตึงอาจทําให้สายไฟขาดหรือเกิดความร้อนเป็นเหตใุห้เกิดไฟลกุไหม้ได้

• ตดิตัง้เบรกเกอร์ตัดไฟตามความเหมาะสม
- หากไม่ติดตัง้เบรกเกอร์ตดัไฟอาจทําให้เกิดไฟฟ้าดดูได้

• ใช้สายไฟที่มีขนาดรองรับกระแสไฟตามที่กาํหนดได้
- สายไฟท่ีเลก็เกินไปจะทําให้ไฟร่ัว, เกิดความร้อนและทําให้เกิดไฟลกุไหม้ได้

• ใช้เบรกเกอร์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีขนาดตามที่กาํหนดเท่านัน้
- หากใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ตดัไฟท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป หรือใช้ลวดเหลก็หรือทองแดง อาจ
ทําให้เคร่ืองไม่ทํางานหรือเกิดไฟลกุไหม้ได้

• อย่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ
- การล้างเคร่ืองอาจทําให้เกิดไฟฟ้าดดู

• โปรดระวังอย่าให้ฐานตัง้ชาํรุดเน่ืองมาจากการใช้งานที่ยาวนาน
- หากปลอ่ยให้ชํารุดโดยไม่ซ่อมแซม ตวัเคร่ืองอาจหลน่ลงมาทําให้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสี
ยหายได้

• ตดิตัง้ท่อระบายนํา้ตามคู่มือการตดิตัง้นีเ้พ่ือการระบายนํา้อย่างถูกต้อง พันฉนวนกัน
ความร้อนรอบๆ ท่อ เพ่ือป้องกันการเกิดหยดนํา้
- การตอ่ท่อระบายนํา้ไม่ถกูต้องอาจทําให้นํา้ร่ัวไหล และทําความเสียหายต่อเคร่ืองเรือนแล
ะทรัพย์สินอ่ืนๆ

• โปรดระมัดระวังขณะขนส่งสินค้า
- ไม่ควรยกเคร่ืองเพียงลําพงัหากนํา้หนกัเคร่ืองมากกวา่ 20 kg
- สินค้าบางรุ่นใช้สาย PP รัดไว้สําหรับการบรรจหีุบห่อ ห้ามใช้สาย PP นีเ้พื่อการเคลื่อนย้า
ย เพราะจะเป็นอนัตรายหากสายขาด

- อย่าสมัผสัครีบของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน เพราะอาจบาดนิว้ได้
- เม่ือจะเคล่ือนย้ายเคร่ืองตวันอกอาคาร ให้แขวนเคร่ืองไว้ในตําแหน่งท่ีระบบุนฐานเคร่ือง 
และใช้ตวัรองท่ีจดุทัง้ส่ีของเคร่ืองตวันอกเสมอเพี่อไม่ให้เคร่ืองเล่ือนไถล 

• ทิง้วัสดุบรรจุภณัฑ์อย่างปลอดภยั
- วสัดบุรรจภุณัฑ์ เช่นตะป ูและโลหะอ่ืนๆ หรือเศษไม้อาจแทงหรือทําให้เกิดอนัตรายได้
- ฉีกถงุพลาสติกออกก่อนทิง้เพื่อไม่ให้เด็กนํามาเล่น หากเด็กนําถงุท่ียงัไม่ได้ฉีกให้ขาดมาค
ลมุหวัเล่น อาจทําให้ขาดอากาศหายใจ

1.5. ก่อนเร่ิมทดลองเดนิเคร่ือง
ข้อควรระวัง:

• เปิดสวิตช์เคร่ืองไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงก่อนเร่ิมใช้งาน
- การเดินเคร่ืองทนัทีหลงัจากเปิดสวิตช์หลกัอาจทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงตอ่ชิน้ส่วนภ
ายใน เปิดสวิตช์เคร่ืองทิง้ไว้ในช่วงฤดท่ีูมีการใช้งาน

• อย่าสัมผัสสวิตช์ในขณะที่นิว้เปียก
- หากสมัผสัสวิตช์ขณะนิว้เปียกอาจทําให้ไฟฟ้าดดูได้

• อย่าสัมผัสท่อสารทาํความเยน็ในขณะ หรือทันทีหลังจากเดนิเคร่ือง
- ท่อสารทําความเย็นอาจร้อนจดัหรือเย็นจดัในระหวา่งท่ีเคร่ืองกําลงัทํางานหรือทนัทีหลงัจ
ากเดินเคร่ือง ขึน้อยู่กบัสภาพการไหลของสารทําความเย็นท่ีไหลผ่านท่อสารทําความเย็น, 
คอมเพรสเซอร์และชิน้ส่วนอ่ืนๆ ในวงจรสารทําความเย็น เม่ือสมัผสัท่อสารทําความเย็นมื
ออาจพองหรือถกูนํา้แข็งกดัได้

- 
• อย่าเดนิเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่ได้สวมฝาครอบและส่วนป้องกัน

- ชิน้สว่นท่ีหมนุ, ชิน้สว่นท่ีร้อนจดัหรือชิน้สว่นท่ีมีไฟฟ้าไหลผ่านอาจทําให้บาดเจ็บได้
• อย่าปิดสวิตช์หลักทนัทหีลังจากหยุดเคร่ือง

- ควรรออย่างน้อย 5 นาทีก่อนท่ีจะปิดสวติช์หลกัเสมอ มิฉะนัน้อาจพบปัญหานํา้ร่ัวซมึ และ
ปัญหาอ่ืนๆ ได้

2. อุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองตัวใน
เคร่ืองปรับอากาศมีอปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีม้าให้ด้วย:

3. การเลือกสถานที่ติดตัง้
• เลือกจดุติดตัง้ท่ีมีหน้าสมัผสัยึดท่ีแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับนํา้หนกัของเคร่ืองได้
• ก่อนติดตัง้เคร่ือง ให้พิจารณาเส้นทางในการขนย้ายเคร่ืองเข้าไปท่ีจดุติดตัง้
• เลือกจดุติดตัง้ท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางทางลมเข้า
• เลือกจดุติดตัง้ท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางทางลมออกและทางลมย้อนกลบั

• เลือกจดุติดตัง้ท่ีสามารถสอดท่อนํา้ยาทําความเย็นเข้าจากภายนอกได้ง่าย
• เลือกจดุติดตัง้ท่ีเคร่ืองสามารถจ่ายลมออกไปได้ทัว่ถึงทัง้ห้อง
• ห้ามติดตัง้เคร่ืองในจดุท่ีมีนํา้มนักระเด็นใสห่รือโดนไอนํา้มากๆ
• ห้ามติดตัง้เคร่ืองในจดุท่ีอาจมีก๊าซท่ีติดไฟได้ไหลผ่าน ขงัตวัหรือร่ัว
• อย่าติดตัง้เคร่ืองในท่ีมีอปุกรณ์กําเนิดคล่ืนความถ่ีสงู (เช่น เคร่ืองเช่ือมโลหะท่ีมีคล่ืนความถ่ีสงู)

หมายเลข อปุกรณ์เสริม จํานวน

1 สายรัด 3

2 ท่อนํา้ทิง้ 1

3 แหวนรอง 8

4 ขา 2

5 สกรู 6

หมายเลข อปุกรณ์เสริม จํานวน
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• ห้ามติดตัง้เคร่ืองในจดุท่ีมีอปุกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม้อยู่ท่ีด้านลมออก (อปุกรณ์ตรวจจบัเพลิง
ไหม้อาจทํางานผิดพลาด เน่ืองจากลมร้อนท่ีจ่ายออกจากเคร่ือง เม่ือใช้เป็นเคร่ืองทําความร้อน)

• ในจดุท่ีอาจมีสารเคมีกระเด็นใส่ เช่น โรงงานผลิตสารเคมีและโรงพยาบาล ต้องตรวจสอบอย่า
งละเอียดก่อนท่ีจะติดตัง้เคร่ือง (ชิน้สว่นท่ีเป็นพลาสติกอาจเสียหายได้ ขึน้อยู่กบัชนิดของสาร
เคมีท่ีกระเด็นใส)่

• หากเคร่ืองทํางานเป็นระยะเวลานานท่ีอณุหภมิูสงู/ความชืน้สงู (จดุนํา้ค้างเกิน 26°C) เคร่ือง
ตวัในอาจเกิดการควบแน่นเป็นนํา้ค้างได้ เม่ือใช้งานเคร่ืองปรับอากาศในสภาวะนี ้ให้หุ้มวสัดุ
ฉนวน (10-20 mm) รอบพืน้ผิวของเคร่ืองตวัในเพื่อหลีกเล่ียงการควบแน่นเป็นนํา้ค้าง

• อย่าวางส่ิงใดๆ ท่ีอาจเสียหายจากนํา้ใต้เคร่ือง 
อาจเกิดการควบแน่นในสถานการณ์ดงักล่าวได้ เช่น เม่ือวตัถแุปลกปลอมเข้าไปติดใน LEV 
ติดตัง้ถาดระบายฉกุเฉินไว้ใต้เคร่ืองหากจําเป็น

 คาํเตือน:
 

ต้องติดตัง้เคร่ืองบนโครงสร้างที่แข็งแรงเพียงพอที่จะรับนํา้หนักของเคร่ืองได้ หากติดตัง้
เคร่ืองบนโครงสร้างที่ไม่ม่ันคง เคร่ืองอาจหล่นลงมาทาํให้ได้รับบาดเจบ็ได้

3.1. ตดิตัง้เคร่ืองให้มั่นคงและเผ่ือพืน้ที่ในการทาํงาน
สาํหรับ PFFY-P-VCM-E                                                                      (mm)

[Fig. 3.1.1] (P.2)

3.2. การต่อเคร่ืองตัวในกบัเคร่ืองตัวนอก
สําหรับการรวมเคร่ืองตวัในกบัเคร่ืองตวันอก ให้ดคููมื่อการติดตัง้เคร่ืองตวันอก

4. การตดิตัง้เคร่ือง

4.1. การประกอบเคร่ือง
ติดตัง้โครงเคร่ืองให้ขนานกบัพืน้ให้แน่นเม่ือทําการติดตัง้
ซึง่วิธีในการติดตัง้เคร่ืองมีสองวิธีดงัต่อไปนี ้

สาํหรับการยึดไว้ที่พืน้
[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] (P.2)

<มมุมองจากด้านบนของเคร่ือง>

สาํหรับการยึดไว้บนผนัง
[Fig. 4.1.3] (P.2)

<มมุมองจากด้านหน้าของเคร่ือง>

สาํหรับ PFFY-P-VCM-E                                                                      (mm)

 การยึดเคร่ืองตัวในไว้บนผนัง ให้ใช้สลักแขวน
[Fig. 4.1.4] (P.2)

 เม่ือตดิตัง้เคร่ืองไว้บนผนัง อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนส่งไปที่ผนัง ให้ทาํการวัดแรงสั่นสะ
เทือนที่สถานที่ตดิตัง้หากจาํเป็น

4.2. จุดศูนย์ถ่วงและนํา้หนักเคร่ือง
[Fig. 4.2.1] (P.3)

สาํหรับ PFFY-P-VCM-E

4.3. การกาํหนดตาํแหน่งของเคร่ืองและการยึดสลักแขวน
 ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตของสลักแขวนจนแน่นแล้ว 
 เพ่ือให้ม่ันใจว่านํา้ทิง้จะไหลออกได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแขวนเคร่ืองได้ระดับแล้ว 

ข้อควรระวัง:
ตดิตัง้เคร่ืองในแนวนอน หากด้านข้างที่มีท่อระบายนํา้ต่อออกมาอยู่สูงกว่า อาจทาํให้เกิด
นํา้ร่ัวซึมได้ 

5. ข้อมูลจาํเพาะของท่อสารทาํความเยน็และท่อระบายนํา้
เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดหยดนํา้ ต้องเตรียมการป้องกนัการเกิดหยดนํา้และต้องพนัฉนวนให้กบัท่อสา
รทําความเย็นและท่อระบายนํา้
เม่ือใช้ท่อสารทําความเย็นท่ีมีขายในท้องตลาด ให้พนัท่อนัน้ด้วยวสัดท่ีุเป็นฉนวน (ท่ีทนความร้อน
ได้มากกวา่ 100°C และมีความหนาตามท่ีระบไุว้ในตารางด้านขวา) ทัง้ท่ีท่อของเหลวและท่อก๊าซ
หุ้มฉนวนท่ีท่อภายในอาคารทัง้หมดด้วยฉนวนโพลีเอทิลีน ซึง่มีความหนาแน่นน้อยท่ีสดุคือ 0.03 
และมีความหนาตามท่ีระบไุว้ในตารางด้านลา่ง

1 เลือกความหนาของวสัดฉุนวนตามขนาดท่อ

2 หากใช้เคร่ืองบนชัน้สงูสดุของอาคาร และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูและความชืน้
สงู  จําเป็นต้องใช้ขนาดท่อและความหนาของวสัดฉุนวนมากกวา่ท่ีระบไุว้ในตารางข้างต้น

3 หากมีข้อมลูจําเพาะของลกูค้า ให้ปฏิบติัตามนัน้

5.1. ข้อมูลจาํเพาะของท่อสารทาํความเย็นและท่อระบายนํา้

5.2. ท่อสารทาํความเยน็ ท่อระบายนํา้
[Fig. 5.2.1] (P.3)

(A) (B)

20·25·32 700 มากกวา่ 240
40·50 900 มากกวา่ 240

63 1100 มากกวา่ 240

A พืน้
B พืน้ท่ีสําหรับเดินท่อ
C พืน้ท่ีในการทํางานซ่อมชิน้ส่วนไฟฟ้า

ช่ือรุ่น

A ขา
B สกรู
C ผนงั

A พืน้

(E) (F)

20·25·32 730 756
40·50 930 956

63 1130 1156

A น็อต (ไม่รวมอยู่ในอปุกรณ์เสริม)
B แหวนรอง
C สลกัแขวน M10 (ไม่รวมอยู่ในอปุกรณ์เสริม)

ช่ือรุ่น

A รูท่ีพืน้สําหรับการยึด

ช่ือรุ่น W
(mm)

L
(mm)

X
(mm)

Y
(mm)

Z
(mm)

นํา้หนกัเค
ร่ือง (กก.)

PFFY-P20VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P25VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P32VCM-E 730 95 5 365 290 18.5
PFFY-P40VCM-E 930 95 5 495 300 22.5
PFFY-P50VCM-E 930 95 5 495 300 22.5
PFFY-P63VCM-E 1130 95 5 615 320 25.5

ขนาดท่อ ความหนาของวสัดฉุนวน
6.4 mm ถึง 25.4 mm มากกวา่ 10 mm
28.6 mm ถึง 38.1 mm มากกวา่ 15 mm

PFFY-P·VCM-E

20·25·32·40·50 63

ท่อสารทําความเย็น
(การบดักรีเช่ือม)

ท่อของเหลว Ø 6.35 Ø 9.52
ท่อก๊าซ Ø 12.7 Ø 15.88

ท่อระบายนํา้ เส้นผ่านศนูย์กลางภายนอก Ø 32

หวัข้อ

รุ่น

A ระบบท่อนํา้ยา (นํา้ยา)
B ระบบท่อนํา้ยา (แก๊ส)
C ท่อระบายนํา้
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6. การเช่ือมต่อท่อสารทาํความเย็นและท่อระบายนํา้

6.1. งานเดนิท่อสารทาํความเยน็
งานเดินท่อนีต้้องปฏิบติัตามคูมื่อการติดตัง้ทัง้ในสว่นของเคร่ืองตวันอกอาคารและตวัควบคมุ BC 
(ตระกลู R2 ท่ีทําความเย็นและทําความร้อนได้พร้อมกนั)
• ตระกลู R2 ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานในระบบท่ีท่อสารทําความเย็นจากเคร่ืองตวันอกอา

คารตอ่เข้ากบัตวัควบคมุ BC และตวัควบคมุ BC จะแจกจ่ายสารทําความเย็นเข้าเคร่ืองตวัใน
อาคาร

• ข้อจํากดัเร่ืองความยาวของท่อและความต่างระดบัของท่อท่ีใช้งานได้แจ้งไว้ในคูมื่อเคร่ืองปรับ
อากาศตวันอกอาคาร

• วิธีตอ่ท่อทําได้โดยการบดักรีเช่ือม

ข้อควรระวัง:
• ตดิตัง้ท่อสารทาํความเยน็ของเคร่ืองตัวในอาคารตามขัน้ตอนดังต่อไปนี ้
1. ตดัปลายท่อของเคร่ืองตวัในอาคาร ไลก๊่าซออก แล้วถอดฝาครอบทองเหลืองออก 

[Fig. 6.1.1] (P.3)

2. ดงึฉนวนออกจากตําแหน่งท่ีจะวางท่อสารทําความเย็น บดักรีท่อ แล้วใส่ฉนวนใหม่แทนท่ีตํา
แหน่งเดิม พนัท่อด้วยเทปฉนวน

หมายเหตุ:
• เม่ือจะบัดกรีท่อสารทาํความเย็น ให้คลุมท่อด้วยผ้าเปียกก่อนจะบัดกรีเพ่ือป้องกัน

ท่อไหม้และหดตัวเน่ืองจากความร้อน
[Fig. 6.1.2] (P.3)

• พันท่อทองแดงด้วยความระมัดระวัง เพราะแทนที่จะเป็นการป้องกันการเกิดหยดนํา้
อาจทาํให้เกิดหยดนํา้ขึน้ได้
[Fig. 6.1.3] (P.3)

ข้อควรระวังในการเดนิท่อสารทาํความเย็น
 ให้แน่ใจว่าได้ใช้ลวดเช่ือมทองเหลืองแบบ non-oxidative ในการเช่ือม เพ่ือให้ม่ันใจว่า

จะไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือความชืน้เข้าไปในท่อ
 ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ทานํา้มันเคร่ืองทาํความเย็นบริเวณผิวปลายท่อที่บาน และขันแน่

นจดุเช่ือมต่อโดยใช้ประแจเลื่อนสองชัน้
 เช่ือมโลหะเพ่ือรับนํา้หนักท่อสารทาํความเยน็ไม่ให้ปลายท่อท้ายเคร่ืองตัวในรับนํา้ห

นักมากเกินไป เหล็กรัดนีค้วรเช่ือมห่างจากจุดเชื่อมต่อที่บานปลายของเคร่ืองตัวในอย่
างน้อย 50 ซม.

 คาํเตือน:
 

ห้ามใช้สารทาํความเย็นประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคู่มือที่ให้มากับเคร่ืองและบนแผ่
นป้าย
- ไม่เช่นนัน้อาจทําให้เคร่ืองหรือท่อแตก หรือทําให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ระหวา่งการใช้งาน 

ระหวา่งการซ่อมแซม หรือเม่ือทําลายเคร่ือง
- นอกจากนีย้งัอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่บงัคบัใช้
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการทํางานผิดปกติหรือ

อบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้จากการใช้สารทําความเย็นผิดประเภท

ข้อควรระวัง:
• ใช้ท่อสารทาํความเยน็ที่ทาํจาก C1220 (Cu-DHP) ฟอสฟอรัสดีออกซิไดซ์คอปเปอร์ ต

ามที่ระบุไว้ใน JIS H3300 “หลอดและท่อไร้ตะเข็บแบบคอปเปอร์และคอปเปอร์อัลลอ

ย” นอกจากนีต้รวจดูให้ผิวด้านในและด้านนอกของท่อสะอาดและปราศจากซัลเฟอร์ 
ออกไซด์ ฝุ่น/ผง ส่วนที่หลุดลอก นํา้มัน ความชืน้ หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ

• อย่าใช้ท่อสารทาํความเย็นเดมิ
- สารทําความเย็นเก่าและนํา้มนัของเคร่ืองทําความเย็นในท่อเดิมจะมีคลอรีนอยู่เป็นปริมา
ณมาก ซึง่อาจทําให้นํา้มนัของเคร่ืองทําความเย็นตวัใหม่เส่ือมคณุภาพ

• เก็บท่อไว้ใช้ในระหว่างการตดิตัง้ตัวเคร่ืองตัวในอาคารและอย่าเพิ่งแกะปลายท่อจนก
ว่าจะบัดกรีท่อ
- หากฝุ่ น, ผงหรือนํา้เข้าไปในวงจรของสารทําความเย็นจะทําให้นํา้มนัเส่ือมคณุภาพและค
อมเพรสเซอร์เกิดปัญหา

• ใช้นํา้มันเคร่ืองทาํความเย็น Suniso 4GS หรือ 3GS (ปริมาณน้อย) เคลือบบริเวณส่วน
รอยท่อปลายบานและหน้าแปลน (ในรุ่นที่ใช้ R22)

• ใช้นํา้มันเอสเตอร์, นํา้มันอีเทอร์หรืออัลคิลเบนซีน (ปริมาณน้อย) เป็นนํา้มันตัวทาํคว
ามเย็น เพ่ือเคลือบบริเวณส่วนรอยต่อท่อปลายบานและรอยต่อหน้าแปลนต่างๆ (ใน
รุ่นที่ใช้ R410A หรือ R407C)
- สารทําความเย็นท่ีใช้ในเคร่ืองนีด้ดูความชืน้ในอากาศได้สงูและมีนํา้ผสมและจะทําให้คณุ
ภาพของนํา้มนัเคร่ืองทําความเย็นเส่ือมลง

6.2. งานเดนิท่อนํา้ทิง้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่อนํา้ทิง้เอียงลง (ระยะลาดมากกว่า 1/100) ไปด้านเคร่ืองตัวนอก 

(ออก) อย่าให้มีนํา้ขังหรือท่อบดิเบีย้วระหว่างทาง (1)
• ตรวจดใูห้แน่ใจวา่ท่อนํา้ทิง้อยู่ในแนวขวางน้อยกวา่ 20 m (ไม่รวมระยะยก) หากท่อนํา้ทิง้ยาว

เกินไป ใสเ่หล็กรัดเพื่อป้องกนัไม่ให้ท่อแกวง่ ห้ามใช้ท่อระบายอากาศ ไม่เช่นนัน้ นํา้ทิง้อาจดนั
ออกมา

• ใช้ท่อไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง VP-25 (ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด 32 mm) 
เป็นท่อนํา้ทิง้

• ห้ามติดตัง้อุปกรณ์ดักกลิ่นใดๆ ที่ช่องถ่ายนํา้ทิง้
• วางปลายท่อนํา้ทิง้ในตาํแหน่งที่ไม่ทาํให้เกิดกลิ่น
• ห้ามวางปลายท่อนํา้ทิง้ในตาํแหน่งที่อาจเกิดก๊าซไอออนิก

[Fig. 6.2.1] (P.4)

1. สอดท่อนํา้ทิง้ (อปุกรณ์เสริม) เข้าไปในช่องระบายนํา้ทิง้ 
ชิน้สว่นเช่ือมตอ่ระหวา่งเคร่ืองตวัในและท่อนํา้ทิง้อาจหลดุออกจากกนัเม่ือทําการบํารุงรักษา 
ให้ยึดชิน้สว่นไว้ด้วยสายรัดซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม อย่าติดโดยใช้กาว

2. ตอ่ท่อระบายนํา้ (เส้นผ่านศนูย์กลางภายนอก ø32 ท่อ PVC ไม่รวมอยู่ในอปุกรณ์เสริม) 
(ตอ่ท่อด้วยกาวสําหรับท่อไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง แล้วยึดด้วยสายรัด (ขนาดเลก็, อปุกรณ์เสริม))

3. ทําการหุ้มฉนวนบนท่อระบายนํา้ (เส้นผ่านศนูย์กลางภายนอก ø32 ท่อ PVC) และบนช่องตอ่ 
(รวมถึงข้องอ)
[Fig. 6.2.2] (P.4)

7. งานเดนิท่อ
• เม่ือเช่ือมต่อท่อดกัต์ ให้เสียบท่อดกัต์ผ้าใบกนัสะเทือนไว้ระหวา่งตวัเคร่ืองหลกัและท่อดกัต์
• ใช้ส่วนประกอบของท่อดกัต์ท่ีไม่ติดไฟ
• ติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนท่ีเพียงพอเพื่อป้องกนัการเกิดการควบแน่นบนหน้าแปลนของท่อดกั

ต์ด้านลมเข้าและด้านลมออก และท่อดกัส์ด้านลมออก

[Fig. 7.0.1] (P.4)

• ขัน้ตอนการเปลี่ยนช่องลมเข้าด้านลา่งเป็นช่องลมเข้าด้านหน้า

ข้อควรระวัง:
ระดับของแรงดันเสียงที่ช่องลมเข้าด้านหน้าจะสูงกว่าที่ช่องลมเข้าด้านล่างประมาณ 5 dB

[Fig. 7.0.2] (P.4)

1. ถอดไส้กรองอากาศออก
2. ถอดแผ่นโลหะด้านล่างออก
3. ใส่แผ่นโลหะด้านหน้าท่ีด้านล่างของตวัเคร่ือง
4. ใส่ไส้กรองอากาศ

B ตดัส่วนนี ้
C ถอดฝาทองเหลืองออก

A ทําให้เย็นด้วยผ้าเปียก

A ฉนวนความร้อน B ดงึฉนวนออก
C พนัด้วยผ้าชบุนํา้ D ใส่กลบัตําแหน่งเดิม
E ตรวจดใูห้แน่ใจวา่ไม่มีช่องวา่งท่ีน่ี F พนัด้วยเทปที่เป็นฉนวน

A การลาดลง1/100 หรือมากกวา่
B ท่อนํา้ทิง้ (อปุกรณ์เสริม)
C เคร่ืองท่ีติดตัง้ภายใน
D ระบบท่อร่วม

A เคร่ืองตวัใน
B สายรัด (อปุกรณ์เสริม)
C ชิน้สว่นยดึสายรัด
D ขอบการสอด
E ท่อนํา้ทิง้ (อปุกรณ์เสริม)
F ท่อระบายนํา้ (เส้นผ่านศนูย์กลางภายนอก ø32 ท่อ PVC ไม่รวมอยู่ในอปุกรณ์เสริม)
G วสัดฉุนวน (ไม่รวมอยู่ในอปุกรณ์เสริม)

A ช่องลมเข้า B ไส้กรองอากาศ
C ท่อดกัต์ D ท่อดกัต์ผ้าใบกนัสะเทือน
E ประตเูข้าออก F ผนงั
G ช่องลมออก

A ไส้กรอง B แผ่นโลหะด้านหน้า
C สว่นป้องกนัพดัลม
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8. การเดนิสายไฟ
ข้อควรระวังในการเดนิสายไฟ

 คาํเตือน:
งานเดินสายไฟควรดาํเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับรองตาม  “มาตราฐานวิศวกรรมใน
การติดตัง้ไฟฟ้า” และดาํเนินการตามคู่ มือการตดิตัง้ ควรใช้วงจรพเิศษ หากวงจรไฟฟ้ามี
กาํลังไม่เพียงพอ หรือตดิตัง้ไม่สมบูรณ์ อาจทาํให้เกิดไฟฟ้าดูดและไฟลุกไหม้ 

1. ตรวจให้มัน่ใจวา่ได้ติดตัง้เบรกเกอร์เข้ากบัแหล่งจ่ายไฟแล้ว
2. ติดตัง้เคร่ืองโดยป้องกนัไม่ให้สายวงจรควบคมุใดๆ (สายรีโมตคอนโทรล, สายสง่สญัญาณ) 

สมัผสักบัสายไฟด้านนอก เคร่ืองโดยตรง
3. ตรวจดอูย่าให้สายท่ีเช่ือมตอ่หย่อน
4. สายบางเส้น (สายไฟ, รีโมตคอนโทรล, สายส่งสญัญาณ) ท่ีอยู่เหนือฝ้าเพดาน อาจถกูหนกูดั

แทะได้ ให้สอดสายไฟในท่อโลหะให้มากที่สดุเพื่อป้องกนัสายไฟ 

5. อย่าตอ่สายไฟเข้ากบัสายไฟแรงสงูเพื่อใช้เป็นสายสง่สญัญาณ มิฉะนัน้สายอาจขาดได้ 
6. ควรตรวจดใูห้แน่ใจวา่ตอ่สายควบคมุเข้ากบัเคร่ืองตวัในอาคาร, รีโมตคอนโทรลและเคร่ืองตวั

นอกอาคารแล้ว 
7. ตอ่สายดินทางฝ่ังเดียวกนักบัเคร่ืองตวันอกอาคาร
8. เลือกสายควบคมุตามเง่ือนไขท่ีแจ้งไว้ในหน้า 11

ข้อควรระวัง:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายดินทางฝ่ังเดียวกันกับเคร่ืองตัวนอกอาคาร ห้ามต่อสาย

ดนิเข้ากับท่อก๊าซ, ท่อนํา้, สายล่อฟ้าหรือสายดนิของสายโทรศัพท์ การต่อสายดินไม่
สมบูรณ์อาจทาํให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

• หากสายไฟชาํรุดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต, ศูนย์ซ่อม หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้
เปลี่ยนเพ่ือป้องกันอันตราย

ข้อมูลจาํเพาะของสายส่งสัญญาณ

*1 เช่ือมตอ่กบัรีโมตคอนโทรลทัว่ไป

8.1. การเดนิสายแหล่งจ่ายไฟ
• ใช้แหลง่จ่ายไฟท่ีมีให้กบัเคร่ืองตวันอกอาคารและเคร่ืองตวัในอาคาร
• โปรดตระหนกัถึงสภาวะแวดล้อม (อณุหภมิูล้อมรอบ, แสงแดดโดยตรง, นํา้ฝน และอ่ืนๆ) เม่ือดําเนินการกบัสายไฟและการเช่ือมตอ่ตา่งๆ
• ขนาดของสายไฟคือค่าต่ําสดุสําหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ หากแรงดนัไฟฟ้าลดลง ให้ใช้สายไฟท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางท่ีหนากว่าหน่ึงระดบั ควรแน่ใจว่าแรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ลดลงมากกว่า 10%
• ข้อกําหนดในการเดินสายไฟท่ีระบคุวรเป็นไปตามข้อบงัคบัด้านการเดินสายไฟของท้องถ่ิน
• สายแหลง่จ่ายไฟของเคร่ืองไม่ควรบางกวา่แบบ 245 IEC 57, 227 IEC 57, 245 IEC 53 หรือ 227 IEC 53
• การติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศต้องใช้สวติช์ท่ีมีหน้าสมัผสัแยกกนัอย่างน้อย 3 mm ในแตล่ะขัว้

[Fig. 8.1.1] (P.4)

ใช้กบั IEC61000-3-3 เก่ียวกบัการหน่วงของระบบที่อนญุาตสงูสดุ

*1 เคร่ืองตดัไฟฟ้าร่ัวควรรองรับวงจรอินเวอร์เตอร์
เคร่ืองตดัไฟฟ้าร่ัวควรรวมโดยใช้สวิตช์โดยตรงหรือเบรกเกอร์สายไฟ

*2 โปรดใช้ค่าท่ีสงูกวา่ F1 หรือ F2 เป็นค่าของ F0
F1 = กระแสไฟสงูสดุในการทํางานทัง้หมดของเคร่ืองตวัในอาคาร ✕1.2
F2 = {V1 ✕(ปริมาณของชนิด1)/C} + {V1 ✕(ปริมาณของชนิด2)/C} + {V1 ✕(ปริมาณของชนิด3)/C} + {V1 ✕ (ปริมาณของชนิดอ่ืน)/C}

C : ผลคณูของการตดักระแสไฟที่เวลาการตดั 0.01 วินาที
โปรดเลือก “C” จากลกัษณะการตดักระแสไฟของเบรกเกอร์

<ตวัอย่างของการคํานวณ “F2”>
*เงื่อนไข PEFY-VMA ✕3, C = 8 (ให้ดกูราฟตวัอย่างทางด้านขวา)
F2 = 38 ✕3/8
= 14.25
 เบรกเกอร์ 16 A (การตดักระแสไฟ = 8 ✕16 A ท่ี 0.01 วินาที)

สายสง่สญัญาณ สายรีโมตคอนโทรล ME สายรีโมตคอนโทรล MA
ประเภทของสาย  CVVS, CPEVS หรือ MVVS ท่ีมีปลอกหุ้มสาย (2 แกน) CVV สาย 2 แกน มีปลอกหุ้ม (ไม่หุ้มฉนวน)

เส้นผ่านศนูย์กลางสาย มากกวา่ 1.25 mm2 0.3 ~ 1.25 mm2 
(0.75 ~ 1.25 mm2)*1

0.3 ~ 1.25 mm2 
(0.75 ~ 1.25 mm2)*1

หมายเหตุ

ความยาวสงูสดุ: 200 m
ความยาวสงูสดุของสายส่งสญัญาณสําหรับการควบคมุจากศนูย์กลาง และสายส่งของเคร่ืองตวั
ในอาคาร/เคร่ืองตวันอกอาคาร (ความยาวสงูสดุผ่านเคร่ืองตวัในอาคาร): สงูสดุ 500 mความยาว
สงูสดุของสายไฟระหว่างเคร่ืองจ่ายไฟของสายส่งสญัญาณ (บนสายส่งสญัญาณสําหรับการควบ

คมุจากศนูย์กลาง) และเคร่ืองตวันอกอาคารแต่ละตวั และตวัควบคมุระบบเท่ากบั 200 m

เม่ือส่วนใดก็ตามท่ีเกิน 10 m ให้ใช้สาย
ท่ีมีคณุสมบติัเหมือนกนัเป็นสายสง่สญั

ญาณ
ความยาวสงูสดุ: 200 m

CVVS, MVVS: สายควบคมุหุ้มเปลือก PVC หุ้มด้วยฉนวน PVC 
CPEVS: สายส่ือสารหุ้มเปลือก PVC หุ้มด้วยฉนวน PE
CVV: สายควบคมุ PVC หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC 

A เคร่ืองตดัไฟฟ้าร่ัว
B สวิตช์โดยตรง/เบรกเกอร์สายไฟ
C เคร่ืองตวัใน
D กลอ่งดงึ

กระแสไฟฟ้าในการทํางานทัง้
หมดของเคร่ืองตวัในอาคาร

ความหนาของสายไฟต่ําสดุ (mm2)
เคร่ืองตดัไฟฟ้าร่ัว *1

สวิตช์โดยตรง (A) เบรกเกอร์สําหรับสายไฟ (A) 
(เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์)สายไฟหลกั สาขา สายดิน ความจไุฟฟ้า ฟิวส์

F0 = 16 A หรือน้อยกวา่ *2 1.5 1.5 1.5 ความไวกระแสไฟฟ้า 20 A *3 16 16 20
F0 = 25 A หรือน้อยกวา่ *2 2.5 2.5 2.5 ความไวกระแสไฟฟ้า 30 A *3 25 25 30
F0 = 32 A หรือน้อยกวา่ *2 4.0 4.0 4.0 ความไวกระแสไฟฟ้า 40 A *3 32 32 40

เคร่ืองตวัใน V1 V2

ชนิด1 PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM, 
PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VCM 18.6 2.4

ชนิด2 PEFY-VMA 38 1.6
ชนิด3 PEFY-P200·250VMHS 13.8 4.8
ชนิด4 PEFY-P40–140VMHS-E 26.8 1.6
อ่ืนๆ เคร่ืงอท่ีติดตัง้ภายในอ่ืนๆ 0 0

กราฟตัวอย่างการตัดกระแสไฟที่ระบุ (x)
กราฟตัวอย่าง

เว
ลา

กา
รตั

ด 
[ว
ินา

ที] ตัวอย่าง
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*3 คํานวณความไวกระแสไฟฟ้าโดยใช้สตูรดงัตอ่ไปนี้
G1 = (V2 ✕ปริมาณของชนิด1) + (V3 ✕ความยาวของสายไฟ [km])

 คาํเตือน:
• ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายไฟที่กาํหนดในการเช่ือมต่อ และควรแน่ใจว่าไม่มีแรงผลักภายนอกที่ขัว้การเชื่อมต่อ หากการเชื่อมต่อไม่แน่นดี อาจเกิดความร้อนหรือเพลิง

ไหม้ได้
• ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ประเภทสวิตช์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่เหมาะสมแล้ว โปรดจาํไว้ว่ากระแสไฟฟ้าเกินที่เกิดขึน้อาจรวมถงึค่าไฟฟ้ากระแสตรงได้

ข้อควรระวัง:
• การติดตัง้ในบางพืน้ที่อาจต้องมีการตดิตัง้เบรคเกอร์ตัดไฟสาํหรับอินเวอร์เตอร์ หากไม่มีการติดตัง้เบรคเกอร์ตัดไฟไว้ อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าใช้วัสดุอื่นนอกเหนือไปจากเบรกเกอร์และฟิวส์ที่มีกาํลังถูกต้องตามที่ระบุไว้ หากใช้ฟิวส์ เส้นลวดหรือลวดทองแดงที่มีความจุมากเกินไป อาจทาํให้เสี่ยงต่อการทาํงานผิดปกติ

ของเคร่ืองมือ หรือเกิดไฟลุกไหม้ได้
หมายเหตุ:
• อุปกรณ์นีมี้ไว้สาํหรับการเช่ือมต่อกับระบบแหล่งจ่ายไฟที่มีค่าอิมพีแดนซ์ระบบที่ได้รับอนุญาตสูงสุด (ให้ดู IEC61000-3-3) ที่จุดอินเตอร์เฟส (กล่องไฟฟ้า) ของแหล่งจ่ายไฟของผู้ใช้
• ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์นีเ้ช่ือมต่อกับระบบแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้างต้นแล้วเท่านัน้หากจาํเป็น ผู้ใช้ควรสอบถามหน่วยงานการไฟฟ้าสาํหรับค่าอิมพีแดนซ์ระบบที่

จุดอินเตอร์เฟส

8.2. การต่อสายรีโมตคอนโทรล, สายไฟเคร่ืองปรับอากาศตัว
ใน และตัวนอก

• เช่ือมขัว้ท่อเคร่ืองตวัในอาคาร TB5 เข้ากบัขัว้ท่อเคร่ืองตวันอกอาคาร TB3 (สายไร้ขัว้ 2 สาย)
ตําแหน่ง “S” ท่ีเคร่ืองตวัในอาคาร TB5 คือ ขัว้ท่อสําหรับสายชิลด์ อ่านข้อมลูจําเพาะของสาย
เช่ือมท่อได้จากคูมื่อการติดตัง้เคร่ืองตวันอกอาคาร

• ติดตัง้รีโมตคอนโทรลตามคู่มือรีโมตคอนโทรล
• ตอ่ขัว้ “1” และ “2” ของขัว้ตอ่เคร่ืองตวัในอาคาร TB15 เข้ากบัรีโมตคอนโทรล MA (สายไร้ขัว้ 2 

สาย)
• ตอ่ขัว้ “M1” และ “M2” ของขัว้ต่อเคร่ืองตวัในอาคาร TB5 เข้ากบัรีโมตคอนโทรล M-NET (สาย

ไร้ขัว้ 2 สาย)
• ตอ่สายสง่สญัญาณของรีโมตคอนโทรลในระยะไม่เกิน 10 m โดยใช้สายท่ีมีขนาดแกน 0.75 mm2 

หากระยะมากกวา่ 10 m ให้ใช้สายท่อ 1.25 mm2

[Fig. 8.2.1] (P.5) รีโมตคอนโทรล MA
[Fig. 8.2.2] (P.5) รีโมตคอนโทรล M-NET

• DC 9 ถึง 13 V ระหวา่งขัว้ 1 และ 2 (รีโมตคอนโทรล MA)
• DC 24 ถึง 30 V ระหวา่งขัว้ M1 และ M2 (รีโมตคอนโทรล M-NET)

[Fig. 8.2.3] (P.5) รีโมตคอนโทรล MA
[Fig. 8.2.4] (P.5) รีโมตคอนโทรล M-NET

• รีโมตคอนโทรล MA และรีโมตคอนโทรล M-NET ไม่สามารถใช้พร้อมกนัหรือใช้แทนกนัได้ 

ข้อควรระวัง:
ตดิตัง้สายอย่าให้สายแน่นและตงึเกินไป เพราะสายที่ตงึเกินอาจจะขาด หรือเกิดความร้อ
นสูงและไหม้ได้ 

8.3. การต่อจุดเช่ือมสายไฟ
โปรดระบช่ืุอรุ่นของคู่มือการทํางานท่ีอยู่ท่ีฝาครอบกลอ่งขัว้ต่อท่ีแสดงบนป้ายช่ือรุ่น 
1. ถอดสกรูท่ียึดฝาครอบเพื่อนําฝาครอบออก

[Fig. 8.3.1] (P.5)

2. เปิดช่องเจาะ
(แนะนําให้ใช้ไขควงหรือเคร่ืองมือคล้ายกนันีใ้นการเจาะช่อง)

3. ยดึสายไฟเข้ากบักลอ่งขัว้ต่อโดยใช้บชูกัน้เพื่อลดแรงดงึ  (การ
ตอ่ PG หรือท่ีเหมือนกนั) ตอ่สายสง่สญัญาณเข้ากบัขัว้
สญัญาณผ่านช่องเจาะท่ีกลอ่งขัว้ตอ่ โดยใช้บชุทัว่ไป

4. ตอ่แหลง่จ่ายไฟ สายดิน สายส่งสญัญาณและสายรีโมตคอนโทรล โดยไม่จําเป็นต้องถอดฐา
นขัว้ตอ่
[Fig. 8.3.2] (P.5)

[การต่อสายหุ้ม]
[Fig. 8.3.3] (P.5)

5. หลงัต่อสายไฟเสร็จ ตรวจดอีูกครัง้อย่าให้จุดต่อสายหย่อน และปิดฝาครอบกล่องขัว้ต่อเข้า
ท่ีโดยย้อนลําดบัวิธีจากการถอดฝา 

หมายเหตุ:
• ขณะประกอบฝาครอบกล่องขัว้ต่อ ระวังอย่าหนีบสายสัญญาณหรือสายไฟ มิฉะนัน้

ขัว้ต่ออาจหลุด
• เม่ือจดักล่องขัว้ต่อ ตรวจดูอย่าให้ขัว้ต่อด้านข้างกล่องหลุด มิฉะนัน้เคร่ืองอาจทาํ

งานผิดปกติ

G1 ความไวกระแสไฟฟ้า ความหนาของสายไฟ V3
30 หรือน้อยกวา่ 30 mA 0.1 วินาที หรือน้อยกวา่ 1.5 mm2 48
100 หรือน้อยกวา่ 100 mA 0.1 วนิาที หรือน้อยกวา่ 2.5 mm2 56

4.0 mm2 66

A บล็อกขัว้ต่อสายส่งสญัญาณของเคร่ืองตวัใน
B บล็อกขัว้ต่อสายส่งสญัญาณของเคร่ืองตวันอก
C รีโมตคอนโทรล

A สายไร้ขัว้ B TB15
C รีโมตคอนโทรล D TB5

A ฝาครอบยึดสกรู (3 ชิน้) B ฝาครอบ

A กลอ่งขัว้ตอ่ B ช่องเจาะ
C นําออก

A ใช้สายรัดเคเบิลเพื่อยดึสายเคเบิล
B ใช้บชุ PG เพื่อรักษานํา้หนกัของสายเคเบิลและป้องกนัแรงจากภายนอกตอ่ขัว้เช่ือมต่

อแหล่งจ่ายไฟ
C การเดินสายแหลง่จ่ายไฟ D ใช้บชุทัว่ไป
E บลอ็กขัว้ตอ่แหล่งจ่ายไฟ F บล็อกขัว้ต่อสําหรับการส่งสญัญาณภายใน
G บลอ็กขัว้ตอ่สําหรับรีโมตคอนโทรล H ไปยงัแหลง่จ่ายไฟ 1 เฟส
I สายส่งสญัญาณ 30 VDC
J สายสง่สญัญาณไปยงัรีโมตคอนโทรล บลอ็กขัว้ตอ่สําหรับเคร่ืองตวัใน และตวัควบคมุ BC
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8.4. ข้อมูลจาํเพาะของ I/O ภายนอก
ข้อควรระวัง:

1. ควรหุ้มสายไฟด้วยหลอดฉนวนเพ่ือเพิ่มฉนวนป้องกัน
2. ใช้รีเลย์หรือสวิตช์ที่มีมาตรฐาน IEC หรือเทยีบเท่า
3. แรงดันไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์เสริมและวงจรควบคุมควรมีค่า 2750 V ขึน้ไป

8.5. การเลือกความดันคงที่ภายนอก
ความดนัคงท่ีภายนอกสามารถเลือกได้ส่ีระดบั (0 Pa/10 Pa/40 Pa/60 Pa)
ตัง้คา่โดยใช้สวิตช์บนแผงควบคมุ (SW21-1, SW21-2 และ SW21-5) หรือจากหน้าจอการเลือกฟังก์ชนับนรีโมตคอนโทรล

หมายเหตุ:
• เม่ือตัง้ค่าความดันคงที่จากรีโมตคอนโทรล การตัง้ค่าที่แท้จริงและการตัง้ค่าสวิตช์บนแผงควบคุมอาจไม่ตรงกันเน่ืองจากการตัง้ค่าล่าสุดจากรีโมตคอนโทรลจะแทนที่การตัง้ค่า

ก่อนหน้า เม่ือต้องการตรวจสอบการตัง้ค่าความดันคงที่ ให้ตรวจสอบบนรีโมตคอนโทรล ไม่ใช่บนสวิตช์
• หากการตัง้ค่าความดันคงที่สาํหรับท่อดักต์ตํ่ากว่าการตัง้ค่าสาํหรับเคร่ือง พัดลมของเคร่ืองอาจเร่ิม/หยุดซํา้ และเคร่ืองตัวนอกอาคารอาจอยู่ในจังหวะหยุด ตัง้ค่าความดันคงที่

สาํหรับเคร่ืองให้ตรงกับการตัง้ค่าสาํหรับท่อดักต์

► เม่ือต้องการตัง้ค่าความดันคงที่ภายนอกด้วยสวิตช์บนแผงควบคุม

► เม่ือต้องการตัง้ค่าความดันคงที่ภายนอกจากหน้าจอการเลือกฟังก์ชันบนรีโมตคอนโทรล

ทําตามคําแนะนําด้านล่างและคําแนะนําโดยละเอียดในคู่มือรีโมตคอนโทรลสําหรับวิธีการตัง้คา่สวติช์
1. ตัง้ค่าหมายเลขตัง้คา่ฟังก์ชนั 32 (การตัง้คา่สวิตช์/การเลือกฟังก์ชนั) ไปท่ี “2”
2. ตัง้ค่าหมายเลขตัง้คา่ฟังก์ชนั 8 และ 10 ไปยงัค่าท่ีเหมาะสมตามความดนัคงท่ีภายนอก

8.6. การตัง้ค่า
(ปิดสวิตช์หลกัก่อนเปล่ียนการตัง้คา่)

[Fig. 8.6.1] (P.6)

• สามารถตัง้ค่าสวิตช์หมนุเวยีนได้สองแบบ: ตัง้คา่ระหวา่ง 1 ถึง 9 และตัง้คา่มากกวา่ 10 และตั ้
งหมายเลขย่อย

• เคร่ืองท่ีออกมาจากโรงงานจะตัง้สวติช์หมนุเวียนทัง้หมดไว้ท่ี “0” สวิตช์เหลา่นี ้สามารถใช้ตัง้ค่
าและตัง้หมายเลขย่อยได้ตามต้องการ

• การกําหนดคา่ของเคร่ืองภายในจะแตกต่างตามระบบท่ีตัง้ ให้ตัง้ค่าโดยดจูากหนงัสือข้อมลู 

8.7. การตรวจวัดอุณหภูมิห้องด้วยเซ็นเซอร์ในรีโมต
คอนโทรล

หากต้องการวดัอณุหภมิูห้องด้วยเซ็นเซอร์ในรีโมตคอนโทรล ตัง้ SW1-1 ท่ีแผงควบคมุไปท่ี “ON” ตั ้
งค่าท่ี SW1-7 และ SW1-8  หากจําเป็นต้องการปรับการปลอ่ยลมแอร์ในขณะท่ีเทอร์โมมิเตอร์
วดัความร้อนอยู่ท่ี OFF
หมายเหตุ:
เพ่ือให้เคร่ืองทาํงานแบบทาํความเยน็/ทาํความร้อนอัตโนมัติ ให้ใช้เซ็นเซอร์ที่ติดตัง้อยู่ที่รี
โมตคอนโทรลหรือเซ็นเซอร์จากรีโมตเสริม

8.8. การตัง้ค่าการควบคุมพัดลมทาํงานไม่ต่อเน่ือง 
เม่ือใช้เคร่ืองในสภาพแวดล้อมท่ีมีอณุหภมิูและความชืน้สงู ให้ตัง้คา่ฟังก์ชนัหมายเลข 
119 เป็น “2” 
(การตัง้ค่าตัง้ต้น: “1”)

ข้อควรระวัง:
เม่ือเปิดใช้การตัง้ค่าแล้ว พดัลมท่ีหยดุอาจเร่ิมทํางาน

8.9. ลักษณะทางด้านไฟฟ้า
สญัลกัษณ์ : MCA : แอมป์วงจรสงูสดุ ( = 1.25 ✕ FLA)  FLA : แอมป์โหลดเต็มกําลงั

IFM : มอเตอร์พดัลมในอาคาร     เอาต์พตุ : เอาต์พตุท่ีระบขุองมอเตอร์พดัลม

ให้ดหูนงัสือข้อมลูของรุ่นอ่ืน

ความดนัคงท่ีภายนอก SW21-1 SW21-2 SW21-5
0 Pa OFF ON ON

10 Pa OFF ON OFF
40 Pa OFF OFF OFF
60 Pa ON OFF OFF

การตัง้ค่าความ
ดนัคงท่ีภายนอก

หมายเลขตัง้ค่าฟังก์ชนั
เร่ิมต้น การตัง้ค่า การตัง้ค่าปัจจบุนั

[สิ่งสาํคัญ]
ให้แน่ใจวา่ได้จดการตัง้คา่สําหรับฟังก์ชนัทัง้หมด
ในแถว “การตัง้ค่าปัจจบุนั” หากมีการเปล่ียน
แปลงการตัง้คา่เร่ิมต้นใดๆ

No. 8 No. 10
0 Pa 1 2
10 Pa 1 1 ○
40 Pa 2 1
60 Pa 3 1

<แผงควบคมุเคร่ืองตวัใน>

1 วิธีตัง้คา่
ตวัอย่าง: หากตัง้อยู่ท่ี “3” ปลอ่ยให้ SW12 (ท่ีอยู่เกิน 10) ไว้ท่ี “0” และปรับ SW11 (ท่ีอ
ยู่ 1 ถึง 9) ไว้ท่ี “3”

2 วิธีตัง้คา่หมายเลขย่อย SW14 (เฉพาะตระกลู R2)
หมายเลขย่อยท่ีจะกําหนดให้เคร่ืองตวัในแตล่ะเคร่ืองคือหมายเลขช่องของตวัควบคมุ 
BC ท่ีต่อเข้ากบัเคร่ืองตวัในอาคาร
ปลอ่ยทิง้ไว้ท่ี “0” ในเคร่ืองท่ีไม่ใช่ตระกลู R2

รุ่น
แหล่งจ่ายไฟ IFM

โวลต์/เฮิร์ตซ์ ช่วง ± 10% MCA (A) เอาต์พตุ (kW) FLA(A)
PFFY-P20VCM-E

220-240V / 50Hz
220-240V / 60Hz

สงูสดุ: 264 V
ต่ําสดุ: 198 V

0.59 0.096 0.47
PFFY-P25VCM-E 0.68 0.096 0.54
PFFY-P32VCM-E 0.78 0.096 0.62
PFFY-P40VCM-E 0.83 0.096 0.66
PFFY-P50VCM-E 1.05 0.096 0.84
PFFY-P63VCM-E 1.05 0.096 0.84
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This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is 
based on the following 
EU regulations:

• Low Voltage Directive 2014/35/EU
• Electromagnetic Compatibility Directive 

2014/30/EU
• Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on 
this manual before handing it to the customer.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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