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Air-Conditioners
INDOOR UNIT

PFFY-P20,25,32,40,50,63VCM-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafRen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’ INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHIQN EMKATAXTAXHZ

Mo acedAcia kal owaTA XPAON, TTAPaKAAEioTE dIABACETE TIPOTEXTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV OPXICETE TNV EYKATAOTACN TNG HOVADAG KAIATIOPOU.

MANUAL DE INSTALAGAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanleegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér séker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBKOBOOACTBO 3A MOHTAX

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpeba, Mornsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO NPEAM MOHTaXa Ha KnumarusaTopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[1Insi OCTOPOXHOrO ¥ NPaBUNBLHOTO UCMOMNb30BaHKs NpUbopa HeOBXOAMMO TLIATENBHO 03HAKOMUTLCS C JAaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE A0 BbINOMHEHMUS YCTaHOBKM KOHAMLIMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatizacni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpec¢né a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznélathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, mielétt telepitené a Iégkondicional6 egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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[Fig. 4.1.4]

® Nuts (field supply)
Washers

© M10 Hanging bolt (field supply)

[Fig. 3.1.1]
(Unit: mm) For PFFY-P-VCM-E (mm)
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[Fig. 4.2.1]

I |

N/
® X W ‘ ®  Floor hole for fixing

5 | 5.2

[Fig. 5.2.1]
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® Refrigerant piping (liquid)
Refrigerant piping (gas)

© Drain outlet
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[Fig. 6.1.1] [Fig. 6.1.3]

® Cuthere @% ‘

Remove brazed cap ” ]
S ®  Thermal insulation
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[Fig. 6.1.2] ® Pull out insulation
‘ © Wrap with damp cloth
®© Return to original position
;i:i:t:i:t:i:t:t:t:ﬁ:t} ®  Ensure that there is no gap here
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® Cool by a wet cloth %)
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[Fig. 6.2.1]
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Downward slope 1/100 or more
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} ®  Indoor unit
g Tie band (accessory)
© Band fixing part
X(E © Insertion margin
5 o8 ® Drain hose (accessory)
.~ ® Drain pipe (0.D. 832 PVC TUBE, field supply)
© () ® © Insulating material (field supply)
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Screw holding cover (3pcs.)
Cover
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[Fig. 8.3.3]

®
Knockout hole
© Remove

Terminal bed box

Use a cable tie to secure the cable.

Use PG bushing to keep the weight of the cable and
external force from being applied to the power supply
terminal connector.

®@e

Power source wiring

Use ordinary bushing
N ® Power source terminal block
»—L

Terminal block for indoor transmission

Terminal block for remote controller

To 1-phase power source

Transmission line 30 VDC

Transmission line to the remote controller, terminal block
for indoor unit and BC controller
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SW21

SW14

SW12

SW11

(WHD
CN32
: (oo od 2
o o o
o] 2
20X DA108 L
=gz
2 ne
H N
e Y
9
> o
= g
=@
i
= Ny
ON <
=
@
"
- -
> Vi
ofr S
» = — ]
i — z
—

0Ya

el
o1
&’5 (S/m— ()

e =

[J:1=¢)

E0LlYY YOLYY™

= &2

<Indoor controller board>

DABE3

€423

9
@@m%%%
N

@e
42458




indice

1. Precaugdes de Seguranga.........
1.1. Antes da instalagdo e do trabalho eléctrico ....

1.2. Precaugdes com dispositivos que utilizem o
refrigerante R410A
1.3. Antes da instalagéo....
1.4. Antes da instalagao (retirada) - trabalho eléctrico .
1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de funcionamento .
2. Componentes da Unidade Interior
3. Escolha do Local de Instalagéo ....
3.1. Fixagao da instalagédo e espago de manutencao
3.2. Combinagéo das unidades interiores com as unidades

exteriores
4. Instalagédo da Unidade ............ .9
4.1. Montagem da unidade .. .9

4.2. Centro de gravidade e peso do produto ...........cccceereerieeninnnns 9
4.3. Confirmagao da posigao da unidade e fixagdo dos
parafusos de suspensao..
5. Especificagdes das Tubagens de Refrigerante e de Drenagem..
5.1. Especificagdes das tubagens de refrigerante e
dE AreNAGEM ...c.eeiiiii it 10

1. Precaugodes de Segurancga

5.2. Tubagem de refrigerante, tubagem de drenagem e
orificio de enchimento
6. Ligagdo das Tubagens de Refrigerante e de Drenagem .
6.1. Colocacéo da tubagem de refrigerante ...... ...10
6.2. Colocagéo da tubagem de drenagem
7. Trabalho de Canalizagéo..........
8. Cablagem Eléctrica...................
8.1. Cablagem de alimentagéo ..
8.2. Ligagao dos cabos de transmiss&o do controlo remoto e
das unidades interior e exterior
8.3. Ligacdo dos terminais eléctricos..
8.4. Especificagdes E/S externas ....
8.5. Seleccdo da presséo estatica .
8.6. Definicdo dos enderegos
8.7. Medigao da temperatura da peca com a sonda incorporada
no controlo remoto
8.8. Definigdo do controlo da ventoinha intermitente
8.9. Caracteristicas eléctricas

1.1. Antes da instalagdo e do trabalho eléctrico

» Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precaugdes de Segu-
ranga”.

» As “Precaucgdes de Seguranga” referem aspectos de grande importancia
relativos a seguranca. Observe-os.

Simbolos utilizados no texto

A Aviso:
Descreve as precaugdes a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte
ao utilizador.

/\ Cuidado:

Descreve as precaugdes a tomar para evitar danificar a unidade.
Simbolos utilizados nas ilustragoes

: Indica uma acgéo a ser evitada.

: Indica que devem ser observadas instrugdes importantes.

: Indica uma peca que deve ser ligada a terra.

: Indica que se deve ter cuidado com pegas em movimento. (Este simbolo
encontra-se afixado no rétulo da unidade principal.) <Cor: amarela>

Cad X 1%

: Pperigo de choques eléctricos. (Este simbolo encontra-se afixado no rétulo
da unidade principal.) <Cor: amarela>

/\ Aviso:

Leia cuidadosamente os rétulos afixados na unidade principal.

/\ Aviso:

* Pega ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale o ar

condicionado.

- A deficiente instalagéo levada a cabo pelo utilizador podera dar origem a fugas
de agua, choques eléctricos ou incéndio.

Instale a unidade de ar num local que possa suportar o seu peso.

- Uma resisténcia insuficiente podera fazer com que a unidade caia, provocando
ferimentos.

Utilize os cabos eléctricos indicados e efectue as ligagées com seguranga

de forma que a forga exterior do cabo ndo seja aplicada nos terminais.

- Aligagao e aperto inadequados poderao ocasionar formagéo de calor e provo-
car um incéndio.

Prepare-se para a ocorréncia de tufées ou outro tipo de ventos fortes e sis-

mos, e instale a unidade no local especificado.

- Ainstalagéo impropria podera derrubar a unidade e provocar ferimentos.

Utilize sempre um filtro, um humidificador, aquecedor e outros acessoérios

especificados pela Mitsubishi Electric.

- Peca a um electricista qualificado que proceda a instalagdo dos acessoérios. A
sua deficiente instalagéo podera dar origem a fugas de agua, choques eléctricos
ou incéndio.

Nunca proceda a reparacao da unidade. Caso o ar condicionado tenha de ser

reparado, consulte o seu concessionario.

- Se a unidade for mal reparada, poderéo ocorrer fugas de agua, choques eléctri-
cos ou incéndio.

Nao toque nas palhetas de refrigeragdao do permutador de calor.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

Sempre que for manusear este produto, use equipamento de protegao.

P. ex.: Luvas, protecao para todo o braco, ou seja, uma veste protetiva, e

o6culos de seguranga.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

* Caso se verifiquem fugas de gas de refrigeracdo durante as operagdes de

instalagao, proceda ao arejamento do compartimento.

- Se o gas refrigerante entrar em contacto com uma chama, liberar-se-d8o gases
toxicos.

Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrugoes.

- Se a unidade for mal instalada, poderdo ocorrer fugas de agua, choques eléctri-
cos ou incéndio.

Peca a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de elec-

tricidade, em conformidade com as “Normas de Engenharia de Aparelhagem

Eléctrica” e as “Regulamentagdes sobre Cablagem de Interior” e com as ins-

trucoes do presente manual, utilizando sempre um circuito especial.

- Caso a capacidade da fonte de energia seja inadequada ou a instalacéo eléc-
trica seja mal executada, poderao ocorrer choques eléctricos ou incéndio.

Mantenha as partes eléctricas longe da agua (agua de lavagem, etc.).

- Isso pode provocar choque eléctrico, causando fogo ou fumaga.

Instale com seguranca a tampa (painel) do terminal da unidade exterior.

- Se atampa (painel) do terminal ficar mal instalada, podera deixar passar poeiras
ou agua para a unidade exterior e provocar incéndios ou choques eléctricos.

Nao utilize outro tipo de refrigerante que nao o indicado nos manuais forne-

cidos com a unidade e na placa de caracteristicas.

- Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma explosao ou
um incéndio durante a utilizagdo, durante a reparagdo ou quando deitar fora a unidade.

- Pode também estar a violar leis aplicaveis.

- A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nao pode ser responsabilizada por
avarias ou acidentes decorrentes do uso de um tipo errado de refrigerante.

Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar

medidas por forma a evitar que a concentragao do refrigerante exceda o

limite de seguranga, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu concessionario acerca das medidas adequadas para
evitar exceder o referido limite. Caso se verifiquem fugas de refrigerante e a con-
sequente ultrapassagem do limite de seguranga, corre o risco de provocar falta
de oxigénio no compartimento.

Sempre que retirar e reinstalar o ar condicionado, consulte o seu concessio-

nario ou um técnico qualificado.

- Se instalar mal o ar condicionado, podera dar origem a fugas de agua, choques
eléctricos ou um incéndio.

Ap6s a instalacao, certifique-se de que nédo existem fugas de gas refrigerante.

- Se houver fugas de gas refrigerante e estas forem expostas a um aquecedor
com ventilador, um aquecedor, forno ou outra fonte de calor, poder-se-ao formar
gases toxicos.

Nao refaga nem altere as programacgoes dos dispositivos de seguranca.

- Se o interruptor de presséo, o interruptor térmico ou outro dispositivo de protec-
¢ao for eliminado e funcionar a forga, ou se utilizar outras pegas que n&o as indi-
cadas pela Mitsubishi Electric, podera provocar um incéndio ou exploséo.

Para se desfazer deste produto, consulte o seu revendedor.

Nao utilize aditivo detector de fuga.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, tem de ser substituido pelo

fabricante o seu representante de assisténcia ou outra pessoa igualmente

qualificada, para evitar o risco de acidentes.

Este aparelho nao se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo criangas)

com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por quem

tenha falta de experiéncia ou conhecimentos, salvo se tiverem recebido ins-
trugdes ou supervisao relativamente a utilizagao do aparelho, por parte de
uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

Supervisione as criangas para garantir que ndo brincam com o aparelho.

O técnico do sistema e de instalagido devera assegurar seguranga contra

fugas de acordo com os regulamentos locais ou normas.

- As instrugdes deste manual podem ser aplicadas se os regulamentos locais ndo
estiverem disponiveis.

Tenha especial atengao com o local, tal como uma cave, etc. onde o gas de

refrigeracdo nédo se pode dispersar na atmosfera, visto que o gas refrigera-

¢ao é mais pesado que o ar.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por profissionais ou utilizadores

com formacdo em lojas, pequenas industrias e exploragdes agricolas ou

para uso comercial por leigos.




1.2. Precaugdes com dispositivos que utilizem o refri-
gerante R410A

/\ Cuidado:

* Nao utilize a tubagem de refrigeragao existente.

- O refrigerante e o 6leo de refrigeragao precedentes da tubagem ja existente con-
tém uma grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragdo do dleo
de refrigeragdo da nova unidade.

Utilize a tubagem de refrigerante feita de cobre fosforico dioxidizado C1220

(Cu-DHP) como especificado em JIS H3300 “canos e tubos de liga de cobre e

cobre sem emenda”. Além disso, é preciso que as superficies interna e

externa dos tubos estejam limpas e sem enxofre, 6xidos, poeira/sujidade,

particulas de raspagem, 6leos, humidade ou quaisquer outros contaminan-
tes perigosos.

- A presenga de contaminantes no interior da tubagem de refrigeragcdo pode cau-
sar a deterioragéo do 6leo residual refrigerante.

Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalagido ao abrigo das intem-

péries e com ambas as extremidades tapadas até ao momento de serem sol-

dadas. (Guarde os cotovelos e outras juntas num saco de plastico.)

- Se entrar poeira, sujidade ou dgua para o ciclo do refrigerante, o 6leo podera
deteriorar-se e danificar o compressor.

Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

- Se utilizar gas refrigerante para fechar o sistema, a composigéo do refrigerante
no cilindro alterar-se-a, podendo levar a diminuigdo do rendimento.

Utilize unicamente refrigerante R410A.

- Se utilizar qualquer outro refrigerante (R22, etc.), o cloro do refrigerante podera
deteriorar o 6leo de refrigeracéo.

Utilize uma bomba de vacuo com uma valvula de retencéao de fluxo inverso.

- O ¢leo da bomba de vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e fazer
com que o 6leo de refrigeragéo se deteriore.

Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os refri-

gerantes tradicionais.

(Diversos instrumentos de medida, tubo flexivel de carga, detector de fugas

de gas, valvula de retengao de fluxo inverso, base de carga do refrigerante,

manoémetro de vacuo, equipamento de recuperagao de refrigerante)

- Se o refrigerante convencional e o 6leo de refrigeragédo forem misturados com o
R410A, o refrigerante podera deteriorar-se.

- Se misturar agua no R410A, o 6leo de refrigeragdo podera deteriorar-se.

- Uma vez que o R410A nédo contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais ndo apresentardo qualquer reacgéo na sua pre-
senca.

Nao utilize um cilindro de carga.

- A utilizagéo de um cilindro de carga pode causar a deterioragéo do refrigerante.

* Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este
poder-se-a deteriorar.

1.3. Antes da instalagao

A Cuidado:

* Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas combus-
tivel.

- Se ocorrerem fugas de gas e este se acumular junto a unidade, podera provocar
uma exploséo.

* Nao utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam alimen-
tos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisdo ou obras de
arte.

- A qualidade dos alimentos, etc. poder-se-a deteriorar.

* Nao utilize ar condicionado em ambientes especiais.

- O oleo,ovapor e os fumos sulfuricos, etc. poderdo diminuir significativamente o
rendimento do ar condicionado ou danificar as suas pecas.

* Quando instalar a unidade num hospital, estacdo de comunicagdes ou num
local semelhante, tenha o cuidado de instalar protecgao suficiente contra as
interferéncias.

- O equipamento inversor, gerador de energia privado, equipamento médico de
alta frequéncia ou equipamento de comunicagao via radio poder&o provocar per-
turbagées no funcionamento do ar condicionado, ou mesmo uma avaria. Por seu
turno, o ar condicionado podera afectar esse equipamento ao criar interferéncias
que perturbem o tratamento médico ou a transmissao de imagens.

* Nao instale a unidade numa estrutura que possa provocar fugas.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80 % ou se o tubo de dre-
nagem estiver obstruido, podera ocorrer condensagéo na unidade interior. Se for
necessario , proceda a operagdes de recolha de drenagem juntamente com a
unidade exterior.

2. Componentes da Unidade Interior

1.4. Antes da instalagao (retirada) - trabalho eléctrico

/\\ Cuidado:

 Ligue a unidade a terra.

- Nunca ligue o fio de terra a tubagem de gas ou de agua, haste de para-raios ou
linhas de terra telefénicas. A deficiente ligagao a terra podera provocar a ocor-
réncia de choques eléctricos.

Instale o cabo eléctrico de forma que este nao fique sujeito a tensdes.

- A tensdo podera partir o cabo, provocar a formagao de calor e consequente-
mente um incéndio.

Se for necessario, instale um disjuntor de fugas de corrente.

- Se néao estiver instalado um disjuntor de fugas de corrente poder&o ocorrer cho-
ques eléctricos.

Utilize cabos eléctricos de capacidade e poténcia nominal suficientes.

- Os cabos muito pequenos poderdo ocasionar fugas de corrente, gerar calor e
provocar um incéndio.

Utilize unicamente um disjuntor ou fusivel com a capacidade indicada.

- Um fusivel ou disjuntor de capacidade mais elevada ou um fio eléctrico de ago
ou cobre poderéo provocar uma avaria geral da unidade ou um incéndio.

Nao lave as unidades do ar condicionado.

- Ao lava-las podera apanhar um choque eléctrico.

Certifique-se de que a base de instalagdo ndo esta danificada pelo uso

excessivo.

- Se nao resolver este problema, a unidade podera cair e provocar ferimentos
pessoais ou danos graves no equipamento.

Instale a tubagem de drenagem de acordo com as indicag6es do presente

Manual, a fim de garantir uma drenagem adequada. Proceda ao isolamento

térmico da tubagem para evitar formagdo de condensagao.

- Uma tubagem de drenagem deficiente podera dar origem a fugas e danificar a
mobilia e outros haveres.

Ao proceder ao transporte, faga-o com muito cuidado.

- Uma pessoa s6 é incapaz de transportar o produto, caso este pese mais de
20 kg.

- Alguns produtos utilizam cintas PP para embalagem. Nunca utilize estas cintas
como meio de transporte. E perigoso.

- Néo toque nas palhetas de refrigeragdo do permutador de calor, pois podera cor-
tar-se.

- Ao transportar a unidade exterior, suspenda-a nas posigdes indicadas na base
da unidade. Além disso, prenda-a em quatro pontos de apoio para que ndo des-
lize para os lados.

Elimine os materiais de embalagem segundo as normas de seguranga.

- Os materiais de embalagem, como por exemplo pregos e outras pegas de metal
ou de madeira, poderdo provocar golpes ou outros ferimentos.

- Rasgue e deite fora sacos de plastico de embalagem, de forma que as criancas
ndo possam brincar com eles; caso contrario, correm o risco de asfixia.

.

1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de funciona-
mento

& Cuidado:

« Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operagao.

- Se comecar a operagdo imediatamente depois de ligar o interruptor principal
podera danificar seriamente pecas internas. Mantenha o interruptor ligado
durante a estagao operacional.

* Nao toque nos interruptores com os dedos molhados.

- Se tocar num interruptor com os dedos molhados podera apanhar um choque
eléctrico.

* Nao toque na tubagem de refrigeragao durante e imediatamente apés o seu
funcionamento.

- No decorrer e imediatamente apos o seu funcionamento, as tubagens de refrige-
racdo poderdo estar quentes ou frias, consoante o local de passagem do respec-
tivo fluxo - através da tubagem de refrigeragdo, do compressor e outras pegas
do ciclo de refrigeragéo. Podera sofrer queimaduras provocadas pelo calor ou
pelo frio excessivos.

* Nao utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

- As pecas rotativas, quentes ou em alta voltagem poderéo dar origem a ferimen-
tos.

* Nao desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a operagao.

- Aguarde sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a electricidade.
Caso contrario, poderdo ocorrer fugas de agua e problemas.

A unidade interior é fornecida com os seguintes componentes:

Pega N.° Acessorios Quantidade Pega N.° Acessorios Quantidade
1 Banda 3 4 Perna 2
2 Mangueira de drenagem 1 5 Parafuso 6
3 Anilha 8



3. Escolha do Local de Instalagao

.

Escolha um lugar com uma superficie de fixagéo suficientemente forte para supor-
tar o peso da unidade.

Antes de instalar a unidade, é preciso determinar o percurso para transportar a
unidade para o lugar de instalagéo.

Escolha um lugar onde a unidade néo seja afectada pelo ar que entra.

Escolha um lugar onde o fluxo de ar fornecido e retornado néo seja bloqueado.
Escolha um lugar onde a tubagem de refrigerante possa ser encaminhada facil-
mente para o exterior.

Escolha um lugar que permita uma distribuigdo em toda a peca do ar de abasteci-
mento.

Nao instale a unidade num lugar onde haja borrifos de 6leo ou vapor em grande
quantidade.

Nao instale a unidade onde possa haver combustao, fluxo, estagnacéo e fugas de
gas.

Nao instale a unidade num lugar equipado com equipamento susceptivel de gerar
ondas de alta frequéncia (soldador de ondas de alta frequéncia, por exemplo).
Nao instale a unidade num lugar onde haja um detector de incéndios colocado no
circuito de abastecimento de ar. (O detector de incéndios pode desencadear-se
inadequadamente devido ao ar quente fornecido quando o aquecimento estiver a
funcionar.)

Havendo a possibilidade de emanagéo de produtos quimicos especiais, como em
instalagdes quimicas e hospitais, € necessario examinar previamente o caso antes
de instalar a unidade. (Os componentes de plastico podem ser deteriorados, con-
soante o produto quimico aplicado.)

Se a unidade funcionar durante varias horas a uma temperatura elevada/humi-
dade elevada (ponto de orvalho superior a 26 °C), podera formar-se condensacéo
na unidade interior. Se utilizar unidades nestas condigdes, adicione material isola-
dor (10-20 mm) em toda a superficie da unidade interior para evitar a formagéo de
condensacéo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. Instalagao da Unidade

.

Nao cologue objetos por baixo da unidade que sejam vulneraveis a danos provo-
cados pela agua.

Pode formar-se condensacgéo se, por exemplo, um objeto estranho ficar preso na
ventilagdo por exaustdo local (LEV). Instale um recipiente de drenagem de emer-
géncia por baixo da unidade, conforme necessario.

/\ Aviso:

O aparelho deve ser instalado com seguranga numa estrutura prépria para su-
portar o seu peso. Se o aparelho for montado numa estrutura insuficientemen-
te robusta, pode cair e causar ferimentos.

3.1. Fixagao da instalagao e espago de manutengao

Para PFFY-P-VCM-E (mm)
Nome (A) (B)
do modelo
20-25-32 700 Mais de 240
40-50 900 Mais de 240
63 1100 Mais de 240
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Chao

Espaco da tubagem
© Espago para manutengéo das pegas elétricas

3.2. Combinagao das unidades interiores com as uni-

dades exteriores
Para combinar as unidades interiores com as unidades exteriores, refira-se ao
manual de instalagédo da unidade exterior.

4.1. Montagem da unidade
Instale firmemente a estrutura da unidade em paralelo com o chéo.
Existem dois métodos de instalagdo da unidade.

Para fixagdo no chéo

[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] (P.2)
<Vista a partir do topo da unidade>
® Perna
Parafuso
© Parede

Para fixagdo na parede

[Fig. 4.1.3] (P.2)

<Vista frontal da unidade>

® Chao
Para PFFY-P-VCM-E (mm)
Nome ® )
do modelo
20-25-32 730 756
40-50 930 956
63 1130 1156

» Para fixar a unidade interior na parede, utilize os parafusos de suspenséo.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Porcas (disponiveis no comércio)
Anilhas
© Parafuso de suspensdo M10 (disponiveis no comércio)
» Se a unidade for instalada na parede, podem ser transmitidas vibragoes
para a mesma. Tome medidas contra as vibragdes no local, conforme
necessario.

4.2. Centro de gravidade e peso do produto
[Fig. 4.2.1] (P.3)
® Orificio no chao para fixagdo

Para PFFY-P-VCM-E

Nome do modelo w L X Y z Peso do produto
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PFFY-P20VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P25VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P32VCM-E 730 95 5 365 290 18,5
PFFY-P40VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P50VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P63VCM-E 1130 95 5 615 320 255

4.3. Confirmagao da posic¢ao da unidade e fixagao dos

parafusos de suspensao
» Certifique-se de que as porcas dos parafusos de suspensao estdao bem
apertadas para fixar os parafusos.
» Para garantir um bom escoamento, utilize um nivel e coloque a unidade
nivelada.

A Cuidado:

Instale a unidade na horizontal. Se o lado do orificio de drenagem estiver ins-
talado numa posicao superior, poderdo ocorrer fugas de agua.

5. Especificagoes das Tubagens de Refrigerante e de Drenagem

Para evitar o gotejamento da condensagao, efectue os trabalhos de anti-respiragdo
e isolagdo nas tubagens de refrigerante e de drenagem.

Se utilizar tubos de refrigerante disponiveis no comércio, envolva tubos de liquido e
de gas com materiais de isolagéo disponiveis no comércio (resistentes a 100 °C ou
mais e com a espessura indicada abaixo).

Isole todos os tubos interiores com isolamento de espuma de polietileno, com uma
densidade minima de 0,03 e uma espessura em conformidade com o especificado
no quadro abaixo.

(1 Seleccione as espessuras do material de isolagdo segundo a dimenséo do tubo.

Dimensao do tubo
6,4 mm - 25,4 mm
28,6 mm — 38,1 mm

(@ Se a unidade for utilizada na pega mais elevada de um edificio e em condigdes de
elevada temperatura e de muita humidade, é necessario utilizar uma dimensao
de tubo e uma espessura do material de isolagéo superior a indicada no quadro
acima.

(® Se o cliente lhe fornecer especificagdes proprias, siga-as.

Espessura do material de isolagéo
Mais de 10 mm
Mais de 15 mm




5.1. Especificagoes das tubagens de refrigerante e de drenagem

Modelo PFFY-P-VCM-E
Componente 20-25-32-40-50 63
Tubagem de refrigerante Tubo de quuido 26,35 2 9,52
(Ligagao de soldagem) Tubo de gas 2 12,7 2 15,88

Tubagem de drenagem

Diametro externo @ 32

5.2. Tubagem de refrigerante, tubagem de drenagem e orificio de enchimento

[Fig. 5.2.1] (P.3)
® Tubagem do refrigerante (liquido)
Tubagem do refrigerante (gas)
© Saida da drenagem

6. Ligacao das Tubagens de Refrigerante e de Drenagem

6.1. Colocagao da tubagem de refrigerante

O trabalho de instalagdo das tubagens deve ser executado segundo este Manual de

Instalagao da unidade exterior e do controlador BC (série R2 de arrefecimento e

aquecimento simultaneos).

» A série R2 esta concebida para funcionar num sistema cuja tubagem de refrige-
rante proveniente da unidade exterior é recebida pelo controlador BC, onde
bifurca para ligar as unidades interiores.

« Consulte no manual da unidade interior as indicagdes relativas ao tubo e a dife-
renca de elevagéo permitida.

» O método de ligagéo dos tubos é a ligagéo por soldadura.

/\\ Cuidado:

* Instale a tubagem do refrigerante para a unidade interior em conformidade
com as instrugées que se seguem.
1. Corte a ponta da tubagem da unidade interior, retire o gas e retire a tampa sol-
dada.
[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Corte aqui
Retire a tampa soldada
2. Retire o isolamento térmico da tubagem do refrigerante, solde a tubagem da uni-
dade ao corpo principal e volte a colocar o isolamento na posig¢éo original.
Envolva a tubagem com fita isoladora.

Nota:

* Ao soldar os tubos de refrigerante, certifique-se de que o faz apenas depois
de cobrir com um pano humido os tubos das unidades, no sentido de evitar
que ardam e encolham por acgao do calor.

[Fig. 6.1.2] (P.3)
® Arrefecer com um pano humido

* Preste especial atengao ao envolver a tubagem de cobre uma vez que ao
envolver a tubagem pode provocar a condensagdo em vez de a evitar.
[Fig. 6.1.3] (P.3)
® lsolamento térmico Puxe
© Enrole com pano humido ©® Volte a colocar na posigao original
® Certifique-se de que n&o existe aqui qualquer folga
® Envolva com fita isoladora

Precaugoes relativas a tubagem de refrigerante

» Utilize soldadura nao oxidavel nas soldaduras para nao deixar entrar na
tubagem matérias estranhas ou humidade.

» Aplique 6leo de maquina de refrigeragdo a superficie de apoio da ligagao
de alargamento e aperte a ligagdo com uma chave de bocas dupla.

» Preveja uma bracadeira metalica para suportar a tubagem de refrigerante
de maneira que o peso fique repartido entre a unidade interior e o tubo.
Esta bragadeira metalica deve ficar a 50 cm da ligacdo de alargamento da
unidade interior.

/N Aviso:

Nao utilize outro tipo de refrigerante que nao o indicado nos manuais forneci-

dos com a unidade e na placa de caracteristicas.

- Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma explosdo
ou um incéndio durante a utilizagdo, durante a reparagéo ou quando deitar fora a
unidade.

- Pode também estar a violar leis aplicaveis.

- A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nao pode ser responsabilizada por
avarias ou acidentes decorrentes do uso de um tipo errado de refrigerante.

A Cuidado:

» Utilize a tubagem de refrigerante feita de cobre fosfoérico dioxidizado C1220
(Cu-DHP) como especificado em JIS H3300 “canos e tubos de liga de cobre e
cobre sem emenda”. Além disso, é preciso que as superficies interna e externa
dos tubos estejam limpas e sem enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de
raspagem, 6leos, humidade ou quaisquer outros contaminantes perigosos.

* Nunca utilize a tubagem de refrigerante existente.

- Uma grande quantidade de cloro no refrigerante convencional e de 6leo de refri-
geragao na tubagem existente deteriora o novo refrigerante.

Guarde a tubagem a utilizar durante a instalag@o no interior e mantenha

ambas as extremidades da mesma vedadas até a soldadura.

- Se entrar poeira, lixo ou agua no ciclo refrigerante, o 6leo deteriora-se e o com-
pressor pode avariar.

Utilize 6leo de refrigerador Suniso 4GS ou 3GS (pequenas quantidades) para

revestir a pega de ligagao de alargamento e de flange. (Para modelos que uti-

lizem R22)

Utilize dleo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantidades)

quando o 6leo do refrigerador revestir as ligagées de alargamento e de

flange. (Para os modelos que utilizam R410A ou R407C.)

- O refrigerante utilizado na unidade é altamente higroscépico e mistura-se com a
agua, podendo deteriorar o 6leo do refrigerador.

6.2. Colocagao da tubagem de drenagem

« Certifique-se de que a tubagem de drenagem tem uma inclinagdo descendente
(mais de 1/100) para o lado da unidade exterior (descarga). Ndo deixe nenhuma
abertura nem irregularidades no percurso. (D)

Certifique-se de que a tubagem de drenagem transversal tem menos de 20 m
(excluindo a diferenca de elevagdo). Se a tubagem de drenagem for longa, preveja
bragadeiras de metal para evitar que ela dobre. Nunca deixe respiradouro na tuba-
gem, sendo pode haver ejecgdo.

Utilize tubo de cloreto de vinilo resistente VP-25 (com um didmetro externo de 32
mm) para tubagem de drenagem.

Nao deixe nenhum sifédo de odor no orificio de descarga de drenagem.

Coloque a extremidade da tubagem de drenagem numa posi¢do em que nao
sejam gerados odores.

Nao coloque a extremidade da tubagem de drenagem em nenhum escoamento
onde sejam gerados gases idnicos.

[Fig. 6.2.1] (P.4)

® Inclinagdo descendente de 1/100 ou mais
Mangueira de drenagem (acessorio)

© Unidade interior

® Tubagem colectiva

1. Insira a mangueira de drenagem (acessério) no orificio de drenagem.
A peca de ligacéo entre a unidade interior e a mangueira de drenagem pode ser
desligada para efeitos de manuteng&o. Fixe a pega com a banda acessoéria, sem
aderir.

2. Coloque o tubo de drenagem (TUBO PVC, diametro externo g 32, fornecido no
local).
(Fixe o tubo com cola para o tubo de cloreto de vinilo resistente, e fixe-o com a
banda (pequena, acessorio).)

3. Efetue o trabalho de isolamento no tubo de drenagem (TUBO PVC, diametro
externo g 32, fornecido no local) e no encaixe (incluindo cotovelo).

[Fig. 6.2.2] (P.4)

Unidade interior

Banda (acessorio)

Peca de fixagdo da banda

Margem de insergao

Mangueira de drenagem (acessorio)

Tubo de drenagem (TUBO PVC, diametro externo @ 32, fornecido no local)
Material de isolamento (fornecido no local)

P@0PeOB®



7. Trabalho de Canalizagao

« Ao efectuar a ligagéo das condutas, insira uma conduta em tela entre o corpo prin- A Cuidado:
cipal e a conduta.

« Utilize componentes de conduta ndo combustiveis.

« Instale isolamento térmico suficiente para evitar a formagéo de condensagéo nas flanges
da conduta de entrada e de saida de ar e nas condutas de saida de ar.

[Fig. 7.0.1] (P.4)

O nivel de pressao acustica na entrada frontal é superior ao nivel da entrada
inferior em cerca de 5 dB.
[Fig. 7.0.2] (P.4)
® Filtro Placa frontal
© Protegéo da ventoinha

® Entrada de ar Filtro de ar y

© Conduta © Conduta em tela 1. Remova o filtro dg ar.

® Porta de acesso ® Parede 2. Remova a placa inferior.

© Saidade ar 3. Coloque a placa frontal na parte inferior da estrutura.
4. Coloque o filtro de ar.

* Procedimento para trocar a entrada inferior pela entrada frontal.

8. Cablagem Eléctrica

Precaugﬁes relativas a cab|agem eléctrica 5. Nunca ligue a cabo de corrente a cargas destinadas ao cabo de transmissao, por-
que os cabos podem queimar-se.

A Aviso: 6. Ligue os cabos de controlo a unidade interior, ao controlo remoto e a unidade

Os trabalhos eléctricos devem ser efectuados por engenheiros de electricida- exterior.

de qualificados, de acordo com as “Normas de Engenharia de Instalagéo Eléc- 7. Ligue a unidade a terra do lado da unidade exterior.

trica” e os manuais de instalagio fornecidos. Devem também ser utilizados 8. Seleccione os cabos de controlo segundo as condigdes indicadas na pagina 11.

circuitos especiais. Se o circuito eléctrico nao tiver capacidade suficiente ou .

for mal instalado, pode provocar choques eléctricos ou incéndios. A Cuidado:

« Certifique-se de que a unidade esta ligada a terra do lado da unidade exte-
rior. Ndo ligue o cabo de massa a um tubo de gas, tubo de agua, haste de
para-raios ou cabo de terra de telefone. Uma ligagao a terra incompleta pode
criar riscos de choques eléctricos.

* Se o cabo de alimentagao estiver danificado, tem de ser substituido pelo
fabricante o seu representante de assisténcia ou outra pessoa igualmente
qualificada, para evitar o risco de acidentes.

1. E necessario instalar um disjuntor de descarga para a terra.

2. Instale a unidade de maneira a evitar que qualquer cabo do circuito de controlo
(cabos do controlo remoto, de transmissao, etc.) entre em contacto com o cabo
de corrente exterior a unidade.

3. Faga que néao haja folgas em nenhuma das ligacdes eléctricas.

4. E possivel que alguns cabos (corrente, controlo remoto, transmiss&o) por cima do
tecto sejam mordidos pelos ratos. Utilize o mais possivel condutos metalicos para
fazer passar os cabos.

Especificagdes do cabo de transmissao

Cabos de transmisséo Cabos do controlo remoto ME I Cabos do controlo remoto MA
Tipo de cabo Fio de blindagem (2 nucleos) CVVS, CPEVS ou MVVS Cabo revestido de 2 nucleos (n&o blindado) CVV
0,3 ~ 1,25 mm? 0,3~ 1,25 mm?
ia . 2 , , , ,
Diametro do cabo Mais de 1,25 mm (0,75~ 1,25 mm2)*1 (0,75~ 1,25 mmz)*1

Comprimento maximo: 200 m
Comprimento maximo das linhas de transmissao para o controlo centrali-
zado e linhas de transmissé&o interiores/exteriores (comprimento maximo via
Notas unidades interiores): 500 m MAX.

O comprimento maximo da cablagem entre a unidade de alimentagéo para
linhas de transmissao (nas linhas de transmissao para o controlo centrali-
zado) e cada unidade exterior e controlador do sistema é 200 m.

*1 Ligado com um controlo remoto simples. CVVS, MVVS: cabo de controlo blindado revestido a PVC com isolamento de PVC
CPEVS: cabo de comunicacéo blindado revestido a PVC com isolamento de PE

CVV: cabo de controlo revestido a PVC com isolamento de PVC

Em distancias superiores a 10 m,
utilize cabos com a mesma
especificagdo do que os cabos
de transmissao.

Comprimento maximo: 200 m

8.1. Cablagem de alimentagao
« Utilize fontes de alimentagao dedicadas para a unidade exterior e para a unidade interior.
« Tenha em atengéo as condigdes ambientais (temperatura ambiente, luz solar directa, agua pluvial, etc.) quando estiver a efectuar a instalacéo eléctrica e as ligacdes.
« O tamanho do fio é o valor minimo para a instalagéo eléctrica do condutor metdlico. Se ocorrer uma queda de tensao, utilize um fio que tenha um nivel de diametro mais
espesso. Certifique-se de que a tensdo da fonte de alimentagdo ndo diminui mais do que 10%.
« Os requisitos especificos da instalagéo eléctrica devem estar de acordo com as normas do pais.
« Os cabos de alimentagéo de energia dos aparelhos ndo podem ser mais leves do que os dos aparelhos de design 245 |IEC 57, 227 IEC 57, 245 IEC 53 ou 227 |IEC 53.
« Na instalacéo do ar condicionado, deve ser colocado um interruptor com separagao de contacto de no minimo, 3 mm em cada pélo.
[Fig. 8.1.1] (P.4)

® Disjuntor de fuga a terra
Interruptor local/Disjuntor eléctrico
© Unidade interior

©® Caixa de tracgdo

Corrente total em funcionamento|  ESPessura minima dos fios (mm?) - . “ Interruptor local (A) | pisjuntor para cablagem (A)
. s Disjuntor de fuga a terra - = ]

da unidade interior Cabo de alimentagd | Bifurcagdo | Terra Capacidade | Fusivel (Disjuntor nao fusivel)

FO = 16 A ou menos 2 1,5 1,5 1,5 | Sensibilidade da corrente de 20 A " 16 16 20

FO = 25 A ou menos 2 25 25 2,5 | Sensibilidade da corrente de 30 A "3 25 25 30

FO = 32 A ou menos 2 4,0 4,0 4,0 | Sensibilidade da corrente de 40 A " 32 32 40

Consulte a norma IEC61000-3-3 relativa a impedancia maxima permitida do sistema.



*1 O disjuntor de fuga a terra deve suportar o circuito inversor.

O disjuntor de fuga a terra deve permitir a utilizagéo tanto de um interruptor local como de um disjuntor eléctrico. 6000
*2 Assuma o valor superior de F1 ou F2 como o valor para FO. \
F1 = Corrente mé>'(ima total gm funcionamento das uhidades intgriores x 1,2 . . 600 ANMOSTRA
F2 ={V1 x (Quantidade do Tipo 1)/C} + {V1 x (Quantidade do Tipo 2)/C} + {V1 x (Quantidade do Tipo 3)/C} + _ \
{V1 x (Quantidade de Outros)/C} 2,
S 60
Unidade interior V1 V2 &
Tipot PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM, 18.6 24 E 10
PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VCM ’ ’ g ™~
Tipo2 PEFY-VMA 38 1,6 5 1
Tipo3 PEFY-P200-250VMHS 13,8 4,8
Tipo4 PEFY-P40-140VMHS-E 26,8 1,6 0.1
Outros | Outras unidades interiores 0 0 N |
0,01 »

C : Multiplo da corrente de disparo a 0,01 s do tempo de disparo
Recolha o valor de “C” das caracteristicas de disparo do disjuntor.

<Exemplo do célculo de “F2">
*Condigdo PEFY-VMA x 3, C = 8 (consulte o grafico de amostra a direita)
F2 =38 x 3/8
=14,25
— Disjuntor 16 A (Corrente de disparo =8 x 16 Aa 0,01 s)

*3 A sensibilidade da corrente é calculada através da férmula seguinte.
G1 = (V2 x Quantidade do Tipo 1) + (V3 x Extenséo dos fios [km])

1 2 3 4 6 810 20

C
Corrente nominal de disparo (x)

Gréfico de amostra

G1 Sensibilidade da corrente Espessura dos fios V3
30 ou menos | 30 mA 0,1 seg ou menos 1,5 mm?2 48
100 ou menos | 100 mA 0,1 seg ou menos 2,5 mm? 56

4,0 mm? 66

/N Aviso:

« Certifique-se de que utiliza a cablagem especificada para as ligagdes e que nédo é exercida nenhuma forga externa nas ligagoes dos terminais. Se as ligagoes

nao estiverem firmemente fixas, podera ocorrer aquecimento ou incéndio.

« Certifique-se de que utiliza o tipo adequado de disjuntor de proteccado contra sobrecargas. Tenha em atencédo que a sobrecarga gerada pode incluir alguma

quantidade de corrente directa.

& Cuidado:

* Em alguns locais de instalagdo podera ser necessario utilizar um disjuntor de fuga a terra para o inversor. Se nao for instalado um disjuntor de fuga a terra,

existe o risco de ocorrer um choque eléctrico.

» Utilize apenas disjuntores e fusiveis com a capacidade correcta. Se utilizar um fusivel, fio ou fio de cobre com uma capacidade demasiado elevada, pode haver

riscos de mau funcionamento e de incéndio.
Notas:

« Este dispositivo destina-se a ligagdo a um sistema de alimentagdo com uma impedancia de sistema maxima permissivel (consulte a norma IEC61000-3-3.) no

ponto de ligacao (caixa de servigo de alimentagéo) do sistema do utilizador.

« O utilizador tem de garantir que este dispositivo é ligado apenas a um sistema de alimentagdo que cumpra os requisitos acima indicados.
Se necessario, o utilizador pode contactar a empresa publica de fornecimento de energia para saber qual a impedancia do sistema no ponto de ligacao.

8.2. Ligagao dos cabos de transmissao do controlo

remoto e das unidades interior e exterior
Ligue a unidade interior TB5 e a unidade exterior TB3. (2 fios ndo polarizados)
O “S” da unidade interior TB5 é uma ligacéo de fio blindado. Veja as especifica-
¢Oes sobre os cabos de ligagdo no manual de instalagéo da unidade externa.
Instale o controlo remoto segundo o respectivo manual fornecido.
Ligue 0 “1” e “2” na unidade interior TB15 para um controlo remoto MA. (2 fios ndo-
polarizados)
Ligue o “M1” e “M2” na unidade interior TB5 para um controlo remoto M-NET. (2
fios ndo-polarizados)
Ligue o cabo de transmissé@o do controlo remoto utilizando cabo de secgéo de
0,75 mm? se a distancia for inferior a 10 m. Se for mais de 10 m, utilize cabo de
jungao de 1,25 mm?2.
[Fig. 8.2.1] (P.5) Controlo remoto MA
[Fig. 8.2.2] (P.5) Controlo remoto M-NET
® Bloco terminal do cabo de transmissao da unidade interior
Bloco terminal do cabo de transmisséo da unidade exterior
© Controlo remoto
CC 9-13Ventre 1 e 2 (Controlo remoto MA)
CC 24 - 30 V entre M1 e M2 (Controlo remoto M-NET)

[Fig. 8.2.3] (P.5) Controlo remoto MA

[Fig. 8.2.4] (P.5) Controlo remoto M-NET

TB15

®© TB5

O Controlo remoto MA e o Controlo remoto M-NET ndo podem ser utilizados ao
mesmo tempo ou de modo trocavel.

A Cuidado:

Instale a cablagem de modo a que nao fique apertada e sob tensao. A cabla-
gem sob tensdo pode quebrar ou sobreaquecer e queimar-se.

® Né&o-polarizado
© Controlo remoto

8.3. Ligacao dos terminais eléctricos
Identifigue o0 nome do modelo do manual de operagéo fixado a tampa da caixa ter-
minal com o nome mostrado na placa sinalética.

1. Retire os parafusos de fixagdo da tampa para a retirar.
[Fig. 8.3.1] (P.5)

® Aparafuse a tampa de retengéo (3 pgs) Tampa

. Abra furos separadores
(Recomenda-se a utilizagdo de uma chave-de-fendas ou algo do género para
este trabalho.)

3. Fixe a cablagem da fonte de alimentag&o a caixa terminal com um casquilho
amortecedor da forga de tracgao. (Ligagdo PG ou semelhante.) Ligue a cablagem
de transmissao ao bloco terminal de transmissao através do furo separador da
caixa terminal utilizando um casquilho normal.

4. Ligue os cabos de alimentagédo, de ligagéo terra, de transmissao e do controlo
remoto. N&o é necessario desmontar a caixa terminal.

[Fig. 8.3.2] (P.5)

® Caixa terminal
© Remover

Furo separador

[Ligagao do fio blindado]
[Fig. 8.3.3] (P.5)

Utilize uma bragadeira para fixar o cabo.

Utilize um casquilho PG para evitar que o peso do cabo e a forga externa sejam apli-
cados ao conector terminal da fonte de alimentagao.

© Cablagem da fonte de alimentagéo ® Utilize um casquilho normal

® Bloco terminal da fonte de alimentagdo ® Bloco terminal para transmissao interior
®

®

®

Bloco terminal para controlo remoto ® Para fonte de alimentagao monofasica
Linha de transmissao 30 VCC

Linha de transmissé&o para o controlo remoto, bloco terminal para a unidade interior e
controlador BC

©

5. Terminada a ligacéo, verifique mais uma vez se existe alguma folga nas ligacdes
e depois fixe a tampa da caixa terminal na ordem inversa a sua remocéo.

Notas:

* Nao entale os cabos nem os fios ao fixar a tampa da caixa terminal. Se o fizer,
os fios ou os cabos podem desligar-se.

* Ao arrumar a caixa terminal, certifique-se de que as fichas situadas no lado
da caixa nao foram retiradas. Se as fichas estiverem retiradas, a caixa nao
podera funcionar normalmente.



8.4. Especificagoes E/S externas

/\ Cuidado:

1. A cablagem deve ser coberta por tubo isolante com isolamento suplementar.
2. Utilize relés ou comutadores em conformidade com a norma IEC ou equivalente.

3. A poténcia eléctrica entre pecas acessiveis e o circuito de controlo devera ser de 2750 V ou superior.

8.5. Seleccdo da pressiao estatica
Estéo disponiveis para selecgao quatro niveis de pressao estatica externa (0 Pa/10 Pa/40 Pa/60 Pa).

Ajuste a definigdo com os comutadores na placa de controlo (SW21-1, SW21-2, e SW21-5) ou a partir do ecra de selecgéo da fungdo no controlo remoto.

Notas:

* Quando a pressao estatica é ajustada com o controlo remoto, a definigao real e a definigdo do comutador no quadro de comando podem nao corresponder,
pois a ultima definigdo do controlo remoto sobrepde-se a definigdo anterior. Para verificar a Gltima definicdo da pressao estatica, veja no controlo remoto, ndo

no comutador.

* Se a definigdo da pressao estatica para o tubo for inferior a da unidade, o ventilador da unidade podera repetir o inicio/paragem e a unidade exterior podera

permanecer inactiva. Faga corresponder as definicoes da pressao estatica da unidade as do tubo.

» Para ajustar a pressao estatica externa com os comutadores na placa de controlo

Presséao estatica externa

SW21-1

SW21-2

SW21-5

0 Pa OFF (DESATIVADO)| ON (ATIVADO) ON (ATIVADO)

10 Pa OFF (DESATIVADO)| ON (ATIVADO) | OFF (DESATIVADO)
40 Pa OFF (DESATIVADO) | OFF (DESATIVADO) | OFF (DESATIVADO)
60 Pa ON (ATIVADO) | OFF (DESATIVADO) | OFF (DESATIVADO)

» Para ajustar a pressao estatica externa a partir do ecra de selecgédo da fungdo no controlo remoto

Siga as instrugdes abaixo e as instru¢des detalhadas no manual do controlo remoto para saber como ajustar os comutadores.
1. Ajuste a definicdo de fungdo n.° 32 (Definicdo do comutador/Selecgdo da fungdo) para “2”.
2. Ajuste as definigdes de funcdo n.° 8 e n.° 10 para os valores adequados, de acordo com a pressao estatica externa.

Defini¢do da presséo estatica externa Definigdo de fungdo n.” Dgfin?géo Definigao [Ir~nportante] N - .
N.° 8 N.° 10 inicial | actual Nao se esquega de anotar as definicdes de todas as fungdes na linha
0 Pa 1 2 “Definigao actual” no caso de alguma das definigdes iniciais ter mudado.
10 Pa 1 1 °
40 Pa 2 1
60 Pa 3 1

8.6. Defini¢cao dos enderegos
(Trabalhe sempre com a corrente DESLIGADA)

[Fig. 8.6.1] (P.6)
<Placa de controlo interior>

8.7. Medicao da temperatura da pega com a sonda

incorporada no controlo remoto
Se quiser medir a temperatura da pega com a sonda incorporada no controlo
remoto, coloque o SW1-1 do quadro de controlo na posigdo “ON”. A definicédo de
SW1-7 e SW1-8, conforme necessario, também possibilita a regulagdo do fluxo de
ar numa altura em que o termémetro de aquecimento esteja desligado (OFF).

Nota:
Para realizar a operagao de refrigeragao/aquecimento automatico, utilize o
sensor integrado de um controlo remoto ou o sensor remoto opcional.

“—

« Ha dois tipos de regulagéo de interruptor rotativo: regulagao dos enderegos de 1 —

9 e mais de 10 e regulacédo dos numeros de bifurcagao.

(@ Como definir os enderegos
Exemplo: se o endereco for “3”, mantenha o SW12 (mais de 10) em “0” e una o SW11 (de 1
-9)a“3".

(@ Como definir os numeros de bifurcagdes SW14 (Somente a série R2)
O numero de bifurcagéo atribuido a cada unidade interior corresponde ao nimero de porta
do controlador BC a que a unidade interior esta ligada.
Deixe-0 em “0” nas unidades que ndo sejam da série R2.

8.8. Definigdo do controlo da ventoinha intermitente
Se a unidade for utilizada a uma temperatura elevada e num ambiente humido, pro-
grame a definicdo de fungéo n.° 119 para “2”.

(Predefinigao: “17)

A Cuidado:

Quando ativar a definigao, a ventoinha pode comegar a funcionar.

< Os interruptores rotativos estéo todos regulados em “0” quando saem da fabrica.
Estes interruptores servem para os enderegos da unidade e os nimeros do orificio
de bifurcagéo, conforme queira.

« A determinacao dos enderecos das unidades interiores varia consoante o sistema
instalado no local. Defina-os consultando o Livro de Especificagdes.

8.9. Caracteristicas eléctricas

Simbologia: MCA: Amperagem maxima por circuito (= 1,25 x FLA) FLA: Amperagem da carga total
IFM: Motor da ventoinha interna  Poténcia: Poténcia nominal do motor da ventoinha

Modelo Alimentagéo IFM
Volts / Hz Intervalo +-10% MCA (A) Poténcia (kW) FLA(A)
PFFY-P20VCM-E 0,59 0,096 0,47
PFFY-P25VCM-E 0,68 0,096 0,54
PFFY-P32VCM-E 220-240 V / 50 Hz Max.: 264 V 0,78 0,096 0,62
PFFY-P40VCM-E 220-240 V /60 Hz Min.: 198 V 0,83 0,096 0,66
PFFY-P50VCM-E 1,05 0,096 0,84
PFFY-P63VCM-E 1,05 0,096 0,84

Consulte o Livro de Especificacdes para obter informagdes relativas a outros modelos.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is » Low Voltage Directive 2014/35/EU
based on the following * Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2014/30/EU

* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG,, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN






