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Air-Conditioners
INDOOR UNIT

PFFY-P20,25,32,40,50,63VCM-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafRen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’ INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHIQN EMKATAXTAXHZ

Mo acedAcia kal owaTA XPAON, TTAPaKAAEioTE dIABACETE TIPOTEXTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV OPXICETE TNV EYKATAOTACN TNG HOVADAG KAIATIOPOU.

MANUAL DE INSTALAGAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanleegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér séker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBKOBOOACTBO 3A MOHTAX

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpeba, Mornsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO NPEAM MOHTaXa Ha KnumarusaTopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[1Insi OCTOPOXHOrO ¥ NPaBUNBLHOTO UCMOMNb30BaHKs NpUbopa HeOBXOAMMO TLIATENBHO 03HAKOMUTLCS C JAaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE A0 BbINOMHEHMUS YCTaHOBKM KOHAMLIMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatizacni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpec¢né a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznélathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, mielétt telepitené a Iégkondicional6 egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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[Fig. 4.1.4]

® Nuts (field supply)
Washers

© M10 Hanging bolt (field supply)

[Fig. 3.1.1]
(Unit: mm) For PFFY-P-VCM-E (mm)
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Model name ) ®)
20-25-32 700 More than 240
40-50 900 More than 240
] 63 1100 More than 240
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° For fixing on the floor
<Viewed from top of the unit>
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For PFFY-P-VCM-E
For fixing on the wall o (mm)
<Viewed from front of the unit> (E) (F)
(Unit: mm) Model name
20°25°32 730 756
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[Fig. 4.2.1]
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[Fig. 5.2.1]
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® Refrigerant piping (liquid)
Refrigerant piping (gas)

© Drain outlet
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[Fig. 6.1.1] [Fig. 6.1.3]

® Cuthere @% ‘

Remove brazed cap ” ]
S ®  Thermal insulation
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[Fig. 6.1.2] ® Pull out insulation
‘ © Wrap with damp cloth
®© Return to original position
;i:i:t:i:t:i:t:t:t:ﬁ:t} ®  Ensure that there is no gap here
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9090%2%4%2%4%2%%%%% ®  Wrap with insulating tape

® Cool by a wet cloth %)
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[Fig. 6.2.1]
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Downward slope 1/100 or more
Drain hose (Accessory)

Indoor unit

Collective piping
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(Unit: mm)
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} ®  Indoor unit
g Tie band (accessory)
© Band fixing part
X(E © Insertion margin
5 o8 ® Drain hose (accessory)
.~ ® Drain pipe (0.D. 832 PVC TUBE, field supply)
© () ® © Insulating material (field supply)
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®  Filter
Front plate
© Fan guard
® Airinlet
Air filter
© Duct
® il ® Canvas duct
|:> H ®  Access door
7 ® Wal
/ © Airoutlet
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Ground-fault interrupter
Local switch/Wiring breaker
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[Fig. 8.2.1] [Fig. 8.2.2]
® ® ® ® ®
(] L (I . o R O (I el Tl Tl
M1M2) D! MiM2|S| [ 1]2 M1M2 S M1M2 D M1M2| S M1M2| S
TB3 QQQ TB5 QQQ O|O| 1815 TBS QQQ O|O|TB15 B3 QQQ TB5 QQ TB5 QQQ
\\ /YK [/ 7 \\ JIXIN\ yAVAW/
/ /\ /7 Vv /
7 ] 7 7
OO ele) 00 00
© © © ©
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Screw holding cover (3pcs.)
Cover

®®

[Fig. 8.3.3]

®
Knockout hole
© Remove

Terminal bed box

Use a cable tie to secure the cable.

Use PG bushing to keep the weight of the cable and
external force from being applied to the power supply
terminal connector.

®@e

Power source wiring

Use ordinary bushing
N ® Power source terminal block
»—L

Terminal block for indoor transmission

Terminal block for remote controller

To 1-phase power source

Transmission line 30 VDC

Transmission line to the remote controller, terminal block
for indoor unit and BC controller
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[Fig. 8.6.1]
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1.

1.

Sikkerhedsforanstaltninger
1.1. Inden installation og elektrisk arbejde .
1.2. Foranstaltninger for enheder, der bruger kglemidlet R410A ....
1.3. Far installation
1.4. For installation (flyttet) — elektrisk arbejde ...
1.5. Inden testkarslen startes
Tilbeher til indendgrsenhed
Valg af installationssted
3.1. Sikring af installation og serviceplads .
3.2. Kombination af indendgrsenheder med udendgrsenheder ..... 9
Installation af enheden
4.1. Samling af enheden
4.2. Tyngdepunkt og produktvaegt ..........cccceeoeriiiiiiiiicic e 9

4.3. Bekreeftelse af enhedens position og fastgerelse af
ophaengsboltene
Specifikationer for kelemiddelrgr og draenrar
5.1. Specifikationer for kelemiddelrgr og dreenrgr
5.2. Kglemiddelrgr, dreenrgr

Sikkerhedsforanstaltninger

Tilslutning af kelemiddelrgr og draenrer
6.1. Kglemiddelrgrarbejde ....
6.2. Dreenrgrsarbejde

Installation af kanaler .

Elektriske ledninger ...
8.1. Stremforsyningsledning ............ccccooiiiiiiiiiiiiii e 11
8.2. Tilslutning af fiernkontrolenhed, indendgrs- og

udendgrstransmissionskabler
8.3. Tilslutning af elektriske forbindelser ..
8.4. Eksterne 1/O-specifikationer .
8.5. Valg af eksternt statisk tryk ..
8.6. Indstilling af adresser
8.7. Registrering af rumtemperatur med den indbyggede sensor i

en fiernkontrolenhed ............cccoooiiiiiiiin,
8.8. Indstilling af den midlertidige bleesers styring
8.9. Elektriske egenskaber

11.

Inden installation og elektrisk arbejde

»

»

Sorg for at laese alle “Sikkerhedsforanstaltninger”, inden du installerer
enheden.
“Sikkerhedsforanstaltninger” indeholder meget vigtige punkter vedrg-

rende sikkerhed. Serg for at falge dem.

Symboler anvendt i teksten

VAN

Bes|

Advarsel:
kriver foranstaltninger, der skal overholdes for at forhindre fare for per-

sonskader eller dedsfald af brugeren.

VAN

Forsigtig:

Beskriver foranstaltninger, der skal overholdes for at forhindre beskadigelse
af enheden.

Symboler anvendt pa illustrationerne

Q
@
o
VN

A\

: Indikerer en handling, der skal undgas.
: Indikerer, at vigtige anvisninger skal falges.
: Indikerer en del, der skal sluttes til jord.

: Indikerer en del, der skal tages med roterende dele. (Dette symbol vises pa
hovedenhedsmeerkaten.) <Farve: gul>

: Pas pa elektrisk stgd (Dette symbol vises pa hovedenhedsmaerkaten.)
<Farve: gul>

Lae

/\ Advarsel:

s omhyggeligt maerkaterne, der sidder pa hovedenheden.

&

Advarsel:

Bed forhandleren eller en autoriseret tekniker om at installere airconditi-

onsystemet.

- Hvis brugeren foretager en forkert installation, kan det resultere i vandleekage,
elektrisk stad eller brand.

Installer luftenheden et sted, der kan holde til dens vagt.

- Upassende kraft kan forarsage, at enheden falder ned, hvilket kan resultere i
personskade.

Brug af de specificerede kabler til ledningsfering. Foretag tilslutningerne

sikkert, sa kablets ydre kraft ikke paferes klemmerne.

- En forkert tilslutning og fastgerelse kan skabe varme og forarsage en brand.

Forbered den pa tyfoner og andre starke vindsted og jordskalv, og instal-

ler enheden pa det specifikke sted.

- En forkert installation kan fa enheden til at veelte og resultere i personskade.

Brug altid en luftrenser, luftfugter, elektrisk varmer og andet tilbehor spe-

cificeret af Mitsubishi Electric.

- Bed en autoriseret tekniker om at installere tilbehgret. Hvis brugeren foretager
en forkert installation, kan det resultere i vandlaskage, elektrisk stad eller
brand.

Reparer aldrig enheden. Kontakt forhandleren, hvis airconditionsystemet

skal repareres.

- Hvis enheden repareres forkert, kan det resultere i vandlaekage, elektrisk stad
eller brand.

Undlad at bergre varmevekslerfinnerne.

- Forkert handtering kan resultere i personskade.

Anvend altid beskyttelsesudstyr, nar produktet anvendes.

F.eks.: Handsker, kedeldragt og sikkerhedsbriller.

- Forkert handtering kan resultere i personskade.

Hvis kolegassen lakker under installationsarbejde, skal der luftes ud i

rummet.

- Hvis kelegassen kommer i kontakt med aben ild, frigives der giftgasser.

Installer airconditionsystemet i overensstemmelse med denne installati-

onsvejledning.

- Hvis enheden installeres forkert, kan det resultere i vandlaekage, elektrisk sted
eller brand.

Fa alt elektrisk arbejde udfert af en autoriseret elektriker i overensstem-

melse med “Electric Facility Engineering Standard (Standarden for elek-

trisk facilitetsteknik)”, “Interior Wire Regulations (Bestemmelser for
indvendig ledningsfering)” samt anvisningerne i denne vejledning, og
brug altid et specielt kredslgb.

- Hvis stremkildens kapacitet er forkert, eller der udferes forkert elektrisk
arbejde, kan det resultere i elektrisk stad og brand.

Hold de elektriske dele vaek fra vand (vaskevand osv.).

- Det kan resultere i elektrisk stad, blive antaendt eller skabe rag.

Installer udendersenhedens klemmedaksel (panel) sikkert.

- Hvis klemmedzekslet (panel) ikke installeres korrekt, kan der traenge stev eller
vand ind i udendgrsenheden, og det kan resultere i brand eller elektrisk sted.

Brug ikke andre kelemidler end den type, der er angivet i vejledningerne,

som fulgte med enheden, og pa maerkepladen.

- Ellers kan det resultere i, at enheden eller rgrene spraenger, eller at der opstar
en eksplosion eller brand under brug, under reparation eller pa tidspunktet for
bortskaffelsen af enheden.

- Det kan ogsa veere en overtraedelse af geeldende love.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION kan ikke holdes ansvarlig for funkti-
onsfejl eller ulykker, der matte opsté i forbindelse med brugen af den forkerte
type kalemiddel.

Hvis airconditionsystemet installeres i et lille rum, skal der traeffes foran-

staltninger for at forhindre, at kelemiddelkoncentrationen overskrider sik-

kerhedsgransen, selv hvis der skulle opsta laekage af kelemiddel.

- Kontakt forhandleren vedrgrende de passende foranstaltninger for at forhindre,
at sikkerhedsgraensen overskrides. Hvis der skulle opsta lsekage af kalemid-
del, som resulterer i, at sikkerhedsgraensen overskrides, kan det resultere i
farer pga. manglende ilt i rummet.

Kontakt forhandleren eller en autoriseret tekniker, nar du flytter og genin-

stallerer airconditionsystemet.

- Hvis airconditionsystemet installeres forkert, kan det resultere i vandleekage,
elektrisk stad eller brand.

Sorg for, at der ikke er laekage af kolegas, nar du har afsluttet installations-

arbejdet.

- Hvis kelegassen laekker og udseettes for en varmeblaeser, et komfur, en ovn
eller en anden varmekilde, kan det skabe giftgasser.

Undlad at rekonstruere eller 2ndre indstillingerne af beskyttelsesenhe-

derne.

- Hvis trykafbryderen, den termiske afbryder eller en anden beskyttelsesanord-
ning kortsluttes og betjenes med tvang, eller hvis der bruges andre dele end
dem, der er specificeret af Mitsubishi Electric, kan det resultere i brand eller
eksplosion.

Kontakt din forhandler for at bortskaffe dette produkt.

Brug ikke et lzkageregistreringsadditiv.

Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producen-

ten, dennes repraesentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at

undga en fare.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder bgrn)

med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som

mangler den ngdvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har
ansvaret for deres sikkerhed, forst har instrueret dem eller har kontrolle-
ret, at de kan betjene det korrekt.

Bern skal vaere under opsyn, sa det sikres, at de ikke kan lege med appa-

ratet.

Installateren og systemspecialisten skal sikre det mod lakager i overens-

stemmelse med lokale bestemmelser eller standarder.

- Instruktionerne i denne vejledning kan geelde, hvis lokale bestemmelser ikke er

tilgeengelige.




¢ Ver sarlig opmarksom pa steder, som f.eks. en kalder osv., hvor der kan
vare kolegas, eftersom kelegas er tungere end luften.

*  Apparatet er beregnet til at blive brugt af ekspertbrugere eller oplzerte bru-
gere i butikker, i let industri og pa farme eller til kommerciel brug af laeg-
maend.

1.2. Foranstaltninger for enheder, der bruger
kolemidlet R410A

/\ Forsigtig:
*  Brug ikke de eksisterende kolemiddelror.
- Det gamle kelemiddel og den gamle kelemiddelolie i de eksisterende rer indeholder en
stor maengde klor, som kan f& kelemiddelolien i den nye enhed il at blive forringet.
¢ Brug kelemiddelrer fremstillet af C1220 (Cu-DHP) fosfordeoxideret kobber
som angivet i JIS H3300 “Kobber og kobberlegering i semlgse ror og slan-
ger”. Derudover skal du sikre dig, at rerenes indvendige og udvendige
overflader er rene og fri for farligt svovl, oxider, stav/snavs, spaner, olier,
fugt og andre kontaminanter.
- Kontaminanter pa indersiden af kelemiddelrgrene kan forringe kalemiddelolien.
e Opbevar regrene, der skal bruges under installation indenders, og hold
begge ender af rarene forseglede til lige inden lodningen. (Opbevar vinkel-
rer og andre sammenfgjninger i en plastikpose.)
- Hvis stav, snavs eller vand kommer ind i kalemiddelcyklussen, kan det resul-
tere i forringelse af olien og fejl i kompressoren.
¢ Brug flydende kelemiddel til at fylde systemet op.
- Hvis der bruges gaskelemiddel til at teetne systemet, vil sammensaetningen af
kelemidlet i cylinderen eendre sig, og ydeevnen kan falde.
¢ Brug ikke et andet kolemiddel end R410A.
- Hvis et andet kglemiddel (R22 osv.) anvendes, kan kloren i kglemidlet fa kale-
middelolien til at blive forringet.
¢ Brug en vakuumpumpe med en kontraventil med omvendt streamning.
- Vakuumpumpeolien kan Igbe tilbage i kalemiddelcyklussen og fa kelemiddel-
olien til at blive forringet.
*  Brug ikke folgende varktgjer, der anvendes med konventionelle kelemid-
ler.
(Malemanifold, pafyldningsslange, gaslaekagedetektor, kontraventil med
omvendt stremning, base til pafyldning af kelemiddel, vakuummeter,
udstyr til genindvinding af kelemiddel)
- Hvis det konventionelle kglemiddel og kalemiddelolie blandes i R410A, kan
kelemidlet blive forringet.
- Hvis der blandes vand i R410A, kan kalemiddelolien blive forringet.
- Eftersom R410A ikke indeholder noget klor, vil gasleekagedetektorer til konven-
tionelle kelemidler ikke reagere pa det.
¢ Brug ikke en pafyldningscylinder.
- Hvis du bruger en pafyldningscylinder, kan det resultere i, at kalemidlet bliver
forringet.
¢ Ver serlig forsigtig, nar du handterer varktgjerne.
- Hvis st@v, snavs eller vand treenger ind i kelemiddelcyklussen, kan kglemidlet
blive forringet.

1.3. For installation
/\ Forsigtig:

Undlad at installere enheden, hvor der kan vaere leekage af breendbar gas.

- Hvis gassen laekker og ophober sig omkring enheden, kan det resultere i en
eksplosion.

*  Brug ikke airconditionsystemet et sted, hvor der opbevares fodevarer,
kaledyr, planter, pracisionsinstrumenter eller kunstvaerker.

- Kvaliteten af fgdevarer osv. kan forringes.

*  Brug ikke airconditionsystemet i specielle omgivelser.

- Olie, damp, svovlrag osv. kan reducere airconditionsystemets ydeevne betyde-

ligt eller beskadige dets dele.
¢ Nar du installerer enheden pa et hospital, en kommunikationsstation eller
et lignende sted, skal du sgrge for tilstraekkelig beskyttelse mod stg;j.

- Inverterudstyr, privat stramgenerator, leegeudstyr med hgj frekvens eller radio-
kommunikationsudstyr kan skabe funktionsfejl eller driftssvigt i airconditionsy-
stemet. Pa den anden side kan airconditionsystemet pavirke sadan udstyr ved
at skabe stgj, der forstyrrer medicinsk behandling eller billedtransmission.

2. Tilbehor til indendorsenhed

¢ Installer ikke enheden pa en struktur, der kan forarsage lekage.
- Nar rumfugtigheden overskrider 80 %, eller nar dreenrgret er tilstoppet, kan der
dryppe kondensvand fra indendgrsenheden. Udfer feelles aflgbsarbejde sam-
men med udendgrsenheden, som pakraevet.

1.4. For installation (flyttet) — elektrisk arbejde

/\ Forsigtig:
¢ Slut enheden til jord.
- Undlad at slutte jordledningen til gas- eller vandrer, lynafledere eller telefon-
jordledninger. Forkert jordforbindelse kan resultere i elektrisk stad.
* Installér stremkablet, sa kablet ikke bliver tilfert spaending.
- Spaending kan fa kablet til at ga i stykker og skabe varme og forarsage en
brand.
¢ Installer et HPFl-relae, som pakraevet.
- Hvis der ikke er installeret et HPFI-relee, kan det resultere i elektrisk stad.
¢ Brug stromledninger med en tilstraekkelig strembareevne og maerkedata.
- Kabler, der er for sma, kan leekke, skabe varme og forarsage en brand.
¢ Brug kun et HPFI-relze og en sikring af den specificerede kapacitet.
- En sikring eller et HPFI-relee af en stgrre kapacitet eller en stal- eller kobberled-
ning kan resultere i et generel enhedssvigt eller en brand.
¢ Undlad at vaske airconditionenhederne.
- Hvis de vaskes, kan det resultere i elektrisk stad.
* Pas p3, at installationsbasen ikke beskadiges af langvarig brug.
- Hvis skaden ikke udbedres, kan enheden vaelte og forarsage personskader
eller beskadigelse af ejendom.
¢ Installér draenrgrene i overensstemmelse med denne installationsvejled-
ning for at sikre korrekt draening. Indhyld rerene i termisk isolation for at
forhindre kondensation.
- Forkerte draenrgr kan forarsage vandlaekage og beskadigelse af mgbler og
andre ejendomme.
* Var meget omhyggelig med transport af produktet.
- Der skal veere mere end én person til at beere produktet, hvis det vejer mere
end 20 kg.
- Visse produkter bruger PP-band til emballage. Brug ikke PP-band som et trans-
portmiddel. Det er farligt.
- Undlad at bergre varmevekslerfinnerne. Ellers kan du skaere dig pa fingrene.
- Nar udendersenheden transporteres, skal den understgttes ved de specifice-
rede positioner pa enhedens bund. Understgt ogsa udendgrsenheden ved fire
punkter, sa den ikke kan glide til siden.
* Bortskaf emballagematerialerne sikkert.
- Emballagematerialer, som f.eks. sem og andre metal- eller treedele, kan forar-
sage stiksar eller andre personskader.
- @delaeg og smid plastikemballageposer vaek, sa bern ikke leger med dem. Hvis
barn leger med en plastikpose, som ikke er blevet revet i stykker, risikerer de at
blive kvalt.

1.5. Inden testkorslen startes
/\ Forsigtig:

¢ Taend for strommen mindst 12 timer inden driftsstart.

- Hvis driften startes, lige efter der er taendt for netstremafbryderen, kan det
resultere i alvorlig beskadigelse af indvendige dele. Hold stremafbryderen
teendt under driftssaesonen.

¢ Undlad at rere ved kontakterne med vade fingre.

- Hvis en afbryder bergres med vade fingre, kan det forarsage elektrisk stad.

¢ Undlad at rere ved kelemiddelrgrene under og lige efter drift.

- Under og lige efter drift kan kelemiddelrarene vaere varme eller kolde, afhaen-
gigt af tilstanden af det kalemiddel, der flyder igennem kglemiddelrgrene, kom-
pressoren og andre kelemiddelcyklusdele. Du kan fa forbreendinger eller
forfrysninger pa haenderne, hvis du bergrer kalemiddelrgrene.

¢ Undlad at betjene airconditionsystemet, nar panelerne og skarmene er
fiernet.

- Roterende, varme eller hgjspaendingsbelastede dele kan forarsage personska-
der.

¢ Undlad at slukke for strammen lige efter driftsstop.

- Vent altid mindst fem minutter, inden du slukker for strammen. Ellers kan der

forekomme vandleekage, som kan forarsage problemer.

Enheden leveres med fglgende tilbehgr:

Delnum Tilbehar Antal Delnum Tilbehar Antal
mer mer
1 Kabelband 3 4 Ben 2
2 Draenslange 1 5 Skrue 6
3 Skive 8




3. Valg af installationssted

* Veelg et sted med en stabil, fast overflade, der kan modsta veegten af enheden.

Advarsel:
* Inden installation af enheden bgr man bestemme den vej, som enheden skal %eden skal monteres fast og sikkert pa en konstruktion, der kan bare dens
transporteres ind til installationsstedet. vaegt.
«  Vaelg et sted, hvor enheden ikke pavirkes af luft, der kommer ind i rummet. E\‘,’:s‘i::;i‘:.e“ monteres pa en ustabil struktur, kan den falde ned og forarsage
« Veelg et sted, hvor udblaesnings- og returluft ikke blokeres.
» Veelg et sted, hvor kglemiddelrgrene let kan fgres til den udvendige enhed. 3.1. Sikring af installation og serviceplads
* Veelg et sted, hvor udblaesningsluften kan fordeles helt i rummet. For PFFY-P-VCM-E (mm)
« Installer ikke enheden pa et sted, hvor den udseettes for meget oliespraijt eller A) ®)
damp. Modelnavn
« Installer ikke enheden pa et sted, hvor brandbare gasser kan opsta, stramme 2%?%? ;88 m:: ::g gig
ind, ophobes eller sive ud. 63 1100 Mere end 240
« Installer ikke enheden pé et sted, hvor der anvendes udstyr, som genererer hgj- [Fig. 3.1.1] (P.2)
frekvensbeglger ® Gulv
(f.eks. en hgjfrekvenssvejsemaskine). Rerferingsplads

. R . © Vedligeholdelsesplads for elektriske dele
« Installer ikke enheden pa et sted, hvor der er anbragt en branddetektor pa 9 P

udblaesningssiden. (Branddetektoren kan fungere forkert pa grund af den opvar-
mede luft under opvarmningsdrift.)

3.2. Kombination af indendersenheder med udendor-

senheder
For kombination af indendersenheder med udendarsenheder henvises der til instal-
lationsmanualen til udendersenheden.

« Huvis der er mulighed for, at specielle kemiske produkter er spredti omgivelserne,
som f.eks. pa en kemisk fabrik eller et hospital, skal der foretages en fuld under-
s@gelse inden installationen. (Plastikkomponenterne kan blive beskadiget alt
efter det anvendte kemiske produkt.)

« Hvis enheden kares i mange timer ved hgj temperatur / hgj fugtighed (dugpunkt
over 26 °C), kan der dannes dugkondensation i indendersenheden. Nar enhe-
den drives under disse forhold, skal man tilfgje isoleringsmateriale (10-20 mm) til
hele overfladen af indendgrsenheden for at undga dugkondensation.

« Placér ikke genstande, der er falsomme overfor vandskade, under enheden.
Kondensation kan dannes i en situation, hvor f.eks. et fremmedlegemer er fan-
get i LEV. Montér en naddraenbakke under enheden efter behov.

4. Installation af enheden

4.1. Samling af enheden 4.2. Tyngdepunkt og produktvaegt
Montér enhedens ramme sikkert parallelt med gulvet ved installationen. [Fig. 4.2.1] (P.3)
Folgende to metoder findes for installation af enheden. ® Gulvhul til fastgerelse

Fastgerelse pa gulvet For PFFY-P-VCM-E

. ! W L X Y z Produktveegt
[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] (P.2) Modelnavn (mm) () () (mm) () ro (‘I‘(g;’aeg
<Set fra enhedens top> PFFY-P20VCM-E 730 95 5 365 290 18
® Ben PFFY-P25VCM-E 730 95 5 365 290 18
Skrue PFFY-P32VCM-E 730 95 5 365 290 18,5
© Veg PFFY-P40VCM-E 930 95 5 495 300 22,5

Fastgarelse pa vaeggen PFFY-P50VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
[Fig. 4.1.3] (P.2) PFFY-P63VCM-E 1130 95 5 615 320 25,5
get Gfra enhedens forside> 4.3. Bekreeftelse af enhedens position og fastgerelse
ulv
af ophangsboltene
For PFFY-P-VCM-E (mm) » Kontrollér, at ophangsboltenes motrikker er spaendt for at fastgere
ophangsboltene.
Modelnavn (€) ) » For at sikre, at dranet udledes, skal enheden ophanges vandret ved hjalp
202532 730 756 af et vaterpas.
40-50 930 956 PP
63 1130 1156 & Forsigtig:

Installer enheden i vandret position. Hvis siden med dranporten installeres

. . X hgjere, kan det forarsage vandlakage.
» Brug ophangsboltene til at fastgere indendersenheden pa vaeggen.

[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Mgtrikker (indkgbes lokalt)
Spaendskiver
© M10-opheengsbolt (indksbes lokalt)

» Nar enheden monteres pa vaggen, kan vibrationer overferes til vaeggen.
Tag foranstaltninger mod vibrationer pa stedet efter behov.



5. Specifikationer for kelemiddelrgr og draenror

For at undga dugdraber skal kglemiddel- og dreenrgrene udstyres med antisvede- og
isoleringsmateriale.

Hvis der anvendes kommercielt tilgeengelige kelemiddelrgr, skal kommercielt tilgaen-
geligt isoleringsmateriale (med en varmemodstandstemperatur pa mere end 100 °C
og nedenstaende tykkelse) bindes om vaeskerer savel som gasrgr.

Isoler alle indendersrer med polyethylenskum med en minimumsdensitet pa 0,03 og
en tykkelse som angivet i nedenstaende tabel.

5.1. Specifikationer for kelemiddelrer og draenrer

(1 Veelg isoleringsmaterialets tykkelse efter rgrsterrelsen.

Rorstarrelse
6,4 mm til 25,4 mm
28,6 mm til 38,1 mm
(@ Hvis enheden anvendes pa den hgjeste etage i en bygning og under forhold med
hgj temperatur og fugtighed, er det ngdvendig at bruge sterre rerstarrelse og iso-
leringsmaterialetykkelse end det, der er angivet i ovenstaende tabel.
(® Huvis der er kundespecifikationer, skal du blot falge dem.

Isoleringsmaterialets tykkelse
Mere end 10 mm
Mere end 15 mm

Model PFFY-P-VCM-E
Element 20-25-32-40-50 63
Kglemiddelrar Vaeskerar 2 6,35 2 9,52
(Loddeforbindelse) Gasrer 2 12,7 2 15,88
Dreenrgr Udvendig diameter g 32

5.2. Kolemiddelror, draenror

[Fig. 5.2.1] (P.3)

® Koglemiddelrgrfering (vaeske)
Kglemiddelrerfering (gas)
© Dreenudgang

6. Tilslutning af kelemiddelrer og draenror

6.1. Kolemiddelrgrarbejde

Dette rgrarbejde skal udferes i henhold til installationsvejledningerne for bade uden-

dersenheden og BC-kontrolenheden (samtidig afkgling og opvarmning serie R2).

» R2-serien er designet til at kare i et system, hvor kelemiddelrgret fra en uden-
degrsenhed modtages af BC-kontrolenheden og forgrenes ved BC-kontrolenhe-
den for at oprette forbindelse mellem indendgrsenheder.

» For begraensninger i rgrleengde og tilladt forskel i hgjde henvises der til vejled-
ningen til udendgrsenheden.

* Metoden for rgrforbindelsen er loddeforbindelse.

/\ Forsigtig:
¢ Installer kelemiddelrgrene til indendersenheden i henhold til felgende.
1. Skeer spidsen af indendersenhedens rgr, fiern gassen, og fiern derefter det lod-
dede daeksel.
[Fig. 6.1.1] (P.3)
® Skeer her
Fjern loddet deeksel
2. Tag varmeisoleringen af kalemiddelrarene pa stedet, lod forbindelsesrgret, og
seet isoleringen pa plads igen.
Indpak raret med isoleringstape.

Bemaerk:
¢ Vedlodning af kelemiddelrerene skal der forst loddes, efter der er placeret
en vad klud pa enhedernes ror for at forhindre dem i at brande eller

krympe pga. varmen.
[Fig. 6.1.2] (P.3)
® Afkel med en vad klud
¢ Var meget opmarksom, nar kobberrgret indpakkes, eftersom indpaknin-
gen af roret kan forarsage kondensation i stedet for at forhindre det.
[Fig. 6.1.3] (P.3)
® Varmeisolering
© Tildeek med fugtig klud

® Serg for, at der ikke er noget
mellemrum her

Treek isolering ud
© Seet tilbage til original position
® Indpak med isoleringstape

Forsigtighedsregler for kelemiddelror

» Sorg for at anvende ikke-oxiderende lodning, nar der loddes, for at sikre,
at der ikke kommer fremmedlegemer eller fugt ind i roret.

» Sorg for at smere kelemaskinolie pa omradet omkring kravetilslutningen,
og spand samlingen til med en dobbelt skruenggle.

» Brug et metalophaeng til understetning af kelemiddelroret, sa der ikke
kommer belastning pa enden af reret til indendgrsenheden. Dette metalbe-
slag skal placeres 50 cm fra indendersenhedens kravesamling.

/\ Advarsel:

Brug ikke andre kolemidler end den type, der er angivet i vejledningerne, som

fulgte med enheden, og pa maerkepladen.

- Ellers kan det resultere i, at enheden eller rgrene spraenger, eller at der opstar en
eksplosion eller brand under brug, under reparation eller pa tidspunktet for bort-
skaffelsen af enheden.

- Det kan ogsa veere en overtreedelse af geeldende love.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION kan ikke holdes ansvarlig for funktions-
fejl eller ulykker, der matte opsta i forbindelse med brugen af den forkerte type
kalemiddel.

/\ Forsigtig:

¢ Brug kelemiddelrer fremstillet af C1220 (Cu-DHP) fosfordeoxideret kobber
som angivet i JIS H3300 “Kobber og kobberlegering i semigse ror og slan-
ger”. Derudover skal du sikre dig, at rerenes indvendige og udvendige
overflader er rene og fri for farligt svovl, oxider, stev/snavs, spaner, olier,
fugt og andre kontaminanter.

¢ Brug aldrig eksisterende kelemiddelror.

- Den store meengde klorin i almindeligt kalemiddel og keleolie i det eksisterende
ror vil forarsage, at det nye kalemiddel forringes.

* Opbevar rorene, der skal bruges under installation indenders, og hold
begge ender af rorene forseglede til lige inden lodningen.

- Hvis stav, snavs eller vand traenger ind i kalemiddelcyklussen, vil olien blive for-
ringet, og kompressoren kan fejle.

¢ Brug Suniso 4GS- eller 3GS-kgleolie (lille mangde) til at smore kraven og
kravesamlingen. (For modeller, der bruger R22)

* Brug harpiksolie, etherolie eller alkylbenzen (lille mangde) som kelemid-
delolie til at smere flanger og flangetilslutninger. (For modeller, der bruger
R410A eller R407C)

- Det kglemiddel, der anvendes i enheden, er yderst hygroskopisk og blander
godt med vand og vil forringe keleolien.

6.2. Dreenrgrsarbejde

» Sorg for, at dreenrgret haelder nedad (haeldning pa mere end 1/100) pa uden-
derssiden (udlgb). Undga blokeringer eller uregelmaessigheder undervejs. (1)

» Sorg for, at eventuelt krydsende draenrer er kortere end 20 m (fraregnet hgjdefor-
skellen). Hvis dreenrgret er langt, skal der anvendes metalbeslag for at forhindre det
i at bgjes. Brug aldrig et luftventilationsrer. | modsat fald kan draenet blive kastet ud.

» Brug et rer i hard vinylchlorid VP-25 (med en udvendig diameter pa 32 mm) til
dreenrgret.

+ Brug ikke en luftfanger pa draeenudlgbsabningen.

* Placer enden af dreenrgret et sted, hvor der ikke genereres lugt.

» Placer ikke enden af dreenrgret i et dreen, hvor der genereres ioniserede gasser.

[Fig. 6.2.1] (P.4)
® Heeldning nedad 1/100 eller mere
Dreenslange (tilbehar)
© Indendgrsenhed
© Felles rorfering
1. Seet draenslangen (tilbeher) i dreenporten.
Forbindelsesdelen mellem indendarsenheden og draenslangen kan kobles fra
ved vedligeholdelse. Fastger delen med det medfelgende band, méa ikke limes.
2. Pasaet dreenrer (udvendig diameter @ 32 PVC-SLANGE, indkgbes lokalt).
(Reret i hard vinylchlorid pasaettes med lim, og det fastgeres med bandet (lille, tilbeher).)
3. Isoler dreenrgret (udvendig diameter @ 32 PVC-SLANGE) og muffen (inklusive albue).

[Fig. 6.2.2] (P.4)

Indendersenhed

Kabelband (tilbeher)

Del til bandfastgerelse

Indsaetningsmargin

Drzenslange (tilbeher)

Dreenrgr (udvendig diameter o 32 PVC-SLANGE, indkgbes lokalt)
Isoleringsmateriale (indkgbes lokalt)

O0PeOO®



7. Installation af kanaler

« Nar kanaler tilsluttes, seet en leerredskanal ind mellem hovedhuset og kanalen.

*  Brug ikke-braendbare kanalkomponenter.

< Installér tilstreekkelig varmeisolering for at forhindre kondensdannelse pa luftind-
gangens og luftudgangens kanalflanger og luftudgangens kanaler.

[Fig. 7.0.1] (P.4)

® Luftindtag Luftfilter

© Rer ©® Leerredskanal
® Adgangsder ® Vag

© Luftudtag

*  Procedure for eendring af indgang nederst til indgang pa forsiden.

8. Elektriske ledninger

VAN

Forsigtig:

Lydtryksniveauet pa den forreste indgang er ca. 5 dB hgjere end pa den neder-

ste

A WON =

indgang.
[Fig. 7.0.2] (P.4)

® Filter
© Blaeserbeskyttelse

Frontplade

. Fjern luftfilter.

. Fjern bundpladen.

. Montér frontpladen pa husets bund.
. Montér lufffiltret.

Forholdsregler vedrgrende elektriske ledninger
/\ Advarsel:

El-arbejde skal udferes af kvalificerede teknikere i henhold til “Tekniske stan-
darder for elektrisk installation” og medfolgende installationsvejledninger. Der
skal ogsa anvendes specielle kredslgb. Hvis stremkredslebet mangler kapacitet
eller har en installationsfejl, kan det forarsage risiko for elektrisk sted eller
brand.

1. Serg for at installere en jordafledningsafbryder til strammen.

2. |Installer enheden for at forhindre, at nogle af styreenhedskablerne (fiernkontrol-
enhed, transmissionskabler) kommer i direkte kontakt med stremkablet uden for
enheden.

3. Serg for, at der ikke er slaek pa ledningsforbindelserne.

4. Nogle kabler (strgm, fiernkontrolenhed, transmissionskabler) over loftet kan blive
bidt af mus. Brug s& mange metalrar som muligt til at indsaette kablerne i for
beskyttelse.

Specifikationer for transmissionskabel

A

Tilslut aldrig stremkablet til stikledninger for transmissionskablerne. Det kan gde-
lzegge kablerne.

Serg for at slutte styrekablerne til indendgrsenheden, fiernkontrolenheden og
udendgrsenheden.

Saet enheden pa jorden pa udendgrsenhedssiden.

Veelg styrekabler alt efter de forhold, der er angivet pa side 71.

Forsigtig:

Sorg for at satte enheden pa jord pa udendersenhedssiden. Undlad at
slutte jordledningen til gasrer, vandrer, lynafledere eller telefonjordled-
ning. Ufuldendt jordforbindelse kan udgere en risiko for elektrisk sted.

Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producen-
ten, dennes repraesentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at
undga en fare.

Transmissionskabler

ME-fjernkontrolkabler I MA-fiernkontrolkabler

Kabeltype

Afskaermningsledning (2-kernet) CVVS, CPEVS eller MVVS

Kappeklaedt 2-lederkabel (uskaermet) CVV

Kabeldiameter Mere end 1,25 mm?

0,3 - 1,25 mm? 0,3 - 1,25 mm?
(0,75 til 1,25 mm?2)*1 (0,75 til 1,25 mm32)*1

Maks. laengde: 200 m

Hvis 10 m er overskredet, skal

Bemaerkninger

Maksimal leengde for transmissionslinjer for centraliseret styring og indenders-/
udendgrstransmissionslinjer (maksimal lzengde via indendgrsenheder): 500 m MAKS.

der anvendes kabler med den

Den maksimale laengde for ledningsfgringen mellem stremforsyningsenheden til

samme specifikation

Maks. laengde: 200 m

transmissionslinjer (transmissionslinjer for centraliseret styring) og
hver udendersenhed og systemkontrolenheden er 200 m.

som transmissionskabler.

*1 Tilsluttet blot med fiernkontrolenhed.

8.1. Stremforsyningsledning
* Brug dedikerede stremforsyninger til udendgrsenheden og indendgrsenheden.

CVVS, MVVS: PVC-isoleret PVC-beklaedt afskeermet styrekabel
CPEVS: PE-isoleret PVC-beklaedt afskaermet kommunikationskabel
CVV: PVC-isoleret PVC-afskeermet styrekabel

« Husk pa omgivende forhold (temperatur, direkte sollys, regnvand osv.) ved udfgrelse af ledningsferingen og tilslutningerne.
* Ledningsstarrelsen er minimumsvaerdien for ledningsfaringen i metalrgr. Hvis spaendingen falder, skal der anvendes en ledning, der er et nummer tykkere i diameter. Serg

for, at stremforsyningsspaendingen ikke falder mere end 10 %.

«  Specifikke ledningskrav ber overholde ledningsbestemmelserne for det pagseldende omrade.
«  Stremforsyningsledninger ma ikke veere lettere end design 245 IEC 57, 227 IEC 57, 245 |IEC 53 eller 227 IEC 53.
« En kontakt med mindst 3 mm kontaktafstand i hver pol skal bruges ved airconditioninstallationen.

[Fig. 8.1.1] (P.4)
® Afbryder ved jordforbindelsesfejl
Lokal kontakt/ledningsnetafbryder
© Indendgrsenhed

® Traekboks
Samlet driftsstrgm for Minimum ledningstykkelse (mm2) Afbryder ved jordforbindel- Lokal kontakt (A) Afbryder til ledningsnet (A)
indendersenhed Hovedka- Gren Jordforbin- | esfej| 1 Kapacitet Sikring (Ikke-sikret afbryder)
bel delse
FO = 16 A eller mindre 2 1,5 1,5 1,5 20 A stremfalsomhed 16 16 20
FO = 25 A eller mindre 2 2,5 2,5 2,5 30 A stremfelsomhed " 25 25 30
FO = 32 A eller mindre 2 4,0 40 4,0 40 A stremfalsomhed 32 32 40

Geelder for IEC61000-3-3 vedrgrende maksimalt tilladt systemimpedans.



*1 Afbryderen ved jordforbindelsefejl bar understatte vekselretterkredslgb.

Afbryderen ved jordforbindelsesfejl bar kombinere brug af lokal kontakt eller ledningsnetafbryder.

*2 Anvend den sterre af F1 eller F2 som veerdien for FO.
F1 = Samlet maksimal driftsstrgm for indendarsenhederne x 1,2

6000 \

F2 = {V1 x (antal af type1)/C} + {V1 x (antal af type2)/C} + {V1 x (antal af type3)/C} + {V1 x (antal af andet)/C} 600 \ PROVE

Indendgrsenhed

V1 V2

=2}
o

PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM,

TYPe 1 | bKEY-VKM, PEFY-VKM, PFFY-VCM

18,6 2,4

Type 2 | PEFY-VMA

38 1,6

Type 3 PEFY-P200-250VMHS

Udlgsningstid [s]
>

13,8 4,8

-

Type 4 PEFY-P40-140VMHS-E

26,8 1,6

Andre Anden indendgrsenhed

0 0

C: Multiplum af udlgsningsstrem ved udlgsningstid 0,01 s
Anvend “C” fra afbryderens udlgsningskarakteristika.

<Eksempel pa “F2"-beregning>
* Betingelse PEFY-VMA x 3, C = 8 (se hgjre prgveskema)
F2 =38 x 3/8
=14,25
— 16 A-afbryder (udlgsningsstrem = 8 x 16 A ved 0,01 s)

*3 Stremfelsomhed er beregnet ved hjeelp af den falgende formel.
G1 = (V2 x antal af type1) + (V3 x ledningslaengde [km])

0,1

—

1 2 3 4 67810 20

f

C
Normeret udlgsningsstrem (x)
Prgvediagram

0,01

G1 Stremfelsomhed

Ledningstykkelse V3

30 eller mindre | 30 mA 0,1 sekund eller mindre

1,5 mm2 48

100 eller mindre | 100 mA 0,1 sekund eller mindre

2,5 mm? 56

4,0 mm?2 66

/\ Advarsel:

Sorg for at anvende specificerede ledninger og tilslutninger og serge for, at der ikke paferes nogen ekstern kraft pa terminalforbindelser. Hvis tilslutningerne

ikke er korrekt fastgjort, kan det resultere i opvarmning eller brand.

* Sorg for at anvende en kontakt til beskyttelse mod overstrem af den rette type. Bemaerk, at den genererede overstrem kan inkludere en vis mangde direkte

strom.

/\ Forsigtig:

* Nogle installationssteder kan kraeve pasatning af en jordlaakageafbryder til vekselretteren. Hvis der ikke er installeret en jordlaekageafbryder, er der fare for

elektrisk stod.

* Brug ikke andet end den rette kapacitetsafbryder og sikring. Brug af sikring, ledning eller kobberledning med for stor kapacitet kan udgere en risiko for fejl-

funktion eller brand.
Bemarkninger:

* Denne enhed er beregnet til tilslutning til et stramforsyningssystem med en maksimal tilladt systemimpedans (se IEC61000-3-3.) ved graensefladepunktet

(effektforsyningsboks) i brugerens forsyning.

«  Brugeren skal sgrge for, at enheden kun tilsluttes et stremforsyningssystem, der opfylder ovenstaende krav.
Hvis det er nedvendigt, kan brugeren bede el-selskabet om systemimpedansen ved graensefladepunket.

8.2. Tilslutning af fjernkontrolenhed, indendors- og
udendgrstransmissionskabler

+ Tilslut indendgrsenhed TB5 og udendgrsenhed TB3. (Ikke-polariseret 2-lederkabel)
Symbolet “S” pa indendersenhed TB5 er en afskaermningsledningsforbindelse.
For specifikationer om tilslutningskablerne henvises der til installationsvejledningen
til udendgrsenheden.

+ Installer en fiernbetjening ved at fglge vejledningen, der fulgte med fiernbetjeningen.

* Slut“1” og “2” pa indendgrsenheden TB15 til en MA-fiernkontrolenhed. (Ikke-
polariseret 2-lederkabel)

*  Slut “M1” og "M2” pa indendgrsenhed TB5 til en M-NET-fiernkontrolenhed.
(Ikke-polariseret 2-lederkabel)

+  Tilslut fiernkontrolenhedens transmissionskabel inden for 10 m ved hjeelp af et
lederkabel pa 0,75 mmZ. Brug et forbindelseskabel pa 1,25 mm?, hvis afstanden
er mere end 10 m.

[Fig. 8.2.1] (P.5) MA-fjernkontrolenhed
[Fig. 8.2.2] (P.5) M-NET-fjernkontrolenhed

® Terminalblok til indendgrs transmissionskabel
Terminalblok til udendgrs transmissionskabel
© Fjernkontrolenhed

+ DC9til 13 V mellem 1 og 2 (MA-fiernkontrolenhed)
+ DC 24 til 30 V mellem M1 og M2 (M-NET-fiernkontrolenhed)

[Fig. 8.2.3] (P.5) MA-fjernkontrolenhed
[Fig. 8.2.4] (P.5) M-NET-fjernkontrolenhed

TB15
® TB5

» MA-fiernkontrolenheden og M-NET-fiernkontrolenheden kan ikke anvendes pa

® Ikke-polariseret
© Fjernkontrolenhed

samme tid eller omskifteligt.

/\ Forsigtig:
Installer ledningsnettet, sa det ikke er for spaendt, nar det strammes. Spandte
ledningsnet kan ga i stykker eller overophede eller brande.

8.3. Tilslutning af elektriske forbindelser
Identificer modelnavnet for betjeningsvejledningen pa terminalens boksdaeksel med
det, der er vist pa klassificeringsnavnepladen.

1. Fjern skruerne, der holder daekslet, for at fierne daekslet.

[Fig. 8.3.1] (P.5)
® Skrue til deeksel (3 stk.)

2. Abn knockouthullerne
(Det anbefales at bruge en skruetraekker eller lignende til dette.)

3. Fastger stramkablet til terminalboksen ved hjeelp af bufferbgsning af hensyn til
treekkraft. (PG-tilslutning eller lignende.) Slut transmissionsledningen til trans-
missionsterminalblokken gennem knockouthullet i terminalboksen ved hjeelp af
en almindelig bagsning.

4. Tilslut stremkilden, jordforbindelse, transmission og fiernkontrolenhedsledning.
Det er ikke ngdvendigt at afmontere terminalboksen.

[Fig. 8.3.2] (P.5)
® Terminallejeboks
© Fjern

[Afskaermet kabelforbindelse]
[Fig. 8.3.3] (P.5)

Brug et kabelband til at fastgere kablet.

Brug PG-bgsning for at forhindre, at kablets vaegt og den eksterne kraft pafares

stremforsyningsterminalstikket.

Stremledning

Stremkildens terminalblok

Terminalblok til fiernkontrol

Transmissionslinje til 30 VDC

Transmissionslinje til fiernkontrolenhed, terminalblok for indendersenhed og BC-kon-

trolenhed

Deeksel

Knockouthul

®@®

© Brug almindelig basning
® Terminalblok til indendgrs transmission
® Til 1-faset stremkilde

CISIIGIe)

5. Nar ledningsferingen er fuldendt, skal det sikres, at der ikke er slaek pa forbin-
delserne, og deekslet seettes pa terminalboksen i omvendt reekkefolge af
afmontering.

Bemaerkninger:

o Undlad at klemme kablerne eller ledningerne, nar terminalboksens daksel
pasattes. Det kan forarsage risiko for afbrydelse.

o Nar terminalboksen placeres, skal det sikres, at stikkene pa bokssiden
ikke er fjernede. Hvis de er fjernede, kan den ikke fungere normalt.



8.4. Eksterne I/O-specifikationer
/\ Forsigtig:

1. Ledningerne skal daekkes af isoleringsslange med ekstra isolering.
2. Brug relaer eller kontakter med IEC eller tilsvarende standarder.
3. Den elektriske styrke mellem tilgaengelige dele og styrekredslgbet bor vaere 2.750 V eller derover.

8.5. Valg af eksternt statisk tryk
Der kan vaelges mellem fire niveauer af eksternt statisk tryk (0 Pa/10 Pa/40 Pa/60 Pa).
Indstil indstillingen enten ved hjeelp af kontakterne pa styreprintkortet (SW21-1, SW21-2 og SW21-5) eller fra skaermen til valg af funktion pa fiernkontrollen.

Bemaerkninger:

* Hvis den statisk trykindstilling er indstillet fra fiernkontrollen, matcher den aktuelle indstilling og kontaktindstillingen pa styreprintkortet eventuelt ikke, fordi
den seneste indstilling fra fjernkontrollen tilsidesatter den forrige indstilling. Kontrollér fjernkontrollen — ikke kontakten — for den seneste statiske trykindstil-
ling.

* Huvis den statiske trykindstilling for reret er lavere end den for enheden, kan enhedens blaeser gentage start/stop, og udendersenheden forbliver eventuelt i en
stoppet tilstand. Match de statiske trykindstillinger for enheden til dem for roret.

» For at indstille det eksterne statiske tryk med kontakterne pa styreprintkortet

Eksternt statisk tryk SW21-1 SW21-2 SW21-5
0 Pa FRA TIL TIL
10 Pa FRA TIL FRA
40 Pa FRA FRA FRA
60 Pa TIL FRA FRA

» For at indstille det eksterne statiske tryk fra skarmen til valg af funktion pa fijernkontrolenheden

Folg instruktionerne nedenfor og instruktionerne, der er angivet i vejledningen til fiernkontrollen, for indstilling af kontakterne.
1. Indstil funktionsindstilling nr. 32 (kontaktindstilling/funktionsvalg) til “2”.
2. Indstil funktionsindstilling nr. 8 og nr. 10 til de rette veerdier i henhold til det eksterne statiske tryk.

- . Funktionsindstilling nr. Oprindelig ind- Aktuel indstil- [Vigtigt]
Indstilling af eksternt statisk tryk Nr. 8 Nr. 10 stilling ling Serg for at notere indstillingerne for alle
0 Pa 1 2 funktionerne i raekken “Aktuel indstilling”,
10 Pa 1 1 o hvis nogle af de oprindelige indstillinger er
40 Pa 2 1 blevet eendret.
60 Pa 3 1
8.6. Indstilling af adresser 8.7. Registrering af rumtemperatur med den indbyg-
(Serg for at betiene med hovedstremmen slaet FRA.) gede sensorien fjernkontro|enhed
[Fig. 8.6.1] (P.6) Hvis du ensker at registrere rumtemperaturen med den indbyggede sensor i en fiern-
<Styreprintkort til indendgrsenhed> kontrolenhed, skal du indstille SW1-1 pa styreprintkortet til “TIL”. Indstillingen af
« Der er to typer drejekontaktindstillinger tilgeengelige: indstilling af adresse 1 til 9 SW1-7 og SW1-8 efter behov ger det ogsa muligt at justere luftstrgmmen, nar var-

) - metermometeret er slaet FRA.
og over 10 og indstilling af grennumre.

(1) Sadan indstilles adresser Bemark: i ) i i X
Eksempel: Hvis adresse er “3”, sa behold SW12 (for over 10) ved “0”, og match SW11 (for For at udfgre automatisk kele-/opvarmningsdrift brug den indbyggede sensori
1 til 9) med “3”. en fjernkontrolenhed eller den valgfri fjernsensor.

(2) Sadan indstilles grennumre SW14 (kun serie R2)
Grennummeret, der er tildelt hver indendgrsenhed, er portnummeret for den BC-kontrol- arpe . T .
o Semcdorsenhodon or lshiat " 8.8. Indstilling af den midlertidige bleesers styring

Lad den sta pa “0” pa enheder, der ikke er i R2-serien. Hvis enheden bruges i et miljg med hgj temperatur og fugtighed, seet funktions-
indstillingen nr. 119 til “2.”

» Ved levering fra fabrikken er alle drejekontakter indstillet til “0”. Disse kontakter ’ -
(Standardindstilling: “17)

kan anvendes til at indstille enhedsadresse og grennumre efter behov.

+ Bestemmelsen af indendarsenhedsadresserne varierer med systemet pa ste- A _F°r§i_gtig: .
det. Indstil dem i henhold til databogen. Nar indstillingen er aktiveret, kan den stoppede blaeser begynde med at kere.

8.9. Elektriske egenskaber
Symboler: MCA: Maks. kredslgbsampere (= 1,25 x FLA) FLA: Ampere ved fuld belastning

IFM: Motor til indendgrsblaeser Udgang: Nominel udgang bleesermotor
Model Stremforsyning IFM
Volt/Hz Omrade +-10 % MCA (A) Udgang (kW) FLA(A)
PFFY-P20VCM-E 0,59 0,096 0,47
PFFY-P25VCM-E 0,68 0,096 0,54
PFFY-P32VCM-E 220-240 V/50 Hz Maks.: 264 V 0,78 0,096 0,62
PFFY-P40VCM-E 220-240 V/60 Hz Min.: 198 V 0,83 0,096 0,66
PFFY-P50VCM-E 1,05 0,096 0,84
PFFY-P63VCM-E 1,05 0,096 0,84

Se databogen for andre modeller.
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AIR CONDITIONER INDOOR UNIT
MODEL
SERVICE REF.
OPERATE <COOLING> <HEATING>
RATED VOLTAGE v 220 230 240 220 230 240
FREQUENCY Fz| 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60
CAPACITY kW
RATED INPUT<INDOOR ONLY> __ kW
RATED CURRENT<INDOOR ONLY> A

ALLOWABLE VOLTAGE +10% WEIGHT kg
CONTROL RATING DC30V PHASE ~/N___ IPCODE P20
FAN MOTOR KW

REFRIGERANT R410A SERIAL No.

ALLOWABLE PRESSURE 4.15 MPa YEAR OF MANUFACTURE
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is » Low Voltage Directive 2014/35/EU
based on the following * Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2014/30/EU

* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG,, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN






