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Air-Conditioners
INDOOR UNIT

PFFY-P20,25,32,40,50,63VCM-E

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafRen Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’ INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacion antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHIQN EMKATAXTAXHZ

Mo acedAcia kal owaTA XPAON, TTAPaKAAEioTE dIABACETE TIPOTEXTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV OPXICETE TNV EYKATAOTACN TNG HOVADAG KAIATIOPOU.

MANUAL DE INSTALAGAO

Para seguranca e utilizagao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Lees venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanleegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér séker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBKOBOOACTBO 3A MOHTAX

3a 6esonacHa 1 npasunHa ynotpeba, Mornsi, NpoYeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO NPEAM MOHTaXa Ha KnumarusaTopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[1Insi OCTOPOXHOrO ¥ NPaBUNBLHOTO UCMOMNb30BaHKs NpUbopa HeOBXOAMMO TLIATENBHO 03HAKOMUTLCS C JAaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE A0 BbINOMHEHMUS YCTaHOBKM KOHAMLIMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpeéného a spravného pouzivani si pfed instalaci klimatizacni jednotky dikladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpec¢né a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznélathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, mielétt telepitené a Iégkondicional6 egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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[Fig. 4.1.4]

® Nuts (field supply)
Washers

© M10 Hanging bolt (field supply)

[Fig. 3.1.1]
(Unit: mm) For PFFY-P-VCM-E (mm)
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20-25-32 700 More than 240
40-50 900 More than 240
] 63 1100 More than 240
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° For fixing on the floor
<Viewed from top of the unit>
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For PFFY-P-VCM-E
For fixing on the wall o (mm)
<Viewed from front of the unit> (E) (F)
(Unit: mm) Model name
20°25°32 730 756
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[Fig. 4.2.1]
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[Fig. 5.2.1]
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® Refrigerant piping (liquid)
Refrigerant piping (gas)

© Drain outlet
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[Fig. 6.1.1] [Fig. 6.1.3]

® Cuthere @% ‘

Remove brazed cap ” ]
S ®  Thermal insulation
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[Fig. 6.1.2] ® Pull out insulation
‘ © Wrap with damp cloth
®© Return to original position
;i:i:t:i:t:i:t:t:t:ﬁ:t} ®  Ensure that there is no gap here
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9090%2%4%2%4%2%%%%% ®  Wrap with insulating tape

® Cool by a wet cloth %)
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[Fig. 6.2.1]
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Downward slope 1/100 or more
Drain hose (Accessory)

Indoor unit

Collective piping
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[Fig. 6.2.2]
(Unit: mm)
® ® }9
0 o / \
} ®  Indoor unit
g Tie band (accessory)
© Band fixing part
X(E © Insertion margin
5 o8 ® Drain hose (accessory)
.~ ® Drain pipe (0.D. 832 PVC TUBE, field supply)
© () ® © Insulating material (field supply)
[Fig. 7.0.1] [Fig. 7.0.2]
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®  Filter
Front plate
© Fan guard
® Airinlet
Air filter
© Duct
® il ® Canvas duct
|:> H ®  Access door
7 ® Wal
/ © Airoutlet
[Fig. 8.1.1]

Ground-fault interrupter
Local switch/Wiring breaker
Indoor unit
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[Fig. 8.2.1] [Fig. 8.2.2]
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Screw holding cover (3pcs.)
Cover
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[Fig. 8.3.3]

®
Knockout hole
© Remove

Terminal bed box

Use a cable tie to secure the cable.

Use PG bushing to keep the weight of the cable and
external force from being applied to the power supply
terminal connector.

®@e

Power source wiring

Use ordinary bushing
N ® Power source terminal block
»—L

Terminal block for indoor transmission

Terminal block for remote controller

To 1-phase power source

Transmission line 30 VDC

Transmission line to the remote controller, terminal block
for indoor unit and BC controller
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[Fig. 8.6.1]
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1.1. Telepités és elektromos munka el6tt

» Az egység telepitése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy végig elolvasta-e a
“Biztonsagi 6vintézkedéseket”.

» A “Biztonsagi 6vintézkedések” fontos szempontokat kz6Inek a biztonsagra
vonatkozéan. Feltétleniil kovesse az 6vintézkedési utasitasokat.

A szbvegben hasznalt jel6lések
/\ Figyelmeztetés:

Olyan évintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a
felhasznalé sériilésének vagy halalanak elkeriilése céljabol.

/\ Figyeleme:
Olyan ovintézkedéseket ismertet, amelyeket figyelembe kell venni a az egység
karosodasanak elkeriilése céljabol.

Az abrakban hasznalt jel6lések
: Olyan miveletet jelez, amelyet el kell kerdini.
: Olyan fontos utasitasokat jelez, amelyeket kdvetni kell.

: Olyan alkatrészt jelez, amelyet le kell féldelni.

- Olyan kériltekintést jelez, amellyel forgé alkatrészeknél kell eljarni. (Ez a
szimbdlum a féegység cimkéjén lathatd.) <Szin: sarga>

- Vigyazat! Elektromos aramiités veszély! (Ez a szimbolum a féegység
cimkéjén lathatd.) <Szin: sarga>

> Peev

/\ Figyelmeztetés:

Gondosan olvassa el a féegységre rogzitett cimkéket.

/\ Figyelmeztetés:
» Kérje fel a markakereskedét vagy egy jogosult technikust a Iégkondicionalo
telepitésére.
- A felhasznalo altal végzett helytelen telepités vizszivargast, elektromos
aramitést vagy tlizet okozhat.
* Az egységet olyan helyen szerelje fel, ami elbirja annak sulyat.

- A nem megfeleld szilardsag az egység leesését okozhatja, ami sériilést eredményez.

* A bekotéshez az el6irt kabeleket hasznalja. A csatlakozasokat biztonsagosan
készitse el ugy, hogy kiilsé er6é ne nehezedjen a kapcsokra.
- Nem megfeleld csatlakoztatas és rogzités felmelegedést hozhat létre, és ez
tlizet okozhat.
* Késziiljon fel forgoszelekre, mas erés szelekre vagy foldrengésekre, és
telepitse az egységet az elirt helyre.

- A nem megfeleld szilardsag az egység leddlését okozhatja, és sérilést eredményez.

* Mindig a Mitsubishi Electric altal eléirt légtisztitot, nedvesitét, elektromos
fiitotestet és egyéb tartozékot hasznaljon.
- Atartozékok telepitésére jogositott technikust kérjen fel. A felhasznalé altal végzett
helytelen telepités vizszivargast, elektromos aramiitést vagy tizet okozhat.
* Soha ne javitsa az egységet. Ha a lIégkondicionalé javitasra szorul,
targyaljon a markakereskeddvel.
- Ha az egységet helytelenlil javitjak az vizszivargast, elektromos aramiitést vagy
tizet eredményezhet.
* Ne érintse meg a forré hécseréld hiitébordakat.
- A helytelen kezelés sérilést eredményezhet.
* A termék kezelésénél mindig viseljen védéfelszerelést.
Pl.:Védokesztyiiket, a teljes kart védo felszerelést, nevezetesen bojler
oltozetet és védbszemiiveget.
- A helytelen kezelés sérilést eredményezhet.
* Ha hiitégaz kiszivargott a szerelés alatt, szell6ztesse ki a helyiséget.
- Ha a hiitégaz langgal kertl érintkezésbe, akkor mérges gazok szabadulnak fel.

A légkondicional6 telepitését a jelen Telepitési Kézikonyvnek megfeleléen

végezze.

- Ha az egységet helyteleniil telepitik az vizszivargast, elektromos aramutést vagy
tlzet eredményezhet.

Az elektromos munkakat végeztesse engedéllyel rendelkezé villanyszerel6vel

az “Elektromos létesitmény szerelési szabvanynak” és a “Beltéri huzalozasi

rendelkezéseknek” megfeleléen és a jelen kézikonyvben adott utasitasok
szerint, és mindig hasznaljon specialis aramkort.

- Ha az elektromos aramforras terhelhetésége nem megfeleld, vagy ha az elektromos
munkat helyteleniil végezték, az elektromos aramiitést és tlizet eredményezhet.

Tartsa az elektromos alkatrészeket vizt6l tavol (moséviz, stb.)

- A viz elektromos aramutést, tlizet vagy flistét eredményezhet.

Biztonsagosan rogzitse a kiiltéri egység kapocsléc burkolatat (panel).

- Ha a kapocsléc burkolat (panel) nincs helyesen felszerelve akkor por vagy viz juthat
be a kiiltéri egységbe, és ez tiizet vagy aramitést eredményezhet.

Ne hasznaljon a késziilékhez mellékelt kézikonyvben vagy az adattablan

jelzett hiitokozegtol eltérd tipusu hiitékozeget.

- Ellenkezé esetben a készlilék vagy a csévei megrepedhetnek, amely robbanashoz
vagy tlizhéz vezethet a készllék hasznalata, javitasa vagy artalmatlanitasa soran.

- Tovabba a helyi jogszabalyokat is sértheti.

- A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nem vonhaté felel6sségre a nem
megfeleld tipusu hiitékdzeg hasznalatabdl szarmazé meghibasodasok vagy
balesetek miatt.

Ha a légkondicionalét egy kis helyiségben szerelik fel, akkor intézkedéseket

kell tenni annak megakadalyozasara, hogy a hiitékozeg koncentracio

tullépje a biztonsagi hatarértéket még akkor is, ha a hiitékdzeg kiszivarogna.

- Konzultaljon a markakereskeddvel a biztonsagi hatarérték tullépésének
megakadalyozasahoz sziikséges megfelel6 intézkedésekrdl. Ha a hiitékdzeg
kiszivarog és a biztonsagi hatarérték tullépését okozza, ez a helyiségben
oxigénhiany miatt fellépé veszélyeket eredményez.

Amikor a légkondicionalot egy masik helyre telepiti vagy koltozteti, ne toltse

azt fel az egységen feltiintetett hiitékozegtdl eltéré hiitokozeggel.

- Ha eltérd hiitékézeg vagy levegd keveredik az eredeti hiitbkézeggel, akkor a
hiitési ciklus hibasan mikddhet, és az egység karosodhat.

A légkondicionalo atkoltoztetése és ujratelepitése esetén konzultaljon a

markakereskedével vagy egy jogosult technikussal.

- Ha a légkondicionalot helytelendl telepitik, az vizszivargast, elektromos
aramutést vagy tlizet eredményezhet.

A telepitési munka befejezése utan gy6z6djon meg arrél, hogy nincs-e

hiitégaz szivargas.

- Ha a hlit6gaz kiszivarog, és ventillatoros hésugarzéval, tizhellyel, sitével vagy
més egyéb hdéforrassal keriil érintkezésbe, akkor mérgezé gazok kialakulhatnak.

Ne médositsa, vagy valtoztassa meg a védéeszkozok beallitasait.

- Ha a nyomaskapcsolét, hékapcsoldt vagy mas védbeszkdzt révidre zarnak,
kényszeritve mikddtetnek, vagy ha a Mitsubishi Electric altal elGirtaktol eltéré
alkatrészeket hasznalnak, az tlizet vagy robbanast eredményezhet.

Ha a terméket ki szeretné dobni, targyaljon a markakereskeddjével.

Ne hasznaljon szivargasérzékel6 adalékot.

A sériilt tapkabelt a veszélyes helyzetek elkeriilése végett a gyartonak, a

hivatalos szerviznek vagy képzett szakembernek ki kell cserélnie.

A késziiléket a gyarté nem csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis

képességekkel rendelkezd, illetve a megfelelé tudast vagy tapasztalatot

nélkiiloz6 személyek (beleértve a gyerekeket) altali hasznalatra szanja, kivéve,
hogyha a biztonsagukért felelés személy altal a késziilék hasznalatara
vonatkozé oktatasban vagy feliigyeletben részesiiltek.

A gyerekek csak feliigyelet mellett tartézkodhatnak a késziilék kdzelében,

hogy ne jatszanak vele.

A telepitést végzének vagy a rendszerszakembernek kell meghoznia a

biztonsagi intézkedéseket a szivargas ellen, a helyi jogszabalyokkal és

szabvanyokkal 6sszhangban.

- Az ezen beszerelési kézikdnyvben szerepl6 instrukcidk akkor érvényesek, ha azt

helyi szabalyozas nem irja feldl.



« Ugyeljen a telepités helyére — pl. alagsor — mert a hiitékdzeg gaz a levegénél
nehezebb, ezért felhalmozédhat.

* A késziiléket szakavatott vagy képzett személyek miihelyekben, a
konnydipari alkalmazasokban és gazdalkodasokban is hasznalhatjak, laikus
személyek viszont kizardlag kereskedelmi célra hasznalhatjak.

1.2. Ovintézkedések az R410A hiitdkozeget hasznalé
eszkozoknél

/\ Figyeleme:

¢ Ne hasznalja a meglévé hiitékdzeg csévezetékét.

- A meglévé csévezetékben 1évd hasznalt hiitbkézeg és a hiitégépolaj nagy
mennyiségl klort tartalmaz, ami az Uj egység hiitégépolaj mindségének
lerontasat okozhatja.

* A hiitégépcsovezéshez hasznaljon a JIS H3300 “Vorosréz és vorosréz

otvozeti varratnélkiili csovek és csatornak” cimii szabvany el6irasai szerinti

C1220 (Cu-DHP) foszforosan dezoxidalt vorosrezet. Ezen kiviil gy6z6djon

meg arrél, hogy a csovek belsé és kiilso feliiletei tisztak és veszélyes

kénoxidoktol, portdl / piszoktol, faragasi részecskéktol, olajoktol,

nedvességtdl vagy mas szennyezoktol mentesek.

- A hiit6kozeg-csdvezés belsejében l1évé szennyezd anyagok a hiitékzeg
maradék olajanak min&ségi lerontasat okozhatjak.

A telepités alatt hasznalandé csoveket tarolja belsé térben és tartsa a csévek

mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem keriil sor.

(A konyokoket és mas osszekotdket tarolja miianyag zacskoban.)

- Ha por, piszok vagy viz jut be a hiitékdzeg ciklusba, akkor ez az olaj
min&ségének leromlasat, és a kompresszor meghibasodast eredményezheti.

A rendszer feltoltésére hasznaljon folyékony hiitokozeget.

- Ha gaz hiitékozeget hasznalnak a rendszer lezarasara, akkor a hengerben 1évé
hitékézeg dsszetétele megvaltozik, és a teljesitmény csdkkenhet.

Csak R410A hiitékézeget hasznaljon.

- Ha masfajta (R22 stb.) hiit6kdzeget hasznal, akkor a hiitékézegben 1évé klor
leronthatja a hlitégépolaj minéségét.

Hasznaljon visszaaramlas gatlé visszacsaposzelepes vakuumszivattyut.

- A vakuumszivattyU olaj visszafolyhat a hiitékdzegciklusba, és a hitégépolaj
minéségének lerontasat okozhatja.

Ne hasznalja az alabbi olyan szerszamokat, amelyek a hagyomanyos

hiitékozegekhez hasznalatosak.

(Nyomasméré eloszto, toltétomld, gazszivargas érzékeld, visszaramu

visszacsapo szelep, hiitékdzeg t6ltébazis vakuummérd, hitékozeg

regeneralé berendezés)

- Ha hagyomanyos hiit6kézeg és hiitégépolaj keveredik az R410A-val, akkor a
hitékdzeg minésége romolhat.

- Ha viz keveredik az R410A-val, akkor a hiitéolaj minésége romolhat.

- Mivel az R410A nem tartalmaz klért, a hagyomanyos hiitékézegekhez hasznalt
gazszivargas-érzékel6k nem fogjak érzékelni.

* Ne hasznaljon toltéhengert.
- A téltéhenger hasznalata leronthatja a hiitékdzeget.

* Legyen kiilonlegesen 6vatos a szerszamok kezelésénél.

- Ha por, piszok vagy viz jut a hiitékozegciklusban, akkor a hiiték6zeg minésége
leromolhat.

1.3. A telepités el6tt
/\ Figyeleme:

* Ne telepitse az egységet olyan helyen, ahol gyulékony gazok
szivaroghatnak.

- Ha ilyen gaz kiszivarog, és felgyilemlik az egység kortl, az robbanast
eredményezhet.

* Ne hasznalja a Iégkondicionalét olyan helyeken, ahol élelmiszert,
haziallatokat, névényeket, preciziés miiszereket vagy miivészeti alkotasokat
tart.

- Az élelmiszer stb. minésége leromolhat.

* Ne hasznalja a Iégkondicionalét specialis kornyezetekben.

- Olaj, g6z, kénes fiist stb. jelentdsen csdkkentheti a Iégkondicionald
teljesitményét, vagy karosithatja annak alkatrészeit.

* Az egységnek kérhazban, hirkozlé allomason, stb. valé felszerelése esetén
kell6 zaj elleni védelmet kell biztositani.

- Az aramatalakitoé berendezés, hazi aramfejleszté nagyfrekvencias orvosi
berendezés vagy radiokommunikaciés berendezés a Iégkondicionalé hibas
miikodését vagy a milkkddésének megsziinését okozhatja. Masrészrél a
légkondicionalé befolyasolhatja az ilyen berendezéseket azaltal, hogy zajt kelt,
ami zavarja az orvosi kezelést vagy a képsugarzast.

* Ne szerelje fel az egységet olyan szerkezetre, ami szivargast okozhat.

- Amikor a helyiség paratartalma nagyobb, mint 80 % vagy az elvezeté csé
eltdmddik, akkor kondenzviz csepeghet a beltéri egységbél. Végezzen kézds
elvezetési munkat a kiltéri egységgel, ha sziikséges.

1.4. A telepités (atkoltoztetés) elé6tti elektromos
munkak

/\ Figyeleme:

* Foldelje le az egységet.

- Ne csatlakoztassa a foldeld vezetéket gaz vagy viz csdvekhez, villamharité
rudakhoz vagy telefon féldel® vezetékeihez. A helytelen foldelés aramutést
eredményezhet.

« A tapkabelt ugy szerelje fel, hogy ne legyen megfeszitve.

- A kabel feszllése a kabel megtorését okozhatja, ami hét fejleszthet, és tiizet
okozhat.

 Szereljen fel egy hibaaram megszakitét, amint sziikséges.

- Ha nincs hibadaram megszakito felszerelve, az aramitést eredményezhet.

Hasznaljon megfelel6 terhelhetéségii és szigetelési osztalyu halozati

kabeleket.

- A tul kis kabelek atvezethetnek, hét fejleszthetnek, és tiizet okozhatnak.

Csak el6irt kapacitasi megszakitot és biztositékot hasznaljon.

- Nagyobb kapacitasu biztositék vagy megszakito, illetve acél vagy vorosréz
vezeték az egység teljes meghibasodasat vagy tiz keletkezését
eredményezheti.

Ne mossa a légkondicional6 egységeket.

- Az egységek lemosasa aramiitést okozhat.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a szerelési alap nincs-e megsériilve a hosszu

hasznalattol.

- Ha a sérlés kijavitas nélkul marad, az egység leeshet, és személyi sérulést
vagy vagyoni kart okozhat.

A megdfeleld elvezetés biztositasara az elvezeté csovezést a jelen Telepitési

kézikonyvnek megfeleléen szerelje fel. A kondenzacié megel6zésére

hészigetelést kell tekerni a csévek koré.

- A helytelen elvezetd csdvezés vizszivargast okozhat, és a butorok és mas
vagyontargyak karosodasat idézheti eld.

Legyen nagyon 6vatos a termék szallitasanal.

- Egyeddl egy személy nem viheti a terméket, ha az nehezebb, mint 20 kg.

- Egyes termékeken polipropilén (PP) pantok vannak felhasznalva a
csomagolashoz. Ne hasznaljon semmilyen PP pantot szallitasi eszkdzként. Ez
veszélyes lehet.

- Ne érintse meg a forré hdcserélé hitébordakat. Ennek megtétele az ujjak
levagasat okozhatja.

- A kultéri egység szallitasanal a fuggesztést az egységalapon az elirt pontokon
végezze. Ezen kivill tAmassza meg a kiiltéri egységet négy ponton, hogy ne
tudjon oldalra elcsuszni.

* Gondosan semmisitse meg a csomagol6 anyagokat.

- Az olyan csomagold anyagok, mint a szégek és mas fém vagy fa alkatrészek
szUrasokat vagy mas sérlléseket okozhatnak.

- Tépje darabokra és dobja el a mlianyag csomagol6 zsakokat ugy, hogy azokkal
gyermekek ne tudjanak jatszani. Ha a gyermekek olyan miianyag zsakokkal
jatszanak, amelyek nem voltak széttépve, a megfulladas kockazata mertlhet fel.

.

1.5. A prébaiizem megkezdése el6tt
/\ Figyeleme:

» Kapcsolja be az aramellatast legalabb 12 éraval az iizemeltetés megkezdése
elétt.

- Az lizemeltetés megkezdése azonnal a halézati fesziiltség bekapcsolasa utan a
belsé alkatrészek sulyos karosodasat eredményezheti. Az lizemeltetési
szezonban tartsa a halézati kapcsolét bekapcsolva.

* Ne érintse meg a kapcsolékat nedves ujjakkal.

- A kapcsoldnak nedves ujjakkal valo érintése aramitést okozhat.

* Ne érintse a hiitékozeg csévezetékeket a miikddés alatt és kozvetleniil a
miikodés utan.

- A miikédés alatt és kozvetlenil a miikodés utan a hiitékézeg csévezetékek
forrék és hidegek is lehetnek a hiitékozeg csévezetéken, a kompresszoron és a
hiitékdzeg ciklus mas alkatrészein ataramlé hiitékdzeg allapotatol fliggéen. Ujjai
égési sérilést vagy fagyast szenvedhetnek, ha megérinti a hiitékézeg
csévezetékeket.

* Ne miikodtesse a légkondicionalot levett panelokkal vagy védéracsokkal.

- A forgo, forré vagy nagyfesziiltségii alkatrészek sériiléséket okozhatnak.

* Ne kapcsolja ki a halozati fesziiltséget kozvetleniil a mikodés leallitasa utan.

- A haldzati fesziiltség kikapcsolasa el6tt mindig varjon legalabb 6t percig.
Kulénben vizszivargas és lizemzavar keletkezhet.



2. Beltéri egység tartozékai

Az egységhez az alabbi tartozékok tartoznak:

3. Telepitési helyvalasztas

Alkatrész sz.: Tartozékok Menny. Alkatrész sz.: Tartozékok Menny.
1 Ko6t6z6 szalag 3 4 Lab 2
2 Leereszt6 tdmlé 1 5 Csavar 6
3 Alatét 8

« Valasszon olyan szilardan rogzitett felliletet, ami elbirja az egység sulyat.

« Az egység telepitése el6tt meg kell hatarozni a felszerelés helyére vezet6
utvonalat, amelyen az egység beviheté.

Valasszon olyan helyet, ahol az egység nincs kitéve belépd levegd hatasanak.
Vaélasszon olyan helyet, ahol a taplevegd és a visszatéré levegd aramlasa nincs
elzarva.

Vaélasszon olyan helyet, ahol a hiitékzeg cs6évezetéke kdénnyen kiviire vezethetd.
Vaélasszon olyan helyet, ami lehetévé teszi a tapleveg6 eloszlasat az egész
szobaban.

Ne szerelje fel az egységet olyan helyre, ahol olajfrocskdlés vagy g6z van jelen
nagy mennyiségben.

Ne szerelje fel az egységet olyan helyen, ahol gyulékony gaz keletkezhet,
bearamolhat, megrekedhet vagy szivaroghat.

Ne telepitse az egységet olyan helyen, ahol berendezések (példaul,
nagyfrekvencias hullamu hegesztégép) nagyfrekvencias hullamokat generalnak.
Ne szerelje fel az egységet olyan helyen, ahol tiizérzékel6 van elhelyezve a
tapleveg6 oldalon. (A tlizérzékel6 hibasan mikodhet a flitési miikodés alatt
betaplalt meleg levegd miatt.)

Ahol specialis vegyi termékek szérédhatnak szét, mint példaul vegyi izemekben
és korhazakban, ot teljes kivizsgalas sziikséges az egység telepitése el6tt. (A
mUlanyag alkatrészek sériilhetnek az alkalmazott vegyi terméktdl figgéen.)

Ha az egység sokaig izemel magas hémérsékleten vagy magas paratartalmon
(26 °C feletti harmatpont), akkor harmatlecsapodas keletkezhet a beltéri
egységben. Amikor az egységeket ilyen allapotban miikddteti, helyezzen el
szigetel6anyagot (10-20 mm) a beltéri egység teljes feluletén a harmatlecsapdédas
elkeriilése érdekében.

Ne helyezzen el olyan targyakat az egység ala, amelyeket karosithatja a viz.
Kondenzacio alakulhat ki olyan esetben, amikor egy idegen targy a LEV-be szorul.
Helyezzen el egy vészhelyzeti csepptalcat az egység ala szikség szerint.
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4. Az egység felszerelése

/\ Figyelmeztetés:

Az egységet biztonsagosan kell felszerelni olyan szerkezetre, ami elbirja a
sulyat. Ha az egységet instabil szerkezetre szerelik, akkor leeshet, és
sériiléseket okozhat.

3.1. Szerelési és szervizhely biztositasa

PFFY-P-VCM-E esetén (mm)
Mode (A) (B)
megnevezése
20-25-32 700 Tobb mint 240
40-50 900 Tobb mint 240
63 1100 Tobb mint 240
[Fig. 3.1.1] (P.2)
® Padi6

Csétavolsag
© Elektromos alkatrész szervizelési teriilet

3.2. Beltéri egységek osszekapcsolasa kiiltéri
egységekkel

A beltéri egységeknek a kiltéri egységekkel valé 6sszekapcsolasanak ismertetése a
kultéri egység telepitési kézikonyvében talalhato.

4.1. Az egység 6sszeszerelése
Beszereléskor az egység keretét a padléval parhuzamosan szerelje be.
Az egység a kovetkezd két moédszernek megfeleléen szerelhetd be.

A padléra torténé rogzitéshez
[Fig. 4.1.1] [Fig. 4.1.2] (P.2)
<Az egység tetejétdl nézve>
® Lab
Csavar
© Fal
A falra torténé rogzitéshez
[Fig. 4.1.3] (P.2)

<Az egység elejétd| nézve>

® Padi6
PFFY-P-VCM-E esetén (mm)
Mode ® )
megnevezése
20-25°32 730 756
40-50 930 956
63 1130 1156

» A beltéri egység falra torténoé rogzitéséhez hasznalja a felfiiggeszté csava-
rokat.
[Fig. 4.1.4] (P.2)
® Anyak (helyszini szallitasu)
Alatétek
© M10 felfiiggeszté csavar (helyszini szallitasu)
» Ha az egységet a falra szerelik, a fal atveheti a rezgéseket. A helyszinen
sziikség szerint intézkedjen a rezgésekkel szemben.

4.2. Sulypont és a terméksuly
[Fig. 4.2.1] (P.3)
® Padlényilas a rogzitéshez

PFFY-P-VCM-E esetén

Modell w L X Y z Terméksuly
megnevezése (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
PFFY-P20VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P25VCM-E 730 95 5 365 290 18
PFFY-P32VCM-E 730 95 5 365 290 18,5
PFFY-P40VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P50VCM-E 930 95 5 495 300 22,5
PFFY-P63VCM-E 1130 95 5 615 320 25,5

4.3. Az egység helyzetének ellenérzése és a filiggeszt6

csavarok rogzitése
» Gy6z6djon meg arrél, hogy a felfiiggeszté csavarok anyai kelléen vannak-e
meghuzva a felfliggeszt6é csavarok rogzitésére.
» Annak biztositasara, hogy a lefolyocsé kiliriiljon, vizmérték segitségével
gy6z6djon meg arrol, hogy az egység vizszintesen van-e felfiiggesztve.

/\ Figyeleme:

Vizszintes helyzetbe telepitse az egységet. Amennyiben a lefolyonyilas feloli
oldalt magasabbra szerelik, vizszivargas fordulhat el6.
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5. Hiitokozeg csovezetékének és lefolydocsovének specifikacidja

A harmatcseppek elkeriilésére biztositson elegendd lecsapddasgatld és szigetelési
munkat a hiitékézeg és lefolyé csdévekhez.

Kereskedelmileg kaphaté hiiték6zegcsdvek hasznalata esetén tekerjen
kereskedelmileg kaphaté (100 °C-nal nagyobb hémérsékletnek ellendll6 és az alabb
k6zolt vastagsagu) szigetel6anyagot mind a folyadék-, mind a gazcsovekre.
Szigetelje valamennyi belsd vezetéket polietilén szigetelével, mely minimum 0,03,
vastagsaga pedig megfelel a tablazatban megadottnak.

(1 Vélassza ki a szigetel6anyag vastagsagat a csé mérete szerint.

Cs6méret Szigetel6anyag vastagsaga

6,4 mm — 25,4 mm Tobb mint 10 mm

28,6 mm — 38,1 mm Tobb mint 15 mm

(2 Ha az egység az épllet magasabb emeletén, valamint magasabb hémérsékleti
és paratartalom kortilmények kézott keril alkalmazasra, akkor a fenti tablazatban
koézolteknél nagyobb cséméretet és anyagvastagsagot kell hasznaini.

(3 Ha vannak megrendelGi eldirasok, akkor egyszerlien azokat kell kévetni.

5.1. Hitékozeg csbévezetékének és lefolydcsovének specifikacidja

Modell PFFY-P-VCM-E
Tétel 20-25-32-40-50 63
Hitékozeg tipusa Folyadékcsé 2 6,35 2 9,52
(Forrasztott csatlakozas) Gazcsé 2127 2 15,88
Lefolyécsé kilsé arméré @ 32 mm

5.2. Hiitékozegcso, lefolydcsod és betoltényilas

[Fig. 5.2.1] (P.3)
® Hitskdzeg-csbvezeték (folyadék)
Hiiték6zeg-cs6vezeték (gaz)
© Lefolyé kivezetés

6. Hiitokozegcsovek és lefolyécsovek csatlakoztatasa

6.1. Hitdékozeg csévezetékezési munka

Ezt a cs6vezési munkat a telepitési utasitasoknak megfeleléen kell elvégezni mind a

kiltéri egységhez, mind a BC vezérléhoz (egyidejlleg hiité és fiité R2 sorozat).

» Az R2 sorozat egységeit olyan rendszerben valé miikddésre tervezték, amelyben
a kiltéri egységbdl érkezd hitékdzegesdvet BC vezérl6 fogadja, és a BC
vezérlénél elagazik a beltéri egységek kdzotti csatlakoztatasra.

* A cs6 hosszara és a megengedheté magassagi kildnbségekre vonatkozé
informacio a kiiltéri egység kézikonyvében talalhato.

A csBcsatlakoztatds modja keményforrasztott bekotés.

/\ Figyeleme:

* A hiitékozeg csévezetékének bekotését a beltéri egységhez az alabbiak
szerint kell végezni:
1. Véagja le a beltéri egység csévezetékének végét, engedje ki a gazt, és azutan
tavolitsa el a keményforrasztott sapkat.
[Fig. 6.1.1] (P.3)
® It vagja el
Tavolitsa el a keményforrasztott sapkat
2. Huzza ki a helyszini hlitékézeg-csévezetéken 1év6 hészigetelést, forrassza be az
egység csOvezetékét, és helyezze vissza a szigetelést az eredeti helyzetébe.
Tekerje be a cs6vezetéket szigetel6 szalaggal.

Megjegyzés:

* A hiitékozeg csovek forrasztasat csak akkor kezdje el, ha el6zetesen
beboritotta az egységek csoveit nedves ruhaval, az égés és zsugorodas
megakadalyozasa érdekében.

[Fig. 6.1.2] (P.3)
® Nedves ruhaval végezze a hiitést.

* Forditson szigoru figyelmet a vorosréz csévezeték betekercselésére, mivel a
csovezeték betekercselése kondenzaciot okozhat ahelyett, hogy
megakadalyozna azt.

[Fig. 6.1.3] (P.3)
® Hészigetelés
© Tekerje be a csdvet nedves ruhaval
© Tegye vissza az eredeti helyzetbe
® Biztositsa, hogy ne legyen itt hézag
® Tekerje be szigetelészalaggal

Huzza ki a szigetelést

Ovintézkedések a hiitékdzeg csdvezésnél

» Biztositson nem-oxidalodoé forrasztast a keményforrasztashoz, hogy ne
keriilhessen idegen anyag vagy nedvesség a csébe.

Hasznaljon hiitégépolajat a kiipos csatlakozasu fészek feliiletére, és huzza
meg a csatlakozast egy kettés csavarkulcs hasznalataval.

Készitsen fém bilincset a hiitokozeg csévezeték megtamasztasara, hogy ne
jusson terhelés a beltéri egység feldli csvezetékre. Ezt a bilincset 50 cm
tavolsagban kell elhelyezni a beltéri egység kupos csatlakozéjatol.

v

v

/\ Figyelmeztetés:

Ne hasznaljon a késziilékhez mellékelt kézikonyvben vagy az adattablan jelzett
hiitokozegtol eltérd tipusu hiitokozeget.

- Ellenkez6 esetben a késziilék vagy a csdvei megrepedhetnek, amely robbanashoz

vagy tlizhéz vezethet a késziilék hasznalata, javitasa vagy artalmatlanitasa soran.

- Tovabba a helyi jogszabalyokat is sértheti.

- AMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nem vonhaté felel6sségre a nem
megfeleld tipusu hiitékézeg hasznalatabol szarmazé meghibasodasok vagy
balesetek miatt.

/\ Figyeleme:

* A hiitégép csovezéséhez hasznaljon a JIS H3300 “Vorosréz és vorosréz

otvozeti varratnélkiili csovek és csatornak” cimii szabvany el6irasai szerinti

C1220 (Cu-DHP) foszforosan dezoxidalt vorosrezet. Ezen kiviil gy6z6djon

meg arrél, hogy a csévek belsé és kiilsé feliiletei tisztak és veszélyes

kénoxidoktél, portdl / piszoktol, faragasi részecskéktol, olajoktol,

nedvességtol vagy mas szennyez6 anyagoktol mentesek.

Soha ne hasznalja a meglévé hiitékozeg csévezetéket.

- A hagyomanyos hiitékézegben 1évé nagymennyiségl klor és a meglévé
csOvezetékben Iévé hiitégépolaj a hitékdzeg minéségének leromlasat okozza.

A telepités alatt hasznalandé csoveket tarolja belsé térben, és tartsa a

csovek mindkét végét lezarva egészen addig, amig a forrasztasukra nem

keriil sor.

- Ha por, piszok vagy viz jut be a hiitékézegciklusba, akkor ez az olaj
minéségének leromlasat és a kompresszor meghibasodasat eredményezheti.

Hasznaljon Suniso 4GS vagy 3GS (kis mennyiségii) hiitégépolajat a kiipos

és peremes csatlakozo részekhez. (R22 hiitékozeget alkalmazé

modellekhez)

A kupos csévégek és a peremek bevonasara hasznaljon észterolajat,

éterolajat vagy alkilbenzolt (kis mennyiségben) hiitégépolajként. (R410A

vagy R407C hiitokozeget alkalmazé modellekhez)

- Az egységben hasznalt hiiték6zeg nagyon higroszkopikus, keveredik a vizzel,
és lerontja a hiitégépolaj minéségét.

6.2. Levezetd csovezetékezési munka

« Biztositani kell, hogy a lefoly6 csévezeték lejtsen (t6bb mint 1/100 lejtéssel a kiiltéri
(Uritési) oldal felé). Ne hagyjon semmi akadalyt vagy rendellenességet a lefolyd
Utjaban. (1)

» Gondoskodjon arrdl, hogy barmely keresztiranyu lefoly6csé ne legyen hosszabb
20 m (a magassagkuldnbség nélkiil). Ha a lefolydcsé hosszu, készitsen
fémbilincseket, hogy megakadalyozza annak hullamzasat. Soha ne alkalmazzon
semmilyen légtelenitd csdvet. Kilénben a lefolyé anyag kidmélhet.

+ Alefolyé csévezéséhez hasznaljon VP-25 tipusd kemény (32 mm kiils6 atmérdji)
vinilklorid csévet.

* Ne tegyen semmiféle blizelzarét a lefolyd uritényilasahoz.

* A lefolyo csévezeték végét olyan helyre tegye, ahol nem keletkezik szag.

* Ne tegye a lefoly6 csévezeték végét semmilyen olyan lefolydba, ahol ionos gazok
fejlédnek.

[Fig. 6.2.1] (P.4)
® Lefelé lejtés 1/100 vagy tobb
Leereszté témlé (tartozék)
© Beltéri egység
© Kozds csbvezeték




1. Helyezze be a leeresztd tomlét (tartozék) a lefolyonyilasba.
A beltéri egység és a leereszt6 tdml6 kozotti csatlakozdelem a karbantartas soran
levalaszthat6. Rogzitse az alkatrészt a tartozék szalaggal, de ne ragassza.

2. Csatlakoztassa a lefolydcsovet (kiils6 atmérd @ 32, PVC CSO, helyszini szalli-
tando).
(Rogzitse a csévet a kemény vinilklorid cs6h6z hasznalatos ragasztéval, és rog-
zitse a szalaggal (kis méret, tartozék).)

3. Végezze el a szigetelési munkalatokat a lefolydcsévon (kiilsé atméré o 32, PVC
CSO) és a csatlakozéidomon (a kénydkét is beleértve).

7. Csatornazasi munka

[Fig. 6.2.2] (P.4)
® Beltéri egység
Koétoz6 szalag (tartozék)
© Szalagrégzits rész
© Beillesztési hatar
® Leeresztd téml6 (tartozék)
® Lefoly6esd (kiilsé atmérd @ 32, PVC CSO, helyszini szallitandd)
© Szigeteléanyag (helyszini szallitando)

« Légcsatornak 6sszekdtésénél iktasson be vitorlavaszon csatornaszakaszt a 6 test
és a légcsatorna kozé.

« Hasznaljon nem gyulékony csatornaelemeket.

« Szereljen fel elegendd hészigetelést, hogy a levegébevezetd és levegbkivezetd
csatorna peremein, valamint a levegdkivezeté csatornakon ne alakulhasson ki
kondenzacio.

[Fig. 7.0.1] (P.4)
® Levegbbevezetés
© Légcsatorna
® Szerelényilas
© Levegbkivezetés

Légsz(ird
© Vitorlavaszon csatorna

® Fal

« Az als6 bemenet ellilsé6 bemenetre valo cseréjéhez sziikséges eljaras.

8. Elektromos huzalozas

/\ Figyeleme:

Az eliilsé bemenetnél a hangnyomasszint kériilbeliil 5 dB-lel nagyobb, mint az
als6 bemenetnél.
[Fig. 7.0.2] (P.4)

® szurg
© Ventilator védéracsa

Eliilsé lemez

. Tavolitsa el a légsz(irét.

. Tavolitsa el az alsé lemezt.

. lllessze az elilsé lemezt a test aljara.
. Helyezze fel a Iégsziirét.

A WOWN =

Ovintézkedések az elektromos huzalozashoz
/\ Figyelmeztetés:

Az elektromos munkat képesitett villanyszerel6 végezze a “Szerelési
szabvanyok elektromos berendezésekhez” szabvany és a leszallitott telepitési
kézikonyvek elbirasai szerint. Specialis aramkoroket is kell alkalmazni. Ha a
halézati aramkor terhelhetésége nem elegendd, vagy ha a szerelés hibas,
akkor ez elektromos aramiités vagy tiiz kockazatat okozhatja.

1. Szereljen be foldzarlat megszakitét az aramellatasba.

2. Ugy szerelje fel az egységet, hogy a vezériékabelek (tavvezérld, jelvivd kabelek)
egyike se keriiljon kdzvetlen érintkezésbe a haldzati kabellel az egységen kiviil.

3. Biztositsa, hogy sehol ne legyen laza a vezetékcsatlakozas.

4. Bizonyos kabeleket (haldzati, tavvezérld, jelvivé kabeleket) a mennyezet felett
megraghatnak az egerek. Ennek megakadalyozasara hasznaljon annyi
fémcsovet a kabelek behtizasara, amennyi csak lehetséges.

Atviteli kabel miiszaki adatai

5. Soha ne csatlakoztassa a haldzati kabelt a jelvivd kabelek vezetékeihez.
Kilénben a kabelek sérulhetnek.

6. Csatlakoztassa a vezérl6kabeleket a beltéri egységhez, a tavvezérléhoz és a
kiltéri egységhez.

7. Foldelje le az egységet a kdiltéri egység oldalon.

8. Valasszon vezérl6kabeleket a 11. oldalon kdzolt feltételekbdl.

/\ Figyeleme:

* Gy6z6djon meg arrol, hogy az egység foldelve legyen a kiiltéri egység
oldalon. Ne csatlakoztassa a foldel6 kabelt semmiféle gazcsére, vizcsére,
villamharité radra vagy telefonfoldel6 kabelre. Tokéletlen foldelés aramiités
kockazatat okozhatja.

* A sériilt tapkabelt a veszélyes helyzetek elkeriilése végett a gyarténak, a
hivatalos szerviznek vagy képzett szakembernek ki kell cserélnie.

Atviteli kabelek

ME tavvezérl6 kabelek | MA tavvezérl6 kabelek

Kabeltipus

Arnyékolt vezeték (két eres) CVVS, CPEVS vagy MVVS

Szigetelt két eres kabel (nem arnyékolt) CVV

Vezeték atméré Tobb mint 1,25 mm?

0,3 ~ 1,25 mm? 0,3 ~ 1,25 mm?
(0,75 ~ 1,25 mm?2)*1 (0,75 ~ 1,25 mm?2)*1

Max. tavolsag: 200 m

Megjegyzések egységeken keresztil): 500 m MAX

kozotti maximalis vezetékhossz 200 m.

Az atviteli vezetékek maximalis hosszisaga kdzpontositott vezérlésnél és
beltéri/klltéri atviteli vezetékeknél (maximalis hosszUséag a beltéri

Az atviteli vezetékek (a kdzpontositott vezérlés atviteli vezetékein)
tapellatasi egysége és az egyes kultéri egységek és a rendszervezérld

Ha elérte a 10 m-t, hasznaljon
ugyanilyen tipusu kabelt
atviteli kabelként.

Max. tévolsag: 200 m

*1 Egyszer( tavvezérl6vel csatlakoztatva.

8.1. Az aramellatas bekotése
« A kultéri és beltéri egységhez kijeldlt aramforrasokat hasznaljon.

CVVS, MVVS: PVC szigetelési PVC kdpenyes arnyékolt vezérlékabel
CPEVS: PE szigetelés(i PVC kdpenyes arnyékolt kommunikacios kabel
CVV: PVC szigetelésli PVC kdpenyes vezérl6kabel

« A vezetékezés és a csatlakozasok elvégzésénél vegye figyelembe a kdrnyezeti tényezdket (kdrnyezeti hémeérséklet, kdzvetlen napfény, eséviz...stb).
« A vezetékméret a fémvezetSk méretét jelenti. Fesziiltségcsokkenés esetén hasznaljon egy mérettel nagyobb atméréji kabelt. Ugyeljen ra, hogy a tapfesziiltség ne

csokkenjen 10 %-nal nagyobb mértékben.

« Az el6irt vezetékezési eléirasoknak meg kell felelni a helyi vezetékezési eléirasoknak.
» A késziilékek halozati vezetékei ne legyenek kénnyebbek, mint a 245 IEC 57, 227 IEC 57, 245 |IEC 53 vagy a 227 IEC 53. szabvanyban el6irt.

=)
e

« A légkondicionald telepitéjének biztositania kell egy kapcsolot, amely legalabb 3 mm-es érintkezési elvalassal rendelkezik mindkét polusan.

[Fig. 8.1.1] (P.4)

® Foldzarlat megszakitd

Helyi kapcsol6/Vezeték megszakitd
© Beltéri egység

©® Szerelvény doboz

A beltéri egység dsszes Minimalis vezetékvastagsag (mm?) iy L Helyi kapcsol (A) Megszakito a vezetékhez (A)
. - - Foldzarlat megszakito : P

Uzemi arama Halozati kabel Fazis Foldelés Terhelhetéség | Biztositék (kismegszakito)

FO = 16 A vagy kevesebb 2 1,5 1,5 1,5 20 A dramérzékenység " 16 16 20

FO = 25 A vagy kevesebb 2 25 25 2,5 30 A dramérzékenység " 25 25 30

FO = 32 A vagy kevesebb 2 4,0 4,0 4,0 40 A aramérzékenység " 32 32 40

IEC61000-3-3-ra vonatkozik, nagyjabdl a max. megengedett rendszerellenallas.



o

*1 A foldzarlat megszakitonak tdmogatnia kell az inverter aramkoért.
A foldzarlat megszakitonak kapcsolddnia kell egy helyi kapcsoléval vagy vezeték megszakitéval.

6000
*2 Vegye az F1 és F2 kozll a nagyobbat FO értékeként. \

F1 = A beltéri egységek teljes miikddési maximalis arama x 1,2
F2 ={V1 x (az 1. tipus mennyisége)/C} + {V1 x (a 2. tipus mennyisége)/C} + {V1 x (a 3. tipus mennyisége)/C} + {V1 x (a tébbi 600 \ PELDA

mennyisége)/C}

Beltéri egység V1 V2 &0

PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM,
PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VCM

2.tipus | PEFY-VMA 38 1,6
3. tipus | PEFY-P200-250VMHS 13,8 4,8
4. tipus | PEFY-P40-140VMHS-E 26,8 1,6
Egyéb Egyéb beltéri egység 0 0

1. tipus 18,6 24

Kioldasi idé [s]
>

0,1

-

1 2 3 4 67810 20

<Példa az “F2” szamitasra> g
*Feltétel PEFY-VMA x 3, C =8 (lasd a jobb oldali minta diagramot) Névleges kioldasi aram (x)
F2 =38 x 3/8 minta diagram
=14,25
— 16 A-s megszakité (kioldasi aram =8 x 16 A 0,01 s-nal)

C: A kioldasi aram tdbbszérése 0,01 s-os kioldasi idénél 0,01
Keresse meg a “C” pontot a megszakit6 kioldasi karakterisztikajan.

*3 Az dramérzékenység a kdvetkezé képlet alapjan szamitando.
G1 = (V2 x 1. tipus mennyisége) + (V3 x vezetékhossz [km])

G1 Aramérzékenység Vezeték vastagsaga V3

30 vagy kevesebb | 30 mA 0,1 s vagy kevesebb 1,5 mm? 48

100 vagy kevesebb | 100 mA 0,1 s vagy kevesebb 2,5 mm? 56
4,0 mm? 66

/\ Figyelmeztetés:

« Ugyeljen ra, hogy az elsirt vezetékeket alkalmazza a csatlakozasokhoz és ne alkalmazzon kiilsé erét a csatlakozékon. Ha a csatlakozok nem megfeleléen kap-
csolodnak, az felmelegedést és tiizet okozhat.

« Ugyeljen ra, hogy megfeleld tipusu tularamvédelmi kapcsolét hasznalja. Felhivjuk figyelmét, hogy a létrehozott tilaram bizonyos mennyiségii egyenaramot is
tartalmazhat.

/\ Figyeleme:

* Egyes telepitési helyszineken el6iras lehet az érintésvédelmi kapcsolé az inverterekhez. Ha nincs beszerelve érintésvédelmi kapcsolo, fennall az aramiités
veszélye.

* Csak megfelel6 megszakitét és biztositékot hasznaljon. Tul nagy kapacitasu biztositék, vezeték vagy rézvezeték hasznalata hibas miikodést vagy tiizet okozhat.

Megjegyzések:

* Ezzel a késziilékkel olyan halézati aramellaté rendszerre csatlakozhat, melyhez a legnagyobb megengedett rendszerimpedancia (lasd IEC61000-3-3.) biztositott
a felhasznal6 aramellatasanak becsatlakozasi pontjan (aramszekrény).

* A felhasznalénak biztositani kell, hogy a késziiléket kizarélag a fent meghatarozott kovetelményeknek megfelelé aramellaté rendszerre csatlakoztassa.
Sziikség esetén a felhasznalé kérheti az aramszolgaltaté vallalatot, hogy adja meg a rendszerimpedanciat a csatlakozasi ponton.

8.2. A tavvezérld, a beltéri és kiltéri jelatviteli kabelek 8.3. Az elektromos csatlakozasok bekotése

bekotése Ellenérizze, hogy a csatlakozédoboz fedeléhez rogzitett izemeltetési kézikdnyvben
- Kosse bssze a TB5 jelii beltéri egységet és a TB3 jeld kiiltéri egységet. (Nem- a készlilék tipusa egyezik-e a berendezés adattablajan feltiintetett tipussal.
polarizalt 2-huzalos) 1. A fedél levételéhez tavolitsa el a fedelet tarté csavarokat.
A TB5 jell beltéri egységen 1év6 “S” egy arnyékolt-huzalos csatlakozas. Az [Fig. 8.3.1] (P.5)

Osszekotd kabelekre vonatkozo eldirasok a kiltéri egység telepitési
kézikdnyvében talalhatok.
A tavvezérld telepitését végezze a tavvezérldvel egylitt szallitott kézikonyv

® Régzitéfedél-csavar (3 db) Fedél
2. A kitthet6 lyukak nyitasa

utasitasainak kévetésével. (Ehhez a munkahoz javasoljuk csavarhizé vagy hasonlé szerszam hasznalatat.)
- Csatlakoztassa a TB15 beltéri egységen 16vé “17 &s “2” pontokat egy MA 3. Régzitﬂse az er6saramu vezetékeket a csatlakozédobozhoz, véd(’jhijv_ellyel védve
tavvezérléhdz. (Nem-polarizalt 2-huzalos) a fesziiléstdl. (PG-csatlakozas vagy hasonld.) Csatlakoztassa az atviteli
- Csatlakoztassa a TB5 beltéri egységen 16v6 “M1” és “M2” pontokat egy M-NET Eébe:lekelt a jelatviteli sorkapocsra a csatlakozédoboz védécsé-nyilasan at normal
vellyel.

tavvezérléhoz. (Nem-polarizalt 2-huzalos)
Csatlakoztassa a tavvezérl6 jelatviteli kabelt 10 m belil 0,75 mm?
érkeresztmetszetli kabel hasznalataval. Ha a tavolsag tébb mint 10 m, akkor

4. Kosse be a tapfeszlltség, a foldelés, a jelatvitel és a tavvezérlés vezetékeit. A
csatlakozodobozt nem kell leszerelni.

hasznaljon 1,25 mm? érkeresztmetszetii kabelt. [Fig. 8.3.2] (P.5)
[Fig. 8.2.1] (P.5) MA tavvezérld ® Terminalagy-doboz Lyukak nyitasa
© Eltavolitas

[Fig. 8.2.2] (P.5) M-NET tévvezérld o ) )
® Kapocsléc belteri jelatviteli kabethez [Arnyékolt vezetékes csatlakozas]

Kapocsléc kiiltéri jelatviteli kabelhez [Fig. 8.3.3] (P.5)

© Tavvezérls ® Hasznaljon kabelktegel6t a kabel rogzitéséhez.

* DC (egyenaram) 9 — 13 V az 1 és 2 pontok kozoétt (MA tavvezérld) Hasznaljon a PG perselyt annak érdekében, hogy a tapfesziiltség-csatlakozéra ne
+ DC (egyenaram) 24 — 30 V az M1 és M2 pontok kézott (M-NET tavvezérld) nehezedjen ra a kabel sulya, és ne hasson ra kiilsé ero.
. - _— © Tapforras kabelezése © Hasznéljon kézdnséges perselyt
[Fig. 8.2.3] (P.5) MA tavvezérld ® Tapforras sorkapocs ® Sorkapocs a beltéri jelatvitelnez
[Fig. 8.2.4] (P.5) M-NET tavvezérlo © Sorkapocs a tavvezérléhéz ® 1 fazisu tapforrashoz
® Nem-polarizalt TB15 0] 30 VDC-s atviteli vezeték
© Tavvezérls © TB5 @ Atviteli vezeték a tavvezérlhdz, sorkapocs a beltéri egységhez és a BC vezérléhdz

* Az MA tavvezérl6 és az M-NET tavvezérld nem hasznalhaté egyidejiileg és nem

. . 5. Ha az elektromos bekétés megtortént, ellendrizze, hogy nincsenek-e véletlendl
felcserélhetok.

laza csatlakozasok, és tegye vissza a csatlakozddoboz fedelét az eltavolitasi

A Figyeleme: lépések forditott sorrendjében.

A huzalozast Gigy készitse el, hogy ne legyen szoros, és ne legyen Megjegyzések:

megfeszitve. A feszités alatt évd vezeték meghibasodhat, illetve * Ugyeljen arra, hogy ne szoruljanak a kabelek vagy vezetékek a
talmelegedhet és eléghet. csatlakozédoboz fedele ala. Ellenkezé esetben megszakadhatnak.

* A csatlakozédoboz elhelyezésekor ligyeljen arra, hogy ne jojjenek le a doboz
oldalarél a csatlakozék. Ha lejonnek, nem fog megfeleléen miikodni.



8.4. Kiils6 kimenet/bemenet adatai
/\ Figyeleme:

1. A vezetékeket szigetelécsovel, kiegészité szigeteléssel kell lefedni.

2. Hasznaljon az IEC-nek vagy ennek megfelelé szabvanynak megfelel6 reléket vagy kapcsolékat.
3. A hozzaférhet6 alkatrészek és a vezérlé aramkor atiitési szilardsaganak legalabb 2750 V-nak kell lennie.

8.5. A statikus nyomas kivalasztasa
Négyféle szintl kiilsé allandé nyomas (0 Pa/10 Pa/40 Pa/60 Pa) valaszthato.

Végezze el a bedllitast a vezérlépanel (SW21-1, SW21-2 és SW21-5) kapcsoldinak segitségével, vagy a tavvezérld funkcié kivalasztd képernydjén.

Megjegyzés:

* Amikor az allandé nyomast a tavvezérlorol allitja be, a valés beallitas és a vezérlépanelen levé kapcsol6 beallitasa eltérhet, mert a tavvezérlon végzett beallitas
feliilbiralja a korabbi beallitast. A legutolsé allandé nyomas beallitast a tavvezérlén ellenérizze, ne a kapcsolén.

¢ Ha a cs6 allandé nyomas beallitasa alacsonyabb, mint a késziiléké, akkor a késziilék ventilatora tobbszor elindulhat/leallhat, és a kiiltéri egység leallitott
allapotban maradhat. Egyeztesse a nyomas beallitasat az egységnél és a csénél.

» A kiils6 allandé nyomas beallitasa a vezérl6panelen levé kapcsolékkal

Kiilsé allandé nyomas SW21-1 SW21-2 SW21-5
0 Pa OFF (KI) ON (BE) ON (BE)
10 Pa OFF (KI) ON (BE) OFF (KI)
40 Pa OFF (KI) OFF (KI) OFF (KI)
60 Pa ON (BE) OFF (KI) OFF (KI)

» A kiilsé allando nyomas beallitasa a tavvezérl6 funkciovalaszté képernyéjén

Kovesse az alabbi utasitasokat, és a tavvezérld kézikdnyvében szerepl6 utasitasokat a kapcsold bedllitdsanak maédjarol.

1. Allitasa a 32. funkcidbeallitast (Kapcsold beallitas/Funkcio beallitas) a “2” értékre.

2. Allitsa a 8. és a 10. funkciébeallitast a megfeleld értékekre a kiilsé allandé nyomasnak megfelelden.

Kills6 allandd nyomés bedllitas |—-nkl0 beallités szama _| Kezdeti | Akltudlis
Sorszam. 8 | Sorszam. 10 |bedllitas|beallitas
0 Pa 1 2
10 Pa 1 1 o
40 Pa 2 1
60 Pa 3 1

8.6. Cimek beallitasa
(Gy6z6djon meg arrél, hogy a miiveletet a haldzati feszultség Kl allapotaban végzi.)

[Fig. 8.6.1] (P.6)
<Beltéri egység vezérlékartyaja>

.

Kétféle forgdkapcsolo beallitas lehetséges: beallitasi cimek 1 — 9 kdz6tt és a 10
feletti kapcsolot, valamint csoportszamok beallitasa
@ A cimek bedllitasa
Példa: Ha a cim “3”, akkor hagyja az SW12 kapcsolét (a 10 feletti kapcsol6t) “0” allasban, és
helyezze az SW11 (1 — 9 kozétti) kapcsoldt “3” allasba.
(@ Csoportszamok bedllitaisa SW14 (Csak az R2 sorozatnal)
Az egyes beltéri egységekhez rendelt csoportszam, a BC vezérlék bemenetének szama,
melyhez a beltéri egység csatlakozik.
Hagyja “0”-n a nem R2 szérias egységeken.

.

A gyarbol kiszallitaskor valamennyi kapcsol6 “0”-ra van beallitva. Ezeket a
kapcsolokat lehet hasznalni az egységcimek és a csoportszamok beallitasara, ha
sziikséges.

A beltéri egység cimeinek meghatarozasa a helyszini rendszertdl fliggéen
valtozik. Az adatkényv alapjan allitsa be.

8.9. Elektromos karakterisztika

[Fontos]
Mindenképpen irja le az 6sszes funkcio beallitasat az ,Aktualis beallitas” sorba, ha a
kezdeti beallitdsokat moédositotta.

8.7. Szobahomeérséklet érzékelése tavvezériobe

beépitett érzékeldvel
Ha a szobahdémérsékletet egy tavvezérlébe beépitett érzékelével kivanja érzékelni,
akkor allitsa a kezel6tablan az SW1-1 kapcsolét “ON” (BE) allasba. Az SW1-7 és
SW1-8 beallitasa sziikség esetén szintén lehetévé teszi a Iégaramlas beallitasat
akkor, amikor a f(ité6 héméré ki van kapcsolva.
Megjegyzés:
Az automatikus hiités/fiités funkcié hasznalatahoz alkalmazza a tavvezériébe
épitett érzékel6t vagy az opcionalis tavoli érzékel6t.

8.8. A szakaszos ventilator-vezérlés beallitasa

Ha az egységet magas hémérsékletli és paratartalmu kérnyezetben haszndlja, a
119-es sz. funkcidbeallitast allitsa a ,2"-es értékre.

(Alapértelmezett bedllitas: ,17)

/\ Figyeleme:

Ha engedélyezi a beallitast, a leallitott ventilator elindulhat.

Szimbdlumok: MCA: Max. kori aram (= 1,25 x FLA) FLA: Teljes terhelési aram
IFM: Beltéri ventilator motor Kimenet: Ventilator motor névleges kimenete

Modell Tapegység IFM
Volt/ Hz Tartomany +-10% MCA (A) Kimenet (kW) FLA(A)
PFFY-P20VCM-E 0,59 0,096 0,47
PFFY-P25VCM-E 0,68 0,096 0,54
PFFY-P32VCM-E 220-240V / 50 Hz Max.: 264 V 0,78 0,096 0,62
PFFY-P40VCM-E 220-240V / 60 Hz Min.: 198 V 0,83 0,096 0,66
PFFY-P50VCM-E 1,05 0,096 0,84
PFFY-P63VCM-E 1,05 0,096 0,84

Lasd az Adatkdnyvet a tébbi modell adataiért.
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}‘ MITSUBISHI CE &

ELECTRIC [H[ @
AIR CONDITIONER INDOOR UNIT
MODEL
SERVICE REF.
OPERATE <COOLING> <HEATING>
RATED VOLTAGE v 220 230 240 220 230 240
FREQUENCY Fz| 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60
CAPACITY kW
RATED INPUT<INDOOR ONLY> __ kW
RATED CURRENT<INDOOR ONLY> A

ALLOWABLE VOLTAGE +10% WEIGHT kg
CONTROL RATING DC30V PHASE ~/N___ IPCODE P20
FAN MOTOR KW

REFRIGERANT R410A SERIAL No.

ALLOWABLE PRESSURE 4.15 MPa YEAR OF MANUFACTURE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD. 2SP|

700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND
MADE IN THAILAND




VG79D813H01_hu

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is » Low Voltage Directive 2014/35/EU
based on the following * Electromagnetic Compatibility Directive
EU regulations: 2014/30/EU

* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG,, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN






