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Modellnamn anges i 1-3.

Vid installation av multienheter, se in-
stallationsanvisningen fér multienheten
for installation av utomhusenheten.

Phillips skruvmejsel
Vattenpass
Matsticka
Kniv eller sax

65 mm halsag

Momentnyckel

Skiftnyckel (eller blocknyckel)

Verktyg som kravs for installation

4 mm sexkantnyckel
Flansverktyg for R32, R410A
Manometer med férgreningsrér
for R32, R410A

Vakuumpump fér R32, R410A
Pafyliningsslang for R32, R410A
Rérledningskapare med brotsch

(1. FORE INSTALLATION
FORKLARING TILL DE SYMBOLER SOM VISAS PA INOMHUS- OCH/ELLER UTOMHUSENHETEN

)

VARNING

(Brandrisk)

Den har enheten anvander ett brandfarligt kdldmedium.
Om kdldmediet lacker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvarmningskomponenterna kommer det att bildas en farlig gas och brandrisk féreligger.

Las BRUKSANVISNINGEN noggrant innan anvéandning.

Servicepersonal maste ldsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSMANUALEN noggrant innan anvéndning.

Mer information finns i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLATIONSMANUALEN och liknande.

1-1. FOLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SAKERHETSSKAL
Var noga med att lasa “FOLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SAKERHETSSKAL” fére installation av luftkonditioneraren.

Innan du bérjar stélla in anslutningen fér Wi-Fi-grénssnittet kontrollerar du sékerhetsféreskrifterna i BRUKSANVISNINGEN fér luftkonditionering i rum.
Var noga med att iaktta de varningar och forsiktighetsféreskrifter som anges har eftersom de innehaller viktig information rérande sékerheten.

Nar du har last denna anvisning ska du férvara den tillsammans med BRUKSANVISNINGEN for framtida referens.

H Installera inte enheten sjélv (kunden).

En ofullstandig installation kan orsaka brand, elektriska
stotar, skador pa grund av att enheten faller eller vat-
tenlackage. Radfraga den aterférséljare som salde
enheten eller en behdrig installatér.

Utfér installationen pa ett sakert sétt enligt instal-
lationsanvisningen.

En ofullstandig installation kan orsaka brand, elektriska
stotar, skador pa grund av att enheten faller eller vat-
tenlackage.

Anvind lamplig skyddsutrustning och verktyg nar
enheten installeras.

Du kan skadas om du inte féljer dessa anvisningar.
Installera enheten pa ett sikert sitt pa ett stille
som klarar enhetens tyngd.

Om installationsstallet inte klarar av enhetens vikt kan
enheten falla och orsaka skador.

Elektriska arbeten ska utféras av en kvalificerad och
erfaren elektriker i enlighet med installationsanvis-
ningarna. Kom ihag att anvinda en sérskild krets.
Anslut inte andra elektriska anordningar till kretsen.
Om spéanningskapaciteten ar otillracklig eller elarbetena
ofullsténdiga, kan detta orsaka brand eller elektriska stétar.
Jorda enheten korrekt.

Anslut inte jordledningen till ett gasrér, vattenrér, en
askledare eller till telefonens jordledning. Felaktig jord-
ning kan ge upphov till elektriska stétar.

Skada inte kablarna genom att trycka éverdrivet
hart pa dem med delar eller skruvar.

Skadade ledningar kan leda till brand eller elektriska
stotar.

Var noga med att sla av huvudstrémmen om du
skall installera inomhuskretskortet, liksom vid
ledningsdragning.

| annat fall kan du fa en elektrisk stét.

Anviand de angivna kablarna for att ansluta inom-
hus- och utomhusenheten pa ett sikert sitt och
fast kablarna ordentligt i kopplingsplinten sa att
kablarna blir dragavlastade. Forldang inte ledningar
och anvénd inte mellanliggande anslutningar.
Ofullstédndig anslutning och fastning kan orsaka brand.
Installera inte enheten pa en plats dar lattantiand-
lig gas kan lécka ut.

Om gas lacker ut och ansamlas runt enheten, kan detta
orsaka en explosion.

Anvind ej mellankoppling for néatsladd eller for-
langningssladd och anslut inte flera enheter till ett
och samma végguttag.

Detta kan orsaka brand eller elektriska stétar pa grund
av dalig kontakt, dalig isolering, att tillaten strém 6ver-
skrids 0.s.v.

Installera en jordfelsbrytare beroende pa var
enheten installeras.

Om en jordfelsbrytare inte monteras foreligger risk for
elektriska stétar.

Utfér dranerings-/rérdragningsarbetet pa ett
sakert satt enligt installationsanvisningen.

Om nagot ar fel i draneringen/rérdragningen kan vatten
droppa fran enheten, och bléta ned och skada hushalls-
utrustning.

A VARNING (Kan leda till dodsfall, allvarliga personskador, 0.s.v.)

Anvidnd endast medféljande eller specifikt an-
givna delar vid installationen.

Om du anvénder felaktiga delar kan det orsaka person-
skada eller vattenlackage pa grund av brand, elektriska
stotar, att enheten faller o.s.v.

Nar du satter i vaggkontakten ska du se till att
varken uttag eller kontakt innehaller damm eller
16sa delar, eller ar igentdppta. Kontrollera att
vaggkontakten sitter ordentligt inskjuten i uttaget.
Kontakt eller uttag som innehaller damm eller 16sa delar
eller &r igentéppta kan orsaka elstétar eller brand. Om
du hittar I6sa delar pa kontakten ska du byta den.
Fast skyddet dver de elektriska delarna pa inom-
husenheten och servicepanelen pa utomhusenhe-
ten ordentligt.

Om skyddet 6ver de elektriska delarna pa inomhusen-
heten och/eller servicepanelen pa utomhusenheten inte
fasts ordentligt, kan detta orsaka brand eller elektriska
stétar pa grund av damm, vatten o.s.v.

Vid installation, flytt eller service av enheten, sa-
kerstéll att inget annat @mne an det specificerade
kéldmediumet (R32) kommer in i kylledningarna.
Nérvaron av en frammande substans som t.ex. luft kan
orsaka en onormal tryckdkning och leda till explosion
eller skador. Anvandning av nagot annat kéldmedium &r
det som anges for systemet kan ge upphov till mekanisk
skada, fel i systemet eller att systemet slutar fungera.
| varsta fall kan de leda till allvarliga problem med att
sakerstalla produktens sakerhet.

Slapp inte ut kéldmedium i atmosfaren. Om
kdldmedium lacker ut under installationen skall
rummet véddras ut. Kontrollera att koldmediet inte
lacker ut efter att installationen har slutforts.

Om koéldmediet lacker ut och kommer i kontakt med
eld eller uppvarmningskomponenter pa till exempel en
flaktférvarmare, fotogenkamin eller spis kommer det att
bildas en farlig gas. Tillhandahall ventilation i enlighet
med EN378-1.

Anvind lampliga verktyg och rérledningsmaterial
vid installation.

Trycketi R32 &r 1,6 ganger hogre an i R22. Fel verktyg
eller material och ofullstandig installation kan leda till
brustna rérledningar eller skador.

Vid utpumpning av kéldmedium ska kompressorn
stoppas innan kylningsroren kopplas bort.

Om kylningsréren kopplas bort medan kompressorn ar
igang och sparrventilen &r 6ppen kan luft komma in, och
trycket i kylningscykeln kan bli onormalt hgt. Detta kan
leda till brustna rérledningar eller skador.

A FORSIKTIGHET

Ror inte utomhusenhetens luftintag eller alumini- B Anvénd inte luftkonditioneringen under invdndig

umflansar.

Det kan leda till skador.

Installera inte utomhusenheten dér det kan finnas smadjur.
Om smadjur kommer in och vidror de elektriska delarna
inne i enheten kan felfunktioner, rékutveckling eller
brand uppsta. Uppmana &ven kunden att halla rent pa
omradet runt enheten.

(Kan orsaka allvarliga personskador vid felaktig anvandning i vissa miljder.)

Vid installation av enheten ska kylningsréren
anslutas ordentligt innan kompressorn startas.
Om kompressorn startas innan kylningsréren anslutits
och medan spérrventilen &r éppen kan luft komma in,
och trycket i kylningscykeln kan bli onormalt hdgt. Detta
kan leda till brustna rérledningar eller skador.
Flansmuttrar ska dras at med momentnyckel i
enlighet med denna anvisning.

Om den dras at for hart, kan flansmuttern ga sonder
efter Iang tid och orsaka lackage av kéldmedium.
Enheten ska installeras i enlighet med nationella
bestimmelser rérande ledningsdragning.

Nar du anvander en gasbrannare eller annan
utrustning som frambringar en laga, ska allt kéld-
medium helt avldgsnas fran luftkonditioneringen
och omradet ska ventileras val.

Om kéldmediet lacker ut och kommer i kontakt med
eld eller uppvarmningskomponenterna kommer det att
bildas en farlig gas och brandrisk féreligger.

Forsok inte accelerera avfrostningsforloppet eller
rengéra pa nagot annat sitt an de som rekom-
menderas av tillverkaren.

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antand-
ningskallor som &r i kontinuerlig drift (till exem-
pel: 6ppen laga, gasanordningar eller elektriska
varmeanordningar).

Far inte punkteras eller brannas.

Var uppmarksam pa att kéldmediet kan vara lukt-
fritt.

Rorsystem ska skyddas fran fysiska skador.
Installationen av rérsystem boér hallas till ett mini-
mum.

Nationella gasforordningar maste efterlevas.
Blockera inga ndédvindiga ventilations6ppningar.

byggnation och ytbehandling eller medan du vaxar
golvet.

Ventilera rummet val efter att sadant arbete utférts innan
du anvander luftkonditioneringen. Annars kan flyktiga be-
standsdelar fastna inuti luftkonditioneringsenheten, vilket
resulterar i vattenldackage eller spridning av kondensvatten.




1-2. VAL AV PLATS FOR INSTALLATIONEN

.

Dar luftflédet inte blockeras.

Dar kall (eller varm) luft sprids 6ver hela rummet.

Stabil vagg utan vibrationer.

Dar den inte utséatts for direkt solljus. Utséatt inte heller enheten for direkt solljus fran
det att den packats upp tills det att den anvands.

Dar den enkelt kan dréneras.

Pa minst 1 m avstand fran din TV och radio. Luftkonditioneringen kan vid drift stora
radio- och TV-mottagningen. En signalférstérkare kan komma att behdvas fér den
utrustning som stors.

Pa en plats sa langt fran lysrér och glédlampor som méjligt, sa att den infraréda fjarr-
kontrollen kan styra luftkonditioneraren utan stérning. Varmen fran sadana ljuskallor
kan orsaka foérvrangning, och ultraviolett ljus kan férsdmra signalen.

Dar luftfiltret enkelt kan tas bort och bytas.

Nar den star pa avstand fran annan varmekalla eller angkalla.

FJARRKONTROLL

Dar den ar enkel att anvénda och val synlig.

Dér den &r utom rackhall for barn.

Valj en plats cirka 1,2 m ovanfor golvet och kontrollera att signalerna fran fjarrkontrol-
len mottas sékert av inomhusenheten fran denna plats (“pip” eller “pip-pip” hors vid
mottagande).

Obs:
I rum med fluorescerande lampor av invertertyp kan signalen fran den tradlésa fjarr-
kontrollen eventuellt inte tas emot.

UTOMHUSENHET

Dar den inte utsatts for kraftig vind. Om utomhusenheten utsétts for blast under
avfrostningen kommer avfrostningstiden att vara langre.

Dar luftflodet ar tillrackligt och fritt fran damm.

Daér regn och direkt solljus kan undvikas sa mycket som mgjligt.

Dar grannarna inte stors av driftsljud eller varm (eller kall) luft.

Dar det finns en stabil vagg eller ett stabilt stéd som forhindrar forstarkning av driftsljud
och vibrationer.

Dar det inte finns nagon risk for att brannbara gaser lacker ut.

Nar du installerar enheten hogt, var noga med att géra fast enhetens ben.

Minst 3 m fran TV- och radioantenner. Luftkonditioneraren kan vid drift stéra radio- eller
TV-mottagningen i omraden med daliga mottagningsforhallanden. En signalférstarkare
kan komma att behévas for den utrustning som stors.

Installera enheten horisontellt.

Installera den pa en plats som ej utsétts fér sné. | omraden dar det forekommer snéfall,
satt upp en markis, en sockel och/eller nagra baffelbrador.

1-3. SPECIFIKATIONER

Obs:
Det rekommenderas att man gor en rérledningsdgla ndra utomhusenheten for att
minimera vibrationerna fran denna.

Obs:

Nar luftkonditioneraren anvénds vid lag utomhustemperatur, se till att félja anvisning-

arna nedan.

« Installera aldrig utomhusenheten pa en plats dar dess Iuftintags-/luftutslappssida
kan utséattas direkt for vind.

« For att forhindra att den utsatts for vind, installera utomhusenheten med luftintags-
sidan mot vaggen.

« For att forhindra att den utséatts fér vind rekommenderas att en baffelbréda instal-
leras pa utomhusenhetens luftutsléappssida.

Undvik att installera luftkonditioneraren pa féljande platser, dar det finns risk att det

uppstar problem.

< Dér brandfarliga gaser kan lacka ut.

« Pa platser med mycket maskinolja.

« Dar olja kan stanka eller oljig rok finns i luften (t.ex. i kok eller fabriker, dér plastens
egenskaper kan férandras eller skadas).

« Saltbeméangda omgivningar som t.ex. havsstrénder.

< Dér sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kéllor, avlopp, spillvatten.

« Dar det finns hégfrekvensutrustning eller tradlds utrustning.

« Dar det finns héga emissionsnivaer av VOC:er, inklusive ftalatsammansattningar,
formaldehyd osv., som kan orsaka kemisk sprickbildning.

« Utrustningen ska forvaras sa att uppkomsten av mekaniska skador férhindras.

R . I Rorstorlek
Modell Stromtillférsel *1 Kabelspecifikationer (tiocklek *3, *4) Maximal mangd
Inomhusenhet Utomhusenhet Markspanning | Frekvens Brytarkapa- | o milifersel 2 | AnSiutningskabel for n Gas / Vatska koldmediefylining 7
citet omhus-/utomhusenhet *2
MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF 3-led 660 g
-ledare
MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF 10A 710 g
1,0 mm? 4-ledare 29,52 /6,35 mm
MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF 230V 50 Hz 1,0 mm2 (0,8 mm) 960 g
MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF 12A ?f:fnf; 1060 g

*1 Anslut strombrytare som har ett gap om 3 mm eller mer da den &r 6ppen for att bryta kallans stromfas.

(Nar strdmbrytaren slas av, maste den bryta alla faser.)

*2 Anvéand kablar i enlighet med design 60245 IEC 57.

*3 Anvand aldrig rérledningar med en tjocklek som understiger specifikationen. Trycktaligheten blir ofillrécklig.

*4 Anvand kopparrér eller heldragna rér av en kopparlegering.
*5 Var forsiktig sa att réren inte klams eller bgjs vid rérbockning.
*6 Bockningsradien pa kylningsréren maste vara minst 100 mm.

*7 Om rorlangden &r langre dan 7 m maste extra kéldmedium (R32) fyllas pa. (Ingen extra pafylining kravs

for rorlangd som &r kortare an 7 m.)
Extra kéldmedel = A x (rérlangd (m) —7)

*8 Isoleringsmaterial : Varmebestandig skumplast, densitetstal 0,045
*9 Tillse att isolering av angiven tjocklek anvénds. For val tilltagen tjocklek kan orsaka felaktig installation av

inomhusenheten, och otillrécklig tjocklek kan orsaka fuktdropp.

Rérlangd och héjdskillnad
Max. rérlangd 20 m
Max. hojdskillnad 12m
Max. antal bojar *5, *6 10
Anpassning av mangd kéldme-
i gium A*7gj 20g/m
Isoleringstjocklek *8, *9 8 mm




1-4. INSTALLATIONSDIAGRAM

TILLBEHOR
Kontrollera féljande delar innan de installeras.
<Inomhusenhet>

DELAR SOM SKALL TILLHANDAHALLAS LOKALT

(1) |Installationsplatta 1 (A) [Anslutningskabel for inomhus- och utomhusenhet*1 1 Obs:
@) Fastskruv for installationsplatta 5 (B) |Férlangningsror 1 *1 Fast inon}- och utomhusenhetens ansltftningskab?l
4 x 25 mm (C) [Muff for hal i vagg 1 (A) och natsladden (K) minst 1 m bort fran kablar fér
(3) | Tradios fjarrkontroll 1 (D) [Kapa for hal i vagg 1 tv-antenner.
Filttejp (E) |Rorfastband 2-5
) (For rérledning vanster eller vanster bakat) 1 = 3
(F) |Fastskruv for (E) 4 x 20 mm 2-5
(5) |Batteri (AAA) for (3) 2 (G)[Rertejp 1
<Utomhusenhet> (H) | Spackel 1
aneri i Draneringsslan
[ 6) [Dréneringsansitning [ 1] 0 |eller mjugk PVCgsIang, 15 mm inner- |1 €ler
diameter eller hart PVC-rér VP16) 2
(J) [Kylolja 1
(K) [Natsladd*1 1

59 mm eller mer/
145 mm eller mer
for véanster och bakre
vanstra rérledning (med
hjalp av mellanlagg)

60 mm
eller mer

*2 100 mm eller mer nar enhetens fram-
sida och bada sidor &r fria

:

,3 m rekommenderas.

vstand till golv 1,8 m eller mer.

Upp til

(

7

[T e

@

(0]

*3 Nar 2 av enhetens féljande sidor ar fria, vanster, hdger och baksidan
*4 Ar och manad fér tillverkningen anges pa namnplaten med specifika-

tioner.

Utomhusenhetens utseende kan variera mellan modellerna.

VIKTIGT

Kontrollera att kablar inte utsétts for slitage, korrosion, 6verdrivet tryck, vibra-
tioner, skarpa kanter eller andra skadliga miljéeffekter. Kontrollen bor dven ta
hansyn till effekterna av aldrande och kontinuerliga vibrationer fran kompres-

sorer eller flaktar.
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(D)

Anvand alltid vagghalsmuffen (C) VA Kapa for hal i végg

for att férhindra kontakt mellan L”UOS’;‘;]het E=re— IT:;a rgill;rggr:n;itkie r(a:‘e)t
inomhus/utomhusenhetens an- = 99 P -
slutningskabel (A) och metalidelar Muff for hali

végg (C)

i vdggen samt for att férhindra
skador av gnagare om véaggen
ar ihalig.

Fixera roret i vaggen
\ med fastband (E).
Skar av overflo- .
dig langd. Rorfastband (E)
(@ ©
S

Fastskruv (F)

Efter lackprovet, applicera isolerande material tatt
sa att det inte finns nagot mellanrum.

<

Nar rérledningen skall fastas pa vagg som innehaller metall (metalléverdragen)
eller metallnat, anvand en impregnerad trabit som &r 20 mm eller tjockare mel-
lan vaggen eller rérledningen eller tejpa 7 till 8 varv vinyltejp runt rérledningen.
Nar befintliga rér anvands ska enheten drivas i laget COOL (NEDKYLNING) i
30 minuter, pumpa sedan ur enheten innan den gamla luftkonditioneringen tas
bort. Gér om flansen i enlighet med matten for det nya kéldmedlet.

N isvwwo

kUtvéndig skada pa kylroéren kan leda till brand.

Béadda in eller skydda kylréren pa grund av brandrisken.

Ve

J
Installation av utomhusenhet (HR25, 35/42, 50)
699/800 mm
12;1141150 500 mm
£
ma  Luftintag  ae €
~ &
€ £ o)) ®
E|E 8 <
©lw £ 8
IR 3 =
° 8
— Luftutblas ’%

2-10,3 mm x 19,3/21 mm skara 40 mm

Dréneringsslang fér utomhusenheten

» Anskaffa dréneringsslang innan réranslutningar sker
fér inomhus- och utomhusenheter.

 Anslut draneringsslangen (I) 1.D.15 mm sa som
bilden visar.

« Se till att draneringsslangen lutar nedat sa att vattnet
kan rinna ut obehindrat.

Obs:

Installera enheten horisontellt.

Anvand inte dréneringsanslutningen (6) vid kallt klimat. Draneringsslangen kan
frysa och gora sa att flakten stannar.

Utomhusenheten producerar kondensat under uppvarmning. Valj en installa-
tionsplats dar utomhusenheten och/eller marken inte bléts ned av drénerings-
vatten eller skadas av fruset dréneringsvatten.




[2. INSTALLATION AV INOMHUSENHET

2 1. FASTSATTNING AV INSTALLATIONSPLATTA
Hitta ett byggnadsmaterial (t.ex. en regel) i védggen och satt fast installationsplattan (1)
horisontellt genom att dra at fastskruvarna (2) ordentligt.

« For att forhindra installationsplattan (1) fran att vibrera, se till att satta dit fastskruvarna i
halen sa som visas i bilden. Som ytterligare st6d kan fastskruvar aven sattas dit i andra
hal.

+ Satt fast vinyltejp pa den utskurna delens kanter for att forhindra att ledningarna skadas.

« Nar bultarna som &r inférda i betongvaggen skall expanderas, hall fast installationsplattan
(1) med 11 x 20 - 11 x 26 ovalt hal (450 mm delning).

» Om de inférda bultarna &r fér langa, byt till kortare bultar som finns i handeln.

2-2. BORRNING AV VAGGHAL

1) Bestam var halet i vaggen skall placeras.

2) Borra ett hal med @65 mm. Utomhussidan skall vara 5 till
7 mm lagre @n inomhussidan.

3) Satt dit vagghalsmuffen (C).

NN\ N\
Innertak

>

\\ 59 mm eller mer
145 mm for vénster och bakre vanstra

rorledning (med hjélp av mellanlagg)

%

Vagg

Sétt i méat- Rikta in mat-
stickan. * stickan med

@65 mm hal
linjen.

Installationsplattay

121 mm
eller mer o

N

131 mm
eller mer

Féastskruv

N

* Samma for vanster hal.

2-3. ANSLUTNINGSKABLAR FOR INOMHUSENHET

Du kan koppla in anslutningskabeln mellan inomhus- och utomhusenheten utan att behéva

ta bort frontpanelen.

1) Oppna frontpanelen.

2) Ta bort VA-klamman.

3) Forinomhus- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) fran inomhusenhetens baksida
och bearbeta kabelns &nde.

4) Lossa kopplingsskruven och anslut forst jordledningen, sedan inomhus- och utomhusenhe-
tens anslutningskabel (A) till kopplingsplinten. Se till att sladdarna inte ansluts pa felaktigt
satt. Fast kabeln i kopplingsplinten ordentligt sa att ingen del av kérnan visas och ingen
yttre kraft 6verfors till den anslutande delen pa kopplingsplinten.

5) Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar. Efter atdragningen, dra latt i
kablarna fér att kontrollera att de inte rér sig.

6) Satt fast inom-/utomhusenhetens anslutningskabel (A) samt jordkabeln med hjalp av
VA-klamman. GI6m aldrig att haka fast VA-klammans vanstra klo. Montera VA-klamman
ordentligt.

] VAKIEMMa  Egtskruy

~

“f15mm
35 mm

Ledare

Anslutningskabel
for inom- och utom-
husenhet (A)

Kopplingsplint fér inomhusenhet

S1)S2/S3

« For senare underhall, gér anslutningskab-
larna extra langa.

« Gorjordledningen lite langre &n de &vriga.
(Mer an 60 mm)

« Buntainte ihop éverflédiga kablar och férsdk
inte kldmma in dem i ett trangt utrymme. Var
forsiktig sa att du inte skadar kablarna.

« Se till att alla skruvar monteras i motsva-

rande uttag nér sladden och/eller ledningen
fasts i kopplingsblocket.
Obs: Placera inte ledningarna mellan
inomhusenheten och installationsplattan
(1). Skadade ledningar kan leda till vér-
mealstring eller brand.

Jordledning
(grén/gul)

Anslutningskabel
for inom- och ut-
omhusenhet (A)

S1/S2/S3

Kopplingsplint fér utomhusenhet

2-4. RORFORMNING OCH DRANERINGSSLANG

Roérformning

» Placera dréneringsslangen under kéldmediumsréren.

» Se till att dréaneringsslangen inte hdjs upp eller slingrar sig.

» Drainte i slangen for att satta pa tejpen.

* Om draneringsslangen passerar genom ett rum, var noga
med att sl in den i isoleringsmaterial (finns i handeln).

Filttejp (4)
Rortejp (G)
Vétskeror

Gasror

Anslutningskabel fér inom-
och utomhusenhet (A)

Rérdragning bak, héger eller nedat R
e .. i . Skar av om
1) Satt ihop kylrdr och dréneringsslang och applicera  (5rdragning
darefter rértejp (G) ordentligt fran anden. till hoger.

2) For in réren och draneringsslangen i véagghalets muff
(C), och haka fast den 6vre delen avinomhusenheten
pa installationsplattan (1).

3) Kontrollera att inomhusenheten &r ordentligt fastsatt pa fastplattan (1) genom att flytta
enheten i sidled at bada hallen.

4) Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan (1).

Skar av om rérdrag-
ning nedat.

Draneringsslang

+ Om draneringsslangen maste passera genom ett rum, var noga med att omsluta den
med isoleringsmaterial som finns i handeln.

+ Draneringsslangen bor peka nedat for att draneringen skall ga latt. (Fig. 1)

* Om den draneringsslang som féljer med inomhusenheten ar for kort, kan den férlangas
lokalt med en slang (1). (Fig. 2)

» Nar draneringsslangen ansluts till ett hart vinylkloridror ska du kontrollera att den fors in
ordentligt i roret. (Fig. 3)

O

. Draneringsslang
Dranerings-
slang 70 cm Hart vinylkloridrér I.D

30 mm
eller mer
Medlut s
H\ Bjlig slang Férs in
. | LD.15mm ordentligt
@ o Koppling med e 9
L annan diameter
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
e till att inte draneringsslangen droppar sa som visas nedan.
Se till att inte d | d d
Dranerings-
Hoj inte Ansamlat dré- slangens
neringsvatten ande Minst 50
nedstoppad mm mel-
i vatten lanrum
Vatten- Vatten- Vadf t Vatten- 3 e
lackage lackage agtorma lackage »%27; ~ Utdikning

Roérledning véanster eller vénster bakat
Obs:

Var noga med att ateransluta drane-
ringsslangen och draneringspluggen
om rorledningen laggs at vanster
eller vanster bakat.

Annars kan vatten komma att droppa
fran draneringsslangen.

Skar av om
rérdragning till
vanster.

1) Satt ihop kylrér och dréneringsslang och applicera dar-
efter filttejp (4) ordentligt fran anden.

Overlappningen av filttejp (4) bér vara 1/3 av tejpens

bredd. Anvand ett bandagestopp i &nden pa filttejpen (4).

2) Dra ut draneringspluggen pa inomhusenhetens bakre
hégra sida. (Fig. 1)

« Halli den konvexa delens &nde och dra i dranerings-
pluggen.

3) Dra ut draneringsslangen pa inomhusenhetens bakre
véanstra sida. (Fig. 2)

» Halliden del som pilarna pekar pa, och dra ut dréne-
ringsslangen framat.

4) Satt i draneringspluggen i den sektion dar dranerings-
slangen skall anslutas pa inomhusenhetens baksida.
(Fig. 3)

« Forin en skruvmejsel el. dyl. (inget skarpeggat verk-
tyg) i haleti pluggens &nde, och for in dréneringsplug-
gen helt i dréneringstraget.

5) For in draneringsslangen helt i draneringstraget pa
inomhusenhetens bakre hégra sida. (Fig. 4)

« Kontrollera att slangen sitter sékert fasthakad i den
utskjutande delen av dess iséttningsdel vid dréne-
ringstraget.

6) Forin draneringsslangen i vagghalets muff (C), och haka
fast den 6vre delen avinomhusenheten pa installations-
plattan (1). Flytta sedan inomhusenheten ordentligt at
vanster for att underlatta placering av réret i utrymmet Fig. 4
baktill pa enheten.

7) Klipp ut en bit pappkartong ur leveransladan, rulla ihop
den, haka fast den pa bakre ribban och anvand den som
ett mellanlégg fér att lyfta inomhusenheten. (Fig. 5)

8) Koppla ihop kéldmediumsréren med férlangningsroret (B).

9) Stick ininomhusenhetens nederdel i installationsplattan (1).

\Dréneringsslang
Fig. 2

Draneringsplugg
Fig. 3

Drénerings-
slang




[3. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

)

3-1. ANSLUTNINGSKABLAR FOR UTOMHUSENHET

1) Oppna servicepanelen.

2) Lossa kopplingsskruven och anslut anslutningskabeln (A) fér inom- och utomhusen-
heten fran inomhusenheten pa kontaktblocket pa korrekt satt. Se till att sladdarna
inte ansluts pa felaktigt satt. Fast kabeln i kopplingsplinten ordentligt sa att ingen del
av kérnan visas och ingen yttre kraft éverfors till den anslutande delen pa kopplings-
plinten.

3) Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar. Efter atdragningen, dra
latt i kablarna for att kontrollera att de inte ror sig.

4) Anslut natsladden (K).

5) Fastinom- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) och nétsladd (K) med sladdklamman.

6) Stang servicepanelen ordentligt.

15 mm

35mm Nétsladd (K)

Ledare —

Anslutningskabel fér inom-
hus- och utomhusenhet (A)

Natsladd (K)

Sladdklamma

« Gor jordledningen lite 1angre &n de 6vriga. (Mer &n 100 mm)

« For senare underhall, gor anslutningskablarna extra langa.

« Se till att alla skruvar monteras i motsvarande uttag nar sladden och/eller led-
ningen fasts i kopplingsblocket.

3-2. UPPFLANSNINGSARBETE

1) Skér av kopparledningen med en rérledningskapare.
(Fig. 1, 2)

2) Ta bort allt skagg fran de avskurna delarna. (Fig. 3)
* Rikta anden pa kopparéret nedat medan du tar bort

O Kopparrér

skagg, for att inte skégg ska falla ner i réret. Fig. 1
3) Avlagsna flansmuttrarna fran inomhus- och utomhusen-
heterna och satt dem pa ledningen nér du har tagit bort Daligt

skagget. (Det gar inte att satta pa dem efter uppflans-
ningsarbetet.)

4) Uppflansningsarbete (Fig. 4, 5). Hall fast kopparréret
i den dimension som visas i tabellen. Valj A mm fran
tabellen enligt verktyget du anvéander.

giais

Sned Ojamn Skagg

90/"
0

5) Kontroll Fig. 2
» Jamfér uppflansningen med Fig. 6.
* Om uppflansningen tycks vara felaktig, skar av den
Flansverktyg

flansade delen och utfér uppflansningen igen.

Sk Kopparror
e agg Resewbrotsch
Rérled- i
ningskapare ‘ Kopplingstyp Vingmuttertyp
Fig. 3 Fig. 4
A
Jamn hela Insidan ar
véagen runt blank utan
repor.
Kopparrér 4
Matris
Flansmutter . Samma langd .
ansmutte Fig. 5 runt om Fig. 6

A (mm) Atdragningsmoment
Rérdiameter | Mutter Kopplings- Kopplings- | Vingmut-
verktyg N
(mm) (mm) - verktyg for | terverktyg Nem kgfecm
for R32, R22 R22
R410A
26,35 (1/4") | 17 13,7~ 140 -
17,7 180
15-20 3 350
29,52 (3/8”) 22 !
41,2 420
0-05 1,0-1,5
" 49,0 - 500 -
12,7 (1/27) 26
56,4 575
20-25 135 750
215,88 (5/8") | 29 78.4 800

3 3. RORANSLUTNING
Fast en flansmutter med en momentnyckel enligt vad som anges i tabellen.

* Om flansmuttern dras at for hart kan den ga sonder efter en langre tid och gora att
koéldmedium lacker.

« Kom ihag att linda isolering runt réren. Direktkontakt med bara rér kan leda till brann-
skador eller kdldskador.

Anslutning av inomhusenhet

Anslut bade vatske- och gasror till inomhusenheten.

« Stryk pa ett tunt skikt kylolja (J) pa roérens flansade andar. Stryk inte pa kylolja pa
skruvgéangorna. Fér hogt atdragningsmoment gor att skruven skadas.

« For att ansluta, lagg forst roren i linje med varandra och drag sedan at flansmuttern
3-4 varv.

« Anvand tabellen for atdragningsmoment ovan som riktlinje for inomhusenhetens an-
slutningsdel och dra at med tva nycklar. Om du drar at fér mycket skadas flansdelen.

Anslutning av utomhusenhet

Anslut ror till sparrventilanslutningen pa utomhusenheten pa

samma satt som pa inomhusenheten.

« Anvand en momentnyckel eller skiftnyckel vid atdragning
och samma atdragningsmoment som fér inomhusenheten.

A VARNING

Vid installation av enheten ska kylningsréren anslutas
ordentligt innan kompressorn startas.

3-4. ISOLERING OCH TEJPNING
1) Tack 6ver anslutningar med rérskydd.
2) Pa utomhussidan skall alla ror isoleras inklusive ventiler.
3) Anvand rértejp (G) och lagg pa tejp fran ingangen pa utomhusenheten.
+ Sluta tejpa vid dnden pa rortejp (G) (med limdel kvar).
» Om réren maste dras ovanfor innertaket, i garderob eller andra platser dar tempe-
raturen och fuktigheten ar hég, ska du linda extra isolering som finns tillgénglig i
handeln runt réren for att férhindra kondensation.




(4. TOMNINGSRUTINER, LACKPROV OCH TESTKORNING )

4-1. TOMNINGSRUTINER OCH LACKPROV

1) Ta bort locket pa serviceporten pa sparrventilsidan av utomhusenhetens gasror. (Sparr-
ventilerna ar helt stdngda och tackta med lock i ursprungligt skick.)

2) Anslut ingasmanometerventilen och vakuumpumpen till sparrventilens serviceport pa
utomhusenhetens gasrorssida.

Kompoundtryckmétare
N ) —0,101 MPa
At Sparrventillock ! (for R32, R410A)
44l 5 varv (Atdragnings- (=760 mmHg) )
*Stang moment 19,6 till Tryckmétare
“Gppna 29,4 Nem, 200 till Spérrventil for (for R32, R410A)
/ﬂ 300 kgf-cm) LIQUID (VATSKA) Manometerventil med férgre-
X 3 ningsrér (for R32, R410A)
/ Handtag Hog
Sexkantnyckel <— Pafyliningsslang
(for R32, R410A)

Lock pa serviceport
(Atdragningsmo-
ment 13,7 till 17,7
Nem, 140 till 180
kgfecm)

Adapter som for-
hindrar aterflode

Vakuumpump (eller vakuum-
pumpen med funktion att
férhindra aterflodet)

Vid anslutning av reglerventilen till
serviceporten kan ventilinsatsen de-

formeras eller lossna om fér hégt tryck

ansétts. Detta kan orsaka gasléckage.

Vid anslutning av reglerventilen till
Serviceport

serviceporten, se till att ventilinsat-
sen ar i sténgt lage och dra sedan
at del A. Dra inte at del A eller vrid

Forsiktighetsatgarder vid anvandning av reglervennlen

<R32>

¥ x

) Oppna\ Ventihus \ i a - K
Se till att locket tang Regl Pafyll-  inte ventilhuset nar ventilinsatsen ar
sétts tillbaka nar €9e™  nings-  x t14
atgarden ar slutford. ventil lang I'oppet lage.

3) Kér vakuumpumpen. (Anvéand vakuumpumpen tills 500 mikroner uppnatts.)

4) Kontrollera vakuum med ingasmanometerventilen, stdng sedan ingasmanometerventilen
och stoppa vakuumpumpen.

5) Lamna det som det ar under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmanometer-
ventilen star kvar i samma lage. Kontrollera att tryckmataren visar —0,101 MPa [Méatare]
(=760 mmHg).

6) Avlagsna snabbt ingasmanometerventilen fran serviceporten pa sparrventilen.

A A VARNING

Undvik brandrisken genom att se till att det inte finns nagon risk fér antédndning
eller laga innan avstidngningsventilerna 6ppnas.

7) Nar kéldmediumréren anslutits och avluftats, ppna spéarrventilerna helt pa bada sidorna
av gasroret och vatskeréren. Om du kor apparaten utan att ppna dem helt sanker det
prestandan och orsakar problem.

8) Se 1-3. och fyll pa féreskriven kéldmediemangd vid behov. Fyll pa flytande kéldmedium
langsamt. Annars kan kéldmedieblandningen i systemet férandras och paverka luftkon-
ditionerarens prestanda.

9) Dra at locket pa serviceporten far att aterstélla grundstatus.

10) Lackprov

4-2. TESTKORNING

1) Satt i vaggkontakten och/eller vrid pa strémbrytaren.

2) Tryck pa E.O. SW en gang for COOL (NEDKYLNING) och tva ganger
fér HEAT (VARME). Testkérning utférs i 30 minuter. Om den 6vre

lampan pa funktionsindikatorn blinkar var 0,5:e sekund, kontrollera da =]
om inom- och utomhusenhetens anslutningskabel (A) &r felansluten.
Efter testkérningen startar laget for noddrift (installd temperatur 24°C).  Noddriftsknapp

3) For att stoppa driften, tryck flera ganger pa E.O. SW tills alla lys- (EO-SW)

dioder slécks. Se bruksanvisningen fér mer information.
4) Kontroll av fjarrkontrollens (infraréda) signalmottagning

» Tryck pa OFF/ON pa fjarrkontrollen (3) och kontrollera att ett
elektroniskt ljud hors fran inomhusenheten. Tryck en gang till
pa OFF/ON for att stdnga av luftkonditioneringsapparaten.

« Nar kompressorn stannat, kopplas en stoppmekanism in som
férhindrar kompressorn fran att omstartas under 3 minuter for
att skydda luftkonditioneringsapparaten mot skador.

4-3. AUTOMATISK OMSTARTFUNKTION

Den hér produkten &r utrustad med en automatisk omstartfunktion. Nar strémférsérjningen
avbryts under drift, som t.ex. vid strémavbrott, startar funktionen automatiskt drift i den tidigare
instaliningen nar stromférsorjningen aterupptas. (Se bruksanvisningen fér mer information.)

Forsiktighet:

< Efter testkérning eller kontroll av fjarrkontrollens signalmottagning, stdng av enheten
med E.O. SW eller fjarrkontrollen innan strémférsérjningen stdngs av. Om detta inte
gors, startas enheten automatiskt nar stromforsériningen aterupptas.

Till kunden

« Naérenheten har installerats ska den automatiska omstartfunktionen férklaras fér kunden.

* Omden automatiska omstartfunktionen inte behévs kan den deaktiveras. Kontakta servi-
cerepresentanten for att deaktivera funktionen. Se bruksanvisningen fér mer information.

4-4. FORKLARING TILL KUNDEN

» Anvand BRUKSANVISNINGEN och férklara fér kunden hur man anvander luftkonditio-
neraren (hur man anvéander fjarrkontrollen, hur man tar bort luftfiltren, hur man rengér,
forsiktighetsatgarder vid drift osv.).

* Rekommendera kunden att noggrant lasa igenom BRUKSANVISNINGEN.




(5. OMPLACERING OCH UNDERHALL

5-1. BORTTAGNING OCH DITSATTNING AV PANELEN

Rutin fér borttagning

1) Skruva bort de 2 skruvarna som haller fast panelen.

2) Ta bort panelen. Se till att ta bort den undre delen
forst.

Rutin for ditsattning

1) Satt dit panelen enligt borttagningsrutinen i omvand
ordningsfoljd.

2) Tryck pa de stallen som visas med pilarna for att trycka
fast panelen ordentligt pa enheten.

5-2. BORTTAGNING AV INOMHUSENHETEN

Ta bort inomhusenhetens undersida fran installa-
tionsplattan.

Lossa bade vanster och hdger nedre del pa inom-
husenheten och dra dem nedat och framat sa som
bilden till héger visar.

5-3. URPUMPNING

Vid omplacering eller avyttrande av luftkonditioneraren, f6lj nedanstaende anvisningar for

att pumpa ur systemet sa att inte kéldmedium slapps ut i atmosfaren.

1) Anslut ingasmanometerventilen till sparrventilens serviceport pa utomhusenhetens
gasrorssida.

2) Stang sparrventilen helt pa utomhusenhetens vatskerérsida.

3) Stang sparrventilen nastan helt pa utomhusenhetens gasrérssida sa att den enkelt kan
stangas helt nar tryckmataren visar 0 MPa [Méatare] (0 kgf/cm?).

4) Starta noddrift i laget COOL (NEDKYLNING).
Starta néddrift i Iaget COOL (NEDKYLNING) genom att dra ut natkontakten och/eller stéang
av strombrytaren. Efter 15 sekunder, anslut natkontakten och/eller sla pa strombrytaren
och tryck déarefter en gang pa knappen E.O. SW. (Noddrift i Iiget COOL (NEDKYLNING)
kan koras konstant i upp till 30 minuter).

5) Stéang sparrventilen helt pa utomhusenhetens gasrérssida nar manometern visar
0,05 - 0 MPa [Matare] (Ca. 0,5 - 0 kgf/cm?).

6) Stoppa noddrift i 1aget COOL (NEDKYLNING).
Tryck flera ganger pa E.O. SW tills alla lysdioder slacks. Se bruksanvisningen fér mer
information.

A VARNING

Vid utpumpning av kéldmedium ska kompressorn stoppas innan kylningsréren
kopplas bort. Kompressorn kan spricka om luft osv. tranger in i den.




This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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